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Zweihand-Bedienpult
S-2HAND-OAX00676 |

!
- Rein pneumatisch =
- Einfache Montage
- Geringer Verschlauchungsaufwand
- StandfuB fiir das Zweihandpult optional verfiigbar
- Sichere Bewegungsrichtung (SDI) Kat.1 PL c gemaR EN ISO 13849
- Erfillt die Anforderungen der 2-Hand Norm EN 574
- Stabiles Kunststoffgehause
- Durchfluss bis zu max. 1400 NI/min
- Geeignet fur die Ortsbindung einer Person
- Druckluftausfall und Wiederkehr filihrt zu keiner gefahrlichen Bewegung
- CE zertifiziert
- Not-Aus integriert
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Wenn die zwei Tasten gleichzeitig betatigt werden, liegt am Ausgang ein pneumatisches
Signal an. Sobald einer oder beide Taster losgelassen wird/werden, fallt das Signal ab.
Das Zweihand-Bedienpult ist zusatzlich mit einem Not-Aus-Taster zum Entliften

im Notfall ausgerustet. Auch eine mdgliche Gefahrdung durch Energieausfall

und Energiewiederkehr ist durch die Restart-Funktion abgesichert.

Dieses Bauteil erfiillt die Anforderungen nach EN 574:2008.
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Technische Daten

Gesamtgewicht 2,9 kg

Gehausematerial Kunststoff

Versorgung (IN) / Versorgungsausgang (OUT) / Pilotluftausgang (OUT PILOT) | @ 10 mm /@ 10 mm / & 6 mm

Medium Druckluft

Druckluftversorgung 0,25 bis 1,0 MPa

Maximaler Durchfluss 1400 NI/min

Umgebungstemperatur Betrieb -5° C (nicht frierend) bis 50° C

Type laut EN 574:2008 1A

Max. erreichbarer Performance Level nach EN ISO 13849-1 ©

Ansprechzeit 0,5s
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Die Bauteile 2.0, 2.1 und 2.2 sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produkte fiir 2.0

- EVSA7-6-FG-S-2 + Einzelanschlussplatte
- EVS7-1-A02F Einzelanschlussplatte G1/4
- EVS7-1-A03F Einzelanschlussplatte G3/8
- VFA3130-02F
- VFA5120-03F

SMC Austria GmbH, www.smc.at, office@smc.at

Produkte fiir 2.1

Bestelloptionen
= Gegenmutter-Option
Pilotventil teflonisiert [ = [Sechskant-Gegenmuter
BaugroBe
3 [ 1/8-Standard
4 | 1/4-Standard Verwendbarer Schlauch-AuBen-g
5 | 3/8-Standard Millimeter Zoll
6 | 1/2-Standard % 26 ARE
08 08 09 | o5/16"
Modell :g 010 1 EETH
[3 Unversaryp o012 13 | o012
" luss
Mit Symbol i ite | Anchluss Pilotventi
o1 R(PT)1/8 M5
02 R(PT)1/4 Re(PT)1/8
03 R(PT)3/8 Re(PT)1/8
04 R(PT)1/2 Re(PT)1/4
F02 R(PT)1/4 G(PF)1/8
Fo03 R(PT)3/8 G(PF)1/8
F04 R(PT)1/2 G(PF)1/4
NO1 NPT1/8 10-32UNF
NO02 NPT1/4 NPT1/8
NO3 NPT3/8 NPT1/8
No4 NPT1/2 NPT1/4
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