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Niemcy  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
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Irlandia  +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie
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Łotwa  +371 67817700  www.smc.lv  info@smc.lv

Litwa +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Niderlandy  +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Norwegia  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Polsla  +48 22 344 40 00  www.smc.pl  office@smc.pl
Portugalia  +351 214724500  www.smc.eu  apoioclientept@smc.smces.es
Rumunia  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Rosja  +7 (812)3036600 www.smc.eu  sales@smcru.com
Słowacja  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Słowenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Hiszpania  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Szwecja  +46 (0)86031240  www.smc.nu  smc@smc.nu
Szwajcaria  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turcja  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk
RPA  +27 10 900 1233 www.smcza.co.za  zasales@smcza.co.za

Nie ma jasno określonej zasady, która klasa powietrza jest odpoweidnia dla każdego zastosowania, jednak norma 
ISO 8573-1 ustala skalę w zależności od stężenia każdej substancji obecnej w powietrzu. W klasyfikacji używane 
są trzy liczby, aby ustalić limity zanieczyszczeń cząstkami stałymi, wilgocią i olejem. Klasa 1,1,1 reprezentuje 
naczystsze powietrze w ramach normy, podczas gdy -,-,- reprezentuje powietrze zbyt zanieczyszczone, aby mogło 
zostać uwzględnione w skali.  

Wpływ poszczególnych substancji

Urządzenia Para wodna Opary oleju Cząsteczki

Zawór elektromagnetyczny

-  Awarie spowodowane 
wypłukaniem smaru· 
Zakleszczony zawór z powodu 
rdzy· Napuchnięty zawór 
gumowy· Skrócona żywotność

-  Napuchnięty zawór gumowy
-  Skrócona żywotność -  Zakleszczony zawór

Siłowniki cylindryczne i napędy 
obrotowe

-  Zakłócenia działania przez 
przepływający smar 

-  Zakleszczony zawór z powodu 
rdzy

-  Zapieczony element
-  Skrócona żywotność

-  Skrócona żywotność

-  Słaba skuteczność 
uszczelniania tłoczyska

-  Skrócona żywotność
-  Zakleszczone tłoczysko

Przekaźniki pneumatyczne

-  Zmniejszenie wydajności lub 
uszkodzenie elementu

-  Skrócona żywotność z powodu 
rdzy

-  Zmniejszenie wydajności lub 
uszkodzenie elementu -  Zakleszoczony zawór

Wyposażenie pneumatyczne
- Skrócona żywotność z powodu 
rdzy
-  Awaria

-  Awaria

Rurociąg -  Powstawanie rdzy wewnątrz 
rury -  Zanieczyszczenie

Tabela klasyfikacji jakości powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1

Klasa

Cząstki stałe, wielkośś cząstek stałych, d (mm) Wilgotność i woda w stanie ciekłym Olej

Maksymalna liczba cząstek na metr sześcienny w 
funkcji wielkości cząstek d [μm]

Stężenie 
masowe

Cp

Ciśnienieniowy 
punkt rosy

Stężenie wody 
w stanie ciekłym 

Cw

Całkowite 
stężenie oleju

0.10 <d ≤0.5 0.5 <d ≤1.0 1.0 <d ≤5.0 [mg/m3] [°C] [g/m3] [mg/m3]

0 Zgodnie z zaleceniami użytkownika lub dostawcy sprzętu i bardziej rygorystycznie niż w klasie 1

1 ≤20000 ≤400 ≤10 — ≤-70 — ≤0.01

2 ≤400000 ≤6000 ≤100 — ≤-40 — ≤0.1

3 — ≤90000 ≤1000 — ≤-20 — ≤1

4 — — ≤10000 — ≤3 — ≤5

5 — — ≤100000 — ≤7 — —

6 — — — 0 <Cp ≤5 ≤10 — —

7 — — — 5 <Cp ≤10 — Cw ≤0.5 —

8 — — — — — 0.5 <Cw ≤5 —

9 — — — — — 5 <Cw ≤10 —

x — — — Cp >10 — Cw >10 >5

Zrozumienie jakości powietrza zgodnej z normą ISO

Przygotowanie sprężonego powietrza
Wybierz swoją drogę do najlepszej jakości 

Najczęstsze problemy w układach pneumatycznych

Powietrze atmosferyczne zawiera zaniczeyszczenia, które pozostają w systemie jeśli nie zostaną 
usunięte w prawidłowy i bezpieczny sposób. Ponadto nie wszystkie źródła zanieczyszczeń pochodzą 
ze środowiska zewnętrznego, część powstaje podczas sprężania i dostarczania powietrza do aplikacji.

Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób różne substancje mogę być usunięte za pomocą 
odpowiedniego rozwiązania.

Jeśli wymienione zanieczyszczenia nie zostaną prawidłowo usunięte, mogą powodować wiele różnych problemów, 
zależnie od komponentu i rodzaju substancji.

Krople wody
Zanieczyszczanie powietrza

Problemy związane z pogodą
Nadmierne przetwarzanie 
z podowdu zwiększonej 
wilgotności

Para wodna i opary oleju
Wymywanie smarów

Rdza
Rurociąg: zatkane spusty

Pęcznienie gumowych 
uszczelek

Urządzenia: skorodowane tłoki 
i cylindry

Zestalanie się substancji 
sypkich

Cząstki stałe
Uszkodzenia uszczelek

Rdza

Resztki 
skorodowanego 

rurociągu

Zanieczyszczenie 
powietrza

Cząstki stałe Opary oleju

Para wodna 
Związki 
węgla

Sprężarka 
powietrza

Chłodnica 
powietrza

Osuszacz 
ziębniczy

Zbiornik 
powietrza

Filtr 
dokładny
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membranowyFiltr linii 

głównej
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są trzy liczby, aby ustalić limity zanieczyszczeń cząstkami stałymi, wilgocią i olejem. Klasa 1,1,1 reprezentuje 
naczystsze powietrze w ramach normy, podczas gdy -,-,- reprezentuje powietrze zbyt zanieczyszczone, aby mogło 
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Tabela klasyfikacji jakości powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1

Klasa

Cząstki stałe, wielkośś cząstek stałych, d (mm) Wilgotność i woda w stanie ciekłym Olej

Maksymalna liczba cząstek na metr sześcienny w 
funkcji wielkości cząstek d [μm]

Stężenie 
masowe

Cp

Ciśnienieniowy 
punkt rosy

Stężenie wody 
w stanie ciekłym 

Cw

Całkowite 
stężenie oleju

0.10 <d ≤0.5 0.5 <d ≤1.0 1.0 <d ≤5.0 [mg/m3] [°C] [g/m3] [mg/m3]

0 Zgodnie z zaleceniami użytkownika lub dostawcy sprzętu i bardziej rygorystycznie niż w klasie 1

1 ≤20000 ≤400 ≤10 — ≤-70 — ≤0.01

2 ≤400000 ≤6000 ≤100 — ≤-40 — ≤0.1

3 — ≤90000 ≤1000 — ≤-20 — ≤1

4 — — ≤10000 — ≤3 — ≤5

5 — — ≤100000 — ≤7 — —

6 — — — 0 <Cp ≤5 ≤10 — —

7 — — — 5 <Cp ≤10 — Cw ≤0.5 —

8 — — — — — 0.5 <Cw ≤5 —

9 — — — — — 5 <Cw ≤10 —

x — — — Cp >10 — Cw >10 >5
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Tabela klasyfikacji jakości powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1

Klasa

Cząstki stałe, wielkośĺ cząstek stałych, d (mm) Wilgotność i woda w stanie ciekłym Olej

Maksymalna liczba cząstek na metr sześcienny w 
funkcji wielkości cząstek d [μm]

Stężenie 
masowe

Cp

  Ciśnieniowy 
punkt rosy

Stężenie wody 
w stanie ciekłym 

Cw

Całkowite 
stężenie oleju

0.10 <d ≤0.5 0.5 <d ≤1.0 1.0 <d ≤5.0 [mg/m3] [°C] [g/m3] [mg/m3]

0 Zgodnie z zaleceniami użytkownika lub dostawcy sprzętu i bardziej rygorystycznie niż w klasie 1

1 ≤20000 ≤400 ≤10 — ≤-70 — ≤0.01

2 ≤400000 ≤6000 ≤100 — ≤-40 — ≤0.1

3 — ≤90000 ≤1000 — ≤-20 — ≤1

4 — — ≤10000 — ≤3 — ≤5

5 — — ≤100000 — ≤7 — —

6 — — — 0 <Cp ≤5 ≤10 — —

7 — — — 5 <Cp ≤10 — Cw ≤0.5 —

8 — — — — — 0.5 <Cw ≤5 —

9 — — — — — 5 <Cw ≤10 —

x — — — Cp >10 — Cw >10 >5

Zrozumienie jakości powietrza zgodnej z normą ISO

Przygotowanie sprężonego powietrza
Wybierz swoją drogę do najlepszej jakości 

Najczęstsze problemy w układach pneumatycznych

Powietrze atmosferyczne zawiera zaniczeyszczenia, które pozostają w systemie jeśli nie zostaną 
usunięte w prawidłowy i bezpieczny sposób. Ponadto nie wszystkie źródła zanieczyszczeń pochodzą 
ze środowiska zewnętrznego, część powstaje podczas sprężania i dostarczania powietrza do aplikacji.

Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób różne substancje mogę być usunięte za pomocą 
odpowiedniego rozwiązania.

Jeśli wymienione zanieczyszczenia nie zostaną prawidłowo usunięte, mogą powodować wiele różnych problemów, 
zależnie od komponentu i rodzaju substancji.

Krople wody
Zanieczyszczanie powietrza

Problemy związane z pogodą
Nadmierne przetwarzanie 
z podowdu zwiększonej 
wilgotności

Para wodna i opary oleju
Wymywanie smarów

Rdza
Rurociąg: zatkane spusty

Pęcznienie gumowych 
uszczelek

Urządzenia: skorodowane tłoki 
i cylindry

Zestalanie się substancji 
sypkich

Cząstki stałe
Uszkodzenia uszczelek

Rdza

Resztki 
skorodowanego 

rurociągu

Zanieczyszczenie 
powietrza

Cząstki stałe Opary oleju

Para wodna 
Związki 
węgla

Sprężarka 
powietrza

Chłodnica 
powietrza

Osuszacz 
ziębniczy

Zbiornik 
powietrza

Filtr 
dokładny

Osuszacz 
membranowyFiltr linii 

głównej
Rurociąg

Filtr wysokiej 
dokładności

Filtr z 
węglem 

aktywnym

Wilgoć
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Pary i opary



5 74 Wymiary i inne szczegóły znajdują się w ogólnym katalogu każdej serii na 6
stronie www.smc.pl

Wymiary i inne szczegóły znajdują się w ogólnym katalogu każdej serii na 
stronie www.smc.pl

Przewodnik o przygotowaniu powietrza

Linia główna Linia odgałęzienia

Nazwa produktu Filtr linii głównej   Osuszacz ziębniczy Separator wody Filtr o wysokiej dokładności
Filtr o wysokiej 
dokładności z 

filtrem wstępnym
Filtr o wysokiej dokładności Osuszacz membranowy

Filtr bardzo 
wysokiej 

dokładności
Filtr z węglem aktywnym

Filtr do czystego 
powietrza

Filtr do czystego 
gazu

Filtr do 
usuwania 
bakterii

Model

AFF20~40D AF-D AFF AFF70~90D IDFA3~15E IDFA60/70/80/90 IDFA100/125/150F AMG AFM-D AM20~40D AM AM70~90D AMH AFD-D AMD20~40D AMD AMD70~90D IDG AME AMK AMF SFD SFA, SFB, SFC SFDA

Przepływ powietrza [l/min (ANR)] 300 do 1500 1500 do 5300 2200 do 6000 7000 do 14500 200 do 2000 3400 do 13500 14300 do 22300 300 do 12000 200 do 1000 300 do 1500 2200 do 6000 7000 do 14500 200 do 12000 120 do 600 300 do 1500 2000 do 6000 7000 do 14500 50 do 1000 200 do 12000 300 do 1500 2000 do 12000 100 do 500 26 do 300 500

Maksymalna temperatura powietrza wejściowego 60° C 50° C 65° C 60° C 60° C 50° C/ 55° C 60° C 45 °C 80°C, 120°C 45 °C

Nominalny stopień filtracji (wydajność filtracji)

1 µm (99 %)
Poziom 

usuwania kropli 
wody: 99 %

5 µm
3 µm

(99 %)

1 µm (99 %)
Poziom 

usuwania kropli 
wody: 99 %

—
Poziom 

usuwania kropli 
wody: 99 99 %

0.3 µm
(99.9 %)

0.1 µm
(99 %)

3 µm
(99.9 %)

0.1 µm
(99.9 %)

0.01 µm ( 
0.3 µm filtrem 

wstępnym)

0.01 µm
(99.9 %)

—
0.01 µm
(99.9 %)

—
0.01 µm
(99.9 %)

0.01 µm
(99.9 %)

 1)Stężenie mgły olejowej na wylocie: maks. —
31.0 mg/m  (ANR)

[0.8 ppm]

30.1 mg/m  (ANR)
[0.08 ppm]

—

30.01 mg/m   
(ANR) 

[0.008 ppm]

30.003 mg/m  
[0.0025 ppm]

30.004 mg/m  
(ANR)

[0.0032 ppm]
—

2) Klasa czystości powietrza wyjściowego wg ISO 5:4:4 6:4:4 Nie przebadano 5:4:4 — Nie przebadano 3:4:3 2:4:3 Nie przebadano 2:4:3 Nie przebadano 1:4:2 Nie przebadano 1:4:2 — Nie przebadano 1:4:1 Nie przebadano —

Ciśnieniowy punkt rosy (ciśnienie na wejściu 0.7 MPa) — 3° C — -15° C, -20° C -40° C, -60° C —

Uwaga 1)  Gdy stężenie mgły olejowej (stężenie na wylocie sprężarki) po stronie wlotowej wynosi około 
3                30 mg/m  (ANR) lub mniej.

Uwaga 2)  Odnosi się do jakości sprężonego powietrza na podstawie normy ISO 8573-1:2010 z jakością 

powietrza na wlocie [7:4:4].

Uwaga 3)  Określa stopień jakości sprężonego powietrza w oparciu o ISO 8573-1: 2010  

(JIS B8392-1: 2012), która jest maksymalną klasą jakości dla systemu. Jest on jednak różny            

w zależności od warunków powietrza wlotowego.

Uwaga 4)  Powietrze wlotowe powinno być tak wyregulowane, aby produkty dostarczały odpowiednią jakość.

Przewodnik doboru elementów przygotowania powietrza

System

Zalecana klasa 

Przykładowe zastosowania
jakości powietrza 

wg normy dla 

Maksymalna liczba cząstek na 

4)aplikacji

3m  w funkcji wielkości cząstek 

Para wodna i woda w stanie ciekłym  Olej 

Punkt rosyd [μm] 
Stężenie wody 

3[g/m ]

Stężenie oleju 
3[mg/m ]

Usuwanie 

zapachu

Powietrze z usuniętymi kroplami wody

A

5:7:– 1.0 < d ≤5.0 μm: ≤100000

-— 7

>5

- Nadmuch powietrzem (proste usuwanie cząstek)

Nie

-  Typowe narzędzia pneumatyczne 4:7:–

1.0 < d ≤5.0 μm: ≤10000
Suche powietrze

B

4:6:– ≤10 °C

-  

—

Urządzenia pneumatyczne o dużych spadkach 
4:5:–

temperatury

≤7 °C

4:4:– ≤3 °C

Suche powietrze

C

2:6:3

1.0 < d ≤5.0 μm: ≤100
0.5 < d ≤1.0 μm: ≤6000

0.1 < d ≤0.5 μm: ≤400000

≤10 °C

-  
≤1

Powietrze transportowe dla przemysłu tekstylnego 
i papierniczego

-  Urządzenia pneumatyczne

2:5:3

-  Malowanie natryskowe

≤7 °C

2:4:3 ≤3 °C

Suche i czyste powietrze

D

1:6:2

1.0 < d ≤5.0 μm: ≤10
0.5 < d ≤1.0 μm: ≤400

0.1 < d ≤0.5 μm: ≤20000

≤10 °C

-  

≤0.1

Malowanie wysokiej jakości 
-  Sterowanie sekwencjami
-  Urządzenia pomiarowe
-  Oprzyrządowanie
-  Suszenie i czyszczenie części precyzyjnych

1:5:2

-  Obrabiarki (łożyska pneumatyczne)

≤7 °C

1:4:2 ≤3 °C

Suche i czyste powietrze

E

1:6:1 ≤10 °C

≤0.01-  Wbudowane w urządzenia (z obrabiarkami, 
urządzeniem pomiarowym 3D itp.)

1:5:1 ≤7 °C

Dezodoryzowane powietrze

F ≤0.004 Tak
-  Mieszanie, transport
-  Maszyny pakujące
-  Produkcja płyt CD

1:4:1

-  Nadmuchiwanie powietrza na produkty spożywcze

≤3 °C

Czyste powietrze o niskim punkcie rosy

G

1:3:1 ≤-20 °C

≤0.01

-  Suszenie części elektrycznych i elektronicznych

Nie
-  Suszenie zbiornika do napełniania
-   Transport substancji sypkich
-  Generatory ozonu 
-  Optyczne enkodery przemieszczeń
-  Środowiska niskotemperaturowe 1:2:1 ≤-40 °C

Czyste powietrze o niskim punkcie rosy (do 

H

czystych pomieszczeń)

≤0.004 Tak
- Wydmuchiwanie części półprzewodnikowych

1:1:1
w czystym pomieszczeniu

≤-70 °C

Poniższa tabela to przewodnik pozwalający wybrać drogę 

do odpowiedniej jakości sprężonego powietrza dla różnych 

zastosowań przemysłowych. Zacznij od określenia 

parametrów cząstek stałych, wody i oleju, które chcesz 

osiągnąć w swoim systemie lub wybierz swoją aplikacj ę 

i zobacz, które komponenty mogą pomóc w realizacji celu. 

Więcej informacji o produktach można znaleźć na stronie 

www.smc.pl.

AMG

AM/AFM

AM/AFM

AM/AFM

AMH

AM/AFM

AMD/AFD

AMD/AFD

AMD/AFD

AMH

AMH

AMHIDFA

IDG

IDG

SFD

AMF/AMK

AME

AME

SFDA

SFA,SFB SFC

Sperator wody

Filtr o wysokiej dokładności

Filtr o wysokiej dokładności

Filtr o wysokiej dokładności 
z filtrem wstępnymOsuszacz ziębniczy

(Punkt rosy -40° C, -60° C)

Filtr do czystego powietrza

Filtr z węglem aktywnym

Filtr bardzo wysokiej 
dokładności

Filtr do czystego gazu

Nie jest to 
konieczne w 
przypadku 

AFF20~40D 
i AFF70~90D

Sprężarka 
tłokowa

Sprężarka 
śrubowa

AFF

Separacja, filtracja

Chłodzenie

Filtr linii głównej

Zbiornik sprężonego 
powietrza

Chłodnica końcowa, 
chłodzenie  

powietrza lub 
chłodzenie wody

Osuszacz membranowy
(Punkt rosy -15° C, -20° C)

AME

AMF/AMK

AMH IDG AME

Osuszanie

Tłumienie pulsacji ciśnienia,
magazyn energii, chłodzenie

Niewymagane, jeżeli występuje 
na wyposażeniu sprężarki

W przypadku sprężarki tłokowej: 
Wymagane, ze względu intensywne nagrzewanie się jej, 
co powoduje generację węgla i materiałów smolistych. 

W przypadku sprężarki śrubowej: Niewymagane

Niewymagane, jeżeli występuje 
na wyposażeniu sprężarki

Sprężarka śrubowa:
Zbiornik powietrza nie jest wymagany, 

ponieważ pulsacja jest niewielka, 
ale jest wymagany do celów 

magazynowania sprężonego powietrza

Punkt rosy ciśnienia powietrza wylotowego
3 °C (0,7 MPa, przy 35 °C)
Stosowana sprężarka
1,5 kW (2 KM) do 150 kW (201 KM)



Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia i bez zobowiązań ze strony producenta.EMC-AirPrep-03Da-PL
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SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 10A
Pass, 05-870 Błonie
Telefon: 22 344 40 00
sales@smc.pl

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at
Belgia  +32 (0)33551464  www.smc.be  info@smc.be
Bułgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Chorwacja  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr
Czechy  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz 
Dania  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@info@smcee.ee
Finlandia  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
Francja  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Niemcy  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Grecja  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Węgry +36 23513000  www.smc.hu  office@smc.hu
Irlandia  +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie
Włochy  +39 03990691  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Łotwa  +371 67817700  www.smc.lv  info@smc.lv

Litwa +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Niderlandy  +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Norwegia  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Polska +48 22 344 40 00  www.smc.pl                        sales@smc.pl
Portugalia  +351 214724500  www.smc.eu  apoioclientept@smc.smces.es
Rumunia  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Rosja  +7 (812)3036600 www.smc.eu  sales@smcru.com
Słowacja  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Słowenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Hiszpania  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Szwecja  +46 (0)86031240  www.smc.nu  smc@smc.nu
Szwajcaria  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turcja  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk
RPA  +27 10 900 1233 www.smcza.co.za  zasales@smcza.co.za

Nie ma jasno określonej zasady, która klasa powietrza jest odpoweidnia dla każdego zastosowania, jednak norma 
ISO 8573-1 ustala skalę w zależności od stężenia każdej substancji obecnej w powietrzu. W klasyfikacji używane 
są trzy liczby, aby ustalić limity zanieczyszczeń cząstkami stałymi, wilgocią i olejem. Klasa 1,1,1 reprezentuje 
naczystsze powietrze w ramach normy, podczas gdy -,-,- reprezentuje powietrze zbyt zanieczyszczone, aby mogło 
zostać uwzględnione w skali.  

Wpływ poszczególnych substancji

Urządzenia Para wodna Opary oleju Cząsteczki

Zawór elektromagnetyczny

-  Awarie spowodowane 
wypłukaniem smaru· 
Zakleszczony zawór z powodu 
rdzy· Napuchnięty zawór 
gumowy· Skrócona żywotność

-  Napuchnięty zawór gumowy
-  Skrócona żywotność -  Zakleszczony zawór

Siłowniki cylindryczne i napędy 
obrotowe

-  Zakłócenia działania przez 
przepływający smar 

-  Zakleszczony zawór z powodu 
rdzy

-  Zapieczony element
-  Skrócona żywotność

-  Skrócona żywotność

-  Słaba skuteczność 
uszczelniania tłoczyska

-  Skrócona żywotność
-  Zakleszczone tłoczysko

Przekaźniki pneumatyczne

-  Zmniejszenie wydajności lub 
uszkodzenie elementu

-  Skrócona żywotność z powodu 
rdzy

-  Zmniejszenie wydajności lub 
uszkodzenie elementu -  Zakleszoczony zawór

Wyposażenie pneumatyczne
- Skrócona żywotność z powodu 
rdzy
-  Awaria

-  Awaria

Rurociąg -  Powstawanie rdzy wewnątrz 
rury -  Zanieczyszczenie

Tabela klasyfikacji jakości powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1

Klasa

Cząstki stałe, wielkośś cząstek stałych, d (mm) Wilgotność i woda w stanie ciekłym Olej

Maksymalna liczba cząstek na metr sześcienny w 
funkcji wielkości cząstek d [μm]

Stężenie 
masowe

Cp

Ciśnienieniowy 
punkt rosy

Stężenie wody 
w stanie ciekłym 

Cw

Całkowite 
stężenie oleju

0.10 <d ≤0.5 0.5 <d ≤1.0 1.0 <d ≤5.0 [mg/m3] [°C] [g/m3] [mg/m3]

0 Zgodnie z zaleceniami użytkownika lub dostawcy sprzętu i bardziej rygorystycznie niż w klasie 1

1 ≤20000 ≤400 ≤10 — ≤-70 — ≤0.01

2 ≤400000 ≤6000 ≤100 — ≤-40 — ≤0.1

3 — ≤90000 ≤1000 — ≤-20 — ≤1

4 — — ≤10000 — ≤3 — ≤5

5 — — ≤100000 — ≤7 — —

6 — — — 0 <Cp ≤5 ≤10 — —

7 — — — 5 <Cp ≤10 — Cw ≤0.5 —

8 — — — — — 0.5 <Cw ≤5 —

9 — — — — — 5 <Cw ≤10 —

x — — — Cp >10 — Cw >10 >5

Zrozumienie jakości powietrza zgodnej z normą ISO

Przygotowanie sprężonego powietrza
Wybierz swoją drogę do najlepszej jakości 

Najczęstsze problemy w układach pneumatycznych

Powietrze atmosferyczne zawiera zaniczeyszczenia, które pozostają w systemie jeśli nie zostaną 
usunięte w prawidłowy i bezpieczny sposób. Ponadto nie wszystkie źródła zanieczyszczeń pochodzą 
ze środowiska zewnętrznego, część powstaje podczas sprężania i dostarczania powietrza do aplikacji.

Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób różne substancje mogę być usunięte za pomocą 
odpowiedniego rozwiązania.

Jeśli wymienione zanieczyszczenia nie zostaną prawidłowo usunięte, mogą powodować wiele różnych problemów, 
zależnie od komponentu i rodzaju substancji.

Krople wody
Zanieczyszczanie powietrza

Problemy związane z pogodą
Nadmierne przetwarzanie 
z podowdu zwiększonej 
wilgotności

Para wodna i opary oleju
Wymywanie smarów

Rdza
Rurociąg: zatkane spusty

Pęcznienie gumowych 
uszczelek

Urządzenia: skorodowane tłoki 
i cylindry

Zestalanie się substancji 
sypkich

Cząstki stałe
Uszkodzenia uszczelek

Rdza

Resztki 
skorodowanego 

rurociągu

Zanieczyszczenie 
powietrza

Cząstki stałe Opary oleju

Para wodna 
Związki 
węgla

Sprężarka 
powietrza

Chłodnica 
powietrza

Osuszacz 
ziębniczy

Zbiornik 
powietrza

Filtr 
dokładny

Osuszacz 
membranowyFiltr linii 

głównej
Rurociąg

Filtr wysokiej 
dokładności

Filtr z 
węglem 

aktywnym

Wilgoć
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