
Velikost Zdvih

25 50 až 800

32 50 až 1000

40 50 až 1200

Velikost Zdvih

25 300 až 2000

32 300 až 2500

40 300 až 3000

Velikost Zdvih

25 30 až 400

32 30 až 500

63 100 až 800

Velikost Zdvih

25
30 až 300

32

Velikost Zdvih

40 200 až 1200

63 300 až 1500

Elektrické pohony SMC s motory B&R

Elektrické pohony s posuvným stolem 

Řada LEF

Elektrické šroubové pohony s pístnicí 

Řada LEY

Elektrické pohony s velmi tuhým 

lineárním vedením / Řada LEJ

Elektrické šroubové pohony s pístnicí 

a vodícími tyčemi / Řada LEYG

Kvalita - Spolehlivost - Variabilita.

Řada LE

Varianta se šroubem / řada LEFS

Varianta se šroubem / řada LEJS
Šroubový pohon

Řada LEJS

Pohon s řemenem
Řada LEFB

Pohon se šroubem
Řada LEFS

Varianta s řemenem / řada LEFB
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Zdvih

30 až 300

LEYG

100 až 800100 až 800

Pohon s řemenem
Řada LEFB

Kvalita - Spolehlivost - Variabilita.

Elektrické pohony SMC s motory B&R



Řada LEFS / Kompatibilní motory
Použitelný model motoru Velikost/Typ motoru

Výrobce Řada Typ
25 32/40

NZ NX NZ NY NX NW NV NM1

Bernecker & Rainer

8LVA

8LVA13.ee030ffgg-0 • • — — — — — —

8LVA22.ee030ffgg-0 — — • — — — — —

8LVA23.ee030ffgg-0 — — • • — — — —

8JSA  8JSA22.ee080gggg-0 — — — — • — • —

80MPD

  80MPD1.300.000-01 — — — — — — — •

 80MPD3.300.000-01 — — — — — — — •

80MPD5.300.000-01 — — — — — — — •

Řada LEFB / Kompatibilní motory
Použitelný model motoru Velikost/Typ motoru

Výrobce Řada Typ
25 32/40

NZ NX NZ NY NX NW NV NM1

Bernecker & Rainer

8LVA

8LVA13.ee030ffgg-0 • • — — — — — —

8LVA22.ee030ffgg-0 — — • — — — — —

8LVA23.ee030ffgg-0 — — • • — — — —

8JSA    8JSA22.ee080gggg-0 — — — — • — • —

80MPD

 80MPD1.300.000-01 — — — — — — — •

80MPD3.300.000-01 — — — — — — — •

 80MPD5.300.000-01 — — — — — — — •

Řada LEY / Kompatibilní motory
Použitelný model motoru Velikost/Typ motoru

Výrobce Řada Typ
25 32/40 63

NZ NX NZ NY NX NW NV NM1 NZ NY

Bernecker & Rainer

8LVA

8LVA13.ee030ffgg-0 • • — — — — — — — —

8LVA22.ee030ffgg-0 — — • — — — — — — —

8LVA23.ee030ffgg-0 — — • • — • — — • •

8JSA  8JSA22.ee080gggg-0 — — — — • — • — — —

80MPD

 80MPD1.300.000-01 — — — — — — — • — —

 80MPD3.300.000-01 — — — — — — — • — —

80MPD5.300.000-01 — — — — — — — • — —

Řada LEYG / Kompatibilní motory
Použitelný model motoru Velikost/Typ motoru

Výrobce Řada Typ
25 32/40

NZ NX NZ NY NX NW NV NM1

Bernecker & Rainer

8LVA

8LVA13.ee030ffgg-0 • • — — — — — —

8LVA22.ee030ffgg-0 — — • — — — — —

8LVA23.ee030ffgg-0 — — — — — — — —

8JSA    8JSA22.ee080gggg-0 — — — — • — • —

80MPD

80MPD1.300.000-01 — — — — — — — •

80MPD3.300.000-01 — — — — — — — •

80MPD5.300.000-01 — — — — — — — •

Řada LEJS / Kompatibilní motory
Použitelný model motoru Velikost/Typ motoru

Výrobce Řada Typ
25 32/40

NZ NX NZ NY NX NW NV NM1

Bernecker & Rainer 8LVA

8LVA13.ee030ffgg-0 • — — — — — — —

8LVA22.ee030ffgg-0 — — • — — — — —

8LVA23.ee030ffgg-0 — — — — — — — —

Řada
Velikost

25 32 40 63
Šroubové pohony s jezdcem
Řada LEFS

Řemenové pohony s jezdcem
Řada LEFB

Řemenové pohony s jezdcem
a přesným vedením
Řada LEJS

Šroubové pohony s pístnicí
Řada LEY

Šroubové pohony s pístnicí a vedením
Řada LEYG

100 W 200 W

400 W

Hodnoty uvedené v    •    vyjadřují ekvivalentní výkon motoru.

100 W

100 W

100 W 200 W

200 W 400 W

100 W 200 W

200 W 400 W

Elektrické pohony s přírubou pro montáž kompatibilních motorů
Přehled zákaznických servopohonů (100 W/200 W/400 W ekvivalent)

Šroubové pohony s jezdcem

Šroubové pohony s pístnicí a vedením

Šroubové pohony s jezdcem / řada LEF
Paralelní zástavba motoru.


