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Zakaznické udaje

1. Krok: zZadejte klicové udaje

www.smc.cz/cabinet

Zakaznik:

Cislo zakaznika:

Adresa:

Telefon: E-Mail:

Kontaktni osoba:

Udaje o projektu

Popis

Pozadavek:  jedna zakazka [ | opakované []

Kdo poptava:

Pozadovany dodaci termin 1. dodavky:

Konec¢na cena:

Provozni udaje

Technické udaje

Provozni tlak 0 MPa - 0.7 MPa D nebo:
Médium Stiageny vzduch ~ [] | nebo:
Média 5-40°C [ nevo:
Teplota
Okoli 5-40°C [ nevo:
Doporu¢ena kvalita vzduchu Suchy stla¢eny vzduch bez oleje (5 pm) D nebo:
Napéti 0-24VDC [ nebo:
Zvlastni pozadavky (ATEX, IP kryti,..) uvedte do pole Poznamky na zadni strané
Parametry rozvadéci skfiné
Ocel (RAL 7035) Korozivzdorna ocel(1.4301) Polykarbonat
Standardni rozmér (Sitka x vyska x hloubka), vice rozmérd na vyzadani
Ocel (kompaktni provedeni) —0d 300 x 300 x 210 mm do 1200 x 1200 x 400 mm
Ocel (zmensené provedeni) —o0d 150 x 150 x 80 mm do 800 x 400 x 120 mm
Korozivzdorna ocel (kompaktni provedeni) —0d 300 x 300 x 120 mm do 1000 x 1200 x 300 mm
Korozivzdorna ocel (zmensené provedeni) —o0d 150 x 150 x 80 mm do 400 x 300 x 120 mm
Polykarbonat (kompaktni provedeni) —0d 200 x 300 x 150 mm do 1000 x 1000 x 300 mm
Polykarbonat (zmensené provedeni) — 0d 65 x 65 x 57 mm do 360 x 254 x 165 mm
Sitka [mm] Vyska [mm] Hloubka [mm]

Max. prostor k dispozici



https://www.smc.eu/cs-cz/prumyslove-aplikace/rozvadeci_skrine

2. Krok: Detailni specifikace s odborniky SMC

Detaily projektu si ujasnite v rozhovoru
s odbornikem z naseho zkuSeného tymu techniku.
V mnoha pfipadech mizeme navrhnout i standardni feseni.

Radi pro vas udélame detailni praci a vytvofime koncept
pro vasi aplikaci — s vysokymi standardy kvality SMC.

MUzZete také tézit z nasich optimaliza¢nich navrh(
na zakladé naSich dlouholetych zkuSenosti v tomto oboru.

Pro rychlejSi zpracovani vas prosime o poskytnuti
informaci podle kontrolniho seznamu:

1 Schéma nebo popis funkce ***

2 Typ a umisténi pfipojeni

3 Funkci prvka (ventilt, ventilovych bloku,
jednotky upravy vzduchu, senzort)**

4 Pozadavky na hadice a Sroubeni*

5 Popisy uvnitf a vné*

6 Dalsi pozadavky

0O o o o o o

*  Podrobné informace o naSich standardnich prvcich najdete v nasem seznamu
obecnych specifikaci na: www.smc.cz/cabinet

**Muzeme pro vas nakonfigurovat ventilové bloky a jednotky upravy vzduchu,
nebo mizZete pouzit nase online konfiguratory pro vytvareni a spravu
vlastnich variant.

*** K vytvofeni schématu zapojeni pouzijte na$ volné dostupny nastroj PneuDraw

PneuDraw

| AR pro navrh Konfigurator jednotek upravy
zaklady provedeni T ventilovych bloku vzduchu




3. Krok: Prvni nabidka a pfizptisobeni pozadavku zakaznika

Po detailech ur€enych v kroku 2 obdrzite nabidku pro vasi individualni rozvadéci skFin.

V pfipadé nutnosti Ize nabizené feseni dale prizplsobit vasim pfanim — pro vas
pfizplsobenou rozvadéci skFifi nebo panel.

Osobni a individualni podpora je nase sila!

Tuto rozvadéci skfin dle nabidky Ize objednat ihned a dodat zpravidla do ¢tyr tydnd po
prijeti objednavky (pfi pouZiti prvkl ze standardniho portfolia).

Poznamky:

www.smc.cz/cabinet

kontaktujte nas tym:
products@smc.cz

Expertise — Passion — Automation

SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno, T +420 541 424 611, office@smc.cz, www.smc.cz
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