wydiuzajac zywotnos¢ twoich
komponentow automatyki

Jak to zrobi¢?

WYBIERAJ PRODUKTY WYBIERZ W ZALEZNOSCI WYBIERAJ KOMPONENTY
O WYSOKIEJ JAKOSCI OD ZASTOSOWANIA | Z MYSLA O UTRZYMANIU
. . SRODOWISKA PRACY OPTYMALNEGO STANU
Wysoka jakosS¢ Wysoka trwatosc TECHNICZNEGO
Zmniejsz cisnienie
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Wtiasciwe komponenty - Ograniczenie
€ Nizsze koszty wiasciwe srodowisko konserwacijie i ryzyko
utrzymania awarii
np. Wzmocniony zgarniacz
\ Nizszy catkowity koszt sprawdza sie |epiejgw np. .Zla\(vor.y/ Stand-by.
TCO iadani > , _ Obnizajg cisnienie, gdy
X, Posiadania srodowiskach narazonych \ maszyny sa w stanie
- na zabrudzenia lub piasek. spoczynku, wydiuza
np. Zawor z uszczelnieniem zywotnosc¢ uszczelnienia,
metal-metal: 200 Odpornos$é na zuzycie i a tym samym wydtuza okres
milionow cykli. zmeczenie materiatu uzytkowania komponentow.

Korzysci

e . . ] ) ] . Zwiekszenie
Obnizenie kosztow Zwiekszenie Zwiekszenie efektywnosci
wymiany wskaznika OEE dostepnosci maszyn energetycznej
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POROZMAWIAJ Z NASZYMI
EKSPERTAMI SMC

MOZEMY PRZYGOTOWAC
NAJLEPSZA OFERTE DLA CIEBIE
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