Dowiedz sie wiecej

Kompleksowe i ciche
rozwigzanie do oszczedzania energii
Generator podci$nienia

Seria ZK20OA
Krotki przeglad



Generator podcisnienia

Seria ZK20OA

» Zwieksz wydajnosé - Ezektor, pompa
i wyspa w jednym urzgdzeniu

» Zmniejsz zuzycie powietrza - Energo-
oszczedny, cyfrowy przekaznik
podcisnienia i 2-stopniowy ezektor

» Zaoszczedz miejsce - Kompaktowy
i lekki, idealny do montazu na
ruchomych elementach

» Wycisz miejsce pracy - Wbudowany
ttumik o wysokiej redukcji hatasu

Podstawowe witasciwosci

) Roézne warianty jednostek podci$nienia

Dostepne rézne wersje: System ezektora i system pompy prézniowej
jako pojedyncza jednostka lub jako wyspa ezektorow

Zawory zasilajace/zwalniajace moga
byé sterowane elektrycznie lub
»| pneumatycznie

=

» Thumik o wysokiej redukcji poziomu hatasu:
- Redukcja hatasu emitowanego przez wylot
powietrza z ezektora,
- Redukcja szumow o wysokiej czestotliwosci,
- Przeptyw zasysanego powietrza poprawit sie
nawet 0 20%.
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- IJ)’\ Kompaktowa i lekka konstrukcja

typu "wszystko w jednym" ze
zintegrowanymi komponentami
Waga zaledwie 66 g dla systemu
ezektora i 68 g dla systemu
pompy prézniowe;.
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Wydajny ezektor dwustopniowy
Zuzycie powietrza zmniejszone
0 30% w poréwnaniu z jedno-

Energooszczedny przekaznik podcisnienia
redukujacy zuzycie powietrza o 90%

Praca przerywana (zasilanie/wylot) tylko stopniowymi ezektorami SMC.
w przypadku spadku podcisnienia (niedostepne 1 stopien 2 stopien
dla systemu z pompa i jednostki sterowanej . -
pneumatycznie). N [
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» Podwéjny zawér 2-portowy (zawor zasilajgcy/zawér zwalniajgcy):
- Zawor zasilajacy z funkcja samo podtrzymania (z wyjatkiem
energooszczednego cyfrowego przekaznika podcisnienia),

- Zastosowanie zaworu pilotowego V100 (0,4 W).

) Ulepszona konserwacja i wymiana oraz dodawanie komponentéw
dzieki mozliwosci doposazenia w czujnik/przekaznik podcisnienia
i wspornik montazowy na szyne DIN dla pojedynczej jednostki
lub wyspy ezektorow.

2 Wymiary i inne informacje znajdujg sie w katalogu ogdlinym

serii ZK20OA na stronie internetowej www.smc.pl




Generator podci$nienia
Seria ZK20OA

Wybrane symbole zaméwieniowe

System ezektora (z zaworami) ) Rodzaj ) Srednica port
i iSnieni R Ak [l

Symbol zamowieniowy Rodzaj korpusu odpowietrzenia Przekaznik podcisnienia odzaj przytgczy podcignienia
ZK2AOK5CLA-08 Boiod dnosik

ojedyncza jednostka -
ZK2AKSPLA-08 sterowana elektrycznie )
ZK2AOK5RWA-08 Ttumik hatasu Z funkcjg oszczedzania Indywidualne

kabl i
ZK2AOQ1HYA-08 Pojedyncza jednostka okablowanie
ZK2GOQ1PYA-08 sterowana pneumatycznie
- 08
ZK2COK5CLA-08 . ) Zbiorczy tumik
ZK2COK5PLA-08 Wyspa ezektorow hafasu Scentralizowane okablowanie
sterowana elektrycznie .

ZK2AOK5RWA-08 Ttumik hatasu Z funkcjg oszczedzania Indywidualne okablowanie
ZK2COQ1CYA-08 Wyspa ezektorow Zbiorczy thumik Brak
ZK2COQ1PYA-08 sterowana pneumatycznie hatasu -

O Nominalna wielko$¢ dyszy: 07 (dysza @ 0.7 mm), 10 (dysza @ 1 mm), 12 (dysza @ 1.2 mm) i 15 (dysza @ 1.5 mm)

Zastosowanie

- Pakowanie / rozpakowywanie,

- Transfer / transport,

- Przeno$niki tasmowe,

- Ciche otoczenie, takie jak laboratoria,

- Uzyskaj najbardziej efektywne wyniki funkcji oszczedzania energii na elementach roboczych o zmniejszonej stracie
podcisnienia (mata porowato$¢ powierzchni),

- Nadaje sie do srodowisk, w ktérych nie mozna uzywac sygnatow elektrycznych.

Przyssawka podci$nieniowa Zawor do podcisnienia

Seria ZP3E oszczedzajacy strumien ssania
Seria ZP2V
Powigzane
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Expertise — Passion — Automation

SMC Corporation

Akihabara UDX 15F, 4-14-1

Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokio 101-0021, JAPONIA
Tel: 03-5207-8249

Fax: 03-5298-5362

Austria +43 (0)2262622800 www.smc.at office@smc.at Litwa +370 5 2308118 www.smclt. It info@smclt.lt

Belgia +32 (0)33551464  www.smc.be info@smc.be Holandia  +31 (0)205318888  www.smc.nl info@smc.nl

Butgaria +359 (0)2807670  www.smc.bg office@smc.bg Norwegia  +47 67129020 Www.smc-norge.no post@smc-norge.no
Chorwacja +385 (0)13707288 www.smc.hr office@smc.hr Polska +48 223444000  www.smc.pl sales@smc.pl

Czechy +420 541424611 www.smc.cz office@smc.cz Portugalia +351 214724500 WWWw.smc.eu apoioclientept@smc.smces.es
Dania +45 70252900 www.smedk.com smc@smedk.com Rumunia  +40 213205111 Wwww.smcromania.ro smcromania@smcromania.ro
Estonia +372 6510370 www.smcpneumatics.ee smc@info@smcee.ee Rosja +7 (812)3036600  www.smc.eu sales@smcru.com
Finlandia +358 207513513  www.smc.fi smcfi@smc.fi Stowacja  +421 (0)413213212 www.smc.sk office@smc.sk

Francja +33 (0)164761000 www.smc-france.fr info@smc-france.fr Stowenia  +386 (0)73885412  www.smc.si office@smc.si

Niemcy +49 (0)61034020  www.smc.de info@smc.de Hiszpania +34 945184100 WWW.Smc.eu post@smc.smces.es
Grecja +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr Szwecja +46 (0)86031240  www.smc.nu smc@smc.nu

Wegry +36 23513000 www.smc.hu office@smc.hu Szwajcaria +41 (0)523963131  www.smc.ch info@smc.ch

Irlandia +353 (0)14039000 www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie Turcja +90 212 489 0440  www.smcpnomatik.com.tr info@smcpnomatik.com.tr
Wiochy +39 03990691 www.smcitalia.it mailbox@smcitalia.it UK +44 (0)845 121 5122 www.smc.uk sales@smc.uk

Ltotwa +371 67817700 WwWw.smc.lv info@smc.lv RPA +27 10900 1233  www.smcza.co.za zasales@smcza.co.za

Druk AP 00 - Wydrukowane w Polsce
FLYER-ZK2A-B-PL Dane techniczne moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia i jakichkolwiek zobowigzan ze strony producenta.
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