
Durchflusssensoren



Für Druckluft

0 164 100 2504030

0,5 bis 4
2 bis 16
5 bis 40

10 bis 100
30 bis 250

Einheit: l/min

Einheit: l/min 0 40204

0,4 bis 4
1,8 bis 20
4 bis 40

120003000 600060030 150

150 bis 3000

300 bis 6000

600 bis 12000

Einheit: l/min

Standard: 

Sonderoptionen: 

Einheit: l/min 0 2001002050,5 2,5

0,5 bis 20
2,5 bis 100
5 bis 200

0 999500100 2005010

1 bis 10
5 bis 50

10 bis 100
20 bis 200

Einheit: l/min

50 bis 500

Für Druckluft

Für Wasser

Für Wasser und wasserlösliches Kältemittel

Für deionisiertes Wasser und chemische Flüssigkeiten

Thermo-Ausführung (MEMS)
Trockene Druckluft, Stickstoff, Argon, CO2

Thermo-Ausführung (Thermistor)
Luft, Stickstoff

Karmanwirbel
Wasser
Mischung aus 50 % Wasser + 50 % Ethylenglycol

Elektromagnet-Ausführung
Wasser
Wasserlösliche Medien mit Mindestleitwert

Karmanwirbel
VE-Wasser
Flüssigkeiten, die die Materialien der Teile bei 
Medienkontakt nicht korrodieren oder durchdringen.
(mit Viskosität: max. 3 mPa·s [3 cP] oder geringer)

Die Luftqualitätsklasse beträgt JIS B 8392.1-1. 1.2 
bis 1.6.2, ISO 8573.1-1. 1.2 bis 1.6.2.

0 3-0,5-1 0,5 1-3

0 bis 0,5
0 bis 1
0 bis 3

-0,5 bis 0,5

-3 bis 3
-1 bis 1

Einheit: l/min

Einheit: l/min 10 10 100 500 1000 2000

0,5 bis 25
1 bis 50

2 bis 100
2 bis 200
5 bis 500

10 bis 1000

0,2 bis 10

20 bis 2000

2 Für Abmessungen und andere Angaben siehe jeweils den allgemeinen 
Katalog der entsprechenden Serie auf www.smc.eu

Durchflusssensor Produktvarianten

DurchflussbereichMedium



· Serie PFM5
· Serie PFMV5
· Serie PF2A5

· Serie PF3W5-Z
· Serie PF3W5

· Serie PF2D5
· Serie PF3W5

[Für 1 Kanal]
· Serie PFG300
· Serie PFM3
· Serie PFMV3
· Serie PF2A3

[Für 1 Kanal]
· Serie PF3W3

[Für 1 Kanal]
· Serie PF2D3

[Für 4 bis zu Kanäle]
· Serie PF2D2

· Serie PF2M7
· Serie PFM7
· Serie PFMB7
· Serie PFMC7
· Serie PF2A7
· Serie PF3A7mH

· Serie PF3W7-Z
· Serie PF3W7

· Serie LFEm

[Für 1 Kanal]
· Serie LFE0

· Serie LFEm · Serie PF3W7
Ausführung mit integrierter Anzeige

Sensor

Ausgabeeinheit

Ausgangstyp

Schaltausgang Analogausgang Digitale 
Anzeige

Integrierte Anzeige mit 
Farbumschaltung
· �Zeigt die Einstellung und Messwerte 
numerisch an.

· �Sensor ohne Anzeige
· �Kann an eine separaten 
Ausgabeeinheit angeschlossen 
werden

Ausgangstyp

Ausgangstyp

Für Druckluft Für Wasser Für Wasser und 
wasserlösliches Kältemittel

Für deionisiertes Wasser und 
chemische Flüssigkeiten

· �Anzeige der Sensorsignale 
· �Umwandlung analoger Sensorsignale 
in anderes Analogsignal oder 
Schaltsignal

[Für 4 bis zu Kanäle]
· Serie PF2A2

Visuelle Beispiele finden Sie im  
Werbevideo zu Sensoren und Schaltern.
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Durchflusssensor Produktvarianten
Durchflusssensoren

Produktausführung Verwendbares Modell

https://www.smc.eu/de-at/produkte/produkthighlights/sensoren


Modellübersicht

Ausführung mit integrierter Anzeige

Modell

PF2M7 PFM7 PF2A7 PF3A7mH PFMB7 PFMC7 PF3W-Z PF3W-L PF3W7

Ausführung für PVC-Leitungen

LFEm

Medium Trockene Luft, N2, Ar, CO2 Luft, N2 Luft, N2 Trockene Luft, N2 Trockene Luft, N2 Wasser, wässrige Ethylenglykollösung Wasser, Deionat, 
Chemikalien

Wasser, wasserlösliches 
Kältemittel

Einstellmethode Einstellung über Drucktasten oder IO-Link (bei IO-Link Geräten)

Nenndurchflussbereich
0,1 bis 10 l/min
0,3 bis 25 l/min
0,5 bis 50 l/min
1 bis 100 l/min

0,2 bis 10 l/min
0,5 bis 25 l/min
1 bis 50 l/min
2 bis 100 l/min

1 bis 10 l/min
5 bis 50 l/min

10 bis 100 l/min
20 bis 200 l/min
50 bis 500 l/min

30 bis 3000 l/min
60 bis 6000 l/min

120 bis 12000 l/min
2 bis 200 l/min

5 bis 500 l/min
10 bis 1000 l/min
20 bis 2000 l/min

5 bis 500 l/min
10 bis 1000 l/min
20 bis 2000 l/min

0,5 bis 4 l/min
2 bis 16 l/min
5 bis 40 l/min

10 bis 100 l/min

0,5 bis 4 l/min
2 bis 16 l/min
5 bis 40 l/min

10 bis 100 l/min
50 bis 250 l/min

10 bis 100 l/min
30 bis 250 l/min

0,5 bis 20 l/min
2,5 bis 100 l/min
5 bis 200 l/min

Versorgungsspannung 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 % 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 %
12 bis 24 VDC ±10 %
18 bis 30 VDC ±10 % 1)

1) Bei Verwendung als IO-Link-Gerät.
12 bis 24 VDC ±10 % 24 VDC ±10 %

Temperatureigenschaften
(basierend auf 25 °C)

±3 % MS ±1 Stelle
(15 bis 35 °C)

±5 % MS ±1 Stelle
(0 bis 50 °C)

±2 % MS (15 bis 35 °C)
±5 % MS (0 bis 50 °C)

±3 % MS (15 bis 35 °C)
±5 % MS (0 bis 50 °C)
±2 % MS (PF2A7mmH: 0 bis 

50 °C)

±5 % MS
(0 bis 50 °C)

±2 % MS (15 bis 35 °C)
±5 % MS (0 bis 50 °C)

±2 % MS (15 bis 35 °C)
±5 % MS (0 bis 50 °C) ±5 % MS (0 bis 50 °C) ±5 % MS

Wiederholgenauigkeit
±1 % MS ±1 Ziffer

(Medium: trockene Luft)
Analogausgang: ±3 % MS

±1 % MS
(Medium: trockene Luft)

Analogausgang: ±3 % MS

±1 % MS (PF2A7m0, 
PF2A7mmH)

±2 % MS (PF2A7m1)
±1 % MS ±1 % MS

(Medium: trockene Luft)
±1 % MS

(Medium: trockene Luft) ±2 % MS

±2 % MS
(Anzeigewerten)

Analogausgang: ±1,5 % 
MS

Hystereseeinstellung Hysterese-Modus: Variabel
Fenster-Komparator-Modus: variabel

Hysterese-Modus: Variabel
Fenster-Komparator-Modus:  

fest (3 Stellen 1))
1) Eine Stelle ist die Mindest-Kalibrierungseinheit.

Hysterese-Modus: Variabel
Fenster-Komparator-Modus: variabel

Hysterese-Modus: 
Variabel

Fenster-Komparator-
Modus: variabel

Hysterese-Modus: Variabel
Fenster-Komparator-Modus: variabel

Ausgangsoptionen
IO-Link (PF2M) NPN/PNP Schalt/Pulsausgänge

analoger Spannungsausgang
analoger Stromausgang

NPN/PNP Schalt/
Pulsausgang

NPN/PNP Schalt/Pulsausgänge
analoger Spannungsausgang

analoger Stromausgang

NPN/PNP Schalt/Pulsausgänge
Analoger Spannungsausgang

analoger Stromausgang

IO-Link analoger 
Spannungsausgang

analoger Stromausgang

NPN/PNP offener Kollektor
Summiertes Impulssignal

analoger Spannungsausgang
analoger Stromausgang

NPN/PNP offener 
Kollektor
analoger 

Spannungsausgang
analoger Stromausgang

Anzeige 2-farbige LCD-Anzeige 2-farbige Anzeige 1-farbige Anzeige 3-farbige LCD-Anzeige 2-farbige 
LED-Anzeige

2-farbige 
LCD-Anzeige 3-farbige LCD-Anzeige 3-farbige Anzeige

Schutzart IP40 IP65 IP65 IP40 IP65

Anm.

IO-Link Type verfügbar
180° Umschaltung der 

Ableserichtung
Einstellung der 

Verzögerungszeit
Durchflussstellventil 

integrierbar
Durchfluss-Anzeigeeinheit 

auswählbar
Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Paneel-Einbau möglich
Speicherfunktion für den 

kumulierten Messwert

Durchflussstellventil 
integrierbar

Paneel-Einbau möglich
DIN-Schienenmontage 

möglich
Durchfluss-Anzeigeeinheit 

auswählbar
Einstellfunktion 

Ansprechzeit → Alles 
erneutert

Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Energiesparmodus
Anzeige Funktion des 

kumulierten Durchflusses

Durchfluss-Anzeigeeinheit 
auswählbar

Anzeige Funktion des 
kumulierten Durchflusses

2-teilige Anzeige
Ableserichtung kann in 
90° Schritten eingestellt 

werden
Referenzbedingung

Speicherfunktion für den 
kumulierten Messwert

Durchflussstellventil 
integrierbar (200 L)

Paneel-Einbau möglich (200 L)
DIN-Schienenmontage 

möglich (200 L)
Durchfluss-Anzeigeeinheit 

auswählbar
Einstellfunktion 

Ansprechzeit → Alles 
erneutert

Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Energiesparmodus
Anzeige Funktion des 

kumulierten Durchflusses

Durchflussstellventil 
integrierbar

Einstellfunktion 
Ansprechzeit → Alles 

erneutert
Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Energiesparmodus
Anzeige Funktion des 

kumulierten Durchflusses

3-farbige/2-teilige 
Anzeige

Auswahl der Anzeige 
des Teilbildschirms

Schalten der 
Flussrichtung

Einstellfunktion 
Ansprechzeit

Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Energiesparmodus
Anzeige Funktion des 

kumulierten Durchflusses

IO-Link-kompatibel
3-farbige/2-teilige Anzeige
Auswahl der Anzeige des 

Teilbildschirms
Schalten der Flussrichtung

Einstellfunktion 
Ansprechzeit

Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Energiesparmodus
Anzeige Funktion des 

kumulierten Durchflusses

3-farbige/2-teilige Anzeige
Auswahl der Anzeige des Teilbildschirms

Schalten der Flussrichtung
Einstellfunktion Ansprechzeit

Einstellfunktion für Sicherheitscode
Energiesparmodus

Anzeige Funktion des kumulierten Durchflusses

Allgemeine Leistungstabelle

MS: Messspanne

4 Für Abmessungen und andere Angaben siehe jeweils den allgemeinen 
Katalog der entsprechenden Serie auf www.smc.eu



Modellübersicht

Ausführung mit integrierter Anzeige

Modell

PF2M7 PFM7 PF2A7 PF3A7mH PFMB7 PFMC7 PF3W-Z PF3W-L PF3W7

Ausführung für PVC-Leitungen

LFEm

Medium Trockene Luft, N2, Ar, CO2 Luft, N2 Luft, N2 Trockene Luft, N2 Trockene Luft, N2 Wasser, wässrige Ethylenglykollösung Wasser, Deionat, 
Chemikalien

Wasser, wasserlösliches 
Kältemittel

Einstellmethode Einstellung über Drucktasten oder IO-Link (bei IO-Link Geräten)

Nenndurchflussbereich
0,1 bis 10 l/min
0,3 bis 25 l/min
0,5 bis 50 l/min
1 bis 100 l/min

0,2 bis 10 l/min
0,5 bis 25 l/min
1 bis 50 l/min
2 bis 100 l/min

1 bis 10 l/min
5 bis 50 l/min

10 bis 100 l/min
20 bis 200 l/min
50 bis 500 l/min

30 bis 3000 l/min
60 bis 6000 l/min

120 bis 12000 l/min
2 bis 200 l/min

5 bis 500 l/min
10 bis 1000 l/min
20 bis 2000 l/min

5 bis 500 l/min
10 bis 1000 l/min
20 bis 2000 l/min

0,5 bis 4 l/min
2 bis 16 l/min
5 bis 40 l/min

10 bis 100 l/min

0,5 bis 4 l/min
2 bis 16 l/min
5 bis 40 l/min

10 bis 100 l/min
50 bis 250 l/min

10 bis 100 l/min
30 bis 250 l/min

0,5 bis 20 l/min
2,5 bis 100 l/min
5 bis 200 l/min

Versorgungsspannung 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 % 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 %
12 bis 24 VDC ±10 %
18 bis 30 VDC ±10 % 1)

1) Bei Verwendung als IO-Link-Gerät.
12 bis 24 VDC ±10 % 24 VDC ±10 %

Temperatureigenschaften
(basierend auf 25 °C)

±3 % MS ±1 Stelle
(15 bis 35 °C)

±5 % MS ±1 Stelle
(0 bis 50 °C)

±2 % MS (15 bis 35 °C)
±5 % MS (0 bis 50 °C)

±3 % MS (15 bis 35 °C)
±5 % MS (0 bis 50 °C)
±2 % MS (PF2A7mmH: 0 bis 

50 °C)

±5 % MS
(0 bis 50 °C)

±2 % MS (15 bis 35 °C)
±5 % MS (0 bis 50 °C)

±2 % MS (15 bis 35 °C)
±5 % MS (0 bis 50 °C) ±5 % MS (0 bis 50 °C) ±5 % MS

Wiederholgenauigkeit
±1 % MS ±1 Ziffer

(Medium: trockene Luft)
Analogausgang: ±3 % MS

±1 % MS
(Medium: trockene Luft)

Analogausgang: ±3 % MS

±1 % MS (PF2A7m0, 
PF2A7mmH)

±2 % MS (PF2A7m1)
±1 % MS ±1 % MS

(Medium: trockene Luft)
±1 % MS

(Medium: trockene Luft) ±2 % MS

±2 % MS
(Anzeigewerten)

Analogausgang: ±1,5 % 
MS

Hystereseeinstellung Hysterese-Modus: Variabel
Fenster-Komparator-Modus: variabel

Hysterese-Modus: Variabel
Fenster-Komparator-Modus:  

fest (3 Stellen 1))
1) Eine Stelle ist die Mindest-Kalibrierungseinheit.

Hysterese-Modus: Variabel
Fenster-Komparator-Modus: variabel

Hysterese-Modus: 
Variabel

Fenster-Komparator-
Modus: variabel

Hysterese-Modus: Variabel
Fenster-Komparator-Modus: variabel

Ausgangsoptionen
IO-Link (PF2M) NPN/PNP Schalt/Pulsausgänge

analoger Spannungsausgang
analoger Stromausgang

NPN/PNP Schalt/
Pulsausgang

NPN/PNP Schalt/Pulsausgänge
analoger Spannungsausgang

analoger Stromausgang

NPN/PNP Schalt/Pulsausgänge
Analoger Spannungsausgang

analoger Stromausgang

IO-Link analoger 
Spannungsausgang

analoger Stromausgang

NPN/PNP offener Kollektor
Summiertes Impulssignal

analoger Spannungsausgang
analoger Stromausgang

NPN/PNP offener 
Kollektor
analoger 

Spannungsausgang
analoger Stromausgang

Anzeige 2-farbige LCD-Anzeige 2-farbige Anzeige 1-farbige Anzeige 3-farbige LCD-Anzeige 2-farbige 
LED-Anzeige

2-farbige 
LCD-Anzeige 3-farbige LCD-Anzeige 3-farbige Anzeige

Schutzart IP40 IP65 IP65 IP40 IP65

Anm.

IO-Link Type verfügbar
180° Umschaltung der 

Ableserichtung
Einstellung der 

Verzögerungszeit
Durchflussstellventil 

integrierbar
Durchfluss-Anzeigeeinheit 

auswählbar
Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Paneel-Einbau möglich
Speicherfunktion für den 

kumulierten Messwert

Durchflussstellventil 
integrierbar

Paneel-Einbau möglich
DIN-Schienenmontage 

möglich
Durchfluss-Anzeigeeinheit 

auswählbar
Einstellfunktion 

Ansprechzeit → Alles 
erneutert

Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Energiesparmodus
Anzeige Funktion des 

kumulierten Durchflusses

Durchfluss-Anzeigeeinheit 
auswählbar

Anzeige Funktion des 
kumulierten Durchflusses

2-teilige Anzeige
Ableserichtung kann in 
90° Schritten eingestellt 

werden
Referenzbedingung

Speicherfunktion für den 
kumulierten Messwert

Durchflussstellventil 
integrierbar (200 L)

Paneel-Einbau möglich (200 L)
DIN-Schienenmontage 

möglich (200 L)
Durchfluss-Anzeigeeinheit 

auswählbar
Einstellfunktion 

Ansprechzeit → Alles 
erneutert

Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Energiesparmodus
Anzeige Funktion des 

kumulierten Durchflusses

Durchflussstellventil 
integrierbar

Einstellfunktion 
Ansprechzeit → Alles 

erneutert
Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Energiesparmodus
Anzeige Funktion des 

kumulierten Durchflusses

3-farbige/2-teilige 
Anzeige

Auswahl der Anzeige 
des Teilbildschirms

Schalten der 
Flussrichtung

Einstellfunktion 
Ansprechzeit

Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Energiesparmodus
Anzeige Funktion des 

kumulierten Durchflusses

IO-Link-kompatibel
3-farbige/2-teilige Anzeige
Auswahl der Anzeige des 

Teilbildschirms
Schalten der Flussrichtung

Einstellfunktion 
Ansprechzeit

Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Energiesparmodus
Anzeige Funktion des 

kumulierten Durchflusses

3-farbige/2-teilige Anzeige
Auswahl der Anzeige des Teilbildschirms

Schalten der Flussrichtung
Einstellfunktion Ansprechzeit

Einstellfunktion für Sicherheitscode
Energiesparmodus

Anzeige Funktion des kumulierten Durchflusses
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Modellübersicht

Ausführung mit Sensor für Fernabfrage

Modell

Sensoreinheit Ausgabeeinheit Sensoreinheit Ausgabeeinheit Sensoreinheit Ausgabeeinheit Sensoreinheit Ausgabeeinheit Sensoreinheit Sensoreinheit Ausgabeeinheit Sensoreinheit Ausgabeeinheit PFG300

PFM5 PFM3 PFMV5 PFMV3 PF2A5 PF2A3 PF2A2 PF3W5-Z PF3W5 PF3W3 PF3W5

Ausführung für 
PVC-Leitungen

LFEm LFE0 PF2D5 PF2D3 PF2D2

Medium Trockene Luft, N2,
Ar, CO2

Trockene Luft, N2 Luft, N2
Wasser, wässrige 

Ethylenglykollösung

Wasser, 
Deionat, 

Chemikalien

Wasser, 
wasserlösliches 

Kältemittel

Deionat, Flüssigkeiten, die die 
Materialien der Teile bei 

Medienkontakt nicht korrodieren 
oder osmotisieren, Super-PFA.

Anzahl der 
Sensoreingänge

1 Eingang 1 Eingang 1 Eingang 4 Eingänge 1 Eingang 1 Eingang 1 Eingang 4 Eingänge 1 Eingang

Einstellmethode Druckknopf-
Kalibrierung

Druckknopf-
Kalibrierung Druckknopf-Kalibrierung Druckknopf-

Kalibrierung
Druckknopf-
Kalibrierung Druckknopf-Kalibrierung Druckknopf-

Kalibrierung

Nenndurchflussbereich
0,2 bis 10 l/min
0,5 bis 25 l/min
1 bis 50 l/min
2 bis 100 l/min

-3 bis 3 l/min
-1 bis 1 l/min

-0,5 bis 0,5 l/min
0 bis 0,5 l/min
0 bis 1 l/min
0 bis 3 l/min

1 bis 10 l/min
5 bis 50 l/min

10 bis 100 l/min
20 bis 200 l/min
50 bis 500 l/min

0,5 bis 4 l/min
2 bis 16 l/min
5 bis 40 l/min
10 bis 100 l/

min

0,5 bis 4 l/min
2 bis 16 l/min
5 bis 40 l/min

10 bis 100 l/min
50 bis 250 l/min

10 bis 100
 l/min

30 bis 250
 l/min

0,5 bis 20 l/min
2,5 bis 100 l/min
5 bis 200 l/min

0,4 bis 4 l/min
1,8 bis 20 l/min
4 bis 40 l/min

2 bis 200 l/min
5 bis 500 l/min

10 bis 1000 l/min
20 bis 2000 l/min
30 bis 3000 l/min
60 bis 6000 l/min

120 bis 12000 l/min

Versorgungsspannung 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 % 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 %

Temperatureigenschaften
(25 °C Richtwert)

±2 % MS
(15 bis 35 °C)

±5 % MS
(0 bis 50 °C)

±0,5% MS
(0 bis 50 °C)

±2 % MS
(15 bis 35 °C)

±5 % MS
(0 bis 50 °C)

±0,5% MS
(0 bis 50 °C)

±2 % MS
(15 bis 35 °C)

±3 % MS
(0 bis 50 °C)

±1 % MS
(15 bis 35 °C)

±2 % MS
(0 bis 50 °C)

±2 % MS
(0 bis 50 °C)

±5 % MS
(0 bis 50 °C)

±0,5% MS
(0 bis 50 °C)

±5 % MS
(0 bis 50 °C) ±5 % MS ±5 % MS

(0 bis 50 °C)

±1 % MS
(15 bis 35 °C)

±2 % MS
(0 bis 50 °C)

±2 % MS
(0 bis 50 °C)

±0.5 % MS
(0 bis 50 °C)

Wiederholgenauigkeit

±1 % MS
(Medium: 
trockene Luft)
Analogausgang:
±5 % MS

±0,1 % MS
(Medium: trockene 
Luft)
Analogausgang:
±0,5 % MS

±2 % MS
(Medium: 
trockene Luft)
Analogausgang:
±5 % MS

±0,1 % MS
(Medium: 
trockene Luft)
Analogausgang:
±0,3 % MS

±1 % MS 
(Verbunden mit 
PF2A3m)
±2 % MS 
(Verbunden mit 
PF2A2m)

±1 % MS ±3 % MS ±2 % MS ±0,5 % MS ±2 % MS ±1,5 % MS ±0,5 % MS ±1 % MS ±0,5 % MS ±3 % MS ±0,1 % MS ±1 
Stelle 

Hystereseeinstellung

Hysterese-Modus: 
Variabel
Fenster-
Komparator-Modus: 
variabel

Hysterese-Modus: 
Variabel
Fenster-
Komparator-
Modus: variabel

Hysterese-Modus: Variabel
Fenster-Komparator-Modus:  

fest (3 Stellen 1))
1) Eine Stelle ist die Mindest-

Kalibrierungseinheit.

Hysterese-
Modus: Variabel

Fenster-
Komparator-

Modus: variabel

Hysterese-
Modus: Variabel

Fenster-
Komparator-

Modus: variabel

Hysterese-Modus: Variabel
Fenster-Komparator-Modus: 

fest (3 Stellen∗1)
∗Eine Stelle ist die Mindest-

Kalibrierungseinheit.

Hysterese-
Modus: Variabel

Fenster-
Komparator-

Modus: variabel

Ausgangsoptionen
analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

NPN/PNP Schalt/
Pulsausgänge
analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

NPN/PNP 
Schaltausgang, 
analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

NPN/PNP Schalt/Pulsausgang
analoger 

Spannungsausgang
analoger Stromausgang

NPN/PNP 
Schaltausgang, 
analoger 
Spannungs-
ausgang analoger 
Stromausgang

analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

NPN/PNP 
Schaltausgang, 
analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

NPN/PNP Schalt/Pulsausgang

NPN/PNP Schalt/
Pulsausgänge 
analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

�Anzeige 2-farbige Anzeige 2-farbige Anzeige 1-farbige Anzeige 1-farbige Anzeige 3-farbige 
Anzeige

3-farbige 
Anzeige

1-farbige 
Anzeige

1-farbige 
Anzeige

2-farbige 
Anzeige

Schutzart IP40 IP40 IP65 IP40 Nur vorn: IP65
Der Rest: IP40  IP65 Nur vorn: IP65

Der Rest: IP40 IP65 IP65 Nur vorn: IP65
Der Rest: IP40 IP65 IP40 Nur vorn: IP65

Der Rest: IP40 IP40

Anm.

Durchflussstellventil 
integrierbar

Paneel-Einbau möglich

Mehrfachanschlussplatte-
Montage möglich

DIN-Schienenmontage 
möglich

Paneel-Einbau möglich

Durchfluss-
Anzeigeeinheit 

auswählbar

Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Energiesparmodus

Anzeige Funktion des 
kumulierten 

Durchflusses

Verblockbar

Paneel-Einbau möglich

Durchfluss-
Anzeigeeinheit 

auswählbar

Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Energiesparmodus

Auto-Referenz-Funktion

Anschließbar an einen 
4-Kanal-Monitor
(Nur analoger 

Spannungsausgang)

Durchfluss-Anzeigeeinheit auswählbar

Anzeige Funktion des kumulierten 
Durchflusses

Temperatursensor und 
Durchflussstellventil 

integrierbar

Durchflussanzeige

3-Schritte-
Einstell-
Modus

Kopierfunktion

3-farbige/2-
teilige 

Anzeige

Durchflussanzeige
3-farbige/2-

teilige
Anzeige

Anschließbar an einen 
4-Kanal-Monitor
(Nur analoger 

Spannungsausgang)

Durchfluss-Anzeigeeinheit 
auswählbar

Anzeige Funktion des kumulierten 
Durchflusses

NPN/PNP umschaltbar
Freie Anpassung des 
Eingangsbereiches

Einstellung der 
Verzögerungszeit
Analogausgang

Analoger 
Ausgangsbereich 

wählbar
Speicherfunktion für 

den kumulierten 
Messwert

Kopierfunktion

MS: Messspanne
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Modellübersicht

Ausführung mit Sensor für Fernabfrage

Modell

Sensoreinheit Ausgabeeinheit Sensoreinheit Ausgabeeinheit Sensoreinheit Ausgabeeinheit Sensoreinheit Ausgabeeinheit Sensoreinheit Sensoreinheit Ausgabeeinheit Sensoreinheit Ausgabeeinheit PFG300

PFM5 PFM3 PFMV5 PFMV3 PF2A5 PF2A3 PF2A2 PF3W5-Z PF3W5 PF3W3 PF3W5

Ausführung für 
PVC-Leitungen

LFEm LFE0 PF2D5 PF2D3 PF2D2

Medium Trockene Luft, N2,
Ar, CO2

Trockene Luft, N2 Luft, N2
Wasser, wässrige 

Ethylenglykollösung

Wasser, 
Deionat, 

Chemikalien

Wasser, 
wasserlösliches 

Kältemittel

Deionat, Flüssigkeiten, die die 
Materialien der Teile bei 

Medienkontakt nicht korrodieren 
oder osmotisieren, Super-PFA.

Anzahl der 
Sensoreingänge

1 Eingang 1 Eingang 1 Eingang 4 Eingänge 1 Eingang 1 Eingang 1 Eingang 4 Eingänge 1 Eingang

Einstellmethode Druckknopf-
Kalibrierung

Druckknopf-
Kalibrierung Druckknopf-Kalibrierung Druckknopf-

Kalibrierung
Druckknopf-
Kalibrierung Druckknopf-Kalibrierung Druckknopf-

Kalibrierung

Nenndurchflussbereich
0,2 bis 10 l/min
0,5 bis 25 l/min
1 bis 50 l/min
2 bis 100 l/min

-3 bis 3 l/min
-1 bis 1 l/min

-0,5 bis 0,5 l/min
0 bis 0,5 l/min
0 bis 1 l/min
0 bis 3 l/min

1 bis 10 l/min
5 bis 50 l/min

10 bis 100 l/min
20 bis 200 l/min
50 bis 500 l/min

0,5 bis 4 l/min
2 bis 16 l/min
5 bis 40 l/min
10 bis 100 l/

min

0,5 bis 4 l/min
2 bis 16 l/min
5 bis 40 l/min

10 bis 100 l/min
50 bis 250 l/min

10 bis 100
 l/min

30 bis 250
 l/min

0,5 bis 20 l/min
2,5 bis 100 l/min
5 bis 200 l/min

0,4 bis 4 l/min
1,8 bis 20 l/min
4 bis 40 l/min

2 bis 200 l/min
5 bis 500 l/min

10 bis 1000 l/min
20 bis 2000 l/min
30 bis 3000 l/min
60 bis 6000 l/min

120 bis 12000 l/min

Versorgungsspannung 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 % 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 %

Temperatureigenschaften
(25 °C Richtwert)

±2 % MS
(15 bis 35 °C)

±5 % MS
(0 bis 50 °C)

±0,5% MS
(0 bis 50 °C)

±2 % MS
(15 bis 35 °C)

±5 % MS
(0 bis 50 °C)

±0,5% MS
(0 bis 50 °C)

±2 % MS
(15 bis 35 °C)

±3 % MS
(0 bis 50 °C)

±1 % MS
(15 bis 35 °C)

±2 % MS
(0 bis 50 °C)

±2 % MS
(0 bis 50 °C)

±5 % MS
(0 bis 50 °C)

±0,5% MS
(0 bis 50 °C)

±5 % MS
(0 bis 50 °C) ±5 % MS ±5 % MS

(0 bis 50 °C)

±1 % MS
(15 bis 35 °C)

±2 % MS
(0 bis 50 °C)

±2 % MS
(0 bis 50 °C)

±0.5 % MS
(0 bis 50 °C)

Wiederholgenauigkeit

±1 % MS
(Medium: 
trockene Luft)
Analogausgang:
±5 % MS

±0,1 % MS
(Medium: trockene 
Luft)
Analogausgang:
±0,5 % MS

±2 % MS
(Medium: 
trockene Luft)
Analogausgang:
±5 % MS

±0,1 % MS
(Medium: 
trockene Luft)
Analogausgang:
±0,3 % MS

±1 % MS 
(Verbunden mit 
PF2A3m)
±2 % MS 
(Verbunden mit 
PF2A2m)

±1 % MS ±3 % MS ±2 % MS ±0,5 % MS ±2 % MS ±1,5 % MS ±0,5 % MS ±1 % MS ±0,5 % MS ±3 % MS ±0,1 % MS ±1 
Stelle 

Hystereseeinstellung

Hysterese-Modus: 
Variabel
Fenster-
Komparator-Modus: 
variabel

Hysterese-Modus: 
Variabel
Fenster-
Komparator-
Modus: variabel

Hysterese-Modus: Variabel
Fenster-Komparator-Modus:  

fest (3 Stellen 1))
1) Eine Stelle ist die Mindest-

Kalibrierungseinheit.

Hysterese-
Modus: Variabel

Fenster-
Komparator-

Modus: variabel

Hysterese-
Modus: Variabel

Fenster-
Komparator-

Modus: variabel

Hysterese-Modus: Variabel
Fenster-Komparator-Modus: 

fest (3 Stellen∗1)
∗Eine Stelle ist die Mindest-

Kalibrierungseinheit.

Hysterese-
Modus: Variabel

Fenster-
Komparator-

Modus: variabel

Ausgangsoptionen
analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

NPN/PNP Schalt/
Pulsausgänge
analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

NPN/PNP 
Schaltausgang, 
analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

NPN/PNP Schalt/Pulsausgang
analoger 

Spannungsausgang
analoger Stromausgang

NPN/PNP 
Schaltausgang, 
analoger 
Spannungs-
ausgang analoger 
Stromausgang

analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

NPN/PNP 
Schaltausgang, 
analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

NPN/PNP Schalt/Pulsausgang

NPN/PNP Schalt/
Pulsausgänge 
analoger 
Spannungsausgang
analoger 
Stromausgang

�Anzeige 2-farbige Anzeige 2-farbige Anzeige 1-farbige Anzeige 1-farbige Anzeige 3-farbige 
Anzeige

3-farbige 
Anzeige

1-farbige 
Anzeige

1-farbige 
Anzeige

2-farbige 
Anzeige

Schutzart IP40 IP40 IP65 IP40 Nur vorn: IP65
Der Rest: IP40  IP65 Nur vorn: IP65

Der Rest: IP40 IP65 IP65 Nur vorn: IP65
Der Rest: IP40 IP65 IP40 Nur vorn: IP65

Der Rest: IP40 IP40

Anm.

Durchflussstellventil 
integrierbar

Paneel-Einbau möglich

Mehrfachanschlussplatte-
Montage möglich

DIN-Schienenmontage 
möglich

Paneel-Einbau möglich

Durchfluss-
Anzeigeeinheit 

auswählbar

Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Energiesparmodus

Anzeige Funktion des 
kumulierten 

Durchflusses

Verblockbar

Paneel-Einbau möglich

Durchfluss-
Anzeigeeinheit 

auswählbar

Einstellfunktion für 
Sicherheitscode

Energiesparmodus

Auto-Referenz-Funktion

Anschließbar an einen 
4-Kanal-Monitor
(Nur analoger 

Spannungsausgang)

Durchfluss-Anzeigeeinheit auswählbar

Anzeige Funktion des kumulierten 
Durchflusses

Temperatursensor und 
Durchflussstellventil 

integrierbar

Durchflussanzeige

3-Schritte-
Einstell-
Modus

Kopierfunktion

3-farbige/2-
teilige 

Anzeige

Durchflussanzeige
3-farbige/2-

teilige
Anzeige

Anschließbar an einen 
4-Kanal-Monitor
(Nur analoger 

Spannungsausgang)

Durchfluss-Anzeigeeinheit 
auswählbar

Anzeige Funktion des kumulierten 
Durchflusses

NPN/PNP umschaltbar
Freie Anpassung des 
Eingangsbereiches

Einstellung der 
Verzögerungszeit
Analogausgang

Analoger 
Ausgangsbereich 

wählbar
Speicherfunktion für 

den kumulierten 
Messwert

Kopierfunktion
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Allgemeine Leistungstabelle
Durchflusssensoren



· �Leichte Erkennung von sehr kleinen 
Löchern in Gussteilen.

· �Überprüfen der Platzierung 
durch veränderten Durchfluss.

- �Kontrolle der Metalldrahtspannung

- �Einfacher Leckagetest - �Prüfung des Saugvorganges

- �Durchflussregelung der Druckluft bei 
Lackieranwendungen

- �Kontrolle der Spülluft von Ionisierern

Serie PF2M

Serie PF2M

Serie PFMV

Serie PFMV

Serie PF2M

Serie PFMC

Serie PF3W-Z

Serie PF2M

Serie PF2M

Serie PFMB

Serie LFE

Erfassungskamera

Modelle kompatibel 
mit Argon-(Ar)- und 
Kohlenstoff-(CO2)-
Mischgas sind 
erhältlich.

- �Durchflussregelung von N2-Gas zur 
Verhinderung von Leiterplattenoxidation.

- �Der N2-Durchfluss verhindert die 
Verzerrung des Kamerabildes 
verursacht durch Luftwirbel.

- �Kumulierte Anzeige zeigt den 
Betriebsdurchfluss oder die Restmenge 
(N2 usw.) in einem Gaszylinder.

- �Schweißmaschinen

Dieses Produkt besitzt keine 
explosionssichere Konstruktion.

- �Prüfung des Saugvorganges bei 
extrem kleinen Werkstücken

- �Leichtes Überprüfen der genauen 
Platzierung

- �Durchflussregelung des Umlaufmediums 
in einem Kühl- und Temperiergerät

- �Durchflusskontrolle von druckbeaufschlagtem 
Kühlwasser für Schweißzangen.

Serie PFMV

Anwendungen

Kundengerätschaft

8 Für Abmessungen und andere Angaben siehe jeweils den allgemeinen 
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Durchflusssensor für Wasser mit Farbumschaltung, IP65
PF3W-L

 kompatibel
- �IO-Link Version	 V1.1
- �Prozessdatenlänge	 6-Byte-Eingang
- �Übertragungsgeschwindigkeit	 COM2 (38,4 kbps)
- �Minimale Zykluszeit	 3,5 ms
- �IO-Link-Anschlusstyp	 Klasse A

- �Überwacht die Durchflussmenge und Temperatur zur 
Bestimmung des Kühlungsstatus. 
Mit optional integriertem Stellventil kann der Durchfluss manuell 
eingestellt werden.

Die Durchflussmessung ist 
erforderlich, um bei allen 
Anwendungen 
Energieeinsparungen zu 
ermöglichen.
Somit können Gesamtverbrauch 
über einen gewissen Zeitraum, 
Leerlaufzeiten, Spitzenverbrauch 
und Leckageluft erfasst werden. 

oder

Kühlturm
Kühlgeräte 

Einheit

Digitaler Durchflusssensor für Wasser/
Mehrfachanschlussplatte

M/C

M/C

M/C

Siehe SMC-Webseite für Details Digitaler Durchflusssensor für die Überwachung des Luftverbrauchs!

3-farbige Anzeige. Digitaler Durchflussschalter für großen Volumenstrom
PF3A7mH

IO-Link-kompatibel

Energiesparprogramm

Für die vorausschauende Wartung von Kühlwasserkreisläufen

Kühl- und 
Temperiergerät

Digitaler  
Durchflussschalter  

für Wasser
Kundenanwendung

Kühlberich

Kühlberich

Kühlberich

Rücklauf

Hauptleitungs-Durchflussmessung

Durchflussmessung 
jeder einzelnen 

Verzweigungsleitung

Vorlauf

https://www.smc.eu/en-eu/products/engineering-
tools/energy-efficiency-software

9

https://www.smc.eu/de-at/produkte/pf3w7-l-digitaler-durchflussschalter-fuer-wasser-io-link-3-farbige-2-teilige-anzeige-integrierte-anzeige-ip65~163986~cfg
https://www.smc.eu/de-at/produkte/engineering-tools/energieeffizienz-software
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