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Kurzbeschreibung
Ionisierer

Warum druckluftbetriebene Ionisierer?
Die Druckluft von Ionisierern hat drei wesentliche Vorteile gegenüber nur rein elektrisch betriebener Geräte:
-	 Mit den druckluftbetriebenen Ionisierern von SMC ist eine Entladung unter 10 Sekunden auf einer Entfernung  
	 von 2 m möglich.
-	 Die Neutralisierung des Werkstückes bzw. des Prozesses kann je nach Entfernung in unter 0,1 Sekunden erfolgen.
-	 Dank der speziellen Konstruktion unserer Emitter wird mittels Druckluft die Ermitternadel sauber gehalten 
-	 Längerer Zeitraum zwischen Service-Intervallen

Warum elektrisch betriebener Ionisierer?
-	 Bei elektrisch betriebenen Ionisierern ist keine Druckluftanlage erforderlich. Es muss lediglich das Stromkabel  
	 (24 V DC oder 230 V AC) angesteckt werden, und und der Ionisierer ist betriebsbereit.
-	 Senken Sie Ihre Kosten – Mit einem rein elektrisch betriebenen Ionisierer können Sie Ihre Betriebskosten um bis  
	 zu 80 % pro Ionisierer pro Jahr senken

Düsenausführung – Serie IZN
Die Düsenionisierer der Serie IZN ermöglichen eine platzsparende, schnelle sowie energiesparende Entladung. 
Mit einer Offsetspannung von +/- 10 V und einer Entladezeit von einer Sekunde ist dieser Düsenionisierer sehr oft die 
erste Wahl für kleinere Werkstücke oder kleinformatige zu entladende Bereiche. Die verschiedenen Düsenvarianten  
ermöglichen eine optimale Neutralisierung der statischen Aufladung an unterschiedlichen Einsatzorten und an ver-
schiedensten Werkstücken. 

Mögliche Anwendungsbereiche:  
-	 Staub abblasen und Werkstück neutralisieren z.B. vor dem Lackieren oder Folieren
-	 Bei der Etikettierung die Trägerfolie entladen, um Fehlproduktionen zu verhindern
-	 Bei Stanzmaschinen Reste abblasen
-	 Folieranwendungen
-	 Geeignet für die Elektronik- und Halbleiterindustrie, da Silizium Emitter erhältlich sind
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Stabausführung - Serie IZS
Die Ionisatoren als Stabausführung ermöglichen eine schnelle Entladung oder eine niedrige Potentialamplitude  
am Werkstück. Mit Längen von bis zu 2,5 m ist dieser Stabionisierer auch für die größten Anwendungen geeignet.  
Mit einer Potentialamplitude von unter 25 V und einer Entladezeit von 0,1 Sekunden ist diese Ionisationseinheit 
ein vielseitiges Produkt.

Mögliche Anwendungsbereiche:
-	 Geeignet für die Elektronik- und Halbleiterindustrie, da Silizium Emitter erhältlich
-	 Folieranwendungen
-	 Transportgut am Förderband oder Rollenbahn neutralisieren z.B. PET-Flaschen, Behälter

Stabionisator – Serie IZT
Die Stabionisierer der Serie IZT bilden eine optimale Lösung bei begrenztem Platz. Mit einer Höhe von 37 mm  
und einer Breite von 30 mm, passt dieser druckluftbetriebene Stab auch in die engste Anwendung.  
Zudem bietet dieser dieselben Vorteile, wie der IZS und ist zusätzlich mit IO-Link verfügbar.

Mögliche Anwendungsbereiche: 
-	 Geeignet für die Elektronik- und Halbleiterindustrie, da Silizium Emitter erhältlich sind
-	 Folieranwendungen
-	 Transportgut auf dem Förderband neutralisieren z.B. PET-Flaschen, Behälter
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Pistolenausführung – Serie IZG
Die Blaspistolenausführung ist ideal für Handarbeitsplätze oder Anlagen, wo eine manuelle Entstaubung und Entladung not-
wendig ist. Die Serie IZG ist zudem handlich, sehr robust und leicht. Der Durchfluss der ionisierten Luft kann an der Pistole 
eingestellt werden und somit energiesparend am jeweiligen Einsatzort angewendet werden. Die Pistolenausführung entlädt 
Werkstücke in 0,3 Sekunden auf unter +/-10V. 

Mögliche Anwendungsbereiche: 
-	 Entstauben und Entladen auf Handarbeitsplätzen
-	 Neutralisieren von z.B. Kunststoffbehältern
-	 Manuelle Reinigung von Werkstücken z.B. vor dem Lackieren oder Folieren

Gebläseausführung – Serie IZF
Basierend auf der Ventilator-Technologie benötigt dieser Ionisierer keine spezielle Installation für die Inbetriebnahme 
(vorausgesetzt 24 V DC oder 230 V AC mit einem Adapter). Ionisierer der Serie IZF ermöglichen eine Entladung eines 
großflächigeren Werkstücks oder eines Bereiches mit hoher Geschwindigkeit und halten dabei eine niedrige Offset-
spannung (± 5V).
Das Gerät verfügt über eine LED, die grün aufleuchtet, wenn die Neutralisierung statischer Elektrizität aufgrund einer 
Verschmutzung der Emitter verringert ist. 

Mögliche Anwedungsbereiche:
- 	 Abbau statischer Elektrizität bei Föderbändern
- 	 Entladung statischer Elektrizität von Leiterplatten
- 	 Entladung von Verpackungsmaterialien aus Polystyrol-Schaum (verhindert Dunkelfärbung durch anhaftenden Staub)
- 	 Abbau statischer Elektrizität auf Folien (verhindert Wickelfehler sowie das Anhaften von Staub)


