
Expertise – Passion – Automation

Motorlose 
Achsen

A perfect fit with SMC

https://www.beckhoff.de/Schrittmotoren/
http://www.smc.at/motorless


Für die Auslegung der Systemleistung bitte die Datenblätter der SMC-Achse und des Motors in Kombination beachten!

Beispielhafte 
Artikelbezeichnung:

LEFS(H) 25 NZ H - 50
Baugröße

SMC
Motorflansch Hub

Spindelsteigung

Präzisionsausführung

DER SCHUB AN PRODUKTIVITÄT
• ideal für Schubanwendungen mit externer Führung
• flexible Montage durch zahlreiche Anbaumöglichkeiten und Befestigungselemente
• Motoreinbaulage wählbar (axial oder parallel)
• Hohe Positionier-Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm bei der 					   
	 Standardausführung und ±0,01 mm bei Hochpräzisionsausführung (LEYH)

DER SCHUB AN PRODUKTIVITÄT - INTEGRIERTE FÜHRUNG
• wahlweise mit Gleitführung für laterale Last (z.B.  Stopperzylinder) oder 
	 mit Kugelumlaufführung (z.B. für Schub- oder Hebeanwendungen)
• gleiche Vorteile wie die Serie LEY jedoch mit Führung

Elektrischer Zylinder, 
Schubstangenausführung

Elektrischer Zylinder  
mit integrierter Führung

Serie LEY
mit Spindelantrieb

Serie LEYG
mit Spindelantrieb

Serie Hub 
[mm]

Max. Nutzlast [kg]
Schubkraft  

[N]
Max. 

Geschwindigkeit 
[mm/s]

Motordaten

Horizontal Vertikal Nenndrehmoment 
[Nm]

Nenndrehzahl 
[U/min]

Beckhoff  
Motor-Serie

LEY(H)25□NZA-□□□□
30 bis 
400

18 8 65 bis 131 900

0,32 3000 AM801□-0□□□ 
AM8112-0□□□LEY(H)25□NZB-□□□□

50
16 127 bis 255 450

LEY(H)25□NZC-□□□□ 30 242 bis 485 225

LEY(H)32DNXA-□□□□

30 bis 
500

30 12 98 bis 197 1000

0,64 3000 AM802□-0□□□* 
AM8121-0□□□*LEY(H)32DNXB-□□□□ 60 24 192 bis 385 500

LEY(H)32DNXC-□□□□ 60 46 368 bis 736 250

LEY(H)32DNM1A-□□□□ 30 12 98 bis 197 1000
Stillstandsdreh- 

moment max. 2,3  
(bei 48 V)

<1000 AS202□-□□□LEY(H)32DNM1B-□□□□ 60 24 192 bis 385 500

LEY(H)32DNM1C-□□□□ 60 46 368 bis 736 250

LEY(H)63DNXA-□□□□
50 bis 
800

40 19 156 bis 521 1000

1,27 3000 AM802□-0□□□* 
AM8122-0□□□*LEY(H)63DNXB-□□□□ 70 38 304 bis 1012 500

LEY(H)63DNXC-□□□□ 80 72 573 bis 1910 250

Serie Hub 
[mm]

Max. Nutzlast [kg]
Schubkraft  

[N]
Max. 

Geschwindigkeit 
[mm/s]

Motordaten

Horizontal Vertikal Nenndrehmoment 
[Nm]

Nenndrehzahl 
[U/min]

Beckhoff  
Motor-Serie

LEY(H)G25□NZA-□□□□

30 bis 
300

18 7 65 bis 131 900

0,32 3000 AM801□-0□□□ 
AM8112-0□□□LEY(H)G25□NZB-□□□□

50
15 127 bis 255 450

LEY(H)G25□NZC-□□□□ 29 242 bis 485 225

LEY(H)G32DNXA-□□□□ 30 10 98 bis 197 1000

0,64 3000 AM802□-0□□□* 
AM8121-0□□□*LEY(H)G32DNXB-□□□□ 60 22 192 bis 385 500

LEY(H)G32DNXC-□□□□ 60 44 368 bis 736 250

LEY(H)G32DNM1A-□□□□ 30 10 98 bis 197 1000
Stillstandsdreh- 

moment max. 2,3  
(bei 48 V)

<1000 AS202□-□□□LEY(H)G32DNM1B-□□□□ 60 22 192 bis 385 500

LEY(H)G32DNM1C-□□□□ 60 44 368 bis 736 250

*Motor-Einbauposition nur axial

*Motor-Einbauposition nur axial



DER SCHUB AN PRODUKTIVITÄT
• ideal für Schubanwendungen mit externer Führung
• flexible Montage durch zahlreiche Anbaumöglichkeiten und Befestigungselemente
• Motoreinbaulage wählbar (axial oder parallel)
• Hohe Positionier-Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm bei der 					   
	 Standardausführung und ±0,01 mm bei Hochpräzisionsausführung (LEYH)

DIE ROBUSTE STANDARDACHSE FÜR 
POSITIONIERANWENDUNGEN
• Einfache Installation durch vielfältige Montagemöglichkeiten
• Motoreinbaulage wählbar (axial oder parallel)
• Baugleiche Stützführung für Portale erhältlich (LEFG)
• Hohe Positionier-Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm bei der 			 
	 Standardausführung und ±0,01 mm bei Hochpräzisionsausführung (LEFSH)

Schlittenausführung

•	Positionier-Wiederholgenaugikeit von ±0,06 mm 
•	Motoreinbaulage wählbar (oben oder unten)
•	Baugleiche Stützführung für Portale erhältlich (LEFG)

SPINDELANTRIEB MIT HOHER STEIFIGKEIT
• minimaler Einbauraum durch Flachbauweise (58 mm bzw. 73 mm Höhe) 
• extra breite Kugelumlaufführung für hohe Momentaufnahme bei auskragender Last
• Staubschutz durch Dichtungsband standardmäßig integriert
• Hohe Positionier-Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm bei der 			 
	 Standardausführung und ±0,01 mm bei Hochpräzisionsausführung (LEJSH)

Serie LEFS
mit Spindelantrieb

Serie LEFB
mit Riemenantrieb

Serie LEJS
mit Spindelantrieb

Serie Hub 
[mm]

Max. Nutzlast [kg] Max. 
Geschwindigkeit 

[mm/s]

Motordaten

Horizontal Vertikal Nenndrehmoment 
[Nm]

Nenndrehzahl 
[U/min]

Beckhoff  
Motor-Serie

LEFB25□NZS-□ 300 bis 2000 5

nicht  
empfohlen 2000

0,32 3000 AM801□-0□□□ 
AM8112-0□□□

 LEFB32□NXS-□
300 bis 
2500 15

0,64 3000 AM802□-0□□□ 
AM8121-0□□□

 LEFB32□NM1S-□ Stillstandsdrehmoment 
max. 2,3 (bei 48 V) <1000 AS202□-□□□

LEFB40□NXS-□ 300 bis 3000 25 1,27 3000 AM802□-0□□□ 
AM8122-0□□□

Serie Hub 
[mm]

Max. Nutzlast [kg] Max. 
Geschwindigkeit 

[mm/s]
Steigung

Motordaten

Horizontal Vertikal Nenndrehmoment 
[Nm]

Nenndrehzahl 
[U/min]

Beckhoff  
Motor-Serie

LEFS(H)25□NZH-□
50 bis 800

10 4 1500 20
0,32 3000 AM801□-0□□□ 

AM8112-0□□□LEFS(H)25□NZA-□
20

8 900 12

LEFS(H)25□NZB-□ 15 450 6

LEFS(H)32□NXH-□

50 bis 
1000

30 5 1500 24
0,64 3000 AM8121-0□□□*LEFS(H)32□NXA-□ 40 10 1000 16

LEFS(H)32□NXB-□ 45 20 500 8

LEFS(H)32□NM1H-□ 30 5 1500 24 Stillstandsdreh- 
moment max. 

2,3  
(bei 48 V)

<1000 AM802□-0□□□* 
AS202□-□□□*LEFS(H)32□NM1A-□ 40 10 1000 16

LEFS(H)32□NM1B-□ 45 20 500 8

LEFS(H)40□NXH-□
150 bis 
1200

30 7 1500 30

1,27 3000 AM802□-0□□□* 
AM8122-0□□□*LEFS(H)40□NXA-□ 50 15 1000 20

LEFS(H)40□NXB-□ 60 30 500 10

Serie Hub 
[mm]

Max. Nutzlast [kg] Max. 
Geschwindigkeit 

[mm/s]

Motordaten

Horizontal Vertikal Nenndrehmoment 
[Nm]

Nenndrehzahl 
[U/min]

Beckhoff  
Motor-Serie

LEJS(H)40NZH-□

200 bis 1200

15 3 1800

0,32 3000 AM801□-0□□□ 
AM8112-0□□□LEJS(H)40NZA-□ 30 5 1200

LEJS(H)40NZB-□ 55 10 600

LEJS(H)63NXH-□

300 bis 1500

30 6 1800

0,64 3000 AM802□-0□□□ 
AM8121-0□□□LEJS(H)63NXA-□ 45 10 1200

LEJS(H)63NXB-□ 85 20 600



Motor-Montagezeichnung
KAT EABEC-YY-AT

Sämtliche Auslegungswerte beziehen sich auf eine getestete Laufleistung von mindestens 5000 km. Durch lokale Fertigung und das 
flächendeckende Netz von Spezialisten ist SMC der richtige Ansprechpartner für kundennahen Support und kundenspezifische Lösungen.

Unser lokales Engineering mit lokaler Fertigung ermöglicht uns die mechanische Adaption unserer motorlosen Achse für praktisch beliebige 
Motor- oder Getriebevarianten genau nach Ihren Vorstellungen. Als Kunde profitieren Sie dabei von unserer Expertise, einer Schonung Ihrer 
Ressourcen und einer maximalen Flexibilität.

Service und Qualität

Besuchen Sie unsere Website

www.smc.at/motorless

    NL-info-305-18-NL-BE-AROO

www.smc.eu
Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  office@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv

Lituania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smcpneumatics.nl  info@smcpneumatics.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  office@smc.pl
Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Spain  +34 902184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcpneumatics.co.uk

Expertise – Passion – Automation

SMC Pneumatics BV
De Ruyterkade 120
1011 AB Amsterdam
T +31 (0)20 531 88 88
info@smcpneumatics.nl
www.smcpneumatics.nl

SMC Pneumatics NV/SA
Ternesselei 232
2160 Wommelgem
T +32 (0)3 355 14 64
info@smcpneumatics.be
www.smcpneumatics.be

SMC Austria GmbH, Girakstrasse 2-8, 2100 Korneuburg, T 02262 62 280-0, office@smc.at, www.smc.at

Motorseitige Kupplung  
für glatte Welle  
(vom Kunden zu montieren)

Motor

Montageschrauben

Der Motor und die Montageschrauben sind  
vom Kunden bereitzustellen. Die Kupplung  
und sämtliche andere Anbauteile sind im  
Lieferumfang enthalten.

Kupplungsteile aneinander ausrichten und  
Motor auf die Achse aufstecken. Danach den  
Motor mit den Montageschrauben befestigen.

Motorflansch

Dämpfungselement

Gehäuseseitige 
Kupplung  
(vormontiert)

Exemplarische Darstellung

Motorwelle: Glatte Welle bei Servomotor, D-Cut Welle bei Schrittmotor.
Die Motor-Serien AM30 und AM31 von Beckhoff sind ebenfalls kompatibel. Bitte kontaktieren Sie SMC für weitere Informationen.

http://www.smc.at/motorless
http://www.smc.at/motorless

