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Hydraulik – Elektrohydraulik, transparent gemacht

Führt die Hydraulik- und transparent vor Augen auf einen Blick
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Implementiert und steuert hydraulische 
und elektrohydraulische Kreisläufe
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Entwickle die KOMPETENZ...

In folgenden TECHNOLOGIEN...

Hydraulik

Transparente Gehäuse aus Methacrylat 
mit industriellen Teilen sichtbar im Innern



www.smctraining.com • training@smctraining.com

HYDROMODEL-200 - Hydraulik – Elektrohydraulik, transparent gemacht

HYDROMODEL-200 erfüllt auf anschaulichste Art und 
Weise die Bedürfnisse für die technologische Schulung im 
Zusammenhang mit hydraulischen Betätigungen. 

Die einzelnen Komponenten bestehen aus einem 
transparenten Gehäuse aus Methacrylat, in dessen Innern 
die jeweiligen industriellen Metallteile sichtbar sind. So macht 
das System das Innere der einzelnen Komponenten sichtbar 
und macht dem Schüler die Funktionsweise anschaulich 
verständlich.

Dichte Anschlüsse 

Die Leitungen sowie die verschiedenen Vorrichtungen werden 
untereinander mit selbstdichtenden Schnellverschlüssen NW4 mit 1/8” 
Stärke verbunden.

Dieses System garantiert maximale Dichtigkeit OHNE JEGLICHES 
TROPFEN, selbst bei den Handgriffen des Verbindens/Trennens von 
Anschlüssen.

Jede Komponente ist mit einem eigens designten System zur 
Befestigung am Panel ausgestattet, dessen einfache Handhabung 
eine schnelle und unkomplizierte Vorbereitung praktischer Übungen 
ermöglicht.

Befestigung am Panel

Kombinationen

HYDROMODEL-200 wird in drei Standardkombinationen angeboten, die so ausgelegt sind, 
dass sie die Schulungsanforderungen der verschiedenen Schulungsstufen erfüllen. Der Benutzer 
kann jedoch auch nach seinen spezifischen Anforderungen auch personalisierte Kombinationen 
zusammenstellen oder eine bestehende Standardkombination ergänzen. 

STANDARDKOMBINATIONEN
SAI9500 MOD-201: Transparentmodell-Kombination Hydraulik Stufe I
SAI9501 MOD-202: Transparentmodell-Kombination Hydraulik Stufe II
SAI9502 MOD-203: Transparentmodell-Kombination Elektrohydraulik
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HYDROMODEL-200 - Mit diesem System können Sie...
HYDROMODEL-200 ermöglicht die Durchführung verschiedener praktischer Aktivitäten, die 
auf die Entwicklung der Kompetenzen für die Technologien ausgerichtet sind, die in der Tabelle 
angegeben sind.

Bedeutet, dass HYDROMODEL-200 ideal geeignet ist für die Entwicklung der Kompetenzen für die 
angegebene Technologie.

Bedeutet, dass HYDROMODEL-200 hilfreich sein kann bei der Entwicklung der Kompetenzen für die 
angegebene Technologie, obwohl die Palette geeignetere Produkte umfasst.

Zugehörige eLEARNING-200-KURSE

Elektro-Technologie (SMC-102)

Gleichstrom-Elektrizität (SMC-103)

Wechselstrom-Elektrizität (SMC-104)

Halbleiter (SMC-105)

Sensorentechnologie (SMC-108)

Hydrauliktechnologie (SMC-111)

@eLEARNING-200
Entdecken Sie mit den eLEARNING-
200-Kursen die theoretischen 
Grundlagen der Technologien, die 
mit HYDROMODEL-200 entwickelt 
werden.

*Weitere Informationen im Kapitel 
eLEARNING-200.
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HYDROMODEL-200 - Komplett ausgestattetes Labor
Entdecken Sie unser Laborangebot und die beste Kombination zwischen dem HYDROMODEL-200 
und der Zusatzaustattung im Kapitel „Produktpakete“.

HYDROMODEL-200 - Komplementäre Geräte

Die Produktpalette umfasst noch weitere Produkte, mit denen sich HYDROMODEL-200 erweitern 
lässt.

Die Software autoSIM-200 ermöglicht das Entwickeln und 
Simulieren pneumatischer, elektropneumatischer, hydraulischer 
und weiterer Kreisläufe. Dazu kommen die Programmierung 
solcher Kreisläufe sowie Monitoring und Steuerung der 
vordefinierten Modelle in 2D und 3D.

*Weitere Informationen im Kapitel autoSIM-200.

• autoSIM-200

HYDROMODEL-200 - Konfiguration
Die erwünschte Kombination von HYDROMODEL-200 zu erstellen ist ausgesprochen einfach:

• Zu befolgende Schritte

1.- Panel und erforderliches Zubehör auswählen.

2.- Gewünschte Standardkombination auswählen oder stattdessen die gewünschte personalisierte 
Konfiguration.

3.- Wenn eine personalisierte Konfiguration vorgezogen wird, die für die Kombination gewünschten 
Referenzen auswählen.

108www.smctraining.com • training@smctraining.com
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HYDROMODEL-200 - Standardkombinationen KOMBINATION

Ref. Beschreibung 201 202 203

Effektoren

SAI9412 Zweifachwirkender Zylinder 1

SAI9419 Einfachwirkender Zylinder 1

Verteilerventile 

SAI9413 Manuelles 4/2-Verteilerventil 1

SAI9431 Monostabiles 4/2-Magnetverteilerventil 1

SAI9440 4/3-Magnetventil, Mittelstellungen geschlossen 1

Drucksteuerungsventil

SAI9414 Druckminderungsventil, Direktsteuerung der Ventilkugel 1

SAI9418 Druckbegrenzungsventil mit Schieber, gedämpft 1

SAI9420 Dreiwege-Druckbegrenzungsventil, Direktsteuerung 1

Durchflussregelventil

SAI9422 Manuelles Zweiwege-Absperrventil 1

SAI9423 Rückschlagventil mit Steuerung 1

SAI9415 Rückschlagventil 1

SAI9416 Manuell regulierbares Strangulierventil zur Durchflussregelung 1

SAI9421 Strangulierventil zur Durchflussregelung mit Rückschlagsperre 1

SAI9424 Kompensierter Durchflussregler 1

Verbindungselemente und Zubehör

SAI9425 Satz mit fünf Schläuchen 1

SAI9408 Satz mit zehn Schläuchen 1

SAI9405 Verteiler mit sechs Anschlüssen 1

SAI9407 Verteiler mit vier Anschlüssen 1

SAI9406 Kreuzverteiler mit Manometer 1

Steuermodule, Sensoren und elektrischem Zubehör

SAI9040 24-V-Netzgerät 1

SAI9042 Schaltersatz 1

SAI9041 Einheit mit drei Relais 1

SAI9231-R Elektrischer Endlagenschalter (rechts) 1

SAI9231-L Elektrischer Endlagenschalter (links) 1

SAI9272 Satz Anschlüsse + Kabel für Elektromagnete 1

SAI9046 Kabelsatz mit Elektroanschluss mit 4 mm 1

Didaktisches Zubehör

SAI9496 Bedienungsanleitung und praktische Übungen (Englisch) 1 1 1

!   VERGESSEN SIE NICHT, MONTAGEPANEL, HYDRAULIKGRUPPE UND 
ZUBEHÖR HINZUZUFÜGEN

SAI2064 Vertikales Montagepanel für zwei Arbeitsplätze

SAI2065 Rolltisch mit Panel für zwei Arbeitsplätze

SAI9410 Mobile Hydraulikgruppe mit Transparentgehäuse
SAI2074 Block aus Lagerkisten für Rolltisch, mit Schloss
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HYDROMODEL-200 - Personalisierte Kombinationen

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Im Folgenden werden nach Kategorien geordnet die verfügbaren hydraulischen und 
elektrohydraulischen Komponenten vorgestellt.

Montagepanel, Hydraulikgruppe und Zubehör

--Außenmaße: 1.150x760x410 mm*. Ermöglicht die Arbeit von beiden Seiten 
und optimiert so Investition und Nutzung des im Schulungsraum verfügbaren 
Platzes.

* Andere Abmessungen auf Anfrage verfügbar.

-Rollenrahmen abmontierbar für bequemeren Transport.
-Verfügt über vertikales, von beiden Seiten zugleich bedienbares Panel.
-Panelabmessungen: 760x25x1150mm
-Verfügt über Postforming-Platte mit 1.200x800  mm für horizontales 
Arbeiten.
-Im unteren Bereich ist ein Metallfach von 1.200x600  mm angebracht, 
das für den Kastenblock zur Aufbewahrung von Komponenten und dem 
geräuscharmen Kompressor usw. gedacht ist.
-Steht auf vier hochgradig belastbaren Rollen, zwei davon mit Bremse.
-Gesamtabmessungen: 1200x800x1.700 mm.

--Transparenter 6-Liter-Tank
--Zahnradpumpe Q= 1 l/min.
--Druckbegrenzungsventil, Maximaldruck: 10 bar.
--Drei Schnellanschlussstutzen (P + 2T).
--Einphasenmotor. Ein/Aus-Schalter. Fülldeckel und Filter.
--System zum Einführen von Luftblasen in den Kreislauf.

*Ölkanister nicht enthalten. SAI9411 notwendig.

SAI2064 – Vertikales Montagepanel für zwei Arbeitsplätze

SAI9410 – Mobile Hydraulikgruppe mit Transparentgehäuse

SAI2065 – Rolltisch mit Panel für zwei Arbeitsplätze

--Block mit vier Kisten für die Aufbewahrung der Komponenten.
--Außenabmessungen: 460x640x500mm
--Mit Sicherheitsschloss.

SAI2074 – Block aus Lagerkisten für Rolltisch, mit Schloss

- Eingefärbtes Spezialöl für die Verwendung mit transparenten Elementen.
- Für mobile Hydraulikgruppe benötigte Menge.

SAI9411 – Kanister mit eingefärbtem Öl

Didaktisches Zubehör

SAI9496- Bedienungsanleitung und praktische Übungen (Englisch)
SAI9553 – Technische Grundlagen Hydraulik (Englisch)

HYDROMODEL-200
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Effektoren

--ø20/ø10 x 58 mm Lauflänge.
--Maximaldruck: 10 bar.

SAI9412 – Zweifachwirkender Zylinder

--ø20/ø10 x 40mm Lauflänge. Rückholfeder. 
--Maximaldruck: 10 bar.

SAI9419 – Einfachwirkender Zylinder

--ø14/ø20/ø14 x 100 mm Lauflänge.
--Maximaldruck: 10 bar.

SAI9457 - Doppelschaftzylinder

--Bidirektional, mit Außenverzahnung
--Zwei Zahnräder mit zwölf Zähnen und einachsig. 

SAI9401 – Motor mit Außenverzahnung

--Bidirektional, mit axial angeordneten Kolben
--Sieben Metallkolben mit Ø12, die auf eine schräge Ebene mit 

Drainage wirken. 
--Mit Anschluss A, B und L für Drainage.

SAI9436 – Axialkolbenmotor

SAI9435 – Schaufelmotor

--Bidirektionaler Schwingmotor. 
--Drehwinkel 180º, einachsig. 

SAI9438 – Schwingmotor, Drehwinkel 180º

--Bidirektional, mit Schaufeln und einachsig. Acht Schaufeln auf 
exzentrischem Rotor. 
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--Handbedienung und Federrückholung. 
--Mit Drainage.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Verteilerventile

--Handbedienung und Federrückholung. 
--Maximaldruck: 10 bar.

--Handbedienung und Federrückholung.
--Maximaldruck: 10 bar.

--Beidseitig manuelle Betätigung, 
Federzentrierung. 
--Maximaldruck: 10 bar.

SAI9442 – Manuelles 2/2-Verteilerventil

SAI9445 – Manuelles 3/2-Verteilerventil mit Ventilsitz

SAI9413 – Manuelles 4/2-Verteilerventil

SAI9446 – Manuelles 4/2-Verteilerventil mit mechanischer Sperre

SAI9447 – Manuelles 4/3-Verteilerventil Mittelstellungen geschlossen

--Spulenbetätigt und mit Federrückholung.
--Maximaldruck: 10  bar. Spulen mit niedrigem 

Energieverbrauch (12 W).
*Anschlussteil für Spule SAI9272 erforderlich.

SAI9431 – Monostabiles 4/2-Magnetverteilerventil

--Beidseitig manuelle Betätigung und 
Federzentrierung.
--Maximaldruck: 10 bar.

SAI9449 – Manuelles 4/3-Verteilerventil Mittelstellungen auf Ablass

--Beidseitig manuelle Betätigung. 
--Maximaldruck: 10 bar.

--Beidseitig manuelle Betätigung und 
Federzentrierung.

SAI9450 – Manuelles 4/3-Verteilerventil. Mittelstellungen verbunden

HYDROMODEL-200
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--Bistabil. Beidseitig Spulenbetätigung. 
--Maximaldruck: 10 bar. Spulen mit niedrigem Energieverbrauch 

(12 W). 
*Anschlussteil für Spule SAI9272 erforderlich.

SAI9482 – 4/2-Magnetverteilerventil mit mechanischer Sperre

--Beidseitig Spulenbetätigung und Federzentrierung. 
--Maximaldruck: 10  bar. Spulen mit niedrigem 

Energieverbrauch (12 W). 
*Anschlussteil für Spule SAI9272 erforderlich.

SAI9440 – 4/3-Magnetventil, Mittelstellungen geschlossen

--Beidseitig Spulenbetätigung und Federzentrierung. 
--Maximaldruck: 10  bar. Spulen mit niedrigem 

Energieverbrauch (12 W).
*Anschlussteil für Spule SAI9272 erforderlich.

SAI9483 – 4/3-Magnetventil, A und B in Mittelstellung zum Tank

--Beidseitig Spulenbetätigung und Federzentrierung. 
--Maximaldruck: 10  bar. Spulen mit niedrigem 

Energieverbrauch (12 W). 
*Anschlussteil für Spule SAI9272 erforderlich.

SAI9484 – 4/3-Magnetventil, A, B und P in Mittelstellung verbunden

--Beidseitig Spulenbetätigung und Federzentrierung. 
--Maximaldruck: 10  bar. Spulen mit niedrigem 

Energieverbrauch (12 W).
*Anschlussteil für Spule SAI9272 erforderlich.

SAI9485 – 4/3-Magnetventil, A, B, P und T in Mittelstellung verbunden

-- 4/3-Wege-Ventil mit progressiver Öffnung in 
Abhängigkeit des elektrischen Steuersignals.
-- In Mittelstellung A, B und P verbunden. 
--Beidseitig Spulenbetätigung und Federzentrierung. 
--Maximaldruck: 10  bar. Spulen 24  VDC, I nominal 

0,8 A. 
*Anschlussteil für Spulen SAI9303 erforderlich.

SAI9403 – Proportionales 4/3-Magnetverteilerventil mit Direktsteuerung

-- 4/3-Wege-Ventil mit progressiver Öffnung in 
Abhängigkeit des elektrischen Steuersignals, mit 
einer Haupt- und einer Pilotstufe.
--Mit Vorsteuerung. Pilotventile X und Y extern. 

Federzentrierung, In Mittelstellung A, B und P 
verbunden. 
--Beidseitig Spulenbetätigung. 
--Maximaldruck: 10 bar. Spulen 24 VDC, I nominal 0,8 A. 

*Anschlussteil für Spulen SAI9303 erforderlich.

SAI9404 – Proportionales 4/3-Magnetverteilerventil mit Vorsteuerung
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--Regelt den Maximaldruck an einem Punkt mithilfe eines 
elektrischen Steuersignals.
--Betrieb durch Spulen mit 24 VDC, I nominal 0,8 A. 
--Maximaldruck: 10 bar. 

*Anschlussteil für Spulen SAI9303 erforderlich.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Drucksteuerungsventil

--Zur Einstellung des Maximaldrucks am Eingang und Entlastung 
des Überdrucks in einen Behälter ab dem eingestellten Wert.
--Manuelles Einstellen per Drehgriff.  
--Maximaldruck: 10 bar 

--Das Ventil öffnet, wenn am Eingang der voreingestellte 
Druckwert erreicht wird.
--Direktsteuerung. Manuelles Einstellen per Drehgriff. 
--Maximaldruck: 10 bar.

--Zur Druckregelung am Ausgang an A.
--Manuelles Einstellen per Drehgriff.  
--Maximaldruck: 10 bar.

--Zweistufiges Überdruckventil mit Haupt- und Pilotstufe. Kann 
als Sequenzventil arbeiten und schaltet von P nach T, wenn der 
eingestellte Druckwert erreicht wird.
--Manuelles Einstellen per Drehgriff.
--Maximaldruck: 10 bar.

SAI9402 – Proportionales Druckminderungs-Magnetventil, mit Direktsteuerung

SAI9414 – Druckminderungsventil, Direktsteuerung der Ventilkugel

SAI9418 – Druckbegrenzungsventil mit Schieber, gedämpft

SAI9420 – Dreiwege-Druckbegrenzungsventil, Direktsteuerung

SAI9459 – Druckbegrenzungsventil mit Vorsteuerung

--Das Ventil öffnet, wenn am Pilotanchluss der voreingestellte 
Druckwert erreicht wird.
--Ablass über externes Pilotventil. 
--Manuelles Einstellen per Drehgriff.  
--Maximaldruck: 10 bar.

--Manuelles Einstellen mit zwei Drehgriffen.
--Maximaldruck: 10 bar 
--Gebildet aus einem Kreislauf mit zwei regulierbaren 

Druckbegrenzungs- und Rückschlagventilen. 
--Alles integriert in ein einziges Gehäuse.

SAI9460 – Ablassventil mit externem Pilotventil

SAI9463 – Niederdruck-/Hochdruck-Kreislauf

HYDROMODEL-200
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Durchflussregelventil

--Betrieb durch Spulen mit 24 VDC, I nominal 0,8 A. 
--Maximaldruck: 10 bar.  

*Anschlussteil für Spulen SAI9303 erforderlich.

SAI9439 – Proportionalventil zur kompensierten Durchflussregelung

--Mithilfe eines Betätigungshebels wird der Öl-Durchfluss 
erhöht oder verringert.
--Manueller Drehregler. 
--Maximaldruck: 10 bar.

SAI9422 – Manuelles Zweiwege-Absperrventil

--Normalerweise erfolgt der Öldurchfluss nur in eine Richtung, wenn 
jedoch Druck am Pilotanschluss anliegt, erfolgt der Durchfluss in beide 
Richtungen.
--Maximaldruck: 10 bar 

SAI9423 – Rückschlagventil mit Steuerung

--Für Öl-Durchfluss in nur eine Richtung.
--Maximaldruck: 10 bar.

SAI9415 – Rückschlagventil

--Zur beidseitigen Öl-Durchflussregelung.
--Zweiwege-Nadelventil Manuelles Einstellen mit Drehmechanismus. 
--Maximaldruck: 10 bar.

SAI9416 – Manuell regulierbares Strangulierventil zur Durchflussregelung

SAI9421 – Strangulierventil zur Durchflussregelung mit Rückschlagsperre

--Zur Durchflussregelung in eine Richtung, unabhängig von den 
Drücken am Eingang und Ausgang.
--Regulierung mit manuellem Drehmechanismus. 
--Maximaldruck: 10 bar.

SAI9424 – Kompensierter Durchflussregler

--Zur Öl-Durchflussregelung in eine Richtung und 
uneingeschränkter Durchfluss in die Gegenrichtung.
--Eindirektional. Manuelles Einstellen mit Drehmechanismus. 
--Maximaldruck: 10 bar.

SAI9468 – Durchflussteiler

--Maximaldruck: 10 bar.

SAI9469 – Hydraulikkreislauf-Wahlventil. Funktion „O“

-- Teilt den eingehenden Strom in zwei gleiche Teile. 
--Maximaldruck: 10 bar.
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Verbindungselemente und Zubehör

-- Fünf Schläuche aus transparentem Polyurethan.
--Maximaldruck: 10 bar. Länge 520 mm.

SAI9425 – Satz mit fünf Schläuchen

--Zehn Schläuche aus transparentem Polyurethan.
--Maximaldruck: 10  bar. Sechs Stück mit 520  mm 

Länge und vier Stück mit 350 mm.

SAI9408 – Satz mit zehn Schläuchen

--Maximaldruck: 10 bar.

SAI9405 – Verteiler mit sechs Anschlüssen

--Maximaldruck: 10 bar 
--Mit drei Steckern und einer Buchse.

SAI9407 – Verteiler mit vier Anschlüssen

--Verteiler mit drei Anschlüssen und Manometer von 0 bis 16 bar. 
--Mit zwei Steckern und einer Buchse.

SAI9406 - Kreuzverteiler mit Manometer

SAI9461 – Offenes Manometer

--Ölfilter zum Einbau am Druckeingang des Schaltkreises.
--Ausgang mit potentialfreiem, kommutiertem Kontakt. 
--Maximaldruck: 10 bar.

SAI9462 – Druckfilter mit Füllstandsanzeige

--Ohne Gehäuse und ohne Skala zum Sichtbarmachen des Mechanismus im 
Innern. 
--Maximaldruck: 10 bar 
--Mit einem Stecker und einer Buchse.

SAI9464 – Kolbenakkumulator

--Maximaldruck: 10 bar 
-- Ladedruck (Stickstoff): 4 bar.

SAI9466 – Membranakkumulator

--Maximaldruck: 10 bar 
-- Ladedruck (Stickstoff): 4 bar.

HYDROMODEL-200
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Steuermodule, Sensoren und elektrischem Zubehör

--Potentiometer zur Regulierung der Ausgangsstärke zu den Spulen a und b.
--Maximale Intensität = 0,9 A pro Spule.
-- Interner elektronischer Überlastschutz.
--Auswahlschalter Ditherfrequenz on/off und Regulation des Dither-Frequenzwerts.
--Zwei Amperemeter für die Anzeige der Intensität in den Spulen a und b.

SAI9309 – Versorgungsmodul für zwei Proportionale Spulen

--Anschlüsse mit Anzeige durch LED-Dioden (Display). Länge 1,5 m.
--Umfasst zwei Einheiten (einen schwarzen Anschluss und einen grauen).
--Anzeige mittels zur Intensität proportionalen Leuchtintensität des Displays.

SAI9303 – Satz Anschlüsse für Proportionalspulen

--Eingangsspannung: 110 V – 240 V Wechselstrom.
--Ausgangsspannung: 24 V Gleichstrom / 5 A.
--Kurzschlussfest und mit Überlastschutz.
--Eingangsschalter mit LED-Anzeige.
-- Integriertes Versorgungskabel.
--Elektrische Sicherheitsbuchsen, Ø 4 mm.
--Schutzgehäuse mit bedruckter Abdeckung.

SAI9040 – 24-V-Netzgerät

SAI9042 – Schaltersatz

SAI9041 – Einheit mit drei Relais

SAI9231-R / SAI9231-L - Elektrischer Endlagenschalter (rechts / links)

--Anschlussstecker 4 mm. Kabel, 1,5 m Länge.
--Ausgelegt für den Anschluss an Magnetventilspulen.
--Umfasst drei Einheiten (einen schwarzen Anschluss und zwei graue).
-- LED-Anzeigen.

SAI9272 – Satz Anschlüsse + Kabel für Elektromagnete

SAI9046 – Kabelsatz mit Elektroanschluss mit 4 mm
-- Fünf rote Kabel, Länge 1,5 m.
--Fünf schwarze Kabel, Länge 1 m.

--Zwei Druckschalter mit Rückholfeder.
--Wahlschalter für zwei Positionen.
--Elektrische Sicherheitsbuchsen, Ø 4 mm.
--Schutzgehäuse mit bedruckter Abdeckung.

--Umfasst drei Relais mit 24-V-Spule und vier umschaltbaren Kontakten.
--Verfügen jeweils über LED-Anzeige für aktiviertes Relais.
--Elektrische Sicherheitsbuchsen, Ø 4 mm.
--Schutzgehäuse mit bedruckter Abdeckung.

--Betätigung mit versenkbarem Rollenhebel.
--R=rechts. L=links.
--Ein Kontakt NO, ein Kontakt NC.
--Transparentes Gehäuse und Position der Rolle umkehrbar.
--Sicherheitsbuchsen, Ø 4 mm.

--Zehn gelbe Kabel, Länge 0,5 m.
--Fünf blaue Kabel, Länge 0,25 m.
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