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Die für die Entwicklung der Kompetenzen im Bereich 
Vakuumtechnologie bestimmte Didaktische Ausstattung
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Entwickle die KOMPETENZ...

In folgenden TECHNOLOGIEN...

Vakuum-
technik

Ergänzt die Produktfamilie PNEUTRAINER 
um die in der Branche am meisten 
verwendeten Vakuumkomponenten

Aufbewahren der verschiedenen 
Elemente von VAC-200 im 

entsprechenden Koffer
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VAC-200 - Vakuumtechnik

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Fortbildung im Bereich Vakuumtechnik seitens der 
Unternehmen wurde VAC-200 als didaktische Anlage entwickelt, die speziell für die Entwicklung 
der Kompetenzen geeignet ist, die für besagte Technologie erforderlich sind.

VAC-200  ergänzt  die  Produktfamilie  PNEUTRAINER  (Schulung  in  Pneumatik und 
Elektropneumatik) und umfasst die in der Branche am häufigsten eingesetzten Vakuum-
Komponenten.

Der modulare Charakter der Anlage ermöglicht dem Benutzer das Entwickeln verschiedener 
Konfigurationen. Am Bedienerpanel kann dabei beidseitig gearbeitet werden, wodurch mehr 
Personen die praktischen Übungen gleichzeitig absolvieren können.

Allen Ausführungen gemeinsame Elemente

Kompletter Satz 
Dokumentation

Alle Optionen des VAC-200 umfassen zwei modulare Panle mit den verschiedenen, in der Branche 
am häufigsten eingesetzten Vakuumkomponeten. Dazu kommen ein kompletter Satz Saugnäpfe 
und eine Aufbewahrungskiste.

PANEL A:
- Druckluftspeicher
- Unterdruckmesser
- Digitale und programmierbare 
Halbleiter-Vakuumregler
- Programmierbare Zeitgeber

PANEL B:
- Vakuumregler mit Manometer
- Vakuumfilter
- Kompakter Vakuumerzeuger
- Multietappen-Vakuum
- Drei verschiedene 
Vakuumeinheiten (mit ihren 
dazugehörigen Magnetventilen, 
Filtern usw.)

Kompletter Satz 
Saugnäpfe

Aufbewahrungskiste

Alle Komponenten mit 
Anschluss für 6-mm-Rohr

Verteilerblock
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• VAC-200 für Benutzer von PNEUTRAINER
Für die Fälle, in denen der Kunde eine PNEUTRAINER-
Kombination hat, wird die Möglichkeit angeboten, 
ausschließlich die zur Vakuumtechnik gehörigen 
Komponenten zu kaufen (so dass sich die notwendigen 
Elemente von PNEUTRAINER für VAC-200 nutzen 
lassen).
	 • Panel A
	 • Panel B
	 • Kompletter Satz Saugnäpfe
	 • Ein Verteilerblock

• VAC-200 komplett
Umfasst alle notwendigen Elemente und Vorrichtungen:	
	 • Panel A
	 • Panel B
	 • Kompletter Satz Saugnäpfe
	 • Luftaufbereitungseinheit
	 • Ein Verteilerblock
	 • Flexibler 6-mm-Schlauch.
	 • Ein Set mit zehn „T“-Anschlussstutzen
	 • Ein Set mit zehn Kunststoffdeckeln
	 • Ein Set Anschlusskabel

	 • Rohrschneider
	 • Ein Netzgerät
	 • Ein Anzeigen-Block (Pilotleuchten + Summer)
	 • Ein Block mit Elektroeingängen (drei Knöpfe)
	 • Ein Aluminium-Panel mit Winkeln für vertikale 		
	 Anbringung und Henkel (Abmessungen: 582x770x25 mm)

+

Für VAC-200 gibt es zwei Optionen:

• SAI2331 Vakuum-Schulungsgerät (ohne Elemente des PNEUTRAINER) +

+
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• SAI2330 Vakuumschulungsgerät mit Dokumentation
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Zugehörige eLEARNING-200-KURSE

Pneumatik-Technologie (SMC-101)

VAC-200 - Mit diesem System können Sie...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECHNOLOGIEN @ eLEARNING-200
Entdecken Sie mit den eLEARNING-200-
Kursen die theoretischen Grundlagen der 
Technologien, die mit VAC-200 entwickelt 
werden.

*Weitere Informationen im Kapitel 
eLEARNING-200

VAC-200 ermöglicht die Durchführung verschiedener praktischer Aktivitäten, die auf die Entwicklung 
der Kompetenzen für die Technologien ausgerichtet sind, die in der Tabelle angegeben sind.

Bedeutet, dass VAC-200 ideal geeignet ist für die Entwicklung der Kompetenzen für die angegebene Technologie.

Bedeutet, dass VAC-200 hilfreich sein kann bei der Entwicklung der Kompetenzen für die angegebene Technologie, 
obwohl die Palette geeignetere Produkte umfasst.
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VAC-200 - Optionales Zubehör

VAC -200 verfügt über eine Reihe optionalen Zubehörs.

Die Software autoSIM-200 ermöglicht das Entwickeln und Simulieren pneumatischer, 
elektropneumatischer, hydraulischer und weiterer Kreisläufe. Dazu kommen die 
Programmierung solcher Kreisläufe sowie Monitoring und Steuerung der vordefinierten 
Modelle in 2D und 3D.

• autoSIM-200

*Weitere Informationen im Kapitel autoSIM-200

VAC-200 - Hervorzuhebende technische Daten

Beschreibung

VAC-200 komplett
(SAI2330)

VAC-200 für Benutzer von 
PNEUTRAINER (SAI2331)

Panel A (Abm: 310x330mm):

Druckluftspeicher, montiert auf Winkeln, mit Rücklaufsperrstutzen 1 1
Kompakte Halbleiter-Vakuumregler 2 2
Vakuumregler mit Funktion zur Ankündigung von Störungen 1 1
Digitaler Zeitgeber 24 VDC 1 1
Programmierbare digitale Vakuumregler 2 2
Vakuum-Manometer 1 1
Panel B (Abm: 310x370mm):

Multietappen-Vakuumerzeuger 1 1
Vakuumeinheit mit Vakuumerzeuger, Versorgungs- und Blasventi-
len, Vakuumregler und Filter 1 1

Kompakter Vakuumerzeuger 1 1
4/2-Magnetventil mit direkter Betätigung 1 1
3/2-Magnetventil mit elastischem Schieber 1 1
Vakuummodul mit Vakuumerzeuger, Ventil, Vakuumregler und Filter 1 1
Vakuumeinheit mit Vakuumerzeuger, Ventilen mit Zeitgeber, 
Vakuumregler und Filter 1 1

Vakuumregler mit Manometer 1 1
Luftansaugfilter für Vakuumerzeugung 1 1
Saugnapfset:

Flacher, gerippter NBR-Saugnapf 1 1
Silikonsaugnapf mit Balg 1 1
Urethansaugnapf mit Balg 1 1
Fluorkautschuksaugnapf mit Balg 1 1
Flacher NBR-Saugnapf mit Kugelgelenk 1 1
Flacher NBR-Saugnapf mit Teleskoprippen 1 1
Konkaver NBR-Saugnapf 1 1
Optionale Elemente:

Luftaufbereitungseinheit 1
Verteilerblock 1 1
Flexibler 6-mm-Schlauch. 1
Set mit zehn „T“-Anschlussstutzen 1
Set mit zehn Kunststoffdeckeln 1
Anschlusskabelset 1
Rohrschneidewerkzeug 1
Satz mit 30 Adaptern von 4 auf 2 mm. 1
Netzgerät 1
Anzeigen-Block (Pilotleuchten + Summer) 1
Block mit Elektroeingängen (drei Knöpfe) 1
Aluminium-Panel mit Winkeln für vertikale Anbringung und Henkel 
(Abmessungen: 582x770x25 mm) 1

Lagerungskiste mit Unterteilungen und Einlegefächern
(Abm.: 825x425x450) 1 1  V
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* Nur für Benutzer des PNEUTRAINER-400 erforderlich. 79


