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Elektrostatik senken – Produktivität erhöhen
mit Ionisierer-Lösungen von SMC
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Entstehung statischer Ladung

Die meisten Fertigungsprozesse sind von 
statischer Elektrizität betroffen, was häufig zu 
grossen Problemen in der Fertigung führt.

Die «elektrische Polarität» und die  
«elektrische Ladung» beim Kontakt  
zweier Objekte werden als triboelektri-
sche Reihe dargestellt.

So lesen Sie die triboelektrische Reihe

Elektrische Polarität
Die Materialien im oberen Teil der triboelek-
trischen Reihe sind positiv, jene im unteren 
Bereich negativ geladen.

Elektrische Ladung
Mit zunehmendem Abstand zwischen beiden 
Materialien steigt auch die elektrische Ladung.

Beispiel 1: Elektrische Ladung zwischen 
menschlichem Körper und Nylon (klein)

Beispiel 2: Elektrische Ladung zwischen 
menschlichem Körper und Polyurethan (gross)
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Statische Ladung entsteht, 
wenn zwei Objekte sich 
berühren.

Statische Ladung entsteht, 
wenn zwei Objekte aneinander 
reiben.

Statische Ladung entsteht, wenn 
zwei Objekte, welche Kontakt 
hatten, getrennt werden.

Statische Ladung entsteht, 
wenn ein Objekt über ein ande-
res Objekt rollt.

Statische Ladung entsteht 
bei Gewitter.

Statische Ladung entsteht, 
wenn ein geladenes Objekt ein 
anderes beeinflusst.

Statische Ladung entsteht, 
wenn Objekte (Partikel) hart 
aufschlagen.

Statische Ladung kann mit 
einem Ionen-Generator erzeugt 
werden.
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IZG Pistolen-IonisiererMehr Informationen  
im Digitalkatalog

bit.ly/IZG-DE

Serie IZG10
Mit der ION-Pistole kann die statische Elektrizi-
tät einfach von Hand abgebaut werden.

Statische Elektrizität von Hand abbauen

• Leicht und bequem in der Hand liegend
• Reduzierte Betätigungskraft
• Sehr gute Ionenbalance von +/- 10 V
• LED Leuchte
• Möglichkeit von getakteter Druckluft

Wählen Sie die optimale Düse für Ihren 
Anwendungsbereich. 

Standard-Düse Bypass-Düse

Bypass Düse nach Standard OSHA1910.242b
• Diese Düse verhindert ein Eindringen von Staubpartikel in die Haut des Bedieners
• Max. Druck von 0.2 MPa am Düsenausgang bei 0.5 MPa Eingangsdruck oder kleiner.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatznadel AC-Netzteil. Für den direkten Anschluss 
an Netz-Steckdose.

Dank der leichten ION-Pistole wird das 
Abbauen von statischer Elektrizität ein-
fach gemacht

Abbau statischer Elektrizität 
bei Kunststoffteilen

Staubentfernung bei 
Kunststoffprodukten

Abbau statischer Elektrizität 
bei elektrischen Leiterplatten

Komplettset V01322: Pistole mit Strom-
versorgung und Luftschlauch mit
Schnellanschlussnippel 
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Serie IZN10E
Mit dem Düsen-Ionisierer kann die statische 
Elektrizität punktgenau abgebaut werden. 

Düsen-IonisiererIZN

• Punktgenaue, präzise Ionenzuführung zum Objekt
• Sehr gute Ionenbalance von ± 10 V
• Ionentransport über grössere Distanzen durch Druckluft möglich
• Elektronikmodul mit Sicherheitsverriegelung
• Automatische Erkennung einer verunreinigten Elektrodennadel

Wählen Sie die optimale Düse für Ihren 
Anwendungsbereich. 

Abbau statischer Elektrizität auf 
elektrischen Trägermaterialien

Abbau statischer Elektrizität auf 
Linsen

Abbau statischer Elektrizität auf 
Verpackungsfolien

Die Düsen-Ionisierer der Serie IZN10E  
bauen die statische Elektrizität punktgenau 
ab. Verschiedene Düsen optimieren den 
Entladevorgang.

Statische Elektrizität punktgenau abbauen

IZN10E-02IZN10E-01 IZN10E-11

Ersatzteile und Zubehör

Die Wartung an der Elektrodennadel ist ohne Entfernen der  
Halterung möglich. Für die Installation oder das Entfernen der  
Kassette sind keine Werkzeuge erforderlich.

AC-Netzteil. Für direkten Anschluss  
an Netz-Steckdose

Ringdiffusionsdüse Flachdiffusionsdüse

Biegbare DüseVerteilerdüse Multidirektionale  
Verteilerdüse

Stabdüse

Mehr Informationen  
im Digitalkatalog

bit.ly/IZN-DE
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Einfach installiert und sofort in Betrieb

• Reiner On/Off-Betrieb
• Einfache Bedienung
• Einstellbare Frequenz für optimale Entladung

Schnell und präzise

• Integrierte Ionen-Balance
• Der Betriebsmodus nach dem Abbau der statischen Elektrizität (Ionen- 

balance: ±30 V) lässt sich je nach Bedarf auswählen
• Energiesparmodus: zur Reduzierung der Leistungsaufnahme wird die 

Ionenerzeugung gestoppt, sobald der Abbau erreicht wurde 
• Einstellbare Frequenz für optimale Entladung

Der Feedbacksensor erfasst die Polarität  
des Objekts und misst die Spannung.

Für den Einsatz bei Halbleiterbauteilen

• Elektrostatische Potenzialamplitude am Werkstück: 25 V (80% geringer 
als bei IZS40/41) 

• Mit automatischem Abgleichsensor wird eine hochpräzise Ionenbalance 
erreicht 

Stab-Ionisierer

Serie IZS40
Standardausführung. Geeignet für den Abbau 
statischer Elektrizität auf grösseren Flächen.

Serie IZS41
Mit Feedbacksensor. Schneller Abbau  
statischer Elektrizität durch Verwendung eines 
Feedbacksensors.

Serie IZS42
Das elektrostatische Rest-Potenzial am 
Werkstück wird minimiert, dank gleichzeitigem 
Emittieren positiver und negativer Ionen.

Abbau statischer Elektrizität an 
formgepressten Objekten

Abbau statischer Elektrizität an 
PET-Flaschen

Abbau statischer Elektrizität auf 
Leiterplatten (IZS42)

Die Stab-Ionisierer der Serie IZS sind 
geeignet für den Abbau statischer  
Elektrizität auf grösseren Flächen.

IZS

IR-Fernbedienung 
Zur Ferneinstellung 
mehrerer Ionisierer

AC-Netzteil 
Für direkten Anschluss an  
Netz-Steckdose

Zubehör

Ständer für TischmontageDer automatische 
Abgleichsensor misst das 
Ionengleichgewicht

Zwei verschiedene Elektroden-
materialien: Wolfram (weiss) und 
Silizium (grau)

Mehr Informationen  
im Digitalkatalog

bit.ly/IZS-DE
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Stab-Ionisierer mit separatem Controller

Stab-Ionisierer

Die Stab-Ionisierer der Serie IZT sind ge-
eignet für den Abbau statischer Elektrizi-
tät auf grösseren Flächen und in engen  
Platzverhältnissen.

±15°

75
 m

m

±90°

Zubehör

IZT

Befestigungselement 1 
Wenn ein einstellbarer Montagewinkel  
erforderlich ist

Befestigungselement 2
Wenn Platzeinsparungen  
benötigt werden

Serie IZT
Die Serie zeichnet sich durch eine flexible 
Anordnung aus. Der Controller und das 
Hochspannungsversorgungsmodul können 
separat montiert werden. Zudem kann ein 
Controller zur Steuerung von maximal vier 
Ionisierern verwendet werden. 

IZT42
Dual AC Typ
Das elektrostatische Potenzial 
am Werkstück wird mit der 
Dual-AC-Ausführung  
verringert.

IZT41
AC Typ
Auto-Balance-Funktion 
mit externer Signal-Ein-
gangs-/Ausgangsfunktion

IZT40
AC Typ
Einfache Bedienung:  
Kann durch Einschalten 
des Ionisierers gesteuert 
werden.

Flexible Montage

53
 m

m

Abbau statischer Elektrizität  
auf Folien

Abbau statischer Elektrizität  
bei Kunststoffrahmen

Abbau statischer Elektrizität  
bei Substratschneidmaschinen

Ermöglicht die 
Befestigung in einem 
beliebigen Winkel bis 
180°

Separate AnordnungIntegrierte Anordnung

Der Controller und das Hochspannungsversorgungsmodul können zusammen oder separat 
montiert werden. Ein Controller kann zur Steuerung von maximal vier Ionisierern verwendet 
werden.

Mehr Informationen  
im Digitalkatalog

bit.ly/IZT4-DE

AC-Netzteil 
Für direkten Anschluss an  
Netz-Steckdose

Zwei verschiedene Elektroden-
materialien: Wolfram (weiss) und 
Silizium (grau)
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Düsen-IonisiererIZT Mehr Informationen  
im Digitalkatalog

bit.ly/IZT43-DE

Serie IZT
Die Serie zeichnet sich durch eine flexible 
Anordnung aus. Der Controller und das 
Hochspannungsversorgungsmodul können 
separat montiert werden. Zudem kann ein 
Controller zur Steuerung von maximal vier 
Ionisierern verwendet werden. 

Düsen-Ionisierer mit separatem Controller

Die Düsen-Ionisierer der Serie IZT sind 
geeignet für den Abbau statischer Elektri-
zität auf engen Platzverhältnissen.

Zubehör

Verhinderung des Anhaftens 
von Stanzautomaten

Punktgenauer Abbau 
statischer Elektrizität

Abbau statischer 
Elektrizität von Kappen

Flexible Montage Ein Controller kann zur Steuerung von max. 4 Ionisierern verwendet werden.
Die gemischte Verbindung von Stab und Düse ist möglich.

Der Controller ermöglicht eine einfache Überwachung der einzelnen Ionisierer
• Schnelle Erkennung von Ionisierer-Fehler
• Überwachungsfunktion bei Verunreinigungen der Elektronadel

Stab

Düse

Elektrodennadel-
Verunreinigung

Fehler
[HV] rote LED 
leuchtet bei 
einem Fehler.

Druckluft umgibt die 
Elektrodennadel.

Elektrodennadel

Düse MWinkelverstellbares Befestigungselement

30°

ML-Befestigungselement

30°

AC-Netzteil 
Für direkten Anschluss an  
Netz-Steckdose
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Der Gebläse-Ionisierer der Serie IZF 
kann überall dort eingesetzt werden, wo 
statische Elektrizität abgebaut werden 
muss, aber keine Druckluftversorgung 
vorhanden ist.

Abbau statischer Elektrizität auf 
Styroporboxen

Abbau statischer Elektrizität an 
folienbeschichteten Objekten

Abbau statischer Elektrizität an 
Leiterplatten

Gebläse-IonisiererIZF

Ideal dort, wo keine Druckluft vorhanden ist

Schnell und präzise

• Kompaktes Design
• Geringes Gewicht (280 g)
• Ion Balance ± 13 V

• Optional automatische Nadelreinigung
• Regulierbarer Luftstrom
• Ion Balance ± 5 V
• Für Distanzen bis 2'300 mm

Serie IZF10
Mit dem Gebläse-Ionisierer kann auch auf 
grossen Flächen ohne Druckluft statische 
Elektrizität abgebaut werden. 

Serie IZF21/31
Mit noch höherem Luftstrom zum  
schnelleren Abbau statischer Elektrizität.

Einstellbare Lamel-
len für einen opti-
malen Luftstrom

Filteranbau für den 
Schutz des Ionisierers  
vor Staub

Automatisches Reinigen der 
Hochspannungs-Nadeln

r

Wartungsarm und individuell auf Ihre  
Applikation einstellbar.

FilteraufsatzLamellenaufsatz

Automatische  
Nadel-Reinigungs-Einheit

Zubehör

Kassettengehäuse mit 
Elektronadeln

Reinigungsset

Mehr Informationen  
im Digitalkatalog

bit.ly/IZF-DE

• IZF10R 
mit Drehzahlregulierung

AC-Netzteil. Für direkten Anschluss  
an Netz-Steckdose
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ZVB Reinigungsbox 

Serie ZVB
Elektrostatische Reinigungsbox – Alles in  
einem Gerät (Entladen/Abblasen/Absaugen).

• Staub entfernen  
(Entladen und Abblasen)

• Staub Absaugung  
(Vakuum Fluss)

• Automatik Betrieb  
(Optischer Start Sensor)

• Möglichkeit externer  
Steuerung  
(digitale I/O's)

Die Reinigungsbox der Serie ZVB kann 
überall dort eingesetzt werden, wo stati-
sche Elektrizität abgebaut, Staub entfernt 
und abgesaugt werden muss.

Einzigartige Oberflächenreinigung durch drei Methoden

Abbau der statischen Elektrizität:
Speziell entwickelter Ionisierer mit optimierten Abbau der statischen Elektrizität

Staubentfernung:
Zwei integrierte Hochleistungsdüsen entfernen Partikel von der Oberfläche

Absaugung:
Die Partikel werden abgesaugt und in einen Staubbeutel befördert

StaubbeutelSchlauch für Entlüftungsleitung

Grösse A3, Serie ZVB40Grösse A4, Serie ZVB20

Abbau statischer Elektrizität, Staubentfernung und Absaugung in 
einer einzigen Box

Für Werkstücke verschiedener 
Grössen: optische Linsen

Für Werkstücke verschiedener 
Grössen: Kosmetikbox

Für Werkstücke verschiedener 
Grössen: Smartphone

Ionenluftstrom
Druckluftdüsen

Wartungsfreie Absaugvorrichtung

Zubehör

Mehr Informationen  
im Digitalkatalog

bit.ly/ZVB-DE

Elektrostatische Reinigung – innovativ in 
Form und Design.

AC-Netzteil. Für direkten Anschluss  
an Netz-Steckdose

Ideal dort, wo keine Druckluft vorhanden ist

Schnell und präzise
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Wartung Ionisierer Bei längerem Einsatz der Ionisierer können die Elektroden durch Staub etc. verunreinigt werden.  
Bei kontinuierlichem Betrieb mit an den Elektroden haftendem Staub kann die Leistung der  
elektrostatischen Entladung beeinträchtigt werden, was zu Ausfällen oder Unfällen führen kann.  
Daher wird eine regelmässige Reinigung empfohlen.

Reinigungsset
Für die Wartung der Elektroden verwenden Sie das spezielle Reinigungsset.

An den Enden des Reinigungssets befinden sich ein Filz und ein Gummiabstreifer. Je nach  
Verschmutzungsgrad wählen Sie entweder den Filz oder den Gummiabstreifer zur Reinigung der 
Elektroden.

Ergänzende Produkte und Zubehör

Serie IZH10 
Tragbares Messgerät zum  
Messen  
elektrostatischer Ladung

• Nennmessbereich ± 20 kV
• Kompakt und leicht, nur 85 g
• Mehr Informationen im Digitalkatalog: 

bit.ly/IZH10-DE

Serie IZD10
Elektrostatischer Sensor

• Potentialmessung von ± 0,4 oder ± 20 kV
• Erfasst elektrostatisches Potenzial und gibt 

es als analoges Spannungssignal wieder
• Mehr Informationen im Digitalkatalog: 

bit.ly/IZD10-DE 

Serie IZE11
Digitale Ausgabeeinheit 

• 2-farbige Anzeige, rot/grün
• Montage mit geringem Abstand möglich
• Mehr Informationen im Digitalkatalog: 

bit.ly/IZE11-DE

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

SET

kVESD MONITOR

AUS1 AUS2AUS1 AUS2AUS1 AUS2

�30 mm
(Abmessungen)

Filz Gummiabstreifer

Elektrostatische Aufladung 
Vermeiden Sie statische Aufladung mit antista-
tischen Pneumatikkomponenten

• Schraub- und Steckverbindungen
• Drosselrückschlagventile
• Schläuche und Vakuumsauger
• Antistatische Druckluftzylinder
• Mehr Informationen: bit.ly/IONISIERER 
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