
Services 

Swiss Technical Center
Kompetenz für Technik und Engineering

SMC entwickelt seine Produkte stets aus Kundensicht mit Fokus auf
Qualität, Präzision, Lebensdauer, Miniaturisierung, Energieeffizienz 
sowie einfachere Bedienung und reduzierte Wartung.

Das Swiss Technical Center ist Teil des globalen SMC-Engineering-
netzwerks, bestehend aus Technikzentren in Japan, USA, China, 
England und Deutschland. Unser hochqualifiziertes Team, bestehend 
aus Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen, unterstützt Sie von 
der Auslegung Ihrer Applikation über Prototyping und Konstruktion bis 
hin zur Inbetriebnahme. 

Nutzen Sie das Swiss Technical Center, damit Sie sich auf  
Ihre Kernkompetenz fokussieren können.



Das Swiss Technical Center unterstützt Sie, damit Sie Ihre  
Applikationen erfolgreich planen, einsetzen und in Betrieb 
nehmen können. SMC Schweiz ist mit den weltweiten  
Technical Centers vernetzt, dadurch profitieren Sie vom  
weltweiten KnowHow von 1‘500 Ingenieuren.

Dienstleistung in der Schweiz

Swiss Technical Center (STC)
•	 Projektleitung
•	 	Koordination mit den Entwicklungscentern in Japan, England und Deutschland
•	 	Kundenspezifisches Training und Schulung

Application Engineering (AEN) 
•	 Unterstützung bei Inbetriebnahmen
•	 Fehlersuche
•	 Applikations-Optimierung
•	 Kundenspezifische Anpassungen und Erweiterungen an Komponenten
•	 Beratung bei der Auswahl der Komponenten 

- Pneumatik 
- Elektrische Antriebe 
- Temperiergeräte

•	 3. Level Support für SMC Produkte
•	 Durchführen von Versuchen und Tests

Engineering (ENG)
•	 Baugruppen 

- Pneumatiksteuerungen / Panels 
- XYZ Handlingssysteme (pneumatisch / elektrisch)

•	 Dokumentation 
- Schemas 
- Zeichnungen 
- Anleitungen

•	 Berechungen und Auslegungen zu Komponenten
•	 Beratung bei ISO-13849 Sicherheitsfragen

SMC Schweiz AG 
Y-Parc, 15 Avenue des Sciences, CH 1400 Yverdon-les-Bains 
T 021 903 03 03, helpcenter@smc.ch, www.smc.ch

SMC Schweiz AG
Dorfstrasse 7, CH 8484 Weisslingen
T 052 396 31 31, helpcenter@smc.ch, www.smc.ch


