
Sicher begrenzte Geschwindigkeit 
Two-Speed-Valve
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Das Two-Speed-Valve ist ein sicheres  
Ventil zur pneumatischen Umschaltung  
der Betriebsarten operative und sicher 
begrenzte Geschwindigkeit. Inkludiert ist 
eine Ventilstellungsabfrage mit sicherem 
Signal an eine SPS.

Two-Speed-Valve

Bei Druckverlust wird der Ventilschieber durch gespeicherte Energie in die  
Ruhestellung gebracht.
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Sicher begrenzte Geschwindigkeit Two-Speed-Valve

▸  Validiert nach ISO 13849
▸  Sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS) nach ISO 13849
▸  Umschaltung operative Geschwindigkeit – sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS)
▸  Anwendungsbeispiele:
   - beim Öffnen der Maschinentür kann der Zylinder mit sicher begrenzter Geschwindigkeit betrieben werden
   - bei sicherem Ventilschiebersignal kann der Zylinder bei Druckluftzuschaltung betrieben werden
▸  Ideal zum Nachrüsten bestehender Anlagen

Spezifikation

Durchflussrate max. 380 I/min

Bestellnummer VZM5-300-CEW20057

Betriebsmedium Druckluft

Betriebsdruck min. 0,1 MPa max. 0,7 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis +60o C (nicht vereisend)

Versorgungsspannung und -strom 24 V DC / 0,5 A (2 AgG) keine induktive Last zulässig

Medium Druckluft

Stecker für sicheres Signal M12

Druckluftanschluss G 3/8

Pilotluftanschluss 6 mm (Schlauchdurchmesser außen)

Maße 123 x 30 x 72 mm

4

5 1

2

3

2

1 3

2

1

12

2

1

12

IN

Prinzipschaltplan

Der Prinzipschaltplan 
zeigt nur einen Teil der 
Sicherheitsfunktion. 
Für die komplette 
Sicherheitsfunktion 
sind noch weitere Maß-
nahmen notwendig.
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