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2 Allgemeine Hinweise 

2.1 Verwendungszweck 

 

Die in diesem Projektbuch aufgeführten Produkte der SMC Deutschland GmbH 
wurden von der Mercedes-Benz AG zum Einsatz freigegeben. 
Das Projektbuch dient dazu, einen schnellen Überblick über die freigegebenen 
Produkte zu bekommen. 
Die Projektierung soll so unterstützt werden. 
Mit Hilfe der Tabellen im Projektbuch können die Bestellnummern Mercedes-
Benz AG den Artikelnummern SMC zugeordnet werden. 

2.2 Produktinformationen 

 

Allgemeine technische Informationen zu den Produkten können der Website der 
SMC Deutschland GmbH entnommen werden. Technische Dokumente können 
unter folgendem Link eingesehen und heruntergeladen werden: 
SMC Produkte 
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigungen und ohne 
Verpflichtungen des Herstellers geändert werden. 
Die in diesem Projektbuch verwendeten Abbildungen können vom tatsächlichen 
Aussehen der Produkte abweichen. 

2.3 Hinweis zu Links 

 
Die in diesem Projektbuch enthaltenen Links verweisen auf die Website der SMC 
Deutschland GmbH. 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte
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3 Sicherheitshinweise 

3.1 Symbole und Signalwörter 

In diesem Projektbuch sind Sicherheitshinweise durch bestimmte Symbole und Signalwörter 
gekennzeichnet. Die Symbole und Signalwörter bringen das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck. 
Folgende Symbole und Signalwörter werden verwendet: 
 

 

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise 
schädliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht 
vermieden wird. 

  

 

Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen 
hervor. 

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 

 

Schäden durch Fehlgebrauch 

Die Sicherheitshinweise in den Technischen Dokumenten müssen beachtet 
werden. 
Durch unsachgemäße Verwendung der Produkte können Sachschäden 
entstehen. 

3.3 Bearbeitung von Schläuchen 

 

Beschädigung von Schläuchen 

Schläuche können bei der Bearbeitung beschädigt werden. 
• Vor der Bearbeitung der Schläuche die Sicherheitshinweise in den 

zugehörigen Datenblättern und Produktkatalogen lesen. 
• Bei der Bearbeitung der Schläuche den Anweisungen in den zugehörigen 

Datenblättern und Produktkatalogen folgen. 
 

  



 

 Definitionen 
  

 

 
   

 
 
Revision 1 
08.02.2022 

Mercedes-Benz AG 
Projektbuch gemäß Spezifikationen Werkzeugbau nach Normblatt B8 1865 110 000 300 

 
CEZ6SM004 

 
 
 

Seite 9 von 43 
 

4 Definitionen 

4.1 Abkürzungen 

Folgende Abkürzungen werden in diesem Projektbuch verwendet: 
 

Abkürzung Bedeutung 

A Referenzabmessungen nach Einbau des Uni-Gewindes 

H Schlüsselweite 

N Polyamid 

P Urethan 

S [mm²] Effektiver Querschnitt 

VPE Verpackungseinheit 

4.2 Bestellnummern der Mercedes-Benz AG 

Die Bestellnummern der Mercedes-Benz AG ergeben sich aus der festen, vorangestellten Bezeichnung 
B8 1865 plus einer Zählnummer, die zu einem bestimmten Produkt gehört. 
 
Beispiel: 
 
   

Bestellnummer Mercedes-Benz 
AG: B 8  1 8 6 5  0 2 7 5 9 2 7   

    
Zählnummer 

    

    
Feste, vorangestellte Bezeichnung 

    

 
Der Einfachheit halber enthalten die Tabellen in diesem Projektbuch nur die Zählnummern. 
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5 Steckverbindungen 

5.1 Gerade Steckverschraubung, Serie KQ2H*-U*A 

  

 Anschluss: Schlauch - Außengewinde 

 Gewinde: Universalgewinde 

 Gewindematerial: Messing 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2H*-U*A 
 
 
 
 
Schlauch-
Außen-⌀ 

Gewinde Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

H Max. 
Durch- 
messer 

⌀ D 

L A* M S [mm²] Min. 
An- 

schl.-
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

6 mm Uni 1/8 " 0275927 KQ2H06-U01A 12 9,7 16,7 11,9 13,3 13,1 10,4 4,5 6,2 10 

6 mm Uni 1/4" 0275928 KQ2H06-U02A 14 9,7 17,0 10,6 13,3 13,1 10,4 4,5 12,8 10 

6 mm Uni 3/8" 0275929 KQ2H06-U03A 17 9,7 14,9 8,5 13,3 13,1 10,4 4,5 18,1 10 

8 mm Uni 1/8" 0564901 KQ2H08-U01A 14 13,0 20,6 15,8 14,2 26,1 18,0 6,0 7,0 10 

8 mm Uni 1/4" 0564902 KQ2H08-U02A 14 13,0 18,5 12,1 14,2 26,1 18,0 6,0 10,1 10 

8 mm Uni 3/8" 0564903 KQ2H08-U03A 17 13,0 14,9 8,5 14,2 26,1 18,0 6,0 15,0 10 

10 mm Uni 1/8" 0564904 KQ2H10-U01A 17 15,6 22,4 17,6 15,6 41,5 29,5 6,0 13,9 5 

10 mm Uni 1/4" 0564906 KQ2H10-U02A 17 15,6 23,7 17,3 15,6 41,5 29,5 7,5 17,6 5 

10 mm Uni 3/8" 0564907 KQ2H10-U03A 17 15,6 19,5 13,1 15,6 41,5 29,5 7,5 15,6 5 

10 mm Uni 1/2" 0564908 KQ2H10-U04A 22 15,6 17,0 8,4 15,6 41,5 29,5 7,5 29,5 5 

12 mm Uni 1/4" 0564909 KQ2H12-U02A 19 18,2 24,8 18,4 17,0 58,3 46,1 9,0 13,8 5 

12 mm Uni 3/8" 0564910 KQ2H12-U03A 19 18,2 21,8 15,4 17,0 58,3 46,1 9,0 17,9 5 

12 mm Uni 1/2" 0564911 KQ2H12-U04A 22 18,2 17,7 9,1 17,0 58,3 46,1 9,0 25,4 5 

16 mm Uni 3/8" 0564912 KQ2H16-U03A 24 23,6 29,2 22,8 20,6 81,0 67,0 11,0 33,9 5 

16 mm Uni 1/2" 0564913 KQ2H16-U04A 24 23,6 26,8 18,2 20,6 113,0 67,0 13,0 31,5 5 
 

* Referenzabmessungen nach Einbau des Uni-Gewindes 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/gerade-mit-aussengewinde-kq2h%7E159160%7Ecfg?partNumber=KQ2H
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5.2 Gerade Steckverbindung, Serie KQ2H*-00A 

 
 

 Anschluss: Schlauch - Schlauch 

 Beschreibung: Gleiche Schlauchdurchmesser 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2H*-00A 
 
 
 
 
Schlauch-
Außen-⌀ 

Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

Max. Durch- 
messer 
⌀ D 

L M S [mm²] Min. 
Anschluss- 

Größe 

Gewicht 
[g] 

VPE 

N P 

6 mm 0275923 KQ2H06-00A 10,4 27,6 13,3 13,1 10,4 4,5 2,1 10 

8 mm 0564914 KQ2H08-00A 13,2 29,4 14,2 26,1 18,0 6,0 3,7 10 

10 mm 0564915 KQ2H10-00A 15,9 32,2 15,6 41,5 29,5 7,5 5,5 5 

12 mm 0564916 KQ2H12-00A 18,5 35,0 17,0 58,3 46,1 9,0 8,2 5 

16 mm 0564918 KQ2H16-00A 23,8 42,2 20,6 113,0 67,0 13,0 15,2 5 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/gleicher-durchmesser-kq2h-00%7E159182%7Ecfg
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5.3 Reduktion, Serie KQ2R*-*A 

 
 

 Anschluss: Schlauch - Steckverbindung 

 Beschreibung: Gerade Reduzierung 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2R*-*A 

 
 
 
 

Schlauch-
Außen-⌀ 

Steckver- 
bindungs- 

größe 
⌀ d 

Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

Max. 
Durch- 
messer 

⌀ D 

L A M S [mm²] Min. 
An- 

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

8 mm 10 mm 1126289 KQ2R08-10A 13,2 35,1 19,5 14,2 26,1 18,0 6,0 2,9 10 

8 mm 12 mm 1126290 KQ2R08-12A 13,2 36,5 19,5 14,2 26,1 18,0 6,0 3,4 10 

10 mm 12 mm 1126291 KQ2R10-12A 15,9 39,2 22,2 15,6 41,5 32,8 7,5 4,5 5 

10 mm 16 mm 1126292 KQ2R10-16A 16,0 44,7 24,1 15,6 41,5 32,8 7,5 6,0 5 

12 mm 16 mm 1126293 KQ2R12-16A 18,5 45,7 25,1 17,0 58,3 46,1 9,0 7,0 5 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/reduktion-kq2r%7E159202%7Ecfg
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5.4 Einschraubwinkel, Serie KQ2L*-U*A 

 
 

 Anschluss: Schlauch - Außengewinde 

 Gewinde: Universalgewinde 

 Gewindematerial: Messing 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2L*-U*A 
 
 
 
 
Schlauch-
Außen-⌀ 

Gewinde Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

H Max. 
Durch-
messer 

⌀ D1 

⌀ D2 L1 L2 A* M S [mm²] Min. 
An- 

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

6 mm Uni 1/8" 0275930 KQ2L06-U01A 10 10,4 10,0 15,5 17,5 17,9 13,3 11,4 9,0 4,5 5,3 10 

6 mm Uni 1/4" 0275931 KQ2L06-U02A 14 10,4 10,0 15,5 20,3 19,1 13,3 11,4 9,0 4,5 12,0 10 

6 mm Uni 3/8" 0275932 KQ2L06-U03A 17 10,4 10,0 15,5 21,4 20,2 13,3 11,4 9,0 4,5 21,4 10 

8 mm Uni 1/8" 0564919 KQ2L08-U01A 12 13,2 10,0 16,4 18,9 20,7 14,2 11,4 11,4 4,5 6,1 10 

8 mm Uni 1/4" 0564920 KQ2L08-U02A 14 13,2 12,0 17,2 21,7 21,9 14,2 21,6 14,9 6,0 10,9 10 

8 mm Uni 3/8" 0564921 KQ2L08-U03A 17 13,2 12,0 17,2 22,8 23,0 14,2 21,6 14,9 6,0 20,2 10 

10 mm Uni 1/8" 0564922 KQ2L10-U01A 17 15,9 12,0 18,6 21,5 24,6 15,6 21,6 14,9 6,0 12,3 5 

10 mm Uni 1/4" 0564923 KQ2L10-U02A 17 15,9 17,0 19,3 24,3 25,8 15,6 35,2 25,0 7,5 16,9 5 

10 mm Uni 3/8" 5064924 KQ2L10-U03A 17 15,9 17,0 19,3 26,9 28,4 15,6 35,2 25,0 7,5 17,9 5 

10 mm Uni 1/2" 0564925 KQ2L10-U04A 22 18,5 17,0 19,3 34,5 33,8 15,6 35,2 25,0 7,5 48,2 5 

12 mm Uni 1/4" 0564926 KQ2L12-U02A 17 18,5 17,0 21,5 25,6 28,4 17,0 50,2 39,7 9,0 18,7 5 

12 mm Uni 3/8" 0564927 KQ2L12-U03A 17 18,5 17,0 21,5 28,2 31,0 17,0 50,2 39,7 9,0 19,8 5 

12 mm Uni 1/2" 5064929 KQ2L12-U04A 22 23,8 17,0 21,5 35,8 36,4 17,0 50,2 39,7 9,0 50,0 5 

16 mm Uni 3/8" 0564932 KQ2L16-U03A 22 23,8 21,0 27,1 32,4 37,9 20,6 71,0 71,0 11,0 37,4 5 

16 mm Uni 1/2" 0564933 KQ2L16-U04A 22 23,8 21,0 27,1 35,0 38,3 20,6 100,0 84,0 13,0 47,9 5 
 

* Referenzabmessungen nach Einbau des Uni- Gewindes 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/einschraubwinkel-kq2l%7E159162%7Ecfg
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5.5 Winkel-Steckverbindung, Serie KQ2L*-00A 

 
 

 Anschluss: Schlauch - Schlauch 

 Beschreibung: Gleiche Schlauchdurchmesser 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2L*00A 

 
 
 
 
Schlauch-
Außen-⌀ 

Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

Max. 
Durch- 
messer 

⌀ D 

L Q M ⌀ O ⌀ N S [mm²] Min. 
An- 

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

6 mm 0275925 KQ2L06-00A 12,4 16,3 6,8 13,3 6,0 3,2 11,4 9,0 4,5 5,3 10 

8 mm 0564934 KQ2L08-00A 13,2 18,2 8,4 14,2 8,0 4,2 21,6 14,9 6,0 4,7 10 

10 mm 0564935 KQ2L10-00A 15,9 20,6 9,6 15,6 8,0 4,2 35,2 25,0 7,5 7,1 5 

12 mm 0564936 KQ2L12-00A 18,5 23,0 10,7 17,0 8,0 4,2 50,2 39,7 9,0 10,3 5 

16 mm 0564937 KQ2L16-00A 23,8 28,6 13,4 20,6 8,0 4,2 100,0 84,0 13,0 19,7 5 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/winkel-steckverbindung-kq2l-00%7E159184%7Ecfg
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5.6 T-Steckverschraubung, Serie KQ2T*U*A 

 

 

 Anschluss: Schlauch - Außengewinde 

 Gewinde: Universalgewinde 

 Gewindematerial: Messing 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link KQ2T*U*A 
 
 
 
 
Schlauch-
Außen-⌀ 

Gewinde Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

H Max. 
Durch- 
messer 

⌀ D1 

⌀ D2 L1 L2 A* M S [mm²] Min. 
An- 

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

6 mm Uni 1/8“ 0275933 KQ2T06-U01A 10 10,4 10,0 15,5 17,5 17,9 13,3 13,9 11,0 4,5 6,2 10 

6 mm Uni 1/4“ 0275934 KQ2T06-U02A 14 10,4 10,0 15,5 20,3 19,1 13,3 13,9 11,0 4,5 12,9 10 

6 mm Uni 3/8“ 0275935 KQ2T06-U03A 17 10,4 10,0 15,5 21,4 20,2 13,3 13,9 11,0 4,5 22,3 10 

8 mm Uni 1/8“ 0564938 KQ2T08-U01A 10 13,2 10,0 16,4 18,9 20,7 14,2 13,9 13,9 4,5 7,9 10 

8 mm Uni 1/4“ 0564939 KQ2T08-U02A 14 13,2 12,0 17,2 21,7 21,9 14,2 26,3 18,2 6,0 12,6 10 

8 mm Uni 3/8“ 0564940 KQ2T08-U03A 17 13,2 12,0 17,2 22,8 23,0 14,2 26,3 18,2 6,0 21,9 10 

10 mm Uni 1/8“ 0564941 KQ2T10-U01A 14 15,9 12,0 18,6 21,4 24,6 15,6 21,6 14,9 6,0 15,1 5 

10 mm Uni 1/4“ 0564942 KQ2T10-U02A 17 15,9 17,0 19,3 24,2 25,8 15,6 35,2 25,0 7,5 19,5 5 

10 mm Uni 3/8“ 0564943 KQ2T10-U03A 17 15,9 17,0 19,3 26,8 28,4 15,6 35,2 25,0 7,5 20,5 5 

10 mm Uni 1/2“ 0564944 KQ2T10-U04A 22 15,9 17,0 19,3 34,4 33,8 15,6 35,2 25,0 7,5 50,8 5 

12 mm Uni 1/4“ 0564945 KQ2T12-U02A 17 18,5 17,0 21,5 25,5 28,4 17,0 57,2 45,5 9,0 22,5 5 

12 mm Uni 3/8“ 0564946 KQ2T12-U03A 17 18,5 17,0 21,5 28,1 31,0 17,0 57,2 45,5 9,0 23,6 5 

12 mm Uni 1/2“ 0564947 KQ2T12-U04A 18 18,5 17,0 21,5 35,7 36,4 17,0 57,2 45,5 9,0 53,9 5 

16 mm Uni 3/8“ 0564948 KQ2T16-U03A 18 23,8 21,0 27,1 32,4 37,9 20,6 71,0 71,0 11,0 44,3 5 

16 mm Uni 1/2“ 0564949 KQ2T16-U04A 18 23,8 21,0 27,1 35,0 38,3 20,6 100,0 84,0 13,0 54,8 5 
 

* Referenzabmessungen nach Einbau des Uni-Gewindes 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/t-steckverschraubung-kq2t%7E159173%7Ecfg


 

 
Steckverbindungen 

T-Steckverbindung mit Reduzierung, Serie KQ2T*-*A 
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5.7 T-Steckverbindung mit Reduzierung, Serie KQ2T*-*A 

 

 

 Anschluss: Schlauch - Schlauch 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2T*-*A 

 
 
 
 

Schlauch-
Außen-⌀ 

a 

Schlauch-
Außen-⌀ 

b 

Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

6 mm 8 mm 0275938 KQ2T06-08A 

8 mm 10 mm 0377335 KQ2T08-10A 

10 mm 12 mm 0377336 KQ2T10-12A 

12 mm 16 mm 0377337 KQ2T12-16A 

 
Artikelnummer 

SMC 
Max. 

Durch- 
messer 

⌀ D1 

⌀ D2 L1 L2 L3 M1 M2 Q1 Q2 ⌀ O ⌀ N S [mm²] Min. 
An- 

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

KQ2T06-08A 13,2 10,4 17,2 17,3 22,4 14,2 13,3 7,3 8,4 8 4,2 16,4 16,4 4,5 5,3 10 

KQ2T08-10A 15,9 13,2 19,6 19,2 26,2 15,6 14,2 8,4 9,6 8 4,2 36,0 27,2 6,0 8,3 10 

KQ2T10-12A 18,5 15,9 22,0 21,6 30,0 17,0 15,6 9,6 10,7 8 4,2 56,0 44,5 7,5 12,2 5 

KQ2T12-16A 23,8 18,5 26,6 25,0 35,9 20,6 17,0 10,7 13,4 8 4,2 108,5 74,0 9,0 20,1 5 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/t-steckverbindung-mit-reduzierung-kq2t%7E159187%7Ecfg


 

 
Steckverbindungen 

T-Steckverbindung, Serie KQ2T*-00 
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5.8 T-Steckverbindung, Serie KQ2T*-00 

 

 

 Anschluss: Schlauch - Schlauch 

 Beschreibung: Gleiche Schlauchdurchmesser 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2T*-00 

 
 
 
 
Schlauch-
Außen-⌀ 

Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

Max. 
Durch- 
messer 
⌀ D 

L1 L2 M Q ⌀ O ⌀ N S [mm²] Min. 
An- 

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

6 mm 0275940 KQ2T06-00A 10,4 16,3 21,5 13,3 6,8 6 3,2 13,4 10,6 4,5 7,6 10 

8 mm 0564950 KQ2T08-00A 13,2 18,6 25,2 14,2 8,4 8 4,2 25,6 17,7 6,0 7,0 10 

10 mm 0564951 KQ2T10-00A 15,9 22,4 30,4 15,6 9,6 8 4,2 40,0 28,4 7,5 11,0 5 

12 mm 0564952 KQ2T12-00A 18,5 24,4 33,7 17,0 10,7 8 4,2 57,4 45,4 9,0 15,7 5 

16 mm 0564953 KQ2T16-00A 23,8 31,0 42,9 20,6 13,4 8 4,2 100,0 84,0 13,0 29,8 5 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/t-steckverbindung-kq2t-00%7E159186%7Ecfg


 

 
Steckverbindungen 

T-Schraubverbindung mit Außenverbindung, Serie KQ2Y*-U*A 
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5.9 T-Schraubverbindung mit Außenverbindung, Serie KQ2Y*-U*A 

 

 

 Anschluss: Schlauch - Außengewinde 

 Beschreibung: T-Steckverschraubung 

 Gewinde: Universalgewinde 

 Gewindematerial: Messing 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2Y*-U*A 

 
 
 
 

Schlauch-
Außen-⌀ 

Gewinde Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

6 mm Uni 1/8" 0275941 KQ2Y06-U01A 

6 mm Uni 1/4" 0275944 KQ2Y06-U02A 

6 mm Uni 3/8" 0275949 KQ2Y06-U03A 

8 mm Uni 1/8" 0564954 KQ2Y08-U01A 

8 mm Uni 1/4" 0564955 KQ2Y08-U02A 

8 mm Uni 3/8" 0564956 KQ2Y08-U03A 

10 mm Uni 1/8" 0564957 KQ2Y10-U01A 

10 mm Uni 1/4" 0564958 KQ2Y10-U02A 

10 mm Uni 3/8" 0564959 KQ2Y10-U03A 

10 mm Uni 1/2" 0564960 KQ2Y10-U04A 

12 mm Uni 1/4" 0564961 KQ2Y12-U02A 

12 mm Uni 3/8" 0564962 KQ2Y12-U03A 

12 mm Uni 1/2" 0564963 KQ2Y12-U04A 

16 mm Uni 3/8" 0564964 KQ2Y16-U03A 

16 mm Uni 1/2" 0564965 KQ2Y16-U04A 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/t-schraubverbindung-mit-aussengewinde-kq2y%7E159174%7Ecfg


 

 
Steckverbindungen 

T-Schraubverbindung mit Außenverbindung, Serie KQ2Y*-U*A 
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Artikelnummer 
SMC 

H Max. 
Durch- 
messer 
⌀ D1 

⌀ D2 L1 L2 L3 A* M S [mm²] Min. 
An- 

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

KQ2Y06-U01A 10 10,4 10 16,3 17,5 16,3 29,0 13,3 13,4 10,6 4,5 6,3 10 

KQ2Y06-U02A 14 10,4 10 16,3 20,3 16,3 30,2 13,3 13,4 10,6 4,5 13,0 10 

KQ2Y06-U03A 17 10,4 10 16,3 21,4 16,3 31,3 13,3 13,4 10,6 4,5 22,5 10 

KQ2Y08-U01A 10 13,2 10 18,2 18,9 18,2 32,3 14,2 13,4 13,4 4,5 8,0 10 

KQ2Y08-U02A 14 13,2 12 18,2 21,7 18,2 33,5 14,2 25,6 17,7 6,0 12,7 10 

KQ2Y08-U03A 17 13,2 12 18,2 22,8 18,2 34,6 14,2 25,6 17,7 6,0 22,0 10 

KQ2Y10-U01A 14 15,9 12 20,6 21,4 20,6 37,3 15,6 40,0 28,4 6,0 15,2 5 

KQ2Y10-U02A 17 15,9 17 20,6 24,2 20,6 38,5 15,6 40,0 28,4 7,5 19,7 5 

KQ2Y10-U03A 17 15,9 17 20,6 26,8 20,6 41,1 15,6 40,0 28,4 7,5 20,7 5 

KQ2Y10-U04A 22 15,9 17 20,6 34,4 20,6 46,5 15,6 40,0 28,4 7,5 50,9 5 

KQ2Y12-U02A 17 18,5 17 23,0 25,5 23,0 42,2 17,0 57,4 45,4 9,0 22,8 5 

KQ2Y12-U03A 17 18,5 17 23,0 28,1 23,0 44,8 17,0 57,4 45,4 9,0 23,9 5 

KQ2Y12-U04A 22 18,5 17 23,0 35,7 23,0 50,2 17,0 57,4 45,4 9,0 54,2 5 

KQ2Y16-U03A 22 23,8 21 28,6 32,4 28,6 54,6 20,6 81,0 60,0 11,0 44,9 5 

KQ2Y16-U04A 22 23,8 21 28,6 35,0 28,6 55,0 20,6 113 60,0 13,0 55,4 5 
 

* Referenzabmessungen nach Einbau des Uni-Gewindes 

 
  



 

 
Steckverbindungen 

Einschraubverzweigung (Y-Form), Serie KQ2U*-U*A 
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5.10 Einschraubverzweigung (Y-Form), Serie KQ2U*-U*A 

 

 

 Anschluss: Schlauch - Außengewinde 

 Gewinde: Universalgewinde 

 Gewindematerial: Messing 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2U*-U*A 

 
 
 
 

Schlauch-
Außen-⌀ 

Gewinde Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

6 mm Uni 1/8" 0275954 KQ2U06-U01A 

6 mm Uni 1/4" 0275955 KQ2U06-U02A 

6 mm Uni 3/8" 0275956 KQ2U06-U03A 

8 mm Uni 1/8" 0564966 KQ2U08-U01A 

8 mm Uni 1/4" 0564967 KQ2U08-U02A 

8 mm Uni 3/8" 0564968 KQ2U08-U03A 

10 mm Uni 1/4" 0564969 KQ2U10-U02A 

10 mm Uni 3/8" 0564970 KQ2U10-U03A 

10 mm Uni 1/2" 0564971 KQ2U10-U04A 

12 mm Uni 1/4" 0564972 KQ2U12-U02A 

12 mm Uni 3/8" 0564973 KQ2U12-U03A 

12 mm Uni 1/2" 0564974 KQ2U12-U04A 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/y-steckverschraubung-kq2u%7E159176%7Ecfg


 

 
Steckverbindungen 

Einschraubverzweigung (Y-Form), Serie KQ2U*-U*A 
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Artikelnummer 
SMC 

H Max. 
Durch- 
messer 
⌀ D 

L P A* M Q ⌀ O ⌀ N S [mm²] Min. 
An- 

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

KQ2U06-U01A 12 10,4 36,8 10,4 32,0 13,3 6,8 6 3,2 13,4 10,6 5,4 10,0 10 

KQ2U06-U02A 14 10,4 38,5 10,4 32,1 13,3 6,8 6 3,2 13,4 10,6 5,4 15,0 10 

KQ2U06-U03A 17 10,4 39,3 10,4 32,9 13,3 6,8 6 3,2 13,4 10,6 5,4 23,3 10 

KQ2U08-U01A 14 13,2 41,6 13,2 36,8 14,2 8,7 8 4,2 25,6 17,7 6,0 17,6 10 

KQ2U08-U02A 14 13,2 42,6 13,2 36,2 14,2 8,7 8 4,2 25,6 17,7 7,3 18,3 10 

KQ2U08-U03A 17 13,2 42,4 13,2 36,0 14,2 8,7 8 4,2 25,6 17,7 7,3 25,5 10 

KQ2U10-U02A 17 15,9 47,6 15,9 41,2 15,6 10,1 8 4,2 40,0 28,4 9,0 25,3 5 

KQ2U10-U03A 19 15,9 47,5 15,9 41,1 15,6 10,1 8 4,2 40,0 28,4 9,4 31,6 5 

KQ2U10-U04A 22 15,9 49,4 15,9 40,8 15,6 10,1 8 4,2 40,0 28,4 9,4 47,6 5 

KQ2U12-U02A 22 18,5 52,1 18,5 45,7 17,0 11,4 8 4,2 57,4 45,4 9,0 42,6 5 

KQ2U12-U03A 22 18,5 52,0 18,5 45,6 17,0 11,4 8 4,2 57,4 45,4 11,0 41,2 5 

KQ2U12-U04A 22 18,5 53,3 18,5 44,8 17,0 11,4 8 4,2 57,4 45,4 11,6 48,8 5 
 

* Referenzabmessungen nach Einbau des Uni-Gewindes 

 
  



 

 
Steckverbindungen 

Y-Steckabzweiger mit Reduzierung, Serie KQ2U*-*A 
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5.11 Y-Steckabzweiger mit Reduzierung, Serie KQ2U*-*A 

 

 

 Anschluss: Schlauch - Schlauch 

 Beschreibung: Unterschiedliche Schlauch-
Außendurchmesser 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2U*-*A 

 
 
 
 

Schlauch-
Außen-⌀ 

a 

Schlauch-
Außen-⌀ 

b 

Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

8 mm 10 mm 1126294 KQ2U08-10A 

10 mm 12 mm 1126295 KQ2U10-12A 

12 mm 16 mm 1126296 KQ2U12-16A 

 
Artikelnummer 

SMC 
Max. 

Durch- 
messer 
⌀ D1 

Max. 
Durch- 
messer 
⌀ D2 

L1 L2 P M1 M2 Q ⌀ O ⌀ N S [mm²] Min. 
An- 

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

KQ2U08-10A 13,2 15,9 34,6 22,3 13,2 14,2 15,6 10,1 8 4,2 25,6 17,7 6,0 8,6 10 

KQ2U10-12A 15,9 18,5 38,5 25,0 15,9 15,6 17,0 11,4 8 4,2 40,0 28,4 7,5 12,7 5 

KQ2U12-16A 18,5 23,8 47,9 31,0 18,5 17,0 20,6 14,0 8 4,2 57,4 45,4 9,0 21,2 5 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/y-steckabzweiger-mit-reduzierung-kq2u%7E159190%7Ecfg


 

 
Steckverbindungen 

Y-Steckabzweiger, Serie KQ2U*-00A 
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5.12 Y-Steckabzweiger, Serie KQ2U*-00A 

 

 

 Anschluss: Schlauch - Schlauch 

 Beschreibung: Gleiche Schlauch-
Außendurchmesser 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2U*-00A 

 
 
 
 

Schlauch-
Außen-⌀ 

Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

Max. 
Durch- 
messer 

⌀ D 

L1 L2 P M Q ⌀ O ⌀ N S [mm²] Min. 
An- 

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

8 mm 1234703 KQ2U08-00A 13,2 33,2 22,3 13,2 14,2 8,7 8 4,2 25,6 17,7 6,0 7,4 10 

10 mm 1234704 KQ2U10-00A 15,9 37,1 25,0 15,9 15,6 10,1 8 4,2 40,0 28,4 7,5 11,2 5 

12 mm 1234706 KQ2U12-00A 18,5 41,1 27,8 18,5 17,0 11,4 8 4,2 57,4 45,4 9,0 16,4 5 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/steckverbindung-general-purpose-schlauch-schlauch-anschluss-y-steckabzweiger-kq2u-00%7E159189%7Ecfg


 

 
Steckverbindungen 

Einschraubwinkel hoch, Serie KQ2W*-U*A 
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5.13 Einschraubwinkel hoch, Serie KQ2W*-U*A 

 

 

 Anschluss: Schlauch - Außengewinde 

 Gewinde: Universalgewinde 

 Gewindematerial: Messing 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2W*-U*A 

 
 
 
 
Schlauch-
Außen-⌀ 

Gewinde Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

H Max. 
Durch- 
messer 

⌀ D1 

Max. 
Durch- 
messer 

⌀ D2 

L1 L2 A* M S [mm²] Min. 
An- 

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

6 mm Uni 1/8" 0275957 KQ2W06-U01A 10 10,4 10 15,5 25,2 25,6 13,3 10,9 8,6 4,5 8,8 10 

6 mm Uni 1/4" 0275958 KQ2W06-U02A 14 10,4 10 15,5 31,2 30,0 13,3 10,9 8,6 4,5 24,3 10 

6 mm Uni 3/8" 0275959 KQ2W06-U03A 17 10,4 10 15,5 32,3 31,1 13,3 10,9 8,6 4,5 41,0 10 

8 mm Uni 1/8" 0564976 KQ2W08-U01A 12 13,2 10 16,4 26,6 28,4 14,2 10,9 10,9 4,5 9,6 10 

8 mm Uni 1/4" 0564977 KQ2W08-U02A 14 13,2 12 17,2 35,4 35,6 14,2 20,5 14,2 6,0 24,1 10 

8 mm Uni 3/8" 0564978 KQ2W08-U03A 17 13,2 12 17,2 36,5 36,7 14,2 20,5 14,2 6,0 42,5 10 

10 mm Uni 1/4" 0564980 KQ2W10-U02A 17 15,9 17 19,3 48,5 50,1 15,6 33,5 23,8 7,5 54,2 5 

10 mm Uni 3/8" 0564981 KQ2W10-U03A 17 15,9 17 19,3 45,8 47,4 15,6 33,5 23,8 7,5 47,0 5 

10 mm Uni 1/2" 0564982 KQ2W10-U04A 22 15,9 17 19,3 53,4 52,8 15,6 33,5 23,8 7,5 95,5 5 

12 mm Uni 1/4" 0564983 KQ2W12-U02A 17 18,5 17 21,5 49,8 52,7 17,0 47,7 37,7 9,0 55,9 5 

12 mm Uni 3/8" 0564984 KQ2W12-U03A 17 18,5 17 21,5 47,1 50,0 17,0 47,7 37,7 9,0 48,9 5 

12 mm Uni 1/2" 0564985 KQ2W12-U04A 22 18,5 17 21,5 54,7 55,4 17,0 47,7 37,7 9,0 97,4 5 
 

* Referenzabmessungen nach Einbau des Uni-Gewindes 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/einschraubwinkel-hoch-kq2w%7E159172%7Ecfg


 

 
Steckverbindungen 

Steckverbindung mit Außengewinde und Innensechskant, Serie KQ2S*-U*A 
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5.14 Steckverbindung mit Außengewinde und Innensechskant, Serie KQ2S*-U*A 

 

 

 Anschluss: Schlauch - Außengewinde 

 Beschreibung: Gerade Steckverbindung mit 
Innensechskant 

 Gewinde: Universalgewinde 

 Gewindematerial: Messing 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2S*-U*A 
 
 
 
 
Schlauch-
Außen-⌀ 

Gewinde Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

H Max. 
Durch- 
messer 

⌀ D 

L1 L2 A* M S [mm²] Min. 
An- 

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

6 mm Uni 1/8" 0275960 KQ2S06-U01A 4 12 17,1 18,8 12,3 13,3 10,0 9,9 4,1 8,2 10 

6 mm Uni 1/4" 0275961 KQ2S06-U02A 4 14 17,5 18,8 11,1 13,3 10,7 10,0 4,1 12,3 10 

8 mm Uni 1/8" 0564987 KQ2S08-U01A 5 14 17,1 19,7 12,3 14,2 17,2 16,2 5,1 9,4 10 

8 mm Uni 1/4" 0564988 KQ2S08-U02A 6 14 17,6 19,5 11,2 14,2 23,3 16,2 6,1 10,9 10 

8 mm Uni 3/8" 0564989 KQ2S08-U03A 6 17 20,6 19,7 14,2 14,2 23,3 16,2 6,1 19,8 10 

10 mm Uni 1/8" 0564990 KQ2S10-U01A 5 15 20,6 21,9 15,8 15,6 17,2 16,2 5,1 10,5 5 

10 mm Uni 1/4" 0564991 KQ2S10-U02A 8 17 17,8 20,1 11,4 15,6 39,0 26,6 8,1 15,4 5 

10 mm Uni 3/8" 0564992 KQ2S10-U03A 8 17 20,6 20,1 14,2 15,6 39,0 26,6 8,1 16,4 5 

10 mm Uni 1/2" 0564993 KQ2S10-U04A 8 21 20,3 20,1 11,7 15,6 39,0 26,6 8,1 29,7 5 

12 mm Uni 1/4" 0564994 KQ2S12-U02A 8 18 19,8 21,5 13,4 17,0 46,0 44,5 8,1 20,7 5 

12 mm Uni 3/8" 0564995 KQ2S12-U03A 10 18 22,9 21,8 16,5 17,0 60,0 44,5 10,1 16,1 5 

12 mm Uni 1/2" 0564996 KQ2S12-U04A 10 21 23,2 21,8 14,6 17,0 60,0 44,5 10,1 28,1 5 
 

* Referenzabmessungen nach Einbau des Uni-Gewindes 

 
  

file://eu.pneu.local/DE-Data/VD/EngServices_Directives-Safety/Freigabelisten/03-Daimler_Mercedes-Benz/002-MB-Spezifikationen-Werkzeugbau/KQ2S*-U*A


 

 
Steckverbindungen 

45 -Einschraubwinkel, Serie KQ2K*-U*A 
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5.15 45°-Einschraubwinkel, Serie KQ2K*-U*A 

 

 

 Anschluss: Schlauch - Außengewinde 

 Gewinde: Universalgewinde 

 Gewindematerial: Messing 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2K*-U*A 

 
 
 
 
Schlauch-
Außen-⌀ 

Gewinde Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

H Max. 
Durch- 
messer 

⌀ D1 

Max. 
Durch- 
messer 

⌀ D2 

L1 L2 A* M S [mm²] Min. 
An- 

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

6 mm Uni 1/8" 0275962 KQ2K06-U01A 10 10,4 10 14,7 15 23,8 13,3 8,7 6,9 4,5 5,1 10 

6 mm Uni 1/4" 0275963 KQ2K06-U02A 14 10,4 10 14,7 16,8 24,0 13,3 8,7 6,9 4,5 11,7 10 

6 mm Uni 3/8" 0275964 KQ2K06-U03A 17 10,4 10 14,7 17,9 25,1 13,3 8,7 6,9 4,5 21,2 10 

8 mm Uni 1/8" 0564998 KQ2K08-U01A 10 13,2 10 13,2 15,9 26,5 14,2 8,7 6,9 4,5 6,0 10 

8 mm Uni 1/4" 0564999 KQ2K08-U02A 14 13,2 12 13,2 18,7 27,7 14,2 19,7 19,7 6,0 10,7 10 

8 mm Uni 3/8" 0565001 KQ2K08-U03A 17 13,2 12 13,2 19,8 28,8 14,2 19,7 19,7 6,0 20,0 10 

10 mm Uni 1/8" 0565002 KQ2K10-U01A 14 15,9 12 18,2 19,4 32,4 15,6 30,9 23,2 6,0 12,2 5 

10 mm Uni 1/4" 0565003 KQ2K10-U02A 17 15,9 17 17,6 24,7 35,7 15,6 30,9 23,2 7,5 17,0 5 

10 mm Uni 3/8" 0565004 KQ2K10-U03A 17 15,9 17 17,6 21,6 32,6 15,6 30,9 23,2 7,5 17,4 5 

10 mm Uni 1/2" 0565005 KQ2K10-U04A 22 15,9 17 17,6 29,2 38,0 15,6 30,9 23,2 7,5 47,7 5 

12 mm Uni 1/4" 0565006 KQ2K12-U02A 17 18,5 17 19,4 24,6 37,7 17,0 44,5 35,1 9,0 18,5 5 

12 mm Uni 3/8" 0565007 KQ2K12-U03A 17 18,5 17 19,4 21,5 34,6 17,0 44,5 35,1 9,0 18,9 5 

12 mm Uni 1/2" 0565008 KQ2K12-U04A 22 18,5 17 19,4 29,1 40,0 17,0 44,5 35,1 9,0 49,2 5 
 

* Referenzabmessungen nach Einbau des Uni-Gewindes 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/45-einschraubwinkel-kq2k%7E159163%7Ecfg


 

 
Steckverbindungen 

Einschraubwinkel, Serie KQ2V*-U*A 
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5.16 Einschraubwinkel, Serie KQ2V*-U*A 

 

 

 Anschluss: Schlauch - Außengewinde 

 Beschreibung: Schwenkbar 

 Gewinde: Universalgewinde 

 Gewindematerial: Messing 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2V*-U*A 
 
 
 
 

Schlauch-
Außen-⌀ 

Gewinde Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

6 mm Uni 1/8" 0275965 KQ2V06-U01A 

6 mm Uni 1/4" 0275966 KQ2V06-U02A 

8 mm Uni 1/8" 0565009 KQ2V08-U01A 

8 mm Uni 1/4" 0565010 KQ2V08-U02A 

8 mm Uni 3/8" 0565011 KQ2V08-U03A 

10 mm Uni 1/4" 0565012 KQ2V10-U02A 

10 mm Uni 3/8" 0565013 KQ2V10-U03A 

12 mm Uni 3/8" 0565014 KQ2V12-U03A 

12 mm Uni 1/2" 0565015 KQ2V12-U04A 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/einschraubwinkel-kq2v%7E159164%7Ecfg


 

 
Steckverbindungen 

Einschraubwinkel, Serie KQ2V*-U*A 
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Artikelnummer 
SMC 

H Max. 
Durch- 
messer 
⌀ D1 

Max. 
Durch- 
messer 
⌀ D2 

L1 L2 L3 A* M S [mm²] Min. 
An- 

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

KQ2V06-U01A 8 10,4 13,4 20,5 13,6 25,5 20,7 13,3 7,5 5,9 4,5 13,9 10 

KQ2V06-U02A 10 10,4 15,3 19,9 15,4 28,0 21,6 13,3 7,5 5,9 4,5 21,8 10 

KQ2V08-U01A 12 13,2 17,6 23,5 15,0 27,5 22,7 14,2 16,0 11,2 6,0 23,7 10 

KQ2V08-U02A 12 13,2 17,6 23,5 17,0 29,5 23,1 14,2 16,0 11,2 6,0 28,0 10 

KQ2V08-U03A 14 13,2 20,6 23,1 18,2 34,0 27,6 14,2 20,5 14,3 7,5 43,1 10 

KQ2V10-U02A 14 15,9 20,6 25,9 19,0 34,0 27,6 15,6 27,0 20,3 7,5 38,9 5 

KQ2V10-U03A 14 15,9 20,6 25,9 19,0 34,0 27,6 15,6 27,0 20,3 7,5 44,4 5 

KQ2V12-U03A 17 18,5 25,2 28,5 20,2 36,4 30,0 17,0 39,0 30,8 9,0 60,5 5 

KQ2V12-U04A 17 18,5 25,2 28,5 22,9 39,1 30,5 17,0 39,0 30,8 9,0 74,5 5 
 

* Referenzabmessungen nach Einbau des Uni-Gewindes 

 
  



 

 
Steckverbindungen 

Steckverbindung, gerade, mit Innengewinde, Serie KQ2F*-*A 
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5.17 Steckverbindung, gerade, mit Innengewinde, Serie KQ2F*-*A 

  

 Anschluss: Schlauch - Innengewinde 

 Beschreibung: Gerade Steckverschraubung 
mit Innengewinde 

 Gewinde: Rc-Gewinde 

 Gewindematerial: Messing 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2F*-*A 
 
 
 
 
Schlauch-
Außen-⌀ 

Gewinde Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

H Max. 
Durch- 
messer 

⌀ D 

L1 L2 M S [mm²] Min. 

An- 
schl.-
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

10 mm Rc 3/8" 1126297 KQ2F10-03A 19 15,6 31,3 13,3 15,6 41,5 29,5 7,5 25,5 5 

12 mm Rc 3/8" 1126299 KQ2F12-03A 19 18,2 32,3 13,3 17,0 58,3 46,1 9,0 27,6 5 

16 mm Rc 3/8" 1126301 KQ2F16-03A 24 23,6 34,7 12,6 20,6 81,0 67,0 13,0 53,8 5 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/gerade-mit-innengewinde-kq2f%7E159206%7Ecfg


 

 
Drosselrückschlagventile 

Drosselrückschlagventil, Serie EAS3500-F03, für Verteilerleiste 
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6 Drosselrückschlagventile 

6.1 Drosselrückschlagventil, Serie EAS3500-F03, für Verteilerleiste 

 

 Typ: Rohr-Typ mit Knopfdruck-Verriegelung 

 Ländercode: Europa 

 Material des Drehknopfes: Kunststoff 

 Betriebsdruckbereich: 0,05 MPa - 1 MPa 

 Umgebungs- und Medientemperatur: -5 °C bis 60 °C (nicht gefroren) 

 Link: EAS3500-F03 
 
 
 
 

Gewinde Anwendung Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

VPE 

G 3/8" für Verteilerleiste 0565016 EAS3500-F03 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/druckverriegelung-gerade-as3500%7E38618%7Ecfg?partNumber=EAS3500-F03


 

 

Drosselrückschlagventile 
Drosselrückschlagventil, Serie AS3500-F03-DPI00240, für 

Einzelanwendung 
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6.2 Drosselrückschlagventil, Serie AS3500-F03-DPI00240, für Einzelanwendung 

 

 Typ: Rohr-Typ mit Knopfdruck-Verriegelung 

 Beschreibung: Drosselrückschlagventil AS3500 mit 
anderer Befestigungsplatte und 2-mal 
M5 Gewindebohrungen 

 Material des Drehknopfes: Kunststoff 

 Betriebsdruckbereich: 0,05 MPa - 1 MPa 

 Umgebungs- und Medientemperatur: -5 °C bis 60 °C (nicht gefroren) 

 Link: AS3500-F03-DPI00240 

 Link zu Standardprodukt: AS3500 
 
 
 
 

Gewinde Anwendung Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

VPE 

G 3/8" für Einzelanwendung 0565017 AS3500-F03-DPI00240 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/mercedes-benz/as3500-f03-dpi00240_rev2.pdf
https://www.smc.eu/de-de/produkte/druckverriegelung-gerade-as3500%7E38618%7Ecfg?partNumber=EAS3500-F03


 

 
Schläuche 

Schlauch aus Sonderpolyurethan, Serie SWELD1611R-25 
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7 Schläuche 

7.1 Schlauch aus Sonderpolyurethan, Serie SWELD1611R-25 

 

 Max. Betriebsdruck: 1,6 MPa bei 23 °C 

 Betriebstemperatur: -20 °C - +60 °C 

 Link: SWELD 

 
 
 
 

Schlauch-
Außen-⌀ 

Schlauch-
Innen-⌀ 

Farbe Rollenlänge Verwendung Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

VPE 

16 mm 11 mm rot 25 m Dauerluft 0375460 SWELD1611R-25 1 

 
  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/mercedes-benz/sweld_ma16vk-430de.pdf


 

 
Schläuche 

Schlauch aus Sonderpolyurethan, Serie SWELD: Sonderfall 
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7.2 Schlauch aus Sonderpolyurethan, Serie SWELD: Sonderfall 

 

 Max. Betriebsdruck 1,6 MPa bei 23 °C 

 Betriebstemperatur -20 °C - +60 °C 

 Link SWELD 

 
 
 
 

Schlauch-
Außen-⌀ 

Schlauch-
Innen-⌀ 

Farbe Rollenlänge Verwendung Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

VPE 

16 mm 11 mm rot 25 m Dauerluft 0375460 SWELD1611R-25 1 

8 mm 4 mm weiß 25 m Vorluft 0375461 SWELD0804W-25 1 

10 mm 6 mm weiß 25 m Vorluft 0375463 SWELD1006W-25 1 

12 mm 8 mm weiß 25 m Vorluft 0375465 SWELD1208W-25 1 

16 mm 11 mm weiß 25 m Vorluft 1197879 SWELD1611W-25 1 

8 mm 4 mm blau 25 m Rückluft 0375466 SWELD0804BU-25 1 

10 mm 6 mm blau 25 m Rückluft 0375467 SWELD1006BU-25 1 

12 mm 8 mm blau 25 m Rückluft 0375468 SWELD1208BU-25 1 

16 mm 11 blau 25 m Rückluft 1197880 SWELD1611BU-25 1 

 
  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/mercedes-benz/sweld_ma16vk-430de.pdf


 

 
Schläuche 

Schwer entflammbarer, doppelwandiger Polyurethan-Schlauch, Serie TRBU 
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7.3 Schwer entflammbarer, doppelwandiger Polyurethan-Schlauch, Serie TRBU 

 
 

TRBU-Schlauch blau 

 
 

TRBU-Schlauch gelb 

 Beschreibung: Schwer entflammbar 
Entspricht Klasse V-0 nach 
Vorschrift UL94 

 Medium: Druckluft, Wasser 

 Max. Betriebsdruck (bei 20 °C): 0,8 MPa 

 Umgebungs- und 
Medientemperatur: 

Druckluft: -20 °C - 60 °C 
Wasser: 0 °C - 40 °C (nicht 
gefroren) 

 Material: Innenschlauch: Polyurethan 
Außenschicht: Polyolefin 

 Links: TRBU 
TRBU1610Y-20-X246 
TRBU1610BU-20-X74 

 
 
 
 

Schlauch-
Außen-⌀ 

Schlauch-
Innen-⌀ 

Farbe Rollenlänge Verwendung Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

VPE 

6 mm 4 mm gelb 20 m Vorluft 0275967 TRBU0604Y-20 1 

8 mm 5 mm gelb 20 m Vorluft 0565019 TRBU0805Y-20 1 

10 mm 6,5 mm gelb 20 m Vorluft 0565020 TRBU1065Y-20 1 

12 mm 8 mm gelb 20 m Vorluft 0565021 TRBU1208Y-20 1 

16 mm 10 mm gelb 20 m Vorluft 1272854 TRBU1610Y-20-X246 1 

6 mm 4 mm blau 20 m Rückluft 0275968 TRBU0604BU-20 1 

8 mm 5 mm blau 20 m Rückluft 0565022 TRBU0805BU-20 1 

10 mm 6,5 mm blau 20 m Rückluft 0565023 TRBU1065BU-20 1 

12 mm 8 mm blau 20 m Rückluft 0565024 TRBU1208BU-20 1 

16 mm 10 mm blau 20 m Rückluft 1272856 TRBU1610BU-20-X74 1 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/polyurethan-trbu%7E21164%7Ecfg
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/mercedes-benz/trbu1610-20-x246-white-yellow.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/mercedes-benz/trbu1610bu-20-x74.pdf


 

 

Schlauchschneider 
Schlauchschneider für doppelwandige Schläuche, Serien TKS und 

COAX.STRIPPER_45-164 
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8 Schlauchschneider 

8.1 Schlauchschneider für doppelwandige Schläuche, Serien TKS und 
COAX.STRIPPER_45-164 

 

 Link: TKS 

 
 
 
 

Schlauch-Außen-⌀ Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

VPE 

6 mm 0275969 TKS-06 1 

8 mm 0565025 TKS-08 1 

10 mm 0565026 TKS-10 1 

12 mm 0565027 TKS-12 1 

16 mm 0565028 COAX.STRIPPER_45-164 1 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/tks-schlauchschneider-fuer-doppelwandige-schlaeuche%7E137533%7Ecfg


 

 
Prio 1: Einschraubwinkel 

Prio 1: Einschraubwinkel, 3-fach, Serie KQ2VT*-*AS 
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9 Prio 1: Einschraubwinkel 

9.1 Prio 1: Einschraubwinkel, 3-fach, Serie KQ2VT*-*AS 

 

 

 Anschluss: Schlauch - Außengewinde 

 Beschreibung: 360° schwenkbar 

 Gewinde: R-Gewinde 

 Gewindematerial: Messing 

 Druckring: Rund 

 Zubehör: Aufsteckring KQ2C-** 
Dichtring KQG-U* 

 Link: KQ2VT*-*AS 

 
 
 
 

Schlauch-
Außen-⌀ 

Gewinde Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

8 mm R 3/8" 1126302 KQ2VT08-03AS 

10 mm R 3/8" 1126303 KQ2VT10-03AS 

12 mm R 3/8" 1126304 KQ2VT12-03AS 

 
Artikelnummer 

SMC 
H Max. 

Durch- 
messer 

⌀ D1 

⌀ D2 L1 L2 L3 A* M P S [mm²] Min. 
An-

schl.- 
Größe 

Ge- 
wicht 

[g] 

VPE 

N P 

KQ2VT08-03AS 19 13,2 17,6 23,7 23,0 65,8 60,7 14,2 15,9 16 11,2 6,0 64,9 10 

KQ2VT10-03AS 21 15,9 20,6 25,7 24,7 75,9 70,8 15,6 19,2 27 20,3 7,5 81,9 5 

KQ2VT12-03AS 26 18,5 25,2 28,9 26,9 84,5 79,4 17,0 21,6 39 30,8 9,0 129,7 5 
 

* Referenzabmessungen nach Einbau des R-Gewindes R 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/3-fach-einschraubwinkel-kq2vt%7E159168%7Ecfg


 

 
Prio 2: Luftsammelleisten, Luftverteilerleisten 

Prio 2: Luftsammelleiste, Serien VLSA-02-4/Z-5332 und VLSA-02-4/Z-4740 
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10 Prio 2: Luftsammelleisten, Luftverteilerleisten 

10.1 Prio 2: Luftsammelleiste, Serien VLSA-02-4/Z-5332 und VLSA-02-4/Z-4740 

 
 

Luftsammelleiste, 2-fach 
VLSA-02-4/Z-5332 

 
 

Luftsammelleiste, 4-fach 
VLSA-02-4/Z-4740 

 Link Luftsammelleiste, 2-fach: 
Link Luftsammelleiste, 4-fach: 

VLSA-02-4/Z-5332 
VLSA-02-4/Z-4740 

 
 
 
 

Ausführung Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

VPE 

Luftsammelleiste, 2-fach 0565029 VLSA-02-4/Z-5332 1 

Luftsammelleiste, 4-fach 0565031 VLSA-02-4/Z-4740 1 

 
Luftsammelleiste, 2-fach  

  
 
Luftsammelleiste, 4-fach  

  
  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/mercedes-benz/z-5332-c-001.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/mercedes-benz/z-4740-c-001.pdf


 

 
Prio 2: Luftsammelleisten, Luftverteilerleisten 

Prio 2: Luftverteilerleiste, Serien VLSA-02-4/Z-5333 und VLSA-02-4/Z-4741 
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10.2 Prio 2: Luftverteilerleiste, Serien VLSA-02-4/Z-5333 und VLSA-02-4/Z-4741 

 
 

Luftverteilerleiste, 2-fach 
VLSA-02-4/Z-5333 

 
 

Luftverteilerleiste, 4-fach 
VLSA-02-4/Z-4741 

 Link Luftverteilerleiste, 2-fach: 
Link Luftverteilerleiste, 4-fach: 

VLSA-02-4/Z-5333 
VLSA-02-4/Z-4741 

 
 
 
 

Ausführung Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

VPE 

Luftverteilerleiste, 2-fach 0565030 VLSA-02-4/Z-5333 1 

Luftverteilerleiste, 4-fach 0565032 VLSA-02-4/Z-4741 1 

 
 
 
 
Luftverteilerleiste, 2-fach  

  
 
Luftverteilerleiste, 4-fach  

  
  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/mercedes-benz/z-5333-c-001.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/mercedes-benz/z-4741-c-001.pdf


 

 
Prio 2: Luftsammelleisten, Luftverteilerleisten 

Verschlussstopfen für Verteilerleiste 
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10.3 Verschlussstopfen für Verteilerleiste 

 

 Link: HS3/8/Z-4742 

 
 
 
 

Benennung Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

VPE 

Verschlussstopfen 0565033 HS3/8/Z-4742 1 
 
  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/mercedes-benz/z-4742.pdf


 

 
Anschlussschemata 

Anschlussschema mit Verteilerleiste und Luftsammelleiste 
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11 Anschlussschemata 

11.1 Anschlussschema mit Verteilerleiste und Luftsammelleiste 

 
 
 
 

 
 
  



 

 
Anschlussschemata 

Anschlussschema ohne Verteilerleiste und Luftsammelleiste 
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11.2 Anschlussschema ohne Verteilerleiste und Luftsammelleiste 

 
 
 
 

 
 
  



 

 
Aufsteckringe und Dichtringe für Steckverbindungen 

Farbiger Aufsteckring, Serie KQ2C-** 
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12 Aufsteckringe und Dichtringe für Steckverbindungen 

12.1 Farbiger Aufsteckring, Serie KQ2C-** 

 

 Beschreibung: Zubehör zu Steckverbindungen 

 Link: KQ2C-** 

 
 
 
 

Schlauch-Außen-⌀ Farbe Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

VPE 

6 mm rot 1290657 KQ2C-06RA 50 

6 mm gelb 1290658 KQ2C-06YA 50 

6 mm blau 1290660 KQ2C-06BUA 50 

8 mm rot 1290661 KQ2C-08RB 50 

8 mm gelb 1290662 KQ2C-08YB 50 

8 mm blau 1290663 KQ2C-08BUB 50 

10 mm rot 1290664 KQ2C-10RB 50 

10 mm gelb 1290665 KQ2C-10YB 50 

10 mm blau 1290666 KQ2C-10BUB 50 

12 mm rot 1290667 KQ2C-12RB 50 

12 mm gelb 1290668 KQ2C-12YB 50 

12 mm blau 1290669 KQ2C-12BUB 50 

16 mm rot 1290670 KQ2C-16RB 50 

16 mm gelb 1290671 KQ2C-16YB 50 

16 mm blau 1290672 KQ2C-16BUB 50 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/farbiger-aufsteckring-kq2c%7E163125%7Ecfg


 

 
Aufsteckringe und Dichtringe für Steckverbindungen 

Dichtring für Steckverbindungen mit Uni-Gewinde, Serie KQG-U* 
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12.2 Dichtring für Steckverbindungen mit Uni-Gewinde, Serie KQG-U* 

 

 

 Beschreibung: Zubehör zu 
Steckverbindungen, Serie KQ2 

 Link: Angaben enthalten in 
Produktkatalog für 
Steckverbindungen, Serie KQ2 

 
 
   Bestellschlüssel:    

   KQG - U01     

         
Verwendbare Anschlussgröße 

         

            

         Symbol Größe  

         U01 Uni 1/8  

         U02 Uni 1/4  

         U03 Uni 3/8  

            

            

         Dichtring für 
Uni-Gewinde - Steckverbindungen          

 
 
 
 

Gewinde Zähl-Nr. Artikelnummer 
SMC 

⌀ D Gewicht VPE 

Uni 1/8" 0565042 KQG-U01 11,8 mm 0,12 g 10 

Uni 1/4" 0565043 KQG-U02 15,3 mm 0,19 g 10 

Uni 3/8" 0565044 KQG-U03 18,7 mm 0,23 g 10 

Uni 1/2" 0565045 KQG-U04 23,4 mm 0,34 g 10 

 
 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/steckverbindungen%7E20947%7Enav#s
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