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Änderungsjournal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ausgabe Datum: Art der Änderung Punkt Seite 

1.0 17.08.2022 Erstausgabe   

1.1 06.09.2022 Geänderte Bezeichnung nach Porsche HIP Standard 
nach VASS V6 

Geänderte Bezeichnung nach Porsche RIP Standard 
nach VASS V6 

 

4.3.3 Von 41 bis 48 

1.2 07.03.2023 Korrektur/Ergänzung der Verlinkungen/Dokumentation 
Entfernung von Produktdopplungen Serie CP96 

Geänderte Bestellbezeichnung / Porsche-Zeichnungs-
nummern der HIP und RIP Varianten 

Korrektur Einzelkomponenten HIP/RIP 

 

 

4.1.2 

4.3.3 

 

4.3.3 

 

Allgemein 

Von 41 bis 48 

37 und 41 

 

Von 38 bis 43 
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Hinweise 

Verwendungszweck 
 
Die Erstellung dieser Freigabeliste erfolgte auf Basis der aktuellen Betriebsmittelvorschrift BV 1.13 des Volkswagen-Konzerns. 
Für Komponenten, die nicht in dieser Tabelle gelistet sind, muss eine schriftliche Ausnahmegenehmigung eingeholt werden. 
 
Allgemeine technische Informationen zu den pneumatischen Komponenten können unter dem folgenden Weblink eingesehen 
und heruntergeladen werden: 
 
SMC-Website Slowakia:   http://www.smc.sk 
SMC-Website Deutschland:   http://www.smc.de 
 
 
Die Gliederungspunkte dieser Bauteilfreigabeliste sind deren in der aktuellen BV1.13 identisch. 
 
 

Engineering Tools  

 

abrufbar über die SMC-Website  

 

 

Konfiguratoren: 

• Ventilinsel (Benutzer-Registrierung notwendig → Link) 

 

Design Tools: 

• EPLAN Bibliothek 

• Pneumatik-Symbole 

 

Auswahlhilfen:  

• Zylinderspezifikationen und Pneumatik-Symbole (nach ISO 1219) 

• Druckverstärker 

• Drucklufttanks 

• Model Selection Software (Berechnungs- und Modellauswahlsoftware) 

 

Support Tools (u.a. zum Thema Energieeinsparung): 

• Energie Saving Software (Broschüre Energieeffizienz) 

• Maschinensicherheit (ISO 13849) 

• Industrie 4.0 

• Berechnungssoftware für Trägheitsmoment / Lastschwerpunkte 

  

http://www.smc.sk/
http://www.smc.de/
https://www.smc.eu/de-de/produkte/engineering-tools
https://etools.smc.at/config/vik/?id=vik77fbe4d0-bb1b-473e-ahqadrdhnfdipcg2otxrg&v=663
https://www.smc.eu/de-de/register
https://www.smc.eu/de-de/produkte/engineering-tools/eplan-bibliothek
https://www.smc.eu/de-de/produkte/normen-standards/pneumatik-symbole?page=1&pageSize=100&lastPageSize=20
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/catalogues/smc_zylinderspezifikationen_pneumatiksymbole_ma16vk-438ade_lr_de.pdf
https://mssc.smcworld.com/brmss/?language=de&unit=SI&zones=eu&countrys=25
http://mssc.smcworld.com/atmss/?language=de&unit=SI&zones=eu&countrys=25
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/products/engineering-tools/model-selection-software/model_selection_4.0.22.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/products/engineering-tools/energy_efficiency_software/energy_saving-4.1.07.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/energy-efficiency/energy-efficiency_leaflet_de-de.pdf
https://www.smc.eu/de-de/loesungen/maschinensicherheit
https://www.smc.eu/de-de/loesungen/industrie-4.0
https://mssc.smcworld.com/mipcgcs/index.php/?language=de&decimal_mark=comma
https://www.smc.eu/de-de/services/industrial-application-center-iac/units/testeinheit-energie-technologie
https://www.smc.eu/de-de/services/industrial-application-center-iac/units/testeinheit-industrie-4.0
https://www.smc.eu/de-de/services/industrial-application-center-iac/units/testeinheit-sicherheit
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Produktinformation 
 
Bei den aufgeführten SMC-Produkten finden Sie einen Link zum Produktkatalog und einen Link zu der Konfiguration (falls 

nicht, Datenabfrage über SMC-Ansprechpartner).  

 

Folgende Informationen können auf dieser Seite abgefragt werden: 

 

• Konfiguration mit 3D-Vorschau 

• CAD-Daten (Benutzer-Registrierung notwendig → Link) 

• Pneumatik-Symbole und EPLAN-Markos  

• Technische Dokumentation 

• Produktkatalog 

• Lagerhaltige Produkte  

• Zubehör und Anbauteile 

 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/register
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.2 Pneumatikzylinder 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  
Ø 32   bis 125 mm: -10 °C bis +60 °C 
Ø 160 bis 200 mm: -10 °C bis +60 °C 

VW Norm: 39D 20000 

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 32 bis 125 mm, Serie CP96 

Typ Ø Hub Lager-
liste (LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

  

  

 

 

 

Zylinder Serie  

CP 96  

Profilrohrausfüh-
rung 

Ø 32mm bis Ø 
125 mm 

Die genannten 
Zylinder sind 
sämtlich mit Mag-
netkolben ausge-
stattet  

32 25 21-5 2170     CP96SDB32-25C CP96SDB32-25C 

32 50 21-5 2146     CP96SDB32-50C CP96SDB32-50C 

32 80 21-5 2147     CP96SDB32-80C CP96SDB32-80C 

50 25 21-5 2148     CP96SDB50-25C CP96SDB50-25C 

50 50 21-5 2113     CP96SDB50-50C CP96SDB50-50C 

50 8 21-5 2150     CP96SDB50-80C CP96SDB50-80C 

50 100 21-5 2151     CP96SDB50-100C CP96SDB50-100C 

50 125 21-5 2172     CP96SDB50-125C CP96SDB50-125C 

63 25 21-5 2152     CP96SDB63-25C CP96SDB63-25C 

63 50 21-5 2153     CP96SDB63-50C CP96SDB63-50C 

63 80 21-5 2154     CP96SDB63-80C CP96SDB63-80C 

63 100 21-5 2155     CP96SDB63-100C CP96SDB63-100C 

63 125 21-5 2173     CP96SDB63-125C CP96SDB63-125C 

63 160 21-5 2156     CP96SDB63-160C CP96SDB63-160C 

63 200 21-5 2174     CP96SDB63-200C CP96SDB63-200C 

80 25 21-5 2175     CP96SDB80-25C CP96SDB80-25C 

80 50 21-5 2176     CP96SDB80-50C CP96SDB80-50C 

80 80 21-5 2157     CP96SDB80-80C CP96SDB80-80C 

80 100 21-5 2158     CP96SDB80-100C CP96SDB80-100C 

80 125 21-5 2159     CP96SDB80-125C CP96SDB80-125C 

80 160 21-5 2177     CP96SDB80-160C CP96SDB80-160C 

80 200 21-5 2178     CP96SDB80-200C CP96SDB80-200C 

100 25 21-5 2179     CP96SDB100-25C CP96SDB100-25C 

100 50 21-5 2180     CP96SDB100-50C CP96SDB100-50C 

100 80 21-5 2181     CP96SDB100-80C CP96SDB100-80C 

100 100 21-5 2182     CP96SDB100-100C CP96SDB100-100C 

100 125 21-5      CP96SDB100-125C CP96SDB100-125C 

100 160 21-5 2160 x 110T149397 CP96SDB100-160C CP96SDB100-160C 

100 200 21-5 2183     CP96SDB100-200C CP96SDB100-200C 

  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB32-25C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB32-25C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB32-50C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB32-80C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB50-25C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB50-50C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB50-80C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB50-100C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB50-125C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB63-25C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB63-50C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB63-80C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB63-100C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB63-125C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB63-160C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB63-200C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB80-25C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB80-50C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB80-80C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB80-100C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB80-125C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB80-160C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB80-200C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB100-25C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB100-50C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB100-80C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB100-100C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB100-125C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB100-160C
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB100-200C
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.2 Pneumatikzylinder  

4.1.2.1  Doppeltwirkende Zylinder und Anschlussmaße Ø 32 bis 200 mm nach DIN ISO 155522 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  
Ø 32   bis 125 mm: -10 °C bis +60 °C 
Ø 160 bis 200 mm: -10 °C bis +60 °C 

VW Norm: 39D 20000 

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 32 bis 125 mm, Serie CP96 

Typ Ø Hub Lagerliste 
(LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

 

125 50 21-5 2264     CP96SDB125-50  CP96SDB125-50 

125 80 21-5 2265     CP96SDB125-80  CP96SDB125-80 

125 100 21-5 2184     CP96SDB125-100  CP96SDB125-100 

125 125 21-5 2272     CP96SDB125-125  CP96SDB125-125 

125 160 21-5 2273     CP96SDB125-160  CP96SDB125-160 

125 200 21-5 2161     CP96SDB125-200  CP96SDB125-200 

125 250 21-5 2274     CP96SDB125-250  CP96SDB125-250 

 

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 160 bis 200 mm, Serie C95 

Typ Ø Hub Lager-
liste (LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

 

 

Zylinder Serie C 95 

Zugstangenaus-
führung 

Ø 160mm bis  

Ø 200 mm 

160 100 21-5 2275   C95SDB160-100  C95SDB160-100 

160 160 21-5 2276   C95SDB160-160  C95SDB160-150 

160 200 21-5 2277   C95SDB160-200  C95SDB160-200 

160 250 21-5 2280   C95SDB160-250 C95SDB160-250 

160 400 21-5 2281   C95SDB160-400 C95SDB160-400 

160 500 21-5 2282   C95SDB160-500 C95SDB160-500 

200 160 21-5 2283   C95SDB200-160 C95SDB200-150 

200 200 21-5 2284   C95SDB200-200 C95SDB200-200 

200 400 21-5 2285   C95SDB200-400 C95SDB200-400 

200 500 21-5 2286   C95SDB200-500 C95SDB200-500 

  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-oe125-iso-zylinder-iso15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-pneumatische-endlagendaempfung~158139~cfg?partNumber=CP96SDB125-50
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-oe125-iso-zylinder-iso15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-pneumatische-endlagendaempfung~158139~cfg?partNumber=CP96SDB125-80
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-oe125-iso-zylinder-iso15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-pneumatische-endlagendaempfung~158139~cfg?partNumber=CP96SDB125-100
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-oe125-iso-zylinder-iso15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-pneumatische-endlagendaempfung~158139~cfg?partNumber=CP96SDB125-125
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-oe125-iso-zylinder-iso15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-pneumatische-endlagendaempfung~158139~cfg?partNumber=CP96SDB125-160
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-oe125-iso-zylinder-iso15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-pneumatische-endlagendaempfung~158139~cfg?partNumber=CP96SDB125-200
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-oe125-iso-zylinder-iso15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-pneumatische-endlagendaempfung~158139~cfg?partNumber=CP96SDB125-250
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c95s-d-iso-zylinder-doppeltwirkend-standard-kolbenstange-grosser-kolbendurchmesser~158220~cfg?partNumber=C95SDB160-100
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c95s-d-iso-zylinder-doppeltwirkend-standard-kolbenstange-grosser-kolbendurchmesser~158220~cfg?partNumber=C95SDB160-150
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c95s-d-iso-zylinder-doppeltwirkend-standard-kolbenstange-grosser-kolbendurchmesser~158220~cfg?partNumber=C95SDB160-200
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c95s-d-iso-zylinder-doppeltwirkend-standard-kolbenstange-grosser-kolbendurchmesser~158220~cfg?partNumber=C95SDB160-250
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c95s-d-iso-zylinder-doppeltwirkend-standard-kolbenstange-grosser-kolbendurchmesser~158220~cfg?partNumber=C95SDB160-400
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c95s-d-iso-zylinder-doppeltwirkend-standard-kolbenstange-grosser-kolbendurchmesser~158220~cfg?partNumber=C95SDB160-500
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c95s-d-iso-zylinder-doppeltwirkend-standard-kolbenstange-grosser-kolbendurchmesser~158220~cfg?partNumber=C95SDB200-150
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c95s-d-iso-zylinder-doppeltwirkend-standard-kolbenstange-grosser-kolbendurchmesser~158220~cfg?partNumber=C95SDB200-200
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c95s-d-iso-zylinder-doppeltwirkend-standard-kolbenstange-grosser-kolbendurchmesser~158220~cfg?partNumber=C95SDB200-400
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c95s-d-iso-zylinder-doppeltwirkend-standard-kolbenstange-grosser-kolbendurchmesser~158220~cfg?partNumber=C95SDB200-500
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.2 Pneumatikzylinder  

4.1.2.1  Anbauteile entsprechend nach DIN ISO 15552 und VDMA24562 Teil 2 

VW-Norm 39D 20000 

Befestigungselemente doppeltwirkende Zylinder Ø 32 – 200 mm nach DIN ISO 15552 

Typ Ø Kolben Lagerliste 
(LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

 MF1/MF2, 
ISO 15552-12 

 Flanschbefestigung   

32 21-5 2326   F5032 CP96-ZyL.-Bef.F 

50 21-5 2327   F5050 CP96-Zyl.-Bef.F 

63 21-5 2328   F5063 CP96-Zyl.-Bef.F 

80 21-5 2329   F5080 CP96-Zyl.-Bef.F 

100 21-5 2330   F5100 CP96-Zyl.-Bef.F 

125 21-5 2331   F5125 CP96-Zyl.-Bef.F 

160 21-5 2332   F5160 C95-Zyl:-Bef.F 

200 21-5 2333   F5200 C95-Zyl.-Bef.F 

Lagerbock mit starrem 
Lager 
ISO 15552-12 
  

32 21-5 2291   E5032 CP96-Zyl.-Bef.E 

50 21-5 2131   E5050 CP96-Zyl.-Bef.E 

63 21-5 2290   E5063 CP96-Zyl.-Bef.E 

80 21-5 2292   E5080 CP96-Zyl.-Bef.E 

100 21-5 2293   E5100 CP96-Zyl.-Bef:E 

125 21-5 2294   E5125 CP96-Zyl.-Bef.E 

Gabelbefestigung 
MP2 
(inkl. Bolzen)  
ISO15552-12  

32 21-5 2298   D5032 CP96-Zyl.-Bef.D 

50 21-5 2299   D5050 CP96-Zyl.-Bef.D 

63 21-5 2300   D5063 CP96-Zyl:-Bef.D 

80 21-5 2301   D5080 CP96-Zyl.-Bef.D 

100 21-5 2302   D5100 CP96-Zyl.-Bef.D 

125 21-5 2303   D5125 CP96-Zyl.-Bef.D 

160 21-5 2304   D5160 C95-Zyl.-Bef.D 

200 21-5 2305   D5200 C95-Zyl.-Bef.D 

Gabelbefestigung GA  
(inkl. Bolzen)  

32 21-5 2306   DS5032 CP96-Zyl.-Bef.DS 

50 21-5 2307   DS5050 CP96-Zyl.-Bef.DS 

63 21-5 2308   DS5063 CP96-Zyl.-bEF.DS 

80 21-5 2309   DS5080 CP96-Zyl.-bEF.DS 

100 21-5 2310   DS5100 CP96-Zyl.-Bef.DS 

125 21-5 2311   DS5125 CP96-Zyl.-Bef.DS 

  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=F5032
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=F5050
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=F5063
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=F5080
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=F5100
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=F5125
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c95-grosser-kolbendurchmesser~166130~cfg?partNumber=F5160
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c95-grosser-kolbendurchmesser~166130~cfg?partNumber=F5200
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=E5032
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=E5050
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=E5063
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=E5080
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=E5100
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=E5125
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=D5032
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=D5050
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=D5063
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=D5080
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=D5100
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=D5125
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c95-grosser-kolbendurchmesser~166130~cfg?partNumber=D5160
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c95-grosser-kolbendurchmesser~166130~cfg?partNumber=D5200
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=DS5032
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=DS5050
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=DS5063
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=DS5080
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=DS5100
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=DS5125
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.2 Pneumatikzylinder  

4.1.2.1  Anbauteile entsprechend nach DIN ISO 15552 und VDMA24562 Teil 2 

VW-Norm 39D 20000 

Befestigungselemente doppeltwirkende Zylinder Ø 32 – 200 mm nach DIN ISO 15552 

Typ Ø Kolben Lager-
liste (LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

 Lagerbock mit 
sphärischem Ge-
lenklager 
ISO15552-12  

32 21-5 2334   ES5032 CP96-Zyl.-Bef.ES 

50 21-5 2335   ES5050 CP96-Zyl.-Bef.ES 

63 21-5 2336   ES5063 CP96-Zyl.-Bef.ES 

80 21-5 2337   ES5080 CP96-Zyl.-Bef.ES 

100 21-5 2338   ES5100 CP96-Zyl.-Bef.ES 

125 21-5 2339   ES5125 CP96-Zyl.-Bef.ES 

 
Gelenkkopf 
DIN ISO 8139  

32 21-5 2321   KJ10D CP96-Zyl.-Bef.KJ 

50 21-5 2322   KJ16D CP96-Zyl.-Bef.KJ 

63 21-5 2322   KJ16D CP96-Zyl.-Bef.KJ 

80 21-5 2323   KJ20D CP96-Zyl.-Bef.KJ 

100 21-5 2323   KJ20D CP96-Zyl.-Bef.KJ 

125 21-5 2324   KJ27D CP96-Zyl.-Bef.KJ 

160 21-5 2325   KJ36D C95-Zyl.-Bef.KJ 

200 21-5 2325   KJ36D C95-Zyl.-Bef.KJ 

Gabelkopf mit 
Bolzen 
(DIN/ISO 8140)  

32 21-5 2316   GKM10-20 CP96-Zyl.-Bef.GKM 

50 21-5 2317   GKM16-32 CP96-Zyl.-Bef.GKM 

63 21-5 2317   GKM16-32 CP96-Zyl.-Bef.GKM 

80 21-5 2318   GKM20-40 CP96-Zyl.-Bef.GKM 

100 21-5 2318   GKM20-40 CP96-Zyl.-Bef.GKM 

125 21-5 2319   GKM30-54 CP96-Zyl.-Bef.GKM 

160 21-5 2320   GKM35-54 C95-Zyl.-Bef.GKM 

 200 21-5 2320   GKM35-54 C95-Zyl.-Bef.GKM 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=ES5032
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=ES5050
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=ES5063
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=ES5080
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=ES5100
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg?partNumber=ES5125
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gelenkkopf-kj~160535~cfg?partNumber=KJ10D
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gelenkkopf-kj~160535~cfg?partNumber=KJ16D
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gelenkkopf-kj~160535~cfg?partNumber=KJ16D
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gelenkkopf-kj~160535~cfg?partNumber=KJ20D
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gelenkkopf-kj~160535~cfg?partNumber=KJ20D
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gelenkkopf-kj~160535~cfg?partNumber=KJ27D
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gelenkkopf-kj~160535~cfg?partNumber=KJ36D
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gelenkkopf-kj~160535~cfg?partNumber=KJ36D
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gabelgelenk-gkm~160534~cfg?partNumber=GKM10-20
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gabelgelenk-gkm~160534~cfg?partNumber=GKM16-32
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gabelgelenk-gkm~160534~cfg?partNumber=GKM16-32
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gabelgelenk-gkm~160534~cfg?partNumber=GKM20-40
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gabelgelenk-gkm~160534~cfg?partNumber=GKM20-40
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gabelgelenk-gkm~160534~cfg?partNumber=GKM30-54
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gabelgelenk-gkm~160534~cfg?partNumber=GKM30-54
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gabelgelenk-gkm~160534~cfg?partNumber=GKM30-54
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.2 Pneumatikzylinder 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  
Ø 32   bis 100 mm: -10 °C bis +60 °C 
  

VW Norm: BV 1.13 Zylinder nach 39D 20000 

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend mit validierter Bremse, Durchmesser 32 bis 100 mm, Serie CP96N 

Typ Ø Hub Lagerliste 
(LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

  

  

 

Zylinder Serie  

CP96  

Profilrohrausfüh-
rung 

Ø 32mm bis Ø 
100 mm 

Die genannten 
Zylinder sind 
sämtlich mit 
Bremse und Mag-
netkolben ausge-
stattet  

32 25       CP96NDB32-25C-X3075  

32 50       CP96NDB32-50C-X3075  

32 80       CP96NDB32-80C-X3075  

50 25       CP96NDB50-25C-X3075  

50 50       CP96NDB50-50C-X3075  

50 8       CP96NDB50-80C-X3075  

50 100       CP96NDB50-100C-X3075  

50 125       CP96NDB50-125C-X3075  

63 25       CP96NDB63-25C-X3075  

63 50       CP96NDB63-50C-X3075  

63 80       CP96NDB63-80C-X3075  

63 100       CP96NDB63-100C-X3075  

63 125       CP96NDB63-125C-X3075  

63 160       CP96NDB63-160C-X3075  

63 200       CP96NDB63-200C-X3075  

80 25       CP96NDB80-25C-X3075  

80 50       CP96NDB80-50C-X3075  

80 80       CP96NDB80-80C-X3075  

80 100       CP96NDB80-100C-X3075  

80 125       CP96NDB80-125C-X3075  

80 160       CP96NDB80-160C-X3075  

80 200       CP96NDB80-200C-X3075  

100 25       CP96NDB100-25C-X3075  

100 50       CP96NDB100-50C-X3075  

100 80       CP96NDB100-80C-X3075  

100 100       CP96NDB100-100C-X3075  

100 125       CP96NDB100-125C-X3075  

100 160     CP96NDB100-160C-X3075  

100 200       CP96NDB100-200C-X3075  
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.2 Pneumatikzylinder 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  
Ø 16 bis 25 mm: -10 °C bis +60 °C 

VW Norm: nach BV 1.13 

ISO 6432 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 16 bis 25 mm, Serie CP85 

Typ Ø Hub Lagerliste 
(LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

Die genannten 
Zylinder sind 
sämtlich mit 
Magnetkolben 
ausgestattet ! 

16 25 21-5 8473     CD85N16-25-B CD85N16-25-B 

16 50 21-5 8474     CD85N16-50-B CD85N16-50-B 

16 100 21-5 8475     CD85N16-100-B CD85N16-100-B 

25 25 21-5 8476     CD85N25-25-B CD85N25-25-B 

25 50 21-5 8477     CD85N25-50-B CD85N25-50-B 

25 100 21-5 8478     CD85N25-100-B CD85N25-100-B 

 

Anbauteile nach DIN ISO 8139 und 8140 

 

Befestigungselement doppeltwirkende Zylinder, Ø 16 bis 25 mm, nach ISO 6432 

Typ Zyl.-Ø Lager-
liste (LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

Gelenkkopf 
DIN ISO 8139  

       

25 21-5 2321   KJ10D KJ10D 

       

       

Gabelkopf mit 
Bolzen (DIN/ISO 
8140) 
   

       

25 21-5 2316   GKM10-20 GKM10-20 

       

       

  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/c-d-85-iso-zylinder-iso6432-doppeltwirkend-einseitige-kolbenstange~158368~cfg?partNumber=CD85N16-25-B
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c-d-85-iso-zylinder-iso6432-doppeltwirkend-einseitige-kolbenstange~158368~cfg?partNumber=CD85N16-50-B
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c-d-85-iso-zylinder-iso6432-doppeltwirkend-einseitige-kolbenstange~158368~cfg?partNumber=CD85N16-100-B
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c-d-85-iso-zylinder-iso6432-doppeltwirkend-einseitige-kolbenstange~158368~cfg?partNumber=CD85N25-25-B
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c-d-85-iso-zylinder-iso6432-doppeltwirkend-einseitige-kolbenstange~158368~cfg?partNumber=CD85N25-50-B
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c-d-85-iso-zylinder-iso6432-doppeltwirkend-einseitige-kolbenstange~158368~cfg?partNumber=CD85N25-100-B
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gelenkkopf-kj~160535~cfg?partNumber=KJ10D
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gabelgelenk-gkm~160534~cfg?partNumber=GKM10-20
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.2 Pneumatikzylinder  

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  
Ø 20 bis 100 mm: -10 °C bis +60 °C 

VW Norm: nach BV 1.13  

ISO21287 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 20 bis 100 mm, Serie C55 

Typ Ø Hub Lagerliste 
(LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

Die genannten Zy-
linder sind sämt-
lich mit Magnetkol-
ben ausgestattet ! 

 
KoSta-Innenge-
winde 
 
Zylinder Serie C55 
Profilrohrausführung  
Ø 20mm bis Ø 63 
mm  

20 10 BV 1.13    CD55B20-10 CD55B20-10 

20 30 BV 1.13    CD55B20-30 CD55B20-30 

25 10 BV 1.13    CD55B25-10 CD55B25-10 

25 30 BV 1.13    CD55B25-30 CD55B25-30 

32 10 BV 1.13    CD55B32-10 CD55B32-10 

32 30 BV 1.13    CD55B32-30 CD55B32-30 

40 10 BV 1.13    CD55B40-10 CD55B40-10 

40 30 BV 1.13    CD55B40-30 CD55B40-30 

50 10 BV 1.13    CD55B50-10 CD55B50-10 

50 30 BV 1.13    CD55B50-30 CD55B50-30 

63 10 BV 1.13    CD55B63-10 CD55B63-10 

63 30 BV 1.13    CD55B63-30 CD55B63-30 

 
KoSta-Außenge-
winde 
Zylinder Serie C55 
Profilrohrausführung 
Ø 20mm bis Ø 63 
mm  

20 10 BV 1.13    CD55B20-10M CD55B20-10M 

20 30 BV 1.13    CD55B20-30M CD55B20-30M 

25 10 BV 1.13    CD55B25-10M CD55B25-10M 

25 30 BV 1.13    CD55B25-30M CD55B25-30M 

32 10 BV 1.13    CD55B32-10M CD55B32-10M 

32 30 BV 1.13    CD55B32-30M CD55B32-30M 

40 10 BV 1.13    CD55B40-10M CD55B40-10M 

40 30 BV 1.13    CD55B40-30M CD55B40-30M 

50 10 BV 1.13    CD55B50-10M CD55B50-10M 

50 30 BV 1.13    CD55B50-30M CD55B50-30M 

63 10 BV 1.13    CD55B63-10M CD55B63-10M 

63 30 BV 1.13    CD55B63-30M CD55B63-30M 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B20-10
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B20-30
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B25-10
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B25-30
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B32-10
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B32-30
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B40-10
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B40-30
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B50-10
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B50-30
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B63-10
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B63-30
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B20-10M
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B20-30M
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B25-10M
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B25-30M
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B32-10M
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B32-30M
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B40-10M
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B40-30M
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B50-10M
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B50-30M
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B63-10M
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176&partNumber=CD55B63-30M
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.2 Pneumatikzylinder  

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  
Ø 32 bis 125 mm: -10 °C bis +150 °C 

VW Norm: 39D 20000 

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 32 bis 125 mm, Serie CP96 

Typ Ø Hub Lagerliste 
(LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-
Nr. 

SMC Artikelnummer Datenblatt 

  

  

 

 

 

Zylinder Serie  

CP 96  

Profilrohrausführung 

Ø 32mm bis Ø 125 
mm 

Die genannten Zy-
linder sind sämt-
lich mit Magnetkol-
ben ausgestattet  

32 25     CP96SDB32-25-XB6 CP96SB32-25C-XB6 

32 50     CP96SDB32-50-XB6 CP96SB32-50C-XB6 

32 80     CP96SDB32-80-XB6 CP96SB32-80C-XB6 

50 25     CP96SDB50-25-XB6 CP96SB50-25C-XB6 

50 50     CP96SDB50-50-XB6 CP96SB50-50C-XB6 

50 80     CP96SDB50-80-XB6 CP96SB50-80C-XB6 

50 100     CP96SDB50-100-XB6 CP96SB50-100C-XB6 

50 125     CP96SDB50-125-XB6 CP96SB50-125C-XB6 

63 25     CP96SDB63-25-XB6 CP96SB63-25C-XB6 

63 50     CP96SDB63-50-XB6 CP96SB63-50C-XB6 

63 80     CP96SDB63-80-XB6 CP96SB63-80C-XB6 

63 100     CP96SDB63-100-XB6 CP96SB63-100C-XB6 

63 125     CP96SDB63-125-XB6 CP96SB63-125C-XB6 

63 160     CP96SDB63-160-XB6 CP96SB63-160C-XB6 

63 200     CP96SDB63-200-XB6 CP96SB63-200C-XB6 

80 25     CP96SDB80-25-XB6 CP96SB80-25C-XB6 

80 50     CP96SDB80-50-XB6 CP96SB80-50C-XB6 

80 80     CP96SDB80-80-XB6 CP96SB80-80C-XB6 

80 100     CP96SDB80-100-XB6 CP96SB80-100C-XB6 

80 125     CP96SDB80-125-XB6 CP96SB80-125C-XB6 

80 160     CP96SDB80-160-XB6 CP96SB80-160C-XB6 

80 200     CP96SDB80-200-XB6 CP96SB80-200C-XB6 

100 25     CP96SDB100-25-XB6 CP96SB100-25C-XB6 

100 50     CP96SDB100-50-XB6 CP96SB100-50C-XB6 

100 80     CP96SDB100-80-XB6 CP96SB100-80C-XB6 

100 100     CP96SDB100-100-XB6 CP96SB100-100C-XB6 

100 125     CP96SDB100-125-XB6 CP96SB100-125C-XB6 

100 160     CP96SDB100-160-XB6 CP96SB100-160C-XB6 

100 200     CP96SDB100-200-XB6 CP96SB100-200C-XB6 

  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB32-25C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB32-50C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB32-80C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB50-25C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB50-50C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB50-80C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB50-100C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB50-125C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB63-25C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB63-50C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB63-80C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB63-100C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB63-125C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB63-160C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB63-200C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB80-25C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB80-50C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB80-80C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB80-100C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB80-125C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB80-160C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB80-200C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB100-25C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB100-50C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB100-80C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB100-100C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB100-125C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB100-160C-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SB100-200C-XB6
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.2 Pneumatikzylinder  

4.1.2.5  Zylinder für konstruktiv bedingte Ausnahmefälle - Für Arbeitstemperaturen bis 150°C 

Betriebsdaten 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  
Ø 32 bis 125 mm: -10 °C bis +150 °C 

VW Norm: 39D 20000 

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 32 bis 125 mm, Serie CP96 

Typ Ø Hub Lagerliste 
(LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-
Nr. 

SMC Artikelnummer Datenblatt 

 

125 50       CP96SDB125-50-XB6  CP96SB125-50-XB6 

125 80       CP96SDB125-80-XB6  CP96SB125-80-XB6 

125 100       CP96SDB125-100-XB6  CP96SB125-100-XB6 

125 125       CP96SDB125-125-XB6  CP96SB125-125-XB6 

125 160       CP96SDB125-160-XB6  CP96SB125-160-XB6 

125 200       CP96SDB125-200-XB6  CP96SB125-200-XB6 

125 250       CP96SDB125-250-XB6  CP96SB125-250-XB6 

 
 

  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-oe125-iso-zylinder-iso15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-pneumatische-endlagendaempfung~158139~cfg?partNumber=CP96SB125-50-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-oe125-iso-zylinder-iso15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-pneumatische-endlagendaempfung~158139~cfg?partNumber=CP96SB125-80-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-oe125-iso-zylinder-iso15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-pneumatische-endlagendaempfung~158139~cfg?partNumber=CP96SB125-100-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-oe125-iso-zylinder-iso15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-pneumatische-endlagendaempfung~158139~cfg?partNumber=CP96SB125-125-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-oe125-iso-zylinder-iso15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-pneumatische-endlagendaempfung~158139~cfg?partNumber=CP96SB125-160-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-oe125-iso-zylinder-iso15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-pneumatische-endlagendaempfung~158139~cfg?partNumber=CP96SB125-200-XB6
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-oe125-iso-zylinder-iso15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-pneumatische-endlagendaempfung~158139~cfg?partNumber=CP96SB125-250-XB6
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.2 Pneumatikzylinder  

4.1.2.5  Zylinder für konstruktiv bedingte Ausnahmefälle - Bei extremen Schmutzbefall mit Metallabtreifer 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  
Ø 32 bis 125 mm: -10 °C bis +60 °C 

VW Norm: 39D 20000 

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 32 bis 125 mm, Serie CP96 

Typ Ø Hub Lager-
liste (LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-
Nr. 

SMC Artikelnummer Datenblatt 

  

  

 

 

 

Zylinder Serie  

CP 96  

Profilrohrausfüh-
rung 

Ø 32mm bis Ø 125 
mm 

Die genannten Zy-
linder sind sämt-
lich mit Magnet-
kolben ausgestat-
tet  

32 25       CP96SDB32-25-XC35 CP96SDB32-25C-XC35 

32 50       CP96SDB32-50-XC35 CP96SDB32-50C-XC35 

32 80       CP96SDB32-80-XC35 CP96SDB32-80C-XC35 

50 25       CP96SDB50-25-XC35 CP96SDB50-25C-XC35 

50 50       CP96SDB50-50-XC35 CP96SDB50-50C-XC35 

50 80       CP96SDB50-80-XC35 CP96SDB50-80C-XC35 

50 100       CP96SDB50-100-XC35 CP96SDB50-100C-XC35 

50 125       CP96SDB50-125-XC35 CP96SDB50-125C-XC35 

63 25       CP96SDB63-25-XC35 CP96SDB63-25C-XC35 

63 50       CP96SDB63-50-XC35 CP96SDB63-50C-XC35 

63 80       CP96SDB63-80-XC35 CP96SDB63-80C-XC35 

63 100       CP96SDB63-100-XC35 CP96SDB63-100C-XC35 

63 125       CP96SDB63-125-XC35 CP96SDB63-125C-XC35 

63 160       CP96SDB63-160-XC35 CP96SDB63-160C-XC35 

63 200       CP96SDB63-200-XC35 CP96SDB63-200C-XC35 

80 25       CP96SDB80-25-XC35 CP96SDB80-25C-XC35 

80 50       CP96SDB80-50-XC35 CP96SDB80-50C-XC35 

80 80       CP96SDB80-80-XC35 CP96SDB80-80C-XC35 

80 100       CP96SDB80-100-XC35 CP96SDB80-100C-XC35 

80 125       CP96SDB80-125-XC35 CP96SDB80-125C-XC35 

80 160       CP96SDB80-160-XC35 CP96SDB80-160C-XC35 

80 200       CP96SDB80-200-XC35 CP96SDB80-200C-XC35 

100 25       CP96SDB100-25-XC35 CP96SDB100-25C-XC35 

100 50       CP96SDB100-50-XC35 CP96SDB100-50C-XC35 

100 80       CP96SDB100-80-XC35 CP96SDB100-80C-XC35 

100 100       CP96SDB100-100-XC35 CP96SDB100-100C-XC35 

100 125       CP96SDB100-125-XC35 CP96SDB100-125C-XC35 

100 160     CP96SDB100-160-XC35 CP96SDB100-160C-XC35 

100 200       CP96SDB100-200-XC35 CP96SDB100-200C-XC35 

  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB32-25C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB32-50C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB32-80C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB50-25C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB50-50C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB50-80C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB50-100C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB50-125C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB63-25C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB63-50C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB63-80C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB63-100C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB63-125C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB63-160C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB63-200C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB80-25C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB80-50C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB80-80C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB80-100C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB80-125C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB80-160C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB80-200C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB100-25C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB100-50C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB100-80C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB100-100C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB100-125C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB100-160C-XC35
https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96s-d-iso-zylinder-15552-doppeltwirkend-einseitige-durchgehende-kolbenstange-mit-pneumatischer-und-elastischer-daempfung-beidseitig~158137~cfg?partNumber=CP96SDB100-200C-XC35
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.2 Pneumatikzylinder  

4.1.2.5  Zylinder für konstruktiv bedingte Ausnahmefälle - Bei extremen Schmutzbefall mit Metallabtreifer 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  
Ø 32 bis 125 mm: -20 °C bis +70 °C 

VW Norm: 39D 20000 

ISO 15552 Zylinder doppeltwirkend, Durchmesser 32 bis 125 mm, Serie CP96 

Typ Ø Hub Lagerliste 
(LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-
Nr. 

SMC Artikelnummer Datenblatt 

 

125 50       CP96SDB125-50-XC35   

125 80       CP96SDB125-80-XC35   

125 100       CP96SDB125-100-XC35   

125 125       CP96SDB125-125 -XC35  

125 160       CP96SDB125-160 -XC35  

125 200       CP96SDB125-200 -XC35  

125 250       CP96SDB125-250 -XC35  
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.3 Druckverstärker (Booster) einzeln 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  2 °C bis +80 °C 
  
VW Norm: BV 1.13 

Druckverstärker (Booster) Serie VBA 

Typ An-
schluss 

Druckverstärkungs-
verhältnis 

Ausgangs-
druck 

Lager 
ME30 

Lagerliste 
(LL) 

SMC Artikel-
nummer 

Datenblatt 

 

G 1/4 2:1 bis 20 bar   VBA10A-F02 VBA10A-F02 

G 3/8 2:1 bis 10 bar 110T135552  VBA20A-F03 VBA20A-F03 

G1/2 2:1 bis 10 bar   VBA40A-F04 VBA40A-F04 

 

4.1.4 Druckverstärkungsaggregate komplett 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 16 bar 

Betriebstemperatur:  5 °C bis +50 °C 
  
VW Norm: BV 1.13 

Druckverstärker (Booster) Serie VBA 

Typ An-
schluss 

Druckverstärkungs-
verhältnis 

Ausgangs-
druck 

Lager 
ME30 

Lagerliste 
(LL) 

SMC Artikel-
nummer 

Datenblatt 

 

NW 7,2 max. 2:1 bis 20 bar   DVE05-10A/N59 

 

NW 7,2 max. 4:1 bis 20 bar   DVE05-11A/N59 

NW 10 max. 2:1 bis 10 bar   DVE10-20A/N59 

NW 10 max. 2:1 bis 10 bar   DVE20-20A/N59 

NW 10 max. 2:1 bis 10 bar   DVE20-40A/N59 

NW 10 max. 2:1 bis 16 bar   DVE20-43A/N59 

NW 10 max. 2:1 bis 10 bar   DVE40-40A/N59 

NW 10 max. 2:1 bis 16 bar   DVE20-43A/N59 

 

  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/vba-druckverstaerker~169589~nav?productId=53975&partNumber=VBA10A-F02
https://www.smc.eu/de-de/produkte/vba-druckverstaerker~169589~nav?productId=43408&partNumber=VBA20A-F03
https://www.smc.eu/de-de/produkte/vba-druckverstaerker~169589~nav?productId=43408&partNumber=VBA40A-F04
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.6 Kompaktzylinder mit Führung (Pneumatische Verfahr-Lineareinheiten) 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +60 °C 

Kolbendurchmesser:  Ø 32 – 50 mm 

VW Norm: BV 1.13 

Kompaktzylinder mit Führung, Serie MGP 

Typ Ø Hub Lagerliste 
(LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt  

 
 

 
 
 
 
Kompaktzylinder mit 
Präzisionskugellager 

32 25     MGPA32TF-25Z MGPA-Z 

32 50     MGPA32TF-50Z MGPA-Z 

32 75     MGPA32TF-75Z MGPA-Z 

32 100     MGPA32TF-100Z MGPA-Z 

32 125     MGPA32TF-125Z MGPA-Z 

32 150     MGPA32TF-150Z MGPA-Z 

32 175     MGPA32TF-175Z MGPA-Z 

32 200     MGPA32TF-200Z MGPA-Z 

32 250     MGPA32TF-250Z MGPA-Z 

32 300     MGPA32TF-300Z MGPA-Z 

 50 25     MGPA50TF-25Z MGPA-Z 

50 50     MGPA50TF-50Z MGPA-Z 

50 75     MGPA50TF-75Z MGPA-Z 

50 100     MGPA50TF-100Z MGPA-Z 

50 125     MGPA50TF-125Z MGPA-Z 

50 150     MGPA50TF-150Z MGPA-Z 

50 175     MGPA50TF-175Z MGPA-Z 

50 200     MGPA50TF-200Z MGPA-Z 

50 250     MGPA50TF-250Z MGPA-Z 

50 300     MGPA50TF-300Z MGPA-Z 

 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177&partNumber=MGPA32TF-25Z
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.7 Führungseinheiten 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +60 °C 

Kolbendurchmesser:  Ø 32 – 100 mm 

VW Norm: 39D 1777 

Führungseinheiten Serie GUM / GUL 

Typ Ø Hub Lager-
liste (LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

 
 
Führungseinheit 
für Normzylinder  

32 25     GUx32-X 

 

50 50     GUx50-X 

63 75     GUx63-X 

80 100     GUx80-X 

100 125     GUx100-X 

  
 x = Art der Führung X = Hub 
 M = Gleitbuchse  
 L = Kugelbuchse 
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.7 Kompaktzylinder mit Führung und kolbenstangenlose Antriebe 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +60 °C 

Kolbendurchmesser:  Ø 32 – 100 mm 

VW Norm: BV 1.13 

  

Typ Benennung Beschreibung Datenblatt 

 
 

 

Kompaktzylinder mit Führungsstangen Serie CQM CQM 

  Durchmesser: 12 ... 100 mm   

  Hublänge: 10 ... 100 mm   

  Doppeltwirkend   

  Elastische Dämpfung   

     

      

  

 

Kompaktzylinder mit Führungsstangen Serie MGP MGP 

  Durchmesser: 12 ... 100 mm  

  Hublänge: 10 ... 400 mm   

  Doppeltwirkend   

  Elastische, pneumatische Dämpfung   

  
Gleit-, Kugelumlauf- oder 
Präzisionskugelführung 

  

  
Option: Verriegelungszylinder, 
Zwischenhubvariante 

  

 
 
 

 

Kolbenstangenloser Zylinder Serie MY1B  MY1B 

Standardführung Durchmesser: 32 ... 100 mm  

  Hublänge: 100 ... 5.000 mm   

  Doppeltwirkend   

  
Verschiedene Dämpfungsoptionen 
möglich 

  

  Führungsvarianten:   

  − Standardführung (B)   

 
 

  

 
  

Kolbenstangenloser Zy-linder Serie MY1M  MY1M 

Gleitführung Durchmesser: 16 ... 63 mm   

  Hublänge: 100 ... 5.000 mm   

  Doppeltwirkend   

  
Verschiedene Dämp-fungsoptionen 
möglich 

  

  Führungsvarianten:   

  − Gleitführung (M)   

 
 
 
 
 
 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/cqm-gefuehrter-kompaktzylinder~34302~nav#s
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp~88411~nav?productId=158177
https://www.smc.eu/de-de/produkte/kolbenstangenloser-bandzylinder-my1~124791~nav?productId=170965
https://www.smc.eu/de-de/produkte/my1m-kolbenstangenloser-bandzylinder-mit-gleitfuehrung-ohne-hubbegrenzungseinheit~161237~cfg
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.7 Kompaktzylinder mit Führung, Kolbenstangenloser Zylinder 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +60 °C 

Kolbendurchmesser:  Ø 32 – 100 mm 

VW Norm: BV 1.13 

  

Typ Benennung Beschreibung Datenblatt 

 
 
 
 

 

Kolbenstangenloser Zylinder Serie MY1C  MY1C 

Kreuzrollentführung Durchmesser: 16 ... 63 mm   

  Hublänge: 100 ... 5.000 mm   

  Doppeltwirkend   

  Verschiedene Dämp-fungsoptionen möglich   

  Führungsvarianten:   

  − Kreuzrollenführung (C)   

  Option -XC56 mit H7-Positionierbohrung   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/my1c-kolbenstangenloser-bandzylinder-kreuzrollenfuehrung-ohne-hubbegrenzungseinheit~161241~cfg
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.8 Schwenkantriebe 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +60 °C 

Kolbendurchmesser:  Ø 32 – 50 mm 

VW Norm: BV 1.13 

  

Typ Benennung Beschreibung Datenblatt 

 
 

 

Schwenkantrieb Serie CRA1-Z  CRA1-Z 

Zahnstange Baugröße: 30 ... 100   

  Schwenkwinkel: 90° / 100° / 180° / 190°   

  Drehmoment: 0,3 – 89 Nm   

  Pneumatische Endlagendämpfung   

      

      

 
 

 

Schwenkantrieb Serie MSQB  MSQB 

Zahnstange-Ritzel, Doppelkolben Baugröße: 10 ... 200   

  Schwenkwinkel: 0 – 190°   

  Drehmoment: 0,017 – 24 Nm   

  Dämpfung:   

  − Stoßdämpfer (R)    

  − Einstellschraube (A)   

 
 

 

Schwenkantrieb für Direktmontage Serie CRBU2WU-Z  CDRBU2WU...-...Z 

Drehflügelantrieb Baugröße: 10 ... 40 mm   

  Schwenkwinkel: 0 - 270°   

  Drehmoment: 0,08 - 9,5 Nm   

  Dämpfung elastisch   

      

      

 
 
 
 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/c-d-ra1-z-30-100-schwenkantrieb-mit-zahnstange-standard~90148~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/msqb-10-200-schwenktisch-ausfuehrung-mit-zahnstange-und-ritzel-grundausfuehrung~36801~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c-d-rbu2-u10-40-z-schwenkantrieb-fuer-direktmontage-mit-winkeleinstelleinheit-drehfluegelantrieb~126549~cfg
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.1 Energieumformung 

4.1.9 Stopperzylinder 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +60 °C 

Kolbendurchmesser:  Ø 32 – 50 mm 

VW Norm: BV 1.13 

  

Typ Benennung Beschreibung Datenblatt 

 
 
   

Stopperzylinder Serie RS(D)Q-Z  RS(D)Q-Z 

feste Einbauhöhe Stopperzylinder mit fester Einbauhöhe   

  doppeltwirkend/einfachwirkend   

  Durchmesser: 16 ... 50 mm   

  Hublänge: bis 30 mm   

  Diverse Kolbenstangenenden   

     

    

 
 

 

Stopperzylinder Serie RS2H  RS2H 

für schwere Lasten Stopperzylinder für hohe Beanspruchung   

  Durchmesser: 50, 63, 80   

  Hublänge: 30, 40 mm   

  Einfachwirkend oder Doppelwirkend   

     

      

      

 
 
 
 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/rs-d-q-z-stopperzylinder-feste-einbauhoehe~160718~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/rs2h-stopperzylinder-fuer-schwere-lasten~55192~cfg
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energiesteuerung und -regelung  

4.2.1.2.1 Elektromagnetisch betätigt Vorgesteuert mit Gewinde G1/4“ (einsetzbar für Kappenfräser) 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 7 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +50 °C 

VW Norm: BV 1.13 

 

Typ Bemerkungen Lagerliste 
(LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-
Nr. 

SMC Artikelnum-
mer 

Datenblatt 

 

3/2-Wege-Ventil     PP-LDU196  

Einzelventil       

24 V DC, 1,55 W       

       

T: 38ms       

       

       

       

       

 3/2-Wege-Ventil     PP-LDU195  

Doppelventil       

24 V DC, 1,55 W       

       

T: 38ms       
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energiesteuerung - und Regelung 

4.2.1 Wegeventile und Zubehör  

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +50 °C 

VW Norm: BV 1.13 

 

Typ Bemerkungen Lagerliste 
(LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

                              Ventilinsel 800 l/min interne Pilotluft                                                             VOC 2000 

 

Endplatte zur   x 110T126252 VVQC2000-3A-1-C10  

Busknotenseite       

2 x 10mm       

Steckverbinder       

 

verblockbare    x 110T126254 VVQC2000-1A-D-C8  

Einzelanschluß-       

platte       

8 mm Fitting       

 

Endplatte U-Seite   x 110T126253 VVQC2000-2A-1-C10  

2 x 10 mm       

Steckverbinder       

       

 5/2-Wege-Ventil     x 110T142788 VQC2101N-51 VQC2000 

monostabil       

24V DC, 0,4 W       

Q: 552 l/min       

T: 31ms       

       

 

5/2-Wege-Ventil     x 110T126255 VQC2201N-51 VQC2000 

bistabil       

24V DC, 0,4 W       

Q: 552 l/min       

T: 26ms       

       

 Schalldämpfer      x 110T508399 AN20-C10 AN20-C10 

Endplatten       

       

       

 

Abdeckplatte      x 110T126256 VVQ2000-10A-1 VVQ2000-10A-1 

für Leerplatz       

       

       

  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/vqc2000-5-2-5-3-2x3-2-wege-magnetventil-alle-typen~49973~cfg?partNumber=VQC2101N-51
https://www.smc.eu/de-de/produkte/vqc2000-5-2-5-3-2x3-2-wege-magnetventil-alle-typen~49973~cfg?partNumber=VQC2201N-51
https://www.smc.eu/de-de/produkte/an10-bis-30-c-schalldaempfer-kompakte-kunststoffausfuehrung-anschluss-fuer-steckverbindung~134629~cfg?partNumber=AN20-C10
https://www.smc.eu/de-de/produkte/vvq2000-10a-1-blindplatte-flanschversion~49814~cfg?partNumber=VVQ2000-10A-1
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energiesteuerung- und Regelung 

4.2.1 Wegeventile und Zubehör  

4.2.2.3 Ventilinseln PN-LWL oder PN-Cu u 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +50 °C 

VW Norm: BV 1.13 

 

Typ Bemerkungen Lagerliste 
(LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

                   Ventilinsel 800 l/min mit Einschaltventil externe Pilotluft             VQM2 

 

Endplatte (D) zur     x 110T148211 VVQC2000-3A-1-C10-  

Busknotenseite          X264 

2 x 10mm            

Steckverbinder            

 

Verblockbare          VVQC2000-1A-D-C0 
 

Grundplatte für          -X10 

Einschaltventil            

            

 

Verblockbare     x 110T126254 VVQC2000-1A-D-C8  

Einzelanschuß-            

platte            

 8 mm Fitting            

 

Endplatte U-Seite     x 110T148221 VVQC2000-2A-1-C10  

2 x 10 mm          -X264 

Steckverbinder            

       

 5/2-Wege-Ventil     VQC2101NY-5-X10  

Einschaltventil       

intern        

vorgesteuert       

 24V DC, 0,4W        

 5/2-Wege-Ventil   x 110T148225 VQC2101NR-5-X27  

monostabil       

extern        

vorgesteuert       

24V DC, 0,4W        

Q: 552 l/min        

T: 24ms       
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energiesteuerung- und Regelung 

4.2.1 Wegeventile und Zubehör  

4.2.2.3 Ventilinseln PN-LWL oder PN-Cu 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +50 °C 

VW Norm: BV 1.13 

 

Typ Bemerkungen Lager-
liste (LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

                   Ventilinsel 800 l/min mit Einschaltventil externe Pilotluft             VQM2 

 5/3-Wege-Ventil   x 110T148233 VQC2401NR-5-X74  

Mittelstellung offen       

 Rastung auf "14"       

extern vorgesteuert       

24V DC, 0,4W        

Q:522 l/min       

T: 34 ms        

 5/3-Wege-Ventil   x 110T148229 VQC2401NR-5-X77  

Mittelstellung offen        

extern vorgesteuert       

24V DC, 0,4 W        

Q:522 l/min       

T: 34 ms        

       

 5/3-Wege-Ventil   x 110T148231 VQC2501NR-5-X27  

Mittelstellung        

druckbeaufschlagt       

extern vorgesteuert        

24V DC, 0,4 W        

Q:804 l/min       

T: 44ms        

 

Druckschalter          F08-2000-M12-M  

Einschaltventil            

mit M12-Stecker              

       

 Schalldämpfer      x 110T508399 AN20-C10 AN20-C10 

Endplatten       

       

       

 

Abdeckplatte     x 110T126256 VVQ2000-10A-1 VVQ2000-10A-1 

für Leerplatz       

       

       

https://www.smc.eu/de-de/produkte/an10-bis-30-c-schalldaempfer-kompakte-kunststoffausfuehrung-anschluss-fuer-steckverbindung~134629~cfg?partNumber=AN20-C10
https://www.smc.eu/de-de/produkte/vvq2000-10a-1-blindplatte-flanschversion~49814~cfg?partNumber=VVQ2000-10A-1
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energiesteuerung- und Regelung 

4.2.1 Wegeventile und Zubehör  

4.2.2.3 Ventilinseln PN-LWL oder PN-Cu 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +50 °C 

VW Norm: BV 1.13 

 

Typ Bemerkungen Lager-
liste (LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

                   Ventilinsel 2000 l/min mit Einschaltventil externe Pilotluft            VQM4 

 

Endplatte zur   x 110T148212 VVQC4000-3A-2F  

 Busknotenseite       -X45  

 P-Anschl. G 1/2       

R-Anschl. G 3/4       

 

verblockbare   x 110T148216 VVQC4000-1A-D-C0-  

 Grundplatte       X10 

  für Einschaltventil       

       

 

Einzelanschuß-   x 110T148220 VVQC4000-1A-D-C10  

platte       

10 mm Fitting       

       

 

Endplatte U-Seite     VVQC4000-2A-1F  

P-Anschl. G 1/2       

R-Anschl. G 3/4       

       

  

5/2-Wege-Ventil   x 110T148218 VQC4101-5-X10  

 Einschaltventil       

24 V DC, 1,0W       

 nicht extern       

 vorgesteuert       

       

 

5/2-Wege-Ventil   x 110T148226 VQC4101R-5-X17  

 monostabil       

 extern vorgesteuert       

 24V DC, 1,0W        

 Q: 1958 l/min       

 T: 25ms        
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energiesteuerung- und Regelung 

4.2.1 Wegeventile und Zubehör  

4.2.2.3 Ventilinseln PN-LWL oder PN-Cu 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +50 °C 

VW Norm: BV 1.13 

 

Typ Bemerkungen Lager-
liste (LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

                   Ventilinsel 2000 l/min mit Einschaltventil externe Pilotluft            VQM4 

 5/2-Wege-Ventil   x  VQC4201RY-51-X77  

bistabil mit Raste        

 extern vorgesteuert       

 24V DC, 1,0W       

 Q: 1958 l/min       

 T: 25ms        

       

 5/3-Wege-Ventil   x 110T148234 VQC4401R-5-X92  

 Mittelstellung offen       

 Rastung auf "14"       

 extern vorgesteuert       

24V DC, 1,0W       

Q: 1958 l/min       

T: 50ms        

 5/3-Wege-Ventil   x 110T148230 VQC4401R-5-X17  

 Mittelstellung offen       

 extern vorgesteuert       

 24V DC, 1,0W       

Q: 1958 l/min       

T: 50ms        

       

 5/3-Wege-Venti   x 110T148232 VQC4501R-5-X17  

Mittelstellung       

druckbeaufschlagt       

 extern vorgesteuert       

24V DC, 1,0 W       

Q:1958 l/min       

T:50ms        
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energiesteuerung- und Regelung 

4.2.1 Wegeventile und Zubehör  

4.2.2.3 Ventilinseln PN-LWL oder PN-Cu 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +50 °C 

VW Norm: BV 1.13 

 

Typ Bemerkungen Lager-
liste (LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-Nr. SMC Artikelnummer Datenblatt 

                   Ventilinsel 2000 l/min mit Einschaltventil externe Pilotluft            VQM4 

 5/3-Wege-Ventil   x 110T148235 VQC4701R-5-X11  

Heberventil nach        

 VW- Vorgaben       

 extern vorgesteuert        

24V DC, 1,0 W       

Q:1958 l/min        

T:50ms        

 

Druckschalter    x 110T148214 F08-4000-M12-M  

Einschaltventil       

mit M12-Stecker         

       

 Schalldämpfer für    x 110T148224 303026  

Endplatten        

G3/4 Zoll        

       

 Abdeckplatte      x 110T148237 VVQ4000-10A-1 VVQ4000-10A-1 

für Leerplatz       

            

       

  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/vvq4000-10a-1-blindplatte~49820~cfg?partNumber=VVQ4000-10A-1
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energiesteuerung- und Regelung 

4.2.1 Wegeventile und Zubehör  

4.2.2.3 Ventilinseln PN-LWL oder PN-Cu 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +50 °C 

VW Norm: BV 1.13 

  

Typ Bemerkungen 
Lager-

liste (LL) 
Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

Teil-
Nr. 

SMC Artikelnummer Datenblatt 

                   Busknoten VQM2 und VQM4 

  

Busmodul          EX245-SPN2A EX245-SPN2A 

Profinet Cu             

VASS V6             

              

  

Ausgangsmodul         EX245-DY1 EX245-DY1 

4xM12             

8 Ausgänge             

              

  

Eingagngsmodul         EX245-DX1 EX245-DX1 

8xM12 (5pin)             

16 Eingänge             

              

  

IO-Link Master-
modul 

        EX245-LA1 EX245-LA1 

4xM12              

              

              

https://www.smc.eu/de-de/produkte/ex245-spn-feldbusmodul-kompakt~164004~cfg?partNumber=EX245-SPN2A
https://www.smc.eu/de-de/produkte/ex245-dx1-ex245-dy1-ex245-digitales-eingangs-ausgangsmodul~159652~cfg?partNumber=EX245-DY1
https://www.smc.eu/de-de/produkte/ex245-dx1-ex245-dy1-ex245-digitales-eingangs-ausgangsmodul~159652~cfg?partNumber=EX245-DX1
https://www.smc.eu/de-de/produkte/ex245-la1-lb1-io-link-mastermodul~170249~cfg?partNumber=EX245-LA1
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.2 Energiesteuerung- und Regelung 

4.2.4  

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +150 °C 

VW Norm: BV 1.13 

Druckbegrenzungsventil - Federbelastete Sicherheitsventile, plombiert mit Bauteilprüfzeichen 

Typ Bemerkungen Mat.-Nr. 
LL 

Teile-Nr. Lager 
ME30 

SMC Artikelnummer Datenblatt 

 

HIP HD/ND Strang      SHV-8-12-10BG  

Sicherheitsventil 10 bar       

Anschluss: G 1/2"        

p max.: 10 bar        
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 

4.3.1 Leitungen und Leitungsverbindungen 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -30 °C bis +90 °C 

Kolbendurchmesser:  Ø 4 – 16 mm 

VW Norm: 39D 1475 Schweißspritzerbeständig Ausführung soft 

 

Typ Ød1 Ød2 Farbe Lager-
liste (LL) 

Mat.-Nr. Lager 
ME30 

 SMC Artikelnummer Datenblatt 

 

4 2 schwarz  21-5 2045    SWELD0402B-50  

4 2 weiß 21-5 2052   SWELD0402W-50  

4 2 blau 21-5 2053   SWELD0402BU-50  

4 2 rot 21-5 2054   SWELD0402R-50  

4 2 grün 21-5 2055   SWELD0402G-50  

6 4 schwarz 21-5 2046   SWELD0604B-50  

6 4 weiß 21-5 2056   SWELD0604W-50  

6 4 blau 21-5 2057   SWELD0604BU-50  

6 4 rot 21-5 2058   SWELD0604R-50  

6 4 grün 21-5 2059   SWELD0604G-50  

8 4 schwarz 21-5 2047   SWELD0804B-50  

8 4 weiß 21-5 2066   SWELD0804W-50  

8 4 blau 21-5 2067   SWELD0804BU-50  

8 4 rot 21-5 2068   SWELD0804R-50  

8 4 grün 21-5 2069   SWELD0804G-50  

10 6 schwarz 21-5 2048   SWELD1006B-50  

10 6 weiß 21-5 2070   SWELD1006W-50  

10 6 blau 21-5 2071   SWELD1006BU-50  

10 6 rot 21-5 2072   SWELD1006R-50  

10 6 grün 21-5 2073   SWELD1006G-50  

12 8 schwarz 21-5 2049   SWELD1208B-50  

12 8 weiß 21-5 2074   SWELD1208W-50  

12 8 blau 21-5 2075   SWELD1208BU-50  

12 8 rot 21-5 2076   SWELD1208R-50  

12 8 grün 21-5 2077   SWELD1208G-50  

14 10 schwarz 21-5 2050   SWELD1410B-50  

14 10 weiß 21-5 2078   SWELD1410W-50  

14 10 blau 21-5 2079   SWELD1410BU-50  

14 10 rot 21-5 2100   SWELD1410R-50  

14 10 grün 21-5 2101   SWELD1410G-50  

16 11 schwarz 21-5 2051   SWELD1611B-50  

16 11 weiß 21-5 2102   SWELD1611W-50  

16 11 blau 21-5 2103   SWELD1611BU-50  

16 11 rot 21-5 2104   SWELD1611R-50  

16 11 grün 21-5 2105   SWELD1611G-50  
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 

4.3.3 HIP/ RIP Komponenten  

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: Eingangsdruck:  6 bar 

 Arbeitsdruck:  5 bar 

Kühlwasseranschluss:  HIP: G 1 ½", G1“  ; RIP G1/2“ , G3/4“ 

Porsche Z.-Nr. HIP VASS V6: PZ-38N414463 ; PZ-38N414464 ; PZ-38N414465 ; PZ-38N414466 

Porsche Z.-Nr. RIP VASS V6: PZ-38N414467 ; PZ-38N414468 

HIP VASS V5 

Typ Bemerkungen Mat.-
Nr. LL 

Teile-Nr. Lager 
ME30 

SMC Artikelnummer Datenblatt 

 

PZ-38N414463     HIP-PO-NDZ-ND-KW-F10-11  

HIP 1" Profinet Cu       

Netz 1: 6/5 bar        

Netz 2: 6/5 bar        

        

Kühlwasser     

Anschluss:  G1"     

     

 

PZ-38N414466   HIP-PO-NDZ-ND-KW-F14-11  

HIP 1" Profinet  Cu       

Netz 1: 6/5 bar        

Netz 2: 6/5 bar        

        

Kühlwasser     

Anschluss:  G1 ½"     

     

 

PZ-38N414464     HIP-PO-ND-KW-F10-11  

HIP 1“ Profinet Cu       

Netz 1: 6/5 bar        

     

     

     

     

     

 

PZ-38N414465   HIP-PO-ND-F10-11  

HIP 1“ Profinet Cu     

Netz 1: 6/5 bar     
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 

4.3.3 HIP / RIP Komponenten  

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: Eingangsdruck:  6 bar 

 Arbeitsdruck:  5 bar 

Kühlwasseranschluss:  HIP: G 1 ½", G1“  ; RIP G1/2“ , G3/4“ 

Porsche Z.-Nr. HIP VASS V6: PZ-38N414463 ; PZ-38N414464 ; PZ-38N414465 ; PZ-38N414466 

Porsche Z.-Nr. RIP VASS V6: PZ-38N414467 ; PZ-38N414468 

HIP VASS V6 

Typ Bemerkungen 
Mat.-Nr. 

LL 
Teile-Nr. Lager 

ME30 
SMC Artikelnummer Datenblatt 

 

HIP HD/ND Strang       

Handabsperrventil     VHS50-F10B VHS50-F10B 

3/2- Wege         

Anschluss: G 1"         

          

 

HIP NDZ Strang       

Filterdruckregler     AW60-F10-8-B AW60-F10-8-B 

Anschluss: G 1"         

p max: 8,5bar         

          

 

HIP ND Strang       

Filter     AF60-F10-8-A AF60-F10-8-A 

Anschluss: G 1"         

p max: 8,5 bar         

          

 

 

HIP HD/ND Strang         

Softstartschaltventil     AVA5000-F10-A AVA5000-F10-A 

3/2-Wege, pneumatisch.         

Anschluss: G 1"         

p max: 10 bar         

          

 

HIP NDZ/ND Strang       

Digitaler     ISE71-F02-L2 ISE71-F02-L2 

Druckschalter         

Anschluss: G 1/4"         

p max: 10 bar         

          

 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/einfachwirkend-vhs~128643~cfg?partNumber=VHS50-F10B
https://www.smc.eu/de-de/produkte/aw20-b-bis-aw60-b-filter-regler-und-filter-regler-mit-rueckstrommechanismus~128977~cfg?partNumber=AW60-F10-8-B
https://www.smc.eu/de-de/produkte/af10-60-a-wartungsgeraete-neue-frl-in-modulbauweise-luftfilter~89327~cfg?partNumber=AF60-F10-8-A
https://www.smc.eu/de-de/produkte/av-a~159503~nav?productId=170554&partNumber=AVA5000-F10-A
https://www.smc.eu/de-de/produkte/ise70-71-digitaler-drucksensor-mit-3-teiliger-anzeige-fuer-druckluft~160292~cfg?partNumber=ISE71-F02-L2
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 

4.3.3 HIP/ RIP Komponenten 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: Eingangsdruck:  6 bar 

 Arbeitsdruck:  5 bar 

Kühlwasseranschluss:  HIP: G 1 ½", G1“  ; RIP G1/2“ , G3/4“ 

Porsche Z.-Nr. HIP VASS V6: PZ-38N414463 ; PZ-38N414464 ; PZ-38N414465 ; PZ-38N414466 

Porsche Z.-Nr. RIP VASS V6: PZ-38N414467 ; PZ-38N414468 

HIP VASS V6 

Typ Bemerkungen 
Mat.-Nr. 

LL 
Teile-Nr. Lager 

ME30 
SMC Artikelnummer Datenblatt 

 

HIP NDZ/ND Strang         

Zwischenstück     Y600T-A Y600T-A 

mit Befestigungselement         

         

          

          

 

HIP NDZ/ND Strang         

Zwischenstück     Y600-A Y600-A 

          

         

          

          

 

HIP NDZ/ND Strang         

Endstück     E600-F10-A E600-F10-A 

Anschluss: G 1"         

         

          

          

 

HIP NDZ/ND Strang         

Zwischenabgang T     Y610-F04-A Y610-F04-A 

Anschluss: G 1/2"         

         

          

          

 

HIP ND Strang         

Druckregler     AR20K-F02BG-B AR20K-F02BG-B 

Anschluss: G 1/4"         

Rückstrom         

          

          

 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/zwischenstueck-y-00-a~90223~cfg?partNumber=Y600T-A
https://www.smc.eu/de-de/produkte/zwischenstueck-y-00-a~90223~cfg?partNumber=Y600-A
https://www.smc.eu/de-de/search?searchTerm=E600-F10-A
https://www.smc.eu/de-de/produkte/zwischenabgang-t-y-10-a~90229~cfg?partNumber=Y610-F04-A
https://www.smc.eu/de-de/produkte/ar20-b-bis-ar60-b-regler-und-regler-mit-rueckstrommechanismus~128986~cfg?partNumber=AR20K-F02BG-B
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 

4.3.3 HIP/ RIP Komponenten  

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: Eingangsdruck:  6 bar 

 Arbeitsdruck:  5 bar 

Kühlwasseranschluss:  HIP: G 1 ½", G1“  ; RIP G1/2“ , G3/4“ 

Porsche Z.-Nr. HIP VASS V6: PZ-38N414463 ; PZ-38N414464 ; PZ-38N414465 ; PZ-38N414466 

Porsche Z.-Nr. RIP VASS V6: PZ-38N414467 ; PZ-38N414468 

HIP VASS V6 

Typ Bemerkungen 
Mat.-Nr. 

LL 
Teile-Nr. La-

ger ME30 
SMC Artikelnummer Datenblatt 

  HIP ND Strang         

Pneum. Druckregelventil     VEX1500-10F VEX1500-10F 

ND Strang         

Anschluss: G 1"         

p max: 10 bar         

          

 

 

HIP NDZ/ND Strang         

Durchflussmesser     PF3A703H-F10-FSN-X167  

NDZ/ND Strang         

Anschluss: G 1"         

         

          

 

 

HIP NDZ Strang         

Drehknopfabdeckung     AR60P-580AS-CEW30017  

Für AW60-F10-8-B         

         

         

          

 

 

HIP ND Strang         

Drehknopfabdeckung     AR20P-580AS AR20P-580AS 

Für AR20K-F02BG-B         

         

         

          

 

 

HIP NDZ/ND Strang         

Vorhängeschloss E11     VORHANGSCHLOSS ABUS 85/30  

         

         

         

          

 

 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/vex1_0-hochleistungsventil-reglerventil~38851~cfg?partNumber=VEX1500-10F
https://static.smc.eu/pdf/ACD-C_DE.pdf#page=116
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 

4.3.3 HIP/ RIP Komponenten  

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: Eingangsdruck:  6 bar 

 Arbeitsdruck:  5 bar 

Kühlwasseranschluss:  HIP: G 1 ½", G1“  ; RIP G1/2“ , G3/4“ 

Porsche Z.-Nr. HIP VASS V6: PZ-38N414463 ; PZ-38N414464 ; PZ-38N414465 ; PZ-38N414466 

Porsche Z.-Nr. RIP VASS V6: PZ-38N414467 ; PZ-38N414468 

RIP VASS V6 

Typ Bemerkungen Mat.-
Nr. LL 

Teile-Nr. Lager 
ME30 

SMC Artikelnummer Datenblatt 

 

PZ-38N414467        

Profinet Cu     RIP-PO-NDZ-ND-KW-F04-11  

Netz 1: 5 bar        

Netz 2: 5 bar        

         

Kühlwasser        

Anschluss: G1/2", 16 mm       

        

 

PZ-38N414468        

RIP-Niederdruck     RIP-PO-ND-F04-11  
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 

4.3.3 HIP/ RIP Komponenten  

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: Eingangsdruck:  6 bar 

 Arbeitsdruck:  5 bar 

Kühlwasseranschluss:  HIP: G 1 ½", G1“  ; RIP G1/2“ , G3/4“ 

Porsche Z.-Nr. HIP VASS V6: PZ-38N414463 ; PZ-38N414464 ; PZ-38N414465 ; PZ-38N414466 

Porsche Z.-Nr. RIP VASS V6: PZ-38N414467 ; PZ-38N414468 

RIP VASS V6 

Typ Bemerkungen Mat.-Nr. 
LL 

Teile-Nr. Lager 
ME30 

SMC Artikelnummer Datenblatt 

 

RIP NDZ/ND Strang        

Handabsperrventil    VHS40-F04B VHS50-F10B 

3/2- Wege       

Anschluss: G 1/2"       

     

     

 

RIP NDZ/ND Strang       

Filter 5µm    AF40-F04-2-A AF40-F04-2-A 

Anschluss: G 1/2"       

     

     

     

 

RIP ND Strang       

Digitaler    ISE71-F02-L2 ISE71-F02-L2 

Druckschalter        

Anschluss: G 1/4"        

p max: 10 bar        

         
 

RIP G 1/2" Wasservorlauf        

Digitaler     PF2W720-F04-67N PF2W720-F04-67N 

Durchfluß-Schalter        

Anschluss: G 1/2"        

p max: 10 bar        

         
 

RIP G 3/4" Wasservorlauf        

Digitaler     PF2W740-F06-67N PF2W740-F06-67N 

Durchfluß-Schalter        

Anschluss: G 3/4"        

p max: 10 bar        

     

  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/einfachwirkend-vhs~128643~cfg?partNumber=VHS50-F10B
https://www.smc.eu/de-de/produkte/af10-60-a-wartungsgeraete-neue-frl-in-modulbauweise-luftfilter~89327~cfg?partNumber=AF40-F04-2-A
https://www.smc.eu/de-de/produkte/ise70-71-digitaler-drucksensor-mit-3-teiliger-anzeige-fuer-druckluft~160292~cfg?partNumber=ISE71-F02-L2
https://www.smc.eu/de-de/produkte/pf2w7-digitaler-durchflussschalter-fuer-wasser-integrierte-anzeigeeinheit~50676~cfg?partNumber=PF2W720-F04-67N
https://www.smc.eu/de-de/produkte/pf2w7-digitaler-durchflussschalter-fuer-wasser-integrierte-anzeigeeinheit~50676~cfg?partNumber=PF2W740-F06-67N
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.3 Energieübertragung 

4.3.3 HIP/ RIP Komponenten  

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: Eingangsdruck:  6 bar 

 Arbeitsdruck:  5 bar 

Kühlwasseranschluss:  HIP: G 1 ½", G1“  ; RIP G1/2“ , G3/4“ 

Porsche Z.-Nr. HIP VASS V6: PZ-38N414463 ; PZ-38N414464 ; PZ-38N414465 ; PZ-38N414466 

Porsche Z.-Nr. RIP VASS V6: PZ-38N414467 ; PZ-38N414468 

RIP VASS V6 

Typ Bemerkungen 
Mat.-Nr. 

LL 
Teile-Nr. Lager 

ME30 
SMC Artikelnummer Datenblatt 

 

RIP NDZ/ND Strang         

Zwischenstück     Y400T-A Y400T-A 

mit Befestigungs-         

element         

          

          

 

RIP NDZ/ND Strang         

Zwischenstück     Y400-A Y400-A 

          

         

          

          

 

RIP NDZ/ND Strang         

4-fach Zwischen-     Y44-F03-A-X512 Y44-F03-A-X512 

verteiler         

Anschluss: G 1/2"         

4 x Abgänge         

G 3/8"         

 

 

RIP ND Strang         

Sicherheits-     KDGSIP 38 NW7 ST KDGSIP 38 NW7 ST 

Druckknopfkupplung        

NW7,2; G3/8         

          

          

  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/zwischenstueck-y-00-a~90223~cfg?partNumber=Y400T-A
https://www.smc.eu/de-de/produkte/zwischenstueck-y-00-a~90223~cfg?partNumber=Y400-A
https://www.smc.eu/de-de/search?searchTerm=Y44-F03-A-X512
https://www.landefeld.de/cgi/main.cgi?DISPLAY=artikel_datenblatt&param_0=317438
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.4 Zusatzgeräte 

4.4.2 Druckschalter 

 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  0 °C bis +60 °C 

VW Norm: BV 1.13 

Elektronischer Druckschalter Serie PS 

Typ Bemerkungen Mat.-Nr. 
LL 

Teile-Nr. Lager 
ME30 

SMC Artikelnummer Datenblatt 

 

Digitaler   4000473785 PS1000-R06SDPC PS1000 

Druckschalter        

Anschluss: Ø 6mm"        

p max: 10 bar        

Einstellbereich: -1 bis 4,5 bar        

     

 

  

file://///eu.pneu.local/DE-Data/VD/KAM/(1)%20KAM%20CAR/(1)%20BE%205/01_VW/12_Freigaben/BV%201.13%20Vers.%2016/SMC%20BV%201.13%20Daten/PS/PS1000.pdf
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4. Freigabeliste für Bauelemente 

4.4 Zusatzgeräte 

4.4.6 Mechanische Sicherungsmaßnahmen für bewegte Maschinenteile 

 

Betriebsdaten 

Betriebsdruck: max. 10 bar 

Betriebstemperatur:  -10 °C bis +70 °C 

VW Norm: BV 1.13 

validierte Feststelleinheit für Wellendurchmesser 12 bis 30 mm, Serie MWB 

Typ Ø 
Welle 

Hub Lagerliste 
(LL) 

Mat.-
Nr. 

Lager 
ME30 

SMC Artikelnummer Datenblatt 

 

12     MWB…32TF-UT-…(-X3075)  

16     MWB…40TF-UT-…(-X3075)  

20     MWB…50TF-UT-…(-X3075)  

20     MWB…63TF-UT-…(-X3075)  

25     MWB…80TF-UT-…(-X3075)  

30     MWB…100TF-UT-…(-X3075)  

 


