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2 Hinweise 

2.1 Verwendungszweck 

Als Grundlage für die nachfolgende Freigabeliste gilt das Lastenheft Mechanik für die Komponenten-Fertigungen des 
Volkswagen Konzerns in der jeweiligen aktuellen Ausgabe. Die jeweiligen Forderungen und Einschränkungen sind einzu-
halten. 

2.2 Allgemeine Hinweise 

Alle in den folgenden Tabellen gelisteten Bauteile dürfen in Projektierungen von pneumatischen Anlagen in den auf den 
Seiten 8 - 10 genannten Werken eingesetzt werden. 

Es ist ausschließlich ungeölte Druckluft zu verwenden. 

Die Erstellung der Bauteilfreigabeliste erfolgte in Zusammenarbeit mit den Teilnehmern des Lastenheftausschusses Ag-
gregatefertigung des VW Konzerns. 

Sofern ein Internetlink vorhanden, verweist dieser auf die Homepage der SMC Deutschland GmbH. 
Dort sind Informationen zu Katalogen, CAD-Daten, SISTEMA-Bibliothek, EPLAN Makros etc. hinterlegt. 

Haftungsausschluss: 

Die veröffentlichten Berechnungen, CAD-Zeichnungen und -Modelle werden von SMC mit großer Sorgfalt erstellt und die 
Angaben auf Richtigkeit überprüft, sie sind jedoch ohne Gewähr. 
Einzelne Abschnitte können unvollständig, überholt oder unrichtig sein. 
Es ist deshalb wichtig, dass Sie die vorgefundene Information verifizieren, bevor Sie, basierend auf der hier gegebenen 
Information, handeln. 
Für die Verwendung der gegebenen Informationen, für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch 
keine Haftung übernommen werden. 
Die Eignung der Schaltung und die entsprechende Plausibilitätsprüfung/Testroutine sind vom Maschinenhersteller eigen-
verantwortlich zu entscheiden. 

Ventilinseln: 

Grundsätzlich ist die max. Ventilanzahl auf 12 Ventilplätze zu begrenzen. 
Dies gilt bei der Verwendung einer Ventilinsel SY7000 ohne ein Einschaltventil für die Steuerhilfsluft. 

Bei der Verwendung einer Ventilinsel SY7000 mit einem Einschaltventil für die Steuerhilfsluft ist die max. Ventilanzahl auf 
13 Ventilplätze, d.h. 1 Einschaltventil und 12 Arbeitsventile, zu begrenzen. 

Max. 9 E/A Module können an einer SI-Einheit montiert werden! 

Unterbusse sind nicht zugelassen! 

Wartungseinheiten: 

Eine Drucküberwachung über einen Druckschalter ist an der Wartungseinheit vorzusehen. Dazu ist ein freigegebener 
elektronischer Druckschalter nach Lastenheft Mechanik oder ein mechanischer Druckschalter separat zu bestellen. 

Magnetfeldsensoren: 

Eine Stellungsabfrage eines pneumatischen Antriebes über dessen Magnetkolben mittels Magnetfeldsensoren ist grund-
sätzlich nicht zugelassen. 
Ausnahmen sind technisch bzw. konstruktiv zu begründen und bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Fachabteilung 
des Auftraggebers. 
Die Befestigung der Schalter ist nur mit reproduzierbarer Montageposition zugelassen. 
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3 Übersicht 

3.1 Pneumatische Antriebe 

3.1.1 Pneumatikzylinder 

3.1.1.1 Normzylinder nach DIN ISO 15552 - ⌀ 32 bis 125 mm 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Normzylinder ISO 15552 

Link zu Kapitel 3.5.2 | 
Magnetfeldsensoren 

Link zu Kapitel 3.5.3.1 | 
Direktmontage 

Serie CP96-C 

⌀: 32, 50, 63, 80, 100 mm 

Serie CP96 

⌀: 125 mm 

Hublänge: 
50 - 500 mm 

Doppeltwirkend 

Pneumatische Endlagen-
dämpfung 

Kolbenstangenaußenge-
winde 

CP96SDB…-C 

 
Benennung ⌀ 

[mm] 
Hublänge 
[mm] 

Artikelnummer 

Normzylinder ISO 15552 32 25 CP96SDB32-25C 

Normzylinder ISO 15552 32 50 CP96SDB32-50C 

Normzylinder ISO 15552 32 80 CP96SDB32-80C 

Normzylinder ISO 15552 32 100 CP96SDB32-100C 

Normzylinder ISO 15552 32 125 CP96SDB32-125C 

Normzylinder ISO 15552 32 160 CP96SDB32-160C 

Normzylinder ISO 15552 32 200 CP96SDB32-200C 

Normzylinder ISO 15552 32 250 CP96SDB32-250C 

Normzylinder ISO 15552 32 320 CP96SDB32-320C 

Normzylinder ISO 15552 32 400 CP96SDB32-400C 

Normzylinder ISO 15552 32 500 CP96SDB32-500C 

Normzylinder ISO 15552 50 25 CP96SDB50-25C 

Normzylinder ISO 15552 50 50 CP96SDB50-50C 

Normzylinder ISO 15552 50 80 CP96SDB50-80C 

Normzylinder ISO 15552 50 100 CP96SDB50-100C 

Normzylinder ISO 15552 50 125 CP96SDB50-125C 

Normzylinder ISO 15552 50 160 CP96SDB50-160C 

Normzylinder ISO 15552 50 200 CP96SDB50-200C 

Normzylinder ISO 15552 50 250 CP96SDB50-250C 

Normzylinder ISO 15552 50 320 CP96SDB50-320C 

Normzylinder ISO 15552 50 400 CP96SDB50-400C 

Normzylinder ISO 15552 50 500 CP96SDB50-500C 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/cp96~134370~nav?productId=158137&partNumber=C96SDB
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Benennung ⌀ 
[mm] 

Hublänge 
[mm] 

Artikelnummer 

Normzylinder ISO 15552 63 25 CP96SDB63-25C 

Normzylinder ISO 15552 63 50 CP96SDB63-50C 

Normzylinder ISO 15552 63 80 CP96SDB63-80C 

Normzylinder ISO 15552 63 100 CP96SDB63-100C 

Normzylinder ISO 15552 63 125 CP96SDB63-125C 

Normzylinder ISO 15552 63 160 CP96SDB63-160C 

Normzylinder ISO 15552 63 200 CP96SDB63-200C 

Normzylinder ISO 15552 63 250 CP96SDB63-250C 

Normzylinder ISO 15552 63 320 CP96SDB63-320C 

Normzylinder ISO 15552 63 400 CP96SDB63-400C 

Normzylinder ISO 15552 63 500 CP96SDB63-500C 

Normzylinder ISO 15552 80 25 CP96SDB80-25C 

Normzylinder ISO 15552 80 50 CP96SDB80-50C 

Normzylinder ISO 15552 80 80 CP96SDB80-80C 

Normzylinder ISO 15552 80 100 CP96SDB80-100C 

Normzylinder ISO 15552 80 125 CP96SDB80-125C 

Normzylinder ISO 15552 80 160 CP96SDB80-160C 

Normzylinder ISO 15552 80 200 CP96SDB80-200C 

Normzylinder ISO 15552 80 250 CP96SDB80-250C 

Normzylinder ISO 15552 80 320 CP96SDB80-320C 

Normzylinder ISO 15552 80 400 CP96SDB80-400C 

Normzylinder ISO 15552 80 500 CP96SDB80-500C 

Normzylinder ISO 15552 100 25 CP96SDB100-25C 

Normzylinder ISO 15552 100 50 CP96SDB100-50C 

Normzylinder ISO 15552 100 80 CP96SDB100-80C 

Normzylinder ISO 15552 100 100 CP96SDB100-100C 

Normzylinder ISO 15552 100 125 CP96SDB100-125C 

Normzylinder ISO 15552 100 160 CP96SDB100-160C 

Normzylinder ISO 15552 100 200 CP96SDB100-200C 

Normzylinder ISO 15552 100 250 CP96SDB100-250C 

Normzylinder ISO 15552 100 320 CP96SDB100-320C 

Normzylinder ISO 15552 100 400 CP96SDB100-400C 

Normzylinder ISO 15552 100 500 CP96SDB100-500C 

Normzylinder ISO 15552 125 25 CP96SDB125-25 

Normzylinder ISO 15552 125 50 CP96SDB125-50 

Normzylinder ISO 15552 125 80 CP96SDB125-80 

Normzylinder ISO 15552 125 100 CP96SDB125-100 

Normzylinder ISO 15552 125 125 CP96SDB125-125 
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3.1.1.2 Normzylinder nach DIN ISO 15552 - ⌀ 160 und 200 mm 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Normzylinder ISO 15552 

Link zu Kapitel 3.5.2 | 
Magnetfeldsensoren 

Link zu Kapitel 3.5.3.2 | 
Montage mit Befesti-
gungselement 

Serie C95 

⌀: 160, 200 mm 

Hublänge: 
50 - 500 mm 

Doppeltwirkend 

Pneumatische Endlagen-
dämpfung 

Kolbenstangenaußenge-
winde 

C95SDB 

 
Benennung ⌀ 

[mm] 
Hublänge 
[mm] 

Artikelnummer 

Normzylinder ISO 15552 125 160 CP96SDB125-160 

Normzylinder ISO 15552 125 200 CP96SDB125-200 

Normzylinder ISO 15552 125 250 CP96SDB125-250 

Normzylinder ISO 15552 125 320 CP96SDB125-320 

Normzylinder ISO 15552 125 400 CP96SDB125-400 

Normzylinder ISO 15552 125 500 CP96SDB125-500 

Normzylinder ISO 15552 160 25 C95SDB160-25 

Normzylinder ISO 15552 160 50 C95SDB160-50 

Normzylinder ISO 15552 160 80 C95SDB160-80 

Normzylinder ISO 15552 160 100 C95SDB160-100 

Normzylinder ISO 15552 160 125 C95SDB160-125 

Normzylinder ISO 15552 160 160 C95SDB160-160 

Normzylinder ISO 15552 160 200 C95SDB160-200 

Normzylinder ISO 15552 160 250 C95SDB160-250 

Normzylinder ISO 15552 160 320 C95SDB160-320 

Normzylinder ISO 15552 160 400 C95SDB160-400 

Normzylinder ISO 15552 160 500 C95SDB160-500 

Normzylinder ISO 15552 200 25 C95SDB200-25 

Normzylinder ISO 15552 200 50 C95SDB200-50 

Normzylinder ISO 15552 200 80 C95SDB200-80 

Normzylinder ISO 15552 200 100 C95SDB200-100 

Normzylinder ISO 15552 200 125 C95SDB200-125 

Normzylinder ISO 15552 200 160 C95SDB200-160 

Normzylinder ISO 15552 200 200 C95SDB200-200 

Normzylinder ISO 15552 200 250 C95SDB200-250 

Normzylinder ISO 15552 200 320 C95SDB200-320 

Normzylinder ISO 15552 200 400 C95SDB200-400 

Normzylinder ISO 15552 200 500 C95SDB200-500 

 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/c95~51872~nav?productId=158220
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3.1.1.3 Anbauteile für Normzylinder nach DIN ISO 15552 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Fußbefestigung Serie L5 

Für Zylinder CP96, 
⌀ 32 - 125 mm 

Für Zylinder C95, 
⌀ 160 - 200 mm 

1 Satz (2 Stück) 

Befestigungsschrauben 
beiliegend 

L5 

 

Flanschbefestigung Serie F5 

Für Zylinder CP96, 
⌀ 32 - 125 mm 

Für Zylinder C95, 
⌀ 160 - 200 mm 

Befestigungsschrauben 
beiliegend 

F5 

 

Schwenkbefestigung  Serie C5 

Für Zylinder CP96, 
⌀ 32 - 125 mm 

Für Zylinder C95, 
⌀ 160 - 200 mm 

Befestigungsschrauben 
beiliegend 

Kombinierbar mit 
Serie D 

C5 

 

Gabelbefestigung Serie D5 

Für Zylinder CP96, 
⌀ 32 - 125 mm 

Für Zylinder C95, 
⌀ 160 - 200 mm 

Befestigungsschrauben 
beiliegend 

Kombinierbar mit 
Serie C 

D5 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Gegenlager Serie E5 

Für Zylinder CP96, 
⌀ 32 - 125 mm 

Kombinierbar mit 
Serie D 

E5 

 

Schwenkbefestigung mit 
Kugelgelenk 

Serie CS5 

Für Zylinder CP96, 
⌀ 32 - 125 mm 

Befestigungsschrauben 
beiliegend 

Kombinierbar mit 
Serie DS 

CS5 

 

Gabelbefestigung Serie DS5 

Für Zylinder CP96, 
⌀ 32 - 125 mm 

Befestigungsschrauben 
beiliegend 

Kombinierbar mit 
Serien CS und ES 

DS5 

 

Sphärisches Lager mit Ku-
gelgelenk 

Serie ES5 

Für Zylinder CP96, 
⌀ 32 - 125 mm 

Kombinierbar mit 
Serie DS 

ES5 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/befestigungselemente-fuer-c-p-95-und-c-p-96~160536~cfg
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Ausgleichselement Serie JA 

Für Zylinder CP96, 
⌀ 32 - 125 mm 

Für Zylinder C95, 
⌀ 160 - 200 mm 

JA 

 

Gabelgelenk Serie GKM 

Für Zylinder CP96, 
⌀ 32 - 125 mm 

Für Zylinder C95, 
⌀ 160 - 200 mm 

GKM 

 

Gelenkkopf Serie KJ 

Für Zylinder CP96, 
⌀ 32 - 125 mm 

Für Zylinder C95, 
⌀ 160 - 200 mm 

KJ 

 
 

3.1.1.4 Rundzylinder nach ISO 6432 - ⌀ 10 bis 25 mm 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Normzylinder ISO 6432 

Link zu Kapitel 3.5.2 | Mag-
netfeldsensoren 

Link zu Kapitel 3.5.3.2 | 
Montage mit Befestigungs-
element 

Serie C85 

⌀: 10, 16, 25 mm 

Hublänge: 
25, 50, 100 mm 

Doppeltwirkend 

Elastische Endlagendämp-
fung 

Kolbenstangenaußenge-
winde 

CD85N 

 
Benennung ⌀ 

[mm] 
Hublänge 
[mm] 

Artikelnummer 

Normzylinder ISO 6432 10 25 CD85N10-25-B 

https://static.smc.eu/pdf/ISO-CYLINDERS-B_DE.pdf
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gabelgelenk-gkm~160534~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gelenkkopf-kj~160535~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c85~36557~nav?productId=158368
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Benennung ⌀ 
[mm] 

Hublänge 
[mm] 

Artikelnummer 

Normzylinder ISO 6432 10 50 CD85N10-50-B 

Normzylinder ISO 6432 10 100 CD85N10-100-B 

Normzylinder ISO 6432 16 25 CD85N16-25-B 

Normzylinder ISO 6432 16 50 CD85N16-50-B 

Normzylinder ISO 6432 16 100 CD85N16-100-B 

Normzylinder ISO 6432 25 25 CD85N25-25-B 

Normzylinder ISO 6432 25 50 CD85N25-50-B 

Normzylinder ISO 6432 25 100 CD85N25-100-B 

 
 

3.1.1.5 Anbauteile für Rundzylinder nach ISO 6432 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

Serie 
C85L…A 

 

 

Serie 
C85L…B 

 

 

Fußbefestigung Serie C85L…A: 

1 Stück Fußbefestigung 

Serie C85L…B: 

2 Stück Fußbefestigung 

1 Stück Mutter 

Für Zylinder C85, 
⌀ 10 - 25 mm 

C85L 

 

Flanschbefestigung Serie C85F 

Für Zylinder C85, 
⌀ 10 - 25 mm 

C85F 

 

Schwenklager Serie C85T 

Für Zylinder C85, 
⌀ 10 - 25 mm 

C85T 

 

Gegenlager Serie C85C 

Für Zylinder C85, 
⌀ 10 - 25 mm 

C85C 

 

Gelenkkopf Serie KJ 

Für Zylinder C85, 
⌀ 10 - 25 mm 

KJ 

 

Gabelgelenk Serie GKM 

Für Zylinder C85, 
⌀ 10 - 25 mm 

GKM 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/c85-befestigungselement~38064~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c85-befestigungselement~38064~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c85-befestigungselement~38064~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c85-befestigungselement~38064~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gelenkkopf-kj~160535~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/gabelgelenk-gkm~160534~cfg
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Ausgleichselement Serie JA 

Für Zylinder C85, 
⌀ 10 - 25 mm 

JA 

 
 

3.1.1.6 Kompaktzylinder nach DIN ISO 21287 - ⌀ 20 bis 80 mm 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Kompaktzylinder 
ISO 21287 

Link zu Kapitel 3.5.2 | 
Magnetfeldsensoren 

Link zu Kapitel 3.5.3.1 | 
Direktmontage 

Serie C55 

⌀: 20, 32, 50, 63, 80 mm 

Hublänge: 
10, 20, 30, 40, 50 mm 

Doppeltwirkend 

Elastische Endlagendämp-
fung 

Kolbenstangeninnenge-
winde 

CD55B 

 
Benennung ⌀ 

[mm] 
Hublänge 
[mm] 

Artikelnummer 

Kompaktzylinder ISO 21287 20 10 CD55B20-10 

Kompaktzylinder ISO 21287 20 20 CD55B20-20 

Kompaktzylinder ISO 21287 20 30 CD55B20-30 

Kompaktzylinder ISO 21287 20 40 CD55B20-40 

Kompaktzylinder ISO 21287 20 50 CD55B20-50 

Kompaktzylinder ISO 21287 32 10 CD55B32-10 

Kompaktzylinder ISO 21287 32 20 CD55B32-20 

Kompaktzylinder ISO 21287 32 30 CD55B32-30 

Kompaktzylinder ISO 21287 32 40 CD55B32-40 

Kompaktzylinder ISO 21287 32 50 CD55B32-50 

Kompaktzylinder ISO 21287 40 10 CD55B40-10 

Kompaktzylinder ISO 21287 40 20 CD55B40-20 

Kompaktzylinder ISO 21287 40 30 CD55B40-30 

Kompaktzylinder ISO 21287 40 40 CD55B40-40 

Kompaktzylinder ISO 21287 40 50 CD55B40-50 

Kompaktzylinder ISO 21287 50 10 CD55B50-10 

Kompaktzylinder ISO 21287 50 20 CD55B50-20 

Kompaktzylinder ISO 21287 50 30 CD55B50-30 

Kompaktzylinder ISO 21287 50 40 CD55B50-40 

Kompaktzylinder ISO 21287 50 50 CD55B50-50 

Kompaktzylinder ISO 21287 63 10 CD55B63-10 

Kompaktzylinder ISO 21287 63 20 CD55B63-20 

https://static.smc.eu/pdf/ISO-CYLINDERS-B_DE.pdf
https://www.smc.eu/de-de/produkte/c55-kompaktzylinder-nach-iso-21287~51863~nav?productId=158176
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Benennung ⌀ 
[mm] 

Hublänge 
[mm] 

Artikelnummer 

Kompaktzylinder ISO 21287 63 30 CD55B63-30 

Kompaktzylinder ISO 21287 63 40 CD55B63-40 

Kompaktzylinder ISO 21287 63 50 CD55B63-50 

Kompaktzylinder ISO 21287 80 10 CD55B80-10 

Kompaktzylinder ISO 21287 80 20 CD55B80-20 

Kompaktzylinder ISO 21287 80 30 CD55B80-30 

Kompaktzylinder ISO 21287 80 40 CD55B80-40 

Kompaktzylinder ISO 21287 80 50 CD55B80-50 

 
 

3.1.1.7 Kompaktzylinder mit Verdrehsicherung - ⌀ 20 bis 80 mm 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Kompaktzylinder mit Ver-
drehsicherung 

Link zu Kapitel 3.5.2 | 
Magnetfeldsensoren 

Link zu Kapitel 3.5.3.1 | 
Direktmontage 

Serie CQM 

⌀: 20, 32, 50, 63, 80 mm 

Hublänge: 
10, 20, 30, 40, 50 mm 

Doppeltwirkend 

Elastische Endlagendämp-
fung 

CDQMB 

 
Benennung ⌀ 

[mm] 
Hublänge 
[mm] 

Artikelnummer 

Kompaktzylinder 20 10 CDQMB20-10 

Kompaktzylinder 20 20 CDQMB20-20 

Kompaktzylinder 20 30 CDQMB20-30 

Kompaktzylinder 20 40 CDQMB20-40 

Kompaktzylinder 20 50 CDQMB20-50 

Kompaktzylinder 32 10 CDQMB32TF10 

Kompaktzylinder 32 20 CDQMB32TF-20 

Kompaktzylinder 32 30 CDQMB32TF-30 

Kompaktzylinder 32 40 CDQMB32TF-40 

Kompaktzylinder 32 50 CDQMB32TF-50 

Kompaktzylinder 40 10 CDQMB40TF-10 

Kompaktzylinder 40 20 CDQMB40TF-20 

Kompaktzylinder 40 30 CDQMB40TF-30 

Kompaktzylinder 40 40 CDQMB40TF-40 

Kompaktzylinder 40 50 CDQMB40TF-50 

Kompaktzylinder 50 10 CDQMB50TF-10 

Kompaktzylinder 50 20 CDQMB50TF-20 

Kompaktzylinder 50 30 CDQMB50TF-30 

Kompaktzylinder 50 40 CDQMB50TF-40 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/c-d-qm-kompaktzylinder-mit-fuehrungsstange~34304~cfg
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Benennung ⌀ 
[mm] 

Hublänge 
[mm] 

Artikelnummer 

Kompaktzylinder 50 50 CDQMB50TF-50 

Kompaktzylinder 63 10 CDQMB63TF-10 

Kompaktzylinder 63 20 CDQMB63TF-20 

Kompaktzylinder 63 30 CDQMB63TF-30 

Kompaktzylinder 63 40 CDQMB63TF-40 

Kompaktzylinder 63 50 CDQMB63TF-50 

Kompaktzylinder 80 10 CDQMB80TF-10 

Kompaktzylinder 80 20 CDQMB80TF-20 

Kompaktzylinder 80 30 CDQMB80TF-30 

Kompaktzylinder 80 40 CDQMB80TF-40 

Kompaktzylinder 80 50 CDQMB80TF-50 

 
 

3.1.1.8 Pneumatikzylinder mit Führungsstangen - ⌀ 12 bis 63 mm 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Kompaktzylinder mit Ver-
drehsicherung 

Link zu Kapitel 3.5.2 | 
Magnetfeldsensoren 

Link zu Kapitel 3.5.3.1 | 
Direktmontage 

Serie MGPM-Z, 
Gleitführung 

Serie MGPL-Z, 
Kugelführung 

⌀: 12, 16, 25, 32, 50, 
63 mm 

Hublänge: 
10 - 200 mm 

Doppeltwirkend 

Elastische Endlagendämp-
fung 

MGPM-Z 

MGPL-Z 

 
Benennung ⌀ 

[mm] 
Hublänge 
[mm] 

Ausführung Artikelnummer 

Führungsstangenzylinder 12 10 
Gleitführung MGPM12-10Z 

Kugelführung MGPL12-10Z 

Führungsstangenzylinder 12 20 
Gleitführung MGPM12-20Z 

Kugelführung MGPL12-20Z 

Führungsstangenzylinder 12 25 
Gleitführung MGPM12-25Z 

Kugelführung MGPL12-25Z 

Führungsstangenzylinder 12 30 
Gleitführung MGPM12-30Z 

Kugelführung MGPL12-30Z 

Führungsstangenzylinder 12 40 
Gleitführung MGPM12-40Z 

Kugelführung MGPL12-40Z 

Führungsstangenzylinder 12 50 
Gleitführung MGPM12-50Z 

Kugelführung MGPL12-50Z 

Führungsstangenzylinder 12 75 Gleitführung MGPM12-80Z 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp-z-kompaktzylinder-mit-fuehrung~158177~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/mgp-z-kompaktzylinder-mit-fuehrung~158177~cfg
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Benennung ⌀ 
[mm] 

Hublänge 
[mm] 

Ausführung Artikelnummer 

Kugelführung MGPL12-80Z 

Führungsstangenzylinder 12 100 
Gleitführung MGPM12-100Z 

Kugelführung MGPL12-100Z 

Führungsstangenzylinder 16 10 
Gleitführung MGPM16-10Z 

Kugelführung MGPL16-10Z 

Führungsstangenzylinder 16 20 
Gleitführung MGPM16-20Z 

Kugelführung MGPL12-20Z 

Führungsstangenzylinder 16 25 
Gleitführung MGPM16-25Z 

Kugelführung MGPL16-25Z 

Führungsstangenzylinder 16 30 
Gleitführung MGPM16-30Z 

Kugelführung MGPL16-30Z 

Führungsstangenzylinder 16 40 
Gleitführung MGPM16-40Z 

Kugelführung MGPL16-40Z 

Führungsstangenzylinder 16 50 
Gleitführung MGPM16-50Z 

Kugelführung MGPL16-50Z 

Führungsstangenzylinder 16 75 
Gleitführung MGPM16-80Z 

Kugelführung MGPL16-80Z 

Führungsstangenzylinder 16 100 
Gleitführung MGPM16-100Z 

Kugelführung MGPL16-100Z 

Führungsstangenzylinder 25 20 
Gleitführung MGPM25TF-20Z 

Kugelführung MGPL25TF-20Z 

Führungsstangenzylinder 25 25 
Gleitführung MGPM25TF-25Z 

Kugelführung MGPL25TF-25Z 

Führungsstangenzylinder 25 30 
Gleitführung MGPM25TF-30Z 

Kugelführung MGPL25TF-30Z 

Führungsstangenzylinder 25 40 
Gleitführung MGPM25TF-40Z 

Kugelführung MGPL25TF-40Z 

Führungsstangenzylinder 25 50 
Gleitführung MGPM25TF-50Z 

Kugelführung MGPL25TF-50Z 

Führungsstangenzylinder 25 75 
Gleitführung MGPM25TF-80Z 

Kugelführung MGPL25TF-80Z 

Führungsstangenzylinder 25 100 
Gleitführung MGPM25TF-100Z 

Kugelführung MGPL25TF-100Z 

Führungsstangenzylinder 32 25 
Gleitführung MGPM32TF-25Z 

Kugelführung MGPL32TF-25Z 

Führungsstangenzylinder 32 40 
Gleitführung MGPM32TF-40Z 

Kugelführung MGPL32TF-40Z 

Führungsstangenzylinder 32 50 
Gleitführung MGPM32TF-50Z 

Kugelführung MGPL32TF-50Z 

Führungsstangenzylinder 32 75 Gleitführung MGPM32TF-80Z 
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Benennung ⌀ 
[mm] 

Hublänge 
[mm] 

Ausführung Artikelnummer 

Kugelführung MGPL32TF-80Z 

Führungsstangenzylinder 32 100 
Gleitführung MGPM32TF-100Z 

Kugelführung MGPL32TF-100Z 

Führungsstangenzylinder 32 125 
Gleitführung MGPM32TF-125Z 

Kugelführung MGPL32TF-125Z 

Führungsstangenzylinder 32 160 
Gleitführung MGPM32TF-160Z 

Kugelführung MGPL32TF-160Z 

Führungsstangenzylinder 32 200 
Gleitführung MGPM32TF-200Z 

Kugelführung MGPL32TF-200Z 

Führungsstangenzylinder 50 25 
Gleitführung MGPM50TF-25Z 

Kugelführung MGPL50TF-25Z 

Führungsstangenzylinder 50 50 
Gleitführung MGPM50TF-50Z 

Kugelführung MGPL50TF-50Z 

Führungsstangenzylinder 50 75 
Gleitführung MGPM50TF-80Z 

Kugelführung MGPL50TF-80Z 

Führungsstangenzylinder 50 100 
Gleitführung MGPM50TF-100Z 

Kugelführung MGPL50TF-100Z 

Führungsstangenzylinder 50 125 
Gleitführung MGPM50TF-125Z 

Kugelführung MGPL50TF-125Z 

Führungsstangenzylinder 50 160 
Gleitführung MGPM50TF-160Z 

Kugelführung MGPL50TF-160Z 

Führungsstangenzylinder 50 200 
Gleitführung MGPM50TF-200Z 

Kugelführung MGPL50TF-200Z 

Führungsstangenzylinder 63 25 
Gleitführung MGPM63TF-25Z 

Kugelführung MGPL63TF-25Z 

Führungsstangenzylinder 63 50 
Gleitführung MGPM63TF-50Z 

Kugelführung MGPL63TF-50Z 

Führungsstangenzylinder 63 75 
Gleitführung MGPM63TF-80Z 

Kugelführung MGPL63TF-80Z 

Führungsstangenzylinder 63 100 
Gleitführung MGPM63TF-100Z 

Kugelführung MGPL63TF-100Z 

Führungsstangenzylinder 63 125 
Gleitführung MGPM63TF-125Z 

Kugelführung MGPL63TF-125Z 

Führungsstangenzylinder 63 160 
Gleitführung MGPM63TF-160Z 

Kugelführung MGPL63TF-160Z 

Führungsstangenzylinder 63 200 
Gleitführung MGPM63TF-200Z 

Kugelführung MGPL63TF-200Z 
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3.1.2 Kolbenstangenlose Zylinder 

3.1.2.1 Kolbenstangenlose Zylinder mit Standardführung 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Kolbenstangenloser Zylin-
der 

Standardführung 

Serie MY1B 

⌀: 32, 50, 63, 80, 100 mm 

Hublänge: 
100 - 1000 mm 

Doppeltwirkend 

Verschiedene Dämpfungs-
optionen möglich 

Führungsvarianten: 

− Standardführung (B) 

MY1B-Z | ⌀ 32 mm 

MY1B | ⌀ 50 - 100 mm 

 
Benennung ⌀ 

[mm] 
Hublänge 
[mm] 

Artikelnummer 

Standardführung 32 100 MY1B32TFG-100Z 

Standardführung 32 125 MY1B32TFG-125Z 

Standardführung 32 160 MY1B32TFG-160Z 

Standardführung 32 200 MY1B32TFG-200Z 

Standardführung 32 250 MY1B32TFG-250Z 

Standardführung 32 320 MY1B32TFG-320Z 

Standardführung 32 400 MY1B32TFG-400Z 

Standardführung 32 500 MY1B32TFG-500Z 

Standardführung 32 1000 MY1B32TFG-1000Z 

Standardführung 50 100 MY1B50TFG-100 

Standardführung 50 125 MY1B50TFG-125 

Standardführung 50 160 MY1B50TFG-160 

Standardführung 50 200 MY1B50TFG-200 

Standardführung 50 250 MY1B50TFG-250 

Standardführung 50 320 MY1B50TFG-320 

Standardführung 50 400 MY1B50TFG-400 

Standardführung 50 500 MY1B50TFG-500 

Standardführung 50 1000 MY1B50TFG-1000 

Standardführung 63 100 MY1B63TFG-100 

Standardführung 63 125 MY1B63TFG-125 

Standardführung 63 160 MY1B63TFG-160 

Standardführung 63 200 MY1B63TFG-200 

Standardführung 63 250 MY1B63TFG-250 

Standardführung 63 320 MY1B63TFG-320 

Standardführung 63 400 MY1B63TFG-400 

Standardführung 63 500 MY1B63TFG-500 

Standardführung 63 1000 MY1B63TFG-1000 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/my1b-z-kolbenstangenloser-bandzylinder-standardausfuehrung-ohne-hubbegrenzungseinheit~126045~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/my1b-kolbenstangenloser-bandzylinder-grundausfuehrung~17955~cfg
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Benennung ⌀ 
[mm] 

Hublänge 
[mm] 

Artikelnummer 

Standardführung 80 100 MY1B80TFG-100 

Standardführung 80 125 MY1B80TFG-125 

Standardführung 80 160 MY1B80TFG-160 

Standardführung 80 200 MY1B80TFG-200 

Standardführung 80 250 MY1B80TFG-250 

Standardführung 80 320 MY1B80TFG-320 

Standardführung 80 400 MY1B80TFG-400 

Standardführung 80 500 MY1B80TFG-500 

Standardführung 80 1000 MY1B80TFG-1000 

Standardführung 100 100 MY1B100TFG-100 

Standardführung 100 125 MY1B100TFG-125 

Standardführung 100 160 MY1B100TFG-160 

Standardführung 100 200 MY1B100TFG-200 

Standardführung 100 250 MY1B100TFG-250 

Standardführung 100 320 MY1B100TFG-320 

Standardführung 100 400 MY1B100TFG-400 

Standardführung 100 500 MY1B100TFG-500 

Standardführung 100 1000 MY1B100TFG-1000 

 
 

3.1.2.2 Kolbenstangenlose Zylinder mit Gleitführung 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Kolbenstangenloser Zylin-
der 

Gleitführung 

Serie MY1M 

⌀: 32, 50, 63 mm 

Hublänge: 
100 - 1000 mm 

Doppeltwirkend 

Verschiedene Dämpfungs-
optionen möglich 

Führungsvarianten: 

− Gleitführung (M) 

MY1M 

 
Benennung ⌀ 

[mm] 
Hublänge 
[mm] 

Artikelnummer 

Gleitführung 32 100 MY1M32TFG-100 

Gleitführung 32 125 MY1M32TFG-125 

Gleitführung 32 160 MY1M32TFG-160 

Gleitführung 32 200 MY1M32TFG-200 

Gleitführung 32 250 MY1M32TFG-250 

Gleitführung 32 320 MY1M32TFG-320 

Gleitführung 32 400 MY1M32TFG-400 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/my1m-kolbenstangenloser-bandzylinder-mit-gleitfuehrung-ohne-hubbegrenzungseinheit~161237~cfg
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Benennung ⌀ 
[mm] 

Hublänge 
[mm] 

Artikelnummer 

Gleitführung 32 500 MY1M32TFG-500 

Gleitführung 32 1000 MY1M32TFG-1000 

Gleitführung 50 100 MY1M50TFG-100 

Gleitführung 50 125 MY1M50TFG-125 

Gleitführung 50 160 MY1M50TFG-160 

Gleitführung 50 200 MY1M50TFG-200 

Gleitführung 50 250 MY1M50TFG-250 

Gleitführung 50 320 MY1M50TFG-320 

Gleitführung 50 400 MY1M50TFG-400 

Gleitführung 50 500 MY1M50TFG-500 

Gleitführung 50 1000 MY1M50TFG-1000 

Gleitführung 63 100 MY1M63TFG-100 

Gleitführung 63 125 MY1M63TFG-125 

Gleitführung 63 160 MY1M63TFG-160 

Gleitführung 63 200 MY1M63TFG-200 

Gleitführung 63 250 MY1M63TFG-250 

Gleitführung 63 320 MY1M63TFG-320 

Gleitführung 63 400 MY1M63TFG-400 

Gleitführung 63 500 MY1M63TFG-500 

Gleitführung 63 1000 MY1M63TFG-1000 

 
 

3.1.2.3 Kolbenstangenlose Zylinder mit Kreuzrollenführung 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Kolbenstangenloser Zylin-
der 

Kreuzrollentführung 

Serie MY1C 

⌀: 32, 50, 63 mm 

Hublänge: 
100 - 1000 mm 

Doppeltwirkend 

Verschiedene Dämpfungs-
optionen möglich 

Führungsvarianten: 

− Kreuzrollenführung (C) 

Option -XC56 mit H7-Posi-
tionierbohrung 

MY1C 

 
Benennung ⌀ 

[mm] 
Hublänge 
[mm] 

Option Artikelnummer 

Kreuzrollenführung 32 100 

 MY1C32TFG-100 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C32TFG-100-XC56 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/my1c-kolbenstangenloser-bandzylinder-kreuzrollenfuehrung-ohne-hubbegrenzungseinheit~161241~cfg
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Benennung ⌀ 
[mm] 

Hublänge 
[mm] 

Option Artikelnummer 

Kreuzrollenführung 32 125 

 MY1C32TFG-125 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C32TFG-125-XC56 

Kreuzrollenführung 32 160 

 MY1C32TFG-160 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C32TFG-160-XC56 

Kreuzrollenführung 32 200 

 MY1C32TFG-200 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C32TFG-200-XC56 

Kreuzrollenführung 32 250 

 MY1C32TFG-250 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C32TFG-250-XC56 

Kreuzrollenführung 32 320 

 MY1C32TFG-320 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C32TFG-320-XC56 

Kreuzrollenführung 32 400 

 MY1C32TFG-400 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C32TFG-400-XC56 

Kreuzrollenführung 32 500 

 MY1C32TFG-500 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C32TFG-500-XC56 

Kreuzrollenführung 32 1000 

 MY1C32TFG-1000 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C32TFG-1000-XC56 

Kreuzrollenführung 50 100 

 MY1C50TFG-100 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C50TFG-100-XC56 

Kreuzrollenführung 50 125 

 MY1C50TFG-125 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C50TFG-125-XC56 

Kreuzrollenführung 50 160 
 MY1C50TFG-160 
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Benennung ⌀ 
[mm] 

Hublänge 
[mm] 

Option Artikelnummer 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C50TFG-160-XC56 

Kreuzrollenführung 50 200 

 MY1C50TFG-200 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C50TFG-200-XC56 

Kreuzrollenführung 50 250 

 MY1C50TFG-250 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C50TFG-250-XC56 

Kreuzrollenführung 50 320 

 MY1C50TFG-320 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C50TFG-320-XC56 

Kreuzrollenführung 50 400 

 MY1C50TFG-400 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C50TFG-400-XC56 

Kreuzrollenführung 50 500 

 MY1C50TFG-500 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C50TFG-500-XC56 

Kreuzrollenführung 50 1000 

 MY1C50TFG-1000 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C50TFG-1000-XC56 

Kreuzrollenführung 63 100 

 MY1C63TFG-100 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C63TFG-100-XC56 

Kreuzrollenführung 63 125 

 MY1C63TFG-125 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C63TFG-125-XC56 

Kreuzrollenführung 63 160 

 MY1C63TFG-160 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C63TFG-160-XC56 

Kreuzrollenführung 63 200 

 MY1C63TFG-200 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C63TFG-200-XC56 
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Benennung ⌀ 
[mm] 

Hublänge 
[mm] 

Option Artikelnummer 

Kreuzrollenführung 63 250 

 MY1C63TFG-250 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C63TFG-250-XC56 

Kreuzrollenführung 63 320 

 MY1C63TFG-320 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C63TFG-320-XC56 

Kreuzrollenführung 63 400 

 MY1C63TFG-400 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C63TFG-400-XC56 

Kreuzrollenführung 63 500 

 MY1C63TFG-500 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C63TFG-500-XC56 

Kreuzrollenführung 63 1000 

 MY1C63TFG-1000 

Mit H7-Positionierboh-
rung 

MY1C63TFG-1000-XC56 
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3.1.3 Schwenkantriebe 

3.1.3.1 Schwenkantriebe mit Zahnstange und Ritzel 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Schwenkantrieb 

Zahnstange-Ritzel 

Link zu Kapitel 3.5.2 | 
Magnetfeldsensoren 

Link zu Kapitel 3.5.3.2 | 
Montage mit Befesti-
gungselement 

Serie CRA1-Z 

Baugröße: 
30, 50, 63, 80, 100 

Schwenkwinkel: 
90° / 180° 

Drehmoment: 
0,3 - 89 Nm 

Pneumatische Endlagen-
dämpfung 

CDRA1BS…-...CZ 

 
Benennung Baugröße Schwenkwinkel [°] Artikelnummer 

Schwenkantrieb 30 90 CDRA1BS30-90CZ 

Schwenkantrieb 30 180 CDRA1BS30-180CZ 

Schwenkantrieb 50 90 CDRA1BS50TF-90CZ 

Schwenkantrieb 50 180 CDRA1BS50TF-180CZ 

Schwenkantrieb 63 90 CDRA1BS63TF-90CZ 

Schwenkantrieb 63 180 CDRA1BS63TF-180CZ 

Schwenkantrieb 80 90 CDRA1BS80TF-90CZ 

Schwenkantrieb 80 180 CDRA1BS80TF-180CZ 

Schwenkantrieb 100 90 CDRA1BS100TF-90CZ 

Schwenkantrieb 100 180 CDRA1BS100TF-180CZ 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/c-d-ra1-z-30-100-schwenkantrieb-mit-zahnstange-standard~90148~cfg
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3.1.3.2 Schwenkantriebe mit Zahnstange und Ritzel, Doppelkolben 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Schwenkantrieb 

Zahnstange-Ritzel, 
Doppelkolben 

Link zu Kapitel 3.5.2 | 
Magnetfeldsensoren 

Link zu Kapitel 3.5.3.1 | 
Direktmontage 

Serie MSQB 

Baugröße: 
10, 20, 30, 50 70, 100, 200 

Schwenkwinkel: 
0 - 190° 

Drehmoment: 
0,017 - 24 Nm 

Dämpfung: 

− Stoßdämpfer (R) 

− Einstellschraube (A) 

MSQB 

 
Benennung Baugröße Schwenkwinkel [°] Artikelnummer 

Schwenkantrieb 10 0 - 190 MSQB10… 

Schwenkantrieb 20 0 - 190 MSQB20… 

Schwenkantrieb 30 0 - 190 MSQB30…-XF 

Schwenkantrieb 50 0 - 190 MSQB50…-XF 

Schwenkantrieb 70 0 - 190 MSQB70…-XF 

Schwenkantrieb 100 0 - 190 MSQB100…-XF 

Schwenkantrieb 200 0 - 190 MSQB200…-XF 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/msqb-10-200-schwenktisch-ausfuehrung-mit-zahnstange-und-ritzel-grundausfuehrung~36801~cfg
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3.1.3.3 Schwenkantriebe mit Drehflügel, Winkeleinstelleinheit 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Schwenkantrieb für Di-
rektmontage 

Drehflügelantrieb 

Link zu Kapitel 3.5.2 | 
Magnetfeldsensoren 

Link zu Kapitel 3.5.3.1 | 
Direktmontage 

Serie CRBU2WU-Z 

Baugröße: 
10, 15, 20, 30, 40 

Schwenkwinkel: 
0 - 270° 

Drehmoment: 
0,08 - 9,5 Nm 

Dämpfung elastisch 

CDRBU2WU…-…Z 

 
Benennung Baugröße Schwenkwinkel [°] Artikelnummer 

Drehflügelantrieb 10 270 CDRBU2WU10-270SZ 

Drehflügelantrieb 15 270 CDRBU2WU15-270SZ 

Drehflügelantrieb 20 270 CDRBU2WU20-270SZ 

Drehflügelantrieb 30 270 CDRBU2WU30-270SZ 

Drehflügelantrieb 40 270 CDRBU2WU40-270SZ 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/c-d-rbu2-u10-40-z-schwenkantrieb-fuer-direktmontage-mit-winkeleinstelleinheit-drehfluegelantrieb~126549~cfg
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3.2 Vakuumtechnik 

3.2.1 Vakuumerzeuger 

3.2.1.1 Vakuumerzeuger, Kompaktversion 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Vakuumerzeuger 

Kompaktversion 

Serie ZH 

Düsen-Nenndurchmesser: 
0,5; 0,7; 1,0; 1,3 mm 

Max. Vakuum: 
- 0,88 bar 

Inline-Variante 

Kompakt bei geringem 
Gewicht 

Integrierter Schalldämpfer 

Anschlüsse mit Steck- 
oder Schraubverbindun-
gen 

ZH-A 

 
Benennung Düsen-⌀ 

[mm] 
Anschlussgröße Artikelnummer 
Zuluft Vakuum 

Vakuumerzeuger 0,5 ⌀ 6 mm ⌀ 6 mm ZH05BSA-06-06 

Vakuumerzeuger 0,5 ⌀ 6 mm G 1/8 ZH05BSA-06-F01 

Vakuumerzeuger 0,5 G 1/8 G 1/8 ZH05BSA-F01-F01 

Vakuumerzeuger 0,7 ⌀ 6 mm ⌀ 6 mm ZH07BSA-06-06 

Vakuumerzeuger 0,7 ⌀ 6 mm G 1/8 ZH07BSA-06-F01 

Vakuumerzeuger 0,7 G 1/8 G 1/8 ZH07BSA-F01-F01 

Vakuumerzeuger 1,0 ⌀ 6 mm ⌀ 6 mm ZH10BS-06-06 

Vakuumerzeuger 1,0 ⌀ 6 mm G 1/8 ZH10BSA-06-F01 

Vakuumerzeuger 1,0 G 1/8 G 1/8 ZH10BSA-F01-F01 

Vakuumerzeuger 1,3 ⌀ 8 mm ⌀ 10 mm ZH13BSA-08-10 

Vakuumerzeuger 1,3 ⌀ 8 mm G 1/4 ZH13BSA-08-F02 

Vakuumerzeuger 1,3 G 1/8 G 1/4 ZH13BSA-F01-F02 

 
 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/zh-a~138195~nav?productId=138197
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3.2.1.2 Vakuumerzeuger mit Ventil und Druckschalter 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Vakuumerzeuger 

Mit Ventil und Druck-
schalter 

Serie ZK2 

Düsen-Nenndurchmesser: 
0,7; 1,0; 1,2; 1,5 mm 

Max. Vakuum: 
- 0,91 bar 

Betriebsdruck: 
3 - 6 bar 

Spannung 24 V DC 

Versorgungsventil 

Belüftungsventil für Ab-
blasimpuls 

Drossel zur Feineinstel-
lung des Abblasimpulses 

Energiesparfunktion: 
Integrierter Druckschalter 
schaltet Druckluftversor-
gung bei Erreichen des 
eingestellten Vakuumwer-
tes ab. 

2-Stufen-Vakuum-Erzeu-
ger 

ZK2A...-...-K 

 
Benennung Düsen-⌀ 

[mm] 
Anschlussgröße Artikelnummer 
Zuluft Vakuum 

Vakuumerzeuger 0,7 ⌀ 6 mm ⌀ 6 mm ZK2A07K5RW-06-K 

Vakuumerzeuger 0,7 ⌀ 6 mm ⌀ 8 mm ZK2A07K5RW-08-K 

Vakuumerzeuger 1,0 ⌀ 6 mm ⌀ 6 mm ZK2A10K5RW-06-K 

Vakuumerzeuger 1,0 ⌀ 6 mm ⌀ 8 mm ZK2A10K5RW-08-K 

Vakuumerzeuger 1,2 ⌀ 6 mm ⌀ 6 mm ZK2A12K5RW-06-K 

Vakuumerzeuger 1,2 ⌀ 6 mm ⌀ 8 mm ZK2A12K5RW-08-K 

Vakuumerzeuger 1,5 ⌀ 6 mm ⌀ 6 mm ZK2A15K5RW-06-K 

Vakuumerzeuger 1,5 ⌀ 6 mm ⌀ 8 mm ZK2A15K5RW-08-K 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/zk2-vakuumeinheit-vakuum-erzeuger-system-mit-ventil~124973~cfg
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3.3 Ventile 

3.3.1 Elektrisch und pneumatisch betätigte Norm-Wegeventile 

3.3.1.1 5/2- und 5/3-Wegeventile nach ISO 5599-1, Größe 1 und Zubehör 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Normventil 
ISO 5599-1 

Größe 1 

Serie EVS7 

Anschlussgröße: 
G 1/4, G 3/8 

Durchfluss: 1100 l/min 

Spannung: 24 V DC 

M12-Zentralstecker 

Anschlussplattenventil 

− Elektrisch betätigt, 
vorgesteuert 

− Pneumatisch betätigt 

Anschluss-/ Verkettungs-
platten 

EVS7 | Dokument 

EVS7 | CAD 

 
Benennung Betätigung Bemerkung Artikelnummer 

Normventil ISO 5599-1, 

Größe 1 

elektrisch 5/2-Wege, monostabil EVS7-6-FG-S-3ZRM0-Q 

Normventil ISO 5599-1, 

Größe 1 

elektrisch 5/2-Wege, bistabil EVS7-6-FG-D-3ZRM0-Q 

Normventil ISO 5599-1, 

Größe 1 

elektrisch 5/3-Wege, 

Mittelstellung entlüftet 

EVS7-6-FJG-D-3ZRM0-Q 

Normventil ISO 5599-1, 

Größe 1 

elektrisch 5/3-Wege, 

Mittelstellung druckbe-
aufschlagt 

EVS7-6-FIG-D-3ZRM0-Q 

Normventil ISO 5599-1, 

Größe 1 

pneumatisch 5/2-Wege, bistabil EVSA7-6-FG-D-2 

Normventil ISO 5599-1, 

Größe 1 

pneumatisch 5/3-Wege, 

Mittelstellung entlüftet 

EVSA7-6-FJG-D-2 

Normventil ISO 5599-1, 

Größe 1 

pneumatisch 5/3-Wege, 

Mittelstellung druckbe-
aufschlagt 

EVSA7-6-FIG-D-2 

Endplattenset li. und re.  Größe 1, Anschluss G 3/8, 
Entlüftung G 3/8, Steuer-
luft G 1/8 

EAXT502-2RL-A 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/evs7_dokumente.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/evs7_cad.zip
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Benennung Betätigung Bemerkung Artikelnummer 

Verkettungsplatte  Größe 1, Anschluss G 1/4, 
Entlüftung G 1/4, Steuer-
luft G 1/8 

EAXT502-1A-A02-L 

Verkettungsplatte  Größe 1, Anschluss G 3/8, 
Entlüftung G 3/8, Steuer-
luft G 1/8 

EAXT502-1A-A03-L 

Abdeckplatte  Größe 1 AXT502-9A 

Einzelanschlussplatte  Größe 1, Anschluss G 1/4, 
Entlüftung G 3/8, Steuer-
luft G 1/8 

EVS7-1-A02F 

Einzelanschlussplatte  Größe 1, Anschluss G 3/8, 
Entlüftung G 3/8, Steuer-
luft G 1/8 

EVS7-1-A03F 
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3.3.1.2 5/2- und 5/3-Wegeventile nach ISO 5599-1, Größe 3 und Zubehör 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Normventil 
ISO 5599-1 

Größe 3 

Serie EVS7 

Anschlussgröße: G 3/4 

Durchfluss: 3900 l/min 

Spannung: 24 V DC 

M12-Zentralstecker 

Anschlussplattenventil 

− Elektrisch betätigt, 
vorgesteuert 

− Pneumatisch betätigt 

Anschluss-/ Verkettungs-
platten 

EVS7 | Dokument 

EVS7 | CAD 

 

Benennung Betätigung Bemerkung Artikelnummer 

Normventil ISO 5599-1, 

Größe 3 

elektrisch 5/2-Wege, monostabil EVS7-10-FG-S-3ZRM0-Q 

Normventil ISO 5599-1, 

Größe 3 

elektrisch 5/2-Wege, bistabil EVS7-10-FG-D-3ZRM0-Q 

Normventil ISO 5599-1, 

Größe 3 

elektrisch 5/3-Wege, 

Mittelstellung entlüftet 

EVS7-10-FJG-D-3ZRM0-Q 

Normventil ISO 5599-1, 

Größe 3 

elektrisch 5/3-Wege, 

Mittelstellung druckbe-
aufschlagt 

EVS7-10-FIG-D-3ZRM0-Q 

Normventil ISO 5599-1, 

Größe 3 

pneumatisch 5/2-Wege, bistabil EVSA7-10-FG-D-2 

Normventil ISO 5599-1, 

Größe 3 

pneumatisch 5/3-Wege, 

Mittelstellung entlüftet 

EVSA7-10-FJG-D-2 

Normventil ISO 5599-1, 

Größe 3 

pneumatisch 5/3-Wege, 

Mittelstellung druckbe-
aufschlagt 

EVSA7-10-FIG-D-2 

Endplattenset li. und re.  Größe 3, Anschluss G 1 EAXT522-2RL-VD 

Verkettungsplatte  Größe 3, Anschluss G 1/2, 
Entlüftung G 1/2, Steuer-
luft G 1/8 

EAXT522-1-VD 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/evs7_dokumente.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/evs7_cad.zip
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Benennung Betätigung Bemerkung Artikelnummer 

Abdeckplatte  Größe 3 EAXT522-9A 

Einzelanschlussplatte  Größe 3, Anschluss G 1/2, 
Entlüftung G 3/4, Steuer-
luft G 1/8 

VS7-3-A04F 

Einzelanschlussplatte  Größe 3, Anschluss G 3/4, 
Entlüftung G 3/4, Steuer-
luft G 1/8 

EVS7-3-A06F 

Einzelanschlussplatte  Größe 1, Anschluss G 1/4 VS7-1-B02F 

Einzelanschlussplatte  Größe 1, Anschluss G 3/8, 
Entlüftung G 3/8, Steuer-
luft G 1/8 

VS7-2-B04F 
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3.3.1.3 5/2- und 5/3-Wegeventile nach ISO 15407-1 und Zubehör 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Normventil 
ISO 15407-1 

Größe 1 

Serie EVS1 

Anschlussgröße: G 1/4 

Durchfluss: 1000 l/min 

Spannung: 24 V DC 

M12-Zentralstecker 

Anschlussplattenventil 

− Elektrisch betätigt, 
vorgesteuert 

− Pneumatisch betätigt 

Anschluss-/ Verkettungs-
platten 

EVS1 | Ventile 

EVS1 | Zubehör 

 

Benennung Betätigung Bemerkung Artikelnummer 

Normventil ISO 15407-1, 

Größe 1 

elektrisch 2 × 3/2-Wege, 

N.C.-N.C. 

EVS1-01-FG-D-3ZRM0-X60A-Q 

Normventil ISO 15407-1, 

Größe 1 

elektrisch 5/2-Wege, monostabil EVS1-01-FG-S-3ZRM0-Q 

Normventil ISO 15407-1, 

Größe 1 

elektrisch 5/2-Wege, bistabil EVS1-01-FG-D-3ZRM0-Q 

Normventil ISO 15407-1, 

Größe 1 

elektrisch 5/3-Wege, 

Mittelstellung entlüftet 

EVS1-01-FJG-D-3ZRM0-Q 

Normventil ISO 15407-1, 

Größe 1 

elektrisch 5/3 Wege, 

Mittelstellung druckbe-
aufschlagt 

EVS1-01-FIG-D-3ZRM0-Q 

Endplatte rechts  Größe 1, Anschluss G 3/8, 
Entlüftung G 3/8, Steuer-
luft G 1/8 

MES704U-03F 

Endplatte links  Größe 1, Anschluss G 3/8, 
Entlüftung G 3/8, Steuer-
luft G 1/8 

MES704D-03F 

Verkettungsplatte  Größe 1, Anschluss G 1/4, 
Entlüftung G 1/4 

MBS7040-02F 

Abdeckplatte  Größe 1 VVS7040-11A 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/evs1-elektromagnetventil-mit-m-stecker~38128~cfg?partNumber=EVS1
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/evs1_zubehoer.zip
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Benennung Betätigung Bemerkung Artikelnummer 

Einzelanschlussplatte  Größe 1, Anschluss G 3/8, 
Entlüftung G 3/8, Steuer-
luft G 1/8 

VS1-01-A02F 

 
 

3.3.1.4 5/2-Wegeventile nach VDI/VDE 3845 - NAMUR 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Normventil 

NAMUR 
VDI/VDE 3845 

Serie VFN2000N 

Anschlussgröße: G 1/4 

Durchfluss: 850 l/min 

Spannung: 24 V DC 

Ohne Steckdose 

Elektrischer Anschluss für 
Steckdosen gemäß DIN EN 
175301-803, Form B (ehe-
mals DIN 43650, Form B) 

Direkte Installation auf 
NAMUR-konformen in-
dustriellen Ventilantrie-
ben 

VFN2...20N-...-02...Q 

 
Benennung Betätigung Bemerkung Artikelnummer 

Normventil NAMUR 
VDI/VDE 3845 

elektrisch 5/2-Wege, monostabil VFN2120N-5YO-02F-Q 

Normventil NAMUR 
VDI/VDE 3845 

elektrisch 5/2-Wege, bistabil VFN2220N-5YO-02F-Q 

 
 

3.3.1.5 Zubehör für Ventile nach VDI/VDE 3845 - NAMUR 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Steckdose Für Stecker gemäß DIN EN 
175301-803, Form B (ehe-
mals DIN 43650, Form B) 

Bauform B (10 mm) 

M12, Anschluss nach hin-
ten 

24 V AC ±20 % / DC ±25 % 

LED und Schutzbeschal-
tung 

3-polig 

 

 

Benennung Anschluss Bemerkung Artikelnummer 

Steckdose M12, 3-polig Form B, 10 mm 7000-41961-0000000 

 
 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/vfn2-20n-5-2-wege-elektromagnetventil-mit-namur-schnittstelle~154628~cfg
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3.3.2 Mechanisch betätigte Wegeventile 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Stößelventil Serie VM400 

3/2-Wege Stößelventil, 
N.C. und umbaubar auf 
N.O 

Anschluss: G 1/8 

Durchfluss: 330 l/min 

Betätiger: Stahlrollenhe-
bel 

EVM430-F01-01S 

 
Benennung Betätigung Bemerkung Artikelnummer 

Stößelventil mechanisch 3/2-Wege, normal ge-
schlossen (N.C.) 

umbaubar auf: 
normal offen (N.O.) 

EVM430-F01-01S 

 
 

3.3.3 Sperrventile 

3.3.3.1 Rückschlagventile 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Rückschlagventil Serie EAK 

Anschluss: 
G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, 
G 3/4, G 1 

Durchfluss: 
1400 - 13500 l/min 

Sperrventil 

Ganzmetallausführung 

Beidseitig Gewinde 

EAK 

 
Benennung Anschluss Durchfluss 

[l/min] 
Artikelnummer 

Rückschlagventil G 1/8 1400 EAK2000-F01 

Rückschlagventil G 1/4 1600 EAK2000-F02 

Rückschlagventil G 3/8 4900 EAK4000-F03 

Rückschlagventil G 1/2 5500 EAK4000-F04 

Rückschlagventil G 3/4 11700 EAK6000-F06 

Rückschlagventil G 1 13500 EAK6000-F10 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/evm400-serie-400-mechanisches-3-wege-ventil-europa~25199~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/eak-rueckschlagventil-europa~31265~cfg
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3.3.3.2 Entsperrbare Rückschlagventile mit manueller Entlüftung 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Rückschlagventil 

Pneumatisch entsperrbar 

Serie ASP 

Anschluss: 
R 1/8, R 1/4, R 3/8 
G 1/4, G 3/8, G 1/2 

Steckanschluss: 
⌀ 6, 8, 10, 12 mm 

Durchfluss: 
180 - 1190 l/min 

Nur in Verbindung mit Rest-
druckentlüftungsventil Serie 
KEB und KEC einsetzen. 

ASP...30F-...S 

 
Benennung Gewinde, 

Schlauch-⌀ 
Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer 

Rückschlagventil, 

pneumatisch entsperrbar 

Außengewinde R 1/8, 
Pilotanschluss M5, 
Schlauch 6 mm 

180 ASP330F-01-06S 

Rückschlagventil, 

pneumatisch entsperrbar 

Außengewinde R 1/8, 
Pilotanschluss M5, 
Schlauch 8 mm 

180 ASP330F-01-08S 

Rückschlagventil, 

pneumatisch entsperrbar 

Außengewinde R 1/4, 
Pilotanschluss G 1/8, 
Schlauch 6 mm 

330 ASP430F-F02-06S 

Rückschlagventil, 

pneumatisch entsperrbar 

Außengewinde R 1/4, 
Pilotanschluss R 1/8, 
Schlauch 6 mm 

330 ASP430F-02-06S 

Für Verwendung mit Restdru-
ckentlüftungsventil KEC-02 

Rückschlagventil, 

pneumatisch entsperrbar 

Außengewinde R 1/4, 
Pilotanschluss G 1/8, 
Schlauch 8 mm 

350 ASP430F-F02-08S 

Rückschlagventil, 

pneumatisch entsperrbar 

Außengewinde R 1/4, 
Pilotanschluss R 1/8, 
Schlauch 8 mm 

350 ASP430F-02-08S 

Für Verwendung mit Restdru-
ckentlüftungsventil KEC-02 

Rückschlagventil, 

pneumatisch entsperrbar 

Außengewinde R 3/8, 
Pilotanschluss G 1/8, 
Schlauch 8 mm 

600 ASP530F-F03-08S 

Rückschlagventil, 

pneumatisch entsperrbar 

Außengewinde R 3/8, 
Pilotanschluss R 1/8, 
Schlauch 8 mm 

600 ASP530F-03-08S 

Rückschlagventil, 

pneumatisch entsperrbar 

Außengewinde R 3/8, 
Pilotanschluss G 1/8, 
Schlauch 10 mm 

750 ASP530F-F03-10S 

Rückschlagventil, 

pneumatisch entsperrbar 

Außengewinde R 3/8, 
Pilotanschluss R 1/8, 
Schlauch 10 mm 

750 ASP530F-03-10S 

Für Verwendung mit Rest-
druckentlüftungsventil KEC-
03 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/asp-drosselrueckschlagventil-mit-pilotventil-einschraubbar-mit-steckverbindung-universalausfuehrung-entsperrbar~38680~cfg
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Benennung Gewinde, 
Schlauch-⌀ 

Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer 

Rückschlagventil, 

pneumatisch entsperrbar 

Außengewinde R 1/2, 
Pilotanschluss G 1/4, 
Schlauch 10 mm 

1100 ASP630F-F04-10S 

Rückschlagventil, 

pneumatisch entsperrbar 

Außengewinde R 1/2, 
Pilotanschluss G 1/4, 
Schlauch 12 mm 

1190 ASP630F-F04-12S 

 
 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

Serie KEB 

 

 

Serie KEC 

 

 

Restdruckentlüftungsven-
til 

Serie KE 

Steckanschluss: 
⌀ 6, 8, 10, 12 mm 

Durchfluss: 
660 - 2900 l/min 

Serie KEC 

Anschluss: 
R 1/4, R 3/8 

Durchfluss: 
1300 - 2900 l/min 

Druckknopfschutz 

KEB 

KEC 

 
Benennung Anschluss Durchfluss 

[l/min] 
Artikelnummer 

Restdruckentlüftungsventil Schlauch-⌀ 6 mm 660 

Entlüftung 90 

KEB06 

Restdruckentlüftungsventil Schlauch-⌀ 8 mm 1300 

Entlüftung 90 

KEB08 

Restdruckentlüftungsventil Schlauch-⌀ 10 mm 2100 

Entlüftung 90 

KEB10 

Restdruckentlüftungsventil Schlauch-⌀ 12 mm 2900 

Entlüftung 90 

KEB12 

Restdruckentlüftungsventil Innengewinde R 1/4 1300 

Entlüftung 90 

KEC-02 

Restdruckentlüftungsventil Innengewinde R 3/8 2900 

Entlüftung 90 

KEC-03 

 
 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/restdruckentlueftungsventil-ke~137522~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/restdruckentlueftungsventil-ke~137522~cfg
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3.3.3.3 Schnellentlüftungsventile 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Schnellentlüftungsventil Serie AQ 

Anschluss: 
G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, 
G 3/4 

Durchfluss: 
1400 - 7900 l/min 

Entlüftung: 
1400 - 10500 l/min 

Ganzmetallausführung 

Beidseitig Gewinde 

AQ...-F 

 
Benennung Anschluss Durchfluss 

[l/min] 
Artikelnummer 

Schnellentlüftungsventil G 1/8 1400 

Entlüftung: 1400 

AQ2000-F01 

Schnellentlüftungsventil G 1/4 2300 

Entlüftung: 2400 

AQ3000-F02 

Schnellentlüftungsventil G 3/8 3500 

Entlüftung: 4000 

AQ3000-F03 

Schnellentlüftungsventil G 1/2 6100 

Entlüftung: 6750 

AQ5000-F04 

Schnellentlüftungsventil G 3/4 7900 

Entlüftung: 10500 

AQ5000-F06 

 
 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Schnellentlüftungsventil Serie ASV 

Anschluss: 
R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, 
R 3/4 

Steckanschluss: 
⌀ 6, 8, 10, 12 mm 

Durchfluss: 
410 - 1500 l/min 

Entlüftung: 
470 - 1700 l/min 

Abluftdrossel, Gewinde 
einseitig 

ASV...0F 

 
Benennung Gewinde, 

Schlauch-⌀ 
Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer 

Schnellentlüftungsventil R 1/8, 

⌀ 6 mm 

410 

Entlüftung: 470 

ASV310F-01-06S 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/aq-schnellentlueftungsventil-metrisch~35827~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/asv-drossel-schnellentlueftungsventil-einschraubbar-mit-steckverbindung-winkelausfuehrung-mit-schalldaempfer~38693~cfg
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Benennung Gewinde, 
Schlauch-⌀ 

Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer 

Schnellentlüftungsventil R 1/8, 

⌀ 8 mm 

410 

Entlüftung: 470 

ASV310F-01-08S 

Schnellentlüftungsventil R 1/4, 

⌀ 8 mm 

790 

Entlüftung: 820 

ASV410F-02-08S 

Schnellentlüftungsventil R 1/4, 

⌀ 10 mm 

790 

Entlüftung: 820 

ASV410F-02-10S 

Schnellentlüftungsventil R 1/4, 

⌀ 12 mm 

1300 

Entlüftung: 1500 

ASV510F-02-12S 

Schnellentlüftungsventil R 3/8, 

⌀ 10 mm 

1500 

Entlüftung: 1700 

ASV510F-03-10S 

Schnellentlüftungsventil R 3/8, 

⌀ 12 mm 

1500 

Entlüftung: 1700 

ASV510F-03-12S 

Schnellentlüftungsventil R 1/2, 

⌀ 10 mm 

1500 

Entlüftung: 1700 

ASV510F-04-10S 

Schnellentlüftungsventil R 1/2, 

⌀ 12 mm 

1500 

Entlüftung: 1700 

ASV510F-04-12S 

 
 

3.3.3.4 Logikelemente ODER-Bausteine - Doppelrückschlagventil 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

ODER-Ventil Serie VR12...0F 

Steckanschluss: 
⌀ 4, 6, 8, 10 mm 

Durchfluss: 
210 - 1000 l/min 

ODER-Funktion 

Steckanschlüsse 

VR12...0F 

 
Benennung Schlauchanschluss 

[mm] 
Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer 

ODER-Ventil ⌀ 4 210 VR1210F-04 

ODER-Ventil ⌀ 6 440 VR1220F-06 

ODER-Ventil ⌀ 8 680 VR1220F-08 

ODER-Ventil ⌀ 10 1000 VR1220F-10 

 
 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/vr12-0f-oder-ventil-mit-steckverbindung~34294~cfg
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3.3.3.5 Logikelemente UND-Bausteine - Zweidruckventil 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

UND-Ventil Serie VR12…1F 

Steckanschluss: 
⌀ 4, 6 mm 

Durchfluss: 
120 - 150 l/min 

UND-Funktion 

Steckanschlüsse 

VR1211F 

 
Benennung Schlauchanschluss 

[mm] 
Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer 

UND-Ventil ⌀ 4 120 VR1211F-04 

UND-Ventil ⌀ 6 150 VR1211F-06 

 
 

3.3.4 Stromventile 

3.3.4.1 Drosselrückschlagventile, manuell einstellbar 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Drosselrückschlagventil 

Abluftdrossel 

Serie AS-D 

Anschluss: 
M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, 
G 1/2 

Durchfluss: 
105 - 1700 l/min 

Sperr-Stromventil 

Ganzmetallausführung 

Beidseitig Gewinde 

Winkelausführung 

Durchflussregulierung 
mittels Flachschrauben-
dreher 

AS | Dokumente 

AS | CAD 

 

Benennung Anschluss 
Innenge-
winde 

Anschluss 
Außenge-
winde 

Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer 

Drosselrückschlagventil M5 M5 105 AS1200-M5-D 

Drosselrückschlagventil G 1/8 G 1/8 230 AS2200-G01-X396 

Drosselrückschlagventil G 1/4 G 1/4 460 AS2200-G02-X396 

Drosselrückschlagventil G 3/8 G 3/8 920 AS3200-G03-X396 

Drosselrückschlagventil G 1/2 G 1/2 1700 AS4200-G04-X396 

 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/vr12-1f-und-ventile-mit-steckverbindung~34295~cfg
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/as-abluftdrossel-dokumente-de.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/as-abluftdrossel-cad.zip
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Drosselrückschlagventil 

Abluftdrossel 

Serie EAS 

Anschluss: 
M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, 
G 1/2 

Durchfluss: 
250 - 1670 l/min 

Sperr-Stromventil 

Ganzmetallausführung 

Beidseitig Gewinde 

Rohrtyp 

EAS 

 

[Link führt zu baugleichem 
Artikel mit R-Gewinde] 

 
Benennung Anschluss Durchfluss 

[l/min] 
Artikelnummer 

Drosselrückschlagventil M5 80 AS1000-M5 

Drosselrückschlagventil G 1/8 250 EAS2000-F01 

Drosselrückschlagventil G 1/4 810 EAS3000-F02 

Drosselrückschlagventil G 3/8 810 EAS3000-F03 

Drosselrückschlagventil G 1/2 1670 EAS4000-F04 

 
 

3.3.4.2 Abluftdrosseln mit Schalldämpfer, manuell einstellbar 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Abluftdrossel 

mit Schalldämpfer 

Serie ASN2 

Anschluss: 
M5, R 1/8, R 1/4, R 3/8, 
R 1/2 

Durchfluss: 
107 - 1510 l/min 

Schalldämpfung: 
< 20 dB (A) 

ASN2 

 
Benennung Anschluss Durchfluss 

[l/min] 
Artikelnummer 

Abluftdrossel mit Schalldämpfer M5 170 ASN2-M5 

Abluftdrossel mit Schalldämpfer R 1/8 310 ASN2-01-S 

Abluftdrossel mit Schalldämpfer R 1/4 430 ASN2-02-S 

Abluftdrossel mit Schalldämpfer R 3/8 1050 ASN2-03-S 

Abluftdrossel mit Schalldämpfer R 1/2 1510 ASN2-04-S 

 
 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/as-000-drosselrueckschlagventil-mit-gewindeanschluessen-gerade-ausfuehrung-metallgehaeuse~38954~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/asn2-abluftdrossel-mit-schalldaempfer~21332~cfg
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3.3.4.3 Zulauf-Einschraub-Drosselrückschlagventile, manuell einstellbar 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Drosselrückschlagventil 

Zuluftdrossel 

Serie AS-D 

Anschluss: 
M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, 
G 1/2 

Durchfluss: 
105 - 1700 l/min 

Sperr-Stromventil 

Ganzmetallausführung 

Beidseitig Gewinde 

Winkelausführung 

Durchflussregulierung 
mittels Flachschrauben-
dreher 

AS | Dokumente 

AS | CAD 

 
Benennung Anschluss 

Innenge-
winde 

Anschluss 
Außenge-
winde 

Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer 

Drosselrückschlagventil M5 M5 80 AS1210-M5-D 

Drosselrückschlagventil G 1/8 G 1/8 250 AS2210-G01-X396 

Drosselrückschlagventil G 1/4 G 1/4 810 AS2210-G02-X396 

Drosselrückschlagventil G 3/8 G 3/8 810 AS3210-G03-X396 

Drosselrückschlagventil G 1/2 G 1/2 1670 AS4210-G04-X396 

 
  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/as-zuluftdrossel-dokumente-de.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/as-zuluftdrossel-dokumente-de.zip
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3.3.5 Drucklufteinsparventile 

Abbildung Benennung Beschreibung 

Durchflussregelventil ASQ 

 

 

 

Drucklufteinsparventil Zur Verringerung des Eigenluftverbrauches werden je-
weils für 

• Anwendungen gemäß Kapitel 3.3.5.1 ein Durch-
flussregelventil ASQ für den Arbeitshubbetrieb und 
ein Druckregelventil ASR für den Rückhubbetrieb 
verwendet. 

 

• Anwendungen gemäß Kapitel 3.3.5.2 ein Doppel-
Drosselrückschlagventil ASD für den Arbeitshub-
betrieb und ein Druckregelventil ASR für den Rück-
hubbetrieb verwendet. 

 
 

Prinzip: 

Arbeitshubbetrieb mit Anlagendruck und Rückhubbe-
trieb mit reduziertem Druck. 
 

Einstellhinweise gemäß Katalog zur Serie ASQ/ASR be-
rücksichtigen. 
 

Gleichmäßiger Betrieb bei Arbeits- und Rückhub. 
 

Kein Taktzeitverlust. 

Druckregelventil ASR 

 

 

 

Doppel-Drosselrückschlagventil 
ASD 

 

 

 

 
 

3.3.5.1 Drucklufteinsparventile - horizontaler Arbeitshub oder vertikal nach oben gerichteter Arbeits-
hub mit einem Verhältnis aus Gewichtskraft der Last zur Zylinderkraft ≤ 50% 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Durchflussregelventil Serie ASQ => für Arbeits-
hub 

Anschluss: 
R 1/4, R 3/8, R 1/2 

Steckanschluss: 
⌀ 6, 8, 10, 12 mm 

Druckeinstellbereich: 
1 - 3 bar 

Betriebsdruck:  
bis 10 bar 

ASQ...30F-...S 

https://content2.smcetech.com/pdf/ASR-ASQ-A_DE.pdf
https://www.smc.eu/de-de/produkte/asr-30-asq-30-drucklufteinsparungsventil-einschraubbar-mit-steckverbindung-universalausfuehrung~38685~cfg
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Druckregelventil Serie ASR => für Rückhub 

Anschluss: 
R 1/4, R 3/8, R 1/2 

Steckanschluss: 
⌀ 6, 8, 10, 12 mm 

Druckeinstellbereich: 
1 - 3 bar 

Betriebsdruck: 
bis 10 bar 

ASR...30F-...S 

 
Benennung Anschluss Schlauchanschluss 

[mm] 
Artikelnummer 

Durchflussregelventil R 1/4 ⌀ 6 ASQ430F-02-06S 

Druckregelventil R 1/4 ⌀ 6 ASR430F-02-06S 

Durchflussregelventil R 1/4 ⌀ 8 ASQ430F-02-08S 

Druckregelventil R 1/4 ⌀ 8 ASR430F-02-08S 

Durchflussregelventil R 1/4 ⌀ 10 ASQ430F-02-10S 

Druckregelventil R 1/4 ⌀ 10 ASR430F-02-10S 

Durchflussregelventil R 1/4 ⌀ 6 ASQ530F-02-06S 

Druckregelventil R 1/4 ⌀ 6 ASR530F-02-06S 

Durchflussregelventil R 1/4 ⌀ 8 ASQ530F-02-08S 

Druckregelventil R 1/4 ⌀ 8 ASR530F-02-08S 

Durchflussregelventil R 1/4 ⌀ 10 ASQ530F-02-10S 

Druckregelventil R 1/4 ⌀ 10 ASR530F-02-10S 

Durchflussregelventil R 1/4 ⌀ 12 ASQ530F-02-12S 

Druckregelventil R 1/4 ⌀ 12 ASR530F-02-12S 

Durchflussregelventil R 3/8 ⌀ 6 ASQ530F-03-06S 

Druckregelventil R 3/8 ⌀ 6 ASR530F-03-06S 

Durchflussregelventil R 3/8 ⌀ 8 ASQ530F-03-08S 

Druckregelventil R 3/8 ⌀ 8 ASR530F-03-08S 

Durchflussregelventil R 3/8 ⌀ 10 ASQ530F-03-10S 

Druckregelventil R 3/8 ⌀ 10 ASR530F-03-10S 

Durchflussregelventil R 3/8 ⌀ 12 ASQ530F-03-12S 

Druckregelventil R 3/8 ⌀ 12 ASR530F-03-12S 

Durchflussregelventil R 3/8 ⌀ 10 ASQ630F-03-10S 

Druckregelventil R 3/8 ⌀ 10 ASR630F-03-10S 

Durchflussregelventil R 3/8 ⌀ 12 ASQ630F-03-12S 

Druckregelventil R 3/8 ⌀ 12 ASR630F-03-12S 

Durchflussregelventil R 1/2 ⌀ 10 ASQ630F-04-10S 

Druckregelventil R 1/2 ⌀ 10 ASR630F-04-10S 

Durchflussregelventil R 1/2 ⌀ 12 ASQ630F-04-12S 

Druckregelventil R 1/2 ⌀ 12 ASR630F-04-12S 

  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/asr-30-asq-30-drucklufteinsparungsventil-einschraubbar-mit-steckverbindung-universalausfuehrung~38685~cfg
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3.3.5.2 Drucklufteinsparventile - vertikal nach oben gerichteter Arbeitshub mit einem Verhältnis aus 
Gewichtskraft der Last zur Zylinderkraft > 50 % 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Doppel-Drosselrück-
schlagventil 

Serie ASD => für Arbeits-
hub 

Anschluss: 
R 1/4, R 3/8, R 1/2 

Steckanschluss: 
⌀ 6, 8, 10, 12 mm 

Betriebsdruck: 
bis 10 bar 

ASD...30F 

 

Druckregelventil Serie ASR => für Rückhub 

Anschluss: 
R 1/4, R 3/8, R 1/2 

Steckanschluss: 
⌀ 6, 8, 10, 12 mm 

Druckeinstellbereich: 
1 - 3 bar 

Betriebsdruck: 
bis 10 bar 

ASR...30F-...S 

 
Benennung Anschluss Schlauchanschluss 

[mm] 
Artikelnummer 

Doppel-Drosselrückschlagventil R 1/4 ⌀ 6 ASD430F-02-06S 

Druckregelventil R 1/4 ⌀ 6 ASR430F-02-06S 

Doppel-Drosselrückschlagventil R 1/4 ⌀ 8 ASD430F-02-08S 

Druckregelventil R 1/4 ⌀ 8 ASR430F-02-08S 

Doppel-Drosselrückschlagventil R 1/4 ⌀ 10 ASD430F-02-10S 

Druckregelventil R 1/4 ⌀ 10 ASR430F-02-10S 

Doppel-Drosselrückschlagventil R 1/4 ⌀ 6 ASD530F-02-06S 

Druckregelventil R 1/4 ⌀ 6 ASR530F-02-06S 

Doppel-Drosselrückschlagventil R 1/4 ⌀ 8 ASD530F-02-08S 

Druckregelventil R 1/4 ⌀ 8 ASR530F-02-08S 

Doppel-Drosselrückschlagventil R 1/4 ⌀ 10 ASD530F-02-10S 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/asd-30f-doppel-drosselrueckschlagventil-einschraubbar-mit-steckverbindung-universalausfuehrung~38669~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/asr-30-asq-30-drucklufteinsparungsventil-einschraubbar-mit-steckverbindung-universalausfuehrung~38685~cfg
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Benennung Anschluss Schlauchanschluss 
[mm] 

Artikelnummer 

Druckregelventil R 1/4 ⌀ 10 ASR530F-02-10S 

Doppel-Drosselrückschlagventil R 1/4 ⌀ 12 ASD530F-02-12S 

Druckregelventil R 1/4 ⌀ 12 ASR530F-02-12S 

Doppel-Drosselrückschlagventil R 3/8 ⌀ 6 ASD530F-03-06S 

Druckregelventil R 3/8 ⌀ 6 ASR530F-03-06S 

Doppel-Drosselrückschlagventil R 3/8 ⌀ 8 ASD530F-03-08S 

Druckregelventil R 3/8 ⌀ 8 ASR530F-03-08S 

Doppel-Drosselrückschlagventil R 3/8 ⌀ 10 ASD530F-03-10S 

Druckregelventil R 3/8 ⌀ 10 ASR530F-03-10S 

Doppel-Drosselrückschlagventil R 3/8 ⌀ 12 ASD530F-03-12S 

Druckregelventil R 3/8 ⌀ 12 ASR530F-03-12S 

Doppel-Drosselrückschlagventil R 1/2 ⌀ 10 ASD630F-04-10S 

Druckregelventil R 1/2 ⌀ 10 ASR630F-04-10S 

Doppel-Drosselrückschlagventil R 1/2 ⌀ 12 ASD630F-04-12S 

Druckregelventil R 1/2 ⌀ 12 ASR630F-04-12S 
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3.4 Ventilinseln 

3.4.1 Ventilinsel mit Profinet 

Benennung Beschreibung Internetlink 

Ventilinsel SY7000 

mit Einschaltventil für Steuerhilfsluft 

 

 

 

Grundsätzlich ist die max. Ventilanzahl auf 
13 Ventilplätze, d.h. 1 Einschaltventil und 
12 Arbeitsventile, zu begrenzen. 

max. 9 E/A Module können an einer SI-Ein-
heit montiert werden! 

Unterbusse sind nicht zugelassen! 

Serie SY7000 mit und ohne Ein-
schaltventil für Steuerhilfsluft. 

Offen für Profinet. 

Durchfluss: 1500 l/min 

Validiert gemäß ISO 13849. 

Flexible Druckluftversorgung. 

Mehrere Ventilzonen mit getrennt 
wegschaltbarer Steuerhilfsluft 
möglich. 

Externe Steuerhilfsluft. 

Weichdichtend. 

DC 24 V 

Handhilfsbetätigung, nicht verrie-
gelbar. 

Druckbereich: 0,25 - 7 bar 

Schutzart: IP65 

Feldbusanschluss und Elektrische 
E/A durch modulares elektrisches 
Terminal EX600 

Ventilinselkonfigurator SY7000 

Profinet | GSD-Datei EX600-SPN1 

EX600-SPN1 

EX600-DXPB 

Technische Datenblätter 

EPLAN Makro Bibliothek 

SISTEMA Bibiliothek 

Ventilinsel SY7000 

ohne Einschaltventil für Steuerhilfsluft 

 

 

 

Grundsätzlich ist die max. Ventilanzahl auf 
12 Ventilplätze zu begrenzen. 

max. 9 E/A Module können an einer SI-Ein-
heit montiert werden! 

Unterbusse sind nicht zugelassen! 

Terminal EX600 als Remote I/O Installationsvariante  
Stand-alone als Remote I/O  
Digitale Ein- /Ausgangsmodule  
Spannungseinspeisung:  
7/8“, 5-polig  
Feldbusanschluss:  
ProfiNet  
Anschlusstechnik:  

M12, D-Codiert  

EX600 

Technische Datenblätter Remote I/O 

CAD Remote I/O 

Konfigurationsblatt Remote I/O 

 

Weitere Informationen zur Konfiguration haben wir für Sie im Kapitel 4 

Beschreibung Aufbau einer Ventilinsel Serie SY7000 nach Freigabeliste  

zusammengefasst. 

  

https://etools.smc.at/config/vik/?sc=vwdecar&country=de
https://etools.smc.at/config/vik/?sc=vwdecar&country=de
https://www.smc.eu/de-de/produkte/normen-standards/konfigurationsdateien?query=EX600-SPN1&pageSize=20
https://www.smc.eu/de-de/produkte/ex600-si-einheit~72940~cfg?partNumber=EX600-SPN1
https://www.smc.eu/de-de/produkte/ex600-digitale-eingangseinheit~72942~cfg?partNumber=EX600-DXPB
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/technische_datenblaetter.zip
https://www.smc.eu/de-de/produkte/engineering-tools/eplan-bibliothek
https://www.smc.eu/de-de/loesungen/maschinensicherheit/sistema
https://www.smc.eu/de-de/produkte/ex600~72938~nav?productId=72940


 

 

 

 

   

 

 

SMC_Deutschland_GmbH_Freigabeliste_VW_Components_Mechanik_20230101_de.docx 

Version 2.5 / 01.01.2023 KSU-Klasse 6.1 Seite 53 von 100 
 

3.4.1.1 Ventilinsel Baureihe SY7000 mit Einschaltventil für Steuerhilfsluft 
 

 

 

 

 

 

 
 

Benennung Pos.-Nr. Identcode Artikelnummer 

Kommunikationsmodul 
PROFINET  

Anschluss: 
M12 (2×) D-codiert 

 3 H EX600-SPN1 

nur zu verwenden, bei Nutzung 
des digitalen Ausgangsmoduls 
EX600-DYPG1-X27! 

3 T EX600-SPN3 

Verbindungselement   EX600-ZMV2 

Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge, (8 ×) M8, 3-polig,  

nur nach Rücksprache und schriftlicher Genehmigung der zu-
ständigen Elektrofachabteilung! 

2 V EX600-DXPC 

Dig. Eingangsmodul, 8 Eingänge, (4 ×) M12, 5-polig 2 X EX600-DXPB 

Dig. Eingangsmodul, 16 Eingänge, (8 ×) M12, 5-polig 2 Y EX600-DXPD 

Dig. Ausgangsmodul, 8 Ausgänge (4 ×) M12, 5-polig, 0,5A 2 Z EX600-DYPB 

Dig. Ausgangsmodul, 4 Ausgänge (4 ×) M12, 5-polig, 1,5A 

Modul mit extra 7/8 Spannungsversorgung  

erfordert die Verwendung des EX600-SPN3 Busmoduls 

2 W EX600-DYPG1-X27 

Linke Endplatte Eingangsseite, 7/8 Zoll 5-pin 1 H EX600-ED3-X75 

Einschaltventil, 5/2-Wege, monostabil 8 E SY5100T-5NZ1-X310 

Einzelanschlussplatte für Einschaltventil, verblockbar 10 E SY70M-2-19DA-C0 

2 × 3/2-Wegeventil, N.C.-N.C. 7 A SY7A00R-5U1-X323 

5/2-Wegeventil, monostabil 7 M SY7100R-5U1-X350 

5/2-Wegeventil, bistabil, beidseitig rastend 7 B SY7200R-5U1-X25 

5/3-Wegeventil, Mittelstellung offen 7 O SY7400R-5U1-X315 

5/3-Wegeventil, Mittelstellung druckbeaufschlagt 7 D SY7500R-5U1-X315 

5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet, einseitig rastend 7 X SY7400R-5NZ1-X312 

Einzelanschlussplatte verblockbar Steckanschluss-⌀ 8 mm 5 8 SY70M-2-1DA-C8 

Einzelanschlussplatte verblockbar Steckanschluss-⌀ 10 mm 5 0 SY70M-2-1DA-C10 

Abdeckplatte (Reserveplatz) 7 L SY70M-26-1A 

Linke Endplatte Ventilinsel, Steckanschluss-⌀ 12 mm 4 F SY70M-1-1AR-C12 

Rechte Endplatte Ventilinsel, Steckanschluss-⌀ 12 mm 6 F SY70M-3-1A-C12 

Schalldämpfer 11 F AN30-C12 

Drucksensor 9 E F08-7000-M12-M 

Abtrenndichtung P-Kanal, Einzelanschlussplatte   SY70M-40-1A 

Abtrenndichtung R-Kanal, Einzelanschlussplatte   SY70M-40-1A 

3.4.1.2 Ventilinsel Baureihe SY7000 ohne Einschaltventil für Steuerhilfsluft 
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Benennung Pos.-Nr. Identcode Artikelnummer 

Kommunikationsmodul 
PROFINET  

Anschluss: 
M12 (2×) D-codiert 

 3 H EX600-SPN1 

nur zu verwenden, bei Nutzung 
des digitalen Ausgangsmoduls 
EX600-DYPG1-X27! 

3 T EX600-SPN3 

Verbindungselement   EX600-ZMV2 

Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge, (8 ×) M8, 3-polig,  

nur nach Rücksprache und schriftlichen Genehmigung der zu-
ständigen Elektrofachabteilung! 

2 V EX600-DXPC 

Dig. Eingangsmodul, 8 Eingänge, (4 ×) M12, 5-polig 2 X EX600-DXPB 

Dig. Eingangsmodul, 16 Eingänge, (8 ×) M12, 5-polig 2 Y EX600-DXPD 

Dig. Ausgangsmodul, 8 Ausgänge (4 ×) M12, 5-polig, 0,5A 2 Z EX600-DYPB 

Dig. Ausgangsmodul, 4 Ausgänge (4 ×) M12, 5-polig, 1,5A 

Modul mit extra 7/8 Spannungsversorgung  

erfordert die Verwendung des EX600-SPN3 Busmoduls 

2 W EX600-DYPG1-X27 

Linke Endplatte Eingangsseite, 7/8 Zoll 5-pin 1 H EX600-ED3-X75 

2 × 3/2-Wegeventil, N.C.-N.C. 7 A SY7A00R-5U1-X323 

5/2-Wegeventil, monostabil 7 M SY7100R-5U1-X350 

5/2-Wegeventil, bistabil, beidseitig rastend 7 B SY7200R-5U1-X25 

5/3-Wegeventil, Mittelstellung offen 7 O SY7400R-5U1-X315 

5/3-Wegeventil, Mittelstellung druckbeaufschlagt 7 D SY7500R-5U1-X315 

5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet, einseitig rastend 7 X SY7400R-5NZ1-X312 

Einzelanschlussplatte verblockbar Steckanschluss-⌀ 8 mm 5 8 SY70M-2-1DA-C8 

Einzelanschlussplatte verblockbar Steckanschluss-⌀ 10 mm 5 0 SY70M-2-1DA-C10 

Abdeckplatte (Reserveplatz) 7 L SY70M-26-1A 

Linke Endplatte Ventilinsel, Steckanschluss-⌀ 12 mm 4 F SY70M-1-1AR-C12 

Rechte Endplatte Ventilinsel, Steckanschluss-⌀ 12 mm 6 F SY70M-3-1A-C12 

Schalldämpfer 11 F AN30-C12 

Abtrenndichtung P-Kanal, Einzelanschlussplatte   SY70M-40-1A 

Abtrenndichtung R-Kanal, Einzelanschlussplatte   SY70M-40-1A 

Hinweis: 

Aufgrund des modularen Aufbaus ist es jederzeit möglich, eine Ventilinsel SY7000 ohne Einschaltventil für Steuerhilfsluft in eine Ven-
tilinsel SY7000 mit Einschaltventil für Steuerhilfsluft umzubauen. 
Bitte wenden Sie sich hierzu an unser Technisches Büro im Werk der Volkswagen AG in Wolfsburg. 
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 5361 89354839 oder per E-Mail unter VWGroup@smc.de. 

mailto:VWGroup@smc.de
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3.5 Sensoren 

3.5.1 Stellungsabfrage für pneumatische Antriebe 

Eine Stellungsabfrage eines pneumatischen Antriebes über dessen Magnetkolben mittels Magnetfeldsensoren ist grund-
sätzlich nicht zugelassen. 
Ausnahmen sind technisch bzw. konstruktiv zu begründen und bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Fachabteilung 
des Auftraggebers. 

Die Befestigung der Schalter ist nur mit reproduzierbarer Montageposition zugelassen. 

 
 

3.5.2 Magnetfeldsensoren 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Elektronischer Signalge-
ber 

Vorverdrahteter Stecker 

Serie D-M9P…PC 

Spannung: 
5, 12, 24 V DC 

Ausgang: 
PNP, kontaktlos 

Anschluss: 
M8, 3-polig oder 
M12, 4-polig 

Kabellänge: 
0,5, 1,0 u. 3,0 m 

Schutzart: IP-67 

D-M9PSAPC 

D-M9PSDPC 

 
Benennung Anschluss Kabellänge 

[m] 
Artikelnummer 

Elektronischer Signalgeber M8, 3-polig 0,5 D-M9PSAPC 

Elektronischer Signalgeber M12, 4-polig 0,5 D-M9PSDPC 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/d-pc-vorverdrahteter-stecker-signalgeber~54296~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/d-pc-vorverdrahteter-stecker-signalgeber~54296~cfg
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3.5.3 Befestigung Magnetfeldsensoren 

3.5.3.1 Direktmontage 

Abbildung Benennung Beschreibung 

 

Direktmontage Ohne ein zusätzliches Befestigungselement werden die 
Signalgeber in der Nut der aufgelisteten pneumati-
schen Antriebe montiert. 

 
Zylinderbezeichnung Artikelnummer Verweis 

Normzylinder ISO 15552 (nur ⌀ 32 - 125 mm) CP96SDB…-…C Link zu Kapitel 3.1.1.1 | Zy-
linder 

Kompaktzylinder ISO 21287 CD55B…-… Link zu Kapitel 3.1.1.6 | Zy-
linder 

Kompaktzylinder mit Verdrehsicherung CDQMB…-… Link zu Kapitel 3.1.1.7 | Zy-
linder 

Führungsstangenzylinder MGP…-…Z Link zu Kapitel 3.1.1.8 | Zy-
linder 

Schwenkantrieb - Zahnstange-Ritzel, Doppelkolben MSQB… Link zu Kapitel 3.1.3.2 | 
Schwenkantrieb 

Schwenkantrieb für Direktmontage, Drehflügelantrieb CDRBU2WU…-270SZ Link zu Kapitel 3.1.3.3 | 
Schwenkantrieb 

 
 

3.5.3.2 Montage mit Befestigungselement 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Befestigungselement Verwendung: 
Normzylinder ISO 15552 

Typ: C95SDB…-… 

⌀: 160, 200 mm 

Zugstangenmontage 

BS5-160 

BS5-200 

 
Benennung Zylinderbezeichnung Artikelnummer Verweis 

Befestigungselement C95SDB160-… BS5-160 Link zu Kapitel 3.1.1.2 | Zy-
linder Befestigungselement C95SDB200-… BS5-200 

 
 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Befestigungselement Verwendung: 
Normzylinder ISO 6432 

Typ: CD85N…-…-B 

⌀: 10, 16, 25 mm 

Bandmontage 

BJ3-1 

BJ2-010 

BJ2-016 

BM2-025 

 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/bs5-zugstangenmontage-fuer-kolben-oe-125-160-180-200-mm~54456~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/bs5-zugstangenmontage-fuer-kolben-oe-125-160-180-200-mm~54456~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/bj3-1-bandmontage~54451~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/bj2-bandmontage~54458~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/bj2-bandmontage~54458~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/bm2-bandmontage~54457~cfg
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Benennung Zylinderbezeichnung Artikelnummer 
(beide Artikel erforder-
lich) 

Verweis 

Befestigungselement CD85N10-…-B BJ3-1 + BJ2-010 Link zu Kapitel 3.1.1.4 | Zy-
linder Befestigungselement CD85N16-…-B BJ3-1 + BJ2-016 

Befestigungselement CD85N25-…-B BJ3-1 + BM2-025 

 
 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Befestigungselement Verwendung: 
Schwenkantrieb 

Typ: CDRA1BS…-…CZ 

Baugröße: 
30, 50, 63, 80, 100 

Nutmontage mit Adapter 

BMY3-016 

 

Benennung Zylinderbezeichnung Artikelnummer Verweis 

Befestigungselement CDRA1BS…-…CZ BMY3-016 Link zu Kapitel 3.1.3.1 | 
Schwenkantrieb 

 
 

3.5.3.3 Positionselement für Magnetfeldsensoren 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

T-Nut Zylinder 

Memoryblock 

Verwendung: 
Positionselement für 
Magnetfeldsensoren zur 
Montage an pneumati-
schen Antrieben mit T-
Nut 

 

 
Benennung Zylinderbezeichnung Artikelnummer Verweis 

T-Nut Zylinder Memoryblock CDRA1BS…-…CZ MEMORY BLOCK_E11798 Link zu Kapitel 3.1.3.1 | 
Schwenkantrieb 

 
 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

C-Nut Zylinder 

Memoryblock 

Verwendung: 
Positionselement für 
Magnetfeldsensoren zur 
Montage an pneumati-
schen Antrieben mit C-
Nut 

 

 
Benennung Zylinderbezeichnung Artikelnummer Verweis 

C-Nut Zylinder Memoryblock CP96SDB…-…C MEMORY BLOCK C-
NUT_E12004 

Link zu Kapitel 3.1.1.1 | Zy-
linder 

C-Nut Zylinder Memoryblock CD55B…-… MEMORY BLOCK C-
NUT_E12004 

Link zu Kapitel 3.1.1.6 | Zy-
linder 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/bmy3-016-schienenmontage~54481~cfg
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Benennung Zylinderbezeichnung Artikelnummer Verweis 

C-Nut Zylinder Memoryblock CDQMB…-… MEMORY BLOCK C-
NUT_E12004 

Link zu Kapitel 3.1.1.7 | Zy-
linder 

C-Nut Zylinder Memoryblock MGP…-…Z MEMORY BLOCK C-
NUT_E12004 

Link zu Kapitel 3.1.1.8 | Zy-
linder 

C-Nut Zylinder Memoryblock MSQB… MEMORY BLOCK C-
NUT_E12004 

Link zu Kapitel 3.1.3.2 | 
Schwenkantrieb 
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3.6 Druckluftaufbereitung 

3.6.1 Einschaltventile 

3.6.1.1 Einschaltventile, manuell betätigt 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

3-2 Wege 

Handabsperrventil 

Serie VHS 

Anschluss: 
G 1/4, G 1/2, G 1 

Druck: 0,1 - 10 bar 

Durchfluss: 
1100 - 6600 l/min 

Manuell betätigt 

Mit Entlüftung 

Abschließbar 

VHS 

 

Benennung Anschluss Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer 

3/2-Wege 

Handabsperrventil 

G 1/4 1100 VHS20-F02B 

3/2-Wege 

Handabsperrventil 

G 1/2 3300 VHS40-F04B 

3/2-Wege 

Handabsperrventil 

G 1 6600 VHS50-F10B 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/vhs20-30-40-50-3-2-wege-handabsperrventil-mit-verriegelungsbohrungen-einfachwirkend~128643~cfg
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3.6.2 Druckaufbau- und Entlüftungsventile 

3.6.2.1 Druckaufbau- und Entlüftungsventile, elektromagnetisch betätigt 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Einschalt-/ 
Druckaufbau- 
und Entlüftungs-
ventil 

Serie EAV…-X260-Q 

Anschluss: 
G 1/4, G 1/2, G 1 

Druck: 0,2 - 10 bar 

Durchfluss: 
1100 - 6600 l/min 

Spannung: 24 V DC 

Ohne Steckdose 

Elektrisch betätigt 

3/2-Wegeventil, Grund-
stellung geschlossen 

EAV 

 

[Link führt zu baugleichem Artikel in 
Farbe grau] 

 
Benennung Anschluss Durchfluss 

[l/min] 
Artikelnummer 

Einschalt-/ Druckaufbau- und 
Entlüftungsventil 

G 1/4 1100 EAV2000-F02-5YO-X260-Q 

Einschalt-/ Druckaufbau- und 
Entlüftungsventil 

G 1/2 3300 EAV4000-F04-5YO-X260-Q 

Einschalt-/ Druckaufbau- und 
Entlüftungsventil 

G 1 6600 EAV5000-F10-5YO-X260-Q 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/eav2000-3000-4000-5000-softstartventil-europa~23693~cfg
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3.6.2.2 Druckaufbau- und Entlüftungsventile, pneumatisch betätigt 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Einschalt-/ 
Druckaufbau- 
und Entlüftungs-
ventil 

Serie EAVA…-X260 

Anschluss: 
G 1/4, G 1/2, G 1 

Druck: 0,2 - 10 bar 

Durchfluss: 
1100 - 6600 l/min 

Spannung: 24 V DC 

Pneumatisch betätigt 

3/2-Wegeventil, Grund-
stellung geschlossen 

EAVA | Dokument 

EAVA | CAD 

 
Benennung Anschluss Durchfluss 

[l/min] 
Artikelnummer 

Einschalt-/ Druckaufbau- und 
Entlüftungsventil 

G 1/4 1100 EAVA2000-F02-X260 

Einschalt-/ Druckaufbau- und 
Entlüftungsventil 

G 1/2 3300 EAVA4000-F04-X260 

Einschalt-/ Druckaufbau- und 
Entlüftungsventil 

G 1 6600 EAVA5000-F10-X260 

 
 

3.6.3 Endstücke für Wartungseinheiten 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Endstück Serie E…00-A 

Anschluss: 

G 1/4 (AC20) 

G 1/2 (AC40) 

G 1 (AC60) 

E...00..-A 

 
Benennung Anschluss Artikelnummer 

Endstück G 1/4 E200-F02-A 

Endstück G 1/2 E400-F04-A 

Endstück G 1 E600-F10-A 

 
 

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/eava_dokumente.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/eava_cad.zip
https://www.smc.eu/de-de/produkte/e-00-a-endstueck~90224~cfg
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3.6.4 Zwischenstücke für Wartungseinheiten 

3.6.4.1 Zwischenstücke mit Befestigungselement 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Zwischenstück mit Befes-
tigungselement 

Serie Y…T-A 

Baugröße: 

AC20 (G 1/4) 

AC40 (G 1/2) 

AC60 (G 1) 

Y...00T-A 

 
Benennung Baugröße Artikelnummer 

Zwischenstück mit Befestigungs-
element 

AC20 Y200T-A 

Zwischenstück mit Befestigungs-
element 

AC40 Y400T-A 

Zwischenstück mit Befestigungs-
element 

AC60 Y600T-A 

 
 

3.6.4.2 Zwischenstücke 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Zwischenstück Serie Y…-A-X260 

Baugröße: 

AC20 (G 1/4) 

AC40 (G 1/2) 

AC60 (G 1) 

Ohne Befestigungswinkel 

Y...00-A 

 

Benennung Baugröße Artikelnummer 

Zwischenstück AC20 Y200-A 

Zwischenstück AC40 Y400-A 

Zwischenstück AC60 Y600-A 

 
 

3.6.5 Abzweigmodule für Wartungseinheiten 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Zwischenabgang Serie Y…10-A 

Baugröße: 

AC20 (G 1/4) 

AC40 (G 1/2) 

AC60 (G 1) 

Y...10…-A 

 
Benennung Baugröße Anschluss Abgang Artikelnummer 

Zwischenabgang AC20 G 1/8 Y210-F01-A 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/y-00-a-zwischenstueck~90223~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/y-00-a-zwischenstueck~90223~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/y-10-a-zwischenabgang~90229~cfg
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Benennung Baugröße Anschluss Abgang Artikelnummer 

Zwischenabgang AC20 G 1/4 Y210-F02-A 

Zwischenabgang AC40 G 1/4 Y410-F02-A 

Zwischenabgang AC40 G 3/8 Y410-F03-A 

Zwischenabgang AC60 G 3/8 Y610-F03-A 

Zwischenabgang AC60 G 1/2 Y610-F04-A 

 
 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

4-fach Verteiler Serie Y…4-A 

Baugröße: 

AC20 (G 1/4) 

AC40 (G 1/2) 

AC60 (G 1) 

Y…4-A 

 
Benennung Baugröße Anschluss Abgang Artikelnummer 

4-fach Verteiler AC20 G 1/8 Y24-F01-A 

4-fach Verteiler AC20 G 1/4 Y24-F02-A 

4-fach Verteiler AC40 G 1/4 Y44-F02-A 

4-fach Verteiler AC40 G 3/8 Y44-F03-A 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/y-4-a-4-fach-zwischenverteiler~90230~cfg
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3.6.6 Filter 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Filter Serie AF-A 

Anschluss: 
G 1/4, G 1/2, G 1 

Betriebsdruck: 
max. 10 bar 

Durchfluss: 
850 - 7000 l/min 

Filterfeinheit: 5 µm 

AF...-A 

 
Benennung Anschluss Durchfluss 

[l/min] 
Artikelnummer 

Filter, 5 µm G 1/4 1100 AF20-F02-A 

Filter, 5 µm G 1/2 3300 AF40-F04-A 

Filter, 5 µm G 1 6600 AF60-F10-A 

Ersatzfilterelement 5 μm G 1/4 1100 AF20P-060S 

Ersatzfilterelement 5 μm G 1/2 3300 AF40P-060S 

Ersatzfilterelement 5 μm G 1 6600 AF60P-060S 

 
 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Mikrofilter Serie AFM-A 

Anschluss: G 1/4, G 1/2 

Betriebsdruck: 
0,5 - 10 bar 

Durchfluss: 
170 - 900 l/min 

Filterfeinheit: 0,3 µm 

AFM...-A 

 
Benennung Anschluss Durchfluss 

[l/min] 
Artikelnummer 

Mikrofilter, 0,3 µm G 1/4 170 AFM20-F02-A 

Mikrofilter, 0,3 µm G 1/2 900 AFM40-F04-A 

Ersatzfilterelement 0,3 μm G 1/2 900 AFM40P-060AS 

 
 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Submikrofilter Serie AFD-A 

Anschluss: G 1/4, G 1/2 

Betriebsdruck: 
0,5 - 10 bar 

Durchfluss: 
100 - 500 l/min 

Filterfeinheit 0,01 µm 

AFD...-A 

 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/af10-60-a-wartungsgeraete-neue-frl-in-modulbauweise-luftfilter~89327~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/afm20-40-a-wartungsgeraete-neue-frl-in-modulbauweise-mikrofilter~89329~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/afd20-40-a-wartungsgeraete-neue-frl-in-modulbauweise-submikrofilter~89332~cfg
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Benennung Anschluss Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer 

Submikrofilter, 0,01 µm G 1/4 100 AFD20-F02-A 

Submikrofilter, 0,01 µm G 1/2 500 AFD40-F04-A 

Ersatzfilterelement 0,01 μm G 1/2 900 AFD40P-060AS 

 
 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Aktivkohlefilter Serie AMF 

Anschluss: G 1/4, G 1/2 

Betriebsdruck: 
0,5 - 10 bar 

Durchfluss: 
450 -1700 l/min 

AMF 

 

Benennung Anschluss Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer 

Aktivkohlefilter G 1/4 450 AMF250C-F02 

Aktivkohlefilter G 1/2 1700 AMF450C-F04 

Ersatzfilterelement 0,01 μm G 1/4 450 AMF-EL250 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/amf150c-550c-amf650-850-geruchsfilter-neue-modell~39789~cfg
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3.6.7 Filter-Regelventile 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Filter-Regelventil Serie AW-B 

Anschluss: G 1/4, G 1/2, 
G 1 

Betriebsdruck: 
max. 10 bar 

Ausgangsdruckbereich: 
0,5 - 8,5 bar 

Durchfluss: 
850 - 7000 l/min 

Filterfeinheit: 5 µm 

AW...-B 

 
Benennung Anschluss Durchfluss 

[l/min] 
Artikelnummer 

Filter-Regelventil, 5 µm G 1/4 1100 AW20K-F02-B 

Filter-Regelventil, 5 µm G 1/2 3300 AW40K-F04-B 

Filter-Regelventil, 5 µm G 1 6600 AW60K-F10-B 

 
 

3.6.8 Druckregelventile 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Druckregelventil Serie AR-B 

Anschluss: G 1/4, G 1/2, 
G 1 

Betriebsdruck: 
max. 10 bar 

Durchfluss: 
650 - 5000 l/min 

AR...K-...-B 

 
Benennung Anschluss Ausgangsdruckbereich 

[bar] 
Artikelnummer 

Druckregelventil G 1/4 0,5 - 8,5 AR20K-F02-B 

Druckregelventil G 1/2 0,5 - 8,5 AR40K-F04-B 

Druckregelventil G 1 0,5 - 8,5 AR60K-F10-B 

 
 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Präzisions-Druckregelven-
til 

Serie ARP 

Anschluss: G 1/4, G 1/2 

Betriebsdruck: 
max. 7 bar 

Durchfluss: 
300 - 900 l/min 

Direkt betätigt 

ARP 

 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/aw20-b-to-aw60-b-filter-regler-und-filter-regler-mit-rueckstrommechanismus~128977~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/ar20-b-to-ar60-b-regler-und-regler-mit-rueckstrommechanismus~128986~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/arp20-30-40-direkt-betaetigter-praezisionsregler~37043~cfg
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Benennung Anschluss Ausgangsdruckbereich 
[bar] 

Artikelnummer 

Präzisions-Druckregelventil G 1/4 0,05 - 4 ARP20-F02B 

Präzisions-Druckregelventil G 1/4 0,05 - 2 ARP20-F02B-1 

Präzisions-Druckregelventil G 1/4 0,08 - 6 ARP20-F02B-3 

Präzisions-Druckregelventil G 1/2 0,05 - 4 ARP40-F04B 

Präzisions-Druckregelventil G 1/2 0,05 - 2 ARP40-F04B-1 

Präzisions-Druckregelventil G 1/2 0,08 - 6 ARP40-F04B-3 

 
 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Präzisionsdruckregler Serie IR 

Anschluss: G 1/4, G 1/2 

Betriebsdruck: 
max. 10 bar 

Durchfluss: 
580 - 5000 l/min 

IR 

 
Benennung Anschluss Ausgangsdruckbereich 

[bar] 
Artikelnummer 

Präzisionsdruckregler G 1/4 0,05 - 2 IR2000-F02 

Präzisionsdruckregler G 1/4 0,1 - 4 IR2010-F02 

Präzisionsdruckregler G 1/4 0,1 - 8 IR2020-F02 

Präzisionsdruckregler G 1/2 0,1 - 2 IR3000-F04 

Präzisionsdruckregler G 1/2 0,1 - 4 IR3010-F04 

Präzisionsdruckregler G 1/2 0,1 - 8 IR3020-F04 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/ir1000-3000-praezisionsdruckregler~87353~cfg
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3.6.9 Druckanzeigen - Manometer 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Manometer Serie K8 

Anschluss: G 1/8 

Skala: bar, ⌀ 40 mm 

Skalenendwert 

Einstellbarer Rot-Grün-Be-
reich 

K8-…-40RGB | CAD 

 
Benennung Anschluss Druckbereich 

[bar] 
Artikelnummer 

Manometer G 1/8 0 - 2,5 K8-2,5-40RGB 

Manometer G 1/8 0 - 10 K8-10-40RGB 

Manometer G 1/8 0 - 16 K8-16-40RGB 

 
 

3.6.10 Druckschalter mechanisch für Wartungseinheit 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Druckschalter Serie PDS 

Anschluss: G 1/4, Innen-
gewinde 

Betriebsdruck: 
max. 8 bar 

Einstelldruckbereich: 
0,5 - 8 bar 

Spannung: 24 V DC 

M12-Stecker 

Mechanisch einstellbarer 
Schaltpunkt 

PDS-1-008-M-2-2 | Doku-
ment 

PDS-1-008-M-2-2 | CAD 

 
Benennung Anschluss Druckbereich 

[bar] 
Artikelnummer 

Druckschalter G 1/4 0,5 - 8 PDS-1-008-M-2-2 

 

Link zu Kapitel 3.6.11.1 | Wartungseinheit Standard 

Link zu Kapitel 3.6.11.2 | Wartungseinheit mit elektrischem Ventil und Anschluss für Sperrluft 

Link zu Kapitel 3.6.11.3 | Wartungseinheit mit pneumatischem Ventil und Anschluss für Sperrluft 

 
 
  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/k8-40rgb_cad.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/pds-1-008-m-2-2_dokumente.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/pds-1-008-m-2-2_dokumente.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/pds-1-008-m-2-2_cad.zip
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3.6.11 Wartungsgerätekombination nach VW-Richtlinie 

3.6.11.1 Wartungseinheit Standard 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Wartungseinheit montiert Wartungseinheit Standard 

Anschluss: G 1/4, G 1/2, 
G 1 

Durchfluss: 
1100 – 6600 l/min 

Filterfeinheit: 5 μm 

AC20 | CAD 

AC40 | CAD 

AC60 | CAD 

 

Serie AC Gesamtkatalog 

 
 

Beschreibung Anschluss Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer Link 

Wartungseinheit montiert G 1/4 1100 AC20-LBU049 Link zum Datenblatt 

Wartungseinheit montiert  G 1/2 3300 AC40-LBU039 Link zum Datenblatt 

Wartungseinheit montiert G 1 6600 AC60-LBU052 Link zum Datenblatt 

 

Eine Drucküberwachung über einen Druckschalter ist an der Wartungseinheit vorzusehen. 

Dazu ist ein freigegebener elektronischer Druckschalter nach Lastenheft Mechanik oder ein mechanischer Druckschalter 
separat zu bestellen. 

Link zu Kapitel 3.6.10 | Mechanischer Druckschalter 

 
 
  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/ac20_cad.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/ac40_cad.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/ac60_cad.zip
https://content2.smcetech.com/pdf/AC-B-Bb_DE.pdf
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3.6.11.2 Wartungseinheit mit elektrischem Ventil und Anschluss für Sperrluft 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Wartungseinheit montiert Wartungseinheit Standard 

Anschluss: G 1/4, G 1/2, 
G 1 

Durchfluss: 
1100 - 6600 l/min 

Filterfeinheit: 5 μm 

AC20 | CAD 

AC40 | CAD 

AC60 | CAD 

 

Serie AC Gesamtkatalog 

 
 

Beschreibung Anschluss Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer Verweis 

Wartungseinheit montiert G 1/4 1100 AC20-LBU047 Link zum Datenblatt 

Wartungseinheit montiert G 1/2 3300 AC40-LBU037 Link zum Datenblatt 

Wartungseinheit montiert G 1 6600 AC60-LBU050 Link zum Datenblatt 

 

Eine Drucküberwachung über einen Druckschalter ist an der Wartungseinheit vorzusehen. 

Dazu ist ein freigegebener elektronischer Druckschalter nach Lastenheft Mechanik oder ein mechanischer Druckschalter 
separat zu bestellen. 

Link zu Kapitel 3.6.10 | Mechanischer Druckschalter 

 
 
  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/ac20_cad.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/ac40_cad.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/ac60_cad.zip
https://content2.smcetech.com/pdf/AC-B-Bb_DE.pdf
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3.6.11.3 Wartungseinheit mit pneumatischem Ventil und Anschluss für Sperrluft 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Wartungseinheit montiert Wartungseinheit Standard 

Anschluss: G 1/4, G 1/2, 
G 1 

Durchfluss: 
1100 - 6600 l/min 

Filterfeinheit: 5 μm 

AC20 | CAD 

AC40 | CAD 

AC60 | CAD 

 

Serie AC Gesamtkatalog 

 
 

Beschreibung Anschluss Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer Link 

Wartungseinheit montiert G 1/4 1100 AC20-LBU048 Link zum Datenblatt 

Wartungseinheit montiert G 1/2 3300 AC40-LBU038 Link zum Datenblatt 

Wartungseinheit montiert G 1 6600 AC60-LBU051 Link zum Datenblatt 

 

Eine Drucküberwachung über einen Druckschalter ist an der Wartungseinheit vorzusehen. 

Dazu ist ein freigegebener elektronischer Druckschalter nach Lastenheft Mechanik oder ein mechanischer Druckschalter 
separat zu bestellen. 

Link zu Kapitel 3.6.10 | Mechanischer Druckschalter 

 
 
  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/ac20_cad.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/ac40_cad.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/ac60_cad.zip
https://content2.smcetech.com/pdf/AC-B-Bb_DE.pdf
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3.6.11.4 Wartungseinheit Sperrluft 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Wartungseinheit montiert 
für Sperrluft 

Wartungseinheit Standard 

Anschluss: G 1/4 

Durchfluss: 
130 – 380 l/min 

Filterfeinheit: 
0,3 – 0,01 μm 

Druckluftqualität am Aus-
gang: 
1:7:1 nach DIN ISO 8573-1 

AC20 | CAD 

Serie AC Gesamtkatalog 

 
 

Beschreibung Anschluss Durchfluss 
[l/min] 

Artikelnummer Verweis 

Wartungseinheit montiert G 1/4 380 AC20-LPY156 Link zum Datenblatt 

 
 
  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/ac20-lpy156.zip
https://content2.smcetech.com/pdf/AC-B-Bb_DE.pdf
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3.6.12 Druckverstärker 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Druckverstärker Serie VBA 

Druckübersetzer 

Druckverhältnis 1:2, 1:4 

Pneumatischer Anschluss: 
G 1/4, G 3/8, G 1/2 

Eingangsdruck: 
1 - 10 bar 

Ausgangsdruck: 
2 - 10, 16, 20 bar 

Umgebungstemperatur: 5 
- 60°C 

VBA 

 
Benennung Anschluss Ausgangsdruck-bereich 

[bar] 
Artikelnummer 

Druckverstärker 

(Druckverhältnis 1:2) 

G 1/4 2 - 20 VBA10A-F02 

Druckverstärker 

(Druckverhältnis 1:4) 

G 1/4 2 - 20 VBA11A-F02 

Druckverstärker 

(Druckverhältnis 1:2) 

G 3/8 2 - 10 VBA20A-F03 

Druckverstärker 

(Druckverhältnis 1:2) 

G 1/2 2 - 10 VBA40A-F04 

Druckverstärker 

(Druckverhältnis 1:2) 

G 1/2 2 - 16 VBA43A-F04 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/vba2-a-4-a-druckverstaerker~43408~cfg
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3.7 Sicherheitsgerichtete Pneumatik 

3.7.1 Sicherheitsgerichtete Ventile 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Sicherheitsentlüf-
tungsventil 

Sicherheitsstandards 
ISO 13849-1 

Bis Kategorie 2 

Erkennung der Ventil-
schieberposition 

Als Einzelventil ein-
setzbar 

Serie VP-X536 

Anschlussgröße: 
G 3/8, G 1/2 

Druck: 
0,25 - 7 bar 

Belüftung: 
2000 - 3600 l/min 

Entlüftung: 
2100 - 3700 l/min 

Spannung: 24 V DC 

Elektrisch betätigt 

3/2-Wegeventil, 
Grundstellung ge-
schlossen 

Interne oder externe 
Pilotluft 

VP-X536 

EPLAN Makro Bibliothek 

SISTEMA Bibiliothek 

 
Benennung Anschluss Durch-

fluss 
[l/min] 

Pilotluft 
intern/extern 

Artikelnummer 

Sicherheitsentlüftungsventil G 3/8 2000 
Pilotluft intern VP542-5YZ1-03F-M-X536 

Pilotluft extern VP542R-5YZ1-03F-M-X536 

Sicherheitsentlüftungsventil G 1/2 3600 
Pilotluft intern VP742-5YZ1-04F-M-X536 

Pilotluft extern VP742R-5YZ1-04F-M-X536 

 
 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/vp542-742-x536-einfaches-entlueftungsventil-rohrversion~87496~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/engineering-tools/eplan-bibliothek
https://www.smc.eu/de-de/loesungen/maschinensicherheit/sistema
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Sicherheitsentlüf-
tungsventil 

Sicherheitsstandards 
ISO 13849-1 

Für Kategorie 3 und 4 

Erkennung der Ventil-
schieberposition 

Als Einzelventil ein-
setzbar 

Serie VP-X538, VP-
X555 

Anschlussgröße: 
G 3/8, G 1/2 

Serie VG342-X87 

Anschlussgröße: G 1 

Druck: 
0,25 - 7 bar 

Belüftung: 
1150 - 5800 l/min 

Entlüftung: 
1520 - 6200 l/min 

Spannung: 24 V DC 

Elektrisch betätigt 

3/2-Wegeventil, 
Grundstellung ge-
schlossen 

Interne oder externe 
Pilotluft 

VP-X538 

VP-X555 

VG342-X87 

EPLAN Makro Bibliothek 

SISTEMA Bibliothek 

 
Benennung Anschluss Durch-

fluss 
[l/min] 

Pilotluft 
intern/extern 

Artikelnummer 

Sicherheitsentlüftungsventil 

Redundant aufgebaut 
G 3/8 1150 

Pilotluft intern VP544-5YZ1-03F-M-X538 

Pilotluft extern VP544R-5YZ1-03F-M-X538 

Sicherheitsentlüftungsventil 

Redundant aufgebaut 
G 1/2 2300 

Pilotluft intern VP744-5YZ1-04F-M-X538 

Pilotluft extern VP744R-5YZ1-04F-M-X538 

Sicherheitsentlüftungsventil 

Redundant aufgebaut mit Softs-
tart 

G 3/8 1150 

Pilotluft intern VP544-5YZ1-03F-M-X555 

Pilotluft extern VP544R-5YZ1-03F-M-X555 

Sicherheitsentlüftungsventil 

Redundant aufgebaut mit Softs-
tart 

G 1/2 2200 

Pilotluft intern VP744-5YZ1-04F-M-X555 

Pilotluft extern VP744R-5YZ1-04F-M-X555 

Sicherheitsentlüftungsventil 

Redundant aufgebaut 
G 1 5800 

Pilotluft intern VG342-5DZ-10F-M-X87 

Pilotluft extern VG342R-5DZ-10F-M-X87 

 
 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/vp544-744-x538-redundant-aufgebautes-entlueftungsventil-3-2-wege-elektromagnetventil-iso13849-1~87497~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/vp544-744-x555-585-redundant-aufgebautes-sicherheitsentlueftungsventil-mit-softstart-funktion-iso13849-1~138174~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/vg342-x87-redundant-aufgebautes-entlueftungsventil-3-2-wege-elektromagnetventil-iso13849-1~87510~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/engineering-tools/eplan-bibliothek
https://www.smc.eu/de-de/loesungen/maschinensicherheit/sistema
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Stoppventil mit Ab-
frage 

Für sicherheitsgerich-
tete Steuerungen ge-
mäß ISO 13849-1 

Verwendbar für Si-
cherheitsfunktion 

„Sicherer Stopp“ und 
Schutz vor unerwarte-
tem Anlauf 

Serie XT34-303 

Anschlussgröße: M5, 
G 1/8 G 1/4, G 3/8, 
G 1/2 

Druck: 
0,25 - 7 bar 

Spannung: 24 V DC 

M8-Stecker 

XT34-303 | Dokument 

XT34-303 | CAD 

EPLAN Makro Bibliothek 

SISTEMA Bibliothek 

 
Benennung Anschluss Artikelnummer 

Stoppventil mit Abfrage M5 XT34-303-M5 

Stoppventil mit Abfrage G 1/8 XT34-303-F01 

Stoppventil mit Abfrage G 1/4 XT34-303-F02 

Stoppventil mit Abfrage G 3/8 XT34-303-F03 

Stoppventil mit Abfrage G 1/2 XT34-303-F04 

 
  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/machine-safety/smc_flyer_xt34.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/xt34-303_cad.zip
https://www.smc.eu/de-de/produkte/engineering-tools/eplan-bibliothek
https://www.smc.eu/de-de/loesungen/maschinensicherheit/sistema
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3.7.2 Sichere Komponenten für Wartungseinheiten und Luftaufbereitung 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Sicherheitsentlüf-
tungsventil 

Sicherheitsstandards 
ISO 13849-1 

Für Kategorie 3 und 4 

Erkennung der Ventil-
schieberposition 

Integration in eine 
Wartungseinheit 

Serie VP-X538, VP-
X555 

Anschlussgröße: 
G 1/2 

Druck: 
0,25 - 7 bar 

Belüftung: 
2200 - 5800 l/min 

Entlüftung: 
2180 - 6200 l/min 

Spannung: 24 V DC 

Elektrisch betätigt 

3/2-Wegeventil, 
Grundstellung ge-
schlossen 

Interne oder externe 
Pilotluft 

VP-X538 

VP-X555 

VG342-X87 

EPLAN Makro Bibliothek 

SISTEMA Bibliothek 

 
Benennung Anschluss Durch-

fluss 
[l/min] 

Pilotluft 
intern/extern 

Artikelnummer 

Sicherheitsentlüftungsventil 

Redundant aufgebaut 
G 1/2 2300 

Pilotluft intern VP744-5YZ1-04F-M-X538 

Pilotluft extern VP744R-5YZ1-04F-M-X538 

Sicherheitsentlüftungsventil 

Redundant aufgebaut mit Softs-
tart 

G 1/2 2200 

Pilotluft intern VP744-5YZ1-04F-M-X555 

Pilotluft extern VP744R-5YZ1-04F-M-X555 

Sicherheitsentlüftungsventil 

Redundant aufgebaut 
G 1 5800 

Pilotluft intern VG342-5DZ-10F-M-X87 

Pilotluft extern VG342R-5DZ-10F-M-X87 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/vp544-744-x538-redundant-aufgebautes-entlueftungsventil-3-2-wege-elektromagnetventil-iso13849-1~87497~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/vp544-744-x555-585-redundant-aufgebautes-sicherheitsentlueftungsventil-mit-softstart-funktion-iso13849-1~138174~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/vg342-x87-redundant-aufgebautes-entlueftungsventil-3-2-wege-elektromagnetventil-iso13849-1~87510~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/engineering-tools/eplan-bibliothek
https://www.smc.eu/de-de/loesungen/maschinensicherheit/sistema
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3.7.3 Sicherheitsgerichtete Feststell-/Bremseinheiten 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Verriegelungseinheit 

Sicherheitsstandards ISO 
13849-1 

 

 

Hält das Werksstück in 
seiner Position, wenn 
Luftversorgung unter-
brochen wird. 

MWB-UT 

EPLAN Makro Bibliothek 

SISTEMA Bibiliothek 

 
Benennung Verwend-

barer Kol-
benstan-
gen- 
Ø mm∗1 

Empfohle-
ner Kolben-
Ø [mm] 

Verriegelung 
Haltekraft∗2  

(max. statische Belas-
tung) [N] 

Artikelnummer 

Verriegelungseinheit  

Diese Verriegelungseinheit verfügt 

nicht über eine manuelle Entriegelung. 

Ø 12 f8 Ø 32 630 

MWB…32TF-UT-…(-X3075) 

MWB…32TF-UT-…(-X3246) 

mit Metallabstreifer 

Verriegelungseinheit  

Diese Verriegelungseinheit verfügt 

nicht über eine manuelle Entriegelung. 

Ø 16 f8 Ø 40 980 

MWB…40TF-UT-…(-X3075) 

MWB…40TF-UT-…(-X3246) 

mit Metallabstreifer 

Verriegelungseinheit  

Diese Verriegelungseinheit verfügt 

nicht über eine manuelle Entriegelung. 

Ø 20 f8 Ø 50 1.570 

MWB…50TF-UT-…(-X3075) 

MWB…50TF-UT-…(-X3246) 

mit Metallabstreifer 

Verriegelungseinheit  

Diese Verriegelungseinheit verfügt 

nicht über eine manuelle Entriegelung. 

Ø 20 f8 Ø 63 2.450 

MWB…63TF-UT-…(-X3075) 

MWB…63TF-UT-…(-X3246) 

mit Metallabstreifer 

Verriegelungseinheit  

Diese Verriegelungseinheit verfügt 

nicht über eine manuelle Entriegelung. 

Ø 25 f8 Ø 80 3.920 

MWB…80TF-UT-…(-X3075) 

MWB…80TF-UT-…(-X3246) 

mit Metallabstreifer 

Verriegelungseinheit  

Diese Verriegelungseinheit verfügt 

nicht über eine manuelle Entriegelung. 

Ø 30 f8  6.080 

MWB 100TF-UT-…(-X3075) 

MWB 100TF-UT-…(-X3246) 

mit Metallabstreifer 

 

∗1 Da der verwendbare Kolbenstangen-Ø die Haltekraft beeinflusst, sollte ein Kolbenstangen-Ø entsprechend der Angaben der obigen       Tabelle ver-

wendet werden. 

*2 Die Haltekraft (max. statische Last) gibt die maximal mögliche und nicht die normale Haltefähigkeit an. Achten Sie darauf, einen Zylinder anhand der 
unter Modellauswahl beschriebenen Methode zu wählen 

  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/mwb-ut~168044~nav?productId=159650
https://www.smc.eu/de-de/loesungen/maschinensicherheit/sistema
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3.8 Pneumatische Verbindungstechnik 

3.8.1 Flexible Schlauchleitungen für Luft und Wasser, außenkalibriert 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Kunststoffschlauch PA Serie T 

Außendurchmesser: 
⌀ 4 - 12 mm 

Außenkalibriert 

Betriebsmedium: Druck-
luft 

Werkstoff: Polyamid 

Farbe: naturfarben 

T 

 
Benennung ⌀ außen / ⌀ innen 

[mm] 
Artikelnummer 

Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 20 m ⌀ 4 / ⌀ 2,5 T0425W-20 

Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 20 m ⌀ 6 / ⌀ 4 T0604W-20 

Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 20 m ⌀ 8 / ⌀ 6 T0806W-20 

Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 20 m ⌀ 10 / ⌀ 7,5 T1075W-20 

Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 20 m ⌀ 12 / ⌀ 9 T1209W-20 

Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 100 m ⌀ 4 / ⌀ 2,5 T0425W-100 

Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 100 m ⌀ 6 / ⌀ 4 T0604W-100 

Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 100 m ⌀ 8 / ⌀ 6 T0806W-100 

Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 100 m ⌀ 10 / ⌀ 7,5 T1075W-100 

Kunststoffschlauch PA, naturfarben, Rolle 100 m ⌀ 12 / ⌀ 9 T1209W-100 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/t-polyamid-schlauch-metrisch~21132~cfg
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Kunststoffschlauch PU Serie TU 

Außendurchmesser: 
⌀ 4 - 16 mm 

Außenkalibriert 

Betriebsmedium: 
Druckluft 

Werkstoff: Polyurethan 

Farbe: naturfarben 

TU 

 
Benennung ⌀ außen / ⌀ innen 

[mm] 
Artikelnummer 

Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 20 m ⌀ 4 / ⌀ 2,5 TU0425C-20 

Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 20 m ⌀ 6 / ⌀ 4 TU0604C-20 

Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 20 m ⌀ 8 / ⌀ 5 TU0805C-20 

Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 20 m ⌀ 10 / ⌀ 6,5 TU1065C-20 

Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 20 m ⌀ 12 / ⌀ 8 TU1208C-20 

Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 20 m ⌀ 16 / ⌀ 10 TU1610C-20 

Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 100 m ⌀ 4 / ⌀ 2,5 TU0425C-100 

Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 100 m ⌀ 6 / ⌀ 4 TU0604C-100 

Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 100 m ⌀ 8 / ⌀ 5 TU0805C-100 

Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 100 m ⌀ 10 / ⌀ 6,5 TU1065C-100 

Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 100 m ⌀ 12 / ⌀ 8 TU1208C-100 

Kunststoffschlauch PU, naturfarben, Rolle 100 m ⌀ 16 / ⌀ 10 TU1610C-100 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/tu-polyurethan-schlauch-metrisch~49694~cfg
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Kunststoffschlauch PU Serie TU 

Außendurchmesser: ⌀ 4 - 
16 mm 

Außenkalibriert 

Betriebsmedium: Druck-
luft 

Werkstoff: Polyurethan 

Farbe: blau 

TU 

 
Benennung ⌀ außen / ⌀ innen 

[mm] 
Artikelnummer 

Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 20 m ⌀ 4 / ⌀ 2,5 TU0425BU-20 

Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 20 m ⌀ 6 / ⌀ 4 TU0604BU-20 

Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 20 m ⌀ 8 / ⌀ 5 TU0805BU-20 

Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 20 m ⌀ 10 / ⌀ 6,5 TU1065BU-20 

Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 20 m ⌀ 12 / ⌀ 8 TU1208BU-20 

Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 20 m ⌀ 16 / ⌀ 10 TU1610BU-20 

Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 100 m ⌀ 4 / ⌀ 2,5 TU0425BU-100 

Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 100 m ⌀ 6 / ⌀ 4 TU0604BU-100 

Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 100 m ⌀ 8 / ⌀ 5 TU0805BU-100 

Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 100 m ⌀ 10 / ⌀ 6,5 TU1065BU-100 

Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 100 m ⌀ 12 / ⌀ 8 TU1208BU-100 

Kunststoffschlauch PU, blau, Rolle 100 m ⌀ 16 / ⌀ 10 TU1610BU-100 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/tu-polyurethan-schlauch-metrisch~49694~cfg
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3.8.2 Steckanschlüsse ⌀ 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Schnellsteckverbindung 

Kunststoff 

Serie KQ2…-G 

Verwendbarer Schlauch-
außendurchmesser: 
⌀ 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm 

Gewindeanschluss met-
risch: G 1/8, G 1/4, G 3/8, 
G 1/2 

Flächendichtung 

Für Vakuum geeignet 

Steckverschraubungen 

Schott-Steckverschrau-
bungen 

KQ2...-G 

 

Schnellsteckverbindung 

Kunststoff 

Serie KQ2 

Verwendbarer Schlauch-
außendurchmesser: 
⌀ 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm 

Gewindeanschluss: 
M3, M5, M6, 
R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2 

Gewinde mit Dichtband 

Für Vakuum geeignet 

Steckverschraubungen 

Steckverbindungen 

Mehrfachverteiler 

Steckverbindung mit 
Steckhülsen 

Schott-Steckverbindungen 

Schott-Steckverschrau-
bungen 

KQ2 

 
 

https://www.smc.eu/de-de/produkte/schlauch-aussengewinde~159158~nav
https://www.smc.eu/de-de/produkte/schlauch-aussengewinde~159158~nav
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Schnellsteckverbindung 
Metall 

Serie KQB2…-G 
Verwendbare Schlauch-
außendurchmesser: 
⌀ 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm 
Gewindeanschluss met-
risch: 
G 1/8, G 1/4, G 3/8, 
G 1/2 
Flächendichtung 
Für Vakuum geeignet 
Steckverschraubungen 
Schott-Steckverschrau-
bungen 

KQB2...-G 

 

Schnellsteckverbindung 
Metall 

Serie KQB2 
Verwendbare Schlauch-
außendurchmesser: 
⌀ 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm 
Gewindeanschluss: 
M5, R 1/8, R 1/4, R 3/8, 
R 1/2 
Gewinde mit Dichtband 
Für Vakuum geeignet 
Steckverschraubungen 
Steckverbindungen 
Steckverbindung mit 
Steckhülsen 
Schott-Steckverschrau-
bungen 

KQB2 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/metrisch-g~135478~nav
https://www.smc.eu/de-de/produkte/metrisch-m-r-rc~135476~nav
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3.9 Sonstige Pneumatikgeräte und -komponenten 

3.9.1 Nachblaseinheit 

 Benennung Beschreibung Internetlink 

 Nachblaseinheit Betriebsdruck: 10 bar 

Umgebungstemperatur: 5 
- 60°C 

EVS7-6-FG-S-3ZRMO-
CEK00058 | Dokument 

EVS7-6-FG-S-3ZRMO-
CEK00058 | CAD 

 
 

Beschreibung Artikelnummer Verweis 

Nachblaseinheit EVS7-6-FG-S-3ZRMO-CEK00058 Link zum Datenblatt 

 
  

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/evs7-6-fg-s-3zrmo-cek00058_dokumente.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/evs7-6-fg-s-3zrmo-cek00058_dokumente.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/evs7-6-fg-s-3zrmo-cek00058_cad.zip
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_de/solutions/automotive/freigabelisten/volkswagen/mechanik/downloads/evs7-6-fg-s-3zrmo-cek00058_cad.zip
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3.9.2 Schalldämpfer 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Schalldämpfer Serie AN 

Gewindeanschluss 

Geräuschreduzierung: 

30 dB (A) 

AN05 - AN40 

AN600 

 
Benennung Anschluss Artikelnummer 

Schalldämpfer M5 AN05-M5 

Schalldämpfer R 1/8 AN10-01 

Schalldämpfer R 1/4 AN15-02 

Schalldämpfer R 1/4 AN20-02 

Schalldämpfer R 3/8 AN30-03 

Schalldämpfer R 1/2 AN40-04 

Schalldämpfer R 1 AN600-10 

 
 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Schalldämpfer Serie AN…-C 

Für Steckanschluss: 

⌀ 6, 8, 10, 12 mm 

Geräuschreduzierung: 

30 dB (A) 

AN...-C. 

 
Benennung Anschluss-⌀ [mm] Artikelnummer 

Schalldämpfer 6 AN10-C06 

Schalldämpfer 8 AN15-C08 

Schalldämpfer 10 AN20-C10 

Schalldämpfer 12 AN30-C12 

 
 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/an05-bis-40-schalldaempfer-kompakte-kunststoffausfuehrung-mit-aussengewinde~72049~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/an00-schalldaempfer-fuer-allgemeine-anwendungen-metrisch-standard~72045~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/an10-bis-30-c-schalldaempfer-kompakte-kunststoffausfuehrung-anschluss-fuer-steckverbindung~72050~cfg
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Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Hochleistungsschalldämp-
fer 

Serie: ANA1 

Gewindeanschluss 

Geräuschreduzierung: 

42 dB (A) 

ANA1 

 
Benennung Anschluss Artikelnummer 

Hochleistungsschalldämpfer R 1/8 ANA1-01 

Hochleistungsschalldämpfer R 1/4 ANA1-02 

Hochleistungsschalldämpfer R 3/8 ANA1-03 

Hochleistungsschalldämpfer R 1/2 ANA1-04 

Hochleistungsschalldämpfer R 3/4 ANA1-06 

Hochleistungsschalldämpfer R 1 ANA1-10 

Hochleistungsschalldämpfer R 1 1/4 ANA1-12 

Hochleistungsschalldämpfer R 1 1/2 ANA1-14 

Hochleistungsschalldämpfer R 2 ANA1-20 

 
 

3.9.3 Impuls-Blasventil 

Abbildung Benennung Beschreibung Internetlink 

 

Impuls-Blasventil  

Effizienter Blas-
vorgang durch 
pulsierende 
Druckluft 

Serie AXTS 

Anschlussgröße: G1/2“ 

Betriebsdruck: 

2 – 10 bar 

Durchfluss: 
2700 – 3.300 l/min 

pneumatisch betätigt 

AXTS 

 

 
Benennung Betätigung Bemerkung Artikelnummer 

Impuls-Blasventil mit interner 
Steuerluft 

pneumatisch 5/2 Wege Ventil, 

Frequenz-Einstellbereich 
1 -5 Hz 

AXTS040F-2-X2 

Impuls-Blasventil mit externer 
Steuerluft 

pneumatisch 5/2 Wege Ventil 

Frequenz-Einstellbereich 
1 -8 Hz 

AXTS040F-3-X2 

 
  

https://www.smc.eu/de-de/produkte/ana1-hochleistungs-schalldaempfer-40db-a~30124~cfg
https://www.smc.eu/de-de/produkte/axts-x2-impuls-blasventil~166626~cfg
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4 Beschreibung Aufbau einer Ventilinsel Serie SY7000 nach Freigabeliste 

4.1 Aufbau einer Ventilinsel SY7000 + EX600, mit Einschaltventil 

Link zurück zur Beschreibung 

 
 

 

Bestellcode der oben gezeichneten Ventilinsel SY7000 

Serie  elektrischer Teil  pneumatischer Teil 

 

 Eingangsmodule  

 

 Arbeitsventile 

     

 Anschlussgröße Arbeitsventile 
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4.2 Aufbau einer Ventilinsel SY7000 + EX600, ohne Einschaltventil 

Link zurück zur Beschreibung 

 

 

 
 

Bestellcode der oben gezeichneten Ventilinsel SY7000 

Serie  elektrischer Teil  pneumatischer Teil 

 

 Eingangsmodule  

 

 Arbeitsventile 

     

 Anschlussgröße Arbeitsventile 
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4.3 Erklärung Bestellcodes zu Beispielkonfigurationen Ventilinsel SY7000 

Link zurück zur Beschreibung 

 

Benennung Pos.-Nr. Identcode Artikelnummer 

Kommunikationsmodul 
PROFINET  

Anschluss: 
M12 (2×) D-codiert 

 3 H EX600-SPN1 

nur zu verwenden, bei Nutzung 
des digitalen Ausgangsmoduls 
EX600-DYPG1-X27! 

3 T EX600-SPN3 

Verbindungselement   EX600-ZMV2 

Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge, (8 ×) M8, 3-polig,  

nur nach Rücksprache und schriftlicher Genehmigung der zu-
ständigen Elektrofachabteilung! 

2 V EX600-DXPC 

Dig. Eingangsmodul, 8 Eingänge, (4 ×) M12, 5-polig 2 X EX600-DXPB 

Dig. Eingangsmodul, 16 Eingänge, (8 ×) M12, 5-polig 2 Y EX600-DXPD 

Dig. Ausgangsmodul, 8 Ausgänge (4 ×) M12, 5-polig, 0,5A 2 Z EX600-DYPB 

Dig. Ausgangsmodul, 4 Ausgänge (4 ×) M12, 5-polig, 1,5A 

Modul mit extra 7/8 Spannungsversorgung  

erfordert die Verwendung des EX600-SPN3 Busmoduls 

2 W EX600-DYPG1-X27 

Linke Endplatte Eingangsseite, 7/8 Zoll 5-pin 1 H EX600-ED3-X75 

Einschaltventil, 5/2-Wege, monostabil 8 E SY5100T-5NZ1-X310 

Einzelanschlussplatte für Einschaltventil, verblockbar 10 E SY70M-2-19DA-C0 

2 × 3/2-Wegeventil, N.C.-N.C. 7 A SY7A00R-5U1-X323 

5/2-Wegeventil, monostabil 7 M SY7100R-5U1-X350 

5/2-Wegeventil, bistabil, beidseitig rastend 7 B SY7200R-5U1-X25 

5/3-Wegeventil, Mittelstellung offen 7 O SY7400R-5U1-X315 

5/3-Wegeventil, Mittelstellung druckbeaufschlagt 7 D SY7500R-5U1-X315 

5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet, einseitig rastend 7 X SY7400R-5NZ1-X312 

Einzelanschlussplatte verblockbar Steckanschluss-⌀ 8 mm 5 8 SY70M-2-1DA-C8 

Einzelanschlussplatte verblockbar Steckanschluss-⌀ 10 mm 5 0 SY70M-2-1DA-C10 

Abdeckplatte (Reserveplatz) 7 L SY70M-26-1A 

Linke Endplatte Ventilinsel, Steckanschluss-⌀ 12 mm 4 F SY70M-1-1AR-C12 

Rechte Endplatte Ventilinsel, Steckanschluss-⌀ 12 mm 6 F SY70M-3-1A-C12 

Schalldämpfer 11 F AN30-C12 

Drucksensor 9 E F08-7000-M12-M 

Abtrenndichtung P-Kanal, Einzelanschlussplatte   SY70M-40-1A 

Abtrenndichtung R-Kanal, Einzelanschlussplatte   SY70M-40-1A 
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5 Datenblätter 

5.1 Wartungsgerätekombinationen aus Einzelkomponenten nach VW-Richtlinie 

5.1.1 Wartungseinheit Standard - G 1/4 - AC20-LBU049 

Link zurück zur Beschreibung 
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5.1.2 Wartungseinheit Standard - G 1/2 - AC40-LBU039 
 

Link zurück zur Beschreibung 
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5.1.3 Wartungseinheit Standard - G 1 - AC60-LBU052 
 

Link zurück zur Beschreibung 
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5.1.4 Wartungseinheit mit elektrischem Ventil und Anschluss für Sperrluft - 
G 1/4 - AC20-LBU047 

Link zurück zur Beschreibung 
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5.1.5 Wartungseinheit mit elektrischem Ventil und Anschluss für Sperrluft - 
G 1/2 - AC40-LBU037 

Link zurück zur Beschreibung 
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5.1.6 Wartungseinheit mit elektrischem Ventil und Anschluss für Sperrluft - 
G 1 - AC60-LBU050 

Link zurück zur Beschreibung 
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5.1.7 Wartungseinheit mit pneumatischem Ventil und Anschluss für Sperrluft - 
G 1/4 - AC20-LBU048 

Link zurück zur Beschreibung 
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5.1.8 Wartungseinheit mit pneumatischem Ventil und Anschluss für Sperrluft - 
G 1/2 - AC40-LBU038 

Link zurück zur Beschreibung 
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5.1.9 Wartungseinheit mit pneumatischem Ventil und Anschluss für Sperrluft - 
G 1 - AC60-LBU051 

Link zurück zur Beschreibung 
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5.1.10 Wartungseinheit für Sperrluft G1/4 – AC20-LPY156 
 

Link zurück zur Beschreibung 
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5.2 Nachblaseinheit - EVS7-6-FG-S-3ZRMO-CEK00058 
 

Link zurück zur Beschreibung 

 

 
 


