
Anm. 1)	 Wenn die Ölnebelkonzentration (Ausstoßkonzentration des Druckluftkompressors) auf der Eingangsseite ca. 30 mg/m3 (ANR)  
	 oder weniger beträgt.
Anm. 2)	 Bezieht sich auf die Druckluftqualität gemäß ISO8573-1:2010, sowie auf den höchsten Gütegrad, den die Anlage erreichen 
	 kann. Die Qualität der Eingangsluft hat Auswirkungen auf die Luftqualitätsklasse.
Anm. 3)	 Die Druckluftqualitätsklasse [1 : 1 : 1] ist auf Nachfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie SMC für weitere Hinweise.

Diagramm der Druckluftaufbereitung

HAUPTLEITUNG NEBENLEITUNG LOKALE LEITUNG

Produktbezeichnung Drucklufttank
Luftgek. Nachkühler

Vorfilterung Hauptleitungsfilter Kältetrockner Mikrofilter Mikrofilter Submikrofilter Submikrofilter Membrantrockner Aktivkohlefilter
Reinstgasfilter,
Reinluftfilter,  

BakterienfilterWassergek. Nachkühler

Modell – – – AFF IDFA AFM AM AFD AMD IDG AMK SFA, SFB, SFC,SFD

Durchfluss m3/min (ANR) 0,3 bis 14,5 0,2 bis 22,5 0,2 bis 1,1 0,3 bis 14,5 0,12 bis 0,6 0,3 bis 14,5 0,01 bis 1
0,075 bis 0,03

0,3 bis 1,5 0,026 bis 0,5
0,05 bis 0,15

Max. Drucklufteingangstemp. °C 60 50 60 50 / 55 
(je nach Modell) 50 60 80 / 120 / 45 

(je nach Modell)

Nenn-Filtrationsvermögen μm 1 Wassertropfenab-
scheiderate 99 % 0,3 0,1 0,01 0,01

Max. Ölnebelkonzentration 
Ausgang m3/min (ANR) (Anm. 1) max. 1 [0,8 ppm] max. 1 [0,8 ppm] max. 0,003 

 [0,0025 ppm]

Ausgangsreinheit 0 Partikel mit mind. 
0,1 μm pro 6 L Volumen

Atmosphärischer Taupunkt °C 
[Eingangsdruck bei 0,7 MPa]

-23 
Eingangstemperatur 

35 °C

-15 / -20   
Eingangstemperatur  

25 °C

-40 / -60  
Eingangstemperatur  

25 °C

A

B

C

D

E

F

G

H

System Anwendungsbeispiel

Verunreinigung in der Druckluft

(Anm.2)  
Druckluft- 

qualitätsklasse

Nenn-Filtrations- 
vermögen 

μm

Feuchtigkeit (Anm.1) 
Ölnebel- 

konzentration 
mg/m3 (ANR)

ÖlgeruchDrucktau-
punkt ºC

Wassergehalt
g/m3 (ANR)

A

Luft ohne Wassertropfen

[4 : 7 : 4]
1

99 %  
Partikelfiltration

–

< 0,5 –

Ölgeruch

• Betrieb mit Blasluft  
  (einfaches Entfernen von Partikeln)
• allg. pneumatische Geräte

B

Trockenluft

[3 : 7 : 3]
0,3 μm

99,9 %  
Partikelfiltration max. 1

[0,8 ppm]

• ähnlich wie „A“ nur mit feinerer 
  Filtration

C

Trockenluft [2 : 4 : 3]
[2 : 5 : 3]
[2 : 6 : 3]

0,1

95 % bis 99 % 
Partikelfiltration Drucktau-

punkt am 
Ausgang: 
3, 7, 10

(0,7 MPa 
bei 35 °C)

• allg. pneumatische Geräte
• allg. Lackierung

D

Trocken- und Reinluft

[1 : 4 : 2]
[1 : 5 : 2]
[1 : 6 : 2]

0,01

99,9 %  
Partikelfiltration

max. 0,1

[0,08 ppm]

• hochwertige Lackierung
• Ablaufsteuerung
• Messgeräte
• Instrumentierung
• Trocknen u. Reinigen  
  (Präzisionsteile)
• Werkzeugmaschinen (Lagerluft)

E

Trocken- und Reinluft

[1 : 3 : 2]
[1 : 4 : 2]

Drucktau-
punkt am 
Ausgang:  

-20, 3

(0,7 MPa  
bei 25 °C)

• wenn kein Kältetrockner in Neben- 
  leitung vorhanden ist
• in der Ausstattung enthalten (Werk- 
  zeugmaschinen, 3D-Messgeräte  
  ect.)

F

Desodorierte Luft

[1 : 7 : 1] < 0,5
max. 0,003

[0,0025 ppm]

kein
Ölgeruch

• Mischvorgänge, Transport,  
  Trocknen und Verpacken
• Lebensmittelindustrie (außer 
  direkter Blasluft bei Lebens- 
  mitteln)

G

Reinluft mit niedrigem Taupunkt

[1 : 2 : 2]
Drucktau-
punkt am 
Ausgang:  
-40, -20 

(0,7 Mpa  
bei 25)

max. 0,1

[0,08 ppm]
Ölgeruch

• Trocknen von elektrischen und 
  elektronischen Geräten
• Trocknen eines Fülltanks
• Pulvertransport
• Ozonisator
• Ansteuergerät im Raum bei  
  niedriger Temperatur

H

Reinluft mit niedrigem Taupunkt

[1 : 2 : 1]

(Anm. 3)

max. 0,003

[0,0025 ppm]

kein
Ölgeruch

• Blasluft bei Halbleiterherstellung im  
  Reinraum

Druckluftqualitätsklassen

•	Abscheidung und Filtration 
von Partikeln

Hauptleitungsfilter

Serie AFF-D

•	Entfeuchtung

Kältetrockner

Serie IDFA

•	Abscheidung und Filtration 
von Wassertropfen

Mikrofilter

Serie AFM-D

•	Abscheidung und Filtration 
von Ölnebel

Mikrofilter

Serie AM-D

•	Abscheidung und  
Filtration von Ölnebel

Submikrofilter

Serie AFD-D

•	Abscheidung und Filtration 
 von Partikeln

Submikrofilter

Serie AMD-D

•	Entfeuchtung

Membrantrockner

Serie IDG

•	Aufnahme und Filtration 
von Ölnebel

Aktivkohlefilter

Serie AMK-D

•	Präzises 
Filtern

Reingasfilter, Reinluftfilter,  
Bakterienfilter

Serie SFA, SFB, SFC, SFD
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ENTFEUCHTUNG

KÜHLUNG DRUCKLUFTQUALITÄT 
AM EINGANG NACH 
ISO 8573

REDUZIEREN DER PULSATION 
ABLAGERUNG, KÜHLUNG

ABSCHEIDEN, 
FILTERN

Kolbenkompressor

Schraubenkompressor

Drucklufttank Wählen Sie aus:  
Luftgekühlter oder  
Wassergekühlter  

Nachkühler

Hauptleitungsfilter Kältetrockner

AFF
IDFA

Verwendbarer  
Kompressor

2,2 kW (3 PS) bis  
75 kW (100 PS)

Mikrofilter

FILTERN

AFM

Mikrofilter

FILTERN

AM

Nicht erforderlich, wenn das 
angegebene Gerät mit dem 
Kompressor geliefert wird.

Erforderlich, da der Kompressor im 
Betrieb heiß wird, wodurch Kohlen- 
stoff und Teer entsteht. 

Es muss die geforderte 
Drucklufteingangsqualität 
eingehalten werden

Ein Drucklufttank ist wegen ge-
ringer Pulsation nicht erforderlich, 
jedoch für Speicherung nötig. Nicht erforderlich, wenn das 

angegebene Gerät mit dem 
Kompressor geliefert wird.

[6 : 8 : 4]

ENTFEUCHTUNG

AFM

AMD

AFD

IDG

Mikrofilter

Mikrofilter Submikrofilter Membrantrockner

Submikrofilter

FILTERN

FILTERN FILTERN

FILTERN

AM

AFM

AMD

AFD
Mikrofilter

Mikrofilter Submikrofilter

Submikrofilter

FILTERN

FILTERN FILTERN

FILTERN

AM

GERUCHSBESEITIGUNG

AFM

AMD

AFD

AMK
Mikrofilter Submikrofilter AktivkohlefilterFILTERN

FILTERN FILTERN

FILTERN
AM

ENTFEUCHTUNG GERUCHSBESEITIGUNG PRÄZISES FILTERN

AFM

AMD

AFD

IDG AMK
SFA,SFB, 
SFC,SFD

Mikrofilter

Mikrofilter Submikrofilter AktivkohlefilterMembrantrockner

Submikrofilter

FILTERN

FILTERN FILTERN

FILTERN
AM

Reingasfilter, Reinluftfilter,
Bakterienfilter

Drucktaupunkt 
am Ausgang
3 °C (0,7 MPa, 

bei 35 °C)

Verwendbarer 
Kompressor

1,5 kW (2 PS) bis 
75 kW (101 PS)

Erforderlich, da 
der Kompressor 
im Betrieb heiß 
wird, wodurch 
Kohlenstoff und 
Teer entsteht. 

ENTFEUCHTUNG

AFM

AMD

AFD

IDG

Mikrofilter

Mikrofilter Submikrofilter Membrantrockner

Submikrofilter

FILTERN

FILTERN FILTERN

FILTERN
AM


