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Druckschwankungen
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Übersicht über Produkte, die zur Einsparung von Energie und zur Reduzierung 

von CO2 Emissionen beitragen können, und zwar durch: zentrale Steuerung, 

Lufteinsparung, Kompaktheit und reduziertes Gewicht

Setzen Sie kompakte Produkte ein. 

So nutzen Sie den Raum in 

der Fabrik effi zient!

Mit leichten Komponenten reduzieren 

Sie die Taktzeit und steigern die 

Produktivität.

Erzielen Sie eine höhere Energieeffi zienz durch 

Lufteinsparung - optimieren Sie die 
Kompressornutzung. 

Reduktion von 

CO2-Emissionen

Produkte zur Reduzierung von 
CO2-Emissionen

p

Überwachung des 

Betriebsdrucks
4

Luftsparender Druckverstärker Luftsparende Ausführung Ausführung mit polygonalem 
Kolben

6 7 8

Luftsparende Ausführung 
mit polygonalem Kolben

Zwischengrößen für Kolben-Ø9 1010

Verwenden Sie kompakte, leichte Produkte. So 

können Sie die Größe und das Gewicht 
von Komponenten minimieren!
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Mit der Topologie-Optimierung*1 im Auslegungsprozess erreichen Sie ein kompaktes Design, 

sparen Energie und reduzieren das Gewicht. 

Darüber hinaus ermöglicht die Visualisierung eine Optimierung über eine zentrale Steuerung.

� Zentrale Datenkontrolle von Leitungsdruck und Luftverbrauch der Ausrüstung

Server SPS PC

Überwachung des 

Filterelements durch 

Differenzdruck, um 

Verstopfungen frühzeitig 

zu erkennen.

Um die von einem Druckluftsystem verbrauchte Luftmenge zu berechnen und die Wirksamkeit von Energiesparmaßnahmen zu 

messen, müssen Durchfl uss und Druck permanent kontrolliert werden. Deshalb empfi ehlt es sich, die Durchfl uss- und 

Druckmessdaten jeder Komponente zentral zu kontrollieren.

er P

2 Wireless System/kompakte Wireless Remote Modul

1 Wireless System/Wireless Base

3 Überwachung von 
Druckschwankungen

5  Überwachung des 

Luftverbrauchs

S. 12

S. 4

n

Ü

1,0 MPa

4 Überwachung des 
Betriebsdrucks
S. 12

*1   Die Methode der Topologie-Optimierung beruht darauf, auf mathematischer und 

mechanischer Basis das effi zienteste Design für ein Objekt auszuarbeiten.

S. 12

1
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SMC bietet ein Produkt-Portfolio an, das Ihnen dabei hilft, partielle 

Schubverluste zu eliminieren und den Luftverbrauch zu reduzieren.

Eine wirksame Methode zur Reduzierung des Luftverbrauchs ist die Senkung des Versorgungsdrucks eines Kompressors, d. h. 

eine Druckreduzierung. Dieser Ansatz ist einfach und sofort umsetzbar, aber Kunden befürchten, ein reduzierter 

Versorgungsdruck könnte die Anlage und damit die Produktion beeinträchtigen.

Nur die Schubseite benötigt einen Ausgang.

Der Zylinderschub ist sogar bei 0,4 MPa ausreichend.

Nur die Schubseite benötigt einen Ausgang.

Sogar bei 0,4 MPa ist noch genügend 

Raum für den Zylinderschub vorhanden.

Aktuelle 

Situation 0,4 MPa

0,4 MPa

0,4 MPa

0,4 MPa

0,4 MPa

Kolben-Ø [mm] Ø 40 Ø 45 Ø 50 Ø 56 Ø 63 Ø 67 Ø 80 Ø 85 Ø 100

Luftverbrauch L (ANR) 1,4 1,8 2,2 2,8 3,6 4,1 5,8 6,6 9,1

Bedingungen/Versorgungsdruck: 0,5 MPa, 

Lastfaktor: 50 %, 100 mm Hub

18 % reduziert 22 % reduziert 29 % reduziert 27 % reduziert

Beispiel: aktuell verwendeter Zylinder

Ø 32 (322 N)

Ø 32 (547 N)

Ø 32 (322 N)

Doppelkraftzylinder

Ø 32 x 2 (644 N)

Ø 40 (503 N)

Ø 40 (503 N)

Doppelkraftzylinder

Ø 32 x 2 (644 N)

Beispiel: aktuell verwendeter Zylinder

7  Luftsparende Ausführung
(Eingebauter Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf)

8 Ausführung mit polygonalem Kolben

9  Luftsparende Ausführung 

mit polygonalem Kolben

10  Zwischengrößen für Kolben-Ø

S. 15

S. 46

Die Größe eines 

Kompaktzylinders entspricht 

ungefähr der Größe eines 

eine Stufe kleineren 

normalen Zylinders. Sie 

können also die Größe des 

Zylinders erhöhen, ohne 

mehr Platz zu beanspruchen.
Der Doppelkraftzylinder hat die gleiche 

Breite, aber eine größere Höhe.

Integrierter Entlüftungs-
Rücklauf-Kreislauf, mit 
gleicher Größe wie die 
Ausführung mit polygonalem 
Kolben. Die Zylindergröße 
kann erhöht werden ohne 
mehr Platz zu beanspruchen.
Sie können den Luftverbrauch 
um weitere 46 % reduzieren.
Der Doppelkraftzylinder hat die gleiche 
Breite, aber eine größere Höhe.

Wenn nach dem 

Umschalten auf einen 

niedrigeren Druck ein 

ausreichender 

Zylinderschub erzielt wird, 

kann der Luftverbrauch 

durch die Wahl eines 

Kolben-Ø entsprechend 

dem erforderlichen Schub 

reduziert werden.

Der Entlüftungs-

Rücklauf-Kreislauf 

reduziert den 

Luftverbrauch um 46 %.
Die Größe kann nicht 

erhöht werden.

Hochdruck wird genau 

der Leitung zugeführt, 

die ihn benötigt.

Die erforderliche 

Ausgangsleistung 

kann auch dann 

beibehalten werden, 

wenn der Zylinder im 

Einsatz ist.

6 Luftsparender 

Druckverstärker S. 13

Lufteinsparung

Passende 

Anschlussgröße

Ø Ø

g

Lufteinsparung

+

Der Zylinderschub ist selbst bei 

0,4 MPa ausreichend.

Erhöhen Sie die Ausgangsleistung, 
ohne mehr Platz zu benötigen!
Sparen Sie mehr Druckluft!
Luftverbrauch um max. 46 % 
reduziert

Sparen Sie noch mehr Druckluft!
Um 46 % reduzierter Luftverbrauch

Sparen Sie Luft durch die Wahl 
eines geeigneten Kolben-Ø!

0,68 MPa

Erhöhen Sie die Ausgangsleistung, 
ohne mehr Platz zu benötigen!

Hoher Druck und hohe Schubkraft 
sind genau für die Leitung 
verfügbar, die sie benötigt!

S. 18 ff.

S. 37 ff.

2

Maßnahmen zur 

Vermeidung von 

Schubkraftver-

lusten

Maßnahmen zur 
Vermeidung von 
Schubkraftver-

lusten
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I N H A L T

6  Luftsparender Druckverstärker

Druckverstärker VBA-X3145 S. 13

7  Luftsparende Ausführung

Kompaktzylinder/luftsparende Ausführung CDQ2B-X3150 S. 15

8  Ausführung mit polygonalem Kolben

Kompaktzylinder/quadratische Ausführung mit polygonalem Kolben CDQ2B-X3162 S. 18

Kompaktzylinder/rechteckige Ausführung mit polygonalem Kolben CDQ2B-X3164 S. 20

Kompaktzylinder/Ausführung mit doppelter Kraft CDQ2B-X3166 S. 22

Kompaktzylinder mit quadratischer Form CU-X3160 S. 24

Druckluftzylinder CJ2 Kompakte Ausführung CJ2-X3175 S. 26

Druckluftzylinder/kompakte Ausführung MB-X3155 S. 28

Druckluftzylinder/Ausführung mit doppelter Kraft MB-X3157 S. 30

Zylinder für Direktmontage Kompakte Ausführung CDU-X3178 S. 32

Kompaktzylinder mit Führung/Ausführung mit rechteckigem Kolben MGPM-X3159 S. 34

9  Luftsparende Ausführung mit polygonalem Kolben

Kompaktzylinder, luftsparende/quadratische Ausführung mit polygonalem Kolben CDQ2B-X3205 S. 37

Kompaktzylinder, luftsparende/rechteckige Ausführung mit polygonalem Kolben CDQ2B-X3206 S. 40

Kompaktzylinder, luftsparende/quadratische Ausführung mit doppelter Kraft CDQ2B-X3207 S. 43

10  Zwischengrößen für Kolben-Ø

Druckluftzylinder Serie JMB S. 46

1 2  Wireless-System: Wireless Base/kompakte Wireless Remote

Wireless-System  Kompakte Wireless Remote Serie EXW1 S. 4

3  Überwachung von Druckschwankungen

Digitaler Präzisionsdruckschalter Serie ZSE20B(F)-L/ISE20B-L S. 12

4  Überwachung des Betriebsdrucks

Digitaler Präzisionsdruckschalter Serie ISE7�/7�G S. 12

3-teilige Anzeige Mehrkanal-Messwertanzeige Serie PSE200A S. 12

5  Überwachung des Luftverbrauchs

Digitaler Durchfl uss-Schalter für großen Volumenstrom mit 3-farbiger Anzeige Serie PF3A7�H-L S. 12

Digitaler Durchfl uss-Schalter mit 2-farbiger Anzeige Serie PF2M7-L S. 12

1

Lufteinsparung/kompakt/leicht

Zentrale Steuerung

3
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Ausführung mit Anschlusskabel Kompatibel mit IO-Link

IP67 IP67

*1  Wenn Pin-Nr. 2 auf PNP-Eingang und Pin-Nr. 4 auf PNP-Eingang eingestellt ist (M12-Anschluss)

*2  Wenn Pin-Nr. 2 auf PNP-Ausgang und Pin-Nr. 4 auf PNP-Eingang eingestellt ist (M12-Anschluss)

PNP 16 Eingänge PNP 16 Ausgänge

·  SIO-Modus*1 

PNP 8 Eingänge
·  IO-Link-Modus 

4 Ports

·  SIO-Modus*2

PNP 4 Eingänge

PNP 4 Ausgänge
·  IO-Link-Modus 4 Ports

Eingangstyp Ausgangstyp

Verwendbar mit bestehendem kabelosem System von SMC

Wireless-System

Kompaktes Wireless Remote

*1  Für die Ausführung mit e-CON Steckverbinder
Verglichen mit der vorhandenen Wireless Remote, 
Spezifikation M8-Stecker/Digital 8 Eingänge

Kompakte 
Baugröße

59,8 cm2 b 155 cm2

Um ca.61 % reduziert*1Baugröße

159 cm3 b 1,139 cm3

Um ca.86 % reduziert*1Volumen

Geringes 
Gewicht

130 g b 965 g

Um ca.87 % reduziert*1Gewicht

SPS PC

Wireless BaseWi l B

Basisstelle Remotestelle

Wireless Remote

I/O-ModulEndplatte (Spannungsversorgung)

Wireless Remote

I/O-ModulEndplatte (Spannungsversorgung/U-Seite) integriert

Ein Modul

Bestehendes Wireless RemoteEXW1NewNewNew

[mm]

Handelsmarke

EtherNet/IP™ ist eine Handelsmarke von ODVA.

Endplatte (U-Seite)

Kompaktes Wireless 
Remote

Bestehendes Wireless 
Remote

Reduzierter 
Aufwand

Die Produkte müssen separat bestellt 

und kundenseitig montiert werden.

146

100

59,8

20,3

106

73,6

�Varianten
Ausführung m

P 16 Eingänge

bel

IP6

16 Ausgänge

Kompatib

r 2 auf PNP Eingang und Pin Nr 4 a

s*1 

gänge

odus 

p

nk

IP67

ng t llt ist (M12 Anschl ss)

s*2

gänge

gänge

s 4 Ports

p
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Technische Daten

Technische Daten drahtlose Datenübertragung
Protokoll SMC-Originalprotokoll

Modulationsverfahren Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

Frequenz 2,4 GHz (2403 bis 2481 MHz)

Anzahl der Frequenzkanäle 79 ch (Bandbreite: 1,0 MHz)

Übertragungsgeschwindigkeit 250 kbps

Kommunikationsabstand 10 m (abhängig von den Umgebungsbedingungen)

Zertifizierung gemäß Funkverkehrsgesetz Japanisches Funkverkehrsgesetz (Japan)

Technische Daten der IO-Link-Kommunikation*1

Übertragungs-

geschwindigkeit

COM1 (4,8 kBaud)

COM2 (38,4 kBaud)

COM3 (230,4 kBaud)

Ports für IO-Link-Komponenten 4*2

*1   Parametereinstellung für IO-Link-Komponenten wird nicht unterstützt. Stellen 

Sie diese mit dem entsprechenden Tool ein, bevor Sie das Produkt anschließen.

*2  Nur Prozessdaten können gesendet und empfangen werden.

Allgemeine technische Daten

Ausführung

Ausführung e-CON Steckverbinder Ausführung mit Anschlusskabel Kompatibel mit IO-Link

PNP-Eingang 

EX600-WDXE1
PNP-Ausgang 

EX600-WDYE1
PNP-Eingang 

EX600-WDXA1
PNP-Ausgang 

EX600-WDYA1
PNP-Eingang 

EX600-WLXB1
PNP-Ausgang 

EX600-WLYB1

Spannungsversorgung für 

Steuerung und Eingang (US1)

Versorgungsspannung 24 VDC ±10 %

Stromaufnahme*1 Max. 100 mA Max. 50 mA Max. 100 mA Max. 50 mA Max. 100 mA Max. 100 mA

Spannungsversorgung 

für Ausgang (US2)

Versorgungsspannung

—

24 VDC ±10 %

—

24 VDC ±10 %

—

24 VDC ±10 %

Max. Laststrom

(pro Modul)
800 mA 2 A*2 2 A*2

Max. Laststrom

(pro Ausgang)

100 mA

(pro Ausgang)

100 mA

(pro Ausgang)

100 mA

(pro Ausgang)

Elektrische 

Spezifikationen

(Allgemein)

Anzahl der IOs
8 Eingänge 

(1 Eingang/Anschluss)

8 Ausgänge 

(1 Ausgang/Anschluss)

16 Eingänge 

(2 Eingänge/Anschluss)

16 Ausgänge 

(2 Ausgänge/Anschluss)

8 Eingänge

(2 Eingänge/Anschluss)*3
4 Ausgänge

(1 Ausgang/Anschluss)*3

Ausführung PNP (-COM)

Anschlusstyp e-CON (4-polig) M12, 5-polige Buchse (Innengewinde)

Max. Sensor-Versorgungsstrom 2 A/Modul, 0,3 A/Anschluss 2 A/Modul, 0,3 A/Anschluss 1 A/Modul, 0,3 A/Anschluss

Eingang

Eingangswiderstand 1,5 kΩ

—

1,5 kΩ

—

— —

Eingangs-

Nennstrom
Max. 5 mA Max. 5 mA

Max. 2,5 mA (Pin-Nr. 2)

Max. 5,5 mA (Pin-Nr. 4)

Max. 5,5 mA 

(Pin-Nr. 4)

Signal-OFF-Erkennung 5 Max. VDC/2 mA 5 Max. VDC/2 mA 5 Max. VDC/2 mA —

Signal-ON-Erkennung 15 Min. VDC/5 mA 15 Min. VDC/5 mA 15 Min. VDC/5 mA —

Schutz Kurzschlussschutz Kurzschlussschutz Kurzschlussschutz

Ausgang
Max. Laststrom —

100 mA

(pro Ausgang)
—

100 mA

(pro Ausgang)
—

100 mA

(pro Ausgang)

Schutz — Kurzschlussschutz — Kurzschlussschutz — Kurzschlussschutz

Zugfestigkeit des Kabels 10 N 100 N

Umgebungstemperatur 0 bis +50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung) -10 bis +60 °C

Luftfeuchtigkeit 35 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit

Prüfspannung 10 Min. MΩ (500 VDC zwischen externen Klemmen und Metallteilen)

Isolationswiderstand 500 VAC über 1 Minute zwischen externen Klemmen und Metallteilen

Vibrationsfestigkeit Konform mit EN61131-2, 5 ≤ f < 8,4 Hz 3,5 mm, 8,4 ≤ f < 150 Hz 9,8 m/s2

Stoßfestigkeit Konform mit EN61131-2, 147 m/s2, 11 ms

Schutzart IP20 IP67

Montage M4-Schraube Durchgangsbohrung 2 Positionen M5-Schraube Durchgangsbohrung 4 Positionen M4-Schraube Durchgangsbohrung 2 Positionen

Gewicht 130 g 480 g 230 g

*1  Wenn keine Komponente angeschlossen ist (nur Gehäuse)

*2  (Pro Modul) Siehe die Ausgangsspezifikationen für den Laststrom für jedes Signal.

*3  Max. Anzahl der IOs bei Einstellung auf den SIO-Modus

*  Anzahl Anschlüsse, wenn die Einstellung zur Aktivierung der IO-Link-Komponenten ausgewählt ist

Serie EXW1
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Wireless-System

Kompaktes Wireless Remote Serie EXW1 
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Taster für Anmeldung (Pairing)

Empfohlenes Schraubenanzugsdrehmoment: 
1,35 bis 1,65 Nm

100

90,8 
0,1

45

59
,8

90,8 
0,8 2 x M4

26,7

20,3
FE-Klemme

20

Buchse für Anschluss 
Ein-/Ausgangsgeräte (4P x 8)

4,
5

6,4

ø4,5

2 x (R)

2 x M4 Befestigungsbohrung

Netzanschlussbuchse (4P)

Abmessungen

Ausführung mit e-CON Steckverbinder
Wireless Remote/

Eingang

Wireless Remote/

Ausgang

Empfohlene Größen für 

Montagegewindebohrung

Geeignete Steckverbinder für den Anschluss

Bestell-Nr. AWG-Nr.

Leiter-

querschnitt

[mm SQ]

Außendurch-

messer

[mm]

Gehäuse-

Farbe

ZS-28-C-1
24 bis 26 0,14 bis 0,2

Ø 1,0 bis Ø 1,2 gelb

ZS-28-C-2 Ø 1,2 bis Ø 1,6 orange

ZS-28-C-3

22 bis 20 0,3 bis 0,5

Ø 1,0 bis Ø 1,2 grün

ZS-28-C-4 Ø 1,2 bis Ø 1,6 blau

ZS-28-C-5 Ø 1,6 bis Ø 2,0 grau

ZS-28-CA-1

— 0,1 bis 0,5

Ø 0,6 bis Ø 0,9 orange

ZS-28-CA-2 Ø 0,9 bis Ø 1,0 rot

ZS-28-CA-3 Ø 1,0 bis Ø 1,15 gelb

ZS-28-CA-4 Ø 1,15 bis Ø 1,35 blau

ZS-28-CA-5 Ø 1,35 bis Ø 1,6 grün
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Spannungs-
versorgung für 
Steuerung/
Eingang
24 VDC

Spannungsversorgungsbuchse

1-polig
24 V

2-polig
N.C.
3-polig
Erdung

4-polig
N.C.

1-polig
24 V

2-polig
N.C.

3-polig
Erdung

4-polig
Eingang

FE

1,5 k

(US1)

(US1)

(US1)

Interne Schaltung

Kurzschlusserkennung

Buchse für den Anschluss der 
Eingangskomponente x 8 (0 bis 7)

Spannungs-ver
sorgung für 
Steuerung/
Eingang 24 VDC
Spannungs-
versorgung für 
Ausgang
24 VDC

Spannungsversorgungsbuchse

1-polig
24 V

2-polig
24 V

3-polig
Erdung

4-polig
Erdung

1-polig
N.C.

2-polig
N.C.

3-polig
Erdung

4-polig
Ausgang

FE

(US1)

(US2)

(US1)

(US2)

Interne Schaltung

Kurzschlusserkennung

Buchse für den Anschluss der 
Ausgangskomponente x 8 (0 bis 7)

Ausgangsbuchse (0 bis 7)

Eingangsbuchse (0 bis 7)

Ausgang

Eingang

Ausführung mit e-CON Steckverbinder/Anschluss-Spezifikationen (Eingang/Ausgang)

Wireless Remote/Eingang

Wireless Remote/Ausgang

Spezifikation für Verdrahtung der Spannungsversorgung

Spezifikation für Verdrahtung der Spannungsversorgung

Spezifikationen für Steckerbuchse der Eingänge - Anschlussverdrahtung

Spezifikationen für Steckerbuche der Ausgänge - Anschlussverdrahtung

q

w

e

r

q

w

e

r

q

w

e

r

q

w

e

r

Pin-Nr. Bezeichnung

1 24 V (für Steuerung/Eingang)

2 N.C.

3 0 V (für Steuerung/Eingang)

4 N.C.

Pin-Nr. Bezeichnung

1 24 V (für Steuerung/Eingang)

2 24 V (für Ausgang)

3 0 V (für Steuerung/Eingang)

4 0 V (für Ausgang)

Pin-Nr. Bezeichnung

1 24 V (für Steuerung/Eingang)

2 N.C.

3 0 V (für Steuerung/Eingang)

4 IN

Pin-Nr. Bezeichnung

1 N.C.

2 N.C.

3 0 V (für Ausgang)

4 OUT

Serie EXW1
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Etikettierung

6,
2

Empfohlenes 
Schraubenanzugsdrehmoment: 

2,7 bis 3,3 Nm

Abschnitt A

Abschnitt A   Bei angeschlossenem Brückenstecker

8,
2

8,
2

6,
2

4 x M5

2,5

6,2

6,2FE-Klemme

8,2

(370)

(310)

(250)

(190)

(130)

(340)

(280)

(220)

(160)

90 0,2

15

8,2

(105)

15

72
 0,

2

(8
5)

29,5

90 1

72
 1

75 (100)

Abmessungen

Empfohlene Größen für 

Montagegewindebohrung

Ausführung mit Anschlusskabel
PNP 16 Eingänge PNP 16 Ausgänge

Wireless-System

Kompaktes Wireless Remote Serie EXW1 
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Spannungs-
versorgung 
für Steuerung/
Eingang
24 VDC

Anschlusskabel

1-polig
24 V

2-polig
Eingang 2

5-polig
N.C.

3-polig
Erdung

4-polig
Eingang 1

1-polig
24 V

1-Pin N.C.
2-Pin N.C.

3-polig

4-polig

2-polig
N.C.

3-polig
Erdung

4-polig
N.C.

FE

(US1)

(US1) (US1)

Brückenstecker
Interne Schaltung

Kurzschlusserkennung

Eingangskabel x 8
(0 bis F)

Pairing-Kabel

1,5 k

1,5 k

Spannungsversorgung 
für Steuerung/Eingang 
24 VDC

Anschlusskabel

1-polig
N.C.

2-polig
Ausgang 2

5-polig
N.C.

3-polig
Erdung

4-polig
Ausgang 1

1-polig
24 V

1-Pin N.C.
2-Pin N.C.

3-polig

4-polig

2-polig
24 V

3-polig
Erdung

4-polig
Erdung

FE

(US1)

(US1) (US2)

(US2)

Brückenstecker

Spannungs-
versorgung 
für Ausgang 
24 VDC

Interne Schaltung

Kurzschlusserkennung

Ausgangskabel x 8
(0 bis F)

Eingänge (0 bis F)

Ausgänge (0 bis F)

Ausgang

Eingang

PNP 16 Eingänge

PNP 16 Ausgänge

Beschreibung der Anschlüsse

Anschlüsse

Nr. Beschreibung
Kabellänge

[mm]
Bezeichnung

Kabel mit M12-

Stecker

5

7

9
8

6

4

2
3

0
1

0 Verbindungsleitung 100 PAIRING M12, 4-polig,

Anschluss (Stecker)1 Spannungsversorgungsleitung 130 POWER

2 Eingang E/F 160 E/F

M12, 5-polige 

Buchse

(Gerade)

3 Eingang C/D 190 C/D

4 Eingang A/B 220 A/B

5 Eingang 8/9 250 8/9

6 Eingang 6/7 280 6/7

7 Eingang 4/5 310 4/5

8 Eingang 2/3 340 2/3

9 Eingang 0/1 370 0/1

Anschlüsse

Nr. Beschreibung
Kabellänge

[mm]
Bezeichnung

Kabel mit 

M12-Stecker

5

7

9
8

6

4

2
3

0
1

0 Verbindungsleitung 100 PAIRING M12, 4-polig,

Anschluss (Stecker)1 Spannungsversorgungsleitung 130 POWER

2 Ausgang E/F 160 E/F

M12, 5-polige 

Buchse

(Gerade)

3 Ausgang C/D 190 C/D

4 Ausgang A/B 220 A/B

5 Ausgang 8/9 250 8/9

6 Ausgang 6/7 280 6/7

7 Ausgang 4/5 310 4/5

8 Ausgang 2/3 340 2/3

9 Ausgang 0/1 370 0/1

Anschluss-Spannungsversorgung

Bezeichnung PAIRING POWER 0/1 bis E/F
M12, 4-poliger 

Stecker

M12, 5-polige 

Buchse

Pin-Nr. Beschreibung

2

3 4

1

5

1

4 3

21
Brückenstecker

Gesteckt:

Betrieb

Nicht gesteckt: 

Pairing

Spannungsversorgung 
für Steuerung:
+ (COM)

Spannungsversorgung 
für Steuerung:
+ (COM)

2 N.C. Eingang n + 1

3
Spannungsversorgung 

für Steuerung: 
− (COM)

Spannungsversorgung 
für Steuerung: 
− (COM)

4 N.C. Eingang n

5 — — N.C.

Anschluss-Spannungsversorgung

Bezeichnung PAIRING POWER 0/1 bis E/F
M12, 4-poliger 

Stecker

M12, 5-polige 

Buchse

Pin-Nr. Beschreibung

2

3 4

1

5

1

4 3

2

1

Brückenstecker

Gesteckt:

Betrieb

Nicht gesteckt: 

Pairing

Spannungsversorgung 
für Steuerung: 
+ (COM)

N.C.

2
Spannungsversorgung 

für Ausgang:
+ (COM)

Ausgang 

n + 1

3
Spannungsversorgung 

für Steuerung: 
− (COM)

Spannungsversorgung 
für Ausgang: 
− (COM)

4
Spannungsversorgung 

für Ausgang: 
− (COM)

Ausgang n

5 — — N.C.

Serie EXW1
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Empfohlenes Schraubenanzugsdrehmoment: 
1,35 bis 1,65 Nm

14
,5

45

2 x M4

FE-Klemme

2 x (R)

2 x M4 Befestigungsbohrung

4,5

6,
4

ø4,5

(255)

(225)

(195)

(165)

(135)

71

55

20

90
,8

 0,
1

10
0

5
20

,3

90
,8

 0,
8

Abmessungen

Empfohlene Größen für 

Montagegewindebohrung

Ausführung mit Anschlusskabel für IO-Link
Eingangstyp Ausgangstyp

Wireless-System

Kompaktes Wireless Remote Serie EXW1 
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Spezifikationen Anschlussanordnung

Nr. Beschreibung
Kabellänge

[mm]
Etikettierung Ausführung

1 PORT1 255 —
M12, 5-polig, 

Buchse, 

A-codiert

2 PORT2 225 —

3 PORT3 195 —

4 PORT4 165 —

5
Spannungsversorgung 

IN-Anschluss
135 POWER

M12, 4-polig, 

Stecker, 

A-codiert

6
Spannungsversorgung 

OUT-Anschluss
— —

M12, 5-polig, 

Buchse, 

A-codiert

Spezifikationen Anschlussanordnung

Nr. Beschreibung
Kabellänge

[mm]
Etikettierung Ausführung

1 PORT1 255 —
M12, 5-polig, 

Buchse, 

A-codiert

2 PORT2 225 —

3 PORT3 195 —

4 PORT4 165 —

5
Spannungsversorgung 

IN-Anschluss
135 POWER

M12, 4-polig, 

Stecker, 

A-codiert

6
Spannungsversorgung 

OUT-Anschluss
— —

M12, 5-polig, 

Buchse, 

A-codiert

IO-Anschluss
Pin-Nr. Beschreibung M12, 5-polig, Buchse, A-codiert

1 L+ (US1)
1

4 3

2

5

2 DI (digitaler Eingang)

3 L− (US1)

4 CQ (IO-Link)*1

5 Nicht verwendet

*1  Umschaltbar auf IO-Link/digitaler Eingang (PNP-Eingang)

IO-Anschluss
Pin-Nr. Beschreibung M12, 5-polig, Buchse, A-codiert

1 L+ (US1)
1

4 3

2

5

2 DO (digitaler Ausgang)

3 L− (US1)

4 CQ (IO-Link)*1

5 0 V (US2)

*1  Umschaltbar auf IO-Link/digitaler Eingang (PNP-Eingang)

Spannungsversorgung IN-Anschluss
Pin-Nr. Beschreibung M12, 4-polig, Stecker, A-codiert

1 24 V (US1) 2

3 4

1
2 24 V (US2)

3 0 V (US1)

4 0 V (US2)

Spannungsversorgung IN-Anschluss
Pin-Nr. Beschreibung M12, 4-polig, Stecker, A-codiert

1 24 V (US1) 2

3 4

1
2 24 V (US2)

3 0 V (US1)

4 0 V (US2)

Spannungsversorgung OUT-Anschluss
Pin-Nr. Beschreibung M12, 5-polig, Buchse, A-codiert

1 24 V (US1)
1

4 3

2

5

2 24 V (US2)

3 0 V (US1)

4 0 V (US2)

5 Nicht verwendet

Spannungsversorgung OUT-Anschluss
Pin-Nr. Beschreibung M12, 5-polig, Buchse, A-codiert

1 24 V (US1)
1

4 3

2

5

2 24 V (US2)

3 0 V (US1)

4 0 V (US2)

5 Nicht verwendet

Eingang

Ausgang

Ausführung mit Anschlusskabel für IO-Link-Komponente/Anschluss-Spezifikationen
Eingangstyp

Ausgangstyp

Serie EX600-W
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Digitaler Präzisionsdruckschalter ZSE20B(F)-L/ISE20B-L
¡IO-Link version: V1.1

¡Prozessdatenlänge 2-Byte-Eingang

¡Übertragungsgeschwindigkeit: COM2 (38,4 kbps)

¡Min. Zykluszeit: 2,3 ms

Serie Verwendbare Medien Ausführung Nenndruckbereich

ZSE20BF-L Druckluft Überdruck/Vakuum -100 bis 100 kPa

ZSE20B-L Druckluft Vakuumdruck 0 bis -101 kPa

ISE20B-L Druckluft Überdruck -0,100 bis 1 MPa

Digitaler Präzisionsdruckschalter ISE7�/7�G 
¡IO-Link version: V1.1

¡Prozessdatenlänge 2-Byte-Eingang

¡Übertragungsgeschwindigkeit: COM2 (38,4 kbps)

¡Min. Zykluszeit: 2,3 ms

¡IO-Link-Anschlusstyp: Klasse A

Serie Verwendbare Medien Ausführung Nenndruckbereich

ISE70 Druckluft Überdruck 0 bis 1 MPa

ISE71 Druckluft Überdruck 0 bis 1,6 MPa

ISE70G
Druckluft 

Allgemeine Medien
Überdruck 0 bis 1 MPa

ISE75G
Druckluft 

Allgemeine Medien
Überdruck 0 bis 2 MPa

ISE76G
Druckluft 

Allgemeine Medien
Überdruck 0 bis 5 MPa

ISE77G
Druckluft 

Allgemeine Medien
Überdruck 0 bis 10 MPa

3-teilige Anzeige Mehrkanal-Messwertanzeige PSE200A
¡Anschluss von bis zu 4 Drucksensoren!

Weniger Platzbedarf dank zentralisierter Überwachung.

Eine Messwertanzeige – verschiedene Anwendungen

¡Die Einstellungen können beim Ablesen des 

Messwertes geändert werden.

¡IO-Link-kompatibel

Serie Nenndruckbereich Verwendbarer SMC-Drucksensor

PSE200A

0 bis 2 kPa

0 bis -101 kPa

-100 bis 100 kPa

0 bis 100 kPa

0 bis 500 kPa

0 bis 1 MPa

0 bis 2 MPa

0 bis 5 MPa

0 bis 10 MPa

PSE550

PSE531/PSE541/PSE561

PSE533/PSE543/PSE563/PSE573

PSE532

PSE564/PSE574

PSE530/PSE540/PSE560/PSE570

PSE575

PSE576

PSE577

Digitaler Durchfl uss-Schalter für großen 
Volumenstrom mit 3-farbiger Anzeige PF3A7�H-L 

Digitaler Durchfl uss-Schalter mit 
2-farbigem Anzeigefeld PF2M7-L

¡Verwendbares Medium: Druckluft, N2

¡Durchflussbereich: Max. 12000 l/min

¡Durchflussverhältnis 100:1

Breites Spektrum der Durchflussmessung 

mit einem einzigen Produkt

¡Verbesserte Beständigkeit gegen 

Feuchtigkeit und Fremdstoffe

¡Druckverlust: 75 % geringer (20 kPa  5 kPa)

¡Konstruktion mit Durchgangsbohrung.

¡IO-Link-kompatibel

¡Trockene Luft, N2, Ar, CO2

¡Ermöglicht ein großes Spektrum an 

Durchflussmessungen

Durchflussverhältnis: 100 : 1, 

kleinste Einstelleinheit: 0,01 l/min

¡Verbesserte Beständigkeit gegen 

Feuchtigkeit und Fremdstoffe

¡Kompakt und geringes Gewicht

Gewicht: 27,3 % leichter (55 g  40 g)

¡Geringe Stromaufnahme: max. 35 mA

¡Fettfrei

¡IO-Link-kompatibel

Serie
Nenndurchflussbereich 

[l/min]

PF2M7-L

0,1 bis 10 (0,1 bis 5)

0,3 bis 25 (0,3 bis 12,5)

0,5 bis 50 (0,5 bis 25)

1 bis 100 (1 bis 50)

(  ): Für CO2

IP65

IP67

Serie
Nenndurchflussbereich 

[l/min]

PF3A7�H-L

10 bis 1000

20 bis 2000

30 bis 3000

60 bis 6000

120 bis 12000

*   Für den modularen Typ können nur 1000 

oder 2000 l/min gewählt werden.

Druckschalter/digitale Messwertanzeige/Durchfl ussschalter
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Ausgangsdruck

Eingangsdruck

Antriebskammer

Entlüftung

Antriebskammer

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
Neues VBA Bestehendes Modell 

(Serie VBA10)

Fü
llz

eit
 [s

]

Eingangsdruck: 0,4 MPa, Druckluftbehälter: 10 L

Baugröße: 10A

Luftverbrauch um 

40 % reduziert
*1

¡3-Kolben-Konstruktion
¡ Die Antriebskammer auf der einen Seite 

kann über den Entlüftungs-
Rückführungskreislauf betrieben werden.

Reduzierung um 15 dB (A) im Vergleich 
zum bestehenden Modell (Serie VBA)
¡ Entlüftungsgeräusch:  Reduziert durch Entlüftung der 

wiederverwendeten Niederdruckluft
¡ Betriebsgeräusch:  Reduziert durch Verlagerung des 

Umschaltventils nach außen.

Wand

¡Eingebauter Schalldämpfer
¡Durch das feste Druckverstärkungsverhältnis kann der Druckregler entfallen

¡Kann auf einen 
Drucklufttank montiert 
werden (Serie VBAT)
(Der Drucklufttank muss 
separat bestellt werden.)

Bestehendes Modell (Serie VBA)

Eingebauter Schalldämpfer
Externer SchalldämpferDruckregler

Neues VBA

Betriebsgeräusch: 65 dB(A)*1

Füllzeit: 32 % reduziert

Kann vertikal 
montiert 
werden

Kompakte Bauform

Direkte Montage auf dem Drucklufttank 
wie beim bestehenden Modell
(Serie VBA)

0 Luftverbrauch durch 
Entlüftungs-

Rückführungskreislauf

0 Luftverbrauc
Entlüftung

*1  Gemäß SMC-Messbedingungen

*1   Gemäß SMC-Messbedingungen

32 %
reduziert

Druckverstärker

VBA-X3145
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Technische Daten

Durchfl usskennlinien/Füllzeitkennlinie

Abmessungen

Modell VBA-X3145
Medium Druckluft

Druckverstärkungsverhältnis 1,7 (fest)

Mechanismus zur Druckregelung Ohne

Max. Durchfl uss*1 l/min (ANR) 230

Ausgangsdruckbereich MPa 0,3 bis 1,2

Eingangsdruckbereich MPa 0,2 bis 0,7

Prüfdruck MPa 1,8

Anschlussgröße (IN, OUT) Rc1/4

Behälteranschluss (mit Verschlussstopfen) Rc1/4

Umgebungs- und Medientemperatur °C 2 bis 50 (nicht gefroren)

Installation Horizontal und vertikal

Schmierung Schmierfett (lebensdauergeschmiert)

Gewicht kg 1,2

OUT-An-
schluss 
Rc1/4

195

50
40 8,

5

70
604 x ø5,5

OUT

IN

IN-Anschluss 
Rc1/4

84 49
20

Durchflusskennlinien

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0 100 200 300 400 500 

Ausgangsvolumenstrom [l/min (ANR)]

Au
sg

an
gs

dr
uc

k [
M

Pa
]

0,7 MPa

0,4 MPa
0,3 MPa

 0,5 MPa

 0,6 MPa

Füllzeitkennlinie

50

40

30

20

10

0
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 

Fü
llz

eit
 t 

pr
o 

10
 L

 [s
]

Druckverstärkungsverhältnis P2/P1

Energiesparendes Druckerverstärkungsverhältnis

*1: Durchfl uss bei IN = OUT = 0,5 MPa.

Druckverstärker  VBA-X3145
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SUP

EA EB

A B

P

Kompaktzylinder/luftsparende Ausführung

� Nutzt die von der Ausfahrseite entlüftete Luft 
zur Versorgung der Einfahrseite, wodurch die 
Luft wiederverwendet wird (eingebauter 
Entlüftungs-Rückführungskreislauf)

�Reduzieren Sie den Luftverbrauch allein 
durch die Leitungsverlegung zum Produkt

� Die Abmessungen und 
Befestigungsdimensionen sind die gleichen wie 
bei dem bestehenden Modell der Serie CDQ2.
*  Nur für die Montage mit Durchgangsbohrung

Ø 32, Ø 40, Ø 50

Bis zu 46 % reduziert

Luftverbrauch

Technische Daten Standardhübe

Schaltplan

Kolben-Ø [mm] 32 40 50
Wirkungsweise Doppeltwirkend; einseitige Kolbenstange

Medium Druckluft

Prüfdruck 1,0 MPa

Max. Betriebsdruck 0,7 MPa

Min. Betriebsdruck 0,4 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur Mit Signalgeber: −10 bis 60 °C (nicht gefroren)

Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)

Kolbengeschwindigkeit
Ausfahren 50 bis 500 mm/s 50 bis 300 mm/s

Einfahren 50 bis 300 mm/s

Hubtoleranz 0 bis +1,0 mm*1

Dämpfung Elastische Dämpfung

Anschlussgröße

Einfahranschluss M5 x 0,8 Rc1/8

Ausfahranschluss M5 x 0,8 Rc1/8

Entlüftungs-Rücklaufanschluss M5 x 0,8

Einbaulage Horizontal seitlich, vertikal aufwärts

Min. Nennkraft*2 Einfahren 32 N 55 N 85 N

Zulässige kinetische Energie 0,29 J 0,52 J 0,91 J

Zulässige Seitenlast am Kolbenstangenende (bei Hub 30) 7,6 N 10,9 N 15,8 N

Montage Grundausführung (Durchgangsbohrung)

*1  Der Wert für die Abweichung der Dämpfscheibe ist nicht in der Hubtoleranz enthalten.
*2   Bitte beachten Sie, dass die Zylinderleistung während des Einfahrbetriebs vermindert ist.

Die Ausgangswerte der Zylinder in der obigen Tabelle sind die Mindestwerte. Daher kann der 
Ausgang je nach Betriebsbedingungen größer sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

[mm]

Kolben-Ø Standardhub

32, 40
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 75, 100

50
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 75, 100

Ausfahranschluss

Eingebauter Entlüftungs-

Rücklauf-Kreislauf

¡ Eingebautes 

Drosselrückschlagventil

¡Mit axialem Luftanschluss

Entlüftungs-Rücklaufanschluss

Einfahranschluss

Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf

Einfahr-
anschluss

Entlüftungs-
Rücklaufanschluss

Ausfahranschluss

Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf

AusfahrenRückstellung

Drosselrückschlagventil

Rückschlagventil

Normale Druckluft
Entlüftungs-Rücklauf-Luft

�Mit elastischer Dämpfung

�  Signalgeber können von 
vier Seiten montiert werden.
Verwendbarer Signalgeber: D-M9�

CDQ2B-X3150



16

Kolbenstangen-Außengewinde

A1 + Hub
B + HubL1

X

C1

H1

Schlüsselweite B1

øD

Schlüsselweite K
MM

4 x Senkungsdurchmesser O, Tiefe R
(Beidseitig)

W

JE

M

K

EMZ

HR4 x øN durchgehend
H effektive Gewindetiefe C

øD

F

FA

Drosselventil
Y

A + Hub
B + HubL

P3

(Entlüftungs-
Rücklaufanschluss)

P2

(Ausfahranschluss)

P1

(Einfahranschluss)

[mm]

Kolben-Ø Standardhub A B C D E F FA H HR J K L M N
32 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 

45, 50, 75, 100

40 33 13 14 45 19 7 M8 x 1,25 28 4,5 12 7 34 5,5

40 46,5 39,5 13 14 52 20,5 9 M8 x 1,25 32 5 12 7 40 5,5

50
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 

45, 50, 75, 100
48,5 40,5 15 18 64 24 9,5 M10 x 1,5 41 7 16 8 50 6,6

[mm]

Kolben-Ø O P1 P2 P3 R W Y Z A1 B1 C1 H1 L1 MM X
32 9 M5 x 0,8 M5 x 0,8 M5 x 0,8 7 49,5 12 23 61,5 22 20,5 8 28,5 M14 x 1,5 23,5

40 9 M5 x 0,8 M5 x 0,8 M5 x 0,8 7 57 12 23 68 22 20,5 8 28,5 M14 x 1,5 23,5

50 11 Rc1/8 Rc1/8 M5 x 0,8 8 71 18 33 74 27 26 11 33,5 M18 x 1,5 28,5

Abmessungen  

Kolben-Ø

Ø 32, Ø 40, Ø 50

Kompaktzylinder/luftsparende Ausführung  CDQ2B-X3150
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Handhabung

Warnung
1.  Der Restdruck verbleibt in der Entlüftungs-

Rücklaufl eitung dieses Kreislaufes.

Für die vollständige Entlüftung des Restdruckes muss ein 

3/2-Wege-Ventil zum Ablassen des Restdrucks in der 

Entlüftungs-Rücklaufl eitung installiert werden.

2.  Der Einstellbereich des Drosselventils für die 

Arbeitsgeschwindigkeit beim Einfahren liegt, 

ausgehend von der vollständig geschlossenen 

Position, innerhalb der in der folgenden Tabelle 

angegebenen Anzahl von Umdrehungen.

Kolben-Ø [mm] Anzahl der Umdrehungen

32, 40 max. 3,5 Umdrehungen

50 max. 4,5 Umdrehungen

Um das Drosselventil einzustellen, verwenden Sie einen 3 mm 

fl achen Feinschraubendreher.

Der Einstellbereich für das Drosselventil liegt zwischen der 

vollständig geschlossenen und der geöffneten Position 

innerhalb des in der obigen Tabelle angegebenen Bereichs.

Ein Haltemechanismus verhindert, dass das Drosselventil 

herausrutscht; es kann jedoch während des Betriebs 

herausspringen, wenn es über den oben gezeigten Bereich 

hinaus gedreht wird.

Achtung
1.  Installieren Sie den Zylinder gemäß dem unten 

dargestellten Schaltplan.

Schaltplan

Entlüftungs-
Rücklaufanschluss

Einfahranschluss Ausfahranschluss

SUP

EA EB

A B

P

Entlüftungs-Rücklauf-
Kreislauf

2.  Für den Entlüftungs-Rücklauf ist die Auswahl und 

Installation geeigneter Steckverbindungen, 

Schläuche und Geräte erforderlich. Bitte kontaktieren 

Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

3.  Ein einzelnes Ventil mit externer Vorsteuerung verwenden.

4.  Die untenstehende Anleitung befolgen, um die 

Geschwindigkeit des Zylinders einzustellen.

Ausfahren:  Das zwischen dem Ausfahranschluss und dem 

Magnetventil installierte Drosselrückschlagventil 

(Zuluftdrossel) verwenden.

Einfahrbetrieb:  Das eingebaute Drosselventil am 

Zylinder verwenden.

5.  Da das Einfahren dieses Zylinders mit Niederdruck 

und geringer Kraft ausgeführt wird, ist auf die Last 

an der Kolbenstange zu achten.

6. Gegenlager können nicht verwendet werden.

CDQ2B-X3150
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Kompaktzylinder/
Quadratische Ausführung mit polygonalem Kolben

Größe: 32, 40, 50

� Signalgeber können von vier Seiten montiert werden.
Verwendbarer Signalgeber: D-M9�

Kompakter und leichter 
dank polygonalem Kolben!

Verkürzte 
Höhe

7,5 mm

Verkürzte 
Breite

6 mm

Verkürzte 
Gesamtlänge 

5,5 mm

*1  Verglichen mit der Serie CDQ2, Ø 32, 10 mm Hub

30 % reduziert
199 g a 139 g

Gewicht

*1

11 % reduziert
50 mm a 44,5 mm

Gesamtlänge

15 % reduziert
49,5 mm a 42 mm

Bauhöhe

13 % reduziert
45 mm a 39 mm

Baubreite

Bestehendes 

Modell der Serie 

CDQ2

Ø 32, 10 mm Hub

4
2
 m

m

39 mm 44,5 mm

Standard Serie CQ2

Gehäusequerschnitt

Quadratische Ausführung mit polygonalem Kolben

Quadratische Ausführung mit polygonalem Kolben
Größe 32, Hub 10 mm

*1

*1

*1

CDQ2B-X3162
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X

2 x P

FQ

2 x øO Senkung
2 x øN durchgehend

Z

J
E

A
M

M
E

H effektive Gewindetiefe C

øD

Schlüsselweite K B + Hub
A + Hub

L

2 x øO Senkung

M

E

M E
A

Technische Daten

Nennkraft

Abmessungen

Standardhübe

[mm]

Größe Standardhub

32

10, 20, 30, 40, 5040

50

Größe 32 (entspr. Ø 32 Kolbenfläche) 40 (entspr. Ø 40 Kolbenfläche) 50 (entspr. Ø 50 Kolbenfläche)

Wirkungsweise Doppeltwirkend

Medium Druckluft

Prüfdruck 1,0 MPa

Max. Betriebsdruck 0,7 MPa*2

Min. Betriebsdruck 0,05 MPa

Umgebungs- und 

Medientemperatur
5 bis 60 °C

Kolbengeschwindigkeit 50 bis 500 mm/s 50 bis 300 mm/s*2

Dämpfung Elastische Dämpfung

Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)

Hubtoleranz +1,3
     0  mm*1

Zulässige kinetische Energie 0,15 J 0,26 J 0,46 J

*1  Der Wert für die Abweichung der Dämpfscheibe ist nicht in der Hubtoleranz enthalten.

[mm]

Größe A B C D E EA F H J K L M N O P Q X Z
32 34,5 29,5 12 12 39 40,5 8,5 M6 x 1,0 1,5 10 5 29 4,5 8 Tiefe 6 M5 x 0,8 10 5,5 12,4

40 42 36 13 14 46 48,2 10 M8 x 1,25 0,8 12 6 35 5,5 9 Tiefe 7 M5 x 0,8 15,5 7 12,4

50 49,5 41,5 15 18 55 58,2 11,5 M10 x 1,5 2,3 16 8 42 6,6 11 Tiefe 8 Rc1/8 17,5 10 15

[N]

Größe
Kolbenstangen-

Bewegungsrichtung

Kolbenfläche 

[mm2]

Betriebsluftdruck [MPa]

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

32
IN 691 138 207 276 345 415 484

OUT 804 161 241 322 402 482 563

40
IN 1102 220 331 441 551 661 771

OUT 1256 251 377 502 628 754 879

50
IN 1709 342 512 683 854 1025 1196

OUT 1963 393 589 785 982 1178 1374

*  Nennkraft [N] = Druck [MPa] x Kolbenfläche [mm2]

OUT IN

Je nach gewählter Systemkonfiguration ist es möglich, dass die spezifizierte 

Geschwindigkeit nicht erreicht wird.

*2  Der max. Betriebsdruck und die Kolbengeschwindigkeit weichen vom bestehenden Produkt ab (Serie CQ2).

CDQ2B-X3162
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Kompaktzylinder/
Rechteckige Form mit polygonalem Kolben

Größe: 32, 40, 50

� Signalgeber können 
von zwei Seiten 
montiert werden.
Verwendbarer Signalgeber: D-M9�

Kompakter und leichter dank 
polygonalem Kolben!
Gleiche Höhe wie das bestehende Modell, 
jedoch mit reduzierter Breite und Gesamtlänge

Verkürzte 
Breite 

12 mm

48 mm 
kürzer

Verkürzte 
Gesamtlänge 

3,5 mm

28 % reduziert
278 g a 200 g

Gewicht

7 % reduziert
50 mm a 46,5 mm

Gesamtlänge

27 % reduziert
45 mm a 33 mm

Baubreite

*1  Verglichen mit der Serie CDQ2, Ø 32, 30 mm Hub

*2  Verglichen mit der Serie CDQ2, Ø 32, 10 mm Hub

*1

*2

*2

Bestehendes 

Modell der Serie 

CDQ2 Ø 32, 

10 mm Hub

(Größe: 32)

Vorgängermodell

(Ø 32)

4
9
,5

 m
m

33 mm

132 mm

180 mm

(wenn vier Zylinder montiert sind)

46,5 mm

Vorgängermodell

Serie CQ2 

Gehäusequerschnitt

Rechteckige Form mit polygonalem Kolben

Rechteckige Form mit polygonalem Kolben
Größe 32, Hub 10 mm

Rechteckige Form mit 

polygonalem Kolben

Signalgeber

CDQ2B-X3164
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2 x øO Senkung
2 x øN durchgehendZ

H effektive Gewindetiefe C
M

E

E
A

M
A

J

Q F

X

2 x P

øD

B + Hub
A + Hub

LSchlüsselweite K

2 x øO Senkung

J

M

E

M
A

E
A

Technische Daten

Nennkraft

Abmessungen

Standardhübe

[mm]

Größe Standardhub

32

10, 20, 30, 40, 5040

50

Größe 32 (entspr. Ø 32 Kolbenfläche) 40 (entspr. Ø 40 Kolbenfläche) 50 (entspr. Ø 50 Kolbenfläche)

Wirkungsweise Doppeltwirkend

Medium Druckluft

Prüfdruck 1,0 MPa

Max. Betriebsdruck 0,7 MPa*2

Min. Betriebsdruck 0,05 MPa

Umgebungs- und 

Medientemperatur
5 bis 60 °C

Kolbengeschwindigkeit 50 bis 500 mm/s 50 bis 300 mm/s*2

Dämpfung Elastische Dämpfung

Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)

Hubtoleranz +1,3
     0  mm*1

Zulässige kinetische Energie 0,15 J 0,26 J 0,46 J

*1  Der Wert für die Abweichung der Dämpfscheibe ist nicht in der Hubtoleranz enthalten.

[mm]

Größe A B C D E EA F H J K L M MA N O P Q X Z
32 36,5 31,5 12 12 33 47,5 8,5 M6 x 1,0 2 10 5 23 37,5 4,5 8 Tiefe 6 M5 x 0,8 12,5 10,3 12

40 44 38 13 14 39 56,5 9,5 M8 x 1,25 0,5 12 6 28 45,5 5,5 9 Tiefe 7 M5 x 0,8 16,5 13,5 12

50 51,5 43,5 15 18 48 68,5 11,5 M10 x 1,5 2,5 16 8 35 55,5 6,6 11 Tiefe 8 Rc1/8 19,5 16,5 15

[N]

Größe
Kolbenstangen-

Bewegungsrichtung

Kolbenfläche

[mm2]

Betriebsluftdruck [MPa]

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

32
IN 693 139 208 277 346 416 485

OUT 806 161 242 322 403 484 564

40
IN 1104 221 331 442 552 662 773

OUT 1258 252 377 503 629 755 881

50
IN 1707 341 512 683 853 1024 1195

OUT 1961 392 588 784 981 1177 1373

*  Nennkraft [N] = Druck [MPa] x Kolbenfläche [mm2]

OUT IN

Je nach gewählter Systemkonfiguration ist es möglich, dass die spezifizierte Geschwindigkeit nicht erreicht wird.

*2  Der max. Betriebsdruck und die Kolbengeschwindigkeit weichen vom bestehenden Produkt ab (Serie CQ2).

CDQ2B-X3164
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Kompaktzylinder/Ausführung mit doppelter Kraft

Größe: 45, 57, 71

Größe

Rechteckiger Kolben entspr. 

Ø 32 x 2 Kolbenfl äche

Rechteckiger Kolben entspr. 

Ø 40 x 2 Kolbenfl äche

Rechteckiger Kolben entspr. 

Ø 50 x 2 Kolbenfl äche

� Signalgeber können von vier 
Seiten montiert werden.
Verwendbarer Signalgeber: D-M9�

Durch die Verwendung eines rechteckigen 
Kolbens kann die doppelte Kraft der Serie CQ2 
erzeugt werden, und dass bei gleicher Breite.
*  Vergleich mit Mehrstellungszylindern, die die folgenden Bedingungen erfüllen: Ein Zylinder gleicher Breite mit der doppelten Nennkraft.
*  Das Standardmodell der Serie CQ2 und der Mehrstellungszylinder der Serie CQ2 haben dieselbe Breite.

Gleiche Breite

Verkürzte 
Gesamtlänge 

65,5 mm

51 % reduziert

648 g a 317 g

Gewicht 50 % reduziert

130,5 mm a 65 mm

Gesamtlänge

*1  Im Vergleich zum bestehenden Modell (Mehrstellungszylinder CDQ2B32-25+0DCZ-XC11)

*1 *1

Gehäusequerschnitt

Vorgängermodell

Mehrstellungszylinder

(doppelte Kraft)

Ø 32, 25 mm Hub

Größe 45 (Ø 32 x 2),

25 mm Hub

6
4
 (

+
1
4
,5

 m
m

)
4
9
,5

45

130,5 mm

65 mm

Vergleich der Breite Vergleich der Gesamtlänge

Mehrstellungszylinder/

Doppelte Kraft

Wenn den Anschlüssen A und C 
gleichzeitig Luftdruck zugeführt wird, 
kann die doppelte Kraft erreicht werden.

W

B C A

Ausführung mit doppelter Kraft

K lb t

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35
25 35 45

Größe [mm]

CQ2B63

CQ2B50

CQ2B40

CQ2B32

Br
eit

e 
[m

m
]

55 65 75

CQ2B71

CQ2B57

CQ2B45

Gleiche Breite

Gleiche Breite

Gleiche Breite

Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

Standard Serie CQ2Ausführung mit doppelter Kraft

45 57 71

CDQ2B-X3166
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L

M
A

E
A

E

M

4 x øO Senkung
4 x øN durchgehend

H effektive Gewindetiefe C

2 x P

A + Hub
B + Hub

Schlüsselweite K

øD

4 x øO Senkung

E
A

M
A

M

E

Technische Daten

Nennkraft

Abmessungen

Standardhübe

[mm]

Größe Standardhub

45

25, 5057

71

Größe 45 (entspr. Ø 32 x 2 Kolbenfläche) 57 (entspr. Ø 40 x 2 Kolbenfläche) 71 (entspr. Ø 50 x 2 Kolbenfläche)

Wirkungsweise Doppeltwirkend

Medium Druckluft

Prüfdruck 1,0 MPa

Max. Betriebsdruck 0,7 MPa*2

Min. Betriebsdruck 0,05 MPa

Umgebungs- und 

Medientemperatur
5 bis 60 °C

Kolbengeschwindigkeit 50 bis 300 mm/s*2

Dämpfung Elastische Dämpfung

Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)

Hubtoleranz +1,3 
0  mm*1

Zulässige kinetische Energie 0,26 J 0,46 J 0,77 J

*1  Der Wert für die Abweichung der Dämpfscheibe ist nicht in der Hubtoleranz enthalten.

[mm]

Größe A B C D E EA F H K L M MA N O P Q
45 40,3 34,3 13 14 45 64 10 M8 x 1,25 12 6 35 54 4,5 8 Tiefe 6 Rc1/8 12,5

57 48,3 40,3 15 18 52 81 11,5 M10 x 1,5 16 8 41 70 5,5 9 Tiefe 7 Rc1/8 15,5

71 53,6 44,6 21 22 64 97 14,5 M14 x 2,0 19 9 51 84 6,6 11 Tiefe 8 Rc1/8 17

[N]

Größe
Kolbenfläche 

[mm2]

Kolbenstangen-

Bewegungsrichtung

Betriebsluftdruck [MPa]

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

45
1457 IN 291 437 583 729 874 1020

1611 OUT 322 483 644 806 967 1128

57
2262 IN 452 678 905 1131 1357 1583

2516 OUT 503 755 1006 1258 1510 1761

71
3548 IN 710 1064 1419 1774 2129 2484

3928 OUT 786 1178 1571 1964 2357 2750

*  Nennkraft [N] = Druck [MPa] x Kolbenfläche [mm2]

OUT IN

Je nach gewählter Systemkonfiguration ist es möglich, dass die spezifizierte Geschwindigkeit nicht erreicht wird.

*2  Der max. Betriebsdruck und die Kolbengeschwindigkeit weichen vom bestehenden Produkt ab (Serie CQ2).

CDQ2B-X3166
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G
rö

ß
e
 [

m
m

]

Gehäuseabmessungen [mm]

25

20

15

10
�15 �20 �25

Reduzierte 
Gehäuseabmessungen

Erhöhter 
Ausgang
Erhöhter 
Ausgang

CJ2B16

CM2B20

CU-X3160

G

Erhöhter

Kompaktzylinder mit 
quadratischer Form

Baugröße 20

� Signalgeber können von 
vier Seiten montiert werden.
Verwendbarer Signalgeber: D-M9�

99,5 mm

Gesamtlänge 

32,5 mm kürzer

Abmessungen 2,8
mm schmaler

(Auf beiden Seiten = 5,6 mm)

25 % reduziert
132 mm a 99,5 mm

Gesamtlänge

23 % reduziert
24 mm a 18,4 mm

Breite

59 % reduziert
170 g a 70 g

Gewicht

*   Im Vergleich zum bestehenden Modell der Serie CM2, Ø 20, 50 
mm Hub, Gewinde vorne, Kolbenstangen-Innengewinde

Standard 

Serie CM2

Gehäusequerschnitt

Kompaktzylinder mit 
quadratischer Form

Standard Serie CM2

Ø 20, 50 mm Hub, Gewinde 

vorne, Kolbenstangen-

Innengewinde

�24 mm

�18,4 mm

�Reduzierte Gehäuseabmessungen. 
Kleiner als das aktuelle Modell bei 
höherer Leistung.

Kompaktzylinder mit 
quadratischer Form
Größe 20, 50 mm Hub

Jetzt durch die Verwendung einer quadratischen 
Kolbenstange noch kompakter und leichter!

CU-X3160
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OUT IN

Technische Daten

Abmessungen

B C
B

C

KA

ZZ + Hub
S + Hub

G

H

F

øE øD

F

øE
C

B

BC

MM

4 x NN4 x NN

2 x P

R0.4

4 x NN

G

15,7

20
,1

20

Standardhübe

[mm]

Größe Standardhub

20 25, 50, 75, 100, 125, 150

Größe 20 (entspr. Ø 20 Kolbenfläche)

Wirkungsweise Doppeltwirkend; einseitige Kolbenstange

Medium Druckluft

Prüfdruck 1,0 MPa

Max. Betriebsdruck 0,7 MPa

Min. Betriebsdruck 0,05 MPa

Umgebungs- und 

Medientemperatur

Ohne Signalgeber : 5 bis 70 °C 
(nicht gefroren)

Mit Signalgeber : 5 bis 60 °C

Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)

Kolbengeschwindigkeit 50 bis 500 mm/s

Hubtoleranz +2,0
      0

*1

Dämpfung Elastische Dämpfung

Zulässige kinetische Energie 0,11 J

Anschlussgröße M5

Montage Grundausführung (Innengewinde an beiden Seiten)

*1  Der Wert für die Abweichung der Dämpfscheibe ist nicht in der Hubtoleranz enthalten.

Nennkraft

[N]

Größe
Kolbenstangen-

Bewegungsrichtung

Kolbenfläche

[mm2]

Betriebsluftdruck [MPa]

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

20
IN 257 51 77 103 128 154 179 

OUT 285 57 85 114 142 171 199 

*  Nennkraft [N] = Druck [MPa] x Kolbenfl äche [mm2]

Je nach gewählter Systemkonfiguration ist es möglich, dass die spezifizierte Geschwindigkeit nicht erreicht wird.

Abmessungen Signalgeber-Befestigungselement

[mm]

Größe B C D E F G H KA NN MM P S ZZ

20 18,4 12 6 11 1,5 5 4,5 5 M3 x 0,5 Tiefe 5 M3 x 0,5 Gewindetiefe 6 M5 x 0,8 43,5 49,5

CU-X3160
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Bis zu 27 % reduziert

Gewicht

Druckluftzylinder

Ø 10, Ø 16

Kompakte 

Baugröße

Geringes 

Gewicht

Bis zu 25 % reduziert

Vergleich der Gesamtlänge (15 mm Hub, ohne Magnetring) [mm]

Kolben-Ø Neuer CJ2 Bestehendes Modell CJ2 Reduktion Verringerung [%]

10 67 89 22 25

16 69,5 90 20,5 23

Vergleich des Gewichts (15 mm Hub, ohne Magnetring) [g]

Kolben-Ø Neuer CJ2 Bestehendes Modell CJ2 Reduktion Verringerung [%]

10 19 26 7 27

16 41 54 13 24

� Neuer Signalgeber-Montagewinkel in Schienenausführung

Verwendbar für D-M9� (Direktmontage möglich)

* Ein kompakter Signalgeber ist auf Anfrage erhältlich.

(Fertigung auf Bestellung)

Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

� Die Spezifi kationen bleiben unverändert 
im Vergleich zur aktuellen Serie CJ2.

67 mm

Gesamtlänge

22 mm 
kürzer

Neuer CJ2

Vorgängermodell

CJ2 Kompakte Ausführung

nenausführung

t t

CJ2-X3175
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Technische Daten

Abmessungen

Kolben-Ø [mm] 10 16
Wirkungsweise Doppeltwirkend; einseitige Kolbenstange

Medium Druckluft

Prüfdruck 1 MPa

Max. Betriebsdruck 10,7 MPa

Min. Betriebsdruck 0,06 MPa

Umgebungs- und 

Medientemperatur

Mit Signalgeber : -10 °C bis 70 °C
 (nicht gefroren)

Mit Signalgeber : -10 °C bis 60 °C

Dämpfung Elastische Dämpfung

Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)

Kolbengeschwindigkeit 50 bis 750 mm/s

Zulässige kinetische Energie 0,035 J 0,090 J

Hubtoleranz +1,0
0

[mm]

Bore size A B C D F GA GB H MM NA NB ND h8 NN
Without auto switch With auto switch

S Z S Z

10 9 12 14 4 8 4.5 2.5 22 M4 x 0.7 7 5 10 0        
−0.022 M10 x 1.0 30 52 34 56

16 11 18.3 20 5 8 4.5 2.5 24 M5 x 0.8 7 5 12 0        
−0.027 M12 x 1.0 30.5 54.5 35.5 59.5

*  The rod end nut and mounting nut come with the product.

If they are required separately, order according to the details below.

Rod end nut: Ø 10: NTJ-010C, Ø 16: NTJ-015C

Mounting nut: Ø 10: SNPS-006, Ø 16: SNKJ-016C

A F

H

NA

Z + Hub
S + Hub

NB

GBGA

B
  0   

0,3
B

  0
   0,
3

NN

Befestigungsmutter

Kolbenstangenmutter
MM

øD

øC

Leitungsanschluss 2 x M3 x 0,5

øN
D

 h
8

Standardhübe

Kolben-Ø Standardhub

10, 16 15, 30, 45, 60, 75, 100

[mm]

Achtung
 1. Auf die Signalgeber-Montageschiene darf keine zusätzliche Kraft wirken.

Dies kann zu Verformungen der Schiene und Fehlfunktionen des Signalgebers führen. Häufi ges Biegen oder Dehnen der Anschlusskabel 

können zu Fehlfunktionen führen.

Produktspezifi sche Sicherheitshinweise

CJ2-X3175
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Druckluftzylinder/kompakte Ausführung

Größe: 40, 63

Kompakter und leichter 
dank achteckigem Kolben!

Standard Serie MB

Gehäusequerschnitt

Kompakte Ausführung

16 % reduziert
189 mm a 158 mm

Gesamtlänge

10 % reduziert
52 mm a 47 mm

Höhe 
Breite

35 % reduziert
750 g a 487 g

Gewicht

*  Im Vergleich zur Serie MB, Ø 40, 50 mm Hub

158 mm

Verkürzte 

Gesamtlänge 31 mm

Verkürzte Höhe/

Breite 5 mm

Standard Serie MB

Ø 40, 50 mm Hub

� 47 mm

Kompakte Ausführung
Größe 40, Hub 50 mm

� Signalgeber können von vier 
Seiten montiert werden.
(Zugstangenmontage)
Verwendbarer Signalgeber: D-M9�

� Eine Einstellung der pneumatischen 
Endlagendämpfung ist nicht erforderlich.
Die eingebaute elastische Dämpfung reduziert die 
durch das Metall verursachte Geräuschbildung, 
wenn der Kolben stoppt.

� Die Ansammlung von Fremdkörpern wird 
durch die Optimierung der 
Gehäusegeometrie reduziert.

MB-X3155
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B
C
B1

BC

2 x 4 x J

M
MøE

ZZ + Hub
S + HubH

KA
AL
H1

F
N N

øE

G2 x PG

Sc
hlü

sse
lwe

ite
 

K
A

øD

MB
MAMA

20  Hs

 H
t

Technische Daten

Nennkraft

Abmessungen

Standardhübe

[mm]

Größe Standardhub

40 50, 75, 100, 125, 150, 

175, 200, 225, 25063

Größe 40 (entspr. Ø 40 Kolbenfläche) 63 (entspr. Ø 63 Kolbenfläche)

Wirkungsweise Doppeltwirkend; einseitige Kolbenstange

Prüfdruck 1,0 MPa

Max. Betriebsdruck 0,7 MPa*1

Min. Betriebsdruck 0,05 MPa

Umgebungs- und 

Medientemperatur
5 bis 60 °C

Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)

Kolbengeschwindigkeit 50 bis 500 mm/s*1

Hubtoleranz +2,0
   0 mm

Dämpfung Nicht einstellbare pneumatische Endlagendämpfung + elastische Dämpfung

Anschlussgröße Rc1/8

Hub 50 bis 250 mm (in Schritten von 25 mm)

Montage Ohne (nur Grundausführung)

Zulässige kinetische Energie 1,2 J 3,4 J

[mm]

Größe A AL B B1 C D E F G H H1 J K KA MA MB MM N P S ZZ Hs Ht
40 24 21 47 22 35 14 27 10 9 44 8 M5 x 0,8 8 12 9 3 M14 x 1,5 17 Rc1/8 60 108 26,5 23,8

63 35 32 69 27 53 18 31 8 11 51 11 M6 x 1,0 7 16 10 3,5 M18 x 1,5 20 Rc1/8 67 122 40,4 32,5

[N]

Größe
Kolbenstangen-

Bewegungsrichtung

Kolbenfläche

[mm2]

Betriebsdruck [MPa]

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

40
IN 1108 222 332 443 554 665 776

OUT 1262 252 379 505 631 757 884

63
IN 2858 572 857 1143 1429 1715 2000

OUT 3112 622 934 1245 1556 1867 2178

*  Nennkraft [N] = Druck [MPa] x Kolbenfläche [mm2]

OUT IN

Abmessungen Signalgeber-Befestigungselement

Je nach gewählter Systemkonfiguration ist es möglich, dass die spezifizierte Geschwindigkeit nicht erreicht wird.

*1  Der max. Betriebsdruck und die Kolbengeschwindigkeit weichen von denen des bestehenden Produkts ab (Serie MB).

MB-X3155
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Druckluftzylinder/Ausführung mit doppelter Kraft

Größe: 57

Durch Verwendung eines rechteckigen Kolbens wird die 
Kolbenfl äche vergrößert und die doppelte Kraft der 
Serie MB erzeugt, und dass bei gleichbleibender Breite.
*   Vergleich mit Tandemzylindern, die die folgenden Bedingungen erfüllen: Ein Zylinder gleicher 

Breite mit der doppelten Nennkraft.
* Das Standardmodell der Serie MB und der Tandemzylinder der Serie MB haben dieselbe Breite.

Gleiche Breite

Verkürzte Gesamtlänge

156 mm

*1   Im Vergleich zum bestehenden Tandemzylinder -XC12 (doppelte Kraft), Ø 40, 50 mm Hub

47 % reduziert
335 mm a 179 mm

Gesamtlänge

*1

20 % reduziert
1500 g a 1200 g

Gewicht

*1

Gehäusequerschnitt

Vorgängermodell

Tandem-Zylinder

-XC12

(doppelte Kraft)

Ø 40, 50 mm Hub

Tandemzylinder (-XC12)/doppelte Kraft

Wenn den Anschlüssen A und C 

gleichzeitig Luftdruck zugeführt wird, 

kann für die Ausfahrbewegung die 

doppelte Kraft erreicht werden.

Größe 57 (Ø 40 x 2),

50 mm Hub

8
8
,5

 m
m

 (
+

 3
6
,5

 m
m

)
5
2
 m

m

52

335 mm

179 mm

W

B C A
Ausführung mit doppelter Kraft

80

75

70

65

60

55

50

45

40
30 40 50

Kolben-Ø [mm]

Br
eit

e 
[m

m
]

60 70

MB-X3157
Größe: 57

Gleiche Breite

MBB63

MBB50

MBB40

Standard Serie MBAusführung mit doppelter Kraft

�  Signalgeber können von 
vier Seiten montiert werden.
(Zugstangenmontage)
Verwendbarer Signalgeber: D-M9�

� Eine Einstellung der pneumatischen 
Endlagendämpfung ist nicht erforderlich.
Die eingebaute elastische Dämpfung reduziert 
die durch das Metall verursachte 
Geräuschbildung, wenn der Kolben stoppt.

� Die Ansammlung von Fremdkörpern wird 
durch die Optimierung der 
Gehäusegeometrie reduziert.

Größe

Rechteckiger Kolben

entspr. Ø 40 x 2 Kolbenfl äche

Ø 40 Ø 50 Ø 6357

MB-X3157
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27
38
52

74
,5

88
,5

2 x Rc1/811 11

Sc
hl

üs
se

l
we

ite
 1

6

10
3,5

2 x
 4 

x M
6 x

 1
ø1

8

ø3
1

M
18

 x 
1,

5

ø3
1

20
4

129 + Hub
70 + Hub

20
55

35
32

11

7
8

Signalgeber-Einbaulage:
Anschlussfläche

Signalgeber-Einbaulage:
Seitenfläche

22,6

45
,3

30,9

44
,4

20

Technische Daten

Abmessungen

Standardhübe

[mm]

Größe Standardhub

57 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250

Größe 57 (entspr. Ø 40 x 2 Kolbenfläche)

Wirkungsweise Doppeltwirkend; einseitige Kolbenstange

Prüfdruck 1,0 MPa

Max. Betriebsdruck 0,7 MPa*1

Min. Betriebsdruck 0,05 MPa

Umgebungs- und 

Medientemperatur
5 bis 60 °C

Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)

Kolbengeschwindigkeit 50 bis 500 mm/s*1

Hubtoleranz +2,0
   0 mm

Dämpfung Nicht einstellbare pneumatische Endlagendämpfung + elastische Dämpfung

Anschlussgröße Rc1/8

Hub 50 bis 250 mm (in Schritten von 25 mm)

Montage Ohne (nur Grundausführung)

Zulässige kinetische Energie 2,0 J

Nennkraft

[N]

Größe
Kolbenstangen-

Bewegungsrichtung

Kolbenfläche

[mm2]

Betriebsluftdruck [MPa]

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

57
IN 2262 452 678 905 1131 1357 1583

OUT 2516 503 755 1006 1258 1510 1761

*  Nennkraft [N] = Druck [MPa] x Kolbenfläche [mm2]

OUT IN

Je nach gewählter Systemkonfiguration ist es möglich, dass die spezifizierte Geschwindigkeit nicht erreicht wird.

*1   Der max. Betriebsdruck und die Kolbengeschwindigkeit weichen von denen des bestehenden Produkts ab (Serie MB).

Abmessungen Signalgeber-Befestigungselement

MB-X3157
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Größe: 20, 32

Kompaktzylinder
Kompakte Ausführung

26

62

80

Der Abstand und der Durchmesser der 
Befestigungsbohrungen für die seitliche Montage sind die 
gleichen wie bei dem bestehenden Modell der Serie CU.

�Montage von 5 Seiten möglich.
(Entspricht dem bestehenden Modell der Serie CU)

� Mit dem speziellen Zwischenstück ist die 
Höhe bei seitlicher Montage austauschbar.
Wenn das spezielle Zwischenstück verwendet wird, ist der 
Abstand zur Kolbenstangenachse derselbe wie bei dem 
vorhandenen Modell.

Standard 

Serie CU

Mitte des 

Zylinders

Standard 

Serie CU

Kompakte Ausführung

Kolbenstangenachse Spezielles Zwischenstück

Montage auf der Kolbenseite
Seitenmontage

Seitenmontage

Montage auf der Kopfseite

Befestigungsbohrungen für Seitenmontage

35 % reduziert

40 mm a 26 mm

Baubreite

10 % reduziert

89 mm a 80 mm

Gesamtlänge

49 % reduziert

389 g a 197 g

Gewicht

*  Im Vergleich zum bestehenden Modell der Serie CU, Ø 32, 10 mm Hub

Standard Serie CU

Zylindergehäuse-Querschnitt

Kompakte Ausführung

Gesamtlänge 

9 mm kürzer
Breite 7 mm kürzer

(Auf beiden Seiten = 14 mm)

W
ire

les
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es

Jetzt durch die Verwendung einer rechteckigen 
Kolbenstange noch kompakter und leichter!

Vertikale Montage

CDU-X3178
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Technische Daten

Abmessungen

Kolbengeschwindigkeit

Zulässige Seitenlast am Kolbenstangenende

Größe 20 (entspr. Ø 20 Kolbenfl äche) 32 (entspr. Ø 32 Kolbenfl äche)

Medium Druckluft

Prüfdruck 1,05 MPa

Max. Betriebsdruck 0,7 MPa

Min. Betriebsdruck 0,05 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur -10 bis 60 °C (nicht gefroren)

Schmierung Lebensdauergeschmiert

Kolbengeschwindigkeit 50 bis 500 mm/s

Dämpfung Elastische Dämpfung

Kolbenstangengewinde Außengewinde

Hubtoleranz +1,0 
0  mm

Kolbenstangen-Verdrehgenauigkeit ±1° ±0,8°

*  Hierbei handelt es sich um einen Zylinder mit verdrehgesicherter 

Kolbenstange.

100

50

10

5

0,5
50 100 300200 500400

Max. Geschwindigkeit [mm/s]

B
e

w
e

g
te

 M
a

ss
e

 [
kg

]

ø32

ø20

1

Schließen Sie unbedingt ein Drosselrückschlagventil an den Zylinder an 
und stellen Sie dessen Geschwindigkeit auf max. 5 0 0 mm/s ein. Wenn 
eine Last am Ende der Kolbenstange befestigt werden soll, stellen Sie die 
Geschwindigkeit maximal auf die in der obigen Grafik angegebene 
Höchstgeschwindigkeit ein, entsprechend der bewegten Masse.

[N]

Größe
Hub [mm]

5 10 15 20 25 30 40 50
20 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8 1,6

32 7,1 6,6 6,1 5,7 5,4 5,1 4,6 4,1

Größe A A' B C D E FA FB FS GA GB H J KA KB L MM
20 12 14 19 40 6 5,3 18,6 10,5 9 18 9,8 19 16 20,2 32,5 5 M6 x 1,0

32 19,5 22 26 62 10 7 24 14 5 20,7 10 27 24 32 52 8 M10 x 1,25

Größe NN OO P Q R RA T U YY S Z
20 M4 x 0,7 Gewindetiefe 8 M4 x 0,7 Tiefe 5 5,5 1 3 1,5 9,3 Tiefe 5,4 1,3 M4 x 0,7 Tiefe 5 38 57

32 M6 x 1,0 Tiefe 12,5 M5 x 0,8 Tiefe 8 6,6 3,4 6 3 11 Tiefe 6,5 2,1 M6 x 1 Tiefe 6 43 70

Detaillierte Zeichnung 

der Schlüsselweite

2 x NN

K
AC

B

Schlüsselweite L

(15 )

M
M

J

A

A'

H

E

2 x øP Durchgehend
4 x øT Senkung

Z + Hub
S + Hub

RR
A

2 x YYFBFS + HubFA

U

K
B

2 x OOU

GBGA

Q

2 x M5 x 0,8
(Anschlussgröße)

øD

W

Achtung

Wenn ein Werkstück am Ende der Kolbenstange befestigt wird, stellen Sie sicher, dass die Kolbenstange vollständig eingefahren ist, und setzen Sie einen 

Schraubenschlüssel an dem Teil der Stange an, der über den Abschnitt hinausragt. Ziehen Sie sie dann fest, ohne ein Anzugsdrehmoment auf die Kolbenstange aufzubringen.

CDU-X3178
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Kompaktzylinder mit Führung/
Ausführung mit rechteckigem Kolben

�Das zulässige 
Anzugsdrehmoment und 
die Verdrehtoleranz der 
Platte bleibt unverändert im 
Vergleich zur Serie MGP.

�Verkürzte Gesamtlänge�Verkürzte Breite

Leichter und kompakter 
dank rechteckigem Kolben

Größe: 25, 32

Zylindergehäuse-Querschnitt

�Montage von 3 Seiten möglich.

9338
7 mm 

kürzer
5 mm 

kürzer
5 mm 

kürzer

Montage unten

Bestehendes Modell der 

Serie MGPM Ø 32, 25 mm Hub

Vorgängermodell

Serie MGPMAusführung mit rechteckigem Kolben

�Die zulässige Seitenkraft und die 
zulässige kinetische Energie bleiben 
unverändert im Vergleich zur Serie MGP.

37 % reduziert
3,29 kg a 2,07 kg

Gewicht

7 % reduziert
100 mm a 93 mm

Gesamtlänge

21 % reduziert
48 mm a 38 mm

Baubreite

*1  Verglichen mit dem bestehenden Modell der Serie MGPM, Ø 32, 25 mm Hub

*2   Verglichen mit dem bestehenden Modell der Serie MGPM, Ø 32, 150 mm Hub

*1

*2

*1

Montage hintenMontage oben

Ausführung mit rechteckigem Kolben

Größe 32, Hub 25 mm

MGPM-X3159
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OUT IN

Technische Daten

Standardhübe

Nennkraft

Zulässiges Anzugsdrehmoment der Platte

Verdrehtoleranz der Platte

Größe 25 (entspr. Ø 25 Kolbenfl äche) 32 (entspr. Ø 32 Kolbenfl äche)

Wirkungsweise Doppeltwirkend

Medium Druckluft

Prüfdruck 1,05 MPa

Max. Betriebsdruck 0,7 MPa

Min. Betriebsdruck 0,1 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur 5 bis 60 °C

Kolbengeschwindigkeit 50 bis 500 mm/s

Dämpfung Elastische Dämpfung beidseitig

Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)

Hubtoleranz
+1,5
  0 mm

Zulässige kinetische Energie 0,18 J 0,29 J

Zulässige Seitenlast (bei Hub 50) +5,0 kg 16,7 kg

[mm]

Größe Standardhub

25 20, 30, 50, 100, 150

32 25, 50, 75, 100, 150

[N]

Größe
Kolbenstangen-Ø

[mm]

Bewegungs-

richtung

Kolbenfl äche 

[mm2]

Betriebsdruck [MPa]

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

25 10
OUT 491 98 147 196 245 295 344 393 442 491

IN 412 82 124 165 206 247 289 330 371 412

32 14
OUT 804 161 241 322 402 483 563 643 724 804

IN 650 130 195 260 325 390 455 520 585 650

*  Nennkraft [N] = Druck [MPa] x Kolbenfl äche [mm2]

+θ
−θ

Die Verdrehtoleranz q im eingefahrenen und unbelasteten Zustand.

Anzugsdrehmoment: T [Nm]

[Nm]

Größe
Hub [mm]

20 25 30 50 75 100 150

25 1,76 — 1,55 1,25 — 2,57 2,02

32 — 6,35 — 5,13 5,69 4,97 3,98

Größe Verdrehtoleranz q

25 ±0,06°

32 ±0,05°

MGPM-X3159
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Detailansicht XX

Ansicht von unten

6

WAZL
HV
A

(OL)

X
0,

02

PB

J K

G

UX

P
W

FB

A + Hub
B + Hub

C + Hub

GA GB

FA

S

Q

X
0,

02
RT

øD
A

øD
B

E

X
 (M

on
tag

eb
oh

ru
ng

)

WB

Z WA

X
0,

02

(P
os

itio
nie

rb
oh

ru
ng

)

4 x NN durchgehend
Ansicht XX

ø4H9 Tiefe 6

4 x øOA durchgehend
4 x øOB senkungstiefe OL

Ansicht XX

4 x M6 x 1 Tiefe 15

ø4H9 Tiefe 62 x P
(Stopfen) PA + Hub

2 x P

4 x YY tiefe YL

Ansicht XX

ø4H9 Tiefe 6

ø4
H

9
4,

5
4 3

MGPM�-�-X3159

Abmessungen

[mm]

Größe Standardhub

A

B C DA DB

E

FA FB G GA GB H J KBis Hub 

50

Über Hub 50, 

max. Hub 150

Bis Hub 

50

Über Hub 50, 

max. Hub 150

25 20, 30, 50, 100, 150 46 75,5 46 31,7 10 16 0 29,5 9 5,3 32 10,5 9,2 93 16 16

32 25, 50, 75, 100, 150 68 86,5 49,8 34,5 14 20 18,2 36,7 10 5,3 38 12,5 11,5 112 19 19

Größe

WA WB
Größe

WA WB

Bis 

Hub 30

Über Hub 30, 

max. Hub 100

Über Hub 100, 

max. Hub 150

Bis Hub 

30

Über Hub 30, 

max. Hub 100

Über Hub 100, 

max. Hub 150

Bis 

Hub 25

Über Hub 25, 

max. Hub 50

Über Hub 50, 

max. Hub 100

Über Hub 100, 

max. Hub 150

Bis 

Hub 25

Über Hub 25, 

max. Hub 50

Über Hub 50, 

max. Hub 100

Über Hub 100, 

max. Hub 150

25 17 37 113 26,5 36,5 74,5 32 21 45 49 125 30,5 42 44 82

Größe L NN OA OB OL P PA PB PW Q R S T U VA X YY YL Z
25 22 M6 x 1 5,4 9,5 5,5 M5 x 0,8 9 11 26 13 39 25 91 66 84 39 M6 x 1 12 18

32 27 M8 x 1,25 6,7 11 7,5 Rc1/8 7 12 35,5 17 48 30 110 80 102 48 M8 x 1,25 16 20
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Kompaktzylinder mit Führung/Ausführung mit rechteckigem Kolben  MGPM-X3159
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Eingebauter Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf

¡Eingebautes Drosselrückschlagventil

¡Mit axialem Luftanschluss

Kompaktzylinder, luftsparende Ausführung/
Quadratische Ausführung mit polygonalem Kolben

Größe: 32, 40, 50

Höhe reduziert um

5,5 mm

Breite um 

6 mm

reduziert

Gesamtlänge 

um bis zu 5,5 
mm verringert

Bestehendes 

Modell der Serie 

CDQ2 Ø 32, 

10 mm Hub

4
4
 m

m

39 mm 44,5 mm

Standard Serie CQ2

Gehäusequerschnitt
� Nutzt die von der Ausfahrseite entlüftete Luft zur Versorgung 

der Einfahrseite, wodurch die Luft wiederverwendet wird 

(eingebauter Entlüftungs-Rückführungskreislauf)

� Reduzieren Sie 
den Luftverbrauch 

allein durch die

Leitungsverlegung zum Produkt

Luftsparend (eingebauter Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf)

Kompakt (jetzt mit polygonalem Kolben)

*1   Verglichen mit der Serie CDQ2, Ø 32, 10 mm Hub
Die Gesamtlänge der Größe 50 ist 1 mm länger als die des bestehenden Modells der Serie CQ2.

Kompaktzylinder, luftsparende Ausführung/
Quadratische Ausführung mit polygonalem Kolben

Größe 32, Hub 10 mm

�Mit elastischer Dämpfung

�Signalgeber können von 

vier Seiten montiert werden.

Verwendbarer Signalgeber: D-M9�

Bis zu 46 % reduziert

Luftverbrauch

Ausfahranschluss

Entlüftungs-Rücklaufanschluss

Einfahranschluss

Normale Druckluft
Entlüftungs-Rücklauf-Luft

13 % reduziert

45 mm a 39 mm

Baubreite

11 % reduziert

49,5 mm a 44 mm

Bauhöhe

11 % reduziert

50 mm a 44,5 mm

Gesamtlänge
*1 *1 *1

Spart Druckluft und ist noch kompakter! 
Verbesserungen durch einen eingebauten Entlüftungs-
Rücklauf-Kreislauf und einen polygonalen Kolben

Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf

AusfahrseiteEinfahrseite

CDQ2B-X3205

Kompaktzylinder, luftsparende Ausführung/
Quadratische Ausführung mit polygonalem Kolben
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SUP

EA EB

A B

P

E

M

2 x øO Senkung
2 x øN durchgehend

Z

ME
A

A + Hub
B + Hub

øD

E

 M

2 x øO Senkung

E
A

M

X
CX

B

X
A

P3

(Entlüftungs-
Rücklaufanschluss)

FA

FP1

(Einfahranschluss)

DrosselventilQP2

(Ausfahranschluss)

L

J

Schlüsselweite K H Gewindetiefe C

Technische Daten

Abmessungen

Standardhübe

[mm]

Größe Standardhub

32
10, 20, 30, 40, 5040

50

[mm]

Größe A B C D E EA
F

FA H J K L M N O
10 mm Hub 20 bis 50 mm Hub

32 34,5 29,5 12 12 39 40,5 28,7 27,1 16 M6 x 1,0 3,5 10 5 29 4,5 8 Tiefe 6

40 42 36 13 14 46 48,2 30,8 27,9 16,9 M8 x 1,25 2,8 12 6 35 5,5 9 Tiefe 7

50 49,5 41,5 15 18 55 58,2 33,6 33,2 18,7 M10 x 1,5 2,3 16 8 42 6,6 11 Tiefe 8

Größe P1 P2 P3 Q
XA

XB XC Z
10 mm Hub 20 bis 50 mm Hub

32 M5 x 0,8 M5 x 0,8 M5 x 0,8 19,3 5,9 4,5 6,3 4,3 22,5

40 M5 x 0,8 M5 x 0,8 M5 x 0,8 20,2 5,2 4,6 5,6 5,4 23,5

50 Rc1/8 Rc1/8 M5 x 0,8 21,2 1,2 3 5 10,5 28

Je nach gewählter Systemkonfiguration ist es möglich, dass die spezifizierte 

Geschwindigkeit nicht erreicht wird.

*3  Der max. Betriebsdruck und die Kolbengeschwindigkeit weichen vom bestehenden Produkt ab (Serie CQ2).

Bei den Größen 3 2 und 4 0 weichen die Positionen der Signalgeber-Montagenuten 

geringfügig von denen der polygonalen Kolben-Standardausführung ab.

Größe 32 (entspr. Ø 32 Kolbenfläche) 40 (entspr. Ø 40 Kolbenfläche) 50 (entspr. Ø 50 Kolbenfläche)

Wirkungsweise Doppeltwirkend; einseitige Kolbenstange

Medium Druckluft

Prüfdruck 1,0 MPa

Max. Betriebsdruck 0,7 MPa*3

Min. Betriebsdruck 0,4 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C (nicht gefroren)

Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)

Kolbengesch-

windigkeit

Ausfahren 50 bis 500 mm/s 50 bis 300 mm/s*3

Einfahren 50 bis 300 mm/s 50 bis 200 mm/s*3

Dämpfung Elastische Dämpfung

Hubtoleranz 0 bis +1,3 mm*1

Anschlussgröße

Ausfahranschluss M5 x 0,8 Rc1/8

Einfahranschluss M5 x 0,8 Rc1/8

Entlüftungs-Rücklaufanschluss M5 x 0,8

Einbaulage Horizontal seitlich, vertikal aufwärts

Min. 

Nennkraft*2 Einfahren 35 N 55 N 85 N

Zulässige kinetische Energie 0,15 J 0,26 J 0,46 J

Zulässige Seitenlast am Kolbenstangenende (bei Hub 30) 5,1 N 10,2 N 17,3 N

Montage Grundausführung (Durchgangsbohrung)

*1  Der Wert für die Abweichung der Dämpfscheibe ist nicht in der Hubtoleranz enthalten.

*2   Bitte beachten Sie, dass die Zylinderleistung während des Einfahrbetriebs vermindert ist.

Die Ausgangswerte der Zylinder in der obigen Tabelle sind die Mindestwerte. Daher kann der 

Ausgang je nach Betriebsbedingungen größer sein.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

Schaltplan

Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf

Einfahranschluss
Entlüftungs-

Rücklaufanschluss

Ausfahranschluss

Drosselrückschlagventil

Rückschlagventil

Kompaktzylinder, luftsparende Ausführung/quadratische Ausführung mit 

polygonalem Kolben  CDQ2B-X3205
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Handhabung

Warnung
1.  Der Restdruck verbleibt in der Entlüftungs-

Rücklaufl eitung dieses Kreislaufes.

Für die vollständige Entlüftung des Restdruckes muss ein 

3/2-Wege-Ventil zum Ablassen des Restdrucks in der 

Entlüftungs-Rücklaufl eitung installiert werden.

2.  Der Einstellbereich des Drosselventils für die 

Arbeitsgeschwindigkeit beim Einfahren liegt, 

ausgehend von der vollständig geschlossenen 

Position, innerhalb der in der folgenden Tabelle 

angegebenen Anzahl von Umdrehungen.

Kolben-Ø [mm] Anzahl der Umdrehungen

32, 40 max. 4,5 Umdrehungen

50 max. 3 Umdrehungen

Um das Drosselventil einzustellen, verwenden Sie einen 3 

mm fl achen Feinschraubendreher.

Der Einstellbereich für das Drosselventil liegt zwischen der 

vollständig geschlossenen und der geöffneten Position 

innerhalb des in der obigen Tabelle angegebenen Bereichs.

Ein Haltemechanismus verhindert, dass das Drosselventil 

herausrutscht; es kann jedoch während des Betriebs 

herausspringen, wenn es über den oben gezeigten Bereich 

hinaus gedreht wird.

Achtung
1.  Installieren Sie den Zylinder gemäß dem unten 

dargestellten Schaltplan.

Schaltplan

Entlüftungs-
Rücklaufanschluss

Einfahranschluss Ausfahranschluss

SUP

EA EB

A B

P

Entlüftungs-Rücklauf
-Kreislauf

2.  Für den Entlüftungs-Rücklauf ist die Auswahl und 

Installation geeigneter Steckverbindungen, 

Schläuche und Geräte erforderlich. Bitte 

kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere 

Informationen.

3.  Ein einzelnes Ventil mit externer Vorsteuerung 

verwenden.

4.  Die untenstehende Anleitung befolgen, um die 

Geschwindigkeit des Zylinders einzustellen.

Ausfahren:  Das zwischen dem Ausfahranschluss 

und dem Magnetventil installierte 

Drosselrückschlagventil (Zuluftdrossel) 

verwenden.

Einfahrbetrieb:  Das eingebaute Drosselventil am 

Zylinder verwenden.

5.  Da das Einfahren dieses Zylinders mit Niederdruck 

und geringer Kraft ausgeführt wird, ist auf die Last 

an der Kolbenstange zu achten.

6. Gegenlager können nicht verwendet werden.

CDQ2B-X3205
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Kompaktzylinder, luftsparende Ausführung/
Rechteckige Form mit polygonalem Kolben

Größe: 32, 40, 50

Spart Druckluft und ist noch kompakter! 
Verbesserungen durch einen eingebauten 
Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf und einen 
polygonalen Kolben

� Nutzt die von der Ausfahrseite entlüftete Luft zur Versorgung 
der Einfahrseite, wodurch die Luft wiederverwendet wird 

(eingebauter Entlüftungs-Rückführungskreislauf)

� Reduzieren Sie den 
Luftverbrauch allein 

durch die 

Leitungsverlegung 

zum Produkt

Luftsparend (eingebauter Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf)

�Mit elastischer Dämpfung

� Kleine Signalgeber sind montierbar.

Verwendbarer Signalgeber: D-M9�
Größen 32, 40: Montage auf 2 Flächen

Größe 50: Montage auf 3 Flächen
(Für nähere Angaben siehe Abmessungen.)

Breite um 
12 mm
reduziert

Reduziert um

48 mm

Gesamtlänge um 
bis zu 3,5 mm 
verringert

*1   Verglichen mit der Serie CDQ2, Ø 32, 10 mm Hub

Die Gesamtlänge der Größe 50 ist 3 mm länger als die 

des bestehenden Modells der Serie CQ2.

Bestehendes 

Modell der Serie 

CDQ2 Ø 32, 

10 mm Hub

(Größe: 32)

Vorgängermodell

(Ø 32)

5
0
 m

m

33 mm

132 mm

180 mm

(wenn vier Zylinder montiert sind)

46,5 mm

Standard Serie CQ2

Gehäusequerschnitt

Kompaktzylinder, luftsparende Ausführung/
Rechteckige Form mit polygonalem Kolben

Kompaktzylinder, luftsparende Ausführung/
Rechteckige Form mit polygonalem Kolben

Größe 32, Hub 10 mm

Kompaktzylinder, luftsparende Ausführung/
Rechteckige Form mit polygonalem Kolben

Kompakt (jetzt mit polygonalem Kolben)

Einfahranschluss

Eingebauter Entlüftungs-Rücklauf-

Kreislauf

¡ Eingebautes Rückschlagventil 

und Drosselventil

¡Mit axialem Luftanschluss

Ausfahranschluss

Entlüftungs-Rücklaufanschluss

Normale Druckluft

Entlüftungs-Rücklauf-Luft

27 % reduziert

45 mm a 33 mm

Baubreite

7 % reduziert

50 mm a 46,5 mm

Gesamtlänge
*1 *1

Bis zu 46 % reduziert

Luftverbrauch

Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf

AusfahrseiteEinfahrseite

CDQ2B-X3206
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SUP

EA EB

A B

P

Größe 50
(10 mm Hub)

Größe 50
Größen 32, 40 Größen 32, 40

(10 mm Hub)

Details der Signalgeber-
befestigungsnuten

Größe 50

Drosselventil
Drossel-
ventil

Q Drosselventil

P3

(Entlüftungs-
Rücklaufanschluss)

F

FA

X
C

X
B

X
A

1

X
A

1

P3

(                         ) 

Drossel-
ventil

X
A

X
A

P3

(Entlüftungs-
Rücklaufanschluss)

H Gewindetiefe C

2 x øO Senkung
2 x øN durchgehend

J

Schlüsselweite K

2 x øO Senkung

E

M

M
A

E
A

J

A + Hub
B + HubL

øD E
A

M
A

E

M

Z

P2

(Ausfahranschluss)

P2

(Ausfahranschluss)
P1

(Einfahranschluss)
P2

(Ausfahranschluss)
P1

(Einfahranschluss) P2

(Ausfahranschluss)

P1

(Einfahranschluss)
P1

(Einfahranschluss) Entlüftungs-
Rücklaufanschluss 

P3

(                         ) 
Entlüftungs-

Rücklaufanschluss 

Abmessungen

Standardhübe

[mm]

Größe Standardhub

32
10, 20, 30, 40, 5040

50

Technische Daten

Größe 32 (entspr. Ø 32 Kolbenfläche) 40 (entspr. Ø 40 Kolbenfläche) 50 (entspr. Ø 50 Kolbenfläche)

Wirkungsweise Doppeltwirkend; einseitige Kolbenstange

Medium Druckluft

Prüfdruck 1,0 MPa

Max. Betriebsdruck 0,7 MPa*3

Min. Betriebsdruck 0,4 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C (nicht gefroren)

Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)

Kolbengesch-

windigkeit

Ausfahren 50 bis 500 mm/s 50 bis 300 mm/s*3

Einfahren 50 bis 300 mm/s 50 bis 200 mm/s*3

Dämpfung Elastische Dämpfung

Hubtoleranz 0 bis +1,3 mm*1

Anschlussgröße

Ausfahranschluss M5 x 0,8 Rc1/8

Einfahranschluss M5 x 0,8 Rc1/8

Entlüftungs-Rücklaufanschluss M5 x 0,8

Einbaulage Horizontal seitlich, vertikal aufwärts

Min. 

Nennkraft*2 Einfahren 35 N 55 N 85 N

Zulässige kinetische Energie 0,15 J 0,26 J 0,46 J

Zulässige Seitenlast am Kolbenstangenende (bei Hub 30) 4,9 N 9,9 N 16,7 N

Montage Grundausführung (Durchgangsbohrung)

*1  Der Wert für die Abweichung der Dämpfscheibe ist nicht in der Hubtoleranz enthalten.
*2   Bitte beachten Sie, dass die Zylinderleistung während des Einfahrbetriebs vermindert ist.

Die Ausgangswerte der Zylinder in der obigen Tabelle sind die Mindestwerte. Daher kann der 
Ausgang je nach Betriebsbedingungen größer sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

Schaltplan

Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf

Einfahr-

anschluss
Entlüftungs-

Rücklaufanschluss

Ausfahr-

anschluss

Rückschlagventil

[mm]

Größe A B C D E EA
F

FA H J K L M MA N
10 mm Hub 20 bis 50 mm Hub

32 36,5 31,5 12 12 33 47,5 28,7 27,6 16,3 M6 x 1,0 2,5 10 5 23 37,5 4,5

40 44 38 13 14 39 56,5 31 27,9 16,9 M8 x 1,25 3 12 6 28 45,5 5,5

50 51,5 43,5 15 18 48 68,5 33,7 33 18,7 M10 x 1,5 2,5 16 8 35 55,5 6,6

Größe O P1 P2 P3 Q
XA XA1

XB XC Z
10 mm Hub 20 bis 50 mm Hub 10 mm Hub 20 bis 50 mm Hub

32 8 Tiefe 6 M5 x 0,8 M5 x 0,8 M5 x 0,8 19,6 — — 1,7 0,8 2,1 8,7 23

40 9 Tiefe 7 M5 x 0,8 M5 x 0,8 M5 x 0,8 20,2 — — 0,5 0 0,9 10,3 25

50 11 Tiefe 8 Rc1/8 Rc1/8 M5 x 0,8 21 2 2 — — 0 15,5 28

Drosselrückschlagventil

Je nach gewählter Systemkonfiguration ist es möglich, dass die spezifizierte Geschwindigkeit 

nicht erreicht wird.

*3  Der max. Betriebsdruck und die Kolbengeschwindigkeit weichen vom bestehenden Produkt ab (Serie CQ2).

Bei allen Kolben-Ø weichen die Positionen der Signalgeber-Montagenuten geringfügig 

von denen der polygonalen Kolben-Standardausführung ab.

CDQ2B-X3206
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Handhabung

Warnung
1.  Der Restdruck verbleibt in der Entlüftungs-

Rücklaufl eitung dieses Kreislaufes.

Für die vollständige Entlüftung des Restdruckes muss ein 

3/2-Wege-Ventil zum Ablassen des Restdrucks in der 

Entlüftungs-Rücklaufl eitung installiert werden.

2.  Der Einstellbereich des Drosselventils für die 

Arbeitsgeschwindigkeit beim Einfahren liegt, 

ausgehend von der vollständig geschlossenen 

Position, innerhalb der in der folgenden Tabelle 

angegebenen Anzahl von Umdrehungen.

Kolben-Ø [mm] Anzahl der Umdrehungen

32, 40 max. 4,5 Umdrehungen

50 max. 3 Umdrehungen

Um das Drosselventil einzustellen, verwenden Sie einen 3 mm 

fl achen Feinschraubendreher.

Der Einstellbereich für das Drosselventil liegt zwischen der 

vollständig geschlossenen und der geöffneten Position 

innerhalb des in der obigen Tabelle angegebenen Bereichs.

Ein Haltemechanismus verhindert, dass das Drosselventil 

herausrutscht; es kann jedoch während des Betriebs 

herausspringen, wenn es über den oben gezeigten Bereich 

hinaus gedreht wird.

Achtung
1.  Installieren Sie den Zylinder gemäß dem unten 

dargestellten Schaltplan.

Schaltplan

Entlüftungs-
Rücklaufanschluss

Einfahranschluss Ausfahranschluss

SUP

EA EB

A B

P

Entlüftungs-Rücklauf-
Kreislauf

2.  Für den Entlüftungs-Rücklauf ist die Auswahl und 

Installation geeigneter Steckverbindungen, Schläuche 

und Geräte erforderlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren 

Händler für weitere Informationen.

3.  Ein einzelnes Ventil mit externer Vorsteuerung 

verwenden.

4.  Die untenstehende Anleitung befolgen, um die 

Geschwindigkeit des Zylinders einzustellen.

Ausfahren:  Das zwischen dem Ausfahranschluss und dem 

Magnetventil installierte Drosselrückschlagventil 

(Zuluftdrossel) verwenden.

Einfahrbetrieb:  Das eingebaute Drosselrückschlagventil 

am Zylinder verwenden.

5.  Da das Einfahren dieses Zylinders mit Niederdruck 

und geringer Kraft ausgeführt wird, ist auf die Last 

an der Kolbenstange zu achten.

6. Gegenlager können nicht verwendet werden.

Kompaktzylinder, luftsparende Ausführung/rechteckige Ausführung mit polygonalem Kolben  CDQ2B-X3206
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� Nutzt die von der Ausfahrseite entlüftete Luft zur Versorgung der Einfahrseite, wodurch 
die Luft wiederverwendet wird (eingebauter Entlüftungs-Rückführungskreislauf)

� Reduzieren Sie den 
Luftverbrauch allein durch die 

Leitungsverlegung zum Produkt

Größe: 45, 57, 71

Spart Druckluft und ist noch kompakter! 
Verbesserungen durch einen eingebauten 
Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf und einen 
polygonalen Kolben (neue Größe)

Gehäusequerschnitt

Mehrstellungszylinder/

Doppelte Kraft

Wenn den Anschlüssen A und C gleichzeitig 

Luftdruck zugeführt wird, kann die doppelte 

Kraft erreicht werden.

W

B C A

Standard Serie CQ2

Größe

Rechteckiger Kolben

entspr. Ø 32 x 2 Kolbenfl äche

Rechteckiger Kolben

entspr. Ø 40 x 2 Kolbenfl äche

Rechteckiger Kolben

entspr. Ø 50 x 2 Kolbenfl äche

Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 6345 57 71

Das Produkt kann die doppelte Kraft der Serie 

CQ2 erzeugen, und dass bei gleicher Breite.

Gleiche Breite

Gesamtlänge um bis 

zu 65,2 mm verringert

Vorgängermodell

Mehrstellungszylinder

(doppelte Kraft)

Ø 32, 25 mm Hub

Größe 45 (Ø 32 x 2),

25 mm Hub6
4
 (

+
1
4
,5

 m
m

)
4
9
,5

45

130,5 mm

65,3 mm

Vergleich der Breite Vergleich der Gesamtlänge

Luftsparend (eingebauter Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf)

*1 Im Vergleich zum bestehenden Model
(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11 Mehrstellungszylinder)

Kompakt (jetzt mit polygonalem Kolben)

�Mit elastischer Dämpfung

Kompaktzylinder, luftsparende Ausführung/
Ausführung mit doppelter Kraft

Kompaktzylinder, luftsparende 

Ausführung/Ausführung mit 

doppelter Kraft

Ausfahranschluss

Entlüftungs-Rücklaufanschluss

Einfahranschluss

Eingebauter Entlüftungs-

Rücklauf-Kreislauf

¡ Eingebautes Rückschlagventil 

und Drosselventil

¡ Mit axialem Luftanschluss

Normale Druckluft
Entlüftungs-Rücklauf-Luft

�Kleine Signalgeber sind 

montierbar.

Verwendbarer Signalgeber: D-M9�
Größe 45: Montage auf 3 Flächen

Größen 57, 71: Montage auf 4 Flächen
(Für nähere Angaben siehe Abmessungen.)

50 % reduziert

130,5 mm a 65,3 mm

Gesamtlänge
*1

Bis zu 46 % reduziert

Luftverbrauch

Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf

AusfahrseiteEinfahrseite

CDQ2B-X3207

Kompaktzylinder, luftsparende Ausführung/
Ausführung mit doppelter Kraft
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SUP

EA EB

A B

P

E

M
H Gewindetiefe C

M
A

E
A

Schlüsselweite K

øD

4 x øO Senkung
4 x øN durchgehend

A + Hub
B + HubL

E
M

E
A

M
A

4 x øO Senkung

Drosselventil
P2

(Ausfahranschluss)

X
C

X
B

X
A

FA

FP1

(Einfahranschluss)
P3

(Entlüftungs-
Rücklaufanschluss)

Q

Details der Signalge-
berbefestigungsnuten

Größen 57, 71

Größe: 57 Ohne 
Signalgeberbe-
festigungsnut
(nur rechte Seite)

Technische Daten

Abmessungen

Standardhübe

[mm]

Größe Standardhub

45
25, 5057

71

Schaltplan

Entlüftungs-Rücklauf-Kreislauf

Einfahranschluss

Entlüftungs-

Rücklaufanschluss

Ausfahranschluss

Rückschlagventil

Größe 45 (entspr. Ø 32 x 2 Kolbenfläche) 57 (entspr. Ø 40 x 2 Kolbenfläche) 71 (entspr. Ø 50 x 2 Kolbenfläche)

Wirkungsweise Doppeltwirkend; einseitige Kolbenstange

Medium Druckluft

Prüfdruck 1,0 MPa

Max. Betriebsdruck 0,7 MPa

Min. Betriebsdruck 0,4 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60 °C (nicht gefroren)

Schmierung Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)

Kolbengeschwindigkeit
Ausfahren 50 bis 300 mm/s*3

Einfahren 50 bis 200 mm/s*3

Dämpfung Elastische Dämpfung

Hubtoleranz 0 bis +1,3 mm*1

Anschlussgröße

Ausfahranschluss Rc1/8

Einfahranschluss Rc1/8

Entlüftungs-Rücklaufanschluss M5 x 0,8 Rc1/8

Einbaulage Horizontal seitlich, vertikal aufwärts

Min. 

Nennkraft*2 Einfahren 73 N 113 N 177 N

Zulässige kinetische Energie 0,26 J 0,46 J 0,77 J

Zulässige Seitenlast am Kolbenstangenende (bei Hub 25) 12,6 N 22,3 N 35,8 N

Montage Grundausführung (Durchgangsbohrung)

*1  Der Wert für die Abweichung der Dämpfscheibe ist nicht in der Hubtoleranz enthalten.

*2   Bitte beachten Sie, dass die Zylinderleistung während des Einfahrbetriebs vermindert ist.

Die Ausgangswerte der Zylinder in der obigen Tabelle sind die Mindestwerte. Daher kann der Ausgang je nach Betriebsbedingungen größer 

sein.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

[mm]

Größe A B C D E EA
F

FA H K L M MA N O
25 mm Hub 50 mm Hub

45 40,3 34,3 13 14 45 64 — 33 17,7 M8 x 1,25 12 6 35 54 4,5 8 Tiefe 6

57 48,3 40,3 15 18 52 81 49,7 46,1 22,6 M10 x 1,5 16 8 41 70 5,5 9 Tiefe 7

71 53,6 44,6 21 22 64 97 52,7 45,3 24,8 M14 x 2,0 19 9 51 84 6,6 11 Tiefe 8

Größe P1 P2 P3 Q
XA

XB XC
25 mm Hub 50 mm Hub

45 Rc1/8 Rc1/8 M5 x 0,8 21 — 8 11,5 6

57 Rc1/8 Rc1/8 Rc1/8 34,1 5 5 5,5 9,3

71 Rc1/8 Rc1/8 Rc1/8 34,3 9 9 10 6

Drosselrückschlagventil

Je nach gewählter Systemkonfiguration ist es möglich, dass die spezifizierte Geschwindigkeit nicht erreicht wird.

*3  Der max. Betriebsdruck und die Kolbengeschwindigkeit weichen vom bestehenden Produkt ab (Serie CQ2).

Bei den Größen 4 5 und 5 7 weichen die Positionen der Signalgeber-Montagenuten 

geringfügig von denen der polygonalen Kolben-Standardausführung ab.

Kompaktzylinder, luftsparende Ausführung/quadratische Ausführung mit doppelter Kraft  

CDQ2B-X3207

1

3

4

5

6

2

7

8

9

10

W
ire

les
s B

as
e/k

om
pa

kt
es

 

W
ire

les
s R

em
ot

e

W
ire

les
s-

Sy
st

em

Ü
be

rw
ac

hu
ng

 v
on

 

D
ru

ck
sc

hw
an

ku
ng

en

Ü
be

rw
ac

hu
ng

 d
es

 

B
et

rie
bs

dr
uc

ks

Ü
be

rw
ac

hu
ng

 d
es

 

Lu
ftv

er
br

au
ch

s

Lu
fts

pa
re

nd
er

 

D
ru

ck
ve

rs
tä

rk
er

A
us

fü
hr

un
g 

m
it 

po
ly

go
na

le
m

 K
ol

be
n

Lu
fts

pa
re

nd
e 

Au
sf

üh
ru

ng
 A

us
fü

hr
un

g 

m
it p

ol
yg

on
al

em
 K

ol
be

n

Lu
fts

pa
re

nd
e 

A
us

fü
hr

un
g

Zw
is

ch
en

gr
öß

en
 

fü
r K

ol
be

n-
Ø



45

Handhabung

Warnung
1.  Der Restdruck verbleibt in der Entlüftungs-

Rücklaufl eitung dieses Kreislaufes.

Für die vollständige Entlüftung des Restdruckes muss ein 

3/2-Wege-Ventil zum Ablassen des Restdrucks in der 

Entlüftungs-Rücklaufl eitung installiert werden.

2.  Der Einstellbereich des Drosselventils für die 

Arbeitsgeschwindigkeit beim Einfahren liegt, 

ausgehend von der vollständig geschlossenen 

Position, innerhalb der in der folgenden Tabelle 

angegebenen Anzahl von Umdrehungen.

Kolben-Ø [mm] Anzahl der Umdrehungen

45, 57, 71 3 Umdrehungen

Um das Drosselventil einzustellen, verwenden Sie einen 3 

mm fl achen Feinschraubendreher.

Der Einstellbereich für das Drosselventil liegt zwischen der 

vollständig geschlossenen und der geöffneten Position 

innerhalb des in der obigen Tabelle angegebenen Bereichs.

Ein Haltemechanismus verhindert, dass das Drosselventil 

herausrutscht; es kann jedoch während des Betriebs 

herausspringen, wenn es über den oben gezeigten Bereich 

hinaus gedreht wird.

Achtung
1.  Installieren Sie den Zylinder gemäß dem unten 

dargestellten Schaltplan.

Schaltplan

Entlüftungs-
Rücklaufanschluss

Einfahranschluss Ausfahranschluss

SUP

EA EB

A B

P

Entlüftungs-Rücklauf
-Kreislauf

2.  Für den Entlüftungs-Rücklauf ist die Auswahl und 

Installation geeigneter Steckverbindungen, Schläuche 

und Geräte erforderlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren 

Händler für weitere Informationen.

3.  Ein einzelnes Ventil mit externer Vorsteuerung 

verwenden.

4.  Die untenstehende Anleitung befolgen, um die 

Geschwindigkeit des Zylinders einzustellen.

Ausfahren:  Das zwischen dem Ausfahranschluss 

und dem Magnetventil installierte 

Drosselrückschlagventil (Zuluftdrossel) 

verwenden.

Einfahrbetrieb:  Das eingebaute Drosselventil am 

Zylinder verwenden.

5.  Da das Einfahren dieses Zylinders mit Niederdruck 

und geringer Kraft ausgeführt wird, ist auf die Last 

an der Kolbenstange zu achten.

6. Gegenlager können nicht verwendet werden.

CDQ2B-X3207
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*1  Bestehendes Produkt

Die Anschlussgewindearten NPT, G wurden hinzugefügt.NewNewNew

JMB Ø 50

Zwischengrößen für Kolben-Ø

Gleiche Außenabmessungen Gleiche Außenabmessungen Gleiche AußenabmessungenGleiche Außenabmessungen

Bestehendes Produkt Ø 50

100 mm Hub

100 mm Hub

2727 mm mm

Kürzere Gesamtlänge

Drucklufteinsparung

Platzsparend

 kürzer

Ø 40
*1

Ø 45 Ø 56 Ø 67 Ø 85Ø 50
*1

Ø 63
*1

Ø 80
*1

Ø 100
*1

1,56 kga1,00 kg36 % leichter
(Verglichen mit der bestehenden Serie MB, Ø 50, 100 mm Hub)

Max.

JMB Ø 45

JMB Ø 56
JMB Ø 67

JMB Ø 85

Nennkraft

Ø 45/Ø 40 = 1,27-fach

Nennkraft

Ø  56/Ø 50 = 1,25-fach

Nennkraft

Ø  67/Ø 63 = 1,13-fach
Nennkraft

Ø  85/Ø 80 = 1,13-fach

Bestehendes 

Produkt 

Ø 50

Bestehendes 

Produkt 

Ø 63

Bestehendes 

Produkt 

Ø 80

Bestehendes 

Produkt 

Ø 100

Ø 40 = Ø 45
Ø 50 = Ø 56

Ø 63 = Ø 67

Ø 80 = Ø 85

Gleiche
Abmessung
wie Ø 40

Gleiche
Abmessung
wie Ø 50

Gleiche
Abmessung
wie Ø 63

Gleiche 
Abmessung wie 

Ø 80Bestehendes Produkt

Ø 40

Bestehendes Produkt

Ø 50

Bestehendes Produkt

Ø 63

Bestehendes Produkt

Ø 80

Ø 45 Ø 56 Ø 67 Ø 85

(Bestehendes Produkt)

(Bestehendes Produkt)

(Bestehendes Produkt)

(Bestehendes Produkt)

Gewicht

Serie JMB

Druckluftzylinder
Ø 32, Ø 40,  Ø 45 , Ø 50,  Ø 56 , Ø 63,  Ø 67 , Ø 80,  Ø 85 , Ø 100
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Diese Sicherheitsvorschriften sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden 
schützen. In diesen Hinweisen wird die potenzielle Gefahrenstufe mit den 
Kennzeichnungen „Achtung“, „Warnung“ oder „Gefahr“ bezeichnet. Diese wichtigen 
Sicherheitshinweise müssen zusammen mit internationalen Sicherheitsstandards (ISO/
IEC) 1) und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

1)  ISO 4414:  Pneumatische Fluidtechnik -- Empfehlungen für den 
Einsatz von Geräten für Leitungs- und 
Steuerungssysteme.

ISO 4413:  Fluidtechnik – Ausführungsrichtlinien Hydraulik.
IEC 60204-1:  Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung 

von Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)
ISO 10218-1: Industrieroboter – Sicherheitsanforderungen.
usw.

Sicherheitsvorschriften

Achtung:
Achtung verweist auf eine Gefährdung mit geringem 
Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur 
Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Warnung:
Warnung verweist auf eine Gefährdung mit mittlerem 
Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur 
Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Gefahr:
Gefahr verweist auf eine Gefährdung mit hohem 
Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur 
Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

  Achtung
1.  Das Produkt wurde für die Verwendung in der 

herstellenden Industrie konzipiert.

Das hier beschriebene Produkt wurde für die friedliche 
Nutzung in Fertigungsunternehmen entwickelt.
Wenn Sie das Produkt in anderen Wirtschaftszweigen 
verwenden möchten, müssen Sie SMC vorher informieren 
und bei Bedarf entsprechende technische Daten 
aushändigen oder einen gesonderten Vertrag 
unterzeichnen.
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die nächste SMC-
Vertriebsniederlassung.

  Achtung
3)  Anwendungen, bei denen die Möglichkeit von Schäden 

an Personen, Sachwerten oder Tieren besteht und die 
eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen. 

4)  Verwendung in Verriegelungssystemen, die ein 
doppeltes Verriegelungssystem mit mechanischer 
Schutzfunktion zum Schutz vor Ausfällen und eine 
regelmäßige Funktionsprüfung erfordern. 

Bitte kontaktieren Sie SMC damit wir Ihre Spezifi kation 

für spezielle Anwendungen prüfen und Ihnen ein 

geeignetes Produkt anbieten können.

  Achtung
SMC-Produkte sind nicht für den Einsatz als Geräte im 

gesetzlichen Messwesen bestimmt.

Bei den von SMC hergestellten oder vertriebenen Produkten 
handelt es sich nicht um Messinstrumente, die durch 
Musterzulassungsprüfungen gemäß den Messgesetzen 
eines jeden Landes qualifi ziert wurden.
Daher können SMC-Produkte nicht für betriebliche Zwecke 
oder Zulassungen verwendet werden, die den geltenden 
Rechtsvorschriften für Messungen des jeweiligen Landes 
unterliegen.

Einhaltung von Vorschriften
Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur 
„Einhaltung von Vorschriften“.
Lesen Sie diese Punkte durch und erklären Sie Ihr 
Einverständnis, bevor Sie das Produkt verwenden.

Einhaltung von Vorschriften

1.  Die Verwendung von SMC-Produkten in 
Fertigungsmaschinen von Herstellern von 
Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist 
strengstens untersagt.

2.  Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem 
Land in ein anderes hat nach den geltenden 
Sicherheitsvorschriften und -normen der an der Transaktion 
beteiligten Länder zu erfolgen. Vor dem internationalen 
Versand eines jeglichen SMC-Produkts ist sicherzustellen, 
dass alle nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export 
bekannt sind und befolgt werden.

  Warnung
1.  Verantwortlich für die Kompatibilität bzw. Eignung des Produkts ist 

die Person, die das System erstellt oder dessen technische Daten 

festlegt. 

Da das hier beschriebene Produkt unter verschiedenen 
Betriebsbedingungen eingesetzt wird, darf die Entscheidung über dessen 
Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse 
und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifi schen 
Anforderungen überprüft wird. 
Die Erfüllung der zu erwartenden Leistung sowie die Gewährleistung der 
Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die 
Systemkompatibilität festgestellt hat. 
Diese Person muss anhand der neuesten Kataloginformation ständig die 
Eignung aller Produktdaten überprüfen und dabei im Zuge der 
Systemkonfi guration alle Möglichkeiten eines Geräteausfalls ausreichend 
berücksichtigen.

2.  Maschinen und Anlagen dürfen nur von entsprechend geschultem 

Personal betrieben werden. 

Das hier beschriebene Produkt kann bei unsachgemäßer Handhabung 
gefährlich sein. 
Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und 
Anlagen, einschließlich der Produkte von SMC, dürfen nur von 
entsprechend geschultem und erfahrenem Personal vorgenommen 
werden. 

3.  Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau 

einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, 

wenn die Sicherheit gewährleistet ist. 

Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst 
dann ausgeführt werden, wenn alle Maßnahmen überprüft wurden, die ein 
Herunterfallen oder unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen 
Objekts verhindern. 
Vor dem Ausbau des Produkts müssen vorher alle oben genannten 
Sicherheitsmaßnahmen ausgeführt und die Stromversorgung abgetrennt 
werden. Außerdem müssen die speziellen Vorsichtsmaßnahmen für alle 
entsprechenden Teile sorgfältig gelesen und verstanden worden sein. 
Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind Maßnahmen zu 
treffen, um unvorhergesehene Bewegungen des Produkts oder 
Fehlfunktionen zu verhindern. 

4.  Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte werden ausschließlich 

für die Verwendung in der Fertigungsindustrie und dort in der 

Automatisierungstechnik konstruiert und hergestellt. Für den Einsatz 

in anderen Anwendungen oder unter den im folgenden aufgeführten 

Bedingungen sind diese Produkte weder konstruiert, noch ausgelegt:  

1)  Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen 
technischen Daten abweichen, oder Nutzung des Produkts im Freien 
oder unter direkter Sonneneinstrahlung. 

2)  Installation innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung 
mit Kernenergie, Eisenbahnen, Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffen, 
Kraftfahrzeugen, militärischen Einrichtungen, Verbrennungsanlagen, 
medizinischen Geräten, Medizinprodukten oder Freizeitgeräten 
eingesetzt werden oder mit Lebensmitteln und Getränken, 
Notausschaltkreisen, Kupplungs- und Bremsschaltkreisen in Stanz- und 
Pressanwendungen, Sicherheitsausrüstungen oder anderen 
Anwendungen in Kontakt kommen, soweit dies nicht in der Spezifi kation 
zum jeweiligen Produkt in diesem Katalog ausdrücklich als 
Ausnahmeanwendung für das jeweilige Produkt angegeben ist. 



Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung, und ohne dass dem Hersteller daraus eine Verpfl ichtung entsteht, geändert werden.
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