Expertise — Passion — Automation

Energise your efficiency
Energie sparen und
Wettbewerbsfahigkeit steigern
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Heutzutage ist Energieeffizienz
nicht mehr wegzudenken.

Wir erfillen unsere zwei wichtigsten
Versprechen: Unser Einsatz fiir
lhre Energieeffizienz und unser
Engagement fur Nachhaltigkeit.



Effizienz durch Energie

Energie zu sparen, gehort bei SMC
schon immer dazu. Damit helfen

wir unseren Kunden, ihre Kosten zu
senken, und leisten gleichzeitig unseren
eigenen Beitrag zur Nachhaltigkeit —
weltweit. Wir setzen unterschiedlichste
EnergiesparmaBnahmen auf praktisch
allen Ebenen in den Produktionsstatten
unserer Kunden konsequent um und
realisieren zum Beispiel Energieaudits,
umweltfreundliche Beschaffung und viele
weitere Konzepte flr eine smarte und
effiziente Fertigung.

Dabei haben wir die kontinuierlich
strenger werdende Gesetzgebung
stets im Blick: Viele Regierungen
treiben Energieeffizienz aktiv voran.
Das ist auch im taglichen Leben
spurbar, von Energieausweisen fur
Hauser und Haushaltsgeréte bis hin
zur neuen EU-Richtlinie 2012/27/EU fur
mittelstandische und groBe
Unternehmen. Energieeffizienz muss
heute schlichtweg immer betrachtet
werden.

Von Anfang an stand bei SMC die
Einsparung von Energie im Mittelpunkt.
Folglich entwickelte sich die
Energieeffizienz zu unserem obersten
Gebot. Sie ruht auf funf Grundpfeilern,
die zeigen, wie wir unsere zwei
wichtigsten Versprechen erflllen: Unser
Einsatz fur Ihre Energieeffizienz und
unser Engagement fur Nachhaltigkeit.

Gehen wir gemeinsam den Weg
zur Energieeffizienz. Mit uns als
Partner stehen Ihnen internationale
Expertenteams zur Seite.

P Erzeugung nach Bedarf
— analysieren wir unsere Energiekosten
kritisch: Ist alles, was wir verbrauchen,
wirklich gerechtfertigt?

» Ruckgewinnung der erzeugten Energie
— durch den Einsatz verschiedener
Technologien zur Wiederverwendung
der Energie (Warme, Abluft usw.).

» Uberwachung des Energieverbrauchs
— nur wenn wir den Ist-Zustand
kennen, kénnen wir wirksame
Energiemanagement-Richtlinien
erlassen.

» Durchdacht entscheiden
— wie kénnen wir Energie in
Fertigungsprozessen zweckmaBiger
einsetzen? Uberdenken wir klassische
Vorgehensweisen grundlich.

» Effizient denken
— das wichtigste Konzept, das
den Kreis schlieBt. Machen Sie
Energieeffizienz zu einem festen
Bestandteil lhres Alltags.
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Das Ende der Steinzeit war nicht daranf
zuriickhzufithren, dass es keine Steine mehr gab.
Lhr Ende wurde eingeliuntet, weil es an da( ‘Zact
war, die alte [ebensweise zu ilperdenken:

WiLLiam McDonoucH, amerikanischer Architekt und namhafter Experte fur Nachhaltigkeit

Das Gleiche gilt auch fur die Energieeffizienz. Uns bietet sich die groBartige Gelegenheit, das Konzept
zu Uberdenken, um den Wettbewerbsvorsprung zu schaffen, den wir alle brauchen. Damit bauen wir
nicht nur unsere Position in den relevanten Mérkten aus, sondern arbeiten selbstverstandlich auch auf
eine nachhaltige Entwicklung hin.
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Die richtigen Dinge richtig tun

Oberstes Ziel fur uns alle im Unternehmensumfeld ist die Steigerung der Produktivitat. Sie ist ein entscheidender Faktor fur
wirtschaftliches Wachstum und fur den GroBteil der technologischen Fortschritte unserer Zeit verantwortlich.

Was ist Produktivitat? Wie 18sst sich ein derart vielschichtiges und vielseitiges Konzept am besten definieren? Ganz allgemein
gehalten ist Produktivitat der Weg, wie Produktionsfaktoren (Input) in ein Ausgangsprodukt (Output) umgewandelt werden. Es gibt
jedoch viele verschiedene Herangehensweisen an diesen Prozess. Fur eine davon ziehen wir sowohl Effizienz als auch Effektivitat
heran. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den Zusammenhang zwischen diesen drei Faktoren.

s R
PRODUKTIONSPROZESS
Effizienz ’ Effektivitat
Menge der zur Ausftihrung Verhéltnis zwischen
des Prozesses benotigten tatsachlichem und
Ressourcen theoretischem Output der
eingesetzten Ressourcen
Produktivitéat
PRODUKTIONSFAKTOREN » AUSGANGSPRODUKTE
Verhéaltnis zwischen
Effizienz und Effektivitat
\ J
. . - A
Anders ausgedrUckt: Effizienz bedeutet, Dinge richtig zu tun, o
. o o . Die richtigen
wahrend Effektivitat bedeutet, die richtigen Dinge zu tun. : o
Dinge richtig tun

Mit diesen Definitionen und dem Verst&ndnis von Produktivitat
als Verhéltnis zwischen Effizienz und Effektivitat liegt die
Schlussfolgerung nahe, dass Produktivitat schlicht und einfach

bedeutet,
,,DIE RICHTIGEN DINGE RICHTIG TUN*.

Effektivitat

Effizienz

\

Steigern Sie lhre Wettbewerbsfahigkeit mit Energie

Wie bereits erwéhnt, gibt es viele verschiedene Wege, Produktivitat zu erzielen — das Gleiche gilt fur die Effizienz.

Die ENERGIE ist fur uns einer der besten Wege zur Effizienz.



Erzeugung
nach Bedarf

Die effizienteste Em@r@ie (st
die, die nicht verbrancht wird.

Wie viel brauche ich wirklich?

Druckluft als Energiequelle Verbrauchen Sie bei der Fertigung lhrer Guter wahllos
Rohmaterialien? Oder ist das Gegenteil der Fall und Sie

In der Bewegungs- und Abwicklungssteuerung ) o , o
planen die genaue Menge fur die Endfertigung sorgfaltig ein?

ist die Pneumatik eine der meistgenutzten
Technologien. Die Grunde liegen auf der Hand: Die Sorgfalt, mit der wir in der Regel unsere Rohmaterialien
Druckluft ist sicher und umweltfreundlich. Die behandeln, wenden wir nur selten im Hinblick auf unsere
Anschaffung und Wartung einer Druckluftanlage Energie an.

sind zudem relativ einfach. Eine bedarfsgerechte Erzeugung ist der erste Schritt hin
zu einer energieeffizienten Nutzung. Allerdings ist eine
Uberversorgung nicht immer leicht auszumachen. Ist sie

aber einmal erkannt, lassen sich unserer Erfahrung nach mit
konkreten MaBnahmen herausragende Ergebnisse erzielen.

Damit sind jedoch auch Kosten verbunden.

Die tatsachlichen Druckluftkosten stehen in
direktem Zusammenhang mit ihrer Verwendung.
Daher mussen wir uns darauf konzentrieren, die Eine dieser &uBerst lohnenswerten MaBnahmen ist

verbrauchte Druckluftmenge Zu reduzieren beispielsweise, die Stromversorgung in der Nacht und am
Wochenende zu reduzieren oder ganz abzuschalten. Das kann

die Energiekosten um bis zu 20 % verringern — selbstversténdlich
nur bei Anwendungen, deren Produktivitat dadurch nicht
beeintrachtigt wird. Eine vorherige Analyse ist erforderlich.

Anschaffungskosten

Druckluftkosten MR G

Energiekosten

Finden Sie ...

verschiedene Wege, die erzeugte Energie bei konstanter
Leistung zu reduzieren, etwa, indem Sie den Druck verringern
oder ganz abschalten, und wie Sie die Kraft ausschlieBlich an
kritischen Punkten konzentrieren oder die Vakuumerzeugung
intermittierend gestalten kénnen.

Betriebsstunden
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Druck nach lhrem Bedarf

Wir sind uns alle dessen bewusst, dass mit zunehmendem Druck in unseren Leitungen ein hdherer Energieverbrauch entsteht,
was letztlich zu héheren Kosten fuhrt. Hinsichtlich der Effizienz sind Mehrdruck-Systeme die ideale Lésung: Hier wird jedem
Bereich bedarfsgerecht ein spezifisches Druckniveau zugewiesen, wodurch ein optimaler Energieverbrauch erreicht wird.

Druck reduzieren

Zu den ersten MaBBnahmen, die wir bei unseren Energieeffizienz-Projekten in der Anlage des Kunden durchfuhren, gehort die
Reduzierung des Betriebsdrucks. Schnell, einfach und gleichzeitig effektiv, da die meisten Bereiche keine Leistungseinbulen
verzeichnen, die Kosten jedoch sinken.

In Zahlen ausgedruckt: Unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dass eine Verringerung um 1 bar den Druckluftverbrauch um 7 % senken kann.

Druckregler ; Elektropneumatischer Préazisionsregler
Serie AR-B : Regler l Serie IR
Serie ITV

- Einstelldruck: 0,05 bis
0,85 MPa
- max. 10000 I/min

- Einstelldruck: 0,005
bis 0,8 MPa
- max. 5300 I/min

- max. 4000 I/min
- verfligbare Feldbusprotokolle:
- CC-Link
- DeviceNet™
- PROFIBUS DP
- 10-Link

Bereichsspezifisch Druck verstarken

Die Absenkung des Drucks in Ihrem Druckluftsystem kann sich negativ auf die Produktivitat auswirken. Daher gibt es Lésungen,
die genau dies verhindern, indem sie das Druckniveau in bestimmten Bereichen erhdhen. Mit diesen Losungen kénnen wir die
Produktivitat gleichbleibend hoch halten und erreichen einen effizienten Energieeinsatz.

% Druckverstarker + Drucklufttank — Serie VBA/VBAT
]

Druckverstérker stellen Druck gezielt in bestimmten Bereichen zur
Verflgung, anstatt den Druck im gesamten System zu erhdhen.

Genaun dort, wo Bedarf besteht

Druckverstérker Drucklufttank
Bestell-Nr. Betriebsart kDruckvers‘Itarj AnschlussgréBe  Option ) AnschlussgroBe  jayimaler
ungsverhaltnis Bestell-Nr. Fassungsvermégen Betriebsdruck
ouT etriebsdruc
VBA10A-FO2GN 1:2 G4
. VBATO05AF-SV-Q 5L G3/8
VBA11A-FO2GN manuell 1:2 bis 1:4 2 MPa
VBAZ0A-FOIGN betatigt c38 VBAT10AF-SV-Q 10L G1/2
VBA40A-FO4GN G1/2 — VBAT20AF-RV-Q 20L G3/4 G1/2 | MPa
VBAT38AF-RV-Q 38 L G3/4
VBA22A-FO3GN | ;o matisch G3/8 - ‘L‘Jgd f
VBA42A-FOAGN  betétigt 1:2 challdampter
manuell a1
betéatigt max.
VBA43A-FO4GN Betriebsdruck
1,6 MPa

Anm.) Einbaufertig montierte Einheiten Serie DVE sind auf Anfrage erhaltlich.

8 Abmessungen und weitere Details finden Sie im
Produktkatalog der jeweiligen Serie unter www.smc.de



Erzeugung
Energieeffizienz

Die Expertenerfahrung:

Vor ein paar Monaten besuchten wir einen Kunden aus der Nahrungsmittelindustrie. Bereits im
Zuge der ersten Fragen zu unseren Energieeffizienz-MaBnahmen konnten wir ihm sein riesiges
Einsparungspotenzial aufzeigen. Das gesamte Werk arbeitete mit einem Betriebsdruck von
0,9 MPa, obwohl es nur einen Bereich gab, der diesen spezifischen Druck benétigte.

Durch die Einfuhrung eines VBA-Druckverstérkers und eines VBAT10-Drucklufttanks konnten wir
einen Druck von 0,9 MPa in dieser Maschine sicherstellen und gleichzeitig im restlichen Werk
den Druck auf 0,6 MPa verringern, ohne dabei die Produktivitat zu beeintrachtigen.

JULIEN CARON,
VERANTWORTLICHER FUR Druckluftnetz
ENERGIEEFFIZIENZ,
SMC FRANKREICH

0,6 vpa

Kompressor

Der Kunde war angesichts der Einfachheit dieser MaBnahme vollends zufrieden, sodass wir seine
Druckanforderungen genauer analysierten und letztlich den Druck nachts (zwischen 21:00 und 6:00
Uhr) auf 0,5 MPa herabsetzen konnten, wenn die Produktion betrachtlich reduziert war.

Laut Kundenmessungen sorgt dieses einfache Mehrdruck-System fur eine Einsparung
von 17 % des gesamten Druckluftverbrauchs.

’V\w@wrde @eweckt’?

Hochleistungszylinder — Serie MGZ

Die Konstruktion des MGZ verdoppelt die wirksame Kolbenflache. Dadurch wird eine
Verdopplung der Kraft erzielt, onne den Versorgungsdruck d&ndern zu mussen.
Eine Kraft von 9700 N kann bei 1 MPa Betriebsdruck erreicht werden.

Bei A zugefuhrte Druckluft wirkt auf beide
Flachen @ und @.

a ;2) A B

Verdoppeln Sie die Kraft

Bei B zugeftihrte Druckluft wirkt auf Flache .

@ AB
]
Bestell-Nr. Ko[lrt:]i?]'@ Standardhub [mm] Ausf;tr:?r?&gtl[sl\?]hgelﬂ)ag,MPa Dampfung Ausfuhrung AnschlussgroBe
MGZ20-] 20 436 M5
MGZ32TF- 32 200, 250, 300 973 mit G1/8
MGZ40TF-0J 40 — 1520 elastische | /. yrehsicherungs-
Langhubversion bis zu Dampfung mechanismus
MGZ50TF-[] 50 1000 mm erhaltlich 2309 G1/4
MGZ63TF-J 63 (800 mm fiir & 20, @ 25) 3567
MGZ80TF-[J 80 5829 G3/8
[J Hublange

N
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Druckabsenkung fiir den Riickhub ohne Last

Das Konzept des Mehrdruck-Systems I&sst sich auch auf lhre Zylinder anwenden. Unsere Entwicklung erkannte, dass es in
vielen Kundenanwendungen einen nicht-produktiven Hub gibt, bei dem die volle Zylinderkraft im Grunde gar nicht notig ist. Als

energieeffiziente Losung fur solche Anwendungen bietet sich die Serie AS-R und AS-Q an.

% Energiesparende Drosselriickschlagventile — Serie AS-R, AS-Q
@

A,

Es ahnelt in seinem Erscheinungsbild einem herkémmlichen
Drosselriickschlagventil und wird genauso verwendet. Energiesparende

Einstelldruck
MPa

i

a»@ lo’

Drosselriickschlagventile reduzieren den Druck im Zylinder wahrend des Druck
Ruckhubs automatisch auf 0,2 MPa. Auf diese Weise kann mehr als 30 %
Druckluft eingespart werden (bei 0,7 MPa Betriebsdruck) - e
Y Zylinderbewegung _
1
Serie AS-R ," Drucklufteinsparung
Reduziert den ,"
Druck far den 02 MPa : — 0.2 MPa
Ruckhub auf 0,2 y
MPa. i
3 Zeit
Serie AS-Q Rtickhub A
Dank Funktion fur schnelle
Versorgung/Entldftung keine
Verzdgerung der Schaltzeit.
Einfach einsparen
Serie AS-R Serie AS-Q
Maximaler Maximaler
Bestell-Nr. Durchfluss AnschlussgroBe  Schlauch-@ [mm] Bestell-Nr. Durchfluss AnschlussgroBe  Schlauch-@ [mm]
[I/min] [I/min]
AS22R-G01-06 6 AS22Q-G02-06 6
G1/8 66 G1/4
AS22R-G01-08 a8 78 AS22Q-G02-08 78
AS22R-G02-06 6 AS32Q-G02-06 6
AS22R-G02-08 78 AS32Q-G02-08 78
G1/4 250 G3/8
AS32R-G02-08 78 AS32Q-G03-08 78
AS32R-G02-10 200 @10 AS32Q-G03-10 10
AS32R-G03-08 @8 AS42Q-G03-10 @10
AS32R-G03-10 @10 AS42Q-G03-12 @12
G3/8 335 G1/2
AS42R-G03-10 @10 AS42Q-G04-10 @10
AS42R-G03-12 - 12 AS42Q-G04-12 12
AS42R-G04-10 10
G1/2
AS42R-G04-12 g12
Passen Sie den Rirckhulo ~Oruck Thren Anforderungen an
Drucklufteinsparungsventile Serie ASR, ASQ
Mit diesen anderen Komponenten kénnen Sie den Ruckhub-Druck stufenlos auf einen = %

Wert zwischen 0,1 und 0,3 MPa einstellen, wenn Sie einen variablen Rtckhub-Druck
bendtigen.

Abmessungen und weitere Details finden Sie im

10
Produktkatalog der jeweiligen Serie unter www.smc.de
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Vakuum nach lhrem Wunsch

Vakuum bedeutet nicht zwangslaufig
kontinuierliche Druckluftverschwendung

Mit herkdmmlichen Vakuumerzeugern kann ein Vakuum nur mit einer kontinuierlichen Druckluftversorgung aufrechterhalten
werden, unabhangig davon, ob diese benétigt wird oder nicht. Je langer der Ansaugvorgang eines Werkstlcks dauert, desto mehr

Druckluft wird verbraucht.

Erzeugung
Energieeffizienz

Die neuen Generationen unserer Vakuumejektoren haben das Ziel, Vakuum anwendungen effizienter zu machen. Dank der
Integration eines Vakuumschalters mit Energiesparfunktion im Vakuumerzeuger kann die Druckluftversorgung unterbrochen
werden, sobald das gewUlnschte Vakuumniveau erreicht wird.

ol

%_% Vakuumerzeuger — Serie ZK2

Diese Einheit ist zudem eine platzsparende und leichte Losung, besonders dann, wenn sie in eine Mehrfachanschlussplatte

integriert wird.

Digitaler Vakuumschalter mit
Energiesparfunktion

Wenn das Vakuum den

Sollwert erreicht, wird die
Druckluftversorgung automatisch
abgeschaltet.

Wahrend des Ansaugvorgangs
ist die Druckluftversorgung und
-entltiftung dementsprechend
L intermittierend.

Die energiesparende Komp(e“ctwsm@

Bestell-Nr. Gehause-
ausfuhrung
ZK2A07K5RW-08
ZK2A10K5RW-08
Einzelgerat
ZK2A12K5RW-08
ZK2A15K5RW-08

v B

S ‘J ;ii
3 i

o

) . "
Entliiftungst pusen- Nennspannun
gstyp NenngroBe 5 g
30,7
. : 1,0
Entluftupg mit 24 VDC
Schalldampfer @1,2
31,5

-
Zweistufiger Vakuumerzeuger

erste Stufe

s *
: Y
H \
H \
3 4
*, s

o o

Q1 +
Saugvolumenstrom 50 % 1

zweite Stufe

H kY
5, s
. %

Q2 = SAUGVOLUMENSTROM

Saugvolumenstrom 50 % {

Vakuuman-
schlussgroBe

Digitaler

Y - Steckerausfihrung

Energiesparfunktion L-Steckdose a8

11
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Die Expertenerfahrung:

Wir fanden eine Anwendung vor, bei der ein Roboterarm ein Kunststoffteil aufnimmt und in
die Form einer SpritzgieBmaschine ablegt, und zwar mit einer 6-Sekunden-Taktung. Von den
6 Sekunden, die die Vakuumerzeugung dauerte, waren nur 0,6 tatsachlich fir das Ansaugen
des Werkstlcks notig. Der Kunde verschwendete eine riesige Menge Druckluft bei dieser
Anwendung.

Unter BerUcksichtigung all dieser Informationen und der Tatsache, dass der ZK2 mit einem
zweistufigen Vakuumerzeuger ausgestattet ist, der 30 % weniger verbraucht, ergeben sich
bedeutende Kosteneinsparungen:

Druckluftverbrauch

Druckluftverbrauch/Jahr Kosten pro Jahr "
Aktuelle Lésung 85 NI/min 153 000 m®/Jahr 2295 €/Jahr
ZK2 58 NI/min 10440 m3/Jahr 156,6 €/Jahr

Rov ScHep,
PROJEKTINGENIEUR IM

BEREICH ENERGIEEFFIZIENZ,
* Druckluftkosten: 0,015 €/Nmé®.

SMC NiEDERLANDE = Betriebsdauer: 450 Zyklen/Stunde, 16 h/Tag, 250 Tage/Jahr.

1) Beim Einsatz von 10 Einheiten.

Alleine durch die Ausstattung des Roboterarms mit einem ZK2 konnte der Kunde seinen

Druckluftverbrauch um mehr als 90 % verringern, was sich in einer Einsparung von 1205 €/Jahr
niederschlagt.

Kein Bedarf — keine Erzeugung

Inaktive Leitungen trennen und absperren

Lassen Sie das Licht an, wenn Sie einen Raum verlassen? Genau diese
Grundregel gilt auch fur Ihre Maschine, wenn sie Uber kurze oder lange
Zeitraume ausgeschaltet ist. Da die Maschine in dieser Zeit weiter
druckbeaufschlagt wird, verbrauchen Pneumatikanwendungen und
Leckagen fortwahrend Druckluft.

Prozessventil
Serie VNLI

Dabei reicht es aus, die einzelnen Druckluftleitungen zu identifizieren und
in jeder ein Absperrventil zu installieren, um den Betrieb zu optimieren
und lhren Energieverbrauch um 8 % zu reduzieren.

Magnetventil in
Energiesparausfiihrung
Serie VXEZ

Mit unseren Prozessventilen flr Druckluft oder Medien, wie z. B. Wasser,
Ol, Gas, Kaltemittel und sogar Dampf, kénnen Sie Ihre Kosten senken.

Erhaltlich als elektrisch oder pneumatisch betatigte Ausfuhrung.

Den Anlagendruck regulieren

Ein vollstandiges Abschalten der Druckluftversorgung in der Anlage kénnte bestimmte Anwendungen beeintrachtigen, die
beispielsweise eine schnelle Druckbeaufschlagung erfordern.

Fur diese Maschinen ist ein Standby-Ventil die Lésung: Mit ihnm kénnen Sie den Uberdruck in Ihrer Anlage regulieren und genau an
die Bedurfnisse und unterschiedlichen Betriebsanforderungen anpassen.

12 | Abmessungen und weitere Details finden Sie im
Produktkatalog der jeweiligen Serie unter www.smc.de



Erzeugung
Energieeffizienz

Standby-Ventil — Serie VEX-X115

Mit diesem Ventil kénnen Sie den Druck in der Anlage, und somit auch den Druckluftverbrauch, bei kurzen Stopps automatisch
reduzieren oder ihn bei langen Standzeiten abschalten.

ney )
|
|
|
| +
Automatisiertes Energiesparen im Druckluftsystem :
s ‘ Digitaler Pneumatisch gesteuertes
Druckregler Druckregelventil fur hohe
Volumenstréme
\
Kommuniziert mit:
) (D:gViceNetTM Bestell-Nr. AnschlussgroBe Signal
- -Link
VEX1300-04F-P-53N-X115-Q 1/2"
- PROFIBUS DP
- 1O-Link VEX1500-10F-P-153N-R-X115-Q 1" voreinstellbare
VEX1900-14F-53N-R-X115-Q 11/2" 16-Punkt-Eingabe
VEX1900-20F-P-53N-R-X115-Q 2"

Die Expertenerfahrung:

Ein Hersteller im Bereich Automotive hatte ein weltweites Projekt ins Leben gerufen, mit dem er die Produktionskosten
durch einen reduzierten Energieverbrauch senken wollte. Die MaBnahmen flr Energieeffizienz zielten auf den
Karosseriebau ab, der aus 19 Maschinen bestand.

SMC wurde mit der Minimierung des Druckluftverbrauchs beauftragt.

Als erste MaBnahme schlugen wir dem Kunden vor, den Volumenstrom und den Druck zu messen, um tber
Prozessdaten zu verfligen. Die Daten aus der ersten Analyse ergaben die im Diagramm unten dargestellte Situation.

In jeder Maschine wurde ein mit einem Bypass ausgestattetes Standby-Ventil der Serie VEX-X115 hinter der

Wartungseinheit installiert, um negative Auswirkungen auf die Produktion zu vermeiden.
DaviDE LANOTTE,

PROJEKTLEITER FUR Nachdem wir einige Messungen sowohl im Arbeitszyklus als auch im Ruhezustand durchgefuhrt hatten, stellten wir
ENERGIEEFFIZIENZ, den Betriebsdruck auf 0,6 MPa und den Standby-Druck auf 0,2 MPa ein.
SMC I7aLEN

Druckluftverbrauch/Jahr
vorher nachher
251 Betriebstage pro Jahr 9233 €1 (2055 m® Druckluft/Tag) = 8645 €" (1924 m? Druckluft/Tag)

114 betriebsfreie Tage pro Jahr = 2280 € " (1136 m? Druckluft/Tag) 256 €Y (144 m® Druckluft/Tag)
1) Druckluftkosten: 0,0179 €/m?

Mit dieser einfachen Energieeffizienz-MaBnahme ergab sich folgender Druckluftverbrauch fir die einzelnen Maschinen.
Insgesamt spart unser Kunde 2612 € pro Jahr und Maschine.

Auf den gesamten Karosserie-Fertigungsbereich bezogen wird eine Einsparung von fast 50000 € pro Jahr erreicht.

Druckluftkosten [€]

M Verbrauch an Betriebstagen
(6 % Reduktion)

Verbrauch an betriebsfreien Tagen
(90 % Reduktion)

nachher

13
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Was umfasst die ISO 50001?

,Die Union steht vor bislang nicht gekannten Herausforderungen, die sich aus einer gesteigerten Abhéngigkeit von Energieimporten
und knappen Energieressourcen ergeben ... Die Energieeffizienz ist ein wertvolles Instrument, um diese Herausforderungen
anzugehen.”

RicHTLINIE 2012/27/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES voMm 25. OkTOBER 2012

Auf Grundlage der 20-20-20-Ziele zur Reduktion der Energieabhangigkeit um 20 % bis 2020 haben die europaischen
Entscheidungstrager endlich einen Weg gefunden, der Energieeffizienz Prioritat einzurdumen.

Was? = EU-Richtlinie 2012/27/EU, Artikel 8 EU-EED
Wann? — Seit Oktober 2012
Wer? = GroBunternehmen mit mindestens 250 Beschaftigten oder mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Mio. € und

einer Bilanz Uber 43 Mio. €

Wie? — Entweder durch Energieaudits ihrer Betriebsvorgange, die alle 4 Jahre von akkreditierten Prufern durchgefuhrt
werden, oder durch EinfUhrung eines Energiemanagementsystems geman ISO 50001 oder gleichwertig

Do-It-Yourself: Wir lieben es -und Sie?

Seitdem die EU-Richtlinien als Vorschrift eingefthrt wurden, stellen wir fest, dass viele unserer Kunden bevorzugt die Norm

ISO 50001 umsetzen. Ein Hauptgrund dafur: Anstelle von extern vorgegebenen Zielen liegt der Schwerpunkt der Norm auf
kontinuierlicher Verbesserung. Das gibt einen groBen Handlungsspielraum, jedes Unternehmen kann seinen eigenen Weg gehen —
,Do-It-Yourself* eben.

Fur die Unternehmen, die bereits ISO 9001 und ISO 14001 implementiert haben, ist es zudem sinnvoll, auch die ISO 50001
umzusetzen. Und wir? Wir kénnen gar nicht anders, als ein Projekt zu unterstitzen, das kontinuierliche Verbesserungen

und durchdachte Lésungen in den Mittelpunkt stellt. Deshalb stehen wir unseren Kunden wéhrend des gesamten 1ISO
50001-Verfahrens zur Seite.

Kontinuierliche

Verbesserung
Energiepolitik
Energieplanung
. Implementierung Uberwachung, Messung zahlen, Daten, Fakten
e el 918l Ling) und Betrieb und Analyse
e FUr die Herstellung von Metallprodukten
und die Nahrungsmittelindustrie gilt ein
héheres Compliance-Niveau
e Unternehmen, die ISO 50001 erflillen,
. sparen bis zu 30 % ihrer Energiekosten
Prufung
e 9 von 10 Unternehmen empfehlen die
m n nl 1 weiter
Nichtkonformitat, Umsetzung von ISO 50001 weite
Berichtigung, Quelle: (ISO-Umfrage)
Internes Audit Korrektur- und
des EnMS PraventionsmaBnahmen

14 | Abmessungen und weitere Details finden Sie im
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Ventilatoren
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Kompressor Wasserbehalter

Recycling ist fur uns alle im Alltag selbstverstandlich. Die
Mehrzahl der européischen Lander hat eine Recyclingrate von
mehr als 50 %. Dieses Prinzip des ,Wiederverwertens* kann
auch auf die Energie in der Produktion angewandt werden.

In diesem Sinne bringt uns die steigende Anzahl an
Systemen zur Energierickgewinnung auf dem Markt einige
Vorteile. Diese neuen Gerate ermdglichen es uns, die in
der Betriebsumgebung erzeugte Uberschussige Warme

wiederzuverwenden, zu recyceln und letztendlich einzusparen.

Erfahren Sie ...

wie anhand typischer Verfahren, etwa mit Hochdruckgeraten
und einigen noch innovativeren Anwendungen, Energie
wahrend des Fertigungsprozesses wiederverwendet werden
kann. Haben Sie jemals dartber nachgedacht, Druckluft aus
Ihren Zylindern rickzugewinnen?

Ruckgewinnung
der erzeugten Energie

Riickgewonnens Enerdie ist
Aas Doppelte wert.

Riuckgewinnung an der Quelle

Das gréBte Ruckgewinnungspotenzial liegt an
der Quelle. Denn Energieumwandlung fuhrt
per Definition zu Warmeerzeugung. Diese
Warme kann dann fur einen anderen Prozess
verwendet werden, etwa zum Erwarmen

von Wasser (durch einen Warmetauscher)
oder zum Aufheizen des Werks (durch
Warmwasserverteilung).

Das folgende Beispiel zeigt den Prozess der
Energieumwandlung im Elektromotor eines

Kompressors. Die direkt nutzbare Energie (der
Druck) macht nur einen sehr geringen Anteil
aus.

Energieumwandlungsprozess — Ergebnisse

Direkt verwendete
Energie

Ruckgewinnbare
Warme

Interne Verluste

O
3
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Ruckgewinnen beim Betrieb

Wenn Sie schon Energie einsetzen,
warum nicht auch wiederverwenden?

Fdr Industrieprozesse muss Energie eine bestimmte Wirkung erbringen. Der Versuch, diese Energie zu recyceln, wirkt sich
exponentiell auf die Effizienz des Werks aus. Viele unter uns sind bereits mit dem Konzept der Rickgewinnung vertraut, bei dem
Warme, die ansonsten abgeleitet wirde und verloren ginge, in die Herstellung und in die Industrieprozesse zurlickgefuhrt wird.
Warum nicht das gleiche Konzept bei Luft anwenden?

Vorgesteuertes Bei Anwendungen mit groBem Luftverbrauch, wie beispielsweise bei
3/2-Wege-Magnetventil der Produktion von PET-Flaschen, kénnen diese ,GroBverbraucher” die
Serie VCH restlichen Druckluftsysteme mit freier Energie speisen.

Gewinnen Sie diese Energie zurlck. Sie kénnen Niederdruck-
Anwendungen durch Hochdruck-Anwendungen speisen lassen, indem
Sie die SMC-Ventile der Serie VCH verwenden.

z Betrieb bis 5,0 MPa.

Riickgewinnung der Abluft aus Antrieben

Koénnen Sie es sich vorstellen: ‘
Druckluft aus jedem Zylinderzyklus rickzugewinnen?

Mit Hilfe der Abluft der Zylinderdeckelseite die
Kolbenstange einzufahren?
Luftversorgung f

>

Abluft

Wir stellen es uns nicht nur vor, wir kdnnen es! Bei SMC haben wir eine Schaltung entwickelt, die mit unseren neuesten
Ruckschlagventilen und Strémungswachtern arbeitet, und bei der der Einfahrhub in jedem Zyklus direkt durch die Abluft ausgeldst
wird. Hiermit konnten wir den Luftverbrauch um 45 % reduzieren. Dies schlagt sich in betrachtlichen Einsparungen nieder,
insbesondere in Féllen, in denen die Anwendung groBe Zylinder oder Zylinder mit hoher Arbeitsfrequenz erfordert.

Wir sind uns sicher: Das ist der Weg, den Pneumatiksysteme in Zukunft einschlagen werden. Jetzt liegt es an lhnen, aktiv daran
teilzunehmen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir zeigen Ihnen, wie wir dieses Prinzip bei SMC bereits in die Tat umgesetzt haben.

16 | Abmessungen und weitere Details finden Sie im
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Uberwachung
des Energieverbrauchs

Warum tiberwachen?

Mit den klaren Worten von Baron Kelvin aus dem Jahr 1883:

,Wenn Sie das, was Sie beschreiben, messen und in Zahlen ausdriicken kénnen, dann wissen Sie
etwas dartiber. Wenn Sie es nicht in Zahlen ausdriicken kénnen, ist Ihr Wissen dardber dlirftig und

unzulénglich ...*

WiLLIAM THOMSON, BARON KELVIN, IRISCHER MATHEMATISCHER PHYSIKER

Zuerst alle Zahlen erfassen, dann entscheiden

Die gesammelten Daten mUssen lhre allgemeinen Nutzungsmuster widerspiegeln, zum
Beispiel welche Maschinen in Threm Werk den gréBten Verbrauch haben oder welche
Verbrauchsschwankungen es im Laufe des Tages oder am Wochenende gibt.

Je genauer die Daten, desto besser die Entscheidung

Ein weiterer wichtiger Faktor ist es, die Daten allen involvierten Mitarbeitern an die Hand zu
geben. Damit erhalten Ihre Mitarbeiter nicht nur die erforderlichen Informationen, sondern auch
die notwendige Motivation, um Nebenkosten zu senken.

Im Zeitalter der Digitalisierung nehmen das Sammeln, das Management und die Uberwachung
von Daten eine véllig neue Dimension ein. Fernsteuerung, Zentralisierung und Big-Data-
Management werden immer mehr zur taglichen Realitat.

Verstecktes aufdecken

Die Uberwachung hilft Ihnen, Verschwendung zu erkennen sowie zu reduzieren. In
Druckluftsystemen machen Leckagen im Schnitt 20 % des Druckluftverbrauchs aus. Durch
Hinzufigen von Schaltern kénnen Sie ihnen effektiv entgegenwirken.

Erleben Sie ...

das SMC Angebot an Sensoren mit ihren verschiedenen Eigenschaften, die Sie genau mit den
Informationen versorgen, die Sie fUr ein effizientes Energiemanagement brauchen.

MWas gemessen wird,
kann gestenert werden.

Visualisieren

@)

Analysieren
Herleiten

Verbessern

|Iﬂf
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Verbrauch kontrollieren

Mit intelligenter Sensorik immer auf dem neuesten Stand

Durch den Einsatz intelligenter Sensorik in Ihrer Maschine erhalten Sie aktuelle Daten zu deren Energieverbrauch in Echtzeit. Dank
dieser Uberwachung kénnen Sie fundierte Entscheidungen treffen und so die Produktivitat, Leistung und Gesamteffizienz lhrer
Maschine verbessern.

Unten finden Sie unsere sofort einsatzbereiten Lésungen, denn wir wissen, dass Sie keine komplizierten Installationen oder
Konfigurationen mégen. Erleben Sie jetzt, wie Sie schnell und einfach immer auf dem neuesten Stand sein kénnen.

% = Digitaler Durchflussschalter fiir groBen Volumenstrom — Serie PF3A
mes fur Luft
« leichtes Ablesen des kumulierten Werts bzw. Hochstwerts

* |[P65

( N\
>| Drehbare 3-farbige, 2-teilige

Anzeige fur ein einfaches Ablesen

30 bis 12.000 I/min*
Durchflussverhéltnis
100:1

Fir Energiceffizienz in

. J
i~
Bestell-Nr. Medium Nenndur(EU:Ll:r?is.berelch AnschlussgroBe Ausgang
PF3A703H-F10-ES 30 bis 3000 G1
PF3A706H-F14-ES 60 bis 6000 G11/2 , Ausgang 1: PNP .
Ausgang 2: Analoger Spannungsausgang/externer Eingang
PF3A712H-F20-ES Lot N 120 bis 12000 G2
uft,
PF3A703H-F10-FS : 30 bis 3000 G1
PF3A706H-F14-FS 60 bis 6000 G11/2 _ Ausgang 1: PNP .
Ausgang 2: Analoger Stromausgang/externer Eingang

PF3A712H-F20-FS 120 bis 12000 G2

Folgende Produkte konnten fiir Sie von Tnteresse sein:

Digitaler ‘:. Digitaler Digitaler
Durchflussschalter fiir @;;‘;‘ ) Durchflussschalter fiir Durchflussschalter
J mittleren Durchfluss ; @‘%ﬁ “! niedrigen Durchfluss fur Wasser
® Serie PFMC W2 ®75  Serien PFM und PFMB ¥ Serie PF3W
- fur Luft, 5 bis 2000 I/min - fur Luft, 0,2 bis 2000 I/min - fur Wasser, 0,5 bis
- P65 - IP40 250 I/min
- mit Temperatursensor
- IP65
- mit 10-Link

18 | Abmessungen und weitere Details finden Sie im
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Uberwachung
Energieeffizienz

% Digitaler Prazisionsdruckschalter — Serie ISE70/71
]

« fUr Luft und viele andere Medien

¢ 0 bis 1,6 MPa
e mit 10-Link
* |P67
~N
3-teilige Anzeige
Der aktuelle Druck und ein weiterer
Abgewinkelter wahlbarer Wert
Bildschirm und (z. B. Sollwert, Hysteresewert,
schwenkbares Tiefstwert, Hochstwert) kbnnen
Gehause gleichzeitig angezeigt werden
Wy,
Durchislick von allen Seiten
Bestell-Nr. Medium Druckbereich AnschlussgréBe Ausgang
ISE70-F02-L2 Luft, nicht 0 bis 1 MPa
ISE71-F02-L2  &tzendes Gas ' (pis 1,6 MPa
ISE70G-F02-L2 0 bis 1 MPa 10-Link,
- G1/4
ISE75G-F02-L2 fur viele 0 bis 2 MPa Schaltausgang 1 + 2
Medien i
ISE76G-F02-L2 geeignet 0 bis 5 MPa
ISE77G-F02-L2 0 bis 10 MPa

Eine Auswahl weiterer spannender Produkte fir Sie:

Separater Digitaler Manometer
Drucksensor = Druckschalter Serie G36-L
Serie PSE570] Serie ISE20 und ZSE20 , )

; - mit rot-grin
- fur viele Medien gl LLLLILIT v - fUr Luft und nicht grenzwertapzeige

geeignet SaSs korrosive Gase ~far Luft, O bis 1 MPa

--100 kPa bis 10 MPa - --101 kPa bis 2 MPa
- IP65 - mit 10-Link

- 1P65

Die Expertenerfahrung:

Bei unserem Kunden handelte es sich um eine GieBerei. Wahrend des Sandgussprozesses
wird der Sand immer wiederverwendet. Zu diesem Zweck wird der Sand per Ausblasimpuls
durch eine 2“-Leitung befordert.

Diese Methode erwies sich im Hinblick auf den Luftverbrauch als &uBerst ineffizient. Die Luft
wurde ununterbrochen ausgeblasen, unabhéangig davon, ob Sand in der Leitung war oder
nicht.

Die Installation des ISE30 er¢ffnete dem Kunden die Méglichkeit zu erkennen, wenn die
Leitung leer und die Luftzufuhr entsprechend zu unterbrechen war. Einfach und effektiv:

Reduktion des Luftverbrauchs um mehr als 40 %.
TorsTEN KLEIN,

EXPERTE FUR
ENERGIEEFFIZIENZ,
SMC DEUTSCHLAND
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Verschwendung uberwachen

Zischgerausche? Das ist lhr Druckluftsystem,
das Geld verschwendet

Druckluftleckagen sind eine wesentliche Ursache fur Energie- und Geldverschwendung, sowie fur Ineffizienz. Genauer gesagt,
machen sie durchschnittlich 20 % der gesamten erzeugten Druckluft aus.

Mit der Installation von Durchflussschaltern kénnen Sie Ort und Héhe dieser Leckagen erfassen. Auf der Grundlage der
gewonnenen Informationen entscheiden Sie, ob eine Uberarbeitung gerechtfertigt ist oder nicht.

Weitere Losungen zur Uberwachung sehen Sie im Folgenden.

Automatisches Leckagemessungs- und Ortungssystem — Serie ALDS

Die Serie ALDS verfugt Uber einen integrierten Durchflussschalter und ein 3/2-Wege-Ventil. Sie misst automatisch den Durchfluss
sowohl in der Ausgangsposition als auch in der Arbeitsposition, sammelt alle Daten und erkennt, wo Leckagen vorhanden sind.

Dartber hinaus exportiert sie einen detaillierten Bericht der Leckage und dem jeweiligen Wert.

o__‘?‘

+ A 5
* gﬁgﬁ:ﬁ
Wz &5

Elektromagnetventil Digitaler
Durchflussschalter

Halten Sie Leckagen in Threr Waschine unter Kontrolle

Durchfluss

Bestell-Nr. AnschlussgréBe [/min] Ausgang
VV3P5-X512V PNP + analog (4 bis 20 mA)
172" 2029
VV3P5-X513V PNP + analog (1 bis 5 V)
VV3P7-X503V PNP + analog (4 bis 20 mA)
3/4" 3534
VV3P7-X504V PNP + analog (1 bis 5 V)

Druckabfall kontrollieren

Druckabfalle sind unvermeidbar. Mit der Zeit treten nattrliche Abnutzungserscheinungen der Komponenten auf, die deren
Wirkungsgrad beeintréchtigen.

Durch Uberwachung des Druckabfalls kénnen Sie den Komponentenstatus im Auge behalten und so die erforderlichen
Wartungsarbeiten rechtzeitig ausfuhren, um ihren Wirkungsgrad weiterhin hoch zu halten.

Mehrkanal-Controller
zur Erkennung von
Differenzdruck

Serie PSE201-X101

Differenzdruck-Manometer
Serie GD40-2-01

- Druckabfall auf einen Blick
erkennen

- durch Installation mehrerer PSE-
Drucksensoren in Kombination
mit einem Mehrkanal-Controller
kénnen mehrere Filter
gleichzeitig Uberwacht werden.

20 | Abmessungen und weitere Details finden Sie im
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Durchdacht
entscheiden

L st ist kostenlos.
Druckluft nicht.
Giehen Sie sinnvoll damit wmn.

Druckluft ist kostenlos? Eine géngige Fehleinschatzung,

die in der Produktion zu ineffizienter Energienutzung fuhrt. Direkt in Arbeit
umgewandelte Energie

Verschwendung oder durchdachte Verwendung
— wie sieht es bei Ihnen aus?

Sind Ihre Komponenten korrekt bemessen?

Ist das Druckluftverteilungssystem darauf ausgelegt,

Energieeffizienz zu berucksichtigen? Nicht direkt in Arbeit
umgewandelte Energie

Bevorzugen Sie beim Kauf einer neuen Pneumatik-Komponente
auch eher solche mit energieeffizienter Konstruktion? (wie beim

Kauf von Glahbirnen und Haushaltsgeréten) Gesamtmenge an Energie, die fiir eine Anwendung

erforderlich ist. Ein DenkanstoB fiir Sie.

Energieverschwendung? Eine groBe Menge Energie geht haufig beim Transport der
Legen Sie die Route neu fest ... Druckluft innerhalb des Druckluftsystems verloren, zum Beispiel

durch falsch ausgewahlte Schlauche, Verschraubungen und
|dealerweise wurden alle hier genannten Ventile.

Punkte bereits in der Konstruktionsphase

" . . Diese unnétige Energieverschwendung lasst sich bereits in der
berUcksichtigt. 9 9 g

Konstruktionsphase durch eine entsprechende Planung und
Auslegung des Pneumatiksystems vermeiden.

Das ist bei Ihnen nicht der Fall? Keine Sorge.
Sie kdnnen |hr Druckluftsystem jederzeit auf
einen neuen Kurs bringen.

Entdecken Sie ...

einige der energiesparenden Lésungen und Werkzeuge von
SMC, die lhnen bei der Auswahl der richtigen Komponenten
helfen.
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Richtige BaugrofBe auswahlen

Produktivitat war in der Vergangenheit das Zauberwort flr Konstruktions-
und Kaufentscheidungen. Es wurde alles daflr getan, damit die Arbeit
erledigt wird. Das muss sie auch heute noch, aber nicht mehr zu Lasten
der Effizienz. Der Wettbewerbsdruck ist zu groB3, um sie zu ignorieren.

Dabei kommt es auf jede Kleinigkeit an — und Uberdimensionierung ist
weit mehr als eine Kleinigkeit.

Unsere Erfahrung bei der Anwendung von Energieeffizienz zeigt, dass
schon die Auswahl eines kleineren Hubs den Druckluftverbrauch um 35
% verringert. Auch reicht fur die meisten Lasten und Geschwindigkeiten
eine zusatzliche Kapazitat von nur 25 % aus, um den korrekten Betrieb zu
gewadhrleisten.

Die richtige Produktauswahl zahlt - unsere Konfiguratoren helfen

Zylinder, Ventile und sonstige Automatisierungskomponenten sind in den verschiedensten AusfUhrungen, BaugréBen und Varianten
erhaltlich. Wir von SMC bieten nicht nur Standardprodukte an, sondern zuséatzlich eine groBe Zahl von Semi-Standardprodukten
sowie kundenspezifischen Sonderprodukten.

Die schiere Anzahl an Moglichkeiten kann Uberwéltigend sein, das ist uns bewusst. Daher haben wir eine Reihe von Konfiguratoren
entwickelt, die Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte unterstltzen. Ganz einfach.

TEem | an

Schlauche moglichst klein auslegen

Die Verkleinerung der Schlauche wirkt sich deutlich und direkt auf den Druckluftverbrauch aus und wirkt auBerdem Leckagen und
Druckverlust entgegen. Die Zylindergeschwindigkeit wird dartber hinaus nicht beeintrachtigt.

Zu lange Schlauche fuhren haufig zu Energieverschwendung. Erfahrungsgemas kann die Schlauchlénge ohne negative Folgen in
vielen Anwendungen um bis zu 50 % gekurzt werden.

22 | Abmessungen und weitere Details finden Sie im
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Entscheiden

Effizient konstruierte Energieeffizienz
Komponenten einsetzen

Auf die gleiche Weise, wie Energieeffizienz bereits unsere Entscheidung beim Kauf von Elektrogeréten wie
Kahlschranken oder Waschmaschinen beeinflusst, kann sie auch beim Kauf von Maschinenkomponenten
wegweisend sein.

Gleiche Leistung bei verringertem Energieverbrauch: Beispiele flr einige unserer Lésungen mit
energieeffizientem Design finden Sie weiter unten.

% Vakuumsauger mit integriertem Vakuumerzeuger — Serie ZHP

Vakuumerzeuger und Vakuumsauger sind in einer einzigen, kompakten Einheit integriert.

Zwischen Vakuumsauger und -erzeuger gibt es keine separate Verschlauchung.

o
\ )
=4 Q7
( .. I 3
Vereinfachen Sie Ihr Vak,
we
Sauger- Durchmesser der Versorgungs- SeupER
Bestell-Nr. durchmesser  Vakuumerzeuger-Dise anschluss ausfur?run
[mm] [mm] [mm] g
ZHP63BMNA-07C4S 0,7
ZHP63BMNA-10C4S a1
763 4
ZHP63BMNA-12C4S 71,2
ZHP63BMNA-15C4S 215 Faltenbalgausfihrung
ZHP80BMNB-07C6S 20,7 NBR mit Nut
ZHP8OBMNB-10C6S a1
@80 g6
ZHP80BMNB-12C6S 71,2
ZHP80OBMNB-15C6S 1,5

HES Kompaktzylinder mit angeflanschtem Magnetventil — Serie CVQ
= Ein Kompaktzylinder und ein Ventil zur direkten Steuerung des Zylinders sind in einer Einheit integriert.
Ohne separate Schlauchverbindung zwischen den beiden Elementen.

Bestell-Nr. Hublange [mm] AnschlussgroBe

5,10, 15, 20, 25, 30,

CvQB32-L1-5MO 35, 40, 45, 50, 75, 100

5,10, 15, 20, 25, 30 Mox 0.8
CvQB40-LH5MO 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 35,
CVQB50-LHSMOF | 1 ™0 -

10, 15, 20, 25, 30, 35,

CvQB63-1-5MOF 40, 45, 50, 75, 100

.

[ Hublange

: o
... .

50 7 Luftveroranch ganz amﬁach@aren
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Kihl- und Temperiergeréat — Serie HRSH

Diese Serie ist mit drei Frequenzumrichtern ausgestattet. Diese steuern Kompressormotor, Lufter und Pumpe individuell,
sodass die Optimierung der Motorendrehzahl lastabhangig erfolgt.

- Kuhlleistung: 9,5 bis 28 kW

- Temperatureinstellbereich: 5 bis 35 °C
(5 bis 40 °C HRSHO090)

- Temperaturstabilitat: £0,1 °C (bei
stabiler Last)

erpassen Sie Ihmn Kosten eine A(o@uh om@

t‘r_ »ﬁ Bestell-Nr. Kuhlleistung [W] Kuhlmethode = Stromversorgung
R HRSHO090-AF-40 9500
HRSH100-AF-40 10500
3-phasig,
HRSH150-AF-40 15700 380 bis
luftgekthlt
HRSH200-AF-40 20500 415 VAC
(50/60 Hz)
HRSH250-AF-40 25000
HRSH300-AF-40 28000

mEEE Mehrstufen-Vakuumerzeuger — Serie ZL
Eﬁ

Mehrstufen-Vakuumerzeuger tragen zu einer maBgeblichen Verbesserung des Verhéltnisses zwischen Druckluftverbrauch
und Saugvolumenstrom bei. Dank ihrer Konstruktion kann der Ansaugdurchfluss mehr als verdoppelt werden, und das
bei gleicher Luftzufuhr. Die 3-stufige Diffusor-Konstruktion macht zudem zusétzliche Vakuumerzeuger Uberflissig, was die

Energieeffizienz weiter steigert.

( 1\
Drucklufterbrauch _..,f__‘w—'“‘*—"'_:—_'
vorher ArY A
12 3"‘-
= c a1 /Q Q
o 35 \
= 2 Qz \ a3
© T
E < |
% Druckluftverbrauch
> mit ZL
Ansaugleistung
Saugvolumenstrom um 250 % erhoht
Saugvolumenstrom [I/min]
J

Effiziente Optimierung Threr Ansangvorginge

Sehen Sie sich unsere oben vorgestellten Produkte
ARCI nit aner@(eefﬁz(enter Konstruktion an

__g# - Hochleistungszylinder Vakuumerzeuger ﬁ Energiesparende
'”'ﬂy, Serie MGZ Serie ZK2 i ﬂ” Drosselriickschlagventile
-~ “H'  Serie AS-R/AS-Q
) Seite 9 » Seite 11 ﬂ ;ﬁ;‘f N 7 i /
= @ )seeo
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Entscheiden
Energieeffizienz

Vakuum sinnvoll auslegen

Ansaugvorgange in Vakuumanwendungen kénnen nicht immer effizient ausgefuhrt werden. Dies kann bei einer veranderten
Werkstuckgeometrie oder bei unpassenden Werkstlcken der Fall sein. Auch fir diese Félle bietet SMC eine mal3geschneiderte Losung.

% Vakuumsicherungsventil — Serie ZP2V
&

Der Ansaugvorgang wird automatisch unterbrochen, wenn kein Werkstlck vorhanden ist. Dadurch wird der Vakuum-
Druckverlust wesentlich verringert. Mit der Serie ZP2V kénnen Sie den Regelkreis vereinfachen und mit nur einem einzigen
Vakuumerzeuger mehrere Vakuumsauger betreiben.

202vag0 Y
IZ”E'I%‘ Jid
o

11

Stoppt Thren Verbranch antomat

T

L=

Saugerseite/ Fixe Offnun
Bestell-Nr. Vakuumerzeuger-  AnschlussgréBe [mm 9
seite
ZP2V-A5-03 AuBen-/ 03
Innengewinde
I ; M5 x 0,8
nnen-
ZP2V-B5-05 AuBengewinde 05
ZP2V-AG1-07 AuBen-/ 0,7
ZP2V-AG1-10  Innengewinde 1,0
G1/8
ZP2V-BG1-07 Innen-/ 0,7
ZP2V-BG1-10 AuBengewinde 10

Auch interessant fitr Sie:

Magnetgreifer — Serie MHM-X6400

Unser Magnetgreifer kann zahlreiche verschiedene ferromagnetische Werkstlicke mit unterschiedlichen Geometrien und
Eigenschaften anziehen, und das in Anwendungen, in denen Vakuumsauger oder -greifer nicht effizient arbeiten. Das
Funktionsprinzip der Serie MHM-X6400 ermoglicht, im Gegensatz zur Verwendung mit einem Vakuumsauger, einen Betrieb ohne
kontinuierlichen Ausblas- oder Ansaugvorgang.

— - N
a— Der Magnet wird
Uber einen pneumatisch ’,
W | betatigten Kolben positioniert , i
g _ J
El
| (4
— | U
- - o Bestel-Nr. Haltekraft [N] "
Optimale Leistung, wo aadgre versagen steli aleeat iy
B MHM-32D1-X6400 80
MHM-32D2-X6400 50
MHM-32D3-X6400 30

1) Werksttckdicke: 0,6 mm
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Gezielt Ausblasvorgange nutzen

Bis zu 50 % der erzeugten Druckluft wird in vielen Betrieben fur Blasluft verwendet. Effizienz in diesem
Bereich bedeutet demnach auch, Ihre gesamte Effizienz zu steigern und viel Geld zu sparen.

Wir haben viele Werke mit offenen Ausblasleitungen besucht und die damit verbundenen Probleme in
puncto Sicherheit, La&rm und Energieverschwendung miterlebt. Berechnet auf den Durchschnittswert l&sst
sich sagen, dass durch eine einzige offene Leitung mit @ 6 mm bis zu 2.000 € pro Jahr verpuffen.

Hier finden Sie verschiedene einfache Losungen, mit denen Sie genau dies vermeiden kénnen.

EE Druckluft-Blaspistole der Serie VMG

e Verwenden Sie eine Druckluft-Blaspistole fur einen intermittierenden Ausblasvorgang. Die Serie VMG von SMC bietet im

Vergleich zu herkémmlichen Modellen einen minimalen Druckverlust und erzielt somit dieselbe Leistung bei geringerem
Druck und einem verringerten Druckluftverbrauch.

So bis S1 S2

Verhéltnis des
effektiven
Querschnitts
3:1

5

i
Starten Sie mit voller Eafﬁzienz Aurch

I Bestell-Nr. AnschlussgréBe  Anschlussseite

VMG12BU-F02 G1/4

oben
VMG12BU-F03 G3/8
VMG11BU-F02 G1/4

unten
VMG11BU-F03 G3/8

Anschluss an die Versorgung:

Spiralschlauch Regler
Kupplung

A—

Druckluft-

-
Blaspistole S-Koppler — Serie KK

Zum schnellen Verbinden und Trennen von
Leitungen, ohne dass entluftet werden muss
und ohne Druckluftverschwendung

S

26 | Abmessungen und weitere Details finden Sie im
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Entscheiden
Energieeffizienz

% Hochleistungsdiise — Serie KNH
@

™ Maximale Effizienz des Ausblasimpulses dank verbesserter Steuerung des Druckluftstrahls.

Es gibt zahlreiche Dusenvarianten, die entweder in einer Druckluft-Blaspistole oder direkt in einer Leitung installiert
werden koénnen.

Durch den Bernoulli-Effekt kann die Starke des Ausblasimpulses um 10 % gesteigert werden.

Hohe Wirksamkeit

Bestell-Nr. D?;erg]- 9 Leitungsgewinde
KNH-R02-100 1
KNH-R02-150 15 R1/4"
KNH-R02-200 2

Die Expertenerfahrung:

Der Kunde fertigt Flaschen mit einer GréBe zwischen 750 und 2500 ml flissiges Waschmittel fur den
Hausgebrauch.

Im Flaschenaufsteller waren 25 Druckluftdisen eines Wettbewerbers installiert. Alle DUsen hatten
einen Durchmesser von 2,5 mm und einen Betriebsdruck von 0,56 MPa. Alle wiesen einen jahrlichen
Druckluftverbrauch in Héhe von 22.441 € auf.

Nachdem wir die Anwendung einer Analyse unterzogen hatten, boten wir dem Kunden an, die
Dusen durch unsere Hochleistungsdisen auszutauschen.

Es stellte sich heraus, dass die Serie KNH dieselbe Ausblasleistung erzielen konnte (Volumenstrom

ALESSANDRA und StoBkraft), und das sogar mit einem geringeren Dilsendurchmesser, was einen geringeren
MoscarieLLo, Eingangsdruck ermdglichte.
EXPERTIN FUR
ENERGIEEFFIZIENZ, Ausgangssituation Verbesserung mit
SMC ITALIEN des Kunden SMC-Hochleistungsdusen
MPa 0,56 0,46
@ mm 2,5 2
1120 704 m¥Jahr 811 575 m¥/Jahr
Druckluftverbrauch
22.414 €/Jahr 16.231 €/Jahr
Unten finden Sie die Ergebnisse der Installation von 25 Einheiten der SMC Serie KNH-R02-200.
Der Verbrauch konnte mit einer Einsparung von 6183 €/Jahr drastisch reduziert werden. Eine duBerst
effektive MaBnahme mit einer sehr kurzen Abschreibungsdauer von nur wenigen Wochen.
Der gleiche Vorgang wurde in sechs weiteren Leitungen wiederholt. Dadurch konnte der Kunde
insgesamt 37.098 €/Jahr (1 854 774 mé/Jahr) einsparen.
Qespannt?

Impuls-Blasventil — Serie AXTS

Der Druck-Hochstwert der pulsierenden Luft sorgt fur einen effizienten Ausblasvorgang, bei dem der Luftverbrauch um

min. 50 % reduziert wird. Individuell einstellbare ON/OFF-Intervalle.
@
\'
Druck-Spitzenwert

Reduzierte Luft
ON /
(Ventil offen) ‘
OFF 1

. Zeit
(Ventil geschlossen)

27
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%""E' Volumenstromverstarker — Serie ZH-X185

fidh
= Eine einfache, bedienerfreundliche und intelligente Lésung auf der Grundlage des Coanda-Effekts, die den Luftstrom/den

Saugvolumenstrom jeweils um das 4- bzw. 3-Fache erhoht.

Mit dem Volumentromverstarker von SMC kodnnen Sie bis zu 70 % Ihres Druckluftverbrauchs einsparen.

( \ . ( )
Ansaugen Ausblasen

- =

Druckluftzufuhr

L)

Druckluftzufuhr

Blasen Sie Thren Druckluftverbrauc

Bestell-Nr. DUVChQ?;@g:]bohrung
ZH10-X185 @13
ZH20-X185 @216
ZH30-X185 30
ZH40-X185 42

Die Expertenerfahrung:

Fur den Trocknungsprozess der Reifen verwendete unser Kunde — ein Reifenhersteller — flache
Dusen, und zwar vier pro Reifen, mit einem Druckluftverbrauch von insgesamt 1100 I/min (das
ergab die Volumenstrommessung vor Ort).

Wir sprachen unsere eindeutige Empfehlung aus, stattdessen Volumenstromverstarker
zu verwenden und die Anlage dadurch effizienter zu machen. Unsere Lésung, die Serie
ZH10-X185, verbrauchte lediglich 600 I/min, wobei die Leistung gleich blieb.

Die Volumenstromverstarker wurden erfolgreich getestet, sodass der Kunde beschloss, alle
512 am Trocknungsprozess beteiligten DUsen auszutauschen. Mit dieser MaBnahme spart der

Kunde 9.000 € im Jahr.
GERGELY SzABO,

VERANTWORTLICHER
FOR ENERGIEEFFIZIENZ m? Luft/Tag m? Luft/Jahr €/Jahr
SMC UNGARN Originaldiisen 3300 990 000 19.800

ZH10-X185 1800

1500

540 000
450 000

10.800
9.000

Einsparung

Druckluftkosten: 0,02 €/m?
Betriebsdauer: 300 Tage/Jahr

6000 Reifen/Tag

28 | Abmessungen und weitere Details finden Sie im
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Entscheiden
Energieeffizienz

Druckluft optimal aufbereiten

Verunreinigungen, wie Ol, Kondenswasser und Partikel reduzieren die Lebensdauer der Komponenten.
Sie beschleunigen den Verschleil3, verursachen Korrosion und beeintrachtigen die Schmiermittel.
Unzureichend aufbereitete Druckluft in Threm System kann letztendlich zu bedeutenden GeldeinbuBen
fUhren.

Indem Sie dafur sorgen, dass die Druckluft trocken und gefiltert ist, kdnnen Sie nicht nur die
Maschinenbereitschaft und die Prozesssicherheit erhéhen, sondern auch Wartungskosten sparen.

Eine gute Wartung zeichnet sich dadurch aus, dass sie systematisch und nicht nur ,ab und zu“
durchgefthrt wird. |dealerweise werden dabei auch die Filter und die Wartungseinheiten inspiziert, der
Drucktaupunkt gemessen und der Olanteil in den Druckluftleitungen geprtft.

Hauptleitungsfilter

« Entfernt Feststoffpartikel und Wassertrépfchen aus der Druckluft

* Montage auf der vorgeschalteten Seite des Kéltetrockners

* Anhand der Wartungsanzeige kann der Zeitpunkt fir einen notwendigen Austausch
des Filterelements visuell gepruft werden

* Wahlbarer Filtrationsgrad: 0,01, 0,1 und 1 pm

« Durchfluss bis 14,5 m3/min (ANR)

Luftfilter fir modulare Wartungseinheiten

e Installation neben der Maschine
 Eine Wartungsanzeige fur das Filterelement ist optional erhaltlich
» Wahlbarer Filtrationsgrad: 0,01, 0,3 und 5 pm
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Verantwortung fur ein besseres Klima
ubernehmen

Beim Thema Klimawandel haben wir als Erstes das Bild eines beeindruckenden, einsamen Eisbaren vor
Augen, der auf einer winzigen Eisscholle auf dem Meer treibt. Tatsachlich kénnte eine eisfreie Arktis das
Ende fur diese weilen Pelztiere bedeuten, wenn wir die Treibhausgase nicht bald unter Kontrolle bringen.

Die massive Verwendung von Energie in européischen Industrieprozessen macht 32 % der insgesamt
bendtigten Energie aus. Folglich ist die Industrie fur den AusstoB von CO, und anderen Treibhausgasen —
und somit letztlich auch fur den Klimawandel — mitverantwortlich.

s s s
Wir werden immer mehr Die Weltwirtschaft Fossile Brennstoffe
Seit 1900 hat sich die wéchst jahrlich dominieren auch in
Weltbevoélkerung mehr als um 3 % Zukunft und decken
vervierfacht 70 % des globalen

Energieverbrauchs ab

) (
rKIimawandeI Die globalen CO,-Emissionen
Die Erdatmosphéare hat sich in den steigen an.
vergangenen 100 Jahren um 1 Grad Die Erzeugung von Luftdruck
erwarmt — Tendenz steigend verursacht jahrlich 55 Mio.
ﬂ Tonnen CO,
|

\—\\’5/ \

Grin ... die Farbe der Hoffnung

Unabhéangig von Geschéftszielen, Effizienz- oder Erfolgsrechnungen ist Nachhaltigkeit genau der Schritt, den wir gehen
mussen, um fdr uns und unseren Planeten eine bessere Zukunft zu gewahrleisten.

Die Fakten machen Hoffnung: bis 2030 werden wir um 31 % effizienter sein als e
heute, da der Energiebedarf langsamer wéchst als die Wirtschaft.

Ein weiterer ,griner” Hoffnrungsschimmer kommt aus den Statistiken zur
Verwendung sauberer Energie.

Heute machen erneuerbare Energien bereits 44 % der insgesamt erzeugten
Energie in Europa aus.

Wirtschaft

Energiebedarf

30 | Abmessungen und weitere Details finden Sie im
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Mit effizientem Denken schlieBen wir den
Kreis.

Fur uns gehort Energieeffizienz untrennbar
zur Philosophie der kontinuierlichen
Verbesserung.

Alle Losungen, die wir lhnen hier vorstellen,
sind keine einzelnen MaBnahmen. Sie bilden
ein groBes Ganzes, das weit Uber diese
Broschure hinausgeht. Und das verbindende
Element dabei ist effizientes Denken.

Um unsere Produktionen effizient zu
gestalten, missen wir einen ganzheitlichen
Ansatz verfolgen und versuchen, das
Potenzial fur Energieeffizienz in unseren
tagtéaglichen Arbeitsvorgangen und
Entscheidungen zu erkennen.

Effizient
denken

Jeden Tag ein bisschen
besser werden.

Effizienz durch Energie

Erzeugen
Produzieren Sie nur die Energie,
die absolut notwendig ist

Riickgewinnen
Verwenden Sie die erzeugte Energie wieder

Uberwachen
Kontrollieren Sie lhre Prozesse

Entscheiden
Setzen Sie die Energie
durchdacht ein

ergy
ficienc
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Sprechen wir Klartext

Betriebsbedingungen

Betriebsdruck: 0,7 MPa
Betriebsdauer: 16 h/Tag
250 Tage/Jahr

360 Zyklen/Stunde

6 Zyklen/min
Druckluftkosten: 0,02 €/Nm?3

Klemmen

1 Antrieb: @ 125, Hub 600 mm
Ausblasbetrieb: 2 Dusen, @ 3
Ausblasdauer: 5 s/Zyklus

Leckagen: Aquivalente Offnung 2 mm

Aufbau

4 Antriebe: @ 50, Hub 50 mm
2 Antriebe: @ 80, Hub 350 mm
Leckagen: Aquivalente Offnung 3 mm

Verpackung

3 Antriebe: @ 63, Hub 100 mm
Leckagen: Aquivalente Offnung 1 mm

Palettieren

2 Vakuumerzeuger

Luftverbrauch des Vakuumerzeugers:
167 I/min

Ansaugzeit: 6 s/Zyklus

Die nachfolgenden Seiten zeigen Ihnen ein Beispiel einer
vollumfanglichen Umsetzung der Energieeffizienz. Das
Beispiel basiert auf einem kurzlich eingetretenen Fall in der
Anlage eines Kunden. Aus Datenschutzgrinden haben wir
einige kleine Anderungen vornehmen missen.

Ungeachtet dessen mochten wir, dass Sie sehen, wie sich die
zuvor vorgestellten Grundpfeiler in der Realitat auswirken.

Beispielshalber gehen wir davon aus, dass das Werk
Druckluftzylinder fertigt, und zwar alle 10 Sekunden 1 Zylinder.

Der Fertigungsprozess setzt sich aus vier Hauptphasen
zusammen: Klemmen zwischen Kolben und Kolbenstange,
Einbauen in das Zylinderrohr, Verpacken und Palettieren.

Die erste Ma3nahme bestand darin, Durchflussschalter in
allen vier Leitungen zu installieren, um den ursprunglichen
Energieverbrauch zu ermitteln. Das Ergebnis:

Betrieb Stufe €/Jahr
Klemmen 3.398
Betétigung Aufbau 1.805 5.635
Verpackung 432
Klemmen 1.294
Leckage Aufbau 2912 4.530
Verpackung 324
Ausblasen Klemmen 2912 2912
Vakuum Palettieren 962 962

Total 14.039 €/Jahr



Reduktion des Arbeitsdrucks

Im zweiten Schritt analysierten wir die unterschiedlichen Druckniveaubedarfe. Unsere Priifung ergab, dass der Druck in allen

LTl

~,

(A

Bereichen gesenkt werden konnte, ohne die Leistung zu beeintrachtigen.

Die bedeutendste Auswirkung erfuhr der Palettierbereich, in dem ein Roboter mithilfe eines Vakuumsystems Kisten auf Paletten

gruppiert.

Die Vakuumerzeuger konnten ihre maximale Saugleistung und das erforderliche Vakuum mit einem Versorgungsdruck von nur

0,35 MPa erreichen. Betrieb

Klemmen: 0,6 MPa

Montieren: 0,55 MP Betitigung
Verpacken: 0,55 MPa

Palettieren: 0,35 MPa*

« Luftverbrauch des Vakuumerzeugers: 85 I/min Leckage

Ausblasen

Vakuum

Reduktion des Vakuums

Stufe
Klemmen
Aufbau
Verpackung
Klemmen
Aufbau
Verpackung
Klemmen

Palettieren

2.974
1.467
351
1.133
2.367
263
2.549
490

Gesamteinsparung > 1 7 %

€/Jahr

4.792

3.763

2.549
490

Total 11.594 €/Jahr

Gesamteinsparung - 4 %

ZK2-Vakuumerzeuger mit Energiesparfunktion stellen sicher, dass das Vakuum nur dann erzeugt wird, wenn das Druckniveau unter
dem Sollwert liegt. Der Kunde installierte die Einheiten im Palettierbereich, in dem die Vakuumerzeugung in einem Zehntel der Zeit
abgeschlossen war. Damit verringerte die Serie ZK2 den Luftverbrauch um ganze 90 %.

Ansaugzeit: 0,6 s/Zyklus
Druckluftverbrauch des Vakuumerzeugers:
58 I/min*

Betrieb

Vakuum

* Wert mit dem neuen Versorgungsdruck von 0,35 MPa

Abluft-Rickgewinnung

Fur die Antriebe im Klemm- und Montagebereich entwickelten wir einen Luftkreislauf. Mit unserem maBgeschneiderten Konzept

Stufe

Palettieren

Die Lésung: ZK2A12K5KW-06 (2 Einheiten)

konnte die Abluft wiederverwendet werden, um den Rickhub auszuflhren.

Dank dieses Ad-hoc-Schaltkreises konnte der Druckluftverbrauch um 40 % gesenkt werden.

Betrieb

Betéatigung

Stufe
Klemmen

Aufbau

Total 11.137 €/Jahr

€/Jahr
33

Gesamteinsparung - 1 6 %

€/Jahr
1.784
880

Total 9.360 €/Jahr

N

33



Hochleistungsdiisen Gesamteinsparung - 8 %

Mit der Installation von KNH-DUsen in den einzelnen Ausblasanwendungen gelang es uns, den erforderlichen Eingangsdruck noch
weiter zu senken.

Dank der Hochleistungsdisen wurde der Ausblasvorgang optimal bei 0,4 MPa ausgefuhrt.

Betrieb Stufe €/Jahr
Ausblasen Klemmen 1.822
Total 8.633 €/Jahr

Die Lésung: KNH-R02-200 (2 Einheiten)

Verkleinerung Gesamteinsparung - 1 %

Eine weitere MaBnahme bestand darin, potenzielle Uberdimensionierungen zu erkennen. Wir kamen zu dem Schluss, dass die
Antriebe im Verpackungsbereich, die fur das Aufdrucken der Bestell-Nr. und weiterer erforderlicher Informationen auf die Kisten
verwendet wurden, mit einer viel zu hohen Kraft arbeiteten.

Somit konnte der Kolbendurchmesser von 63 mm auf 56 mm mithilfe unserer neuen JMB-Zylinder mit KolbenzwischengréBen

reduziert werden.
Betrieb Stufe €/Jahr

Betétigung Verpackung 277
Total 8.559 €/Jahr

Die Lésung: JMDBB56-50 29 ¢

Uberwachung

Der Kunde stimmte zu, die anfanglich installierten Durchflussschalter beizubehalten. Mit den neuen Durchflussschaltern ist das
Wartungspersonal immer auf dem neuesten Stand.

AuBerdem kénnen sie Leckagen erfassen sowie unerwartete Veranderungen der Maschinenparameter in Echtzeit erkennen und
somit bésen Uberraschungen vorbeugen.

Die Losung: PF3A703H-F10-ES
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Dank dieser MafBinahmen spart unser
Kunde 5.480 € im Jahr.

Und das ohne groBe Verdnderungen
bei den Anlagen oder Anwendungen.

Der groBe Vorteil der Energieeffizienz:

Mit einfachen, ressourcenschonenden
MaBnahmen kann viel gespart werden.
In groBen wie in kleinen Unternehmen.

Setzen Sie sich mit unserem
Expertenteam fUr Energieeffizienz Zusammenfassung
in Verbindung, wenn Sie lhre

Energiekosten senken méchten.

Verbrauch im Ausgangsjahr 14039 €

Einsparung 39 %
Verbrauch im letzten Jahr 8.559 €
Investition 1.618,60 €
Abschreibung 3,5 Monate

N
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Alles ein bisschen einfacher:
mit eTools von SMC

Zeit ist Geld - Software und Online-Tools

Ihre Zeit ist viel zu kostbar, um sie mit endlosen manuellen Berechnungen zu verschwenden. Aus diesem Grund haben
wir eine Software mit verschiedenen Online-Tools entwickelt, die Ihnen diese lastige Arbeit abnehmen.

Sie alle verflgen Uber eine benutzerfreundliche Oberflache, die diese Berechnungen in wenigen Schritten fur Sie ausfthrt.
AuBerdem verringern diese Programme das Fehlerpotenzial.

Entdecken Sie, wie viel Geld Sie sparen kénnen, wenn Sie die Energiesparlésungen von SMC einsetzen. Benutzerfreundlich,
fragenbasiert und vor allem mit eindeutigen Ergebnissen.

Hier eine Liste der verfugbaren eTools:

Energiespar-Software

Diese Software kénnen Sie von
unserer Website herunterladen und
Produktionsstéattenbewertung mit ihr Teilberechnungen durchfthren,

: : ) z. B. des Druckluftverbrauchs, der
Durch die Beantwortung einer Reihe ;
Druckluftkosten, der Kosten einer

einfacher Fragen erfahren Sie das
Einsparpotenzial lhres Werks. So \ Leckage oder des Druckabfalls. J

einfach ist das.

Maschinenbewertung

Ermitteln Sie die Einsparungen

in € und deren ROI fUr jeden
einzelnen Bereich (Magnetventile,
Blasluft, Antrieb usw.).

Einfache Sparrechner

Erfahren Sie, welche Einsparungen

Sie mit folgenden Elementen erzielen:

* Energiesparventil Serie VXE

* Druckluft-Blaspistole Serie VMG

e Energiesparende
Drosselrtickschlagventile Serien
ASR/ASQ

Sind Sie bereit?
Besuchen Sie unsere Website und

starten Sie lhre Berechnungen!

36



Innovationen fur die Automation

% S\C. | Industrial
Application
Center

Im Industrial Application Center (I1AC) Zukunft entwickeln

SMC stellt sich Ihren Herausforderungen. Als branchenubergreifendes Innovations- und Kompetenzzentrum bietet das IAC
fur Tests und Simulationen funf verschiedene Units. Egal, welche Aufgabe Sie uns stellen, wir 16sen sie gemeinsam.

Energieeffizienz spurbar erleben
Unit 1

Technische Systeme benotigen Energie. Ihre Effizienz zu
steigern und Ressourcen zu schonen, ist ein Hauptziel

der Automatisierung. Im IAC sehen Sie, wie fiuhrende SMC
Technologien bereits heute Energie sparen. Wir laden Sie ein,
zusammen mit unseren Experten die Lésungen von morgen
zu entwickeln.

Industry 4.0
Unit 2

Wireless-Applikationen, Lean Engineering, horizontale
Vernetzung, Cloud-Anbindungen, Paperless Shop Floor:
Wir setzen das ein, was wir anbieten und optimieren

in Zusammenarbeit mit Ihnen Ihre Produktivitat und
Auftragssteuerung. Stets behalten wir dabei die
Energieeffizienz im Fokus.

Ergonomic Handling
Unit 3
Testen Sie, wie Sie lhre Mitarbeiter am Arbeitsplatz entlasten,

ihre Gesundheit férdern und von kurzeren Taktzeiten profitieren
koénnen.
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Safety
Unit 4
Hier kdnnen Sie verschiedenste Schaltungen fur die funktionale

Sicherheit an unterschiedlichen elektrischen und pneumatischen
Schalttafeln simulieren.

Individuelle Kundenapplikationen
Unit 5
Nutzen Sie das umfassende Produktportfolio von SMC fur Ihre

mafBgeschneiderten Tests und Simulationen und setzen Sie auf das
Know-how und die Unterstltzung unserer Experten.

h. L& I

Loy icztion

( e Ii@ Automatisierungsli_i_sungen:
Ganz nach lhren Wunschen

e Unsere funf Units bieten Ihnen alle Moglichkeiten, eine geeignete Lésung fur Ihre Aufgabenstellung
zu entwickeln. Dafur stehen Ihnen SMC Experten zur Verfugung. Entdecken Sie mit ihnen
gemeinsam neue Wege in der Automation.

e Nutzen Sie das IAC fUr ein Fachseminar, eine Schulung oder eine Veranstaltung. Wir haben die
passenden Voraussetzungen dazu: adaquate Raumlichkeiten und das umfassende Know-how
unserer Units. Selbstverstandlich steht Ihnen daflr unsere technische Ausristung zur Verfligung.
Fur Schulungen lhrer Mitarbeiter kooperieren wir auch mit den entsprechenden Berufsverbanden.

e Tauschen Sie sich aus und besuchen Sie das IAC zusammen mit anderen Unternehmen. Wir bieten
fachubergreifende Seminare und Vortradge — optimal zugeschnitten auf Ihre Branche.

Gemeinsam realisieren wir lhre entscheidenden Wettbewerbsvorteile:

¢ Kiirzere Konstruktionszeiten

e Héhere Produktfunktionalitit zu gleichen Kosten

¢ Schnelleres Time-to-Market
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Denmark +45 70252900
Estonia +372 6510370
Finland +358 207513513
France +33(0)164761000
Germany +49 (0)61034020
Greece +30 210 2717265
Hungary +36 23513000
Ireland +353 (0)14039000
Italy +39 0292711
Latvia +37167817700

Printing WY 00 Printed in Spain
EEO1-A-DE-DE

+43(0)2262622800 www.smc.at

www.smcdk.com
www.smcpneumatics.ee smc@smcpneumatics.ee

www.smc-france. fr

www.smchellas.gr

office@smc.at
info@smc.be
office@smc.bg
office@smc.hr
office@smc.cz
smc@smcdk.com

smcfi@smcfi
info@smc-france.fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
office@smc.hu

www.smcpneumatics.ie - sales@smcpneumatics.ie
www.smcitalia.it

mailbox@smcitalia.it
info@smclv.lv

Lituania +3705 2308118
Netherlands +31 (0)205318888
Norway +47 67129020
Poland +48 222119600
Portugal +351 226166570
Romania  +40 213205111
Russia +7 8127185445
Slovakia +421(0)413213212
Slovenia  +386 (0)73885412
Spain +34 902184100
Sweden +46 (0)86031200
Switzerland +41(0)523963131
Turkey +90 212489 0 440
UK

www.smclt.It
www.sme.nl
WWWw.Smc-norge.no
www.sme.pl
www.smc.eu
www.smcromania.ro
www.smc-pneumatik.ru
WWW.SMC.sk
WWW.SMC.Si
www.smc.eu
www.smc.nu
www.smc.ch
www.smcpnomatik.com.tr

info@smclt.It

info@smc.nl
post@smc-norge.no
office@smc.pl
postpt@smc.smces.es
smcromania@smcromania.ro
info@smc-pneumatik.ru
office@smc.sk
office@smc.si
post@smc.smces.es
post@smc.nu
info@smc.ch
info@smcpnomatik.com.tr

+44 (0)845 121 5122 www.smcpneumatics.co.uk sales@smc.uk

Die Angaben kénnen ohne vorherige Ankindigung, und ohne dass dem Hersteller daraus eine Verpflichtung entsteht, geandert werden.



