
Mantén la posición 
Cilindros con bloqueos SMC



Tipos de bloqueo SMC nergy
fficiency

“Pick & Place” Bloqueo de puerta

Abrir Cerrar

Bloqueo Bloqueo

Bloqueo

Bloqueo de 
extensión

Bloqueo de 
retracción

A	 Prevención de la apertura o cierre de protecciones (puertas, carenados, etc) de forma accidental o por error.

A	 Evitar la caída accidental repentina de los dispositivos en caso de emergencia. 
Aplicación que normalmente abordamos con válvulas 5/3 centros cerrados o con antirretornos pilotados. Con los enclavamientos 
mecánicos evitamos que el actuador se mueva debido a posibles fugas. Además, podemos despresurizar las cámaras de los cilindros 
evitando el riesgo de peligro potencial debido a la energía acumulada.

A	 Mejora del OEE de las máquinas. Mantener la posición de las masas en su posición correcta durante los tiempos de parada 
de máquinas, evitando el riesgo de colisiones durante el rearme de la máquina.

A	 Eficiencia energética. Menor impacto de las fugas en la vida útil del utillaje. Si mantenemos la posición de los elementos con 
un diseño eficiente, usando bloqueos mecánicos, esto nos permitiría cortar la alimentación del aire comprimido cuando éste no sea 
necesario.

A	� Cilindros con bloqueo SMC

Aplicaciones

Bloqueo en cualquier posición de la carrera - Bidireccional
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Bloqueo en posición final de la carrera Bloqueo en cualquier posición de la carrera - Unidireccional
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Bloqueo



Serie
Tipo de  
bloqueo

Posición 
de bloqueo

Diámetro del cilindro (mm)

6 8 10 12 15 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160

Cilindros 
estándar

CBJ2 1 Ambos 
extremos •

CBM2 1 Ambos 
extremos • • • •

CBG1 1 Ambos 
extremos • • • • • • • •

CBA2 1 Ambos 
extremos • • • • •

MBB 1 Ambos 
extremos • • • • • •

CS1 
(-X1347) 1 Ambos 

extremos • • •

Cilindro 
de doble 

fuerza
MGZ 1 Lado 

extensión • • •

Cilindro 
compacto CBQ2 1 Ambos 

extremos • • • • • • • •

Cilindro 
compacto 

guiado
MGP 1 Ambos 

extremos • • • • • • • •

Cilindro 
guiado MGG 1 Ambos 

extremos • • • • • • • •

Cilindro 
con doble 
vástago

CXS 1 Lado 
retracción • • • • • •

Unidad 
lineal CXW 1 Lado 

retracción • • • • •

Cilindro de 
precisión MTS 1 Lado 

retracción • • • • • •

Mesas 
lineales

MXQ 1 Lado 
retracción • • • • • •

MXS 1 Lado 
retracción • • • • •

Cilindro sin  
vástago MY1H 1 Ambos 

extremos • • • •

A	� Aplicaciones con cilindros elevadores.

A	� No requiere suministro de aire comprimido  
independiente, ni válvula de control adicional.

Cilindros con bloqueo  
en posiciones finales de carrera
Prevención de movimiento ante caídas  
de presión o despresurización del sistema



Serie
Tipo de  
bloqueo

Dirección 
de bloqueo

Diámetro del cilindro (mm)

20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160

Cilindro
estándar

CL1 2 Unidireccional • • • • • • • •

Cilindro 
compacto

CLQ 2 Unidireccional • • • • • • • •

Cilindro 
compacto, 

amortiguación 
neumática

RLQ 2 Unidireccional • • • •

Cilindro 
plano

MLU 2 Unidireccional • • • •

Cilindro 
guiado

MLGP-Z 2 Unidireccional • • • • • • • •

Cilindro 
de amarre

CLK2 2 Unidireccional • • • •

Cilindro de 
centrado 
y amarre

CLKG 2 Unidireccional • •

Cilindro de 
centrado  
y amarre, 
extraplano

CLKU 2 Unidireccional •

A	� Aplicaciones de parada de emergencia  
o prevención de caídas de pieza.

A	� Posibilidad de ajustar fácilmente piezas  
de trabajo de diferente tamaño.

Cilindros con bloqueo en cualquier  
posición de la carrera

Modelos con bloqueo unidireccional

Bloqueo en un sentido de la carrera.
No requiere válvula de control adicional.
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Cilindros con bloqueo  

Serie
Tipo de 
bloqueo

Dirección 
de bloqueo

Diámetro del cilindro (mm)

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Cilindros 
estándar

CLJ2 3 Ambas 
direcciones •

CLM2 3 Ambas 
direcciones • • • •

CLG1 3 Ambas 
direcciones • • • •

CNG 4 Ambas 
direcciones • • • •

C96N 5 Ambas 
direcciones • • • • • •

CP96N 5 Ambas 
direcciones • • • • • •

MWB 5 Ambas 
direcciones • • • • • •

CNA2 4 Ambas 
direcciones • • • • •

CNS 4 Ambas 
direcciones • • •

CLS 6 Ambas 
direcciones • • • • • •

Cilindro 
guiado

MLGC 3 Ambas 
direcciones • • • •

Cilindro sin 
vástago

MY1LC 7 Ambas 
direcciones • • •

Modelos con bloqueo bidireccional

Bloqueo en ambos sentidos de la carrera.
Requiere válvula de control adicional.

Regulador con función 
de flujo inverso
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