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Características principales

Aplicaciones
Ejemplos de algunas aplicaciones:

- Embalaje
- Industria del automóvil
- Fabricantes de máquina-herramienta
- Industria textil
- Industria de silvicultura y papel
- Industria electrónica
- Industria alimentaria
- Life science

A   Ahorra energía y mejora la sostenibilidad – 
Reducción automática programable de la presión y 
tiempos de desconexión

A   Mejora tus sistemas de mantenimiento – 
Medición y control de caudal, presión y temperatura

A   Digitaliza tu instalación de aire comprimido – 
Control virtual de parámetros con bus de campo o 
recogida de datos OPC UA

A   Ahorra tiempo de cableado y mano de obra – 
Conexión wireless con un alcance de hasta  
100 metros y 10 unidades remotas

A   Compatible con OPC UA, Ethernet/IP™ y PROFINET

A   Consumo de aire: Máx. 62 % de reducción

A   Alta seguridad con el uso de encriptación

A   Caudal hasta 4000 l/min a 0.7 MPa

Conexión modular

Compatible 
con sistemas 
inalámbricos SMC

Compatible con IO-Link

Air Management System
Serie AMS

Transductor electroneumático de 
stand-by o regulador de stand-by
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Aplicaciones

A   Grasa de grado NSF-H1

A   Conformidad con la FDA y la Ley de Sanidad 
Alimentaria de Japón

A   Compatible con aire, nitrógeno,  
dióxido de carbono (gas)

A   Conexión modular

A   Recubrimiento antibacteriano

A   Caudal máximo de 800 l/min (ANR)

A   Higieniza el aire comprimido – Valor de activación 
antibacteriana: 4 o superior según JIS L 1902

A   Soplado alimentario seguro – Rendimiento de 
captura de bacterias LRV ≥9

A   Elimina la neblina de aceite del aire – 
Concentración de aceite en el lado de salida:  
0,003 mg/m³ o inferior

A   Evita la proliferación de bacterias en las 
superficies de los productos – Revestimiento 
antibacteriano

Características principales

Unidad de mantenimiento 
antibacteriana para aire
Serie HF2-BF#

Espaciador antibacteriano 
con fijación

Concentración de neblina 
de aceite en el lado de 
salida: 0.003 mg/m3 máx.

Capacidad de eliminación 
de bacterias LRV ≥ 9

Valor de activación 
antibacteriana: 4 o superior
Conforme a JIS L 1902

Eliminación de partículas en envases alimentarios Soplado de aire en la elaboración de panes o derivados Unidades dentales
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Características principales

Aplicaciones

Opción con 
manómetro montado

Posibilidad de instalar el 
detector magnético en la 
parte superior

Montaje compatible con el 
modelo existente (serie VBA)

Silenciador integrado

A   Consumo de aire: Reducido hasta en un 30 % max. 1)

A   Caudal máximo: Incrementado hasta en un 30 % 1)

A   Tiempo de carga: Reducido hasta un 60 % máx. 1)

A   Vida útil de 50 millones de ciclos, como mínimo
1) En comparación con el modelo estándar VBA10/11A

A   Ahorro energético – Reduce la presión 
general e increméntala solo en el punto de 
aplicación

A   Fácil instalación – Compacto y con conexión 
neumática estándar

A   Evita el impacto del calor en otros 
componentes neumáticos – No requiere 
suministro eléctrico

Multiplicador de presión eficiente
Serie VBA-X3239

-  Aplicaciones de limpieza en industria de procesamiento 
y fabricación en general

- Cuchillas de aire en industria alimentaria
- Agarre y elevación de piezas pesadas
- Extracción de gas en industria de procesamiento.

A   Compatible con instalación en vertical
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Características principales

XC4A XC4B XC4C

Retenedores  
de lubricación

Seco (izquierda) 
Engrasado (derecha)

Rascador 
reforzado

Retenedor de lubricación 
(engrasado)

Rascador reforzado

Aplicaciones
Industrias o equipamientos con:
-  Micropolvo en suspensión como polvo cerámico, polvo de tóner, polvo de 

papel y cartón o polvo metálico (sin proyecciones de soldadura)
-  Polvo en el ambiente de tierra y arena, moldes por inyección, vehículos 

industriales, alimentaria: trasiego y almacenamiento de grano, panadería,..)

A   Hasta 6 veces más duradero en entornos  
con polvo

A   Tamaño de partículas de polvo aplicable:  
20 a 100 μm

A   Adecuados para entornos con polvo cerámico,  
polvo de tóner, polvo de papel y polvo metálico 
(excluye salpicaduras por soldadura)

A   Aumente la rentabilidad de la máquina – 
Reduciendo el tiempo de inactividad no previsto 
gracias a una mayor vida útil

A   Adecuado para uso en entornos con 
mucho polvo – Consolidación de modelos y 
opciones de producto para obtener una línea de 
productos más sencilla

A   Identificación visual más sencilla – Evita 
falsificaciones gracias a la etiqueta HD

Cilindros resistentes al polvo
Serie XC4 (CQ2/MB/CG1/MGP)

 XC4A
Tamaño de 
partículas:
20 a 50 µm

4 
veces

Modelo estándar

XC4B 
Tamaño de 
partículas:
30 a 100 µm Modelo estándar

6 
veces

XC4C 
Tamaño de 
partículas:
50 a 100 µm

2 
veces

Modelo estándar

Durabilidad - vida útil
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Características principales

A   Aumente la disponibilidad de la máquina – 
Reduciendo el tiempo de inactividad no previsto 
gracias a una mayor vida útil

A   Reducidos costes de mantenimiento – 
Menos piezas de repuesto

A   Mayores intervalos entre mantenimientos

A   Identificación visual más sencilla – Evita 
errores gracias a la etiqueta HD

Aplicaciones
-  Aplicaciones que requieran un funcionamiento continuo durante un periodo de tiempo prolongado
-  Aplicaciones de alta cadencia, que requieran de mantenimiento habitual

A   Hasta 4 veces más duradero en entornos con polvo

A   Durabilidad del cilindro: Se ha incrementado en más de 
50 millones de ciclos

Cilindros de alta durabilidad
Serie XB24 (CQ2/CU/CM2/MGP/MGJ)

D
ur

ab
ili

d
ad

 v
id

a 
út

il

Cilindro de 
mayor vida útil

Modelo existente
(Cilindro estándar)

4 veces 
o más
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Características principales

Posibilidad de montar 
detectores magnéticos

Fácil conexionado
La válvula de amortiguación 
y el puerto de conexión 
situados en el mismo lado

Posibilidad de conexionado centralizado axial
El conexionado centralizado en dirección axial aumenta 
la flexibilidad de conexionado

Conexionado axial 
en lado anterior

Conexionado axial 
en lado posterior

Estructura con amortiguación 
neumática y amortiguación  
elástica combinadas

A   Diámetros disponibles: 
Ø 125, Ø 140, Ø 160, Ø 180, Ø 200, Ø 250

A   Carreras hasta 1600 mm

A   Alta rigidez: Carga lateral máxima  
admisible de 700 N

A   Peso ligero: 
El peso del cilindro se ha reducido gracias al uso de aluminio 
fundido para las culatas anterior y posterior. Hasta un 65 % 
de reducción en comparación con la serie CS1 existente

A   Modelo de cilindro de bajo rozamiento disponible para 
diámetros de Ø 125 a Ø 250 
- Presión mínima de trabajo: 0.005 MPa 
- Funcionamiento estable incluso a bajas velocidades de 5 mm/s

A   Las juntas de amortiguación se pueden sustituir

A   Gran rigidez – Carga lateral admisible:  
hasta 700 N máximo

A   Instalación más sencilla – Diseño ligero 
gracias a las culatas de aluminio

A   Aumenta la flexibilidad en el conexionado 
– Puertos de conexión centralizada en la misma 
dirección axial

Cilindro neumático  
de gran diámetro
Serie CS2 (Ø 125 a Ø 250)

Aplicaciones
Aplicaciones en las que es 
necesario manipular cargas 
pesadas, tales como: 
transporte, empuje,  
elevación y amarre

Empuje Elevación Fijación
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Características principales

Aplicaciones
Esta válvula antirretorno es ideal cuando se requieren paradas intermedias provisionales y prevención de caídas

A   Construye un circuito de seguridad –  
Con función de liberación de presión residual

A   Se adapta a cualquier espacio – Tan solo 
15.1 mm de alto para el tipo horizontal y  
14.2 mm de ancho para el tipo vertical

A   Versatilidad y flexibilidad en el diseño y el 
montaje – Se pueden elegir tipos verticales u 
horizontales y en codo o universales

A   Posibilidad de instalación en espacios reducidos:  
Tamaño compacto

A   Versatilidad y flexibilidad de diseño y de montaje: 
- Modelos vertical y horizontal disponibles 
- Modelos en codo y universal disponibles

A   Flexibilidad de diseño del conexionado gracias al giro de 360°
Fácil montaje con 
una llave hexagonal

Rápido acomplamiento 
del tubo gracias a la 
conexión instantánea

Con función para la eliminación de la 
presión residual como opción
Posibilidad de diseñar un circuito de seguridad

Válvula antirretorno pilotada, 
tipo compacto
Serie AKP
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Características principales

Aplicaciones
Ejemplos de aplicación en la industria de automoción / vehículos 
pesados, embalaje y fabricación/automatización en general:
- Tope en aplicaciones como líneas de transferencia y transportadores
- Elevador: control de posicionamiento, apertura y cierre
- Operación de empuje y rechazo para alinear o rechazar una pieza
-  Montaje por presión: posibilidad de combinar control de 

posicionamiento y de empuje, reduciendo así el tiempo de ciclo

Posibilidad de montar 
detectores magnéticos
(Modelo en línea únicamente)

Controlador de alto rendimiento para 
motor paso a paso:
-  Aceleración/deceleración máx.: 5000 mm/s2

-  Tipos: I/O digitales, comunicación industrial 
(EtherCAT®, EtherNet/IP™, PROFINET)

A   Peso máximo del objeto a bloquear:
- Tamaño 25: 75 kg
- Tamaño 32: 100 kg
- Tamaño 40: 150 kg

A   Momento máximo permitido:
- Tamaño 25: 20 kg
- Tamaño 32: 45 kg
- Tamaño 40: 60 kg

A   Con encoder absoluto (sin batería),  
como estándar
-  Puede volver a trabajar desde la última 

posición previa a la desconexión
- Sin mantenimiento

A   Detén suavemente el transporte de 
cargas – Peso máximo del objeto transferido 
de 150 kg cuando se utiliza como tope

A   Contrólalo de acuerdo a tus preferencias 
y necesidades – Comunicación en bus de 
campo incluida

A   Acelera y facilita la puesta en marcha y 
reinicio – Encoder absoluto

Actuador eléctrico guiado  
con encoder absoluto
Serie LEG
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Características principales

A   Consigue una rigidez y precisión  
perfectas – Reducción de la desviación  
y el desplazamiento de la mesa

A   Impulsa tu productividad – Controlador de alto 
rendimiento. Velocidad máxima de 1500 mm/s  
y aceleración máxima de 10.000 mm/s2 

A   Garantiza una gran precisión – Repetibilidad  
de posicionamiento: ± 0,01 mm

A   Reinicia sin perder la posición – Encoder 
absoluto sin batería

A   Reducido deslizamiento diferencial gracias al diseño del arco 
guía circular de cuatro filas

A   Mejorado rectificado superficial de raíles guía

A   Banda de sellado antipolvo con imán

A   Orificio para pasador de posicionamiento en la superficie 
inferior del cuerpo como opción estándar

Actuador eléctrico de 
alta precisión y rigidez
Serie LEKFS

Aplicaciones
Sistemas de transporte, paletizado, recubrimiento y otras aplicaciones en dos ejes que requieran alta rigidez en la industria de 
automoción, eléctrica/semiconductores, alimentos y bebidas, manipulación de materiales, embalaje y automatización general

Paletizado Movimiento de cámaras Aplicación de producto

Motor paso a paso con 
encoder absoluto
Tamaño: 16, 25, 32, 40

En línea

En paralelo

Servo Motor AC
Tamaño: 25, 32, 40

Repetibilidad de 
posicionamiento:
±0.01 mm (paso H: –0.02 mm)

Resistencia al 
momento mejorada
hasta en un 61%

Desplazamiento 
de la mesa
reducido en un 50%

Posibilidad de 
montar detectores 
magnéticosCon un arco circular de 4 filas

para lograr una alta rigidez y alta 
precisión (holgura cero)
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Características principales
A   Fuerza máx.: 12000 N 
A   Carga de trabajo: 1200 kg
A   Carrera máx.: 1000 mm

A   Husillo a bolas: adecuado para cargas elevadas y 
posicionamiento preciso y repetitivo

A   Se adapta a tus necesidades de 
movimiento y posicionamiento – Husillo 
a bolas: adecuado para cargas elevadas y 
posicionamiento preciso y repetitivo

A   Posibilidad de uso de tu propio motor 
y controlador – Modelo sin motor

A   Facilidad de montaje – Posibilidad de 
montaje conforme a ISO 15552

Actuador eléctrico con vástago  
para cargas elevadas
Serie LEY100

Aplicaciones
-  Aplicaciones de empuje o arrastre
-  Traslado y montaje de piezas
-  Aplicaciones verticales que necesitan una protección IP65 como mínimo
-  Aplicaciones de elevación, donde es necesario controlar el posicionamiento, 

la apertura y el cierre
-  Aplicaciones de montaje por presión, donde es posible combinar control  

de posicionamiento y de empuje, reduciendo así el tiempo de ciclo

Equipo de prensado   
servoaccionado

Unidad de reposición  
(control de la extensión del muelle)

Posibilidad de montaje conforme a ISO 15552

Paso de montaje 
estandarizado

Mismo extremo del vástago 
estandarizado que el cilindro ISO

Horquilla Rótula 
articulada

Junta 
flotante

Posibilidad 
de montar 
detectores 
magnéticos

Modifica las especificaciones de fuerza/velocidad

Motor

Conjunto de brida 
de motor
(Con reductora)

12000 NFuerza máx. 100 mm/sVelocidad máx.2600 N 500 mm/sFuerza máx. Velocidad máx.

Conjunto de brida 
de motor
(sin reductora)

Motor

Las especificaciones se pueden cambiar
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Características principales
A   Función STO disponible en las versiones de IO-Link, 

EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM

A   Conexión doble de comunicación IN/OUT  
(no para IO-Link)

A   Actuadores compatibles: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/
LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM

A   Dos tipos de comandos de funcionamiento: 
funcionamiento definido por nº de posiciones y 
funcionamiento definido por datos numéricos

A   Incrementa la seguridad de tu máquina – 
Subfunción STO

A   Comunicación en bus de campo e 
IO-Link – Un único proveedor para tus 
necesidades de automatización

A   Ahorra tiempo, trabajo y dinero – Sistema 
de control simplificado

Controlador para motor paso a paso, 
con subfunción STO
Serie JXC#F

Ejemplo de conexión de dispositivo externo
Controlador con subfunción STO

Aplicación

Motor paso a paso (Servo/24 VDC)

Número de movimientos: 64 puntos

Compatible con:

Función de seguridad /STO, SS1-t (EN 61800-5-2)
Certificado por una organización externa 

EN 61508 SIL 3*1 
EN 62061 SIL CL 3*1 
EN ISO 13849-1 Cat. 3 PL e)
EN 61800-5-2 STO, SS1-t

24 VDC

PLC
JXC□F□-□

Dispositivos de seguridad

Barrera de seguridad Seta de emergencia PLC de seguridad

Actuador eléctrico
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Características principales
A   Sistema de comunicación Wireless, resistente a ruidos

-  Propagación de ondas de radio en la banda de frecuencia 
ISM de 2.4 GHz

- Salto de frecuencia – cada 2 o 5 ms
- Cifrado de datos

A   Dos tipos de unidades de comunicación wireless: 
unidad maestra y unidad esclava
- Conexión remota de alta velocidad: mínimo 250 ms
- Velocidad de comunicación: hasta 1 Mbps
- Diagnóstico del producto

A   Es posible combinar unidades modulares y compactas 
en el mismo sistema

A   Menos cables y conectores, menos tiempo de 
instalación y mantenimiento y menor riesgo de 
rotura y desconexión – Sistema de comunicación 
industrial wireless

A   Consigue una comunicación segura y resistente 
a ruidos electromagnéticos – Salto de frecuencia y 
cifrado de datos en la banda ISM de 2.4 GHz

A   Adecuado para trabajar hasta en los ambientes 
más adversos – Apto para cualquier aplicación, incluso 
en entornos de soldadura. Perfecto para aplicaciones 
con cambios de herramienta de robot o mesas rotativas

Sistema de comunicación  
inalámbrico
Serie EXW1/EX600-W

Aplicaciones Robots, cambios de herramientas Mesas giratorias Entornos de soldadura

 

Series de válvulas aplicables
JSY, SY, SV, S0700, VQC.
Intercambiabilidad con 
sistemas EX600 existentes

Unidad maestra inalámbrica
Una única unidad para controlar  
la red wireless completa.
-  Compatible con EtherNet/IP™, 

PROFINET e IO-Link
- Máx. 1280 entradas/1280 salidas

Dispositivo de entrada/salida
Unidad de vacío

Dispositivos de entrada
Detectores magnéticos

Dispositivos de salida
Válvulas

PLC

 Modelo 
modular

Modelo compacto

Distancia de comunicación 
hasta 100 m

Modelo modularModelo compactoBase 
inalámbrica

Remoto inalámbrico

Fieldbus
PC

Unidad Base modular

Unidad Base compacta

Unidad Remota modular

Unidad Remota compacta 
de entradas/salidas digitales
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Características principales

A   Consigue un movimiento rápido del 
actuador – Alta velocidad: ON a 2,5 ms y 
OFF a 3 ms

A   Utilízala en lugares estrechos – Tamaño 
compacto de 91,5 x 16 x 34 mm

A   Óptima resistencia frente al agua – 
Protección IP67

Aplicaciones

A   Elevada velocidad de respuesta: ON en 2.5 ms y OFF en 3 ms

A   Gran caudal: 346 l/min

A   Bajo consumo de potencia: 1.5 W (con circuito de ahorro energético)

A   Protección IP67

A   Presión de trabajo 3-6 bar

A   Bajo consumo de potencia: 1.5W (con circuito de ahorro energético)

Electroválvula de alta 
velocidad servopilotada
Serie DXT1215

Aplicaciones Robots, cambios de herramientas Mesas giratorias Entornos de soldadura

 

Procesos de aplicación de adhesivo  
a alta velocidad (Hot Melt)

Procesos de clasificación  
por soplado

Procesos de entrega  
a alta velocidad

34 mm

16 mm
91.5 mm

Gran caudal
346 l/min (ANR)

Alta velocidad
ON 2.5 ms
OFF 3 ms

Protección
IP67

3 ó 5 vías
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Características principales
A   Tipo de cuerpo: conector macho

A   Rosca de conexión: M, G*1 (*1 Conforme a ISO 16030)

A   Temperatura del fluido: -5 a 150 °C

A   Para industria alimentaria – Materiales que 
cumplen con la FDA y las normas de diseño 
EHEDG

A   Evita la acumulación de líquidos y materias 
extrañas – Diseño higiénico que cumple con 
las directrices EHEDG

A   Resistente a entornos adversos – Dispone 
de opción IP69K. Acero inoxidable y alta 
temperatura

Racores conformes con EHEDG/ 
Diseño limpio/FDA
Serie KFG2H-E / KFG2H-C

Producto relacionado
A   Racores conformes con la FDA

- Piezas elásticas: FKM especial compatible con la FDA
- Se usa grasa de parafina compatible con NSF H1

Serie KFG2H-E

Serie KFG2H-C

Racor conforme 
con EHEDG

Racor para diseño limpio

Modelo existente 
de KFG2

Acumulación 
de líquido

Acumulación 
de líquido

Modelo existente de KFG2

Serie KFG2H-E
Con Certificación 
EHEDG
Diseño para un mejor 
flujo de líquidos y una 
menor acumulación de 
líquido residual

Grado de 
protección 
IP69K

Serie KFG2H-C 
Racor para diseño limpio
Diseño redondeado para 
una menor acumulación de 
líquido residual

Piezas 
elásticas:
FKM especial 
compatible 
con la FDA

 KQG2-F

Conexiones instantáneas de acero inoxidable 316

KQB2-F

Conexiones instantáneas metálicas

KFG2-F

Racordaje roscado de acero inoxidable 316
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Características principales
A    Rango de presión: 0 a 50 MPa
A    Función de conmutación NPN/PNP
A    Protección IP67

Mayor vida útil

A    Display en ángulo
Buena visibilidad desde diversas 
posiciones de montaje

A   Adecuado para aplicaciones de  
alta presión – Hasta 50 MPa

A   Mayor visibilidad desde cualquier punto –  
Display en ángulo con un mecanismo de giro de 336°

A   Estandariza tus sensores de presión – Apto  
para un amplio rango de fluidos industriales

A   Fácil sustitución y mantenimiento – 
Parametrización automática

Presostato digital de alta precisión
Serie ISE78G/ISE79S

A   Beneficios IO-Link
- Configuración remota
- Diagnosis
- Reducción del tiempo de cableado
- Fácil sustitución del sensor
- Evita manipulaciones

A   Elementos de diagnóstico
- Fallo de funcionamiento interno del producto
- Fuera del rango de puesta a cero
- Fuera del rango de presión nominal
-  Límite superior de temperatura superado en 

el interior del producto

Aplicaciones
-  Monitorización de presión de aire en una  

línea de embalaje, por ejemplo, termosellado
-  Comprobación del valor de la presión de 

suministro y de la presión de adsorción en  
un proceso de adsorción

-  Confirmación de succión y asiento en una 
línea de transferencia

-  Control de la presión en máquinas de 
moldeado de botellas de PET

-  Monitorización de la presión de N2 en un 
depósito

Pantalla principal
Valor de presión actual

Pantalla secundaria 1
Valor de ajuste, valor pico, 
valor de histéresis, otros

Pantalla secundaria 2
Etiqueta

Conector M12

Display giratorio
336°
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Características principales Unidad SI de ahorro energético
Hasta un 90 % de reducción de 
aire gracias a la unidad SI de 
ahorro energético y al sensor de 
presión integrado

Comunicación remota vía 
PROFINET o IO-Link
Control remoto y monitorización de:
- Presión de vacío
- Verificación de succión
- Función de ahorro energético
-  Valores de presión de cada eyector

Liberación de 
pieza mejorada
Permite soltar la 
pieza más rápido

Conector de comunicación M12

Conector de alimentación M12

Aplicaciones
El bloque de eyectores de vacío ZKJ para FIELDBUS con función de ahorro de energía es adecuado para la adsorción de piezas con 
reducida fuga de vacío (baja porosidad) en aplicaciones de la industria alimentarias, farmacéutica, de automoción y de envasado:

Fuente de vacío para 
adsorción y transferencia 
de planchas de acero

Fuente de vacío para 
adsorción y transferencia 
de planchas de acero

A   Montaje en bloque de hasta 16 ejectores
-  Tamaño de la boquilla:  Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
- Caudal de succión máx.: 74 l/min
- Presión máx. de vacío: -89 kPa

A   Comunicación remota – Controla y supervisa 
hasta 16 eyectores vía PROFINET o IO-Link

A   Reduce los costes de energía y producción – 
Función de ahorro energético, conector M12 y fácil 
mantenimiento del filtro

A   Resistencia asegurada – Grado IP65 para 
entornos medios

A   Evita la caída repentina de piezas de trabajo – 
Válvula de alimentación: especificación N.A.  
Puede mantener el vacío incluso cuando se 
desconecta eléctricamente (en caso de que se 
mantenga la presión de suministro)

Bloque de eyectores de vacío 
para bus de campo
Serie ZKJ con IO-Link

A   Escape con silenciador  
de alta reducción de ruido
Niveles de ruido reducidos 
hasta 52 dB

Paso 1
Girar

Paso 2
Extraer

A   Fácil sustitución del 
elemento filtrante
Conexión de vacío 
situada encima de la 
conexión de escape

IP65



19

Características principales

A   Simplifica el diseño de tu máquina – Solución 
compacta para controlar con un único bloque las 
válvulas y los eyectores de vacío

A   Fácil instalación – Reducción del cableado y 
tiempo de trabajo

A   Comunicación remota – Control y monitorización 
de hasta 32 salidas a través de múltiples protocolos 
de comunicación industrial

A   Maximiza el rendimiento – La estructura 
independiente de suministro y escape evita los 
efectos de la fluctuación de presión

A   Reducción de cableado y ahorro de espacio

A   Comunicación en bus de campo

A   Disponible con todas las unidades compatibles con JSY

A   Alimentación y escape independientes para válvulas y 
eyectores

A   Conexión eléctrica entre el bloque de válvulas y 
eyectores

Bloque de válvulas y  
eyectores de vacío
Serie JSY+ZK2

Aplicaciones
Transporte de piezas con orificios, 
superficies irregulares o formas complejas

Procesos de conformado  
de cajas

Manipulación de materiales.  
Garras en las que se usan actuadores 
neumáticos y vacío

Bloque de eyectores 
ZK2£A

Bloque JSY
(Conexión laterial – tipo 10)

Unidad de bus de campo

JSY/EX260 ZK2£A

SMC wireless
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Características principales

Aplicaciones
Cualquier aplicación en la que el cliente necesite controlar la activación/desactivación del suministro de aire, agua o aceite  
Se puede usar en aplicaciones que requieran resistencia a la intemperie

A   Protección IP67

A   Fluidos aplicables: Aire, agua, aceite

A   Serie JSXU: Reducción del consumo de  
hasta un 63% (Holding)

A   Resiste las condiciones ambientales más 
adversas – Cuerpo de acero inoxidable y 
protección IP67

A   Gran flexibilidad de uso – Presión diferencial 
requerida cero

A   Fácil instalación – La bobina puede girar 360º

Electroválvula de 2 vías de mando asistido 
para fluidos de presión diferencial cero
Serie JSXZ/JSXU IP67

Mejorada 
durabilidad  
del cuerpo

Elección del material del 
cuerpo
- Acero inoxidable
- Aluminio 
- Latón
- Bronce (Solo para JSXD)

Ahorro energético
Fuerza de la bobina: incremento del 10 %
(Comparado con el modelo existente)
Consumo de energía: reducción del 14 %
(Comparado con el modelo existente)
Fuerza de atracción de bobina mejorada 
en un 10 % y consumo de energía 
reducido en un 14 % para una óptima 
eficiencia magnética

Diseño de tope
Reducción del ruido 
metálico mediante un 
tope de resina.
Mejorada vida útil

Gran flexibilidad de uso
Presión diferencial 
requerida cero

Cable. Posibilidad orientación
del cable a 360°
El giro de 360° de la bobina
facilita el manejo del cable



21

Características principales

Aplicaciones
La serie LVD se puede usar en numerosos sectores industriales como: industria química, industria médica, industria alimentaria, 
industria electrónica e industria de tratamiento de agua
Cualquier aplicación que requiera la manipulación de productos químicos líquidos

Modelos con racor LQ3
integrado en la válvula

Con indicador

A   Reducidas dimensiones de instalación, 
tan solo 24 mm en el tamaño JLV20

A   Presión de trabajo y contrapresión:  
0 a 0.5 MPa

A   Fabricados con materiales resistentes 
a productos químicos

A   Reducido impacto de cierre – Baja 
generación de partículas

A   Ahorro de espacio – 24 mm. de anchura

A   Gran flexibilidad de uso – Presión de 
funcionamiento y contrapresión: 0 a 0.5 Mpa

Válvulas de accionamiento neumático 
para productos químicos de gran pureza
Serie JLV20/30

A   Mínima generación de partículas

La estructura especial 
optimiza el escape de aire de 
pilotaje y reduce la velocidad 
de cierre de la válvula justo 
antes de que el asiento 
choque con elorificio.

Deceleración

Escape
del aire

Escape
del aire

Diseño
especial
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Características principales

2 patrones de montaje:
- Montaje en panel - Montaje directo

Forma de U

Ranura de tubo en forma de U
Fácil sustitución de tubo

A   Volumen muerto cero

A   Paso del caudal sin obstrucciones

A   Consumo de energía de solo 2 vatios

A   Fijación del tubo en forma de arco circular

A   Altamente resistente a la contaminación – 
Volumen muerto cero

A   Minimiza la caída de presión – Paso de 
caudal sin obstrucciones

A   Evita daños en los tubos – Abrazadera del 
tubo con forma de arco circular

A   Ahorro energético – Solo 2 vatios de 
consumo

Aplicaciones
Las válvulas pinch se emplean normalmente 
en aplicaciones en las que el fluido debe 
estar totalmente aislado de cualquier pieza 
interna de la válvula, tales como analizadores 
y dispositivos de llenado de líquido

Válvula pinch
Serie LPV

Forma de 
arco circular
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Características principales

Aplicaciones

A   Capacidad de refrigeración: 38 Kw

A   Alimentación:
- Trifásica 380 a 415 VAC (50/60 Hz)
- Trifásica 460 a 480 VAC (60 Hz)

A   Rango de temperatura de ajuste: 5 a 35 °C

A   Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C

A   Optimiza la calidad del proceso – Gran 
estabilidad de la temperatura, hasta ±0.1°C

A   Consigue la solución inteligente que 
proporciona un control proactivo – Control 
remoto para gestionar cualquier anomalía o incidente

A   Soporte global

A   Mejora el rendimiento y fiabilidad de máquinas 
y procesos – Funciones de control avanzadas

Controlador de la temperatura 
del fluido en circulación
Serie HRS400

Variador en la bomba 
y en el compresor

Capacidad de
calefacción: 8 kW

Panel táctil, usabilidad 
y visibilidad mejoradas

Gran flexibilidad de uso.  
Presión diferencial 
requerida cero

Resistente a 
salpicaduras: IPX4

- Equipo de soldadura láser
- Dispositivo láser
- Oscilador láser
- Máquina de limpieza

- Torre de refrigeración de agua corriente
- Maquinaria de impresión
- Máquinas herramienta para máquina de moldeo de resina
- Sistemas de calefacción de alta frecuencia
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