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Características principales
A  �Tamaño reducido gracias al controlador integrado

A  �Tiempos de ciclo ajustables fácilmente

A  �Posibilidad de añadir detectores magnéticos

A  �Fácil conexión, puesta en marcha y control – 
e-Actuator con controlador integrado. Con 3 
posiciones de parada sin necesidad de programación

A  �Encoder absoluto sin batería – Reinicio desde  
la última posición. Alto rendimiento

A  �Reduce las emisiones de CO2 – Optimización 
del motor; menor generación de calor y consumo 
energético

A  �Mantenimiento reducido – Conectores M12;  
solo se necesitan 3 cables

e-Actuator con vástago
Serie EQY
e-Actuator sin vástago
Serie EQFS

- Aplicaciones de empuje o arrastre 

- Traslado y montaje de piezas 

- �Aplicaciones de elevación, donde es necesario 
controlar el posicionamiento, la apertura y el cierre 

- �Aplicaciones de montaje por presión, donde es posible 
combinar el control de posicionamiento con el de 
empuje, reduciendo así el tiempo de ciclo

Aplicaciones

Conectores metálicos

Conector del cable de comunicación

Conector paralelo E/S

Conector de la alimentación

A  �Tres posiciones de parada Extremo 
de origen

Punto 
intermedio

Extremo 
opuesto

Detector magnético 
de estado sólido

PWR Verde 
Se ilumina durante el funcionamiento 
normal tras la activación
ALM Rojo 
Se ilumina cuando  
se genera una alarma
�OVL Naranja 
Se ilumina cuando se  
produce una sobrecarga

Serie EQY Serie EQFS
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Aplicaciones
- �Aplicaciones con lavados frecuentes o con exposición 

a agentes de limpieza 

- �Aplicaciones cerca de áreas de manipulación y 
envasado de alimentos 

- �Fabricación de productos médicos y farmacéuticos 

A  �Para uso en industria alimentaria, de 
bebidas y médica – Aditivos no tóxicos

A  �Evita que entre agua en el cilindro – 
Rascador especial

A  �Prolonga la vida útil del producto 
– El cilindro se puede desmontar para 
cambiar las juntas

Cilindro de diseño  
higiénico
Serie CG5-X2977

A  �Diseño limpio e higiénico para reducir el tiempo de limpieza

A  �Diseño en acero inoxidable para uso en áreas húmedas de la 
industria alimentaria y farmacéutica

Conexiones en paralelo

Marcado láser

Cuerpo de acero inoxidable 304 
que ofrece excelente resistencia a 
los agentes de limpieza

Ajuste de amortiguación 
higiénico

Rascador y juntas externas  
de sellado azules acordes a  
la FDA y la UE 1935/2004

Características principales
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A  �Unidad de pinza neumática certificada por fabricantes de 
robots colaborativos

A  �Compatible con ISO9409-1-50-4-M6 

A  �Configuración Plug & Play: sencilla puesta en marcha 
conectando 1 tubo de suministro de aire y 1 cable eléctrico

A  �3 tipos de pinzas disponibles para una gran  
variedad de piezas:

- Pinza estándar de 2 dedos: hasta 72.2 N

- Pinza de 3 dedos: para piezas redondas, hasta 130 N

- �Pinza de 2 dedos con carrera larga: para piezas anchas, 
hasta 90 N

A  �Repetitividad: ±0.01 mm

A  �Se adapta a la perfección a tu cobot – Certificado 
para su uso en robots colaborativos de los principales 
fabricantes del sector

A  �Aumenta el rango de aplicaciones – 3 diseños 
diferentes de pinza para ajustarse a tu necesidad específica

A  �Simplifica la instalación y el tiempo de configuración 
– La solución todo en uno, con cambiador manual de 
herramientas, permite el funcionamiento con tan solo 
conectar 1 tubo neumático y 1 cable eléctrico

A  �Reduce tus costes – La electroválvula integrada 
ahorra el consumo de aire hasta un 80 % en 
comparación con una instalación externa

Pinzas para robots  
colaborativos – Cobots
Serie RMH

Aplicaciones
Clasificación Pick & Place Paletizado

Cambio manual integrado

Electroválvula de 3 vías

Detector magnético Cubierta protectora disponible

Características principales
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A  �Logra un caudal mayor minimizando las 
pérdidas de presión – Paso de caudal por el 
cuerpo de la válvula optimizado

A  �Reduce costes – Larga vida útil; hasta  
10 millones de ciclos

A  �Ahorra espacio – Tan solo 121.3 mm de altura

A  �Optimizado perfil de paso de caudal  
por el cuerpo de la válvula

A  �Larga vida útil: 10 millones de ciclos (aire, agua),  
3 millones de ciclos (vapor) 

Válvula de asiento inclinado, modelo 
de accionamiento neumático
Serie JSB

Esterilización de filtros en una llenadora para leche Hervidores Esterilizadores para recipientes alimentarios

Aplicaciones
- �Máquinas de lavandería industrial
- Esterilizadores para equipo médico
- Lavado de coches

RoHS

Compacidad

Altura  
121.3 mm

∗ Tamaño de conexión: 3/8"

Se pueden sustituir todas  
las piezas

Características principales
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Características principales
A  �Estabilidad de temperatura  

Control preciso de la temperatura: +-0.1 ºC

A  �Diseño de bajo ruido  
Este producto genera menos vibraciones, menos polvo 
y menos ruido, al no existir piezas móviles, como un 
compresor. Tan solo 37 dB a baja carga 

A  �Sin refrigerante 
Tecnología Peltier

A  �Variedad de soluciones para diferentes aplicaciones 
Capacidad de refrigeración hasta 220 W 
Capacidad de calefacción hasta 500 W

A  �Sin aluminio ni cobre 
Material en contacto con fluido:  
Acero inoxidable, resina, caucho

A  �Optimiza el espacio de tu máquina y/o superficie 
de trabajo – Tamaño 130 x 150 x 210 mm.; 
3.5 kg de peso

A  �Aumenta tu productividad y maximiza el 
rendimiento de tu máquina – En solo 41 s  
reduce 10 °C la temperatura

A  �Para un entorno de trabajo silencioso y con 
pocas vibraciones – Diseño de bajo ruido: 37 dB

A  �Respetuoso con el medioambiente – Diseño  
sin refrigerantes

Refrigerador de tipo Peltier, 
controlador térmico / Tipo compacto
Serie HEF RoHS

Dimensiones compactas
Menor peso y tamaño que 
la máquina del cliente

Lente de montaje C

Lente de montaje F

Microscopio

Montaje C 
Adaptador TV

Analizador de datos 
compatible con  

cámaras digitales

Aplicaciones
- �Refrigeración de láser diodo

- Refrigeración de cámara óptica

- Placa fría para microscopio

- Oscilador láser

Refrigeración de láser diodo

Refrigeración de cámara óptica

Mantenimiento sencillo
Filtro antipolvo fácil de limpiar y sustituir

Juego de filtro antipolvo
Integrado en la rejilla del panel frontal.  
Fácil de instalar y retirar

Filtro antipolvo
Resulta fácil limpiar cualquier rastro de polvo, 
virutas de corte, etc. que obstruya el filtro,  
con un cepillo o una aspiradora
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RoHS

Características principales
A  �Salto de frecuencia cada 2 o 5 ms 

Interferencias de otros equipos inalámbricos reducidas

A  �Es posible combinar unidades modulares  
y compactas en el mismo sistema

A  �Dos unidades SI: unidad base inalámbrica,  
unidad remota 
- Conexión remota de alta velocidad: mínimo 250 ms 
- Velocidad de comunicación: hasta 1 Mbps 
- Diagnóstico del producto

A  �Menos cables y conectores, menor tiempo de 
instalación y mantenimiento y menor riesgo de 
rotura y desconexión – Sistema de comunicación 
industrial wireless

A  �Consigue una comunicación segura y resistente  
a ruidos electromagnéticos – Salto de frecuencia  
y cifrado de datos en la banda de 2.4 GHz ISM

A  �Adecuado para trabajar hasta en los ambientes 
más adversos – Apto para cualquier aplicación, incluso 
entornos de soldadura. Perfecto para aplicaciones con 
cambios de herramienta de robot o mesas rotativas

A  �Haz tu máquina más flexible – Flexibilidad total  
en el diseño y rápida conexión del sistema

Sistema de comunicación  
inalámbrico
Serie EXW1/EX600-W

NuevoNuevo

Modelo compacto EXW1
Modelo modular EX600-W

Módulo  
base

Fieldbus

PLC

Máximo 127 módulos 
remotos conectados 
a una base sin 
necesidad de cables de 
comunicación

Base inalámbrica

EX600
Unidad I/O

Remoto inalámbrico

Modelo compacto EXW1

Carga mixta de  
entrada y de salida Entrada Salida

Modelo modular EX600-W

Dispositivo de entrada/salida
Ejemplo: unidad de vacío

Dispositivos de entrada
Ejemplo: detectores magnéticos

Dispositivos de salida
Ejemplo: válvulas

Módulo remoto

Air Management System
AMS -SA

Válvula solenoide
EX600

Unidad I/O
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Aplicaciones
Este producto se adapta a una amplia gama 
de aplicaciones, es ideal para aplicaciones que 
combinan presión positiva y negativa, también 
para ser montados en robots:

- �Accionamientos de actuadores neumáticos y 
aspiración por vacío

- �Pieza metálica con agujeros y forma complicada

- Aplicaciones de robots pequeños

- Pick & Place

- �Proceso de formación de cajas de cartón 
(encartonadora)

A  �Hasta 24 estaciones combinadas como:

- de 2 a 12 válvulas

- de 2 a 12 eyectores

A  �Válvulas y eyectores de vacío combinados 
en un único bloque compacto:

- Misma conexión eléctrica

- Conexiones centralizadas

- Sistema integrado

- �Hasta un 64 % de reducción de la superficie 
de instalación

- �Hasta un 42 % más ligero que la combinación 
anterior de bloque de válvulas y eyectores

Bloque de válvulas con eyectores 
de vacío integrados
Serie JSY-E

A  �Simplifica el diseño de tu máquina – Solución 
integrada de válvulas de control y eyectores de vacío 
en un único bloque

A  �Incrementa tu eficiencia – La función de ahorro de 
energía permite reducir costes en el suministro de aire

A  �Ahorra tiempo de instalación – La conexión 
eléctrica única de válvulas y eyectores reduce el 
cableado y el tiempo de mano de obra

A  �Control remoto – Controla y supervisa hasta 24 
salidas mediante protocolo de comunicación serie

Compatible con EtherCAT 
Comunicación de bus de campo
para válvulas, sensores y eyectores

Unidad de control de  
aire de pilotaje
Permite cortar el aire de pilotaje 
para válvulas de pilotaje externo, 
inhabilitando su accionamiento

Función de ahorro de energía
- �Reducción del 90 % comparando 

con eyectores sin función de 
ahorro de energía

- �Los eyectores tipo espaciador 
se combinan con una válvula 
antirretorno y un sensor de presión

RoHS

Características principales
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A  �Amplia variedad de aplicaciones y modos de control:

- �Conectores paralelos: multiconector sub-D / Cable plano / 
Caja de terminal de bornes / Cable

- Unidades en serie: EX600, EX260, EX245, EX250

- �Protocolos: IO-Link, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP™, 
Ethernet POWERLINK, DeviceNet®, PROFIBUS DP,  
CC-Link, AS-Interface, CANopen

Aplicaciones
Este producto ha sido especialmente diseñado para reducir el conexionado en las siguientes situaciones:

- �Aplicaciones en las que se produzca exposición a entornos con alimentos y bebidas

- �Equipos diseñados para entornos de lavado

A  �Seguridad en tus aplicaciones de lavado de 
alimentos – Evita la entrada de agua con la junta 
inferior de EPDM

A  �Mejora la vida útil de tus válvulas – Placa  
resistente a la corrosión fabricada en acero inoxidable 
304 y equipada con racores de acero inoxidable 316 
(conforme a la FDA)

A  �Comunicación remota – Control y supervisión de 
hasta 32 salidas gracias a su amplia variedad de 
protocolos de comunicación de interfaz serie e IO-Link

A  �Acabado mejorado – Panel con placa  
embellecedora para armario

Bloque de válvulas tipo plug-in con conexión 
inferior y placa de acero inoxidable
Serie JSY3000-S

Conexiones instantáneas de acero inoxidable 316 
(racores conformes con la FDA)
Uso seguro en aplicaciones de producción de alimentos

Placa embellecedora opcional
Panel decorativo para crear un aspecto 
limpio en caso de que se use con un 
armario toscamente cortado

Junta inferior de EPDM
Protección frente a la entrada 
de agua en las válvulas

Placa de acero inoxidable 304
Buena resistencia a la corrosión

Características principales
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Aplicaciones
Aplicaciones en las que se requiere un impulso de 
aire para eliminar materias extrañas:

- Virutas en el interior de equipos de mecanizado

- Gotas de agua, polvo y suciedad

- Separación de piezas pegadas con aceite, etc.

A  Soplado de aire instantáneo. Pico de presión hasta 2 o 3 veces superior

A  �El consumo de aire y las emisiones de CO2 se reducen en un 93 %, 
mientras que el tiempo de funcionamiento se reduce en un 97 %,  
lo que se traduce en una mayor productividad

A  �Protección IP65

A  �Ahorra energía y tiempo de soplado – La elevada 
fuerza de impacto inicial, reduce drásticamente el 
tiempo de soplado

A  �Se instala en cualquier lugar – Diseño compacto  
sin depósito al usar el volumen de la tubería en  
su lugar

A  �Adapta la fuerza de soplado a tu aplicación –  
En función del tamaño del orificio y la longitud  
de la tubería de suministro

Válvula de soplado  
por impacto
Serie IBV

Amplia gama de aplicaciones
Válvulas neumáticas y  
electroválvulas disponibles

RoHS

Accesorios
Boquillas de soplado

0

Pr
es

ió
n

 consumo de aire
0.6 L

V

IBV

 
Soplado continuo

consumo de aire 8.0 L

Tiempo de funcionamiento

Consumo de aire de IB
Consumo continuo de aire de soplado

Pico de 
presión *1

2 o 3 veces 
superior

Reduce el 
consumo 

de aire
93 % de 

reducción

Tiempo de  
funcionamiento

97 % de 
reducción

*1 Comparado con el modelo existente (conforme a las condiciones de soplado)
*2 Presión: 0.5 MPa (según condiciones de prueba específicas de SMC)

Características principales
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A  �Haz tu máquina más compacta – Tan solo 
12.7 mm de altura

A  �Control del caudal incluso en espacios 
reducidos – Indicador compacto integrado  
con escala graduada

A  �Hace que el montaje y el mantenimiento 
sean sencillos – Mando con 4 marcas y 
enclavamiento que facilita el ajuste y el bloqueo

Regulador de caudal para espacios 
reducidos con indicador compacto
Serie JAS-S

Aplicaciones

Cuando sea necesario mover una pieza con precisión y repetitividad en espacios reducidos.

RoHS

Características principales

A  �Reducción de las dimensiones de producto:  
Reducción de altura de hasta un 62 % comparada  
con la serie AS-FS

A  �Reducción de las horas de trabajo y los errores  
de ajuste gracias a su indicador compacto con escala  
en fracciones

Conexión instantánea que 
facilita la instalación de tubos

Fácil de instalar en 
espacios reducidos

Ajuste y bloqueo manual rápido y 
sencillo gracias al mando de regulación 
con enclavamiento, reduciendo los 
costes de mano de obra
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A  �Amplia variedad de productos:

- �Modelo en codo, universal o en línea

- �Los reguladores de caudal en línea se pueden 
integrar en un bloque

- �Posibilidad de seleccionar un cuerpo de resina/
latón o resina/acero inoxidable

- �Sistema de entrada o sistema de salida

- �Opcionalmente con sellante o face seal

- �Serie para sala limpia, sin válvula antirretorno, 
con opciones especiales sin lubricante ni grasa

A  �Control del caudal incluso en espacios 
reducidos – Indicador compacto integrado 
con escala graduada

A  �Hace que el montaje y el mantenimiento 
sean sencillos – Mando con 4 marcas 
y enclavamiento que facilita el ajuste y el 
bloqueo

A  �Gana versatilidad y flexibilidad en el 
diseño – Amplia gama de productos

Regulador de caudal con 
indicador compacto
Serie AS-FSA

Cuando sea necesario mover una pieza con precisión y repetitividad en 
espacios reducidos y el modelo metálico cuando se requiera una mayor 
resistencia al entorno.

Aplicaciones

Regulador de caudal metálico con indicador de ajuste serie ASB-H:

- �Mayor resistencia ambiental – Diseño exterior completamente metálico

- Protección adicional – �Ajuste mediante destornillador de cabeza plana y 
función de contratuerca

- �Más compacto – Altura de solo 36 mm para el modelo más pequeño

Producto relacionado

Ajuste y bloqueo 
manual rápido y 
sencillo gracias al 
mando de regulación 
con enclavamiento, 
reduciendo los costes 
de mano de obra

Conexión rápida que 
facilita la instalación 
de tubos gracias a la 
conexión instantánea

Fácil de usar en espacios 
reducidos y reduce las 
horas de trabajo y los 
errores de ajuste gracias 
a su indicador compacto 
con escala en fracciones

RoHS

Características principales
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Aplicaciones

A  ��Tamaño compacto que incorpora 3 funciones:

- Regulacion de caudal 
- Antirretorno pilotado 
- Eliminacion de presión residual

A  �Modelos vertical y horizontal disponibles

Regulador de caudal con válvula 
antirretorno pilotada y opción de 
liberación de la presión residual
Serie ASP

Conexión instantánea con 
enclavamiento para ajuste  
de regulación del caudal
para una sencilla instalación de los 
tubos y fácil ajuste de la velocidad

Con función para la eliminación 
manual de la presión residual 
como opción
Posibilidad de diseñar un circuito de 
seguridad

Giro de 360°
Flexibilidad de diseño 
del conexionado

RoHS

A  �Realiza paradas intermedias temporales – 
Con válvula antirretorno pilotada integrada

A  �Construye un circuito de seguridad –  
Con función de liberación de presión residual 
como opción

A  �Se adapta a cualquier lugar – Tan solo  
26.8 mm de altura para el modelo horizontal

Aplicaciones en las que haya que mover una pieza con precisión y repetitividad en espacios pequeños.
Aplicaciones en las que se requieran paradas intermedias provisionales o prevención de caídas.

Características principales

Modelo horizontal

Modelo vertical
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A  �Resistente al agua y al refrigerante

A  �Montaje directo, sin necesidad de fijaciones adicionales

A  �Conector precableado disponible

A  �Posibilidad de montaje en muchos de nuestros cilindros 
principales

A  �Con indicador LED

A  �Longitud de cable seleccionable de 0.5 a 5 m

A  �Puede utilizarse en máquinas de procesado,  
corte o lavado – Resistente al agua y al  
refrigerante

A  �Reduce tu stock – Montaje directo;  
sin fijaciones adicionales

A  �Simplifica el cableado – Conector  
precableado disponible

Detector magnético 
resistente al agua
Serie D-M7BAL

Aplicaciones
Cualquier aplicación en la que haya que 
monitorizar la posición del émbolo de 
un cilindro o una pinza, especialmente 
cuando se requiere resistencia al agua 
y al refrigerante:

- Maquinaria de procesamiento

- Equipos de corte

- Equipos de lavado

Montaje directo en actuadores Máquinas de mecanizado, corte, limpieza, etc.

Indicador LED

Distancia de crimpado 
incrementada

Cable en la parte 
superior del cuerpo

Características principales

D-M7BA
Entrada eléctrica

Acumulación 
de líquido

 

 D-M9BA (Modelo existente)

Entrada 
eléctrica

Sellado entre el 
cuerpo y el cable 
conductor

Acumulación 
de líquido
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A  �Maximiza tu eficiencia energética – Multiplica  
el suministro de aire para soplado y succión por  
4 y 3, respectivamente

A  �Garantiza el rendimiento de aplicaciones de  
alto caudal – Rendimiento ajustable para soplado 
hasta 6820 l/min y vacío hasta 5270 l/min

A  �Libera espacio de máquina – Solución compacta  
y ligera con reducido volumen interno y tan solo  
46 gramos de peso

A  �Sencillo funcionamiento y mantenimiento – 
accionamiento por aire, sin mantenimiento

A  �Amplificador de aire
- �Diferentes diámetros para succión de virutas de mecanizado, 

gránulos, etc.
- �Diámetros disponibles de paso [mm]: Ø 13, Ø 21.6, Ø 30 y Ø 42

A  Soplado: Máximo 6820 l/min (ANR)

A  Vacío: Máx. 5270 l/min (ANR)

A  �Sin mantenimiento 
En comparación con un sistema eléctrico de soplado, la serie 
ZHV no requiere un mantenimiento regular del motor

Amplificador de caudal y 
generador de vacío
Serie ZHV

Eliminación de gotas de agua Recogida del polvo en sistemas 
de marcado de piezas de resina

Eliminación de virutas  
de mecanizado

Transferencia de materiales  
como gránulos, pellet

Maquinaria de 
procesamiento

Pieza

Aplicaciones
La serie ZHV ha sido diseñada para usarse en equipos de soplado, refrigeración, recogida y transferencia que requieran un elevado 
caudal. Ejemplos de aplicaciones:

El caudal de descarga 

se puede incrementar 

4 veces o más

Fijación

Tipo de rosca de 
conexión SUP.
Rosca Rc, Gas y NPT 
disponibles

Ajuste de caudal
- �Gira la boquilla en sentido antihorario para 

aumentar el caudal (aumenta la presión de vacío)
- �Gira la boquilla en sentido horario para reducir el 

caudal (disminuye la presión de vacío)

Suministro de aire

El caudal de succión  

se puede incrementar  

3 veces o más

A  �Compacto y ligero
- �Reducción del volumen hasta en un 50 % 

Para ZHV10, tan solo 17000 mm3

- �Peso reducido hasta en un 50 % 
Para ZHV10 tan solo 46 g 
(En comparación con modelos anteriores)

A  �Bolsa de recogida de polvo 
disponible
Diámetro de paso: 10 μm

Características principales

RoHS
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A  �Agarre más preciso – Reduce el impacto del caudal 
de aire sobre las piezas ligeras y las piezas  
de trabajo adyacentes

A  �Sujeta la pieza con firmeza – Evita el deslizamiento 
lateral de piezas con superficies resbaladizas o de 
forma irregular

A  �Puede emplearse directamente sobre  
alimentos – Goma conforme a la FDA

A  �Evita la contaminación del sistema de vacío – No 
hay riesgo de aspiración de polvo adherido a la pieza 
de trabajo hacia el sistema de generación de vacío

Pinza Bernoulli con agarre  
de efecto Coanda
Serie ZNC-C

Características principales

Ruido de vibración 
hasta tan solo 17 dB

Múltiples conexiones
Para uso como conexión de sensor o  
como conexión de descarga 

Salida de aire de descarga

Entrada de aire de descarga

Aplicaciones
Pinza Bernoulli con efecto Coanda que permite el agarre de objetos, reduciendo 
el impacto en las piezas ligeras y en las piezas de trabajo adyacentes. 

Cumple con la FDA para aplicaciones de contacto directo con alimentos.

- Manipulación de alimentos y materias alimentarias

- Manipulación de piezas irregulares y de peso ligero, como bandejas

- Manipulación  de papel/ textil

- Manipulación de piezas porosas

- Manipulación de envases alimentarios

A  �Fuerza de elevación: hasta 15.4 N

A  �No requiere conexionado para  
el suministro de aire (posibilidad  
de conexionado directo)

A  �Con agarre de efecto Coanda

Soplado de aire

Pieza Presión negativa

A  �Soplado de aire en sentido ascendente 
(redirigido para evitar dispersión)

A  �Sin riesgo de aspiración de polvo

Pastel

Succión central

Agarre de efecto 
Coanda

Opción de cuerpo de 
acero inoxidable y goma 
conforme con la FDA

RoHS
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de la serie en www.smc.eu

A  �Evita que las piezas resbalen – Gran fuerza de sujeción 
lateral gracias a los nervios antideslizantes; hasta 224 N

A  �Para su uso con una amplia variedad de tipos de 
piezas – Adaptación a pequeños radios de curvatura;  
tan pequeños como 14 mm

A  �Prolonga la vida útil de la ventosa – El material  
FS61 asegura una alta resistencia al desgaste

A  �Evita el mal funcionamiento de la instalación – 
Ventosa moldeada con el inserto del adaptador para 
impedir que la ventosa se salga

Ventosa cóncava con función 
antideslizante
Serie ZP3M RoHS

Características principales
A  �Adecuada para piezas a altas temperaturas
   - Rango de temperatura de trabajo: 0 a 200 ºC
   - �Rango de temperatura de trabajo para el 

adaptador y telescópico, 0 a 150 °C

A  �Se añade la opción con fuelle

A  �Forma cóncava con excelente flexibilidad
También puede absorber piezas curvadas

Nervios especiales antideslizantes: 
- �Elevada fuerza de sujeción lateral
- �Hasta 224 N con piezas engrasadas
- �384 N con piezas secas

Adaptador cuadrado para la 
industria del automóvil

A  �Filtro de malla
- �Reducida succión de partículas a la 

bomba de vacío y el eyector
- �Extraíble
- �Apertura: 250 μm

A  �Diametros de ventosa disponibles: 
ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

Aplicaciones
Apta para piezas o placas de  
prensado con aceites adheridos
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Filtro de línea con detector  
de saturación
Serie AFF/AM/AMD

A  �Optimiza tu consumo energético 

A  �Reduce los fallos en los cilindros neumáticos, 
las unidades de mantenimiento y demás 
componentes del sistema de aire comprimido

A  �Prolonga la vida útil de las máquinas y 
componentes

A  �Evita problemas derivados de la saturación  
de los filtros

A  �Mantenimiento más sencillo

A  �Control centralizado del sistema neumático

A  �Información visual y digital

A  �Opción de pedido:  
con 1 detector (SW1) o con 2 (SW2)

A  �Voltajes: DC12, DC24 Y AC100

A  �Longitud del cable: 3m

Funcionamiento

Sustitución requerida

SW1, 2: ON
Rojo

No requiere sustitución

SW1, 2: OFF
Verde

Indicador

SW2SW1

Sustitución recomendada

SW1: ON, SW2: OFF
Verde / Rojo

1 o 2 detectores 
tipo Reed

Características principales
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de la serie en www.smc.eu

A  �Genera presión positiva o negativa para tu 
aplicación – Suministro de aire comprimido en un 
entorno sin fuente de aire

A  �Mejora el rendimiento de tu máquina – Diseño 
compacto y ligero que permite su instalación en 
robots móviles

A  �No precisa de un mantenimiento diario – 
Compresor de émbolo sin aceite

A  �Ideal en zonas silenciosas – Tan bajo como 55 dB

Compresor de  
aire compacto
Serie CRP

A  �Suministra aire comprimido en un entorno sin fuente de 
aire como cobots, AGV y AMR

A  �Una sola unidad puede utilizarse para proporcionar presión 
positiva o de vacío, una vez en marcha, no podrá cambiarse  
- Cambio de funcionamiento con sólo cambiar el conexionado

A  �Caudal máximo de 10 l/min (ANR)

A  �Alcanza el vacío máximo (-70 kPa) en 0.2 segundos  
60 cpm con una fuerza de agarre de 0.3 MPa

A  �Alarma

A  �Sin aceites

Aplicaciones
Cualquier aplicación en la que el cliente no disponga de suministro de aire y necesite usar un compresor compacto o bomba de vacío:

Cobots AGVs Presurización de piezas Entornos sin fuente de aire

Libre de aceite

Silenciador de ruido 
disponible opcional

Solución compacta y ligera:
- Anchura: 154 mm
- Altura: 134 mm
- Profundidad: 100 mm
- Peso: 3.5 Kg

Características principales
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A  �Reduce los costes energéticos en el secado 
del aire comprimido – Caudal de salida 
mejorado, caída de presión minimizada y no 
requiere alimentación eléctrica

A  �Eliminación de humedad de alto nivel – 
Hasta calidad de agua ISO de clase 3

A  �Ahorra trabajo durante el conexionado – 
Conexión modular. Conéctalo fácilmente a la 
serie AC-D 

Secador de aire con  
membrana modular
Serie IDG-D RoHS

Características principales

A  �Caída de presión reducida en hasta un 61 % 1)

A  �Caudal de aire de salida incrementado en hasta un 25 % 2)

A  �Relación de purga aprox. 14 %

A  �Compatible con diversas clases de calidad del agua ISO 3)

1) �Comparación basada en: IDG30-D: 12.6 kPa. IDG20: 32.3 kPa
2) �Comparación basada en: IDG30-D: 250 l/min (ANR). IDG20: 200 l/min (ANR)
3) �Indica el punto de rocío de la presión de salida para el caudal de salida de 

aire cuando el punto de rocío del aire de entrada a presión es 25 °C y la 
presión de aire de entrada es 0.7 MPa

Sustitución simplificada del 
módulo de la membrana

Posibilidad de cambiar  
la dirección de descarga  
del aire de purga

Caudal de aire de salida [l/min (ANR)]

IDG20-D Hasta 40
Clase 3

40 a 100
Clase 3 o 4

100 a 120
Clase 5 o 6

IDG30-D Hasta 150
Clase 3

150 a 250
Clase 4

250 a 300
Clase 5

IDG40-D Hasta 200
Clase 3

200 a 500
Clase 4

500 a 600
Clase 5

Posibilidad  
de conexión 
modular

Filtro micrónico

Filtro submicrónico

Secador de aire de membrana

Aplicaciones
- �Equipos de medición y corte por láser 
- �Transporte de polvo y recubrimiento 
- �Soplado sobre semiconductores 
- �Llenado, envasado y procesamiento de 

alimentos y bebidas
- �Equipos dentales
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Características principales
A  �Salidas: IO-Link, NPN/PNP, analógica de corriente/tensión

A  �Precisión de control: ±5 % (F.S.)

A  �Capacidad de respuesta: 0.5 s o menos

A  �Grasas: grasa compatible con bajo punto de rocío, 
vaselina blanca, grasa alimentaria

A  �Funcionamiento sin alimentación: caudal cero, 
retención del caudal

A  �Protección: IP65

Regulador de  
caudal de aire
Serie IN502

A  �Ajuste fiable del caudal – Regulación automática 
del caudal independiente de factores externos

A  �Solución compacta y fácil de instalar – 
Combinación de caudalímetro y regulador en una 
sola unidad. No necesita programa de control

A  �Cubre una amplia gama de aplicaciones –  
Grasas específicas para industrias como la 
alimentaria o la del automóvil. Caudal máximo de 
1000 l/min

Aplicaciones
Soldadura láser
Control de gases de asistencia

Envasado
Suministro de gases

Pintura
Control del aire de soplado

Soldadura por arco
Control del   aire de purga

Control analógico 
o por IO link

Display con 3 campos 
de visualización

PLC

1 hilo (Entrada/salida analógica)

Comando de caudal únicamente

103.5 mm

PLC 2 hilos

Sensor de caudal
200 mm

Válvula
de control

Entrada analógica

Racores +  
Conexionado

Salida analógica

Programa de
control de caudal
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A  �Hazlo simple – Control dinámico de la presión del 
aire mediante señales eléctricas

A  �Reduce tu espacio de instalación – Dimensiones 
compactas y ligeras

A  �Hacia un diseño uniforme y limpio – La conexión 
modular es posible con los componentes de la  
serie AC-D 

A  �Control continuo de la presión de aire en proporción  
a la señal eléctrica

A  �Alto caudal:
- ITV1100: hasta 800 l/min
- ITV2100: hasta 2190 l/min
- ITV3100: hasta 4400 l/min

A  Protección: IP65
A  �Consumo energético: 4 W o menos
A  �Histéresis: 0.5 % o menos (F.S.)
A  �Linealidad: ±1 % o menos (F.S.)
A  �Sensibilidad: 0.2 % o menos (F.S.)

A  �Señal de entrada:
- �Tipo de corriente analógica (4 a 20 mA o 0 a 20 mA)
- Tipo de tensión analógica (0 a 5 V CC o 0 a 10 V CC)
- Entrada de preselección de 4 puntos

A  Señal de salida:
- �Tipo de corriente analógica (4 a 20 mA)
- Tipo de tensión analógica (1 a 5 VCC)
- Salida de conmutación (NPN o PNP)

A  �Posible conexión modular  
Se pueden montar en unidades de  
mantenimiento de la serie AC-D

Transductor electroneumático /
Alto caudal
Serie ITV1100/2100/3100

RoHS

Aplicaciones
Cualquier aplicación donde  
se requiera precisión y  
control continuo de presión
- �Llenado a presión en 

comprobadores de 
estanqueidad

- �Control de tensión en 
bobinadoras

- �Del control multietapa al 
control analógico

Control de tensión en 
máquinas de impresión, 
de procesamiento de 
películas y de cartón

Control del empuje 
del actuador en el 
corte de superficies 
onduladas

Control de caudal en  
máquinas de limpieza

Control del empuje del 
actuador en el pulido 
con muela

Conexión de cable  
en 2 direcciones
   Recto      Ángulo recto

Display LED integrado

Modelo Peso (g) Dimensiones 
(mm)

ITV1100 235 82 x 50 x 50

ITV2100 285 94 x 50 x 50

ITV3100 555 115 x 66 x 66

Compacto y ligero

Características principales
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