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CO2-päästöjen laskentaehdot ja määritelmät 
– SMC:n laskentamenetelmä
- Raaka-aineiden tuotannon aikana vapautuvien kasvihuonekaasujen määrä muutettuna CO2-
päästöiksi esitetään arvona [kg-CO2e].
- Laskenta LCI-tietokannan perusteella

LCI-tiedoissa (Life Cycle Inventory, elinkaari-inventaario) on määrällinen arvio tuotteen 
elinkaaren* aikana aiheutuvista päästöistä. Arviossa otetaan huomioon kutakin prosessia varten 
tarvittavien resurssien ja energian määrä sekä erilaiset ympäristövaikutukset. 

*Tuotanto, käyttö, hävittäminen jne. 

Lähde: LCI-tietokanta IDEA, versio 2.3 (27.12.2019): National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology - Kestävän kehityksen promootiojärjestö IDEA:n turvallisuuden ja 
kestävän kehityksen tutkimusinstituutti
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SMC:n aloitteet CO2-päästöjen vähentämiseksi

Tuotantoprosessien ja tuotteiden suorituskyvyn parantaminen ympäristö-
näkökulmasta
Viime vuosina SMC on kantanut sosiaalista vastuutaan edistämällä ja tukemalla kestävää kehitystä haitallisten 
ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
Pneumatiikka-alan johtavana toimijana SMC pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia, ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, 
joissa CO2-päästöjen vähentäminen on etusijalla. Yksi kokonaisvaltaisen lähestymistapamme keskeisistä osista on 
kompaktien ja kevyempien tuotteiden suunnittelu. Pienemmät ja kevyemmät tuotteet vaativat vähemmän raaka-
aineita valmistuksessa ja prosessiaika on lyhyempi. Lisäksi itse tuotteet kuluttavat vähemmän energiaa.
Kaikki nämä tekijät vähentävät osaltaan CO2-päästöjä.
SMC:n täysin integroidut tekniset sekä tuotanto- ja myyntiosastot pystyvät vastaamaan eri puolilta maailmaa tulevien 
asiakkaidemme tarpeisiin, yhteisenä tavoitteenaan löytää uusia tapoja suojella ympäristöä tehokkaasti.

SMC:n hiilidioksidipäästöjä vähentäviin aloitteisiin kuuluu myös ympäristöystävällisten tehtaiden ja 
tuotteiden edistäminen. Lisäksi SMC edistää CO2-päästöjen vähentämistä omissa toiminnoissaan.
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SMC:n käyttämän topologian optimoinnin*² avulla suunnitteluprosessissa voidaan toteuttaa kompaktimpia ja kevyempiä tuotteita 
verrattuna olemassa oleviin tuotteisiin, mikä vähentää huomattavasti CO2-päästöjä tuotannon aikana.

Lisäksi nämä tuotteet voivat edistää energiansäästöä ja CO2-päästöjen vähentämistä käytön aikana.

	► Käyttämällä kompakteja ja kevyitä tuotteita laitteiden koko ja paino voidaan minimoida!

	► Käyttämällä kompakteja tuotteita voit hyödyntää tehdastilan tehokkaasti!

	► Käyttämällä kevyitä tuotteita voit lyhentää tahtiaikaa ja parantaa tuottavuutta!

CO2-päästöjä vähentävät tuotteet

Jopa 75 % vähennys *¹ 

Kompaktien ja kevyiden tuotteiden käytön hyödyt:
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* ¹ Vähän tehoa kuluttavat venttiilit, joissa on virransäästöpiiri (katso sivu 18). 
* ²  Topologian optimointi on menetelmä, jolla pyritään löytämään tuotteen tehokkain 

toteutus matemaattiselta ja mekaaniselta pohjalta. 

CO2-päästöjen vähennys
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Ekotuotteet

SMC haluaa valmistaa ympäristön kannalta edullisia tuotteita, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia. Tämä ulottuu tuotteen 
suunnittelu- ja kehitysvaiheesta aina elinkaaren loppuun saakka. Tuotteita analysoitaessa arvioimme näiden ympäristövaikutukset 
luonnonvarojen säästön (pienempiä, kevyempiä), tuotteiden käyttöiän, energiansäästön, turvallisuuden, tuoteversioiden, 
pakkausmateriaalin määrän sekä jätteenkäsittelyn suhteen – Tavoitteena mahdollisimman ympäristöystävällinen tuote.

Luonnonvaroja säästävä

Pitkä käyttöikä Energiaa säästävä

Ilmaa säästävä

Tiedonsiirtokaapeleita ei tarvita.    Paino: Jopa 54 % kevyempi   

Käyttöikä: 200 miljoonaa vaihtoa (metalliluisti) 34 % pienempi tehonkulutus *¹

*¹ Verkkotuoteluettelossa 
ilmoitettujen ehtojen 

mukaisesti

Ilmankulutus: -93 %
(SMC:n mittausolosuhteissa)
Ilmankulutusta vähennetään energiatehokkaalla alipainekytkimellä ja 
ejektoreilla

Ilmankulutus: -87 %
(SMC:n mittausolosuhteissa)
Iskuvoima kasvoi korkeampien painehuippujen myötä, mikä 
mahdollistaa ilmankulutuksen ja työajan huomattavan vähennyksen.

s. 9 s. 10
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Ekotehdas

SMC toteutti energiansäästöä, ympäristöystävällisyyttä ja organisaatiota koskevia toimia vuonna 1998 ja saavutti ISO 14001 
-standardin mukaisen kansainvälisen ympäristöjärjestelmän sertifioinnin joulukuussa 1999.

Energiankulutus ja CO2-päästöt
SMC:n liiketoiminnassa sähkönkulutus on suurin CO2-päästöjen lähde. SMC:n tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä jatkuvilla ja 
kumulatiivisilla energiansäästötoimilla.
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Kemikaalien asianmukainen hallinta
SMC pyrkii lopettamaan CFC-yhdisteiden käytön siirtymällä vaihtoehtoihin, joiden GWP-arvot ovat alhaisemmat sekä 
vähentämään kemikaalien kokonaiskulutusta (haihtumisen ja poiskulkeutumisen ehkäiseminen sekä uudelleenkäyttö).

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2015 2016 2017 2018 2019

3,000 (t)
Kamaishin tehdas Shimotsuman tehdas Tsukuban tehdas Sokan tehdas

15

30

21.5

3.9
3.5

21.8

4.6
4.1

25.7

8.3

4.4

27.0

5.9

5.4 5.8
1.2
6.8

23.0

20172015 2016 2018 2019
0

45 (t)

Syntyvän jätteen määrä Kemikaalien kulutus

Syntyvän jätteen vähentämisen tilanne Ympäristöpäästöjen trendi

0

40

20

60

80

100

2004 2006 2008 2018 20192016

120 (indeksi)

0

5

10

15

20

2015 2016 2017 2018 2019

25 (t)

18.6 18.4

21.7
23.5

19.4

2002 201420122010

Indeksi per tuotantoyksikkö verrattuna FY2002 (arvo 100) .

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2015 2016 2017 2018 2019

3,000 (t)
Kamaishin tehdas Shimotsuman tehdas Tsukuban tehdas Sokan tehdas

15

30

21.5

3.9
3.5

21.8

4.6
4.1

25.7

8.3

4.4

27.0

5.9

5.4 5.8
1.2
6.8

23.0

20172015 2016 2018 2019
0

45 (t)

Syntyvän jätteen määrä Kemikaalien kulutus

Syntyvän jätteen vähentämisen tilanne Ympäristöpäästöjen trendi

0

40

20

60

80

100

2004 2006 2008 2018 20192016

120 (indeksi)

0

5

10

15

20

2015 2016 2017 2018 2019

25 (t)

18.6 18.4

21.7
23.5

19.4

2002 201420122010

Indeksi per tuotantoyksikkö verrattuna FY2002 (arvo 100) .



7

Tiedot eri tulosyksiköistä
	► SMC on määritelty erikoistuneeksi yritykseksi energiankäytön järkeistämisestä annetun asetuksen (Act on Rationalizing 

Energy Use) nojalla Japanissa. Lisäksi Sokan 1. tehdas, Tsukuban 1. tehdas, Tsukuban tekninen keskus, Kamaishin 
tehdas, Kamaishin 4. tehdas, Tonon tehdas ja Yamatsurin tehdas määritellään energian eritystä hallintaa vaativiksi tehtaiksi, 
koska kunkin tehtaan energiankulutus on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 500 kL (raakaöljyekvivalentti) vuodessa. 

	► Erikoistuneet yritykset ja energian eritystä hallintaa vaativat tehtaat ovat velvollisia asettamaan tavoitteet 
energiankulutuksensa vähentämiseksi vähintään yhdellä prosentilla vuodessa sekä hallitsemaan energiankulutustaan 
organisaatiopohjalta ja toimittamaan määräajoin raportteja.

Teollisuusjätteen vähentäminen
SMC noudattaa tarkkaa jätteiden lajittelua ja edistää 3R:ää: 
Reduce, Recycle & Reuse – Vähentämistä, kierrätystä ja 
uudelleenkäyttöä. SMC myy käytöstä poistuneet tietokoneet 
ja tulostimet kierrätysyrityksille niiden materiaaliarvon vuoksi. 
Pyrimme vähentämään jätteenkäsittelykustannuksiamme 
muuttamalla jätteen rahanarvoisiksi raaka-aineiksi.

Esimerkkejä lajitelluista materiaaleista: 
► muovijäte	 ► paperi	 ► vinyylikloridi	  
► kumi 		 ► palamattomat esineet	 ► aaltopahvit

Materiaalitase
SMC seuraa luonnonvarojen ja energian käytöstä aiheutuvia ympäristörasituksia tuotteidemme suunnittelun, kehittämisen ja 
valmistuksen aikana.

Ympäristömääräysten noudattaminen
Polykloorattujaa bifenyylejä (PCB-yhdisteitä) sisältävien sähkölaitteiden käyttäjien on hävitettävä ne asianmukaisesti 31. 
maaliskuuta 2027 mennessä. SMC:llä on ollut viisi laitetta, jotka sisälsivät pieniä määriä PCB:tä ja seitsemän laitetta, jotka 
sisälsivät suuria määriä PCB:tä. Tilivuoden 2018 aikana SMC hävitti PCB:tä sisältävät laitteet asianmukaisesti.

Aloitteet yksittäisillä tehtailla
SMC käyttää omia virtauskytkimiään virtaamien tarkkailuun tehtaissaan, jotta laitevioista johtuvat ilmavuodot voidaan havaita 
varhaisessa vaiheessa. Pyrimme myös parantamaan energiatehokkuuttamme. Käytämme muun muassa mekanismeja, jotka 
automaattisesti sulkevat ilmansyötöt tehtaan pysäytysten aikana. Tämä on vähentänyt huuhteluilman*³ kulutusta 30 prosentilla 
(aiempiin toimintoihin verrattuna).

*³  Ilma, jota käytetään jäljellä olevan ilman tyhjentämiseen ilmaputkista laitosta käynnistettäessä.

Vihreä hankintatoimi
SMC tiedostaa, että ympäristönsuojelu on koko ihmiskunnan yhteinen globaali huolenaihe. Se on asia, joka vaatii ylimmän 
johdon harkintaa. 
 
SMC kehittää ja toimittaa ympäristöystävällisiä tuotteita vähentääksemme jatkuvasti ympäristökuormitusta perusfilosofiamme 
mukaisesti: “SMC pyrkii toteuttamaan ympäristönsuojelutoimia pneumatiikkateknologialla, joka edistää automaatiota kaikilla 
teollisuudenaloilla siten, että globaali ympäristö voidaan siirtää kestävällä tavalla tuleville sukupolville”.

SMC toteuttaa osana aloitteitaan suunnittelu-, tuotekehitys- ja tuotantoprosessissa käytettävien tuotteiden, materiaalien, 
komponenttien, puolivalmisteiden, uusiomateriaalien ja pakkausmateriaalien vihreitä hankintoja.

Materiaalit

SMC:n liiketoiminta TUOTOS

Energia

Kemikaalit

Vesi

Pakkausmateriaalit

Paperi

38 893 t

788 173 GJ

1 286 t

280 000 m³

1 815 t

93 t

PANOS

Suunnittelu Tuotekehitys

Hankinta Tuotanto

Tuotteet

Tuotannon CO2-päästöt

Kierrätys

Jäte

43 058 t *¹

3 999 t *²

2 610 t

*¹ Energiankäytön aiheuttamia CO2-päästöjä.
*² Määrä, joka poistuu rahanarvoisena materiaalina ja joka käytetään 

uudelleen ja/tai kierrätetään materiaaleina ja lämpöenergiana.
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Autamme sinua säästämään energiaa.  
Ensimmäinen askel kohti energiansäästöä on tehtaan 
nykytilan ymmärtäminen. Tietoisuuden lisääminen on 
avainasemassa. 
Tiesitkö, että paineilmaan liittyvien laitteiden osuus tehtaan 
sähkönkulutuksesta on noin 20 prosenttia? Ilmapuhallus on 
tärkein tekijä, joka vastaa yli 40 % kaikesta ilmankulutuksesta; 
toimilaitteiden osuus on 14 % ja imun 9 %.
Ilmapuhalluksen hyötysuhdetta voidaan parantaa valitsemalla 
optimaalisen kokoiset putket. Samalla tavalla ilmansäästöä 
saavutetaan laitteiden optimoinnilla.

Kun annat SMC:n tarkastaa tehtaasi tilan, voimme tarjota 
sinulle laitteiden ja tilojen parannusehdotuksia, tehtaan johdon 
koulutusta ja pääsyn moniin muihin hyödyllisiin palveluihin.

– Panostukset CO2-päästöjen vähentämiseen
Ehdotus ilmaa säästäväksi järjestelmäksi

Ilma 20%

Sähköenergian  
kulutus

Muut 21%
Ilmavuoto

5 %

Ladonnan varmistus
9 %

Imu
9 %

Toimilaitteet
14%

Puhallus 
42 %

Onnistuneita tapauksia yrityksistä, jotka ovat 
toteuttaneet energiansäästötoimenpiteitä

Yritys A:n luvut

Sähkö

Kustannukset

3000 kWh → 1400 kWh
0,9 t vuosittainen vähennys
633 000 euron vuosisäästöt

CO2

Yritys B:n luvut

Sähkö

Kustannukset

10000 kWh → 7000 kWh
1,7 t vuosittainen vähennys
1,2 miljoonan euron vuosisäästöt

CO2

* SMC:n tutkimus

Energiaa säästävä Ilmaa säästävä, pitkäikäinen Energiaa & ilmaa säästävä, hiljainen

Pulssi-ilmapistooli
Tuottaa korkeamman 
painehuipun kuin 
perinteiset ilmapistoolit 
ja vähentää näin 
ilmankulutusta ja työaikaa.

Ilmankulutus: -85 %

Pulssipuhallusventtiili
Edistää tehokasta ilmapuhallusta luomalla 
toistuvan painehuipun 
yhdellä ilmansyötöllä.

Ilmankulutus: -50 %

Alipaineyksikkö
	► Vähentää ilmankulutusta SMC:n energiaa 
säästävällä digitaalisella painekytkimellä.

	► Pienempi melutaso 
SMC:n äänen-
vaimentimella. 

Ilmankulutus: -93 %

Ilmaa säästävä, ennakoivaa huoltoa 
tukeva Ilmaa säästävä, hiljainen Energiaa ja tilaa säästävä

IO-Link-yhteensopiva 3-näyttöinen 
digitaalinen lähestymiskytkin

	► Kun työkappaleet ovat paikoillaan, tuote 
ei poista ilmaa, jolloin ilmankulutus laskee 
arvoon 0 L/min.

	► Prosessitiedot, mukaan 
lukien näytetty syöttö 
ja poistoarvot, haetaan 
ennakoitavan huollon 
helpottamiseksi. 

Ilmankulutus: -60 %

Paineenvahvistin
Käyttökammiossa käytetty paineilma voidaan 
käyttää uudelleen poiston paluupiirin kautta, 
mikä vähentää ilmankulutusta ja melua.

Ilmankulutus: -40 % 
Toimintaääni: -80 % 

Chilleri kiertävän nesteen läpötilansäätöön
	► Energian säästämiseksi otettiin käyttöön 
taajuusmuuttajaohjaus ja lämmitystoiminto 
ilman lämmitintä.

	► Kahden nestekierron 
lämpötiloja voidaan 
hallita erikseen samalla 
jäähdyttimellä, mikä 
säästää tilaa. 

Sähkönkulutus: -30 %

- SMC tukee pakkausmateriaalien vähentämistä, niiden uudelleenkäyttöä ja materiaalien analysointia (valitaan materiaaleja, jotka  
  sisältävät vähemmän aineita, joista vapautuu myrkyllisiä kaasuja hävittämisen yhteydessä).
- SMC paneutuu myös tuotteidensa hävittämiseen parantamalla purettavuutta ja vähentämällä käytettävää materiaalikirjoa.
- SMC antaa asiakkailleen tiedot huomiota vaativien aineiden sisällöstä ja käytöstä tuotteissaan.
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Tuotantoprosessin aikana

SMC:n käyttämän topologian optimoinnin*1 avulla suunnitteluprosessissa voidaan toteuttaa kompaktimpia ja kevyempiä tuotteita 
verrattuna olemassa oleviin tuotteisiin, mikä vähentää huomattavasti CO2-päästöjä tuotannon aikana.
Lisäksi nämä tuotteet voivat edistää energiansäästöä ja CO2-päästöjen vähentämistä käytön aikana.

*¹  Topologian optimointi on menetelmä, jolla pyritään löytämään tuotteen tehokkain toteutus matemaattiselta ja mekaaniselta 
pohjalta.

Johdoton

Kompakti ja kevyt

Langaton järjestelmä
Tiedonsiirtokaapeleita ei tarvita

Perusyksikkö EtäyksikköEX600-W-sarja

JCQ-sarja JCM-sarja JSY-sarja

AF-sarja JMGP-sarja KQ2-sarja

– CO2-päästöjä vähentävät tuotteet
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Järjestelmä Uusi: Langaton järjestelmä Olemassa oleva: Langallinen
CO2-päästöt 3,55 kg-CO2e 6,61 kg-CO2e

Tarvittava määrä CO2-päästöt Tarvittava määrä CO2-päästöt

Kaapeli
Virtakaapeli 16 m 2,56 kg-CO2e 15 m 2.39 kg-CO2e

Tiedonsiirtokaapeli 1 m 0,23 kg-CO2e 15 m 2.39 kg-CO2e
Tunnistin 1,5 m 1,5 m 0.76 kg-CO2e 1,5 m 0.76 kg-CO2e

* Katso lisätiedot CO2-päästöjen laskentaehdoista (SMC:n laskentamenetelmä) 2. sivulta.

Vähentää johdotustyötä, säästää tilaa, minimoi yhteyden katkeamisen riskin.

– Esimerkki CO2-päästöjen vähennyksestä 1
Vertailu olemassa oleviin tuotteisiin (johdottomat)

Tiedonsiirtokaapeleita ei tarvita

Langaton järjestelmä Langallinen

Teholähde Teholähde

Ohjauskotelo Ohjauskotelo

Virtakaapeli 
15 m

Virtakaapeli 
1 m

Tiedonsiirtokaapeli 
1 m

Robotti
Virtakaapeli 
15 m Langaton yksikkö SI-yksikkö

Paineilmasylinteri: 4 kpl
(Tunnistin: 8 kpl)

Tunnistin 1,5 m

Perusyksikkö

Langattoman yhteyden 
kantama 10 m

Tunnistin 1,5 mPaineilmasylinteri: 4 kpl
(Tunnistin: 8 kpl)

Tiedonsiirtokaapeli 
15 m

* Tiedonsiirtokaapelien etäisyydellä tarkoitetaan todellista etäisyyttä, ei langattoman yhteyden kantamaa.  
(Langattoman yhteyden maksimikantama on 10 m)

Langaton järjestelmä, EX600-W sarja
– CO2-päästöt: Jopa 46 % vähemmän
PP: Polypropeeni
PE: Polyeteeni
PVC: Polyvinyylikloridi
PUR: Polyuretaani

Ka
ap

el
ie

n 
C

O
2-

pä
äs

tö
m

ää
rä

 [k
g-

C
O

2e
]

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

Langaton järjestelmä Langallinen

46% vähemmän
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PVC
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PE

PVC

PUR
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6,61

3,55
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Lyhyempi kokonaispituus

SMC:n suunnitteluprosessissaan käyttämän topologian optimoinnin avulla voidaan 
toteuttaa tilaa säästäviä ja kevyempiä tuotteita samalla männän halkaisijalla ja 

iskunpituudella kuin olemassa olevissa tuotteissa.

CO2-päästöjen merkittävä väheneminen tuotannon aikana

– Esimerkki CO2-päästöjen vähennyksestä 2
Vertailu olemassa oleviin tuotteisiin (kompaktit tuotteet)

Kevyt

iskunpituus  
50 mm

iskunpituus  
50 mm

JCM ø40 ulkokierre

Nykyinen tuote ø40 (CM2-sarja)

58,5 mm

38%  
pienempi

Verrattuna nykyiseen CM2B-sarjaan (ø40) jossa  
iskunpituus 50 mm, uusi versio on jopa  

54 % kevyempi

0,69 kg → 0,32 kg

Vähemmän  
CO2 -päästöjä
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Kompaktisylinteri JCQ – CO2-päästöt: 32 % vähemmän 

CO2-päästöt	 1,06 kg-CO2e vähennys (vastaa 32 %)
Paino		  31 g vähennys (vastaa 15 %)
Tilavuus	 16 cm³ vähennys (vastaa 17 %)
Kokonaispituus	 12,5 mm vähennys (vastaa 18 %)

Tuotenro. JCDQ32-25 CDQ2B32-25DCZ
CO2-päästöt 2,25 kg-CO2e 3,31 kg-CO2e

Paino 176 g 207 g
Tilavuus 77 cm² 93 cm²

Kokonaispituus 57,5 mm 70 mm
* Katso lisätiedot CO2-päästöjen laskentaehdoista (SMC:n laskentamenetelmä) 2. sivulta.
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JCQ-sarja CQ2-sarja

32 % 
vähemmän

Materiaali  
1,83

Materiaali  
2,60

Koneistus 
0,22

Pintakäsittely 
0,20 2,25

Koneistus 
0,24

Pintakäsittely 
0,473,31

Paineilmasylinteri JMB – CO2-päästöt: 28 % vähemmän

CO2-päästöt	 0,83 kg-CO2e vähennys (vastaa 28 %)
Paino		  230 g vähennys (vastaa 42 %)
Tilavuus	 61 cm³ vähennys (vastaa 29 %)
Kokonaispituus	 26 mm vähennys (vastaa 18 %)

JMB-sarja MB-sarja
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28 % 
vähemmän

Materiaali  
1,77

Tuotenro. JMDBB32-50 MDBB32-50Z
CO2-päästöt 2,09 kg-CO2e 2,92 kg-CO2e

Paino 320 g 550 g
Tilavuus 152 cm² 213 cm²

Kokonaispituus 159 mm 185 mm
* Katso lisätiedot CO2-päästöjen laskentaehdoista (SMC:n laskentamenetelmä) 2. sivulta.

Koneistus 
0,14

Pintakäsittely 
0,18 Koneistus 

0,21

Pintakäsittely 
0,37

3,0

2,0

1,0

0

2,09

2,92

Materiaali  
2,34
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Paineilmasylinteri JCM – CO2-päästöt: 31 % vähemmän

CO2-päästöt	 1,15 kg-CO2e vähennys (vastaa 31 %)
Paino		  118 g vähennys (vastaa 33 %)
Tilavuus	 35 cm³ vähennys (vastaa 27 %)
Kokonaispituus	 34 mm vähennys (vastaa 20 %)

Tuotenro. JCDMM32-50 CDM2B32-50Z
CO2-päästöt 2,56 kg-CO2e 3,71 kg-CO2e

Paino 242 g 360 g
Tilavuus 93 cm² 128 cm²

Kokonaispituus 138 mm 172 mm
* Katso lisätiedot CO2-päästöjen laskentaehdoista (SMC:n laskentamenetelmä) 2. sivulta.
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JCM-sarja CM2-sarja

31 % 
vähemmän

Materiaali  
2,26

Materiaali  
3,33

Koneistus 
0,19

Pintakäsittely 
0,11 2,56

Koneistus 
0,22

Pintakäsittely 
0,16

3,71

Paineilmasylinteri JCM – CO2-päästöt: 56 % vähemmän

CO2-päästöt	 3,17 kg-CO2e vähennys (vastaa 56 %)
Paino		  150 g vähennys (vastaa 45 %)
Tilavuus	 55 cm³ vähennys (vastaa 37 %)
Kokonaispituus	 52 mm vähennys (vastaa 27 %)

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

JCM-sarja C75-sarja

Tuotenro. JCDMM32-50 CD75E32-50-B
CO2-päästöt 2,46 kg-CO2e 5,63 kg-CO2e

Paino 242 g 440 g
Tilavuus 93 cm² 148 cm²

Kokonaispituus 138 mm 190 mm
* Katso lisätiedot CO2-päästöjen laskentaehdoista (SMC:n laskentamenetelmä) 2. sivulta.

C
O

2-
pä

äs
tö

je
n 

m
ää

rä
 tu

ot
an

no
n 

ai
ka

na
  

[k
g-

C
O

2e
]

56 % 
vähemmän

Materiaali  
2,26

Materiaali  
4,78

Koneistus 
0,19

Pintakäsittely 
0,11 2,56

Koneistus 
0,65

Pintakäsittely 
0,205,63
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Kompakti johdesylinteri JMGP – CO2-päästöt: 39 % vähemmän

CO2-päästöt	 1,23 kg-CO2e vähennys (vastaa 39 %)
Paino		  207 g vähennys (vastaa 69 %)
Tilavuus	 49 cm³ vähennys (vastaa 58 %)
Kokonaispituus	 13 mm vähennys (vastaa 23 %)

5-aukkoinen magneettiventtiili JSY – CO2-päästöt: 5 % vähemmän

CO2-päästöt	 0,015 kg-CO2e vähennys (vastaa 5 %)
Cv		  0,09 lisäys (vastaa 16 %)
Paino		  15 g vähennys (vastaa 23 %)
Kokonaispituus	 5 mm pienempi (vastaa 18 %)

JMGP-sarja MGP-sarja

Tuotenro. JMGPM16-10 MGPM16-10Z
CO2-päästöt 1,92 kg-CO2e 3,15 kg-CO2e

Paino 94 g 301 g
Tilavuus 35 cm² 84 cm²

Kokonaispituus 43 mm 56 mm
* Katso lisätiedot CO2-päästöjen laskentaehdoista (SMC:n laskentamenetelmä) 2. sivulta.
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Materiaali  
1,20

Materiaali  
2,41

Koneistus 
0,63

Pintakäsittely 
0,09 1,92

Koneistus 
0,50

Pintakäsittely 
0,243,15

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

39% 
vähemmän

JSY3000-sarja SY5000-sarja
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] Materiaali  

0,221

Tuotenro. JSY3120-5LZ-R1 SY5120-5LZ-01
CO2-päästöt 0,287 kg-CO2e 0,302 kg-CO2e

Cv 0,64 0,55
Paino 50 g 65 g

Kokonaispituus 10 mm 15 mm
* Katso lisätiedot CO2-päästöjen laskentaehdoista (SMC:n laskentamenetelmä) 2. sivulta.

Koneistus 
0,064

Pintakäsittely 
0,002 Koneistus 

0,055

Pintakäsittely 
0,003

0,4 

0,3

0,2

0,1

0

0,287
0,302

Materiaali  
0,244

5 % 
vähemmän
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Pistoliitin KQ2 – CO2-päästöt: 6 % vähemmän

CO2-päästöt	 0,006 kg-CO2e vähennys (vastaa 6 %)
Paino		  0,6 g vähennys (vastaa 5 %)
Kokonaispituus	 4,5 mm vähennys (vastaa 17 %)

Ilmansuodatin AF – CO2-päästöt: 1 % vähemmän

CO2-päästöt	 0,02 kg-CO2e vähennys (vastaa 1 %)
Paino		  14 g vähennys (vastaa 4 %)
Kokonaispituus	 8 mm vähennys (vastaa 5 %)

Uusi KQ2-sarja Vanha KQ2-sarja

Tuotenro. KQ2H08-02AS KQ2H08-02S
CO2-päästöt 0,096 kg-CO2e 0,102 kg-CO2e

Paino 12,2 g 12,8 g
Kokonaispituus 22 mm 26,5 mm

* Katso lisätiedot CO2-päästöjen laskentaehdoista (SMC:n laskentamenetelmä) 2. sivulta.
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Materiaali  
0,082

Materiaali  
0,090

Koneistus 
0,014

0,096
Koneistus 

0,012

0,102

6 % 
vähemmän
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AF-D-sarja AF-A-sarja

Tuotenro. AF40-04-D AF40-04-A
CO2-päästöt 1,69 kg-CO2e 1,71 kg-CO2e

Paino 356 g 370 g
Kokonaispituus 173 mm / 70 mm 165 mm / 70 mm

* Katso lisätiedot CO2-päästöjen laskentaehdoista (SMC:n laskentamenetelmä) 2. sivulta.
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Materiaali  
1,67

Materiaali  
1,67

Koneistus 
0,01

Pintakäsittely 
0,01 1,69

Koneistus 
0,01

Pintakäsittely 
0,031,71

1 % 
vähemmän
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SMC vs. ISO-standardit

– Esimerkki CO2-päästöjen vähennyksestä 3
Vertailu ISO-standardin mukaisiin tuotteisiin (kompaktit tuotteet)

Kokonaispituus 27 % vähemmän

Paino 44 % vähemmän

SMC:n paineilmasylinteri

ISO-standardin mukainen tuote

50 mm

Paineilmasylinteri

Magneettiventtiili

Tilantarve 79 % vähemmän

Paino 76 % vähemmän

SMC-venttiili ISO-venttiili

ISO-standardien  
mukainen

Vähemmän  
CO2 -päästöjä

SMC:n suunnitteluprosessissaan käyttämän topologian optimoinnin avulla voidaan 
toteuttaa tilaa säästäviä ja kevyempiä tuotteita samalla männän halkaisijalla ja 

iskunpituudella kuin olemassa olevissa tuotteissa.

CO2-päästöjen merkittävä väheneminen tuotannon aikana

Vähemmän  
CO2 -päästöjä
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Kompaktisylinteri JCQ – CO2-päästöt: 30 % vähemmän

CO2-päästöt	 0,96 kg-CO2e vähennys (vastaa 30 %)
Paino		  167 g vähennys (vastaa 49 %)
Tilavuus	 51 cm³ vähennys (vastaa 40 %)
Kokonaispituus	 18,5 mm vähennys (vastaa 24 %)

Tuotenro. JCDQ32-25 CDQ2B32-25DCZ
CO2-päästöt 2,25 kg-CO2e 3,31 kg-CO2e

Paino 176 g 207 g
Tilavuus 77 cm² 93 cm²

Kokonaispituus 57,5 mm 70 mm

* Katso lisätiedot CO2-päästöjen laskentaehdoista (SMC:n laskentamenetelmä) 2. sivulta.
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JCQ-sarja C55-sarja - ISO 21287 mukainen

30 % 
vähemmän

Materiaali  
1,83

Materiaali  
2,41

Koneistus 
0,22

Pintakäsittely 
0,20 2,25 Koneistus 

0,29

Pintakäsittely 
0,513,21

Paineilmasylinteri JMB – CO2-päästöt: 50 % vähemmän

CO2-päästöt	 2,08 kg-CO2e vähennys (vastaa 50 %)
Paino		  280 g vähennys (vastaa 47 %)
Tilavuus	 97 cm³ vähennys (vastaa 39 %)
Kokonaispituus	 37 mm vähennys (vastaa 19 %)

JMB-sarja CP96-sarja - ISO 15552
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50 % 
vähemmän

Materiaali  
1,77

Tuotenro. JMDBB32-50 CP96SDB32-50C

CO2-päästöt 2,09 kg-CO2e 4,17 kg-CO2e
Paino 320 g 600 g

Tilavuus 152 cm² 249 cm²
Kokonaispituus 159 mm 196 mm

* Katso lisätiedot CO2-päästöjen laskentaehdoista (SMC:n laskentamenetelmä) 2. sivulta.

Koneistus 
0,14

Pintakäsittely 
0,18

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

2,09

4,17

Materiaali  
3,01

Pintakäsittely 
0,84

Koneistus 
0,32
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Paineilmasylinteri JCM – CO2-päästöt: 54 % vähemmän

CO2-päästöt	 2,29 kg-CO2e vähennys (vastaa 54 %)
Paino		  150 g vähennys (vastaa 38 %)
Tilavuus	 33,3 cm³ vähennys (vastaa 34 %)
Kokonaispituus	 56 mm vähennys (vastaa 30 %)

Tuotenro. JCDMM25-50 CD85E25-50-B
CO2-päästöt 1,95 kg-CO2e 4,24 kg-CO2e

Paino 242 g 392 g
Tilavuus 64,2 cm² 97,5 cm²

Kokonaispituus 131 mm 187 mm
* Katso lisätiedot CO2-päästöjen laskentaehdoista (SMC:n laskentamenetelmä) 2. sivulta.
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JCM-sarja C85-sarja - ISO 6432 mukainen

54 % 
vähemmän

Materiaali  
1,69

Materiaali  
3,48

Koneistus 
0,19

Pintakäsittely 
0,07 1,95

Koneistus 
0,65

Pintakäsittely 
0,134,24

5-aukkoinen magneettiventtiili SY – CO2-päästöt: 57 % vähemmän

CO2-päästöt	 1,098 kg-CO2e vähennys (vastaa 57 %)
Cv		  0,53 lisäys (vastaa 42 %)
Paino		  244 g vähennys (vastaa 69 %)
Venttiilin leveys	 20 mm pienempi (vastaa 53 %)

SY-sarja VQ7-6 -sarja - ISO 5599-1
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57 % 
vähemmän

Materiaali  
0,507

Tuotenro. SY7100-5U1 VQ7-6-FG-S-3ZR0
CO2-päästöt 0,712 kg-CO2e 1,810 kg-CO2e

Cv 1,78 1,25
Paino 110 g 354 g

Leveys 18 mm 38 mm
* Katso lisätiedot CO2-päästöjen laskentaehdoista (SMC:n laskentamenetelmä) 2. sivulta.

Koneistus 
0,202

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

0,712

1,810

Materiaali  
3,01

Koneistus 
0,402

Pintakäsittely 
0,003

Pintakäsittely 
0,014
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Virransäästöpiiri voi vähentää CO2-päästöjä 
(sähkönkulutusta) laitteen ollessa jännitteinen

SY-sarja SY-sarja
Plug-in-malli

JSY-sarja VP-sarja
Plug-in-malli Ei plug-in-malli

Sähkönkulutuksen /  
CO2-päästöjen vähennys  

75%

Vähentää sähkönkulutusta aktivoituna
Sähkönkulutusta voidaan vähentää noin 1/4 alentamalla 
venttiilin aktivoituna pitämiseen tarvittavaa tehoa. (Tehollinen 
aktivointiaika on yli 62 ms*¹ 24 VDC jännitteellä.) Katso 
sähkötehon aaltomuoto alla.

Vähentää sähkönkulutusta aktivoituna

Käyttöjännite

Vakio
Energiaa 
säästävä

Virransäästöpiirillä

*¹ SY/SYJ-sarja

Vähän tehoa kuluttava venttiili
Energiaa säästävä tuote

Tyyppi Malli
Tehonkulutus W*²

Vakio Virransäästö-
piirillä

4/5-aukkoinen

SJ1000/2000 0,55 0,23
SJ3000 0,4 0,15

Uusi SY3000/5000/7000 0,4 0,1
SY3000/5000/7000 0,4 0,1

JSY1000 - 0,2
JSY3000/5000 0,4 0,1

SYJ3000/5000/7000 0,4 0,1

3-aukkoinen

V100 0,4 0,1
SYJ300/500/700 0,4 0,1

VP300/500 0,4 -
VP700 0,55 0,55

*² DC-merkkivalolla

Nykyinen malli

Sähkönkulutus venttiiliä kohti 
292 Wh/vuosi
CO2-päästöt: 0,2 kg/vuosi
Vuotuisten CO2-päästöjen 
vähennys 0,5 kg

SY: 0,1 W
Kun aktivointiaika on 8 
tuntia/vrk,  
365 päivää/vuosi

75 % 
vähemmän

Energiaa säästävä malli

Energiaa 
säästävä 

malli

Sähkönkulutus venttiiliä 
kohti: 1168 Wh/vuosi

CO2-päästöt vuodessa  
0,7 kg

SY: 0,4 W
Kun aktivointiaika on  

8 tuntia/vrk,  
365 päivää/vuosi

Nykyinen malli

Energiansäästön vaikutukset
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Tuotteen CO2-päästöt hiilijalanjäljen 
kaavan mukaan 

SMC ymmärtää, että on tärkeää laskea tuotteen käytön aikana syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi 
myös raaka-aineiden hankinnan ja tuotannon aikana syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrä. Päästöjen 
kokonaismäärä muunnetaan tämän jälkeen hiilidioksidiksi, jotta saadaan selville tuotteen koko elinkaaren aikana 
tuottaman hiilidioksidin kokonaismäärä.

Uudelleenkäyttö, polttaminen ja 
kierrätys

Raaka-aineet/materiaalit

Tuotanto

Jakelu

Käyttö

Hävittäminen/kierrätys

Varastoon/käyttäjälle kuljetuksen 
aikana (bensiini/polttoöljy)

Käytön aikana käyttäjällä  
(sähkö/ilma)

Tuotannon aikana (sähkö/ilma)

Raaka-aineiden/materiaalien 
hankinnan aikana (sähkö/ilma)

Tuotteen elinkaari

CO2 
-päästöt

Mikä on hiilijalanjälki?
Kasvihuonekaasujen (CH4, N2O, fluorihiilivedyt jne.) määrä, joka aiheutuu tuotteesta tai palvelusta sen koko elinkaaren aikana (raaka-
aineiden hankinnasta hävittämiseen) CO2-ekvivalenteiksi muunnettuna ja mitattuna 
 
Viite: Elinkaariarviointi (LCA, Life Cycle Assessment) on menetelmä, jolla arvioidaan tuotteeseen tai palveluun sen koko elinkaaren 
aikana liittyvät ympäristövaikutukset (ilmastonmuutos, ilmansaasteet, energiankäyttö jne.), kun taas hiilijalanjäljessä arvioidaan vain 
kasvihuonekaasupäästöjen (CO2) määrä.
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FAQ

SMC:n tukiohjelma

1

3
2

7

8
9

SMC tekninen tuki 
Maailmalaajuisen ja 
ammattitaitoisen verkostomme 
ansiosta, pystymme tukemaan 
asiakkaitamme teknisissä 
asioissa kattavasti.

Paikalliset asiantuntijat 
Meillä on 20 000 myyjää, 
insinööriä ja tuotannon 
asiantuntijaa 83 maassa 
tarjoamassa teille täyden 
paikallisen tuen. 

Tuotekehitys 
Yrityksessämme työskentelee 
maailmanlaajuisesti 
yli 1 600 tutkimus- ja 
tuotekehitysinsinööriä, jotka 
ovat apunanne suunnittelu-
tukenanne sekä mm. 
vaativampaa räätälöintiä 
vaativissa kohteissa. 

Varaosat 
laitevalmistajille	  
Uusien OEM-laitevalmistajien 
kanssa voimme sopia 
kriittisten varaosien 
varastoinnista paikanpäällä. Paineilman 

energiatehokkuusarvioinnit	
Energiatehokkuusarviointien avulla 
voimme esittää vaihtoehtoja joilla 
saavutetaan ilmansäästöä ja näin 
ollen säästetään myös energiaa.

Koneanalyysit 
Tarjoamme ehdotuksia 
tehtaiden pneumaattisten 
laitteiden tehokkuuden 
parantamiseksi.

– Lisäarvoa tuottavat ratkaisut 
liiketoiminnan kasvattamiseen

12 tukiohjelmaa, 
joissa keskitytään 
energiansäästötoimiin
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4
5 6

10
11 12

Kaikki saman katon alta 
SMC on erikoistunut 
pneumaattisten tuotteiden ja 
komponenttien valmistukseen 
ja olemme yhden 
pysähdyksen taktiikkanne 
pneumaattisten tarpeidenne 
täyttämiseksi. 

Laitevalmistajien apuna 
Tuemme kone- ja 
laitevalmistajia tarjoamalla 
innovatiivisia ja optimaalisia 
ratkaisuja uusien laitteiden ja 
varusteiden suunnitteluun.

Koneturva 
Teemme yhteistyötä 
asiakkaiden ja tehtaiden kanssa 
saavuttaaksemme parhaat 
mahdolliset työskentely-
olosuhteet. Tarjoamme myös 
ratkaisuja turvallisuuden 
parantamiseksi ISO 13849-1 
 -standardin tai muiden 
konedirektiivien mukaisesti.

Varastoarvioinnit 
Suoritamme 
inventaarioarviointeja 
jotka tähtäävät mm. 
varastojen ylijäämän 
vähentämiseen, komponenttien 
standardisointiin sekä kriittisten 
varaosien tunnistamiseen.

Menestystarinat 
Tallennamme tietoa menestys-
tarinoista (energiatehokkuuden 
parannukset, varastoarvojen 
optimoinnit jne.) edistääksemme 
myös muiden kohteiden 
menetelmien ja toimenpiteiden 
optimointia.

Koulutukset paikanpäällä 
& verkossa 
Tarjoamme erilaisia koulutuksia 
pneumatiikasta, kunnossapidosta, 
energiatehokkuudesta sekä 
muista alaan liittyvistä aiheista.



SMC Automation Oy 
Tiistinniityntie 4 (PL 72), 02231 Espoo
Puh: 020 7513 513
tilaukset@smc.fi 

Y-tunnus: 1650102-9

Austria 	 +43 (0)2262622800	 www.smc.at 	 office@smc.at
Belgium 	 +32 (0)33551464 	 www.smcpneumatics.be 	 info@smcpneumatics.be
Bulgaria 	 +359 (0)2807670 	 www.smc.bg 	 office@smc.bg	
Croatia 	 +385 (0)13707288 	 www.smc.hr 	 office@smc.hr
Czech Republic 	 +420 541424611 	 www.smc.cz 	 office@smc.cz	
Denmark 	 +45 70252900 	 www.smcdk.com 	 smc@smcdk.com 
Estonia 	 +372 6510370 	 www.smcpneumatics.ee 	 smc@smcpneumatics.ee
Finland 	 +358 207513513 	 www.smc.fi 	 smcfi@smc.fi
France 	 +33 (0)164761000 	 www.smc-france.fr 	 info@smc-france.fr
Germany 	 +49 (0)61034020 	 www.smc.de 	 info@smc.de
Greece 	 +30 210 2717265 	 www.smchellas.gr	 sales@smchellas.gr
Hungary	 +36 23513000 	 www.smc.hu 	 office@smc.hu
Ireland 	 +353 (0)14039000 	 www.smcpneumatics.ie 	 sales@smcpneumatics.ie
Italy 	 +39 0292711 	 www.smcitalia.it 	 mailbox@smcitalia.it
Latvia 	 +371 67817700 	 www.smclv.lv 	 info@smclv.lv

Lituania	 +370 5 2308118	 www.smclt.lt	 info@smclt.lt
Netherlands 	 +31 (0)205318888 	 www.smcpneumatics.nl 	 info@smcpneumatics.nl
Norway 	 +47 67129020 	 www.smc-norge.no 	 post@smc-norge.no
Poland 	 +48 222119600 	 www.smc.pl 	 office@smc.pl
Portugal 	 +351 226166570 	 www.smc.eu 	 postpt@smc.smces.es
Romania 	 +40 213205111 	 www.smcromania.ro 	 smcromania@smcromania.ro
Russia 	 +7 8127185445 	 www.smc-pneumatik.ru 	 info@smc-pneumatik.ru
Slovakia 	 +421 (0)413213212 	 www.smc.sk 	 office@smc.sk
Slovenia 	 +386 (0)73885412 	 www.smc.si 	 office@smc.si
Spain 	 +34 902184100 	 www.smc.eu 	 post@smc.smces.es
Sweden 	 +46 (0)86031200 	 www.smc.nu 	 post@smc.nu
Switzerland 	 +41 (0)523963131 	 www.smc.ch 	 info@smc.ch
Turkey 	 +90 212 489 0 440 	 www.smcpnomatik.com.tr 	 info@smcpnomatik.com.tr 
UK 	 +44 (0)845 121 5122 	 www.smcpneumatics.co.uk 	 sales@smcpneumatics.co.uk
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