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Alipaineyksikkö..............................................................
ZK2

Alipainesuodatin pistoliittimillä....................................
ZFB

3-portainen alipaine-ejektori.......................................
ZL

Alipainesuodatin, in-line...............................................
ZFC

3-portainen alipaine-ejektori, suuri virtaus.................
ZL3/ZL6

Alipaine-ejektori............................................................
ZH

Alipaine-ejektori, in-line...............................................
ZU

Imukuppi integroidulla ejektorilla.................................
ZHP

Alipainesuodatin/vedenerotin......................................
AFJ

Alipainesuodatin...........................................................
ZFA

VakuumAlipaine

Alipaine-ejektorit Alipainesuodattimet

463 469

465 470

466 470

467 471

467

468
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Ilmansäästöventtiili alipaineelle...................................
ZP2V

Ilmansäästöventtiili alipaineelle

Kompakti sylinteri alipainesovelluksiin........................
ZCDUKC

Vapaasti asennettava sylinteri

Puhallussuutin virtauksenvahvistuksella.....................
ZH-X185

Alipaineen ja vapautusilman ohjausventtiili................
SY3000/5000

Alipainejärjestelmän oheislaitteet ja -tuotteet

Imukupit Ø 2-50 mm.....................................................
ZP

Varaosat ja tarvikkeet....................................................
ZP

Imukupit

Kosketukseton tarttuja..................................................
XT661

Imukuppi, Ø 32-125 mm...............................................
ZP3E

Imukuppi kalvoille ja  
ohuille muovipakkauksille.............................................

ZP3P

Paljemallinen imukuppi ohuille  
muovipakkauksille.........................................................

ZP3P-JT

Imukuppi, kompakti, Ø 1,5-16 mm...............................
ZP3

Tarvikkeet.......................................................................
ZP

Imukuppi – palje, soikea, suutin, sieni.........................
ZP2

Paineensäädin alipaineelle...........................................
IRV10/20

Elektroninen paineensäädin alipaineelle.....................
ITV0090/2090

Paineensäädin alipaineelle

 487

472

 474

 473

 475

 478

 487

 482

 488

 484

 489

 485

 490

 486

 490
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Alipainejärjestelmä

ALIPAINEEN KEHITTÄMINEN EJEKTOREILLA

Kompressori

Jäähdyttävä ilmankuivain
IDFA

Ilmansuodatin
AF

Sumunerotin
AM

Ejektorimoduuli
ZR, ZQ, ZB, ZL,ZK2

Säädin
AR

GZ
ZSE
PSE

Virtauskytkin
PFM

Painemittari
alipaineelle

Vapautusventtiili

Syöttöventtiili

Ejektoriyksikkö

P

Suodatin

Imukuppi

Työkappale

Alipainekytkin

Vastusvas-
taventtiili
vapautus-
virtauksen
säätöön

Alipaine            Vapautusilma  Irrotus

Pistoliitin

Vapautusventtiili
Säätää työkappaleen irrottamiseen käytettävää paineilmaa.

Vastusvastaventtiili
(virtausventtiili)

Syöttöventtiili

ZS
ZSE
PSE

GZ
ZSE
PSE

GZ
ZSE
PSE

Virtauskytkin
PFM

Ejektori
ZH
ZU

Alipainesuodatin
ZF
AFJ

Imukuppi / ZP
ZP2
ZP3

ZCUK

Työkappale

Säätää ejektorille
menevää paineilmaa.

Painemittari
alipaineelle

Alipainekytkin

Painemittari
alipaineelle

Vapaasti
asennettava
alipaine-
sylinteri

Vapautusilmaa (positiivinen paine) syötetään työkappaleen 
nopean ja luotettavan irrotuksen takaamiseksi

Alipainekytkin

Öljynerotin
AM

Alipaineyksiköt yhdistävät 
kaikki osakomponentit sa-
maan yksikköön

Alipaineyksikkö

Voit ladata alipaine-
tuotteiden valintaoh-
jelman veloituksetta 
osoitteesta 
www.smc.fi

Kun imukuppina käytetään 
kapeaa suutinta, virtauskytkin 
voi toimia paremmin kuin 
painekytkin.

Yhdellä ejektorilla toteutettu piiri

Vapautusventtiili

Syöttöventtiili

Ejektoriyksikkö

P

Suodatin

Imukuppi

Työkappale

Alipainekytkin

Vastusvas-
taventtiili
vapautus-
virtauksen
säätöön
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Erillisosista koottu järjestelmä
Alipainejärjestelmän yksittäiset komponentit tilataan erikseen.

Alipaine            Vapautusilma  Irrotus

Pistoliitin

Vapautusventtiili
Säätää työkappaleen irrottamiseen käytettävää paineilmaa.

Vastusvastaventtiili
(virtausventtiili)

Syöttöventtiili

ZS
ZSE
PSE

GZ
ZSE
PSE

GZ
ZSE
PSE

Virtauskytkin
PFM

Ejektori
ZH
ZU

Alipainesuodatin
ZF
AFJ

Imukuppi / ZP
ZP2
ZP3

ZCUK

Työkappale

Säätää ejektorille
menevää paineilmaa.

Painemittari
alipaineelle

Alipainekytkin

Painemittari
alipaineelle

Vapaasti
asennettava
alipaine-
sylinteri

Vapautusilmaa (positiivinen paine) syötetään työkappaleen 
nopean ja luotettavan irrotuksen takaamiseksi

Paineilman syöttöventtiili 
ejektoriin. Päälle/pois.

Vapautusventtiili irrottaa kiinni 
tarttuneet osat tai parantaa käsitte-
lynopeutta. 

Säätää irrotusaikaa ja  
-voimakkuutta.

Antaa signaalin, kun 
asetettu alipainetaso 
saavutetaan imukupin 
kiinnityksen aikana. 
Tietoa voidaan käyttää 
liipaisuna seuraavaan 
työvaiheeseen.

Suodatin vähentää 
venttiilien, ejektorien, 
tunnistimien ja muiden 
komponenttien vikaan-
tumisriskiä, joka johtuu 
usein roskien imeytymi-
sestä imukupin kautta.

Jos vapautusilmaa ei käytetä, 
imukupin paineen kohoaminen 
ilmakehän tasalle kestää aikansa ja 
työkappaleen irtoaminen hidastuu. 
Irrotus on myös epävakaata.

Painemittari
alipaineelle
GZ

Painemittari 
alipaineelle/
alipainekytkin
GZ
ZSE
PSE
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Alipainelaitteet

Kompressori

Ilmansuodatin
AF

Öljynerotin
AM

Jäähdyttävä
ilmankuivain

IDFA

Säädin
AR

Alipainepumppu

Imukuppi / ZP
ZP2
ZP3

GZ
ZSE
PSEVirtauskytkin

PFM

Työkappale

Painemittari
alipaineelle

Vapaasti
asennettava
alipainesylin-
teri
ZCUK

* Jos alipaineyksikköä ei käytetä, järjestelmä 
on mahdollista toteuttaa erilliskomponenteil-
la, kuten vaihtoventtiili, alipaineen 
vapautusventtiili, suodatin, painekytkin jne.

Öljynerotin
AM

Alipaineyksiköt yhdistävät 
kaikki osakomponentit sa-
maan yksikköön

Voit ladata alipaine-
tuotteiden valintaoh-
jelman veloituksetta 
osoitteesta 
www.smc.fi

Paineensäädin alipaineelle tai sähköpneum. säädin
Paineensäädin alipaineelle / IRV
  Suoraanohjattu alipainesäädin säätää alipainetta
Sähköpneumaattinen säädin / ITV2090
  Säätää alipainetta ulkoisella sähköisellä signaalilla

ALIPAINEEN KEHITTÄMINEN PUMPULLA
Ohjausventtiilit ja alipainekytkin on integroitu alipaineyksikköön ilman ejektoria.

Alipaineyksikkö
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Piiri

Styr PÅ/AV för lossblås-
ningsluften för snabbare 
utmatning efter vaku-
um-absorption.

Regulator för 
lossblåsningstryck

Tar emot en signal som 
anger att det speci�cerade 
vakuumtrycket har uppnåtts 
vid absorptionen, vilket 
används som startpunkt för 
cylindern etc.

Vid absorption med hjälp 
av ett �nt munstycke är 
ofta en �ödesvakt mer 
effektiv än en tryckvakt.

Styr PÅ/AV för vakuum 
från vakuumpumpen.

En vakuumregulator 
förhindrar pulserande 
vakuum och håller 
vakuumtrycket på 
angiven nivå.

Ett �lter minskar risken för problem 
med ventiler, ejektorer, sensorer och 
andra komponenter på grund av skräp 
som sugs in från omgivningen.

Styr utmatningstiden och 
förhindrar bortblåsning 
genom styrning av 
lossblåsnings�ödet.

VakuumventilLossblåsningsventil

Vakuumvakt

Styrenhet

Filter

Sugkopp

Objekt

P

Vakuumpump

Voit ladata alipaine-
tuotteiden valintaoh-
jelman veloituksetta 
osoitteesta 
www.smc.fi

Vapautusventtiili kytkee 
alipaineen vapautusilman 
päälle/pois työkappaleen 
irrotuksen nopeuttamiseksi

Säädin alipaineen
vapautuspaineen
säätöön

Antaa signaalin, kun asetettu 
alipainetaso saavutetaan 
imukupin kiinnityksen aikana. 
Tietoa voidaan käyttää liipaisuna 
seuraavaan työvaiheeseen

Kun imukuppina käytetään 
kapeaa suutinta, virtaus-
kytkin voi toimia paremmin kuin 
painekytkin

Kytkee alipainepumpun
syöttämää alipainetta
päälle/pois

Alipainesäädin estää
alipainelähteen sykinnän
ja pitää alipaineen
asetetulla tasolla

Suodatin vähentää venttiilien, ejektorien, 
tunnistimien ja muiden komponenttien 
vikaantumisriskiä, joka johtuu
usein roskien imeytymisestä imukupin kautta

Säätää irrotusaikaa ja 
-voimakkuutta

Alipaineen vaihtoventtiiliAlipaineen vapautusventtiili

Alipainekytkin

Ohjausyksikkö

Suodatin

Imukuppi

Työkappale

P

Alipainepumppu

Kompressori

Ilmansuodatin
AF

Öljynerotin
AM

Jäähdyttävä
ilmankuivain

IDFA

Säädin
AR

Alipainepumppu

Imukuppi / ZP
ZP2
ZP3

GZ
ZSE
PSEVirtauskytkin

PFM

Työkappale

Painemittari
alipaineelle

Vapaasti
asennettava
alipainesylin-
teri
ZCUK

* Jos alipaineyksikköä ei käytetä, järjestelmä 
on mahdollista toteuttaa erilliskomponenteil-
la, kuten vaihtoventtiili, alipaineen 
vapautusventtiili, suodatin, painekytkin jne.

PIIRI
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Alipainelaitteet

Ejektorijärjestelmä

0,3

2

3,5

0,4

3,5

6,5

2
4
6
8

10
13
16
20
25
32
40
50
63
80

100
125
150
200
250

Ilmankulutus
[NL/min (ANR)]

Maks. imuvirtaama
[NL/min (ANR)]

2, 3,2, 4

Suuttimen halk. [mm]

Ulkonäkö

Yksitt. laite/paino [g]

Putkihalkaisija [mm] tai 
liitäntäkoko

Yksitt. laite/leveys [mm]

Käyttökohde
(viitteellinen)

Ominaisuudet

ZBSarja
Työkappaleen koko (viitteellinen) Pieni

46

Manipulaattorit/ladontakoneet

10

Huom.)

Pieni ja kevyt, joten 
asennettavissa kohteen 
lähelle. Mahdollistaa
nopean tarttumisen ja
irrotuksen.

0,5

4,5

10

0,6

7

18

0,7

29

24

1,0

44

40

1,2

61

58

1,5

67

90

36
180

1,2

100

57

Rc 1/2

40
700

1,2 x 2

200

126

Rc 3/4

40
390

1,9

300

150

RC 3/4 tai 2xRc 1/2 

40
470

1,9 x 2

600

300

6, 8

Suuri (suuri vuoto)

Autoteollisuus/työstökoneet/
pakkauskoneet/elintarvikekoneet

Pieni/keskisuuri (suuri vuoto)
ZK2 ZL

81
15

Työstökoneet/levytyökoneet/
puuntyöstökoneet/pakkauskoneet

Sisältää digitaalisen painekytkimen 
energiansäästötoiminnolla. Imu-
virtaamaa lisätään kaksiportaisella 
ejektorilla. Sekä yksittäis- että 
ryhmäasennus on mahdollinen 
johdotustyön vähentämiseksi. 
Venttiilin itsepidättävä ominaisuus 
pienentää tehonkulutusta. Myös 
pumppujärjestelmän käyttö on 
mahdollista.

Valitse tuote, jonka suuttimen halkaisija vastaa imukupin halkaisijaa.

11 12 16 27 43 55 95

0,5 0,7 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0

5 12 24 40 55 65 85

13 23 46 78 95 150 185

6 6 6 10 12 12 16

Pieni/keskisuuri/suuri
ZH

Kaikki teollisuudenalat Kaikki teollisuudenalat

14,2 ... 23

• Yksinkertaiset, kevyet mallit 
ejektorilla ja äänenvaimentimella 
tai ilman.

Ohjeelliset
imukupin
halkaisijat 
[mm]

Imuvirtaamaa lisätään 3-portai-
sella diffuusorirakenteella. 
Valittavissa esim. digitaalinen
painekytkin tai alipainemittari
jne.

Huom.)  Sopiva imukupin halkaisija pätee
ilmoitetuissa olosuhteissa. Käytä 
arvoja ohjeellisina.

2,4 3,9 4,3

0,5 0,7

7 11

14 28

0,3 0,4

1,8 3,2

3,7 7,4

4 6

Pieni
ZU

8,2 10,4

• Yksinkertaiset, kevyet mallit ejektorilla 
ja äänenvaimentimella tai ilman.

Sopii venttiilin kanssa
Sopii suodattimen kanssa
Sopii äänenvaim. kanssa
Sopii pohjalaatan kanssa
Sopii painekytkimen kanssa
Sopii dig. painekytk. kanssa
Sopii paine-jännitelähdön kanssa
Sisäinen vapautusilmasäiliö

Valitse tuote, jonka suuttimen halkaisija vastaa imukupin halkaisijaa.

Ejektorijärjestelmä
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Ejektorijärjestelmä

0,3

2

3,5

0,4

3,5

6,5

2
4
6
8

10
13
16
20
25
32
40
50
63
80

100
125
150
200
250

Ilmankulutus
[NL/min (ANR)]

Maks. imuvirtaama
[NL/min (ANR)]

2, 3,2, 4

Suuttimen halk. [mm]

Ulkonäkö

Yksitt. laite/paino [g]

Putkihalkaisija [mm] tai 
liitäntäkoko

Yksitt. laite/leveys [mm]

Käyttökohde
(viitteellinen)

Ominaisuudet

ZBSarja
Työkappaleen koko (viitteellinen) Pieni

46

Manipulaattorit/ladontakoneet

10

Huom.)

Pieni ja kevyt, joten 
asennettavissa kohteen 
lähelle. Mahdollistaa
nopean tarttumisen ja
irrotuksen.

0,5

4,5

10

0,6

7

18

0,7

29

24

1,0

44

40

1,2

61

58

1,5

67

90

36
180

1,2

100

57

Rc 1/2

40
700

1,2 x 2

200

126

Rc 3/4

40
390

1,9

300

150

RC 3/4 tai 2xRc 1/2 

40
470

1,9 x 2

600

300

6, 8

Suuri (suuri vuoto)

Autoteollisuus/työstökoneet/
pakkauskoneet/elintarvikekoneet

Pieni/keskisuuri (suuri vuoto)
ZK2 ZL

81
15

Työstökoneet/levytyökoneet/
puuntyöstökoneet/pakkauskoneet

Sisältää digitaalisen painekytkimen 
energiansäästötoiminnolla. Imu-
virtaamaa lisätään kaksiportaisella 
ejektorilla. Sekä yksittäis- että 
ryhmäasennus on mahdollinen 
johdotustyön vähentämiseksi. 
Venttiilin itsepidättävä ominaisuus 
pienentää tehonkulutusta. Myös 
pumppujärjestelmän käyttö on 
mahdollista.

Valitse tuote, jonka suuttimen halkaisija vastaa imukupin halkaisijaa.

11 12 16 27 43 55 95

0,5 0,7 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0

5 12 24 40 55 65 85

13 23 46 78 95 150 185

6 6 6 10 12 12 16

Pieni/keskisuuri/suuri
ZH

Kaikki teollisuudenalat Kaikki teollisuudenalat

14,2 ... 23

• Yksinkertaiset, kevyet mallit 
ejektorilla ja äänenvaimentimella 
tai ilman.

Ohjeelliset
imukupin
halkaisijat 
[mm]

Imuvirtaamaa lisätään 3-portai-
sella diffuusorirakenteella. 
Valittavissa esim. digitaalinen
painekytkin tai alipainemittari
jne.

Huom.)  Sopiva imukupin halkaisija pätee
ilmoitetuissa olosuhteissa. Käytä 
arvoja ohjeellisina.

2,4 3,9 4,3

0,5 0,7

7 11

14 28

0,3 0,4

1,8 3,2

3,7 7,4

4 6

Pieni
ZU

8,2 10,4

• Yksinkertaiset, kevyet mallit ejektorilla 
ja äänenvaimentimella tai ilman.

Sopii venttiilin kanssa
Sopii suodattimen kanssa
Sopii äänenvaim. kanssa
Sopii pohjalaatan kanssa
Sopii painekytkimen kanssa
Sopii dig. painekytk. kanssa
Sopii paine-jännitelähdön kanssa
Sisäinen vapautusilmasäiliö

Huom.) Sopiva imukupin halkaisija pätee ilmoitetu-
issa olosuhteissa. Käytä arvoja ohjeellisina.
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*Kysy SMC:ltä lisätietoja sarjoista ZQ, ZR, VQD1000-V

Alipainelaitteet

Alipainepumppujärjestelmä

Puolijohteet/
elektroniikkakomponentit

ZQ

Pieni

1010
10946

0,110,025

—

—

—

—

M5M5

2

4

6

8

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

150

200

250

Sarja

Ulkonäkö

Modulaarinen tyyppi
(laitteita voidaan valita ja yhdistellä tarpeen mukaan)

Cv-arvo

Yksitt. laite/paino [g]

Käyttökohde
(viitteellinen)

Työkappaleen koko (viitteellinen)

Ominaisuudet

Yksitt. laite/leveys [mm]

Putkihalkaisija [mm]
tai liitäntäkoko

Sopii venttiilin kanssa

Maks. imuvirtaama
[NL/min (ANR)]

Ilmankulutus
[NL/min (ANR)]

Sopii suodattimen kanssa

Sopii paine-jännitelähdön kanssa

Sopii äänenvaim. kanssa
Sopii pohjalaatan kanssa
Sopii painekytkimen kanssa
Sopii dig. painekytkimen kanssa

Sisäinen vapautusilmasäiliö

Huom.) Sopiva imukupin halkaisija pätee arvo ilmoitetuissa olosuhteissa. Käytä arvoja ohjeellisina. 
 Imukupin halkaisijan laskentaehdot: Alle 1 s (1) marginaalinopeudella 1/2,5

  (2) maks. imuvirtaama kullekin tuotteelle (3) 1 m soveltuvalla putkikoolla

Huom.)

Manipulaattorit/
ladontakoneet

ZB

Ultrapieni

Valitse tuote, jonka Cv-arvo sopii
imukupin halkaisijaan.

Ohjeelliset
imukupin
halkaisijat 
[mm]

ZK2

Pieni

15
83

0,09

—

—

6,8

ZR

Keskisuuri/suuri

31

0,45

—

—

Rc 1/8

VQD1000-V

Pieni

23

0,08

—

—

M5

Manipulaattorit/
ladontakoneet

Sisältää vapautusilmasäiliön
ulospuhalluksen estämiseksi
pienten, keveiden työkappa-
leiden irrotuksen yhteydessä.

Autoteollisuus/
työstökoneet

* * *

Valitse tuote, jonka Cv-arvo sopii imukupin halkaisijaan. Huom.) Sopiva imukupin halkaisija pätee ilmoitetuissa olosuh-
teissa. Käytä arvoja ohjeellisina. 
Imukupin halkaisijan laskentaehdot: Alle 1 s (1) marginaalino-
peudella 1/2,5 (2) maks. imuvirtaama kullekin tuotteelle (3) 1 m 
soveltuvalla putkikoolla

Alipainepumppujärjestelmä
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Alipainejärjestelmän valinta
Etsi sopiva imukupin koko

Missä W = nostovoima [N]
 P   = alipaine [kPa]
 S   = imukupin pinta-ala [cm ]

 40 W

W

2

P
= S Useimmissa alipainesovelluksissa alipaineeksi oletetaan (-) 80 kPa.

1)

KäyttöImukupin muoto

Sopii kaareville työkappaleille.

Litteä

Rivoitettu

Syvä

Palje

Soikea

Sopii tartuntapinnaltaan suorille 
työkappaleille, jotka eivät muuta muotoaan.

Sopii työkappaleille, jotka voivat muuttaa
muotoaan, tai luotettavan irrotuksen
takaamiseksi.

Sopii silloin, kun vaimentimelle ei ole tilaa tai
työkappaleen tartuntapinta on viisto.

Sopii silloin, kun työkappaleen tartuntapinta 
on rajoitettu tai pitkä, ja työkappale on 
saatava paikoitettua tarkasti.

KäyttöImukupin muoto

Sopii raskaille työkappaleille.Suuri

Sähköä
johtava

Pallonivel

Vaimennin

Staattisen sähkön torjuntaan. 
Kumimateriaalin resistanssi on normaalia 
pienempi.
Antistaattisiin sovelluksiin.

Sopii tartuntapinnaltaan vinoille 
työkappaleille.

Sopii silloin, kun työkorkeus ei ole tasainen tai 
työkappaleeseen päin tarvitaan vaimennusta.

N
os

to
ky

ky
 [k

g]

Imukupin halkaisija [mm]
0

0
25

125

ZPT

ZPT/ZPR

ZP3/ZPT/ZPX
Heavy Duty -imukupit

Imukupin halk. [mm] 2 x 4 oval 3,5 x 7 oval 4 x 10 oval Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125

Pinta-ala     [cm ] 0,07 0,21 0,36 0,03 0,13 0,28 0,5 0 0,79 1,3 2,0 3 ,1 4,9 8 ,0 12,6 19,6 31,2 50,3 78,6 122, 72

Imukuppisarja

Imukuppimallit

Imukuppien kokonaispinta-ala vaakasuoraa nostoa (       ) varten on helppo 
laskea seuraavalla kaavalla, joka sisältää myös varmuuskertoimen.

Huom.: Yksittäinen imukuppi -80 kPa alipaineella, sis. 
varmuuskertoimen vaakasuoraa nostoa varten

Ø2 Ø4 Ø6 Ø8

Alipainetuotteiden valintaopas

Alipainejärjestelmän valinta

Pinta-ala (S cm) on tarvittava imukuppien pinta-ala. Se voidaan toteuttaa yhdellä suurella tai useammalla pienellä 
imukupilla - nostettavasta kohteesta riippuen. Valitse ensin imukupin muoto (litteä, palje, rivoitettu jne.), sitten varren 
malli (suora, vaimennin jne.). Yksittäisten imukuppien pinta-ala käy ilmi taulukosta.

Imukuppisarja

Imukuppimallit
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Alipainetuotteiden valintaopas

Valintaan vaikuttaa kaksi tekijää: voidaanko käyttää yksittäistä ejektoria (ZU tai ZH), joka on pienempi ja kevyempi, vai tarvitaanko integroidut ohjaus-
venttiilit ja alipainekytkimet? Toinen tekijä on imuvirtaama; suurempi imuvirtaama alipaineistaa järjestelmän nopeammin, mutta ejektori on suurempi ja 
kuluttaa enemmän ilmaa.

SMC:n alipaine-ejektorit tuottavat noin -80 kPa alipaineen, useimmissa sarjoissa on versio myös matalampia alipainetasoja varten (esim. -50 kPa).

Kun imukuppi/-kupit ja ejektori on valittu, voidaan määrittää muu järjestelmä. Jos imukuppi saattaa kerätä likaa ja nestettä, järjestelmään tulisi asen-
taa ZF□-suodatin tai AFJ-vedenerotin suojaamaan ejektoria. Paineilman ja alipaineen säätöventtiilit, liittimet ja putket on myös määriteltävä.

Piiri yksittäisasennetulla ejektorilla Piiri integroidulla ejektorilla (esim. ZK2)

K
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o 
ja
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no

Imuvirtaus

0 100 200 300 600

ZU

50

ZH

ZB

ZL

Yksittäiset ejektorit

Ejektorit integroidulla venttiilillä
ja painekytkimillä.

ZK2

2) Valitse ejektori

Alipaine-ejektorin valinta

Tyypillinen piiri

3) Määritä muu järjestelmä

Painemittari alipaineelle
GZ

Alipaineyksikkö

Vapautusventtiili

Syöttöventtiili

Alipaineyksikkö

P

Suodatin

Imukuppi

Työkappale

Alipainekytkin

P

Alipaine

Vuoto

Vastusvasta-
venttiili vapau-
tusvirtauksen 
säätöön
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Alipaineyksikkö
ZK2

Ryhmäasennus

Yksittäisasennus

Ulkoinen äänenvaimennin 
mahdollistaa suuremman 

virtaaman ja alentaa melutasoa

Väliaine Paineilma, öljytön

Suodatusaste 5 µm

Työpaine (min/maks.) 0,3 ... 0,6 MPa (3 ... 6 bar)

Suurin alipaine -91 kPa

Käyttölämpötila 5 ... 50 °C

Jännite/teho Vakio: 24 VDC/0,35 W

Käsiohjaus Palautuva

LED, transienttisuoja Vakio

• Energiaa säästävä, katkaisee ilmansyötön sopivan alipainetason saavuttamisen jälkeen
• Kaksiportainen ejektori vähentää ilmankulutusta ja lisää imuvirtaamaa
• Itsepidättävä alipainetoiminto saatavana kysyttäessä
• Saatavana myös ulkoista alipainepumppua varten
• D-sub-liitin tai nauhakaapeliliitin ryhmäasennusta varten

Ejektorimoduuli – yksittäisasennus (NC-syöttöventtiili, NC-vapautusventtiili, 24 VDC)

Tuotekoodi Suuttimen Ø [mm] Kytkinlähtö Kytkimen painealue Imuvirtaama [NL/min]
ZK2A07K5CLA-08 0,7 2 PNP

0 ... -101 kPa

29
ZK2A10K5CLA-08 1,0 2 PNP 44
ZK2A12K5CLA-08 1,2 2 PNP 61
ZK2A15K5CLA-08 1,5 2 PNP 67

Ejektorimoduuli - yksittäisasennus energiaa säästävällä alipainekytkimellä
(NC-syöttöventtiili, NC-vapautusventtiili, 24 VDC)

Tuotekoodi Suuttimen Ø [mm] Kytkinlähtö Kytkimen painealue Imuvirtaama [NL/min]
ZK2A07K5RWA-08 • 0,7 1 PNP

100 ... -100 kPa

29
ZK2A10K5RWA-08 • 1,0 1 PNP 44
ZK2A12K5RWA-08 • 1,2 1 PNP 61
ZK2A15K5RWA-08 • 1,5 1 PNP 67

Ejektorimoduuli – yksittäisasennus ulkoisella äänenvaimentimella (NC-syöttöventtiili, NC-
vapautusventtiili, 24 VDC)

Tuotekoodi Suuttimen Ø [mm] Kytkinlähtö Kytkimen painealue Imuvirtaama [NL/min]
ZK2G07K5CLA-08 • 0,7 2 PNP

0 ... -101 kPa

34
ZK2G10K5CLA-08 • 1,0 2 PNP 56
ZK2G12K5CLA-08 • 1,2 2 PNP 74
ZK2G15K5CLA-08 • 1,5 2 PNP 89

Ejektorimoduuli - yksittäisasennus ulkoisella äänenvaimentimella ja energiaa säästävällä 
alipainekytkimellä (NC-syöttöventtiili, NC-vapautusventtiili, 24 VDC)

Tuotekoodi Suuttimen Ø [mm] Kytkinlähtö Kytkimen painealue Imuvirtaama [NL/min]
ZK2G07K5RWA-08 • 0,7 1 PNP

100 ... -100 kPa

34
ZK2G10K5RWA-08 • 1,0 1 PNP 56
ZK2G12K5RWA-08 • 1,2 1 PNP 74
ZK2G15K5RWA-08 • 1,5 1 PNP 89

Alipaine-ejektori (pelkkä ejektori)

Tuotekoodi Suuttimen Ø [mm] Imuvirtaama [NL/min]
ZK2A07N0NNA-08 0,7 29
ZK2A10N0NNA-08 1,0 44
ZK2A12N0NNA-08 • 1,2 61

ZK2A15N0NNA-08 1,5 67

ZK2:n lisävarusteet 
Tuotekoodi Kuvaus
ZK2-BK1-A • Kiinnike yksittäisas.

ZK2-SE1-1-A •
Äänenvaim.elementti (10 
kpl)

ZK2-FE1-3-A • Suodatinelementti (10 kpl)
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1 Sidepultti

Tuotekoodi Paikkojen määrä □
ZK2-TB1-□-A 01-10
Pakkaus 2 kpl

2 Tulppa P-kanavaan
3 Tulppa 
ohjauskanavaan

Tuotekoodi Tuotekoodi

VVQZ2000-CP • ZK2-MP1C6-A

4 Liitin P-kanavaan 5 Äänenvaim.elementti

Tuotekoodi Tuotekoodi
VVQ1000-51A-C8 • ZK2-SE2-1-A

Kysy muita kokoja ja versioita SMC:ltä. Pakkaus 2 kpl

Ryhmäasennettu ejektorimoduuli

Tuotekoodi Kuvaus
ZZK2□A-A2L-B-A • Pohjalaatta päätykappaleineen, sidepultit

ZK2H15K5RWA-08 •
Ejektorimoduuli energiaa säästävällä alipainekytkimellä (PNP-lähtö), 
syöttö- ja vapautusventtiili NC+NC (24 VDC)

□ Paikkojen määrä (2-10). Tilaa vastaava määrä ejektoriyksiköitä. 4-, 6- ja 8-paikkaiset ovat 
varastotuotteita
Maks. 5 paikkaa voi toimia samanaikaisesti (koskee kokoa 15)

LISÄVARUSTEET RYHMÄASENNUKSEEN

• Yhteinen ilmansyöttö ja erilliset äänenvaimentimet
• �ZK2-ryhmiä on saatavana muilla suuttimien halkaisijoilla ja monilla erilaisilla ohjausventtiilien ja 

alipainekytkimien yhdistelmillä. Kysy lisätietoja SMC:ltä.

j
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3-portainen alipaine-ejektori
ZL

Venttiilin liitäntäkaapeli

Tuotekoodi Tyyppi
SY100-68-4A 3 m kaapeli

Kolmiportainen toiminta

250 % suurempi 
imuteho

Imuteho

Al
ip

ai
ne

Väliaine Paineilma, öljytön

Suodatusaste 5 µm

Työpaine (min/maks.) 0,2 ... 0,5 MPa (2 ... 5 bar)

Ejektorin optim. työpaine 0,33 MPa

Suurin alipaine Vakio: -84 kPa

Käyttölämpötila 5 ... 50 °C

Jännite Vakio: 24 V DC

Käsiohjaus Vakiona palautuva

LED, transienttisuoja Sisältyy vakiona

• Uusi malli ZL112A: pienempi paino ja 10 % pienempi ilmankulutus kuin edellisessä ZL112- 
   mallissa
• �4 eri tyyppiä: pelkkä ejektori, ejektori ja painemittari, ejektori ja alipainekytkin tai elektori, 

alipainekytkin ja ohjausventtiilit syöttö- ja vapautusilmaa varten
• Alipaine muodostetaan kolmiportaisesti, mikä vähentää ilmankulutusta

Tuotekoodi Suuttimen Ø [mm] Tyyppi Kytkinlähtö Imuvirtaama  
[NL/min]

ZL112A •

1,2

Pelkkä ejektori —

100
ZL112A-G • Ejektori ja painemittari —
ZL112A-DPL • Ejektori ja alipainekytkin* PNP
ZL112A-K15LOZ-DBL •

Ejektori, alipainekytkin ja ohjausventtiilit
2 PNP

ZL112A-K15LOZ-DEL • PNP + (1–5 V)
* Alipainekytkin kiinteällä kaapelilla, 2 m

ZL112A, painemittarillaZL112A

ZL112A syöttöventtileillä ZL112A digit. painekytkimellä

Digitaalinen alipainekytkin 
analogisella lähdöllä

Digitaalinen alipainekytkin 
ilman analogista lähtöä
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3-portainen alipaine-ejektori, suuri virtaus
ZL3/ZL6

Liitin ja kaapeli venttiileille (tarvitaan 2 kpl ejektoriyksikköä kohden)

Tuotekoodi Kuvaus
SY100-30-4A-30 Liitin kaapeleineen, 3 m

Väliaine Paineilma, öljytön

Suodatusaste 5 μm

Työpaine 0,2 ... 0,6 MPa (2 ... 6 bar)

Optimaalinen työpaine 0,35 MPa (3,5 bar)

Suurin alipaine -91 kPa

Käyttölämpötila -5 ... 50 °C

Jännite 24 V DC

Käsiohjaus Vakiona ei-lukittuva

LED, transienttisuoja Sisältyy vakiona

• Alipainekytkin energiansäästötoiminnolla, säästää jopa 90 %
• Kolmiportainen ejektori antaa maksimaalisen imutehon ja hyötysuhteen
• Suuri imuvirtaama, 280 l/min tai 580 l/min
• Sisäiset äänenvaimentimet

3-portainen alipaine-ejektori, suuri virtaus

Tuotekoodi Suuttimen Ø [mm] Tyyppi Kytkinlähtö Imuvirtaama  
[NL/min]

ZL3MF06 •

1,9

Pelkkä ejektori -

280
ZL3MF06-G • Ejektori ja painemittari -
ZL3MF06-EB • Ejektori ja alipainekytkin1 2 x PNP

ZL3MF06-K15LOZ-VBW • Ejektori, ohjausventtiilit2 ja energiaa säästävä 
alipainekytkin1 PNP

ZL6MF06 •

2 x 1,9

Pelkkä ejektori -

580
ZL6MF06-G • Ejektori ja painemittari -
ZL6MF06-EB • Ejektori ja alipainekytkin1 2 x PNP

ZL6MF06-K15LOZ-VBW • Ejektori, ohjausventtiilit2 ja energiaa säästävä 
alipainekytkin1 PNP

1 Alipainekytkimeen sisältyy 2 m kiinteä kaapeli
2 Ohjausventtiilit syöttö- ja vapautusilmaa varten toimitetaan ilman liitintä ja kaapelia, ks. alla
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Alipaine-ejektori
ZH

Alipaine-ejektori, in-line
ZU

Malli B Malli D

Väliaine Paineilma, öljytön

Suodatusaste 5 µm

Työpaine (min/maks.) 0,1 ... 0,6 MPa (1 ... 6 bar)

Ejektorin optim. työpaine 0,45 MPa (4,5 bar)

Suurin alipaine Ks. taulukko

Käyttölämpötila -5 ... 50 °C

• Kevyt ja kompakti rakenne 
• Pistoliittimet tai sisäkierre
• Kotelomallissa on sisäinen äänenvaimennin
• �Äänenvaimentimella varustettu B-malli on päivitetty, ulkomitat ja paino ovat  

noin 40 - 60% pienemmät

Tuotekoodi Suuttimen Ø (mm)
Liitäntä Imuvirtaama  

(NL/min) Suurin alipaine
Syöttö Alipaine Poisto

ZH05DSA-06-06-06 0,5 Ø6 Ø6 Ø6 6

 -90 kPa

ZH07DSA-06-06-06 0,7 Ø6 Ø6 Ø6 12
ZH10DSA-06-06-08 1,0 Ø6 Ø6 Ø8 26
ZH13DSA-08-10-10 1,3 Ø8 Ø10 Ø10 40
ZH15DSA-08-10-10 1,5 Ø8 Ø10 Ø10 58
ZH18DSA-10-12-12 1,8 Ø10 Ø12 Ø12 76
ZH20DSA-10-12-12 2,0 Ø10 Ø12 Ø12 90
ZH05BSA-06-06 •

0,5
Ø6 Ø6

Integroitu 
äänen-

vaimennin

6

 -89 kPa

ZH05BSA-06-F01 Ø6 G1/8
ZH07BSA-06-06

0,7
Ø6 Ø6

12
ZH07BSA-06-F01 Ø6 G1/8
ZH10BSA-06-06 •

1,0
Ø6 Ø6

26
ZH10BSA-06-F01 Ø6 G1/8
ZH13BSA-08-10 •

1,3
Ø8 Ø10

40
ZH13BSA-08-F02 • Ø8 G1/4

Huomaa: ZH on saatavana myös suuren virtauksen versiona, DLA tai BLA

Väliaine Paineilma, öljytön

Suodatusaste 5 µm

Työpaine (maks.) 0,6 MPa (6 bar)

Suurin alipaine Ks. taulukko

Käyttölämpötila -5 ... 50 °C

• �ZU-sarjaa on laajennettu uusilla kokovaihtoehdoilla, lisäksi kaikki malliit ovat nyt 40 % 
kevyempiä

• Voidaan asentaa suoraan imukuppiin
• Pistoliitännät syöttöilmalle ja alipaineelle

Tuotekoodi Suuttimen Ø 
(mm)

Imuvirtaama  
[NL/min]

Liitäntä
Suurin alipaine Työpaine

Syöttö Alipaine
ZU03SA • 0,3 1,8 Ø4 Ø4  -85 kPa

0,35 MPa (3,5 bar) 
ZU04SA • 0,4 3,2 Ø4 Ø4  -87 kPa
ZU05SA • 0,5 7 Ø6 Ø6

 -90 kPa
0,45 MPa (4,5 bar)

ZU07SA • 0,7 11 Ø6 Ø6
ZU05LA • 0,5 13 Ø6 Ø6

 -48 kPa
ZU07LA • 0,7 16 Ø6 Ø6
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Imukuppi integroidulla ejektorilla
ZHP

Väliaine Paineilma, öljytön

Suodatusaste 5 µm

Työpaine (min/maks.) 0,1 ... 0,6 MPa (1 ... 6 bar)

Ejektorin optim. työpaine 0,35 MPa (3,5 bar)

Suurin alipaine -91 kPa

Käyttölämpötila -5 ... 50 °C

• Imukuppi on varustettu suodattimella 
• Tukoksia torjuva äänenvaimentimen rakenne
• Nopeat vasteajat, ei tarvetta pitkille putkille
• Voidaan kytkeä sarjaan
• Tartuntapinnan kuviointi torjuu takertumista vapautuksen aikana ja vähentää tartuntajälkiä

ZHP□□□-07□ ZHP□□□-10□ ZHP□□□-12□ ZHP□□□-15□

Suuttimen Ø (mm) 0,7 1,0 1,2 1,5
Maks. imuvirtaama (NL/min) 30 51 62 77
Maks. ilmankulutus (NL/min) 24 40 58 87

Ejektorilla varustetut mallit

Tuotekoodi Suuttimen Ø (mm) Liitännän Ø (mm) Kiinnityskierre Imukupin Ø (mm) Kuppimalli
ZHP63BM□A-07C6S 0,7

6  M8 63 

Palje
ZHP63BM□A-10C6S 1,0
ZHP63BM□A-12C6S 1,2
ZHP63BM□A-15C6S 1,5
ZHP63UM□A-07C6S 0,7

Litteä
ZHP63UM□A-10C6S 1,0
ZHP63UM□A-12C6S 1,2
ZHP63UM□A-15C6S 1,5

ZHP80BM□B-07C6S 0,7

6  M10  80

Palje
ZHP80BM□B-10C6S 1,0
ZHP80BM□B-12C6S 1,2
ZHP80BM□B-15C6S 1,5
ZHP80UM□B-07C6S 0,7

Litteä
ZHP80UM□B-10C6S 1,0
ZHP80UM□B-12C6S 1,2
ZHP80UM□B-15C6S 1,5
□ Valitse kupin materiaali   N: NBR  S: Silikoni  U: Uretaani  F: Fluorikumi (FKM)

Mallit ilman ejektoria

Tuotekoodi Kiinnitys-
kierre

Imukupin Ø 
(mm) Kuppimalli

ZHP63BM□A-00
M8 63

Palje
ZHP63UM□A-00 Litteä
ZHP80BM□B-00

M10 80
Palje

ZHP80UM□B-00 Litteä
□ Valitse kupin materiaali   N: NBR  S: Silikoni   U: Uretaani  F: Fluorikumi (FKM)
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Alipainesuodatin/vedenerotin
AFJ

Tarvikkeet

Tyyppi Kiinnike Suod.elementti 5µ Suod.elementti 40µ Suod.elementti 80µ
AFJ20 AF22P-050AS • AF20P-060S • AF22P-820S AF22P-830S
AFJ30 AF32P-050AS • AF30P-060S • AF32P-820S AF32P-830S
AFJ40 AF42P-050AS • AF40P-060S • AF42P-820S AF42P-830S

Väliaine Ilma

Liitäntäkoko Ks. taulukko alla

Työpaine -100 ... 0 kPa

Käyttölämpötila -5 ... 60 °C

Erotusaste Maks. 80 % (vesi) 

Suodatusaste 40 μm (valinnaisesti 5 ja 80 μm)

Elementin huolto-/vaihtoväli 2 vuotta tai kun painehäviö on >0,02 MPa

• Pienen painehäviön suodatin
• Suuret imuvirtaamat
• Suodatinkuppi on helppo tarkastaa silmämääräisesti

Vettä erottavat

Tuotekoodi Liitäntäkoko G-kierre Virtaama [NL/min]
AFJ20-F01-40-S 1/8” 100
AFJ20-F02-40-S • 1/4” 130
AFJ30-F02-40-S • 1/4” 210
AFJ30-F03-40-S 3/8” 340
AFJ40-F02-40-S 1/4” 230
AFJ40-F03-40-S • 3/8” 390
AFJ40-F04-40-S 1/2” 500

Hiukkasia erottavat

Tuotekoodi Liitäntäkoko G-kierre Virtaama [NL/min]
AFJ20-F01-40-T 1/8” 120
AFJ20-F02-40-T • 1/4” 180
AFJ30-F02-40-T • 1/4” 230
AFJ30-F03-40-T 3/8” 380
AFJ40-F02-40-T 1/4” 250
AFJ40-F03-40-T 3/8” 480
AFJ40-F04-40-T • 1/2” 660
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Tuotekoodi Liitäntä [mm] Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki
ZFB100-04 • 4 10
ZFB100-06 • 6 20
ZFB200-06 • 6  30
ZFB200-08 • 8  50
ZFB300-08 • 8  75
ZFB300-10 • 10 75

Alipainesuodatin
ZFA

Alipainesuodatin pistoliittimillä
ZFB

Väliaine Ilma

Työpaine -100 ... 0 kPa

Koestuspaine 0,5 MPa

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

Suodatusaste 30 µm

• Suodatinelementin suuri koko pidentää käyttöikää

Väliaine Ilma

Työpaine -100 ... 0 kPa

Koestuspaine 0,5 MPa

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

Suodatusaste 10 µm

• Läpinäkyvä polykarbonaatti mahdollistaa likaantumisen silmämääräisen tarkastuksen

Tuotekoodi Liitäntä Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki

ZFA100-F01 • G1/8” 100

ZFA200-F02 • G1/4” 200

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin
BP-1H-1A •

Kiinnike
ZFA100

BP-1H-2A • ZFA200
EJ001H-030N • Suodatin-

elementti
ZFA100

EJ101H-030N • ZFA200

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin

I-34S-A •
Suodatin-
elementti

ZFB100

I-35S-A • ZFB200

I-36S-A • ZFB300

Tarvikkeet 

Tarvikkeet 
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Alipainesuodatin, in-line
ZFC

Väliaine Ilma

Työpaine -100 kPa ... 1,0 MPa

Koestuspaine 1,5 MPa

Käyttölämpötila  0 ... 60 °C

Suodatusaste  5 μm (10 μm kysyttäessä)

• Kevyt ja kompakti muovirakenne

Tuotekoodi Liitäntä [mm] Virtaama [NL/min] Piirrosmerkki
ZFC11-B 2 2
ZFC32-B 3,2 7
ZFC53-B  • 4 10
ZFC54-B • 6 20
ZFC74-B • 6 30
ZFC75-B • 8 70
ZFC76-B • 10 80
ZFC77-B 12 100
Kiinnike sisältyy edellä oleviin. (B)

Tarvikkeet

Suodatinelementti Tyyppi Sopii malleihin
ZFC-EL-1

Suodatinelementti, 
10 kpl pakkaus

ZFC1
ZFC-EL-2 ZFC3

ZFC-EL-3 • ZFC5
ZFC-EL-4 • ZFC7
ZFC-BR001

Kiinnike

ZFC1
ZFC-BR002 ZFC3
ZFC-BR003 ZFC5
ZFC-BR004 ZFC7
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Imukupit Ø 2-50 mm
ZP

Perusmallit: imukuppi + adapteri pystyputkea varten. Myös muita materiaaleja saatavana (ks. alla).

Litteä Litteä rivoitettu Syvä Palje

Kun työkappale on tasainen 
eikä muuta muotoaan.

Kun työkappale voi muuttaa 
muotoaan tai kun irrotuksen 
on oltava luotettava.

Kaareville työkappaleille. Kun kiinnityspinta on viisto tai 
vaimentimelle ei ole tilaa.

Liitäntä sisäkierteellä
Kupin 

Ø 
[mm]

Alipaine-
liitäntä

Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi

NBR Silikoni NBR Silikoni NBR Silikoni NBR Silikoni

2

M5x0,8

ZPT02UN-B5 • ZPT02US-B5 • — — — — — —
4 ZPT04UN-B5 • ZPT04US-B5 • — — — — — —
6 ZPT06UN-B5 • ZPT06US-B5 • — — — — ZPT06BN-B5 • ZPT06BS-B5 •
8 ZPT08UN-B5 • ZPT08US-B5 • — — — — ZPT08BN-B5 • ZPT08BS-B5 •
10 ZPT10UN-B5 • ZPT10US-B5 • ZPT10CN-B5 • ZPT10CS-B5 • ZPT10DN-B5  ZPT10DS-B5 • ZPT10BN-B5 • ZPT10BS-B5 •
13 ZPT13UN-B5 • ZPT13US-B5 ZPT13CN-B5 • ZPT13CS-B5 — — ZPT13BN-B5 • ZPT13BS-B5 •
16 ZPT16UN-B5 • ZPT16US-B5 • ZPT16CN-B5 • ZPT16CS-B5 • ZPT16DN-B5 • ZPT16DS-B5 • ZPT16BN-B5 • ZPT16BS-B5 •

20
M5x0,8 ZPT20UN-B5 • ZPT20US-B5 • ZPT20CN-B5 • ZPT20CS-B5 • — — ZPT20BN-B5 • ZPT20BS-B5 •
M8x1,25 ZPT20UN-B8 • ZPT20US-B8 ZPT20CN-B8 • ZPT20CS-B8 — — ZPT20BN-B8 • ZPT20BS-B8

25
M5x0,8 ZPT25UN-B5 • ZPT25US-B5 • ZPT25CN-B5 ZPT25CS-B5 • ZPT25DN-B5 • ZPT25DS-B5 ZPT25BN-B5 • ZPT25BS-B5 •
M8x1,25 ZPT25UN-B8 • ZPT25US-B8 ZPT25CN-B8 • ZPT25CS-B8 ZPT25DN-B8 ZPT25DS-B8 ZPT25BN-B8 ZPT25BS-B8

32
M5x0,8 ZPT32UN-B5 • ZPT32US-B5 ZPT32CN-B5 • ZPT32CS-B5 — — ZPT32BN-B5 • ZPT32BS-B5 •
M8x1,25 ZPT32UN-B8 • ZPT32US-B8 ZPT32CN-B8 • ZPT32CS-B8 — — ZPT32BN-B8 ZPT32BS-B8

40 M8x1,25 ZPT40UN-B8 • ZPT40US-B8 • ZPT40CN-B8 • ZPT40CS-B8 • ZPT40DN-B8 ZPT40DS-B8 ZPT40BN-B8 • ZPT40BS-B8
50 M8x1,25 ZPT50UN-B8 • ZPT50US-B8 • ZPT50CN-B8 • ZPT50CS-B8 • — — ZPT50BN-B8 • ZPT50BS-B8
Liitäntä ulkokierteellä
2

M5x0,8

ZPT02UN-A5 • ZPT02US-A5 • — — — — — —
4 ZPT04UN-A5 • ZPT04US-A5 • — — — — — —
6 ZPT06UN-A5 • ZPT06US-A5 • — — — — ZPT06BN-A5 • ZPT06BS-A5 •
8 ZPT08UN-A5 • ZPT08US-A5 • — — — — ZPT08BN-A5 • ZPT08BS-A5 •
10 ZPT10UN-A5 • ZPT10US-A5 ZPT10CN-A5 • ZPT10CS-A5 • ZPT10DN-A5 ZPT10DS-A5 ZPT10BN-A5 • ZPT10BS-A5 •
13 ZPT13UN-A5 • ZPT13US-A5 • ZPT13CN-A5 ZPT13CS-A5 — — ZPT13BN-A5 ZPT13BS-A5 •
16 ZPT16UN-A5 • ZPT16US-A5 • ZPT16CN-A5 • ZPT16CS-A5 • ZPT16DN-A5 ZPT16DS-A5 ZPT16BN-A5 • ZPT16BS-A5 •
20

M6x1

ZPT20UN-A6 • ZPT20US-A6 ZPT20CN-A6 • ZPT20CS-A6 • — — ZPT20BN-A6 • ZPT20BS-A6 •
25 ZPT25UN-A6 • ZPT25US-A6 ZPT25CN-A6 • ZPT25CS-A6 ZPT25DN-A6 • ZPT25DS-A6 ZPT25BN-A6 • ZPT25BS-A6
32 ZPT32UN-A6 • ZPT32US-A6 • ZPT32CN-A6 ZPT32CS-A6 — — ZPT32BN-A6 • ZPT32BS-A6
40 ZPT40UN-A6 • ZPT40US-A6 ZPT40CN-A6 • ZPT40CS-A6 ZPT40DN-A6 • ZPT40DS-A6 ZPT40BN-A6 ZPT40BS-A6
50 ZPT50UN-A6 • ZPT50US-A6 ZPT50CN-A6 ZPT50CS-A6 — — ZPT50BN-A6 ZPT50BS-A6

Imukuppi Imukuppi

Imukuppi
Imukuppi

Väliaine Ilma

Käyttö Käsittely-, nosto- ja siirtotehtävät

Materiaali NBR (vakio), muut materiaalit ks. taulukko
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•: Pieni tai olematon vaikutus       ○: Voidaan käyttää olosuhteista riippuen      X: Ei sovellu 

Materiaali Kovuus
HS (5)

Käyttöläm-
pötila [°C]

Öljynkes-
tävyys 

(bensiini)

Öljynkes-
tävyys 

(bentsoli)

Emästen 
kestä-
vyys

Hapon-
kestä-
vyys

Säänkes-
tävyys

Otsonin-
kestä-
vyys

Han-
kauskes-

tävyys

Veden-
kestä-
vyys

Liuot-
timien 
kestä-
vyys 

(bent-
seeni, 

tolueeni)

NBR A50/S 0 ... 120 • X ○ ○ X X • • X
Silikonikumi A40/S -30 ... 200 X X ○ X • • X • X

Uretaanikumi A60/S 0 ... 60 • X X X ○ • • X X
Fluorikumi A60/S 0 .... 250 • • X • • • ○ • •

Johtava NBR A50/S 0 ... 100 ○ X ○ X ○ X ○ ○ X
Johtava

silikonikumi A50/S -10 ... 200 X X ○ X • • X ○ X

Varaosat ja tarvikkeet
ZP

Litteä Litteä rivoitettu Syvä Palje

Kun työkappale on tasainen eikä 
muuta muotoaan. 

Kun työkappale voi muuttaa 
muotoaan tai kun irrotuksen on 
oltava luotettava. 

Kaareville työkappaleille. Kun kiinnityspinta on viisto tai 
vaimentimelle ei ole tilaa. 

Kupin 
Ø 

[mm]

Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi

NBR Silikoni NBR Silikoni NBR Silikoni NBR Silikoni

2 ZP02UN • ZP02US • — — — — — —
4 ZP04UN • ZP04US • — — — — — —
6 ZP06UN • ZP06US • — — — — ZP06BN • ZP06BS •
8 ZP08UN • ZP08US • — — — — ZP08BN • ZP08BS •
10 ZP10UN • ZP10US • ZP10CN • ZP10CS • ZP10DN • ZP10DS • ZP10BN • ZP10BS •
13 ZP13UN • ZP13US • ZP13CN • ZP13CS • — — ZP13BN • ZP13BS •
16 ZP16UN • ZP16US • ZP16CN • ZP16CS • ZP16DN • ZP16DS • ZP16BN • ZP16BS •
20 ZP20UN • ZP20US • ZP20CN • ZP20CS • — — ZP20BN • ZP20BS •
25 ZP25UN • ZP25US • ZP25CN • ZP25CS • ZP25DN • ZP25DS ZP25BN • ZP25BS •
32 ZP32UN • ZP32US • ZP32CN • ZP32CS • — — ZP32BN • ZP32BS •
40 ZP40UN • ZP40US • ZP40CN • ZP40CS • ZP40DN • ZP40DS • ZP40BN • ZP40BS •
50 ZP50UN • ZP50US • ZP50CN • ZP50CS • — — ZP50BN • ZP50BS •

Ilman 
työkappaletta

Voi estää paineen karkaamisen 
myös ilman työkappaletta.

ZP2V

Työkappaleen 
imu

Ilman 
työkappaletta

Liitäntä sisäkierteellä

VAC

③ Vaimennin pystylii-
täntää varten

② Ilmansäästöventtiili 
alipaineelle

② �Ilmansäästöventtiili 
alipaineelle  
Sarja ZP2V

④ �Adapteri 
sivuliitäntää 
varten

⑤	� Vaimennin sivulii-
täntää varten 

① Alipaineliitäntä 

VAC
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Perustuote Tarvikkeet

① Imukuppi + adapteri pystyputkea varten ② Ilmansäästöventtiili 
alipaineelle ③ Vaimennin pystyliitäntää varten

Kupin 
Ø

[mm]

Tuotekoodi Alipaine-
liitäntä Tuotekoodi

Alipai-
nelii-
täntä

Tuotekoodi
(pyörivä)

Tuotekoodi
(pyörimätön)

Vaim.
liike 

[mm]

Alipai-
nelii-
täntä

Kiin-
nitys-
kierreNBR Silikoni

2 ZPT02UN-B5 • ZPT02US-B5 •

M5x0,8 ZP2V-A5-03 • M5x0,8

ZPB2J10-B5 •
ZPB2J20-B5 •
ZPB2J30-B5 •
ZPB2J40-B5 •
ZPB2J50-B5 •

ZPB2K10-B5 •
ZPB2K20-B5 •
ZPB2K30-B5 •
ZPB2K40-B5 •
ZPB2K50-B5 •

10
20
30
40
50

M5x0,8 M10x1

4 ZPT04UN-B5 • ZPT04US-B5 •
6 ZPT06UN-B5 • ZPT06US-B5 •
8 ZPT08UN-B5 • ZPT08US-B5 •

10 ZPT10UN-B5 • ZPT10US-B5 •
13 ZPT13UN-B5 • ZPT13US-B5
16 ZPT16UN-B5 • ZPT16US-B5 •
20 ZPT20UN-B5 • ZPT20US-B5 •
25 ZPT25UN-B5 • ZPT25US-B5 •
32 ZPT32UN-B5 • ZPT32US-B5

40 ZPT40UN-B8 • ZPT40US-B8 •
M8x1,25 ZP2V-A8-05 • M8x1,25

ZPB3J10-B01 •
ZPB3J20-B01 •
ZPB3J30-B01 •
ZPB3J50-B01 •

ZPB3K10-B01 •
ZPB3K20-B01 •
ZPB3K30-B01 •
ZPB3K50-B01 •

10
20
30
50

Rc1/8 M14x1
50 ZPT50UN-B8 • ZPT50US-B8 •

Alipaineliitäntä
Alipaineliitäntä Alipaineliitäntä

Kiinnityskierre

Imukupin puoli

Perustuote Tarvikkeet

① Imukuppi + adapteri pystyputkea varten ④ Adapteri sivuliitäntää 
varten ⑤ Vaimennin pystyliitäntää varten

Kupin 
Ø

[mm]

Tuotekoodi
Alipainelii-

täntä Tuotekoodi
Alipaine-lii-
tännän Ø 

mm 
Tuotekoodi
(pyörivä)

Tuotekoodi
(pyörimätön)

Vaim.
liike 

[mm]

Kiin-
nitys-
kierreNBR Silikoni

2 ZPT02UN-B5 • ZPT02US-B5 •

M5x0,8 ZPRS-04-B5 •

4
ZPB1J6 •
ZPB1J10 •
ZPB1J15 •
ZPB1J25 •

ZPB1K6 •
ZPB1K10 •
ZPB1K15 •
ZPB1K25 •

6
10
15
25

M8x1
4 ZPT04UN-B5 • ZPT04US-B5 •

6 ZPT06UN-B5 • ZPT06US-B5 •

8 ZPT08UN-B5 • ZPT08US-B5 •

10 ZPT10UN-B5 • ZPT10US-B5 •

4

ZPB2J10 •
ZPB2J20 •
ZPB2J30 •
ZPB2J40 •
ZPB2J50 •

ZPB2K10 •
ZPB2K20 •
ZPB2K30 •
ZPB2K40 •
ZPB2K50 •

10
20
30
40
50

M10x113 ZPT13UN-B5 • ZPT13US-B5

16 ZPT16UN-B5 • ZPT16US-B5 •

20
ZPT20UN-B5 • ZPT20US-B5 • M5x0,8 — —

ZPB2J10 • *

ZPB2J20 • *

ZPB2J30 • *

ZPB2J40 • *

ZPB2J50 • *

ZPB2K10 • *

ZPB2K20 • *

ZPB2K30 • *

ZPB2K40 • *

ZPB2K50 • *

10
20
30
40
50

M10x1

ZPT20UN-B8 • ZPT20US-B8 M8x1,25 ZPRL-06-B5 • 6

25
ZPT25UN-B5 • ZPT25US-B5 • M5x0,8 — —

ZPT25UN-B8 • ZPT25US-B8 M8x1,25 ZPRL-06-B5 • 6

32
ZPT32UN-B5 • ZPT32US-B5 M5x0,8 — —

ZPT32UN-B8 • ZPT32US-B8 M8x1,25 ZPRL-06-B5 • 6

40 ZPT40UN-B8 • ZPT40US-B8 • M8x1,25

ZPRL-08-B8 8
ZPB3J10 •
ZPB3J20 •
ZPB3J30 •
ZPB3J50 •

ZPB3K10 •
ZPB3K20 •
ZPB3K30 •
ZPB3K50

10
20
30
50

M14x1
50 ZPT50UN-B8 • ZPT50US-B8 • M8x1,25

 * Vain imukupeille, joissa on M8-liitäntä

Alipaineliitäntä
Alipaine- 
liitäntä

Kiinnityskierre

Imukupin 
puoli

Tarvikkeet
ZP
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Perustuote ulkokierteellä Tarvikkeet

① Imukuppi + adapteri pystyputkea varten ② Ilmansäästöventtiili alipai-
neelle

Alipaineliitäntä Alipaineliitäntä

Imukupin puoli

Kupin 
Ø

[mm]

Tuotekoodi Alipainelii-
täntä Tuotekoodi Alipainelii-

täntäNBR Silikoni

2 ZPT02UN-A5 • ZPT02US-A5 •

M5x0,8 ZP2V-B5-03 • M5x0,8

4 ZPT04UN-A5 • ZPT04US-A5 •
6 ZPT06UN-A5 • ZPT06US-A5 •
8 ZPT08UN-A5 • ZPT08US-A5 •
10 ZPT10UN-A5 • ZPT10US-A5
13 ZPT13UN-A5 • ZPT13US-A5 •
16 ZPT16UN-A5 • ZPT16US-A5 •
20 ZPT20UN-A6 • ZPT20US-A6

M6x1 ZP2V-B6-05 • M6x1
25 ZPT25UN-A6 • ZPT25US-A6
32 ZPT32UN-A6 • ZPT32US-A6 •
40 ZPT40UN-A6 • ZPT40US-A6
50 ZPT50UN-A6 • ZPT50US-A6

② Alipaineliitäntä

① Ilmansäästö- 
venttili alipaineelle

Liitäntä ulkokierteellä

Imukuppi – palje, soikea, suutin, sieni
ZP2

�Erikoisimukupit (halkaisija 6–30 mm) 
Moniportainen palje

Jos tilaa jousimalliselle 
vaimentimelle ei ole. 

Työkappaleille, joiden 
tartuntapinta on viisto.

Imukuppi Adapteri

Kupin 
Ø

[mm]

Tuotekoodi Ulkokierre Sisäkierre

NBR Silikoni Tuotekoodi Alipainelii-
täntä Tuotekoodi Alipainelii-

täntä
6 ZP2-06JN • ZP2-06JS •

ZPT1-A5 • M5x0,8 ZPT1-B5 • M5x0,810 ZP2-B10JN • ZP2-B10JS •
15 ZP2-B15JN • ZP2-B15JS •
25 ZP2-B25JN ZP2-B25JS

ZPT3-A8 • M8x1 ZPT3-B8 • M8x1
30 ZP2-B30JN ZP2-B30JS

Soikea malli

Työkappaleille, joissa on vain 
rajoitetusti tartuntapintaa.

 

③ Vaimennin 
pystyliitäntää 

varten

② 
Ilmansäästöventtiili 

alipaineelle

① Alipaineliitäntä 

VAC

② �Ilmansäästöventtiili 
alipaineelle, sarja 
ZP2V

④ �Adapteri 
sivuliitäntää varten

⑤ Vaimennin sivu-
liitäntäävarten 
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Ulkokierre

Koko 
[mm]

Alipaine-
liitäntä

Tuotekoodi
NBR Silikoni Tuotekoodi Alipaineliitäntä

2 x 4
M5x0,8

ZPT2004UN-A5 ZPT2004US-A5
ZP2V-B5-03 • M5x0,83,5 x 7 ZPT3507UN-A5 ZPT3507US-A5

4 x 10 ZPT4010UN-A5 ZPT4010US-A5

Alipaineliitäntä

Imukupin puoli

Alipaineliitäntä

Vakiomallit: imukuppi + adapteri (ulkokierre) 

Kupin Ø
[mm]

Alipaine-
liitäntä

Tuotekoodi
NBR Silikoni

0,8
M5x0,8

ZP2-T08ANN-A5 ZP2-T08ANS-A5
1,1 ZP2-T11ANN-A5 ZP2-T11ANS-A5

Varaosat: imukuppi 

Kupin Ø
[mm]

Tuotekoodi
NBR Silikoni

0,8 ZP2-08ANN • ZP2-08ANS •
1,1 ZP2-11ANN • ZP2-11ANS •

Suutin

Pienille komponenteille
(esim. IC-piirit)

Soikea imukuppi sisäkierteellä Tarvikkeet

① Alipaineliitäntä

Koko
[mm]

Tuotekoodi Alipaine-
liitäntä Tuotekoodi Alipaine-

liitäntä
Tuotekoodi
(pyörimätön)

Vaim.liike 
[mm]

Alipainelii-
täntä

Kiinnitys-
kierreNBR Silikoni

2 x 4 ZPT2004UN-B5 ZPT2004US-B5

M5x0,8 ZP2V-A5-03 • M5x0,8

ZPB2K10-B5 • 10

M5x0,8 M10x1
3,5 x 7 ZPT3507UN-B5 ZPT3507US-B5 ZPB2K20-B5 • 20
4 x 10 ZPT4010UN-B5 ZPT4010US-B5 ZPB2K30-B5 • 30
6 x 20 ZP2-T6020WN-B5 ZP2-T6020WS-B5 ZPB2K40-B5 • 40
8 x 30 ZP2-T8030WN-B5 ZP2-T8030WS-B5 ZPB2K50-B5 • 50

Koko
[mm]

Tuotekoodi Alipaine-
liitäntä Tuotekoodi Alipainelii-

täntä
Tuotekoodi
(pyörimätön)

Vaim.liike 
[mm]

Kiinnitys-
kierreNBR Silikoni

2 x 4 ZPT2004UN-B5 ZPT2004US-B5

M5x0,8 ZPRS-04-B5 • ø4 mm

ZPB1K6 •
ZPB1K10 •
ZPB1K15 •
ZPB1K25 •

6
10 
15 
25 

M8x13,5 x 7 ZPT3507UN-B5 ZPT3507US-B5

4 x 10 ZPT4010UN-B5 ZPT4010US-B5

6 x 20 ZP2-T6020WN-B5 ZP2-T6020WS-B5 ZPB2K10 •
ZPB2K20 •
ZPB2K30 •
ZPB2K40 •
ZPB2K50 •

10 
20 
30 
40 
50 

M10x1
8 x 30 ZP2-T8030WN-B5 ZP2-T8030WS-B5

① Alipaineliitäntä
④ Alipaine- 
     liitäntä

Imukupin puoli

⑤ �Alipaineliitäntä
Kiinnityskierre

② �Alipaineliitäntä

Imukupin puoli

③ Alipaineliitäntä

Kiinnityskierre
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Imukuppi + adapteri (ulkokierre) 

Kupin Ø
[mm]

Alipaine-
liitäntä

Tuotekoodi
NBR sisäkierre NBR ulkokierre

4 M3x0,5 ZP2-T04SGS-B3 ZP2-T04SGS-A3
6

M5x0,8

ZP2-T06SGS-B5 ZP2-T06SGS-A5
8 ZP2-T08SGS-B5 ZP2-T08SGS-A5
10 ZP2-T10SGS-B5 ZP2-T10SGS-A5
15 ZP2-T15SGS-B5 ZP2-T15SGS-A5

Varaosat: imukuppi 

Kupin Ø
[mm] Tuotekoodi

4 ZP2-04SGS
6 ZP2-06SGS
8 ZP2-08SGS
10 ZP2-10SGS
15 ZP2-15SGS

Sienimalli

Tarttuu epätasaisiin 
työkappaleisiin.
Materiaali: johtava silikoni
(esim. IC-piirit)

Tahraamaton imukuppisarja 						              

Imukupin tyyppi
Tartuntapinnan materiaali

(osa, joka on kosketuksessa 
työkappaleeseen)

Käyttölämpötila
[°C]

Ta
hr

aa
m

at
on

 im
uk

up
pi

sa
rja

Tahraamaton NBR-kuppi Tahraamaton NBR
(Erikoiskäsitelty Huom. 4)) 5 ... 40

Fluorimuovinen kuppi
NBR + fluorimuovi 5 ... 60

Fluorikumi + fluorimuovi 5 ...100

PEEK-kuppi
PEEK

5 ... 40
(PEEK) antistaattinen

Kosketukseton tarttuja
— Vakio:

-5 ... 60 (ei saa jäätyä)

1

3

2

4

Kupin Ø
[mm]

Alipainelii-
täntä

Kiinnityskierre 
(ulkokierre)

Tuotekoodi
NBR Silikoni

10

M5x0,8

M8x1
ZPT10FN-B5-A8 • ZPT10FS-B5-A8

13 ZPT13FN-B5-A8 ZPT13FS-B5-A8
16 ZPT16FN-B5-A8 ZPT16FS-B5-A8
20

M10x1
ZPT20FN-B5-A10 • ZPT20FS-B5-A10

25 ZPT25FN-B5-A10 ZPT25FS-B5-A10
32 ZPT32FN-B5-A10 ZPT32FS-B5-A10
40

M14x1
ZPT40FN-B5-A14 ZPT40FS-B5-A14 •

50 ZPT50FN-B5-A14 • ZPT50FS-B5-A14

Imukupit pallonivelellä

Vakiomallit: imukuppi + adapteri
• Ulkokierre kiinnitykseen, sisäkierre 

alipaineliitäntään

Työkappaleille, joiden 
tartuntapinta on viisto.

• Alipaineliiitäntä sisäkierteellä
Kupin Ø

[mm]
Alipainelii-

täntä
Tuotekoodi
NBR Silikoni

10

M5x0,8

ZPT10FN-B5 • ZPT10FS-B5 •
13 ZPT13FN-B5 • ZPT13FS-B5 •
16 ZPT16FN-B5 • ZPT16FS-B5 •
20 ZPT20FN-B5 • ZPT20FS-B5 •
25 ZPT25FN-B5 • ZPT25FS-B5 •
32 ZPT32FN-B5 • ZPT32FS-B5
40

M8x1,25
ZPT40FN-B8 • ZPT40FS-B8 •

50 ZPT50FN-B8 • ZPT50FS-B8 •
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Imukuppi, kompakti, Ø 1,5-16 mm
ZP3

Materiaali
NBR  
(kysy silikoni, uretaani, FKM ja johtavat materiaalit SMC:ltä)

Käyttölämpötila 0 ... 120 °C (NBR)

Väri Musta (NBR)   •Varastotuote

Kovuus HS (±5°) A60/S

• ZP:hen verrattuna lyhyempi rakenne
• Kupin minimikoko Ø1,5 mm ja putken minimikoko 2 mm (Øy)

Pystyliitäntä, kiinnitys / alipaineliitäntä 
ulkokierteellä

Pystyliitäntä, kiinnitys / alipaineliitäntä 
sisäkierteellä

Pystyliitäntä, kiinnitys ulkokierteellä / 
alipaineliitäntä sisäkierteellä

Kupin 
Ø 

(mm)
Tuotekoodi Alipaineliit. / 

kiinnityskierre Tuotekoodi Alipaineliit. / 
kiinnityskierre Tuotekoodi Sisäkierre, 

alipaineliit.
Ulkokierre, 

kiinnitys

1,5 ZP3-T015UN-A3
M3x0,5

ZP3-T015UN-B3
M3x0,5

ZP3-T015UN-A6-B3
M3x0,5 M6x0,752 ZP3-T02UN-A3 ZP3-T02UN-B3 ZP3-T02UN-A6-B3

3,5 ZP3-T035UN-A3 ZP3-T035UN-B3 ZP3-T035UN-A6-B3
4 ZP3-T04UMN-A5

M5x0,8

ZP3-T04UMN-B5

M5x0,8

ZP3-T04UMN-A10-B5

M5x0,8

M10x16 ZP3-T06UMN-A5 ZP3-T06UMN-B5 ZP3-T06UMN-A10-B5
8 ZP3-T08UMN-A5 ZP3-T08UMN-B5 ZP3-T08UMN-A10-B5
10 ZP3-T10UMN-A5 ZP3-T10UMN-B5 ZP3-T10UMN-A12-B5

M12x113 ZP3-T13UMN-A5 ZP3-T13UMN-B5 ZP3-T13UMN-A12-B5
16 ZP3-T16UMN-A5 ZP3-T16UMN-B5 ZP3-T16UMN-A12-B5

”N” tuotekoodissa kertoo materiaalin, NBR. Katso muut materiaalit seuraavasta taulukosta.

Kompakti imukuppi, litteä (Ø1,5 - 3,5); litteä rivoitettu (Ø4 - 16)

Imukupin materiaali		

Koodi Materiaali Väri
N NBR Musta
S Silikoni1 Valkoinen
U Uretaani Ruskea
F FKM

MustaGN Johtava NBR
GS Johtava silikoni

1 FDA-hyväksytty

Alipaineliitäntä (putken ulkohalkaisija)

Kierre Putki Plug-in-liitin Pistoliitin

M3x0,5
Ø2 KQ2H02-M3G M-3AU-2
Ø4 KQ2H04-M3G M-3AU-4-X83

M5x0,8
Ø2 KQ2H02-M5N M-5AU-2
Ø4 KQ2H04-M5N M-5AU-4
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Sisäkierre kiinnitykseen, 
sisäkierre sivulla 
alipaineliitäntään

Vaimennin, pyörimätön, 
ulkokierre kiinnitykseen 
/ sisäkierre 
alipaineliitäntään

Vaimennin, pyörimätön, 
ulkokierre kiinnitykseen 
/ sisäkierre sivulla 
alipaineliitäntään

Kaikki vaimentimet

Kupin 
Ø 

(mm)
Tuotekoodi Alipaineliit. / 

kiinnityskierre Tuotekoodi Tuotekoodi Sisäkierre, 
alipaineliit.

Ulkokierre, 
kiinnitys

1,5 ZP3-Y015UN-B3-B3
M3x0,5

ZP3-T015UNK6-B3 ZP3-Y015UNK6-B3
M3x0,5

M8x0,75

2 ZP3-Y02UN-B3-B3 ZP3-T02UNK6-B3 ZP3-Y02UNK6-B3
3,5 ZP3-Y035UN-B3-B3 ZP3-T035UNK6-B3 ZP3-Y035UNK6-B3
4 ZP3-Y04UMN-B5-B5

M5x0,8

ZP3-T04UMNK10-B5 ZP3-Y04UMNK10-B5

M5x0,8

6 ZP3-Y06UMN-B5-B5 ZP3-T06UMNK10-B5 ZP3-Y06UMNK10-B5
8 ZP3-Y08UMN-B5-B5 ZP3-T08UMNK10-B5 ZP3-Y08UMNK10-B5
10 ZP3-Y10UMN-B5-B5 ZP3-T10UMNK10-B5 ZP3-Y10UMNK10-B5
13 ZP3-Y13UMN-B5-B5 ZP3-T13UMNK10-B5 ZP3-Y13UMNK10-B5
16 ZP3-Y16UMN-B5-B5 ZP3-T16UMNK10-B5 ZP3-Y16UMNK10-B5

1) ”N” tuotekoodissa kertoo materiaalin, NBR. Katso muut materiaalit edelliseltä sivulta.
2) ”K” tilauskoodissa tarkoittaa pyörimätöntä vaimenninta, katso muut versiot alta.
3) ”K”:n jälkeen ilmoitetaan vaimentimen isku (6 tai 10 mm). Katso muut iskunpituudet alta.

Alipaineliitäntä, katso edellinen sivu.

Kompakti imukuppi, litteä (Ø1,5 - 3,5); litteä rivoitettu (Ø4 - 16)

Vaimenninversiot, kysy SMC:ltä

Kupin 
Ø 

(mm)

Pyörivä Pyörivä, 
holkilla Pyörimätön  Iskunpituus (mm)

 J JB K 3 6 10 15 20
1,5 • • • •
2 • • • •

3,5 • • • •
4 • • • •J, K •J, K •J, K •JB, K •JB, K
6 • • • •J, K •J, K •J, K •JB, K •JB, K
8 • • • •J, K •J, K •J, K •JB, K •JB, K
10 • • • •J, K •J, K •J, K •JB, K •JB, K
13 • • • •J, K •J, K •J, K •JB, K •JB, K
16 • • • •J, K •J, K •J, K •JB, K •JB, K
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Sisäkierre kiinnitykseen, 
sisäkierre sivulla 
alipaineliitäntään

Vaimennin, pyörimätön, 
ulkokierre kiinnitykseen 
/ sisäkierre 
alipaineliitäntään

Vaimennin, pyörimätön, 
ulkokierre kiinnitykseen 
/ sisäkierre sivulla 
alipaineliitäntään

Kaikki vaimentimet

Kupin 
Ø 

(mm)
Tuotekoodi Alipaineliit. / 

kiinnityskierre Tuotekoodi Tuotekoodi Sisäkierre, 
alipaineliit.

Ulkokierre, 
kiinnitys

4 ZP3-Y04BN-B5-B5

M5x0,8

ZP3-T04BNK10-B5 ZP3-Y04BNK10-B5

M5x0,8 M8x0,75

6 ZP3-Y06BN-B5-B5 ZP3-T06BNK10-B5 ZP3-Y06BNK10-B5
8 ZP3-Y08BN-B5-B5 ZP3-T08BNK10-B5 ZP3-Y08BNK10-B5
10 ZP3-Y10BN-B5-B5 ZP3-T10BNK10-B5 ZP3-Y10BNK10-B5
13 ZP3-Y13BN-B5-B5 ZP3-T13BNK10-B5 ZP3-Y13BNK10-B5
16 ZP3-Y16BN-B5-B5 ZP3-T16BNK10-B5 ZP3-Y16BNK10-B5

1) ”N” tuotekoodissa kertoo materiaalin, NBR. Katso muut materiaalit edellisen sivun taulukosta.
2) ”K” tilauskoodissa tarkoittaa pyörimätöntä vaimenninta, katso muut versiot edelliseltä sivulta.
3) ”K”:n jälkeen ilmoitetaan vaimentimen isku (6 tai 10 mm). Katso muut iskunpituudet edelliseltä sivulta.

Kompakti imukuppi, palje (Ø4 - 8); rivoitettu (Ø10 - 16)

Pystyliitäntä, kiinnitys / alipaineliitäntä 
ulkokierteellä

Pystyliitäntä, kiinnitys / alipaineliitäntä 
sisäkierteellä

Pystyliitäntä, kiinnitys ulkokierteellä / 
alipaineliitäntä sisäkierteellä

Kupin 
Ø 

(mm)
Tuotekoodi Alipaineliit. / 

kiinnityskierre Tuotekoodi Alipaineliit. / 
kiinnityskierre Tuotekoodi Sisäkierre, 

alipaineliit.
Ulkokierre, 

kiinnitys

4 ZP3-T04BN-A5

M5x0,8

ZP3-T04BN-B5

M5x0,8

ZP3-T04BN-A10-B5

M5x0,8

M10x16 ZP3-T06BN-A5 ZP3-T06BN-B5 ZP3-T06BN-A10-B5
8 ZP3-T08BN-A5 ZP3-T08BN-B5 ZP3-T08BN-A10-B5
10 ZP3-T10BN-A5 ZP3-T10BN-B5 ZP3-T10UMN-A12-B5

M12x113 ZP3-T13BN-A5 ZP3-T13BN-B5 ZP3-T13UMN-A12-B5
16 ZP3-T16BN-A5 ZP3-T16BN-B5 ZP3-T16UMN-A12-B5

”N” tuotekoodissa kertoo materiaalin, NBR. Katso muut materiaalit edellisen sivun taulukosta.

Kompakti imukuppi, palje (Ø4 - 8); rivoitettu (Ø10 - 16)



Alipaine

• Varastotuote • Osittain varastotuote. Varaamme oikeuden varastovalikoiman ja tuotetietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

7

A
lip

ai
ne

481

Kompakti imukuppi, litteä (Ø1,5 - 3,5); 
litteä rivoitettu (Ø4 - 16)

Kupin Ø 
(mm) Tuotekoodi

1,5 ZP3-015UN
2 ZP3-02UN

3,5 ZP3-035UN
4 ZP3-04UMN
6 ZP3-06UMN
8 ZP3-08UMN
10 ZP3-10UMN
13 ZP3-13UMN
16 ZP3-16UMN

”N” tuotekoodissa kertoo materiaalin, NBR. 
Katso muut materiaalit seuraavasta taulukosta

Kompakti imukuppi, palje (Ø4 - 8);
rivoitettu (Ø10 - 16)

Kupin Ø 
(mm) Tuotekoodi

4 ZP3-04BN
6 ZP3-06BN
8 ZP3-08BN
10 ZP3-10BN
13 ZP3-13BN
16 ZP3-16BN

Imukupit, varaosa

Imukupin materiaali

Koodi Materiaali Väri
N NBR Musta
S Silikoni* Valkoinen
U Uretaani Ruskea
F FKM

MustaGN Johtava NBR
GS Johtava silikoni

* FDA-hyväksytty

Imukupin vaihtaminen
1 �Vedä adapterin lukkorengas ylös ja irrota vanha 

kuppi.	
2 �Pidä lukkorengasta adapteria vasten ja paina uusi 

kuppi paikalleen.
3 �Kun kuppi on paikoillaan, siirrä lukkorengas alas 

alkuasentoon.

Lukkorengas
Adapteri

Kuppi
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Imukuppi sisäkierteellä

Litteä Palje

 

Ø (mm) Alipaine-liitäntä Tuotekoodi Tuotekoodi

32
M8x1,25

ZP3E-T32UM□-B8 ZP3E-T32BM□-B8
40 ZP3E-T40UM□-B8 ZP3E-T40BM□-B8
50 ZP3E-T50UM□-B8 ZP3E-T50BM□-B8
63

M12x1,75

ZP3E-T63UM□-B12 ZP3E-T63BM□-B12
80 ZP3E-T80UM□-B12 ZP3E-T80BM□-B12

100 ZP3E-T100UM□-B12 ZP3E-T100BM□-B12
125 ZP3E-T125UM□-B12 ZP3E-T125BM□-B12

□ Valitse kupin materiaali N:NBR S: silikoni U: uretaani F: fluorikumi (FKM).  
Kysy varastotuotteet SMC:ltä.   

Imukuppi ulkokierteellä

Litteä Palje

Ø 
(mm) Tuotekoodi

Kiinnitys-
kierre 

(ulkok.)
Tuotekoodi

Kiinnitys-
kierre 

(ulkok.)
Tuotekoodi

Kiinnitys-
kierre 

(ulkok.)
Tuotekoodi

Kiinnitys-
kierre 

(ulkok.)

32 ZP3E-T32UM□-AL14 M14X1 
(alip. liit. 
Rc1/8)

ZP3E-T32UM□-A10 M10X1  
(alip. liit. 
Rc1/8)

ZP3E-T32BM□-AL14 M14X1  
(alip. liit. 
Rc1/8)

ZP3E-T32BM□-A10 M10X1  
(alip. liit. 
Rc1/8)

40 ZP3E-T40UM□-AL14 ZP3E-T40UM□-A10 ZP3E-T40BM□-AL14 ZP3E-T40BM□-A10 
50 ZP3E-T50UM□-AL14 ZP3E-T50UM□-A10 ZP3E-T50BM□-AL14 ZP3E-T50BM□-A10 
63 ZP3E-T63UM□-AL16 

M16X1,5 
(alip. liit. 
Rc1/8”

ZP3E-T63UM□-A16 
M16X1,5  
(alip. liit. 
Rc1/8)

ZP3E-T63BM□-AL16 
M16X1,5  
(alip. liit. 
Rc1/8)

ZP3E-T63BM□-A16 
M16X1,5  
(alip. liit. 
Rc1/8)

80 ZP3E-T80UM□-AL16 ZP3E-T80UM□-A16 ZP3E-T80BM□-AL16 ZP3E-T80BM□-A16 
100 ZP3E-T100UM□-AL16 ZP3E-T100UM□-A16 ZP3E-T100BM□-AL16 ZP3E-T100BM□-A16 
125 ZP3E-T125UM□-AL16 ZP3E-T125UM□-A16 ZP3E-T125BM□-AL16 ZP3E-T125BM□-A16 

Imukuppi, Ø 32-125 mm
ZP3E

Materiaali NBR Silikoni Uretaani FKM

Käyttölämpötila 0 ... 120 °C -30 ... 200 °C 0 ... 60 °C 0 ... 250 °C

Väri Musta Valkoinen Ruskea Musta

Kovuus (shore ±5°) A55 A50 A50 A60

• Suuret imuvirtaamat
• Tartuntapinnan kuviointi vähentää tartuntajälkiä ja takertumista vapautuksen aikana
• Rivoitus auttaa tasapainottamaan kuppia
• Koko tartuntapinnan kattavat alipainekanavat varmistavat nostovoiman
• Nopea huoltaa ja helppo asentaa kupin vaihdon yhteydessä

□ Valitse kupin materiaali N:NBR S: silikoni U: uretaani F: fluorikumi (FKM).                  Kysy varastotuotteet SMC:ltä.   
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Varaosat: imukuppi

Ø 
(mm) Tuotekoodi – litteä Tuotekoodi – palje

32 ZP3E-32UM□ ZP3E-32BM□

40 ZP3E-40UM□ ZP3E-40BM□

50 ZP3E-50UM□ ZP3E-50BM□

63 ZP3E-63UM□ ZP3E-63BM□

80 ZP3E-80UM□ ZP3E-80BM□

100 ZP3E-100UM□ ZP3E-100BM□

125 ZP3E-125UM□ ZP3E-125BM□

Kestävyys

Materiaali Kovuus 
HS

Käyttö-
lämpötila 

[°C]

Öljy 
(bensiini)

Öljy
(bentsoli) Emäkset Hapot Sään-

kestävyys Otsoni Hankaus Vesi
Liuottimet 

(bentseeni, 
tolueeni)

NBR A50/S 0 ... 120 • X ○ ○ X X • • X
Silikonikumi A40/S -30 ... 200 X X ○ X • • X • X
Uretaanikumi A60/S 0 ... 60 • X X X ○ • • X X
Fluorikumi (FKM) A60/S 0 ... 250 • • X • • • ○ • •
• = Soveltuu
○ = Soveltuu osittain (voidaan käyttää, mutta saattaa vaikuttaa materiaaliin)
X = Ei sovellu

Imukuppi vaimentimella

Litteä Palje Litteä (pallonivelellä) Palje (pallonivelellä)

 
Ø 

(mm)
Alipaine-
liitäntä

Kiinnitys-kierre 
(ulkok.)

Vaim. liike 
[mm] Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi Tuotekoodi

32

Rc1/8

M18x1,5

10 ZP3E-T32UM□JB10 ZP3E-T32BM□JB10 ZP3E-TF32UM□JB10 ZP3E-TF32BM□JB10
30 ZP3E-T32UM□JB30 ZP3E-T32BM□JB30 ZP3E-TF32UM□JB30 ZP3E-TF32BM□JB30
50 ZP3E-T32UM□JB50 ZP3E-T32BM□JB50 ZP3E-TF32UM□JB50 ZP3E-TF32BM□JB50

40
10 ZP3E-T40UM□JB10 ZP3E-T40BM□JB10 ZP3E-TF40UM□JB10 ZP3E-TF40BM□JB10
30 ZP3E-T40UM□JB30 ZP3E-T40BM□JB30 ZP3E-TF40UM□JB30 ZP3E-TF40BM□JB30
50 ZP3E-T40UM□JB50 ZP3E-T40BM□JB50 ZP3E-TF40UM□JB50 ZP3E-TF40BM□JB50

50
10 ZP3E-T50UM□JB10 ZP3E-T50BM□JB10 ZP3E-TF50UM□JB10 ZP3E-TF50BM□JB10
30 ZP3E-T50UM□JB30 ZP3E-T50BM□JB30 ZP3E-TF50UM□JB30 ZP3E-TF50BM□JB30
50 ZP3E-T50UM□JB50 ZP3E-T50BM□JB50 ZP3E-TF50UM□JB50 ZP3E-TF50BM□JB50

63

M22x1,5

10 ZP3E-T63UM□JB10 ZP3E-T63BM□JB10 ZP3E-TF63UM□JB10 ZP3E-TF63BM□JB10
30 ZP3E-T63UM□JB30 ZP3E-T63BM□JB30 ZP3E-TF63UM□JB30 ZP3E-TF63BM□JB30
50 ZP3E-T63UM□JB50 ZP3E-T63BM□JB50 ZP3E-TF63UM□JB50 ZP3E-TF63BM□JB50

80
10 ZP3E-T80UM□JB10 ZP3E-T80BM□JB10 ZP3E-TF80UM□JB10 ZP3E-TF80BM□JB10
30 ZP3E-T80UM□JB30 ZP3E-T80BM□JB30 ZP3E-TF80UM□JB30 ZP3E-TF80BM□JB30
50 ZP3E-T80UM□JB50 ZP3E-T80BM□JB50 ZP3E-TF80UM□JB50 ZP3E-TF80BM□JB50

100
10 ZP3E-T100UM□JB10 ZP3E-T100BM□JB10 ZP3E-TF100UM□JB10 ZP3E-TF100BM□JB10
30 ZP3E-T100UM□JB30 ZP3E-T100BM□JB30 ZP3E-TF100UM□JB30 ZP3E-TF100BM□JB30
50 ZP3E-T100UM□JB50 ZP3E-T100BM□JB50 ZP3E-TF100UM□JB50 ZP3E-TF100BM□JB50

125
10 ZP3E-T125UM□JB10 ZP3E-T125BM□JB10 ZP3E-TF125UM□JB10 ZP3E-TF125BM□JB10
30 ZP3E-T125UM□JB30 ZP3E-T125BM□JB30 ZP3E-TF125UM□JB30 ZP3E-TF125BM□JB30
50 ZP3E-T125UM□JB50 ZP3E-T125BM□JB50 ZP3E-TF125UM□JB50 ZP3E-TF125BM□JB50

□ Valitse kupin materiaali N:NBR S: silikoni U: uretaani F: fluorikumi (FKM).                  Kysy varastotuotteet SMC:ltä.   

□ Valitse kupin materiaali N:NBR S: silikoni U: uretaani F: fluorikumi 
(FKM) Kysy varastotuotteet SMC:ltä.
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Imukuppi kalvoille ja ohuille muovipakkauksille
ZP3P

Materiaali Silikonikumi, FDA-hyväksytty

Käyttölämpötila -30 ... 90 °C

Väri Sininen

Kovuus (shore ±5°) A40/S

• FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkehallinnon) hyväksymä materiaali
• �Ohut huuli ja rivoitettu alapuoli takaavat parhaan tiiviyden, ts. vuoto vähenee ja nostovoima 

paranee
• Mukautettu tartuntapinta takaa tasaisen nostovoiman ja minimoi muodonmuutoksen

Ø (mm) Tuotekoodi Kiinnitys ja 
alip. liitäntä

20 ZP3P-T20PTSF-AG1
Ulkok. G1/8

25 ZP3P-T25PTSF-AG1
35 ZP3P-T35PTSF-AG2

Ulkok. G1/4
50 ZP3P-T50PTSF-AG2

Kupin Ø 
(mm)

Vaim. liike 
(mm) Tuotekoodi Kiinnitys-

kierre 
 Imukupin 

kierre  Alip. liitäntä

20, 25
10 ZPB2K10-B5 Ulkok.  

M10x1 M5x0,8 Sisäk.  
M5x0,820 ZPB2K20-B5

35, 50
10 ZPB3K10-B01 Ulkok.  

M14x1 M8x1,25 Sisäk. Rc1/8
20 ZPB3K20-B01

Ø (mm) Tuotekoodi Kiinnitys ja 
alip. liitäntä

20 ZP3P-T20PTSF-B5 Sisäk.  
M5x0,825 ZP3P-T25PTSF-B5

35 ZP3P-T35PTSF-B8 Sisäk.  
M8x1,2550 ZP3P-T50PTSF-B8

Ø (mm) Tuotekoodi

20 ZP3P-20PTSF
25 ZP3P-25PTSF
35 ZP3P-35PTSF
50 ZP3P-50PTSF

Imukuppi ulkokierteellä

Erillinen vaimennin, kiinnitys 
imukuppiin sisäkierteellä

Imukuppi sisäkierteellä

Pelkkä imukuppi (varaosa)

katso myös ZP3P-JT,  
paljemallinen imukuppi
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Paljemallinen imukuppi ohuille muovipakkauksille
ZP3P-JT

Materiaali Silikonikumi, FDA-hyväksytty

Käyttölämpötila -30 ... 90 °C

Väri Sininen

Kovuus (shore ±5°) A40/S

Laskosten määrä 5,5

• FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkehallinnon) hyväksymä materiaali
• �Ohut huuli ja rivoitettu alapuoli ainutlaatuisella lukituksella vähentävät vuotoa ja lisäävät 

nostovoimaa
• Mukautettu tartuntapinta takaa tasaisen nostovoiman ja minimoi muodonmuutoksen
• Sisäpuolinen johde vakauttaa imukupin

Ø (mm) Tuotekoodi Kiinnitys ja 
alip. liitäntä

20 ZP3P-T20JT5SF-AG01
Ulkok. G1/8

25 ZP3P-T25JT5SF-AG01
32 ZP3P-T32JT5SF-AG02

Ulkok. G1/440 ZP3P-T40JT5SF-AG02
50 ZP3P-T50JT5SF-AG02

Ø (mm) Tuotekoodi Kiinnitys-
kierre 

 Alip. 
liitäntä

20 ZP3P-T20JT5SF-A16-B01 Ulkok.  
M16 x 1

Sisäk. 
Rc1/825 ZP3P-T25JT5SF-A16-B01

32 ZP3P-T32JT5SF-A20-B02
Ulkok.  

M20 x 1
Sisäk. 
Rc1/440 ZP3P-T40JT5SF-A20-B02

50 ZP3P-T50JT5SF-A20-B02

Ø (mm) Tuotekoodi Kiinnitys ja 
alip. liitäntä

20 ZP3P-T20JT5SF-BG01
Sisäk. G1/8

25 ZP3P-T25JT5SF-BG01
32 ZP3P-T32JT5SF-BG02

Sisäk. G1/440 ZP3P-T40JT5SF-BG02
50 ZP3P-T50JT5SF-BG02

Ø (mm) Tuotekoodi

20 ZP3P-20JT5SF-WG
25 ZP3P-25JT5SF-WG
32 ZP3P-32JT5SF-WG
40 ZP3P-40JT5SF-WG
50 ZP3P-50JT5SF-WG

Imukuppi ulkokierteellä Imukuppi sisäkierteellä

Pelkkä imukuppi (varaosa)Imukuppi levykiinnitykseen
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Kosketukseton tarttuja
XT661

Sykloni Matalaprofiilinen
sykloni

Bernoulli

Väliaine Ilma

Työpaine Ks. taulukko alla.

Koestuspaine 0,75 MPa

Käyttölämpötila
-5 ... 60 °C  
-5 ... 40 °C (X260/X322)

Liitäntä Ks. taulukko alla.

• Työkappaleen maks. imuetäisyys: 10 mm 
• Rasvaton 
• Kosketukseton nosto
• Ei kulumisongelmia nopealla käsittelytahdilla/lajittelussa
• Nostaa myös rei'itettyjä kappaleita
• Huoltovapaa

Tyyppi Tuotekoodi Ulkohalkaisija [mm] Ilmaliitäntä Työpaine Nostovoima, 
0,4 MPa

Sykloni

XT661-2A-R •
ø20

M5

0,01 - 0,5 MPa

4,4 N
XT661-2A-L • 4,4 N
XT661-4A-R •

ø40
13 N

XT661-4A-L • 13 N
XT661-6A-R •

ø60
22 N

XT661-6A-L • 22 N
XT661-8A-R

ø80
Rc1/8

27 N
XT661-8A-L 27 N
XT661-10A-R

ø100
44 N

XT661-10A-L 44 N

Matalaprofiilinen 
sykloni

XT661-2A-R-X260
ø20

Putkiliitäntä Ø1,6 0,01 - 0,5 MPa

1,4 N
XT661-2A-L-X260 1,4 N
XT661-3A-L-X260

ø25
2,0 N

XT661-3A-R-X260 2,0 N

Bernoulli

XT661-4C-X321 ø39
M5

0,01 - 0,4 MPa

2,2 N
XT661-6C-X321 ø59 4,1 N
XT661-8C-X321 ø79 5,1 N
XT661-10C-X321 ø99

Rc1/8
7,9 N

XT661-120E-X322 ø120 17 N
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Ilmansäästöventtiili alipaineelle, ulkokierre imukupin puolella

Tuotekoodi Kierrekoko Virtaama 
(NL/min)

No.0.8

No.0.8

Ulkokierre 
imukupin 
puolella

ZP2V-A5-03 • M5 3
ZP2V-A5-05 • M5 5
ZP2V-A5-07 • M5 7
ZP2V-A8-05 • M8 5
ZP2V-A8-07 • M8 7
ZP2V-AG1-05 • G1/8” 5
ZP2V-AG1-07 • G1/8” 7
ZP2V-AG1-10 • G1/8” 10

Ilmansäästöventtiili alipaineelle, sisäkierre imukupin puolella

Tuotekoodi Kierrekoko Virtaama 
(NL/min)

No.0.8

No.0.8

Sisäkierre 
imukupin 
puolella

ZP2V-B5-03 • M5 3
ZP2V-B5-05 • M5 5
ZP2V-B5-07 • M5 7
ZP2V-B6-03 • M6 3
ZP2V-B6-05 • M6 5
ZP2V-B6-07 • M6 8
ZP2V-BG1-05 • G1/8” 5
ZP2V-BG1-07 • G1/8” 7
ZP2V-BG1-10 • G1/8” 10

Ilmansäästöventtiili alipaineelle
ZP2V

Kompakti sylinteri alipainesovelluksiin
ZCDUKC

Tuotekoodi Männän 
Ø [mm]

Vakioiskun- 
pituudet [mm]

Männän-
varren 
kierre

Liitäntä-
koko

ZCDUKC10-□D • 10 5, 10, 15, 20, 25, 30 M4 x 0,7

M5
ZCDUKC16-□D • 16 5, 10, 15, 20, 25, 30 M5x0,8
ZCDUKC20-□D • 20 5,10,15,20,25,30,40,50 M6x1
ZCDUKC25-□D • 25 5,10,15,20,25,30,40,50 M8x1,25
ZCDUKC32-□D • 32 5,10,15,20,25,30,40,50 M10x1,25 G1/8
□: Iskunpituus

Kierrekoko M5, M6 M8, G1/8” 

Ohivirtauksen suutinkoko 0,3 mm 0,5 mm 0,7 mm 0,5 mm 0,7 mm 1,0 mm 

Työpaine 0 ... 0,7 MPa (0 ... 7 bar)

Alipaine 0 ... -100 kPa

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

Virtaama Ks. taulukko alla

• Estää alipainetason laskemisen vaikka työkappale puuttuu

Väliaine Paineilma, voideltu tai voitelematon

Suodatusaste 5 μm

Toiminta Kaksitoiminen

Työpaine (min/maks.) 0,05 ... 1 MPa (0,5 ... 10 bar)

Männän nopeus 50 - 500 mm/s

Käyttölämpötila -10 ... 60 °C

Vaimennus Kumivaimennus

Liitäntäkoko Ks. taulukko alla.

• �Alipaine voidaan johtaa männänvarren läpi, jolloin asennus helpottuu, ulkoista alipaineputkea 
ei tarvita ja putkiliitännän kuluminen vältetään

• Pyörimätön männänvarsi vakiona

Tunnistimet

Tuotekoodi Tyyppi

D-A93L • Reed, LED, 3 m kaapeli 

D-M9PWL • Puolijohde, PNP (3 johdinta), 3 m 
kaapeli

D-M9PWSAPC • Puolijohde, PNP (3 johdinta), M8-
liitin 0,5 m koiras

D-M9PWSDPC • Puolijohde, PNP (3 johdinta), M12-
liitin 0,5 m koiras A-koodi

• Energiatehokas
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Tyyppi IRV10 IRV20

Väliaine Ilma

Käyttölämpötila 5 ... 60 °C

Virtaama 140 NL/min 240 NL/min

• Vakioliitännät tai liitännät yhdellä sivulla
• Liitännät ja painemittari pikakiinnityksellä
• Sisältää integroidun painekytkimen

Paineensäädin alipaineelle
IRV10/20

Tuotekoodi Painealue Putken ulko-Ø 
[mm] Käyttölämpötila Liitäntä

IRV10-C06 •

-100 ...  
-1,3 kPa

6

-5 ... 60 °C

Vakioliitännät
IRV10-C08 • 8
IRV20-C06 • 6
IRV20-C08 • 8
IRV20-C10 • 10
IRV10A-C06 • 6

Liitännät yhdel-
lä sivulla

IRV10A-C08 • 8
IRV20A-C06 • 6
IRV20A-C08 • 8
IRV20A-C10 • 10

Tarvikkeet

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malleihin
P601010-17 • Kiinnike paneeliasennukseen IRV10(A)
P601010-14 • Pohjakiinnike IRV10(A)
P601010-12 • Painemittari IRV10(A)
P601010-13-2 Digitaalinen painekytkin, PNP 1 lähtö IRV10(A) / IRV20(A)
P601010-13-4 Digitaalinen painekytkin, PNP 2 lähtöä IRV10(A) / IRV20(A)
P601020-17 • Kiinnike paneeliasennukseen IRV20(A)
P601020-14 • Pohjakiinnike IRV20(A)
P601020-12 • Painemittari IRV20(A)
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Elektroninen paineensäädin alipaineelle
ITV0090/2090

Tuotekoodi Ohjaussignaali Lähtösignaali Käyttöjännite Kierre Painealue Virtaama
[NL/min]

ITV2090-01F2N5
4 - 20mA/DC

Analoginen 1 - 5 
VDC

24 V DC

G1/4 -1,3 ... -80 kPa 130
ITV2090-03F2N5 • PNP, 30 mA

ITV2090-31F2N5 •
0 - 10 VDC

Analoginen 1 - 5 
VDC

ITV2090-33F2N5 • PNP, 30 mA

ITV0090-0N 4 - 20mA/DC Analoginen
1 - 5 VDC Pistoliittimet ø4 -1 ... -100 kPa 2

ITV0090-3N • 0 - 10 VDC

Väliaine Ilma/alipaine

Käyttölämpötila 0 ... 50 °C

Syöttöjännite 24 V DC

• Alipaineen portaaton säätö
• Integroitu alipainekytkin, digitaalinen tai analoginen signaali
• Sisältää näytön (ITV2090)
• Kenttäväyläversio saatavana kysyttäessä

Tarvikkeet

Tuotekoodi Rakenne Sopii malliin
P398020-500-3 • Suora liitin, M12, 3 m ITV2090-0
P398020-501-3 • Kulmaliitin, M12, 3 m ITV2090-3
M8-4DSX3MG4 • Suora liitin, M8, 2 m ITV0090-0
P398000-501-2 Kulmaliitin, M8, 2 m ITV0090-3

Kiinnikkeet

Tuotekoodi Tyyppi Sopii malliin
KT-ITV-F2 • Jalkakiinnike

ITV2090
KT-ITV-L2 • Seinäkiinnike
P39800022 • Jalkakiinnike

ITV0090
P39800023 • Seinäkiinnike

ITV2090ITV0090



Alipaine

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja lisätietoja löydät sähköisestä tuoteluettelosta verkkosivultamme: www.smc.fi

7

A
lip

aine

490

Puhallussuutin virtauksenvahvistuksella
ZH-X185

Väliaine Ilma

Työpaine 0 ... 0,7 MPa (0 ... 7 bar)

Tiheys Ks. taulukko alla

• �Energiatehokas – puhallusvirtaama on 4 kertaa syöttövirtaama, alipainevirtaama 3 kertaa 
syöttövirtaama

• Täysin ilmatoiminen – ei vaadi sähkönsyöttöä

Tuotekoodi
Kanavan 
halkaisija 

[mm]

P-kanavan 
liitäntäkierre, 

Rc

Imuvirtaama 
0,5 Mpa 
paineella 
[NL/min]

Alipaine  
5 bar syöttö-

paineella [kPa]

Puhallusvirtaama 
0,5 MPa syöttö-
paineella [NL/

min]

Ilmankulutus  
0,5 Mpa 

syöttöpaineella 
[NL/min]

Paino [g]

ZH10-B-X185 • 13 1/8” 520

-6

700 180 110
ZH20-B-X185 • 21,6

1/4”
1200 1600 400 430

ZH30-B-X185 • 30 2300 3000 700 970
ZH40-B-X185 • 42 3/8” 3400 4700 1300 2000
Kiinnike sisältyy toimitukseen

Alipaineen ja vapautusilman ohjausventtiili
SY3000/5000

Tuotekoodi Sopii pohjalaattaan Liitäntä
SY3A0R-5U1 • SS5Y3-10, SS5Y3-11, SS5Y3-50R sivulta/alta 
SY3A3R-5U1-C6 SS5Y3-12 päältä
SY5A0R-5U1 • SS5Y5-10, SS5Y5-11, SS5Y5-50R sivulta/alta 
SY5A3R-5U1-C8 SS5Y5-12 päältä

Edellä mainittu koskee vain venttiilejä. Lisäksi tarvitaan pohjalaatta ulkoisella ohjausilmasyötöl-
lä, ks. SY3000/5000/7000.

Väliaine Ilma

Työpaine -0,1 ... 0,7 MPa (1 ... 7 bar)

Käyttölämpötila -10 ... 50 °C

Jännite 24 VDC ±10 %

• �Yhdistetään ulkoiseen ejektoriin tai alipainepumppuun alipaineen muodostamista varten ja 
paineilmaan vapautusilmaa varten

• Alipainetta on mahdollista ohjata kenttäväylän kautta
• Ilmansäästöventtiili vapautusilmalle
• Voidaan yhdistää samaan pohjalaattaan muiden pneumaatiikkaventtiilien kanssa

Kela a

1(P)
Vapautuspaine

Kela b

3(EB)
Alipaine 

X

2(B) 
Imukuppi
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SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

Oikeus virheisiin ja teknisiin muutoksiin pidätetään.CAT.FI26C osa 07

Austria 	 +43 (0)2262622800	 www.smc.at office@smc.at
Belgium 	 +32 (0)33551464 	 www.smcpneumatics.be 	 info@smcpneumatics.be
Bulgaria 	 +359 (0)2807670 	 www.smc.bg 	 office@smc.bg	
Croatia 	 +385 (0)13707288 	 www.smc.hr office@smc.hr
Czech Republic 	+420 541424611 	 www.smc.cz 	 office@smc.cz	
Denmark 	 +45 70252900 	 www.smcdk.com 	 smc@smcdk.com 
Estonia 	 +372 6510370 	 www.smcpneumatics.ee 	 smc@smcpneumatics.ee
Finland 	 +358 207513513 	 www.smc.fi 	 smcfi@smc.fi
France 	 +33 (0)164761000 	 www.smc-france.fr info@smc-france.fr
Germany 	 +49 (0)61034020 www.smc.de 	 info@smc.de
Greece 	 +30 210 2717265 	 www.smchellas.gr	 sales@smchellas.gr
Hungary	 +36 23513000 www.smc.hu 	 office@smc.hu
Ireland 	 +353 (0)14039000 	 www.smcpneumatics.ie 	 sales@smcpneumatics.ie
Italy 	 +39 0292711 www.smcitalia.it 	 mailbox@smcitalia.it
Latvia 	 +371 67817700 www.smclv.lv 	 info@smclv.lv

Lituania	 +370 5 2308118	 www.smclt.lt	 info@smclt.lt
Netherlands 	+31 (0)205318888 	 www.smcpneumatics.nl 	 info@smcpneumatics.nl
Norway 	 +47 67129020 	 www.smc-norge.no 	 post@smc-norge.no
Poland 	 +48 222119600 	 www.smc.pl 	 office@smc.pl
Portugal 	 +351 226166570 	 www.smc.eu 	 postpt@smc.smces.es
Romania 	 +40 213205111 www.smcromania.ro 	 smcromania@smcromania.ro
Russia 	 +7 8127185445 	 www.smc-pneumatik.ru 	 info@smc-pneumatik.ru
Slovakia 	 +421 (0)413213212 	 www.smc.sk office@smc.sk
Slovenia 	 +386 (0)73885412 	 www.smc.si 	 office@smc.si
Spain 	 +34 902184100 	 www.smc.eu 	 post@smc.smces.es
Sweden 	 +46 (0)86031200 	 www.smc.nu 	 post@smc.nu
Switzerland 	+41 (0)523963131 	 www.smc.ch 	 info@smc.ch
Turkey 	 +90 212 489 0 440 	 www.smcpnomatik.com.tr 	 info@smcpnomatik.com.tr
UK 	 +44 (0)845 121 5122 	 www.smcpneumatics.co.uk 	 sales@smcpneumatics.co.uk

SMC Automation Oy
Tiistinniityntie 4 (PL 72)
02231 ESPOO, FInland
+358 20 7513 513 
tilaukset@smc.fi
www.smc.fi
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