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Solutions IO-Link

Dans la lignée du Lean Manufacturing (Gestion de production sans gaspillage), l'objectif a 
encore changé.

Dans le but d'améliorer les performances de fabrication, par l'utilisation accrues d’opérations 
automatisées et d'analyse des données, la fabrication intelligente est à l'ordre du jour. Cette 
approche axée sur la technologie, qui consiste à utiliser des machines connectées à Internet 
pour surveiller le processus de production, a donné lieu au développement de composants 
intelligents.

Les produits IO-Link de SMC peuvent vous aider à améliorer votre productivité et à réduire 
vos coûts, dynamiser les processus de production et mener à la Flexibilité intelligente que 
recherche l'industrie. De plus, ils vous permettront de miser sur l'amélioration continue de la 
stratégie de maintenance industrielle de votre entreprise.

Pour plus d'informations sur nos solutions de machine intelligente, découvrez dès aujourd'hui 
nos derniers produits sur notre site www.smc-france.fr
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Les avantages 
d'IO-Link avec 
SMC

Disponibilité accrue des données
Il y a trois types de données primaires rendus disponibles, 
qui sont catégorisés en données cycliques (données 
transmises automatiquement sur une base régulière) ou 
données acycliques (données transmises si besoin ou sur 
demande).

Remplacement aisé du dispositif
Le remplacement Plug & play simplifie 
la connexion : un connecteur commun 
pour la communication et l'alimentation. 
Les paramètres sont enregistrés dans le 
contrôleur IO-Link, permettant un réglage 
automatique une fois que le dispositif est 
connecté.

Données du processus
Ce que lit le dispositif

Données de service
Informations sur le dispositif lui-même

Données d'évènement
Notifications (diagnostic)
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Inaltérable
La fonction de verrouillage empêche les personnes non 
autorisées de modifier les réglages.
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Ces avantages réunis résultent en :
A  Coûts totaux réduits
A  Augmentation de l'efficacité du processus
A  Amélioration de la disponibilité de la machine.
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Câblage standard
L'ensemble de la transmission de la valeur mesurée est 
numérique, tous les paramètres du périphérique sont donc 
stockés dans le contrôleur IO-Link. Le transfert de données 
est basé sur un signal de 24 V et les câbles blindés ne sont pas 
requis.

Diagnostic du produit
Il n'est pas nécessaire d'attendre un dysfonctionnement du 
processus pour remplacer un capteur. L'état des dispositifs 
est contrôlé en permanence avec Event Data. 
En fonction du dispositif, vous pouvez suivre s'il endure une 
température ou une pression excessive, s'il se trouve hors de 
la plage indiquée, s'il présente un défaut interne, etc. 
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Accès à distance
Des solutions sur mesure obligent à un 
changement continu des paramètres. 
Le contrôle global des paramètres depuis 
le système de contrôle (PC) minimise le 
temps de paramétrage, augmentant la 
disponibilité de la machine.

10101110110101

10101110110101

10
11

01
01

11
01

11
01

10
10

10
01

10110101110110101011100101000101101010

Solutions IO-Link



6

Sans IO-Link

Quels avantages vous apporte la technologie IO-Link ?

-  Économies de temps et de coûts grâce à la réduction des opérations de câblage
-  Intelligence et communication sur les capteurs standard sans coûts additionnels
-  Moins de pièces de rechange grâce à la standardisation des modules d'entrée/sortie  

En pratique
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En pratique
Solutions IO-Link

Avec IO-Link

Avec IO-Link et sans fil
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Cette nouvelle technologie permet aux capteurs et aux actionneurs d'être plus intelligent mais... 

Qu'est-ce que vraiment IO-Link ?

IO-Link (IEC61131-9) est une liaison série en mode point à point qui permet l'échange bidirectionnel de 
données depuis les capteurs et dispositifs supportant IO-Link et qui sont connectés à un contrôleur  
IO-Link. Le contrôleur IO-Link peut transmettre ces données sur différents réseaux, bus de terrain rendant 
les données accessibles pour une action immédiate ou une analyse de long terme via un système 
d'information industriel (API, IHM, etc.). 

Chaque dispositif IO-Link a un fichier IODD (IO Device Description) qui le décrit ainsi que ses capacités IO-Link.

Produits IO-Link
Contrôleurs et interfaces bus de terrain

Contrôleur IO-Link
Séries EX600-LAB1/LBB1

Interface bus de terrain 
compatible IO-Link
Série EX600-SEN3-X80 
Série EX600-SPN3/SPN4

Contrôleur IO-Link
Série EX245-LA1/LB1

Interface bus de terrain 
compatible IO-Link
Série EX245-SPN1A/SPN2A/ 
SPN3A

Interface bus de terrain 
compacte
Série EX260-SIL1

Îlot de distribution Clean 
Design
Série EX430-SIL1 (JSY5000-H)

 

Régulateur 
électropneumatique
Série ITV-IL

Ioniseur type barre / type 
buse
Séries IZT40/41/42/43

Contrôleur d'axes électriques 
à moteur pas à pas
Série JXCL1/JXCLF

Îlot de générateur de vide
Série EX260-VIL (ZKJ)

Dispositifs de régulation et de contrôle Périphérique Sans fil
Périphérique sans fil compact 
contrôleur IO-Link
Série EX600-WLXB1/WLYB1

Fonction sécurité STO/SS1t
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Débitmètre numérique en embase 
Série PF3WB/C/S/R

Débitmètre numérique 
Série PF3W7-L

Débitmètre numérique compact à 
affichage 2 couleurs 
Série PF2M7-L

Débitmètre numérique, affichage  
3 couleurs/3 écrans 
Série PF2MC7-L

Débitmètre numérique pour débit 
élevé 
Série PF3AmH-L

Dispositifs de mesure, capteurs

Débitmètres pour l'eau

Débitmètres pour air et gaz neutre

Solutions IO-Link

Pressostat numérique haute précision 
pour pression positive et négative 
pour l'air et les fluides conventionnels
Série ZSE20m(F)-L/ISE20m-L

Pressostat numérique de process 
pour l’air et les fluides conventionnels
Série ISE7m/7mG/79S

Capteur de faibles distances 
pour la détection de pièces
Série ISA3-L

Moniteur multicanal pour 
capteur de pression
Série PSE200A

Pressostats et vacuostats
Détecteur de position pour 
actionneur
Série D-MPm

Détecteur

Interface bus de terrain 
compacte
Série EX260-SIL1

Îlot de distribution Clean 
Design
Série EX430-SIL1 (JSY5000-H)

 

Régulateur 
électropneumatique
Série ITV-IL

Ioniseur type barre / type 
buse
Séries IZT40/41/42/43

Contrôleur d'axes électriques 
à moteur pas à pas
Série JXCL1/JXCLF

Îlot de générateur de vide
Série EX260-VIL (ZKJ)
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Produits IO-Link

Contrôleur IO-Link
Séries EX600-LAB1/LBB1

Références sélectionnées
Référence Type de port Nombre de ports Connecteur

EX600-LAB1 Port de classe A
4 ports Connecteur  

M12 (5 broches) 4 pcs.EX600-LBB1 Port de classe B

Contrôleurs et interfaces bus de terrain
·  2 modèles (port de classe A et port de classe B)
·  Fonction de diagnostic contrôleur/dispositif IO-Link
·  Les données sont accessibles via PC (outil de paramétrage)
·  Fonction webserver
·  Fonction de paramétrage du dispositif IO-Link, écriture/enregistrement 

automatique.
·  En profinet intégration possible jusqu'à 9 contrôleurs (36 ports)
·  En Ethernet IP intégration possible jusqu'à 4 contrôleurs (16 ports)
·  Module contrôleurs IO-Link mixable avec les unités TOR ou 

analogiques à concurrence de 9 unités

Numérique Analogique
Interface bus  

de terrain
Plaque de  
fermeture

Jusqu'à 9 modules
Contrôleur IO-Link

IO-Link classe A

Alimentation 
électrique

IO-Link classe B

·  Protocoles : EtherNet/IP™, PROFINET
·  Compatible avec les séries d'électrodistributeurs :  

JSY, New SY, VQC, S0700, SV
·  Jusqu'à 9 modules associables tout type confondu :

- Contrôleur IO-Link EX600-LAB1 ou LBB1
-  Modules d'entrées et/ou sorties TOR (8 ou 16 points)
-  Modules d'entrées et/ou sorties analogiques

·  Protection IP67.

Interface bus de terrain  
compatible IO-Link
Série EX600-SEN3-X80 (EtherNet/IP™)
Série EX600-SPN3/SPN4 (PROFINET)

Références sélectionnées
Référence Protocole de communication Polarité de la sortie

EX600-SPN3
PROFINET

Source/PNP (commun négatif)

EX600-SPN4 Sink/NPN (commun positif)

EX600-SEN3-X80 EtherNet/IP™ Source/PNP (commun négatif)

Défaillance interne, température interne 
anormale, détection de court-circuit, détection 
de circuit ouvert, défaillance alimentation 
externe (alimentation des distributeurs), 
surveillance du nombre de  
cycle de pilotage de distributeurs
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Produits IO-Link
Solutions IO-Link

·  2 modèles (port de classe A et port de classe B)
·  Le diagnostic est possible à partir de la communication du niveau 

supérieur
·  Les données sont accessibles via PC (outil de paramétrage)
·  Fonction de paramétrage du dispositif IO-Link, écriture/enregistrement 

automatique.

Contrôleur IO-Link
Série EX245-LA1-LB1

Détection de court-circuit, détection de non ou 
mauvaise connexion des dispositifs, notification des 
erreurs de configuration des ports, conditions des 
événements diagnostiqués (port, dispositif).

Références sélectionnées
Référence Caractéristiques du contrôleur IO-Link

EX245-LA1 Classe A (4 ports)

EX245-LB1 Classe B (4 ports)

Jusqu’à 8 unités dans n'importe quelle combinaison

[Interface SI, variété de connexions]

Module entrée/sortie
Numérique Contrôleur IO-Link

Interface bus 
de terrain

·  Protocoles :  PROFINET
·  Séries d'électrodistributeurs : JSY, SY, VQC
·  Jusqu'à 8 modules contrôleurs IO-Link
·  Jusqu'à 128 entrées/64 sorties
·  Protection IP65.

Interface bus de terrain 
compatible avec IO-Link
EX245-SPN1A/SPN2A/SPN3A

Références sélectionnées

Référence Protocole de 
communication

Connecteur de 
communication Connecteur d'alimentation

EX245-SPN1A

PROFINET

Connecteur push-pull (SCRJ) : 
2 pcs.

Connecteur push-pull (24 V) : 
2 pcs.

EX245-SPN2A Connecteur push-pull (RJ45) : 
2 pcs.

Connecteur push-pull (24 V) : 
2 pcs.

EX245-SPN3A Connecteur M12 (4 broches, 
prise, codage D) : 2 pcs.

Connecteur 7/8 pouces 
(5 broches, connecteur) :1 pc.

Connecteur 7/8 pouces 
(5 broches, prise) : 1 pc.

Défaillance interne, température interne 
anormale, détection de court-circuit, détection 
d'un circuit ouvert (câblage de sortie des 
distributeurs), défaillance alimentation externe 
(alimentation des distributeurs), surveillance du 
nombre de cycle de pilotage de distributeurs
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Interface bus de terrain base 
sans fil
Série EX600-WPN1 (PROFINET)
Série EX600-WEN1 (EtherNet/IPTM)

Solution alliant légèreté et compacité :
·  Disposez de 4 ports IO-Link classe A pour transmission des données 

de process
· Une entrée TOR sur chaque port IO-Link 
·  Selon version, bénéficiez soit d’un seconde entrée soit d’une sortie 

TOR
· Surface de montage faible
· Volume réduite
· Masse faible

Module base sans fil :
Une unité pour contrôler la totalité du réseau sans fil
· Compatible EtherNet/IPTM  et PROFINET
· La base est compatible avec nos : modules déportés série EX600-W 
modulaire, EX600-W compacte et EXW1
· Nombre maxi de modules déportés associables :

- 127 pour EtherNet/IPTM

- 31 pour PROFINET

Périphérique sans fil compact / 
Contrôleur IO-Link
Série EX600-WLB1

Références sélectionnées
Référence Fonction TOR Polarité Entrées/Sorties

EX600-WLYB1 4 entrées / 4 sorties
PNP (commun négatif)

EX600-WLXB1 8 entrées

Références sélectionnées
Référence Fonction TOR Polarité de la sortie

EX600-WPN1
PROFINET

Source PNP (commun négatif)

EX600-WPN2 Source NPN (commun positif)

EX600-WEN1
EtherNet/IPTM

Source PNP (commun négatif)

EX600-WEN2 Source NPN (commun positif)

Type entrées

Type sorties

Base EX600-W

Automate

p

Contrôleur IO-Link EX600-WLYB1

PFM

JXCL1 ITV

EX260-SIL1

Exemple de configuration

Périphérique Sans fil
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·  Protection IP69K
·  Parties externes : matériaux conformes FDA
·  Jusqu'à 1600 l/min en unité simple et embase
·  Faible accumulation de liquide et facile à nettoyer.

Îlot de distribution Clean Design
Série JSY5000-H (EX430-SIL1)

Références sélectionnées
Référence Type produit Fonction

JJ5SY5-H11SKAN-m-02F Distributeurs sans 
embase —

JSY5103-5NZ-H

Distributeur

5/2 (monostable)

JSY5203-5NZ-H 5/2 (bistable)

JSY5303-5NZ-H 5/3 (centre fermé)

JSY5403-5NZ-H 5/3 (centre ouvert)

JSY5503-5NZ-H 5/3 (centre sous pression)

Produits IO-Link
Solutions IO-Link

·  Contrôlez et surveillez jusqu’à 16 générateurs de vide via IO-Link. 
·  Interface EX260-VIL1 permettant de piloter au maximum : 16 distributeurs 

d’alimentation, 16 distributeurs de casse-vide et 16 capteurs de vide
·  Fonction d’économie d’énergie, connecteur M12 et entretien facile du filtre. 
·  Boîtier de protection IP65 pour environnements moyens/difficiles
·  La vanne d’alimentation N.O. maintient le vide lorsque l’alimentation est coupée
·  Taille de la buse : Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
·  Débit d’aspiration max. : 74 l/min
·  Niveau de vide max. : -89 kPa.

Îlot de générateur de vide 
Série ZKJ (EX260-VIL1)

Défaut matériel de l'unité SI, défaillance interne 
de l'unité SI, court-circuit d'une bobine, circuit 
coupé d'une bobine.

Défaillance interne de l'unité SI, court-circuit 
du distributeur d'alimentation, court-circuit et 
défaut/déconnexion du capteur de pression, 
chute de tension de l'alimentation, fonction de 
protection de la bobine en cours d'utilisation

Embase

Référence Type de 
produit

Nombre de  
stations

Système de 
communication

Fonctions Orifice  
d'alimentation (P)Communication Vide

ZZKJ04-KAN-L8
Îlot sans 

générateurs 
(connecteur 

M12)

4
IO-Link  

(EX260-VIL1) 
Port classe B

Fonction 
auto-diagnostique, para-

mètres de chaque générateur 
de vide sauvegardé dans le 

Contrôleur IO-Link

Économie d’énergie  
Protection du 
distributeur 

Fonction 
remise à zéro

Ø8 coudé 
Raccords  

instantanés

ZZKJ08-KAN-L8 8

ZZKJ12-KAN-L8 12

ZZKJ16-KAN-L8 16

Stations

Référence Type de  
produit

Taille de la buse 
[mm]

Niveau de vide 
max. [kPa]

Débit d'aspiration  
max [l/min (ANR)]

Consommation  
d'air [l/min (ANR)] Fonction

ZKJ07C8P-E5U-T1

Générateurs  
de vide

Ø 0,7

- 89

31 26
Distributeur  

d'alimentation : N.O. 
Distributeur  

de casse-vide : N.F.

ZKJ10C8P-E5U-T1 Ø 1,0 53 48

ZKJ12C8P-E5U-T1 Ø 1,2 63 68

ZKJ15C8P-E5U-T1 Ø 1,5 74 102

ZKJ-BP1-A Plaque  d'obturation -- -- -- -- --

Le format de l’embase multiple se structure par quatre stations.
Il n’est pas possible de commander seulement la référence de l’embase multiple

Connecteur M12

Interface bus de terrain 
compacte EX430

Contrôleur IO-Link EX600-WLYB1

Dispositifs de régulation et de contrôle
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·  Fluide compatible : air et vide
·  Linéarité : ±1 % E.M. max.
·  Hystérésis : 0.5 % E.M. max.
·  Répétabilité : ±0.5 % E.M. max.

Régulateur 
électropneumatique
Série ITV-IL

Références sélectionnées
Référence Débit maximum Plage de pression Orifices de raccordement

ITV1010-ILF1N

200 l/min

0.1 MPa

G1/8ITV1030-ILF1N 0.5 MPa

ITV1050-ILF1N 0.9 MPa

ITV2010-ILF2N

1500 l/min

0.1 MPa

G1/4
ITV2030-ILF2N 0.5 MPa

ITV2050-ILF2N 0.9 MPa

ITV2090-ILF2N 132l/min -1.3 à -80 kPa

ITV3010-ILF4N

4000 l/min

0.1 MPa

G1/2ITV3030-ILF4N 0.5 MPa

ITV3050-ILF4N 0.9 MPa

Défaillance interne, hors de la plage nominale, 
pression de consigne atteinte (données de 
process).

·  Pilotage d'électrodistributeurs (32 max.) et informations de statut 
(erreur interne, court-circuit, température interne anormal, compteur 
de cycles, etc.)

·  Supporte des cycles de mise à jour de données de 1 ms max. (COM3)
·  Connectique M12, port de classe B
·  Pour îlots d'électrodistributeurs série JSY, New SY, S0700, VQC, SV
·  Pour îlot d'électrodistributeurs JSY+ZK2 ou autre solutions ZK2, 

ZL1/3/6, reporter vous aux pages 21 et 22

Interface bus de terrain 
compacte
Série EX260-SIL1

a Protocole de communication
IL IO-Link

b Caractéristiques de sortie

1 32 sorties, PNP  
(commun négatif/Source)

1ILEX260-S 
a b

Pour passer commande

Détection de court-circuit, détection de non ou 
mauvaise connexion des dispositifs, surveillance 
du nombre de cycle de pilotage des distributeurs, 
notification des erreurs de configuration des ports, 
conditions des événements diagnostiqués (port, 
dispositif).
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·  Multiples actionneurs compatibles : tous les axes avec moteur pas à 
pas 24 VCC

·  Deux types de commande : Opération définie par le numéro de l'étape 
et opération définie par les données numériques.

·  Consommation courant : 100 mA max.
·  Actionneurs électriques compatibles :

- Codeur absolu :  LEF, LEY/LEYG, LER, LEHF, LEKF, LES/LESH, 
LESYH

- Codeur incrémental :  LEF, LEL, LEM, LEY/LEYG, LES/LESH, LEPY/
LEPS, LER, LEH.

Contrôleur d'axes électriques pour 
moteur pas à pas
Série JXCL1/JXCLF

Actionneurs électriques compatibles, défaillance 
alimentation externe (contrôle de l'alimentation), 
alarme de contrôle moteur, bit de diagnostic 
(données de process).

Références sélectionnées
Référence Protocole de communication Montage

JXCL17
IO-Link

Montage par vis

JXCL18 Rail DIN

JXCLF7
IO-Link avec sous-fonction STO

Montage par vis

JXCLF8 Rail DIN

·  Type barre (en AC et double AC) et type buse disponibles
·  Amplitude de tension résiduelle : max. 25 V
·  Neutralisation rapide de l'électricité statique : temps le plus rapide 

0.1 sec.
·  Un contrôleur peut contrôler au maximum 4 ioniseurs
·  Contrôle et commande les barres/buses installées dans des endroits 

inaccessibles
·  Multiples alarmes et fonctions

Ioniseur à contrôleur déporté, type 
barre/type buse
Séries IZT40/41/42/43

Signal ON/OFF de la génération d'ions et 
données de l'équilibre ionique, signal ON/OFF de 
l'équilibrage automatique, informations sur l'appareil 
(fabricant, référence du produit, etc.), état normal ou 
anormal de l'appareil.

Références sélectionnées

Référence Modèle Raccord instantané Type de cartouche d'électrodes / 
matériaux des électrodes

IZT4m-MD36HL-JN
Ioniseur de type 

barre

Ø 6 Droit
Cartouche de neutralisation statique 

grande vitesse/TungstèneIZT4m-MD38HL-JN Ø 8 Droit

IZT4m-MD3AHL-JN  Ø 10 Droit

IZT43-D36HL-JN

Ioniseur de type 
buse

Ø 6 Droit Cartouche de neutralisation statique 
grande vitesseIZT43-D36LL-JN Ø 6 Coudé

IZT43-L36HL-JN Ø 6 Droit Cartouche de neutralisation d'électricité 
statique à économie d'énergieIZT43-L36LL-JN Ø 6 Coudé

m :  pour le modèle d'ioniseur : 1 pour le modèle AC, 2 pour le modèle double AC
M :  pour le symbole de la longueur de la barre (longueur barre) : 16 (160 mm), 22 (220 mm), 34 (340 mm), 

40 (400 mm), 46 (460 mm), 58 (580 mm), 64 (640 mm), 82 (820 mm), 112 (1120 mm), 130 (1300 mm), 
160 (1600 mm), 190 (1900 mm), 232 (2320 mm) and 250 (2500 mm)

Produits IO-Link
Solutions IO-Link

Série JXCL1 Série JXCLF
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Dispositifs de mesure, capteurs

·  Fluide compatible : eau
·  3 paramètres visibles sur l'écran
·  Plages de débit : de 0.5 à 250 l/min
·  Sortie : IO-Link et sortie de commutation (NPN/PNP)
·  Répétabilité : 2.0 % E.M.
·  Protection IP65.

Débitmètre numérique pour l'eau
Série PF3W7-L

Références sélectionnées

Référence Plage de débit 
nominal [l/min]

Fluide 
compatible Raccordement Sortie

PF3W704-F03-LN-MZ 0.5 à 4

Eau et solution 
aqueuse 
de glycol 
d'éthylène

G3/8

IO-Link/Sortie TOR 
commutable  
(NPN/PNP)

PF3W720-F04-LN-MZ 2 à 16 G1/2

PF3W740-F06-LN-MZ 5 à 40 G3/4

PF3W711-F10-LN-MZ 10 à 100 G1

PF3W721-F12-LN-M 50 à 250 G1 1/4

Défaillance interne, température interne anormale, 
hors de la plage nominale, bit de diagnostic 
(données de process).

·  Fluide compatible : eau
·  Plages de débit : de 0.5 à 40 l/min
·  Quatre modèles disponibles : standard, alimentation, retour, 

alimentations et retours en ligne
·  Sortie : IO-Link et sortie TOR commutable (NPN/PNP)
·  Jusqu'à 10 stations
·  Répétabilité : 2.0 % E.M.

Débitmètre numérique en embase 
pour l'eau
Série PF3WB/C/S/R

Références sélectionnées

Référence Modèle Plage de débit 
nominal [l/min] Raccordement Sortie

PF3WBmF-704-03-LT-M

Standard

0.5 à 4 G1/8

IO-Link/Sortie TOR 
commutable (NPN/
PNP) avec capteur 

de température 
intégré

PF3WBmF-720-04-LT-M 2 à 16 G1/2

PF3WBmF-740-06-LT-M 5 à 40 G3/4

PF3WCmDF-704-03-LT-M
Alimentations et 
retours en ligne

0.5 à 4 G1/8

PF3WCmDF-720-04-LT-M 2 à 16 G1/2

PF3WCmDF-740-06-LT-M 5 à 40 G3/4

PF3WRmBF-704-03-L-M

Retour

0.5 à 4 G1/8

IO-LinkPF3WRmBF-720-04-L-M 2 à 16 G1/2

PF3WRmBF-740-06-L-M 5 à 40 G3/4

Défaillance interne, température interne anormale, 
hors de la plage nominale, bit de diagnostic 
(données de process).

m : Nombre de stations, de 1 à 10
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Produits IO-Link
Solutions IO-Link

·  Fluide compatible : air sec, azote, dioxyde de carbone et argon
·  Plages de débit : de 0.01 à 200 l/min
·  Sortie : IO-Link, TOR NPN/PNP et sélection sortie TOR NPN/PNP/

entrée externe et analogique(tension/courant)  
·  Répétabilité : ±1.0 % E.M.
·  Consommation : 35 mA max.
·  Option limiteur de débit intégré.

Débitmètre numérique compact 
à affichage 2 couleurs
Série PF2M7-L

Références sélectionnées
Référence Plage de débit nominal [l/min] Raccordement

PF2M701-C6-Lm 0.01 à 1

 Ø 6 Raccord instantané

PF2M702-C6-Lm 0.02 à 2

PF2M705-C6-Lm 0.05 à 5

PF2M710-C6-Lm 0.1 à 10

PF2M725-C6-Lm 0.3 à 25

PF2M750-C6-Lm 0.5 à 50

PF2M711-C8-Lm 1 à 100
Ø 8 Raccord instantané

PF2M721-C8-Lm 2 à 200

Erreur de surintensité, hors de la plage de débit 
nominal, erreur de débit cumulé, dysfonctionnement 
interne du produit.

·  Fluide compatible : air et azote
·  Affichage 3 couleurs à 2 zones (non modulaire) ou 4 zones (modulaire)
·  Plages de débit : de 10 à 12000 l/min
·  Sortie : IO-Link, TOR NPN/PNP et sélection sortie analogique/entrée externe
·  Version disponible avec capteurs de pression et de température intégrés
·  Répétabilité : ±1 E.M.
·  Peut être connecté de manière modulaire à un traitement d'air
·  Protection IP65.

Débitmètre numérique 
pour débit élevé
Série PF3AmH-L

Références sélectionnées

Référence Plage de débit 
nominal [l/min] Raccordement Taille de traitement 

d'air compatible Sortie Capteurs de pression et 
de température intégrés

PF3A701H-L3 10 à 1000
—

AC30-D/AW30-D

1 x IO-Link/Sortie TOR 
commutable (NPN/PNP)

Sortie analogique (courant ou 
tension)/Entrée externe

Non

PF3A702H-L3 20 à 2000 AC40-D/AW40-D

PF3A703H-F10-L3 30 à 3000 G1

—PF3A706H-F14-L3 60 à 6000 G1 1/2

PF3A712H-F20-L3 120 à 12000 G2

PF3A701H-L4 10 à 1000
—

AC30-D/AW30-D

1 x IO-Link/Sortie TOR 
commutable (NPN/PNP)

Sortie analogique (courant ou 
tension)/Entrée externe

PF3A702H-L4 20 à 2000 AC40-D/AW40-D

PF3A703H-F10-L4 30 à 3000 G1

—PF3A706H-F14-L4 60 à 6000 G1 1/2

PF3A712H-F20-L4 120 à 12000 G2

PF3A801H-L2 10 à 1000
—

AC30-D/AW30-D 1 x IO-Link/Sortie TOR 
commutable et 1 x sortie TOR 

commutable (PNP/NPN)
Oui

PF3A802H-L2 20 à 2000 AC40-D/AW40-D

Défaillance interne, température interne anormale, 
hors de la plage nominale, erreur débit trop 
important, erreur de débit cumulé, erreur de 
surintensité, bit de diagnostic (données de process).

m:  Pour caractéristique de la sortie: - (IO-Link/NPN/PNP), 2 (IO-Link/NPN/PNP + NPN/PNP/Entrée externe), 
3 (IO-Link/NPN/PNP + Analogique 1 à 5 V/0 à 10 V), 4 (IO-Link/NPN/PNP + Analogique 4 à 20 mA)
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·  Fluide compatible : air sec et azote
·  Plage de débit : 5 à 2000 l/min
·  Sortie : IO-Link, TOR NPN/PNP et sélection sortie  

TOR NPN/PNP/entrée externe et analogique(tension/courant)
·  Répétitivité : ±0.1 % E.M. ±1 chiffre
·  Connecteur M8 standard
·  Protection IP65.

Débitmètre numérique, affichage 3 
couleurs/3 zones d'affichages
Série PF2MC7-L

Références sélectionnées

Référence Plage de débit 
nominal [l/min] Raccordement Sortie

PF2MC7501-F04-L2

5 à 500

G1/2

IO-Link/Sortie TOR commutable (NPN/PNP) et entrée externe

PF2MC7501-F04-L3 IO-Link/Sortie TOR commutable (NPN/PNP) et analogique tension

PF2MC7501-F04-L4 IO-Link/Sortie TOR commutable (NPN/PNP) et analogique courant

PF2MC7102-F04-L2

10 à 1000

IO-Link/Sortie TOR commutable (NPN/PNP) et entrée externe

PF2MC7102-F04-L3 IO-Link/Sortie TOR commutable (NPN/PNP) et analogique tension

PF2MC7102-F04-L4 IO-Link/Sortie TOR commutable (NPN/PNP) et analogique courant

PF2MC7202-F06-L2

20 à 2000 G3/4

IO-Link/Sortie TOR commutable (NPN/PNP) et entrée externe

PF2MC7202-F06-L3 IO-Link/Sortie TOR commutable (NPN/PNP) et analogique tension

PF2MC7202-F06-L4 IO-Link/Sortie TOR commutable (NPN/PNP) et analogique courant

Défaillance interne, hors de la plage nominale, 
erreur de débordement/erreur de débit accumulé, 
bit de diagnostic (données de process).

·  Fluide compatible : air et fluides conventionnels
·  3 paramètres visibles sur l'écran
·  Plages de pression : de -101 kPa à 2 MPa
·  Sortie : IO-Link, sortie TOR commutable (NPN/PNP)
·  Répétabilité : ±0.2 % E.M. ±1 chiffre
·  Protection IP65.

Pressostat numérique haute précision 
pour pression positive et négative 
pour l'air et les fluides conventionnels
Série ZSE20m(F)-L/ISE20m-L

Pressostats et vacuostats

Défaillance interne, température interne anormale, 
hors de la plage nominale, bit de diagnostic 
(données de process).

Références sélectionnées

Référence Plage de pression 
nominale Fluide compatible Raccordement Sortie

ISE20B-L-M5 0 à 1 MPa
Air, gaz non corrosif, 

gaz ininflammable
Taraudage 

M5 IO-Link/
Sortie TOR 

commutable 
(NPN/PNP)

1 x sortie TOR 
commutable 
(NPN/PNP)

ZSE20B-L-M5 0 à -100 kPa

ZSE20BF-L-M5 -100 à 100 kPa

ISE20C-L-F02 -0.100 à 1 MPa
Liquides et gaz qui ne 
corrodent pas l’acier 

inoxydable 630 et 304
G1/4

ZSE20C-L-F02 -0.101 à 0 kPa

ZSE20CF-L-F02 -100 à 100 kPa

ISE20CH-L-F02 -0.100 à 2 MPa
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Produits IO-Link
Solutions IO-Link

·  Plage de distance nominale : 0.01 à 0.30 mm
·  Sortie : IO-Link, NPN /PNP
·  Répétabilité : 5 μm max. (ISA3-FL)
·  Port d’alimentation disponible sur les deux côtés
·  Protection IP67.

Capteur de faibles distances 
pour la détection de pièces
Série ISA3-L

Défaillance interne, température interne anormale, 
hors de la plage nominale, détection de court 
circuit, dysfonctionnement interne du produit, bit de 
diagnostic (données de process).

Références sélectionnées

Référence Modèle Plage de distance 
nominale [mm]

Orifices de 
raccordement

Plage de pression 
d'utilisation [kPa] Caractéristiques de sortie Tension  

courant continu

ISA3-FFL-1
1 station avec câble 

droit
Sans unité de 

contrôle

0.01 à 0.03

G1/8 100 à 200

1 x IO-Link/Sortie TOR 
commutable (NPN/PNP)

1 x sortie TOR commutable 
(NPN/PNP)

24 V 
(en fonctionnement SIO)

18 à 30 V
(en fonctionnement 

IO-Link)

ISA3-GFL-1 0.02 à 0.15

ISA3-HFL-1 0.05 à 0.30

·  Fluide compatible : air et fluides conventionnels
·  Écran à 3 zones d'affichage
·  Plages de pression : de 0 à 50 MPa
·  Sortie : IO-Link, sortie TOR commutable (NPN/PNP)
·  Répétabilité : ±0.5 % E.M. max.
·  Boîtier métal orientable, écran incliné
·  Protection IP67.

Pressostat numérique de 
process pour l’air et les fluides 
conventionnels
Série ISE7m/ISE7mG/ISE79S

Défaillance interne, température interne anormale, 
hors de la plage nominale, détection de court-circuit, 
bit de diagnostic (données de process).

Références sélectionnées

Référence Plage de pression 
nominale Fluide compatible Raccordement Sortie

ISE70-F02-L2 0 à 1 MPa Air, gaz non 
corrosif, gaz 

ininflammable

G1/4

IO-Link : Sortie de 
commutation 1 + Sortie 

de commutation 2 
(sortie de commutation : 

type de commutation 
NPN ou PNP)

ISE71-F02-L2 0 à 1.6 MPa

ISE70G-F02-L2 0 à 1 MPa

Liquide ou gaz qui 
ne corrode pas 

les matériaux des 
pièces en contact 

avec le fluide.

ISE75G-F02-L2 0 à 2 MPa

ISE76G-F02-L2 0 à 5 MPa

ISE77G-F02-L2 0 à 10 MPa

ISE78G-F02-L2 0 à 16 MPa

ISE79S-F02-L2 0 à 50 MPa
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·  Affichage 3 couleurs, 2 niveaux, 3 zones d'affichage
·  Moniteur à 4 canaux, jusqu'à 4 capteurs peuvent être connectés
·  Sortie : IO-Link, NPN /PNP
·  Fonction hub IO-Link disponible
·  Réglage simple en 3 étapes.

·  Vérins compatibles : séries MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96, C55, 
CQS, MXH, MXS, MXQm, MHZ, MHZL2, MHL2, MHF2 

·  Plage de mesure : 25, 50, 100, 200 mm
·  Sortie : IO-Link, NPN/PNP et analogique (0 à 10 V ou 4 à 20  mA)
·  Répétabilité : 0.1 mm
·  Pavé de réglage : Réglage disponible en touchant simplement le pavé tactile
·  Consommation : 48 mA max.
·  Protection IP67.

Moniteur multicanal 
pour capteur de pression
Série PSE200A

Détecteur de position 
pour actionneur
Série D-MPm

Références sélectionnées
Référence Entrée/Sortie Caractéristiques de l’unité

PSE202A IO-Link/Sortie TOR commutable (NPN/PNP) + 4 NPN Avec fonction de sélection de 
l'unitéPSE203A IO-Link/Sortie TOR commutable (NPN/PNP) + 4 PNP

PSE202A-M IO-Link/Sortie TOR commutable (NPN/PNP) + 4 NPN
Unité SI uniquement

PSE203A-M IO-Link/Sortie TOR commutable (NPN/PNP) + 4 PNP

Références sélectionnées
Référence Plage de mesure Raccordement électrique

D-MP025A

25 mm

Câble nu, 2.0 m

D-MP025B M8-4 broches, 0.3 m

D-MP025C M12-4 broches, 0.3 m

D-MP050A

50 mm

Câble nu, 2.0 m

D-MP050B M8-4 broches, 0.3 m

D-MP050C M12-4 broches, 0.3 m

D-MP100A

100 mm

Câble nu, 2.0 m

D-MP100B M8-4 broches, 0.3 m

D-MP100C M12-4 broches, 0.3 m

D-MP200A

200 mm

Câble nu, 2.0 m

D-MP200B M8-4 broches, 0.3 m

D-MP200C M12-4 broches, 0.3 m

Défaillance interne, température interne anormale, 
force du champ magnétique réduite.

Défaillance interne, hors de la plage nominale, 
erreur de surintensité, bit de diagnostic (données de 
process).

Détecteur
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Produits IO-Link
Solutions IO-Link

•  Possibilité de piloter via un SY3000 ou VQC1000, un générateur 
de vide ZK2A ou ZL1/3/6 depuis une unité SI EX260 avec un large 
éventail de protocole bus de terrain : PROFIBUS, PROFINET, 
Ethernet IP, EtherCAT, Ethernet POWERLINK, PROFIsafe et via la 
communication IO-Link. Possibilité également via EX600 (liste des 
protocoles similaire à EX260.

Unité de vide pilotée  
par bus de terrain
Série ZK2A, ZL1/3/6

Référence Description

SY30M-150-1A-2 P Plaque d'obturation SY3000 avec câble longueur 300 mm et connecteur ZK2A

SY30M-150-1A-2-10 Plaque d'obturation SY3000 avec câble longueur 1000 mm et connecteur ZK2A

SY30M-150-1A-1 P Plaque d'obturation SY3000 avec câble longueur 300 mm et connecteur M12

SY30M-150-1A-1-10 P Plaque d'obturation SY3000 avec câble longueur 1000 mm et connecteur M12

Plaque d’obturation SY3000 avec câble de sortie

Référence Description

VVQ1000-1C2-6 P Plaque d'obturation VQ1000/VQC1000 avec connecteur 4 fils et câble longueur 600 mm

VVQ1000-1C2-10 P Plaque d'obturation VQ1000/VQC1000 avec connecteur 4 fils et câble longueur 1000 mm

VVQ1000-1C2-20 P Plaque d'obturation VQ1000/VQC1000 avec connecteur 4 fils et câble longueur 2000 mm

AXT661-43A-QIZ0146 Connecteur pour plaque d'obturation VVQ1000-1C2 avec câble longueur 500 mm et connecteur M12

Plaque d’obturation VQ1000/VQC1000 avec connecteur de sortie

Liste des protocoles Bus de terrain accessibles en fonction de l’unité SI

Toutes ces unités SI peuvent piloter les séries de d’électrodistributeurs SY3000 et VQC1000     
Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus de détails sur la façon de connecter un générateur de vide à une unité SI   
  

Centralisé Décentralisé Centralisé

Type intégré (pour sortie) Type passerelle Type intégré (pour entrée/ sortie)
EX260 EX123/124/126 EX500 EX600 EX245 EX250

EtherNet/IP™

PROFINET

Modbus®TCP

Ethernet POWERLINK

EtherCAT

CC-Link IE Field

PROFIBUS DP

DeviceNet™

CC-Link

AS-Interface

CANopen

CompoNet™

INTERBUS

IO-Link
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Détecteur
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E Îlot d’électrodistributeurs et générateurs de vide à communication bus de terrain
E Intégration des électrodistributeurs JSY3000 et des générateurs de vide ZK2 au même îlot
E Réduction des dimensions et simplification du câblage électrique

Solution combinant îlot pneumatique, îlot de générateur de vide  
et communication bus de terrain

Compatible bus de terrain

Plusieurs méthodes de câblage

Embase multiple 
embrochable

Alimentation pneumatique individuelle

Caractéristiques Orientation du raccordement  
et du câblage uniformisée

EX600

Connecteur sub-D

Bornier Filaire

Câble plat

EX245

EX250

EX260

EX120

Le câblage électrique centralisé peut être connecté à une interface bus de terrain

· Modèle compact : Type FC (IP20)
·  Orientation du connecteur ajustable : 

Type F (IP40)
· Type FW (IP67)

· Modèle à ressort : type TC
·  Type T

· Modèle compact : Type PC/PGC/PHC
·  Orientation du connecteur ajustable : 

Type P/PG/PH

DeviceNet™, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™,  
EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP™ compatible avec contrôleur sans fil,  
PROFINET compatible avec contrôleur sans fil

PROFINET

DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherNet/IP™
CANopen, AS-Interface

DeviceNet™, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, 
EtherCAT PROFINET, Ethernet POWERLINK,  
IO-Link, PROFIsafe

DeviceNet™, CC-Link, OMRON CompoBus/S, CompoNet™

· Pour sorties (pilotage)· Pour entrées/sorties

Connexion électrique centralisé 
pour les générateurs de vide et 
électrodistributeurs

L’alimentation pneumatique individuelle de l’embase 
d’électrodistributeurs JSY3000 et générateurs de vide 
ZK2 prévient la réduction du niveau de vide dû à la 
variation de pression.

Nombres max. de sorties : 32 (distributeurs et générateurs de vide)
Stations de distributeurs : 2 à 24 stations (nombre max. de sorties : 30, 
dépend du câblage monostable ou bistable)
Stations de générateurs de vide : 1 à 8 stations (nombre max. de sortie : 16)

Le câblage et le raccordement des électrodistributeurs et générateurs de 
vide peuvent être arrangés dans la même direction. (Méthode de câblage : 
Bornier et filaire ou EX250 et EX260)

Embase 
d'électrodistributeurs 

série JSY3000

Embase de générateurs 
de vide ZK2

Câblage électrique 
interne à l’embase

Pièce de liaison

Alimentation/échappement 

JSY3000

Aspiration/casse-vide
 ZK2

Produits IO-Link
Solutions IO-Link



23

Caractéristiques communes

EX600-WLXB1/WLYB1 EX600-LAB1/LBB1 EX245-LA1/LB1

Série EX600-SEN3-X80 
(EtherNet/IP™)

Série EX600-SPN3/
SPN4 (PROFINET)

EX245-SPN1A/SPN2A/
SPN3A

Version IO-Link V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1

Longueur des 
données de 
process

— — — — —

Vitesse de 
transmission

COM1 (4.8 kbps)
COM2 (38.4 kbps)
COM3 (230.4 kbps)

COM1 (4.8 kbps)
COM2 (38.4 kbps)

COM3 (230.4 kbps)

COM1 (4.8 kbps)
COM2 (38.4 kbps)
COM3 (230.4 kbps)

10/100 Mbps, full 
duplex, half duplex 100 Mbps full duplex

Temps de cycle 
minimum — — —

Type de port  
IO-Link 4 ports Classe A/Classe B Classe A/Classe B Compatible  

EX600-LAB1/LBB1
Compatible  

EX245-LA1/LB1

EX260-SIL1 JSY5000-H  
(EX430-SIL1)

ZKJ
(EX260-VIL1) ITV-IL IZT40/41(-L)/ 

42(-L)/43(-L)

Version IO-Link V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1

Longueur des 
données de 
process

Sortie 4 octets Sortie 4 octets
Entrée 7 (4) octets/
sortie 5 (2) octets 

maxi (mini)

Entrée 4 octets/ 
sortie 2 octets

Données d'entrée : 13 
octets, données de 

sortie : 9 octets

Vitesse de 
transmission

COM2 (38.4 kbps) 
COM3 (230.4 kbps)

COM2 (38.4 kbps)
COM3 (230.4 kbps) COM2 (38.4 kbps) COM3 (230.4 kbps) COM2 (38.4 kbps)

Temps de cycle 
minimum 0.8 ms — 5,8 ms (4.0 ms) 

maxi (mini) 1.5 ms 8.0 ms

Type de port  
IO-Link Classe B Classe B Classe B Classe A Classe A

JXCL1/JXCLF PF3WB/C/S/R PF3W7-L PF3AmH-L

Version IO-Link V1.1 V1.1 V1.1 V1.1

Longueur des 
données de 
process

Données d'entrée : 14 
octets, données de 

sortie : 22 octets
Entrée 6 octets Entrée 6 octets

Entrée 4 octets (Entrée  
12 octets pour PF3A8H), 

Sortie : 0 octet

Vitesse de 
transmission COM3 (230.4 kbps) COM2 (38.4 kbps) COM2 (38.4 kbps) COM2 (38.4 kbps)

Temps de cycle 
minimum — 3.5 ms 3.5 ms 3.3 ms (5.8 ms pour 

PF3A8H)

Type de port  
IO-Link Classe A Classe A Classe A Classe A

ISA3-L PSE200A D-MPm

Version IO-Link V1.1 V1.1 V1.1

Longueur des 
données de 
process

Entrée 8 octets Entrée 10 octets Entrée 2 octets

Vitesse de 
transmission COM2 (38.4 kbps) COM2 (38.4 kbps) COM3 (230.4 kbps)

Temps de cycle 
minimum 4.2 ms 4.8 ms 1.0 ms

Type de port IO-
Link Classe A Classe A Classe A

PF2M7-L PF2MC7-L ZSE20m(F)-L/ISE20m-L ISE7m/ISE7mG/ISE79S

Version IO-Link V1.1 V1.1 V1.1 V1.1

Longueur des 
données de 
process

Entrée 4 octets Entrée 4 octets Entrée 2 octets Entrée 2 octets

Vitesse de 
transmission COM2 (38.4 kbps) COM2 (38.4 kbps) COM2 (38.4 kbps) COM2 (38.4 kbps)

Temps de cycle 
minimum 3.4 ms 3.4 ms 2.3 ms 2.3 ms

Type de port  
IO-Link Classe A Classe A Classe A Classe A
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