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Notre engagement

L’ objectif de SMC ?

La satisfaction de ses clients et le développement de 'automatisation a
travers le monde.

EXPERTISE

4 Depuis 1 959 nous entretenons la confiance

de nos clients.

Nos experts sont toujours a votre disposition pour

trouver la meilleure solution pour vous.

P Avec une équipe de 1 600 employés
expérimentés en ingénierie pour
proposer des solutions rapides aux besoins

spécifiques de nos clients.

» B centres techniques a travers le
monde Japon, Chine, US, Royaume-Uni &

Allemagne.



AUTOMATISATION

4 560 agences réparties dans
83 pays (29 en Europe).

D A vos cotés, prét a vous offrir e

meilleur support technique.

D Avec une force de vente de plus de

8 400 personnes.

» 36 centres de production
6 au Japon, 13 en Europe, 12 en Asie et

5 en Amérique.

P Votre fournisseur de solutions en automatisation avec

12 000 modéles standards et plus de
700 000 variantes.

Couvrant les familles principales de produits

- équipements pneumatiques
standards, actionneurs électriques,
solutions pour le vide et capteurs,
ioniseurs ou thermo-chillers.

Pour les principales industries de
I'automatisation.

Des solutions livrées dés que vous en avez besoin —
Service SMC de livraison rapide : pius
de 30 000 produits peuvent vous étre expédiés
dans les 24 a 48 heures, selon la destination.

PASSION

SVC | 3
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Indication sur le produit

v Nouveaux produits — Symbole pour tous les Nouveaux produits
=" lancés sur le marché ces 2 derniéres années.

Produits améliorés — || s'agit des versions améliorées des
W™ produits existants. Les produits que nos ingénieurs ont rendus
“?  encore plus compacts, encore plus légers, construits avec des

matériaux ameliorés...

Extensions de gamme - Elles incluent les produits qui
‘\I'_ integrent des caractéristiques supplémentaires pour
répondre a davantage d'applications : de nouvelles tailles,
davantage d'options de montage, davantage de protocoles

de communication...




Actionneurs électriques

Série LEO, série JXC

Le mouvement en votre pouvoir

FLEXIBILITE — Vous décidez- lls s’adaptent

Les actionneurs électriques sont par définition, des solu-

tions flexibles, au moins en termes de vitesse, de force ou

de positionnement. C’est précisément cette flexibilité qui

se trouve intégrée a notre gamme de solutions électriques

qui vous permet de décider, de choisir, mais vous n‘avez

pas besoin de vous adapter a elles. Elles s’'adaptent a

VOUS.

»Le mouvement en votre pouvoir
actionneurs électriques SMC

La variété importante de solutions mécaniques, de contré-

leurs et leur grande flexibilité, vous permet de mettre le

mouvement en votre pouvaoir.

avec les

Caractéristiques principales

» Une variété de solutions mécaniques
Presque tout actionneur pneumatique dispose de sa ver-
sion électrique grace aux versions d’actionneurs élec-
triques suivantes :

- Axe guidé ou a guidage haute rigidité

- Axe a tige, avec ou sans guidage,

modele miniature a tige

- Table rotative

- Table linéaire, table linéaire miniature

- Préhenseur

- Table linéaire motorisée
La gamme SMC d’actionneurs électriques vous permet
entre autre de transférer, pousser, tirer, lever, tourner,
positionner, aligner, prendre et poser, serrer ou stopper
les piéces.

» Flexibilité dans I'union entre la mécanique et le
controle
- Actionneurs livrés sans moteur, avec brides de moteur
adaptées a de nombreux fournisseurs.
- Solution complete SMC comprenant I'actionneur, le
contréleur, les cébles et tous les connecteurs.

» Paramétrage simplifié
Installation facile, apprentissage des positions, logiciels
simplifiés.

(€ G

» Effectuez tout type de mouvement, n’importe ou,
dans n’importe quel sens
Alignement, rotation, serrage, un choix de mouvements a
portée de mains que vous pouvez adapter aux spécificités
de votre application. Vous pouvez également sélectionner
notre gamme d’actionneurs livrés sans moteur qui vous
permettront d’utiliser le moteur de votre choix.
» Pilotez comme il vous convient - Commandes TOR,
impulsionnelle ou bus de terrain. Vous pouvez également
piloter jusqu’a 4 actionneurs électriques en un seul pas
pour gérer simplement la synchronisation ou l'interpolation
de plusieurs axes.
» Rendez votre usine intelligente — Nos solutions élec-
triques sont adaptées a I'industrie du futur (4.0).

» Solutions adaptées aux milieux spécifiques
- Caractéristiques salle blanche
- Compatible avec batterie secondaire
- Etanche a la poussiére/aux éclaboussures

» Large gamme de solution de contréle du mouvement
¢ Pilotage en TOR, paramétrage au niveau du contréleur :

- Contréleurs 24 Vcc — avec programmation directe sur le
contréleur ou par logiciel

- Contréleur pour servomoteur 230 Vca — haute
performance pour une position, une vitesse et un contréle
de la force régulier et sans ajustement.

¢ Pilotage en bus de terrain, connexion directe a un réseau
bus de terrain au travers des différents protocoles de com-
munication - disponible en contrbleur 24 Vcc et 230 Vca.

» Contréleurs multi-axes pour moteur pas a pas 24Vcc -
Disponibles en pilotage TOR ou bus de terrain :
- Permet de réaliser de I'interpolation linéaire pour les
axes XYZ et circulaire pour XY.
- Permet de gérer jusqu’a 4 actionneurs électriques a
partir d’'un seul contréleur.

O
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Nouveau produit 9

Modéle a codeur absolu sans batterie c € u“us

Série LEC

Ve

Redémarrage facile des
opérations apreés le rétablissement
de I'alimentation électrique

Les informations de position sont
conserveées par le codeur méme
lorsque I'alimentation électrique

est coupée. Un retour a la position
initiale n'est pas nécessaire lorsque
I'alimentation électrique est réactivée.

Le redémarrage a partir de la derniére position darrét est possible sans initialisation

(Aucune batterie n'est en place. A ( A
Maintenance réduite Controleur pour moteur pas a pas Série LEF
Aucune batterie n'est utilisée pour Modele absolu sans batterie (Moteur pas a pas 24 VDC)

enregistrer les informations sur la position.

Il n'est pas nécessaire de gérer les S ———
batteries de rechange ou l'entretien de B dpp e =
\remplacement. ethode de controle o

—
EtherCAT. ™
Devicei'et
Q\ctionneurs compatibles ) Ethen\et/IP
- Modéle guidé, Série LEF : Taille 25, 32, 40
© IO-Link

- Table linéaire Série LES : Taille 25

- Modgle a tige/modéle a tige-guidée %%gﬂ JXCO1 @ CC-Link @ ggcpal‘/asl:ele
Série LEY/LEYG : Taille 25, 32, 40 =~ JXCM1 ¥
C:C'Ll'nﬂ

- Pince électrique (modeéle a 2 doigts) . J
Série LEHF : Taille 32, 40

- Table rotative Série LER : Taille 50
N\ J

6 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
reportez-vous aux catalogues spécifiques sur notre site Internet : www.smc.eu/fr-fr



Nouveau produit @

Modéle guidé haute rigidité
Série LEJS100-X400

@® Prend en charge une puissance de 750 W (Puissance moteur)
Charge [Kg]

Charge LEJS100-X400

admissible*! -
[Kg] Horizontal _ 400
g LEJS63 Environ
4,7 fois
85
LEJS100-X400
: 80
Vertical LEJS63
20
**Vitesse : 500 mm/s, Pas de vis : 10 mm
*2 Course : 500 mm, Pas de vis : 50 mm
Sérvomoteur AC
118 m
Avec rainure de
montage de détecteur
Modéle sans moteur
® Accélération et décélération max. : 9800 mm/s?
@ Article stocké, consulter notre service commercial pour valider les variantes disponibles gsvc 7
Les articles en stock et les caractéristiques des produits peuvent étre modifiés sans notification préalable. <



Nouveau produit @

Modeéle a tige étanche a la poussiére/aux jets d'eau
Série LEY-X7

Classe de protection : équivalent a IP67

Raccord d’étanchéité
Empéche la poussiere et les gouttelettes
d'eau de pénétrer entre le cable et le

Réservoir de lubrifiant couvercle du moteur
Racleur . . -
Retient un film d'huile de
graissage
Couvercle en aluminium
)
Proteége le moteur
(=)
- 0 d
__'__,_,..-- - -
o
= Tube et raccord
- ﬁ e ' *Commandez séparément et
4 - canalisez cet orifice vers une zone
e propre et séche

-

Orifice de mise a I'air libre

Réduit la fluctuation de la pression interne
pour éviter la pénétration de poussiére et
d'eau dans le corps de I'axe électrique
*Veillez a bien fixer les tubes

Rainure de montage pour détecteurs

Modéle résistant a I'eau

Orifice de graissage Pour vérifier la limite et le signal intermédiaire
*Commandez séparément le détecteur statique a
indication bicolore résistant a I'eau.

8 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
reportez-vous aux catalogues spécifiques sur notre site Internet : www.smc.eu/fr-fr



Vitesse [V]

Nouveau produit @

Table haute précision et forte capacité
Série LESYHO-X171

* Répétabilité de positionnement : +-0.01mm par l'intégration
d’une vis a billes

e Jeu de reprise : 0.1 mm ou moins
» Augmentation de la capacité de transfert vertical : 5 f0iS ou plus

LESYH16 12KG @

Modeéle existant LESH16 : 2 KG
LESYH25 : 20 kg @

LESH25 4 Kg @

¢ Version codeur absolu sans batterie

Actionneur électrique sans tige hautes performances
Le temps de cycle peut étre reduit
Série LESFOF

» Temps de cycle réduit 33 % e Vitesse maximum : 1500 mm/s
(0.62 s € 0.93 s) en comparaison avec le modéle (Amélioration de 25% en comparaison avec la série
existant” existante

*Quand le LEFS25FH est utilisé 0 a 400 mm.

e Accélération/ Décélération : 9800 mm/s?
(Augmentation de 327 % comparé au modele existant)

Serie JXC5H/6H @

Modele existant

—

Temps [T]

Controleur pour moteur pas a pas Pilotage TOR

pour actionneur haute performance

Accélération plus forte et vitesse maximum peuvent étre programmeées sur
le contréleur spécifique (pour série LEFSOF).

Serie JXC5H/6H

9




Nouveau produit @

Controleur d'axe servo 230 Vca
Série LECSO-T

e Compatible codeur incrémental ou absolu
e Compatible moteur puissance 100W, 200W, 400W et 750W
e Choix de communication : TOR ou bus de terrain

¢ Fonction de réglage automatique du gain pour un meilleur positionnement

e Avec afficheur intégré

¢ Fonction sécurité STO

LECSB-T LECSN-T . LECSS-T
Jusqu'a 255 points Communication bus de terrain Communication bus de terrain
ou programmes EthercAT~ Ethenitet/IP A ssoneT

e Actionneurs compatibles

— e ol -
= > =

= - o~

¢ & g € &

LEFS LEFB LEJ
Entrainement par Entrainement
vis a billes par courroie

;ﬂ.{f-//g-r
u/ﬁ"ﬂ
LEY
10 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs

reportez-vous aux catalogues spécifiques sur notre site Internet : www.smc.eu/fr-fr




Nouveau produit @

Controleur simplifié jusqu'a 4 axes
Série JXCh4/64

e Mouvement entrée /sortie
e Fonctionnement sur 2 positions sélectionnées par apprentisage
¢ Sans logiciel de programmation
e Paramétrage réduit
Seules la force et la vitesse doivent étre programmeées
-10 niveaux de réglage de vitesse
-10 niveaux de réglage d'éffort
¢ Réduction du raccordement
Seulement 2 entrées et 2 sorties par axe
¢ Affichage digital 7 segments pour confirmation :
Vitesse avance/recul et force
e Leds de confirmation d'état et diagnostique
e Masse réduite :
300g en montage rail Din/390g avec équerre

¢ Réduction de I'encombrement

Implantation 'Réduction jusqu'a 79 % approx. ll Implantation 'Réduction jusqu'a 73 % approx.
4 contrbleurs individuels série JXC6 Contréleurs 4 axes (JXC73/83/93)
170 140

150
144

AN

e Actionneurs compatibles
Série LEY Taille 16 et 25

@ Article stocké, consulter notre service commercial pour valider les variantes disponibles &SVC 11
Les articles en stock et les caractéristiques des produits peuvent étre modifiés sans notification préalable. <



Détails de I’actionneur électrique

Caractéristiques

Course maximum 2

- LEMB — modele standard

- LEMC —type de guide par galets

- LEMH — modeéle a guidage linéaire a un axe
- LEMHT —modeéle a guidage linéaire & deux axes

Modeéle guidé
LEF
- LEFS - entrainement par vis a billes - LEFS - 1200 mm
] - LEFB - entrainement par courroie - LEFB — 3000 mm
- LEFG - guide externe - LEFG - 3000 mm
LEJ Haute r|g|d|teA o - LEJS — 1500 mm
- LEJS - entrainement par vis a billes
N . - LEJB - 3000 mm
- LEJB - entrainement par courroie
LEL
- Modele a guide linéaire de tige 1000 mm
LEM Profil étroit

- LEMB - 2000 mm
- LEMC - 2000 mm
- LEMH - 1500 mm
- LEMHT - 1500 mm

LEY
o - Modele a tige 800 mm
LEYG
o - Modéle avec unité de guidage intégrée | 300 mm
e
Table Iinéa%re
LES .
- LES — modele compact - LES - 150 mm
i, - LESH — modeéle haute rigidité - LESH - 150 mm
Modéle miniature
LEP . . o
/ £ - LEPY —modele miniature a tige -LEPY 75 mm
= ’ I/f '- - LEPS — modéle miniature a table linéaire | - LEPS — 50 mm
B sl

Table rotative

LER
. - LER — modéle standard .
— 5 )
\{ﬂ ) ‘ﬁ’"‘ - LERH — modgle haute précision 320%multi-tours
Préhenseur
LEH - e _LEHZ - 2 doigts “LEHZ - 30 mm"
. &;a . . ’ - LEHZJ - 2 doigts, avec soufflet de protection | - LEHZJ — 14 mm "
o _ & - LEHF - 2 doigts, course longue - LEHF - 40 (80) mm "2
“- ~LEHS - 3 doigts “LEHS - 12mm"

Note 1) Course / des deux cotés.

Note 2) Valeurs entre parenthéses (') pour courses longues.

Note 3) Autres courses, consultez SMC

12 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
reportez-vous aux catalogues spécifiques sur notre site Internet : www.smc.eu/fr-fr




Moteur compatible
Taille Servomoteur | Servomoteur | Servomoteur Contréleur/pilote compatible Résistance au milieu
. Sans moteur
pas a pas cC CA
- Moteur pas a pas/servomoteur
16. 25 (24VCC) : JXC61, LECASG, - Batterie secondaire : 25A-LEFS
32’ 40’ v/ v/ v/ v/ LECP1, LECPA, JXC[I3, JXC[I1 | - Caractéristiques salle blanche :
' - Servomoteur 230 VCA : LECSL], 11-LEFS, 11-LEFG
LECYO
) - Batterie secondaire : 25A-LEJS
40, 63 X X v v - Servomoteur 230 VCA - LECSL, - Caractéristique salle blanche :
LECYO
11-LEJS
- Moteur pas a pas (24VCC) :
5 7 X X X JXC61, LECP1, JXCOI1
n/a
- Moteur pas a pas (24VCC) :
25,32 7 x x x JXC61, LECP1, LECP2, JXCOI1
- Batterie secondaire : 25A-LEY
16, 25, . . . .
32 40 v v v v - Moteur pas a pas/servomoteur - Etanche a la poussiéere/aux
éS ’ (24VCC) : JXC61,JXC64, LECAB, | projections (équivalent IP65) :
LECP1, LECPA, JXC3, JXCLI LEY-X5, LEY-X7, LEY63O-CIP
16. 95 - Servomoteur 230 VCA : LECSL],
e LECYO
32, 40 v v v v n/a
8 16 - Moteur pas a pas/servomoteur
’25 ' v/ v/ X X (24VCC) : JXCB1, LECAS, n/a
LECP1, LECPA, JXC3, JXCII
- Moteur pas a pas (24VCC) :
6, 10 v/ X X X JXC61, LECP1, LECPA, JXC3, |n/a
JXCI
10 30 - Moteur pas a pas (24VCC) :
éO ’ v X X X JXC61, LECP1, LECPA, JXC3, |n/a
JXCIT
10, 16, - Moteur pas a pas (24VCC) : - Etanche a la poussiére/aux
20, 25, v X X X JXC61, LECP1, LECPA, JXCI3, projections (équivalent IP50) :
32, 40 JXCH LEHZJ

@ Article stocké, consulter notre service commercial pour valider les variantes disponibles
Les articles en stock et les caractéristiques des produits peuvent étre modifiés sans notification préalable.

O
-
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Actionneurs électriques
sans tige

Action neur électriq ue sans tige, “u - Installation facile : possibilité de monter le corps principal sans retirer le

. . couvercle externe
mOdele QUIde « Deux options de transmission : entrainement par courroie (LEFB) ;
Z entrainement par vis a billes (LEFS)
Série LEF _ e
- - Possibilité de sélectionner le sens de montage du moteur
- En option frein moteur électromagnétique

a-""’*
/,/Tﬁ 3 @ Modéle haute précision, LEFSH

,l"' ‘@ Guidage externe série LEFG
( \ g “@: - Option salle blanche 11-LEFS
&_,- LEFB @ Option rails support de détecteur
LEFS Entrainement @ . Modele haute performance LEFSOOF
Entrainement par par courroie
vis a billes
Série Charge de travail [kg] A At
Méthode Caractéristiques c 5 Course Vitesse Pas de Repgtnmté de Série de
- ; Haute odeur ) ) S . positionnement N
d'entrainement techniques Standard [mm]  Horizontal Vertical [mm/s] vis [mm] contréleurs
précision [mm]
50 a 1419] 2 10 a 700 [500] 10 +0.02
LEFS16 LEFSH16 |
500 15 [10] 4 5 a 360 [250] 5 (£0.015)
\ 12 [10] 0.5 20 a 1100 [1000] 20 £0.02
LEFS25 LEFSH25 louA %%g 25 [20] 75 12 &4 750 [500] 12 +0.02
30 [20] 15 6 & 400 (250) 6 {0.015) JXC61, LECP1,
. 20 [15] 4 24 a 1200 [1200] 24 +0.02 LECPA, JXCO1,
LEFS32 LEFSH32  louA 02 45[40) 10 16 2 800 [500] 16 2002 JXC92, JXCOI3
50 [45] 20 824520 [250] 8 {£0.015}
. 25 [20] 5 30 a 1200 [500] 30 +0.02
LEFS40 LEFSH40 louA 1152%3 55 [50] 20 a 1000 [500] 20 +0.02
Moteur pas a pas 65 [60] 23 10 & 300 [250] 10 {£0.015}
(24 Vee) 50 a 14 3 10 a4 800 [700] 10 +£0.02
LEFS16F LEFSH16F 1 T
500 20 6 5 & 400 [360] 5 {x0.015}
R 16 3 20 a 1500 [1100] 20 +0.02
LEFS25F LEFSH25F 1 58%3 28 75 124900 [750] 12 +0.02
40 15 6 a 500 [400] 6 {+0.015}
R 40 4 24 3 1300 [1300] 24 +0.02 JXC6H
Entrainement LEFS32F LEFSH32F | 1580% 50 12 16 & 1000 [950] 18 +0.02
par vis a billes 68 18 8 a 520 [400] 8 {+0.015}
X 26 45 30 & 1200 [1140] 30 +0.02
LEFS40F LEFSH40F 1 1152%3‘ 60 45 20 a 1000 [900] 20 {+0.015}
75 2,5 10 a 500 [440] 10 +0.02
50 a 7 2 10 4700 10 +0.02
LEFS16A I
500 10 4 52360 5 {£0.015}
servomoteur 5 1 2021100 20 +0.02 LECA6
(24 VCC) 50 a .
LEFS25A 1 800 11 25 124750 12 +0.02
18 5 6 & 400 6 {+0.015}
R 10 4 max. 1500 20
LEFS25 louA %%g 8 max. 900 12
20
15 max. 450 6 LECSA, LECSB,
Servomoteur CA 504 30 ° max. 1500 2 +0.02 LECE(E:,CIQEJCSS,
(100/200/ LEFS32 lou A 1000 40 10 max. 1000 16 {10.01} LECYM’
400 W) 45 20 max. 500 8 o LECSOIT,
‘ 30 7 max. 1500 30 LECYU/SGDV
LEFS40 lou A 112%3 50 15 max. 1000 20
60 30 max. 500 10

# [ ] Valeur lorsque le « contréleur LECPA, JXC92, JXCLI3 » est sélectionné.

= { } Valeur pour « I'actionneur électrique guidé haute précision LEFSH ».

1) La valeur maximum dépend de la course.

2) | : axe électrique avec codeur incrémental - 1 ou A : au choix codeur incrémental ou absolu

14 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
reportez-vous aux catalogues spécifiques sur notre site Internet : www.smc.eu/fr-fr



Série
Méthode Caractéristiques Codeur?
d'entrainement techniques Standard Haute
précision
LEFB16 |
Moteur pas a pas
(24 Vcee) LEFB25 louA
LEFB32 louA
Servomoteur LEFB16A |
Entrainement (24 Vcee)
par courroie LEFB25A !
LEFB25 louA
Servomoteur CA  LEFB32 lou A
(100/200
400 W)
LEFB40 louA

Charge de travail [kg]

# [ ] Valeur lorsque le « contréleur LECPA, JXC92, JXCLI3 » est sélectionné.
x { } Valeur pour « |'actionneur électrique guidé haute précision LEFSH ».

1) La valeur maximum dépend de la course.

2) 1 : axe électrique avec codeur incrémental - 1 ou A : au choix codeur incrémental ou absolu

Articles en stock

Actionneurs élec-
triques

LEFS16 @

LEFS25 @

LEFS32 @

LEFS40 @
LEFB16
LEFB25 -
LEFB32

Version Type de moteur

Standard

Moteur pas a pas

Guidage externe
Série LEFG

)

Type Remarques

Répétitivité de

Moteur pas a pas (24 Vcc)

Pour entrainement par vis a billes

Servomoteur (24 Vcc)
Servomoteur CA

Moteur pas a pas (24 Vcc)
Servomoteur (24 Vcc)

Pour entrainement par courroie

Servomoteur CA

@ Article stocké, consulter notre service commercial pour valider les variantes disponibles
Les articles en stock et les caractéristiques des produits peuvent étre modifiés sans notification préalable.

Course Vitesse Pas de positionnement Série de
[mm]  Horizontal  Vertical [mm/s] V vis [mm] il contréleurs
300 & N
1008 1] 4821100 JXC61, LECP1,

. LECPA, JXC1,
300 & 10 [5] 48 a 1400 48 JXC92. JXCOI3
2000 19[14] 48 2 1500 (équiva- +0.08
300 a 1 \ent)
1000 542000 LECA6
300 a
2000
300 LECSA, LECSB,
2508‘ 15 54 LECSC, LECSS,
max. 2000 (équiva- +0.06 LECYU, LECYM,
300 & o lent) LECSO-T,
3000 , LECYU/SGDV
Course [mm] .
(par pas de 50 mm) Type de contréleur
50 a 500
50 a 800
50 a 100 JXC61, LECAG,
N LECP1, LECPA,
15041200 JXC91, JXCP1,
300 a 1000 JXCD1, JXCE1
300 a 2000
L » Concu pour supporter les pieces présentant un porte-a-faux
'Q significatif
- « Les bandes externes équipées en standard empéchent les
projections de graisse et I'introduction de corps étrangers
« Montage facile, mémes dimensions que celle du corps
de la série LEF
‘@ Option salle blanche 11-LEFG
Série Course
[mm]
LEFG16-S 50 a 500
LEFG25-S 50 a 800
LEFG32-S 50 a 1000
LEFG40-S 150 a 1200
LEFG16-BT 300 a 1000
LEFG25-BT
LEFG32-BT 300 a 2000
LEFG25-BS
LEFG32-BS 300 a 2500
LEFG40-BS 300 a 3000
S\MC | °



Action neur électriq ue sans tige, ‘u - Profil bas et centre de gravité bas (62 mm de hauteur)

. . e e, - Guide linéaire a deux axes offrant une haute précision et une haute
modele guide, haute rigidité rigidite
Sél’ie LE\J . Rép{@iti\fité de position?ement et je'u .sa.ms charge (lost motion)

ameéliorés avec le modeéle haute précision
? - Construction antipoussiere, avec bande externe en standard
« Accélération/décélération maximum : 20000 mm/s? (LEJOI40 et 63)
@ - Possibilité de montage de détecteurs standards
» Modele haute précision, LEJSH

@ - Modeéle haute vitesse et grande course LEJS63-00-00 M vis a billes

-

avec support intégré.

R L. L. @ En option frein moteur électromagnétique
Entrainement par vis a billes - Série LEJS 4 . oi0n salle blanche 11-LEJS
+ Permet un repositionnement précis. Al - Axe & entrainement vis & billes taille 100 série LEJS100
——

W

- p;., __
ﬁEntrainement par courroie - Série LEJB
- Convient a des transferts de courses longues, de haute vitesse
et de charges légeres.

Série Charge de travail (kg) . PP
Méthode Caractéristiques " Codeur Course MHEES) Pas de g&?ﬁ;ﬁ'ﬁgigﬁt Série de
d'entrainement techniques aute mm i i ,vis[mm contréleurs
q Standard orécision [mm]  Horizontal  Vertical TS [mm] [mm]
15 3 1800 24
200 a
LEJS40 LEJSH40 louA 1200 30 5 1200 16
Entrainement 55 10 600 8 LECSA, LECSB,
par vis a billes ‘ 30 6 1800 30 LECSC, LECSS,
LEJS63 LEJSHE3 louA ?]%%S 45 10 1200 20 +0.02{+0.01) I':Egm
85 20 600 10 LECSO-T,
Entrainement . 30 6 1800 30 LECYU/SGDV
par vis a billes, LEJS63M LEJSH63M IlouA 1793 45 10 1200 20
haute vitesse  geryomoteur 85 20 600 10
. CA ‘ 43 14 2300 50
Entrainement - (100/750 W) | gyg100 - loua 2908 93 29 1250 25 £0.01 LECSO-T,
par vis a billes 1500
400 80 500 10
N 27
LEJB40 louA 22%%3 20 [10] — 2000  (équiva- LECSA, LECSB,
A lent) LECSC, LECSS,
Entrainement +0.04 LECYU,
par courroie a0 - LECYM,
300 a P LECSOI-T,
LEJB63 louA 30 — 3000  (équiva- »
3000 lent) LECYU/SGDV

# { } Valeur pour I'actionneur électrique guidé haute précision LEJSH
= [ ] Valeur lorsque la course est supérieure a 1000.
1) 1 : axe électrique avec codeur incrémental - 1 ou A : au choix codeur incrémental ou absolu

Détecteurs compatibles

3 fils (statique), PNP D-M9PL NO
3 fils (statique), NPN D-M9NL NO
3 fils (statique), PNP D-FoH NF
3 fils (statique), NPN D-FOG NF
PNP, M8 a 3 broches =~ D-M9PSAPC NO

16 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
reportez-vous aux catalogues spécifiques sur notre site Internet : www.smc.eu/fr-fr



Actionneurs électriques sans tiges
Actionneurs électriques

Action neur électriq ue sans tige « Actionneur électrique profil étroit (hauteur 48 mm) ; Aucune

. .« . ., ’ interférence avec le moteur, méme pour des pieces de grande taille.
modele guidé, a chariot linéaire - Compatible avec guide lisse et uide a billes -
Série I_EI_ - Guides lisses : Réduction du bruit, 60 dB max.

- Guides a billes : Transport haute vitesse — 1000 mm/s — adapté aux
moments transversaux

\ + En option frein moteur électromagnétique
- Vis de commande manuelle pour les opérations de réglage

- Position, vitesse et positionnement réglables
&M - Possibilité de montage de détecteurs standards.

. Charge )

. MetPOde Série  Codeur" Guidage CauEs (horizontale) Vitesse
d'entrainement [mm] ka] [mm/s]
Moteur pas & pas LEL25M | Palier lisse 100 & 3 48 a 500

(24 Vee) LEL25L I Guide & biles 1000 5 48 4 1000

1) 1 : axe électrique avec codeur incrémental - 1 ou A : au choix codeur incrémental ou absolu

Détecteurs compatibles
3 fils (statique), PNP D-M9PL
3 fils (statique), NPN D-MONL
PNP, M8 a 3 broches =~ D-M9PSAPC

@ Article stocké, consulter notre service commercial pour valider les variantes disponibles
Les articles en stock et les caractéristiques des produits peuvent étre modifiés sans notification préalable.

Pas de vis
[mm]

48

Répétitivité de
positionnement
[mm]

+0.08

Série de
contréleurs

JXC61,

LECP1,
JXCcoi

smC | 7
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Actionneurs électriques sans tiges
Actionneurs électriques

Action neur électriq ue sans tige, « Profil bas et centre de gravité bas

- Possibilité de sélection du mécanisme de guidage, du sens de

mOdéIe QUidé, prOfiI étrOit montage du moteur pas a pas et de la méthode de contréle :

Série LEM

Méthode Caractéristiques
d'entrainement techniques

Moteur pas a
pas
(24 Vce)

Entrainement
par courroie

- Mécanisme de guidage : LEMB, LEMC, LEMH, LEMHT
- Sens de montage du moteur : haut/bas, droite/gauche

- L'unité d'entrainement et I'unité de guidage sont séparables
(pas pour LEMB)

- Possibilité de montage de détecteurs standards

+ En option frein moteur électromagnétique

Modéle standard - Série LEMB

- Transfert de charge légére

« Raccordement simplifié a un guide externe avec option de fixation flottante
« Course longue

Modeéle a guidage par galets - Série LEMC
- Piece a montage direct
- Course longue.

Modéle a guidage linéaire a un axe - Série LEMH

- Piece a montage direct
« Fournit plus de résistance au moment que le modele a guidage par galets
Transfert a grande vitesse

Modeéle a guidage linéaire a deux axes - Série LEMHT

- Piéce a montage direct
- Fournit plus de résistance au moment que le modeéle a guide linéaire a un axe
- Transfert a grande vitesse

- a Course C.h arge Vitesse Aclcejlelratl'on/ Pas de vis Repgtltlwte de Série de
Série Codeur? (horizontale) décélération positionnement N
[mm] [mm/s] gt [mm] contréleurs
[ka] max. [mm/s?] " [mm]
LEMB25 | 6 (10)
LEMB32 | 11 (20 *
LEMC2 | 50 @ 2000 1(0 ) 1450%
LEMCS: I 20 e
LECP1
20000 48 +0.08 ’

LEMH25 | 50 & 1000 10 * LECP2,
LEMH32 | 50 a 1500 20 48 a Jxet
LEMHT25 | 50 a 1000 10 2000
LEMHT32 | 50 a 1500 20

= (1) lorsqu'il est combiné avec un guide externe.
1) L'accélération/décélération dépend de la charge.
2) | : axe électrique avec codeur incrémental - I ou A : au choix codeur incrémental ou absolu

Détecteurs compatibles

3 fils (statique), PNP
3 fils (statique), NPN
PNP, M8 a 3 broches

D-M9OPL
D-M9ONL
D-M9PSAPC

18 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
reportez-vous aux catalogues spécifiques sur notre site Internet : www.smc.eu/fr-fr



Actionneurs électriques
a tige

Action neur électriq ue é tlge n « Actionneur a entrainement par vis a billes avec moteur sélectionnable
\ l (servomoteur, moteur pas a pas)

Série I_EY - Possibilité de montage de détecteurs standards
- Flexibilité de montage : trois positions pour montage direct et trois types
de fixations de montage, plus fixations d'extrémité de tige
+ Sens de montage du moteur au choix
« En option frein moteur électromagnétique
« Réduction de la hauteur de I'actionneur par le montage «en ligne» du
moteur, modele a moteur en ligne LEYLID
@ « Actionneur électrique a tige haute précision, LEYH

Moteur paralléle Moteur en ligne @+ Actionneur électrique IP65 et équivalent IP67
Caractéristiques - , Course Force de poussée Charge de travail (kg) Vitesse Pas de Répétitivité Série de
: Série Codeur? : . : A
techniques [mm] [N] Horizontal  Vertical [mm/s] vis [mm] [mm] contréleurs
. 14 438 (6) 4 2 15 a 500 10
LEY16[] 1 ?é%g 27a74 17 [11] 4 8 a 250 5
51a 141 30 [20] 8 42125 25
20 63a 122 20 [12] 8 18 a 500 12
LEY25[] louA 403 126 a4 238 40 [30] 16 9a250 6
232\a 452 60 [30] 30 5 a\ 125 3 JXCE1,JXC64,
Moteur 80 a 189 30 [20] 11 24 a 500 16 LECP1, LECPA
pas a pas N ’ ’
(24Voo)  LEY32(] louA 156 2370 45[40] = 22 12[2‘358]00 8 IXGL, IXGS2,
\ 296 4 707 60 [40] 43 6 a 150 (125) 4
04 24 2500 +0.02
500 > o
132 4283 50 [30] 13 [300] 16
LEY40L] loua 266 4 553 60 [60] 27 12[ 135(3)?0 8
562 a 1058 80 [60] 53 6a175(75) 4
20 16 a 30 3 2 1a500 10
LEY16[JA 1 303 30a58 6 4 1a250 5
Servomoteur 57a111 12 8 1a125 25
LECA6
(24 Vee) 18 2435 7 3 24500 12
LEY25[J]A 1 37a72 15 6 1a250 6
3024 66 a 130 30 12 1a125 3
Standard rHéint%n 400 65 a 131 18 8 max. 900 12
precisi 127 4 255 . 16 max. 450 6
Servomoteur CA 79(98)a 157(197) 30 9(12)  Max 1200 55 4 LECSA, LECSB
(100/200 W) (1000) LEGSC. LEGSS,
LEv320 LEYH32O 1oua 00 (ggg)a 308 19 (24) m?;dg)(JO 10(8) %002 LECYU
60 {+0.01} LECYM,
294 (368) a 588 37 (46) max. 300 5 (4) LECSO-T
(736) (250) LECYU/SGDV
156 a 521 40 19 max. 1000 20
Servomoteur CA 100 a 304 a 1012 70 38 max. 500 10
[0 LEYHe63[
(400 W) LEVES 3L touh ' 5o 57321910 80 72 max. 250 5
1003 & 3343 " 200" 1151 max. 70" 2.86"
# (1) Valeur lorsque le modele «moteur en ligne» est sélectionné A H
# [ ] Valeur lorsque le « controleur LECPA, JXC92, JXCLI3 » est sélectionné. Deétecteurs compatlbles
= { } Valeur pour I'actionneur électrique guidé haute précision LEYH 3 fils (statique), PNP D-M9PL NO
1) Non disponible pour le modéle «moteur en ligne». 3 fils (statique), NPN D-MONL NO
2) | : axe électrique avec codeur incrémental - 1 ou A : au choix codeur incrémental ou absolu. 3 fils (statique), PNP D-FOH NF
3 fils (statique), NPN D-FOG NF
Articles en Stock PNP, M8 a 3 broches D-M9PSAPC NO
Actionneurs électriques Version Type de moteur Tige Course [mm] (par pas de 50 mm) Type de contréleur
LEY16 ® 30 a 300
. JXC61, LECAG,
LEV25 @ Standard Moteur pas a pas Taraudée, 308400 LECP1, LECPA,
LEY32 @ pasap filetée JXC91, JXCP1, JXCD1,
30 a 500 JXCE1
LEY40 @
@ Article stocké, consulter notre service commercial pour valider les variantes disponibles %SVC 19

Les articles en stock et les caractéristiques des produits peuvent étre modifiés sans notification préalable.



Actionneur électrique miniature

Action neur électrique, mOdéle - Actionneurs électriqueg tenant dans la main, compacts et légers
.. - Type de moteur au choix :
mlnlatu re - Force de poussée élevée - type standard
£t - Moteur compact et léger (taille 10 seulement)
Série LEP _ | o ,
; - Vis de commande manuelle pour les opérations de réglage

- Possibilité de paramétrer la position, la vitesse et la force

. |
LEPY LEPS
Modele a tige Type table linéaire
. Vitesse
o Force de poussée  Charge max. Charge max. ) Répétitivité de
Caractéristiques L ,, Course N ermerelen el @ertesiE s (horizontale) Pas de "
techniques Type  Série  Codeur (mm] [N] ( ) [kal ( ) [kl [mm/s] vis [rmm] posm[cr)Tr]wrr:ﬁment
Standard Compact Standard Compact Standard Compact Standard Compact
142420 2.0 0.5 10 a 150 4
LEPY6 | . — — — 20a300 —
Type & 05,50 7410 10 025 (26‘50) 8
tige 75
9 LEPY10 | 25a50 24a40 6.0 4.0 1.5 10 a 200 5
pe'\l/lso;e;;s 125425 12420 3.0 2.0 1.0 20 & 350 (250) 10 L 005
(24 Vce) L eps | 14a20 1.0 0.5 10a 150 4
Type 7at0 075 o025  20as00  — 8
table 25,50 ' ) (250)
linéaire 25a50 24a40 2.0 15 104200 5
LEPS10 | N N N
125a25 12a20 15 1.0 20 a 350 (250) 10
# (1) Valeur lorsque la course est de 25 mm.
1) 1 axe électrique avec codeur incrémental - 1 ou A : au choix codeur incrémental ou absolu
Articles en stock
Actionneurs électriques Modele Pas de vis [mm] Course [mm] Type de contréleur
LEPS6 ® 4,8
Table
LEPS10 ® 5
25, 50 JXC61
LEPY6 ® R 4,8
Atige
LEPY10 ® 5,10

20 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
reportez-vous aux catalogues spécifiques sur notre site Internet : www.smc.eu/fr-fr

Série de

contréleurs

JXC61,
LECP1,
LECPA,
Jxcot,
JXC92,
Jxcos



Tables linéaires électriques

Table linéaire électrique « Modgle haute rigidité LESH disponible
, . « Durée de cycle réduite : accélération max. de 5000 mm/s? ;
Série LES

vitesse max. de 400 mm/s
- Montage simple et flexible de la table, avec possibilité de sélectionner
le moteur :

- Moteur pas a pas (servomoteur/24 VCC) : idéal pour les opérations
de transfert de lourdes charges a faible vitesse et les opérations de
poussée

- Servomoteur (24 Vcc) : stable a vitesse élevée et adapté aux
opérations silencieuses

- Spécification anti-poussiere en option, équivalente a IP5X
. +En option frein moteur électromagnétique
@ - Table pour forte charge verticale, taille 16 et 25

Modeéle standard - Série LESR/LESHR

» Format compact et encombrement réduit grace a un moteur intégré.

Modéle symétrique - Série LESL/LESHL

- Format compact et encombrement réduit grace a un moteur intégré
- Les emplacements de la table et du cable sont opposés a ceux du
produit standard.

Modéle moteur en ligne - Série LESD /LESHD

- Réduction de la largeur et de la hauteur grace au montage du moteur «en ligne».

Modéle forte charge verticale -Série LESYH-X171

- Multiplie par 5 les capacités de charge verticale

sm 21
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Tables linnéaires électriques
Actionneurs électriques

Caractéristiques ,. g Course Force (,je Seiieh eiirEvEl ()
; Série Codeur? poussée ) )
technigques [mm] IN] Horizontal ~ Vertical
6a15 0.5
LES8[] | 30, 50, 75 ?
4a10 0.25
Moteur pas 2352455 3
a pas (24 LES16[] | 30, 50, 75, 100 N 3
= V. 15435 1.5
g °°) 30, 50, 75 77 a 180 5
Q a
% LES25[] louA 100, 125, 150 43 4 100 5 o5
L) 7.5a11 1
) LES8[JA | 30, 50, 75 1
B 5a75 0.5
> N
Servomoteur 17.5a35 3
LES16L]A | 30, 50, 75, 100 3
(24 Vee) 10420 15
30, 50, 75 31a62 4
1) ) »
LES25(1A | 100, 125, 150 19538 5 5
6ai5 2 0.5
.7
LESH8[] 1 50, 75 2310 ; 0.25
23.5a55 8 2
LESH16] |
SH16 15a35 5 1
50, 100
174 2 348 12
Moteur pas ~ LESYH16[1-X171 A - 8
. 91a182 6
L apas(24
e
5 Voo 77 2180 12 4
% LESH25] louA 50, 100, 150
& 432100 8 2
Ko}
po)
° 210 a 420 20
Q LESYH25[-X171 A 50, 100, 150 12
= SvHzs 109 4218 10
75a11 2 0.5
LESH8[IA | 50, 75 \a
5a75 1 0.25
Servomoteur 17.5a35 5 2
LESH16JA | 50, 100
(24 Vce) 10a20 2.5 1
31a62 6 25
LESH251A" | 50, 100, 150
ES 19438 4 15

1) Non disponible pour le modéle «moteur en ligne».
2) 1 : axe électrique avec codeur incrémental - 1 ou A : au choix codeur incrémental ou absolu.

22

Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
reportez-vous aux catalogues spécifiques sur notre site Internet : www.smc.eu/fr-fr

Vitesse
[mm/s]
10 a 200
20 a 400
10 a 200
20 a 400
10 a 200
20 a 400
1a200
1a400
1a200
1a 400
1a200
14400
10 a 200
20 a 400
10 a 200

20 a 400

10 a 200
20 a 400

104150

20 a 400

10 a 200
200 & 400
14200
14400
14200
12400
1a150
14400

Pas Répétitivité de .
de vis posFi)tionnement Cfft':;:tis
[mm] [mm]
4
8 JXC61,
5 LECP1,
LECPA,
10 JXCOH,
8 JXC92, JXC3
16
4
8
5 +0.06
0 LECA6
8
16
4 JXC61,
8 LECP1,
5 LECPA,
Jxcon,
10 JXC92, JXC3
162 +0.01 JXC61, JXCI1
g JXC61,
LECP1,
+0.05 LECPA,
16 Jxcon,
JXC92, JXC3
186 +0.01 JXC61, JXC1
4
8
5
0 +0.05 LECA6
8
16



Pince électrique

Pince électrique . Ifonction antichute (mécanisme autobloquant) fournie
- Economie d'énergie : baisse de la consommation électrique
Sél’ie I_EH grace au mécanisme autobloguant
- Avec fonction de contréle de la préhension
.. Pince électrique a2 doigts « VVersion compacte pour LEHZ et LEHS (taille 10, 16, 20, 25
- % - Série LEHZ uniquement)
& - Extrémement compact et |éger avec différents

efforts de maintien.

... Pince électrique a 2 doigts avec soufflet de protection - Série LEHZJ
-« Soufflet de protection étanche équivalent a IP50
-ﬁ yl 5 + 3 matériaux sélectionnables pour la protection.

.i".-'ﬁ:-"ﬁ:, Pince électrique course longue a 2 doigts - Série LEHF

. - Possibilité de maintenir différents types de pieces avec une course

" longue.

==&, Pince électrique a 3 doigts - Série LEHS
!- = » e« ldéal pour le maintien des pieces rondes.

Course totale Effort de maintien [N]

Caractéristiques - d'ouverture/ Hicsee Vitesse,de Répétitivité Série de
techniques sz Codeur? fermeture des g euverilie Bl poussee [mm] contréleurs
i Standard Compact  fermeture [mm/s] [mmy/s]
doigts [mm]
LEHZ10 | 4 2a6
6a14 5a80 5a50
LEHZ16 | 6 3a8
LEHZ20 | 10
16440 11a28 5a 100 5a50
LEHZ25 | 14
LEHZ32 | 22 52 a 130 —
5a120 5a50 +0.02
LEHZ40 1 30 84 a 210 —
LEHZJ10 | 4 3a6
6a14 5a80 5a50
LEHZJ16 | 6 4a8 JXC61,
LECP1,
Moteur LEHZJ20 | 10 LECPA,
pas a pas 16240 11a28 5a 100 5a50 JXCOH
(24 Vce) LEHZJ25 | 14 IXCo2.
LEHF10 | 16 (32) 3a7 5a80 5a20 Jxcos
LEHF20 | 24 (48) 11a28
+0.05
LEHF32 louA 32 (64) 48 a2 120 5a 100 5a30
LEHF40 louA 40 (80) 72 a 180
LEHS10 | 4 2.2t055 1.4a35 5a70 5a50
LEHS20 | 6 9a22 7a17 5a80 5a50 0.02
+0.
LEHS32 | 8 36 a 90 — 5a 100 5a50
LEHS40 | 12 52 a 130 — 5a120 5a50
# (1) Valeur lorsque la « course longue » est sélectionnée.
2) | : axe électrique avec codeur incrémental - 1 ou A : au choix codeur incrémental ou absolu.
Articles en stock
Actionneurs électriques Modele Taille Type de moteur Type de contréleur Option
LEHZ A deux doigts 10, 16, 20, 25, 40 Standard Sans
R 10, 16 Standard, compact
LEHZJ @ A deux doigts, avec souflet de protection
20, 25 Standard
JXC61
LEHF @ Course longue, a deux doigts 10, 20, 32, 40 - -
o ) 10, 20 Standard, compact
LEHS @ A trois doigts
32, 40 Standard
@ Article stocké, consulter notre service commercial pour valider les variantes disponibles %SVC

Les articles en stock et les caractéristiques des produits peuvent étre modifiés sans notification préalable.
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Table rotative électrique

Table rotative électrique
Série LER

- Vitesse, accélération et positionnement réglables

« Variante mono tour (angle max. jusqu’a 320°) et variante multi tours
disponible : 90°, 180°, 320° (310° pour LER10), 360°

&

,/w" .“" - Paramétrages, fonctionnement et installation simples

« Accélération maximale 3000 °/s?, vitesse max. 420 °/s

Caractéristiques Série  Codeur? Couple de rotation [N-m] Vitesse [°/s] Riefpeitiiie el Pos't'onnemem Série de
hni ol n
techniques Standard Couple élevé Standard Couple élevé Standard Couple élevé contréleurs
Moteur pas & LER10 | 0.22 0.32 +0.05 [+0.01] (+0.05) JXC61, LECP1,
pas LER30 | 0.8 1.2 304420 20 & 280 LECPA, JXC[I1,
(24 Vco) LER50 | louA 6.6 10 *0.05 [+0.01] (+0.0) JXC92, JXCO3

« [ ] Valeur lorsqu’une butée externe est utilisée

# (1) Valeur lorsque le « modele haute précision » est sélectionné

1) LECPA, LECP1, JXC92, JXCLI3 : non disponibles pour le modéle a angle de rotation de 360°
2) | : axe électrique avec codeur incrémental - I ou A : au choix codeur incrémental ou absolu

Articles en stock

Actionneurs électriques Modele Angle de rotation [°] Type de contréleur
310,
LERID @ 90 (par stoppeur externe)
LER30 ® Couple élevé 420, JXC61
LER50 @ 90 (par stoppeur externe)
Table linéaire électrique ‘“'_ - 3 fonctions en 1 unité
.= « Conception compacte — épaisseur de 9 mm — et légere — de 130 a
miniature
360 g
Série LAT3 x « Programmation facile grace a la méthode d'entrée du temps de
= cycle :

travail

Capteur (Codeur Moteur Guide . AT Mesure de la

o : N o Poussée Répétitivité . .

linéaire optique) linéaire linéaire préhension

Série C[?:rfje Porz‘s’j;ée
Résolution [um] Type FEEEe Précision [um]
[N]
LAT3 10, 20, 30 30 Moteur Guide =90 =100
LAT3F 10, 20, 30, 50 1.25 linéaire linéaire a5 5 1squa 6 +5 +10
a aimant recirculation

LAT3M 50 5 mobile de billes +20 +40

# (1) Valeur lorsque 30 mm est sélectionné.
1) Charge verticale impossible lorsqu'une course de 50 mm est sélectionnée.

24 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
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Le réglage de fonctionnement est effectué en introduisant seulement
3 parametres : position cible + temps de positionnement + charge de

» Communication en série Modbus compatible

Charge max. [g]

Vitesse
maximale
Horizontal ~ Vertical »  [mm/s]
100 (50)
1000 400



Actionneurs électriques
a tige

Actionneur électrique a tige

Série LZ

Série LZB

- Conception corps cylindrique

Modele
Taille

Diameétre du filetage
Vis/écrou
Pas (mm)

Vitesse nominale sans charge (mm/s)
Poussée nominale (N)

Course (mm)

Masse du corps (kg)

Plage de température d'utilisation (°C)
Tolérance pour le filetage de tige

Tolérance de course admissible

Moteur
Modele de contréleur directionnel compatible
Modele de détecteurs compatibles

- Différents styles de montage disponibles

- Vérin taille: 16 et 25 mm

» Course: 25, 40, 50, 100 et 200 mm

» Modele moteur DC

- Compatible avec le contréleur directionnel LC3F
- Compatible avec le détecteur statique D-M9

LOZBO3L LOzBOSM  LOZBOBH  LOZBOSL — LOZBOSM  LOZBOSH
3 (Equivalent au vérin de @16) Nete ) 5 (Equivalent au vérin de @25) Nore )

28 212
2 6 12 2 6 12
33 100 200 33 100 200
80 43 24 196 117 72

25, 40, 50, 100, 200
0.67 + (0.07/Course 50) 1.74 + (0.16/Course 50)
5 a 40°C (sans condensation)

JIS classe 2
+1
0
Moteur CC
LC3F212-5A30 LC3F212-5A50

D-M9N, M9P, M9B

Note 1) Equivalent a 0.4 MPa, sortie théorique (pas 2 mm)
Note 2) Les vitesses indiquées dans le tableau sont sans charge, nominales et les poussées nominales sont basées sur la force de pression.
Note 3) Les vitesses varient si une charge est appliquée. Reportez-vous a la page 1 pour la sélection du modele.

Série LZC

« Conception tige guidée

Modele
Taille

Diametre du filetage
Vis/écrou
Pas (mm)

Vitesse nominale sans charge (mm/s)
Poussée nominale (N)

Course (mm)

Masse du corps (kg)

Plage de température d'utilisation (°C)
Tolérance pour le filetage de tige

Tolérance de course admissible

Moteur
Modele de contréleur directionnel compatible
Modele de détecteurs compatibles

« Vérin taille: 16 et 25 mm.
- Course: 25, 40, 50, 100 et 200 mm.
« Modéle moteur DC.

LOzCO3L LOzCO3SM  LOzCOSH  LOzCOSL — LOzCOSM  LOZCOS5H
3 (Equivalent au vérin de g16) "o ) 5 (Equivalent au vérin de @25) Mo "

28 212
2 6 12 2 6 12
33 100 200 33 100 200
80 43 24 196 117 72

25, 40, 50, 100, 200
0.72 + (0.16/Course 50) 1.72 + (0.16/Course 50)
5 a 40°C (sans condensation)

JIS classe 2
+1
0
Moteur CC
LC3F212-5A30 LC3F212-5A50

D-M9N, M9P, M9B

Note 1) Equivalent a 0.4 MPa, sortie théorique (pas 2 mm)
Note 2) Les vitesses indiquées dans le tableau sont sans charge, nominales et les poussées nominales sont basées sur la force de pression.
Note 3) Les vitesses varient si une charge est appliquée. Reportez-vous a la page 1 pour la sélection du modele.

™
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Actionneurs électriques

modeles sans moteur

« Compatible avec les moteurs 100/200/400/750 W des principaux
fabricants :

Actionneurs électriques -
Modeéles sans moteur

- Mitshubishi Electric Corporation - OMRON Corporation

;- - SANYO DENKI CO., LTD. - FANUC Corporation
Se”e I—EF/I—E\J/I—EY(G) - Panasonic Corporation - KEYENCE Corporation
- NIDEC SANKYO Corporation - MinebeaMitsumi Inc
- FUJI ELECTRIC CO., LTD. - ORIENTAL MOTORCao., Ltd.
- Shinano Kenshi CO, LTD - Rockwell Automation, Inc.
Modéle Guidé - Série LEFS/LEFB . - FASTECH Co., Ltd. (Allen-Bradley)
E - Beckhoff Automation GmbH - Siemens AG
il - : - Delta Electronics, Inc. - ANCA Motion
i . =y - YASKAWA Electric Corporation - Autres fabricants consulter SMC
- =
- e - Séries disponibles sans moteur : LEFS/LEFB, LEJS, LEY/LEYG
k- - Possibilité de montage de détecteurs standards
@‘1{__‘ (excepté pour les séries LEFS/LEFB)
Méthode - Course Charge de travail (kg) Vitesse max. Pas de vis Répétitivité de
d'entrainement Série [mm] Horizontal Vertical [mm/s] [mm] positionnement [mm]
10 4 1500 20
LEFS25 50 a 800 20 8 900 12
15 450 6
R 30 5 1500 24
Entrainement ) eqgy 50 & 1000 40 10 1000 16 +0.02 (£0.01)
par vis a billes
45 20 500 8
30 7 1500 30
LEFS40 150 a 1200 50 15 1000 20
60 30 500 10
R LEFB25 300 a 2000 5
irgrri'g‘j?;”et LEFB32 300 & 2500 15 - 2000 54 +0.06
LEFB40 300 a 3000 25

# (1) indique la valeur lorsque le « modeéle haute précision » est sélectionné.

Modéle guidé haute rigidité - Série LEJS

r - 4
'f-:--- . . S
e
Méthode Série Course Charge de travail (kg) Vitesse max. Pas de vis Répétitivitée de
d'entrainement [mm] Horizontal Vertical [mm/s] [mm] positionnement [mm]
15 3 1800 24
LEJS40 200 a 1200 30 5 1200 16
55 10 600 8
+0.02 (+0.01)
R 30 6 1800 30
Entrainement ) b ;g3 300 & 1500 45 10 1200 20
par vis a billes
85 20 600 10
43 14 2300 50
LEJS100 200 a 1500 93 29 1250 25 +0.01
400 80 500 10

# (1) indique la valeur lorsque le « modele haute précision » est sélectionné.

26 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
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Modeéle a tige - Série LEY

Position de Charge de travail (kg) ’
- Force de Vitesse max.
Série montage du Course [mm] ) ) )
T poussée [N] Horizontal Vertical [mm/s]
65a 131 18 8 900
LEY25 Parle haut /En 444 409 127 4 255 16 450
paralléle axial 50
242 a 485 30 225
b 79a 157 30 9 1200
ar le haut / En 154 a4 308 19 600
parallele 60
. 294 a 588 37 300
LEY32 30 a 500 .
98 a 197 30 12 1000
Axial 192 a 385 60 24 500
368 a 736 46 250
156 a 521 40 19 1000
Par le haut / En 304 41012 70 38 500
parallele 573 a 1910 80 72 250
LEY63 100 a 800 1003 a 3343 200 115 70
156 a 521 40 19 1000
Axial 304 a 1012 70 38 500
57341910 80 72 250

# (1) indique la valeur lorsque le « modeéle haute précision » est sélectionné.

Modéle a tige-guidée - Série LEYG

Position de Charge de travail (kg) '
- Force de Vitesse max.
Série montage du Course [mm] ) ) )
> poussée [N] Horizontal Vertical [mm/s]
65 a 131 18 7 900
Haut N
LEYG25 ) 127 a 255 15 450
Axial 50
242 a 485 29 225
79a 157 30 7 1200
Haut 30 a 300 154 a 308 60 17 600
294 a 588 35 300
LEYG32 N
98 a 197 30 10 1000
Axial 192 a 385 60 22 500
368 a 736 44 250

# (1) indique la valeur lorsque le « modele haute précision » est sélectionné.

Pas de vis
[mm]
12
6
3
16
8
4
16
8
4
20
10
5
2.86
20
10
5

Pas de vis
[mm]
12
6
3
20
10
5
16
8
4

Répétitivité de
positionnement
[mm]

+0.02 (+0.01)

Répétitivité de
positionnement
[mm]

+0.02 (+0.01)

O
3
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Solution d'assemblage pour
manipulateur

Eléments dlassemblage permettant - Différentes combinaisons de manupulateur possibles

L. . - Fixation allégée permettant de conserver au maximum ['éfficacité des
de réaliser un manipulateur axes
« Compatible avec nos axes a moteur pas a pas série LEF et LEYG
+ Option pour montage chaine porte-cable
« Limite les frais d'étude et de developpement

« Finition anodisée bleue

Nos différentes combinaisons

Axes YZ ' Axes XY

Axes XYZ Axes XYZ avec guide support

*Pour toutes demandes complémentaires le support technique SMC France est a votre disposition.

28 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
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Controleurs

Codeur compatible Option de compatibilité

Moteur Type de Passerelle . .
compatible pilotage _ Console de bus de terrain Contréleur  Logiciel et
Type Résolution ~ programmation LEC-G vierge cable
Contréleur
(24 Vce)
JXC61 @ l Positionnement v X v JXC-W2A-C +
(64 points) LEC-W2-U
Pas a pas Incrémental
Contréleur communication 24 VCC N ou absolu
Bus de terrain? Positionnement
JXC91/E1/P1/D1/L1 @ (64 poir&tS) ou v X v J)Ifcégvmﬁ
- mode + -W2-
@ numérique
Contréleur
(24 Vcce)
LECA6 Servo Positionnement v v v LEC-W2A-C+
24 \VCC (64 points) LEC-W2-U
Controleur sans
programmation
(24 Vce) .H Positionnement X X X
LECP1 (14 points)
Contréleur sans
programmation, avec
apprentissage - Positionnement X X X
de la course (14 points) 2
(24 Vce)
LECP2 800
Contréleur de moteur pas
a pas (a entrées o
impulsionnelles) Entrée d'impul- % X v LEC-W2A-C+
(24 Vce) sion LEC-W2-U
LECPA
Incrémental
Controleur simplifié
4 axes pour moteur R
pas a pas Pasapas  positionnement X X Y JXC-W2A-C +
JXce4 24 Vee (2 points) LEC-W2-U
o
Contréleur 4 axes |
E/S parallele e L
(24 \F;cc) E i Positionnement X X X JXC-WA1
JXC73/83 @@ SR (2048 points)
&
Contréleur 3 axes -
Ethernet /IP ul
(24 Vec) !!ﬁ Positionnement X X X JXC-MAT
JXC92 @ ili- (2048 points)
al §
Controéleur 4 axes
(24 Vce) i -,
JXC93 .O q‘ Positionnement X X X JXC-W1

(2048 points) ¥

o

1) Un contréleur vierge est un controleur sur lequel le client peut écrire les données de I'actionneur avec lequel il peut étre combiné et utilisé.
Reportez-vous au catalogue de chaque série de contréleur/pilote pour plus d'informations.

2) 2 points de fin de course plus 12 points intermédiaires.

3) Protocole de communication : EtherNet/IP™

4) Protocoles de communication : EtherCAT®, EtherNet/IP™, PROFINET, DeviceNet™, 10-Link.

@ Article stocké, consulter notre service commercial pour valider les variantes disponibles
Les articles en stock et les caractéristiques des produits peuvent étre modifiés sans notification préalable.

svC |
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Controleurs servomoteur VCA

Moteur Codeur compatible . )
: Méthode de controle STO Logiciel de paramétrage/ pilotage
compatible Type Résolution
Impulsion/Positionnement N
100/200/400 W (mF;iSIt;mgirewge;J ; 131072 Signal I/O numérique ou entrée
(100/200 VCA) J P Incrémental . X d'impulsion (Logiciel de configuration MR
LECSA® : programmes) et (17-bit) Configurator2™)
i entrée d'impulsion
CC-Link a iy
100/200/400 W | Pos'ggg”em?m . API (Unité maitresse CC-Link)
(100/200 VCA) (max. 255 points) & X (Logiciel de configuration MR
LECSC ] entrée directe réseau Configurator2™)
“' (CC-Link)
262144
SSCNET Il i (18-bit - N
100/200/400/750 W " . API (Unité de positionnement/
(100/200 VCA) Entrée directe réseau X Controleur de moteur)
LECSS (SSCNET ) » (Logiciel de configuration MR
- Configurator2™
) 9 )
Impulsion . .
100/200/400 W " (mzcx’s';'gg”%mgtou Signal /O numérique ou entrée
(100/200 VCA) : P v d’'impulsion (Logiciel de configuration MR
LECSB-T I 256 programmes) et Configurator2™)
' entrée d'impulsion
SSCNET IlI/H
100/200/400 W )
(200 VCA) . Servomoteur Entrée directe réseau 4194304 v
LECSS-T 9 CA (SSCNET Ill/H) 12 (22-bit)
#' Incrémental API (Unité de positionnement/
ou Contréleur de moteur)
Com.série Absolu (Logiciel dg configuration MR
100/200/400/750 W Corent P Configurator2™)
(200 VCA) o thercat, Profinet,
LECSN-T 9 I Ethernet IP 4
MECHATROLINK-II .-
100/200/400 W ; i Entrée directe réseau
(200 VCA)@ | (MECHATROLINK-II) v
LECYM = i 2)
MECHATROLINK-III g
100/200/400 W [ Entrée directe réseau 1048576 API (Unité de positionnement/
(200 VCA) C (MECHATROLINK-III) (20-bit) v Contréleur de moteur)
LECYU ~ ' 2) (logiciel de configuration — SigmaWin+™)
Com.série -
100/200/400/750 W Ethercat, Profinet,
(200 VCA) @ ! Canopen, Devicenet v
LECYU/SGDV ~" Powerlink

1) Communication optique haut débit
2) Fonction de sécurité STO (Safe Torque Off - Absence sre du couple) disponible.

Boitier de commande pour
contréleur VCC | i
Série LEC-T1 -

e | ecture et écriture des parameétres par un boitier de commande
e Un simple écran sans défilement facilite le réglage et I'utilisation :
e Fasy mode : Facilité de réglage et d'utilisation

e Normal mode : Réglage détaillé des parameétres

il Indice de protection

Référence Commandes de céble : Masse [g] Controleurs compatibles
[m] (hors connectique)

LEC-T1-3EGSe® Interrupteur de marche et arrét 3 P64 350 (hors cable) JXC61, LECAG6, LECPA,

d'urgence JXC91/E1/P1/D1/L1 M

1) JXC91/E1/P1/D1/L1 via cable de conversion

30 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
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Controleurs
Actionneurs électriques

Contréleur avec entrée de don nées + Deux types : pour moteur pas a pas (JXC61) et servomoteur (LECAB)
+ JXC61 compatible avec les séries d'actionneurs : LEF, LEL, LEM, LEY/

de positionnement LEYG, LES, LEP, LER, LEH.
Série JXC6 1 /LECA6 + LECAB compatible avec les séries d'actionneurs : LEF, LEY/LEYG, LES

« 64 points de positionnement
+ JXC61 compatible avec les codeurs version Incrementale et aboslue

- Logiciel ou boitier de commande pour la programmation des
E I parametres
JXC61 LECAG
Moteur pas a pas (24Vcc) Servomoteur (24Vcce)
Controleur sans program matlon » Compatible avec les séries d'actionneurs : LEF, LEL, LEM, LEY/LEYG,
) LES, LEP, LER, LEH
Série LECP1 + 14 points de positionnement
- Vitesse et accélération : Réglage 16 niveaux via les sélecteurs
manuels
« Aucun logiciel a mettre en marche
(paramétrage par panneau de commande).
Contréleur sans programmation, Specialisé pourlasérie LEM -+ ,
+ 14 points de positionnement : 2 points de fin de course + 12 points de
avec apprentlssage de |a course positionnement intermédiaire
, . « Vitesse et accélération : Réglage 16 niveaux via les sélecteurs
Série LECP2 anuels

« Aucun logiciel a mettre en marche
(paramétrage par panneau de commande).

il

I

]
6
-4
F.
BT

.;g

Contréleur é entrées impulsionnelles . Compatible avec les séries d'actionneurs : LEF, LEY/LEYG, LES, LEP,
LER, LEH

Serle LEC PA « Controleur utilisant des entrées impulsionnelles pour permettre le

positionnement en toute position

- Logiciel ou boitier de commande pour le paramétrage des données.
[g

\
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Contréleur compatible protocole de
communication pour moteur pas a pas
Série JXCIO1/E1/P1/D1/LLA

é » Compatible avec les séries d'actionneurs : LEF, LEY/LEYG, LES, LEP,

B . d W LER, LEH, LEL, LEM
1 . Commande directe via un bus de terrain ou un réseau Ethernet
industriel :
- Communication haute vitesse 10/100 Mbps pour JXC91/E1/P1,
g jusqu'a 500 kbps pour JXCD1, 230.4 kbps pour JXCL1
. ] A - Opération en temps réel.
« Connexion a deux ports, IN et OUT, permettant une topologie linéaire ou
JXC91 JXCE1 JXCP1 Device Level Ring - DLR, (n'est pas apte pour JXCL1 ni pour JXCD1):
& R .
Etheri‘et/IP EthercAT~  ZBEE2EY - Cablage rédut

- Bonne récupération apres déconnexion
- Facilité d'identification du point de déconnexion

s l » Modeéle compatible |O-Link, JXCL1 :

- Contréle supérieur des applications

- Rentable : plug & play, colts minimum de matériel et de
- )

programmation
- Communication intégrale, des capteurs aux actionneurs
- Immunité aux parasites
JXCD1 JXCL1 « Logiciel ou boitier de commande pour le paramétrage des données.
. . . » Compatible avec les codeurs version incrémentale ou absolue
Devicei'et Q@ IO-Link P

~ " “gu 7 .+ C tibl | Sries d'acti cLEY :
Contrdleur simplifié pour moteur @) -cicicc oo savasaes

pas é pas multi-axes e Nombre de position limité a 2 par axe

- Opération de positionnement ou de gestion d'effort

Série JXC54/64 -10 niveaux de réglage de la vitesse

- Céblage et utilisation simplifiés
- Encombrement et masse réduits

Contraleur de moteur pas é » Compatible avec les séries d'actionneurs : LEF, LEY/LEYG, LES, LEP,
- - LER, LEH
a pas multi-axes "™ . Entrée des données de positionnement avec 2048 points maximum :

Série JXC73/83/92/93 - Instructions de coordonnées par la position absolue/relative

- Opération de positionnement/ gestion d'effort

« Approximation a l'interpolation linéaire et circulaire pour les axes XYZ
et XY respectivement

- Fonctionnement direct jusqu'a 4 actionneurs électriques avec un seul
contréleur pour un ou plusieurs axes :
JXC92:
- Le fonctionnement a 3 axes peut étre paramétré collectivement en
une seule étape.
- Contréle du réglage de la vitesse 3 axes
JXC73/83/983 :
- Le fonctionnement a 4 axes peut étre paramétré collectivement en
une seule étape.
- Contréle du réglage de la vitesse 4 axes

« Logiciel ou boitier de commande pour le paramétrage des données

=y ]
=T A

v

JXC73/83 J.XCQ2 JXC93 (pas de boitier de commande pour JXC92 et JXC93)

32 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
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Controleurs
Actionneurs électriques

Controleurs servomoteur CA &N

Série LECS N
e |
'ﬂ =y = ey

LECSA LECSB LECSC LECSS
7 Pos./Progr. Modéle a entrées
impulsionnelles (CLink 74 £ZSSCNET I

LECSB-T LECSN-T LECSS-T
255 Pos./Progr. EtherCAT= H

Ethen'et/IP

s

« Compatible avec les séries d'actionneurs : LEF, LEJ, LEY/LEYG
« Avec fonction de réglage d'affichage

Série LECSA — Modeéle a entrée d’impulsion ou table de points ou mode programme, pour codeur incrémental
- Modéle a positionnement, jusqu'a 7 points ou 7 programmes de positionnement par table de positions

Série LECSB-T - Selon paramétrage : Modéle a entrée d’impulsion ou table de points ou mode programme,
modeéle a codeur incrémental ou absolu

- Modéle a positionnement, jusqu'a 255 points ou 255 programmes de positionnement par table de positions

 Avec fonction STO- Safety torque off (absence slre de couple, fonctionnement conforme a IEC61800-5-2)

Série LECSC - Modéle a entrée directe CC-link, modéle a codeur incrémental ou absolu
« |déal pour le positionnement multipoints, possibilité de régler les données de positionnement/données/vitesse, et le démarrage/arrét de
fonctionnement

Série LECSS - Modéle SSCNET lll, modéle a codeur incrémental ou absolu
« Optimum pour l'interpolation, et avec une résistance aux parasites renforcée grace a I'utilisation de la fibre optique pour la communication

Série LECSS-T — Modéle SSCNET IllI/H, modéle a codeur incrémental ou absolu

» Protocole de communication optique avec fonction STO-Safe Torque Off - Absence slre du couple — (selon IEC61800-5-2)

Série LECSN-T — Modéle MRJ4, modéle a codeur incrémental ou absolu
« Protocole de communication au choix : Ethercat, Ethernet IP ou Profinet

svC |
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Contréleur servomoteur CA, _é_ « Compatible avec les séries d'actionneurs : LEF, LEJ, LEY/LEYG

« Contréle de position, de vitesse ou de couple possible

compatible MEC HATROL' NK =" 57O - Safe Torque Off - Absence stre du couple — fonctionnement

- . = conforme a IEC61800-5-2
et communication serie

« Cable du frein intégré avec le cable moteur.
Série LECY iy .
Série LECYM — Modéle MECHATROLINK-II
- Nombre de contbleurs connectables : 30 unités
- Vitesse de communication maximum 10 Mbps, cycle de

- i
F ] - I communication minimum 250 ps.
‘I ..
i 1
dJ

Série LECYU — Modéle MECHATROLINK-III
] ' 'm - Nombre de contbleurs connectables : 62 unités
P « Vitesse de communication maximum 100 Mbps, cycle de
communication minimum 125 ps.

LECYM LECYU LECYU-SGDV | EovU — Modéle SGDV
erie — Nodele
J3 MECHATROLINK-T % MECHATROLNK-TL ., car

« Protocole de communication au choix : Ethercat, Profinet, Canopen,

w" Powerlink ou DeviceNet

e 1]

POWERLINK
Devicei'et

Passerelle compatible bus de terrain
Série LEC-G

i

il
B
it
=

]
(pr

==

s b el

=1 e

n | -IL.

LEC-GEN1 LEC-GPR1 LEC-GDN1 LEC-GMJ2
Ethen'et/IP ‘%%%%4!“ Devicei'et (Cetink

» Permet la connexion des contréleurs LECAG aux réseaux bus de terrain :
- Les contréleurs LEC sont traités depuis I'API via la passerelle LEC-G
- Il est possible de connecter jusqu'a 12 controleurs via la communication en série RS485.
« Actionneurs compatibles : LEF, LEY/LEYG, LES, LEP, LER, LEH, LEL, LEM
» Deux modes de fonctionnement :
- Mode d'entrée des données de positionnement — I'actionneur utilise les données préréglées de positionnement du contréleur (E/S parallele)
- Mode d'entrée des données numériques — l'actionneur utilise des valeurs telles que la position et la vitesse, qui sont envoyées directement depuis I'API.

34 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
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Controleurs
Actionneurs électriques

Contréleur pour table |inéaire n - Controle direct et a distance de la table LAT3

miniature
Série LATCA

Moteur compatible

Moteur linéaire de type
magnétique mobile

4

Méthode de
fonctionnement

Entrée des données
de positionnement

Entrée d'impulsion

Entrée en série

U 3 types de signal d'entrée avec lesquels travailler :

- Entrée des données de positionnement : /O pour général, avec 15
données de positionnement et 6/4 1/O parallele

- Entrée d'impulsion : Avec 4 données de positionnement et 6/4 1/O
parallele

- Entrée en série (basée sur I'entrée des données de positionnement) :
permet la connexion en série de jusqu'a 16 controleurs via RS485

« Calcul automatique de la vitesse, de l'accélération et de la
décélération avec la méthode d'entrée du temps de cycle

Méthode de réglage de la

Entrées/sorties paralleles position et de Ia vitesse

Modele de codeur compatible

Logiciel

6 entrées/4 sorties . . Incrémental
Impulsion entrée

Logiciel or données entrées

Contl"ﬁleur directionnel pour \0, « Actionneur électrique applicable: LZ.

vérin électrique
Série LC3F2

~ «La course peut étre commandée avec des signaux ON / OFF.
« Contréler la course avec seulement des signaux TOR.
« Option de réglage de l'effort disponible.
« Controler avec seulement 3 entrées.
- Possibilité de fonctionnement manuel.

svC |
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Applications

(€ G

Applications génériques

Transfert de charge et de décharge de piéces Support de pieces avec un porte-a-faux significatif

Positionnement de palettes sur un
convoyeur

Distribution Alignement Alignement et sélection de pieces défilant
au hasard - identification de piéces avec
des dimensions différentes

36 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs
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Applications génériques

Rotation Fixer par pression Manipulateur d'arrét

Elévateur Elévateur de charge verticale — mouvement Transfert vertical
de quatre actionneurs électriques

Transfert par rotation — contréle de position Transfert vertical — contréle de la vitesse, Caractéristique de rotation continue — angle
aucune modification de vitesse en raison de rotation de 360°
de la variation de charge

Préhension de pieces cylindriques et sphériques — controle de la vitesse et de la force de Toucher Iéger / haute fréquence — positionnement
préhension et controle de la vitesse, course minimum

Tag

37



Formation SENSEI

La formation pensée pour

vous par SMC

En tant que leader et expert mondial en
solutions d’automatisation, c’est naturellement
que SMC partage ses outils

et ses connaissances qui I'ont conduit tout au
long de sa réussite industrielle.

Une offre formation abordée
comme un industriel

« Définition des besoins opérationnels et des indicateurs de
performance

« Prise en compte des contraintes de I'entreprise (calendrier,
ressources, disponibilités)

+ Organisation qualité
» Formation en situation professionnelle (travaux pratiques,
étude de cas, projets...)

» Processus d’évaluation de I’action en continu (a chaud, a
froid)

Des contenus pour toutes les
entreprises et tous les publics :

+ Automatisme, pneumatique, électrotechnique, maintenance,
écoconception, formation produits...

Des parcours spécifiques adaptés a votre métier
» Bureau d’études, fabricants machines

« Production
* Maintenance

Des solutions packagées et personnalisables a la demande

« Inclus : Support pédagogique complet, formation des
formateurs, matériel didactique
Exemples de sujets traités : Démarche TPM, Maintenance
1¢" niveau,Opérateur de production a Gestionnaire
d’équipements.

Pour plus d’infos

Demandez la plaquette

SMC

Une démarche pédagogique
maitrisée comme un expert de la
formation

« Audit de la situation initiale (évaluation des acquis, test de
positionnement)

* Proposition de parcours (contenu, calendrier, moyens, budget)
» Personnalisation et construction de supports spécifiques

» Accompagnement administratif

Et sur toute la France !

Chez vous ou a proximité durant nos
sessions interentreprises

«La formation pensée pour vous par SMC»
ou contactez votre conseiller commercial

Centre de formation enregistré
D | sous te numero : 11770360777
— .1 (cet enregistrement ne vaut pas

agrément de [IEtat Circulaire
DGEFPnNn°2011-01du06/01/2011)
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Assistance mise en route

Forfait d’assistance a la
mise en route de matériel

ou composant SMC

Pour qu’'un produit donne entiere satisfaction,
il faut s’assurer que sa mise en route se fasse
dans de bonnes conditions

Vous ne disposez pas de
Pexpertise technique nécessaire ?

Nous proposons l'intervention d’'un de nos

techniciens sur site :

e Controle de I'application, du cablage électrique,
pneumatique et fluidique conformément aux préconisations
SMC

e Controle et ajustement des parametres matériel
(communication, démarrage a distance...)

e Analyse du résultat et proposition d’amélioration

Pour plus d’infos

Contactez votre conseiller commercial SMC

Quels sont les produits
concernés ?

L’ensemble des produits de la gamme
SMC peut bénéficier du service
d’assistance a la mise en route :

e Axes électriques

e |lots d’électrodistributeurs en bus de terrain

e Thermo-chillers ( régulateurs de températures )
e Coffrets électropneumatiques

e Positionneurs électropneumatiques

e |oniseurs ...

O
s
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Logiciel de sélection

et outils en ligne

Logiciel de sélection du produit

) Sélectionne et calcule la performance de nos solutions électriques.
Notre logiciel ne vous aide pas seulement a choisir un actionneur
électrique ou des pinces, mais il calcule également pour vous leur —_
performance dans différentes conditions de travail. -

) Le sélecteur vous permet sans effort de confirmer une opération
optimale, de maniere a ce que vous soyez assuré que votre application
fonctionnera bien.

»Les documents qui sont disponbile sur notre site internet : les plan 3D Outil de sélection d'actionneurs dlectriques
les manu_els opérateurs, les fichiers de configuration et logiciel Chvoisias b Dot Dol i SIEONGTH [our vobhe kvpheatin ot Calcdi 5
de ré ecriture perfoomance dans ddfférentes conditions o uilisation

Outils en ligne

) Consultez-les et vous verrez la facilité de définition et de mise en

ceuvre de nos solutions d'axe électrique.
) Facile d'utilisation, notre logiciel de définition vous permet un résultat
précis et vous offre la possibilité de compléter votre dossier technique

Prét a vous lancer ?

) Visitez notre page et commencez vos calculs sur www.smc.eu/fr-fr

Pour plus d'informations

Consulter notre site pour obtenir : Outils de réglage de contréleur d'actionneur
) Les documentations techniques individuelles électrique
) Les manuels opérateurs

) Les fichiers de configuration
) Les outils de réglage et de paramétrage
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