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Betriebsanleitung    
Vakuumgreifer 
Serie ZXP7*21-X1 
 
 
 
 
Die vorgesehene Verwendung des Vakuumgreifers ist die Montage auf 
einem kollaborierenden , die Vakuumerzeugung und der Ansaug - und 
Absetzvorgang beim Werkstückhandling. 

 
1 Sicherheitshinweise 
Diese Sicherheitsvorschriften sollen vor gefährlichen Situationen 
und/oder Sachschäden schützen. In diesen Hinweisen wird die 
potenzielle Gefahrenstufe mit den Kennzeichnungen „Achtung", 
„Warnung" oder „Gefahr" bezeichnet. 
Diese wichtigen Sicherheitshinweise müssen zusammen mit 
internationalen Sicherheitsnormen (ISO/IEC) *1) und anderen 
Sicherheitsvorschriften beachtet werden. 

*1) ISO 4414: Pneumatische Fluidtechnik - Allgemeine Regeln für Systeme.  
ISO 4413: Pneumatische Fluidtechnik - Allgemeine Regeln für Systeme. 
IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von 
Maschinen. (Teil 1: Allgemeine Anforderungen) 
ISO 10218-1: Roboter und Robotereinrichtungen – Sicherheitsanforderungen 
für Industrieroboter – Teil 1: Roboter. 

• Weitere Informationen finden Sie im Produktkatalog, in der 
Betriebsanleitung und in den Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit 
SMC-Produkten. 

•  Bewahren Sie dieses Bedienungshandbuch für spätere Einsichtnahme 
an einem sicheren Ort auf. 

 

 Achtung 
Achtung verweist auf eine Gefährdung mit geringem 
Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur 
Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird. 

 Warnung 
Warnung verweist auf eine Gefährdung mit mittlerem 
Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur 
Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird. 

 Gefahr 
Gefahr verweist auf eine Gefährdung mit hohem Risiko, 
die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat, 
wenn sie nicht verhindert wird. 

 Warnung 
• Stellen Sie stets sicher, dass alle relevanten Sicherheitsgesetze 

und -normen erfüllt werden. 
• Alle Arbeiten müssen von einer qualifizierten Person in sicherer Art und Weise 

sowie unter Einhaltung der nationalen Vorschriften durchgeführt werden. 
2 Technische Daten 

 Gemeinsame Spezifikationen 
Mechanische Schnittstelle Erfüllt ISO9409-1-50-4-M6 

Medium Druckluft 
Betriebstemperaturbereich [°C] 5 bis 50 

Anschlusstyp M8/8-polig (Innengewinde) 

Gewicht 
[g] 

ZXP7N21-X1 581 
ZXP7A21-X1 794 

Beispiel: ZXP7A21-
ZPB25JS-X1 850 Anmerkung 

Max. Arbeitslast [kg] Anmerkung 2 7 
Stoß-/Vibrationsfestigkeit [m/s2] Anmerkung 3 150 / 30 

Luftversorgungsanschluss (p) One-Touch-Anschluss (Ø 6) 
Versorgungsspannung [V] DC24 ± 10 % 

 
Anmerkung 1) Das Gewicht hängt vom ausgewählten Saugnapf ab.  
Anmerkung 2) Begrenzt durch den Saugnapf-Durchmesser, die Einbaulage oder 
das Werkstück. Das Gewicht des Werkstücks darf die maximale Arbeitslast nicht 
überschreiten. Wird die maximale Nutzlast überstiegen, kommt es zu Luftleckagen 
und zur Verringerung des Vakuums. 
 

2 Technische Daten – Fortsetzung 
Anmerkung 3) Stoßfestigkeit: Die Kennwerte wurden bei einmaliger Prüfung 
jeweils in X-, Y- und Z-Richtung im spannungsfreien Zustand erfüllt (Anfangswert). 
Vibrationsfestigkeit: Die Kennwerte wurden bei einem Vibrationstest jeweils in X-, 
Y- und Z-Richtung bei 10 bis 500 Hz im spannungsfreien Zustand erfüllt 
(Anfangswert). 
 

 Technische Daten des Vakuumejektors 
Max. Vakuum [kPa] Anmerkung4 -84 
Max. Saugstrom [l/min(ANR)] Anmerkung4 17 
Luftverbrauch [l/min(ANR)] Anmerkung4 57 
Betriebsdruckbereich [MPa] 0,3 bis 0,55 
Standardbetriebdruck [MPa] Anmerkung 5 0,5 

Anmerkung 4)Werte bei Standardbetriebdruck. Die Werte basieren auf SMC 
Standardmessungen. Sie hängen vom atmosphärischen Druck (Wetter, Höhe 
usw.) und der Messmethode ab. 
Anmerkung 5) Hier wird der Druck kurz vor dem Versorgungsanschluss (P) 
angezeigt. Die Leistung, wie z. B. das Vakuum, kann sich je nach 
Luftversorgungskapazität, Leitungsvolumen (Leitungslänge und -durchmesser) 
und Luftverbrauch anderer, gleichzeitig arbeitender Geräte verringern. 
 

 Technische Daten des Drucksensors 
Modell PSE541-R04 
Nenndruckbereich [kPa] 0 bis -101 
Genauigkeit [%] 
(Umgebungstemperatur bei 25 °C) 

±2 v. E. (innerhalb des 
Nenndruckbereichs) 

Linearität [%] ±0,4 v. E. 
Wiederholgenauigkeit [%] ±0,2 % v. E. 
Temperaturkennwerte [%] ±0,2 v.E. (25 °C Referenz) 

 
 

 Ventilspezifikationen 
Modell V114 

 
 
 
 
 
 
 
3 Installation 

• Installieren Sie das Produkt nur, wenn Sie die Sicherheitshinweise 
gelesen und verstanden haben. 
 Im Lieferumfang enthaltene Teile 

• Robotermontageflansch: 1 Stk. 

 

 

 

 

• Vakuumgreifer: 1 Stk. 

 

 

 

 

 

 

 

• Saugnapf mit Adapter: 4 Stk. (wenn "Saugnapfserie" gewählt wurde) 
 

 

 

 

 

 

 

3 Installation - Fortsetzung 
• Zylinderstift (6x10) 1 Stk. • Innensechskantschraube 

(M6x10) 8 Stk. 

• Stopfen: 4 Stk. Art-Nr. M-3P 
(wenn "Montageflanschform" 
gewählt wurde. Verwendet 
zur Verringerung der Anzahl 
der Sauger.). 

• Polyurethanschlauch: 2 m. 
Art-Nr.: TU0604BU. 

 Montage 
 Warnung 

Montageverfahren 
• Überprüfen Sie die Dichtung des Adapters und montieren Sie die 4 

Saugköpfe mit dem Adapter am Vakuumgreifer. (Anzugsmoment: 1Nm oder 
nach dem Anziehen von Hand mit einem Schraubenschlüssel um 45 Grad 
anziehen) 

• Montieren Sie den Zylinderstift am Flanschstiftloch des Roboters. 
• Richten Sie den Zylinderstift des Roboterflansches mit dem 

Robotermontageflansch aus und befestigen Sie sie mit den im 
Zubehör enthaltenen Schrauben (Anzugsmoment: 5,2+/-0,5 Nm). 

• Ziehen Sie den Vakuumgreifer am Montageflansch des Roboters fest 
(Anzugsmoment: 5,2+/-0,5 Nm). 

 

Demontage 

Zum Entfernen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, wie für die 
Montage beschrieben. 

 

 
 

3 Installation - Fortsetzung 
 Achtung 

Installieren Sie den Vakuumgreifer in Richtung der unteren Abbildung, 
wo der Durchhang des M8-Anschlusskabels gering ist (der M8-E/A-
Anschluss des Roboters befindet sich auf der gegenüberliegenden 
Seite des elektrischen Anschlusses des Vakuumgreifers). Wenn das 
Kabel zu viel Spiel hat, kann es sich bei laufendem Betrieb eines 
Roboters in den Peripheriegeraten, Werkstucken, Korperteilen 
usw. verfangen und Unfalle verursachen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Verdrahtung 

• Das M8-Anschlusskabel montieren 
Montieren Sie das M8-Anschlusskabel an den M8-Stecker des 
Roboterflansches. 
Die Steckermontage im stromlosen Zustand durchfuhren.. 
* Sicherstellen, dass der Stecker nicht lose ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALANLEITUNG 

 

 

 

Adapter 
Dichtring Ovale 

Bohrung 

Vakuumgreifer 

Robotermontageflansch 

Zylinderstift Stiftloch 

Saugköpfe mit Adapter 

Innensechskantschraube 
(M6x10) 8 Stk. 

Roboterflansch 

Roboterflansch 

M8-Anschlusskabel 

E/A-Anschluss (Außengewinde) 

Kabeleinführrichtung des 
Vakuumgreifers 

M8-E/A-Anschluss 
Einführrichtung 
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3 Installation - Fortsetzung 
• Pinbelegung des M8-Anschlusses 

 

 

 

 

 
 

Pin-Nr. Kabelfarbe Funktion 
1 weiß Drucksensorausgang 
2 - N.C. (keine Verbindung) 
3 - N.C. (keine Verbindung) 
4 - N.C. (keine Verbindung) 
5 grau Betriebspannung (24 V) 
6 rosa Belüftungsventil * 
7 blau Pilotventil für Versorgung * 
8 rot Betriebspannung (Erdung) 

* Stellen Sie die Polarität des Roboterausgangs auf NPN ein. 

 Verschlauchung 
 Achtung 

• Entfernen Sie vor jeder Verschlauchung unbedingt Späne, Schneidöl, 
Staub usw. 

• Achten Sie bei der Installation der Leitungen und Anschlüsse darauf, 
dass kein Dichtungsmaterial in den Anschluss gelangt. Lassen Sie bei 
Verwendung eines Dichtungsbands einen Gewindegang am Ende der 
Leitung oder des Anschlussstücks frei.  

• Die Verbindungen mit dem spezifizierten Anzugsmoment anziehen. 
Schlauche 
Schliesen Sie eine Schlauchleitung (verwendbarer Schlauch-Ausen-O: 
6 mm) an den Druckluft-Versorgungsanschluss (P) an. Zum Entfernen 
der Schlauchleitung den Druckring vollstandig eindrucken und den 
Schlauch herausziehen  
•  
 

 

 Schaltplan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Installation - Fortsetzung 
 Umgebung 

 Warnung 
• Nicht in Umgebungen verwenden, in denen ätzende Gase, 

Chemikalien, Salzwasser oder Dampf vorhanden sind. 
• Nicht in explosiven Atmosphären verwenden. 
• Das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Eine geeignete 

Schutzabdeckung verwenden. 
• Nicht an Orten installieren, die stärkeren Vibrationen und Stoßkräften 

ausgesetzt sind als in den technischen Daten angegeben.  
• Nicht an Orten einsetzen, an denen es Strahlungswärme ausgesetzt 

ist, die zu höheren Temperaturen führen könnte als in den technischen 
Daten angegeben. 

 FANUC CRX Plug-in Software 
Für die Einstellungen siehe Bedienungsanleitung TQ1230001-OM103. 

4 Bestellschlüssel 
Siehe Katalog "Bestellanleitung". 

5 Außenabmessungen  
Siehe Katalog "Außenabmessungen". 

6 Wartung 
Führen Sie die unten aufgeführten Wartungs- und Kontrollarbeiten 
durch, um den Vakuumgreifer lange Zeit sicher und sachgerecht zu 
nutzen. 
 

 Wartung des Vakuumgreifers 
 Achtung 

•  Vor und nach den Wartungsarbeiten überprüfen 
Vor dem Entfernen des Produkts muss unbedingt die 
Stromversorgung abgeschaltet, der Versorgungsdruck unterbrochen 
und die Druckluft abgelassen werden. Stellen Sie sicher, dass die 
Druckluft in die Atmosphäre entlüftet wird. Bei der Montage des 
Produkts nach den Wartungsarbeiten Druckluft zuführen, an die 
Stromversorgung anschließen, die Funktionstüchtigkeit überprüfen 
und Leckage überprüfen. 

• Instandhaltungsarbeiten sind den Anweisungen in der 
Betriebsanleitung entsprechend auszuführen. 
Falsche Handhabung kann Schäden oder Fehlfunktionen der Geräte 
und Ausrüstungen verursachen. 

• Instandhaltungsarbeiten 
Druckluft kann bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Daher 
sollten der Austausch des Schalldämpfers und andere Wartungsarbeiten 
nicht nur unter Beachtung der technischen Daten des Produkts, sondern 
auch von Personal mit ausreichenden Kenntnissen und Erfahrungen mit 
pneumatischen Geräten durchgeführt werden. 

• Kondensatablass 
Lassen Sie regelmasig das Kondensat aus den Filtern und Mikrofiltern ab. 
Wird das angesammelte Kondensat zur Ausgangsseite transportiert, kann 
es im Inneren des Produkts verbleiben, wodurch Betriebsfehler und 
Ausfalle beim Erreichen des angegebenen Vakuums entstehen konnen 

• Wechseln Sie den in den Sauggreifer eingebauten Schalldämpfer 
regelmäßig aus. 
Es wird empfohlen, den Schalldämpfer auszutauschen, bevor der 
Druckabfall 5 kPa (Richtwert) erreicht. Die Austauschhäufigkeit hängt von 
den Betriebsbedingungen, der Betriebsumgebung und der 
Versorgungsluftqualität ab. Tritt jedoch ein Vakuumdruckabfall und/oder eine 
Verzögerung der Vakuum-Ansprechzeit (Greif-Ansprechzeit) auf, was 
während des Betriebs Probleme mit den Einstellungen verursacht, stoppen 
Sie den Betrieb des Produkts und tauschen Sie das Element unabhängig 
vom oben genannten Richtwert aus. 
 

• Art-Nr. der Schalldämpferbaugruppe zum Austausch: 
ZX1-HS1 
 

• Auswechseln der Schalldämpferbaugruppe 
- Entfernen Sie die Abdeckung. 
- Lösen Sie die zwei Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz, um die 
Schalldämpferbaugruppe zu entfernen. 

- Montieren Sie die neue Schalldämpferbaugruppe. 
- Abdeckung anbringen.  

6 Wartung – Fortsetzung 

 
 

• Dieses Produkt darf nicht auseinandergebaut oder modifiziert werden, 
abgesehen von dem in dieser Betriebsanleitung beschriebenen 
Austausch von Teilen. 

6.1 Wartung des Saugnapfs  
 Achtung 

• Es werden Einweg-Saugnäpfe verwendet. Ersetzen Sie diese 
regelmässig. 
Die fortgesetzte Verwendung der Saugköpfe führt auf Grund von 
Abrieb zur Verkleinerung der Kontaktfläche zwischen Sauger und 
Werkstück. Mit abnehmendem Durchmesser der Saugköpfe nimmt 
auch deren Hubkraft ab, das Ansaugen ist aber weiterhin möglich. 
Es ist äußerst schwierig, Empfehlungen zur Austauschhäufigkeit der 
Saugnäpfe zu erteilen. Grund dafür sind eine Vielzahl an Faktoren bei 
der Arbeit, wie z. B. die Oberflächenrauheit, Betriebsumgebung 
(Temperatur, Feuchtigkeit, Ozon, Lösungsmittel usw.) und die 
Betriebsbedingungen (Vakuum, Werkstückgewicht, Betätigungskraft 
der Saugnäpfe auf die Werkstücke, Vorhandensein oder Fehlen eines 
Federelements usw.). Bei Faltenbalg-Saugnäpfen kann es zur 
Abnutzung von Biegeteilen oder dem Verschleiß sowie zur Anhaftung 
von Gummiteilen kommen. 
Der Kunde sollte entscheiden, wann die Saugköpfe ausgetauscht 
werden sollten, je nach ihrem Zustand zum Zeitpunkt der ersten 
Verwendung. Die Schrauben können sich je nach 
Betriebsbedingungen und Umgebung lösen. Stellen Sie sicher, dass 
die Wartung regelmäßig durchgeführt wird. 

• Austausch des Saugers 
- Ziehen Sie den Sicherungsring nach oben und entfernen Sie den 
alten Kopf, nachdem Sie ihn bis zum Adapter angehoben haben, 
indem Sie ihn nach unten ziehen. 

- Halten Sie den Sicherungsring in der angehobenen Position und 
setzen Sie einen neuen Kopf auf den Adapter. 

- Vergewissern Sie sich, dass der Kopf fest sitzt, und bringen Sie den 
Sicherungsring wieder in seine ursprüngliche Position. 

  Hinweis: Der Kopf ohne Sicherungsring wird einfach auf das Ende 
des Adapters gesteckt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 Nutzungsbeschränkungen 
Gewährleistung und Haftungsausschluss/Einhaltung von 
Vorschriften 
Siehe Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung von SMC-Produkten. 

 Achtung 
Entluftungsgerausch 
Wenn der Standardbetriebssdruck bei der Vakuumerzeugung in der 
Nähe des max. erreichbaren Vakuums liegt, können abnormale 
Geräusche aus dem Entlüftungsanschluss auftreten. Bei einem 
Vakuumdruckbereich, der ausreichend für das Ansaugen ist, kommt es 
in der Regel nicht zu Problemen. Wenn die Geräusche Probleme 
verursachen oder die Funktion des Druckschalters beeinträchtigen, 
ändern Sie den Betriebsdruck geringfügig. Druckbereich, in dem die 

Geräusche verursacht werden, zu vermeiden. 

8 Entsorgung des Produktes 
Dieses Produkt sollte nicht als Hausmull entsorgt werden. Uberprufen 
Sie die ortlichen Bestimmungen und Richtlinien, um dieses Produkt 
ordnungsgemas zu entsorgen und somit den negativen Einfluss auf 
Umwelt und Gesundheit zu vermindern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Kontakt 
Siehe www.smcworld.com oder www.smc.eu für Ihren lokalen 
Händler/Importeur. 

 

 
URL :  https:// www.smcworld.com (Weltweit) https:// www.smc.eu (Europa) 
SMC Corporation, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller 
geändert werden.  
© 2021 SMC Corporation Alle Rechte vorbehalten. 
Vorlage DKP50047-F-085M 

Druckring 

Ablassventil 
V114 (N.C.) 

Vorsteuerventil 
für Versorgung 
V114 (N.C.) 

Versorgungsventil 

Schaltplan Drucksensor 
PSE541-R04 

Montage des Schalldämpfers 

Abdeckung 
Innensechskantschraube (M3x6) 
Anzugsmoment 0,32+0,03Nm 

Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz M2x32 (2 Stk.) 
Anzugsmoment 0,25+0,05Nm 

Adapter 

Sicherungsring 

Saugnapf 

Konvex 

Montage Saugnapf Demontage Saugnapf 

Max. Vakuum 
Druckbereich in dem eine abnormale Gerauschentwicklung auftreten kann 

Standardbetriebsdruck 
Betriebdruck 

Va
ku

um
 

Druckluft-
Versorgungsanschluss (P) 

Verwendbarer Schlauch-Ø: 

6 mm" 

weiß 
braun 
grün 
gelb 
grau 
rosa 
blau 
rot 


