
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 
D-MP 

025  

D-MP 

050  

D-MP 

100  

D-MP 

200  
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40 mA 

500 Ω 

2 kΩ 

Teach-Pad 

EREDETI LEÍRÁS

Kezelési útmutató    

Helyzetérzékelő 

D-MP# széria

1 Biztonsági előírások

A helyzetérzékelő az aktuátor helyzetének nyomon követésére, valamint 
az  IO-Link  kommunikációs  protokollal  egyidejű  kapcsolattartásra  lett 
tervezve.

Figyelmeztetés

2 Műszaki adatok

Felbontás 0,05 mm 

Linearitás ±0,3 mm (@25 
o
C) 

Kapcsoló- 

kimenet  

Belső 
feszültség-
esés

Kúszóáram

Rövidzár   
                    védelem

Analóg 
áram 
kimenet

Analóg 
feszültség 
kimenet

Kimeneti 
feszültség
Min. terhelő 
ellenállás

Max. terhelő
ellenállás

Kimeneti 
áram

Védelem IEC60529 IP67 

 

Ezen biztonsági előírásokat a Nemzetközi Szabványok (ISO/IEC)1)
  és 

más biztonsági előírásokkal együtt kell betartani.
*1) 

ISO 4414: Pneumatikus folyadéktechnológia - ajánlások 
csővezeték- és vezérlőrendszerek felszereléséhez.
 
  
ISO 4413: Hidraulikus folyadéktechnológia - hidraulikus tervezési irányelvek. 
IEC 60204-1: Gépek biztonsága - Elektromos berendezések. 
(1. rész: Általános követelmények) 
ISO 10218-1: Ipari robotok - Biztonsági követelmények stb. 

  További  információk  az  SMC  termékekkel  kapcsolatos  óvintéz- 
kedésekről  és  használatba  vételről  a  termékkatalógusban  és  a 
használati utasításban találhatók.

 Tartsa ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából
biztonságos helyen.  

 Ez a  termék  az  A  osztályba  tartozik,  melyet  iparban  történő  felhasz- 
nálásra terveztek. 
Más  környezetben  lehet,  hogy  nehézséget  okozhat  az  elektro- 
mágneses összeférhetőség biztosítása a vezetéssel vagy sugárzással 
kapcsolatos interferencia miatt. 

 Mindig  ügyeljen  a  vonatkozó  biztonsági  törvények  és  előírások 
betartására. 

 Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokon kívüli tartományban.
Ez tüzet, meghibásodást vagy a termék károsodását okozhatja. 

 Ne használja a terméket gyúlékony vagy káros folyadékkal. 
Tűz, robbanás és anyagi károsodás következhet be. 

 Ha a terméket egy reteszelő áramkörben használja: 
Biztosítson kettős reteszelő rendszert, például mechanikus
rendszert. 

 Ellenőrizze a termék megfelelő működését. 
Ellenkező esetben fennáll a hibás működés és baleset veszélye. 

 Ne használja a terméket olyan helyen, ahol statikus 
elektromosság áll fenn. 
Ez a termék meghibásodását vagy a rendszer hibás működését 
eredményezheti. 

 Lásd az üzemeltetési útmutatót az SMC weboldalán
(URL: https://www.smcworld.com) további biztonsági utasításokért. 

 Ne használja tűzveszélyes, robbanásveszélyes vagy maró 
gázokat tartalmazó környezetben.  
Tüzet és robbanást okozhat. 

  Ellenkező  esetben  fennáll  a  sérülés  vagy  a  termék  meghibá- 
sodásának veszélye.

NPN vagy PNP 1 kimenet (push-pull) 

NPN:  max. 0,5 mA,3 kΩ-os terhelő ellenállás
  max. 1,5 mA 750 Ω-os terhelő ellenállás          
                                        PNP:  max. 0,1 mA 

van

4-20 mA 

0-10 V 

       CE jelölés (EMC és RoHS-
Szabványok Irányelv), UL 

Ütésállóság 300 m/s
2
 

Szigetelési ellenállás Min. 50 MΩ 500 VDC-Ohmmeter esetén 

max. 2 V 
 

     max. 

Terhelőáram  

Csatlakozó kábel PUR  4 eres  2,6  0,08 mm
2
 

Próbafeszültség                                     1000 VAC  1 min.
Környezeti hőmérséklet -10 

o
C-tól 60 

o
C-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Az IO-Link műszaki adatai

COM3 (230,4 kbps) sebesség 

Minimális ciklusidő 1 ms 

3 Az egyes alkatrészek megnevezése

csatlakozó kábel

rögzítő csavar

rögzítő csavar

kijelző

 

 

3.2  Kijelző

                 1.kijelző        2. kijelző 

 

 

 

A kijelzőn megjelenő színek

  kék  kék 

zöld narancs 

K 
 

Z
 

Z 
IO-Link 

= LED BE,      = villogó LED      , = LED KI   
K = kék, N = narancs, Z = zöld 

Kapcsoló
kimenet

Státusz

  Kijelző
Kategória     Mód 

 1 

  Kijelző
      Leírás 

IO-Link kapcsolat aktív 

Analóg 
feszültség 
kimenet

Analóg áram
kimenet 

Hiba

K 
Alacsony  

Túláram 
hiba

PNP: BE, NPN: KI 

Kapcsoló kimenet 
alacsony 
PNP: KI, NPN: BE 

IO-Link kivezetés                                            eszközön 

IO-Link verzió                                                     V1.1 

SIO-mód                                                        elérhető 

Átviteli-

Feldolgozandó adathossz                Bemenet: 2 Byte,  Kimenet: 0 Bytes 

Eszköz e-ID                   125 hex     126 hex    127 hex 128 hex 

Kereskedő - ID 83 hex 

K             Kapcsoló kimenet 
túlterhelése 
(Túláram)  a  LED 
villog. 

   
Méréstartományon 
belül mágneses-tér 
észlelve

N Méréstartományon 
belül nincs érzékelhető 
mágneses-tér 

D-MP-SMX03HU 
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 Minden  munkát  szakembernek  kell  biztonságosan  elvégeznie, 
összhangban a nemzeti előírásokkal. 

Ezen biztonsági előírások célja a veszélyes helyzetek/berendezések 
károsodásának megelőzése. Ebben az útmutatóban a potenciális 
veszélyek a következő veszélyességi fokokkal vannak megjelölve: 
„Vigyázat“, „Figyelem“ vagy „Veszély“.
 

Analóg áram 
kimenet aktív 

Analóg feszültség 
kimenet aktív

4 Összeszerelés
4.1 Összeszerelés

Figyelmeztetés
 Csak  azután  szerelje  össze  a  terméket,  miután  a  biztonsági 

előírásokat elolvasta és megértette azokat. 
 A terméket a megadott üzemi nyomáson és

az üzemi hőmérséklet tartományában használja. 
 A  helyzetérzékelő  hengerhez  /  aktuátorhoz  rögzítéséhez  használjon 

megfelelő rögzítőelemet. 

 Az  érzékelő  első  beszerelésekor  ügyeljen  arra,  hogy  a  henger  / 
aktuátor  szerkezetében  legyen  beépített  mágnes  és  használjon 
megfelelő  henger  /  aktuátor  rögzítőt.  Bizonyos  esetekben  nincs 
szükség rögzítőelemre. 

 Ne mozgassa az aktuátort a csatlakozókábelnél fogva.

 Ez a  csatlakozókábel  szakadását  vagy  a  helyzetérzékelő  belsejében 
lévő alkatrészek károsodását okozhatja. 

 Telepítés közben ellenőrizze a termék működését. Lehetséges, hogy a 
helyzetérzékelő  csak bizonyos működési környezetben funkcionál. 
Ezenkívül ellenőrizze az érzékelő működését, ha azt közbenső 
lökethosszban használja.

 A beszerelési mód a hajtás kialakításától és a tömlő belső 
átmérőjétől függ. 

 
 Az ábrán látható módon nyomja be a kapcsolót a henger / aktuátor    
  rögzítőhoronyjába.

 Húzza meg egyenletesen a rögzítő csavarokat.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Környezet 
Figyelmeztetés

  
 Ne használja olyan helyen, ahol az eszköz sugárzó hőnek van kitéve, 

 Ne használja erős mágneses térben.

 Ne szedje szét, ne módosítsa (beleértve az áramköri lap 
megváltoztatása) vagy ne javítsa az eszközt.
 

D-MP 
  25  

D-MP
50

D-MP
100

D-MP
200

 

50 mm
 ±1 mm 

25 mm 
±1 mm 

100 mm
 ±1 mm 

200 mm
 ±1 mm 

Mágneses
tér 

Mérési tarto- 
mányon belül

Mérési 
tartományon
kívül

N A szenzor nem 
üzemkész/ nincsen 
mérhető mágneses-tér.
A LED villogási 
frekvenciája 4 Hz. 

 Csak a helyzetérzékelő házára felszerelt csavarokat használja a 
helyzetérzékelő felszereléséhez.

  sós víz vagy gőz található. 
 Ne használja robbanásveszélyes környezetben. 
 Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. Használjon megfelelő
  védőburkolatot.  
 Ne használja olyan helyen, ahol az eszköz specifikációját meghaladó
  rezgéseknek vagy ütéseknek van kitéve. 

 Ne használja olyan környezetben, ahol korrozív gázok,vegyi anyagok,   

  amely a specifikációban megjelöltnél magasabb hőmérsékletet 
  eredményezhet. 

Áramfelvétel                                  Max. 48 mA (terhelés nélkül)

Ismétlési pontosság                              0,1 mm (@25 
o
C) 

15-30 VDC, búgófeszültség (p-p) 10% 
vagy annál kevesebb

(tápegység polaritásvédelemmel)

 Használja a megfelelő meghúzási nyomatékot. A rögzítőcsavarok 
meghúzásakor használjon megfelelő imbuszkulcsot (1,5-ös méret). 
Az ajánlott nyomaték 0,2 és 0,4 Nm között van. Túl nagy meghúzási 
nyomaték károsíthatja a hengert / aktuátort és az érzékelőt. A laza 
csavarok hibás beállítást vagy pontatlanságot okozhatnak a működés 
során. Ha a meghúzási nyomaték túl alacsony, a helyzetérzékelő 
elmozdulhat a helyéről. 

https://www.smcworld.com/
Samsung
Typewritten text
Az ide vonatkozó irányelveket
lásd a megfelelőségi nyilatkozatban 

Samsung
Typewritten text
2.1  Általános műszaki adatok

Samsung
Typewritten text
Vigyázat

Samsung
Typewritten text
Figyelem

Samsung
Typewritten text
Veszély

Samsung
Typewritten text
A "Vigyázat" felirat alacsony kockázatú veszélyre utal, 
amelyet ha nem kerül el, akkor enyhe vagy közepes sérülést 
okozhat.

Samsung
Typewritten text
A "Figyelem" felirat közepes kockázatú veszélyre utal,
amelyet ha nem kerül el, akkor súlyos vagy akár halálos
sérülést is okozhat.

Samsung
Typewritten text
A "Veszély" felirat magas kockázatú veszélyre utal,
amelyet ha nem kerül el, akkor súlyos vagy akár halálos 
sérülést is okozhat.

Samsung
Typewritten text
Érzékelési tartomány

Samsung
Typewritten text
Tápfeszültség

Samsung
Typewritten text
Magas

Samsung
Typewritten text
N



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 D-MP025A/B/C SMC-D-MP025-yyyymmdd-IODD1.1 

2 D-MP050A/B/C SMC-D-MP050-yyyymmdd-IODD1.1 

3 D-MP100A/B/C SMC-D-MP100-yyyymmdd-IODD1.1 

4 D-MP200A/B/C SMC-D-MP200-yyyymmdd-IODD1.1 

2 [Hz] 

Min. 2 s 

4 [Hz] 

Min. 5 s 

2 [Hz] 

2 [Hz] 

Min. 8 s 

4 [Hz] 
4 [Hz] 

Min. 11 s 

Teach- 

Level 2 

Min. 15 s 

2 [Hz] 

2 [s] 

Teach-

Level 2 

2 [Hz] 

2 [Hz] 

2 [Hz] 

 

2 [Hz] 

2 [Hz] 

 

2 [Hz] 

2 [Hz] 

4 [Hz] 

2 [Hz] 

4 [Hz] 

 
4 [Hz] 

 
2 [Hz] 

1 [s] 
1 [s] 

 

1 [s] 

4 [Hz] 

1 [s] 

 

2 [Hz] 

 

2 [Hz] 

 

1 [s] 

 

1 [s] 

 

1 [s] 

1 [s] 

2 [Hz] 

 

Min. 3 s 

Min. 6 s 

Min. 9 s 

Min. 12 s 

 

Min. 15 s 

1 [s] 

2 [Hz] 

 
2 [Hz] 

 

1 [s] 1 [s] 

1 [s] 

 
4 [Hz] 

4.4 Kapcsolási rajz

fehér  (2) 

kék    (3) 

Tápegység
15...30 VDC 

Tápegység
15...30 VDC 

 

SIO-mód – PNP-kimenet 

SIO-mód – NPN-kimenet 

barna  (1)

 

kék   (3)             L- 

fekete (4)        C/Q 

fehér (2) 

IO-Link-

Master-

Egység
 

IO-Link-mód 

barna  (1)

 

fekete (4) 

fekete (4) 

fehér  (2) 

kék    (3) 

Az analóg kimenet (fehér) le van tiltva, ha az IO-Link mód van kiválasztva.

 

4.5 Csatlakozók elrendezése 

Pin-szám      Vezeték szín Leírás
1           barna Feszültségforrás DC (+) 

2           fehér Analóg áram-/feszültség kimenet      
3                   kék               Feszültségforrás DC (-) 

4          fekete IO-Link/Kapcsoló kimenet (C/Q) 

5 Beállítás 

Figyelem

4 Összeszerelés (folytatás) 

LED BE

LED villogLED KI

Képernyő

 

 

 

 

5.4 Beálítások lezárása

D-MP-SMX03HU 
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4.3 Vezetékek csatlakoztatása

 Akadályozza meg a rövidzár keletkezését.
Fennáll a helyzetérzékelő károsodásának veszélye. 

 Minimalizálja a kábelek hosszát az elektromágneses interferencia és a 
túlfeszültségek elkerülése érdekében.
Ne használjon 20 m-nél hosszabb kábeleket. 

5.1 Kezdeti beállítások
Kapcsoló kimenet:  Alacsony (NPN = BE, PNP = KI),  
Analóg kimenet:  Áram kimenet,   Tartomány:  teljes tartomány  

 Teach-Pad beállítás 

MEGJEGYZÉS: A mérési tartomány beállításához ellenőrizze, hogy a 
dugattyú a kiindulópontban található.

Kattintson a Teach-Padre, majd tartsa lenyomva.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyomva 
tart

 Az 1. tanítási fázis akkor indul el, amikor a visszajelző LED lassan 
villog. 

MEGJEGYZÉS: Ha a LED nem villog és a beállítás nem érhető el, várjon 
3 másodpercet, majd kattintson duplán ismét a Teach-Padre.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Teach-Level 1
(1.Tanítási 

fázis) 

Mérési tartomány 
beállítása

A kiindulópont 
kiválasztva

A végpont 
kiválasztva

Folyamat lezárva

Dugattyút 
megmoz- 

gatni, majd 
a Teach 
Pad-et 

megnyomni

Mérési tartomány 
visszaállítása

Mérési tartomány 
sikeresen 

visszaállítva

 

Folyamat lezárva

Folyamat lezárva

Folyamat lezárva

1.Tanítási fázis
 0,1 - 0,5 [s]                           0,1 - 0,5 [s] 

Az analóg 
kimeneti mód 
módosítása

Analóg kimenet 
megfordítása

Analóg kimenet 
sikeresen 

megfordítva

Áram kimeneti 
mód 

Feszültség 
kimeneti mód

A változtatáshoz 
kattintson a Teach-Padre

Az analóg 
kimeneti mód 
kiválasztásra 

került

Kapcsoló 
kimeneti mód

Folyamat lezárva

5.3 Teach-Level 2  (2. Tanítási fázis)

A Teach-Padre 

kattintani és 
nyomva tartani  

Teach-Padet 
elengedni 

Teach-Padet 
elengedni 

Teach-Padet 
elengedni 

Teach-Padet 
elengedni 

2 [Hz]  

Teach-Padet 
elengedni 

Teach-Padet 
elengedni 

Teach-Padet 
elengedni 

Teach-Padet 
elengedni 

Teach-Padet 
elengedni 

Teach-Padet 
elengedni 

  Ablak mód

Egy kapcsolási 
pontos mód

Automatikus 
kapcsolási 
pontos mód

Kapcsolási pont 
visszaállítása

Sikeresen 
visszaállítva Folyamat lezárva

Folyamat lezárva

Folyamat lezárva

Folyamat lezárva

Folyamat lezárvaSikeresen 
megfordítva

Kapcsoló 
kimenet 

megfordítása

Kezdőpont 
beállítása

Dugattyút 
megmoz- 

gatni, majd 
a Teach- 
Pad-et 

megnyomni Végpont 
beállítása

Kapcsolási pont 
beállítása

Egy kapcsolási 
pontos mód 

beállítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Paraméterek beállítása IO-Link-hez 

 IODD-fájl 
Az IODD (I / O Device Description) egy definíciós fájl, amely az eszköz 
funkcióinak létrehozásához és az eszköz kommunikációjához az összes 
tulajdonságot és paramétert megadja. 
Az IODD tartalmazza a fő IODD fájlt és számos képfájlt, például a gyártó 
logóját, az eszköz képét és az eszköz ikonját.
Az alábbiakban az IODD-fájl látható.

 

                Cikkszám   IODD-fájl  

: „yyyymmdd“ a gyártási dátumot jelzi. yyyy - év, mm - hónap és 

dd - nap. 

Az IODD-fájl az SMC weboldaláról tölthető le:
(URL: https://www.smcworld.com) 

 Ne helyezze el együtt a helyzetérzékelő kábelt a tápfeszültség kábellel.
Ellenkező esetben a létrejövő indítóráram vagy  elektromágneses 
interferencia a helyzetérzékelő hibás működését okozhatja
 

 Kerülje a csatlakozókábel hajlítását vagy nyújtását.
Hajlító és húzó terheléseknék a kábelszálak megszakadhatnak vagy 
megtörhetnek.
Rögzítse a vezetéket az elmozdulások csökkentése érdekében, 
különösen ott, ahol a vezeték csatlakozik a helyzetérzékelőhöz. 

Kattintson, majd 
kattintson 

mégegyszer és
tartsa lenyomva 
a Teach-Padet

Teach-Padet min. 
2 másodpercig 
nyomva tartani 

Ha egy mágnes (az érzékelni kívánt tárgy) kívül esik a mérési 
tartományon, a LED-jelző négyszer villan fel, ezzel a beállítás 
lezárása megtörtént.

 Ne végezzen kábelezést, amíg a rendszer feszültség alatt van.  
Ellenőrizze a vezetékek megfelelő szigetelését, valamint a szigetelés 
hibáit (rövidzár, hibás földcsatlakozások, a kapcsok között nem  
megfelelő szigetelés stb.),mert túláramot okozhat, ami károsíthatja az 
érzékelőt.

https://www.smcworld.com/
Samsung
Typewritten text
barna  (1)          L+



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Általános karbantartás

6 Karbantartás 

Figyelem

7 Rendelési útmutató

8 Befoglaló méretek (mm) 

11 Kapcsolat
A megfelelőségi nyilatkozathoz és a kapcsolathoz látogasson el hozzánk.  
URL: https://www.smcworld.com 

URL: https://www.smcworld.com (global)    https://www.smceu.com (Europa) 
'SMC Corporation, Akihabara UDX15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokio 101 
0021 JAPAN 
A specifikációkat a gyártó előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
© 2019 SMC Corporation. Minden jog fenntartva. 
Sablon DKP50047-F-085H 

  Ezen utasítások figyelmen kívül  hagyása a termék hibás működését, 
valamint a berendezés vagy a készülék károsodását okozhatja.

 A telepítés és a karbantartás után csatlakoztassa a berendezést 
üzemi nyomáshoz és tápegységhez, valamint a
végezze  el  megfelelő  működési  és  szivárgási  teszteket  a  rendszer 
megfelelő működésének biztosítása érdekében. 

  Ha  valamelyik  elektromos  csatlakozás  megszakad  a  karbantartás 
során, ellenőrizze újból a megfelelő csatlakozást, valamint ügyeljen az 
ide vonatkozó előírások folyamatos betartására. 

 Ne végezzen változtatásokat a terméken. 
 Csak akkor szerelje szét a terméket, ha azt a telepítési vagy
  karbantartási utasítások megkövetelik.  

 Legyen óvatos az eszköz újraindításkor és győződjön meg arról, hogy 
megfelelő  óvintézkedéseket  megtette  a  henger  elmozdulásának 
elkerülése érdekében. 

1)  Húzza meg szorosan a helyzetérzékelő rögzítőcsavarjait.
Ha a csavarok meglazulnak vagy az eszköz elmozdul, állítsa 
vissza a megfelelő helyzetet és húzza meg újra a csavarokat. 

 A  helyzetérzékelő  tisztításához  ne  használjon  oldószert,  például 
benzolt, hígítót, alkoholt stb. 

Ezek az anyagok károsíthatják a felületet, valamint a rajtuk található 
jelöléséket. 

 A termék alaphelyzetbe állítása áramszünet vagy váratlan 
feszültségmentes állapot esetén 

A beállítást illetően a programtartalom az ügyfél saját rendszerén 
keresztül kezelhető. 
A munkahenger újraindítása előtt győződjen meg arról, hogy az 
újraindításhoz szükséges körülmények fennállnak (a munkahenger 
egy köztes pozícióban is megállhatott). 
 

 

A rendelési információkat lásd a rajzokon / katalógusban.

Ha a helyzetérzékelő hibát észlel, hajtsa végre a kezelési útmutatóban 
leírt hibaelhárítási eljárást. 
A helyzetérzékelő meghibásodása összefüggésbe kerülhet működési 
környezettel (alkalmazástól függ stb.) Ezeket a helyzeteket az SMC-nek 
külön kell felülvizsgálnia. 
 

 

10.1 Garancia és felelősségkizárás / előírásoknak való 
megfelelés 

Lásd az SMC termékek kezelésére vonatkozó óvintézkedéseket.
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 Nem megfelelő kezelés esetén a sűrített levegő veszélyes lehet.
  A pneumatikus rendszerek karbantartását csak megfelelően 
  szakképzett személyzet végezheti.
  A karbantartás elvégzése előtt szüntesse meg az áramellátást, 
  valamint szakítsa meg a tápnyomást. Ellenőrizze, hogy a rendszerben
  található sűrített levegő biztonságosan távozott a környezetbe. 

 (1) A berendezés szétszerelése és sűrített levegő eltávolítása. 
 Az alkatrészek eltávolításakor először ellenőrizze, hogy megtette-e a  
  szükséges óvintézkedéseket  a munkadarabok  leesésének, az  
  eszközök elmozdulásának elkerülése érdekében stb.  Ezután 
  szüntesse meg a tápnyomást és  kapcsolja le az eszközt a 
  feszültségforrásról. A visszamaradt sűrített levegőt távolítsa el a 
  rendszerből.

  Rendszeresen hajtsa végre a következő karbantartási intézkedéseket,
 hogy  elkerülje  a  helyzetérzékelő  váratlan  meghibásodásából  eredő 
 veszélyeket. 

2)  Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábelek nem sérültek-e.
Ha a vezetékeken sérülést észlel, cserélje ki  helyzetérzékelőt  
vagy, ha lehet javítsa meg a csatlakozókábelt a hibás szigetelés 
elkerülése érdekében.

Foltok eltávolításához használjon nedves törlőkendőt híg, semleges 
mosószerrel. Csavarja ki teljesen a folt kezelésére és távolítsa el a 
szennyeződést, majd törölje le egy száraz ruhával.

További  hibaelhárítási  információkat  az  SMC  weboldalán  található
 használati útmutatóban talál (URL: https://www.smcworld.com).

A befoglaló méretek megtalálhatók a kezelési útmutatóban az SMC 
weboldalán (URL: https://www.smcworld.com).
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