
Szerelési és karbantartási kézikönyv 
4-tengelyes Léptetőmotor Vezérlő
(Párhuzamos Be-/Kimenettel rendelkező típus)
JXC73/83 Sorozat

1 Biztonsági Utasítások
Ez a kézikönyv alapvető információkat tartalmaz a felhasználók és mások sérü-
lésének, illetve a berendezések megrongálódásának elkerülése érdekében.
• A termék használata előtt, a helyes kezelés érdekében ezt a kézikönyvet
(és a kapcsolatos készülékek kézikönyvét is) olvassa el!
Tartsa ezt a kézikönyvet biztonságos és elérhető helyen.
Az utasításokban a lehetséges veszélyek szintjét a VESZÉLY, FIGYEL-
MEZTETÉS és ÓVATOSAN címkék jelzik. Mellettük találhatóak a fontos
biztonsági információk, amelyeket figyelembe kell venni!
 A személyek és berendezések biztonsága érdekében be kell tartani
e kézikönyvben és a termék katalógusban adott biztonsági előírásokat,
az egyéb vonatkozó biztonsági előírásokkal együtt!

•

•

•

A Vigyázat alacsony kockázatra utal, amelyet 
el kell kerülni, különben kisebb vagy mérsé-
kelt sérülés keletkezhet.

Vigyázat

Figyelmeztetés

Veszély

A Figyelem közepes kockázatra utal, amelyet 
el kell kerülni, különben súlyos vagy halálos 
sérülés keletkezhet.

A Veszély nagy kockázatra utal, amelyet el 
kell kerülni, különben súlyos vagy halálos sé-
rülés keletkezhet.

Ez a termék A osztályú berendezés, amelyet ipari használatra szánnak.
Lehetnek potenciálkülönbségek  amik az elektromágneses kompatibilitás 
szempontjából zavarokat okozhatnak a környezetében lévő eszközökben.
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Figyelmeztetés

Figyelmeztetés

A berendezés kompatibilitásáért az a személy felelős, aki a rendszert 
tervezi, vagy meghatározza a műszaki specifikációt. 
Mivel az itt meghatározott termékek különféle üzemi viszonyok között 
használhatók, ezért egy adott pneumatikus rendszerrel való 
kompatibilitásuk a műszaki adatoktól és az adott
követelmények kielégítésének és/vagy teszteknek az elemzésétől függ. 
Csak szakképzett személyek kezelhetik a pneumatikus működésű 
gépeket és berendezéseket.
Sűrített levegő veszélyes lehet, ha a kezelő nem ismeri azt. A rendszerek 
szerelését, kezelését és javítását csak képzett és gyakorlott személyek 
végezhetik.
A gépeket/berendezéseket csak akkor szabad szervizelni, és az
alkatrészeket eltávolítani, ha gondoskodtak a biztonságról.
1) A gépek és berendezések ellenőrzését és karbantartását csak a

biztonsági kockázatok kizárása után szabad elvégezni.
2) Ha el kell távolítani a berendezést, akkor a fent említett biztonsági

eljárást kell követni.
3) A gépek, berendezések újraindításakor tartsa be a biztonsági előírá- 
    sokat, pl.: a hengerek hirtelen mozgásának megakadályozására, stb.
Csak az előírásoknak megfelelően használja a készüléket! Vegye fel
a kapcsolatot az SMC-vel, ha a következő feltételek bármelyikében
kell alkalmaznia azt:
1) Az adott műszaki adatokon kívül eső körülmények és környezet

esetén, vagy ha a terméket kültéri helyen kell használni.
2) Tilos olyan berendezésre szerelni, amelyek kapcsolatosak

atomenergiával, vasúttal, repüléssel, járművekkel, valamint
egészségügyi-, élelmiszer és italgyártó, szórakoztató eszközökkel,
vészleállító körökkel, nyomdai alkalmazásokkal és biztonsági
berendezésekkel!

3) Külön biztonsági elemzést igényelnek azok az alkalmazások, amelyek
negatív hatással lehetnek emberekre, tárgyakra és állatokra.

Vigyázat
A termék gyártási iparban való használatra készült. A leírásban ismertetett 
termék lényegében békés célú felhasználásra szolgál a termelő iparágban. 
Ha a terméket más iparágakban szeretnék használni, akkor forduljon az 
SMC-hez előzetesen, és szükség esetén előírásokat vagy szerződést 
nyújtson be. Ha bármiben bizonytalan, forduljon a legközelebbi 
értékesítési ághoz.

Lásd a kezelési útmutatót az SMC honlapján
(URL http://www.smc.hu)

1 Biztonsági Utasítások (Folytatás)

Érdeklődjön az SMC-nél, és különös figyelmet fordítson a biztonságra, 
ha a terméket az alábbi körülmények bármelyikében használják:

1. Az adott specifikációkon kívül eső körülmények vagy környezetek, illetve
azok használata szabadban vagy közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
A készülék az atomenergia, vasút, légi navigáció, űr, hajózás, járművek,
katonai, orvosi műveletek, belsőégésű motorok, vagy az élelmiszerekkel
érintkezésbe kerülő berendezések, vészleállító áramkörök,
tengelykapcsoló és fékkörök, biztonsági berendezésekhez vagy egyéb
alkalmazásokhoz nem alkalmas a termékkatalógusban leírt szabvány
előírások szerint.
Olyan alkalmazás, amely negatív hatást gyakorolhat az emberekre, a
tulajdonra, vagy állatokra, speciális biztonsági figyelmet igényel.
Használjon egy reteszelő áramkört, amely megköveteli a kettős
reteszelést a lehetséges meghibásodáshoz mechanikus védelmi
funkcióval,és rendszeres ellenőrzéseket végeznek a megfelelő működés
megerősítésére.

2.

3.

4.

Figyelmeztetés

Vigyázat
A "CI3 4" csatlakozót akkor is csatlakoztatni kell, ha a 3. és 4. tengely nincs 
használatban. Ha nem, akkor egy "Modbus Error" riasztás keletkezik.

Használja az "USB kábel (JXC-W1-2)"-t amikor a PC-vel kommunikál.

2 A termék konfigurációja

PLC

PC

•Vezérlő

•Elektromos hajtás
2. Megjegyzés

2. Megjegyzés

1. Megjegyzés

To CI

Motor 
tápegy-
séghez

 Be-/
Kimeneti jel 
tápellátás 
24VDC

 2. Megjegyzés

Megjegyzés 2

Vezérlő 
tápegységhez

Be-/
Kimenet-nek

•Vezérlő paraméte
rező szoftver
Cikkszám: JXC-W1-1

•USB kábel
Termékszám: JXC-W1-2

•Tápkábel a vezérléshez 
Kábelhossz:1,5m(tartozék)
Cikkszám:JXC-C1

•Motorvezérlő tápegység 
csatlakozója
(Tartozék)
Alkalmazhatóvezetékméret
AWG20 (0.5mm2)

•Hajtás tápegység csatlakozója
(Tartozék)
<Alkalmazható vezetékméret>
AWG16 (1.25mm2)

Motor vezérlő 
és hajtás táp 
24VDC

1. megjegyzés: A csatlakoztatott hajtást külön kell megrendelni.
2. megjegyzés: A PLC, PC és 24VDC tápegységet a felhasználónak kell 
előkészíteni.

Megjegyzés) A csatlakozót tartalmazza.

No. Kijelző Leírás Részletek

1 PWR
Tápegység LED
(zöld)

Ki Tápellátás KI

Zöld LED BE Tápellátás BE

3 USB
USB LED
(zöld)

Ki USB nincs csatlakoztatva

Zöld LED BE USB csatlakoztatva

4 ALM
Riasztás LED
(piros)

Ki     Nincs riasztás

5 USB Soros kommunikáció   PC-hez csatlakozva USB kábellel.

6 C PWR

Fő vezérlő tápegység 
csatlakozó (2 tűs csat-
lakozó) Megjegyzés

Csatlakozik a PLC-hez a Be-/Kimeneti 
kábelen keresztül.

7 I/O 1
Párhuzamos Be-/
Kimeneti csatlakozó
(40 tűs csatlakozó)

Csatlakozik a PLC-hez a Be-/Kimeneti 
kábelen keresztül.

8 I/O 2
Párhuzamos Be-/
Kimeneti csatlakozó
(40 tűs csatlakozó)

Megjeleníti az EtherNet/IP 
kommunikáció állapotát.

9 ENC 1
Enkóder csatlakozó
(16 tűs csatlakozó)

1. Tengely: Csatlakozik az aktuátor kábelhez

10 MOT 1 Motor tápellátás 
csatlakozó (6 tűs csatl.)

2. Tengely: Csatlakozik az aktuátor kábelhez
11 ENC 2

Enkóder csatlakozó
(16 tűs csatlakozó)

Motorvezérlő tápegység (+), 1. tengely
stop (+), 1. tengely feloldása (+), 2. tengely 
stop (+), 2. tengely feloldása (+)

12 MOT 2
Motor tápellátás csatl.
(6 tűs csatlakozó)

1. tengely, 2. tengely 
Motor vezérlő tápellátás (+), közös(-)

13 CI 1  2
Motor vezérlő 
tápegység 
csatlakozó Megjegyzés

14 M PWR 1  2
Motor táp 
csatlakozó Megjegyzés

15 ENC 3
Enkóder csatlakozó 
(16 tűs csatlakozó)

16 MOT 3
Motor tápellátás csat-
lakozó (6 tűs csatlak.)

17 ENC 4
Enkóder csatlakozó 
(16 tűs csatlakozó)

4. Tengely: Csatlakozik az aktuátor kábelhez

18 MOT 4
Motor tápellátás csat-
lakozó (6 tűs csatlak.)

3. Tengely: Csatlakozik az aktuátor kábelhez

19 CI 3  4
Motor vezérlő 
tápegység 
csatlakozó Megjegyzés

Motorvezérlő tápegység (+), 3. tengely
stop (+), 3. tengely feloldása (+), 4. tengely 
stop (+), 4. tengely feloldása (+)

20 M PWR 3  4
Motor táp 
csatlakozó Megjegyzés

3. tengely, 4. tengely 
Motor vezérlő tápellátás (+), közös(-)

Piros LED BE     Riasztási állapot

2 RUN
Működtető LED
(zöld)

Ki Stop

Zöld LED BE
Működtetés párhuzamos 
Ki-/ Be menetekkel

Zöld LED villog 
kommunikáción keresztül

3 Alkatrészek Leírása
A vezérlő részeinek részletezése

• Be-/Kimeneti kábel
Termékkód: JXC-C2-∗

USB-nek

4 Termékleírás
Alapvető specifikáció

Tétel Specifikációk
Tengelyek száma/ 
vezérlő Maximum 4 tengely

Vezérelt motor Léptetőmotor (24 VDC szervó)

Vezérelt enkóder Inkrementális A/B fázisú
(Enkóder felbontása 800 impulzus/fordulat)

Tápegység specifikáció1. Megjegyzés

Fő vezérlő tápegység 
Tápfeszültség:24VDC+/-10%
Max.áramfelvétel:300mA
Hajtás és motorvezérlő tápegység 
Tápfeszültség:24VDC+/-10%
Max. áramfelvétel: a csatlakoztatott aktuátor 
típustól függ. 2. Megjegyzés

Párhuzamosbemenet
Párhuzamoskimenet
Soroskommunikáció
Memória
LED kijelző
Fék szabályozó

16 bemenet (optikailag elkülönítve)
32 kimenet (optikailag elkülönítve) 
USB2.0 (Maximális sebesség 12Mbps)
Flash ROM és EEPROM
PWR (zöld), RUN (zöld), USB (zöld), ALM (piros) 
Kényszerített fék zárással 3. megjegyzés

Kábelhossz Be-/Kimeneti kábel: 5 m maximum 
Aktuátor kábel: 20 m maximum 

Hűtési módszer Természetes léghűtés
Működési hőmérséklet 
tartomány 0 - 40 ° C (Fagymentes környezet)

Működési páratartalom 90% relatív páratart. vagy kevesebb (nincs kondenzáció)
Tárolási hőmérséklet-tartomány -10 - 60 ° C (Fagymentes környezet)

Tárolási páratartalom 90% relatív páratar. vagy kevesebb (nincs kondenzáció)

Szigetelési ellenállás A külső terminálok és a tok között
50MΩ (500 VDC)

Súly 1050 g (közvetlen rögzítés)
1100 g (DIN sínre szerelhető)

1. Megjegyzés) Ne használja a tápfeszültséget  "bekapcsolási áramvédelemmel" 
     a motor és a vezérlés tápellátásánál.

2. Megjegyzés) Az energiafogyasztás a csatlakoztatott működtetőegységtől függ. 
     További részletek a aktuátor leírásában. 

3. Megjegyzés) Nem mágnesezhető fékhez alkalmazható.

Beállítások

•Vezérlő paraméterező 
készlet tartalma
-Vezérlő paraméterező 
készlet-USB kábel
Termékszám: JXC-W1[ ]
Vezérlő fő 
tápellátása 

24VDC

•Aktuátor kábel

Cikkszám:
LE-CP-*-*
(Flexibilis robotkábel)
LE-CP-*-*-S
(Standard kábel)

1. Megjegyzés

Enkó-
derhez

Motor-
hoz

Működtetés USB-s



(2) Földelés 
Szerelje fel a krimpelt 
terminállal rendelkező 
földelő kábelt az M3 
csavar és a 
rázkódáscsillapító között 
és húzza meg a csavart.
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Lásd a kezelési útmutatót az SMC honlapján
(URL http://www.smc.hu).

6 Tápegység csatlakozó

Az alábbi ábra bemutatja, 
hogyan lehet a vezérlőt a DIN 
sínre szerelni.
Akassza be az „A” részt a DIN 
sínre. 
Nyomja be a „B” részt a DIN 
sínre és húzza meg a 
reteszelőcsavarokat (M5 x 14).
(Megfelelő meghúzási 
nyomaték:0,4-0,6 Nm)

M5 x 14 reteszelő csavar

"B" rész

"A" rész

Rázkódáscsillapító

M3 csavar

Földelő kábel
(krimpelt terminállal)

Vigyázat
A karmantyúval ellátott kábelt és a lengéscsillapítót 
a felhasználónak kell beszerelni. 
A vezérlőt földelni kell, zajmentesítés miatt.

Lásd a kezelési útmutatót az SMC honlapján
(URL http://www.smc.hu).

Vigyázat

Csatlakozó specifikációi
Az alábbi tápegység csatlakozója látható.
(1) A vezérlő tápegység csatlakozója: C PWR

(2) Hajtás tápegység csatlakozó: M PWR

Terminál Funkció

+24V
Vezérlő 
tápegység (+)

Leírás 

Tápellátás (+) vezérlőnek

24-0V
Vezérlő 
tápegység (-)

Tápellátás (-) vezérlőnek

barna

+24V

24-0V

kék

Terminál Funkció Leírás

0V 

Motor 
teljesítmény (-)

Tápegység (-) közös M24V 
terminál, C24V terminál, EMG 
terminál és LKRLS terminál

M24V
Motor Motor tápellátása (+) Az 1. és 2. 

tengely vagy a 3. és 4. tengely.

0V

M24V

Tétel     Specifikációk

Vezetékméret Standard vezeték → AWG20 (0.5 mm2) 
Köpeny külső átmérője →ø1.76

Huzal burkolat színe +24V: barna
24-0V: kék

Ha a huzal be van helyezve a motor meghajtó tápcsatlakozóba, csak a 
huzal lecsupaszított része legyen benne.

teljesítmény (+) 
Gyártója Phoenix Contact

Tétel     Specifikációk

Alkalmazható vezetékméret
Egyetlen, sodrott huzal → AWG16 (1,25 mm2)
A szigetelő bevonat névleges hőmérséklete 60°
C vagy annál nagyobbnak kell lennie.

Sodrott vezetékhossz
7mmø3.4 vagy kisebb

(3) Motorvezérlő tápegység csatlakozója: CI

Gyártója Phoenix Contact

Tétel    Specifikációk

Alkalmazható vezetékméret
Egyetlen, sodrott huzal → AWG20 (0.5mm2) 
A szigetelő bevonat névleges hőmérséklete 60°C vagy 
annál nagyobbnak kell lennie.

Sodrott vezetékhossz
8mm
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Terminál   Funkció

C24V
Motorvezérlés
tápegység (+)

Leírás 
Tápellátás (+) a 
motorvezérlőhöz.

EMG1/
EMG3

Stop(+)

Engedje el a stop állapotot (+)
1. tengely vagy 3. tengely.
(Normál működés alkalmazásával
24V).

EMG2/
EMG4

Stop(+)

Engedje el a stop állapotot (+)
2. tengely vagy 4. tengely.
(Normál működés alkalmazásával
24V).

LKRLS1/
LKRLS3

Feloldás (+) Engedje fel a zár állapotát (+) 
az 1. vagy 3. tengelyen

LKRLS2/
LKRLS4

Feloldás (+) Engedje fel a zár állapotát (+) 
az 2. vagy 4. tengelyen

Ne csatlakoztasson több vezetéket egy terminálhoz.
A meghibásodás vagy a rövidzárlat hibás működéshez vezethet 
vagy tüzet okozhat.

URL http://www.smcworld.com (Global) http://www.smceu.com (Europe)
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak, az ebből adódó műszaki 
hibákért a gyártó felelősséget nem vállal. © 2017 SMC Corporation, minden jog 
fenntartva.

11 Kapcsolat

7  Hogyan rendelje
8  Metszetek méretekkel (mm) 
9  Karbantartás
10 Hibaelhárítás

Lásd a kezelési útmutatót az SMC honlapján
(URL http://www.smc.hu).

(b) DIN sínre szerelhető
A jobb oldali ábra mutatja 
hogyan szereljük fel a DIN sín 
rögzítőelemeit.
Rögzítse a DIN sín tartókeretét 
4 csavarral (M5 x 8 mm) 
2 db mindkét oldalon.
(Megfelelő meghúzási 
nyomaték: 3,0 Nm)
Rögzítse a DIN sín tartóját 
2 reteszelő csavar 
segítségével (M5 x 14 mm), 
1 db mindkét oldalon. 
Húzza meg kb. 2 szálat. 
Ne húzza meg teljesen.

5 Szerelés
(1) Szerelés

A vezérlő kétféleképpen csatlakoztatható.
(Közvetlen beszerelés és DIN sínes szerelés)
Az alábbiakban a vezérlő beszerelési módszerei találhatók.
(a) Közvetlen beszerelés négy M5 csavarral

Szerelőcsavar (M5) 4db.
(felhasználó által biztosított

M5 rögzítőcsavar  x 8 

[DIN sínre szerelve]
Meghúzási nyomaték: 3,0 (Nm)

M5 x 14 reteszelő csavar

[DIN sínre szerelve]
Meghúzási nyomaték: 0,4-0,6 (Nm)

ø2.0 vagy kevesebb

Amikor a vezetéket behelyezzük a motorvezérlő tápegység csatlakozójába, 
csak a lecsupaszított részét helyezzük be.

Cikkszám FK-MC0,5/5-ST-2,5)
Készítse elő az elektromos vezetékeket a következő előírásoknak 
megfelelően (a felhasználó által készítendő).

(Cikkszám MSTB2,5/2-STF-5,08)
Készítse elő az elektromos vezetékeket a következő előírásoknak 
megfelelően (a felhasználó által készítendő).

Használja a fővezérlő tápkábelét, a JXC-C1-t. 
A kábel műszaki adatai a következők.

AUSZTRIA  (43) 2262 62280-0
BELGIUM  (32) 3 355 1464
BULGÁRIA  (359) 2 974 4492
CSEH KÖZT.  (420) 541 424 611
DÁNIA  (45) 7025 2900
ÉSZTORSZÁG  (372) 651 0370
FINNORSZÁG  (358) 207 513513
FRANCIAORSZÁG  (33) 1 6476 1000
GÖRÖGORSZÁG (30) 210 271 7265
HOLLANDIA  (31) 20 531 8888
ÍRORSZÁG (353) 1 403 9000
LENGYELORSZÁG (48) 22 211 9600
LETTORSZÁG  (371) 781 77 00

LITVÁNIA  (370) 5 264 8126
MAGYARORSZÁG  (36) 23 513 000
NAGY-BRITANNIA  (44) 1908 563888
NÉMETORSZÁG  (49) 6103 4020
NORVÉGIA  (47) 67 12 90 20
OLASZORSZÁG  (39) 02 92711
PORTUGÁLIA  (351) 21 471 1880
ROMÁNIA  (40) 21 320 5111
SZLOVÁKIA  (421) 2 444 56725
SZLOVÉNIA  (386) 73 885 412
SPANYOLORSZÁG  (34) 945 184 100
SVÉDORSZÁG  (46) 8 603 1200
SVÁJC  (41) 52 396 3131




