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Az útmutató célja a termék telepítésének és működésének bemutatása. A terméket csak 

olyan személyek telepíthetik és működtethetik, akik a kézikönyvből megismerték a termék 

alapvető működését, illetve  olyan személyek, akik birtokában vannak az ipari gépek 

kezeléséhez szükséges alapvető  ismereteknek és képességeknek.  

A hűtveszárító használata előtt, kérjük, olvassa el ezt az útmutatót! 
Tartsa az útmutatót könnyen elérhető helyen! 

  
  

  

  

  

  

  

  

Eredeti útmutató 
  

Kezelési útmutató 
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Előszó  
  

Köszönjük, hogy megvásárolta az SMC hűtveszárító készülékét (a továbbiakban a „termék”).  

  

A biztonság és a termék hosszú élettartama érdekében mindenképpen olvassa el a jelen Kezelési 

útmutatót (a továbbiakban:  

„kézikönyv”), és sajátítsa el a tartalmát.  

  

● A hűtveszárító biztonságos működtetése érdekében alaposan olvassa el és tartsa be a 

biztonsági utasításokat, valamint az ISO 4414*1) és JIS B 8370*2) szabványokban található 

előírásokat.  

*1) ISO4414: Pneumatikus teljesítményátvitel - A teljesítményátviteli berendezések 

alkalmazására és az irányítási rendszerekre vonatkozó javaslatok.  

*2) JIS B 8370: Pneumatikus teljesítményátvitel - A rendszerekre vonatkozó általános szabályok.  

  

  

● Az útmutató célja a termék telepítésének és működésének bemutatása. A terméken csak olyan 

személyek dolgozhatnak, akik a kézikönyvből megismerték a termék alapvető működését, 

illetve olyan személyek akik ipari gépeket telepítenek és működtetnek, és birtokában vannak az 

ilyen berendezések kezeléséhez szükséges alapvető ismereteknek és képességeknek.  

  

● Ez az útmutató és a termékhez mellékelt egyéb dokumentumok nem minősülnek 

szerződésnek, és nem érintik a meglévő megállapodásokat vagy kötelezettségvállalásokat.  

  

● Szigorúan tilos az útmutató teljes vagy részleges másolása harmadik fél általi felhasználás 

céljából az SMC előzetes engedélye nélkül.  

  

● A kezelési útmutató az alábbi SMC hivatkozásról tölthető le. URL:http://www.smcworld.com/   

  

  

  

  

 Megjegyzés: A kezelési útmutató tartalmát  előzetes értesítés nélkül 
módosíthatjuk.  
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1. fejezet: Biztonsági utasítások  
A termék használata előtt mindenképpen alaposan olvassa át és 

értelmezze a kézikönyvben meghatározott lényeges műveleteket.  

1.1 A légszárító használata előtt  
⚫ Ebben a fejezetben kifejezetten a termék kezelésével kapcsolatos biztonsági kérdéseket 

ismertetjük. A termék kezelése előtt olvassa el.  

⚫ Ez a termék sűrített levegő páramentesítésére szolgál. Gyártóként semmilyen felelősséget nem 

vállalunk, ha más célra használják.  

⚫ A termék nagy feszültséggel üzemel, és felforrósodó, valamint forgó alkatrészeket tartalmaz. Ha egy 
alkatrészt cserélni vagy javítani kell, keressen az alkatrészekre és javításra szakosodott szolgáltatót.  

⚫ A termékkel és a termék közelében munkát végző minden személynek gondosan el kell olvasnia és 

meg kell értenie a kézikönyvben található biztonsági információkat, mielőtt megkezdi a munkát.  

⚫ Ez a kézikönyv nem teljes körű, minden biztonsági és munkaegészségügyi kérdésre kiterjedő 

kézikönyv. Azt a biztonsági oktatással megbízott személynek kell kezelnie.  

⚫ A termékkel vagy a termék közelében dolgozó minden személynek megfelelő tudással kell 

rendelkeznie a termékben rejlő veszélyekkel kapcsolatban, és oktatásban kell részesülniük a 

biztonsági intézkedésekről.  

⚫ A biztonsági szabványok szigorú betartásáért a biztonsági megbízott felel, de a napi munka 

biztonsági előírásaival kapcsolatban minden egyes kezelő és karbantartó felelősséggel tartozik.  

⚫ A kezelőnek és karbantartónak figyelembe kell vennie a munkakörnyezetben található többi személy 

biztonságát is.  

⚫ A munkakörnyezetet minden feladat előtt át kell vizsgálni biztonsági szempontból.  

⚫ Ha a termék tápellátása röviden kimarad (ideértve a feszültségesést is), a védőberendezések 

kioldása miatt az áramellátás visszaállása után hosszú ideig eltarthat a normál működés 

visszaállása vagy nem lehetséges az újraindítás. Ebben az esetben kapcsolja ki a főkapcsolót a gép 

testén, és a „6.2. A hőrelé és nyomásvédő kapcsoló alaphelyzetbe állítása” című szakasz alapján 

hozza alapállapotba a berendezést védő áramkört. Az áramellátás visszatérése után a termék 

hirtelen újraindulhat. Kapcsolja ki a lámpás kapcsolót, mielőtt leveszi a fedőpanelt.  

⚫ Szükség esetén ezt a kézikönyvet elérhetővé kell tenni a kezelők számára.  

 1.1.1  Veszély, figyelmeztetés és vigyázat  
A kézikönyvben megadott utasítások célja a termék biztonságos, helyes működtetésének biztosítása. Ez 
megelőzi a kezelők vagy a termék sérülését. Az utasításokat három kategóriába osztottuk: „Veszély”, 
„Figyelmeztetés” és „Vigyázat”, melyek a veszély és sérülés mértékét, valamint a veszélyhelyzet 
súlyosságát jelzik. Az ezekkel a jelzésekkel ellátott tartalmak a biztonság szempontjából fontos 
utasítások. A termék használata előtt ellenőrizze a jelzések helyét, valamint olvassa el és értelmezze a 
megjegyzéseket és figyelemeztető megjegyzéseket.  

A „VESZÉLY”, „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” jelzések súlyosság szerint vannak feltüntetve 

(VESZÉLY > FIGYELMEZTETÉS > VIGYÁZAT). A jelzéseket alább ismertetjük.  

  VESZÉLY  

„VESZÉLY”: Olyan veszélyhelyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos sérülést okoz, ha a 

kezelő a termék működtetése, karbantartása vagy ellenőrzése során nem megfelelő 

műveletet végez, vagy nem tartja be az ennek elkerüléséhez szükséges utasításokat.  

 FIGYELMEZTETÉS  

„FIGYELMEZTETÉS”: Olyan veszélyhelyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos sérülést 

okozhat, ha a kezelő a termék működtetése, karbantartása vagy ellenőrzése során nem 

követi a megadott eljárást, vagy nem tartja be az ennek elkerüléséhez szükséges 

utasításokat.  

  VIGYÁZAT  

„VIGYÁZAT”: Olyan veszélyhelyzetet jelöl, amely kisebb sérülést okoz, vagy a termék és 

berendezés enyhébb megrongálódását okozza ha a kezelő a termék működtetése, 

karbantartása vagy ellenőrzése során nem követi a megadott eljárást, vagy nem tartja be az 

ennek elkerüléséhez szükséges utasításokat.  
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1.2 Veszélyességi besorolás/ figyelmeztető címkék  
A kezelők biztonsága érdekében a potenciális veszélyeket osztályoztuk és figyelmeztető címkékkel 

jelöltük. Mielőtt a terméken bármilyen munkát végezne, győződjön meg a potenciális veszélyekről és a 

címkék helyéről.  

 FIGYELMEZTETÉS  
- A szállítás, telepítés és karbantartás kockázatot jelent ezért ezeket csak olyan személyek 

végezhetik, akik megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkeznek a termékkel és 
tartozékaival  
kapcsolatban.  

- Ha bármilyen rendellenesség történik, végezze el a kézikönyvben található intézkedéseket.  

- Olvassa el alaposan a „6. fejezet: Hibaelhárítás” részt, mielőtt cselekedne.  

- Ha bármilyen hiba történik, ne indítsa el a terméket. Ha bármilyen hiba történik, azonnal 

állítsa le a terméket, és hívja a karbantartó személyzetet vagy egy olyan személyt, aki 

megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkezik a termékkel és kiegészítőivel kapcsolatban.  

  

1.2.1  Villamos áram okozta veszély  

 FIGYELMEZTETÉS  
A termék belsejében nagyfeszültségű tápegység található, amelyet a fedőpanel választ el. Ne 

használja a terméket a fedőpanel nélkül.  

  

1.2.2  Forró felületek okozta veszély  

 FIGYELMEZTETÉS  

A termék egyes felületei működtetés közben magas hőmérsékletet érhetnek el. A termékben 
még az áram kikapcsolása után is lehet olyan maradék hő, mely égési sérüléseket okozhat.   

Éppen ezért várja meg, amíg a forró alkatrészek 50oC alá hűlnek.  

  

1.2.3  Sűrített levegő okozta veszély  

 FIGYELMEZTETÉS  

A termék alkatrészeinek cseréje vagy tisztítása előtt mindenképpen engedje ki a sűrített 

levegőt a termékből, és biztosítsa, hogy a belső nyomás 0 legyen. Ha a termékben sűrített 

levegő marad, egy alkatrész meglazítása miatt az megmozdulhat, vagy más baleset 

történhet.  
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 1.2.4  A veszélyre figyelmeztető címkék 

elhelyezkedése  

 FIGYELMEZTETÉS  

- Ellenőrizze a veszélyre figyelmeztető címkék helyét.  

  

  

 

Gép eleje 
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1.2.5 A termék címkéje  

 

  

  

  

  A termék címkéjének felépítése: W R 0001 (2018. április)  

  W    R  0001  

Év  Szimbólum  Megjegyzés  Hónap  Szimbólum  Megjegyzés   Sorozatszám  

2018  

2019  

2020  

2021  

↓  

W  

X 
y  
Z  

↓  

A-tól Z-ig 

ismétlődik 

betűrendben  

1  

2  

3  

4  

↓  

o  

P  

Q  

R  

↓  

A-tól Z-ig 

ismétlődik 

betűrendben, az 

„o” jelöli a januárt 

és a „Z” a 

decembert.  

-  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gép eleje 

Termék száma (sorozatsz.) 

Hűtőközeg típusa és mennyisége 

 *Például: IDFA60-23 
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1.3 Hulladékártalmatlanítás  
A termék leselejtezésekor össze kell gyűjteni a hűtőközeget és a hűtőkörben lévő hűtőrolajat.  

  VIGYÁZAT  

- Ez a termék hűtőközegként fluorozott szénhidrogént (HFC) használ.  

- A termék Japánban 1. kategóriás berendezés a fluorozott szénhidrogének összegyűjtése és  

megsemmisítése szempontjából.   

A hűtőközeg kibocsátása a légkörbe szigorúan tilos. A termék javítása előtt a hűtőközeget 

egy erre szolgáló begyűjtő berendezéssel össze kell gyűjteni, és erre szakosodott vállalattal 

ártalmatlaníttatni kell. A hűtőközeg kezelését csak olyan személyek végezhetik, akik 

megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkeznek a termékkel és tartozékaival  

kapcsolatban.  

- A termék fedőpaneljeit csak a karbantartó személyzet és megfelelő tudással és tapasztalattal 

rendelkező személyek nyithatják fel.  

- A HFC típusa és mennyisége a termék címkéjén található, amelyhez az 1-4 oldalon található 

magyarázat.  

  

  VIGYÁZAT  

- A hűtőközeget és hűtőolajat a helyi önkormányzat által kiadott szabályozásnak megfelelően 

kell ártalmatlanítani.  

- A hűtőolaj összegyűjtését csak olyan személyek végezhetik, akik megfelelő tudással és 

tapasztalattal rendelkeznek a termékkel és tartozékaival kapcsolatban.  

- A termék fedőpaneljeit csak a karbantartó személyzet és megfelelő tudással és tapasztalattal 

rendelkező személyek nyithatják fel.  

- Ha valami nem egyértelmű, kérjük, forduljon hozzánk.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 IDX-OM-V020  
 Tartalom 

IDFA60/70/80/90 sorozatok 

1.4 Korlátozott garancia és felelősségkizárás/ 

Megfelelőségi követelmények  
  

A termék a következő „Korlátozott garancia és felelősségkizárás” és „Megfelelőségi  

követelmények” hatálya alá tartozik.  

A termék használata előtt olvassa el és fogadja el azokat.  

  

Korlátozott garancia és felelősségkizárás  
  

1. A termék garanciális időszaka 1 üzemben töltött év vagy 1,5 év a termék leszállításától 

számítva, amelyik előbb bekövetkezik. A termék emellett meghatározott kopó-, 

futásteljesítménnyel megjelölt vagy cserealkatrészekkel is rendelkezhet. Forduljon a 

legközelebbi értékesítési részleghez.  

2. A garancia időtartama alatt jelentett, egyértelműen a mi felelősségi körünkbe tartozó hiba 

vagy kár esetén csereterméket vagy szükséges alkatrészeket biztosítunk.   

Ez a korlátozott garancia kizárólag a termékünkre vonatkozik, és nem vonatkozik a termék 

meghibásodása miatt keletkezett egyéb károkra.  

3. Az SMC termékek használata előtt olvassa el és értelmezze az adott termékek 

katalógusában szereplő  

garanciafeltételeket és felelősségkizáró nyilatkozatokat.  

  

Megfelelési követelmények  
 

1.  Szigorúan tilos az SMC termékek használata a tömegpusztító fegyverek vagy más 

fegyverek gyártásához használt gyártóberendezésekben.  

2. Az SMC termékek vagy technológiák egyik országból a másikba történő exportálását az 

ügyletben részt vevő országok vonatkozó biztonsági törvényei és rendeletei szabályozzák. 

Egy SMC termék másik országba történő szállítása előtt győződjön meg arról, hogy az 

exportra vonatkozó összes helyi szabály ismert, és azokat betartják.  

  

  VIGYÁZAT  

A termék a feldolgozóiparban történő használatra szolgál.  

Az itt leírt termék alapvetően a feldolgozóiparban történő békés felhasználásra szolgál.  

Ha a terméket más iparágakban is használni kívánja, előzetesen konzultáljon az SMC-vel, és 

szükség esetén változtasson műszaki jellemzőkön, vagy a szerződésen.  

Ha valami nem egyértelmű, forduljon a legközelebbi értékesítési részleghez.  

  

  VIGYÁZAT  

  

Az SMC termékeinek nem tartozik a rendeltetésszerű használatához a jogilag szabályozott 

mérés.  

Az SMC által gyártott vagy forgalmazott mérőeszközök nem lettek hitelesítve minden egyes 

ország mérésügyi (mérési) jogszabályai által előírt tesztekkel. Ezért az SMC termékei nem 

használhatók fel az egyes országok mérésügyi (mérési) jogszabályai által előírt  

üzleti vagy tanúsítási célokra.  
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2. fejezet: Az alkatrészek neve és funkciója 
2.1 Az alkatrészek neve és funkciója  

 

  
  

Jobb oldali szellőzőrács 
(levegő kimenet)  
A forró levegőt távozik a ventilátorból. Ne 

helyezzen semmilyen akadályt elé. 

Sűrített levegő bemenet (BE) 

Sűrített levegő kimenet (KI) 

Lámpás kapcsoló  

(BE/KI kapcsoló)  
A lámpa normál működés közben 

folyamatosan világít. 

Párolgási hőmérő  

A hűtőközeg hőmérsékletét jelzi a 

kisnyomású oldalon.  

Normál működés közben a mutató 

a zöld zónában látható. 

Automatikus ürítő 

A működését legalább naponta 

ellenőrizze. 

Hőrelé 

(Az előlap leszerelésével válik 

láthatóvá) Az alaphelyzetbe 

állításához lásd a 6-4 oldalt. 

Golyós szelep 

Nyomásvédő kapcsoló 

(Az előlap leszerelésével válik 

láthatóvá) Az alaphelyzetbe 

állításához lásd a 6-4 oldalt. 

Gumi tömítőgyűrű 

A jelkábel bevezetéséhez. 

Feszültségmentesítő 

A tápkábel bevezetéséhez. 

Sorkapocs 

-Vegye le a termék előlapját. Csatlakoztassa a 

tápkábelt a feszültségmentesítőn keresztül. 

(felhasználó eszközéhez csatlakoztatandó 

A vezetékezés részleteiért lásd. a 3-5 oldalt 
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Bal oldali szellőzőrács (levegő beszívás) 
(Porszűrő) 

Légbeszívás a hűtéshez. 

Ne helyezzen semmilyen akadályt elé. 
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3. fejezet: Szállítás és telepítés  
 FIGYELMEZTETÉS  
A terméket rendeltetésszerűen használja, és ügyeljen a biztonságra, különösen a kezelők 

fizikai biztonságára a termék telepítése, üzemeltetése, karbantartása és ellenőrzése során. 

  

  VIGYÁZAT  

A termék szállítását, telepítését és karbantartását, beleértve a veszélyes munkát is, csak 

olyan személyek végezhetik, akik elegendő tudással és tapasztalattal rendelkeznek a 

termékkel és a rendszerrel kapcsolatban.  

  

  

3.1 Szállítás  
A termék szállítása során kövesse az alábbi utasításokat.  

- A termék mozgatása közben óvatosan emelje fel és ügyeljen rá, hogy ne fektesse le vagy boruljon el.  

- A terméket szállítás közben semmiképpen ne fektesse le, ez a termék megrongálódását okozhatja. 

- Ne függessze fel a terméket.  

- Ne szállítsa a terméket olyan alkatrészekkel, mint például a készülék bemeneti vagy kimeneti 

levegőnyílására szerelt légszűrő. Ha elkerülhetetlen a termék ilyen felszerelt  

alkatrészekkel történő szállítása, támassza alá a felszerelt alkatrészt egy konzollal, hogy a szállítás 

során ne legyen kitéve a rezgésnek.  

  

 FIGYELMEZTETÉS  

Ez egy nehéz termék. Kövesse a fenti óvintézkedéseket, hogy elkerülje a kockázatokat a 

szállítás során.  

Mivel a termék több, mint 50 kg-ot nyom a csomagolással együtt, ezért villástargoncával 

emelje. A villástargoncával történő mozgatást a megfelelő engedéllyel rendelkező személy 

végezze.  
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3.2 

Telepítés  

3.2.1  Környezet  
Ne használja a terméket az alábbi körülmények között, mivel ettől tönkre mehet. Ha ezeket az 

utasításokat nem tartja be, az a termék hibás működéséhez vagy sérüléséhez vezethet.  

- Kerülje az olyan helyeket, ahol a légszárító közvetlen szélnek vagy esőnek van kitéve. (Kerülje az 

olyan helyeket, ahol a relatív páratartalom 85%, vagy magasabb) 

- Kerülje az olyan helyeket, ahol víz, vízpára, sós víz vagy olaj fröccsenhet a termékre. 

- Kerülje az olyan helyeket, ahol por vagy más részecskék vannak jelen.   

- Kerülje az olyan helyeket, ahol gyúlékony vagy robbanékony gáz található.  

- Kerülje az olyan helyeket, ahol korrozív gáz, oldószer vagy éghető gáz található. 

- Kerülje az olyan helyeket, amelyeket közvetlen napfény vagy sugárzó hő ér. 

- Kerülje az olyan helyeket, ahol a környezeti hőmérséklet eltér az alábbi határértékektől. 

Használat során: 2-45 °C  

Tárolás során: 0-50 °C (ha a csövekben nincs kondenzvíz) 

- Kerülje az olyan helyeket, ahol a hőmérséklet gyorsan változik. 

- Kerülje az olyan helyeket, ahol erős a mágneses zaj. (Kerülje az olyan helyeket, ahol 

elektromágneses tér, erős mágneses tér, túlfeszültség keletkezik). 

- Kerülje az olyan helyeket, ahol statikus elektromosság keletkezik vagy sül ki a termék testén 

keresztül. 

- Kerülje az olyan helyeket, ahol nagyfrekvencia keletkezik. 

- Kerülje az olyan helyeket, ahol villámcsapás veszélye áll fenn. 

- Kerülje a szállításra szolgáló gépekre történő telepítést, mint például a járművek, hajók stb.  

- Kerülje a 2000 méternél magasabban fekvő helyeket.  

- Kerülje az olyan helyeket, ahol erős ütések vagy rezgések történhetnek. 

- Kerülje az olyan helyeket, ahol túl nagy erő vagy tömeg hathat a termék testére, ami a termék 

deformálódásához vezethet. 

- Kerülje az olyan helyeket, ahol nincs elég hely a karbantartáshoz. A karbantartáshoz szükséges hely:  

Elöl: 600 mm  

Hátul: 600 mm  

Felül: 600 mm  

Jobb oldalt: 600 mm  

Bal oldalt: 600 mm  

- Kerülje az olyan helyeket, ahol a termék szellőzőrácsa eltömődhet.  

- Kerülje az olyan helyeket, ahol a termék légkompresszorból vagy más szárítóberendezésből kijutó 

forró levegőt szívja be.   

- Kerülje az olyan pneumatikus köröket, ahol hirtelen nyomás- és áramlásváltozás következik be.   

 FIGYELMEZTETÉS  
- Ne használja vagy tárolja a terméket olyan sűrített levegős közegben vagy környezetben, 

amely az alábbi anyagokat tartalmazza. Másképp az alkatrészek károsodhatnak vagy hibás 
működés léphet fel.   

- Korrozív gázok, szerves oldószerek vagy vegyi anyagok.  

3.2.2  Rögzítés  
- A terméket rezgésmentes, stabil, vízszintes, sík felületre kell telepíteni.  
- További információkért lásd. a 7. fejezet, 7.3 Méretek részt.  
- Javasoljuk az általunk külön tartozékként forgalmazott rögzítőcsavar-készletet.  

Termékazonosító  Terméknév  MENNY.  

IDF-AB500  Alapcsavar-készlet  1 (4 db/készlet)  
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3.2.3  Levegőellátó csövek  
⚫ A sűrített levegő bemenetét és kimenetét leválasztható csatlakozókkal stb. kell ellátni.  

⚫ Amikor egy csőszerelvényt csatlakoztat a termékhez, egy csavarkulccsal fogja meg a pneumatikus csövet a 

csatlakozásnál és húzza meg.  

⚫ Kerülje az olyan szerelést, ahol a csövek súlya közvetlenül a szárítót terhelik. Ha a sűrített levegő bemeneti 

vagy kimeneti nyílására bármilyen alkatrészt, például levegőszűrőt szerel fel, támassza alá az alkatrészt, 

hogy ne hasson túl nagy erő a termékre.  

⚫ Ügyeljen rá, hogy a légkompresszor rezgése ne jusson át a készülékre.  

⚫ A csővezetékek felületi hőmérséklete meg fog egyezni a beszívott sűrített levegő hőmérsékletével. Vonja be 

szigeteléssel a csővezetékeket, ha a felületi hőmérséklet meghaladja a 60 °C-ot.  

⚫ Ha a sűrített levegő hőmérséklete a bemeneti oldalon magasabb, mint 65 °C, helyezzen egy utánhűtőt a 

légkompresszor után, vagy csökkentse a légkompresszor beépítésének helyén a hőmérsékletet 65 °C alá.  

⚫ Ha a tápellátás nyomása sokat ingadozik, telepítsen egy légtartályt.  

⚫ A csövezés előtt öblítse ki a csöveket, hogy ne kerüljenek be olyan idegen anyagok, mint a por, a 

szigetelőszalag vagy a folyékony tömítés. A csővezetékben lévő idegen anyagok hibás hűtést vagy az 

ürítőcső eltömődését okozhatják.  

⚫ Használjon olyan csöveket és szerelvényeket, amelyek elég tartósak az üzemi nyomással és hőmérséklettel 

szemben. Ezeket szilárdan csatlakoztassa, hogy megakadályozza a levegő szivárgását.  

⚫ Biztosítson megkerülő csöveket, amelyek lehetővé teszik a karbantartást a légkompresszor leállítása nélkül.  

⚫ A be- és kimeneti csöveknél flexibilis fémcsövek zajt okozhatnak. Kérjük, cserélje a csöveket acélcsövekre.  

⚫ Ha a nyomás gyorsan ingadozik vagy változik a térfogatáram, telepítsen egy szűrőt a szárító kimenetére, 

hogy megakadályozza vízleeresztő fröcskölését.  

⚫ Az üzemi körülményektől függően a kimeneti cső felszínén kondenzáció léphet fel. A kondenzáció 

elkerülése érdekében vonja be szigeteléssel a csövet.  

  

 

Megkerülőszelep 

Csatlakozás Csatlakozás 

Sűrített levegő kimenet (KI) 
Sűrített levegő bemenet (BE) 

Kimeneti szelep Bemeneti szelep 

Gép eleje 

BE 

KI 

A csőcsatlakozónál 

ne vegye ki a panel 

csavarjait. 
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3.2.4  Ürítőcső  
- A 12 mm külső átmérőjű ürítőcsövet tartozékként mellékeltük. A cső kimeneti vége a légkörbe vezet és 

lehetővé teszi kondenzvíz áramlását a csövön keresztül.   

(Ha az ügyfél gondoskodik az ürítőcsőről, akkor a hossza ne lépje túl az 5 métert, és a belső átmérője 

legyen legalább 8 mm, a megfelelő automatikus ürítés érdekében.   

- A sűrített levegő nyomásának hatására a kondenzvíz rendszeresen leürül. Rögzítse a cső kimeneti 

végét úgy, hogy ne lengjen ki az ürítés alatt.  

- Ügyeljen rá, hogy az ürítőcső ne emelkedjen fel.  

- Az ürítőcsövet nem szabad meghajlítani vagy megtörni. A termék telepítése során ügyeljen arra, hogy 

ne tegye rá azt az ürítőcsőre.   

- Amikor az ürítőcsövet felszereli a szárító hátuljára, használja a tartozékként mellékelt rögzítőt.   

  

FIGYELMEZTETÉS   

- Az ürítés közben tartsa be a biztonsági intézkedéseket és viseljen védőszemüveget, kötényt 
és kesztyűt.  

 
 

- Ha a leengedett kondenzátum olajat tartalmaz, akkor az veszélyes anyagnak számít.   

Kezelje azt a helyi önkormányzatok rendeleteinek vagy előírásainak megfelelően.    

  

    VIGYÁZAT  

- A szárító üzemeltetése során mindig tartsa nyitva a golyós szelepet. Ha a golyós 

szelepet elzárják,  a kondenzátumot nem lehet leengedni.    

- Tartsa a leengedőcsapot az „S” oldalon. Ha a leengedőcsap az „O” oldalon van, akkor a 

sűrített levegő szivárogni fog.   

 

  

  

 

  

  

Tartó   
Ürítőcső   

Nyitva 

„S” állás 
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3.2.5  Elektromos vezetékek  

 FIGYELMEZTETÉS  

- A vezetékezést csak szakképzett személy végezheti.  

- A vezetékezés előtt a biztonság érdekében áramtalanítson! A vezetékezést soha ne végezze 

úgy, hogy a termék áram alatt van!  

- Használjon a termék előírásainak megfelelő tápellátást!  

- Az áramot olyan stabil helyről vételezze, amely mentes a tranziensektől.  

- Ne csatlakoztasson túl sok vezetéket egyetlen aljzatba! Ez tüzet okozhat.  

- A tápellátáshoz olyan rendszert használjon, amely rendelkezik vészleállítással.  

- Az áramütés és a kompresszormotor leégésének megelőzése érdekében válasszon a termék 

áramellátása során a földzárlatra és a terhelésre megfelelően méretezett érintésvédelmi 

kapcsolót (FI relé), és szerelje fel a tápellátás felől. A részletekért lásd. a 7.1 „Műszaki 

adatok” fejezetet.  

- Megfelelően szerelje fel a megszakítót, hogy az minden áram alatt lévő vezetéket 

leválasszon, és hogy könnyen hozzáférhető legyen az ellenőrző panelja.  

- A megszakítót a helyi biztonsági előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell telepíteni.  

- A terméket a biztonság érdekében földelni kell.  

- Ügyeljen arra, hogy a védővezető valamennyivel hosszabb legyen, hogy ne legyen kitéve 

mechanikai terhelésnek.  

- Először mindig a védővezetőt csatlakoztassa, és azt válassza le utoljára a többi vezetékhez 

képest.  

- Ne csatlakoztassa a földelést vízvezetékhez, gázcsőhöz vagy villámhárítóhoz!  

- Ne módosítsa a termék belső vezetékezését!  

- Az európai országokban az áramellátáshoz az IEC szabványnak megfelelő megszakítót kell 

használni.  

  

A tápkábel adatai  

- Készítse elő a következő tápkábelt.  

- Kb. 0,2 m kábel szükséges a termék belső bekötéséhez.  

IDFA60-23  IDFA70-23  IDFA80-23  IDFA90-23  

16AWG (1,25 mm2)  12AWG (3,5 

mm2)  

10AWG (5,5 mm2)  

Kb. 9 - 11 mm külső átmérő  Kb. 18 - 23 mm külső átmérő  

  

Tápellátás  

- Csatlakoztassa a tápkábelt és a földelést a sorkapocshoz. Kerek krimpelt sarut használjon.  

 

  

    

  IDFA60 - 23   IDFA70 - 23   IDFA80 - 23   IDFA90 - 23   

Sorkapocs csavarjai   M3,5   M4,0   

Alkalmazandó krimpelt saru   
1,25 - 3,5   3,5 - 4   5,5 - 4   

    Sorkapocs: 9,5 mm vagy kisebb    Sorkapocs: 8,5 mm vagy kisebb 
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Vezetékezési eljárás  

(1) Vegye le az előlapot.  

(2) Vezesse be a kábelt a kábelrögzítőn keresztül, és csatlakoztassa a sorkapocshoz (lásd a 

sorkapcson lévő címkét).  

M3,5 csavar meghúzási nyomatéka: 1,0 - 1,3 Nm  

M4,0 csavar meghúzási nyomatéka: 1,4 - 2,0 Nm  

Vezetékezés közben a sorkapocs kivételével ne nyúljon más alkatrészhez.  

(3) Szerelje vissza az előlapot.  

  

  

  

 
  

Sorkapocs 

Sorkapocs 

Előlap 

Feszültségmentesítő 

A tápkábel bevezetéséhez 
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3.3 Figyelmeztetések újratelepítésnél  
  

  VIGYÁZAT  

Csak a termékről és a tartozékairól elegendő tudással rendelkező személy telepítheti a 

terméket másik helyre.  

  

Ha a terméket néhány használat (beleértve a próbaüzemet is) után áthelyezi és újratelepíti egy másik 

helyen, akkor a 2. fejezetben ismertetett valamennyi utasítást be kell tartani.  

  

A tápkábel leszerelése  
A tápkábel leszerelése előtt áramtalanítson!  

 FIGYELMEZTETÉS  

- A vezetékezést csak szakképzett személy végezheti.  

- A vezetékezés előtt a biztonság érdekében áramtalanítson! A vezetékezést soha ne végezze 

úgy, hogy a termék áram alatt van!  

A levegőellátó csövek leszerelése  

 FIGYELMEZTETÉS  

- A vezetékezést csak szakképzett személy végezheti.   

- A csővezeték eltávolítása előtt válassza le a táplevegőt a termékről a biztonság érdekében!  

- Ne távolítsa el a csöveket, ha nyomás alatti sűrített levegő maradt bennük!  

Távolítsa el teljesen a szigetelőszalagot, miután leválasztotta a csöveket. A visszamaradó 

szigetelőszalag gyengébb hűtést vagy meghibásodást okozhat, ha bejut a termékbe.   

A visszamaradó sűrített levegő kiengedésének eljárása  
1) A szárító eltávolításakor is csak akkor nyissa ki a megkerülő szelepet, ha sűrített levegőre van 

szükség.  

2) Zárja el a sűrített levegő bemeneti és kimeneti csapját.  

3) Győződjön meg róla, hogy az automatikus ürítő golyós szelepe nyitva legyen.  

4) Távolítsa el a leengedőcsap rögzítőkapcsát. 5) Fordítsa a leengedőcsap automatikus ürítőjét az „O” 

állásba, és engedje ki a sűrített levegőt a termékből.  

    

    

Vegye le a rögzítőkapcsot 
Leengedőcsap 

„O”: (Nyitva) 
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4. fejezet: Üzemeltetés/ leállítás  
  

  VIGYÁZAT  

Csak a termékről és a tartozékairól elegendő tudással és tapasztalattal rendelkező személy 

üzemeltetheti vagy állíthatja le a terméket.  

  

4.1 Előkészületek indítás előtt  
A próbaüzem előtt kövesse a következő pontokat.  

Beépítési helyzet  
⚫ Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a termék vízszintes felületen helyezkedik-e el.   

⚫ Győződjön meg arról, hogy a termék a rögzítőcsavarokkal erősen rögzítve van-e.  

⚫ A termékre ne tegyen nehéz tárgyakat, és a külső csőhálózat ne gyakoroljon rá túl nagy erőt 

stb.  

A kábelek csatlakoztatása  

⚫ Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a földelés megfelelően csatlakoztatva van-e.  

Ürítőcső  
⚫ Az ürítőcsövet megfelelően kell csatlakoztatni. Levegőellátó csövek  

⚫ Győződjön meg róla, hogy a levegőellátó csövek helyesen lettek-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, 

hogy a termék bemenete és kimenete, valamint az elkerülő szelep teljesen zárva van-e.   

Golyós szelep  

⚫ Győződjön meg róla, hogy az automatikus ürítő golyós szelepe nyitva legyen.  

  

4.2 Üzemeltetés  
Kezdje az üzemeltetést az alábbi eljárás szerint.  

1) Kapcsolja be a főkapcsolót. Kapcsolja be a lámpás kapcsolót.   

2) A működést jelző lámpa felkapcsol. Kicsivel később a hűtőventilátor forogni kezd, és a forró levegőt 

fúj ki a ventilátor levegőkimenetén.  

3) Nyissa ki lassan a BE és KI oldali csapokat. Biztosítsa, hogy a megkerülő szelep teljesen zárva 

legyen.  Győződjön meg róla, hogy a levegő nem szivárog-e.  

4) A ventilátora a sűrített levegő paramétereitől és a környezeti hőmérséklettől függően időnként leáll, 

majd újra elindul, de a kompresszor folyamatosan üzemel, és a párolgási hőmérő a zöld zónában 

marad.  

Ha a hűtőfolyadék nyomásmérője kilép a zöld zónából, nézze meg a 6. Hibaelhárítás című fejezetet.   

5) Miután a berendezés elkezdi szállítani a sűrített levegőt, az ürítőcső automatikusan üríteni kezdi a 

kondenzátumot.  

6) Folytassa az üzemeltetést.  

  

  VIGYÁZAT  

- A kapcsoló gyakori be- és kikapcsolása meghibásodást okozhat.  

- Az automatikus ürítő alaphelyzetben nyitott, és a szelep lezár, ha a levegő nyomása eléri a 

0,1 MPa-t. Ha a bemeneti szelep kinyit, az ürítő kimenetéből levegő szivárog, amíg a 

nyomás el nem éri a 0,1 MPa-t. A nyomás nem feltétlenül éri el a 0,1 MPa-t, ha a 

kompresszor által biztosított térfogatáram kicsi.  

- Ha a nyomás vagy a térfogatáram hirtelen megváltozik, akkor a kondenzvíz a másodlagos 

csövekbe folyhat. Ne használja a terméket ilyen körülmények között  
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4.3 Leállítás  
1) Kapcsolja ki a lámpás kapcsolót.  

2) A lámpa kikapcsol, és a működés leáll.  

  

4.4 Figyelmeztetések újraindításnál   
Várjon legalább 3 percet a termék leállítása utáni újraindítása előtt. Ha a leállítás után 3 percen belül 

indítja újra a terméket, az aktiválja a biztonsági kört, és a szárító nem fog elindulni.   

Ha a berendezés nem indul, akkor indítsa újra a 6. Hibaelhárítás fejezet alapján.  

  

4.5 Előkészületek újraindítás előtt   
Indításkor ellenőrizze a következő pontokat. Ha rendellenességet tapasztal, azonnal állítsa le a 

működést. Kapcsolja ki a termék lámpás kapcsolóját, majd a főkapcsolót.  

- A sűrített levegő nem szivároghat.  

- A sűrített levegő nyomása, hőmérséklete, térfogatárama és a környezeti hőmérséklet meg kell 

feleljen az előírásoknak.  

- Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz távozik-e az ürítőcsőből.  

- A párolgási hőmérő mutatója a zöld zónában kell legyen.  

- A szárító berendezés levegőkimenetén nem távozhat kondenzvíz.  

- Nem keletkezhet rendellenes hang, rezgés vagy szag.  

  

4.6 Óvintézkedések hosszú ideig tartó üzemszünetnél  
- Ha a terméket 24 óránál hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolót vagy a tápellátást a 

biztonság és az energiatakarékosság érdekében. Javasolt kiengedni a nyomást a sűrített levegő 
csövéből.  

- A légszárítóban maradt folyadék az üzem újraindításakor kifröcskölhet a kimenetnél, ezért ajánlatos 

egy szűrőt felszerelni a légszárító kimenetére. 
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5. fejezet: Ellenőrzések és karbantartás  
   FIGYELMEZTETÉS  

- A karbantartást csak olyan személyek végezhetik, akik megfelelő tudással  és 

tapasztalattal rendelkeznek a termékkel és tartozékaival kapcsolatban.  

- Karbantartás előtt olvassa el és értelmezze a fontos figyelmeztető megjegyzéseket ebben a 

kézikönyvben.  

  

VESZÉLY   

- Áramtalanítsa a terméket, ha leveszi a panelt!  

- A termék alkatrészeinek cseréje vagy tisztítása előtt mindenképpen engedje ki a sűrített 

levegőt a termékből, és biztosítsa, hogy a belső nyomás 0 legyen.    

Ne szerelje le az automatikus ürítő burkolatát, ha abban bármekkora levegőnyomás maradt! 

Ha nyomás maradt a termékben, akkor jelentős a kockázata egy váratlan balesetnek,  

mint például az alkatrészek elrepülése, amikor lecsavarozzák őket.  

- A tápellátás alkatrészei forrók lehetnek, és az üzemeltetés során nagyfeszültség lehet 

bennük. A hő égési sérüléseket okozhat, illetve a nagyfeszültség áramütést eredményezhet. 

Még ha ki is kapcsolták a lámpás kapcsolót és a működés leállt, egyes vezetékekben áram  

van. Amikor áram alatti vezetékeken dolgozik, kapcsolja le a felszerelt érintésvédelmi 

kapcsolót. 

- Még ha le is állt a termék működése, a visszamaradó hő miatt fennáll az égési sérülés 

veszélye. Ne kezdje meg a termékben található alkatrészeken a munkálatokat, amíg a 

hőmérséklet 50 °C alá nem csökkent. Útmutatásként: 10 - 15 perc  

- Az automatikus ürítőn végzett karbantartási munkák során fennáll a leürített folyadékkal való 

érintkezés veszélye. Kövesse az Ön által meghatározott eljárást a munkavállaló biztonsága 

érdekében. (pl. viseljen védőszemüveget, kötényt és kesztyűt  ).  

- Az automatikus ürítő tisztításához használjon vizes oldatot. Soha ne használjon oldószert. 
 
 

- Az automatikus ürítő burkolata vagy a panelek eltávolításakor az élek miatt viseljen 

védőkesztyűt a sérülések elkerülése érdekében. 

  

5.1 Napi ellenőrzés  
Indításkor minden nap ellenőrizze a következő pontokat. Ha bármilyen problémát talál, azonnal állítsa 

le a szárítót, és a 6. „Hibaelhárítás” fejezetben leírtak szerint járjon el.  

- A sűrített levegő nem szivároghat.  

- Működés közben a lámpa világít.  

- Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz távozik-e az ürítőcsőből.  

- A párolgási hőmérő mutatója a zöld zónában kell legyen.  

- Nem keletkezhet rendellenes hang vagy rezgés.  

- Nem keletkezhet szag vagy füst.  
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5.2 Rendszeres karbantartás  

5.2.1  A szellőzőrács szűrőjének tisztítása  
A szellőzőrácson levő port és részecskéket havonta egyszer távolítsa el porszívóval vagy légfújóval.  

VIGYÁZAT 

A levegővel való fúvatás közben viseljen védőszemüveget vagy arcvédőt.  

  

5.2.2  Automatikus ürítő karbantartása  
Havonta távolítsa el az automatikus ürítőben és a szűrőcsészében lerakódott port. Tisztításhoz 

használjon semleges mosószert.  

Ha a működés a tisztítás után sem javul, cserélje ki az alkatrészt és a szűrőcsészét Ezután rövidítse le 

a tisztítási időközt is.  

FIGYELMEZTETÉS 

- Az automatikus ürítő karbantartása előtt mindenképpen nyomásmentesítse azt!  

- Ha a szűrőcsésze törött vagy nagyon koszos, cserélje ki egy újra.  

  

   

(1) A szűrőcsésze eltávolítása  

1) Kapcsolja ki a lámpás kapcsolót.  

2) Kapcsolja le a tápellátás érintésvédelmi kapcsolóját vagy húzza ki tápellátás csatlakozóját az 

aljzatból.  

3) Zárja el teljesen a sűrített levegő be- és kimeneti csövének csapját. (Csak akkor nyissa ki a 

megkerülő szelepet, ha a karbantartás során sűrített levegőre van szükség.) 4) Zárja el golyós 

szelepet az automatikus ürítő tetején.  

5) Távolítsa el a leeresztő csövet.  

6) Távolítsa el a szorítókapcsot és fordítsa el az automatikus ürítő leengedőcsapját az „O” állásba, 

hogy kiengedje az automatikus ürítőben visszamaradt nyomást.  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

    

  

  

 

Vegye le a rögzítőkapcsot Leengedőcsap 

„O”: (Nyitott) 

Golyós szelep: zárva 

(Kézzel nyitható és 

zárható) 
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7) A 

hüvelykujjával húzza le a szűrőcsésze rögzítőgombját, és fordítsa el 30°-kal a szűrőcsészét az óra járásával 

ellentétes irányba, a jelölésig.  

8) Húzza le a szűrőcsészét.  

  

  
Jelölés 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

(2) A szűrőcsésze felszerelése  

1) Ellenőrizze, hogy nem sérült, csavarodott-e meg a csésze O-gyűrűje, illetve nem került-e rá idegen 

anyag. Ezután kenje meg vékonyan zsírral, és illessze be a szűrőcsésze hornyába.  

(A javasolt zsír a Du Pont Krytox GPL 207 terméke.) 2) Tegye 

vissza a megtisztított alkatrészt a szűrőcsészére.  

3) Szerelje fel a szűrőcsészét az automatikus ürítő testére. Fordítsa addig, míg a rögzítőgomb be 

nem kattan a helyére. (Próbálja kissé elfordítani a szűrőcsészét mindkét irányba, hogy ellenőrizze, 

nem forog-e. Ha elfordul, ismételje meg ezt a lépést.)  

4) Fordítsa a leengedőcsapot az „S” állásba és szerelje vissza a szorítókapcsot.  

(Ellenőrizze, hogy a leengedőcsap nem fordul-e az „O” 

állásba.) 5) Szerelje vissza az ürítőcsövet.  

6) Nyissa ki a golyós szelepet.  

  

Az automatikus ürítő termékszáma a cseréhez  

Termékazonosító  Terméknév  MENNY.  

AD52-A  Szűrőcsésze  1  

KA00463  Csésze O gyűrű  1  

AD402P-040S  Elem  1  

Szűrőcsésze 

Szűrőcsésze 

Rögzítőgomb 

Elem 

Csésze O-gyűrűje 

Jelölés 

Igazítsa össze a jelölést, 

és húzza le a 

szűrőcsészét. 
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6. fejezet: Hibaelhárítás  
6.1 Hibaelhárítás  

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, tekintse meg az alábbi táblázatot. Ha valami nem egyértelmű, kérjük, kapcsolja le 

az áramellátást és forduljon hozzánk.  

Probléma  Lehetséges okok  Művelet  

A lámpás kapcsoló 

be van kapcsolva, 

de a lámpa nem 

kapcsol be, és a 

légszárító nem 

kezdi meg a 

működést.  

A tápkábel kilazult vagy nincs 

csatlakoztatva.  
- Csatlakoztassa megfelelően a vezetéket.  

Az érintésvédelmi kapcsoló kikapcsolt.  - Ellenőrizze az érintésvédelmi kapcsoló kondenzátorát.  

- Kapcsolja fel az érintésvédelmi kapcsolót.  

Ha kapcsoló továbbra is lekapcsol, kérjük, kapcsolja le az 

áramellátást és forduljon hozzánk. Lehetséges, hogy a 

légszárító szigetelése megsérült.  

A távvezérléssel kikapcsolták a gépet.  

(A T opció esetén)  

- Ellenőrizze a távirányító kapcsolási állapotát.  

A lámpa kikapcsol, 

és a működés leáll.  

  

  

(A védőáramkör 

bekapcsolt. A „6.2. 

A hőrelé és 

nyomásvédő 

kapcsoló 

alaphelyzetbe 

állítása” című 

szakasz alapján  

hozza 

alapállapotba a 

berendezést védő 

áramkört).  

A terméket rosszul szellőző helyen 
telepítették.  

Túl magas a környezeti hőmérséklet  

- Szellőztetéssel tartsa alacsonyan a környezeti 

hőmérsékletet.  

A szellőzőnyílást eltakarja egy fal vagy 

eltömődött a por miatt.  
- Telepítéskor hagyjon legalább 600 mm távolságot a termék 

és a falak között.  

- Havonta egyszer tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.  

A sűrített levegő hőmérséklete túl 

magas.  
- Javítsa a szellőzést a légkompresszor felszerelésének 

helyén, vagy csökkentse a környezeti hőmérsékletet, hogy a 

kompresszorból távozó levegő hőmérséklete is csökkenjen.  

- A hőmérséklet csökkentésére telepítsen egy utóhűtőt a 

légkompresszor után.  

Nagy feszültségingadozás.  

  

- Szereljen fel egy tápellátó transzformátort vagy biztosítsa 

más tápellátással a megfelelő feszültséget.  

(A tápfeszültség ingadozását a névleges feszültség +/-10%-

os értékén belül kell tartani)  

A működés egy idő 

után leáll.  

A működést jelző 

lámpa világít.  

  

  

(A 

hűtőkompresszor 

hőreléje kioldott. 

Kapcsolja le a 

lámpás kapcsolót, 

és várjon, amíg a 

hőrelé 

automatikusan 

visszakapcsol).  

A terméket rosszul szellőző helyen 

telepítették.  

Túl magas a környezeti hőmérséklet.  

- Szellőztetéssel tartsa alacsonyan a környezeti 

hőmérsékletet.  

A szellőzőnyílást eltakarja egy fal vagy 

eltömődött a por miatt.  
- Telepítéskor hagyjon legalább 600 mm távolságot a termék 

és a falak között.  

- Havonta egyszer tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.  

A sűrített levegő hőmérséklete túl 

magas.  
- Javítsa a szellőzést a légkompresszor felszerelésének 

helyén, vagy csökkentse a környezeti hőmérsékletet, hogy a 

kompresszorból távozó levegő hőmérséklete is csökkenjen.  

- A hőmérséklet csökkentésére telepítsen egy utóhűtőt a 

légkompresszor után.  

Nagy feszültségingadozás.  

  

- Szereljen fel egy tápellátó transzformátort vagy biztosítsa 

más tápellátással a megfelelő feszültséget.  

(A tápfeszültség ingadozását a névleges feszültség +/-10%-

os értékén belül kell tartani)  

A terméket újraindították 3 percen 

belül a működés leállása után.  
- Indítsa újra 3 perc elteltével.  
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Probléma  Lehetséges okok  Művelet  

A párolgási hőmérő 

túllépte a zöld zónát.  
A terméket rosszul szellőző helyen 

telepítették.  

Túl magas a környezeti 

hőmérséklet.  

- Szellőztetéssel tartsa alacsonyan a környezeti 

hőmérsékletet.  

A szellőzőnyílást eltakarja egy fal 

vagy eltömődött a por miatt.  
- Telepítéskor hagyjon legalább 600 mm távolságot a 

termék és a falak között.  

- Havonta egyszer tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.  

A sűrített levegő hőmérséklete túl 

magas.  
- Javítsa a szellőzést a légkompresszor 

felszerelésének helyén, vagy csökkentse a 

környezeti hőmérsékletet, hogy a kompresszorból 

távozó levegő hőmérséklete is csökkenjen.  

- A hőmérséklet csökkentésére telepítsen egy utóhűtőt 

a légkompresszor után.  

Nedvesség 

keletkezik a gép 

után levő 

sűrítettlevegő-

vezetékekben.  

A megkerülő szelep nyitva van.  - A szárítót zárt megkerülő szeleppel működtesse.  

Az automatikus ürítőből a 

kondenzvíz nem ürül megfelelően.  
-Ellenőrizze, hogy az ürítőcső nincs-e megtörve vagy 

meghajlítva.  

- Ellenőrizze az automatikus ürítőt.  

- Győződjön meg róla, hogy a golyós szelep nyitva 

legyen.  

- Biztosítsa a megadott üzemi nyomástartományt.  

Nagy nyomásingadozás.  - Szereljen be egy légtartályt.  

- Kerülje a szakaszos működést.  

A légszárítóban visszamaradó 

kondenzvíz kifröccsen, amikor a 

gépet újra beindítják.  

- Szereljen egy szűrőt a légszárító kimenetére.  

- A működés leállítása vagy újraindítása után fúvassa 

át az egységet levegővel, hogy eltávolítsa a 

visszamaradó kondenzvizet.  

A csővezeték olyan ághoz 

csatlakozik, amelyben nem minden 

cső rendelkezik légszárítóval.  

- Telepítsen egy légszárítót abba a vezetékbe, 

amelyikben nincs. - Különítse el a két ágat.  

Nagy nyomásesés.  A szárító be/kimenetén nem 

nyitották ki teljesen a csapokat.  
- A szárító be/kimenetén teljesen ki kell nyitni a 

csapokat.  

A sűrített levegő csövében a szűrő 

eltömődött.  
- Cserélje ki a szűrőbetétet.  

- Kövesse a használt eszköz kézikönyvét.  

A kondenzvíz nem 

távozik, akkor sem, 

ha a leengedőcsapot 

manuálisan az „O” 

állásba fordítják.  

A leengedőcsap kimenete 

eltömődött.  
- Szüntesse meg a dugulást a szűrőcsésze 
tisztításával, és fúvassa át levegővel is.  
Vagy cserélje ki a szűrőcsészét.  
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Probléma  Lehetséges okok  Elhárítás  

Az 

automatikus 

ürítőből 

levegő 

szivárog  

A levegő a csésze és a 

test közötti résből 

szivárog.  

A csésze O-gyűrűje megsérült.  - Cserélje ki az O-gyűrűt egy újra. 

Az O-gyűrű beszerelésekor kenje 

meg zsírral. (Megjegyzés)  

A levegő a csészéből 

szivárog.  
A csésze sérült.  - Cserélje ki a szűrőcsészét. Vagy 

cserélje le egy fém 

szűrőcsészére.  

A levegő a csésze és a 

belső szerelvény közötti 

résből szivárog.  

A kamra O-gyűrűje sérült.  

  

- Cserélje ki a szűrőcsészét.  

A levegő a belső 

szerelvény és a 

leengedőcsap közötti 

résből szivárog.  

A leengedőcsap O-gyűrűje sérült.  - Cserélje ki a szűrőcsészét.  

Kondenzvíz vagy 

levegő távozik 

folyamatosan az ürítő 

kimenetén.  

Az ürítő csöve túl hosszú vagy a 
belső átmérője túl kicsi.  
(Kipufogási ellennyomás 

keletkezik.)  

- Az ürítő csövének bekötésekor 

használjon legalább 8 mm belső 

átmérőjű csövet, amely nem lehet 

hosszabb 5 méternél. Kerülni kell 

felfelé menő csöveket.  

A leengedőcsap meglazult.  Fordítsa a leengedőcsapot 

manuálisan az „S” állásba.  

Nem folyik a kondenzvíz.  Az elem eldugult.  - Szüntesse meg a dugulást az 
elem tisztításával, és fúvassa át 
levegővel is.  
Vagy cserélje ki az elemet.  

Megjegyzés) A javasolt zsír a Du Pont Krytox GPL 207 terméke.  
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6.2. A hőrelé és nyomásvédő kapcsoló alaphelyzetbe 

állítása  
Ha működtetés közben kialszik a lámpa, és a hűtőkompresszor leáll, akkor működésbe lépett a hűtőkompresszort 

védő hőrelé vagy nagynyomású kapcsoló, hogy megvédje a hűtőkompresszort. Manuálisan kell alaphelyzetbe 

hozni. A hőrelé és a nagynyomású kapcsoló helyét a 2-1. oldalon találja.   

Tekintse meg a „6.1 Hibaelhárítás fejezet”, hogy megszüntethesse a hőrelé vagy nyomásvédő kapcsoló 

leoldásának okát.  

 

A hőrelé alaphelyzetbe állítása  

(1) Kapcsolja ki a termék lámpás kapcsolóját, majd a főkapcsolót.   

(2) Vegye le az előlapot.   

Itt található a hőrelé (lásd. a jobb oldali ábrát)  

(3) Győződjön meg róla, hogy megjelent-e a zöld jelzés a hőrelé  Nyomásvédő kapcsoló 

kijelzőablakában.         Újraindítás gomb (piros)  

(4) Nyomja meg a kék újraindítás gombot. Győződjön meg róla, hogy 

megjelent-e a zöld jelzés kijelzőablakon.  

(5) Szerelje fel az előlapot.  

(6) Ha van tápellátás és a lámpás kapcsolót bekapcsolták, akkor a 

működés újraindul.   

  Hőrelé  
Újraindítás gomb (kék) 

A nyomásvédő kapcsoló alaphelyzetbe állítása  
(1) Kapcsolja ki a termék lámpás kapcsolóját, majd a főkapcsolót.   

(2) Vegye le az előlapot.   

Itt található a nyomásvédő kapcsoló piros újraindítás gombja (lásd. a 

jobb oldali ábrát)  

(3) Nyomja meg a piros újraindítás gombot.  
Kijelző  

(4) Szerelje fel az előlapot.  

(5) Ha a terméknek van tápellátása és a lámpás kapcsolót bekapcsolták, akkor a működés újraindul.   

  

※A T opció akkor sem indul újra, ha alaphelyzetbe állítják és kap 

tápellátást. Kapcsolja ki, majd újra be a lámpás kapcsolót.  

  

  

  

  

  

  

Kapcsolja ki a termék lámpás kapcsolóját, majd a főkapcsolót, mielőtt eltávolítaná  

a panelt.   

FIGYELMEZTETÉS   
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7. fejezet: Dokumentumok  
7.1 Műszaki adatok  

Adatok 
Modell 

IDFA60-
23 

IDFA70-
23 

IDFA80-
23 

IDFA90-
23 

Működési tartomány 
(1. megj.) 

Fluidum Sűrített levegő 

Belépő lev. hőm. °C 5 - 65 

Belépő lev. nyom. Mpa 0,15 - 1,0 (3. megj.) 

Környezeti hőm. (páratartalom) °C 
2 - 45 (relatív páratartalom 85% vagy 

kisebb 

Névleges 
körülmények 

Térfogatáram 
m3/h 

Normál 
körülmény 
(ANR) 
(2. megj.) 

Kimeneti nyom. 
harmatpontnál 

3 °C 204 312 552 810 

Kimeneti nyom. 
harmatpontnál 

7 °C 300 408 654 900 

Kimeneti nyom. 
harmatpontnál 

10 
°C 

360 480 720 960 

Kompresszor 
bemeneténél 
(3. megj.) 

Kimeneti nyom. 
harmatpontnál 

3 °C 216 331 585 859 

Kimeneti nyom. 
harmatpontnál 

7 °C 318 432 693 954 

Kimeneti nyom. 
harmatpontnál 

10 
°C 

382 509 763 1018 

Belépő lev. nyom. Mpa 0,7 

Belépő lev. hőm. °C 35 

Környezeti hőm. °C 25 

Tápfeszültség (frekvencia) 
230 VAC (50 Hz), egy fázis 

Megengedhető feszültségingadozás 
+/-10% (4. megj.) 

Max. térfogatáram 
A térfogatáram korrekciós tényezővel 

számítva (lásd. a 7-2 fejezetet) 

Elektromos 
adatok 

Teljesítményfelvétel (5. megj.) W 820 1300 1950 2220 

Áramfelvétel (5. megj.) A 4,9 7,2 12 13 

Érintésvédelmi kapcsoló teljesítménye (érzékenység: 30 mA) A 10 15 20 30 

Hűtési eljárás Léghűtés 

Hűtőközeg R410A (HFC) GWP:2088 (7. megj.) 

Hűtőközeg mennyisége g 
390 +/- 

10 
530 +/- 

10 
630 +/- 

10 
780 +/- 

10 

Automatikus ürítő 
Úszós (Alaphelyzetben nyitott: 0,1 MPa 

min. nyitási nyomás) 

Leengedő cső külső átmérő mm 12 

Csőcsatlakozó mérete R1 R1 1/2 R2 

Tömeg kg 49 68 95 110 

Bevonat színe 
Panel: városi fehér (1) 
Alap: városi szürke (2) 
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 1. megjegyzés: A működési tartomány nem garantálja a megfelelő térfogatárammal történő használatot.   

2. megjegyzés: Az ANR a következő körülményeket jelöli: 20 °C hőmérséklet, légköri nyomás és 65% relatív 

páratartalom.   

3. megjegyzés: A kompresszor bemeneti körülményeire számított térfogatáram [32 °C, légköri nyomás és 75% 

relatív páratartalom].  

4. megjegyzés: Ne használja a terméket folyamatos feszültségingadozás mellett.  

5. megjegyzés: A megjelenített érték a névleges körülményekre érvényes referenciaérték, nem pedig garantált 

érték. Ne használja ezeket az értékeket termikus értékek stb. számításához.  

6. megjegyzés: Az R opciót leszámítva a termékek nem rendelkeznek érintésvédelmi kapcsolóval. Szerezze be 

külön a megfelelő érintésvédelmi kapcsolót. Használjon olyan érintésvédelmi kapcsolót, amelynek az 

áramszivárgási érzékenysége 30 mA.  

7. megjegyzés: Ezt az értéket az IPCC4 AR4 határozza meg. Az 1. kategóriás fluorozott szénhidrogének 

összegyűjtésére és megsemmisítésére vonatkozó Japán törvényben meghatározott érték: R410A GWP: 2090.  

8. megjegyzés: Alapértelmezetten a maximális üzemi nyomás 1,0 MPa, de az L vagy V opcióval elérhető az 1,6 

MPa.  

   

Együtthatók  

Bemeneti levegő hőmérséklete (oC)  

5 - 25  30  35  40  45  50  55  60  65  

1,42  1,15  1,00  0,71  0,62  0,50  0,40  0,33  0,21  

  

Bemeneti levegő nyomása (MPa)  

0,3  0,4  0,5  0,6  0,7 - 1,6  

0,71  0,75  0,82  0,89  1,00  

  

Környezeti hőmérséklet (oC)  

2 - 25  30  35  40  45  

1,0  0,85  0,80  0,73  0,62  

  

Számpélda: A térfogatáram, ha az IDFA60 harmatpontját 10 °C-ra állították a következő körülmények 

között:   

< Üzemi körülmények: Bemeneti levegő hőmérséklete: 35 °C, Bemeneti levegő nyomása: 0,6 MPa, 

környezeti hőm.: 35 °C>  

360 m3/h(ANR) ×1,00 × 0,89 × 0,80 ＝256 m3/h(ANR)   

  

7.2 Hűtőközeg és GWP-érték  

Hűtőközeg  

Globális felmelegedési potenciál (GWP)  

517/2014 sz. európai 

szabályozás (az IPCC AR4 

alapján)  

Fluorozott szénhidrogének 
összegyűjtésére és 

megsemmisítésére vonatkozó 
módosított törvény   
(Japán törvény)  

R410A  2 088  2 090  

  
1. megjegyzés: Ez a termék hermetikusan zárt, és fluortartalmú üvegházhatású gázokat (HFC) tartalmaz.   
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7.3 Méretek  
  

 

  Mértékegység: mm  

Modell Csatlakozó A B C D E F G H J K L M [N] O P 

IDFA60 R1 307 745 605 161 405 681 
94 

71 
46 12,5 

330 

20 

704 355 126 

IDFA70 R1-1/2 342 890 825 176 480 905 68 365 849 390 81 

IDFA80 
R2 438 957 863 169 480 958 219 78 100 11,0 463 916 485 170  

IDFA90 

  

Rögzítőcsavarok helye (Furatátmérő:Ø13)  

 

Sűrített levegő kimenet 

Csatlakozó mérete 

Sűrített levegő bemenet 

Csatlakozó mérete 

Mértékegység: mm 

(Szárító külseje) 

(Szárító külseje) 

(Szárítkü

lse

je) 

(Szárító külseje) 

(Szárító külseje) 

(S
z
á

rí
tó

 k
ü

ls
e
je

) 

(S
z
á

rí
tó

 k
ü

ls
e
je

) 

(S
z
á

rí
tó

 k
ü

ls
e
je

) 

Mértékegység: mm 
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7.4 Elektromos áramkör  
  

  

 

  

 ■IDFA80/90 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SZIMBÓLUM LEÍRÁS 

CM Hűtőkompresszor 

OLR Túlterhelésrelé 

FM Ventilátormotor 

MC Mágneskapcsoló 

PRS Nyomásvédő kapcsoló 

PRS2 Nyomáskapcsoló 

ILS Lámpás kapcsoló 

THR Hőrelé 

C01 Hűtőkompresszor kondenzátora 

C11 Ventilátormotor kondenzátora 

TB Sorkapocs 

CN Csatlakozó 

GFCI Érintésvédelmi kapcsoló 

EDV Elektronikus leeresztő szelep 

PE Védőföldelés 

SZIMBÓLUM VEZETÉK SZÍNE 

(BK)  Fekete 

(WH)  Fehér 

(GR)  Szürke 

(SY)  Égkék 

(BU)  Kék 

(BR)  Barna 

(G/Y)  Zöld/sárga 
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7.5 Levegő/Hűtőkör   
  

 

  
  

  

 Levegőkör  
A szárítóba belépő nedves, forró levegő először az utánmelegítőbe kerül, ahol hőt ad le a szárított hideg 

levegőnek. Ezután a levegő a párologtatóba jut, ahol leadja a hőjét a hideg hűtőközegnek, majd a berendezés 

páramentesíti és tovább hűti, hogy a nedvesség ki tudjon csapódni. Végül a levegő  az utánmelegítőnél tovább 

melegszik, hőmérséklete még tovább nő,  és meleg, száraz levegő formájában távozik a légszárítóból.  

  

 Hűtőkör  

 A hűtőkörbe betöltött fluorozott szénhidrogéngázt (HFC) a kompresszor sűríti, majd a kondenzátor  lehűti, hogy az 

folyékonnyá váljon. A kapilláriscsövön áthaladva a HFC gáz hőmérséklete csökken, és szabályozásra kerülnek a 

tulajdonságai. A hűtőrészen keresztülhaladva gyorsan elpárolog, elvonva a sűrített levegő hőjét, és a kompresszor 

beszívja. Amikor a sűrített levegő megfelelően lehűlt, a térfogatáram-szabályozó szelep kinyílik, és 

megakadályozza, hogy a kondenzvíz túlságosan lehűlve megfagyjon.  

 

    

Sűrített lev. bemenet Sűrített lev. kimenet 

Hűtő újramelegítő 

(Hőcserélő) 

Golyós szelep 

Automatikus ürítő 

Ürítő kimenet Nyomáskapcsoló 

Nyomásvédő kapcs. 

Kapilláris cső 

Fojtószelep 

Légtartály 

Hűtőkompresszor 

Ventilátor 

Kondenzátor 

Párologtató hőmérője 
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8. fejezet: A opció 
  

8.1 Biztonsági utasítások  
A termék kezelése során kövesse az alábbi utasításokat.  

 FIGYELMEZTETÉS  

- Karbantartási munkák esetén stb. a panel eltávolításakor áramtalanítson. A termék ventilátorral 

(ventilátorokkal) rendelkezik, és komoly veszélyt jelenthet a kezelőkre.  

  

8.2 Műszaki adatok  
Hideg levegő (10 °C) betáplálható. A térfogatáram ennék az opciónál kisebb, mint az alap szárítónál.  

  

8.3 Levegőellátó csövek  
Mivel a légszárítók kimenetén hideg levegő áramlik ki, gondosan helyezze fel a hőszigetelést a levegőkimeneten 
lévő csővezetékekhez, és a csövek a lehető legrövidebbek legyenek, hogy a kimeneti csöveken ne 
keletkezhessen kondenzvíz, és ne növekedhessen a hőmérséklet a környezeti hőmérséklet miatt.  

  

8.4 Térfogatáram  

 
1. Megjegyzés: az ANR adatai 20 °C-ra, 1 atm. nyomásra és 65% relatív páratartalomra vonatkoznak.  

2. Megjegyzés: a körülmények a térfogatáram kivételével megegyeznek a standard típusoknál megszokott 

körülményekkel.  
    

Modellek   

Elem   
IDF A 60 - 23 - A   IDF A 70 - 23 - A   IDF A 80 - 23 - A   IDF A 90 - 23 - A   

Kimeneti levegő harmatpontja   o C   10   

Térfo

gat- 

áram   m 
3 
/ h ) ANR (   186   300   462   576   

Kimeneti levegő 

hőm. 

  o C   10   
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8.5 Levegő/Hűtőkör  
  
  

  

  

- Sűrítettlevegő-kör  

A légszárítóban a forró, nedves levegő lép be a hűtőbe, ahol lehűl, és kiválik belőle a nedvesség.  

A légszárítóból hideg levegő távozik.  

  

- Hűtőkör  

A hűtőkörbe betöltött fluorozott szénhidrogént (HFC) a kompresszor sűríti, majd a kondenzátor lehűti, hogy az 

folyékonnyá váljon. Ezután a kapilláriscsövön áthaladva csökken a nyomása, és így a hőmérséklete is. A 

hűtőrészen keresztülhaladva hőt von el a sűrített levegőtől és felforr. Végül a kompresszor ismét beszívja. A 

térfogatáram-szabályozó szelep kinyit, hogy megakadályozza a vízcseppek megfagyását, amikor a sűrített levegő 

kellőképpen lehűlt.  
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9. fejezet: C opció 
9.1 Műszaki adatok  

A rézcső felületét speciális epoxigyantával vontuk be a korrózióállóság érdekében. az epoxigyantát csak ott 

alkalmaztuk, ahol a rézcső nem szigetelt vagy védett.  

  

9.2 Óvintézkedések a telepítéshez és kezeléshez  
1) Az epoxigyanta minimalizálja a korrozív gázok által okozott korróziót a bevonatos rézcsöveken. A korrózió 

teljesen nem előzhető meg. Ezért amennyire csak lehet, kerülje a termék olyan helyen történő használatát, 

ahol korrozív gázoknak van kitéve.  

2) Ne sértse meg a rézcső festett felületét a panelek karbantartás céljából történő leszerelése esetén. Mivel a 

korrózióállóság romolhat a sérülésnél.  
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10. fejezet: L opció 
L opció: Nagy teljesítményű automatikus ürítővel rendelkező szárító.  

A nagy teljesítményű automatikus ürítőt a vásárlónak kell összeszerelnie.  

10.1 Biztonsági utasítások  
A termék kezelése során kövesse az alábbi utasításokat.  

 FIGYELMEZTETÉS  

- A sűrített levegős oldalon az automatikus ürítő cseréje előtt győződjön meg róla, hogy a 

nyomásmérő nullát mutat-e.  

Ha az automatikus ürítő leszerelésekor légnyomás maradt a termék belsejében, az váratlan 

balesetet eredményezhet, például a csavarok meglazításakor lerepülő alkatrészek által.  

- Az automatikus ürítőn végzett karbantartási munkák során lehetséges vízleválasztó 

megrongálódása.  A kezelők biztonsága érdekében kövesse a biztonsági eljárásokat (pl. 

viseljen védőszemüveget, kötényt és kesztyűt).  

  

10.2 Műszaki adatok  

 

Alkatrészszám 
(Pótalkatrészek)  

Nagy teljesítményű 
automatikus ürítő  

ADH4000-04  

Cserekészlet a kimeneti 
szelep mechanizmusához  

ADH-E400  

Automatikus ürítő típusa  Úszós  

Automatikus ürítőszelep típusa  NO (Alaphelyzetben nyitott)  

Maximális üzemi nyomás  1,6 MPa  

Üzemi nyomástartomány  0,05 - 1,6 MPa  

Maximális kondenzvíz kibocsátás  
0,024 m3/h  

(0,7 MPa, víz)  

Golyós szelep 

Nagyteljesítményű 

automatikus ürítő 

Nagyteljesítményű 

automatikus ürítő 

ADH4000-04 

Cserekészlet a kimeneti 

szelep mechanizmusához 

ADH-E400 

Ház 

(A ház nincs 

cserélve) 
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10.3 Nagy teljesítményű automatikus ürítő felszerelése  
1) Fogja meg a hatlapú részt (kulcsnyílás: 25) a termék csatlakozóján (Rc1/2 golyós szelep) egy 

villáskulccsal és csavarja be a házcsonkot és a könyököt a megfelelő sorrendben.  

2) Csavarja be teljesen a hosszú csonkot és a nagy teljesítményű automatikus ürítőt (az ürítő bemeneti 

csatlakozójának kulcsnyílása: 30). A nagy teljesítményű automatikus ürítő beszerelését úgy végezze, 

hogy a kimeneti nyílás függőlegesen lefelé nézzen.  

(A függőlegestől való eltérés ne legyen több 5°-nál.)  

3) Az IDFA60 esetében szerelje fel a külső menetes könyököt (kulcsnyílás: 22) az ürítő kimeneti 

csatlakozójára (kulcsnyílás: 27). Az IDFA70, IDFA80 és IDFA90 esetében szerelje fel a külső menetes 

csatlakozót (kulcsnyílás: 22) az ürítő kimeneti csatlakozójára (kulcsnyílás: 22), és szerelje fel a 

leengedő csövet.  

 
1. megjegyzés: Helyezze fel a tömítőszalagot vagy a tömítőanyagot a csonkra.  

Meghúzási nyomaték: 28 – 30 Nm  

2. megjegyzés: Ha a nagy teljesítményű automatikus ürítőbe érkező kondenzvíz mennyisége kicsi, 

fokozatosan nyissa meg az ürítőszelepet, hogy a kondenzvíz egyenletesen érkezzen az 

automatikus ürítőbe.   

10.4 Karbantartás  
1) Naponta legalább egyszer ellenőrizze az automatikus ürítő állapotát. Nyomja meg az öblítés gombot a 

kipufogószelep tisztításához (öblítéséhez).  

2) A nagy teljesítményű automatikus ürítő vezérlőlevegője az ábrán jelzett nyíláson távozik. Ne takarja le 

ezt a légtelenítő nyílást. Ne hagyja, hogy a légtelenítő nyílás eltömődjön, például a por stb. miatt.  

3) Zárja el a golyós szelepet, mielőtt leszerelné a nagy teljesítményű automatikus ürítőt, és nyissa ki a 

légtelenítő szelepet vagy nyomja meg az öblítés gombot, és ellenőrizze, hogy a légnyomás nulla 

legyen.  

 A vezérlőlevegő kimenete nyílása   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

a hatlapú részt  

  

Külső menetes 

csatlakozó 

  
( IDFA70/ 80/90)   

Külső menetes könyök 

(IDFA60) 

  

Nagy teljesítményű 

automatikus ürítő 

  

Hosszú csonk   

Könyök   

Házcsonk   

  

a csonk beszerelésekor. 
egy villáskulccsal  
Fogja meg  
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11. fejezet: R opció 
Az R opciót érintésvédelmi kapcsolóval (GFCI) láttuk el. Ez arra szolgál, hogy túláram vagy szivárgó 

áram esetén megszüntesse a légszárító tápellátását.   

  

11.1 Biztonsági utasítások  
A termék kezelése során kövesse az alábbi utasításokat.  

 FIGYELMEZTETÉS  

Csak szakképzett személy végezheti a vezetékezést, akinek be kell tartania a hatályos 

nemzeti rendelkezéseket.  

- Feltétlenül áramtalanítson! A vezetékezést soha ne végezze úgy, hogy a termék áram alatt 

van!  

- Biztosítson stabil, ingadozás nélküli tápellátást.  

- Használjon a termék előírásainak megfelelő tápellátást!  

- A terméket a biztonság érdekében földelni kell.  

Az érintésvédelmi kapcsoló nem működik megfelelően földelés nélkül.  

- Ne csatlakoztassa a földelést vízvezetékhez, gázcsőhöz vagy villámhárítóhoz!  

- Ne csatlakoztasson túl sok vezetéket egyetlen aljzatba! Az exoterm hőfejlődést vagy tüzet 

okoz.   

- Ne módosítsa a termék belső vezetékezését!  

  

  

  

11.2 Az érintésvédelmi kapcsoló műszaki adatai  
  

 

  

  

  

  

  

Modellek   
Jellemző   

IDFA60 - 23 - R   IDFA70 - 23 - R   IDFA8 0 - 23 - R   IDFA90 - 23 - R   

Névleges áram (A)   10   15   20   30   

Érzékenység (mA)   30   

Öblítés gomb 
A vezérlőlevegő kimenete 

nyílása (oldalt, felül) 

Légtelenítő szelep 

zár nyit 
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11.3 Tápellátás csatlakoztatása  
Csatlakoztassa a tápkábelt az alábbi eljárás szerint.  

1) Vegye le az előlapot.  

2) Vezesse be a kábelt a kábelrögzítőn keresztül, és csatlakoztassa a sorkapocshoz (lásd a 

sorkapcson lévő címkét).  

M3,5 csavar meghúzási nyomatéka: 1,0 - 1,3 Nm  

M4,0 csavar meghúzási nyomatéka: 1,4 - 2,0 Nm  

Vezetékezés közben a sorkapocs kivételével ne nyúljon más alkatrészhez. 

3) Szerelje vissza az előlapot.  

  

 
  

  

  

  

  

  

※Tekintse meg a 3.2.5 Elektromos vezetékek fejezetet 

a tápkábel csatlakozójáról szóló információkért.  

] Sorkapocs [   

L N 

Előlap 

Érintésvédelmi kapcsoló 

Feszültségmentesítő 

Tápkábel bevezetése 

[Érintésvédelmi kapcsoló] 

Szivárgásjelző gomb (fehér) 

Tesztgomb (szürke) 

Sorkapocs 
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12. fejezet: T opció 
A T opció olyan sorkapcsot tartalmaz, amely kimenetekkel rendelkezik a üzem- és hibajelekhez illetve a 

távirányításhoz.   

  

12.1 Biztonsági utasítások  
A termék kezelése során kövesse az alábbi utasításokat.  

 FIGYELMEZTETÉS  

Csak szakképzett személy végezheti a vezetékezést, akinek be kell tartania a hatályos 

nemzeti rendelkezéseket.  

- Feltétlenül áramtalanítson! A vezetékezést soha ne végezze úgy, hogy a termék áram alatt 

van!  

- Biztosítson stabil, ingadozás nélküli tápellátást.  

- Szerelje fel a megadott érzékenységű és terhelhetőségű érintésvédelmi kapcsolót az 

áramütés és a kompresszormotor leégésének megelőzése érdekében.  

- Használjon a termék előírásainak megfelelő tápellátást!  

- A terméket a biztonság érdekében földelni kell. Az érintésvédelmi kapcsoló nem működik 

megfelelően földelés nélkül.  

- Ne módosítsa a termék belső vezetékezését!  

  

12.2 Üzem- / Hibajel kimenet  
- Üzemmód jele (kapcsolt kimenet)  

 Üzemjel - - - Működés közben: „zárt” kapcsoló  

 Hibajel - - - Hiba esetén: „zárt” kapcsoló  

- Kapcsoló jellemzői  

 Névleges terhelési feszültség: 240 VAC vagy kisebb / 24 VDC vagy kisebb  

 Maximális terhelési áram 5A (rezisztív terhelés) / 2A (induktív terhelés)  
Legkisebb alkalmazható terhelés: 20 VDC, 3 mA  
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12.3 Távirányítás  
A sorkapocs távirányítási ágára 230 VAC érkezik. Válasszon megfelelő kapcsolót.  

- Távirányítás esetén a vásárló működteti a kapcsolót, amelyet ő kötött össze a lámpás kapcsolóval.  

- Pozíciótartó kapcsoló (váltókapcsoló).  

Hagyja az áthidaló vezetéket (sorkapocs sz. 4-5) az A távoli sorkapocshoz kötve.  

Válassza le az áthidaló vezetéket a B távoli sorkapocsról (sorkapocs sz. 6-7) és csatlakoztassa a 

kapcsolóhoz.  

- Automatikusan visszaváltó kapcsoló (ideiglenes kapcsoló).  

Válassza le az áthidaló vezetéket az A távoli sorkapocsról (sorkapocs sz. 4-5) és csatlakoztassa a 
kapcsolóhoz (A érintkező: üzemjel), majd válassza le az áthidaló vezetéket a B távoli sorkapocsról 
(sorkapocs sz. 6-7) és csatlakoztassa a kapcsolóhoz (B érintkező: megállító jelzés).  

- Várjon legalább 3 percet a szárító leállítása utáni újraindítása előtt. Ha a leállítás után 3 percen belül 

indítja újra a légszárítót, az aktiválja a biztonsági kört.  

A motor meghibásodásának elkerülése érdekében a termék be-kikapcsolási gyakorisága legyen 

óránként 5 vagy kevesebb.   

【A működés újraindítása】    

- A hibajelet megszüntetheti a lámpás kapcsoló kikapcsolásával vagy a távirányításon keresztüli 

kikapcsolással. Szüntesse meg a probléma okát. Indítsa újra 3 perc elteltével.  

- Ha a hibajel nem szűnik meg a lámpás kapcsoló lekapcsolásával sem, akkor a hőrelé vagy nyomásvédő 

kapcsoló aktiválódott. A „6.2 A hőrelé és nyomásvédő kapcsoló alaphelyzetbe állítása” című szakasz 

alapján hozza alapállapotba a hőrelét vagy a nyomásvédő kapcsolót.  
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12.4 A tápkábel és a jelkábel csatlakoztatása  
Csatlakoztassa a tápkábelt és a jelkábelt az alábbi eljárás szerint.  

1) Vegye le az előlapot.  

2) - Vezesse be a tápkábelt a megfelelő nyíláson és csatlakoztassa a sorkapocshoz.  

3) - Vezesse be a jelkábelt a megfelelő nyíláson és csatlakoztassa a sorkapocshoz.  

M3,5 csavar meghúzási nyomatéka: 1,0 - 1,3 Nm  

M4,0 csavar meghúzási nyomatéka: 1,4 - 2,0 Nm  

Vezetékezés közben a sorkapocs kivételével ne nyúljon más alkatrészhez.  

4) Szerelje vissza az előlapot.  

  

 

  

 Jelkábel sorkapcsa  
IDFA60-23-T, IDFA70-23-T  IDFA80-23-T, IDFA90-23-T  

Csavarok a sorkapocshoz:  

M3,5  

Krimpelt saru szélessége: 8,5 mm vagy 

kisebb  

Csavarok a sorkapocshoz:  

M4,0  

Krimpelt saru szélessége: 9,5 mm vagy 

kisebb  

  ※Tekintse meg a 3.2.5 Elektromos vezetékek fejezetet a tápkábel csatlakozójáról szóló információkért.  

12.4 A  

Feszültségmentesítő 

Tápkábel bevezetése 

Gumitömítés 

Jelkábel bevezetése 

Előlap 

L,M: Tápforrás 

PE: Föld 
Fut  Hiba B bemenet indítás/stop 

  A bemenet indítás/stop 
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12.5 Elektromos áramkör  
■IDFA60/70-23-T  

 

 

SZIMBÓLUM LEÍRÁS 

CM Hűtőkompresszor 

OLR Túlterhelésrelé 

FM  Ventilátormotor 

MC  Mágneskapcsoló 

MC2  Mágneskapcsoló a távirányítóhoz 

PRS  Nyomásvédő kapcsoló 

PRS2  Nyomáskapcsoló 

ILS  Lámpás kapcsoló 

THR  Hőrelé 

C01  Hűtőkompresszor kondenzátora 

C11  Ventilátormotor kondenzátora 

TB  Sorkapocs 

CN  Csatlakozó 

TDR  Időrelé (késleltető) 

GFCI  Érintésvédelmi kapcsoló 

EDV  Elektronikus leeresztő szelep 

PE  Védőföldelés 
 

 

SZIMBÓLUM VEZETÉK SZÍNE 

(BK) Fekete 

(WH) Fehér 

(GR) Szürke 

(SY) Égkék 

(BU) Kék 

(BR) Barna 

(YE) Citromsárga 

(OR) Narancssárga 

(G/Y) Zöld/sárga 
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13. fejezet: V opció  
  

A V opció egy időzítővel működtetett automatikus ürítőt tartalmaz. Az időzítőt a vásárló állítja be az üzemeltetési 

feltételeknek megfelelően.  

13.1 Biztonsági utasítások  
A termék kezelése során kövesse az alábbi utasításokat.  

 FIGYELMEZTETÉS  

- A sűrített levegős oldalon az automatikus ürítő cseréje előtt győződjön meg róla, hogy a 

nyomásmérő nullát mutat-e.  

Ha az automatikus ürítő leszerelésekor légnyomás maradt a termék belsejében, az váratlan 

balesetet eredményezhet, például a csavarok meglazításakor lerepülő alkatrészek által.  

- Az automatikus ürítőn végzett karbantartási munkák során lehetséges vízleválasztó 

megrongálódása. - A kezelők biztonsága érdekében kövesse a biztonsági eljárásokat  

(pl. viseljen védőszemüveget, kötényt és kesztyűt).  

13.2 Műszaki adatok  
  

 

  

Alkatrészszám (Pótalkatrészek)  IDF-S0534  

Max. üzemi nyomás  1,6 MPa  

Bekapcsolva  Beállítási időtartam  Kb. 0,5 - 10 sec   

Kikapcsolva  Beállítási időtartam  Kb. 0,5 - 5 min  

  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

Időzítővel működtetett 

automatikus ürítő 

Ürítőcső 

(12 mm külső átmérő 
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13.3 Karbantartás  
Feltétlenül végezze el a szűrő rendszeres karbantartását.   
A karbantartás végrehajtásához kövesse ezeket a lépéseket.  

  

1) Zárja el a golyós szelepet.  

2) Nyomja meg a tesztkapcsolót a maradék nyomás kiengedéséhez.  

3) Távolítsa el és tisztítsa meg a szűrőt.   

4) Szerelje vissza a szűrőt, és nyissa ki a golyós szelepet.  

  

 

  

  

  
  

  

Tesztkapcsoló 

Kikapcsolva beállítása 

Golyós szelep 

Szűrő beépítési helye 

Szűrősapka 

Bekapcsolva beállítása 

Szűrő 
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14. fejezet: Ellenőrzési jegyzőkönyv 

14. fejezet: Ellenőrzési jegyzőkönyv  
14.1 Ellenőrzési jegyzőkönyv  

A karbantartáshoz vagy szervizeléshez javasoljuk az ellenőrzési jegyzőkönyv vezetését.  

  

Termékazonosító  Leírás  Az ellenőrzések  Dátum  
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