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Manuale d’istruzioni    
Manometro con indicatore bicolore di zona  
Serie G36-L / G46-L 

  
 
Questo prodotto è destinato alla misurazione della pressione di un 
recipiente o di un sistema. Gli indicatori di zona rossa e verde regolabili 
aiutano l'utente migliorando la visibilità del campo di controllo. 
 
1 Istruzioni di sicurezza 
Le istruzioni di sicurezza servono per prevenire situazioni pericolose e/o 
danni alle apparecchiature. Il grado di pericolosità è indicato dalle 
etichette di “Precauzione”, "Attenzione” o “Pericolo”. 
Rappresentano avvisi importanti relativi alla sicurezza e devono essere 
seguiti assieme agli standard internazionali (ISO/IEC) *1) e alle altre 
norme di sicurezza. 

*1) ISO 4414: Pneumatica - Regole generali relative ai sistemi.  
ISO 4413: Idraulica - Regole generali relative ai sistemi. 
IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari - Apparecchiature elettriche 
delle macchine. Parte 1: Norme generali) 
ISO 10218-1: Robot industriali di manipolazione - Sicurezza, ecc. 

• Per ulteriori informazioni consultare il catalogo dei prodotti, il manuale 
di funzionamento e le precauzioni d’uso per i prodotti di SMC. 

•  Tenere il presente manuale in un luogo sicuro per future consultazioni. 
 

 Precauzione 
Precauzione indica un livello basso di rischio che, 
se non viene evitato, potrebbe provocare lesioni 
minori o limitate. 

 Attenzione 
Attenzione indica un livello medio di rischio che, 
se non viene evitato, potrebbe provocare la morte 
o gravi lesioni. 

 Pericolo 
Pericolo indica un livello elevato di rischio che, se 
non viene evitato, provocherà la morte o gravi 
lesioni. 

 Attenzione 
• Assicurare sempre la conformità alle relative normative e 

standard di sicurezza. 
• Tutte le operazioni devono essere eseguite in modo sicuro da 

personale qualificato in conformità con le norme nazionali in vigore. 
 

2 Specifiche tecniche 
2.1 Specifiche standard 

Modello G36-L G46-L 
Tipo Attacco lato posteriore 
Filettatura dell'attacco Nota 1) R 1/8 R 1/8, R 1/4 
Fluido Nota 2) Nota 3)  Aria 
Precisione Nota 4) ±3 % F.S. (Fondo Scala) 

Materiale 

Corpo (Trattamento 
superficiale) Acciaio inox (Melammina nera verniciata) 

Coperchio 
trasparente 

Policarbonato 
(G36-00-00-3) 

Nylon (G36-00-00-3N) 

Policarbonato 
(G46-00-00-3) 

Nylon (G46-00-00-3N) 
Perno Ottone 
Tubo di Bourdon Ottone 

Peso (kg) 0.04 0.05 
Frequenza d’esercizio massima 5 cicli / sec 
Qualità dell’aria richiesta 5 µm almeno 
Accessorio: Con 
anello di copertura 

C 
- Codice: 1305104-1A 

C1 Codice: 1305104-3A 
Tabella 1 

2 Specifiche - continua 
Nota 1) Quando si monta un manometro, fare attenzione a non serrare 
eccessivamente. Un serraggio eccessivo causerà il danneggiamento del 
prodotto. Per la sigillatura utilizzare un nastro per tubi. 
Nota 2) Quando si utilizzano altri fluidi, consultare SMC per informazioni sulla 
compatibilità dei fluidi in relazione al potenziale corrosivo. 
Nota 3) Evitare il congelamento in quanto può causare un malfunzionamento. 
Nota 4) Il campo di temperatura garantito è di 23 °C ±5 °C. 
 
2.2 Specifiche del modello (Standard) 

Modello 

Campo 
della 

pressione 
d'esercizio / 
MPa Note 1) 

Campo di 
impostazione della 
zona verde MPa Unità di 

misura 
Filettatura di 
collegamento 

Minima Massimo 

G36-2-01-L□ da 0 a 0.2 0.01 0.1 

MPa 

R 1/8 G36-4-01-L□ da 0 a 0.4 0.02 0.2 
G36-10-01-L□ da 0 a 1.0 0.05 0.5 
da G46-2-01 
a 02-L□ da 0 a 0.2 0.01 0.1 

R1/8  
R1/4 

Da G46-4-01 
a 02-L□ da 0 a 0.4 0.02 0.2 

Da G46-10-
01 a 02-L□ da 0 a 1.0 0.05 0.5 

Tabella 2 
Nota 1) Non applicare una pressione superiore alla pressione di visualizzazione 
massima. Questo provocherà un malfunzionamento del prodotto. 
2.3 Specifiche del modello (Esecuzioni speciali) 

Modello 

Campo 
della 

pressione 
d'esercizio / 
MPa (psi) 

Note 1) 

Campo di impostazione 
della zona verde MPa 

(psi) Unità di 
misura 

Filettatura di 
collegamento 

Minima Massimo 

G36-P2-01-
L□-X30 

da 0 a 0.2 
(da 0 a 30) 0.01 (2) 0.1 (14) 

Mpa psi 

R 1/8 
G36-P4-01-
L□-X30 

da 0 a 0.4 
(da 0 a 60) 0.02 (4) 0.2 (28) 

G36-P10-01-
L□-X30 

da 0 a 1.0 
(da 0 a 150) 0.05 (10) 0.5 (70) 

da G46-P2-01 
a 02-L□-X30 

da 0 a 0.2 
(da 0 a 30) 0.01 (2) 0.1 (14) 

R1/8  
R1/4 

Da G46-P4-01 
a 02-L□-X30 

da 0 a 0.4 
(da 0 a 60) 0.02 (4) 0.2 (28) 

da G46-P10-01 
a 02-L□-X30 

da 0 a 1.0 
(da 0 a 150) 0.05 (10) 0.5 (70) 

Tabella 3 

Nota 1) Non applicare una pressione superiore alla pressione di 
visualizzazione massima. Questo provocherà un malfunzionamento del 
prodotto. 
Nota 2) Ai sensi della nuova legge sulle misurazioni, i prodotti per il solo 
uso all'estero (tipo di unità SI per l'uso in Giappone). 

3 Installazione 
3.1 Installazione 

Attenzione 
● Non procedere all’installazione del prodotto senza avere 

precedentemente letto e capito le istruzioni di sicurezza. 

3.1.1 Selezione 
• Assicurarsi che non vengano applicati al corpo urti o vibrazioni dirette. 
• Se si opera sotto pressione pulsante o in condizioni ad alta frequenza, 

contattare SMC. 

3.1.2 Montaggio 
• Durante il trasporto e l'installazione, non urtare il prodotto, ad esempio 

facendolo cadere in quanto ne compromette la precisione. 
• Installare il manometro perpendicolarmente al terreno, con il punto 

zero di lettura rivolto verso il basso. 
• Non installarlo in un'area esposta a temperature o umidità elevate, 

perché così facendo si determina un funzionamento non corretto. 
• Per avvitare il manometro, utilizzare una chiave inglese serrando 

mediante  gli appositi piani chiave. 
• Se il manometro viene avvitato utilizzando superfici differenti, si 

possono verificare danni o perdite d'aria. 
• Coppia di serraggio consigliata: R 1/8: impostata tra 7 e 9 N.m, R1/4: 

12 e 14 N.m rispettivamente. 
 
 

3 Installazione - continua 
3.2 Ambiente 

Attenzione 
• Non usare in presenza di gas corrosivi, prodotti chimici, acqua salata, 

acqua o vapore. 
• Non utilizzarle in atmosfere esplosive. 
• Non esporre alla luce diretta del sole. Utilizzare un idoneo coperchio 

di protezione. 
• Non installare in ambienti sottoposti a forti vibrazioni o urti eccedenti 

le specifiche del prodotto.  
• Non montare in una posizione esposta a fonti di calore che farebbero 

aumentare le temperature al di sopra delle specifiche del prodotto. 
 
3.3 Connessione 

Precauzione 
• Prima di procedere al collegamento, pulire qualsiasi traccia di trucioli, 

olio da taglio, polvere, ecc. 
• Installando un tubo o un raccordo, verificare che il materiale di tenuta 

non ostruisca la porta. Nell'applicare il materiale di tenuta, lasciare una 
filettatura scoperta sull'estremità della tubazione o del raccordo.  

4 Impostazioni 
4.1 Procedura per l'impostazione dell'indicatore di limite del manometro 
1) Prima di impostare la zona di colore (rosso), ruotare il coperchio in 

senso antiorario (circa 6-7 mm) fino all'arresto. Poi rimuoverlo tirandolo 
verso se stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Utilizzare una punta della penna per impostare la zona di colore 
(rosso). Fare attenzione a non piegare l'altro spillo e a non 
danneggiare la piastra del quadrante. 

 

 

3) Dopo aver completato l'impostazione, riposizionare il coperchio. 
Montare il coperchio allineando il ritaglio nel coperchio alla scanalatura 
sulla parte superiore del corpo nera. Ruotare il coperchio in senso 
orario (circa 6-7 mm) fino all'arresto. Assicurarsi che il segno di 
corrispondenza sul coperchio sia allineato con la scanalatura sulla 
parte superiore del corpo. 

 

4 Impostazioni - continua 
4.2 Procedura per il montaggio dell’assieme dell'anello di copertura 

 

1) Rimuovere la vite piccola (1 posizione) dal manometro. 
2) Posizionare l'anello di copertura sul manometro. 
3) Installare l'anello di tenuta utilizzando la vite piccola fornita in 

dotazione. La coppia di montaggio è da 0.3 a 0.5 N.m. 

5 Codici di ordinazione 
Consultare il catalogo per i ‘Codici di ordinazione’. 

6 Dimensioni (mm) 
Per le dimensioni, consultare il e catalogo. 
 
Dimensioni per fissaggio a pannello per  
Tipo C e Tipo C2 
Spessore della piastra max. 3.5 t 
 
 
 
 
 
 
 
7 Manutenzione 
7.1 Manutenzione generale 

Precauzione 
• L'inosservanza delle corrette procedure di manutenzione può 

provocare malfunzionamenti e danni all'impianto. 

• Se manipolata in modo scorretto, l’aria compressa può essere pericolosa. 
• La manutenzione dei sistemi pneumatici deve essere effettuata 

esclusivamente da personale qualificato. 
• Prima di eseguire la manutenzione, interrompere l'alimentazione 

elettrica e assicurarsi di aver disattivato la pressione di alimentazione. 
Controllare che l'aria sia stata rilasciata nell'atmosfera. 

• Dopo l'installazione e la manutenzione, fornire la pressione d'esercizio 
e l'alimentazione elettrica all'impianto ed eseguire le opportune prove 
di funzionamento e trafilamento per assicurarsi che l'apparecchiatura 
sia installata in modo corretto. 

• Se durante la manutenzione vengono manomessi i collegamenti 
elettrici, assicurarsi che questi vengano ricollegati in modo corretto e 
che vengano eseguiti i controlli di sicurezza come richiesto per 
garantire continuamente la conformità con le leggi nazionali in vigore. 

• Non apportare nessuna modifica al componente. 
• Non smontare il prodotto, se non diversamente indicato nelle istruzioni 

di installazione o manutenzione. 
 

8 Limitazioni d’uso 
8.1 Limitazione di garanzia ed esonero da responsabilità / 
Requisiti di conformità 
Consultare le Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC. 
9 Smaltimento del prodotto 
Questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Controllare le 
normative e le linee guida locali per smaltire correttamente questo prodotto, al 
fine di ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. 

10 Contatti 
Per i contatti, consultare il sito www.smcworld.com o www.smc.eu. 
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Coperchio 

Tirare 

Girare in senso antiorario 

Punta della penna 

Zona di colore 

Foro superiore 

Scanalatur
a 

Segno 

Manometro 

Rimuovere vite 

Anello di copertura 

Fissare la vite piccola 


