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Manuale d'istruzioni 

Sensore elettrostatico 

IZD10-110 / IZD10-510 
 
Questo prodotto è progettato per rilevare un potenziale elettrostatico e 
fornire un segnale di uscita. 

1 Istruzioni di sicurezza 

Le istruzioni di sicurezza servono per prevenire situazioni pericolose e/o 

danni alle apparecchiature. Il grado di pericolosità è indicato dalle 

etichette di "Precauzione", "Attenzione" o "Pericolo". 

Rappresentano avvisi importanti relativi alla sicurezza e devono essere seguiti 

assieme agli standard internazionali (ISO/IEC) *1) e alle altre norme di sicurezza. 
*1) ISO 4414: Pneumatica - Regole generali relative ai sistemi.  

ISO 4413: Idraulica - Regole generali relative ai sistemi. 
IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari - Apparecchiature elettriche delle macchine. 
(Parte 1: Norme generali) 
ISO 10218-1: Robot e dispositivi robotici - Requisiti di sicurezza per 
robot industriali - Parte 1: Robot. 

• Per ulteriori informazioni consultare il catalogo del prodotto, il manuale 
di funzionamento e le precauzioni d'uso per i prodotti di SMC. 

•  Tenere il presente manuale in un luogo sicuro per future consultazioni. 

 Precauzione 
"Precauzione" indica un livello basso di rischio che, se non 
viene evitato, potrebbe provocare lesioni minori o limitate. 

 Attenzione 
"Attenzione" indica un livello medio di rischio che, se non 
viene evitato, potrebbe provocare la morte o gravi lesioni. 

 Pericolo 
"Pericolo" indica un livello elevato di rischio che, se 
non viene evitato, provocherà la morte o gravi lesioni. 

 Attenzione 
• Assicurare sempre la conformità alle relative normative e 

standard di sicurezza. 
• Tutte le operazioni devono essere eseguite in modo sicuro da 

personale qualificato in conformità con le norme nazionali in vigore. 

2 Specifiche 

2.1 Specifiche dello ionizzatore 

Serie IZD10-110 IZD10-510 

Misurazione del  
potenziale Nota) 

±0.4 kV 
(distanza di 

rilevamento: 25 mm) 

±20 kV 
(distanza di 

rilevamento: 50 mm) 

Tensione in uscita 
da 1 a 5 V 

(impedenza di uscita: circa 100Ω) 

Distanza di rilevamento effettiva da 10 a 50 mm da 25 a 75 mm 

Linearità 
±5 % F.S. 
(distanza di 

rilevamento: 25 mm) 

±5 % F.S. 
(distanza di 

rilevamento: 50 mm) 

Ritardo dell'uscita 100 ms max. 

Tensione d'alimentazione da 21.6 a 26.4 VDC (24 VDC ±10%) 

Assorbimento 40 mA max. 

Temperatura ambiente da 0 a 50 °C 

Umidità ambientale da 35 a 85 % UR (senza condensa) 

Materiale Corpo testa e amplificatore: ABS 

Resistenza alle vibrazioni 
Durata 50 Hz, ampiezza 1 mm  

(X, Y, Z ciascuno per 2 ore) 

Resistenza agli urti 100 m/s2 

Peso 185 g (cavo incluso) 

Nota) Il rapporto tra il potenziale misurato e la tensione in uscita varia a seconda 
della distanza di rilevamento. 

 Attenzione 
Le specifiche dei prodotti speciali (-X) potrebbero differire da quelle 
indicate in questo capitolo. Contattare SMC per ricevere i singoli disegni.  
 
 
 
 
 
 
 

2 Specifiche (continua) 

2.2 Descrizione del prodotto 

Il sensore elettrostatico è composto da una testa e un amplificatore di 

rilevamento. 

 

 
 

Esistono 2 tipi di sensori elettrostatici: 

IZD10-110 

Lo scopo di questo sensore è quello di verificare l'effetto di eliminazione 

dell'elettricità statica dello ionizzatore. Il sensore è impostato in modo che il 

potenziale carico rilevato venga emesso in un campo relativamente piccolo. 

Fare riferimento al disegno sottostante per la tensione in uscita del 

sensore per un determinato livello di carica quando la distanza tra il 

sensore e il soggetto misurato è di 25 mm. 

Per l'identificazione, il colore della parte A della testa del sensore è 

uguale a quello della testa del sensore. 

IZD10-510  

Lo scopo di questo sensore è quello di verificare il potenziale dell'oggetto 

carico. Pertanto, il sensore è impostato in modo da rilevare il potenziale 

carico dell'alta tensione. 

Fare riferimento al disegno sottostante per la tensione in uscita del 

sensore per un determinato livello di carica quando la distanza tra il 

sensore e il soggetto misurato è di 50 mm. 

Per l'identificazione, il colore della parte A della testa del sensore è giallo. 

 

2.3 Rapporto tra il potenziale carico e l'uscita del sensore 

Distanza dall'oggetto misurato: IZD10-110 = 25 mm 

 IZD10-510 = 50 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto tra la tensione in uscita del sensore elettrostatico e la carica elettrica 

rilevata dipende dalla distanza tra la testa del sensore e l'oggetto misurato.  

Fare riferimento ai grafici del segnale di uscita per il rapporto tra la 

tensione in uscita del sensore elettrostatico e il potenziale carico rilevato 

in base alla distanza installata. 

 

2.4 Segnale in uscita 

Quando si misura un oggetto con il sensore elettrostatico, la tensione in 

uscita per un particolare livello di potenziale carico varia con la distanza 

di installazione del sensore. (La distanza di installazione nel grafico 

indica la distanza tra l'oggetto misurato e il sensore elettrostatico). 

IZD10-110 

 

2 Specifiche (continua) 

IZD10-510 

 
 

2.5 Campo di rilevamento 

 
 

 

 

 

3 Installazione 

3.1 Installazione 

 Attenzione 

• Non procedere all'installazione del prodotto senza avere 

precedentemente letto e capito le istruzioni di sicurezza. 

• Installare il sensore elettrostatico lontano da qualsiasi parete, 

facendo riferimento al disegno e alla tabella seguente per le 

distanze minime di installazione. 

Non sarà possibile eseguire la misurazione corretta del potenziale 

elettrico se non vengono rispettati gli spazi. 

 

 

Distanza di installazione (mm) 

A 10 20 25 30 40 50 60 70 75 

B 20 40 45 55 65 75 90 100 105 

 

• Dopo l'installazione, verificare che il potenziale carico sia 

misurato correttamente. 

Il valore rilevato del potenziale carico dipende dalle condizioni di 

installazione locali. Verificare queste condizioni prima dell'uso. 

• Durante il montaggio, mantenere uno spazio adatto per la 

manutenzione e il cablaggio. 

L'ingresso elettrico del sensore deve avere uno spazio sufficiente per 

il fissaggio/la rimozione del cavo dopo l'installazione. 

 

 

 

3 Installazione (continua) 

• Non piegare il cavo oltre il raggio di curvatura minimo.  

Questo per garantire che le basi di montaggio nei punti di ingresso elettrico 

del sensore o dell'amplificatore non vengano sollecitate eccessivamente. 

Per evitare curvature strette nel cavo, fissarlo saldamente il più vicino 

possibile al sensore e all'amplificatore. 

• I cavi sottoposti a sollecitazioni possono causare malfunzionamenti, 

disconnessioni e persino incendi. 

Raggio di curvatura minimo del cavo del sensore = 25 mm. 

 Nota. Il raggio di curvatura è quello consentito per il cablaggio fisso a 

20°C. Se il cavo viene piegato a una temperatura inferiore a 20°C, gli 

ingressi elettrici del sensore e dell'amplificatore subiranno una 

sollecitazione eccessiva. Le sollecitazioni aumentano anche se il 

raggio di curvatura è superiore al minimo consentito. 

• Installare solo su una superficie piana. 

Se si installa su una superficie di montaggio curva o irregolare, al telaio 

o al corpo si potrebbe applicare una forza eccessiva, con conseguenti 

danni e guasti. 

• Non lasciar cadere o colpire. 

Non lasciar cadere il prodotto, colpirlo o esercitare una pressione 

eccessiva su di esso. Rischio di danni e guasti. 

• Non usare in ambienti soggetti a disturbi elettrici 

Ciò può causare malfunzionamenti, deterioramento o danni ai 

componenti interni. Adottare adeguate misure al fine di prevenire 

disturbi alla sorgente ed evitare il contatto tra le linee di alimentazione 

e quelle di segnale. 

• Serrare con la coppia specificata. 

Se la coppia di serraggio viene superata, le viti di montaggio e le 

squadrette possono rompersi. Se la coppia di serraggio è insufficiente, 

le viti di montaggio e le squadrette potrebbero allentarsi. 

• Evitare che oggetti metallici entrino in contatto con la testa del sensore. 

I danni al sensore possono causare prestazioni inadeguate o guasti. 

• Non applicare nastri o sigilli al prodotto. 

Se il nastro o il sigillo contengono adesivo conduttivo o vernice 

riflettente, è possibile che, a causa dell'effetto dielettrico, si accumulino 

cariche che causano scariche elettrostatiche o perdite di corrente. 

• Installare o regolare il prodotto solo dopo aver spento l'alimentazione. 

3.2 Ambiente 

 Attenzione 

• Non usare in presenza di gas corrosivi, prodotti chimici, acqua 

salata, acqua o vapore. 

• Non utilizzare in atmosfere esplosive. 

• Non esporre alla luce diretta del sole. Utilizzare un idoneo 

coperchio di protezione. 

• Non installare in ambienti sottoposti a vibrazioni o urti eccedenti 

le specifiche del prodotto.  

• Non montare il prodotto nelle vicinanze di fonti di calore. 

• Usare solo entro l'intervallo di temperatura ambiente indicata. 

Il campo della temperatura ambiente d'esercizio è compreso tra 0 e 

50°C. I rapidi cambiamenti di temperatura possono provocare la 

formazione di condensa, anche se la temperatura ambiente non 

supera il campo della temperatura di esercizio. 

• Questo prodotto non è immune ai fulmini. 

Il dispositivo deve essere dotato di protezione dai fulmini. 

• Ambienti sconsigliati 

Non usare né conservare il prodotto nelle seguenti condizioni in quanto 

possono causare guasti alle apparecchiature: 

• La temperatura ambiente supera l'intervallo compreso tra 0 e 50°C. 

• L'umidità ambiente supera il 35-85 % UR. 

• Zone soggette a cambiamenti repentini della temperatura possono 

causare la formazione di condensa. 

• Zone in cui sono conservati gas corrosivi, gas infiammabili o altre sostanze. 

• Zone in cui il prodotto può essere esposto a polveri conduttrici quali 

polveri di ferro, condensa d'olio, sale, solventi organici, schegge da 

taglio, particelle o olio da taglio. 

• Direttamente nel percorso dei condizionatori d'aria. 

• In zone chiuse e poco ventilate. 

• Zone esposte alla luce diretta del sole e/o a calore radiante. 

• Zone con presenza di forti disturbi elettromagnetici, quali campi 

elettrici o magnetici di forte intensità, o picchi di tensione. 

• Zone in cui il prodotto può essere soggetto a scariche elettrostatiche. 

• Zone in cui si generano disturbi di radiofrequenza. 

ISTRUZIONI ORIGINALI 
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IZD10-110 

Distanza di 

installazione 

Campo di 

rilevamento 

10 mm 45 mm 

20 mm 85 mm 

25 mm 100 mm 

30 mm 120 mm 

40 mm 150 mm 

50 mm 180 mm 

 
IZD10-510 

Distanza di 
installazione 

Campo di 
rilevamento 

25 mm 100 mm 

30 mm 120 mm 

40 mm 150 mm 

50 mm 180 mm 

60 mm 205 mm 

70 mm 225 mm 

75 mm 235 mm 

 

Testa del 

sensore 

Testa del sensore 

Foro di 

installazione 

Foro di installazione 
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Campo di rilevamento 

Foro di 

installazione 

Foro di 
installazione 

B B 
B 

A
 

A
 

Potenziale elettrostatico kV 

Potenziale elettrostatico kV 

A partire dalla linea più inclinata, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 
40 mm, 50 mm di distanza di installazione. 

Distanza di installazione 10 mm 

Distanza di installazione 50 mm 
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Potenziale elettrostatico kV 

Dalla linea più inclinata, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 
75 mm di distanza di installazione. 

Distanza di installazione 25 mm 

Distanza di installazione 75 mm 
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Potenziale elettrostatico kV 

Oggetto carico Oggetto carico 
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3 Installazione (continua) 

• Zone soggette a fulmini. 

• Zone in cui il prodotto è esposto a impatti diretti o vibrazioni. 

• Zone in cui il prodotto potrebbe essere soggetto a forze o pesi tali 

da provocare una deformazione fisica. 

Se una di queste condizioni è inevitabile, adottare adeguate misure di 

protezione. 

 

3.3 Montaggio 

3.3.1 Montaggio della testa del sensore 

• Quando si usa il sensore elettrostatico, installarlo in modo che il foro 

di rilevamento si trovi nel campo d'azione dell'oggetto. Consultare la 

sezione 2.5 Campo di rilevamento. 

Nota. La distanza tra il foro di rilevamento e l'oggetto ispezionato 

dipende dal modello del sensore. Consultare le specifiche.  

• Il potenziale carico dell'oggetto ispezionato potrebbe scaricarsi sulla 

testa del sensore. Durante l'installazione, tenere separati l'oggetto e la 

testa del sensore. 

• In caso di scarico sulla testa del sensore, questa potrebbe danneggiarsi. 

Il segnale in uscita e il campo di rilevamento dipendono dalla distanza 

di installazione, come indicato ai paragrafi 2.4 e 2.5. 

• Per il montaggio della testa del sensore, usare due viti M3 (non fornite). 

 

Montare la vite M3 sulla superficie di montaggio della vite. In caso di 

montaggio dal lato opposto, la testa del sensore si danneggerà. 

• Il corpo della testa del sensore, per sua costruzione, è in comune con 

GND. Durante l'installazione occorre fare attenzione a non creare un 

cortocircuito tra l'alimentazione +24 V e il corpo. (2) Non lasciar 

cadere, colpire o applicare un impatto eccessivo (10m/s2 o più). Il foro 

di rilevamento è aperto per consentire al sensore di rilevare l'elettricità 

statica. Se materiali o oggetti estranei entrano nell'apertura, il sensore 

potrebbe danneggiarsi, rendendo impossibile il corretto rilevamento 

dell'elettricità statica. 

• Non estrarre il cavo dalla testa del sensore e non torcerlo dalla base 

della testa. Se il cavo viene tirato o attorcigliato con forza, la testa del 

sensore potrebbe scollegarsi e danneggiarsi. 

• Avvertenze per l'installazione 

• Se un oggetto diverso da quello da misurare viene posizionato vicino 

al sensore elettrostatico, la lettura del sensore potrebbe diventare 

imprecisa. Qualsiasi carica presente sull'oggetto indesiderato può 

interferire con il corretto rilevamento della carica destinata alla 

misurazione. 

• Non collocare alcun oggetto, compreso il cavo del sensore 

elettrostatico, in prossimità del foro di rilevamento. 

• Se è necessario installare un altro oggetto vicino al sensore 

elettrostatico, assicurarsi di rispettare l'intervallo minimo di 

installazione, indicato nella tabella seguente. 

• Le squadrette utilizzate per fissare il sensore elettrostatico non devono 

essere coperte da uno strato isolante, come vernici o altri trattamenti 

superficiali. 

 

 

 

 

 

 

3 Installazione (continua) 

 

 

Distanza di 

installazione 
10 20 25 30 40 50 60 70 75 

Intervallo di 
installazione 

20 40 45 55 65 75 90 100 105 

 

3.3.2 Montaggio dell'amplificatore del sensore 

• Montare l'amplificatore del sensore con due viti M3 (non fornite). 

Montare la vite M3 sulla superficie di montaggio della vite. In caso di 

montaggio dal lato opposto, l'amplificatore del sensore si danneggerà. 

• Coppia di serraggio raccomandata: da 0.61 a 0.63 N•m. 

• Non estrarre il cavo dall'amplificatore del sensore e non torcerlo dalla 

base dell'amplificatore. Se il cavo viene tirato o attorcigliato con forza, 

l'amplificatore del sensore potrebbe scollegarsi e danneggiarsi. 

• Il corpo dell'amplificatore del sensore è in comune con FG. Deve 

essere messo a terra con una resistenza inferiore a 100 Ω. 

• Terminale di fissaggio raccomandato: terminale di fissaggio isolato 

prodotto da Nichifu, codice TMEV1.25-3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 Cablaggio 

4.1 Collegamenti elettrici 

 Attenzione 

• Assicurarsi che l'alimentazione abbia una capacità adeguata per 

soddisfare le specifiche. 

• Collegare solo le alimentazioni di tipo SELV, dotati di isolamento 

rinforzato, alla rete a bassa tensione dell'impianto dell'edificio. 

• Verificare la sicurezza del cablaggio e delle condizioni ambientali 

prima di fornire l'alimentazione. 

• Non collegare/rimuovere il cablaggio con l'alimentazione per evitare il 

malfunzionamento del sensore elettrostatico. Rimuovere l'alimentazione 

(compresi lo scollegamento e la rimozione del connettore). 

• L'utilizzo di linee di segnale e linee ad alta tensione ravvicinate può 

causare errori dovuti ai disturbi. Tenerle separate. 

• Assicurarsi che il cablaggio sia corretto prima di procedere 

all'azionamento. Un cablaggio difettoso può causare danni al prodotto 

e malfunzionamenti. Se si applicano 24 VDC dall'uscita del sensore, si 

danneggerà il circuito interno. 

4 Cablaggio (continua) 

4.2 Schema del circuito 

 
 
 
 

Colore del 
cavo 

Segnale Descrizione 

Marrone DC(+) Alimentazione 24 VDC 

Blu DC(-) Alimentazione 0 V 

Bianco Uscita del flussostato Uscita analogica da 1 a 5 V 

 

• Se i cavi per il collegamento di apparecchiature esterne vengono 

tagliati in lunghezze ridotte, non collegare la linea di schermatura (la 

linea di schermatura è comune con il corpo dell'amplificatore). La 

messa a terra del telaio deve essere collegata al lato del corpo 

dell'amplificatore). 

 

4.3 Collegamento a terra 

 Attenzione 

• Il collegamento GND deve essere messo a terra con una resistenza 

pari o inferiore a 100 Ω. 
Per l'alimentazione del sensore si raccomanda un'alimentazione 
separata. Se a questa alimentazione sono collegati altri componenti 
quando l'elettricità statica viene scaricata sulla testa del sensore o i 

disturbi interrompono GND, qualsiasi componente collegato potrebbe 
funzionare male o danneggiarsi. 

5 Codici di ordinazione 

Consultare il catalogo sul sito web di SMC (URL: https://www.smcworld.com) 

per i “Codici di ordinazione”. 

 

6 Dimensioni (mm) 

Consultare il catalogo sul sito web di SMC (URL: https://www.smcworld.com) 

per le “Dimensioni”. 

 

7 Manutenzione 

7.1 Manutenzione generale 

 Precauzione 

• L'inosservanza delle corrette procedure di manutenzione può 

provocare malfunzionamenti e danni all'impianto. 

• Se manipolata in modo scorretto, l'aria compressa può essere pericolosa. 

• La manutenzione dei sistemi pneumatici deve essere effettuata 

esclusivamente da personale qualificato. 

• Prima di eseguire la manutenzione, interrompere l'alimentazione 

elettrica e assicurarsi di aver disattivato la pressione di alimentazione. 

Controllare che l'aria sia stata rilasciata nell'atmosfera. 

• Dopo l'installazione e la manutenzione, fornire la pressione d'esercizio 

e l'alimentazione elettrica all'impianto ed eseguire le opportune prove 

di funzionamento e trafilamento per assicurarsi che l'apparecchiatura 

sia installata in modo corretto. 

• Se durante la manutenzione vengono manomessi i collegamenti 

elettrici, assicurarsi che questi vengano ricollegati in modo corretto e 

che vengano eseguiti i controlli di sicurezza come richiesto per 

garantire continuamente la conformità con le leggi nazionali in vigore. 

• Non apportare nessuna modifica al componente. 

• Non smontare il prodotto, a meno che non sia diversamente indicato 

nelle istruzioni di installazione o manutenzione. 

7 Manutenzione (continua) 

• Ispezione periodica 

L'ispezione periodica è necessaria per garantire il funzionamento 

senza guasti. Il sensore deve essere ispezionato solo da personale 

esperto in possesso di sufficienti conoscenze. 

• Per evitare scosse elettriche, guasti, incendi, ecc., non eseguire 

interventi di manutenzione o modificare il sensore. 

• Se il prodotto non revisionato o modificato da SMC, non si garantisce 

la conformità alle specifiche pubblicate. 

• La mancata osservanza delle procedure corrette può provocare il 

malfunzionamento del prodotto e causare danni ad altre 

apparecchiature o macchinari. 

• Non apportare nessuna modifica al prodotto. 

• Non smontare il prodotto, a meno che non sia diversamente indicato 

nelle istruzioni di installazione o manutenzione. 

 

8 Limitazioni d'uso 

8.1 Limitazione di garanzia ed esonero da responsabilità/requisiti 

di conformità 

Consultare le Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC. 

 Attenzione 

• La mancata osservanza delle procedure corrette può provocare il 

malfunzionamento del prodotto e causare danni ad altre 

apparecchiature o macchinari. 

• Non lasciar cadere, colpire o applicare un impatto eccessivo (10m/s2 o più). 

Anche se l'esterno del sensore elettrostatico non sembra danneggiato, 

le parti interne potrebbero esserlo, con conseguente 

malfunzionamento. 

• Per evitare scosse elettriche o altri potenziali incidenti, non 

maneggiare con le mani bagnate. 

• Attendere almeno 10 minuti dopo aver attivato l'alimentazione. 

Il valore rilevato potrebbe essere instabile subito dopo l'attivazione 

dell'alimentazione. 
 

 

9 Smaltimento del prodotto 

Questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. 
Controllare le normative e le linee guida locali per smaltire correttamente 
questo prodotto, al fine di ridurre l'impatto sulla salute umana e 
sull'ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Contatti 

Visitare www.smcworld.com o www.smc.eu per il distributore/importatore 
locale. 
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Spazio minimo di installazione 

Sensore elettrostatico 

Testa del sensore Amplificatore del sensore 
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 DC[+] 

(Marrone) 

DC[-] 

(Blu) 

Uscita del flussostato 

(Bianco) 

+ 

Alimentazione 
24 VDC 10% 

GND 

IN 

GND 

Apparecchiatura 

esterna 

Messa a terra con 
un valore di 

resistenza pari o 
inferiore a 100 . 

Schermo 

GND 

Parte del corpo della testa del sensore 

Schermo 

Il punto di connessione FG è 
cablato in comune con la parte 

fissa dell'amplificatore del sensore. 

Attenzione 
Mettere sempre a terra il sensore elettrostatico. 
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