
Veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies zijn opgesteld om gevaarlijke situaties en / of
schade aan apparatuur te voorkomen. In deze instructies wordt de aandacht
op potentiële risico's gevestigd middels 'Let op', 'Waarschuwing' of 'Gevaar'.
Neem de veiligheidsrichtlijnen ISO44141) en JIS B 83702) alsmede alle overige
van toepassing zijnde veiligheidsrichtlijnen in acht om de veiligheid te garan-
deren.
1) ISO 4414: 'Pneumatic fluid power - Recommendations for the application
of equipment to transmission and control systems' (pneumatisch aandrijven -
aanbevelingen voor het gebruik van apparatuur in overbrengings- en regel-
systemen).
2) JIS B 8370: 'Pneumatic system axiom' (axioma pneumatisch 
systeem).

LET OP : Bedieningsfouten kunnen persoonlijk 
letsel en / of schade aan apparatuur tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING : Bedieningsfouten kunnen ernstig
persoonlijk letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

GEVAAR : Onder bepaalde omstandigheden bestaat het
risico op ernstig persoonlijk letsel of zelfs de dood.

WAARSCHUWING
1. Of pneumatische uitrusting al dan niet geschikt is voor het

beoogde doel valt onder de verantwoordelijkheid van de per-
soon die het pneumatisch systeem ontwerpt of de specificaties
daarvan opstelt.
Daar de in deze installatie- en onderhoudshandleiding gespecificeerde
producten worden toegepast onder uiteenlopende bedrijfsomstandighe-
den, moet steeds aan de hand van de betreffende specificaties resp. de
resultaten van onderzoek / testen worden bepaald of deze daadwerkelijk
voldoen aan de specifieke eisen.

2. Pneumatisch bediende machines en apparatuur mogen uitsluitend
worden bediend door speciaal daartoe opgeleid personeel.
Perslucht kan gevaar opleveren wanneer de operator er niet mee
vertrouwd is. Montage, bediening of reparatie van pneumatische 
systemen moet worden uitgevoerd door speciaal daartoe opgeleide,
ervaren operators.

3. Voer geen onderhoud uit aan machines / apparatuur of probeer
geen onderdelen te verwijderen voordat de veiligheid is
gewaarborgd.
1) Verricht geen inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan

machines / apparatuur voordat is nagegaan of alle bedieningsele-
menten daadwerkelijk zijn vergrendeld.

2) Indien uitrusting moet worden verwijderd, volg dan te allen tijde
bovengenoemde veiligheidsprocedures. Schakel de lucht- en
stroomtoevoer uit en laat alle perslucht uit het systeem ontsnappen.

3) Zorg ervoor dat alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen voordat
de machine / apparatuur weer wordt opgestart om het plotseling in
werking treden van cilinders, etc., te voorkomen (laat de lucht gelei-
delijk aan in het systeem stromen om tegendruk te creëren, m.a.w.
breng een soft-start klep aan in het circuit).

4. Neem contact op met SMC alvorens het product:
1) toe te passen onder omstandigheden resp. in omgevingen die niet

vermeld staan in de betreffende productspecificaties of bij gebruik
van het product in de open lucht.

2) te gebruiken in installaties die verband houden met kernenergie,
spoorwegen, luchtvaartnavigatie, voertuigen, medische apparatuur,
levensmiddelenproductie en -voorziening, recreatievoorzieningen,
noodstopcircuits, drukapplicaties of veiligheidsuitrusting.

3) toe te passen in installaties die een negatieve uitwerking kunnen
hebben op de mens, diens eigendommen of dieren, en dan ook een
speciale veiligheidsanalyse vereisen.

LET OP
Zorg ervoor dat het luchttoevoersysteem is voorzien van filters voor deel-
tjes van 5 micron en groter.

Installatie- en onderhoudshandleiding
VQ4000-reeks 'base mounted' magneetventielen
met metalen / rubberen afdichting

Gebruik deze handleiding steeds in combinatie met de meest actuele productcatalogus.

Bewaar deze handleiding op een zodanige plaats, dat deze steeds kan worden 
geraadpleegd indien nodig.

Standaard specificaties

Type afdichting Metalen afdichting (staalschuif) Rubberen afdichting
Vloeistof Lucht en inert gas Lucht en inert gas
Max. werkdruk 3) 1,0 MPa (0,7 MPa)

Enkel 0,15 MPa 0,20 MPa
Min. werkdruk Dubbel 0,15 MPa 0,15 MPa

3 posities 0,15 MPa 0,20 MPa
Testdruk 1,5 MPa
Omgevings- en mediumtemperatuur -10 ~ 50 °C 1) -5 ~ 50 °C 1)

Smering Niet vereist
Handbediening Type met drukknop / vergrendelbaar met gleuf (gereedschap) optioneel
Schok- / trillingsbestendigheid 150 / 30 m/s2 2)

Behuizing Stofdicht (leverbaar voor IP65-type)
Nominale spoelspanning 12, 24 V DC en 100, 110, 200 , 220 V AC (50 / 60 Hz)
Max. toelaatbare spanning ±10% van de nominale spanning
Isolatieklasse spoel Klasse B

24 V DC 1 W DC (42 mA), 0,5 WDC (21 mA) 3)

12 V DC 1 W DC (83 mA), 0,5 WDC (42 mA) 3)

Stroomverbruik 100 V AC Aantrekken 1,2 VA (12 mA), houden 1,2 VA (12 mA)
110 V AC Aantrekken 1,3 VA (11,7 mA), houden 1,3 VA (11,7 mA)
200 V AC Aantrekken 2,4 VA (12 mA), houden 2,4 VA (12 mA)
220 V AC Aantrekken 2,6 VA (11,7 mA), houden 2,6 VA (11,7 mA)

1) Droge lucht gebruiken om condensvorming te voorkomen bij gebruik bij lage temperaturen
2) Schokbestendigheid: . . . . . . . . . . . . . . . Geen storing tijdens valtest (getest langs ventielas en haaks op het hoofdventiel en armatuur, zowel 

bekrachtigd als gedeactiveerd).
Trillingsbestendigheid: . . . . . . . . . . . . . Geen storing tijdens test ('sweep' van 8,3 ~ 2000 Hz langs ventielas en haaks op het hoofdventiel 

en armatuur, zowel bekrachtigd als gedeactiveerd) (beginwaarde).
3) Waarden bij type met laag stroomverbruik (0,5 W).

Enkele plug-in unit / draadconnectorbus (afb. 4) Plug-in unit bevestigd op het verdeelblok (afb. 5)

F-kit, D-sub connector (afb. 6)
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Installatie

WAARSCHUWING
Lucht- en stroomvoorziening moeten afgesloten zijn alvorens met de
installatie kan worden begonnen.
Gebruik deze ventielen niet in omgevingen waarin explosiegevaar
bestaat.
Wanneer de ventielen worden blootgesteld aan water- of oliedrup-
pels, zorg dan voor voldoende afscherming.
Raadpleeg SMC bij gebruik van het ventiel in situaties waarin dit
gedurende een lange periode bekrachtigd moet blijven.
Deze ventielen zijn NIET bedoeld als noodafsluitventiel.
Voor een correcte werking moeten dubbele magneetventielen ten
minste 0,1 seconde lang bekrachtigd worden.
Gebruik deze ventielen NIET bij temperaturen lager dan -10 °C.
Monteer de dubbele magneetventielen met 3 posities met de spoel
horizontaal.
Zorg dat de ventielen binnen het gespecificeerde bereik functioneren.
Alle ventielreeksen zijn NIET-POLAIR.
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Symbool
5/2 monostabiel

5/2 bi-stabiel (staalschuif)

5/2 bi-stabiel (rubber)

5/3 middenstand gesloten

5/3 ontluchte middenshand

5/3 beluchte middenstand

Afb. 1

Afb. 4

Afb. 5

Plug-in unit

Draadconnectorbus

Opbouw (plug-in unit) (afb. 2)

Afb. 2

Onderdelen

Nr. Omschrijving Materiaal Opmerkingen
� Behuizing Aluminium gietstuk
� Spoel / spoelbus Roestvrij staal
� Zuiger Kunsthars

Te  vervangen onderdelen

� Stuurventiel VQZ111P-� *: Nominale spoelspan
ning Voorbeeld: 24 V DC: 5

Staalschuif

Onderdelen

Nr. Omschrijving Material Opmerkingen
� Behuizing Aluminium gietstuk
� Spoel / spoelbus Aluminium, NBR
� Zuiger Kunsthars

Te  vervangen onderdelen

� Stuurventiel VQZ111P-� *: Nominale spoelspan
ning Voorbeeld: 24 V DC: 5

Opbouw (draadconnectorbus-unit) (afb. 3)

Model

Afb. 3

Onderdelen

Nr. Omschrijving Materiaal Opmerkingen
� Behuizing Aluminium gietstuk
� Spoel / spoelbus Roestvrij staal
� Zuiger Kunsthars

Te  vervangen onderdelen

� Stuurventiel VQZ111P-� *: Nominale spoelspan
ning Voorbeeld: 24 V DC: 5

Staalschuif Rubberen afdichting

Onderdelen

Nr. Omschrijving Material Opmerkingen
� Behuizing Aluminium gietstuk
� Spoel / spoelbus Aluminium, NBR
� Zuiger Kunsthars

Te  vervangen onderdelen

� Stuurventiel VQZ111P-� *: Nominale spoelspan
ning Voorbeeld: 24 V DC: 5

Aantal Type
1) Reactietijd ms 2) 3)

Reeks magneten Doorlaat Standaard: Laag stroom- Gewicht
mm2 1 W verbruik en AC kg

Monostabiel Staalschuif VQ41   0 36,0 20 of minder 22 of minder 0,23
Rubberen afdichting VQ41   1 39,6 25 of minder 27 of minder (0,29)

Bi-stabiel Staalschuif VQ42   0 36,0 12 of minder 12 of minder 0,26
Rubberen afdichting VQ42   1 39,6 15 of minder 15 of minder (0,32)

VQ4000 Middenstand Staalschuif VQ43   0 32,4 45 of minder 47 of minder (0,28)
gesloten Rubberen afdichting VQ43   1 36,0 50 of minder 52 of minder (0,34)

Middenstand Staalschuif VQ44   0 36,0 45 of minder 47 of minder 0,28
open Rubberen afdichting VQ44   1 39,6 50 of minder 52 of minder (0,34)

Beluchte Staalschuif VQ45   0 36,0 45 of minder 47 of minder 0,28
middenstand Rubberen afdichting VQ45   1 39,6 50 of minder 52 of minder (0,34)

1) Waarde voor ventiel op basisplaat en cilinderpoort Rc 3/8
2) Vanaf JISB8375-1981 (toevoerdruk: 0,5 MPa); met indicatie en piekspanningsbeveiliging; schone lucht
3) ( ): Gewicht van draadconnectorbus

Tabel: zonder basisplaat
Met basisplaat: Voeg 0,41 kgf toe voor de plug-in unit en 0,30 kgf voor de draadconnectorbus
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Afb. 6

Verdeelblokspecificaties

Poortspecificaties Max. aantal Geschikt Gewicht
Reeks Basisplaat nr. Type aansluiting Poort- Poortmaat (N.B.) geschikte ventiel 5 stations

locatie P, R A, B stations (kg)

Rc 1/2 C8 (voor Ø 8) F, T-kit 2, 24C10 (voor Ø 10) 12 stations
VQ4000 VV5Q41-� � � F-kit D-sub connector Zijde Optie C12 (voor Ø 12)

T-kit aansluitblok Rc 1/4 L-kit VQ4 � 00 • L-kit
L-kit draad [Ingebouwde Rc 3/8 16 stations VQ4 � 01 • Behalve
S-kit seri‘le transmissie geluiddemper S-kit gewicht

Onder (Directe uitlaat)] Rc 1/4 10 stations magneetventiel

Kabel voor F-kit (afb. 6)
Aderkleurtabel voor aansluitklemnr. van de draden van de D-sub con-
nector

Aansluitklemnr. Aderkleur Markering (stip)
1 Zwart -
2 Bruin -
3 Rood -
4 Oranje -
5 Geel -
6 Roze -
7 Blauw -
8 Paars Wit
9 Grijs Zwart
10 Wit Zwart
11 Wit Rood
12 Geel Rood
13 Oranje Rood
14 Geel Zwart
15 Roze Zwart
16 Blauw Wit
17 Paars -
18 Grijs -
19 Oranje Zwart
20 Rood Wit
21 Bruin Wit
22 Roze Rood
23 Grijs Rood
24 Zwart Wit
25 Wit -

Specificaties elektrische bedrading (afb. 8)

Wanneer de magneet aan de A-zijde van het 1ste station als nr. 1
wordt gezien (d.w.z. moet worden aangesloten op aansluitklemnr. 1),
dan worden de draden aangesloten in de volgorde die door de pijl
wordt aangegeven in de afbeelding. Hierbij mag geen enkele
aansluitklem onbezet blijven. Het maximale aantal stations is 16.

T-kit (aansluitblok) (afb. 9)

COM

Afb. 8

Afb. 9

Rubberen afdichting



1 station

2 stations

3 stations

4 stations

5 stations

6 stations

7 stations

8 stations

9 stations

10 stations

11 stations

12 stations

Standaard bedrading

Aansluitklemnr.

Bedrading met stuureenheid     D-sub connector
(WZS3000 - 21A - *) Aderkleurtabel

Aansluitklemnr. Polariteit Aderkleur Markering (stip)
(-) (+) Zwart -
(-) (+) Geel Zwart
(-) (+) Bruin -
(-) (+) Roze Zwart
(-) (+) Rood -
(-) (+) Blauw Wit
(-) (+) Oranje -
(-) (+) Paars -
(-) (+) Geel -
(-) (+) Grijs -
(-) (+) Roze -
(-) (+) Oranje Zwart
(-) (+) Blauw -
(-) (+) Rood Wit
(-) (+) Paars Wit
(-) (+) Bruin Wit
(-) (+) Grijs Zwart
(-) (+) Roze Rood
(-) (+) Wit Zwart
(-) (+) Grijs Rood
(-) (+) Wit Rood
(-) (+) Zwart Wit
(-) (+) Geel Rood
(-) (+) Wit -
(+) (-) N.B.) Oranje Rood

Ontlastventiel

Drukschakelaar

Plus tegen

massa

Min tegen

massa

Ongeacht het type ventiel en ongeacht de
opties is de interne bedrading dubbel gelegd
(aangesloten op zowel magneetspoel A als
magneetspoel B) voor de betreffende stations
op de basisplaat. Bij de standaard specificatie
kunnen de enkele en dubbele bedrading naast
elkaar worden gebruikt.
N.B. Zonder polariteit. Kan als min
tegen massa gebruikt worden.

D-sub connector

Aansluitklemnr. op connector 

Het totale aantal stations wordt geteld
vanaf station één aan de D-zijde.
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Afb. 7

Specificaties elektrische bedrading van F-kit, D-sub connector (afb. 7)

Deksel van aansluitblok verwijderen (afb. 10)
Maak de bevestigingsschroeven �. van de afdekking los. Verwijder de
afdekking van het aansluitblok �. Zorg dat de pakking blijft zitten �.

Deksel op aansluitblok aanbrengen
Voer de handelingen in omgekeerde volgorde uit om de afdekking
weer aan te brengen.

Aanhaalmomenten bevestigingsschroeven van de afdekking

Geschikt aanhaalmoment Nm
0,6 ~ 1,0

Specificaties elektrische bedrading (afb. 11a en 11b)

Speciale specificatie bedrading
Ongeacht het type ventiel en de opties is elk station uitgerust met de
standaard interne bedrading voor bi-stabiele magneetventielen en als
optie zijn zowel enkele als dubbele bedrading (aangesloten op zowel
magneet A als magneet B) verkrijgbaar.
1. Speciale specificatie bedrading
Voeg het symbool 'K' als optie toe aan het onderdeelnr. van het
verdeelblok. Geef bij elk station aan of het is voorzien van enkele of
dubbele bedrading op het 'Formulier verdeelblokspecificatie'.
2. Specificatie bedrading
Wanneer de magneetspoel aan de A-zijde van het 1ste station als nr.
1 wordt gezien (d.w.z. moet worden aangesloten op aansluitklemnr.
1), dan worden de draden aangesloten in de volgorde die door de pijl
wordt aangegeven in de afbeelding. Hierbij mag geen enkele
aansluitklem onbezet blijven. Het maximale aantal stations is 16.

Afb. 10

Afb. 11a

Afb. 12

Deksel aansluitklem �

Pakking �

�

Elektrische aansluiting
2 - G3 / 4

M3-bout

6mm

1  2  3 ....
.. Sta

tions
U-zij

de

D-zij
de

G1/2

T-kit, aansluiting op aansluitblok (afb. 10, 11a en 11b) S-kit (seriële transmissie) (afb. 12 en 13)

Afb. 11b

Ongeacht het type ventiel en ongeacht
de opties is de interne bedrading
dubbel gelegd (aangesloten op zowel
magneetspoel A als magneetspoel B)
voor de betreffende stations op de
basisplaat. Bij de standaard specificatie
kunnen de enkele en dubbele bedrad-
ing naast elkaar worden gebruikt.
N.B.: Zonder polariteit. Kan met min
tegen massa gebruikt worden.

1 station

2 stations

3 stations

4 stations

5 stations

6 stations

7 stations

8 stations

9 stations

10 stations

Standaard
bedrading

Aansluitklemnr.

Bedrading met
stuureenheid
Aansluitklemnr. Polariteit

Plus tegen
massa

Min tegen
massa

Ontlastventiel
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SC-type
OMRON modellen

Geschikt voor SYSBUS-bedradingssysteem

SD-type
Sharp modellen

Geschikt voor Satellite I/O-link-systeem

Naam LED Details
TRD Brandt tijdens ontvangst van data

RUN / ERR Knippert wanneer de ontvangen data normaal zijn
Brandt wanneer de data abnormaal zijn

Naam LED Details
POWER Brandt wanneer de voeding AAN wordt gezet

RUN Brandt wanneer de voeding AAN wordt gezet  
en de slave-stations normaal functioneren

ERR Brandt wanneer de schakelaarinstelling van
het slave-station of de communicatie abnormaal

is, wanneer de PLC van het master-station in 
rust is en het slave-station buiten werking is

R.SET Brandt wanneer een controle-ingangssignaal wordt 
HOLD gemaakt voor master-station

Master-station
OMRON-modellen: PLC, SYSMAC C (CV)
C500-RM201- en C200H-RM201-reeks
* max. 32 units, transmissie via aansluitklem
(max. 512 punten)
16 uitgangspunten

Master-station
Sharp model: PLC New Satellite ZW - 31LM-reeks
New Satellite JW-reeks
JW - 23LM, JW - 31LM
* max. 31 units, aansluiting van I/O-slave-station
(max. 504 punten)
16 uitgangspunten
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SA-type
Geschikt voor EX300-reeks

SB-type
Mitsubishi Electrics

Geschikt voor datalink MELSECNET / MINI-S3

Naam LED Details
RUN Brandt wanneer de transmissie normaal 

en de PLC in de bedrijfsmodus is
T/R Knippert wanneer de transmissie normaal is
ERR Brandt wanneer de transmissie abnormaal is

Naam LED Details
POWER Brandt wanneer de voeding AAN wordt gezet

RUN Brandt wanneer de datatransmissie met het  
master-station normaal verloopt

RD Brandt tijdens datatransmissie
SD Brandt tijdens datatransmissie

ERR. Brandt wanneer bij het ontvangen van data een fout 
optreedt Dooft wanneer de fout wordt hersteld

T-unit
Seriële transmissie mogelijk via aansluiting met I/O-kaart van
PLC-fabrikant.
EX300 - TMB1 … Voor Mitsubishi Electric
EX300 - TTA 1 … Voor OMRON
EX300 - TFU 1 … Voor Fuji Electric
EX300 - T001 … Voor algemene doeleinden
* Controlepunt van de T-unit is 32 punten per unit
16 uitgangspunten

Master-station
Sequencer gemaakt door Mitsubishi Electric
MELSEC-A-reeks
AJ71PT32 - S3, AJ71T32 - S3
A1SJ71PT32 - S3
* max. 64 stations aangesloten op remote I/O-station
(max. 512 punten)
16 uitgangspunten, 2 stations bezet

* Zie Bedieningshandleiding voor meer informatie over specificaties en verwerking.

Afb. 13

Uitgangsvermogen en spoelnummering van SI-unit (afb. 13)

< Voorbeeld 1 bedrading > Dubbele bedrading 
(standaard) < Voorbeeld 2 bedrading > Enkele / dubbele gecombineerde bedrading (optie)
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Een gecombineerde bedrading is optioneel. Gebruik het 'Formulier verdeelblokspecificatie' voor een precieze omschrijving.



Afb. 14

SI-unit

Ingangsunit

S-kit (geschikt voor in- en uitgangsvermogen, serële transmissie) (afb. 14 en 15)

N.B.: Het SBM-type is geschikt voor het Mitsubishi MELSECNET / MINI - S3 datalinksysteem

SBM-type
Geschikt voor Mitsubishi MELSECNET / MINI-S3 datalinksysteem

Naam LED Details
PW Brandt wanneer de voeding AAN wordt gezet
RUN Brandt wanneer de datatransmissie met het 

master-station normaal verloopt
RD Brandt wanneer data worden ontvangen

ERR. Knippert wanneer de transmissie normaal verloopt

Station nr.

PW    RUNRD   ERR

SI-unit Model EX220 - SMB1N
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Connector naam Details
1 24 V Aansluitklem voor
2 0 V voedingsspanning van 

SI- en ingangsunit
3 24 V Aansluitklem voor  

voedingsspanning van
4 0 V aansluitklem 
5 FG Massa frame

6 RDA Signaal aansluitklem van vorige 
7 RDB aansluitklem
8 SG
9 FG Massa frame

10 SDA Signaal aansluitklem van vorige 
11 SDB aansluitklem 
12 SG

MELSECNET - MINI - S3 datalinksysteem
Master-unit: AJ71PT31 - S3
AJ71T32 - S3
A1SJ71PT32 - S3

SI-unit
16 uitgangspunten, 16 ingangspunten en 4 stations bezet
* Wanneer een signaal van een externe ingangsuitrusting nodig
mocht zijn, moet een I-unit worden gebruikt.
I-unit
Interface-unit voor transmissie van het signaal van een externe
ingangsuitrusting naar de SI-unit.
Aansluitingspunten voor 8,2 I-units. Kan worden aangesloten op
SI-unit.

Uitgangsvermogen en spoelnummering van SI-unit (afb. 15)

< Voorbeeld 1 bedrading > Dubbele bedrading 
(standaard)

D-zijde U-zijde

Een gecombineerde bedrading is optioneel. Gebruik het 'Formulier verdeel-
blokspecificatie' voor een precieze omschrijving.
< Voorbeeld 2 bedrading > Enkele / dubbele gecombineerde
bedrading (optie)2> 

Stations 1 station 2 station

I-unitSI-unit

Specificaties I-unit

Type ingangsvermogen DC-ingangsvermogen (sink-type)
Aantal ingangspunten 16 punten
Beschermingstype Bescherming fotokoppeling
Nominale ingangsspanning 24 V DC
Ingangsstroom 10 mA

Bedrijfsspanning Spanning AAN 15 V DC of meer
Spanning UIT 6 V DC of minder

Reactietijd UIT - AAN 10 ms of minder
ingangsvermogen AAN - UIT 10 ms of minder
Indicatie ingangsvermogen LED-indicatie (rood)
Gemeenschappelijke aansluiting 16 punten / gemeenschappelijk

Ingangsvermogen I-unit (ingangsunit)

Stations Aantal aansluit- Aantal
klemmen op ingangs-
connector signalen

0 0
1 1
2 2
3 3

1 4 4
5 5
6 6
7 7
0 8
1 9
2 A
3 B

2 4 C
5 D
6 E
7 F

I-unit: Ingangsaansluitklem aansluiten

Naam van aansluitklem Details

1 24 V Voeding voor externe
ingangsuitrusting

2 - Geen

3 0 V Voeding voor externe 
ingangsuitrusting

4 Ingangssignaal Signaal van externe ingangsuitrusting
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I-unit
24 V

Circuit I-unit
24 V

24VDC

24V

24VDC

Blauw, bruin,
(zwart), (rood)
sensor

1. Voer de elektriciteitsdraad door het insteekgat van 
de draadconnectorbus.

2. Maak bij het druklassen gebruik van een buigtang,
etc. Druk voor het druklassen eerst op de afdekking
tot deze is gesloten.

3. Snij de rest van de elektriciteitsdraad af m.b.v. een
tang. Hou de rest van de draad omhoog tijdens het
snijden, zoals te zien op de afbeelding, en snij de
draad in een V-vorm. Snij de draad schuin af.

* Specificatie externe aansluiting
Geschikte draad voor connector
Geleider Ø 0,4 mm, Ø 0,5 mm en Ø 0,65 mm. Elke
afdekking Ø 2,0 mm of minder

Invoeren

Druklassen

Snijden
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Draadconnectorbus op verdeelblok bevestigd (afb. 16)

LET OP

Bij het aanbrengen van een luchtfilter met automatische / handmatige
aftap MOET het filter onder gemonteerd worden.

Afb. 17

Afb. 16

Afb. 18

Verdeelblokspecificaties     

Type elektrische Poortspecificaties Geschikte Geschikt Gewicht
Reeks Basisplaat nr. connector A, B Poortmaat(N.B.) stations magneet- 5 stations

poortlocatie P, R A, B ventiel (kg)

Rc 1/2 C8 (voor ø8) 2, 24
C10 (voor ø10)

VQ4000 VV5Q41-� � � Doorvoertule C-kit Zijde Optie C12 (fvoor ø12)
Rc 1/4 2 t/m 16 VQ4 � 50 Behalve

[Ingebouwde Rc 3/8 stations VQ4 � 51 gewicht van
geluiddempen magneetventiel

Onder (Direct uitlaat)] Rc 1/4

Verdeelblokopties (afb. 17)

Blindplaat

WQ4000 - 10A - 1 ('plug-in' type)
WQ4000 - 10A - 5 (draadconnectorbus-type)

Deze plaat wordt op het verdeelblok gemonteerd op plaatsen waar een ventiel
is verwijderd voor onderhoud of waar een reserveventiel kan worden gemon-
teerd.

'Plug-in' type Draadconnectorbus-type

Onderlegring voor individuele toevoer

WQ4000 - P - 1 - 03 ('plug-in' type)
WQ4000 - P - 5 - 03 (draadconnectorbus-type)

Monteer de onderlegring voor individuele toevoer op het verdeelblok. Hierdoor
is een aparte toevoerpoort voor elk ventiel
mogelijk.

'Plug-in' type Draadconnectorbus-type

(A) (B)
4    2

5    1    3
(R1) (P) (R2)

1(P)

1(P 1)

4 (A)

2 (B)

3 (R2)5 (R1)

Onderlegring voor individuele ontluchting

WQ4000 - R - 1 - 03 ('plug-in' type)
WQ4000 - R - 5 - 03 (draadconnectorbus-type)

Monteer de onderlegring voor individuele ontluchting op het verdeelblok. Hier-
door is een aparte uitlaatpoort voor elk ventiel mogelijk. (normaal uitlaat-type)

'Plug-in' type Draadconnectorbus-type

1(P)

Snelheidsregelsysteem interface

WQ4000 - 20A - 1 ('plug-in' type)
WQ4000 - 20A - 5 (draadconnectorbus-type)

De actuatorsnelheid wordt geregeld door de smorende uitlaatluchtstroom.

'Plug-in' type Draadconnectorbus-type

1(P)

5 (R1) 3 (R2)

4 (A)

2 (B)

Interface toev.-stopventiel

WQ4000 - 37A - 1 ('plug-in' type)
WQ4000 - 37A - 5 (draadconnectorbus-type)

De toevoerlucht voor elk ventiel wordt apart geblokkeerd door de interface van
het toev.-stopventiel.

'Plug-in' type Draadconnectorbus-type

1(P)

5 (R1) 3 (R2)

4 (A)

2 (B)

Interface ontlastventiel

WQ4000 - 24A - 1 ('plug-in' type)
WQ4000 - 24A - 5 (draadconnectorbus-type)

Een combinatie van de VQ41 �� (enkel) en de interface van het ontlastventiel
kan gebruikt worden als luchtontlastventiel.
N.B.: Montage op 2 posities dubbel en 3 posities is niet mogelijk.

'Plug-in' type Draadconnectorbus-type

Station toev. / uitl.-blok

WQ4000 - 16A

Wanneer hoge en lage druk gelijktijdig naar één verdeelstuk worden toe-
gevoerd, wordt een blokplaat ingevoegd tussen de stations met meerdere
drukken.

< Toev.-blokplaat >

SD-type SU-type

< Uitl.-blokplaat >
Toev.-doorlaatblok

1(P)

P1

Po

5 (R1) 3 (R2)

3 (R 1)

4 (A)

2 (B)

3 (R2)5 (R1)

R
P
R

Circuit

1
5
1
5

Verdeelblok compleet met stuureenheid (afb. 18)

Plug-in type Plug lead type
D-zijde U-zijde

Ingebouwde geluiddemper, directe uitlaat

W5Q4 1 5 - ���-SD (D-zijde uitlaat)
W5Q4 1 5  - ���-SU (U-zijde uitlaat)

De uitlaatpoort bevindt zich aan de bovenzijde van de eindplaat op het
verdeelblok. De geluiddemper is ingebouwd en is effectief voor fijne ruisonder-
drukking (ruisonderdrukking van 35 dB of meer).
N.B.: Wanneer er sprake is van veel lekkage bij de luchttoevoerbron, zijn zowel
de uitvoerlucht als de afvoer verzadigd.



Stuureenheidspecificatie

Luchtfilter (met automatische afvoer / afvoer met handbediening)
Filtratie 5µm
Regelaar
Ingestelde druk 0,05 ~ 0,85 MPa 
(secundaire druk)
Drukschakelaar (N.B.))

Ingesteld drukbereik (bij UIT) 0,1 ~ 0,6 MPa
Hysteresis 0,08 MPa of minder
Opbouw contactpunt 1a
Lamp LED-lamp rood
Max. capaciteit contactpunten 2 VA AC en 2 W DC
Max. bedrijfsstroom 50 mA bij 24 V AC, DC of minder

20 mA bij 100 V AC, DC
Luchtontlastventiel (alleen enkel)
Werkdrukbereik 0,15 ~ 1 MPa

(0,15 ~ 0,7 MPa)
N.B.: ( ): Laag stroomverbruik

Stuureenheidoptie

Onderlegring voor < 'Plug-in'-type >
ontlastventiel VVQ4000 - 24A - 1D

2) < Draadconnectorbus-type >
VVQ4000 - 24A - 5D

Drukschakelaar IS1000P - 2 - 1
Regelaar met filter MP2-3

Blindplaat Drukschakelaar MP3-2
3) Ontlast- 'Plug-in' VVQ4000-24A-10

ventiel Draadconnectorbus VVQ4000-24A-15
Filterelement

11104-5B

1) Nominale spanning: 24 V DC ~ 100 V AC. Interne spannings-
daling: 4 V

2) Een combinatie van VQ41 �� (enkel) en de onderlegring van
het ontlastventiel kan gebruikt worden als luchtontlastventiel.

3) Het draadconnectorbus-type kan niet achteraf worden gemon-
teerd.

Afb. 18
Afb. 19

Gebruik van stuureenheid

Verdeelblokspecificatie

Poortspecificaties Max. geschikte GeschiktType Type aansluiting Poort- Poortmaat stations magneet-basisplaat locatie P, R A, B ( N.B.) ventiel

F-kit D-sub connector C 8 (voor ø8)
VV5Q41 T-kit aansluitblok C 10 (voor ø10) VQ4 � 00
- ��� L-kit draad

Zijde Rc 1/2 C 12 (voor ø12) F, T-kit VQ4 � 01
Rc 1/4, Rc 3/8 14 stations

Optie (13 stations)
VV5Q45 C-kit connector Onder [Ingebouwde Rc 1/4 L, C-kit VQ4 � 50
- ��� geluiddemper 18 stations VQ4 � 51

(Directe uitlaat)] (17 stations)

N.B.: Verdeelblok voor montage is inbegrepen. ( ): E-type

Stuureenheid gebruiken (afb. 18)

< Opbouw, leidingen >
1. De toevoerdruk (Po) wordt bijgesteld via een regelaar met filter.

De toevoerdruk wordt naar de zijkant van het verdeelblok gevo-
erd via ontlastventiel 2 (Normaal gesproken AAN. Dit is om rest-
druk van de secundaire zijde vrij te laten).

2. De toevoerdruk van de Po-poort wordt geblokkeerd wanneer ontlastven-
tiel 2 UIT is. De lucht die naar de poort aan de P-zijde van het verdeelblok
wordt gevoerd, wordt afgevoerd naar de R1-poort via ontlastventiel 2.

3. De drukschakelaar is voorzien van leidingen aan de secundaire
zijde van ontlastventiel 2. (Ontlastventiel 2 wordt geactiveerd bij
bekrachtiging). Aangezien er sprake is van een interne spannings-
daling van 4 V, kan de controle van AAN, UIT d.m.v. een test, etc,
niet worden uitgevoerd.

< Bedrading >
1. De elektrische aansluiting van het verdeelblok (behalve L- en C-

kit) bestaat uit individuele bedrading. Raadpleeg de tekening van
de interne bedrading van elke kit voor meer informatie.

< Wijziging van leidingen van drukschakelaar >
1. De leidingen van drukschakelaar 3 zijn gewijzigd aan de primaire

zijde van ontlastventiel 2. Verwijder de drukschakelaar, keer de
pakkingen boven en onder om en zet de  -markering vast.

2. Voor het aanbrengen van de drukschakelaar geldt dat het aan-
haalmoment 0,8 ~ 1,2 Nm is.

Specificaties extern stuurventiel (afb. 19)

Wanneer de toevoerluchtdruk
• lager is dan de vereiste minimale werkdruk van 0,15 ~ 0,2 MPa.
• het tegenovergestelde is van de luchttoevoer (toevoer R-poort) en

de cilindertoevoer (toevoer A- en B-poort).
• de vacuümspecificatie is (neem in dit geval contact op met SMC)

voor het magneetventiel, geef dan als model een extern stuur-
ventiel aan. Bestel een verdeelblok of ventiel door de specificatie
'R' voor het extern stuurventiel toe te voegen.Voor verdeelblok en
optie is de specificatie van het extern stuurventiel standaard.

B

Pakking

A

B

Pakking

Leidingen secundaire zijde / leidingen primaire zijde

- - - Drukschakelaar
- - - Ontlastventiel

} Regelaar met filter

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

P2

P1

P1R1 P R2 P0
(Toevoerpoort) Stuureenheid

3 drukschake-
laars

2 ontlast-
ventielen

1 regelaar filter

Stations

Circuit van verdeelblok van stuureenheid

VVQ4000
-10A-1

VQ440
0
1

VQ430
0
1

VQ420
0
1

VQ410
0
1

Ventiel bestellen

VQ4100 -5-03R

•
Specificatie extern stuurventiel

Poort extern 
stuurventiel

Poort 2 - Rc 1 / 8
extern stuurventiel

< Basisplaat > < Verdeelblok >

Drukspecificaties

Opbouw ventiel Staalschuif Rubber seal
Bereik werkdruk Vacuüm tot 1,0 MPa  {10.2 kgf/cm2}

monostabiel 0,2 ~ 1,0 MPa

N.B.: Bereik (0,2 ~ 0,7 MPa)

druk van 
extern Bi-stabiel 0,15 ~ 1,0 MPa 0,15 ~ 1,0 MPa

stuurventiel 0,15 ~ 0,7 MPa 0,15 ~ 0,7 MPa

5/3 0,2 ~ 1,0 MPa
(0,2 ~ 0,7 MPa)

N.B.: ( ): waarde voor energiezuinig type (0,5 W)

LET OP

De combinatie van de onderstaande verdeelstukspecificatie en de
specificatie van een extern stuurventiel IS NIET MOGELIJK.

Onderlegring ontlastventiel VVQ4000-24A-�D
Ingebouwde geluiddemper, directe uitlaat VV5Q4 �- � � �-S
Voor montage van uitlaatfilter VV5Q4 �- � � �-C
Verdeelstuk met stuureenheid VV5Q4 �- � � �

U
D
U
D

Modelnr. stuureenheid

Exploded view van verdeelblok (afb. 20)

�

� �

�

� � �

'Plug-in' type weergegeven
N.B. 1: De elektrische aansluiting kan niet worden gewijzigd

N.B. 2: Het type verdeelblok dat is gebruikt is een geïntegreerd type met 2 stations. Er is één station met oneven nummer 
toegevoegd aan het verdeelstuk aan U-zijde en twee stations met een even nummer.

Eindplaat D-zijde Verdeelstuk Bevesti-
gingspen Eindplaat U-zijde

Aanhaalmoment voor fittings

Let op onderstaande aanhaalmomenten bij het aanhalen van fittings, etc.:

Aanhaalmoment

Schroefdraad Correct aanhaalmoment Nm
Rc 1/8 7 ~ 9 
Rc 1/4 12 ~ 14
Rc 3/8 22 ~ 24
Rc 1/2 28 ~ 30

Werking van handbediening van magneetventiel (afb. 21)

LET OP

Wees uiterst VOORZICHTIG bij gebruik van de handbediening van het mag-
neetventiel, omdat de aangesloten uitrusting in werking wordt gesteld.

Niet-vergrendelbare handbediening met drukknop (gereedschap)
Druk de handbedieningsknop in met een kleine schroevendraaier tot
deze niet meer verder gaat.
Laat de schroevendraaier los en de handbediening keert vanzelf terug.

Vergrendelbare handbediening met gleuf (gereedschap)
Druk de handbedieningsknop in met een kleine schroevendraaier tot
deze niet meer verder gaat. Draai de handbediening met de knop
ingedrukt 90° om deze te vergrendelen. Draai de handbediening 90°
in tegengestelde richting om deze te ontgrendelen.

LET OP

De vergrendelbare handbediening met gleuf blijft in de 'vergrendelde'
positie. Zorg dat de handbediening is teruggezet in de UIT-positie
nadat de controles zijn afgerond.

Afb. 20

Boring ø5

Boring ø5

Vergrendelen

Drukken

Draaien

Afb. 21

Niet vergren-
delbare
handbediening
met drukknop
(gereedschap)

Vergrendelbare
handbediening
met gleuf
(gereedschap)

Draadconnectorbus aanbrengen / verwijderen (afb. 22)

Draadconnectorbus
Connector met draden aanbrengen / verwijderen
1. Aanbrengen: Druk de connector recht op de pennen, druk de

haak van de hefboom in de groef en vergrendel deze.
2. Verwijderen: Druk de hefboom in en haal de haak uit de gleuf.
N.B. Oefen niet teveel kracht uit bij het verwijderen van de connec-

tor, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van de
draadaansluitingen in de connector.

Draad aansluiten

'Plug-in' basisplaat (met aansluitblok) (afb. 23)

Verwijder de afdekking van het verbindingsstuk � of sub-plate, termi-
nal block boxvan de basisplaat; het aansluitblok � wordt aangebracht.

De onderstaande markeringen staan op het aansluitblok voor aansluit-
ing van de voeding.

Markering
aansluitblok A Tegen massa B TModelnr.

VQ410 A-zijde Tegen massa - -
VQ420 A-zijde Tegen massa B-zijde -

VQ4    0 A-zijde Tegen massa B-zijde -

N.B. 1:Geen polariteit. Kan worden gebruikt als min tegen massa.
N.B. 2:Dubbele bedrading aangebracht voor basisplaat VQ410 01.

Draadconnectorbus: doorvoertule-type (afb. 24)

LED-afdekking aanbrengen / verwijderen (afb. 25)

Verwijderen
Open de afdekking door een kleine, smalle schroevendraaier in de gleuf
aan de zijde van het stuurventiel in te brengen (zie onderstaande teken-
ing), til de afdekking ongeveer 1 mm op en trek deze eraf (wanneer er
onder een bepaalde hoek aan de afdekking wordt getrokken, kan dit tot
beschadigingen aan de O-ring en / of het stuurventiel leiden).

Aanbrengen
Breng de afdekking recht op het stuurventiel aan, zorg dat deze niet
in aanraking komt met het stuurventiel zelf en vergrendel deze.

Specificaties interne bedrading (afb. 26)

Stuurventiel vervangen (afb. 27)

Afb. 24 Afb. 27

Hefboom

Connector

Afb. 22

Afb. 23

� �

0
1

0
1

0
1

0
1

3
4
5
6

Sluit elke bijbehorende draad aan.

Aderkleur Aderkleur

(-) Zwart
(+)Rood
(-) Wit

(-) Zwart
(+)Rood
(-) Wit

SOL. A

Tegen massa

SOL.B

SOL. A

Tegen massa

SOL.B

Monostabiel Bi-stabiel

Monostabiel Bi-stabiel

Standaard

Behuizing
(IP65)

Zwart: A-zijde 
magneetventiel (-)

Zwart: A-zijde mag-
neetventiel (-)

Zwart: A-zijde magneetventiel (-)

Rood: (+) 
tegen massa

Rood: (+) tegen massa

Rood: (+)
tegen
massa

Wit: B-zijde 
magneetventiel (-)

Wit: B-zijde magneetventiel (-)
(wordt niet gebruikt bij enkel)

Groen: (wordt niet gebruikt bij zowel enkel als dubbel)

N.B.: Geen polariteit. Kan worden gebruikt met min tegen massa.

O-ring

LED-afdekking

Afb. 25

Afb. 26

LED-circuit (oranje)

LED-circuit A-zijde
(oranje)

LED-circuit B-zijde
(groen)

SOL

ZNR

SOL SOL

SOL

ZNR ZNR

COM+(-)

DC: monostabiel

DC: bi-stabiel

A-zijde - (+) B-zijde - (+)

LED-circuit A-zijde
(oranje)

LED-circuit 
B-zijde (groen)

SOL SOL
COM

AC: bi-stabiel

A-zijde B-zijde

LED-circuit (oranje)

AC: monostabiel

Geleider

Indicatie

B-zijde
A-zijde

Bevestigingsbout

Stuurventiel 
verwijderen

Stuurventiel
aanbrengen

N.B.: Het is mogelijk om in- en externe stuurventielen te combineren.



Stuurventiel verwijderen
1. Verwijder de LED-afdekking (zie afb. 25).Verwijder vervolgens de bevestig-

ingsbouten waarmee het ventiel aan de stuurventieleenheid is bevestigd.
2. Verwijder de printplaat van de indicatie door deze recht van de

pennen van de connector af te trekken.
Stuurventiel aanbrengen
1. Breng de printplaat van de indicatie aan op de pennen van de

connector op het stuurventiel.
2. Controleer of de pakking op het stuurventiel zit en haal de beves-

tigingsbouten aan met het onderstaande aanhaalmoment.
Bij een dubbel magneetventiel moet de printplaat van de indicatie
op het correcte stuurventiel worden aangebracht: de A-zijde is
oranje, de B-zijde is groen (LED-printplaten zijn gemarkeerd met
een 'A' of een 'B'. Zie afb. 28).

Correct aanhaalmoment Nm 
0,1 ~ 0,13 

Circuit indicatie nr.
Magneetventiel A VQZ100-47-A
Magneetventiel B VQZ100-47-B

Ventiel verwijderen / aanbrengen (afb. 29)

Verwijderen
Maak de elektrische connector los van het ventiel. Maak de bevestig-
ingsbouten � van het ventiel los en verwijder ze.
Til ventiel � van het verdeelblok � en zorg dat de pakking 4
achterblijft op het verdeelblok.

Aanbrengen
Voer de handelingen in omgekeerde volgorde uit.

LET OP

Haal de bevestigingsbouten van het ventiel aan met het onderstaande
aanhaalmoment.

Correct aanhaalmoment Nm 
0,8 ~ 1,2 

Lekspanning (afb. 30)

LET OP

Houd er rekening mee dat bij gebruik van een RC-element voor con-
tactbeveiliging de spanning kan oplopen t.g.v. de lekstroom door het
RC-element.

'Push-in' fittings vervangen (afb. 31)

Verwijder het bijbehorende ventiel (afb. 29)
Verwijder de bevestigingsklem � (afb. 31)
Verwijder de fitting � (afb. 31)
Vervang de fitting � (afb. 31)
Vervang de bevestigingsklem � (afb. 31)
Vervang het ventiel (afb. 29)

Montage

xx B

Afb. 28

Afb. 31

Afb. 29

Afb. 30

�

�

Bevestigingsbout

�

�

Schakelelement
UIT

Lekstroom

Ventiel

Vo
ed

ing
sb

ron

Le
ks

pa
nn

in
g

Onderdruk reststroomlekkage als volgt:

DC-spoel 2% of minder dan nominale spanning
AC-spoel 12,5% of minder dan nominale spanning

Klem �

�

'One-touch'-eenheid

Voor aanvullende informatie, neem contact op met de dichtstbijzijnde SMC 
vestiging; zie hieronder.

GROOT-BRITTANNIË tel. 01908-563888 TURKIJE tel. 212-2211512
ITALIË tel. 02-92711 DUITSLAND tel. 6103-402-0
NEDERLAND tel. 020-5318888 FRANKRIJK tel. 01-64-76-10-00
ZWITSERLAND tel. 052-34-0022 ZWEDEN tel. 08-603 07 00
SPANJE tel. 945-184100 OOSTENRIJK tel. 02262-62-280

tel. 902-255255 IERLAND tel. 01-4501822
GRIEKENLAND tel. 01-3426076 DENEMARKEN tel. 70 25 29 00
FINLAND tel. 09-68 10 21 NOORWEGEN tel. 67-12 90 20
BELGIË tel. 03-3551464 POLEN tel. 48-22-6131847


