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Instrukcja obsługi         
Cyfrowy przekaźnik ciśnienia   
Seria ZSE20A(F) / ISE20A 
 
 
 
 
 
 
 

Przeznaczeniem cyfrowego przekaźnika ciśnienia serii ZSE20A(F) / ISE20A jest 
pomiar, monitorowanie i wyświetlanie ciśnienia oraz dostarczanie sygnału wyjściowego  . 
1 Instrukcja bezpieczeństwa 
Niniejsza instrukcja pozwala na uniknięcie niebezpiecznych sytuacji i/lub zniszcze-
nia wyposażenia. Instrukcja wskazuje poziom zagrożenia poprzez oznaczenia:
„Uwaga”, „Ostrożnie” lub „Niebezpieczeństwo”. Są to zalecenia ważne dla bezpie-
czeństwa i muszą być przestrzegane. Ponadto należy mieć na uwadze normy
(ISO/IEC)*1) i inne międzynarodowe przepisy bezpieczeństwa.

 

  
*1) ISO 4414: Napędy i sterowania pneumatyczne - Ogólne zasady i wymagania

bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów.
ISO 4413: Napędy i sterowania hydrauliczne - Ogólne zasady i wymagania
bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów 
IEC 60204-1: Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn
(Część 1: Wymagania ogólne)
ISO 10218-1: Roboty i urządzenia dla robotyki - Wymagania bezpieczeństwa
dla robotów przemysłowych - Część 1: Roboty  

 

-  
- - 

 

• Dodatkowe informacje można znaleźć w katalogu produktów, pełnej instrukcji 
obsługi i środkach ostrożności dotyczących użytkowania produktów SMC.
 

 

•  Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do 
wykorzystania w przyszłości.

 
 
 

  „Uwaga” oznacza zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, 
które może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.  

  Ostrzeżenie wskazuje na zagrożenie o średnim poziomie
ryzyka, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.   

  Niebezpieczeństwo oznacza zagrożenie o wysokim poziomie
ryzyka, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenie.  

Ostrzeżenie 
• Zawsze zapewniaj zgodność z odpowiednimi przepisami i normami bezpieczeń-

stwa   
• Wszystkie prace muszą być wykonywane w bezpieczny sposób, przez

wykwalifikowaną osobę, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.   
• Ten produkt jest urządzeniem klasy A przeznaczonym do użytku w środowisku

przemysłowym. Mogą wystąpić potencjalne trudności w zapewnieniu kompaty-
bilności elektromagnetycznej w innych środowiskach z powodu zakłóceń 
powstałych w wyniku przewodzenia lub promieniowania.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, nieprawidłowego 
działania lub uszkodzenia produktu.

 
  

• Więcej instrukcji dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji obsługi
na stronie internetowej SMC (https://www.smcworld.com)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Specyfikacje  
2.1 Ogólna specyfikacja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Specyfikacje (kontynuacja) 
∗1:  Wartość bez filtra cyfrowego (przy 0 ms). 
∗2:  Jeśli zastosowane ciśnienie waha się wokół ustalonej wartości, histereza musi być usta-

wiona na wartość większą niż wielkość wahań, w przeciwnym razie wystąpią migotania stanu wyjścia. 
∗3:  Te ustawienia są dostępne wyłącznie w modelach z funkcją wyboru jednostek.

W przypadku modeli bez tej funkcji dostępne są tylko MPa lub kPa.  
∗4:  Czas odpowiedzi wskazuje, kiedy ustawiona wartość wynosi 90% w stosunku

do wejścia. 

2.2 Złącza pneumatyczne i wagi
Model  M5 01 N01 C4H C6H N7H C4L C6L N7L 

Wielkość przyłącza M5 x 
0.8 R1/8 NPT

1/8 
φ4 mm 
φ5/32 

 

φ6  
mm 

φ1/4  
 
φ4 mm 
φ5/32 
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Sensor
ciśnienia  Krzem  

Złącze pneumatyczne
(wspólne)

  
 PBT, CB156, odporny na wysoką temperaturę PPS, O-Ring HNBR  

Złącze przewodu
pneumatycznego - 

C3604  
(nikiel

powlekany
bezprądowo)

SUS304, 
NBR  

POM, SUS304, NBR, C3604 

W
ag

a
 

Korpus [g]  24 34 36 27 28 29 30 30 36 
Przewód +  
złącze +39 g 

 

2.3 Specyfikacja okablowania
Przekrój przewodu  0.15 mm2 (AWG26) 
Średnica zewnętrzna izolatora 1.0 mm 
Kolory  Brązowy, niebieski, czarny, biały, szary (5 rdzeni)  
Średnica zewnętrzna płaszcza φ3.5 
 

  Ostrzeżenie

 

 
 

3 Nazewnictwo i opis funkcji produktu 
 

 
 

 

 

 
 

 
 Przycisk: zmienia tryb nastawy lub powoduje wzrost wartości parametrów.
Włącza funkcję wskazania wartości maksymalnej.

 
 

 
 

 
 

 

4 Instalacja
4.1 Instalacja  

Ostrzeżenie 

 
4.1.1 Montaż  

 

4.1.2 Montaż na wsporniku  
 

 

 

  
 
• Wspornik A (model ZS-46-A1)  

 
 
• Wspornik B (model ZS-46-A2) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

4.1.3 Montaż za pomocą oprawki do montażu tablicowego
 

 
 

  

   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∗: Oprawa do montażu tablicowego może być przy montażu obrócona o 900  
 

TŁUMACZENIE Z ORYGINAŁU 

Seria  
ZSE20A 

(Podciśnienie) 

ZSE20AF 
(Pośrednie 
ciśnienie) 

ISE20A 
(Nadciśnienie) 

 
Medium  Powietrze, obojętne i niepalne gazy  

C
iś

ni
en

ie 

Zakres ciśnienia pracy 0.0 do  
-101.0 kPa 

-100.0 do 
100.0 kPa 

-0.100 do 
1.000 MPa 

Zakres ciśnienia 
przełączania

  
 

10.0 do  
-105.0 kPa 

-105.0 do 
105.0 kPa 

-0.105 do 
1.050 MPa 

Minimalna wskazywana
wartość

  
 0.1 kPa 0.001 MPa 

Maks. wskazywana wartość 500 kPa 1.5 MPa 
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Napięcie zasilania elektrycznego 12 do 24 VDC (±10%), wahania maks. 10% (p-p)  

Pobór własny  35 mA lub mniej 

Ochrona  Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 

D
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ć

Dokładność wyświetlacza ±2% F.S. ±1 cyfra  
(w temepreaturze otoczenia 25 ± 3 oC)  

Powtarzalność ±0.2% F.S. ±1 cyfra 
Sygnał wyjściowy
analogowy 

 
 ±2.5% F.S. (w temepraturze otoczenia 25 ± 3 oC)

 Liniowość
 ±1% F.S. 

Charakterystyka 
temperaturowa ±2% F.S. (25 oC standard) 

Sw
itc

h 
ou

tp
ut

 

Sygnał wyjściowy NPN lub PNP 2 wyjścia   

Tryb wyjścia  Tryb histerezy, tryb okna komparatora, błąd sygnału
wyjściowego, wyłączenie sygnały wyjściowego    

Obsługa przełącznika Normalny sygnał wyjściowy, odwrócony sygnał wyjściowy 
Maks. obciążenie 
prądowe 80 mA 

Maks. przyłożone
napięcie  28 V (wyjście NPN) 

Napięcie szczątkowe  1 V  lub mniej (przy natężeniu 80 mA) 

Czas odpowiedzi ∗1 1.5 ms lub mniej (funkcja zapobiegania wahaniom:
20,100,500,1000,2000, 5000 ms) 
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Tryb histerezy  

 Nastawna od 0  ∗2 Tryb okna
komparatora  

Zabezpieczenie przed
zwarciem  Zapewnione 
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y  Napięcie wyjściowe 1 do 5 V  0.6 do 5 V 

Impedancja
wyjściowa  około 1 kΩ 

Pr
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y  Natężenie wyjściowe  4 do 20 mA  2.4 do  20 mA 

Impedancja
obciążeniowa 

Maks. impedancja obciążeniowa: 300Ω (przy zasilaniu 12 VDC) 
600Ω (przy zasilaniu 24 VDC) 

Min. impedancja obciążeniowa  50 Ω  

Automatyczna
zmiana sygnału
wejścia  

Napięcie wejściowe Wejście beznapięciowe: 0,4 V lub mniej 
Tryb wejścia  
Czas wejścia 5 ms lub więcej 

W
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w
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Jednostka ∗3 MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, 
InHg, mmHg 

MPa, kPa, 
kgf/cm2, bar, 

psi 
Rodzaj wyświetlacza LCD 
Liczba wyświetlaczy 3 (główny i 2x dodatkowy)       
Wskazania 
wyświetlacza

 Główny wyświetlacz: czerwony/zielony
Dodatkowy wyświetlacz: pomarańczowy

 
 

Liczba wyświetlanych
cyfr  

Główny wyświetlacz: 4-cyfrowy (cyfry 7-segmentowe) 
Dodatkowy wyświetlacz: 4-cyfrowy (górny 1 cyfrowy, 

11 segmentowy, pozostałe 7-segmentowe)

Wskaźnik sygnały wyjścia Dioda LED świeci, gdy wyjście przełącznika jest włączone 
(OUT1, OUT2: pomarańczowy) 

Filtr cyfrowy ∗4 0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 ms 
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Stopień ochrony IP65 

Napięcie przebicia  1000 VAC, 1 minuta między obudową a gniazdem 
 

Oporność izolacji  50 MΩ lub więcej, między obudową a gniazdem 
(przy 50 VDC)  

Zakres temperatury
otoczenia  

Tryb pracy: -5 do 50 0C, przechowywanie 
-10 do 60 0C (bez kondensacji i zamarzania) 

 
 

Zakres wilgotności
otoczenia  

 praca i  przechowywanie: 35 do 85%RH   
(bez kondensacji) 

Długość przewodu
elektrycznego  2 m 

 

 

 

 

 

 

Niebezpieczeństwo

Ostrzeżenie

Uwaga

Specyfikacje produktów specjalnych (-X) mogą różnić się od przedstawionych w tej 
sekcji. W celu uzyskania szczegółowych rysunków należy skontaktować się 
bezpośrednio z przedstawicielem SMC.

Główny wyświetlacz

Dodatkowy 
wyświetlacz 
(lewy)

przycisk

przycisk

przycisk

Dodatkowy wyświetlacz 
(prawy)

Wskaźnik sygnału wyjścia
(OUT1)

Wskaźnik sygnału wyjścia
(OUT2)

Wskaźnik jednostek
Wyświetlacz LCD

Wskaźnik sygnału wyjścia: wskazuje tryb pracy przekaźnika. 
Wyświetlacz LCD: wskazuje aktualną wartość ciśnienia, ustawiony tryb pracy,  
wyświetlane jednostki oraz kody błędów. Mogą być ustawione 4 różne tryby 
wyświetlania: tylko na czerwono, tylko na zielono, albo zmiana kolorów przy 
przesterowaniu wyjścia. 

Przycisk: zmienia tryb nastawy lub powoduje spadek wartości parametrów.
Włącza funkcję wskazania wartości maksymalnej. 

Przycisk: zmienia tryb pracy i zatwierdza parametry ustawień.

Wskaźnik jednostek: Wyświetla aktualne ustawienia jednostek. (Tylko dla 
wskazań w kPa lub MPa).
 

Nie instaluj urządzenie do póki nie przeczytasz i nie zrozumiesz niniejszej instrukcji 
obsługi.

- Zamontuj opcjonalny wspornik i adapter do montażu tablicowego do przekaźnika 
ciśnienia.
- Jeśli przekaźnik ciśnienia zostanie zamontowany w miejscu, w którym występują 
rozpryski wody lub kurzu, należy włożyć przewód do portu odpowietrzającego (patrz:       
„Mocowanie przewodu”) 

- Zamontuj wspornik do korpusu przekaźnika za pomocą śrub montażowych 3x8L 
(2 sztuki), a następnie zamontuj całość na maszynie.
* Dokręć śruby montażowe wspornika momentem: 0,5 ± 0,05 Nm. Używane są 
śruby samogwintujące, których nie należy używać wielokrotnie.

 

Śruby samogwintujące 3 x 8L

Wspornik A

Śruby samogwintujące 3 x 8L

Wspornik B

Zamontuj część (a) z przodu korpusu i zamocuj ją. Następnie włóż 
korpus z (a) do panelu tablicowego, aż (a) zetknie się z przednią 
powierzchnią panelu. Następnie zamontuj część (b) do korpusu od tyłu 
i wsuń ją, aż (b) zetknie się z panelem tablicowym.
- Oprawka do montażu tablicowego (model ZS-27-C)
- Oprawka do montażu tablicowego z pokrywą ochronną (model ZS-27-D)

Tablica

Oprawa do montażu tablicowego*
Model ZS-27-C/D

Pokrywa ochronna
(opcjonalnie)

Wybierz pomiędzy automatyczną zmianą a automatyczną zmianą na 0
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4 Instalacja (kontynuacja)
4.2 Środowisko  

Ostrzeżenie 

4.3 Podłączenie pneumatyczne 
Uwaga  

  
 

 
  

  
 
4.3.1 Dokręcanie przyłączy gwintowych

  

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Podczas dokręcania nie należy przytrzymywać korpusu urządzenia kluczem.   

 

                     

 
 

4 Instalacja (kontynuacja)  
4.3.2 Mocowanie przewodu 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 Podłączenie przewodów 
   

 

 

4.3.4 Gniazdo 
Podłączanie / odłączanie gniazda  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numery pinów złącza  

 
 
 
4.4 Smarowanie 

Ostrzeżenie 
 

 
 

 

5 Ustawienia 
Włączenie zasilania

 

Wyświetlany jest kod produktu  
przez około 3 sekundy po podłączeniu zasilania. 

∗: Przekaźnik uruchamia się w ciągu około 0,2 sekundy po  w łączeni u zasilania 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Domyślne ustawienia ciśnienia  

 

 

 
 
 

6 3-krokowy tryb ustawień   
[3-krokowy tryb ustawień (tryb histerezy)] 

  
   

 
 

 
 

 

   
 

   

 
 

   
  

  
 

 
 

∗: Ustaw OUT2 w ten sam sposób (np. P_2, H_2)
Ustawienie przełączenia wyjścia normalnego/odwrotnego i przełączania trybu 
histerezy/okna komparatora odbywa się w trybie wyboru funkcji [F 1] Ustawienie
OUT1 lub [F 2] Ustawienie OUT2.

  

 
  

 
 

7 Tryb prostych ustawień   
[Tryb prostych ustawień (tryb histerezy)]

  
 

 
 

 
 

 
   

 

  

 
 

[Tryb pomiaru]  

 

Ekran trybu pomiaru  

 

Wyświetlacz dodatkowy 
W trybie pomiaru wskazanie dodatkowego wyświetlacza można tymczasowo
zmienić, naciskając przyciski:     

 
 

 

 
 

 

Naciśnij  
  

jeden raz. 
 

Naciśnij 
 

  

Naciśnij 
 

  

Ustawienie
wartości progowej
lub histerezy  
(3-stopniowy
tryb ustawień)  

 

Wybierz wartość
progową histerezy
i czas odpowiedzi. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

∗: Wyjścia będą nadal działać podczas ustawiania  
∗: Jeśli podczas ustawiania przez 3 sekundy nie zostanie wykonana żadna opera-
cja przycisku, wyświetlacz zacznie migać. (Ma to na celu zapobiegnięcie
niekompletnemu ustawieniu, jeśli na przykład operator wyjdzie podczas
ustawiania). 

 

 
∗: 3- stopniowy tryb ustawień, prosty tryb ustawień i tryb wyboru funkcji odzwier-
ciedlają się wzajemnie.   

 

 

 

 

• Nie używać w środowisku, w którym występują żrące gazy, chemikalia, słona 
woda lub para. 
• Nie używać w atmosferze wybuchowej.
• Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Używać odpowiedniej osłony ochronnej.
• Nie instalować w miejscach narażonych na wibracje lub uderzenia.
Sprawdź specyfikację produktu.
• Nie montować w miejscach narażonych na promieniowanie cieplne.

• Przed przystąpieniem do montażu przewodów należy sprzątnąć wszelkie opiłki,       

• Podczas montażu przewodów  i złączek  należy upewnić się, że materiał uszczel-
niający nie dostanie się do wnętrza portu. W przypadku stosowania taśmy uszczel-
niającej należy pozostawić 1 odsłonięty gwint na końcu rury/złączki.
• Dokręć złącza z określonym momentem dokręcania.

• Do podłączenia do korpusu (specyfikacja przyłącza: -M5)
Po dokręceniu ręcznym, nałożyć klucz o odpowiednim rozmiarze na płaskie 
powietrze korpusu złączki i dokręcić z obrotem od 1/6 do 1/4. Moment dokręca -
nia wynosi od 1 do 1,5 Nm. (W przypadku wymiany adaptera ZS-46-N#, należy 
dokręcić go przy użyciu tej samej metody).   

• Specyfikacja przyłącza: -01, -N01
Po ręcznym dokręceniu, przytrzymać płaskie powierzchnie klucza sześciokątne-
go za pomocą klucza płaskiego i dokręcić wykonując 2 do 3 obrotów. Moment 
dokręcania wynosi od 3 do 5 Nm.

• Specyfikacja przyłącza: -C4H, -C6H, -N7H, -C4L, -C6L, -N7L
Najpierw dokręcić ręcznie, a nastepnie użyj odpowiedniego klucza, aby 
dokręcić o dodatkowe 1/6 do 1/4 obrotu. Moment dokręcenia wynosi od 1 do 
1,5 Nm.

• Jeśli przekaźnik ciśnienia jest używany w miejscu narażonym na rozpryski wody i 
zanieczyszczenia, należy umieścić przewód w porcie odpowietrzającym i umieścić 
drugi koniec przewodu w bezpiecznym miejscu, aby chronić port odpowietrzający.
∗: Przewód należy włożyć do końca portu.
∗: SMC TU0425 (poliuretan, O.D φ4, I.D φ2.5) jest odpowiednim przewodem. 

Przewód

Port odpowietrzający

Skierować koniec 
przewodu w bezpieczne 

miejsce aby chronić 
przekaźnik przed wodą i 

zanieczyszczeniami

• Podłączanie przeprowadzać przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym. 
• Przewody elektryczne przekaźnika ciśnienia układać osobno od pozostałych linii 
elektrycznych, zwłaszcza zasilających i wysokiego napięcia. W przeciwnym wypa- 
dku, zakłócenia moga doprowadzić do uszkodzenia produktu. 
• Należy upewnić się, że kabel uziemiający jest podłączony do wyjścia FG zasilacza. 
Podłączony do przekaźnika zasilacz impulsowy może przy przełączaniu generować 
zakłócenia - warunki pracy będą niezgodne ze sprcyfikacją. W takim przypadku 
należy podłączyć filtr przeciwzakłóceniowy pomiędzy zasilaczem impulsowym, a 
przekaźnikiem ciśnienia lub zamiast zasilacza impulsowego zastosować szere-
gowe połączenie zasilaczy. 

• W czasie podłączania wtyku należy trzymać go palcami i naciskając dźwigienkę, 
wprowadzić wtyczkę na piny, aż do zamknięcia zatrzasku.
• Podczas odłączania wtyczki należy nacisnąć dźwigienkę kciukiem i delikatnie 
ciągnąć, pozwalając samoistnie wyjść z gniazda. 

Piny

Przewód (brązowy)

Dźwigienka

Zaczep
Przewód (niebieski)

Wtyczka

Miejsce zaczepu

brązowy

czarny

biały
szary

niebieski

• Produkty SMC zostały nasmarowane podczas produkcji na cały okres życia i nie 
wymagają ponownego smarowania.
• Jeśli w układzie stosowany jest smar, należy użyć oleju turbinowego klasy 1 (bez 
dodatków), zgodnie z ISO VG32. Po  zastosowaniu oleju,  smarowanie musi być 
regularnie kontynuowane, gdyż oryginalny środek smarujący został podczas 
produkcji wypłukany.

Wykrywa ciśnienie po podłączeniu zasilania i wskazuje stan wyświetla-
cza i przekaźnika. Jest to tryb podstawowy; inne tryby należy wybrać w 
celu zmiany wartości progowej i innych ustawień funkcji.

Aktualna wartość ciśnienia
(główny wyświetlacz)
Wyświetlacz
dodatkowy, (lewy)

Wartość parametru lub
wartość szczytowa/dolna
(wyświetlacz dodatkowy,
prawy)

lub

wartość progowa histereza wartość progowa histereza
dolna
wartość

szczytowa
wartość

tryb
wyświetlania

dowolny
wyświetlacz

 

przytrzymaj
od 1 do 3 
sekund

przytrzymaj
od 3 do 5 
sekund

(Tryb prostych
ustawień) 

Zmiana 
ustawień
funkcji 

(Tryb wyboru
funkcji)

Inne 
ustawienia 
- funkcja 
zerowania,
- funkcja
blokady
klawiszy.

Sygnał wyjścia ON
Sygnał wyjścia OFF

Czas [s]

Stan przekaźnika

Ci
śn

ien
ie

Histereza

Punkt
nastawu

W 3-krokowym trybie ustawień można zmieniń wartość progową (P_1 lub n_1, P_2 
lub n_2) i histerezę (H_1 lub H_2). Zmień wyświetlany parametr na dodatkowym
wyświetlaczu lewym (wartość progowa lub histereza) za pomocą przycisku
oraz         . Podczas zmiany wartości progowej należy postępować zgodnie       
z poniższą procedurą. Ustawienie histerezy można zmienić w ten sam sposób.
(1) Naciśnij        jeden raz, gdy wyświetlany jest parametr, który ma zostać zmieniony. 
Wartość ustawiona na wyświetlaczu dodatkowym (po prawej) zacznie migać.

Aktualna wartość ciśnienia

(2) Naciśnij przycisk         lub         aby zmienić wartość. Zadaną wartość 
można zwiększyć za pomocą przycisku        lub zmniejszyć za pomocą przycisku              
       . Gdy przyciski        i        zostaną naciśnięte i przytrzymane jednocześnie 
przez 1 sekundę lub dłużej, ustawiona wartość zostanie wyświetlona jako [- - -], 
a ustawiona wartość będzie automatycznie taka sama jak bieżąca wartość 
ciśnienia (funkcja snap shot). Następnie można dostosować wartość używając 
przycisków        i        .     

(3) Naciśnij przycisk        , aby zakończyć ustawianie. Wyjście przekaźnika włączy
się w zakresie ciśnienia (od P1L do P1H) w trybie okna komparatora.

Ustaw P1L, dolną granicę działania przekaźnika i P1H, górną granicę wyłączenia
wyjścia przekaźnika oraz WH1 (histerezę) zgodnie z instrukcjami podanymi 
powyżej. Po wybraniu wyjścia odwróconego na wyświetlaczu dodatkowym 
(po lewej) wyświetlane są [n1L] i [n1H].  

(1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk        przez 1 do 3 sekund w trybie pomiaru. Na 
głównym wyświetlaczu pojawi się [SEt]. Po zwolnieniu przycisku w trybie wyświe-
tlania [SEt] na wyświetlaczu głównym wyświetlana jest bieżąca wartość ciśnienia, 
na wyświetlaczu dodatkowym (po lewej) wyświetlana jest wartość [P_1] lub [n_1], a 
na wyświetlaczu dodatkowym (po prawej) wyświetlana jest ustawiona wartość 
(Miga). 

(2) Zmień ustawioną wartość za pomocą przycisków          i         i naciśnij       , 
aby ustawić wartość. Następnie przekaźnik pozwala na ustawienie wartości 
histerezy. Można używać funkcji snap shot.
(3) Zmień ustawioną wartość za pomocą przycisku         i         i naciśnij        , 
aby ustawić wartość. Następnie ustawienia przechodzą do czasu opóźnienia 
wyjścia przekaźnika. (Można użyć funkcji migawki).
(4) Czas odpowiedzi wyjścia przekaźnikowego można wybrać naciskając
         i         w punkcie włączenia i wyłączenia wyjścia przekaźnika. 
Ustawienie czasu odpowiedzi może zapobiec migotaniom sygnału wyjścia. Czas
odpowiedzi można ustawić w zakresie od 0,00 do 60,00 sekund w krokach co 
0,01 sekundy. 
(5) Naciśnij przycisk        na 2 sekundy lub dłużej, aby zakończyć ustawianie. 
Jeśli przycisk zostanie naciśnięty na krócej niż 2 sekundy, ustawienia 
przechodzą do OUT2.
W trybie okna komparatora ustaw P1L, dolną granicę działania przekaźnika i 
P1H, szczytową granicę działania przekaźnika, WH1 (histereza) i dt1 (czas 
odpowiedzi) zgodnie z powyższymi instrukcjami. Gdy wybrane jest wyjście 
odwrócone, na wyświetlaczu dodatkowym (po lewej) wyświetlane są [n1L] i 
[n1H]. *Ustaw OUT2 w ten sam sposób.

∗:Do wyświetlacza dodatkowego można przypisać jeden dowolny tryb wyświetlania funkcji 
domyślnej, wybierając ustawienie [F10] wyświetlacza dodatkowego. Jeśli wyświetlacz dodatkowy 
zostanie zmieniony podczas wyświetlania domyślnej funkcji, wyświetlacz powróci do wyświetlania 
domyślnej funkcji po 30 sekundach. (Ustawienia fabryczne nie obejmują wyświetlania  domyślnej 
funkcji).

Gdy ciśnienie przekroczy ustawioną wartość, wyjście włączy się. Gdy ciśnienie 
spadnie poniżej ustawionej wartości wraz z wartością histerezy, wyjście wyłączy 
się.
Przekaźnik zaprogramowany jest domyślnie na przełączanie się, gdy ciśnienie 
osiągnie środek zakresu pomiarowego urządzenia. Jeżeli takie ustawienie jest 
akceptowalne, to można je pozostawić bez zmian.

kurz, olej itp.
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∗: Jeśli żadna funkcja nie jest dostępna lub nie można jej zmienić ponieważ nie 

pozwalają na to ustawienia innej funkcji, [---] jest wyświetlane na wyświetlaczu
dodatkowym (po prawej).

 
 

 

8.1 Domyślne ustawienia funkcji
Domyślne ustawienia są następujące. 
Jeśli ustawienia te nie powodują żadnych problemów, należy je zachować.  
 
 

Specyfikacja jednostek Zakres ciśnienia Ustawienia domyślne 

"Nil" lub M 
ISE20A MPa 

ZSE20A(F) kPa 

P 
ISE20A 

psi 
ZSE20A(F) 

  
Pozycja Ustawienia domyślne 

Tryb wyjścia  Tryb histerezy  

Odwrócone wyjście Normalne wyjście 

Ustawienia ciśnienia 
ISE20A : 0.500 MPa 
ZSE20A : -50.5 kPa 
ZSE20AF : 50.0 kPa 

Histereza 
ISE20A : 0.050 MPa 
ZSE20A : 5.1 kPa 
ZSE20AF : 5.0 kPa 

Czas odpowiedzi 1.5 msec 

Kolory wyświetlacza OUT1 ON: zielony  / OUT1 OFF: czerwony 

 
 
  

Nazwa Ustawienia fabryczne 
[F 3] Ustawienia filtra cyfrowego 0.00 s 
[F 4] Funkcja automatycznego wzorcowania Nie używane 
[F 5] Ustawienia terminala FUNC  Wyjście analogowe 
[F 6] Wprowadzenie precyzyjnego ustawienia wyświetlanej wartości 0% 
[F10] Ustawienia wyświetlacza dodatkowego std (Standard) 
[F11] Ustawienia rozdzielczości wyświetlacza 1000-podział 
[F80] Tryb oszczędzania energii Wył. 
[F81] Kod bezpieczeństwa Wył. 
[F82] Wprowadzenie nazwy linii AAAA 
[F90] Ustawienia wszystkich funkcji Wył. 
[F96] Sprawdzenie sygnału wejściowego - 
[F97] Wybór funkcji kopiowania Wył. 
[F98] Sprawdzenie sygnału wyjściowego N/A (normalne wyjście) 
[F99] Przywrócenie ustawień fabrycznych Wył. 

 

 

9 Inne ustawienia  
• Funkcja snap shot  

 
• Wskazanie maksymalnej/minimalnej wartości ciśnienia 
Maksymalna (minimalna) wartość ciśnienia od momentu włączenia zasilania do 
danego momentu jest wykrywana i odświeżana.  
• Ustawienie wartości zero  
Ustawienie zera na wyświetlaczu jest możliwe jeśli wyświetlana wartość nie prze-
kracza ±7% zakresu pomiarowego (±3,5% jeśli zakres pomiarowy obejmuje 
podciśnienie i nadciśnienie).

 
  

 

 

10 Jak zamawiać 

 
 
11 Wymiary

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Konserwacja 
12.1 Ogólne zasady konserwacji 

Uwaga  
  

 
  

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 
 
13 Ograniczenia użytkowania
13.1  Ograniczona gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności/wymogi zgodności 
Patrz: Środki ostrożności dotyczące obsługi produktów SMC. 

Uwaga  
• Produkty SMC nie są przeznaczone do użytku jako instrumenty metrologii

prawnej.  

 

 
 

14 Utylizacja produktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Kontakt  
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W trybie pomiaru naciśnij przycisk         przez 3 do 5 sekund, aby wyświetlić [F 0]. 
Wybierz funkcję, która ma zostać zmieniona [F
         przez 2 sekundy lub dłużej w trybie wyboru funkcji, aby powrócić do trybu
pomiaru.

□□]. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
 

  

Tryb pomiarowy

Naciśnij          i przytrzymaj od 1 do 3 sekund

Tryb wyboru funkcji

F0 Ustawienia
funkcji

F1 Ustawienia
funkcji

F99 Ustawienia
funkcji

• [F 0] Jednostki wyświetlania, specyfikacje wyjścia cyfrowego i funkcja wyboru 
informacji diagnostycznych.

• [F 1] Ustawienia wyjścia OUT1, specyfikacje wyjścia przekaźnika i funkcja wyboru
informacji diagnostycznych.

• [F 2] Ustawienie OUT2 jest takie samo jak ustawienie [F 1] OUT1. 

• Inne ustawienia parametrów

• Blokada klawiatury
Funkcja blokady klawiatury służy do zapobiegania niezamierzonym zmianom 
ustawień wartości.

Więcej informacj można znaleźć w instrukcji obsługi na stronie internetowej SMC 
(URL: https://www.smcworld.com).

Informacje na temat składania zamówień można znaleźć w instrukcji obsługi na 
stronie internetowej SMC (URL: https://www.smcworld.com).

Wymiary ogólne można znaleźć w instrukcji obsługi  lub w katalogu na stronie 
internetowej SMC (URL: https://www.smcworld.com).

• Nieprzestrzeganie odpowiednich procedur konserwacji może spowodować 
nieprawidłowe działanie produktu i doprowadzić do uszkodzenia instalacji.
• Niewłaściwe obchodzenie się ze sprężonym powietrzem może być niebezpieczne.
• Konserwacja systemów pneumatycznych powinna być wykonywana wyłącznie 
przez wykwalifikowany personel. 
• Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć zasilanie i odciąć ciśnienie 
zasilania. Upewnij się, że powietrze zostało uwolnione do atmosfery.
• Po zakończeniu instalacji i konserwacji należy podłączyć ciśnienie robocze i 
zasialnie do urządzenia oraz przeprowadzić odpowiednie testy działania i szczelno-
ści, aby upewnić się, że urządzenie zostało zainstalowane poprawnie.
• Jeśli jakiekolwiek połączenia elektryczne zostaną naruszone podczas konserwa-
cji, należy upewnić się, że zostały one ponownie prawidłowo podłączone, a kontrole 
bezpieczeństwa są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami, aby zapewnić ciągłą 
zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi.
• Nie należy modyfikować produktu.
• Nie należy demontować produktu, chyba że wymagają tego instrukcje instalacji lub 
konserwacji.

Ten produkt nie może być utylizowany jako odpad komunalny. Należy zapoznać się 
z lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi prawidłowej utylizacji tego produk-
tu, aby ograniczyć jego wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.

Na stronie www.smcworld.com lub www.smc.eu znajdziesz dane lokalnego dystry-
butora lub importera.

Aktualna wartość ciśnienia może zostać pobrana i zapisana jako wartość progowa 
(przełączenia) wyjścia cyfrowego przekaźnika.

Przyrządy pomiarowe, które produkuje lub sprzedaje SMC, nie zostały zakwalifiko-
wane w testach homologacyjnych odpowiednich dla przepisów metrologicznych 
(pomiarowych) każdego kraju.
W związku z tym produkty SMC nie mogą być wykorzystywane do celów bizneso-
wych lub certyfikacji zgodnie z przepisami prawa metrologicznego (pomiarowego) 
każdego kraju.


