
Verschraubungen aus Fluorpolymer für hohe Reinheitsbedingungen
Hyper Fitting/Serie LQ1,2

Einsetzwerkzeuge ∗ Lieferung inkl. Werkzeugkasten (siehe Bestellschlüssel S. 4)

1. Wischen Sie die Gummierung im Halter und die Schlauchaußenseite 
mit Alkohol ab, um ein Verrutschen des Schlauches zu verhindern.

2. Schneiden Sie das Schlauchende mit einem geeigneten 
handelsüblichen Schlauchschneider gerade ab.

geradeSchlauch

Einsetzhülse

Anm.) Ein schräg abgeschnittenes Schlauchende kann einen Bruch der Einsetzhülse oder
           Leckagen verursachen.

Halter Schlauch

Gummierung im Halter

Achtung
Vorbereitung

Montageanleitung

Schlauch schräg

Werkzeugkasten (1) Werkzeugkasten (2)
Separat bestellbar

(für kurze Schlauchstücke)

Werkzeugkasten (3) Werkzeugkasten (3)

Ausführung                (Auch für kurze Schläuche verwendbar). Für Verschraubungsgrößen 1 bis 6R

Ausführung                 Für Verschraubungsgrößen 1 und 2J Ausführung                    Für Verschraubungsgrößen 1 und 2K

Tischwerkzeug

mobiles
Werkzeug

mobiles
Werkzeug
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Ausführungen J, K 
Befestigen Sie den Halter mit den beiden Befestigungsschrauben 
im Schlauchklemmblock.

Halter

Schlauch-
klemm-
block

Befestigungsschraube
(oben und unten)

Bei Reduzierung der Schlauchgröße
Schieben Sie den Druckring auf die Einsetzhülse.
Anm.) Der Druckring kann nach Abschluss der Installation nicht mehr montiert werden.

Einsatzhülse

Druckring

Druckring

Einsetzhülse

Bohrungen für
Verriegelungsstift

ohrungen für
erriegelungsstift

Halteschraube für Einsetzstift

Einsetzstift

Einsatzhülse
zur Reduzierung
der SchlauchgrößeHalter

Einsetzhülse

Einsetzstift

Verriegelungsstift

Hebel

Schlauchklemmblock

Schlauchklemmblock

Einsetzhülse
Druckring (zur 
Reduzierung der Schlauchgröße)

Halter

Verriegelungsstift

Montieren Sie die Einzelteile

Ziehen Sie den Verriegelungsstift nach unten∗ und schieben 
Sie den Schlauchklemmblock mit seiner Endfläche bis zur 
korrekten Position gemäß Skala.
∗ Drehung um 90° nach dem Herunterziehen hält den Verriegelungsstift 

und der Schlauchklemmblock ist frei beweglich.

Einsetzwerkzeug Einzelteile

z Schieben Sie den Halter entlang der Nut in den 
Schlauchklemmblock.

x Schrauben Sie den Einsetzstift vollständig in 
die Halteschraube ein.

c Schieben Sie die Einsetzhülse auf den Ein-
setzstift.

Die korrekte Montageposition
variiert je nach Schlauchgröße.Schlauchklemmblock

Endfläche

Skala für die korrekte Montageposition

Schieben Sie den Schlauchklemmblock in eine Position passend zur Schlauchgröße.
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Montage der Einsetzhülse mit Einsetzwerkzeug Ausführungen R, J, K
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Bewegungs-
richtung

∗ Hebelform bei
   Einsetzwerkzeug
   Ausführung J.

Legen Sie den Schlauch in den Halter und schieben Sie ihn bis 
zur Einsetzhülse. Danach klemmen Sie den Schlauch durch 
Schließen des Schlauchklemmblockes mit dem Halter fest ein.

Bewegen Sie den Hebel langsam und 
gleichmäßig, um die Einsetzhülse vollständig 
in das Schlauchende einzupressen.

Achtung
1. Achten Sie darauf, dass der Schlauch 

sich nicht verbiegt oder verrutscht.
2. Drücken Sie die Einsetzhülse 

langsam in die korrekte Position.

Schlauchende mit
eingepresster Einsetzhülse.

optimale Position

Mindestposition Einsetzhülse

Schlauch

Sollte der Schlauch verrutschen, justieren Sie die Einstellschraube mit einem flachen Schraubendreher.

Einstell-
schraube

Achtung Achtung
Der Schlauchklemmblock der Ausführungen J und K
ist unbeweglich.

Ausführung J Ausführung Kg

Schlauch

Halter

∗ Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn erhöht die 
Klemmkraft für den Schlauch.

Schlauch Einsetzhülse

Hebel

Legen Sie den Schlauch ein

Pressen Sie die Einsetzhülse in das Schlauchende ein.

3

4

Schlauch

Ende der Einsetzhülse
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z Bringen Sie den Einsatzstift für kurze Schläuche 
und die Einsatzhülse an der Schlauchklemme an 
und klemmen Sie sie fest.

x Bringen Sie den in Schritt q vorbereiteten Schlauch 
und die Muttern am Einsatzstift auf der Hebelseite an.

Setzen Sie die Muttern q und w auf den eingepressten 
Schlauch mit Einsatzhülse auf∗.
∗ Details zum Einpressvorgang siehe Seiten 1 und 2.

z Ziehen Sie den Schlauchklemmen-Befestigungsstift 
herunter und verschieben Sie die Schlauchklemme 
(an die festgelegte Endfläche des Schlauchs).

x Bewegen Sie langsam den Hebel, um die Einsatzhülse 
in den Schlauch zu pressen.

Mutter q Eingepresster Schlauch 
mit Einsatzhülse

[ Schlauchklemmen-Seite Hebelseite \

Mutter w

Stift für 
Gewindeeinsetzbuchse

Einsatzhülse

Einsatzstift für kurze Schläuche

Schlauchklemmen-
Fixierungsöffnung

chlauchklemmen-
xierungsöffnung

Einsatzstift-Halteschraube

Hebel

Schlauchklemme

Schlauchklemmen-
Befestigungsstift

Gehäuse ∗ Bitte getrennt bestellen.

Einsatzstift für kurze 
Schläuche

Einsatzhülse

Einsatzstift
Halter

eingepresster Schlauch 
mit Einsatzhülse 

2 Muttern

1. Sind beide Enden des Schlauches be-
festigt, schneiden Sie den Schlauch 
etwas länger∗ als gewöhnlich.

∗ 1% der E-Abmessung (als Richtwert). 
Die E-Abmessungen hängen von der 
Größe der Steckverbindung ab. Nähere 
Einzelheiten finden Sie im WEB-Katalog 
bzw. im Katalog „Best Pneumatics“ Nr. 7.

2. Eine unzureichende Schlauchlänge 
oder die Verwendung des Schlauches 
unter Zugbelastung kann zu Leckagen 
oder Schäden an der Verbindung 
führen.

Achtung

Abmessung E Abmessung EX

Schlauchlänge

Durch Einpressen angefertigter Schlauchh Ei f ti t S

∗ Schlauchlänge = (2E + X)

Bewegungs-
    richtung

Mutter q

Mutter w

Schlauchklemme

Schlauchklemmen-
Befestigungsstift

1 Bereiten Sie den eingepressten Schlauch mit Einsatzhülse (einseitig) vor und setzen Sie die Muttern auf.

2 Bringen Sie den Einsatzstift für kurze Schläuche und den Schlauch an.

3 Pressen Sie die Einsatzhülse ein.

∗ Bitte getrennt bestellen.
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Stückliste

Einsatzstift für kurze Schläuche∗ (mit Set)

metrisch
Ø 3, Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10,

Ø 12, Ø 19, Ø 25 LQ-GPM

Zoll
1/8", 3/16", 1/4", 3/8",

1/2", 3/4", 1" LQ-GPM-N

Montage der Einsetzhülse in kurze Schlauchstücke mit Einsetzwerkzeug Ausführung R
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Tabelle 1 Schlauchgrößen-Symbole

Ausfüh-
rung

Gehäuse-
klasse

Schlauchaußendurchmesser
metrisch Zoll

Ø 3 Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10Ø 12Ø 19Ø 251/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4 1"

J·K 1 03 04 — — — — — — 03 — — — — — —
2 — 04 06 — — — — — 03 05 07 — — — —

Tabelle 1 Schlauchgrößen-Symbole

Ausfüh-
rung

Gehäuse-
klasse

Schlauchaußendurchmesser
metrisch Zoll

Ø 3 Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10Ø 12Ø 19Ø 251/8" 3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4 1"

R

1 03 04 — — — — — — 03 — — — — — —
2 — 04 06 — — — — — 03 05 07 — — — —
3 — — 06 08 10 — — — — — 07 11 — — —
4 — — — — 10 12 — — — — — 11 13 — —
5 — — — — — 12 19 — — — — — 13 19 —
6 — — — — — — 19 25 — — — — — 19 25

LQ G R B

Bestellschlüssel/ Ausführung R Tischwerkzeug

Bestellschlüssel/ Ausführungen J, K mobiles Werkzeug

LQ G J
Material Einsetzstift

– Kunststoff

S rostfreier Stahl
(nur Ausführung J/K)

Ausführung Einsetzstift/Halter
– metrisch
N Zoll

Anm. 1) Einsetzstifte und Halter passend zu 
allen Schlauchgrößen werden im 
Werkzeugkasten mitgeliefert.

Ausführung Einsetzstift/Halter
– metrisch
N Zoll

Anm. 1)  Einsetzstifte und Halter passend zu 
allen Schlauchgrößen werden im 
Werkzeugkasten mitgeliefert.

Ausführung
Symbol Gehäuseklasse Zubehör

R 1, 2, 3,
4, 5, 6

∗  Nur der Werkzeugkasten (1) wird mit dem Einsetzwerkzeug geliefert. 
Wenn kurze Schläuche benötigt werden, bestellen Sie bitte den 
Werkzeugkasten (2) separat. Bestellnummern siehe unter 
"Ersatzteile" (Tabelle rechts).

Werkzeugkasten (1)

Ersatzteile
 · Werkzeugkasten (1)

Bezeichnung Bestell-Nr.

Einsetzstifte und 
Halter

(im 
Werkzeugkasten)

LQ GPR
Ausführung Einsetzstift/ Halter

– metrisch

N Zoll

Einsetzstift 
(einzeln) Gehäuseklasse

(Siehe Tabelle 1)
Schlauchgrößen-Symbol
(Siehe Tabelle 1)

LQ GP     R3

Halter 
(einzeln) Schlauchgrößen-Symbol

(Siehe Tabelle 1)

LQ GHR 07

 · Werkzeugkasten (2)
Bezeichnung Bestell-Nr.

Einsetzstifte
(im 

Werkzeugkasten)

LQ GPM
Einsetzstift

– metrisch

N Zoll

Einsetzstift 
(einzeln) Gehäuseklasse

(Siehe Tabelle 1)
Schlauchgrößen-Symbol
(Siehe Tabelle 1)

LQ GP     M2 07

Ausführung

Symbol Gehäuse-
klasse Zubehör

J

Ausführung J
1, 2

K

Ausführung K

∗ Der Werkzeugkasten wird zusammen mit dem Einsetzwerkzeug 
geliefert.

Werkzeugkasten (3)

Ersatzteile
Bezeichnung Bestell-Nr.

Einsetzstifte und 
Halter

(im 
Werkzeugkasten)

LQ GPJ

Material Einsatzstift
– Kunststoff

S rostfreier Stahl

Einsetzstift-/
Halterausführung

– metrische Größe

N Zollmaß

Einsetzstift 
(einzeln)

Gehäuseklasse
(Siehe Tabelle 1)

Schlauchgrößen-Symbol
(Siehe Tabelle 1)

Material Einsetzstift
– Kunststoff

S rostfreier Stahl

LQ GP J2

Halter 
(einzeln)

Schlauchgrößen-Symbol
(Siehe Tabelle 1)

LQ GHJ 07

Anm.) Die Ersatzteile der Ausführung J und K sind identisch.
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Ausführung R Tischwerkzeug

Ausführung J mobiles Werkzeug

Ausführung K mobiles Werkzeug

Abmessungen
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Schlauch A
nschlag

Schlauch

M
indest-Position

O
ptim

ale Position

Einsetzhülse

Montageplatte

Montageplatte

Einsetzhülse

Vorrichtung zum Aufweiten des Schlauches

Vorrichtung für die Einsetzhülse

Montage der Einsetzhülse mit Heißluft

Achtung
Berühren Sie nicht die erhitzten Bereiche (Schlauch, Heißluftgebläse). Berühren 
Sie darüber hinaus nicht die benachbarten Stellen des erwärmten Bereichs, da 
es aufgrund der heißen Luft auch hier zu einem Temperaturanstieg kommt.

Achtung
1. Achten Sie darauf, dass der Schlauch sich nicht verbiegt oder verrutscht.
2. Drücken Sie die Einsetzhülse langsam in die korrekte Position.

Achtung
Vermeiden Sie eine übermäßige Erwärmung, um eine Verformung 
der Einsetzhülse zu vermeiden.

Montage der Vorrichtung zum Aufweiten des Schlauches Aufweiten des Schlauches.

Montage der Vorrichtung für die Einsetzhülse Einpressen der Einsetzhülse.

Erwärmen des Schlauches. Erwärmen des Schlauches an der aufgeweiteten Stelle.

Wählen Sie zum Aufweiten einen Kunststoffdorn 
passend zur Schlauchgröße und schrauben Sie ihn in 
die Montageplatte.

Pressen Sie den erwärmten Schlauch sofort bis zum 
Anschlag auf den Kunststoffdorn und halten Sie ihn 
dort 10 Sekunden lang fest.
Anm.) Prüfen Sie vorher die korrekte Größe des Kunststoffdorns. 

Befestigen Sie den Einsetzstift in der Montageplatte 
und montieren Sie die Einsetzhülse.

Ziehen Sie den Schlauch nach 10 Sekunden ab und pressen 
Sie ihn auf die Einsatzhülse, die an der anderen Vorrichtung 
montiert ist.

Erwärmen Sie den Schlauch mit einem handelsüblichen 
Heißluftgebläse.
∗  Als Richtwert gilt, dass der zu erwärmende Schlauchbereich der Länge 

der Einsetzhülse entspricht.

Erwärmen Sie nach dem Einpressen den Schlauch im aufgeweiteten Bereich  
erneut mit dem Heißluftgebläse, damit der Schlauch sich gleichmäßig an die 
Einsetzhülse anlegt.
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Die Angaben können ohne vorherige Ankündigung, und ohne dass 
daraus eine Verpflichtung für den Hersteller entsteht, geändert werden.
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LQ3 CGPS

LQ CGPS

Bestellschlüssel

Vorrichtung zum Aufweiten des Schlauches

Vorrichtung für die Einsetzhülse

Ausführung Kunststoffdorn
– metrisch
N Zoll

∗  Kunststoffdorne passend zu allen Schlauchgrößen 
werden im Werkzeugkasten mitgeliefert.

Ausführung Einsetzstift
– metrisch
N Zoll

∗  Einsetzstifte passend zu allen Schlauchgrößen 
werden im Werkzeugkasten mitgeliefert.

Verwendbarer Schlauchdurchmesser
Schlauchaußendurchmesser

metrisch Zoll

Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 19 Ø 25 1/4" 3/8" 1/2" 3/4 1"

Verwendbarer Schlauchdurchmesser
Schlauchaußendurchmesser

metrisch Zoll

Ø 3 Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 19 Ø 25 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4 1"

Montage der Einsetzhülse mit Heißluft

Anschlag

Werkzeug zum Festziehen der Überwurfmutter (nur für LQ1-Verschraubungen verwendbar) 
∗ Verwenden Sie für das Anziehen der Überwurfmutter der LQ2-Verschraubungen ein handelsübliches Werkzeug.

Werkzeug zum Festziehen 
der Überwurfmutter

Achtung
Ziehen Sie die Überwurfmutter vollständig bis zum Anschlag fest.
∗  Ziehen Sie die Überwurfmutter fest, bis sie den Anschlag am Gehäuse 

berührt, und dann eine weitere 1/8-Drehung. Falls die Überwurfmutter 
nicht weiter festgezogen werden kann, bedeutet dies, dass sie schon 
ausreichend festgezogen ist. Beachten Sie dazu die nachstehend 
angegebenen Anzugsdrehmomente.

Anzugsdrehmomente für Überwurfmuttern

Gehäuseklasse
Anzugsdrehmoment (N·m)

LQ1 LQ2
2 0,3 bis 0,4 1,5 bis 2,0

3 0,8 bis 1,0 3,0 bis 3,5

4 1,0 bis 1,2 7,5 bis 9,0

5 2,5 bis 3,0 11,0 bis 13,0

6 5,5 bis 6,0 —

∗ Bei Gehäuseklasse 1 sollte die Mutter von Hand angezogen werden.

Montage der Überwurfmutter

LQ1 GS
verwendbare Gehäuseklasse

2
3

4

5

6

Bestellschlüssel

3

Montageplatte

Kunststoffdorn

Einsetzstift

Montageplatte


