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Instrucciones originales 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
 

Secador de aire por refrigeración 
 

MODELO / Serie 
 

IDFA60-23-A,C,L,R,T,V 
IDFA70-23-A,C,L,R,T,V 
IDFA80-23-A,C,L,R,T,V 
IDFA90-23-A,C,L,R,T,V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lea este manual antes de usar el secador de aire. 
Guarde este manual para su consulta. 

 

 

Este manual ha sido diseñado para explicar la instalación y el funcionamiento del 
producto. La instalación y el funcionamiento del producto solo deben ser realizados por 
personal con un profundo conocimiento del procedimiento operativo fundamental o con 
conocimientos básicos sobre el manejo de productos industriales. 

Manual de 
funcionamiento 



 

 

Prefacio 
 
Queremos darle las gracias por haber adquirido el secador de aire por refrigeración de SMC (en lo sucesivo 
denominado el «producto»). 
 
Por seguridad, y para prolongar la vida útil del producto, asegúrese de leer este manual de funcionamiento 
(en lo sucesivo denominado el «manual») y de comprender perfectamente su contenido. 
 
● Para un funcionamiento seguro del secador de aire por refrigeración, lea atentamente y siga las 

instrucciones de seguridad, así como lo establecida en las normas ISO 4414*1) y JIS B 8370*2). 
*1) ISO4414: Energía en fluidos neumáticos - Recomendaciones para la aplicación de equipos a 

sistemas de transmisión y control. 
*2) JIS B 8370: Energía en fluidos neumáticos - Recomendaciones generales para los sistemas. 

 
 
● Este manual ha sido diseñado para explicar la instalación y el funcionamiento del producto. Este 

producto sólo podrá ser manipulado por aquellas personas que conozcan el funcionamiento básico 
del producto gracias a este manual o que lleven a cabo la instalación o el manejo de maquinaria 
industrial o posean conocimientos básicos y capacidad para manipular dicho equipamiento. 

 
● Este manual y el resto de los documentos adjuntos al producto no constituyen un contrato, y no 

afectarán a ningún acuerdo o compromiso existentes. 
 
● Queda estrictamente prohibido copiar total o parcialmente este manual para su uso por un tercero sin 

el permiso previo de SMC. 
 
● El manual de funcionamiento se puede descargar del sitio web de SMC. URL: 

http://www.smcworld.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El contenido de este manual de funcionamiento pueden sufrir 
modificaciones sin previo aviso. 
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Capítulo 1 Normas de seguridad 
 
 
 

1.1 Antes de usar el secador de aire 
l Este capítulo pretende describir de forma específica los temas relacionados con la seguridad en el 

manejo del producto. Léalo antes de utilizar el producto. 
l Este producto está diseñado para deshumidificar el aire comprimido. Como fabricante, SMC no 

asume ninguna responsabilidad si se utiliza para cualquier otro fin. 
l El producto utiliza alta tensión y tiene algunas piezas que se calientas o giran durante el 

funcionamiento. Si es necesario sustituir o reparar un componente, póngase en contacto con un 
distribuidor especializado para solicitar las piezas y que lleve a cabo el servicio. 

l Todas las personas que trabajen con el producto o cerca de él deben leer detenidamente y 
comprender la información sobre seguridad incluida en este manual antes de empezar a utilizarlo. 

l Este manual de funcionamiento no es un manual de seguridad general que utilicen los 
representantes de formación sobre seguridad. 

l El personal que manipule este producto o que trabaje cerca de él debe recibir formación para 
comprender los riesgos inherentes y las principales medidas de seguridad. 

l El jefe de seguridad es responsable del estricto cumplimiento de las normas de seguridad, aunque 
la responsabilidad relativa a las normas de seguridad durante el trabajo diario pertenece a cada 
operario y a cada uno de los componentes del personal de mantenimiento. 

l Los operarios y el personal de mantenimiento deben tener en consideración la seguridad de todas 
aquellas personas que se encuentren en el entorno de trabajo. 

l Antes de realizar cualquier tarea, es necesario tener en cuenta la seguridad en el entorno de trabajo. 
l Si el producto sufre un fallo de corriente (incluyendo una caída de tensión), el periodo necesario 

para reanudar el funcionamiento normal puede ser prolongado o es posible que no se pueda 
reiniciar normalmente debido a la activación del equipo de protección una vez recuperado el 
suministro de alimentación. En tal caso, desconecte el interruptor del producto y reinicie el circuito 
de protección conforme a 6.2 «Reinicio del relé térmico y del presostato de alta presión». Es posible 
que el producto se ponga en marcha repentinamente una vez recuperado el suministro de 
alimentación. Cuando retire la cubierta, desconecte el interruptor con LED. 

l Este manual debe estar siempre disponible para que el operario pueda consultarlo siempre que lo 
considere necesario.  

1.1.1 Peligro, Advertencia y Precaución 
Las instrucciones dadas en este manual pretenden garantizar un funcionamiento correcto y seguro del 
producto, así como prevenir lesiones a los operarios o daños al producto. Estas instrucciones se agrupan 
en tres categorías (Peligro, Advertencia y Precaución), que indican el nivel de riesgo, el daño y el grado 
de emergencia. El contenido con estos signos corresponde a instrucciones importante relativas a la 
seguridad. Compruebe dónde se encuentran estos signos y lea y comprenda los avisos y advertencias 
antes de comenzar la manipulación. 
«PELIGRO», «ADVERTENCIA» y «PRECAUCIÓN» representan el orden de gravedad del riesgo (PELIGRO > 
ADVERTENCIA > PRECAUCIÓN). El significado de estos signos es el que se detalla a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer y comprender todas 
las acciones importantes resaltadas en este manual. 

«PELIGRO»: Un riesgo que CAUSARÁ graves lesiones personales o la muerte durante el funcionamiento, 
manteniminiento o inspección debido a un manejo incorrecto o un incumplimineto de las normas de seguridad. 

PELIGRO 

«Precaución»: Un peligro con un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, podría provocar lesiones 
leves a moderadas o daños al equipo durante el funcionamiento, manteniminiento o inspección 
debido a un manejo incorrecto o un incumplimineto de las normas de seguridad. 

or inspection due to the negligence of required procedure or warning to avoid the danger. 

 PRECAUCIÓN 

«ADVERTENCIA»: Un riesgo que PUEDE CAUSAR graves lesiones personales o la muerte durante el funcionamiento, 
manteniminiento o inspección debido a un manejo incorrecto o un incumplimineto de las normas de seguridad. 

   ADVERTENCIA 
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1.2 Clasificación de peligros / Etiquetas de 
advertencia de peligro 

Para garantizar la seguridad de los operarios, se clasifican los peligros potenciales y se marcan con 
etiquetas de advertencia. Confirme los peligros potenciales y las posiciones de las etiquetas antes de 
iniciar el funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Riesgos de la electricidad  
 

 

 

 
 
1.2.2 Riesgos de superficies calientes  
 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Riesgos del circuito de aire comprimido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El transporte, la instalación y el mantenimiento conllevan riesgos y sólo deben ser 
realizados por personas que posean suficientes conocimientos y experiencia acerca del 
producto y de sus accesorios. 

- Si existe cualquier anomalía, tome las siguientes medidas conforme al manual de funcionamiento. 
- Lea detenidamente el capítulo 6 «Resolución de problemas» antes de tomar ninguna medida. 
- No ponga en marcha el producto en caso de problemas. Si se produce un fallo, detenga 
inmediatamente el funcionamiento del producto y póngase en contacto con el personal de 
mantenimiento o con una persona que posea suficientes conocimientos y experiencia 
acerca del producto y de sus accesorios. 

 
 

En el interior de este producto hay una sección de suministro de alimentación de alta tensión 
separada por la cubierta. No utilice el producto sin la cubierta. 

ADVERTENCIA 

El producto posee superficies que pueden alcanzar elevadas temperaturas durante el 
funcionamiento. Además, también existe el riesgo de lesiones por quemaduras debidas al 
calor remanente tras el corte de suministro eléctrico.  
Por tanto, espere hasta que la temperatura de las piezas caliente alcance 50 ºC o menos. 

ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA 

Antes de sustituir o limpiar las piezas, asegúrese de expulsar completamente el aire 
comprimido que queda en el interior del producto. Si no se libera la presión, cuando 
desenrosque las piezas pueden salir despedidas a alta velocidad debido a la alta presión y 
provocar lesiones. 

ADVERTENCIA 
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1.2.4 Posiciones de las etiquetas de advertencia de peligro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 Parte delantera 

- Confirme las posiciones de las etiquetas de advertencia de peligro. 

ADVERTENCIA 
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1.2.5 Etiqueta del producto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ejemplo: IDFA60-23. 

Estructura de la referencia de producto W R 0001 (abril de 2018) 
W R 0001 

Año Símbolo Nota Mes Símbolo Nota  N.º de serie 
2018 
2019 
2020 
2021 

↓ 

W 
X 
y 
Z 
↓ 

Repetición de 
la A a la Z en 
orden 
alfabético 

1 
2 
3 
4 
↓ 

o 
P 
Q 
R 
↓ 

Repetición de la A a 
la Z en orden 
alfabético con «o» 
para enero y «Z» 
para diciembre 

- 

 

Monofásica 230 VAC, 1ph 50 Hz 

Parte delantera 

● Número del producto (N.º de serie) 
● Tipo y cantidad de refrigerante 
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1.3 Eliminación de residuos 
Cuando deseche el producto, debe recoger el refrigerante y el aceite refrigerante presentes en el 
circuito de refrigerante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Este producto usa fluorocarbono (HFC) como refrigerante. 
- Este producto es de clase 1 según la Ley japonesa sobre el uso racional y adecuada 
gestión de los fluorocarbonos de Japón.  
Queda estrictamente prohibido emitir fluorocarbonos a la atmósfera. Antes de reparar 
este producto, debe recoger el refrigerante con un equipo «colector de refrigerante». A 
continuación, solicite a una agencia de reciclado cualificada que deseche el 
refrigerante recuperado. El refrigerante solo debe ser manipulado por personal con los 
necesarios conocimientos y experiencia acerca del equipo y de sus accesorios. 

- Sólo el personal de mantenimiento o debidamente cualificado podrá abrir las cubiertas 
del producto. 

- El tipo y la cantidad de HFC se describe en la etiqueta del producto mostrada en la página 1-4. 

PRECAUCIÓN 

PRECAUCIÓN 

- Elimine el refrigerante y el aceite refrigerante conforme a la legislación o normativa local. 
- Sólo aquellas personas que posean los necesarios conocimientos y experiencia acerca 

del producto y de sus accesorios podrán recuperar el aceite refrigerante. 
- Sólo el personal de mantenimiento o debidamente cualificado podrá abrir las cubiertas 

del producto. 
- Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro servicio técnico. 
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1.4 Garantía limitada y exención de 
responsabilidades / Requisitos de conformidad 

 
El producto utilizado está sujeto a una «Garantía limitada y exención de responsabilidades» y a 
«Requisitos de conformidad». 
Debe leerlos y aceptarlos antes de utilizar el producto. 

 
Garantía limitada y exención de responsabilidades 

 
1. El periodo de garantía del producto es de 1 año en servicio o de 1.5 años después de 

que el producto sea entregado. Asimismo, el producto puede tener una vida útil, una 
distancia de funcionamiento o piezas de repuesto especificadas. Consulte con su 
distribuidor de ventas más cercano. 

2. Para cualquier fallo o daño notificado dentro del periodo de garantía del que SMC sea 
claramente responsable, se procederá a la sustitución del producto o las piezas de 
repuesto necesarias.  
Esta garantía limitada se aplica sólo a nuestro producto de manera independiente, y no 
a cualquier otro daño que se deba al fallo del producto. 

3. Antes de usar los productos SMC, lea y comprenda las condiciones de garantía y exención de 
responsabilidad descritas en el catálogo correspondiente a los productos específicos. 

 
 

Requisitos de conformidad 
 
1. Queda estrictamente prohibido el uso de productos de SMC con equipo de producción 

para la fabricación de armas de destrucción masiva o cualquier otro tipo de arma. 
2. La exportación de productos o tecnología SMC de un país a otro está regulada por la 

legislación y reglamentación sobre seguridad relevante de los países involucrados en 
dicha transacción. Antes de enviar un producto SMC a otro país, asegúrese de que se 
conocen y cumplen todas las reglas locales sobre exportación. 

 
 

PRECAUCIÓN 
 
Este producto está previsto para su uso en industrias de fabricación. 
El producto aquí descrito se suministra básicamente para su uso en industrias de fabricación. 
Si piensa utilizar el producto en otros ámbitos, consulte previamente con SMC y facilita las 
especificaciones o un contrato si es necesario. 
Si tiene alguna duda, contacte con su distribuidor de ventas más cercano. 
 

 

PRECAUCIÓN 
 
Los productos de SMC no están diseñados para usarse como instrumentos de metrología legal. 
Los instrumentos de medición que SMC fabrica o vende no han sido cualificados mediante las 
pruebas de homologación de tipo relevantes para las leyes sobre metrología (medición) de los 
diferentes países. Por tanto, los productos de SMC no se pueden utilizar en actividades o 
certificaciones establecidas por las leyes sobre metrología (medición) de los diferentes países. 
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（   ） L N PE 

Capítulo 2 Designación y funciones de las 
piezas 

2.1 Designación y funciones de las piezas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminal de bornes 
- Retire el panel frontal del producto. Conecte el 
cable de alimentación a través de la protección 
contra tirones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(para conectarse al equipamiento del usuario) 
Consulte los detalles sobre el cableado eléctrico 

en la página 3-5.  

Interruptor con LED 
[Interruptor ON/OFF] 
El LED permanece iluminado 
durante el funcionamiento normal. 

Termómetro de evaporación 
Indica la temperatura del 
refrigerante del lado de baja 
presión. Durante el funcionamiento 
normal, indica la zona verde.  

Relé térmico 
(El relé térmico aparece cuando se 
retira el panel frontal). Consulte la 
página 6-4 para el reinicio. 

Rejilla de ventilación derecha 
(apertura de descarga de aire) 
El motor del ventilador expulsa aire 
caliente. No bloquee la rejilla. 

Purga automática 
Compruebe que la purga 
automática funciona correctamente 
al menos una vez al día. 

Presostato de alta tensión 
(El presostato de alta presión 
aparece cuando se retira el panel 
frontal). Consulte la página 6-4 
para el reinicio. 

Arandela de goma 
Entrada del cable de señal 

Protección contra tirones 
Entrada del cable de alimentación 

 Entrada de aire comprimido (IN) 

 Salida de aire comprimido (OUT) 

 Válvula de bola 
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Rejilla de ventilación izquierda (apertura 
de entrada de aire) 
(Filtro antipolvo) 
Entrada de aire para refrigeración. 
No bloquee los orificios de ventilación. 
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Capítulo 3 Transporte e instalación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Transporte 
Siga estas instrucciones cuando transporte el producto. 
- Cuando traslade el producto, elévelo con cuidado de la base para que no quede sobre uno de sus 

laterales, asegurándose de que no vuelque. 
- No transporte el producto apoyándolo en uno de sus laterales, ya que resultaría dañado. 
- No suspenda el producto. 
- No monte el filtro de aire, etc. en el racor para la entrada y salida de aire durante el transporte. Si debe 

montarlo, sujete la pieza con una fijación para evitar las vibraciones durante el transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El transporte, la instalación y el mantenimiento del producto, incluyendo los trabajos 
peligrosos, sólo podrán ser llevados a cabo por aquellas personas que posean 
suficientes conocimientos y experiencia acerca del producto y del sistema. 

PRECAUCIÓN 

Este producto es pesado. Siga las precauciones anteriores para evitar riesgos durante el 
transporte. 
El producto pesa más de 50 kg (incluido el embalaje), por lo que debe trasladarse usando 
un montacargas de horquilla. El transporte mediante montacargas de horquilla debe ser 
realizado por personas debidamente cualificadas. 

ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA 
Use el producto de forma adecuada y preste atención a la seguridad, especialmente a la 
seguridad física de los operarios, durante la instalación, funcionamiento, mantenimiento y 
revisión del producto. 
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3.2 Instalación 
3.2.1 Entorno 

Evite la utilización en las siguientes circunstancias, ya que puede originar la rotura del producto. En 
caso contrario, podrían producirse fallos de funcionamiento y daños. 
- Evite los lugares en los que el secador de aire vaya a estar en contacto directo con el viento o la 

lluvia. (Evite los lugares con una humedad relativa del 85 % o superior).  
- Evite lugares en los que haya agua, vapor de agua, agua salada o aceite pueden salpicar el producto.  
- Evite los lugares con polvo los lugares con polvo o partículas.  
- Evite lugares con gases inflamables o explosivos. 
- Evite lugares en los que haya gases corrosivos, disolventes o gases combustibles.  
- Evite los lugares que reciban luz solar o calor de manera directa.  
- Evite zonas en las que la temperatura ambiente exceda los límites especificados a continuación.  

Durante el funcionamiento: 2 a 45 °C 
Durante el almacenamiento: 0 a 50 ºC (cuando no haya agua de purga en las tuberías)  

- Evite los lugares en los que la temperatura varíe de manera sustancial.  
- Evite los lugares en los que se produzca fuerte ruido magnético. (Evite los lugares con campos 
eléctricos y magnéticos de gran intensidad, así como con sobretensión).  

- Evite los lugares con electricidad estática o con condiciones que hagan que el producto descargue 
electricidad estática.  

- Evite los lugares en los que se produzcan altas frecuencias.  
- Evite los lugares donde se puedan producir daños por descargas de rayos.  
- Evite la instalación sobre maquinaria para transporte, como camiones, barcos, etc. 
- Evite los lugares a una altitud de 2000 metros o superior. 
- Evite los lugares en las que se generen impactos o vibraciones fuertes.  
- Evite lugares en los que se apliquen fuerzas suficientes como para deformar el producto o pesos de 

objetos pesados  
- Evite los lugares con un espacio insuficiente para el mantenimiento. 

Espacio de mantenimiento necesario 
Parte delantera: 600 mm 
Parte trasera: 600 mm 
Parte superior: 600 mm 
Lado derecho: 600 mm 
Lado izquierdo: 600 mm 

- Evite los lugares en los que la rejilla de ventilación esté obstruida. 
- Evite los lugares en los que el secador de aire pueda aspirar aire muy caliente procedente de un 

compresor de aire o de otro secador.  
- Evite los circuitos neumáticos en los que se generen fluctuaciones rápidas de presión o cambios 

rápidos de caudal.  

 
 

 
 
 
 
3.2.2 Anclaje 

- El producto debe instalarse sobre una superficie plana, horizontal, estable y sin vibraciones. 
- Consulte el apartado «7 Dimensiones» del apartado 7.3. 
- Recomendamos el uso de los juegos de pernos de anclaje que se venden por separado como accesorio. 

 
Ref. producto Nombre del producto CANT. 

IDF-AB500 Juego de pernos de anclaje 1 (4 uds./juego) 

 
  

- No use ni guarde el producto en las siguientes condiciones de aire comprimido ni en un 
entorno que contenga las siguientes sustancias. De lo contrario, pueden producirse 
fallos de funcionamiento o daños en las piezas.  

- Gases corrosivos, disolventes orgánicos o prod. químicos. 

ADVERTENCIA 
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3.2.3 Tuberías de aire 
l Las conexiones de entrada y de la salida del aire comprimido deben realizarse de forma que se 

pueda retirar utilizando una unión, etc. 
l Si se conecta un racor para aire al cuerpo del producto, sujete el conexionado neumático del cuerpo 

con una llave para conexionado y realice el apriete. 
l Evite aplicar el peso del conexionado directamente sobre el secador. Cuando se monte cualquier 

pieza, como un filtro de aire, en el racor de entrada o salida de aire comprimido, sujete las piezas 
con una fijación para evitar aplicar una fuerza excesiva al producto. 

l Tenga cuidado de que la vibración del compresor de aire no se transmita. 
l La temperatura de la superficie del conexionado será la misma que la temperatura de entrada del 

aire comprimido. Envuelva el conexionado en aislante si la temperatura de la superficie supera 
60 ºC. 

l Si la temperatura de entrada del aire comprimido supera 65 ºC, instale un post-enfriador después 
del compresor de aire o reduzca la temperatura en el lugar en el que se vaya a instalar el compresor 
de aire para mantener la temperatura a 65 ºC o menos. 

l Si la presión de la fuente de aire fluctúa mucho, instale un depósito de aire. 
l Antes del realizar el conexionado, limpie el interior de las tuberías para eliminar partículas extrañas 

tales como cinta de sellado, juntas de sellado líquidas, etc. La entrada de partículas extrañas en las 
tuberías puede provocar fallos en la refrigeración o en la descarga de la purga. 

l Use tuberías y conexiones que puedan soportar la presión y la temperatura de funcionamiento. Y 
conéctela firmemente para evitar cualquier posible fuga de aire. 

l Instale un tubo de derivación (by-pass) para permitir el mantenimiento sin tener que detener el compresor de aire. 
l Los tubos metálicos flexibles para el conexionado de entrada y de salida de aire pueden generar 

ruido. Cambie el conexionado por tubos de acero. 
l Si se producen rápidas fluctuaciones de presión o rápidos cambios de caudal, instale un filtro en la 

salida del secador para prevenir salpicaduras de condensación. 
l Dependiendo de las condiciones de trabajo, puede producirse condensación alrededor de la superficie del 

conexionado de salida. Instale un aislamiento alrededor del conexionado para prevenir la condensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No retire los tornillos de 
los paneles situados en 
el conexionado. 

Parte delantera 

OUT 

IN 

Salida de aire comprimido 
(OUT) 

Válvula de salida 

Unión 

Entrada de aire comprimido (IN) 

Válvula de entrada 

Unión 

Válvula de derivación 
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3.2.4 Tubo de purga 
- Se incluye un tubo de purga con un diám. ext. de 12 mm como accesorio. El extremo de salida del 

tubo se descarga a la atmósfera y permite el flujo de la condensación a través del tubo.  
(Si el tubo de purga es preparado por los clientes, deben mantener una longitud de 5 m o menos y un 
diám. int. de 8 mm o más para el correcto funcionamiento de la purga automática).  

- La presión del aire comprimido se usa para descargar la condensación de forma periódica. Fije el 
extremo de salida del tubo de forma que no se sacuda violentamente durante la descarga. 

- Evite que el tubo de purga presente un tramo ascendente. 

- No doble ni aplaste el tubo de purga. Cuando instale el producto, asegúrese de no colocarlo sobre el 
tubo de purga.  

- Para llevar el tubo de purga hasta la parte trasera del secador, use el soporte incluido como 
accesorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

Soporte Tubo de purga 

- Para gestionar la purga de la condensación, siga las directrices de seguridad y lleve gafas 
protectoras, delantal de seguridad y guantes. 

- Si la purga de condensación contiene aceite, puede haber sustancias peligrosas presentes. 
Manipúlelos conforme a la legislación o normativa local. 

 

ADVERTENCIA 

- Durante el funcionamiento del secador, mantenga la válvula de bola abierta en todo 
momento. Si la válvula de bola está cerrada, no se puede descargar la condensación. 

- Mantenga el grifo de purga en el lado «S». Si el grifo de purga está en el lado «O», sigue 
saliendo aire comprimido. 

PRECAUCIÓN 

Open

O    Ｓ

Abrir 

Lado «S» 
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3.2.5 Cableado eléctrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificación del cable de alimentación 
- Prepara los siguientes cables de alimentación. 
- Se requieren aprox. 0.2 m de cable para realizar el cableado del producto. 

IDFA60-23 IDFA70-23 IDFA80-23 IDFA90-23 

16 AWG (1.25 mm2) 12 AWG (3.5 mm2) 10 AWG (5.5 mm2) 

Diám. ext. de cable: aprox. 9 a 11 mm Diám. ext. de cable: aprox. 18 a 23 mm 

 
Alimentación 
- Conecte el cable de alimentación y el cable de puesta a tierra al terminal de bornes. Use un terminal de 

engarce redondo para el terminal de conexión. 

 IDFA60-23 IDFA70-23 IDFA80-23 IDFA90-23 

Tornillos terminales M3.5 M4.0 

Terminal de engarce 
aplicable 

1.25-3.5 3.5-4 5.5-4 
(Anchura de terminal 

8.5 mm o menos) 
(Anchura de terminal 

9.5 mm o menos) 
 
  

- El cableado eléctrico sólo deberá ser realizado por personal cualificado. 
- Corte el suministro eléctrico antes de realizar el cableado para garantizar la seguridad. 

Queda estrictamente prohibido realizar el cableado con el producto conectado. 
- Use un suministro de alimentación adecuado para las especificaciones del producto. 
- Suministre alimentación desde un lugar estable, que no sufra los efectos de ninguna 

sobretensión. 
- No conecte un número excesivo de cables en un único enchufe. Puede causar un incendio. 
- Suministre alimentación desde un sistema con un circuito de parada de emergencia. 
- Para evitar descargas eléctricas y quemado del motor del compresor, seleccione un 
disyuntor para fugas a tierra con una correcta sensibilidad de corriente de fuga y 
capacidad de carga y móntelo en el lado de alimentación conforme al apartado 7.1 
«Especificaciones». 

- Instale el disyuntor correctamente, de forma que se pueda desconectar toda la potencia y 
se pueda acceder fácilmente al panel de funcionamiento. 

- Instale el disyuntor conforme a la normativa y reglamentación local sobre seguridad aplicable. 
- El equipo debe conectarse a tierra por seguridad. 
- Añada una cierta holgura a la longitud del cable de tierra de manera que no se aplique 
excesiva fuerza sobre el mismo. 

- Conecte el cable de tierra antes de conectar el resto de los cables y retírelo en último 
lugar después de retirar el resto de cables. 

- No conecte el cable de tierra a una tubería de agua, una tubería de gas o un pararrayos. 
- No modifique el cableado eléctrico interno del producto. 
- Para uso en Europa, instale el disyuntor conforme a la normativa CEI aplicable para el 
suministro de alimentación al producto. 

 

ADVERTENCIA 
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Procedimiento de cableado 
(1) Retire el panel frontal. 
(2) Pase el cable a través de la protección contra tirones para conectarlo al terminal de bornes 

(consulte la etiqueta del terminal de bornes). 
M3.5 Par de apriete del tornillo: 1.0 a 1.3 N·m 
M4.0 Par de apriete del tornillo: 1.4 a 2.0 N·m 
Durante el cableado, no toque ningún equipo aparte del terminal de bornes. 

(3) Vuelva a montar el panel frontal. 
 
 
 
 
 
  

 

Terminal de bornes 

Panel frontal 

Protección contra tirones 
Entrada del cable de alimentación 

[Terminal de 
bornes] 

L N
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3.3 Precauciones para la reinstalación 
 
 
 
 
 
 

Si mueve el producto y lo vuelve a instalar en otro lugar después de realizar algunas operaciones 
(incluyendo el funcionamiento de prueba), deberán seguirse todas las instrucciones de instalación 
detalladas en el capítulo 2, así como las siguientes instrucciones. 

 
Desmontaje del cable de alimentación 

Corte el suministro eléctrico antes de desmontar el cable de alimentación. 
 
 
 
 
 
 
 

Retirada de las tuberías de aire 
 
 
 
 
 
 
 

Retire completamente la cinta de sellado tras retirar el conexionado. Si queda cinta de sellado, podría 
entrar en el producto y provocar una inadecuada refrigeración o un fallo.  

 
Procedimiento para eliminar el aire comprimido residual 
1) Incluso cuando el secador esté retirado, abra la válvula de conexionado de derivación únicamente 

 cuando se necesite aire comprimido. 
2) Cierre las válvulas de entrada y salida de aire comprimido. 
3) Asegúrese de que la válvula de bola de la purga automática está abierta. 
4) Retire el clip de sujeción del grifo de purga. 
5) Gire el grifo de purga hacia el lado «O» y libere el aire comprimido del producto. 

 
   

 

Grifo de purga 
«O»: (Abierto) 

Retire el clip 

Sólo aquellas personas que posean los necesarios conocimientos acerca del producto y 
de sus accesorios podrán volver a instalarlo en otro lugar. 

 

PRECAUCIÓN 

- El cableado sólo deberá ser realizado por personal cualificado. 

- Corte el suministro eléctrico antes de realizar el cableado para garantizar la seguridad. 
Queda estrictamente prohibido realizar el cableado con el producto conectado. 

 

ADVERTENCIA 

- El cableado sólo deberá ser realizado por personal cualificado. 
- Separe la fuente de aire comprimido del producto por seguridad antes de retirar el 

conexionado. 
- No retire ningún tubo mientras quede aire comprimido a presión en su interior. 
 

ADVERTENCIA 
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Capítulo 4 Funcionamiento / Apagado 
 

 

 

 

4.1 Puntos de comprobación antes del uso 
Antes de realizar una operación de prueba, compruebe los siguientes puntos. 

Estado de instalación 
l Compruebe mediante una inspección visual que el producto está colocado sobre una superficie 

nivelada.  
l Asegúrese de que el producto está adecuadamente fijado con los pernos de anclaje. 
l No coloque objetos pesados encima del producto ni añada una carga excesiva mediante el 

conexionado, etc. 
Conexión de cables 

l Compruebe que el cable de alimentación y el cable de tierra estén correctamente conectados. 
Tubo de purga 

l El tubo de purga debe conectarse correctamente. 
Tuberías de aire 

l Confirme que el conexionado para el aire comprimido está correctamente conectado. 
Compruebe que el lado IN y OUT de las válvulas del producto y de las válvulas de conexionado 
de derivación están completamente cerrados.  

Válvula de bola 
l Asegúrese de que la válvula de bola de la purga automática está abierta. 

 

4.2 Funcionamiento 
Inicie el funcionamiento conforme al siguiente procedimiento. 
1) Conecte el disyuntor de suministro de alimentación principal. Active el interruptor con LED.  
2) El LED de funcionamiento se ilumina. A continuación, el ventilador de refrigeración comenzará a 

girar y saldrá aire caliente por la salida de ventilación. 
3) Abra lentamente las válvulas de los lados IN y OUT. Asegúrese de que la válvula de derivación está 

completamente cerrada.  
Asegúrese de que no existen fugas de aire. 

4) El ventilador se enciende y apaga en función de las condiciones de temperatura ambiente y del aire 
comprimido, mientras que el compresor se mantiene en funcionamiento de forma continua y el 
termómetro de evaporación permanece dentro de la zona verde. 
Si el indicador de temperatura del refrigerante está en la zona que queda por encima de la zona 
verde, consulte el capítulo 6 «Resolución de problemas».  

5) Tras suministrar aire comprimido durante un rato, la condensación se descargará automáticamente 
desde el tubo de purga. 

6) Continúe con el funcionamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sólo aquellas personas que posean suficientes conocimientos y experiencia acerca del 
producto y de sus accesorios deberán poner en marcha y detener el producto. 

 

PRECAUCIÓN 

- La activación y desactivación frecuentes da lugar a un fallo de funcionamiento. 
- La purga automática está normalmente abierta y la válvula se cierra cuando la presión 
de aire es 0.1 MPa o más. Cuando la válvula del lado de entra comienza a abrirse, sale 
aire por la salida de purga hasta que la presión alcanza 0.1 MPa. Es posible que la 
presión no alcance 0.1 MPa si el caudal de descarga del compresor de aire es reducido. 

- Si se produce un cambio repentino de presión o caudal, pueden entrar condensación sin en 
el conexionado secundario. No use este producto en esas condiciones. 

 

PRECAUCIÓN 
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4.3 Parada 
1) Desconecte el interruptor con LED. 

2) El LED se apaga y el funcionamiento se detiene. 

 

4.4 Precauciones para el rearranque  
Deje que transcurran al menos 3 minutos antes de volver a arrancar el producto. Si el producto se pone 
de nuevo en marcha durante los 3 minutos siguientes a haber sido parado, el circuito de protección se 
activará y el secador no se pondrá en marcha.  
Si no se inicia el funcionamiento, realice el rearranque conforme al capítulo 6 «Resolución de 
problemas». 

 

4.5 Puntos de comprobación antes del reinicio  
Antes de iniciar el funcionamiento, compruebe los siguientes puntos. Si se produce cualquier anomalía, 
detenga inmediatamente el funcionamiento. Desconecte el interruptor con LED y el disyuntor de 
suministro de alimentación. 

- No deben existir fugas de aire comprimido. 

- La presión de aire comprimido, la temperatura, el caudal y la temperatura ambiente están dentro las 
especificaciones del producto. 

- Confirme que sale condensación por el tubo de purga. 

- El termómetro de evaporación está en la zona verde. 

- No debe salir condensación por la salida de aire comprimido del secador de aire. 

- No debe existir ningún ruido, vibración u olor anómalos del producto. 

 

4.6 Precauciones cuando el producto permanece 
apagado durante un largo periodo de tiempo 

- Si el producto no se usa durante más de 24 horas, desconecte el interruptor de funcionamiento o el 
suministro de alimentación por seguridad y para ahorrar energía. Se recomienda descargar la presión 
del conexionado de aire comprimido. 

- La condensación residual en el secador de aire puede salpicar por encima de la salida al reiniciar el 
funcionamiento, por lo que se recomienda instalar un filtro en la salida del secador de aire.
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Capítulo 5 Comprobaciones y mantenimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Inspección diaria 
Antes de iniciar el funcionamiento diario, compruebe los siguientes puntos. Si observa alguna 
anomalía, detenga inmediatamente el funcionamiento y consulte el capítulo 6 «Resolución de 
problemas». 

- No deben existir fugas de aire comprimido. 

- El LED se ilumina durante el funcionamiento. 

- Confirme que sale condensación por el tubo de purga. 

- El termómetro de evaporación está en la zona verde. 

- No debe existir ningún ruido o vibración anómalos del producto. 

- No debe salir ningún olor ni humo del producto. 
 
 
 
 

PELIGRO 

- Sólo aquellas personas que posean suficientes conocimientos y experiencia acerca del 
producto y de sus dispositivos accesorios podrán llevar a cabo el mantenimiento. 

- Antes de realizar el mantenimiento, lea y comprenda las importantes notificaciones de 
precaución de este manual de funcionamiento. 

 

ADVERTENCIA 

- Corte el suministro eléctrico en el lado de entrada antes de retirar el panel. 
- Antes de sustituir o limpiar las piezas, asegúrese de expulsar el aire comprimido que queda 

en el interior del producto hasta que el indicador marque «0». 
No retire el conjunto de la carcasa de la purga automática mientras haya presión de aire 
residual en su interior. Si hay presión residual en el producto, existirá un gran riesgo de un 
accidente inesperado, como que las piezas salgan despedidas cuando se estén 
desenroscando. 

- Las piezas con alimentación eléctrica se calientan y se encuentran a alta tensión durante el 
funcionamiento. El calor puede producir quemaduras y la alta tensión puede dar lugar a 
descargas eléctricas. Incluso si el interruptor con LED está apagado y el funcionamiento 
está detenido, se aplicará electricidad sobre la línea principal. Durante los trabajos en la 
línea principal, desconecte el disyuntor de fugas eléctricas del equipo del usuario. 

- Incluso si el funcionamiento del dispositivo se detiene, existe riesgo de que se produzcan 
quemaduras debido al calor residual. No inicie ningún trabajo en las piezas del interior del 
producto hasta que la temperatura haya descendido hasta 50 ºC o menos. Indicación: 10 a 
15 minutos 

- Existe la posibilidad de entrar en contacto con la condensación durante los trabajos de 
mantenimiento de la purga automática. Siga el procedimiento establecido para mantener la 
seguridad de los trabajadores 
(por ejemplo, uso de gafas protectoras, delantal de seguridad y guantes). 

- Use una solución acuosa de detergente neutro para limpiar la purga automática y no use 
disolventes. 
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5.2 Mantenimiento regular 
5.2.1 Limpie el filtro antipolvo de la rejilla de ventilación 

Retire mensualmente el polvo y las partículas de la rejilla de ventilación mediante aspiración o soplado de aire. 

 

 

 

 

5.2.2 Mantenimiento de la purga automática 
Retire mensualmente el polvo acumulado en el conjunto del vaso y el elemento filtrante de purga 
automática. Use detergente neutro para la limpieza. 

Si la limpieza no mejora el rendimiento, sustituya el conjunto del vaso y el elemento filtrante. En la 
próxima ocasión, límpielos con mayor frecuencia. 

 

 

 

 

  

(1) Retirada del conjunto del vaso 

1) Desconecte el interruptor con LED. 

2) Desconecte el disyuntor para fugas a tierra de la alimentación o retire el enchufe de alimentación 
de la toma de corriente. 

3) Cierre completamente la válvula situada en conexionado IN y OUT para aire comprimido. (Abra la 
válvula de derivación únicamente si se requiere aire comprimido durante el mantenimiento.) 

4) Cierre la válvula de bola de la parte superior de la purga automática. 

5) Retire el tubo de purga. 

6) Retire el clip y gire el grifo de purga hacia el lado «O» para liberar la presión de aire residual en la 
purga automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Válvula de bola: cerrar 
(se puede abrir y cerrar 
manualmente) 

Retire el clip 
 

Grifo de purga 
«O»: (Abierto) 

Lleve gafas protectoras y mascarilla durante el soplado de aire. 

 

PRECAUCIÓN 

- Asegúrese de liberar la presión residual de la purga automática antes de iniciar 
el mantenimiento. 

- Si el conjunto del vaso está roto o muy sucio, sustitúyalo por uno nuevo. 

ADVERTENCIA 
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7) Tire hacia abajo del botón de bloqueo del conjunto del vaso con su dedo pulgar y gire el conjunto del vaso en 
sentido antihorario 30 grados hasta alinear las marcas. 

8) Retire el conjunto del vaso tirando de él hacia abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Montaje del conjunto del vaso 

1) Compruebe que no haya arañazos, dobleces o adherencia de partículas extrañas en la junta tórica del vaso 
y, a continuación, aplique una fina capa de grasa y móntela en la ranura del conjunto del vaso. 
(La grasa recomendada es Krytox GPL 207 de Du Pont.) 

2) Vuelva a colocar el elemento filtrante limpio en el conjunto del vaso. 
3) Monte el conjunto del vaso en el cuerpo de la purga automática. Gírelo hasta que el botón de bloqueo 

se detenga completamente y se escuche un clic. (Gire el conjunto del vaso hacia la izquierda y la 
derecha ligeramente para comprobar que no gira. Si gira, repita este paso.) 

4) Gire el grifo de purga hacia el lado «S» y monte un clip. 
(Compruebe que el grifo de purga no girará hacia el lado «O».) 

5) Monte el tubo de purga como estaba. 
6) Abra la válvula de bola. 

 

Referencia de la purga automática para su sustitución 
 

 

 

 

 

 

 

Ref. producto Nombre del producto CANT. 

AD52-A Conjunto del vaso 1 

KA00463 Junta tórica del vaso 1 

AD402P-040S Elemento filtrante 1 

Conjunto del vaso 

Botón de bloqueo 

Alinee las marcas y 
tire del conjunto del 
vaso hacia abajo. 

Marca 

Marca 

Conjunto del vaso 

Junta tórica 
del vaso 

Elemento filtrante 
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Capítulo 6 Resolución de problemas 
6.1 Resolución de problemas 

Consulte la siguiente tabla si observa alguna anomalía. - Si tiene alguna duda, desconecte el suministro de 
alimentación y póngase en contacto con nuestro servicio técnico. 

Problemas Causas posibles Acción 
El secador de aire 
no funciona y el 
LED de 
funcionamiento no 
se ilumina, incluso 
cuando el 
interruptor está en 
ON. 

El cable de alimentación está 
suelto o no está conectado. 

- Conecte el cable correctamente. 

El disyuntor para fugas a tierra 
está en OFF. 

- Compruebe la capacidad del disyuntor para fugas a tierra. 
- Conecte el disyuntor para fugas a tierra. 
- Si el disyuntor sigue apagado, desconecte el 

suministro de alimentación y póngase en contacto 
con nuestro servicio técnico. Es posible que exista 
un fallo de aislamiento del secador de aire. 

La señal de funcionamiento 
remoto está desactivada. 
(Para opción T) 

- Compruebe el estado de la señal de funcionamiento 
remoto. 

El LED se apaga y 
el funcionamiento 
se detiene. 
 
 
(Circuito de 
protección 
activado. Reinicie 
el circuito de 
protección 
conforme a 6.2 
«Reinicio del relé 
térmico y del 
presostato de alta 
presión»). 

Mala ventilación en la ubicación 
de instalación. 
La temperatura ambiente es 
demasiado alta. 

- Mantenga la temperatura ambiente baja mediante 
ventilación. 

La rejilla de ventilación está 
obstruida por una pared o 
bloqueada por el polvo. 

- Realice la instalación de forma que la rejilla de 
ventilación quede a una distancia de 600 mm o más 
de la pared. 

- Limpie mensualmente la rejilla de ventilación. 
La temperatura del aire 
comprimido es demasiado 
elevada. 

- Mejore la ventilación del compresor de aire o 
reduzca la temperatura ambiente para reducir la 
temperatura del aire de descarga del compresor de 
aire. 

- Instale un refrigerador posterior después del 
compresor de aire para reducir la temperatura. 

Gran fluctuación de tensión. 
 

- Instale el transformador de potencia o compruebe 
que el suministro de alimentación tiene la tensión 
correcta. 
(La fluctuación permitida provisionalmente de la 
tensión de alimentación está en un intervalo de 
±10 % la tensión nominal) 

El funcionamiento 
se detiene al poco 
tiempo. 
El LED de 
funcionamiento se 
ilumina. 
 
 
(El relé de 
sobrecarga del 
compresor se ha 
activado. 
Desconecte el 
interruptor con 
LED y espere 
hasta que el relé 
de sobrecarga se 
recupere 
automáticamente). 

Mala ventilación en la ubicación 
de instalación. 
La temperatura ambiente es 
demasiado alta. 

- Mantenga la temperatura ambiente baja mediante 
ventilación. 

La rejilla de ventilación está 
obstruida por una pared o 
bloqueada por el polvo. 

- Realice la instalación de forma que la rejilla de 
ventilación quede a una distancia de 600 mm o más 
de la pared. 

- Limpie mensualmente la rejilla de ventilación. 
La temperatura del aire 
comprimido es demasiado 
elevada. 

- Mejore la ventilación del compresor de aire o 
reduzca la temperatura ambiente para reducir la 
temperatura del aire de descarga del compresor de 
aire. 

- Instale un refrigerador posterior después del 
compresor de aire para reducir la temperatura. 

Gran fluctuación de tensión. 
 

- Instale el transformador de potencia o compruebe 
que el suministro de alimentación tiene la tensión 
correcta. 
(La fluctuación permitida provisionalmente de la 
tensión de alimentación está en un intervalo de 
±10 % la tensión nominal) 

El reinicio del funcionamiento se 
produce 3 minutos después de 
haberse detenido. 

- Reinicie el funcionamiento una vez transcurridos 3 
minutos. 
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Problema Causas posibles Acción 

El termómetro de 
evaporación indica 
una zona superior a 
la verde. 

Mala ventilación en la ubicación 
de instalación. 
La temperatura ambiente es 
demasiado alta. 

- Mantenga la temperatura ambiente baja mediante 
ventilación. 

La rejilla de ventilación está 
obstruida por una pared o 
bloqueada por el polvo. 

- Realice la instalación de forma que la rejilla de 
ventilación quede a una distancia de 600 mm o más 
de la pared. 

- Limpie mensualmente la rejilla de ventilación. 
La temperatura del aire 
comprimido es demasiado 
elevada. 

- Mejore la ventilación del compresor de aire o 
reduzca la temperatura ambiente para reducir la 
temperatura del aire de descarga del compresor de 
aire. 

- Instale un refrigerador posterior después del 
compresor de aire para reducir la temperatura. 

Se genera humedad 
en el lado de salida 
de la línea de aire 
comprimido. 

La válvula de derivación está 
abierta. 

- Asegúrese de usar el secador con la válvula de 
derivación totalmente cerrada. 

No sale condensación de la purga 
automática. 

- Compruebe que el tubo de purga no está atrapado o 
doblado. 

- Revise la purga automática. 
- Asegúrese de que la válvula de bola de la purga está abierta. 
- Utilícelo dentro del rango de presión de 

funcionamiento especificada. 
Gran fluctuación de presión. - Instale un depósito de aire. 

- Evite el funcionamiento intermitente. 
La condensación residual en el 
secador de aire salpica por 
encima cuando se vuelve a poner 
en marcha la unidad. 

- Instale un filtro en la salida del secador de aire. 
- Realice un soplado de la unidad con aire para 
eliminar la condensación residual tras detener o 
volver a poner en marcha el producto. 

El conexionado converge con el 
de una línea de aire independiente 
que no tiene un secador de aire. 

- Instale un secador de aire en la línea que no tiene uno. 
- Separe las dos líneas para que no converjan. 

Gran caída de 
presión 

La válvula en la entrada o salida 
del conexionado del secador no 
está totalmente abierta. 

- Abra completamente las válvulas de entrada y salida 
del secador 

El filtro de aire situado en el 
conexionado para aire comprimido 
está bloqueado. 

- Sustituya el elemento filtrante. 
- Para más detalles sobre el equipamiento usado, 
consulte el manual de funcionamiento. 

No se descarga la 
condensación 
aunque se gire el 
grifo de purga hacia 
el lado «O» del 
mando manual. 

La salida de escape de la purga 
está obstruida. 

- Elimine la obstrucción limpiando el conjunto del vaso 
y realizando un soplado con aire. 
O sustituya el conjunto del vaso. 
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Problema Causas posibles Medidas a tomar 

Fuga de aire 
en la purga 
automática 

Sale aire por el hueco 
que queda entre el 
vaso y el cuerpo. 

La junta tórica del vaso está 
dañada. 

- Sustituya la junta tórica del vaso 
por una nueva. Cuando coloque 
la junta tórica del vaso, añada 
grasa. (Nota) 

Hay una fuga de aire 
en el vaso. 

El vaso está dañado. - Sustituya el conjunto del vaso. O 
sustitúyalo por un conjunto de 
vaso metálico. 

Sale aire por el hueco 
que queda entre el 
vaso y el conjunto 
interno. 

La junta tórica de la cámara está 
dañada. 

- Sustituya el conjunto del vaso. 

Sale aire por el hueco 
que queda entre el 
conjunto interno y el 
grifo de purga. 

La junta tórica del grifo de purga 
está dañada. 

- Sustituya el conjunto del vaso. 

Sale condensación o 
aire de forma continua 
por el escape de purga. 

La longitud del tubo de purga es 
excesiva o el diám. int. del tubo es 
demasiado pequeño o restrictivo. 
(Se aplica contrapresión.) 

- Al conectar el tubo de purga, use 
el tubo con un diám. int. de 
Ø 8 mm o más y una longitud de 
hasta 5 m. Debe evitarse la 
elevación del conexionado. 

El grifo de purga está flojo. - Apriete el grifo de purga hacia el 
lado «S» del mando manual. 

No entra condensación. El elemento filtrante está 
obstruido. 

- Elimine la obstrucción limpiando 
el elemento filtrante y realizando 
un soplado con aire. 
O sustituya el elemento filtrante. 

Nota) La grasa recomendada es Krytox GPL 207 de Du Pont. 
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6.2 Reinicio del relé térmico y del presostato de alta presión 
Si el LED se apaga y el compresor de refrigerante deja de funcionar, el relé térmico o el presostato de alta 
presión se han activado para proteger el compresor de refrigerante. Es necesario reiniciarlo manualmente. Para 
conocer la ubicación del relé térmico y del presostato de alta presión, consulte la página 2-1.  
Consulte el apartado 6.1 «Resolución de problemas» para eliminar la causa de la activación del relé térmico y del 
presostato de alta presión. 

 

 

 

 

Reinicio del relé térmico 
(1) Desconecte el interruptor con LED y el suministro de alimentación al producto.  

(2) Retire el panel frontal.  
Hay un relé térmico (consulte la figura de la derecha) 

(3) Asegúrese de que aparece la barra verde en la 
ventana de visualización del relé térmico.  

(4) Pulse el botón azul de reinicio. Confirme que se 
muestra la barra verde en la ventana de visualización. 

(5) Monte el panel frontal. 

(6) El funcionamiento se reinicia cuando se 
suministra alimentación y el interruptor con LED 
se ilumina.  

 

Reinicio del presostato de alta presión 
(1) Desconecte el interruptor con LED y el suministro de 

alimentación al producto.  

(2) Retire el panel frontal.  
Hay un botón rojo de reinicio del presostato de alta presión 
(consulte la figura de la derecha) 

(3) Pulse el botón rojo de reinicio. 

(4) Monte el panel frontal. 

(5) El funcionamiento se reinicia cuando se 
suministra alimentación al producto y el 
interruptor con LED se ilumina.  

 
※La opción T no se vuelve a poner en marcha aunque se haya reiniciado con el suministro de 

alimentación activado. 
Active el interruptor con LED tras colocarlo en posición OFF. 

 

 

Presostato de alta presión 
Botón de reinicio (rojo) 

Desconecte el interruptor con LED y el suministro de alimentación al producto antes de 
retirar el panel. 

ADVERTENCIA 

Relé térmico 
Botón de reinicio (azul) 

Display 
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Capítulo 7  Documentos 
7.1 Especificaciones 

Modelos 
Especificación 

IDFA60-
23 

IDFA70-
23 

IDFA80-
23 

IDFA90-
23 

Rango 
de 

trabajo 
(Nota 1) 

Fluido Aire comprimido 
Temperatura del aire de entrada oC 5 a 65 
Presión de entrada del aire MPa 0.15 a 1.0 (Nota 3)  
Temperatura ambiente 
(humedad) 

oC 2 a 45 (humedad relativa del 85 % o menos) 

Condi- 
ciones 
nomi- 
nales 

Capa- 
cidad 

de 
caudal 
de aire 
m3/h 

Condición 
estándar 
(ANR) 
 (Nota 2) 

Punto de 
rocío del aire 
de salida a 
presión 

3 oC 204 312 552 810 

Punto de 
rocío del aire 
de salida a 
presión 

7 oC 300 408 654 900 

Punto de 
rocío del aire 
de salida a 
presión 

10 oC 360 480 720 960 

Condicio- 
nes de 
entrada 
del 
compreso
r 
 (Nota 3) 

Punto de 
rocío del aire 
de salida a 
presión 

3 oC 216 331 585 859 

Punto de 
rocío del aire 
de salida a 
presión 

7 oC 318 432 693 954 

Punto de 
rocío del aire 
de salida a 
presión 

10 oC 382 509 763 1018 

Presión de entrada del aire MPa 0.7 
Temperatura del aire de entrada oC 35 
Temperatura ambiente oC 25 

Tensión de alimentación (frecuencia) Monofásica 230 VAC (50 Hz) 
Fluctuación de tensión admisible +/-10 % (Nota 4) 

Capacidad máx. de caudal de aire  Caudal de aire calculado con el factor de 
corrección (ver el apartado 7-2) 

Espec. 
Eléctri-

cas  

Consumo de energía (Nota 5) W 820 1300 1950 2220 

Consumo de corriente (Nota 5) A 4.9 7.2 12.0 13.0 

Capacidad del disyuntor para fugas a tierra 
aplicable (sensibilidad de corriente: 30 mA)  A 10 15 20 30 

Método de refrigeración Refrigeración por aire 
Refrigerante R410A (HFC) GWP:2088 (Nota 7) 

Cantidad de refrigerante g 
390 +/- 

10 
530 +/- 

10 
630 +/- 

10 
780 +/- 

10 

Purga automática Tipo flotador (Normalmente abierta: Presión mín. 
de trabajo 0.1 MPa) 

Diám. ext. de tubo de purga  mm 12 
Tamaño de conexión  R1 R1 1/2 R2 
Peso kg 49 68 95 110 

Color del revestimiento   Panel: Blanco urbano 1 
Base: Gris urbano 2 
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Nota 1: El caudal nominal no se garantiza para todo el rango de trabajo.  
Nota 2: ANR indica el siguiente conjunto de condiciones: una temperatura de 20 °C, presión atmosférica 

y una humedad relativa del 65 %.  
Nota 3: Capacidad de caudal de aire bajo condiciones de entrada al compresor [32 °C, presión 

atmosférica y humedad relativa del 75 %] 
Nota 4: No utilice este producto con fluctuaciones continuas de tensión. 
Nota 5: Estos valores son valores de referencia en condiciones nominales y no se garantizan. No use 

estos valores para el ajuste térmico, etc. 
Nota 6: Los productos con la opción R son los únicos que están provistos de un disyuntor para fugas a 

tierra. Adquiera un disyuntor para fugas a tierra adecuado por separado. Utilice un disyuntor para 
fugas a tierra con una sensibilidad de corriente de 30 mA. 

Nota 7: Es el valor especificado para IPCC4 AR4. El valor especificado por la Ley japonesa sobre el uso 
racional y adecuada gestión de los fluorocarbonos, clase 1 es R410A GWP: 2090. 

Nota 8: La presión máxima de trabajo es de 1.0 MPa como estándar, pero es posible alcanzar 1.6 MPa 
cuando se selecciona la opción «L» o la opción «V». 

 
Coeficientes de cálculo 

Temperatura del aire de entrada (ºC) 

5 a 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

1.42 1.15 1.00 0.71 0.62 0.50 0.40 0.33 0.21 

 

Presión de entrada de aire (MPa) 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 a 1.6 

0.71 0.75 0.82 0.89 1.00 

 

Temperatura ambiente (oC) 

2 a 25 30 35 40 45 

1.0 0.85 0.80 0.73 0.62 
 

Ejemplo de cálculo: la capacidad de caudal de aire cuando el punto de condensación del modelo 
IDFA60 se ajusta en 10 °C en las siguientes condiciones  
<Condiciones de funcionamiento: Temperatura de aire de entrada: 35 °C, Presión de entrada del aire: 
0.6 MPa, Temperatura ambiente: 35 °C> 
360 m3/h(ANR) × 1.00 × 0.89 × 0.80 = 256 m3/h (ANR)  

 
 
 
 

7.2 Refrigerante y valor GWP 
Refrigerante 

Potencial de calentamiento global (GWP) 

Reglamento (UE) n.º 517/2014 
 (Basado en IPCC AR4) 

Ley revisada sobre recuperación y 
destrucción de fluorocarbonos  

(Ley japonesa) 
R410A 2088 2090 

 
Nota 1: Este producto está herméticamente sellado y contiene gases fluorados de efecto invernadero (HFC).  
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Modelo 
Tamaño de 
conexión 

A B C D E F G H J K L M [N] O P 

IDFA60 R1 307 745 605 161 405 681 
94 

71 
46 12.5 

330 

20 

704 355 126 

IDFA70 R1-1/2 342 890 825 176 480 905 68 365 849 390 81 

IDFA80 
R2 438 957 863 169 480 958 219 78 100 11.0 463 916 485 170 

IDFA90 
 

Posición del perno de anclaje 
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Unidad: mm 

IDFA60 

IDFA70 

IDFA80 
IDFA90 

(Diámetro de orificio: Ø13) 
Unidad: mm 
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(Exterior del secador de aire) 

 

Unidad: mm 
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SYMBOL DESCRIPTION
CM Refrigerating compressor
OLR Overload relay
FM Fan motor
MC Magnetic contactor
PRS High pressure switch
PRS2 Pressure switch
ILS Switch with lamp
THR Thermal relay
C01 Capacitor for refrigerating compressor
C11 Capacitor for fan motor
TB Terminal block
CN Connector

GFCI Ground fault circuit interrupter
EDV Electronic drain valve
PE Protective earth

7.4 Circuito eléctrico 
■IDFA60/70 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■IDFA80/90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

230VAC 1PH 50Hz 

230VAC 1PH 50Hz 

SÍMBOLO COLOR DEL 
CABLE

(BK)  Negro

(WH)  Blanco

(GR)  Gris

(SY)  Azul claro

(BU)  Azul

(BR)  Marrón

(G/Y)  Verde/Amarillo

Símbolo Descripción 
Compresor de refrigeración 
Relé de sobrecarga 
Motor del ventilador 
Contactor magnético 
Presostato de alta presión 
Presostato 
Interruptor con LED 
Relé térmico 
Condensador para compresor de refrigeración 
Condensador para motor del ventilador 
Terminal de bornes 
Conector 
Interruptor del circuito de fallo de puesta a tierra 
Válvula de purga electrónica 
Tierra de protección 

Para opción R 

Para opción V 

Para opción R 

Para opción V 
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7.5 Circuito de aire / refrigerante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Circuito de aire 
El aire caliente húmedo que entra en el secador de aire pasa primero por el recalentador, donde 
intercambia su calor con aire frío deshumidificado para pre-enfriarse. A continuación, el aire 
entra en el evaporador, donde transmite su calor a un HFC frío , el aire se enfría y la humedad 
se condensa y separa en una purga automática. Finalmente, el aire intercambia el calor con aire 
caliente procedente del compresor de aire y su temperatura vuelve a aumentar, abandonando el 
secador como aire seco y templado. 

 
Circuito de refrigerante 
El fluorocarbono (HFC) gas del circuito de refrigerante es comprimido por el compresor y 
enfriado por el condensador para volverse líquido. Cuando pasa por el tubo capilar, el HFC gas 
se expande y su temperatura disminuye. Cuando pasa por el evaporador, se evapora 
rápidamente, cogiendo el calor del aire comprimido tras lo cual es succionado por el compresor. 
La válvula de control de volumen se abre cuando el aire comprimido se ha enfriado 
suficientemente y evita que el agua condensada se congele como consecuencia de un 
enfriamiento excesivo. 

Pressure switch

air outlet
Compressored

Ball valve

Cooler re-heater
(Heat exchanger)

Auto drainCapillary tube

High pressure switch

Drain outlet

air inletEvaporation
thermometer

Fan motor

Condensercontrol valve
Volume

Accumulator

Compressor for

Compressored

refrigeration

Termómetro 
de evaporación 

Entrada de aire 
comprimido 

Salida de aire 
comprimido 

Recalentador del 
refrigerador 

(Intercambiador de calor) 
Válvula de 

bola 

Purga 
automática 

Salida de purga 
Presostato Motor del 

ventilador 

Condensador 

Presostato de alta presión 

Tubo capilar 

Válvula de 
control de 
volumen 

Acumulador 

Compresor para 
refrigeración 
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Capítulo 8 Opción A 
 

8.1 Normas de seguridad durante el uso 
Consulte las siguientes instrucciones a la hora de manipular el producto. 

ADVERTENCIA 
- Corte el suministro eléctrico antes de retirar el panel para realizar trabajos de mantenimiento, 

etc. El producto lleva incorporado uno o varios ventiladores que podrían suponer un serio 
peligro para los operarios. 

 

8.2 Especificaciones 
Se puede suministrar aire de salida frío (10 ºC). Con esta opción, el caudal de salida es menor que el 
del secador estándar. 

 

8.3 Tuberías de aire 
Dado que los secadores de aire expulsan aire frio, instale un aislamiento térmico en las tuberías y 
reduzca todo lo posible la longitud de las mismas para prevenir la condensación en las tuberías de 
salida y un aumento de la temperatura en la salida debido a la temperatura ambiente. 

 

8.4 Capacidad de caudal de aire 
Modelos 

Elemento IDFA60-23-A IDFA70-23-A IDFA80-23-A IDFA90-23-A 

Punto de rocío del aire de  
salida a presión ºC 10 

Capacidad de caudal 
de aire m3/h (ANR) 186 300 462 576 

Temperatura del aire de salida ºC 10 
 

Nota 1) Los datos para ANR se refieren a las condiciones de 20 oC, 1 atm. de presión y una 
humedad relativa del 65 %. 

Nota 2) Las condiciones son las mismas que en los modelos estándar, excepto por la capacidad de 
caudal de aire. 
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8.5 Circuito de aire / refrigerante 
 
 
 

 
- Circuito de aire comprimido 

El aire caliente húmedo que entra en el secador de aire pasa al evaporador y se enfría y 
deshumidifica mediante freón frío, separando la humedad. 
El secador de aire expulsa el aire frío.  

- Circuito de refrigerante 
El fluorocarbono cargado en el circuito de refrigerante es comprimido por el compresor y refrigerado 
por el condensador para volverse líquido. A continuación, al pasar por el tubo capilar, su presión 
disminuye y alcanza una temperatura baja. Cuando pasa por la parte del evaporador, coge el calor 
del aire comprimido y hierve intensamente. Finalmente, es succionado nuevamente al compresor. 
La válvula de control de la capacidad se abre para prevenir que las gotas de rocío se congelen 
cuando el aire comprimido se enfría lo suficiente.  
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Capítulo 9  Opción C 
9.1 Especificaciones 

La superficie del tubo de cobre está recubierta de una resina epoxídica especial para mejorar la 
resistencia a la corrosión. La resina epoxídica especial solo se aplica si los tubos de cobre no están 
protegidos o aislados. 

 

9.2 Precauciones para la instalación y manipulación 
1) La resina epoxídica minimiza la corrosión de los tubos de cobre recubiertos por los gases corrosivos. 

La corrosión no puede prevenirse completamente. Por tanto, evite en la medida de lo posible el uso 
del producto en entornos en los que pueda haber gases corrosivos. 

2) No arañe la superficie recubierta del tubo de cobre cuando retire los paneles para el mantenimiento, 
Ya que la resistencia a la corrosión puede deteriorarse en la posición del arañazo. 
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IDX-OM-V020 
Capítulo 10 Opción L 

Serie IDFA60/70/80/90 10.1 Normas de seguridad durante el uso 
 
 10-1 

 

Capítulo 10   Opción L 
Opción L: Secador con purga automática de alta resistencia. 
La purga automática de alta resistencia debe instalarla el cliente. 

10.1 Normas de seguridad durante el uso 
Consulte las siguientes instrucciones a la hora de manipular el producto. 

ADVERTENCIA 
- Antes de sustituir la purga automática  en el lado del aire comprimido, confirme que el 

manómetro indica cero. 
Si la purga automática se retira quedando presión de aire restante, podría producirse un 
accidente inesperado, como piezas que salen expulsadas cuando se están desenroscando. 

- Existe la posibilidad de dañar el condensador durante los trabajos de mantenimiento de la 
purga automática. 
Siga los procedimientos para el usuario final para garantizar la seguridad de los operarios 
(por ejemplo, uso de gafas protectoras, delantal de seguridad y guantes). 

 

10.2 Especificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referencia 
(Piezas de 
repuesto) 

Purga automática de alta 
resistencia ADH4000-04 

Kit de sustitución para 
mecanismo de válvula de alivio ADH-E400 

Modelo de purga automática Tipo flotador 

Modelo de válvula de purga automática N.A. (Normalmente abierta) 

Presión máx. especificada 1.6 MPa 

Rango de presión de trabajo 0.05 a 1.6 MPa 

Descarga máx. de condensación 0.024 m3/h 
(0.7 MPa, agua) 

Alta resistencia  
Purga automática 

Carcasa 

ADH-E400 

Kit de sustitución 
para mecanismo de 
válvula de alivio 

ADH4000-04 

 Válvula de bola 

 Purga automática 
de alta resistencia 

 

(La carcasa 
no se 

sustituye) 
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10.3 Montaje de la purga automática de alta resistencia 
1) Sujete la parte hexagonal (distancia entre caras: 25) en el puerto de conexión (válvula de bola 

Rc1/2) del producto con una llave plana y enrosque el tubo de unión y el codo en orden. 
2) Enrosque completamente la unión rígida tubo-tubo larga y la purga automática de alta resistencia 

(distancia entre caras de la conexión de entrada de purga: 30). Monte la purga automática de alta 
resistencia verticalmente manteniéndola la conexión de purga orientada hacia abajo. (La diferencia 
de inclinación admisible en la dirección vertical es de 5º) 

3) Para la serie IDFA60, monte el codo orientable (distancia entre caras: 22) hacia la conexión de 
salida de purga (distancia entre caras: 27). Para las series IDFA70, IDFA80 e IDFA90, monte el 
conector macho (distancia entre caras: 22) hacia la conexión de salida de purga (distancia entre 
caras: 22) y monte el tubo de purga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota 1) Aplique cinta de sellado o sellante para acoplar la unión rígida tubo-tubo. 

Par de apriete: 28 a 30 N·m 
Nota 2) Si la cantidad de condensación que fluye hasta la purga automática de alta resistencia es 

reducida, abra la válvula de alivio gradualmente para que la condensación pueda fluir 
suavemente hasta la purga automática. 

 

10.4 Mantenimiento 
1) Compruebe el estado de la purga automática al menos una vez al día. Pulse el botón de limpieza 

para limpiar la válvula de escape. 
2) El aire de pilotaje de la purga automática de alta resistencia se libera desde la posición mostrada en 

el dibujo. No bloquee la conexión de escape. No obstruya la conexión de escape con partículas en 
suspensión, etc. 

3) Antes de retirar la purga automática de alta resistencia, cierre la válvula de bola y abra la válvula de 
alivio o pulse el botón de limpieza y confirme que no hay presión de aire. 

 
 
 
 

Sujete la parte hexagonal con una 
llave plana mientras enrosca la 
unión rígida tubo-tubo. 

Conector macho 
(IDFA70/80/90) 

Codo orientable (IDFA60) 

Purga automática de alta 
resistencia 

Unión rígida tubo-tubo larga 

Codo 

Tubo de unión 

Orificio de escape de aire 
de pilotaje 
(Parte superior del lateral) 

Botón de limpieza 

Válvula de alivio 

abrir cerrar 
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Capítulo 11   Opción R 
La opción «R» está provista de un disyuntor para fugas a tierra (GFCI). Corta el suministro eléctrico 
cuando se aplica sobrecorriente o corriente de fuga sobre el secador de aire.  

 

11.1 Normas de seguridad durante el uso 
Consulte las siguientes instrucciones a la hora de manipular el producto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Especificación del disyuntor para fugas a tierra 
 

Modelos 
Elemento IDFA60-23-R IDFA70-23-R IDFA80-23-R IDFA90-23-R 

Corriente nominal (A) 10 15 20 30 
Sensibilidad de corriente (mA) 30 

 

 

 

 

 

Todos los trabajos eléctricos deben realizarse de manera segura por una persona 
cualificada conforme a la reglamentación nacional aplicable. 
- Asegúrese de desconectar el suministro de alimentación del equipo del usuario. Queda 

estrictamente prohibido realizar el cableado con el producto conectado. 
- Disponga de una fuente de alimentación estable a la que no le afecten los picos de tensión. 
- Use un suministro de alimentación adecuado para las especificaciones del producto. 
- El equipo debe conectarse a tierra por seguridad. 

El disyuntor para fugas a tierra no funciona correctamente si no está conectado a tierra. 
- No conecte el cable de tierra a una tubería de agua, una tubería de gas o un pararrayos. 
- No conecte un número excesivo de cables en un único enchufe. Se generará calor o un incendio.  
- No modifique el cableado eléctrico interno del producto. 
 

ADVERTENCIA 
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11.3 Conexión del cable de alimentación 
Enchufe el cable de alimentación conforme al siguiente procedimiento. 

1) Retire el panele frontal. 
2) Pase el cable a través de la protección contra tirones para conectarlo al terminal de bornes (consulte 

la etiqueta del terminal de bornes). 
M3.5 Par de apriete del tornillo: 1.0 a 1.3 N·m 
M4.0 Par de apriete del tornillo: 1.4 a 2.0 N·m 
Durante el cableado, no toque ningún equipo aparte del terminal de bornes. 

3) Vuelva a montar el panel frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección contra tirones 
Entrada del cable de alimentación 

[Disyuntor para 
fugas a tierra] 

Botón de prueba 
(gris) 

Botón de visualización de 
fugas (blanco) 

[Terminal de bornes] 

L N ※Consulte el apartado «3.2.5 Cableado eléctrico» 
para la conexión del cable de alimentación. 

 Panel frontal 

 Disyuntor para fugas a tierra 

 Terminal de bornes 
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Capítulo 12   Opción T 
La opción «T» tiene un terminal de bornes para la salida de señales de funcionamiento y error y 
para el control remoto.  
 

12.1 Normas de seguridad durante el uso 
Consulte las siguientes instrucciones a la hora de manipular el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Salida de señal de error / funcionamiento 
- Señal de modo de funcionamiento (Salida de contactos) 

 Señal de funcionamiento…Durante el funcionamiento: contacto «cerrado» 
 Señal de error...Durante un error: contacto «abierto» 

- Capacidad de contacto 
 Tensión de carga nominal: 240 VAC o menos/24 VDC o menos 
 Corriente de carga máxima 5 A (carga de resistencia) / 2 A (carga inductiva) 
 Carga mínima aplicable 20 VDC, 3 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los trabajos eléctricos deben realizarse de manera segura por una persona 
cualificada conforme a la reglamentación nacional aplicable. 

- Asegúrese de desconectar el suministro de alimentación del equipo del usuario. Queda 
estrictamente prohibido realizar el cableado con el producto conectado. 

- Disponga de una fuente de alimentación estable a la que no le afecten los picos de tensión. 
- Monte el disyuntor de fugas eléctricas correcto con la capacidad de fugas y la capacidad 

de carga especificadas para prevenir descargas eléctricas y el quemado del motor del 
compresor. 

- Use un suministro de alimentación adecuado para las especificaciones del producto. 
- El equipo debe conectarse a tierra por seguridad. El disyuntor para fugas a tierra no 

funciona correctamente si no está conectado a tierra. 
- No modifique el cableado eléctrico interno del producto. 
 

ADVERTENCIA 
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12.3 Funcionamiento remoto 
Se aplica una tensión de 230 VAC al terminal para funcionamiento remoto. Seleccione el interruptor adecuado. 

- Para el funcionamiento remoto, el cliente acciona el interruptor que está conectado con el interruptor 
con LED encendido. 

- Interruptor de mantenimiento de la posición (conmutador alterno). 

Mantenga el cable de acoplamiento (terminal n.º 4-5) conectado para el terminal remoto A. 

Desconecte el cable de acoplamiento del terminal remoto B (terminal n.º 6-7) y conecte el interruptor. 

- Interruptor de retorno automático (conmutador momentáneo). 

Desconecte el cable de acoplamiento del terminal remoto A (terminal n.º 4-5) y conecte el interruptor 
(contacto A: señal de funcionamiento) y, a continuación, desconecte el cable de acoplamiento del 
terminal remoto B (terminal n.º 6-7) y conecte el interruptor (conectado B: señal de parada). 

- Deje que transcurran al menos 3 minutos antes de volver a arrancar el secador. Si el secador de aire 
se pone de nuevo en marcha durante los 3 minutos siguientes a haber sido parado, el circuito de 
protección se activará. 

Para evitar un fallo del motor, la frecuencia de arranque/parada del producto debe ser de 5 
veces/hora o inferior.  

【Reinicio del funcionamiento】 

- La salida de señales de error se libera desconectando el interruptor con LED o proporcionando una 
señal de parada de funcionamiento de forma remota. Elimine la causa del error. Reinicie el 
funcionamiento una vez transcurridos 3 minutos. 

- Si la señal de error no se libera tras desconectar el interruptor con LED, el relé térmico o el presostato 
de alta tensión están activados. Reinicie el relé térmico o el presostato de alta tensión conforme a 6.2 
«Reinicio del relé térmico y del presostato de alta tensión». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDX-OM-V020 
Capítulo 12 Opción T 

Serie IDFA60/70/80/90 12.4 Conecte el cable de alimentación y el cable de señal 
 
 12-3 

 

 

 

12.4 Conecte el cable de alimentación y el cable de señal 
Enchufe el cable de alimentación y el cable de señal conforme al siguiente procedimiento. 

1) Retire el panel frontal. 

2) Inserte el cable de alimentación en la entada del cable de alimentación y conéctelo al terminal de bornes. 

3) Inserte el cable de señal en la entrada del cable de señal y conéctelo al terminal de bornes. 

M3.5 Par de apriete del tornillo: 1.0 a 1.3 N·m 

M4.0 Par de apriete del tornillo: 1.4 a 2.0 N·m 

Durante el cableado, no toque ningún equipo aparte del terminal de bornes. 

4) Vuelva a montar el panel frontal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※Consulte el apartado «3.2.5 Cableado eléctrico» para la conexión del cable de alimentación. 

1 2 3PEＮＬ 654 7

Salida directa a cable de goma 
Entrada del cable de señal 

Protección contra tirones 
Entrada del cable de alimentación 

(para conectarse al equipamiento del usuario) 

L,N: Fuente de alimentación 
PE: Toma a tierra 

Señal 
funciona-
miento 

Señal error Entrada de funcionamiento/parada B 

Entrada de funcionamiento/parada A 

 Panel frontal 

IDFA60-23-T, IDFA70-23-T IDFA80-23-T, IDFA90-23-T 
Tornillos para conexión al terminal de bornes: 

M3.5 
Anchura del terminal de engarce: 

8.5 mm o menos 

Tornillos para conexión al terminal de bornes: 
M4.0 

Anchura del terminal de engarce: 
9.5 mm o menos 

 

Terminal del cable de señal 
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12.5 Circuito eléctrico 
■IDFA60/70-23-T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■IDFA80/90-23-T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230VAC 1PH 50Hz 

230VAC 1PH 50Hz 

SYMBOL DESCRIPTION
CM Refrigerating compressor
OLR Overload relay
FM  Fan motor
MC  Magnetic contactor
MC2  Magnetic contactor for remote switch
PRS  High pressure switch
PRS2  Pressure switch
ILS  Switch with lamp
THR  Thermal relay
C01  Capacitor for refrigerating compressor
C11  Capacitor for fan motor
TB  Terminal block
CN  Connector
TDR  Time delay relay
GFCI  Ground fault circuit interrupter
EDV  Electronic drain valve
PE  Protective earth

SÍMBOLO COLOR DEL 
CABLE

(BK) Negro

(WH) Blanco

(GR) Gris

(SY) Azul claro

(BU) Azul

(BR) Marrón

(YE) Amarillo

(OR) Naranja

(G/Y) Verde/Amarillo

Símbolo Descripción 
Compresor de refrigeración 
Relé de sobrecarga 
Motor del ventilador 

Contactor magnético 
Conector magnético para conmutación remota 
Presostato de alta presión 
Presostato 
Interruptor con LED 
Relé térmico 
Condensador para compresor de refrigeración 

Terminal de bornes 

Conector 

Interruptor del circuito de fallo de puesta a tierra 
Válvula de purga electrónica 
Tierra de protección 

Condensador para motor del ventilador 

Relé de tiempo de retraso 

Entrada de 
funcionamiento/ 

parada A 

Entrada de 
funcionamiento/ 

parada B 

Señal 
En 

funcionamiento 

Para opción R 

Para opción V 

Entrada de 
funcionamiento/ 

parada A 

Entrada de 
funcionamiento/ 

parada B 

Señal 
En 

funcionamiento 

Para opción R 

Para opción V 
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(O.D. 10m)
Drain tube

Capítulo 13   Opción V 
 
La opción «V» es un secador con una purga automática de tipo electroválvula controlada por 
temporizador. El temporizador es ajustado por el cliente conforme a las condiciones de trabajo. 

13.1 Normas de seguridad durante el uso 
Consulte las siguientes instrucciones a la hora de manipular el producto. 

ADVERTENCIA 
- Antes de sustituir la purga automática  en el lado del aire comprimido, confirme que el 

manómetro indica cero. 
Si la purga automática se retira quedando presión de aire restante, podría producirse un 
accidente inesperado, como piezas que salen expulsadas cuando se están desenroscando. 

- Existe la posibilidad de dañar el condensador durante los trabajos de mantenimiento de la 
purga automática. - Siga los procedimientos para el usuario final para garantizar la 
seguridad de los operarios  
(por ejemplo, uso de gafas protectoras, delantal de seguridad y guantes). 

13.2 Especificaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Referencia (Piezas de repuesto) IDF-S0534 
Presión máx. de trabajo 1.6 MPa 

Tiempo de 
conexión Rango de ajuste Aprox. 0.5 a 10 s.  

Tiempo OFF Rango de ajuste Aprox. 0.5 a 5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con purga automática de tipo electroválvula 
controlada por temporizador. 

Tubo de 
purga 
(O.D 12mm) 
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13.3 Mantenimiento 
Asegúrese de realizar un mantenimiento regular del depurador. 
Lleve a cabo los siguientes pasos para realizar el mantenimiento. 

 
1) Cierre la válvula de bola. 
2) Pulse el interruptor de prueba para liberar la presión residual. 
3) Revise el depurador y límpielo.  
4) Monte el depurador y abra la válvula de bola. 

 
 
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interruptor 
de prueba 

Válvula de 
bola 

Dial de regulación 
del tiempo OFF 

Dial de regulación 
del tiempo ON 

5 
4 3 2 

1 
0.5 10 

8 6 4 
2 
0.5 

min s 

OFF ON 

El depurador se 
integra aquí 

Tapón de 
depurador  

Depurador 
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Capítulo 14   Registro de inspecciones 
14.1 Registro de inspecciones 

Recomendamos mantener un registro de inspecciones para las tareas de mantenimiento y servicio. 
 

Ref. producto Descripción Comprobación Fecha 
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