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Manuel d'instructions 

Multi-compteur 

Série CEU5**-* 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce produit sert à compter les signaux impulsionnels d'un vérin à contrôle 

de position et à envoyer un signal de sortie à un PC ou un API. 

1 Consignes de sécurité 

Ces consignes de sécurité ont été rédigées pour prévenir des situations 

dangereuses pour les personnes et/ou les équipements. Les précautions 

énumérées dans ce document sont classées en trois grandes 

catégories : « Précaution », « Attention » ou « Danger ». 

Elles sont toutes importantes pour la sécurité et doivent être appliquées, en 

plus des normes internationales (ISO/IEC) *1) et autres normes de sécurité. 
*1) ISO 4414 : Transmissions pneumatiques – Règles générales relatives 

aux systèmes.  

ISO 4413 : Transmissions hydrauliques - Règles générales relatives 

aux systèmes. 

IEC 60204-1 : Sécurité des machines - Equipement électrique des machines. 

(Partie 1 : Règles générales) 

ISO 10218-1 : Robots et dispositifs robotiques - Exigences de sécurité 

pour les robots industriels - Partie 1 : Robots. 

• Consultez le catalogue du produit, manuel d'opérations et précautions de 

manipulation pour des informations supplémentaires concernant les produits SMC. 

•  Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement. 

 
Précaution 

Précaution indique un risque potentiel de faible niveau 
qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner des blessures 

mineures ou peu graves. 

 
Attention 

Attention indique un risque potentiel de niveau moyen 
qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des 

blessures graves. 

 Danger 
Danger indique un risque potentiel de niveau fort qui, s'il 

est ignoré, entraînera la mort ou des blessures graves. 

 Attention 

• Veillez à toujours respecter les réglementations et normes de 

sécurité applicables. 

• Tous les travaux doivent être effectués de manière sécuritaire par une 

personne qualifiée, conformément aux réglementations nationales en vigueur. 

• La compatibilité des équipements pneumatiques est sous la 

responsabilité de la personne qui a conçu le système pneumatique et 

qui a défini ses caractéristiques. 

• Ne jamais intervenir sur des machines ou des composants 

pneumatiques sans s'être assuré que tous les dispositifs de sécurité 

ont été mis en place. 

• N'utilisez pas ce produit en dehors des spécifications. 

• Consultez le manuel d'utilisation ou le catalogue sur le site Internet de SMC 

(URL : https://www.smcworld.com) pour plus de consignes de sécurité. 

• Les produits spéciaux (-X) peuvent avoir des caractéristiques 

différentes de celles indiquées dans la section des caractéristiques 

différentes. Contactez SMC pour les schémas spécifiques. 

 
 

 

 

 

 

2 Caractéristiques techniques 

• Le compteur CEU5 compte les sorties impulsionnelles d'un codeur 

(impulsion en quadrature A/B ou impulsion individuelle UP/DOWN) et 

envoie un signal à un PC ou un API si le compte correspond à la 

donnée prédéfinie. Une option de sortie BCD est disponible. 

• La communication RS-232C permet au compteur d'envoyer la valeur 

de comptage à un PC ou un API mais aussi à régler le compteur.  

 

2.1 Caractéristiques techniques 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 : les signaux d'impulsion qui peuvent être comptés par le CEU5 

doivent remplir les « conditions de forme d'onde d'entrée ». 

*2 : vitesse de comptage de 100 kHz lorsque les conditions de forme 

d'onde d'entrée sont remplies. Quand les signaux sont atténués à 

cause de la longueur des câbles, il convient de prendre des 

mesures comme réduire la vitesse. 
 

2 Caractéristiques techniques (suite) 

2.2 Conditions de forme d'onde d'entrée 

[Entrée en quadrature A/B] 

• Deux entrées de canal de comptage (A et B) en quadrature (rapport de 

phase nominale de 90°).  La forme d'onde d'entrée doit être au maximum 

de 100kHz, et les formes d'onde des phases A et B sont alors comme suit. 

B C DA

E F

G H

+12V

±10%

+12V

±10%
Channel A

"A-phase pulse"

Channel B
"B-phase pulse"

 

A,B,C et D : nécessite 2.5 μsec. minimum. 

E,F,G et H : nécessite 5 μsec. minimum. 

 

[Entrée d'impulsion individuelle UP/DOWN] 

• Une « impulsion UP » et une entrée pour incrémenter le comptage, et 

une « impulsion DOWN » est une entrée pour soustraire au comptage. 

La forme d'onde d'entrée doit être au maximum de 100kHz, et les 

formes d'onde des impulsions UP et DOWN sont comme suit. 

CBA

+12V

±10%

+12V

±10%

Channel A
"UP pulse"

Channel B
"DOWN pulse"

 
A, B et C : nécessite 5 μsec. chaque minimum 

  

 

 

[Avec des codeurs d'autres fabricants] 

• Si les codeurs proviennent d'autres fabricants, vérifiez qu'ils 
respectent les plages spécifiées du CEU5 avant utilisation. 

• Le test de performance a été réalisé sur le vérin à contrôle de position 
SMC avec un CEU5 et un câble de rallonge de 23 mètres. La longueur 
du câble dépend des caractéristiques du codeur et du câble pour 
chaque fabricant et doit être vérifiée avant utilisation. 

• Le CEU5 comporte une alimentation pour le codeur (12 VDC, 60 mA). Si 
un codeur requiert une alimentation autre que 12 VDC ou une 
consommation de courant supérieure, utilisez une alimentation séparée. 

 

3 Noms et fonctions des pièces 

Indication

Pulse input terminal

External
power
supply Control signal input

Output terminal Communication terminalPower

BCD
output

connector
(side)

Operation
key

Frame ground

 
 

 

 
 

4 Installation 

4.1 Installation 

 Attention 
• N'installez pas le produit avant d'avoir lu et compris les consignes de sécurité. 
 

4.2 Environnement 

 Attention 
• N'utilisez pas le produit dans un milieu contenant des gaz corrosifs, de 

l'eau salée, de la vapeur ou des produits chimiques. 
• N'utilisez pas le produit dans un milieu explosif. 
• N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil. Utilisez un 

couvercle de protection adéquat. 
• N'installez pas le produit dans un milieu soumis à des vibrations ou à 

des impacts excédant les caractéristiques du produit.  
• N'installez pas le produit dans un endroit exposé à une chaleur 

rayonnante qui pourrait résulter en des températures excédant les 
caractéristiques du produit. 

• N'utilisez pas le produit dans des endroits ou des changements 
brusques de température génèrent de la condensation. 

• N'utilisez pas le produit dans une atmosphère contenant de la poudre 
conductrice telle que de la poussière, des copeaux de métal, des vapeurs 
d’huile, du sel, des solvants organiques ou exposée à des projections de 
copeaux de coupe, de poussière et d’huile de coupe (eau, liquide). 

• N'utilisez pas le produit dans un endroit exposé aux parasites électro-
magnétique puissant, des champs magnétiques puissants ou des surtensions. 

• N'utilisez pas le produit dans un endroit où il y a des décharges 
d'électricité statique ou dans des conditions où le produit est exposé à 
des décharges électrostatiques. 

• N'utilisez pas le produit dans des conditions où la force ou le poids 
appliqué entraînent sa déformation.  

 

4.3 Fonctionnement 

• Couvercle de protection du bornier. 

N'utilisez les touches que si un couvercle protégeant le bornier a été installé. 

Un contact accidentel avec le bornier peut entraîner une électrocution. 

• Ne pas utiliser avec les mains humides 

N'utilisez pas les touches avec les mains humides. Ceci peut entraîner 

une électrocution et une défaillance du produit et des autres appareils. 

5 Câblage 

5.1 Préparation du câblage 

• Coupez l'alimentation électrique avant de câbler (y compris insertion 
et retrait des connecteurs).  

• Installez un couvercle de protection sur le bornier après le câblage. 
• Vérifiez que l'alimentation électrique offre une capacité suffisante et 

que les tensions sont dans la plage spécifiée avant de câbler. 
• Vérifiez le câblage. Un câblage incorrect peut provoquer des 

dommages ou un dysfonctionnement. 

 

5.2 Disposition du bornier 
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A COM B COM DC12V GND FG RÉINITIALISATION  HOLD COM BANK1 BQNK2 

Bornier entrée capteur  
(connexion au vérin ou au codeur)  

Bornier entrée contrôle 
(Signaux de contrôle entrée) 

 

Alimentation 
compteur 

Bornier des sorties 
(pour sorties prédéfinies et arrêt du vérin) 

Comm. série pour 
communication 

RS-232C 

+ - COM OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 SSTOP RD SD SG 
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INSTRUCTIONS ORIGINALES 

 

 

 

Produit Multi-compteur CEU5 

Montage Montage surface (rail DIN ou vis) 

Fonctionnement Addition et soustraction 

Mode 
Mode fonctionnement, mode réglage données 

prédéfinies, mode réglage fonction 

Réinitialisation Borne de réinitialisation externe 

Affichage LCD (avec rétroéclairage) 

Nombre de chiffres 6 chiffres 

Sauvegarde en 
mémoire 
(stockage) 

Valeurs réglées (toujours retenues),  
Valeurs de comptage (sélection retenir / ne pas retenir) 
E2ROM (alarme après environ 800 000 cycles) 

Signal d'entrée 
Entrée compte, entrée signal de contrôle  

(réinitialiser, retenir, sélection banc) 

Entrée de comptage Entrée d'impulsion sans tension 

Entrée signal 
d'impulsion 

Entrée quadrature A/B,  
Entrée d'impulsion individuelle UP/ DOWN*1 

Vitesse de comptage 100 kHz *2 

Entrée signal de 
contrôle 

Pour connecter borne COM à 12 ou 24 VDC, 
conduction entre chaque entrée et GND.  
Pour connecter borne COM à borne GND, 
conduction entre chaque entrée et 12 ou 24 VDC.  

Alimentation du 
compteur 

CEU5 : 90 à 264 VAC 
CEU5**-D : 21.6 à 26.4 VDC 

Consommation 
électrique 

CEU5 : 20 VA max. 
CEU5**-D : 10 W max. 

Alimentation du 
capteur 

12 VDC ±10 %, 60 mA 

Configuration 
sortie prédéfinie 

Comparer, retenir, une seule activation  
(fixe à 100 ms) 

Méthode de sortie Sortie 5 points individuelles, sortie code binaire 

Signal 
de 
sortie 

CEU5 Sortie prédéfinie, sortie arrêt vérin 

CEU5*B Sortie prédéfinie, sortie arrêt vérin, sortie BCD 

Type 
de 
sortie 

CEU5 
Collecteur ouvert NPN (commun positif) / sink  

(30 VDC, 50 mA max.) 

CEU5P 
Collecteur ouvert PNP (commun négatif) / source  

(30 VDC, 50 mA max.) 

Décalage sortie 
5 ms max. (sortie normale) 
60 ms max. (sortie binaire) 

Communication RS-232C 

Tension d'épreuve 
1500 VAC, 1 minute entre câble et ligne AC.  

500 VAC, 1 minute entre boîtier et terre. 

Résistance 
d'isolation 

50 MΩ 500 VDC min. (entre boîtier et ligne AC).  

Température 
ambiante 

0 à +50 °C (hors gel) 

Humidité ambiante 35 à 85 % HR (sans condensation) 

Résistance aux 
parasites 

Bruit à onde carrée par simulateur de bruit  
(largeur d'impulsion : 1 µs) 

Entre bornes d'alimentation : ±2000 V, ligne 
d'entrée : ±600V 

Résistant aux 
vibrations 

10 Hz to 55 Hz, amplitude de 0.75 mm dans les 
directions X, Y et Z directions, 2 heures chacune. 

Résistance aux 
chocs 

10 G dans les directions X, Y et Z, 3 fois 
chacune. 

Masse 350 g environ 

 

Forme sortie prédéfinie 

• N° banc 

• N° prédéfini 

• Multiplication 

Indicateur de mode • Limite supérieure 

• Éléments de fonction 

Valeur de comptage, valeurs 
prédéfinies, valeur numérique / 
impulsion, décalage, sortie arrêt 
vérin, type de sortie, type 
d'entrée, sauvegarde, RS-232C,  
N° unité 

• Type de sortie / état sortie 

• Sortie arrêt vérin 

• Limite inférieure 

• Modèle connecté 

• Unité vitesse RS-232C (bps) 

Canal A 
« Impulsion phase 

A » 

Canal B 
« Impulsion phase 

B » 

Canal A 
« Impulsion UP » 

Canal B 
« Impulsion 
DOWN » 

Châssis (terre) 

Entrée signal de contrôle 

Connecteur 

sortie BCD 

(côté) 

Touches de 

commande 

Borne communication Borne sortie Alimentation 

Indication 

Borne entrée 

d'impulsion 

Alimentation 

électrique 

externe 

https://www.smcworld.com/
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5 Câblage (suite) 
 

 Précaution 

• La borne COM de chaque bornier est isolée des bornes COM des 

autres borniers. (Mais la borne COM et la borne GND du bornier 

d'entrée du capteur sont connectées à l'intérieur). 
 

5.3 Câblage d'entrée du capteur 
• Utilisez le câble de rallonge SMC (réf. CE1-R**) pour le câblage entre 

le vérin à contrôle de position et le CEU5. 
• Inversez la combinaison de câblage des paires blanc-A / bleu-COM et 

jaune-B / marron-COM en blanc-B / bleu-COM et jaune-A / marron-
COM pour inverser le sens du comptage. 

 
 Monosashi-kun series 

White 

Blue 

Yellow 

Brown
n 

Red 

Black 

Ａ 

Ｂ 

COM 

COM 

+12V 

ＧＮＤ 

Ｆ.Ｇ. 
Earth 

CEU5 sensor input part 

１ｋΩ 

+12V 
+12V 

６８０Ω 

１ｋΩ 

+12V 

+12V 

６８０Ω 

Built-in sensor power 
supply 

12VDC, 60 mA 

 

• Les couleurs de câble indiquées correspondent aux câbles du vérin à 
contrôle de position SMC. 

• Si la longueur de câble entre le vérin à contrôle de position et le CEU5 est 
supérieure ou égale à 20 m, utilisez le boîtier relais spécifié (réf. CE1-H0374). 

 

5.4 Câblage d'entrée du signal de contrôle (réinitialisation, Hold et 

sélection de Bank) 

• Chaque signal de contrôle peut être entré dans un circuit utilisant un 

transistor autorisant un flux de courant de 15 mA ou plus, ou un circuit 

de sortie de contact.  

• Le temps de l'entrée pour le signal de réinitialisation doit être de 10 ms min.  

• Sélection de Banc (BANK) et retenir (hold) sont actifs uniquement 

pendant l'entrée du signal. 

• COM correspond à commun pour chaque entrée de signal de types 

NPN et PNP.  Utilisez une alimentation de 12 ou 24 VDC et connectez 

à DC- pour l'entrée PNP et à DC+ pour l'entrée NPN. 

 

Control signal input 

COM 

１ｋΩ 

２．２ｋΩ (reset, hold and bank 
selection) 

Or 

Power (24VDC or 12VDC) 
 

 
 

5.5 Câblage de sortie (prédéfinie et arrêt vérin) 

• Ci-dessous, le câblage d'une sortie prédéfinie (OUT 1 à 5) et d'une 

sortie arrêt du vérin (S.STOP) avec deux types de sortie : NPN et PNP. 

CEU5, CEU5B, CEU5-D, CEU5B-D 

Sortie collecteur ouvert NPN (commun positif) / sink 

 

Load 

COM 

OUT 

Power 
(30VDC or less) 

50 mA or 
less 

 

CEU5P, CEU5PB, CEU5P-D, CEU5PB-D 

Sortie collecteur ouvert PNP (commun négatif) / source 

 

Load 

COM 

OUT 

Power 
(30VDC or less) 

(50 mA or less) 
 

 

5 Câblage (suite) 

5.6 Câblage RS-232C 

Câblage détaillé conforme EIA RS-232C. 

ＳＤ

ＲＤ

ＳＧ

ＳＤ

ＲＤ

ＳＧ

Equivalent to
LT1181 ＦＧ

Symbol Symbol

Counter side Host computer side

ＲＳ－２３２Ｃ ＲＳ－２３２Ｃ

Input

Output Transmitted data

Received data

Signal ground

Signal
direction Signal

－

Frame ground－

ＲＳ Request to sendOutput

ＣＳ Clear to sendInput

ＤＲ Data set readyInput

ＥＲ Data terminal readyOutput  
 

5.7 Mesures anti-bruit 

 Précaution 
Suivez les instructions ci-dessous pour éviter les dysfonctionnements 
dus à des parasites : 
• Utilisez le câble de rallonge SMC CE1-R** pour le CEU5 avec un vérin 

à contrôle de position. 
• Utilisez un câble blindé de 5 m max. pour le câblage des signaux 

d'entrée de contrôle, les signaux de sortie et les communications série. 
• Montez un fil de ferrite sur les câbles de signal pour éviter les effets du 

parasitage électromagnétique rayonné. 
• Utilisez une source électrique stable pour l'alimentation du CEU5, 

séparé du moteur et des électrodistributeurs pour le type AC. 
• Montez un filtre anti-parasite contre d'éventuel parasite provenant 

d'une source électrique. 
• Séparation des câbles de signal des câbles électriques 

Évitez le câblage commun ou parallèle des câbles de signal et 
électriques pour éviter les dysfonctionnements dus aux parasites. 

• Le cas échéant, installez les relais à au moins 10 cm du CEU5. 
• Agencement et maintien du câblage. Éviter de courber fortement les 

câbles près du connecteur ou de la connexion électrique lors de la 
mise en place du câblage. 
Un agencement inapproprié peut entraîner une déconnexion et un 
dysfonctionnement. Immobilisez les câbles suffisamment près pour 
éviter qu'une force excessive s'exerce sur le connecteur. 

5.8 Câblage de sortie BCD (option) 

Connecteur de sortie BDC : connecteur sub-D demi-pas 36 broches (réf. 

Hirose DX10M-36S). Connecteur correspondant : Hirose réf. DX10M-36S. 

 

 
 

Nº broche Signal Nº broche Signal 

1 D0 19 D12 

2 D1 20 D13 

3 D2 21 D14 

4 D3 22 D15 

5 D4 23 D16 

6 D5 24 D17 

7 D6 25 D18 

8 D7 26 D19 

9 D8 27 D20 

10 D9 28 D21 

11 D10 29 D22 

12 D11 30 D23 

13 (+/-) 31 N.F. 

14 Valid données 32 N.F. 

15 N.F. 33 N.F. 

16 COM 34 COM 

17 N.C, 35 N.F. 

18 COM 36 COM 

 

5.9 Mise à la terre 

• Connectez le produit à la terre avec le bornier de terre F.G. 

• Une mise à la terre individuelle doit être prévue à proximité du produit. 

La résistance à la terre doit être de 100 ohms maximum. 

 

6 Fonctions 

(1) Fonction multiplication. 

Toutes les impulsions sont multipliées par un multiplicateur x 4 de l'entrée 

d'une quadrature A/B, et par un multiplicateur x 2 ou aucun multiplicateur 

au niveau du logiciel. Ceci améliore la résolution de la mesure et la 

précision de la source. La figure suivante représente le rapport entre le 

comptage avec multiplicateur 4 et aucun multiplicateur. 

A-phase pulse

B-phase pulse

Count
11

12

Multiplier

×４

０
１

２
３

２
1

５

９
10

８

０
１

２
３

４

６
７

５

11
10

９
８

７
６

４

Multiplier

×１  
 
(2) Commutation entre entrée en quadrature A/B et entrée d'impulsion 

individuelle UP/ DOWN. Pour codeurs avec sortie en quadrature A/B 

et sortie d'impulsion individuelle UP / DOWN. 

(3) Fonction Pre-scale : permet à l'utilisateur de définir le nombre indiqué 

pour un comptage. 

(4) Réglage des tolérances sur les valeurs prédéfinies. 

Des limites inférieures et supérieures peuvent être réglées pour les 

valeurs prédéfinies.  Chaque valeur réglée peut être positive ou négative. 

(5) Fonctions de banc (4 canaux). 

Une sortie prédéfinie peut être envoyée de 5 points simultanément. 

Les valeurs prédéfinies de 5 points sont groupées dans une seule 

trame (banc) et il y a 4 bancs (1 à 4). Il est possible de classer 20 

types d'opérations maximum en commutant ces bancs. 

(6) Sortie binaire (31 points). 

Une sortie prédéfinie peut être envoyée de 31 points sans 

commutation de banc en envoyant des signaux depuis cinq bornes de 

sortie en mode sortie binaire (si les signaux de sortie se chevauchent, 

un signal du nombre prédéfini plus petit est envoyé. La forme de la 

sortie est une sortie de comparaison uniquement). 

 

(7) La sortie arrêt vérin est un signal envoyé par la borne S.STOP lorsque 

les signaux d'impulsion du codeur ne changent pas pendant un 

certain temps. Ce signal de sortie améliore la synchronisation de la 

sortie prédéfinie de lecture et les sorties envoyées par l'API ou le PC. 

(8) Fonction Hold (retenir) (pour communication RS-232C ou sortie BCD). 

L'affichage sur le compteur est retenu pendant un signal hold. Avec une 

communication RS-232C ou une sortie BCD, la donnée indiquée est 

envoyée. Même si le processus de lecture de l'API est retardé, la valeur 

du comptage au moment de l'entrée du signal hold peut être recueilli 

(l'affichage est retenu, mais le comptage continue. La sortie prédéfinie 

est alors émise en fonction du compte avec ou sans le signal hold). 

(9) Sauvegarde des comptages (retenir (hold) ou ne pas retenir : hold ou 

non-hold) après une coupure de courant. Cette fonction peut être 

sélectionnée comme ON ou OFF. 

(10) Fonction de communication RS-232C. 

La sortie comptage et le réglage de chaque fonction peuvent être assurés par 

un API ou un PC en transmission série (avec fonctions RS-232C). 

(11) La fonction sortie BCD (uniquement sur le modèle CEU5*B-*) envoie 

les valeurs de comptages par code BCD. Cette fonction permet aussi 

le recueil des comptes par API ou PC et la connexion à un grand 

indicateur externe. 

 

7 Réglages 

• Le multi-compteur CEU5 ne possède pas de commutateurs DIP pour 
le réglage. Le réglage de chaque élément est effectué par logiciel. Il 
existe trois modes standard (Count, Preset et Function) et 8 éléments 
peuvent être réglés en mode fonction. 

(1) Mode Count 
Compte les entrées d'impulsion provenant de l'extérieur et affiche 
une valeur sur le compteur. Simultanément, envoie un signal à un 
API ou un PC si le compte correspond à la donnée prédéfinie. Le 
processus de sortie est exécuté uniquement dans ce mode. 

(2) Mode Preset 

Règle les données prédéfinies (valeur prédéfinie, limites supérieure 

et inférieure pour la base d'envoi d'un signal de sortie). Note : les 

données prédéfinies sont 1 à 31, mais 21 à 31 sont uniquement 

utilisées pour les sorties binaires. 

8 Réglages 

(3) Mode Function 

Il est possible de régler 8 fonctions : Pre-scale, Offset, sortie arrêt du 

vérin, type de sortie, type d'entrée, Backup, RS-232C et numéro d'unité. 

Consultez le manuel d'utilisation sur le site Internet de SMC (URL : 

https://www.smcworld.com) pout plus de détails sur la procédure de réglage. 

 

9 Pour passer commande 

Consultez le catalogue ou le manuel d'utilisation sur le site internet de 

SMC (URL : https://www.smcworld.com) pour les informations sur 

comment passer la commande. 

 

10 Cotes hors tout  

Consultez le catalogue ou le manuel d'utilisation sur le site internet de SMC 

(URL : https://www.smcworld.com) pour connaître les cotes hors tout. 

 

11 Entretien 

11.1 Entretien général 

 Précaution 
• Le non-respect des procédures d'entretien peut entraîner des 

dysfonctionnements et endommager l'équipement. 

• S'il n'est pas manipulé correctement, l'air comprimé peut être 
dangereux. 

• L'entretien des systèmes pneumatiques doit être réalisé 
exclusivement par du personnel qualifié. 

• Avant de procéder à une opération d'entretien, coupez les 
alimentations électrique et pneumatique. Vérifiez que l'air a bien été 
purgé dans l'atmosphère. 

• Après une installation ou une opération d'entretien, appliquez la 
pression d'utilisation et l'alimentation électrique à l'équipement, et 
testez le bon fonctionnement et l'absence de fuites afin de vous 
assurer que l'équipement est correctement installé. 

• Si les connexions électriques sont manipulées pendant l'entretien, 
assurez-vous qu'elles soient correctement branchées et que des 
contrôles de sécurité soient effectués au besoin pour garantir la 
conformité continue avec les réglementations nationales en vigueur. 

• Ne modifiez pas le produit. 
• Ne démontez pas le produit à moins que les instructions d'installation 

ou d'entretien ne l'exigent. 

• Effectuer un contrôle d'entretien régulier 

Contrôlez régulièrement que le produit ne présente pas de défaillances non 

résolues. Les contrôles doivent être effectués par des opérateurs qualifiés. 

• Interdiction de démonter et modifier 

Afin d'éviter des accidents, tels que des pannes et des électrocutions, 

ne retirez pas le couvercle pour tenter de démonter ou modifier le 

produit. Si le couvercle doit être enlevé, coupez l'alimentation 

électrique avant. 
 

12 Limites d'utilisation 

12.1 Garantie limitée et Clause limitative de responsabilité/ 

Conditions de conformité 

Consultez les « Précautions de manipulation pour les produits SMC ». 

 

13 Mise au rebut du produit 

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ordinaires. Vérifiez les 

réglementations et directives locales pour éliminer ce produit correctement, 

afin de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. 

 

14 Contacts 

Consultez www.smcworld.com ou www.smc.eu pour connaitre votre 
distributeur/importateur local. 
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