
Tétel Alapértelmezett beállítás

[F 0]

[ Mértékegység] Mértékegység-beállítás kijelző [ L] L/min, oC
[ NorP] Kapcsoló kimenetének kapcsolási 
beállítása
NPN/PNP

[ PnP] PNP kimenet

[F 1]

[ oUt1] Kimeneti mód (OUT1) [ HYS] Hiszterézis mód
[ 1ot] Kapcsoló működtetése (OUT1) [ 1_P] Normál kimenet

[ P_1] Beállított érték (OUT1)

A maximális névleges áramlási mennyiség 50%-a 
[ 2,00] 2,00 l/perc (4 l-es típus) 
[ 8,0] 8,0 (l/perc) (16 l-es típus) 
[ 20,0] 20,0 l/perc (40 l-es típus) 
[ 50] 50 l/perc (100 l-es típus)

[ H_1] Hiszterézis (OUT1)

A maximális névleges áramlási mennyiség 5%-a 
[ 0,20] 0,20 l/perc (4 l-es típus) 
[ 0,8] 0,8 (l/perc) (16 l-es típus) 
[ 2,0] 2,0 l/perc (40 l-es típus) 
[ 5] 5 l/perc (100 l-es típus)

[ dtH1] Késleltetési idő beállítása BE [ 0.00] 0,00 s
[ dtL1] Késleltetési idő beállítása KI [ 0.00] 0,00 s
[ CoL] Kijelző színe (OUT1) [ 1SoG] BE: Zöld, KI: Piros (OUT1)

[F 2]
∗: Ha nem 
csatlakoz-
tattak hőm.
érzékelőt

[ oUt2] Kimeneti mód (OUT2) [ HYS] Hiszterézis mód
[ 2ot] Kapcsoló működtetése (OUT2) [ 2_P] Normál kimenet

[ P_2] Beállított érték (OUT2)

A maximális névleges áramlási mennyiség 50%-a 
[ 2,00] 2,00 l/perc (4 l-es típus) 
[ 8,0] 8,0 (l/perc) (16 l-es típus) 
[ 20,0] 20,0 l/perc (40 l-es típus) 
[ 50] 50 l/perc (100 l-es típus)

[ H_2] Hiszterézis (OUT2)

A maximális névleges áramlási mennyiség 5%-a 
[ 0,20] 0,20 l/perc (4 l-es típus) 
[ 0,8] 0,8 (l/perc) (16 l-es típus) 
[ 2,0] 2,0 l/perc (40 l-es típus) 
[ 5] 5 l/perc (100 l-es típus)

[ dtH2] Késleltetési idő beállítása BE [ 0.00] 0,00 s
[ dtL2] Késleltetési idő beállítása KI [ 0.00] 0,00 s
[ CoL] Kijelző színe (OUT2) [1SoG] BE: Zöld, KI: Piros (OUT2)

[F 2]
∗: Ha 
csatlakoz-
tattak hőm.
érzékelőt

[ oUt2] Kimeneti mód (OUT2) [ tHYS] Hőmérsékleti hiszterézis
[ 2ot] Kapcsoló működtetése (OUT2) [ 2_n] Fordított kimenet
[ tn_2] Beállított érték (OUT2) A maximális névleges áramlási mennyiség 50%-a 

[ 50] 50 oC (mindegyik tartományhoz)
[ tH_2] Hiszterézis (OUT2) A maximális névleges áramlási mennyiség 0%-a 

[ 5] 5 oC (mindegyik tartományhoz)
[ dtH2] Késleltetési idő beállítása BE [ 0.00] 0,00 s
[ dtL2] Késleltetési idő beállítása KI [ 0.00] 0,00 s
[ CoL] Kijelző színe (OUT2) [1SoG] BE: Zöld, KI: Piros (OUT2)

[F 3] [ FiL] Digitális szűrő beállítása [ 1.0] 1,0 s

[F10] [ SUb] Alképernyő kijelzőjének beállítása

[ dEF] Standard (OUT1 beállított érték megje-
lenítve)
∗: Ha nem csatlakoztattak hőm.érzékelőt
[ dEF] Standard (folyadék hőm. megjelenítve)
∗: Ha csatlakoztattak hőm.érzékelőt

[F30] [ SAvE] Az összegzett áramlási mennyiség 
értékének elmentése

[ oFF] Nincs mentés

[F80] [ diSP] Kijelző KI mód [ on] Normál kijelző
[F81] [ Pin] Biztonsági kód beállítása [ oFF] KI
[F90] [ ALL] Minden funkció beállítása [ oFF] KI
[F98] [ tESt] OUT1 kimenet teszt mód [ n] Normál kimenet
[F99] [ ini] Az alapértelmezett beállítások vissza-

állítása
[ oFF] KI

Biztonsági utasítások
A biztonsági utasítások hivatottak megelőzni a veszélyes helyzeteket és/vagy a 
berendezés károsodását.
Ezek az utasítások a potenciális veszély mértékét jelzik a „Vigyázat”, 
„Figyelmeztetés” vagy „Veszély” címkékkel. Ezek biztonsági szempontból mind 
fontos megjegyzések, amelyeket a nemzetközi szabványokkal (ISO/EIC), és az 
egyéb biztonsági szabályokkal egyetemben követni kell.

  

Vigyázat:	� A VIGYÁZAT alacsony kockázatú veszélyhelyzetet jelöl, 
amely, ha nem kerülik el, könnyű vagy közepesen súlyos 
sérülést okozhat.

Figyelmeztetés:	� A FIGYELMEZTETÉS közepes kockázatú 
veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem 
kerülik el, halált vagy súlyos sérülést 
okozhat.

Veszély:	� A VESZÉLY magas kockázatú veszélyhelyzetet jelöl, 
amely, ha nem kerülik el, halált vagy súlyos sérülést okoz.

Kezelő
Ezt a kezelési útmutatót azoknak szánták, akiknek van tapasztalata 
pneumatikus berendezést használó gépekkel, és elég ismerettel rendelkeznek 
az ilyen berendezések összeszereléséről, kezeléséről, és karbantartásáról. 
Csak ezek a személyek végezhetnek összeszerelést, kezelést, és 
karbantartást.

  

A termék összeszerelése, kezelése, vagy karbantartása előtt figyelmesen 
olvassa el és értelmezze az útmutatót.

 Biztonsági utasítások
 Figyelmeztetés

■ Ne szerelje szét, ne módosítsa (beleértve ebbe a nyomtatott áramköri panel módosítását), és ne javítsa.
Sérülés vagy meghibásodás következhet be.

■ Ne használja a gépet a specifikációktól eltérően.
Ne használjon gyúlékony vagy ártalmas folyadékokat.
Tűzzel, üzemzavarral, vagy a termék megrongálódásával járhat.
Használat előtt ellenőrizze a specifikációkat.

■ Ne üzemeltesse éghető vagy robbanásveszélyes gázokat tartalmazó légköri környezetben.
Tűz vagy robbanás következhet be.
A terméket nem terveztük robbanásvédettre.

■ Ne használjon gyúlékony vagy nagymértékben áteresztő folyadékot.
Tüzet, robbanást, károsodást, vagy korróziót eredményezhet.

■ Ne használja a terméket olyan helyen, ahol statikus elektromosság van jelen.
Máskülönben a rendszer meghibásodását vagy üzemzavarát okozhatja.

■ Amennyiben a terméket reteszelő áramkörben használja:
•Biztosítson egy dupla reteszelő rendszert, például egy mechanikusan működőt.
•Rendszeresen ellenőrizze, hogy a termék megfelelően működik-e.
Máskülönben üzemzavar következhet be, ami balesetet eredményez.

■ A karbantartás során kövesse az alábbi utasításokat:
• Kapcsolja ki a tápellátást.
•A karbantartás megkezdése előtt állítsa le a levegő betáplálását, eressze ki a maradék nyomást, és ellenőrizze, 
hogy a levegő távozott-e.
Máskülönben sérülés következhet be.

 Vigyázat
■ Ne érintse meg a kábelsarukat és csatlakozókat, míg a tápellátás aktív.

Máskülönben áramütést, üzemzavart, vagy a termék megrongálódását okozhatja.

■ Ne érintse meg a csővezetéket vagy annak csatlakoztatott részeit, ha a folyadék hőmérséklete magas.
Égést szenvedhet.
Győződjön meg róla, hogy a csővezeték kellő mértékben lehűlt, mielőtt megérintené.

■ Miután a karbantartást befejezte, végezze el a megfelelő működésellenőrzés- és szivárgásteszteket.
Állítsa le az üzemeltetést, ha a berendezés nem működik megfelelően, vagy a folyadék szivárog.
Ha a szivárgás nem a csővezetéktől eltérő alkatrészen jelentkezik, a termék hibás lehet.
Szakítsa meg a tápellátást, és állítsa le a folyadékellátást.
Szivárgás esetén ne folytassa a folyadékbetáplálást.
Váratlan üzemzavar esetén a biztonság nem garantálható.

Hibaelhárítás 

Specifikáció 

Méretek 

Egyéb beállítások 

Karbantartás 

Funkciók beállításai 

Mérési üzemmód 

Nyomja a  gombot legalább 2 másodpercig. 

OUT1 beállított 
érték 

∗: Tetszőleges 
kijelző 

OUT1 
hiszterézis 

Üzemmód 
kijelzése 

OUT2 beállított 
érték 

 OUT2 hiszterézis 

Összegzett érték 
megjelenítése 

(Teljesítményérték 
megjelenítése)

Maximum érték 
megtartása 

hőm. beállított 
értéknél

 Minimum érték 

Minimum érték 
megtartása hőm. 
beállított értéknél

 Maximum érték 

Folyadék 
hőm.

A hőmérséklet-érzékelővel 

∗: Az [F10]-ben be lehet állítani egy tetszőleges kijelző hozzáadását a segédképernyőhöz. 
Ha a tetszőleges kijelző használata közben a segédképernyőre váltanak, a kijelző 30 másodperc 
múlva visszatér a tetszőleges kijelzőhöz. 
(Az alapértelmezett beállításban nincs tetszőleges kijelző). 

A csatlakozó tűinek száma 
(A terméken) 

Áramlás beállítása 

Tápellátás 

Kijelzésre kerül a specifikációs kód, a terméknév, és a speciális sz. 

Nagyjából 1 másodperc 

Kijelzésre kerül a kimeneti specifikáció és a kapcsolási kimenet 

Nagyjából 1 másodperc 

Kijelzésre kerül az áramlástartomány, az egységspecifikáció, és a hőm.érzékelő szerelése 

Nagyjából 1 másodperc 

Mérési üzemmód 

A termék alkatrészeinek összefoglalása 

Szerelés és telepítés 

Vezetőér M8 
csatlakozóval 
(4-tűs) 
(opció)

Csővezeték 
csatlakozónyílása 

(bemeneti oldal)

Kijelző 

Csatlakozó 

Áramlásszabályozó gomb 

Zárógyűrű 

Csővezeték csatlakozónyílása 
(kimeneti oldal) 

Áramlásszabályozó szelep 
�(Ha az áramlásszabályozó szelepet 
kiválasztották) 

Hőm.érzékelő 
(Ha a hőm.érzékelőt kiválasztották) 

Főképernyő (2-színű kijelző) 

IO-Link állapotjelző fény 

Kimeneti kijelző 
(Megjelenítő LED) 

A végütköző 
pozíciója

FEL gomb 

SET gomb 

LE gomb 
Alképernyő Mértékegység-kijelző 

Csőhálózat 

Vigyázat 

Ár
am

lá
s 

[l 
/p

er
c]

 

Beállított 
érték 

P_1 

Kapcsoló BE 
Kapcsoló KI 

Idő [s] 

Hiszterézis 
H_1 

Elem Leírás 

Csatlakozó Csatlakozó elektromos csatlakozásokhoz.

Vezetőér M8 csatlakozóval Vezetőér tápellátáshoz és kimeneti jelek továbbításához.

Csővezeték csatlakozónyílása Csatlakozónyílás a folyadékbevezető IN-re, és a folyadékkivezető OUT-ra 
csatlakoztatásához.

Keretlap Keretlap a termék szereléséhez.

Hőmérséklet-érzékelő Érzékelő a folyadék hőmérsékletének érzékeléséhez.

Áramlásszabályozó gomb Gomb az áramlási mennyiség szabályozásához.

Zárógyűrű Gyűrű az áramlásszabályozó szelep elzárásához.

Kijelző Kijelzi az áramlást, a beállításokat, és a hibakódokat (lásd lent).

Elem Leírás 

Főképernyő (2-színű kijelző) Kijelzi az áramlást, a beállítási mód állapotát, és a hibakódot.

Alképernyő Kijelzi az összegzett áramlási mennyiséget, a beállított értéket, a max./min. 
értéket, a folyadék hőmérsékletét, és a vonalak neveit.

Kimeneti kijelző (megjelenítő 
LED)

Az OUT1 és OUT2 kimeneti állapotát jelzi ki. Ha BE van kapcsolva: 
A narancsszínű LED be van kapcsolva.

Mértékegység-kijelző A kiválasztott mértékegységet jelzi ki.

FEL gomb Üzemmód, valamint a segédképernyőn látható kijelző kiválasztásához, és az 
ON/OFF beállított értékeinek növeléséhez.

SET gomb Nyomja meg a gombot a módválasztáshoz, és egy beállított érték 
megerősítéséhez.

Kijelző Kijelzi az áramlást, a beállításokat, és a hibakódokat (lásd lent).

LE gomb Üzemmód, valamint a segédképernyőn látható kijelző kiválasztásához, és az 
ON/OFF beállított értékeinek csökkentéséhez.

IO-Link állapotjelző fény A LED világít, ha az OUT1-et IO-Link módban használják. (SIO módban a LED 
kialszik).

3/8 

1/2 

3/4 

1 

 20,9 mm 

 23,9 mm 

 29,9 mm 

 41 mm 

Névleges menetnagyság 
Rc(NPT)3/8 

Rc(NPT)1/2 

Rc(NPT)3/4 

Rc(NPT)1 

Rc(NPT)11/4 

Rc(NPT)11/2 

 Meghúzási nyomaték 
 15 – 20 Nm 

 20 – 25 Nm 

 28 – 30 Nm 

 36 – 38 Nm 

 40 – 42 Nm 

 48 – 50 Nm 

1 

2 

3 

4 

A csatlakozó tűinek száma (A vezetőéren) 

Önmetsző csavarok 
(4 db) 

A termék és a vezérlőegység kezelési útmutatóját az SMC weboldaláról  
(URL http://www.smcworld.com) szerezheti be, vagy vegye fel a 

kapcsolatot közvetlenül az SMC-vel. 

Sz. 

1 

2 

3 

4 

 Név 

 DC(+) 

 N.C./OUT2
DC (–)

OUT1 

 Vezetőér színe 

Barna 

Fehér 

Kék 

Fekete 

 12 – 24 VDC 
 Funkció 

 Nincs csatlakoztatva/Kapcsoló kimenet 2 (SIO) 

 0 V 

 Kapcsoló kimenet 1 

Sz. 

1 

2 

3 

4 

 Név 

 L+ 

 N.C./OUT2 

 L- 
 C/Q 

 Vezetőér színe 

Barna 

Fehér 

Kék 

Fekete 

 18 – 30 VDC 
 Funkció 

 Nincs csatlakoztatva/Kapcsoló kimenet 2 (SIO) 

 0 V 

 Kommunikációs adat (IO-link)/Kapcsoló kimenet 1 (SIO) 

∗: Ha a vezetőért M8 csatlakozóval használja, amelyet az PF3W7 sorozathoz mellékelünk. 

Használat előtt 
Digitális áramláskapcsoló  
(beépített képernyős típus) 

PF3W7##-L 
Köszönjük, hogy megvásárolta az SMC PF3W7##-L sorozatú digitális 
áramláskapcsolót (beépített képernyős típus). 
Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, mielőtt a terméket használatba 
venné, és legyen biztos benne, hogy megértette annak képességeit és korlátait. 
Kérjük, tartsa az útmutatót biztonságos helyen, hogy a jövőben is használni tudja. 

Test 

Kijelző 

Keretlap 
(opció) 

Részletesebb információt a termékkatalógusban vagy az SMC weboldalán  
(URL http://www.smcworld.com) talál. 

Telepítés 
•�A terméket a megadott üzemi nyomás- és hőmérséklet-tartományon belül 
használja. 

•A tesztnyomás a folyadék hőmérsékletétől függően változhat. 
Ellenőrizze az üzemi nyomásra és a tesztnyomásra vonatkozó jellemző adatokat. 

Felállítás 
•Soha ne állítsa fel a terméket olyan helyen, ahol támasztéknak használják. 
•A terméket úgy állítsa fel, hogy a folyadék a test oldalán lévő nyíl által jelzett 
irányba folyjon. 

•Ellenőrizze az áramláskép adatait nyomásveszteség szempontjából, valamint az 
egyenes bemenő cső hosszának hatását a pontosságra, hogy meghatározza a 
bemenő csővezetékkel kapcsolatos követelményeket. 

•Ne csökkentse túlzott mértékben a csővezeték méretét. 
•A beépített kijelzős monitor elforgatható. Beállítható 90o-osintervallumokra 
óramutató járásával egyezően és az ellentétesen, valamint 45o-raés 225o-raaz 
óramutatóval egyezően. A kijelző túlzott erővel történő forgatása esetén a 
végütköző megrongálódik. 

Telepítés 
Szerelés keretlappal (PF3W704/720/740) 
Szerelje össze a terméket (keretlappal) a 
mellékelt rögzítőcsavarok használatával 
(M4 x 4 db). Az áramlásszabályozó 
szeleppel ellátott modelleket 8 
rögzítőcsavarral rögzítse. A keretlap 
vastagsága kb. 1,5 mm. 

Szerelés keretlappal (PF3W711) 
Szerelje össze a terméket (keretlappal) a 
mellékelt rögzítőcsavarok használatával 
(M5 x 4 db). A keretlap vastagsága kb. 
2 mm. 

Közvetlen szerelés (PF3W704/720/740) 
Szerelés önmetsző csavarokkal (névleges 
méret: 3,0 x 4 db).. Az áramlásszabályozó 
szeleppel ellátott modelleket 8 önmetsző 
csavarral rögzítse. A meghúzási 
nyomatéknak 0,5 és 0,7 Nm között kell 
lennie. 

Közvetlen szerelés (PF3W711) 
Szerelés önmetsző csavarokkal (névleges méret: 4,0 x 4 db).. A meghúzási 
nyomatéknak 1,0 és 1,2 Nm között kell lennie. 

Az önmetsző csavarokat nem szabad újra felhasználni. 

A szerelőnyílás méretéről az áttekintő méretrajzból tájékozódhat. 
Részletesebb információt a termékkatalógusban vagy az SMC weboldalán 
(URL http://www.smcworld.com) talál. 

Ha a termékre csővezetéket csatlakoztat, csavarkulcsot csak a fém csőtoldaton 
használjon. 
Ha egyéb alkatrészeken használ csavarkulcsot, a termék megsérülhet. 
Különösen arra ügyeljen, hogy a csavarkulcs ne érjen hozzá az M8-as 
csatlakozóhoz. 
A csatlakozó könnyen megsérülhet. 

Szélesség a toldat 
lapos részeinél 

A csővezeték kézzel történő megszorítását követően, használjon egy 
megfelelő méretű csavarkulcsot a termék kulcsfelületein, és 2 – 3 fordulattal 
húzza szorosra azt. A meghúzási nyomaték a lenti táblázatban látható. 

Ha a meghúzási nyomatékot túllépik, a termék eltörhet. Ha nem megfelelő 
meghúzási nyomatékot alkalmaznak, a szerelvények kilazulhatnak. 

Vigyázzon, hogy ne kerüljön szigetelőszalag a csővezetékbe. 
Győződjön meg róla, hogy a kilazult csővezeték nem szivárog. 

Hogyan szabályozzuk az áramlási mennyiséget 
(ha az áramlásszabályozó szelepet felszerelték) 
(1) �Forgassa el a szelep gombját az áramlási mennyiség 

célértékre történő beállításához.
(2) �Ne felejtse el ellenőrizni, hogy a beállítás után nem 

alakul-e ki folyadékszivárgás. 
(Amennyiben folyadékszivárgás alakul ki, nyissa és 
zárja a szelepet többször az újra beállításhoz, és 
ellenőrizze, hogy a folyadék nem szivárog-e.)

(3) �Húzza meg a szorítógyűrűt, hogy szükség esetén 
rögzítse a szelepet . 

Az áramlásszabályozó szelepet nem olyan 
alkalmazásokhoz tervezték, amelyek napi szintű és 
ismétlődő beállítást igényelnek. Ha a szelepen gyakran 
végeznek beállításokat, a folyadék a belső tömítés 
kopása miatt szivároghat.

Vezetékezés 
A csatlakozó vezetékezése 
Csatlakozásokat kizárólag kikapcsolt tápellátás mellett szabad létesíteni. 
Az áramláskapcsoló vezetékezéséhez, valamint az egyéb tápellátási vagy 
magasfeszültségű vezetékezésekhez külön útvonalakat használjon. Máskülönben a 
zaj miatt üzemzavar következhet be. 
Győződjön meg róla, hogy az FG sorkapcsot a földelésre csatlakoztatták, ha 
kereskedelemben kapható kapcsolóüzemű tápegységet használnak. Ha a termékre 
kapcsolóüzemű tápegységet csatlakoztatnak, a kapcsolási zaj hozzáadódik, és 
a termékspecifikációk már nem teljesíthetők. Ez megakadályozható zajszűrő 
használatával, mint amilyen az áramköri zajszűrő és ferritmag, a kapcsolóüzemű 
tápegység és a termék között, vagy ha a kapcsolóüzemű tápegység helyett soros 
tápegységet használ. 

Kapcsoló kimeneti készülékként használva

IO-link készülékként használva 

A csatlakozót kézzel rögzítse. 

Mérési üzemmód 
Az üzemmód, amelyben az áramlás érzékelése és kijelzése megtörténik, és a 
kapcsolófunkció működik. 
Ez az alapvető működési mód, más modelleknél ki kell választani a beállítási 
pont és egyéb funkcióbeállítások módosítását. 

Nagyjából 3 
másodperc 

(a kimenet erre az 
időszakra kikapcsolva 

marad) 

Alapértelmezett beállítások 
Ha az áramlási mennyiség túllépi a beállított 
értéket, a kapcsoló BE fog kapcsolni. 
Ha az áramlási mennyiség legalább a 
hiszterézis mennyiségével a beállított érték 
alá esik, a kapcsoló KI fog kapcsolni. 
Ha a jobb oldalon bemutatott működés 
elfogadható, kérjük, tartsa meg ezt a 
beállítást. 

<A beállított érték módosítása> (3 lépéses beállítási mód) 
1. Mérési üzemmódban nyomja a 

SET gombot a beállított értékek 
megjelenítéséhez. (A módosítandó tétel a 
segédképernyőn jelenik meg) 
A segédképernyő jobb oldalán látható beállított érték villog. 

2. Nyomja a FEL vagy LE gombot a beállított érték módosításához. 
A beállított érték a FEL gombbal növelhető, a LE gombbal pedig csökkenthető. 
•Nyomja meg a FEL gombot egyszer az 
egy számjeggyel történő növeléshez, 
vagy nyomja meg és tartsa nyomva a 
folyamatos növeléshez. 

•Nyomja meg a LE gombot egyszer az 
egy számjeggyel történő csökkentéshez, 
vagy nyomja meg és tartsa nyomva a 
folyamatos csökkentéshez. 

3. Nyomja meg a SET gombot a beállítás befejezéséhez. 

A kapcsoló a beállított áramlási tartományon belül kapcsol be (P1L – P1H) 
ablakkomparátor mód közben. Állítsa be a P1L-t (kapcsoló alsó határértéke) és a 
P1H-t (kapcsoló felső határértéke) a fent leírt beállítási eljárással. 
Ha fordított kimenetet választott, a kijelzőn [n1L] és [n1H] jelenik meg. 
Az összegzett kimeneti funkciók beállításáról részletesebb információt a 
termékkatalógusban vagy az SMC weboldalán (URL http://www.smcworld.com) talál. 
A 2 kimenettel rendelkező modellek esetén [P_2] vagy [n_2] kerül kijelzésre. Állítsa 
be a fentiek szerint. 
Hőmérséklet-érzékelővel ellátott modellek esetén [tn] kerül kijelzésre. 
Ha a folyadék hőmérséklete a beállított érték alá esik, a kimenet BE fog kapcsolni. 
∗: Ha a beállítás módosításakor a gombot 30 másodpercig nem nyomják meg, a beállított érték villogni kezd. 

Funkciókiválasztó mód 
Mérési üzemmódban nyomja a SET gombot 3–5 másodpercig, míg az [F ] 
meg nem jelenik a főképernyőn. 
Válassza ki a módosítandó funkció [F ] megjelenítéséhez.
Nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot funkcióválasztó módban legalább 
2 másodpercig, hogy visszatérjen a mérési üzemmódba.

A funkciószám a FEL és LE gombokkal növelhető és csökkenthető. 
A kívánt funkciószám kijelzése után nyomja meg a SET gombot. 

Alapértelmezett beállítások 
Az alapértelmezett beállítások a következők. Ha ezek a beállítások elfogadhatók, 
tartsa meg őket. A beállítás módosításával kapcsolatos részletes tudnivalókért 
keresse fel az SMC weboldalát (URL http://www.smcworld.com), vagy lépjen 
kapcsolatba velünk. 

A segédképernyő kijelzője 
Mérési üzemmódban a segédképernyő kijelzője a FEL és LE gombokkal 
átmenetileg változtatható. 
30 másodperc után automatikusan visszaáll az [F10]-ben kiválasztott kijelzőre. 
(A feltüntetett példa a 16 l/perces típusra vonatkozik) 

Pillanatfelvétel funkció 
Az aktuális áramlás-/hőmérsékletérték elmenthető a kapcsoló kimenet ON/OFF beállítási 
pontjába. Ha a beállított értéket és a hiszterézist beállította, legalább 1 másodpercig 
tartsa egyszerre lenyomva a FEL és a LE gombokat. Ekkor a segédképernyő (jobbra) 
beállított értéke [- - -] lesz, majd az aktuális áramlásra/hőmérséklet értékei automatikusan 
megjelenítésre kerülnek. 

Maximum/minimum érték jelzése 
Az áramlás/hőmérséklet maximum (minimum) értéke a betáplált áram észlelése és 
frissítése esetén. 
Ez az érték megjeleníthető a segédképernyőn, ha mérési üzemmódban lenyomja a FEL 
vagy LE gombot. 

Billentyűzár funkció 
A funkció beállításával kapcsolatos részletes tudnivalókért keresse fel az SMC 
weboldalát (URL http://www.smcworld.com), vagy lépjen kapcsolatba velünk. 

Hogyan állítsuk vissza a termék beállításait lekapcsolás után, vagy ha a 
tápellátást váratlanul megszüntették 
A termék megőrzi a lekapcsolás vagy áramtalanítás előtti beállításokat. 
A kimeneti feltétel is visszaáll a lekapcsolás vagy áramtalanítás előtti állapotra, de 
az üzemeltetési környezettől függően változhat. 
Ezért a termék használatba vétele előtt a teljes rendszer biztonságát ellenőrizze. 

Az IODD fájl letölthető az SMC weboldaláról  
(URL http://www.smcworld.com). 
A termékspecifikációkról részletesebb információt a termékkatalógusban vagy az 
SMC weboldalán (URL http://www.smcworld.com) talál. 

A méretekről részletesebb információt a termékkatalógusban vagy az SMC 
weboldalán (URL http://www.smcworld.com) talál. 

Hibajelző funkció 
Ez a funkció a hiba helyének és tartalmának megjelenítésére szolgál probléma 
vagy hiba jelentkezése esetén. 

Hiba Hiba kijelezve Leírás Intézkedések

OUT1 
túláram hiba

A kapcsoló kimenetére adott terhelési 
áram túllépte a max. értéket (OUT1).

Kapcsolja ki az áramellátást, 
és szüntesse meg a túláram 
okát.
Aztán kapcsolja vissza az 
áramellátást.

OUT2 
túláram hiba

A kapcsoló kimenetére adott terhelési 
áram túllépte a max. értéket (OUT2).

Túlzott mértékű 
pillanatnyi áramlás

Az alkalmazott áramlási mennyiség 
a maximális névleges áramlási 
mennyiségnek kb. 140%-a.

Állítsa az alkalmazott áramlási 
mennyiséget a kijelzett 
tartományon belüli értékre.

Túlzott mértékű 
összegzett 
áramlás

Az összegzett áramlási tartományt 
túllépték. (A tizedespont helye az áramlási 
tartománytól függően változik.)

Állítsa vissza az összegzett 
áramlási mennyiséget 
egyszer.
(Nyomj a SET és a LE gombot 
legalább 1 másodpercig.)

A hőmérséklet 
felső határát 
túllépték

A folyadék hőmérséklete 110 oC felett van. Csökkentse a folyadék 
hőmérsékletét.

A hőmérséklet 
alsó határa alá 
mentek

A folyadék hőmérséklete -10 oC alatt van. Növelje a folyadék 
hőmérsékletét.

Rendszerhiba Belső adathiba bekövetkezése esetén 
kerül kijelzésre.

Kapcsolja ki az áramellátást, 
majd kapcsolja vissza.
Ha a hibát nem lehet 
kiküszöbölni, forduljon az 
SMC-hez javításért.

Hőmérséklet-
érzékelő 
meghibásodása

A hőmérséklet-érzékelő megrongálódott.

A verzió nem 
egyezik

A mester és az IO-link verziója nem 
egyezik.
Eltérés, mert a mester verziója 1.0.

Állítsa be a mester IO-link 
verziót a készülékhez.

URL http://www.smcworld.com 
Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 
Telefon: +81 3-5207-8249 Fax: +81 3-5298-5362 
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