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Główne cechy
>  Dwa moduły SI: Baza i zdalny

>  Do zaworów serii: SY, SV, S0700, VQC >  Zachowana kompatybilność
Nowe moduły można łączyć z istniejącymi elementami
serii EX600.

Zdecentralizowany system, 
komunikacja point-to-
multipoint. Zarządzanie 
systemem za pośrednictwem 
jednego adresu IP.

Bezprzewodowy moduł zdalny. Sterowanie analogowymi, 
cyfrowymi i pneumatycznimi elementami.

Odporny na zakłócenia system 
bezprzewodowy
-  Pasmo ISM 2.4 GHz
- Zmiana częstotliwości co 5 ms
-  Szyfrowanie danych

Bezprzewodowy moduł bazowy
Pojedynczy moduł może obsługiwać całą sieć
-  Zgodny z EtherNet/IP™
-  1280 wejść/1280 wyjść
-  Możwilość bezprzewodowego sterowania nawet 127

modułami zdalnymi przez jeden moduł bazowy

RoHS

>  Mniej przewodów i połączeń, skrócony
czas instalacji i serwisu, mniej awarii
i wyeliminowane ryzyko rozłączenia –
System bezprzewodowy

>  Niezawodna komunikacja odporna
na zakłócenia – Sekwencyjna zmiana
częstotliwości i szyfrowanie danych 
w paśmie ISM 2.4 GHz

>  Uniwersalne rozwiązanie – Możliwość
zastosowania w każdej aplikacji

>  Elastyczne rozwiązanie – Łatwa
modyfikacja układu i szybkie łączenie.

Bezprzewodowy system Fieldbus
EX600-W Series

PLC

Fieldbus

EX600-WSV1
Bezprzewodowy 
moduł zdalny

EX600-WEN1
Bezprzewodowy 
moduł bazowy
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Bezprzewodowy system fieldbus
 EX600-W Series

Moduły SI
Symbol Opis Protokół Typ Obudowa

EX600-WEN1 Moduł bazowy EtherNet/IP™
PNP IP67

EX600-WSV1 Moduł zdalny —

Moduły wejść/wyjść
Symbol Opis wejścia/wyjścia Konektory Obudowa

EX600-DXPB

Moduł wejść cyfrowych, PNP

8/– M12 (5 pinów), 4 szt.
IP67EX600-DXPC 8/– M8 (3 piny), 8 szt.

EX600-DXPD 16/– M12 (5 pinów), 8 szt.
EX600-DXPE 16/– D-sub (25 pinów)

IP40
EX600-DXPF 16/– Terminal z zaciskami sprężynowymi (32 piny)
EX600-DYPB

Moduł wyjść cyfrowych, PNP
–/8 M12 (5 pinów), 4 szt. IP67

EX600-DYPE –/16 D-sub (25 pinów)

IP40
EX600-DYPF –/16 Terminal z zaciskami sprężynowymi (32 piny)
EX600-DMPE

Moduł wejść/wyjść cyfrowych, PNP
8/8 D-sub (25 pinów)

EX600-DMPF 8/8 Terminal z zaciskami sprężynowymi (32 piny)
EX600-AXA Moduł wejść analogowych 2/– M12 (5 pinów), 2 szt.

IP67EX600-AYA Moduł wyjść analogowych –/2 M12 (5 pinów), 2 szt.
EX600-AMB Moduł wejść/wyjść analogowych 2/2 M12 (5 pinów), 4 szt.

Płyty końcowe
Symbol Strona montażu Typ Power supply connector Obudowa

EX600-ED2 

Lewa
Wejście

M12 (5 pinów) kodowanie B

IP67
EX600-ED3 7/8 inch (5 pinów)
EX600-ED4

Wejście/Wyjście Wejście: M12 (4 pinów) kodowanie A 1)

Wyjście: M12 (5 pinów) kodowanie A 1)EX600-ED5
EX600-EU1 Prawa — —

1) EX600-ED4 i EX600-ED5 posiadają różne układy pinów.

Wybrane elementy

Zastosowanie
Seria EX600-W eliminuje zapotrzebowanie na kable komunikacyjne, jest zastem idealnym rozwiązaniem do przestrzeni w których 
występują silne zakłócenia lub do maszyn z ruchomymi elementami.

Roboty z wymiennymi narzędziami Narzędzia obrotowe Środowiska spawalnicze

Produkty 
powiązane

Elektromagnetyczne zawory 
rozdzielające 5/2 i 5/3
SY3000/5000/7000

Elektromagnetyczne zawory 
rozdzielające 5/2 i 5/3
VQC1000/2000/4000/5000

Elektromagnetyczne zawory 
rozdzielające 5/2 i 5/3
S0700

Elektromagnetyczne zawory 
rozdzielające 5/2 i 5/3
SV1000/2000/3000
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Ze względu na ciągły postep techniczny zastrzega sie możliwość zmian. Wszystkie teksty, charakterystyki, rysunki i ilustracje stanowią własność 
intelektualna SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o. i są chronione prawem autorskim.




