Kuhl- und Temperiergerat in Peltier-Ausfihrung
Kihl- und Temperiergerat/Einbau in 19-Zoll-Rack
IR Wassergekiihit | C€ @

Reduzierung um ca.

% Entliiftungs- (UL-Standards)

Wassergekuhlte i Y 2500 w
Ausfiihrung mit 800 W SR

oder 1,2 kW "

Reduziert die Abwarmemenge \

um 90 %.

Verhindert Anstieg der L |
Umgebungstemperatur. ((Wassergekiihlt JAusfiihrung mit 1,2 kW Ausfiihrung mit 1 KW

Platzsparendes Design mit reduzierter Bauhohe
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LUA_ (176 mm) y |==tmm
- 6 l.
Luftgekuhlt Luftgekuhlt Wassergekiihlt

200 W, 400 W, 510 W 800W, 1 kW 800W, 1,2 kW

Montierbar in 19"-Racks

Platzsparende Lésung durch Einbau mehrerer
Gerate einem Rack.

Temperaturstabilitat Temperatureinstellbereich ﬂ%

+0,01 °C1is 0,03 °c 10 °Cwis 60 °Cc 200 W, 400 W, 510 W,
800 W, 1 kW, 1,2 kW
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Kihl- und Temperiergeréat in Peltier-Ausfiihrung

Kihl- und Temperiergerat/Einbau in 19-Zoll-Rack IXTZENLIE ( Wassergekinit | Serie HECR

Prazise Regelung der Temperatur einer Warmequelle
oder von Prozessmedien

Prazise Regelung der Temperatur des umlaufenden Mediums mit Peltier-Element.
Kaltemittelfrei und umweltfreundlich.

v ~ "

; ~A m
Luftgekuhlt

( Wassergekiihlt |

» Gerauscharmes Design » Energiesparendes Design
48 dB ( Wassergekiihlt | 200w | Wassergekiihlt |

Aufgrund seiner Konstruktion, ohne bewegliche Teile, wie z. B. ein Kompressor, erzeugt dieses
Gerét weniger Vibrationen, geringere Verwirbelungen und Gerduschemission. Insbesondere
die wassergekiihlte Ausfihrung ist leiser, da sie keine Geblase verwendet. Bei der
luftgekhlten Ausfiihrung (mit Ausnahme der 200-W-Ausfiihrung) wird der Gerduschpegel bei
geringer Kiihllast ebenfalls durch eine geringere Geblasedrehzahl reduziert.
Gerauschpegel

Leistungsaufnahme

49 dB ‘ HECRO002 \ \ HECRO004/006*1 |
Luftgekuhlt
m Lufigekiihit || HECR004/006*' | [ HECRooso10+2 |
54 dB ‘ HECRO008/010%2 \ ‘ HECRO008*2 ‘
wassergekuhlt
48 dB ‘ wassergekiihit H HECR008/012 \ ‘ HECR012+2 ‘
+1 200 W Last #2 500 W Last +1 200 W Last #2 500 W Last

» Einfache Bedienung

Einflllanschluss

Das Medium kann zu-
gefuhrt werden, ohne
das Gerat aus dem
Rack auszubauen.

GSVC THERMO-CON

Befestigungswinkel fiir Rackeinbau Pri'llfunfg ddes Vl\c;llu‘;'r_iens de__s ich
Eine Ausfiihrung als Einzelgerit ist umiautenden Nediums moglich.

ebenfalls erhiltlich. (Option)

@ Die Stromversorgung einschalten. Die Befestigungselemente des Ein- Ablasswanne

@ Driicken Sie die Taste 6) und stellen Sie schubs und die Griffe kénnen entfernt Das Produkt verfiigt iiber eine Ablasswanne,
die Temperatur mit den Tasten @ ein. und durch GummifiiBe ersetzt werden. die verhindert, dass ausgetretenes Medium

© Driicken Sie zum Bestétigen die Taste @), (Siehe Seite 21 fur Details.) {iber montierte Komponenten der unteren

Rahmen flieB3t.
» Auslassanschluss an der Vorderseite (Ausfiihrung mit 800 W, 1 kW, 1,2 kW)

Das Umlaufmedium kann ohne Entfernen
der Verschlauchung abgelassen werden.

Die Steckverbindung
muss kundenseitig
bereitgestellt werden.

CPC PLCD16004



Kihl- und Temperiergeréat in Peltier-Ausfiihrung

Kihl- und Temperiergerat/Einbau in 19-Zoll-Rack serie HECR

Varianten
S o o Temperatur- Strom- . . internationale
Kihlleistung Kuhimethode stabilitat Umlaufmedium Optionen (S. 21) o ——
HECRO002-A 200 W 600 W
- Y - 400W | 1kwW
E [—Ag / 004-A Einphasig 100
2 006-A | 510w | 12kw | luftgekihit, bis 240 VAC
mit Peltier- (50760 Hz)
= 5 Element - Mit FUBBen, ohne
M e _ HECRO08-A | 800W | 1,4kwW Einschub-Befesti-
‘; H A - +0,01 . Leitungswasser gungselemente C €
A : bis . ) ) ol Mit Durchfluss-
-‘——-1 > 010-A | 1kw | 2kw 0,03 °C E'”{’,g%s'(gsgfs%ﬂsz)m - Ethylenglykolosung 20 % | - cpafter =),
- Hochdruckpumpe | "
= Einphasig 100 montiert
5 @u HECR008-W | 800W | 1,4kwW bis 240 VAC
f) ) wasser- (50/60 Hz)
)} | B — gekuhlt,
§ [ 1 mit Peltier- Einphasig 200
o | S Ll ' 012-W| 12kw | 2kw | Element bis 240 VAC
§ = (50/60 Hz)

» Reduzierte Wartungszeit (wartungsfreie Pumpe)

Es wird eine mechanische dichtungslose Magnetpumpe verwendet.
Da keine externen Leckagen des Umlaufmediums der Pumpe auftreten kénnen, ist es nicht erforderlich, die Pumpe auf Leckagen zu priifen oder die Wellendichtung zu tauschen.

Magnetpumpe Gleitringdichtungspumpe

Laufrad  Motor

Laufrad

Gleitringdichtung

»
Keine Leckagen, da das Fliigelrad im abgedichteten Qeckagen aus der WeIIendichtun@
Behélter durch Magnetkupplung angetrieben wird

» Einlernfunktion

» Anwendungsbeispiel des wassergekiihlten
Kiihl- und Temperiergerates

(Temperaturregelung mithilfe eines externen Temperatursensors)

Mit dieser Funktion wird die Medientemperatur mit einem
automatischen Offset auf den Sollwert eingestellt. Hierzu wird der
externe Temperatursensor am Einlass des zirkulierenden
Umlaufmediums direkt vor der Warmequelle platziert, damit das
Kihl- und Temperiergerat die Medientemperatur priifen kann. Diese
Funktion dient zur automatischen Erfassung der Warmeabflhrung
aus den Leitungen usw.

Im AuBenbereich Im Innenbereich
s~
.

L = .
I e

Kihl- und Temperiergerat  Wassergekuhltes Kuhl- Wird der externe Temperatursensor direkt auf der Warmequelle installiert,
A T Lgdiompotierdatat funktioniert die Einlernfunktion u. U. aufgrund des groBen Warmevolumens oder
_Serie RESH EECR X des groBen Temperaturunterschieds nicht. Daher muss der Sensor am Einlauf

serie HRS100/150 des umlaufenden Mediums installiert werden.

Genauigkeit
Temperaturiberwachung
b 0,01 bis 0,03 °C 4

—Benutzeranlage| '

,,,,,,,,,,,,,,,,, Temperatursensor

1 1 1

Benutzeranlage |
. 2 : = —

i : = Lt
; ' ™ [oooes I

Benutzeranlage
3
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Kihl- und Temp

eriergerat in Peltier-Ausfiihrung

Kihl- und Temperiergerat/Einbau in 19-Zoll-Rack serie HECR

-

Konstruktion und Funktionsprinzip

Stromversorgung
und Controller

1
Hauptschalter
&

(Kihl- und Temperiergerat)

Controller Geblase
PE
ISl Schaltnetzteil
1 (DC-Stromversorgung)
1
Warmetauscher X

(Seite des zirkulierenden +—Durchflussschalter (Option)
Umlaufmediums)
i

= L dium

®

Temperatur-
sensor

Vemmsmsmmmm-

e e

(—— Versorgungsanschluss fir zirkulierendes

Warmetauscher Umlaufmedium (Behélterdeckel)
: (Kuhlseite) | #f==Umlaufmedium CIN)D
(Auch verwendet als Auslassanschluss
: fur Umlaufmedium HECR002/004/006)
Geblase

Pumpe "|'> Auslassanschluss

(HECR008/010/012)

Kiihl

Wassergekiihlte Ausfiihrung

(@D)

Kiihlwasser R

o
Warmetauscher \'
(Kuhlseite) §C

1 Bei der Ausfiihrung fiir Rackeinbau ist ein Durchflussschalter (Option)

! auf der Ausgangsseite des Umlaufmediums montiert.

V\oJolv2ll Beispiel filr Leitungen des

zirkulierenden Umlaufmediums

=l

Ziel der

Temperatur-
steuerung

Die Konstruktion des Kihl- und Temperiergerats
wird in Abb. 1 dargestellt. Zwischen den
Warmetauschern fir das Umlaufmedium und
dem Kihlwasser befindet sich ein Peltier-
Element (Thermomodul), welches die DC-
Stromversorgung steuert, um die Soll-
Ausgangstemperatur des Umlaufmediums zu
erreichen.

Das umlaufende Medium flieBt in den Behélter
zuritick, wird von der in das Kihl- und
Temperiergerét integrierten Pumpe beférdert
und bewegt sich durch die Warmetauscher und
Temperatursensoren, bis es aus dem Auslass
austritt.

Abb. 2 zeigt ein Beispiel fir die Leitungen des
zirkulierenden Umlaufmediums. Die Pumpe
beférdert das zirkulierende Umlaufmedium bei
einer konstanten Temperatur.

Laserstrahlbearbeitung
Kuhlung des laserbestrahlten Teils

Elektronenmik

Temperaturiiberwachung

eines elektronen-
bestrahlten Teils

Laseroszillator

wendungsbeispiele

UV-Trocknungsanlage
(Bedrucken, Lackieren, Kleben und Dichten)

Kihlung der UV-Lampe

=

Lasermarker
Kihlung des laserbestrahlten Teils

roskop

L

Rontgengeréte (digital)

Temperaturiberwachung einer Réntgenréhre
und Réntgenlichtsensors

Priifgerat fur Ultraschallwellen

Temperaturiiberwachung des
Ultraschall-Laserteils

Anschluss des Ubertragungskabels fiir
Faserlaser
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Produktspezifische
Sicherheitshinweise

(wassergekiihlt)
HECR-W




serie HECR
Modellauswahl

Hilfe bei der Modellauswahl

1. Wie hoch ist die Temperatur (in Grad Celsius) des Umlaufmediums?

Temperaturbereich, der durch das Kiihl- und Temperiergerat eingestellt werden kann: 10 bis 60 °C

Wenn eine niedrigere Temperatur (bis -20 °C) oder héhere Temperatur (bis 90 °C) erforderlich ist, als diese Serie bietet,
wahlen Sie das Kiihl- und Temperiergerat der Serie HRZ.

2. Welches Umlaufmedium wird verwendet?

Zirkulierende Umlaufmedien, die mit dem Kiihl- und Temperiergerat verwendet werden kénnen: Leitungswasser,
Ethylenglycol 20 %

Wahlen Sie bei Verwendung fluorierter Medien das wassergekiihlte Kihl- und Temperiergerat der Serie HEC.

3. Wie hoch ist die erforderliche Kiihlleistung?

Sehen Sie einen Sicherheitsfaktor von 20 % der tatsachlich erforderlichen Leistung vor. Beachten Sie dabei
Veranderungen in den Betriebsbedingungen. Ist die Leistung des Kuhl- und Temperiergerats nicht ausreichend, wahlen
Sie das Kiihl- und Temperiergerat mit Peltier-Element der Serie HEC (siehe unten) oder das Kiihl- und Temperiergerat der
Serie HRS/HRZ.

Beispiel 1 | Wenn die in der Benutzeranlage erzeugte Warme bekannt ist.

Waérmestrahlung: 400 W
Kihlleistung =unter Berlicksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 20 %,

400 W x 1,2 =[480 W|

Kiihl- und Temperiergerétlserie HEC

Ausflihrung mit hochpréziser Temperaturiberwa-
chung fir Gerate fur die Halbleiterindustrie, Herstel-
ler medizinischer Gerate usw.

eKiihlleistung: 140 W bis 1200 w
eTemperaturstabilitat: 0,01 °C bis 0,03 °C

Luftgekihlt Wassergekiihlt

Néhere Angaben finden Sie im Katalog unter www.smc.eu.

O
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Modetiauswahi Serie HECR

Hilfe bei der Modellauswahl

Beispiel 2 | Wenn die in der Benutzeranlage erzeugte Warmemenge nicht bekannt ist.

<
[
Sie erhalten den Temperaturunterschied zwischen Ein- und Auslauf durch Umwélzen des Umlaufmediums in der Benutzeranlage. §
Warmeerzeugungswert Q : Unbekannt &
Temperaturunterschied zirkulierendes Umlaufmedium AT (=T2-T1) : 0,8 °C (0,8 K) §
Auslasstemperatur Umlaufmedium T1 :25°C (298,15 K) =
Rucklauftemperatur Umlaufmedium T2 1 25,8 °C (298,95 K)
Durchfluss des Umlaufmediums L : 3 1/min
Umlaufmedium : Leitungswasser

Dichte v: 1 x 10% kg/m3
Spezifische Warmekapazitat C: 4,2 x 108 J/(kg-K)

Q= M Zirkulationsgerat
~ 60 x 1000 5 ﬁ —
0,8x3x1x10%x 4,2 x 10° | © = (DI &3 | © enutzeranlage
=T 60x1000 Gomes AT o T2 T4 )]
° A HECSE o
=167 W

Kuahlleistung = unter Berucksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 20 %,
167Wx1,2=

Beispiel 3 | Wenn das Objekt unterhalb einer bestimmtem Temperatur und einer bestimmten Zeitspanne gekiihlt wird.

Gesamtvolumen der gekiihlten SubstanzV : 2 L

(wassergekiihlt)
HECR-W

Kuhlzeit h 115 min
Kuhlungstemperaturunterschied AT : Temperaturdifferenz: 10 °C (10 K). Kiihlen von 30 °C (303,15 K) auf 20 °C (293,15 K).
Umlaufmedium : Leitungswasser _
Dichte v: 1 x 103 kg/m3 2
Spezifische Warmekapazitat C: 4,2 x 108 J/(kg-K) c §
) ) ) ) Wasserbad 2N
* Siehe nachstehende Erlauterungen in Bezug auf typische - I — 23
physikalische Eigenschaften des Umlaufmediums. 2
| © = mmBl- 5%
a ATxVx YxC ooges s
~ hx60x 1000 °1. A °l _20°C
3 3 [ o3
= 10x2x1x10"x4,2x10 nach 15 min, von 30 °C auf 20 °C. §'5
15 x 60 x 1000 £ 2
=933 W 25
=
Kuhlleistung = unter Berucksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 20 %, g %
°c 9
93,3W x 1,2 =[112W] £5
77

VorsichtsmaBnahmen bei der Typenauswahl

Der Durchfluss des Umlaufmediums ist abhangig von dem Druckverlust des Anwendersystems und der Lange, dem
Durchmesser und dem Widerstand, der durch Verbiegungen o. A. in den Leitungen des Umlaufmediums entsteht. Uber-
prufen Sie vor der Inbetriebnahme, ob der nétige Durchfluss fir das Umlaufmedium erzielt werden kann.

Typische physikalische Eig_;enschaften des Umlaufmediums

Ethylenglykollésung 20 %

Temperatur [°C] Dichte p [kg/m®] Spezifische Warmekapazitat C [J/(kg-K)]
10 1,03 x 10° 3,93 x 10°
20 1,03 x 10° 3,95 x 108
30 1,02 x 10° 3,97 x 108
40 1,02 x 10® 3,98 x 108
50 1,01 x 103 4,00 x 10°
60 1,01 x 103 4,02x 10°
Wasser

Dichte y: 1 x 10° [kg/m’] Spezifische Warmekapazitét C: 4,2 x 10° [J/(kg - K)]
% S\NC 6



Kuhl- und Temperierger
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Einbau in 19-Zoll-Rack C € @).

(UL-Standards)

Serie HECR
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HECR|002-A|5| |-
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Bestellschliissel an% L l A .
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H
¥

Kuhlleistungl lOption
002 200W — | Ohne
004| 400W E | Mit FuBen, ohne Einschub-Befestigungselemente
006| 510W F mit Durchflussschalter
008| 800W P | Hochdruckpumpe montiert
010 1kwW @ Bei Kombination mehrerer Optionen, ordnen Sie
diese bitte in alphabetischer Reihenfolge an.
Wérmeabgabe @
| A |Luftgekuhlt| ¢ Leitungsgewinde
—_ Rc
Stromversorgung ¢ N NPT-Gewinde,
2 200 bis 240 VAC HECRO010

5 | 100 bis 240 VAC

HECRO002, 004, 006, 008

Technische Daten

Modell

HECRO002-A

| HECR004-A | HECRO006-A | HECR008-A | HECRO010-A

Kiihimethode

Thermoelektrisches Modul (Thermo-Modul)

Waérmeabgabe

Luftkihlung

Regelung

PID-Regler fir automatische Umschaltung Kuhl-/Heizvorgang

Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit

10 bis 35 °C, 35 bis 80 % RH (keine Kondensation)

Umlaufmedium

Leitungswasser, Ethylenglycol 20 %

Temperatureinstellbereich

10,0 bis 60,0 °C (keine Kondensation)

Kiihlleistung

200 W (Leitungswasser)*!

400 W (Leitungswasser)*! | 510 W (Leitungswasser)*! | 800 W (Leitungswasser)*2 | 1 kKW (Leitungswasser)*?

Heizleistung

600 W (Leitungswasser)*!

1 kW (Leitungswasser)*! | 1,2 kW (Leitungswasser)*! | 1,4 kW (Leitungswasser)*2 | 2 KW (Leitungswasser)*2

Temperaturstabilitat*3

+0,01 bis 0,03 °C

Pumpleistung

Siehe Leistungskurven. (Seiten 10 und 11)

System umlaufendes Medium

Fassungsvermdgen des Behilters ca. 1,31
AnschlussgroBe Rc1/4 Rc3/8
Material mit Medienkontakt Rosfeler Stahl, EPDI, NBR, Keramik, | Rostfreier Stahl, EPDM, NBR, Keramik, PPE, PPS, Kohlenstoff, PP, PE, Polyamid,
PPE, Koflenstof, PP, PE, PPS (Hochduck) POM (HECR008, 010), PVC (Hochdruck)
é Stromversorgung Einphasig 100 bis 240 VAC +10 %, 50/60 Hz \E/fghffégfogoegozﬁg
@ | Uberstromschutz 10A 14 A
§ Stromaufnahme 5A (100 V) bis2,5A (240V) 9 A (100 V) bis 4 A (240 V) 10 A (100 V) bis 4 A (240 V) 8 A (200 V)
§ Leistungsaufnahme 440 W1 850 W1 900 W*2 1500 W2
£ [ Atarm Siehe ,Alarm* (Seite 20).
il | Kommunikation RS-232C/RS-485
Gewicht ca. 14 kg Ca. 18 kg Ca. 21 kg | ca. 31 kg ca. 33 kg
Zubehér Stromversorgungsstecker, Betriebsanleitung

Das Anschlusskabel muss getrennt als Option bestellt (siche S. 22) bzw. vom Kunden bereitgestellt werden.

Sicherheitsstandards

CE-Kennzeichnung, UL- (NRTL-) Standards

%1 Bedingungen: Solltemperatur 25 °C, Umgebungstemperatur 25 °C, Durchfluss 3 I/min
*2 Bedingungen: Solltemperatur 25 °C, Umgebungstemperatur 25 °C, Durchfluss 4 I/min
+3 Die angegebenen Werte gelten bei stabiler Last ohne eine Beeintrachtigung der Betriebsbedingungen. Unter anderen Betriebsbedingungen kénnen die

Werte auBerhalb dieses Bereichs liegen.

SVC

O



Kiihl- und Temperiergerat/Einbau in 19-Zoll-Rack Serie HECR

Kihlleistung
-
HECR002-A zirkulierendes Umlaufmedium: Leitungswasser zirkulierendes Umlaufmedium: Ethylenglykollésung 20 % %
800 800 §
700 700 =
7 2
— 600 Umgebungstemperatur 15 °C = 600 °
= =
= 500 > ] o 500 ] =
o / / 2
5 800 /’ Umgebungstemperatur 25 °C | 5 300 L~ Umgebungstemperatur 25 °C
< | | % 1 =
200 » “ | 200 c <
100 = Umgebungstemperatur 35 °C 100 =
0 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70 gy W
Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C] Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C] ":_; I
|
HECR004-A zirkulierendes Umlaufmedium: Leitungswasser zirkulierendes Umlaufmedium: Ethylenglykollésung 20 %
1400 ‘ ‘ 1400
12 1200 =
00 Umgebungstemperatur 15 °C < §
S 1000 | | S 1000 21
> Umgebungstemperatur 25 °C > Umgebungstemperatur 25 °C o/
2 800 < - - € 800 12 [¥)
2 600 //>>/// 2 600 \' A
= L - - = / »|L
€ 400 // // //< € 400 // g
/ Umgebungstemperatur 35°C _____ | ] —
200 — — 200
— -
0 0 £
0 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70 ‘S
Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C] Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C] F
]
HECROOB'A zirkulierendes Umlaufmedium: Leitungswasser zirkulierendes Umlaufmedium: Ethylenglykollésung 20 % §_ %
c
1800 ‘ ‘ 1800 2
1600 T T 1600 On'
mgebungstemperatur 15 °
__ 1400 il \/// _ 1400
2. 1200 ‘ ‘ — // 2 1200 -~ 25
2 1000 |_Umgebungstemperatur25°C~ _ A" _ 1" 2 000 | Umaebungstemperatur 25 °C 1~ 5
2 a0 PNl 2 a0 N §E
£ 600 — £ 600 g2
& & £2
400 400 3%
200 Umgebungstemperatur 35°C __| 200 L o5
0 ‘ 0 “o
0 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70
Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C] Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C]
HECRO008-A zirkulierendes Umlaufmedium: Leitungswasser zirkulierendes Umlaufmedium: Ethylenglykollésung 20 %
2500 ‘ ‘ ‘ 2500
2000 Umgebungstemperatur 15 °C // 2000
2 1500 2 1500 -~
2 @
%’ 1000 Umgeb‘ungstemperatur 25°C %’ 1000 /' Umgebungstemperatur 25 °C—|
3 i3
< 500 - // 1 Umgebungstemperatur 35 °C x 500 //
0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70
Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C] Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C]
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Serie HECR

Kihlleistung
-
HECRO010-A zirkulierendes Umlaufmedium: Leitungswasser zirkulierendes Umlaufmedium: Ethylenglykollésung 20 %
3000 3000
2500 ~ 2500
= Umgebungstemperatur 15 °C // = A
2. 2000 1 2. 2000
3 1500 / 3 1500
% 1000 1 Umgebungstemperatur 25 °C %’ 1000 Umgebungstemperatur 25 °C
2 = 7 = | | 2 =
500 / Umgebungstemperatur 35 °C 500
0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70
Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C] Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C]
Heizleistung
-
HECROOZ'A zirkulierendes Umlaufmedium: Leitungswasser zirkulierendes Umlaufmedium: Ethylenglykollésung 20 %
1000 1000
900 900
800 —_ 800
S 700 - S 700
= 600 Umgebungstemperatur 35 °C = 600 —
2 500 Dt —— 2 500 E—
R 0 B2
iN, 400 Umgebungstemperatur 25 °C iN, 400 — Umgebungstemperatur 25 °C
£ 300 Umgebungstemperatur 15 °C 2 300
200 200
100 100
0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70
Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C] Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C]
HECR004-A zirkulierendes Umlaufmedium: Leitungswasser zirkulierendes Umlaufmedium: Ethylenglykollésung 20 %
1600 ‘ ‘ ‘ 1600
1400 ‘ ‘ ‘ 1400
1200 Umgebungstemperatur 35 °C 1200
()] D
2 —~ : —
% 800 % 800
S oo | Umgebungstemperatur 15 C \{\ S oo | Umgebungstemperatur 25 C
— I —
e Umgebungstemperatur 25 °C 2
T 400 pelifimnban T 400
200 200
0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70
Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C] Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C]
HECRO006-A zirkulierendes Umlaufmedium: Leitungswasser zirkulierendes Umlaufmedium: Ethylenglykollésung 20 %
1800 ‘ ‘ 1800
1600 1600
Umgebungstemperatur 35 °C
__ 1400 \/ __ 1400
2. 1200 2 1200
5 1000 ~ ~ S 1000
@ @ Umgebungstemperatur 25 °C
© 800 ~ )\ © 800 ~
E’ 600 Umgebungstemper‘atur 15°C N N %u) 600 L
100 Umgebungstemperatur 25 °C 100
200 mge u‘ngs emper‘a ur 200
0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70
Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C] Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C]
9
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Kiihl- und Temperiergerat/Einbau in 19-Zoll-Rack Serie HECR

Heizleistung
zirkulierendes Umlaufmedium: Leitungswasser zirkulierendes Umlaufmedium: Ethylenglykollésung 20 %
HECRO008-A irkuli des Umlaufmedi Lei irkuli des Umlaufmedi Ethylenglykoll
2500 2500
2000 \ 2000
g —~— Umgebungstemperatur 35 °C E
o 1500 ? — > 1500 B
@ Umgebungstemperatur 25 °C @ Umgebungstemperatur 25 °C
N 1000 \ N 1000 \
[0} [0}
T T
500 Umgebungstemperatur 15 °C \\\ 500 \
0 \ 0
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70
Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C] Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C]
HECR01 0-A zirkulierendes Umlaufmedium: Leitungswasser zirkulierendes Umlaufmedium: Ethylenglykollésung 20 %
2500 I I 2500
_Umgebungstemperatur 35 °C
2000 2000
o 1500 2 1500
= o o a
% Umgebungstemper‘aturzs C >\ g Umgebungstemperatur 25 °C
2 1000 Umgebungstemperatur 15 °C 2 1000
N N
T T
500 500
0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70
Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C] Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums [°C]

Pumpleistung (Ausgang Kiihl- und Temperiergerat)

HECRO002-A Bei montierter Hochdruckpumpe
0.10 0.14
0.08 \ 0-12 Leitungswasser
g | 5\ Leitungswasser g 0.10 \\4
g 00 S g 008 Ethylenglykolldsung 20 %
E Ethylenglykolldsung 20 % E yiengly gl
3 o 0.06
o 0.04 1]
© ©
5 2 004
< 002 <
0.02
0 0
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
Durchflussrate des zirkulierenden Umlaufmediums [I/min] Durchflussrate des zirkulierenden Umlaufmediums [I/min]
HECR004'A Bei montierter Hochdruckpumpe
0.18 ‘ ‘ 0.35
0.16 Leitungswasser 0.30
= 014 —= — = oo \\ Leitungswasser
= o i - >~
5 010 § 020
] i i
§ 0.08 Ethylenglykolldsung 20 % \ g 015 Ethylenglykolldsung 20 %
(%]
< <
7 0.06 2 010 N\
< 0.04 <
0.02 0.05
0 0
0 0.5 1 1.5 2 25 3 3.5 4 0 1 2 3 4 5 6
Durchflussrate des zirkulierenden Umlaufmediums [I/min] Durchflussrate des zirkulierenden Umlaufmediums [I/min]

10

Modellauswahl

Optionen
Optionales Zubehér

Produktspezifische
Sicherheitshinweise

=
<
=)
=
(]
O)
e
L=
=
-

(wassergekuhlt)
HECR-W

HECR-A




Serie HECR

Pumpleistung (Ausgang Kiihl- und Temperiergerét)

HECRO006-A Bei montierter Hochdruckpumpe
0.18 0.35
0.16 — 0.30
w014 —— Let = —
& — eitungswasser T 025 .
= 012 = s T Leitungswasser
5 0.10 P ¥ 0.20
e 5 9 E
S 0.08 Ethylenglykollosung 20 % S 15 | Ethylenglykolldsung 20 % N
1] 1]
S 0.06 ke \
2 % 0.10 N
< 004 < N
0.02 0.05 \
0 0
0 0.5 1 15 2 25 3 3.5 4 0 1 2 3 4 5 6
Durchflussrate des zirkulierenden Umlaufmediums [I/min] Durchflussrate des zirkulierenden Umlaufmediums [I/min]
HECRO008-A/010-A Bei montierter Hochdruckpumpe
0.18 0.35
0.16 0.3 =
< 0.14 Leitungswasser — T —
o N a 0. Leitungswasser,
S o012 == s " N 9
§ . E § 02 \\
£ 0 9 £
2 0.08 thylenglykollosung 20 % B 0.15 Ethylenglykollésung 20 % \
(2] (2]
< 0.04 <
0.02 0.05
0 0
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7
Durchflussrate des zirkulierenden Umlaufmediums [I/min] Durchflussrate des zirkulierenden Umlaufmediums [I/min]
11
ZS\VC



Kiihl- und Temperiergerit/Einbau in 19-Zoll-Rack Serie HECR

Abmessungen
-
HECRO002-A5 =
©
" . . ) Kommunikationsstecker =
Bellftungséffnung (Luftaustritt) Schild (]
Net h tock Anschluss externer Temperatursensor g
elzanschlussstecker o & § &/ /Alarm-Ausgangsbuchse o
< © oA Typenschild mit Modell-Nr. o
\ 7 | — 2
@\ 1 7 g =
144 \| @ ' ®  ® 146
131 =15 ([T 21126
118
68 ——
o i - €<
12 | - B 20 2
0 ] ] 0 [T &
or~o o /o o 9".]
o< Vorlauf N/S 8 —
zirkulierendes Rucklauf zirk. Umlaufmedium 3 I
Bellftungs6ffnung (Luftaustritt) Umlaufmedium (Ausl nschluss zirk. Umlaufmedium)
Rc1/4 Rc1/4
. . . . Behélterdeckel (mit Dichtung)
Display/Bedienfeld Beltftungséffnung
10 (Lufteingang) Netzschalter Griff (zum Tragen des Produkts) ~Einfiillffnung fiir Umlauimediumfiillung .
176 —7 ® 9 E
1987 i @] o4 - { =3 313
‘ 107 o
| SIG
: ol
B
38 o1 38 @
. Gk MIR I T g =
0 { 0 -
%E E § Schild § ) ) 2B 2° ] Griff (fiir den Einbau/Ausbau des Produkts in das/aus dem Rack)
Fiillstandsanzeige zirk. Umlaufmedium Bellftungsofinung (Lufteingang) 5
= Warnung/Warnschild S
Tz Umgebungil‘uft / Warnschild/Strom s 2
= 9
§:7 @ i
S5
=
(]
o o @
S (7}
® S3
2 =
e c
NE
3]
a g
E£
g2
T = O
H oo i 7
& 430 27
)

* Umgebungsluft

1. Stromversorgungsstecker 3. Externer Temperatursensor/Alarm-Ausgangsstecker D-Sub
IEC60320 C14 (oder entsprechend) 15-polig (Buchse) Halteschraube: M2,6

Stift-Nr.| Kontaktbelegung
N | 100 bis 240 VAC Stift-Nr. Pinbelegung 7 6 5 4 3 2 ,
L | 100 bis 240 VAC 1-2 nicht verwendet 8 W /
E PE 3 Klemme A Temperatursensor LI/
4 Klemme B Temperatursensor O \ vb58dd } O
2. Kommunikationsanschluss 5 Klemme B Temperatursensor -
D-Sub 9-polig (Buchse) 6 A'a(r;ne%ggggpg;\ib;f:f;:)ung 15 j L \ 9
I.-Ialteschraulée. M2,6 7 |Masse fir Alarmausgang Abschaltung 14/ 13 12 \11 \10
Stift- Pinbelegung Alarmausgang Abschaltung
Nr. | RS-232C RS-485 8 (geschlossen bei Alarm) 3
1 |nicht verwendet|  BUS+ Alarm obere/untere Temperaturgrenzen
2 RD nicht verwendet 9 (qedfinet bei Alarm) 4
3 | sb nicht verwendet 10 | Masse fir Alam fir oberefuntere Temperaturgrenzen
4 _|nicht verwendet | nicht verwendet Alarm oberefuntere Temperaturgrenzen °
5 SG SG 11 (geschlossen bei Alarm) Anschlussschema des
6-8 | nicht verwendet | nicht verwendet 1214 nicht verwendet Temperatursensors in 3-Leiterschaltung
9 |nicht verwendet BUS- 15 FG

Z;SMC 12



Serie HECR

Abmessungen
-
HECRO004-A5
Bellftungs6ffnung (Luftaustritt) Kommunikationsstecker
Netzanschlussstecker Anschluss externer Temperatursensor
Alarm-Ausgangsstecker
o Typenschild mit Modell-Nr.
7 )
144 o— 144
129 k4 124
118171
105
o e \ o
10 © e 23
° H o \Schild
™ [s2}
Vorlauf Rucklauf zirk. Umlaufmedium
Beluftungséffnung (Luftaustritt) zirkulierendes Umlaufmedium (Auslass zirk. Umlaufmedium)
Rc3/8 Rc3/8
) . Beliiftungsdffnung (Lufteingang) Behalterdeckel (mit Dichtung)
Display / Bedienfeld
10 g < Hauptschalter Griff (zum Tragen des Produkts) Einfiillsffnung fiir
— @ =) Umlaufmediumfillung
TR ° \ ®
S| 151
1397 IO I 1 9 139,7 i —
134 125
107
38 51 38
o . 21 H o °
] N ‘. 0
% 2 5 Schild§ § 282 Giriff (fir den Einbau/Ausbau des Produkts in das/aus dem Rack)
S Beluftungséffnung (Lufteingang)
Fullstandsanzeige Umlaufmedium
S T Warnung/Warnschild
5 Umgebungsluft Warnschild/Strom
p —— _
o
o
<+
|| oo il
c’g 430 27
- GUmgebungsluft

3. Externer Temperatursensor/Alarm-Ausgangsstecker D-Sub

1. Stromversorgungsstecker IEC60320 g
15-polig (Buchse) Halteschraube: M2,6

C14 (oder entsprechend)

N L

Stift-Nr. | Kontaktbelegung
N 100 bis 240 VAC Stift-Nr. Pinbelegung 7 6 5 4 3 2
L 100 bis 240 VAC 1-2 nicht verwendet 8 W [ !
E PE 3 Klemme A Temperatursensor 17
4 Klemme B Temperatursensor O @\: Y4684 ] O
. . 5 Klemme B Temperatursensor L PLPP]’A
2. Kommunikationsanschluss Al T\
. armausgang Abschaltung
D-Sub 9-polig (Buchse) 6 (gedfnet bei Alarm) 15 9
Halteschraube: M2,6 7 | Masse fiir Alarmausgang Abschaltung 14/ 13 J12 \11 \10
Stift- Pinbelegung 8 Alarmausgang Abschaltung
Nr. RS-232C RS-485 (geschlossen bei Alarm) 3
1 |nicht verwendet BUS+ 9 Alarm obere/untere Temperaturgrenzen
2 RD nicht verwendet (gedffnet bei Alarm) 4
3 SD nicht verwendet| 10 | Masse fiir Alarm fiir obere/untere Temperaturgrenzen
4 |nicht verwendet|nicht verwendet| 11 Alarm obere/untere Temperaturgrenzen 5
5 SG SG (geschlossen bei Alarm) Anschlussschema des
6-8 |nicht verwendet|nicht verwendet| 12-14 nicht verwendet Temperatursensors in 3-Leiterschaltung
9 |nicht verwendet BUS- 15 FG




Kiihl- und Temperiergerat/Einbau in 19-Zoll-Rack Serie HECR

Abmessungen
HECRO006-A5

Beluftungsoéffnung (Luftaustritt)
Netzanschlussstecker

Kommunikationsstecker
Anschluss externer Temperatursensor

Modellauswahl

< © o Alarm-Ausgangsstecker
o O 0 ©
Q © - N ‘T Typenschild mit Modell-Nr.
Lo — / o 1/ ,( FCY
144 1 o144
120 HHIHHHHHHIHHIHHHHHHIH % (I PP
R ==
° \"(("'))‘” W) 2 . -
10 KSR S =4 0@‘-’@ 23 =
0 = =] <|
Schild x 8
Vorlauf Riicklauf zirk. Umlaufmedium oW
Beluftungsdffnung (Luftaustritt) zirkulierendes Umlaufmedium (Ablassanschluss zirk. Umlaufmedium) "5 I
Rc3/8 Rc3/8 -~

Behalterdeckel (mit Dichtung)

Beluftungséffnung (Lufteingang)

Display / Bedienfeld Hauptschalter
o © Giriff (zum Tragen des Produkts) Einfiillsfinung fir
10 o © < —
i h © < Umlaufmediumfiillung E
~| \

o\i \ ® 176 ® 3 §
1397 e I ot 13¢ +\a
134 = 1397 o
125 O) U

105 o
38 & 38 (7] I

T o 2 10 g5 o g

0TS | ‘ 0 >

BN Sehild o 58S Griff (fiir den Einbau/Ausbau des Produks in das/aus dem Rack)
Z child

Beluftungsoéffnung (Lufteingang)
Fillstandsanzeige Umlaufmedium
o Warnung/Warnschild
Umgebungsluft Warnschild/Strom

(10)

I — o |

Optionen
Optionales Zubehor

14

g 28
N 3 2
E e
<
a8
2 G
=<
°c 9
g5
n
[ il
3 430 27
ﬁUmgebungsluft
1. Stromversorgungsstecker 3. Externer Temperatursensor/Alarm-Ausgangsstecker
IEC60320 C14 (oder entsprechend) N L D-Sub 15-polig (Buchse)
- Halteschraube: M2,6
Stift-Nr.| Kontaktbelegung . -
N | 100 bis 240 VAC Stift-Nr. Pinbelegung 7 6 5 4 3 2 ]
L | 100 bis 240 VAC 1-2 nicht verwendet 8 W [
E PE 3 Klemme A Temperatursensor 17
4 Klemme B Temperatursensor \) 684 O
. . 5 Klemme B Temperatursensor ? ? ‘i ‘\‘\
2. Kommunikationsanschluss A Abschal
-Sub 9-polig (Buchse) 6 armausgang Abschaltung
D-Sub 9-polig (gedffnet bei Alarm)
Halteschraube: M2,6 7 | Masse fir Alarmausgang Abschaltung 13
Stift- Pinbelegung 8 Alarmausgang Abschaltung
Nr. RS-232C RS-485 (geschlossen bei Alarm) 3
1 |nicht verwendet BUS+ 9 Alarm obere/untere Temperaturgrenzen
2 RD nicht verwendet (gedffnet bei Alarm) 4
3 SD nicht verwendet 10 | Masse fiir Alarm fir obere/untere Temperaturgrenzen
4 |nicht verwendet|nicht verwendet 11 Alarm obere/untere Temperaturgrenzen 5
5 SG SG (geschlossen bei Alarm) Anschlussschema des
6-8 |nicht verwendet|nicht verwendet 12-14 nicht verwendet Temperatursensors in 3-Leiterschaltung
9 |nicht verwendet BUS- 15 FG



Serie HECR

Abmessungen
-
HEC R008-A5 Beliiftungsoffnung (Luftaustritt) Typenschild mitModel-Nr. ~ Anschluss externer Temperatursensor
H EC R01 o_ A2 <« o o o Alarm-Ausgangsstecker
s 8 2 Schild § 5 9 ikati
— Kommunikationsstecker
] ] —7
247 *:,3 f ] ] g
° T Lol 006
fgf | b VLTI o
o o
149 ® 148
Stromversorgungsstecker /| | <
24 ¢ ® ® / ® x 24
0 T T 0
o 3 Q //orlaulum\aufendesMedium Rucklauf umlaufendes Medium
® Rc3/8 Rc3/8
Display/ ) B .
Fiillstandsanzeige umlaufendes Medium o Bedienfeld 5 Be‘UﬂUEPSOﬁ"U"G (Lufteingang) Behalterdeckel (mit Dichtung)
10 3 Y © =} Hauptschalter Griff (zum Tragen des Produkts)  Einfiillgffnung fir Umlaufmediumfiillung
267 A
237 ° ° °
2285 k[T { i\ Py 2285 9
’ ﬁ 188 (247) i
el 171,3
171,3 {19 If ETTRTNTITITRRITITITIC G o478 460201
149
(): Fiir HECR008 = o °
95,2 {4 A bt— 95,2
38 L1s ([ L+ 38
20 24
0 2 @ 0 = £
S 2 & \Wamschildhohe Temperatur B 2= Griff (fur den Einbau/Ausbau des Produkts in das/aus dem Rack)
IS 1) 3] @
= Austrittsanschluss umlaufendes Medium CPC PLCD 16004
g Umgebungsluft
= ih
— s Y
Warnschild/Strom
Warnung/Warnschild
o
(=]
<
= U
:c{,)\ 430 27
~ i Umgebungsluft
1. Stromversorgungsstecker
IEC60320 C14 (oder entsprechend) Q rL 3. Externer Temperatursensor/Alarm-Ausgangsstecker

Stift- Kontaktbelegung
Nr. HECRO008 HECRO010
N [100 bis 240 VAC | 200 bis 240 VAC
L |100 bis 240 VAC | 200 bis 240 VAC
E PE PE

2. Kommunikationsanschluss
D-Sub 9-polig (Buchse)
Halteschraube: M2,6

Stift- Pinbelegung

Nr. RS-232C RS-485
1 |nicht verwendet BUS+
2 RD nicht verwendet
3 SD nicht verwendet
4 |nicht verwendet|nicht verwendet
5 SG SG

6-8 |nicht verwendet|nicht verwendet
9 |nicht verwendet BUS-

D-Sub 15-polig (Buchse)
Halteschraube: M2,6

Stift-Nr. Pinbelegung

1-2 nicht verwendet

Klemme A Temperatursensor

Klemme B Temperatursensor

Klemme B Temperatursensor

Alarmausgang Abschaltung
(gedffnet bei Alarm)

Masse fiir Alarmausgang Abschaltung

© ([N O gas~lw

Alarmausgang Abschaltung
(geschlossen bei Alarm)

9 Alarm obere/untere Temperaturgrenzen
(gedffnet bei Alarm)

10 | Masse fiir Alarm fiir obere/untere Temperaturgrenzen
Alarm obere/untere Temperaturgrenzen
11 !
(geschlossen bei Alarm)
12-14 nicht verwendet
15 FG

7 6 5 4 3 2
20N\ /A
\)b\&dld
O\/’P???‘\}O
1\

15 9
14/ 13/ [12 \11 \10
3
4
5

Anschlussschema des
Temperatursensors in 3-Leiterschaltung



Kuhl- und Temperierger
Einbau in 19-Zoll-Rack

te @,

(UL-Standards)

RoHS |5

Serie HECR [ wassergekiihit | §
B vmommg %
Bestellschliissel [j“‘ﬁ E 2 -

HECR -W

008

5 -

Kuhlleistungl lOption
008 | 800W — Ohne
012| 1,2kwW E | Mit FiBen, ohne Einschub-Befestigungselemente
F mit Durchflussschalter
Wiarmeabgabe ® P Hochdruckpumpe montiert
wassergek[]hlt ® Bei Kombination mehrerer Optionen, ordnen Sie
diese bitte in alphabetischer Reihenfolge an.
Stromversorgung ¢ o | eitungsgewinde
2 | 200 bis 240 VAC HECRO012 — o
5 | 100 bis 240 VAC HECR008 N NPT-Gewinde
Technische Daten
-
Modell HECRO008-W | HECRO012-W c §
Kihimethode Thermoelektrisches Modul (Thermo-Modul) % ';‘,
Waéarmeabgabe wassergekuhlt B %
Reglung PID-Regler fur automatische Umschaltung Kihl-/Heizvorgang o _g
Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit 10 bis 35 °C, 35 bis 80 % RH (keine Kondensation) g.

Umlaufmedium
Temperatureinstellbereich
Kiihlleistung

Heizleistung
Temperaturstabilitat*2
Pumpleistung

Fassungsvermogen des Behalters
AnschlussgréBe

Leitungswasser, Ethylenglycol 20 %

10,0 bis 60,0 °C (keine Kondensation)
800 W (Leitungswasser)*’ 1,2 kW (Leitungswasser)*!
1,4 kW (Leitungswasser)*! 2 kW (Leitungswasser)*!

+0,01 bis 0,03 °C
Siehe Leistungskurven. (Seite 18)
ca. 1,31
Rc3/8

Produktspezifische
Sicherheitshinweise

System umlaufendes Medium

Material mit Medienkontakt

Rostfreier Stahl, EPDM, NBR, Keramik, PPE, PPS, Kohlenstoff, PP, PE, Polyamid, POM, PVC

Temperaturbereich

10 bis 35 °C (keine Kondensation)

Druckbereich

Innerhalb von 1 MPa

Erforderlicher Durchfluss*3

10 bis 15 I/min

AnschlussgroBe

Rc3/8

Material mit Medienkontakt

Rostfreier Stahl 304

Elektrisches System | Kiihlwassersystem

Stromversorgung Einphasig 100 bis 240 VAC £10 %, 50/60 Hz Einphasig 200 bis 240 VAC +10 %, 50/60 Hz
Uberstromschutz 14 A
Stromaufnahme 10 A (100 V) bis 4 A (240 V) 7 A (200 V) bis 6 A (240 V)
Leistungsaufnahme 900 W 1200 W
Alarm Siehe ,Alarm“ (Seite 20).
Kommunikation RS-232C/RS-485

Gewicht Ca. 20 kg \ Ca.21kg

Zubehér Stromversorgungsstecker, Betriebsanleitung Netzanschlusskabel muss als Option bestellt (separat

erhéltlich, Seite 22) oder kundenseitig bereitgestellt werden.

Sicherheitsstandards

CE-Kennzeichnung, UL- (NRTL-) Standards

=1 Bedingungen: Umlaufmedium-Temperatur von 20 °C, Durchfluss 3 I/min, Kiihlwassertemperatur 20 °C, Durchfluss 10 I/min, Umgebungstemperatur 25 °C

+ 2 Die angegebenen Werte gelten bei stabiler Last ohne eine Beeintrachtigung der Betriebsbedingungen. Unter anderen Betriebsbedingungen kénnen die
Werte auBerhalb dieses Bereichs liegen.
*3 Das Uberschreiten des zuléssigen Bereiches kann die Leistung beeintrachtigen und ungewéhnliche Gerdusche und Beschéadigungen der Verschlauchung verursachen.

ZSNC
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Serie HECR

Kihlleistung
HECRO008-W Umlaufmedium: Leitungswasser Umlaufmedium: Ethylenglycol 20 %
2500 2500
2000 2000
g Kiihl\?lassertemp‘)eratur 10°C y% g
o L Kiihlwassertemperatur 20 °C
g 1500 Kiihiwassertemperatur 20 °C & §’ 1500 g
2 k7]
2 1000 — — ] = 1000
=) o =]
¥4 Kiihiwassertemperatur 35 °C X
500 1 500
0 Kphlwasspr-Durcpfluss: 110 I/min 0 Kphlwassgr-Durcpfluss: 110 I/min
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70
Temperatur des Umlaufmediums [°C] Temperatur des Umlaufmediums [°C]
HECRO012-W Umlaufmedium: Leitungswasser Umlaufmedium: Ethylenglycol 20 %
3000 3000
2500 2500
. Kiihlwassertemperatur 10 °C> / .
2. 2000 ki l " ll 0T 2. 2000 | Kiihlwassertemperatur 20 °C
o iihlwassertemperatur 20 ° o
c c
2 1500 ] 2 1500
° / °
é 1000 Kiihiwassertemperatur 35°C - é 1000
500 500
0 Kphlwasspr-Durcpfluss: 110 I/min 0 Kphlwasspr-Durcpfluss: 110 I/min
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70
Temperatur zirkulierendes Umlaufmedium [°C] Temperatur des Umlaufmediums [°C]
Heizleistung
HECRO008-W Umlaufmedium: Leitungswasser Umlaufmedium: Ethylenglycol 20 %
2500 2500
2000 2000
= T Kiihlwassertemperatur 35 °C g
% 1500 —— > 1500 Kiihiwassertemperatur 20 °C
5 \ T %
2 1000 - ~ 1000
B Kiihlwassertemperatur 20 °C >\ (o)
T \ \ T
500 Kiihiwassertemperatur 10 °C 500
0 Kﬁhlw?sser-thrchflus?: 10 Ilmlin o Kﬁhlw§sser-quchflus§: 10 Ilmlin
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70
Temperatur des Umlaufmediums [°C] Temperatur des Umlaufmediums [°C]
HECRO012-W Umlaufmedium: Leitungswasser Umlaufmedium: Ethylenglycol 20 %
3000 3000
2500 2500
_ Kiihlwassertemperatur 35 °C —
2. 2000 2. 2000
[®)] [®)]
E 1500 >\ 5 1500 | Kihiwassertemperatur 20 °C
[72] - (2]
@ Kiihlwassertemperatur 20 °C \ ® \
® 1000 | | ® 1000
T Kiihlwassertemperatur 10 °C T
500 } 500
0 Kﬁhlw§sser-DLfrchqus§: 10 I/mlin 0 Kuhlw§sser-DLfrchqus§: 10 I/mlin
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70
Temperatur des Umlaufmediums [°C] Temperatur des Umlaufmediums [°C]
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Kiihl- und Temperiergerit/Einbau in 19-Zoll-Rack Serie HECR

Pumpleistung (Ausgang Kiihl- und Temperierg_;eréit)

HECR008-W/012-W Bei montierter Hochdruckpumpe %
S
0,18 0,35 7]
— ]
0,16% - ‘ 0.30 ——— E
= 014 — Leitungswasser - ) \ Leitungswasser 3
o
€ o012 a g 02 N s
3’ 0,
% 010 Ethylenglycol 20 % —~—~—| % 020 Ethylenglycol 20 % S
> >
5 0,08 5
& 00 g b
S 5 0,10
L 0,04 L
0,02 0,05
0 0
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7
Durchfluss des zirkulierenden Umlaufmediums [I/min] Durchfluss des zirkulierenden Umlaufmediums [I/min]
Druckverlust im Kiihlwasserkreislauf
HECRO008-W HECRO12-W g
0,10 0,10 =
=
[
= 0,08 = 0,08 Lod
o o [<}]
= S 0
= 0,06 = 0,06 4 0
g g / <
o P o
z 004 2 0,04
S o /
2 002 © 002 5
K=
S8
0 0 sSS
0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 % ';:
Kuhlwasser-Durchfluss [I/min] Kuhlwasser-Durchfluss [I/min] 5 %
o c
2
=3
o

Produktspezifische
Sicherheitshinweise
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Serie HECR

Abmessungen
-
HECRO008-W5 Typenschild mit
H EC R01 2-W2 Bellftungséffnung (Luftauslass) Modell-Nr.  Externer Temperatursensor/Alarm-Ausgangsanschluss
Stromversorgungsstecker < o S o /o Kommunikationsstecker
T O ] < - ~ Al
o © - o (5] <
201 \ .! I/ /
180 513 . 180
145 130

27

\
0 )

105

o

Auslass Kihlwasser Rc3/8

Einlass Kihlwasser Rc3/8 /

Display/Bedienfeld
Fullstandsanzeige

@
= 0
\Einlass umlaufendes Medium Rc3/8
Auslass umlaufendes Medium Rc3/8

\Schild

Beluftungséffnung (Lufteinlass)

Behalterdeckel (mit Dichtung)

umlaufendes Medium i~ = Hauptschalter -
10 4 S S o Griff (zum Tragen des Produkts) Einflillanschluss
l /
221
192 e HHIHIHHHHIHIHHMIHIHHHHI | ) ’
184 1| = Nt 176
T T o o
i i ®
38 - —1 38
28 \\ ) %\ @ /T 0 ® ®
- Griff (fur den Einbau/Ausbau des
§ ;\:"% E Schild Fa° Produkts in das/aus dem Rack)
~ Auslass des Umlaufmediums CPC PLCD 16004
f Umgebungsluft
T Tl
Warnung/Warnschild
Warnschild/Strom
o
o
<
{ oo T
| 430 27
8 o
1. Stromversorgungsstecker Umgebungsluft
IEC60320 012 (odgr ents N L 3. Externer Temperatursensor/Alarm-Ausgangsstecker
prechend) :
Kontakibelogung A D-Sub 15-polig (Buchse)
Stift-Nr,| HECRO008 HECRO12 ' Halteschraubg. M2,6
N [100 bis 240 VAC| 200 bis 240 VAC SHift-Nr. Pinbelegung
L [100 bis 240 VAC| 200 bis 240 VAC 1-2 nicht verwendet
E PE PE 3 Klemme A Temperatursensor
4 Klemme B Temperatursensor
clan 5 Kl BT t
2. Kommunikationsanschluss ATmme emp:t:a L:]rsle neor
-Sub 9-polig (Buchse) 6 armausgang Abschaltung
D-Sub 9-polig (gedffnet bei Alarm)
Halteschraube: M2,6 7 | Masse firr Alarmausgang Abschaltung s
Stift- Pinbelegung 8 Alarmausgang Abschaltung
Nr. RS-232C RS-485 (geschlossen bei Alarm) 4
1 |nicht verwendet BUS+ 9 Alarm obere/untere Temperaturgrenzen 5
2 RD nicht verwendet (gedffnet bei Alarm) Anschlussschema des
3 SD nicht verwendet 10 | Masse fir Alam fr obere/untere Temperalurgrenzen| temperatursensors in 3-Leiterschaltung
4 |nicht verwendet|nicht verwendet 11 Alarm obere/untere Temperaturgrenzen
5 SG SG (geschlossen bei Alarm)
6-8 |nicht verwendet|nicht verwendet 12-14 nicht verwendet
9 |nicht verwendet BUS- 15 FG




Kiihl- und Temperiergerat/Einbau in 19-Zoll-Rack Serie HECR

Schalttafelanzeige
5
1. Zeile . z
Zeigt die zugehoérige Nummer des 2.und 3. Zeile a
ausgelosten Alarms Zeigt die aktuelle Temperatur [PV] und | | 8
i ERR11 WRN die Zieltemperatur [SV] wahrend des| |8
[WRN] leuchtet auf, wenn eine Warnung 31. 6 °C #1 P_ -g
der oberen oder unteren Temperaturgrenze 30.0 °C normalen Betriebs an. S
auftritt MODE Normal Bei einem Alarm wird stattdessen der

Fehler angezeigt, und wahrend der Ein-
stellung wird der gewdhlte Einstellungs-
modus angezeigt.

4. Zeile

Zeigt wahrend des normalen Betriebs
den Steuerungs-Betriebsmodus und
wadhrend der Einstellung die
Einstellwerte an.

VA-Taste
Zur Anderung des Einstellwertes in den
Einstellungsmodi

Luftgekiihlt

HECR-A

AT-Taste
Zum Starten und Stoppen der
automatischen Einstellung

RET-Taste

Wird verwendet, um den Sollwert
festzulegen oder zur aktuellen
Temperaturstatusanzeige zurlickzukehren.

SEL-Taste
Zur Anderung des Einstellmodus

Alarm

Das Gerat ist standardmafBig mit einer Funktion ausgestattet, die 14 verschiedene Alarmanzeigen auf dem LCD-Display
ermdglicht und die Uber die serielle Kommunikation ausgelesen werden kann. Dariber hinaus kann fir den Alarm bei Erreichen
der oberen/unteren Temperaturgrenze und den Unterbrechungsalarm ein Relais-Ausgangssignal erzeugt werden.

Alarm

=
=
S
=
[
o
0
7}
©
S

't!i(rjn;' Beschreibung des Alarms B::;ﬁjbss- Hauptursache ’_g
WRN Alarm fur obere/untere Temperaturgrenzen | Fortsetzen| Die Temperatur hat den oberen/unteren Grenzbereich fir die Zieltemperatur Uberschritten. E; E
ERRO1 Systemfehler 1 Stopp | Das interne Kabel des Kihl- und Temperiergeréts wurde aufgrund Vibrationen oder durch StoBeinwirkungen beschadigt. g 2
ERRO02 Systemfehler 2 Stopp | Datenverlust des EEPROM aufgrund eines hohen Storpegels. 3‘ §
ERRO3 Sicherungsdaten-Fehler Stopp | Die EEPROM-Daten des Controllers wurden durch einen hohen Stérpegel beschédigt. -%_
ERR11 Fehler in der Gleichstromversorgung Stopp Die DC-Stromversorgung wurde unterbrochen (verursacht durch Gebldsestopp oder auBergewdhnlich o

hohe Temperaturen) oder es liegt ein Kurzschluss des Kuhl- und Temperiergerats vor.

ERR12 | interner Temperatursensor Fehler bei zu hoher Temperatur | Stopp | Der interne Temperatursensor hat die eingestellte Obergrenze der Unterbrechungstemperatur berschritten.
ERR13 | interner Temperatursensor Fehler bei zu niedriger Temperatur | Stopp | Der interne Temperatursensor hat die eingestellte Untergrenze der Unterbrechungstemperatur iberschritten.

Das Thermostat wurde aufgrund verstopfter Kiihlrippen, ungeniigenden Durchflusses des

ERR14 Alarm Thermostat Stopp Kihlwasser, zu hoher Temperaturen oder eines Geblése-/Pumpendefekts usw. aktiviert.

Die Temperatur kann selbst bei 100%-igem Ausgangssignal nicht geandert werden,
da das Kuhl- und Temperiergeréat Uberlastet oder ausgeschaltet ist.

ERR16 Alarma Durchfluss (Option) Stopp | Der Durchfluss des zirkulierenden Mediums hat sich verringert.
ERR17 | interner Temperatursensor Unterbrechungsalarm | Stopp | Der interne Temperatursensor wurde ausgeschaltet oder es ist zu einem Kurzschluss gekommen.

ERR15 Alarm Ausgang Fortsetzen

Produktspezifische
Sicherheitshinweise

Der externe Temperatursensor wurde ausgeschaltet oder es ist zu einem Kurzschluss
gekommen. (Erfassung nur im Einlernmodus oder bei externer Einstellsteuerung)

ERR19 Alarm automatische Einstellung Stopp | Die automatische Einstellung konnte in 20 Minuten nicht abgeschlossen werden.
ERR20 Alarm bei niedriger Fillstand des Mediums Stopp | Das Volumen des zirkulierenden Umlaufmediums im Behélter hat sich verringert.

ERR18 | Externer Temperatursensor Unterbrechungsalarm | Fortsetzen

Wartung

Die Wartung des Gerates kann nur erfolgen, indem es zur Reparatur an eine SMC-Niederlassung eingesendet wird. In der Regel
fihrt SMC keine Vor-Ort-Wartungsarbeiten durch.

sMC 20
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Serie HECR

(Wassergekiihlt)

Optionen

# Diese Optionen miissen vor der Bestellung des Kiihl-
und Temperiergerates ausgewahlt werden.

Nach dem Kauf des Geréts kénnen die Optionen

nicht mehr hinzugefiigt werden.

Optionssymbol

Mit FuBen, ohne Einschub-Befestigungselemente

HECR[_I-[ICICI-E
Mit FiiBen, ohne Einschub-Befestigungselemente
Die Befestigungselemente des Einschubs und Griffe auf der Vorderseite sind hier entfernt, da

sie nur dann erforderlich sind, wenn das Produkt in ein Rack eingebaut wird. Bei dieser Option
sind GummifiiBe angebracht, um das Produkt als Einzelgerat auf dem Boden aufzustellen.

Abmessungen [mm]
A B (&
HECR002-A5[1-E 230 35
HECRO004-A5[1-E 14

Verwendbares Modell

HECRO006-A501-E 5
HECRO008-A5[]-E

HECRO010-A2[]-E 13 810 4
HECRO008-W5LI-E 46

HECRO012-W2[-E

Optionssymbol

Mit Durchflussschalter

HECR[_I-JJCJ-F
Mit Durchflussschalter

Ein ON/OFF-Schalter, der einen niedrigen Fillstand des umlaufenden Mediums erfasst.

Bei einem Medienvolumen von 1 I/min oder weniger wird ,ERR16“ angezeigt und das Kuhl- und
Temperiergerat stoppt.

Der Durchflussschalter ist im Thermo-Controller eingebaut.

Optionssymbol

Hochdruckpumpe montiert

HECR[_I-ICIC1-P
Hochdruckpumpe montiert

Die Wahl einer Hochdruckpumpe ist méglich, wenn diese mit dem Leitungswiderstand des
Anwendersystems harmonisiert.

Die Kihlkapazitat nimmt durch die erzeugte Wéarme der Pumpe ungefédhr 20 W (HECR002)
bzw. ungefahr 50 W (HECR004/006/

008/010/012) ab.

21
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Verwendbares Modell

HECRO002-A51-F

HECRO004-A5-F

HECRO006-A5-F

HECRO008-A5[-F

HECRO010-A2[-F

HECRO008-W5[-F

HECRO012-W2[-F

Verwendbares Modell

HECRO002-A5[-P

HECRO004-A5[-P

HECRO006-A5[]-P

HECRO008-A5[1-P

HECRO010-A2[-P

HECR008-W5[ -P

HECRO012-W2[1-P




Serie HECR MG Wassergekiihit)
Optionales Zubehor

A\ Das Stromversorgungskabel kann nur fiir die folgenden Modelle verwendet

Anschlusskabel werden. Es darf nicht mit anderen Produkten verwendet werden. §
(2]
B Fiir einphasig 100/115 VAC 3
= Nicht fur die Ausfiihrung mit 200 V . | . o
Kiihl- und Temperiergerat/ 'g
Bestell-Nr. Verwendbares Modell 19-Zoll-Einschub-Seite ca.3m Netzseite =
HECR002 N K e i I 1
HECR004 ! \Ee]\ ]HHHE' 2 ' =
HRS-CA001 HECR006 ! .:I . : —
HECRO008
x Gilt nicht fir den Montageclip
Kuhl- und Temperiergerat/ ca.3m
Bestel-Nr. | Verwendbares Modell __19-Zoll-Einschub-Seite - ' Netzseite
HECR00s ’ Ik Lp
- : &) . &
sl HECR006 ' g o : & o
HECR008 ! '

= Gilt fur den Montageclip

M Fiir einphasig 200 VAC

= Gilt auch fur die Ausfihrung mit 100 VAC, der Stecker fir die Ausriistung des Kunden

(wassergekiihlt)
HECR-W

muss jedoch vom Kunden bereitgestellt werden. Kiihl- und Temperiergerat/ ca.3m ca. 100 mm
Bestell-Nr. Verwendbares Modell 19-Zoll-Einschub-Seite Netzseite
rPmmmmmmmmmmmm e ————— . ) - -
HECRO002 : o : ' :
HECRO004 ! M ) . !
HECRO006 : ® ' 7 :
A HECR008 ! O : I o
HECRO010 (g A R 2
HECRO12 c8
2N
# Gilt fir den Montageclip _5 @
. 2
H Montageclip ©5
Fixiert die Steckerposition auf der Kiihl- und Temperiergerat-Seite. g.
Bestell-Nr. Verwendbares Anschlusskabel-Modell
HRS-CA002
HRS-S0074 HRS-CA003
Stromversorgungsstecker fir Zubehor

Produktspezifische
Sicherheitshinweise

Stiickliste

Beschreibung

Nr.
©) Montageclip
@) Befestigungsschraube
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Serie HECR

Al

Produktspezifische Sicherheitshinweise 1

Vor der Handhabung der Produkte durchlesen. Siehe Umschlagseite fiir Sicherheitshinweise. Zu
Sicherheitshinweisen fiir Temperaturkontrollgeréte siehe ,,VorsichtsmaBnahmen zum Umgang

mit SMC-Produkten® und die Betriebsanleitung auf der SMC-Website: http://www.smc.eu

] Konstruktion \

] Strahlungsluft

A Warnung

1.Die Angaben des vorliegenden Katalogs
beziehen sich auf das Kiihl- und Temperiergerat.
1. Beachten Sie die detaillierten Angaben im Kapitel
»Technische Daten“ und Uberpriifen Sie die Kompatibilitat

des Kuhl- und Temperiergeréats mit dem Anwendersystem.
2. Zwar ist jede Einheit mit einer Schutzschaltung ausgestattet,
jedoch liegt es in der Verantwortung des Anwenders,
Sicherheitsvorkehrungen fur das gesamte System zu treffen.

] Handhabung \

A Warnung

1. Lesen Sie sorgfiltig die Betriebsanleitung durch.
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfaltig die Betriebsanlei-
tung und bewahren Sie die Anleitung an einem Ort auf, an dem
jederzeit Einsicht genommen werden kann.

2. Wird die Temperatur mehrmals um mindestens
10 °C veréandert, kann dies die Lebensdauer des

A\ Achtung

1. Der Einlass fir die Strahlungsluft ist von
Schmutzpartikeln oder Staub fernzuhalten.

2. Achten Sie darauf, dass der Ein- und Auslass
der Strahlungsluft stets ge6ffnet bleibt.

3. Achten Sie bei der Verwendung mehrerer Kiihl-
und Temperiergerdte darauf, dass jeweils die
Ausgangsseite des Kiihl- und Temperiergerates
Strahlungsluft von der Eingangsseite aufnimmt.
Andernfalls kann die Leistung an den Ausgangsseiten beeintréchtigt
werden. Dariiber hinaus kann die Einstelltemperatur abhéngig von dem
Einstellwert der Temperatur und der Last méglicherweise nicht erreicht
werden. In einem solchen Fall sind entsprechende Gegenmafinahmen,
wie z. B. eine Anderung der Ausrichtung der Kihl- und Temperiergeréte
zu treffen, um eine Leistungsbeeintrachtigung zu vermeiden.

4. Es sind keine fest eingebauten Filter vorhanden.
Diese miissen bei Bedarf eingebaut werden.

5. Die nachfolgende Tabelle bietet eine Ubersicht
uber den Durchfluss Strahlungsluft und die
Waérmeerzeugung (max. Werte).

Kiihl- und Temperiergeréts stark beeintrachtigen. Modell Durchfluss [Vmin] | Warmeerzeugung [W]
HECR002-A 2000 600
" HECRO004-A 5000 1300
] Umgebungs-/Lagerungsbedingungen \ HECRO006-A 5000 1400
HECRO008-A 7000 1700
HECRO010-A 7000 2500
Awarnu ng HECR008-W 200 200
1. Der angegebene Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich HECRO12-W 400 250

ist einzuhalten.
Ist die Einstelltemperatur zu niedrig, kann sich im Inneren des
Thermo-Controllers oder auf der Oberflache der Leitungen
Kondensat bilden, selbst wenn diese sich innerhalb des
Umgebungstemperaturbereichs befindet. Kondensatwasserbildung
kann zu Ausfallen fihren. Achten Sie besonders auf die
Betriebsbedingungen, um dies zu vermeiden.

2. Das Kiihl- und Temperiergerat ist nicht fiir die
Verwendung in Reinrdumen vorgesehen.
Pumpe und Geblase erzeugen Staub.

3. Niedrigmolekulares Siloxan kann den

Relaiskontakt beschadigen.

Verwenden Sie das Kihl- und Temperiergerét nicht in
Umgebungen mit niedrigmolekularem Siloxan.

] Transport/Bewegen/Installation \

A\ Achtung

1. Vermeiden Sie hohe Vibrations- und StoBeinwirkungen.

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Prazisionsgerat. Das
Produkt wahrend dem Transport keinen Vibrations- oder
StoBeinwirkungen aussetzen.

2. Vorsicht beim Bewegen schwerer Objekte.

3. Installation
Wenn das Produkt in ein Gestell eingebaut wird, muss das Gestell derart
konzipiert sein, dass das Produktgewicht von der Unterflache des Produkts
getragen wird. Verwenden Sie die Griffe auf der Vorderseite des Produkts
beim Einbau/Ausbau des Produkts in das/aus dem Gestell.

23

Anlagenwasser

A Achtung

1. Ist die Temperatur des Anlagenwassers zu
niedrig, kann es zu Kondensation im Inneren
des Warmetauschers kommen.

Fiihren Sie Anlagenwasser mit einer Temperatur oberhalb des atmospharischen
Taupunkts zu, um die Bildung von Tau-Kondensation zu vermeiden.

2.Sind die Leitungen des Anlagenwassers an mehrere
Maschinen angeschlossen, erfolgt der Warmeaustausch
des Anlagenwassers auf der Eingangsseite und die
Temperatur steigt in Richtung Auslassseite.

SchlieBen Sie nicht mehr als zwei Kiihl- und Temperiergerate an das
Anlagenwasser-System an. Falls Sie mehr als zwei Kihl- und Temperiergeréte
anschlieBen machten, erhthen Sie die Anzahl der Systeme entsprechend.

B Erforderliches Anlagenwassersystem
<Waérmestrahlung/Anlagenwasserspezifikationen>

Modell Warmestrahlung [kKW]| Anlagenwasserspezifikationen
HECRO008-W Ca.2 Siehe ,Anlagenwasserkreislauf
HECR012-W Ca.3 in den technischen Daten.

] Umlaufmedium
/A Achtung

1. Verwenden Sie ausschlieBlich die Medien, die
in den technischen Daten aufgefiihrt sind.

2. Deionat (mit einer elektrischen Leitfahigkeit
von ca. 1 uS/cm) kann verwendet werden, kann
jedoch seine elektrische Leitfahigkeit verlieren.

Dariber hinaus kann das Kiihl- und Temperiergeréat in einer Anlage mit Deionat
méglicherweise aufgrund statischer Elektrizitét beschédigt werden.




Serie HECR

Al

Produktspezifische Sicherheitshinweise 2

Vor der Handhabung der Produkte durchlesen. Siehe Umschlagseite fiir Sicherheitshinweise. Zu
Sicherheitshinweisen fiir Temperaturkontrollgeréte siehe ,,VorsichtsmaBnahmen zum Umgang

mit SMC-Produkten® und die Betriebsanleitung auf der SMC-Website: http://www.smc.eu

Umlaufmedium |

|
A\ Achtung

3. Bei Verwendung von Deionat kann es innerhalb kurzer
Zeit zum Wachstum von Bakterien und Algen kommen.
Wenn das Kihl- und Temperiergerat in Umgebungen betrieben wird,
in denen es mit Bakterien und Algen in Berlihrung kommt, kann die
Kihlkapazitat oder die Leistung der Pumpe beeintrachtigt werden.
Tauschen Sie das gesamte Deionat je nach Betriebsbedingungen
regelmé&Big aus (i. d. R. einmal monatlich).

. Setzen Sie sich mit SMC in Verbindung, wenn Sie ein nicht in
den technischen Daten genanntes Medium verwenden méchten.

5. Der maximale Betriebsdruck des Harzbehélters betragt 0,1 MPa.

Wird dieser Druckwert Uberschritten, kann dies Leckagen des
Kuhl- und Temperiergeratbehalters verursachen.

. Wahlen Sie eine Leitung mit einer Lnge und einem Durchmesser aus,
die fiir einen Durchfluss von min. 0,5 l/min (HECR002-A) bzw. min. 1 I/
min (HECR004-A/006-A/008-A/010-A) fiir das umlaufende Medium
geeignet sind. Dariiber hinaus muss bei dem Modell HECR008-
W/012-W ein Durchfluss von mindestens 3 l/min gewéhrleistet werden.
Geringere Durchflussmengen kénnen eine unprézise Regelung des Kuhl- und
Temperiergerétes und aufgrund der wiederholten Kuhl- und Heizvorgénge
Fehlfunktionen verursachen.

. Bei der Zirkulationspumpe handelt es sich
um eine magnetisch betriebene Pumpe.
Medien mit Metallstaub wie z. B. Eisenstaub durfen nicht verwendet werden.

. Das Kiihl- und Temperiergerat nicht ohne
Umlaufmedium in Betrieb nehmen.
Der Leerlauf kann die Pumpe beschadigen.

. Wird der Behélter nach dem Einfiillen des
Umlaufmediums gedffnet, kann das Medium je nach
Beschaffenheit der externen Leitungen herauslaufen.

Bei Verwendung eines externen Behdlters kann
das zirkulierende Umlaufmedium abhéngig von
der Montageposition des externen Behalters
durch den internen Behélterdeckel herauslaufen.

Uberpriifen Sie bei Verwendung eines externen Behalters, dass der
interne Behélter keine Leckage aufweist.

Wird an einem Punkt extern Fliissigkeit abgelassen (Behélter oder
Leitungen), ist der Leitungswiderstand auf der Riicklaufseite des
zirkulierenden Umlaufmediums so gering wie maglich zu halten.

Ist der Leitungswiderstand zu groB, kommt es zu Unterdruck in des
Rucklaufleitungen und die Leitungen kénnen zusammengedriickt werden
oder der integrierte Zirkulationsbehalter kann verformt werden oder
reiBen. Da der integrierte Zirkulationsbehélter aus Harz ist (PE), kann
dieser bei Unterdruck verformt werden. Achten Sie besonders darauf,
dass der Durchfluss des zirkulierenden Umlaufmediums hoch ist. Um
einen Unterdruck von -0,02 MPa oder weniger zu vermeiden, sollten die
Rucklaufleitungen so breit und kurz wie méglich ausgefiihrt werden, damit
der Leitungswiderstand so gering wie mdglich gehalten wird. Als weitere
MaBnahme kann der Durchfluss des Umlaufmediums verringert werden
oder die Dichtung des internen Behalters zum Ablassen entfernt werden.

Fluorierte Medien entsprechen nicht den Spezifikationen.

Wird das Kihl- und Temperiergerat mit diesen verwendet, erzeugt der
Durchfluss des Mediums statische Elektrizitit. Diese statische Elektrizitat
kann auf der Schalterplatte des Kihl- und Temperiergeréts entladen
werden und Schéden, die einen Betriebsausfall und Datenverlust, wie z.
B. den Wert der Einstelltemperatur, verursachen.

Dartiber hinaus ist die relative Dichte fluorierter Medien 1,5- bis 1,8-mal
hoher als die des Wassers und es kann zu einem Uberlastbetrieb der
Pumpe kommen. Setzen Sie sich daher bei der Verwendung von
fluorierten Medien mit SMC in Verbindung, damit wir lhnen ein geeignetes
Spezialprodukt vorschlagen kénnen (wassergekuhlte Ausfiihrung).

10.

11.

12.

O

SVC

A\ Achtung

13. Betreiben Sie das Produkt nicht mit Kavitationen oder Blasen, die
durch eine geringe Fiillhdhe des Mediums im Behélter verursacht
werden. Dies kann die Lebensdauer der Pumpe verkiirzen.

14. Bei Verwendung von Leitungswasser muss dieses die
nachfolgenden angegebenen Qualitatsstandards erfiillen.

Qualitatsstandards fiir als Umlaufmedium verwendetes Leitungswasser
Japanischer Kaltetechnik- und Klimaindustrieverband
JRA GL-02-1994 ,Klhlwassersystem — Zirkulationstyp — Wasseraufbereitung*
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Einfluss
Position Einheit| Standardwert ; .
Korrosion [Kakbildun
pH (bei 25 °C) — 6,0 bis 8,0 O | O
g Elektrische Leitfahigkeit (25 °C)|[uS/cm]| 100*! bis 300*1 | O | O ()
< | Chlorid-lon (CI-) [mg/1] max. 50 O =
£ | schwefelsaure-lon (SO.2°) [mg/1] max. 50 O 3 g.
S | saureautnahme (bei pH 48) [mg/] max. 50 O % c
;% Gesamtharte [mg/l] max. 70 O E\ ()
& | Calciumhérte (CaCOs) [mg/1] max. 50 O 7] lIu
lonisches Siliciumdioxid (SiOz) | [mg/l] max. 30 o8
= | Eisen (Fe) [mg/l] max. 0,3 O | O =
g Kupfer (Cu) [mg/] max. 0,1 @) —
g Sulfid-lon (Sz7) [mg/1] | Soliten nicht nachgewiesen werden.| O
3| Ammonium-lon (NH4*) [mg/1] max. 0,1 O o
§ | Restchlor () [mg/l] max. 0,3 [®) §
@ | Freier Kohlenstoff (CO,) [mg/] max. 4,0 @) S 3
#1 Bei [MQ-cm] betragt sie 0,003 bis 0,01. Sa
« O: Faktoren, die eine Auswirkung auf die Entstehung von Korrosion oder Kalk haben bl
« Selbst bei vollstandiger Einhaltung der Wasserqualitatsstandards kann die Entstehung | © g
von Korrosion nicht komplett ausgeschlossen werden. ..3_
o

15. Das Fassungsvermdgen des Behalters betragt
ungefahr 1 Liter (Fullstand ,,High®) bzw. ungeféhr
0,4 Liter (Fullstand ,Low"). Wenn der Fiillstand
unter ,Low*“ liegt, wird der Alarm ,,ERR20*
(niedriger Fiillstand des Mediums) erzeugt.

Wartung \

|
/A Warnung

1. Schutz gegen Stromschlag und Feuer

Den Schalter nicht mit feuchten Handen bedienen. Zudem darf
das Kihl- und Temperiergerat nicht betrieben werden, wenn
sich Wasser auf den AuBenflachen des Gerétes befindet.

2. Vorgehensweise bei Funktionsstérungen

Schalten Sie die Stromversorgung unverziglich ab und
unterbrechen Sie die Flissigkeitsversorgung und -beférderung,
wenn es zu Stdrungen wie z. B. abnormalen Gerauschen, Rauch-
oder Geruchsbildung kommt. Setzen Sie sich mit SMC in
Verbindung, um das Kuhl- und Temperiergerat reparieren zu lassen.

. RegelmaBige Kontrolle

Uberpriifen Sie die folgenden Teile mindestens einmal monatlich.
Die Kontrollen missen von entsprechend unterwiesenem und
qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

a) Uberprifen Sie die dargestellten Inhalte.
b) Uberpriifen Sie die Temperatur, Vibrationen und ungewdhnliche
Gerausche aus dem Gehause des Kiihl- und Temperiergerates.
c) Uberprifen Sie Spannung und Strom des Stromversorgungssystems.
d) Kontrollieren das Umlaufmedium auf Leckagen, Verunreinigung und
vorhandene Fremdstoffe. Erneuern Sie ggf. das Umlaufmedium.
e) Uberprifen Sie die Durchflussbedingungen und Temperatur der
Strahlungsluft.
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/A Sicherheitshinweise

/\ Achtung:
/\ Warnung:
/A Gefahr :

b o o o o o o e e e e e e e e mm e e mm e e m e

Diese Sicherheitshinweise sollen vor gefahrlichen Situationen und/oder Sachschaden
schitzen. In den Hinweisen wird die Schwere der potentiellen Gefahren durch die

Gefahrenworte ,,Achtung®, ,,Warnung“ oder ,,Gefahr“ bezeichnet. Diese wichtigen
Sicherheitshinweise mlissen zusammen mit internationalen Standards (ISO/IEC)*") und
anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

= = = e o e e e e e e e ==

leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben
kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Warnung verweist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko,
die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben
kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Gefahr verweist auf eine Gefahr mit hohem Risiko, die
schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat, wenn sie
nicht verhindert wird.

-
Achtung verweist auf eine Gefahr mit geringem Risiko, die

ke ==

#1) 1ISO 4414:  Fluidtechnik — Ausflihrungsrichtlinien Pneumatik
ISO 4413:  Fluidtechnik — Ausflihrungsrichtlinien Hydraulik
IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von
Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)
ISO 10218-1: Industrieroboter - Sicherheitsanforderungen usw.

AWarnung

1. Verantwortlich fiir die Kompatibilitdt des Produktes ist die Person, die das
System erstellt oder dessen Spezifikation festlegt.
Da das hier aufgefiihrte Produkt unter verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt wird,
darf die Entscheidung Uber dessen Eignung fir einen bestimmten Anwendungsfall erst nach
genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfillung der spezifischen
Anforderungen Uberpriift wird. Die Erfiillung der zu erwartenden Leistung sowie die
Gewéhrleistung der Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die

Systemkompatibilitat festgestellt

hat. Diese Person muss anhand der neuesten

Kataloginformation sténdig die Eignung aller angegebenen Teile tiberpriifen und dabei im Zuge
der Systemkonfiguration alle Méglichkeiten eines Gerateausfalls ausreichend berticksichtigen.
2. Maschinen und Anlagen diirfen nur von entsprechend geschultem Personal
betrieben werden.
Das hier angegebene Produkt kann bei unsachgeméBer Handhabung geféhrlich sein.
Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen, einschlieBlich
der Produkte von SMC, durfen nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal
vorgenommen werden.
3. Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner
Komponenten diirfen erst dann vorgenommen werden, wenn die Sicherheit
gewahrleistet ist.

-

. Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dirfen erst dann ausgeftihrt
werden, wenn alle MaBnahmen Uberprift wurden, die ein Herunterfallen oder
unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen Objekts verhindern.

2. Soll das Produkt entfernt werden, Uberprifen Sie zundchst die Einhaltung der oben

w

genannten Sicherheitshinweise. Unterbrechen Sie dann die Druckluftversorgung aller
betreffenden Komponenten. Lesen Sie die produktspezifischen Sicherheitshinweise aller
relevanten Produkte sorgfaltig.

Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind MaBnahmen zu treffen, um
unvorhergesehene Bewegungen des Produktes oder Fehlfunktionen zu verhindern.

Bitte wenden Sie sich an SMC und treffen Sie geeignete

Sicherheitsvorkehrungen, wenn das Produkt unter einer der
folgenden Bedingungen eingesetzt werden soll:

1

. Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen technischen Daten
abweichen, oder Nutzung des Produktes im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung.

2. Einbau innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung mit Kernenergie,

Eisenbahnen, Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffen, Kraftfahrzeugen, militérischen
Einrichtungen, Verbrennungsanlagen, medizinischen Geraten oder Freizeitgeraten
eingesetzt werden oder mit Lebensmitteln und Getrénken, Notausschaltkreisen, Kupplungs-
und Bremsschaltkreisen in Stanz- und Pressanwendungen, Sicherheitsausriistungen oder
anderen Anwendungen in Kontakt kommen, die nicht fir die in diesem Katalog aufgefihrten
technischen Daten geeignet sind.

AWarnung

3. Anwendungen, bei denen die Mdglichkeit von Schéden an Personen, Sachwerten
oder Tieren besteht und die eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen.

4. Verwendung in Verriegelungssystemen, die ein doppeltes Verriegelungssystem mit
mechanischer Schutzfunktion zum Schutz vor Ausféllen und eine regelméBige
Funktionsprifung erfordern.

AAchtung

1. Das Produkt wurde fiir die Verwendung in der Fertigungsindustrie
konzipiert.
Das hier beschriebene Produkt wurde fiir die friedliche Nutzung in Fertigungsunternehmen
entwickelt.
Wenn Sie das Produkt in anderen Wirtschaftszweigen verwenden mochten, miissen Sie SMC
vorher informieren und bei Bedarf entsprechende technische Daten zur Verfigung stellen.
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die nachstgelegene Vertriebsniederlassung.

Einhaltung von Vorschriften

Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur ,Einhaltung von
Vorschriften®.

Lesen Sie diese Punkte durch und erklaren Sie |hr Einverstandnis, bevor
Sie das Produkt verwenden.

Einhaltung von Vorschriften

1. Die Verwendung von SMC-Produkten in Fertigungsmaschinen von Herstellern
von Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist strengstens untersagt.

2. Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem Land in ein anderes
hat nach den an der Transaktion beteiligten Landern geltenden
Sicherheitsvorschriften und -normen zu erfolgen. Vor dem internationalen
Versand eines jeglichen SMC-Produktes ist sicherzustellen, dass alle nationalen
Vorschriften in Bezug auf den Export bekannt sind und befolgt werden.

AAchtung

SMC-Produkte sind nicht fiir den Einsatz als Instrumente im gesetzlichen
Messwesen bestimmt.

Die von SMC gefertigten bzw. vertriebenen Messinstrumente wurden keinen Prifverfahren zur
Typengenehmigung unterzogen, die von den Messvorschriften der einzelnen Lénder
vorgegeben werden.

Daher diirfen SMC-Produkte nicht fiir Arbeiten bzw. Zertifizierungen eingesetzt werden, die im
Rahmen der Messvorschriften der einzelnen Lander vorgegeben werden.
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