
Účelnost a maximální efektivita
Kompaktní válec - Řada JCQ
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2 Rozměry a další technické údaje k řadě JCQ najdete v katalogu na stránkách http://www.smc.eu

 Nižší náklady na stavbu strojů - celková miniaturizace komponentů
 Vyšší produktivita - rychlejší takt stroje díky nížší hmotnosti pohyblivých součástí
 Kompaktní rozměry stroje - válce s minimálními zástavbovými rozměry
 Vysoká variabilita - montáž snímačů polohy ze 4 stran
 Jednoduchá instalace - díky přímé montáži snímačů polohy do drážky

Kompaktní válec - Řada JCQ

Hlavní výhody

Vlastnosti
 Kompaktní a lehký (až o 45 % lehčí než válce řady CQS, pr.25 mm, zdvih 10 mm)

 Standardní zdvihy: až 50 mm 

 Průměry pístu: 12 až 100 mm

 Přímá montáž snímačů polohy do kruhové drážky

 Montáž snímačů polohy ze 4 stran

 Snímače polohy minimálně vyčnívají mimo těleso válce

Zdvih 10 mm

Zdvih 10 mm

6.5 mmJCQ Ø 20 JCQ Ø 20

JCQ Ø 20Válec řada CDQS Ø 20 Válec řada CDQS Ø 20

66
Kratší celková délka

6 mm66
Užší profil válce

4 mm44
Nižší profil válce
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Objednací kódy

Aplikace

Objednací kód Průměr pístu [mm] Zdvih [mm] Připojovací závit

JC�Q12-⧆ Ø 12
5, 10, 15, 20, 25, 30 M3

JC�Q16-⧆ Ø 16

JC�Q20-⧆ Ø 20

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 M5
JC�Q25-⧆ Ø 25

JC�Q32-⧆ Ø 32

JC�Q40-⧆ Ø 40

JC�Q50TF-⧆ Ø 50

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

G 1/8
JC�Q63TF-⧆ Ø 63

JC�Q80TF-⧆ Ø 80
G 1/4

JC�Q100TF-⧆ Ø 100

RoHS

Související prvky
Škrticí ventil se zpětným ventilem, nástrčnou spojkou a 
aretačním točítkem, horizontální / vertikální přívod
Řada  AS�2/3�1F-A

Škrticí ventil se zpětným ventilem, nástrčnou spojkou 
a stupnicí, In-line 
Řada AS�2FS

Elektronický snímač polohy
Řada D-M9�W

Škrticí ventil se zpětným ventilem, nástrčnou spojkou a 
stupnicí, horizontální / vertikální přívod
Řada AS�2/3�1FS

Kompenzační hlavice
Řada JB

Hydraulický tlumič
Řada RB

Jakákoliv aplikace náročná na minimální prostor a hmotnost instalovaných prvků, vhodná pro kompaktní válce s krátkým 
zdvihem. Válce mohou být použity například pro: 
- Přesouvání
- Upínání
- Robotické aplikace

⧆: Zdvih.
�: Vložte “D” pro verzi s magnetem pro snímání polohy pístu.

Standardní provedení, dvojčinný, jednostranná pístnice
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Speci�kace podléhají změnám bez předchozího upozornění, aniž by byl výrobce o nich povinen informovat.
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euPřehled válců řady J

Průměr pístu [mm]

12 16 20 25 32 40 45 50 56 63 67 80 85 100

Připojovací závit

Max. zdvih [mm]

Kompaktní válec s vedením
Řada JMGP

� � � � � � � � � �

M3 M5 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4

100 150 200 200 200 200 200

Kompaktní válec
Řada JCQ

� � � � � � � � � �

M3 M5 1/8 1/8 1/4 1/4

30 50 50 50 50 50

Kruhový válec
Řada JCM

� � � �

M5, 1/8

300

Kruhový válec se svorníky
Řada JMB

� � � � � � � � � �

1/8 1/4 3/8

300 400 500

Řada JMB
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