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Erweitern Sie Ihr 

Netzwerk

Feldbussysteme haben die 

Automatisieren entscheidend 

verändert.

Durch den Einsatz eines 
Feldbussystems für 
Fertigungsprozesse werden 
Eigendiagnose durch das 
System möglich Außerdem 
werden höhere Zuverlässigkeit 
und bessere Verfügbarkeit 
durch kurze Signalwege 
garantiert. Zudem wurden 
im Zusammenhang mit dem 
Aufwand für Verdrahtung, 
Anschlüsse, Installations- und 
Einrichtzeiten und Dokumentation 
erhebliche Einsparungen erzielt.

Die seriellen Schnittstellen 

von SMC werden Ihr Netzwerk 

erweitern

Für die Entwicklung der Baureihe 
der seriellen Schnittstellen sind wir 
noch einen Schritt weitergegangen, 
indem wir unter Berücksichtigung 
der aktuellen Marktanforderungen 
an Flexibilität und Vielseitigkeit den 
Anwendungsumfang für industrielle 
Bussysteme erweitert haben.

Lösungen der SMC-Baureihe EX:

-  Kommunizieren und Verbinden – 
Unsere Lösungen kommunizieren 
in Ihrer Sprache: Verfügbar sind ein 
EtherNet-basiertes Feldbussystem 
und andere gängige industrielle 
Kommunikationsprotokolle.
 Darüber hinaus ermöglicht die 
Vielseitigkeit der Serie den Anschluss 
sämtlicher EX-Einheiten an alle unsere 
Ventilblöcke: Eine allumfassende 
Konnektivität ohne Überraschungen.

-  Treten Sie in das Zeitalter von 

Industrie 4.0 ein – Angeführt 
durch garantierte Flexibilität und 
somit Zukunftssicherheit. Unsere 
Lösungen bieten erweiterte 
Möglichkeiten für den Zugriff auf 
Automatisierungskomponenten über 
Steuerungssysteme.
Dies wird auch dank der Anpassbarkeit 
der EX-Serie unterstützt. Unsere 
Lösungen bieten die Möglichkeit, 
verschiedene pneumatische 
Komponenten wie Ventile, Zylinder 
oder Instrumentierungsausrüstung in 
einem beliebigen Netzwerk zu steuern. 
Außerdem können Sie Ihre Maschine 
schnell und einfach mit unserer Lösung 
aktualisieren, erweitern oder ausstatten.

-  Entwickeln Sie mit uns eine 

Komplettlösung – Eine Palette 
von 12000 Grundausführungen mit 
700000 Varianten, die für zahlreiche 
Automatisierungsanforderungen 
geeignet sind.

Unsere Lösungen kommunizieren in 

Ihrer Sprache.

Unsere Lösungen bieten erweiterte 

Möglichkeiten für den Zugriff auf 

Automatisierungskomponenten über 

Steuerungssysteme.
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Switching Hub

EX600 q EX600 w EX600 e

EtherNet/IPTM

SPS

�   Feldbussystem

Die serielle Schnittstelle verwendet anstelle von Punkt-zu-Punkt-
Verbindungen ein Feldbussystem für die Kommunikation und 
sorgt auf diese Weise folgende Einsparungen:
-  Materialkosten – Kabel, Steckverbinder
-  Zeiten für Anschluss und Einrichtung
-  Kennzeichnung und Dokumentation
-  Elektrische Schalttafeln, sauberer und kompakter

�   Passend für Ethernet-basierte Lösungen und andere 

Kommunikationsprotokolle

�   Erkennung Kurzschluss/Unterbrechung

Einfache Erkennung von Kurzschlüssen und 
unterbrochene Busverbindung.

EX260 EX600 EX500

�   Webserver-Funktion

Diese Funktion ermöglicht den Fernzugriff über einen 
Webbrowser wie z. B. den Internet Explorer, um auf diese 
Weise Statusprüfungen, Parametereinstellungen und 
erzwungene Ausgabefunktionen und somit den Systemstart 
und die Wartung effi zient durchführen zu können.

�   Wichtige Lösungen der seriellen Schnittstelle EX

Serie EX260 – zentrale und kompakte Lösung für 
Magnetventile mit bis zu 32 Ausgängen.
Serie EX600 – zentrale und leistungsstarke Lösung für 
Magnetventile und I/O mit bis zu 512 Eingängen und 512 
Ausgängen.
Serie EX500 – dezentrale und leistungsstarke Lösung, 
sowohl für Magnetventile als auch I/O mit bis zu 128 
Eingängen und 128 Ausgängen.

�   Hohe Umweltbeständigkeit

Bis Schutzart IP67

Hauptmerkmale 

Kurzschluss

Signalgeber

Unterbrechung

16 Ausgänge

16 Eingänge

16 Eingänge

32 Ausgänge
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Allgemeine technische Daten

Der Fehlerort 
und die Details 
des Fehlers 
können über 
einen 
Webbrowser 
identifiziert 
werden

EX500

4 Abmessungen und weitere Details fi nden Sie im Generalkatalog der 
jeweiligen Serie unter www.smc.eu



In dem Beispiel kann durch die einfache Verwendung eines 
Y-Verzweigungssteckers die SI-Einheit (Mehrfachanschlussplatte) 
von einem anderen System aus mit Spannung versorgt werden.

Ähnliche Funktionen sind auch für andere Protokolle verfügbar.

Die Spannungsversorgung 
ist bei der Positionierung 
der Teile ausgeschaltet

Schwenkbare 
Arbeitsbank

Spannungs-
versorgung A

Spannungs-
versorgung B

Mit 
Robotertechnik 

bearbeitete 
Werkstücke

Das Bedienungspersonal 
positioniert Werkstücke 

(Bestückung)

Mehrfachanschlussplatte 
zum Halten eines 
Werkstücks, wenn 
Roboter in Betrieb sind

Mehrfachanschlussplatte 
zum Halten eines 
Werkstücks bei der 
Bestückung

Y-Verzweigungsstecker

�   Unabhängige Kontrollbereiche der Spannungsversorgung

In einer Maschine ist es einfach möglich, die Spannungsversorgung einer Zone abzuschalten und die Spannungsversorgung 
der anderen Zone aufrechtzuerhalten. Dies ist nützlich für kollaborative Robotikanwendungen, bei denen Bediener und Roboter 
zusammenarbeiten.

�   Funktion QuickConnect™

Diese Funktion ermöglicht es EtherNet/IP™-Geräten, schnell einzuschalten und eine Verbindung mit einem EtherNet/IP™-
Netzwerk herzustellen, wodurch die Kommunikationsverbindungszeiten erheblich reduziert werden.

EX600EX600

EX600

10 s
Circa

0.5  s

Roboterarm

Werkzeug 1

Werkzeug 2 Werkzeug 3

Von dem Einschalten der 
Spannungsversorgung bis zur 
Kommunikationsverbindung

Allgemeine technische Daten

Serielle Schnittstelle – Feldbussystem
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�   Zentrales System, integrierte Ausführung für 

Ein-/Ausgang

Serie EX250

-  Magnetventillösung + digitale I/O
-  32 Eingangs-/32 Ausgangsmodule
-  Ausgangseinheiten für externe Verwendung sind verfügbar 

(EX9)
-  Verwendbare Protokolle: DeviceNet™, PROFIBUS DP,

CC-Link, EtherNet/IP™, CANopen®, AS-Schnittstelle
-  Verwendbare Ventilserien: SY, VQC, S0700, SV
-  Bis Schutzart IP67.

�   Dezentrales System, Gateway-Ausführung

Serie EX510

-  Magnetventillösung + digitale I/O
-   64 Eingänge/64 Ausgänge bei 8 Verzweigungen
-  Möglichkeit von Klemmenausgängen für externe 

Verwendung
-  Verwendbare Protokolle: DeviceNet™, PROFIBUS DP, CC-

Link
-  Kompatible Ventilserien: SY, VQC, S0700, SV
-  Schutzart: IP20.

Andere Feldbussystem-Lösungen

SignalgeberDurchflussschalter

Druckschalter

Gateway-Einheit

16-Punkt-Ein-
gangseinheit 
(verbindet 16 
Anschlüsse)

16-Punkt-Ein-
gangseinheit 
(verbindet 8 
Anschlüsse)

Anschlüsse

Anschlüsse

Feldbussystem Produktübersicht

Serie zentrales System dezentrales System

Ausführung als Systemkomponente 
(für Ausgang)
Serie EX260

Ausführung als Systemkomponente (für 
Ein-/Ausgang)
Serie EX600

Gateway-Ausführung
Serie EX500

Kompatibles 

Protokoll

DeviceNet™

PROFIBUS DP

CC-Link

EtherNet/IP™

EtherCAT®

PROFINET

6 Abmessungen und weitere Details fi nden Sie im Generalkatalog der 
jeweiligen Serie unter www.smc.eu



Verwendbare Ventilserien

Serie
Durchfl usskennlinien (4/2 5/3) max. Anzahl an 

Magnetspulen
Leistungsaufnahme

[W] Schutzart internationale 
StandardsC [dm3/(s·bar)] b Q [l/min] (ANR) 2)

SY3000 1,6 0,19 381

32

0,35 (Standard)
0,1 (mit 

Energiesparschaltkreis)
[Einschaltstrom 0,4, 

Haltestrom 0,1]

IP67
®

SY5000 3,6 0,17 848

SY7000 5,9 0,20 1413

VQC1000 1,0 1) 0,30 1) 254

24

0,4 (Standard)

IP67

VQC2000 3,2 1) 0,30 1) 814

VQC4000 7,3 1) 0,38 1) 1958
0,95 (Standard)

VQC5000 17,0 1) 0,31 1) 4350

S0700 0,37 0,39 100 32 0,35 IP40

SV1000 1,1  0,35 289

32 0,6 IP67
®

SV2000 2,4  0,18 568

SV3000 4,3  0,21 1036

1)  Die Werte gelten für die monostabile Ausführung mit 2 Stellungen und weichdichtendem Schieber.
2) Diese Werte wurden nach ISO 6358 errechnet und stellen den Durchfluss unter Standardbedingungen bei einem Eingangsdruck von 0,6 MPa (relativer 

Druck) und einem Druckabfall von 0,1 MPa dar.

Allgemeine technische Daten

Serielle Schnittstelle – Feldbussystem

7



�   Zentrales und kompaktes Feldbussystem zum Anschluss 

an eine Ventilinsel

�   Ventil-Ausgangssystem zur Ansteuerung von 5/2-Wege-

Magnetventilen

Bis zu 32 Magnetventile und 24 Stationen.

�   Passende Kommunikationsprotokolle:

EtherNet/IP™
PROFINET
EtherCAT®
PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link

�   Schutzart IP67

Bei Einheiten mit D-Sub-Stecker und bei Anschluss 
an Mehrfachanschlussplatten der Serie S0700 ist die 
Schutzklasse IP40.

�   Passend für SPEEDCON-Anschlüsse

Einfach einsetzen und eine halbe Umdrehung drehen.

�   Ermöglicht die Verdrahtung und den Leitungsanschluss 

auf derselben Seite

�   Daisy-Chain-Kommunikation

Kein externes T-Stück erforderlich.

�   Interner Abschlusswiderstand

ON/OFF-Schaltung ist dank des internen 
Abschlusswiderstands möglich, es ist kein externer 
Abschlusswiderstand nötig.
Nur erhältlich für die Kommunikationsanschlüsse M12 
PROFIBUS DP, CC-Link.

PWR

E3/5

1 P

E3/5

1 P

B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2

PWR

E3/5

1 P

E3/5

1 P

B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2

externer Abschlusswiderstand

interner 
Abschlusswiderstand

SI-Einheit Feldbus

Die kosteneffektive Losung fur ihre 
Kommunikationen

Feldbussystem, Ausführung als 

Systemkomponente (für Ausgang)

Serie EX260

Hauptmerkmale 

Ausgewählte Bestell-Nr. 

Bestell-Nr. Kommunikationsschnittstelle Anzahl der Ausgänge
Ausgangspolarität der 

SI-Einheit
Kommunikationsstecker Schutzart

EX260-SEN1 �
EtherNet/IP™

32

Source/PNP

M12 IP67

EX260-SEN3 � 16

EX260-SPN1 �
PROFINET

32

EX260-SPN3 � 16

EX260-SEC1 �
EtherCAT®

32

EX260-SEC3 � 16

EX260-SDN1 �
DeviceNet™

32

EX260-SDN3 � 16

EX260-SPR1 �

PROFIBUS DP

32

EX260-SPR3 � 16

EX260-SPR5 � 32
D-Sub IP40

EX260-SPR7 � 16

� Vorrätige Artikel

®

RoHS

8 Abmessungen und weitere Details fi nden Sie im Generalkatalog der 
jeweiligen Serie unter www.smc.eu



�   Zentrales und kompaktes Feldbussystem

�   Ventil-Ausgangssystem zur Ansteuerung von 5/2-Wege-

Magnetventilen

�   Bis zu 9 digitale oder analoge I/O-Einheiten können in 

beliebiger Reihenfolge angeschlossen werden:

- 144 digitale Eingänge – 8/16 Eingänge/Module
- 72 digitale Ausgänge – 8 Ausgänge/Module
- 18 analoge Eingänge – 2 Eingänge/Module
- 18 analoge Ausgänge – 2 Ausgänge/Module.
Es können mehrere Ein- und Ausgangsgeräte an die 
digitalen/analogen I/O-Einheiten angeschlossen werden.

�   Passende Kommunikationsprotokolle:

EtherNet/IP™
PROFINET
EtherCAT®
PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link

�   Schutzart IP67

IP40 im Falle der Ein-/Ausgabeeinheiten mit D-Sub-Stecker 
oder Federklemmenleiste.
IP20 bei dem Handgerät

�   Passend für SPEEDCON-Anschlüsse

Einfach einsetzen und eine halbe Umdrehung drehen.

�   Dual-Port-SI-Einheit EtherNet/IP™ für DLR-Topologie

Dank DLR-Topologie (Device Level Ring) fi nden trotz 
eines getrennten Teilnehmers keine Unterbrechungen der 
EtherNet/IP™-Kommunikation statt.

�   Funktion QuickConnect™

Bei einem Werkzeugwechsler kann die Kommunikation in 
etwa 0,5 Sekunden hergestellt werden.

�   Webserver-Funktion

Über einen herkömmlichen Webbrowser können 
Statusüberprüfungen und Einstellungen vorgenommen 
werden.

�   Selbstdiagnose-Funktion

In Kombination mit dem Handbediengerät stehen folgende 
Funktionen zur Verfügung:
- Erkennung Kurzschluss/Unterbrechung
- Zählerfunktion

�   Handbediengerät

Kann für die Einstellung interner Parameter und die 
Statusüberwachung der Ein- und Ausgangsignale verwendet 
werden.
- Erzwungene Ein- und Ausgangsfunktion
- Passwort-Einstellfunktion
- Einfache Bedienung

Steigern Sie die Leistung Ihres 
Kommunikationssystems

Feldbussystem, Ausführung als 

Systemkomponente (für Ein-/

Ausgang) Serie EX600

Hauptmerkmale 

Zubehör
� Vorrätige Artikel

Bestell-Nr. Beschreibung

EX500-AP010-S �

Netzanschlusskabel für EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT®, 
PROFIBUS DP, DeviceNet™

Gerader Stecker, 1 m

EX500-AP050-S � Gerader Stecker, 5 m

EX500-AP010-A � Winkelstecker, 1 m

EX500-AP050-A � Winkelstecker, 5 m

EX9-AC030-1 �
Netzanschlusskabel für CC-Link

Gerader Stecker, 3 m

EX9-AC050-1 � Gerader Stecker, 5 m

PCA-1446566 � Kommunikationskabel für EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT® M12-Stecker SPEEDCON, 5 m

EX9-AC020EN-PSRJ � Kommunikationskabel für EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT®, 
PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link

M12-Stecker – RJ-45, 2 m

EX9-AC050EN-PSRJ � M12-Stecker – RJ-45, 5 m

®

RoHS

Produktspezifi kationen

Serielle Schnittstelle – Feldbussystem
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�   Konfi guration Serie EX600

Ausgewählte Bestell-Nr. 

Sonstige
Näherungssensor
Lichtschranke
Endlagenschalter

Magnetventil Sonstige
Betriebsanzeige
Relais
Summer

Handbediengerät
Parametereinstellung
und I/O-Überwachungs-
tool

Druckschalter Durchfluss-
schalter

Signalgeber

Elektropneumatischer
Regler usw.

Digitaleinheit

Eingangsgerät Ausgangsgerät

Eingangsgerät Ausgangsgerät

Analogeinheit SI-Einheit

Drucksensor Durchflusssensor

Die Funktion der Einheit ist f
arbliche gekennzeichnet. 

Stromversorgung

Eingangseinheit

Ausgangseinheit
Eingangs-/Ausgangs-
Einheit

Analogeinheit SI-Einheit
Endplatte

Digitaleinheit

� Vorrätige Artikel

Bestell-Nr. Art der Einheit/Beschreibung
Anz. der Ein-/

Ausgänge
Polarität Kommunikationsstecker Schutzart

EX600-SEN1 � SI-Einheit, EtherNet/IP™ (1 
Anschluss)

−/32

PNP

M12-Stecker (5 Pins)

IP67

EX600-SEN3 � SI-Einheit, EtherNet/IP™ (2 
Anschlüsse)

EX600-SPN1 � SI-Einheit, PROFINET

EX600-SEC1 � SI-Einheit, EtherCAT®

EX600-SDN1A � SI-Einheit, DeviceNet™

EX600-SPR1A � SI-Einheit PROFIBUS DP

EX600-DXPB �

digitale Eingangseinheit

8/−

M12-Stecker (5 Pins)

EX600-DXPC �
M8-Stecker (3-polig)

EX600-DXPC1 �
EX600-DXPD �

16/−

M12-Stecker (5 Pins)

EX600-DXPE 1) � D-Substecker (25 Pins)
IP40

EX600-DXPF 1) � Klemmenleiste mit Feder (32 Pins)

EX600-DYPB �
digitales Ausgangsmodul

−/8 M12-Stecker (5 Pins) IP67

EX600-DYPE 1) �
−/16

D-Substecker (25 Pins)

IP40
EX600-DYPF 1) � Klemmenleiste mit Feder (32 Pins)

EX600-DMPE 1) �
digitale Eingangs-/Ausgangseinheit 8/8

D-Substecker (25 Pins)

EX600-DMPF 1) � Klemmenleiste mit Feder (32 Pins)

EX600-AXA � analoge Eingangseinheit 2/− Kanäle

—

M12-Stecker (5 Pins)

IP67

EX600-AYA 1) � analoge Ausgangseinheit −/2 Kanäle

EX600-AMB 1) � analoge Eingangs-/Ausgangseinheit 2/2 Kanäle

EX600-ED2 �

Endplatte −/−

M12-Stecker (5-polig), ohne DIN-
Schienen-Anbausatz

EX600-ED2-2 � M12-Stecker (5-polig), mit DIN-
Schienen-Anbausatz

EX600-ED3 � 7/8-Zoll-Stecker (5-polig), ohne DIN-
Schienen-Anbausatz

1) Dieses Element kann nicht mit dem Handbediengerät kommunizieren.

10 Abmessungen und weitere Details fi nden Sie im Generalkatalog der 
jeweiligen Serie unter www.smc.eu



Sensoranschlussdose

Kabel mit 
D-Sub-Stecker

Signalgeber

Antrieb

Eingangs-
druckseite

Drucksensor
(Serie PSE)

Ausgangsdruckseite

Druck-
Controller 
(Serie ITV)

�   Analoge Eingangs-/Ausgangseinheit

Diese Einheit dient zur Eingabe oder Ausgabe eines 
analogen Signals (Spannung/Strom).

�   Federklemmenleiste

Es gibt drei passende EX600-Geräte für individuelle 
Verdrahtungsausführungen: digitaler Eingang, digitaler 
Ausgang und digitaler Eingang/Ausgang.

�   Digitale Eingangseinheit

Diese Einheit dient zur Eingabe eines digitalen Signals 
(ON-/OFF-Signal).

�   D-Sub-Stecker

Es gibt drei EX600-Geräte, die mit einem D-Sub-Stecker 
verbunden werden können: digitaler Eingang, digitaler 
Ausgang und digitaler Eingang/Ausgang.

Anschlussbeispiele

Zubehör

Die digitale 
Ausgangseinheit kann 
mit einer SMC Ventilinsel, 
K-Kit (D-Sub-Stecker), 
verbunden werden.

Das Signal eines 2-Drah/3-
Draht-Signalgebers 
kann erfasst werden, 
um ein Signal an die 
SPS zu übermitteln. 
Das Steuersignal eines 
vollständigen Systems 
kann vom Feldbussystem 
verarbeitet werden.

Eine einzelne Einheit 
übernimmt die Eingabe und 
Ausgabe, wodurch eine 
Rückkopplungssteuerung 
ermöglicht wird, bei der 
analoge Signale von einem 
Drucksensor empfangen und 
an einen Druck-Controller 
übertragen werden. 
Dadurch wird der 
Einbauraum zudem 
reduziert.

Die Verdrahtung kann 
einfach mit einem 
Schlitzschraubendreher 
durchgeführt werden.

� Vorrätige Artikel

Bestell-Nr. Beschreibung

EX600-HT1A � Handbediengerät, kein Kabel

EX600-ZMA2 �
Befestigungselement Endplatte

allgemeine Verwendung, außer für SY-Serie

EX600-ZMA3 speziell für SY-Serie

EX600-ZMV1 �
Ventilplatte

allgemeine Verwendung, außer für SY-Serie

EX600-ZMV2 � speziell für SY-Serie

EX600-ZMB1 �
Verstärkungselement

für Direktmontage

EX600-ZMB2 � für DIN-Schienenmontage

EX500-AWES �
Dichtkappe

für M8-Stecker

EX500-AWTS � für M12-Stecker

EX600-AC010-1 �
Kabel Handbediengerät

Länge 1 m

EX600-AC030-1 � Länge 3 m

PCA-1564927 �

Netzanschlusskabel mit M12-Stecker

gerader Stecker, 2 m

PCA-1564930 � gerader Stecker, 6 m

PCA-1564943 � Winkelstecker, 2 m

PCA-1564969 � Winkelstecker, 6 m

PCA-1558810 �

Netzanschlusskabel mit 7/8-Zoll-Stecker

gerader Stecker, 2 m

PCA-1558823 � gerader Stecker, 6 m

PCA-1558836 � Winkelstecker, 2 m

PCA-1558849 � Winkelstecker, 6 m

PCA-1446566 �
Kommunikationskabel für SI-Einheit passend für EtherNet/IP™, 
PROFINET, EtherCAT®

M12-Stecker SPEEDCON, 5 m

EX9-AC020EN-PSRJ � M12-Stecker – RJ-45, 2 m

EX9-AC050EN-PSRJ � M12-Stecker – RJ-45, 5 m

PCA-1557688 �
Kommunikationskabel für SI-Einheit mit PROFIBUS DP

M12-Stecker SPEEDCON, Buchse, 5 m

PCA-1557691 � M12-Stecker SPEEDCON, Stecker, 5 m

PCA-1557633 �
Kommunikationskabel für SI-Einheit mit DeviceNet™

M12-Stecker SPEEDCON, Buchse, 5 m

PCA-1557646 � M12-Stecker SPEEDCON, Stecker, 5 m

PCA-1567720 �
Kommunikationskabel für SI-Einheit mit CC-Links

M12-Stecker SPEEDCON, Buchse, 5 m

PCA-1567717 � M12-Stecker SPEEDCON, Stecker, 5 m

Produktspezifi kationen

Serielle Schnittstelle – Feldbussystem
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Spannungsversorgung

�   Dezentrales Feldbussystem

�   Ventil-Ausgangssystem zur Ansteuerung von 5/2-Wege-

Magnetventilen

�   Bis zu 128 digitale Eingänge/Ausgänge, bis zu 16 

Mehrfachanschlussplatten- und Eingangseinheitanschlüsse

Bis zu 32 Ein-/Ausgangspunkte pro Verzweigung.
Bis zu 8 Mehrfachanschlussplattenanschlüsse, 2 pro 
Verzweigung.
Bis zu 8 Eingangseinheitanschlüsse, 2 pro Verzweigung.
Ermöglicht 4 Verzweigungen oder Teilnetzwerke, jeweils mit 
20 Metern Kabellänge.

�   Ausgangseinheiten für externe Verwendung sind 

verfügbar (EX9)

Auch verwendbar für andere Ausgabegeräte als 
Mehrfachanschlussplatten – ermöglicht die Bedienung 
von Elementen wie Leuchten und Summern durch die 
Verwendung von Ausgangsblöcken.

�   Passende Kommunikationsprotokolle:

EtherNet/IP™
PROFINET
PROFIBUS DP
DeviceNet™

�   Schutzart IP65/IP67

IP67 für Eingangseinheiten (128-Punkte-System) und 
Einheiten.
IP65 für Eingangseinheiten (64-Punkte-System) und 
Gateways.

�   Webserver-Funktion

Über einen herkömmlichen Webbrowser können 
Statusüberprüfungen und Einstellungen vorgenommen 
werden.
Ventilbetriebstest (ON/OFF).
Diagnose der Verbindung zwischen Mehrfachanschlussplatte 
und Eingangsgerät.
Kurzschluss-Diagnose des Eingangsgerätes.

�   Feste I/O-Zuordnung

 Die Einstellung der I/O-Daten der Mehrfachanschlussplatten 
(SI-Einheit) und Eingangsgeräte erfolgt automatisch über die 
Gateway-Einheit.

�   Verwaltung verschiedener Spannungsversorgungen

Durch Verwendung eines Y-Abzweigsteckers kann die SI-
Einheit (Mehrfachanschlussplatte) durch ein anderes System 
mit Strom versorgt werden.

�   Konfi guration Serie EX500

Gateway-Einheit 
EX500

SI-Einheit

Sonstige
Betriebsanzeige, Relais, 

akustisches Signal

Ausgangsgerät

Ausgangsblock

Hauptmerkmale 

Verzweigen Sie Ihre Kommunikation

Feldbussystem, Gateway-Ausführung

Serie EX500
®

RoHS

Magnetventil

12 Abmessungen und weitere Details fi nden Sie im Generalkatalog der 
jeweiligen Serie unter www.smc.eu



Zubehör

Dezentrales 64-Punkte-Gateway-System

Dezentrales 128-Punkte-Gateway-System

Ausgewählte Bestell-Nr. 

� Vorrätige Artikel

� Vorrätige Artikel

Bestell-Nr. Art der Einheit/Beschreibung
Anz. der Ein-/

Ausgänge
Polarität Kommunikationsstecker Schutzart

EX500-GEN2 Gateway-Einheit, EtherNet/IP™
128/128 — M12-Stecker (5 Pins) IP65

EX500-GPN2 Gateway-Einheit, PROFINET

EX500-S103 SI-Einheit −/32 1)

PNP

M12-Stecker (8-polig)

IP67EX500-DXPA
Eingangseinheit 16/−

M8-Stecker (3-polig)

EX500-DXPB M12-Stecker (5 Pins)

1)  Die Anzahl der Ausgänge kann 16 oder 32 betragen, einstellbar durch einen eingebauten Schalter.

Bestell-Nr. Art der Einheit/Beschreibung
Anz. der Ein-/

Ausgänge
Polarität Kommunikationsstecker Schutzart

EX500-GDN1 � Gateway-Einheit, DeviceNet™
64/64 − M12-Stecker (5 Pins) IP65

EX500-GPR1A � Gateway-Einheit, PROFIBUS DP

EX500-S001 � SI-Einheit für Ventile der Serie SV
−/16

NPN

M12-Stecker (8-polig)
IP67

EX500-Q101 � SI-Einheit für Ventile der Serie SY/
S0700/VQC

PNP

EX500-IB1 � Eingangseinheit 16/− −

IP65

EX500-IE1 �
Eingangsblock, 2 Eingänge 2/−

PNP

M8-Stecker (3-polig)

EX500-IE3 � M12-Stecker (4-polig)

EX500-IE5 �
Eingangsblock, 8 Eingänge 8/− M8-Stecker (3-polig)

EX500-IE6 � NPN

Bestell-Nr. Beschreibung

EX9-OET1 � Ausgangsblock für niedrige Leistungsaufnahme, PNP-Spezifi kation

EX9-PE1 � Leistungsblock

EX9-EA03 � Endplatte

EX500-AC010-SSPS �

Verzweigungskabel

gerader Stecker, 1 m

EX500-AC050-SSPS � gerader Stecker, 5 m

EX500-AC010-SAPA � Winkelstecker, 1 m

EX500-AC050-SAPA � Winkelstecker, 5 m

PCA-1415999

Netzanschlusskabel für Ethernet/IP™

gerader Stecker, 2 m

PCA-1415996 gerader Stecker, 6 m

PCA-1416000 Winkelstecker, 2 m

PCA-1415997 Winkelstecker, 6 m

PCA-1558810 �

Netzanschlusskabel für PROFINET

gerader Stecker, 2 m

PCA-1558823 � gerader Stecker, 6 m

PCA-1558836 � Winkelstecker, 2 m

PCA-1558849 � Winkelstecker, 6 m

EX500-AP010-S �

Netzanschlusskabel mit Stecker, für SI-Einheit (64 Punkte)

gerader Stecker, 1 m

EX500-AP050-S � gerader Stecker, 5 m

EX500-AP010-A � Winkelstecker, 1 m

EX500-AP050-A � Winkelstecker, 5 m

PCA-1446566 �
Kommunikationskabel

M12-Stecker SPEEDCON, 5 m

EX9-AC020EN-PSRJ � M12-Stecker – RJ-45, 2 m

EX9-AC050EN-PSRJ � M12-Stecker – RJ-45, 5 m

EX500-AC010-DN �
Kommunikationskabel für DeviceNet™

M12-Stecker, 1 m

EX500-AC050-DN � M12-Stecker, 5 m

PCA-1557633 � M12-Stecker SPEEDCON, Buchse, 5 m

PCA-1557688 �
Kommunikationskabel für PROFIBUS DP

M12-Stecker SPEEDCON, Buchse, 5 m

PCA-1557691 � M12-Stecker, Stecker, 5 m

PCA-1557743 �
Anschluss für Ausgangsblockverdrahtung

Kabel-Außen-Ø 3,5 bis 6,0 mm

PCA-1557756 � Kabel-Außen-Ø: 4,0 bis 8,0 mm

EX500-AWES �
Dichtkappen (10 Stück), Stecker

für M8-Stecker

EX500-AWTS � für M12-Stecker

EX500-AWTP � Dichtkappe, Buchse für M12-Stecker

Produktspezifi kationen

Serielle Schnittstelle – Feldbussystem
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Welches sind die nächsten Schritte?

�  Rufen Sie den Online-Ventilinsel-

Konfi gurator unter www.smc.eu 

auf

�  Wählen Sie die gewünschte 

Ventilserie

�  Wählen Sie die gewünschte 

Ausführung der 

Mehrfachanschlussplatte

�  Erstellen Sie die Konfi guration

�  Wenden Sie sich für Details an 

SMC

Falls Sie eine serielle 
Datenübermittlungslösung mit der Serie 
S0700 konfi gurieren möchten, besuchen 
Sie bitte www.smc.eu

Weiterführende Information

Ähnliche Produkte

Kompatible 
Kommunikationsprotokolle:

PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link

-  Luft-/Vakuumanzeige, 
proportional zu einem 
elektrischen Signal

-  Rückkopplungssignal des 
Ausgangsdrucks

Im Falle eines 
Signalverlustes kann 
der Ausgangsdruck auf 
„beibehalten“ oder auf „0 
MPa“ eingestellt werden.

-  Ermöglicht den Anschluss 
von bis zu 64 Geräten

-  Schutzart IP65

�   Elektropneumatischer Regler

Serie ITV1000/2000/3000

Online-Ventilinsel-Konfi gurator

Mit unserem Online-Ventilinsel-Konfi gurator ist die Auslegung Ihrer Mehrfachanschlussplatte 

kinderleicht!

Unsere SY/VQC/SV-Konfi gurationssoftware wurde speziell für die Auslegung von Mehrfachanschlussplatten-Konfi gurationen 
mit unserer vielseitigen und fl exiblen Magnetventilserie SY oder unseren leistungsstarken Ventilen der Serie VQC und SV 
entwickelt. Mit ihr können Sie alle gängigen Konfi gurationen von
SY/VQC/SV-Mehrfachanschlussplatten in nur wenigen Schritten defi nieren.

Darüber hinaus bietet Ihnen die Software Informationen zu den Abmessungen und dem Gewicht der Mehrfachanschlussplatte, 
eine detaillierte Stückliste, die Möglichkeit zum Download der CAD-Datei der Mehrfachanschlussplatte in verschiedenen Formaten 
sowie ein Anfragedokument, um Ihnen die Kommunikation mit unseren Experten zu erleichtern.

14 Abmessungen und weitere Details fi nden Sie im 
Generalkatalog der jeweiligen Serie unter www.smc.eu
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