
Korzystaj z zalet IO-Link  
od SMC

Rozwiązania IO-Link
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Zaraz po wprowadzeniu Lean Manufacturing, ponownie zmieniono punkt ciężkości.
W celu poprawy wydajności produkcji, przy zastosowaniu bardziej zautomatyzowanych operacji
i wykorzystaniu analityki danych, inteligentna produkcja jest na porządku dziennym. To oparte 
na technologii podejście, wykorzystujące maszyny podłączone do Internetu w celu monitorowania 
procesu produkcyjnego, doprowadziło do rozwoju inteligentnych komponentów maszyn.
Produkty IO-Link firmy SMC mogą pomóc w zwiększeniu produktywności i obniżeniu kosztów, 
zapewniając dynamiczne procesy produkcyjne i prowadząc do inteligentnej elastyczności, której 
poszukuje przemysł. Ponadto, pozwolą Ci postawić na ciągłe doskonalenie strategii utrzymania 
ruchu w Twojej firmie.
 
Więcej informacji na temat naszych rozwiązań dla inteligentnych maszyn można znaleźć już dziś 
na naszej stronie internetowej poświęconej naszym najnowszym produktom.

Rozwiązania IO-Link
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Zwiększona dostępność danych
Udostępniane są trzy podstawowe typy danych, które 
dzielą się na dane cykliczne (dane przekazywane auto-
matycznie w regularnych odstępach czasu) lub dane 
acykliczne (dane przekazywane w razie potrzeby lub 

Łatwa wymiana urządzenia
Wymiana typu Plug & Play upraszcza 
podłączenie: wspólne złącze do komunikacji 
danych i zasilania. Parametry są zapisywane 
w urządzeniu nadrzędnym, co umożliwia ich 
automatyczne ustawienie po podłączeniu 
urządzenia.

Dane procesowe
Co odczytuje urządzenie

Dane serwisowe
Informacje o urządzeniu

Dane o przebiegu zdarzeń
Powiadomienia (diagnostyka)

Rozwiązania IO-Link

Bez możliwości manipulacji
Funkcja blokady klawiszy uniemożliwia osobom 
nieupoważnionym ingerencję w ustawienia.

Te zalety razem dają w rezultacie:
 /" Obniżenie kosztów całkowitych,
 /" Podniesienie wydajności procesu,
 /" Zwiększenie dostępności maszyn.
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Standardowe okablowanie
Cała transmisja wartości pomiarowych jest cyfrowa, dzięki 
czemu wszystkie parametry urządzenia są przechowywane 
w urządzeniu głównym IO-Link. Transmisja danych odbywa się 
na podstawie sygnał 24V DC i nie jest wymagane stosowanie 
przewodów ekranowanych.

Diagnostyka produktu
Nie trzeba czekać na awarię procesu, aby wymienić czujnik. 
Urządzenia są zawsze monitorowane, aby poznać stan ich 
kondycji dzięki . danym o zdarzeniach.
W zależności od urządzenia, można śledzić, czy występuje 
w nim nadmierna temperatura, ciśnienie, wartości poza 
zakresem, wewnętrzne błędy itp.

Zdalny dostęp
Indywidualne rozwiązania wymuszają 
ciągłą zmianę parametrów. Ogólna 
kontrola ustawień z poziomu systemu 
sterowania (PC) minimalizuje czas, 
zwiększając dostępność maszyny.

Rozwiązania IO-Link
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Rozwiązanie bez IO-Link

Co zyskasz dzięki rozwiązaniom IO-Link?

- Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zmniejszeniu ilości okablowania,
- Inteligencja i komunikacja ze standardowymi czujnikami bez dodatkowych kosztów,
- Redukcja części zamiennych dzięki standaryzacji modułów wejścia/wyjścia.

Działanie w praktyce
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Działanie w praktyce
 rozwiązania IO-Link

Rozwiązanie z IO-LINK

Rozwiązanie bezprzewodowe z IO-LINK



Nowa technologia pozwala czujnikom i siłownikom działać coraz inteligentniej, ale...

Czym tak naprawdę jest IO-Link?

IO-Link (IEC61131-9) jest protokołem komunikacji szeregowej o otwartym standardzie, który pozwala 
na dwukierunkową wymianę danych z czujników i urządzeń, które obsługują IO-Link i są podłączone do 
urządzenia głównego. Urządzenie główne IO-Link może transmitować te dane przez różne sieci, magistrale 
polowe lub magistrale dodatkowe, ddzięki czemu dane są dostępne do natychmiastowego działania lub 
długoterminowej analizy za pośrednictwem przemysłowego systemu informacyjnego (PLC, HMI, itp.).

Każde urządzenie IO-Link posiada pliki opisowe IODD (IO Device Description), które charakteryzuje je 
i określa jego możliwości komunikacyjne IO-Link.

Rozwiązania IO-Link
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Urządzenia nadrzędneUrządzenia bezprzewodowe
Baza IO-Link
Seria EX600-LAB1/LBB1 

Jednostka IO-Link
Seria EX245-LA1/LB1

Kompatybilny z IO-Link bezprzewodowy 
kompaktowy system bezprzewodowego sterowania
Seria EX600-WLXB1/WLYB1 

Jednostka SI 
kompatybilna z IO-Link
Seria EX600-SEN3-X80 
Seria EX600-SPN3/SPN4 

Jednostka SI 
kompatybilna z IO-Link
Seria EX245-SPN1A/
SPN2A/ SPN3A

Jednostka SI 
kompatybilna z IO-Link
Seria EX260-SIL1

Wyspa zaworowa 
typu Clean Design 
Seria  JSY5000-H

Regulator elektro-pneumatyczny 
Seria  ITV-IL

Jonizator typu listwowego / punktowego 
Seria IZT40/41/42/43 

Kontroler silnika krokowego 
Seria JXCL1/JXCLF

Urządzenia wykonawcze

https://www.smc.eu/pl-pl/products/ex600%7E72938%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/ex245%7E158022%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/ex600~72938~nav?productId=72940
https://www.smc.eu/pl-pl/products/elektropneumatyczny-zawor-redukcyjny-itv%7E134573%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/izt40-41-42%7E160978%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/jxce1-eh-91-9h-p1-ph-d1-l1-m1%7E137396%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/ex245%7E158022%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/ex260%7E51983%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/jsy5000-h%7E168853%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/solutions/io-link
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Cyfrowy przekaźnik przepływu do wody
Seria PF3WB/C/S/R

Elektroniczny czujnik 
przepływu do wody
Seria PF3W7-L

Cyfrowy przekaźnik przepływu 
do dużych przepływów
Seria PF3AmH-L

Cyfrowy przekaźnik przepływu,
2-kolorowy wyświetlacz
Seria PF2M7-L

Cyfrowy przekaźnik przepływu, 
3-kolorowy wyświetlacz
Seria PF2MC7-L

Czujniki i przekaźniki

Przekaźniki przepływu

Rozwiązania IO-Link

Precyzyjny cyfrowy przekaźnik 
podciśnienia do powietrza i 
płynów ogólnych
Seria ZSE20m(F)-L/ISE20m-L

Precyzyjny cyfrowy przekaźnik 
podciśnienia do powietrza
i płynów ogólnych
Seria ISE7m/7mG/79S

Elektroniczny czujnik 
pneumatyczny
Seria ISA3-L

Sterownik wielokanałowy z 
wyświetlaczem do czujników ciśnienia
Seria PSE200A

Przekaźniki ciśnienia
Czujnik położenia tłoka
Seria D-MPm

Czujniki położenia

https://www.smc.eu/pl-pl/products/pf3w%7E55213%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/ise20%7E138883%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/pf2m7%7E164009%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/isa3-elektroniczny-czujnik-pneumatyczny-2-ekranowy-3-kolorowy-wyswietlacz-ip67-z-komunikacja-io-link~163136~cfg
https://www.smc.eu/pl-pl/products/pf2mc7%7E168829%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/pse200a-3-kanalowy-wyswietlacz-wielokanalowy-monitor-z-czujnikiem-cyfrowym~164390~cfg
https://www.smc.eu/pl-pl/products/pf3w%7E55213%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/ise7-ise7-g-ise79s%7E160933%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/pf3a%7E158058%7Enav
https://www.smc.eu/pl-pl/products/czujnik-polozenia-napedu%7E161433%7Enav
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Wybrane symbole zamówieniowe

Rodzaj przyłącza Ilość przyłączeń Złącze

EX600-LAB1 Klasa złącza typu A
4 przyłącza 4 Złącza typu M12 (5 pinów)

EX600-LBB1 Klasa złącza typu B

Nadrzędne

Moduły sieci szeregowej
Seria EX600-LAB1/LBB1

· 2 warianty (klasa złącza A i klasa złącza B)
·  Funkcja diagnostyki urządzenia nadrzędnego/wykonawczego
· Dostęp do danych można uzyskać z poziomu sterownika PLC

(Narzędzia do konfiguracji sterowników)
· Funkcja ustawiania parametrów urządzenia, automatyczny zapis.

Cyfrowe Analogowe 
Jednostka 

SI
Płyta 

końcowa
Jednostki I/O

IO-Link

IO-Link Klasa A

Zasilanie

IO-Link Klasa B

·  Kompaktowa wersja
·  Dostępny typ wejścia i typ wyjścia
· Funkcja diagnostyki urządzenia nadrzędnego/wykonawczego
·  Dostęp do danych można uzyskać z poziomu sterownika PLC

(Narzędzia do konfiguracji sterowników)
· Funkcja ustawiania parametrów urządzenia, automatyczny zapis.

Rozwiązania IO-Link

Bezprzewodowe

Kompatybilny z IO-Link 
bezprzewodowy kompaktowy system 
bezprzewodowego sterowania 
Seria EX600-WLXB1/WLYB1

Wybrane symbole zamówieniowe
Numer części Typ Ilość przyłączeń Złącze

EX600-WLXB1 PNP wejście
4 Złącza typu M12 (5 złączeń)

EX600-WLYB1 PNP wyjście

Jedno urządenie

Płyta końcowa (Zasilanie/strona U)

Jednostka I/O Bezprzewodowy pilot

New 
product

Symbol
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Produkty IO-Link
Rozwiązania IO-Link

·  Protokoły komunikacji: EtherNet/IP™, PROFINET
·  Kompatybilne serie zaworów: JSY, nowy SY, VQC, S0700, SV
·  Do 9 wejść/wyjść/jednostek nadrzędnych IO-LINK (Do 4 IO-

jednostek nadrzędnych IO-LINK z EtherNet/IP™)
·  Do1280 wejść/1280 wyjść
·  Stopień ochrony: IP67

Urządzenia wykonawcze

Jednostki Si kompatybilne z IO-Link 
Seria EX600-SEN3-X80 (EtherNet/IP™) 
Seria EX600-SPN3/SPN4 (PROFINET)

Wybrane symbole zamówieniowe
Symbol  Protokoły komunikacji Polaryzacja wyjścia

EX600-SPN3
PROFINET

PNP (Xtqømoz njovt)

EX600-SPN4 NPN (Wspólny plus)

EX600-SEN3-X80 EtherNet/IP™ PNP (Wspólny minus)

Awaria wewnętrzna, nieprawidłowa temperatura
wewnętrzna, wykrycie zwarcia (okablowanie
wyjściowe zaworu), wykrycie otwartego obwodu
(okablowanie wyjściowe zaworu), awaria 
zasilania zewnętrznego (zasilanie zaworu), 
przekroczona liczba cykli na zaworze.

· 2 warianty (klasa złącza A i klasa złącza B)
·  Funkcja diagnostyki urządzenia nadrzędnego/wykonawczego
·  Dostęp do danych można uzyskać z poziomu komputera

(Narzędzia do konfiguracji sterowników)
· Funkcja ustawiania parametrów urządzenia, automatyczny zapis.

Moduł transmisji szeregowej
Seria EX245-LA1-LB1 

Wykrycie zwarcia (okablowanie wyjściowe
zaworu), wykrycie otwartego obwodu (okablowanie 
wyjściowe zaworu), przekroczona, liczba cykli na 
zaworze, wykrycie nie poprawnej konfiguracji, bit 
diagnostyczny (dane procesowe)

Wybrane symbole zamówieniowe
Symbol Specyfikacja modułu IO-Link

EX245-LA1 Klasa złącza typu A (4 Porty)

EX245-LB1 Klasa złącza typu B (4 Porty)

Do 8 dowolnie wybranch jednostek 
[Podłączana jednostka SI]

Jednostka I/O

Cyfrowe IO-Link
Jednostka SI



12 Wymiary i pozostałe informacje znajdują się w katalogach 
poszczególnych serii na stronie www.smc.pl

· Obiera i wysyła sygnały ON/OFF + dane/status jednostki
· Obsługuje cykl odświeżania danych 1 ms lub krótszy (COM3)
· Jednostka nadrzędna IO-Link i jednostka SI mogą być połączone

kablem (wejście klasa B)

Jednostki Si kompatybilne z IO-Link 
Seria EX260-SIL1

a Protokół komunikacji
IL IO-Link

b Output specifications

1 32 wyścia, PNP  
(Wspólmy minus/źródłowe)

1ILEX260-S 
a b

Jak zamówić

Wykrycie zwarcia (okablowanie
wyjściowe zaworu), wykrycie otwartego obwodu
(okablowanie wyjściowe zaworu), przekroczona 
liczba cykli na zaworze, wykrycie nie poprawnej 
konfiguracji, bit diagnostyczny (wejście, urządzenie).

·  Protokoły komunikacji: PROFINET
·  Kompatybilne serie zaworów: JSY, SY, VQC
· Do 9 wejść/wyjść/jednostek nadrzędnych IO-LINK
· Do 128 wejść/64 wyjść
· Stopień ochrony: IP65

Jednostki Si kompatybilne z IO-Link 
Seria EX245-SPN1A/SPN2A/SPN3A 

Wybrane symbole zamówieniowe

Symbol  Protokoły 
komunikacji Złącze komunikacyjne Złącze zasilające

EX245-SPN1A

PROFINET

2 złącza Push Pull (SCRJ) 2 złącza Push pull (24 V)

EX245-SPN2A 2 złącza Push Pull  (RJ45) 2 złącza Push pull (24 V)

EX245-SPN3A 2 złącza M12 (4-pin, gniazdo, 
kodowanie D)

Złącze 7/8 inch (5-pin, wtyk)
 Złącze 7/8 inch (5-pin, gniazdo)

Awaria wewnętrzna, nieprawidłowa temperatura
wewnętrzna, wykrycie zwarcia (okablowanie
wyjściowe zaworu), wykrycie otwartego obwodu
(okablowanie wyjściowe zaworu), awaria 
zasilania zewnętrznego (zasilanie zaworu), 
przekroczona liczba cykli na zaworze.
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· Zgodność z IP69K
·  Zewnętrzne części z meteriałów zgodnych z FDA
· Do 1600 l/min w wersji pojedynczej i na wyspie zaworowej
·  Niska zdolność gromadzenia się cieczy i łatwość

czyszczenia

Wyspa zaworowa o czystej konstrukcji 
Seria JSY5000-H 

Wybrane symbole zamówieniowe
Symbol Typ produktu Typ działania

JJ5SY5-H11SKAN-m-02F Rozdzielacz bez zaworów —

JSY5103-5NZ-H

Zawór

2 pozycje  (monostabilny)

JSY5203-5NZ-H 2 pozycje (bistabilny)

JSY5303-5NZ-H 3 pozycje (środkowe położenie zamknięty)

JSY5403-5NZ-H 3 pozycje (środkowe położenie 
odpowietrzony)

JSY5503-5NZ-H 3 pozycje (środkowe położenie pod 
ciśnieniem)

Produkty IO-Link
Rozwiązania IO-Link

· Obowiązujące medium: Powietrze
· Liniowość: ±1% F.S. lub mniej
· Histereza: 0,5 % F.S. lub mniej
· Powtarzalność: ±0,5% F.S. lub mniej

Regulator elektropneumatyczny
Seria ITV-IL

Wybrane symbole zamówieniowe

Symbol Maksymalna wydajność 
strumienia

Zakres ciśnienia Wielkość przyłączy

ITV1010-ILF1N

200 l/min

0.1 MPa

G1/8ITV1030-ILF1N 0.5 MPa

ITV1050-ILF1N 0.9 MPa

ITV2010-ILF2N

1500 l/min

0.1 MPa

G1/4ITV2030-ILF2N 0.5 MPa

ITV2050-ILF2N 0.9 MPa

ITV3010-ILF4N

4000 l/min

0.1 MPa

G1/2ITV3030-ILF4N 0.5 MPa

ITV3050-ILF4N 0.9 MPa

Awaria wewnętrzna,poza zakresem znamionowym, 
osiągnięcie zadanego ciśnienia



14 Wymiary i pozostałe informacje znajdują się w katalogach 
poszczególnych serii na stronie www.smc.pl

·  Wiele kompatybilnych urządzeń wykonawczych: wszystkie
silniki krokowe 24VDC, osiowe

· Rodzaje poleceń operacyjnych: numer kroku, dane numeryczne
· Zużycie prądu: 100 mA lub mniej
· Odpowiednie elektryczne urządzenia wykonawcze:

- Enkoder Absolutny:  LEF, LEY/LEYG, LER, LEHF, LEKF, LES/
LESH, LESYH

- Enkoder inkrementalny :  LEF, LEL, LEM, LEY/LEYG, LES/
LESH, LEPY/LEPS, LER, LEH.

Kontroler krokowy 
Seria JXCL1/JXCLF

Stosowane siłowniki elektryczne, awaria zasilania
zewnętrznego (zasilanie sterowania), alarm 
związany ze sterowaniem silnika, bit diagnostyczny
(dane procesowe).

Wybrane symbole zamówieniowe
Symbol Protokoły komunikacji Sposób montażu

JXCL17
IO-Link

JXCL18 szyna DIN

JXCLF7
IO-Link z funkcją STO

JXCLF8 szyna DIN

·  Wersja listwy (standardowa wersja AC and podwójna wersja AC
dostępna) i dostępna także wersja dyszowa

· Amplituda potencjału: Nie przekraczająca 25 V lub mniej
·  Szybka neutralizacja ładunków elektrostatycznych: Nawet od 0,1 s
 ·  Jeden kontroler może sterować maksymalnie 4 jonizatorami

        ·  Monitorowanie i obsługa listew zainstalowanych w niedostępnych 
         miejscach

               · Różnorodne alarmy i funkcje

Jonizator listwowy/dyszowy
Seria IZT40/41/42/43 

Data przesunięcia napięcia sygnału ON/OFF 
generowania jonów, sygnał ON/OFF 
automatycznego balansu, informacje o urządzeniu 
(producent, numer części produktu itp.), normalny 
lub nieprawidłowy stan urządzenia. 

Wybrane symbole zamówieniowe

Symbol Wersja Przyłącza wtykowe Kartridż i materiał elektrody

IZT4m-MD36HL-JN

Jonizator listwowy

Ø 6 Proste
Kartridż z elektrodą do 
szybkiej neutralizacji 

(wolfram)
IZT4m-MD38HL-JN Ø 8 Proste

IZT4m-MD3AHL-JN  Ø 10 Proste

IZT43-D36HL-JN

Jonizator dyszowy

Ø 6 Proste Kartridż z elektrodą do 
szybkiej neutralizacjiIZT43-D36LL-JN Ø 6 Kątowe

IZT43-L36HL-JN Ø 6 Proste Kartridż z elektrodą do 
energooszczędnej neutralizacjiIZT43-L36LL-JN Ø 6 Kątowe

(460 mm), 58 (580 mm), 64 (640 mm), 82 (820 mm), 112 (1120 mm), 130 (1300 mm), 160 (1600 
mm), 190 (1900 mm), 232 (2320 mm) and 250 (2500 mm)

m: Symbol dla modelu: Typu standardowego AC - 1, Typu  podwójnego AC 1 - 2
M: Symbol dla długości listwy: 16 (160 mm), 22 (220 mm), 34 (340 mm), 40 (400 mm), 46 

Montaż za pomocą śrub

Montaż za pomocą śrub



15

·  Obowiązujące medium: woda
·  3 parametry dostępne na ekranie
·       Zakresy przepływu: od 0,5 do 250 l / min
· Wyjście IO-Link i przełącznik wyjścia (NPN/PNP)
· Powtarzalność: 2.0 % F.S.
· Stopień ochrony IP65.

Przekaźnik przepływu do wody 
Seria PF3W7-L

Wybrane symbole zamówieniowe

Symbol Zastosowane ciecze Wyjście

PF3W704-F03-LN-MZ 0.5 to 4

woda, roztwór 
wodny glikolu 
etylenowego

G3/8

IO-Link: przełącznik 
wyjścia (N/P)

PF3W720-F04-LN-MZ 2 to 16 G1/2

PF3W740-F06-LN-MZ 5 to 40 G3/4

PF3W711-F10-LN-MZ 10 do 100 G1

PF3W721-F12-LN-M 50 do 250 G1 1/4

Awaria wewnętrzna, nieprawidłowa temperatura
wewnętrzna, poza zakresem znamionowym,
bit diagnostyczny (dane procesowe).

· Obowiązujące medium: woda
· Zakresy przepływu: od 0,5 do 400 l / min
· Dostępne wersje typu zintegrowanego: blok podstawowy/prosty 
  i zdalny na zasilaniu/na powrocie
· Wyjście IO-Link i przełącznik wyjścia (NPN/PNP)
·  Do 10 stanowisk
· Powtarzalność: 2.0 % F.S.

Przekaźniki przepływu

Przepływomierz do wody
Seria  PF3WB/C/S/R

Wybrane symbole zamówieniowe

Symbol Wersja Zakresy przepływu 
[l/min] Podłączenie Wyjście

PF3WBmF-704-03-LT-M
      Blok 
podstawowy

0.5 do 4 G1/8

IO-Link z pomiarem 
       temperatury

PF3WBmF-720-04-LT-M 2 do 16 G1/2

PF3WBmF-740-06-LT-M 5 do 40 G3/4

PF3WCmDF-704-03-LT-M

Prosty blok

0.5 do 4 G1/8

PF3WCmDF-720-04-LT-M 2 do 16 G1/2

PF3WCmDF-740-06-LT-M 5 do 40 G3/4

PF3WRmBF-704-03-L-M
     Zdalny 
na powrocie 

0.5 do 4 G1/8

IO-LinkPF3WRmBF-720-04-L-M 2 do 16 G1/2

PF3WRmBF-740-06-L-M 5 do 40 G3/4

Awaria wewnętrzna, nieprawidłowa temperatura
wewnętrzna, poza zakresem znamionowym,
bit diagnostyczny (dane procesowe).

m: Ilość stanowisk, od 1 do 10

Produkty IO-Link
Rozwiązania IO-Link

Zakresy przepływu 
[l/min] Podłączenie
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· Obowiązujace medium: suche powietrze, azot, dwutlenek
węgla i argon

· Znamionowe zakresy przepływu: od 0.01 do 100 l/min
· Wyjście: PNP/NPN lub analogowe (napięciowe/prądowe) 

i/lub IO-Link
· Powtarzalność: ±1.0% F.S.
· Zużycie prądu: 35 mA lub mniej
· Opcja zaworu regulującego przepływ

Elektroniczny przekaźnik przepływu ze 
zintegrowanym 2-kolorowym wyświetlaczem 
Seria PF2M7-L 

Wybrane symbole zamówieniowe

Symbol Zakresy przepływu 
[l/min] Podłączenie

PF2M701-C6-Lm 0.01 do 1

[Òbd{f xuzlpxf Ø 6nn

PF2M702-C6-Lm 0.02 do 2

PF2M705-C6-Lm 0.05 do 5

PF2M710-C6-Lm 0.1 do 10

PF2M725-C6-Lm 0.3 do 25

PF2M750-C6-Lm 0.5 do 50

PF2M711-C8-Lm 1 do 100
[Òbd{f xuzlpxf Ø 8nn

PF2M721-C8-Lm 2 do 200

Błąd obciążenia prądowego, poza 
zakresem przepływu, skumulowany 
błąd przepływu, wewnętrzny błąd 
urządzenia.

· Obowiązujące medium: powietrze i  azot
· 3-kolorowy, 2 lub 4-polowy wyświetlacz
·  Zakres przepływu: od 10 do 12000 l/min
·  Wyjścia: IO-Link, NPN/PNP i analogowe/zewnętrzne wejście
· Dostępna możliwość zintergowania czujnika temperatury i ciśnienia
·  Powtarzalność: ±1 F.S.
· Możliwość podłączania do jednostki przygotowania powietrza
· Stopień ochrony IP65.

Cyfrowy przekaźnik przepływu 
do dużych przepływów
Seria PF3AmH-L 

Wybrane symbole zamówieniowe

Symbol Kompatybilne zestawy 
przygotowania powietrza

Zintergowany czujnik 
ciśnienia i temperatur

PF3A701H-L3 10 do 1000
—

AC30-D/AW30-D
IO-Link, Wyjście 

przekaźnikowe (N/P); 
Funkcja: Analogowe 
wyjście prądowe <-> 
Wejście zewnętrzne

Brak

PF3A702H-L3 20 do 2000 AC40-D/AW40-D

PF3A703H-F10-L3 30 do 3000 G1

—PF3A706H-F14-L3 60 do 6000 G1, 1/2

PF3A712H-F20-L3 120 do 12000 G2

PF3A701H-L4 10 do 1000
—

AC30-D/AW30-D
IO-Link, Wyjście 

przekaźnikowe (N/P); 
Funkcja: Analogowe 

wyjście napięciowe <-> 
wejście zewnętrzne

PF3A702H-L4 20 do 2000 AC40-D/AW40-D

PF3A703H-F10-L4 30 do 3000 G1

—PF3A706H-F14-L4 60 do 6000 G1, 1/2

PF3A712H-F20-L4 120 do 12000 G2

PF3A801H-L2 10 do 1000
—

AC30-D/AW30-D IO-Link, wyjście 
przekaźnikowe (N/P) Tak

PF3A802H-L2 20 do 2000 AC40-D/AW40-D

Awaria wewnętrzna, nieprawidłowa temperatura
wewnętrzna, poza zakresem przepływu, błąd
nadmiaru / skumulowanego przepływu / błąd
przeciązenia prądowego, bit diagnostyczny
(dane procesowe).

m:  Dla specyfikacji wyjścia: - (IO-Link/NPN/PNP), 2 (IO-Link/NPN/PNP + NPN/PNP/
zewnętrzne wyjscie), 3 (IO-Link/NPN/PNP + analogowe 1 do 5 V/0 do 10 V), 4 (IO-Link/NPN/
PNP + analogowe 4 do 20 mA)

WyjściePodłączenie
Zakresy przepływu 

[l/min] 

Wymiary i pozostałe informacje znajdują się w katalogach 
poszczególnych serii na stronie www.smc.pl
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· Obowiązujące medium: suche powietrze i azot
· Zakres przepływu: Od 5 do 2000 l/min
·  Wyjście: IO-Link, NPN/PNP i analogowe (napięciowe/

prądowe)/zewnętrzne wejście
· Powtarzalonosć: ±0.1 % F.S. ±1 cyfra
· Standardowe złącze elektryczne: M8.
· Stopień ochrony IP65.

Przekaźnik przepływu z 3-kolorowym, 
3-wierszowym wyświetlaczem
Seria PF2MC7-L

Wybrane symbole zamówieniowe

Symbol Zakresy przepływu 
[l/min] Podłączenie Wyjście

PF2MC7501-F04-L2

5 do 500

G1/2

IO-Link, Wyjście przekaźnikowe (N/P) & zewnętrze wejście

PF2MC7501-F04-L3 IO-Link,  Wyjście przekaźnikowe (N/P) & Analogowe wyjście napięciowe

PF2MC7501-F04-L4

PF2MC7102-F04-L2

10 do 1000PF2MC7102-F04-L3

PF2MC7102-F04-L4

PF2MC7202-F06-L2

20 do 2000 G 3/4PF2MC7202-F06-L3

PF2MC7202-F06-L4

Awaria wewnętrzna, poza zakresem przepływu, błąd
nadmiaru / skumulowanego przepływu / błąd
przeciązenia prądowego, bit diagnostyczny
(dane procesowe).

· Obowiązujące medium: powietrze i ciecze ogólne
·  3 parametry dostępne na ekranie
·  Zakres ciśnienia od-101 kPa do 2 MPa
·  Wyjście: IO-Link, NPN/PNP
·  Powtarzalność: ±0.2 % F.S. ±1 cyfra
· Stopień ochrony IP65.

Przekaźniki ciśnienia i podciśnienia

Dokładny cyfrowy przekaźnik 
ciśnienia do powietrza i cieczy
Seria PF2MC7-L ZSE20m(F)-L/ISE20m-L

Awaria wewnętrzna, nieprawidłowa temperatura
wewnętrzna, poza zakresem znamionowym,
bit diagnostyczny (dane procesowe).

Wybrane symbole zamówieniowe

Symbol Obowiązujące media Wyjście

ISE20B-L-M5 0 do 1 MPa
Powietrze, gaz 

niekorozyjny, gaz 
niepalny

M5 gwint 
wewnętrzny IO-Link/

Przekaźnik: 1 
wyjście (typ 

przekaźnika NPN 
lub PNP)

ZSE20B-L-M5 0 do -100 kPa

ZSE20BF-L-M5 -100 do 100 kPa

ISE20C-L-F02 -0.100 do 1 MPa
Ciecze i gazy, które nie 
powodują korozji stali 
nierdzewnej 630 i 304

G1/4
ZSE20C-L-F02 -0.101 do 0 kPa

ZSE20CF-L-F02 -100 do 100 kPa

ISE20CH-L-F02 -0.100 do 2 MPa

Produkty IO-Link 
Rozwiązania IO-Link

IO-Link, Wyjście przekaźnikowe (N/P) & zewnętrze wejście

IO-Link, Wyjście przekaźnikowe (N/P) & zewnętrze wejście

IO-Link,  Wyjście przekaźnikowe (N/P) & Analogowe wyjście napięciowe

IO-Link,  Wyjście przekaźnikowe (N/P) & Analogowe wyjście napięciowe

IO-Link,  Wyjście przekaźnikowe (N/P) & Analogowe wyjście prądowe

IO-Link,  Wyjście przekaźnikowe (N/P) & Analogowe wyjście prądowe

IO-Link,  Wyjście przekaźnikowe (N/P) & Analogowe wyjście prądowe

Zakresy przepływu 
[l/min] Podłączenie
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·  Znamionowy zakres pomiaru: 0,01 do 0,30 mm.
· Wyjście: IO-Link, NPN/PNP
· powtarzalność: 5 μm lub mniej (ISA3-FL)
· Przyłącze zasilające dostępne po obu stronach
· Stopień ochrony IP67

Elektroniczny czujnik 
pneumatyczny 
Seria ISA3-L

Awaria wewnętrzna, nieprawidłowa temperatura 
wewnętrzna, poza zakresem znamionowym, 
wykrycie zwarcia, wewnętrzny błąd
urządzenia, bit diagnostyczny (dane procesowe).

Wybrane symbole zamówieniowe

Symbol Wersja
Odległość 
pomiarowa 

[mm]

Wielkość
przyłącza

Zakres 
ciśnienia [kPa] Wyjście Napięcie sterujące zaworu 2/2

ISA3-FFL-1
1 stanowisko z 

prostym kablem bez 
jednostki kontrolnej

0.01 do 0.03

G1/8 100 do 200

IO-Link/przekaźnik: 1 
wyjście + 2 wyjście (typ 

przekaźnika NPN lub PNP)

24 VDC 
(jako urządzenie wyściowe)

18 do 30 VDC
(jak urządznie IO-link)

ISA3-GFL-1 0.02 do 0.15

ISA3-HFL-1 0.05 do 0.30

· Obowiązujące medium: powietrze  i ciecze ogólne
·  3 parametry dostępne na ekranie
·  Zakres ciśnienia 0 do 50 MPa
· Wyjście: IO-Link, NPN/PNP
·  Powtarzalność: ±0.5 % F.S. lub mniej
·  Metalowa obudowa z możliwością obrotu po montażu
· Obudowa o stopniu ochrony IP67

Precyzyjny przekaźnik ciśnienia 
do powietrza i cieczy ogólnych 
Seria ISE7m/ISE7mG/ISE79S

Awaria wewnętrzna, nieprawidłowa temperatura 
wewnętrzna, poza zakresem znamionowym, 
wykrycie zwarcia bit diagnostyczny (dane 
procesowe).

Wybrane symbole zamówieniowe

Symbol

ISE70-F02-L2 0 do 1 MPa

G1/4

IO-Link/przekaźnik: 1 
wyjście + 2 wyjście 

(typ przekaźnika NPN 
lub PNP)

ISE71-F02-L2 0 do 1.6 MPa

ISE70G-F02-L2 0 do 1 MPa

Ciecze i gazy nie 
wywołujące korozji z 

elementami mającymi 
kontakt z medium

ISE75G-F02-L2 0 do 2 MPa

ISE76G-F02-L2 0 do 5 MPa

ISE77G-F02-L2 0 do 10 MPa

ISE78G-F02-L2 0 do 16 MPa

ISE79S-F02-L2 0 do 50 MPa

Wymiary i pozostałe informacje znajdują się w katalogach 
poszczególnych serii na stronie www.smc.pl

Obowiązujące media WyjścieZakresy przepływu 
[l/min] Podłączenie

Powietrze, gaz 
niekorozyjny, gaz niepalny
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· Wyświetlacz: 2-rzędowy, 3-ekranowy, 3-kolorowy.
· Sterownik 4-kanałowy, można podłączyć do 4

różnych czujników.
· Wyjście: IO-Link, NPN/PNP
· Dostępna funkcja konwertera IO-Link
· Proste ustawianie w 3 krokach.

· Odpowiednie siłowniki: Serie MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96,
C55, CQS, MXH, MXS, MXQm, MHZ, MHZL2, MHL2, MHF2

·  Zakresy pomiaru 25, 50, 100, 200 mm
·  Wyjścia: IO-Link, przekaźnikowe typu NPN/PNP i analogowe 

(0 do 10 V lub 4 do 20 mA)
·  Powtarzalność: 0.1 mm
·  Panel do nastawy: opcja dostępna poprzez dotknięcie panelu
· Zużycie: 48 mA lub mniejsze
· Stopień ochrony IP67

Sterownik wielokanałowy 
z 3 ekranowym wyświetlaczem
Seria PSE200A

Wybrane symbole zamówieniowe
Symbol Specyfikacja wejść/wyjść Specyfikacja jednostki

PSE202A IO-Link + NPN 4 Wyjścia lub NPN 5 Wyjść
Z funkcją wyboru jednostek

PSE203A IO-Link + NPN 4 Wyjścia lub NPN 5 Wyjść

PSE202A-M IO-Link + NPN 4 Wyjścia lub NPN 5 Wyjść
Tylko jednostki SI

PSE203A-M IO-Link + NPN 4 Wyjścia lub NPN 5 Wyjść

Wybrane symbole zamówieniowe
Symbol Zakres pomiarowy Przyłącze elektryczne

D-MP025A

25 mmD-MP025B M8/4-piny, 0,3 m

D-MP025C M12/4-piny, 0,3 m

D-MP050A

50 mmD-MP050B

D-MP050C

D-MP100A

100 mmD-MP100B

D-MP100C

D-MP200A

200 mmD-MP200B

D-MP200C

Czujniki położenia

Czujnik położenia napędu
 Seria D-MPm 

Uszkodzenie wewnętrzne, nieprawidłowa
temperatura wewnętrzna, zmniejszone natężenie
pola magnetycznego.

Awaria wewnętrzna, nieprawidłowa temperatura
wewnętrzna, poza zakresem znamionowym,
bit diagnostyczny (dane procesowe).

Produkty IO-Link
Rozwiązania IO-Link

Zakończone przewodami, 2.0 m

Zakończone przewodami, 2.0 m

M8/4-piny, 0,3 m

M12/4-piny, 0,3 m

M8/4-piny, 0,3 m

M12/4-piny, 0,3 m

Zakończone przewodami, 2.0 m

Zakończone przewodami, 2.0 m

M8/4-piny, 0,3 m

M12/4-piny, 0,3 m
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Wspólna specyfikacja

EX600-WLXB1/WLYB1 EX600-LAB1/LBB1 EX245-LA1/LB1

Seria EX600-SEN3-X80  
(EtherNet/IP™) EX600-

SPN3/SPN4 Series 
(PROFINET)

EX245-SPN1A/
SPN2A/SPN3A

V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1

— — — — —

COM1 (4.8 kbps) 
COM2 (38.4 kbps) 
COM3 (230.4 kbps)

COM1 (4.8 kbps) 
COM2 (38.4 kbps) 
COM3 (230.4 kbps)

COM1 (4.8 kbps) 
COM2 (38.4 kbps) 
COM3 (230.4 kbps)

10/100 Mbps 100 Mbps full duplex

— — —

4 porty Klasa A/Klasa B Klasa A/Klasa B Kompatybilne z 
EX600-LAB1/LBB1

Kompatybilne z
EX245-LA1/LB1

EX260-SIL1 JSY5000-H ITV-IL IZT40/41/42/43 JXCL1/JXCLF

V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1

—

COM3 (230.4 kbps) COM2 (38.4 kbps) 
COM3 (230.4 kbps) COM3 (230.4 kbps) COM2 (38.4 kbps) COM3 (230.4 kbps)

0.8 ms — 1.5 ms 8.0 ms —

Klasa A/Klasa B Klasa B Klasa A Klasa A Klasa A

ZSE20m(F)-L/ISE20m-L ISE7m/ISE7mG/ISE79S ISA3-L PSE200A D-MPm

V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1

COM2 (38.4 kbps) COM2 (38.4 kbps) COM2 (38.4 kbps) COM2 (38.4 kbps) COM3 (230.4 kbps)

2.3 ms 2.3 ms 4.2 ms 4.8 ms 1.0 ms

Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A

PF3WB/C/S/R PF3W7-L PF3AmH-L PF2M7-L PF2MC7-L

V1.1 V1.1 V1.1 V1.1 V1.1

COM2 (38.4 kbps) COM2 (38.4 kbps) COM2 (38.4 kbps) COM2 (38.4 kbps) COM2 (38.4 kbps)

3.5 ms 3.5 ms 3.4 ms (5.8 ms dla 
PF3A8H) 3.4 ms 3.4 ms

Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A

Wymiary i pozostałe informacje znajdują się w katalogach 
poszczególnych serii na stronie www.smc.pl

Wersja IO-Link 

Długość danych
procesowych

Minimalny czas
cylku

Typ portu IO-Link

Prędkość 
transmisji

Wersja IO-Link 

Długość danych
procesowych

Minimalny czas
cylku
Typ portu IO-Link

Prędkość 
transmisji

Wersja IO-Link 

Długość danych
procesowych

Minimalny czas
cylku

Typ portu IO-Link

Prędkość 
transmisji

Wersja IO-Link 

Długość danych
procesowych

Minimalny czas
cylku
Typ portu IO-Link

Prędkość 
transmisji

wejście 4-bajtowe/
wyjście 2-bajtowe

wejście13-bajtowe/
wyjście 9-bajtowe

wejście14-bajtowe/
wyjście 22-bajtowe

wejście 6-bajtowe wejście 4-bajtowe wejście 4-bajtowe
wejście 4-bajtowe (dane 

wejściowe: 12 bajtów, wyjście: 
0 bajtów przy PF3A8H)

wejście 6-bajtowe

wejście 2-bajtowe wejście 8-bajtowe wejście 10-bajtowe wejście 2-bajtowewejście 2-bajtowe/
wyjście 0-bajtowe
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