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Lassen Sie sich von uns zur richtigen Lösung begleiten, die perfekt zu Ihrer Anwendung passt!

SMC Robotiklösungen
Produktübersicht Einleitung

SMC, Ihr globaler Partner für Automatisierung
Ihr rechter Arm

Um auf die Bedürfnisse unsere Kunden und auf die Komponenten die sie benötigen einzugehen, haben wir eine Produktpalette aus kompakten, leichten und energieeffizienten Produkten zusam-
mengestellt. Diese wird von unserer globalen Infrastruktur von Standorten in 83 Ländern und 2,000 Konstruktoren unterstützt, die sich für einen angemessenen Service einsetzen. Diese internatio-
nale Abdeckung gibt unseren Kunden das Vertrauen, auf Teile oder technischen Support zuzugreifen, wo immer sie sich auf der Welt befinden.

Unsere Kunden, unsere Inspiration  

Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die uns jeden Tag aufs Neue inspirieren, ihr kreatives Genie mit SMC-Produkten zu nutzen, um Lösungen zu finden und zu schaffen, die 
bisher nicht für möglich gehalten wurden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Montage unseres LAT3-Kartenmotors an einem Roboterkopf zur Durchführung von Qualitätsprüfungsaufgaben, während 
der Roboter weiterhin das Werkstück handhabt. 

Lesen Sie weiter, um mehr über die Lösungen von SMC zu erfahren, die dem Zeitalter der Industrierobotik gerecht werden.

kabellos

schneller

langlebig



3Abmessungen und weitere Detailangaben finden Sie im
Hauptkatalog der entsprechenden Serien auf www.smc.eu

SMC Robotiklösungen
Produktübersicht - RobotikanwendungenApplikationsart

Komplettlösungen für Lichtbogen-, Punkt- oder Laserschweißen 

Standard- oder kundenspezifische Produktlösungen, geeignet 
für den Schweißbereich und Einsatz unter harten Umgebungs-
bedingungen.

Sie haben eine spannende Greifherausforderung? Müssen Sie 
Ihre komplette Vakuumlösung aufbauen? Wir sind dafür! 

Pneumatisch, elektrisch oder magnetisch, eine große Auswahl 
an Optionen, mit denen SMC Ihrem Roboter ermöglicht alles tun 
zu können, was sie möchten.

Wenn Qualität beim Lackieren ein Muss ist!

Wir erleichtern Ihre Lackieranwendung mit einer Vielzahl von sili-
konfreien Produkten, eine geeignete Wahl für die Automobil- und 
Lackindustrie, um nachteilige Auswirkungen auf die Lackhaftung 
zu vermeiden.

Entdecken Sie mehr:

https://www.smc.eu/en-eu/solutions/products-for-robotics
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Schweiß Applikationen



5Abmessungen und weitere Detailangaben finden Sie im
Hauptkatalog der entsprechenden Serien auf www.smc.eu

SMC Robotiklösungen
Produktübersicht - Schweißanwendungen

Digitale Durchflusssensor für Luft / Wasser
PF*A, PF–M  Serie (Luft) / PF*W (Wasser), LFE (Wasser)

Überwachen Sie Ihren Luftdruckverbrauch. Das Hinzufügen 
von Sensoren zu den Prozessen führt zu einem stärkeren 
Bewusstsein für den Energieverbrauch und ermöglicht eine 
bessere Kontrolle darüber, wie und wann sie verwendet wird
Überwachen Sie den Kühlwasserfluss um die maximale 
Qualität für Ihre Punktschweißanwendung zu erlangen

Digitaler Drucksensor
ISE Serie

Hoch präziser digitaler Drucksensor, auch mit IO-Link verfügbar
Für Luft, CO2, Stickstoff oder allgemeine Medien
Druckbereich von 0 bis 10 MPa

Industrielle Filter
FN, FH, FQ, FGD, FGF, FHIAF Serie

Für verschiedene Medien
Unterschiedliche Filtrationsgrade & Flusskapazität
FN-Serie - dank der einzigartigen Filterelemente mit 
Rückspülfunktion ist kein Elementwechsel erforderlich

Schläuche für spezielle 
Umgebungen
T* Serie

TR, TRTU, TRS - feuerresistente Schläuche
TUZ - Verschleißfeste Schläuche
und viele mehr

Prozessventile
VNB Series

Zum Regeln von verschiedenen Medien
Kann mit einer Vielzahl von Medien wie Luft, Wasser, Öl, Gas, 
Vakuum usw. betrieben werden, indem das Gehäusematerial und 
das Dichtungsmaterial entsprechend ausgewählt werden

Temperiergerät für zirkulierende Medien
HR Serie

Überwachen und steuern Sie die Temperatur Ihrer Schweißgeräte
Kühlkapazität bis zu 28 kW

Medienaufbereitung

Punktschweißen

Hauptluftversorgungsfilter
AFF, AM, AMD Serien

Hauptluftversorgungsfilter mit Wasserabscheider
Filtrationsgrad 1 µm, 0.1 µm oder 0.3 µm und 0.01 µm
Wasserabscheidungsrate 99% (Kondensat)
Element Service Indikator
Automatischer Kondensatablass serienmäßig 
(verschiedene Ausführungen möglich)
geringe Druckabfälle

Luftversorgungsausrüstung - Modulare 
Wartungseinheiten
AC Serie

Einfache Handhabung und platzsparendes Design 
Anschlussgröße bis zu G 1''

#1 Medienaufbereitung

https://www.smc.eu/en-eu/solutions/automotive
https://etools.smc.at/
https://smc-fluidcontrol.com/
https://mss.smcworld.com/mvmss/index.php
https://www.smc.eu/en-eu/products/aff~39809~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/airline-equipment~14781~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/flow-switches~22492~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/pressure-switches~22338~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/universal-valves-for-general-use~134738~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/circulating-fluid-temperature-controller~133584~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/solutions/automotive
https://www.smc.eu/en-eu/products/pressure-switches~22338~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/industrial-filters~134533~nav
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Hauptkatalog der entsprechenden Serien auf www.smc.eu

#1 Medienaufbereitung

Medienpanele für Laserschweißzellen
Maßgeschneidert Produkte

Hohe Flußrate, ISO 13849-1 Sicherheitskomponenten
Unterschiedliche Designs für unterschiedliche Applikationstypen
Option: Kombination mit Kühlwasser Regelkreis
Verschiedene Steuerungsmethoden: Parallel / Analog I/O, SI 
interface (Profinet®, IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IP™, ...)

RL, Duales Kühl- und Temperiergerät für 
Laseranwendungen
HRL Serie

Die Temperatur von 2 kanaligem Fluidsystem kann von einem Chiller 
geregelt werden  (CH1 - Oszillator, CH2 - Laseroptisches System) 
Energieverbrauch um 30% reduziert - 1 Kompressor, 1 Lüfter 
und 2 Pumpen von Wechselrichter gesteuert
Platzsparende Installation, reduziertes Gewicht

Gas/Luft Schaltventil
SS5Y7-X424-Q

Schutzgasventil und Luftblasventil sind integriert
Die Lebensdauer der Schweißspitze kann verlängert werden, 
indem die Spitze des Lichtbogenschweißers luftgekühlt wird
Die Anzahl an Spitzenwechsel und die Spitzenkosten werden reduziert
Platzsparendes / Kompaktes Design 
Niedriger Energieverbrauch 0,5 W

Drosselrückschlagventil aus Metall mit One-
Touch-Fitting
ASB Serie

Verbesserte Umweltbeständigkeit durch das Ganzmetallgehäuse
Für den Einsatz in Umgebungen mit Schweißspritzern, Staub, UV usw.
Verbesserte Installierbarkeit, mehr Platz unter dem Schlauch
Einfachere   Installation/Entfernung des Schlauches

Lufttank mit kleinem Fassungsvermögen
VBAT Series

Luftbehälter mit kleinem Fassungsvermögen,
an den ein Druckerhöhungsventil angeschlossen werden kann
Tankkapazität: 5 L, 10 L , 20 L, 38 L
Material: Carbonstahl oder Edelstahl (SUS304)

Digitaler Durchflusssensor für trockene Luft, N2, Ar, 
CO2

PFM Serie

Integriertes Display / Sensoreinheit + Durchflusssensor Monitor 
Anwendbare Medien: trockene Luft, N2, Ar, CO2

fettfrei

Medienaufbereitung

Lichtbogenschweißen

LASER Schweißen

Verlängern Sie die 
Lebensdauer Ihrer 
Schweißspitzen

X

AA

OUT

(SY7140)

Gas
IN

Air
IN

(SY5140R)

Pneumatische Zeichnung

Luftversorgungsausrüstung - 
Modulare F.R.L. Einheiten

Gas/Luft Schaltventil

DrucksensorSpace saving/Compact

Gas/Luft
Schaltventil 
Ventil

Schweißbrenner

Kühlkapazität: 

CH1: 9 kW bis 26 
kW CH2: 1 kW

Temperaturstabilität: 

CH1: ±0.1 ºC CH2: ±0.5 ºC

Einstellbarer Tem-
peraturbereich: 

CH1: 5 bis 35 ºC 
CH2: 10 bis 40 ºC

CH2 - Laseroptisches System

HRL - Touch Screen Bedieneroberfläche

CH1 - Oszillator

SMC Robotiklösungen
Produktübersicht - Schweißanwendungen

Durchflusssensor

„Zwei Flüssigkeitssysteme 
können einzeln von einem 
Chiller gesteuert werden“

https://smc-fluidcontrol.com/
https://www.smc.eu/en-eu/solutions/automotive
https://www.smc.eu/en-eu/products/hrl-dual-channel-refrigerated-thermo-chiller-for-lasers~163984~cfg?partNumber=HRL
https://www.smcworld.com/products/subject/en-jp/arc/
https://www.smc.eu/en-eu/products/pfm7-2-color-display-digital-flow-switch-integrated-display~35976~cfg
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#2 Ventilinsel-Technologie

SMC Robotiklösungen
Produktübersicht - SchweißanwendungenVentile & Serielle Kommunikation

Kabellose Systeme
EX600-W Serie

Weniger Kabel & Verbindungsstecker, weniger Installation & 
Wartungsaufwand, weniger Kabelbrüche & Verbindungsausfälle
Erhöhte Maschienenverfügbarkeit (OEE Verbesserung)
 Erzielen Sie eine absolut zuverlässige, störungsresistente Kommunikation
Frequenzsprung und Datenverschlüsselung im 2,4-GHz-ISM-Band

Zentrales Mehrpunkt-Feldbussystem
EX600 Serie

Zentrales Mehrpunkt-Feldbussystem für digitale und analoge E/A
Modular erweiterbar und anpassbar durch verschiedene Systemkomponenten
Fernstatusprüfung und Parametereinstellungen über 
Webserver für Ethernet/IP verfügbar, Selbstdiagnosefunktion

Äußerst kompakt & hervorragende Durchflussrate 
SY new Serie

Äußerst kompaktes und leichtes Ventil, hohe Durchflussrate.
Extrem niedriger Stromverbrauch: 
  0,1 - 0,2 W (Energiesparschaltkreis)
  0.4 W (Standard)
Große Auswahl an Verdrahtungskonfigurationen und 
zusätzlichen Funktionen, einschließlich speziell entwickelter 
Teile für besondere Sicherheitsanforderungen bei der 
Handhabung großer und schwerer Metallteile

Feldbussystem für Eingänge/Ausgänge
EX245 Serie

Robust und störungsresistent - Glasfaserkommunikation
 Beschleunigen Sie Ihren Roboterwerkzeugwechsel – Schnellstartfunktion
Reduzieren Sie Ihre Montagezeit & Verdrahtung – 
Plug & Play AIDA Push-Pull-Steckverbinder

Maßgeschneidert für Schweißanwendungen
VQM Serie

Ventilinsel-Baureihe auf Basis der Standard-VQC-Serie, mit speziell 
entwick elten Teilen für besondere Sicherheitsanforderungen 
beim Umgang mit großen und schweren Metallteilen

Feldbustechnologie

Ventilinseln

EX600-W Kabelloses System
Auch in Schweißumgebungen einsetzbar!

Max. 1280 Eingänge/ 1280 Ausgänge (Max. 128 Eingange/128 Ausgänge pro Modul)

Highspeed-Verbindung - benötigte Zeit vom Einschalten der Stromver-
sorgung bis zum Beginn der Kommunikation: min. 250 ms.

Schnelle Ansprechzeit: 5 ms.

(Fernsteuerung)

Repeater-Konfiguration verfügbar

https://etools.smc.at/
https://www.smc.eu/en-eu/products/ex245-si-unit~159651~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/fieldbus-system~25334~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/fieldbus-system~25334~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/sy-new~72088~nav
https://www.smc.eu/en-eu/solutions/automotive


8Abmessungen und weitere Detailangaben finden Sie im
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#3 Klemmen & Verschieben

SMC Robotiklösungen
Produktübersicht - SchweißanwendungenKlemmen

Kraftklemmzylinder
CKZT / CKZ3T Serie

Baugröße (mm): 25 bis 80 mm 
Kraftverstärkung mit Kipphebelmechanismus und Sperrfunktion
Spritzwassergeschützte Konstruktion
Mit / ohne handbetätigtem Griff
(*Die Verfügbarkeit bestimmter Optionen kann je 
nach Größe und Aufbau variieren.)

Zentrier- und Klemmzylinder
C(L)KQG/P Serie

Baugröße (mm): 32, 50 mm
Positionieren und Spannen in einem Arbeitsgang
Optionaler Verriegelungsmechanismus verfügbar
Ermöglicht die Montage mit magnetfeldbeständigem Signalgeber
Verriegelungsmechanismus bei allen Typen verfügbar
Neue Version C(L)KQG32-X3036 - geringes Gewicht
Kompatibel mit dem magnetfeldbeständigem Signalgeber D-P3DWA

Zentrier- und Klemmzylinder
C(L)KU32 Serie

Baugröße (mm): 32 mm
Die Zylinder sind in einer breiten Auswahl an Zentrierstiftdurchmessern 
zwischen 7.5mm und 20mm erhältlich und können für 
verschiedenste Werkstücke mit Bohrungsdurchmessern 
von 8mm bis 20mm eingesetzt werden. Sie sind besonders 
geeignet für Klemm- und Materialtransportanwendungen 
bei kleinen Werkstücken mit geringem Gewicht

Klemmzylinder
CK1-Z Serie

Baugröße (mm): 40 bis 63 mm. 
Neu überarbeitete Version, reduzierte Gesamtrohrlänge, bei gleichen Befestigungsmaßen
Ohne oder mit eingebautem Standard- oder starkem Magneten für Signalgeber
Montage des Signalgeber in 3 Richtungen möglich
Mit pneumatischer Dämpfung (Zylinderkopf). Optional 
spritzwassergeschützte Kolbenstange.

Zentrier- und Klemmzylinder
Unterschiedliche Serien

Schwenk-Klemmzylinder, Zentrier- und Klemmzylinder,  
Zylinder mit Hubbegrenzung
Hohe Präzision: Auslenkung des Kolbenstangenendes von 
±0,1 mm oder weniger Positionsreproduzierbarkeit D-P3DWA 
magnetfeldresistenter Signalgeber ist verfügbar
Mit Kolbenstangen-Abstreifer

Two-Speed-Valve
VZM5-300-CEW20057 Serie

Pneumatisch angesteuertes Ventil, zwei Drosseln und eine 
Ventilschieberabfrage mit sicherem Signal an eine SPS in einem Produkt. 
Mit dem Two-Speed-Valve lassen sich alle gängigen Betriebsarten 
einer Maschine vom Einrichtbetrieb über den Automatikbetrieb bis 
hin zum Wartungs- und Instandhaltungsbetrieb sicher realisieren. 

Ihre Vorteile:
Validiert nach ISO 13849
Sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS) nach ISO 13849
Umschaltung operative Geschwindigkeit – sicher begrenzte Geschwindigkeit
Ideal zum Nachrüsten bestehender Anlagen

Klemmzylinder, Schmale Ausführung
CK*-X2095 Serie / CLK*-X2095 Serie (mit Verriegelung)

Baugröße (mm): 25 bis 40 mm. 
Die kleinste Klemmzylinderausführung der Welt, ø25 ist 
verfügbar: Gewicht: 380 g, Länge: (146,7 + Hub) mm
Gewichtsreduzierung um bis zu 48%, Reduzierung der Gesamtlänge um 18%
Montage des Signalgebers in 3 Richtungen möglich
Kompatibel mit dem magnetfeldbeständigem Signalgeber D-P3DWA

Klemmenzylinder mit Verriegelung
CLK2 Serie

Baugröße (mm): 32 bis 63 mm. 
Magnetfeldresistente Signalgeber sind montierbar (Kolbenstangen-Montage)
mit pneumatischer Dämpfung (Zylinderkopf); standardmäßig 
2 Serien, 4 Größen und 3 Gabel-befestigungs-Breiten
viele verschiedene Anwendungsbereiche
Spezielle Abdeckung verhindert das Herausragen von Ventilen.

Klemmzylinder

Klemmzylinder

Umschaltung der Betriebsarten operative und 
sicher begrenzte Geschwindigkeit mit einem Ventil

4
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2

3

2

1 3

2

1

12

2

1

12

IN

Pneumatische Schaltung

VZM5-300-CEW20057 VZM5-300-CEW20057

https://www.smc.eu/en-eu/products/ckzt~41907~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/c-l-kqg-p~55013~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/c-l-ku32-pin-clamp-cylinder-plate-cylinder-type~55020~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/ck-z~125636~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/clk2~35665~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/c-l-kg-p-x2095~72934~nav
https://www.smcworld.com/products/en/s.do?ca_id=1086#rp
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Weitere Details und verfügbare Zylinderserien finden Sie unter www.smc.eu.

Erzielen Sie eine lange Lebensdauer durch den Einsatz von bis zu drei Rollen des Metallabstreifers, des 
Schmutzabstreifer und des Schmierfetts für Schweißanwendungen in einer Einheit für einen Zylinder. 
Wählen Sie die Lösung, die am besten zu Ihren Schweißanwendung und Ihrer Umgebung passt.

SMC Robotiklösungen
Produktübersicht - SchweißanwendungenSpezial-Zylinder

Kompakt-Zylinder
CQ2 -XC88, -XC89. -XC91. -XC35 Serie

Kompakte Führungszylinder
MGP -XC88, -XC89. -XC91. -XC35 Serie

Drehbarer Klemmzylinder
MK2T -XC89. -XC91 Serie

Druckluftzylinder
CA2 -XC88, -XC89. -XC91. -XC35 Serie

Metallabstreifer

Schmutzabstreifer
Schmierfett für 
Schweißanwendungen

Kolbenstange

Spritzwassergeschützte Zylinder

Metallabstreifer

Entfernt Schweißspritzer die sich an 
der Kolbenstange anlagern.

Schmierfett für Schweißanwendungen

Verringert die Haftung von Spritzern 
und verlängert die Lebensdauer

Schmutzabstreifer

Verhindert das Eindringen von Staub 
und Mikropulver in den Zylinder.

Druckluftzylinder
CG1 -XC35 Serie

#4 Spezial-Zylinder

https://www.smcworld.com/products/subject/en-jp/arc/arc_spatter.html


10Abmessungen und weitere Detailangaben finden Sie im
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INA-11-559-F3 

Ausgleichszylinder 

Pmax：1.0MPa

SERVO-P 
Zylinder 

SERV-P Box

Luftanschlussleiste

Steuereinheit

PROFINET

SERVO-P Zylinder- sensoren M12x8 pin
Transformator 

Temperaturschalter 

Ausgleichs- 
system 

U
P

U
P

US2 
US2 

US2 #5 AirServo System

SMC Robotiklösungen
Produktübersicht - SchweißanwendungenServo System für Roboter-Widerstandsschweißzange  

AirServo System
XT581 Serie

InlinefilterServo-Controller
Energieeffiziente und schnelle 
Ansteuerung des Servo-Zylinders

Servo-Zylinder
Hohe Kraft und genaue 
Positionierung

Ausgleichszylinder
Sanfte Blechberührung beim Schweißen

Der Servo-Controller liefert permanent aktuel-
le und komplette Status- als auch Diagnose-
informationen. Dies ermöglicht der Roboter-
steuerung eine vollständige Kontrolle über den 
Schweißprozess. Das AirServo System folgt 
der Führung der Robotersteuerung.

Das AirServo (SERVO-P) System ist für den Einsatz auf 
einer Roboter-Widerstandsschweißzange bestimmt.

Der SERVO-Controller liefert permanent aktuelle und komplette Status- als auch 
Diagnoseinformationen. Dies ermöglicht der Robotersteuerung eine vollständige 
Kontrolle über den Schweißprozess.
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Handling Anwendungen
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Workpiece

Magnet

Piston

Adjustment bolt 
for adjusting the 
holding force

Adjustment range

Holding force: Small Holding force: Large

Workpiece
holding

Workpiece

Magnet

Piston

reifeng

Pneumatische Greifer
JMHZ2/MHZ/MHF/MHS/MHK/MHR MHC/MHY/MHW Serie
Baugröße (mm): 8, 12, 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Hub von 4 bis zu 200 mm
Verschiedene Arten von Greifern, Fingeroptionen, 
parallel / winklig, Kniehebelmechanismus

Pneumatische Greifer für kollaborative Roboter
JMHZ2-X7400B* Serie
Integriertes Elektromagnetventil, 
Geschwindigkeitseinstellmechanismus und Signalgeber
Erhöhte Steifigkeit und Präzision durch die integrierte Führung
Einfach Inbetriebnahme durch anschließen der 
Druckluftversorung und des M8 Steckers

Elektrische Greifer
LEH Serie
2 und 3 Fingergreifer, Treiber für E/A-Steuerung oder Fieldbus-Steuerung
Verriegelungsmechanismus für Fallschutz
Energiesparend, kompaktes Gehäuse und langer Hub

magnetisches Greifen
MHM Serie
Baugröße (mm) 16, 25, 32, 50
Haltekraft bis zu 1000N, hält Werkstücke auch bei Druckluftausfall
Die Haltekraft kann eingestellt werden. Resthaltekraft 0,3 N oder weniger

Doppelgreifer-Dreheinheit
MHS Serie
3-Finger-Greifer und Drehantrieb in einem Produkt.
Verringerung des erforderlichen Drehdurchmessers 
durch parallele Montage der pneumatischen Greifer

Magnetischer Greifer

Transportiert Stahlplatten 
ohne Vakuum, Haltekraft bis 
zu 1.000 N. Geeignet für 
Werkstücke mit Löchern und 
unebenen Oberflächen. Fall-
schutz, hält Werkstücke auch 
bei abgeschalteter Druckluft.

Erhältlich für verschiedene Cobot-Herstellern - MITSUBISHI, OMRON, YASKAWA, UR, FANUC, ...

Typ für Cobots - 
MITSUBISHI, OMRON, YASKAWA, FANUC, UR, ...

SMC Robotiklösungen
Produktübersicht - Handling AnwendungenMechanisches, magnetisches Greifen

https://www.smc.eu/en-eu/products/grippers-escapements~17408~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/grippers-escapements~17408~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/jmhz2-x7400b-air-gripper-unit-for-collaborative-robots~165531~cfg?partNumber=JMHZ2-16D-X7400B
https://www.smc.eu/en-eu/products/grippers~164449~nav#s
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mVakuu
AnwendungenVakuumejektor

ZU/ZH/ZK2/ZL Serie
Einzeln oder auf Mehrfachanschlussplatte, 3-Stufen-Diffusor-Konstruktion
Energiesparfunktion, leicht und kompakt
Ansaugvolumenstrom von 2 bis 600 Nl/min (ANR)

SMC Robotiklösungen
Produktübersicht - Handling AnwendungenVakuum Handling

Vakuumsicherungsventil
ZP2V Series
Begrenzt den Abbau des Vakuumdrucks,  
auch wenn kein Werkstück vorhanden ist.
Kein Austausch bei Werkstückwechsel erforderlich.

Vakuumsauger mit Vakuumerzeuger
ZHP Serie
Vakuumsauger mit integriertem Vakuumerzeuger
Platzsparend und geringerer Installationsaufwand
Zweistufenejektor, Saugerdurchmesser 63, 80 mm

Vakuum-Greifer für kollaborative Roboter
ZXP-X1 Serie
Integrierter Vakuumejektor, Druckluftversorgung/
Ablassventil, Drucksensor und Sauger
Plug & Play-Lösung für den sofortigen Einsatz
YASKAWA, OMRON, UR und viele andere kompatible Cobots

Vakuum Sensoren
ZSE20 Serie
3-Bildschirm, 3-Farben-Display, 3 bestimmte 
Werte werden gleichzeitig angezeigt
Einfache Einstellung, Stromsparmodus, hohe Präzision
Digitale / Analoge Ausgänge, IO-Link-kompatible Ausführung verfügbar

Saugnäpfe
ZP Serie
Saugnapf Durchmesser 2 bis 200 mm
Verschiedene Arten von Materialien
Flach, flach mit Rippen, tief und Balg

PLUG & PLAY-LÖSUNG FÜR 
KOLLABORATIVE ROBOTER

Vakuumfilter
AFJ Serie
Verhindert Störungen der Vakuumausrüstung
Entfernt Wassertropfen
Große Durchflusskapazität bis zu 660 Nl/min (ANR)

Vakuum Mehrfachanschlussplatte für Feldbussysteme
ZKJ Serie
Sammeleinstellungen für Vakuumdruck / Energiesparfunktion vom Feldbusgerät EX260-VPN1 (PROFINET)
90%ige Reduzierung des Luftverbrauchs durch Steuerung der Energiesparfunktion
Bis zu 16 Ejektoren / Anschlussplatten, Düsendurchmesser 0,7; 1,0; 1,2; 1,5 mm
Max. Saugleistung 31 bis 68 Nl/min (ANR), Max. Vakuumdruck -89 kPa, Max. Versorgungsdruck 0,4 MPa

https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/installationmaintenance-manuals/en/im_zkj_tf2z005en.pdf
https://www.smc.eu/en-eu/products/vacuum-pads-suction-cups~28921~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/vacuum-pads-suction-cups~28921~nav
http://
https://www.smc.eu/en-eu/products/zp2v-vacuum-saving-valve~43434~cfg?partNumber=ZP2V
https://www.smc.eu/en-eu/products/afj-vacuum-filter~138774~cfg?partNumber=AFJ
https://www.smc.eu/en-eu/products/zse20-f~138880~nav
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Kontaktloser, Kontaktgreifer

(Bernoulli, Zyklon-Ausführung)

Aufnehmen von Teilen, bei denen ein 
direkter Kontakt nicht möglich ist.

Für den Adsorptionstransfer von dün-
nen Tüchern, Folien, Leiterplatten, etc.

Adsorption

SMC Robotiklösungen
Produktübersicht - Handling AnwendungenAdsorption, Förderer 

Volumenstromverstärker
Serie ZH*-X185
Das ZH-X185 ist vielseitig einsetzbar und kann je nach 
Richtung des Ausgangsanschlusses entweder als Abblaseinheit 
oder als Vakuumeinheit eingesetzt werden
Großer Durchgangsdurchmesser für das Absaugen von Spänen, Partikeln usw.
Keine beweglichen Teile machen die Einheit wartungsfrei

High-Flow Abblas- und Vakuum-Ejektoreinheiten
Serie ZH-X226/-X249/-X338
Abblaseinheit oder Vakuumeinheit, abhängig von 
der Richtung des Ausgangsanschlusses
Diese Einheiten können in verschiedene Anwendungen integriert werden, wie 
z.B. Adsorptionstransfer, Kühlmittelausblasen, Wassertropfenentfernung, usw.

Kontaktlose Greifer, Bernoulli-Greifer
Serie XT661, ZNC
Bernoulli-Ausführung ZNC: Durchmesser 20, 40, 60 mm, Hubkraft bis zu 28 N
Bernoulli-Ausführung XT661 (kontaktlos): Körpergröße 39 bis 150 mm, Hebekraft bis zu 16 N
Zyklon-Ausführung XT661 (kontaktlos): Durchmesser 20 bis 100 mm, Hebekraft bis zu 44 N

Pneumatischer Förderer

Stopperzylinder

Transport von Schüttgut wie Getreide oder Pellets. Entfernen von 
Rauch, Schutt und feinen Partikeln aus dem Arbeitsbereich. Durch 
Umkehrung des Luftstroms werden sie zu Luftabblasgeräten.

Zentriereinheit
Serie MACM

Ausrichten und Positionieren von transferierten Werkstücken
Trägt zur Platzeinsparung auf Förderstrecken bei
Max. zulässiges Lastgewicht: 1000 kg
Werkstücke können in jede Richtung bewegt werden
Kugellager sorgen für einen reibungslosen Betrieb
Zentriergenauigkeit des Tisches ± 1 mm oder 
weniger (unbelastetes Werkstück)
Beweglicher Bereich der Tischmitte: Max. ø100 mm.

Ausrichtung und Positionierung 
von Werkstücken und Paletten

Stopperzylinder, feste Montagehöhe
Serie RS(D)Q-Z
Stopperzylinder mit fester Bauhöhe, doppelt- / einfachwirkend
Kolbendurchmesser (mm): 16, 20, 32, 40, 50; Hübe bis zu 30 mm
Es sind zehn Ausführungen des Kolbenstangenendes erhältlich
Kompakter Signalgeber, auf vier Flächen montierbar.

Schwerlast-Stopperzylinder
Serie RS2H
Schwerlast-Stopperzylinder
Kolbendurchmesser (mm): 50, 63, 80 mm
Leitungsanschluss möglich aus zwei Richtungen
Eine Vielzahl von Optionen verfügbar

Stopperzylinder, einstellbare Montagehöhe
Serie RS(D)G
Höhenverstellbarer Stopperzylinder
Doppeltwirkend und einfachwirkend erhältlich
Kolbendurchmesser: 40mm, 50mm; Hubbereich: 20mm bis 30mm
Auch für Signalgeber geeignet 

Transfer

https://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ZH-X2-X3-E&show_page=true
https://www.smc.eu/en-eu/products/zh-x185-air-amplifier~134726~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/vacuum-pads-suction-cups~28921~nav
https://prd-hippo.smcaws.eu/en-eu/products/macm-centring-unit~161029~cfg?partNumber=MACM
https://www.youtube.com/watch?v=K85PYJ_DTIg
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Leicht & 
kompakt

SMC Robotiklösungen
Produktübersicht - Handling AnwendungenLeicht und kompakt

GEWICHT UND PLATZ SPARENT
HÖHERE PRODUKTIVITÄT
J-Serie, Neue Produktversionen

Kompaktes  5-Port-Magnetventil in der Plug-in 
Ausführung
Serie JSY

Drahtloses System - Kompaktausführung 
Serie EX600-W

Kompakt-Zylinder
Serie JCQ

Kompaktzylinder mit Linearführung
MXZ-Serie

Kompakter Druckluftgreifer in Parallelbauweise
Serie JMHZ2

Kompakter Führungszylinder
Serie JMGP

Vakuumeinheit
Serie ZK2-A

Drosselrückschlagventil, Kompakttyp
Serie JAS

Drehantrieb
CRB-Serie

Kompakter Kompressor
Demnächst erhältlich

Energieeffizient, bereit für maximale Flexibilität in Ihrer Produktion 

https://www.smc.eu/en-eu/company/csr-commitments/csr-we-care-about-the-environment
https://www.smc.eu/en-eu/products/jsy~163773~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/jc-d-q-compact-cylinder-double-acting-single-rod~139043~cfg?partNumber=JCQ
https://www.smc.eu/en-eu/products/mxz-compact-cylinder-w-linear-guide~159232~cfg?partNumber=MXZ
https://www.smc.eu/en-eu/products/jmhz2~163595~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/jmgp-compact-guide-cylinder~139036~cfg?partNumber=JMGP
https://www.smc.eu/en-eu/products/vacuum-ejectors~29029~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/jas-speed-controller-with-one-touch-fitting-compact-push-lock-type~163464~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/crb~163997~nav
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Austausch

Nie war es einfacher, die Werkzeuge Ihres Roboters zu wechseln
Wenn mehrere Werkzeuge in der gleichen Roboteranwendung verwendet werden müssen, zögern Sie nicht und werfen 

Sie einen Blick auf unser nächstes Produkt.

SMC Robotiklösungen
Produktübersicht - Handling AnwendungenWerkzeugwechsel

EX600-W Drahtloses System
Auch in Schweißumgebungen verwendbar!

Max. 1280 Eingänge/1280 Ausgänge (Max. 128 Eingänge/128 Ausgänge pro Modul).

Hochgeschwindigkeitsverbindung - Zeit vom Einschalten der Stromver-
sorgung bis zum Beginn der Kommunikation: min. 250 ms.

Schnelle Reaktionszeit: 5 ms.

Drahtloses System
Serie EX600-W

Weniger Kabel und Stecker, weniger Installations- und 
Wartungsaufwand, geringeres Bruch- und Abtrennungsrisiko. 
Höhere Maschinenverfügbarkeit (OEE-Verbesserung)
 Erreichen einer absolut zuverlässigen, geräuscharmen Kommunikation
Frequenzsprungverfahren und Datenverschlüsselung im 2,4-GHz-ISM-Band

Automatisches Handwechselsystem
Serie MA

Automatischer Austausch von Roboterhandwerkzeugen,  
ohne dass Einstellungen oder Anlernen erforderlich sind
Eingebauter Failsafe-Mechanismus zur Fallverhinderung bei Luftdruckverlust
Max. Arbeitslast: 3 kg (MA2), 5 kg (MA3)

Luftgreifer mit Fingerwechselfunktion
Serie MHF2-X7076A

Automatische Werkzeugwechseleinheit für Roboter
Die Signalgeber und Luftanschlüsse sind in das Gehäuse 
des Greifers (Roboterseite) integriert.
Verbessert den elektrischen Kontakt während des Werkzeugwechsels, reduziert 
den Luftaustritt aufgrund defekter Rohrleitungsverbindungen usw. 
Verschiedene Werkstücke können von einem einzigen Roboter gehandhabt werden.

Mehrfachkupplung mit Steckverbindung
Serie DM, DMK, KDM

Ermöglicht ein rasches und einfaches Ein- und Ausbauen von mehreren Schläuchen
Eingebaute Steckverbindungen
System für automatische Wechsler ohne verriegel mechanismus

Wiederholbare Hochpräzision: ±0,01 mm

Luftanschlüsse: 4 (MA2) / 
6 (MA3) Leitungen

Elektrische Schnittstelle: 8 (MA2) / 
12 (MA3) Kontakte

Max. Arbeitslast: 3 kg (MA2) / 5 kg (MA3)

A  H    C
uto

and

  (mit Adapter)

AHC-Einheit
Roboter-Adapter

 Körper der Einheit

Werkzeug-
Adapter

Optionales Zubehör: 
Werkzeugständer

SMC-Werkzeug
Benutzerwerkzeug

hanging System

https://www.smcworld.com/newproducts/en-jp/mhf2-x/
https://www.smc.eu/en-eu/products/ex600-w-si-unit-wireless~160942~cfg?partNumber=EX600-W
https://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MA-E
https://www.smc.eu/en-eu/products/manifolds~20875~nav
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Lackieranwendungen
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Lackieranwendungen
SMC Robotiklösungen

Produktübersicht - Lackieranwendungen

Verschraubungen aus Edelstahl
VCK-Serie
Beständig gegen Lackierchemikalien - Edelstahl SUS316L
Kein Dichtband erforderlich
Leichter Ein- und Ausbau bei engen Platzverhältnissen, reduziertes 
Rohrleitungsvolumen - 40° drehbarer Einschraubwinkel

Ventil für Wasser und chemische Basisflüssigkeiten
VCC-Serie
 Platzsparende & leichte Ventile durch ein Harzgehäuse 
mit geringerer Lackanhaftung
Antistatischer Verteiler für Lacke auf Wasser-/Chemiebasis 
und Reinigung mit Lösungsmittel/Luft
Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer (2 Millionen Zyklen).

Fluorpolymer-Rohre
TH-Serie
Perfekt für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Hochgradig 
beständig gegen aggressive Flüssigkeiten und Lösungsmittel bis zu 200 °C 
sowie die Möglichkeit der Verwendung bei hohen Betriebsdrücken

Hochreine Fluorpolymer-Verschraubung
LQ-Serie
Vermeidet Verunreinigungen in Lackierkreisläufen für Karosserien an 
Lackierstraßen in der AutomobilindustrieNeues PFA-Material eliminiert praktisch 
die Partikelbildung und den TOC (organischer Gesamtkohlenstoff) und ermöglicht 
den sicheren Einsatz in den anspruchsvollsten Anwendungen.
Beständig gegen raue Flüssigkeiten und Lösungsmittel bis zu 200 °C

Schnell-Koppler
KK/KKA/KKH/KK130-Serie
S-Kupplung mit Stecker und Buchse für allgemeine Anwendungen
Serie KK - Mit Verriegelungsmechanismus
Serie KK - Ohne Verriegelungsmechanismus
Serie KKA - Gehäusematerial: Edelstahl 304, Dichtungsmaterial: Spezial-FKM, Schmierungsfrei
Serie KK130 - Energieeinsparung durch geringeren Druckverlust

Lufttrockner-Kombination
Serie AF + AFM/AFD + IDG
Sichert die Qualität der Lackierung durch die Zufuhr von Qualitätsluft in 
den Roboter, kombiniert mit einem Luftfilter, Mikrofilter und Trockner

Prozess-Pumpen
Serie PA/PB/PAF
Unabhängig von der Anwendung bietet SMC die perfekte Pumpenlösung für Ihre Anforderungen.
Unsere einfach- und doppeltwirkenden Prozesspumpen bieten dank der in unseren Pumpen 
verwendeten Materialien eine Serie von Vorteilen wie erhöhte Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung
Die Serie ist für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten und Chemikalien konstruiert und 
bietet eine leistungsstarke Fluorpolymerpumpe mit nichtmetallischen Gehäuseteilen, die eine 
vollständige Kompatibilität beim Einsatz mit hochreinen Chemikalien gewährleisten.

Elektro-pneumatischer Regler
Serie ITV
Regelt den Luftdruck im Verhältnis zu einem elektrischen Signal
Leichtes Design mit heller und leicht ablesbarer LED-Anzeige
Der Monitorausgang ist entweder als Analogausgang 
oder als Schaltausgang erhältlich.
Die ITV-Serie entspricht der Schutzart IP65.

Hauptleitungsfilter
Serien AFF, AM, AMD

Hauptleitungsfilter, hohe Durchflusskapazität
Filtrationsgrad 1 µm, 0,1 µm oder 0,3 µm und 0,01 µm
Geringe Druckverluste
Filter zur Geruchsbeseitigung
Filtrierung gemäß ISO8573-1

https://www.smc.eu/en-eu/products/quick-couplers~134991~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/vcc~134979~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/idg~55003~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/electronic-regulator~134571~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/process-pumps~134383~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/stainless-steel-vck~38471~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/high-purity-hyper-fittings-lq~72613~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/metric-size-th~134516~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/aff~39809~nav#s
http://
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Ionisatoren und antistatische Produkte

Abbau statischer Elektrizität
SMC Robotiklösungen

Produktübersicht - Abbau statischer Elektrizität

Stabförmige Ionisatoren
Serien IZT40/41/42 und IZS40/41/42
Beseitigt statische Aufladung von Oberflächen
Mit separatem oder integriertem Controller

Düsen-Ionisator
Serien IZT43 und IZN10E
Verwenden Sie diesen Ionisator, wenn der Platz knapp ist oder wenn 
Sie eine gezieltere Entfernung statischer Aufladung benötigen.

Ionisator Typ Pistole
IZG-Serie
Zum Neutralisieren von statischer Aufladung 
und Partikeln von jeder Oberfläche

Ventilator-Ionisator
Serie IZF10/21/31
Beseitigung statischer Aufladung in der Atmosphäre um das 
Werkstück herum oder wenn keine Luftzufuhr vorhanden ist

Antistatische Produkte
TAS/TAU Serie - Antistatische Schläuche
Serie TAU-X100 - Antistatische farbige Schläuche 
Serie KA - Antistatische One-Touch-Verschraubungen
Serie AS-X260 - Inline-Typ/Ellbogen-Typ
Serie ZP*  - Leitfähiger NBR/leitfähiger Silikonkautschuk
SMC bietet eine Serie von Produkten an, die die 
Aufladung mit statischer Elektrizität verhindern

Rotierendes 
Reinigungssystem

Sonderprodukte - Lösungen

Spezielle Lösung für kollaborie-
rende Roboter

Ionenentladung und Partikelent-
fernung durch rotierende Luft-
druckdüsen

https://www.smc.eu/en-eu/products/bar-ionizers~133567~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/fan-ionizers~133571~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/izg10-ionizer-gun~165862~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/izt43-nozzle-type-ionizer-separate-controller-and-power-supply-module~165701~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/izn10e-ionizer-nozzle-type~160387~cfg
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