EX600-TFRO1

Kurulum ve bakim kilavuzu
Fieldbus sistemi (Sl linitesi)

Model EX600-SPN1/ EX600-SPN2

Bu kilavuz, kullanicilari ve digerlerini olasi yaralanma ve / veya

ekipman hasarlarindan korumak igin gerekli bilgileri icermektedir.

*Dogru kullanim igin GriinG ¢alistirmadan énce bu kilavuzu okuyunuz

ve urln ile ilgili kilavuza g6z atiniz.

*Sonraki kullanimlariniz i¢in bu kilavuzu glivenli bir yerde saklayiniz.

*Kilavuz olasi tehlike seviyelerini etiket isimleri ile agiklamaktadir;
"Dikkat", "Uyari" ve "Tehlike", dnemli tehlikeli kisimlari

acliklamak igin kullanilan kelimelerdir.

*Personelin ve ekipmanin giivenligini saglamak igin, ilgili diger gtivenlik
uygulamalarinin yani sira bu kilavuzdaki ve urun katalogundaki
glvenlik talimatlarina da uyulmalidir.

1 Giivenlik Talimatlan

Dikkat kaciniimadigi takdirde hafif veya orta
derecede yaralanmaya yol agabilecek dusuk riskli
bir tehlikeyi belirtir.

A\ Dikkat

Uyari kaginiimadigi takdirde 6lim veya ciddi
yaralanmaya yol acabilecek orta diizeyde risk
iceren bir tehlikeyi belirtir.

A Uyari

Tehlike kaginilmadigi takdirde 6lum veya ciddi
yaralanmaya yol agacak yiiksek riskli bir tehlikeyi
belirtir.

A\ Tehlike

Bu Urln, endistriyel bir ortamda kullaniimak lzere tasarlanmig A sinifi
bir cihazdir.

iletilen ve yayilan bozukluklar nedeniyle diger ortamlarda
elektromanyetik uyumlulugun saglanmasinda potansiyel zorluklar
olabilir.

A Uyan

*Sokmeyiniz, lizerinde degisiklik yapmayiniz baskili
devre kartini degistirmek dahil veya onarmayiniz.
Yaralanma veya ariza meydana gelebilir.
eIslak eller ile galigtirmayiniz veya ayarlamayiniz.
Bu durum yaralanma veya elektrik garpmasina neden olabilir.
+Uriiniin teknik 6zellikleri diginda galigtirmayiniz.
Yanici veya zararl sivilar ile kullanmayiniz.
Yangin, ariza veya uUrinde hasar meydana gelebilir.
Kullanmadan 6nce teknik ¢zellikleri dogrulayin.
*Yanici veya patlayici gazlar iceren bir ortamda
calistirmayin.
Yangin veya patlama meydana gelebilir.
Bu Uruin patlamaya dayanikl olarak tasarlanmamistir.
+Uriinii bir kilitleme devresinde kullaniyorsaniz,
«Iki kilitmeli bir sistem kurmaniz tavsiye edilir, ekstra mekanik bir
sistem.
+Uriintin diizgiin galigip calismadigini ekstra kontrol edin.
Aksi takdirde ariza veya yaralanmalar meydana gelebilir.
*Bakim sirasinda asagidaki talimatlara uyulmasi gerekmektedir:
*Sistemin enerjisini kesiniz.
*Hava basincini kesiniz, kalmig havayi tahliye ediniz ve havanin
tamamen tahliye oldugunu kontrol ediniz.
Kalan basing veya enerji yaralanmalara sebep olabilir.

1 Giivenlik Talimatlan (devami)

A Dikkat

+Uriinii tagirken, montaj yaparken veya degistirirken:
*Baglanti yaparken konnektérlerin keskin metal pargalarina dokunmaktan

kacininiz.

+Unitelerin montajini yaparken parmaklarinizin arasina sikismamasi igin
dikkatli olunuz. Yaralanma ile sonuglanabilir.

«Unitelerin montajini yaparken veya sékerken fazla kuvvetten kagininiz.
Uniteler birbirlerine sikica conta ile birlestirilirken yaralanma meydana

gelebilir.

*Bakim tamamlandiktan sonra uygun fonksiyonel incelemeleri

yapiniz.

Ekipman diizgiin galismiyor ise ¢alismayi durdurunuz.

Beklenmedik bir ariza durumunda gavenlik garanti edilemez.
*Fieldbus sisteminin giiriiltiiden arinmasi ve diizenli galigmasi igin
topraklama baglantisini yapiniz.

Bireysel topraklama olabildigince kisa kablo ile Urline yakin olacak

sekilde yapiimalidir.
NOT

*UL uygunlugu gerektigi takdirde, kullanilacak dogru akim gii¢ kaynagi
UL1310 Class 2 seklinde olmalidir.
*Cikis degeri genel kullanim igin DC olarak UL testinden

gegirilmistir.

Daha fazla bilgi igin SMC web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
(URL http://www.smcworld.com).

2 Spesifikasyonlar

Power C°ri‘rt]r§l'1f‘“d 24 VDC Class2, 2 A
supply
Output 24 VVDC Class2, 2 A
Output rating 24 VDC, 1.0 W or less, DC General per output

Calisma sicakhgi
araligi

-10to 50 °C
(Max. surrounding air temperature rating: 50 °C)

Depolama sicakligi
araligi

-20to 60 °C

Kirlilik derecesi

For use in Pollution Degree 3 Environment (UL508)

Titresim direnci

10 to 57 Hz: constant amplitude 0.75 mm p-p
57 to 150 Hz: constant acceleration 49 m/s?
for 2 hours each in direction X, Y and Z respectively
(De-energized)

Darbe dayanimi

147 m/s? 3 times each in directions of X, Y and Z
respectively (De-energized)

Daha fazla bilgi icin SMC web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
(URL http://www.smcworld.com).

3 Uriin boliimiiniin ozeti

No. Aciklama Gorevi
1 |Durum bildirim LED Unite durumunu gdsteren LED
2 |Ekran koruyucu Ekran koruyucu parca acilmamaldir.
3 |Konnektdr (BUS OUT) [Fieldbus sistemi igin bus out ¢ikisl.
4 |Tanimlama igareti Tanimlama igareti igin oluk.
5 |Konnektor (PCI) El terminali badlanti konnektori.
6 |MAC adres etiketi 12 ha.neli S| Gnitesine 6zel MAC adres
etiketi.
7 Valf pleyt baglant Valf pleyti sabitlenmesinde igin kullanilan yuva
yuvasi
Valf pleyt baglanti o o
8 icin oluk Valf pleyt baglanti olugu.
9 |Baglanti braketi Ek modul baglanti braketi.
10 |Ek Modul Soketi(Plug) | Ek modul igin gli¢ ve haberlesme soketi.
11 |Konnektor (BUS IN)  |Fieldbus sistemi icin bus in girisi.
12 |Koruyucu Kapak(2adt.) BUS OUT ve PCI baglantilar igin

koruyucu kapak

H Montaj

(1)Ug pleytine bir tnite bagalayin
Digital ve Analogue 1/O Uniteler
herhangi bir sirada baglanabilir.
1.5 ile 1.6 Nm. arasinda sikma kuvveti
ile montaj vidasini sikin.

(2)Daha fazla I/O Unitesi eklenmesi.
Sl Unitesi dahil toplamda 10 adete
kadar Unite ekleyebilinir.

(3)SI unitesinin baglanmasi.
ihtiyag kadar I/O Gnitesinin baglanmasindan sonra, Sl tnitesini
baglayiniz. Baglanti methodu yukaridaki gibi (1) ve (2).

(4)Valf pleytinin baglanmasi.
Valf pleyti S| Unitesi ara pargasi
(EX600-ZMVD) valf manifolduna
baglanirken uygun vidalari
kullaniniz. (M3 x 8).
0.6 ile 0.7 Nm degerinde tork ile
vidalari sikiniz.

Valf pleyti
(EX600-ZzMV[])

(5)SI unitesi valf manifoldu ile montaji.
Valf pleytini S| Gnitesine M s
uygun oluklar gelecek
sekilde yerlestiriniz.
Valf pleyt vidalari ile
(M4 x 6) sikiniz, 0.7 ile 0.8
degerlerinde tork uygulayiniz.

4 Kurulum (devami)

EKurulum

oDirek montaj igin hazirlik:
(1)Alti veya daha fazla tnite
baglandiktan sonra, EX600
Unitesine bir ara destek
pargasi baglanmasi
gerekmektedir. Ara destek
braketini (EX600-ZMB1) 2

adet M4 x 5vida kullaniniz. i \ ‘
Sikma torku: & Ara destek braketi

0.7 ile 0.8 Nm. (EX600-ZMB1)

(2)Sonlandirma plakasi ve valflerin oldugu bélim icinde ilgili
bolimin orta kisima yukaridaki montajinin benzerini yapin.(M4)
Sikma torku: 0.7 ile 0.8 Nm.

Sikma torku kullanilan valf manifolduna gére degisebilmektedir.
Uygun tork kuvvetleri igin valf monifolduna 6zel kilavuzu
inceleyiniz.

ODIN ray montaji
(SY serisi valflerde mevcut degildir. SY serisi katalogunu inceleyiniz.)
(1)Alti veya daha fazla tnite

baglandiktan sonra,
EX600 serisinin orta
kismina bir ara destek
braketi (EX600-ZMB2)
baglayin, baglantida 2
adet M4 x 6 vida kullanin.
Sikma torku:

0.7 to 0.8 Nm.

(EX600-ZMB2)

(2)Sonlandirma plakasi braketini
(EX600-ZMA2) sonlandirma
plakasina monte edin. 2 adet
M4 x 14 vida kullanin.

Sikma torku:
0.7 to 0.8 Nm.

fl plakasi braketi

(EX600-ZMA2)

(3)DIN ray montaj kanalini
DIN rayina Ustten takin.

(4)Once 3 yéniinde
manifolda bastirarak
daha sonra 4 yoniinde
iceri dogru itiniz.

(5)Manifoldu vidalar ile DIN raya
sabitleyiniz. EX600-ZMA2.
(M4 x 20)

Sikma Torku:

0.7 to 0.8 Nm.

Sikma torku valf manifoldunun
modeline gore degismektedir.
Uygun degerler igin valf
manifoldunun kilavuzuna bakiniz.

Sonlandirma
plakasi braketi
(EX600-ZMA2)




EX600-TFRO1

4 Kurulum (devami)

mKablolama

©0M12 kablonun baglanmasi
M12 SPEEDCON kablosunun baglanma methodu asagida
aciklanmistir.
(1)Kablo konnektorinu A kismi ile metal braketin B kismini birbiri
ile hizalayin.

(2)Unite Gizerindeki C kismi ike hizalayin ve konnektéri dik bir
sekilde yerine takin. Eger gosterilen sekilde hizal degil ise
konnektér takilamaz.

(3)B isaretinin bulundugu kisim 180 derece(1/2Tur) dondirdlir
bdylelik ile baglanti tamamlanmistir. Baglantinin gevsek
olmadigini kontrol edin.

(M 2) (3)

isaret A
/ Isaret B

isaret C Uinite

M€

Pin numaralari| Sinyal isimleri

oKonnektér pinin baglantilari
Konfigirasyon

BUS IN BUS OUT

TD+
RD+
TD-
RD-

Mw|N]| -

olgaret etiket montajinin yapilmasi
Input ve output icin sinyal numaralari
veya unite numarlar etikete yazilabilir.
isaretgi etiketini (EX600-ZT1) uygun =]
sekilde oyuga takin ve yuvaya
oturdugunu kontrol ediniz.

=2=)

5 Ayarlar

Uriin Gizerinde switch veya benzeri bir ayar diigmesi yoktur. Bu
sebep ile koruyucu kapak agiimamalidir.

Daha fazla bilgi icin SMC web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
(URL http://www.smcworld.com).

7 Dis olgiiler (mm)

Daha fazla bilgi icin SMC web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
(URL http://www.smcworld.com).

Sistem enerjisini ve hava basincini kesiniz, kalmis havayi tahliye
ediniz ve havanin tamamen tahliye oldugunu kontrol ediniz.

Temizleme yontemi

Lekeleri ¢ikartmak igin yumusak bir bez kullanin.

Agir lekeler icin, seyreltiimis noétr deterjanla islatiimis ve tamamen
sikilmig bir bez kullanin, ardindan lekeleri kuru bir bezle tekrar silin.
Uniteleri temizlemek igin tiner veya benzeri ¢dziicii Grinler kullanmayin.

Kontrol yontemleri Kontrolun igerigi

Konnektor/kablo  |Konnektor gevsek ise dogru sekilde sikiniz

Koruyucu kapak Koruyucu kapak gevsek ise dogru sekilde sikiniz

Montaj vidalari
ve kurulum

Eger montaj vidalari gevsek ise uygun torklari
kullanarak sikiniz.

ise kabloyu degistiriniz.

Konnektdr kablolari |Kablo hasar gérmis ise veya gorsel bir sorun var

Besleme voltajinin uygun araliklarda oludugunu

Besleme voltall |y ontrol ediniz. (24 VDC £10%)

Elektrik kesintisinden sonra uriiniin tekrar ¢aligtiriimasi

Uriine uygun degerlerde olan giicii verin.

Gig kaynagdi kesildikten hemen 6nceki gikis durumu, glg geri verildikten
sonra korunmaz.

Tum sistemin glivenligini onayladiktan sonra Urlinln calismasini baglatin.

9 LED Ekrani

LED ekrant ile Urtine enerjinin gelip gelmedigini ve haberlesmeyi
kontrol edebilirsiniz.

9 LED Ekran (devami)

08l ortak durumu

LED ekrani

Aciklamasi

ST(M) PWR PWR(V)
O OO0

Sonik.

Kontrol Gnitesine ve inputlara gli¢
gelmiyor.

ST(M) PWR PWR(V)
® e e

Yesil LED'ler parlak.

Unite normal bir sekilde galigiyor.

ST(M) PWR PWR(Y)
® OO

Kirmizi ST(M) LED parlak.

Sl biriminde bir dahili bellek hatasi
olustu.

ST(M) PWR PWR(V)
O ® O

Kirmizi PWR LED parlak.

Kontrol ve input igin gli¢ kaynag: voltaji
normal degil.

(Kontrol ve giris gui¢ kaynag voltaj
izleme parametresi gecerlidir.)

ST(M) PWR PWR(V)
OO0 e

Kirmizi PWR(V) LED parlak.

Cikislar igin giic kaynagi voltaji normal
degil.

(Cikis giic kaynagi voltaji izleme
parametresi gecerlidir.)

ST(M) PWR PWR(V)
@. 0 O

Yesil ST(M) LED
flas.

Sl birimi disinda bir birim tespit
edildi.

ST(NU’WR PWR(V)
~8.0 O

Kirmizi ST(M) LED flas.

Asagidaki kosullardan herhangi biri:
+Valfler igin kurulmus ON/OFF sayacisi
hedef adete ulasti

+Valflerde kisa devre var veya baglanti
koptu.

T
N,
b

Kirmizi/Yesil ST(M) LED
sira ile flas.

ST(W) PWR PWR(V)
@)

Birimler arasinda baglanti hatasi
olustu.

oPROFINET durumu

Kirmizi SF LED parlak.

LED ekrani Aciklama
g ES PLC ile iletisim normal olarak kuruldu veya
kontrol ve giris igin gui¢ kaynagi KAPALI.
Soénik.
i E‘S PLC ile iletisim kuruldu, ancak bir teshis

hatasi olustu.

SF_BF
S
Kirmizi BF LED flas.

PLC ve EX600'Un yapilandirma
verileri tutarli degil.

Asagidaki kosullardan herhangi biri:
*PLC gii¢ kaynagi KAPALI.
*PLC ile Sl Unite arasi haberlesme kablosu

L/AIN > L/AOUT g 2 bagall degil.
- Kirmizt BF LED parlak. | D1 ¢ e ichi Orin o 1 irtosi e
Ekran Agiklama benzer degil.
ST(M) Diagnostik(hata) durumunu gdstergesi -
PWR Kontrol Ginitesi ve inputlarin enerji durumu gostergesi "o EérziﬂitTia?Lz Profinet yanip sanen test
Yesil SF LED flas. ’

PWR(V) Outputlar igin kullanilan enerji durum gostergesi o Sonik. BUS IN tarafi _-Baglanti Yok, Aktivite Yok
SF Sistem durum gostergesi ® Parlak BUS INtarafi : Baglanti, Aktivite Yok
BF Haberlesme sistemi durum gostergesi (Yesil) Flas. BUS IN tarafi - Baglant, Aktivite

Ekran Aciklama (UAOUT) Sonuk. BUS OUT tarafi:Baglanti Yok, Aktivite Yok

L/A'IN BUS IN veri aligveris durum gostergesi Parlak. BUS OUT tarafi: Baglanti, Aktivite Yok

L/AOUT |BUS OUT veri aligveris durum gdstergesi (vesil) Flas. BUS OUT tarafi: Baglanti, Aktivite

Daha fazla bilgi icin SMC web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
(URL http://www.smcworld.com).

10 Sorun Giderme

LED ekrani béltimiine bakiniz(9). Kullanim kilavuzu igin SMC sitesini ziyaret
ediniz. (URL http://www.smcworld.com).

11 Gorevlendirmek

*Parametre ayarlari

*Donanim yapilandirmasi

*1/O Map

*Diagnostik

Daha fazla bilgi icin SMC web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
(URL http://www.smcworld.com).
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