
Bobinli Valf

Makinenizin yenilikçi olması gerekiyorsa, 
Neden ISO standardı komponent 
kullanmaya devam ediyorsunuz?

Pnömatik Silindir

ISO Standartlarına 
uygun 

SMC valf ISO valf

50 mm

SMC

SMC ISO Standartlarıkarşısında

SMC

ISO Standartları

Toplam uzunluk

Kaplanan hacim

Ağırlık

Ağırlık

%27
daha az

%79
daha az

%44
daha az

%76
daha az

P-E19-13



Pnömatik Silindir ve ISO Silindir Karşılaştırması

70 mm

75 mm

77 mm

335 mm

CP96

JMB

MB1

Karşılaştırma: ø63-200 mm strok
Seri Toplam uzunluk Genişlik Ağırlık

Pnömatik silindir: JMB 335 mm 70 mm 1680 g

Pnömatik silindir: MB1 356 mm 75 mm 2840 g

ISO silindir: CP96 394 mm 77 mm 2760 g

Fark (JMB-CP96) 59 mm 7 mm 1080 g

Azalma oranı %15 %9 %39

Boyutlar ve Ağırlık Karşılaştırması

HafifAlan 
Tasarrufu

Pnömatik Silindir JMB, MB1 Serisi / ISO Silindir CP96, C96 Serisi

Ağırlık

%15
daha az

394 mm ➡ 335 mm

%39
daha az
2760 g ➡ 1680 g

Toplam uzunluk

59 mm

38 mm
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Pnömatik Silindir JMB, MB1 Serisi / ISO Silindir CP96, C96 Serisi

Temel Özellikler

Model
İç çap boyutu

[mm]
Bağlantı Ölçüsü

[Rc, NPT, G]
Strok
[mm]

Hız
[mm/s]

Basınç
[MPa]

Çalıştırma Yastıklama [J]

Çift etkili Tek etkili Elastik Hava

JMB

32

1/8

300’e kadar

50 ile 500 arası 0,05 ile 0,7 arası V G V V

40

45

50

400’e kadar
56

63

1/4
67

80

500’e kadar85

100 3/8

MB1/MB

32 1/8 700’e kadar

50 ile 1000 arası0,05 ile 1,0 arası V G V V

40
1/4

800’e kadar

50

1000’e kadar

63
3/8

80

100
1/2

125

CP96/C96

32 1/8 1000’e kadar

50 ile 1000 arası0,05 ile 1,0 arası V G V V

40
1/4

1900’e kadar

50

63 3/8

80
1/2

100
V: Standart G: Özel sipariş üzerine temin edilir (Lütfen SMC’ye danışın)   —: Mevcut değil

Seçenek
Model JMB MB1/MB CP96/C96
Çap 32 40 45 50 56 63 67 80 85 100 32 40 50 63 80 100 125 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250

M Mil

Çift mil G MB1W/MBW CP96W/C96W

Tek etkili G G G

Dönmeyen mil G MB1K/MBK — CP96K/C96K —
M Kombinasyon

Milli — MWB/MNB — C95N —
Strok sonunda kilitlemeli — MBB G G

Yataklı G G G

Valfli G G G

M Çalıştırma

Düşük hız G — G — G — G — G MBY G C96Y G

Yüksek hız G — G — G — G — G G G

Düşük sürtünme G — G — G — G — G MBY G C96Y G

M Çevre koşullarına dayanıklı

Isıya dayanıklı G — G — G — G — G V G V G

Soğuğa dayanıklı G — G — G — G — G G V G

Suya ve yağa karşı 
artırılmış dayanım

G V G G

Temiz G V G G

Bakırsız, Florinsiz V V G V v

M Paslanmaz çelik

Dış parçalar G G G

Mil, Braket G V/G V/G

M Diğer

Hidropnömatik G — G — G — G — G G G

Tandem G V G v G

Çift strok G V G V G

Ayarlanabilir strok G V G v

İnç boyut∗3 — — —
Model ve V: Standart modelle mevcuttur, : Sipariş üzerine temin dilebilir, v: Özel sipariş A üzerine temin edilir (∗1), G: Özel sipariş B üzerine temin edilir (∗2), —: Mevcut 
değil
∗1  Standarda kıyasla, basit değişiklikler sonrası temin edilebilme durumunda.  ∗2  Teknik olarak mümkündür fakat boyutlar, maliyet ve teslimat için SMC ile 
iletişime geçmeniz gerekir. ∗3  Amerika Birleşik Devletleri içi (İç çap boyutu, Diş boyutu: İnç)

Varyasyon Karşılaştırması
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Pnömatik Silindir ve ISO Silindir Karşılaştırması

Karşılaştırma: ø25-50 mm strok
Seri Toplam uzunluk Boyutlar (Gövde) Ağırlık

Pnömatik silindir: JCM 137 mm 27 mm 170 g

Pnömatik silindir: CM3 153 mm 30 mm 240 g

Pnömatik silindir: CM2 170 mm 30 mm 270 g

ISO silindir: C85 187 mm 30 mm 305,5 g

Fark (JCQ-C85) 50 mm 3 mm 135,5 g

Azalma oranı %27 %10 %44

137 mm

27
mm

30
mm

30
mm

30
mm

HafifAlan 
Tasarrufu

Boyutlar ve Ağırlık Karşılaştırması

Pnömatik Silindir JCM, CM3, CM2 Serisi / ISO Silindir C85 Serisi

CM2

JCM

CM3

C85

50 mm

34 mm

17 mm

Ağırlık

%27
daha az

187 mm ➡ 137 mm

%44
daha az
305,5 g ➡ 170 g

Toplam uzunluk
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Temel Özellikler

Model
İç çap boyutu

[mm]
Bağlantı Ölçüsü

[Rc, NPT, G]
Strok
[mm]

Hız
[mm/s]

Basınç
[MPa]

Çalıştırma Yastıklama [J]

Çift etkili Tek etkili Elastik Hava

JCM 20

M5 x 0,8/
1/8

300’e kadar 50 ile 500 arası 0,05 ile 0,7 arası V G V G
25

32

40

CM3 20
M5 x 0,8

300’e kadar 50 ile 750 arası 0,05 ile 0,7 arası V G V G
25

32
1/8

40

CM2 20

1/8

1000’e kadar

50 ile 750 arası 0,05 ile 1,0 arası V V V V
25 1500’e kadar

32
2000’e kadar

40 1/4

C85 8

M5 x 0,8

100’e kadar

50 ile 1500 arası

0,1 ile 1,0 arası

V V V

—

10 0,08 ile 1,0 arası

V

12
200’e kadar

0,05 ile 1,0 arası
16

20
1/8 300’e kadar

25
V: Standart G: Özel sipariş üzerine temin edilir (Lütfen SMC’ye danışın)   —: Mevcut değil

Seçenek
Model JCM CM3 CM2 C85

İç çap boyutu 20 25 32 40 20 25 32 40 20 25 32 40 8 10 12 16 20 25
M Mil

Çift milli G CM2W  C85W

Tek etkili G CM2 C85

Dönmeyen mil G CM2K C85K
M Kombinasyon

Milli G CLM2 —
Strok sonunda kilitlemeli G CBM2 — G

Yataklı G — —

Valfli G CVM3/CVM5 — G

M Çalıştırma

Düşük hız G v CM2X G

Yüksek hız G G G

Düşük sürtünme G v CM2Y — G C85Q
M Çevre koşullarına dayanıklı

Isıya dayanıklı G v V V

Soğuğa dayanıklı G v V G V

Suya ve yağa karşı 
artırılmış dayanım

G V G

Temiz G V G

Bakırsız, Florinsiz G v V v

M Paslanmaz çelik

Harici parçalar G V G

Mil, Braket G V v

M Diğer

Hidropnömatik G V G

Tandem G V G

Çift strok G V G

Ayarlanabilir strok G V G

İnç boyut∗3 — NCM —
Model ve V: Standart modelle mevcuttur, : Ismarlama ile temin edilir, v: Özel sipariş A üzerine temin edilir (∗1), G: Özel sipariş B üzerine temin edilir (∗2), —: 
Mevcut değil
∗1  Standarda kıyasla, basit değişiklikler sonrası temin edilebilme durumunda.  ∗2  Teknik olarak mümkündür fakat boyutlar, maliyet ve teslimat için SMC ile 
iletişime geçmeniz gerekir. ∗3  Amerika Birleşik Devletleri içi (İç çap boyutu, Diş boyutu: İnç)

Varyasyon Karşılaştırması
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Pnömatik Silindir ve ISO Silindir Karşılaştırması

Karşılaştırma: ø32-20 mm strok
Seri Toplam uzunluk Genişlik Ağırlık

Kompakt silindir: JCQ 52,5 mm 41 mm 162 g

Kompakt silindir: CQ2 60 mm 45 mm 241 g

ISO silindir: C55 71 mm 46 mm 321 g

Fark (JCQ-C55) 18,5 mm 5 mm 159 g

Azalma oranı %26 %11 %50

41 mm

45 mm

46 mm

52,5 mm

Boyutlar ve Ağırlık Karşılaştırması

HafifAlan 
Tasarrufu

Pnömatik Silindir JCQ, CQ2 Serisi / ISO Silindir C55 Serisi

JCQ

CQ2

C55

Ağırlık

%26
daha az
71 mm ➡ 52,5 mm

%50
daha az
321 g ➡ 162 g

Toplam uzunluk

18,5 mm

11 mm
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Temel Özellikler

Model
İç çap boyutu

[mm]
Bağlantı Ölçüsü

[Rc, NPT, G]
Strok
[mm]

Hız
[mm/s]

Basınç
[MPa]

Çalıştırma Yastıklama [J]
Çift etkili Tek etkili Elastik Hava

JCQ

12
M3 x 0,5 30’a kadar

50 ile 500 arası

0,07 ile 0,7 arası

V G V G

16
20

M5 x 0,8

50'ye kadar 0,05 ile 0,7 arası

25
32
40

50 ile 300 arası
50

1/8
63
80

1/4
100

CQ2

12

M5 x 0,8
30’a kadar

50 ile 500 arası

0,07 ile 1,0 arası

V

V

V RQ

16
20

50'ye kadar

0,05 ile 1,0 arası

25
32

1/8

300’e kadar

40
50

1/4
63

G

80

3/8
100
125
140
160
180

1/2 20 ile 400 arası 0,05 ile 0,7 arası
200

C55

20
M5 x 0,8

150’ye kadar 50 ile 500 arası 0,05 ile 1,0 arası
V G V G

25
32

1/8

40
50
63
80

125’e kadar 50 ile 300 arası 0,03 ile 1,0 arası
100

V: Standart G: Özel sipariş üzerine temin edilir (Lütfen SMC’ye danışın)   —: Mevcut değil

Seçenek
Model JCQ CQ2 C55

İç çap boyutu 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 20 25 32 40 50 63 80 100
M Mil

Çift milli v CQ2W v
Tek etkili v G CQ2 v G v G

Dönmeyen mil v G CQ2K G — v G
M Kombinasyon

Milli — G — CLQ — G
Strok sonunda kilitlemeli — G G CBQ2 G G

Yataklı G CQM G G
Valfli — G — G CVQ G — G —

M Çalıştırma
Düşük hız v MQQ CQ2X G v
Yüksek hız G G G

Düşük sürtünme v MQQ CQ2Y G v
M Çevre koşullarına dayanıklı

Isıya dayanıklı v G v
Soğuğa dayanıklı v G G v G

Suya ve yağa karşı 
artırılmış dayanım

G — V G G

Temiz G V G G
Bakırsız, Florinsiz v V G v

M Paslanmaz çelik
Harici parçalar G G G

Mil, Braket G G V
M Diğer

Hidropnömatik v — V G v
Tandem G — G
Çift strok G G G

Ayarlanabilir strok G G G

İnç boyut∗3 — NCQ8 (İç çap boyutu: 0,56, 0,75, 1,06, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 4,00) —

Model ve V: Standart modelle mevcuttur, : Ismarlama ile temin edilir, v: Özel sipariş A üzerine temin edilir (∗1), G: Özel sipariş B üzerine temin edilir (∗2), —: Mevcut değil
∗1  Standarda kıyasla, basit değişiklikler sonrası temin edilebilme durumunda.  ∗2  Teknik olarak mümkündür fakat boyutlar, maliyet ve teslimat için SMC ile 
iletişime geçmeniz gerekir. ∗3  Amerika Birleşik Devletleri içi (İç çap boyutu, Diş boyutu: İnç)

Varyasyon Karşılaştırması
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Çift 3 yollu Kablosuz
Sistem

Güç 
Tasarrufu

Alan
TasarrufuHafif

5 Yollu Bobinli Valf ve ISO Valf Karşılaştırması

Seri
Sızdırmazlık 

elemanı tipi

Tek ünite Altlık tipi
Sonik Geçirgenlik

C [dm3/(s·bar)] (A/B⇒R1/R2)
Ağırlık [g]

Genişlik 

[mm]
Derinlik [mm]

Yükseklik 

[mm]
Hacim 
[cm3]

SY3000
Elastik 1,7 (Tek/Çift)

173 (Tek), 182 (Çift),  
186 (3 konumlu)

Maks. 
%26∗1

daha az

35,9
83,2

(Tek/Çift/ 
3 konumlu)

58,6 175
Maks. 
%54∗2

daha az

Metal 1,3 (Tek/Çift)
175 (Tek), 185 (Çift),  

189 (3 konumlu)

EVS1-02
Elastik

2,2 (Tek/Çift), 
2,1 (3 konumlu)

250 (3 konumlu)∗3 34
102 (Tek), 
136 (Çift), 

149 (3 konumlu)
74,5 377∗2

Metal
1,7 (Tek/Çift), 

1,6 (3 konumlu)

Geçmeli  5 Yollu Bobinli Valf SY3000/5000/7000 Serileri / 

ISO Valf EVS, VSS/VSR Serileri

Tek Ünite

∗1 3 konumlu elastik tip kullanırken
∗2  3 konumlu tip kullanırken
∗3  Bu değer temsilidir. Detaylar için lütfen SMC ile iletişime geçin.

ISO 
Standardı: 
EVS1-02

Genişlik
Derinlik

Yükseklik

Ağırlık

%26
daha az
250 g ➡ 186 g

%54
daha az

377 cm3 ➡ 175 cm3

Kaplanan hacim
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Seri
Sızdırmazlık 

elemanı tipi

Tek ünite 5 valfli manifold altlığı
Sonik Geçirgenlik

C [dm3/(s·bar)] (A/B⇒R1/R2)
Ağırlık [g]

Genişlik ∗6 

[mm]
Derinlik [mm]

Yükseklik 

[mm]
Hacim∗6 
[cm3]

SY7000
Elastik 6,3 (Tek/Çift)

110 (Tek), 118 (Çift),  
133 (3 konumlu)

Maks. 
%76∗1

daha az

163,7 128,8 82,7 1.744
Maks. 
%78∗1

daha az

Metal 4,9 (Tek/Çift)
122 (Tek), 133 (Çift),  

150 (3 konumlu)

EVS7-6
Elastik 6,0 (Tek/Çift/3 konumlu)

550 (3 konumlu)∗3 291
141 (Tek), 
186 (Çift), 

196 (3 konumlu)
141,5 ∗1

8.070Metal 5,2 (Tek/Çift/3 konumlu)

SY5000
Elastik 4,0 (Tek/Çift)

82 (Tek), 90 (Çift),  
100 (3 konumlu)

Maks. 
%62∗1

daha az

140,5 113,4 73,2 1.166
Maks. 
%69∗1

daha az

Metal 3,2 (Tek/Çift)
91 (Tek), 101 (Çift),  

111 (3 konumlu)

EVS1-01
Elastik 4,2 (Tek/Çift/3 konumlu)

260 (3 konumlu)∗3 200
136 (Tek), 
151 (Çift), 

166,5 (3 konumlu)
111 3.696

Metal
3,4 (Tek/Çift),

3,3 (3 konumlu)

SY5000
Elastik 4,0 (Tek/Çift)

82 (Tek), 90 (Çift),  
100 (3 konumlu)

Maks. 
%64∗2

daha az

140,5 113,4 73,2 1.166
Maks. 
%73∗1

daha az

Metal 3,2 (Tek/Çift)
91 (Tek), 101 (Çift),  

111 (3 konumlu)

VSR8-4 Elastik 4,2 (Tek/Çift/3 konumlu)
215 (Tek), 250 (Çift),  

275 (3 konumlu)
237

157,5 (Tek), 
173 (Çift), 

188,5 (3 konumlu)
98 4.378

VSS8-4 Metal
3,4 (Tek/Çift),

3,3 (3 konumlu)
225 (Tek), 260 (Çift),  

285 (3 konumlu)

SY7000
Elastik 6,3 (Tek/Çift)

110 (Tek), 118 (Çift),  
133 (3 konumlu)

163,7 128,8 82,7 1.744
Maks. 
%79∗5

daha az

Metal 4,9 (Tek/Çift)
122 (Tek), 133 (Çift),  

150 (3 konumlu)

VSR8-6 Elastik 7,2∗3

552 (Tek)∗3 299∗4
177,5 (Tek), 
204 (Çift/ 

3 konumlu)
135,5 8.265

VSS8-6 Metal 6,4∗3

∗1  3 konumlu elastik tip tekli ünite valfi kullanırken
∗2  Çift elastik tip kullanırken
∗3  Bu değer temsilidir. Detaylar için lütfen SMC ile iletişime geçin.
∗4  S kit kullanırken
∗5  Çift/3 konumlu tip kullanırken
∗6  Kit hariç

Valf Altlığı

ISO Standartlarına 
uygun 

Genişlik

Yükseklik

Derinlik

Ağırlık

%76
daha az
550 g ➡ 133 g

%79
daha az

8.265 cm3 ➡ 1.744 cm3

Kaplanan hacim
∗5∗1
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9

5 Yollu Bobinli Valf ve ISO Valf Karşılaştırması

Seri
Sızdırmazlık 

elemanı tipi

Tek ünite 5 valfli manifold
Sonik Geçirgenlik

C [dm3/(s·bar)] (A/B⇒R1/R2)
Ağırlık [g]

Genişlik∗7 

[mm]
Derinlik [mm]

Yükseklik 

[mm]
Hacim∗7 
[cm3]

VQC4000
Elastik 7,3 (Tek/Çift/3 konumlu) 230 (Tek), 260 (Çift), 

280 (3 konumlu) Maks. 
%49∗1

daha az

244
163 (Tek/Çift/ 
3 konumlu)

101,2 4.025
Maks. 
%50
daha az

Metal 6,9 (Tek/Çift/3 konumlu)

EVS7-6
Elastik 6,0 (Tek/Çift/3 konumlu)

550 (3 konumlu)∗4 291
141 (Tek),
186 (Çift), 

196 (3 konumlu)
141,5 ∗1

8.071
Metal 5,2 (Tek/Çift/3 konumlu)

VQC5000
Elastik

17,0 (Tek/Çift), 
16,0 (3 konumlu)

580 (Tek/3 konumlu), 
600 (Çift)

Maks. 
%28∗2

daha az

299

179
(Tek/Çift/ 

3 konumlu): R) 
184,5 (3 konumlu: 

M)

117 6.262

Maks. 
%49∗3

daha az

Metal
14,0

(Tek/Çift/ 3 konumlu)
590 (Tek), 620 (Çift), 

650 (3 konumlu)

EVS7-8
Elastik

13,0
(Tek/Çift/ 3 konumlu)

800 (3 konumlu)∗4

Rc 1/2: 
360

174,5 (Tek), 
216,5 (Çift/ 

3 konumlu: R) 
221,5 (3 konumlu: 

M)

157 12.237

Metal
12,0 (Tek/Çift), 

11,0 (3 konumlu)
Rc 3/4: 

386

VQC4000
Elastik

7,3
(Tek/Çift/ 3 konumlu) 230 (Tek), 260 (Çift), 

280 (3 konumlu) Maks. 
%58∗5

daha az

244
163

(Tek/Çift/3 konumlu)
101,2 ∗1

4.025 Maks. 
%51∗1

daha az

Metal
6,9

(Tek/Çift/ 3 konumlu)

VSR8-6 Elastik 7,2∗4

552 (Tek)∗4 299∗6
177,5 (Tek), 
204 (Çift/ 

3 konumlu)∗6

∗6
135,5

∗1
8.265

VSS8-6 Metal 6,4∗4

VQC5000
Elastik

17,0 (Tek/Çift), 
16,0 (3 konumlu)

580 (Tek/3 konumlu), 
600 (Çift)

Maks. 
%30∗5

daha az

299

179 (Tek/Çift/ 
3 konumlu: R)

184,5 (3 konumlu: 
M)

117 ∗1
6.454 Maks. 

%50∗1

daha az

Metal
14,0

(Tek/Çift/ 3 konumlu)
590 (Tek), 620 (Çift), 

650 (3 konumlu)

VSR8-8 Elastik 14,4∗4

824 (Tek)∗4 386∗6
189,5 (Tek), 
220 (Çift/ 

3 konumlu)∗6

∗6
150,5

∗1
12.780

VSS8-8 Metal 13,0∗4

∗1  3 konumlu tip kullanırken
∗2  3 konumlu elastik tip kullanırken
∗3  3 konumlu Rc1/2 tip kullanırken
∗4  Bu değer temsilidir. Detaylar için lütfen SMC ile iletişime geçin.
∗5  Tekli tip tek üniteli valf kullanırken
∗6  S kit kullanırken
∗7  Kit hariç

5 Yollu Bobinli Valf VQC4000/5000 Serileri / 

ISO Valf EVS, VSS/VSR Serileri

Genişlik

Derinlik

Yükseklik

ISO Standartlarına 
uygunAğırlık

%58
daha az
552 g ➡ 230 g

%51
daha az

8.265 cm3 ➡ 4.025 cm3

∗1,∗7∗5

Kaplanan hacim

Yüksek Akış 
Kapasitesi

Alan
TasarrufuHafif Kablosuz

Sistem



10

G
lo

ba
l A

ğ
K

ab
lo

su
z 

Si
st

em
Pn

öm
at

ik
 S

ili
nd

ir
5 

Yo
llu

 B
ob

in
li 

Va
lf

O
rt

ak
lık

 P
ro

gr
am

ı



6,4 mm 10 mm 15 mm

%29
daha az

ø40∗1
 iç çapa sahip silindirleri tahrik etmek mümkündür ø50∗1

 iç çapa sahip silindirleri tahrik etmek mümkündür ø80∗1
 iç çapa sahip silindirleri tahrik etmek mümkündür

JSY1000 JSY3000 JSY5000

Geçmeli  Kompakt 5 Yollu Bobinli Valf JSY1000/3000/5000 Serisi

∗1  Silindir hızı 300 mm/s

Debi artışı sayesinde daha küçük boyut 
Bu sayede alandan tasarruf, daha hafif bir ürün ve yüksek debi.

6,6

2,8

0,9

106,4 15,5 24,6
Valf genişliği [mm]

S
o

ni
k 

G
eç

ir
g

en
lik

C
 [d

m
3 /

(s
·b

ar
)]

JSY5000 Serisi

JSY1000 Serisi
Mevcut model
(VQ1000)

Mevcut model
(VQ2000)

Hafif:
%59 daha hafif
1.500 g  3.700 g

Hafif:
%32 daha hafif
770 g  1.140 g

Hafif:
%29 daha hafif
460 g  650 g

C [dm3/(s·bar)]
6,6  3,2

C [dm3/(s·bar)]
2,8  1,0

2,8 kat

2,1 kat

Mevcut model
(VQ4000)

%39
daha az

%59
daha az

JSY3000 Serisi

460 g  650 g

%36
daha az

%35
daha az

%32
daha az770 g  1.140 gAğırlık

Valf
Genişlik

1.500 g  3.700 g

6,4 mm  10 mm 10 mm  15,5 mm 15 mm  24,6 mm

A, B Bağlantı Ölçüsü: ø2, ø4, ø6 A, B Bağlantı Ölçüsü: ø6, ø8 A, B Bağlantı Ölçüsü: ø10, ø12

YENİ
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Gürültü direnci

2.4 GHz ISM frekans bandını kullanır
Frekans atlaması: Her 5 ms’de bir

Haberleşme yanıtı

Kablosuz haberleşme sinyali

Tepki süresi: 5 ms

Haberleşme kablosu gerekmez

Daha az kablo, daha az alan ve daha 
düşük maliyet
Daha az bağlantı kopması riski

I/O noktası sayısı

Maks. 1280 giriş/1280 çıkış
(Her modül için maks. 128 giriş/128 çıkış)

Uyumlu protokol

Kablosuzun desteklendiği Ülkeler/Bölgeler
Bu ürün, kablosuzun desteklenmediği ülkelerde kullanılamaz. Ürünün 
kullanılabileceği ülkeler hakkında detaylı bilgi almak için lütfen SMC ile 
iletişime geçin.

Ülke/Bölge Standartlar

Japonya    (Japonya radyo yasası)

AB    (CE işareti/RE Direktifi)

ABD   (FCC)

Uyumlu valf serileri

SV Serisi (IP67) S0700 Serisi (IP40) VQC Serisi (IP67)
®

Kablosuz Sistem EX600-W Serisi

Punta kaynak

Malzeme taşıma 
robotu Kaynak ortamlarında bile 

kullanılabilir

SY Serisi (IP67)

YENİ

M Ticari marka
EtherNet/IP™, ODVA’nın ticari 
markasıdır.
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Global Ağ

Bağlı kuruluş
Satış ofisi
Distribütör

Amerikalar

AvrupaAvrupa

AfrikaAfrika
Asya ve Okyanusya

560 lokasyonda yerel hizmet
Dünya çapında 83 ülke ve bölgede

Avrupa ve Afrika’da 46 ülke
(Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya vb.)

Asya ve Okyanusya’da 26 ülke/bölge
(Japonya, Çin, Kore, Singapur, Hindistan vb.)

Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da 11 ülke
(Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Brezilya vb.)

 Arnavutluk
 Avusturya

 Belarus
 Belçika
 Bosna-Hersek
 Bulgaristan
 Hırvatistan

 Çek Cumhuriyeti
 Danimarka

 Estonya
 Finlandiya
 Fransa
 Almanya

 Yunanistan
 Macaristan
 İrlanda

 İtalya
 Kazakistan

 Arjantin
 Bolivya

 Brezilya
 Kanada

 Şili
 Kolombiya
 Ekvador

 Meksika
 Peru

 ABD
 Venezuela

Amerika Avrupa

 Letonya
 Litvanya
 Makedonya
 Hollanda
 Norveç
 Polonya
 Portekiz
 Romanya

 Rusya

 Sırbistan
 Slovakya
 Slovenya

 İspanya
 İsveç
 İsviçre
 Türkiye
 Birleşik Krallık

 Ukrayna
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Bağlı kuruluş
Satış ofisi
Distribütör

Amerikalar

AvrupaAvrupa

AfrikaAfrika
Asya ve Okyanusya

Genel Merkezi

30 ülke ve bölgede üretim tesisleri

Avrupa ve Afrika’da 12 ülke
(Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya vb.)

Asya ve Okyanusya’da 13 ülke/bölge
(Japonya, Çin, Kore, Singapur, Hindistan vb.)

  Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da 5 ülke
(Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Brezilya vb.)

Çalışan sayısı: 19.746
(Mart 2019 itibarıyla)

Cezayir
Kamerun
Fildişi Sahili
Mısır
Kenya
Fas
Nijerya

Senegal
Güney Afrika
Tunus

 Avustralya
 Bahreyn
 Bangladeş
 Kamboçya

 Çin
 Hong Kong
 Hindistan

 Endonezya
 İsrail

∗   Her alanda verilen ülke ve 
bölge isimleri alfabetik olarak 
sıralanmıştır.

 Üretim tesisi

 Japonya
 Kuveyt

 Malezya
 Myanmar

 Yeni Zelanda
 Umman
 Pakistan

 Filipinler
 Katar

 Suudi Arabistan
 Singapur
 Güney Kore

 Sri Lanka
 Tayvan
 Tayland

 Birleşik Arap Emirlikleri
 Vietnam

Afrika Asya/Okyanusya
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Ortaklık Programı

Dünya Standartlarında Üretimi 
İyileştirmek için Yenilikçi ve 
Sürdürülebilir Çözümler 

Kilit Müşteri 
Yöneticisi1

Yeni OEM 
Makineleri İçin Kritik 
Yedek Parçalar

7

Çok Kullanılan 
Yedek Parçaların 
Analizi

2

Enerji Tasarrufu 
Çalışmaları8

Yerel Fabrika 
Desteği 3

Makine Analizi 
Değerlendirmeleri9

SMC Kilit Müşteri Yöneticisi, 
Sponsorlarınızla birlikte çalışarak 
iş birliğine dayalı program 
hedefleri oluşturan ve bunları 
yöneten iletişim sorumlusudur. 

SMC, yeni OEM makineleri 
alan yerel fabrikalarla çalışarak 
üretimden önce tüm kritik 
parçaların tesiste mevcut olmasını 
sağlar.

SMC, modern hale getirilmiş bir 
Enerji Tasarrufu Değerlendirme 
programı geliştirdi.  Amacımız, 
yenilikçi çözümler bularak fabrika 
ortamındaki basınçlı havanın israf 
edilmesini önlemektir.  

SMC, tesis seviyesinde makine 
analizi yaparak genel ekipman 
verimliliğini, israfı tespit eder, 
hatalı ürün oranını azaltır ve hattın 
verimliliğini artırır.

SMC, bölgenizdeki tesislerin 
tümüyle iş birliği yaparak çok 
kullanılan pnömatik bileşenleri 
belirler.  SMC, arıza modu analizi 
yapıp sağlam alternatifler sunarak 
performansın ve çalışma süresinin 
iyileşmesini sağlar. 

Yerel üretim tesislerinizi 
desteklemek adına SMC’nın 83 
ülkede/bölgede 19.746 yerel satış 
mühendisi bulunur.
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Her Şey İçin Tek Nokta
Temel ürünlerden yan ürünlere

700.000 ürün çeşidi
İş hayatında başarının anahtarının, kusursuz 
bir iş geliştirme süreci yürütmek ve kaliteli 
ürünlerin zamanında temini sayesine güven 
ilişkisi kurmak olduğuna inanıyoruz.
Global ağımız, mühendislik alanındaki 
uzmanlığımız ve kapsamlı müşteri 
hizmetlerimizle, dünyanın dört bir yanındaki 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Tasarım 
Mühendislik 
Desteği

4

Stok 
Değerlendirmeleri10

Makine 
Güvenliği 
Desteği

5

İyileşme 
Faaliyeti 
Raporları

11

OEM Makine 
Tedarikçisi 
Desteği

6

Yerinde ve 
Çevrim İçi 
Eğitimler

12
SMC, tesis seviyesinde depo 
değerlendirmeleri yaparak 
tedarikçi tabanını küçültür, 
tekrarlamaları ortadan kaldırır, 
bileşenleri standart hale getirir, 
kritik yedek parçaları tespit eder 
ve maliyet tasarrufu sağlayan 
çözümler sunar. 

SMC, İyileşme Faaliyeti Raporlarını 
kullanarak uygulama başarılarınızı 
belgeler ve saklar.  Bu iyileştirme faaliyet 
raporları, uygulamanın tek sayfalık 
bir özetidir; operasyonel iyileşmeleri, 
enerji tasarrufu sonuçlarını, maliyet 
tasarrufu detaylarını veya süreç 
iyileştirmelerini içerir.  Bu raporlar 
benzer uygulamalarınız için mevcut 
işletmenizde veya diğer tesislerinizde de 
aynı yöntemleri kullanarak aynı başarıyı 
yakalayabilmeniz amacıyla hazırlanır.

SMC; pnömatik bileşenlere, 
elektrikli iş elemanlarına, enerji 
tasarrufuna ve toplam üretken 
bakıma ilişkin birçok konuda, 
özelleştirilmiş yerinde ve çevrim 
içi eğitim sunmaktadır.

Sizi tam anlamıyla destekleyebilmek 
adına SMC, yeni ürün ve çözümler 
geliştirebilen 1500’den fazla Ar-
Ge mühendisine sahiptir.  Ayrıca, 
mevcut bileşenleri hızlı bir şekilde 
özelleştirerek/değiştirerek 
tasarım standartlarına veya özel 
uygulamalara uygun hale getirebiliriz. 

SMC, sizinle ve yerel tesislerle 
birlikte çalışarak  ISO 13849-1, 
EN 62061 ve 2006/42/AT sayılı 
Makine Direktifine (MD) ilişkin 
tesis güvenlik güncellemeleri veya 
tasarım desteği sağlar.

SMC, belirttiği bileşenlerine 
entegrasyonuyla OEM Makine 
tedarikçilerinizi destekler.  SMC, 
yeni makinelerin veya hatların 
zamanında teslim edilip devreye 
alınmasını sağlamak amacıyla 
fiyatlandırma desteği, yenilikçi 
tasarım desteği ve SMC proje 
yönetimi imkanı sunar.  
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Capital Tower No:9 Kat:11, 34303,
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