
Duruş esnasında hava tüketiminizi optimize edin
VEX-X115 Serisi 

Bekleme Valfi
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Ana özellikler
}   VEX-X115 Serisi Bekleme Valfinin Bazı Özellikleri;

VEX-X115 Serisi bekleme valfi basıncı 3 farklı seviyede kontrol edebilmektedir.
- İşletme basıncı kontrolu
- Bekleme modu - Kısa süren duruşlarda basıncı istenilen seviyeye 
  düşürebilme özelliği,
- Kapatma modu - Uzun süreli duruşlarda basıncı tamamen kapatabilme özelliği

}   PLC zorunluluğu olmadan, bağımsız bir şekilde 
çalıştırılabilmektedir.

VEX-X115 Serisi bekleme valfine 
debimetre takılarak, valf otonom 
bir şekilde çalışabilmektedir. 
Debimetreden gelen bilgiler sayesinde 
basıncın azaltılması otomatik olarak 
gerçekleştirilebilir.

} Modüler bağlantı
Şartlandırıcı grubuna kolayca monta edilebilmektedir.

}   Uyumlu seri haberleşme iletişim protokolleri
- DeviceNet™
- CC-Link
- PROFIBUS

}   Bir ürünle, kısa süreli duruşlarda hava 
tüketiminizi azaltın veya uzun süreli 
duruşlarda hava tüketiminizi sıfırlayın.

}   Duruşlarda, düşürülmüş basınç ve baskı 
sayesinde pnömatik ekipmanlarınızın 
ömrünü uzatın.

}   Nasıl çalıştırılacağına siz karar 
verin; Debimetreden veya fieldbus 
haberleşmesinden gelen sinyallere göre.

Bekleme Valfi
VEX-X115 Serisi

Zaman

Basınç
İşletme basıncı

Kısa duruşlardaki basınç, 
bekleme basıncı

Kapatılan basınç

VEX-X115 valfi olmadan
VEX-X115 valfi olduğunda

Pratik örnek

- Basınç 0.7 MPa

- Eşdeğer sızıntı büyüklüğü 4 mm

- Çalışma saati 24 saat/gün

- Çalışma günü 250 gün/yıl

- Basınçlı hava maliyeti 0.02 €/Nm3

Üretim zamanı Tüm çalışmanın %60’ı

Duruş süresi Tüm çalışmanın %40’ı

Statik sızıntısı olan bir otomatik makinemiz olduğunu varsayalım.

Yıllık kaçak maliyeti: 7531 €/yıl

Duraklamalardaki kaçak maliyeti: 3012.4 €/yıl

Bekleme Valfi
Örnek olarak %40’lık 
duraklama zarfında 
basıncın 0,3 MPa’ya 
düşürülmesi ile %23 

(1721 €) tasarruf 
edilebilir.

İşlem süresi dağılımı

Çalışma Şartları

23 % tasarruf

1721 €



3

Stand-by valve
VEX-X115 Serisi

Ürün varyasyonları

Sembol

İşletme basıncı

Port ölçüleri (P,A portları)
1/2 3/4 1 1–1/4 1–1/2 2

VEX130 l
VEX150 l l l
VEX170 l l
VEX190 l l

Nasıl Sipariş Edilir?

r Basınç gösterge birimi

— MPa

2 kgf/cm2

3 bar

4 PSI

5 kPa

s ITV’nin bağlantı yönü

VEX130 VEX150 VEX170 VEX190

—
Dijital basınç göstergesi R 

portu tarafında l l l l

R
Dijital basınç göstergesi 
braket montaj tarafında l l l

n ITV Modeli

VEX130 VEX150 VEX170 VEX190

—
ITV1000 serisi l
ITV2000 serisi l l

1 ITV3000 serisi l
2 ITV4000 serisi l

p Monitor çıkış

1 Analog giriş - DC 1 ila 5 V

2 Anahtarlama çıkış - NPN çıkış

3 Anahtarlama çıkış - PNP çıkış

4 Analog çıkış - DC 4 ila 20 mA (NPN tip)

— Monitor çıkışsız (önayarlı giriş tip)

o Giriş sinyalleri

0 Akım 4 ila 20 mA (NPN tip)

1 Akım 0 ila 20 mA (NPN tip)

2 Voltaj 0 ila 5 VDC

3 Voltaj 0 ila 10 VDC

40 Önayarlı giriş tip (ortak negatif)

52 16 noktalı önayar girişli (anahtarlama çıkışı /NPN çıkış)

53 16 noktalı önayar girişli (anahtarlama çıkışı /PNP çıkış)

CC CC-Link

DE DeviceNet

PR PROFIBUS DP

RC RS-232C iletişim

1)  IO-Link uyumlu versiyonu da mevcuttur. Detaylı bilgi için satış 
mühendislerimize danışınız.

k Port ölçüleri (P, A portları)

04 1/2”

06 3/4”

10 1”

12 1 1/4”

14 1 1/2”

20 2”

j Gövde boyutu

3
5
7
9

q Kablo bağlantı tipi

S Düz tip 3 m

L Dirsek tip 3 m

N Kablo bağlantısız

l Diş tipi

— Rc

T NPTF

F G

N NPT

m Seçenek (paket dahilinde)

— Opsiyonsuz

B Braketli

P 3(R) portu için tıpa

V Valf

* Birden fazla seçenek belirlerken,
sembolleri alfabetik olarak sıralayınız.

00VEX1 X115-Q
j k l m n o p q r s

FAQ

Teknik bilgiler

3(R)
1(P)2(A)
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Özellikler

Akış karakteristikleri

VEX130 VEX150 VEX170 VEX190

Pilot tip Dahili

Besleme basıncı (ayar basıncı) +0.1 MPa to 1 MPa

Ayar basıncı 0.01 to 0.9 MPa

Güç kaynağı voltajı 24 VDC ±10 %

Akım tüketimi (24VDC) <0.12 A

Elektro-pnömatik regülatör
ITV105 — —

— ITV205

Giriş sinyali (iç direnç)

Akım tipli 4-20 mADC, 0-20 mADC (250 kΩ) 1)

Voltaj tipli 0-5 VDC, 0-10 VDC (6.5 kΩ)

Önayar girişli 4 noktalı (negatif ortak), 16 noktalı (ortak kutupsuz)

Dijital girişli 10 bit (4.7 kΩ)

Doğrusallık tam ayar aralığı ± %1 veya daha az

Histerezis tam ayar aralığı  %0,5 veya daha az

Tekrarlanabilirlik tam ayar aralığı ± %0,5 veya daha az

Hassasiyet tam ayar aralığı %0,2 veya daha az

Ortam ve akış sıcaklığı 0'dan 50 °C'ye kadar

Basınç göstergesi
Doğruluk tam ayar aralığı ±%2 veya daha az

Minimum birim 0.001 MPa, 0.01 kgf/cm2, 0.01 bar, 1 PSI, 1kPa

Koruma sınıfı Ana ünite: IP65, kablo bağlantı kısmı: IP67

1) Aşırı akım bulunmayan durum için değer
2) Örnek değer, garanti edilmez.
3) Kullanmadan önce, www.smc.eu sitesinden, ITV kataloğundan belirli ürün önlemlerini okuduğunuzdan emin olun. 

Part numarası Bağlantı Bağlantı tipi Uzunluk [m]

P398020-500-3 Güç beslemesi M12, 4 pinli
3

P398020-502-3 Giriş sinyali M12, 5 pinli

 (L/dak)
Hava akışı (Azaltılmış besleme basıncı)Egzoz tahliye

 (L/dak)
Hava akışı (Azaltılmış besleme basıncı)Egzoz tahliye

 (L/dak)
Hava akışı (Azaltılmış besleme basıncı)Egzoz tahliye

 (L/dak)
Hava akışı (Azaltılmış besleme basıncı)Egzoz tahliye

VEX130 VEX170

VEX150 VEX190

Port 2 (A) basınç [MPa]     Port 1 (P) basınç 1.0 MPa Port 2 (A) basınç [MPa]     Port 1 (P) basınç 1.0 MPa

Port 2 (A) basınç [MPa]     Port 1 (P) basınç 1.0 MPa Port 2 (A) basınç [MPa]     Port 1 (P) basınç 1.0 MPa

Kablo bağlantıları
Lütfen kabloyu ayrıca sipariş edin.
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Stand-by valve
VEX-X115 Serisi

FAQ

Ölçüler

VEX130

VEX150
ITV 1000 type

P1

P
R

A

(Montaj için braket)

Basınç manometresi (seçeneği)
(G36-10-01 montajlı örneği)

4 x M5 x 0.8
(Braket montajı için)

Ayar kısmı

60.0
28.0

55
.8

22
.5

52.0

50.0
(88.0)
(100.0)

30.0

(2
0.

0)

20
.0

(6.0)

78
.1

(6
0.

0)

16
.830

.8
(1

0.
0)15.0 9.5

33.5

9.5 15.0

36
.8

50.0

85
.0

10
.8

17
3.

9

13.5
50.0

11
1.

6

10
3.

1

Braket
(Seçenek)

Rc1/8
(Egzoz port)G1/8

(Pilot portu)

Elektro-pnömatik regülatör
ITV1050-0 1 -X26

M12x1 Kablo bağlantısı
vidalı soket tip

G1/2
[Port 1(P), 3(R), 2(A)]

F

F

P1
P2

A

R

P

45
.0

10
7.

0

80.035.0
70.0

12.5

26
.0

70
.0

60.0

47
.0

R10.0(Derinlik 1.5)

13.5

14
0.

5

13
2.

0

12.5
50.0

10
.8

85
.0

20
2.

8

50.0

Elektro-pnömatik regülatör
ITV1050- 1 -X26

Digital pressure display
M12x1 Kablo bağlantısı 

vidalı soket tip

2 x M6 x x1 x 9
Braket için

Rc1/8
EXH. Port

G1/2
[1(P), 2(A), 3(R) Port]

M3 x 0.5
(Pilot EXH.)

Ana valf

Ayar kısmı

G1/8
(Pilot portu)



6

VEX150
ITV 2000 type

VEX170

F

F

P1
P2

A

R

P

45
.0

10
7.

0

80.035.0

13
9.

5

10
.812.5

50.0

70.0

12.5

92
.9

21
0.

7
26

.0
70

.0

60.0

47
.0

12
6.

0

10.0
50.0

R10.0(Depth 1.5)

Elektro-pnömatik regülatör
ITV2050- 2 -X26

Dijital basınç göstergesiM12x1 Kablo bağlantısı
vidalı soket tip

2 x M6 x x1 x 9
Braket için

Rc1/4
EXH. Port

G1/2
[1(P), 2(A), 3(R) Port]

M5 x 0.8
(Pilot EXH.)

Ana valf

Ayar kısmı

G1/8
(Pilot portu)

F

F

100.0
(120.0)
(136.0)

(4
9.

0)
51

.0

12
3.

0

30
.0

82
.0

45.0

(95.0)

12.5

90.0

(3
2.

0)

15
5.

5

10.0
50.0

22
6.

7

14
2.

0

12.5
50.0

10
.8

92
.9

R10.0
(Derinlik 1.5)

G1/4
(P1 Pilot portu)
For VEX1701

Elektro-pnömatik regülatör
ITV2050- 2 -X26

Dijital basınç göstergesi

3-G11/4

1, 2, 3 Port
(P, A, R Port)

M5 x 0.8
(Pilot EXH.)

Ana valf

(Braket)

(4-M5 x 0.8)

Ayar kısmı
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Stand-by valve
VEX-X115 Serisi

VEX190

Enerji 
Tasarrufuyla 

Alakalı 
Ürünler

Otomatik kaçak denetleme 
sistemi
ALDS Serisi

Kaçaklarınızı tespit edin ve 
bulun.

Dijital akış anahtarı
PF3A & PFMC Serisi

Ana hat tüketimini izleyin.

Debi arttırıcı
ZH-X185 Serisi

Üfleme debinizi yükseltin.

Enerji tasarruflu hız ayar 
valfleri
AS-R/AS-Q Serisi

Silindirin iş yapmayan 
dönüş taradında basıncı 
azaltarak tasarruf sağlayın.

Basınç yükseltici regülatör
VBA Serisi

Gereken noktalarda basıncı 
arttırın.

Enerji Tasarruflu Vakum 
Üreteci
ZK2 Serisi

Vakum üretin ve minimum 
besleme havasıyla koruyun.

P1
P2

P

R

A
F

120.0

49
.4

98.0

60
.0

19
.4

82
.4

33.0

92
.9

10
.8

16
3.

4

27
8.

1

20
6.

9

8.0

22.0

19
3.

4

18.0

99
.4

115.0
15.0

50.0
12.5

50.0

Ø 20.0

(Derinlik 1.5)

Elektro-pnömatik regülatör
ITV2050- 2 -X26

Dijital basınç göstergesi
M12x1 Kablo bağlantısı 

vidalı soket tip

Rc1/4
EXH. Port

4 x M6 x 1 x 12
Braket için

G1-1/2
[1(P), 2(A) Port]

G2
[3(R) Port]

M5 x 0.8
(Pilot EXH.)

Ana valf

Ayar kısmı

G1/4
(Pilot portu)
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