




"İnovasyon, lider ile takipçisini birbirinden ayırır."
Apple'ın kurucusu, Steve Jobs

SMC'de inovasyon (yenilik) işimizin temelidir ve önde gelen dergilerden Forbes, son 
üç yıldır SMC'yi dünyanın en yenilikçi 100 şirketten biri olarak göstermektedir.

Kurulduğu 1959 yılından bu yana SMC, dünyanın lider pnömatik ekipmanları 
tedarikçisi haline gelmek için sektörüne öncülük etmiştir. Başarımızın kaynağı; 
en iyi araştırma, geliştirme mühendislerine bünyemizde yer vererek, yeni ürün 
gelişimine sürekli olarak yatırım yaparak, sürdürülebilir rekabet ortamı yaratarak 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler sunan müşteri odaklı çalışmalarımızdır.

Müşterilerimize en iyi hizmetleri sağlamak için sahip olduğumuz yenilikçi ruh ve 
arzu, ürün yelpazemizi pnömatik ekipmanların ötesine geçirerek günümüzde bizi 
önde gelen otomasyon ekipmanları tedarikçisi haline getirdi. SMC olarak sizin 
güvendiğiniz tek ve küresel ortak olma isteğimizi ön plana çıkardı.

İnovasyon bizi ileri götürür; fakat çalışanlarımız olmadan anlam ifade etmez. Herkes 
için çözümler sağlıyoruz. Gelişen teknolojinin avantajlarına rağmen, kişisel iletişimin 
başarı ve sürdürülebilirlik adına önemli olduğuna inanıyoruz. Müşterilerimizin 
beklentilerini karşılamak için kararlıyız ve bunu birinci sınıf teknik destek ile 
sağlıyoruz.

Otomasyon ihtiyaçları için çözümler bulmak genellikle karmaşık olabilir; Sektörünüzde 
liderliğinizi perçinlemenize yardımcı olmak, ihtiyacınız olan tüm desteği sağlamak 
için bizi ekibinizin bir parçası olarak görmenizi arzu ediyoruz.

Takip eden sayfalar; pnömatik ürün çeşitlerimiz için referans ürün kataloğunuz 
olacaktır. E3 Avrupa ürün kataloğu ayrıca otomasyon ihtiyaçlarınıza yönelik diğer 
çözümlerimizi de içerir. E3, uygulamanıza yönelik en iyi çözümü seçmenize yardımcı 
olacak detaylı teknik bilgiler içeren kapsamlı bir ürün seçme kılavuzudur.

Avrupa'nın en büyük tam eğitimli teknik satış gücü ve ayrıca özel Avrupa endüstri 
uzmanları ile SMC, işinizde hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.



Giriş

SMC – Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir tedarikçi
Pnömatikte dünya lideri olarak SMC'de müşterilerimize yüksek kaliteli pnömatik 
ürünlerde en geniş yelpazeyi sunabilmenin gururunu yaşıyoruz. Bazen otomasyon 
pnömatik olmayan çözümler gerektirir, bu nedenle SMC'de sürekli olarak müşterilerimizi 
ihtiyaçlarına yönelik memnun etmek üzere ürün yelpazemizi genişletmek için yıllarca 
ve sürekli olarak araştırmaları yıllarca ve sürekli olarak sürdürdük. Bu da, elektrikli 
İş elemanları, termo soğutucular, iyonizer/fan tip veya sıvı kontrol ekipmanları gibi 
ürünlerin geliştirilmesi ile sonuçlandı. Genel hedefimiz, müşterilerimize en üst düzeyde 
destek sunmak ve onların tek otomasyon tedarikçisi olmaktır.  Bu, SMC'nin 11.000 
temel model ve 620.000'den fazla varyasyondan oluşan etkileyici bir ürün yelpazesine 
sahip olması gerçeği ile desteklenmektedir.

SMC – Dünya çapında size destek olacak bir şirket

78 ülkede yer alan satış ofislerimiz ve Asya, ABD ve Avrupa'daki ana üretim ve depo 
tesislerimize ilave olarak yerel ürün kapasitemiz ile müşterilerimizi dünya çapında 
destekleyebilmekteyiz.

Avrupa'daki 29 ülkede iştiraklerimiz, Almanya, İtalya ve İngiltere'de ana üretim 
tesislerimiz, Antwerp'te Orta Avrupa Depomuz, ayrıca hem Almanya hem de İngiltere'de 
özel Teknik Merkezimiz bulunmaktadır.

İster bir makine üreticisi ister son kullanıcı olun, yüksek eğitimli uzman ekibimiz 
sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için hazırdır.

SMC – Hızlı teslimata kendini adamış bir şirket
2004 yılındaki açılışından bu yana Avrupa Merkez Depomuz, müşterilerimizin standart 
ürün ihtiyaçlarını hızlı teslimat ile karşılamak için genişlemekte ve kendini adapte 
etmektedir.

Antwerp'te yer alan Avrupa Merkez Depomuzun genişletilmiş yeni 24000m2'lik alanı, 
müşterilerimizin stok seviyelerini yüksek tutma gereksinimini ortadan kaldırmakta ve 
acil durumlarda etkin yanıt vermektedir.

SMC’nin Hızlandırılmış teslimat hizmeti sayesinde 30.000'in üzerinde ürün, mesafeye 
bağlı olarak 24 ila 48 saat arasında teslim edilebilmektedir. Ayrıca bu amaçla E3, 
mevcut her seri için stok bilgilerini göstermektedir.

SMC – Üretim Kapasiteleri

2012 Ekim ayında ISO ve ISO olmayan silindirlerin üretimine yönelik dördüncü SMC 
Avrupa Üretim Merkezimizi Çek Cumhuriyeti'nde faaliyete geçirdik. Bu son yatırımımız, 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve verimli şekilde karşılamaya yönelik SMC'nin 
kapasitesini kanıtlamaktadır.

Üretim merkezi SMC'nin Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'da bulunan mevcut yerel 
fabrikaların kapasitelerini güçlendirmektedir.

SMC; standart, yarı standart ve özel çözümler için her zaman yanınızda
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SMC – En üst seviyede teknik destek sağlayan bir 
şirket

Müşterilerimize en üst seviyede teknik destek sunmanın somut iş faydalarını 
bilmekteyiz. Personelin yoğun şekilde eğitimine yatırım yaparak, dünyadaki en bilgili 
otomasyon uzmanlarından bazılarına sahibiz.

1.400'ün üzerinde işine kendini adayan Ar-Ge personelimiz ve buna ilave olarak 
tüm alt kuruluşlarımızda teknik uzmanlar tarafından desteklenen son derece eğitimli 
5.800 satış mühendisimiz ile müşterilerimize üst seviyede teknik destek sağlıyoruz ve 
kıskanılacak bir üne sahibiz.

Enerji Tasarrufu –  SMC Enerji Tasarrufu 
Çözümleri ile rekabette avantaj kazanın

SMC'de, bugünün zorlu şartlarında rekabet gücünü artırma yollarından birinin maliyet 
tasarrufu olduğunu biliyoruz!

Uzman SMC ekibi tarafından yürütülen Enerji Tasarrufu Denetimleri, yanlış sistem 
tasarımları ve yetersiz bakım çalışması sonucunda oluşan basınçlı hava kaçaklarının 
üretim maliyetlerinde %20'ye varan önemli bir artışa neden olduğunu göstermiştir. 

Bu da, çevreye her yıl salınan 55 milyon ton sera gazına yani CO2'ye eşittir.

İşletmeniz, denetimlerimizi ya da sadece Enerji Tasarrufu çözümlerimizi bile 
uygulayarak kolaylıkla enerji ve para tasarrufu yapmaya başlayabilir.

Makine güvenliği – ISO13849-1

Yeni (MD) 2006/42/EC Makine Direktifinin uygulamaya konulmasının ardından Avrupa 
ve dünya çapındaki makine tasarımcılarımız şimdi yeni güvenlik gereksinimlerine ve 
standartlara uyum sağlama gayreti içerisindeler.

EN ISO 13849-1 ve EN 62061, emniyetli sistem tasarımına atıfta bulunmakta ve 2012 
yılının başından bu yana yalnızca MD ile uygunluk karinesi veren standartlardır.  AB 
Direktifleri düzenli olarak gözden geçirilmekte ve AB Resmi Gazetesinde yer alan en 
son standartlar takip edilmektedir.

SMC olarak kontrol sistemlerinde sağlık ve güvenliğe yönelik bileşenler sağlamanın 
önemini bilmekteyiz, bu nedenle güvenlik sizin için önemli bir husus ise son teknoloji 
emniyet sistemi valfleri sağlayabilmekteyiz.

SMC – uzmanlarımız mümkün olan en iyi teknik çözümü sağlamak için her zaman yanınızdadır



Giriş

SMC – pek çok endüstriye dost

SMC olarak, farklı çözümler gerektiren farklı endüstrileri tanıyarak ve dünyanın lider 
pnömatik tedarikçisi olarak yerimizi sabitledik.  Bu nedenle özel çözümlere ve aşağıda 
yer alan farklı önemli endüstrileri destekleyecek uzman ekibe sahibiz:
•Otomotiv • Elektronik • Sağlık (Tıp) • Gıda • Fotovoltaik • İçecek • Aperatif, ikramlık 
gıda • Matbaa • Selüloz ve Kağıt • Peynir • Bira • Maden işleme ve taşocakçılığı.
Yıllar boyunca bu sektör odaklı ürün geliştirme çalışmalarından elde ettiğimiz 
kazanımları değerlendirdik ve dünya genelinde çok daha fazla otomasyon 
uygulamasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli teknolojiyle birleştirdik. 

SMC, Forbes tarafından en inovatif (yenilikçi) 100 
şirketten biri olarak bir kez daha taçlandırmıştır 

İnovasyon, işimizin merkezinde yer almaktadır ve iki yıl üst üste dünyanın önde gelen 
dergilerinden Forbes tarafından iki yıl üst üste "Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden 
Biri" olarak seçildik. Bundan gurur duymaktayız ve Ar-Ge departmanımıza 2013 yılı 
boyunca %2 oranında bir artışla 144 milyon Euro yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu da 
müşterilerimizin 1,400 mühendislik Ar-Ge ekibimizden, gelecek 12 ay içerisinde 40 
yeni ürün bekleyebilecekleri anlamına gelmektedir.

SMC, müşteri hizmetleri, ürün ve dağıtım 
konusunda birinci kaliteyi sunar

SMC olarak, çok iyi bir müşteri deneyimi sunmak ve yakın çalışma ilişkileri oluşturmaya 
dayalı küresel bir işletme oluşturmak konusunda kararlıyız. Dünya çapında en kapasiteli 
personeli işe alma ve geliştirme konusunda yatırım yapmakta, farklı sektörlerdeki 
müşterilerin en iyi teknolojik çözümlerden yararlanabilmeleri için bilgi paylaşımında 
bulunmaktayız ve ürünlerimizi sorun yaşamadan hızlı, etkili şekilde ulaştırmamızı 
sağlayan bir altyapıya sahibiz.

SMC –  Atık Enerji ve çevresel etkilerini azaltmaya 
kendini adayan bir şirket
Yakıt giderlerinin artmasından ve dünya çapında çevresel yönetmelikleri karşılamanın 
işletme için temel bir zorluk olmasından dolayı SMC, müşterilerinin bu konularla baş 
etmelerine yardımcı olmaya kararlıdır. Ar-Ge ekibimiz, üretim tesislerinde ve üretim 
uygulamalarındaki enerji atığı miktarını düşüren enerji çözümleri ve önlemlerini hızlı 
bir şekilde geliştirmek için yorulmaksızın çalışmaktadır.

Buna karşılık bu gelişmeler, müşterilerimizin karbon salınımlarını azaltmaya ve 
gezegenimizin azalan enerji kaynaklarını korumaya, üretim maliyetlerini aşağı 
çekmeye de yardımcı olmaktadır.

Ayrıca, kendi tavsiyelerimizi kendimiz de uygulamaktayız ve tüm iştiraklerimiz 
Uluslararası Çevre Yönetimi Sistemi olan ISO 14001'e göre hareket etmektedir. 
Üretim esnasında oluşacak maddelerin çevreye zarar vermesini engellemek, SMC'nin 
değişmez bir prensibidir.

Forbes listesi 2012 - SMC en yenilikçi 100 şirketten biri olarak bir kez daha taçlandırılmıştır



Genel Bilgiler

Bu katalogda yer alan çizimler ISO 5454-2 uyarınca İLK AÇI (Avrupa) projeksiyonuyla gösterilmektedir. 
İLK AÇI ve ÜÇÜNCÜ AÇI projeksiyonlarının karşılaştırması için lütfen aşağıdaki şemalara bakınız.

b

(c)

a

e

d

f

ÜÇÜNCÜ AÇI PROJEKSİYONU
REF: ISO5456-2

İLK AÇI PROJEKSİYONU
REF: ISO5454-2

b

(c)

a

e

d

f

Katalogta boyutsal bilgiler, arkada kalan, görünmeyen detaylar gösterilmemektedir.

Bu katalogda kullanıldığı gibi.

(a)

(e)

(d)

(b)

(c)

(f)

(a)

(e)

(d)

(b)

(c)

(f)

Çizim Projeksiyonu



Genel Bilgiler

Vida Dişi Tanımları

     Tanım     Sivri uçlu ya da paralel      Not

 G Paralel Bu katalogda kullanıldığı gibi.

 Rc Konik SMC ürünlerinde de yaygındır. ISO 7/1'de tanımlanmıştır

 BSP Paralel  BS84'ün artık kullanılmayan tanımı. Onun yerine G kullanın.

 BSPT Konik  BS21'in artık kullanılmayan tanımı. Onun yerine Rc kullanın.

NPT Konik

 Rp Paralel  ISO 7/1'de tanımlanmıştır

SMC ekipmanında kullanılan bağlantı ve bağlantı vida dişlerinin tümü uluslararası standartlarda olup, metrik ve emperyal olmak 
üzere iki basit çeşidi vardır.

M3, M5 ve M6 metrik vida dişleri, standart hatve paralel biçimde kullanılır. Bir sızdırmazlık elemanı aracılığıyla sızıntıyı önlerler. 
Emperyal vida dişlerinin ölçüleri 1/16'dan 2”'a kadar, en çok 1/8” ile 1/2” aralığında değişmektedir.

Bu katalogda yer alan dişi dişler ISO 228 ile uyumlu, çoğunlukla bir conta aracılığıyla sızıntıyı önleyen G biçimli paralel vida 
dişleridir. SMC tarafından en çok kullanılan dişi diş biçimi konik Rc'dir.

Aşağıdaki listede en çok kullanılan dişi emperyal dişlerin tanımı ve notları yer almaktadır.

Basınç Ölçümü

MPa x10
2

Bar
kgf/cm

 10
0

x1000

kPa  6.9 PSI

x14.5

x 145

SI basınç birimi Pascal (Pa)'dır; bir Pascal, metrekare alanı başına bir Newton güç olarak tanımlanmaktadır.
Bu katalogdaki basınç değerleri Pascal kullanılarak gösterilmektedir.

Bir Pascal çok düşük bir basınç olduğu için birim normalde kilopascal (kPa) ya da megapascal (MPa) olarak alınmaktadır. 
1 MPa = 1000 kPa = 1,000,000 Pa

Vakum seviyeleri de normalde negatif kilopascal (-kPa) değerleriyle ölçülmektedir. Paskal olarak ölçülür.

SMC geçmişte kgf/cm2 veya bar kullanmıştır. Dönüşüm grafiği aşağıda gösterilmiştir. Bu halen yaygın olarak kullanılmakta olan 
Ibf/in2 (psi)’yi içermektedir.

Not: Kgf/cm2  ve psi içeren dönüşümler yaklaşık değerleridir, en fazla hata %2'yi geçmez.

Örnek: Endüstride sıklıkla kullanılan pnömatik 
basınç 0,5 Mpa’dır.
Bu da 5 bar, 500kPa, 5 kgf/cm2 (yaklaşık) veya 
72.5 psi’ye (yaklaşık) eşittir.

Amerikan standardı, farklı yan açılar nedeniyle Rc, BSP veya BSPT ile 
uyumlu değildir. SMC'den sipariş edilebilir, ancak AB'de yaygın 
değildir.
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Debi

∗ İlgili standartların, hesaplamaların ve test yöntemlerinin detayı bu kitabın arkasında bulunabilir.

Cv

x1000 (yaklaşık)

x18
S

Nl/dak

x5
5

Akış Karakteristiği ve Ölçümü

Ölçüm birimleri

Metrik diş tanımları

Çizimlerde veya ölçü tablolarında aksi belirtilmediği sürece bu katalogdaki tüm çizimler milimetre [mm] olarak ölçülendirilmiştir.

ISO 965-1: 1998 paragraf 5.2 uyarınca, ISO 724: 1993'e göre tüm metrik hatveli dişler adım ihmal edilerek gösterilir. 
Örneğin: M6 x 1.0 dişi M6 olarak gösterilecektir. 

Bazı durumlarda hassas metrik ya da standart dışı bağlantı kullanılmış ise adım da gösterilmektedir. 
Örneğin: M6 x 0.5 tam manasıyla M6 x 0.5 olarak gösterilecektir.
 

Bir valf ya da bağlantı noktasındaki akış, farklı uluslararası ve üretici standartlarına göre pek çok şekilde ifade edilmektedir. Pek 
çok ölçüm birimi kullanılmıştır. Ayrıca, izin verilen basınç kaybı, test yöntemi ve diğer varsayımlar farklı üreticiler arasında 
tutarlılık göstermemiştir.

Yaygın olarak kullanılan ölçüm birimleri Cv, litre/dakika (ANR) ve hava uygulamaları için etkin alandır (S). 
Buna ek olarak, Cv, Kv, kv ve Av sıvı uygulamalar için kullanılabilir.

ISO 6358: 1989 standardı pnömatik debiyi iletkenlik ve kritik basınç oranı C ve b ile tanımlamıştır. Bu ölçü bu katalogda yer alan 
pek çok pnömatik ürünü için kullanılmaktadır. 
Bu katalogda sıvılarla kullanılmak üzere tasarlanmış valfler için Cv ya da Av kullanılmıştır.

Debi birimleri arasında dönüştürme

Çoğu uygulama için, S (etkin alan), Cv ve nl/dak arasında yaklaşık bir dönüşüm aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir.
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5 yollu Bobinli Valfler........s.16

3 yollu Bobinli Valfler......s.19
Seri Haberleşme......s.21

Hava Uyarılı Valfler......s.22
Mekanik/Elle Kumandalı Valfler......s.24

Susturucular......s.25

İş Elemanları
Standart Pnömatik Silindirler......s.514

Kompakt Silindirler......s.516
Milsiz, Kızaklı, Yataklı Silindirler......s.518

Özel Silindirler......s.524
Döner İş Elemanları......s.529

Elektrikli İş Elemanları......s.531
Pnömatik tutucular......s.533

Otomatik Anahtar Seçim Kılavuzu......s.1025

Hava Hazırlayıcılar
Modüler Gruplar......s.1069

Hava Hazırlama Ekipmanları......s.1074

Enstrümantasyon
Sensörler, Anahtarlar......s.1290

İyonizerler......s.1294
Proses Valfleri......s.1295

Diğerleri
Güvenlik Talimatları/Genel Önlemler......s.1571

Akış Karakteristiği......s.1573
Uluslararası Standartlara Uygun SMC Ürünleri......s.1578

Alfabetik DİZİN......s.1581
SMC'nin Global Servis Ağı......s.1586
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Susturucular/Egzoz Filtreleri...s.25
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Ü
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Bobinli ValflerPnömatik 4/5 yollu

0.07

0,19 ila 0,71

0,12 ila 0,74

0,28 ila 1,6

0,25 ila 2

0,8 ila 2,2

0,13 ila 3

0,25 ila 0,8

1,4 ila 4,4

SQ

VQC

VQ

VFS

0,14 ila 0,57

0,18 ila 1,7

0,18 ila 0,6

0,4 ila 9

Yön Kontrol Valfleri

Seriler
A, B�E

Cv faktörü

Kullanılabilir silindir

ø 200ø 180ø160ø140ø125ø100ø80ø63ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø10ø6

VQD∗1

SQ

SYJ

SV

VQC

SY

VF

VQ

EVS

Pnömatik Silindirleri Çalıştırmak için Optimum Ölçü

∗1: Sadece tek bobin (S) ile mevcuttur.
∗2: Silindirin optimum ölçüsünün altında bile kullanılabilir.

VQ1000 VQ2000

VQ1000 VQ2000

EVS7-6 EVS7-8

VF1000 VF3000 VF5000

SV2000SV1000

SYJ3000 SYJ5000 SYJ7000

SQ1000 SQ2000

SQ1000 SQ2000

  VQD1000

SV4000SV3000

VFS3000VFS2000

SY3000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VFS1000 VFS6000VFS5000
VFS4000

Hız: 100  mm/s ya da daha az

SY5000

EVS7-10

EVS7-8  

SY3000   SY5000  
EVS7-6  EVS7-10EVS

SY

1,1 ila 4,0

0,6 ila 1,8

Ana valf 
sızdırmazlık 

yöntemi

Akış 
karakteristiği

(2 konumlu/ 
tek bobin)

Elastik 
sızdırmazlık 

Metal 
sızdırmazlık 

EVS7-6 EVS7-8

0.07

0,19 ila 0,71

0,12 ila 0,74

0,28 ila 1,6

0,25 ila 2

0,8 ila 2,2

0,13 ila 3

0,25 ila 0,8

SQ

VQC

VFS

0,14 ila 0,57

0,18 ila 1,7

0,4 ila 9

Seriler
A, B�E

Cv faktörü

Kullanılabilir silindir

ø180ø160ø140ø125ø100ø80ø63ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø10ø6

VQD*1

SQ

SYJ

SV

VQC

SY

VF

VQ

Pnömatik Silindirleri Çalıştırmak için Optimum Ölçü

*1: Sadece tek bobin (S) ile mevcuttur.
*2: Silindirin optimum ölçüsünün altında bile kullanılabilir.

VQ1000 VQ2000

VQ 0,8 ila 0,6 VQ1000 VQ2000

VF1000 VF3000 VF5000

SV2000SV1000

SYJ3000 SYJ5000 SYJ7000

SQ1000 SQ2000

SQ1000 SQ2000

 VQD1000

SV4000SV3000

VFS3000VFS2000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VFS1000 VFS6000
VFS5000

VFS4000

Hız: 300  mm/s ya da daha az

SY3000
SY5000

1,4 ila 4,4EVS EVS7-10

EVS7-8  

SY3000  
EVS7-6  EVS7-10EVS

SY

1,1 ila 4,0

0,6 ila 1,8

Bobinli ValflerPnömatik 4/5 yollu

Yön Kontrol Valfleri

SY5000

Ana valf 
sızdırmazlık 

yöntemi

Akış 
karakteristiği

(2 konumlu 
tek bobin)

Elastik 

sızdırmazlık 

Metal 

sızdırmazlık 

0,13 ila 3



Valfler 13

Ü
rü

n
 S

eç
im

 K
ıla
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zu

V
al

fl
er

EVS7-6 EVS7-8

0.07

0,19 ila 0,71

0,12 ila 0,74

0,28 ila 1,6

0,25 ila 2

0,8 ila 2,2

0,13 ila 3

0,25 ila 0,8

SQ

VQC

VFS

0,14 ila 0,57

0,18 ila 1,7

0,4 ila 9

Seriler
A, B�E

Cv faktörü

Kullanılabilir silindir

ø180ø160ø140ø125ø100ø80ø63ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø10ø6

VQD*1

SQ

SYJ

SV

VQC

SY

VF

VQ

Pnömatik Silindirleri Çalıştırmak için Optimum Ölçü

*1: Sadece tek bobin (S) ile mevcuttur.
*2: Silindirin optimum ölçüsünün altında bile kullanılabilir.

VQ1000 VQ2000

VQ 0,8 ila 0,6 VQ1000 VQ2000

VF1000 VF3000 VF5000

SV2000SV1000

SYJ3000 SYJ5000 SYJ7000

SQ1000 SQ2000

SQ1000 SQ2000

 VQD1000

SV4000SV3000

VFS3000VFS2000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VFS1000 VFS6000
VFS5000

VFS4000

Hız: 300  mm/s ya da daha az

SY3000
SY5000

1,4 ila 4,4EVS EVS7-10

EVS7-8  

SY3000  
EVS7-6  EVS7-10EVS

SY

1,1 ila 4,0

0,6 ila 1,8

Bobinli ValflerPnömatik 4/5 yollu

Yön Kontrol Valfleri

SY5000

Ana valf 
sızdırmazlık 

yöntemi

Akış 
karakteristiği

(2 konumlu 
tek bobin)

Elastik 

sızdırmazlık 

Metal 

sızdırmazlık 

0,13 ila 3



Valfler14

Ü
rü

n
 S

eçim
 K

ılavu
zu

V
alfler

0.07

0,19 ila 0,71

0,12 ila 0,74

0,28 ila 1,6

0,25 ila 2

0,8 ila 2,2

0,13 ila 3

0,25 ila 0,8

SQ

VQC

VQ

VFS

0,14 ila 0,57

0,18 ila 1,7

0,18 ila 0,6

0,4 ila 9

Seriler
A, B�E

Cv faktörü

Kullanılabilir silindir

ø180ø160ø140ø125ø100ø80ø63ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø10ø6

VQD*1

SQ

SYJ

SV

VQC

SY

VF

VQ

Pnömatik Silindirleri Çalıştırmak için Optimum Ölçü

*1: Sadece tek bobin (S) ile mevcuttur.
*2: Silindirin optimum ölçüsünün altında bile kullanılabilir.

VQ1000 VQ2000

VQ1000 VQ2000

VF3000VF1000 VF3000 VF5000VF5000

SV2000SV1000

SYJ5000 SYJ7000

SQ1000 SQ2000

SQ1000 SQ2000

 VQD1000

SV4000SV3000

VFS3000VFS2000

SY5000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VFS1000 VFS6000
VFS5000

VFS4000

Hız: 500  mm/s ya da daha az

SYJ3000

SY3000

1,4 ila 4,4EVS EVS7-6 EVS7-8
EVS7-10

EVS

SY

1,1 ila 4,0

0,6 ila 1,8 SY5000  
EVS7-8   

EVS7-10

Bobinli ValflerPnömatik 4/5 yollu

Yön Kontrol Valfleri

SY3000   
EVS7-6  

Ana valf 
sızdırmazlık 

yöntemi

Akış 
karakteristiği 

(2 konumlu 
tek bobin)

Elastik 

sızdırmazlık 

Metal 

sızdırmazlık 

SY3000

SY5000

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

VQC1000

VQC2000

VQC4000

32

32

24

0.6

0,4 (standart)

1,0 (standart)

 IP67

IP67

IP67

0.19

0.17

0.35

0.18

0.21

0.18

0.30

0.30

0.38

1.6 

3.6 

1.1 

2.4 

4.3

7 

1.0 

3.2 

7.3

Seriler
Koruma

sınıfı Standartlar
Akış karakteristiği (4/2→5/3)

C [dm3/(s·bar)] b

Kullanılabilir Valf Serisi

Q [l/min]
(ANR)Not 2)

381

848

289

568

1036

1686

254

814

1958

Not 1) D-SUB iletişim soketli birimler için IP40'tır.
Not 2) Bu valfler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, 0.6 MPa (bağıl basınç) ve 0.1 MPa basınç düşümü ile oluşan 

standart koşullardaki debisini belirtir.

IP67

®

32

16

16

32

PROFINET

EtherCAT

EtherNet/IP™

PROFIBUS DP

DeviceNet™

CC-Bağlantısı

AS-Arabirim

CANOpen

CompoBus/CompoNet™

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

16/32

EX260

16 (toplam 64)

16 (toplam 64)

EX500

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

32

144

EX600

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

32

32

EX250

3000

5000

1000

2000

3000

4000

1000

2000

4000

SV

VQC

EX260

EX500

EX600 EX250

Endüstriyel Haberleşme Ağı Seçenekleri

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

IP67/65 özellikteki modeller

I/O ayrık tip I/O entegre tip

Sadece girişler

Sadece valf çıkışları

Va
lf ç

ıkı
ş s

ay
ısı

G
iri

ş 
sa

yı
sı

Valf çıkış sayısı

Giriş sayısı

SI ünitesi serisi

A
çı

k 
ağ

K
ul

la
nı

la
bi

lir
 v

al
f S

er
is

i

SY

Çoklu I/O'lu valf 
çıkışları

Girişlerle valf 
çıkışları

(Konnektörlü
modüler manifold)

Maksimum 
bobin 
sayısı

Güç tüketimi 
[W]

0.35 (standart) 
0.1 (güç 
tasarrufu 

devresiyle)

Gateway tipi
sadece valf çıkışları, 
sadece valf girişleri



Valfler 15

Ü
rü

n
 S

eç
im

 K
ıla

vu
zu

V
al

fl
er

0.07

0,19 ila 0,71

0,12 ila 0,74

0,28 ila 1,6

0,25 ila 2

0,8 ila 2,2

0,13 ila 3

0,25 ila 0,8

SQ

VQC

VQ

VFS

0,14 ila 0,57

0,18 ila 1,7

0,18 ila 0,6

0,4 ila 9

Seriler
A, B�E

Cv faktörü

Kullanılabilir silindir

ø180ø160ø140ø125ø100ø80ø63ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø10ø6

VQD*1

SQ

SYJ

SV

VQC

SY

VF

VQ

Pnömatik Silindirleri Çalıştırmak için Optimum Ölçü

*1: Sadece tek bobin (S) ile mevcuttur.
*2: Silindirin optimum ölçüsünün altında bile kullanılabilir.

VQ1000 VQ2000

VQ1000 VQ2000

VF3000VF1000 VF3000 VF5000VF5000

SV2000SV1000

SYJ5000 SYJ7000

SQ1000 SQ2000

SQ1000 SQ2000

 VQD1000

SV4000SV3000

VFS3000VFS2000

SY5000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VQC1000 VQC2000 VQC4000

VFS1000 VFS6000
VFS5000

VFS4000

Hız: 500  mm/s ya da daha az

SYJ3000

SY3000

1,4 ila 4,4EVS EVS7-6 EVS7-8
EVS7-10

EVS

SY

1,1 ila 4,0

0,6 ila 1,8 SY5000  
EVS7-8   

EVS7-10

Bobinli ValflerPnömatik 4/5 yollu

Yön Kontrol Valfleri

SY3000   
EVS7-6  

Ana valf 
sızdırmazlık 

yöntemi

Akış 
karakteristiği 

(2 konumlu 
tek bobin)

Elastik 

sızdırmazlık 

Metal 

sızdırmazlık 

SY3000

SY5000

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

VQC1000

VQC2000

VQC4000

32

32

24

0.6

0,4 (standart)

1,0 (standart)

 IP67

IP67

IP67

0.19

0.17

0.35

0.18

0.21

0.18

0.30

0.30

0.38

1.6 

3.6 

1.1 

2.4 

4.3

7 

1.0 

3.2 

7.3

Seriler
Koruma

sınıfı Standartlar
Akış karakteristiği (4/2→5/3)

C [dm3/(s·bar)] b

Kullanılabilir Valf Serisi

Q [l/min]
(ANR)Not 2)

381

848

289

568

1036

1686

254

814

1958

Not 1) D-SUB iletişim soketli birimler için IP40'tır.
Not 2) Bu valfler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, 0.6 MPa (bağıl basınç) ve 0.1 MPa basınç düşümü ile oluşan 

standart koşullardaki debisini belirtir.

IP67

®

32

16

16

32

PROFINET

EtherCAT

EtherNet/IP™

PROFIBUS DP

DeviceNet™

CC-Bağlantısı

AS-Arabirim

CANOpen

CompoBus/CompoNet™

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

16/32

EX260

16 (toplam 64)

16 (toplam 64)

EX500

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

32

144

EX600

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

32

32

EX250

3000

5000

1000

2000

3000

4000

1000

2000

4000

SV

VQC

EX260

EX500

EX600 EX250

Endüstriyel Haberleşme Ağı Seçenekleri

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

IP67/65 özellikteki modeller

I/O ayrık tip I/O entegre tip

Sadece girişler

Sadece valf çıkışları

Va
lf ç

ıkı
ş s

ay
ısı

G
iri

ş 
sa

yı
sı

Valf çıkış sayısı

Giriş sayısı

SI ünitesi serisi

A
çı

k 
ağ

K
ul

la
nı

la
bi

lir
 v

al
f S

er
is

i

SY

Çoklu I/O'lu valf 
çıkışları

Girişlerle valf 
çıkışları

(Konnektörlü
modüler manifold)

Maksimum 
bobin 
sayısı

Güç tüketimi 
[W]

0.35 (standart) 
0.1 (güç 
tasarrufu 

devresiyle)

Gateway tipi
sadece valf çıkışları, 
sadece valf girişleri
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V
alfler

5 yollu bobinli valf - Elastik sızdırmazlık/Gövdesinden bağlantılı, 
Kaset tipi, Tabandan monteli

129

26• Kablo özelliklerini gösteren bölüm.

Kablolar

Seriler

5 yollu bobinli valf - Elastik sızdırmazlık

29

Tip
Akış [Cv]

1 � 2 (P � A)
Bağlantı ölçüsü

• Tekli tabandan monteli
• Manifold 0.24~2.2

1/8, 1/4, 3/8,
1/2, ø3.2, 

ø4, ø6, ø8, 
ø10, ø12

2~20

5 yollu bobinli valf - Elastik sızdırmazlık/Metal sızdırmazlık

74
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Tekli tabandan monteli
• Manifold

4/5 yollu bobinli valf - Elastik sızdırmazlık 

160
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Tekli tabandan monteli
• Manifold

0.10~0.74 2~20

∗ Daha uzun manifold yapmak mümkündür, ancak her valfin kablolaması kurulum tablosunda 
belirtilmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen SMC ile iletişime geçiniz.

M3, M5,
1/8, 1/4, 

ø4, ø6, ø8

5 yollu Bobinli Valfler

0.21~1.04 ø2, ø3.2, ø4, 
ø6, ø8 2~24

0.53~3.6
1/8, 1/4, ø8, 

ø10, ø12 2~20

SY7000/9000

SV1000/2000/3000/4000

SY3000/5000

SYJ3000/5000/7000

Kablolar

Manifold 
istasyonu

Sayfa 
No.

• Gövdeden dişli bağlantılı
• Tekli tabandan monteli
• Manifold

SJ2000/3000
4 Yollu Bobinli Valf - Kaset Tipi Manifold

0.04~0.12 M3, M5
ø2, ø4, ø6 2~32

S0700
5 yollu Bobinli Valf

0.09 ~ 0.11 M3, M5 
ø2, ø3.2, ø4 1~24

• Kaset Tip 
Manifold

• Tabandan monteli
• Manifold

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



5 Yollu Bobinli Valfler 17
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Seriler

5 yollu bobinli valfler - Elastik sızdırmazlık/Metal sızdırmazlık 

221

Tip
Akış [Cv]

1 � 2 (P � A)
Bağlantı ölçüsü

• Manifold 0.16~2.1 M5, ø4,
ø6, ø8 1~12

5 yollu bobinli valfler - Elastik sızdırmazlık/Metal sızdırmazlık/
Metal sızdırmazlık

• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold

0.14~0.56 M5, ø4
ø6, ø8 1~12

5 yollu bobinli valfler - Elastik sızdırmazlık/Metal sızdırmazlık 

• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold

4 yollu doğrudan uyarılı popet bobinli valf - Elastik sızdırmazlık

275
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Tekli tabandan monteli
• Manifold

0.05~0.07 M5 1~20

5 yollu Bobinli Valfler

5 yollu bobinli valfler - Elastik sızdırmazlık 

192
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Tekli tabandan monteli
• Manifold

0.13~2.7 M5, 1/8, 1/4,
3/8, 1/2 2~20

267

253

M5, ø4
ø6, ø8

1~120.07~0.80

5 yollu bobinli valfler - Elastik sızdırmazlık/Metal sızdırmazlık

239• Manifold 1.5~1.9 ø8, ø10, ø12,
1/4, 3/8

1~16

VQC1000/2000

SQ1000/2000

VQ1000/2000

VQD1000

VF1000/3000/5000

VQC4000

Manifold 
istasyonu ∗

Sayfa 
No.

5 Yollu Hava Uyarılı Valf/Doğrudan Popet - Elastik sızdırmazlık 

0.09 ~ 0.19 M5, 1/8 1~20

VK3000

• Gövdeden dişli bağlantılı
• Tabandan monteli
• Manifold

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno
matik.com.tr
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Seriler Tip
Akış [Cv]

1 → 2 (P → A)
Bağlantı ölçüsü

EVS7-6/7-8/7-10
M12 konnektörlü ISO bobinli valf - Elastik sızdırmazlık/
Metal sızdırmazlık 

3240.9~4.0 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1 1~10

• Valf
• Tekli tabandan monteli
• Manifold

5 Yollu ISO Bobinli Valfler

Manifold 
istasyonu ∗

Sayfa 
No.

Seriler Tip
Akış [Cv]

1 → 2 (P → A)
Bağlantı ölçüsü

5 yollu Bobinli Valfler

5 yollu pilot uyarılı valf - Metal sızdırmazlık 

279
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Tabandan monteli
• Manifold

0.38~6.8 1/8, 1/4, 3/8,
1/2, 3/4, 1 2~16

VFS1000 ~ 6000

Manifold 
istasyonu ∗

Sayfa 
No.

5 yollu pilot uyarılı valf - Elastik sızdırmazlık/Metal sızdırmazlık 

• Gövdeden dişli bağlantılı
• Tabandan monteli
• Manifold

0.13 ~ 0.82
M5, 1/4

 ø3.2, ø4, ø6,
ø8, ø10

2~20

VQZ1000/2000/3000

5 yollu pilot uyarılı valf - Elastik sızdırmazlık 

• Tabandan monteli
• Manifold

0.21 ~ 9.3
1/8, 1/4, 3/8,

1/2, 3/4, 1, ø6,
 ø8, ø10

2~15

VFR2000 ~ 6000

VQ7-6/7-8
ISO bobinli valf - Elastik sızdırmazlık elemanı/Metal sızdırmazlık

• ISO5599/1
 ölçüleri: 1 ve 2
• Tekli tabandan monteli
• Manifold

0.9~3.3 1/4, 3/8, 1/2 1~10

EVS1-01/1-02
M8 ve M12 konnektörlü ISO bobinli valf - Elastik sızdırmazlık/
Metal sızdırmazlık 

0.60~1.0 ∗∗

VP7-6/7-8
ISO bobinli valf - Elastik sızdırmazlık 

1.1~3.3 1/4, 3/8, 1/2 1~10

1/8, 1/4

• ISO15407-1
 ebatları: 1 ve 2
• Tekli tabandan monteli
• Manifold ∗∗

• ISO5599/1
 ölçüleri: 1 ve 2
• Tekli tabandan monteli
• Manifold

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno
matik.com.tr

* Daha uzun manifold yapmak mümkündür, ancak her istasyonun kablolaması kurulum tablosunda 
belirtilmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen SMC ile iletişime geçiniz.

** EVS1 serisi valflere yönelik manifoldlar piyasada satılmakta olduğundan, SMC bu manifoldları 
sağlamamaktadır.

Sitemizi 
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 3 Yollu Bobinli Valfler 19

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Seriler

3 yollu doğrudan uyarılı bobinli valf - Elastik sızdırmazlık 

337

Tip
Akış [Cv]

1 → 2 (P → A)
Bağlantı ölçüsü

• Tabandan monteli
• Manifold

0.0072~0.024 M5 100 kPa

3 yollu pilot uyarılı bobinli valf - Elastik sızdırmazlık 

352
• Tabandan monteli
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold

0.086~0.77
M3, M5
1/8, ø4
ø6, ø8

-100 kPa

3 yollu doğrudan uyarılı bobinli valf - Elastik sızdırmazlık 

3 yollu doğrudan uyarılı bobinli valf - Elastik sızdırmazlık 

372
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold 0.12~0.62 1/8, 1/4 -101,2 kPa

383
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold 1.4 1/4, 3/8 -101,2 kPa

3 yollu kompakt doğrudan uyarılı bobinli valf

342
• Tabandan monteli
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold

0.006~0.016 M3, M5
ø4, ø6 -101,2 kPa

3 yollu Bobinli Valfler

V100

SYJ300/500/700

VT307/317

S070

VT325

Vakum 
uygunluğu

Sayfa 
No.

VKF300
3 yollu doğrudan uyarılı doğrudan bobinli valf

• Gövdeden dişli bağlantılı
• Alt-plaka
• Manifold

0.13~0.15 M5, 1/8
ø4, ø6 -101,2 kPa

VK300
3 Yollu Doğrudan Uyarılı Popet Bobinli Valf - Elastik Sızdırmazlık

 0.10 ~ 0.19 M5, 1/8
ø4, ø6 -101,2 kPa

• Tabandan monteli
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
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Sitemizi 
ziyaret edin
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3 Yollu Bobinli Valfler20

V
alfler

Seri Haberleşme Sistemleri

EX250

Merkezi Olmayan Seri Haberleşme

Entegre Tip/Giriş/Çıkış İçin
Seriler Koruma sınıfı Kullanılabilir valfler

EX250 IP67

İletişim protokolü

DeviceNet™

PROFIBUS DP

CC-Link

AS-interface∗

CANOpen∗

EtherNet/IP™

EtherCat

PROFINET∗2

SY3000, 5000
SV1000, 2000, 3000
VQC1000, 2000, 4000

Seriler

EX500

Koruma sınıfı Kullanılabilir valflerİletişim protokolü

DeviceNet™

PROFIBUS DP

EtherNet/IP™

SY3000, 5000
SV1000, 2000, 3000, 4000
VQC1000, 2000, 4000

∗ Sadece EX250 ile uyumludur
∗1 EX260-SPR/5/6/7/8 (IP40)
∗2 Sadece EX260 ile uyumludur

EX600 IP67

EX600

EX500

EX260

EX260 IP67∗1
SY3000, 5000
SV1000, 2000, 3000
VQC1000, 2000, 4000

SY3000, 5000
SV1000, 2000, 3000
VQC1000, 2000, 4000

Sayfa No.

404

417

427

410

Sayfa No.

IP65 
(SI 

Üniteleri 
için IP67)

3 yollu bobinli valf 

397

3 yollu pilot uyarılı valf - Elastik sızdırmazlık 

386
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Tabandan monteli
• Manifold

0.80~3.6 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2

-100 kPa

• Gövdeden dişli bağlantılı
• Tabandan monteli
• Manifold

0.008~0.012 M3, M5 -100 kPa

SY100

VP300/500/700

VQZ100/200/300
3 Yollu Bobinli Valf - Elastik sızdırmazlık/Metal sızdırmazlık 

 0.17 ~ 1.3

M5, 1/8,
1/4, 3/8

 ø3.2, ø4, ø6,
ø8, ø10

-100 kPa
• Tabandan monteli
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold

VV061
Kompakt Doğrudan Uyarılan 3 Yollu Bobinli Valf

0.003 ~ 0.007
ø2 (otomatik bağlantı rakoru)

 ø4/ø2.5 (tırtıllı bağlantı eki)
-100 kPa• Manifold

VV100
3 yollu Bobinli Valfler

0.007 ø2, ø4, ø6 -100 kPa• Manifold

VZ100/300/500
3 yollu Bobinli Valfler - Elastik sızdırmazlık 

0.03 ~ 0.57 M5, 1/8, 1/4
ø6, ø8

-100 kPa
• Tabandan monteli
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold

VG342
3 Yollu pilot uyarılı popet bobinli valf - Elastik Sızdırmazlık 

• Gövdeden dişli bağlantılı 7.0~9.8 1/2, 3/4, 1 -101,2 kPa

Seriler Tip
Akış [Cv]

1 → 2 (P → A)
Bağlantı ölçüsü

3 yollu Bobinli Valfler

Vakum 
uygunluğu

Sayfa 
No.

Sitemizi 
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Seri Haberleşme Sistemleri 21

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Seri Haberleşme Sistemleri

EX250

Merkezi Olmayan Seri Haberleşme

Entegre Tip/Giriş/Çıkış İçin
Seriler Koruma sınıfı Kullanılabilir valfler

EX250 IP67

İletişim protokolü

DeviceNet™

PROFIBUS DP

CC-Link

AS-interface∗

CANOpen∗

EtherNet/IP™

EtherCat

PROFINET∗2

SY3000, 5000
SV1000, 2000, 3000
VQC1000, 2000, 4000

Seriler

EX500

Koruma sınıfı Kullanılabilir valflerİletişim protokolü

DeviceNet™

PROFIBUS DP

EtherNet/IP™

SY3000, 5000
SV1000, 2000, 3000, 4000
VQC1000, 2000, 4000

∗ Sadece EX250 ile uyumludur
∗1 EX260-SPR/5/6/7/8 (IP40)
∗2 Sadece EX260 ile uyumludur

EX600 IP67

EX600

EX500

EX260

EX260 IP67∗1
SY3000, 5000
SV1000, 2000, 3000
VQC1000, 2000, 4000

SY3000, 5000
SV1000, 2000, 3000
VQC1000, 2000, 4000

Sayfa No.

404

417

427

410

Sayfa No.

IP65 
(SI 

Üniteleri 
için IP67)

3 yollu bobinli valf 

397

3 yollu pilot uyarılı valf - Elastik sızdırmazlık 

386
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Tabandan monteli
• Manifold

0.80~3.6 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2

-100 kPa

• Gövdeden dişli bağlantılı
• Tabandan monteli
• Manifold

0.008~0.012 M3, M5 -100 kPa

SY100

VP300/500/700

VQZ100/200/300
3 Yollu Bobinli Valf - Elastik sızdırmazlık/Metal sızdırmazlık 

 0.17 ~ 1.3

M5, 1/8,
1/4, 3/8

 ø3.2, ø4, ø6,
ø8, ø10

-100 kPa
• Tabandan monteli
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold

VV061
Kompakt Doğrudan Uyarılan 3 Yollu Bobinli Valf

0.003 ~ 0.007
ø2 (otomatik bağlantı rakoru)

 ø4/ø2.5 (tırtıllı bağlantı eki)
-100 kPa• Manifold

VV100
3 yollu Bobinli Valfler

0.007 ø2, ø4, ø6 -100 kPa• Manifold

VZ100/300/500
3 yollu Bobinli Valfler - Elastik sızdırmazlık 

0.03 ~ 0.57 M5, 1/8, 1/4
ø6, ø8

-100 kPa
• Tabandan monteli
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold

VG342
3 Yollu pilot uyarılı popet bobinli valf - Elastik Sızdırmazlık 

• Gövdeden dişli bağlantılı 7.0~9.8 1/2, 3/4, 1 -101,2 kPa

Seriler Tip
Akış [Cv]

1 → 2 (P → A)
Bağlantı ölçüsü

3 yollu Bobinli Valfler

Vakum 
uygunluğu

Sayfa 
No.

Sitemizi 
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V
alfler

Hava Uyarılı Valfler

Seriler

SYA3000/5000/7000

5 Yollu Hava Uyarılı Valfler

438

Tip
Akış (Cv)

1 → 2 (P → A)
Bağlantı ölçüsü

• Tabandan monteli
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold

0.11~1.3
M5, 1/8, 1/4

ø4, ø6, ø8, ø10

VPA300/500/700

3 Yollu Hava Uyarılı Valfler

4520.8~3.7 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2

• Tabandan monteli
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold

Hava Uyarılı Valfler

Sayfa 
No.

5 
yollu 
valf

3 
yollu 
valf

VFA3000/5000

5 Yollu Hava Uyarılı Valfler

0.64~2.7
1/8, 1/4, 
3/8, 1/2

SYJA300/500/700

3 Yollu Hava Uyarılı Valfler

0.086~0.77
M3, M5
1/8, 1/4

• Gövdeden dişli bağlantılı
• Tekli tabandan monteli
• Manifold

• Gövdeden dişli bağlantılı
• Tekli tabandan monteli
• Manifold

5 
yollu 
valf

3 
yollu 
valf

SYJA3000/5000/7000

4/5 Yollu Hava Uyarılı Valfler

0.08 ~ 0.84 M3, M5 , 1/8, 1/4
ø4, ø6, ø8

4/5 
yollu 
valf

• Tabandan monteli
• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold

VTA301/315

3 Yollu Hava Uyarılı Valfler

0.16~0.39 1/8, 1/4

VGA342

3 Yollu Hava Uyarılı Valfler

7~9.8 1/2, 3/4, 1

• Gövdeden dişli bağlantılı
• Manifold

• Gövdeden dişli bağlantılı

3 
yollu 
valf

3 
yollu 
valf
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Seriler Tip Bağlantı ölçüsü

VM800
Ağır İş 3 Yollu Mekanik Valf

4786 1/8

VZM

5 Yollu Mekanik Valf

481

3 yollu, evrensel bağlantılı

VZM550: 5 yollu, elastik 
sızdırmazlık 
VZM450: 5 yollu, metal 
sızdırmazlık 

1/8

Mekanik Valfler

VM100/200/400
2/3 Yollu Mekanik Valf

461
2, 3 yollu, N.K.
(VM400: 3 yollu, N.K.)

VM100: 2.5
VM200: 19
VM400: 7

1/8,1/4,M5

Etkin alan 
[mm2]

Sayfa 
No.

VZ550: 10.8
VZ450: 9.9

VFM

5 Yollu Mekanik Valf

VFM350: 5 yollu, elastik 
sızdırmazlık
VFM250: 5 yollu, metal sürgü

EVFM350: 5
EVFM250: 5

EVFM350: 1/8
EVFM250: 1/4

Seriler Tip Bağlantı ölçüsü

VR1210F/1220F
Otomatik Rakorlu Veya Valf

4912.3~15.2
ø3.2, ø4, ø6,

ø8, ø10

VR1211F

Otomatik Rakorlu Ve Valfi

4931.5~2.6 ø3.2, ø4, ø6

Hat tipi/Otomatik rakorlu

Hat tipi/Otomatik rakorlu

Mantık Valfleri

Etkin alan 
[mm2]

Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin
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Mekanik Valfler / Mantık Valfleri 23

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
erSeriler Tip Bağlantı ölçüsü

VM800
Ağır İş 3 Yollu Mekanik Valf

4786 1/8

VZM

5 Yollu Mekanik Valf

481

3 yollu, evrensel bağlantılı

VZM550: 5 yollu, elastik 
sızdırmazlık 
VZM450: 5 yollu, metal 
sızdırmazlık 

1/8

Mekanik Valfler

VM100/200/400
2/3 Yollu Mekanik Valf

461
2, 3 yollu, N.K.
(VM400: 3 yollu, N.K.)

VM100: 2.5
VM200: 19
VM400: 7

1/8,1/4,M5

Etkin alan 
[mm2]

Sayfa 
No.

VZ550: 10.8
VZ450: 9.9

VFM

5 Yollu Mekanik Valf

VFM350: 5 yollu, elastik 
sızdırmazlık
VFM250: 5 yollu, metal sürgü

EVFM350: 5
EVFM250: 5

EVFM350: 1/8
EVFM250: 1/4

Seriler Tip Bağlantı ölçüsü

VR1210F/1220F
Otomatik Rakorlu Veya Valf

4912.3~15.2
ø3.2, ø4, ø6,

ø8, ø10

VR1211F

Otomatik Rakorlu Ve Valfi

4931.5~2.6 ø3.2, ø4, ø6

Hat tipi/Otomatik rakorlu

Hat tipi/Otomatik rakorlu

Mantık Valfleri

Etkin alan 
[mm2]

Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin
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V
alfler

El Kumandalı Valfler / Çoklu Regülatör Valfler

Seriler Tip Bağlantı ölçüsü

VHK

2, 3 Yollu Açma Kapama Valfi (Parmak Valf)

4952.0~17.5

VHS
 3 Yollu Açma-Kapama Valfi, Kalıntı Basınç Tahliyesi

49821~93 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

2, 3 yollu, Hat tipi

M5, 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2

ø4, ø6, ø8, ø10, 
ø12

3 yollu hava aç kapa valfi

Manuel (Elle Kumandalı Valfler)

Etkin alan 
[mm2]

Sayfa 
No.

VR51

VH

4 yollu kollu valf

4 yollu, dayanıklı yapı 7.5~194
1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 

1

Çift el kontrol valfi

Cv: 0.25 1/4, ø6
Güvenlik devreli 
ekipman: 
İki elle kullanım

Sayfa 
No.

Seriler

VEX1

Regülatör Valf

Tip Bağlantı ölçüsü

VEX3

3-konumlu güç valfi

Pilot kontrollü regülatör

Genel bağlantı, hava veya 
düşük vakum için uygun

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 
1 1/4, 2

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 
1/4, 1 1/2, 2

Çoklu Regülatör Valfler
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Seriler

AN Susturucu (reçine tip), Erkek Dişli

502

Tip Bağlantı ölçüsü

5~9030dB'ye kadar gürültü azaltımı M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Susturucular/Egzoz Filtreleri

Susturucu (reçine tipi), Otomatik Bağlantı Rakorları

5027~4130dB'ye kadar gürültü azaltımı ø6, ø1/4, ø8, ø10, ø3/8, ø12

Etkin alan 
[mm2]

Sayfa 
No.

AMP

 Temiz odalar için egzoz filtresi

15~55
Temiz odalarda kullanılabilen 
egzoz filtresi.
10 Sınıfına Eşdeğer.

AN/25

Susturucu, standart tip

35~960

ANA1/ANB1

Yüksek gürültü azaltıcı tip susturucu

AMC

 Egzoz filtresi (ayırıcı)

16~550

Erkek dişli:
3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2

Dişi diş:
1/4, 3/8, 1/2, 3/4

30dB'ye kadar gürültü azaltımı

M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1, 

1 1/4, 1 1/2, 2
ø6, 8, 10, 12 için gövde

Yüksek gürültü azaltımı 
(38dB'ye kadar) 10~610

Egzoz havasından yağı alır
sisin %99,9'u ayrıştırılır.

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 
1, 

1 1/4, 1 1/2, 2

1/4, 3/8, 1/2, 3/4
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İçerik - Susturucular 25

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Seriler

AN Susturucu (reçine tip), Erkek Dişli

502

Tip Bağlantı ölçüsü

5~9030dB'ye kadar gürültü azaltımı M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Susturucular/Egzoz Filtreleri

Susturucu (reçine tipi), Otomatik Bağlantı Rakorları

5027~4130dB'ye kadar gürültü azaltımı ø6, ø1/4, ø8, ø10, ø3/8, ø12

Etkin alan 
[mm2]

Sayfa 
No.

AMP

 Temiz odalar için egzoz filtresi

15~55
Temiz odalarda kullanılabilen 
egzoz filtresi.
10 Sınıfına Eşdeğer.

AN/25

Susturucu, standart tip

35~960

ANA1/ANB1

Yüksek gürültü azaltıcı tip susturucu

AMC

 Egzoz filtresi (ayırıcı)

16~550

Erkek dişli:
3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2

Dişi diş:
1/4, 3/8, 1/2, 3/4

30dB'ye kadar gürültü azaltımı

M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1, 

1 1/4, 1 1/2, 2
ø6, 8, 10, 12 için gövde

Yüksek gürültü azaltımı 
(38dB'ye kadar) 10~610

Egzoz havasından yağı alır
sisin %99,9'u ayrıştırılır.

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 
1, 

1 1/4, 1 1/2, 2

1/4, 3/8, 1/2, 3/4
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Kablolar26

V
alfler

Kablolar

Çok yönlü kablolar

D-SUB Bağlantı Kablosu

AXT100-DS25-        (MIL-C24308'e göre)
015
030
050

D-SUB konnektör kablo montajının siparişi manifoldlarla birlikte verilebilir. 
Nasıl Manifold Sipariş Edilir'e bakınız.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kablo
renk

Siyah

Kahverengi

Kırmızı 

Turuncu

Sarı

Pembe

Mavi

Mor

Gri

Beyaz

Beyaz

Sarı

Turuncu

Sarı

Pembe

Mavi

Mor

Gri

Turuncu

Kırmızı 

Kahverengi

Pembe

Gri

Siyah

Beyaz

Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok

Beyaz
Siyah
Siyah

Kırmızı 
Kırmızı 
Kırmızı 
Siyah
Siyah
Beyaz

Yok
Yok

Siyah
Beyaz
Beyaz

Kırmızı 
Kırmızı 
Beyaz

Yok

D-SUB Konnektör Kablo Grubu (Seçenek)

Bağlantı
no.

Nokta
işaretleme

GVVZS3000-21A- S (DIN47100'e göre)

Montaj No.

1m
3m
5m
8m

GVVZS3000-21A-1S
GVVZS3000-21A-2S
GVVZS3000-21A-3S
GVVZS3000-21A-4S

Bağlantı No. Kablo rengi Noktalı işaretleme

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Beyaz
Kahverengi

Yeşil
Sarı
Gri

Pembe
Mavi

Kırmızı
Siyah

Koyu mor
Gri

Kırmızı
Beyaz

Kahverengi

Beyaz
Sarı

Beyaz
Gri

Beyaz
Pembe
Beyaz

Kahverengi

Beyaz
Kahverengi

Beyaz

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pembe
Mavi
Yeşil
Yeşil
Sarı

Kahverengi
Gri

Kahverengi
Pembe

Kahverengi
Mavi
Mavi

Kırmızı
Kırmızı
Siyah

D-SUB konnektör kablo montajı

1
2
3
4

41
L

53

1- - - - - - - -13

14 - - - - - -25

20

Uygulanabilirlik:
SV1000/2000/3000/4000 • SY3000/5000 • VQC1000/2000/4000
SQ1000/2000 • VQ1000/2000 • VFS2000/3000

SMC valfler için kullanılan çok kutuplu bağlantı kabloları çeşitli seriler için ortaktır.

Montaj parça no. Not

1.5 m
3 m
5 m

AXT100-DS25-015
AXT100-DS25-030
AXT100-DS25-050

Kablo
0.3 mm2 x 25 kablo 
damarı
D.Ç. ø1.4

Mühür
(Uzunluk işareti)

Konnektör
DB-25SF-N

Soket tarafı

Terminal no.

≈ø10

47.04

55

16
44

8
(2

.4
)

L

1············13

14···············25

Enjeksiyon kapak
2 x M2.6 x 0.45

015

Not

Uygulanabilirlik:
VZ5000

D-SUB konnektör kablo 
grubunun terminal numarasına 
göre kablo rengi tablosu

∗ DIN47100'e uygun üretimli 
konnektör

Kablo 0.3 
mm2 x 25 
kablo 
damarı

Kablo 
uzunluğu (L)

Kablo 0.3 
mm2 x 25 
kablo 
damarı

Kablo 
uzunluğu (L)

Japon Havacılık 
Elektronik Sanayi, Ltd 
tarafından üretilmiştir.

D-SUB Konnektör Kablo 
Grubu Terminal No.

Uygulanabilirlik:
SV1000/2000/3000/4000 • SY3000/5000 
VQC1000/2000/4000 • VQ2000

26 pim Dairesel Bağlantı Kabloları

Yassı Şerit bağlantı Kabloları (MIL-C-83.503 uyarınca renk kodu )

015

AXT100-MC26-
015
030
050

1.5 m
3 m
5 m

Dairesel Konnektör kablo montajı

26P
AXT100-DS26-015
AXT100-DS26-030
AXT100-DS26-050

Montaj parça no.

ø30

L
60

Soket

Mühür
(Uzunluk)

Yaklaşık ø10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Siyah

Kahverengi

Kırmızı

Turuncu

Sarı

Pembe

Mavi

Mor

Gri

Beyaz

Beyaz

Sarı

Turuncu

Sarı

Pembe

Mavi

Mor

Gri

Turuncu

Kırmızı

Kahverengi

Pembe

Gri

Siyah

Beyaz

Beyaz

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Beyaz

Siyah

Siyah

Kırmızı

Kırmızı

Kırmızı

Siyah

Siyah

Beyaz

Yok

Yok

Siyah

Beyaz

Beyaz

Kırmızı

Kırmızı

Beyaz

Yok

Yok

26

25
24

23

22
21 20

19

18

17
16

15
14

13

12

11

10
9 8 7

6

5

4

3

2
1

M27 dişi vida dişleri

Terminal no.

Kullanılabilir Soketler

VVFS2000-30A-1
VVFS2000-30A-2

Montaj parça no. Kablo uzunluğu
1.5 m
3 m

VVFS2000-30A-3 5 m

Tamamlayıcı parçalar

24 kablo damarı x 0.75 mm2

Her Bağlantı Numarasının Kablo Rengi
Terminal no. 1

Turuncu Turuncu

—

2

Evet Evet Evet Evet Evet Evet

3
Siyah Siyah

—

4 5

—

6
Yeşil Yeşil Kırmızı Kırmızı Mavi Mavi Sarı Sarı

7

—

8 9

—

10 11

—

12
Kablo rengi
Noktalı işaretleme

Terminal no.
Kablo rengi
Noktalı işaretleme

23

Evet Evet Evet Evet Evet

Kahverengi Kahverengi Beyaz Beyaz Pembe Pembe Gri Gri Gökyüzü mavisi Gökyüzü mavisi Açık yeşil Açık yeşil

13

—

14 15

—

16 17

—

18 19

—

20 21

—

22 24

Evet—

VVFS2000-30A-
1
2
3

Konnektör bağlantı no.

Uygulanabilirlik:
VFS2000/3000

AXT100-FC
1
2
3

10
20
26

Yassı şerit kablo konnektör montajı
Montaj parça no.

1.5 m
3 m
5 m

26 pim 20 pim 10 pim
AXT100-FC26-1
AXT100-FC26-2
AXT100-FC26-3

AXT100-FC20-1
AXT100-FC20-2
AXT100-FC20-3

AXT100-FC10-1
AXT100-FC10-2
AXT100-FC10-3

6

(15.6)
L

Terminal no.
Kırmızı

28AWG

17
.2

 (
10

 p
im

)
30

 (
20

 p
im

)
37

,5
 (

26
 p

im
)

26
2

25
1

Uygulanabilirlik:
SV1000/2000/3000/4000 • SY3000/5000 • VQC1000/2000/4000

Not) Uygulanabilirlik:
 26 pim: SV • SY • VQC • SQ • VQ
 20 pim: SV • SY • VQC • SQ 
 10 pim: SV • SY

26P tip Dairesel konnektör kablo montajı manifoldlarla birlikte 
sipariş edilebilir. “Nasıl Manifold Sipariş Edilir” bölümüne bakınız.

Dairesel konnektör kablo 
grubu terminal 
numaraları için kablo 
renkleri

Terminal 
no.

Kablo 
rengi

Noktalı 
işaretleme

Kablo 0.3 mm2 x 
25 kablo damarı 
D.Ç. ø1.4

Kablo 
uzunluğu (L)

Kablo 
uzunluğu (L)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
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Uygulanabilirlik:
SV1000/2000/3000/4000 • SY3000/5000 
VQC1000/2000/4000 • VQ2000

26 pim Dairesel Bağlantı Kabloları

Yassı Şerit bağlantı Kabloları (MIL-C-83.503 uyarınca renk kodu )

015

AXT100-MC26-
015
030
050

1.5 m
3 m
5 m

Dairesel Konnektör kablo montajı

26P
AXT100-DS26-015
AXT100-DS26-030
AXT100-DS26-050

Montaj parça no.

ø30

L
60

Soket

Mühür
(Uzunluk)

Yaklaşık ø10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Siyah

Kahverengi

Kırmızı

Turuncu

Sarı

Pembe

Mavi

Mor

Gri

Beyaz

Beyaz

Sarı

Turuncu

Sarı

Pembe

Mavi

Mor

Gri

Turuncu

Kırmızı

Kahverengi

Pembe

Gri

Siyah

Beyaz

Beyaz

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Beyaz

Siyah

Siyah

Kırmızı

Kırmızı

Kırmızı

Siyah

Siyah

Beyaz

Yok

Yok

Siyah

Beyaz

Beyaz

Kırmızı

Kırmızı

Beyaz

Yok

Yok

26

25
24

23

22
21 20

19

18

17
16

15
14

13

12

11

10
9 8 7

6

5

4

3

2
1

M27 dişi vida dişleri

Terminal no.

Kullanılabilir Soketler

VVFS2000-30A-1
VVFS2000-30A-2

Montaj parça no. Kablo uzunluğu
1.5 m
3 m

VVFS2000-30A-3 5 m

Tamamlayıcı parçalar

24 kablo damarı x 0.75 mm2

Her Bağlantı Numarasının Kablo Rengi
Terminal no. 1

Turuncu Turuncu

—

2

Evet Evet Evet Evet Evet Evet

3
Siyah Siyah

—

4 5

—

6
Yeşil Yeşil Kırmızı Kırmızı Mavi Mavi Sarı Sarı

7

—

8 9

—

10 11

—

12
Kablo rengi
Noktalı işaretleme

Terminal no.
Kablo rengi
Noktalı işaretleme

23

Evet Evet Evet Evet Evet

Kahverengi Kahverengi Beyaz Beyaz Pembe Pembe Gri Gri Gökyüzü mavisi Gökyüzü mavisi Açık yeşil Açık yeşil

13

—

14 15

—

16 17

—

18 19

—

20 21

—

22 24

Evet—

VVFS2000-30A-
1
2
3

Konnektör bağlantı no.

Uygulanabilirlik:
VFS2000/3000

AXT100-FC
1
2
3

10
20
26

Yassı şerit kablo konnektör montajı
Montaj parça no.

1.5 m
3 m
5 m

26 pim 20 pim 10 pim
AXT100-FC26-1
AXT100-FC26-2
AXT100-FC26-3

AXT100-FC20-1
AXT100-FC20-2
AXT100-FC20-3

AXT100-FC10-1
AXT100-FC10-2
AXT100-FC10-3

6

(15.6)
L

Terminal no.
Kırmızı

28AWG

17
.2

 (
10

 p
im

)
30

 (
20

 p
im

)
37

,5
 (

26
 p

im
)

26
2

25
1

Uygulanabilirlik:
SV1000/2000/3000/4000 • SY3000/5000 • VQC1000/2000/4000

Not) Uygulanabilirlik:
 26 pim: SV • SY • VQC • SQ • VQ
 20 pim: SV • SY • VQC • SQ 
 10 pim: SV • SY

26P tip Dairesel konnektör kablo montajı manifoldlarla birlikte 
sipariş edilebilir. “Nasıl Manifold Sipariş Edilir” bölümüne bakınız.

Dairesel konnektör kablo 
grubu terminal 
numaraları için kablo 
renkleri

Terminal 
no.

Kablo 
rengi

Noktalı 
işaretleme

Kablo 0.3 mm2 x 
25 kablo damarı 
D.Ç. ø1.4

Kablo 
uzunluğu (L)

Kablo 
uzunluğu (L)
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V
alfler Konnektör Montajı Sipariş Verme Şekli

—

10
15
20
25
30
50

300 mm

1000 mm
6 600 mm

1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm
5000 mm

DC için: SY100 30 4A
100 VAC için SY100 30 1A
200 VAC için SY100 30 2A

SY100 30 3A
Kablo uzunluğu

—

10
15
20
25
30
50

300 mm

1000 mm
6 600 mm

1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm
5000 mm

Kablo uzunluğu

SY100-68-A

Uygulanabilirlik: SY7000/9000 • SYJ3000/5000/7000
VF1000/3000/5000 • V100 • SYJ300/500/700
VP300/500/700

L/M Soket Konnektörleri için Bağlantı Kabloları

Konnektör Montaj Kabloları

Ölçüler

Kırmızı Siyah

Gri

(14.5) L

(40)

(10)
(8)

(17)

(8
)

(6
.9

)

(ø
4.

1)

Uygulanabilirlik: SY7000/9000 • SYJ3000/5000/7000
V100 • SYJ300/500/700

Koruyucu Kapaklı Konnektör Montaj Kablosu

Kaplı Konnektör Montajı Siparişi Verme Şekli

—

10
20
30

300 mm

1000 mm
6 600 mm

2000 mm
3000 mm

Kablo uzunluğu

AXT661-14A

Uygulanabilirlik: VQD1000

Uygulanabilirlik: SY7000/9000 • SYJ3000/5000/7000
SYJ300/500/700

M8 Bağlantı Kabloları

22 33.9

14

Kuruluyken ölçüler

Topraklama Konnektör ölçüleri

3 1

4 Kahverengi: 1 Mavi: 3

Siyah 4

Kablo uzunluğu (L)

500 mm
1000 mm
2000 mm
5000 mm

No.

V100-49-1-2
300 mm V100-49-1-1

V100-49-1-3
V100-49-1-4
V100-49-1-7

33.9

ø
9

L 35 10

• Konnektör kablosu montajı

Not) Konnektör kablosunun montajı doğru yönde yapılmalıdır. 
SMC konnektör kablosunu (V100-49-1-�) kullanırken, 
konnektör üzerinde bulunan ok işaretinin valf üzerindeki 
üçgen işaretinin tam karşısına denk geldiğinden emin 
olunuz.�). 

 Pinlerin zarar görmemesi için ters yönde sıkmamaya dikkat 
ediniz. 

Ok işareti

Üçgen işareti

AC'nin diğer 
voltajları için
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

5 yollu Bobinli Valfler
SV1000/2000/3000/4000 serisi

Özellikler

Valf Sipariş Verme Şekli

Sembol

 Elektrik Bağlantısı

Nominal voltaj

Pilot tipi

Kumanda tipi

SV F0011 5
Seriler

1
2
3
4

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

El kumandası
Kilitlenmeyen basma tip

Bas-çevir kilitleme kanallı tip
—
D

5
6

24 VDC
12 VDC

—
R

Dahili pilot
Harici pilot

U D

1

2

3

4

5

A Not)

C Not)

2 konumlu tek bobinli

2 konumlu tek bobinli

3 konumlu kapalı merkez

3 konumlu egzoz merkez

3 konumlu basınç merkez

4 konumlu çift bobin 3 yollu valf: N.K./N.K.

4 konumlu çift bobin 3 yollu valf: N.A./N.A

4 konumlu çift bobin 3 yollu valf: N.K./N.A.

B Not)

∗4 konumlu çift bobin 3 yollu valfleri 
için harici pilot özelliği mevcut 
değildir.

2 konumlu tek bobin

2 konumlu tek bobin

3 konumlu kapalı merkez

3 konumlu egzoz merkez

3 konumlu basınç merkez

4 konumlu çift bobin 3 yollu valf: N.K./N.K.

4 konumlu çift bobin 3 yollu valf: N.A./N.A

4 konumlu çift bobin 3 yollu valf: N.K./N.A.

(A)
4

(B)
2

5
(EA)

1
(P)

3
(EB)

(A)
4

(B)
2

5
(EA)

1
(P)

3
(EB)

(A)
4

(B)
2

5
(EA)

1
(P)

3
(EB)

(A)
4

(B)
2

5
(EA)

1
(P)

3
(EB)

(A)
4

(A)
4

(A)
4

(A)
4

(B)
2

(B)
2

(B)
2

(B)
2

5
(EA)

1
(P)

3
(EB)

5
(EA)

5
(EA)

5
(EA)

1
(P)

1
(P)

1
(P)

SOL.bSOL.a 3
(EB)

3
(EB)

3
(EB)

SOL.bSOL.a

SOL.bSOL.a

Lamba ve bobin yanma koruması
            Lamba ve bobin sigortalıU

• IP67 tabandan monteli valfler.
• Kolayca genişleyen manifoldlar.
• Tek gövdede çift 3 yollu valf seçeneği mevcuttur.
• Kaset ve saplamalı manifold yapısı.
• Seri haberleşmede geniş seçenekler.
• 50 milyon çevrimlik valf ömrü.

Önerilen Ürünler

SV∗m00-5FU

SV∗m00-5FUD

SV∗100R-5FU

SV∗100R-5FUD

SV∗200R-5FU

SV∗300R-5FU

SV2100-5W2U

SV2100R-5W2UD

SV2200-5W2U

SV2200R-5FUD

SV2300R-5FUD

SV2400R-5FU

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler/Bobinli Valfler

Manifold kullanımı için soketliF

∗Seriler
m Kumanda tipi

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not) SV4000 ile EX260 ve EX600 
mevcut değildir.

Not) Seri kablolama 
manifoldları 
sadece 24VDC ile 
mevcuttur

Not) 3 yollu valf ile SV3000 ve 4000 mevcut 
değildir

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir kilitleme 
kanallı tip

(Aksesuarlar)
AN - Serisi Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
EX250 Serisi  Endüstriyel Haberleşme Ağı 
Sistemi - sayfa 404
EX260 - Serisi  Endüstriyel Haberleşme Ağı 
Sistemi - sayfa 410

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler
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V
alfler

Ölçüler

L: DIN Rayı Genel Uzunluğu n: İstasyonlar

135.5

125 

102.2

 16.5

63 

L1
L2
L3
L4
L5

L n

148 

137.5

112.7

 17.5

 73.5

148 

137.5

123.2

 12.5

84 

160.5

150 

133.7

 13.5

 94.5

173 

162.5

144.2

 14.5

105 

185.5

175 

154.7

 15.5

115.5

198 

187.5

165.2

 16.5

126 

210.5

200 

175.7

 17.5

136.5

210.5

200 

186.2

12 

147 

223 

212.5

196.7

13 

157.5

235.5

225 

207.2

14 

168 

248 

237.5

217.7

15 

178.5

260.5

250 

228.2

16 

189 

273 

262.5

238.7

17 

199.5

273 

262.5

249.2

12 

210 

285.5

275 

259.7

13 

220.5

298 

287.5

270.2

14 

231 

310.5

300 

280.7

15 

241.5

323 

312.5

291.2

16 

252 

Ölçüler: EX260 Entegre-tip için (Çıkış için) Haberleşme Sistemi/Serisi SV1000 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Saplamalı Modüler altlıklı manifold: SS5V1-W10S1 ��D   
U
D
B

C3, N1
C4, N3
C6, N7

(S, R, RS)- (-D)

(DIN rayı)

(L2)
(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

(L1)

(5)

40
.4

(3
9.

6)

(L4)

46.5

76
.7

44
.7

46.5

33.7

10

(8.4)(42.3)

(4
3)

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

29
.6

L3

(8)

92
.6

83
4.

6

L5

58
.7

45
.5

24
.6

22
.2

8.
6

(Bağlantı)
P=10.513.5

76
.7

(3
5)

(5
.5

)

(7
.5

)

(1
1.

8)

9.
2

B
A

B

A

A
B

B

A

B

A

3-N
C

3-N
C

B
A

B

A

4 A

2 B

VERİYOLU

PWR (Güç) 3/5

P 1

EPWR (Güç)

BUS GİRİŞ

BUS ÇIKIŞ

E 3/5

P 1

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

3/5

P 1

E

4

2 B

SI üntesi

(n istasyon)(İstasyon 1)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C3: ø3.2 (SMC)
C4: ø4 (SMC)
C6: ø6 (SMC)
N1: ø1/8" (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)
N7: ø1/4" (SMC)

Susturucu ( egzoz bağlantısı)
(Dahili susturucu özelliği)

Lamba/bobin koruması
SOL.a: Turuncu
SOL.b: Yeşil

Manuel kısım

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C4: ø4 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN rayı için montaj)

4 x ø5.3
(Montaj için)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C8: ø8 (SMC)
N9: ø5/16" (SMC)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

 El kumandası

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C4: ø4 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)

• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantılara tapalıdır. 
• Harici pilot bağlantıları ve susturucu boşaltım bağlantı konumları, P ve E bağlantı çıkış konumlarıyla aynıdır.

[Haberleşme Soket D-SUB]

(5
6.

5)

(H
ar

ic
i p

ilo
t ö

ze
lli

ği
)

D tarafı U tarafı

Kitlenir tip için 
basıp döndürünüz.

İstasyonlar-       

Seri Haberleşme Manifoldları:
EX260 Entegre-tip için (Çıkış İçin)

Manifold Siparişi Verme Şekli 

Sapmalı
modüler altlıklı

1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

Seriler

SS5V 1 NAW D UN 0510S1

U
D
B

U tarafı (2 ila 10 istasyon)
D Tarafı (2 ila 10 istasyon)
B tarafı (2 ila 20 istasyon)

P, E bağlantı girişi

S
R

RS

— Dahili pilot
Dahili pilot, Dahili susturucu
Harici pilot
Harici pilot, Dahili susturucu

SUP/EXH blok montajı

Montajlama

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10

Sembol A, B bağlantı P, E bağlantı 

A, B bağlantı ölçüsü (Metrik)

ø3.2 otomatik rakorlu

ø4 otomatik rakorlu 

ø6 otomatik rakorlu 

ø4 otomatik rakorlu 

ø6 otomatik rakorlu 

ø8 otomatik rakorlu 

ø6 otomotik rakorlu 

ø8 otomatik rakorlu 

ø10 otomatik rakorlu

ø8

otomatik rakor

ø10 hızlı

bağlantı elemanı

ø12 

otomatik rakor

SV1000

SV2000

SV3000

D
D0

— Doğrudan montaj
DIN raya montaj (DIN ray ile)
DIN raya montaj (DIN ray olmadan)

Koruma sınıfı IP67
∗ (İlgili Nota Bakınız) SI ünite özellikleri.

—
N

Pozitif ortak
Negatif ortak

SI ünitesi çıkış kutupsallığı

0
QA
QB
NA
NB
NC
ND
VA
VB
DA
DB
FA
FB
EA
EB

Protokol

DeviceNet™

PROFIBUS
DP

EtherCAT

PROFINET

SI ünitesi özellikleri

Sembol

* DIN rayı, SI ünitesi olmadan ürün için seçilemez.
Not) D-SUB uygulanabilir iletişimi için IP40 soket özelliği.

M12

M12

D-SUBNot)

M12

M12

SI ünitesi olmadan
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16

CC-Bağlantısı M12

Sembol
02

16
02

20

İstasyonlar Not
2 istasyon

16 istasyon
2 istasyon

20 istasyon

Çift kablolama Not 1)

Belirlenen tasarım Not 2)

(32 bobine kadar mevcuttur)

Not 1) Çift kablolama: tek, çift bobin, 3 konum ve 4 
konum bobinli valfler tüm manifold 
istasyonlarında kullanılabilir. 
Tek bobin kullanımı yepyeni bir kontrol 
sinyaline sebep olacaktır. Bunu arzu 
etmezseniz, belirtilmiş bir planla sipariş veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini 
manifold şartname föyü üzerinde belirtiniz.
(3 konumlu ve 4 konumlu valflerinin tek bobinli 
kablolamanın geçtiği yerlerde 
kullanılamayacağını dikkate alınız.)

32-çıkış SI ünitesinde olduğu gibi

Sembol
02

08
02

16

İstasyonlar Not
2 istasyon

8 istasyon
2 istasyon

16 istasyon

Çift kablolama Not 1)

Belirlenen tasarım Not 2)

(16 bobine kadar mevcuttur)

16-çıkış SI ünitesinde olduğu gibi

Valf istasyonları

EtherNet/IP™ M12

C4

Çıkış 
sayısı

İletişim 
konnektörü 

Kullanılabilir 
seriler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

L: DIN Rayı Genel Uzunluğu n: İstasyonlar

135.5

125 

102.2

 16.5

63 

L1
L2
L3
L4
L5

L n

148 

137.5

112.7

 17.5

 73.5

148 

137.5

123.2

 12.5

84 

160.5

150 

133.7

 13.5

 94.5

173 

162.5

144.2

 14.5

105 

185.5

175 

154.7

 15.5

115.5

198 

187.5

165.2

 16.5

126 

210.5

200 

175.7

 17.5

136.5

210.5

200 

186.2

12 

147 

223 

212.5

196.7

13 

157.5

235.5

225 

207.2

14 

168 

248 

237.5

217.7

15 

178.5

260.5

250 

228.2

16 

189 

273 

262.5

238.7

17 

199.5

273 

262.5

249.2

12 

210 

285.5

275 

259.7

13 

220.5

298 

287.5

270.2

14 

231 

310.5

300 

280.7

15 

241.5

323 

312.5

291.2

16 

252 

Ölçüler: EX260 Entegre-tip için (Çıkış için) Haberleşme Sistemi/Serisi SV1000 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Saplamalı Modüler altlıklı manifold: SS5V1-W10S1 ��D   
U
D
B

C3, N1
C4, N3
C6, N7

(S, R, RS)- (-D)

(DIN rayı)

(L2)
(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

(L1)

(5)

40
.4

(3
9.

6)

(L4)

46.5

76
.7

44
.7

46.5

33.7

10

(8.4)(42.3)

(4
3)

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

29
.6

L3

(8)

92
.6

83
4.

6

L5

58
.7

45
.5

24
.6

22
.2

8.
6

(Bağlantı)
P=10.513.5

76
.7

(3
5)

(5
.5

)

(7
.5

)

(1
1.

8)

9.
2

B
A

B

A

A
B

B

A

B

A

3-N
C

3-N
C

B
A

B

A

4 A

2 B

VERİYOLU

PWR (Güç) 3/5

P 1

EPWR (Güç)

BUS GİRİŞ

BUS ÇIKIŞ

E 3/5

P 1

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

3/5

P 1

E

4

2 B

SI üntesi

(n istasyon)(İstasyon 1)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C3: ø3.2 (SMC)
C4: ø4 (SMC)
C6: ø6 (SMC)
N1: ø1/8" (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)
N7: ø1/4" (SMC)

Susturucu ( egzoz bağlantısı)
(Dahili susturucu özelliği)

Lamba/bobin koruması
SOL.a: Turuncu
SOL.b: Yeşil

Manuel kısım

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C4: ø4 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN rayı için montaj)

4 x ø5.3
(Montaj için)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C8: ø8 (SMC)
N9: ø5/16" (SMC)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

 El kumandası

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C4: ø4 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)

• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantılara tapalıdır. 
• Harici pilot bağlantıları ve susturucu boşaltım bağlantı konumları, P ve E bağlantı çıkış konumlarıyla aynıdır.

[Haberleşme Soket D-SUB]

(5
6.

5)

(H
ar

ic
i p

ilo
t ö

ze
lli

ği
)

D tarafı U tarafı

Kitlenir tip için 
basıp döndürünüz.

İstasyonlar-       

Seri Haberleşme Manifoldları:
EX260 Entegre-tip için (Çıkış İçin)

Manifold Siparişi Verme Şekli 

Sapmalı
modüler altlıklı

1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

Seriler

SS5V 1 NAW D UN 0510S1

U
D
B

U tarafı (2 ila 10 istasyon)
D Tarafı (2 ila 10 istasyon)
B tarafı (2 ila 20 istasyon)

P, E bağlantı girişi

S
R

RS

— Dahili pilot
Dahili pilot, Dahili susturucu
Harici pilot
Harici pilot, Dahili susturucu

SUP/EXH blok montajı

Montajlama

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10

Sembol A, B bağlantı P, E bağlantı 

A, B bağlantı ölçüsü (Metrik)

ø3.2 otomatik rakorlu

ø4 otomatik rakorlu 

ø6 otomatik rakorlu 

ø4 otomatik rakorlu 

ø6 otomatik rakorlu 

ø8 otomatik rakorlu 

ø6 otomotik rakorlu 

ø8 otomatik rakorlu 

ø10 otomatik rakorlu

ø8

otomatik rakor

ø10 hızlı

bağlantı elemanı

ø12 

otomatik rakor

SV1000

SV2000

SV3000

D
D0

— Doğrudan montaj
DIN raya montaj (DIN ray ile)
DIN raya montaj (DIN ray olmadan)

Koruma sınıfı IP67
∗ (İlgili Nota Bakınız) SI ünite özellikleri.

—
N

Pozitif ortak
Negatif ortak

SI ünitesi çıkış kutupsallığı

0
QA
QB
NA
NB
NC
ND
VA
VB
DA
DB
FA
FB
EA
EB

Protokol

DeviceNet™

PROFIBUS
DP

EtherCAT

PROFINET

SI ünitesi özellikleri

Sembol

* DIN rayı, SI ünitesi olmadan ürün için seçilemez.
Not) D-SUB uygulanabilir iletişimi için IP40 soket özelliği.

M12

M12

D-SUBNot)

M12

M12

SI ünitesi olmadan
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16

CC-Bağlantısı M12

Sembol
02

16
02

20

İstasyonlar Not
2 istasyon

16 istasyon
2 istasyon

20 istasyon

Çift kablolama Not 1)

Belirlenen tasarım Not 2)

(32 bobine kadar mevcuttur)

Not 1) Çift kablolama: tek, çift bobin, 3 konum ve 4 
konum bobinli valfler tüm manifold 
istasyonlarında kullanılabilir. 
Tek bobin kullanımı yepyeni bir kontrol 
sinyaline sebep olacaktır. Bunu arzu 
etmezseniz, belirtilmiş bir planla sipariş veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini 
manifold şartname föyü üzerinde belirtiniz.
(3 konumlu ve 4 konumlu valflerinin tek bobinli 
kablolamanın geçtiği yerlerde 
kullanılamayacağını dikkate alınız.)

32-çıkış SI ünitesinde olduğu gibi

Sembol
02

08
02

16

İstasyonlar Not
2 istasyon

8 istasyon
2 istasyon

16 istasyon

Çift kablolama Not 1)

Belirlenen tasarım Not 2)

(16 bobine kadar mevcuttur)

16-çıkış SI ünitesinde olduğu gibi

Valf istasyonları

EtherNet/IP™ M12

C4

Çıkış 
sayısı

İletişim 
konnektörü 

Kullanılabilir 
seriler
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V
alfler

Ölçüler

L: DIN Rayı Genel Uzunluğu n: İstasyonlar

173 

162.5

139.7

 16.5

97 

L1
L2
L3
L4
L5

185.5

175 

160.2

 12.5

117.5

210.5

200 

180.7

15 

138 

235.5

225 

201.2

17 

158.5

248 

237.5

221.7

13 

179 

273 

262.5

242.2

 15.5

199.5

298 

287.5

262.7

 17.5

220 

310.5

300 

283.2

 13.5

240.5

335.5

325 

303.7

16 

261 

348 

337.5

324.2

12 

281.5

373 

362.5

344.7

14 

302 

398 

387.5

365.2

 16.5 

322.5

410.5

400 

385.7

 12.5 

343 

435.5

425 

406.2

 14.5 

363.5

460.5

450 

426.7

17 

384 

473 

462.5

447.2

13 

404.5

498 

487.5

467.7

15 

425 

523 

512.5

488.2

 17.5

445.5

535.5

525 

508.7

 13.5

466 

Ölçüler: EX260 Entegre-tip için (Çıkış için) Haberleşme Sistemi/Serisi SV3000 

Saplamalı modüler altlıklı manifold: SS5V3-W10S1��D
U
D
B

C6, N7
C8, N9
C10, N11

(S, R, RS)- (-D)-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20L n

29
.6

43
.9

(4
6.

9)

82
.7

53.2

76
.7

5.
4

90
.9

10
2.

4

12
8.

810
4.

1

83
.8

5

(8)

(3
5)

(5
.5

)

(5)

36.2

(5
.1

)

(5
.3

)

(1
0)

(1
4.

7)

63
.8

37
.6

36
.113

.5

11
.6

12

(Bağlantı)
P = 20,521.253.2

(11)(47.7)

76
.7

(6
0.

3)

(L2)
(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

(L4) L3

L5

(L1)

4A

2B

VERİYOLU

PWR (Güç)
3/5

P 1

E

B

A

B
A

B

A

PWR (Güç)

BUS GİRİŞ

BUS ÇIKIŞ

B

A

B
A

B

A

3/5

P 1

E 3/5

P 1

E4A

2B

4A

2B

4A

2B

4A

2B

4A

2B

A

2B

SI ünitesi

(DIN rayı)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C12: ø12 (SMC)
N11: ø3/8" (SMC)

Kullanılabilir hortum D.Ç. C6: ø6 (SMC)
C8: ø8 (SMC)
C10: ø10 (SMC)
N7: ø1/4" (SMC)
N9: ø5/16" (SMC)
N11: ø3/8" (SMC)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Susturucu ( egzoz bağlantısı)
(Dahili susturucu özelliği)

Lamba/bobin sigortası
SOL.a: Turuncu
SOL.b: Yeşil

Manuel kısım

DIN ray sabitleyici vida
(DIN rayı için montaj)

4 x ø5.3
(Montaj için)

• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır. 
• Harici pilot bağlantıları ve susturucu boşaltım bağlantı konumları, P ve E bağlantı çıkış konumlarıyla aynıdır.

[Haberleşme soketi D-SUB]

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

El kumandası

(n istasyon)(İstasyon 1)

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C6: ø6 (SMC)
N7: ø1/4" (SMC)

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C6: ø6 (SMC)
N7: ø1/4" (SMC)

(7
6.

8)
(D

ış
 p

ilo
t ö

ze
lli

ği
)

D tarafı U tarafı

Kitlenir için basıp 
döndürünüz.

İstasyonlar

Ölçüler

L: DIN Rayı Genel Uzunluğu n: İstasyonlar

2

148 

137.5

120.2

14 

80 

L1
L2
L3
L4
L5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

160.5

150 

136.2

12 

96 

185.5

175 

152.2

 16.5

112 

198 

187.5

168.2

15 

128 

210.5

200 

184.2

13 

144 

235.5

225 

200.2

 17.5

160 

248 

237.5

216.2

16 

176 

260.5

250 

232.2

14 

192 

273 

262.5

248.2

 12.5

208 

298 

287.5

264.2

17 

224 

310.5

300 

280.2

15 

240 

323 

312.5

296.2

 13.5

256 

335.5

325 

312.2

 11.5

272 

360.5

350 

328.2

16 

288 

373 

362.5

344.2

 14.5

304 

385.5

375 

360.2

 12.5

320 

410.5

400 

376.2

17 

336 

423 

412.5

392.2

 15.5

352 

435.5

425 

408.2

 13.5

368 

Ölçüler: EX260 Entegre-tip için (Çıkış için) Haberleşme Sistemi/Serisi SV2000

L n

Saplamalı modüler altlıklı manifold: SS5V2-W10S1��D
U
D
B

C4, N3
C6, N7
C8, N9

(S, R, RS)- (-D)

41
.8

(5
3.

4)

48.7

76
.7

(4
9.

9)

(9.5)(43.9)

48.7
(Bağlantı)

P=1617.5

L3

(5)

(L4)

76
.7

(8)

90
.9

10
2.

4

5.
9

34.4

(4
.9

)

(5
.3

)

(L1)

(3
5)

(5
.5

)

L5

11
5.

5

10
9.

4

97
.5

5.
4

29
.6

12

(7
.5

)

(1
1.

8)
63

.5
52

.5

30
.6

25
.2

11
.9

9.
2

4

2

A

B

VERİYOLU

PWR (Güç)
3/5E

1P

PWR (Güç)

BUS GİRİŞ

BUS ÇIKIŞ

3-NC
3-NC

B
A

B

A

B
A

B

A

B
A

B

A

B

A

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

3/5E

1P

4

2

A

B

3/5E

1P

SI ünitesi

(DIN rayı)

2

A

B

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C4: ø4 (SMC)
C6: ø6 (SMC)
C8: ø8 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)
N7: ø1/4" (SMC)
N9: ø5/16" (SMC)

• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır. 
• Harici pilot bağlantıları ve susturucu boşaltım bağlantı konumları, P ve E bağlantı çıkış konumlarıyla aynıdır.

(L2)
(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

El kumandası Lamba/bobin sigortası
SOL.a: Turuncu
SOL.b: Yeşil

DIN ray sabitleyici vida
(DIN rayı için montaj)

Manuel kısım

Susturucu ( egzoz bağlantısı)
(Dahili susturucu özelliği)

4 x ø5.3
(Montaj için)

[Haberleşme soketi D-SUB]Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C4: ø4 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)

(n istasyon)(İstasyon 1)

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C4: ø4 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C10: ø10 (SMC)
N11: ø3/8" (SMC)

(6
3.

5)
(D

ış
 p

ilo
t ö

ze
lli

ği
)

D tarafı U tarafı

Kitlenir tip için 
basıp döndürünüz.

İstasyonlar-
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

L: DIN Rayı Genel Uzunluğu n: İstasyonlar

173 

162.5

139.7

 16.5

97 

L1
L2
L3
L4
L5

185.5

175 

160.2

 12.5

117.5

210.5

200 

180.7

15 

138 

235.5

225 

201.2

17 

158.5

248 

237.5

221.7

13 

179 

273 

262.5

242.2

 15.5

199.5

298 

287.5

262.7

 17.5

220 

310.5

300 

283.2

 13.5

240.5

335.5

325 

303.7

16 

261 

348 

337.5

324.2

12 

281.5

373 

362.5

344.7

14 

302 

398 

387.5

365.2

 16.5 

322.5

410.5

400 

385.7

 12.5 

343 

435.5

425 

406.2

 14.5 

363.5

460.5

450 

426.7

17 

384 

473 

462.5

447.2

13 

404.5

498 

487.5

467.7

15 

425 

523 

512.5

488.2

 17.5

445.5

535.5

525 

508.7

 13.5

466 

Ölçüler: EX260 Entegre-tip için (Çıkış için) Haberleşme Sistemi/Serisi SV3000 

Saplamalı modüler altlıklı manifold: SS5V3-W10S1��D
U
D
B

C6, N7
C8, N9
C10, N11

(S, R, RS)- (-D)-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20L n

29
.6

43
.9

(4
6.

9)

82
.7

53.2

76
.7

5.
4

90
.9

10
2.

4

12
8.

810
4.

1

83
.8

5

(8)

(3
5)

(5
.5

)

(5)

36.2

(5
.1

)

(5
.3

)

(1
0)

(1
4.

7)

63
.8

37
.6

36
.113

.5

11
.6

12

(Bağlantı)
P = 20,521.253.2

(11)(47.7)

76
.7

(6
0.

3)

(L2)
(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

(L4) L3

L5

(L1)

4A

2B

VERİYOLU

PWR (Güç)
3/5

P 1

E

B

A

B
A

B

A

PWR (Güç)

BUS GİRİŞ

BUS ÇIKIŞ

B

A

B
A

B

A

3/5

P 1

E 3/5

P 1

E4A

2B

4A

2B

4A

2B

4A

2B

4A

2B

A

2B

SI ünitesi

(DIN rayı)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C12: ø12 (SMC)
N11: ø3/8" (SMC)

Kullanılabilir hortum D.Ç. C6: ø6 (SMC)
C8: ø8 (SMC)
C10: ø10 (SMC)
N7: ø1/4" (SMC)
N9: ø5/16" (SMC)
N11: ø3/8" (SMC)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Susturucu ( egzoz bağlantısı)
(Dahili susturucu özelliği)

Lamba/bobin sigortası
SOL.a: Turuncu
SOL.b: Yeşil

Manuel kısım

DIN ray sabitleyici vida
(DIN rayı için montaj)

4 x ø5.3
(Montaj için)

• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır. 
• Harici pilot bağlantıları ve susturucu boşaltım bağlantı konumları, P ve E bağlantı çıkış konumlarıyla aynıdır.

[Haberleşme soketi D-SUB]

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

El kumandası

(n istasyon)(İstasyon 1)

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C6: ø6 (SMC)
N7: ø1/4" (SMC)

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C6: ø6 (SMC)
N7: ø1/4" (SMC)

(7
6.

8)
(D

ış
 p

ilo
t ö

ze
lli

ği
)

D tarafı U tarafı

Kitlenir için basıp 
döndürünüz.

İstasyonlar

Ölçüler

L: DIN Rayı Genel Uzunluğu n: İstasyonlar

2

148 

137.5

120.2

14 

80 

L1
L2
L3
L4
L5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

160.5

150 

136.2

12 

96 

185.5

175 

152.2

 16.5

112 

198 

187.5

168.2

15 

128 

210.5

200 

184.2

13 

144 

235.5

225 

200.2

 17.5

160 

248 

237.5

216.2

16 

176 

260.5

250 

232.2

14 

192 

273 

262.5

248.2

 12.5

208 

298 

287.5

264.2

17 

224 

310.5

300 

280.2

15 

240 

323 

312.5

296.2

 13.5

256 

335.5

325 

312.2

 11.5

272 

360.5

350 

328.2

16 

288 

373 

362.5

344.2

 14.5

304 

385.5

375 

360.2

 12.5

320 

410.5

400 

376.2

17 

336 

423 

412.5

392.2

 15.5

352 

435.5

425 

408.2

 13.5

368 

Ölçüler: EX260 Entegre-tip için (Çıkış için) Haberleşme Sistemi/Serisi SV2000

L n

Saplamalı modüler altlıklı manifold: SS5V2-W10S1��D
U
D
B

C4, N3
C6, N7
C8, N9

(S, R, RS)- (-D)

41
.8

(5
3.

4)

48.7

76
.7

(4
9.

9)

(9.5)(43.9)

48.7
(Bağlantı)

P=1617.5

L3

(5)

(L4)

76
.7

(8)

90
.9

10
2.

4

5.
9

34.4

(4
.9

)

(5
.3

)

(L1)

(3
5)

(5
.5

)

L5

11
5.

5

10
9.

4

97
.5

5.
4

29
.6

12

(7
.5

)

(1
1.

8)
63

.5
52

.5

30
.6

25
.2

11
.9

9.
2

4

2

A

B

VERİYOLU

PWR (Güç)
3/5E

1P

PWR (Güç)

BUS GİRİŞ

BUS ÇIKIŞ

3-NC
3-NC

B
A

B

A

B
A

B

A

B
A

B

A

B

A

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

3/5E

1P

4

2

A

B

3/5E

1P

SI ünitesi

(DIN rayı)

2

A

B

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C4: ø4 (SMC)
C6: ø6 (SMC)
C8: ø8 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)
N7: ø1/4" (SMC)
N9: ø5/16" (SMC)

• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır. 
• Harici pilot bağlantıları ve susturucu boşaltım bağlantı konumları, P ve E bağlantı çıkış konumlarıyla aynıdır.

(L2)
(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

El kumandası Lamba/bobin sigortası
SOL.a: Turuncu
SOL.b: Yeşil

DIN ray sabitleyici vida
(DIN rayı için montaj)

Manuel kısım

Susturucu ( egzoz bağlantısı)
(Dahili susturucu özelliği)

4 x ø5.3
(Montaj için)

[Haberleşme soketi D-SUB]Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C4: ø4 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)

(n istasyon)(İstasyon 1)

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C4: ø4 (SMC)
N3: ø5/32" (SMC)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C10: ø10 (SMC)
N11: ø3/8" (SMC)

(6
3.

5)
(D

ış
 p

ilo
t ö

ze
lli

ği
)

D tarafı U tarafı

Kitlenir tip için 
basıp döndürünüz.

İstasyonlar-
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V
alfler

Ölçüler

(            )

U
D
B

C3
C4
C6

EX250 Giriş/Çıkış Ünitesiyle Seri Kablolama için SV1000 Serisi Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V1-W10S1��D - İstasyonlar (S, R, RS) -   (-D)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Giriş bloğu
İstasyonlar (n2)

Valf istasyonları
 (n1) 2

L1: DIN rayı genel uzunluğu

L2 = L1 – 10.5
L3 = 10.5 x n1 + 53
L4 = L3 + 81 + 21 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 10.5 x n1 + 42
L7 = 21 x n2 + 81

n1 = Valf istasyonları
n2= Giriş bloğu istasyonları

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır. 

185.5
210.5
223 
248 
273 
285.5
310.5
335.5
348 

3

198 
210.5
235.5
260.5
273 
298 
323 
348 
360.5

4

210.5
223 
248 
273 
285.5
310.5
335.5
348 
373 

5

210.5
235.5
260.5
273 
298 
323 
348 
360.5
385.5

6

223 
248 
273 
285.5
310.5
335.5
348 
373 
398 

7

235.5
260.5
273 
298 
323 
348 
360.5
385.5
410.5

8

248 
273 
285.5
310.5
335.5
348 
373 
398 
410.5

9

260.5
273 
298 
323 
348 
360.5
385.5
410.5
423 

10

273 
285.5
310.5
335.5
348 
373 
398 
410.5
435.5

11

273 
298 
323 
348 
360.5
385.5
410.5
423 
448 

12

285.5
310.5
335.5
348 
373 
398 
410.5
435.5
460.5

13

298 
323 
348 
360.5
385.5
410.5
423 
448 
473 

14

310.5
335.5
348 
373 
398 
410.5
435.5
460.5
473 

15

323 
348 
360.5
385.5
410.5
423 
448 
473 
485.5

16

335.5
348 
373 
398 
410.5
435.5
460.5
473 
498 

17

348 
360.5
385.5
410.5
423 
448 
473 
485.5
510.5

18

348 
373 
398 
410.5
435.5
460.5
473 
498 
523 

19

360.5
385.5
410.5
423 
448 
473 
485.5
510.5
535.5

20

373 
398 
410.5
435.5
460.5
473 
498 
523 
535.5

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A
B

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø8

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(n1 istasyon) (İstasyon 1) (İstasyon 1)

(Bağlantı)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

        ø4
        ø6

1 P

5 3 E

(2 giriş bloğuyla)

U tarafı D tarafı

SI ünitesi Giriş bloğu

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

5 3 E

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Harici pilot özelliğiyle

(n2 istasyon)
Lamba/bobin sigortası

M12M3

M8

Susturucu (hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

PE

X

PE

 x 

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

PWR (Güç)

VERİYOLU
0

1

2

3

0

1

2

3
PWR (Güç)

VERİYOLU
0

1

2

3

0

1

2

3

(7
.5

)

45
.5

(4
.9

)
9.

5
23

59
.5

L6

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

18.3

92
.2

10

11
.8

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)

83
4.

6

8.
6

24
.6

13.5 P = 10,5

L2

L1

5
63 21

8

5.
5

35 66

60

43
56

.5

14.1 8.4

39
.6

29
.6

10
.8

83
.7

9.
6

92
.6

18

L4
L7 5.5

(L5)

L3

16.5
46.5

17
.7

42
.7

El kumandası

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

Uç plaka montajı

4-ø4.3
(montaj için) 2-M4 (montaj için)

Kilitleme için basıp 
döndürünüz.

Önerilen Ürünler

SS5V1-W10S10D-04B-C6

SS5V1-W10S10D-08B-C6

SS5V1-W10S10D-10B-C4

SS5V1-W10S10D-10B-C6

SS5V1-W10S10D-12B-C6

SS5V1-W10S10D-13B-C6

SS5V1-W10S10D-16B-C6

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Seri Haberleşme Manifoldları:
Giriş / Çıkış Üniteli EX250 için Seri Kablolama  

Manifold Siparişi Verme Şekli 

Saplamalı altlık SS5V W1 QW D 05 U10S1

Koruma sınıfı
IP67 özelliği

SI  ünitesi özelliği

Valf istasyonları

DeviceNetTM

PROFIBUS DP
SI ünitesi olmadan

CC-Bağlantısı
CAN Open

Ethernet/IPTM

AS-Interface (8giriş/8çıkış 31Slave Modu, 2 güç kaynağı sistemi)
AS-Interface (4giriş/4çıkış 31Slave Modu, 2 güç kaynağı sistemi) 
AS-Interface (8giriş/8çıkış 31Slave Modu, 1 güç kaynağı sistemi) 
AS-Interface (4giriş/4çıkış 31Slave Modu, 1 güç kaynağı sistemi) 

QW
NW
0

VW
YW
ZEN
TAW
TBW
TCW
TDW

Not

Çift kablolama özeliği

Belirlenen tasarım
(32 bobine kadar mümkündür.)

Sembol
02

16
02

20

İstasyonlar
2 istasyon

16 istasyon
2 istasyon

20 istasyon

Yok
1 istasyon

8 istasyon

Seriler
1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

P, E bağlantısının yeri

U
D
B

U tarafı (2 ila 10 istasyon)
D Tarafı (2 ila 10 istasyon)
Her iki taraf (2 ila 20 istasyon)

...
...

...
...

Montajlama
Doğrudan montaj
DIN ray montajı
(DIN rayı ile)
DIN ray montajı
(DIN rayı olmadan)

—

D

D0

+COM
-COM

—
N

  Giriş bloğu tipi
Giriş bloğu olmadan
M12: 2 giriş
M12: 4 giriş
M8: 4 giriş (3 pim)

—
1
2
3

Besleme/Egzoz bloğu özelliği

Dahili pilot özelliği
Dahili pilot/Dahili susturucu
Harici pilot özelliği
Harici pilot/Dahili susturucu

—
S
R

RS

Not 1)

Not 2)

A, B bağlantıları ölçüsü (metrik)
A, B bağlantı Sembol

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø8
Otomatik 

rakorlu

P, E bağlantı Kullanılabilir seriler

SV1000

SV2000

SV3000

ø10
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

Not) SI Ünitesi olmadan sembol sıfırdır. 

Giriş bloğu 
istasyonları
—
1

8

... ...

• SI Ünitesi olmadan giriş bloklarının montajı yapılamaz.

• DIN rayı SI Ünitesiz dahil edildiğinde, DIN ray uzunluğu SI Ünitesi 
ve giriş bloğu yerleştirir.

Not) SI Ünitesi olmadan sembol 
sıfırdır. 

Not 1) Çift kablolama özelliği: Tek, çift bobin ve 3 konumlu 
bobinli valfler tüm manifold istasyonlarında 
kullanılabilir.
Tek bobin kullanımı yepyeni bir kontrol sinyaline 
sebep olacaktır. Bunu arzu etmezseniz, belirtilmiş 
bir planla sipariş veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini manifold 
şartname föyü üzerinde belirtiniz. 
(çift bobin ve 3 konumlu valflerinin tek bobinli 
kablolamanın geçtiği yerlerde kullanılamayacağını 
dikkate alınız.)

C4

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Giriş bloğunun genel 
özellikleri
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

(            )

U
D
B

C3
C4
C6

EX250 Giriş/Çıkış Ünitesiyle Seri Kablolama için SV1000 Serisi Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V1-W10S1��D - İstasyonlar (S, R, RS) -   (-D)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Giriş bloğu
İstasyonlar (n2)

Valf istasyonları
 (n1) 2

L1: DIN rayı genel uzunluğu

L2 = L1 – 10.5
L3 = 10.5 x n1 + 53
L4 = L3 + 81 + 21 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 10.5 x n1 + 42
L7 = 21 x n2 + 81

n1 = Valf istasyonları
n2= Giriş bloğu istasyonları

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır. 

185.5
210.5
223 
248 
273 
285.5
310.5
335.5
348 

3

198 
210.5
235.5
260.5
273 
298 
323 
348 
360.5

4

210.5
223 
248 
273 
285.5
310.5
335.5
348 
373 

5

210.5
235.5
260.5
273 
298 
323 
348 
360.5
385.5

6

223 
248 
273 
285.5
310.5
335.5
348 
373 
398 

7

235.5
260.5
273 
298 
323 
348 
360.5
385.5
410.5

8

248 
273 
285.5
310.5
335.5
348 
373 
398 
410.5

9

260.5
273 
298 
323 
348 
360.5
385.5
410.5
423 

10

273 
285.5
310.5
335.5
348 
373 
398 
410.5
435.5

11

273 
298 
323 
348 
360.5
385.5
410.5
423 
448 

12

285.5
310.5
335.5
348 
373 
398 
410.5
435.5
460.5

13

298 
323 
348 
360.5
385.5
410.5
423 
448 
473 

14

310.5
335.5
348 
373 
398 
410.5
435.5
460.5
473 

15

323 
348 
360.5
385.5
410.5
423 
448 
473 
485.5

16

335.5
348 
373 
398 
410.5
435.5
460.5
473 
498 

17

348 
360.5
385.5
410.5
423 
448 
473 
485.5
510.5

18

348 
373 
398 
410.5
435.5
460.5
473 
498 
523 

19

360.5
385.5
410.5
423 
448 
473 
485.5
510.5
535.5

20

373 
398 
410.5
435.5
460.5
473 
498 
523 
535.5

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A
B

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø8

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(n1 istasyon) (İstasyon 1) (İstasyon 1)

(Bağlantı)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

        ø4
        ø6

1 P

5 3 E

(2 giriş bloğuyla)

U tarafı D tarafı

SI ünitesi Giriş bloğu

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

5 3 E

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Harici pilot özelliğiyle

(n2 istasyon)
Lamba/bobin sigortası

M12M3

M8

Susturucu (hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

PE

X

PE

 x 

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

PWR (Güç)

VERİYOLU
0

1

2

3

0

1

2

3
PWR (Güç)

VERİYOLU
0

1

2

3

0

1

2

3

(7
.5

)

45
.5

(4
.9

)
9.

5
23

59
.5

L6

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

18.3

92
.2

10

11
.8

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)

83
4.

6

8.
6

24
.6

13.5 P = 10,5

L2

L1

5
63 21

8

5.
5

35 66

60

43
56

.5

14.1 8.4

39
.6

29
.6

10
.8

83
.7

9.
6

92
.6

18

L4
L7 5.5

(L5)

L3

16.5
46.5

17
.7

42
.7

El kumandası

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

Uç plaka montajı

4-ø4.3
(montaj için) 2-M4 (montaj için)

Kilitleme için basıp 
döndürünüz.

Önerilen Ürünler

SS5V1-W10S10D-04B-C6

SS5V1-W10S10D-08B-C6

SS5V1-W10S10D-10B-C4

SS5V1-W10S10D-10B-C6

SS5V1-W10S10D-12B-C6

SS5V1-W10S10D-13B-C6

SS5V1-W10S10D-16B-C6

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Seri Haberleşme Manifoldları:
Giriş / Çıkış Üniteli EX250 için Seri Kablolama  

Manifold Siparişi Verme Şekli 

Saplamalı altlık SS5V W1 QW D 05 U10S1

Koruma sınıfı
IP67 özelliği

SI  ünitesi özelliği

Valf istasyonları

DeviceNetTM

PROFIBUS DP
SI ünitesi olmadan

CC-Bağlantısı
CAN Open

Ethernet/IPTM

AS-Interface (8giriş/8çıkış 31Slave Modu, 2 güç kaynağı sistemi)
AS-Interface (4giriş/4çıkış 31Slave Modu, 2 güç kaynağı sistemi) 
AS-Interface (8giriş/8çıkış 31Slave Modu, 1 güç kaynağı sistemi) 
AS-Interface (4giriş/4çıkış 31Slave Modu, 1 güç kaynağı sistemi) 

QW
NW
0

VW
YW
ZEN
TAW
TBW
TCW
TDW

Not

Çift kablolama özeliği

Belirlenen tasarım
(32 bobine kadar mümkündür.)

Sembol
02

16
02

20

İstasyonlar
2 istasyon

16 istasyon
2 istasyon

20 istasyon

Yok
1 istasyon

8 istasyon

Seriler
1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

P, E bağlantısının yeri

U
D
B

U tarafı (2 ila 10 istasyon)
D Tarafı (2 ila 10 istasyon)
Her iki taraf (2 ila 20 istasyon)

...
...

...
...

Montajlama
Doğrudan montaj
DIN ray montajı
(DIN rayı ile)
DIN ray montajı
(DIN rayı olmadan)

—

D

D0

+COM
-COM

—
N

  Giriş bloğu tipi
Giriş bloğu olmadan
M12: 2 giriş
M12: 4 giriş
M8: 4 giriş (3 pim)

—
1
2
3

Besleme/Egzoz bloğu özelliği

Dahili pilot özelliği
Dahili pilot/Dahili susturucu
Harici pilot özelliği
Harici pilot/Dahili susturucu

—
S
R

RS

Not 1)

Not 2)

A, B bağlantıları ölçüsü (metrik)
A, B bağlantı Sembol

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø8
Otomatik 

rakorlu

P, E bağlantı Kullanılabilir seriler

SV1000

SV2000

SV3000

ø10
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

Not) SI Ünitesi olmadan sembol sıfırdır. 

Giriş bloğu 
istasyonları
—
1

8

... ...

• SI Ünitesi olmadan giriş bloklarının montajı yapılamaz.

• DIN rayı SI Ünitesiz dahil edildiğinde, DIN ray uzunluğu SI Ünitesi 
ve giriş bloğu yerleştirir.

Not) SI Ünitesi olmadan sembol 
sıfırdır. 

Not 1) Çift kablolama özelliği: Tek, çift bobin ve 3 konumlu 
bobinli valfler tüm manifold istasyonlarında 
kullanılabilir.
Tek bobin kullanımı yepyeni bir kontrol sinyaline 
sebep olacaktır. Bunu arzu etmezseniz, belirtilmiş 
bir planla sipariş veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini manifold 
şartname föyü üzerinde belirtiniz. 
(çift bobin ve 3 konumlu valflerinin tek bobinli 
kablolamanın geçtiği yerlerde kullanılamayacağını 
dikkate alınız.)

C4

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Giriş bloğunun genel 
özellikleri
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V
alfler

Ölçüler

(                                )

U
D
B

C6
C8
C10

EX250 Giriş/Çıkış Ünitesiyle Seri Kablolama için SV3000 Serisi Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V3-W10S1��D - İstasyonlar (S, R, RS)    (-D)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Giriş bloğu
istasyonları (n2)

Valf istasyonları
(n1) 2

L1: DIN rayı genel uzunluğu

L2 = L1 – 10.5
L3 = 20,5 x n1 + 70,5
L4 = L3 + 81 + 21 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 20,5 x n1 + 56
L7 = 21 x n2 + 83,5

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

223 
248 
260.5
285.5
310.5
323 
348 
373 
385.5

3

248 
260.5
285.5
310.5
323 
348 
373 
385.5
410.5

4

260.5
285.5
310.5
323 
348 
373 
385.5
410.5
435.5

5

285.5
310.5
323 
348 
373 
385.5
410.5
435.5
448 

6

298 
323 
348 
373 
385.5
410.5
435.5
448 
473 

7

323 
348 
360.5
385.5
410.5
435.5
448 
473 
498 

8

348 
360.5
385.5
410.5
423 
448 
473 
498 
510.5

9

360.5
385.5
410.5
423 
448 
473 
485.5
510.5
535.5

10

385.5
410.5
423 
448 
473 
485.5
510.5
535.5
548 

11

410.5
423 
448 
473 
485.5
510.5
535.5
548 
573 

12

423 
448 
473 
485.5
510.5
535.5
548 
573 
598 

13

448 
473 
485.5
510.5
535.5
548 
573 
598 
610.5

14

473 
485.5
510.5
535.5
548 
573 
598 
610.5
635.5

15

485.5
510.5
535.5
548 
573 
598 
610.5
635.5
660.5

16

510.5
535.5
548 
573 
598 
610.5
635.5
660.5
673 

17

535.5
548 
573 
598 
610.5
635.5
660.5
673 
698 

18

548 
573 
598 
610.5
635.5
660.5
673 
698 
723 

19

573 
585.5
610.5
635.5
660.5
673 
698 
723 
735.5

20

585.5
610.5
635.5
648 
673 
698 
723 
735.5
760.5

(n1 İstasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)
P = 20,5

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

4-ø5.3
(montaj için)

Harici pilot özelliğiyle

U tarafı D tarafı 

M3 M12

M8
Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

        ø8
        ø10

(2 giriş bloğuyla)

Lamba/bobin sigortası
(İstasyon 1) (n2 İstasyon)

X PEX PE

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø6

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

E

1 P

35E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35
PWR (Güç)

VERİYOLU
0

1

2

3

0

1

2

3
PWR (Güç)

VERİYOLU
0

1

2

3

0

1

2

3

12
63

.882
.7

11
5.

8

23.5

13
.5

36
.1

83
.8

5

(5
.1

)

(1
0)

14
.7

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)

63 21

21.3

11
.6

37
.6

14
.3

29
.6

(5
.3

)

16.5
46.5

L3 18

L4

46
.9

5.
5

35 66
16

.8

L6 L7 5.5
(L5)

L2

L1

12
8.

8

12
8.

8

17
.7

42
.7

60

60
.3

76
.8

18 11

8

5

El kumandası

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

n1 = Valf istasyonları
n2= Giriş bloğu istasyonları

SI ünitesi Giriş bloğu

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

2-M4 (montaj için)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

Son plaka montajı

Kilitleme tip için 
basıp döndürünüz.

Ölçüler

(            )

U
D
B

C4
C6
C8

EX250 Giriş/Çıkış Ünitesiyle Seri Kablolama için SV2000 Serisi Saplamalı Modüler altlıklı manifold

SS5V2-W10S1��D - İstasyonlar (S, R, RS)    (-D)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Giriş bloğu
istasyonları (n2)

Valf istasyonları
(n1) 2

L1: DIN rayı genel uzunluğu

L2 = L1 – 10.5
L3 = 16 x n1 + 60
L4 = L3 + 81 + 21 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 16 x n1 + 48
L7 = 21 x n2 + 81,5

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

198 
223 
248 
260.5
285.5
310.5
323 
348 
373 

3

223 
235.5
260.5
285.5
298 
323 
348 
360.5
385.5

4

235.5
260.5
273 
298 
323 
335.5
360.5
385.5
398 

5

248 
273 
298 
310.5
335.5
360.5
373 
398 
423 

6

260.5
285.5
310.5
335.5
348
373
398

410.5
435.5

7

285.5
298 
323 
348 
360.5
385.5
410.5
435.5
448 

8

298 
323 
335.5
360.5
385.5
398 
423 
448 
460.5

9

310.5
335.5
360.5
373 
398 
423 
435.5
460.5
485.5

10

335.5
348 
373 
398 
410.5
435.5
460.5
473 
498 

11

348 
373 
385.5
410.5
435.5
448 
473 
498 
510.5

12

360.5
385.5
410.5
423 
448 
473 
485.5
510.5
535.5

13

373 
398 
423 
435.5
460.5
485.5
510.5
523 
548 

14

398 
410.5
435.5
460.5
473 
498 
523 
535.5
560.5

15

410.5
435.5
448 
473 
498 
510.5
535.5
560.5
573 

16

423 
448 
473 
485.5
510.5
535.5
548 
573 
598 

17

448 
460.5
485.5
510.5
523 
548 
573 
585.5
610.5

18

460.5
485.5
498 
523 
548 
560.5
585.5
610.5
623 

19

473 
498 
510.5
535.5
560.5
585.5
598 
623 
648 

20

485.5
510.5
535.5
548 
573 
598 
610.5
635.5
660.5

P1

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(n1 İstasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

         ø6
         ø8

A

B

A
B

A
B

(D
IN

 ra
yı

 iç
in

)
m

on
ta

jla
m

a)

U tarafı D tarafı 

4-ø5.3
(montaj için)

B

A

B

A

B

A

B

A

Lamba/bobin sigortası

(2 giriş bloğuyla)

(İstasyon 1) (n2 İstasyon)

P1

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Harici pilot özelliğiyle

M3 M12

M8

1 P

3/5 E
PWR (Güç)

VERİYOLU
0

1

2

3

0

1

2

3

1 P

3/5 E
PWR (Güç)

VERİYOLU
0

1

2

3

0

1

2

3

PE

 x 

PE

X

12
52

.563
.5

11
5.

5

5.5
35

(4
.9

)

(5
.3

)

L6

5

20.5

9.
2

25
.2

11
.8

97
.5

5.
4

11
.9

30
.6

8

(7
.5

)

29
.6

12
.2

53
.4

17.5 P = 16

17
.4

L2

L1

L7
L4

60

5.5

15.8 9.5

49
.9

63
.5

21 18

17
.7

42
.7

16.5
46.5

(L5)

L3 63
Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

El kumandası

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

n1 = Valf istasyonları
n2= Giriş bloğu istasyonları

2-M4 (montaj için)

Son plaka montajı

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

SI ünitesi Giriş bloğu

10
9.

4
10

2.
9

66

Kilitleme tip için 
basıp döndürünüz.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

(                                )

U
D
B

C6
C8
C10

EX250 Giriş/Çıkış Ünitesiyle Seri Kablolama için SV3000 Serisi Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V3-W10S1��D - İstasyonlar (S, R, RS)    (-D)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Giriş bloğu
istasyonları (n2)

Valf istasyonları
(n1) 2

L1: DIN rayı genel uzunluğu

L2 = L1 – 10.5
L3 = 20,5 x n1 + 70,5
L4 = L3 + 81 + 21 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 20,5 x n1 + 56
L7 = 21 x n2 + 83,5

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

223 
248 
260.5
285.5
310.5
323 
348 
373 
385.5

3

248 
260.5
285.5
310.5
323 
348 
373 
385.5
410.5

4

260.5
285.5
310.5
323 
348 
373 
385.5
410.5
435.5

5

285.5
310.5
323 
348 
373 
385.5
410.5
435.5
448 

6

298 
323 
348 
373 
385.5
410.5
435.5
448 
473 

7

323 
348 
360.5
385.5
410.5
435.5
448 
473 
498 

8

348 
360.5
385.5
410.5
423 
448 
473 
498 
510.5

9

360.5
385.5
410.5
423 
448 
473 
485.5
510.5
535.5

10

385.5
410.5
423 
448 
473 
485.5
510.5
535.5
548 

11

410.5
423 
448 
473 
485.5
510.5
535.5
548 
573 

12

423 
448 
473 
485.5
510.5
535.5
548 
573 
598 

13

448 
473 
485.5
510.5
535.5
548 
573 
598 
610.5

14

473 
485.5
510.5
535.5
548 
573 
598 
610.5
635.5

15

485.5
510.5
535.5
548 
573 
598 
610.5
635.5
660.5

16

510.5
535.5
548 
573 
598 
610.5
635.5
660.5
673 

17

535.5
548 
573 
598 
610.5
635.5
660.5
673 
698 

18

548 
573 
598 
610.5
635.5
660.5
673 
698 
723 

19

573 
585.5
610.5
635.5
660.5
673 
698 
723 
735.5

20

585.5
610.5
635.5
648 
673 
698 
723 
735.5
760.5

(n1 İstasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)
P = 20,5

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

4-ø5.3
(montaj için)

Harici pilot özelliğiyle

U tarafı D tarafı 

M3 M12

M8
Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

        ø8
        ø10

(2 giriş bloğuyla)

Lamba/bobin sigortası
(İstasyon 1) (n2 İstasyon)

X PEX PE

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø6

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

E

1 P

35E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35
PWR (Güç)

VERİYOLU
0

1

2

3

0

1

2

3
PWR (Güç)

VERİYOLU
0

1

2

3

0

1

2

3

12
63

.882
.7

11
5.

8

23.5

13
.5

36
.1

83
.8

5

(5
.1

)

(1
0)

14
.7

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)

63 21

21.3

11
.6

37
.6

14
.3

29
.6

(5
.3

)

16.5
46.5

L3 18

L4

46
.9

5.
5

35 66
16

.8

L6 L7 5.5
(L5)

L2

L1

12
8.

8

12
8.

8

17
.7

42
.7

60

60
.3

76
.8

18 11

8

5

El kumandası

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

n1 = Valf istasyonları
n2= Giriş bloğu istasyonları

SI ünitesi Giriş bloğu

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

2-M4 (montaj için)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

Son plaka montajı

Kilitleme tip için 
basıp döndürünüz.

Ölçüler

(            )

U
D
B

C4
C6
C8

EX250 Giriş/Çıkış Ünitesiyle Seri Kablolama için SV2000 Serisi Saplamalı Modüler altlıklı manifold

SS5V2-W10S1��D - İstasyonlar (S, R, RS)    (-D)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Giriş bloğu
istasyonları (n2)

Valf istasyonları
(n1) 2

L1: DIN rayı genel uzunluğu

L2 = L1 – 10.5
L3 = 16 x n1 + 60
L4 = L3 + 81 + 21 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 16 x n1 + 48
L7 = 21 x n2 + 81,5

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

198 
223 
248 
260.5
285.5
310.5
323 
348 
373 

3

223 
235.5
260.5
285.5
298 
323 
348 
360.5
385.5

4

235.5
260.5
273 
298 
323 
335.5
360.5
385.5
398 

5

248 
273 
298 
310.5
335.5
360.5
373 
398 
423 

6

260.5
285.5
310.5
335.5
348
373
398

410.5
435.5

7

285.5
298 
323 
348 
360.5
385.5
410.5
435.5
448 

8

298 
323 
335.5
360.5
385.5
398 
423 
448 
460.5

9

310.5
335.5
360.5
373 
398 
423 
435.5
460.5
485.5

10

335.5
348 
373 
398 
410.5
435.5
460.5
473 
498 

11

348 
373 
385.5
410.5
435.5
448 
473 
498 
510.5

12

360.5
385.5
410.5
423 
448 
473 
485.5
510.5
535.5

13

373 
398 
423 
435.5
460.5
485.5
510.5
523 
548 

14

398 
410.5
435.5
460.5
473 
498 
523 
535.5
560.5

15

410.5
435.5
448 
473 
498 
510.5
535.5
560.5
573 

16

423 
448 
473 
485.5
510.5
535.5
548 
573 
598 

17

448 
460.5
485.5
510.5
523 
548 
573 
585.5
610.5

18

460.5
485.5
498 
523 
548 
560.5
585.5
610.5
623 

19

473 
498 
510.5
535.5
560.5
585.5
598 
623 
648 

20

485.5
510.5
535.5
548 
573 
598 
610.5
635.5
660.5

P1

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(n1 İstasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

         ø6
         ø8

A

B

A
B

A
B

(D
IN

 ra
yı

 iç
in

)
m

on
ta

jla
m

a)

U tarafı D tarafı 

4-ø5.3
(montaj için)

B

A

B

A

B

A

B

A

Lamba/bobin sigortası

(2 giriş bloğuyla)

(İstasyon 1) (n2 İstasyon)

P1

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Harici pilot özelliğiyle

M3 M12

M8

1 P

3/5 E
PWR (Güç)

VERİYOLU
0

1

2

3

0

1

2

3

1 P

3/5 E
PWR (Güç)

VERİYOLU
0

1

2

3

0

1

2

3

PE

 x 

PE

X

12
52

.563
.5

11
5.

5

5.5
35

(4
.9

)

(5
.3

)

L6

5

20.5

9.
2

25
.2

11
.8

97
.5

5.
4

11
.9

30
.6

8

(7
.5

)

29
.6

12
.2

53
.4

17.5 P = 16

17
.4

L2

L1

L7
L4

60

5.5

15.8 9.5

49
.9

63
.5

21 18

17
.7

42
.7

16.5
46.5

(L5)

L3 63
Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

El kumandası

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

n1 = Valf istasyonları
n2= Giriş bloğu istasyonları

2-M4 (montaj için)

Son plaka montajı

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

SI ünitesi Giriş bloğu

10
9.

4
10

2.
9

66

Kilitleme tip için 
basıp döndürünüz.
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V
alfler

Ölçüler

85.1

B

A

B
A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

L5

5

L1

(3
.2

)

(4
.9

)
92

.683
4.

6

39
.9

10
.8

29
.6

L6L7

L4
L3

8

35

826

5.
5

90
8

10
6

54
.2

47

5.5

L2
(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

İşaretleyici kanalı
Son Plaka 

Güç soketi

Ara Parça

SI ünitesi

Dijital Çıkış Ünitesi
Dijital Giriş Ünitesi

FE terminali

DIN ray sabitleyici vida

(DIN rayı için montaj)

2 x ø4.6
(Montaj için)

DIN ray sabitleyici vida

(DIN rayı için montaj)

4 x ø4.3
(Montaj için)

El kumandası

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil Lamba/bobin sigortası

1

3/5E

P

3/5E

P 1
B

A4

2B

A4

2B

A4

2B

A4

2B

A4

2

18.3

13.5 18.3

7.
5

59
.5

45
.5

24
.6

23

108.
6

D tarafı

(Bağlantı)
P = 10,5

11
.8

(D
IN

 r
ay

ı i
çi

n 
m

on
ta

j)

Otomatik rakorlu

[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Kullanılabilir hortum 

D.Ç.: ø8, ø5/16"

Kullanılabilir hortum 
D.Ç.: ø3.2, ø1/8"

Otomatik rakorlu

[4(A), 2(B) bağlantı ]
U tarafı

(İstasyon 1) (n istasyon)

SV1000 Serisi, M12 konnektörlü güç kaynağı

L1: DIN Rayı Genel Uzunluğu

2

185.5

235.5

273 

323 

373 

423 

460.5

510.5

560.5

610.5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

198 

248 

285.5

335.5

385.5

435.5

473 

523 

573 

623 

210.5

248 

298 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

210.5

260.5

310.5

360.5

398 

448 

498 

548 

598 

635.5

223 

273 

323 

373 

410.5

460.5

510.5

560.5

598 

648 

235.5

285.5

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

248 

298 

335.5

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

673 

260.5

310.5

348 

398 

448 

498 

535.5

585.5

635.5

685.5

273 

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

273 

323 

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

698 

285.5

335.5

385.5

435.5

473 

523 

573 

623 

660.5

710.5

298 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

310.5

360.5

410.5

448 

498 

548 

598 

635.5

685.5

735.5

323 

373 

410.5

460.5

510.5

560.5

598 

648 

698 

748 

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

760.5

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

673 

723 

760.5

348 

398 

448 

498 

535.5

585.5

635.5

685.5

723 

773 

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

698 

748 

798 

L2 = L1 – 10.5
L3 = 10.5 x n1 + 53
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 10.5 x n1 + 42
L7 = 47 x n2 + 81

I/O 
Ünite
istasyonları (n2)

Valf
istasyonlar

(n1)

Kilitleme tip için 
basıp döndürünüz.

Giriş 
konnektörü

El Terminali için 
Soket

İletişim 
konnektörü 

Çıkış 
konnektörü

Seri Haberleşme Manifoldları:
EX600 Serisi için

Manifold Siparişi Verme Şekli 

Saplamalı
Modüler altlıklı

0
Q
N
V

ZE
D

SI ünitesi olmadan
DeviceNet™

PROFIBUS DP
CC-Bağlantısı
EtherNet/IP™

EtherCAT

1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

Seriler

SS5V 1 Q D U0510S6

SI ünitesi

Not 1) “SI Ünitesi Olmadan” belirtildiğinde, I/O 
ünitesinin montajı yapılamaz.

Not 1) “SI Ünitesi Olmadan” belirtildiğinde, 
Valf Plakası valf manifolduna bağlanır 
ve SI Ünitesinin montajı yapılmaz.

N
— Pozitif ortak

Negatif ortak

SI birimi ortak

Not) SI Birimi olmadan 
sembol yoktur.

Not 1) SI Ünitesi olmadan sembol yoktur.
Not 2) SI Ünitesi I/O Ünite istasyonlarına dahil değildir.
Not 3) I/O Ünitesi seçildiğinde, ayrı ayrı gönderilir ve 

müşteri tarafında montajı yapılır.

1

9

— Yok
1 istasyon

9 istasyon

I/O Ünite İstasyonları

Not 1) Çift kablolama: 2 konumlu tek, çift bobin, 3 
konumlu ve 4 konumlu bobinli valfler tüm 
manifold istasyonlarında kullanılabilir.
2 konumlu tek bobin kullanımı yepyeni bir 
kontrol sinyaline sebep olacaktır. Bunu arzu 
etmezseniz, belirtilmiş bir planla sipariş veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini 
manifold şartname föyü üzerinde belirtiniz. (2 
konumlu çift bobin, 3 konumlu ve 4 konumlu 
valflerinin tek bobinli kablolamanın geçtiği 
yerlerde kullanılamayacağını dikkate alınız.)

02

16
02

20

Sembol İstasyonlar Not

Çift kablolama Not 1)

Belirlenen tasarım Not 2)

(32 bobine kadar 
mevcuttur)

2 istasyon

16 istasyon
2 istasyon

20 istasyon

Valf istasyonları

U
D
B

U tarafı (2 ila 10 istasyon)
D tarafı (2 ila 10 istasyon)
B tarafı (2 ila 20 istasyon)

P, E bağlantı girişi

S
R

RS

— Dahili pilot
Dahili pilot, Dahili susturucu
Harici pilot
Harici pilot, Dahili susturucu

SUP/EXH blok montajı

Montajlama

2

3

— Sonlandırma Plakasız
M12 konnektör güç kaynağı
(Maks. besleme akımı 2 A) 
7/8 inç konnektör güç kaynağı
(Maks. besleme akımı 8 A) 

Sonlandırma Plakası tip

Not) SI Ünitesi olmadan sembol yoktur.

C6
Koruma sınıfı

W
IP40
IP67

—

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8

C10

Sembol A, B bağlantı P, E bağlantı 
A, B bağlantı ölçüsü (Metrik)

ø3.2 otomatik rakorlu

ø4 otomatik rakorlu 

ø6 otomatik rakorlu 

ø4 otomatik rakorlu 

ø6 otomatik rakorlu 

ø8 otomatik rakorlu 

ø6 otomatik rakorlu 

ø8 otomatik rakorlu 

ø10 otomatik rakorlu

ø8 otomatik 
rakorlu

 
ø10 otomatik 

rakorlu

ø12 otomatik 
rakorlu 

Kullanılabilir seriler

SV1000

SV2000

SV3000

D
D0

— Doğrudan montaj
DIN ray montajı (DIN ray ile)
DIN ray montajı (DIN ray olmadan)

W



5 Yollu Bobinli Valfler, Elastik Sızdırmazlık – SV1000/2000/3000/4000 Serileri 39

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

85.1

B

A

B
A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

L5

5

L1

(3
.2

)

(4
.9

)
92

.683
4.

6

39
.9

10
.8

29
.6

L6L7

L4
L3

8

35

826

5.
5

90
8

10
6

54
.2

47

5.5

L2
(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

İşaretleyici kanalı
Son Plaka 

Güç soketi

Ara Parça

SI ünitesi

Dijital Çıkış Ünitesi
Dijital Giriş Ünitesi

FE terminali

DIN ray sabitleyici vida

(DIN rayı için montaj)

2 x ø4.6
(Montaj için)

DIN ray sabitleyici vida

(DIN rayı için montaj)

4 x ø4.3
(Montaj için)

El kumandası

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil Lamba/bobin sigortası

1

3/5E

P

3/5E

P 1
B

A4

2B

A4

2B

A4

2B

A4

2B

A4

2

18.3

13.5 18.3

7.
5

59
.5

45
.5

24
.6

23

108.
6

D tarafı

(Bağlantı)
P = 10,5

11
.8

(D
IN

 r
ay

ı i
çi

n 
m

on
ta

j)

Otomatik rakorlu

[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Kullanılabilir hortum 

D.Ç.: ø8, ø5/16"

Kullanılabilir hortum 
D.Ç.: ø3.2, ø1/8"

Otomatik rakorlu

[4(A), 2(B) bağlantı ]
U tarafı

(İstasyon 1) (n istasyon)

SV1000 Serisi, M12 konnektörlü güç kaynağı

L1: DIN Rayı Genel Uzunluğu

2

185.5

235.5

273 

323 

373 

423 

460.5

510.5

560.5

610.5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

198 

248 

285.5

335.5

385.5

435.5

473 

523 

573 

623 

210.5

248 

298 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

210.5

260.5

310.5

360.5

398 

448 

498 

548 

598 

635.5

223 

273 

323 

373 

410.5

460.5

510.5

560.5

598 

648 

235.5

285.5

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

248 

298 

335.5

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

673 

260.5

310.5

348 

398 

448 

498 

535.5

585.5

635.5

685.5

273 

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

273 

323 

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

698 

285.5

335.5

385.5

435.5

473 

523 

573 

623 

660.5

710.5

298 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

310.5

360.5

410.5

448 

498 

548 

598 

635.5

685.5

735.5

323 

373 

410.5

460.5

510.5

560.5

598 

648 

698 

748 

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

760.5

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

673 

723 

760.5

348 

398 

448 

498 

535.5

585.5

635.5

685.5

723 

773 

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

698 

748 

798 

L2 = L1 – 10.5
L3 = 10.5 x n1 + 53
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 10.5 x n1 + 42
L7 = 47 x n2 + 81

I/O 
Ünite
istasyonları (n2)

Valf
istasyonlar

(n1)

Kilitleme tip için 
basıp döndürünüz.

Giriş 
konnektörü

El Terminali için 
Soket

İletişim 
konnektörü 

Çıkış 
konnektörü

Seri Haberleşme Manifoldları:
EX600 Serisi için

Manifold Siparişi Verme Şekli 

Saplamalı
Modüler altlıklı

0
Q
N
V

ZE
D

SI ünitesi olmadan
DeviceNet™

PROFIBUS DP
CC-Bağlantısı
EtherNet/IP™

EtherCAT

1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

Seriler

SS5V 1 Q D U0510S6

SI ünitesi

Not 1) “SI Ünitesi Olmadan” belirtildiğinde, I/O 
ünitesinin montajı yapılamaz.

Not 1) “SI Ünitesi Olmadan” belirtildiğinde, 
Valf Plakası valf manifolduna bağlanır 
ve SI Ünitesinin montajı yapılmaz.

N
— Pozitif ortak

Negatif ortak

SI birimi ortak

Not) SI Birimi olmadan 
sembol yoktur.

Not 1) SI Ünitesi olmadan sembol yoktur.
Not 2) SI Ünitesi I/O Ünite istasyonlarına dahil değildir.
Not 3) I/O Ünitesi seçildiğinde, ayrı ayrı gönderilir ve 

müşteri tarafında montajı yapılır.

1

9

— Yok
1 istasyon

9 istasyon

I/O Ünite İstasyonları

Not 1) Çift kablolama: 2 konumlu tek, çift bobin, 3 
konumlu ve 4 konumlu bobinli valfler tüm 
manifold istasyonlarında kullanılabilir.
2 konumlu tek bobin kullanımı yepyeni bir 
kontrol sinyaline sebep olacaktır. Bunu arzu 
etmezseniz, belirtilmiş bir planla sipariş veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini 
manifold şartname föyü üzerinde belirtiniz. (2 
konumlu çift bobin, 3 konumlu ve 4 konumlu 
valflerinin tek bobinli kablolamanın geçtiği 
yerlerde kullanılamayacağını dikkate alınız.)

02

16
02

20

Sembol İstasyonlar Not

Çift kablolama Not 1)

Belirlenen tasarım Not 2)

(32 bobine kadar 
mevcuttur)

2 istasyon

16 istasyon
2 istasyon

20 istasyon

Valf istasyonları

U
D
B

U tarafı (2 ila 10 istasyon)
D tarafı (2 ila 10 istasyon)
B tarafı (2 ila 20 istasyon)

P, E bağlantı girişi

S
R

RS

— Dahili pilot
Dahili pilot, Dahili susturucu
Harici pilot
Harici pilot, Dahili susturucu

SUP/EXH blok montajı

Montajlama

2

3

— Sonlandırma Plakasız
M12 konnektör güç kaynağı
(Maks. besleme akımı 2 A) 
7/8 inç konnektör güç kaynağı
(Maks. besleme akımı 8 A) 

Sonlandırma Plakası tip

Not) SI Ünitesi olmadan sembol yoktur.

C6
Koruma sınıfı

W
IP40
IP67

—

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8

C10

Sembol A, B bağlantı P, E bağlantı 
A, B bağlantı ölçüsü (Metrik)

ø3.2 otomatik rakorlu

ø4 otomatik rakorlu 

ø6 otomatik rakorlu 

ø4 otomatik rakorlu 

ø6 otomatik rakorlu 

ø8 otomatik rakorlu 

ø6 otomatik rakorlu 

ø8 otomatik rakorlu 

ø10 otomatik rakorlu

ø8 otomatik 
rakorlu

 
ø10 otomatik 

rakorlu

ø12 otomatik 
rakorlu 

Kullanılabilir seriler

SV1000

SV2000

SV3000

D
D0

— Doğrudan montaj
DIN ray montajı (DIN ray ile)
DIN ray montajı (DIN ray olmadan)

W
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V
alfler

Ölçüler

85.1

B

A

B

A

B

A

B
A

B

A

B

A

B
A

L5

(5
.3

)

5

L1

(5
.1

)

L7 L6

L3

12
8.

883
.8

5
47

.2
14

.3
29

.6

L4

8

35

826

5.
5

90
8

10
6

54
.2

47

5.5

L2
(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

İşaretleyici kanalı

Valf Plakası

SI ünitesi

Son Plaka

Güç soketi

FE terminali

Dijital Çıkış ÜnitesiDijital Giriş Ünitesi
DIN ray sabitleyici vida

(DIN rayı için montaj)

2 x ø4.6
(Montaj için)

DIN ray sabitleyici vida

(DIN rayı için montaj)

4 x ø5.3
(Montaj için)

El kumandası
(Kitleme tip için bastırıp çeviriniz)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil Lamba/bobin sigortası

3/5

P 1

E4A

2B

4A

2B

4A

2B

4A

2B

4A

2B

3/5

P 1

E

25 21.3 23.5

10

82
.7

63
.8

37
.6

36
.1

13
.5

11
.612 (Bağlantı)

P = 20,5

Otomatik rakorlu

[1(P), 3/5(E) bağlantı]
        Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø12, ø3/8"

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø6, ø1/4"

Otomatik rakorlu

[4(A), 2(B) bağlantı ]

14
.7

(D
IN

 r
ay

ı i
çi

n 
m

on
ta

j)

(İstasyon 1) (n istasyon)

U tarafıD tarafı

L1: DIN Rayı Genel Uzunluğu

2

223 

273 

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

248 

285.5

335.5

385.5

435.5

473 

523 

573 

623 

660.5

260.5

310.5

360.5

398 

448 

498 

548 

598 

635.5

685.5

285.5

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

298 

348 

398 

448 

498 

535.5

585.5

635.5

685.5

723 

323 

373 

423 

460.5

510.5

560.5

610.5

648 

698 

748 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

773 

360.5

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

385.5

435.5

485.5

523 

573 

623 

673 

710.5

760.5

810.5

410.5

448 

498 

548 

598 

635.5

685.5

735.5

785.5

835.5

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

848 

448 

498 

535.5

585.5

635.5

685.5

735.5

773 

823 

873 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

698 

748 

798 

848 

885.5

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

860.5

910.5

510.5

560.5

598 

648 

698 

748 

785.5

835.5

885.5

935.5

535.5

573 

623 

673 

723 

760.5

810.5

860.5

910.5

948 

548 

598 

648 

685.5

735.5

785.5

835.5

873 

923 

973 

573 

623 

660.5

710.5

760.5

810.5

848 

898 

948 

—

585.5

635.5

685.5

735.5

773 

823 

873 

923 

973 

—

L2 = L1 – 10.5
L3 = 20,5 x n1 + 70,5
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 20,5 x n1 + 56
L7 = 47 x n2 + 83,5

I/O 
Ünite
istasyonları (n2)

Valf
istasyonlar

(n1)

SV3000 Serisi, M12 konnektörlü güç kaynağı

Giriş 
konnektörü Çıkış 

konnektörü El Terminali için 
Soket

İletişim 
konnektörü 

Ölçüler

85.1

B

A

B

A

B

A

B
A

B

A

B
A

B

A

8

35

826

L5

5.
5

5

L1

(4
.9

)

(5
.3

)

90
8

10
6

54
.2

L7 6L6

47 L3

11
5.

5

10
9.

4

97
.5

5.
4

47
.7

12
.2

29
.6

L4

5.5

L2
(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Ara Parça

Sı Ünitesi

İşaretleyici kanalıSon Plaka

Güç soketi

FE terminali

Dijital Çıkış Ünitesi
Dijital Giriş Ünitesi

DIN ray sabitleyici vida

(DIN rayı için montaj)

2 x ø4.6
(Montaj için)

DIN ray sabitleyici vida

(DIN rayı için montaj)

4 x ø5.3
(Montaj için)

El kumandası
(Kilitlemeli tip için bastırıp çeviriniz)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil Lamba/bobin sigortası

3/5E

P 1

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

E

P 1

3/5

20.5

17.5 20.5

12 7.
5

63
.5

52
.5

30
.6

25
.2

11
.9

9.
2

(Bağlantı)
P = 16

11
.8

(D
IN

 r
ay

ı i
çi

n 
m

on
ta

j)

Otomatik rakorlu

[1(P), 3/5(E) bağlantı]
     Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10, ø3/8"

Kullanılabilir hortum 
   D.Ç.: ø4, ø5/32"

Otomatik rakorlu

[4(A), 2(B) bağlantı ] U tarafı

(İstasyon 1) (n istasyon)

D tarafı

L1: DIN Rayı Genel Uzunluğu

2

198 

248 

298 

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

223 

260.5

310.5

360.5

410.5

448 

498 

548 

598 

635.5

235.5

285.5

323 

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

248 

298 

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

260.5

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

285.5

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

298 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

735.5

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

748 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

773 

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

735.5

785.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

835.5

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

848 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

860.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

835.5

885.5

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

848 

898 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

860.5

910.5

L2 = L1 – 10.5
L3 = 16 x n1 + 60
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 16 x n1 + 48
L7 = 47 x n2 + 81,5

SV2000 Serisi, M12 konnektörlü güç kaynağı

I/O 
Ünite
istasyonları (n2)

Valf
istasyonlar

(n1)

Giriş 
konnektörü Çıkış 

konnektörü El Terminali için 
Soket

İletişim 
konnektörü 
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

85.1

B

A

B

A

B

A

B
A

B

A

B

A

B
A

L5

(5
.3

)

5

L1

(5
.1

)

L7 L6

L3

12
8.

883
.8

5
47

.2
14

.3
29

.6

L4

8

35

826

5.
5

90
8

10
6

54
.2

47

5.5

L2
(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

İşaretleyici kanalı

Valf Plakası

SI ünitesi

Son Plaka

Güç soketi

FE terminali

Dijital Çıkış ÜnitesiDijital Giriş Ünitesi
DIN ray sabitleyici vida

(DIN rayı için montaj)

2 x ø4.6
(Montaj için)

DIN ray sabitleyici vida

(DIN rayı için montaj)

4 x ø5.3
(Montaj için)

El kumandası
(Kitleme tip için bastırıp çeviriniz)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil Lamba/bobin sigortası

3/5

P 1

E4A

2B

4A

2B

4A

2B

4A

2B

4A

2B

3/5

P 1

E

25 21.3 23.5

10

82
.7

63
.8

37
.6

36
.1

13
.5

11
.612 (Bağlantı)

P = 20,5

Otomatik rakorlu

[1(P), 3/5(E) bağlantı]
        Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø12, ø3/8"

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø6, ø1/4"

Otomatik rakorlu

[4(A), 2(B) bağlantı ]

14
.7

(D
IN

 r
ay

ı i
çi

n 
m

on
ta

j)

(İstasyon 1) (n istasyon)

U tarafıD tarafı

L1: DIN Rayı Genel Uzunluğu

2

223 

273 

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

248 

285.5

335.5

385.5

435.5

473 

523 

573 

623 

660.5

260.5

310.5

360.5

398 

448 

498 

548 

598 

635.5

685.5

285.5

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

298 

348 

398 

448 

498 

535.5

585.5

635.5

685.5

723 

323 

373 

423 

460.5

510.5

560.5

610.5

648 

698 

748 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

773 

360.5

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

385.5

435.5

485.5

523 

573 

623 

673 

710.5

760.5

810.5

410.5

448 

498 

548 

598 

635.5

685.5

735.5

785.5

835.5

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

848 

448 

498 

535.5

585.5

635.5

685.5

735.5

773 

823 

873 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

698 

748 

798 

848 

885.5

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

860.5

910.5

510.5

560.5

598 

648 

698 

748 

785.5

835.5

885.5

935.5

535.5

573 

623 

673 

723 

760.5

810.5

860.5

910.5

948 

548 

598 

648 

685.5

735.5

785.5

835.5

873 

923 

973 

573 

623 

660.5

710.5

760.5

810.5

848 

898 

948 

—

585.5

635.5

685.5

735.5

773 

823 

873 

923 

973 

—

L2 = L1 – 10.5
L3 = 20,5 x n1 + 70,5
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 20,5 x n1 + 56
L7 = 47 x n2 + 83,5

I/O 
Ünite
istasyonları (n2)

Valf
istasyonlar

(n1)

SV3000 Serisi, M12 konnektörlü güç kaynağı

Giriş 
konnektörü Çıkış 

konnektörü El Terminali için 
Soket

İletişim 
konnektörü 

Ölçüler

85.1

B

A

B

A

B

A

B
A

B

A

B
A

B

A

8

35

826

L5

5.
5

5

L1

(4
.9

)

(5
.3

)

90
8

10
6

54
.2

L7 6L6

47 L3

11
5.

5

10
9.

4

97
.5

5.
4

47
.7

12
.2

29
.6

L4

5.5

L2
(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Ara Parça

Sı Ünitesi

İşaretleyici kanalıSon Plaka

Güç soketi

FE terminali

Dijital Çıkış Ünitesi
Dijital Giriş Ünitesi

DIN ray sabitleyici vida

(DIN rayı için montaj)

2 x ø4.6
(Montaj için)

DIN ray sabitleyici vida

(DIN rayı için montaj)

4 x ø5.3
(Montaj için)

El kumandası
(Kilitlemeli tip için bastırıp çeviriniz)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil Lamba/bobin sigortası

3/5E

P 1

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

A

B

4

2

E

P 1

3/5

20.5

17.5 20.5

12 7.
5

63
.5

52
.5

30
.6

25
.2

11
.9

9.
2

(Bağlantı)
P = 16

11
.8

(D
IN

 r
ay

ı i
çi

n 
m

on
ta

j)

Otomatik rakorlu

[1(P), 3/5(E) bağlantı]
     Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10, ø3/8"

Kullanılabilir hortum 
   D.Ç.: ø4, ø5/32"

Otomatik rakorlu

[4(A), 2(B) bağlantı ] U tarafı

(İstasyon 1) (n istasyon)

D tarafı

L1: DIN Rayı Genel Uzunluğu

2

198 

248 

298 

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

223 

260.5

310.5

360.5

410.5

448 

498 

548 

598 

635.5

235.5

285.5

323 

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

248 

298 

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

260.5

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

285.5

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

298 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

735.5

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

748 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

773 

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

735.5

785.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

835.5

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

848 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

860.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

835.5

885.5

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

848 

898 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

860.5

910.5

L2 = L1 – 10.5
L3 = 16 x n1 + 60
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 16 x n1 + 48
L7 = 47 x n2 + 81,5

SV2000 Serisi, M12 konnektörlü güç kaynağı

I/O 
Ünite
istasyonları (n2)

Valf
istasyonlar

(n1)

Giriş 
konnektörü Çıkış 

konnektörü El Terminali için 
Soket

İletişim 
konnektörü 
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V
alfler

Ölçüler

 

 

U
D
B

C3
C4
C6

Harici pilot özelliğiyle

EX500 Dağılımlı Seri Kablolama için SV1000 Serisi Kaset tipi manifold

SS5V1-W16SA�WD - İstasyonlar (S, R, RS) -

L1
L2
L3
L4

L n 2
135.5
125 
106.5
 14.5

5
173 
162.5
138 
 17.5

6
173 
162.5
148.5
 12.5

7
185.5
175 
159 
 13.5

8
198 
187.5
169.5
 14.5

9
210.5
200 
180 
 15.5

10
223 
212.5
190.5
 16.5

11
235.5
225 
201 
 17.5

12
235.5
225 
211.5
12 

13
248 
237.5
222 
13 

14
260.5
250 
232.5
14 

15
273 
262.5
243 
15 

16
285.5
275 
253.5
16 

4
160.5
150 
127.5
 16.5

3
148 
137.5
117 
 15.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

C1

C2

A
B

A
B

DIN ray sabitleyici vida

(Bağlantı)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı 
                D.Ç.: ø8

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

El kumandası 
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

(n istasyon) (İstasyon 1)

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

              ø4
   ø6

C
O

M
P

W
R

 (G
üç

)

2-M12

SI ünitesi

U tarafı D tarafı 

C1

C2
P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
          D.Ç.: ø4

Otomatik qrakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

Lamba/bobin sigortası

Blok ayırma kolu 

PE

X

PE

 x 

(4
.9

)

8

35

L3

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

83
.7

92
.2

19
.7

48
63 7.

5
(D

IN
 ra

y 
öl

çü
sü

)

11.8

L1

68
.2

10
12

.6
23

28
.6

22.3
P = 10,5 13.5 46.7

29
.2

52
.7

5.
5

18
28

.8
47

.3
31

.2

L2 5

42
.3

(L4)

45
.5

59

26
.2

9.
5

58
.4

36
.9

18.1 8.4

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

Önerilen Ürünler

SS5V1-W10SA2WD-04D-C4

SS5V1-W10SA2WD-06D-C4

SS5V1-W10SA2WD-06D-C6

SS5V1-W10SA2WD-07D-C4

SS5V1-W10SA2WD-08D-C4

SS5V1-W10SA2WD-08D-C6

SS5V2-W10SA2WD-08B-C6

SS5V2-W10SA2WD-08U-C6

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Seri Haberleşme Manifoldları:
EX500 Merkezi Olmayan Seri Kablolama

Manifold Siparişi Verme Şekli 

Saplamalı
Modüler altlıklı

Kaset tipi

SS5V W1 A2W

koruma sınıfı
IP67 özelliği

SS5V W D 0516S1 A2W

SI ünitesi özelliği

Valf istasyonları

DeviceNetTM

PROFIBUS-DP
Ethernet/IPTM

SI ünitesi olmadan 

A2W

0

Not

Çift kablolama özeliği

Belirlenen tasarım
(16 bobine kadar mümkündür.)

Sembol

02

08
02

16

İstasyonlar
2 istasyon

8 istasyon
2 istasyon

16 istasyon

Seriler
1
2
3
4

—
—

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

P, E bağlantı konumlu

U
D
B

U tarafı (2 ila 10 istasyon)
D Tarafı (2 ila 10 istasyon)
Her iki taraf (2 ila 16 istasyon)

…
…

…
…

Montajlama
Doğrudan montaj
DIN ray montajı (DIN ray ile)

—
D

Dahili pilot özelliği
Dahili pilot/Dahili susturucu
Harici pilot özelliği
Harici pilot/Dahili susturucu

—
S
R

RS

Not 1)

Not 2)

D 05 U10S

U

A, B bağlantıları 
ölçüsü (metrik)

A, B bağlantı Sembol
C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10
C8
C10
C12
02F
03F

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø12 Otomatik rakorlu 

G 1/4

G 3/8

ø8
Otomatik 

rakorlu

P, E bağlantı Kullanılabilir seriler

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

ø10
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

G 3/8

Not 1) Çift kablolama özelliği: Tek, çift bobin ve 3 
konumlu bobinli valfler tüm manifold 
istasyonlarında kullanılabilir.
Tek bobin kullanımı yepyeni bir kontrol sinyaline 
sebep olacaktır. Bunu arzu etmezseniz, belirtilmiş 
bir planla sipariş veriniz. 

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini 
manifold şartname föyü üzerinde belirtiniz. 
(Çift bobin ve 3 konumlu valflerinin tek bobinli 
kablolamanın geçtiği yerlerde kullanılamayacağını 
dikkate alınız.)

C4

C4

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Saplamalı 
modüler 
altlıklı 

Modüler 
altlıklı 

Besleme/Egzoz bloğu montaj 
özelliği
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

 

 

U
D
B

C3
C4
C6

Harici pilot özelliğiyle

EX500 Dağılımlı Seri Kablolama için SV1000 Serisi Kaset tipi manifold

SS5V1-W16SA�WD - İstasyonlar (S, R, RS) -

L1
L2
L3
L4

L n 2
135.5
125 
106.5
 14.5

5
173 
162.5
138 
 17.5

6
173 
162.5
148.5
 12.5

7
185.5
175 
159 
 13.5

8
198 
187.5
169.5
 14.5

9
210.5
200 
180 
 15.5

10
223 
212.5
190.5
 16.5

11
235.5
225 
201 
 17.5

12
235.5
225 
211.5
12 

13
248 
237.5
222 
13 

14
260.5
250 
232.5
14 

15
273 
262.5
243 
15 

16
285.5
275 
253.5
16 

4
160.5
150 
127.5
 16.5

3
148 
137.5
117 
 15.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

C1

C2

A
B

A
B

DIN ray sabitleyici vida

(Bağlantı)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı 
                D.Ç.: ø8

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

El kumandası 
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

(n istasyon) (İstasyon 1)

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

              ø4
   ø6

C
O

M
P

W
R

 (G
üç

)

2-M12

SI ünitesi

U tarafı D tarafı 

C1

C2
P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
          D.Ç.: ø4

Otomatik qrakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

Lamba/bobin sigortası

Blok ayırma kolu 

PE

X

PE

 x 

(4
.9

)

8

35

L3
(C

6:
 3

.2
)

(N
7:

 7
)

83
.7

92
.2

19
.7

48
63 7.

5
(D

IN
 ra

y 
öl

çü
sü

)

11.8

L1

68
.2

10
12

.6
23

28
.6

22.3
P = 10,5 13.5 46.7

29
.2

52
.7

5.
5

18
28

.8
47

.3
31

.2

L2 5

42
.3

(L4)

45
.5

59

26
.2

9.
5

58
.4

36
.9

18.1 8.4

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

Önerilen Ürünler

SS5V1-W10SA2WD-04D-C4

SS5V1-W10SA2WD-06D-C4

SS5V1-W10SA2WD-06D-C6

SS5V1-W10SA2WD-07D-C4

SS5V1-W10SA2WD-08D-C4

SS5V1-W10SA2WD-08D-C6

SS5V2-W10SA2WD-08B-C6

SS5V2-W10SA2WD-08U-C6

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Seri Haberleşme Manifoldları:
EX500 Merkezi Olmayan Seri Kablolama

Manifold Siparişi Verme Şekli 

Saplamalı
Modüler altlıklı

Kaset tipi

SS5V W1 A2W

koruma sınıfı
IP67 özelliği

SS5V W D 0516S1 A2W

SI ünitesi özelliği

Valf istasyonları

DeviceNetTM

PROFIBUS-DP
Ethernet/IPTM

SI ünitesi olmadan 

A2W

0

Not

Çift kablolama özeliği

Belirlenen tasarım
(16 bobine kadar mümkündür.)

Sembol

02

08
02

16

İstasyonlar
2 istasyon

8 istasyon
2 istasyon

16 istasyon

Seriler
1
2
3
4

—
—

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

P, E bağlantı konumlu

U
D
B

U tarafı (2 ila 10 istasyon)
D Tarafı (2 ila 10 istasyon)
Her iki taraf (2 ila 16 istasyon)

…
…

…
…

Montajlama
Doğrudan montaj
DIN ray montajı (DIN ray ile)

—
D

Dahili pilot özelliği
Dahili pilot/Dahili susturucu
Harici pilot özelliği
Harici pilot/Dahili susturucu

—
S
R

RS

Not 1)

Not 2)

D 05 U10S

U

A, B bağlantıları 
ölçüsü (metrik)

A, B bağlantı Sembol
C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10
C8
C10
C12
02F
03F

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø12 Otomatik rakorlu 

G 1/4

G 3/8

ø8
Otomatik 

rakorlu

P, E bağlantı Kullanılabilir seriler

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

ø10
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

G 3/8

Not 1) Çift kablolama özelliği: Tek, çift bobin ve 3 
konumlu bobinli valfler tüm manifold 
istasyonlarında kullanılabilir.
Tek bobin kullanımı yepyeni bir kontrol sinyaline 
sebep olacaktır. Bunu arzu etmezseniz, belirtilmiş 
bir planla sipariş veriniz. 

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini 
manifold şartname föyü üzerinde belirtiniz. 
(Çift bobin ve 3 konumlu valflerinin tek bobinli 
kablolamanın geçtiği yerlerde kullanılamayacağını 
dikkate alınız.)

C4

C4

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Saplamalı 
modüler 
altlıklı 

Modüler 
altlıklı 

Besleme/Egzoz bloğu montaj 
özelliği



SV1000/2000/3000/4000 Serileri – 5 Yollu Bobinli Valfler, Elastik Sızdırmazlık44

V
alfler

Ölçüler

U
D
B

C3
C4
C6

Harici pilot özelliğiyle

EX500 Merkezi Olmayan Seri Kablolama için SV1000 Serisi Saplamalı Modüler altlıklı manifold

SS5V1-W10SA�WD - İstasyonlar (S, R, RS) (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
135.5
125 
102.6
 16.5
63

5
160.5
150 
134.1
13 

 94.5

6
173 
162.5
144.6
14 
105 

7
185.5
175 
155.1
15 

115.5

8
198 
187.5
165.6
16 
126 

9
210.5
200 
176.1
17 

136.5

10
210.5
200 
186.6
12 
147 

11
223 
212.5
197.1
13 

157.5

12
235.5
225 
207.6
14 
168 

13
248 
237.5
218.1
15 

178.5

14
260.5
250 
228.6
16 
189 

15
273 
262.5
239.1
17 

199.5

16
273 
262.5
249.6
 11.5
210 

4
148 
137.5
123.6
12 
84 

3
148 
137.5
113.1
 17.5
 73.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

C
O

M
P

W
R

 (G
üç

)

A
B

A
B

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø8

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(n istasyon) (İstasyon 1)

(Bağlantı)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

      ø4
      ø6

1 P

5 3 E

SI ünitesi

2-M12

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

5 3 E

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

 U tarafı  D tarafı 

4-ø4.3
(montaj için)

C1

C2

C1

C2

Lamba/bobin sigortası
PE

 x 

PE

X

(7
.5

)

8

58
.7

45
.5

(4
.9

)

P = 10,5

9.
5

23

L1

59
.5

L5

83
.7

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

46.9

8.
6

24
.6

18.3

92
.2

10

19
.7

43
.2

11.8
13.5

L3

L2 5

(L4)

5.
5

35

11
.8

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)

43
56

.5

83
4.

6

9.5

34.1

29
.6

10
.8

39
.6

9.
6

68
.5

92
.6

14.1 8.4

El kumandası
(Kilitleme tip için basıp döndürünüz. 
4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

Ölçüler

U
D
B

C4
C6
C8

Harici pilot özelliğiyle

EX500 Merkezi Olmayan Seri Kablolama için SV2000 Serisi, Kaset tipi manifold

SS5V2-W16SA�WD - İstasyonlar (S, R, RS) -

L1
L2
L3
L4

L n 2
148 
137.5
122.5
13 

5
198 
187.5
170.5
14 

6
210.5
200 
186.5
12 

7
235.5
225 
202.5
 16.5

8
248 
237.5
218.5
15 

9
260.5
250 
234.5
13 

10
285.5
275 
250.5
 17.5

11
298 
287.5
266.5
16 

12
310.5
300 
282.5
14 

13
323 
312.5
298.5
 12.5

14
348 
337.5
314.5
17 

15
360.5
350 
330.5
15 

16
373 
362.5
346.5
 13.5

4
185.5
175 
154.5
 15.5

3
173 
162.5
138.5
 17.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

C1

C2

(n istasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

      ø6
      ø8

2-M12

(Bağlantı)

DIN ray sabitleyici vida

C1

C2

U tarafı D tarafı 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Lamba/bobin sigortası

Blok ayırma kolu 

A

B

A

B

A

B

C
O

M
P

W
R

 (G
üç

)

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

PE

 x 

PE

X

A

B

A
B

A

B

A
B

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

19
.7

56
.571

.5

7.
5

(D
IN

 ra
y 

öl
çü

sü
)

68
.2

L2

L1

5

5.
5

27
.3

39
.5

35

8

43
.1

42
.3

69
.1

L3 (L4)

23.5

12
.5

15
.9

31
.5

34
.6

P = 16 17.5 48
11.8

29
.2

52
.7

53
.9

67
.5

18.8 9.5

(5
.3

)

(4
.9

)

44
.5

El kumandası
(Kilitleme tip için basıp döndürünüz.)
4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

11
5.

5
10

2.
9

26
.2

9.
5

SI ünitesi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

U
D
B

C3
C4
C6

Harici pilot özelliğiyle

EX500 Merkezi Olmayan Seri Kablolama için SV1000 Serisi Saplamalı Modüler altlıklı manifold

SS5V1-W10SA�WD - İstasyonlar (S, R, RS) (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
135.5
125 
102.6
 16.5
63

5
160.5
150 
134.1
13 

 94.5

6
173 
162.5
144.6
14 
105 

7
185.5
175 
155.1
15 

115.5

8
198 
187.5
165.6
16 
126 

9
210.5
200 
176.1
17 

136.5

10
210.5
200 
186.6
12 
147 

11
223 
212.5
197.1
13 

157.5

12
235.5
225 
207.6
14 
168 

13
248 
237.5
218.1
15 

178.5

14
260.5
250 
228.6
16 
189 

15
273 
262.5
239.1
17 

199.5

16
273 
262.5
249.6
 11.5
210 

4
148 
137.5
123.6
12 
84 

3
148 
137.5
113.1
 17.5
 73.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

C
O

M
P

W
R

 (G
üç

)

A
B

A
B

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø8

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(n istasyon) (İstasyon 1)

(Bağlantı)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

      ø4
      ø6

1 P

5 3 E

SI ünitesi

2-M12

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

5 3 E

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

 U tarafı  D tarafı 

4-ø4.3
(montaj için)

C1

C2

C1

C2

Lamba/bobin sigortası
PE

 x 

PE

X

(7
.5

)

8

58
.7

45
.5

(4
.9

)

P = 10,5

9.
5

23

L1

59
.5

L5

83
.7

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

46.9

8.
6

24
.6

18.3

92
.2

10

19
.7

43
.2

11.8
13.5

L3

L2 5

(L4)

5.
5

35

11
.8

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)

43
56

.5

83
4.

6

9.5

34.1

29
.6

10
.8

39
.6

9.
6

68
.5

92
.6

14.1 8.4

El kumandası
(Kilitleme tip için basıp döndürünüz. 
4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

Ölçüler

U
D
B

C4
C6
C8

Harici pilot özelliğiyle

EX500 Merkezi Olmayan Seri Kablolama için SV2000 Serisi, Kaset tipi manifold

SS5V2-W16SA�WD - İstasyonlar (S, R, RS) -

L1
L2
L3
L4

L n 2
148 
137.5
122.5
13 

5
198 
187.5
170.5
14 

6
210.5
200 
186.5
12 

7
235.5
225 
202.5
 16.5

8
248 
237.5
218.5
15 

9
260.5
250 
234.5
13 

10
285.5
275 
250.5
 17.5

11
298 
287.5
266.5
16 

12
310.5
300 
282.5
14 

13
323 
312.5
298.5
 12.5

14
348 
337.5
314.5
17 

15
360.5
350 
330.5
15 

16
373 
362.5
346.5
 13.5

4
185.5
175 
154.5
 15.5

3
173 
162.5
138.5
 17.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

C1

C2

(n istasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

      ø6
      ø8

2-M12

(Bağlantı)

DIN ray sabitleyici vida

C1

C2

U tarafı D tarafı 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Lamba/bobin sigortası

Blok ayırma kolu 

A

B

A

B

A

B

C
O

M
P

W
R

 (G
üç

)

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

PE

 x 

PE

X

A

B

A
B

A

B

A
B

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

19
.7

56
.571

.5

7.
5

(D
IN

 ra
y 

öl
çü

sü
)

68
.2

L2

L1

5

5.
5

27
.3

39
.5

35

8

43
.1

42
.3

69
.1

L3 (L4)

23.5

12
.5

15
.9

31
.5

34
.6

P = 16 17.5 48
11.8

29
.2

52
.7

53
.9

67
.5

18.8 9.5

(5
.3

)

(4
.9

)

44
.5

El kumandası
(Kilitleme tip için basıp döndürünüz.)
4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

11
5.

5
10

2.
9

26
.2

9.
5

SI ünitesi
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V
alfler

Ölçüler

U
D
B

C6
C8
C10

Harici pilot özelliğiyle

EX500 Merkezi Olmayan Seri Kablolama için SV3000 Serisi Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V3-W10SA�WD - İstasyonlar (S, R, RS)  (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
160.5
150 
135.1
 12.5
97 

5
223 
212.5
196.6
13 

158.5

6
248 
237.5
217.1
 15.5
179 

7
273 
262.5
237.6
 17.5
199.5

8
285.5
275 
258.1
 13.5
220 

9
310.5
300 
278.6
16 

240.5

10
323 
312.5
299.1
12 
261 

11
348 
337.5
319.6
14 

281.5

12
373 
362.5
340.1
 16.5
302 

13
385.5
375 
360.6
 12.5
322.5

14
410.5
400 
381.1
 14.5
343 

15
435.5
425 
401.6
17 

363.5

16
448 
437.5
422.1

13 
384 

4
210.5
200 
176.1
17 
138 

3
185.5
175 
155.6
15 

117.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır. 

(n istasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı:12.5)

(Bağlantı)
P = 20,5

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

         ø8
         ø10

2-M12

SI ünitesi

4-ø5.3
(montaj için)

U tarafı D tarafı 

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

Lamba/bobin sigortası

E

1 P

35

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

E

1 P

35

E

1 P

35

C1

C2

C1

C2

A
B

A A A A

CO
M

PW
R 

(G
üç

)

A
B

A

 x PE X PE

75

12
63

.882
.7

11
5.

8
12

8.
8

(L4)
L5

L3

L2

L1

5

6.5

5.5

11.8
48.621.3

23.5

13
.5

36
.1

11
.6

36 37
.6

59
.5

8

83
.8

5

(5
.1

)

(1
0)

14
.7

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)

35

60
.3

76
.8

14
.3

29
.646

.9

68
.5

10
.1

9.
5

31.6

(5
.3

)

18 11

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)
4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

Ölçüler

U
D
B

C4
C6
C8

Harici pilot özelliğiyle

EX500 Merkezi Olmayan Seri için SV2000 Serisi, Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V2-W10SA�WD - İstasyonlar (S, R, RS) -  (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
148 
137.5
118 
15 
80 

5
198 
187.5
166 
16 
128 

6
210.5
200 
182 
 14.5
144 

7
223 
212.5
198 
 12.5
160 

8
248 
237.5
214 
17 
176 

9
260.5
250 
230 
 15.5
192 

10
273 
262.5
246 
 13.5
208 

11
285.5
275 
262 
12 
224 

12
310.5
300 
278 
 16.5
240 

13
323 
312.5
294 
 14.5
256 

14
335.5
325 
310 
13 
272 

15
360.5
350 
326 
 17.5
288 

16
373 
362.5
342 
 15.5
304 

4
185.5
175 
150 
18 
112 

3
160.5
150 
134 
 13.5
96 

L ölçüleri n: İstasyonlar

• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır.

P1

E3/5

1 P

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(n istasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)
P = 16

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

               ø6
               ø8

C
O

M
P

W
R

 (G
üç

)

A
B

A
B

A
B

U tarafı D tarafı 

4-ø5.3
(montaj için)

SI ünitesi

P1

E3/5

1 P

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Dış pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

C1

C2

C1

C2

2-M12

B
A

B
A

B
A

B
A

Lamba/bobin sigortası
PE

 x 

PE

X

12
52

.5
63

.5

59
.6

11
5.

5

5.
5

35 10
9.

4

(4
.9

)

(5
.3

)

L5
L3 (L4)

L2

L1

5

20.5

9.
2

25
.2

11.8
46.517.5

11
.8

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)
97

.5
5.

4

11
.9

30
.6 20

.6
44

.1

49
.9

63
.5

9.
5

8

(7
.5

)

32

10
.7

68
.5

29
.6

12
.2

53
.4

10
2.

9

15.8 9.5

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(susturucu özelliğiyle)

El kumandası 
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 
4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

U
D
B

C6
C8
C10

Harici pilot özelliğiyle

EX500 Merkezi Olmayan Seri Kablolama için SV3000 Serisi Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V3-W10SA�WD - İstasyonlar (S, R, RS)  (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
160.5
150 
135.1
 12.5
97 

5
223 
212.5
196.6
13 

158.5

6
248 
237.5
217.1
 15.5
179 

7
273 
262.5
237.6
 17.5
199.5

8
285.5
275 
258.1
 13.5
220 

9
310.5
300 
278.6
16 

240.5

10
323 
312.5
299.1
12 
261 

11
348 
337.5
319.6
14 

281.5

12
373 
362.5
340.1
 16.5
302 

13
385.5
375 
360.6
 12.5
322.5

14
410.5
400 
381.1
 14.5
343 

15
435.5
425 
401.6
17 

363.5

16
448 
437.5
422.1

13 
384 

4
210.5
200 
176.1
17 
138 

3
185.5
175 
155.6
15 

117.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır. 

(n istasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı:12.5)

(Bağlantı)
P = 20,5

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

         ø8
         ø10

2-M12

SI ünitesi

4-ø5.3
(montaj için)

U tarafı D tarafı 

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

Lamba/bobin sigortası

E

1 P

35

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

E

1 P

35

E

1 P

35

C1

C2

C1

C2

A
B

A A A A

CO
M

PW
R 

(G
üç

)

A
B

A

 x PE X PE

75

12
63

.882
.7

11
5.

8
12

8.
8

(L4)
L5

L3

L2

L1

5

6.5

5.5

11.8
48.621.3

23.5

13
.5

36
.1

11
.6

36 37
.6

59
.5

8

83
.8

5

(5
.1

)

(1
0)

14
.7

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)

35

60
.3

76
.8

14
.3

29
.646

.9

68
.5

10
.1

9.
5

31.6

(5
.3

)

18 11

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)
4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

Ölçüler

U
D
B

C4
C6
C8

Harici pilot özelliğiyle

EX500 Merkezi Olmayan Seri için SV2000 Serisi, Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V2-W10SA�WD - İstasyonlar (S, R, RS) -  (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
148 
137.5
118 
15 
80 

5
198 
187.5
166 
16 
128 

6
210.5
200 
182 
 14.5
144 

7
223 
212.5
198 
 12.5
160 

8
248 
237.5
214 
17 
176 

9
260.5
250 
230 
 15.5
192 

10
273 
262.5
246 
 13.5
208 

11
285.5
275 
262 
12 
224 

12
310.5
300 
278 
 16.5
240 

13
323 
312.5
294 
 14.5
256 

14
335.5
325 
310 
13 
272 

15
360.5
350 
326 
 17.5
288 

16
373 
362.5
342 
 15.5
304 

4
185.5
175 
150 
18 
112 

3
160.5
150 
134 
 13.5
96 

L ölçüleri n: İstasyonlar

• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır.

P1

E3/5

1 P

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(n istasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)
P = 16

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

               ø6
               ø8

C
O

M
P

W
R

 (G
üç

)

A
B

A
B

A
B

U tarafı D tarafı 

4-ø5.3
(montaj için)

SI ünitesi

P1

E3/5

1 P

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Dış pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

C1

C2

C1

C2

2-M12

B
A

B
A

B
A

B
A

Lamba/bobin sigortası
PE

 x 

PE

X

12
52

.5
63

.5

59
.6

11
5.

5

5.
5

35 10
9.

4

(4
.9

)

(5
.3

)

L5
L3 (L4)

L2

L1

5

20.5

9.
2

25
.2

11.8
46.517.5

11
.8

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)
97

.5
5.

4

11
.9

30
.6 20

.6
44

.1

49
.9

63
.5

9.
5

8

(7
.5

)

32

10
.7

68
.5

29
.6

12
.2

53
.4

10
2.

9

15.8 9.5

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(susturucu özelliğiyle)

El kumandası 
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 
4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil
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V
alfler

Önerilen Ürünler

SS5V1-10FD1-04B-C6

SS5V1-10FD1-04U-C6

SS5V1-10FD1-05U-C4

SS5V1-10FD1-06B-C4

SS5V1-10FD1-06D-C6

SS5V1-10FD1-07D-C4

SS5V1-10FD1-08B-C4

SS5V1-10FD1-08B-C6

SS5V1-10FD1-08D-C4

SS5V1-10FD1-08U-C6

SS5V1-10FD1-10B-C6

SS5V2-10FD1-03D-C8

SS5V2-10FD1-04B-C6

SS5V2-10FD1-04B-C8

SS5V2-10FD1-04D-C4

SS5V2-10FD1-04D-C6

SS5V2-10FD1-04D-C8

SS5V2-10FD1-05B-C6

SS5V2-10FD1-05D-C8

SS5V2-10FD1-06B-C6

SS5V2-10FD1-06D-C6

SS5V2-10FD1-06D-C8

SS5V2-10FD1-07B-C6

SS5V2-10FD1-08B-C6

SS5V2-10FD1-08B-C8

SS5V2-10FD1-08D-C6

SS5V2-10FD1-10B-C6

SS5V2-10FD1-10B-C8

SS5V2-10FD1-10D-C6

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Paralel İletişim Manifoldları:
D-SUB Soketi

Sipariş Verme Şekli 

Saplamalı
modüler altlıklı

Modüler altlıklı

SS5V 1

SS5V 0516FD1

1

1

Valf istasyonları

İstasyon sayısı

02-11

02-20

02-09
02-18
02-11
02-20

Kablolama

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin
Belirlenen tasarım

Manifold tipi

Saplamalı Tip
Tip 10

Kaset Tip
Tip 16

Valf Ölçüsü
SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

SV1000

SV2000

Seriler
1
2
3
4

—
—

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

P, E bağlantı konumlu

U
D
B

U tarafı (2 ila 10 istasyon)
D Tarafı (2 ila 10 istasyon)
Her iki taraf (2 ila 16 istasyon)

Montajlama
Doğrudan montaj

DIN ray montajı (DIN ray ile)

DIN ray montajı (DIN ray olmadan)

—

D

D0

Pilot özelliği
Dahili pilot özelliği
Dahili pilot/Dahili susturucu
Harici pilot özelliği
Harici pilot/Dahili susturucu

—
S
R

RS

05 U10FD

U

A, B bağlantıları 
ölçüsü (metrik)

A, B bağlantı Sembol
C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10
C8
C10
C12
02F
03F

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø12 Otomatik rakorlu 

G 1/4

G 3/8

ø8
Otomatik 

rakorlu

P, E bağlantı Kullanılabilir seriler

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

ø10
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

G 3/8

1
2

Yukarı doğru

Yanal

Not 1) Çift kablolama özelliği: Tek, çift bobin ve 3 konumlu 
bobinli valfler tüm manifold istasyonlarında 
kullanılabilir.
Tek bobin kullanımı yepyeni bir kontrol sinyaline 
sebep olacaktır. Bunu arzu etmezseniz, belirtilmiş 
bir planla sipariş veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini manifold 
şartname föyü üzerinde belirtiniz. 
(Çift bobin ve 3 konumlu valflerinin tek bobinli 
kablolamanın geçtiği yerlerde kullanılamayacağını 
dikkate alınız.)

C4

C4

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Saplamalı 
modüler 
altlıklı

Modüler 
altlıklı

Soket giriş yönü

Ölçüler

U
D
B

02F
03F

C8
C10
C12

Harici pilot özelliğiyle 

EX500 Merkezi Olmayan Seri Kablolama için SV4000 Serisi Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V4-W10SA�WD - İstasyonlar (S, R, RS) (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
173 
162.5
145.6
 13.5
109 

5
248 
237.5
217.6
15 
181 

6
273 
262.5
241.6
 15.5
205 

7
298 
287.5
265.6
16 
229 

8
323 
312.5
289.6
 16.5
253 

9
348 
337.5
313.6
17 
277 

10
373 
362.5
337.6
 17.5
301 

11
385.5
375 
361.6
12 
325 

12
410.5
400 
385.6
 12.5
349 

13
435.5
425 
409.6

13
373 

14
460.5
450 
433.6
 13.5
397 

15
485.5
475 
457.6
14 
421 

16
510.5
500 
481.6
 14.5
445 

4
223 
212.5
193.6
 14.5
157 

3
198 
187.5
169.6
14 
133 

L ölçüleri n: İstasyonlar

• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır.

2-M12

U tarafı D tarafı 

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

P1

E3

P1

E3/5

Lamba/bobin sigortası
(n istasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Sı ünitesi

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

4-ø6.2
(montaj için)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

N11

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

                    ø10
                    ø12

Rc 1/4, 3/8
[4(A), 2(B) bağlantı ]
G dişli

P1

E3

Rc 3/8
[1(P), 3(E) bağlantı ]
G dişli

B

A

B

A

B

A

B

A

A
B

B

A

A
B

P1

E3/5

 x PE X PE

C1

C2

A

B2

4A

B2

4

CO
M

PW
R 

(G
üç

)

C1

C2

A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

14
.5

35

24
(Bağlantı)
P = 24

40
.4

63
.9

61
.885

.5

79
.4

58
.3

74
.8

11 25 11.8
48.6

16
.2

14
.7

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)

(1
0)

56
.3

29
.6

17
.5

14
8.

2
98

.2

16
4.

7

5.
5 35

68
.5

9.
5

81
.7

75

L2

L1

5

L5
L3

30.1
(L4)

20

8

(5
.4

)

13
.7

35
.8

13
.3

[R
c 

1/
4,

 3
/8

 ile
]

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 
4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Önerilen Ürünler

SS5V1-10FD1-04B-C6

SS5V1-10FD1-04U-C6

SS5V1-10FD1-05U-C4

SS5V1-10FD1-06B-C4

SS5V1-10FD1-06D-C6

SS5V1-10FD1-07D-C4

SS5V1-10FD1-08B-C4

SS5V1-10FD1-08B-C6

SS5V1-10FD1-08D-C4

SS5V1-10FD1-08U-C6

SS5V1-10FD1-10B-C6

SS5V2-10FD1-03D-C8

SS5V2-10FD1-04B-C6

SS5V2-10FD1-04B-C8

SS5V2-10FD1-04D-C4

SS5V2-10FD1-04D-C6

SS5V2-10FD1-04D-C8

SS5V2-10FD1-05B-C6

SS5V2-10FD1-05D-C8

SS5V2-10FD1-06B-C6

SS5V2-10FD1-06D-C6

SS5V2-10FD1-06D-C8

SS5V2-10FD1-07B-C6

SS5V2-10FD1-08B-C6

SS5V2-10FD1-08B-C8

SS5V2-10FD1-08D-C6

SS5V2-10FD1-10B-C6

SS5V2-10FD1-10B-C8

SS5V2-10FD1-10D-C6

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Paralel İletişim Manifoldları:
D-SUB Soketi

Sipariş Verme Şekli 

Saplamalı
modüler altlıklı

Modüler altlıklı

SS5V 1

SS5V 0516FD1

1

1

Valf istasyonları

İstasyon sayısı

02-11

02-20

02-09
02-18
02-11
02-20

Kablolama

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin
Belirlenen tasarım

Manifold tipi

Saplamalı Tip
Tip 10

Kaset Tip
Tip 16

Valf Ölçüsü
SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

SV1000

SV2000

Seriler
1
2
3
4

—
—

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

P, E bağlantı konumlu

U
D
B

U tarafı (2 ila 10 istasyon)
D Tarafı (2 ila 10 istasyon)
Her iki taraf (2 ila 16 istasyon)

Montajlama
Doğrudan montaj

DIN ray montajı (DIN ray ile)

DIN ray montajı (DIN ray olmadan)

—

D

D0

Pilot özelliği
Dahili pilot özelliği
Dahili pilot/Dahili susturucu
Harici pilot özelliği
Harici pilot/Dahili susturucu

—
S
R

RS

05 U10FD

U

A, B bağlantıları 
ölçüsü (metrik)

A, B bağlantı Sembol
C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10
C8
C10
C12
02F
03F

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø12 Otomatik rakorlu 

G 1/4

G 3/8

ø8
Otomatik 

rakorlu

P, E bağlantı Kullanılabilir seriler

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

ø10
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

G 3/8

1
2

Yukarı doğru

Yanal

Not 1) Çift kablolama özelliği: Tek, çift bobin ve 3 konumlu 
bobinli valfler tüm manifold istasyonlarında 
kullanılabilir.
Tek bobin kullanımı yepyeni bir kontrol sinyaline 
sebep olacaktır. Bunu arzu etmezseniz, belirtilmiş 
bir planla sipariş veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini manifold 
şartname föyü üzerinde belirtiniz. 
(Çift bobin ve 3 konumlu valflerinin tek bobinli 
kablolamanın geçtiği yerlerde kullanılamayacağını 
dikkate alınız.)

C4

C4

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Saplamalı 
modüler 
altlıklı

Modüler 
altlıklı

Soket giriş yönü

Ölçüler

U
D
B

02F
03F

C8
C10
C12

Harici pilot özelliğiyle 

EX500 Merkezi Olmayan Seri Kablolama için SV4000 Serisi Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V4-W10SA�WD - İstasyonlar (S, R, RS) (-D)

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
173 
162.5
145.6
 13.5
109 

5
248 
237.5
217.6
15 
181 

6
273 
262.5
241.6
 15.5
205 

7
298 
287.5
265.6
16 
229 

8
323 
312.5
289.6
 16.5
253 

9
348 
337.5
313.6
17 
277 

10
373 
362.5
337.6
 17.5
301 

11
385.5
375 
361.6
12 
325 

12
410.5
400 
385.6
 12.5
349 

13
435.5
425 
409.6

13
373 

14
460.5
450 
433.6
 13.5
397 

15
485.5
475 
457.6
14 
421 

16
510.5
500 
481.6
 14.5
445 

4
223 
212.5
193.6
 14.5
157 

3
198 
187.5
169.6
14 
133 

L ölçüleri n: İstasyonlar

• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır.

2-M12

U tarafı D tarafı 

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

P1

E3

P1

E3/5

Lamba/bobin sigortası
(n istasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Sı ünitesi

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

4-ø6.2
(montaj için)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

N11

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

                    ø10
                    ø12

Rc 1/4, 3/8
[4(A), 2(B) bağlantı ]
G dişli

P1

E3

Rc 3/8
[1(P), 3(E) bağlantı ]
G dişli

B

A

B

A

B

A

B

A

A
B

B

A

A
B

P1

E3/5

 x PE X PE

C1

C2

A

B2

4A

B2

4

CO
M

PW
R 

(G
üç

)

C1

C2

A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

14
.5

35

24
(Bağlantı)
P = 24

40
.4

63
.9

61
.885

.5

79
.4

58
.3

74
.8

11 25 11.8
48.6

16
.2

14
.7

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)

(1
0)

56
.3

29
.6

17
.5

14
8.

2
98

.2

16
4.

7

5.
5 35

68
.5

9.
5

81
.7

75

L2

L1

5

L5
L3

30.1
(L4)

20

8

(5
.4

)

13
.7

35
.8

13
.3

[R
c 

1/
4,

 3
/8

 ile
]

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 
4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil
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V
alfler

Ölçüler

U
D
B

1
2

D-SUB Soket için SV2000 Serisi, Kaset tipi manifold

SS5V2-16FD   - İstasyonlar (S, R, RS) -

L1
L2
L3
L4

L n 2
148 
137.5
109.5
 22.5

5
198 
187.5
157.5
 23.5

6
210.5
200 
173.5
 21.5

7
223 
212.5
189.5
20 

8
235.5
225 
205.5
18 

9
260.5
250 
221.5
 22.5

10
273 
262.5
237.5
21 

11
285.5
275 
253.5
19 

12
310.5
300 
269.5
 23.5

13
323 
312.5
285.5
22 

14
335.5
325 
301.5
20 

15
348 
337.5
317.5
 18.5

16
373 
362.5
333.5
23 

17
385.5
375 
349.5
21 

18
398 
387.5
365.5
 19.5

19
423 
412.5
381.5
24 

20
435.5
425 
397.5
22 

4
173 
162.5
141.5
19 

3
160.5
150 
125.5
 20.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

•  P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır.

C4
C6
C8

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(n istasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) yollu ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

          ø6
          ø8

(Bağlantı)
P = 16

DIN ray sabitleyici vida

Harici pilot özelliğiyle

U tarafı D tarafı

 
JIS-X-5101

MIL-C-24308Uygulanabilir D-SUB konnektöre esdeger {                       }

(Yanal soket bağlantısı)

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Konnektör muhafazası açma kolu (iki taraflı)

2-M2.6
2-4-40 UNC

[A, B inç ölçülü bağlantı]

Lamba/bobin sigortası

Blok ayırma kolu 

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

PE

 x 

PE

X

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A
B

A

B

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

19
.7

56
.571

.5
27

.3
39

.5
10

2.
9

11
5.

5

43
.1

69
.1

23.5

12
.5

15
.9

31
.5

34
.6

17.5

61
.2

L2

L1

5

5.
5

35

8

L3 (L4)

42
.3

16
.6

35

53
.9

67
.5

7.9

(5
.3

)

18.8 9.5

(4
7.

3)

(6)

(4
.9

)

44
.5

7.
5

(D
IN

 ra
y ö

lçü
sü

)

Ölçüler

U
D
B

1
2

C3
C4
C6

D-SUB Soket için SV1000 Serisi, Kaset tipi manifold

SS5V1-16FD (S, R, RS) -- İstasyonlar

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4

L n 2
123 
112.5
 99.5
12 

5
160.5
150 
131 
15 

6
173 
162.5
141.5
16 

7
185.5
175 
152 
17 

8
198 
187.5
162.5
18 

9
198 
187.5
173 
 12.5

10
210.5
200 
183.5
 13.5

11
223 
212.5
194 
 14.5

12
235.5
225 
204.5
 15.5

13
248 
237.5
215 
 16.5

14
260.5
250 
225.5
 17.5

15
260.5
250 
236 
 12.5

16
273 
262.5
246.5
 13.5

17
285.5
275 
257 
 14.5

18
298 
287.5
267.5
 15.5

4
148 
137.5
120.5
14 

3
135.5
125 
110 
13 

L ölçüleri n: İstasyonlar

(Bağlantı)
P = 10,5

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Yanal soket bağlantısı)

DIN ray sabitleyici vida

(n istasyon) (İstasyon 1)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8 Otomatik rakorlu

[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

        ø4
         ø6

JIS-X-5101
MIL-C-24308Uygulanabilir D-SUB konnektöre eşdeğer {                      }

U tarafı D tarafı 

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Konnektör muhafazası açma kolu (iki taraflı)

2-M2.6
2-4-40 UNC

[4(A), 2(B) inç ölçülü bağlantı ]

Lamba/bobin sigortası

Blok ayırma kolu 

Harici pilot özelliğiyle

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A
B

P1

5 3 E

P1

5 3 E

PE

 x 

PE

X

(4
.9

)

28
.8

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

83
.792

.2 18
19

.7
48

10

23

63

12
.6

28
.6

13.5

35
42

.3
16

.6
36

.9
58

.4

8

L3 (L4)

L2 5

L1

5.
5

22.3 33.8

61
.2

45
.5

59

18.1 8.4

(4
7.

3)

(6)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

7.
5

(D
IN

 ra
y ö

lçü
sü

)

7.9
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

U
D
B

1
2

D-SUB Soket için SV2000 Serisi, Kaset tipi manifold

SS5V2-16FD   - İstasyonlar (S, R, RS) -

L1
L2
L3
L4

L n 2
148 
137.5
109.5
 22.5

5
198 
187.5
157.5
 23.5

6
210.5
200 
173.5
 21.5

7
223 
212.5
189.5
20 

8
235.5
225 
205.5
18 

9
260.5
250 
221.5
 22.5

10
273 
262.5
237.5
21 

11
285.5
275 
253.5
19 

12
310.5
300 
269.5
 23.5

13
323 
312.5
285.5
22 

14
335.5
325 
301.5
20 

15
348 
337.5
317.5
 18.5

16
373 
362.5
333.5
23 

17
385.5
375 
349.5
21 

18
398 
387.5
365.5
 19.5

19
423 
412.5
381.5
24 

20
435.5
425 
397.5
22 

4
173 
162.5
141.5
19 

3
160.5
150 
125.5
 20.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

•  P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır.

C4
C6
C8

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(n istasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) yollu ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

          ø6
          ø8

(Bağlantı)
P = 16

DIN ray sabitleyici vida

Harici pilot özelliğiyle

U tarafı D tarafı

 
JIS-X-5101

MIL-C-24308Uygulanabilir D-SUB konnektöre esdeger {                       }

(Yanal soket bağlantısı)

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Konnektör muhafazası açma kolu (iki taraflı)

2-M2.6
2-4-40 UNC

[A, B inç ölçülü bağlantı]

Lamba/bobin sigortası

Blok ayırma kolu 

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

PE

 x 

PE

X

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A
B

A

B

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

19
.7

56
.571

.5
27

.3
39

.5
10

2.
9

11
5.

5

43
.1

69
.1

23.5

12
.5

15
.9

31
.5

34
.6

17.5

61
.2

L2

L1

5

5.
5

35

8

L3 (L4)

42
.3

16
.6

35

53
.9

67
.5

7.9

(5
.3

)

18.8 9.5

(4
7.

3)

(6)

(4
.9

)

44
.5

7.
5

(D
IN

 ra
y ö

lçü
sü

)

Ölçüler

U
D
B

1
2

C3
C4
C6

D-SUB Soket için SV1000 Serisi, Kaset tipi manifold

SS5V1-16FD (S, R, RS) -- İstasyonlar

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4

L n 2
123 
112.5
 99.5
12 

5
160.5
150 
131 
15 

6
173 
162.5
141.5
16 

7
185.5
175 
152 
17 

8
198 
187.5
162.5
18 

9
198 
187.5
173 
 12.5

10
210.5
200 
183.5
 13.5

11
223 
212.5
194 
 14.5

12
235.5
225 
204.5
 15.5

13
248 
237.5
215 
 16.5

14
260.5
250 
225.5
 17.5

15
260.5
250 
236 
 12.5

16
273 
262.5
246.5
 13.5

17
285.5
275 
257 
 14.5

18
298 
287.5
267.5
 15.5

4
148 
137.5
120.5
14 

3
135.5
125 
110 
13 

L ölçüleri n: İstasyonlar

(Bağlantı)
P = 10,5

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Yanal soket bağlantısı)

DIN ray sabitleyici vida

(n istasyon) (İstasyon 1)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8 Otomatik rakorlu

[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

        ø4
         ø6

JIS-X-5101
MIL-C-24308Uygulanabilir D-SUB konnektöre eşdeğer {                      }

U tarafı D tarafı 

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Konnektör muhafazası açma kolu (iki taraflı)

2-M2.6
2-4-40 UNC

[4(A), 2(B) inç ölçülü bağlantı ]

Lamba/bobin sigortası

Blok ayırma kolu 

Harici pilot özelliğiyle

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A
B

P1

5 3 E

P1

5 3 E

PE

 x 

PE

X

(4
.9

)

28
.8

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

83
.792

.2 18
19

.7
48

10

23

63

12
.6

28
.6

13.5

35
42

.3
16

.6
36

.9
58

.4

8

L3 (L4)

L2 5

L1

5.
5

22.3 33.8

61
.2

45
.5

59

18.1 8.4

(4
7.

3)

(6)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

7.
5

(D
IN

 ra
y ö

lçü
sü

)

7.9
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V
alfler

Ölçüler

U
D
B

1
2

C4
C6
C8

D-SUB Soket için SV2000 Serisi, Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V2-10FD  - İstasyonlar (S, R, RS) -

• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır. 

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
135.5
125 
106.4
18 
80 

5
185.5
175 
154.4
19 
128 

6
210.5
200 
170.4
23 
144 

7
223 
212.5
186.4
 21.5
160 

8
235.5
225 
202.4
20 
176 

9
248 
237.5
218.4
18 
192 

10
273 
262.5
234.4
 22.5
208 

11
285.5
275 
250.4
21 
224 

12
298 
287.5
266.4
19 
240 

13
323 
312.5
282.4
 23.5
256 

14
335.5
325 
298.4
22 
272 

15
348 
337.5
314.4
20 
288 

16
360.5
350 
330.4
18 
304 

17
385.5
375 
346.4
 22.5
320 

18
 398 
387.5
362.4

21
336 

19
410.5
400 
378.4

19
352 

20
435.5
425 
394.4
 23.5
368 

4
173 
162.5
138.4
 20.5
112 

3
160.5
150 
122.4
22 
96 

L ölçüleri n: İstasyonlar

(-D)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

P1

E3/5 3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(n istasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)
P = 16

Otomatik rakorlu

[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

            ø6
            ø8

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

1 P

E

(Yanal soket bağlantısı)

J-X-5101
MIL-C-24308 Uygulanabilir D-SUB konnektöre eşdeğer  {                      }

P1

E3/5 3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

1 P

E

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu

[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

U tarafı D tarafı 

4-ø5.3
(montaj için)

Konnektör muhafazası açma kolu (iki taraflı)

2-M2.6
2-4-40 UNC

[4(A), 2(B) inç ölçülü bağlantı ]

Lamba/bobin sigortası

Harici pilot özelliğiyle

PE

 x 

PE

X

12

52
.563

.5

(7
.5

)

11
5.

5

10
9.

4

L5

20.5

9.
2

25
.2

17.5

53
.5

(L4)L3

L2

L1

5

(4
.9

)

11
.9 30

.6

34.9

49
.9

63
.5

11
.8

29
.6

12
.2

5.
5

35

5.
4

97
.5

8

58
.9

11
.4

7.9

20.4

(5
.3

)

53
.4

10
2.

9

15.8 9.5

(3
9.

6)

(6)

(D
IN

 ra
yı

 iç
in

) 
m

on
ta

jla
m

a)

Ölçüler

U
D
B

1
2

C3
C4
C6

D-SUB Soket için SV1000 Serisi, Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V1-10FD  - İstasyonlar (S, R, RS) - 
• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
123 
112.5
 90.5
 19.5
63 

5
160.5
150 
122 
 22.5
 94.5

6
173 
162.5
132.5
 23.5
105 

7
173 
162.5
143 
18 

115.5

8
185.5
175 
153.5
19 
126 

9
198 
187.5
164 
20 

136.5

10
210.5
200 
174.5
21 
147 

11
223 
212.5
185 
22 

157.5

12
235.5
225 
195.5
23 
168 

13
235.5
225 
206 
18 

178.9

14
248 
237.5
216.5
19 
189 

15
260.5
250 
227 
20 

199.5

16
273 
262.5
237.5
21 
210 

17
285.5
275 
248 
22 

220.5

18
298 
287.5
258.5
23 
231 

19
310.5
300 
269 
24 

241.5

20
310.5
300 
279.5
 18.5
252 

4
148 
137.5
111.5
 21.5
84 

3
135.5
125 
101 
 20.5
 73.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

(-D)

(Yanal soket bağlantısı)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(n istasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

JIS-X-5101
MIL-C-24308Uygulanabilir D-SUB konnektöre eşdeğer  {                        }

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A
B

B 2

A 4

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

        ø4
        ø6

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

3/5 E

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

3/5

1 P

E 3/5

1 P

E

U tarafı D tarafı

4-ø4.3
(montaj için)

1 P

3/5 E

Konnektör muhafazası açma kolu (iki taraflı)

2-M2.6
2-4-40 UNC

[4(A), 2(B) inç ölçülü bağlantı ]

Lamba/bobin sigortası

B 2

A 4

B 2

A 4

B 2

A 4

B 2

A 4

PE

X

PE

 x 

Harici pilot özelliğiyle

(7
.5

)

18.3

10
45

.5

9.
5

23

59
.5

51
.5

8.
6 24

.6

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

13.5
(Bağlantı)
P = 10,5

L3

34.8 (6)

L5

37
.6

83
.7

11
.8

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

içi
n)

43
56

.5

L2 5

L1

(L4)

35
5.

5

8

92
.2

83
4.

6

29
.6

10
.8

39
.6

22

8.
9

58
.9 92

.6

7.9

14.1 8.4

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

U
D
B

1
2

C4
C6
C8

D-SUB Soket için SV2000 Serisi, Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V2-10FD  - İstasyonlar (S, R, RS) -

• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır. 

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
135.5
125 
106.4
18 
80 

5
185.5
175 
154.4
19 
128 

6
210.5
200 
170.4
23 
144 

7
223 
212.5
186.4
 21.5
160 

8
235.5
225 
202.4
20 
176 

9
248 
237.5
218.4
18 
192 

10
273 
262.5
234.4
 22.5
208 

11
285.5
275 
250.4
21 
224 

12
298 
287.5
266.4
19 
240 

13
323 
312.5
282.4
 23.5
256 

14
335.5
325 
298.4
22 
272 

15
348 
337.5
314.4
20 
288 

16
360.5
350 
330.4
18 
304 

17
385.5
375 
346.4
 22.5
320 

18
 398 
387.5
362.4

21
336 

19
410.5
400 
378.4

19
352 

20
435.5
425 
394.4
 23.5
368 

4
173 
162.5
138.4
 20.5
112 

3
160.5
150 
122.4
22 
96 

L ölçüleri n: İstasyonlar

(-D)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

P1

E3/5 3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(n istasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)
P = 16

Otomatik rakorlu

[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

            ø6
            ø8

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

1 P

E

(Yanal soket bağlantısı)

J-X-5101
MIL-C-24308 Uygulanabilir D-SUB konnektöre eşdeğer  {                      }

P1

E3/5 3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

1 P

E

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu

[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

U tarafı D tarafı 

4-ø5.3
(montaj için)

Konnektör muhafazası açma kolu (iki taraflı)

2-M2.6
2-4-40 UNC

[4(A), 2(B) inç ölçülü bağlantı ]

Lamba/bobin sigortası

Harici pilot özelliğiyle

PE

 x 

PE

X

12

52
.563

.5

(7
.5

)

11
5.

5

10
9.

4

L5

20.5

9.
2

25
.2

17.5

53
.5

(L4)L3

L2

L1

5

(4
.9

)

11
.9 30

.6

34.9

49
.9

63
.5

11
.8

29
.6

12
.2

5.
5

35

5.
4

97
.5

8
58

.9
11

.4
7.9

20.4

(5
.3

)

53
.4

10
2.

9

15.8 9.5

(3
9.

6)

(6)

(D
IN

 ra
yı

 iç
in

) 
m

on
ta

jla
m

a)

Ölçüler

U
D
B

1
2

C3
C4
C6

D-SUB Soket için SV1000 Serisi, Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V1-10FD  - İstasyonlar (S, R, RS) - 
• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
123 
112.5
 90.5
 19.5
63 

5
160.5
150 
122 
 22.5
 94.5

6
173 
162.5
132.5
 23.5
105 

7
173 
162.5
143 
18 

115.5

8
185.5
175 
153.5
19 
126 

9
198 
187.5
164 
20 

136.5

10
210.5
200 
174.5
21 
147 

11
223 
212.5
185 
22 

157.5

12
235.5
225 
195.5
23 
168 

13
235.5
225 
206 
18 

178.9

14
248 
237.5
216.5
19 
189 

15
260.5
250 
227 
20 

199.5

16
273 
262.5
237.5
21 
210 

17
285.5
275 
248 
22 

220.5

18
298 
287.5
258.5
23 
231 

19
310.5
300 
269 
24 

241.5

20
310.5
300 
279.5
 18.5
252 

4
148 
137.5
111.5
 21.5
84 

3
135.5
125 
101 
 20.5
 73.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

(-D)

(Yanal soket bağlantısı)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(n istasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

JIS-X-5101
MIL-C-24308Uygulanabilir D-SUB konnektöre eşdeğer  {                        }

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A
B

B 2

A 4

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

        ø4
        ø6

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

3/5 E

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

3/5

1 P

E 3/5

1 P

E

U tarafı D tarafı

4-ø4.3
(montaj için)

1 P

3/5 E

Konnektör muhafazası açma kolu (iki taraflı)

2-M2.6
2-4-40 UNC

[4(A), 2(B) inç ölçülü bağlantı ]

Lamba/bobin sigortası

B 2

A 4

B 2

A 4

B 2

A 4

B 2

A 4

PE

X

PE

 x 

Harici pilot özelliğiyle

(7
.5

)

18.3

10
45

.5

9.
5

23

59
.5

51
.5

8.
6 24

.6

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

13.5
(Bağlantı)
P = 10,5

L3

34.8 (6)

L5

37
.6

83
.7

11
.8

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

içi
n)

43
56

.5

L2 5

L1

(L4)

35
5.

5

8

92
.2

83
4.

6

29
.6

10
.8

39
.6

22

8.
9

58
.9 92

.6

7.9

14.1 8.4

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil
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V
alfler

Ölçüler

U
D
B

1
2

D-SUB Soket için SV4000 Serisi, Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V4-10FD  - İstasyonlar (S, R, RS) -

•  P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır. 

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
173 
162.5
137 
21 
109 

5
248 
237.5
209 
 22.5
181 

6
273 
262.5
233 
23 
205 

7
298 
287.5
257 
 23.5
229 

8
310.5
300 
281 
18 
253 

9
335.5
325 
305 
 18.5
277 

10
360.5
350 
329 
19 
301 

11
385.5
375 
353 
 19.5
325 

12
410.5
400 
377 
20 
349 

13
435.5
425 
401 
 20.5
373 

14
460.5
450 
425 
21 
397 

15
485.5
475 
449 
 21.5 
421 

16
510.5
500 
473 
22 
445 

17
535.5
525 
497 
 22.5
469 

18
560.5
550 
521 
23 
493 

19
585.5
575 
545 
 23.5
517 

20
610.5
600 
569 
24 
541 

4
223 
212.5
185 
22 
157 

3
198 
187.5
161 
 21.5
133 

L ölçüleri n: İstasyonlar

02F,
03F,

C8
C10
C12

(-D)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(Bağlantı)
P = 24

U tarafı D tarafı

(Yanal soket bağlantısı)

P1

E3

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

P1

E3/5

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

         ø10
              ø12

Lamba/bobin sigortası

(n istasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

4-ø6.2
(montaj için)

Konnektör muhafazası açma kolu (iki taraflı)

2-M2.6
2-4-40 UNC

[4(A), 2(B) inç ölçülü bağlantı ]

JIS-X-5101
MIL-C-24308

Muadili: uygulanabilir 

D-SUB soketi {                         }

P1

E3

Rc 1/4, 3/8, G Vida diş
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Rc 3/8, G Vida diş
[1(P), 3(E) bağlantı ]

B

A

B

A

B

A

B

A

A
B

B

A

A
B

P1

E3/5

X PE  x PE

A

B2

4A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

Harici pilot özelliğiyle

14
.5

35

4024

61
.885

.5

57
.8

11

58
.3

74
.8

25 (6)

(4
3.

9)

16
.2

(1
0)

29
.6

17
.5

56
.3

98
.2

14
8.

2
16

4.
7

5.
5 35

12
.2

58
.9

81
.7

75

87.9

13
.7

35
.8

20

L2

L1

5

(5
.4

)

L5 21.5
L3 (L4)

14
.7

13
.3

[R
c 1

/4,
 3/

8 i
çin

]

(D
IN

 ra
yı

 
iç

in
) 

m
on

ta
jla

m
a)

Ölçüler

U
D
B

1
2

C6
C8
C10

D-SUB Soket için SV3000 Serisi, Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V3-10FD   -  İstasyonlar (S, R, RS) -     (-D)

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
160.5
150 
122 
 22.5
97 

5
223 
212.5
183.5
23 

158.5

6
235.5
225 
204 
19 
179 

7
260.5
250 
224.5

21
199.5

8
285.5
275 
245 
 23.5
220 

9
298 
287.5
265.5
 19.5
240.5

10
323 
312.5
286 
 21.5
261 

11
348 
337.5
306.5
24 

281.5

12
360.5
350 
327 
20 
302 

13
385.5
375 
347.5

22
322.5

14
398 
387.5
368 
18 
343 

15
423 
412.5
388.5
 20.5
363.5

16
448 
437.5
409 
 22.5
384 

17
460.5
450 
429.5
 18.5
404.5

18
485.5
475 
450 
21 
425 

19
510.5
500 
470.5

23
445.5

20
523 
512.5
491 
19 
466 

4
198 
187.5
163 
 20.5
138 

3
173 
162.5
142.5
 18.5
117.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(n istasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

4-ø5.3
(montaj için)

(Yanal soket bağlantısı)

U tarafı D tarafı 

JIS-X-5101
MIL-C-24308Uygulanabilir D-SUB konnektöre eşdeğer {                       }

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

            ø8
           ø10

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Konnektör muhafazası açma kolu (iki taraflı)

2-M2.6
2-4-40 UNC

[4(A), 2(B) inç ölçülü bağlantı ]

Lamba/bobin sigortası

Harici pilot özelliğiyle

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A

B

 x PE X PE
12

63
.882

.7
11

5.
8

12
8.

8

L5

21.3P = 20,523.5

13
.5

36
.1

11
.6

37
.6

83
.8

5

35.5

L3
(5

.1
)

8
66

.8

(1
0)

35

5.
5

L2

L1

5

(L4)

14
.7

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)

60
.3

76
.8

14
.3

29
.646

.9

18.5

7.9
58

.9
10

.1

(5
.3

)

18 11

(5
2.

9)

(6)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

U
D
B

1
2

D-SUB Soket için SV4000 Serisi, Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V4-10FD  - İstasyonlar (S, R, RS) -

•  P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır. 

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
173 
162.5
137 
21 
109 

5
248 
237.5
209 
 22.5
181 

6
273 
262.5
233 
23 
205 

7
298 
287.5
257 
 23.5
229 

8
310.5
300 
281 
18 
253 

9
335.5
325 
305 
 18.5
277 

10
360.5
350 
329 
19 
301 

11
385.5
375 
353 
 19.5
325 

12
410.5
400 
377 
20 
349 

13
435.5
425 
401 
 20.5
373 

14
460.5
450 
425 
21 
397 

15
485.5
475 
449 
 21.5 
421 

16
510.5
500 
473 
22 
445 

17
535.5
525 
497 
 22.5
469 

18
560.5
550 
521 
23 
493 

19
585.5
575 
545 
 23.5
517 

20
610.5
600 
569 
24 
541 

4
223 
212.5
185 
22 
157 

3
198 
187.5
161 
 21.5
133 

L ölçüleri n: İstasyonlar

02F,
03F,

C8
C10
C12

(-D)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(Bağlantı)
P = 24

U tarafı D tarafı

(Yanal soket bağlantısı)

P1

E3

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

P1

E3/5

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

         ø10
              ø12

Lamba/bobin sigortası

(n istasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

4-ø6.2
(montaj için)

Konnektör muhafazası açma kolu (iki taraflı)

2-M2.6
2-4-40 UNC

[4(A), 2(B) inç ölçülü bağlantı ]

JIS-X-5101
MIL-C-24308

Muadili: uygulanabilir 

D-SUB soketi {                         }

P1

E3

Rc 1/4, 3/8, G Vida diş
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Rc 3/8, G Vida diş
[1(P), 3(E) bağlantı ]

B

A

B

A

B

A

B

A

A
B

B

A

A
B

P1

E3/5

X PE  x PE

A

B2

4A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

Harici pilot özelliğiyle

14
.5

35

4024

61
.885

.5

57
.8

11

58
.3

74
.8

25 (6)

(4
3.

9)

16
.2

(1
0)

29
.6

17
.5

56
.3

98
.2

14
8.

2
16

4.
7

5.
5 35

12
.2

58
.9

81
.7

75

87.9

13
.7

35
.8

20

L2

L1

5

(5
.4

)

L5 21.5
L3 (L4)

14
.7

13
.3

[R
c 1

/4,
 3/

8 i
çin

]

(D
IN

 ra
yı

 
iç

in
) 

m
on

ta
jla

m
a)

Ölçüler

U
D
B

1
2

C6
C8
C10

D-SUB Soket için SV3000 Serisi, Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V3-10FD   -  İstasyonlar (S, R, RS) -     (-D)

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
160.5
150 
122 
 22.5
97 

5
223 
212.5
183.5
23 

158.5

6
235.5
225 
204 
19 
179 

7
260.5
250 
224.5

21
199.5

8
285.5
275 
245 
 23.5
220 

9
298 
287.5
265.5
 19.5
240.5

10
323 
312.5
286 
 21.5
261 

11
348 
337.5
306.5
24 

281.5

12
360.5
350 
327 
20 
302 

13
385.5
375 
347.5

22
322.5

14
398 
387.5
368 
18 
343 

15
423 
412.5
388.5
 20.5
363.5

16
448 
437.5
409 
 22.5
384 

17
460.5
450 
429.5
 18.5
404.5

18
485.5
475 
450 
21 
425 

19
510.5
500 
470.5

23
445.5

20
523 
512.5
491 
19 
466 

4
198 
187.5
163 
 20.5
138 

3
173 
162.5
142.5
 18.5
117.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(n istasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

4-ø5.3
(montaj için)

(Yanal soket bağlantısı)

U tarafı D tarafı 

JIS-X-5101
MIL-C-24308Uygulanabilir D-SUB konnektöre eşdeğer {                       }

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

            ø8
           ø10

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Konnektör muhafazası açma kolu (iki taraflı)

2-M2.6
2-4-40 UNC

[4(A), 2(B) inç ölçülü bağlantı ]

Lamba/bobin sigortası

Harici pilot özelliğiyle

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A

B

 x PE X PE

12
63

.882
.7

11
5.

8
12

8.
8

L5

21.3P = 20,523.5

13
.5

36
.1

11
.6

37
.6

83
.8

5

35.5

L3

(5
.1

)

8

66
.8

(1
0)

35

5.
5

L2

L1

5

(L4)

14
.7

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)

60
.3

76
.8

14
.3

29
.646

.9

18.5

7.9

58
.9

10
.1

(5
.3

)

18 11

(5
2.

9)

(6)
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V
alfler

Ölçüler

U
D
B

1
2

P
PG
PH

C3
C4
C6

Yassı Şerit Kablo için SV1000 Kaset tipi manifold

- İstasyonlarSS5V1-16 D (S, R, RS) -

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4

L n 2
135.5
125 
 93.5
 24.5

5
160.5
150 
125 
21 

6
173 
162.5
135.5
22 

7
185.5
175 
146 
23 

8
198 
187.5
156.5
24 

9
198 
187.5
167 
19 

10
210.5
200 
177.5
20 

11
223 
212.5
188 
21

12
235.5
225 
198.5
22 

13
248 
237.5
209 
23 

14
260.5
250 
219.5
24 

15
260.5
250 
230 
 18.5

16
273 
262.5
240.5
 19.5

17
285.5
275 
251 
 20.5

18
298 
287.5
261.5
 21.5

4
148 
137.5
114.5
20 

3
135.5
125 
104 
19 

L ölçüleri n: İstasyonlar

El kumandası

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(Bağlantı)
P = 10,5

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

DIN ray sabitleyici vida

(n stasyon) (İstasyon 1)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

            ø4
            ø6

U tarafı D tarafı 

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

(Yanal soket bağlantısı)

Kullanılabilir konnektör: 26 pin 
MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

P1

5 3 E

Üçgen işaret konumlu

Lamba/bobin sigortası

Blok ayırma kolu 

Harici pilot özelliğiyle

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A
B

P1

5 3 E

PE

 x 

PE

X

16PG için (20 pin)

Kullanılabilir konnektör: 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

16PH için (10 pin)

Kullanılabilir konnektör: 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

(4
.9

)

28
.8

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

83
.792

.2 18

19
.7

48
10

23

63
12

.6

28
.6

13.5

42
.3

16
.6

36
.9

58
.4

8

L3

5.
5

22.3 33.8

45
.5

59

L2

L1

5

35

(L4)

9.9

74
.1

(18.9)

(4
9.

3)

18.1 8.4

7.
5

(D
IN

 ra
y 

öl
çü

sü
)

Üçgen işaret 
konumlu

Üçgen işaret 
konumlu

(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)
Konnektör muhafazası 
açma kolu (iki taraflı)

Paralel İletişim Manifoldları:
Yassı Şerit Kablo Konnektörü

Sipariş Verme Şekli 

Saplamalı
modüler altlıklı

Modüler altlıklı

SS5V 101

SS5V 16 05D1

1

1

P

P

Valf istasyonları

Nº - 
istasyonlar

02-12
02-20
02-09
02-18
02-04
02-08
02-09
02-18
02-04
02-08
02-12
02-20
02-09
02-18
02-04
02-08

P

PG

PH

P, PG

PH

P

PG

PH

Kablolama

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Saplamalı Tip
Tip 10

Kaset Tip
Tip 16

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

SV1000

SV2000

Seriler

1
2
3
4

—
—

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

P, E bağlantı konumlu

U
D
B

U tarafı (2 ila 10 istasyon)
D Tarafı (2 ila 10 istasyon)
Her iki taraf (2 ila 20 istasyon)

Pilot özelliği
Dahili pilot özelliği
Dahili pilot/dahili susturucu
Harici pilot özelliği
Harici pilot/dahili susturucu

—
S
R

RS

05 UD

U

A, B bağlantıları ölçüsü (metrik)
A, B bağlantı Sembol

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10
C8
C10
C12
02F
03F

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø12 Otomatik rakorlu 

G 1/4

G 3/8

ø8
Otomatik 

rakorlu

P, E bağlantı Kullanılabilir seriler

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

ø10
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

G 3/8

Soket giriş yönü
1
2

Yukarı doğru

Yanal

Not 1) Çift kablolama özelliği: Tek, çift bobin ve 3 konumlu bobinli valfler 
tüm manifold istasyonlarında kullanılabilir.
Tek bobin kullanımı yepyeni bir kontrol sinyaline sebep olacaktır. 
Bunu istemezseniz, belirtilmiş bir planla sipariş veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini manifold şartname föyü 
üzerinde belirtiniz. 
(Çift bobin ve 3 konumlu valflerinin tek bobinli kablolamanın 
geçtiği yerlerde kullanılamayacağını dikkate alınız.)

Konnektör tipi
Yassı şerit kablo konnektörü: 26 pim
Yassı şerit kablo konnektörü: 20 pim
Yassı şerit kablo konnektörü: 10 pim

P
PG
PH

Montajlama
Doğrudan montaj
DIN ray montajı (DIN ray ile)
DIN ray montajı (DIN ray olmadan)

—

D

D0

C4

C4

Sapmalı 
modüler 
altlıklı

Modüler 
altlıklı

Manifold 
tipi

Valf 
Ölçüsü

Konnektör 
Tipi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

U
D
B

1
2

P
PG
PH

C3
C4
C6

Yassı Şerit Kablo için SV1000 Kaset tipi manifold

- İstasyonlarSS5V1-16 D (S, R, RS) -

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4

L n 2
135.5
125 
 93.5
 24.5

5
160.5
150 
125 
21 

6
173 
162.5
135.5
22 

7
185.5
175 
146 
23 

8
198 
187.5
156.5
24 

9
198 
187.5
167 
19 

10
210.5
200 
177.5
20 

11
223 
212.5
188 
21

12
235.5
225 
198.5
22 

13
248 
237.5
209 
23 

14
260.5
250 
219.5
24 

15
260.5
250 
230 
 18.5

16
273 
262.5
240.5
 19.5

17
285.5
275 
251 
 20.5

18
298 
287.5
261.5
 21.5

4
148 
137.5
114.5
20 

3
135.5
125 
104 
19 

L ölçüleri n: İstasyonlar

El kumandası

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(Bağlantı)
P = 10,5

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

DIN ray sabitleyici vida

(n stasyon) (İstasyon 1)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

            ø4
            ø6

U tarafı D tarafı 

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

(Yanal soket bağlantısı)

Kullanılabilir konnektör: 26 pin 
MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

P1

5 3 E

Üçgen işaret konumlu

Lamba/bobin sigortası

Blok ayırma kolu 

Harici pilot özelliğiyle

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A

B

A
B

P1

5 3 E

PE

 x 

PE

X

16PG için (20 pin)

Kullanılabilir konnektör: 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

16PH için (10 pin)

Kullanılabilir konnektör: 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

(4
.9

)

28
.8

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

83
.792

.2 18

19
.7

48
10

23

63
12

.6

28
.6

13.5

42
.3

16
.6

36
.9

58
.4

8

L3

5.
5

22.3 33.8

45
.5

59

L2

L1

5

35

(L4)

9.9

74
.1

(18.9)

(4
9.

3)

18.1 8.4

7.
5

(D
IN

 ra
y 

öl
çü

sü
)

Üçgen işaret 
konumlu

Üçgen işaret 
konumlu

(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)
Konnektör muhafazası 
açma kolu (iki taraflı)

Paralel İletişim Manifoldları:
Yassı Şerit Kablo Konnektörü

Sipariş Verme Şekli 

Saplamalı
modüler altlıklı

Modüler altlıklı

SS5V 101

SS5V 16 05D1

1

1

P

P

Valf istasyonları

Nº - 
istasyonlar

02-12
02-20
02-09
02-18
02-04
02-08
02-09
02-18
02-04
02-08
02-12
02-20
02-09
02-18
02-04
02-08

P

PG

PH

P, PG

PH

P

PG

PH

Kablolama

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Çift bobin

Belirlenen tasarım

Saplamalı Tip
Tip 10

Kaset Tip
Tip 16

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

SV1000

SV2000

Seriler

1
2
3
4

—
—

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

P, E bağlantı konumlu

U
D
B

U tarafı (2 ila 10 istasyon)
D Tarafı (2 ila 10 istasyon)
Her iki taraf (2 ila 20 istasyon)

Pilot özelliği
Dahili pilot özelliği
Dahili pilot/dahili susturucu
Harici pilot özelliği
Harici pilot/dahili susturucu

—
S
R

RS

05 UD

U

A, B bağlantıları ölçüsü (metrik)
A, B bağlantı Sembol

C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10
C8
C10
C12
02F
03F

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø12 Otomatik rakorlu 

G 1/4

G 3/8

ø8
Otomatik 

rakorlu

P, E bağlantı Kullanılabilir seriler

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

ø10
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

G 3/8

Soket giriş yönü
1
2

Yukarı doğru

Yanal

Not 1) Çift kablolama özelliği: Tek, çift bobin ve 3 konumlu bobinli valfler 
tüm manifold istasyonlarında kullanılabilir.
Tek bobin kullanımı yepyeni bir kontrol sinyaline sebep olacaktır. 
Bunu istemezseniz, belirtilmiş bir planla sipariş veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini manifold şartname föyü 
üzerinde belirtiniz. 
(Çift bobin ve 3 konumlu valflerinin tek bobinli kablolamanın 
geçtiği yerlerde kullanılamayacağını dikkate alınız.)

Konnektör tipi
Yassı şerit kablo konnektörü: 26 pim
Yassı şerit kablo konnektörü: 20 pim
Yassı şerit kablo konnektörü: 10 pim

P
PG
PH

Montajlama
Doğrudan montaj
DIN ray montajı (DIN ray ile)
DIN ray montajı (DIN ray olmadan)

—

D

D0

C4

C4

Sapmalı 
modüler 
altlıklı

Modüler 
altlıklı

Manifold 
tipi

Valf 
Ölçüsü

Konnektör 
Tipi
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V
alfler

Ölçüler

U
D
B

P
PG
PH

C3
C4
C6

Yassı Şerit Kablo için SV1000 Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V1-10 D1 (S, R, RS) -- İstasyonlar

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
123 
112.5
 90.5
 19.5
63 

5
160.5
150 
122 
 22.5
 94.5

6
173 
162.5
132.5
 23.5
105 

7
173 
162.5
143 
 18.5
115.5

8
185.5
175 
153.5
 19.5
126 

9
198 
187.5
164 
 20.5
136.5

10
210.5
200 
174.5
 21.5
147 

11
223 
212.5
185 
 22.5
157.5

12
235.5
225 
195.5
 23.5
168 

13
248 
237.5
206 
 24.5
178.5

14
248 
237.5
216.5
19 
189 

15
260.5
250 
227 
20 

199.5

16
273 
262.5
237.5
21 
210 

17
285.5
275 
248 
22 

220.5

18
298 
287.5
258.5
23 
231 

19
310.5
300 
269 
24 

241.5

20
310.5
300 
279.5
 19 
252 

4
148 
137.5
111.5
 21.5
84 

3
135.5
125 
101 
 20.5
 73.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

(-D)

El kumandası

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A
B

(Bağlantı)
P = 10,5

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

Üçgen işaret konumlu

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(n İstasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

     ø4
     ø6

Kullanılabilir konnektör: 26 pin 
MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

(Yanal soket bağlantısı)

P1

5 3 E 3/5

1 P

E

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

5 3 E

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Harici pilot özelliğiyle

3/5

1 P

E

U tarafı D tarafı 

4-ø4.3
(montaj için)

Lamba/bobin sigortası

10PG için (20 pin)

Kullanılabilir konnektör: 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

10PH için (10 pin)

Kullanılabilir konnektör: 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

PE

 x 

PE

X

(7
.5

)

83
.792

.2

8

18.3

45
.5

8.
6

24
.6

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

13.5

9.
5

23

(3
9.

6)

64
.4

(18.9)

L5

34.8

L3

9.9

10

59
.5

43
56

.5

11
.8

83
4.

6

L2

L1

5

35
5.

5
1.

3

(L4)

29
.6

10
.8

39
.6

8.
9

58
.9 92

.6

22

14.1 8.4

(Kitllenir tip için basıp döndürünüz.) 

Üçgen işaret 
konumlu

Konnektör muhafazası 
açma kolu (iki taraflı)

Üçgen işaret 
konumlu

(D
IN

 ra
yı

 
iç

in
) 

m
on

ta
jla

m
a)

Ölçüler

U
D
B

P
PG
PH

Yassı Şerit Kablo için SV2000 Kaset tipi manifold

SS5V2-16    D1-  İstasyonlar (S, R, RS) --

L1
L2
L3
L4

L n 2
148 
137.5
109.5
 22.5

5
198 
187.5
157.5
 23.5

6
210.5
200 
173.5
 22 

7
223 
212.5
189.5
20 

8
235.5
225 
205.5
 18.5

9
260.5
250 
221.5
 23 

10
273 
262.5
237.5
21 

11
285.5
275 
253.5
 19.5

12
310.5
300 
269.5
 24 

13
323 
312.5
285.5
22 

14
335.5
325 
301.5
 20.5

15
348 
337.5
317.5
 18.5

16
373 
362.5
333.5
23 

17
385.5
375 
349.5
 21.5

18
398 
387.5
365.5
 19.5

19
423 
412.5
381.5
24 

20
435.5
425 
397.5
 22.5

4
173 
162.5
141.5
19 

3
160.5
150 
125.5
 21 

L ölçüleri n: İstasyonlar

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

C4
C6
C8

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(n İstasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

     ø6
     ø8

(Bağlantı)
P = 16

DIN ray sabitleyici vida

Harici pilot özelliğiyle

U tarafı D tarafı 

(Yanal soket bağlantısı)

Kullanılabilir konnektör: 26 pin 
MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işaret konumlu

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Lamba/bobin sigortası

Blok ayırma kolu 

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

PE

 x 

PE

X

16PG için (20 pin)

Kullanılabilir konnektör: 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

16PH için (10 pin)

Kullanılabilir konnektör: 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

19
.7

56
.571

.5

L2

L1

5

5.
5

27
.3

39
.5

35

10
2.

9
11

5.
5

23.5

12
.5

15
.9

31
.5

34
.6

17.5

(4
9.

3) 74
.1

L3 (L4)

9.9

42
.3

16
.6

69
.1

8

35

53
.9

67
.5

(5
.3

)

18.8 9.5

(18.9)

43
.1

(4
.9

)

44
.5

7.
5

(D
IN

 ra
y 

öl
çü

sü
)

Üçgen işaret 
konumlu

Üçgen işaret 
konumlu

Konnektör muhafazası 
açma kolu (iki taraflı)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

U
D
B

P
PG
PH

C3
C4
C6

Yassı Şerit Kablo için SV1000 Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V1-10 D1 (S, R, RS) -- İstasyonlar

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
123 
112.5
 90.5
 19.5
63 

5
160.5
150 
122 
 22.5
 94.5

6
173 
162.5
132.5
 23.5
105 

7
173 
162.5
143 
 18.5
115.5

8
185.5
175 
153.5
 19.5
126 

9
198 
187.5
164 
 20.5
136.5

10
210.5
200 
174.5
 21.5
147 

11
223 
212.5
185 
 22.5
157.5

12
235.5
225 
195.5
 23.5
168 

13
248 
237.5
206 
 24.5
178.5

14
248 
237.5
216.5
19 
189 

15
260.5
250 
227 
20 

199.5

16
273 
262.5
237.5
21 
210 

17
285.5
275 
248 
22 

220.5

18
298 
287.5
258.5
23 
231 

19
310.5
300 
269 
24 

241.5

20
310.5
300 
279.5
 19 
252 

4
148 
137.5
111.5
 21.5
84 

3
135.5
125 
101 
 20.5
 73.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

(-D)

El kumandası

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A
B

(Bağlantı)
P = 10,5

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

Üçgen işaret konumlu

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(n İstasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

     ø4
     ø6

Kullanılabilir konnektör: 26 pin 
MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

(Yanal soket bağlantısı)

P1

5 3 E 3/5

1 P

E

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

5 3 E

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Harici pilot özelliğiyle

3/5

1 P

E

U tarafı D tarafı 

4-ø4.3
(montaj için)

Lamba/bobin sigortası

10PG için (20 pin)

Kullanılabilir konnektör: 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

10PH için (10 pin)

Kullanılabilir konnektör: 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

PE

 x 

PE

X

(7
.5

)

83
.792

.2

8

18.3

45
.5

8.
6

24
.6

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

13.5

9.
5

23

(3
9.

6)

64
.4

(18.9)

L5

34.8

L3

9.9

10

59
.5

43
56

.5

11
.8

83
4.

6

L2

L1

5

35
5.

5
1.

3

(L4)

29
.6

10
.8

39
.6

8.
9

58
.9 92

.6

22

14.1 8.4

(Kitllenir tip için basıp döndürünüz.) 

Üçgen işaret 
konumlu

Konnektör muhafazası 
açma kolu (iki taraflı)

Üçgen işaret 
konumlu

(D
IN

 ra
yı

 
iç

in
) 

m
on

ta
jla

m
a)

Ölçüler

U
D
B

P
PG
PH

Yassı Şerit Kablo için SV2000 Kaset tipi manifold

SS5V2-16    D1-  İstasyonlar (S, R, RS) --

L1
L2
L3
L4

L n 2
148 
137.5
109.5
 22.5

5
198 
187.5
157.5
 23.5

6
210.5
200 
173.5
 22 

7
223 
212.5
189.5
20 

8
235.5
225 
205.5
 18.5

9
260.5
250 
221.5
 23 

10
273 
262.5
237.5
21 

11
285.5
275 
253.5
 19.5

12
310.5
300 
269.5
 24 

13
323 
312.5
285.5
22 

14
335.5
325 
301.5
 20.5

15
348 
337.5
317.5
 18.5

16
373 
362.5
333.5
23 

17
385.5
375 
349.5
 21.5

18
398 
387.5
365.5
 19.5

19
423 
412.5
381.5
24 

20
435.5
425 
397.5
 22.5

4
173 
162.5
141.5
19 

3
160.5
150 
125.5
 21 

L ölçüleri n: İstasyonlar

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

C4
C6
C8

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(n İstasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

     ø6
     ø8

(Bağlantı)
P = 16

DIN ray sabitleyici vida

Harici pilot özelliğiyle

U tarafı D tarafı 

(Yanal soket bağlantısı)

Kullanılabilir konnektör: 26 pin 
MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işaret konumlu

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Lamba/bobin sigortası

Blok ayırma kolu 

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

P1

E3/5

PE

 x 

PE

X

16PG için (20 pin)

Kullanılabilir konnektör: 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

16PH için (10 pin)

Kullanılabilir konnektör: 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

19
.7

56
.571

.5

L2

L1

5

5.
5

27
.3

39
.5

35

10
2.

9
11

5.
5

23.5

12
.5

15
.9

31
.5

34
.6

17.5

(4
9.

3) 74
.1

L3 (L4)

9.9

42
.3

16
.6

69
.1

8

35

53
.9

67
.5

(5
.3

)

18.8 9.5

(18.9)

43
.1

(4
.9

)

44
.5

7.
5

(D
IN

 ra
y 

öl
çü

sü
)

Üçgen işaret 
konumlu

Üçgen işaret 
konumlu

Konnektör muhafazası 
açma kolu (iki taraflı)
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V
alfler

Ölçüler

U
D
B

P
PG
PH

C6
C8
C10

Yassı Şerit Kablo için SV3000 Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V3-10    D1- İstasyonlar (S, R, RS) -     (-D)
• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
160.5
150 
122 
 22.5
97 

5
223 
212.5
183.5
23 

158.5

6
235.5
225 
204 
19 
179 

7
260.5
250 
224.5
 21.5
199.5

8
285.5
275 
245 
 23.5
220 

9
298 
287.5
265.5
 19.5
240.5

10
323 
312.5
286 
 22 
261 

11
348 
337.5
306.5
24 

281.5

12
360.5
350 
327 
20 
302 

13
385.5
375 
347.5
 22.5
322.5

14
398 
387.5
368 
 18.5
343 

15
423 
412.5
388.5
 20.5
363.5

16
448 
437.5
409 
 23 
384 

17
460.5
450 
429.5
 19 

404.5

18
485.5
475 
450 
21 
425 

19
510.5
500 
470.5
 23.5
445.5

20
523 
512.5
491 
 19.5 
466 

4
198 
187.5
163 
 21 
138 

3
173 
162.5
142.5
 18.5
117.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(n İstasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)

Otomatik 
rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

4-ø5.3
(montaj için)

(Yanal soket bağlantısı)

Kullanılabilir konnektör: 26 pin 
MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işaret konumlu

U tarafı D tarafı

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

       ø8
       ø10

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

Lamba/bobin sigortası

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

X PE  x PE

10PG için (20 pin)

Kullanılabilir konnektör: 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

10PH için (10 pin)

Kullanılabilir konnektör: 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Harici pilot özelliğiyle

12
63

.882
.7

11
5.

8
12

8.
8

L5

21.3P = 20,523.5

13
.5

36
.1

11
.6

37
.6

83
.8

5

(5
.1

)

(L4)L3

5L2

L1

14
.7 (1

0)
(5

4.
9) 79

.7

(18.9)

9.9

35.5

8

60
.3

76
.8

18.5

29
.6

14
.3

46
.9

5.
5

35
58

.9
10

.1

(5
.3

)

18 11

(D
IN

 ra
yı

 
iç

in
) 

m
on

ta
jla

m
a)

Konnektör muhafazası 
açma kolu (iki taraflı)

Üçgen işaret 
konumlu

Üçgen işaret 
konumlu

Ölçüler

U
D
B

P
PG
PH

C4
C6
C8

Yassı Şerit Kablo için SV2000 Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V2-10 D1 (S, R, RS) -
• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
148 
137.5
106.4
 24.5
80 

5
185.5
175 
154.4
19 
128 

6
210.5
200 
170.4
 23.5
144 

7
223 
212.5
186.4
 21.5
160 

8
235.5
225 
202.4
20 
176 

9
248 
237.5
218.4
 18.5
192 

10
273 
262.5
234.4
 22.5
208 

11
285.5
275 
250.4
21 
224 

12
298 
287.5
266.4
 19.5
240 

13
323 
312.5
282.4
 23.5
256 

14
335.5
325 
298.4
22 
272 

15
348 
337.5
314.4
 20.5
288 

16
360.5
350 
330.4
 18.5
304 

17
385.5
375 
346.4
23 
320 

18
 398 
387.5
362.4
21 
336 

19
410.5
400 
378.4
 19.5
352 

20
435.5
425 
394.4
24 
368 

4
173 
162.5
138.4
 20.5
112 

3
160.5
150 
122.4
 22.5
96 

L ölçüleri n: İstasyonlar

(-D)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

P1

E3/5 3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(n İstasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)
P = 16

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

          ø6
          ø8

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

1 P

E

U tarafı D tarafı 

Üçgen işaret konumlu

P1

E3/5 3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

1 P

E

(Yanal soket bağlantısı)

Kullanılabilir konnektör: 26 pin 
MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

4-ø5.3
(montaj için)

Lamba/bobin sigortası

Harici pilot özelliğiyle

PE

 x 

PE

X

10PG için (20 pin)

Kullanılabilir konnektör: 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

10PH için (10 pin)

Kullanılabilir konnektör: 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygundur)

12
52

.563
.5

11
5.

5

L5

20.5

9.
2

25
.2

17.5

(7
.5

)
(4

1.
6) 66

.4

(18.9)

L2

L1

5

L3 (L4)

(4
.9

)

5.
4

34.9

49
.9

63
.5

11
.8

11
.9

30
.6

29
.6

12
.2

5.
5

35
58

.9
11

.4

10
9.

4

20.4

9.9
(5

.3
)

53
.4

15.8 9.5

97
.5

10
2.

9

- İstasyonlar

Üçgen işaret 
konumlu

Üçgen işaret 
konumlu

(D
IN

 ra
yı

 
iç

in
) 

m
on

ta
jla

m
a)

Konnektör muhafazası 
açma kolu (iki taraflı)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

U
D
B

P
PG
PH

C6
C8
C10

Yassı Şerit Kablo için SV3000 Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V3-10    D1- İstasyonlar (S, R, RS) -     (-D)
• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
160.5
150 
122 
 22.5
97 

5
223 
212.5
183.5
23 

158.5

6
235.5
225 
204 
19 
179 

7
260.5
250 
224.5
 21.5
199.5

8
285.5
275 
245 
 23.5
220 

9
298 
287.5
265.5
 19.5
240.5

10
323 
312.5
286 
 22 
261 

11
348 
337.5
306.5
24 

281.5

12
360.5
350 
327 
20 
302 

13
385.5
375 
347.5
 22.5
322.5

14
398 
387.5
368 
 18.5
343 

15
423 
412.5
388.5
 20.5
363.5

16
448 
437.5
409 
 23 
384 

17
460.5
450 
429.5
 19 

404.5

18
485.5
475 
450 
21 
425 

19
510.5
500 
470.5
 23.5
445.5

20
523 
512.5
491 
 19.5 
466 

4
198 
187.5
163 
 21 
138 

3
173 
162.5
142.5
 18.5
117.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(n İstasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)

Otomatik 
rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

4-ø5.3
(montaj için)

(Yanal soket bağlantısı)

Kullanılabilir konnektör: 26 pin 
MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işaret konumlu

U tarafı D tarafı

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

       ø8
       ø10

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

Lamba/bobin sigortası

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

X PE  x PE

10PG için (20 pin)

Kullanılabilir konnektör: 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

10PH için (10 pin)

Kullanılabilir konnektör: 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Harici pilot özelliğiyle

12
63

.882
.7

11
5.

8
12

8.
8

L5

21.3P = 20,523.5

13
.5

36
.1

11
.6

37
.6

83
.8

5

(5
.1

)

(L4)L3

5L2

L1

14
.7 (1

0)
(5

4.
9) 79

.7

(18.9)

9.9

35.5

8

60
.3

76
.8

18.5

29
.6

14
.3

46
.9

5.
5

35
58

.9
10

.1

(5
.3

)

18 11

(D
IN

 ra
yı

 
iç

in
) 

m
on

ta
jla

m
a)

Konnektör muhafazası 
açma kolu (iki taraflı)

Üçgen işaret 
konumlu

Üçgen işaret 
konumlu

Ölçüler

U
D
B

P
PG
PH

C4
C6
C8

Yassı Şerit Kablo için SV2000 Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V2-10 D1 (S, R, RS) -
• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
148 
137.5
106.4
 24.5
80 

5
185.5
175 
154.4
19 
128 

6
210.5
200 
170.4
 23.5
144 

7
223 
212.5
186.4
 21.5
160 

8
235.5
225 
202.4
20 
176 

9
248 
237.5
218.4
 18.5
192 

10
273 
262.5
234.4
 22.5
208 

11
285.5
275 
250.4
21 
224 

12
298 
287.5
266.4
 19.5
240 

13
323 
312.5
282.4
 23.5
256 

14
335.5
325 
298.4
22 
272 

15
348 
337.5
314.4
 20.5
288 

16
360.5
350 
330.4
 18.5
304 

17
385.5
375 
346.4
23 
320 

18
 398 
387.5
362.4
21 
336 

19
410.5
400 
378.4
 19.5
352 

20
435.5
425 
394.4
24 
368 

4
173 
162.5
138.4
 20.5
112 

3
160.5
150 
122.4
 22.5
96 

L ölçüleri n: İstasyonlar

(-D)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

P1

E3/5 3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(n İstasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)
P = 16

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

          ø6
          ø8

A

B

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

1 P

E

U tarafı D tarafı 

Üçgen işaret konumlu

P1

E3/5 3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

1 P

E

(Yanal soket bağlantısı)

Kullanılabilir konnektör: 26 pin 
MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

4-ø5.3
(montaj için)

Lamba/bobin sigortası

Harici pilot özelliğiyle

PE

 x 

PE

X

10PG için (20 pin)

Kullanılabilir konnektör: 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

10PH için (10 pin)

Kullanılabilir konnektör: 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygundur)

12
52

.563
.5

11
5.

5

L5

20.5

9.
2

25
.2

17.5

(7
.5

)
(4

1.
6) 66

.4

(18.9)

L2

L1

5

L3 (L4)

(4
.9

)

5.
4

34.9

49
.9

63
.5

11
.8

11
.9

30
.6

29
.6

12
.2

5.
5

35
58

.9
11

.4

10
9.

4

20.4

9.9

(5
.3

)

53
.4

15.8 9.5

97
.5

10
2.

9

- İstasyonlar

Üçgen işaret 
konumlu

Üçgen işaret 
konumlu

(D
IN

 ra
yı

 
iç

in
) 

m
on

ta
jla

m
a)

Konnektör muhafazası 
açma kolu (iki taraflı)
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V
alfler

Önerilen Ürünler

SS5V1-W10CD-04B-C6 SS5V2-W10CD-03B-C8 SS5V2-W10CD-06B-C8 SS5V2-W10CD-09B-C8 SS5V2-W10CD-09B-C8

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Saplamalı modüler altlıklı manifold:
Dairesel konnektör

Sipariş Verme Şekli 

Sapmalı
modüler altlıklı

Modüler altlıklı

SS5V W1

Koruma sınıfı
IP67 özelliği

SS5V W 0516CD1

Valf istasyonları
İstasyon sayıları

02-12

02-20

02-09
02-18
02-12
02-20

Kablolama

Çift bobin

Belirtilen
plan

Çift bobin
Belirlenen tasarım

Çift bobin
Belirlenen tasarım

Manifold tipi

Saplamalı Tip
Tip 10

Kaset Tip
Tip 16

Valf Ölçüsü
SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

SV1000

SV2000

Seriler
1
2
3
4

—
—

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

P, E bağlantı konumlu

U
D
B

U tarafı (2 ile 10 istasyon)
D Tarafı (2 ile 10 istasyon)
Her iki taraf (2 ile 16 istasyon)

Dahili pilot özelliği
Dahili pilot/dahili susturucu
Harici pilot özelliği
Harici pilot/dahili susturucu

—
S
R

RS

05 U10CD

U

A, B bağlantıları 
ölçüsü (metrik)

A, B bağlantı Sembol
C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10
C8
C10
C12
02F
03F

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø12 Otomatik rakorlu 

G 1/4

G 3/8

ø8
Otomatik 

rakorlu

P, E bağlantı Kullanılabilir seriler

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

ø10
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

G 3/8

Not 1) Çift kablolama özelliği: Tek, çift bobin ve 3 konumlu 
bobinli valfler tüm manifold istasyonlarında 
kullanılabilir.
Tek bobin kullanımı yepyeni bir kontrol sinyaline 
sebep olacaktır. Bunu arzu etmezseniz, belirtilmiş 
bir planla sipariş veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini manifold 
şartname föyü üzerinde belirtiniz. 
(Çift bobin ve 3 konumlu valflerinin tek bobinli 
kablolamanın geçtiği yerlerde kullanılamayacağını 
dikkate alınız.)

Montajlama
Doğrudan montaj
DIN ray montajı (DIN ray ile)
DIN ray montajı (DIN ray olmadan)

—

D

D0

C4

C4

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Besleme/Egzoz bloğu 
montaj özelliği

Sapmalı 
modüler 
altlıklı

Modüler 
altlıklı

Ölçüler

U
D
B

P
PG
PH

Yassı Şerit Kablo için SV4000 Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V4-10    D1- İstasyonlar (S, R, RS) -
• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır. 

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
185.5
175 
137 
 31.5
109 

5
260.5
250 
209 
 31.5
181 

6
285.5
275 
233 
 31.5
205 

7
310.5
300 
257 
 31.5
229 

8
335.5
325 
281 
 31.5
253 

9
348 
337.5
305 
 31.5
277 

10
373 
362.5
329 
 31.5
301 

11
398 
387.5
353 
 31.5
325 

12
423 
412.5
377 
 31.5
349 

13
448 
437.5
401 
 31.5
373 

14
473 
462.5
425 
 31.5
397 

15
498 
487.5
449 
 31.5
421 

16
523 
512.5
473 
 31.5
445 

17
548 
537.5
497 
 31.5
469 

18
573 
562.5
521 
 31.5
493 

19
598 
587.5
545 
 31.5
517 

20
623 
612.5
569 
 31.5
541 

4
235.5
225 
185 
 31.5
157 

3
210.5
200 
161 
 31.5
133 

L ölçüleri n: İstasyonlar

02F,
03F,

C8
C10
C12

(-D)

El kumandası

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(Bağlantı)
P = 24

U tarafı D tarafı 

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygun hortumlama D.Ç.: ø12

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

     ø10
      ø12

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

4-ø6.2
(montaj için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Yanal soket bağlantısı)
Kullanılabilir konnektör: 26 pin 

MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Lamba/bobin sigortası

(n İstasyon) (İstasyon 1)

Üçgen işaret konumlu

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

P1

E3/5

P1

E3

Rc 1/4, 3/8, G dişi
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Rc 3/8, G dişi
[1(P), 3(E) ,bağlantı ] 

B

A

B

A

B

A

B

A

A
B

B

A

A
B

P1

E3/5

P1

E3A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

10PG için (20 pin)

Kullanılabilir konnektör: 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

10PH için (10 pin)

Kullanılabilir konnektör: 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

X PE  x PE

Harici pilot özelliğiyle
4024

14
.5

35

13
.7 35

.8

(5
.4

)
L5

L3
21.5

9.9

12
.2

17
.5

29
.6

56
.3

98
.2

14
8.

2
16

4.
7

16
.2

61
.885

.5
14

.7 (1
0)

70
.7

(4
5.

9)

(18.9)

11

58
.3

74
.8

20 25

5.
5 35

8

58
.9

75
81

.7

L2 5

L1

(L4)

13
.3

[R
c 1

/4
, 3

/8
 iç

in]

(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Konnektör muhafazası 
açma kolu (iki taraflı)

Üçgen işaret 
konumlu

Üçgen işaret 
konumlu

(D
IN

 ra
yı

 
iç

in
) 

m
on

ta
jla

m
a)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Önerilen Ürünler

SS5V1-W10CD-04B-C6 SS5V2-W10CD-03B-C8 SS5V2-W10CD-06B-C8 SS5V2-W10CD-09B-C8 SS5V2-W10CD-09B-C8

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Saplamalı modüler altlıklı manifold:
Dairesel konnektör

Sipariş Verme Şekli 

Sapmalı
modüler altlıklı

Modüler altlıklı

SS5V W1

Koruma sınıfı
IP67 özelliği

SS5V W 0516CD1

Valf istasyonları
İstasyon sayıları

02-12

02-20

02-09
02-18
02-12
02-20

Kablolama

Çift bobin

Belirtilen
plan

Çift bobin
Belirlenen tasarım

Çift bobin
Belirlenen tasarım

Manifold tipi

Saplamalı Tip
Tip 10

Kaset Tip
Tip 16

Valf Ölçüsü
SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

SV1000

SV2000

Seriler
1
2
3
4

—
—

SV1000
SV2000
SV3000
SV4000

P, E bağlantı konumlu

U
D
B

U tarafı (2 ile 10 istasyon)
D Tarafı (2 ile 10 istasyon)
Her iki taraf (2 ile 16 istasyon)

Dahili pilot özelliği
Dahili pilot/dahili susturucu
Harici pilot özelliği
Harici pilot/dahili susturucu

—
S
R

RS

05 U10CD

U

A, B bağlantıları 
ölçüsü (metrik)

A, B bağlantı Sembol
C3
C4
C6
C4
C6
C8
C6
C8
C10
C8
C10
C12
02F
03F

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø10 Otomatik rakorlu

ø12 Otomatik rakorlu 

G 1/4

G 3/8

ø8
Otomatik 

rakorlu

P, E bağlantı Kullanılabilir seriler

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

ø10
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

ø12
Otomatik 

rakorlu

G 3/8

Not 1) Çift kablolama özelliği: Tek, çift bobin ve 3 konumlu 
bobinli valfler tüm manifold istasyonlarında 
kullanılabilir.
Tek bobin kullanımı yepyeni bir kontrol sinyaline 
sebep olacaktır. Bunu arzu etmezseniz, belirtilmiş 
bir planla sipariş veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini manifold 
şartname föyü üzerinde belirtiniz. 
(Çift bobin ve 3 konumlu valflerinin tek bobinli 
kablolamanın geçtiği yerlerde kullanılamayacağını 
dikkate alınız.)

Montajlama
Doğrudan montaj
DIN ray montajı (DIN ray ile)
DIN ray montajı (DIN ray olmadan)

—

D

D0

C4

C4

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Besleme/Egzoz bloğu 
montaj özelliği

Sapmalı 
modüler 
altlıklı

Modüler 
altlıklı

Ölçüler

U
D
B

P
PG
PH

Yassı Şerit Kablo için SV4000 Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V4-10    D1- İstasyonlar (S, R, RS) -
• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır. 

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
185.5
175 
137 
 31.5
109 

5
260.5
250 
209 
 31.5
181 

6
285.5
275 
233 
 31.5
205 

7
310.5
300 
257 
 31.5
229 

8
335.5
325 
281 
 31.5
253 

9
348 
337.5
305 
 31.5
277 

10
373 
362.5
329 
 31.5
301 

11
398 
387.5
353 
 31.5
325 

12
423 
412.5
377 
 31.5
349 

13
448 
437.5
401 
 31.5
373 

14
473 
462.5
425 
 31.5
397 

15
498 
487.5
449 
 31.5
421 

16
523 
512.5
473 
 31.5
445 

17
548 
537.5
497 
 31.5
469 

18
573 
562.5
521 
 31.5
493 

19
598 
587.5
545 
 31.5
517 

20
623 
612.5
569 
 31.5
541 

4
235.5
225 
185 
 31.5
157 

3
210.5
200 
161 
 31.5
133 

L ölçüleri n: İstasyonlar

02F,
03F,

C8
C10
C12

(-D)

El kumandası

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(Bağlantı)
P = 24

U tarafı D tarafı 

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygun hortumlama D.Ç.: ø12

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

     ø10
      ø12

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

4-ø6.2
(montaj için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Yanal soket bağlantısı)
Kullanılabilir konnektör: 26 pin 

MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Lamba/bobin sigortası

(n İstasyon) (İstasyon 1)

Üçgen işaret konumlu

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

P1

E3/5

P1

E3

Rc 1/4, 3/8, G dişi
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Rc 3/8, G dişi
[1(P), 3(E) ,bağlantı ] 

B

A

B

A

B

A

B

A

A
B

B

A

A
B

P1

E3/5

P1

E3A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

10PG için (20 pin)

Kullanılabilir konnektör: 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

10PH için (10 pin)

Kullanılabilir konnektör: 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

X PE  x PE

Harici pilot özelliğiyle
4024

14
.5

35

13
.7 35

.8

(5
.4

)

L5
L3

21.5

9.9

12
.2

17
.5

29
.6

56
.3

98
.2

14
8.

2
16

4.
7

16
.2

61
.885

.5
14

.7 (1
0)

70
.7

(4
5.

9)

(18.9)

11

58
.3

74
.8

20 25

5.
5 35

8

58
.9

75
81

.7

L2 5

L1

(L4)

13
.3

[R
c 1

/4
, 3

/8
 iç

in]

(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Konnektör muhafazası 
açma kolu (iki taraflı)

Üçgen işaret 
konumlu

Üçgen işaret 
konumlu

(D
IN

 ra
yı

 
iç

in
) 

m
on

ta
jla

m
a)
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V
alfler

Ölçüler

U
D
B

SV2000 Serisi için Dairesel konnektör, Kaset tipi manifold

SS5V2-W16CD- İstasyonlar 

 
(S, R, RS) -

L1
L2
L3
L4

L n 2
160.5
150 
135.3
 12.5

5
210.5
200 
183.3
 13.5

6
223 
212.5
199.3
12 

7
248 
237.5
215.3
 16.5

8
260.5
250 
231.3
 14.5

9
273 
262.5
247.3
13 

10
298 
287.5
263.3
 17.5

11
310.5
300 
279.3
 15.5

12
323 
312.5
295.3
14 

13
335.5
325 
311.3
12 

14
360.5
350 
327.3
 16.5

15
373 
362.5
343.3
15 

16
385.5
375 
359.3
13 

17
410.5
400 
375.3
 17.5

18
423 
412.5
391.3
16 

19
435.5
425 
407.3
14 

20
448 
437.5
423.3
 12.5

4
198 
187.5
167.3
 15.5

3
185.5
175 
151.3
17 

L ölçüleri n: İstasyonlar

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

C4
C6
C8

(n İstasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

        ø6
       ø8

(Bağlantı)
P = 16

DIN ray sabitleyici vida

Harici pilot özelliğiyle

U tarafı D tarafı 

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Yarık
(soket konumunu hizalamak için)

Lamba/bobin sigortası

(Kablo montajı)
Minimum bükülme yarıçapı 20mm

Blok ayırma kolu 

A

B

A

B

P1

E3/5

P1

E3/5

1
2

3 4 5

6
7

8
9

10

111213
14

15
16

17
18 19

20
21

2223

24
25 26

P1

E3/5

P1

E3/5

PE

 x 

PE

X

A

B

A
B

A

B

A
B

A

B

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

19
.7

56
.571

.5

5.
5

27
.3

39
.5

35

10
2.

9
11

5.
5

23.5

12
.5

15
.9

31
.5

34
.6

17.5

L2

L1

5

42
.3

16
.6

69
.1

53
.9

67
.5

8

56
.3

(5
.3

)

18.8 9.5

43
.1

37.2

51.3

L3 (L4)

7.
5

(D
IN

 ra
y 

öl
çü

sü
)

(81)
(Dairesel konnektör monte edildiğinde)

60.8

(4
.9

)

44
.5

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

Ölçüler

U
D
B

C3
C4
C6

SV1000 Serisi için Dairesel konnektör Kaset tipi manifold

SS5V1-W16CD - İstasyonlar (S, R, RS) -
• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır. 

L1
L2
L3
L4

L n 2
148 
137.5
119.3
 14.5

5
185.5
175 
150.8
 17.5

6
185.5
175 
161.3
12 

7
198 
187.5
171.8
13 

8
210.5
200 
182.3
14 

9
223 
212.5
192.8
15 

10
235.5
225 
203.3
16 

11
248 
237.5
213.8
17 

12
248 
237.5
224.3
12 

13
260.5
250 
234.8
13 

14
273 
262.5
245.3
14 

15
285.5
275 
255.8
15 

16
298 
287.5
266.3
16 

17
310.5
300 
276.8
17 

18
310.5
300 
287.3
 11.5

4
173 
162.5
140.3
 16.5

3
160.5
150 
129.8
 15.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

(Bağlantı)

A
B

A
B

Yarık
(soket konumunu hizalamak için)

DIN ray sabitleyici vida

(n İstasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

U tarafı D tarafı 

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Harici pilot özelliğiyle

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

   ø4
   ø6

Lamba/bobin sigortası

(Kablo montajı)
Minimum bükülme yarıçapı 20mm

Blok ayırma kolu 

P1

5 3 E

PE

 x 

PE

X

1
2

3

4 5

6
7

8
9

10

111213
14

15

16
17

18 19
20

21
2223

24
25 26

22.3 P = 10,5

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

19
.7

48

10

23

63

12
.6

28
.6

13.5

8

45
.5

59

42
.3

16
.6

58
.4

36
.9

5.
5

18
28

.8
83

.792
.2

45
.6

18.1 8.4

L3

L1

L2 5

35

(L4)

(81)
(Dairesel konnektör monte edildiğinde)

7.
5

(D
IN

 ra
y 

öl
çü

sü
)

37.2

59.6

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

U
D
B

SV2000 Serisi için Dairesel konnektör, Kaset tipi manifold

SS5V2-W16CD- İstasyonlar 

 
(S, R, RS) -

L1
L2
L3
L4

L n 2
160.5
150 
135.3
 12.5

5
210.5
200 
183.3
 13.5

6
223 
212.5
199.3
12 

7
248 
237.5
215.3
 16.5

8
260.5
250 
231.3
 14.5

9
273 
262.5
247.3
13 

10
298 
287.5
263.3
 17.5

11
310.5
300 
279.3
 15.5

12
323 
312.5
295.3
14 

13
335.5
325 
311.3
12 

14
360.5
350 
327.3
 16.5

15
373 
362.5
343.3
15 

16
385.5
375 
359.3
13 

17
410.5
400 
375.3
 17.5

18
423 
412.5
391.3
16 

19
435.5
425 
407.3
14 

20
448 
437.5
423.3
 12.5

4
198 
187.5
167.3
 15.5

3
185.5
175 
151.3
17 

L ölçüleri n: İstasyonlar

• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

C4
C6
C8

(n İstasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

        ø6
       ø8

(Bağlantı)
P = 16

DIN ray sabitleyici vida

Harici pilot özelliğiyle

U tarafı D tarafı 

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Yarık
(soket konumunu hizalamak için)

Lamba/bobin sigortası

(Kablo montajı)
Minimum bükülme yarıçapı 20mm

Blok ayırma kolu 

A

B

A

B

P1

E3/5

P1

E3/5

1
2

3 4 5

6
7

8
9

10

111213
14

15
16

17
18 19

20
21

2223

24
25 26

P1

E3/5

P1

E3/5

PE

 x 

PE

X

A

B

A
B

A

B

A
B

A

B

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

19
.7

56
.571

.5

5.
5

27
.3

39
.5

35

10
2.

9
11

5.
5

23.5

12
.5

15
.9

31
.5

34
.6

17.5

L2

L1

5

42
.3

16
.6

69
.1

53
.9

67
.5

8

56
.3

(5
.3

)

18.8 9.5

43
.1

37.2

51.3

L3 (L4)

7.
5

(D
IN

 ra
y 

öl
çü

sü
)

(81)
(Dairesel konnektör monte edildiğinde)

60.8

(4
.9

)

44
.5

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.) 

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

Ölçüler

U
D
B

C3
C4
C6

SV1000 Serisi için Dairesel konnektör Kaset tipi manifold

SS5V1-W16CD - İstasyonlar (S, R, RS) -
• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır. 

L1
L2
L3
L4

L n 2
148 
137.5
119.3
 14.5

5
185.5
175 
150.8
 17.5

6
185.5
175 
161.3
12 

7
198 
187.5
171.8
13 

8
210.5
200 
182.3
14 

9
223 
212.5
192.8
15 

10
235.5
225 
203.3
16 

11
248 
237.5
213.8
17 

12
248 
237.5
224.3
12 

13
260.5
250 
234.8
13 

14
273 
262.5
245.3
14 

15
285.5
275 
255.8
15 

16
298 
287.5
266.3
16 

17
310.5
300 
276.8
17 

18
310.5
300 
287.3
 11.5

4
173 
162.5
140.3
 16.5

3
160.5
150 
129.8
 15.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

(Bağlantı)

A
B

A
B

Yarık
(soket konumunu hizalamak için)

DIN ray sabitleyici vida

(n İstasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

U tarafı D tarafı 

P1

5 3 E

P1

5 3 E

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Harici pilot özelliğiyle

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

   ø4
   ø6

Lamba/bobin sigortası

(Kablo montajı)
Minimum bükülme yarıçapı 20mm

Blok ayırma kolu 

P1

5 3 E

PE

 x 

PE

X

1
2

3

4 5

6
7

8
9

10

111213
14

15

16
17

18 19
20

21
2223

24
25 26

22.3 P = 10,5

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

19
.7

48

10

23

63

12
.6

28
.6

13.5

8

45
.5

59

42
.3

16
.6

58
.4

36
.9

5.
5

18
28

.8
83

.792
.2

45
.6

18.1 8.4

L3

L1

L2 5

35

(L4)

(81)
(Dairesel konnektör monte edildiğinde)

7.
5

(D
IN

 ra
y 

öl
çü

sü
)

37.2

59.6

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil



SV1000/2000/3000/4000 Serileri – 5 Yollu Bobinli Valfler, Elastik Sızdırmazlık66

V
alfler

Ölçüler

U
D
B

C4
C6
C8

SV2000 Serisi için Dairesel konnektör, Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V2-W10CD - İstasyonlar (S, R, RS) -
• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
160.5
150 
132.2
14 
80 

5
210.5
200 
180.2
15 
128 

6
223 
212.5
196.2
 13.5
144 

7
235.5
225 
212.2
 11.5
160 

8
260.5
250 
228.2
16 
176 

9
273 
262.5
244.2
 14.5
192 

10
285.5
275 
260.2
 12.5
208 

11
310.5
300 
276.2
17 
224 

12
323 
312.5
292.2
 15.5
240 

13
335.5
325 
308.2
 13.5
256 

14
348 
337.5
324.2
12 
272 

15
373 
362.5
340.2
 16.5
288 

16
385.5
375 
356.2
 14.5
304 

17
398 
387.5
372.2
13 
320 

18
 423 
412.5
388.2
 17.5
336 

19
435.5
425 
404.2
 15.5
352 

20
448 
437.5
420.2
14 
368 

4
198 
187.5
164.2
17 
112 

3
173 
162.5
148.2
 12.5
96 

L ölçüleri n: İstasyonlar

(-D)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

P1

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(n İstasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

           ø6
     ø8

A

B

A
B

A
B

4-ø5.3
(montaj için)

U tarafı D tarafı 

Yarık
(soket konumunu hizalamak için)

P1

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

1 P

E3/5

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

A

B

A

B

A

B

A

B

Lamba/bobin sigortası

(Kablo montajı)
Minimum bükülme yarıçapı 20mm

Harici pilot özelliğiyle

1 P

E3/5

PE

 x 

PE

X

1
2

3

4 5

6
7

8
9

10

111213
14

15
16

17

18 19
20

21
2223

24
25 26

12
52

.563
.5

11
5.

5

(4
.9

)

L5

20.5

9.
2

25
.2

17.5
(Bağlantı)
P = 16

11
.8

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)

11
.9

30
.6

(7
.5

)

29.5

40
.8

97
.5

5.
4

5.
5

35

8

49
.9

63
.5

29
.6

12
.2

11
.4

58
.9 10

9.
4

(5
.3

)

53
.4

10
2.

9

15.8 9.5

46.2

L3 (L4)

L2 5

L1

(80.9)
(Dairesel konnektör monte edildiğinde)

60.7

Ölçüler

U
D
B

C3
C4
C6

SV1000 Serisi için Dairesel konnektör Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V1-W10CD - İstasyonlar (S, R, RS) -
• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
148 
137.5
116.3
16 
63 

5
173 
162.5
147.8
 12.5
 94.5

6
185.5
175 
158.3
 13.5
105 

7
198 
187.5
168.8
 14.5
115.5

8
210.5
200 
179.3
 15.5
126 

9
223 
212.5
189.8
 16.5
136.5

10
235.5
225 
200.3
 17.5
147 

11
235.5
225 
210.8
 12.5
157.5

12
248 
237.5
221.3
 13.5
168 

13
260.5
250 
231.8
 14.5
178.5

14
273 
262.5
242.3
 15.5
189 

15
285.5
275 
252.8
 16.5
199.5

16
298 
287.5
263.3
 17.5
210 

17
298 
287.5
273.8
12 

220.5

18
310.5
300 
284.3
13 
231 

19
323 
312.5
294.8
14 

241.5

20
335.5
325 
305.3
15 
252 

4
160.5
150 
137.3
 11.5
84 

3
160.5
150 
126.8
17 

 73.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

(-D)

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A
B

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(n İstasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)
P = 10,5

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

        ø4
   ø6

Yarık
(soket konumunu hizalamak için)

1 P

3/5 E 3/5

1 P

E

1
2

3

4 5

6
7

8
9

10

111213

14
15

16
17

18 19
20

21
2223

24
25 26

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

5 3 E

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

U tarafı D tarafı

4-ø4.3
(montaj için)

(Kablo montajı)
Minimum bükülme yarıçapı 20mm

Lamba/bobin sigortası
PE

X

PE

 x 

Harici pilot özelliğiyle

83
.792

.2

18.3

10
45

.5

9.
5

23

59
.5

13.5

8.
6

24
.6

L5

38
.4

27.5

(81)
(Dairesel konnektör monte edildiğinde)

L3

L2

L1

5.
5

(7
.5

)

60.6

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

35

43
56

.5

11
.8

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)
83

4.
6

8

(L4)

29
.6

10
.8

39
.6

58
.9

47.8

92
.6

14.1 8.4

5

8.
9El kumandası

(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

U
D
B

C4
C6
C8

SV2000 Serisi için Dairesel konnektör, Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V2-W10CD - İstasyonlar (S, R, RS) -
• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
160.5
150 
132.2
14 
80 

5
210.5
200 
180.2
15 
128 

6
223 
212.5
196.2
 13.5
144 

7
235.5
225 
212.2
 11.5
160 

8
260.5
250 
228.2
16 
176 

9
273 
262.5
244.2
 14.5
192 

10
285.5
275 
260.2
 12.5
208 

11
310.5
300 
276.2
17 
224 

12
323 
312.5
292.2
 15.5
240 

13
335.5
325 
308.2
 13.5
256 

14
348 
337.5
324.2
12 
272 

15
373 
362.5
340.2
 16.5
288 

16
385.5
375 
356.2
 14.5
304 

17
398 
387.5
372.2
13 
320 

18
 423 
412.5
388.2
 17.5
336 

19
435.5
425 
404.2
 15.5
352 

20
448 
437.5
420.2
14 
368 

4
198 
187.5
164.2
17 
112 

3
173 
162.5
148.2
 12.5
96 

L ölçüleri n: İstasyonlar

(-D)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

P1

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

(n İstasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

           ø6
     ø8

A

B

A
B

A
B

4-ø5.3
(montaj için)

U tarafı D tarafı 

Yarık
(soket konumunu hizalamak için)

P1

E3/5

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

B

A

2

4

1 P

E3/5

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

A

B

A

B

A

B

A

B

Lamba/bobin sigortası

(Kablo montajı)
Minimum bükülme yarıçapı 20mm

Harici pilot özelliğiyle

1 P

E3/5

PE

 x 

PE

X

1
2

3

4 5

6
7

8
9

10

111213
14

15
16

17

18 19
20

21
2223

24
25 26

12
52

.563
.5

11
5.

5

(4
.9

)

L5

20.5

9.
2

25
.2

17.5
(Bağlantı)
P = 16

11
.8

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)

11
.9

30
.6

(7
.5

)

29.5

40
.8

97
.5

5.
4

5.
5

35

8

49
.9

63
.5

29
.6

12
.2

11
.4

58
.9 10

9.
4

(5
.3

)

53
.4

10
2.

9

15.8 9.5

46.2

L3 (L4)

L2 5

L1

(80.9)
(Dairesel konnektör monte edildiğinde)

60.7

Ölçüler

U
D
B

C3
C4
C6

SV1000 Serisi için Dairesel konnektör Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V1-W10CD - İstasyonlar (S, R, RS) -
• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
148 
137.5
116.3
16 
63 

5
173 
162.5
147.8
 12.5
 94.5

6
185.5
175 
158.3
 13.5
105 

7
198 
187.5
168.8
 14.5
115.5

8
210.5
200 
179.3
 15.5
126 

9
223 
212.5
189.8
 16.5
136.5

10
235.5
225 
200.3
 17.5
147 

11
235.5
225 
210.8
 12.5
157.5

12
248 
237.5
221.3
 13.5
168 

13
260.5
250 
231.8
 14.5
178.5

14
273 
262.5
242.3
 15.5
189 

15
285.5
275 
252.8
 16.5
199.5

16
298 
287.5
263.3
 17.5
210 

17
298 
287.5
273.8
12 

220.5

18
310.5
300 
284.3
13 
231 

19
323 
312.5
294.8
14 

241.5

20
335.5
325 
305.3
15 
252 

4
160.5
150 
137.3
 11.5
84 

3
160.5
150 
126.8
17 

 73.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

(-D)

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
B

A
B

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(n İstasyon) (İstasyon 1)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(Bağlantı)
P = 10,5

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø3.2

        ø4
   ø6

Yarık
(soket konumunu hizalamak için)

1 P

3/5 E 3/5

1 P

E

1
2

3

4 5

6
7

8
9

10

111213

14
15

16
17

18 19
20

21
2223

24
25 26

E

1 P

35

B 2

A 4

B 2 B 2 B 2 B 2

A 4 A 4 A 4 A 4

1 P

5 3 E

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

U tarafı D tarafı

4-ø4.3
(montaj için)

(Kablo montajı)
Minimum bükülme yarıçapı 20mm

Lamba/bobin sigortası
PE

X

PE

 x 

Harici pilot özelliğiyle

83
.792

.2

18.3

10
45

.5

9.
5

23

59
.5

13.5

8.
6

24
.6

L5

38
.4

27.5

(81)
(Dairesel konnektör monte edildiğinde)

L3

L2

L1

5.
5

(7
.5

)

60.6

(4
.9

)

(C
6:

 3
.2

)
(N

7:
 7

)

35

43
56

.5

11
.8

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)
83

4.
6

8

(L4)

29
.6

10
.8

39
.6

58
.9

47.8

92
.6

14.1 8.4

5

8.
9El kumandası

(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil
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V
alfler

Ölçüler

U
D
B

SV4000 Serisi için Dairesel konnektör, Saplamalı modüler altlıklı manifold

(S, R, RS) -SS5V4-W10CD - İstasyonlar

• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
198 
187.5
162.8
 17.5
109 

5
260.5
250 
234.8
13 
181 

6
285.5
275 
258.8
 13.5
205 

7
310.5
300 
282.8
14 
229 

8
335.5
325 
306.8
 14.5
253 

9
360.5
350 
330.8
15 
277 

10
385.5
375 
354.8
 15.5
301 

11
410.5
400 
378.8

16
325 

12
435.5
425 
402.8
 16.5
349 

13
460.5
450 
426.8
17 
373 

14
485.5
475 
450.8
 17.5
397 

15
498 
487.5
474.8
 11.5
421 

16
523 
512.5
498.8

12
445 

17
548 
537.5
522.8
 12.5
469 

18
 573 
562.5
546.8

13
493 

19
598 
587.5
570.8
 13.5
517 

20
623 
612.5
594.8

14
541 

4
235.5
225 
210.8
 12.5
157 

3
210.5
200 
186.8
12 
133 

L ölçüleri n: İstasyonlar

02F,
03F,

C8,
C10,
C12, 

(-D)

(Bağlantı)
P = 24

U tarafı D tarafı

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

        ø10
    ø12

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

4-ø6.2
(montaj için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Lamba/bobin sigortası
(n İstasyon) (İstasyon 1)

(Kablo montajı)
Minimum bükülme yarıçapı 20mm

Harici pilot özelliğiyle

Yarık
(soket konumunu hizalamak için)

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

[R
c 

1/
4,

 3
/8

 iç
in

]

Rc 1/4, 3/8, G dişi
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Rc 3/8, G dişi
[1(P), 3(E) bağlantı ]

B

A

B

A

B

A

B

A

A
B

B

A

A
B

P1

E3/5

P1

E3A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

1
2

3 4 5
6

7
8

9
10

111213
14

15 16
17

18 19
20

21
2223
24

25 26

P1

E3/5

P1

E3A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

 x PE X PE

24

14
.5

35

(5
.4

)

L5

8

17
.5

29
.6

56
.3

98
.2

14
8.

2
16

4.
7

81
.7

75

16
.2

61
.885

.5
14

.7
(D

IN
 ra

y 
m

on
ta

jı 
iç

in
)

5

65.8

13
.7

35
.8

L2

L1

47.3

L3 (L4)

5.
5

35

(1
0) (84.5)

(Dairesel konnektör monte edildiğinde)

33.8

41
.6

11

58
.3

74
.8

20 25

13
.3

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

Ölçüler

U
D
B

C6
C8
C10

SV3000 Serisi için Dairesel konnektör, Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V3-W10CD - İstasyonlar (S, R, RS) -
• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
173 
162.5
147.8
 12.5
97 

5
235.5
225 
209.3
13 

158.5

6
260.5
250 
229.8
 15.5
179 

7
285.5
275 
250.3
 17.5
199.5

8
298 
287.5
270.8
 13.5
220 

9
323 
312.5
291.3
16 

240.5

10
335.5
325 
311.8
12 
261 

11
360.5
350 
332.3
14 

281.5

12
385.5
375 
352.8
 16.5
302 

13
398 
387.5
373.3
 12.5
322.5

14
423 
412.5
393.8
 14.5
343 

15
448 
437.5
414.3
17 

363.5

16
460.5
450 
434.8
13 
384 

17
485.5
475 
455.3
15 

404.5

18
510.5
500 
475.8
 17.5
425 

19
523 
512.5
496.3
 13.5
445.5

20
548 
537.5
516.8
 15.5
466 

4
223 
212.5
188.8
17 
138 

3
198 
187.5
168.3
15 

117.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

(-D)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(n İstasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

4-ø5.3
(montaj için)

U tarafı D tarafı 

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

       ø8
       ø10

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Yarık
(soket konumunu hizalamak için)

Lamba/bobin sigortası

(Kablo montajı)
Minimum bükülme yarıçapı 20mm

Harici pilot özelliğiyle

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

1
2

3 4 5

6
7

8
9

10
111213

14
15 16

17
18 19

20
21

2223

24
25 26

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

 x PE X PE

12
63

.882
.7

11
5.

8
12

8.
8

L2

L1

5

21.3
(Bağlantı)
P = 20,523.5

13
.5

36
.1

8

83
.8

5

(5
.1

)

5.
5

11
.6

37
.6

14
.7

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)
(1

0)

35

60
.3

76
.8

14
.3

29
.646

.9

58
.9

10
.1

(5
.3

)

18 11

42.8

39
.6

(81)
(Dairesel konnektör monte edildiğinde)

L5 44.3

L3 (L4)

61.3
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

U
D
B

SV4000 Serisi için Dairesel konnektör, Saplamalı modüler altlıklı manifold

(S, R, RS) -SS5V4-W10CD - İstasyonlar

• P,E bağlantıları U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı noktaları tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
198 
187.5
162.8
 17.5
109 

5
260.5
250 
234.8
13 
181 

6
285.5
275 
258.8
 13.5
205 

7
310.5
300 
282.8
14 
229 

8
335.5
325 
306.8
 14.5
253 

9
360.5
350 
330.8
15 
277 

10
385.5
375 
354.8
 15.5
301 

11
410.5
400 
378.8

16
325 

12
435.5
425 
402.8
 16.5
349 

13
460.5
450 
426.8
17 
373 

14
485.5
475 
450.8
 17.5
397 

15
498 
487.5
474.8
 11.5
421 

16
523 
512.5
498.8

12
445 

17
548 
537.5
522.8
 12.5
469 

18
 573 
562.5
546.8

13
493 

19
598 
587.5
570.8
 13.5
517 

20
623 
612.5
594.8

14
541 

4
235.5
225 
210.8
 12.5
157 

3
210.5
200 
186.8
12 
133 

L ölçüleri n: İstasyonlar

02F,
03F,

C8,
C10,
C12, 

(-D)

(Bağlantı)
P = 24

U tarafı D tarafı

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

        ø10
    ø12

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

4-ø6.2
(montaj için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Lamba/bobin sigortası
(n İstasyon) (İstasyon 1)

(Kablo montajı)
Minimum bükülme yarıçapı 20mm

Harici pilot özelliğiyle

Yarık
(soket konumunu hizalamak için)

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

[R
c 

1/
4,

 3
/8

 iç
in

]

Rc 1/4, 3/8, G dişi
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Rc 3/8, G dişi
[1(P), 3(E) bağlantı ]

B

A

B

A

B

A

B

A

A
B

B

A

A
B

P1

E3/5

P1

E3A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

1
2

3 4 5
6

7
8

9
10

111213
14

15 16
17

18 19
20

21
2223
24

25 26

P1

E3/5

P1

E3A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4 A

B2

4

 x PE X PE

24

14
.5

35

(5
.4

)

L5

8

17
.5

29
.6

56
.3

98
.2

14
8.

2
16

4.
7

81
.7

75

16
.2

61
.885

.5
14

.7
(D

IN
 ra

y 
m

on
ta

jı 
iç

in
)

5

65.8

13
.7

35
.8

L2

L1

47.3

L3 (L4)

5.
5

35

(1
0) (84.5)

(Dairesel konnektör monte edildiğinde)

33.8

41
.6

11

58
.3

74
.8

20 25

13
.3

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

Ölçüler

U
D
B

C6
C8
C10

SV3000 Serisi için Dairesel konnektör, Saplamalı modüler altlıklı manifold

SS5V3-W10CD - İstasyonlar (S, R, RS) -
• P,E bağlantı U ya da D tarafında belirtildiğinde, ters taraftaki P,E bağlantı tapalıdır.

L1
L2
L3
L4
L5

L n 2
173 
162.5
147.8
 12.5
97 

5
235.5
225 
209.3
13 

158.5

6
260.5
250 
229.8
 15.5
179 

7
285.5
275 
250.3
 17.5
199.5

8
298 
287.5
270.8
 13.5
220 

9
323 
312.5
291.3
16 

240.5

10
335.5
325 
311.8
12 
261 

11
360.5
350 
332.3
14 

281.5

12
385.5
375 
352.8
 16.5
302 

13
398 
387.5
373.3
 12.5
322.5

14
423 
412.5
393.8
 14.5
343 

15
448 
437.5
414.3
17 

363.5

16
460.5
450 
434.8
13 
384 

17
485.5
475 
455.3
15 

404.5

18
510.5
500 
475.8
 17.5
425 

19
523 
512.5
496.3
 13.5
445.5

20
548 
537.5
516.8
 15.5
466 

4
223 
212.5
188.8
17 
138 

3
198 
187.5
168.3
15 

117.5

L ölçüleri n: İstasyonlar

(-D)

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

Susturucu (Hava boşaltma kanalı)
(dahili susturucu özelliğiyle)

4(A) bağlantı tarafı: Turuncu
2(B) bağlantı tarafı: Yeşil

(n İstasyon) (İstasyon 1)

DIN ray sabitleyici vida
(DIN ray montajı için)

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

4-ø5.3
(montaj için)

U tarafı D tarafı 

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

       ø8
       ø10

Otomatik rakorlu
[X: Harici pilot bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Otomatik rakorlu
[PE: Pilot EXH bağlantı ]
Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: ø6

Yarık
(soket konumunu hizalamak için)

Lamba/bobin sigortası

(Kablo montajı)
Minimum bükülme yarıçapı 20mm

Harici pilot özelliğiyle

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

A

B

A

B

A

B

1
2

3 4 5

6
7

8
9

10
111213

14
15 16

17
18 19

20
21

2223

24
25 26

E

1 P

35

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A E

1 P

35

A
B

A

B

 x PE X PE

12
63

.882
.7

11
5.

8
12

8.
8

L2

L1

5

21.3
(Bağlantı)
P = 20,523.5

13
.5

36
.1

8

83
.8

5

(5
.1

)

5.
5

11
.6

37
.6

14
.7

(D
IN

 ra
y 

m
on

ta
jı 

iç
in

)
(1

0)

35

60
.3

76
.8

14
.3

29
.646

.9

58
.9

10
.1

(5
.3

)

18 11

42.8

39
.6

(81)
(Dairesel konnektör monte edildiğinde)

L5 44.3

L3 (L4)

61.3
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V
alfler

Akış Karakteristiği

 

 

Nl/dak

236

177

177

285

177

226

Nl/dak

255

187

236

236

285

206

Nl/dak

628

491

432

834

540

560

Nl/dak

648

461

707

471

589

530

Nl/dak

1962

1767

1669

2748

2158

1767

1963

3239

Nl/dak

2453

1669

2748

1865

2453

1767

3533

1865

Nl/dak

1079

785

697

1276

1178

785

697

1276

Nl/dak

981

707

1080

618

1080

717

1080

647

Kumanda Tipi Bağlantı 
ölçüsü

Rc 1/8

C [dm3/(s•bar)]

1.0

0.77

0.73

1.2

0.68

0.87

1→4, 2 (P→A, B) 4, 2→5, 3 (A, B→EA, EB)

Tek bobin

Çift bobin

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

N.K./N.K.

N.A./N.A.

2 konumlu

3 konumlu

4 konumlu
çift bobinS

V
10

00
 S

er
is

i
S

V
20

00
 S

er
is

i
S

V
10

00
 S

er
is

i

Kumanda Tipi Bağlantı 
ölçüsü

Rc 3/8

Rc 1/2

Tek bobin

Çift bobin

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

Tek bobin

Çift bobin

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konum

S
V

40
00

 S
er

is
i

Akış karakteristikleri

b

0.30

0.28

0.31

0.24

0.35

0.31

Cv

0.24

0.18

0.18

0.29

0.18

0.23

C [dm3/(s•bar)]

1.1

0.85

1.1

0.89

1.1

0.77

b

0.30

0.30

0.26

0.47

0.39

0.44

Cv

0.26

0.19

0.24

0.24

0.29

0.21

Kumanda Tipi Bağlantı 
ölçüsü

Rc 1/4

C [dm3/(s•bar)]

2.4

1.8

1.4

3.3

2.2

2.7

1→4, 2 (P→A, B) 4, 2→5, 3 (A, B→EA, EB)

Tek bobin

Çift bobin

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

N.K./N.K.

N.A./N.A.

2 konumlu

3 konumlu

4 konumlu
çift bobin

Akış karakteristikleri

b

0.41

0.47

0.55

0.36

0.40

0.24

Cv

0.64

0.50

0.44

0.85

0.55

0.57

C [dm3/(s•bar)]

2.8

1.8

3.0

1.8

2.6

2.3

b

0.29

0.40

0.33

0.40

0.31

0.36

Cv

0.66

0.47

0.72

0.48

0.60

0.54

C [dm3/(s•bar)]

8.0

7.6

7.2

12

7.9

7.5

7.1

12

1→4, 2 (P→A, B) 4, 2→5, 3 (A, B→EA, EB)

Akış karakteristikleri

b

0.48

0.32

0.34

0.26

0.34

0.33

0.42

0.33

Cv

2.2

1.8

1.7

2.8

2.0

1.8

2.0

3.3

C [dm3/(s•bar)]

9.6

7.3

13

7.4

10

7.3

13

6.7

b

0.43

0.30

0.23

0.33

0.29

0.32

0.32

0.40

Cv

2.6

1.7

2.8

1.9

2.4

1.8

3.6

1.9

Kumanda Tipi Bağlantı 
ölçüsü

Rc 1/4

Rc 3/8

Tek bobin

Çift bobin

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

Tek bobin

Çift bobin

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konum

C [dm3/(s•bar)]

2.4

3.0

2.6

5.3

4.9

3.0

2.6

5.3

1→4, 2 (P→A, B) 4, 2→5, 3 (A, B→EA, EB)

Akış karakteristikleri

b

0.41

0.43

0.42

0.39

0.29

0.40

0.42

0.31

Cv

0.64

0.80

0.71

1.3

1.2

0.80

0.71

1.3

C [dm3/(s•bar)]

2.8

2.6

4.7

2.3

4.5

2.6

4.8

2.2

b

0.29

0.41

0.35

0.45

0.27

0.45

0.35

0.49

Cv

0.66

0.72

1.1

0.66

1.1

0.73

1.1

0.63

SV Bobin Serisi Valf Özellikleri

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı [ºC]

El kumandası

Pilot egzoz yöntemi

Yağlama

Montaj yönü

Darbe/Titreşim  dayanımı ms2

Koruma titreşim derecesi

Nominal bobin voltajı

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Güç tüketimi [W]

Voltaj şoku koruması (bobin yanma koruması)

Gösterge lambası

Hava

0,15 ila 0,7

0,1 ila 0,7

0,2 ila 0,7

-100 kPa ila 0.7

0,25 ila 0,7

–10 ila 50 (donma olmadan)

5

3

Kilitlenmeyen basma tip

Kanallı kitlenir tip

Ana valf/Pilot valf ortak egzoz

Pilot valf ayrı egzoz

Gerekli değil

Kısıtsız

150/30 (8.3 ila 2000Hz)

IP67 (EC529 baz alınarak)

24VDC, 12VDC

Nominal voltajının %10'u

0,6 (ışıklı: 0.65)

Zener diyot

LED

2 konumlu tek bobin

4 konumlu çift bobin 3 yollu valf:

2 konumlu çift bobin

3 konumlu

İşletme basınç ayar aralığı

2 konumlu tek bobin

3 konumlu

2 konumlu tek bobin

4 konumlu çift bobin 3 yollu valf:

3 konumlu

Dahili pilot
işletme basınç 
ayar aralığı [MPa]

Harici pilot
işletme basınç 
ayar aralığı [MPa]

Dahili pilot

Harici pilot

Seriler Kumanda tipi

Tek bobin

Çift bobin

3 konumlu

4 konumlu çiftli 3 yollu 

Tek bobin

Çift bobin

3 konumlu

4 konumlu çiftli 3 yollu 

Tek bobin

Çift bobin

3 konumlu

Tek bobin

Çift bobin

3 konumlu

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

Ağırlık [g]

66

71

73

71

74

78

83

78

99

102

110

186

190

211
Not) Sadece bobinli valflerin ağırlığı.

Ağırlıklar

Not) JISB8375-1981 dinamik performans testine dayandırılmıştır ( nominal voltajı 20ºC bobin sıcaklığıyla)

Kumanda tipi

2 konumlu tek bobin

2 konumlu çift bobin

3 konumlu

4 konumlu çift bobin 3 yollu valf:

SV1000
11 ya da daha az
10 ya da daha az
18 ya da daha az
15 ya da daha az

SV2000
25 ya da daha az
17 ya da daha az
29 ya da daha az
33 ya da daha az

SV3000
28 ya da daha az
26 ya da daha az
32 ya da daha az

––

SV4000
40 ya da daha az
40 ya da daha az
82 ya da daha az

––

Tepki süresi ms (0.5 MPa)

Tepki süresi

Maksimum işletim 
frekansı
[Hz]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Akış Karakteristiği

 

 

Nl/dak

236

177

177

285

177

226

Nl/dak

255

187

236

236

285

206

Nl/dak

628

491

432

834

540

560

Nl/dak

648

461

707

471

589

530

Nl/dak

1962

1767

1669

2748

2158

1767

1963

3239

Nl/dak

2453

1669

2748

1865

2453

1767

3533

1865

Nl/dak

1079

785

697

1276

1178

785

697

1276

Nl/dak

981

707

1080

618

1080

717

1080

647

Kumanda Tipi Bağlantı 
ölçüsü

Rc 1/8

C [dm3/(s•bar)]

1.0

0.77

0.73

1.2

0.68

0.87

1→4, 2 (P→A, B) 4, 2→5, 3 (A, B→EA, EB)

Tek bobin

Çift bobin

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

N.K./N.K.

N.A./N.A.

2 konumlu

3 konumlu

4 konumlu
çift bobinS

V
10

00
 S

er
is

i
S

V
20

00
 S

er
is

i
S

V
10

00
 S

er
is

i

Kumanda Tipi Bağlantı 
ölçüsü

Rc 3/8

Rc 1/2

Tek bobin

Çift bobin

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

Tek bobin

Çift bobin

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konum

S
V

40
00

 S
er

is
i

Akış karakteristikleri

b

0.30

0.28

0.31

0.24

0.35

0.31

Cv

0.24

0.18

0.18

0.29

0.18

0.23

C [dm3/(s•bar)]

1.1

0.85

1.1

0.89

1.1

0.77

b

0.30

0.30

0.26

0.47

0.39

0.44

Cv

0.26

0.19

0.24

0.24

0.29

0.21

Kumanda Tipi Bağlantı 
ölçüsü

Rc 1/4

C [dm3/(s•bar)]

2.4

1.8

1.4

3.3

2.2

2.7

1→4, 2 (P→A, B) 4, 2→5, 3 (A, B→EA, EB)

Tek bobin

Çift bobin

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

N.K./N.K.

N.A./N.A.

2 konumlu

3 konumlu

4 konumlu
çift bobin

Akış karakteristikleri

b

0.41

0.47

0.55

0.36

0.40

0.24

Cv

0.64

0.50

0.44

0.85

0.55

0.57

C [dm3/(s•bar)]

2.8

1.8

3.0

1.8

2.6

2.3

b

0.29

0.40

0.33

0.40

0.31

0.36

Cv

0.66

0.47

0.72

0.48

0.60

0.54

C [dm3/(s•bar)]

8.0

7.6

7.2

12

7.9

7.5

7.1

12

1→4, 2 (P→A, B) 4, 2→5, 3 (A, B→EA, EB)

Akış karakteristikleri

b

0.48

0.32

0.34

0.26

0.34

0.33

0.42

0.33

Cv

2.2

1.8

1.7

2.8

2.0

1.8

2.0

3.3

C [dm3/(s•bar)]

9.6

7.3

13

7.4

10

7.3

13

6.7

b

0.43

0.30

0.23

0.33

0.29

0.32

0.32

0.40

Cv

2.6

1.7

2.8

1.9

2.4

1.8

3.6

1.9

Kumanda Tipi Bağlantı 
ölçüsü

Rc 1/4

Rc 3/8

Tek bobin

Çift bobin

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

Tek bobin

Çift bobin

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konum

C [dm3/(s•bar)]

2.4

3.0

2.6

5.3

4.9

3.0

2.6

5.3

1→4, 2 (P→A, B) 4, 2→5, 3 (A, B→EA, EB)

Akış karakteristikleri

b

0.41

0.43

0.42

0.39

0.29

0.40

0.42

0.31

Cv

0.64

0.80

0.71

1.3

1.2

0.80

0.71

1.3

C [dm3/(s•bar)]

2.8

2.6

4.7

2.3

4.5

2.6

4.8

2.2

b

0.29

0.41

0.35

0.45

0.27

0.45

0.35

0.49

Cv

0.66

0.72

1.1

0.66

1.1

0.73

1.1

0.63

SV Bobin Serisi Valf Özellikleri

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı [ºC]

El kumandası

Pilot egzoz yöntemi

Yağlama

Montaj yönü

Darbe/Titreşim  dayanımı ms2

Koruma titreşim derecesi

Nominal bobin voltajı

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Güç tüketimi [W]

Voltaj şoku koruması (bobin yanma koruması)

Gösterge lambası

Hava

0,15 ila 0,7

0,1 ila 0,7

0,2 ila 0,7

-100 kPa ila 0.7

0,25 ila 0,7

–10 ila 50 (donma olmadan)

5

3

Kilitlenmeyen basma tip

Kanallı kitlenir tip

Ana valf/Pilot valf ortak egzoz

Pilot valf ayrı egzoz

Gerekli değil

Kısıtsız

150/30 (8.3 ila 2000Hz)

IP67 (EC529 baz alınarak)

24VDC, 12VDC

Nominal voltajının %10'u

0,6 (ışıklı: 0.65)

Zener diyot

LED

2 konumlu tek bobin

4 konumlu çift bobin 3 yollu valf:

2 konumlu çift bobin

3 konumlu

İşletme basınç ayar aralığı

2 konumlu tek bobin

3 konumlu

2 konumlu tek bobin

4 konumlu çift bobin 3 yollu valf:

3 konumlu

Dahili pilot
işletme basınç 
ayar aralığı [MPa]

Harici pilot
işletme basınç 
ayar aralığı [MPa]

Dahili pilot

Harici pilot

Seriler Kumanda tipi

Tek bobin

Çift bobin

3 konumlu

4 konumlu çiftli 3 yollu 

Tek bobin

Çift bobin

3 konumlu

4 konumlu çiftli 3 yollu 

Tek bobin

Çift bobin

3 konumlu

Tek bobin

Çift bobin

3 konumlu

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

Ağırlık [g]

66

71

73

71

74

78

83

78

99

102

110

186

190

211
Not) Sadece bobinli valflerin ağırlığı.

Ağırlıklar

Not) JISB8375-1981 dinamik performans testine dayandırılmıştır ( nominal voltajı 20ºC bobin sıcaklığıyla)

Kumanda tipi

2 konumlu tek bobin

2 konumlu çift bobin

3 konumlu

4 konumlu çift bobin 3 yollu valf:

SV1000
11 ya da daha az
10 ya da daha az
18 ya da daha az
15 ya da daha az

SV2000
25 ya da daha az
17 ya da daha az
29 ya da daha az
33 ya da daha az

SV3000
28 ya da daha az
26 ya da daha az
32 ya da daha az

––

SV4000
40 ya da daha az
40 ya da daha az
82 ya da daha az

––

Tepki süresi ms (0.5 MPa)

Tepki süresi

Maksimum işletim 
frekansı
[Hz]
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V
alfler

Manifold Seçenekleri

� Ek Besleme/Egzoz SUP 

EXH 

SV1000 38 1A C6 SV 2 1 000 38 F A

-
F
N
T

Rc
G
NPT
NPTF

Diş tipi

2
3
4

SV2000
SV3000
SV4000

Seriler38
39

SUP 
EXH 

Besleme/Egzoz

Bağlantı ölçüsü
C3
C4
C6

Ø3,2 Otomatik rakorlu
Ø4 Otomatik rakorlu
Ø6 Otomatik rakorlu

SV2000
SV3000
SV4000

1/8

Dişli bağlantı

1/4

EXH

SUP

SV1000 için SV2000, 3000, 4000 için

38
39

SUP 
EXH 

Besleme/Egzoz

� Regülatör ara parçası

SV1 00 C5

0
3

Tek, çift bobin
3 konumlu için

Kullanılabilir valf

Seçenek
05
06
M1

Manometreli [istasyon numarası eklemek için]
Manometreli [Daimi numara istasyonu]
Manometreli 

Regülatör ara parçası Sipariş Verme Şekli

SV2000, 3000, 4000 için

SV1000 Serisi

0 P
Regülasyon çıkışı

P
A1
B1

P bağlantı
A bağlantı (P kontrollü tip, A çıkışı regülasyonu)
B bağlantı (P kontrollü tip, B çıkışı regülasyonu)

SV 000 00

2
3
4

SV2000
SV3000
SV4000

Seriler

Seçenek
00
M1

Manometreli 
Manometreli 

2 P
Regülasyon çıkışı

P
A1
B1

P bağlantısından
A bağlantı (P kontrollü tip, A çıkışı regülasyonu)
B bağlantı (P kontrollü tip, B çıkışı regülasyonu)

Not: Manometreli SV1000 serisinin manifold montajı sırasında manometre birbirine 
karışmaması için, no. ekle istasyonları arasında parça numaralarının farklı olmasına dikkat 
ediniz. 

Röle çıkış modülü

Sipariş Verme Şekli

Röle çıkış modülü özellikleri

SV 000 60 A5 1A

Seriler
1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

Çıkış sayısı
A
B

1 çıkış
2 çıkış

Nominal voltaj
5
6

24VDC
12VDC

– – –
Röle çıkış modülü

Hafif malzeme

2

4

2 1

3 4

2

4

2 1

3 4

1

3

Ürün Özellik

20mA ya da daha az

Polaritesiz

48

Turuncu

Çıkış sayısı

Çıkış tipi

Yük voltajı 

Yük akımı

Gösterge lambası

Akım tüketimi

Polarite

Ağırlık [g]

1 çıkış [(M12) kablolu konnektör]

4 pinli konnektör (M12 ) soketi

Kontak tipi ("a" kontağı)

 ––
 Çıkış A
 ––
 Çıkış A

4 pinli konnektör (M12 ) soketi

Kontak tipi ("a" kontağı)

 Çıkış B
 Çıkış A
 Çıkış B
 Çıkış A

2 çıkış [(M12) kablolu konnektör]

A tarafı: Turuncu B tarafı: Yeşil

110VAC

0.3A

30VDC

3A

110VAC

3A

30VDC

1A

∗ Seri kablolama 
manifoldları(EX500, EX250) 
24VDC ile mevcuttur, göz 
önünde bulundurunuz. 

Aksesuarlar

� Körleme plakası � SUP/EXH engelleme diskleri

Seriler

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

Kör plaka grubu parça no.

SV1000-67-1A

SV2000-67-1A

SV3000-67-1A

SV4000-67-1A

Seriler

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

Manifold tip

Kaset temel tip 16 Saplamalı temel tip 10

10

16

10

16

10

10

SV1000-59-1A

SX3000-77-1A

SV2000-59-1A

SV2000-59-3A

SV3000-59-1A

SY9000-57-1A

SUP engelleme diski

SV1000-59-2A

SX3000-77-1A

SV2000-59-2A

SV2000-59-3A

SV3000-59-1A

SY9000-57-1A

EXH blok tekerleği

SV Manifold serisine röle çıkış modülü eklenmesiyle, 110VAC, 3A (büyük tip bobinli valfler, vb.) SV valf serisiyle birlikte 
kontrol edilebilir. 

Röle çıkış modül 
tarafı pin düzeni

Röle çıkış modül 
tarafı pin düzeni
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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Manifold Seçenekleri

� Ek Besleme/Egzoz SUP 

EXH 

SV1000 38 1A C6 SV 2 1 000 38 F A

-
F
N
T

Rc
G
NPT
NPTF

Diş tipi

2
3
4

SV2000
SV3000
SV4000

Seriler38
39

SUP 
EXH 

Besleme/Egzoz

Bağlantı ölçüsü
C3
C4
C6

Ø3,2 Otomatik rakorlu
Ø4 Otomatik rakorlu
Ø6 Otomatik rakorlu

SV2000
SV3000
SV4000

1/8

Dişli bağlantı

1/4

EXH

SUP

SV1000 için SV2000, 3000, 4000 için

38
39

SUP 
EXH 

Besleme/Egzoz

� Regülatör ara parçası

SV1 00 C5

0
3

Tek, çift bobin
3 konumlu için

Kullanılabilir valf

Seçenek
05
06
M1

Manometreli [istasyon numarası eklemek için]
Manometreli [Daimi numara istasyonu]
Manometreli 

Regülatör ara parçası Sipariş Verme Şekli

SV2000, 3000, 4000 için

SV1000 Serisi

0 P
Regülasyon çıkışı

P
A1
B1

P bağlantı
A bağlantı (P kontrollü tip, A çıkışı regülasyonu)
B bağlantı (P kontrollü tip, B çıkışı regülasyonu)

SV 000 00

2
3
4

SV2000
SV3000
SV4000

Seriler

Seçenek
00
M1

Manometreli 
Manometreli 

2 P
Regülasyon çıkışı

P
A1
B1

P bağlantısından
A bağlantı (P kontrollü tip, A çıkışı regülasyonu)
B bağlantı (P kontrollü tip, B çıkışı regülasyonu)

Not: Manometreli SV1000 serisinin manifold montajı sırasında manometre birbirine 
karışmaması için, no. ekle istasyonları arasında parça numaralarının farklı olmasına dikkat 
ediniz. 

Röle çıkış modülü

Sipariş Verme Şekli

Röle çıkış modülü özellikleri

SV 000 60 A5 1A

Seriler
1
2
3

SV1000
SV2000
SV3000

Çıkış sayısı
A
B

1 çıkış
2 çıkış

Nominal voltaj
5
6

24VDC
12VDC

– – –
Röle çıkış modülü

Hafif malzeme

2

4

2 1

3 4

2

4

2 1

3 4

1

3

Ürün Özellik

20mA ya da daha az

Polaritesiz

48

Turuncu

Çıkış sayısı

Çıkış tipi

Yük voltajı 

Yük akımı

Gösterge lambası

Akım tüketimi

Polarite

Ağırlık [g]

1 çıkış [(M12) kablolu konnektör]

4 pinli konnektör (M12 ) soketi

Kontak tipi ("a" kontağı)

 ––
 Çıkış A
 ––
 Çıkış A

4 pinli konnektör (M12 ) soketi

Kontak tipi ("a" kontağı)

 Çıkış B
 Çıkış A
 Çıkış B
 Çıkış A

2 çıkış [(M12) kablolu konnektör]

A tarafı: Turuncu B tarafı: Yeşil

110VAC

0.3A

30VDC

3A

110VAC

3A

30VDC

1A

∗ Seri kablolama 
manifoldları(EX500, EX250) 
24VDC ile mevcuttur, göz 
önünde bulundurunuz. 

Aksesuarlar

� Körleme plakası � SUP/EXH engelleme diskleri

Seriler

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

Kör plaka grubu parça no.

SV1000-67-1A

SV2000-67-1A

SV3000-67-1A

SV4000-67-1A

Seriler

SV1000

SV2000

SV3000

SV4000

Manifold tip

Kaset temel tip 16 Saplamalı temel tip 10

10

16

10

16

10

10

SV1000-59-1A

SX3000-77-1A

SV2000-59-1A

SV2000-59-3A

SV3000-59-1A

SY9000-57-1A

SUP engelleme diski

SV1000-59-2A

SX3000-77-1A

SV2000-59-2A

SV2000-59-3A

SV3000-59-1A

SY9000-57-1A

EXH blok tekerleği

SV Manifold serisine röle çıkış modülü eklenmesiyle, 110VAC, 3A (büyük tip bobinli valfler, vb.) SV valf serisiyle birlikte 
kontrol edilebilir. 

Röle çıkış modül 
tarafı pin düzeni

Röle çıkış modül 
tarafı pin düzeni
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V
alfler

Valf Sipariş Verme Şekli SY 3 1 00

3
5

SY3000
SY5000

0
1

Elastik sızdırmazlık
Metal sızdırmazlık

—
R

Dahili pilot
Harici pilot

5 24 VDC
1
2
3
4
5

A Not)

B Not)

C Not)

2-konumlu tek bobin
2-konumlu çift bobin

3-konumlu kapalı merkez
3-konumlu egzoz merkez
3-konumlu basınç merkezi

4-konumlu çift bobin 3-yollu valf (N.K./N.K.)
4-konumlu çift bobin 3- yollu valf (N.A./N.A.)
4-konumlu çift bobin 3-yollu valf (N.K./N.A.)

Not) 4-konumlu çiftli 3- yollu valf sadece elastik 
sızdırmazlık tipine sahiptir.

5 1

U

R

—: Kilitlenmeyen basma tip F: Sürgü kitlenir tip

Tabandan monteli

Seriler

Nominal voltaj

El kumandası

Kumanda tipi

Sızdırmazlık tipi

Pilot özelliği

U

Lamba/şok voltajı polaritesiz 

Lamba/şok voltajı polaritesiz 

–
B

Standart
Kısa tepki süreli tip

Pilot valf seçeneği

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

2-konumlu çift bobin

3-konumlu kapalı merkez 3-konumlu egzoz merkez

3-konumlu basınç merkez

2-konumlu tek bobin

Elastik sızdırmazlık 

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

1
(P)

(B)
2

3
(EB)

(A)
4

5
(EA)

2-konumlu tek bobin

2-konumlu çift bobinli

3-konumlu kapalı merkez 3-konumlu egzoz merkez

3-konumlu basınç merkez

Metal sızdırmazlık 

5 yollu Bobinli Valf
SY3000/5000 Serisi 

• Yüksek akış kapasiteli kompakt tasarım (10 mm genişlik).
 - Çevrim süresinin azaltılması ile verimlillik artışı.
 - Orta büyüklükteki silindirler çalışırken ölçü ve maliyet tasarrufu.

 - Aynı manifoldda karışık montaj yapılabilir.
 - Hortumlamada esneklik.
• Enerji tasarrufu.
 (0.1 W güç tüketimi).
• Elastik ve metal sızdırmazlık seçenekleri bulunur.

Özellikler

.
• Valflerin kolay montajı ve değiştirmesi, iş gücünün 

azalması ve maksimum esneklik:

Lamba/şok voltajı polaritesiz ve 
ortak özelliği
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Geçmeli Metal Altlıklı Manifoldlar

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SS5Y*-50F1-�B-�F SS5Y*-50RF1-�B-�F SS5Y*-51F1-�D-�F

Tip 50(R) Yandan Bağlantılı
Tip 51 Alttan Bağlantılı

SS5Y 503 F B F06 KC6

3
5

SY3000
SY5000

50
51

50R

Yandan bağlantılı
Alttan bağlantılı

Yandan bağlantılı/Harici pilot

Seriler Model

konnektör tipi

F: D-SUB bağlantılı 
(25 pin)

∗ Alttan bağlantılı tip için harici pilot 
mevcut değildir.

B
D

Her iki taraf
D tarafı

Model 50/50R
Model 51

G

F
P

PG
PH

İstasyon Sayısı:
Tüm tek kablolama

F

Valf istasyonları

P, E bağlantı konumu

Diş tipi

Sembol

KC2

KC3

KC4

KC6

KC8

A, B bağlantı 

ø2 Otomatik rakorlu

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

SY3000

�

�

�

�

–

SY5000

—

—

�

�

�

A, B bağlantı ölçüsü 
(Değiştirilebilen bağlantı elemanı)

1

Tüm çift kablolama
Tüm tek kablolama

–
S

Kablolama tipi

Tüm çift kablolama

02..0,12 istasyonlar

02..0,08 istasyonlar

02..0,12 istasyonlar

02..0,09 istasyonlar

02..0,04 istasyonlar

Yukarı doğru1
Soket giriş yönü

P: Yassı şerit kablo
 (26 pin)

PG: Yassı şerit kablo
(20 pin)

PH: Yassı şerit kablo
 (10 pin)

Siparis Verme Sekli Metal Altlıklı Manifoldlar D-SUB Konnektör/Yassı Şerit Kablo

* Seriler

�İstasyon sayısı: 03...12

�Bağlantı ölçüsü: SY3000 için KC2/KC3/KC4/KC6 , SY5000 için KC4/KC6/KC8 

Valfler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SY*�00-5U1

SY*�00-5UF1

SY*�00R-5U1

SY*�00R-5UF1

SY*�01-5U1

SY*�01-5UF1

* Seriler

�Kumanda tipi 

SY*�01R-5U1

SY*�01R-5U1

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Konnektör 
tipi

Not 1)Tüm çift kablolama: 2 konumlu tek, çift bobin, 3 
konumlu ve 4 konumlu kendinden valfli tüm 
manifold istasyonlarında kullanılabilir.

Not 2)Tüm tek kablolama: Tüm istasyonlar için 
2-konumlu tek bobin manifoldlar için mevcuttur, 
2-konumlu çift bobin, 3- ya da 4- konumlu 
valfler kullanılamaz.

(Aksesuarlar)
AN - Serisi Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC - Serisi Hava hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
EX250 Serisi  Endüstriyel Haberleşme Ağı 
Sistemi - sayfa 404
EX260 - Serisi  Endüstriyel Haberleşme Ağı 
Sistemi - sayfa 410

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler
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V
alfler

Siparis Verme Şekli Metal Altlıklı Manifoldlar: D-SUB Konnektörü/Yassı şerit Kablo/Dairesel Konnektör

SERBEST

KİLİT

SS5Y 103 05 C6

3
5

SY3000
SY5000

10
11

Yandan bağlantılı
Alttan bağlantılı

Not) Tip 11 (Alttan bağlantılı) sadece 
SY5000 için mevcuttur.

U

—
S
R

Dahili pilot
Dahili pilot/Dahili susturucu
Harici pilot

U
D
B

U tarafı (2 ile 10 istasyon)
D Tarafı (2 ile 10 istasyon)

Her iki taraf (2 ile 24 istasyon)

∗ 3/5(E) bağlantısı dahili susturucu 
tipi için körlenmiştir.

Seriler Model

konnektör tipi

F: D-SUB bağlantılı 
 (25 pin)
 IP40

P, E bağlantı konumu

M: Dairesel Konnektör
 (26 pin)

SUP/EXH blok 
montaj özelliği

Not 1) Tip 11 (Alttan bağlantılı) için sadece doğrudan 
montaj yapılır.

Montajlama
—
D
D0

Doğrudan montaj
DIN ray montajı (DIN ray ile)

DIN ray montajı (DIN ray olmadan)

Not 1) Çift kablolama: 2 konumlu tek, çift bobin, 3 konumlu ve 4 konumlu 
bobinli valfler tüm manifold istasyonlarında kullanılabilir.
2 konumlu tek bobinli valfler kullanılmayan kotrol sinyaline sebebiyet 
verir. Bu istenmiyorsa belirlenen tasarım ile sipariş edin.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini manifold şartname föyü 
üzerinde belirtiniz. (2 konumlu çift bobin, 3 konumlu ve 4 konumlu 
valflerinin tek bobinli kablolamanın geçtiği yerlerde 
kullanılamayacağını dikkate alınız.)

Not 3) Gerekli sayıda körleme plakası da içermektedir.

Valf istasyonları

C2

C3

C4

C6

C8

SY3000 SY5000 SY5000

Tip 10
Yandan bağlantılı

Tip 11 
Alttan bağlantılı

Sembol A, B bağlantı 

A, B bağlantı ölçüsü (Metrik ölçü)

ø2 Otomatik rakorlu

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

�

�

�

�

—

—

—

�

�

�

—

—

�

�

�

Konnektör
tip

F / FW
P

PG
PH
M

İstasyon Sayısı
Çift kablolama Belirlenen tasarım
02..12 istasyonlar
02..12 istasyonlar
02..09 istasyonlar
02..04 istasyonlar
02..12 istasyonlar

02...24 istasyonlar
02...24 istasyonlar
02..0,18 istasyonlar
02..0,08 istasyonlar
02...24 istasyonlar

KİLİT

SERBEST

KİLİT

SERBEST

KİLİT

SERBEST

P: Yassı şerit kablo
 (26 pin)

PG: Yassı şerit kablo
 (20 pin)

PH: Yassı şerit kablo
 (10 pin)

F 1

Yukarı doğru1
Soket giriş yönü

Geçmeli konnektörlü modüler altlıklı manifoldlar

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SS5Y*-10F1-�B-� SS5Y*-10F1-�BR-� SS5Y5-11F1-�B-�

* Seriler

�İstasyon sayısı: 04...16 (03...12 D-SUB soketi için)

�Bağlantı ölçüsü: SY3000 için C2/C3/C4/C6 , SY5000 için C4/C6/C8 

SS5Y5-11F1-�BR-�

Tip 10 Yandan Bağlantılı
Tip 11 Alttan Bağlantılı

FW: D-SUB bağlantılı
 (25 pin) IP67

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Konnektörlü modüler altlıklı manifoldlar: SI Ünitesi Çıkış Sistem Serisi EX260, IP67 (IP40 için D-SUB)

—
D
D0

Doğrudan montaj
DIN ray montajı (DIN ray ile)

DIN ray montajı (DIN ray olmadan)

–
N

Pozitif ortak
Negatif ortak

SS5Y S103 NA C6

3
5

SY3000
SY5000

10
11

Yandan bağlantılı
Alttan bağlantılı

05

Sembol
02

16
02

24

İstasyonlar Not
2 istasyon

16 istasyon
2 istasyon

24 istasyon

Çift kablolama Not 1)

Belirlenen tasarım Not 2)

(32 bobine kadar mevcuttur)

Not 1) Çift kablolama: 2 konumlu tek, çift bobin, 3 
konumlu ve 4 konumlu bobinli valfler tüm 
manifold istasyonlarında kullanılabilir.
2 konumlu tek bobin kullanımı yepyeni bir 
kontrol sinyaline sebep olacaktır. Bunu 
istemezseniz, belirtilmiş bir planla sipariş 
veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: SY valf konfigratörü ile 
kablolama özelliklerini belirtiniz.
(2 konumlu çift bobin, 3 konumlu ve 4 konumlu 
valflerinin tek bobinli kablolama ile  
kullanılamayacağını dikkate alınız.)

Not 3) Gerekli sayıda körleme plakası içermektedir.
Not 4) SI ünitesi (SO) olmayan modellerde, SI 

ünitesinin özelliğine bağlı olarak belirli en fazla 
sayıda bobinin monte edileceğini göz önünde 
bulundurunuz.

U

U
D
B

U tarafı (2 ile 10 istasyon)
D Tarafı (2 ile 10 istasyon)

Her iki taraf (2 ile 24 istasyon)

—
S
R

Dahili pilot
Dahili pilot/Dahili susturucu

Harici pilot
Not 1) 3/5(E) bağlantı dahili susturucu tipi için 

tapalanmıştır.
Not2) Dahili susturucu tip kullanıldığında, hava 

çıkışının su ya da diğer sıvılarla direk 
temasını önleyiniz.

Not ) Sadece Tip 11 (Alttan bağlantılı) 
için doğrudan montaj yapılır.

N

Not) IDIN rayı, SI ünitesi olmadan ürün için 
seçilemez.

0
QA
QB
NA
NB
NC
ND
VA
VB
DA
DB
FA
FB
EA
EB

Protokol

DeviceNet™

PROFIBUS
DP

EtherCAT

Sembol

M12

M12

D-SUB

M12

PROFINET M12

M12

32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16

SI ünitesi olmadan

32 Çıkış SI ünitesinde olduğu gibi

Sembol
02

08
02

16

İstasyonlar Not
2 istasyon

8 istasyon
2 istasyon

16 istasyon

Çift kablolama Not 1)

Belirlenen tasarım Not 2)

(16 bobine kadar mevcuttur)

16 Çıkış SI ünitesinde olduğu gibi

SI ünitesi çıkış polaritesi

Seriler

SUP/EXH blok montaj özellikleri

Montajlama

Model

P, E bağlantı konumuValf istasyonları

A, B bağlantı ölçüsü (Metrik ölçü)

SI ünitesi özellikleri 

D
üz

Sembol

C2
C3
C4
C6
C8

A, B bağlantı 

ø2 Otomatik rakorlu

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

SY3000
�

�

�

�

—

SY5000
—

—
�

�

�

SY5000
—

—
�

�

�

Tip 10/Yandan Bağlantılı Tip 11
Alttan bağlantılı

Tip 10 Yandan Bağlantılı
Tip 11 Alttan Bağlantılı

Ethernet/IP™

M12CC-Bağlantısı

Çıkış sayısı İletişim 
konnektörü 
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Sipariş Verme Şekli konnektörlü modüler altlıklı Manifoldlar: SI Ünitesi I/O Sistem Serisi EX250, IP67 i(IP40 ControlNet)

SS5Y 3 10 C6

3
5

10
11

05S

0
Q
N
V

TA

TB

TC

TD

Y
ZE

SI ünitesi olmadan
DeviceNet™

PROFIBUS DP
CC-Bağlantısı

CANOpen
EtherNet/IP™

AS-Arabirimi, 8 içeri/8 dışarı, 31 slave modu, 
2 güç kaynağı sistemi

AS-Arabirimi, 4 içeri/4 dışarı, 31 slave modu, 
2 güç kaynağı sistemi

AS-Arabirimi, 8 içeri/8 dışarı, 31 slave modu, 
1 güç kaynağı sistemi

AS-Arabirimi, 4 içeri/4 dışarı, 31 slave modu, 
1 güç kaynağı sistemi

Not) SI Ünitesi olmadan giriş bloğunun montajı 
yapılamaz.

—
1

8
Not) SI Ünitesi olmadığında sembol yoktur. 

AS-Arabirimli uygulanabilir SI ünitesi için 
maksimum istasyon sayısı sınırlıdır.

02

16
02

24

U

Giriş bloğu istasyonları

Q

—
D
E
F

Giriş bloğu olmadan
M12, 2 giriş
M12, 4 giriş
M8, 4 giriş

Not) Tip 11 (Alttan bağlantılı) sadece SY5000 
için mevcuttur.

SY3000
SY5000

Yandan bağlantılı
Alttan bağlantılı

Seriler

Model

Yok
1 istasyon

8 istasyon

SI ünitesi özelliği 

Giriş bloğu tipi, ortak özellik

Sembol İstasyonlar Not

Valf istasyonları

2 istasyon

16 istasyon
2 istasyon

24 istasyon
Not 1) Çift kablolama: 2 konumlu tek, çift bobin, 3 

konumlu ve 4 konumlu bobinli valfler tüm 
manifold istasyonlarında kullanılabilir.
2 konumlu tek bobin kullanımı yepyeni bir 
kontrol sinyaline sebep olacaktır. Bunu 
arzu etmezseniz, belirtilmiş bir planla 
sipariş veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini 
manifold şartname föyü üzerinde belirtiniz. 
(2 konumlu çift bobin, 3 konumlu ve 4 
konumlu valflerinin tek bobinli kablolamanın 
geçtiği yerlerde kullanılamayacağını 
dikkate alınız.)

Not 3) Gerekli sayıda körleme plakası içermektedir.

Çift kablolama Not 1)

Belirlenen tasarım Not 2)

(32 bobine kadar mevcuttur)

Not) Tip 11 (Alttan bağlantılı) için sadece doğrudan montaj 
yapılır - DIN rayı, SI ünitesi (10S0 tip) olmadan ürün için 
seçilemez.

Not 1) 3/5(E) bağlantı dahili susturucu tipi için tapalanmıştır.
Not2) Dahili susturucu tip kullanıldığında, egzoz bağlantısının su ya da 

diğer sıvılarla doğrudan temasını önleyiniz.

P, E bağlantı konumu U tarafı

P, E bağlantı konumu D tarafı

P, E bağlantı konumu her iki taraflı

Dahili pilot 

U
D
B

Dahili pilot/
Dahili susturucu

C
E
F

Harici pilot 

G
H
J

P, E bağlantı konumu, SUP/EXH blok montaj özelliği

Montajlama

C2

C3

C4

C6

C8

SY3000 SY5000 SY5000
Sembol A, B bağlantı 

A, B bağlantı ölçüsü (Metrik ölçü)

ø2 Otomatik rakorlu

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

�
�
�
�
—

—

—

�
�
�

—

—

�
�
�

Tip 10
Yandan bağlantılı

Tip 11 
Alttan bağlantılı —

D
D0

Doğrudan montaj
DIN ray montajı (DIN ray ile)

DIN ray montajı (DIN ray olmadan)

Geçmeli konnektörlü modüler altlıklı manifoldlar

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SS5Y*-10S0-�B-� SS5Y*-10S0-�J-� SS5Y5-11S0-�B-�

* Seriler
� İstasyon sayısı: 04...16 (03...12 D-SUB soketi için)
� Bağlantı ölçüsü: SY3000 için C2/C3/C4/C6 , SY5000 için C4/C6/C8 

SS5Y5-11S0-�J-�

Tip 10 Yandan Bağlantılı
Tip 11 Alttan Bağlantılı

—
A
B
C

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Negatif 
ortak

Pozitif 
ortak
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Konnektörlü modüler altlıklı manifoldlar SI Ünitesi I/O Sistem Serisi EX600, IP67 için M8/M12

(IP40 için D-SUB/Yay tip)

SS5Y S6103 Q C6

3
5

10
11

05

02

16
02

24
Not 1) Çift kablolama: 2 konumlu tek, çift bobin, 3 

konumlu ve 4 konumlu bobinli valfler tüm 
manifold istasyonlarında kullanılabilir.
2 konumlu tek bobin kullanımı yepyeni bir 
kontrol sinyaline sebep olacaktır. Bunu arzu 
etmezseniz, belirtilmiş bir planla sipariş 
veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini 
manifold şartname föyü üzerinde belirtiniz. 
(2 konumlu çift bobin, 3 konumlu ve 4 
konumlu valflerinin tek bobinli kablolamanın 
geçtiği yerlerde kullanılamayacağını dikkate 
alınız.)

Not 3) Gerekli sayıda körleme plakası içermektedir.

Not) Tip 11 (Alttan bağlantılı) sadece SY5000 
için mevcuttur.

4
2

5
3

SI ünitesi olmadan
SI ünitesi negatif ortak
SI ünitesi pozitif ortak

SI ünitesi ortak

Not) SI Ünitesi olmadan sembol sıfırdır.
Not 2) SI Ünitesi I/O Birim istasyonlarına dahil 

değildir.
Not 3) I/O Ünitesi seçildiğinde, ayrı ayrı 

gönderilir ve müşteri tarafında montajı 
yapılır.

—
1

9

Yok
1 istasyon

9 istasyon

U2

Not) Tip 11 (Alttan bağlantılı) için sadece direk montaj yapılır 
- DIN rayı, SI ünitesi (10S60 tip) olmadan ürün için 
seçilemez.

Not1) 3/5(E) bağlantısı dahili susturucu tipi için tapalanmıştır.
Not2) Dahili susturucu tip kullanıldığında, egzoz bağlantının su ya da diğer 

sıvılarla doğrudan temasını önleyiniz.

—

Not 1) I/O ünitesi SI ünitesi olmadan monte edilemez.
Not 2) Manifolda bağlanan valf plakası ve SI ünitesi, 

valfa SI ünitesi olmadan monte edilmez.

0
Q
N
V

ZE
D

Sı ünitesi olmadan
DeviceNet™

PROFIBUS DP
CC-Bağlantısı
EtherNet/IP™

EtherCAT

P, E bağlantı konumu U tarafı

P, E bağlantı konumu D tarafı

P, E bağlantı konumu her iki taraflı

Dahili pilot

U
D
B

Dahili pilot/
Dahili susturucu

C
E
F

Harici pilot

G
H
J

SY3000
SY5000

Yandan bağlantılı
Alttan bağlantılı

Seriler

Model

2 istasyon

16 istasyon
2 istasyon

24 istasyon

Çift kablolama Not 1)

Belirlenen tasarım Not 2)

(32 bobine kadar mevcuttur)

Sembol İstasyonlar Not

Valf istasyonlarıSI ünitesi ortak, son plaka özelliği

I/O ünite İstasyonları

SI ünitesi özelliği 

P, E bağlantı konumu, SUP/EXH blok montaj özelliği

Montajlama

C2

C3

C4

C6

C8

SY3000 SY5000 SY5000
Sembol A, B bağlantı 

A, B bağlantı ölçüsü (Metrik ölçü)

ø2 Otomatik rakorlu

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

�
�
�
�
—

—

—

�
�
�

—

—

�
�
�

Tip 10
Yandan bağlantılı

Tip 11 
Alttan bağlantılı

—
D

D0

Doğrudan montaj
DIN ray montajı (DIN ray ile)

DIN ray montajı (DIN ray olmadan)

Geçmeli konnektörlü modüler altlıklı Manifoldlar

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SS5Y*-10S60-�B-� SS5Y*-10S60-�J-� SS5Y5-11S60-�B-�

* Seriler
� İstasyon sayısı: 04...16 (03...12 D-SUB soketi için)
� Bağlantı ölçüsü: SY3000 için C2/C3/C4/C6 , SY5000 için C4/C6/C8 

SS5Y5-11S60-�J-�

Tip 10 Yandan Bağlantılı
Tip 11 Alttan Bağlantılı

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

M12 konnektörlü 
güç kaynağı 

kablosu

7/8 inç 
konnektörlü 
güç kaynağı 
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Siparis Verme Sekli Metal Altlıklı Manifoldlar: Gateway Üniteli EX500

SS5Y S103 A2 C605 U

–
S
R

Dahili pilot
Dahili pilot, Dahili susturucu
Harici pilot

Not1) 3/5(E) bağlantısı dahili susturucu tipi için 
tapalanmıştır.

Not2) Dahili susturucu tip kullanıldığında, egzoz 
bağlantısının su ya da diğer sıvılarla 
doğrudan temasını önleyiniz.

SUP/EXH blok montajı

Geçmeli konnektörlü modüler altlıklı manifoldlar

Seriler

Tip

P, E bağlantı girişi

SI ünitesi

Tip 11 Alttan Bağlantılı

02

08
02

16
Not 1) Çift kablolama: 2 konumlu tek, çift bobin, 3 

konumlu ve 4 konumlu bobinli valfler tüm 
manifold istasyonlarında kullanılabilir.
2 konumlu tek bobin kullanımı yepyeni bir 
kontrol sinyaline sebep olacaktır. Bunu 
arzu etmezseniz, belirtilmiş bir planla 
sipariş veriniz.

Not 2) Belirlenen tasarım: Kablolama özelliklerini 
belirtiniz. (2 konumlu çift bobin, 3 
konumlu ve 4 konumlu valflerinin tek 
bobinli kablolamanın geçtiği yerlerde 
kullanılamayacağını dikkate alınız.)

Not 3) Gerekli sayıda körleme plakası 
içermektedir.

Not 4) SI ünitesi (SO) olmayan ürün için, SI 
ünitesine maksimum sayıda bobin monte 
edileceğini göz önünde bulundurunuz.

Valf istasyonları

2 istasyon

8 istasyon
2 istasyon

16 istasyon

Çift kablolama Not 1)

Belirlenen tasarım Not 2)

(16 bobine kadar mevcuttur)

Sembol İstasyonlar Not3
5

SY3000
SY5000

10
11

Yandan bağlantılı
Alttan bağlantılı∗

Not) SY5000 monifold tabanı alttan bağlamalı 
SY3000 için kullanılmaktadır.

U
D
B

U tarafı (2 ile 10 istasyon)
D Tarafı (2 ile 10 istasyon)

Her iki taraf (2 ile 16 istasyon)

0

A2

A2N

Sı ünitesi olmadan
DeviceNet™/PROFIBUS DP/

EtherNet/IP™
(Pozitif ortak)

DeviceNet™/PROFIBUS DP/
EtherNet/IP™
(Negatif ortak)

Not) Valfın ortak özelliklerinin örtüştüğünden 
emin olunuz.

Not 1) Tip 11 (Alttan bağlantılı) için sadece 
doğrudan montaj mevcuttur.

Montaj ve Seçenek

Seçenek
Yok
DIN ray montajı (DIN raylı)
DIN ray montajı (DIN ray olmadan)

MontajlamaSembol

Direk 
için

–
D

D0

A, B bağlantı ölçüsü (Metrik)

C2
C3
C4
C6
C8

ø2 Otomatik rakorlu

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

SY3000
�
�
�
�
—

SY5000
—
—
�
�
�

SY5000
—
—
�
�
�

Sembol A, B bağlantı 
Tip 10/

Yandan bağlantılı
Tip 11/

Alttan bağlantılı

D
üz

Tip 10 Yandan Bağlantılı

Valf Özellikleri

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı [ºC]

Maks. çalışma frekansı:
[Hz]

El kumandası

Pilot egzoz tip

Yağlama

Montaj yönü

Darbe/Titreşme dayanımı Not 1) [m/s2]
Koruma sınıfı
Bobin nominalli voltaj (DC)
İzin verilebilir voltaj dalgalanması [V]
Güç tüketimi [W]
Şok voltajı sigortası
Gösterge lambası

2-konumlu tek bobinli
2-konumlu çift bobinli
3-konumlu
4-konumlu çift bobinli 3-yollu valf
İşletme basınç ayar aralığı

2 konumlu tek/çift bobin
4-konumlu çift bobin 3-yollu valf
3-konumlu

Dahili pilot
Harici pilot

Standart

2-konumlu tek bobinli
2-konumlu çift bobinli
3-konumlu
4-konumlu çiftli 3-yollu valf

Elastik sızdırmazlık
Hava

0,15 ile 0,7
0,1 ile 0,7
0,2 ile 0,7
0,15 ile 0,7

–100 kPa ile 0.7 (4-konumlu: –100 kPa ile 0,6)
—

-100 kPa ila 0.7

0,25 ila 0,7 0,1 ila 0,7

Kilitlenmeyen basma tip
Sürgü kitlenir tip

Ana/Pilot valf ortak egzoz
Pilot valf ayrı egzoz

Gerekli değil

150/30
IP67 (IEC60529 baz alınarak)

24
Nominal voltajının ±%10'u

0.4
Polaritesiz tip için varistör

LED

-10 ila 50 (Donma olmadan)
İşletme basıncı + 0.1 (Min. 0.25) —

5

Kısıtsız

20

Tek: Kısıtsız
Çift bobin/3-konumlu: Ana valf yataydır.

3 10

0,1 ila 0,7

Metal sızdırmazlıkValf tip

74
83

87

83

2-konumlu

3-konumlu

4-konumlu

Tek bobin
Çift bobin
Kapalı merkez
Egzoz merkez
Basınç merkez
Çift bobin 3- yollu valf

Valf modeli Sızdırmazlık 
tipi Kumanda tipi Ağırlık [g]

SY3�00

76
86

90

2-konumlu

3-konumlu

Tek bobin
Çift bobin
Kapalı merkez
Egzoz merkez
Basınç merkez

Valf modeli Kumanda tipi Ağırlık [g]

SY3�01

82
90

100

90

2-konumlu

3-konumlu

4-konumlu

Tek bobin
Çift bobin
Kapalı merkez
Egzoz merkez
Basınç merkez
Çift bobin 3- yollu valf

Valf modeli Kumanda tipi Ağırlık [g]

SY5�00

Metal 
sızdırmazlık 

91
101

111

2-konumlu

3-konumlu

Tek bobin
Çift bobin
Kapalı merkez
Egzoz merkez
Basınç merkez

Valf modeli Kumanda tipi Ağırlık [g]

SY5�01

Valf Ağırlığı

Seriler Kumanda tipiModel
Sızdırmazlık 

tipi

Standart
Tepki süresi [ms]

S/Z tip R/U tip

SY3000

SY5000

2-konumlu tek bobin

2-konumlu çift bobin

3-konumlu

4-konumlu çift bobin 3-yollu valf

2-konumlu tek bobin

2-konumlu çift bobin

3-konumlu

4-konumlu çift bobin 3-yollu valf

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

12 ya da daha az

12 ya da daha az

10 ya da daha az

10 ya da daha az

14 ya da daha az

14 ya da daha az

15 ya da daha az

18 ya da daha az

18 ya da daha az

10 ya da daha az

10 ya da daha az

24 ya da daha az

23 ya da daha az

28 ya da daha az

15 ya da daha az

15 ya da daha az

13 ya da daha az

13 ya da daha az

18 ya da daha az

18 ya da daha az

19 ya da daha az

25 ya da daha az

25 ya da daha az

13 ya da daha az

13 ya da daha az

28 ya da daha az

25 ya da daha az

35 ya da daha az

15 ya da daha az

15 ya da daha az

12 ya da daha az

12 ya da daha az

18 ya da daha az

18 ya da daha az

18 ya da daha az

24 ya da daha az

24 ya da daha az

12 ya da daha az

12 ya da daha az

30 ya da daha az

28 ya da daha az

35 ya da daha az

20 ya da daha az

20 ya da daha az

15 ya da daha az

15 ya da daha az

22 ya da daha az

22 ya da daha az

22 ya da daha az

31 ya da daha az

31 ya da daha az

15 ya da daha az

15 ya da daha az

34 ya da daha az

30 ya da daha az

42 ya da daha az

15 ya da daha az

15 ya da daha az

12 ya da daha az

12 ya da daha az

18 ya da daha az

18 ya da daha az

18 ya da daha az

24 ya da daha az

24 ya da daha az

12 ya da daha az

12 ya da daha az

30 ya da daha az

28 ya da daha az

35 ya da daha az

12 ya da daha az

12 ya da daha az

10 ya da daha az

10 ya da daha az

14 ya da daha az

14 ya da daha az

15 ya da daha az

18 ya da daha az

18 ya da daha az

10 ya da daha az

10 ya da daha az

24 ya da daha az

23 ya da daha az

28 ya da daha az

SY31�0
SY31�1
SY32�0
SY32�1
SY33/4/5�0
SY33/4/5�1
SY3A/B/C�0
SY51�0
SY51�1
SY52�0
SY52�1
SY53/4/5�0
SY53/4/5�1
SY5A/B/C�0

Kısa tepki süreli tip

S/Z tip R/U tip

Tepki Süresi

Dahili pilot işletme 
basıncı aralığı [MPa]

Harici pilot işletme 
basıncı aralığı [MPa]

Pilot 
basınç 
ayar 
aralığı

Lamba/bobin 
sigortasıyla

Lamba/
bobin 

sigortası 
yok

Lamba/bobin 
sigortasıyla

Lamba/
bobin 

sigortası
yok

Sızdırmazlık 
tipi

Sızdırmazlık 
tipi

Sızdırmazlık 
tipi

Metal 
sızdırmazlık Elastik 

sızdırmazlık 

Elastik 
sızdırmazlık 
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Valf Özellikleri

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı [ºC]

Maks. çalışma frekansı:
[Hz]

El kumandası

Pilot egzoz tip

Yağlama

Montaj yönü

Darbe/Titreşme dayanımı Not 1) [m/s2]
Koruma sınıfı
Bobin nominalli voltaj (DC)
İzin verilebilir voltaj dalgalanması [V]
Güç tüketimi [W]
Şok voltajı sigortası
Gösterge lambası

2-konumlu tek bobinli
2-konumlu çift bobinli
3-konumlu
4-konumlu çift bobinli 3-yollu valf
İşletme basınç ayar aralığı

2 konumlu tek/çift bobin
4-konumlu çift bobin 3-yollu valf
3-konumlu

Dahili pilot
Harici pilot

Standart

2-konumlu tek bobinli
2-konumlu çift bobinli
3-konumlu
4-konumlu çiftli 3-yollu valf

Elastik sızdırmazlık
Hava

0,15 ile 0,7
0,1 ile 0,7
0,2 ile 0,7

0,15 ile 0,7
–100 kPa ile 0.7 (4-konumlu: –100 kPa ile 0,6)

—
-100 kPa ila 0.7

0,25 ila 0,7 0,1 ila 0,7

Kilitlenmeyen basma tip
Sürgü kitlenir tip

Ana/Pilot valf ortak egzoz
Pilot valf ayrı egzoz

Gerekli değil

150/30
IP67 (IEC60529 baz alınarak)

24
Nominal voltajının ±%10'u

0.4
Polaritesiz tip için varistör

LED

-10 ila 50 (Donma olmadan)
İşletme basıncı + 0.1 (Min. 0.25) —

5

Kısıtsız

20

Tek: Kısıtsız
Çift bobin/3-konumlu: Ana valf yataydır.

3 10

0,1 ila 0,7

Metal sızdırmazlıkValf tip

74
83

87

83

2-konumlu

3-konumlu

4-konumlu

Tek bobin
Çift bobin
Kapalı merkez
Egzoz merkez
Basınç merkez
Çift bobin 3- yollu valf

Valf modeli Sızdırmazlık 
tipi Kumanda tipi Ağırlık [g]

SY3�00

76
86

90

2-konumlu

3-konumlu

Tek bobin
Çift bobin
Kapalı merkez
Egzoz merkez
Basınç merkez

Valf modeli Kumanda tipi Ağırlık [g]

SY3�01

82
90

100

90

2-konumlu

3-konumlu

4-konumlu

Tek bobin
Çift bobin
Kapalı merkez
Egzoz merkez
Basınç merkez
Çift bobin 3- yollu valf

Valf modeli Kumanda tipi Ağırlık [g]

SY5�00

Metal 
sızdırmazlık 

91
101

111

2-konumlu

3-konumlu

Tek bobin
Çift bobin
Kapalı merkez
Egzoz merkez
Basınç merkez

Valf modeli Kumanda tipi Ağırlık [g]

SY5�01

Valf Ağırlığı

Seriler Kumanda tipiModel
Sızdırmazlık 

tipi

Standart
Tepki süresi [ms]

S/Z tip R/U tip

SY3000

SY5000

2-konumlu tek bobin

2-konumlu çift bobin

3-konumlu

4-konumlu çift bobin 3-yollu valf

2-konumlu tek bobin

2-konumlu çift bobin

3-konumlu

4-konumlu çift bobin 3-yollu valf

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

12 ya da daha az

12 ya da daha az

10 ya da daha az

10 ya da daha az

14 ya da daha az

14 ya da daha az

15 ya da daha az

18 ya da daha az

18 ya da daha az

10 ya da daha az

10 ya da daha az

24 ya da daha az

23 ya da daha az

28 ya da daha az

15 ya da daha az

15 ya da daha az

13 ya da daha az

13 ya da daha az

18 ya da daha az

18 ya da daha az

19 ya da daha az

25 ya da daha az

25 ya da daha az

13 ya da daha az

13 ya da daha az

28 ya da daha az

25 ya da daha az

35 ya da daha az

15 ya da daha az

15 ya da daha az

12 ya da daha az

12 ya da daha az

18 ya da daha az

18 ya da daha az

18 ya da daha az

24 ya da daha az

24 ya da daha az

12 ya da daha az

12 ya da daha az

30 ya da daha az

28 ya da daha az

35 ya da daha az

20 ya da daha az

20 ya da daha az

15 ya da daha az

15 ya da daha az

22 ya da daha az

22 ya da daha az

22 ya da daha az

31 ya da daha az

31 ya da daha az

15 ya da daha az

15 ya da daha az

34 ya da daha az

30 ya da daha az

42 ya da daha az

15 ya da daha az

15 ya da daha az

12 ya da daha az

12 ya da daha az

18 ya da daha az

18 ya da daha az

18 ya da daha az

24 ya da daha az

24 ya da daha az

12 ya da daha az

12 ya da daha az

30 ya da daha az

28 ya da daha az

35 ya da daha az

12 ya da daha az

12 ya da daha az

10 ya da daha az

10 ya da daha az

14 ya da daha az

14 ya da daha az

15 ya da daha az

18 ya da daha az

18 ya da daha az

10 ya da daha az

10 ya da daha az

24 ya da daha az

23 ya da daha az

28 ya da daha az

SY31�0
SY31�1
SY32�0
SY32�1
SY33/4/5�0
SY33/4/5�1
SY3A/B/C�0
SY51�0
SY51�1
SY52�0
SY52�1
SY53/4/5�0
SY53/4/5�1
SY5A/B/C�0

Kısa tepki süreli tip

S/Z tip R/U tip

Tepki Süresi

Dahili pilot işletme 
basıncı aralığı [MPa]

Harici pilot işletme 
basıncı aralığı [MPa]

Pilot 
basınç 
ayar 
aralığı

Lamba/bobin 
sigortasıyla

Lamba/
bobin 

sigortası 
yok

Lamba/bobin 
sigortasıyla

Lamba/
bobin 

sigortası
yok

Sızdırmazlık 
tipi

Sızdırmazlık 
tipi

Sızdırmazlık 
tipi

Metal 
sızdırmazlık Elastik 

sızdırmazlık 

Elastik 
sızdırmazlık 
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• Münferit SUP Ara parçası
(konnektör ara parçası, taban contası ve iki montaj vidasıyla birlikte) 
Aynı manifold farklı basınçlarda kullanıldığında, münferit bir SUP ara 
parçası farklı basınçlar için besleme sağlar.

• Münferit EXH ara parçası montajı
(konnektör contası, taban contası ve iki montaj vidasıyla birlikte)
Devre yapısından  dolayı valf egzozu diğer istasyonları etkilediğinde, bu ara 
parça valf egzozunu kendi üzerinden yapmak için kullanılır.

Otomatik 
rakorlu Düz tip

Otomatik
rakorlu Dirsek tip

SY 0M A1

SY 0M A

• Münferit SUP/EXH Ara Parçası Sipariş Vermek için

Seriler
3
5

SY3000
SY5000

Ara parçası tip
38
39

Ayrı SUP ara parçası
Ayrı EXH ara parçası

Ayrı SUP/EXH ara parçası
montaj özelliği

2
3

Kısa dirsek tip
Uzun dirsek tip

Not) 3-konumlu bir valf için uzun 
dirsek tipi seçin.

Bağlantı ölçüsü (Metrik ölçü)

C6
C8

P, E bağlantı Sembol
�
—

SY3000 SY5000

Bağlantı ölçüsü (Metrik ölçü)

L6
L8

P, E bağlantı Sembol
ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

�
—

—
�

—
�

SY3000 SY5000

4(A)
2(B)

1(P)

2-konumlu tek bobinli valf

Ayrı SUP ara parçası
montajı

Devre şeması
(2-konumlu tek bobinli bir valfin örnek montajı)

3(EB)

5(EA)
1(P)

2-konumlu tek bobinli valf

Ayrı EXH ara parçası
montajı

Devre şeması

4(A)
2(B)

3/5(E')

1(P)
5(EA)

3(EB)

(2-konumlu tek bobinli bir valfin örnek montajı)

Montaj vidası için sıkıştırma torku
M2: 0.16 N·m
M3: 0,8 N·m

Uyarı• Körleme plakası 
(İki montaj vidasıyla)
Gelecekye valf ekleme durumu varsa kullanılır.

SY30M-26-�A SY50M-26-�A

(B)
2

1
(P)

(A)
4

5
(EA)

3
(EB)

Devre şeması

• Körleme Plakası Siparişi Vermek için

SY 0M 26 A
Taban özelliği
1
2

Alt kısıma bağlanan geçmeli konnektör için
Geçmeli metal taban için

Seriler
3
5

SY3000
SY5000

Manifold Seçenekleri

Montaj 
vidası

Montaj 
vidası

Manifold Seçenekleri

Seriler Parça no.
SY3000
SY5000

SY30M-24-1A
SY50M-24-1A

Montaj vidası için sıkıştırma torku
M2: 0.16 N·m
M3: 0,8 N·m

Uyarı

EB bağlantı 
noktası

EA bağlantı 
noktası

Seriler Parça no.
SY3000
SY5000

SY30M-50-1A
SY50M-50-1A

• Sistemde kalan basıncı tahliye etme özellikli  SUP kesme valfi ara parçası 
montajı (Konnektör contası, taban contası ve iki montaj vidasıyla birlikte) 
valflere giden kaynak havasını tek tek açıp kapamak için kullanılır.

4(A)
2(B)

1(P)
5(EA)

3(EB)

2-konumlu tek bobinli 
valf

SUP kesme valfi ara parçası montajı

(2-konumlu tek bobinli bir valfın örnek montajı)
Devre şeması

• Ters basınç çek valf montajı (konnektör tip manifoldlar için 10, 11)

Manifold Seçenekleri

Montaj vidası için sıkıştırma torku
M2: 0.16 N·m
M3: 0,8 N·m

Uyarı

SY3000
SY5000

SY30M-60-1A
SY50M-60-1A

<Örnek>

1(P)
5(EA)

Devre şeması

4(A)
2(B)

3-konumlu egzoz merkez valfı

2-konumlu tek bobinli valf

Devre şeması

4(A)
2(B)İkiz pilot ara parçası montaj

İkiz pilot ara parçası montaj

1(P)
5(EA)

Seriler

SY3000
SY5000

SY30M-40-1A
SV2000-59-2A

SY30M-40-2A
SV2000-59-2A

• Sistemde kalan basıncı tahliye etme özellikli ikiz pilot uyarılı 
  çekvalf ara parçası

Seriler Parça no.

3(EB)

3(EB)

• SUP/EXH engelleme disk montajı
 (soket tip manifold için, tip 10,11)
 - SUP engelleme disk
 - EXH engelleme disk

Ters basınç 
çekvalf grubu - 
2'li set.

Sistemde kalan basıncı tahliye etme 
özellikli valf (kalıntı Basın. tahliye valfi)

Artık basınç tahliye vanasıyla ikiz pliot 
ara parçası montajı 

(Düşmeye karşı önlem: 2-konumlu tek 
bobinli valf monte edildiğinde)

(Arasal durdurma: 3-konumlu egzoz 
merkez valfı monte edildiğinde)

SUP engelleme 
disk grubu

EXH engelleme 
disk grubu
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Manifold Seçenekleri

Seriler Parça no.
SY3000
SY5000

SY30M-24-1A
SY50M-24-1A

Montaj vidası için sıkıştırma torku
M2: 0.16 N·m
M3: 0,8 N·m

Uyarı

EB bağlantı 
noktası

EA bağlantı 
noktası

Seriler Parça no.
SY3000
SY5000

SY30M-50-1A
SY50M-50-1A

• Sistemde kalan basıncı tahliye etme özellikli  SUP kesme valfi ara parçası 
montajı (Konnektör contası, taban contası ve iki montaj vidasıyla birlikte) 
valflere giden kaynak havasını tek tek açıp kapamak için kullanılır.

4(A)
2(B)

1(P)
5(EA)

3(EB)

2-konumlu tek bobinli 
valf

SUP kesme valfi ara parçası montajı

(2-konumlu tek bobinli bir valfın örnek montajı)
Devre şeması

• Ters basınç çek valf montajı (konnektör tip manifoldlar için 10, 11)

Manifold Seçenekleri

Montaj vidası için sıkıştırma torku
M2: 0.16 N·m
M3: 0,8 N·m

Uyarı

SY3000
SY5000

SY30M-60-1A
SY50M-60-1A

<Örnek>

1(P)
5(EA)

Devre şeması

4(A)
2(B)

3-konumlu egzoz merkez valfı

2-konumlu tek bobinli valf

Devre şeması

4(A)
2(B)İkiz pilot ara parçası montaj

İkiz pilot ara parçası montaj

1(P)
5(EA)

Seriler

SY3000
SY5000

SY30M-40-1A
SV2000-59-2A

SY30M-40-2A
SV2000-59-2A

• Sistemde kalan basıncı tahliye etme özellikli ikiz pilot uyarılı 
  çekvalf ara parçası

Seriler Parça no.

3(EB)

3(EB)

• SUP/EXH engelleme disk montajı
 (soket tip manifold için, tip 10,11)
 - SUP engelleme disk
 - EXH engelleme disk

Ters basınç 
çekvalf grubu - 
2'li set.

Sistemde kalan basıncı tahliye etme 
özellikli valf (kalıntı Basın. tahliye valfi)

Artık basınç tahliye vanasıyla ikiz pliot 
ara parçası montajı 

(Düşmeye karşı önlem: 2-konumlu tek 
bobinli valf monte edildiğinde)

(Arasal durdurma: 3-konumlu egzoz 
merkez valfı monte edildiğinde)

SUP engelleme 
disk grubu

EXH engelleme 
disk grubu
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• Tapa

A, B bağlantı 
P, E bağlantı 

VVQ0000-58A
VVQ1000-58A

VVQ1000-58A
VVQ2000-58A

SY3000 SY5000

Bağlantı ölçüsü
ø2 Otomatik rakorlu (Düz tip)
ø3.2 Otomatik rakorlu (Düz tip)
ø4 Otomatik rakorlu (Düz tip)
ø6 Otomatik rakorlu (Düz tip)
ø8 Otomatik rakorlu (Düz tip)
ø4 Otomatik rakorlu (Dirsek tip)
ø6 Otomatik rakorlu (Dirsek tip)
ø8 Otomatik rakorlu (Dirsek tip)
ø4 Otomatik rakorlu (Uzun dirsek tip)
ø6 Otomatik rakorlu (Uzun dirsek tip)
ø8 Otomatik rakorlu (Uzun dirsek tip)
ø8 Otomatik rakorlu (Düz tip)
ø10 Otomatik rakorlu (Düz tip)
ø8 Otomatik rakorlu (Dirsek tip)
ø10 Otomatik rakorlu (Dirsek tip)
ø8 Otomatik rakorlu (Uzun dirsek tip)
ø10 Otomatik rakorlu (Uzun dirsek tip)

VVQ1000-50A-C2
VVQ1000-50A-C3
VVQ1000-50A-C4
VVQ1000-50A-C6

—
SZ3000-73-1A-L4
SZ3000-73-1A-L6

—
SZ3000-73-2A-L4
SZ3000-73-2A-L6

—
VVQ1000-51A-C8

—
SZ3000-74-1A-L8

—
SZ3000-74-2A-L8

—

—
—

VVQ1000-51A-C4
VVQ1000-51A-C6
VVQ1000-51A-C8
SZ3000-74-1A-L4
SZ3000-74-1A-L6
SZ3000-74-1A-L8
SZ3000-74-2A-L4
SZ3000-74-2A-L6
SZ3000-74-2A-L8

—
VVQ2000-51A-C10

—
SZ3000-83-1A-L10

—
SZ3000-83-2A-L10

SY3000 SY5000

A
, B

 b
ağ

la
nt

ı 
P

, E
 b

ağ
la

nt
ı 

• Otomatik rakorlu

Otomatik Rakor Tapa/Parça No.

• Susturucu
(Otomatik rakorlu bağlantı tipi)
Bu susturucu, tek adımda manifoldun 3/5 
(E: EXH) bağlantısına monte edilebilir.

SY3000 (ø8) için
SY5000 (ø10) için

Seriler 
20 mm2

30 mm2

Etkin alan
ø45

ø57.5

A
13
16.5

B
20
30.5

C
AN15-C08
AN20-C10

Model

• Tapa (Beyaz)
Bunlar kullanılmayan silindir bağlantı 
noktalarına ve P, E bağlantı noktalarına takılır.

L

ø
D

A

ø
d

KJP-02
KQ2P-23
KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08
KQ2P-10

2
3.2
4
6
8
10

Kullanılabilir bağlantı eleman ölçüsü
ød (Metrik ölçü)

Ölçüler

Model

 8.2
 5
16
18
20.5
22

A

17
31.5
32
35
39
43

L

 3
16
 6
 8
10
12

D

Manifold Seçenekleri

Pilot özelliği
Dahili pilot
Harici pilot

—
R

0M 43 1ASY

0M 53 1ASY

0M 6 003 1ARSY

0M 63 C81ASY

Kapak montajı
(Dahili pilot)

Susturucu kapak montajı
(Dahili pilot/Dahili susturucu)

Hava kanalı parçası
(Yan/Alttan bağlantılı/Harici pilot)
Metrik ölçü ø4

Hava kanalı parçası
(Üst bağlantılı, Dahili/Harici pilot)

SUP/EXH (uç) grubu için kapak montajı/Susturucu kapak montajı

P, E bağlantı SY3000 SY5000
ø8 Otomatik rakorlu 
ø10 Otomatik rakorlu

P, E bağlantı ölçüsü

C8
C10

Sembol

Seriler
SY3000
SY5000

3
5

V

∗Kapak montajı, susturucu kapak montajı ve hava kanalı parçası SUP/EXH 
(uç) grubuna dahildir, ancak hortumlama yönü değişimi için sipariş 
edilmeleri gerekir.

Montaj vidası için sıkıştırma torku (M3): 0,6 N·m

Montaj vidası (M3)

Değiştirilebilir Parçalar

A
C

øB

ød

Ses yutucu malzeme
(Reçine sinterlenmiş gövde)

Gövde
(Reçine)

Konumlama 
için girinti

Manifold Karakteristikleri

4, 2
(A, B)

Model

SS5Y3-50 (Yandan bağlantılı)

SS5Y3-51 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-50 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-51 (Yandan bağlantılı)

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

ø6

ø6

ø8

ø8

1.1

1.2

2.6

2.7

0.19

0.31

0.28

0.35

1.1

1.2

2.6

2.8

0.15

0.14

0.14

0.20

43.5n + 247

48.5n + 251

110n + 379

113n + 413

Bağlantı ölçüsü

1, 5, 3
(P, EA, EB)

Valf akış karakteristikleri

Ağırlık: W [g] Not 2)

(n: istasyonlar)
C [dm3/(s·bar)] Qn [l/min]

(ANR) Not 3)
b C [dm3/(s·bar)] b

Valf sızdırmazlık tipi: Elastik sızdırmazlık 

4, 2
(A, B)

Model

SS5Y3-50 (Yandan bağlantılı)

SS5Y3-51 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-50 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-51 (Yandan bağlantılı)

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

ø6

ø6

ø8

ø8

0.9

1.0

2.2

2.4

0.14

0.21

0.20

0.26

1.0

1.1

2.3

2.5

0.12

0.10

0.13

0.16

43.5n + 247

48.5n + 251

110n + 379

113n + 413

Bağlantı ölçüsü

1, 5, 3
(P, EA, EB)

Valf akış karakteristikleri

Ağırlık: W [g] Not 2)

(n: istasyonlar)
C [dm3/(s·bar)] b C [dm3/(s·bar)] b

Valf sızdırmazlık tipi: Metal sızdırmazlık

4, 2
(A, B)

Model

SS5Y3-10 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-10 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-11 (Yandan bağlantılı)

ø8

ø10

ø10

ø6

ø8

ø8

1.4

3.3

3.3

0.30

0.30

0.29

1.6

3.6

4.2

0.19

0.17

0.26

28.9n + 293

74.7n + 398

76.8n + 445

Bağlantı ölçüsü

1, 3/5
(P, E)

Valf akış  karakteristikleri

Ağırlık: W [g] Not 2)

(n: istasyonlar)
C [dm3/(s·bar)] b C [dm3/(s·bar)] b

4, 2
(A, B)

Model

SS5Y3-10 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-10 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-11 (Yandan bağlantılı)

ø8

ø10

ø10

ø6

ø8

ø8

1.2

2.7

2.8

0.19

0.24

0.25

262

307

652

709

208

240

527

595

356

839

833

286

662

690

256

278

602

670

230

250

530

585

381

848

1041

308

730

816

1.3

3.1

3.5

0.18

0.17

0.15

28.9n + 293

74.7n + 398

76.8n + 445

Bağlantı ölçüsü

1, 3/5
(P, E)

Valf akış karakteristikleri

Ağırlık: W [g] Not 2)

(n: istasyonlar)
C [dm3/(s·bar)] b C [dm3/(s·bar)] b

Valf sızdırmazlık tipi: Elastik sızdırmazlık 

Valf sızdırmazlık tipi: Metal sızdırmazlık elemanı

� Reçine altlıklı manifoldun Akış Karakteristikleri
 Not 1) /Manifold Ağırlığı

� Metal altlıklı manifoldun Akış Karakteristikleri
 Not 1) /Manifold Ağırlığı

1     4/2 (P     A/B) 4/2     3/5 (A/B      E)

1      4/2 (P     A/B) 4/2      3/5 (A/B     E)

1      4/2 (P     A/B) 4/2     3/5 (A/B     E)

1     4/2 (P     A/B) 4/2      3/5 (A/B     E)

Qn [l/min]
(ANR) Not 3)

Qn [l/min]
(ANR) Not 3)

Qn [l/min]
(ANR) Not 3)

Qn [l/min]
(ANR) Not 3)

Qn [l/min]
(ANR) Not 3)

Qn [l/min]
(ANR) Not 3)

Qn [l/min]
(ANR) Not 3)

Not 1) 5 istasyonlu manifold üzerinde, münferit çalıştırılabilen 2 konumlu valf içindir.
Not 2) Ağırlık: W iç pilotun valfıdır ve otomatik rakorlu D-SUB soket manifoldudur (IP40).
Not 3) Vu valflerin değerleri ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, 0.6 MPa (bağıl basınç) ve 0.1MPa basınç düşüşü olan 

giriş basıncıyla oluşan standart koşullardaki akışını belirtir.
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• Tapa

A, B bağlantı 
P, E bağlantı 

VVQ0000-58A
VVQ1000-58A

VVQ1000-58A
VVQ2000-58A

SY3000 SY5000

Bağlantı ölçüsü
ø2 Otomatik rakorlu (Düz tip)
ø3.2 Otomatik rakorlu (Düz tip)
ø4 Otomatik rakorlu (Düz tip)
ø6 Otomatik rakorlu (Düz tip)
ø8 Otomatik rakorlu (Düz tip)
ø4 Otomatik rakorlu (Dirsek tip)
ø6 Otomatik rakorlu (Dirsek tip)
ø8 Otomatik rakorlu (Dirsek tip)
ø4 Otomatik rakorlu (Uzun dirsek tip)
ø6 Otomatik rakorlu (Uzun dirsek tip)
ø8 Otomatik rakorlu (Uzun dirsek tip)
ø8 Otomatik rakorlu (Düz tip)
ø10 Otomatik rakorlu (Düz tip)
ø8 Otomatik rakorlu (Dirsek tip)
ø10 Otomatik rakorlu (Dirsek tip)
ø8 Otomatik rakorlu (Uzun dirsek tip)
ø10 Otomatik rakorlu (Uzun dirsek tip)

VVQ1000-50A-C2
VVQ1000-50A-C3
VVQ1000-50A-C4
VVQ1000-50A-C6

—
SZ3000-73-1A-L4
SZ3000-73-1A-L6

—
SZ3000-73-2A-L4
SZ3000-73-2A-L6

—
VVQ1000-51A-C8

—
SZ3000-74-1A-L8

—
SZ3000-74-2A-L8

—

—
—

VVQ1000-51A-C4
VVQ1000-51A-C6
VVQ1000-51A-C8
SZ3000-74-1A-L4
SZ3000-74-1A-L6
SZ3000-74-1A-L8
SZ3000-74-2A-L4
SZ3000-74-2A-L6
SZ3000-74-2A-L8

—
VVQ2000-51A-C10

—
SZ3000-83-1A-L10

—
SZ3000-83-2A-L10

SY3000 SY5000

A
, B

 b
ağ

la
nt

ı 
P

, E
 b

ağ
la

nt
ı 

• Otomatik rakorlu

Otomatik Rakor Tapa/Parça No.

• Susturucu
(Otomatik rakorlu bağlantı tipi)
Bu susturucu, tek adımda manifoldun 3/5 
(E: EXH) bağlantısına monte edilebilir.

SY3000 (ø8) için
SY5000 (ø10) için

Seriler 
20 mm2

30 mm2

Etkin alan
ø45

ø57.5

A
13
16.5

B
20
30.5

C
AN15-C08
AN20-C10

Model

• Tapa (Beyaz)
Bunlar kullanılmayan silindir bağlantı 
noktalarına ve P, E bağlantı noktalarına takılır.

L

ø
D

A

ø
d

KJP-02
KQ2P-23
KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08
KQ2P-10

2
3.2
4
6
8
10

Kullanılabilir bağlantı eleman ölçüsü
ød (Metrik ölçü)

Ölçüler

Model

 8.2
 5
16
18
20.5
22

A

17
31.5
32
35
39
43

L

 3
16
 6
 8
10
12

D

Manifold Seçenekleri

Pilot özelliği
Dahili pilot
Harici pilot

—
R

0M 43 1ASY

0M 53 1ASY

0M 6 003 1ARSY

0M 63 C81ASY

Kapak montajı
(Dahili pilot)

Susturucu kapak montajı
(Dahili pilot/Dahili susturucu)

Hava kanalı parçası
(Yan/Alttan bağlantılı/Harici pilot)
Metrik ölçü ø4

Hava kanalı parçası
(Üst bağlantılı, Dahili/Harici pilot)

SUP/EXH (uç) grubu için kapak montajı/Susturucu kapak montajı

P, E bağlantı SY3000 SY5000
ø8 Otomatik rakorlu 
ø10 Otomatik rakorlu

P, E bağlantı ölçüsü

C8
C10

Sembol

Seriler
SY3000
SY5000

3
5

V

∗Kapak montajı, susturucu kapak montajı ve hava kanalı parçası SUP/EXH 
(uç) grubuna dahildir, ancak hortumlama yönü değişimi için sipariş 
edilmeleri gerekir.

Montaj vidası için sıkıştırma torku (M3): 0,6 N·m

Montaj vidası (M3)

Değiştirilebilir Parçalar

A
C

øB

ød

Ses yutucu malzeme
(Reçine sinterlenmiş gövde)

Gövde
(Reçine)

Konumlama 
için girinti

Manifold Karakteristikleri

4, 2
(A, B)

Model

SS5Y3-50 (Yandan bağlantılı)

SS5Y3-51 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-50 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-51 (Yandan bağlantılı)

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

ø6

ø6

ø8

ø8

1.1

1.2

2.6

2.7

0.19

0.31

0.28

0.35

1.1

1.2

2.6

2.8

0.15

0.14

0.14

0.20

43.5n + 247

48.5n + 251

110n + 379

113n + 413

Bağlantı ölçüsü

1, 5, 3
(P, EA, EB)

Valf akış karakteristikleri

Ağırlık: W [g] Not 2)

(n: istasyonlar)
C [dm3/(s·bar)] Qn [l/min]

(ANR) Not 3)
b C [dm3/(s·bar)] b

Valf sızdırmazlık tipi: Elastik sızdırmazlık 

4, 2
(A, B)

Model

SS5Y3-50 (Yandan bağlantılı)

SS5Y3-51 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-50 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-51 (Yandan bağlantılı)

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

ø6

ø6

ø8

ø8

0.9

1.0

2.2

2.4

0.14

0.21

0.20

0.26

1.0

1.1

2.3

2.5

0.12

0.10

0.13

0.16

43.5n + 247

48.5n + 251

110n + 379

113n + 413

Bağlantı ölçüsü

1, 5, 3
(P, EA, EB)

Valf akış karakteristikleri

Ağırlık: W [g] Not 2)

(n: istasyonlar)
C [dm3/(s·bar)] b C [dm3/(s·bar)] b

Valf sızdırmazlık tipi: Metal sızdırmazlık

4, 2
(A, B)

Model

SS5Y3-10 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-10 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-11 (Yandan bağlantılı)

ø8

ø10

ø10

ø6

ø8

ø8

1.4

3.3

3.3

0.30

0.30

0.29

1.6

3.6

4.2

0.19

0.17

0.26

28.9n + 293

74.7n + 398

76.8n + 445

Bağlantı ölçüsü

1, 3/5
(P, E)

Valf akış  karakteristikleri

Ağırlık: W [g] Not 2)

(n: istasyonlar)
C [dm3/(s·bar)] b C [dm3/(s·bar)] b

4, 2
(A, B)

Model

SS5Y3-10 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-10 (Yandan bağlantılı)

SS5Y5-11 (Yandan bağlantılı)

ø8

ø10

ø10

ø6

ø8

ø8

1.2

2.7

2.8

0.19

0.24

0.25

262

307

652

709

208

240

527

595

356

839

833

286

662

690

256

278

602

670

230

250

530

585

381

848

1041

308

730

816

1.3

3.1

3.5

0.18

0.17

0.15

28.9n + 293

74.7n + 398

76.8n + 445

Bağlantı ölçüsü

1, 3/5
(P, E)

Valf akış karakteristikleri

Ağırlık: W [g] Not 2)

(n: istasyonlar)
C [dm3/(s·bar)] b C [dm3/(s·bar)] b

Valf sızdırmazlık tipi: Elastik sızdırmazlık 

Valf sızdırmazlık tipi: Metal sızdırmazlık elemanı

� Reçine altlıklı manifoldun Akış Karakteristikleri
 Not 1) /Manifold Ağırlığı

� Metal altlıklı manifoldun Akış Karakteristikleri
 Not 1) /Manifold Ağırlığı

1     4/2 (P     A/B) 4/2     3/5 (A/B      E)

1      4/2 (P     A/B) 4/2      3/5 (A/B     E)

1      4/2 (P     A/B) 4/2     3/5 (A/B     E)

1     4/2 (P     A/B) 4/2      3/5 (A/B     E)

Qn [l/min]
(ANR) Not 3)

Qn [l/min]
(ANR) Not 3)

Qn [l/min]
(ANR) Not 3)

Qn [l/min]
(ANR) Not 3)

Qn [l/min]
(ANR) Not 3)

Qn [l/min]
(ANR) Not 3)

Qn [l/min]
(ANR) Not 3)

Not 1) 5 istasyonlu manifold üzerinde, münferit çalıştırılabilen 2 konumlu valf içindir.
Not 2) Ağırlık: W iç pilotun valfıdır ve otomatik rakorlu D-SUB soket manifoldudur (IP40).
Not 3) Vu valflerin değerleri ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, 0.6 MPa (bağıl basınç) ve 0.1MPa basınç düşüşü olan 

giriş basıncıyla oluşan standart koşullardaki akışını belirtir.
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V
alfler

Ölçüler

4A

2B

3
[Harici pilot için soket]

50RF1
2-  İstasyonlar  UD

∗Yukarıdaki çizim P,E bağlantısının 
D olduğunu göstermektedir.

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

(Bağlantı)
P = 10,5

4A

2B

48.4

7.
1

22
.6 32

(         )

4 x ø4.5
(Montaj için)

L1

4

89

92
.7

56
.9

14 24.1

45.1

(7.9)

(Bağlantı)
P = 10,5

L2

35

21
.8

16

5.3 L4
L3

8

5.
5

35

26
.6

(L5)

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

B12

A14

AB

4(A) bağlantı: Mavi (Elastik sızdırmazlık 
için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantı: Sarı

El kumandası

D tarafı U tarafı

1/8
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

M5 x 0.8 (Harici pilot)
[Harici pilot bağlantısı]

2 x M2.6

M5 x 0.8 (Harici pilot)
[Pilot EXH bağlantı]

5EA

PE
1P

3EB
X

8.6

14.5

22.1

28

16
.8

16
.2

17
.2

15
.9

29
.8

64
.479

Kullanılabilir konnektör: D-SUB                  eşdeğer(                  )JIS-X-5101
MIL-C-24308

( 
 

 
 

 
 )

S
ab

it:
 4

.1
D

eğ
iş

tir
ile

bi
lir

: 7
.7

C2, C3: 5.4
C4, C6: 6.6

C2, C3: 42.4
C4, C6: 41.8

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

(n İstasyon)(İstasyon 1)

(S
ür

gü
 k

ili
t

el
 k

um
an

da
sı

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

4A

2B

4A

2B

54
.7(6
8.

7)

6.1

7.
1

(Bağlantı)
P = 10,5

22
.6 32

62
.6

68
.3

---

SS5Y3-50(R)F -         - �(D)İstasyonlar
U
D
B

KC�1 
2

Tip 50/D-SUB Bağlantılı/SY3000 Serisi

Not) Bu rakamlar “SS5Y3-50F2-05B-C6” göstermektedir.

n: İstasyonlar

71.5

63.5

98 

87.5

13.5

2

82 

74 

110.5

100 

14.5

3

 92.5

 84.5

123 

112.5

15.5

4

103 

95 

135.5

125 

 16.5

5

113.5

105.5

148 

137.5

17.5

6

124 

116 

160.5

150

18.5

7

134.5

126.5

160.5

150 

 13 

8

145 

137 

173 

162.5

 14 

9

155.5

147.5

185.5

175 

 15 

10

166 

158 

198 

187.5

 16 

11

176.5

168.5

210.5

200 

 17 

12

L1
L2
L3
L4
L5

Bas-çevir kilitleme kanallı tip: 
Basıp döndürünüz.

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)

Lamba/bobin 
sigortası

Ölçüler

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

2B

4A

51.6
(Bağlantı)

P = 16

9.
8

27
.3 38

∗Yukarıdaki çizim P,E bağlantısının D 
olduğunu göstermektedir.

4A

2B

3
[Harici pilot için soket]

1/4
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

M5 x 0.8 (Harici pilot)
[Harici pilot bağlantısı]

3EB
5EA

1P
X

PE

12.3

18

28

34

40
.2

20
20

81
.6

24
.6

23
.2

96
.2

Kullanılabilir konnektör: D-SUB       eşdeğer(    )JIS-X-5101
MIL-C-24308

M5 x 0.8 (Harici pilot)
[Pilot EXH bağlantısı]

( 
 

 
 

 
 )

S
ab

it:
 4

.9
D

eğ
iş

tir
ile

bi
lir

: 8
.5

2 x M2.6

50
(Bağlantı)

P = 16

16 24.1

(7.9)

5

30
.2

20

52
.2

5.
5

35

74
.1

10
6.

2

11
6.

6

8

L2

L1(L5)

L4

L3

5.3

43
.8

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

A14

12 B

AB

4 x ø4.5
(Montaj için)

D tarafı U tarafı

(         )
4(A) bağlantı yeri: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantısı : Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

50RF1
2- İstasyonlar 

U
D

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4, ø5/32"

Not) Bu rakamlar “SS5Y5-50F2-05B-C8” göstermektedir.

SS5Y5-50(R)F-     -      �(D)İstasyonlar
U
D
B

KC�1 
2

Tip 50/D-SUB Bağlantılı/SY5000 Serisi

2B

4A

2B

4A

45.8
(Bağlantı)

P = 16

60
.7 68
.6

7.
8

27
.3 38

6.1

8.4

(7
4.

7)

74
.3

(S
ür

gü
 k

ili
t e

l k
um

an
da

sı
)

(n İstasyon)(İstasyon 1)-----------

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4

n: İstasyonlar

84

74

110.5

100

13.5

2

100

90

135.5

125

18

3

116 

106 

148 

137.5

 16 

4

132

122

160.5

150

14.5

5

148

138

173

162.5

12.5

6

164

154

198

187.5

 17 

7

180

170

210.5

200

15.5

8

196

186

223

212.5

13.5

9

212

202

248

237.5

18

10

228

218

260.5

250

16.5

11

244

234

273

262.5

14.5

12

L1
L2
L3
L4
L5

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)

Lamba/bobin 
sigortası
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

4A

2B

3
[Harici pilot için soket]

50RF1
2-  İstasyonlar  UD

∗Yukarıdaki çizim P,E bağlantısının 
D olduğunu göstermektedir.

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

(Bağlantı)
P = 10,5

4A

2B

48.4

7.
1

22
.6 32

(         )

4 x ø4.5
(Montaj için)

L1

4

89

92
.7

56
.9

14 24.1

45.1

(7.9)

(Bağlantı)
P = 10,5

L2

35

21
.8

16

5.3 L4
L3

8

5.
5

35

26
.6

(L5)

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

B12

A14

AB

4(A) bağlantı: Mavi (Elastik sızdırmazlık 
için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantı: Sarı

El kumandası

D tarafı U tarafı

1/8
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

M5 x 0.8 (Harici pilot)
[Harici pilot bağlantısı]

2 x M2.6

M5 x 0.8 (Harici pilot)
[Pilot EXH bağlantı]

5EA

PE
1P

3EB
X

8.6

14.5

22.1

28

16
.8

16
.2

17
.2

15
.9

29
.8

64
.479

Kullanılabilir konnektör: D-SUB                  eşdeğer(                  )JIS-X-5101
MIL-C-24308

( 
 

 
 

 
 )

S
ab

it:
 4

.1
D

eğ
iş

tir
ile

bi
lir

: 7
.7

C2, C3: 5.4
C4, C6: 6.6

C2, C3: 42.4
C4, C6: 41.8

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

(n İstasyon)(İstasyon 1)

(S
ür

gü
 k

ili
t

el
 k

um
an

da
sı

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

4A

2B

4A

2B

54
.7(6
8.

7)

6.1

7.
1

(Bağlantı)
P = 10,5

22
.6 32

62
.6

68
.3

---

SS5Y3-50(R)F -         - �(D)İstasyonlar
U
D
B

KC�1 
2

Tip 50/D-SUB Bağlantılı/SY3000 Serisi

Not) Bu rakamlar “SS5Y3-50F2-05B-C6” göstermektedir.

n: İstasyonlar

71.5

63.5

98 

87.5

13.5

2

82 

74 

110.5

100 

14.5

3

 92.5

 84.5

123 

112.5

15.5

4

103 

95 

135.5

125 

 16.5

5

113.5

105.5

148 

137.5

17.5

6

124 

116 

160.5

150

18.5

7

134.5

126.5

160.5

150 

 13 

8

145 

137 

173 

162.5

 14 

9

155.5

147.5

185.5

175 

 15 

10

166 

158 

198 

187.5

 16 

11

176.5

168.5

210.5

200 

 17 

12

L1
L2
L3
L4
L5

Bas-çevir kilitleme kanallı tip: 
Basıp döndürünüz.

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)

Lamba/bobin 
sigortası

Ölçüler

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

2B

4A

51.6
(Bağlantı)

P = 16

9.
8

27
.3 38

∗Yukarıdaki çizim P,E bağlantısının D 
olduğunu göstermektedir.

4A

2B

3
[Harici pilot için soket]

1/4
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

M5 x 0.8 (Harici pilot)
[Harici pilot bağlantısı]

3EB
5EA

1P
X

PE

12.3

18

28

34

40
.2

20
20

81
.6

24
.6

23
.2

96
.2

Kullanılabilir konnektör: D-SUB       eşdeğer(    )JIS-X-5101
MIL-C-24308

M5 x 0.8 (Harici pilot)
[Pilot EXH bağlantısı]

( 
 

 
 

 
 )

S
ab

it:
 4

.9
D

eğ
iş

tir
ile

bi
lir

: 8
.5

2 x M2.6

50
(Bağlantı)

P = 16

16 24.1

(7.9)

5

30
.2

20

52
.2

5.
5

35

74
.1

10
6.

2

11
6.

6

8

L2

L1(L5)

L4

L3

5.3

43
.8

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

A14

12 B

AB

4 x ø4.5
(Montaj için)

D tarafı U tarafı

(         )
4(A) bağlantı yeri: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantısı : Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

50RF1
2- İstasyonlar 

U
D

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4, ø5/32"

Not) Bu rakamlar “SS5Y5-50F2-05B-C8” göstermektedir.

SS5Y5-50(R)F-     -      �(D)İstasyonlar
U
D
B

KC�1 
2

Tip 50/D-SUB Bağlantılı/SY5000 Serisi

2B

4A

2B

4A

45.8
(Bağlantı)

P = 16

60
.7 68
.6

7.
8

27
.3 38

6.1

8.4

(7
4.

7)

74
.3

(S
ür

gü
 k

ili
t e

l k
um

an
da

sı
)

(n İstasyon)(İstasyon 1)-----------

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4

n: İstasyonlar

84

74

110.5

100

13.5

2

100

90

135.5

125

18

3

116 

106 

148 

137.5

 16 

4

132

122

160.5

150

14.5

5

148

138

173

162.5

12.5

6

164

154

198

187.5

 17 

7

180

170

210.5

200

15.5

8

196

186

223

212.5

13.5

9

212

202

248

237.5

18

10

228

218

260.5

250

16.5

11

244

234

273

262.5

14.5

12

L1
L2
L3
L4
L5

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)

Lamba/bobin 
sigortası
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V
alfler

Ölçüler

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

(Bağlantı)
P = 10,5

Panel kesit ölçüleri

2B

4A

3EB

5EA

1P

4 x M4 x 0.7
4 x ø4.5

4 x ø4.5

2 x ø4.5
(9 ya da daha fazla istasyon için)

46.4

32

20
.1

17

( )
C

6:
 1

2.
8

N
7:

 1
6.

6

56
.4

L2

16

4 4

L3

17
.8

52
.4

4
(9 

ya
 da

 da
ha

 fa
zla

 is
tas

yo
n i

çin
)

40
(9 ya da daha fazla istasyon için)

29
.8

64
.4

2 x M2.6

(Bağlantı)
P = 10,5

4 x ø4.5
(Montaj için)

Lamba/bobin sigortası

45.1

(Maksimum 3)

92
.789

(7.9)
24.114

16
21

.8
35

L1

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

B12

A14

AB

U tarafıD tarafı

(         )
4(A) bağlantısı :: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantısı :: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası
32

62
.6

(4
.1

)

68
.3

54
.7

(6
8.

7)

6.1 (n İstasyon)(İstasyon 1)---

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

(Bağlantı)
P = 10,5

1/8
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

4 x M4 x 0.7, diş derinliği 4
(Montaj için)

2 x M4 x 0.7
(9 ya da daha fazla istasyon için)

29
.8

16
.8

16
.8

23.6
46.4

21
.1

C2
, C

3,
 C

4 :
 1

6
C6

 
: 1

5
56

.4

L2
L3

[4(A), 2(B) bağlantı ]
Otomatik rakorlu

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

3EB

1P

5EA 4A 4A

2B2B

Panel montajı için kesit ölçüleri
Detaylar için panel kesit ölçülerine bakınız.

Not) Bu rakamlar 
“SS5Y3-51F2-05D-C6”'yı 
göstermektedir.

71.5
63.5
—

2
82
74
—

3
92.5
84.5
—

4
103
 95
—

5
113.5
105.5

—

6
124
116
—

7
134.5
126.5

—

8
145 
137 
 68.5

9
155.5
147.5
 73.8

10
166
158
 79

11
176.5
168.5
 84.3

12
L1
L2
L3

Bağlantı Ölçüsü KC�
n: İstasyonlar

SS5Y3-51F -    D-  İstasyonlar KC��1 
2

Tip 51/D-SUB Bağlantılı/SY3000 Serisi

(S
ür

gü
 k

ili
t 

el
 k

um
an

da
sı

)

Ölçüler

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

PC kablolaması için

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

4A

2B

5EA
1P

PE
X

3EB

5EA
1P

PE
X

3EB

48.4
(Bağlantı)
P = 10,5

7.
1

22
.6 32

P
C

W
 tip

50PG (20 pin) 50PH (10 pin)

50RP� 12- İstasyonlar  UD

∗Yukarıdaki çizim P,E bağlantının D 
olduğunu göstermektedir.

4A

2B

3
[Harici pilot için soket]

Lamba/Voltaj şoku 

koruması (bobin 

yanma koruması)

4 x ø4.5
(Montaj için)

L1

4

89

92
.7

56
.9

14 24.1

45.1
(Bağlantı)
P = 10,5

L2

(9.9)

35

21
.8

16

5.3 L4

L3

(L5)

5.
5

35

8

26
.6

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

B12

A14

AB

D tarafı U tarafı

(         )
4(A) bağlantılı : Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı : Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

1/8
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantılı]

M5 x 0.8 (Dış pilot)
[Dış pilot bağlantılı]

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 26 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

M5 x 0.8 (Harici pilot)
[Pilot EXH bağlantılı]

5EA

PE
1P

X
3EB

8.6

14.5

22.1

28

16
.8

16
.2

17
.2

15
.9

29
.8

64
.479

( 
 

 
 

     )
D

eğ
iş

tir
ile

bi
lir

:7
.7

Tip 50/Yassı Şerit Kablo/SY3000 Serisi

Not) Bu rakamlar “SS5Y3-50P2-05B-C6” 
göstermektedir.

Not 2) 50PG ve 50PH için sadece soketler 
farklıdır.
L1 ila L5 ölçüleri 50P tip gibi aynıdır..

SS5Y3-50(R)       -       -   �(D)İstasyonlar
U
D
B

KC�
P

PG 1
PH 2

2B

4A

2B

4A 7.
1

(Bağlantı)
P = 10,5

22
.6 32

62
.6

68
.3

(S
ür

gü
 k

ili
t e

l k
um

an
da

sı
)

56
.7(8

0.
6)

18

7.
5C2, C3: 5.4

C4, C6: 6.6

C2, C3: 42.4
C4, C6: 41.8

(n İstasyon)(İstasyon 1)---

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

n: İstasyonlar

71.5

63.5

98 

87.5

13.5

2

82 

74 

110.5

100 

14.5

3

 92.5

 84.5

123 

112.5

15.5

4

103 

95 

135.5

125 

 16.5

5

113.5

105.5

148 

137.5

17.5

6

124 

116 

160.5

150

18.5

7

134.5

126.5

160.5

150 

 13 

8

145 

137 

173 

162.5

 14 

9

155.5

147.5

185.5

175 

 15 

10

166 

158 

198 

187.5

 16 

11

176.5

168.5

210.5

200 

 17 

12

L1
L2
L3
L4
L5

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

(Bağlantı)
P = 10,5

Panel kesit ölçüleri

2B

4A

3EB

5EA

1P

4 x M4 x 0.7
4 x ø4.5

4 x ø4.5

2 x ø4.5
(9 ya da daha fazla istasyon için)

46.4

32

20
.1

17

( )
C

6:
 1

2.
8

N
7:

 1
6.

6

56
.4

L2

16

4 4

L3

17
.8

52
.4

4
(9 

ya
 da

 da
ha

 fa
zla

 is
tas

yo
n i

çin
)

40
(9 ya da daha fazla istasyon için)

29
.8

64
.4

2 x M2.6

(Bağlantı)
P = 10,5

4 x ø4.5
(Montaj için)

Lamba/bobin sigortası

45.1

(Maksimum 3)

92
.789

(7.9)
24.114

16
21

.8
35

L1

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

B12

A14

AB

U tarafıD tarafı

(         )
4(A) bağlantısı :: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantısı :: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

32
62

.6
(4

.1
)

68
.3

54
.7

(6
8.

7)

6.1 (n İstasyon)(İstasyon 1)---

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

(Bağlantı)
P = 10,5

1/8
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

4 x M4 x 0.7, diş derinliği 4
(Montaj için)

2 x M4 x 0.7
(9 ya da daha fazla istasyon için)

29
.8

16
.8

16
.8

23.6
46.4

21
.1

C2
, C

3,
 C

4 :
 1

6
C6

 
: 1

5
56

.4

L2
L3

[4(A), 2(B) bağlantı ]
Otomatik rakorlu

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

3EB

1P

5EA 4A 4A

2B2B

Panel montajı için kesit ölçüleri
Detaylar için panel kesit ölçülerine bakınız.

Not) Bu rakamlar 
“SS5Y3-51F2-05D-C6”'yı 
göstermektedir.

71.5
63.5
—

2
82
74
—

3
92.5
84.5
—

4
103
 95
—

5
113.5
105.5

—

6
124
116
—

7
134.5
126.5

—

8
145 
137 
 68.5

9
155.5
147.5
 73.8

10
166
158
 79

11
176.5
168.5
 84.3

12
L1
L2
L3

Bağlantı Ölçüsü KC�
n: İstasyonlar

SS5Y3-51F -    D-  İstasyonlar KC��1 
2

Tip 51/D-SUB Bağlantılı/SY3000 Serisi

(S
ür

gü
 k

ili
t 

el
 k

um
an

da
sı

)

Ölçüler

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

PC kablolaması için

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

4A

2B

5EA
1P

PE
X

3EB

5EA
1P

PE
X

3EB

48.4
(Bağlantı)
P = 10,5

7.
1

22
.6 32

P
C

W
 tip

50PG (20 pin) 50PH (10 pin)

50RP� 12- İstasyonlar  UD

∗Yukarıdaki çizim P,E bağlantının D 
olduğunu göstermektedir.

4A

2B

3
[Harici pilot için soket]

Lamba/Voltaj şoku 

koruması (bobin 

yanma koruması)

4 x ø4.5
(Montaj için)

L1

4

89

92
.7

56
.9

14 24.1

45.1
(Bağlantı)
P = 10,5

L2

(9.9)

35

21
.8

16

5.3 L4

L3

(L5)

5.
5

35

8

26
.6

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

B12

A14

AB

D tarafı U tarafı

(         )
4(A) bağlantılı : Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı : Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

1/8
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantılı]

M5 x 0.8 (Dış pilot)
[Dış pilot bağlantılı]

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 26 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

M5 x 0.8 (Harici pilot)
[Pilot EXH bağlantılı]

5EA

PE
1P

X
3EB

8.6

14.5

22.1

28

16
.8

16
.2

17
.2

15
.9

29
.8

64
.479

( 
 

 
 

     )
D

eğ
iş

tir
ile

bi
lir

:7
.7

Tip 50/Yassı Şerit Kablo/SY3000 Serisi

Not) Bu rakamlar “SS5Y3-50P2-05B-C6” 
göstermektedir.

Not 2) 50PG ve 50PH için sadece soketler 
farklıdır.
L1 ila L5 ölçüleri 50P tip gibi aynıdır..

SS5Y3-50(R)       -       -   �(D)İstasyonlar
U
D
B

KC�
P

PG 1
PH 2

2B

4A

2B

4A 7.
1

(Bağlantı)
P = 10,5

22
.6 32

62
.6

68
.3

(S
ür

gü
 k

ili
t e

l k
um

an
da

sı
)

56
.7(8

0.
6)

18

7.
5C2, C3: 5.4

C4, C6: 6.6

C2, C3: 42.4
C4, C6: 41.8

(n İstasyon)(İstasyon 1)---

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

n: İstasyonlar

71.5

63.5

98 

87.5

13.5

2

82 

74 

110.5

100 

14.5

3

 92.5

 84.5

123 

112.5

15.5

4

103 

95 

135.5

125 

 16.5

5

113.5

105.5

148 

137.5

17.5

6

124 

116 

160.5

150

18.5

7

134.5

126.5

160.5

150 

 13 

8

145 

137 

173 

162.5

 14 

9

155.5

147.5

185.5

175 

 15 

10

166 

158 

198 

187.5

 16 

11

176.5

168.5

210.5

200 

 17 

12

L1
L2
L3
L4
L5

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)
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V
alfler

Ölçüler

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

PC kablolaması için

4A

2B

5EA

PE
1P

X3EB

5EA

PE
1P

X3EB

51.6
(Bağlantı)

P = 16

9.
8

27
.3 38

P
C

W
 tip

50P G (20 pin) 50PH (10 pin)

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

∗Yukarıdaki çizim P,E bağlantının D 
olduğunu göstermektedir.

2B

4A

3
[Harici pilot için soket]

1/4
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantı]

M5 x 0.8 (Harici pilot)
[Harici pilot bağlantılı]

M5 x 0.8 (Harici pilot)
[Pilot EXH bağlantılı]

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 26 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

5EA

PE
1P

X3EB

12.3

18

28

34

40
.2

81
.696

.2

23
.2

24
.6 20

20

(     
      

      
      

      
)

D
eğ

iş
tir

ile
bi

lir
: 8

.5

4 x ø4.5
(Montaj için)

50
(Bağlantı)

P = 16

16 24.1

5

30
.2

20

52
.2

5.
5

35

74
.1

10
6.

2

8

L2

L1(L5)

L4

L3

5.3

43
.8

(9.9)

11
6.

6

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

A14

12 B

AB

D tarafı U tarafı

(         )
4(A) bağlantılı :: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı :: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: 
            ø4, ø5/32"

50RP�1
2- İstasyonlar 

U
D

Not) Bu rakamlar “SS5Y5-50P2-05B-C8” içindir.
Not 2) 50PG ve 50PH için sadece soketler farklıdır.

L1 ila L5 ölçüleri 50P tip gibi aynıdır..

Tip 50/Yassı Şerit Kablo/SY5000 Serisi

SS5Y5-50(R)      -       -  �(D)İstasyonlar
U
D
B

KC�
P

PG 1
PH 2

(n İstasyon)(İstasyon 1)

2B

4A

2B

4A

45.8
(Bağlantı)

P = 16

68
.6

7.
8

27
.3 38

8.4

74
.3

(S
ür

gü
 k

ili
t

el
 k

um
an

da
sı

)

62
.7

18

(8
6.

6)

10

-----------

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4

n: İstasyonlar

84

74

110.5

100

13.5

2

100

90

135.5

125

18

3

116

106

148

137.5

16

4

132

122

160.5

150

14.5

5

148

138

173

162.5

12.5

6

164

154

198

187.5

17

7

180

170

210.5

200

15.5

8

196

186

223

212.5

13.5

9

212

202

248

237.5

18

10

228

218

260.5

250

16.5

11

244

234

273

262.5

14.5

12

L1
L2
L3
L4
L5

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)

Lamba/Voltaj şoku 
koruması ( bobin 
yanma koruması)

Ölçüler

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

(Bağlantı)
P = 10,5

Panel kesit ölçüleri

2B

4A

3EB

5EA

1P

4 x M4 x 0.7
4 x ø4.5

4 x ø4.5

2 x ø4.5
(9 ya da daha fazla istasyon için)

51PH (10 pin)

PC kablolaması 
için

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 20 pim MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 10 pim MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

46.4

32

20
.1

17

56
.4

L2

16

4 4
L3

17
.8

52
.4

4
(9 

ya
 da

 da
ha

 fa
zla

 is
tas

yo
n i

çin
)

40
(9 ya da daha fazla istasyon için)

51PG (20 pin)

29
.8

PC
W

 tip

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

(     
      

   )
C

6:
 1

2.
8

N
7:

 1
6.

6

71.5
63.5
—

2
82
74
—

3
92.5
84.5
—

4
103
 95
—

5
113.5
105.5

—

6
124
116
—

7
134.5
126.5

—

8
145 
137 
 68.5

9
155.5
147.5
 73.8

10
166
158
 79

11
176.5
168.5
 84.3

12
L1
L2
L3

Bağlantı Ölçüsü KC�
n: İstasyonlar

Tip 51/Yassı Şerit Kablo/SY3000 Serisi

SS5Y3-51   -      D-     �İstasyonlar KC�
P

PG  1
PH 2

(Soket bağlantısı yukarıya doğru)

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 26 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

64
.4

U tarafıD tarafı

(Bağlantı)
P = 10,5

4 x ø4.5
(Montaj için)

Lamba/bobin sigortası

45.1

(Maksimum 3)

92
.78916

21
.8

35

L1

(9.9)

24.114

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

B12

A14

AB

(         )
4(A) bağlantı : Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantı : Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

32

62
.6

(4
.1

)

68
.3

18

56
.7(8
0.

6)

(n İstasyon)(İstasyon 1)---

Not) Bu rakamlar 
“SS5Y3-51P2-05D-C6”yı 

(Bağlantı)
P = 10,5

1/8
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantılı]

4 x M4 x 0.7, diş derinliği 4
(Montaj için)

2 x M4 x 0.7
(9 ya da daha fazla istasyon için)

29
.8

16
.8

16
.8

23.6

46.4

21
.1

C2
, C

3,
 C

4 :
 1

6
C6

 
: 1

5

56
.4

L2

L3

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

3EB

1P

5EA 4A 4A

2B2B

Panel montajı için kesit ölçüleri
Detaylar için panel kesit ölçülerine bakınız.

(S
ür

gü
 k

ili
t

el
 k

um
an

da
sı

)

Üçgen 
işareti

Üçgen 
işareti

göstermektedir.
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

PC kablolaması için

4A

2B

5EA

PE
1P

X3EB

5EA

PE
1P

X3EB

51.6
(Bağlantı)

P = 16

9.
8

27
.3 38

P
C

W
 tip

50P G (20 pin) 50PH (10 pin)

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

∗Yukarıdaki çizim P,E bağlantının D 
olduğunu göstermektedir.

2B

4A

3
[Harici pilot için soket]

1/4
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantı]

M5 x 0.8 (Harici pilot)
[Harici pilot bağlantılı]

M5 x 0.8 (Harici pilot)
[Pilot EXH bağlantılı]

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 26 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

5EA

PE
1P

X3EB

12.3

18

28

34

40
.2

81
.696

.2

23
.2

24
.6 20

20

(     
      

      
      

      
)

D
eğ

iş
tir

ile
bi

lir
: 8

.5

4 x ø4.5
(Montaj için)

50
(Bağlantı)

P = 16

16 24.1

5

30
.2

20

52
.2

5.
5

35

74
.1

10
6.

2

8

L2

L1(L5)

L4

L3

5.3

43
.8

(9.9)

11
6.

6

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

A14

12 B

AB

D tarafı U tarafı

(         )
4(A) bağlantılı :: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı :: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: 
            ø4, ø5/32"

50RP�1
2- İstasyonlar 

U
D

Not) Bu rakamlar “SS5Y5-50P2-05B-C8” içindir.
Not 2) 50PG ve 50PH için sadece soketler farklıdır.

L1 ila L5 ölçüleri 50P tip gibi aynıdır..

Tip 50/Yassı Şerit Kablo/SY5000 Serisi

SS5Y5-50(R)      -       -  �(D)İstasyonlar
U
D
B

KC�
P

PG 1
PH 2

(n İstasyon)(İstasyon 1)

2B

4A

2B

4A

45.8
(Bağlantı)

P = 16

68
.6

7.
8

27
.3 38

8.4

74
.3

(S
ür

gü
 k

ili
t

el
 k

um
an

da
sı

)

62
.7

18

(8
6.

6)

10

-----------

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4

n: İstasyonlar

84

74

110.5

100

13.5

2

100

90

135.5

125

18

3

116

106

148

137.5

16

4

132

122

160.5

150

14.5

5

148

138

173

162.5

12.5

6

164

154

198

187.5

17

7

180

170

210.5

200

15.5

8

196

186

223

212.5

13.5

9

212

202

248

237.5

18

10

228

218

260.5

250

16.5

11

244

234

273

262.5

14.5

12

L1
L2
L3
L4
L5

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)

Lamba/Voltaj şoku 
koruması ( bobin 
yanma koruması)

Ölçüler

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

(Bağlantı)
P = 10,5

Panel kesit ölçüleri

2B

4A

3EB

5EA

1P

4 x M4 x 0.7
4 x ø4.5

4 x ø4.5

2 x ø4.5
(9 ya da daha fazla istasyon için)

51PH (10 pin)

PC kablolaması 
için

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 20 pim MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 10 pim MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

46.4

32

20
.1

17

56
.4

L2

16

4 4
L3

17
.8

52
.4

4
(9 

ya
 da

 da
ha

 fa
zla

 is
tas

yo
n i

çin
)

40
(9 ya da daha fazla istasyon için)

51PG (20 pin)

29
.8

PC
W

 tip

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

(     
      

   )
C

6:
 1

2.
8

N
7:

 1
6.

6

71.5
63.5
—

2
82
74
—

3
92.5
84.5
—

4
103
 95
—

5
113.5
105.5

—

6
124
116
—

7
134.5
126.5

—

8
145 
137 
 68.5

9
155.5
147.5
 73.8

10
166
158
 79

11
176.5
168.5
 84.3

12
L1
L2
L3

Bağlantı Ölçüsü KC�
n: İstasyonlar

Tip 51/Yassı Şerit Kablo/SY3000 Serisi

SS5Y3-51   -      D-     �İstasyonlar KC�
P

PG  1
PH 2

(Soket bağlantısı yukarıya doğru)

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 26 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

64
.4

U tarafıD tarafı

(Bağlantı)
P = 10,5

4 x ø4.5
(Montaj için)

Lamba/bobin sigortası

45.1

(Maksimum 3)

92
.78916

21
.8

35

L1

(9.9)

24.114

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

B12

A14

AB

(         )
4(A) bağlantı : Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantı : Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

32

62
.6

(4
.1

)

68
.3

18

56
.7(8
0.

6)

(n İstasyon)(İstasyon 1)---

Not) Bu rakamlar 
“SS5Y3-51P2-05D-C6”yı 

(Bağlantı)
P = 10,5

1/8
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantılı]

4 x M4 x 0.7, diş derinliği 4
(Montaj için)

2 x M4 x 0.7
(9 ya da daha fazla istasyon için)

29
.8

16
.8

16
.8

23.6

46.4

21
.1

C2
, C

3,
 C

4 :
 1

6
C6

 
: 1

5

56
.4

L2

L3

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

3EB

1P

5EA 4A 4A

2B2B

Panel montajı için kesit ölçüleri
Detaylar için panel kesit ölçülerine bakınız.

(S
ür

gü
 k

ili
t

el
 k

um
an

da
sı

)

Üçgen 
işareti

Üçgen 
işareti

göstermektedir.



SY3000/5000 Serisi – 5 Yollu Bobinli Valfler, Elastik Sızdırmazlık / Metal Sızdırmazlık92

V
alfler

Ölçüler

(Bağlantı)
P = 16

1/4
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantı]

(Bağlantı)
P = 16

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

(Bağlantı)
P = 16

4 x M4 x 0.7, diş derinliği 5
(Montaj için)

4 x ø4.5
(Montaj için)

Lamba/bobin sigortası

Panel kesit ölçüleri

3EB 2B

4A5EA

1P

4 x M4 x 0.7
4 x ø4.5

4 x ø4.5

2 x M4 x 0.7
(9 ya da daha fazla istasyon için)

2 x ø4.5
(9 ya da daha fazla istasyon için)

20
20

50
24

81
.6

40
.2

50

40
.2

38
(1

5.
5)

38

68
.6

50

(4
.9

)
C

4,
 C

6 
: 1

4.
8

C
8 

: 1
7.

2

20

5 5

L2

71
.6

71
.6

L2

74
.3

(S
ür

gü
 k

ili
t

el
 k

um
an

da
sı

)

(Maksimum 3)

L3

L3
52

.2

30
.2

20

(7.9)

24.116

60
.7

(7
4.

7)

6.1

L1

10
6.

2

11
6.

6

25
.2

61
.6

5

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

A14

12 B

ABAB
A14

12 B

(n İstasyon)(İstasyon 1)

14
.5

U tarafıD tarafı

2 x M2.6

(            )
4(A) bağlantı :: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantı: : Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

------

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: 
          ø4, ø5/32"

3EB

1P

5EA

2B

4A4A

2B

Panel montajı için kesit ölçüleri
Detaylar için panel kesit ölçülerine bakınız.

84
74
—

2
100
 90
—

3
116
106
—

4
132
122
—

5
148
138
—

6
164
154
—

7
180
170
—

8
196
186
 93

9
212
202
101

10
228
218
109

11
244
234
117

12
L1
L2
L3

Bağlantı Ölçüsü KC�
n: İstasyonlar

SS5Y5-51F  -    D-  �İstasyonlar KC�1 
2

Tip 51/D-SUB Bağlantılı/SY5000 Serisi

Not) Bu rakamlar 
“SS5Y5-51F2-05D-C8”'yı 
göstermektedir.

Ölçüler

(Bağlantı)
P = 16

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

Panel kesit ölçüleri

4 x M4 x 0.7
4 x ø4.5

4 x ø4.5

2 x ø4.5
(9 ya da daha fazla istasyon için)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

PC kablolaması
için

40
.2

50

14
.5

38
(1

5.
5)

20

5 5

71
.6

L2
L3

61
.6

525
.2

51PG (20 pin) 51PH (10 pin)

PC
W

 tip

3EB 2B

4A5EA

1P

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 26 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

81
.6

U tarafıD tarafı

(Bağlantı)
P = 16

4 x ø4.5
(Montaj için)

Lamba/bobin sigortası

50

(Maksimum 3)

52
.2

30
.2

20

24.116

L1

10
6.

2
11

6.
6

(9.9)

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

A14

12 B

ABAB
A14

12 B

(              )
4(A) bağlantı :: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantı :: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

38
68

.6
(4

.9
)

74
.3

62
.7(8
6.

6)

18

(n İstasyon)(İstasyon 1)------

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: 
             ø4, ø5/32"

(Bağlantı)
P = 16

1/4
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantı]

4 x M4 x 0.7, diş derinliği 5
(Montaj için)

20
20

24

50

40
.2

C
4,

 C
6 

: 1
4.

8
C

8 
: 1

7.
2

L2

71
.6

L3

2 x M4 x 0.7
(9 ya da daha fazla 

istasyon için)
Otomatik rakorlu

[4(A), 2(B) bağlantı ]
Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4

3EB

1P

5EA

2B

4A4A

2B

Panel montajı için kesit ölçüleri
Detaylar için panel kesit ölçülerine bakınız.

84
74
—

2
100
 90
—

3
116
106
—

4
132
122
—

5
148
138
—

6
164
154
—

7
180
170
—

8
196
186
 93

9
212
202
101

10
228
218
109

11
244
234
117

12
L1
L2
L3

Bağlantı Ölçüsü KC�
n: İstasyonlar

Tip 51/Yassı Şerit Kablo/SY5000 Serisi

SS5Y5-51   -      D-     �İstasyonlar KC�
P

PG 1
PH 2

Not) Bu rakamlar 
“SS5Y5-51P2-05D-C8”'i göstermektedir.

(S
ür

gü
 k

ili
t e

l 
ku

m
an

da
 ü

st
ün

lü
ğü

)

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

(Bağlantı)
P = 16

1/4
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantı]

(Bağlantı)
P = 16

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

(Bağlantı)
P = 16

4 x M4 x 0.7, diş derinliği 5
(Montaj için)

4 x ø4.5
(Montaj için)

Lamba/bobin sigortası

Panel kesit ölçüleri

3EB 2B

4A5EA

1P

4 x M4 x 0.7
4 x ø4.5

4 x ø4.5

2 x M4 x 0.7
(9 ya da daha fazla istasyon için)

2 x ø4.5
(9 ya da daha fazla istasyon için)

20
20

50
24

81
.6

40
.2

50

40
.2

38
(1

5.
5)

38

68
.6

50

(4
.9

)
C

4,
 C

6 
: 1

4.
8

C
8 

: 1
7.

2

20

5 5

L2

71
.6

71
.6

L2

74
.3

(S
ür

gü
 k

ili
t

el
 k

um
an

da
sı

)

(Maksimum 3)

L3

L3

52
.2

30
.2

20

(7.9)

24.116

60
.7

(7
4.

7)

6.1

L1

10
6.

2

11
6.

6

25
.2

61
.6

5

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

A14

12 B

ABAB
A14

12 B

(n İstasyon)(İstasyon 1)

14
.5

U tarafıD tarafı

2 x M2.6

(            )
4(A) bağlantı :: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantı: : Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

------

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: 
          ø4, ø5/32"

3EB

1P

5EA

2B

4A4A

2B

Panel montajı için kesit ölçüleri
Detaylar için panel kesit ölçülerine bakınız.

84
74
—

2
100
 90
—

3
116
106
—

4
132
122
—

5
148
138
—

6
164
154
—

7
180
170
—

8
196
186
 93

9
212
202
101

10
228
218
109

11
244
234
117

12
L1
L2
L3

Bağlantı Ölçüsü KC�
n: İstasyonlar

SS5Y5-51F  -    D-  �İstasyonlar KC�1 
2

Tip 51/D-SUB Bağlantılı/SY5000 Serisi

Not) Bu rakamlar 
“SS5Y5-51F2-05D-C8”'yı 
göstermektedir.

Ölçüler

(Bağlantı)
P = 16

Otomatik rakorlu (Değiştirilebilir)

Panel kesit ölçüleri

4 x M4 x 0.7
4 x ø4.5

4 x ø4.5

2 x ø4.5
(9 ya da daha fazla istasyon için)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

PC kablolaması
için

40
.2

50

14
.5

38
(1

5.
5)

20

5 5

71
.6

L2
L3

61
.6

525
.2

51PG (20 pin) 51PH (10 pin)

PC
W

 tip

3EB 2B

4A5EA

1P

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 26 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

81
.6

U tarafıD tarafı

(Bağlantı)
P = 16

4 x ø4.5
(Montaj için)

Lamba/bobin sigortası

50

(Maksimum 3)

52
.2

30
.2

20

24.116

L1

10
6.

2
11

6.
6

(9.9)

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

A14

12 B

ABAB
A14

12 B

(              )
4(A) bağlantı :: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantı :: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

38
68

.6
(4

.9
)

74
.3

62
.7(8
6.

6)

18

(n İstasyon)(İstasyon 1)------

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: 
             ø4, ø5/32"

(Bağlantı)
P = 16

1/4
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantı]

4 x M4 x 0.7, diş derinliği 5
(Montaj için)

20
20

24

50

40
.2

C
4,

 C
6 

: 1
4.

8
C

8 
: 1

7.
2

L2

71
.6

L3

2 x M4 x 0.7
(9 ya da daha fazla 

istasyon için)
Otomatik rakorlu

[4(A), 2(B) bağlantı ]
Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4

3EB

1P

5EA

2B

4A4A

2B

Panel montajı için kesit ölçüleri
Detaylar için panel kesit ölçülerine bakınız.

84
74
—

2
100
 90
—

3
116
106
—

4
132
122
—

5
148
138
—

6
164
154
—

7
180
170
—

8
196
186
 93

9
212
202
101

10
228
218
109

11
244
234
117

12
L1
L2
L3

Bağlantı Ölçüsü KC�
n: İstasyonlar

Tip 51/Yassı Şerit Kablo/SY5000 Serisi

SS5Y5-51   -      D-     �İstasyonlar KC�
P

PG 1
PH 2

Not) Bu rakamlar 
“SS5Y5-51P2-05D-C8”'i göstermektedir.

(S
ür

gü
 k

ili
t e

l 
ku

m
an

da
 ü

st
ün

lü
ğü

)

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)
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V
alfler

Ölçüler

SS5Y3-10F  -      -     (D)İstasyonlar
U
D
B

1 
2

Tip 10/D-SUB Bağlantılı/SY3000 Serisi

2 x M2.6
2 x 4-40 UNC

Kullanılabilir konnektör: 

D-SUB eşdeğer (       )JIS-X-5101
MIL-C-24308

38
.7

SS5Y3-10FW  -           -     (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

Not) Bu rakamlar “SS5Y3-10F2-05D-C6” içindir.

Not 3) A ya da B bağlantı üst-bağlantılı tip ölçüleri için sayfa 124'e bakınız.
Not) İstasyon sayıları sınırlıdır.

(              )
4(A) bağlantı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

Lamba/bobin sigortası

4 x M4 montaj deliği

DIN ray sabitleyici vida
(DIN rayı için montaj)

Susturucu hava boşaltma kanalı
(Dahili susturucu)

(Sadece SS5Y3-10FW modellerinde)

70
.6

L2 1.5

4.
6

83 92
.6

5.
5

35

8

40
.9

B

4.
6

1.
7 2 x M2.6

2 x 4-40 UNC

Kullanılabilir konnektör: 

D-SUB eşdeğer(       )JIS-X-5101
MIL-C-24308

KİLİT
SERBEST44

.8

L1

C

60
.5

L3

L4
(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

(4
.9

)

(A)

(L5)

5.3

n: İstasyonlar

336.5

294

373

362.5

20.5

24

L1
L2
L3
L4
L5

326

283.5

360.5

350

19.5

23

315.5

273

348

337.5

18.5

22

305

262.5

335.5

325

17.5

21

294.5

252

323

312.5

16.5

20

284

241.5

323

312.5

22

19

273.5

231

310.5

300

21

18

263

220.5

298

287.5

20

 

17

252.5

210

285.5

275

19

 

16

242

199.5

273

262.5

18

 

15

231.5

189

260.5

250

17

 

14

221

178.5

260.5

250

22

13

210.5

168

248

237.5

21

 

12

200

157.5

235.5

225

20

11

189.5

147

223

212.5

19

 

10

179

136.5

210.5

200

18

 

9

168.5

126

198

187.5

17

 

8

158

115.5

198

187.5

22.5

 

7

147.5

105

185.5

175

21.5

 

6

137

94.5

173

162.5

20.5

5

126.5

84

160.5

150

19.5

4

116

73.5

148

137.5

18.5

3

105.5

63 

135.5

125

17.5

2

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

n: İstasyonlar

319.6

294 

360.5

350 

 23.5

24

L1
L2
L3
L4
L5

309.1

283.5

348 

337.5

 22.5

23

298.6

273 

335.5

325 

 21.5

22

288.1

262.5

323 

312.5

 20.5

21

277.6

252 

310.5

300 

 19.5

20

267.1

241.5

298 

287.5

 18.5

19

256.6

231 

298 

287.5

 23.5

18

246.1

220.5

285.5

275 

 23 

17

235.6

210 

273 

262.5

 22 

16

225.1

199.5

260.5

250 

 21 

15

214.6

189 

248 

237.5

 20 

14

204.1

178.5

235.5

225 

 19 

13

193.6

168 

223 

212.5

 18 

12

183.1

157.5

223 

212.5

 23 

11

172.6

147 

210.5

200 

 22 

10

162.1

136.5

198 

187.5

 21 

9

151.6

126 

185.5

175 

 20 

8

141.1

115.5

173 

162.5

 19 

7

130.6

105 

160.5

150 

 18 

6

120.1

 94.5

160.5

150 

 23.5

5

109.6

84 

148 

137.5

 22.5

4

 99.1

 73.5

135.5

125 

 21.5

3

 88.6

63 

123 

112.5

 20.5

2

Model

SS5Y3-10F
SS5Y3-10FW

31.4

48.3

 

G

48.6

18

 

F

62.7

61.1 

E

6.1

4.5

D

19.6

36.5 

C

 9.5

 3.4

B

8

15

A

SS5Y3-10F -    -   (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

SS5Y3-10FW   -      -     (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

D tarafı U tarafı

( )
C

6:
 3

.6
N

7:
 7

.4

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

(Bağlantı)
P = 10,515.5

18

56
.6 10

.6

21
.6

63
.1

7.
5

(D
IN

 r
ay

ı i
çi

n)
 m

on
ta

jla
m

a)

11
.8

E

F

40
.2

G
13

.6
(17.8)

D

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8, ø5/16"

(n İstasyon)(İstasyon 1)---

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)[4(A), 2(B) inç 

ölçülü bağlantı ]

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)

[4(A), 2(B) inç 
ölçülü bağlantı ]

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E bağlantı tip için bağlantı 
elemanı)

Not 2) Dış pilot ölçüleri, susturucu, doğrudan bağlantı elemanları ve 
sürgü kilit el kumandası için sayfa 121'e bakınız.

Ölçüler

SS5Y5-10F  -               -İstasyonlar
U
D
B

1 
2

Tip 10/D-SUB Bağlantılı/SY5000 Serisi

(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

4 x M5 montaj deliği

Lamba/bobin sigortası

DIN ray sabitleyici vida
(DIN rayı için montaj)

DIN ray

(A)

L2 1.5

5.
5

35

8

10
.9

97
.5

B
70

.6

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

61
.7

5.
5

C

L1

4.
7

L4

L3

(L5)

5.3

D tarafı U tarafı

(         )
4(A) bağlantı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

Not) Bu rakamlar “SS5Y5-10F2-05D-C8” içindir.

Not 3) A ya da B bağlantılı üst-bağlantılı tip ölçüleri için sayfa 124'e bakınız.
Not) İstasyon sayıları sınırlıdır.

Model

SS5Y5-10F
SS5Y5-10FW

35.9

50

 

G

48.6

23

 

F

62.7

61.1 

E

6.1

4.5

D

21.9

38 

C

30.3

24.2

B

8

15

A

SS5Y5-10F -                -   (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

SS5Y5-10FW -      -       (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

(Soket bağlantısı yukarıya doğru)

65
.6

Kullanılabilir konnektör: 

D-SUB eşdeğer(      )JIS-X-5101
MIL-C-24308

2 x M2.6
2 x 4-40 UNC

[4(A), 2(B) inç ölçülü bağlantı ]

KİLİT
SERBEST

(D
IN

 r
ay

ı i
çi

n)
 m

on
ta

jla
m

a)

(Bağlantı)
P = 16

12
.4

33
.4F56

.6 14
.1

29
.1

73
.2

7.
5

11
.818 (20.5)

D

E

G

8.
7

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4, ø5/32"

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: 
ø10, ø3/8"

1 P

E3/5

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

(n İstasyon)(İstasyon 1)-----------

n: İstasyonlar

474.5

432

510.5

500

20.5

24

L1
L2
L3
L4
L5

458.5

416

498

487.5

22

23

442.5

400

473

462.5

17.5

 

22

426.5

384

460.5

450

19.5

 

21

410.5

368

448

437.5

21

20

394.5

352

423

412.5

16.5

 

19

378.5

336

410.5

400

18.5

18

362.5

320

398

387.5

20

17

346.5

304

385.5

375

22

16

330.5

288

360.5

350

17.5

 

15

314.5

272

348

337.5

19

14

298.5

256

335.5

325

21

13

282.5

240

310.5

300

16.5

 

12

266.5

224

298

287.5

18

11

250.5

208

285.5

275

20

10

234.5

192

273

262.5

21.5

9

218.5

176

248

237.5

17

8

202.5

160

235.5

225

19

7

186.5

144

223

212.5

20.5

 

6

170.5

128

210.5

200

22.5

 

5

154.5

112

185.5

175

18

4

138.5

96

173

162.5

19.5

 

3

122.5

80

160.5

150

21.5

 

2

(D)
C4, N3
C6, N7
C8, N9

2 x M2.6
2 x 4-40 UNC

Kullanılabilir konnektör: 

D-SUB eşdeğer (                    )JIS-X-5101
MIL-C-24308

38
.7

SS5Y5-10FW  -             -        (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

n: İstasyonlar

460.4

432 

498 

487.5

 22 

24

L1
L2
L3
L4
L5

444.4

416 

485.5

475 

 23.5

23

428.4

400 

460.5

450 

 19 

22

412.4

384 

448 

437.5

 21 

21

396.4

368 

435.5

425 

 22.5

20

380.4

352 

410.5

400 

 18 

19

364.4

336 

398 

387.5

 20 

18

348.4

320 

385.5

375 

 21.5

17

332.4

304 

373 

362.5

 23.5

16

316.4

288 

348 

337.5

 19 

15

300.4

272 

335.5

325 

 20.5

14

284.4

256 

323 

312.5

 22.5

13

268.4

240 

298 

287.5

 18 

12

252.4

224 

285.5

275 

 19.5

11

236.4

208 

273 

262.5

 21.5

10

220.4

192 

260.5

250 

 23 

9

204.4

176 

235.5

225 

 18.5

8

188.4

160 

223 

212.5

 20.5

7

172.4

144 

210.5

200 

 22 

6

156.4

128 

198 

187.5

 24 

5

140.4

112 

173 

162.5

 19.5

4

124.4

96 

160.5

150 

 21 

3

108.4

80 

148 

137.5

 23 

2

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)[4(A), 2(B) inç ölçülü 

bağlantı ]

Not 2) Harici pilot ölçüleri, susturucu, doğrudan bağlantı elemanları 
ve sürgü kilit el kumandası için sayfa 121'e bakınız.

(U ve/veya D tarafları 
üzerindeki P/E bağlantılı tip 
için bağlantı elemanı)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

SS5Y3-10F  -      -     (D)İstasyonlar
U
D
B

1 
2

Tip 10/D-SUB Bağlantılı/SY3000 Serisi

2 x M2.6
2 x 4-40 UNC

Kullanılabilir konnektör: 

D-SUB eşdeğer (       )JIS-X-5101
MIL-C-24308

38
.7

SS5Y3-10FW  -           -     (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

Not) Bu rakamlar “SS5Y3-10F2-05D-C6” içindir.

Not 3) A ya da B bağlantı üst-bağlantılı tip ölçüleri için sayfa 124'e bakınız.
Not) İstasyon sayıları sınırlıdır.

(              )
4(A) bağlantı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

Lamba/bobin sigortası

4 x M4 montaj deliği

DIN ray sabitleyici vida
(DIN rayı için montaj)

Susturucu hava boşaltma kanalı
(Dahili susturucu)

(Sadece SS5Y3-10FW modellerinde)

70
.6

L2 1.5

4.
6

83 92
.6

5.
5

35

8

40
.9

B

4.
6

1.
7 2 x M2.6

2 x 4-40 UNC

Kullanılabilir konnektör: 

D-SUB eşdeğer(       )JIS-X-5101
MIL-C-24308

KİLİT
SERBEST44

.8

L1

C

60
.5

L3

L4
(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

(4
.9

)

(A)

(L5)

5.3

n: İstasyonlar

336.5

294

373

362.5

20.5

24

L1
L2
L3
L4
L5

326

283.5

360.5

350

19.5

23

315.5

273

348

337.5

18.5

22

305

262.5

335.5

325

17.5

21

294.5

252

323

312.5

16.5

20

284

241.5

323

312.5

22

19

273.5

231

310.5

300

21

18

263

220.5

298

287.5

20

 

17

252.5

210

285.5

275

19

 

16

242

199.5

273

262.5

18

 

15

231.5

189

260.5

250

17

 

14

221

178.5

260.5

250

22

13

210.5

168

248

237.5

21

 

12

200

157.5

235.5

225

20

11

189.5

147

223

212.5

19

 

10

179

136.5

210.5

200

18

 

9

168.5

126

198

187.5

17

 

8

158

115.5

198

187.5

22.5

 

7

147.5

105

185.5

175

21.5

 

6

137

94.5

173

162.5

20.5

5

126.5

84

160.5

150

19.5

4

116

73.5

148

137.5

18.5

3

105.5

63 

135.5

125

17.5

2

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

n: İstasyonlar

319.6

294 

360.5

350 

 23.5

24

L1
L2
L3
L4
L5

309.1

283.5

348 

337.5

 22.5

23

298.6

273 

335.5

325 

 21.5

22

288.1

262.5

323 

312.5

 20.5

21

277.6

252 

310.5

300 

 19.5

20

267.1

241.5

298 

287.5

 18.5

19

256.6

231 

298 

287.5

 23.5

18

246.1

220.5

285.5

275 

 23 

17

235.6

210 

273 

262.5

 22 

16

225.1

199.5

260.5

250 

 21 

15

214.6

189 

248 

237.5

 20 

14

204.1

178.5

235.5

225 

 19 

13

193.6

168 

223 

212.5

 18 

12

183.1

157.5

223 

212.5

 23 

11

172.6

147 

210.5

200 

 22 

10

162.1

136.5

198 

187.5

 21 

9

151.6

126 

185.5

175 

 20 

8

141.1

115.5

173 

162.5

 19 

7

130.6

105 

160.5

150 

 18 

6

120.1

 94.5

160.5

150 

 23.5

5

109.6

84 

148 

137.5

 22.5

4

 99.1

 73.5

135.5

125 

 21.5

3

 88.6

63 

123 

112.5

 20.5

2

Model

SS5Y3-10F
SS5Y3-10FW

31.4

48.3

 

G

48.6

18

 

F

62.7

61.1 

E

6.1

4.5

D

19.6

36.5 

C

 9.5

 3.4

B

8

15

A

SS5Y3-10F -    -   (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

SS5Y3-10FW   -      -     (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

D tarafı U tarafı

( )
C

6:
 3

.6
N

7:
 7

.4

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

(Bağlantı)
P = 10,515.5

18

56
.6 10

.6

21
.6

63
.1

7.
5

(D
IN

 r
ay

ı i
çi

n)
 m

on
ta

jla
m

a)

11
.8

E

F

40
.2

G

13
.6

(17.8)

D

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8, ø5/16"

(n İstasyon)(İstasyon 1)---

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)[4(A), 2(B) inç 

ölçülü bağlantı ]

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)

[4(A), 2(B) inç 
ölçülü bağlantı ]

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E bağlantı tip için bağlantı 
elemanı)

Not 2) Dış pilot ölçüleri, susturucu, doğrudan bağlantı elemanları ve 
sürgü kilit el kumandası için sayfa 121'e bakınız.

Ölçüler

SS5Y5-10F  -               -İstasyonlar
U
D
B

1 
2

Tip 10/D-SUB Bağlantılı/SY5000 Serisi

(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

4 x M5 montaj deliği

Lamba/bobin sigortası

DIN ray sabitleyici vida
(DIN rayı için montaj)

DIN ray

(A)

L2 1.5

5.
5

35

8

10
.9

97
.5

B
70

.6

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

61
.7

5.
5

C

L1

4.
7

L4

L3

(L5)

5.3

D tarafı U tarafı

(         )
4(A) bağlantı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

Not) Bu rakamlar “SS5Y5-10F2-05D-C8” içindir.

Not 3) A ya da B bağlantılı üst-bağlantılı tip ölçüleri için sayfa 124'e bakınız.
Not) İstasyon sayıları sınırlıdır.

Model

SS5Y5-10F
SS5Y5-10FW

35.9

50

 

G

48.6

23

 

F

62.7

61.1 

E

6.1

4.5

D

21.9

38 

C

30.3

24.2

B

8

15

A

SS5Y5-10F -                -   (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

SS5Y5-10FW -      -       (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

(Soket bağlantısı yukarıya doğru)

65
.6

Kullanılabilir konnektör: 

D-SUB eşdeğer(      )JIS-X-5101
MIL-C-24308

2 x M2.6
2 x 4-40 UNC

[4(A), 2(B) inç ölçülü bağlantı ]

KİLİT
SERBEST

(D
IN

 r
ay

ı i
çi

n)
 m

on
ta

jla
m

a)

(Bağlantı)
P = 16

12
.4

33
.4F56

.6 14
.1

29
.1

73
.2

7.
5

11
.818 (20.5)

D

E

G

8.
7

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4, ø5/32"

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: 
ø10, ø3/8"

1 P

E3/5

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

(n İstasyon)(İstasyon 1)-----------

n: İstasyonlar

474.5

432

510.5

500

20.5

24

L1
L2
L3
L4
L5

458.5

416

498

487.5

22

23

442.5

400

473

462.5

17.5

 

22

426.5

384

460.5

450

19.5

 

21

410.5

368

448

437.5

21

20

394.5

352

423

412.5

16.5

 

19

378.5

336

410.5

400

18.5

18

362.5

320

398

387.5

20

17

346.5

304

385.5

375

22

16

330.5

288

360.5

350

17.5

 

15

314.5

272

348

337.5

19

14

298.5

256

335.5

325

21

13

282.5

240

310.5

300

16.5

 

12

266.5

224

298

287.5

18

11

250.5

208

285.5

275

20

10

234.5

192

273

262.5

21.5

9

218.5

176

248

237.5

17

8

202.5

160

235.5

225

19

7

186.5

144

223

212.5

20.5

 

6

170.5

128

210.5

200

22.5

 

5

154.5

112

185.5

175

18

4

138.5

96

173

162.5

19.5

 

3

122.5

80

160.5

150

21.5

 

2

(D)
C4, N3
C6, N7
C8, N9

2 x M2.6
2 x 4-40 UNC

Kullanılabilir konnektör: 

D-SUB eşdeğer (                    )JIS-X-5101
MIL-C-24308

38
.7

SS5Y5-10FW  -             -        (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3, N1
C4, N3
C6, N7

1 
2

n: İstasyonlar

460.4

432 

498 

487.5

 22 

24

L1
L2
L3
L4
L5

444.4

416 

485.5

475 

 23.5

23

428.4

400 

460.5

450 

 19 

22

412.4

384 

448 

437.5

 21 

21

396.4

368 

435.5

425 

 22.5

20

380.4

352 

410.5

400 

 18 

19

364.4

336 

398 

387.5

 20 

18

348.4

320 

385.5

375 

 21.5

17

332.4

304 

373 

362.5

 23.5

16

316.4

288 

348 

337.5

 19 

15

300.4

272 

335.5

325 

 20.5

14

284.4

256 

323 

312.5

 22.5

13

268.4

240 

298 

287.5

 18 

12

252.4

224 

285.5

275 

 19.5

11

236.4

208 

273 

262.5

 21.5

10

220.4

192 

260.5

250 

 23 

9

204.4

176 

235.5

225 

 18.5

8

188.4

160 

223 

212.5

 20.5

7

172.4

144 

210.5

200 

 22 

6

156.4

128 

198 

187.5

 24 

5

140.4

112 

173 

162.5

 19.5

4

124.4

96 

160.5

150 

 21 

3

108.4

80 

148 

137.5

 23 

2

(Soket bağlantısı 
yukarıya doğru)[4(A), 2(B) inç ölçülü 

bağlantı ]

Not 2) Harici pilot ölçüleri, susturucu, doğrudan bağlantı elemanları 
ve sürgü kilit el kumandası için sayfa 121'e bakınız.

(U ve/veya D tarafları 
üzerindeki P/E bağlantılı tip 
için bağlantı elemanı)
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Ölçüler

Üçgen işareti

(Soket bağlantısı yukarıya doğru)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 10 pin MIL tip
 (MIL-C-83503'e uygundur)

PC kablolaması için

4 x M4 montaj deliği

70
.6

L2 1.5

(8)

4.
6

83 92
.65.

5

35

8

40
.9

9.
5

15.5
(Bağlantı)
P = 10,5

18

40
.256

.6 10
.6

21
.6

63
.1

4.
6

1.
7

(4
.9

)

48
.6

44
.8

L1

L3

(17.8)31.4

19.6

13
.6

18.8

(7
5.

4)

(L5)

L45.3

60
.5

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

KİLİT
SERBEST

P1

3/5 E

KİLİT
SERBEST

P
C

W
 tip

KİLİT
SERBEST

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

( )

10PG (20 pin) 10PH (10 pin)

D tarafı U tarafı

Kullanılabilir konnektör:
Sünmezli 26 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun) C

6:
 3

.6

(          )
4(A) bağlantı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

(n İstasyon)(İstasyon 1)---
Otomatik rakorlu

[4(A), 2(B) bağlantı ]
Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8

Tip 10/Yassı Şerit Kablo/SY3000 Serisi

Not) Bu rakamlar “SS5Y3-10P2-05D-C6” içindir.
Not 2) 10PG, 10Ph için sadece soketler farklıdır. L1 ile L5 ölçüleri 10P tip gibi aynıdır..

SS5Y3-10       -             -    (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3
C4
C6

P
PG 1
PH 2

n: İstasyonlar

319.6

294 

360.5

350 

 23.5

24

L1
L2
L3
L4
L5

309.1

283.5

348 

337.5

 22.5

23

298.6

273 

335.5

325 

 21.5

22

288.1

262.5

323 

312.5

 20.5

21

277.6

252 

310.5

300 

 19.5

20

267.1

241.5

298 

287.5

 18.5

19

256.6

231 

298 

287.5

 23.5

18

246.1

220.5

285.5

275 

 23 

17

235.6

210 

273 

262.5

 22 

16

225.1

199.5

260.5

250 

 21 

15

214.6

189 

248 

237.5

 20 

14

204.1

178.5

235.5

225 

 19 

13

193.6

168 

223 

212.5

 18 

12

183.1

157.5

223 

212.5

 23 

11

172.6

147 

210.5

200 

 22 

10

162.1

136.5

198 

187.5

 21 

9

151.6

126 

185.5

175 

 20 

8

141.1

115.5

173 

162.5

 19 

7

130.6

105 

160.5

150 

 18 

6

120.1

 94.5

160.5

150 

 23.5

5

109.6

84 

148 

137.5

 22.5

4

 99.1

 73.5

135.5

125 

 21.5

3

 88.6

63 

123 

112.5

 20.5

2

(P/E tip için bağlantı elemanı 
U ve/veya D taraflarında 
bağlantı noktaları)

Lamba/bobin 
sigortası

Ölçüler

4 x M5 montaj deliği

(Bağlantı)
P = 16

Lamba/bobin sigortası
(Soket bağlantısı yukarıya doğru)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sünmezli 26 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

PC kablolaması için

(8)

L2 1.5

5.
5

35

8

10
.9

97
.5

30
.3

70
.6

65
.6

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

12
.4

33
.448

.656
.6 14

.1

29
.1

73
.2

18 (20.5)

61
.7

5.
5

21.9

L1

35.9

8.
7

4.
7

18.8

(L5)

L3

L45.3

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10

D tarafı U tarafı

(         )
4(A) bağlantılı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4
(n İstasyon)(İstasyon 1)-----------

Not) Bu rakamlar “SS5Y5-10P2-05D-C8” içindir.
Not 2) 10PG, 10Ph için sadece soketler farklıdır. L1 ile L5 

ölçüleri 10P tip gibi aynıdır..

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

1 P

E3/5

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

KİLİT
SERBEST

PC
W

 type

KİLİT
SERBEST

KİLİT
SERBEST

10PG (20 pin) 10PH (10 pin)

Tip 10/Yassı Şerit Kablo/SY5000 Serisi

SS5Y5-10       -        -     (D)İstasyonlar
U
D
B

C4
C6
C8

P
PG 1
PH 2

n: İstasyonlar

460.4

432 

498 

487.5

 22 

24

L1
L2
L3
L4
L5

444.4

416 

485.5

475 

 23.5

23

428.4

400 

460.5

450 

 19 

22

412.4

384 

448 

437.5

 21 

21

396.4

368 

435.5

425 

 22.5

20

380.4

352 

410.5

400 

 18 

19

364.4

336 

398 

387.5

 20 

18

348.4

320 

385.5

375 

 21.5

17

332.4

304 

373 

362.5

 23.5

16

316.4

288 

348 

337.5

 19 

15

300.4

272 

335.5

325 

 20.5

14

284.4

256 

323 

312.5

 22.5

13

268.4

240 

298 

287.5

 18 

12

252.4

224 

285.5

275 

 19.5

11

236.4

208 

273 

262.5

 21.5

10

220.4

192 

260.5

250 

 23 

9

204.4

176 

235.5

225 

 18.5

8

188.4

160 

223 

212.5

 20.5

7

172.4

144 

210.5

200 

 22 

6

156.4

128 

198 

187.5

 24 

5

140.4

112 

173 

162.5

 19.5

4

124.4

96 

160.5

150 

 21 

3

108.4

80 

148 

137.5

 23 

2

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı elemanı)
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Üçgen işareti

(Soket bağlantısı yukarıya doğru)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 10 pin MIL tip
 (MIL-C-83503'e uygundur)

PC kablolaması için

4 x M4 montaj deliği

70
.6

L2 1.5

(8)

4.
6

83 92
.65.

5

35

8

40
.9

9.
5

15.5
(Bağlantı)
P = 10,5

18

40
.256

.6 10
.6

21
.6

63
.1

4.
6

1.
7

(4
.9

)

48
.6

44
.8

L1

L3

(17.8)31.4

19.6

13
.6

18.8

(7
5.

4)

(L5)

L45.3

60
.5

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

KİLİT
SERBEST

P1

3/5 E

KİLİT
SERBEST

P
C

W
 tip

KİLİT
SERBEST

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

( )

10PG (20 pin) 10PH (10 pin)

D tarafı U tarafı

Kullanılabilir konnektör:
Sünmezli 26 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun) C

6:
 3

.6

(          )
4(A) bağlantı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

(n İstasyon)(İstasyon 1)---
Otomatik rakorlu

[4(A), 2(B) bağlantı ]
Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8

Tip 10/Yassı Şerit Kablo/SY3000 Serisi

Not) Bu rakamlar “SS5Y3-10P2-05D-C6” içindir.
Not 2) 10PG, 10Ph için sadece soketler farklıdır. L1 ile L5 ölçüleri 10P tip gibi aynıdır..

SS5Y3-10       -             -    (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3
C4
C6

P
PG 1
PH 2

n: İstasyonlar

319.6

294 

360.5

350 

 23.5

24

L1
L2
L3
L4
L5

309.1

283.5

348 

337.5

 22.5

23

298.6

273 

335.5

325 

 21.5

22

288.1

262.5

323 

312.5

 20.5

21

277.6

252 

310.5

300 

 19.5

20

267.1

241.5

298 

287.5

 18.5

19

256.6

231 

298 

287.5

 23.5

18

246.1

220.5

285.5

275 

 23 

17

235.6

210 

273 

262.5

 22 

16

225.1

199.5

260.5

250 

 21 

15

214.6

189 

248 

237.5

 20 

14

204.1

178.5

235.5

225 

 19 

13

193.6

168 

223 

212.5

 18 

12

183.1

157.5

223 

212.5

 23 

11

172.6

147 

210.5

200 

 22 

10

162.1

136.5

198 

187.5

 21 

9

151.6

126 

185.5

175 

 20 

8

141.1

115.5

173 

162.5

 19 

7

130.6

105 

160.5

150 

 18 

6

120.1

 94.5

160.5

150 

 23.5

5

109.6

84 

148 

137.5

 22.5

4

 99.1

 73.5

135.5

125 

 21.5

3

 88.6

63 

123 

112.5

 20.5

2

(P/E tip için bağlantı elemanı 
U ve/veya D taraflarında 
bağlantı noktaları)

Lamba/bobin 
sigortası

Ölçüler

4 x M5 montaj deliği

(Bağlantı)
P = 16

Lamba/bobin sigortası
(Soket bağlantısı yukarıya doğru)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sünmezli 26 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 20 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

Üçgen işareti

Kullanılabilir konnektör:
Sıkma emniyetli 10 pin MIL tip
(MIL-C-83503'e uygun)

PC kablolaması için

(8)

L2 1.5

5.
5

35

8
10

.9
97

.5

30
.3

70
.6

65
.6

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

12
.4

33
.448

.656
.6 14

.1

29
.1

73
.2

18 (20.5)

61
.7

5.
5

21.9

L1

35.9

8.
7

4.
7

18.8

(L5)

L3

L45.3

Otomatik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10

D tarafı U tarafı

(         )
4(A) bağlantılı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4
(n İstasyon)(İstasyon 1)-----------

Not) Bu rakamlar “SS5Y5-10P2-05D-C8” içindir.
Not 2) 10PG, 10Ph için sadece soketler farklıdır. L1 ile L5 

ölçüleri 10P tip gibi aynıdır..

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

1 P

E3/5

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

KİLİT
SERBEST

PC
W

 type

KİLİT
SERBEST

KİLİT
SERBEST

10PG (20 pin) 10PH (10 pin)

Tip 10/Yassı Şerit Kablo/SY5000 Serisi

SS5Y5-10       -        -     (D)İstasyonlar
U
D
B

C4
C6
C8

P
PG 1
PH 2

n: İstasyonlar

460.4

432 

498 

487.5

 22 

24

L1
L2
L3
L4
L5

444.4

416 

485.5

475 

 23.5

23

428.4

400 

460.5

450 

 19 

22

412.4

384 

448 

437.5

 21 

21

396.4

368 

435.5

425 

 22.5

20

380.4

352 

410.5

400 

 18 

19

364.4

336 

398 

387.5

 20 

18

348.4

320 

385.5

375 

 21.5

17

332.4

304 

373 

362.5

 23.5

16

316.4

288 

348 

337.5

 19 

15

300.4

272 

335.5

325 

 20.5

14

284.4

256 

323 

312.5

 22.5

13

268.4

240 

298 

287.5

 18 

12

252.4

224 

285.5

275 

 19.5

11

236.4

208 

273 

262.5

 21.5

10

220.4

192 

260.5

250 

 23 

9

204.4

176 

235.5

225 

 18.5

8

188.4

160 

223 

212.5

 20.5

7

172.4

144 

210.5

200 

 22 

6

156.4

128 

198 

187.5

 24 

5

140.4

112 

173 

162.5

 19.5

4

124.4

96 

160.5

150 

 21 

3

108.4

80 

148 

137.5

 23 

2

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı elemanı)
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V
alfler

Ölçüler

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

Lamba/bobin sigortası

4 x M4 montaj deliği

L2 1.5

92
.6

5.
5

35

8

40
.9

4.
6

1.
7

60
.5

(4
.9

)

L3

L4
(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

5.3

43

4.
6

83

(L5) L1

67
.8

Dairesel Konnektör kablo montajı
AXT100-MC26-015: 1.5 m
AXT100-MC26-030: 3 m
AXT100-MC26-050: 5 m

18
18

21
.9

SS5Y3-10M-          -    (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3
C4
C6

Tip 10/Dairesel Konnektör/SY3000 Serisi

Not1) Bu rakamlar “SS5Y3-10M-05D-C6” göstermektedir.

D tarafı U tarafı

(          )
4(A) bağlantılı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

( )
C

6:
 3

.6
N

7:
 7

.4

(Bağlantı)
P = 10,5

Dairesel konnektör (26 uç)
CONINVERS GmbH 
tarafından üretilmiştir

15.5

18

10
.6

21
.6

63
.1

40
.2 13

.6

(17.8)
56

.6
54.8

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

Otomotik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8

(n İstasyon)(İstasyon 1)---

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

n: İstasyonlar

343 

294 

373 

362.5

 15 

24

L1
L2
L3
L4
L5

332.5

283.5

360.5

350 

 14 

23

322 

273 

348 

337.5

 13 

22

311.5

262.5

335.5

325 

 12 

21

301 

252 

335.5

325 

 17.5

20

290.5

241.5

323 

312.5

 16.5

19

280 

231 

310.5

300 

 15.5

18

269.5

220.5

298 

287.5

 14.5

17

259 

210 

285.5

275 

 13.5

16

248.5

199.5

273 

262.5

 12.5

15

238 

189 

273 

262.5

 17.5

14

227.5

178.5

260.5

250 

 16.5

13

217 

168 

248 

237.5

 15.5

12

206.5

157.5

235.5

225 

 14.5

11

196 

147 

223 

212.5

 13.5

10

185.5

136.5

210.5

200 

 12.5

9

175 

126 

210.5

200 

 18 

8

164.5

115.5

198 

187.5

 17 

7

154 

105 

185.5

175 

 16 

6

143.5

 94.5

173 

162.5

 15 

5

133 

84 

160.5

150 

 14 

4

122.5

 73.5

148 

137.5

 13 

3

112 

63 

135.5

125 

 12 

2

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı elemanı)

Ölçüler

Dairesel Konnektör kablo montajı
AXT100-MC26-015: 1.5 m
AXT100-MC26-030: 3 m
AXT100-MC26-050: 5 m

18

SS5Y5-10M-          -      (D)İstasyonlar
U
D
B

C4
C6
C8

Tip 10/Dairesel Konnektör/SY5000 Serisi

D tarafı U tarafı

Dairesel konnektör (26 pin)
CONINVERS GmbH tarafından üretilmiştir

12
.4

33
.4

14
.1

29
.1

73
.2

18
(Bağlantı)

P = 16 (20.5)

56
.6

56.5

8.
7

1 P

E3/5

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4
Otomatik rakorlu

[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10

(n İstasyon)(İstasyon 1)-----------

Not1) Bu rakamlar “SS5Y5-10M-05D-C8” içindir.

4 x M5 montaj deliği

Lamba/bobin sigortası

DIN ray sabitleyici vida
(DIN rayı için montaj)

L2 1.5

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

61
.7

5.
5

24
.2

64
.4

10
.9

97
.5

42.5

L1(L5)

L4

L3

4.
7

18

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

(               )
4(A) bağlantılı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

5.3

n: İstasyonlar

481 

432 

510.5

500 

 15 

24

L1
L2
L3
L4
L5

465 

416 

498 

487.5

 16.5

23

449 

400 

473 

462.5

 12 

22

433 

384 

460.5

450 

 14 

21

417 

368 

448 

437.5

 15.5

20

401 

352 

435.5

425 

 17.5

19

385 

336 

410.5

400 

 13 

18

369 

320 

398 

387.5

 14.5

17

353 

304 

385.5

375 

 16.5

16

337 

288 

360.5

350 

 12 

15

321 

272 

348 

337.5

 13.5

14

305 

256 

335.5

325 

 15.5

13

289 

240 

323 

312.5

 17 

12

273 

224 

298 

287.5

 12.5

11

257 

208 

285.5

275 

 14.5

10

241 

192 

273 

262.5

 16 

9

225 

176 

260.5

250 

 18 

8

209 

160 

235.5

225 

 13.5

7

193 

144 

223 

212.5

 15 

6

177 

128 

210.5

200 

 17 

5

161 

112 

185.5

175 

 12.5

4

145 

96 

173 

162.5

 14 

3

129 

80 

160.5

150 

 16 

2

(U ve/veya D tarafları 
üzerindeki P/E giriş yerli tip 
için bağlantı elemanı)
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

Lamba/bobin sigortası

4 x M4 montaj deliği

L2 1.5

92
.6

5.
5

35

8

40
.9

4.
6

1.
7

60
.5

(4
.9

)

L3

L4
(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

5.3

43

4.
6

83

(L5) L1

67
.8

Dairesel Konnektör kablo montajı
AXT100-MC26-015: 1.5 m
AXT100-MC26-030: 3 m
AXT100-MC26-050: 5 m

18
18

21
.9

SS5Y3-10M-          -    (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3
C4
C6

Tip 10/Dairesel Konnektör/SY3000 Serisi

Not1) Bu rakamlar “SS5Y3-10M-05D-C6” göstermektedir.

D tarafı U tarafı

(          )
4(A) bağlantılı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

( )
C

6:
 3

.6
N

7:
 7

.4

(Bağlantı)
P = 10,5

Dairesel konnektör (26 uç)
CONINVERS GmbH 
tarafından üretilmiştir

15.5

18

10
.6

21
.6

63
.1

40
.2 13

.6

(17.8)

56
.6

54.8

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

Otomotik rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8

(n İstasyon)(İstasyon 1)---

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

n: İstasyonlar

343 

294 

373 

362.5

 15 

24

L1
L2
L3
L4
L5

332.5

283.5

360.5

350 

 14 

23

322 

273 

348 

337.5

 13 

22

311.5

262.5

335.5

325 

 12 

21

301 

252 

335.5

325 

 17.5

20

290.5

241.5

323 

312.5

 16.5

19

280 

231 

310.5

300 

 15.5

18

269.5

220.5

298 

287.5

 14.5

17

259 

210 

285.5

275 

 13.5

16

248.5

199.5

273 

262.5

 12.5

15

238 

189 

273 

262.5

 17.5

14

227.5

178.5

260.5

250 

 16.5

13

217 

168 

248 

237.5

 15.5

12

206.5

157.5

235.5

225 

 14.5

11

196 

147 

223 

212.5

 13.5

10

185.5

136.5

210.5

200 

 12.5

9

175 

126 

210.5

200 

 18 

8

164.5

115.5

198 

187.5

 17 

7

154 

105 

185.5

175 

 16 

6

143.5

 94.5

173 

162.5

 15 

5

133 

84 

160.5

150 

 14 

4

122.5

 73.5

148 

137.5

 13 

3

112 

63 

135.5

125 

 12 

2

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı elemanı)

Ölçüler

Dairesel Konnektör kablo montajı
AXT100-MC26-015: 1.5 m
AXT100-MC26-030: 3 m
AXT100-MC26-050: 5 m

18

SS5Y5-10M-          -      (D)İstasyonlar
U
D
B

C4
C6
C8

Tip 10/Dairesel Konnektör/SY5000 Serisi

D tarafı U tarafı

Dairesel konnektör (26 pin)
CONINVERS GmbH tarafından üretilmiştir

12
.4

33
.4

14
.1

29
.1

73
.2

18
(Bağlantı)

P = 16 (20.5)
56

.6
56.5

8.
7

1 P

E3/5

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı ]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4
Otomatik rakorlu

[1(P), 3/5(E) bağlantı]
Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10

(n İstasyon)(İstasyon 1)-----------

Not1) Bu rakamlar “SS5Y5-10M-05D-C8” içindir.

4 x M5 montaj deliği

Lamba/bobin sigortası

DIN ray sabitleyici vida
(DIN rayı için montaj)

L2 1.5

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

61
.7

5.
5

24
.2

64
.4

10
.9

97
.5

42.5

L1(L5)

L4

L3

4.
7

18

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

(               )
4(A) bağlantılı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

5.3

n: İstasyonlar

481 

432 

510.5

500 

 15 

24

L1
L2
L3
L4
L5

465 

416 

498 

487.5

 16.5

23

449 

400 

473 

462.5

 12 

22

433 

384 

460.5

450 

 14 

21

417 

368 

448 

437.5

 15.5

20

401 

352 

435.5

425 

 17.5

19

385 

336 

410.5

400 

 13 

18

369 

320 

398 

387.5

 14.5

17

353 

304 

385.5

375 

 16.5

16

337 

288 

360.5

350 

 12 

15

321 

272 

348 

337.5

 13.5

14

305 

256 

335.5

325 

 15.5

13

289 

240 

323 

312.5

 17 

12

273 

224 

298 

287.5

 12.5

11

257 

208 

285.5

275 

 14.5

10

241 

192 

273 

262.5

 16 

9

225 

176 

260.5

250 

 18 

8

209 

160 

235.5

225 

 13.5

7

193 

144 

223 

212.5

 15 

6

177 

128 

210.5

200 

 17 

5

161 

112 

185.5

175 

 12.5

4

145 

96 

173 

162.5

 14 

3

129 

80 

160.5

150 

 16 

2

(U ve/veya D tarafları 
üzerindeki P/E giriş yerli tip 
için bağlantı elemanı)
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V
alfler

Ölçüler
22

.2
80

.2

(5.3)

(3
5)

(5
.5

)

(8)

(L5) L1

4.
6

83

4.
6

(4
.9

)

60
.5

1.
7

(4
0.

9)

92
.6

1.5L2

14 A

12 B

B A B A

14 A

12 B

14 A

12 B

B A
14 A

12 B

B A

(     
      

 )
C

6:
3,

6
N

7:
7,

4

Not) Bu rakamlar “SS5Y3-10SQA-05D-C6” göstermektedir.

C2
C3
C4
C6

Tip 10/EX260/SY3000 Serisi

D tarafı U tarafı

4(A) bağlantılı : Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
 : Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı : Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

(                )

4 x M4 montaj deliğiSı ünitesi

L4

(n İstasyon)(İstasyon 1)-----------

76
.7

46.5

VERİYOLU

PWR (Güç)

E3/5

1 P

B

4 A

2

4

2

[Haberleşme soketi D-SUB]

SS5Y3-10S��-               -İstasyonlar
U
D
B

PWR (Güç)

BUS GİRİŞ

BUS ÇIKIŞ

E3/5

1 P

E3/5

1 P

B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2

76
.7

40
.2

18

46.5
56

.6
15.5

(17.8)

13
.6

63
.1

21
.6

10
.6

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8

Otomatik rakor
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2
      : ø3.2

                       : ø4
      : ø6

68
.8

(Bağlantı)
P=10.5

n: istasyonlar
103.7

 63 

135.5

125 

 16 

2
114.2

 73.5

148 

137.5

 17 

3
124.7

 84 

148 

137.5

 11.5

4
135.2

 94.5

160.5

150 

 12.5

5
145.7

105 

173 

162.5

 13.5

6
156.2

115.5

185.5

175 

 14.5

7
166.7

126 

198 

187.5

 15.5

8
177.2

136.5

210.5

200 

 16.5

9
187.7

147 

223 

212.5

 17.5

10
198.2

157.5

223 

212.5

 12.5

11
208.7

168 

235.5

225 

 13.5

12
219.2

178.5

248 

237.5

 14.5

13
229.7

189 

260.5

250 

 15.5

14
240.2

199.5

273 

262.5

 16.5

15
250.7

210 

285.5

275 

 17.5

16
261.2

220.5

285.5

275 

 12 

17
L1
L2
L3
L4
L5

n: istasyonlar
271.7

231 

298 

287.5

 13 

18
282.2

241.5

310.5

300 

 14 

19
292.7

252 

323 

312.5

 15 

20
303.2

262.5

335.5

325 

 16 

21
313.7

273 

348 

337.5

 17 

22
324.2

283.5

348 

337.5

 12 

23
334.7

294 

360.5

350 

 13 

24
L1
L2
L3
L4
L5

L3

Lamba/bobin 
sigortası

(S
ür

gü
 k

ili
t 

el
 k

um
an

da
sı

)

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı 
elemanı) 

Ölçüler

D tarafı U tarafı [Haberleşme soketi D-SUB]

76
.7

48.2

VERİYOLU

PWR (Güç)
3/5 E

P1

A4

B2

4

2

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: : ø4
 : ø6
: ø8

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10

Otomatik rakor
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

(n İstasyon)(İstasyon 1)-----------

76
.7

33
.4

48.2

56
.6

12
.4

18

78
.9

(20.5)

73
.2

29
.1

14
.1

8.
7

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

PWR (Güç)

BUS GİRİŞ

BUS ÇIKIŞ

3/5 E

P1

3/5 E

P1

(Bağlantı)
P=16

4(A) bağlantılı : Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
 : Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı : Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

(               )

Lamba/bobin sigortası

1.
4

10
1

(L5)

34.2

L1

(5
.5

)

(3
5)

(8)

(L4)(5.3)

10
.9

97
.5

(6
1.

7)
4.

7

5.
5

11
3.

4

81
.2

(5
.9

)

(8
.3

)

1.5L2

B12

A14
AB B A

B12

14 A

B12

A14
AB

B12

14 A

B A

SI ünitesi
4 x M5 montaj deliği

Not) Bu rakamlar “SS5Y5-10SQA-05D-C8” içindir.

Tip 10/EX260/SY5000 Serisi

SS5Y5-10S��-
U
D
B

C4
C6
C8

-İstasyonlar

n: istasyonlar
120.7

 80 

148 

137.5

 13.5

2
136.7

 96 

160.5

150 

 12 

3
152.7

112 

185.5

175 

 16.5

4
168.7

128 

198 

187.5

14.5 

5
184.7

144 

210.5

200 

 13 

6
200.7

160 

235.5

225 

 17.5

7
216.7

176 

248 

237.5

 15.5

8
232.7

192 

260.5

250 

 14 

9
248.7

208 

273 

262.5

 12 

10
264.7

224 

298 

287.5

 16.5

11
280.7

240 

310.5

300 

 15 

12
296.7

256 

323 

312.5

 13 

13
312.7

272 

348 

337.5

 17.5

14
328.7

288 

360.5

350 

 16 

15
344.7

304 

373 

362.5

 14 

16
360.7

320 

385.5

375 

 12.5

17
L1
L2
L3
L4
L5

n: istasyonlar
376.7

336 

410.5

400 

 17 

18
392.7

352 

423 

412.5

 15 

19
408.7

368 

435.5

425 

 13.5

20
424.7

384 

448 

437.5

 11.5

21
440.7

400 

473 

462.5

 16 

22
456.7

416 

485.5

475 

 14.5

23
472.7

432 

498 

487.5

 12.5

24
L1
L2
L3
L4
L5

(L3)

(S
ür

gü
 k

ili
t 

el
 k

um
an

da
sı

)

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı 
elemanı) 
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

22
.2

80
.2

(5.3)

(3
5)

(5
.5

)

(8)

(L5) L1

4.
6

83

4.
6

(4
.9

)

60
.5

1.
7

(4
0.

9)

92
.6

1.5L2

14 A

12 B

B A B A

14 A

12 B

14 A

12 B

B A
14 A

12 B

B A

(     
      

 )
C

6:
3,

6
N

7:
7,

4

Not) Bu rakamlar “SS5Y3-10SQA-05D-C6” göstermektedir.

C2
C3
C4
C6

Tip 10/EX260/SY3000 Serisi

D tarafı U tarafı

4(A) bağlantılı : Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
 : Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı : Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

(                )

4 x M4 montaj deliğiSı ünitesi

L4

(n İstasyon)(İstasyon 1)-----------

76
.7

46.5

VERİYOLU

PWR (Güç)

E3/5

1 P

B

4 A

2

4

2

[Haberleşme soketi D-SUB]

SS5Y3-10S��-               -İstasyonlar
U
D
B

PWR (Güç)

BUS GİRİŞ

BUS ÇIKIŞ

E3/5

1 P

E3/5

1 P

B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2

76
.7

40
.2

18

46.5

56
.6

15.5

(17.8)

13
.6

63
.1

21
.6

10
.6

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8

Otomatik rakor
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2
      : ø3.2

                       : ø4
      : ø6

68
.8

(Bağlantı)
P=10.5

n: istasyonlar
103.7

 63 

135.5

125 

 16 

2
114.2

 73.5

148 

137.5

 17 

3
124.7

 84 

148 

137.5

 11.5

4
135.2

 94.5

160.5

150 

 12.5

5
145.7

105 

173 

162.5

 13.5

6
156.2

115.5

185.5

175 

 14.5

7
166.7

126 

198 

187.5

 15.5

8
177.2

136.5

210.5

200 

 16.5

9
187.7

147 

223 

212.5

 17.5

10
198.2

157.5

223 

212.5

 12.5

11
208.7

168 

235.5

225 

 13.5

12
219.2

178.5

248 

237.5

 14.5

13
229.7

189 

260.5

250 

 15.5

14
240.2

199.5

273 

262.5

 16.5

15
250.7

210 

285.5

275 

 17.5

16
261.2

220.5

285.5

275 

 12 

17
L1
L2
L3
L4
L5

n: istasyonlar
271.7

231 

298 

287.5

 13 

18
282.2

241.5

310.5

300 

 14 

19
292.7

252 

323 

312.5

 15 

20
303.2

262.5

335.5

325 

 16 

21
313.7

273 

348 

337.5

 17 

22
324.2

283.5

348 

337.5

 12 

23
334.7

294 

360.5

350 

 13 

24
L1
L2
L3
L4
L5

L3

Lamba/bobin 
sigortası

(S
ür

gü
 k

ili
t 

el
 k

um
an

da
sı

)

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı 
elemanı) 

Ölçüler

D tarafı U tarafı [Haberleşme soketi D-SUB]

76
.7

48.2

VERİYOLU

PWR (Güç)
3/5 E

P1

A4

B2

4

2

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: : ø4
 : ø6
: ø8

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10

Otomatik rakor
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

(n İstasyon)(İstasyon 1)-----------

76
.7

33
.4

48.2
56

.6

12
.4

18

78
.9

(20.5)

73
.2

29
.1

14
.1

8.
7

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

PWR (Güç)

BUS GİRİŞ

BUS ÇIKIŞ

3/5 E

P1

3/5 E

P1

(Bağlantı)
P=16

4(A) bağlantılı : Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
 : Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı : Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası

(               )

Lamba/bobin sigortası

1.
4

10
1

(L5)

34.2

L1

(5
.5

)

(3
5)

(8)

(L4)(5.3)

10
.9

97
.5

(6
1.

7)
4.

7

5.
5

11
3.

4

81
.2

(5
.9

)

(8
.3

)

1.5L2

B12

A14
AB B A

B12

14 A

B12

A14
AB

B12

14 A

B A

SI ünitesi
4 x M5 montaj deliği

Not) Bu rakamlar “SS5Y5-10SQA-05D-C8” içindir.

Tip 10/EX260/SY5000 Serisi

SS5Y5-10S��-
U
D
B

C4
C6
C8

-İstasyonlar

n: istasyonlar
120.7

 80 

148 

137.5

 13.5

2
136.7

 96 

160.5

150 

 12 

3
152.7

112 

185.5

175 

 16.5

4
168.7

128 

198 

187.5

14.5 

5
184.7

144 

210.5

200 

 13 

6
200.7

160 

235.5

225 

 17.5

7
216.7

176 

248 

237.5

 15.5

8
232.7

192 

260.5

250 

 14 

9
248.7

208 

273 

262.5

 12 

10
264.7

224 

298 

287.5

 16.5

11
280.7

240 

310.5

300 

 15 

12
296.7

256 

323 

312.5

 13 

13
312.7

272 

348 

337.5

 17.5

14
328.7

288 

360.5

350 

 16 

15
344.7

304 

373 

362.5

 14 

16
360.7

320 

385.5

375 

 12.5

17
L1
L2
L3
L4
L5

n: istasyonlar
376.7

336 

410.5

400 

 17 

18
392.7

352 

423 

412.5

 15 

19
408.7

368 

435.5

425 

 13.5

20
424.7

384 

448 

437.5

 11.5

21
440.7

400 

473 

462.5

 16 

22
456.7

416 

485.5

475 

 14.5

23
472.7

432 

498 

487.5

 12.5

24
L1
L2
L3
L4
L5

(L3)

(S
ür

gü
 k

ili
t 

el
 k

um
an

da
sı

)

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı 
elemanı) 



SY3000/5000 Serisi – 5 Yollu Bobinli Valfler, Elastik Sızdırmazlık / Metal Sızdırmazlık102

V
alfler

Ölçüler

D tarafı U tarafı

1

3

2

0

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

Lamba/bobin sigortası

4 x M4 montaj deliği2 x M4 montaj deliği Giriş bloğu

SI ünitesi

L2 1.5

92
.65.

5

35

40
.9

4.
6

1.
7

60
.5

(4
.9

)

8

L4

L3

5.3

L6

632118

L1(L5)

5.5

4.
6

83

66
2.

7

7.
5

(                   )
4(A) bağlantılı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

( )
C

6:
 3

.6
N

7:
 7

.4

Not) Bu rakamlar “SS5Y3-10SQ1A-05D-C6” göstermektedir.

423 

435.5

460.5

485.5

498 

523 

548 

560.5

585.5

24

410.5

423 

448 

473 

485.5

510.5

535.5

548 

573 

23

398 

423 

435.5

460.5

485.5

498 

523 

548 

560.5

22

385.5

410.5

423 

448 

473 

485.5

510.5

535.5

548 

21

373 

398 

423 

435.5

460.5

485.5

498 

523 

548 

20

360.5

385.5

410.5

423 

448 

473 

485.5

510.5

535.5

19

348 

373 

398 

423 

435.5

460.5

485.5

498 

523 

18

348 

360.5

385.5

410.5

423 

448 

473 

485.5

510.5

17

335.5

348 

373 

398 

423 

435.5

460.5

485.5

498 

16

323 

348 

360.5

385.5

410.5

423 

448 

473 

485.5

15

310.5

335.5

348 

373 

398 

423 

435.5

460.5

485.5

14

298 

323 

348 

360.5

385.5

410.5

423 

448 

473 

13

285.5

310.5

335.5

348 

373 

398 

423 

435.5

460.5

12

285.5

298 

323 

348 

360.5

385.5

410.5

423 

448 

11

273 

285.5

310.5

335.5

348 

373 

398 

423 

435.5

10

260.5

285.5

298 

323 

348 

360.5

385.5

410.5

423 

9

248 

273 

285.5

310.5

335.5

348 

373 

398 

423 

8

235.5

260.5

285.5

298 

323 

348 

360.5

385.5

410.5

7

223 

248 

273 

285.5

310.5

335.5

348 

373 

398 

6

223 

235.5

260.5

285.5

298 

323 

348 

360.5

385.5

5

210.5

223 

248 

273 

285.5

310.5

335.5

348 

373 

4

198 

223 

235.5

260.5

285.5

298 

323 

348 

360.5

3

185.5

210.5

223 

248 

273 

285.5

310.5

335.5

348 

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

L1 = 10.5 x n1 + 135.5 + 21 x n2
L2 = 10.5 x n1 + 42
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 21 x n2 + 82

L3: DIN Rayı Genel Uzunluğu

SS5Y3-10S�-      -İstasyonlar
U
D
B

C2
C3
C4
C6

Tip 10/EX250/SY3000 Serisi

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

0

1

2

3

VERİYOLU

PWR (Güç)

P1

3/5 E

(Bağlantı)
P = 10,5

M3

2 x M124 x M8
3-pin konnektör 

10
.6

21
.6

63
.1

13
.6

(17.8)15.518.3

60

18

40
.2 56

.6

13
.2

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2
Otomatik rakor

[1(P), 3/5(E) bağlantısı]
Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8 

(n istasyon)(İstasyon 1)---

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E giriş yerli tip için bağlantı 
elemanı) 

Valf 
istasyon-  
ları (n1)

Giriş bloğu 
istasyonları 
(n2)

Ölçüler

D tarafı U tarafı

1

3

2

0

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

4 x M5 montaj deliği

Lamba/bobin sigortası

SI ünitesi

Giriş bloğu

L2 1.5

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

4.
7

61
.7

5.
5

L4

L3

66
23

.5

L6

10
.9

97
.5

6321

L1(L5)

18

5.5

5.3

2 x M4
montajlama deliği

(                   )
4(A) bağlantılı: Mavi (Elastik sızdırmazlık elemanı için)
: Gri (Metal sızdırmazlık elemanı için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

(n İstasyon)(İstasyon 1)-----------

560.5

573 

598 

623 

635.5

660.5

685.5

698 

723 

24

535.5

560.5

585.5

598 

623 

648 

660.5

685.5

710.5

23

523 

548 

560.5

585.5

610.5

623 

648 

673 

685.5

22

510.5

523 

548 

573 

585.5

610.5

635.5

648 

673 

21

485.5

510.5

535.5

548 

573 

598 

623 

635.5

660.5

20

473 

498 

523 

535.5

560.5

585.5

598 

623 

648 

19

460.5

485.5

498 

523 

548 

560.5

585.5

610.5

623 

18

448 

460.5

485.5

510.5

523 

548 

573 

585.5

610.5

17

423 

448 

473 

485.5

510.5

535.5

548 

573 

598 

16

410.5

435.5

448 

473 

498 

510.5

535.5

560.5

573 

15

398 

410.5

435.5

460.5

473 

498 

523 

548 

560.5

14

373 

398 

423 

448 

460.5

485.5

510.5

523 

548 

13

360.5

385.5

410.5

423 

448 

473 

485.5

510.5

535.5

12

348 

373 

385.5

410.5

435.5

448 

473 

498 

510.5

11

335.5

348 

373 

398 

410.5

435.5

460.5

473 

498 

10

310.5

335.5

360.5

373 

398 

423 

435.5

460.5

485.5

9

298 

323 

335.5

360.5

385.5

398 

423 

448 

473 

8

285.5

298 

323 

348 

373 

385.5

410.5

435.5

448 

7

273 

285.5

310.5

335.5

348 

373 

398 

410.5

435.5

6

248 

273 

298 

310.5

335.5

360.5

373 

398 

423 

5

235.5

260.5

273 

298 

323 

335.5

360.5

385.5

398 

4

223 

235.5

260.5

285.5

298 

323 

348 

360.5

385.5

3

198 

223 

248 

260.5

285.5

310.5

323 

348 

373 

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

L1 = 16 x n1 + 141,5 + 21 x n2
L2 = 16 x n1 + 48
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 21 x n2 + 81,5

Giriş 
bloğu 
istasyonları (n2)

Valf
istasyonlar

(n1)

SS5Y5-10S�-               -İstasyonlar
U
D
B

C4
C6
C8

Tip 10/EX250/SY5000 Serisi

Not) Bu rakamlar “SS5Y5-10SQ1A-05D-C8” içindir.

L3: DIN Rayı Genel Uzunluğu

1 P

E3/5

1 P

E3/5

0

1

2

3

BUS

PWR

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

(Bağlantı)
P = 16

4 x M8
3-pin konnektör 2 x M12

M3

12
.4

33
.4

14
.1

29
.1

73
.2

18 (20.5)

56
.660

20

8.
7

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4
Otomatik rakor

[1(P), 3/5(E) bağlantısı]
Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10

13
.2

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı 
elemanı)
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

D tarafı U tarafı

1

3

2

0

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

Lamba/bobin sigortası

4 x M4 montaj deliği2 x M4 montaj deliği Giriş bloğu

SI ünitesi

L2 1.5

92
.65.

5

35

40
.9

4.
6

1.
7

60
.5

(4
.9

)

8

L4

L3

5.3

L6

632118

L1(L5)

5.5

4.
6

83

66
2.

7

7.
5

(                   )
4(A) bağlantılı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

( )
C

6:
 3

.6
N

7:
 7

.4

Not) Bu rakamlar “SS5Y3-10SQ1A-05D-C6” göstermektedir.

423 

435.5

460.5

485.5

498 

523 

548 

560.5

585.5

24

410.5

423 

448 

473 

485.5

510.5

535.5

548 

573 

23

398 

423 

435.5

460.5

485.5

498 

523 

548 

560.5

22

385.5

410.5

423 

448 

473 

485.5

510.5

535.5

548 

21

373 

398 

423 

435.5

460.5

485.5

498 

523 

548 

20

360.5

385.5

410.5

423 

448 

473 

485.5

510.5

535.5

19

348 

373 

398 

423 

435.5

460.5

485.5

498 

523 

18

348 

360.5

385.5

410.5

423 

448 

473 

485.5

510.5

17

335.5

348 

373 

398 

423 

435.5

460.5

485.5

498 

16

323 

348 

360.5

385.5

410.5

423 

448 

473 

485.5

15

310.5

335.5

348 

373 

398 

423 

435.5

460.5

485.5

14

298 

323 

348 

360.5

385.5

410.5

423 

448 

473 

13

285.5

310.5

335.5

348 

373 

398 

423 

435.5

460.5

12

285.5

298 

323 

348 

360.5

385.5

410.5

423 

448 

11

273 

285.5

310.5

335.5

348 

373 

398 

423 

435.5

10

260.5

285.5

298 

323 

348 

360.5

385.5

410.5

423 

9

248 

273 

285.5

310.5

335.5

348 

373 

398 

423 

8

235.5

260.5

285.5

298 

323 

348 

360.5

385.5

410.5

7

223 

248 

273 

285.5

310.5

335.5

348 

373 

398 

6

223 

235.5

260.5

285.5

298 

323 

348 

360.5

385.5

5

210.5

223 

248 

273 

285.5

310.5

335.5

348 

373 

4

198 

223 

235.5

260.5

285.5

298 

323 

348 

360.5

3

185.5

210.5

223 

248 

273 

285.5

310.5

335.5

348 

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

L1 = 10.5 x n1 + 135.5 + 21 x n2
L2 = 10.5 x n1 + 42
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 21 x n2 + 82

L3: DIN Rayı Genel Uzunluğu

SS5Y3-10S�-      -İstasyonlar
U
D
B

C2
C3
C4
C6

Tip 10/EX250/SY3000 Serisi

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

0

1

2

3

VERİYOLU

PWR (Güç)

P1

3/5 E

(Bağlantı)
P = 10,5

M3

2 x M124 x M8
3-pin konnektör 

10
.6

21
.6

63
.1

13
.6

(17.8)15.518.3

60

18

40
.2 56

.6

13
.2

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2
Otomatik rakor

[1(P), 3/5(E) bağlantısı]
Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8 

(n istasyon)(İstasyon 1)---

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E giriş yerli tip için bağlantı 
elemanı) 

Valf 
istasyon-  
ları (n1)

Giriş bloğu 
istasyonları 
(n2)

Ölçüler

D tarafı U tarafı

1

3

2

0

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

4 x M5 montaj deliği

Lamba/bobin sigortası

SI ünitesi

Giriş bloğu

L2 1.5

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

4.
7

61
.7

5.
5

L4

L3

66
23

.5

L6

10
.9

97
.5

6321

L1(L5)

18

5.5

5.3

2 x M4
montajlama deliği

(                   )
4(A) bağlantılı: Mavi (Elastik sızdırmazlık elemanı için)
: Gri (Metal sızdırmazlık elemanı için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

(n İstasyon)(İstasyon 1)-----------

560.5

573 

598 

623 

635.5

660.5

685.5

698 

723 

24

535.5

560.5

585.5

598 

623 

648 

660.5

685.5

710.5

23

523 

548 

560.5

585.5

610.5

623 

648 

673 

685.5

22

510.5

523 

548 

573 

585.5

610.5

635.5

648 

673 

21

485.5

510.5

535.5

548 

573 

598 

623 

635.5

660.5

20

473 

498 

523 

535.5

560.5

585.5

598 

623 

648 

19

460.5

485.5

498 

523 

548 

560.5

585.5

610.5

623 

18

448 

460.5

485.5

510.5

523 

548 

573 

585.5

610.5

17

423 

448 

473 

485.5

510.5

535.5

548 

573 

598 

16

410.5

435.5

448 

473 

498 

510.5

535.5

560.5

573 

15

398 

410.5

435.5

460.5

473 

498 

523 

548 

560.5

14

373 

398 

423 

448 

460.5

485.5

510.5

523 

548 

13

360.5

385.5

410.5

423 

448 

473 

485.5

510.5

535.5

12

348 

373 

385.5

410.5

435.5

448 

473 

498 

510.5

11

335.5

348 

373 

398 

410.5

435.5

460.5

473 

498 

10

310.5

335.5

360.5

373 

398 

423 

435.5

460.5

485.5

9

298 

323 

335.5

360.5

385.5

398 

423 

448 

473 

8

285.5

298 

323 

348 

373 

385.5

410.5

435.5

448 

7

273 

285.5

310.5

335.5

348 

373 

398 

410.5

435.5

6

248 

273 

298 

310.5

335.5

360.5

373 

398 

423 

5

235.5

260.5

273 

298 

323 

335.5

360.5

385.5

398 

4

223 

235.5

260.5

285.5

298 

323 

348 

360.5

385.5

3

198 

223 

248 

260.5

285.5

310.5

323 

348 

373 

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

L1 = 16 x n1 + 141,5 + 21 x n2
L2 = 16 x n1 + 48
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 21 x n2 + 81,5

Giriş 
bloğu 
istasyonları (n2)

Valf
istasyonlar

(n1)

SS5Y5-10S�-               -İstasyonlar
U
D
B

C4
C6
C8

Tip 10/EX250/SY5000 Serisi

Not) Bu rakamlar “SS5Y5-10SQ1A-05D-C8” içindir.

L3: DIN Rayı Genel Uzunluğu

1 P

E3/5

1 P

E3/5

0

1

2

3

BUS

PWR

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

(Bağlantı)
P = 16

4 x M8
3-pin konnektör 2 x M12

M3

12
.4

33
.4

14
.1

29
.1

73
.2

18 (20.5)

56
.660

20

8.
7

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4
Otomatik rakor

[1(P), 3/5(E) bağlantısı]
Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10

13
.2

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı 
elemanı)
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V
alfler

Ölçüler

PCIVERİYOLU
GİRİŞ

VERİYOLU
ÇIKIŞ

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

4 x M4 montaj deliği

İletişim konnektörü 

İşaretleyici kanalı

Dijital çıkış ünitesi

Çıkış konnektörü

Giriş konnektörü

Dijital giriş ünitesi

Son Plaka

2 x M4 montaj deliği

Valf plakası

SI ünitesi

El terminali için soket

L2

60
.5

92
.6

4.
6

(4
.9

)

847

L1

L4

L3

1.5

9010
6

5.4

1.
7

83

8

5.3

L6

85.1

86.6

5.5
5.

5
4.

6
35

8 40
.9

(L5)

PWR (Güç)
ÇIKIŞ

423 

460.5

510.5

560.5

610.5

648 

698 

748 

798 

835.5

24

410.5

448 

498 

548 

598 

635.5

685.5

735.5

785.5

835.5

23

398 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

22

385.5

435.5

485.5

523 

573 

623 

673 

710.5

760.5

810.5

21

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

698 

748 

798 

20

360.5

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

19

348 

398 

448 

498 

548 

585.5

635.5

685.5

735.5

773 

18

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

673 

723 

760.5

17

335.5

385.5

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

16

323 

373 

410.5

460.5

510.5

560.5

610.5

648 

698 

748 

15

310.5

360.5

410.5

448 

498 

548 

598 

635.5

685.5

735.5

14

298 

348 

398 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

13

285.5

335.5

385.5

435.5

473 

523 

573 

623 

673 

710.5

12

285.5

323 

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

698 

11

273 

323 

360.5

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

10

260.5

310.5

348 

398 

448 

498 

535.5

585.5

635.5

685.5

9

248 

298 

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

673 

8

235.5

285.5

335.5

385.5

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

7

223 

273 

323 

373 

410.5

460.5

510.5

560.5

598 

648 

6

223 

260.5

310.5

360.5

410.5

448 

498 

548 

598 

635.5

5

210.5

248 

298 

348 

398 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

4

198 

248 

285.5

335.5

385.5

435.5

473 

523 

573 

623 

3

185.5

235.5

285.5

323 

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L1 = 10.5 x n1 + 135.5 + 47 x n2
L2 = 10.5 x n1 + 42
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 47 x n2 + 82

L3: DIN Rayı Genel Uzunluğu

Not1) Bu rakamlar “SS5Y3-10S6Q22-05D-C6” göstermektedir.

SS5Y3-10S6� �-               -    (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3
C4
C6

2 
4

Tip 10/EX600 (M12 konnektörlü)/SY3000 Serisi

D tarafı U tarafı

(          )
4(A) bağlantılı
: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık elemanı için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

(     
      

  )
C

6:
 3

.6

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

(Bağlantı)
P = 10,515.5

10
.6

21
.6

63
.1

13
.6

40
.2

7.
5

8

11
.5

11
.8

18

(17.8)18.3

56
.6

Otomotik bağlantı rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

(n İstasyon)(İstasyon 1)---

13
.2

Güç soketi Lamba/bobin 
sigortası

(U ve/veya D tarafları üzerindeki P/E 
kanalları için bağlantı elemanı)

Valf 
istasyon-  
ları (n1)

I/O ünite 
istasyon- 
ları (n2)

FE 
terminali

Ölçüler

PW
R

Güç soketi

53

36.7

435.5

485.5

523 

573 

623 

673 

710.5

760.5

810.5

860.5

24

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

748 

798 

848 

23

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

835.5

22

398 

448 

498 

548 

585.5

635.5

685.5

735.5

773 

823 

21

385.5

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

773 

810.5

20

385.5

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

19

373 

423 

460.5

510.5

560.5

610.5

648 

698 

748 

798 

18

360.5

410.5

448 

498 

548 

598 

648 

685.5

735.5

785.5

17

348 

398 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

16

335.5

385.5

435.5

485.5

523 

573 

623 

673 

710.5

760.5

15

323 

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

710.5

748 

14

323 

360.5

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

13

310.5

360.5

398 

448 

498 

548 

585.5

635.5

685.5

735.5

12

298 

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

673 

723 

11

285.5

335.5

385.5

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

10

273 

323 

373 

423 

460.5

510.5

560.5

610.5

648 

698 

9

260.5

310.5

360.5

410.5

448 

498 

548 

598 

635.5

685.5

8

260.5

298 

348 

398 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

7

248 

285.5

335.5

385.5

435.5

485.5

523 

573 

623 

673 

6

235.5

285.5

323 

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

5

223 

273 

323 

360.5

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

4

210.5

260.5

310.5

348 

398 

448 

498 

548 

585.5

635.5

3

198 

248 

298 

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L1 = 10.5 x n1 + 152 + 47 x n2
L2 = 10.5 x n1 + 42
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 47 x n2 + 82

L3: DIN Rayı Genel Uzunluğu

SS5Y3-10S6�  �-               -İstasyonlar
U
D
B

C2
C3
C4
C6

3 
5

Tip 10/EX600 (7/8 İnç Konnektör)/SY3000 Serisi

PCIBUS
IN

BUS
OUT

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

14

AB

B12

A14

AB

B12

A14A

İletişim konnektörü 

İşaretleyici kanalı

SI ünitesi

El terminali için soket

Dijital çıkış ünitesi
Çıkış konnektörü

Giriş konnektörü

Dijital giriş ünitesi

Son Plaka

2 x M4 montaj deliği

4 x M4 montaj deliği

Valf plakası

L2

60
.5

92
.6

8 40
.9

4.
6

(4
.9

)

847 1.5

9010
6

5.4

35

5.
5

1.
7

83

8

L65.5

L3
L4

(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)
5.3

L1(L5)

4.
6

D tarafı U tarafı

(               )
4(A) bağlantılı:
: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

(     
      

  )
C

6:
 3

.6
N

7:
 7

.4

Not1) Bu rakamlar “SS5Y3-10S6Q32-05D-C6” göstermektedir.

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

(Bağlantı)
P = 10,515.5

10
.6

21
.6

63
.1

13
.6

40
.2

8

11
.5

18

(17.8)18.3

56
.6

Otomatik rakor
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

(n istasyon)(İstasyon 1)---

13
.2

Lamba/bobin 
sigortası

(U ve/veya D tarafları üzerindeki P/E  
giriş yerli tip için bağlantı elemanı)

Valf 
istasyon- 
ları (n1)

I/O ünite 
istasyon- 
ları (n2)

FE 
terminali



5 Yollu Bobinli Valfler, Elastik Sızdırmazlık / Metal Sızdırmazlık – SY3000/5000 Serisi 105

V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

PCIVERİYOLU
GİRİŞ

VERİYOLU
ÇIKIŞ

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

4 x M4 montaj deliği

İletişim konnektörü 

İşaretleyici kanalı

Dijital çıkış ünitesi

Çıkış konnektörü

Giriş konnektörü

Dijital giriş ünitesi

Son Plaka

2 x M4 montaj deliği

Valf plakası

SI ünitesi

El terminali için soket

L2

60
.5

92
.6

4.
6

(4
.9

)

847

L1

L4

L3

1.5

9010
6

5.4

1.
7

83

8

5.3

L6

85.1

86.6

5.5

5.
5

4.
6

35

8 40
.9

(L5)

PWR (Güç)
ÇIKIŞ

423 

460.5

510.5

560.5

610.5

648 

698 

748 

798 

835.5

24

410.5

448 

498 

548 

598 

635.5

685.5

735.5

785.5

835.5

23

398 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

22

385.5

435.5

485.5

523 

573 

623 

673 

710.5

760.5

810.5

21

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

698 

748 

798 

20

360.5

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

19

348 

398 

448 

498 

548 

585.5

635.5

685.5

735.5

773 

18

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

673 

723 

760.5

17

335.5

385.5

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

16

323 

373 

410.5

460.5

510.5

560.5

610.5

648 

698 

748 

15

310.5

360.5

410.5

448 

498 

548 

598 

635.5

685.5

735.5

14

298 

348 

398 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

13

285.5

335.5

385.5

435.5

473 

523 

573 

623 

673 

710.5

12

285.5

323 

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

698 

11

273 

323 

360.5

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

10

260.5

310.5

348 

398 

448 

498 

535.5

585.5

635.5

685.5

9

248 

298 

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

673 

8

235.5

285.5

335.5

385.5

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

7

223 

273 

323 

373 

410.5

460.5

510.5

560.5

598 

648 

6

223 

260.5

310.5

360.5

410.5

448 

498 

548 

598 

635.5

5

210.5

248 

298 

348 

398 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

4

198 

248 

285.5

335.5

385.5

435.5

473 

523 

573 

623 

3

185.5

235.5

285.5

323 

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L1 = 10.5 x n1 + 135.5 + 47 x n2
L2 = 10.5 x n1 + 42
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 47 x n2 + 82

L3: DIN Rayı Genel Uzunluğu

Not1) Bu rakamlar “SS5Y3-10S6Q22-05D-C6” göstermektedir.

SS5Y3-10S6� �-               -    (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3
C4
C6

2 
4

Tip 10/EX600 (M12 konnektörlü)/SY3000 Serisi

D tarafı U tarafı

(          )
4(A) bağlantılı
: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık elemanı için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

(     
      

  )
C

6:
 3

.6

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

(Bağlantı)
P = 10,515.5

10
.6

21
.6

63
.1

13
.6

40
.2

7.
5

8

11
.5

11
.8

18

(17.8)18.3

56
.6

Otomotik bağlantı rakorlu
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

(n İstasyon)(İstasyon 1)---

13
.2

Güç soketi Lamba/bobin 
sigortası

(U ve/veya D tarafları üzerindeki P/E 
kanalları için bağlantı elemanı)

Valf 
istasyon-  
ları (n1)

I/O ünite 
istasyon- 
ları (n2)

FE 
terminali

Ölçüler

PW
R

Güç soketi

53

36.7

435.5

485.5

523 

573 

623 

673 

710.5

760.5

810.5

860.5

24

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

748 

798 

848 

23

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

835.5

22

398 

448 

498 

548 

585.5

635.5

685.5

735.5

773 

823 

21

385.5

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

773 

810.5

20

385.5

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

19

373 

423 

460.5

510.5

560.5

610.5

648 

698 

748 

798 

18

360.5

410.5

448 

498 

548 

598 

648 

685.5

735.5

785.5

17

348 

398 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

16

335.5

385.5

435.5

485.5

523 

573 

623 

673 

710.5

760.5

15

323 

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

710.5

748 

14

323 

360.5

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

13

310.5

360.5

398 

448 

498 

548 

585.5

635.5

685.5

735.5

12

298 

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

673 

723 

11

285.5

335.5

385.5

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

10

273 

323 

373 

423 

460.5

510.5

560.5

610.5

648 

698 

9

260.5

310.5

360.5

410.5

448 

498 

548 

598 

635.5

685.5

8

260.5

298 

348 

398 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

7

248 

285.5

335.5

385.5

435.5

485.5

523 

573 

623 

673 

6

235.5

285.5

323 

373 

423 

473 

510.5

560.5

610.5

660.5

5

223 

273 

323 

360.5

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

4

210.5

260.5

310.5

348 

398 

448 

498 

548 

585.5

635.5

3

198 

248 

298 

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L1 = 10.5 x n1 + 152 + 47 x n2
L2 = 10.5 x n1 + 42
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 47 x n2 + 82

L3: DIN Rayı Genel Uzunluğu

SS5Y3-10S6�  �-               -İstasyonlar
U
D
B

C2
C3
C4
C6

3 
5

Tip 10/EX600 (7/8 İnç Konnektör)/SY3000 Serisi

PCIBUS
IN

BUS
OUT

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

14

AB

B12

A14

AB

B12

A14A

İletişim konnektörü 

İşaretleyici kanalı

SI ünitesi

El terminali için soket

Dijital çıkış ünitesi
Çıkış konnektörü

Giriş konnektörü

Dijital giriş ünitesi

Son Plaka

2 x M4 montaj deliği

4 x M4 montaj deliği

Valf plakası

L2

60
.5

92
.6

8 40
.9

4.
6

(4
.9

)

847 1.5

9010
6

5.4

35

5.
5

1.
7

83

8

L65.5

L3
L4

(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)
5.3

L1(L5)

4.
6

D tarafı U tarafı

(               )
4(A) bağlantılı:
: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

(     
      

  )
C

6:
 3

.6
N

7:
 7

.4

Not1) Bu rakamlar “SS5Y3-10S6Q32-05D-C6” göstermektedir.

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

P1

3/5 E

(Bağlantı)
P = 10,515.5

10
.6

21
.6

63
.1

13
.6

40
.2

8

11
.5

18

(17.8)18.3

56
.6

Otomatik rakor
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

(n istasyon)(İstasyon 1)---

13
.2

Lamba/bobin 
sigortası

(U ve/veya D tarafları üzerindeki P/E  
giriş yerli tip için bağlantı elemanı)

Valf 
istasyon- 
ları (n1)

I/O ünite 
istasyon- 
ları (n2)

FE 
terminali
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V
alfler

Ölçüler

4 x M5 montajlama deliği

Lamba/bobin sigortası

2 x M4 montajlama deliği

FE terminali

Son Plaka

Dijital giriş ünitesi

Giriş konnektörü

Çıkış konnektörü

Dijital çıkış ünitesi 

Valf plakası

   SI ünitesi

El terminali için soket

İletişim konnektörü 

İşaretleyici kanalı
5.

5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

4.
7

61
.7

10
.9

97
.5

90

847

L2

1.5

L6

L1

L4

L3

5.3

5.
5

(L5)

5.5

15
.4

7.
4

PWR (Güç)

ÇIKIŞ

PCIVERİYOLU
GİRİŞ

VERİYOLU
ÇIKIŞ

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

85.1

86.6

560.5

598 

648 

698 

748 

785.5

835.5

885.5

935.5

973 

24

535.5

585.5

635.5

685.5

723 

773 

823 

873 

910.5

960.5

23

523 

573 

623 

660.5

710.5

760.5

810.5

848 

898 

948 

22

510.5

548 

598 

648 

698 

748 

785.5

835.5

885.5

935.5

21

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

873 

910.5

20

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

848 

898 

19

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

835.5

885.5

18

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

860.5

17

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

848 

16

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

835.5

15

398 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

14

373 

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

13

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

12

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

773 

11

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

748 

10

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

735.5

9

298 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

8

285.5

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

7

273 

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

6

248 

298 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

5

235.5

285.5

323 

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

4

223 

260.5

310.5

360.5

410.5

448 

498 

548 

598 

648 

3

198 

248 

298 

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L1 = 16 x n1 + 141,5 + 47 x n2
L2 = 16 x n1 + 48
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 47 x n2 + 81,5

L3: DIN Rayı Genel Uzunluğu

SS5Y5-10S6�  �-               -    (D)İstasyonlar
U
D
B

C4
C6
C8

2 
4

Tip 10/EX600 (M12 konnektörlü)/SY5000 Serisi

Not1) Bu rakamlar “SS5Y5-10S6Q22-05D-C8” içindir.

D tarafı U tarafı

(          )
4(A) bağlatılı:
: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

5.4

(Bağlantı)
P = 1618

(20.5)

12
.4

14
.1

29
.1

33
.4

73
.2

8

11
.5

20

8.
7

56
.6

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4

Otomatik rakor
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

1 P

E3/5

(n istasyon)(İstasyon 1)----------

13
.2

Güç soketi

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı elemanı)

Valf 
istasyon-  
ları (n1)

I/O ünite 
istasyon- 
ları (n2)

Ölçüler

573 

623 

660.5

710.5

760.5

810.5

848 

898 

948 

— 

24

560.5

598 

648 

698 

748 

785.5

835.5

885.5

935.5

973 

23

535.5

585.5

635.5

685.5

723 

773 

823 

873 

910.5

960.5

22

523 

573 

623 

660.5

710.5

760.5

810.5

848 

898 

948 

21

510.5

560.5

598 

648 

698 

748 

785.5

835.5

885.5

935.5

20

485.5

535.5

585.5

635.5

685.5

723 

773 

823 

873 

910.5

19

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

810.5

848 

898 

18

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

835.5

885.5

17

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

860.5

16

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

848 

15

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

835.5

14

398 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

13

385.5

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

12

360.5

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

11

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

10

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

760.5

9

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

735.5

8

298 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

7

285.5

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

6

273 

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

5

248 

298 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

4

235.5

285.5

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

3

223 

260.5

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L1 = 16 x n1 + 158 + 47 x n2
L2 = 16 x n1 + 48
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 47 x n2 + 81,5

L3: DIN Rayı Genel Uzunluğu

SS5Y5-10S6� � -               -     (D)İstasyonlar
U
D
B

C4
C6
C8

3 
5

Tip 10/EX600 (7/8 İnç Konnektör)/SY5000 Serisi

D tarafı U tarafı

Giriş konnektörü

Çıkış konnektörü

Dijital çıkış ünitesi

Valf plakası

SI ünitesi

El terminali için soket

(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

4 x M5 montaj deliği

Lamba/bobin sigortası

FE terminali

Son Plaka

Dijital giriş ünitesi

İletişim konnektörü 

İşaretleyici kanalı

2 x M4 montaj deliği

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

4.
7

61
.7

10
.9

97
.590

847

L2

1.5

L6

5.4

5.
5

L4

L3

5.3

5.5

16.5

15
.4

7.
4

(L5) L1

PCIBUS
IN

BUS
OUT

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

Güç soketi

36.7

60
.4

PW
R

(             )
4(A) bağlantılı:
: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

(n İstasyon)(İstasyon 1)----------

Not1) Bu rakamlar “SS5Y5-10S6Q32-05D-C8” içindir.

(Adım)
P = 1618 (20.5)

12
.4

14
.1

29
.1

33
.4

73
.2

8

11
.5

20

8.
7

56
.6

13
.2

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

1 P

E3/5

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4

Otomatik rakor
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10, ø3/8"

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı 
elemanı)

Valf 
istasyon- 
ları (n1)

I/O ünite 
istasyon-  
ları (n2)
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

4 x M5 montajlama deliği

Lamba/bobin sigortası

2 x M4 montajlama deliği

FE terminali

Son Plaka

Dijital giriş ünitesi

Giriş konnektörü

Çıkış konnektörü

Dijital çıkış ünitesi 

Valf plakası

   SI ünitesi

El terminali için soket

İletişim konnektörü 

İşaretleyici kanalı

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

4.
7

61
.7

10
.9

97
.5

90

847

L2

1.5

L6

L1

L4

L3

5.3

5.
5

(L5)

5.5

15
.4

7.
4

PWR (Güç)

ÇIKIŞ

PCIVERİYOLU
GİRİŞ

VERİYOLU
ÇIKIŞ

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

85.1

86.6

560.5

598 

648 

698 

748 

785.5

835.5

885.5

935.5

973 

24

535.5

585.5

635.5

685.5

723 

773 

823 

873 

910.5

960.5

23

523 

573 

623 

660.5

710.5

760.5

810.5

848 

898 

948 

22

510.5

548 

598 

648 

698 

748 

785.5

835.5

885.5

935.5

21

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

873 

910.5

20

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

848 

898 

19

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

835.5

885.5

18

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

860.5

17

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

848 

16

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

835.5

15

398 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

14

373 

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

13

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

12

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

773 

11

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

748 

10

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

735.5

9

298 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

8

285.5

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

7

273 

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

6

248 

298 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

5

235.5

285.5

323 

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

4

223 

260.5

310.5

360.5

410.5

448 

498 

548 

598 

648 

3

198 

248 

298 

348 

385.5

435.5

485.5

535.5

573 

623 

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L1 = 16 x n1 + 141,5 + 47 x n2
L2 = 16 x n1 + 48
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 47 x n2 + 81,5

L3: DIN Rayı Genel Uzunluğu

SS5Y5-10S6�  �-               -    (D)İstasyonlar
U
D
B

C4
C6
C8

2 
4

Tip 10/EX600 (M12 konnektörlü)/SY5000 Serisi

Not1) Bu rakamlar “SS5Y5-10S6Q22-05D-C8” içindir.

D tarafı U tarafı

(          )
4(A) bağlatılı:
: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

5.4

(Bağlantı)
P = 1618

(20.5)

12
.4

14
.1

29
.1

33
.4

73
.2

8

11
.5

20

8.
7

56
.6

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4

Otomatik rakor
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

1 P

E3/5

(n istasyon)(İstasyon 1)----------

13
.2

Güç soketi

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı elemanı)

Valf 
istasyon-  
ları (n1)

I/O ünite 
istasyon- 
ları (n2)

Ölçüler

573 

623 

660.5

710.5

760.5

810.5

848 

898 

948 

— 

24

560.5

598 

648 

698 

748 

785.5

835.5

885.5

935.5

973 

23

535.5

585.5

635.5

685.5

723 

773 

823 

873 

910.5

960.5

22

523 

573 

623 

660.5

710.5

760.5

810.5

848 

898 

948 

21

510.5

560.5

598 

648 

698 

748 

785.5

835.5

885.5

935.5

20

485.5

535.5

585.5

635.5

685.5

723 

773 

823 

873 

910.5

19

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

810.5

848 

898 

18

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

835.5

885.5

17

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

860.5

16

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

848 

15

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

835.5

14

398 

448 

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

823 

13

385.5

423 

473 

523 

573 

610.5

660.5

710.5

760.5

798 

12

360.5

410.5

460.5

510.5

548 

598 

648 

698 

735.5

785.5

11

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

635.5

673 

723 

773 

10

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

760.5

9

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

735.5

8

298 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

723 

7

285.5

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

710.5

6

273 

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

685.5

5

248 

298 

348 

398 

435.5

485.5

535.5

585.5

623 

673 

4

235.5

285.5

335.5

373 

423 

473 

523 

560.5

610.5

660.5

3

223 

260.5

310.5

360.5

410.5

460.5

498 

548 

598 

648 

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L1 = 16 x n1 + 158 + 47 x n2
L2 = 16 x n1 + 48
L4 = L3 – 10.5
L5 = (L3 – L1)/2
L6 = 47 x n2 + 81,5

L3: DIN Rayı Genel Uzunluğu

SS5Y5-10S6� � -               -     (D)İstasyonlar
U
D
B

C4
C6
C8

3 
5

Tip 10/EX600 (7/8 İnç Konnektör)/SY5000 Serisi

D tarafı U tarafı

Giriş konnektörü

Çıkış konnektörü

Dijital çıkış ünitesi

Valf plakası

SI ünitesi

El terminali için soket

(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

4 x M5 montaj deliği

Lamba/bobin sigortası

FE terminali

Son Plaka

Dijital giriş ünitesi

İletişim konnektörü 

İşaretleyici kanalı

2 x M4 montaj deliği

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

4.
7

61
.7

10
.9

97
.590

847

L2

1.5

L6

5.4

5.
5

L4

L3

5.3

5.5

16.5

15
.4

7.
4

(L5) L1

PCIBUS
IN

BUS
OUT

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

Güç soketi

36.7

60
.4

PW
R

(             )
4(A) bağlantılı:
: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantılı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

(n İstasyon)(İstasyon 1)----------

Not1) Bu rakamlar “SS5Y5-10S6Q32-05D-C8” içindir.

(Adım)
P = 1618 (20.5)

12
.4

14
.1

29
.1

33
.4

73
.2

8

11
.5

20

8.
7

56
.6

13
.2

1 P

E3/5

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

1 P

E3/5

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4

Otomatik rakor
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10, ø3/8"

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı 
elemanı)

Valf 
istasyon- 
ları (n1)

I/O ünite 
istasyon-  
ları (n2)
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V
alfler

Ölçüler

SS5Y3-10SA2-               -     (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3
C4
C6

Tip 10/EX500/SY3000 Serisi

Not) Bu rakamlar “SS5Y3-10SA2-05D-C6” göstermektedir.

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

Lamba/bobin sigortası

4 x M4 montaj deliği

(U ve/veya D tarafları üzerindeki P/E kanalları için bağlantı elemanı)

SI ünitesi

L2 1.5

92
.6

5.
5

35

40
.9

4.
6

1.
7

60
.5

(4
.9

)

8

34.5

L4

L3

5.3

(L5) L1

4.
6

83

67
.8

12
.1

D tarafı U tarafı

(              )
4(A) bağlantısı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantısı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

( )
C

6:
 3

.6
N

7:
 7

.4

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

0

1

P1

3/5 E

(Bağlantı)
P = 10,5

M12
8-pin soket

M12
8-pin konnektör 

10
.6

21
.6

63
.1

(17.8)15.5

18

40
.2 56

.660

46.3

22
.243

.2 13
.6

17.5

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

(n istasyon )(İstasyon 1)---

Otomatik rakor
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8

n: İstasyonlar

250.5

210 

285.5

275 

 17.5

16

240 

199.5

273 

262.5

 16.5

15

229.5

189 

260.5

250 

 15.5

14

219 

178.5

248 

237.5

 14.5

13

208.5

168 

235.5

225 

 13.5

12

198 

157.5

223 

212.5

 12.5

11

187.5

147 

223 

212.5

 18 

10

177 

136.5

210.5

200 

 17 

9

166.5

126 

198 

187.5

 16 

8

156 

115.5

185.5

175 

 15 

7

145.5

105 

173 

162.5

 14 

6

135 

 94.5

160.5

150 

 13 

5

124.5

84 

148 

137.5

 12 

4

114 

 73.5

148 

137.5

 17 

3

103.5

63 

135.5

125 

 16 

2

L1
L2
L3
L4
L5

Ölçüler

Not) Bu rakamlar “SS5Y5-10SA2-05D-C8”. göstermektedir.

SS5Y5-10SA2-               -     (D)İstasyonlar
U
D
B

C4
C6
C8

Tip 10/EX500/SY5000 Serisi

4 x M5 montaj deliği

Lamba/bobin sigortası

SI ünitesi

L2 1.5

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

4.
7

61
.7

5.
5

34

L4

L3

5.3

(L5)

10
.9

97
.5

L1

79
.9

8.
7

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

D tarafı U tarafı

(               )
4(A) bağlantısı: Mavi (Elastik sızdırmazlık elemanı için)
: Gri (Metal sızdırmazlık elemanı için)
2(B) bağlantısı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

(Bağlantı)
P = 16

M12
8-pin konnektör 

M12
8-pin soket

14
.1

29
.1

73
.2

18 (20.5)

56
.6

48

17.5

E3/5

Otomatik rakor

[4(A), 2(B) bağlantısı]
Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4

Otomatik rakor
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10

(n istasyon )(İstasyon 1)-----------

1 P1 P

E3/5

0

1
2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

12
.4

33
.4

60

8.
7

43
.2

22
.2

n: İstasyonlar

344.5

304 

373 

362.5

 14.3

16

328.5

288 

360.5

350 

 16 

15

312.5

272 

348 

337.5

 17.8

14

296.5

256 

323 

312.5

 13.3

13

280.5

240 

310.5

300 

 15 

12

264.5

224 

298 

287.5

 16.8

11

248.5

208 

273 

262.5

 12.3

10

232.5

192 

260.5

250 

 14 

9

216.5

176 

248 

237.5

 15.8

8

200.5

160 

235.5

225 

 17.5

7

184.5

144 

210.5

200 

 13 

6

168.5

128 

198 

187.5

 14.8

5

152.5

112 

185.5

175 

 16.5

4

136.5

96 

160.5

150 

 12 

3

120.5

80 

148 

137.5

 13.8

2

L1
L2
L3
L4
L5

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı 
elemanı)
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

SS5Y3-10SA2-               -     (D)İstasyonlar
U
D
B

C2
C3
C4
C6

Tip 10/EX500/SY3000 Serisi

Not) Bu rakamlar “SS5Y3-10SA2-05D-C6” göstermektedir.

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

Lamba/bobin sigortası

4 x M4 montaj deliği

(U ve/veya D tarafları üzerindeki P/E kanalları için bağlantı elemanı)

SI ünitesi

L2 1.5

92
.6

5.
5

35

40
.9

4.
6

1.
7

60
.5

(4
.9

)

8

34.5

L4

L3

5.3

(L5) L1

4.
6

83

67
.8

12
.1

D tarafı U tarafı

(              )
4(A) bağlantısı: Mavi (Elastik sızdırmazlık için)
: Gri (Metal sızdırmazlık için)
2(B) bağlantısı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

( )
C

6:
 3

.6
N

7:
 7

.4

2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B

P1

3/5 E

0

1

P1

3/5 E

(Bağlantı)
P = 10,5

M12
8-pin soket

M12
8-pin konnektör 

10
.6

21
.6

63
.1

(17.8)15.5

18

40
.2 56

.660

46.3

22
.243

.2 13
.6

17.5

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø2

(n istasyon )(İstasyon 1)---

Otomatik rakor
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø8

n: İstasyonlar

250.5

210 

285.5

275 

 17.5

16

240 

199.5

273 

262.5

 16.5

15

229.5

189 

260.5

250 

 15.5

14

219 

178.5

248 

237.5

 14.5

13

208.5

168 

235.5

225 

 13.5

12

198 

157.5

223 

212.5

 12.5

11

187.5

147 

223 

212.5

 18 

10

177 

136.5

210.5

200 

 17 

9

166.5

126 

198 

187.5

 16 

8

156 

115.5

185.5

175 

 15 

7

145.5

105 

173 

162.5

 14 

6

135 

 94.5

160.5

150 

 13 

5

124.5

84 

148 

137.5

 12 

4

114 

 73.5

148 

137.5

 17 

3

103.5

63 

135.5

125 

 16 

2

L1
L2
L3
L4
L5

Ölçüler

Not) Bu rakamlar “SS5Y5-10SA2-05D-C8”. göstermektedir.

SS5Y5-10SA2-               -     (D)İstasyonlar
U
D
B

C4
C6
C8

Tip 10/EX500/SY5000 Serisi

4 x M5 montaj deliği

Lamba/bobin sigortası

SI ünitesi

L2 1.5

5.
5

35

8

(8
.3

)

(5
.9

)

81
.2

11
3.

4

4.
7

61
.7

5.
5

34

L4

L3

5.3

(L5)
10

.9
97

.5
L1

79
.9

8.
7

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

AB
A14

12 B

D tarafı U tarafı

(               )
4(A) bağlantısı: Mavi (Elastik sızdırmazlık elemanı için)
: Gri (Metal sızdırmazlık elemanı için)
2(B) bağlantısı: Sarı

Bas-çevir kilitleme kanallı tip:
Basıp döndürünüz.

El kumandası Not 2)

(Bağlantı)
P = 16

M12
8-pin konnektör 

M12
8-pin soket

14
.1

29
.1

73
.2

18 (20.5)

56
.6

48

17.5

E3/5

Otomatik rakor

[4(A), 2(B) bağlantısı]
Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø4

Otomatik rakor
[1(P), 3/5(E) bağlantısı]

Kullanılabilir hortum D.Ç.: ø10

(n istasyon )(İstasyon 1)-----------

1 P1 P

E3/5

0

1
2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

12
.4

33
.4

60

8.
7

43
.2

22
.2

n: İstasyonlar

344.5

304 

373 

362.5

 14.3

16

328.5

288 

360.5

350 

 16 

15

312.5

272 

348 

337.5

 17.8

14

296.5

256 

323 

312.5

 13.3

13

280.5

240 

310.5

300 

 15 

12

264.5

224 

298 

287.5

 16.8

11

248.5

208 

273 

262.5

 12.3

10

232.5

192 

260.5

250 

 14 

9

216.5

176 

248 

237.5

 15.8

8

200.5

160 

235.5

225 

 17.5

7

184.5

144 

210.5

200 

 13 

6

168.5

128 

198 

187.5

 14.8

5

152.5

112 

185.5

175 

 16.5

4

136.5

96 

160.5

150 

 12 

3

120.5

80 

148 

137.5

 13.8

2

L1
L2
L3
L4
L5

(U ve/veya D tarafları üzerindeki 
P/E kanalları için bağlantı 
elemanı)
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V
alfler

• Geniş ölçü yelpazesi.
• Elektrik girişlerinin seçimi.
• Gövdeden dişli bağlantılı valflerin manifold montajı yapılabilir.
• Doğrudan bağlantı için otomatik rakorlar.

MO: Soketsiz

Bobinden Kablolu L soket
24, 12 VDC 24, 12 VDC/

110, 220 VAC
M soket DIN terminali

WO: Soket kablosu hariç

24, 12 VDC
M8 konnektörü 

1 2 konumlu tek bobinli

2 2 konumlu çift bobinli

3 3 konumlu kapalı merkez

4 3 konumlu egzoz merkezi

5 3 konumlu basınç merkezi

5 LOSY 5 1 20

Sembol Tanımlama
M5 dişiM5

01F 1 8

G, L, M, W için elektrik girişi
— Lamba/bobin sigortası olmadan
Z
U

Lamba/bobin sigortası
Lamba/bobin sigortası (Polaritesiz)

Y, D için elektrik girişi
— Lamba/bobin sigortası olmadan
Z Lamba/bobin sigortası

3 SY3000
5 SY5000

5 24 VDC
6 12 VDC

DC

AC ( Hz) 

3 110 VAC [115 VAC] 
4 220 VAC [230 VAC] 

50 60

Seriler

Nominal voltaj

Kumanda tipi A, B bağlantı ölçüsü

El kumandasıElektrik girişi

Lamba/bobin sigortası

SY3000 SY5000

4mm hortum
6mm hortum
8mm hortum

C4
C6
C8

 + 

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir kilitleme 
kanallı tip

E: Bas-çevir kilitleme mil 
tipi

G: Kablo uzunluğu 
300 mm

Q01F 1

2 konumlu tek bobinli

2

2 konumlu çift bobinli

3

3 konumlu kapalı merkez

4

3 konumlu egzoz merkezi

5

3 konumlu basınç merkezi

Not: AC gerilimleri sadece DIN 
soketiyle (Y girişi) birlikte 
belirtilebilir.

Y: DIN soketi ∗
D: DIN soketi ∗

dişi

®

∗ ''D'', endüstriyel standart pin mesafeli DIN soketi 
DIN43650 sınıfı anlamına gelmektedir 
''Y'' soketi dıştan özdeş olsa da, DIN 43650C pin 
mesafesi 8 mm.'dir. 

Gövdeden dişli bağlantılı Valfler
SY3000/5000 Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

Not) Diğer AC/DC gerilimleri mevcuttur.

LO: Soketsiz

Seriler
Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı [˚C]

El kumandası (Manüel çalıştırma)

Pilot egzoz yöntemi
Yağlama
Montaj yönü
koruma sınıfı

SY3000 SY5000
Hava

0,1 ila 0,7
0,2 ila 0,7

-10 ila 50 (Donma olmadan)

Kilitlenmeyen basma tip, 
Bas-çevir kitleme kanallı tip, Bas-çevir kollu tip

10
3

5
3

Ana ve pilot valf için ortak egzoz tip
Gerekli değil

Kısıtsız
Toz geçirmez (DIN terminali, M8 soketi IP65 için uygundur.)

2 konumlu tek bobinli
2 konumlu çift bobinli
3 konumlu

2 konumlu tek bobinli
3 konumlu

0,15 ila 0,7

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V] Not1)

İzin verilebilir voltaj dalgalanması [%]
Güç tüketimi [W]

Görünür güç [VA]

Bobin sigortası
Gösterge lambası

DC

DC

AC Hz50 60

AC
110 V 

220 V
 [230 V]

Bobinden Kablolu (G)
L soket bağlantısı (L)
M soket bağlantısı (M)

24, 12
110, 220 Not2)

Nominal voltajının %10'u
0.35 (Gösterge lambasız: Gösterge lambalı 0.4 DIN terminali: 0.45)

1,27 (Gösterge lambasız: 1.46)
[1.39 (Gösterge lambalı: 1.60)]

0,86 (Gösterge lambasız: 0.97)

Diyot (DIN terminali ZNR. G, L ya da M (Polaritesiz) zener diyotudur.)
LED

Standart

DIN terminali ((Y), (D)
M8 soketi (W):

Not 1) Diğer AC/DC gerilimleri mevcuttur.
Not 2) Sadece DIN soketi.

SY3∗20-5DZ-C4-Q

SY3∗20-5G-C4-Q

SY3∗20-5G-M5-Q

SY3�20-5LOU-C4-Q

SY3�20-5LOU-C6-Q

SY3∗∗20-5LOUD-C4-Q

SY3∗20-5LOUD-C6-Q

SY3�20-5LOUD-M5-Q

SY3�20-5LOUE-C6-Q

SY3�20-5LOU-M5-Q

SY3�20-5LOZ-C4-Q

SY3�20-5LOZ-C6-Q

SY3∗∗20-5LOZD-C4-Q

SY3�20-5LOZ-M5-Q

SY3�20-5MOU-C4-Q

SY3�20-5MOU-C6-Q

SY3�20-5MOU-M5-Q

SY3∗∗20-5WOU-M5-Q

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SY3∗∗20-6LOU-C4-Q

SY3∗∗20-6LOU-C6-Q

SY3�20-6LOU-M5-Q

SY3∗20-5LOZ-C4-Q

SY3∗20-5LOZ-C6-Q

SY3�20-5MOU-C4-Q

SY3�20-5MOU-C6-Q

SY3�20-5MOUD-C4-Q

SY3�20-5MOUD-C6-Q

SY3�20-5MOU-M5-Q

SY3∗∗20-5WOU-C6-Q

SY5�20-3DZ-01F-Q

SY5∗∗20-3DZ-C6F-Q

SY5�20-3DZ-C8F-Q

SY5∗∗20-4D-01F-Q

SY5∗∗20-4DD-01-Q

SY5�20-4DZ-01F-Q

SY5�20-4DZ-C6F-Q

SY5∗∗20-4DZD-01-Q

SY5∗∗20-4DZD-C8F-Q

SY5∗∗20-4YZ-C6F-Q

SY5�20-5D-01F-Q

SY5∗∗20-5D-01-Q

SY5∗20-5D-C6F-Q

SY5∗∗20-5DE-01F-Q

SY5�20-5DZ-01F-Q

SY5�20-5DZ-C6F-Q

SY5∗20-5DZ-C6-Q

SY5�20-5DZ-C8F-Q

SY5�20-5DZD-01F-Q

SY5∗∗20-5DZD-C6-Q

SY5∗∗20-5GU-01F-Q

SY5�20-5LOU-01F-Q

SY5∗∗20-5LOU-C4F-Q

SY5�20-5LOU-C6F-Q

SY5�20-5LOU-C6-Q

SY5�20-5LOU-C8F-Q

SY5∗20-5LOU-C8-Q

SY5�20-5LOUD-01F-Q

SY5∗20-5LOUD-C6F-Q

SY5∗∗20-5LOUE-01F-Q

SY5∗∗20-5LOUE-C6F-Q

SY5�20-5LOZ-01F-Q

SY5∗∗20-5LOZ-01-Q

SY5�20-5LOZ-C6F-Q

SY5∗20-5MOU-01F-Q

SY5�20-5MOU-C6F-Q

SY5�20-5MOU-C8F-Q

SY5∗∗20-5MOUD-C8F-Q

SY5∗∗20-5MOZ-01-Q

SY5∗∗20-5MOZ-C4-Q

SY5∗∗20-5MOZ-C8-Q

SY5�20-5WO-01F-Q

SY5�20-5WOU-01F-Q

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

SY5∗∗20-5WOU-C6F-Q

SY5∗∗20-5WOU-C8F-Q

SY5�20-5WOUD-01F-Q

SY5�20-5WOZ-01F-Q

SY5∗20-5Y-01F-Q

SY5∗20-5Y-C8F-Q

SY5�20-5YZ-01F-Q

SY5�20-5YZ-C6F-Q

SY5�20-5YZ-C8F-Q

SY5∗∗20-6D-01F-Q

SY5∗∗20-6DZ-01F-Q

SY5∗∗20-6LOU-01F-Q

SY5�20-6LOU-C6F-Q

SY5∗∗20-6LOZ-01F-Q

� Kumanda Tipi: 1, 2, 3, 4, 5
∗    Kumanda Tipi:1, 2, 3
∗∗  Kumanda Tipi:1, 2

Valf Özellikleri

Bobin Özellikleri

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Pilot İşletme basıncı 
aralığı [MPa]

Maksimum işletim 
frekansı [Hz]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• Geniş ölçü yelpazesi.
• Elektrik girişlerinin seçimi.
• Gövdeden dişli bağlantılı valflerin manifold montajı yapılabilir.
• Doğrudan bağlantı için otomatik rakorlar.

MO: Soketsiz

Bobinden Kablolu L soket
24, 12 VDC 24, 12 VDC/

110, 220 VAC
M soket DIN terminali

WO: Soket kablosu hariç

24, 12 VDC
M8 konnektörü 

1 2 konumlu tek bobinli

2 2 konumlu çift bobinli

3 3 konumlu kapalı merkez

4 3 konumlu egzoz merkezi

5 3 konumlu basınç merkezi

5 LOSY 5 1 20

Sembol Tanımlama
M5 dişiM5

01F 1 8

G, L, M, W için elektrik girişi
— Lamba/bobin sigortası olmadan
Z
U

Lamba/bobin sigortası
Lamba/bobin sigortası (Polaritesiz)

Y, D için elektrik girişi
— Lamba/bobin sigortası olmadan
Z Lamba/bobin sigortası

3 SY3000
5 SY5000

5 24 VDC
6 12 VDC

DC

AC ( Hz) 

3 110 VAC [115 VAC] 
4 220 VAC [230 VAC] 

50 60

Seriler

Nominal voltaj

Kumanda tipi A, B bağlantı ölçüsü

El kumandasıElektrik girişi

Lamba/bobin sigortası

SY3000 SY5000

4mm hortum
6mm hortum
8mm hortum

C4
C6
C8

 + 

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir kilitleme 
kanallı tip

E: Bas-çevir kilitleme mil 
tipi

G: Kablo uzunluğu 
300 mm

Q01F 1

2 konumlu tek bobinli

2

2 konumlu çift bobinli

3

3 konumlu kapalı merkez

4

3 konumlu egzoz merkezi

5

3 konumlu basınç merkezi

Not: AC gerilimleri sadece DIN 
soketiyle (Y girişi) birlikte 
belirtilebilir.

Y: DIN soketi ∗
D: DIN soketi ∗

dişi

®

∗ ''D'', endüstriyel standart pin mesafeli DIN soketi 
DIN43650 sınıfı anlamına gelmektedir 
''Y'' soketi dıştan özdeş olsa da, DIN 43650C pin 
mesafesi 8 mm.'dir. 

Gövdeden dişli bağlantılı Valfler
SY3000/5000 Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

Not) Diğer AC/DC gerilimleri mevcuttur.

LO: Soketsiz

Seriler
Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı [˚C]

El kumandası (Manüel çalıştırma)

Pilot egzoz yöntemi
Yağlama
Montaj yönü
koruma sınıfı

SY3000 SY5000
Hava

0,1 ila 0,7
0,2 ila 0,7

-10 ila 50 (Donma olmadan)

Kilitlenmeyen basma tip, 
Bas-çevir kitleme kanallı tip, Bas-çevir kollu tip

10
3

5
3

Ana ve pilot valf için ortak egzoz tip
Gerekli değil

Kısıtsız
Toz geçirmez (DIN terminali, M8 soketi IP65 için uygundur.)

2 konumlu tek bobinli
2 konumlu çift bobinli
3 konumlu

2 konumlu tek bobinli
3 konumlu

0,15 ila 0,7

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V] Not1)

İzin verilebilir voltaj dalgalanması [%]
Güç tüketimi [W]

Görünür güç [VA]

Bobin sigortası
Gösterge lambası

DC

DC

AC Hz50 60

AC
110 V 

220 V
 [230 V]

Bobinden Kablolu (G)
L soket bağlantısı (L)
M soket bağlantısı (M)

24, 12
110, 220 Not2)

Nominal voltajının %10'u
0.35 (Gösterge lambasız: Gösterge lambalı 0.4 DIN terminali: 0.45)

1,27 (Gösterge lambasız: 1.46)
[1.39 (Gösterge lambalı: 1.60)]

0,86 (Gösterge lambasız: 0.97)

Diyot (DIN terminali ZNR. G, L ya da M (Polaritesiz) zener diyotudur.)
LED

Standart

DIN terminali ((Y), (D)
M8 soketi (W):

Not 1) Diğer AC/DC gerilimleri mevcuttur.
Not 2) Sadece DIN soketi.

SY3∗20-5DZ-C4-Q

SY3∗20-5G-C4-Q

SY3∗20-5G-M5-Q

SY3�20-5LOU-C4-Q

SY3�20-5LOU-C6-Q

SY3∗∗20-5LOUD-C4-Q

SY3∗20-5LOUD-C6-Q

SY3�20-5LOUD-M5-Q

SY3�20-5LOUE-C6-Q

SY3�20-5LOU-M5-Q

SY3�20-5LOZ-C4-Q

SY3�20-5LOZ-C6-Q

SY3∗∗20-5LOZD-C4-Q

SY3�20-5LOZ-M5-Q

SY3�20-5MOU-C4-Q

SY3�20-5MOU-C6-Q

SY3�20-5MOU-M5-Q

SY3∗∗20-5WOU-M5-Q

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SY3∗∗20-6LOU-C4-Q

SY3∗∗20-6LOU-C6-Q

SY3�20-6LOU-M5-Q

SY3∗20-5LOZ-C4-Q

SY3∗20-5LOZ-C6-Q

SY3�20-5MOU-C4-Q

SY3�20-5MOU-C6-Q

SY3�20-5MOUD-C4-Q

SY3�20-5MOUD-C6-Q

SY3�20-5MOU-M5-Q

SY3∗∗20-5WOU-C6-Q

SY5�20-3DZ-01F-Q

SY5∗∗20-3DZ-C6F-Q

SY5�20-3DZ-C8F-Q

SY5∗∗20-4D-01F-Q

SY5∗∗20-4DD-01-Q

SY5�20-4DZ-01F-Q

SY5�20-4DZ-C6F-Q

SY5∗∗20-4DZD-01-Q

SY5∗∗20-4DZD-C8F-Q

SY5∗∗20-4YZ-C6F-Q

SY5�20-5D-01F-Q

SY5∗∗20-5D-01-Q

SY5∗20-5D-C6F-Q

SY5∗∗20-5DE-01F-Q

SY5�20-5DZ-01F-Q

SY5�20-5DZ-C6F-Q

SY5∗20-5DZ-C6-Q

SY5�20-5DZ-C8F-Q

SY5�20-5DZD-01F-Q

SY5∗∗20-5DZD-C6-Q

SY5∗∗20-5GU-01F-Q

SY5�20-5LOU-01F-Q

SY5∗∗20-5LOU-C4F-Q

SY5�20-5LOU-C6F-Q

SY5�20-5LOU-C6-Q

SY5�20-5LOU-C8F-Q

SY5∗20-5LOU-C8-Q

SY5�20-5LOUD-01F-Q

SY5∗20-5LOUD-C6F-Q

SY5∗∗20-5LOUE-01F-Q

SY5∗∗20-5LOUE-C6F-Q

SY5�20-5LOZ-01F-Q

SY5∗∗20-5LOZ-01-Q

SY5�20-5LOZ-C6F-Q

SY5∗20-5MOU-01F-Q

SY5�20-5MOU-C6F-Q

SY5�20-5MOU-C8F-Q

SY5∗∗20-5MOUD-C8F-Q

SY5∗∗20-5MOZ-01-Q

SY5∗∗20-5MOZ-C4-Q

SY5∗∗20-5MOZ-C8-Q

SY5�20-5WO-01F-Q

SY5�20-5WOU-01F-Q

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

SY5∗∗20-5WOU-C6F-Q

SY5∗∗20-5WOU-C8F-Q

SY5�20-5WOUD-01F-Q

SY5�20-5WOZ-01F-Q

SY5∗20-5Y-01F-Q

SY5∗20-5Y-C8F-Q

SY5�20-5YZ-01F-Q

SY5�20-5YZ-C6F-Q

SY5�20-5YZ-C8F-Q

SY5∗∗20-6D-01F-Q

SY5∗∗20-6DZ-01F-Q

SY5∗∗20-6LOU-01F-Q

SY5�20-6LOU-C6F-Q

SY5∗∗20-6LOZ-01F-Q

� Kumanda Tipi: 1, 2, 3, 4, 5
∗    Kumanda Tipi:1, 2, 3
∗∗  Kumanda Tipi:1, 2

Valf Özellikleri

Bobin Özellikleri

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Pilot İşletme basıncı 
aralığı [MPa]

Maksimum işletim 
frekansı [Hz]



SY3000/5000 Serisi – Gövdeden Dişli Bağlantılı Valfler112

V
alfler

Tek  bobinli
Çift bobinli

Tek  bobinli
Çift bobinli

Tek  bobinli
Çift bobinli

2 
konum

3 
konum

2 
konum

3 
konum

2 
konum

3 
konum

1, 5, 3 
(P, EA, EB) 

M5

4, 2 
(A, B) 

M5

1�4/2 (P�A/B) 4/2�5/3 (A/B�EA/EB) 

CvbC [dm3/
 (s·bar)] CvbC [dm3/

 (s·bar)]
51 15
68 13

71 20

60 15
78 13

81 20

56 15
74 13

77 20

Bağlantı ölçüsü Akış karakteristiği Ağırlık [g]

C4

C6

SV
30

00
 S

er
is

i

0.61

0.47

0.18

0.13

0.44

0.42

0.45

0.41

0.16

0.13

0.64

0.47

0.48 0.130.46 0.430.13 0.47

0.50 0.130.48 0.430.15 0.47

0.72

0.63

0.17

0.11

0.29

0.35

0.34

0.34

0.18

0.16

0.64

0.42

0.59 0.150.28 0.300.15 0.59

0.76 0.150.42 0.290.21 0.59

0.76

0.65

0.17

0.17

0.30

0.32

0.39

0.31

0.19

0.16

0.65

0.64

0.76 0.160.55 0.330.24 0.60

0.77 0.160.34 0.340.21 0.61

57
82

84

67
101

94

63
87

90

Tek  bobinli
Çift bobinli

Tek  bobinli
Çift bobinli

Tek  bobinli
Çift bobinli

2 
konum

3 
konum

2 
konum

3 
konum

2 
konum

3 
konum

70 26
88 22

93 38

94 26
111 22

117 38

88 26
106 22

111 38

C4

C6

158

93
135

140

117
159

164

112
153

Tek  bobinli
Çift bobinli

2 
konum

3 
konum

80 26
98 22

103 38

C8

150

103
145

166

97
143

148

121
167

172

116
161

158

107
153

SV
50

00
 S

er
is

i

1 8

1 8

Not 1) Ağırlıklar bobinden kablolu giriş ve M8 fişi için verilmiştir. L/M soketi ve DIN soket ağırlıkları bu 
değerlerin arasındadır.

Not 2) Bu valfler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, 0.6 MPa (bağıl basınç) ve 0.1MPa basınç düşümü 
olan giriş basıncıyla oluşan standart koşullardaki debisini belirtir.

1.9

1.5

0.61

0.59
(0.40)

0.35

0.44

0.39

0.32
(0.43)

0.49

0.41

2.4

2.5
(1.5)

1.7 0.460.43 0.350.45 1.8

2.2
(0.91) 0.460.46

(0.58) 0.380.61
(0.28) 1.8

0.75

0.75

0.30

0.30
(0.27)

0.43

0.36

0.64

0.64
(0.53)

0.20

0.19

0.85

0.84
(0.84)

1.5

1.3

0.52

0.44
(0.35)

0.33

0.33

0.37

0.35
(0.37)

0.33

0.33

2.0

1.8
(1.4)

0.74 0.280.40 0.570.19 0.84

0.78
(0.71) 0.270.44

(0.37) 0.570.21
(0.18) 0.84

1.9

1.4

0.57

0.52
(0.43)

0.21

0.38

0.29

0.37
(0.41)

0.45

0.39

2.3

2.0
(1.5)

1.6 0.460.29 0.380.39 1.7

2.2
(1.6) 0.500.32

(0.44) 0.410.56
(0.44) 1.8

1.3 0.390.31 0.320.33 1.6

1.7
(0.80) 0.440.31

(0.47) 0.330.42
(0.23) 1.7

1, 5, 3 
(P, EA, EB) 

4, 2 
(A, B) 

1�4/2 (P�A/B) 4/2�5/3 (A/B�EA/EB) Bobinden 
Elektrik 

BağlantılıCvbC [dm3/
 (s·bar)] Cvb

Bağlantı ölçüsü Akış karakteristikleri Ağırlık [g]

Q [l/min]
 (ANR) Not2)

Q [l/min]
 (ANR) Not2)

171

130

137

145

182

166

148

210

193

167

233

201

181

129

131

131

167

110

150

149

176

164

156

159

Akış Karakteristiği/Ağırlık

C [dm3/
 (s·bar)]

Q [l/min]
 (ANR) Not2)

Q [l/min]
 (ANR) Not2)

499

420

473

626
(287)

209

198

389

337

201

219
(189)

458

375

404

567
(448)

333

435
(229)

648

473

644
(417)

483

263

263

412

285

281
(253)

441

456

581

533
(411)

533

473
(373)

493

SY3000 SY5000

Kumanda tipi

12 ya da daha az

Lamba/bobin sigotasıyla
Tepki süresi [ms] (0.5 MPa basınçta)

Tip UTip Z

12 ya da daha az15 ya da daha az2 konumlu tek bobinli

10 ya da daha az 10 ya da daha az13 ya da daha az2 konumlu çift bobinli

15 ya da daha az 16 ya da daha az20 ya da daha az3 konumlu

19 ya da daha az

Lamba/bobin sigotasıyla
Tepki süresi [ms] (0.5 MPa basınçta)

Tip UTip Z

19 ya da daha az26 ya da daha az2 konumlu tek bobinli
18 ya da daha az 18 ya da daha az22 ya da daha az2 konumlu çift bobinli
32 ya da daha az 32 ya da daha az38 ya da daha az3 konumlu

Gövdeden Dişli Bağlantılı Valf için Montaj Braketi Grupları

Tanımlama

Braket
(Tip F2)

Braket
(Tip F1)

parça no. 
3
5

SX    000-16-1A (montaj vidasıyla)3
5

Tip F1 Tip F2

Tepki Süresi

SY Valf Aksesuarları

Bobinden 
Kablolu

Lamba/bobin
sigortası olmadan

Lamba/bobin
sigortası olmadan

Kumanda tipi

SX sadece bobinli valfler için      000-16-2A 
(montaj vidasıyla)

Kumanda tipi

Kumanda tipi

Kapalı 
merkez

Kapalı 
merkez

Kapalı 
merkez

Egzoz 
merkezi

Egzoz 
merkezi

Egzoz 
merkezi

Basınç 
merkezi

Basınç 
merkezi

Basınç 
merkezi

Tepki süreleri 
[m/s]

W M8 
konnektör 

DIN 
terminali

Tepki süreleri 
[m/s]

W M8 
konnektör 

Kapalı 
merkez

Kapalı 
merkez

Kapalı 
merkez

Kapalı 
merkez

Egzoz 
merkezi

Egzoz 
merkezi

Egzoz 
merkezi

Egzoz 
merkezi

Basınç 
merkezi

Basınç 
merkezi

Basınç 
merkezi

Basınç 
merkezi

ø4 otomatik 
rakor

ø6 için 
otomatik

rakor

ø4 otomatik 
rakor

ø6 için 
otomatik

rakor

ø8 için 
otomatik

rakor

L soket bağlantısı (L): 
SY3120-�L��-     -Q 

2 konumlu tek bobinli
Bobinden Kablolu (G): SY3120-�  ��-     -QG C4

C6

SY3120-� ��-M5-QG

C4
C6

soket bağlantısı (M): 
SY3120-�M��-     -QC4

C6

M8 soketi (WO): 
SY3120-�WO��-    -Q

A

B

(Kablo uzunluğu)

21.4

             El kumandası

8.
6

2- ø2.2 
(Manifold montajı için)

10.2

Otomatik rakor 
(A, B bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.:ø4
       ø6

44.7

66.9G: Yaklaşık 300

4

9.5 (Montaj adaptör için)
2-M3 derinlik 3.5

P

EA EB 10
0.

8

M5
(P, EA, EB bağlantısı)Manifold conta konumlandırması için

2- ø1.5 pres dökümden delik 19

(1
5)

2

22.5

16
.9

18
.5

(27)
(Montaj için)
2- ø3.2

25

28
.5

 [
35

.5
]

(3
2)

(3
5.

5)

(35)

C
6:

 3
3.

6
(3

.2
)

(Lamba/bobin sigortası)

13
.1

+-

16
.9

18
.5

23
.5

22.5

33

M8

68
.5

22
.5

75
.9

15.5

16.9

C6: 33.6 (3.2)

18.5

2528
.5

A, B bağlantısı 
M5

C4
C6

39.6

(Kablo uzunluğu)
Yaklaşık 

300

6762

22
.5

16.9

C6: 33.6 (3.2)

18.5

28.5

13.1

Ya
kl

aş
ık

 3
00

 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

76
.8

22
.5

16.9

18.5

C6: 33.6 (3.2)

Ölçüler SV3000 Serisi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

L soket bağlantısı (L): 
SY3120-�L��-     -Q 

2 konumlu tek bobinli
Bobinden Kablolu (G): SY3120-�  ��-     -QG C4

C6

SY3120-� ��-M5-QG

C4
C6

soket bağlantısı (M): 
SY3120-�M��-     -QC4

C6

M8 soketi (WO): 
SY3120-�WO��-    -Q

A

B

(Kablo uzunluğu)

21.4

             El kumandası

8.
6

2- ø2.2 
(Manifold montajı için)

10.2

Otomatik rakor 
(A, B bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.:ø4
       ø6

44.7

66.9G: Yaklaşık 300

4

9.5 (Montaj adaptör için)
2-M3 derinlik 3.5

P

EA EB 10
0.

8

M5
(P, EA, EB bağlantısı)Manifold conta konumlandırması için

2- ø1.5 pres dökümden delik 19

(1
5)

2

22.5

16
.9

18
.5

(27)
(Montaj için)
2- ø3.2

25

28
.5

 [
35

.5
]

(3
2)

(3
5.

5)

(35)

C
6:

 3
3.

6
(3

.2
)

(Lamba/bobin sigortası)

13
.1

+-

16
.9

18
.5

23
.5

22.5

33

M8

68
.5

22
.5

75
.9

15.5

16.9

C6: 33.6 (3.2)

18.5

2528
.5

A, B bağlantısı 
M5

C4
C6

39.6

(Kablo uzunluğu)
Yaklaşık 

300

6762

22
.5

16.9

C6: 33.6 (3.2)

18.5

28.5

13.1

Ya
kl

aş
ık

 3
00

 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

76
.8

22
.5

16.9

18.5

C6: 33.6 (3.2)

Ölçüler SV3000 Serisi
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V
alfler

2 konumlu çift bobinli

4

9.5

2-M3 derinlik 3.5
(Montaj braketi için)

P

EA EB

19 M5
 (P, EA, EB bağlantısı) 

2- ø1.5 pres dökümden delik 
(Manifold conta konumlandırması için)

(1
5)10

0.
8

2 16
.9 23

.5

(A, B bağlantısı)
M5

25

28
.5

(Lamba/bobin sigortası)

13
.1

+-
16

.9

(Montaj için)
2- ø3.2

25

28
.5

(3
2)

(3
5.

5)

(27)

(35)

C
6:

33
.6

(3
.2

)

28.5
13.1

Ya
kl

aş
ık

 3
00

 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

10
8.

6

16.9

C6:33.6 (3.2)

39.6 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

8979

16.9

C6:33.6 (3.2)

33
15.5 M8

10
6.

8
92

16.9

C6:33.6 (3.2)

Bobinden Kablolu (G): SY3220-� ��-    -QG C4
C6 SY3220-� ��-M5-QG

L soket bağlantısı (L): 
SY3220-�L��-    -Q C4

C6

Rakor soket bağlantısı (M): 
SY3220-�M��-    -QC4

C6

M8 soketi (WO): 
SY3220-WO��-     -QC4

C6

A

B

21.4

8.
6

(Kablo uzunluğu)

             El kumandası

(Manifold montajı için)
2- ø2.2

A, B bağlantısı 
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4
             : ø6

Otomatik rakor

10.2

44.4

88.8G: Yaklaşık 300 

Ölçüler SV3000 Serisi

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkezi
Bobinden Kablolu (G): SY3  20-� ��-     -QG C4

C6
3
4
5

SY3   20-� ��-M5-QG 3
4
5

L soket bağlantısı (L): 
SY3   20-�L��-    -Q3

4
5

Soket bağlantısı (M): 
SY3   20-�M��-    -QC4

C6
C4
C6

M8 soketi (WO): 
SY3   20-�WO��-    -QC4

C6
3
4
5

(Lamba/bobin sigortası)

13
.1

+-

9.5 (Montaj braketi için)
2-M3 derinlik 3.5

4

28
.5

25

16
.9

23
.5

(A, B bağlantısı)
M5

P
EA

(P, EA, EB bağlantısı)
M5

Manifold conta konumlandırması için

2- ø1.5 pres dökümden delik 19

(1
5)10

2 0.
8

28.5

13.1

Ya
kl

aş
ık

 3
00

 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

54
.3

 

11
7.

1
(3.2)C6: 33.6

16.9

39.6 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

44
.4

 

97
.5

 

39
.5

48

(3.2)

16.9

C6: 33.6

M8 x 1
33

15.5

46
54

.5
53

.4
11

5.
3

16.9

C6: 33.6 (3.2)

A

B

(Kablo uzunluğu)

8.
6

21.4
              El kumandası

Otomatik rakor 
(A, B bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4, ø5/32"
        : ø6, ø1/4" 

(Manifold montajı için)
2- ø2.2

10.2

22.2
44.4 [46.5]

97.3G: Yaklaşık 300

30.7

16
.9

(Montaj için)
2- ø3.2

(3
5.

5)
(3

2)

25
28

.5

(27)
(35)

N
7:

37
.4

C
6:

33
.6

(3
.2

)

3
4
5

Ölçüler SV3000 Serisi
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

2 konumlu çift bobinli

4

9.5

2-M3 derinlik 3.5
(Montaj braketi için)

P

EA EB

19 M5
 (P, EA, EB bağlantısı) 

2- ø1.5 pres dökümden delik 
(Manifold conta konumlandırması için)

(1
5)10

0.
8

2 16
.9 23

.5

(A, B bağlantısı)
M5

25

28
.5

(Lamba/bobin sigortası)

13
.1

+-

16
.9

(Montaj için)
2- ø3.2

25

28
.5

(3
2)

(3
5.

5)

(27)

(35)

C
6:

33
.6

(3
.2

)

28.5
13.1

Ya
kl

aş
ık

 3
00

 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

10
8.

6

16.9

C6:33.6 (3.2)

39.6 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

8979

16.9

C6:33.6 (3.2)

33
15.5 M8

10
6.

8
92

16.9

C6:33.6 (3.2)

Bobinden Kablolu (G): SY3220-� ��-    -QG C4
C6 SY3220-� ��-M5-QG

L soket bağlantısı (L): 
SY3220-�L��-    -Q C4

C6

Rakor soket bağlantısı (M): 
SY3220-�M��-    -QC4

C6

M8 soketi (WO): 
SY3220-WO��-     -QC4

C6

A

B

21.4

8.
6

(Kablo uzunluğu)

             El kumandası

(Manifold montajı için)
2- ø2.2

A, B bağlantısı 
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4
             : ø6

Otomatik rakor

10.2

44.4

88.8G: Yaklaşık 300 

Ölçüler SV3000 Serisi

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkezi
Bobinden Kablolu (G): SY3  20-� ��-     -QG C4

C6
3
4
5

SY3   20-� ��-M5-QG 3
4
5

L soket bağlantısı (L): 
SY3   20-�L��-    -Q3

4
5

Soket bağlantısı (M): 
SY3   20-�M��-    -QC4

C6
C4
C6

M8 soketi (WO): 
SY3   20-�WO��-    -QC4

C6
3
4
5

(Lamba/bobin sigortası)

13
.1

+-

9.5 (Montaj braketi için)
2-M3 derinlik 3.5

4

28
.5

25

16
.9

23
.5

(A, B bağlantısı)
M5

P
EA

(P, EA, EB bağlantısı)
M5

Manifold conta konumlandırması için

2- ø1.5 pres dökümden delik 19

(1
5)10

2 0.
8

28.5

13.1

Ya
kl

aş
ık

 3
00

 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

54
.3

 

11
7.

1

(3.2)C6: 33.6

16.9

39.6 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

44
.4

 

97
.5

 

39
.5

48

(3.2)

16.9

C6: 33.6

M8 x 1
33

15.5

46
54

.5
53

.4
11

5.
3

16.9

C6: 33.6 (3.2)

A

B

(Kablo uzunluğu)

8.
6

21.4
              El kumandası

Otomatik rakor 
(A, B bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4, ø5/32"
        : ø6, ø1/4" 

(Manifold montajı için)
2- ø2.2

10.2

22.2
44.4 [46.5]

97.3G: Yaklaşık 300

30.7

16
.9

(Montaj için)
2- ø3.2

(3
5.

5)
(3

2)

25
28

.5

(27)
(35)

N
7:

37
.4

C
6:

33
.6

(3
.2

)

3
4
5

Ölçüler SV3000 Serisi
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V
alfler

SY5120-�D��-     -Q

2 konumlu tek bobinli
Bobinden Kablolu (G): SY5120-� ��-    �-QG

C4
C6
C8

SY5120-� ��-01�-QG
H

M soket bağlantısı M
SY5120-�M��-     -Q

DIN terminali (D/Y): 
C4
C6
C8

SY5120-�WO��-     -Q
M8 soketi (WO): 

C4
C6
C8

C4
C6
C8

L soket bağlantısı: L
SY5120-�L��-     -QC4

C6
C8

EA P EB

Manifold conta konumlandırması için
2- ø2.2 pres dökümden delik

(P, EA, EB bağlantısı)
1/827.2

0.
8

1.
6

15 (2
0)

32
.3

40.4 (4.9)

12.7

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

20.5
23

28.1

Y
ak

la
şı

k 
30

0
95

.8

32
.3

20.5
23

40.4 (4.9)

(Kablo uzunluğu)
39.2 Yaklaşık 300

81 86

- +

(Lamba/bobin sigortası)

12
.7

22.6

16
.7

(Montaj braketi için)
2-M3 derinlik 3.5

(37)

32.3

23

20
.5

(Montaj için)
2- ø3.2

40
.4

(4
.9

)

28
.1

 
[3

5.
1]

(3
6.

7)

(4
0.

2)

(45)

A, B bağlantı yeri)
1/8

20
.5 23 32

.5

16.2

32.3

28
.1

M8

32
.3

(4.9)

32.6
15.1

94
.9

87
.5

40.4
23

20.5

10
4.

9
M

ak
s.

 1
0

65

60.9
53.4

42.1
27

(4.9)
23

20.5

10
5.

8
32

.3

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

Pg7

40.4

B
A

14.5

36

11
.6

(Kablo uzunluğu)

       El kumandası 
(Manifold montajı için)

2- ø3.2

A, B bağlantısı 
Uygulanabilir hortum çapı 

D.Ç.:ø4
ø8

Otomatik rakor

63.7

85.9G: Yaklaşık 300

ø6

Y

Ölçüler SV5000 Serisi

2 konumlu çift bobinli

Bobinden Kablolu (G):
SY5220-� ��- � -QG

C4
C6
C8

SY5220-� ��-01�-QG

L soket bağlantısı: L

SY5220-�L��-    �-Q
C4
C6
C8

M soket bağlantısı M

SY5220-�M��-    �-Q
C4
C6
C8

DIN terminali (D/Y): 

SY5220-�D��-    �-Q
C4
C6
C8

M8 soketi (WO): 

SY5220-�WO��-    �-Q
C4
C6
C8

20.5

40.4

12
7

Y
ak

la
şı

k 
30

0

12.7
28.1

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

(4.9)

39.2 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

97
.4

10
7.

4 

40.4
20.5

(4.9)

- + 12
.7

(Lamba/bobin sigortası)
(37)

28
.1

 
[3

5.
1]

(3
6.

7)
(4

0.
2)

40
.4

20
.5

(Montaj için)
2- ø3.2

(45)

(4
.9

)

27.2

0.
8

15 (2
0)

Manifold conta konumlandırması için
2- ø2.2 pres dökümden delik

1/8 (P, EA, EB bağlantısı)

EA P EB

1.
6

22.6

16
.7

(Montaj adaptörü için)

2-M3 derinlik 3.5

28
.1

20
.5 32

.5

1/8 
(A, B bağlantısı)

16.2

M8 x 1

20.5
(4.9)40.4

12
5.

2
11

0.
4

32.6
15.1

20.5
40.4

27 M
ak

s.
 1

0
65

.4
14

5.
2

53.4
42.1

(4.9)

14
7

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

Pg7

60.9

14.5
36

11
.6

107.2
G: Yaklaşık 300

             El kumandası
(Manifold montajı için)

2- ø3.2

Otomatik rakor 
(A, B bağlantısı)

            Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

B
A

(Kablo uzunluğu) 62.8
: ø6
: ø8

Y

Ölçüler SV5000 Serisi
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

SY5120-�D��-     -Q

2 konumlu tek bobinli
Bobinden Kablolu (G): SY5120-� ��-    �-QG

C4
C6
C8

SY5120-� ��-01�-QG
H

M soket bağlantısı M
SY5120-�M��-     -Q

DIN terminali (D/Y): 
C4
C6
C8

SY5120-�WO��-     -Q
M8 soketi (WO): 

C4
C6
C8

C4
C6
C8

L soket bağlantısı: L
SY5120-�L��-     -QC4

C6
C8

EA P EB

Manifold conta konumlandırması için
2- ø2.2 pres dökümden delik

(P, EA, EB bağlantısı)
1/827.2

0.
8

1.
6

15 (2
0)

32
.3

40.4 (4.9)

12.7

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

20.5
23

28.1

Y
ak

la
şı

k 
30

0
95

.8

32
.3

20.5
23

40.4 (4.9)

(Kablo uzunluğu)
39.2 Yaklaşık 300

81 86

- +

(Lamba/bobin sigortası)

12
.7

22.6

16
.7

(Montaj braketi için)
2-M3 derinlik 3.5

(37)

32.3

23

20
.5

(Montaj için)
2- ø3.2

40
.4

(4
.9

)

28
.1

 
[3

5.
1]

(3
6.

7)

(4
0.

2)

(45)

A, B bağlantı yeri)
1/8

20
.5 23 32

.5

16.2

32.3

28
.1

M8

32
.3

(4.9)

32.6
15.1

94
.9

87
.5

40.4
23

20.5

10
4.

9
M

ak
s.

 1
0

65

60.9
53.4

42.1
27

(4.9)
23

20.5

10
5.

8
32

.3

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

Pg7

40.4

B
A

14.5

36

11
.6

(Kablo uzunluğu)

       El kumandası 
(Manifold montajı için)

2- ø3.2

A, B bağlantısı 
Uygulanabilir hortum çapı 

D.Ç.:ø4
ø8

Otomatik rakor

63.7

85.9G: Yaklaşık 300

ø6

Y

Ölçüler SV5000 Serisi

2 konumlu çift bobinli

Bobinden Kablolu (G):
SY5220-� ��- � -QG

C4
C6
C8

SY5220-� ��-01�-QG

L soket bağlantısı: L

SY5220-�L��-    �-Q
C4
C6
C8

M soket bağlantısı M

SY5220-�M��-    �-Q
C4
C6
C8

DIN terminali (D/Y): 

SY5220-�D��-    �-Q
C4
C6
C8

M8 soketi (WO): 

SY5220-�WO��-    �-Q
C4
C6
C8

20.5

40.4

12
7

Y
ak

la
şı

k 
30

0

12.7
28.1

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

(4.9)

39.2 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

97
.4

10
7.

4 

40.4
20.5

(4.9)

- + 12
.7

(Lamba/bobin sigortası)
(37)

28
.1

 
[3

5.
1]

(3
6.

7)
(4

0.
2)

40
.4

20
.5

(Montaj için)
2- ø3.2

(45)

(4
.9

)

27.2

0.
8

15 (2
0)

Manifold conta konumlandırması için
2- ø2.2 pres dökümden delik

1/8 (P, EA, EB bağlantısı)

EA P EB

1.
6

22.6

16
.7

(Montaj adaptörü için)

2-M3 derinlik 3.5

28
.1

20
.5 32

.5

1/8 
(A, B bağlantısı)

16.2

M8 x 1

20.5
(4.9)40.4

12
5.

2
11

0.
4

32.6
15.1

20.5
40.4

27 M
ak

s.
 1

0
65

.4
14

5.
2

53.4
42.1

(4.9)

14
7

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

Pg7

60.9

14.5
36

11
.6

107.2
G: Yaklaşık 300

             El kumandası
(Manifold montajı için)

2- ø3.2

Otomatik rakor 
(A, B bağlantısı)

            Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

B
A

(Kablo uzunluğu) 62.8
: ø6
: ø8

Y

Ölçüler SV5000 Serisi
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V
alfler

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkezi
Bobinden Kablolu (G): SY5   20-� ��-     �-QG

C4
C6
C8

3
4
5

SY5   20-� ��-01�-Q
3
4
5

3
4
5

L soket bağlantısı: L

SY5  20-�L��-     �-Q
3
4
5

C4
C6
C8

M soket bağlantısı M

SY5  20-�M��-    �-Q
3
4
5

C4
C6
C8

DIN terminali (D/Y): 

SY5  20-�D��-         �(-F2)
3
4
5

C4, N3
C6, N7
C8, N9

M8 soketi (WO): 

SY5  20-�WO��-    �-Q
3
4
5

C4
C6
C8

14.5

36

G: Yaklaşık 300

31.4 44

53.6 [55.8]
119.8

(Kablo uzunluğu)

             El kumandası
(Manifold montajı için)

2- ø3.2

Otomatik rakor 
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: 
 ø4
ø6
 ø8

11
.6

(4.9)

12.7
28.1

13
9.

663
.5

 [
65

.7
]

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

20.5
40.4

22.6

16
.7

(Montaj braketi için)
2-M3 derinlik 3.5

28
.1

20
.5 32

.5

1/8 
(A, B bağlantısı)16.2

(37)

28
.1

 
[3

5.
1]

(3
6.

7)
(4

0.
2)

20
.5 40

.4

(Montaj için)
2- ø3.2

(4
.9

)

(45)

12
.7

(Lamba/bobin sigortası)

+-

27.2

15
0.

8
(2

0)

Manifold conta konumlandırması için

2- ø2.2 pres dökümden delik
(P, EA, EB bağlantısı)

1/8

1.
6

(4.9)

39.2 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

48
.7

53
.7

 [
55

.9
]

12
0

20.5
40.4

61
.3

20.5
(4.9)40.4

M8

13
7.

8
62

.6
55

.2
67

.8

32.6
15.1

40.4
20.5

27

15
7.

8
M

ak
s.

 1
0

72
.6

45
.3

32
.7

15
9.

6

60.9
53.4

42.1

73
.5

(4.9)

Pg7

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

Y

Ölçüler SV5000 Serisi



Gövdeden Dişli Bağlantılı Valfler – SY3000/5000 Serisi 119

V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkezi
Bobinden Kablolu (G): SY5   20-� ��-     �-QG

C4
C6
C8

3
4
5

SY5   20-� ��-01�-Q
3
4
5

3
4
5

L soket bağlantısı: L

SY5  20-�L��-     �-Q
3
4
5

C4
C6
C8

M soket bağlantısı M

SY5  20-�M��-    �-Q
3
4
5

C4
C6
C8

DIN terminali (D/Y): 

SY5  20-�D��-         �(-F2)
3
4
5

C4, N3
C6, N7
C8, N9

M8 soketi (WO): 

SY5  20-�WO��-    �-Q
3
4
5

C4
C6
C8

14.5

36

G: Yaklaşık 300

31.4 44

53.6 [55.8]
119.8

(Kablo uzunluğu)

             El kumandası
(Manifold montajı için)

2- ø3.2

Otomatik rakor 
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: 
 ø4
ø6
 ø8

11
.6

(4.9)

12.7
28.1

13
9.

663
.5

 [
65

.7
]

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

20.5
40.4

22.6

16
.7

(Montaj braketi için)
2-M3 derinlik 3.5

28
.1

20
.5 32

.5

1/8 
(A, B bağlantısı)16.2

(37)

28
.1

 
[3

5.
1]

(3
6.

7)
(4

0.
2)

20
.5 40

.4

(Montaj için)
2- ø3.2

(4
.9

)

(45)

12
.7

(Lamba/bobin sigortası)

+-

27.2

15
0.

8
(2

0)

Manifold conta konumlandırması için

2- ø2.2 pres dökümden delik
(P, EA, EB bağlantısı)

1/8

1.
6

(4.9)

39.2 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

48
.7

53
.7

 [
55

.9
]

12
0

20.5
40.4

61
.3

20.5
(4.9)40.4

M8

13
7.

8
62

.6
55

.2
67

.8

32.6
15.1

40.4
20.5

27

15
7.

8
M

ak
s.

 1
0

72
.6

45
.3

32
.7

15
9.

6

60.9
53.4

42.1

73
.5

(4.9)

Pg7

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

Y

Ölçüler SV5000 Serisi

20SS5Y 055

3 SY3000
5 SY5000

...

2 istasyon

20 istasyon

...

02

20

Manifold Serisi İstasyonlar

00F Q

Not) Soketli manifoldların kablolama için ön hazırlığı yapılmıştır, tip 20P.

Model
Kullanılabilir valf

Manifold tip
P (SUP)/R (EXH)
Valf istasyonları
A, B bağlantı konumu

Bağlantı 
ölçüsü

Manifold altlık ağırlığı W [g]
n: İstasyonlar

P, EA, EB bağlantısı

A, B
bağlantısı 

SS5Y3-20
SY3�20

SS5Y5-20
SY5�20

Tekli altlık/B montajı
Ortak SUP, Ortak EXH

2 ila 20 istasyon
Valf

1 8 1 4
1 8M5 

C4 (ø4 için 
Otomatik rakor)

C6 (ø6 için Otomatik rakor)

C4 (ø4 için otomatik rakor)

C6 (ø6 için otomatik rakor)

C8 (ø8 için otomatik rakor)

W = 13n + 35 W = 36n + 64

1 8
1 4

C6
C8

0.72
1.9

0.29
0.28

0.18
0.48

0.80
2.2

0.36
0.20

0.21
0.53

Model 1, 5, 3 
(P, EA, EB) 

4, 2 
(A, B) 

1�4/2 (P�A/B) 4/2�5/3 (A/B�EA/EB) 
Bağlantı ölçüsü Akış karakteristiği

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv
SS5Y3-20
SS5Y5-20

R

NRTL /C

®

Bobinleri tek tek Kablolanan Gövdeden Dişli Bağlantılı Manifoldlar.
SY3000/5000 Serisi 

Manifold Siparişi Verme Şekli

Manifold Özellikleri

Manifold Akış Karakteristiği

Not 1) Valf, 5 istasyonlu manifold tabanı için olup, ayrı olarak 2 konumlu tip çalıştırılır.
Not 2) Bu valfler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, 0.6 MPa (bağıl basınç) ve 0.1MPa basınç düşümü olan giriş basıncıyla oluşan 

standart koşullardaki debisini belirtir.

Q [l/dak] (ANR) Not2) Q [l/dak] (ANR) Not2)

182
477

212
527

SS5Y3-20-�-00F-Q

Önerilen Ürünler / Manifoldlar

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SS5Y5-20-∗-00F-Q � İstasyonlar: 02'den 12'ye
∗ İstasyonlar: 02'den 16'ye

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir
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SY5000

�Tip 20
Körleme plakası �Münferit EXH ara parçası montajı

�Tapa (beyaz)

�Münferit SUP ara parçası montajı

Seriler Montaj parça no.
SY3000 SY3000-26-19A-Q
SY5000 SY5000-26-1A-Q

Seriler Montaj parça no. Bağlantı ölçüsü

M5
t

10.5
15

SY3000 SY3000-39-20A-Q
SY5000-39-1FA-Q 1 8

Seriler Montaj parça no. Bağlantı ölçüsü

M5SY3000 SY3000-38-20A
SY5000 SY5000-38-1FA-Q 1 8

Kullanılabilir bağlantı elemanları ölçüsü ød

4
Model A L D

KQ2P-04 16 32 6
6 KQ2P-06 18 35 8
8 KQ2P-08 20.5 39 10

Ölçüler

t
10.5
15

t t

Bunlar kullanılmayan silindir bağlantılarına ve SUP, EXH bağlantılarına takılır.
Not) Sipariş 10 adetlik poşetlerde verilebilir. 

SUP bağlantısıEXH bağlantısı
(Her iki taraflı)

Manifold Aksesuarları SY3000/SS5Y3-20-                -      -00F-Q

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M)

L1
L2

2 istasyon
40

30.5

3
50.5
41

4
61

51.5

5
71.5
62

6
82

72.5

7
92.5
83

8
103
93.5

9
113.5
104

10
124

114.5

11
134.5
125

12
145

135.5

13
155.5
146

14
166

156.5

15
176.5
167

16
187

177.5

17
197.5
188

18
208

198.5

19
218.5
209

20 istasyon
229

219.5

İstasyonlar n

(İstasyon 1)(İstasyon n)

Bobinden Kablolu (G)

B

A

B

A
B

A

B

A

B

A

10
.2

P
E

B
E

A

P
E

B
E

A

4-ø4.5 
(Montaj için)

M5
(A, B bağlantısı)

Otomatik rakor 
(A, B bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.
            : ø4
                                          : ø6

19
(Bağlantı)
P = 10,5

El kumandası

44
.4

 [
46

.6
]97

.3
 [

10
1.

7]

30
.7

22
.2

22
.2

23
.5

88
.8

Y
ak

la
şı

k 
30

0

L2

L1

9

16

1/8 
(P, EA, EB bağlantısı)

44 
(M5 bağlantısı)

16
.5

16
.5

23
.5

49

12.5

-+-+ -+ -+ -+

(Lamba/bobin sigortası)

33
.6C
6:

54
,1

49

(3
.2

)

20

- +

-+
3

EXH bağlantısı 
M5
(Her iki taraflı) 40

6 11

0.5

C
6:

45
,1

(3
.2

)
20

54
.3

 [
56

.5
]

10
8.

6

11
7.

1
Y

ak
la

şı
k 

30
0 

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

33.6

49 [56]

60.1 [67.1]Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

44
.5

 [
46

.7
]

89 97
.5

M8 soketi (WO):

M8x1.0

11
5.

3

10
6.

8

53
.4

92

46

10
0.

5

36

53.5

1

0.5

6 11

)(
Ayrı SUP ara parçası montajındaki ölçüler

SUP bağlantısı 
M5 

C
6:

45
,1

(3
.2

)
20

SUP bağlantısı tek bobinin son 
plakasındadır.

İstasyonlar

Ayrı EXH ara parçası 
montajındaki ölçüler

(K
ab

lo
 

uz
un

lu
ğ

u)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

SY5000

�Tip 20
Körleme plakası �Münferit EXH ara parçası montajı

�Tapa (beyaz)

�Münferit SUP ara parçası montajı

Seriler Montaj parça no.
SY3000 SY3000-26-19A-Q
SY5000 SY5000-26-1A-Q

Seriler Montaj parça no. Bağlantı ölçüsü

M5
t

10.5
15

SY3000 SY3000-39-20A-Q
SY5000-39-1FA-Q 1 8

Seriler Montaj parça no. Bağlantı ölçüsü

M5SY3000 SY3000-38-20A
SY5000 SY5000-38-1FA-Q 1 8

Kullanılabilir bağlantı elemanları ölçüsü ød

4
Model A L D

KQ2P-04 16 32 6
6 KQ2P-06 18 35 8
8 KQ2P-08 20.5 39 10

Ölçüler

t
10.5
15

t t

Bunlar kullanılmayan silindir bağlantılarına ve SUP, EXH bağlantılarına takılır.
Not) Sipariş 10 adetlik poşetlerde verilebilir. 

SUP bağlantısıEXH bağlantısı
(Her iki taraflı)

Manifold Aksesuarları SY3000/SS5Y3-20-                -      -00F-Q

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M)

L1
L2

2 istasyon
40

30.5

3
50.5
41

4
61

51.5

5
71.5
62

6
82

72.5

7
92.5
83

8
103
93.5

9
113.5
104

10
124

114.5

11
134.5
125

12
145

135.5

13
155.5
146

14
166

156.5

15
176.5
167

16
187

177.5

17
197.5
188

18
208

198.5

19
218.5
209

20 istasyon
229

219.5

İstasyonlar n

(İstasyon 1)(İstasyon n)

Bobinden Kablolu (G)

B

A

B

A
B

A

B

A

B

A

10
.2

P
E

B
E

A

P
E

B
E

A

4-ø4.5 
(Montaj için)

M5
(A, B bağlantısı)

Otomatik rakor 
(A, B bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.
            : ø4
                                          : ø6

19
(Bağlantı)
P = 10,5

El kumandası

44
.4

 [
46

.6
]97

.3
 [

10
1.

7]

30
.7

22
.2

22
.2

23
.5

88
.8

Y
ak

la
şı

k 
30

0

L2

L1

9

16

1/8 
(P, EA, EB bağlantısı)

44 
(M5 bağlantısı)

16
.5

16
.5

23
.5

49

12.5

-+-+ -+ -+ -+

(Lamba/bobin sigortası)

33
.6C
6:

54
,1

49

(3
.2

)

20

- +

-+
3

EXH bağlantısı 
M5
(Her iki taraflı) 40

6 11

0.5

C
6:

45
,1

(3
.2

)
20

54
.3

 [
56

.5
]

10
8.

6

11
7.

1
Y

ak
la

şı
k 

30
0 

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

33.6

49 [56]

60.1 [67.1]Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

44
.5

 [
46

.7
]

89 97
.5

M8 soketi (WO):

M8x1.0

11
5.

3

10
6.

8

53
.4

92

46

10
0.

5

36

53.5

1

0.5

6 11

)(
Ayrı SUP ara parçası montajındaki ölçüler

SUP bağlantısı 
M5 

C
6:

45
,1

(3
.2

)
20

SUP bağlantısı tek bobinin son 
plakasındadır.

İstasyonlar

Ayrı EXH ara parçası 
montajındaki ölçüler

(K
ab

lo
 

uz
un

lu
ğ

u)
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L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D/Y)

L1
L2

2 istasyon
60
40

3
76
56

4
92
72

5
108
88

6
124
104

7
140
120

8
156
136

9
172
152

10
188
168

11
204
184

12
220
200

13
236
216

14
252
232

15
268
248

16
284
264

17
300
280

18
316
296

19
332
312

20 istasyon
348
328

İstasyonlar n

1/4 
(P, EA, EB bağlantısı)

21
21

60

16.5
11.5

30

- + - + - + - +- +

(4
.9

)
55

.167
.4

39
.7 59

.5

(Lamba/bobin sigortası)

(n istasyon) (İstasyon 1)

26
.5

66.2 [73.2]

53
.7

 [
55

.9
]

10
7.

4
12

0

- +

- +
E

8 15
.5

1

EXH bağlantısı 
1/4 
Her iki taraf 56

.4

44
.1

(4
.9

)
26

.5

63
.5

 [
65

.7
] 12

7
13

9.
6

39.7
55.1 [62.1]

M8 soketi (WO):

59.6
42.1

13
7.

8
12

5.
2

62
.6

12
3

11
0.

4
55

.2

15
7.

8
M

ak
s.

 1
0

14
5.

2
72

.6

87.9

69.1
80.4

15
9.

6
14

7
73

.5

Ya
kl

aş
ık

 3
00

 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

M8 x 1Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

P

8 15
.5

56
.4

(4.9)

1

SUP bağlantısı 
1/4 
Her iki taraf

26
.5

)( SUP bağlantısı tek bobinin uç 
plakasındadır.

          Bobinden Kablolu (G)

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

14
.5

16
.2

32
.3

22

10
7.

2
53

.6

P
E

B
E

A

P
E

B
E

A

      El kumandası

4-ø4.5 
(Montaj için)

(Bağlantı)
P = 16

Otomatik rakor (A, B bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.:ø4

1/8 
(A, B bağlantısı)

20

L2
L1

10

31
.4

11
9.

8
Y

ak
la

şı
k 

30
0

44
(D

IN
: 4

5.
3)

31
.4

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

(D
IN

: 3
2.

7)

(D
IN

: 3
2.

7 )

            ø6
            ø8
 

SY5000: SS5Y5-20-               -     - 00F-Qİstasyonlar

Ayrı EXH ara parçası 
montajındaki ölçüler

Ayrı SUP ara parçası 
montajındaki ölçüler

1

2

3

4

5

Kumanda tipi

A, B bağlantı ölçüsü
dişli hortumlama

El kumandası

Nominal voltaj

Lamba/bobin sigortası

Elektrik girişi

24, 12 VDC

M soket bağlantısıL soket bağlantısı

24, 12 VDC

M8 konnektör Bobinden Kablolu

3
4

110 VAC [115 VAC] 
220 VAC [230 VAC]

5
6

24 VDC
12 VDC

DC

AC (50/60Hz)

Seriler
SY3000
SY5000

3
5

—
Z
U

Lamba/bobin sigortası olmadan  
Lamba/bobin sigortasıyla
Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

G, H, L, M, W için elektrik girişi

—
Z

Lamba/bobin sigortası olmadan 
Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

D (sadece SY5000 için elektrik girişi

24, 12 VDC/
110, 220 VAC

DIN terminali

Y: Soketli
D: Soketli

(SY5000)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

- +

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir 
kilitleme kanallı 
tip

E: Bas-çevir kitlenir 
kollu tip

G: Kablo uzunluğu 
300 mm

WO: Soket kablosu 
hariç

LO:Soketsiz MO:Soketsiz

1

2 konumlu tek bobin

2

2 konumlu tek bobin

3

3 konumlu kapalı merkez

4 3 konumlu egzoz merkezi

5

3 konumlu basınç merkezi

2 konumlu tek bobin

2 konumlu tek bobin

3 konumlu kapalı merkez

3 konumlu egzoz merkezi

3 konumlu basınç merkezi

Sembol Tanımlama
M5 vida dişiM5

01F 1 8

SY3000 SY5000

4mm hortum
6mm hortum
8mm hortum

C4F
C6F
C8F

  vida dişi

Not) ∗ ''D'', endüstriyel standart pin mesafeli DIN soketi DIN43650 sınıfı anlamına gelmektedir 
 ''Y'' soketi dıştan özdeş olsa da, DIN 43650C pin mesafesi 8 mm.'dir. 

SY C6F3 LO60 Q1 5

Valf Sipariş Verme Şekli

SY3�60-5LOU-C4-Q

SY3�60-5LOU-C6-Q

SY3�60-5LOUD-C4-Q

SY3�60-5LOU-M5-Q

SY3�60-5MOU-C4-Q

SY3�60-5MOU-C6-Q

SY3�60-5MOUD-C4-Q

SY3�60-5MOUD-C6-Q

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SY3�60-5MOU-M5-Q

SY3∗60-5LOZ-C4-Q

SY3∗60-5LOZ-C6-Q

SY5∗∗60-5DZ-01F-Q

SY5∗60-5DZ-C6-Q

SY5�60-5LOU-01F-Q

SY5∗60-5LOU-C4-Q

SY5∗∗60-5LOU-C6F-Q

SY5�60-5LOU-C6-Q

SY5�60-5LOU-C8-Q

SY5�60-5LOUD-01F-Q

SY5∗∗60-5LOUD-C4-Q

SY5�60-5LOUD-C6-Q

SY5∗∗60-5LOUD-C8-Q

SY5�60-5LOUE-C6-Q

SY5∗∗60-5LOUE-C8-Q

SY5�60-5LOZ-C6-Q

SY5�60-5MOU-01F-Q

SY5∗∗60-5MOU-C4-Q

SY5�60-5MOU-C6-Q

SY5�60-5MOU-C8-Q

SY5∗60-5MOUD-01F-Q

SY5∗∗60-5Y-C6-Q

SY5�60-5Y-C8-Q

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

�Kumanda Tipi: 1, 2, 3, 4, 5
∗ Kumanda Tipi:1, 2, 3
∗∗Kumanda Tipi:1, 2

Not) Diğer DC/AC gerilimleri mevcuttur.

Semboller

• Modüler kaset dilim sistemi
• Otomatik rakor ile entegre
• Ultra düşük profilli kompakt tasarım.
• Hava besleme yerinde esneklik.
• Valfler kolayca eklenip çıkartılabilir.

R

NRTL /C

®Gövdeden dişli bağlantılı Valfler, Kaset Tip
SY3000/5000 Serisi 

Özellikler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not: AC gerilimleri sadece 
DIN soket elektrik girişiyle (Y) 
birlikte sipariş edilebilir.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D/Y)

L1
L2

2 istasyon
60
40

3
76
56

4
92
72

5
108
88

6
124
104

7
140
120

8
156
136

9
172
152

10
188
168

11
204
184

12
220
200

13
236
216

14
252
232

15
268
248

16
284
264

17
300
280

18
316
296

19
332
312

20 istasyon
348
328

İstasyonlar n

1/4 
(P, EA, EB bağlantısı)

21
21

60

16.5
11.5

30

- + - + - + - +- +

(4
.9

)
55

.167
.4

39
.7 59

.5

(Lamba/bobin sigortası)

(n istasyon) (İstasyon 1)

26
.5

66.2 [73.2]

53
.7

 [
55

.9
]

10
7.

4
12

0

- +

- +
E

8 15
.5

1

EXH bağlantısı 
1/4 
Her iki taraf 56

.4

44
.1

(4
.9

)
26

.5

63
.5

 [
65

.7
] 12

7
13

9.
6

39.7
55.1 [62.1]

M8 soketi (WO):

59.6
42.1

13
7.

8
12

5.
2

62
.6

12
3

11
0.

4
55

.2

15
7.

8
M

ak
s.

 1
0

14
5.

2
72

.6

87.9

69.1
80.4

15
9.

6
14

7
73

.5

Ya
kl

aş
ık

 3
00

 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

M8 x 1Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

P

8 15
.5

56
.4

(4.9)

1

SUP bağlantısı 
1/4 
Her iki taraf

26
.5

)( SUP bağlantısı tek bobinin uç 
plakasındadır.

          Bobinden Kablolu (G)

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

14
.5

16
.2

32
.3

22

10
7.

2
53

.6

P
E

B
E

A

P
E

B
E

A

      El kumandası

4-ø4.5 
(Montaj için)

(Bağlantı)
P = 16

Otomatik rakor (A, B bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.:ø4

1/8 
(A, B bağlantısı)

20

L2
L1

10

31
.4

11
9.

8
Y

ak
la

şı
k 

30
0

44
(D

IN
: 4

5.
3)

31
.4

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

(D
IN

: 3
2.

7)

(D
IN

: 3
2.

7 )

            ø6
            ø8
 

SY5000: SS5Y5-20-               -     - 00F-Qİstasyonlar

Ayrı EXH ara parçası 
montajındaki ölçüler

Ayrı SUP ara parçası 
montajındaki ölçüler

1

2

3

4

5

Kumanda tipi

A, B bağlantı ölçüsü
dişli hortumlama

El kumandası

Nominal voltaj

Lamba/bobin sigortası

Elektrik girişi

24, 12 VDC

M soket bağlantısıL soket bağlantısı

24, 12 VDC

M8 konnektör Bobinden Kablolu

3
4

110 VAC [115 VAC] 
220 VAC [230 VAC]

5
6

24 VDC
12 VDC

DC

AC (50/60Hz)

Seriler
SY3000
SY5000

3
5

—
Z
U

Lamba/bobin sigortası olmadan  
Lamba/bobin sigortasıyla
Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

G, H, L, M, W için elektrik girişi

—
Z

Lamba/bobin sigortası olmadan 
Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

D (sadece SY5000 için elektrik girişi

24, 12 VDC/
110, 220 VAC

DIN terminali

Y: Soketli
D: Soketli

(SY5000)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

- +

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir 
kilitleme kanallı 
tip

E: Bas-çevir kitlenir 
kollu tip

G: Kablo uzunluğu 
300 mm

WO: Soket kablosu 
hariç

LO:Soketsiz MO:Soketsiz

1

2 konumlu tek bobin

2

2 konumlu tek bobin

3

3 konumlu kapalı merkez

4 3 konumlu egzoz merkezi

5

3 konumlu basınç merkezi

2 konumlu tek bobin

2 konumlu tek bobin

3 konumlu kapalı merkez

3 konumlu egzoz merkezi

3 konumlu basınç merkezi

Sembol Tanımlama
M5 vida dişiM5

01F 1 8

SY3000 SY5000

4mm hortum
6mm hortum
8mm hortum

C4F
C6F
C8F

  vida dişi

Not) ∗ ''D'', endüstriyel standart pin mesafeli DIN soketi DIN43650 sınıfı anlamına gelmektedir 
 ''Y'' soketi dıştan özdeş olsa da, DIN 43650C pin mesafesi 8 mm.'dir. 

SY C6F3 LO60 Q1 5

Valf Sipariş Verme Şekli

SY3�60-5LOU-C4-Q

SY3�60-5LOU-C6-Q

SY3�60-5LOUD-C4-Q

SY3�60-5LOU-M5-Q

SY3�60-5MOU-C4-Q

SY3�60-5MOU-C6-Q

SY3�60-5MOUD-C4-Q

SY3�60-5MOUD-C6-Q

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SY3�60-5MOU-M5-Q

SY3∗60-5LOZ-C4-Q

SY3∗60-5LOZ-C6-Q

SY5∗∗60-5DZ-01F-Q

SY5∗60-5DZ-C6-Q

SY5�60-5LOU-01F-Q

SY5∗60-5LOU-C4-Q

SY5∗∗60-5LOU-C6F-Q

SY5�60-5LOU-C6-Q

SY5�60-5LOU-C8-Q

SY5�60-5LOUD-01F-Q

SY5∗∗60-5LOUD-C4-Q

SY5�60-5LOUD-C6-Q

SY5∗∗60-5LOUD-C8-Q

SY5�60-5LOUE-C6-Q

SY5∗∗60-5LOUE-C8-Q

SY5�60-5LOZ-C6-Q

SY5�60-5MOU-01F-Q

SY5∗∗60-5MOU-C4-Q

SY5�60-5MOU-C6-Q

SY5�60-5MOU-C8-Q

SY5∗60-5MOUD-01F-Q

SY5∗∗60-5Y-C6-Q

SY5�60-5Y-C8-Q

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

�Kumanda Tipi: 1, 2, 3, 4, 5
∗ Kumanda Tipi:1, 2, 3
∗∗Kumanda Tipi:1, 2

Not) Diğer DC/AC gerilimleri mevcuttur.

Semboller

• Modüler kaset dilim sistemi
• Otomatik rakor ile entegre
• Ultra düşük profilli kompakt tasarım.
• Hava besleme yerinde esneklik.
• Valfler kolayca eklenip çıkartılabilir.

R

NRTL /C

®Gövdeden dişli bağlantılı Valfler, Kaset Tip
SY3000/5000 Serisi 

Özellikler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not: AC gerilimleri sadece 
DIN soket elektrik girişiyle (Y) 
birlikte sipariş edilebilir.
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V
alfler

2 konumlu tek bobinli

2 konumlu çift  bobinli

3 konumlu

Tepki süresi [ms] (0.5 MPa basınçta)
Lamba/bobin sigortasıyla

SY3000

12 ya da daha az

10 ya da daha az

15 ya da daha az

Z tip

15 ya da daha az

13 ya da daha az

20 ya da daha az

U tip

12 ya da daha az

10 ya da daha az

16 ya da daha az

2 konumlu tek bobinli

2 konumlu çift  bobinli

3 konumlu

Tepki süresi [ms] (0.5 MPa basınçta)

Lamba/bobin sigortasıyla

SY5000

19 ya da daha az

18 ya da daha az

32 ya da daha az

Z tip 

26 ya da daha az

22 ya da daha az

38 ya da daha az

U tip 

19 ya da daha az

18 ya da daha az

32 ya da daha az

Not) SY tabandan monteli valf başına yanıt süreleri.

U tarafı

D tarafı

R bağlantısı
Soket

Bloklama diski

P

R

U tarafı

D tarafı

(P bağlantısı)

Bloklama diski
P

P

� Münferit SUP blok montajı � Münferit EXH blok montajı

Otomatik rakor (Metrik ölçü)
Kullanılabilir seriler 

SY3000

 SY5000

Montaj parça no. 
SY3000-54-2C
SY3000-54-1C
SY3000-54-1C

Otomatik rakor (Metrik ölçü)
Montaj parça no.
SY3000-55-1B
SY5000-55-1B

           Bağlantı ölçüsü
ø8 için otomatik rakor
ø10 için otomatik rakor

Kullanılabilir seriler 
SY3000
SY5000

� Otomatik rakor susturucu

Susturucu doğrudan manifoldun Otomatik rakora tapalanır.

Seriler 
SY3000 (için ø8) 

SY5000 (için ø10)

Model
AN203-KM8 
AN200-KM10 
AN300-KM10

Etkin alan 
14 mm2

26 mm2

30 mm2

B
26
54
70

C
51
80.8
97

A 
ø16
ø22
ø25

A

C
B

� Tapa (beyaz)

Bunlar kullanılmayan silindir bağlantı noktalarına ve SUP, EXH bağlantı noktalarına 
takılır. Sipariş 10 adetlik poşetlerde verilebilir. 

Kullanılabilir bağlantı elemanları ölçüsü ød

4
6
8

KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08

Model A L D
16
18
20.5

32
35
39

 6
 8
10

Ölçüler

øD

L

A

ød

� SUP/EXH bloklama diski
Yan yana valflerin arasına bloklama diski yerleştirilmesiyle, valfler 
arasındaki basınç ya da egzoz koridoru ayrı bölgelere ayrılabilir.

Seriler 

SY3000
SY5000

Parça no. 

SY3000-52-2A

SY5000-52-4A

Akışkan

Çere ve akışkan sıcaklığı [ºC] 

El kumandası 
(Manüel işletim)

Pilot egzoz yöntemi

Yağlama

Montaj konumu

koruma sınıfı

2 konumlu tek bobinli

2 konumlu çift bobinli

3 konumlu

2 konumlu çift bobinli

3 konumlu

Hava

0,15 ila 0,7

0,1 ila 0,7

0,2 ila 0,7

Maks. 50

Ana ve pilot valf için ortak egzoz tip
Gerekli değil

Kısıtsız
Toz geçirmez (∗ DIN terminali, M8 soketi IP65 için uygundur)

Kilitlenmeyen basma tip, 
Bas-çevir kitlenir kanallı tip,
Bas-çevir kitlenir kollu tip

Seriler SY3000

10

3

SY5000

5

3

Elektrik girişi

İzin verilebilir voltaj dalgalanması [%]

Standart

Bobin sigortası

Gösterge lambası

DC

AC 50/60Hz

AC
110V

220V
 [230V] 

Bobinden Kablolu (G)
L soket bağlantısı (L)
M soket bağlantısı (M)
DIN terminali (D), (Y)

M8 soketi (W):

24 ,12

110 ,220 Not 2)

1,27 (Gösterge lambasız: 1.46)
[1.39 (Gösterge lambalı: 1.60)]

DC

0,86 (Gösterge lambasız: 0.97)

0.35 [Gösterge lambalı: 0.4 
Gösterge lambalı DIN terminali: 0.45)]

LED (DIN soketinin AC'si neon ampullüdür.)

Nominal voltajının %10'u

Diyot (Varistör DIN Terminali için 
olup, polaritesizdir) 

Not 1) Sadece DIN fişiyle verilebilir.
Not 2) Diğer AC/DC gerilimleri verilebilir.

Tepki Süresi

SY Kaset Valfı Aksesuarları

Valf Özellikleri Bobin Özellikleri

Bobin nominal 
voltaj [V] Not 1)

Güç tüketimi [W]

Görünür güç 

VA 

Pilot İşletme basıncı 
aralığı [MPa]

Maksimum işletim 
frekansı [Hz]

Kumanda 
tipi Şok voltajı sigorta 

olmadan 

Kumanda 
tipi Şok voltajı sigorta 

olmadan 

Bağlantı ölçüsü
ø6 için otomatik rakor
ø8 için otomatik rakor

Seriler Valf istasyonları

2 istasyon

 20 istasyon

02

20

... ...

SUP/EXH blok grubu montaj konumu
Sembol Montaj konumu

U tarafı
D tarafı

Her iki taraf

Kullanılabilir istasyonlar 

2 ila 10 istasyon

2 ila 20 istasyon

SY3000
SY5000

3
5 U

D
B

Manifold tip 
P (SUP)/R (EXH) 
Valf istasyonları 
A, B bağlantı konumu 

Bağlantı ölçüsü

P, R bağlantısı

A, B bağlantısı

SS5Y3-60
SY3l60

C8 (ø8 için otomatik rakor)

M5 
C4 (ø4 için otomatik rakor)
C6 (ø6 için otomatik rakor)

SS5Y5-60
SY5l60

C10 (ø10 için otomatik rakor) 

C4 (ø4 için otomatik rakor)
C6 (ø6 için otomatik rakor)
C8 (ø8 için otomatik rakor)

Yığma tip/DIN ray montajlı 
Ortak SUP/Ortak EXH 

2 ila 20 istasyon
Valf

Model
Akış karakteristiği

0.55
0.57
0.68
1.8
1.5
1.8

M5
C4
C6
1/8
C6
C8

0.29
0.24
0.28
0.24
0.30
0.20

0.14
0.14
0.17
0.44
0.37
0.45

0.72
0.71
0.77
2.1
2.0
2.2

0.24
0.20
0.24
0.17
0.16
0.17

0.18
0.17
0.19
0.47
0.46
0.50

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � R)
Bağlantı ölçüsü

SS5Y3-60

SS5Y5-60

C8

C10

C (dm3/(s·bar)) b Cv C (dm3/(s·bar)) b Cv
1, 5/3
(P, R)

4, 2
(A, B)

1/8

Model 
Kullanılabilir valf

Manifold Siparişi Verme Şekli

3SS5Y D0560 Q

139
140
171
441
381
431

Q [l/min] (ANR) Not2)
176
170
189
495
469
518

Q [l/min] (ANR) Not2)

Manifold Özellikleri

Manifold Akış Karakteristiği

SS5Y3-60-�D-Q

SS5Y3-60-�U-Q

SS5Y5-60-�D-Q

SS5Y5-60-08D-Q

Önerilen Ürünler / Manifoldlar

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SS5Y5-60-10D-Q

SS5Y5-60-02U-Q

SS5Y5-60-02B-Q

� İstasyonlar: 02'den 06'ya

Not 1) Valf, 5 istasyonlu manifold tabanı için olup, ayrı olarak 2 konumlu tip çalıştırılır.
Not 2) Bu valfler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, 0.6 MPa (bağıl basınç) ve 0.1MPa basınç düşümü olan giriş basıncıyla oluşan standart koşullardaki 

debisini belirtir.

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

R

NRTL /C

®Gövdeden dişli bağlantılı Manifold, Kaset Tip
SY3000/5000 Serisi 

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

2 konumlu tek bobinli

2 konumlu çift  bobinli

3 konumlu

Tepki süresi [ms] (0.5 MPa basınçta)
Lamba/bobin sigortasıyla

SY3000

12 ya da daha az

10 ya da daha az

15 ya da daha az

Z tip

15 ya da daha az

13 ya da daha az

20 ya da daha az

U tip

12 ya da daha az

10 ya da daha az

16 ya da daha az

2 konumlu tek bobinli

2 konumlu çift  bobinli

3 konumlu

Tepki süresi [ms] (0.5 MPa basınçta)

Lamba/bobin sigortasıyla

SY5000

19 ya da daha az

18 ya da daha az

32 ya da daha az

Z tip 

26 ya da daha az

22 ya da daha az

38 ya da daha az

U tip 

19 ya da daha az

18 ya da daha az

32 ya da daha az

Not) SY tabandan monteli valf başına yanıt süreleri.

U tarafı

D tarafı

R bağlantısı
Soket

Bloklama diski

P

R

U tarafı

D tarafı

(P bağlantısı)

Bloklama diski
P

P

� Münferit SUP blok montajı � Münferit EXH blok montajı

Otomatik rakor (Metrik ölçü)
Kullanılabilir seriler 

SY3000

 SY5000

Montaj parça no. 
SY3000-54-2C
SY3000-54-1C
SY3000-54-1C

Otomatik rakor (Metrik ölçü)
Montaj parça no.
SY3000-55-1B
SY5000-55-1B

           Bağlantı ölçüsü
ø8 için otomatik rakor
ø10 için otomatik rakor

Kullanılabilir seriler 
SY3000
SY5000

� Otomatik rakor susturucu

Susturucu doğrudan manifoldun Otomatik rakora tapalanır.

Seriler 
SY3000 (için ø8) 

SY5000 (için ø10)

Model
AN203-KM8 
AN200-KM10 
AN300-KM10

Etkin alan 
14 mm2

26 mm2

30 mm2

B
26
54
70

C
51
80.8
97

A 
ø16
ø22
ø25

A

C
B

� Tapa (beyaz)

Bunlar kullanılmayan silindir bağlantı noktalarına ve SUP, EXH bağlantı noktalarına 
takılır. Sipariş 10 adetlik poşetlerde verilebilir. 

Kullanılabilir bağlantı elemanları ölçüsü ød

4
6
8

KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08

Model A L D
16
18
20.5

32
35
39

 6
 8
10

Ölçüler

øD

L

A

ød

� SUP/EXH bloklama diski
Yan yana valflerin arasına bloklama diski yerleştirilmesiyle, valfler 
arasındaki basınç ya da egzoz koridoru ayrı bölgelere ayrılabilir.

Seriler 

SY3000
SY5000

Parça no. 

SY3000-52-2A

SY5000-52-4A

Akışkan

Çere ve akışkan sıcaklığı [ºC] 

El kumandası 
(Manüel işletim)

Pilot egzoz yöntemi

Yağlama

Montaj konumu

koruma sınıfı

2 konumlu tek bobinli

2 konumlu çift bobinli

3 konumlu

2 konumlu çift bobinli

3 konumlu

Hava

0,15 ila 0,7

0,1 ila 0,7

0,2 ila 0,7

Maks. 50

Ana ve pilot valf için ortak egzoz tip
Gerekli değil

Kısıtsız
Toz geçirmez (∗ DIN terminali, M8 soketi IP65 için uygundur)

Kilitlenmeyen basma tip, 
Bas-çevir kitlenir kanallı tip,
Bas-çevir kitlenir kollu tip

Seriler SY3000

10

3

SY5000

5

3

Elektrik girişi

İzin verilebilir voltaj dalgalanması [%]

Standart

Bobin sigortası

Gösterge lambası

DC

AC 50/60Hz

AC
110V

220V
 [230V] 

Bobinden Kablolu (G)
L soket bağlantısı (L)
M soket bağlantısı (M)
DIN terminali (D), (Y)

M8 soketi (W):

24 ,12

110 ,220 Not 2)

1,27 (Gösterge lambasız: 1.46)
[1.39 (Gösterge lambalı: 1.60)]

DC

0,86 (Gösterge lambasız: 0.97)

0.35 [Gösterge lambalı: 0.4 
Gösterge lambalı DIN terminali: 0.45)]

LED (DIN soketinin AC'si neon ampullüdür.)

Nominal voltajının %10'u

Diyot (Varistör DIN Terminali için 
olup, polaritesizdir) 

Not 1) Sadece DIN fişiyle verilebilir.
Not 2) Diğer AC/DC gerilimleri verilebilir.

Tepki Süresi

SY Kaset Valfı Aksesuarları

Valf Özellikleri Bobin Özellikleri

Bobin nominal 
voltaj [V] Not 1)

Güç tüketimi [W]

Görünür güç 

VA 

Pilot İşletme basıncı 
aralığı [MPa]

Maksimum işletim 
frekansı [Hz]

Kumanda 
tipi Şok voltajı sigorta 

olmadan 

Kumanda 
tipi Şok voltajı sigorta 

olmadan 

Bağlantı ölçüsü
ø6 için otomatik rakor
ø8 için otomatik rakor

Seriler Valf istasyonları

2 istasyon

 20 istasyon

02

20

... ...

SUP/EXH blok grubu montaj konumu
Sembol Montaj konumu

U tarafı
D tarafı

Her iki taraf

Kullanılabilir istasyonlar 

2 ila 10 istasyon

2 ila 20 istasyon

SY3000
SY5000

3
5 U

D
B

Manifold tip 
P (SUP)/R (EXH) 
Valf istasyonları 
A, B bağlantı konumu 

Bağlantı ölçüsü

P, R bağlantısı

A, B bağlantısı

SS5Y3-60
SY3l60

C8 (ø8 için otomatik rakor)

M5 
C4 (ø4 için otomatik rakor)
C6 (ø6 için otomatik rakor)

SS5Y5-60
SY5l60

C10 (ø10 için otomatik rakor) 

C4 (ø4 için otomatik rakor)
C6 (ø6 için otomatik rakor)
C8 (ø8 için otomatik rakor)

Yığma tip/DIN ray montajlı 
Ortak SUP/Ortak EXH 

2 ila 20 istasyon
Valf

Model
Akış karakteristiği

0.55
0.57
0.68
1.8
1.5
1.8

M5
C4
C6
1/8
C6
C8

0.29
0.24
0.28
0.24
0.30
0.20

0.14
0.14
0.17
0.44
0.37
0.45

0.72
0.71
0.77
2.1
2.0
2.2

0.24
0.20
0.24
0.17
0.16
0.17

0.18
0.17
0.19
0.47
0.46
0.50

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � R)
Bağlantı ölçüsü

SS5Y3-60

SS5Y5-60

C8

C10

C (dm3/(s·bar)) b Cv C (dm3/(s·bar)) b Cv
1, 5/3
(P, R)

4, 2
(A, B)

1/8

Model 
Kullanılabilir valf

Manifold Siparişi Verme Şekli

3SS5Y D0560 Q

139
140
171
441
381
431

Q [l/min] (ANR) Not2)
176
170
189
495
469
518

Q [l/min] (ANR) Not2)

Manifold Özellikleri

Manifold Akış Karakteristiği

SS5Y3-60-�D-Q

SS5Y3-60-�U-Q

SS5Y5-60-�D-Q

SS5Y5-60-08D-Q

Önerilen Ürünler / Manifoldlar

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SS5Y5-60-10D-Q

SS5Y5-60-02U-Q

SS5Y5-60-02B-Q

� İstasyonlar: 02'den 06'ya

Not 1) Valf, 5 istasyonlu manifold tabanı için olup, ayrı olarak 2 konumlu tip çalıştırılır.
Not 2) Bu valfler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, 0.6 MPa (bağıl basınç) ve 0.1MPa basınç düşümü olan giriş basıncıyla oluşan standart koşullardaki 

debisini belirtir.

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

R

NRTL /C

®Gövdeden dişli bağlantılı Manifold, Kaset Tip
SY3000/5000 Serisi 

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir



SY3000/5000 Serisi – Gövdeden Dişli Bağlantılı Valfler, Kaset Tip126

V
alfler

Not: Çizim SY3000 ölçüsü içindir.

Valf

SUP/EXH blok montajı

Uç blok montajı

Uç blok montajı

Burç montajı

SY3000 ölçüsü NotTanımlamaNo.

U tarafı

D tarafı

SY3�60-��-�-Q

SY3000-55- A-Q

SY3000-56-1A-Q

SY3000-56-1B-Q

SY3000-52-1A

1

a

�

�

�

�

�

�

P

R

P

R

DIN ray sabitleyici 
vida

�

�

�

�

�

SY5000 ölçüsü

SY5�60-��-�-Q

SY5000-55-1A-Q

SY5000-56-1A-Q

SY5000-56-1B-Q

SY5000-52-1A

Valf sipariş detayına göz atınız

D tarafı için

U tarafı için

istasyon başına 3 adet

DIN Ray Manifoldu Patlak Resmi

Değiştirilebilir Parçalar

İstasyonlar 

L1

L2

L3

L4

2 istasyon

110.5

100

86

12

3

123

112.5

96.5

13 

4

135.5

125

107

14

5

148

137.5

117.5

15

6

160.5

150

128

16

7

173

162.5

138.5

17

8

173

162.5

149

12

9

185.5

175

159.5

13

10 istasyon

198

187.5

170

14

İstasyonlar 

L1

L2

L3

L4

1 istasyon

 210.5

200

180.5

15

12

223

212.5

191

16

13

235.5

225

201.5

17

14

235.5

225

212

11.5 

15

248

237.5

222.5

12.5

16

260.5

250

233

 13.5 

17

273

262.5

243.5

 14.5 

19

298

287.5

264.5

 16.5 

20 istasyon

310.5

300

275

17.5

18

285.5

275

254

 15.5 

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) M8 konnektör (WO)

SS5Y3-60- İstasyonları B -Q (Her iki uçtan beslemeli)

97
.5

89
 

11
7.

1

10
8.

6

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0

22.8

38.2

54
.3 44

.5

49.3

33.2 
 (M5 bağlantısı) 

4.7

(3
.2

)

38
.2

 
C

6:
43

,3

22
.8

(n İstasyon)

(Lamba/bobin sigortası)

(İstasyon 1)
Otomatik rakor 

(P, R bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı

D.Ç.: ø8

(3
)

33
.4

28
.2

20
.7

+-+-+- +-+- +-

7.
5

35
1

(3
)

26

44
.4

88
.8

 
97

.3

5

(Bağlantı)
P = 10,5 24.313.5
L2 

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)
L1

DIN rayı        

22
.530

.7

22
.2

22
.2

10
.2

Otomatik rakor 

(A, B bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4
        ø6

L3 (L4)
El kumandası

M5
(A, B bağlantısı)

D tarafıU tarafı

8

4.
1

5.
5

R

P

R

P

A

B
A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0

(Kablo uzunluğu)
Yaklaşık 300 M8x1.0

25.2
42.7

53
.4

10
6.

8
11

5.
3

10
0.

5
92

46

İstasyonlar 

L1

L2

L3

L4

98

87.5

69.5

14

110.5

100

80

15

123

112.5

90.5

16

135.5

125

101

17

135.5

125

111.5

12

148

137.5

122

13

160.5

150

132.5

14

173

162.5

143

15

185.5

175

153.5

16

2 istasyon 3 4 5 6 7 8 9 10 istasyon

Yukarıdaki ölçüler 'B' besleme tip için geçerlidir (her iki uçta). 
Eğer U ya da D tip (bir uçta) kullanılıyorsa, lütfen aşağıdaki tabloyu kullanınız. 

Ölçüler

DIN ray sabitleyici 
vida



Gövdeden Dişli Bağlantılı Valfler, Kaset Tip – SY3000/5000 Serisi 127

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Not: Çizim SY3000 ölçüsü içindir.

Valf

SUP/EXH blok montajı

Uç blok montajı

Uç blok montajı

Burç montajı

SY3000 ölçüsü NotTanımlamaNo.

U tarafı

D tarafı

SY3�60-��-�-Q

SY3000-55- A-Q

SY3000-56-1A-Q

SY3000-56-1B-Q

SY3000-52-1A

1

a

�

�

�

�

�

�

P

R

P

R

DIN ray sabitleyici 
vida

�

�

�

�

�

SY5000 ölçüsü

SY5�60-��-�-Q

SY5000-55-1A-Q

SY5000-56-1A-Q

SY5000-56-1B-Q

SY5000-52-1A

Valf sipariş detayına göz atınız

D tarafı için

U tarafı için

istasyon başına 3 adet

DIN Ray Manifoldu Patlak Resmi

Değiştirilebilir Parçalar

İstasyonlar 

L1

L2

L3

L4

2 istasyon

110.5

100

86

12

3

123

112.5

96.5

13 

4

135.5

125

107

14

5

148

137.5

117.5

15

6

160.5

150

128

16

7

173

162.5

138.5

17

8

173

162.5

149

12

9

185.5

175

159.5

13

10 istasyon

198

187.5

170

14

İstasyonlar 

L1

L2

L3

L4

1 istasyon

 210.5

200

180.5

15

12

223

212.5

191

16

13

235.5

225

201.5

17

14

235.5

225

212

11.5 

15

248

237.5

222.5

12.5

16

260.5

250

233

 13.5 

17

273

262.5

243.5

 14.5 

19

298

287.5

264.5

 16.5 

20 istasyon

310.5

300

275

17.5

18

285.5

275

254

 15.5 

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) M8 konnektör (WO)

SS5Y3-60- İstasyonları B -Q (Her iki uçtan beslemeli)

97
.5

89
 

11
7.

1

10
8.

6

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0

22.8

38.2

54
.3 44

.5

49.3

33.2 
 (M5 bağlantısı) 

4.7

(3
.2

)

38
.2

 
C

6:
43

,3

22
.8

(n İstasyon)

(Lamba/bobin sigortası)

(İstasyon 1)
Otomatik rakor 

(P, R bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı

D.Ç.: ø8

(3
)

33
.4

28
.2

20
.7

+-+-+- +-+- +-

7.
5

35
1

(3
)

26

44
.4

88
.8

 
97

.3

5

(Bağlantı)
P = 10,5 24.313.5
L2 

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)
L1

DIN rayı        

22
.530

.7

22
.2

22
.2

10
.2

Otomatik rakor 

(A, B bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4
        ø6

L3 (L4)
El kumandası

M5
(A, B bağlantısı)

D tarafıU tarafı

8

4.
1

5.
5

R

P

R

P

A

B
A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0

(Kablo uzunluğu)
Yaklaşık 300 M8x1.0

25.2
42.7

53
.4

10
6.

8
11

5.
3

10
0.

5
92

46

İstasyonlar 

L1

L2

L3

L4

98

87.5

69.5

14

110.5

100

80

15

123

112.5

90.5

16

135.5

125

101

17

135.5

125

111.5

12

148

137.5

122

13

160.5

150

132.5

14

173

162.5

143

15

185.5

175

153.5

16

2 istasyon 3 4 5 6 7 8 9 10 istasyon

Yukarıdaki ölçüler 'B' besleme tip için geçerlidir (her iki uçta). 
Eğer U ya da D tip (bir uçta) kullanılıyorsa, lütfen aşağıdaki tabloyu kullanınız. 

Ölçüler

DIN ray sabitleyici 
vida



SY3000/5000 Serisi – Gövdeden Dişli Bağlantılı Valfler, Kaset Tip128

V
alfler

İstasyonlar

L1

L2

L3

L4

9 istasyon

248

237.5

224

12

10

273

262.5

240

16.5

11

285.5

275

256

14.5

12

298

287.5

272

13

13

323

312.5

288

17.5

14

335.5

325

304

15.5

15 istasyon 

348

337.5

320

14

İstasyonlar

L1

L2

L3

L4

16 istasyon 

360.5

350

336

12

17

385.5

375

352

16.5

19

410.5

400

384

13

20 istasyon 

435.5

425

400

17.5

18

398

387.5

368

15

İstasyonlar

L1

L2

L3

L4

2 istasyon 

135.5

125

112

11.5

3

160.5

150

128

16

4

173

162.5

144

14.5

5

185.5

175

160

12.5

6

210.5

200

176

17.5

7

223

212.5

192

15.5

8 istasyon 

235.5 

225 

208 

13.5

SS5Y5-60- İstasyonları B -Q  (Her iki uçta beslemeli)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D/Y) M8 konnektör (WO)

12
0

10
7.

4

51
.1

 [
53

.3
]

39.6
24.2

13
9.

6
12

7

60
.9

 [
63

.1
]

50.6
(Kablo uzunluğu)

Yaklaşık 300

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0

44 
 (1/8 bağlantısı) 

39.6

5.8

24
.2

(4
.9

)
51

.9

(5
.5

)
43

.8
34

.5
19

.1

Otomatik rakor 
(P, R bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı 
       D.Ç.: ø10

(Lamba/bobin sigortası)

(n İstasyon) (İstasyon 1)

RR
+- +- +- +- +- +-

7.
5

53.6
64.9

72.4M
A

K
S.

10
15

7.
8

14
5.

2

70

15
9.

6
14

7

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

70
.9

M8 x 1

12
3

11
0.

4
52

.6

44.1
26.6

13
7.

8
12

5.
2

60

(5
.5

)
30

51

34
 

 (
D

IN
: 3

5.
3)

 

46
.6

 
 (
D

IN
: 4

7.
9)

 

10
7.

2
11

9.
8

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0

28
.8

 
 (
ek

le
rk

en
: 3

0.
1)

 

(L4)
5

L1

L2 
(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

L3
2820

(Bağlantı)
P = 16

DIN ray ayırma düğmesi

DIN ray sabitleyici vida
DIN rayı

34
.9

25
.9

20
.7

8

4.
7

5.
5355.
5

14
.5

2.
6

              El kumandası

Otomatik rakor
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

1/8 
(A, B bağlantısı)

R

P

R

P

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

16
.2

D tarafıU tarafı

            ø6
            ø8

İstasyonlar 

L1

L2

L3

L4

2 istasyon

123

112.5

88

17.5

3

135.5

125

104

15.5

4

148

137.5

120

14

5

160.5

150

136

12

6

185.5

175

152

16.5

7

198

187.5

168

15

8

210.5

200

184

13

9

235.5

225

200

17.5

10 istasyon 

248

237.5

216

16

Yukarıdaki ölçüler 'B' besleme tip için geçerlidir (her iki uçta). 
Eğer U ya da D tip (bir uçta) kullanılıyorsa, lütfen aşağıdaki tabloyu kullanınız. 

Ölçüler



SY7000/9000 Serisi – 5 Yollu Bobinli Valf - Elastik Sızdırmazlık 129

V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Gövdeden dişli bağlantılı Valfler
SY7000/9000 Serisi -

• Geniş ölçü yelpazesi.
• Elektrik girişlerinin seçimi.
• Gövdeden dişli bağlantılı valflerin manifold montajı yapılabilen 
   gövde bağlantılı valfler.
• Doğrudan bağlantı için otomatik rakorlar.
• Çok düşük güç tüketimi.

Bobinden Kablolu L soket bağlantısı
24, 12 VDC 24, 12 VDC / 110, 220 VAC

M soket bağlantısı DIN terminali

WO: Soket kablosu hariç

24, 12, 6, 5, 3 VDC
M8 konnektörü 

1 2 konumlu tek bobinli

2 2 konumlu çift bobinli

3 3 konumlu kapalı merkez

4 3 konumlu egzoz merkezi

5 3 konumlu basınç merkezi

5 LOSY 7 1 20

Sembol Tanımlama
02F
03F

1 4
3 8

G, L, M, W için elektrik girişi

— Lamba/bobin sigortası olmadan
Z
U

Lamba/bobin sigortasıyla
Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

Y, D için elektrik girişi

— Lamba/bobin sigortası olmadan
Z Lamba/bobin sigortasıyla

7
9

SY7000
SY9000

5 24 VDC
6 12 VDC

DC

AC ( Hz)

3 110 VAC [115 VAC] 
4 220 VAC [230 VAC] 

50 60

Seriler

Nominal voltaj

Kumanda tipi

A, B bağlantısı ölçüsü

El kumandası

Elektrik girişi

Lamba/bobin sigortası

SY7000 SY9000

8mm hortum
10mm hortum
12mm hortum

C8F
C10F
C12F

 + 

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir kilitleme 
kanallı tip

E: Bas-çevir kilitleme 
mil tipi

G: Kablo uzunluğu 
300 mm

Q02F

Y: DIN fişi ∗
D: DIN fişi ∗

dişli      
dişli      

®

Not) ∗ ''D'', endüstriyel standart pim mesafeli DIN fişi 
DIN43650 sınıfı anlamına gelmektedir 
''Y'' fişi dıştan özdeş olsa da, DIN 43650C pim 
mesafesi 8 mm.'dir. 

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

1

2 konumlu tek bobinli

2

2 konumlu çift bobinli

3

3 konumlu kapalı merkez

4

3 konumlu egzoz merkezi

5

3 konumlu basınç merkezi

Not: AC gerilimleri sadece DIN 
fişiyle (Y girişi) birlikte 
belirtilebilir.

Semboller

Not) Diğer DC/AC gerilimleri mevcuttur.

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

SY7�20-4DZ-02F-Q

SY7�20-5DZ-02F-Q

SY7�20-5DZ-C10F-Q

SY7�20-5DZ-C8F-Q

Önerilen Ürünler / Valfler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Valfler

SY7�20-5LOU-02F-Q

SY7�20-5LOU-C10F-Q

SY7�20-5LOU-C8F-Q

SY7�20-5LOZ-C8F-Q

SY7�20-5MOU-C8F-Q

SY7�20-5WOU-02F-Q

SY7�20-5Y-02F-Q

SY9�20-5YZ-03F-Q

�Kumanda Tipi:
 1, 2, 3, 4, 5

SY7*20-5D-02F-Q

SY7*20-5D-C10F-Q

SY7*20-5D-C8F-Q

SY7*20-5DZD-02F-Q

SY7*20-5LOZ-02F-Q

SY7*20-5MOU-02F-Q

SY7*20-5YZ-02F-Q

SY7*20-5YZ-C10F-Q

SY7*20-5YZ-C8F-Q

SY9�20-5DZ-03F-Q

SY9�20-5WOU-03F-Q

SY9�20-5YZ-C12F-Q

SY7�20-4D-02F-Q

SY7�20-4DZ-C8F-Q

SY7�20-4YZ-02F-Q

SY9�20-5DZ-C12F-Q

SY9�20-5LOU-03F-Q

�Kumanda Tipi:
 1, 2, 3, 4, 5

�Kumanda Tipi:
 1, 2, 3

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

LO: Soketsiz MO: Soketsiz

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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Seriler
Akışkan

Çere ve akışkan sıcaklığı [ºC]

El kumandası (Manüel çalıştırma)

Pilot egzoz yöntemi
Yağlama
Montaj yönü
koruma sınıfı

SY7000
Hava

0,1 ila 0,7
0,2 ila 0,7

-10 ila 50 (Donma olmadan)

Kilitlenmeyen basma tip, 
Bas-çevir kitlenir kanallı tip, Bas-çevir kitlenir kollu tip

Ana ve pilot valf için ortak egzoz tip
Gerekli değil

Kısıtsız
Toz geçirmez (DIN terminali, M8 soketi IP65 için uygundur.)

5
3

SY9000

5
3

2 konumlu tek bobinli
2 konumlu çift bobinli
3 konumlu

2 konumlu tek bobinli
3 konumlu

0,15 ila 0,7

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V]

İzin verilebilir voltaj dalgalanması (%)
Güç tüketimi [W]

Görünür güç [VA]

Bobin sigortası
Gösterge lambası

DC

DC

AC Hz 50 60

AC

100 V

200 V
110 V 

220 V
[230 V]

Bobinden Kablolu (G)
L soket bağlantısı (L)
M soket bağlantısı (M)

24, 12
110, 220 Not 2)

Nominal voltajının %10'u
0.35 (Gösterge lambasız: Gösterge lambalı 0.4 DIN terminali: 0.45)

1,27 (Gösterge lambasız: 1.46)
[1.39 (Gösterge lambalı: 1.60)]

1,15 (Gösterge lambasız: 1.30)
0,86 (Gösterge lambasız: 0.97)
0,78 (Gösterge lambasız: 0.87)

Diyot (DIN terminali ZNR. G, L ya da M (Polaritesiz) zener diyotudur.)

LED

Standart

DIN terminali ((Y), (D)
M8 soketi (W):

Not 1) Diğer DC/AC gerilimleri mevcuttur.
Not 2) Sadece DIN fişi.

Valf Özellikleri

Bobin Özellikleri

Not 1)

Not 2)

Not 2)

SY7000

Kumanda tipi

31 ya da daha az

Lamba/bobin sigortasıyla
Tepki Süresi [ms] (0.5 MPa basınçta)

Tip UTip Z
33 ya da daha az38 ya da daha az2 konumlu tek bobinli

27 ya da daha az 28 ya da daha az30 ya da daha az2 konumlu çift bobinli

50 ya da daha az 50 ya da daha az56 ya da daha az3 konumlu

SY9000

35 ya da daha az

Lamba/bobin sigortasıyla
Tepki süresi [ms] (0.5 MPa basınçta)

Tip UTip Z
35 ya da daha az41 ya da daha az2 konumlu tek bobinli

35 ya da daha az 35 ya da daha az41 ya da daha az2 konumlu çift bobinli

62 ya da daha az 62 ya da daha az64 ya da daha az3 konumlu

Gövdeden Dişli Bağlantılı Valf için Montaj Braketi Grupları

Tanımlama

Braket (Tip F2)

Braket (Tip F1)

parça no. 

Sadece bobinli valfler için SX7000-16-2A (montaj vidasıyla)

SX7000-16-1A (montaj vidasıyla)

Tip F1

Tip F2

Tepki Süresi

SY Valf Aksesuarları

Pilot İşletme 
basıncı aralığı 
[MPa]

Maksimum işletim 
frekansı [Hz]

Lamba/bobin 
sigortası olmadan

Kumanda tipi Lamba/bobin 
sigortası olmadan
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Tek  bobinli

Çift bobinli

Tek  bobinli

Çift bobinli

Tek  bobinli

Çift bobinli

2 
konum

3 
konum

2 
konum

3 
konum

2 
konum

3 
konum

1, 5, 3 
(P, EA, EB) 

1(P) 
bağlantısı 

5, 3
 (EA, EB) 
bağlantısı

4, 2 
(A, B) 

1�4/2 (P�A/B) 4/2�5/3 (A/B�EA/EB) 

CvbC (dm3/
 (s·bar) ) CvbC (dm3/

 (s·bar) )
101
120

128

107
126

134

103
122

130

Bağlantı ölçüsü Akış karakteristikleri Ağırlık [g]

C8

C10

177

125
167

175

131
174

182

126
169

S
V

70
00

 S
er

is
i

1 4

1 8

1 4

4.1

2.5

3.2

2.4

3.8

2.5

0.81

0.82

0.82

0.70

0.82

0.70

0.23

0.39

0.26

0.25

0.26

0.25

0.33

0.35

0.37

0.42

0.34

0.38

0.93

0.65

0.77

0.57

0.86

0.59

3.3

3.4

2.9 0.630.31 0.380.70 2.4

4.3 0.580.23 0.390.97 2.2

2.6 0.620.24 0.310.63 2.4

3.3 0.600.28 0.340.78 2.2

2.8 0.590.27 0.210.67 2.4

3.8 0.610.25 0.380.89 2.3

3.2

2.6

3.2

2.7

129
175

183

135
182

190

130
177

185

Tek bobinli

Çift bobinli

Tek bobinli

Çift bobinli

Tek bobinli

Çift bobinli

2 
konum

3 
konum

2 
konum

3 
konum

2 
konum

3 
konum

241
260

284

236
255

279

293
312

336

Not 1: Ağırlıklar bobinden kablolu giriş ve M8 fişi için verilmiştir. L/M soketi ve DIN fiş ağırlıkları bu değerlerin 
arasındadır.

Not 2: Bu valfler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, 0.6 MPa (bağıl basınç) ve 0.1MPa basınç düşümü olan giriş 
basıncıyla oluşan standart koşullardaki debisini belirtir.

C8

384

265
308

332

260
303

327

317
360

Tek bobinli

Çift bobinli
2 

konum

3 
konum

279
298

322

C10

370

303
346

Tek bobinli

Çift bobinli
2 

konum

3 
konum

265
284

308

C12

356 364

289
332

293
340

S
V

90
00

 S
er

is
i

1 4

3 8

1 4

7.0

6.4

2.0

2.2

0.33

0.36

0.35

0.41

1.7

1.6

7.6

8.3

6.7 1.60.37 0.341.7 6.4

8.0 1.40.27 0.221.8 6.5

8.0

8.0

2.0

2.2

0.29

0.33

0.33

0.34

1.9

1.9

8.0

8.7

7.9 1.60.33 0.271.9 6.6

8.9 1.50.34 0.252.2 6.5

4.3

4.3

1.7

1.9

0.28

0.3

0.32

0.36

0.96

0.99

7.1

7.4

4.3 1.40.31 0.280.99 6.1

4.4 0.530.35 0.411.0 2.1

6.1

5.8

1.9

2.0

0.28

0.25

0.33

0.33

1.4

1.3

7.9

8.4

5.9 1.50.30 0.261.4 6.5

6.3 1.50.29 0.251.5 6.4

7.0

6.6

2.2

2.6

0.25

0.23

0.41

0.48

1.6

1.4

8.6

9.4

6.9 1.70.24 0.331.6 7.0

7.4 1.50.25 0.231.7 6.6

269

392

316

340

264
311

335

321
368

378

307
354

1, 5, 3 
(P, EA, EB) 

4, 2 
(A, B) 

1�4/2 (P�A/B) 4/2�5/3 (A/B�EA/EB) 

CvbC [dm3/
 (s·bar)] CvbC [dm3/

 (s·bar)]

Bağlantı ölçüsü Akış karakteristikleri Ağırlık [g]

Akış Karakteristikleri/Ağırlık

Q [l/min]
(ANR) Not 2)

855

893

852

718

835

724

644

594

614

514

578

617

999

675

794

592

943

616

742

1048

637

829

699

937

Q [l/min]
(ANR) Not 2)

Q [l/min]
(ANR) Not 2)

1815

1693

1784

1997

2021

2074

2048

2323

1080

1093

1100

1180

1532

1430

1500

1592

1726

1608

1691

1825

Q [l/min]
(ANR) Not 2)

1997

2274

1670

1575

2074

2270

1647

1603

1829

1957

1532

575

2048

2178

1612

1578

2356

2718

1815

1608

Bobinden 
Kablolu

Kumanda 
tipi

Kapalı 
merkez
Egzoz 

merkezi
Basınç 
merkezi

W 
M8 

konnektör 

DIN 
termi-

nali

Kapalı 
merkez
Egzoz 

merkezi
Basınç 
merkezi

Kapalı 
merkez
Egzoz 

merkezi
Basınç 
merkezi

Bobinden 
Kablolu

W 
M8 

konnektör 

DIN 
termi-

nali

Kumanda 
tipi

Kapalı 
merkez
Egzoz 

merkezi
Basınç 
merkezi

Kapalı 
merkez
Egzoz 

merkezi
Basınç 
merkezi

Kapalı 
merkez
Egzoz 

merkezi
Basınç 
merkezi

Kapalı 
merkez
Egzoz 

merkezi
Basınç 
merkezi

Kapalı 
merkez
Egzoz 

merkezi
Basınç 
merkezi

ø8 için 
otomatik 

rakor

ø10 için 
otomatik 

rakor

ø8 için 
otomatik 

rakor

ø10 için 
otomatik 

rakor

ø12 için 
otomatik 

rakor

Seriler
Akışkan

Çere ve akışkan sıcaklığı [ºC]

El kumandası (Manüel çalıştırma)

Pilot egzoz yöntemi
Yağlama
Montaj yönü
koruma sınıfı

SY7000
Hava

0,1 ila 0,7
0,2 ila 0,7

-10 ila 50 (Donma olmadan)

Kilitlenmeyen basma tip, 
Bas-çevir kitlenir kanallı tip, Bas-çevir kitlenir kollu tip

Ana ve pilot valf için ortak egzoz tip
Gerekli değil

Kısıtsız
Toz geçirmez (DIN terminali, M8 soketi IP65 için uygundur.)

5
3

SY9000

5
3

2 konumlu tek bobinli
2 konumlu çift bobinli
3 konumlu

2 konumlu tek bobinli
3 konumlu

0,15 ila 0,7

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V]

İzin verilebilir voltaj dalgalanması (%)
Güç tüketimi [W]

Görünür güç [VA]

Bobin sigortası
Gösterge lambası

DC

DC

AC Hz 50 60

AC

100 V

200 V
110 V 

220 V
[230 V]

Bobinden Kablolu (G)
L soket bağlantısı (L)
M soket bağlantısı (M)

24, 12
110, 220 Not 2)

Nominal voltajının %10'u
0.35 (Gösterge lambasız: Gösterge lambalı 0.4 DIN terminali: 0.45)

1,27 (Gösterge lambasız: 1.46)
[1.39 (Gösterge lambalı: 1.60)]

1,15 (Gösterge lambasız: 1.30)
0,86 (Gösterge lambasız: 0.97)
0,78 (Gösterge lambasız: 0.87)

Diyot (DIN terminali ZNR. G, L ya da M (Polaritesiz) zener diyotudur.)

LED

Standart

DIN terminali ((Y), (D)
M8 soketi (W):

Not 1) Diğer DC/AC gerilimleri mevcuttur.
Not 2) Sadece DIN fişi.

Valf Özellikleri

Bobin Özellikleri

Not 1)

Not 2)

Not 2)

SY7000

Kumanda tipi

31 ya da daha az

Lamba/bobin sigortasıyla
Tepki Süresi [ms] (0.5 MPa basınçta)

Tip UTip Z
33 ya da daha az38 ya da daha az2 konumlu tek bobinli

27 ya da daha az 28 ya da daha az30 ya da daha az2 konumlu çift bobinli

50 ya da daha az 50 ya da daha az56 ya da daha az3 konumlu

SY9000

35 ya da daha az

Lamba/bobin sigortasıyla
Tepki süresi [ms] (0.5 MPa basınçta)

Tip UTip Z
35 ya da daha az41 ya da daha az2 konumlu tek bobinli

35 ya da daha az 35 ya da daha az41 ya da daha az2 konumlu çift bobinli

62 ya da daha az 62 ya da daha az64 ya da daha az3 konumlu

Gövdeden Dişli Bağlantılı Valf için Montaj Braketi Grupları

Tanımlama

Braket (Tip F2)

Braket (Tip F1)

parça no. 

Sadece bobinli valfler için SX7000-16-2A (montaj vidasıyla)

SX7000-16-1A (montaj vidasıyla)

Tip F1

Tip F2

Tepki Süresi

SY Valf Aksesuarları

Pilot İşletme 
basıncı aralığı 
[MPa]

Maksimum işletim 
frekansı [Hz]

Lamba/bobin 
sigortası olmadan

Kumanda tipi Lamba/bobin 
sigortası olmadan
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2 konumlu çift bobinli

Bobinden Kablolu (G): SY7220-�G��-     -QC8
C10

SY7220-�G��-02�-Q

L soket bağlantısı (L): 
SY7220-�L��-      -QC8

C10

Soket bağlantısı (M): 
SY7220-�M��-     -QC8

C10

DIN terminali (D/Y): 
SY7220-�D��-      -QC8

C10

M8 soketi (WO): 
SY7220-�WO��-     -QC8

C10

Manifold conta konumlandırması için
2- ø2.2 pres dökümden delik

EA P EB

(EA, EB bağlantısı)
1/8

(P bağlantısı)

1/4

36

18
(2

3.
9)2

0.
9

20 A, B bağlantı yeri)
1/4

31
.5

24
.5 40

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
14

1.
2

24.5
47.6

16.1
31.5

(5.5)

12
1.

6
11

1.
6

42.6 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

24.5
47.6 (5.5)

(Lamba/bobin sigortası)

16
.1

+-

(52)
(66)

(Montaj için)
2- ø3.2

31
.5

 [3
8.

5]

24
.5(4
2.

5)
(4

9.
5)

47
.6

(5
.5

)

20

7

(Montaj braketi için)
2-M4 derinlik 6.5

M8

(5.5)
24.5

36
18.5

13
9.

4
12

4.
6

47.6

66
58.5

47.2

(5.5)
24.5

15
9.

4

79
.6

16
1.

2

47.6

M
ak

s.
 1

0

32.1

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

19
42

El kumandası
(Manifold montajı için)

2- ø4.2

(Kablo uzunluğu)

B

A

Otomatik rakor 
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.:
G: Yaklaşık 300

77
121.4

13
.6

          ø8
          ø10

Y

Ölçüler SY7000 Serisi

2 konumlu tek bobinli

Bobinden Kablolu (G):: SY7120-�G��-      -QC8
C10 SY7120-�G�-     -QC8

C10

SY7120-�G��-02�-Q

L soket konnektör
SY7120-�L��-       -QC8

C10

M soket konnektör
SY7120-�M��-      -QC8

C10

DIN terminal (D/Y): 
SY7120-�D��-       -QC8

C10

M8 konnektör (WO): 
SY7120-�WO��-      -QC8

C10

36
2

18
(2

3.
9)

Manifold conta konumlandırması için
2 – ø2.2 pres döküm deliği 

EA P EB

(EA, EB bağlantısı)
1/8

(P bağlantı noktası)

1/4

0.
9

24
.5 28
40

20

39.4

A,B bağlantısı
1/4

31
.5

 [3
8.

5]

El kumandası 19
42

13
.6

(Manifold montajı için)
2- ø4.2

B

A

(kalbo uzunluğu)

Otomatik rakor 
A,B bağlantısı 

Uygulanabilir hortum çapı  D.Ç. : ø8 
: ø10

G: Yaklaşık 300 100.1
77.9

20

7

2-M4 derinlik 6.5 
(Montaj braketi için)

24
.5 28

(52)
(66) (Montajlama için)

2- ø4.2

31
.5

 [3
8.

5]

(4
2.

5)
(4

9.
5)

47
.6

39.4

(5
.5

) Lamba/bobin sigortası

16
.1

+-

1.
2

31.5

47.6 12.5

10
1.

8

(5.5)

19
.8 28 38

(Montajlama için)
2- ø4.2

16.1

+
-

46
57

M8

(5.5)

10
1.

7

19
36

10
9.

1

39
.4

47.6
28

24.5

66
58.5

47.2

(5.5)
28

24.5

32.1

11
9.

1

12
0

39
.4

47.6

79
.2

M
ak

s.
 1

0

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. 
ø3.5 to ø7

24.5
28

47.6

39
.4

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

11
0

16.1
31.5

(5.5)

24.5
28

47.6

39
.4

10
0.

2
95

.2

Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

42.6

(5.5)

Y

Ölçüler - SY7000 Serisi



SY7000/9000 Serisi – 5 Yollu Bobinli Valf - Elastik Sızdırmazlık 133

V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

2 konumlu çift bobinli

Bobinden Kablolu (G): SY7220-�G��-     -QC8
C10

SY7220-�G��-02�-Q

L soket bağlantısı (L): 
SY7220-�L��-      -QC8

C10

Soket bağlantısı (M): 
SY7220-�M��-     -QC8

C10

DIN terminali (D/Y): 
SY7220-�D��-      -QC8

C10

M8 soketi (WO): 
SY7220-�WO��-     -QC8

C10

Manifold conta konumlandırması için
2- ø2.2 pres dökümden delik

EA P EB

(EA, EB bağlantısı)
1/8

(P bağlantısı)

1/4

36

18
(2

3.
9)2

0.
9

20 A, B bağlantı yeri)
1/4

31
.5

24
.5 40

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
14

1.
2

24.5
47.6

16.1
31.5

(5.5)

12
1.

6
11

1.
6

42.6 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

24.5
47.6 (5.5)

(Lamba/bobin sigortası)

16
.1

+-

(52)
(66)

(Montaj için)
2- ø3.2

31
.5

 [3
8.

5]

24
.5(4
2.

5)
(4

9.
5)

47
.6

(5
.5

)

20

7

(Montaj braketi için)
2-M4 derinlik 6.5

M8

(5.5)
24.5

36
18.5

13
9.

4
12

4.
6

47.6

66
58.5

47.2

(5.5)
24.5

15
9.

4

79
.6

16
1.

2

47.6

M
ak

s.
 1

0

32.1

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

19
42

El kumandası
(Manifold montajı için)

2- ø4.2

(Kablo uzunluğu)

B

A

Otomatik rakor 
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.:
G: Yaklaşık 300

77
121.4

13
.6

          ø8
          ø10

Y

Ölçüler SY7000 Serisi
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V
alfler

SY9120-�L��-       -Q

SY9120-�G��-    �-Q
2 konumlu tek bobinli
Bobinden Kablolu (G): SY9120-�G��-       -Q

C8
C10
C12

C8
C10
C12

02
03

L soket bağlantısı (L):

SY9120-�M��-       -Q
C8
C10
C12

Soket bağlantısı (M):

SY9120-�D��-       -Q 
C8
C10
C12 C12

DIN terminali (D/Y):

SY9120-�WO��-       -Q
C8
C10

M8 soketi (WO): 

25
.5

+-

5EA 1P 3EB

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]
1/4

23
0.

5
0.

5

49.8

(Montaj için)
2- ø4.4

39
.1

40
.9

24.9

10

36
.6

61
(5

.5
)

[4(A), 2(B)bağlantısı)]

3/8, 1/4

33
.6

56
.3

36.6

51.5

39.1

56
.3

36.6
39.1

61 (5.5)

14
0.

1
Y

ak
la

şı
k 

30
0 

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

25.5
40.9

(5.5)

13
0.

3
12

5.
3

52 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

36.6
39.1

61
56

.3

4A 2B

(Kablo uzunluğu)

(Manifold montajı için)
3- ø3.2

El 
kumandası

[4(A), 2(B) bağlantısı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8
ø10
ø12

Otomatik rakor

G: Yaklaşık 300 130.2

56.36.5

18
.4

33.6

64.2

108

55.9
67.2
74.7

M
ak

s.
 1

0

15
0.

1

14
9.

2

10
9.

3

40.9

(5.5)61

36.6

56
.3

39.1

M845.4
27.9

13
9.

2
13

1.
8

56
.3

61
39.1
36.6

(5.5)

Kullanılabilir kablo D.Ç.

ø3.5 ila ø7

Y

Ölçüler SY9000 Serisi

(Lamba/bobin 
sigortası)

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkez

Bobinden Kablolu (G): SY7  20-� ��-      -QG C8
C10

3
4

L soket bağlantısı (L):

SY7  20-�L��-       -QC8
C10

3
4
5

Soket bağlantısı (M):

SY7  20-�M��-      -QC8
C10

3
4
5

DIN terminali (D/Y): 

SY7  20-�D
��-       -QC8

C10
3
4
5

M8 soketi (WO): 

SY7  20-�WO��-      -QC8
C10

3
4
5

36
Manifold conta konumlandırması için
2- ø2.2 pres dökümden delik

(EA, EB bağlantı
noktası)

1/8

(P bağlantısı)
1/4

EA P EB

2
18

0.
9

(2
3.

9)

20 A, B bağlantı yeri)
1/4

31
.5

24
.5 40

70
.6

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
15

4.
2

16.1
31.5

24.5
47.6 (5.5)

13
4.

6
60

.8

24.5
47.6

68
.8

42.6 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

55
.8

(5.5)

19
42

13
.6

G: Yaklaşık 300 134.4
60.7

38.5 51.5

El kumandası
(Manifold montajı için)

2- ø4.2

(Kablo uzunluğu)

A, B bağlantı yeri)
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8

: ø10

Otomatik rakor

B

A

SY7  20-� ��-02�-QG
3
4
5

M8

(5.5)
24.5

75
.3

69
.7

62
.3

15
2.

4

36

18.5

47.6

66
58.5

47.2

(5.5)
24.5

17
2.

4
79

.7

52
.8

39
.8

17
4.

2
80

.6

32.1

47.6

M
ak

s.
 1

0

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

5

20

7

(Montaj braketi için)
2-M4 derinlik 6.5

16
.1

(Lamba/bobin sigortası)

+-

(52)
(66) (Montaj için)

2- ø3.2

31
.5

 [3
8.

5]

24
.5(4

2.
5)

(4
9.

5)

47
.6

(5
.5

)

Y

Ölçüler SY7000 Serisi
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

SY9120-�L��-       -Q

SY9120-�G��-    �-Q
2 konumlu tek bobinli
Bobinden Kablolu (G): SY9120-�G��-       -Q

C8
C10
C12

C8
C10
C12

02
03

L soket bağlantısı (L):

SY9120-�M��-       -Q
C8
C10
C12

Soket bağlantısı (M):

SY9120-�D��-       -Q 
C8
C10
C12 C12

DIN terminali (D/Y):

SY9120-�WO��-       -Q
C8
C10

M8 soketi (WO): 

25
.5

+-

5EA 1P 3EB

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]
1/4

23
0.

5
0.

5

49.8

(Montaj için)
2- ø4.4

39
.1

40
.9

24.9

10

36
.6

61
(5

.5
)

[4(A), 2(B)bağlantısı)]

3/8, 1/4

33
.6

56
.3

36.6

51.5

39.1

56
.3

36.6
39.1

61 (5.5)

14
0.

1
Y

ak
la

şı
k 

30
0 

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

25.5
40.9

(5.5)

13
0.

3
12

5.
3

52 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

36.6
39.1

61

56
.3

4A 2B

(Kablo uzunluğu)

(Manifold montajı için)
3- ø3.2

El 
kumandası

[4(A), 2(B) bağlantısı]
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8
ø10
ø12

Otomatik rakor

G: Yaklaşık 300 130.2

56.36.5

18
.4

33.6

64.2

108

55.9
67.2
74.7

M
ak

s.
 1

0

15
0.

1

14
9.

2

10
9.

3

40.9

(5.5)61

36.6

56
.3

39.1

M845.4
27.9

13
9.

2
13

1.
8

56
.3

61
39.1
36.6

(5.5)

Kullanılabilir kablo D.Ç.

ø3.5 ila ø7

Y

Ölçüler SY9000 Serisi

(Lamba/bobin 
sigortası)
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V
alfler

SY9  20-�L��-       -Q

3 konumlu kapalı merkez/egzoz merkez/basınç 

Bobinden Kablolu (G): SY9   20-�G��-        -Q
C8
C10
C12

3
4
5

3
4
5

C8
C10
C12

02
03SY9  20-� ��-     � -Q

L soket bağlantısı (L):

3
4
5

SY9  20-�M��-       -Q
C8
C10
C12

Soket bağlantısı (M):
3
4
5

SY9  20-�D
��-       -Q

C8
C10
C12

DIN terminali (D/Y):
3
4
5

SY9  20-�WO��-        -Q
C8
C10
C12

M8 soketi (WO): 
3
4
5

G
H

[4(A), 2(B) bağlantısı)
3/8, 1/4

36.6

51.5

33
.6

G: Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

El 
kumandası

73.9

164.3

4A 2B

(Manifold montajı için)
3- ø3.2

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8, ø5/16"
: ø10, ø3/8"
: ø12

Otomatik bağlantı elemanı [4 (A), 2 (B)bağlantısı]

6.5

18
.4

33.6

64.2

51.7 68.2

+-

25
.5

(Montaj için)
2- ø4.4 24.9

40
.9

 [4
7.

9]

10

36
.6

61
(5

.5
)

5EA 1P 3EB

[1(P), 5(EA), 3(EB)bağlantı noktası]
1/4

49.8

23
0.

5
0.

5

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

25.5
40.9

83
.8

18
4.

1
Y

ak
la

şı
k 

30
0

36.6
61 (5.5)

85
.5

52 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

74
69

16
4.

5

36.6
61 (5.5)

16
7.

5
75

.5

82
.9

18
2.

3

45.4
27.9

(5.5)61
36.6

M8

55.9
67.2
74.7

M
ak

s. 
10

20
2.

3
92

.9

93
.8

20
4.

1

(5.5)

69
.5

53

61
36.6

40.9

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

Y

Ölçüler SV9000 Serisi

(Lamba/bobin 
sigortası)

SY9220-�L��-       -Q

SY9220-�G��-    �-Q

C8
C10
C12

02
03

L soket bağlantısı (L):

SY9220-�M��-       -Q
C8
C10
C12

Soket bağlantısı (M):

SY9220-�D��-       -Q
C8
C10 
C12

DIN terminali (D/Y):

SY9220-�WO��-        -Q
C8
C10
C12

M8 soketi (WO): 

2 konumlu çift bobinli
Bobinden Kablolu (G): SY9220-�G��-        -Q

C8
C10
C12

25
.5

+-

40
.9

(Montaj için)
2- ø4.4 24.9

10

36
.6

61
(5

.5
)

36.6
61 (5.5)

16
7.

6
Y

ak
la

şı
k 

30
0 

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

40.9
25.5

(Kablo uzunluğu)

36.6
61 (5.5)

52 Yaklaşık 300

13
8

14
8

G: Yaklaşık 300 147.8

4A 2B

(Kablo uzunluğu)

(Manifold montajı için)
3- ø3.2

El
kumandası

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8
 : ø10
 : ø12

Otomatik bağlantı elemanı [4 (A), 2 (B)bağlantısı] 33.6

64.2

6.5

103.4
18

.4

[4(A), 2(B)bağlantısı)]

3/8, 1/4

33
.6

51.5

36.6

M8

16
5.

8
15

1

45.4
27.9

(5.5)61
36.6

74.7
67.2

55.9

18
5.

8

18
7.

6

(5.5)61
36.6

10
6

M
ak

s.
 1

0

40.9

Kullanılabilir kablo D.Ç. 

ø3.5 ila ø7

5EA 1P 3EB

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]
1/4

49.8

23
0.

5
0.

5

Y

Ölçüler SV9000 Serisi

(Lamba/
bobin 
sigortası)
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

SY9  20-�L��-       -Q

3 konumlu kapalı merkez/egzoz merkez/basınç 

Bobinden Kablolu (G): SY9   20-�G��-        -Q
C8
C10
C12

3
4
5

3
4
5

C8
C10
C12

02
03SY9  20-� ��-     � -Q

L soket bağlantısı (L):

3
4
5

SY9  20-�M��-       -Q
C8
C10
C12

Soket bağlantısı (M):
3
4
5

SY9  20-�D
��-       -Q

C8
C10
C12

DIN terminali (D/Y):
3
4
5

SY9  20-�WO��-        -Q
C8
C10
C12

M8 soketi (WO): 
3
4
5

G
H

[4(A), 2(B) bağlantısı)
3/8, 1/4

36.6

51.5

33
.6

G: Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

El 
kumandası

73.9

164.3

4A 2B

(Manifold montajı için)
3- ø3.2

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8, ø5/16"
: ø10, ø3/8"
: ø12

Otomatik bağlantı elemanı [4 (A), 2 (B)bağlantısı]

6.5
18

.4

33.6

64.2

51.7 68.2

+-

25
.5

(Montaj için)
2- ø4.4 24.9

40
.9

 [4
7.

9]

10

36
.6

61
(5

.5
)

5EA 1P 3EB

[1(P), 5(EA), 3(EB)bağlantı noktası]
1/4

49.8

23
0.

5
0.

5

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

25.5
40.9

83
.8

18
4.

1
Y

ak
la

şı
k 

30
0

36.6
61 (5.5)

85
.5

52 Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

74
69

16
4.

5

36.6
61 (5.5)

16
7.

5
75

.5

82
.9

18
2.

3

45.4
27.9

(5.5)61
36.6

M8

55.9
67.2
74.7

M
ak

s. 
10

20
2.

3
92

.9

93
.8

20
4.

1

(5.5)

69
.5

53

61
36.6

40.9

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

Y

Ölçüler SV9000 Serisi

(Lamba/bobin 
sigortası)
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V
alfler

�Tip 20, 23 
Körleme plakası �Ayrı EXH ara parçası montajı

� Tapa (beyaz)

�Ayrı SUP ara parçası montajı

Seriler Montaj parça no.
SY7000 SY7000-26-1A-Q
SY9000 SY9000-26-1A-Q

Seriler Montaj parça no. Bağlantı ölçüsü t
18
20

SY7000 SY7000-39-1FA-Q 1 4

SY9000 SY9000-39-1FA-Q 1 4

Seriler Montaj parça no. Bağlantı ölçüsü

SY7000 SY7000-38-1FA-Q 1 4

SY9000 SY9000-38-1FA-Q 1 4

Kullanılabilir bağlantı elemanları ölçüsü ød Model A L D
8 KQ2P-08 20.5 39 10

10 KQ2P-10 22 43 12
12 KQ2P-12 24 44.5 14

Ölçüler

t
18
20

t t

Bunlar kullanılmayan silindir bağlantılarına ve SUP, EXH bağlantılarına takılır.
Not) Sipariş 10 adetlik poşetlerde mevcuttur. 

SUP bağlantısıEXH bağlantısı
(Her iki taraflı)

� SY9000 manifoldu için Besleme ve Egzoz bloklama diskleri.

Manifold Aksesuarları

Verilebilir

Not: Metal çubuk manifoldu değil de, manifoldun kesim tip 
olması sebebiyle sadece SY9000 için geçerlidir.

Model
Kullanılabilir valf
Manifold tip
P (SUP)/R (EXH)
Valf istasyonları
A, B bağlantı konumu

Bağlantı 
ölçüsü

Manifold altlık ağırlığı W [g]
n: İstasyonlar

P, EA, EB bağlantısı

A, B bağlantısı 

SS5Y7-20
SY7�20

Tek altlık/B montajı
Ortak SUP, Ortak EXH

2 ila 20 istasyon Not 1)

Valf
1 4

1 4
C8 (ø8 için Otomatik rakor)

C10 (ø10 için tek tuş bağlantısı ø10)

W = 43n + 64

C10
C12

3.6
6.3

0.31
0.20

0.93
1.5

3.6
8.2

0.27
0.28

0.88
1.9

1 4

Model 1, 5, 3 
(P, EA, EB) 

4, 2 
(A, B) 

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 
Bağlantı ölçüsü Akış karakteristikleri

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

SS5Y7-20
SS5Y9-23 3 8

SS5Y9-23
SY9�20

C8 (ø8 için Otomatik rakor)
C10 (ø10 için tek tuş bağlantısı ø10)
C12 (ø10 için tek tuş bağlantısı ø12)

W = 66n + 246

3 8
1 4 3 8 , 

Manifold Özellikleri

Manifold Akış Karakteristiği

Q [l/min]
(ANR) Not)

921
1509

Q [l/min]
(ANR) Not)

898
2059

Not) Valf, 5 istasyonlu manifold tabanı için olup, ayrı olarak 2 konumlu tip çalıştırılır.
* Bu değerler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, standart koşullarda yukarı yönlü 0.6 MPa basınçla (bağıl basınç) ve 01.MPa fark 

basıncıyla ölçülmüş debisini temsil etmektedir.

20SY7000 SS5Y 057

SY7000

...

2 istasyon

20 istasyon

...

02

20

İstasyonlar

00F Q

23SY9000 SS5Y 059 00F Q

SY9000

R

NRTL /C

Manifold Siparişi verme şekli - Tek tek kablolama

Önerilen Ürünler / Valfler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Manifoldlar

SS5Y7-20-�-00F-Q

SS5Y9-23-**-00F-Q

SS5Y9-23-02-Q

SS5Y9-23-04-Q

SS5Y9-23-04-Q
� İstasyonlar: 02'den 12'ye
** İstasyonlar: 02'den 08'e

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not) Soketli gövdeden dişli bağlantılı manifoldlar valf bağlantılarının 
önceden kurulması içindir, 20P ve 23P tip. 
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

�Tip 20, 23 
Körleme plakası �Ayrı EXH ara parçası montajı

� Tapa (beyaz)

�Ayrı SUP ara parçası montajı

Seriler Montaj parça no.
SY7000 SY7000-26-1A-Q
SY9000 SY9000-26-1A-Q

Seriler Montaj parça no. Bağlantı ölçüsü t
18
20

SY7000 SY7000-39-1FA-Q 1 4

SY9000 SY9000-39-1FA-Q 1 4

Seriler Montaj parça no. Bağlantı ölçüsü

SY7000 SY7000-38-1FA-Q 1 4

SY9000 SY9000-38-1FA-Q 1 4

Kullanılabilir bağlantı elemanları ölçüsü ød Model A L D
8 KQ2P-08 20.5 39 10

10 KQ2P-10 22 43 12
12 KQ2P-12 24 44.5 14

Ölçüler

t
18
20

t t

Bunlar kullanılmayan silindir bağlantılarına ve SUP, EXH bağlantılarına takılır.
Not) Sipariş 10 adetlik poşetlerde mevcuttur. 

SUP bağlantısıEXH bağlantısı
(Her iki taraflı)

� SY9000 manifoldu için Besleme ve Egzoz bloklama diskleri.

Manifold Aksesuarları

Verilebilir

Not: Metal çubuk manifoldu değil de, manifoldun kesim tip 
olması sebebiyle sadece SY9000 için geçerlidir.
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SY9000: SS5Y9-23- İstasyonları -(D)-00F-Q

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D/Y)

İstasyonlar n
 148
 137.5
 120
 14
 90 

 173
 162.5
 144
 14.5
 114

 
 123
 112.5
 96
 13.5
 66

 198
 187.5
 168
 15
 138

 223
 212.5
 192
 15.5
 162

 248
 237.5
 216
 16
 186

 273
 262.5
 240
 16.5
 210

 298
 287.5
 264
 17
 234

 323
 312.5
 288
 17.5
 258

 335.5
 325
 312
 12
 282

 360.5
 350
 336
 12.5
 306

 385.5
 375
 360
 13
 330

 410.5
 400
 384
 13.5
 354

 435.5
 425
 408
 14
 378

 460.5
 450
 432
 14.5
 402

 485.5
 475
 456
 15
 426

 
 510.5
 500
 480
 15.5
 450

 
 535.5
 525
 504
 16
 474

 560.5
 550
 528
 16.5
 498

L1
L2
L3
L4
L5

Not) DIN rayı olmadan yapılan direk montaj durumunda, manifoldun toplam genişliği L3.

Bobinden Kablolu (G)

Münferit EXH ara parçası monte edilir

Münferit SUP ara parçası monte edilir 
(SUP bağlantısı tek bobinin son plakasındadır.)

3 42 istasyon 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 istasyon

M8 soketi (WO):

4A

2B

P = 24

L5
L3

L2
L1

15

L4

5

13.5 13.5

8

P
E

X

5E
A

3E
B

1
P

[1(P), 3 (EB), 5(EA) bağlantı
noktası]

3/8

(Bağlantı)
(Pilot EXH bağlantısı]

M5

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

DIN rayı

Z

(Montaj için)
4-ø6.3

<Harici pilot durumunda>
(Harici pilot bağlantısı) 

M5

 : ø12
 : ø10

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8
[4(A), 2(B) bağlantı]
Otomatik rakor         36

5.
5

16
.335

[4(A), 2(B) bağlantısı]
1/4, 3/8

(D
IN

: 5
3)

(D
IN

: 6
9.

5)

(D
IN

: 5
3)

El kumandası

14
7.

8

13.8

25
.5

25
.5 48

.3
96

.6 33
.6

25

38
.1

38
.1 56

.3
73

.9
 [7

6.
1]

51
.768
.2

51
.7

16
4.

3

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0 4A4A4A4A

2B 2B 2B 2B

X
P

E

- +

- +

- +- +- +- +- +

72
.4

 92
.5

(5
.5

)

(Lamba/bobin sigortası)

57

10 20
10 20

1

1

60
.9

81
(5

.5
)

81
(5

.5
)

45
.5EXH bağlantısı

1/4 (Her iki taraflı)

(SUP bağlantısı)
1/4

1P

5E

83
31

.5

(n istasyon) (İstasyon 1)

18
2.

3
16

5.
8

82
.9

16
7.

5
15

1
75

.5

76.9

59.4

P
1

3E
B

5E
A

87.4
98.7

106.2

P
1

3E
B

5E
A

20
4.

1
18

7.
6

93
.8

M
ak

s.
 1

0
20

2.
3

18
5.

8
92

.9

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

M8x1.0

5E
A

3E
B

1
P

(Kablo uzunluğu)

83.5
Yaklaşık 300

74
14

8
16

4.
5

5E
A

3E
B

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

57
72.4

83
.8

16
7.

6

18
4.

1
Y

ak
la

şı
k 

30
0

1
P

Not) Soket tip ebatları için sayfa 
1-4-210'a bakınız.

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D/Y) M8 soketi (WO):

L1
L2

2 istasyon
55
46

3
74
65

4
93
84

5
112
103

6
131
122

7
150
141

8
169
160

9
188
179

10
207
198

11
226
217

12
245
236

13
264
255

14
283
274

15
302
293

16
321
312

17
340
331

18
359
350

19
378
369

20 istasyon
397
388

İstasyonlar n

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

P
E

B
E

A

P
E

A
E

B

1/4 
(P, EA, EB bağlantısı)

(Bağlantı)
P = 19

4-ø4.5 
(Montaj için)

Otomatik rakor 
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.:ø8

1/4 
(A, B bağlantısı)

60

20 39
.4

23.5

El kumandası

60
.7

12
1.

4

13
4.

4
38

.5
 

 (e
kl

er
ke

n:
 3

9.
8)

 
51

.5
 

 (e
kl

er
ke

n:
 5

2.
8)

 

19

21
21

21
L2
L1

10

30

11.5
16.5

- + - +- + - +- +

(Lamba/bobin sigortası)

(n istasyon) (İstasyon 1)

58
.574

.6

43
.1

26
.5

67

(5
.5

)

E

P

- +

- +

EXH bağlantısı 
1/4 
Her iki taraf

SUP bağlantısı 
1/4 
Her iki taraf

9.
5

18
.5

1

1

9.
5

18
.5

50
.5

 
66

.6
66

.6
26

.5
26

.5
(5

.5
)

(5
.5

)

15
4.

2 
14

1.
2 

70
.6

43.1
58.5

60
.8

 [6
3] 12

1.
6 

13
4.

6 

69.6

)(

38
.5

 
 (
ek

le
rk

en
: 3

9.
8)

 

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

93
85.5
74.2

M
ak

s.
 1

0

79
.7

17
2.

4
15

9.
4

17
4.

2
16

1.
2

80
.6

15
2.

4
13

9.
4

69
.7

63
45.5

13
7.

6
12

4.
6

62
.3

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

M8x1.0

SUP bağlantısı tek bobinin son 
plakasındadır.

 ø10

SY7000: SS5Y7-20-            -     -00F-Qİstasyonlar

Ayrı EXH ara parçası 
montajındaki ölçüler

Ayrı SUP ara parçası
montajındaki ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

SY9000: SS5Y9-23- İstasyonları -(D)-00F-Q

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D/Y)

İstasyonlar n
 148
 137.5
 120
 14
 90 

 173
 162.5
 144
 14.5
 114

 
 123
 112.5
 96
 13.5
 66

 198
 187.5
 168
 15
 138

 223
 212.5
 192
 15.5
 162

 248
 237.5
 216
 16
 186

 273
 262.5
 240
 16.5
 210

 298
 287.5
 264
 17
 234

 323
 312.5
 288
 17.5
 258

 335.5
 325
 312
 12
 282

 360.5
 350
 336
 12.5
 306

 385.5
 375
 360
 13
 330

 410.5
 400
 384
 13.5
 354

 435.5
 425
 408
 14
 378

 460.5
 450
 432
 14.5
 402

 485.5
 475
 456
 15
 426

 
 510.5
 500
 480
 15.5
 450

 
 535.5
 525
 504
 16
 474

 560.5
 550
 528
 16.5
 498

L1
L2
L3
L4
L5

Not) DIN rayı olmadan yapılan direk montaj durumunda, manifoldun toplam genişliği L3.

Bobinden Kablolu (G)

Münferit EXH ara parçası monte edilir

Münferit SUP ara parçası monte edilir 
(SUP bağlantısı tek bobinin son plakasındadır.)

3 42 istasyon 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 istasyon

M8 soketi (WO):

4A

2B

P = 24

L5
L3

L2
L1

15

L4

5

13.5 13.5

8

P
E

X

5E
A

3E
B

1
P

[1(P), 3 (EB), 5(EA) bağlantı
noktası]

3/8

(Bağlantı)
(Pilot EXH bağlantısı]

M5

(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

DIN rayı

Z

(Montaj için)
4-ø6.3

<Harici pilot durumunda>
(Harici pilot bağlantısı) 

M5

 : ø12
 : ø10

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8
[4(A), 2(B) bağlantı]
Otomatik rakor         36

5.
5

16
.335

[4(A), 2(B) bağlantısı]
1/4, 3/8

(D
IN

: 5
3)

(D
IN

: 6
9.

5)

(D
IN

: 5
3)

El kumandası

14
7.

8

13.8

25
.5

25
.5 48

.3
96

.6 33
.6

25

38
.1

38
.1 56

.3
73

.9
 [7

6.
1]

51
.768
.2

51
.7

16
4.

3

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0 4A4A4A4A

2B 2B 2B 2B

X
P

E

- +

- +

- +- +- +- +- +

72
.4

 92
.5

(5
.5

)

(Lamba/bobin sigortası)

57

10 20
10 20

1

1

60
.9

81
(5

.5
)

81
(5

.5
)

45
.5EXH bağlantısı

1/4 (Her iki taraflı)

(SUP bağlantısı)
1/4

1P

5E

83
31

.5

(n istasyon) (İstasyon 1)

18
2.

3
16

5.
8

82
.9

16
7.

5
15

1
75

.5

76.9

59.4

P
1

3E
B

5E
A

87.4
98.7

106.2

P
1

3E
B

5E
A

20
4.

1
18

7.
6

93
.8

M
ak

s.
 1

0
20

2.
3

18
5.

8
92

.9

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

M8x1.0

5E
A

3E
B

1
P

(Kablo uzunluğu)

83.5
Yaklaşık 300

74
14

8
16

4.
5

5E
A

3E
B

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

57
72.4

83
.8

16
7.

6

18
4.

1
Y

ak
la

şı
k 

30
0

1
P

Not) Soket tip ebatları için sayfa 
1-4-210'a bakınız.

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D/Y) M8 soketi (WO):

L1
L2

2 istasyon
55
46

3
74
65

4
93
84

5
112
103

6
131
122

7
150
141

8
169
160

9
188
179

10
207
198

11
226
217

12
245
236

13
264
255

14
283
274

15
302
293

16
321
312

17
340
331

18
359
350

19
378
369

20 istasyon
397
388

İstasyonlar n

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

P
E

B
E

A

P
E

A
E

B

1/4 
(P, EA, EB bağlantısı)

(Bağlantı)
P = 19

4-ø4.5 
(Montaj için)

Otomatik rakor 
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.:ø8

1/4 
(A, B bağlantısı)

60

20 39
.4

23.5

El kumandası

60
.7

12
1.

4

13
4.

4
38

.5
 

 (e
kl

er
ke

n:
 3

9.
8)

 
51

.5
 

 (e
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n:
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2.
8)

 

19

21
21

21

L2
L1

10

30

11.5
16.5

- + - +- + - +- +

(Lamba/bobin sigortası)

(n istasyon) (İstasyon 1)

58
.574

.6

43
.1

26
.5

67

(5
.5

)

E

P

- +

- +

EXH bağlantısı 
1/4 
Her iki taraf

SUP bağlantısı 
1/4 
Her iki taraf

9.
5

18
.5

1

1

9.
5

18
.5

50
.5

 
66

.6
66

.6
26

.5
26

.5
(5

.5
)

(5
.5

)

15
4.

2 
14

1.
2 

70
.6

43.1
58.5
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.8

 [6
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1.
6 
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4.

6 

69.6
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u)

Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

93
85.5
74.2

M
ak

s.
 1

0

79
.7

17
2.

4
15

9.
4

17
4.

2
16

1.
2

80
.6

15
2.

4
13

9.
4

69
.7

63
45.5

13
7.

6
12

4.
6

62
.3

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

M8x1.0

SUP bağlantısı tek bobinin son 
plakasındadır.

 ø10

SY7000: SS5Y7-20-            -     -00F-Qİstasyonlar

Ayrı EXH ara parçası 
montajındaki ölçüler

Ayrı SUP ara parçası
montajındaki ölçüler
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Tek Altlık parça no.
SY7000-27-1F-Q
SY7000-27-2F-Q
SY9000-27-1F-Q
SY9000-27-2F-Q

Valf tip
SY7*40 valfler
SY7*40 valfler
SY9*40 valfler
SY9*40 valfler

Altlık bağlantı ölçüsü
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 1/2

Elektrikli soketler SY gövdeden dişli bağlantılı
 valflere mahsustur. 

SY7000 SY9000

Seriler
Akışkan

Çere ve akışkan sıcaklığı [ºC]

El kumandası
(Manüel işletim)

Pilot egzoz yöntemi

Montaj yönü
koruma sınıfı

SY7000
Hava

0,1 ila 0,7
0,2 ila 0,7

-100 kPa ila 0.7
0,25 ila 0,7
0,25 ila 0,7
0,25 ila 0,7

-10 ila 50 (Donma olmadan)

Pilot valf ayrı egzoz
Ana ve pilot valf için ortak egzoz tip

Yağlama Gerekli değil
Kısıtsız

Toz geçirmez (∗ DIN terminali, M8 soketi IP65 için uygundur)

5
3

SY9000

5
3

2 konumlu tek bobinli
2 konumlu çift bobinli
3 konumlu
İşletme basınç ayar aralığı

2 konumlu çift bobinli

2 konumlu tek bobinli

3 konumlu

2 konumlu tek bobinli
3 konumlu

Dahili pilot
Harici pilot

Kilitlenmeyen basma tip, 
Bas-çevir kitlenir kanallı tip, Bas-çevir kitlenir kollu tip

0,15 ila 0,7

31 ya da daha az

Tepki süresi (ms) 
(0.5 MPa basınçlı)

Tip UTip Z
33 ya da daha az38 ya da daha az2 konumlu tek bobinli

27 ya da daha az 28 ya da daha az30 ya da daha az2 konumlu çift bobinli
50 ya da daha az 50 ya da daha az56 ya da daha az3 konumlu

35 ya da daha az

Tepki süresi (ms) 
(0.5 MPa basınçlı)

Tip UTip Z
35 ya da daha az41 ya da daha az

35 ya da daha az 35 ya da daha az41 ya da daha az
62 ya da daha az 62 ya da daha az64 ya da daha az3 konumlu

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V]

İzin verilebilir voltaj dalgalanması [%]

Güç tüketimi [W]

Görünür güç

Bobin sigortası
Gösterge lambası

DC

DC

AC Hz 50 60

AC

100 V

200 V
110 V 

220 V 
[230 V]

Bobinden Kablolu (G), (H)
L soket bağlantısı: L
M soket bağlantısı M
DIN terminali (D)(Y)
M8 soketi (W):

24, 12
110, 220

Nominal voltajının %10'u

0.1 (Sadece gösterge lambalı)
0.35 (Gösterge ışıklı: Gösterge ışıklı 0.4 DIN terminali : 0.45)

1,27 (Gösterge lambasız: 1.46)
[1.39 (Gösterge lambalı: 1.60)]

1,15 (Gösterge lambasız: 1.30)
0,86 (Gösterge lambasız: 0.97)
0.78 (Gösterge lambalı: 0.87)

Diyot (Varistör DIN Terminali için olup, Polaritesiz tiptir.) 
LED (DIN terminalinin AC'si neon ampullüdür.)

Standart
Güç tasarrufu devreli

Lamba/bobin sigortasıyla Lamba/bobin sigortasıyla

Not 1) Diğer DC/AC gerilimleri mevcuttur. 
Not 2) Sadece DIN fişi. 

Tabandan monteli SY Valfler için Aksesuarlar

Valf Özellikleri

Tepki Süresi

Bobin Özellikleri

Not 1) Not 2)

Dahili pilot İşletme 
basıncı aralığı 
[MPa]

Harici pilot İşletme 
basıncı aralığı 
[MPa]

Pilot 
basınç ayar 
aralığı

Maksimum işletim 
frekansı [Hz]

Kumanda 
tipi

Kumanda 
tipiLamba/bobin 

sigortası olmadan
Lamba/bobin 

sigortası olmadan
2 konumlu tek bobinli
2 konumlu çift bobinli

Tabandan Monteli Valf Tekli Birim
SY7000/9000 Serisi -

• Dahili pilot tasarımları.
• Çok çeşitli elektrikli soket seçenekleri.
• Elle kumandayı kitleme imkanı.
• Çok çeşitli altlıklar ve manifoldlar sipariş edilebilir.

D/Y: Soketli

           Bobinden Kablolu L soket bağlantısı
24, 12 VDC 24, 12 VDC / 110, 220 VAC

M soket bağlantısı DIN terminali

24, 12 VDC

M8 konnektörü 

1 2 konumlu tek bobinli

2 2 konumlu çift bobinli

3 3 konumlu kapalı merkez

4 3 konumlu egzoz merkezi

5 3 konumlu basınç merkezi

5 LSY 7 2 40

G, L, M, W için elektrik girişi
— Lamba/bobin sigortası olmadan
Z Lamba/bobin sigortasıyla
U Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

Y, D için elektrik girişi
— Lamba/bobin sigortası olmadan
Z Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

7 SY7000
9 SY9000

5 24 VDC
6 12 VDC

DC

AC ( Hz)
3 110 VAC [115 VAC] 
4 220 VAC [230 VAC] 

50 60

Not: AC gerilimleri sadece DIN soketiyle 
       (Y girişi) birlikte belirtilebilir

Seriler

Kumanda tipi

— Dahili pilot
R Harici pilot

Pilot tip

Nominal voltaj

El kumandası

(Lamba/bobin sigortası)

Elektrik girişi

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir kitlenir 
kanallı tip

E: Bas-çevir kitlenir 
mil tipi

LO: Soketsiz MO: Soketsiz

– +

R

NRTL /C

1

2 konumlu tek bobinli

2

2 konumlu çift bobinli

3

3 konumlu kapalı merkez

4

3 konumlu egzoz merkezi

5

3 konumlu basınç merkezi

Q

∗ Not.
Fotoğrafta, valf tek altlığa monte edilmiş olarak 
görülmektedir. Altlık valfla tedarik edilmediği için 
ayrı olarak sipariş edilmelidir. Sipariş bilgisi için bir 
sonraki sayfaya bakınız.

Not) ∗ ''D'', endüstriyel standart pim mesafeli DIN fişi DIN43650 sınıfı anlamına 
gelmektedir 
 ''Y'' soketi dıştan özdeş olsa da, DIN 43650C pim mesafesi 8 mm.'dir. 

Valf Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Semboller

Not: Diğer DC/AC gerilimleri mevcuttur.

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

SY7�40-5DZ-Q

SY7�40-5LOU-Q

Önerilen Ürünler / Valfler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Valfler

SY7�40-5YO-Q

SY7�40-5Y-Q

SY7�40R-5DZ-Q �Kumanda Tipi:
 1, 2, 3, 4, 5

SY7*40-4DZ-Q

SY7*40-4YO-Q

SY7*40-5DZD-Q

SY7*40-5LOZ-Q

SY7*40-5MOU-Q

SY7*40-5WOU-Q

SY7*40-5YZ-Q

SY7*40R-5LOU-Q

SY7�40-5LOUD-Q SY7�40R-5MOU-Q SY7�40R-5YO-Q

* Kumanda tipi :
 1, 2, 3, 4

�Kumanda Tipi:
 1, 2, 3

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

G: Kablo uzunluğu 
300 mm

WO: Soket kablosu 
hariç

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Tek Altlık parça no.
SY7000-27-1F-Q
SY7000-27-2F-Q
SY9000-27-1F-Q
SY9000-27-2F-Q

Valf tip
SY7*40 valfler
SY7*40 valfler
SY9*40 valfler
SY9*40 valfler

Altlık bağlantı ölçüsü
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 1/2

Elektrikli soketler SY gövdeden dişli bağlantılı
 valflere mahsustur. 

SY7000 SY9000

Seriler
Akışkan

Çere ve akışkan sıcaklığı [ºC]

El kumandası
(Manüel işletim)

Pilot egzoz yöntemi

Montaj yönü
koruma sınıfı

SY7000
Hava

0,1 ila 0,7
0,2 ila 0,7

-100 kPa ila 0.7
0,25 ila 0,7
0,25 ila 0,7
0,25 ila 0,7

-10 ila 50 (Donma olmadan)

Pilot valf ayrı egzoz
Ana ve pilot valf için ortak egzoz tip

Yağlama Gerekli değil
Kısıtsız

Toz geçirmez (∗ DIN terminali, M8 soketi IP65 için uygundur)

5
3

SY9000

5
3

2 konumlu tek bobinli
2 konumlu çift bobinli
3 konumlu
İşletme basınç ayar aralığı

2 konumlu çift bobinli

2 konumlu tek bobinli

3 konumlu

2 konumlu tek bobinli
3 konumlu

Dahili pilot
Harici pilot

Kilitlenmeyen basma tip, 
Bas-çevir kitlenir kanallı tip, Bas-çevir kitlenir kollu tip

0,15 ila 0,7

31 ya da daha az

Tepki süresi (ms) 
(0.5 MPa basınçlı)

Tip UTip Z
33 ya da daha az38 ya da daha az2 konumlu tek bobinli

27 ya da daha az 28 ya da daha az30 ya da daha az2 konumlu çift bobinli
50 ya da daha az 50 ya da daha az56 ya da daha az3 konumlu

35 ya da daha az

Tepki süresi (ms) 
(0.5 MPa basınçlı)

Tip UTip Z
35 ya da daha az41 ya da daha az

35 ya da daha az 35 ya da daha az41 ya da daha az
62 ya da daha az 62 ya da daha az64 ya da daha az3 konumlu

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V]

İzin verilebilir voltaj dalgalanması [%]

Güç tüketimi [W]

Görünür güç

Bobin sigortası
Gösterge lambası

DC

DC

AC Hz 50 60

AC

100 V

200 V
110 V 

220 V 
[230 V]

Bobinden Kablolu (G), (H)
L soket bağlantısı: L
M soket bağlantısı M
DIN terminali (D)(Y)
M8 soketi (W):

24, 12
110, 220

Nominal voltajının %10'u

0.1 (Sadece gösterge lambalı)
0.35 (Gösterge ışıklı: Gösterge ışıklı 0.4 DIN terminali : 0.45)

1,27 (Gösterge lambasız: 1.46)
[1.39 (Gösterge lambalı: 1.60)]

1,15 (Gösterge lambasız: 1.30)
0,86 (Gösterge lambasız: 0.97)
0.78 (Gösterge lambalı: 0.87)

Diyot (Varistör DIN Terminali için olup, Polaritesiz tiptir.) 
LED (DIN terminalinin AC'si neon ampullüdür.)

Standart
Güç tasarrufu devreli

Lamba/bobin sigortasıyla Lamba/bobin sigortasıyla

Not 1) Diğer DC/AC gerilimleri mevcuttur. 
Not 2) Sadece DIN fişi. 

Tabandan monteli SY Valfler için Aksesuarlar

Valf Özellikleri

Tepki Süresi

Bobin Özellikleri

Not 1) Not 2)

Dahili pilot İşletme 
basıncı aralığı 
[MPa]

Harici pilot İşletme 
basıncı aralığı 
[MPa]

Pilot 
basınç ayar 
aralığı

Maksimum işletim 
frekansı [Hz]

Kumanda 
tipi

Kumanda 
tipiLamba/bobin 

sigortası olmadan
Lamba/bobin 

sigortası olmadan
2 konumlu tek bobinli
2 konumlu çift bobinli

Tabandan Monteli Valf Tekli Birim
SY7000/9000 Serisi -

• Dahili pilot tasarımları.
• Çok çeşitli elektrikli soket seçenekleri.
• Elle kumandayı kitleme imkanı.
• Çok çeşitli altlıklar ve manifoldlar sipariş edilebilir.

D/Y: Soketli

           Bobinden Kablolu L soket bağlantısı
24, 12 VDC 24, 12 VDC / 110, 220 VAC

M soket bağlantısı DIN terminali

24, 12 VDC

M8 konnektörü 

1 2 konumlu tek bobinli

2 2 konumlu çift bobinli

3 3 konumlu kapalı merkez

4 3 konumlu egzoz merkezi

5 3 konumlu basınç merkezi

5 LSY 7 2 40

G, L, M, W için elektrik girişi
— Lamba/bobin sigortası olmadan
Z Lamba/bobin sigortasıyla
U Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

Y, D için elektrik girişi
— Lamba/bobin sigortası olmadan
Z Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

7 SY7000
9 SY9000

5 24 VDC
6 12 VDC

DC

AC ( Hz)
3 110 VAC [115 VAC] 
4 220 VAC [230 VAC] 

50 60

Not: AC gerilimleri sadece DIN soketiyle 
       (Y girişi) birlikte belirtilebilir

Seriler

Kumanda tipi

— Dahili pilot
R Harici pilot

Pilot tip

Nominal voltaj

El kumandası

(Lamba/bobin sigortası)

Elektrik girişi

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir kitlenir 
kanallı tip

E: Bas-çevir kitlenir 
mil tipi

LO: Soketsiz MO: Soketsiz

– +

R

NRTL /C

1

2 konumlu tek bobinli

2

2 konumlu çift bobinli

3

3 konumlu kapalı merkez

4

3 konumlu egzoz merkezi

5

3 konumlu basınç merkezi

Q

∗ Not.
Fotoğrafta, valf tek altlığa monte edilmiş olarak 
görülmektedir. Altlık valfla tedarik edilmediği için 
ayrı olarak sipariş edilmelidir. Sipariş bilgisi için bir 
sonraki sayfaya bakınız.

Not) ∗ ''D'', endüstriyel standart pim mesafeli DIN fişi DIN43650 sınıfı anlamına 
gelmektedir 
 ''Y'' soketi dıştan özdeş olsa da, DIN 43650C pim mesafesi 8 mm.'dir. 

Valf Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Semboller

Not: Diğer DC/AC gerilimleri mevcuttur.

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

SY7�40-5DZ-Q

SY7�40-5LOU-Q

Önerilen Ürünler / Valfler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Valfler

SY7�40-5YO-Q

SY7�40-5Y-Q

SY7�40R-5DZ-Q �Kumanda Tipi:
 1, 2, 3, 4, 5

SY7*40-4DZ-Q

SY7*40-4YO-Q

SY7*40-5DZD-Q

SY7*40-5LOZ-Q

SY7*40-5MOU-Q

SY7*40-5WOU-Q

SY7*40-5YZ-Q

SY7*40R-5LOU-Q

SY7�40-5LOUD-Q SY7�40R-5MOU-Q SY7�40R-5YO-Q

* Kumanda tipi :
 1, 2, 3, 4

�Kumanda Tipi:
 1, 2, 3

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

G: Kablo uzunluğu 
300 mm

WO: Soket kablosu 
hariç

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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V
alfler

2 konumlu tek bobinli

Bobinden Kablolu (G): SY7140(R)-� ��-    �-QG 02
03

L soket bağlantısı (L):
SY7140(R)-�L��-    �-Q02

03

Soket bağlantısı (M):
SY7140(R)-�M��-   �-Q02

03

DIN terminali (D/Y): 
SY7140(R)-�D��-   �-Q02

03

M8 soketi (WO): 
SY7140(R)-�WO��-    �-Q02

03

-
+

(Lamba/bobin sigortası)

(Pilot EXH bağlantısı]
M5

P
E

43.1
21.5

21

11.5

26.5

20
.5

20
.5

33
6.

4

13.5
11

0
Y

ak
la

şı
k 

30
0 

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

43.1
58.5

20
.5

20
.5

33
6.

4 11.5
13.5

26.5

10
0.

2
95

.2

69.6
(Kablo uzunluğu)

Yaklaşık 300

BA

(Kablo uzunluğu)

(Montaj için)
2-ø4.3

EA EB

A B

P

10.4

G: Yaklaşık 300
77.9

100.1

El kumandası

38 46

61

6.4

(P, EA, EB 
bağlantısı)

3/8,1/4

20.5 20.5

33 11
.5

13
.5

69

26
.5

5558
.5

(Dış pilot bağlantısı)
M5

X

21.5

21

93

74.2
85.5

M8X1.0

26.5
13.5
11.5

20
.5

20
.5

33

63
45.5

10
9.

1
10

1.
7

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

59.1

6.
4

79
.2

M
ak

s.
 1

0
11

9.
1

12
0

26.5
13.5
11.5

6.
4

33
20

.5
20

.5

21

13
.5

A, B bağlantısı)
3/8,1/4

Y

Ölçüler SV7000 Serisi

S
V

70
00

 S
er

is
i

S
V

90
00

 S
er

is
i

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 

Akış karakteristiği Ağırlık [g] 

Tek bobinli

Çift bobinli

Kapalı merkez

2 
konum

3 
konum

C [dm3/(s·bar)] Cvb bC [dm3/(s·bar)] Cv

218 (89) 
237 (108) 

239 (110) 

1 4

Tek bobinli

Çift bobinli

Kapalı merkez

2 
konum

3 
konum

218 (89) 
237 (108) 

239 (110) 

225 (96) 
250 (121) 

253 (124) 

225 (96) 
250 (121) 

253 (124) 
3 8

4.1

3.0

1.0

0.72

0.41

0.43

0.29

0.41

1.1

0.80

4.1

2.6

2.6 1.10.42 0.350.71 4.7

5.3 0.630.39 0.491.3 2.2

4.9

3.0

1.1

0.73

0.29

0.40

0.27

0.45

1.2

0.80

4.5

2.6

2.6 1.10.42 0.350.71 4.8

5.3 0.660.31 0.451.3 2.3

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 

Akış karakteristiği Ağırlık [g]

Tek bobinli

Çift bobinli

Kapalı merkez

2 
konum

3 
konum

C [dm3/(s·bar)] Cvb bC [dm3/(s·bar)] Cv

469(172)
488(191)

512(215)

3 8

Tek bobinli

Çift bobinli

Kapalı merkez

2 
konum

3 
konum

448 (151)
467 (170)

491 (194)

476(179)
502(205)

526(229)

457(160)
481(184)

505(208)

1 2

7.9

7.5

2.6

1.7

0.34

0.33

0.43

0.30

2.0

1.8

9.6

7.3

7.2 2.80.34 0.231.7 13

12 1.90.26 0.402.8 6.7

8.0

7.6

2.5

1.8

0.48

0.32

0.29

0.32

2.2

1.8

10

7.3

7.3 3.60.42 0.322.0 13

12 1.90.33 0.333.3 7.4

Bobinden 
Kablolu

W 
M8 konnektörü 

Bobinden 
Kablolu W 

M8 konnektörü 

Not 1: Ağırlıklar bobinden kablolu ve M8 soketi için verilmiştir. L/M soketi ve DIN sürüm ağırlıkları bu değerler arasındadır.
 Z lambalı tepki süresi 0.5 MPa olup, ark opsiyonu eklenmiştir.

Akış Karakteristiği/Ağırlık

00 2PARBY7000
Regülatör ara parçası - SY7000

P
A1
B1

P bağlantısı 
A bağlantısı (P kontrollü tip, A bağlantısı kuralı)
B bağlantısı (P kontrollü tip, B bağlantısı kuralı)

Manometre bağlantısı Konfigürasyon bağlantısı
00
M1

ARBY7000-00-�-2 ARBY7000-M1-�-2

Manometre (G15-10-01)
Soket (M-5P)

 + 
– + 

–

ARBY7000

Aksesuarlar

Q [l/min]
(ANR) Not 2)

Q [l/min]
(ANR) Not 2)

Q [l/min]
(ANR) Not 2)

Q [l/min]
(ANR) Not 2)

1123

834

718

1431

1238

816

718

1356

1036

712

1235

641

1123

734

1261

649

2062

1944

1879

2977

2313

1957

2015

3111

2670

1856

3168

1823

2527

1880

3348

1918

Kumanda 
tipi

Kumand
a tipi

Not 2: Bu valfler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, 0.6 MPa (bağıl basınç) ve 0.1MPa basınç düşümü olan 
giriş basıncıyla oluşan standart koşullardaki debisini belirtir.

Egzoz 
merkezi

Egzoz 
merkezi

Egzoz 
merkezi

Egzoz 
merkezi

Basınç 
merkezi

Basınç 
merkezi

Basınç 
merkezi

Basınç 
merkezi

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

2 konumlu tek bobinli

Bobinden Kablolu (G): SY7140(R)-� ��-    �-QG 02
03

L soket bağlantısı (L):
SY7140(R)-�L��-    �-Q02

03

Soket bağlantısı (M):
SY7140(R)-�M��-   �-Q02

03

DIN terminali (D/Y): 
SY7140(R)-�D��-   �-Q02

03

M8 soketi (WO): 
SY7140(R)-�WO��-    �-Q02

03

-
+

(Lamba/bobin sigortası)

(Pilot EXH bağlantısı]
M5

P
E

43.1
21.5

21

11.5

26.5

20
.5

20
.5

33
6.

4

13.5

11
0

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

43.1
58.5

20
.5

20
.5

33
6.

4 11.5
13.5

26.5

10
0.

2
95

.2

69.6
(Kablo uzunluğu)

Yaklaşık 300

BA

(Kablo uzunluğu)

(Montaj için)
2-ø4.3

EA EB

A B

P

10.4

G: Yaklaşık 300
77.9

100.1

El kumandası

38 46

61

6.4

(P, EA, EB 
bağlantısı)

3/8,1/4

20.5 20.5

33 11
.5

13
.5

69

26
.5

5558
.5

(Dış pilot bağlantısı)
M5

X

21.5

21

93

74.2
85.5

M8X1.0

26.5
13.5
11.5

20
.5

20
.5

33

63
45.5

10
9.

1
10

1.
7

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

59.1

6.
4

79
.2

M
ak

s.
 1

0
11

9.
1

12
0

26.5
13.5
11.5

6.
4

33
20

.5
20

.5

21

13
.5

A, B bağlantısı)
3/8,1/4

Y

Ölçüler SV7000 Serisi

S
V

70
00

 S
er

is
i

S
V

90
00

 S
er

is
i

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 

Akış karakteristiği Ağırlık [g] 

Tek bobinli

Çift bobinli

Kapalı merkez

2 
konum

3 
konum

C [dm3/(s·bar)] Cvb bC [dm3/(s·bar)] Cv

218 (89) 
237 (108) 

239 (110) 

1 4

Tek bobinli

Çift bobinli

Kapalı merkez

2 
konum

3 
konum

218 (89) 
237 (108) 

239 (110) 

225 (96) 
250 (121) 

253 (124) 

225 (96) 
250 (121) 

253 (124) 
3 8

4.1

3.0

1.0

0.72

0.41

0.43

0.29

0.41

1.1

0.80

4.1

2.6

2.6 1.10.42 0.350.71 4.7

5.3 0.630.39 0.491.3 2.2

4.9

3.0

1.1

0.73

0.29

0.40

0.27

0.45

1.2

0.80

4.5

2.6

2.6 1.10.42 0.350.71 4.8

5.3 0.660.31 0.451.3 2.3

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 

Akış karakteristiği Ağırlık [g]

Tek bobinli

Çift bobinli

Kapalı merkez

2 
konum

3 
konum

C [dm3/(s·bar)] Cvb bC [dm3/(s·bar)] Cv

469(172)
488(191)

512(215)

3 8

Tek bobinli

Çift bobinli

Kapalı merkez

2 
konum

3 
konum

448 (151)
467 (170)

491 (194)

476(179)
502(205)

526(229)

457(160)
481(184)

505(208)

1 2

7.9

7.5

2.6

1.7

0.34

0.33

0.43

0.30

2.0

1.8

9.6

7.3

7.2 2.80.34 0.231.7 13

12 1.90.26 0.402.8 6.7

8.0

7.6

2.5

1.8

0.48

0.32

0.29

0.32

2.2

1.8

10

7.3

7.3 3.60.42 0.322.0 13

12 1.90.33 0.333.3 7.4

Bobinden 
Kablolu

W 
M8 konnektörü 

Bobinden 
Kablolu W 

M8 konnektörü 

Not 1: Ağırlıklar bobinden kablolu ve M8 soketi için verilmiştir. L/M soketi ve DIN sürüm ağırlıkları bu değerler arasındadır.
 Z lambalı tepki süresi 0.5 MPa olup, ark opsiyonu eklenmiştir.

Akış Karakteristiği/Ağırlık

00 2PARBY7000
Regülatör ara parçası - SY7000

P
A1
B1

P bağlantısı 
A bağlantısı (P kontrollü tip, A bağlantısı kuralı)
B bağlantısı (P kontrollü tip, B bağlantısı kuralı)

Manometre bağlantısı Konfigürasyon bağlantısı
00
M1

ARBY7000-00-�-2 ARBY7000-M1-�-2

Manometre (G15-10-01)
Soket (M-5P)

 + 
– + 

–

ARBY7000

Aksesuarlar

Q [l/min]
(ANR) Not 2)

Q [l/min]
(ANR) Not 2)

Q [l/min]
(ANR) Not 2)

Q [l/min]
(ANR) Not 2)

1123

834

718

1431

1238

816

718

1356

1036

712

1235

641

1123

734

1261

649

2062

1944

1879

2977

2313

1957

2015

3111

2670

1856

3168

1823

2527

1880

3348

1918

Kumanda 
tipi

Kumand
a tipi

Not 2: Bu valfler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, 0.6 MPa (bağıl basınç) ve 0.1MPa basınç düşümü olan 
giriş basıncıyla oluşan standart koşullardaki debisini belirtir.

Egzoz 
merkezi

Egzoz 
merkezi

Egzoz 
merkezi

Egzoz 
merkezi

Basınç 
merkezi

Basınç 
merkezi

Basınç 
merkezi

Basınç 
merkezi

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü
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V
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M soket bağlantısı M

SY7   40(R)-�M��-     �-Q02
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SY7   40(R)-�L��-     �-Q02
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4
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4
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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Yaklaşık 300

L soket bağlantısı: L

SY7240(R)-�L��-    �-Q02
03

M soket bağlantısı M

SY7240(R)-�M��-   �-Q02
03

DIN terminali (D/Y): 

SY7240(R)-�D��-    �-Q02
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M8 soketi (WO): 
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V
alfler

SY9240(R)-�D��-     �-Q

2 konumlu çift bobinli
Bobinden Kablolu (G): SY9240(R)-�G��-     �-Q03
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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al
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V
alfler

02

Kullanılabilir istasyonlar 

2 ila 10 istasyon 

2 ila 20 istasyon

Sembol 
U
D
B

02

C8

İstasyonlar 
2 istasyon

Tabandan monteli Valfler
SY7000/9000 Serisi -

Tip 43 (Dilimli tip dahili ya da harici pilot)

Tip 42 (Harici pilota uygun tip)

42SS5Y 057 C10

7 SY7000 ...

2 istasyon

20 istasyon

...

20

Manifold Serisi İstasyonlar

Sembol Bağlantı ölçüsü Kullanılabilir seriler
SY700002 1 4

Dişli hortumlama

Otomatik rakor (Metrik ölçü)

A, B bağlantısı ölçüsü

Sembol Bağlantı ölçüsü
ø10 için otomatik rakorC10

F Q

43SS5Y 05 U9 C8

9 SY9000

...

20 istasyon

...

Sembol
02

20

Manifold Serisi

Valf istasyonları

Egzoz boğazı
U tarafı
D tarafı

Her iki taraf

P, R bağlantıları

A, B bağlantı ölçüsü

Özellikler
Standart/dahili pilot 
Harici pilot
Dahili pilot/Dahili susturucu
Harici pilot/Dahili susturucu

Sembol 
—
R
S

RS

Sembol Bağlantı ölçüsü

03 3 8

1 4

Dişli hortumlama

Otomatik rakor (Metrik ölçü)
Sembol Bağlantı ölçüsü

ø8 için otomatik rakor
ø10 için otomatik rakorC10
ø12 için otomatik bağlantı elemanı C12

F Q

R

NRTL /C

Manifold Siparişi Verme Şekli

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Manifoldlar

SS5Y7-42-**-02F-Q

SS5Y7-42-12-02F-Q

SS5Y7-42-20-02F-Q SS5Y7-42-**-C10F-Q
** İstasyonlar:
 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

SUP/EXH blok montaj 
özellikleri

3 konum kapalı merkez/egzoz merkezi/basınç merkezi

Bobinden Kablolu (G): SY9   40-� ��-     �-Q03
04

3
4
5

G

SY9   40(R)-�D��-      �-QSY9   40(R)-�M��-      �-Q
3
4
5

3
4
5

03
04

Soket bağlantısı (M): DIN terminali (D/Y): 

SY9   40(R)-�WO��-     �-Q
3
4
5

03
04

M8 soketi (WO): 
3
4
5

L soket bağlantısı (L):

SY9   40(R)-�L��-     �-Q03
04

45.9
164.3

(Kablo uzunluğu)
Yaklaşık 30086.5
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5
41 46

34.5

17.5
15.5

75.4
60

18
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1
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3/8, 1/2
[4(A), 2(B) bağlantısı]

El kumandası

(Lamba/bobin sigortası)

1/8
(Pilot EXH bağlantısı]

3/8, 1/2
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

1/8
(Harici pilot bağlantısı) 

2-ø5.4
(Montaj için)

(Kablo uzunluğu)

X

4A 2B

EB3P1EA5

P
E

96.2 23.7

60

G: Yaklaşık 300

B

A +-+-

90.4
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54
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12
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79.9
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Ölçüler SV9000 Serisi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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2 ila 20 istasyon
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U
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İstasyonlar 
2 istasyon

Tabandan monteli Valfler
SY7000/9000 Serisi -

Tip 43 (Dilimli tip dahili ya da harici pilot)

Tip 42 (Harici pilota uygun tip)

42SS5Y 057 C10

7 SY7000 ...

2 istasyon

20 istasyon

...

20

Manifold Serisi İstasyonlar

Sembol Bağlantı ölçüsü Kullanılabilir seriler
SY700002 1 4

Dişli hortumlama

Otomatik rakor (Metrik ölçü)

A, B bağlantısı ölçüsü

Sembol Bağlantı ölçüsü
ø10 için otomatik rakorC10

F Q

43SS5Y 05 U9 C8

9 SY9000
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...

Sembol
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Manifold Serisi
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D tarafı
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[4(A), 2(B) bağlantısı]

El kumandası

(Lamba/bobin sigortası)
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(Pilot EXH bağlantısı]

3/8, 1/2
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

1/8
(Harici pilot bağlantısı) 

2-ø5.4
(Montaj için)

(Kablo uzunluğu)
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96.2 23.7
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G: Yaklaşık 300
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A +-+-

90.4
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54
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Ölçüler SV9000 Serisi
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V
alfler

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D/Y)

L1
L2

2 istasyon
61
49

3
80
68

4
99
87

5
118
106

6
137
125

7
156
144

8
175
163

9
194
182

10
213
201

11
232
220

12
251
239

13
270
258

14
289
277

15
308
296

16
327
315

17
346
334

18
365
353

19
384
372

20 istasyon
403
391

n İstasyonlar

Regülatör ara parçası (göstergeli)

M8 soketi (WO):

84.1
(Kablo uzunluğu)

Yaklaşık 300

10
2.
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12

1.
6

13
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6

E
A

P
E

B

P
E

X

73 [80]

57.6
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X
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B
P

E
X

P, EA, EB bağlantısı
1/4

(Harici pilot bağlantısı) 
M5

<Harici pilot durumunda>
(Pilot EXH bağlantısı]

M5

19.1
37

21
21

26
.6 72

.9
41

.9
26

(5
.5

)

- + - +

A

BB

A

(Bağlantı)
A, B

bağlantısı 

1/4

73
 [8

0]
57

.6

7
24 P=19

9.
4
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.9 41

B

A

B

A
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A

(Bağlantı)

(Montaj için)
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0.
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P=1921
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55.5
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E
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P
E

B

P
E

X

41
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- +- +

A

BB

A

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø10
A, B bağlantısı
Otomatik rakor(Bağlantı)

7
24 P=19

28
.973

9.
457

.6

41

(İstasyon 1) (n istasyon)

15
2.

4
13
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1.

3

77.5
60
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Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

M8 x 1

B

A
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A

B

A

B

A

B
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(Bağlantı)

El kumandası

21 P=19
4-ø4.5 

(Montaj için)
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4
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9.
9

21

L1
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.4
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SY7000: SS5Y7-42- İstasyonları   -02
C10

(Lamba/bobin 
sigortası)

4
Model A L D

KQ2P-04 16 32 6
6 KQ2P-06 18 35 8
8 KQ2P-08 20.5 39 10

10 KQ2P-10 22 43 12
12 KQ2P-12 24 44.5 14

Ölçüler

Manifold Seçeneği

�Tip 42, 43 
Körleme plakası �Münferit EXH ara parçası montajı

�Tapa (beyaz)

�Münferit SUP ara parçası montajı

Seriler Montaj parça no.

SY7000 SY7000-26-2A-Q
SY9000 SY9000-26-2A-Q

Seriler Montaj parça no. Bağlantı ölçüsü

SY7000 SY7000-39-16FA-Q 1 4

SY9000 SY9000-39-2FA-Q

t
18
201 4

ø
D

L

A

ø
d

Seriler Montaj parça no. Bağlantı ölçüsü

SY7000 SY7000-38-16FA-Q 1 4

SY9000 SY9000-38-2FA-Q

t
18
201 4

t
t

Bunlar kullanılmayan silindir bağlantılarına ve SUP, EXH bağlantılarına takılır.
Sipariş 10 adetlik poşetlerde mevcuttur. 

SUP bağlantısı

EXH bağlantısı

SV9000 Serisi Parça Numarası: SY9000-57-1A

�Besleme ve Egzoz Bloklama Diski

Manifoldun içindeki basıncı ya da egzoz bölgelerini izole 
etmek için manifold istasyonlarının arasına 
yerleştirilmiştir.

Manifold Aksesuarları

Model
Kullanılabilir valf
Manifold tip
P (SUP)/R (EXH)
Valf istasyonları
A, B bağlantısı 

Bağlantı özellikleri

Bağlantı 
ölçüsü

Manifold altlık ağırlığı
W [g] n: İstasyonlar

Konumu
Yön

A, B
bağlantısı 

P, EA, EB bağlantısı

SS5Y7-42
SY7�40

Tek altlık/B montajı
Ortak SUP, Ortak EXH

2 ila 20 istasyon
Taban

Yandan

1 4

1 4

C10 (ø10 için otomatik rakor)

W = 100n + 151

Model 1, 5, 3 
(P, EA, EB) 

4, 2
(A, B) 

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 
Bağlantı ölçüsü Akış karakteristiği

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

C10 3.0 0.25 0.75 3.0 0.12 0.661 4SS5Y7-42

Yığma tip

C12 (ø12 için Otomatik rakor)
1 4

C8 (ø8 için Otomatik rakor)
C10 (ø10 için Otomatik rakor)
C12 (ø12 için Otomatik rakor)

3 8

W = 107n + 330

C12 C12 6.4 0.29 1.6 7.3 0.29 1.8SS5Y9-43

SS5Y9-43
SY9�40

Manifold Özellikleri

Manifold Akış Karakteristiği

Q [l/min]
(ANR) Not)

740
1617

Q [l/min]
(ANR) Not)

688
1845

Not) Valf, 5 istasyonlu manifold altlığı için olup, ayrı olarak 2 konumlu tip çalıştırılır.
* Bu değerler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, standart koşullarda yukarı yönlü 0.6 MPa basınçla (bağıl basınç) ve 01.MPa fark 
basıncıyla ölçülmüş debisini temsil etmektedir.

Kullanılabilir 
bağlantı elemanları 

ölçüsü ød
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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SY7000: SS5Y7-42- İstasyonları   -02
C10

(Lamba/bobin 
sigortası)

4
Model A L D

KQ2P-04 16 32 6
6 KQ2P-06 18 35 8
8 KQ2P-08 20.5 39 10
10 KQ2P-10 22 43 12
12 KQ2P-12 24 44.5 14

Ölçüler

Manifold Seçeneği

�Tip 42, 43 
Körleme plakası �Münferit EXH ara parçası montajı

�Tapa (beyaz)

�Münferit SUP ara parçası montajı

Seriler Montaj parça no.

SY7000 SY7000-26-2A-Q
SY9000 SY9000-26-2A-Q

Seriler Montaj parça no. Bağlantı ölçüsü

SY7000 SY7000-39-16FA-Q 1 4

SY9000 SY9000-39-2FA-Q

t
18
201 4

ø
D

L

A

ø
d

Seriler Montaj parça no. Bağlantı ölçüsü

SY7000 SY7000-38-16FA-Q 1 4

SY9000 SY9000-38-2FA-Q

t
18
201 4

t
t

Bunlar kullanılmayan silindir bağlantılarına ve SUP, EXH bağlantılarına takılır.
Sipariş 10 adetlik poşetlerde mevcuttur. 

SUP bağlantısı

EXH bağlantısı

SV9000 Serisi Parça Numarası: SY9000-57-1A

�Besleme ve Egzoz Bloklama Diski

Manifoldun içindeki basıncı ya da egzoz bölgelerini izole 
etmek için manifold istasyonlarının arasına 
yerleştirilmiştir.

Manifold Aksesuarları

Model
Kullanılabilir valf
Manifold tip
P (SUP)/R (EXH)
Valf istasyonları
A, B bağlantısı 

Bağlantı özellikleri

Bağlantı 
ölçüsü

Manifold altlık ağırlığı
W [g] n: İstasyonlar

Konumu
Yön

A, B
bağlantısı 

P, EA, EB bağlantısı

SS5Y7-42
SY7�40

Tek altlık/B montajı
Ortak SUP, Ortak EXH

2 ila 20 istasyon
Taban

Yandan

1 4

1 4

C10 (ø10 için otomatik rakor)

W = 100n + 151

Model 1, 5, 3 
(P, EA, EB) 

4, 2
(A, B) 

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 
Bağlantı ölçüsü Akış karakteristiği

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

C10 3.0 0.25 0.75 3.0 0.12 0.661 4SS5Y7-42

Yığma tip

C12 (ø12 için Otomatik rakor)
1 4

C8 (ø8 için Otomatik rakor)
C10 (ø10 için Otomatik rakor)
C12 (ø12 için Otomatik rakor)

3 8

W = 107n + 330

C12 C12 6.4 0.29 1.6 7.3 0.29 1.8SS5Y9-43

SS5Y9-43
SY9�40

Manifold Özellikleri

Manifold Akış Karakteristiği

Q [l/min]
(ANR) Not)

740
1617

Q [l/min]
(ANR) Not)

688
1845

Not) Valf, 5 istasyonlu manifold altlığı için olup, ayrı olarak 2 konumlu tip çalıştırılır.
* Bu değerler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, standart koşullarda yukarı yönlü 0.6 MPa basınçla (bağıl basınç) ve 01.MPa fark 
basıncıyla ölçülmüş debisini temsil etmektedir.

Kullanılabilir 
bağlantı elemanları 

ölçüsü ød
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V
alfler

Gövdeden dişli bağlantılı Valfler, Kaset Tip
SV7000 Serisi

• Modüler kaset dilim sistemi
• Otomatik rakor ile entegre
• Ultra düşük profilli kompakt tasarım.
• Hava besleme yerinde esneklik.
• Valfler kolayca eklenip çıkartılabilir.

R

NRTL /C

Özellikler

1

2

3

4

5

Kumanda tipi

A, B bağlantı ölçüsü
diş hortumlama

El kumandası

Nominal voltaj

Lamba/bobin sigortası

Elektrik girişi

24, 12 VDC

M soket bağlantısıL soket bağlantısı

24, 12 VDC

M8 konnektör Bobinden Kablolu

3
4

110 VAC [115 VAC] 
220 VAC [230 VAC] 

5
6

24 VDC
12 VDC

DC

AC (50/60Hz)

Seriler
SY70007

—
Z
U

Lamba/bobin sigortası hariç  
Lamba/bobin sigortasıyla
Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

G, H, L, M, W için elektrik girişi

—
Z

Lamba/bobin bigonka paniç 
Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

D için elektrik girişi

24, 12 VDC/
110, 220 VAC

DIN terminali

Y: Soketli
D: Soketli

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

- +

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir 
kilitleme kanallı 
tip

E: Bas-çevir kilitleme 
kollu tip

G:Kablo uzunluğu 
300 mm

WO:Soket kablosu 
hariç 

LO:Soketsiz MO:Soketsiz

SY 7    1  60     5   LO               02F   Q

1

2 konumlu tek bobinli

2

2 konumlu tek bobinli

3

3 konumlu kapalı merkez

4

3 konumlu egzoz merkezi

5
3 konumlu basınç merkezi

2 konumlu tek bobinli

2 konumlu tek bobinli

3 konumlu kapalı merkez

3 konumlu egzoz merkezi

3 konumlu basınç merkezi

Sembol Tanımlama
1 4

SY7000

8mm hortum
10mm hortum

02F
C8F
C10F

dişi  

Not) ∗ ''D'', endüstriyel standart pin mesafeli DIN soketi DIN43650 sınıfı anlamına gelmektedir 
 ''Y'' soketi dıştan özdeş olsa da, DIN 43650C pin mesafesi 8 mm.'dir. 

Valf Sipariş Verme Şekli

Not) Diğer DC/AC gerilimleri mevcuttur.

Semboller

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

SY7160-5DZ-02F-Q

SY7160-5DZD-02F-Q

SY7160-5LOU-02F-Q

SY7160-5LOUD-02F-Q

SY7160-5MOU-02F-Q

SY7160-5WOZ-02F-Q

Önerilen Ürünler / Valfler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Valfler

SY7160-5YZ-02F-Q

SY7260-5DZ-02F-Q

SY7260-5LOU-02F-Q

SY7260-5MOU-02F-Q

SY7260-5YZ-02F-Q

SY7360-5DZ-02F-Q

SY7360-5LOU-02F-Q

SY7360-5MOU-02F-Q

SY7360-5YZ-02F-Q

SY7460-5DO-02F-Q

SY7460-5DZ-02F-Q

SY7460-5LOU-02F-Q

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not: AC gerilimleri sadece DIN soket 
elektrik girişiyle (Y) birlikte sipariş 
edilebilir.

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

63
.8

 
14

8
16

4.
5

Yaklaşık 300 105.3
(Kablo uzunluğu)

73
.6

 
16

7.
6

18
4.

1
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
Y

ak
la

şı
k 

30
0

78.8
94.2

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D/Y)

İstasyonlar n 3
 173
 162.5
 141
 16
 127

4
 198
 187.5
 165
 16.5
 151

2 istasyon
 148
 137.5
 117
 15.5
 103

5
 223
 212.5
 189
 17
 175

6
 248
 237.5
 213
 17.5
 199

7
 260.5
 250
 237
 12
 223

8
 285.5
 275
 261
 12.5
 247

9
 310.5
 300
 285
 13
 271

10 istasyon 
 335.5
 325
 309
 13.5
 295

L1
L2
L3
L4
L5

İstasyonlar n 12
 385.5
 375
 357
 14.5
 343

13
 410.5
 400
 381
 15
 367

11 istasyon
 360.5
 350
 333
 14
 319

14
 435.5
 425
 405
 15.5
 391

15
 460.5
 450
 429
 16
 415

16
 485.5
 475
 453
 16.5
 439

17
 510.5
 500
 477
 17
 463

18
 535.5
 525
 501
 17.5
 487

19
 560.5
 550
 525
 18
 511

20 istasyon
 573
 562.5
 549
 12
 535

L1
L2
L3
L4
L5

(n İstasyon) (İstasyon 1)

-+-+-+-+-+

(Lamba/bobin sigortası)

D
IN

 k
ul

la
na

ra
k 

ra
yı

(6
.7

)

94
.2

78
.8

66
.8

20

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

-+ -+

4 A

2 B

4 A

2 B

22.324.3
(Bağlantı)

P

R

1

3/5

P

R

1

3/5

                        : ø12
             : ø10

Uygulanabilir hortum çapı  D.Ç.: ø8
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Otomatik rakor

[4(A), 2(B) bağlantısı]
1/4, 3/8

39
.3 18

.8

Uygulanabilir hortum çapı  D.Ç.: ø12
[1(P), 3/5(R) bağlantısı]

Otomatik rakor
18

40
.1

P=24

18
.8

39
.3

Sıkıştırma torku: 0.55 ila 0.65 N·m
< DIN rayı eklerken >
DIN ray sabitleyici vida

Bobinden Kablolu (G)

M8 soketi (WO): 

20
4.

1
18

7.
6

83
.6

128
120.5
109.2

M8x1.0

18
2.

3
16

5.
8

72
.6

5

16
7.

5
15

1
65

.2
5

98.7
81.2

Kullanılabilir kablo D.Ç.

ø3.5 ila ø7

M
ak

s.
 1

0
20

2.
3

18
5.

8
82

.7

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

El kumandası

4-ø6.2 L5 7
L3
L2 

(Ray montajı delik bağlantısı: 12.5)

(dahili susturucu özelliğiyle)
Susturucu (Hava boşaltma bağlantısı)

DIN rayı

U tarafı D tarafı

L1

5

8

(İ
çi

n 
1/

4,
 3

/8
)

(L4)

(D
IN

: 7
9.

 7
5)

(D
IN

: 6
3.

25
)

(D
IN

: 4
2,

 7
5)

16
4.

3 78
.4

9

40
.7

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0

67
.6

35 5.
5

14
7.

8

81
63

.7
 

67
.8

(5
.4

)

61
.9

41
.5

(DIN rayı 
kullanılmadığında 
montaj deliği)

Harici Pilot Özellikleriyle

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

-+ -+

4 A

2 B

4 A

2 B P

R

1

3/5

P

R

1

3/5

11

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. : ø6
(PE: Pilot EXH bağlantısı)

Otomatik rakor 
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6
(X: (Harici pilot bağlantısı)
              Otomatik rakor

63
.3

79
.8

18.3

∗ Dahili susturucu tip üzerindeki hava tahliye bağlantısı ve B tarafındaki 
(her iki taraflı) dış pilotun sökme konumu.

SY9000: SS5Y9-43- İstasyonları       -           F-Q
C8
C10
C12

02,
03,
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Gövdeden dişli bağlantılı Valfler, Kaset Tip
SV7000 Serisi

• Modüler kaset dilim sistemi
• Otomatik rakor ile entegre
• Ultra düşük profilli kompakt tasarım.
• Hava besleme yerinde esneklik.
• Valfler kolayca eklenip çıkartılabilir.

R

NRTL /C

Özellikler

1

2

3

4

5

Kumanda tipi

A, B bağlantı ölçüsü
diş hortumlama

El kumandası

Nominal voltaj

Lamba/bobin sigortası

Elektrik girişi

24, 12 VDC

M soket bağlantısıL soket bağlantısı

24, 12 VDC

M8 konnektör Bobinden Kablolu

3
4

110 VAC [115 VAC] 
220 VAC [230 VAC] 

5
6

24 VDC
12 VDC

DC

AC (50/60Hz)

Seriler
SY70007

—
Z
U

Lamba/bobin sigortası hariç  
Lamba/bobin sigortasıyla
Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

G, H, L, M, W için elektrik girişi

—
Z

Lamba/bobin bigonka paniç 
Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

D için elektrik girişi

24, 12 VDC/
110, 220 VAC

DIN terminali

Y: Soketli
D: Soketli

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

 5
(EA)

3
 (EB)

1
(P)

- +

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir 
kilitleme kanallı 
tip

E: Bas-çevir kilitleme 
kollu tip

G:Kablo uzunluğu 
300 mm

WO:Soket kablosu 
hariç 

LO:Soketsiz MO:Soketsiz

SY 7    1  60     5   LO               02F   Q

1

2 konumlu tek bobinli

2

2 konumlu tek bobinli

3

3 konumlu kapalı merkez

4

3 konumlu egzoz merkezi

5
3 konumlu basınç merkezi

2 konumlu tek bobinli

2 konumlu tek bobinli

3 konumlu kapalı merkez

3 konumlu egzoz merkezi

3 konumlu basınç merkezi

Sembol Tanımlama
1 4

SY7000

8mm hortum
10mm hortum

02F
C8F
C10F

dişi  

Not) ∗ ''D'', endüstriyel standart pin mesafeli DIN soketi DIN43650 sınıfı anlamına gelmektedir 
 ''Y'' soketi dıştan özdeş olsa da, DIN 43650C pin mesafesi 8 mm.'dir. 

Valf Sipariş Verme Şekli

Not) Diğer DC/AC gerilimleri mevcuttur.

Semboller

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

SY7160-5DZ-02F-Q

SY7160-5DZD-02F-Q

SY7160-5LOU-02F-Q

SY7160-5LOUD-02F-Q

SY7160-5MOU-02F-Q

SY7160-5WOZ-02F-Q

Önerilen Ürünler / Valfler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Valfler

SY7160-5YZ-02F-Q

SY7260-5DZ-02F-Q

SY7260-5LOU-02F-Q

SY7260-5MOU-02F-Q

SY7260-5YZ-02F-Q

SY7360-5DZ-02F-Q

SY7360-5LOU-02F-Q

SY7360-5MOU-02F-Q

SY7360-5YZ-02F-Q

SY7460-5DO-02F-Q

SY7460-5DZ-02F-Q

SY7460-5LOU-02F-Q

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not: AC gerilimleri sadece DIN soket 
elektrik girişiyle (Y) birlikte sipariş 
edilebilir.

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

63
.8

 
14

8
16

4.
5

Yaklaşık 300 105.3
(Kablo uzunluğu)

73
.6

 
16

7.
6

18
4.

1
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
Y

ak
la

şı
k 

30
0

78.8
94.2

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D/Y)

İstasyonlar n 3
 173
 162.5
 141
 16
 127

4
 198
 187.5
 165
 16.5
 151

2 istasyon
 148
 137.5
 117
 15.5
 103

5
 223
 212.5
 189
 17
 175

6
 248
 237.5
 213
 17.5
 199

7
 260.5
 250
 237
 12
 223

8
 285.5
 275
 261
 12.5
 247

9
 310.5
 300
 285
 13
 271

10 istasyon 
 335.5
 325
 309
 13.5
 295

L1
L2
L3
L4
L5

İstasyonlar n 12
 385.5
 375
 357
 14.5
 343

13
 410.5
 400
 381
 15
 367

11 istasyon
 360.5
 350
 333
 14
 319

14
 435.5
 425
 405
 15.5
 391

15
 460.5
 450
 429
 16
 415

16
 485.5
 475
 453
 16.5
 439

17
 510.5
 500
 477
 17
 463

18
 535.5
 525
 501
 17.5
 487

19
 560.5
 550
 525
 18
 511

20 istasyon
 573
 562.5
 549
 12
 535

L1
L2
L3
L4
L5

(n İstasyon) (İstasyon 1)

-+-+-+-+-+

(Lamba/bobin sigortası)

D
IN

 k
ul

la
na

ra
k 

ra
yı

(6
.7

)

94
.2

78
.8

66
.8

20

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

-+ -+

4 A

2 B

4 A

2 B

22.324.3
(Bağlantı)

P

R

1

3/5

P

R

1

3/5

                        : ø12
             : ø10

Uygulanabilir hortum çapı  D.Ç.: ø8
[4(A), 2(B) bağlantısı]

Otomatik rakor

[4(A), 2(B) bağlantısı]
1/4, 3/8

39
.3 18

.8

Uygulanabilir hortum çapı  D.Ç.: ø12
[1(P), 3/5(R) bağlantısı]

Otomatik rakor

18

40
.1

P=24

18
.8

39
.3

Sıkıştırma torku: 0.55 ila 0.65 N·m
< DIN rayı eklerken >
DIN ray sabitleyici vida

Bobinden Kablolu (G)

M8 soketi (WO): 

20
4.

1
18

7.
6

83
.6

128
120.5
109.2

M8x1.0

18
2.

3
16

5.
8

72
.6

5

16
7.

5
15

1
65

.2
5

98.7
81.2

Kullanılabilir kablo D.Ç.

ø3.5 ila ø7

M
ak

s.
 1

0
20

2.
3

18
5.

8
82

.7

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

El kumandası

4-ø6.2 L5 7
L3
L2 

(Ray montajı delik bağlantısı: 12.5)

(dahili susturucu özelliğiyle)
Susturucu (Hava boşaltma bağlantısı)

DIN rayı

U tarafı D tarafı

L1

5

8

(İ
çi

n 
1/

4,
 3

/8
)

(L4)

(D
IN

: 7
9.

 7
5)

(D
IN

: 6
3.

25
)

(D
IN

: 4
2,

 7
5)

16
4.

3 78
.4

9

40
.7

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0

67
.6

35 5.
5

14
7.

8

81
63

.7
 

67
.8

(5
.4

)

61
.9

41
.5

(DIN rayı 
kullanılmadığında 
montaj deliği)

Harici Pilot Özellikleriyle

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

-+ -+

4 A

2 B

4 A

2 B P

R

1

3/5

P

R

1

3/5

11

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. : ø6
(PE: Pilot EXH bağlantısı)

Otomatik rakor 
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6
(X: (Harici pilot bağlantısı)
              Otomatik rakor

63
.3

79
.8

18.3

∗ Dahili susturucu tip üzerindeki hava tahliye bağlantısı ve B tarafındaki 
(her iki taraflı) dış pilotun sökme konumu.

SY9000: SS5Y9-43- İstasyonları       -           F-Q
C8
C10
C12

02,
03,



SY7000/9000 Serisi – 5 Yollu Bobinli Valf - Elastik Sızdırmazlık156

V
alfler

SS5Y  7     60     05  D    Q

Seriler Valf istasyonları

2 istasyon

 20 istasyon

02

20

... ...

SUP/EXH blok grubu montaj konumu

Sembol Montaj konumu
U tarafı
D tarafı

Her iki taraf

Kullanılabilir istasyonlar 

2 ila 10 istasyon

2 ila 20 istasyon

SY70007
U
D
B

Manifold tip 
P (SUP)/R (EXH) 
Valf istasyonları 
A, B bağlantısı konumu 

Bağlantı ölçüsü

P, R bağlantısı

A, B bağlantısı

Yığma tip/DIN ray montajlı 
Ortak SUP/Ortak EXH 

2 ila 20 istasyon
Valf

SS5Y7-60
SY7�60

C12 (ø12 için otomatik rakor) 

1/4
C8 (ø8 için otomatik rakor)

C10 (ø10 için otomatik rakor)

Model

Akış karakteristiği

3.7
3.2
3.7

1/4
C8
C10

0.25
0.26
0.28

0.96
0.81
0.98

3.8
4.0
4.1

0.19
0.18
0.19

0.94
0.96
1.0 

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � R)
Bağlantı ölçüsü

SS5Y7-60 C12

C (dm3/(s·bar)) b Cv C (dm3/(s·bar)) b Cv
1, 5/3
(P, R)

4, 2
(A, B)

Model 
Kullanılabilir valf

Manifold Siparişi Verme Şekli

Manifold Özellikleri

Manifold Akış Karakteristiği

Q [l/min]
(ANR) Not)

Not) Valf, 5 istasyonlu manifold tabanı için olup, ayrı olarak 2 konumlu tip çalıştırılır.
* Bu değerler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, standart koşullarda yukarı yönlü 0.6 MPa basınçla (bağıl basınç) ve 01.MPa fark 
basıncıyla ölçülmüş debisini temsil etmektedir.

Q [l/min]
(ANR) Not)

912
794
929

905
947
977

Önerilen Ürünler / Valfler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Manifoldlar

SS5Y7-60-05D-Q SS5Y7-60-10D-Q

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Akışkan

Çere ve akışkan sıcaklığı [ºC] 

Pilot egzoz yöntemi

Yağlama

Montaj konumu

koruma sınıfı

2 konumlu tek bobinli

2 konumlu çift bobinli

3 konumlu

2 konumlu çift bobinli 

3 konumlu

Hava

0,15 ila 0,7

0,1 ila 0,7

0,2 ila 0,7

Maks. 50

Ana ve pilot valf için ortak egzoz tip

Gerekli değil

Kısıtsız

Toz geçirmez (* DIN terminali, M8 soketi IP65 için uygundur)

Kilitlenmeyen basma tip, 
Bas-çevir kitlenir kanallı tip,

Bas-çevir kitlenir kollu tip

Seriler SY7000

5

3

Elektrik girişi

İzin verilebilir voltaj dalgalanması [%]

Standart

Bobin sigortası

Gösterge lambası

DC

AC 50/60Hz

AC

100V

110V

200V

220V
 [230V] 

Bobinden Kablolu (G)
L soket bağlantısı (L)
M soket bağlantısı (M)
DIN terminali (D), (Y)
M8 soketi (W):

24 ,12

110, 220

1,27 (Gösterge lambasız: 1.46)
[1.39 (Gösterge lambalı: 1.60)]

DC

0,86 (Gösterge lambasız: 0.97)

1,15 (Gösterge lambasız: 1.30)

0,78 (Gösterge lambasız: 0.87)

0.35 [Gösterge lambalı: 0.4 
Gösterge lambalı DIN terminali: 0.45)]

LED (DIN soketinin AC'si neon ampullüdür.)

Nominal voltajının %10'u

Diyot (Varistör DIN Terminali için 
olup, polaritesizdir) 

Valf Özellikleri Solenoid Özellikleri

2 konumlu tek bobinli 

2 konumlu çift bobinli 

3 konumlu

Tepki süresi [ms] (0.5 MPa basınçta)
Lamba/bobin sigortasıyla

SY7000

31 ya da daha az

27 ya da daha az

50 ya da daha az

Z tip

38 ya da daha az

30 ya da daha az

56 ya da daha az

U tip

33 ya da daha az

28 ya da daha az

50 ya da daha az
Not: SY tabandan monteli valf başına yanıt süreleri.

Tepki Süresi

Bağlantı ölçüsü 
ø12 için otomatik bağlantı elemanı U tarafı

D tarafı

R bağlantısı
Soket

Bloklama diski 

P

R

U tarafı

D tarafı

(P bağlantısı)

Bloklama diski   
P

P

� Münferit SUP blok montajı � Münferit EXH blok montajı

Otomatik rakor (Metrik ölçü)
Kullanılabilir seriler 

SY7000
Montaj parça no. 
SY7000-54-1C

Otomatik rakor (Metrik ölçü)
Montaj parça no.
SY7000-55-1B

Kullanılabilir seriler 
SY7000

� Otomatik rakor susturucu

Susturucu doğrudan manifoldun Otomatik rakoruna takılır.

Seriler 
SY7000 (için ø12)

Model
AN300-KM12

Etkin alan 
41 mm2

B
20

C
43.5

A 
ø71.5

� Tapa (beyaz)

Bunlar kullanılmayan silindir bağlantılarına ve SUP, EXH bağlantılarına takılır.
Sipariş 10 adetlik poşetlerde mevcuttur. 

Kullanılabilir bağlantı elemanları ölçüsü ød

4
6
8

10
12

KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08
KQ2P-10
KQ2P-12

Model A L D
16
18
20.5
22
24

32
35
39
43
45.5

 6
 8
10
12
14

Ölçüler

ø
D

L

A

ø
d

� SUP/EXH bloklama diski
Yan yana valflerin arasına bloklama diski yerleştirilmesiyle, valfler arasındaki 
basınç ya da egzoz koridoru ayrı bölgelere ayrılabilir.

Seriler 

SY7000
Parça no. 

SY7000-70-2A

SY Kaset Valfi Aksesuarları

Not 1)

Not 2)

Not 1) Sadece DIN soketi.
Not 2) Diğer DC/AC gerilimleri mevcuttur.

A
C

øB

ø
d

İç pilot İşletme 
basıncı aralığı 
[MPa]

Maksimum işletim 
frekansı [Hz]

El kumandası 
(El manüel çalıştırma)

Bobin nominal 
voltaj [V]

Görünür 
güç∗ VA 

Güç tüketimi [W]

Kumanda 
tipi Lamba/

bobin sigortası

Bağlantı ölçüsü 
ø12 için otomatik bağlantı elemanı 
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
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er

SS5Y  7     60     05  D    Q

Seriler Valf istasyonları

2 istasyon

 20 istasyon

02

20

... ...

SUP/EXH blok grubu montaj konumu

Sembol Montaj konumu
U tarafı
D tarafı

Her iki taraf

Kullanılabilir istasyonlar 

2 ila 10 istasyon

2 ila 20 istasyon

SY70007
U
D
B

Manifold tip 
P (SUP)/R (EXH) 
Valf istasyonları 
A, B bağlantısı konumu 

Bağlantı ölçüsü

P, R bağlantısı

A, B bağlantısı

Yığma tip/DIN ray montajlı 
Ortak SUP/Ortak EXH 

2 ila 20 istasyon
Valf

SS5Y7-60
SY7�60

C12 (ø12 için otomatik rakor) 

1/4
C8 (ø8 için otomatik rakor)

C10 (ø10 için otomatik rakor)

Model

Akış karakteristiği

3.7
3.2
3.7

1/4
C8
C10

0.25
0.26
0.28

0.96
0.81
0.98

3.8
4.0
4.1

0.19
0.18
0.19

0.94
0.96
1.0 

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � R)
Bağlantı ölçüsü

SS5Y7-60 C12

C (dm3/(s·bar)) b Cv C (dm3/(s·bar)) b Cv
1, 5/3
(P, R)

4, 2
(A, B)

Model 
Kullanılabilir valf

Manifold Siparişi Verme Şekli

Manifold Özellikleri

Manifold Akış Karakteristiği

Q [l/min]
(ANR) Not)

Not) Valf, 5 istasyonlu manifold tabanı için olup, ayrı olarak 2 konumlu tip çalıştırılır.
* Bu değerler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, standart koşullarda yukarı yönlü 0.6 MPa basınçla (bağıl basınç) ve 01.MPa fark 
basıncıyla ölçülmüş debisini temsil etmektedir.

Q [l/min]
(ANR) Not)

912
794
929

905
947
977

Önerilen Ürünler / Valfler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Manifoldlar

SS5Y7-60-05D-Q SS5Y7-60-10D-Q

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Akışkan

Çere ve akışkan sıcaklığı [ºC] 

Pilot egzoz yöntemi

Yağlama

Montaj konumu

koruma sınıfı

2 konumlu tek bobinli

2 konumlu çift bobinli

3 konumlu

2 konumlu çift bobinli 

3 konumlu

Hava

0,15 ila 0,7

0,1 ila 0,7

0,2 ila 0,7

Maks. 50

Ana ve pilot valf için ortak egzoz tip

Gerekli değil

Kısıtsız

Toz geçirmez (* DIN terminali, M8 soketi IP65 için uygundur)

Kilitlenmeyen basma tip, 
Bas-çevir kitlenir kanallı tip,

Bas-çevir kitlenir kollu tip

Seriler SY7000

5

3

Elektrik girişi

İzin verilebilir voltaj dalgalanması [%]

Standart

Bobin sigortası

Gösterge lambası

DC

AC 50/60Hz

AC

100V

110V

200V

220V
 [230V] 

Bobinden Kablolu (G)
L soket bağlantısı (L)
M soket bağlantısı (M)
DIN terminali (D), (Y)
M8 soketi (W):

24 ,12

110, 220

1,27 (Gösterge lambasız: 1.46)
[1.39 (Gösterge lambalı: 1.60)]

DC

0,86 (Gösterge lambasız: 0.97)

1,15 (Gösterge lambasız: 1.30)

0,78 (Gösterge lambasız: 0.87)

0.35 [Gösterge lambalı: 0.4 
Gösterge lambalı DIN terminali: 0.45)]

LED (DIN soketinin AC'si neon ampullüdür.)

Nominal voltajının %10'u

Diyot (Varistör DIN Terminali için 
olup, polaritesizdir) 

Valf Özellikleri Solenoid Özellikleri

2 konumlu tek bobinli 

2 konumlu çift bobinli 

3 konumlu

Tepki süresi [ms] (0.5 MPa basınçta)
Lamba/bobin sigortasıyla

SY7000

31 ya da daha az

27 ya da daha az

50 ya da daha az

Z tip

38 ya da daha az

30 ya da daha az

56 ya da daha az

U tip

33 ya da daha az

28 ya da daha az

50 ya da daha az
Not: SY tabandan monteli valf başına yanıt süreleri.

Tepki Süresi

Bağlantı ölçüsü 
ø12 için otomatik bağlantı elemanı U tarafı

D tarafı

R bağlantısı
Soket

Bloklama diski 

P

R

U tarafı

D tarafı

(P bağlantısı)

Bloklama diski   
P

P

� Münferit SUP blok montajı � Münferit EXH blok montajı

Otomatik rakor (Metrik ölçü)
Kullanılabilir seriler 

SY7000
Montaj parça no. 
SY7000-54-1C

Otomatik rakor (Metrik ölçü)
Montaj parça no.
SY7000-55-1B

Kullanılabilir seriler 
SY7000

� Otomatik rakor susturucu

Susturucu doğrudan manifoldun Otomatik rakoruna takılır.

Seriler 
SY7000 (için ø12)

Model
AN300-KM12

Etkin alan 
41 mm2

B
20

C
43.5

A 
ø71.5

� Tapa (beyaz)

Bunlar kullanılmayan silindir bağlantılarına ve SUP, EXH bağlantılarına takılır.
Sipariş 10 adetlik poşetlerde mevcuttur. 

Kullanılabilir bağlantı elemanları ölçüsü ød

4
6
8
10
12

KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08
KQ2P-10
KQ2P-12

Model A L D
16
18
20.5
22
24

32
35
39
43
45.5

 6
 8
10
12
14

Ölçüler

ø
D

L

A

ø
d

� SUP/EXH bloklama diski
Yan yana valflerin arasına bloklama diski yerleştirilmesiyle, valfler arasındaki 
basınç ya da egzoz koridoru ayrı bölgelere ayrılabilir.

Seriler 

SY7000
Parça no. 

SY7000-70-2A

SY Kaset Valfi Aksesuarları

Not 1)

Not 2)

Not 1) Sadece DIN soketi.
Not 2) Diğer DC/AC gerilimleri mevcuttur.

A
C

øB

ø
d

İç pilot İşletme 
basıncı aralığı 
[MPa]

Maksimum işletim 
frekansı [Hz]

El kumandası 
(El manüel çalıştırma)

Bobin nominal 
voltaj [V]

Görünür 
güç∗ VA 

Güç tüketimi [W]

Kumanda 
tipi Lamba/

bobin sigortası

Bağlantı ölçüsü 
ø12 için otomatik bağlantı elemanı 
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V
alfler

Ölçüler

D tarafıU tarafı

İstasyonlar

L1

L2

L3

L4

9 istasyon

285.5

275

261

12

10

310.5

300

280

15

11

323

 312.5

299

12

12

348

337.5

318

15

13

360.5

350

337

11.5

14

385.5

375

356

14.5

15 istasyon

410.5

400

375

17.5

İstasyonlar

L1

L2

L3

L4

16 istasyon

423

412.5

394

14.5

17

448

437.5

413

17.5

19

485.5

475

451

17

20 istasyon

498

487.5

470

14

18

460.5

450

432

14

İstasyonlar

L1

L2

L3

L4

2 istasyon

160.5

150

128

16

3

173

162.5

147

13

4

198

187.5

166

16

5

210.5

200

185

12.5

6

235.5

225

 204

15.5

7

248

 237.5

223

12.5

8 istasyon

273

262.5

242

15.5

SS5Y7-60- İstasyonlar  B-Q

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D) M8 konnektörü (WO)

42.5

8

51 
 (1/4 yollu) 

(5
.5

)

12
1.

6
13

4.
6

15
4.

2
14

1.
2

42.5
27.1

60
.8

70
.6

53.6
(Kablo uzunluğu)

Yaklaşık 300

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0

13
4.

4
12

1.
4

60
.7

19

38
.5

 
 (e

kl
er

ke
n:

 3
9.

8)
 

38
.5

 
 (e

kl
er

ke
n:

 3
9.

8)
 

51
.5

 
 (
ek

le
rk

en
: 5

2.
8)

 

27
.1

58
.6

(Bağlantı)
P = 19 22 32.5

(5
.4

)
38

.1

49
.1

39
25

.4

L1

5L2 
(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(L4)L3

8

39
.4

28
28

35

(5
.4

)

Otomatik bağlantı elemanı
[1(P), 3/5(R) bağlantısı]

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12, ø3/8"

DIN ray sabitleyici vida
DIN rayı      

1/4 

[4(A), 2(B) bağlantısı]

       El kumandası

(İstasyon 1)(n istasyon)

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı] 

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8, ø5/16"
 ø10, ø3/8"

(Lamba/bobin sigortası)

1P

3/5 R

A4
B2

A4
B2

A4
B2

+- +- +-

1P

3/5 R

+- +- +-

A4
B2

A4
B2

A4
B2

10

20
5.

5

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0

77
69.5

58.2

M8 x 1

M
A

K
S

.1
0

17
2.

4
15

9.
4

79
.7

17
4.

2
16

1.
2

15
2.

4
13

2
69

.7

47
29.5

13
7.

6
12

4.
6

62
.3

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

Pg7

80
.6

�

�

�

�

�

DIN Ray Manifoldu Patlak Resmi

U tarafı

D tarafı

SY7000 
Tip 60

Valf

SUP/EXH blok montajı

Uç blok montajı

Burç montajı

DIN ray 

No. Not

Valf sipariş detayına göz atınız

TanımlamaNo.

SY7�60-��-�-Q

SY7000-75-  A-Q

SY7000-56-1A-Q

SY7000-70-1A

VZ1000-11-4-�

D ve U tarafı için ortak
(Burç montajı SY7000-70-1A için mevcut değildir.)

1
3

a

�

�

�

�

�

�

�

DIN ray 
sabitleyici vida

Değiştirilebilir Parçalar
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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Ölçüler

D tarafıU tarafı

İstasyonlar

L1

L2

L3

L4

9 istasyon

285.5

275

261

12

10

310.5

300

280

15

11

323

 312.5

299

12

12

348

337.5

318

15

13

360.5

350

337

11.5

14

385.5

375

356

14.5

15 istasyon

410.5

400

375

17.5

İstasyonlar

L1

L2

L3

L4

16 istasyon

423

412.5

394

14.5

17

448

437.5

413

17.5

19

485.5

475

451

17

20 istasyon

498

487.5

470

14

18

460.5

450

432

14

İstasyonlar

L1

L2

L3

L4

2 istasyon

160.5

150

128

16

3

173

162.5

147

13

4

198

187.5

166

16

5

210.5

200

185

12.5

6

235.5

225

 204

15.5

7

248

 237.5

223

12.5

8 istasyon

273

262.5

242

15.5

SS5Y7-60- İstasyonlar  B-Q

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D) M8 konnektörü (WO)

42.5

8

51 
 (1/4 yollu) 

(5
.5

)

12
1.

6
13

4.
6

15
4.

2
14

1.
2

42.5
27.1

60
.8

70
.6

53.6
(Kablo uzunluğu)

Yaklaşık 300

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0

13
4.

4
12

1.
4

60
.7

19

38
.5

 
 (e

kl
er

ke
n:

 3
9.

8)
 

38
.5

 
 (e

kl
er

ke
n:

 3
9.

8)
 

51
.5

 
 (
ek

le
rk

en
: 5

2.
8)

 

27
.1

58
.6

(Bağlantı)
P = 19 22 32.5

(5
.4

)
38

.1

49
.1

39
25

.4

L1

5L2 
(Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

(L4)L3

8

39
.4

28
28

35

(5
.4

)

Otomatik bağlantı elemanı
[1(P), 3/5(R) bağlantısı]

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12, ø3/8"

DIN ray sabitleyici vida
DIN rayı      

1/4 

[4(A), 2(B) bağlantısı]

       El kumandası

(İstasyon 1)(n istasyon)

Otomatik rakor
[4(A), 2(B) bağlantısı] 

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8, ø5/16"
 ø10, ø3/8"

(Lamba/bobin sigortası)

1P

3/5 R

A4
B2

A4
B2

A4
B2

+- +- +-

1P

3/5 R

+- +- +-

A4
B2

A4
B2

A4
B2

10

20
5.

5

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Y
ak

la
şı

k 
30

0

77
69.5

58.2

M8 x 1

M
A

K
S

.1
0

17
2.

4
15

9.
4

79
.7

17
4.

2
16

1.
2

15
2.

4
13

2
69

.7

47
29.5

13
7.

6
12

4.
6

62
.3

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

Pg7

80
.6

�

�

�

�

�

DIN Ray Manifoldu Patlak Resmi

U tarafı

D tarafı

SY7000 
Tip 60

Valf

SUP/EXH blok montajı

Uç blok montajı

Burç montajı

DIN ray 

No. Not

Valf sipariş detayına göz atınız

TanımlamaNo.

SY7�60-��-�-Q

SY7000-75-  A-Q

SY7000-56-1A-Q

SY7000-70-1A

VZ1000-11-4-�

D ve U tarafı için ortak
(Burç montajı SY7000-70-1A için mevcut değildir.)

1
3

a

�

�

�

�

�

�

�

DIN ray 
sabitleyici vida

Değiştirilebilir Parçalar
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V
alfler

5 yollu Bobinli Valf - Elastik sızdırmazlık 
SYJ3000/5000/7000 Serisi

Özellikler

Valf Sipariş Verme Şekli

Sembol

• Kompakt 5 yollu elastik sızdırmazlık valfi
• Gövdeden dişli bağlantılı ya da 
  
   tabandan monteli.
• Çok düşük güç tüketimi.
• Pek çok stil alternatifleri.
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2 konumlu tek bobinli

2 konumlu çift bobinli

3 konumlu egzoz merkezi

  3 konumlu egzoz merkezi

3 konumlu basınç merkezi

5 Yollu

2

4

1
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4
5

2 konumlu tek bobinli
2 konumlu tek bobinli
3 konum kapalı merkez
3 konumlu egzoz merkezi
3 konumlu basınç merkezi

Kumanda tipi

(Manifold tip 20 için)

—
Z
U

Lamba/bobin sigortası hariç
Lamba/bobin sigortasıyla
Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

Lamba/bobin sigortası
G, L, M, W için elektrik girişi

El kumandası

Elektrik girişi 

24, 12, 6, 5, 3 VDC 24,12 VDC
100,110, 200, 220 VAC

              Bobinden Kablolu L soketli bağlantı M soketli bağlantı DIN terminali ∗

24, 12,
6, 5, 3 VDC

M8 konnektörü 

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC

6 VDC
5 VDC
3 VDC

Nominal voltaj
DC

1
2
3
4

100 VAC
200 VAC
110 VAC [115 VAC]
220 VAC [230 VAC]

AC (50/60 Hz)

Gövde seçeneği

R bağlantısı P, E bağlantısı

R bağlantısı P, E bağlantısı 

Tabandan monteli

Gövdeden dişli
bağlantılı 5 LO

LO

1

2 5

0

0

Son plaka, manfiold tip için
41, 42

—
Z ∗

D için elektrik girişi
Lamba/bobin sigortası hariç
Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

–+

Not: AC gerilimleri 
sadece DIN fişiyle 
sipariş edilebilir.

∗ D ve DO tiplerin DC özellikli 
olanları sadece 12 ve 24 
VDC olarak mevcuttur.

∗ DOZ mevcut değildir.

0:Pilot valf için pilot valf ayrı 
egzoz

3:Ana ve pilot valf için ortak 
egzoz

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir kilitleme 
kanallı tip

E: Bas-çevir kilitleme 
kollu tip

G:Kablo uzunluğu 
300 mm

Y: Soketli ∗ 
YO: Soketsiz 
D: Soketli ∗
DO: Soketsiz
Not: SYJ3000 ölçü

WO: Soket 
kablosu 
hariç

MO: SoketsizLO: Soketsiz

SYJ 5

SYJ 5

Gövde Ölçüsü
3
5
7

SYJ3000 serisi
SYJ5000 serisi
SYJ7000 serisi

Not: Uygulanabilir bağlantı kabloları için kablo listesine bakınız.
∗ "DIN", DIN 43650 endüstriyel standart sınıfına göre pin mesafesi belirli DIN soketi anlamna 
gelmektedir. "Y" soketi dıştan özdeş olsa da, pin mesafesi DIN 43650C'ye göre 8 mm.'dir.

M5 Q

Q

A, B bağlantısı ölçüsü
Dişi hortumlama
Sembol Parça Tip

M5 dişi
M3
M5
01F 1 8

SYJ3000 SYJ5000 SYJ7000

4mm hortum
6mm hortum
8mm hortum

C4
C6
C8

dişi

M3 dişi

SYJ3120-5G-M3-Q

SYJ3120-5LOU-M3-Q

SYJ3120-5LOZ-M3-Q

SYJ3120-5MOU-M3-Q

SYJ3123-5LOU-M3-Q

SYJ3123-5LOZ-M3-Q

SYJ3223-5LOU-M3-Q

SYJ3323-5LOU-M3-Q

SYJ5120-4DZ-M5-Q

SYJ5120-5LOU-C4-Q

SYJ5120-5LOU-M5-Q

SYJ5120-5LOZD-M5-Q

SYJ5120-5MOZ-M5-Q

SYJ5123-4DO-C6-Q

SYJ5123-4DO-M5-Q

SYJ5123-4YO-M5-Q

SYJ5123-5DO-C6-Q

SYJ5123-5DO-M5-Q

SYJ5123-5LOU-C4-Q

SYJ5123-5LOU-C6-Q

SYJ5123-5LOU-M5-Q

SYJ5123-5MOU-M5-Q

SYJ5123-5WOU-M5-Q

SYJ5220-5LOU-M5-Q

SYJ5223-5DO-M5-Q

SYJ5223-5LOU-M5-Q

SYJ5223-5MOU-M5-Q

SYJ5320-5LOU-C4-Q

SYJ5323-5LOU-C4-Q

SYJ5323-5LOU-M5-Q

SYJ5323-5MOU-C6-Q

SYJ5423-5LOU-M5-Q

SYJ7120-4DZ-01F-Q

SYJ7120-5DZ-01F-Q

SYJ7120-5LOU-01F-Q

SYJ7120-5LOZ-01F-Q

SYJ7120-5YO-01F-Q

SYJ7123-4DO-01F-Q

SYJ7123-4DZ-01F-Q

SYJ7123-5DO-01F-Q

SYJ7123-5LOU-01F-Q

SYJ7123-5LOU-C6-Q

SYJ7123-5WOU-01F-Q

SYJ7123-5YZ-01F-Q

SYJ7220-5LOU-01F-Q

SYJ7220-5LOZ-01F-Q

SYJ7220-5YO-01F-Q

SYJ7223-4DZ-01F-Q

SYJ7223-5DO-01F-Q

SYJ7223-5LOU-01F-Q

SYJ7223-5LOZ-01F-Q

SYJ7320-5LOU-01F-Q

SYJ7323-5DO-01F-Q

SYJ7323-5LOU-01F-Q

SYJ7420-5LOU-01F-Q

SYJ7423-5LOU-01F-Q

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Gövdeden dişli bağlantılı Valfler için)

SYJ3140-5G-Q

SYJ3140-5GU-Q

SYJ3140-5GZ-Q

SYJ3140-5LOU-Q

SYJ3140-5LOZD-Q

SYJ3140-5LOZ-Q

SYJ3140-5MOZ-Q

SYJ3143-5G-Q

SYJ3143-5LO-Q

SYJ3143-5LOUD-Q

SYJ3143-5LOU-Q

SYJ3143-5LOZ-Q

SYJ3143-5MO-Q

SYJ3143-5MOUD-Q

SYJ3143-5MOU-Q

SYJ3143-5MOZ-Q

SYJ3143-5WOU-Q

SYJ3240-5GU-Q

SYJ3240-5LOU-Q

SYJ3240-5LOZ-Q

SYJ3243-5G-Q

SYJ3243-5LOUD-Q

SYJ3243-5LOU-Q

SYJ3243-5LOZ-Q

SYJ3243-5MOU-Q

SYJ3243-5MOZ-Q

SYJ3343-5LOU-Q

SYJ3343-5LOZ-Q

SYJ3343-5MOZ-Q

SYJ3443-5LOU-Q

SYJ3443-5LOZ-Q

SYJ3443-5MOU-Q

SYJ3543-5LOU-Q

SYJ5140-5LOU-Q

SYJ5140-5LOZ-Q

SYJ5140-5MO-Q

SYJ5140-5MOZ-Q

SYJ5143-5DO-Q

SYJ5143-5LOU-Q

SYJ5143-5YO-Q

SYJ5240-5LOZ-Q

SYJ5243-5DO-Q

SYJ5243-5LOU-Q

SYJ5343-5LOU-Q

SYJ7143-5DO-Q

SYJ7143-5LOU-Q

SYJ7243-5DO-Q

SYJ7243-5LOU-Q

SYJ7343-5DO-Q

SYJ7343-5LOU-Q

SYJ7443-5LOU-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Tabandan monteli Valfler için)

SS5YJ3-41-02-C4F-Q

SS5YJ3-41-02-M5F-Q

SS5YJ3-41-03-C4F-Q

SS5YJ3-41-03-M5F-Q

SS5YJ3-41-04-C4F-Q

SS5YJ3-41-04-M5F-Q

SS5YJ3-41-05-C4F-Q

SS5YJ3-41-06-C4F-Q

SS5YJ3-41-06-M5F-Q

SS5YJ3-41-08-C4F-Q

SS5YJ3-41-08-M5F-Q

SS5YJ3-41-09-M5F-Q

SS5YJ3-41-10-C4F-Q

SS5YJ3-41-10-M5F-Q

SS5YJ3-41-11-M5F-Q

SS5YJ3-41-12-C4F-Q

SS5YJ3-41-14-C4F-Q

SS5YJ3-41-20-C4F-Q

SS5YJ5-41-02-M5F-Q

SS5YJ5-41-03-M5F-Q

SS5YJ5-41-04-M5F-Q

SS5YJ5-41-06-M5F-Q

SS5YJ5-42-02-C6F-Q

SS5YJ5-42-06-C6F-Q

SS5YJ7-41-04-01F-Q

SS5YJ7-42-02-C8F-Q

SS5YJ7-42-04-C8F-Q

SS5YJ7-42-06-C8F-Q

SS5YJ7-42-08-C6F-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler/Manifoldlar (Tabandan monteli Valfler için)

SS5YJ3-20-04-Q

SS5YJ5-20-02-00F-Q

SS5YJ5-20-03-00F-Q

SS5YJ5-20-04-00F-Q

SS5YJ5-20-05-00F-Q

SS5YJ5-20-06-00F-Q

SS5YJ5-20-07-00F-Q

SS5YJ5-20-08-00F-Q

SS5YJ5-20-10-00F-Q SS5YJ7-20-02-00F-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler/Manifoldlar (Gövdeden dişli bağlantılı Valfler için)

İlgili Ürünler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

AN Serisi - Susturucular - sayfa 502
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

SYJ3120-5G-M3-Q

SYJ3120-5LOU-M3-Q

SYJ3120-5LOZ-M3-Q

SYJ3120-5MOU-M3-Q

SYJ3123-5LOU-M3-Q

SYJ3123-5LOZ-M3-Q

SYJ3223-5LOU-M3-Q

SYJ3323-5LOU-M3-Q

SYJ5120-4DZ-M5-Q

SYJ5120-5LOU-C4-Q

SYJ5120-5LOU-M5-Q

SYJ5120-5LOZD-M5-Q

SYJ5120-5MOZ-M5-Q

SYJ5123-4DO-C6-Q

SYJ5123-4DO-M5-Q

SYJ5123-4YO-M5-Q

SYJ5123-5DO-C6-Q

SYJ5123-5DO-M5-Q

SYJ5123-5LOU-C4-Q

SYJ5123-5LOU-C6-Q

SYJ5123-5LOU-M5-Q

SYJ5123-5MOU-M5-Q

SYJ5123-5WOU-M5-Q

SYJ5220-5LOU-M5-Q

SYJ5223-5DO-M5-Q

SYJ5223-5LOU-M5-Q

SYJ5223-5MOU-M5-Q

SYJ5320-5LOU-C4-Q

SYJ5323-5LOU-C4-Q

SYJ5323-5LOU-M5-Q

SYJ5323-5MOU-C6-Q

SYJ5423-5LOU-M5-Q

SYJ7120-4DZ-01F-Q

SYJ7120-5DZ-01F-Q

SYJ7120-5LOU-01F-Q

SYJ7120-5LOZ-01F-Q

SYJ7120-5YO-01F-Q

SYJ7123-4DO-01F-Q

SYJ7123-4DZ-01F-Q

SYJ7123-5DO-01F-Q

SYJ7123-5LOU-01F-Q

SYJ7123-5LOU-C6-Q

SYJ7123-5WOU-01F-Q

SYJ7123-5YZ-01F-Q

SYJ7220-5LOU-01F-Q

SYJ7220-5LOZ-01F-Q

SYJ7220-5YO-01F-Q

SYJ7223-4DZ-01F-Q

SYJ7223-5DO-01F-Q

SYJ7223-5LOU-01F-Q

SYJ7223-5LOZ-01F-Q

SYJ7320-5LOU-01F-Q

SYJ7323-5DO-01F-Q

SYJ7323-5LOU-01F-Q

SYJ7420-5LOU-01F-Q

SYJ7423-5LOU-01F-Q

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Gövdeden dişli bağlantılı Valfler için)

SYJ3140-5G-Q

SYJ3140-5GU-Q

SYJ3140-5GZ-Q

SYJ3140-5LOU-Q

SYJ3140-5LOZD-Q

SYJ3140-5LOZ-Q

SYJ3140-5MOZ-Q

SYJ3143-5G-Q

SYJ3143-5LO-Q

SYJ3143-5LOUD-Q

SYJ3143-5LOU-Q

SYJ3143-5LOZ-Q

SYJ3143-5MO-Q

SYJ3143-5MOUD-Q

SYJ3143-5MOU-Q

SYJ3143-5MOZ-Q

SYJ3143-5WOU-Q

SYJ3240-5GU-Q

SYJ3240-5LOU-Q

SYJ3240-5LOZ-Q

SYJ3243-5G-Q

SYJ3243-5LOUD-Q

SYJ3243-5LOU-Q

SYJ3243-5LOZ-Q

SYJ3243-5MOU-Q

SYJ3243-5MOZ-Q

SYJ3343-5LOU-Q

SYJ3343-5LOZ-Q

SYJ3343-5MOZ-Q

SYJ3443-5LOU-Q

SYJ3443-5LOZ-Q

SYJ3443-5MOU-Q

SYJ3543-5LOU-Q

SYJ5140-5LOU-Q

SYJ5140-5LOZ-Q

SYJ5140-5MO-Q

SYJ5140-5MOZ-Q

SYJ5143-5DO-Q

SYJ5143-5LOU-Q

SYJ5143-5YO-Q

SYJ5240-5LOZ-Q

SYJ5243-5DO-Q

SYJ5243-5LOU-Q

SYJ5343-5LOU-Q

SYJ7143-5DO-Q

SYJ7143-5LOU-Q

SYJ7243-5DO-Q

SYJ7243-5LOU-Q

SYJ7343-5DO-Q

SYJ7343-5LOU-Q

SYJ7443-5LOU-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Tabandan monteli Valfler için)

SS5YJ3-41-02-C4F-Q

SS5YJ3-41-02-M5F-Q

SS5YJ3-41-03-C4F-Q

SS5YJ3-41-03-M5F-Q

SS5YJ3-41-04-C4F-Q

SS5YJ3-41-04-M5F-Q

SS5YJ3-41-05-C4F-Q

SS5YJ3-41-06-C4F-Q

SS5YJ3-41-06-M5F-Q

SS5YJ3-41-08-C4F-Q

SS5YJ3-41-08-M5F-Q

SS5YJ3-41-09-M5F-Q

SS5YJ3-41-10-C4F-Q

SS5YJ3-41-10-M5F-Q

SS5YJ3-41-11-M5F-Q

SS5YJ3-41-12-C4F-Q

SS5YJ3-41-14-C4F-Q

SS5YJ3-41-20-C4F-Q

SS5YJ5-41-02-M5F-Q

SS5YJ5-41-03-M5F-Q

SS5YJ5-41-04-M5F-Q

SS5YJ5-41-06-M5F-Q

SS5YJ5-42-02-C6F-Q

SS5YJ5-42-06-C6F-Q

SS5YJ7-41-04-01F-Q

SS5YJ7-42-02-C8F-Q

SS5YJ7-42-04-C8F-Q

SS5YJ7-42-06-C8F-Q

SS5YJ7-42-08-C6F-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler/Manifoldlar (Tabandan monteli Valfler için)

SS5YJ3-20-04-Q

SS5YJ5-20-02-00F-Q

SS5YJ5-20-03-00F-Q

SS5YJ5-20-04-00F-Q

SS5YJ5-20-05-00F-Q

SS5YJ5-20-06-00F-Q

SS5YJ5-20-07-00F-Q

SS5YJ5-20-08-00F-Q

SS5YJ5-20-10-00F-Q SS5YJ7-20-02-00F-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler/Manifoldlar (Gövdeden dişli bağlantılı Valfler için)

İlgili Ürünler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

AN Serisi - Susturucular - sayfa 502
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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Gövde Ölçüsü
SYJ3000
SYJ5000
SYJ7000

SYJ3000 tabandan monteli 4 yollu valf. SYJ3∗30

Tekli Manifold

Gövde Ölçüsü
SYJ3000
SYJ5000

SYJ7000

Parça Numarası
SYJ3000-22-1-Q (M5 bağlantı)

SYJ5000-22-1F-Q (1/8 bağlantı)
SYJ7000-22-1F-Q (1/8 bağlantı)
SYJ7000-22-2F-Q (1/4 bağlantı)

Montaj Braketleri

Parça Numarası
VJ3000-13-1

SYJ5000-13-3A∗
Braketsiz

Akışkan

İşletme basınç ayar aralığı
MPa

Çevre ve akışkan sıcaklığı [ºC]

Tepki süresi [ms] 
(0.5 MPa'da)

Maksimum işletim frekansı [Hz]

El kumandası (Manüel çalıştırma)

Pilot egzoz yöntemi

Yağlama

Montaj yönü

Koruma sınıfı

2 konumlu tek bobinli

2 konumlu çift bobinli

3 konumlu

2 konumlu tek bobinli
3 konumlu

2 konumlu tek bobinli
3 konumlu

0,1 ile 0,7

0,2 ile 0,7

15 ya da daha az

30 ya da daha az

10

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V]

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Güç tüketimi [W]

Görünür güç VA∗

Şok voltajı sigortası

Gösterge lambası

DC

AC 50/60 Hz

AC

DC
Standart 

Güç tasarrufu devreli 

100 V 

110 V 

200 V 

220 V 

[230 V]

Bobinden kablolu (G), L soket bağlantısı, DIN terminali (D/Y), 
M soket bağlantısı (M), M8 konnektörü (W)

Seriler SYJ3000

Hava 

0,15 ile 0,7

0,1 ile 0,7

0,15 ile 0,7

-10 ila 50°C (Donma olmadan)

25 ya da daha az

40 ya da daha az

5

3

Kilitlenmeyen basma tip, bas-çevir kilitleme kanallı tip, bas-çevir kilitleme kollu tip

Pilot valf için ayrı egzoz, pilot ve ana valf için ortak egzoz

Gerekli değil

Kısıtsız

Toz geçirmez (M8 soketi IP65 için uygundur.)

SYJ5000

0,1 ile 0,7

0,15 ile 0,7

30 ya da daha az

60 ya da daha az

5

SYJ7000

SYJ5000 ölçüsü

SYJ5000 ölçüsü

∗ Sadece tek bobin için

24, 12, 6, 5, 3

100, 110, 200, 220

Nominal voltajının ±%10'u

0.35 (Gösterge lambasız: 0.4)

0.1 (Sadece gösterge lambalı)

0,78 (Gösterge lambasız: 0.87)

0,86 (Gösterge lambasız: 0.97)

1,15 (Gösterge lambasız: 1.30)

1,27 (Gösterge lambasız: 1.46)
1,39 (Gösterge lambasız: 1.60) 

Diyot (Polaritesiz tip: varistör)

LED

Mevcuttur

Özellikler

Bobin Özellikleri

Akış Karakteristiği/Ağırlık

Ağırlık [g]

Bobinden 
Kablolu

63
81
84
 84 
84
37
55
58
58
58

Kumanda tipiValf modeli

SYJ3000

SYJ5000

SYJ7000

62
79
82
82
82
36
53
56
56
56

67
89
92
92
92
41
63
66
66
66

SYJ314
SYJ324
SYJ334
SYJ344
SYJ354
SYJ312
SYJ322
SYJ332
SYJ342
SYJ352

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

Akış karakteristiği
14/2 (PA/B) 4/25/3 (A/BEA/EB) 

0.46

0.47
0.36
0.58

0.36

0.33
0.39
0.42

0.12

0.12
0.10
0.16

0.46

0.47
0.59
0.46

0.35

0.31
0.43

0.32

0.12

0.12
0.16
0.11

—

—
—
—

0.9

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

5 yollu 
Tabandan 

monteli
(Tekli tabandan 

monteli)

5 yollu 
Gövdeden 

dişli 
bağlantılı

C [dm3/(s·bar)]

0.47

0.49
0.46
0.49

0.69

0.69
0.56
0.57

0.70

0.72
0.67
0.82

0.79

0.80
0.71
0.99

b

0.41

0.44
0.37
0.51

0.39

0.40
0.40

0.4

0.36

0.37
0.54
0.41

0.21

0.28
0.26
0.29

Cv

0.13

0.13
0.12
0.14

0.18

0.19
0.15
0.15

0.19

0.19
0.19
0.23

0.19

0.18
0.18
0.24

Ağırlık [g]

46
64

75

53
71

82

53
71

82

80
98
 

109

68
 108

119

75
115

126

75
115

126

102 
142 

153

51
74

85

58
81

72

58
81

92

51
74

85

47
66

77

54
73

84

54
73

84

81
100

111

Bağlantı ölçüsü
Valf modeli Kumanda tipi

SYJ520--M5

SYJ520--C4

SYJ520--C6

SYJ540--01

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

C [dm3/(s·bar)]

0.47

0.44
0.47
0.45

0.44

0.43
0.41
0.41

0.47

0.44
0.41
0.41

0.83

0.86
1.1

0.72

b

0.41

0.40
0.43
0.42

0.39

0.40
0.37
0.37

0.40

0.34
0.38
0.36

0.32

0.34
0.24 
0.38

Cv

0.13

0.12
0.13
0.12

0.12

0.12
0.10
0.10

0.12

0.12
0.11
0.11

0.21

0.20
0.26
0.18

Akış karakteristiği
14/2 (PA/B) 4, 2

 (A, B) 
1, 5, 3

(P, EA, EB)
4/25/3 (A/BEA/EB) 

G
öv

de
de

n 
D

iş
li 

B
ağ

la
nt

ılı
Ta

ba
nd

an
 m

on
te

li

M5M5

M5

M5

1/81/8

C4 
(Tek-tuş 
ø6 için

bağlantı ø4)

C6 
(Tek-tuş 
ø6 için 

bağlantı ø6)

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

C [dm3/(s·bar)]

2.2

1.8
1.2
3.0

1.6

1.4
1.1
1.8

2.0

1.7
1.2
1.9

2.3

1.9
1.2
3.3

2.3

1.9
1.3
3.6

b

0.36

0.37
0.50
0.37

0.33

0.27
0.37
0.36

0.39

0.35
0.38
0.57

0.45

0.36
0.48
0.43

0.41

0.46
0.45
0.23

Cv

0.58

0.45
0.34
0.78

0.4

0.35
0.27
0.45

0.52

0.42
0.33
0.59

0.57

0.48
0.35
0.78

0.61

0.50
0.35
0.84

Ağırlık [g]

85
98

108

96
109

119

96
109

119

165 
178

188

165
178

188

107
142

152

98
153

163

98
153

163

187
222

232

187
222

232

90
108

118

101
119

129

101
119

129

170
188

198

170
188

198

86
100

110

97
111

121

97
111

121

166 
180

 
190

166
180

190

Valf modeli Kumanda tipi

SYJ720--01

SYJ720--C6

SYJ720--C8

SYJ740--01

SYJ740--02

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

C [dm3/(s·bar)]

2.4

2.0
3.0
1.8

2.2

1.9
2.5
1.6

2.3

2.0
2.6
1.7

2.8

2.1
3.4
2.1

2.9

2.2
3.7
2.1

b

0.34

0.35
0.35
0.37

0.32

0.33
0.32
0.30

0.34

0.29
0.35
0.39

0.37

0.46
0.36
0.45

0.35

0.44
0.27
0.47

Cv

0.63

0.49
0.73
0.45

0.53

0.49
0.61
0.39

0.61

0.49
0.67]
0.42

0.71

0.57
0.86
0.56

0.74

0.60
0.87
0.58

Akış karakteristiği
14/2 (PA/B) 4/25/3 (A/BEA/EB) 

G
öv

de
de

n 
D

iş
li 

B
ağ

la
nt

ılı
T

ab
an

da
n 

m
on

te
li

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

L/M 
soketi

M8 
konnektörü 

Etkin alan 
[mm2]

L/M 
soketi

DIN 
terminali

M8 
konnektörü 

L/M  
soketi

DIN 
terminali

M8 
konnektörü 

Bobinden 
Kablolu

Bobinden 
Kablolu
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Gövde Ölçüsü
SYJ3000
SYJ5000
SYJ7000

SYJ3000 tabandan monteli 4 yollu valf. SYJ3∗30

Tekli Manifold

Gövde Ölçüsü
SYJ3000
SYJ5000

SYJ7000

Parça Numarası
SYJ3000-22-1-Q (M5 bağlantı)

SYJ5000-22-1F-Q (1/8 bağlantı)
SYJ7000-22-1F-Q (1/8 bağlantı)
SYJ7000-22-2F-Q (1/4 bağlantı)

Montaj Braketleri

Parça Numarası
VJ3000-13-1

SYJ5000-13-3A∗
Braketsiz

Akışkan

İşletme basınç ayar aralığı
MPa

Çevre ve akışkan sıcaklığı [ºC]

Tepki süresi [ms] 
(0.5 MPa'da)

Maksimum işletim frekansı [Hz]

El kumandası (Manüel çalıştırma)

Pilot egzoz yöntemi

Yağlama

Montaj yönü

Koruma sınıfı

2 konumlu tek bobinli

2 konumlu çift bobinli

3 konumlu

2 konumlu tek bobinli
3 konumlu

2 konumlu tek bobinli
3 konumlu

0,1 ile 0,7

0,2 ile 0,7

15 ya da daha az

30 ya da daha az

10

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V]

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Güç tüketimi [W]

Görünür güç VA∗

Şok voltajı sigortası

Gösterge lambası

DC

AC 50/60 Hz

AC

DC
Standart 

Güç tasarrufu devreli 

100 V 

110 V 

200 V 

220 V 

[230 V]

Bobinden kablolu (G), L soket bağlantısı, DIN terminali (D/Y), 
M soket bağlantısı (M), M8 konnektörü (W)

Seriler SYJ3000

Hava 

0,15 ile 0,7

0,1 ile 0,7

0,15 ile 0,7

-10 ila 50°C (Donma olmadan)

25 ya da daha az

40 ya da daha az

5

3

Kilitlenmeyen basma tip, bas-çevir kilitleme kanallı tip, bas-çevir kilitleme kollu tip

Pilot valf için ayrı egzoz, pilot ve ana valf için ortak egzoz

Gerekli değil

Kısıtsız

Toz geçirmez (M8 soketi IP65 için uygundur.)

SYJ5000

0,1 ile 0,7

0,15 ile 0,7

30 ya da daha az

60 ya da daha az

5

SYJ7000

SYJ5000 ölçüsü

SYJ5000 ölçüsü

∗ Sadece tek bobin için

24, 12, 6, 5, 3

100, 110, 200, 220

Nominal voltajının ±%10'u

0.35 (Gösterge lambasız: 0.4)

0.1 (Sadece gösterge lambalı)

0,78 (Gösterge lambasız: 0.87)

0,86 (Gösterge lambasız: 0.97)

1,15 (Gösterge lambasız: 1.30)

1,27 (Gösterge lambasız: 1.46)
1,39 (Gösterge lambasız: 1.60) 

Diyot (Polaritesiz tip: varistör)

LED

Mevcuttur

Özellikler

Bobin Özellikleri

Akış Karakteristiği/Ağırlık

Ağırlık [g]

Bobinden 
Kablolu

63
81
84

 84 
84
37
55
58
58
58

Kumanda tipiValf modeli

SYJ3000

SYJ5000

SYJ7000

62
79
82
82
82
36
53
56
56
56

67
89
92
92
92
41
63
66
66
66

SYJ314
SYJ324
SYJ334
SYJ344
SYJ354
SYJ312
SYJ322
SYJ332
SYJ342
SYJ352

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

Akış karakteristiği
14/2 (PA/B) 4/25/3 (A/BEA/EB) 

0.46

0.47
0.36
0.58

0.36

0.33
0.39
0.42

0.12

0.12
0.10
0.16

0.46

0.47
0.59
0.46

0.35

0.31
0.43

0.32

0.12

0.12
0.16
0.11

—

—
—
—

0.9

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

5 yollu 
Tabandan 

monteli
(Tekli tabandan 

monteli)

5 yollu 
Gövdeden 

dişli 
bağlantılı

C [dm3/(s·bar)]

0.47

0.49
0.46
0.49

0.69

0.69
0.56
0.57

0.70

0.72
0.67
0.82

0.79

0.80
0.71
0.99

b

0.41

0.44
0.37
0.51

0.39

0.40
0.40

0.4

0.36

0.37
0.54
0.41

0.21

0.28
0.26
0.29

Cv

0.13

0.13
0.12
0.14

0.18

0.19
0.15
0.15

0.19

0.19
0.19
0.23

0.19

0.18
0.18
0.24

Ağırlık [g]

46
64

75

53
71

82

53
71

82

80
98
 

109

68
 108

119

75
115

126

75
115

126

102 
142 

153

51
74

85

58
81

72

58
81

92

51
74

85

47
66

77

54
73

84

54
73

84

81
100

111

Bağlantı ölçüsü
Valf modeli Kumanda tipi

SYJ520--M5

SYJ520--C4

SYJ520--C6

SYJ540--01

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

C [dm3/(s·bar)]

0.47

0.44
0.47
0.45

0.44

0.43
0.41
0.41

0.47

0.44
0.41
0.41

0.83

0.86
1.1

0.72

b

0.41

0.40
0.43
0.42

0.39

0.40
0.37
0.37

0.40

0.34
0.38
0.36

0.32

0.34
0.24 
0.38

Cv

0.13

0.12
0.13
0.12

0.12

0.12
0.10
0.10

0.12

0.12
0.11
0.11

0.21

0.20
0.26
0.18

Akış karakteristiği
14/2 (PA/B) 4, 2

 (A, B) 
1, 5, 3

(P, EA, EB)
4/25/3 (A/BEA/EB) 

G
öv

de
de

n 
D

iş
li 

B
ağ

la
nt

ılı
Ta

ba
nd

an
 m

on
te

li

M5M5

M5

M5

1/81/8

C4 
(Tek-tuş 
ø6 için

bağlantı ø4)

C6 
(Tek-tuş 
ø6 için 

bağlantı ø6)

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

C [dm3/(s·bar)]

2.2

1.8
1.2
3.0

1.6

1.4
1.1
1.8

2.0

1.7
1.2
1.9

2.3

1.9
1.2
3.3

2.3

1.9
1.3
3.6

b

0.36

0.37
0.50
0.37

0.33

0.27
0.37
0.36

0.39

0.35
0.38
0.57

0.45

0.36
0.48
0.43

0.41

0.46
0.45
0.23

Cv

0.58

0.45
0.34
0.78

0.4

0.35
0.27
0.45

0.52

0.42
0.33
0.59

0.57

0.48
0.35
0.78

0.61

0.50
0.35
0.84

Ağırlık [g]

85
98

108

96
109

119

96
109

119

165 
178

188

165
178

188

107
142

152

98
153

163

98
153

163

187
222

232

187
222

232

90
108

118

101
119

129

101
119

129

170
188

198

170
188

198

86
100

110

97
111

121

97
111

121

166 
180

 
190

166
180

190

Valf modeli Kumanda tipi

SYJ720--01

SYJ720--C6

SYJ720--C8

SYJ740--01

SYJ740--02

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

Tek bobin
Çift bobin

Kapalı merkez
Egzoz merkezi
Basınç merkezi

C [dm3/(s·bar)]

2.4

2.0
3.0
1.8

2.2

1.9
2.5
1.6

2.3

2.0
2.6
1.7

2.8

2.1
3.4
2.1

2.9

2.2
3.7
2.1

b

0.34

0.35
0.35
0.37

0.32

0.33
0.32
0.30

0.34

0.29
0.35
0.39

0.37

0.46
0.36
0.45

0.35

0.44
0.27
0.47

Cv

0.63

0.49
0.73
0.45

0.53

0.49
0.61
0.39

0.61

0.49
0.67]
0.42

0.71

0.57
0.86
0.56

0.74

0.60
0.87
0.58

Akış karakteristiği
14/2 (PA/B) 4/25/3 (A/BEA/EB) 

G
öv

de
de

n 
D

iş
li 

B
ağ

la
nt

ılı
T

ab
an

da
n 

m
on

te
li

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

2 konumlu

3 konumlu

L/M 
soketi

M8 
konnektörü 

Etkin alan 
[mm2]

L/M 
soketi

DIN 
terminali

M8 
konnektörü 

L/M  
soketi

DIN 
terminali

M8 
konnektörü 

Bobinden 
Kablolu

Bobinden 
Kablolu
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V
alfler

Ölçüler

2 Konumlu Tek Bobinli
Bobinden Kablolu (G): SYJ3120-G-M3-Q

L soket bağlantısı (L):
SYJ3120-L-M3-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ3120-M-M3-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ3120-WO-M3-Q

54.4

32.2

7.113.2

711.5

8.
2 4

M5
A, B bağlantısı)

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

El kumandası

2-ø1.8
 (Manifold montajı için)

A B

22
.1

15 13
.5

28

12
.6

(Lamba/bobin sigortası)

+-

ø1.2
 (PE bağlantısı)

11 10

15

77

M5
(P, R bağlantısı)

R P R

63
.4

56

32.5

15

15

M8x1.0

22.1

13.5

54
.5

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

39.1

49
.5

13.5

15

22.1

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
64

.3

12.6

28

15

22.1

13.5

Ölçüler

L soket bağlantısı (L): 
SYJ3220-L-M3-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ3220-M-M3-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ3220-WO-M3-Q

Bobinden Kablolu (G): SYJ3220-G-M3-Q

22
.1

(1
8.

5)

15

(18.5)

13
.5

Braket2-ø3.2 eşdeğer
(Montaj için)

78.8

8.
2

4

34.4

7.1

1.8

7M3
A, B bağlantısı)

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

A B

El kumandası

2-ø1.8
 (Manifold montajı için)

28
 [3

5]

12
.6

(Lamba/bobin sigortası)

+-

0.
5

10

M5
(P, R bağlantısı)

ø1.2
 (PE bağlantısı)

(1
1.

5)

14

R P R

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

12.6

28

98
.6

15

13.5

22.1

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

39.1

6979

15

22.1

13.5

96
.8

82

32.5

15

15

M8x1.0

13.5

22.1

2 Konumlu Çift Bobinli
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

2 Konumlu Tek Bobinli
Bobinden Kablolu (G): SYJ3120-G-M3-Q

L soket bağlantısı (L):
SYJ3120-L-M3-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ3120-M-M3-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ3120-WO-M3-Q

54.4

32.2

7.113.2

711.5

8.
2 4

M5
A, B bağlantısı)

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

El kumandası

2-ø1.8
 (Manifold montajı için)

A B

22
.1

15 13
.5

28

12
.6

(Lamba/bobin sigortası)

+-

ø1.2
 (PE bağlantısı)

11 10

15

77

M5
(P, R bağlantısı)

R P R

63
.4

56

32.5

15

15

M8x1.0

22.1

13.5

54
.5

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

39.1

49
.5

13.5

15

22.1

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
64

.3

12.6

28

15

22.1

13.5

Ölçüler

L soket bağlantısı (L): 
SYJ3220-L-M3-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ3220-M-M3-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ3220-WO-M3-Q

Bobinden Kablolu (G): SYJ3220-G-M3-Q
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V
alfler

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ3 20-    �G��-M3-Q

L soket bağlantısı (L): 

SYJ3 20-�L��-M3-Q

M8 soketi (WO): 

SYJ3 20-�WO��-M3-Q
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3
4
5

91.7

40.2

8.
2

4

1829.3

1.8 5.3

7

G: Yaklaşık 300
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3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkezi/Basınç Merkezi

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ3140-�G��-M5-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ3140-�L��-M5-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ3140-�WO��-M5-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ3140-�M��-M5-Q
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G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

2-ø3.2
(Montaj için) 

B A

B A

41
.5

26
.1

17.5

10

13

(Lamba/bobin sigortası)

+-

R1PR2

10 10

14

35
.6

28

5

28
.5

M5
(P, R1, R2 
bağlantısı)

R1PR2

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

52.6

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

54
.5

49
.5

28

5

14 10
10

46

28.5

63
.4

56

28

5

14 10
10

41.5

26.1

64
.3

28

5

14 10
10

R
1

P
R

2

R
1

P
R

2

R
1

P
R

2

M8x1.0

35.6

28.5

35.6

28.5

35.6

28.5

2 Konumlu Tek Bobinli



4/5 Yollu Bobinli Valf - Elastik Sızdırmazlık – SYJ3000/5000/7000 167

V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ3 20-    �G��-M3-Q

L soket bağlantısı (L): 

SYJ3 20-�L��-M3-Q

M8 soketi (WO): 

SYJ3 20-�WO��-M3-Q

3
4
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4
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M soket bağlantısı (M): 
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3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkezi/Basınç Merkezi

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ3140-�G��-M5-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ3140-�L��-M5-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ3140-�WO��-M5-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ3140-�M��-M5-Q
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32.2

2.
522

1

     El kumandası

11

4

G: Yaklaşık 300
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V
alfler

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ3240-�G��-M5-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ3240-�L��-M5-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ3240-�WO��-M5-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ3240-�M��-M5-Q
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2 Konumlu Çift Bobinli

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ3    40-�G��-M5-Q

L soket bağlantısı (L): 

SYJ3 40-�L��-M5-Q

M soket bağlantısı (M): 

SYJ3 40-�M��-M5-Q
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4
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4
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M8 soketi (WO): 
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ3240-�G��-M5-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ3240-�L��-M5-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ3240-�WO��-M5-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ3240-�M��-M5-Q
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Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ3    40-�G��-M5-Q

L soket bağlantısı (L): 

SYJ3 40-�L��-M5-Q

M soket bağlantısı (M): 

SYJ3 40-�M��-M5-Q

3
4
5

3
4
5

M8 soketi (WO): 

SYJ3 40(R)-�WO�-M5�-Q
3
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5
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4
5
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A, B bağlantısı)

91.7

37.5
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V
alfler

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ5120-�G��-M5

L soket bağlantısı (L): 
SYJ5120-�L��-M5-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ5120-�M��-M5-Q

DIN terminali (D)(Y): 
SYJ5120-�D��-M5-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ5120-�WO��-M5-Q

Braketli
SYJ5120-�G��-M5-F

Kendinden otomatik rakor: 
SYJ5120-�G��-    -QC4

C6
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G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)
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Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4
              : ø6

2 Konumlu Tek Bobinli
Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ5220-�G��-M5-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ5220-�L��-M5-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ5220-�M��-M5-Q

DIN terminali (D)(Y): 
SYJ5220-�D��-M5-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ5220-�WO��-M5-Q

Kendinden otomatik rakor: 
SYJ5220-�G��-    -QC4

C6

G: Yaklaşık 300
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ5120-�G��-M5

L soket bağlantısı (L): 
SYJ5120-�L��-M5-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ5120-�M��-M5-Q

DIN terminali (D)(Y): 
SYJ5120-�D��-M5-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ5120-�WO��-M5-Q

Braketli
SYJ5120-�G��-M5-F

Kendinden otomatik rakor: 
SYJ5120-�G��-    -QC4
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35.1

19.7

2-ø3.5
(Montaj için) 

+-

Otomatik rakor
A, B bağlantısı)

 

32
.3

(3
.2

)

(2.3)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4
              : ø6

2 Konumlu Tek Bobinli
Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ5220-�G��-M5-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ5220-�L��-M5-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ5220-�M��-M5-Q

DIN terminali (D)(Y): 
SYJ5220-�D��-M5-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ5220-�WO��-M5-Q

Kendinden otomatik rakor: 
SYJ5220-�G��-    -QC4

C6

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

87.2

5

19
10

11

43

M5
A, B bağlantısı)

BA

2-ø2.6
 (Manifold montajı için)

El kumandası

28
.1

12
.7

-+

(Lamba/bobin sigortası)

113

2320

2-ø2.6
 (Montaj için)

21

15

ø1.4
 (PE bağlantısı)

R2
PR1

M5
(P, R1, R2 bağlantısı)

10.6

3.
5

BA

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

20

23

11

28.1

3

12.7

10
7

2-ø2.6
 (Montaj için)

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

20

23

11

39.2

87
.4

77
.4

3

2-ø2.6
 (Montaj için)

12
5.

2

60.9
53.4

42.1M
ak

s.
 1

0

20

45
.4

12
7

27

23

11

3

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

2-ø2.6
(Montaj için) 

20

23

11

M8x1.0

2-ø2.6
(Montaj için)

10
5.

2
90

.4

32.6
15.1

3

(3
.2

)
32

.3

Otomatik rakor
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4
             : ø6

2 Konumlu Çift Bobinli
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V
alfler

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ5   20-�G��-M5-Q
3
4
5

3
4
5

Kendinden Otomatik rakor: 
SYJ5   20-�G��-     -QC4

C6

L soket bağlantısı (L): 

SYJ5   20-�L��-M5-Q
3
4
5

M soket bağlantısı (M): 

SYJ5   20-�M��-M5-Q
3
4
5

DIN terminali (D)(Y): 

SYJ5   20-�D��-M5-Q
3
4
5

M8 soketi (WO): 

SYJ5   20-�WO��-M5-Q
3
4
5

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

103.2
44.2

19
10

5 11

36.9 22.1

M5
(A, B 
bağlantısı)

BA

2-ø2.6
 (Manifold montajı için)

El kumandası           

ø1.4
 (PE bağlantısı)

15

21
R2

PR1

M5
(P, R1, R2 bağlantısı)

3 11

2320

2-ø2.6
 (Montaj için)

28
.1

-+

12
.7

(Lamba/bobin sigortası)

44.2

10.6

3.
5

BA

(3
.2

)
32

.3

Otomatik rakor
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4
                                               : ø6

Ya
kl

aş
ık

 3
00

 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

28.1

11

12.7

3

12
3

54
.1

23

20

2-ø2.6
 (Montaj için)

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

54
.1

39
.3

39.2

10
3.

4
44

.3

3

11

20

23 2-ø2.6
 (Montaj için)

M
ak

s.
 1

0
63

.2
14

1.
2

60.9
53.4

42.1

14
3

64
.1

38
.1

23
.3

27

23

20

11

3

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

2-ø2.6
(Montaj için)

12
1.

2

60
.6

53
.2

45
.8

11

M8x1.0 32.6
15.1

3

23

20

2-ø2.6
(Montaj için)

3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkezi/Basınç Merkezi

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ5140-�G��-01�-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ5140-�L��-01�-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ5140-�M��-01�-Q

DIN terminali (D)(Y): 
SYJ5140-�D��-01�-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ5140-�WO��-01�-Q

Regülatör ara parçası ile 

11.517

8.
5

1/8 
(A, B 
bağlantısı) 

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

63.6

24

37.5

41 0.5

2-ø4.3
(Montaj için) 

4
         El kumandası

AB

PR

B

A

32
24

21
.534

.74550
.1

(Lamba/bobin sigortası)

15

+-

8.
5

6

45.5
17 17

6

1/8 
(P, R bağlantısı) 

107.5

43.9

54
.269

.6

31
.5

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

21.5

8.5

6

45
.5 17

17

73
.5

50.1

34.7

0.
5

6

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

61.2

21.5

8.5

45
.5 17

17

6

6

63
.7

58
.7

0.
5 42

.7
82

.6
M

ak
s.

 1
082.9

75.4
64.1

45
.5

21.5

8.5

6

17
17

6

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

49

83
.5

0.
5

6

54.6
37.1

72
.6

65
.2

0.
5

21.5
8.5

6

45
.5 17

17

M8x1.0

2 Konumlu Tek Bobinli
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ5   20-�G��-M5-Q
3
4
5

3
4
5

Kendinden Otomatik rakor: 
SYJ5   20-�G��-     -QC4

C6

L soket bağlantısı (L): 

SYJ5   20-�L��-M5-Q
3
4
5

M soket bağlantısı (M): 

SYJ5   20-�M��-M5-Q
3
4
5

DIN terminali (D)(Y): 

SYJ5   20-�D��-M5-Q
3
4
5

M8 soketi (WO): 

SYJ5   20-�WO��-M5-Q
3
4
5

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

103.2
44.2

19
10

5 11

36.9 22.1

M5
(A, B 
bağlantısı)

BA

2-ø2.6
 (Manifold montajı için)

El kumandası           

ø1.4
 (PE bağlantısı)

15

21
R2

PR1

M5
(P, R1, R2 bağlantısı)

3 11

2320

2-ø2.6
 (Montaj için)

28
.1

-+

12
.7

(Lamba/bobin sigortası)

44.2

10.6

3.
5

BA

(3
.2

)
32

.3

Otomatik rakor
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4
                                               : ø6

Ya
kl

aş
ık

 3
00

 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

28.1

11

12.7

3

12
3

54
.1

23

20

2-ø2.6
 (Montaj için)

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

54
.1

39
.3

39.2

10
3.

4
44

.3

3

11

20

23 2-ø2.6
 (Montaj için)

M
ak

s.
 1

0
63

.2
14

1.
2

60.9
53.4

42.1

14
3

64
.1

38
.1

23
.3

27

23

20

11

3

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

2-ø2.6
(Montaj için)

12
1.

2

60
.6

53
.2

45
.8

11

M8x1.0 32.6
15.1

3

23

20

2-ø2.6
(Montaj için)

3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkezi/Basınç Merkezi

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ5140-�G��-01�-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ5140-�L��-01�-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ5140-�M��-01�-Q

DIN terminali (D)(Y): 
SYJ5140-�D��-01�-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ5140-�WO��-01�-Q

Regülatör ara parçası ile 

11.517

8.
5

1/8 
(A, B 
bağlantısı) 

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

63.6

24

37.5

41 0.5

2-ø4.3
(Montaj için) 

4
         El kumandası

AB

PR

B

A

32
24

21
.534

.74550
.1

(Lamba/bobin sigortası)

15

+-

8.
5

6

45.5
17 17

6

1/8 
(P, R bağlantısı) 

107.5

43.9
54

.269
.6

31
.5

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

21.5

8.5

6

45
.5 17

17

73
.5

50.1

34.7

0.
5

6

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

61.2

21.5

8.5

45
.5 17

17

6

6

63
.7

58
.7

0.
5 42

.7
82

.6
M

ak
s.

 1
082.9

75.4
64.1

45
.5

21.5

8.5

6

17
17

6

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

49

83
.5

0.
5

6

54.6
37.1

72
.6

65
.2

0.
5

21.5
8.5

6

45
.5 17

17

M8x1.0

2 Konumlu Tek Bobinli
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V
alfler

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ5240-�G��-01�-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ5240-�L��-01�-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ5240-�M��-01�-Q

DIN terminali (D)(Y): 
SYJ5240-�D��-01�-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ5240-�WO��-01�-Q

Regülatör ara parçası ile 

17 11.5

8.
5

1/8 
(A, B 
bağlan-
tısı) 

(Lamba/bobin sigortası)

+-

32
24
15

34
.74550

.1

21
.5

107.5

43.9
69

.6
54

.2

31
.5

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

21.5

6
8.5

45
.5 17

17

50.1

34.7

33
.5

10
7

6

45
.5 17

17

21.5

6
8.5

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

61.2

6

87
.4

23
.7

58
.7

18
.7

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

21.5

6
8.5

12
5.

2
M

ak
s.

 1
0

42
.6

82.9
75.4

64.1

45
.5 17

17

6

43
.5

42
.7

2.
712

7

49

10
5.

265
.2

32
.6

25
.2

54.6
37.1

21.5

6
8.5

45
.5 17

17

M8x1.0

6

45.5
17 17

6 6
8.

5

1/8 
(P, R bağlantısı) 

23.6
87.2

37.5 4
24

41.5 1.5

AB

PR

B

A

G: Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

2-ø4.3
(Montaj için) 

El kumandası

2 Konumlu Çift Bobinli

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ5   40-�G��-01�-Q
3
4
5

Regülatör ara parçası ile 

M soket bağlantısı (M): 

SYJ5  40-�M��-01�-Q
3
4
5

DIN terminali (D)(Y): 

SYJ5  40-�D��-01�-Q
3
4
5

M8 soketi (WO): 

SYJ5  40-�WO��-01�-Q
3
4
5

L soket bağlantısı (L): 

SYJ5  40-�L��-01�-Q
3
4
5

8.
5

17 11.51/8 
(A, B 
bağlan-
tısı)

108.1

43.9

69
.6

54
.2

31
.5

39

103.2

24

37.5 4

42.1 16.9

AB

PR

B

A

2-ø4.3
(Montaj için) 

El kumandası

G: Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

32
24

21
.5

45
34

.750
.1

(Lamba/bobin sigortası)

15

+-

45.5

17 17

8.
5

66

1/8 
(P, R bağlan-
tısı) 

45
.5 17

17

6

6

21.5 48
.9

12
3

50.1

34.7

8.5

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

61.2

45
.5 17

17

6

6

21.5

59
.3

10
3.

4

39
.1

34
.1

8.5

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

M
ak

s.
 1

082.9
75.4

64.1
49

14
1.

245
.5 17

17

6

6
8.5

21.5

14
3

58
.9

18
.1

43
.3

58 21.5
8.5

6

12
1.

2

65
.8

4840
.6

54.6
37.1

45
.5 17

17

6

M8x0.1

3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkezi/Basınç Merkezi
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ5240-�G��-01�-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ5240-�L��-01�-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ5240-�M��-01�-Q

DIN terminali (D)(Y): 
SYJ5240-�D��-01�-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ5240-�WO��-01�-Q

Regülatör ara parçası ile 

17 11.5

8.
5

1/8 
(A, B 
bağlan-
tısı) 

(Lamba/bobin sigortası)

+-

32
24
15

34
.74550

.1

21
.5

107.5

43.9

69
.6

54
.2

31
.5

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

21.5

6
8.5

45
.5 17

17

50.1

34.7

33
.5

10
7

6

45
.5 17

17

21.5

6
8.5

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

61.2

6

87
.4

23
.7

58
.7

18
.7

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

21.5

6
8.5

12
5.

2
M

ak
s.

 1
0

42
.6

82.9
75.4

64.1

45
.5 17

17

6

43
.5

42
.7

2.
712

7

49

10
5.

265
.2

32
.6

25
.2

54.6
37.1

21.5

6
8.5

45
.5 17

17

M8x1.0

6

45.5
17 17

6 6
8.

5

1/8 
(P, R bağlantısı) 

23.6
87.2

37.5 4

24

41.5 1.5

AB

PR

B

A

G: Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

2-ø4.3
(Montaj için) 

El kumandası

2 Konumlu Çift Bobinli

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ5   40-�G��-01�-Q
3
4
5

Regülatör ara parçası ile 

M soket bağlantısı (M): 

SYJ5  40-�M��-01�-Q
3
4
5

DIN terminali (D)(Y): 

SYJ5  40-�D��-01�-Q
3
4
5

M8 soketi (WO): 

SYJ5  40-�WO��-01�-Q
3
4
5

L soket bağlantısı (L): 

SYJ5  40-�L��-01�-Q
3
4
5

8.
5

17 11.51/8 
(A, B 
bağlan-
tısı)

108.1

43.9

69
.6

54
.2

31
.5

39

103.2

24

37.5 4

42.1 16.9

AB

PR

B

A

2-ø4.3
(Montaj için) 

El kumandası

G: Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

32
24

21
.5

45
34

.750
.1

(Lamba/bobin sigortası)

15

+-

45.5

17 17
8.

5
66

1/8 
(P, R bağlan-
tısı) 

45
.5 17

17

6

6

21.5 48
.9

12
3

50.1

34.7

8.5

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

61.2

45
.5 17

17

6

6

21.5

59
.3

10
3.

4

39
.1

34
.1

8.5

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

M
ak

s.
 1

082.9
75.4

64.1
49

14
1.

245
.5 17

17

6

6
8.5

21.5

14
3

58
.9

18
.1

43
.3

58 21.5
8.5

6

12
1.

2

65
.8

4840
.6

54.6
37.1

45
.5 17

17

6

M8x0.1

3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkezi/Basınç Merkezi
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V
alfler

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ7120-�G��-01F-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ7120-�L��-01F-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ7120-�M��-01� (-F)

M8 soketi (WO): 
SYJ7120-�WO��-01F-Q

DIN terminali (D)(Y): 
SYJ7120-�D��-01F-Q

Braketli:
SYJ7120-�G��-01F-Q

Dahili otomatik rakor: 
SYJ7120-� ��-    -QG

H
C6
C8

28.3

13 3

35

17

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

82

59.8

1/8
 (A, B 

bağlantısı)

2-ø3.2
(Manifold montajı için)

El kumandası           

BA

2528 21

2-ø3.2
(Montaj için) 

35

-+

16
.1

31
.5

(Lamba/bobin sigortası)

27.2

18 1.
6

ø1.6
 (PE bağlantısı)

1/8 
(P, R1, R2 bağlantısı) 

P R2R1

26

24.1

39.5

4

34

44

362-ø4.5
(Montaj için) 

+-

85
.6

3.
6(Braket)

28.3

17

BA

25

31.5

16.1

28

21

28
.3

35

36

18.5

91

83
.6

28
.3

35

10
1

M
ak

s.
 1

0 65

57.5

46.2

10
1.

9

61
.1

31.1

35

28
.3

25

82
.1

28

21

28
.3

35

M8 x 1

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

77
.1

42.6

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

2-ø3.2
(Montaj için) 

91
.9

2-ø3.2
(Montaj için) (3

.6
)

(3
.6

)

(3
.6

)

(3
.6

)

25

28

21
2-ø3.2
(Montaj için) 25

28

21
2-ø3.2
(Montaj için) 

(Kablo uzunluğu)
Yaklaşık 300

(4
.9

)
36

(3.6)

Otomatik rakor
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6
             : ø8

2 Konumlu Tek Bobinli

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ7220-�G��-01F-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ7220-�L��-01F-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ7220-�M��-01F-Q

DIN terminali (D)(Y): 
SYJ7220-�D��-01F-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ7220-�WO��-01F-Q

Dahili otomatik rakor: 
SYJ7220-�G��-     F-QC6

C8

35

28 25

21

2-ø3.2
(Montaj için) 

107.4

13

3

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)63

El kumandası           

1/8
(A, B bağlantısı)

2-ø3.2
(Manifold montajı için)

17

35

BA

-+

16
.1

(Lamba/bobin sigortası)

31
.5

1.
6

ø1.6
 (PE bağlantısı)

1/8 
(P, R1, R2 bağlantısı) 

18

27.2

P R2R1

17

BA

12
5.

4

11
0.

6

36

18.5

28

M
ak

s.
 1

0

65

57.5

46.2

28

14
7.

2

31.1

21

35

28

42.6 [49.6]

10
7.

6
28 Kullanılabilir kablo D.Ç.

ø3.5 ila ø7

14
5.

4

65
.6

25

25

21

35

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

2-ø3.2
 (Montaj için)

97
.6

12
7.

2

16.1

31.5 [38.5]

25

21

25

21

3535

2-ø3.2
(Montaj için) 2-ø3.2

 (Montaj için)

M8x1.0

2-ø3.2
 (Montaj için)

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

(4
.9

)
36

Otomatik rakor
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6
             : ø8

2 Konumlu Çift Bobinli
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ7120-�G��-01F-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ7120-�L��-01F-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ7120-�M��-01� (-F)

M8 soketi (WO): 
SYJ7120-�WO��-01F-Q

DIN terminali (D)(Y): 
SYJ7120-�D��-01F-Q

Braketli:
SYJ7120-�G��-01F-Q

Dahili otomatik rakor: 
SYJ7120-� ��-    -QG

H
C6
C8

28.3

13 3

35

17

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

82

59.8

1/8
 (A, B 

bağlantısı)

2-ø3.2
(Manifold montajı için)

El kumandası           

BA

2528 21

2-ø3.2
(Montaj için) 

35

-+

16
.1

31
.5

(Lamba/bobin sigortası)

27.2

18 1.
6

ø1.6
 (PE bağlantısı)

1/8 
(P, R1, R2 bağlantısı) 

P R2R1

26

24.1

39.5

4

34

44

362-ø4.5
(Montaj için) 

+-

85
.6

3.
6(Braket)

28.3

17

BA

25

31.5

16.1

28

21

28
.3

35

36

18.5

91

83
.6

28
.3

35

10
1

M
ak

s.
 1

0 65

57.5

46.2

10
1.

9

61
.1

31.1

35

28
.3

25

82
.1

28

21

28
.3

35

M8 x 1

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

77
.1

42.6

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

2-ø3.2
(Montaj için) 

91
.9

2-ø3.2
(Montaj için) (3

.6
)

(3
.6

)

(3
.6

)

(3
.6

)

25

28

21
2-ø3.2
(Montaj için) 25

28

21
2-ø3.2
(Montaj için) 

(Kablo uzunluğu)
Yaklaşık 300

(4
.9

)
36

(3.6)

Otomatik rakor
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6
             : ø8

2 Konumlu Tek Bobinli

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ7220-�G��-01F-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ7220-�L��-01F-Q

M soket bağlantısı (M): 
SYJ7220-�M��-01F-Q

DIN terminali (D)(Y): 
SYJ7220-�D��-01F-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ7220-�WO��-01F-Q

Dahili otomatik rakor: 
SYJ7220-�G��-     F-QC6

C8

35

28 25

21

2-ø3.2
(Montaj için) 

107.4

13

3

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)63

El kumandası           

1/8
(A, B bağlantısı)

2-ø3.2
(Manifold montajı için)

17

35

BA

-+

16
.1

(Lamba/bobin sigortası)

31
.5

1.
6

ø1.6
 (PE bağlantısı)

1/8 
(P, R1, R2 bağlantısı) 

18

27.2

P R2R1

17

BA

12
5.

4

11
0.

6

36

18.5

28

M
ak

s.
 1

0

65

57.5

46.2

28

14
7.

2

31.1

21

35

28

42.6 [49.6]

10
7.

6

28 Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

14
5.

4

65
.6

25

25

21

35

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

2-ø3.2
 (Montaj için)

97
.6

12
7.

2

16.1

31.5 [38.5]

25

21

25

21

3535

2-ø3.2
(Montaj için) 2-ø3.2

 (Montaj için)

M8x1.0

2-ø3.2
 (Montaj için)

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

(4
.9

)
36

Otomatik rakor
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6
             : ø8

2 Konumlu Çift Bobinli
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V
alfler

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ7   20-�G��-01F-Q Dahili otomatik rakor: 

SYJ7  20-�G��-    -Q

L soket bağlantısı (L): 

SYJ7   20-�L��-01F-Q
3
4 
5

M soket bağlantısı (M): 

SYJ7  20-�M��-01F-Q
3
4
5

M8 soketi (WO): 

SYJ7   20-�WO��-01F-Q
3
4
5

DIN terminali (D)(Y): 

SYJ7  20-�D��-01F-Q
3
4
5

3
4
5 3

4
5

C6
C8

13

3

35

17

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

122

54.5

45.3 32.3

1/8
 (A, B

bağlantısı)

El kumandası          

2-ø3.2
(Manifold montajı için)

BA

28 25 21

35
2-ø3.2
(Montaj için) 

-+

16
.1

31
.5

(Lamba/bobin sigortası)

17

BA

(4
.9

)
36

Otomatik rakor

(A, B bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6
              : ø8

27.2

1.
6

ø1.6
 (PE bağlantısı)

1/8 
(P, R1, R2 bağlantısı) 

18

P R2R1

35

74
.4

16
1.

8

14
0

63
.5

56
.1

69
.1

36

18.5

16
0

73
.5

M
ak

s.
 1

0

46.2

65

57.5

28

28

46
.6

33
.6

31.1

28

28

12
2.

2 
[1

26
.6

] 54
.6

 [5
6.

8]

49
.6

62
.6

M8 x 1

2-ø3.2
(Montaj için) 

2-ø3.2
(Montaj için) 25

21

35

25

21

35

42.6 [49.6]

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

21

25

21

25
2-ø3.2
(Montaj için) 

14
1.

8 
[1

46
.2

] 64
.4

 [6
6.

6]

16.1

31.5

35

2-ø3.2
(Montaj için) 

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkezi/Basınç Merkezi

Ölçüler

Regülatör ara parçası ile 

Bobinden Kablolu (G): SYJ7140-�G��-     F-Q01
02

M soket bağlantısı (M): 

SYJ7140-�M��-   �-Q01
02

DIN terminali (D)(Y): 

SYJ7140-�D��-   �-Q01
02

M8 soketi (WO): 

SYJ7140-�WO��-   �-Q01
02

L soket bağlantısı (L): 

SYJ7140-�L��-   �-Q01
02

128.8

80

64
.6

43.6

36
.5

12

22

85.2

34 8.5

27

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

59.8

2-ø4.3
 (Montaj için)

3.2

El kumandası

R1R2

B A

P

AB

25
.5

34

18

57
.5

42
.1

(Lamba/bobin sigortası)

+-

2012

11
.5

63

31.5

2222

1/4, 1/8
 (P, A, B bağlantısı)

54

1/4 
(R1, R2 yollu ) 

22

11.5

63
31

.5
22

68.6

25.5

20

12

10
4.

2
M

ak
s.

 0
,1

091
83.5

72.2

20

94
.2

86
.8

62 M8x1.0

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

64
.3

57.1

3.
2

3.
222

25.5

20

12

11.5

63
31

.5
22

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

85
.3

80
.395

.1

3.
2

3.
2

42.1

57.5

22

11.5

63
31

.5
22

25.5

12

22

11.5

63
31

.5
22

25.5

12

20

44.5(Kablo uzunluğu)
Yaklaşık 300

2 Konumlu Tek Bobinli
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ7   20-�G��-01F-Q Dahili otomatik rakor: 

SYJ7  20-�G��-    -Q

L soket bağlantısı (L): 

SYJ7   20-�L��-01F-Q
3
4 
5

M soket bağlantısı (M): 

SYJ7  20-�M��-01F-Q
3
4
5

M8 soketi (WO): 

SYJ7   20-�WO��-01F-Q
3
4
5

DIN terminali (D)(Y): 

SYJ7  20-�D��-01F-Q
3
4
5

3
4
5 3

4
5

C6
C8

13

3

35

17

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

122

54.5

45.3 32.3

1/8
 (A, B

bağlantısı)

El kumandası          

2-ø3.2
(Manifold montajı için)

BA

28 25 21

35
2-ø3.2
(Montaj için) 

-+

16
.1

31
.5

(Lamba/bobin sigortası)

17

BA

(4
.9

)
36

Otomatik rakor

(A, B bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6
              : ø8

27.2

1.
6

ø1.6
 (PE bağlantısı)

1/8 
(P, R1, R2 bağlantısı) 

18

P R2R1

35

74
.4

16
1.

8

14
0

63
.5

56
.1

69
.1

36

18.5

16
0

73
.5

M
ak

s.
 1

0

46.2

65

57.5

28

28

46
.6

33
.6

31.1

28

28

12
2.

2 
[1

26
.6

] 54
.6

 [5
6.

8]

49
.6

62
.6

M8 x 1

2-ø3.2
(Montaj için) 

2-ø3.2
(Montaj için) 25

21

35

25

21

35

42.6 [49.6]

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

21

25

21

25
2-ø3.2
(Montaj için) 

14
1.

8 
[1

46
.2

] 64
.4

 [6
6.

6]

16.1

31.5

35

2-ø3.2
(Montaj için) 

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkezi/Basınç Merkezi

Ölçüler

Regülatör ara parçası ile 

Bobinden Kablolu (G): SYJ7140-�G��-     F-Q01
02

M soket bağlantısı (M): 

SYJ7140-�M��-   �-Q01
02

DIN terminali (D)(Y): 

SYJ7140-�D��-   �-Q01
02

M8 soketi (WO): 

SYJ7140-�WO��-   �-Q01
02

L soket bağlantısı (L): 

SYJ7140-�L��-   �-Q01
02

128.8

80

64
.6

43.6

36
.5

12

22

85.2

34 8.5

27

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

59.8

2-ø4.3
 (Montaj için)

3.2

El kumandası

R1R2

B A

P

AB

25
.5

34

18

57
.5

42
.1

(Lamba/bobin sigortası)

+-

2012

11
.5

63

31.5

2222

1/4, 1/8
 (P, A, B bağlantısı)

54

1/4 
(R1, R2 yollu ) 

22

11.5

63
31

.5
22

68.6

25.5

20

12

10
4.

2
M

ak
s.

 0
,1

091
83.5

72.2

20

94
.2

86
.8

62 M8x1.0

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

64
.3

57.1

3.
2

3.
222

25.5

20

12

11.5

63
31

.5
22

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

85
.3

80
.395

.1

3.
2

3.
2

42.1

57.5

22

11.5

63
31

.5
22

25.5

12

22

11.5

63
31

.5
22

25.5

12

20

44.5(Kablo uzunluğu)
Yaklaşık 300

2 Konumlu Tek Bobinli
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V
alfler

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ7240-�G��-    F-Q01
02

L soket bağlantısı (L): 

SYJ7240-�L��-   F-Q01
02

M soket bağlantısı (M): 

SYJ7240-�M��-   F-Q01
02

DIN terminali (D)(Y): 

SYJ7240-�D��-   F-Q01
02

M8 soketi (WO): 

SYJ7240-�WO��-   F-Q01
02

Regülatör ara parçası ile 

128.8

80

64
.6

43.6

36
.5

12

22

107.4
27

8.534

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu) 63

2-ø4.3
(Montaj için) 

        El kumandası R1R2

B A

P

AB

+-

25
.5

34

18

57
.5

42
.1

(Lamba/bobin sigortası)

2012

11
.5

63

31.5

2222

1/4, 1/8
 (P, A, B bağlantısı)

1/4 
(R1, R2 yollu ) 

22

25.5

20

12

11.5

63
31

.5
22

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
12

7.
2

42.1

57.5

62

44.5

12
5.

4
11

0.
6

20

M
ak

s.
 1

0
14

5.
4

91

83.5

72.2

20

M8 x 1

14
7.

2

65
.6

57.1

10
7.

6

97
.6

22

11.5

63
31

.5
22

25.5

12

68.6

20

22

11.5

63
31

.5
22

25.5

12

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

22

11.5

63
31

.5
22

25.5

12

(Kablo uzunluğu)
Yaklaşık 300

2 Konumlu Çift Bobinli

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ7   40-�G��-    �-Q
3
4
5

01
02

L soket bağlantısı (L): 

SYJ7   40-�L��-   �-Q
3
4
5

01
02

M soket bağlantısı (M): 

SYJ7  40-�M��-   �-Q
3
4
5

01
02

DIN terminali (D)(Y): 

SYJ7  40-�D��-   �-Q
3
4
5

01
02

M8 soketi (WO): 

SYJ7  40-�WO��-   �-Q
3
4
5

01
02

Regülatör ara parçası ile 

129.6

80

43.6

36
.512

22

122

27

8.534

63.8 13.8

36.12-ø4.3
(Montaj için) 

          El kumandası

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

R1R2

B A

P

AB

+-

25
.5

34

18

57
.5

42
.1

(Lamba/bobin sigortası)

2012

11
.5

63

31.5

2222

1/4, 1/8
 (P, A, B bağlantısı)

1/4 
(R1, R2 yollu ) 

16
0

M
ak

s.
 1

0
55

91
83.5

72.2

68.6

14
0

45
87

.6
37

.6

62

44.5

20

M8x1.057.1

16
1.

8
55

.9

65
.1

15
.1

12
2.

2
36

.1
81

.1
31

.1

45
.9

14
1.

8
Y

ak
la

şı
k 

30
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

22

25.5

20

12

11.5

63
31

.5
22

42.1

57.5

22

25.5

20

12

11.5

63
31

.5
22

22

25.5

20

12

11.5

63
31

.5
22

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

22

25.5

12

11.5

63
31

.5
22

(Kablo uzunluğu)
Yaklaşık 300

3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkezi/Basınç Merkezi
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ7240-�G��-    F-Q01
02

L soket bağlantısı (L): 

SYJ7240-�L��-   F-Q01
02

M soket bağlantısı (M): 

SYJ7240-�M��-   F-Q01
02

DIN terminali (D)(Y): 

SYJ7240-�D��-   F-Q01
02

M8 soketi (WO): 

SYJ7240-�WO��-   F-Q01
02

Regülatör ara parçası ile 

128.8

80

64
.6

43.6

36
.5

12

22

107.4

27

8.534

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu) 63

2-ø4.3
(Montaj için) 

        El kumandası R1R2

B A

P

AB

+-

25
.5

34

18

57
.5

42
.1

(Lamba/bobin sigortası)

2012

11
.5

63

31.5

2222

1/4, 1/8
 (P, A, B bağlantısı)

1/4 
(R1, R2 yollu ) 

22

25.5

20

12

11.5

63
31

.5
22

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
12

7.
2

42.1

57.5

62

44.5

12
5.

4
11

0.
6

20

M
ak

s.
 1

0
14

5.
4

91

83.5

72.2

20

M8 x 1

14
7.

2

65
.6

57.1

10
7.

6

97
.6

22

11.5

63
31

.5
22

25.5

12

68.6

20

22

11.5

63
31

.5
22

25.5

12

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

22

11.5

63
31

.5
22

25.5

12

(Kablo uzunluğu)
Yaklaşık 300

2 Konumlu Çift Bobinli

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G): SYJ7   40-�G��-    �-Q
3
4
5

01
02

L soket bağlantısı (L): 

SYJ7   40-�L��-   �-Q
3
4
5

01
02

M soket bağlantısı (M): 

SYJ7  40-�M��-   �-Q
3
4
5

01
02

DIN terminali (D)(Y): 

SYJ7  40-�D��-   �-Q
3
4
5

01
02

M8 soketi (WO): 

SYJ7  40-�WO��-   �-Q
3
4
5

01
02

Regülatör ara parçası ile 

129.6

80
43.6

36
.512

22

122

27

8.534

63.8 13.8

36.12-ø4.3
(Montaj için) 

          El kumandası

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

R1R2

B A

P

AB

+-

25
.5

34

18

57
.5

42
.1

(Lamba/bobin sigortası)

2012

11
.5

63

31.5

2222

1/4, 1/8
 (P, A, B bağlantısı)

1/4 
(R1, R2 yollu ) 

16
0

M
ak

s.
 1

0
55

91
83.5

72.2

68.6

14
0

45
87

.6
37

.6

62

44.5

20

M8x1.057.1

16
1.

8
55

.9

65
.1

15
.1

12
2.

2
36

.1
81

.1
31

.1

45
.9

14
1.

8
Y

ak
la

şı
k 

30
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

22

25.5

20

12

11.5

63
31

.5
22

42.1

57.5

22

25.5

20

12

11.5

63
31

.5
22

22

25.5

20

12

11.5

63
31

.5
22

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

22

25.5

12

11.5

63
31

.5
22

(Kablo uzunluğu)
Yaklaşık 300

3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkezi/Basınç Merkezi
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V
alfler

SS5YJ  5    41    05    M5 F   Q

R
P

-+
-+

A

B

B

R
P

-+
-+

R

R
P

-+
-+

20 Tip (5 yollu/Gövdeden dişli bağlantılı) 

41 Tip (5 yollu/Tabandan monteli)

42 Tip (5 yollu/Tabandan monteli)

Sipariş Verme Şekli
Uygulanabilir valfler
SY∗∗∗20

Uygulanabilir valfler
SY∗∗∗40

Uygulanabilir valfler
SY∗∗∗40

Sipariş Verme Şekli

02

:

20

2 istasyon

:

20 istasyon

İstasyon sayısı 

Sipariş Verme Şekli

A, B bağlantı ölçüsü

Ortak SUP/Ortak EXH

02

:

20

2 istasyon

:

20 istasyon

İstasyonlar

02

:

20

2 istasyon

:

20 istasyon

İstasyonlar

M5

C4

01

M5

ø4
1/8

SYJ3000

SYJ5000

SYJ3000

SYJ7000

A, B bağlantı ölçüsü

A, B 
bağlantısı

R bağlantısı

P bağlantısı

A, B
bağlantısı

R bağlantısı

P bağlantısı

A, B bağlantısı

  P bağlantısı

R bağlantısı

P, R bağlantısı 
diş tipi
—

00F

SYJ3000
SYJ5000
SYJ7000

SS5YJ  5    20    05     00F   Q

SS5YJ  5    42    05    C6 F   Q

Ölçü 
 3

5

7

SYJ3000

SYJ5000

SYJ7000

Ölçü  
5

7

SYJ5000

SYJ7000

Ölçü  
3

5

7

SYJ3000

SYJ5000

SYJ7000

01

C6

C8

1/8

ø6

ø8

SYJ5000

SYJ5000

SYJ7000

SYJ7000

Manifold Siparişi Verme Şekli

Ayrıca mevcut olanlar

∗ Sadece 15 
istasyona kadar 
SYJ7000.

Merkezi kablolama aksesuarlarıyla gövdeden 
dişli bağlantılı ve bar montajlı manifoldlar.

SYJ3000
SYJ5000
SYJ7000

SYJ3000
SYJ5000
SYJ7000

SS5YJ5-41/42
SS5YJ7-41/42

Körleme Plakası 

Conta

Körleme plakası

Gövdeden Dişli Bağlantılı
Manifoldlar

SYJ3000-21-1A-Q
SYJ5000-21-1A-1-Q
SYJ7000-21-1A-1-Q

Tabandan monteli Manifoldlar

SYJ3000-21-2A-Q
SYJ5000-21-1A-2-Q
SYJ7000-21-1A-2-Q

Münferit EXH Ara Parçası Münferit SUP Ara Parçası 

Manifold 
contası

B

A

Ayrı EXH ara parçası

P

B

A

Manifold 
contası

Ayrı SUP ara parçası

Yuvarlak baş kombinasyonlu vida Yuvarlak baş kombinasyonlu vida 

SS5YJ5-20
SS5YJ5-41
SS5YJ5-42
SS5YJ7-20
SS5YJ7-41
SS5YJ7-42

SYJ5000-17-1A-1-Q
SYJ5000-17-1A-2-Q
SYJ5000-17-1A-2-Q
SYJ7000-17-1FA-Q
SYJ7000-17-2FA-Q
SYJ7000-17-2FA-Q

Manifold Serisi Ayrı EXH ara parçası montajları

ARBYJ5000-00-P-Q
ARBYJ7000-00-P-Q

Manifold Serisi Regülatör Ara Parçası

SS5YJ5-20
SS5YJ5-41
SS5YJ5-42
SS5YJ7-20
SS5YJ7-41
SS5YJ7-42

Uygulanamaz
SYJ5000-16-2FA-Q
SYJ5000-16-2FA-Q
Uygulanamaz
SYJ7000-16-2FA-Q
SYJ7000-16-2FA-Q

Manifold Serisi Münferit EXH ara parçası montajları

Regülatör Ara Parçası 
(P bağlantısı regülatörü)

Yuvarlak başlı
birleştirme vidası

Conta

Tabandan 
monteli

Manifold bloğu üzerindeki ara parçası tip 
regülatör valf, ayrı olarak valfa giden 
basıncı düzenleyebilir.

SYJ5000 ve SYJ7000 için, 
5 yollu valf manifolduna 3 
yollu valf bağlayabilmek için 
adaptör bulunmaktadır.Manifold

SYJ3000

SYJ5000

SYJ7000

SS5YJ3-20

SS5YJ3-41-M5

SS5YJ3-41-C4

M5

1/8

M3

M5
C4

—

0.32
0.32

—

0.25
0.28

—

0.081
0.079

—

0.33
0.35

—

0.19
0.24

—

0.079
0.084

0.9

—
—

Akış karakteristiği
Bağlantı ölçüsü 1�4/2 (P�A/B) 4/2�5/3 (A/B�R) 

C
 [dm3/(s·bar)] b CvC

 [dm3/(s·bar)] b Cv1(P), 5/3(R)
bağlantısı

2(B), 4(A)
bağlantısı

SYJ3�2�

SYJ3�4�

Manifold

SS5YJ5-20

SS5YJ5-41
SS5YJ5-42-01
SS5YJ5-42-C6

1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4

0.46
0.62
0.79
0.59
0.74
0.71

0.39
0.33
0.36
0.35
0.22
0.24

0.12
0.16
0.21
0.16
0.18
0.17

0.75
0.83
0.91
0.68
0.82
0.8 

0.32
0.27
0.36
0.23
0.31
0.29

0.19
0.20
0.24
0.17
0.21
0.20

M5
C4
C6
M5
1/8
C6

Akış karakteristiği
Bağlantı ölçüsü

1�4/2 (P�A/B) 4/2�5/3 (A/B�R) 

C
[dm3/(s·bar)] b CvC

[dm3/(s·bar)] b Cv1(P), 5/3(R)
bağlantısı

2(B), 4(A)
bağlantısı

SYJ5�2�

SYJ5�4�

Manifold

SS5YJ7-20

SS5YJ7-41
 SS5YJ7-42-C6
SS5YJ7-42-C8

1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4

2.2
1.4
1.7
2.0
1.5
1.9

0.35
0.32
0.38
0.30
0.32
0.24

0.57
0.37
0.45
0.50
0.38
0.46

2.3
2.0
2.1
2.2
2.2
2.2

0.26
0.25
0.25
0.30
0.23
0.26

0.55
0.49
0.51
0.55
0.52
0.53

1/8
C6
C8
1/8
C6
C8

Akış karakteristiğiBağlantı ölçüsü
1�4/2 (P�A/B) 4/2�5/3 (A/B�R) 

C
[dm3/(s·bar)] b CvC

[dm3/(s·bar)] b Cv1(P), 5/3(R)
bağlantısı

2(B), 4(A)
bağlantısı

SYJ7�2�

SYJ7�4�

Manifold Aksesuarları

Ayrıca mevcut olanlarAkış Karakteristiği

Yuvarlak baş 
kombinasyonlu vida

Dahili pilot için gövde- 
den dişli bağlantılı 

Dahili pilot için 
tabandan monteli

Etkin 
alan 

[mm2]

Dahili pilot için gövde- 
den dişli bağlantılı 

Dahili pilot için 
tabandan monteli

Dahili pilot için gövde- 
den dişli bağlantılı 

Dahili pilot için 
tabandan monteli
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

SS5YJ  5    41    05    M5 F   Q

R
P

-+
-+

A

B

B

R
P

-+
-+

R

R
P

-+
-+

20 Tip (5 yollu/Gövdeden dişli bağlantılı) 

41 Tip (5 yollu/Tabandan monteli)

42 Tip (5 yollu/Tabandan monteli)

Sipariş Verme Şekli
Uygulanabilir valfler
SY∗∗∗20

Uygulanabilir valfler
SY∗∗∗40

Uygulanabilir valfler
SY∗∗∗40

Sipariş Verme Şekli

02

:

20

2 istasyon

:

20 istasyon

İstasyon sayısı 

Sipariş Verme Şekli

A, B bağlantı ölçüsü

Ortak SUP/Ortak EXH

02

:

20

2 istasyon

:

20 istasyon

İstasyonlar

02

:

20

2 istasyon

:

20 istasyon

İstasyonlar

M5

C4

01

M5

ø4
1/8

SYJ3000

SYJ5000

SYJ3000

SYJ7000

A, B bağlantı ölçüsü

A, B 
bağlantısı

R bağlantısı

P bağlantısı

A, B
bağlantısı

R bağlantısı

P bağlantısı

A, B bağlantısı

  P bağlantısı

R bağlantısı

P, R bağlantısı 
diş tipi
—

00F

SYJ3000
SYJ5000
SYJ7000

SS5YJ  5    20    05     00F   Q

SS5YJ  5    42    05    C6 F   Q

Ölçü 
 3

5

7

SYJ3000

SYJ5000

SYJ7000

Ölçü  
5

7

SYJ5000

SYJ7000

Ölçü  
3

5

7

SYJ3000

SYJ5000

SYJ7000

01

C6

C8

1/8

ø6

ø8

SYJ5000

SYJ5000

SYJ7000

SYJ7000

Manifold Siparişi Verme Şekli

Ayrıca mevcut olanlar

∗ Sadece 15 
istasyona kadar 
SYJ7000.

Merkezi kablolama aksesuarlarıyla gövdeden 
dişli bağlantılı ve bar montajlı manifoldlar.

SYJ3000
SYJ5000
SYJ7000

SYJ3000
SYJ5000
SYJ7000

SS5YJ5-41/42
SS5YJ7-41/42

Körleme Plakası 

Conta

Körleme plakası

Gövdeden Dişli Bağlantılı
Manifoldlar

SYJ3000-21-1A-Q
SYJ5000-21-1A-1-Q
SYJ7000-21-1A-1-Q

Tabandan monteli Manifoldlar

SYJ3000-21-2A-Q
SYJ5000-21-1A-2-Q
SYJ7000-21-1A-2-Q

Münferit EXH Ara Parçası Münferit SUP Ara Parçası 

Manifold 
contası

B

A

Ayrı EXH ara parçası

P

B

A

Manifold 
contası

Ayrı SUP ara parçası

Yuvarlak baş kombinasyonlu vida Yuvarlak baş kombinasyonlu vida 

SS5YJ5-20
SS5YJ5-41
SS5YJ5-42
SS5YJ7-20
SS5YJ7-41
SS5YJ7-42

SYJ5000-17-1A-1-Q
SYJ5000-17-1A-2-Q
SYJ5000-17-1A-2-Q
SYJ7000-17-1FA-Q
SYJ7000-17-2FA-Q
SYJ7000-17-2FA-Q

Manifold Serisi Ayrı EXH ara parçası montajları

ARBYJ5000-00-P-Q
ARBYJ7000-00-P-Q

Manifold Serisi Regülatör Ara Parçası

SS5YJ5-20
SS5YJ5-41
SS5YJ5-42
SS5YJ7-20
SS5YJ7-41
SS5YJ7-42

Uygulanamaz
SYJ5000-16-2FA-Q
SYJ5000-16-2FA-Q
Uygulanamaz
SYJ7000-16-2FA-Q
SYJ7000-16-2FA-Q

Manifold Serisi Münferit EXH ara parçası montajları

Regülatör Ara Parçası 
(P bağlantısı regülatörü)

Yuvarlak başlı
birleştirme vidası

Conta

Tabandan 
monteli

Manifold bloğu üzerindeki ara parçası tip 
regülatör valf, ayrı olarak valfa giden 
basıncı düzenleyebilir.

SYJ5000 ve SYJ7000 için, 
5 yollu valf manifolduna 3 
yollu valf bağlayabilmek için 
adaptör bulunmaktadır.Manifold

SYJ3000

SYJ5000

SYJ7000

SS5YJ3-20

SS5YJ3-41-M5

SS5YJ3-41-C4

M5

1/8

M3

M5
C4

—

0.32
0.32

—

0.25
0.28

—

0.081
0.079

—

0.33
0.35

—

0.19
0.24

—

0.079
0.084

0.9

—
—

Akış karakteristiği
Bağlantı ölçüsü 1�4/2 (P�A/B) 4/2�5/3 (A/B�R) 

C
 [dm3/(s·bar)] b CvC

 [dm3/(s·bar)] b Cv1(P), 5/3(R)
bağlantısı

2(B), 4(A)
bağlantısı

SYJ3�2�

SYJ3�4�

Manifold

SS5YJ5-20

SS5YJ5-41
SS5YJ5-42-01
SS5YJ5-42-C6

1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4

0.46
0.62
0.79
0.59
0.74
0.71

0.39
0.33
0.36
0.35
0.22
0.24

0.12
0.16
0.21
0.16
0.18
0.17

0.75
0.83
0.91
0.68
0.82
0.8 

0.32
0.27
0.36
0.23
0.31
0.29

0.19
0.20
0.24
0.17
0.21
0.20

M5
C4
C6
M5
1/8
C6

Akış karakteristiği
Bağlantı ölçüsü

1�4/2 (P�A/B) 4/2�5/3 (A/B�R) 

C
[dm3/(s·bar)] b CvC

[dm3/(s·bar)] b Cv1(P), 5/3(R)
bağlantısı

2(B), 4(A)
bağlantısı

SYJ5�2�

SYJ5�4�

Manifold

SS5YJ7-20

SS5YJ7-41
 SS5YJ7-42-C6
SS5YJ7-42-C8

1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
1/4

2.2
1.4
1.7
2.0
1.5
1.9

0.35
0.32
0.38
0.30
0.32
0.24

0.57
0.37
0.45
0.50
0.38
0.46

2.3
2.0
2.1
2.2
2.2
2.2

0.26
0.25
0.25
0.30
0.23
0.26

0.55
0.49
0.51
0.55
0.52
0.53

1/8
C6
C8
1/8
C6
C8

Akış karakteristiğiBağlantı ölçüsü
1�4/2 (P�A/B) 4/2�5/3 (A/B�R) 

C
[dm3/(s·bar)] b CvC

[dm3/(s·bar)] b Cv1(P), 5/3(R)
bağlantısı

2(B), 4(A)
bağlantısı

SYJ7�2�

SYJ7�4�

Manifold Aksesuarları

Ayrıca mevcut olanlarAkış Karakteristiği

Yuvarlak baş 
kombinasyonlu vida

Dahili pilot için gövde- 
den dişli bağlantılı 

Dahili pilot için 
tabandan monteli

Etkin 
alan 

[mm2]

Dahili pilot için gövde- 
den dişli bağlantılı 

Dahili pilot için 
tabandan monteli

Dahili pilot için gövde- 
den dişli bağlantılı 

Dahili pilot için 
tabandan monteli
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Ölçüler

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M)

İstasyon 2
35.5
28.5

3
46
39

4
56.5
49.5

5
67
60

6
77.5
70.5

7
88
81

8
98.5
91.5

9
109
102

10
119.5
112.5

11
130
123

12
140.5
133.5

13
151
144

14
161.5
154.5

15
172
165

16
182.5
175.5

17
193
186

18
203.5
196.5

19
214
207

İstasyon 20
224.5
217.5

n İstasyon
L1
L2

M8 soketi (WO):

53
.7

52
.9

 [5
5.

1] 78
.891

.7

19
.5

3.5

L1

L2

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

15
.8 3.
7

(Bağlantı)
P = 10,5 12.5

31
.5

30
.7

4

7
10

1.
5

M3 
A, B bağlantısı)

2-ø3.5
 (Montaj için)

R
P

R

R
P

R

El kumandası

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

11
10

5

29

14

M5
(P, R bağlantısı)

13
.5

42

26
.6

(Lamba/bobin sigortası)

(İstasyon 1)(n İstasyon)

+- +- +- +- +-

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

1.
5

0.
8

11
1.

5

98
.6

62
.8

42

26.6

53.1Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

1.
5

91
.9

79
0.

8

53

0.
8

46.5

29

94
.9

82

54
.5

1.
5

10
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Tip 20 Manifoldu: Üst bağlantılı/SS5YJ3-20- İstasyonları -Q

Ölçüler

C4� Dahili Otomatik RakorBobinden Kablolu (G)
M5 için

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) M8 soketi (WO):

11
.5

18

10

1/8
 (R bağlantısı)

78
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.9

61
.7
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.7
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kl
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3
7.

8
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.5

4.
3

(Bağlantı)
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.7

El kumandası

R
R

P
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B

A

B

A

B

A

B

A

B

A
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2

2015548
.5

 [5
5.

5]
33

.1

(Lamba/bobin sigortası)
(n İstasyon)(İstasyon 1)

M5
(A, B

bağlantısı)

B
A

B
A

+- +-
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.5
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.5

1/8
 (P bağlantısı)
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.4
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.4

1/8
(P bağlantısı)

(4
.4

)
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17
(Bağlantı)

P = 10,5
2

(Lamba/bobin sigortası)

15 5

Otomatik rakor
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

B
A

B
A

(n İstasyon)(İstasyon 1)

+- +-

48.5
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.8
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8
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.6

33.1

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

59.6 [66.6]
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7
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Tip 41 Manifoldu: Yan bağlantılı/SS5YJ3-41- İstasyonları -M5, C4 F-Q
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M)

İstasyon 2
35.5
28.5

3
46
39

4
56.5
49.5

5
67
60

6
77.5
70.5

7
88
81

8
98.5
91.5

9
109
102

10
119.5
112.5

11
130
123

12
140.5
133.5

13
151
144

14
161.5
154.5

15
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165

16
182.5
175.5

17
193
186

18
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196.5

19
214
207

İstasyon 20
224.5
217.5

n İstasyon
L1
L2

M8 soketi (WO):
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.7

52
.9
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1] 78
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.8 3.
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10
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5

M3 
A, B bağlantısı)
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P

R

R
P

R
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B

A

B

A

B

A
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(Kablo uzunluğu)

1.
5

91
.9

79
0.

8

53

0.
8

46.5

29

94
.9

82

54
.5

1.
5

10
9.

7

96
.8

0.
8

61
.9

M8x1.0

Tip 20 Manifoldu: Üst bağlantılı/SS5YJ3-20- İstasyonları -Q

Ölçüler

C4� Dahili Otomatik RakorBobinden Kablolu (G)
M5 için

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) M8 soketi (WO):

11
.5

18
10

1/8
 (R bağlantısı)

78
.860

.9

61
.7

91
.7
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kl
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00
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3
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8
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3
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El kumandası

R
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P
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B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

(Bağlantı)
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2
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 [5
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(Lamba/bobin sigortası)

(n İstasyon)(İstasyon 1)
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bağlantısı)

B
A

B
A

+- +-
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 (P bağlantısı)
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(P bağlantısı)

(4
.4

)
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17
(Bağlantı)
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2
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15 5

Otomatik rakor
(A, B bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

B
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B
A
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+- +-
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Tip 41 Manifoldu: Yan bağlantılı/SS5YJ3-41- İstasyonları -M5, C4 F-Q
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V
alfler

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) M8 soketi (WO):DIN terminali (D)(Y)

İstasyon 2
58
40

3
74
56

4
90
72

5
106
88

6
122
104

7
138
120

8
154
136

9
170
152

10
186
168

11
202
184

12
218
200

13
234
216

14
250
232

15
266
248

16
282
264

17
298
280

18
314
296

19
330
312

İstasyon 20
346
328

n İstasyon
L1
L2

Dahili otomatik rakorlu

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K
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nl
uğ

u)

59.7 M8 x 1

Pg7 Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7
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62.6

81.4
73.9

0.
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10

5.
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4

76
.1

90
.4

68
.7

53.1

35.6

87
0.
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3
12

7
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6
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3.

4
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.4

77

48.6
33.2

0.
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3

0.
6

(3.2) 52.8
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.5
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.5
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.5
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 (P, R bağlantısı)
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.2
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.6

+-+-+-+-+-
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0
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.2
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.1
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.7
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3.

2
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L2 9
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.5
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.2
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.6

(D
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(D
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 4

6,
2)

 

(Bağlantı)
P = 16

2.5 2.5
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El kumandası
M5 x 0.8

(A, B
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R
P
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R
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R
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A
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A
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A
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D
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2
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D
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,8

)

Tip 20: Üst bağlantılı/SS5YJ5-20- İstasyonlar -00F-Q

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) M8 soketi (WO):

İstasyon 2
52
43

3
68
59

4
84
75

5
100
91

6
116
107

7
132
123

8
148
139

9
164
155

10
180
171

11
196
187

12
212
203

13
228
219

14
244
235

15
260
251

16
276
267

17
292
283

18
308
299

19
324
315

İstasyon 20
340
331

n İstasyon
L1
L2

59
.6

87
.2

60
.2

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
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u)
10

3.
2
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L24.5
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.5
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7.

5
 (

D
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7)
 

(Bağlantı)
P = 1618
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5

5.
5

P
R

R
PA

B

A

B

A

B

A

B

A

B

 3
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1
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D
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D
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Uygulanabilir kod D.Ç.
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M
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+-+-+-

Tip 41: Yan bağlantılı/SS5YJ5-41- İstasyonlar -M5F-Q
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) M8 soketi (WO):DIN terminali (D)(Y)

İstasyon 2
58
40

3
74
56

4
90
72

5
106
88

6
122
104

7
138
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8
154
136

9
170
152

10
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168
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15
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280
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Tip 20: Üst bağlantılı/SS5YJ5-20- İstasyonlar -00F-Q

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) M8 soketi (WO):

İstasyon 2
52
43

3
68
59

4
84
75

5
100
91

6
116
107

7
132
123

8
148
139

9
164
155

10
180
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187
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244
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Tip 41: Yan bağlantılı/SS5YJ5-41- İstasyonlar -M5F-Q
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V
alfler

Ölçüler

n istasyon
L1
L2
L1
L2

İstasyon 2
66
53
65
52

3
83
70
81
68

4
100
87
97
84

5
117
104
113
100

6
134
121
129
116

7
151
138
145
132

8
168
155
161
148

9
185
172
177
164

10
202
189
193
180

11
219
206
209
196

12
236
223
225
212

13
253
240
241
228

14
270
257
257
244

15
287
274
273
260

16
304
291
289
276

17
321
308
305
292

18
338
325
321
308

19
355
342
337
324

İstasyon 20
372
359
353
340

A, B bağlantı ölçüsü

1/8 için

Tahliye havası 
boşaltım rakorlu

C6/N7

Bobinden Kablolu (G)
Tahliye havası boşaltım rakorlu 01F

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) M8 soketi (WO):

∗Diğer ölçüler bobinden elektik bağlantılı tiple aynıdır.

17.5

24 44
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 (P, R bağlantısı)
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24.5

P
R

R
PA

B

A

B

A

B

A

B

A

B

65
.2

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

10
3.

2

 4
3.

1
 (

D
IN

 4
4,

3)
 

15
.9

 
(D

IN
 1

7,
1)

 

2-ø6.5
 (Montaj için)

El kumandası
 4

2.
5

 (D
IN

 4
3,

7)
 

 0
.5

 (
D

IN
 1

,7
) 

33
24

.5
8.

5

(Bağlantı)
P = 17

6

24.5

(Lamba/bobin sigortası)

61
.6

46
.2

(n istasyon)(İstasyon 1)

B

A

B

A

+- +- +-

1/8
 (A, B bağlantısı)

56.5Maks. 13,5

17.5

24 43
.9

10
.4

1/4
 (P, R bağlantı)

33

(Lamba/bobin sigortası)

1
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Dahili hız denetleyicisi

(n istasyon)(İstasyon 1)

Tahliye havası boşaltım rakorlu      � 
(Dahili Otomatik rakor)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

Tip 42: Yan bağlantılı/SS5YJ5-42- İstasyonlar -01, C6F -Q

C6 

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) M8 soketi (WO):

İstasyon 2
59
47

3
78
66

4
97
85

5
116
104

6
135
123

7
154
142

8
173
161

9
192
180

10
211
199

11
230
218

12
249
237

13
268
256

14
287
275

İstasyon 15
306
294

n İstasyon
L1
L2

Dahili otomatik rakor

-+-+-+-+-+

(İstasyon 1)(n İstasyon)

(Lamba/bobin sigortası)

40
.155

.5

23
.5

1/8
 (P, R bağlantısı)

50

25

8

15.5

17
17

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

P
R

R

P
R

R

4-ø4.5
 (Montaj için)

1/8
 (A, B bağlantı

noktası)

El kumandası

17
16

.5

56
.5

(D
IN

 5
7.

8)
 

20

3

3.
3

57
.3

(D
IN

 5
8.

6)
 

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

6L2
L1

12
2

10
7.

4

78
.7

79
.5

(Bağlantı)
P = 19

6.
5

(D
IN

  7
.8

)

20
.3

(D
IN

 2
1.

6)
 

Otomatik rakor
(A, B bağlantı noktası)
Uygulanabilir hortum 
çapı D.Ç.: ø6
                 ø8

60(4.9)

40.1

55.5 [62.5]

88
.6

3.
3

12
7.

2
0.

8

14
1.

8
Y

ak
la

şı
k 

30
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

78
.8

3.
3

10
7.

6

12
2.

2

0.
8

66.6
(Kablo uzunluğu)

Yaklaşık 300

3.
3

98
.6

16
1.

8
0.

8
14

7.
2

89

70.2
81.5

M
ak

s.
 1

0
16

0
14

5.
4

97
.7

0.
8

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

3.
3

80
.3 11

0.
6

12
5.

2

87
.7

0.
8

12
5.

4
14

0

42.5
60

0.
8

M8 x 1

Tip 20: Üst bağlantılı/SS5YJ7-20- İstasyonlar -00F-Q
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

n istasyon
L1
L2
L1
L2

İstasyon 2
66
53
65
52

3
83
70
81
68

4
100
87
97
84

5
117
104
113
100

6
134
121
129
116

7
151
138
145
132

8
168
155
161
148

9
185
172
177
164

10
202
189
193
180

11
219
206
209
196

12
236
223
225
212

13
253
240
241
228

14
270
257
257
244

15
287
274
273
260

16
304
291
289
276

17
321
308
305
292

18
338
325
321
308

19
355
342
337
324

İstasyon 20
372
359
353
340

A, B bağlantı ölçüsü

1/8 için

Tahliye havası 
boşaltım rakorlu

C6/N7

Bobinden Kablolu (G)
Tahliye havası boşaltım rakorlu 01F

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) M8 soketi (WO):

∗Diğer ölçüler bobinden elektik bağlantılı tiple aynıdır.

17.5

24 44
10

.5

1/4
 (P, R bağlantısı)

64
.6

87
.2

6.5
L1

(Bağlantı)
P = 17

L2

23

24.5

P
R

R
PA

B

A

B

A

B

A

B

A

B

65
.2

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

10
3.

2

 4
3.

1
 (

D
IN

 4
4,

3)
 

15
.9

 
(D

IN
 1

7,
1)

 

2-ø6.5
 (Montaj için)

El kumandası

 4
2.

5
 (D

IN
 4

3,
7)

 
 0

.5
 (

D
IN

 1
,7

) 
33

24
.5

8.
5

(Bağlantı)
P = 17

6

24.5

(Lamba/bobin sigortası)

61
.6

46
.2

(n istasyon)(İstasyon 1)

B

A

B

A

+- +- +-

1/8
 (A, B bağlantısı)

56.5Maks. 13,5

17.5

24 43
.9

10
.4

1/4
 (P, R bağlantı)

33

(Lamba/bobin sigortası)

1

(Bağlantı)
P = 1633

25
8.

5

61
.6

46
.2

Otomatik rakor
(A, B bağlantısı)

B

A

B

A

+-+-+-

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

61.6
46.2

0.
6

12
3 10

7 74
.5

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

72.7

10
3.

4

87
.4 64

.7

0.
6

M
ak

s.
 1

0
14

1.
2

12
5.

2 83
.6

94.4
86.9

75.6

84
.5

14
312

7

0.
6

0.
6

Uygulanabilir kod D.Ç.
ø3.5 ila ø7

M8x1.0

10
6.

4
90

.466
.2

66.1
48.6

12
1.

2

73
.6

10
5.

2
0.

6

0.
6

Dahili hız denetleyicisi

(n istasyon)(İstasyon 1)

Tahliye havası boşaltım rakorlu      � 
(Dahili Otomatik rakor)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6

Tip 42: Yan bağlantılı/SS5YJ5-42- İstasyonlar -01, C6F -Q

C6 

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) M8 soketi (WO):

İstasyon 2
59
47

3
78
66

4
97
85

5
116
104

6
135
123

7
154
142

8
173
161

9
192
180

10
211
199

11
230
218

12
249
237

13
268
256

14
287
275

İstasyon 15
306
294

n İstasyon
L1
L2

Dahili otomatik rakor

-+-+-+-+-+

(İstasyon 1)(n İstasyon)

(Lamba/bobin sigortası)
40

.155
.5

23
.5

1/8
 (P, R bağlantısı)

50

25

8

15.5

17
17

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

P
R

R

P
R

R

4-ø4.5
 (Montaj için)

1/8
 (A, B bağlantı

noktası)

El kumandası

17
16

.5

56
.5

(D
IN

 5
7.

8)
 

20

3
3.

3

57
.3

(D
IN

 5
8.

6)
 

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

6L2
L1

12
2

10
7.

4

78
.7

79
.5

(Bağlantı)
P = 19

6.
5

(D
IN

  7
.8

)

20
.3

(D
IN

 2
1.

6)
 

Otomatik rakor
(A, B bağlantı noktası)
Uygulanabilir hortum 
çapı D.Ç.: ø6
                 ø8

60(4.9)

40.1

55.5 [62.5]

88
.6

3.
3

12
7.

2
0.

8

14
1.

8
Y

ak
la

şı
k 

30
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

78
.8

3.
3

10
7.

6

12
2.

2

0.
8

66.6
(Kablo uzunluğu)

Yaklaşık 300

3.
3

98
.6

16
1.

8
0.

8
14

7.
2

89

70.2
81.5

M
ak

s.
 1

0
16

0
14

5.
4

97
.7

0.
8

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

3.
3

80
.3 11

0.
6

12
5.

2

87
.7

0.
8

12
5.

4
14

0

42.5
60

0.
8

M8 x 1

Tip 20: Üst bağlantılı/SS5YJ7-20- İstasyonlar -00F-Q
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V
alfler

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G)

İstasyon 2
78
50

3
98
70

4
118
90

5
138
110

6
158
130

7
178
150

8
198
170

9
218
190

10
238
210

11
258
230

12
278
250

13
298
270

14
318
290

15
338
310

16
358
330

17
378
350

18
398
370

19
418
390

İstasyon 20
438
410

n İstasyon
L1
L2

10
7.

485
.2

86

12
2

14 L2

L1

19

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

63
.8

 
(e

kl
er

ke
n 

65
.1

) 

(Bağlantı)
P = 2029

63
 

(e
kl

er
ke

n 
64

.3
) 

22R
P

R R
P

R

4-ø4.5
 (Montaj için)

El kumandası

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

13
.8

(D
IN

 iç
in

: 
15

.1
) 

60

19
19

31.5

20.5

31
.5

1/4
 (P, R bağlantısı)

6.5
(Bağlantı)

P = 2025

41

30
.5

10
.557

.673

(n İstasyon)(İstasyon 1)

B

A

B

A

1/8
 (A, B bağlantı

noktası)

(Lamba/bobin sigortası)

+-+-+-

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
14

1.
8

0.
8

12
7.

2 95
.1

57.6
73

84.1Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

0.
8

12
2.

2

10
7.

6 85
.3

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

M
ak

s.
 1

0
16

0
14

5.
4 10

4.
2

0.
8 87.7

106.5
99

0.
8

16
1.

8
14

7.
210

5.
1

M8x1.0
0.

8
77.5

60

14
0

12
5.

4 94
.2

0.
8

12
5.

2
11

0.
686

.8

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) M8 soketi (WO):

Tip 41: Yan bağlantılı/SS5YJ7-41- İstasyonlar -01F-Q

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G)

İstasyon 2
77
49

3
96
68

4
115
87

5
134
106

6
153
125

7
172
144

8
191
163

9
210
182

10
229
201

11
248
220

12
267
239

13
286
258

14
305
277

15
324
296

16
343
315

17
362
334

18
381
353

19
400
372

İstasyon 20
419
391

n İstasyon
L1
L2

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) M8 soketi (WO):

C6
C8

18
.5

18

31
.4

32.5

19

59
.9

(4
.9

)1/4
 (P, R 

bağlantısı)

14 L2

19
21

.9

10
7.

485
.1

85
.9

12
2

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

29

62
.9

 
(e

kl
er

ke
n 

64
.2

)

63
.7

 
(e

kl
er

ke
n 

65
) 

El kumandası
L1

(Bağlantı)
P = 19

R
P

RR
P

R

4-ø4.5
 (Montaj için)

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

13
.9

(D
IN

: 1
5.2

) 

42

29
.58.
5

(Bağlantı)
P = 1925

58
.6

8

74

Otomatik rakor 
(A, B bağlantı noktası)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6
ø8

B

A

B

A

(n İstasyon)(İstasyon 1)

(Lamba/bobin sigortası)

+-+-+-

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

95

58.6

0.
8

14
1.

8

12
7.

2

74

85.1Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

85
.2

0.
8

10
7.

6

12
2.

2

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

M
ak

s.
 1

0
16

0
14

5.
4 10

4.
1

0.
8

107.5
100
88.7

0.
8

16
1.

8
14

7.
2

10
5

M8x1.0

0.
8

14
0

12
5.

4
0.

8
94

.1

11
0.

6
12

5.
286

.7

78.5
61

Tip 42: Yan bağlantılı/SS5YJ7-42- İstasyonlar -    F-Q
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G)

İstasyon 2
78
50

3
98
70

4
118
90

5
138
110

6
158
130

7
178
150

8
198
170

9
218
190

10
238
210

11
258
230

12
278
250

13
298
270

14
318
290

15
338
310

16
358
330

17
378
350

18
398
370

19
418
390

İstasyon 20
438
410

n İstasyon
L1
L2

10
7.

485
.2

86

12
2

14 L2

L1

19

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

63
.8

 
(e

kl
er

ke
n 

65
.1

) 

(Bağlantı)
P = 2029

63
 

(e
kl

er
ke

n 
64

.3
) 

22R
P

R R
P

R

4-ø4.5
 (Montaj için)

El kumandası

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

13
.8

(D
IN

 iç
in

: 
15

.1
) 

60

19
19

31.5

20.5

31
.5

1/4
 (P, R bağlantısı)

6.5
(Bağlantı)

P = 2025

41

30
.5

10
.557

.673

(n İstasyon)(İstasyon 1)

B

A

B

A

1/8
 (A, B bağlantı

noktası)

(Lamba/bobin sigortası)

+-+-+-

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
14

1.
8

0.
8

12
7.

2 95
.1

57.6
73

84.1Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

0.
8

12
2.

2

10
7.

6 85
.3

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

M
ak

s.
 1

0
16

0
14

5.
4 10

4.
2

0.
8 87.7

106.5
99

0.
8

16
1.

8
14

7.
210

5.
1

M8x1.0

0.
8

77.5
60

14
0

12
5.

4 94
.2

0.
8

12
5.

2
11

0.
686

.8

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) M8 soketi (WO):

Tip 41: Yan bağlantılı/SS5YJ7-41- İstasyonlar -01F-Q

Ölçüler

Bobinden Kablolu (G)

İstasyon 2
77
49

3
96
68

4
115
87

5
134
106

6
153
125

7
172
144

8
191
163

9
210
182

10
229
201

11
248
220

12
267
239

13
286
258

14
305
277

15
324
296

16
343
315

17
362
334

18
381
353

19
400
372

İstasyon 20
419
391

n İstasyon
L1
L2

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) M8 soketi (WO):

C6
C8

18
.5

18

31
.4

32.5

19

59
.9

(4
.9

)1/4
 (P, R 

bağlantısı)

14 L2

19
21

.9

10
7.

485
.1

85
.9

12
2

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

29

62
.9

 
(e

kl
er

ke
n 

64
.2

)

63
.7

 
(e

kl
er

ke
n 

65
) 

El kumandası
L1

(Bağlantı)
P = 19

R
P

RR
P

R

4-ø4.5
 (Montaj için)

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

13
.9

(D
IN

: 1
5.2

) 

42

29
.58.
5

(Bağlantı)
P = 1925

58
.6

8

74

Otomatik rakor 
(A, B bağlantı noktası)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø6
ø8

B

A

B

A

(n İstasyon)(İstasyon 1)

(Lamba/bobin sigortası)

+-+-+-

Y
ak

la
şı

k 
30

0 
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

95

58.6

0.
8

14
1.

8

12
7.

2

74

85.1Yaklaşık 300 
(Kablo uzunluğu)

85
.2

0.
8

10
7.

6

12
2.

2

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

M
ak

s.
 1

0
16

0
14

5.
4 10

4.
1

0.
8

107.5
100
88.7

0.
8

16
1.

8
14

7.
2

10
5

M8x1.0
0.

8

14
0

12
5.

4
0.

8
94

.1

11
0.

6
12

5.
286

.7

78.5
61

Tip 42: Yan bağlantılı/SS5YJ7-42- İstasyonlar -    F-Q
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V
alfler

5 Yollu Bobinli Valf, Tekli Ünite
VF1000/3000/5000 Serisi

• Güç sarfiyatı azaltarak enerji tasarrufu.
• Yerleşik tam dalga redresör kullanarak düşük gürültü.
• Çok çeşitli manifold montajlama seçenekleri
• Pilot valfinde dahili filtre.
• Gövdeden dişli bağlantılı ve tabandan monteli tipler mevcuttur.

VF 3 1 3 0 5 G 1 01FGövdeden dişli
bağlantılı

Seriler
1
3
5

VF1000
VF3000
VF5000

Basınç özelliği
—
K

Standart (0.7 MPa)
Yüksek-basınç tip (1 MPa)

Gövde model

2
3

Sembol VF5000

�
—

VF3000
—

�

VF1000

�
—

Bobin özelliği
—
T

Standart
Güç tasarrufu devreli

A, B bağlantı ölçüsü
Sembol
M5
01F
02F
03F

Bağlantı ölçüsü

M5 x 0.8
G1/8
G1/4
G3/8

VF1000

�
�
—
—

VF3000
—

�
�
—

VF5000
—
—

�
�

El kumandası

Lamba/bobin sigortası

—
S
Z
R
U

Lamba/bobin sigortası olmadan
Lamba/bobin sigortasıyla
Lamba/bobin sigortasıyla
Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz)
Lamba/bobin sigortası (Polaritesiz)

Sembol Lamba/bobin sigortası

DC
5
6

24 VDC
12 VDC

Nominal voltaj

1
2
3
4
5

2-konumlu tek bobinli
2-konumlu çift bobinli
3-konumlu kapalı merkez
3-konumlu egzoz merkezi
3-konumlu basınç merkezi

Kumanda tipi

∗ VF1000 ile sadece 1 ve 2 mevcuttur.

Gövde seçeneği

VF1000

�

0: Pilot valf ayrı egzoz 3: Ana/Pilot valf ortak egzoz

VF3000

�
VF5000

�
VF1000

—
VF3000

�
VF5000

�

PE bağlantısı∗ EA, EB bağlantısı PE bağlantısı EA, EB bağlantısı

Elektrik girişi
Bobinden 

Kablolu
DIN terminali Kanal terminali

L: Kablolu
(uzunluğu 300 mm)

LN:
Kablosuz

LO:
Soketsiz

M: Kablolu
(uzunluğu 300 mm)

MN:
Kablosuz

MO:
Soketsiz

D: Soketli

DO:
Soketsiz

Y: Soketli

YO:
Soketsiz

[IP65 uyumlu] [IP65 uyumlu] [IP65 uyumlu]

VF 3 1 4 0 5 G 1 02FTabandan monteli
(VF1000: Mevcut değildir)

Bağlantı ölçüsü (Tekli tabandan monteli)
Sembol

–
02F
03F
04F

Alt plakasız
G1/4
G3/8
G1/2

Bağlantı ölçüsü VF3000

�
�
—

VF5000

�
�
�

K T Z D
Seriler

3
5

VF3000
VF5000

Gövde seçeneği
0: Pilot valf ayrı egzoz

VF3000

�
VF5000

—

PE bağlantısı EA, EB bağlantısı

VF3000

�
VF5000

—
4: Pilot valf tabandan egzoz

VF3000
—

VF5000

�

PE bağlantısı EA, EB bağlantısı

PE bağlantısı

Valf Siparişi Verme Şekli

Özellikler

3: Ana/Pilot valf ortak egzoz

—: 
Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir kilitleme 
kanallı tip

E: Bas-çevir kilitleme 
kollu tip

∗ DIN terminal tipinde ,sokete ışık yerleştirildiği için DOZ, DOU, 
YOZ, YOU seçenekleri mevcuttur.

L-tip soket 
bağlantısı

M-tip soket 
bağlantısı

DIN (EN175301-803) 
terminal

G: Kablo uzunluğu 
300 mm H: Kablo 
uzunluğu 600 mm

G: Kablo uzunluğu 
300 mm H: Kablo 
uzunluğu 600 mm

DC Lamba/ 
bobin sigortası 
olmadan

T: Kanal 
terminali

VF1000

1

2

3

4

5

Gövdeden
dişli bağlantılı

VF3000
VF5000Akışkan

Çere ve akışkan sıcaklığı [ºC]

El kumandası

Pilot egzoz tip

Yağlama
Montaj yönü
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2]
Koruma sınıfı

Hava
0,15 ila 0,7
0,1 ila 0,7

0,15 ila 1,0
0,1 ila 1,0

-10 ila 50 (Donma olmadan)

Ayrı çıkış, Ana/Pilot valf ortak egzoz (VF1000 hariç)

Gerekli değil
Kısıtsız
300/50

Toz geçirmez (D, Y, T için IP65 ) Not)

2 konumlu tek bobinli/3-konumlu

2-konumlu çift bobinli

2 konumlu tek bobinli/3-konumlu

2-konumlu çift bobinli

2 konumlu tek bobinli/çift bobinli

3-konumlu

Standart

Kilitlenmeyen basma tip
Bas-çevir kilitleme kanallı tip
Bas-çevir kilitleme kollu tip

10
—

Model VF1000 VF3000 VF5000

10
3

5
3

SembollerÖzellikler

Gövdeden dişli bağlantılı

Tabandan monteli —

Not 1) S, Z, T tiplerinde (enerji tasarrufu devreli) yer alan iç devrelerin yol açtığı voltaj düşüşünden dolayı, izin 
verilebilir voltaj dalgalanması aşağıdaki aralıkta olmalıdır. 

 24 VDC: –7% ila +10%, 12 VDC: -4% ila +10%

Elektrik girişi

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Şok voltajı sigorta
Gösterge lambası

Bobin nominal voltaj [V] 24, 12
10% Not 1) Nominal voltajının 

Diyot (Polaritesiz tip: Varistör)
LED (AC modu için Neon ampul kullanılmıştır)

Bobinden Kablolu (G), (H)
L-tip soket bağlantısı (L)
M-tip soket bağlantısı (M)

DIN terminali (D)
DIN (EN175301-803) terminal (Y)
Kanal terminali (T)

DC

Standart
Güç tasarrufu devreli

G, H, L, M

1,5 (ışıklı: 1.55)
0,55 (Sadece ışıklı)

D, Y, T

1,5 (ışıklı: 1.75)
0,75 (Sadece ışıklı)

DC

Bobin Özellikleri

Önerilen Ürünler

VF1120-5DU1-01F

VF3133-5D1-02F

VF3133-5DU1-02F

VF3133-5DUE1-02F

VF3133-5YD1-02F

VF3133-5YO1-02F

VF3133-5YOD1-01F

VF3133-5YOD1-02F

VF3133K-5YOD1-02F

VF3233-5DU1-02F

VF3233-5YO1-02F

VF3233-5YOD1-01F

VF3233-5YOD1-02F

VF3333-5DU1-02F

VF3333-5YO1-02F

VF3333-5YOD1-01F

VF3333-5YOD1-02F

VF3433-5YOD1-01F

VF3433-5YOD1-02F

VF5123-5D1-03F

VF5123-5DD1-03F

VF5123-5DO1-02F

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Gövdeden dişli bağlantılı Valfler 

VF5123-5DO1-03F

VF5123-5DU1-02F

VF5123-5DU1-03F

VF5123-5YD1-03F

VF5123-5YO1-03F

VF5123-5YOD1-02F

VF5123-5YOD1-03F

VF5223-5DO1-02F

VF5223-5DO1-03F

VF5223-5DU1-02F

VF5223-5DU1-03F

VF5223-5DUD1-03F

VF5223-5YD1-03F

VF5223-5YO1-03F

VF5223-5YOD1-02F

VF5223-5YOD1-03F

VF5323-5DU1-03F

VF5323-5YO1-03F

VF5323-5YOD1-03F

VF5423-5DU1-03F

VF5423-5YOD1-03F

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Kumanda 
tipi Tabandan 

monteli

Not) IEC60529 baz alınmıştır. IP65 ile kullanıldığında, ana/pilot valf ortak egzoz tip ya da Pilot valf 
tabandan egzoz tipini seçiniz. 

Güç tüketimi 
[W]

Pilot valf 
tabandan egzoz

Ayrı çıkış, Ana/Pilot 
valf ortak egzoz

Maksimum işletim 
frekansı [Hz]

İşletme 
basıncı 
aralığı 
[MPa]

Yüksek-b
asınç tipi

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

VF1000

1

2

3

4

5

Gövdeden
dişli bağlantılı

VF3000
VF5000Akışkan

Çere ve akışkan sıcaklığı [ºC]

El kumandası

Pilot egzoz tip

Yağlama
Montaj yönü
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2]
Koruma sınıfı

Hava
0,15 ila 0,7
0,1 ila 0,7
0,15 ila 1,0
0,1 ila 1,0

-10 ila 50 (Donma olmadan)

Ayrı çıkış, Ana/Pilot valf ortak egzoz (VF1000 hariç)

Gerekli değil
Kısıtsız
300/50

Toz geçirmez (D, Y, T için IP65 ) Not)

2 konumlu tek bobinli/3-konumlu

2-konumlu çift bobinli

2 konumlu tek bobinli/3-konumlu

2-konumlu çift bobinli

2 konumlu tek bobinli/çift bobinli

3-konumlu

Standart

Kilitlenmeyen basma tip
Bas-çevir kilitleme kanallı tip
Bas-çevir kilitleme kollu tip

10
—

Model VF1000 VF3000 VF5000

10
3

5
3

SembollerÖzellikler

Gövdeden dişli bağlantılı

Tabandan monteli —

Not 1) S, Z, T tiplerinde (enerji tasarrufu devreli) yer alan iç devrelerin yol açtığı voltaj düşüşünden dolayı, izin 
verilebilir voltaj dalgalanması aşağıdaki aralıkta olmalıdır. 

 24 VDC: –7% ila +10%, 12 VDC: -4% ila +10%

Elektrik girişi

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Şok voltajı sigorta
Gösterge lambası

Bobin nominal voltaj [V] 24, 12
10% Not 1) Nominal voltajının 

Diyot (Polaritesiz tip: Varistör)
LED (AC modu için Neon ampul kullanılmıştır)

Bobinden Kablolu (G), (H)
L-tip soket bağlantısı (L)
M-tip soket bağlantısı (M)

DIN terminali (D)
DIN (EN175301-803) terminal (Y)
Kanal terminali (T)

DC

Standart
Güç tasarrufu devreli

G, H, L, M

1,5 (ışıklı: 1.55)
0,55 (Sadece ışıklı)

D, Y, T

1,5 (ışıklı: 1.75)
0,75 (Sadece ışıklı)

DC

Bobin Özellikleri

Önerilen Ürünler

VF1120-5DU1-01F

VF3133-5D1-02F

VF3133-5DU1-02F

VF3133-5DUE1-02F

VF3133-5YD1-02F

VF3133-5YO1-02F

VF3133-5YOD1-01F

VF3133-5YOD1-02F

VF3133K-5YOD1-02F

VF3233-5DU1-02F

VF3233-5YO1-02F

VF3233-5YOD1-01F

VF3233-5YOD1-02F

VF3333-5DU1-02F

VF3333-5YO1-02F

VF3333-5YOD1-01F

VF3333-5YOD1-02F

VF3433-5YOD1-01F

VF3433-5YOD1-02F

VF5123-5D1-03F

VF5123-5DD1-03F

VF5123-5DO1-02F

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Gövdeden dişli bağlantılı Valfler 

VF5123-5DO1-03F

VF5123-5DU1-02F

VF5123-5DU1-03F

VF5123-5YD1-03F

VF5123-5YO1-03F

VF5123-5YOD1-02F

VF5123-5YOD1-03F

VF5223-5DO1-02F

VF5223-5DO1-03F

VF5223-5DU1-02F

VF5223-5DU1-03F

VF5223-5DUD1-03F

VF5223-5YD1-03F

VF5223-5YO1-03F

VF5223-5YOD1-02F

VF5223-5YOD1-03F

VF5323-5DU1-03F

VF5323-5YO1-03F

VF5323-5YOD1-03F

VF5423-5DU1-03F

VF5423-5YOD1-03F

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Kumanda 
tipi Tabandan 

monteli

Not) IEC60529 baz alınmıştır. IP65 ile kullanıldığında, ana/pilot valf ortak egzoz tip ya da Pilot valf 
tabandan egzoz tipini seçiniz. 

Güç tüketimi 
[W]

Pilot valf 
tabandan egzoz

Ayrı çıkış, Ana/Pilot 
valf ortak egzoz

Maksimum işletim 
frekansı [Hz]

İşletme 
basıncı 
aralığı 
[MPa]

Yüksek-b
asınç tipi

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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V
alfler

Not 1) [ ]: Normal konum

Bağlantı ölçüsü Debi karakteristiği Not 1)

1, 4, 2
(P, A, B)

5, 3
(EA, EB)

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB)
Ağırlık [g]

C [dm3/
(s/bar)] b Cv

C [dm3/
(s/bar)] b Cv

Bobinden 
Kablolu DIN terminali

Kumanda tipiValf modeli

VF1�20-M5

VF1�20-01

Tek

Çift

Tek

Çift

Tek

Çift

Kapalı merkez

Tek

Çift

Kapalı merkez

M5 x 0.8

1/8 M5 x 0.8

0.49

0.49

0.76

0.76

3.0 

3.0 

2.4 

4.0 

4.0 

2.4 

7.1 

7.1 

6.7 

8.8 

8.8 

7.5 

2.6 

3.0 
[1.4] 

3.0 

5.5 
[1.4] 

7.1 

6.8 
[2.7] 

8.3 

9.2 
[3.0] 

0.40

0.40

0.22

0.22

0.38

0.38

0.31

0.36

0.36

0.45

0.46

0.46

0.46

0.44

0.44

0.43

0.37

0.42
[0.44]

0.42

0.37
[0.50]

0.42

0.51
[0.50]

0.40

0.50
[0.49]

0.13

0.13

0.17

0.17

0.78

0.78

0.64

1.0 

1.0 

0.68

1.9 

1.9 

1.8 

2.4 

2.4 

2.0 

0.70

0.83
[0.39]

0.82

1.4 
[0.40]

1.9 

2.0 
[0.78]

2.2 

2.6 
[0.85]

0.52

0.52

0.53

0.53

2.8 

2.8 

1.8 

3.1 

3.1 

1.9 

7.7 

7.7 

6.6 

10.0 

10.0 

7.5 

2.4 

3.0 
[2.5] 

2.6 

3.1 
[2.7] 

5.7 

8.0 
[7.4] 

6.1 

10.0 
[8.7] 

0.35

0.35

0.28

0.28

0.30

0.30

0.37

0.32

0.32

0.37

0.51

0.51

0.41

0.49

0.49

0.38

0.27

0.32
[0.28]

0.32

0.36
[0.29]

0.37

0.45
[0.47]

0.35

0.48
[0.46]

0.13

0.13

0.13

0.13

0.67

0.67

0.46

140

200

136

196

182

243

260

260
 

260
 

178

239

256

256
 

256
 

313

368

406

406
 

406
 

299

354

391

391
 

391

0.75

0.75

0.47

2.2 

2.2 

1.8 

2.9 

2.9 

1.9 

0.59

0.76
[0.62]

0.64

0.79
[0.66]

1.4 

2.2 
[2.1] 

1.6 

3.0 
[2.4] 

Egzoz merkez

Basınç merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

Tek

Çift

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

Tek

Çift

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

3-
konum

2-
konum

2-
konum

2-
konum

3-
konum

2-
konum

3-
konum

2-
konum

2-
konum

3-
konum

VF3�30-01

VF3�30-02

VF5�20-02

VF5�20-03

1/8

1/4

3/8

176

272

172

268

218

315

332

332
 

332
 

214

311

328

328
 

328
 

349

440

478

478
 

478
 

335

426

463

463
 

463

1/4 1/8

Gövdeden dişli bağlantılı Tip

Akış Karakteristiği/Ağırlık

VF1000

VF3000

VF5000

2-konumlu

2-konumlu

2-konumlu

2-konumlu

2-konumlu

3-konumlu

3-konumlu

3-konumlu

3-konumlu

Tepki süresi ms (0.5 MPa)
Lamba/bobin sigortasıyla
S, Z tip

Kumanda tipi

Tek
Çift
Tek
Çift
Tek
Çift

Tek
Çift

Tek
Çift

Tek
Çift

Standart

Standart

Standart

0,15 ila 0,7
0,1 ila 0,7
0,15 ila 1,0
0,1 ila 1,0
0,15 ila 0,7
0,1 ila 0,7
0,15 ila 0,7
0,15 ila 1,0
0,1 ila 1,0
0,15 ila 1,0
0,15 ila 0,7
0,1 ila 0,7
0,15 ila 0,7
0,15 ila 1,0
0,1 ila 1,0
0,15 ila 1,0

20
12
23
15
20
12
30
23
15
33
30
15
50
33
18
53

45
12
48
15
45
12
55
48
15
58
55
15
75
58
18
78

R, U tip
23
12
26
15
23
12
33
26
15
36
33
15
53
36
18
56

AC

45
12
48
15
45
12
55
48
15
58
55
15
75
58
18
78

Seriler

Tepki Süresi

Basınç özelliği İşletme basınç   
ayar aralığı [MPa] Lamba/bobin 

sigortası olmadan

Yüksek-basınç 
tip

Yüksek-basın
ç tip

Yüksek-basın
ç tip
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Not 1) [ ]: Normal konum

Bağlantı ölçüsü Debi karakteristiği Not 1)

1, 4, 2
(P, A, B)

5, 3
(EA, EB)

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB)
Ağırlık [g]

C [dm3/
(s/bar)] b Cv

C [dm3/
(s/bar)] b Cv

Bobinden 
Kablolu DIN terminali

Kumanda tipiValf modeli

VF1�20-M5

VF1�20-01

Tek

Çift

Tek

Çift

Tek

Çift

Kapalı merkez

Tek

Çift

Kapalı merkez

M5 x 0.8

1/8 M5 x 0.8

0.49

0.49

0.76

0.76

3.0 

3.0 

2.4 

4.0 

4.0 

2.4 

7.1 

7.1 

6.7 

8.8 

8.8 

7.5 

2.6 

3.0 
[1.4] 

3.0 

5.5 
[1.4] 

7.1 

6.8 
[2.7] 

8.3 

9.2 
[3.0] 

0.40

0.40

0.22

0.22

0.38

0.38

0.31

0.36

0.36

0.45

0.46

0.46

0.46

0.44

0.44

0.43

0.37

0.42
[0.44]

0.42

0.37
[0.50]

0.42

0.51
[0.50]

0.40

0.50
[0.49]

0.13

0.13

0.17

0.17

0.78

0.78

0.64

1.0 

1.0 

0.68

1.9 

1.9 

1.8 

2.4 

2.4 

2.0 

0.70

0.83
[0.39]

0.82

1.4 
[0.40]

1.9 

2.0 
[0.78]

2.2 

2.6 
[0.85]

0.52

0.52

0.53

0.53

2.8 

2.8 

1.8 

3.1 

3.1 

1.9 

7.7 

7.7 

6.6 

10.0 

10.0 

7.5 

2.4 

3.0 
[2.5] 

2.6 

3.1 
[2.7] 

5.7 

8.0 
[7.4] 

6.1 

10.0 
[8.7] 

0.35

0.35

0.28

0.28

0.30

0.30

0.37

0.32

0.32

0.37

0.51

0.51

0.41

0.49

0.49

0.38

0.27

0.32
[0.28]

0.32

0.36
[0.29]

0.37

0.45
[0.47]

0.35

0.48
[0.46]

0.13

0.13

0.13

0.13

0.67

0.67

0.46

140

200

136

196

182

243

260

260
 

260
 

178

239

256

256
 

256
 

313

368

406

406
 

406
 

299

354

391

391
 

391

0.75

0.75

0.47

2.2 

2.2 

1.8 

2.9 

2.9 

1.9 

0.59

0.76
[0.62]

0.64

0.79
[0.66]

1.4 

2.2 
[2.1] 

1.6 

3.0 
[2.4] 

Egzoz merkez

Basınç merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

Tek

Çift

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

Tek

Çift

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

3-
konum

2-
konum

2-
konum

2-
konum

3-
konum

2-
konum

3-
konum

2-
konum

2-
konum

3-
konum

VF3�30-01

VF3�30-02

VF5�20-02

VF5�20-03

1/8

1/4

3/8

176

272

172

268

218

315

332

332
 

332
 

214

311

328

328
 

328
 

349

440

478

478
 

478
 

335

426

463

463
 

463

1/4 1/8

Gövdeden dişli bağlantılı Tip

Akış Karakteristiği/Ağırlık

VF1000

VF3000

VF5000

2-konumlu

2-konumlu

2-konumlu

2-konumlu

2-konumlu

3-konumlu

3-konumlu

3-konumlu

3-konumlu

Tepki süresi ms (0.5 MPa)
Lamba/bobin sigortasıyla
S, Z tip

Kumanda tipi

Tek
Çift
Tek
Çift
Tek
Çift

Tek
Çift

Tek
Çift

Tek
Çift

Standart

Standart

Standart

0,15 ila 0,7
0,1 ila 0,7
0,15 ila 1,0
0,1 ila 1,0
0,15 ila 0,7
0,1 ila 0,7
0,15 ila 0,7
0,15 ila 1,0
0,1 ila 1,0
0,15 ila 1,0
0,15 ila 0,7
0,1 ila 0,7
0,15 ila 0,7
0,15 ila 1,0
0,1 ila 1,0
0,15 ila 1,0

20
12
23
15
20
12
30
23
15
33
30
15
50
33
18
53

45
12
48
15
45
12
55
48
15
58
55
15
75
58
18
78

R, U tip
23
12
26
15
23
12
33
26
15
36
33
15
53
36
18
56

AC

45
12
48
15
45
12
55
48
15
58
55
15
75
58
18
78

Seriler

Tepki Süresi

Basınç özelliği İşletme basınç   
ayar aralığı [MPa] Lamba/bobin 

sigortası olmadan

Yüksek-basınç 
tip

Yüksek-basın
ç tip

Yüksek-basın
ç tip

Not 1) [ ]: Normal konum
Not 2) Braketsiz değerler

Bağlantı
ölçüsü

Akış karakteristiği Not 1)

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB)
Ağırlık [g] Not 2)

C [dm3/
(s/bar)] b Cv

C [dm3/
(s/bar)] b Cv

Bobinden 
Kablolu DIN terminali

Kumanda tipiValf modeli

Tek

Çift

Kapalı merkez

Tek

Çift

Kapalı merkez

3.1

3.1

2.2

7.3

7.3

6.6

8.4

8.4

7.3

9.4

9.4

7.1

2.6

3.4
[1.3]

7.4

8.0
[2.9]

8.1

8.1
[2.5]

8.6

11.0 
[2.6]

0.24

0.24

0.33

0.49

0.49

0.35

0.34

0.34

0.34

0.43

0.43

0.41

0.27

0.29
[0.48]

0.33

0.35
[0.48]

0.27

0.33
[0.48]

0.39

0.18
[0.47]

0.76

0.76

0.57

2.1 

2.1 

1.7 

2.2 

2.2 

2.0 

2.7 

2.7 

2.1 

0.61

0.80
[0.38]

1.9 

2.1 
[0.85]

2.0 

2.0 
[0.74]

2.4 

2.6 
[0.78]

2.6

2.6

1.6

7.3

7.3

6.3

8.9

8.9

7.1

12.0 

12.0 

7.4

2.2

2.8
[2.3]

5.6

8.1
[7.4]

5.7

14.0 
[8.3]

6.1

13.0 
[8.9]

0.23

0.23

0.34

0.50

0.50

0.31

0.29

0.29

0.28

0.32

0.32

0.32

0.31

0.30
[0.28]

0.31

0.35
[0.34]

0.31

0.26
[0.31]

0.35

0.21
[0.40]

0.62

0.62

0.40

2.0 

2.0 

1.6 

2.3 

2.3 

1.8 

3.0 

3.0 

2.0 

0.52

0.68
[0.55]

1.5 

2.1 
[1.9] 

1.4 

3.4 
[2.2] 

1.6 

3.1 
[2.5] 

Egzoz merkez

Basınç merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

Tek

Çift

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

Tek

Çift

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

3-
konum

2-
konum

3-
konum

2-
konum

3-
konum

2-
konum

3-
konum

VF3�40-03

VF5�44-02

VF5�44-03

VF5�44-04

3/8

1/4

3/8

1/2

2-
konum

Tek

Çift

Kapalı merkez

2.8

2.8

2.1

2.3

2.9
[1.1]

0.14

0.14

0.22

0.21

0.16
[0.45]

0.64

0.64

0.49

0.53

0.67
[0.32]

2.5

2.5

1.6

2.1

2.8
[2.1]

0.18

0.18

0.26

0.23

0.23
[0.26]

0.57

0.57

0.41

0.49

0.66
[0.50]

Egzoz merkez

Basınç merkez

3-
konum

VF3�40-02 1/4

2-
konum

344 (192)

405 (252)

422 (270)

422 (270)
 

422 (270)
 

327 (192)

388 (252)

405 (270)

405 (270)
 

405 (270)
 

486 (297)

541 (352)

578 (390)

578 (390)
 

578 (390)
 

473 (297)

529 (352)

566 (390)

566 (390)
 

566 (390)
 

545 (297)

600 (352)

638 (390)

638 (390)
 

638 (390)

380 (228)

477 (324)

494 (342)

494 (342)
 

494 (342)
 

363 (228)

460 (324)

477 (342)

477 (342)
 

477 (342)
 

522 (333)

613 (424)

650 (462)

650 (462)
 

650 (462)
 

509 (333)

601 (424)

638 (462)

638 (462)
 

638 (462)
 

581 (333)

672 (424)

710 (462)

710 (462)
 

710 (462)

Alt-plaka parça no. , tabandan monteli tip için

VF 000 71 13
Seriler

3
5

VF3000
VF5000

Bağlantı ölçüsü
Sembol

1
2
3

Bağlantı ölçüsü

1/4
3/8
1/2

VF3000

�
�
—

VF5000

�
�
�

F

Diş tip
F G

Tabandan monteli Tip

Akış Karakteristiği/Ağırlık

Aksesuarlar
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V
alfler

3EB

5EA

77.9

72.8

55
.5

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

3EB

5EA

21
.8

86.3Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

3EB

5EA

15
.8

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

81.2

3EB

5EA

84
.5

75
.5

86.8Maks. 10Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

(5
5)

(4
5)

17
.5

(1
0)

(26)

(16)2 x ø5.5
(Montaj için)

+-

21
.5

(Gösterge lambası)

3EB

5EA

(13.4)

11.8

44
.5

12

356
14

.5

M5 x 0.8
[5(EA), 3(EB) bağlantısı]

1P

43.4

17.8

1.
3

ø2.3

(PE bağlantısı)

M5 x 0.8, 1/8

[1(P) bağlantısı]

1/8

[4(A), 2(B) bağlantısı]

El kumandası

2B
4A

41.5
80

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

1.
7

12

(1.6)

(6)

11.5 12

26
.4

(16.6)

(Bağlantıları arası m
esafe)

M5 x 0.8
[4(A), 2(B) bağlantısı]

El kumandası

2B
4A

41.5
80

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

1.
7

(1.6)

(6)

26
.4

10

6 14.8 11.7(Bağlantı noktaları 

          arasındaki uzaklık)

5EA

3EB

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

(Gösterge lambası)

89.2Maks. 10

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

2 x M4 x 0.7 diş derinliği 5
(Montaj için)

10

12
.5

VF1000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler
2-konumlu tek bobinli
Bobinden Kablolu (G) (H): VF1120-� ��-M5G

H
Bobinden Kablolu (G) (H): VF1120-�   ��-01FG

H

L-tip soket bağlantısı (L): VF1120-�L��- M5
01F DIN terminali (D)(Y): VF1120-� ��- D

Y
M5
01F

M-tip soket bağlantısı (M): VF1120-�M��- M5
01F Kablo terminali (T): VF1120-�T��-

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Ölçüler

M5
01F

(Bağlantı arası 

mesafe)

VF1000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler

1/8
[4(A), 2(B) bağlantısı]

El kumandası

2B
4A

3EB

5EA

5EA

3EB

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

5EA

3EB

5EA

3EB

11.5

1.
7

12

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

15
.8

Maks. 10

75
.584

.5

1.
7

26
.4

47.5
124.4

126.8

138.1

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo 

uz
un

luğ
u)

55
.5

137.1

110.1

120.3

21
.8

(16.6)

(13.4)

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

(4
)

M5 x 0.8, 1/8
[1(P) bağlantısı]

2 x ø2.3
(PE bağlantısı)

1P

1.
3

51.3 1.
3

(Gösterge lambası)

- +

21
.5

11.7

El kumandası

2B
4A

M5 x 0.8
[4(A), 2(B) bağlantısı]

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

1.
7

26
.4

47.5

124.4

6

10

1.
7

M5 x 0.8
[5(EA), 3(EB) bağlantısı]

5EA

3EB

6

12

14
.5

44
.5

(5
.5

)

2 x ø4.5
(Montaj için)

(40)
(50)

5EA

3EB

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7 (Gösterge lambası)

142.9Maks. 10

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

2 x M4 x 0.7 diş derinliği 5
(Montaj braketi için)

10

12
.5

2-konumlu çift bobinli
Bobinden Kablolu (G) (H): VF1220-�    ��-M5G

H

Bobinden Kablolu (G) (H): VF1220-�   ��-01FG
H

L-tip soket bağlantısı (L): VF1220-�L��- M5
01F DIN terminali (D)(Y): VF1220-� ��-DY

M-tip soket bağlantısı (M): VF1220-�M��- Kablo terminali (T): VF1220-�T��-

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Ölçüler

M5
01F

M5
01F

M5
01F

(Bağlantı noktaları 

arası mesafe)

(Bağlantılar 
arası mesafe)

(Bağlantı 

arası 

mesafe)
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

3EB

5EA

77.9

72.8

55
.5

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

3EB

5EA

21
.8

86.3Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

3EB

5EA

15
.8

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

81.2

3EB

5EA

84
.5

75
.5

86.8Maks. 10Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

(5
5)

(4
5)

17
.5

(1
0)

(26)

(16)2 x ø5.5
(Montaj için)

+-

21
.5

(Gösterge lambası)

3EB

5EA

(13.4)

11.8

44
.5

12

356
14

.5

M5 x 0.8
[5(EA), 3(EB) bağlantısı]

1P

43.4

17.8

1.
3

ø2.3

(PE bağlantısı)

M5 x 0.8, 1/8

[1(P) bağlantısı]

1/8

[4(A), 2(B) bağlantısı]

El kumandası

2B
4A

41.5
80

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

1.
7

12

(1.6)

(6)

11.5 12

26
.4

(16.6)

(Bağlantıları arası m
esafe)

M5 x 0.8
[4(A), 2(B) bağlantısı]

El kumandası

2B
4A

41.5
80

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

1.
7

(1.6)

(6)

26
.4

10

6 14.8 11.7(Bağlantı noktaları 

          arasındaki uzaklık)

5EA

3EB

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

(Gösterge lambası)

89.2Maks. 10

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

2 x M4 x 0.7 diş derinliği 5
(Montaj için)

10

12
.5

VF1000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler
2-konumlu tek bobinli
Bobinden Kablolu (G) (H): VF1120-� ��-M5G

H
Bobinden Kablolu (G) (H): VF1120-�   ��-01FG

H

L-tip soket bağlantısı (L): VF1120-�L��- M5
01F DIN terminali (D)(Y): VF1120-� ��- D

Y
M5
01F

M-tip soket bağlantısı (M): VF1120-�M��- M5
01F Kablo terminali (T): VF1120-�T��-

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Ölçüler

M5
01F

(Bağlantı arası 

mesafe)

VF1000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler

1/8
[4(A), 2(B) bağlantısı]

El kumandası

2B
4A

3EB

5EA

5EA

3EB

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

5EA

3EB

5EA

3EB

11.5

1.
7

12

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

15
.8

Maks. 10

75
.584

.5

1.
7

26
.4

47.5
124.4

126.8

138.1

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo 

uz
un

luğ
u)

55
.5

137.1

110.1

120.3

21
.8

(16.6)

(13.4)

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

(4
)

M5 x 0.8, 1/8
[1(P) bağlantısı]

2 x ø2.3
(PE bağlantısı)

1P

1.
3

51.3 1.
3

(Gösterge lambası)

- +

21
.5

11.7

El kumandası

2B
4A

M5 x 0.8
[4(A), 2(B) bağlantısı]

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

1.
7

26
.4

47.5

124.4

6

10

1.
7

M5 x 0.8
[5(EA), 3(EB) bağlantısı]

5EA

3EB

6

12

14
.5

44
.5

(5
.5

)

2 x ø4.5
(Montaj için)

(40)
(50)

5EA

3EB

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7 (Gösterge lambası)

142.9Maks. 10

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

2 x M4 x 0.7 diş derinliği 5
(Montaj braketi için)

10

12
.5

2-konumlu çift bobinli
Bobinden Kablolu (G) (H): VF1220-�    ��-M5G

H

Bobinden Kablolu (G) (H): VF1220-�   ��-01FG
H

L-tip soket bağlantısı (L): VF1220-�L��- M5
01F DIN terminali (D)(Y): VF1220-� ��-DY

M-tip soket bağlantısı (M): VF1220-�M��- Kablo terminali (T): VF1220-�T��-

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Ölçüler

M5
01F

M5
01F

M5
01F

(Bağlantı noktaları 

arası mesafe)

(Bağlantılar 
arası mesafe)

(Bağlantı 

arası 

mesafe)
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V
alfler

Ölçüler

103.4

98.3

55
.5

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

21
.8

111.8Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

106.7

15
.8

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

112.3

84
.5

75
.5

Maks. 10

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Pg9

(5
5)

(4
5)

17
.5

(1
0)

(26)

(16)2 x ø5.5
(Montaj için)

+-

21
.5

(Gösterge lambası)

20.3
31

.544
.5

20.5
35

7

2 x ø4.2
(Montaj için)

2B4A

1923

26
.4

25.5

(6)

(1.6)

10

20

1

105.5

67

1.
7

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

2 x ø4.3
(Montaj için)El kumandası

1/8, 1/4

[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Pg9

(Gösterge lambası)

Maks. 10 114.7

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

1P

3EB

5EA

30.5

(18.4)
(18.4)

12.5

1.
3

8

68.9

36

1/8

[5(EA), 3(EB) bağlantısı]

ø2.3

(PE bağlantısı)

1/8, 1/4

[1(P) bağlantısı] (Bağlantıları arasındaki uzaklık)

VF3000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler

2-konumlu tek bobinli

Bobinden Kablolu (G)    (H): VF3130-� ��- FG
H

01
02

L-tip soket bağlantısı (L): VF3130-�L��- F 01
02 DIN terminali (D)(Y): VF3130-� ��-      FD

Y
01
02

M-tip soket bağlantısı (M): VF3130-�M��- F 01
02 Kablo terminali (T): VF3130-�T��- F 01

02

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Ölçüler

162.6

21
.8

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

152.3

15
.8

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

31
.5 44

.5

7

20.52 x ø4.2
(Montaj için)

163.6

84
.5

75
.5

Maks. 10

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

+-

21
.5

(Gösterge lambası)

2B4A

26
.4

1.
7

149.9

73

23

10

20

1

1.
7

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

2 x ø4.3
(Montaj için)El kumandası

1/8, 1/4

[4(A), 2(B) bağlantısı]

145.8

135.6

55
.5

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7 (Gösterge lambası)

Maks. 10 168.4

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

1P

3EB

5EA

(18.4)
(18.4)

8

1.
3

1.
3

76.8

36

1/8

[5(EA), 3(EB) bağlantısı]

1/8, 1/4

[1(P) bağlantısı]

2 x ø2.3

(PE bağlantısı)

(Bağlantı arasındaki uzaklık)

VF3000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler
2-konumlu çift bobinli
Bobinden Kablolu (G)    (H): VF3230-�    ��- FG

H
01
02

L-tip soket bağlantısı (L): VF3230-�L��- F 01
02 DIN terminali (D)(Y): VF3230-� ��- FD

Y
01
02

M-tip soket bağlantısı (M): VF3230-�M��-     F01
02 Kablo terminali (T): VF3230-�T��-    F01

02

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, Lamba/bobin sigortası yok
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

103.4

98.3

55
.5

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

21
.8

111.8Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

106.7

15
.8

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

112.3

84
.5

75
.5

Maks. 10

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Pg9

(5
5)

(4
5)

17
.5

(1
0)

(26)

(16)2 x ø5.5
(Montaj için)

+-

21
.5

(Gösterge lambası)

20.3

31
.544

.5

20.5

35

7

2 x ø4.2
(Montaj için)

2B4A

1923

26
.4

25.5

(6)

(1.6)

10

20

1

105.5

67

1.
7

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

2 x ø4.3
(Montaj için)El kumandası

1/8, 1/4

[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Pg9

(Gösterge lambası)

Maks. 10 114.7

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

1P

3EB

5EA

30.5

(18.4)
(18.4)

12.5

1.
3

8

68.9

36

1/8

[5(EA), 3(EB) bağlantısı]

ø2.3

(PE bağlantısı)

1/8, 1/4

[1(P) bağlantısı] (Bağlantıları arasındaki uzaklık)

VF3000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler

2-konumlu tek bobinli

Bobinden Kablolu (G)    (H): VF3130-� ��- FG
H

01
02

L-tip soket bağlantısı (L): VF3130-�L��- F 01
02 DIN terminali (D)(Y): VF3130-� ��-      FD

Y
01
02

M-tip soket bağlantısı (M): VF3130-�M��- F 01
02 Kablo terminali (T): VF3130-�T��- F 01

02

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Ölçüler

162.6

21
.8

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

152.3

15
.8

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

31
.5 44

.5

7

20.52 x ø4.2
(Montaj için)

163.6

84
.5

75
.5

Maks. 10

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

+-

21
.5

(Gösterge lambası)

2B4A

26
.4

1.
7

149.9

73

23

10

20

1

1.
7

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

2 x ø4.3
(Montaj için)El kumandası

1/8, 1/4

[4(A), 2(B) bağlantısı]

145.8

135.6

55
.5

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7 (Gösterge lambası)

Maks. 10 168.4

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

1P

3EB

5EA

(18.4)
(18.4)

8

1.
3

1.
3

76.8

36

1/8

[5(EA), 3(EB) bağlantısı]

1/8, 1/4

[1(P) bağlantısı]

2 x ø2.3

(PE bağlantısı)

(Bağlantı arasındaki uzaklık)

VF3000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler
2-konumlu çift bobinli
Bobinden Kablolu (G)    (H): VF3230-�    ��- FG

H
01
02

L-tip soket bağlantısı (L): VF3230-�L��- F 01
02 DIN terminali (D)(Y): VF3230-� ��- FD

Y
01
02

M-tip soket bağlantısı (M): VF3230-�M��-     F01
02 Kablo terminali (T): VF3230-�T��-    F01

02

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, Lamba/bobin sigortası yok
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V
alfler

Ölçüler

161.8

72.9

83.867.8

55
.5

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

21
.8

178.6

81.3

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

76.2

168.3

15
.8

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

31
.5 44

.5

7

20.52 x ø4.2
(Montaj için)

179.6

81.8

84
.5

75
.5

Maks. 10

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

+-

21
.5

(Gösterge lambası)

2B4A

26
.4

1.
7

165.9

75

52.536.5

23

10

20

1

1.
7

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

2 x ø4.3
(Montaj için)El kumandası

1/8, 1/4

[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7 (Gösterge lambası)

Maks. 10 184.4

84.2

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

1P

3EB

5EA

(18.4)
(18.4)

1.
3

54.438.4

8

1.
3

36

1/8

[5(EA), 3(EB) bağlantısı]

1/8, 1/4

[1(P) bağlantısı]

2 x ø2.3

(PE bağlantısı)

(Bağlantı arasındaki uzaklık)

VF3000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler
3-konumlu kapalı merkez/egzoz merkezi/basınç merkezi

Bobinden Kablolu (G) (H): VF3    30-�    ��-    FG
H

01
02

3
4
5

L-tip soket girişi (L): VF3    30-�L��-    F01
02

3
4
5

DIN terminali (D)(Y): VF3    30-�   ��-    FD
Y

01
02

3
4
5

M-tip soket girişi (M): VF3     30-�M��-     F01
02

3
4
5

Kablo terminali (T): VF3     30-�T��-     F01
02

3
4
5

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Ölçüler

+

(Gösterge lambası)

-

22

1P5EA

3EB

1/4, 3/8

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

ø2.3
(PE bağlantısı)

52

100.8

0.
4

50.5

3 x ø4.3
(Montaj için)

4.
5

36

27

40 45

37

50.5

143.4
G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

16
.3

148.5Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

22
.3

56
Y

ak
la

şı
k 

30
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

140.1

135

Pg9

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

149Maks. 10

76

85

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Pg9

(Gösterge lambası)

151.4Maks. 10

89
.2

 [7
9.

2]

79
.2

 [6
9.

2]

4A

2B

1/4, 3/8

[4(A), 2(B) bağlantısı]

El kumandası

2 x ø4.3
(Montaj için)

28

103.7

142.2

3

24

1.
2

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

32

28.544

36.5

(28.2)

(Bağlantı noktaları arasındaki uzaklık)

VF5000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler
2-konumlu tek bobinli
Bobinden Kablolu (G) (H): VF5120-�    ��-    FG

H
02
03

L-tip soket bağlantısı (L): VF5120-�L��-    F02
03 DIN terminali (D)(Y): VF5120-�   ��-    FD

Y
02
03

M-tip soket bağlantısı (M): VF5120-�M��-  F02
03 Kanal terminali (T): VF5120-�T��-  F02

03

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

161.8

72.9

83.867.8

55
.5

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

21
.8

178.6

81.3

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

76.2

168.3

15
.8

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

31
.5 44

.5

7

20.52 x ø4.2
(Montaj için)

179.6

81.8

84
.5

75
.5

Maks. 10

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

+-

21
.5

(Gösterge lambası)

2B4A

26
.4

1.
7

165.9

75

52.536.5

23

10

20

1

1.
7

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

2 x ø4.3
(Montaj için)El kumandası

1/8, 1/4

[4(A), 2(B) bağlantısı]

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7 (Gösterge lambası)

Maks. 10 184.4

84.2

78
.7

 [6
8.

7]

88
.7

 [7
8.

7]

1P

3EB

5EA

(18.4)
(18.4)

1.
3

54.438.4

8

1.
3

36

1/8

[5(EA), 3(EB) bağlantısı]

1/8, 1/4

[1(P) bağlantısı]

2 x ø2.3

(PE bağlantısı)

(Bağlantı arasındaki uzaklık)

VF3000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler
3-konumlu kapalı merkez/egzoz merkezi/basınç merkezi

Bobinden Kablolu (G) (H): VF3    30-�    ��-    FG
H

01
02

3
4
5

L-tip soket girişi (L): VF3    30-�L��-    F01
02

3
4
5

DIN terminali (D)(Y): VF3    30-�   ��-    FD
Y

01
02

3
4
5

M-tip soket girişi (M): VF3     30-�M��-     F01
02

3
4
5

Kablo terminali (T): VF3     30-�T��-     F01
02

3
4
5

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Ölçüler

+

(Gösterge lambası)

-

22

1P5EA

3EB

1/4, 3/8

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

ø2.3
(PE bağlantısı)

52

100.8

0.
4

50.5

3 x ø4.3
(Montaj için)

4.
5

36

27

40 45

37

50.5

143.4
G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

16
.3

148.5Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

22
.3

56
Y

ak
la

şı
k 

30
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

140.1

135

Pg9

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

149Maks. 10

76

85

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Pg9

(Gösterge lambası)

151.4Maks. 10

89
.2

 [7
9.

2]

79
.2

 [6
9.

2]

4A

2B

1/4, 3/8

[4(A), 2(B) bağlantısı]

El kumandası

2 x ø4.3
(Montaj için)

28

103.7

142.2

3

24

1.
2

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

32

28.544

36.5

(28.2)

(Bağlantı noktaları arasındaki uzaklık)

VF5000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler
2-konumlu tek bobinli
Bobinden Kablolu (G) (H): VF5120-�    ��-    FG

H
02
03

L-tip soket bağlantısı (L): VF5120-�L��-    F02
03 DIN terminali (D)(Y): VF5120-�   ��-    FD

Y
02
03

M-tip soket bağlantısı (M): VF5120-�M��-  F02
03 Kanal terminali (T): VF5120-�T��-  F02

03

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok
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V
alfler

Ölçüler

(Gösterge lambası)

- +

22

3 x ø4.3
(Montaj için)

4.
5

36
27

40 45

1P5EA

3EB

1/4, 3/8
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

2 x ø2.3
(PE bağlantısı)

52

0.
4

100.6

0.
4

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

16
.3

185.7

Yaklaşık 300
(Kablo 
uzunluğu)

22
.3

196

56
Y

ak
la

şı
k 

30
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

179.2

169

Pg9

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Maks. 10

76

85

197

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Pg9

(Gösterge lambası)

Maks. 10 201.8

89
.2

 [7
9.

2]

79
.2

 [6
9.

2]

4A

2B

1/4, 3/8
[4(A), 2(B) bağlantısı]

El kumandası

2 x ø4.3
(Montaj için)

28

44

3

24

1.
2

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu) 106.4

183.3

1.
2

32

(28.2)

(Bağlantı noktaları arasındaki uzaklık)

VF5000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler
2-konumlu çift bobinli
Bobinden Kablolu (G) (H): VF5220-� ��-    FG

H
02
03

L-tip soket bağlantısı (L): VF5220-�L��- F 02
03 DIN terminali (D)(Y): VF5220-�  ��- FD

Y
02
03

M-tip soket bağlantısı (M): VF5220-�M��-    F02
03 Kanal terminali (T): VF5220-�T��-    F02

03

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Ölçüler

3 x ø4.3
(Montaj için)

4.
5

36

27

40 45

1P5EA

3EB

1/4, 3/8
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

2 x ø2.3
(PE bağlantısı)

52

0.
4

0.
4

50.3 69.3

- +

(Gösterge lambası)

22

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

16
.3

204.7

92.9

Yaklaşık 300

22
.3

215

98

56
Y

ak
la

şı
k 

30
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

198.2

84.5 103.5

89.6

Pg9

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Maks. 10

7685

216

98.5

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Pg9

(Gösterge lambası)

Maks. 10 220.8

100.9

89
.2

 [7
9.

2]

79
.2

 [6
9.

2]

4A

2B

1/4, 3/8
[4(A), 2(B) bağlantısı]

El kumandası

2 x ø4.3
(Montaj için)

28

44

3

24

1.
2

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

202.3

1.
2

53.2 72.2
91.7

32

(28.2)
(Bağlantı arasındaki uzaklık)

VF5000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler
3-konumlu kapalı merkez/egzoz merkezi/basınç merkezi

Bobinden Kablolu (G) (H): VF5    20-� ��-     FG
H

02
03

3
4
5

L-tip soket bağlantısı (L): VF5    20-�L��- F02
03

3
4
5

DIN terminali (D)(Y): VF5   20-�  ��- FD
Y

02
03

3
4
5

M-tip soket bağlantısı (M): VF5    20-�M��-    F02
03

3
4
5

Kanal terminali (T): VF5    20-�T��-    F02
03

3
4
5

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigorta yok

(Kablo 
uzunluğu)



5 Yollu Bobinli Valf, Elastik Sızdırmazlık – VF1000/3000/5000 Serisi 203

V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

(Gösterge lambası)

- +

22

3 x ø4.3
(Montaj için)

4.
5

36

27

40 45

1P5EA

3EB

1/4, 3/8
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

2 x ø2.3
(PE bağlantısı)

52

0.
4

100.6

0.
4

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

16
.3

185.7

Yaklaşık 300
(Kablo 
uzunluğu)

22
.3

196

56
Y

ak
la

şı
k 

30
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

179.2

169

Pg9

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Maks. 10

76

85

197

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Pg9

(Gösterge lambası)

Maks. 10 201.8

89
.2

 [7
9.

2]

79
.2

 [6
9.

2]

4A

2B

1/4, 3/8
[4(A), 2(B) bağlantısı]

El kumandası

2 x ø4.3
(Montaj için)

28

44

3

24

1.
2

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu) 106.4

183.3

1.
2

32

(28.2)

(Bağlantı noktaları arasındaki uzaklık)

VF5000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler
2-konumlu çift bobinli
Bobinden Kablolu (G) (H): VF5220-� ��-    FG

H
02
03

L-tip soket bağlantısı (L): VF5220-�L��- F 02
03 DIN terminali (D)(Y): VF5220-�  ��- FD

Y
02
03

M-tip soket bağlantısı (M): VF5220-�M��-    F02
03 Kanal terminali (T): VF5220-�T��-    F02

03

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Ölçüler

3 x ø4.3
(Montaj için)

4.
5

36
27

40 45

1P5EA

3EB

1/4, 3/8
[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

2 x ø2.3
(PE bağlantısı)

52

0.
4

0.
4

50.3 69.3

- +

(Gösterge lambası)

22

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

16
.3

204.7

92.9

Yaklaşık 300

22
.3

215

98

56
Y

ak
la

şı
k 

30
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

198.2

84.5 103.5

89.6

Pg9

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Maks. 10

7685

216

98.5

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Pg9

(Gösterge lambası)

Maks. 10 220.8

100.9

89
.2

 [7
9.

2]

79
.2

 [6
9.

2]

4A

2B

1/4, 3/8
[4(A), 2(B) bağlantısı]

El kumandası

2 x ø4.3
(Montaj için)

28

44

3

24

1.
2

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

202.3

1.
2

53.2 72.2
91.7

32

(28.2)
(Bağlantı arasındaki uzaklık)

VF5000 Serisi/Gövdeden dişli bağlantılı/Ölçüler
3-konumlu kapalı merkez/egzoz merkezi/basınç merkezi

Bobinden Kablolu (G) (H): VF5    20-� ��-     FG
H

02
03

3
4
5

L-tip soket bağlantısı (L): VF5    20-�L��- F02
03

3
4
5

DIN terminali (D)(Y): VF5   20-�  ��- FD
Y

02
03

3
4
5

M-tip soket bağlantısı (M): VF5    20-�M��-    F02
03

3
4
5

Kanal terminali (T): VF5    20-�T��-    F02
03

3
4
5

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigorta yok

(Kablo 
uzunluğu)
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V
alfler

Ölçüler

44
.3

124.2
G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

+
-

50

(Gösterge lambası)

27

73

63
.5

22

81

43

2525

13

1/4, 3/8

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

PE
bağlantısı

3EB

5EA

3EB1P5EA

4A 2B

26
.4

84.5

1.
7

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

123

2036
4235

2 x ø4.3
(Montaj için)

El kumandası

2213

33281/4, 3/8

[4(A), 2(B) bağlantısı]

84

120.9

115.8Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo 

uz
un

luğ
u)

50
.3

129.3Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

11
3

10
4

129.8Maks. 10

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

(Gösterge lambası)

Maks. 10 132.2

10
7.

2 
[9

7.
2]

11
7.

2 
[1

07
.2

]

VF3000 Serisi/Tabandan Monteli/Ölçüler
2-konumlu bobinli
Bobinden Kablolu (G) (H): VF3140-�    ��-    FG

H
02
03

L-tip soket bağlantısı (L): VF3140-�L��-    F02
03 DIN terminali (D)(Y): VF3140-� ��-    FD

Y
02
03

M-tip soket bağlantısı (M): VF3140-�M��-    F02
03 Kanal terminali (T): VF3140-�T��-    F02

03

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Ölçüler

44
.3

28.2

152.3
G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

+
-

50

(Gösterge lambası)

2722

73

81

43

2525

13

1/4, 3/8

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

 2 x PE bağlantısı

2213

33281/4, 3/8

[4(A), 2(B) bağlantısı]

84

115.8 19.8

24.9

145.8

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

50
.3

33.3

162.6Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

11
3

10
4

33.8

163.6Maks. 10

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7 (Gösterge lambası)

Maks. 10 168.4

36.2

10
7.

2 
[9

7.
2]

11
7.

2 
[1

07
.2

]

3EB

5EA

3EB1P5EA

4A 2B

26
.4

27

11.5

1.
7

149.9

73

1.
7

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

2036

4235

El kumandası

2 x ø4.3
(Montaj için)

2-konumlu çift bobinli
Bobinden Kablolu (G) (H): VF3240-� ��-    FG

H
02
03

L-tip soket bağlantısı (L): VF3240-�L��-    F02
03 DIN terminali (D)(Y): VF3240-� ��-    FD

Y
02
03

M-tip soket bağlantısı (M): VF3240-�M��-    F02
03 Kablo terminali (T): VF3240-�T��-    F02

03

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

VF3000 Serisi/Tabandan Monteli/Ölçüler

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

44
.3

124.2
G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

+
-

50

(Gösterge lambası)

27

73

63
.5

22

81

43

2525

13

1/4, 3/8

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

PE
bağlantısı

3EB

5EA

3EB1P5EA

4A 2B

26
.4

84.5

1.
7

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

123

2036

4235

2 x ø4.3
(Montaj için)

El kumandası

2213

33281/4, 3/8

[4(A), 2(B) bağlantısı]

84

120.9

115.8Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo 

uz
un

luğ
u)

50
.3

129.3Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

11
3

10
4

129.8Maks. 10

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

(Gösterge lambası)

Maks. 10 132.2

10
7.

2 
[9

7.
2]

11
7.

2 
[1

07
.2

]

VF3000 Serisi/Tabandan Monteli/Ölçüler
2-konumlu bobinli
Bobinden Kablolu (G) (H): VF3140-�    ��-    FG

H
02
03

L-tip soket bağlantısı (L): VF3140-�L��-    F02
03 DIN terminali (D)(Y): VF3140-� ��-    FD

Y
02
03

M-tip soket bağlantısı (M): VF3140-�M��-    F02
03 Kanal terminali (T): VF3140-�T��-    F02

03

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Ölçüler

44
.3

28.2

152.3
G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

+
-

50

(Gösterge lambası)

2722

73

81

43

2525
13

1/4, 3/8

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

 2 x PE bağlantısı

2213

33281/4, 3/8

[4(A), 2(B) bağlantısı]

84

115.8 19.8

24.9

145.8

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

50
.3

33.3

162.6Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

11
3

10
4

33.8

163.6Maks. 10

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7 (Gösterge lambası)

Maks. 10 168.4

36.2

10
7.

2 
[9

7.
2]

11
7.

2 
[1

07
.2

]

3EB

5EA

3EB1P5EA

4A 2B

26
.4

27

11.5

1.
7

149.9

73

1.
7

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

2036

4235
El kumandası

2 x ø4.3
(Montaj için)

2-konumlu çift bobinli
Bobinden Kablolu (G) (H): VF3240-� ��-    FG

H
02
03

L-tip soket bağlantısı (L): VF3240-�L��-    F02
03 DIN terminali (D)(Y): VF3240-� ��-    FD

Y
02
03

M-tip soket bağlantısı (M): VF3240-�M��-    F02
03 Kablo terminali (T): VF3240-�T��-    F02

03

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

VF3000 Serisi/Tabandan Monteli/Ölçüler

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok
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V
alfler

Ölçüler

44
.3

44.2

168.3
G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

2722

73

81

43

2525
13

1/4, 3/8

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

2 x PE bağlantısı

+
–

50

(Gösterge lambası)

2213

33281/4, 3/8

[4(A), 2(B) bağlantısı]

50
.3

49.3

178.6Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

84

115.8 35.8

40.9

161.8

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo 

uz
un

luğ
u)

11
3

10
4

49.8

179.6Maks. 10

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

(Gösterge lambası)

Maks. 10 184.4

52.2

10
7.

2 
[9

7.
2]

11
7.

2 
[1

07
.2

]

3EB

5EA

3EB1P5EA

4A 2B

26
.4

43

84.5 4.5

165.9

1.
7

1.
7

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

2036

4235

El kumandası

2 x ø4.3
(Montaj için)

VF3000 Serisi/Tabandan Monteli/Ölçüler
3-konumlu kapalı merkez/egzoz merkezi/basınç merkezi

Bobinden Kablolu (G) (H): VF3   40-�   ��-    FG
H

02
03

3
4
5

L-tip soket bağlantısı (L): VF3    40-�L��-    F02
03

3
4
5

DIN terminali (D)(Y): VF3   40-�  ��-    FD
Y

02
03

3
4
5

M-tip soket bağlantısı (M): VF3    40-�M��-    F02
03

3
4
5

Kablo terminali (T): VF3    40-�T��-    F02
03

3
4
5

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Ölçüler

1P 3EB

4A 2B

5EA

4A

2B

El kumandası

2 x ø5.3 (2 x ø6.5)
(Montaj için)

103.7

142.2
G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

5

(6.5)

42 (4
5) 52 (5
8)

1.
2

82

(87)

P
E

-
+

2 x M5 x 0.8

(PE bağlantısı)

22.5

(26.5)

6.
5

51

(55)

(Gösterge lambası)

1/4, 3/8, 1/2

[4(A), 2(B) bağlantısı]
36

(40)

27

(31) 14 (1
5.

5)

20
.5

(2
4.5

)

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

45
.3

(4
9.

3)

143.4

1/4, 3/8, 1/2

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

14 (1
5.

5)
28

.5

(3
2.

5)
74 (7

8)

92

(100)

50

(54)

30

(31)

30

(31)

4.5

(0.5)

148.5Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

51
.3

(5
5.

3)

135

140.1

85 (8
9)

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo 

uz
un

luğ
u)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

(Gösterge lambası)

151.4Maks. 10

11
8.

2 
[1

08
.2

]

(1
22

.2
 [1

12
.2

])

10
8.

2 
[9

8.
2]

(1
12

.2
 [1

02
.2

])

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

149Maks. 10

10
5

(1
09

)

11
4

(1
18

)

VF5000 Serisi/Tabandan Monteli/Ölçüler
2-konumlu tek bobinli

Bobinden Kablolu (G) (H): VF5144-�    ��-     FG
H

02
03
04

L-tip soket bağlantısı (L): VF5144-�L��-    F
02
03
04

M-tip soket bağlantısı (M): VF5144-�M��-    F
02
03
04

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
[ ]: Gösterge lambasız
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, boyutlar Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

DIN terminali (D)(Y): VF5144-� ��-    FD
Y

02
03
04

Kablo terminali (T): VF5144-�T��-     F
02
03
04

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

44
.3

44.2

168.3
G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

2722

73

81

43

2525

13

1/4, 3/8

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

2 x PE bağlantısı

+
–

50

(Gösterge lambası)

2213

33281/4, 3/8

[4(A), 2(B) bağlantısı]

50
.3

49.3

178.6Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

84

115.8 35.8

40.9

161.8

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo 

uz
un

luğ
u)

11
3

10
4

49.8

179.6Maks. 10

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

(Gösterge lambası)

Maks. 10 184.4

52.2

10
7.

2 
[9

7.
2]

11
7.

2 
[1

07
.2

]

3EB

5EA

3EB1P5EA

4A 2B

26
.4

43

84.5 4.5

165.9

1.
7

1.
7

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

2036

4235

El kumandası

2 x ø4.3
(Montaj için)

VF3000 Serisi/Tabandan Monteli/Ölçüler
3-konumlu kapalı merkez/egzoz merkezi/basınç merkezi

Bobinden Kablolu (G) (H): VF3   40-�   ��-    FG
H

02
03

3
4
5

L-tip soket bağlantısı (L): VF3    40-�L��-    F02
03

3
4
5

DIN terminali (D)(Y): VF3   40-�  ��-    FD
Y

02
03

3
4
5

M-tip soket bağlantısı (M): VF3    40-�M��-    F02
03

3
4
5

Kablo terminali (T): VF3    40-�T��-    F02
03

3
4
5

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

[ ]: Gösterge lambasız
Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Ölçüler

1P 3EB

4A 2B

5EA

4A

2B

El kumandası

2 x ø5.3 (2 x ø6.5)
(Montaj için)

103.7

142.2
G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

5

(6.5)

42 (4
5) 52 (5
8)

1.
2

82

(87)

P
E

-
+

2 x M5 x 0.8

(PE bağlantısı)

22.5

(26.5)

6.
5

51

(55)

(Gösterge lambası)

1/4, 3/8, 1/2

[4(A), 2(B) bağlantısı]
36

(40)

27

(31) 14 (1
5.

5)

20
.5

(2
4.5

)

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

45
.3

(4
9.

3)

143.4

1/4, 3/8, 1/2

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]
14 (1

5.
5)

28
.5

(3
2.

5)
74 (7

8)

92

(100)

50

(54)

30

(31)

30

(31)

4.5

(0.5)

148.5Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

51
.3

(5
5.

3)

135

140.1

85 (8
9)

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo 

uz
un

luğ
u)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

(Gösterge lambası)

151.4Maks. 10

11
8.

2 
[1

08
.2

]

(1
22

.2
 [1

12
.2

])

10
8.

2 
[9

8.
2]

(1
12

.2
 [1

02
.2

])

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

149Maks. 10

10
5

(1
09

)

11
4

(1
18

)

VF5000 Serisi/Tabandan Monteli/Ölçüler
2-konumlu tek bobinli

Bobinden Kablolu (G) (H): VF5144-�    ��-     FG
H

02
03
04

L-tip soket bağlantısı (L): VF5144-�L��-    F
02
03
04

M-tip soket bağlantısı (M): VF5144-�M��-    F
02
03
04

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
[ ]: Gösterge lambasız
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, boyutlar Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

DIN terminali (D)(Y): VF5144-� ��-    FD
Y

02
03
04

Kablo terminali (T): VF5144-�T��-     F
02
03
04

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok
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Ölçüler

1/4, 3/8, 1/2

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]
14

(1
5.

5)
28

.5

(3
2.

5)

74 (7
8)

92

(100)

50

(54)

30

(31)

30

(31)

1P

4A 2B

3EB5EA

4A

2B

El kumandası

2 x ø5.3 (2 x ø6.5)
(Montaj için)

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

5

(6.5)

42 (4
5) 52 (5
8)

1.
2

82

(87)

7.2

(3.2)

99.2

(103.2)
45.6

(41.6)183.3

1.
2

1/4, 3/8, 1/2

[4(A), 2(B) bağlantısı]
36

(40)

27

(31) 14 (1
5.

5)

20
.5

(2
4.5

)

P
E

-
+

2 x M5 x 0.8

(PE bağlantısı)

(Gösterge lambası)

22.5

(26.5)
6.

5

51

(55)

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

45
.3

(4
9.

3)

46.9

(42.9)

185.7

Yaklaşık 300
(Kablo 
uzunluğu)

51
.3

(5
5.

3)

196

52

(48)

85 (8
9)

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo 

uz
un

luğ
u)

38.5
(34.5)

130.5
(134.5)

179.2

43.6

(39.6)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Maks. 10

10
5

(1
09

)

11
4

(1
18

)

197

52.5
(48.5)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

(Gösterge lambası)

201.8

54.9

(50.9)

Maks. 10

11
8.

2 
[1

08
.2

]

(1
22

.2
 [1

12
.2

])

10
8.

2 
[9

8.
2]

(1
12

.2
 [1

02
.2

])

VF5000 Serisi/Tabandan Monteli/Ölçüler
2-konumlu çift bobinli
Bobinden Kablolu (G) (H): VF5244-� ��-     FG

H
02
03
04

L-tip soket bağlantısı (L): VF5244-�L��-    F
02
03
04

M-tip soket bağlantısı (M): VF5244-�M��-     F
02
03
04

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, boyutlar Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
[ ]: Gösterge lambasız
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, boyutlar Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

DIN terminali (D)(Y): VF5244-�   ��-    FD
Y

02
03
04

Kanal terminali (T): VF5244-�T��-     F
02
03
04

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Ölçüler

1/4, 3/8, 1/2

[4(A), 2(B) bağlantısı] 36

(40)

27

(31) 14 (1
5.

5)

20
.5

(2
4.5

)

P
E

-
+

2 x M5 x 0.8

(PE bağlantısı)

(Gösterge lambası)

22.5

(26.5)

6.
5

51

(55)

2B

5EA 1P 3EB

4A

4A

2B

El kumandası

2 x ø5.3 (2 x ø6.5)
(Montaj için)

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

5

(6.5)

42 (4
5) 52 (5
8)

1.
2

82

(87)

99.2

(103.2)

26.2

(22.2)
64.6

(60.6)202.3

1.
2

1/4, 3/8, 1/2

 [1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

14

(1
5.

5)
28

.5

(3
2.

5)

92

(100)

50

(54)

30

(31)

30

(31)

74 (7
8)

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

45
.3

(4
9.

3)

65.9

(61.9)

204.7

Yaklaşık 300
(Kablo 
uzunluğu)

51
.3

(5
5.

3)

215

71

(67)

85 (8
9)

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo 

uz
un

luğ
u)

130.5

(134.5)

57.5

(53.5)

198.2

62.6

(58.6)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Maks. 10

10
5

(1
09

)

11
4

(1
18

)

216

71.5

(67.5)

Uygulanabilir 
kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

(Gösterge lambası)

73.9

(69.9)

220.8Maks. 10

11
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2 
[1
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.2

]

(1
22

.2
 [1

12
.2

])

10
8.

2 
[9

8.
2]

(1
12

.2
 [1

02
.2

])

VF5000 Serisi/Tabandan Monteli/Ölçüler
3-konumlu kapalı merkez/egzoz merkezi/basınç merkezi

Bobinden Kablolu (G) (H): VF5    44-�    ��-    FG
H

02
03
04

3
4
5

L-tip soket bağlantısı (L): VF5    44-�L��-    F
02
03
04

3
4
5

M-tip soket bağlantısı (M): VF5    44-�M��-    F
02
03
04

3
4
5

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
[ ]: Gösterge lambasız
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

DIN terminali (D)(Y): VF5    44-�    ��-    FD
Y

02
03
04

3
4
5

Kablo terminali (T): VF5    44-�T��-    F
02
03
04

3
4
5

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

1/4, 3/8, 1/2

[1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]

14

(1
5.

5)
28

.5

(3
2.

5)

74 (7
8)

92

(100)

50

(54)

30

(31)

30

(31)

1P

4A 2B

3EB5EA

4A

2B

El kumandası

2 x ø5.3 (2 x ø6.5)
(Montaj için)

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

5

(6.5)

42 (4
5) 52 (5
8)

1.
2

82

(87)

7.2

(3.2)

99.2

(103.2)
45.6

(41.6)183.3

1.
2

1/4, 3/8, 1/2

[4(A), 2(B) bağlantısı]
36

(40)

27

(31) 14 (1
5.

5)

20
.5

(2
4.5

)

P
E

-
+

2 x M5 x 0.8

(PE bağlantısı)

(Gösterge lambası)

22.5

(26.5)

6.
5

51

(55)

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

45
.3

(4
9.

3)

46.9

(42.9)

185.7

Yaklaşık 300
(Kablo 
uzunluğu)

51
.3

(5
5.

3)

196

52

(48)

85 (8
9)

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo 

uz
un

luğ
u)

38.5
(34.5)

130.5
(134.5)

179.2

43.6

(39.6)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Maks. 10

10
5

(1
09

)

11
4

(1
18

)

197

52.5
(48.5)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

(Gösterge lambası)

201.8

54.9

(50.9)

Maks. 10

11
8.

2 
[1

08
.2

]

(1
22

.2
 [1

12
.2

])

10
8.

2 
[9

8.
2]

(1
12

.2
 [1

02
.2

])

VF5000 Serisi/Tabandan Monteli/Ölçüler
2-konumlu çift bobinli
Bobinden Kablolu (G) (H): VF5244-� ��-     FG

H
02
03
04

L-tip soket bağlantısı (L): VF5244-�L��-    F
02
03
04

M-tip soket bağlantısı (M): VF5244-�M��-     F
02
03
04

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, boyutlar Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
[ ]: Gösterge lambasız
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, boyutlar Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

DIN terminali (D)(Y): VF5244-�   ��-    FD
Y

02
03
04

Kanal terminali (T): VF5244-�T��-     F
02
03
04

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

Ölçüler

1/4, 3/8, 1/2

[4(A), 2(B) bağlantısı] 36

(40)

27

(31) 14 (1
5.

5)

20
.5

(2
4.5

)

P
E

-
+

2 x M5 x 0.8

(PE bağlantısı)

(Gösterge lambası)

22.5

(26.5)
6.

5

51

(55)

2B

5EA 1P 3EB

4A

4A

2B

El kumandası

2 x ø5.3 (2 x ø6.5)
(Montaj için)

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

5

(6.5)

42 (4
5) 52 (5
8)

1.
2

82

(87)

99.2

(103.2)

26.2

(22.2)
64.6

(60.6)202.3

1.
2

1/4, 3/8, 1/2

 [1(P), 5(EA), 3(EB) bağlantısı]
14

(1
5.

5)
28

.5

(3
2.

5)

92

(100)

50

(54)

30

(31)

30

(31)

74 (7
8)

G: Yaklaşık 300
H: Yaklaşık 600
(Kablo uzunluğu)

45
.3

(4
9.

3)

65.9

(61.9)

204.7

Yaklaşık 300
(Kablo 
uzunluğu)

51
.3

(5
5.

3)

215

71

(67)

85 (8
9)

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo 

uz
un

luğ
u)

130.5

(134.5)

57.5

(53.5)

198.2

62.6

(58.6)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Maks. 10

10
5

(1
09

)

11
4

(1
18

)

216

71.5

(67.5)

Uygulanabilir 
kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

(Gösterge lambası)

73.9

(69.9)

220.8Maks. 10

11
8.

2 
[1

08
.2

]

(1
22

.2
 [1

12
.2

])

10
8.

2 
[9

8.
2]

(1
12

.2
 [1

02
.2

])

VF5000 Serisi/Tabandan Monteli/Ölçüler
3-konumlu kapalı merkez/egzoz merkezi/basınç merkezi

Bobinden Kablolu (G) (H): VF5    44-�    ��-    FG
H

02
03
04

3
4
5

L-tip soket bağlantısı (L): VF5    44-�L��-    F
02
03
04

3
4
5

M-tip soket bağlantısı (M): VF5    44-�M��-    F
02
03
04

3
4
5

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
[ ]: Gösterge lambasız
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.
( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

( ) ölçüler 1/2 hortumlama bağlantısı içindir.

DIN terminali (D)(Y): VF5    44-�    ��-    FD
Y

02
03
04

3
4
5

Kablo terminali (T): VF5    44-�T��-    F
02
03
04

3
4
5

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok
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• Düşük güç tüketimi.
• Düşük gürültü.
• Pilot valfinde dahili filtre.
• Gövdeden dişli bağlantılı ve tabandan monteli tipler mevcuttur.

5 Yollu Bobinli Valf, Manifold
VF1000/3000/5000 Serisi

VV5F 1

Seriler
1
3
5

VF1000
VF3000
VF5000

Diş tipi
F G

İstasyonlar
02

20

2 istasyon

20 istasyon

Manifold modeli
Sembol

30

20
21

P, R bağlantı ölçüsü

1/8
1/4
3/8
1/2

VF1000

�
—
—
—

VF3000
—

�
—
—

VF5000
—
—

�
�

Ortak egzoz

VV5F1 30431

Ayrı egzoz (Sadece VF1000 )

Vida dişi tip
00F G

Manifold modeli
Sembol

31
P, R bağlantı ölçüsü

1/8

EA, EB bağlantı ölçüsü

M5

İstasyonlar
02

20

2 istasyon

20 istasyon

∗ VV5F5-20 ve 
VV5F5-40 için 10 
ve VV5F5-21 için 
15 istasyona 
kadar.

00F

VV5F 2 0240
Seriler

Sembol
3
5

P, R bağlantı ölçüsü

1/4
3/8

A, B bağlantı ölçüsü

1/4
1/4

Seriler
VF3000
VF5000

Gövdeden dişli
bağlantılı

Tabandan monteli
(VF1000: Mevcut değildir) 3 05 F

04301

Diş tipi
00F G

00F

Manifold Siparişi Verme Şekli

Özellikler

Önerilen Ürünler

VV5F3-30-021-00F

VV5F3-30-031-00F

VV5F3-30-041-00F

VV5F3-30-051-00F

VV5F3-30-061-00F

VV5F3-30-071-00F

VV5F3-30-081-00F

VV5F3-30-091-00F

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler/Manifoldlar (Gövdeden dişli bağlantılı Valfler için)

VV5F3-30-101-00F

VV5F5-20-021-00F

VV5F5-20-031-00F

VV5F5-20-041-00F

VV5F5-20-051-00F

VV5F5-20-061-00F

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

VV5F3-40-042-02F VV5F3-40-062-02F VV5F3-40-102-02F

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler/Manifoldlar ( Tabandan monteli Valfler için)

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

VF3�30
VF3�33

EXH bağlantı tipi

Manifold
tabandan monteli

Seriler

2 ila 20 istasyon

W = 29n + 21 W = 51n + 35 W = 64 + 63n W = 97n + 80 W = 139n + 550

2 ila 20 istasyon 2 ila 15 istasyon2 ila 10 istasyon

VF1�30
VF1�33

VF5�20
VF5�23

Manifold tabanı
Ağırlık: W [g]
İstasyonlar: n 

VF1000 VF3000 VF5000

Ortak EXH Münferit EXH Ortak EXH Ortak EXH Ortak EXH

VV5F1-30 VV5F3-30 VV5F5-21

VV5F1-31 VV5F5-20

1(P) bağlantısı 
1/8

5/3(R) bağlantısı
1/8

4(A), 2(B) bağlantısı  
1/8

4(A), 2(B) bağlantısı
1/8

5(EA), 3(EB) bağlantısı
M5 x 0.8

1(P) bağlantısı
1/8

4(A), 2(B) bağlantısı
1/8,1/4

5(R), 3(R) bağlantısı
1/4

1(P) bağlantısı
1/4

1(P) bağlantısı noktası
3/8

5(R), 3(R) bağlantısı noktası

3/8

4(A), 2(B) bağlantısı noktası
1/4, 3/8

1(P) bağlantısı
1/2

5(R), 3(R) bağlantısı
1/2

4(A), 2(B) bağlantısı
1/4, 3/8

EXH bağlantı
tipi

Manifold tabandan monteliSeriler

W = 110n + 116
VF3�40
VF3�43

VV5F3-40

Manifold tabanı
Ağırlık: W [g] İstasyonları: n

VF3000

W= 161n + 128VF5�44

VV5F5-40

VF5000

     1(P) bağlantısı
1/4

5(R), 3(R) bağlantısı
1/4

4(A), 2(B) bağlantısı
1/4

1(P) bağlantısı
3/8

5(R), 3(R) bağlantısı
3/8

4(A), 2(B) bağlantısı
1/4

Gövdeden dişli bağlantılı Tip

Tabandan monteli Tip

Not) 10 istasyon ya da daha fazlası için (VF5000 için 5 istasyon ya da daha fazlası) her iki tarafta 1(P) beslemesi ve R egzozu sağlayınız..

Manifold özellikleri

Uygun valf 
modeli

Kullanılabilir 
istasyonlar

Uygun valf 
modeli

Kullanılabilir 
istasyonlar

2 ile 20 
istasyon

Ortak EXH

2 ile 10 
istasyon

Ortak EXH
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VF 3 1 3 0 5 G 1 01FGödeden dişli
bağlantılı

VF 3 1 4 0 5 G 1Tabandan monteli
(VF1000: Mevcut değildir) K T Z D

Seriler
1
3
5

VF1000
VF3000
VF5000

∗ DIN terminal tipinde ,sokete ışık yerleştirildiği için 
DOZ, DOU, YOZ, YOU mevcut değildir.

Lamba/bobin sigortası

—
S
Z
R
U

Lamba/bobin sigortasıyla olmadan
Lamba/bobin sigortasıyla
Lamba/bobin sigortasıyla
Bobin sigortasıyla (Polaritesiz)
Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz)

Sembol Lamba/bobin sigortasıyla sigorta

DC
5
6

24 VDC
12 VDC

Nominal voltaj

Basınç özelliği
—
K

Standart (0.7 MPa)
Yüksek-basınç tipi (1 MPa)

1
2
3
4
5

2-konumlu tek bobin
2-konumlu çift bobin
3-konumlu kapalı merkez
3-konumlu egzoz merkezi
3-konumlu basınç merkezi

Kumanda tipi

∗ VF1000 ile sadece 1 ve 2 mevcuttur.

Bobin özelliği
—
T

Standart
Güç tasarrufu devreli

A, B bağlantı ölçüsü
Sembol
M5
01F
02F
03F

Bağlantı ölçüsü

M5 x 0.8
G1/8
G1/4
G3/8

VF1000

�
�
—
—

VF3000
—

�
�
—

VF5000
—
—

�
�

El kumandası

Gövde seçeneği

VF1000

�
VF3000

�
VF5000

�
VF1000

�
VF3000

�
VF5000

�

PE bağlantısı EA, EB bağlantısı PE bağlantısı EA, EB bağlantısı

Elektrik girişi

Bobinden 
Kablolu L-tip soket bağlantısı M-tip soket bağlantısı DIN terminali

L: Kablolu
(uzunluğu 300 mm)

LN:

LO:
Soketsiz

M: Kablolu
(uzunluğu 300 mm)

MN:

MO:
Soketsiz

D: Soketli

DO:
Soketsiz

Y: Soketli

YO:
Soketsiz

[IP65 uyumlu] [IP65 uyumlu] [IP65 uyumlu]

Seriler
3
5

VF3000
VF5000

Gövde seçeneği
0: Pilot valf ayrı egzoz

VF3000

�
VF5000

—

PE bağlantısı EA, EB bağlantısı

3: Ana/Pilot valf ortak egzoz

VF3000

�
VF5000

—
4: Pilot valf tabandan egzoz

VF3000
—

VF5000

�

PE bağlantısı EA, EB bağlantısı

PE bağlantısı

Not) Sadece manifold 

Gövde model

2
3

Sembol VF5000

�
—

VF3000
—

�

VF1000
—

� Not)

Manifold için Valf Sipariş Verme Şekli (Conta ve iki montaj vidası ile beraber)

Önerilen Ürünler

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

VF3143-5DU1 VF3143-5YOD1 VF3243-5YOD1

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Tabandan monteli Valfler 

VF3343-5YOD1

VF3133-5D1-02F

VF3133-5DU1-02F

VF3133-5DUE1-02F

VF3133-5YD1-02F

VF3133-5YO1-02F

VF3133-5YOD1-01F

VF3133-5YOD1-02F

VF3133K-5YOD1-02F

VF3233-5DU1-02F

VF3233-5YO1-02F

VF3233-5YOD1-01F

VF3233-5YOD1-02F

VF3333-5DU1-02F

VF3333-5YO1-02F

VF3333-5YOD1-01F

VF3333-5YOD1-02F

VF3433-5YOD1-01F

VF3433-5YOD1-02F

VF5123-5D1-03F

VF5123-5DD1-03F

VF5123-5DO1-02F

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Gövdeden dişli bağlantılı Valfler 

VF5123-5DO1-03F

VF5123-5DU1-02F

VF5123-5DU1-03F

VF5123-5YD1-03F

VF5123-5YO1-03F

VF5123-5YOD1-02F

VF5123-5YOD1-03F

VF5223-5DO1-02F

VF5223-5DO1-03F

VF5223-5DU1-02F

VF5223-5DU1-03F

VF5223-5DUD1-03F

VF5223-5YD1-03F

VF5223-5YO1-03F

VF5223-5YOD1-02F

VF5223-5YOD1-03F

VF5323-5DU1-03F

VF5323-5YO1-03F

VF5323-5YOD1-03F

VF5423-5DU1-03F

VF5423-5YOD1-03F

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

0: Pilot valf ayrı 
egzoz

3: Ana/Pilot valf 
ortak egzoz

— : Kilitlenmeyen 
basma tip

E: Bas-çevir kilitleme 
mil tipi

D: Bas-çevir kilitleme 
kanallı tip

DIN (EN175301-803) 
terminali

Kanal 
terminali

T:Kanal 
terminali

G: Kablo uzunluğu 
300 mm
H: Kablo uzunluğu 
600 mm

Lamba/bobin 
sigortasız 
DC 

G: Kablo uzunluğu 
300 mm

H: Kablo uzunluğu 
600 mm

Kablosuz Kablosuz

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

VF 000 75 FA3

Seriler
Sembol

3
5

Seriler

VF3000

VF5000

Bağlantı ölçüsü

1/8

1/4

VF1000

1

2

3

4

5

Gövdeden
dişli bağlantılı

VF3000
VF5000

EXH bağlantısı

EXH bağlantısı

Valf montajlama vidası

Conta

� Gövdeden dişli bağlantılı için

Seriler Körleme plakası montaj kısmı no.

VF1000
VF3000
VF5000

DXT144-13-3A

DXT031-38-5A

VF5000-70-1A

Seriler Valf montajlama vidası (1 adet) Conta

VF1000

VF3000

VF5000

Yuvarlak baş kombinasyonlu vida
DXT031-44-1

(M4 x 39.5 SW ile)

Altıgen soket altı köşe başlı vida
AXT620-32-1

(M4 x 48 SW ile)

DXT144-12-2

DXT155-25-7

DXT156-9-6

Valf montajlama vidası

Conta

EXH bağlantısı

EXH bağlantısı

� Tabandan monteli için

Seriler Körleme plakası montaj kısmı no.

VF3000
VF5000

DXT031-38-5A

VF5000-70-2A

Seriler Valf montajlama vidası (1 adet) Conta

VF3000

VF5000

Yuvarlak baş kombinasyonlu vida
DXT031-44-1

(M4 x 39.5 SW ile)

Altıgen soket altı köşe başlı vida
AXT620-32-1

(M4 x 48 SW ile)

DXT031-31-11

DXT156-9-8

� Tabandan monteli için� Gövdeden dişli bağlantılı
    için

� Tabandan monteli için

� Gövdeden dişli bağlantılı için

1
Seriler

1
2

Gövdeden dişli bağlantılı için

Tabandan monteli için

� Tabandan monteli için� Gövdeden dişli bağlantılı
    için

Semboller Körleme plaka montajı

Montajlama vidası, conta parça no. Münferit EXH ara parçası montajı

Kumanda 
tipi Tabandan 

monteli
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55

60
.1

76Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

12
0.

3

11
0.

1

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
13

7.
1

68
.5

42.3

13
8.

1
M

ak
s.

 1
0

69

105

96

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

Pg9

36.3

12
6.

8
62

.9

G
: Y

ak
la

şı
k 

30
0

H
: Y

ak
la

şı
k 

60
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

+-+- +-+-+-

65

42

20

(Gösterge lambası)

4A
2B

4A
2B

4A
2B

4A
2B

4A
2B

R
PP

R

17
.5

G
: Y

ak
la

şı
k 

30
0

H
: Y

ak
la

şı
k 

60
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

12
4.

4

(Bağlantısı)
P = 27,5 23.5

1.7

12

23
.8

23
.8

5
L1

L2

62
.2

17
.8

11
.5

1/8
[4(A), 2(B) bağlantısı]

2 x ø5.5
(Montaj için)

El kumandası

(n istasyon) (İstasyon 1)

35

10

21

PE bağlantısı

1/8

[1(P), 5/3(R) bağlantısı]

6

4A
2B

R
P

10

M5 x 0.8
[4(A), 2(B) bağlantısı]

M5

Kullanılabilir kablo O.D.
ø4.5 ila ø7

(Gösterge lambası)

71
.5

14
2.

9
M

ak
s.

 1
0

99.2 [89.2]

109.2 [99.2]

Tip 30: Ortak Egzoz, Bobinden Kablolu (G)

M-tip soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) Kanal terminali (T)

[ ]: Gösterge lambasız

L-tip soket bağlantısı (L)

n: İstasyonlar

L n
L: Ölçüler

L1

L2

74.5
64.5

102
 92

129.5
119.5

157
147

184.5
174.5

212
202

239.5
229.5

267
257

294.5
284.5

322
312

349.5
339.5

377
367

404.5
394.5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L n

L1

L2

432
422

459.5
449.5

487
477

514.5
504.5

542
532

569.5
559.5

15 16 17 18 19 20

Bobinden Kablolu (G) (H)
Lamba/bobin sigortasız DC 

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Ölçüler VF1000, Gövdeden dişli bağlantılı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

EBEAEBEA

+- +-

11 (Bağlantı)
P = 27,518

70

47

25

M5 x 0.8

[5(EA), 3(EB) bağlantısı]

(Gösterge lambası)

4A
2B

4A
2B

4A
2B

4A
2B

4A
2B PP

5
L1

L2

(Bağlantısı)
P = 27,523.5

1.7

62
.2

17
.8

G
: Y

ak
la

şı
k 

30
0

H
: Y

ak
la

şı
k 

60
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

17

12
4.

4

23
.8

23
.8

11
.5

1/8
[4(A), 2(B) 
bağlantısı]

2 x ø5.5
(Montaj için)

El kumandası

(İstasyon 1) (n istasyon)

62
.9

41.3

12
6.

8
G

: Y
ak

la
şı

k 
30

0
H

: Y
ak

la
şı

k 
60

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

9.
3

7.5

34

ø8.2
(Kullanılmıyor.)

PE bağlantısı

1/8

[1(P) bağlantısı

60
.1

81Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

11
0.

1

55

12
0.

3

68
.5

47.3

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ
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Tip 31: Ayrı Egzoz, Bobinden Kablolu (G)

M-tip soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) Kanal terminali (T)

[ ]: Gösterge lambasız

L-tip soket bağlantısı (L)

n: İstasyonlar

L n
L: Ölçüler

L1

L2

74.5
64.5
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 92

129.5
119.5
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147

184.5
174.5
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L n
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459.5
449.5
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514.5
504.5
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532

569.5
559.5

15 16 17 18 19 20

Bobinden Kablolu (G) (H)
Lamba/bobin sigortasız DC 

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Ölçüler VF1000, Gövdeden dişli bağlantılı
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Tip 30: Ortak Egzoz, Bobinden Kablolu (G)

M-tip soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) Kanal terminali (T)

[ ]: Gösterge lambasız

L-tip soket bağlantısı (L)

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

n: İstasyonlar

L n
L: Ölçüler

L1

L2

83.5
71.5

111
 99

138.5
126.5

166
154

193.5
181.5

221
209

248.5
236.5

276
264

303.5
291.5

331
319

358.5
346.5

386
374

413.5
401.5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L n

L1

L2

441
429

468.5
456.5

496
484

523.5
511.5

551
539

578.5
566.5

15 16 17 18 19 20

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Ölçüler VF3000, Gövdeden dişli bağlantılı

Uygulanabilir 
kablo D.Ç.

Uygulanabilir 
kablo D.Ç.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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Tip 40: Ortak Egzoz, Bobinden Kablolu (G)

M-tip soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) Kanal terminali (T)

[ ]: Gösterge lambasız

L-tip soket bağlantısı (L)

Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

n: İstasyonlar

L n
L: Ölçüler

L1

L2

83.5
71.5

111
 99

138.5
126.5

166
154

193.5
181.5

221
209

248.5
236.5

276
264

303.5
291.5

331
319

358.5
346.5

386
374

413.5
401.5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L n

L1

L2

441
429

468.5
456.5

496
484

523.5
511.5

551
539

578.5
566.5

15 16 17 18 19 20

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Ölçüler VF3000, Tabandan monteli

Uygulanabilir 
kablo D.Ç.
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Bobinden Kablolu (G) (H)
DC, lamba/bobin sigortası yok

M-tip soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) Kanal terminali (T)

[ ]: Gösterge lambasız

L-tip soket bağlantısı (L)

n: İstasyonlar

L n
L: Ölçüler
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L2
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2
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3
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7
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8
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9
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Tip20: Ortak Egzoz, Bobinden Kablolu (G)

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Ölçüler VF5000, Gövdeden dişli bağlantılı 

Uygulanabilir 
kablo D.Ç.
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Uygulanabilir kablo D.Ç.
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M-tip soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) Kanal terminali (T)

[ ]: Gösterge lambasız

L-tip soket bağlantısı (L)

n: İstasyonlar

L n
L: Ölçüler
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DC, lamba/bobin sigortası yok

Tip 21: Ortak Egzoz, Bobinden Kablolu (G)

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Ölçüler VF5000, Gövdeden dişli bağlantılı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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M-tip soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) Kanal terminali (T)

[ ]: Gösterge lambasız

L-tip soket bağlantısı (L)

n: İstasyonlar
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Tip 21: Ortak Egzoz, Bobinden Kablolu (G)

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Ölçüler VF5000, Gövdeden dişli bağlantılı
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M-tip soket bağlantısı (M) DIN terminali (D)(Y) Kanal terminali (T)
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Tip 40: Ortak Egzoz, Bobinden Kablolu (G)

Aksi belirtilmedikçe, ölçüler Bobinden Kablolu model (G) ile aynıdır.

Ölçüler VF5000, Tabandan monteli
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Tabandan Monteli Soketli Ünite
VQC1000/2000 Serisi

Özellikler

• Güç tasarrufu - Yeni V100 Pilot valfi kullanarak azaltılan güç tüketimi.
• Pilot valfi içinde dahili filtre kullanarak daha uzun ömür.
• Çok kısa tepki süresi.
• Seri haberleşme sistemleri ile uyumlu.
• Yüksek akış kapasiteli kompakt tasarım 
• IP67 koruma sınıfı uyumlu.

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Not) S kitine uygun değildir.

Evet
Yok

—
E Not)

Standart (0.4 W)

Negatif ortak
Harici pilot

 B

N Not 2)

R

—

24 VDC
12 VDC

5 Not)

6

VQC 1 0 01
Seriler

5 1

1

4-konumlu çift bobinli 3-yollu valf
(A)

4-konumlu çift bobinli 3-yollu valf
(B)

4-konumlu çift bobinli 3-yollu valf
(C)

A

B

C
Not)

Not)

Not)

2

3

4

5

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

(A)
4

(B)
2

N.K. N.K.

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

(A)
4

(B)
2

N.A. N.A.

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

(A)
4

(B)
2

N.K. N.A.
Not) Sadece Elastik sızdırmazlık elemanı

—: Kilitlenmeyen basma tip (Alet gereklidir)

B: Kitlenir tip (Alet gereklidir)

C: Kitlenir tip (Manüel)

Not 1) İki ya da daha fazla sembol 
belirtildiğinde, bunları 
alfabetik olarak belirtiniz.

Not 2) SI ünitesi için “-COM.” 
belirtildiğinde, negatif ortak 
valfini seçip monte ediniz.

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

0
1

B
A

B
A

B
A

Note) Sadece 24 VDC, S kitiyle 
mevcuttur.

2-konumlu tek bobin
(A)
4

 (B)
2

1
(P)

3
 (R2)

5
(R1) 

2-konumlu çift bobinli (Metal)

2-konumlu çift bobinli (Elastik)

3-konumlu kapalı merkez

3-konumlu egzoz merkez

3-konumlu basınç merkezi

(A) 
4

 (B)
2

5
(R1) 

1
(P)

3
 (R2)

(A) 
4

 (B)
2

1
(P)

5
(R1) 

3
 (R2)

(A) 
4

 (B)
2

3
 (R2)

1
(P)

5
(R1) 

(A)
4

 (B)
2

1
(P)

5
(R1) 

3
 (R2)

(A)
4

 (B)
2

1
(P)

5
(R1) 

3
 (R2)

Bobin gerilimi

Görev

El kumandası

Kumanda tipi

sızdırmazlık

VQC1000
VQC2000

1
2

VQC1000/2000 Valf Siparişi Verme Şekli

VQC*00N-51

VQC*01N-51

VQC100N-5B1

VQC1100NR-51

VQC1200NR-51

VQC1201N-5B1

Önerilen Ürünler / Valfler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Valfler

VQC1300NR-51

VQC1301NR-51

VQC1401N-5B1

VQC1A01N-5B1

VQC2100NR-51

VQC2101N-5B1

VQC2101NR-51

VQC2101NR-5B1

VQC2200N-5B1

VQC2201N-5B1

VQC2300N-5B1

VQC2301NR-5B1

VQC2400N-5B1

VQC2401N-5B1

VQC2401NR-5B1

VQC2501NR-5B1

VQC2A01N-5B1

VQC2C01N-5B1

* Seriler
Kumanda tipi

VQC1000

VQC1000

VQC1000

VQC2000

VQC2000

VQC2000

D: Sürgü kilitleme tip (Manüel)

VQC1000 VQC2000

N

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Lamba/bobin 
sigortası

Çok kısa tepki süreli 
(0.95 W)

(Aksesuarlar)
AN - Serisi Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)

AC - Serisi Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

EX250 Serisi  Seri Haberleşme Sistemleri - sayfa 404

EX260 - Serisi  Seri Haberleşme Sistemleri - sayfa 410

EX500 Serisi - Seri Haberleşme Sistemleri - sayfa 427

EX600 - Serisi Seri Haberleşme Sistemleri - sayfa 417
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V
alfler

Manifold (Seri Haberleşme) VQC1000/2000 Siparişi Vermek için

—
DeviceNet™ PROFIBUS DPCC-Bağlantısı Ethernet/IP™

SI ünitesi
COM

+COM
– COMN

— Yok
DIN raylı (Ray uzunluğu: Standart)
DIN raylı (Ray uzunluğu: Özel)
DIN raysız seçenek için
Harici pilot
Dahili susturucuyla doğrudan EXH çıkışı 

D
D�
D0 
R

S Not 2)

····· Sadece I/O seri kitleri için doldurunuz.······

VV5QC 2 1 08 SDQ

Tabandan monteli soketli

C8

Sadece EX600-uyumlu S kiti giriniz. ······

C4
C6
C8

ø4 otomatik rakorlu
ø6 otomatik rakorlu
ø8 otomatik rakorlu

··········

Not 1) İki ya da daha fazla sembol belirtildiğinde, 
bunları alfabetik olarak belirtiniz.

Not 2) Dahili susturucu tip, IP67 ile uyumlu değildir.
Not 3) EX600 “SI ünitesi (SD60) olmadan belirtildiğinde”, 

“DIN raylı (D)” seçilemez.

01 1 istasyon······

Maksimum istasyon sayısı elektrik girişine göre 
değişiklik göstermektedir. (Bakınız       Kit tip/Elektrik 
girişi/Kablo uzunluğu.)

İstasyonlar

Silindir bağlantı ölçüsü

— SI ünitesi/giriş bloğu olmadan (SD0)
Giriş bloğu olmadan
1 giriş bloğuyla

8 giriş bloğuyla

0
1

8

Not 1) SI Ünitesi olmadığında sembol yoktur.
Not 2) SI Ünitesi I/O Ünitesi istasyonlarına dahil değildir.
Not 3) I/O Ünitesi seçildiğinde, ayrı ayrı gönderilir ve 

müşteri tarafında montajı yapılır.

— Yok
1 istasyon

9 istasyon

1

9

— Giriş bloğu olmadan
M12, 2 giriş 
M12, 4 giriş
M8, 4 giriş (3 pim)

1
2
3

—
2

Son plakasız
M12 konnektör güç kaynağı (Maks. kaynak akımı 2A)

Not) SI ünitesi olmadan sembol yoktur.

······
······

······

······

Giriş bloğu sayısı
(Sadece EX250-uyumlu S kit giriniz.)

I/O ünite İstasyonları 
(Sadece EX600-uyumlu S kiti giriniz.)

Giriş bloğu tipi
(Sadece EX250-uyumlu S kiti giriniz.)

Son Plaka tipi
(Sadece EX600-uyumlu S kit giriniz.)

—
N

NPN sensör girişi (+ COM) ya da giriş bloksuz
PNP sensör girişi (– COM)

Giriş bloğu özelliği
(Sadece EX250-uyumlu S kit giriniz.)

Seçenek

—
DeviceNet™

EX250 entegre-tip (I/O) seri haberleşme sistemi
AS-Interface CANopenPROFIBUS DPCC-Bağlantısı Ethernet/IP™

SI ünitesi
COM

+COM
– COMN

—
DeviceNet™

EX500 Gateway tipi haberleşme sistemi
Ethernet/IP™PROFIBUS DP

SI ünitesi
COM

+COM
– COMN

Not) SI ünitesi olmadığında (SD0�), sembolün bir anlamı yoktur.

SI ünitesi COM

Seriler
VQC1000
VQC2000

1
2

DeviceNet™

EX260 entegre-tip (çıkış)
Seri Haberleşme sistemi

PROFIBUS DPCC-Bağlantısı EtherCAT PROFINET

S

SD60
SD6Q
SD6N
SD6V
SD6ZE
SD6D

S

SD0

SDA2

S
Kit tipi

Kiti
(Haberleşme: 
 EX500 Gateway tipi)

SI ünitesi: EX500

Not) Ayrı bir ağ 
geçidi birimi ve 
iletişim kablosu 
gereklidir.

IP67 uyumlu

Kiti (Seri haberleşme
(Fieldbus sistemi):
EX600 entegre tip (I/O)) 

SI ünitesi: EX600
IP67 uyumlu

Kiti
(Seri haberleşme):
EX250 entegre tip (I/O) seri 

SI ünitesi: EX250 IP67 uyumlu

SD0
SDQ
SDN
SDV

SDTA

SDTB

SDTC

SDTD

SDY

SDZEN

Not 2)

Not 2)

SI ünitesi olmadan
DeviceNet™ 
PROFIBUS DP
CC-Bağlantısı

CANopen

Ethernet/IP™

AS-Interface, 4 giriş/4 çıkış, 31 slave 
model, 2 güç kaynağı sistemleri

AS-Interface, 8 giriş/8 çıkış, 31 slave 
model, 2 güç kaynağı sistemleri

AS-Interface, 8 giriş/8 çıkış, 31 slave 
model, 1 güç kaynağı sistemleri

AS-Interface, 4 giriş/4 çıkış, 31 slave 
model, 1 güç kaynağı sistemleri

1 ila 12 istasyon
(24)

1 ila 4
istasyonlar

1 ila 2
istasyonlar

1 ila 4
istasyonlar

1 ila 2
istasyonlar

1 ila 12
istasyonlar

SI ünitesi olmadan 
DeviceNet™, PROFIBUS DP, 
Ethernet/IP™

SI ünitesi olmadan 
DeviceNet™
PROFIBUS DP
CC-Bağlantısı
Ethernet/IP™
EtherCAT

EX500

serisi

SD0
SQA
SQB
SNA
SNB
SNC
SND
SVA
SVB
SDA
SDB
SFA
SFB
SEA
SEB

DeviceNet™

PROFIBUS DP

CC-Bağlantısı

EtherCAT

PROFINET

EtherNet/IP™

2 ila 12
(32-çıkış SI ünitesi)

S Kiti
(Seri haberleşme kiti (Çıkış için))

IP67 özelliği

IP40 özelliği

SI ünitesi: EX260

SI ünitesi

SI ünitesi olmadan

2 ila 8
(16-çıkış SI ünitesi)

EtherCAT Ethernet/IP™

1 ila 12 
istasyon

1 ila 8 
istasyon

EX600 entegre-tip (I/O) seri haberleşme 
sistemi (Fieldbus sistemi)

F kiti
(D-SUB soketi)

1 ila 12
istasyonlar

D-SUB soket (25P) kablosuzFD0

M kiti
(Dairesel konnektör)

1 ila 12 istasyonKablosuz Dairesel konnektör(26P)MD0

P kiti
(Düz şerit kablo)

1 ila 12 istasyon
1 ila 9 istasyon

Düz şerit kablo (26P) kablosuz
Düz şerit kablo (20P) kablosuz

PD0
PDC

Not) 20P düz şerit kablosu 
için kablo montajı 
ayrıca sipariş 
edilmelidir.

Kit tipi/Elektrik girişi

IP67 uyumlu

IP40 uyumlu IP40 uyumlu25 pin 26 pin
20 pin

26 pin

Manifold (Paralel Elektrik Bağlantılı) VQC1000/2000 Siparişi Vermek için

Tabandan monteli 
soketli

01 1 istasyon

VV5QC 1 1 08 FD1C6 ······· 

kiti

·F

P

M

— Yok
DIN raylı (Ray uzunluğu: Standart)
DIN raysız seçenek için
Harici pilot
Dahili susturucuyla doğrudan EXH çıkışı 

D
D0 
R

S Not 2)

Not 1) İki ya da daha fazla sembol belirtildiğinde, 
bunları alfabetik olarak belirtiniz.

Not 2) Dahili susturucu tip, IP67 ile uyumlu değildir.

Sembol
C3
C4
C6
C8
M5

Bağlantı Ölçüsü

ø3.2 otomatik rakorlu

ø4 otomatik rakorlu 

ø6 otomatik rakorlu 

ø8 otomatik rakorlu

M5 dişli

······

Maksimum istasyon sayısı elektrik girişine göre 
değişiklik göstermektedir. (Bakınız     Kit tip/Elektrik 
girişi/Kablo uzunluğu.)

İstasyonlar

Seçenek

Silindir bağlantı ölçüsü
VQC1000 VQC2000
�
�
�
—
�

—
�
�
�
—

Seriler
VQC1000
VQC2000

1
2
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Manifold (Seri Haberleşme) VQC1000/2000 Siparişi Vermek için

—
DeviceNet™ PROFIBUS DPCC-Bağlantısı Ethernet/IP™

SI ünitesi
COM

+COM
– COMN

— Yok
DIN raylı (Ray uzunluğu: Standart)
DIN raylı (Ray uzunluğu: Özel)
DIN raysız seçenek için
Harici pilot
Dahili susturucuyla doğrudan EXH çıkışı 

D
D�
D0 
R

S Not 2)

····· Sadece I/O seri kitleri için doldurunuz.······

VV5QC 2 1 08 SDQ

Tabandan monteli soketli

C8

Sadece EX600-uyumlu S kiti giriniz. ······

C4
C6
C8

ø4 otomatik rakorlu
ø6 otomatik rakorlu
ø8 otomatik rakorlu

··········

Not 1) İki ya da daha fazla sembol belirtildiğinde, 
bunları alfabetik olarak belirtiniz.

Not 2) Dahili susturucu tip, IP67 ile uyumlu değildir.
Not 3) EX600 “SI ünitesi (SD60) olmadan belirtildiğinde”, 

“DIN raylı (D)” seçilemez.

01 1 istasyon······

Maksimum istasyon sayısı elektrik girişine göre 
değişiklik göstermektedir. (Bakınız       Kit tip/Elektrik 
girişi/Kablo uzunluğu.)

İstasyonlar

Silindir bağlantı ölçüsü

— SI ünitesi/giriş bloğu olmadan (SD0)
Giriş bloğu olmadan
1 giriş bloğuyla

8 giriş bloğuyla

0
1

8

Not 1) SI Ünitesi olmadığında sembol yoktur.
Not 2) SI Ünitesi I/O Ünitesi istasyonlarına dahil değildir.
Not 3) I/O Ünitesi seçildiğinde, ayrı ayrı gönderilir ve 

müşteri tarafında montajı yapılır.

— Yok
1 istasyon

9 istasyon

1

9

— Giriş bloğu olmadan
M12, 2 giriş 
M12, 4 giriş
M8, 4 giriş (3 pim)

1
2
3

—
2

Son plakasız
M12 konnektör güç kaynağı (Maks. kaynak akımı 2A)

Not) SI ünitesi olmadan sembol yoktur.

······
······

······

······
Giriş bloğu sayısı
(Sadece EX250-uyumlu S kit giriniz.)

I/O ünite İstasyonları 
(Sadece EX600-uyumlu S kiti giriniz.)

Giriş bloğu tipi
(Sadece EX250-uyumlu S kiti giriniz.)

Son Plaka tipi
(Sadece EX600-uyumlu S kit giriniz.)

—
N

NPN sensör girişi (+ COM) ya da giriş bloksuz
PNP sensör girişi (– COM)

Giriş bloğu özelliği
(Sadece EX250-uyumlu S kit giriniz.)

Seçenek

—
DeviceNet™

EX250 entegre-tip (I/O) seri haberleşme sistemi
AS-Interface CANopenPROFIBUS DPCC-Bağlantısı Ethernet/IP™

SI ünitesi
COM

+COM
– COMN

—
DeviceNet™

EX500 Gateway tipi haberleşme sistemi
Ethernet/IP™PROFIBUS DP

SI ünitesi
COM

+COM
– COMN

Not) SI ünitesi olmadığında (SD0�), sembolün bir anlamı yoktur.

SI ünitesi COM

Seriler
VQC1000
VQC2000

1
2

DeviceNet™

EX260 entegre-tip (çıkış)
Seri Haberleşme sistemi

PROFIBUS DPCC-Bağlantısı EtherCAT PROFINET

S

SD60
SD6Q
SD6N
SD6V
SD6ZE
SD6D

S

SD0

SDA2

S
Kit tipi

Kiti
(Haberleşme: 
 EX500 Gateway tipi)

SI ünitesi: EX500

Not) Ayrı bir ağ 
geçidi birimi ve 
iletişim kablosu 
gereklidir.

IP67 uyumlu

Kiti (Seri haberleşme
(Fieldbus sistemi):
EX600 entegre tip (I/O)) 

SI ünitesi: EX600
IP67 uyumlu

Kiti
(Seri haberleşme):
EX250 entegre tip (I/O) seri 

SI ünitesi: EX250 IP67 uyumlu

SD0
SDQ
SDN
SDV

SDTA

SDTB

SDTC

SDTD

SDY

SDZEN

Not 2)

Not 2)

SI ünitesi olmadan
DeviceNet™ 
PROFIBUS DP
CC-Bağlantısı

CANopen

Ethernet/IP™

AS-Interface, 4 giriş/4 çıkış, 31 slave 
model, 2 güç kaynağı sistemleri

AS-Interface, 8 giriş/8 çıkış, 31 slave 
model, 2 güç kaynağı sistemleri

AS-Interface, 8 giriş/8 çıkış, 31 slave 
model, 1 güç kaynağı sistemleri

AS-Interface, 4 giriş/4 çıkış, 31 slave 
model, 1 güç kaynağı sistemleri

1 ila 12 istasyon
(24)

1 ila 4
istasyonlar

1 ila 2
istasyonlar

1 ila 4
istasyonlar

1 ila 2
istasyonlar

1 ila 12
istasyonlar

SI ünitesi olmadan 
DeviceNet™, PROFIBUS DP, 
Ethernet/IP™

SI ünitesi olmadan 
DeviceNet™
PROFIBUS DP
CC-Bağlantısı
Ethernet/IP™
EtherCAT

EX500

serisi

SD0
SQA
SQB
SNA
SNB
SNC
SND
SVA
SVB
SDA
SDB
SFA
SFB
SEA
SEB

DeviceNet™

PROFIBUS DP

CC-Bağlantısı

EtherCAT

PROFINET

EtherNet/IP™

2 ila 12
(32-çıkış SI ünitesi)

S Kiti
(Seri haberleşme kiti (Çıkış için))

IP67 özelliği

IP40 özelliği

SI ünitesi: EX260

SI ünitesi

SI ünitesi olmadan

2 ila 8
(16-çıkış SI ünitesi)

EtherCAT Ethernet/IP™

1 ila 12 
istasyon

1 ila 8 
istasyon

EX600 entegre-tip (I/O) seri haberleşme 
sistemi (Fieldbus sistemi)

F kiti
(D-SUB soketi)

1 ila 12
istasyonlar

D-SUB soket (25P) kablosuzFD0

M kiti
(Dairesel konnektör)

1 ila 12 istasyonKablosuz Dairesel konnektör(26P)MD0

P kiti
(Düz şerit kablo)

1 ila 12 istasyon
1 ila 9 istasyon

Düz şerit kablo (26P) kablosuz
Düz şerit kablo (20P) kablosuz

PD0
PDC

Not) 20P düz şerit kablosu 
için kablo montajı 
ayrıca sipariş 
edilmelidir.

Kit tipi/Elektrik girişi

IP67 uyumlu

IP40 uyumlu IP40 uyumlu25 pin 26 pin
20 pin

26 pin

Manifold (Paralel Elektrik Bağlantılı) VQC1000/2000 Siparişi Vermek için

Tabandan monteli 
soketli

01 1 istasyon

VV5QC 1 1 08 FD1C6 ······· 

kiti

·F

P

M

— Yok
DIN raylı (Ray uzunluğu: Standart)
DIN raysız seçenek için
Harici pilot
Dahili susturucuyla doğrudan EXH çıkışı 

D
D0 
R

S Not 2)

Not 1) İki ya da daha fazla sembol belirtildiğinde, 
bunları alfabetik olarak belirtiniz.

Not 2) Dahili susturucu tip, IP67 ile uyumlu değildir.

Sembol
C3
C4
C6
C8
M5

Bağlantı Ölçüsü

ø3.2 otomatik rakorlu

ø4 otomatik rakorlu 

ø6 otomatik rakorlu 

ø8 otomatik rakorlu

M5 dişli

······

Maksimum istasyon sayısı elektrik girişine göre 
değişiklik göstermektedir. (Bakınız     Kit tip/Elektrik 
girişi/Kablo uzunluğu.)

İstasyonlar

Seçenek

Silindir bağlantı ölçüsü
VQC1000 VQC2000
�
�
�
—
�

—
�
�
�
—

Seriler
VQC1000
VQC2000

1
2
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V
alfler

C6 (SUP bağlantı noktası)

ø6 tek-tuş bağlantı 
   elemanı

C6 (EXH bağlantı noktası)

ø6 tek-tuş bağlantı 
   elemanı

Körleme plaka montajı
VVQ1000-10A-1

SUP blok plakası
VVQ1000-16A

Münferit EXH ara parçası
VVQ1000-R-1-

Ters basınç çekvalf montajı [-B] 
VVQ1000-18A

Münferit SUP ara parçası
VVQ1000-P-1-C6

N7

C3, C4
C6, M5
N1, N3
N7

EXH blok plaka montajı

VVQC1000-19A- -SD

C6
N7

Manifold Seçenekleri VQC1000

Egzoz

C8 (SUP bağlantı noktası)

ø8 tek-tuş 
bağlantı elemanı

C8 (EXH bağlantı noktası)

ø8 tek-tuş 
bağlantı elemanı

Silindir bağlantı

Körleme plaka montajı
VVQ2000-10A-1

SUP blok plakası
VVQ2000-16A

İkiz pilot uyarılı çek valf bloğu
VVQ2000-FPG-��-�

Münferit SUP ara parçası
VVQ2000-P-1-

Ters basınç çekvalf montajı [-B] 
VVQ2000-18A

Doğrudan EXH çıkışı
dahili susturucu [-S] 

Münferit EXH ara parçası
VVQ2000-R-1-

EXH blok plakası
VVQ2000-19A

C8
N9

C8
N9

IP40 uyumlu

Manifold Seçenekleri VQC2000

Egzoz

İkiz pilot uyarılı çek valf bloğu
VVQ1000-FPG-��-�

Dahili susturucuyla doğrudan EXH çıkışı [-S] 

IP40 uyumlu

CYL bağlantı

Standart Özellikler VQC1000/2000

Metal sızdırmazlık

0.7 MPa (Yüksek-basınç tip: 1.0 MPa) 

0,1 MPa

0,1 MPa

——

Hava, Asal gaz

0,1 MPa

–10 ila 50°C (Donma olmadan)

Gerekli değil

Basma tip, Kitlenir tip (Alet gereklidir) yarı standart

150/30 m/s2

Toz geçirmez (S ve M kitleri IP67'dir)

24 VDC

Nominal voltajının ±%10'u

B Sınıfına Eşdeğer

0.4 W DC (17 mA), 0.95 W DC (40 mA, Çok hızlı yanıt) 

0.4 W DC (34 mA), 0.95 W DC (80 mA, Çok hızlı yanıt)

Elastik sızdırmazlık

0,7 MPa

0,15 MPa

 

0,2 MPa 

0,15 MPa

V
al

f Ö
ze

lli
kl

er
i

Tek bobinli

Çift bobinli

3-konumlu

4-konumlu

Valf tip

Akışkan

Maksimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Yağlama

El kumandası

Darbe/Titreşim dayanımı

Koruma sınıfı

Nominal bobin voltajı

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Bobin yalıtımı tip

24 VDC

12 VDC

Model

Tepki süresi Not 2)

[ms]

Ağırlık
[g]Standart:

0,4 W

12 ya da daha az

15 ya da daha az

10 ya da daha az

15 ya da daha az

20 ya da daha az

25 ya da daha az

20 ya da daha az

25 ya da daha az

20 ya da daha az

25 ya da daha az

25 ya da daha az

22 ya da daha az

24 ya da daha az

15 ya da daha az

20 ya da daha az

29 ya da daha az

34 ya da daha az

29 ya da daha az

34 ya da daha az

29 ya da daha az

34 ya da daha az

34 ya da daha az

0.70

0.85

0.70

0.85

0.68

0.70

0.68

0.70

0.70

0.85

0.70

2.0

2.2

2.0

2.2

2.0

2.0

2.0

2.0

2.4

3.2

1.8

0.15

0.20

0.15

0.20

0.15

0.20

0.15

0.20

0.15

0.20

0.20

0.15

0.28

0.15

0.28

0.15

0.28

0.15

0.28

0.17

0.28

0.28

0.25

0.30

0.25

0.30

0.25

0.42

0.25

0.30

0.25

0.42

0.20

0.15

0.30

0.15

0.30

0.18

0.31

0.15

0.30

0.18

0.31

0.28

0.16

0.21

0.16

0.21

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.21

0.16

0.46

0.55

0.46

0.55

0.46

0.49

0.46

0.49

0.57

0.80

0.46

163

204

163

204

158

168

158

168

163

204

168

466

552

466

552

466

502

466

502

565

804

452

0.18

0.25

0.18

0.25

0.18

0.18

0.18

0.25

0.18

0.18

0.16

0.60

0.80

0.60

0.80

0.46

0.60

0.60

0.80

0.46

0.60

0.46

178

254

178

254

178

179

178

254

178

179

168

606

814

606

814

474

563

606

814

474

563

452

0.72

1.0

0.72

1.0

0.72

0.65

0.72

1.0

0.72

0.65

0.70

2.6

3.2

2.6

3.2

2.0

2.2

2.6

3.2

2.0

2.2

1.8

15 ya da daha az

20 ya da daha az

13 ya da daha az

20 ya da daha az

26 ya da daha az

33 ya da daha az

26 ya da daha az

33 ya da daha az

26 ya da daha az

33 ya da daha az

33 ya da daha az

29 ya da daha az

31 ya da daha az

20 ya da daha az

26 ya da daha az

38 ya da daha az

44 ya da daha az

38 ya da daha az

44 ya da daha az

38 ya da daha az

44 ya da daha az

44 ya da daha az

67

77

95

105

Seriler

VQC1000

VQC2000

Tek  bobinli

Çift  bobinli

Tek  bobinli

Çift  bobinli

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

VQC1100

VQC1101

VQC1200

VQC1201

VQC1300

VQC1301

VQC1400

VQC1401

VQC1500

VQC1501

VQC2100

VQC2101

VQC2200

VQC2201

VQC2300

VQC2301

VQC2400

VQC2401

VQC2500

VQC2501

VQC1  01
A
B
C

VQC2   01
A
B
C

Akış karakteristiği

1 � 4, 2 (P � A, B) 4, 2 � 5, 3 (A, B � R1, R2)

C
[dm3/(s·bar)] b Cv

C
[dm3/(s·bar)]

b Cv

2-
ko

nu
m

lu
3-

ko
nu

m
lu

4-
ko

nu
m

lu
2-

ko
nu

m
lu

3-
ko

nu
m

lu
4-

ko
nu

m
lu

Q [l/min]
(ANR)*

Q [l/min]
(ANR)*

Akış Karakteristiği VQC1000/2000

* Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

Minimum işletme 
basıncı

Güç tüketimi 
(Mevcut)

E
le

kt
rik

 
öz

el
lik

le
ri

Kumanda 
tipi

Kapalı 
merkez

Kapalı 
merkez

Egzoz 
merkez

Egzoz 
merkez

Basınç 
merkez

Basınç 
merkez

Çift 3- yollu 
valf

Çift 3- yollu 
valf

Çok hızlı 
yanıt:

0,95 W
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

C6 (SUP bağlantı noktası)

ø6 tek-tuş bağlantı 
   elemanı

C6 (EXH bağlantı noktası)

ø6 tek-tuş bağlantı 
   elemanı

Körleme plaka montajı
VVQ1000-10A-1

SUP blok plakası
VVQ1000-16A

Münferit EXH ara parçası
VVQ1000-R-1-

Ters basınç çekvalf montajı [-B] 
VVQ1000-18A

Münferit SUP ara parçası
VVQ1000-P-1-C6

N7

C3, C4
C6, M5
N1, N3
N7

EXH blok plaka montajı

VVQC1000-19A- -SD

C6
N7

Manifold Seçenekleri VQC1000

Egzoz

C8 (SUP bağlantı noktası)

ø8 tek-tuş 
bağlantı elemanı

C8 (EXH bağlantı noktası)

ø8 tek-tuş 
bağlantı elemanı

Silindir bağlantı

Körleme plaka montajı
VVQ2000-10A-1

SUP blok plakası
VVQ2000-16A

İkiz pilot uyarılı çek valf bloğu
VVQ2000-FPG-��-�

Münferit SUP ara parçası
VVQ2000-P-1-

Ters basınç çekvalf montajı [-B] 
VVQ2000-18A

Doğrudan EXH çıkışı
dahili susturucu [-S] 

Münferit EXH ara parçası
VVQ2000-R-1-

EXH blok plakası
VVQ2000-19A

C8
N9

C8
N9

IP40 uyumlu

Manifold Seçenekleri VQC2000

Egzoz

İkiz pilot uyarılı çek valf bloğu
VVQ1000-FPG-��-�

Dahili susturucuyla doğrudan EXH çıkışı [-S] 

IP40 uyumlu

CYL bağlantı

Standart Özellikler VQC1000/2000

Metal sızdırmazlık

0.7 MPa (Yüksek-basınç tip: 1.0 MPa) 

0,1 MPa

0,1 MPa

——

Hava, Asal gaz

0,1 MPa

–10 ila 50°C (Donma olmadan)

Gerekli değil

Basma tip, Kitlenir tip (Alet gereklidir) yarı standart

150/30 m/s2

Toz geçirmez (S ve M kitleri IP67'dir)

24 VDC

Nominal voltajının ±%10'u

B Sınıfına Eşdeğer

0.4 W DC (17 mA), 0.95 W DC (40 mA, Çok hızlı yanıt) 

0.4 W DC (34 mA), 0.95 W DC (80 mA, Çok hızlı yanıt)

Elastik sızdırmazlık

0,7 MPa

0,15 MPa

 

0,2 MPa 

0,15 MPa

V
al

f Ö
ze

lli
kl

er
i

Tek bobinli

Çift bobinli

3-konumlu

4-konumlu

Valf tip

Akışkan

Maksimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Yağlama

El kumandası

Darbe/Titreşim dayanımı

Koruma sınıfı

Nominal bobin voltajı

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Bobin yalıtımı tip

24 VDC

12 VDC

Model

Tepki süresi Not 2)

[ms]

Ağırlık
[g]Standart:

0,4 W

12 ya da daha az

15 ya da daha az

10 ya da daha az

15 ya da daha az

20 ya da daha az

25 ya da daha az

20 ya da daha az

25 ya da daha az

20 ya da daha az

25 ya da daha az

25 ya da daha az

22 ya da daha az

24 ya da daha az

15 ya da daha az

20 ya da daha az

29 ya da daha az

34 ya da daha az

29 ya da daha az

34 ya da daha az

29 ya da daha az

34 ya da daha az

34 ya da daha az

0.70

0.85

0.70

0.85

0.68

0.70

0.68

0.70

0.70

0.85

0.70

2.0

2.2

2.0

2.2

2.0

2.0

2.0

2.0

2.4

3.2

1.8

0.15

0.20

0.15

0.20

0.15

0.20

0.15

0.20

0.15

0.20

0.20

0.15

0.28

0.15

0.28

0.15

0.28

0.15

0.28

0.17

0.28

0.28

0.25

0.30

0.25

0.30

0.25

0.42

0.25

0.30

0.25

0.42

0.20

0.15

0.30

0.15

0.30

0.18

0.31

0.15

0.30

0.18

0.31

0.28

0.16

0.21

0.16

0.21

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.21

0.16

0.46

0.55

0.46

0.55

0.46

0.49

0.46

0.49

0.57

0.80

0.46

163

204

163

204

158

168

158

168

163

204

168

466

552

466

552

466

502

466

502

565

804

452

0.18

0.25

0.18

0.25

0.18

0.18

0.18

0.25

0.18

0.18

0.16

0.60

0.80

0.60

0.80

0.46

0.60

0.60

0.80

0.46

0.60

0.46

178

254

178

254

178

179

178

254

178

179

168

606

814

606

814

474

563

606

814

474

563

452

0.72

1.0

0.72

1.0

0.72

0.65

0.72

1.0

0.72

0.65

0.70

2.6

3.2

2.6

3.2

2.0

2.2

2.6

3.2

2.0

2.2

1.8

15 ya da daha az

20 ya da daha az

13 ya da daha az

20 ya da daha az

26 ya da daha az

33 ya da daha az

26 ya da daha az

33 ya da daha az

26 ya da daha az

33 ya da daha az

33 ya da daha az

29 ya da daha az

31 ya da daha az

20 ya da daha az

26 ya da daha az

38 ya da daha az

44 ya da daha az

38 ya da daha az

44 ya da daha az

38 ya da daha az

44 ya da daha az

44 ya da daha az

67

77

95

105

Seriler

VQC1000

VQC2000

Tek  bobinli

Çift  bobinli

Tek  bobinli

Çift  bobinli

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

VQC1100

VQC1101

VQC1200

VQC1201

VQC1300

VQC1301

VQC1400

VQC1401

VQC1500

VQC1501

VQC2100

VQC2101

VQC2200

VQC2201

VQC2300

VQC2301

VQC2400

VQC2401

VQC2500

VQC2501

VQC1  01
A
B
C

VQC2   01
A
B
C

Akış karakteristiği

1 � 4, 2 (P � A, B) 4, 2 � 5, 3 (A, B � R1, R2)

C
[dm3/(s·bar)] b Cv

C
[dm3/(s·bar)]

b Cv

2-
ko

nu
m

lu
3-

ko
nu

m
lu

4-
ko

nu
m

lu
2-

ko
nu

m
lu

3-
ko

nu
m

lu
4-

ko
nu

m
lu

Q [l/min]
(ANR)*

Q [l/min]
(ANR)*

Akış Karakteristiği VQC1000/2000

* Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

Minimum işletme 
basıncı

Güç tüketimi 
(Mevcut)

E
le

kt
rik

 
öz

el
lik

le
ri

Kumanda 
tipi

Kapalı 
merkez

Kapalı 
merkez

Egzoz 
merkez

Egzoz 
merkez

Basınç 
merkez

Basınç 
merkez

Çift 3- yollu 
valf

Çift 3- yollu 
valf

Çok hızlı 
yanıt:

0,95 W
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V
alfler

Ölçüler VQC1000/2000, P kiti (Düz şerit kablo) IP40 uyumlu

VV5QC11

63.5
35

13(12)

Kullanılabilir konnektör: 
D-SUB soketi (26P)
(MIL-C-83503 ile uyumlu)

Kullanılabilir konnektör: 
D-SUB soketi (26P)
(MIL-C-83503 ile uyumlu)

74
(12) 13

A B AB AB AB AB AB A

(4
0)

(5.25)

51

7566

 2
93

.5

37
.5

(3
5)

(5
.5

)

28

(L4)
(L3)
L2

L1
1.5 P = 10,5

1.5
Gösterge lambası El kumandası

4 x M4 montaj deliği
Soket yönünü değiştirmek için manüel gevşetici

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

62
.5

25

(1
2)

(7
.5

)

40
.5

18
.5

7.
5

60

P = 10,5 34

20.5 9.
5

1

P
12
X
3

R

1

P
12
X
3

R
DIN ray sıkıştırma vidası

C8: ø8 otomatik rakorlu 
        C8 [1(P) SUP bağlantı notkası]

C8: ø8 otomatik bağlantı rakorlu 
C8 [3(R) EXH bağlantısı]

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantı notkası]
C3: ø3.2 otomatik rakorlu
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 dişi

0.9

12
0

(5.25)

(5
3.

5)

47

50
.5

 3
.5

 5
.5

10
5.

5
80(3

5)
(5

.5
)

(L4)
(L3)
L2

L1
34.5 P = 16 38.5
1 1

 1
0.

5

Gösterge lambası El kumandası

Branşlı tip

Soket yönünü değiştirmek için manüel gevşetici
4 x M5 montajlama deliği

1

P
12

3
X

R

1

PX

12
3

R

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

(1
2)

(7
.5

)

30

13
.5

76
.5

60
35 25

10

P = 16 45

25

49
.5

DIN ray sıkıştırma vidası

C10 [3(R) EXH bağlantı noktası] (Branşlı tip C12)
C10: ø10 otomatik rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [1(P) SUP bağlantı notkası] (Branşlı tip C12)
C10: ø10 otomatik rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [3(R) EXH bağlantı notkası] 
C10: ø10 otomatik rakorlu

C10 [1(P) SUP bağlantı notkası] 

C10: ø10 otomatik rakorlu

C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantı notkası]

n1 2 3 4 5 6 7 8İstasyonlarD tarafı U tarafı

n1 2 3 4 5 6 7 8İstasyonlarD tarafı U tarafı

nL
L1
L2
L3
L4

73 

126.5

150 

160.5

89 

142.5

162.5

173 

105 

158.5

187.5

198 

121 

174.5

200 

210.5

137 

190.5

212.5

223 

153 

206.5

237.5

248 

169 

222.5

250 

260.5

185 

238.5

262.5

273 

201 

254.5

275 

285.5

217 

270.5

300 

310.5

233 

286.5

312.5

323 

249 

302.5

325 

335.5

265 

318.5

350 

360.5

281 

334.5

362.5

373 

297 

350.5

375 

385.5

313 

366.5

387.5

398 

329 

382.5

412.5

423 

345 

398.5

425 

435.5

361 

414.5

437.5

448 

377 

430.5

450 

460.5

393 

446.5

475 

485.5

409 

462.5

487.5

498 

425 

478.5

500 

510.5

441 

494.5

525 

535.5

Formül: L1 = 16n + 57, L2 = 16n + 110,5 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

nL
L1
L2
L3
L4

 55.5

112.5

137.5

148 

66 

123 

150 

160.5

 76.5

133.5

162.5

173 

87 

144 

175 

185.5

 97.5

154.5

175 

185.5

108 

165 

187.5

198 

118.5

175.5

200 

210.5

129 

186 

212.5

223 

139.5

196.5

225 

235.5

150 

207 

237.5

248 

160.5

217.5

237.5

248 

171 

228 

250 

260.5

181.5

238.5

262.5

273 

192 

249 

275 

285.5

202.5

259.5

287.5

298 

213 

270 

300 

310.5

223.5

280.5

300 

310.5

234 

291 

312.5

323 

244.5

301.5

325 

335.5

255 

312 

337.5

348 

265.5

322.5

350 

360.5

276 

333 

362.5

373 

286.5

343.5

375 

385.5

297 

354 

375 

385.5

Formül: L1 = 10.5n + 45, L2 = 10.5n + 102 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

VV5QC21

Kesik çizgili kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtmektedir. 
(DIN ray montajlama braketiyle).

Kesik çizgili kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtmektedir. 
(DIN ray montajlama braketiyle).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ölçüler VQC1000/2000, F kiti (D-SUB soketi) IP40 uyumlu

VV5QC11

Kullanılabilir konnektör: 
D-SUB soketi (25P)
(MIL-C-24308 ile uyumlu)

74
(12) 13

n1 2 3 4 5 6 7 8İstasyonlarD tarafı U tarafı

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

62
.5

25

(1
2)

(7
.5

)

40
.5

18
.5

7.
5

60
P = 10,5 34

20.5

9.
5

1

P

12

X

3

R

1

P

12

X

3

R DIN ray sıkıştırma vidası

C8: ø8 otomatik rakorlu 
C8 [1(P) SUP bağlantısı]

C8: ø8 otomatik 
rakorlu 

C8 [3(R) EXH bağlantısı]

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantı noktası]
C3: ø3.2 otomatik rakorlu 
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 dişi

(5.25)

12
0

53
.5

47

50
.5

 3
.5

 1
0.

5
 5

.5
10

5.
5

80(3
5)

(5
.5

)

(L4)
(L3)
L2

L1
34.5 P = 16 38.5
1 1

Gösterge lambası El kumandası

4 x M5
montajlama deliği

Soket yönünü değiştirmek için manüel gevşetici

Branşlı tip

1

P12

3
X

R

1

PX

12
3

R

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

30

76
.5

60
35 25

(1
2)

10

(7
.5

)

P = 16 45
25

49
.5

13
.5

DIN ray sıkıştırma vidası

C10 [3(R) EXH bağlantı noktası] (Branşlı tip C12)
C10: ø10 otomatik  rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [1(P) SUP bağlantı noktası] (Branşlı tip C12)       
C10: ø10 otomatik rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [1(P) SUP bağlantı noktası] 

C10: ø10 otomatik rakorlu

C10 [3(R) EXH bağlantı noktası] 
C10: ø10 otomatik rakorlu

C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantı noktası]

n1 2 3 4 5 6 7 8İstasyonlarD tarafı U tarafı

nL
L1
L2
L3
L4

 55.5

112.5

137.5

148 

66 

123 

150 

160.5

 76.5

133.5

162.5

173 

87 

144 

175 

185.5

 97.5

154.5

175 

185.5

108 

165 

187.5

198 

118.5

175.5

200 

210.5

129 

186 

212.5

223 

139.5

196.5

225 

235.5

150 

207 

237.5

248 

160.5

217.5

237.5

248 

171 

228 

250 

260.5

181.5

238.5

262.5

273 

192 

249 

275 

285.5

202.5

259.5

287.5

298 

213 

270 

300 

310.5

223.5

280.5

300 

310.5

234 

291 

312.5

323 

244.5

301.5

325 

335.5

255 

312 

337.5

348 

265.5

322.5

350 

360.5

276 

333 

362.5

373 

286.5

343.5

375 

385.5

297 

354 

375 

385.5

Formül: L1 = 10.5n + 45, L2 = 10.5n + 102 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

VV5QC21

73 

126.5

150 

160.5

89 

142.5

162.5

173 

105 

158.5

187.5

198 

121 

174.5

200 

210.5

137 

190.5

212.5

223 

153 

206.5

237.5

248 

169 

222.5

250 

260.5

185 

238.5

262.5

273 

201 

254.5

275 

285.5

217 

270.5

300 

310.5

233 

286.5

312.5

323 

249 

302.5

325 

335.5

265 

318.5

350 

360.5

281 

334.5

362.5

373 

297 

350.5

375 

385.5

313 

366.5

387.5

398 

329 

382.5

412.5

423 

409 

462.5

487.5

498 

345 

398.5

425 

435.5

393 

446.5

475 

485.5

425 

478.5

500 

510.5

441 

494.5

525 

535.5

361 

414.5

437.5

448 

377 

430.5

450 

460.5

nL
L1
L2
L3
L4

Formül: L1 = 16n + 57, L2 = 16n + 110,5 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

Kesik çizgiler DIN ray montajını [-D] belirtmektedir. 
(DIN ray montajlama braketiyle).

Kesik çizgili kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtmektedir. 
(DIN ray montajlama braketiyle).

63.5
35

13(12)

Kullanılabilir konnektör: 
D-SUB soketi (25P)
(MIL-C-24308 ile uyumlu)

B AB AB AB AB AB AA

(4
0)

(5.25)

51

7566

 2
93

.5

37
.5

(3
5)

28

(L4)
(L3)
L2

L1
1.5 P = 10,5

1.5

(5
.5

)Gösterge lambası El kumandası

4 x M4 montaj deliği

Soket yönünü değiştirmek için manüel gevşetici

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VQC1000/2000, P kiti (Düz şerit kablo) IP40 uyumlu

VV5QC11

63.5
35

13(12)

Kullanılabilir konnektör: 
D-SUB soketi (26P)
(MIL-C-83503 ile uyumlu)

Kullanılabilir konnektör: 
D-SUB soketi (26P)
(MIL-C-83503 ile uyumlu)

74
(12) 13

A B AB AB AB AB AB A

(4
0)

(5.25)

51

7566

 2
93

.5

37
.5

(3
5)

(5
.5

)

28

(L4)
(L3)
L2

L1
1.5 P = 10,5

1.5
Gösterge lambası El kumandası

4 x M4 montaj deliği
Soket yönünü değiştirmek için manüel gevşetici

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

62
.5

25

(1
2)

(7
.5

)

40
.5

18
.5

7.
5

60

P = 10,5 34

20.5 9.
5

1

P
12
X
3

R

1

P
12
X
3

R
DIN ray sıkıştırma vidası

C8: ø8 otomatik rakorlu 
        C8 [1(P) SUP bağlantı notkası]

C8: ø8 otomatik bağlantı rakorlu 
C8 [3(R) EXH bağlantısı]

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantı notkası]
C3: ø3.2 otomatik rakorlu
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 dişi

0.9

12
0

(5.25)

(5
3.

5)

47

50
.5

 3
.5

 5
.5

10
5.

5
80(3

5)
(5

.5
)

(L4)
(L3)
L2

L1
34.5 P = 16 38.5
1 1

 1
0.

5

Gösterge lambası El kumandası

Branşlı tip

Soket yönünü değiştirmek için manüel gevşetici
4 x M5 montajlama deliği

1

P
12

3
X

R

1

PX

12
3

R

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

(1
2)

(7
.5

)

30

13
.5

76
.5

60
35 25

10

P = 16 45

25

49
.5

DIN ray sıkıştırma vidası

C10 [3(R) EXH bağlantı noktası] (Branşlı tip C12)
C10: ø10 otomatik rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [1(P) SUP bağlantı notkası] (Branşlı tip C12)
C10: ø10 otomatik rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [3(R) EXH bağlantı notkası] 
C10: ø10 otomatik rakorlu

C10 [1(P) SUP bağlantı notkası] 

C10: ø10 otomatik rakorlu

C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantı notkası]

n1 2 3 4 5 6 7 8İstasyonlarD tarafı U tarafı

n1 2 3 4 5 6 7 8İstasyonlarD tarafı U tarafı

nL
L1
L2
L3
L4

73 

126.5

150 

160.5

89 

142.5

162.5

173 

105 

158.5

187.5

198 

121 

174.5

200 

210.5

137 

190.5

212.5

223 

153 

206.5

237.5

248 

169 

222.5

250 

260.5

185 

238.5

262.5

273 

201 

254.5

275 

285.5

217 

270.5

300 

310.5

233 

286.5

312.5

323 

249 

302.5

325 

335.5

265 

318.5

350 

360.5

281 

334.5

362.5

373 

297 

350.5

375 

385.5

313 

366.5

387.5

398 

329 

382.5

412.5

423 

345 

398.5

425 

435.5

361 

414.5

437.5

448 

377 

430.5

450 

460.5

393 

446.5

475 

485.5

409 

462.5

487.5

498 

425 

478.5

500 

510.5

441 

494.5

525 

535.5

Formül: L1 = 16n + 57, L2 = 16n + 110,5 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

nL
L1
L2
L3
L4

 55.5

112.5

137.5

148 

66 

123 

150 

160.5

 76.5

133.5

162.5

173 

87 

144 

175 

185.5

 97.5

154.5

175 

185.5

108 

165 

187.5

198 

118.5

175.5

200 

210.5

129 

186 

212.5

223 

139.5

196.5

225 

235.5

150 

207 

237.5

248 

160.5

217.5

237.5

248 

171 

228 

250 

260.5

181.5

238.5

262.5

273 

192 

249 

275 

285.5

202.5

259.5

287.5

298 

213 

270 

300 

310.5

223.5

280.5

300 

310.5

234 

291 

312.5

323 

244.5

301.5

325 

335.5

255 

312 

337.5

348 

265.5

322.5

350 

360.5

276 

333 

362.5

373 

286.5

343.5

375 

385.5

297 

354 

375 

385.5

Formül: L1 = 10.5n + 45, L2 = 10.5n + 102 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

VV5QC21

Kesik çizgili kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtmektedir. 
(DIN ray montajlama braketiyle).

Kesik çizgili kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtmektedir. 
(DIN ray montajlama braketiyle).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ölçüler VQC1000/2000, F kiti (D-SUB soketi) IP40 uyumlu

VV5QC11

Kullanılabilir konnektör: 
D-SUB soketi (25P)
(MIL-C-24308 ile uyumlu)

74
(12) 13

n1 2 3 4 5 6 7 8İstasyonlarD tarafı U tarafı

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

62
.5

25

(1
2)

(7
.5

)

40
.5

18
.5

7.
5

60

P = 10,5 34
20.5

9.
5

1

P

12

X

3

R

1

P

12

X

3

R DIN ray sıkıştırma vidası

C8: ø8 otomatik rakorlu 
C8 [1(P) SUP bağlantısı]

C8: ø8 otomatik 
rakorlu 

C8 [3(R) EXH bağlantısı]

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantı noktası]
C3: ø3.2 otomatik rakorlu 
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 dişi

(5.25)

12
0

53
.5

47

50
.5

 3
.5

 1
0.

5
 5

.5
10

5.
5

80(3
5)

(5
.5

)

(L4)
(L3)
L2

L1
34.5 P = 16 38.5
1 1

Gösterge lambası El kumandası

4 x M5
montajlama deliği

Soket yönünü değiştirmek için manüel gevşetici

Branşlı tip

1

P12

3
X

R

1

PX

12
3

R

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

30

76
.5

60
35 25

(1
2)

10

(7
.5

)

P = 16 45
25

49
.5

13
.5

DIN ray sıkıştırma vidası

C10 [3(R) EXH bağlantı noktası] (Branşlı tip C12)
C10: ø10 otomatik  rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [1(P) SUP bağlantı noktası] (Branşlı tip C12)       
C10: ø10 otomatik rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [1(P) SUP bağlantı noktası] 

C10: ø10 otomatik rakorlu

C10 [3(R) EXH bağlantı noktası] 
C10: ø10 otomatik rakorlu

C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantı noktası]

n1 2 3 4 5 6 7 8İstasyonlarD tarafı U tarafı

nL
L1
L2
L3
L4

 55.5

112.5

137.5

148 

66 

123 

150 

160.5

 76.5

133.5

162.5

173 

87 

144 

175 

185.5

 97.5

154.5

175 

185.5

108 

165 

187.5

198 

118.5

175.5

200 

210.5

129 

186 

212.5

223 

139.5

196.5

225 

235.5

150 

207 

237.5

248 

160.5

217.5

237.5

248 

171 

228 

250 

260.5

181.5

238.5

262.5

273 

192 

249 

275 

285.5

202.5

259.5

287.5

298 

213 

270 

300 

310.5

223.5

280.5

300 

310.5

234 

291 

312.5

323 

244.5

301.5

325 

335.5

255 

312 

337.5

348 

265.5

322.5

350 

360.5

276 

333 

362.5

373 

286.5

343.5

375 

385.5

297 

354 

375 

385.5

Formül: L1 = 10.5n + 45, L2 = 10.5n + 102 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

VV5QC21

73 

126.5

150 

160.5

89 

142.5

162.5

173 

105 

158.5

187.5

198 

121 

174.5

200 

210.5

137 

190.5

212.5

223 

153 

206.5

237.5

248 

169 

222.5

250 

260.5

185 

238.5

262.5

273 

201 

254.5

275 

285.5

217 

270.5

300 

310.5

233 

286.5

312.5

323 

249 

302.5

325 

335.5

265 

318.5

350 

360.5

281 

334.5

362.5

373 

297 

350.5

375 

385.5

313 

366.5

387.5

398 

329 

382.5

412.5

423 

409 

462.5

487.5

498 

345 

398.5

425 

435.5

393 

446.5

475 

485.5

425 

478.5

500 

510.5

441 

494.5

525 

535.5

361 

414.5

437.5

448 

377 

430.5

450 

460.5

nL
L1
L2
L3
L4

Formül: L1 = 16n + 57, L2 = 16n + 110,5 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

Kesik çizgiler DIN ray montajını [-D] belirtmektedir. 
(DIN ray montajlama braketiyle).

Kesik çizgili kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtmektedir. 
(DIN ray montajlama braketiyle).

63.5
35

13(12)

Kullanılabilir konnektör: 
D-SUB soketi (25P)
(MIL-C-24308 ile uyumlu)

B AB AB AB AB AB AA

(4
0)

(5.25)

51

7566

 2
93

.5

37
.5

(3
5)

28

(L4)
(L3)
L2

L1
1.5 P = 10,5

1.5

(5
.5

)Gösterge lambası El kumandası

4 x M4 montaj deliği

Soket yönünü değiştirmek için manüel gevşetici

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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V
alfler

Ölçüler VQC1000, S Kiti (Seri haberleşme kiti: EX260)

62
.5

58
.7

(7
.5

)

(4
0)

(5
.5

)

(3
5)

(8)

(5.25)

13.456.9

63.5

(2
)

93
.5

2
90

.9

10
2.

4 75

13

76
.7

42.5

L2

L1

(L3)
(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

(L4)

25

66

28

1.5

P = 10,5

1.5

40
.5

18
.5

7.
5

20.5

9.
5

(12)

PWR (Güç)

BUS GİRİŞ

BUS ÇIKIŞ

B

A

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B AB AB AB AA

SI birimi

(DIN rayı)

Gösterge lambası

Manuel kısım

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

4 x M4 montaj deliği

Otomatik rakorlu
[1(P), 3(R) bağlantısı]

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantısı]

R

3

X

12

P

1

R

3

X

12

P

1

(DIN ray sıkıştırma vidası)

Kullanılabilir hortum O.D. C8: ø8 (SMC)

Kullanılabilir hortum D.Ç. C3: ø3.2 (SMC)
C4: ø4 (SMC)
C6: ø6 (SMC)
M5: M5 dişi

56.9

76
.7

B

A

VERİYOLU

PWR (Güç)

A

R

3

X

12

P

1

VV5QC11

nL
L1
L2
L3
L4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

 55.5

104.2

127 

137.5

66 

114.7

139.5

150 

 76.5 

125.2

152 

162.5

87 

135.7

164.5

175 

 97.5

146.2

177 

187.5

108 

156.7

177 

187.5

118.5

167.2

189.5

200 

129 

177.7

202 

212.5

139.5

188.2

214.5

225 

150 

198.7

227 

237.5

160.5

209.2

239.5

250 

171 

219.7

239.5

250 

181.5

230.2

252 

262.5

192 

240.7

264.5

275 

202.5

251.2

277 

287.5

213 

261.7

289.5

300 

223.5

272.2

302 

312.5

234 

282.7

314.5

325 

244.5

293.2

314.5

325 

255 

303.7

327 

337.5

265.5

314.2

339.5

350 

276 

324.7

352 

362.5

286.5

335.2

364.5

375 

297 

345.7

377 

387.5

D tarafı U tarafıİstasyonlar 7654321 n

[Seri haberleşme soketi D-SUB]

(1
18

.9
)

Ölçüler VQC1000/2000, M kiti (Dairesel konnektör) IP67 uyumluIP67 uyumlu

VV5QC11

Kesik çizgili kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtmektedir. 
(DIN ray montajlama braketiyle).

Kesik çizgili kısımlar DIN ray montajını [-D] 
belirtmektedir. (DIN ray montajlama braketiyle).

(5.25)

0.9
P = 1634.5

12
0

(5
3.

5)

47

 3
.5

 1
0.

5
 5

.5
10

5.
5

80(3
5)

(5
.5

)

(L4)
(L3)

74
(12) 13

L2
L1

38.5
1 1

1

P

12

X

3

R

1

P

12

X

3

R

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

25

18

18

40
.5

(7
.5

)
(1

2)

18
.5

7.
5

62
.5

60

P = 10,5 34
20.5 9.

5

CONINVERS GmbH tarafından üretilmiştir
Dairesel konnektörler (26 pim)

DIN ray sıkıştırma vidası

C8: ø8 otomatik bağlantı rakorlu 
C8 [3(R) EXH bağlantısı]

C8: ø8 otomatik rakorlu 
C8 [1(P) SUP bağlantısı]

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantısı]
C3: ø3.2 otomatik rakorlu
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 dişi

Gösterge lambası

Branşlı tip

4 x M5
montajlama deliği 

1

P12

3
X

R

1

PX

12
3

R

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

30

76
.5

25

10

18
60

(1
2)

(7
.5

)

P = 16 45
25

49
.5

13
.5

CONINVERS GmbH 
       tarafından üretilmiştir

Dairesel konnektörler (26 pim)

DIN ray sıkıştırma vidası

C10 [3(R) EXH bağlantısı] (Branşlı tip C12)
C10: ø10 otomatik rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [1(P) SUP bağlantısı] (Branşlı tip C12)
C10: ø10 otomatik rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [1(P) SUP bağlantısı] 
      C10: ø10 otomatik rakorlu

C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantı noktası]

C10 [3(R) EXH bağlantısı] 
C10: ø10 otomatik rakorlu

63.5
13(12)

B AB AB AB AB AB AA

(5.25)

(4
0)

20

51

7566

 2
93

.5

(3
5)

(5
.5

)

28

(L4)
(L3)
L2

L1
1.5 P = 10,5

1.5

4 x M4 montaj deliği

Gösterge lambası

n1 2 3 4 5 6 7 8İstasyonlarD tarafı U tarafı

n1 2 3 4 5 6 7 8İstasyonlarD tarafı U tarafı

VV5QC21

nL
L1
L2
L3
L4

 55.5

112.5

137.5

148 

66 

123 

150 

160.5

 76.5

133.5

162.5

173 

87 

144 

175 

185.5

 97.5

154.5

175 

185.5

108 

165 

187.5

198 

118.5

175.5

200 

210.5

129 

186 

212.5

223 

139.5

196.5

225 

235.5

150 

207 

237.5

248 

160.5

217.5

237.5

248 

171 

228 

250 

260.5

181.5

238.5

262.5

273 

192 

249 

275 

285.5

202.5

259.5

287.5

298 

213 

270 

300 

310.5

223.5

280.5

300 

310.5

234 

291 

312.5

323 

244.5

301.5

325 

335.5

255 

312 

337.5

348 

265.5

322.5

350 

360.5

276 

333 

362.5

373 

286.5

343.5

375 

385.5

297 

354 

375 

385.5

Formül: L1 = 10.5n + 45, L2 = 10.5n + 102 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

nL
L1
L2
L3
L4

 73 

126.5

150 

160.5

89 

142.5

162.5

173 

 105 

158.5

187.5

198 

121 

174.5

200 

210.5

 137 

190.5

212.5

223 

153 

206.5

237.5

248 

169 

222.5

250 

260.5

185 

238.5

262.5

273 

201 

254.5

275 

285.5

217 

270.5

300 

310.5

233 

286.5

312.5

323 

249 

302.5

325 

335.5

265 

318.5

350 

360.5

281 

334.5

362.5

373 

297 

350.5

375 

385.5

313 

366.5

387.5

398 

329 

382.5

412.5

423 

345 

398.5

425 

435.5

361 

414.5

437.5

448 

377 

430.5

450 

460.5

393 

446.5

475 

485.5

409 

462.5

487.5

498 

425 

478.5

500 

510.5

441 

494.5

525 

535.5

Formül: L1 = 16n + 57, L2 = 16n + 110,5 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

n1 2 3 4 5 6 7 8İstasyonlarD tarafı U tarafı

El 
kumandası

El 
kumandası
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VQC1000, S Kiti (Seri haberleşme kiti: EX260)

62
.5

58
.7

(7
.5

)

(4
0)

(5
.5

)

(3
5)

(8)

(5.25)

13.456.9

63.5

(2
)

93
.5

2
90

.9

10
2.

4 75

13

76
.7

42.5

L2

L1

(L3)
(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

(L4)

25

66

28

1.5

P = 10,5

1.5

40
.5

18
.5

7.
5

20.5

9.
5

(12)

PWR (Güç)

BUS GİRİŞ

BUS ÇIKIŞ

B

A

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B AB AB AB AA

SI birimi

(DIN rayı)

Gösterge lambası

Manuel kısım

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

4 x M4 montaj deliği

Otomatik rakorlu
[1(P), 3(R) bağlantısı]

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantısı]

R

3

X

12

P

1

R

3

X

12

P

1

(DIN ray sıkıştırma vidası)

Kullanılabilir hortum O.D. C8: ø8 (SMC)

Kullanılabilir hortum D.Ç. C3: ø3.2 (SMC)
C4: ø4 (SMC)
C6: ø6 (SMC)
M5: M5 dişi

56.9

76
.7

B

A

VERİYOLU

PWR (Güç)

A

R

3

X

12

P

1

VV5QC11

nL
L1
L2
L3
L4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

 55.5

104.2

127 

137.5

66 

114.7

139.5

150 

 76.5 

125.2

152 

162.5

87 

135.7

164.5

175 

 97.5

146.2

177 

187.5

108 

156.7

177 

187.5

118.5

167.2

189.5

200 

129 

177.7

202 

212.5

139.5

188.2

214.5

225 

150 

198.7

227 

237.5

160.5

209.2

239.5

250 

171 

219.7

239.5

250 

181.5

230.2

252 

262.5

192 

240.7

264.5

275 

202.5

251.2

277 

287.5

213 

261.7

289.5

300 

223.5

272.2

302 

312.5

234 

282.7

314.5

325 

244.5

293.2

314.5

325 

255 

303.7

327 

337.5

265.5

314.2

339.5

350 

276 

324.7

352 

362.5

286.5

335.2

364.5

375 

297 

345.7

377 

387.5

D tarafı U tarafıİstasyonlar 7654321 n

[Seri haberleşme soketi D-SUB]

(1
18

.9
)

Ölçüler VQC1000/2000, M kiti (Dairesel konnektör) IP67 uyumluIP67 uyumlu

VV5QC11

Kesik çizgili kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtmektedir. 
(DIN ray montajlama braketiyle).

Kesik çizgili kısımlar DIN ray montajını [-D] 
belirtmektedir. (DIN ray montajlama braketiyle).

(5.25)

0.9
P = 1634.5

12
0

(5
3.

5)

47

 3
.5

 1
0.

5
 5

.5
10

5.
5

80(3
5)

(5
.5

)

(L4)
(L3)

74
(12) 13

L2
L1

38.5
1 1

1

P

12

X

3

R

1

P

12

X

3

R

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

25

18

18

40
.5

(7
.5

)
(1

2)

18
.5

7.
5

62
.5

60

P = 10,5 34
20.5 9.

5

CONINVERS GmbH tarafından üretilmiştir
Dairesel konnektörler (26 pim)

DIN ray sıkıştırma vidası

C8: ø8 otomatik bağlantı rakorlu 
C8 [3(R) EXH bağlantısı]

C8: ø8 otomatik rakorlu 
C8 [1(P) SUP bağlantısı]

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantısı]
C3: ø3.2 otomatik rakorlu
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 dişi

Gösterge lambası

Branşlı tip

4 x M5
montajlama deliği 

1

P12

3
X

R

1

PX

12
3

R

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

30

76
.5

25

10

18
60

(1
2)

(7
.5

)

P = 16 45
25

49
.5

13
.5

CONINVERS GmbH 
       tarafından üretilmiştir

Dairesel konnektörler (26 pim)

DIN ray sıkıştırma vidası

C10 [3(R) EXH bağlantısı] (Branşlı tip C12)
C10: ø10 otomatik rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [1(P) SUP bağlantısı] (Branşlı tip C12)
C10: ø10 otomatik rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [1(P) SUP bağlantısı] 
      C10: ø10 otomatik rakorlu

C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantı noktası]

C10 [3(R) EXH bağlantısı] 
C10: ø10 otomatik rakorlu

63.5
13(12)

B AB AB AB AB AB AA

(5.25)

(4
0)

20

51

7566

 2
93

.5

(3
5)

(5
.5

)

28

(L4)
(L3)
L2

L1
1.5 P = 10,5

1.5

4 x M4 montaj deliği

Gösterge lambası

n1 2 3 4 5 6 7 8İstasyonlarD tarafı U tarafı

n1 2 3 4 5 6 7 8İstasyonlarD tarafı U tarafı

VV5QC21

nL
L1
L2
L3
L4

 55.5

112.5

137.5

148 

66 

123 

150 

160.5

 76.5

133.5

162.5

173 

87 

144 

175 

185.5

 97.5

154.5

175 

185.5

108 

165 

187.5

198 

118.5

175.5

200 

210.5

129 

186 

212.5

223 

139.5

196.5

225 

235.5

150 

207 

237.5

248 

160.5

217.5

237.5

248 

171 

228 

250 

260.5

181.5

238.5

262.5

273 

192 

249 

275 

285.5

202.5

259.5

287.5

298 

213 

270 

300 

310.5

223.5

280.5

300 

310.5

234 

291 

312.5

323 

244.5

301.5

325 

335.5

255 

312 

337.5

348 

265.5

322.5

350 

360.5

276 

333 

362.5

373 

286.5

343.5

375 

385.5

297 

354 

375 

385.5

Formül: L1 = 10.5n + 45, L2 = 10.5n + 102 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

nL
L1
L2
L3
L4

 73 

126.5

150 

160.5

89 

142.5

162.5

173 

 105 

158.5

187.5

198 

121 

174.5

200 

210.5

 137 

190.5

212.5

223 

153 

206.5

237.5

248 

169 

222.5

250 

260.5

185 

238.5

262.5

273 

201 

254.5

275 

285.5

217 

270.5

300 

310.5

233 

286.5

312.5

323 

249 

302.5

325 

335.5

265 

318.5

350 

360.5

281 

334.5

362.5

373 

297 

350.5

375 

385.5

313 

366.5

387.5

398 

329 

382.5

412.5

423 

345 

398.5

425 

435.5

361 

414.5

437.5

448 

377 

430.5

450 

460.5

393 

446.5

475 

485.5

409 

462.5

487.5

498 

425 

478.5

500 

510.5

441 

494.5

525 

535.5

Formül: L1 = 16n + 57, L2 = 16n + 110,5 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

n1 2 3 4 5 6 7 8İstasyonlarD tarafı U tarafı

El 
kumandası

El 
kumandası
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V
alfler

Ölçüler VQC1000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX600)
 M12 konnektörlü güç kaynağı kablosu

VV5QC11

IP67 uyumlu

85(12)
B AB AB AB AB AAA

47

93
.5

İşaretleyici kanalı

(4
0)

10
6

(5
1.

8)

17
.5

8
9071

(5.25)

L1
L2 (Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

L4

826

5.5 L7

 2

7566

(3
5)

(5
.5

)

28

L6

L3 L5

1.5
P = 10,5

1.5
İletişim 
konnektör 

Güç soketi

Valf plakası

El terminali için soket

SI ünitesi

Dijital çıkış ünitesi

Çıkış konnektörü

Giriş konnektörü

Dijital giriş ünitesi

FE terminali

2 x M4 montaj deliği

Son Plaka

4 x M4 montaj deliği

Gösterge lambası

El kumandası

8D tarafı U tarafıİstasyonlar 7654321 n

A

BB

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A1

P

12

X

3

R

1

P

12

X

3

R

7.
5

(1
2)

30
56

.6 11
.5

8

63
.5

25 40
.5

18
.5

7.
5

62
.5

P = 10,5 34

20.5

9.
5

DIN ray sıkıştırma vidası
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C8 [3(R) EXH bağlantı noktası]

C8: ø8 otomatik rakorlu 
C8 [1(P) SUP bağlantı noktası]

DIN ray sıkıştırma vidası

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantı noktası]

C3: ø3.2 otomatik rakorlu 
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 dişli

L1: DIN Rayı Tam Uzunluğu

1

198

235.5

285.5

335.5

385.5

423

473

523

573

610.5

2

198

248

298

348

385.5

435.5

485.5

535.5

585.5

623

3

210.5

260.5

310.5

360.5

398

448

498

548

585.5

635.5

4

223

273

323

360.5

410.5

460.5

510.5

548

598

648

5

235.5

285.5

323

373

423

473

523

560.5

610.5

660.5

6

248

298

335.5

385.5

435.5

485.5

523

573

623

673

7

260.5

298

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

673

8

260.5

310.5

360.5

410.5

460.5

498

548

598

648

685.5

9

273

323

373

423

460.5

510.5

560.5

610.5

648

698

10

285.5

335.5

385.5

423

473

523

573

610.5

660.5

710.5

11

298

348

398

435.5

485.5

535.5

585.5

623

673

723

12

310.5

360.5

398

448

498

548

585.5

635.5

685.5

735.5

13

323

360.5

410.5

460.5

510.5

548

598

648

698

748

14

335.5

373

423

473

523

560.5

610.5

660.5

710.5

748

15

335.5

385.5

435.5

485.5

523

573

623

673

710.5

760.5

16

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

685.5

723

773

17

360.5

410.5

460.5

498

548

598

648

685.5

735.5

785.5

18

373

423

460.5

510.5

560.5

610.5

648

698

748

798

19

385.5

423

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

810.5

20

398

435.5

485.5

535.5

585.5

623

673

723

773

810.5

21

398

448

498

548

585.5

635.5

685.5

735.5

773

823

22

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

785.5

835.5

23

423

473

523

560.5

610.5

660.5

710.5

748

798

848

24

435.5

485.5

523

573

623

673

710.5

760.5

810.5

860.5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L2 = L1 – 10.5
L3 = 10.5 x n1 + 65,5
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 10.5 x n1 + 45
L7 = 47 x n2 + 89,8

I/O ünite 
istasyon-
ları (n2)

Valf 
istasyon-
ları (n1)

Ölçüler VQC2000, S Kiti (Seri haberleşme kiti: EX260)

VV5QC21

nL
L1
L2
L3
L4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

73 

118 

139.5

150 

89 

134 

164.5

175 

105 

150 

177 

187.5

121 

166 

189.5

200 

137 

182 

202 

212.5

153 

198 

227 

237.5

169 

214 

239.5

250 

185 

230 

252 

262.5

201 

246 

277 

287.5

217 

262 

289.5

300 

233 

278 

302 

312.5

249 

294 

314.5

325 

265 

310 

339.5

350 

281 

326 

352 

362.5

297 

342 

364.5

375 

313 

358 

389.5

400 

329 

374 

402 

412.5

345 

390 

414.5

425 

361 

406 

427 

437.5

377 

422 

452 

462.5

393 

438 

464.5

475 

409 

454 

477 

487.5

425 

470 

489.5

500 

441 

486 

514.5

525 

72

(7
.5

)

(5.25)

1855

(1
0.

5)
10

5.
5

13

91
.7

38.5

76
.7

1.
3

10
2.

4

90
.9

L1

(L3)
(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

(L4)

25

(3
.5

)

25

76
.5

30

49
.5

13
.5

(5
.5

)

(8)

(5
.5

)

(5
3.

5)

80

(3
5)

L2

1

38.5P = 16

1 0.9

12
0

PWR (Güç)

BUS GİRİŞ

BUS ÇIKIŞ

B

A 1

P
12

3

X

R

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

SI birimi 

(DIN rayı)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3(R) bağlantı noktası]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C10: ø10 (SMC)
(C12: ø12 (SMC) (çift taraflı tip halinde))

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

1

P
X

12
3

R

(Çift taraflı tip halinde))

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı notkası]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C4: ø4 (SMC)
C6: ø6 (SMC)
C8: ø8 (SMC)

(DIN ray sıkıştırma vidası)

4 x M5 montaj deliği 

Gösterge lambası

Manuel kısım

D tarafı İstasyonlar 7654321 n

74(12)

55

76
.7

B

A

VERİYOLU

PWR (Güç)

A
1

P
X

12
3

R

[Haberleşme soketi D-SUB]

(1
27

.2
)

U tarafı
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VQC1000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX600)
 M12 konnektörlü güç kaynağı kablosu

VV5QC11

IP67 uyumlu

85(12)
B AB AB AB AB AAA

47

93
.5

İşaretleyici kanalı

(4
0)

10
6

(5
1.

8)

17
.5

8
9071

(5.25)

L1
L2 (Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

L4

826

5.5 L7

 2

7566

(3
5)

(5
.5

)

28

L6

L3 L5

1.5
P = 10,5

1.5
İletişim 
konnektör 

Güç soketi

Valf plakası

El terminali için soket

SI ünitesi

Dijital çıkış ünitesi

Çıkış konnektörü

Giriş konnektörü

Dijital giriş ünitesi

FE terminali

2 x M4 montaj deliği

Son Plaka

4 x M4 montaj deliği

Gösterge lambası

El kumandası

8D tarafı U tarafıİstasyonlar 7654321 n

A

BB

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A1

P

12

X

3

R

1

P

12

X

3

R

7.
5

(1
2)

30
56

.6 11
.5

8

63
.5

25 40
.5

18
.5

7.
5

62
.5

P = 10,5 34

20.5

9.
5

DIN ray sıkıştırma vidası
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C8 [3(R) EXH bağlantı noktası]

C8: ø8 otomatik rakorlu 
C8 [1(P) SUP bağlantı noktası]

DIN ray sıkıştırma vidası

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantı noktası]

C3: ø3.2 otomatik rakorlu 
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 dişli

L1: DIN Rayı Tam Uzunluğu

1

198

235.5

285.5

335.5

385.5

423

473

523

573

610.5

2

198

248

298

348

385.5

435.5

485.5

535.5

585.5

623

3

210.5

260.5

310.5

360.5

398

448

498

548

585.5

635.5

4

223

273

323

360.5

410.5

460.5

510.5

548

598

648

5

235.5

285.5

323

373

423

473

523

560.5

610.5

660.5

6

248

298

335.5

385.5

435.5

485.5

523

573

623

673

7

260.5

298

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

673

8

260.5

310.5

360.5

410.5

460.5

498

548

598

648

685.5

9

273

323

373

423

460.5

510.5

560.5

610.5

648

698

10

285.5

335.5

385.5

423

473

523

573

610.5

660.5

710.5

11

298

348

398

435.5

485.5

535.5

585.5

623

673

723

12

310.5

360.5

398

448

498

548

585.5

635.5

685.5

735.5

13

323

360.5

410.5

460.5

510.5

548

598

648

698

748

14

335.5

373

423

473

523

560.5

610.5

660.5

710.5

748

15

335.5

385.5

435.5

485.5

523

573

623

673

710.5

760.5

16

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

685.5

723

773

17

360.5

410.5

460.5

498

548

598

648

685.5

735.5

785.5

18

373

423

460.5

510.5

560.5

610.5

648

698

748

798

19

385.5

423

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

810.5

20

398

435.5

485.5

535.5

585.5

623

673

723

773

810.5

21

398

448

498

548

585.5

635.5

685.5

735.5

773

823

22

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

785.5

835.5

23

423

473

523

560.5

610.5

660.5

710.5

748

798

848

24

435.5

485.5

523

573

623

673

710.5

760.5

810.5

860.5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L2 = L1 – 10.5
L3 = 10.5 x n1 + 65,5
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 10.5 x n1 + 45
L7 = 47 x n2 + 89,8

I/O ünite 
istasyon-
ları (n2)

Valf 
istasyon-
ları (n1)

Ölçüler VQC2000, S Kiti (Seri haberleşme kiti: EX260)

VV5QC21

nL
L1
L2
L3
L4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

73 

118 

139.5

150 

89 

134 

164.5

175 

105 

150 

177 

187.5

121 

166 

189.5

200 

137 

182 

202 

212.5

153 

198 

227 

237.5

169 

214 

239.5

250 

185 

230 

252 

262.5

201 

246 

277 

287.5

217 

262 

289.5

300 

233 

278 

302 

312.5

249 

294 

314.5

325 

265 

310 

339.5

350 

281 

326 

352 

362.5

297 

342 

364.5

375 

313 

358 

389.5

400 

329 

374 

402 

412.5

345 

390 

414.5

425 

361 

406 

427 

437.5

377 

422 

452 

462.5

393 

438 

464.5

475 

409 

454 

477 

487.5

425 

470 

489.5

500 

441 

486 

514.5

525 

72

(7
.5

)

(5.25)

1855

(1
0.

5)
10

5.
5

13

91
.7

38.5

76
.7

1.
3

10
2.

4

90
.9

L1

(L3)
(DIN rayı montaj delik bağlantısı: 12.5)

(L4)

25

(3
.5

)

25

76
.5

30

49
.5

13
.5

(5
.5

)

(8)

(5
.5

)

(5
3.

5)

80

(3
5)

L2

1

38.5P = 16

1 0.9

12
0

PWR (Güç)

BUS GİRİŞ

BUS ÇIKIŞ

B

A 1

P
12

3

X

R

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

SI birimi 

(DIN rayı)

Otomatik rakorlu
[1(P), 3(R) bağlantı noktası]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C10: ø10 (SMC)
(C12: ø12 (SMC) (çift taraflı tip halinde))

El kumandası
(Kitlenir tip için basıp döndürünüz.)

1

P
X

12
3

R

(Çift taraflı tip halinde))

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı notkası]

Kullanılabilir hortum D.Ç. C4: ø4 (SMC)
C6: ø6 (SMC)
C8: ø8 (SMC)

(DIN ray sıkıştırma vidası)

4 x M5 montaj deliği 

Gösterge lambası

Manuel kısım

D tarafı İstasyonlar 7654321 n

74(12)

55

76
.7

B

A

VERİYOLU

PWR (Güç)

A
1

P
X

12
3

R

[Haberleşme soketi D-SUB]

(1
27

.2
)

U tarafı
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V
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Ölçüler VQC2000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX600)
 M12 konnektörlü güç kaynağı kablosu

IP67 uyumlu

74

85(12)

D tarafı 8İstasyonlar 7654321 U tarafın

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A 1

P12

3
X

R

1

PX

12
3

R

56
.6

30

11
.5

8

(1
2)

(7
.5

)

DIN ray sıkıştırma vidası

10

25

76
.5

49
.5

30

13
.5

P = 16 45

25

DIN ray sıkıştırma vidası

C10: ø10 otomatik rakorlu
(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [3(R) EXH bağlantısı] (Branşlı tip C12)

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantısı]

C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C10: ø10 otomatik rakorlu
C10 [3(R) EXH bağlantı noktası]

C10: ø10 otomatik rakorlu
C10 [1(P) SUP bağlantısı]

C10: ø10 otomatik rakorlu
(C12: ø12 otomatik rakorlu)

C10 [1(P) SUP bağlantısı] (Branşlı tip C12 )

47

0.9

12
0

(5
3.

5)

(5.25)

L1
L2 (Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

L4
L7

 3
.5

 5
.5

10
6

(5
1.

8)

17
.5

8
9071

826

5.5

10
5.

5

80

(3
5)

(5
.5

)

L6

L3 L5

P = 16

38.5

1 1

Güç soketi

4 x M5
Montajlama deliği 

SI birimi

Valf plakası

El terminali için soket

Dijital çıkış ünitesi

Son Plaka

2 x M4 montaj deliği

Çıkış konnektörü

Giriş konnektörü

Dijital giriş ünitesi

FE terminali

Gösterge lambası

El kumandası
İşaretleyici kanalı

VV5QC21

L1: DIN Rayı Tam Uzunluğu

1

210.5

248

298

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

2

223

273

323

360.5

410.5

460.5

510.5

548

598

648

3

235.5

285.5

335.5

385.5

423

473

523

573

610.5

660.5

4

260.5

298

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

673

5

273

323

360.5

410.5

460.5

510.5

548

598

648

698

6

285.5

335.5

385.5

423

473

523

573

610.5

660.5

710.5

7

298

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

673

723

8

323

360.5

410.5

460.5

510.5

548

598

648

698

748

9

335.5

385.5

423

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

10

348

398

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

723

773

11

373

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

785.5

12

385.5

435.5

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

810.5

13

398

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

723

773

823

14

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

785.5

835.5

15

435.5

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

810.5

848

16

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

723

773

823

873

17

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

798

835.5

885.5

18

473

523

573

623

673

710.5

760.5

810.5

860.5

898

19

498

548

585.5

635.5

685.5

735.5

773

823

873

923

20

510.5

560.5

610.5

648

698

748

798

835.5

885.5

935.5

21

523

573

623

673

710.5

760.5

810.5

860.5

898

948

22

548

585.5

635.5

685.5

735.5

773

823

873

923

960.5

23

560.5

610.5

648

698

748

798

835.5

885.5

935.5

985.5

24

573

623

673

710.5

760.5

810.5

860.5

898

948

985.5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L2 = L1 – 10.5
L3 = 16 x n1 + 73,8
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 16 x n1 + 57
L7 = 47 x n2 + 85,8

I/O ünite 
istasyon-
ları (n2)

Valf 
istasyon-
ları (n1)

İletişim 
konnektörü 

Ölçüler VQC1000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX600)
 7/8 inç konnektörlü güç kaynağı 

IP67 uyumluIP67 uyumlu

(12)
B AB AB AB AB AAA

47

93
.5

L7

(4
0)

 2

7566

(3
5)

(5
.5

)

L1
L2 (Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

10
6

(5
1.

8)

17
.5

8
9071

(5.25)

L4

826

5.5

28

L6

L3 L5

1.5
P = 10,5

1.5

4 x M4 montaj deliği

Valf plakası

El terminali için soket

SI ünitesi

Dijital çıkış ünitesi
Giriş konnektörü

Dijital giriş ünitesi
FE terminali

2 x M4 montaj deliği

Son Plaka

Güç soketi

İşaretleyici kanalı

Gösterge lambası

El kumandası

8D tarafı U tarafıİstasyonlar 7654321 n

1

P

12

X

3

R

1

P

12

X

3

R

A

BB

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

11
.5

56
.6

8

63
.5

DIN ray sıkıştırma vidası

(1
2)

(7
.5

)

25 40
.5

18
.5

7.
5

62
.5

P = 10,5 34

20.5

9.
5

C8: ø8 otomatik rakorlu 
C8 [3(R) EXH bağlantısı]

C8: ø8 otomatik rakorlu 
C8 [1(P) SUP bağlantısı]

DIN ray sıkıştırma vidası

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantısı]

C3: ø3.2 otomatik rakorlu 
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 dişli

VV5QC11

L1: DIN Rayı Tam Uzunluğu

1

210.5

260.5

298

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

2

223

273

310.5

360.5

410.5

460.5

498

548

598

648

3

235.5

273

323

373

423

460.5

510.5

560.5

610.5

648

4

235.5

285.5

335.5

385.5

423

473

523

573

623

660.5

5

248

298

348

398

435.5

485.5

535.5

585.5

623

673

6

260.5

310.5

360.5

398

448

498

548

585.5

635.5

685.5

7

273

323

360.5

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

8

285.5

335.5

373

423

473

523

560.5

610.5

660.5

710.5

9

298

335.5

385.5

435.5

485.5

523

573

623

673

710.5

10

298

348

398

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

723

11

310.5

360.5

410.5

460.5

498

548

598

648

685.5

735.5

12

323

373

423

460.5

510.5

560.5

610.5

648

698

748

13

335.5

385.5

435.5

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

14

348

398

435.5

485.5

535.5

585.5

623

673

723

773

15

360.5

398

448

498

548

585.5

635.5

685.5

735.5

785.5

16

373

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

785.5

17

373

423

473

523

560.5

610.5

660.5

710.5

748

798

18

385.5

435.5

485.5

523

573

623

673

723

760.5

810.5

19

398

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

723

773

823

20

410.5

460.5

498

548

598

648

685.5

735.5

785.5

835.5

21

423

460.5

510.5

560.5

610.5

660.5

698

748

798

848

22

435.5

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

810.5

848

23

435.5

485.5

535.5

585.5

623

673

723

773

810.5

860.5

24

448

498

548

598

635.5

685.5

735.5

785.5

823

873

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L2 = L1 – 10.5
L3 = 10.5 x n1 + 65,5
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 10.5 x n1 + 45
L7 = 47 x n2 + 89,8

İletişim 
konnektörü 

Çıkış 
konnektörü

I/O ünite 
istasyon-
ları (n2)

Valf 
istasyon-
ları (n1)
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VQC2000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX600)
 M12 konnektörlü güç kaynağı kablosu

IP67 uyumlu

74

85(12)

D tarafı 8İstasyonlar 7654321 U tarafın

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A 1

P12

3
X

R

1

PX

12
3

R

56
.6

30

11
.5

8

(1
2)

(7
.5

)

DIN ray sıkıştırma vidası

10

25

76
.5

49
.5

30

13
.5

P = 16 45

25

DIN ray sıkıştırma vidası

C10: ø10 otomatik rakorlu
(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [3(R) EXH bağlantısı] (Branşlı tip C12)

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantısı]

C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C10: ø10 otomatik rakorlu
C10 [3(R) EXH bağlantı noktası]

C10: ø10 otomatik rakorlu
C10 [1(P) SUP bağlantısı]

C10: ø10 otomatik rakorlu
(C12: ø12 otomatik rakorlu)

C10 [1(P) SUP bağlantısı] (Branşlı tip C12 )

47

0.9

12
0

(5
3.

5)

(5.25)

L1
L2 (Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

L4
L7

 3
.5

 5
.5

10
6

(5
1.

8)

17
.5

8
9071

826

5.5

10
5.

5

80

(3
5)

(5
.5

)

L6

L3 L5

P = 16

38.5

1 1

Güç soketi

4 x M5
Montajlama deliği 

SI birimi

Valf plakası

El terminali için soket

Dijital çıkış ünitesi

Son Plaka

2 x M4 montaj deliği

Çıkış konnektörü

Giriş konnektörü

Dijital giriş ünitesi

FE terminali

Gösterge lambası

El kumandası
İşaretleyici kanalı

VV5QC21

L1: DIN Rayı Tam Uzunluğu

1

210.5

248

298

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

2

223

273

323

360.5

410.5

460.5

510.5

548

598

648

3

235.5

285.5

335.5

385.5

423

473

523

573

610.5

660.5

4

260.5

298

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

673

5

273

323

360.5

410.5

460.5

510.5

548

598

648

698

6

285.5

335.5

385.5

423

473

523

573

610.5

660.5

710.5

7

298

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

673

723

8

323

360.5

410.5

460.5

510.5

548

598

648

698

748

9

335.5

385.5

423

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

10

348

398

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

723

773

11

373

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

785.5

12

385.5

435.5

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

810.5

13

398

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

723

773

823

14

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

785.5

835.5

15

435.5

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

810.5

848

16

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

723

773

823

873

17

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

798

835.5

885.5

18

473

523

573

623

673

710.5

760.5

810.5

860.5

898

19

498

548

585.5

635.5

685.5

735.5

773

823

873

923

20

510.5

560.5

610.5

648

698

748

798

835.5

885.5

935.5

21

523

573

623

673

710.5

760.5

810.5

860.5

898

948

22

548

585.5

635.5

685.5

735.5

773

823

873

923

960.5

23

560.5

610.5

648

698

748

798

835.5

885.5

935.5

985.5

24

573

623

673

710.5

760.5

810.5

860.5

898

948

985.5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L2 = L1 – 10.5
L3 = 16 x n1 + 73,8
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 16 x n1 + 57
L7 = 47 x n2 + 85,8

I/O ünite 
istasyon-
ları (n2)

Valf 
istasyon-
ları (n1)

İletişim 
konnektörü 

Ölçüler VQC1000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX600)
 7/8 inç konnektörlü güç kaynağı 

IP67 uyumluIP67 uyumlu

(12)
B AB AB AB AB AAA

47

93
.5

L7

(4
0)

 2

7566

(3
5)

(5
.5

)

L1
L2 (Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

10
6

(5
1.

8)

17
.5

8
9071

(5.25)

L4

826

5.5

28

L6

L3 L5

1.5
P = 10,5

1.5

4 x M4 montaj deliği

Valf plakası

El terminali için soket

SI ünitesi

Dijital çıkış ünitesi
Giriş konnektörü

Dijital giriş ünitesi
FE terminali

2 x M4 montaj deliği

Son Plaka

Güç soketi

İşaretleyici kanalı

Gösterge lambası

El kumandası

8D tarafı U tarafıİstasyonlar 7654321 n

1

P

12

X

3

R

1

P

12

X

3

R

A

BB

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

11
.5

56
.6

8

63
.5

DIN ray sıkıştırma vidası

(1
2)

(7
.5

)

25 40
.5

18
.5

7.
5

62
.5

P = 10,5 34

20.5

9.
5

C8: ø8 otomatik rakorlu 
C8 [3(R) EXH bağlantısı]

C8: ø8 otomatik rakorlu 
C8 [1(P) SUP bağlantısı]

DIN ray sıkıştırma vidası

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantısı]

C3: ø3.2 otomatik rakorlu 
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 dişli

VV5QC11

L1: DIN Rayı Tam Uzunluğu

1

210.5

260.5

298

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

2

223

273

310.5

360.5

410.5

460.5

498

548

598

648

3

235.5

273

323

373

423

460.5

510.5

560.5

610.5

648

4

235.5

285.5

335.5

385.5

423

473

523

573

623

660.5

5

248

298

348

398

435.5

485.5

535.5

585.5

623

673

6

260.5

310.5

360.5

398

448

498

548

585.5

635.5

685.5

7

273

323

360.5

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

8

285.5

335.5

373

423

473

523

560.5

610.5

660.5

710.5

9

298

335.5

385.5

435.5

485.5

523

573

623

673

710.5

10

298

348

398

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

723

11

310.5

360.5

410.5

460.5

498

548

598

648

685.5

735.5

12

323

373

423

460.5

510.5

560.5

610.5

648

698

748

13

335.5

385.5

435.5

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

14

348

398

435.5

485.5

535.5

585.5

623

673

723

773

15

360.5

398

448

498

548

585.5

635.5

685.5

735.5

785.5

16

373

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

785.5

17

373

423

473

523

560.5

610.5

660.5

710.5

748

798

18

385.5

435.5

485.5

523

573

623

673

723

760.5

810.5

19

398

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

723

773

823

20

410.5

460.5

498

548

598

648

685.5

735.5

785.5

835.5

21

423

460.5

510.5

560.5

610.5

660.5

698

748

798

848

22

435.5

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

810.5

848

23

435.5

485.5

535.5

585.5

623

673

723

773

810.5

860.5

24

448

498

548

598

635.5

685.5

735.5

785.5

823

873

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L2 = L1 – 10.5
L3 = 10.5 x n1 + 65,5
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 10.5 x n1 + 45
L7 = 47 x n2 + 89,8

İletişim 
konnektörü 

Çıkış 
konnektörü

I/O ünite 
istasyon-
ları (n2)

Valf 
istasyon-
ları (n1)
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V
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Ölçüler VQC1000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX250) IP67 uyumluIP67 uyumlu

D tarafı 8İstasyonlar 7654321 U tarafın

63.5

13(12)

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

PWR (Güç)

VERİYOLU

3

2

1

0

(1
2)

(7
.5

)

25

60

40
.5

18
.5

7.
5

62
.5

P = 10,5 34

20.5

9.
5

1

P

12

X

3

R

1

P

12

X

3

R

2 x M124 x M8
3-pin konnektör 

M3

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantısı]

C3: ø3.2 otomatik rakorlu 
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 dişli

C8: ø8 otomatik rakorlu 
C8 [3(R) EXH bağlantısı]

C8: ø8 otomatik rakorlu 
C8 [1(P) SUP bağlantısı]

DIN ray sıkıştırma vidası

B AB AB AB AB AAA

(5.25)

 4

 2

(4
0)

L2

6321

5.5 110.8

Giriş bloğu

756693
.5

(3
5)

(5
.5

)

28

(L4)
(L3)

L1
1.5 P = 10,5

1.5

0

2

3

1

SI birimi

Gösterge lambası

El kumandası

6 x M4 montajlama deliği

VV5QC11

nL
L1
L2
L3
L4

1
 55.5

178 

200 

210.5

2
66 

188.5

212.5

223 

3
 76.5

199 

225 

235.5

4
87 

209.5

237.5

248 

5
 97.5

220 

250 

260.5

6
108 

230.5

250 

260.5

7
118.5

241 

262.5

273 

8
129 

251.5

275 

285.5

9
139.5

262 

287.5

298 

10
150 

272.5

300 

310.2

11
160.5

283 

312.5

323 

12
171 

293.5

325 

335.5

13
181.5

304 

325 

335.5

14
192 

314.5

337.5

348 

15
202.5

325 

350 

360.5

16
213 

335.5

362.5

373 

17
223.5

346 

375 

385.5

18
234 

356.5

387.5

398 

19
244.5

367 

387.5

398 

20
255 

377.5

400 

410.5

21
265.5

388 

412.5

423 

22
276 

398.5

425 

435.5

23
286.5

409 

437.5

448 

24
297 

419.5

450 

448 

Kesik çizilmiş kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtir (DIN ray montaj braketiyle).

Formül: L1 = 10.5n + 45, L2 = 10.5n + 167.5 (Bir giriş bloğu için.) Her ilave giriş bloğu için 21 mm ekleyiniz.)  n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

Ölçüler VQC2000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX600)
 7/8 inç konnektörlü güç kaynağı 

IP67 uyumluIP67 uyumlu

74(12)

4 x M5
Montajlama deliği 

47

0.9

12
0

L7

 5
.5

(5
3.

5)

10
5.

5

80

(3
5)

(5
.5

)

(5.25)

L1
L2 (Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

L4

 3
.5

10
6

(5
1.

8)

17
.5

8
9071

826

5.5 L6

L3 L5

P = 16

38.5

1 1

SI ünitesi

Valf plakası

El terminali için soket

Dijital çıkış ünitesi

Çıkış konnektörü

Son Plaka

2 x M4 montaj deliği

Giriş konnektörü

Dijital giriş ünitesi

FE terminali

Güç soketi

İşaretleyici kanalı

Gösterge lambası

El kumandası

D tarafı 8İstasyonlar 7654321 U tarafın

1

P12

3
X

R

1

PX

12
3

R

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

11
.5

8

56
.6

(1
2)

(7
.5

) 10

25

76
.5

49
.5

30

13
.5

P = 16

25

45

C10: ø10 otomatik rakorlu
(C12: ø12 otomatik rakorlu)

C10 [3(R) EXH bağlantısı] (Branşlı tip C12)

DIN ray sıkıştırma vidası

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantısı]

C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C10: ø10 otomatik rakorlu
(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [1(P) SUP bağlantısı] (Branşlı tip C12 )

C10: ø10 otomatik rakorlu
C10 [3(R) EXH bağlantısı]

C10: ø10 otomatik rakorlu
C10 [1(P) SUP bağlantısı]

DIN ray sıkıştırma vidası

VV5QC21

L1: DIN Rayı Tam Uzunluğu

1

223

273

323

360.5

410.5

460.5

510.5

548

598

648

2

235.5

285.5

335.5

385.5

423

473

523

573

610.5

660.5

3

260.5

298

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

673

4

273

323

360.5

410.5

460.5

510.5

548

598

648

698

5

285.5

335.5

385.5

423

473

523

573

610.5

660.5

710.5

6

298

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

685.5

723

7

323

360.5

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

8

335.5

385.5

435.5

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

9

348

398

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

723

773

10

373

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

785.5

11

385.5

435.5

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

810.5

12

398

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

723

773

823

13

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

785.5

835.5

14

435.5

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

810.5

860.5

15

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

735.5

773

823

873

16

460.5

510.5

560.5

610.5

648

698

748

798

835.5

885.5

17

485.5

523

573

623

673

710.5

760.5

810.5

860.5

898

18

498

548

585.5

635.5

685.5

735.5

773

823

873

923

19

510.5

560.5

610.5

648

698

748

798

835.5

885.5

935.5

20

523

573

623

673

710.5

760.5

810.5

860.5

898

948

21

548

585.5

635.5

685.5

735.5

773

823

873

923

960.5

22

560.5

610.5

648

698

748

798

835.5

885.5

935.5

985.5

23

573

623

673

710.5

760.5

810.5

860.5

910.5

948

985.5

24

585.5

635.5

685.5

735.5

785.5

823 

873 

923 

973 

–

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L2 = L1 – 10.5
L3 = 16 x n1 + 73,8
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 16 x n1 + 57
L7 = 47 x n2 + 85,8

I/O ünite 
istasyon-
ları (n2)

Valf 
istasyon-
ları (n1)

İletişim 
konnektörü 
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VQC1000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX250) IP67 uyumluIP67 uyumlu

D tarafı 8İstasyonlar 7654321 U tarafın

63.5

13(12)

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

PWR (Güç)

VERİYOLU

3

2

1

0

(1
2)

(7
.5

)

25

60

40
.5

18
.5

7.
5

62
.5

P = 10,5 34

20.5

9.
5

1

P

12

X

3

R

1

P

12

X

3

R

2 x M124 x M8
3-pin konnektör 

M3

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantısı]

C3: ø3.2 otomatik rakorlu 
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 dişli

C8: ø8 otomatik rakorlu 
C8 [3(R) EXH bağlantısı]

C8: ø8 otomatik rakorlu 
C8 [1(P) SUP bağlantısı]

DIN ray sıkıştırma vidası

B AB AB AB AB AAA

(5.25)

 4

 2

(4
0)

L2

6321

5.5 110.8

Giriş bloğu

756693
.5

(3
5)

(5
.5

)

28

(L4)
(L3)

L1
1.5 P = 10,5

1.5

0

2

3

1

SI birimi

Gösterge lambası

El kumandası

6 x M4 montajlama deliği

VV5QC11

nL
L1
L2
L3
L4

1
 55.5

178 

200 

210.5

2
66 

188.5

212.5

223 

3
 76.5

199 

225 

235.5

4
87 

209.5

237.5

248 

5
 97.5

220 

250 

260.5

6
108 

230.5

250 

260.5

7
118.5

241 

262.5

273 

8
129 

251.5

275 

285.5

9
139.5

262 

287.5

298 

10
150 

272.5

300 

310.2

11
160.5

283 

312.5

323 

12
171 

293.5

325 

335.5

13
181.5

304 

325 

335.5

14
192 

314.5

337.5

348 

15
202.5

325 

350 

360.5

16
213 

335.5

362.5

373 

17
223.5

346 

375 

385.5

18
234 

356.5

387.5

398 

19
244.5

367 

387.5

398 

20
255 

377.5

400 

410.5

21
265.5

388 

412.5

423 

22
276 

398.5

425 

435.5

23
286.5

409 

437.5

448 

24
297 

419.5

450 

448 

Kesik çizilmiş kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtir (DIN ray montaj braketiyle).

Formül: L1 = 10.5n + 45, L2 = 10.5n + 167.5 (Bir giriş bloğu için.) Her ilave giriş bloğu için 21 mm ekleyiniz.)  n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

Ölçüler VQC2000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX600)
 7/8 inç konnektörlü güç kaynağı 

IP67 uyumluIP67 uyumlu

74(12)

4 x M5
Montajlama deliği 

47

0.9

12
0

L7

 5
.5

(5
3.

5)

10
5.

5

80

(3
5)

(5
.5

)

(5.25)

L1
L2 (Ray montaj delik bağlantısı: 12.5)

L4

 3
.5

10
6

(5
1.

8)

17
.5

8
9071

826

5.5 L6

L3 L5

P = 16

38.5

1 1

SI ünitesi

Valf plakası

El terminali için soket

Dijital çıkış ünitesi

Çıkış konnektörü

Son Plaka

2 x M4 montaj deliği

Giriş konnektörü

Dijital giriş ünitesi

FE terminali

Güç soketi

İşaretleyici kanalı

Gösterge lambası

El kumandası

D tarafı 8İstasyonlar 7654321 U tarafın

1

P12

3
X

R

1

PX

12
3

R

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

11
.5

8

56
.6

(1
2)

(7
.5

) 10

25

76
.5

49
.5

30

13
.5

P = 16

25

45

C10: ø10 otomatik rakorlu
(C12: ø12 otomatik rakorlu)

C10 [3(R) EXH bağlantısı] (Branşlı tip C12)

DIN ray sıkıştırma vidası

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantısı]

C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C10: ø10 otomatik rakorlu
(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [1(P) SUP bağlantısı] (Branşlı tip C12 )

C10: ø10 otomatik rakorlu
C10 [3(R) EXH bağlantısı]

C10: ø10 otomatik rakorlu
C10 [1(P) SUP bağlantısı]

DIN ray sıkıştırma vidası

VV5QC21

L1: DIN Rayı Tam Uzunluğu

1

223

273

323

360.5

410.5

460.5

510.5

548

598

648

2

235.5

285.5

335.5

385.5

423

473

523

573

610.5

660.5

3

260.5

298

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

673

4

273

323

360.5

410.5

460.5

510.5

548

598

648

698

5

285.5

335.5

385.5

423

473

523

573

610.5

660.5

710.5

6

298

348

398

448

485.5

535.5

585.5

635.5

685.5

723

7

323

360.5

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

8

335.5

385.5

435.5

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

9

348

398

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

723

773

10

373

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

785.5

11

385.5

435.5

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

810.5

12

398

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

723

773

823

13

410.5

460.5

510.5

560.5

598

648

698

748

785.5

835.5

14

435.5

473

523

573

623

660.5

710.5

760.5

810.5

860.5

15

448

498

535.5

585.5

635.5

685.5

735.5

773

823

873

16

460.5

510.5

560.5

610.5

648

698

748

798

835.5

885.5

17

485.5

523

573

623

673

710.5

760.5

810.5

860.5

898

18

498

548

585.5

635.5

685.5

735.5

773

823

873

923

19

510.5

560.5

610.5

648

698

748

798

835.5

885.5

935.5

20

523

573

623

673

710.5

760.5

810.5

860.5

898

948

21

548

585.5

635.5

685.5

735.5

773

823

873

923

960.5

22

560.5

610.5

648

698

748

798

835.5

885.5

935.5

985.5

23

573

623

673

710.5

760.5

810.5

860.5

910.5

948

985.5

24

585.5

635.5

685.5

735.5

785.5

823 

873 

923 

973 

–

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L2 = L1 – 10.5
L3 = 16 x n1 + 73,8
L4 = L3 + 81 + 47 x n2
L5 = (L1 – L4)/2
L6 = 16 x n1 + 57
L7 = 47 x n2 + 85,8

I/O ünite 
istasyon-
ları (n2)

Valf 
istasyon-
ları (n1)

İletişim 
konnektörü 
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V
alfler

Ölçüler VQC1000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX500)

63.5

13(12)

B AB AB AB AB AAA

serisi
EX500

COM

PWR (Güç)

64
.4

≈ 
9 ≈ 

2

(4
0)

(5.25)

L2
42.5

217

756693
.5

(3
5)

(5
.5

)

28

(L4)
(L3)

L1
1.5 P = 10,5

1.5
Gösterge lambası

El kumandası

SI ünitesi
4 x M4 montaj deliği

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

43
.2

22
.2 25

60

(1
2)

(7
.5

)

40
.5

18
.5

7.
5

62
.5

P = 10,5 34

20.5

9.
5

C8 [3(R) EXH bağlantısı]
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C8 [1(P) SUP bağlantısı]
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantısı]
C3: ø3.2 otomatik rakorlu
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 dişli

R

3

X

12

P

1

R

3

X

12

P

1

DIN ray sıkıştırma vidası

M12
8-pin konnektör 

M12
8-pin soket

1

0

87654321 nD tarafı İstasyonlar U tarafı

VV5QC11

nL
L1
L2
L3
L4

1
  55.5

104 

125 

135.5

2
66 

114.5

137.5

148 

3
  76.5

125 

150 

160.5

4
87 

135.5

162.5

173 

5
 97.5

146 

175 

185.5

6
108 

156.5

187.5

198 

7
118.5

167 

187.5

198 

8
129 

177.5

200 

210.5

9
139.5

188 

212.5

223 

10
150 

198.5

225 

235.5

11
160.5

209 

237.5

248 

12
171 

219.5

250 

260.5

13
181.5

230 

250 

260.5

14
192 

240.5

262.5

273 

15
202.5

251 

275 

285.5

16
213 

261.5

287.5

298 

Kesikli çizilmiş kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtir (DIN ray montaj braketiyle).

IP67 uyumluIP67 uyumlu

Formül: L1 = 10.5n + 45, L2 = 10.5n + 93,5 n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

Ölçüler VQC2000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX250) IP67 uyumluIP67 uyumlu

74

(12) 13

0

2

3

1

(5.25)

66

(5
3.

5)

L2
(L3)
(L4)

5.5 107

6321

 1
0.

5

12
0

0.9

 3
.5 SI ünitesiGiriş bloğu

 5
.5

10
5.

5

80(3
5)

(5
.5

)

L1
34.5 P = 16 38.5

1 1 Branşlı tip

El kumandası

4 x M5 montaj deliği

Gösterge lambası

3

2

1

0

PWR (Güç)

VERİYOLU

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

60

25

P = 16

13
.5

76
.5

10
(1

2)

49
.5

30

(7
.5

)

45

25
M3

2 x M12

12

X

R

3

P

1

12

X

R

3

P

1

1

4 x M8
3-pin konnektör 

DIN ray sıkıştırma vidası

C10: ø10 otomatik rakorlu
C10 [3(R) EXH bağlantısı]

C10: ø10 otomatik rakorlu
(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [3(R) EXH bağlantısı] (Branşlı tip C12)

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantısı]

C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C10: ø10 otomatik rakorlu
C10 [1(P) SUP bağlantısı]

C10: ø10 otomatik rakorlu
(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [1(P) SUP bağlantısı] (Branşlı tip C12 )

VV5QC21

nL
L1
L2
L3
L4

1
73 

192 

212.5

223 

2
89 

208 

237.5

248 

3
105 

224 

250 

260.5

4
121 

240 

262.5

273 

5
137 

256 

275 

285.5

6
153 

272 

287.5

298 

7
169 

288 

312.5

323 

8
185 

304 

325 

335.5

9
201 

320 

337.5

348 

10
217 

336 

362.5

373 

11
233 

352 

375 

385.5

12
249 

368 

387.5

398 

13
265 

384 

400 

410.5

14
281 

400 

425 

435.5

15
297 

416 

437.5

448 

16
313 

432 

450 

460.5

17
329 

448 

462.5

473 

18
345 

464 

487.5

498 

19
361 

480 

500 

510.5

20
377 

496 

512.5

523 

21
393 

512 

537.5

548 

22
409 

528 

550 

560.5

23
425 

544 

562.5

573 

24
441 

560 

587.5

598 

Formül: L1 = 16n + 57, L2 = 16n + 176 (Bir giriş bloğu için. Her ilave giriş bloğu için 21 mm ekleyiniz.)  n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

Kesik çizilmiş kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtir (DIN ray montaj braketiyle).

87654321 nD tarafı İstasyonlar U tarafı
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VQC1000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX500)

63.5

13(12)

B AB AB AB AB AAA

serisi
EX500

COM

PWR (Güç)

64
.4

≈ 
9 ≈ 

2

(4
0)

(5.25)

L2
42.5

217

756693
.5

(3
5)

(5
.5

)

28

(L4)
(L3)

L1
1.5 P = 10,5

1.5
Gösterge lambası

El kumandası

SI ünitesi
4 x M4 montaj deliği

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

43
.2

22
.2 25

60

(1
2)

(7
.5

)

40
.5

18
.5

7.
5

62
.5

P = 10,5 34

20.5

9.
5

C8 [3(R) EXH bağlantısı]
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C8 [1(P) SUP bağlantısı]
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantısı]
C3: ø3.2 otomatik rakorlu
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 dişli

R

3

X

12

P

1

R

3

X

12

P

1

DIN ray sıkıştırma vidası

M12
8-pin konnektör 

M12
8-pin soket

1

0

87654321 nD tarafı İstasyonlar U tarafı

VV5QC11

nL
L1
L2
L3
L4

1
  55.5

104 

125 

135.5

2
66 

114.5

137.5

148 

3
  76.5

125 

150 

160.5

4
87 

135.5

162.5

173 

5
 97.5

146 

175 

185.5

6
108 

156.5

187.5

198 

7
118.5

167 

187.5

198 

8
129 

177.5

200 

210.5

9
139.5

188 

212.5

223 

10
150 

198.5

225 

235.5

11
160.5

209 

237.5

248 

12
171 

219.5

250 

260.5

13
181.5

230 

250 

260.5

14
192 

240.5

262.5

273 

15
202.5

251 

275 

285.5

16
213 

261.5

287.5

298 

Kesikli çizilmiş kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtir (DIN ray montaj braketiyle).

IP67 uyumluIP67 uyumlu

Formül: L1 = 10.5n + 45, L2 = 10.5n + 93,5 n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

Ölçüler VQC2000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX250) IP67 uyumluIP67 uyumlu

74

(12) 13

0

2

3

1

(5.25)

66

(5
3.

5)

L2
(L3)
(L4)

5.5 107

6321

 1
0.

5

12
0

0.9

 3
.5 SI ünitesiGiriş bloğu

 5
.5

10
5.

5

80(3
5)

(5
.5

)

L1
34.5 P = 16 38.5

1 1 Branşlı tip

El kumandası

4 x M5 montaj deliği

Gösterge lambası

3

2

1

0

PWR (Güç)

VERİYOLU

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

60

25

P = 16

13
.5

76
.5

10
(1

2)

49
.5

30

(7
.5

)

45

25
M3

2 x M12

12

X

R

3

P

1

12

X

R

3

P

1

1

4 x M8
3-pin konnektör 

DIN ray sıkıştırma vidası

C10: ø10 otomatik rakorlu
C10 [3(R) EXH bağlantısı]

C10: ø10 otomatik rakorlu
(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [3(R) EXH bağlantısı] (Branşlı tip C12)

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantısı]

C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C10: ø10 otomatik rakorlu
C10 [1(P) SUP bağlantısı]

C10: ø10 otomatik rakorlu
(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C10 [1(P) SUP bağlantısı] (Branşlı tip C12 )

VV5QC21

nL
L1
L2
L3
L4

1
73 

192 

212.5

223 

2
89 

208 

237.5

248 

3
105 

224 

250 

260.5

4
121 

240 

262.5

273 

5
137 

256 

275 

285.5

6
153 

272 

287.5

298 

7
169 

288 

312.5

323 

8
185 

304 

325 

335.5

9
201 

320 

337.5

348 

10
217 

336 

362.5

373 

11
233 

352 

375 

385.5

12
249 

368 

387.5

398 

13
265 

384 

400 

410.5

14
281 

400 

425 

435.5

15
297 

416 

437.5

448 

16
313 

432 

450 

460.5

17
329 

448 

462.5

473 

18
345 

464 

487.5

498 

19
361 

480 

500 

510.5

20
377 

496 

512.5

523 

21
393 

512 

537.5

548 

22
409 

528 

550 

560.5

23
425 

544 

562.5

573 

24
441 

560 

587.5

598 

Formül: L1 = 16n + 57, L2 = 16n + 176 (Bir giriş bloğu için. Her ilave giriş bloğu için 21 mm ekleyiniz.)  n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

Kesik çizilmiş kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtir (DIN ray montaj braketiyle).

87654321 nD tarafı İstasyonlar U tarafı
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V
alfler

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Valf Sipariş Verme Şekli

VQC4100-5

VQC4100-5B

VQC4101-5

VQC4101-5B

Önerilen Ürünler / Valfler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Valfler

VQC4101R-5

VQC4200-5

VQC4200-5B

VQC4201-5

VQC4201R-5

VQC4300-5

VQC4301-5

VQC4301-5B

VQC4301R-5

VQC4400-5

VQC4401-5

VQC4501-5

4 VQC4000

Seriler

Kumanda tipi

VQC 4

Bobin gerilimi

El kumandası

Sızdırmazlık tipi

Görev

2-konumlu tek bobinli

2-konum çift (metal)

2-konum çift (Elastik)

3-konumlu kapalı merkez

1

2

3

İle–

E

24VDC Not)

12VDC
5
6

3-konumlu egzoz merkezi

3-konumlu basınç merkezi

3-konum kaçaksız

4

5

6

Not) Birden fazla seçenek 
belirtildiğinde, sembolleri 
alfabetik sırayla giriniz.

Standart tip (1W)
Hariç pilot
Düşük vat tip (0.5W)

–
R
Y

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

0
1

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

Not) S kiti sadece 24VDC için 
mevcuttur. 

01 5

Tabandan Monteli Soketli Ünite
VQC4000 Serisi

Özellikler

• Düşük vat tipiyle güç tasarrufu.
• Üstün tepki süreleri ve uzun ömür.
• IP67 koruma sınıfı imkanı.
• Soket giriş yönü kolayca değiştirilebilir.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Lamba/kaçaksız 
sigortası

Lamba yok, 
bobin sigorta 
var

– : Kilitlenmeyen 
basma tip (Taçlı)

B: Kitleme tip 
(Taçlı)

(Aksesuarlar)
AN - Serisi Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC - Serisi Hava hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
EX250 Serisi  Seri haberleşme sistemleri - sayfa 404
EX260 - Serisi  Seri haberleşme sistemleri - sayfa 410
EX500 Serisi - Seri haberleşme sistemleri - sayfa 427
EX600 - Serisi Seri haberleşme sistemleri - sayfa 417

Ölçüler VQC2000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX500)

VV5QC21

IP67 uyumluIP67 uyumlu

74

(12) 13

serisi
EX500

COM

PWR (Güç)

≈1
0.

5

38.5

12
0

0.9

≈ 
3.

5

(5
3.

5)

≈ 
5.

5
10

5.
5

80(3
5)

(5
.5

)

L1

34.5

P = 16 38.5

1

1 Branşlı tip

El kumandası

(5.25)

4 x M5
montajlama deliği 

Gösterge lambası

L2

(L4)
(L3)

1

0

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

P = 16

13
.5

76
.5

60

25

10
(1

2)

49
.5

30

(7
.5

)

45

25

C10 [1(P) SUP bağlantısı]
C10: ø10 otomatik rakorlu

C10 [3(R) EXH bağlantısı]
(Braket tip durumunda C12)
C10: ø10 otomatik rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

DIN ray sıkıştırma vidası

C10 [1(P) SUP bağlantısı]
(Braket tip durumunda C12)
C10: ø10 otomatik rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantısı]
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C10 [3(R) EXH bağlantısı]
C10: ø10 otomatik rakorlu

12

X

R

3

P

1

12

X

R

3

P

1

1

M12
8-pin konnektör 

M12
8-pin soket

D tarafı İstasyonlar U tarafı87654321 n

nL
L1
L2
L3
L4

1
73 

118 

137.5

148 

2
89 

134 

150 

160.5

3
105 

150 

175 

185.5

4
121 

166 

187.5

198 

5
137 

182 

200 

210.5

6
153 

198 

212.5

223 

7
169 

214 

237.5

248 

8
185 

230 

250 

260.5

9
201 

246 

262.5

273 

10
217 

262 

287.5

298 

11
233 

278 

300 

310.5

12
249 

294 

312.5

323 

13
265 

310 

337.5

348 

14
281 

326 

350 

360.5

15
297 

342 

362.5

373 

16
313 

358 

375 

385.5

Formül: L1 = 16n + 57, L2 = 16n + 102 n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

Kesikli çizilmiş kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtir (DIN ray montaj braketiyle).
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Valf Sipariş Verme Şekli

VQC4100-5

VQC4100-5B

VQC4101-5

VQC4101-5B

Önerilen Ürünler / Valfler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Valfler

VQC4101R-5

VQC4200-5

VQC4200-5B

VQC4201-5

VQC4201R-5

VQC4300-5

VQC4301-5

VQC4301-5B

VQC4301R-5

VQC4400-5

VQC4401-5

VQC4501-5

4 VQC4000

Seriler

Kumanda tipi

VQC 4

Bobin gerilimi

El kumandası

Sızdırmazlık tipi

Görev

2-konumlu tek bobinli

2-konum çift (metal)

2-konum çift (Elastik)

3-konumlu kapalı merkez

1

2

3

İle–

E

24VDC Not)

12VDC
5
6

3-konumlu egzoz merkezi

3-konumlu basınç merkezi

3-konum kaçaksız

4

5

6

Not) Birden fazla seçenek 
belirtildiğinde, sembolleri 
alfabetik sırayla giriniz.

Standart tip (1W)
Hariç pilot
Düşük vat tip (0.5W)

–
R
Y

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

0
1

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

Not) S kiti sadece 24VDC için 
mevcuttur. 

01 5

Tabandan Monteli Soketli Ünite
VQC4000 Serisi

Özellikler

• Düşük vat tipiyle güç tasarrufu.
• Üstün tepki süreleri ve uzun ömür.
• IP67 koruma sınıfı imkanı.
• Soket giriş yönü kolayca değiştirilebilir.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Lamba/kaçaksız 
sigortası

Lamba yok, 
bobin sigorta 
var

– : Kilitlenmeyen 
basma tip (Taçlı)

B: Kitleme tip 
(Taçlı)

(Aksesuarlar)
AN - Serisi Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC - Serisi Hava hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
EX250 Serisi  Seri haberleşme sistemleri - sayfa 404
EX260 - Serisi  Seri haberleşme sistemleri - sayfa 410
EX500 Serisi - Seri haberleşme sistemleri - sayfa 427
EX600 - Serisi Seri haberleşme sistemleri - sayfa 417

Ölçüler VQC2000, S kiti (Seri haberleşme kiti: EX500)

VV5QC21

IP67 uyumluIP67 uyumlu

74

(12) 13

serisi
EX500

COM

PWR (Güç)

≈1
0.

5

38.5

12
0

0.9

≈ 
3.

5

(5
3.

5)

≈ 
5.

5
10

5.
5

80(3
5)

(5
.5

)

L1

34.5

P = 16 38.5

1

1 Branşlı tip

El kumandası

(5.25)

4 x M5
montajlama deliği 

Gösterge lambası

L2

(L4)
(L3)

1

0

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

P = 16

13
.5

76
.5

60

25

10
(1

2)

49
.5

30

(7
.5

)

45

25

C10 [1(P) SUP bağlantısı]
C10: ø10 otomatik rakorlu

C10 [3(R) EXH bağlantısı]
(Braket tip durumunda C12)
C10: ø10 otomatik rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

DIN ray sıkıştırma vidası

C10 [1(P) SUP bağlantısı]
(Braket tip durumunda C12)
C10: ø10 otomatik rakorlu

(C12: ø12 otomatik rakorlu )

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantısı]
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C10 [3(R) EXH bağlantısı]
C10: ø10 otomatik rakorlu

12

X

R

3

P

1

12

X

R

3

P

1

1

M12
8-pin konnektör 

M12
8-pin soket

D tarafı İstasyonlar U tarafı87654321 n

nL
L1
L2
L3
L4

1
73 

118 

137.5

148 

2
89 

134 

150 

160.5

3
105 

150 

175 

185.5

4
121 

166 

187.5

198 

5
137 

182 

200 

210.5

6
153 

198 

212.5

223 

7
169 

214 

237.5

248 

8
185 

230 

250 

260.5

9
201 

246 

262.5

273 

10
217 

262 

287.5

298 

11
233 

278 

300 

310.5

12
249 

294 

312.5

323 

13
265 

310 

337.5

348 

14
281 

326 

350 

360.5

15
297 

342 

362.5

373 

16
313 

358 

375 

385.5

Formül: L1 = 16n + 57, L2 = 16n + 102 n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

Kesikli çizilmiş kısımlar DIN ray montajını [-D] belirtir (DIN ray montaj braketiyle).
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V
alfler

Manifold - EX260 Entegre tip (çıkış için) Siparişi Verme Şekli
Seri Haberleşme sistemi

16 NSNAVV5QC 4 1 03

SD0A
SQA
SQB
SNA
SNB
SNC
SND
SVA
SVB
SDA
SDB
SFA
SFB
SEA
SEB

DeviceNet™

PROFIBUS DP

CC-Bağlantısı

EtherCAT

PROFINET

EtherNet/IP™

M12

M12

D-SUB Not)

M12

M12

M12

M12

32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16

Sembol Protokol Çıkış sayısı İletişim konnektörü 

S Sı birimi olmadan

ø8 Otomatik rakorlu 
ø10 Otomatik rakorlu 
ø12 Otomatik rakorlu

Rc1/4
Rc3/8

C8
C10
C12
02
03

4 VQC4000

1 Soketli birim

F G

Silindir bağlantı ölçüsü

Seriler

Manifold modeli

Diş tipi

Sembol
01

12

İstasyonlar Not
1 istasyon

12 istasyon
Çift kablolama Not 1)

32-çıkışlı SI ünitesinde

Sembol
01

08

İstasyonlar Not
1 istasyon

8 istasyon
Çift kablolama Not 1)

16-çıkış SI biriminde olduğu gibi

Not 1) Çift kablolama: tek, çift, 3 konum ve 4 
konum bobinli valfler tüm manifold 
istasyonlarında kullanılabilir.

Not 2) Bu ayrıca körleme plakası montajını da 
içermektedir.

İstasyonlar

—
S

Yok
Dahili susturucu, doğrudan egzoz Not)

—
N

Pozitif ortak
Negatif ortak

Not ) Dahili susturucu tip, IP67 ile uyumlu değildir.

Seçenek

SI ünitesi çıkış kutupsallığı

SI ünitesi

Kiti
(Seri Haberleşme (Çıkış için))

IP67 özelliği

IP40 özelliği

SI ünitesi: EX260

Kit tipi

Not 1) D-SUB S kiti: IP40 özelliği (Diğer tüm S kitleri için IP67 
özelliği).

F

VV5QC41-0403FSD0

VV5QC41-0603FSD0

Önerilen Ürünler / Valfler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Valfler

VV5QC41-0803FSD0

VV5QC41-1003FSD0

VV5QC41-1203FSD0

Not) Daha fazla manifold kit tipleri mevcuttur.
 Detaylı bilgi için lütfen SMC'ye danışınız.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Manifold - Paralel İletişimli Manifoldu Siparişi Vermek için

Kit tanımı/Elektik girişi/Kablo uzunluğu

PD0

PDC

Kablosuz düz şeritli kablo kiti (26P) 

Kablosuz düz şeritli kablo (20P) kiti

1 ila 12 istasyon
(16 İstasyon )

1 ila 9 istasyon
(16 İstasyon )

F Kiti
(D-SUB soket kiti) M

P

Kiti
(Çoklu soket kiti)

Kiti
(Düz şerit kablo kiti)

FD0 Kablosuz D-SUB soket (25P) kiti 1 ila 12 istasyon
(16 İstasyon ) MD0

1 ila 12 istasyon
(16 İstasyon )

Not) 20P düz şerit kablosu için kablo montajı ayrıca sipariş edilmelidir.

Ip67 ile uyumludurIP40 ile uyumlu

IP40 ile uyumlu

VV5QC 4 1 08 02

4 VQC4000

Seriler

FD0

1 Soketli ünite

Manifold modeli

 İstasyonlar

 Silindir bağlantı ölçüsü

F
Kiti

/

C8
C10
C12
02
03

ø8 Otomatik rakorlu 
ø10 Otomatik rakorlu 
ø12 Otomatik rakorlu
Rc 1/4
Rc 3/8

01 1 istasyon

Maksimum istasyon 
sayısı elektrik girişine 
göre değişiklik 
göstermektedir.

M
P

Kablosuz çoklu soket kiti 
(26P)
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er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Manifold - EX260 Entegre tip (çıkış için) Siparişi Verme Şekli
Seri Haberleşme sistemi

16 NSNAVV5QC 4 1 03

SD0A
SQA
SQB
SNA
SNB
SNC
SND
SVA
SVB
SDA
SDB
SFA
SFB
SEA
SEB

DeviceNet™

PROFIBUS DP

CC-Bağlantısı

EtherCAT

PROFINET

EtherNet/IP™

M12

M12

D-SUB Not)

M12

M12

M12

M12

32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16
32
16

Sembol Protokol Çıkış sayısı İletişim konnektörü 

S Sı birimi olmadan

ø8 Otomatik rakorlu 
ø10 Otomatik rakorlu 
ø12 Otomatik rakorlu

Rc1/4
Rc3/8

C8
C10
C12
02
03

4 VQC4000

1 Soketli birim

F G

Silindir bağlantı ölçüsü

Seriler

Manifold modeli

Diş tipi

Sembol
01

12

İstasyonlar Not
1 istasyon

12 istasyon
Çift kablolama Not 1)

32-çıkışlı SI ünitesinde

Sembol
01

08

İstasyonlar Not
1 istasyon

8 istasyon
Çift kablolama Not 1)

16-çıkış SI biriminde olduğu gibi

Not 1) Çift kablolama: tek, çift, 3 konum ve 4 
konum bobinli valfler tüm manifold 
istasyonlarında kullanılabilir.

Not 2) Bu ayrıca körleme plakası montajını da 
içermektedir.

İstasyonlar

—
S

Yok
Dahili susturucu, doğrudan egzoz Not)

—
N

Pozitif ortak
Negatif ortak

Not ) Dahili susturucu tip, IP67 ile uyumlu değildir.

Seçenek

SI ünitesi çıkış kutupsallığı

SI ünitesi

Kiti
(Seri Haberleşme (Çıkış için))

IP67 özelliği

IP40 özelliği

SI ünitesi: EX260

Kit tipi

Not 1) D-SUB S kiti: IP40 özelliği (Diğer tüm S kitleri için IP67 
özelliği).

F

VV5QC41-0403FSD0

VV5QC41-0603FSD0

Önerilen Ürünler / Valfler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Valfler

VV5QC41-0803FSD0

VV5QC41-1003FSD0

VV5QC41-1203FSD0

Not) Daha fazla manifold kit tipleri mevcuttur.
 Detaylı bilgi için lütfen SMC'ye danışınız.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir



VQC4000 Serisi – 5 Yollu Bobinli Valf - Elastik Sızdırmazlık/Metal Sızdırmazlık242

V
alfler

Manifold - EX600 Seri Haberleşme Sistemi Sipariş Etmek için

Kit tipi

S kiti

Kit tipi ÖzelliklerSembol

SI ünitesi olmadan
DeviceNet™ için

PROFIBUS DP için
CC-Bağlantısı için
EtherNet/IP™ için

EtherCAT için

İstasyonlar

16 istasyon 24

SD60
SD6Q
SD6N
SD6V

SD6ZE
SD6D

VV5QC 4 1 16 SD6Q

Tabandan monteli soketli

VQC4000 Serisi

02

İstasyonlar

Son Plaka tip

SI ünitesi ortak

I/O Ünitesi İstasyonları

Silindir bağlantı ölçüsü

F G
Diş tipi

2 N 1

Sembol
01

16 Not)

İstasyonlar
1 istasyon

16 istasyon
Not) Maksimum istasyon 

sayısı kablolama 
özelliklerine dayanır.

C8
C10
C12
02
03

ø8 otomatik rakorlu
ø10 otomatik rakorlu
ø12 otomatik rakorlu 
1/4
3/8

1

9

— Yok
1 istasyon

9 istasyon
Not 1) SI Ünitesi olmadan, sembol yoktur.
Not 2) SI Ünitesi I/O ünite istasyonlarına dahil 

değildir.
Not 3) I/O Ünitesi seçildiğinde, ayrı ayrı gönderilir ve 

müşteri tarafında montajı yapılır.

N
— Pozitif ortak

Negatif ortak
Not) SI Ünitesi olmadan sembol yoktur.

2
3

— Sonlandırma Plakasız
M12 konnektör güç kaynağı (Maks. kaynak akımı 2 A)
7/8 inç konnektör güç kaynağı (Maks. kaynak akımı 8 A)

Not) SI Ünitesi olmadan sembol yoktur.

Not) Maksimum bobin sayısı kablolama özelliklerine dayanır.
• “SI Ünitesi Olmadan” belirtildiğinde, I/O ünitesinin montajı yapılamaz.
• “SI Ünitesi Olmadan” belirtildiğinde, manifolda ve SI ünitesine bağlanacak Valf Plakasına 

monte edilmez.

F

1 ila 12 
istasyon

Özel kablolama 
özellikleri için 

maksimum istasyon 
sayısı

Maksimum 
bobin sayısı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Manifold - EX250 ve EX500 Serisi Seri Haberleşme Sistemi Verme Şekli

4 VQC4000

Seriler

1 Soket birimi

Manifold modeli

 İstasyonlar

VV5QC 4 1 16 03 SD0

Kit tanımı/Elektik girişi/Kablo uzunluğu

Giriş bloğu (Sadece I/O ünitesi için doldurunuz)

Giriş bloğu tip (Sadece I/O ünitesi için doldurunuz)

 Silindir bağlantı ölçüsü

S Kiti (I/O seri kiti)

Seri birim: EX250

Seri ünite: EX500

S Kiti

SD0
SDA2

SI ünitesiz seri set 
DeviceNetTM/PROFIBUS DP/EtherNet/IPTM

1 ila 8 istasyon
(16 İstasyon )

C8
C10
C12
02
03

ø8 Otomatik rakorlu 
ø10 Otomatik rakorlu 
ø12 Otomatik rakorlu
Rc 1/4
Rc 3/8

Ip67 ile uyumludur

Ip67 ile uyumludur
     SI ünitesi COM.

–
DeviceNet

—
�

EX250
PROFIBUS DP

—
�

CC-Bağlantısı

�

—

EX500

DeviceNet
�

�

PROFIBUS DP
�

�

Ethernet/IPTM

�

�

SI ünitesi COM

+COM
– COMN

Not) SI ünitesi COM için kutuyu boş bırakınız. SI ünitesiz (SD0).

Not)EX250 için maks. 8.

Giriş bloğu COM: 
(Sadece I/O ünitesi için doldurunuz)

– NPN (+) ya da SI ünitesi/giriş bloğu olmadan

PNP (–)N

AS-i
—
�

SD0
SDY
SDQ
SDN
SDV
SDZEN
SDTA
SDTB
SDTC
SDTD

SI ünitesi olmadan
CANOpen için seri kit
DeviceNet için seri kitTM 
PROFIBUS DP için seri kit
CC-bağlantısı için seri kit
Ethernet/IPTM

AS-i, 8 giriş/çıkış, 31 slave modu, 2 güç kaynak sistemleri
AS-i, 4 giriş/çıkış, 31 slave modu, 2 güç kaynak sistemleri
AS-i, 8 giriş/çıkış, 31 slave modu, 1 güç kaynak sistemleri
AS-i, 4 giriş/çıkış, 31 slave modu, 1 güç kaynak sistemleri

1 ila 12 istasyon
(24 İstasyon )

1 ila 4 istasyon (8 istasyon)
1 ila 2 istasyon (4 istasyon)
1 ila 4 istasyon (8 istasyon)
1 ila 2 istasyon (4 istasyon)

CANOpen
—
�

01 1 istasyon

Maksimum istasyon sayısı elektrik 
girişine göre değişiklik göstermektedir.

– SI ünitesi/giriş bloğu olmadan (SD0(W))
Giriş bloğu olmadan
1 giriş bloğuyla

8 giriş bloğuyla

0
1

8

– Giriş bloğu olmadan
M12, 2 giriş (EX250)
M12, 4 giriş (EX250)
M8, 4 giriş (EX250)

1
2
3

Not) Daha fazla seri haberleşme sistemleri mevcuttur. Detaylı bilgi için lütfen SMC'ye danışınız.

TM TM

Standart Özellikler VQC4000

V
al

f Ö
ze

lli
kl

er
i Tek  bobin

Çift  bobin

3-konumlu

Valf Düzenlemesi

Akışkan

      Maksimum. işletme basıncı

Dayanım Basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Yağlama

El kumandası

Darbe direnci/Titreşim dayanımı

Koruma sınıfı

Nominal bobin voltajı

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Bobin yalıtımı tip

Metal sızdırmazlık

0.15MPa

0.15MPa

Hava/Asal gaz

1.0MPa (Düşük vat miktarı özellikleri için 0.7MPa)

0.15MPa

1.5MPa

-10 ila 50ºC

Gerekli değil

Basma tip/Kitlenir tip (alet gereklidir)

150/30 m/s2

Toz geçirmez (IP67 ile uyumludur)

24VDC

Nominal voltajının ±%10'u

B tipine eşdeğer

1W DC (42mA), 0.5W DC (21mA)

1W DC (83mA), 0.5W DC (42mA) 

Elastik sızdırmazlık

0.2MPa 

0.2MPa 

24VDC

12VDC

Güç tüketimi
(Mevcut)

Ethernet/IPTM

—
�

(Dağınımlı kablolamalı 
tip seri kit)

E
le

kt
rik

 
öz

el
lik

le
ri

Minimum 
işletme basıncı

Manifold - EX600 Seri Haberleşme Sistemi Sipariş Etmek için

Kit tipi

S kiti

Kit tipi ÖzelliklerSembol

SI ünitesi olmadan
DeviceNet™ için

PROFIBUS DP için
CC-Bağlantısı için
EtherNet/IP™ için

EtherCAT için

İstasyonlar

16 istasyon 24

SD60
SD6Q
SD6N
SD6V

SD6ZE
SD6D

VV5QC 4 1 16 SD6Q

Tabandan monteli soketli

VQC4000 Serisi

02

İstasyonlar

Son Plaka tip

SI ünitesi ortak

I/O Ünitesi İstasyonları

Silindir bağlantı ölçüsü

F G
Diş tipi

2 N 1

Sembol
01

16 Not)

İstasyonlar
1 istasyon

16 istasyon
Not) Maksimum istasyon 

sayısı kablolama 
özelliklerine dayanır.

C8
C10
C12
02
03

ø8 otomatik rakorlu
ø10 otomatik rakorlu
ø12 otomatik rakorlu 
1/4
3/8

1

9

— Yok
1 istasyon

9 istasyon
Not 1) SI Ünitesi olmadan, sembol yoktur.
Not 2) SI Ünitesi I/O ünite istasyonlarına dahil 

değildir.
Not 3) I/O Ünitesi seçildiğinde, ayrı ayrı gönderilir ve 

müşteri tarafında montajı yapılır.

N
— Pozitif ortak

Negatif ortak
Not) SI Ünitesi olmadan sembol yoktur.

2
3

— Sonlandırma Plakasız
M12 konnektör güç kaynağı (Maks. kaynak akımı 2 A)
7/8 inç konnektör güç kaynağı (Maks. kaynak akımı 8 A)

Not) SI Ünitesi olmadan sembol yoktur.

Not) Maksimum bobin sayısı kablolama özelliklerine dayanır.
• “SI Ünitesi Olmadan” belirtildiğinde, I/O ünitesinin montajı yapılamaz.
• “SI Ünitesi Olmadan” belirtildiğinde, manifolda ve SI ünitesine bağlanacak Valf Plakasına 

monte edilmez.

F

1 ila 12 
istasyon

Özel kablolama 
özellikleri için 

maksimum istasyon 
sayısı

Maksimum 
bobin sayısı
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V
alfler

Ölçüler VQC4000, F kiti (D-SUB soketi) IP67 uyumluIP40 uyumlu

VV5QC41

nL
L1
L2

1
131 
164.5

2
156 
189.5

3
181 
214.5

4
206 
239.5

5
231 
264.5

6
256 
289.5

7
281 
314.5

8
306 
339.5

9
331 
364.5

10
356 
389.5

11
381 
414.5

12
406 
439.5

13
431 
464.5

14
456 
489.5

15
481 
514.5

16
506 
539.5

Formüller
L1 = 25n + 106 (Maksimum 16 tek kablolama istasyonları)
L2 = 25n + 139,5 n: İstasyonlar

(MIL-C-24308 ile uyumludur)

Kullanılabilir konnektör: 
D-SUB soketi (25P)

n1 2 3 4 5 6 7İstasyonlarD-tarafı 8 U-tarafı

3(R) bağlantısı
2-Rc3/4

1(P) bağlantısı
2-Rc1/2

Pilot egzoz bağlantısı

2-Rc1/8
Harici pilot bağlantılı

2-Rc1/8

2n-Rc 1/4, 3/8, C8, C10, C12 <4(A), 2(B) bağlantısı>

Rc 3/8: 3/8" Dişi diş
C8 : ø8 Otomatik rakorlu 
C10 : ø10 Otomatik rakorlu 
C12 : ø12 Otomatik rakorlu 

Rc 1/4:1/4" Dişi diş

10

10
1

60

67

74
.5

L2
27

42
.7

15
.7

P=25 65.5

L1

9

16
3

9
14

3

6.5
65.5P=25

95
.5

77
.5

43
.5

11
.5

38.7

31

27

21.5 (6.5)

Soket yönünü değiştirmek için manüel gevşetici

    El kumandası
Gösterge lambası

A A AB AB

B

A

AB AB

B

A

B

A

B

A

B

A

AB

AA

SMC SMC SMC SMC SMC SMCSMC

20
.5

12

44

72

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

D-SUB soket kablosu 
montaj (25P)

Akış Karakteristiği VQC4000

6.2

7.2

6.2

7.2

5.9

7.0

6.2

7.0

6.2

7.0

2.7

2.8

6.9

7.3

6.9

7.3

6.3

6.4

6.9

7.3

6.4

7.1

3.7

3.9

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Tek bobin

Kaçaksız

VQC4100

VQC4101

VQC4200

VQC4201

VQC4300

VQC4301

VQC4400

VQC4401

VQC4500

VQC4501

VQC4600

VQC4601

Çift bobin2
-k

o
n
u
m

lu
3
-k

o
n
u
m

lu

20 ya da daha az

25 ya da daha az

12 ya da daha az

15 ya da daha az

45 ya da daha az

50 ya da daha az

45 ya da daha az

50 ya da daha az

45 ya da daha az

50 ya da daha az

55 ya da daha az

62 ya da daha az

22 ya da daha az

27 ya da daha az

12 ya da daha az

15 ya da daha az

47 ya da daha az

52 ya da daha az

47 ya da daha az

52 ya da daha az

47 ya da daha az

52 ya da daha az

57 ya da daha az

64 ya da daha az

230

260

280

500

0.19

0.43

0.19

0.43

0.23

0.34

0.18

0.38

0.18

0.38

––

––

1.5

2.1

1.5

2.1

1.5

1.9

1.5

1.9

1.9

1.9

––

––

0.17

0.38

0.17

0.38

0.18

0.42

0.17

0.38

0.18

0.38

––

––

1.7

2.0

1.7

2.0

1.6

1.9

1.7

2.0

1.6

2.0

––

––

1477

2002

1477

2022

1438

1827

1469

1877

1469

1877

––

––

1625

1958

1625

1958

1492

1767

1625

1958

1516

1904

––

––

Model

Tepki süresi ms

Ağırlık
[g]

4, 2�5, 3 (A, B�R1, R2)1�4, 2 (P�A, B)

Akış karakteristiği

Standart:
1WC [dm3/(s•bar)] b Cv C [dm3/(s•bar)] b Cv

Q [l/min]
(ANR)*

Manifold Seçenekleri VQC4000

KİLİT

BASMA

02
03

Körleme plaka montajı
VVQ4000-10A-1

Ayrı SUP ara parçası
VVQ4000-P-1- 02

03

Ayrı EXH ara parçası
VVQ4000-R-1-

SUP /EXH blok plakası
VVQ4000-16A

Kısma valfi ara parçası
VVQ4000-20A-1

Basınç tahliye valfli ikiz pilot 
uyarılı çek valf ara parçası
VVQ4000-25A-1 Not 1)

SUP kesme valf ara parçası
VVQ4000-37A-1

Regülatör ara parçası 
ARBQ4000-00-   -1

A
B
P

Not1) Basınç tahliye valfli ikiz pilot uyarılı çek valf ara parçası harici pilot özellikleriyle birleştirilemez.

<EXH blok plakası>

<SUP blok plakası>

Q [l/min]
(ANR)*

* Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

Düşük vat 
miktarı: 
0.5W

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Egzoz 
merkezi

 Bobin 
sayısı
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VQC4000, F kiti (D-SUB soketi) IP67 uyumluIP40 uyumlu

VV5QC41

nL
L1
L2

1
131 

164.5

2
156 

189.5

3
181 

214.5

4
206 

239.5

5
231 
264.5

6
256 
289.5

7
281 
314.5

8
306 
339.5

9
331 
364.5

10
356 
389.5

11
381 
414.5

12
406 
439.5

13
431 
464.5

14
456 
489.5

15
481 
514.5

16
506 
539.5

Formüller
L1 = 25n + 106 (Maksimum 16 tek kablolama istasyonları)
L2 = 25n + 139,5 n: İstasyonlar

(MIL-C-24308 ile uyumludur)

Kullanılabilir konnektör: 
D-SUB soketi (25P)

n1 2 3 4 5 6 7İstasyonlarD-tarafı 8 U-tarafı

3(R) bağlantısı
2-Rc3/4

1(P) bağlantısı
2-Rc1/2

Pilot egzoz bağlantısı

2-Rc1/8
Harici pilot bağlantılı

2-Rc1/8

2n-Rc 1/4, 3/8, C8, C10, C12 <4(A), 2(B) bağlantısı>

Rc 3/8: 3/8" Dişi diş
C8 : ø8 Otomatik rakorlu 
C10 : ø10 Otomatik rakorlu 
C12 : ø12 Otomatik rakorlu 

Rc 1/4:1/4" Dişi diş

10

10
1

60

67

74
.5

L2
27

42
.7

15
.7

P=25 65.5

L1

9

16
3

9
14

3

6.5
65.5P=25

95
.5

77
.5

43
.5

11
.5

38.7

31

27

21.5 (6.5)

Soket yönünü değiştirmek için manüel gevşetici

    El kumandası
Gösterge lambası

A A AB AB

B

A

AB AB

B

A

B

A

B

A

B

A

AB

AA

SMC SMC SMC SMC SMC SMCSMC

20
.5

12

44

72

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

D-SUB soket kablosu 
montaj (25P)

Akış Karakteristiği VQC4000

6.2

7.2

6.2

7.2

5.9

7.0

6.2

7.0

6.2

7.0

2.7

2.8

6.9

7.3

6.9

7.3

6.3

6.4

6.9

7.3

6.4

7.1

3.7

3.9

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Tek bobin

Kaçaksız

VQC4100

VQC4101

VQC4200

VQC4201

VQC4300

VQC4301

VQC4400

VQC4401

VQC4500

VQC4501

VQC4600

VQC4601

Çift bobin2
-k

o
n
u
m

lu
3
-k

o
n
u
m

lu

20 ya da daha az

25 ya da daha az

12 ya da daha az

15 ya da daha az

45 ya da daha az

50 ya da daha az

45 ya da daha az

50 ya da daha az

45 ya da daha az

50 ya da daha az

55 ya da daha az

62 ya da daha az

22 ya da daha az

27 ya da daha az

12 ya da daha az

15 ya da daha az

47 ya da daha az

52 ya da daha az

47 ya da daha az

52 ya da daha az

47 ya da daha az

52 ya da daha az

57 ya da daha az

64 ya da daha az

230

260

280

500

0.19

0.43

0.19

0.43

0.23

0.34

0.18

0.38

0.18

0.38

––

––

1.5

2.1

1.5

2.1

1.5

1.9

1.5

1.9

1.9

1.9

––

––

0.17

0.38

0.17

0.38

0.18

0.42

0.17

0.38

0.18

0.38

––

––

1.7

2.0

1.7

2.0

1.6

1.9

1.7

2.0

1.6

2.0

––

––

1477

2002

1477

2022

1438

1827

1469

1877

1469

1877

––

––

1625

1958

1625

1958

1492

1767

1625

1958

1516

1904

––

––

Model

Tepki süresi ms

Ağırlık
[g]

4, 2�5, 3 (A, B�R1, R2)1�4, 2 (P�A, B)

Akış karakteristiği

Standart:
1WC [dm3/(s•bar)] b Cv C [dm3/(s•bar)] b Cv

Q [l/min]
(ANR)*

Manifold Seçenekleri VQC4000

KİLİT

BASMA

02
03

Körleme plaka montajı
VVQ4000-10A-1

Ayrı SUP ara parçası
VVQ4000-P-1- 02

03

Ayrı EXH ara parçası
VVQ4000-R-1-

SUP /EXH blok plakası
VVQ4000-16A

Kısma valfi ara parçası
VVQ4000-20A-1

Basınç tahliye valfli ikiz pilot 
uyarılı çek valf ara parçası
VVQ4000-25A-1 Not 1)

SUP kesme valf ara parçası
VVQ4000-37A-1

Regülatör ara parçası 
ARBQ4000-00-   -1

A
B
P

Not1) Basınç tahliye valfli ikiz pilot uyarılı çek valf ara parçası harici pilot özellikleriyle birleştirilemez.

<EXH blok plakası>

<SUP blok plakası>

Q [l/min]
(ANR)*

* Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

Düşük vat 
miktarı: 
0.5W

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Egzoz 
merkezi

 Bobin 
sayısı
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V
alfler

Ölçüler VQC4000, M kiti (Dairesel konnektör) IP67 uyumluIP67 uyumlu

VV5QC41

nL
L1
L2

1
131 
185.5

2
156 
210.5

3
181 
235.5

4
206 
260.5

5
231 
285.5

6
256 
310.5

7
281 
335.5

8
306 
360.5

9
331 
385.5

10
356 
410.5

11
381 
435.5

12
406 
460.5

13
431 
485.5

14
456 
510.5

15
481 
535.5

16
506 
560.5

Formüller
L1 = 25n + 106 (Maksimum 16 tek kablolama istasyonları)
L2 = 25n + 160,5 n: İstasyonlar

       El kumandası
Gösterge lambası

n1 2 3 4 5 6 7İstasyonlarD-tarafı 8 U-tarafı

CONINVERS tarafından üretilmiştir®
Dairesel çoklu bağlantı konnektörleri (26 pim) 

3(R) bağlantı noktası
2-Rc 3/4

1(P) bağlantı noktası
2-Rc 1/2

Pilot egzoz bağlantısı
2-Rc1/8Harici pilot bağlantısı

2-Rc1/8

M27 erkek dişi

2n-Rc 1/4, 3/8, C8, C10, C12 <4(A), 2(B) bağlantısı>

Rc 3/8: 3/8" Dişi diş
C8 : ø8 Otomatik rakorlu 
C10 : ø10 Otomatik rakorlu 
C12 : ø12 Otomatik rakorlu 

Rc 1/4: 1/4" Dişi diş

A A AB AB

B

A

AB AB

B

A

B

A

B

A

B

A

AB

AA

SMC SMC SMC SMC SMC SMCSMC

L2
48 L1 6.5

65.5P=25

10
9

16
3

9
14

3

74
.5

10
1

P=25 65.5

95
.5

77
.5

43
.512

11
.5

38.7
31
27

21.5 (6.5)

20
.5

42
.7

18

60 15
.7 2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

Çoklu bağlantı 
konnektörü kablo 
grubu

Ölçüler VQC4000, P kiti (Düz şerit kablo) IP40 uyumlu

VV5QC41

nL
L1
L2

1
131 

164.5

2
156 

189.5

3
181 

214.5

4
206 

239.5

5
231 

264.5

6
256 

289.5

7
281 

314.5

8
306 

339.5

9
331 
364.5

10
356 
389.5

11
381 
414.5

12
406 
439.5

13
431 
464.5

14
456 
489.5

15
481 
514.5

16
506 
539.5

Formüller
L1 = 25n + 106 (Maksimum 16 tek kablolama istasyonları)
L2 = 25n + 139,5 n: İstasyonlar

(MIL-C-83503 ile uyumludur)

Kullanılabilir konnektör: 
Düz şeritli kablo konnektörü(26P)n1 2 3 4 5 6 7İstasyonlarD-tarafı 8 U-tarafı

Harici pilot bağlantısı
2-Rc1/8
Pilot egzoz bağlantısı

2-Rc1/8

2n-Rc 1/4, 3/8, C8, C10, C12 <4(A), 2(B) bağlantısı>

Rc 3/8: 3/8" Dişi diş
C8 : ø8 Otomatik rakorlu 
C10 : ø10 Otomatik rakorlu 
C12 : ø12 Otomatik rakorlu 

Rc 1/4:1/4" Dişi diş

     El kumandası
Gösterge lambası

10

67
74

.5

L2
27 L1

9

16
3

9
14

3
6.5

65.5P=25

A A AB AB

B

A

AB AB

B

A

B

A

B

A

B

A

AB

AA

10
1

60
42

.7
15

.7

P=25 65.5

95
.5

77
.5

72
43

.512

11
.5

38.7
31
27
21.5 (6.5)

3(R) bağlantısı
2-Rc3/4

1(P) bağlantısı
2-Rc1/2

SMC SMC SMC SMC SMC SMCSMC

20
.52 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

Soket yönünü değiştirmek için manüel gevşetici
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VQC4000, M kiti (Dairesel konnektör) IP67 uyumluIP67 uyumlu

VV5QC41

nL
L1
L2

1
131 

185.5

2
156 

210.5

3
181 

235.5

4
206 

260.5

5
231 
285.5

6
256 
310.5

7
281 
335.5

8
306 
360.5

9
331 
385.5

10
356 
410.5

11
381 
435.5

12
406 
460.5

13
431 
485.5

14
456 
510.5

15
481 
535.5

16
506 
560.5

Formüller
L1 = 25n + 106 (Maksimum 16 tek kablolama istasyonları)
L2 = 25n + 160,5 n: İstasyonlar

       El kumandası
Gösterge lambası

n1 2 3 4 5 6 7İstasyonlarD-tarafı 8 U-tarafı

CONINVERS tarafından üretilmiştir®
Dairesel çoklu bağlantı konnektörleri (26 pim) 

3(R) bağlantı noktası
2-Rc 3/4

1(P) bağlantı noktası
2-Rc 1/2

Pilot egzoz bağlantısı
2-Rc1/8Harici pilot bağlantısı

2-Rc1/8

M27 erkek dişi

2n-Rc 1/4, 3/8, C8, C10, C12 <4(A), 2(B) bağlantısı>

Rc 3/8: 3/8" Dişi diş
C8 : ø8 Otomatik rakorlu 
C10 : ø10 Otomatik rakorlu 
C12 : ø12 Otomatik rakorlu 

Rc 1/4: 1/4" Dişi diş

A A AB AB

B

A

AB AB

B

A

B

A

B

A

B

A

AB

AA

SMC SMC SMC SMC SMC SMCSMC

L2
48 L1 6.5

65.5P=25

10
9

16
3

9
14

3

74
.5

10
1

P=25 65.5

95
.5

77
.5

43
.512

11
.5

38.7
31
27

21.5 (6.5)

20
.5

42
.7

18

60 15
.7 2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

Çoklu bağlantı 
konnektörü kablo 
grubu

Ölçüler VQC4000, P kiti (Düz şerit kablo) IP40 uyumlu

VV5QC41

nL
L1
L2

1
131 
164.5

2
156 
189.5

3
181 
214.5

4
206 
239.5

5
231 
264.5

6
256 
289.5

7
281 
314.5

8
306 
339.5

9
331 
364.5

10
356 
389.5

11
381 
414.5

12
406 
439.5

13
431 

464.5

14
456 

489.5

15
481 

514.5

16
506 

539.5

Formüller
L1 = 25n + 106 (Maksimum 16 tek kablolama istasyonları)
L2 = 25n + 139,5 n: İstasyonlar

(MIL-C-83503 ile uyumludur)

Kullanılabilir konnektör: 
Düz şeritli kablo konnektörü(26P)n1 2 3 4 5 6 7İstasyonlarD-tarafı 8 U-tarafı

Harici pilot bağlantısı
2-Rc1/8
Pilot egzoz bağlantısı

2-Rc1/8

2n-Rc 1/4, 3/8, C8, C10, C12 <4(A), 2(B) bağlantısı>

Rc 3/8: 3/8" Dişi diş
C8 : ø8 Otomatik rakorlu 
C10 : ø10 Otomatik rakorlu 
C12 : ø12 Otomatik rakorlu 

Rc 1/4:1/4" Dişi diş

     El kumandası
Gösterge lambası

10

67
74

.5

L2
27 L1

9

16
3

9
14

3

6.5
65.5P=25

A A AB AB

B

A

AB AB

B

A

B

A

B

A

B

A

AB

AA

10
1

60
42

.7
15

.7

P=25 65.5

95
.5

77
.5

72
43

.512

11
.5

38.7
31
27
21.5 (6.5)

3(R) bağlantısı
2-Rc3/4

1(P) bağlantısı
2-Rc1/2

SMC SMC SMC SMC SMC SMCSMC

20
.52 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

Soket yönünü değiştirmek için manüel gevşetici
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V
alfler

Ölçüler VQC4000, M12 konnektörlü güç kaynağı
 EX600 Serisi için

(1
63

)

78
.5

47 m 47

L2
47 m + 86

26

5.5

9010
6

8

R
4,

5 10

L1

9

16
3

9

14
3

6.565.5

25

(n – 1) x 25

İşaretleyici kanalı

2 x M4 montaj deliği

Son Plaka

Güç soketi      El kumandası

Gösterge lambası

Valf Plakası

El Terminali için Soket

Dijital Çıkış Ünitesi

Çıkış konnektörü

Giriş konnektörü

Dijital Giriş Ünitesi

FE terminali

SI Ünitesi

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

56
.6

30

11
.5

8

10
1.

2

77
.3

42
.7

15
.7

72 95
.5

38.7

21.5

20
.6

11
.5

(6.5)25 65.5

43
.5

31

27

n8765432D tarafı U tarafıİstasyon 1

3/4: 3/4" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
3/4 [3(R) bağlantısı]

1/2: 1/2" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
1/2 [1(P) bağlantısı]

1/8: 1/8" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
1/8 (Harici pilot bağlantısı]

1/8: 1/8" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
1/8 (Pilot EXH bağlantısı]

1/4, 3/8, C8, C10, C12 [4(A), 2(B) bağlantısı]

1/4: 1/4" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
3/8: 3/8" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
C8: ø8 otomatik rakorlu 
C10: ø10 otomatik rakorlu
C12: ø12 otomatik rakorlu 

Formüller
L1 = 25n + 106
L2 = 25n + 184
∗ I/O Ünitesi olmadan L2 ölçüsüdür. Her ilave I/O Ünitesi için 47 mm ekleyiniz.
∗ “m”,I/O Ünitesi sayısıdır.

Ölçüler n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

1
131

209

2
156

234

L1
L2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
181

259

206

284

231

309

256

334

281

359

306

384

331

409

356

434

381

459

406

484

13
431

509

14
456

534

15
481

559

16
506

584

L
n

İletişim 
konnektörü 

Ölçüler VQC4000, S Kiti (Seri haberleşme kiti: EX260)

VV5QC41

L2

39.5

76
.7

42
.7

15
.7

25 65.5

38.7

31

27

21.5 (6.5)

95
.5

10
1

77
.5

43
.5

20
.512

16
3

14
3

10
9

9

(6.5)L1

(n-1) x 25

65.525

11
.5

AB

B

A

AB

B

A

AB

B

A

B

A

AB

B

A

ABA

A

A

A

SMCSMCSMCSMCSMCSMCSMC

El kumandası

Gösterge lambası

2 x Rc1/8
Harici pilot bağlantısı

2 x Rc1/8
Pilot EXH bağlantısı

2n x Rc1/4, 3/8, C8, C10, C12
4(A), 2(B) bağlantısı

2 x Rc1/2
1(P) bağlantısı

2 x Rc3/4
3(R) bağlantısı

n1 2 3 4 5 6 7İstasyonlarD tarafı 8 U tarafı

42
.7 15

.7

SMSMC

SI ünitesi

nL
L1
L2

1
131

177

2
156

202

3
181

227

4
206

252

5
231

277

6
256

302

7
281

327

8
306

352

9
331

377

10
356

402

11
381

427

12
406

452

13
431

477

14
456

502

15
481

527

16
506

552

n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

[Seri haberleşme soketi D-SUB]

76
.7
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VQC4000, M12 konnektörlü güç kaynağı
 EX600 Serisi için

(1
63

)

78
.5

47 m 47

L2
47 m + 86

26

5.5

9010
6

8

R
4,

5 10

L1

9

16
3

9

14
3

6.565.5

25

(n – 1) x 25

İşaretleyici kanalı

2 x M4 montaj deliği

Son Plaka

Güç soketi      El kumandası

Gösterge lambası

Valf Plakası

El Terminali için Soket

Dijital Çıkış Ünitesi

Çıkış konnektörü

Giriş konnektörü

Dijital Giriş Ünitesi

FE terminali

SI Ünitesi

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

56
.6

30

11
.5

8

10
1.

2

77
.3

42
.7

15
.7

72 95
.5

38.7

21.5
20

.6

11
.5

(6.5)25 65.5

43
.5

31

27

n8765432D tarafı U tarafıİstasyon 1

3/4: 3/4" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
3/4 [3(R) bağlantısı]

1/2: 1/2" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
1/2 [1(P) bağlantısı]

1/8: 1/8" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
1/8 (Harici pilot bağlantısı]

1/8: 1/8" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
1/8 (Pilot EXH bağlantısı]

1/4, 3/8, C8, C10, C12 [4(A), 2(B) bağlantısı]

1/4: 1/4" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
3/8: 3/8" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
C8: ø8 otomatik rakorlu 
C10: ø10 otomatik rakorlu
C12: ø12 otomatik rakorlu 

Formüller
L1 = 25n + 106
L2 = 25n + 184
∗ I/O Ünitesi olmadan L2 ölçüsüdür. Her ilave I/O Ünitesi için 47 mm ekleyiniz.
∗ “m”,I/O Ünitesi sayısıdır.

Ölçüler n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

1
131

209

2
156

234

L1
L2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
181

259

206

284

231

309

256

334

281

359

306

384

331

409

356

434

381

459

406

484

13
431

509

14
456

534

15
481

559

16
506

584

L
n

İletişim 
konnektörü 

Ölçüler VQC4000, S Kiti (Seri haberleşme kiti: EX260)

VV5QC41

L2

39.5

76
.7

42
.7

15
.7

25 65.5

38.7

31

27

21.5 (6.5)

95
.5

10
1

77
.5

43
.5

20
.512

16
3

14
3

10
9

9

(6.5)L1

(n-1) x 25

65.525

11
.5

AB

B

A

AB

B

A

AB

B

A

B

A

AB

B

A

ABA

A

A

A

SMCSMCSMCSMCSMCSMCSMC

El kumandası

Gösterge lambası

2 x Rc1/8
Harici pilot bağlantısı

2 x Rc1/8
Pilot EXH bağlantısı

2n x Rc1/4, 3/8, C8, C10, C12
4(A), 2(B) bağlantısı

2 x Rc1/2
1(P) bağlantısı

2 x Rc3/4
3(R) bağlantısı

n1 2 3 4 5 6 7İstasyonlarD tarafı 8 U tarafı

42
.7 15

.7

SMSMC

SI ünitesi

nL
L1
L2

1
131

177

2
156

202

3
181

227

4
206

252

5
231

277

6
256

302

7
281

327

8
306

352

9
331

377

10
356

402

11
381

427

12
406

452

13
431

477

14
456

502

15
481

527

16
506

552

n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

[Seri haberleşme soketi D-SUB]

76
.7
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V
alfler

Ölçüler VQC4000, S Kiti (Haberleşme Kiti: EX250) IP67 uyumluIP67 uyumlu

nL
L1
L2

1
131
230

2
156
255

3
181
280

4
206
305

5
231
330

6
256
355

7
281
380

8
306
405

9
331
430

10
356
455

11
381
480

12
406
505

13
431
530

14
456
555

15
481
580

16
506
605

10

60
42

.7

66
41

.5

L2

5.5 108

21 21 63

10
1

P=25 65.5

L1

9

16
3

9
14

3

6.5

65.5P=25

95
.5

77
.5

72

43
.5

12

11
.5

38.7

31

27

21.5 (6.5)

3
2

1
0

1

0

PWR (Güç)

VERİYOLU

M8 dişi diş
Giriş konnektörü

M12 dişi diş
Giriş konnektörü

M12 erkek dişi
İletişim konnektörü 

M3 dişi diş
Toprak ucuM12 erkek dişi

Güç soketi

SI ünitesi
Giriş bloğu

3(R) bağlantısı
2-Rc3/4

1(P) bağlantısı
2-Rc1/2

Pilot egzoz bağlantısı
2-Rc1/8

Harici pilot bağlantısı
2-Rc1/8

El kumandasıGösterge lambası

A A AB AB

B

A

AB AB

B

A

B

A

B

A

B

A

AB

AA

SMC SMC SMC SMC SMC SMCSMC

20
.5

15
.7

n1 2 3 4 5 6 7İstasyonlarD-tarafı 8 U-tarafı

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2n-Rc 1/4, 3/8, C8, C10, C12 <4(A), 2(B) bağlantısı>

Rc 3/8: 3/8" Dişi diş 
C8 : ø8 Otomatik rakorlu 
C10 : ø10 Otomatik rakorlu 
C12 : ø12 Otomatik rakorlu 

Rc 1/4:1/4" Dişi diş

Formüller
L1 = 25n + 106 (Maksimum 16 tek kablolama istasyonları)
∗ L2: Bir giriş bloğu için. Her ilave giriş bloğu için 21 mm ekleyiniz. n: İstasyonlar

VV5QC41

Ölçüler VQC4000, 7/8 inç konnektörlü güç kaynağı
 EX600 Serisi için

(1
63

)

78
.5

47 m

47 m + 86

47

L2

26

16.5

5.5

9010
6

8

R
4,

5

10

L1

9

16
3

9

14
3

6.565.5

25

(n – 1) x 25

İşaretleyici kanalı

Güç soketi

2 x M4 montaj deliği

FE terminali

Son Plaka

El kumandası

Gösterge lambasıSI Ünitesi

Valf Plakası

El Terminali için Soket

Giriş konnektörü

Dijital Giriş Ünitesi 

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

56
.6

8

11
.5

10
1.

2

77
.3

42
.7

15
.7

72 95
.5

38.7

21.5
20

.6

11
.5

(6.5)25 65.5

43
.5

31

27

n8765432D tarafı U tarafıİstasyon 13/4: 3/4" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
3/4 [3(R) bağlantısı]

1/2: 1/2" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
1/2 [1(P) bağlantısı]

1/8: 1/8" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
1/8 (Harici pilot bağlantısı]

1/8: 1/8" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
1/8 (Pilot EXH bağlantısı]

1/4, 3/8, C8, C10, C12 [4(A), 2(B) bağlantısı]

1/4: 1/4" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
3/8: 3/8" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
C8: ø8 otomatik rakorlu 
C10: ø10 otomatik rakorlu
C12: ø12 otomatik rakorlu 

Formüller
L1 = 25n + 106
L2 = 25n + 184
∗ I/O Birimi olmadan L2 ölçüsüdür. Her ilave I/O Ünitesi için 47 mm ekleyiniz.
∗ “m”,I/O Ünitesi sayısıdır.

Ölçüler n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

1
131

209

2
156

234

L1
L2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
181

259

206

284

231

309

256

334

281

359

306

384

331

409

356

434

381

459

406

484

13
431

509

14
456

534

15
481

559

16
506

584

L
n

İletişim 
konnektörü Dijital Çıkış 

Ünitesi

Çıkış 
konnektörü
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VQC4000, S Kiti (Haberleşme Kiti: EX250) IP67 uyumluIP67 uyumlu

nL
L1
L2

1
131
230

2
156
255

3
181
280

4
206
305

5
231
330

6
256
355

7
281
380

8
306
405

9
331
430

10
356
455

11
381
480

12
406
505

13
431
530

14
456
555

15
481
580

16
506
605

10

60
42

.7

66
41

.5

L2

5.5 108

21 21 63

10
1

P=25 65.5

L1

9

16
3

9
14

3

6.5

65.5P=25
95

.5

77
.5

72

43
.5

12

11
.5

38.7

31

27

21.5 (6.5)

3
2

1
0

1

0

PWR (Güç)

VERİYOLU

M8 dişi diş
Giriş konnektörü

M12 dişi diş
Giriş konnektörü

M12 erkek dişi
İletişim konnektörü 

M3 dişi diş
Toprak ucuM12 erkek dişi

Güç soketi

SI ünitesi
Giriş bloğu

3(R) bağlantısı
2-Rc3/4

1(P) bağlantısı
2-Rc1/2

Pilot egzoz bağlantısı
2-Rc1/8

Harici pilot bağlantısı
2-Rc1/8

El kumandasıGösterge lambası

A A AB AB

B

A

AB AB

B

A

B

A

B

A

B

A

AB

AA

SMC SMC SMC SMC SMC SMCSMC

20
.5

15
.7

n1 2 3 4 5 6 7İstasyonlarD-tarafı 8 U-tarafı

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2n-Rc 1/4, 3/8, C8, C10, C12 <4(A), 2(B) bağlantısı>

Rc 3/8: 3/8" Dişi diş 
C8 : ø8 Otomatik rakorlu 
C10 : ø10 Otomatik rakorlu 
C12 : ø12 Otomatik rakorlu 

Rc 1/4:1/4" Dişi diş

Formüller
L1 = 25n + 106 (Maksimum 16 tek kablolama istasyonları)
∗ L2: Bir giriş bloğu için. Her ilave giriş bloğu için 21 mm ekleyiniz. n: İstasyonlar

VV5QC41

Ölçüler VQC4000, 7/8 inç konnektörlü güç kaynağı
 EX600 Serisi için

(1
63

)

78
.5

47 m

47 m + 86

47

L2

26

16.5

5.5

9010
6

8

R
4,

5

10

L1

9

16
3

9

14
3

6.565.5

25

(n – 1) x 25

İşaretleyici kanalı

Güç soketi

2 x M4 montaj deliği

FE terminali

Son Plaka

El kumandası

Gösterge lambasıSI Ünitesi

Valf Plakası

El Terminali için Soket

Giriş konnektörü

Dijital Giriş Ünitesi 

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

A4

B2

56
.6

8

11
.5

10
1.

2

77
.3

42
.7

15
.7

72 95
.5

38.7

21.5

20
.6

11
.5

(6.5)25 65.5

43
.5

31

27

n8765432D tarafı U tarafıİstasyon 13/4: 3/4" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
3/4 [3(R) bağlantısı]

1/2: 1/2" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
1/2 [1(P) bağlantısı]

1/8: 1/8" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
1/8 (Harici pilot bağlantısı]

1/8: 1/8" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
1/8 (Pilot EXH bağlantısı]

1/4, 3/8, C8, C10, C12 [4(A), 2(B) bağlantısı]

1/4: 1/4" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
3/8: 3/8" dişi diş (Rc, G, NPT/NPTF)
C8: ø8 otomatik rakorlu 
C10: ø10 otomatik rakorlu
C12: ø12 otomatik rakorlu 

Formüller
L1 = 25n + 106
L2 = 25n + 184
∗ I/O Birimi olmadan L2 ölçüsüdür. Her ilave I/O Ünitesi için 47 mm ekleyiniz.
∗ “m”,I/O Ünitesi sayısıdır.

Ölçüler n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

1
131

209

2
156

234

L1
L2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
181

259

206

284

231

309

256

334

281

359

306

384

331

409

356

434

381

459

406

484

13
431

509

14
456

534

15
481

559

16
506

584

L
n

İletişim 
konnektörü Dijital Çıkış 

Ünitesi

Çıkış 
konnektörü
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Ölçüler VQC4000,

nL
L1
L2

1
131
177

2
156
202

3
181
227

4
206
252

5
231
277

6
256
302

7
281
327

8
306
352

9
331
377

10
356
402

11
381
427

12
406
452

13
431
477

14
456
502

15
481
527

16
506
552

Seri Haberleşme soketi C2 
(M12 erkek vida dişi)

Pilot egzoz çıkışı
2-Rc1/8

Harici pilot bağlantısı

VV5QC41
SA1 Kiti (Seri Haberleşme Kiti: EX500)

2n-Rc 1/4, 3/8, C8, C10, C12 <4(A), 2(B) bağlantısı>

Rc 3/8: 3/8" Dişi diş
C8 : ø8 Otomatik rakorlu 
C10 : ø10 Otomatik rakorlu 
C12 : ø12 Otomatik rakorlu 

Rc 1/4:1/4" Dişi diş

Formüller
L1 = 25n + 106 (Maksimum 16 tek kablolama istasyonları) n: İstasyonlar

10

60
42

.7
15

.7

L2
39.5

10
1

P=25 65.5

L1

9

16
3

9
14

3

6.5
65.5P=25

95
.5

77
.5

72
43

.5
20

.5
12

11
.5

38.7
31
27
21.5 (6.5)

serisiEX500

COM

PWR (Güç)

1

0

A A AB AB

B

A

AB AB

B

A

B

A

B

A

B

A

AB

AA

SMC SMC SMC SMC SMC SMCSMC

1 2 3 4 5 6 7 8 n

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

2 B

4 A

Seri Haberleşme soketi C1 
(M12 dişi diş)

2-Rc1/8

İstasyonlarD-tarafı U-tarafı

3(R) bağlantısı
2-Rc3/4

1(P) bağlantısı
2-Rc1/2

SI ünitesi

El 
kumandası

Gösterge lambası
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

5 Yollu Bobinli Valf, Elastik Sızdırmazlık – SQ1000/2000 Serisi

5 yollu Bobinli Valf
SQ1000/2000 Serisi

• Düşük güç tüketimi.
• Kolay değiştirilebilir bağlantı elemanları.
• Valf istasyonlarının sayısına ekleme/çıkarma yaparken kolay bakım - yeniden kablolama gerektirmez.
• Kısa tepki süreli (yeni) tip.
• Yüksek-basınç tip - 1 MPa.
• 4 konumlu çift 3 yollu valfler
• Metal ve elastik sızdırmazlık tipleri mevcut.

Özellikler

Valf Sipariş Verme Şekli

0SQ 1 41 15 L C6

El kumandası
— B

Kilitlenmeyen basma tip
(Alet gereklidir)

Kitlenir tip
(Alet gereklidir)

L LO

Elektrik girişi

Silindir bağlantısı

C3
C4
C6
C8
M5

ø3.2 Otomoaik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu 

ø6 Otomatik rakorlu

ø8 Otomatik rakorlu 

M5 vida dişi

Not) Kablo manifold tarafına ekleneceği için merkezileştirilmiş kablolama 
tip manifoldları sipariş edildiğinde “LO” belirtiniz.

Manifold bloklu/bloksuz
—

İstasyon eklemek için

M

∗ Kablo dahil edilmemiştir.

Manifold bloksuz Manifold bloklu

• Manifoldlarla sipariş edildiğinde
• Sadece valfler gerektiğinde

—
A
B

Yok
Bağlantılı 4(A)
Bağlantılı 2(B)

Nominal voltaj
5
6

24 VDC
12 VDC

Görev

— Standart tip (0.4 W)

Kısa tepki süreli tip (0.95 W)

2 konumlu çift (Çift bobin özellikleri)

Yüksek basınç tip (1 MPa, 0.95 W) [Sadece metal sızdırmazlık uygulanabilir]

Negatif ortak

Harici pilot özellikleri
Not 1) “D” 2 konumlu çift bobinli valfler için kullanılır. 
Not 2) Çift 3 yollu valfler dışında.
Not 3) Sadece SQ1000 uygulanabilir
Not 4) Negatif ortak özellikler S kiti için mevcuttur.
Not 5) İki ya da daha fazla sembol belirtildiğinde, bunları alfabetik olarak belirtiniz.

Sembol Özellikler

B
D (1)

K (3)

N (4)

R (2)

Not) Lamba/bobin sigortası

Sembol Bağlantı ölçüsü Giriş yeri konumu

0
1

Metal sızdırmazlık
Elastik sızdırmazlık

Sızdırmazlık

Kumanda tipi

3

4

1

2

2 konumlu tek bobinli

3 konumlu kapalı merkez

3 konumlu egzoz merkezi

2 konumlu çift bobinli (1)

Metal sızdırmazlık Elastik sızdırmazlık 

Not 1) Çift bobinli özellik için "görev" 
sembolü "D"'dir.

Not 2) Sadece elastik sızdırmazlık 
tipleri uygulanabilir.

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

Q

SQ1000 SQ2000

—

—

—

0SQ 1 1 15 C6 QGeçmeli Soket

Kablolu Soket

D Not)

Sürgülü kitlenir tip
(Manüel tip)

Not) Sadece SQ2000 uygulanabilir

1
2

SQ1000

SQ2000

Seriler

Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

SQ*130N-51-�-Q

SQ*131-51-�-Q

SQ*131N-51-�-Q

SQ*131N-5B1-C6-Q

SQ*131NR-51-C6-Q

SQ*131NR-5B1-�-Q

SQ*141N-5LO1-C6-Q

SQ*231DN-51-�-Q

SQ*231DNR-51-    -Q

Önerilen Ürünler / Valfler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SQ*331-51-C6-Q

SQ*331N-51-�-Q

SQ*431-51-C6-Q

SQ*431N-51-�-Q

SQ*A31-51-�-Q

SQ*A31N-51-�-Q

SQ*B31N-51-    -Q

SQ*C31N-51-     -Q

SQ1141-5LO1-�-Q

SQ1141NR-5LO1-�-Q

SQ1141R-5LO1-�-Q

SQ1240DN-5LOB1-C6-Q

SQ1341-5LO1-�-Q

SQ1341N-5LO1-C6-Q

SQ1A41-5LO1-C6-Q

SQ1A41N-5LO1-�-Q

SQ1B41N-5LO1-C6-Q

SQ2131N-51-C6-M-Q

SQ2131N-5D1-�-Q

SQ2141-5LO1-C8-Q

SQ2230DN-51-C8-Q

SQ2330N-51-C8-Q

SQ2231D-51-    -Q

SQ2231DN-5D1-C6-Q

SQ2531N-51-C8-Q

SQ2A31N-5D1-    -Q

(Aksesuarlar)
AN - Serisi Susturucular - sayfa 502
AS Serisi - Hız Denetleyicileri- sayfa 1258

(İlgili Ürünler)
AC - Serisi Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

5

A (2)

B (2)

C (2)

3 konumlu basınç merkezi

4 konumlu çift bobinli 3 yollu valf:

4 konumlu çift bobinli 3 yollu valf:

4 konumlu çift bobinli 3 yollu valf:

(R1)5 1
(P)

3(R2)

2(B)(A)4

3(R)1(P)

4(A) 2(B)

3(R)1(P)

2(B)4(A)

3(R)1(P)

2(B)4(A)

a gerektirmez.

C6 Q
C6 QQ

* Valf ölçüsü: SQ1000 için 1, SQ2000 için 2
� C4/C6 için SQ1000, C4/C6/C8 için SQ2000
� C6 için SQ1000, C8 için SQ2000
    C6/C8 (SQ2000 için)

N
N3

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Bağlantı fişi 
montaj girişi

300 mm kablolu 
konnektör tipi

Soket konnektör tipi, 
konnektörsüz

Yan 
bağlantılı
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Akış Karakteristiği

SQ1000

Seriler Model

Tepki süresi [ms]

Ağırlık
[g]Standart

(0.4 W)
Hızlı tepki

(0,95 W)

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık elemanı

Tek bobin

Çift bobin

80

80

95

95

100

100

100

100

100

100

95

12 ya da daha az

15 ya da daha az

10 ya da daha az

15 ya da daha az

29 ya da daha az

25 ya da daha az

29 ya da daha az

25 ya da daha az

29 ya da daha az

25 ya da daha az

14 ya da daha az

26 ya da daha az

24 ya da daha az

13 ya da daha az

20 ya da daha az

44 ya da daha az

39 ya da daha az

44 ya da daha az

39 ya da daha az

44 ya da daha az

39 ya da daha az

27 ya da daha az

A
B
C

Akış karakteristiği Q [l/dak] (ANR)

1 � 4/2 (P � A/B) 4 � 5 (A � R1)

141

189

141

189

133

153

133

153

142

190

148

144

192

144

192

144

144

139

192

146

141

148

sızdırmazlık

2 
ko

nu
m

lu
3 

ko
nu

m
lu

4 k
on

um
lu

SQ1130
SQ1140
SQ1131
SQ1141
SQ1230D
SQ1240D
SQ1231D
SQ1241D
SQ1330
SQ1340
SQ1331
SQ1341
SQ1430
SQ1440
SQ1431
SQ1441
SQ1530
SQ1540
SQ1531
SQ1541

SQ1   31

SQ1   41
A
B
C

SQ2000

Seriler Model

Tepki süresi [ms]

Ağırlık
[g]Standart

(0.4 W)
Hızlı yanıt

(0,95 W)

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık elemanı

Tek bobinli

Çift bobinli

Akış karakteristiği Q [l/dak] (ANR)

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � R1/R2)
sızdırmazlık

2 
ko

nu
m

lu
3 

ko
nu

m
lu

4 k
on

um
lu

145

140

160

155

180

175

180

175

180

175

155

518

542

518

542

448

448

448

448

542

589

353

556

734

556

734

489

455

556

719

497

458

353

20 ya da daha az

24 ya da daha az

15 ya da daha az

20 ya da daha az

37 ya da daha az

34 ya da daha az

37 ya da daha az

34 ya da daha az

37 ya da daha az

34 ya da daha az

19 ya da daha az

35 ya da daha az

31 ya da daha az

20 ya da daha az

26 ya da daha az

56 ya da daha az

44 ya da daha az

56 ya da daha az

44 ya da daha az

56 ya da daha az

44 ya da daha az

34 ya da daha az

A
B
C

SQ2130
SQ2140
SQ2131
SQ2141
SQ2230D
SQ2240D
SQ2231D
SQ2241D
SQ2330
SQ2340
SQ2331
SQ2341
SQ2430
SQ2440
SQ2431
SQ2441
SQ2530
SQ2540
SQ2531
SQ2541

SQ2  31

SQ2  41
A
B
C

Kumanda 
tipi

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift 3 
yollu valf

Kumanda 
tipi

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift 3 
yollu valf

Manifold, Geçmeli Soket Tipi Sipariş Verme Şekli

Valf ölçüsü
1
2

SQ1000
SQ2000

FD0

Seriler İstasyon Sayısı

01 istasyonları

24 istasyon

01 istasyonları

16 istasyon

SS5Q 1 3 08

İstasyonlar

Elektrik girişi

Seçenek

D

–

B Not 1)

R

Yok

Ters basınç çekvalfiyle

Harici pilot özelliği

Manifold montajı

D
E

DIN ray montajlı tip

Doğrudan montajlı tip

Kit tanımı

FD0

PD0

PDC

D tarafı

Not 1)
D tarafı

1 ila 12 istasyon

1 ila 12 istasyon

1 ila 9 istasyon

24

24

18

D-SUB soket (25P) kiti, kablosuz

Düz şeritli kablo (26P) kiti, kablosuz

Düz şeritli kablo (20P) kiti, kablosuz

Not 2)

U tarafı

D tarafı

Düz şerit kablo konnektör kiti

F  set

P  set

26P
20P(        ) 

Not) Maksimum istasyon sayısı 
elektrik girişlerinin türüne 
göre değişmektedir.

Q

FD0SS5Q 1 4 08 D

Düz şerit kablo konnektör kiti

F  set

P  set

26P
20P(       )

U tarafı

D tarafı

Q
Valf ölçüsü
1
2

SQ1000
SQ2000

Seçenek

Yok

Ters basınç çekvalfiyle

Harici pilot özelliği

Elektrik girişi

Kit tanımı

D tarafı

Not 1)

D tarafı

Kablo özelliği İstasyonlar
Not 2)

Manifold, Kablolu Soket Tip

FD0

PD0

PDC

1 ila 12 istasyon
(Çift kablolama)

1 ila 12 istasyon
(Çift kablolama)

1 ila 9 istasyon
(Çift kablolama)

24

24

18

D-SUB soket (25P) kiti, kablosuz

Düz şeritli kablo (26P) kiti, kablosuz

Düz şeritli kablo (20P) kiti, kablosuz

01

24 Not)

01

16 Not)

…

İstasyon
(Çift kablolama)

Not 1) “-B” seçildiğinde, manifoldun tüm istasyonlarına geri basınç çekvalfi dahil edilmiştir. Eğer geri 
basınç çekvalfi sadece gerekli istasyon için kullanılıyorsa, manifoldun özelliğinde istasyon 
konumunu belirtiniz. (“-B” şart değildir)

Not 2) İki ya da daha fazla seçenek belirtmek için alfabetik sırayla diziniz.

Not 1) P kiti için 20P tip kablo montajını ayrıca sipariş ediniz.
Not 2) Maksimum bobin sayısının aşılmaması için kablolamayı belirtiniz. (Bobin sayısı,
 tek bobin için 1 ve tip 3P ve 4P çift bobin için 2 olarak sayılır.)

…

…
…

Kablo/SI ünitesi özellikleri

D DIN ray montaj stili
Manifold montajı

Seriler İstasyon Sayısı

01 istasyonları

24 istasyon

01 istasyonları

16 istasyon

İstasyonlar

Not) Maksimum istasyon sayısı 
elektrik girişlerinin türüne 
göre değişmektedir.

01

24 Not)

01

16 Not)

…
…

…
…

Not 1) P kiti için 20P tip kablo montajını ayrıca sipariş ediniz.
Not 2) Maksimum bobin sayısının aşılmaması için kablolamayı belirtiniz. (Bobin sayısı,
 tek bobin için 1 ve tip 3P ve 4P çift bobin için 2 olarak sayılır.)

–

B Not 1)

R
Not 1) “-B” seçildiğinde, manifoldun tüm istasyonlarına geri basınç çek valfi dahil edilmiştir. Eğer geri 

basınç çek valfi sadece gerekli istasyon için kullanılıyorsa, manifoldun özelliğinde istasyon 
konumunu belirtiniz. (“-B” şart değildir)

Not 2) İki ya da daha fazla seçenek belirtmek için alfabetik sırayla diziniz.

Not) Daha pek çok manifold Kit tipi ile geçmeli soket ve kablolu soket tip için Seri Haberleşme kitleri (EX510, EX140) de mevcuttur.

SQ1000

SQ2000

Ölçü

SQ1000

SQ2000

Ölçü

Maksimum 
bobin sayısı

Kablo
konnektörü
giriş yönü

Kablo 
konnektörü giriş 

yönü
Maksimum 
bobin sayısı

D-SUB 
soket kiti

D-SUB 
soket kiti
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5 Yollu Bobinli Valf, Elastik Sızdırmazlık – SQ1000/2000 Serisi

Akış Karakteristiği

SQ1000

Seriler Model

Tepki süresi [ms]

Ağırlık
[g]Standart

(0.4 W)
Hızlı tepki

(0,95 W)

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık elemanı

Tek bobin

Çift bobin

80

80

95

95

100

100

100

100

100

100

95

12 ya da daha az

15 ya da daha az

10 ya da daha az

15 ya da daha az

29 ya da daha az

25 ya da daha az

29 ya da daha az

25 ya da daha az

29 ya da daha az

25 ya da daha az

14 ya da daha az

26 ya da daha az

24 ya da daha az

13 ya da daha az

20 ya da daha az

44 ya da daha az

39 ya da daha az

44 ya da daha az

39 ya da daha az

44 ya da daha az

39 ya da daha az

27 ya da daha az

A
B
C

Akış karakteristiği Q [l/dak] (ANR)

1 � 4/2 (P � A/B) 4 � 5 (A � R1)

141

189

141

189

133

153

133

153

142

190

148

144

192

144

192

144

144

139

192

146

141

148

sızdırmazlık

2 
ko

nu
m

lu
3 

ko
nu

m
lu

4 k
on

um
lu

SQ1130
SQ1140
SQ1131
SQ1141
SQ1230D
SQ1240D
SQ1231D
SQ1241D
SQ1330
SQ1340
SQ1331
SQ1341
SQ1430
SQ1440
SQ1431
SQ1441
SQ1530
SQ1540
SQ1531
SQ1541

SQ1   31

SQ1   41
A
B
C

SQ2000

Seriler Model

Tepki süresi [ms]

Ağırlık
[g]Standart

(0.4 W)
Hızlı yanıt

(0,95 W)

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık elemanı

Tek bobinli

Çift bobinli

Akış karakteristiği Q [l/dak] (ANR)

1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � R1/R2)
sızdırmazlık

2 
ko

nu
m

lu
3 

ko
nu

m
lu

4 k
on

um
lu

145

140

160

155

180

175

180

175

180

175

155

518

542

518

542

448

448

448

448

542

589

353

556

734

556

734

489

455

556

719

497

458

353

20 ya da daha az

24 ya da daha az

15 ya da daha az

20 ya da daha az

37 ya da daha az

34 ya da daha az

37 ya da daha az

34 ya da daha az

37 ya da daha az

34 ya da daha az

19 ya da daha az

35 ya da daha az

31 ya da daha az

20 ya da daha az

26 ya da daha az

56 ya da daha az

44 ya da daha az

56 ya da daha az

44 ya da daha az

56 ya da daha az

44 ya da daha az

34 ya da daha az

A
B
C

SQ2130
SQ2140
SQ2131
SQ2141
SQ2230D
SQ2240D
SQ2231D
SQ2241D
SQ2330
SQ2340
SQ2331
SQ2341
SQ2430
SQ2440
SQ2431
SQ2441
SQ2530
SQ2540
SQ2531
SQ2541

SQ2  31

SQ2  41
A
B
C

Kumanda 
tipi

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift 3 
yollu valf

Kumanda 
tipi

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift 3 
yollu valf

Manifold, Geçmeli Soket Tipi Sipariş Verme Şekli

Valf ölçüsü
1
2

SQ1000
SQ2000

FD0

Seriler İstasyon Sayısı

01 istasyonları

24 istasyon

01 istasyonları

16 istasyon

SS5Q 1 3 08

İstasyonlar

Elektrik girişi

Seçenek

D

–

B Not 1)

R

Yok

Ters basınç çekvalfiyle

Harici pilot özelliği

Manifold montajı

D
E

DIN ray montajlı tip

Doğrudan montajlı tip

Kit tanımı

FD0

PD0

PDC

D tarafı

Not 1)
D tarafı

1 ila 12 istasyon

1 ila 12 istasyon

1 ila 9 istasyon

24

24

18

D-SUB soket (25P) kiti, kablosuz

Düz şeritli kablo (26P) kiti, kablosuz

Düz şeritli kablo (20P) kiti, kablosuz

Not 2)

U tarafı

D tarafı

Düz şerit kablo konnektör kiti

F  set

P  set

26P
20P(        ) 

Not) Maksimum istasyon sayısı 
elektrik girişlerinin türüne 
göre değişmektedir.

Q

FD0SS5Q 1 4 08 D

Düz şerit kablo konnektör kiti

F  set

P  set

26P
20P(       )

U tarafı

D tarafı

Q
Valf ölçüsü
1
2

SQ1000
SQ2000

Seçenek

Yok

Ters basınç çekvalfiyle

Harici pilot özelliği

Elektrik girişi

Kit tanımı

D tarafı

Not 1)

D tarafı

Kablo özelliği İstasyonlar
Not 2)

Manifold, Kablolu Soket Tip

FD0

PD0

PDC

1 ila 12 istasyon
(Çift kablolama)

1 ila 12 istasyon
(Çift kablolama)

1 ila 9 istasyon
(Çift kablolama)

24

24

18

D-SUB soket (25P) kiti, kablosuz

Düz şeritli kablo (26P) kiti, kablosuz

Düz şeritli kablo (20P) kiti, kablosuz

01

24 Not)

01

16 Not)

…

İstasyon
(Çift kablolama)

Not 1) “-B” seçildiğinde, manifoldun tüm istasyonlarına geri basınç çekvalfi dahil edilmiştir. Eğer geri 
basınç çekvalfi sadece gerekli istasyon için kullanılıyorsa, manifoldun özelliğinde istasyon 
konumunu belirtiniz. (“-B” şart değildir)

Not 2) İki ya da daha fazla seçenek belirtmek için alfabetik sırayla diziniz.

Not 1) P kiti için 20P tip kablo montajını ayrıca sipariş ediniz.
Not 2) Maksimum bobin sayısının aşılmaması için kablolamayı belirtiniz. (Bobin sayısı,
 tek bobin için 1 ve tip 3P ve 4P çift bobin için 2 olarak sayılır.)

…

…
…

Kablo/SI ünitesi özellikleri

D DIN ray montaj stili
Manifold montajı

Seriler İstasyon Sayısı

01 istasyonları

24 istasyon

01 istasyonları

16 istasyon

İstasyonlar

Not) Maksimum istasyon sayısı 
elektrik girişlerinin türüne 
göre değişmektedir.

01

24 Not)

01

16 Not)

…
…

…
…

Not 1) P kiti için 20P tip kablo montajını ayrıca sipariş ediniz.
Not 2) Maksimum bobin sayısının aşılmaması için kablolamayı belirtiniz. (Bobin sayısı,
 tek bobin için 1 ve tip 3P ve 4P çift bobin için 2 olarak sayılır.)

–

B Not 1)

R
Not 1) “-B” seçildiğinde, manifoldun tüm istasyonlarına geri basınç çek valfi dahil edilmiştir. Eğer geri 

basınç çek valfi sadece gerekli istasyon için kullanılıyorsa, manifoldun özelliğinde istasyon 
konumunu belirtiniz. (“-B” şart değildir)

Not 2) İki ya da daha fazla seçenek belirtmek için alfabetik sırayla diziniz.

Not) Daha pek çok manifold Kit tipi ile geçmeli soket ve kablolu soket tip için Seri Haberleşme kitleri (EX510, EX140) de mevcuttur.

SQ1000

SQ2000

Ölçü

SQ1000

SQ2000

Ölçü

Maksimum 
bobin sayısı

Kablo
konnektörü
giriş yönü

Kablo 
konnektörü giriş 

yönü
Maksimum 
bobin sayısı

D-SUB 
soket kiti

D-SUB 
soket kiti
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Aksesuarlar

SQ1000 Manifold Seçenekleri, Geçmeli soket tip

P
R

D tarafı

U tarafı

P
R

D tarafı

U tarafı

Körleme plakası
SSQ1000-10A-3

Ayrı SUP/EXH ara parçası
SSQ1000-PR1-3-

SUP/EXH bloğu 
SSQ1000-PR-3-C8(-S)

SUP blok plakası
SSQ1000-B-P

Körleme tapası
KQ2P-23/04/06/08

Ayrı SUP ara parçası
SSQ1000-P-3-C6

Çift akış bağlantı elemanı
SSQ1000-52A-C8

Ayrı EXH ara parçası
SSQ1000-R-3-C6

EXH blok plakası
SSQ1000-B-R

Ters basınç çekvalf (-B)
SSQ1000-BP

Bağlantı tapası
VVQZ100-CP

Susturucu
(EXH bağlantısı için)

C6

SQ1000 Manifold Seçenekleri, Kablolu Soket Tip

P
R

D tarafı

U tarafı

P
R

D tarafı

U tarafı

Körleme plakası
SSQ1000-10A-4

Ayrı SUP/EXH ara parçası
SSQ1000-PR1-4-C6

SUP/EXH bloğu 
SSQ1000-PR-4-C8 (-S)

SUP blok plakası
SSQ1000-B-P

Körleme tapası
KQ2P-23/04/06/08

Ayrı SUP ara parçası
SSQ1000-P-4-C6

Çift akış bağlantı elemanı
SSQ1000-52A-C8

Ayrı EXH ara parçası
SSQ1000-R-4-C6

EXH blok plakası
SSQ1000-B-R

Geri basınç çek valfi (-B)
SSQ1000-BP

Bağlantı tapası
VVQZ100-CP

Susturucu
(EXH bağlantısı için)

Manifold Özellikleri

Taban model

Bağlantı özellikleri

Bağlantı ölçüsü

Taraf

1(P), 3(R)
4(A), 2(B)

Bağlantı ölçüsü

C8
(ø8 için)

C3 (ø3.2 için)
C4 (ø4 için)
C6 (ø6 için)
M5 (M5 vida dişi)

(Çift kablolama)

1 ile 12 istasyon

1 ile 12 istasyon

1 ile 9 istasyon

420

420

Bağlantı tipi

F kiti: D-SUB soketi

P kiti: Düz şerit kablo
26P

20P

[g]

20

20

[g]

Not 1) Valfler hariç.

SS5Q13-��-�
SS5Q14-��-�

SQ1�30
SQ1�31
SQ1�40
SQ1�41

C4 (ø4 için)
C6 (ø6 için)
C8 (ø8 için)

1 ile 12 istasyon

1 ile 12 istasyon

1 ile 9 istasyon

580

580

F kiti: D-SUB soketi

P kiti: Düz şerit kablo
26P

20P

35

35

SS5Q23-��-�
SS5Q24-��-�

SQ2�30
SQ2�31
SQ2�40
SQ2�41

C10
(ø10 için) Taraf

Valf Özellikleri

V
al

f Ö
ze

lli
kl

er
i

Valf yapısı

Akışkan

Maksimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı 

Yağlama

Pilot valf el kumandası

Titreşme /Darbe dayanımı

Muhafaza yapısı

Bobin nominal voltajı 

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Bobin yalıtımı tip

Güç tüketimi
(Mevcut)

Tek bobinli

Çift bobinli

3 konumlu

4 konumlu

24 VDC

12 VDC

Metal sızdırmazlık Elastik sızdırmazlık

0.1MPa

0.1MPa

0.1MPa

—

0.15MPa

0.1MPa

0.2MPa

0.15MPa

Hava/Asal gaz

0.7 MPa (Yüksek basınç tip: (1): 1.0 MPa)

-10 ila 50°C

Gerekli değil

Basma tip/Kitlenir tip (Alet gereklidir)

30/150 m/s2

Toz geçirmez

12 VDC, 24 VDC

Nominal voltajının ±%10'u

B Sınıfına Eşdeğer

0.4 W DC (17 mA), 0.95 W DC (40 mA) (1)

0.4 W DC (34 mA), 0.95 W DC (80 mA) (2)

Not 1) Sadece metal sızdırmazlık tipi, SQ1000.
Not 2) Kısa tepki süresi için değer, yüksek basınç tip.

M
in

im
um

 
işl

et
m

e 
ba

sı
nc

ı

B
ob

in
 

Ö
ze

lli
kl

er
i

Kullanılabilir 
bobinli valf

Uygulanabilir 

istasyonlar
5-istasyon 
ağırlığı (1)

İstasyon 
başı ilave

Bağlantı 
konumu
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

5 Yollu Bobinli Valf, Elastik Sızdırmazlık – SQ1000/2000 Serisi

Aksesuarlar

SQ1000 Manifold Seçenekleri, Geçmeli soket tip

P
R

D tarafı

U tarafı

P
R

D tarafı

U tarafı

Körleme plakası
SSQ1000-10A-3

Ayrı SUP/EXH ara parçası
SSQ1000-PR1-3-

SUP/EXH bloğu 
SSQ1000-PR-3-C8(-S)

SUP blok plakası
SSQ1000-B-P

Körleme tapası
KQ2P-23/04/06/08

Ayrı SUP ara parçası
SSQ1000-P-3-C6

Çift akış bağlantı elemanı
SSQ1000-52A-C8

Ayrı EXH ara parçası
SSQ1000-R-3-C6

EXH blok plakası
SSQ1000-B-R

Ters basınç çekvalf (-B)
SSQ1000-BP

Bağlantı tapası
VVQZ100-CP

Susturucu
(EXH bağlantısı için)

C6

SQ1000 Manifold Seçenekleri, Kablolu Soket Tip

P
R

D tarafı

U tarafı

P
R

D tarafı

U tarafı

Körleme plakası
SSQ1000-10A-4

Ayrı SUP/EXH ara parçası
SSQ1000-PR1-4-C6

SUP/EXH bloğu 
SSQ1000-PR-4-C8 (-S)

SUP blok plakası
SSQ1000-B-P

Körleme tapası
KQ2P-23/04/06/08

Ayrı SUP ara parçası
SSQ1000-P-4-C6

Çift akış bağlantı elemanı
SSQ1000-52A-C8

Ayrı EXH ara parçası
SSQ1000-R-4-C6

EXH blok plakası
SSQ1000-B-R

Geri basınç çek valfi (-B)
SSQ1000-BP

Bağlantı tapası
VVQZ100-CP

Susturucu
(EXH bağlantısı için)

Manifold Özellikleri

Taban model

Bağlantı özellikleri

Bağlantı ölçüsü

Taraf

1(P), 3(R)
4(A), 2(B)

Bağlantı ölçüsü

C8
(ø8 için)

C3 (ø3.2 için)
C4 (ø4 için)
C6 (ø6 için)
M5 (M5 vida dişi)

(Çift kablolama)

1 ile 12 istasyon

1 ile 12 istasyon

1 ile 9 istasyon

420

420

Bağlantı tipi

F kiti: D-SUB soketi

P kiti: Düz şerit kablo
26P

20P

[g]

20

20

[g]

Not 1) Valfler hariç.

SS5Q13-��-�
SS5Q14-��-�

SQ1�30
SQ1�31
SQ1�40
SQ1�41

C4 (ø4 için)
C6 (ø6 için)
C8 (ø8 için)

1 ile 12 istasyon

1 ile 12 istasyon

1 ile 9 istasyon

580

580

F kiti: D-SUB soketi

P kiti: Düz şerit kablo
26P

20P

35

35

SS5Q23-��-�
SS5Q24-��-�

SQ2�30
SQ2�31
SQ2�40
SQ2�41

C10
(ø10 için) Taraf

Valf Özellikleri

V
al

f Ö
ze

lli
kl

er
i

Valf yapısı

Akışkan

Maksimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı 

Yağlama

Pilot valf el kumandası

Titreşme /Darbe dayanımı

Muhafaza yapısı

Bobin nominal voltajı 

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Bobin yalıtımı tip

Güç tüketimi
(Mevcut)

Tek bobinli

Çift bobinli

3 konumlu

4 konumlu

24 VDC

12 VDC

Metal sızdırmazlık Elastik sızdırmazlık

0.1MPa

0.1MPa

0.1MPa

—

0.15MPa

0.1MPa

0.2MPa

0.15MPa

Hava/Asal gaz

0.7 MPa (Yüksek basınç tip: (1): 1.0 MPa)

-10 ila 50°C

Gerekli değil

Basma tip/Kitlenir tip (Alet gereklidir)

30/150 m/s2

Toz geçirmez

12 VDC, 24 VDC

Nominal voltajının ±%10'u

B Sınıfına Eşdeğer

0.4 W DC (17 mA), 0.95 W DC (40 mA) (1)

0.4 W DC (34 mA), 0.95 W DC (80 mA) (2)

Not 1) Sadece metal sızdırmazlık tipi, SQ1000.
Not 2) Kısa tepki süresi için değer, yüksek basınç tip.

M
in

im
um

 
işl

et
m

e 
ba

sı
nc

ı

B
ob

in
 

Ö
ze

lli
kl

er
i

Kullanılabilir 
bobinli valf

Uygulanabilir 

istasyonlar
5-istasyon 
ağırlığı (1)

İstasyon 
başı ilave

Bağlantı 
konumu
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Ölçüler

SQ1000 Serisi, Geçmeli soket tip
D-SUB Soket Manifoldu

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2P 1

3R

n8765432İstasyonlar 1

49.4
47

25

(1
08

.5
)

≈1
0

Kullanılabilir konnektör: D-alt soketi (25P)
(MIL-C-24308'e uygun)

5
L4
L3
L2
L1

47.8
33.2

1.5

P=11.5
1.5

19.2

4.
6

10
34

.347
.1

93
.7

10
8,

5 
(T

ek
)

11
3,

1 
(Ç

ift
, Ç

ift
 b

ob
in

li 
3 

yo
llu

 v
al

f)
12

2 
(3

 k
on

um
lu

)

74
.5

35
5.

5
28

.1
12

.7

EXH bağlantısı
≈9

29
.6

13
.1

7.
5 43.5

58.1 P=11.5

≈9
60

37
26

Üstten bağlantılı
için

20.5
(Montajlama deliği

ölçüsü)

M5: Harici pilot bağlantısı

Gösterge lambası

El kumandası

10.3

[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama dış çapı: ø3.2

 Vida dişi ölçüsü: M5

Otomatik rakorlu
[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø8

2 x M4 
DIN ray sıkıştırma vidası

Otomatik rakorlu, dişli bağlantı

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3
L4

1
 67 

 84.5
112.5
123 

2
 78.5
 96 
125 

135.5

3
90 

107.5
137.5
148 

4
101.5
119 
150 

160.5

5
113 

130.5
150 

160.5

6
124.5
142 

162.5
173 

7
136 

153.5
175 

185.5

8
147.5
165 

187.5
198 

9
159 

176.5
200 

210.5

10
170.5
188 

212.5
223 

11
182 

199.5
225 

235.5

12
193.5
211 

237.5
248 

13
205 

222.5
250 

260.5

14
216.5
234 

262.5
273 

15
228 

245.5
275 

285.5

16
239.5
257 

287.5
298 

17
251 

268.5
300 

310.5

18
262.5
280 
300 
310.5

19
274 
291.5
312.5
323 

20
285.5
303 
325 
335.5

21
297 
314.5
337.5
348 

22
308.5
326 
350 
360.5

23
320 
337.5
362.5
373 

24
331.5
349 
375 
385.5

Formül: L1 = 11.5n + 55.5, L2 = 11.5n + 73 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

 U tarafı D tarafı

Soket yönünü 
değiştirmek için 
gevşetici

Aksesuarlar

SQ2000 Manifold Seçenekleri, Geçemli soket tip

D tarafı

U tarafı

D tarafı

U tarafı

Körleme plakası
SSQ2000-10A-3

Ayrı SUP/EXH ara parçası
SSQ2000-PR1-3-C8

SUP/EXH bloğu 
SSQ2000-PR-3-C10(-S)

SUP blok plakası
SSQ1000-B-R

Körleme tapası
KQ2P-04/06/08/10

Çift akış bağlantı elemanı
SSQ2000-52A-C10

Ayrı SUP ara parçası
SSQ2000-P-3-C8

Ayrı EXH ara parçası
SSQ2000-R-3-C8

EXH blok plakası
SSQ2000-B-R

Ters basınç çekvalfi (-B)
SSQ2000-BP

Bağlantı tapası
VVQZ2000-CP

Susturucu
(EXH bağlantısı için)

SQ2000 Manifold Seçenekleri, Kablolu soket tip

R
P

R
P

U tarafı

D tarafı

U tarafı

Körleme plakası
SSQ2000-10A-4

Ayrı SUP/EXH ara parçası
SSQ2000-PR1-4-C8

SUP/EXH bloğu 
SSQ2000-PR-3-C10(-S)

SUP blok plakası
SSQ1000-B-R

Körleme tapası
KQ2P-04/06/08/10

Ayrı SUP ara parçası
SSQ2000-P-4-C8

Çift akış bağlantı elemanı
SSQ2000-52A-C10

Ayrı EXH ara parçası
SSQ2000-R-4-C8

EXH blok plakası
SSQ2000-B-R

Ters basınç çekvalfi (-B)
SSQ2000-BP

Bağlantı soketi
VVQZ2000-CP

Susturucu
(EXH bağlantısı için)

D tarafı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

5 Yollu Bobinli Valf, Elastik Sızdırmazlık – SQ1000/2000 Serisi

Ölçüler

SQ1000 Serisi, Geçmeli soket tip
D-SUB Soket Manifoldu

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2P 1

3R

n8765432İstasyonlar 1

49.4
47

25

(1
08

.5
)

≈1
0

Kullanılabilir konnektör: D-alt soketi (25P)
(MIL-C-24308'e uygun)

5
L4
L3
L2
L1

47.8
33.2

1.5

P=11.5
1.5

19.2

4.
6

10
34

.347
.1

93
.7

10
8,

5 
(T
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)

11
3,

1 
(Ç

ift
, Ç

ift
 b

ob
in

li 
3 

yo
llu

 v
al

f)
12

2 
(3

 k
on

um
lu

)

74
.5

35
5.

5
28

.1
12

.7

EXH bağlantısı

≈9

29
.6

13
.1

7.
5 43.5

58.1 P=11.5

≈9
60

37
26

Üstten bağlantılı
için

20.5
(Montajlama deliği

ölçüsü)

M5: Harici pilot bağlantısı

Gösterge lambası

El kumandası

10.3

[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama dış çapı: ø3.2

 Vida dişi ölçüsü: M5

Otomatik rakorlu
[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø8

2 x M4 
DIN ray sıkıştırma vidası

Otomatik rakorlu, dişli bağlantı

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3
L4

1
 67 
 84.5
112.5
123 

2
 78.5
 96 
125 
135.5

3
90 

107.5
137.5
148 

4
101.5
119 
150 
160.5

5
113 
130.5
150 
160.5

6
124.5
142 
162.5
173 

7
136 
153.5
175 
185.5

8
147.5
165 
187.5
198 

9
159 
176.5
200 
210.5

10
170.5
188 
212.5
223 

11
182 
199.5
225 
235.5

12
193.5
211 
237.5
248 

13
205 
222.5
250 
260.5

14
216.5
234 
262.5
273 

15
228 
245.5
275 
285.5

16
239.5
257 
287.5
298 

17
251 
268.5
300 
310.5

18
262.5
280 
300 
310.5

19
274 
291.5
312.5
323 

20
285.5
303 
325 
335.5

21
297 
314.5
337.5
348 

22
308.5
326 
350 

360.5

23
320 

337.5
362.5
373 

24
331.5
349 
375 

385.5

Formül: L1 = 11.5n + 55.5, L2 = 11.5n + 73 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

 U tarafı D tarafı

Soket yönünü 
değiştirmek için 
gevşetici

Aksesuarlar

SQ2000 Manifold Seçenekleri, Geçemli soket tip

D tarafı

U tarafı

D tarafı

U tarafı

Körleme plakası
SSQ2000-10A-3

Ayrı SUP/EXH ara parçası
SSQ2000-PR1-3-C8

SUP/EXH bloğu 
SSQ2000-PR-3-C10(-S)

SUP blok plakası
SSQ1000-B-R

Körleme tapası
KQ2P-04/06/08/10

Çift akış bağlantı elemanı
SSQ2000-52A-C10

Ayrı SUP ara parçası
SSQ2000-P-3-C8

Ayrı EXH ara parçası
SSQ2000-R-3-C8

EXH blok plakası
SSQ2000-B-R

Ters basınç çekvalfi (-B)
SSQ2000-BP

Bağlantı tapası
VVQZ2000-CP

Susturucu
(EXH bağlantısı için)

SQ2000 Manifold Seçenekleri, Kablolu soket tip

R
P

R
P

U tarafı

D tarafı

U tarafı

Körleme plakası
SSQ2000-10A-4

Ayrı SUP/EXH ara parçası
SSQ2000-PR1-4-C8

SUP/EXH bloğu 
SSQ2000-PR-3-C10(-S)

SUP blok plakası
SSQ1000-B-R

Körleme tapası
KQ2P-04/06/08/10

Ayrı SUP ara parçası
SSQ2000-P-4-C8

Çift akış bağlantı elemanı
SSQ2000-52A-C10

Ayrı EXH ara parçası
SSQ2000-R-4-C8

EXH blok plakası
SSQ2000-B-R

Ters basınç çekvalfi (-B)
SSQ2000-BP

Bağlantı soketi
VVQZ2000-CP

Susturucu
(EXH bağlantısı için)

D tarafı
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V
alfler

Ölçüler

SQ1000 Serisi, Kablolu soket tipi
D-SUB Soket Manifoldu

P 1

3R
4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

BA CBA CBA CBA CBA CBA CBA CBA C

n87654321

Otomatik rakorlu, vida dişi hortumlanması
[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama dış çapı: ø3.2

 Vida dişi ölçüsü: M5

9.
6

(9
4.

1)
≈1

0

49.4

34
.347

.167
.994

,1
 (

T
ek

)
Kullanılabilir konnektör: D-alt soketi (25P)
(MIL-C-24308'e uygun)

98
,6

 (
Ç

ift
, Ç

ift
 b

ob
in

li 
3 

yo
llu

 v
al

f)
10

7,
6 

(3
 k

on
um
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)

≈9

EXH bağlantısı

25 27
29.9
37

5

41.6 P=11.5
L1

L2
L3

23.9

Gösterge lambası

El kumandası

35
5.

5
28

.1
12

.7

2 x M4
DIN ray sıkıştırma vidası

7.
5

13
.129

.6(4
9.

4)

41.6
27

≈9
60

37
26

P=11.5

M5: Harici pilot bağlantısı

Üstten bağlantılı için
Otomatik rakorlu

[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø8

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3

1
 65.5
125 

135.5

2
77 

137.5
148 

3
 88.5
150 

160.5

4
100 

162.5
173 

5
111.5
175 

185.5

6
123 

187.5
198 

7
134.5
200 

210.5

8
146 

212.5
223 

9
157.5
225 

235.5

10
169 

237.5
248 

11
180.5
237.5
248 

12
192 
250 

260.5

13
203.5
262.5
273 

14
215 
275 

285.5

15
226.5
287.5
298 

16
238 
300 

310.5

17
249.5
312.5
323 

18
261 
325 
335.5

19
272.5
337.5
348 

20
284 
350 
360.5

21
295.5
362.5
373 

22
307 
375 
385.5

23
318.5
375 
385.5

24
330 
387.5
398 

Formül: L1 = 11.5n + 54 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

U tarafıD tarafı İstasyonlar

Soket yönünü 
değiştirmek için 
gevşetici

Ölçüler

SQ1000 Serisi, Geçmeli soket tip
Düz Şeritli Konnektör Manifoldu

P 1

3R
4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

n8765432İstasyonlar 1

49.4
47

25
20.5

（
10

8.
5）

≈1
0

Kullanılabilir konnektör:
Düz şeritli kablo konnektörü(26P)
(MIL-C-83503'e uygun)

M5: Harici pilot bağlantısı

5

P=11.5

1.5
33.2

47.8
10.3 L1

L2
L3
L4

1.5
19.2 Gösterge lambası

El kumandası

74
.5

35
5.

5
28

.1
12

.7

34
.347

.1
4.

6
10

93
.7

10
8,

5 
(T
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)

11
3,

1 
(Ç

ift
, Ç

ift
 b

ob
in

li 
3 

yo
llu

 v
al

f)
12

2 
(3

 k
on

um
lu

)
≈9

Soket yönünü değiştirmek için gevşetici

EXH bağlantı noktası

7.
5

13
.129

.6

58.1
43.5

P=11.5

≈9
60

37
26

Üstten bağlantılı
için

2 x M4
DIN ray sıkıştırma vidası

Otomatik rakorlu
[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø8

Otomatik rakorlu , vida dişi hortumlanması
[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama dış çapı: ø3.2

 Vida dişi ölçüsü: M5

(Montajlama deliği
boyutu)

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3
L4

1
 67 
 84.5
112.5
123 

2
 78.5
 96 
125 
135.5

3
90 

107.5
137.5
148 

4
101.5
119 
150 
160.5

5
113 
130.5
150 
160.5

6
124.5
142 
162.5
173 

7
136 
153.5
175 
185.5

8
147.5
165 
187.5
198 

9
159 
176.5
200 
210.5

10
170.5
188 
212.5
223 

11
182 
199.5
225 
235.5

12
193.5
211 
237.5
248 

13
205 
222.5
250 
260.5

14
216.5
234 
262.5
273 

15
228 
245.5
275 
285.5

16
239.5
257 
287.5
298 

17
251 
268.5
300 
310.5

18
262.5
280 
300 
310.5

19
274 
291.5
312.5
323 

20
285.5
303 
325 
335.5

21
297 
314.5
337.5
348 

22
308.5
326 
350 

360.5

23
320 

337.5
362.5
373 

24
331.5
349 
375 

385.5

Formül: L1 = 11.5n + 55.5, L2 = 11.5n + 73 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

 U tarafı D tarafı

Üçgen gösterge 
işaret konumu
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V
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er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

5 Yollu Bobinli Valf, Elastik Sızdırmazlık – SQ1000/2000 Serisi

Ölçüler

SQ1000 Serisi, Kablolu soket tipi
D-SUB Soket Manifoldu

P 1

3R
4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

BA CBA CBA CBA CBA CBA CBA CBA C

n87654321

Otomatik rakorlu, vida dişi hortumlanması
[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama dış çapı: ø3.2

 Vida dişi ölçüsü: M5

9.
6

(9
4.

1)
≈1

0

49.4

34
.347

.167
.994

,1
 (

T
ek

)

Kullanılabilir konnektör: D-alt soketi (25P)
(MIL-C-24308'e uygun)
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Ç
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≈9

EXH bağlantısı

25 27
29.9
37

5

41.6 P=11.5
L1

L2
L3

23.9

Gösterge lambası

El kumandası

35
5.

5
28

.1
12

.7

2 x M4
DIN ray sıkıştırma vidası

7.
5

13
.129

.6(4
9.

4)

41.6
27

≈9
60

37
26

P=11.5

M5: Harici pilot bağlantısı

Üstten bağlantılı için
Otomatik rakorlu

[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø8

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3

1
 65.5
125 
135.5

2
77 

137.5
148 

3
 88.5
150 
160.5

4
100 
162.5
173 

5
111.5
175 
185.5

6
123 
187.5
198 

7
134.5
200 
210.5

8
146 
212.5
223 

9
157.5
225 
235.5

10
169 
237.5
248 

11
180.5
237.5
248 

12
192 
250 
260.5

13
203.5
262.5
273 

14
215 
275 
285.5

15
226.5
287.5
298 

16
238 
300 
310.5

17
249.5
312.5
323 

18
261 
325 
335.5

19
272.5
337.5
348 

20
284 
350 
360.5

21
295.5
362.5
373 

22
307 
375 

385.5

23
318.5
375 

385.5

24
330 

387.5
398 

Formül: L1 = 11.5n + 54 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

U tarafıD tarafı İstasyonlar

Soket yönünü 
değiştirmek için 
gevşetici

Ölçüler

SQ1000 Serisi, Geçmeli soket tip
Düz Şeritli Konnektör Manifoldu

P 1

3R
4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

n8765432İstasyonlar 1

49.4
47

25
20.5

（
10

8.
5）

≈1
0

Kullanılabilir konnektör:
Düz şeritli kablo konnektörü(26P)
(MIL-C-83503'e uygun)

M5: Harici pilot bağlantısı

5

P=11.5

1.5
33.2

47.8
10.3 L1

L2
L3
L4

1.5
19.2 Gösterge lambası

El kumandası

74
.5

35
5.

5
28

.1
12

.7

34
.347

.1
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6
10

93
.7

10
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f)
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2 
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)
≈9

Soket yönünü değiştirmek için gevşetici

EXH bağlantı noktası

7.
5

13
.129

.6

58.1
43.5

P=11.5

≈9
60

37
26

Üstten bağlantılı
için

2 x M4
DIN ray sıkıştırma vidası

Otomatik rakorlu
[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø8

Otomatik rakorlu , vida dişi hortumlanması
[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama dış çapı: ø3.2

 Vida dişi ölçüsü: M5

(Montajlama deliği
boyutu)

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3
L4

1
 67 
 84.5
112.5
123 

2
 78.5
 96 
125 
135.5

3
90 

107.5
137.5
148 

4
101.5
119 
150 
160.5

5
113 
130.5
150 
160.5

6
124.5
142 
162.5
173 

7
136 
153.5
175 
185.5

8
147.5
165 
187.5
198 

9
159 
176.5
200 
210.5

10
170.5
188 
212.5
223 

11
182 
199.5
225 
235.5

12
193.5
211 
237.5
248 

13
205 
222.5
250 
260.5

14
216.5
234 
262.5
273 

15
228 
245.5
275 
285.5

16
239.5
257 
287.5
298 

17
251 
268.5
300 
310.5

18
262.5
280 
300 
310.5

19
274 

291.5
312.5
323 

20
285.5
303 
325 
335.5

21
297 
314.5
337.5
348 

22
308.5
326 
350 
360.5

23
320 
337.5
362.5
373 

24
331.5
349 
375 
385.5

Formül: L1 = 11.5n + 55.5, L2 = 11.5n + 73 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

 U tarafı D tarafı

Üçgen gösterge 
işaret konumu
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V
alfler

Ölçüler

SQ2000 Serisi, Geçmeli soket tip
D-SUB Soket Manifoldu

39
.4(5

8.
1)

20
.9

62
.1

41
.7

25
.7

Üstten bağlantılı için

P=17.563.3
44.5

58.1
25

(1
31

.5
)

≈1
0

18.2

Kullanılabilir konnektör: D-SUB soketi (25P)
(MIL-C-24308'e uygun)

Otomatik rakorlu
[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø10

İstasyonlar 1 2 3 4 5 6 7 8 n

R 3
4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

P 1

7.
5

S
M

C

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø4

L4
L3
L2

L1
47.8

15.5

29
P=17.5 28.8

18
.5

69
.8

55
.9

35
10

.4 5.
5

5.
5

12
2.

3
13

1,
5 

(T
ek

, Ç
ift

, Ç
ift
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li 

3 
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llu
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f)

14
7 

(3
 k
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)

37
.6 53

.6

5

≈1
2

≈1
2

A4

B2

Gösterge lambası

2 x M4

EXH bağlantısı

M5: Harici pilot bağlantısı

1

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3
L4

1
 69.5
92 

112.5
123 

2
 87 

109.5
137.5
148 

3
104.5
127 
150 
160.5

4
122 
144.5
175 
185.5

5
139.5
162 
187.5
198 

6
157 
179.5
200 
210.5

7
174.5
197 
225 
235.5

8
192 
214.5
237.5
248 

9
209.5
232 
262.5
273 

10
227 
249.5
275 
285.5

11
244.5
267 
287.5
298 

12
262 
284.5
312.5
323 

13
279.5
302 
325 
335.5

14
297 
319.5
350 
360.5

15
314.5
337 
362.5
373 

16
332 
354.5
375 
385.5

Formül: L1 = 17.5n + 52, L2 = 17.5n + 74,5 n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

 U tarafı D tarafı

Soket yönünü 
değiştirmek için 
gevşetici El 

kumandası

DIN ray 
sıkıştırma 
vidası

(Montajlama 
deliği ölçüsü)

Ölçüler

SQ1000 Serisi, Kablolu soket tipi
Düz Şeritli Konnektör Manifoldu

P 1

3R
4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

BA CBA CBA CBA CBA CBA CBA CBA C

n87654321

Otomatik rakorlu
[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø8

Otomatik rakorlu, vida dişi hortumlanması
[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama dış çapı: ø3.2

 Vida dişi ölçüsü: M5

9.
6

(9
4.

1)
≈1

0

49.4

5

25
37

45.4

27
41.6 P=11.5 23.9

L1
L2
L3

M5: Harici pilot bağlantısı
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Kullanılabilir konnektör: 
Düz şeritli kablo konnektörü(26P)
(MIL-C-83503'e uygun)

EXH bağlantısı 2 x M4
DIN ray sıkıştırma vidası

35
5.

5
28

.1
12

.7

El kumandası

Gösterge lambası

7.
5

13
.129

.6(4
9.

4)

Üstten bağlantılı
için

60
37

26

41.6
27

P=11.5

≈9

≈9

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3

1
 65.5
125 
135.5

2
77 

137.5
148 

3
 88.5
150 
160.5

4
100 
162.5
173 

5
111.5
175 
185.5

6
123 
187.5
198 

7
134.5
200 
210.5

8
146 
212.5
223 

9
157.5
225 
235.5

10
169 
237.5
248 

11
180.5
237.5
248 

12
192 
250 
260.5

13
203.5
262.5
273 

14
215 
275 
285.5

15
226.5
287.5
298 

16
238 
300 
310.5

17
249.5
312.5
323 

18
261 
325 
335.5

19
272.5
337.5
348 

20
284 
350 
360.5

21
295.5
362.5
373 

22
307 
375 

385.5

23
318.5
375 

385.5

24
330 

387.5
398 

Formül: L1 = 11.5n + 54 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

U tarafıİstasyonlarD tarafı

Üçgen gösterge 
işaret konumu

Soket yönünü 
değiştirmek için 
gevşetici
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V
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er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

5 Yollu Bobinli Valf, Elastik Sızdırmazlık – SQ1000/2000 Serisi

Ölçüler

SQ2000 Serisi, Geçmeli soket tip
D-SUB Soket Manifoldu

39
.4(5

8.
1)

20
.9

62
.1

41
.7

25
.7

Üstten bağlantılı için

P=17.563.3
44.5

58.1
25

(1
31

.5
)

≈1
0

18.2

Kullanılabilir konnektör: D-SUB soketi (25P)
(MIL-C-24308'e uygun)

Otomatik rakorlu
[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø10

İstasyonlar 1 2 3 4 5 6 7 8 n

R 3
4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

P 1

7.
5

S
M

C

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø4

L4
L3
L2

L1
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37
.6 53

.6

5

≈1
2

≈1
2

A4

B2

Gösterge lambası

2 x M4

EXH bağlantısı

M5: Harici pilot bağlantısı

1

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3
L4

1
 69.5
92 

112.5
123 

2
 87 

109.5
137.5
148 

3
104.5
127 
150 
160.5

4
122 
144.5
175 
185.5

5
139.5
162 
187.5
198 

6
157 
179.5
200 
210.5

7
174.5
197 
225 
235.5

8
192 
214.5
237.5
248 

9
209.5
232 
262.5
273 

10
227 
249.5
275 
285.5

11
244.5
267 
287.5
298 

12
262 
284.5
312.5
323 

13
279.5
302 
325 
335.5

14
297 
319.5
350 
360.5

15
314.5
337 
362.5
373 

16
332 
354.5
375 
385.5

Formül: L1 = 17.5n + 52, L2 = 17.5n + 74,5 n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

 U tarafı D tarafı

Soket yönünü 
değiştirmek için 
gevşetici El 

kumandası

DIN ray 
sıkıştırma 
vidası

(Montajlama 
deliği ölçüsü)

Ölçüler

SQ1000 Serisi, Kablolu soket tipi
Düz Şeritli Konnektör Manifoldu

P 1

3R
4

2
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2
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2

4
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4

2

4

2

BA CBA CBA CBA CBA CBA CBA CBA C

n87654321

Otomatik rakorlu
[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø8

Otomatik rakorlu, vida dişi hortumlanması
[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama dış çapı: ø3.2

 Vida dişi ölçüsü: M5

9.
6

(9
4.

1)
≈1

0

49.4

5

25
37

45.4

27
41.6 P=11.5 23.9

L1
L2
L3

M5: Harici pilot bağlantısı
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Kullanılabilir konnektör: 
Düz şeritli kablo konnektörü(26P)
(MIL-C-83503'e uygun)

EXH bağlantısı 2 x M4
DIN ray sıkıştırma vidası

35
5.

5
28

.1
12

.7

El kumandası

Gösterge lambası

7.
5

13
.129

.6(4
9.

4)

Üstten bağlantılı
için

60
37

26

41.6
27

P=11.5

≈9

≈9

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3

1
 65.5
125 
135.5

2
77 

137.5
148 

3
 88.5
150 
160.5

4
100 
162.5
173 

5
111.5
175 
185.5

6
123 
187.5
198 

7
134.5
200 
210.5

8
146 
212.5
223 

9
157.5
225 
235.5

10
169 
237.5
248 

11
180.5
237.5
248 

12
192 
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260.5

13
203.5
262.5
273 

14
215 
275 
285.5

15
226.5
287.5
298 

16
238 
300 
310.5

17
249.5
312.5
323 

18
261 
325 
335.5

19
272.5
337.5
348 

20
284 
350 
360.5

21
295.5
362.5
373 

22
307 
375 
385.5

23
318.5
375 
385.5

24
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387.5
398 

Formül: L1 = 11.5n + 54 n: İstasyonlar (Maksimum 24 istasyon)

U tarafıİstasyonlarD tarafı

Üçgen gösterge 
işaret konumu

Soket yönünü 
değiştirmek için 
gevşetici
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V
alfler

Ölçüler

SQ2000 Serisi, Kablolu soket tipi
D-SUB Soket Manifoldu

EXH bağlantısı

2 x M4

Gösterge 
lambası

Üstten bağlantılı için

4 A

2 B

1İstasyonlar 2 3 4 5 6 7 8 n

R 3

P 1

Kullanılabilir konnektör: D-SUB soketi (25P)
(MIL-C-24308'e uygun)

(1
31
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)

8.
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33.4
18.2

58.1
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≈1
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.7 41
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48.8 P=17.5
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.9
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5

39
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Otomatik rakorlu
[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø10

30

69
.8

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3

1
 77.5
137.5
148 

2
95 

162.5
173 

3
112.5
175 
185.5

4
130 
187.5
198 

5
147.5
212.5
223 

6
165 
225 
235.5

7
182.5
250 
260.5

8
200 
262.5
273 

9
217.5
275 
285.5

10
235 
300 
310.5

11
252.5
312.5
323 

12
270 
337.5
348 

13
287.5
350 
360.5

14
305 
362.5
373 

15
322.5
387.5
398 

16
340 
400 
410.5

Formül: L1 = 17.5n + 60 n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø4

12
2.

3

U tarafıD tarafı

El 
kumandası

DIN ray 
sıkıştırma vidası

(Montajlama 
silindir ölçüsü)

Soket yönünü değiştirmek 
için gevşetici

M5: Harici pilot 
bağlantısı

Ölçüler

SQ2000 Serisi, Geçmeli soket tip
Düz Şeritli Konnektör Manifoldu

L4
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Kullanılabilir konnektör:
Düz şeritli kablo konnektörü(26P)
(MIL-C-83503'e uygun)

A4

B2

Gösterge lambası

2 x M4

EXH 
bağlantısı

Otomatik rakorlu
[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø10

İstasyonlar 1 2 3 4 5 6 7 8 n

R 3
4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

P 1

S
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M5: Harici pilot bağlantısı

7.
5

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø4

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3
L4

1
 69.5
92 

112.5
123 

2
 87 

109.5
137.5
148 

3
104.5
127 
150 
160.5

4
122 
144.5
175 
185.5

5
139.5
162 
187.5
198 

6
157 
179.5
200 
210.5

7
174.5
197 
225 
235.5

8
192 
214.5
237.5
248 

9
209.5
232 
262.5
273 

10
227 
249.5
275 
285.5

11
244.5
267 
287.5
298 

12
262 
284.5
312.5
323 

13
279.5
302 
325 
335.5

14
297 
319.5
350 
360.5

15
314.5
337 
362.5
373 

16
332 
354.5
375 
385.5

Formül: L1 = 17.5n + 52, L2 = 17.5n + 74,5 n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

 U tarafı D tarafı

Soket yönünü değiştirmek
için gevşetici

Üçgen gösterge 
işaret konumu

El 
kumandası

DIN ray 
sıkıştırma vidası

(Montajlama 
deliği ölçüsü)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

5 Yollu Bobinli Valf, Elastik Sızdırmazlık – SQ1000/2000 Serisi

Ölçüler

SQ2000 Serisi, Kablolu soket tipi
D-SUB Soket Manifoldu

EXH bağlantısı

2 x M4

Gösterge 
lambası

Üstten bağlantılı için

4 A

2 B

1İstasyonlar 2 3 4 5 6 7 8 n

R 3

P 1

Kullanılabilir konnektör: D-SUB soketi (25P)
(MIL-C-24308'e uygun)

(1
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Otomatik rakorlu
[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø10

30

69
.8

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3

1
 77.5
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148 

2
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173 
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4
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5
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6
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7
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8
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9
217.5
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10
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310.5

11
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323 

12
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337.5
348 

13
287.5
350 
360.5

14
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373 

15
322.5
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16
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410.5

Formül: L1 = 17.5n + 60 n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø4

12
2.

3

U tarafıD tarafı

El 
kumandası

DIN ray 
sıkıştırma vidası

(Montajlama 
silindir ölçüsü)

Soket yönünü değiştirmek 
için gevşetici

M5: Harici pilot 
bağlantısı

Ölçüler

SQ2000 Serisi, Geçmeli soket tip
Düz Şeritli Konnektör Manifoldu
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L2
L115.5
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29
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P=17.5 28.8
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Kullanılabilir konnektör:
Düz şeritli kablo konnektörü(26P)
(MIL-C-83503'e uygun)

A4

B2

Gösterge lambası

2 x M4

EXH 
bağlantısı

Otomatik rakorlu
[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø10

İstasyonlar 1 2 3 4 5 6 7 8 n

R 3
4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

4A

2 B

P 1

S
M
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M5: Harici pilot bağlantısı

7.
5

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø4

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3
L4

1
 69.5
92 

112.5
123 

2
 87 

109.5
137.5
148 

3
104.5
127 
150 
160.5

4
122 
144.5
175 
185.5

5
139.5
162 
187.5
198 

6
157 
179.5
200 
210.5

7
174.5
197 
225 
235.5

8
192 
214.5
237.5
248 

9
209.5
232 
262.5
273 

10
227 
249.5
275 
285.5

11
244.5
267 
287.5
298 

12
262 
284.5
312.5
323 

13
279.5
302 
325 
335.5

14
297 
319.5
350 
360.5

15
314.5
337 
362.5
373 

16
332 
354.5
375 
385.5

Formül: L1 = 17.5n + 52, L2 = 17.5n + 74,5 n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

 U tarafı D tarafı

Soket yönünü değiştirmek
için gevşetici

Üçgen gösterge 
işaret konumu

El 
kumandası

DIN ray 
sıkıştırma vidası

(Montajlama 
deliği ölçüsü)
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V
alfler

Ölçüler

SQ2000 Serisi, Kablolu soket tipi
Düz Şeritli Konnektör Manifoldu

2 x M4

EXH bağlantısı

Gösterge lambası

Üstten bağlantılı için

4 A

2 B

1 2 3 4 5 6 7 8 n

R 3

P 1

(1
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Üçgen gösterge işaret konumu

Kullanılabilir konnektör: Düz şeritli kablo konnektörü(26P)
(MIL-C-83503'e uygun)
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Otomatik rakorlu
[3(R), 1(P) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama 
dış çapı: ø10

30

69
.8

55
.9

L n
Ölçüler [mm]

L1
L2
L3

1
 77.5
137.5
148 

2
95 

162.5
173 

3
112.5
175 
185.5

4
130 
187.5
198 

5
147.5
212.5
223 

6
165 
225 
235.5

7
182.5
250 
260.5

8
200 
262.5
273 

9
217.5
275 
285.5

10
235 
300 
310.5

11
252.5
312.5
323 

12
270 
337.5
348 

13
287.5
350 
360.5

14
305 
362.5
373 

15
322.5
387.5
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16
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410.5

Otomatik rakorlu
[4(A), 2(B) bağlantı noktası]
Uygulanabilir hortumlama dış çapı: ø4

U tarafıİstasyonlarD tarafı

Formül: L1 = 17.5n + 60 n: İstasyonlar (Maksimum 16 istasyon)

El 
kumandası

DIN ray 
sıkıştırma 
vidası

(Montajlama 
silindir ölçüsü)

Soket yönünü değiştirmek 
için gevşetici

M5: Harici pilot 
bağlantısı
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

5 Yollu Bobinli Valf
Yeni VQ1000/2000 Serisi

Özellikler

Valf Sipariş Verme Şekli

Manifold Siparişi Verme Şekli: Set (D-SUB soketi)

Sembol

• Pilot valfi olarak yeni V100 kullanarak azaltılan güç tüketimi.
• Pilot valfi içinde dahili filtre kullanarak daha uzun ömür.
• Yerden kazanım.
• Yüksek akış kapasiteli kompakt tasarım 
• Dahili otomatik rakor ile kolay hortumlama.
• Metal ve elastik sızdırmazlık tipleri mevcut.
• IP65 koruma sınıfı uyumludur.

2-konumlu tek bobinli

2-konumlu çift bobinli

3-konumlu kapalı merkez

3-konumlu basınç merkezi

4-konumlu çift bobinli 3-yollu valf
(A)

4-konumlu çift bobinli 3-yollu valf
(B)

4-konumlu çift bobinli 3-yollu valf
(C)

1
5 3

4 2

N.K. N.K.

1
5 3

4 2

N.A. N.A.

1
5 3

4 2

N.K. N.A.

M
et

al
E

la
st

ik

VQ 1 51 0 10

VQ10001
VQ20002

Seriler

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Sızdırmazlık
0
1

El kumandası

(Alet gereklidir)
B: Kitlenir tip

C: Kitlenir tip

24 VDC
12 VDC

Bobin gerilimi
5
6

Kumanda tipi
1

2

3
4
5

2-konumlu tek bobinli

2-konumlu çift bobinli

3-konumlu kapalı merkez

3-konumlu egzoz merkezi

3-konumlu basınç merkezi
4-konumlu çift bobinli 3-yollu valf (A)

4-konumlu çift bobinli 3-yollu valf (B)

4-konumlu çift bobinli 3-yollu valf (C)

A Not)

B Not)

C Not)

Lamba/bobin
sigortası

Not) S kitine uygun değildir.

Evet
Yok

—
E Not)

Özellikler

Standart

Negatif ortak

Harici pilot

Görev
Sembol

—

B

N

R

Not) İki ya da daha fazla 
sembol belirtildiğinde, 
bunları alfabetik 
olarak belirtiniz.

Not) Sadece Elastik sızdırmazlık

M
et

al

Q

B
A

B
A

B
A

2 istasyon

24 istasyon

02

24

Manifold
Geçemeli soket ünitesi1

VQ1000
VQ2000

1
2

Kablosuz0

Yukarıdan
Yandan

U
S

Seçenek

Bağlantı ölçüsü
ø3.2 otomatik rakorlu ile
ø4 otomatik rakorlu ile
ø6 otomatik rakorlu ile

ø8 otomatik rakorlu
M5 dişli

VQ1000 VQ2000Sembol
C3
C4
C6
C8
M5

Silindir bağlantısı

Kablo (uzunluk)

Seriler

İstasyonlar

VV5Q 1 08 C6 U 01 F

Sembol
—

D
D0
R
S 

Seçenek
Yok

DIN ray montajı
DIN ray braketi (DIN rayı olmadan)

Harici pilot
Dahili susturucuyla doğrudan EXH çıkışı 

Not 1) İki ya da daha fazla sembol belirtildiğinde, 
bunları alfabetik olarak belirtiniz.

Q

D: Sürgü kilitleme tip (Manüel)

VQ1000 VQ2000

N

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

Çok kısa tepki 
süreli tip

Soket giriş yönü

2-konumlu çift bobinli

3-konumlu egzoz merkezi
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V
alfler

Tekli ünite için alt plaka siparişi verme şekli

 Not) Daha fazla Manifold Kit Tipleri ve Seri İletişim mevcuttur (EX510, EX120, EX240).
 Detaylı bilgi için lütfen SMC'ye danışınız.

VQ2 0 025 W F1 10 Q

Önerilen Ürünler

VQ100N-51-Q

VQ1100N-5B1-Q

VQ1101N-51-Q

VQ1101N-5B1-Q

VQ1101N-5C1-Q

VQ1101NR-51-Q

VQ1101NR-5B1-Q

VQ1200N-51-Q

VQ1201N-51-Q

VQ1201N-5B1-Q

VQ1201N-5C1-Q

VQ1300N-51-Q

VQ1301N-51-Q

VQ1400N-51-Q

VQ1401N-51-Q

VQ1401NR-51-Q

VQ1500N-51-Q

VQ1501N-51-Q

VQ1A01N-51-Q

VQ1A01N-5B1-Q

VQ1B01N-51-Q

VQ1C01N-51-Q

VQ2100N-51-Q

VQ2100N-5B1-Q

VQ2100NR-51-Q

VQ2101N-51-Q

VQ2101N-5B1-Q

VQ2101NR-5B1-Q

VQ2200N-51-Q

VQ2201N-51-Q

VQ2300N-51-Q

VQ2301N-51-Q

VQ2301N-5B1-Q

VQ2301NR-51-Q

VQ2400N-51-Q

VQ2401N-51-Q

VQ2401N-5B1-Q

VQ2A01N-5B1-Q

VQ2100N-5W1-Q

VQ2101N-5W1-Q

VQ2101NR-5BW1-Q

VQ2101NR-5W1-Q

VQ2200N-5W1-Q

VQ2201N-5W1-Q

VQ2301N-5W1-Q

VQ2301NR-5BW1-Q

VQ2401N-5W1-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler /Soketli, Tabandan Bağlantılı, Valfler 

Durumunda sadece

Giriş, standart ürünlerle aynıdır. 

Vida dişi tip

Bağlantı ölçüsü

Koruma sınıfı GF

Toz korumalı

IP65 (Toz geçirmez, Su geçirmez)

—

W Not)

1/402

02PWVQ2000

Not) Valfler IP65 özellikleridir.

Filtre

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Dairesel konnektörlü valf Sipariş Verme Şekli

VQ 2 51 0 10

VQ20002
Seriler

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Sızdırmazlık
0
1

El kumandası

(Alet gereklidir)

B: Kitlenir tip

24 VDC
12 VDC

Bobin gerilimi
5
6

Kumanda tipi
1
2
3
4
5

2-konumlu tek bobinli

2-konumlu çift bobinli

3-konumlu kapalı merkez

3-konumlu egzoz merkezi

3-konumlu basınç merkezi
4-konum çiftli bağlantı (N.K. + N.K.)

4-konum çiftli bağlantı (N.A. + N.A.)

4-konum çiftli bağlantı (N.K. + N.A.)

A 

B 

C

Lamba/bobin sigortası

Evet
Yok

—
E 

Özellikler

Standart

Harici pilot

Görev
Sembol

—

B

N

R

Not) İki ya da daha fazla 
sembol 
belirtildiğinde, 
bunları alfabetik 
olarak belirtiniz.

Q

Manifold Siparişi Verme Şekli: Kit (Düz şerit kablo)

Manifold Siparişi Verme Şekli: Kit (Dairesel konnektör)

2 istasyon

24 istasyon

02

24

Manifold
Soketli ünite1

VQ1000
VQ2000

1
2

Kablosuz0

Yukarı giriş
Yan giriş

U
S

Seçenek

Bağlantı ölçüsü
ø3.2 otomatik rakorlu ile
ø4 otomatik rakorlu ile
ø6 otomatik rakorlu ile

ø8 otomatik rakorlu
M5 vida dişi

VQ1000 VQ2000Sembol
C3
C4
C6
C8
M5

Silindir bağlantısı

Kablo (uzunluk)

Seriler

İstasyonlar

VV5Q 1 08 C6 U 01 P

Sembol
—

D
D0
R
S 

Seçenek
Yok

DIN ray montajı
DIN ray braketli (DIN rayı olmadan)

Harici pilot
Dahili susturucuyla doğrudan EXH çıkışı 

Not 1) İki ya da daha fazla sembol belirtildiğinde, 
bunları alfabetik olarak belirtiniz.

Q

2 istasyon

24 istasyon

02

24

Manifold
Soketli ünite1

VQ20002

Kablosuz0

Seçenek

Bağlantı ölçüsü
ø4 otomatik rakorlu ile
ø6 otomatik rakorlu ile

ø8 otomatik rakorlu

Sembol
C4
C6
C8

Silindir bağlantısı

Kablo (uzunluk)

Seriler

İstasyonlar

VV5Q 1 W08 C6 02 M

Sembol
—

D
D0
R 

Seçenek
Yok

DIN ray montajı
DIN ray braketi (DIN rayı olmadan)

Harici pilot

Koruma sınıfı IP65 (Toz geçirmez, Su geçirmez)

W

Koruma sınıfı IP65 (Toz geçirmez, Su geçirmez)

Q

N

Soket giriş 
yönü

Not 1) İki ya da daha fazla sembol belirtildiğinde, 
bunları alfabetik olarak belirtiniz.

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

C: Kitlenir tip 
(Manüel)

C: Sürgü kitlenir 
tip (Manüel)

Çok kısa tepki 
süreli tip

Negatif 
ortak
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Tekli ünite için alt plaka siparişi verme şekli

 Not) Daha fazla Manifold Kit Tipleri ve Seri İletişim mevcuttur (EX510, EX120, EX240).
 Detaylı bilgi için lütfen SMC'ye danışınız.

VQ2 0 025 W F1 10 Q

Önerilen Ürünler

VQ100N-51-Q

VQ1100N-5B1-Q

VQ1101N-51-Q

VQ1101N-5B1-Q

VQ1101N-5C1-Q

VQ1101NR-51-Q

VQ1101NR-5B1-Q

VQ1200N-51-Q

VQ1201N-51-Q

VQ1201N-5B1-Q

VQ1201N-5C1-Q

VQ1300N-51-Q

VQ1301N-51-Q

VQ1400N-51-Q

VQ1401N-51-Q

VQ1401NR-51-Q

VQ1500N-51-Q

VQ1501N-51-Q

VQ1A01N-51-Q

VQ1A01N-5B1-Q

VQ1B01N-51-Q

VQ1C01N-51-Q

VQ2100N-51-Q

VQ2100N-5B1-Q

VQ2100NR-51-Q

VQ2101N-51-Q

VQ2101N-5B1-Q

VQ2101NR-5B1-Q

VQ2200N-51-Q

VQ2201N-51-Q

VQ2300N-51-Q

VQ2301N-51-Q

VQ2301N-5B1-Q

VQ2301NR-51-Q

VQ2400N-51-Q

VQ2401N-51-Q

VQ2401N-5B1-Q

VQ2A01N-5B1-Q

VQ2100N-5W1-Q

VQ2101N-5W1-Q

VQ2101NR-5BW1-Q

VQ2101NR-5W1-Q

VQ2200N-5W1-Q

VQ2201N-5W1-Q

VQ2301N-5W1-Q

VQ2301NR-5BW1-Q

VQ2401N-5W1-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler /Soketli, Tabandan Bağlantılı, Valfler 

Durumunda sadece

Giriş, standart ürünlerle aynıdır. 

Vida dişi tip

Bağlantı ölçüsü

Koruma sınıfı GF

Toz korumalı

IP65 (Toz geçirmez, Su geçirmez)

—

W Not)

1/402

02PWVQ2000

Not) Valfler IP65 özellikleridir.

Filtre

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Dairesel konnektörlü valf Sipariş Verme Şekli

VQ 2 51 0 10

VQ20002
Seriler

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Sızdırmazlık
0
1

El kumandası

(Alet gereklidir)

B: Kitlenir tip

24 VDC
12 VDC

Bobin gerilimi
5
6

Kumanda tipi
1
2
3
4
5

2-konumlu tek bobinli

2-konumlu çift bobinli

3-konumlu kapalı merkez

3-konumlu egzoz merkezi

3-konumlu basınç merkezi
4-konum çiftli bağlantı (N.K. + N.K.)

4-konum çiftli bağlantı (N.A. + N.A.)

4-konum çiftli bağlantı (N.K. + N.A.)

A 

B 

C

Lamba/bobin sigortası

Evet
Yok

—
E 

Özellikler

Standart

Harici pilot

Görev
Sembol

—

B

N

R

Not) İki ya da daha fazla 
sembol 
belirtildiğinde, 
bunları alfabetik 
olarak belirtiniz.

Q

Manifold Siparişi Verme Şekli: Kit (Düz şerit kablo)

Manifold Siparişi Verme Şekli: Kit (Dairesel konnektör)

2 istasyon

24 istasyon

02

24

Manifold
Soketli ünite1

VQ1000
VQ2000

1
2

Kablosuz0

Yukarı giriş
Yan giriş

U
S

Seçenek

Bağlantı ölçüsü
ø3.2 otomatik rakorlu ile
ø4 otomatik rakorlu ile
ø6 otomatik rakorlu ile

ø8 otomatik rakorlu
M5 vida dişi

VQ1000 VQ2000Sembol
C3
C4
C6
C8
M5

Silindir bağlantısı

Kablo (uzunluk)

Seriler

İstasyonlar

VV5Q 1 08 C6 U 01 P

Sembol
—

D
D0
R
S 

Seçenek
Yok

DIN ray montajı
DIN ray braketli (DIN rayı olmadan)

Harici pilot
Dahili susturucuyla doğrudan EXH çıkışı 

Not 1) İki ya da daha fazla sembol belirtildiğinde, 
bunları alfabetik olarak belirtiniz.

Q

2 istasyon

24 istasyon

02

24

Manifold
Soketli ünite1

VQ20002

Kablosuz0

Seçenek

Bağlantı ölçüsü
ø4 otomatik rakorlu ile
ø6 otomatik rakorlu ile

ø8 otomatik rakorlu

Sembol
C4
C6
C8

Silindir bağlantısı

Kablo (uzunluk)

Seriler

İstasyonlar

VV5Q 1 W08 C6 02 M

Sembol
—

D
D0
R 

Seçenek
Yok

DIN ray montajı
DIN ray braketi (DIN rayı olmadan)

Harici pilot

Koruma sınıfı IP65 (Toz geçirmez, Su geçirmez)

W

Koruma sınıfı IP65 (Toz geçirmez, Su geçirmez)

Q

N

Soket giriş 
yönü

Not 1) İki ya da daha fazla sembol belirtildiğinde, 
bunları alfabetik olarak belirtiniz.

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

C: Kitlenir tip 
(Manüel)

C: Sürgü kitlenir 
tip (Manüel)

Çok kısa tepki 
süreli tip

Negatif 
ortak
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V
alfler

  CYL bağlantı

4

2

B

B

GİRİŞ

GİRİŞ

C8 (SUP bağlantısı)

ø8 tek-tuş 
bağlantı elemanı

C8 (EXH bağlantı)
ø8 tek-tuş 
bağlantı elemanı

Körleme plaka montajı
VVQ2000-10A-1

SUP blok plakası
VVQ2000-16A

Münferit SUP ara parçası
VVQ2000-P-1-C8

EXH blok plakası
VVQ2000-19A

Dahili susturucuyla doğrudan EXH çıkışı 
[-S]

Münferit EXH ara parçası
VVQ2000-R-1-C8

Ters basınç çekvalf grubu [-B]
VVQ2000-18A

İkiz pilot uyarılı çekvalf bloğu (Ayrılmış)
VQ2000-FPG-��-�

İkiz pilot uyarılı çekvalf bloğu (Doğrudan montajlama)
VVQ2000-23A-�

SUP kesme valf ara parçası
VVQ2000-24A-1

Renk: kırmızı

VQ2000 Manifold Seçenekleri:

Aksesuarlar

VQ1000 Manifold Seçenekleri:

Egzoz

Körleme plaka montajı
VVQ1000-10A-1

SUP blok plakası
VVQ1000-16A

İkiz pilot uyarılı çekvalf bloğu
VQ1000-FPG-��-�

Münferit SUP ara parçası
VVQ1000-P-1-C6

Konnektörlü körleme plakası
VVQ1000-1C�-�

Münferit EXH ara parçası
VVQ1000-R-1-C6

Geri basınç çekvalf grubu [-B]
VVQ1000-18A

Regülatör ünite
VVQ1000-AR-1

Dahili susturucuyla doğrudan EXH çıkışı 
[-S]

C3, C4
C6, M5

EXH blok taban montajı

VVQ1000-19A-      -
F�
P�
L�

C6 (SUP bağlantı)
ø6 otomatik 
rakorlu 

C6 (EXH bağlantı)
ø6 otomatik 
rakorlu 

Soket montajı

  CYL bağlantı

Özellikler

Gerekli değil

Basma tip, Kitlenir tip (Alet gereklidir, Manüel ) yarı standart

150/30 m/s2

Toz korumalı: Toz geçirmez, Su geçirmez (IP65) Not 1)

12, 24 VDC

Nominal voltajının ±%10'u

B Sınıfına Eşdeğer

0.4 W DC (17 mA), 0.95 W DC (40 mA) Yüksek hız yanıtı

0.4 W DC (34 mA), 0.95 W DC (80 mA) Yüksek hız yanıtı

Valf tip

Akışkan

Maksimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Yağlama

El kumandası

Darbe/Titreşim dayanımı

koruma sınıfı

Bobin nominal voltajı 

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Bobin yalıtımı tip

Metal sızdırmazlık

Hava, Asal gaz

0,7 MPa

0,1 MPa

0,1 MPa

0,1 MPa

—

Elastik sızdırmazlık

Hava, Asal gaz

0,7 MPa

0,15 MPa

0,1 MPa

0,2 MPa

0,15 MPa

24 VDC

12 VDC

Tek bobinli

Çift bobinli

3-konumlu

4-konumlu

–10 ila 50°C (Donma olmadan)

Güç tüketimi
(Mevcut)

V
al

f Ö
ze

lli
kl

er
i

Not 1) VQ2000 M kitinde Toz geçirmez, Su geçirmez (IP65) mevcuttur.

Akış Karakteristiği

Model

Seriler Model

Akış karakteristiği 

Tek bobinli

Çift bobinli

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Yanıt süresi [ms]

Standart:
0,4 W

15 ya da daha az

20 ya da daha az

13 ya da daha az

20 ya da daha az

26 ya da daha az

33 ya da daha az

26 ya da daha az

33 ya da daha az

26 ya da daha az

33 ya da daha az

33 ya da daha az

29 ya da daha az

31 ya da daha az

20 ya da daha az

26 ya da daha az

38 ya da daha az

44 ya da daha az

38 ya da daha az

44 ya da daha az

38 ya da daha az

44 ya da daha az

44 ya da daha az

0.18

0.25

0.18

0.25

0.18

0.18

0.18

0.25

0.18

0.18

0.16

0.60

0.80

0.60

0.80

0.46

0.60

0.60

0.80

0.46

0.60

0.46

0.25

0.30

0.25

0.30

0.25

0.42

0.25

0.30

0.25

0.42

0.20

0.15

0.30

0.15

0.30

0.18

0.31

0.15

0.30

0.18

0.31

0.28

0.72

1.0 

0.72

1.0 

0.72

0.65

0.72

1.0 

0.72

0.65

0.70

2.6 

3.2 

2.6 

3.2 

2.0 

2.2 

2.6 

3.2 

2.0 

2.2 

1.8 

0.16

0.21

0.16

0.21

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.21

0.16

0.46

0.55

0.46

0.55

0.46

0.49

0.46

0.49

0.57

0.80

0.46

163

204

163

204

158

168

158

168

163

204

168

466

552

466

552

466

502

466

502

565

804

452

0.15

0.20

0.15

0.20

0.15

0.20

0.15

0.20

0.15

0.20

0.20

0.15

0.28

0.15

0.28

0.15

0.28

0.15

0.28

0.17

0.28

0.28

0.70

0.85

0.70

0.85

0.68

0.70

0.68

0.70

0.70

0.85

0.70

2.0 

2.2 

2.0 

2.2 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.4 

3.2 

1.8 

12 ya da daha az

15 ya da daha az

10 ya da daha az

15 ya da daha az

20 ya da daha az

25 ya da daha az

20 ya da daha az

25 ya da daha az

20 ya da daha az

25 ya da daha az

25 ya da daha az

22 ya da daha az

24 ya da daha az

15 ya da daha az

20 ya da daha az

29 ya da daha az

34 ya da daha az

29 ya da daha az

34 ya da daha az

29 ya da daha az

34 ya da daha az

34 ya da daha az

Ağırlık
[g]

67

77

95

105

VQ1100

VQ1101

VQ1200

VQ1201

VQ1300

VQ1301

VQ1400

VQ1401

VQ1500

VQ1501

VQ1   01

VQ2100

VQ2101

VQ2200

VQ2201

VQ2300

VQ2301

VQ2400

VQ2401

VQ2500

VQ2501

VQ2   01

Tek bobinli

Çift bobinli

VQ1000

VQ2000

C
[dm3/(s·bar)]

Q
[l/dak] (ANR)

C
[dm3/(s·bar)]

1  2/4 (P  A/B) 2/4  3/5 (A/B  R1/R2)

b Cv b Cv

A
B
C

A
B
C

2-
ko

nu
m

lu
3-

ko
nu

m
lu

4-k
on

um
lu

2-
ko

nu
m

lu
3-

ko
nu

m
lu

4-k
on

um
lu

178

254

178

254

178

179

178

254

178

179

168

606

814

606

814

474

563

606

814

474

563

452

Q
[l/dak] (ANR)

Not 1)Not 1)

Not 1) Bu valfler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, 0.6 MPa (bağıl basınç) ve 0.1 MPa basınç düşümü olan giriş basıncıyla oluşan standart 
koşullardaki akış hızını belirtir.

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift bobinli  
3 yollu valf

E
le

kt
rik

 
öz

el
lik

le
ri

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift bobinli  
3 yollu valf

Kumanda 
tipi

Çok hızlı 
yanıt: 0,95 W

Minimum çalışma 
basıncı
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

  CYL bağlantı

4

2

B

B

GİRİŞ

GİRİŞ

C8 (SUP bağlantısı)

ø8 tek-tuş 
bağlantı elemanı

C8 (EXH bağlantı)
ø8 tek-tuş 
bağlantı elemanı

Körleme plaka montajı
VVQ2000-10A-1

SUP blok plakası
VVQ2000-16A

Münferit SUP ara parçası
VVQ2000-P-1-C8

EXH blok plakası
VVQ2000-19A

Dahili susturucuyla doğrudan EXH çıkışı 
[-S]

Münferit EXH ara parçası
VVQ2000-R-1-C8

Ters basınç çekvalf grubu [-B]
VVQ2000-18A

İkiz pilot uyarılı çekvalf bloğu (Ayrılmış)
VQ2000-FPG-��-�

İkiz pilot uyarılı çekvalf bloğu (Doğrudan montajlama)
VVQ2000-23A-�

SUP kesme valf ara parçası
VVQ2000-24A-1

Renk: kırmızı

VQ2000 Manifold Seçenekleri:

Aksesuarlar

VQ1000 Manifold Seçenekleri:

Egzoz

Körleme plaka montajı
VVQ1000-10A-1

SUP blok plakası
VVQ1000-16A

İkiz pilot uyarılı çekvalf bloğu
VQ1000-FPG-��-�

Münferit SUP ara parçası
VVQ1000-P-1-C6

Konnektörlü körleme plakası
VVQ1000-1C�-�

Münferit EXH ara parçası
VVQ1000-R-1-C6

Geri basınç çekvalf grubu [-B]
VVQ1000-18A

Regülatör ünite
VVQ1000-AR-1

Dahili susturucuyla doğrudan EXH çıkışı 
[-S]

C3, C4
C6, M5

EXH blok taban montajı

VVQ1000-19A-      -
F�
P�
L�

C6 (SUP bağlantı)
ø6 otomatik 
rakorlu 

C6 (EXH bağlantı)
ø6 otomatik 
rakorlu 

Soket montajı

  CYL bağlantı

Özellikler

Gerekli değil

Basma tip, Kitlenir tip (Alet gereklidir, Manüel ) yarı standart

150/30 m/s2

Toz korumalı: Toz geçirmez, Su geçirmez (IP65) Not 1)

12, 24 VDC

Nominal voltajının ±%10'u

B Sınıfına Eşdeğer

0.4 W DC (17 mA), 0.95 W DC (40 mA) Yüksek hız yanıtı

0.4 W DC (34 mA), 0.95 W DC (80 mA) Yüksek hız yanıtı

Valf tip

Akışkan

Maksimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Yağlama

El kumandası

Darbe/Titreşim dayanımı

koruma sınıfı

Bobin nominal voltajı 

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Bobin yalıtımı tip

Metal sızdırmazlık

Hava, Asal gaz

0,7 MPa

0,1 MPa

0,1 MPa

0,1 MPa

—

Elastik sızdırmazlık

Hava, Asal gaz

0,7 MPa

0,15 MPa

0,1 MPa

0,2 MPa

0,15 MPa

24 VDC

12 VDC

Tek bobinli

Çift bobinli

3-konumlu

4-konumlu

–10 ila 50°C (Donma olmadan)

Güç tüketimi
(Mevcut)

V
al

f Ö
ze

lli
kl

er
i

Not 1) VQ2000 M kitinde Toz geçirmez, Su geçirmez (IP65) mevcuttur.

Akış Karakteristiği

Model

Seriler Model

Akış karakteristiği 

Tek bobinli

Çift bobinli

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık 

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Elastik sızdırmazlık 

Yanıt süresi [ms]

Standart:
0,4 W

15 ya da daha az

20 ya da daha az

13 ya da daha az

20 ya da daha az

26 ya da daha az

33 ya da daha az

26 ya da daha az

33 ya da daha az

26 ya da daha az

33 ya da daha az

33 ya da daha az

29 ya da daha az

31 ya da daha az

20 ya da daha az

26 ya da daha az

38 ya da daha az

44 ya da daha az

38 ya da daha az

44 ya da daha az

38 ya da daha az

44 ya da daha az

44 ya da daha az

0.18

0.25

0.18

0.25

0.18

0.18

0.18

0.25

0.18

0.18

0.16

0.60

0.80

0.60

0.80

0.46

0.60

0.60

0.80

0.46

0.60

0.46

0.25

0.30

0.25

0.30

0.25

0.42

0.25

0.30

0.25

0.42

0.20

0.15

0.30

0.15

0.30

0.18

0.31

0.15

0.30

0.18

0.31

0.28

0.72

1.0 

0.72

1.0 

0.72

0.65

0.72

1.0 

0.72

0.65

0.70

2.6 

3.2 

2.6 

3.2 

2.0 

2.2 

2.6 

3.2 

2.0 

2.2 

1.8 

0.16

0.21

0.16

0.21

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.21

0.16

0.46

0.55

0.46

0.55

0.46

0.49

0.46

0.49

0.57

0.80

0.46

163

204

163

204

158

168

158

168

163

204

168

466

552

466

552

466

502

466

502

565

804

452

0.15

0.20

0.15

0.20

0.15

0.20

0.15

0.20

0.15

0.20

0.20

0.15

0.28

0.15

0.28

0.15

0.28

0.15

0.28

0.17

0.28

0.28

0.70

0.85

0.70

0.85

0.68

0.70

0.68

0.70

0.70

0.85

0.70

2.0 

2.2 

2.0 

2.2 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.4 

3.2 

1.8 

12 ya da daha az

15 ya da daha az

10 ya da daha az

15 ya da daha az

20 ya da daha az

25 ya da daha az

20 ya da daha az

25 ya da daha az

20 ya da daha az

25 ya da daha az

25 ya da daha az

22 ya da daha az

24 ya da daha az

15 ya da daha az

20 ya da daha az

29 ya da daha az

34 ya da daha az

29 ya da daha az

34 ya da daha az

29 ya da daha az

34 ya da daha az

34 ya da daha az

Ağırlık
[g]

67

77

95

105

VQ1100

VQ1101

VQ1200

VQ1201

VQ1300

VQ1301

VQ1400

VQ1401

VQ1500

VQ1501

VQ1   01

VQ2100

VQ2101

VQ2200

VQ2201

VQ2300

VQ2301

VQ2400

VQ2401

VQ2500

VQ2501

VQ2   01

Tek bobinli

Çift bobinli

VQ1000

VQ2000

C
[dm3/(s·bar)]

Q
[l/dak] (ANR)

C
[dm3/(s·bar)]

1  2/4 (P  A/B) 2/4  3/5 (A/B  R1/R2)

b Cv b Cv

A
B
C

A
B
C

2-
ko

nu
m

lu
3-

ko
nu

m
lu

4-k
on

um
lu

2-
ko

nu
m

lu
3-

ko
nu

m
lu

4-k
on

um
lu

178

254

178

254

178

179

178

254

178

179

168

606

814

606

814

474

563

606

814

474

563

452

Q
[l/dak] (ANR)

Not 1)Not 1)

Not 1) Bu valfler ISO6358 uyarınca hesaplanmış olup, 0.6 MPa (bağıl basınç) ve 0.1 MPa basınç düşümü olan giriş basıncıyla oluşan standart 
koşullardaki akış hızını belirtir.

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift bobinli  
3 yollu valf

E
le

kt
rik

 
öz

el
lik

le
ri

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift bobinli  
3 yollu valf

Kumanda 
tipi

Çok hızlı 
yanıt: 0,95 W

Minimum çalışma 
basıncı
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V
alfler

Ölçüler

VV5Q11

VV5Q21

VQ1000/2000 Serisi, P Kiti (Düz şerit kablo)

2L n
Ölçüler

L1
L2

(L3)
(L4)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Formül L1 = 10.5n + 44.5, L2 = 10.5n + 57,5 n: İstasyon (Maksimum 24 istasyon)

2L n
Ölçüler

L1
L2

(L3)
(L4)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Formül L1 = 16n + 53, L2 = 16n + 68 n: İstasyon (Maksimum 24 istasyon)

A A A B A B A B A B A

(5.25)

93
.5

(5
.5

)
(3

5)

40
.5

(L4)
(L3)

L2
L1

27P = 10,58.8 28

1.5

 2

4.
8

66

M4 montaj deliği

Gösterge lambası

Kullanılabilir konnektör: Düz şeritli kablo konnektörü(26P)
(MIL-C-83503 ile uyumlu)

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

X

R

P
X

R

P

18.1
P = 10,5 31.5

(1
2)

(7
.5

)

40
.7

259.
3

18
.7 7.

7

C8 [3(R) EXH bağlantısı]
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C8 [1(P) SUP bağlantısı]
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantısı]
C3: ø3.2 otomatik rakorlu 
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 vida dişi

DIN ray sıkıştırma vidası

52

(12)

35

63.5

61.5

13

D tarafı U tarafıİstasyonlar 87654321 n

 Kesikli çizgiler DIN ray montajını [-D] belirtmektedir.

 65.5
 78.5
112.5
123 

76 
89 
125 
135.5

 86.5
 99.5
125 
135.5

97 
110 
137.5
148 

107.5
120.5
150 
160.5

118 
131 
162.5
173 

128.5
141.5
175 
185.5

139 
152 
187.5
198 

149.5
162.5
187.5
198 

160 
173 
200 
210.5

170.5
183.5
212.5
223 

181 
194 
225 
235.5

191.5
204.5
225 
235.5

202 
215 
237.5
248 

212.5
225.5
250 
260.5

223 
236 
262.5
273 

233.5
246.5
275 
285.5

244 
257 
287.5
298 

254.5
267.5
287.5
298 

265 
278 
300 
310.5

275.5
288.5
312.5
323 

286 
299 
325 
335.5

296.5
309.5
337.5
348 

(5.25)(L3)

0.9

L2
L1 6.5

34.5P = 1634.5

1 1

23.510
.6

(3
5)

(5
.5

)

12
0

80
 4

46
.2

(L4)

4 x M5 montaj deliği

Kullanılabilir konnektör: Düz şeritli kablo konnektörü(26P)
(MIL-C-83503 ile uyumlu)

Gösterge lambası

(7
.5

)
(1

2)

P = 16 41
23

24
.5 9.
5

31
.6 49

16

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

EXH
R

X P

EXH
R

P X

C10 [3(R) EXH bağlantısı]
C10: ø10 otomatik rakorlu

DIN ray sıkıştırma vidası

C10 [1(P) SUP bağlantısı]
C10: ø10 otomatik rakorlu

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantısı]
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

73.5

52

(12) 13

73.5

35

n87654321D tarafı İstasyonlar U tarafı

85 
100 
125 
135.5

101 
116 
150 
160.5

117 
132 
162.5
173 

133 
148 
175 
185.5

149 
164 
187.5
198 

165 
180 
212.5
223 

181 
196 
225 
235.5

197 
212 
237.5
248 

213 
228 
262.5
273 

229 
244 
275 
285.5

245 
260 
287.5
298 

261 
276 
300 
310.5

277 
292 
312.5
323 

293 
308 
337.5
348 

309 
324 
350 
360.5

325 
340 
362.5
373 

341 
356 
387.5
398 

357 
372 
400 
410.5

373 
388 
412.5
423 

389 
404 
425 
435.5

405 
420 
450 
460.5

421 
436 
462.5
473 

437 
452 
475 
485.5

 Kesikli çizgiler DIN ray montajını [-D] belirtmektedir.

El 
kumandası

El 
kumandası

Ölçüler

VV5Q11

VV5Q21

VQ1000/2000 Kit Serisi, F kiti (D-SUB soketi)

63.5
(12)

35
61

13

X

R

P
X

R

P

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

P = 10,5 31.4
18.1

(1
2)

(7
.5

)
18

.7 7.
7 40

.7
259.

3

C8 [3(R) EXH bağlantısı]
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C8 [1(P) SUP bağlantısı]
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C3: ø3.2 otomatik rakorlu 
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 vida dişi

DIN ray sıkıştırma vidası

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantısı]

D tarafı U tarafıİstasyonlar 87654321 n

B A B A B AA A A B A

(5.25)

93
.5

40
.5

(L4)
(L3)
L2

L1
27P = 10,513.5 28

1.5

 2

4.
8

66

(5
.5

)
(3

5)

Kullanılabilir konnektör: D-SUB soketi (25P)
(MIL-C-24308 ile uyumlu)

M4 montaj deliği

Gösterge lambası

 Kesikli çizgiler DIN ray montajını [-D] belirtmektedir.

2L n
Ölçüler

L1
L2

(L3)
(L4)

 65.5
 83.5
112.5
123 

3
76 
94 
125 
135.5

4
 86.5
104.5
125 
135.5

5
97 
115 
137.5
148 

6
107.5
125.5
150 
160.5

7
118 
136 
162.5
173 

8
128.5
146.5
175 
185.5

9
139 
157 
187.5
198 

10
149.5
167.5
187.5
198 

11
160 
178 
200 
210.5

12
170.5
188.5
212.5
223 

13
181 
199 
225 
235.5

14
191.5
209.5
237.5
248 

15
202 
220 
250 
260.5

16
212.5
230.5
250 
260.5

17
223 
241 
262.5
273 

18
233.5
251.5
275 
285.5

19
244 
262 
287.5
298 

20
254.5
272.5
300 
310.5

21
265 
283 
312.5
323 

22
275.5
293.5
325 
335.5

23
286 
304 
325 
335.5

24
296.5
314.5
337.5
348 

Formül L1 = 10.5n + 44.5, L2 = 10.5n + 62.5 n: İstasyon (Maksimum 24 istasyon)

73.5

39.5

(12) 13

35

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

EXH
R

X PXP

R
EXH

(7
.5

)
(1

2)

P = 16 41
23

24
.5 9.
5

31
.6 49

16

C10 [1(P) SUP bağlantısı]
C10: ø10 otomatik rakorlu

C10 [3(R) EXH bağlantısı]

C10: ø10 otomatik rakorlu

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantısı]
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

DIN ray sıkıştırma vidası

B

A

B

A

B

A

(L3) (5.25)

0.9
P = 16

(L4)

6.5

L24.5
L1

34.534.5

1

1

10
.6

(3
5)

(5
.5

)

12
0

80
 4

46
.2

Kullanılabilir konnektör: D-SUB soketi (25P)
(MIL-C-24308 ile uyumlu)

Gösterge lambası

4 x M5 montaj deliği

nİstasyonlar 87654321D tarafı U tarafı

 Kesikli çizgiler DIN ray montajını [-D] belirtmektedir.

2L n
Ölçüler

L1
L2

(L3)
(L4)

85 
105 
137.5
148 

3
101 
121 
150 
160.5

4
117 
137 
162.5
173 

5
133 
153 
187.5
198 

6
149 
169 
200 
210.5

7
165 
185 
212.5
223 

8
181 
201 
225 
235.5

9
197 
217 
250 
260.5

10
213 
233 
262.5
273 

11
229 
249 
275 
285.5

12
245 
265 
300 
310.5

13
261 
281 
312.5
323 

14
277 
297 
325 
335.5

15
293 
313 
337.5
348 

16
309 
329 
350 
360.5

17
325 
345 
375 
385.5

18
341 
361 
387.5
398 

19
357 
377 
400 
410.5

20
373 
393 
412.5
423 

21
389 
409 
437.5
448 

22
405 
425 
450 
460.5

23
421 
441 
462.5
473 

24
437 
457 
487.5
498 

Formül L1 = 16n + 53, L2 = 16n + 73 n: İstasyon (Maksimum 24 istasyon)

El 
kumandası

El 
kumandası
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

VV5Q11

VV5Q21

VQ1000/2000 Serisi, P Kiti (Düz şerit kablo)

2L n
Ölçüler

L1
L2

(L3)
(L4)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Formül L1 = 10.5n + 44.5, L2 = 10.5n + 57,5 n: İstasyon (Maksimum 24 istasyon)

2L n
Ölçüler

L1
L2

(L3)
(L4)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Formül L1 = 16n + 53, L2 = 16n + 68 n: İstasyon (Maksimum 24 istasyon)

A A A B A B A B A B A

(5.25)

93
.5

(5
.5

)
(3

5)

40
.5

(L4)
(L3)

L2
L1

27P = 10,58.8 28

1.5

 2

4.
8

66

M4 montaj deliği

Gösterge lambası

Kullanılabilir konnektör: Düz şeritli kablo konnektörü(26P)
(MIL-C-83503 ile uyumlu)

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

X

R

P
X

R

P

18.1
P = 10,5 31.5

(1
2)

(7
.5

)

40
.7

259.
3

18
.7 7.

7

C8 [3(R) EXH bağlantısı]
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C8 [1(P) SUP bağlantısı]
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantısı]
C3: ø3.2 otomatik rakorlu 
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 vida dişi

DIN ray sıkıştırma vidası

52

(12)

35

63.5

61.5

13

D tarafı U tarafıİstasyonlar 87654321 n

 Kesikli çizgiler DIN ray montajını [-D] belirtmektedir.

 65.5
 78.5
112.5
123 

76 
89 
125 
135.5

 86.5
 99.5
125 
135.5

97 
110 
137.5
148 

107.5
120.5
150 
160.5

118 
131 
162.5
173 

128.5
141.5
175 
185.5

139 
152 
187.5
198 

149.5
162.5
187.5
198 

160 
173 
200 
210.5

170.5
183.5
212.5
223 

181 
194 
225 
235.5

191.5
204.5
225 
235.5

202 
215 
237.5
248 

212.5
225.5
250 
260.5

223 
236 
262.5
273 

233.5
246.5
275 
285.5

244 
257 
287.5
298 

254.5
267.5
287.5
298 

265 
278 
300 
310.5

275.5
288.5
312.5
323 

286 
299 
325 
335.5

296.5
309.5
337.5
348 

(5.25)(L3)

0.9

L2
L1 6.5

34.5P = 1634.5

1 1

23.510
.6

(3
5)

(5
.5

)

12
0

80
 4

46
.2

(L4)

4 x M5 montaj deliği

Kullanılabilir konnektör: Düz şeritli kablo konnektörü(26P)
(MIL-C-83503 ile uyumlu)

Gösterge lambası

(7
.5

)
(1

2)

P = 16 41
23

24
.5 9.
5

31
.6 49

16

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

EXH
R

X P

EXH
R

P X

C10 [3(R) EXH bağlantısı]
C10: ø10 otomatik rakorlu

DIN ray sıkıştırma vidası

C10 [1(P) SUP bağlantısı]
C10: ø10 otomatik rakorlu

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantısı]
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

73.5

52

(12) 13

73.5

35

n87654321D tarafı İstasyonlar U tarafı

85 
100 
125 
135.5

101 
116 
150 
160.5

117 
132 
162.5
173 

133 
148 
175 
185.5

149 
164 
187.5
198 

165 
180 
212.5
223 

181 
196 
225 
235.5

197 
212 
237.5
248 

213 
228 
262.5
273 

229 
244 
275 
285.5

245 
260 
287.5
298 

261 
276 
300 
310.5

277 
292 
312.5
323 

293 
308 
337.5
348 

309 
324 
350 
360.5

325 
340 
362.5
373 

341 
356 
387.5
398 

357 
372 
400 
410.5

373 
388 
412.5
423 

389 
404 
425 
435.5

405 
420 
450 
460.5

421 
436 
462.5
473 

437 
452 
475 
485.5

 Kesikli çizgiler DIN ray montajını [-D] belirtmektedir.

El 
kumandası

El 
kumandası

Ölçüler

VV5Q11

VV5Q21

VQ1000/2000 Kit Serisi, F kiti (D-SUB soketi)

63.5
(12)

35
61

13

X

R

P
X

R

P

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

P = 10,5 31.4
18.1

(1
2)

(7
.5

)
18

.7 7.
7 40

.7
259.

3

C8 [3(R) EXH bağlantısı]
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C8 [1(P) SUP bağlantısı]
C8: ø8 otomatik rakorlu 

C3: ø3.2 otomatik rakorlu 
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
M5: M5 vida dişi

DIN ray sıkıştırma vidası

C3, C4, C6, M5 [4(A), 2(B) bağlantısı]

D tarafı U tarafıİstasyonlar 87654321 n

B A B A B AA A A B A

(5.25)

93
.5

40
.5

(L4)
(L3)
L2

L1
27P = 10,513.5 28

1.5

 2

4.
8

66

(5
.5

)
(3

5)

Kullanılabilir konnektör: D-SUB soketi (25P)
(MIL-C-24308 ile uyumlu)

M4 montaj deliği

Gösterge lambası

 Kesikli çizgiler DIN ray montajını [-D] belirtmektedir.

2L n
Ölçüler

L1
L2

(L3)
(L4)

 65.5
 83.5
112.5
123 

3
76 
94 
125 
135.5

4
 86.5
104.5
125 
135.5

5
97 
115 
137.5
148 

6
107.5
125.5
150 
160.5

7
118 
136 
162.5
173 

8
128.5
146.5
175 
185.5

9
139 
157 
187.5
198 

10
149.5
167.5
187.5
198 

11
160 
178 
200 
210.5

12
170.5
188.5
212.5
223 

13
181 
199 
225 
235.5

14
191.5
209.5
237.5
248 

15
202 
220 
250 
260.5

16
212.5
230.5
250 
260.5

17
223 
241 
262.5
273 

18
233.5
251.5
275 
285.5

19
244 
262 
287.5
298 

20
254.5
272.5
300 
310.5

21
265 
283 
312.5
323 

22
275.5
293.5
325 
335.5

23
286 
304 
325 
335.5

24
296.5
314.5
337.5
348 

Formül L1 = 10.5n + 44.5, L2 = 10.5n + 62.5 n: İstasyon (Maksimum 24 istasyon)

73.5

39.5

(12) 13

35

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

EXH
R

X PXP

R
EXH

(7
.5

)
(1

2)

P = 16 41
23

24
.5 9.
5

31
.6 49

16

C10 [1(P) SUP bağlantısı]
C10: ø10 otomatik rakorlu

C10 [3(R) EXH bağlantısı]

C10: ø10 otomatik rakorlu

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantısı]
C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

DIN ray sıkıştırma vidası

B

A

B

A

B

A

(L3) (5.25)

0.9
P = 16

(L4)

6.5

L24.5
L1

34.534.5

1

1

10
.6

(3
5)

(5
.5

)

12
0

80
 4

46
.2

Kullanılabilir konnektör: D-SUB soketi (25P)
(MIL-C-24308 ile uyumlu)

Gösterge lambası

4 x M5 montaj deliği

nİstasyonlar 87654321D tarafı U tarafı

 Kesikli çizgiler DIN ray montajını [-D] belirtmektedir.

2L n
Ölçüler

L1
L2

(L3)
(L4)

85 
105 
137.5
148 

3
101 
121 
150 
160.5

4
117 
137 
162.5
173 

5
133 
153 
187.5
198 

6
149 
169 
200 
210.5

7
165 
185 
212.5
223 

8
181 
201 
225 
235.5

9
197 
217 
250 
260.5

10
213 
233 
262.5
273 

11
229 
249 
275 
285.5

12
245 
265 
300 
310.5

13
261 
281 
312.5
323 

14
277 
297 
325 
335.5

15
293 
313 
337.5
348 

16
309 
329 
350 
360.5

17
325 
345 
375 
385.5

18
341 
361 
387.5
398 

19
357 
377 
400 
410.5

20
373 
393 
412.5
423 

21
389 
409 
437.5
448 

22
405 
425 
450 
460.5

23
421 
441 
462.5
473 

24
437 
457 
487.5
498 

Formül L1 = 16n + 53, L2 = 16n + 73 n: İstasyon (Maksimum 24 istasyon)

El 
kumandası

El 
kumandası
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V
alfler

Ölçüler

VV5Q21

VQ2000 Serisi - M Kiti
(Dairesel konnektör)

 Kesikli çizgiler DIN ray montajını [-D] belirtmektedir.

73.7

73.5

29.5

22

(12) 13

CONINVERS GmbH tarafından üretilmiştir
HC-26P1NRAWF00

0.9

(L3) (5.25)

12
0

(L4)

L2

L1

59 34.5 6.5

1

10
.6

80

 4
46

.2

(3
5)

(5
.5

)

Gösterge lambası

4 x M5 
montajlama deliği

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

PX

R
EXH

(7
.5

)

P = 1665

47

(1
2)

49

31
.6

1624
.5

9.
5

C10 [3(R) EXH bağlantısı]
C10: ø10 otomatik rakorlu

DIN ray sıkıştırma vidası

C10 [1(P) SUP bağlantısı]
C10: ø10 otomatik rakorlu

C4, C6, C8 [4(A), 2(B) bağlantısı]

C4: ø4 otomatik rakorlu 
C6: ø6 otomatik rakorlu 
C8: ø8 otomatik rakorlu 

P X

R
EXH

n87İstasyonlar 654321 U tarafıD tarafı

2L n
Ölçüler

L1
L2

(L3)
(L4)

109.5
132.5
162.5
173 

3
125.5
148.5
175 
185.5

4
141.5
164.5
187.5
198 

5
157.5
180.5
200 
210.5

6
173.5
196.5
225 
235.5

7
189.5
212.5
237.5
248 

8
205.5
228.5
250 
260.5

9
221.5
244.5
275 
285.5

10
237.5
260.5
287.5
298 

11
253.5
276.5
300 
310.5

269.5
292.5
312.5
323 

12
Formül L1 = 16n + 77,5, L2 = 16n + 100,5 n: İstasyon (Maksimum 12 istasyon)

Not) IP65 için bu valfi kullanıdığınızda, elektrik girişine sızdırmazlık elemanı konnektörü monte ediniz.

43.853.6

39.1

14.5 19.5

2.5

70
.7

25

12

72
.7

15
.4

77.2

5 x 1/4"
1(P), 4(A), 2(B), 5(R1), 3(R2) bağlantısı

P1

3R2R15

G 3/8
Elektrik girişi

121

5
4537

489.4

10.5
(A bağlantısı)

10.5
(B bağlantısı)

(43.8)

VQ210 0
1 -∗1-02

2 x ø4.5
(Montajlama deliği)

         El kumandası

Gösterge lambası

5

22.4
15.5

20
A,

 B
 b

ağ
la

nt
ı y

er
i)

2525

X 12

Sıkıştırma vidası

M5 x 0.8
Dış pilot bağlantısı

Ölçüler

VQ2000 Serisi
(Tekli tabandan monteli 
tekli ünite)

El 
kumandası
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

4 Yollu Doğrudan Uyarılı Popet Bobinli Valf 
VQD1000 Serisi

Özellikler

Valf Sipariş Verme Şekli

Konnektör Sipariş Verme Şekli

Sembol

Önerilen Ürünler

VQD1121-5LO-M5-Q

VQD1121-5MO-M5-Q

VQD1121-6LO-M5-Q

VQD1121U-5LO-M5-Q

VQD1121U-5MO-M5-Q

VQD1121W-5MO-M5-Q

VQD1151-5LO-M5-Q

VQD1151-5LO-Q

VQD1151-5MO-M5-Q

VQD1151-5MO-Q

VQD1151-6MO-M5-Q

VQD1151-6MO-Q

VQD1151U-5LO-Q

VQD1151U-5MO-Q

VQD1151U-6MO-Q

VQD1151V-5MO-Q

VQD1151W-5MO-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AN - Serisi Susturucular - sayfa 502
AC - Serisi Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

(A)
4

(B)
2

1
(P)

3
(R)

• Küçük valf gövdesinde yüksek akış kapasitesi.
• Ultra hızlı tepki süreleri.
• Kompakt tasarım, düşük ağırlık.
• Gövdeden dişli bağlantılı ya da tabandan monteli.
• Doğrudan uyarılı 4 yollu tasarım.
• Vakum uygulamalarında kullanılabilir.

LO15 5VQD11

24 VDC
12 VDC 

5
6

Nominal voltaj

M5
—
M5

M5 vida dişi
Alt plakasız (Manifold)

M5 vida dişi tekli tabandan monteli

Gövdeden dişli bağlantılı

Tabandan monteli

Bağlantı ölçüsü

—
V
U
W

Valf seçeneği

Gövde tip

Elektrik girişi

2
3
5

Gövdeden dişli bağlantılı (Tek ünite)

Gövdeden dişli bağlantılı (Manifold)

Tabandan monteli

Standart
Vakum

Yüksek debi için
Yüksek debi için, vakum

LO: Kablolu soket tipi
L soket bağlantısı, kablosuz 
Lamba/bobin sigortasıyla

MO: Kablolu soket tipi
M soket bağlantısı, kablosuz 
Lamba/bobin sigortasıyla

Q

AXT661-14A- Kablo uzunluğu

—
6
10
20
30

300 mm
600 mm

1000 mm
2000 mm
3000 mm

L soket bağlantısıyla
Tabandan monteli

M soket bağlantısıyla
Tabandan monteli

L soket bağlantısıyla
Gövdeden dişli bağlantılı

M soket bağlantısıyla
Gövdeden dişli bağlantılı

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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V
alfler

L soket bağlantısı: VQD1121�-�L-M5-Q
M soket bağlantısı: VQD1121�-�M-M5-Q

VQD1000 Gövdeden dişli bağlantılı

L soket bağlantısı: VQD1151�-�L-M5-Q
M soket bağlantısı: VQD1151�-�M-M5-Q

VQD1000 Tekli tabandan monteli valf

Kablo uzunluğu 300 mm
2-M5 

4(A), 2(B)
bağlantısı

2-ø3.5 montajlama deliği

2-M5 
1(P), 3(R)

bağlantı

Gösterge lambası

0.6 0.6

5.3 5.3

13

Doğrudan el kumandası

15 5.
5

(1
1)

34

0.
5

0.
5

4

2

11

3 6

25
.5 29 33

21.5 4

28.5

49

50.5

3

(R)

1

(P)

7.4 3

(13)

M soket bağlantısı (M)

L soket bağlantısı (L)

Ölçüler

S
M

C

5 5

5.
5

5.5

9

2-ø3.5 montajlama deliği

Kablo uzunluğu 300 mm
Gösterge 
lambası

27

10.9 9.1

3 11
.2 17

.5

Direkt el kumandası

4(A) 2(B)

3(R
)

4-M5
1 (P), 4(A), 2(B), 3(R) bağlantısı 13

49
50.5

5.
5

12
28

.5 33
.5 37

M soket bağlantısı (M)

1(P)

L soket bağlantısı (L)

38

1(P)

Özellikler

Akış karakteristiği

Manifold Siparişi Verme Şekli

Manifold Seçeneği

Standart
(2 W)

Yüksek debi tip
(3.2 W, Enerji tasarrufu tip)

4 yollu doğrudan uyarılı popet valfı 
Hava/Asal gaz

0,7 MPa
0 MPa/–100 kPa

L soket bağlantısı, M fiş konnektörü
(Gösterge lambası ve bobin sigortasıyla)

2 W
(3.2 W (Enerji tasarrufu tip)

(Kalkış: 3.2 W, Tutma: 2.4 W)

Ürün
Tip

V
al

f Ö
ze

lli
kl

er
i

DC

DC

AÇIK: 4 ms, KAPALI: 2 ms
-10 ila 50°C (Donma olmadan) 

Gerekli değil
Kilitlenmeyen basma tip

Kısıtsız
Toz geçirmez

34 g (Alt plakasız)
24 V, 12 V

Nominal voltajının ±%10'u

Valf yapısı
Akışkan
Maksimum işletme basıncı
Minimum işletme basıncı/Vakum
Yanıt süresi 

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi 
Yağlama
El kumandası
Montaj konumu
koruma sınıfı
Ağırlık
Bobin nominal voltajı 
İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Güç tüketimin

Elektrik girişi

Valf modeli

Gövdeden dişli
bağlantılı

VQD1121- -M5
VQD1121   - -M5
VQD1151-  -M5

VQD1151   - -    M5

M5 x 0.8

0.22
0.27
0.22
0.27

0.16
0.24
0.10
0.25

0.05
0.07
0.05
0.07

0.19
0.28
0.22
0.27

0.31
0.28
0.31
0.28

0.05
0.07
0.06
0.07

Tabandan monteli
(Alt plakalı)

Bağlantı 
ölçüsü C

[dm3/(s·bar)] b Cv C
[dm3/(s·bar)] b Cv

1 ➝4/2 (P ➝A/B) 4/2 ➝5/3 (A/B ➝EA/EB) 
Akış karakteristiği

U
 W

U
 W

L
 M

L
 M

L
 M

L
 M

M5 vida dişi
M5 vida dişi

Otomatik rakoru, ø4 hortum için

–
M5
C4

Silindir bağlantısı
(Sadece tabandan monteli)

2 istasyon

20 istasyon (Maks.)

02

20

Valf istasyonu

1(P), 3(R) bağlantı: 1/8
 

VQD1131 tip valfler için gövdeden dişli bağlantılı
VQD1151 tip valfler için tabandan monteli

2
5

Manifold

VV4QD1  5

······

F   Q

Körleme plaka montajı
Gövdeden dişli bağlantılı

VVQD1000-10A-2

Körleme plaka montajı
Tabandan monteli

VVQD1000-10A-5

(VVQD15)

VVQD1000-P-M5-5 
 Kaynak ara parçası

Valfin ayrı beslemesi ya da egzozu olması 
için valf ile manifold arasına monte ediniz.

Ayrı EXH ara parçası
Tabandan monteli

VVQD1000-R-M5-5 
Egzoz Ara parçası

04 C4

Gövdeden dişli bağlantılı

Tabandan
monteli

E
le

kt
rik

 
öz

el
lik

le
ri

Tabandan monte manifoldlar için 
ayrı SUP ve egzoz ara parçaları

Körleme plaka montajına 2 
vida ve conta dahildir

Körleme plaka montajına 2 
vida ve conta dahildir

Vida (2 adet) ve conta ile 
ayrı SUP ara parçası

Vida (2 adet) ve conta ile ayrı 
EXH ara parçası
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

L soket bağlantısı: VQD1121�-�L-M5-Q
M soket bağlantısı: VQD1121�-�M-M5-Q

VQD1000 Gövdeden dişli bağlantılı

L soket bağlantısı: VQD1151�-�L-M5-Q
M soket bağlantısı: VQD1151�-�M-M5-Q

VQD1000 Tekli tabandan monteli valf

Kablo uzunluğu 300 mm
2-M5 

4(A), 2(B)
bağlantısı

2-ø3.5 montajlama deliği

2-M5 
1(P), 3(R)

bağlantı

Gösterge lambası

0.6 0.6

5.3 5.3

13

Doğrudan el kumandası

15 5.
5

(1
1)

34

0.
5

0.
5

4

2

11

3 6

25
.5 29 33

21.5 4

28.5

49

50.5

3

(R)

1

(P)

7.4 3

(13)

M soket bağlantısı (M)

L soket bağlantısı (L)

Ölçüler

S
M

C

5 5

5.
5

5.5

9

2-ø3.5 montajlama deliği

Kablo uzunluğu 300 mm
Gösterge 
lambası

27

10.9 9.1

3 11
.2 17

.5

Direkt el kumandası

4(A) 2(B)

3(R
)

4-M5
1 (P), 4(A), 2(B), 3(R) bağlantısı 13

49
50.5

5.
5

12
28

.5 33
.5 37

M soket bağlantısı (M)

1(P)

L soket bağlantısı (L)

38

1(P)

Özellikler

Akış karakteristiği

Manifold Siparişi Verme Şekli

Manifold Seçeneği

Standart
(2 W)

Yüksek debi tip
(3.2 W, Enerji tasarrufu tip)

4 yollu doğrudan uyarılı popet valfı 
Hava/Asal gaz

0,7 MPa
0 MPa/–100 kPa

L soket bağlantısı, M fiş konnektörü
(Gösterge lambası ve bobin sigortasıyla)

2 W
(3.2 W (Enerji tasarrufu tip)

(Kalkış: 3.2 W, Tutma: 2.4 W)

Ürün
Tip

V
al

f Ö
ze

lli
kl

er
i

DC

DC

AÇIK: 4 ms, KAPALI: 2 ms
-10 ila 50°C (Donma olmadan) 

Gerekli değil
Kilitlenmeyen basma tip

Kısıtsız
Toz geçirmez

34 g (Alt plakasız)
24 V, 12 V

Nominal voltajının ±%10'u

Valf yapısı
Akışkan
Maksimum işletme basıncı
Minimum işletme basıncı/Vakum
Yanıt süresi 

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi 
Yağlama
El kumandası
Montaj konumu
koruma sınıfı
Ağırlık
Bobin nominal voltajı 
İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Güç tüketimin

Elektrik girişi

Valf modeli

Gövdeden dişli
bağlantılı

VQD1121- -M5
VQD1121   - -M5
VQD1151-  -M5

VQD1151   - -    M5

M5 x 0.8

0.22
0.27
0.22
0.27

0.16
0.24
0.10
0.25

0.05
0.07
0.05
0.07

0.19
0.28
0.22
0.27

0.31
0.28
0.31
0.28

0.05
0.07
0.06
0.07

Tabandan monteli
(Alt plakalı)

Bağlantı 
ölçüsü C

[dm3/(s·bar)] b Cv C
[dm3/(s·bar)] b Cv

1 ➝4/2 (P ➝A/B) 4/2 ➝5/3 (A/B ➝EA/EB) 
Akış karakteristiği

U
 W

U
 W

L
 M

L
 M

L
 M

L
 M

M5 vida dişi
M5 vida dişi

Otomatik rakoru, ø4 hortum için

–
M5
C4

Silindir bağlantısı
(Sadece tabandan monteli)

2 istasyon

20 istasyon (Maks.)

02

20

Valf istasyonu

1(P), 3(R) bağlantı: 1/8
 

VQD1131 tip valfler için gövdeden dişli bağlantılı
VQD1151 tip valfler için tabandan monteli

2
5

Manifold

VV4QD1  5

······

F   Q

Körleme plaka montajı
Gövdeden dişli bağlantılı

VVQD1000-10A-2

Körleme plaka montajı
Tabandan monteli

VVQD1000-10A-5

(VVQD15)

VVQD1000-P-M5-5 
 Kaynak ara parçası

Valfin ayrı beslemesi ya da egzozu olması 
için valf ile manifold arasına monte ediniz.

Ayrı EXH ara parçası
Tabandan monteli

VVQD1000-R-M5-5 
Egzoz Ara parçası

04 C4

Gövdeden dişli bağlantılı

Tabandan
monteli

E
le

kt
rik

 
öz

el
lik

le
ri

Tabandan monte manifoldlar için 
ayrı SUP ve egzoz ara parçaları

Körleme plaka montajına 2 
vida ve conta dahildir

Körleme plaka montajına 2 
vida ve conta dahildir

Vida (2 adet) ve conta ile 
ayrı SUP ara parçası

Vida (2 adet) ve conta ile ayrı 
EXH ara parçası
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VQD1000 Kablolu soket manifold ünitesi (VV4QD12-�-Q)

VQD1000 Kablolu soket manifold ünitesi (VV4QD15-��-Q)

Ölçüler

2 3 4 5 6 7 8 9 10
L1
L2

n: İstasyonlar
nL 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

28
20

39
31

50
42

61
53

72
64

83
75

94
86

105
97

116
108

127
119

138
130

149
141

160
152

171
163

182
174

193
185

204
196

215
207

237
229

1
226
218

1 2 3 4 5 n

Direkt el kumandası
(Kilitlenmeyen)

24

15

L soket bağlantısı (L)

M soket bağlantısı (M)

8

7

0.
6 5.
3

5.
3

0.5 0.5

57

15

P = 11 10

4L2

L1

52

50
.5

30 17
6.

5

42

43

38

35

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4R 3
P 1 P1

R3

Kablo uzunluğu 300 mm

1(P), 3(R) bağlantısı
4-G 1/8

M5: M5 dişi
2n-M5 4(A), 2(B) bağlantısı

Gösterge lambası

2-ø4.5 (Montajlama deliği)

U tarafıD tarafı İstasyonlar

Ölçüler

Gösterge lambası

Kablo uzunluğu 300 mm

2
39
31

3
50
42

4
61
53

5
72
64

6
83
75

7
94
86

8
105

97

9
116
108

10
127
119

L1
L2

nL 11
138
130

12
149
141

13
160
152

14
171
163

15
182
174

16
193
185

17
204
196

18
215
207

19
226
218

20
237
229

4-G 1/8
1(P), 3(R) bağlatısı

10

36.5

41.5

45

52
.5 51

32

9
16

2-ø4.5 (Montajlama deliği)

4
10P = 11

L2

L1

57
.5

17
≅4

İstasyonlar 1 2 3 4 5 n

Direkt el kumandası

(Kilitlenmeyen)

2n-C4, M5 4(A), 2(B) bağlantısı
C4: ø4 otomatik rakorlu

M5: M5 vida dişi

12.5P = 11

27
.5

20

15

5

M soket bağlantısı (M)

ACB ACB ACB ACB ACB

3(R
)

1(P
)

3(
R

)
1(

P
)

2(B)

4(A)

2(B)

4(A)

L soket bağlantısı (L)

46

D tarafı U tarafı

Ölçüler n: İstasyonlar
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

5 Yollu Pilot Uyarılı Valf / Metal sızdırmazlık, Gövdeden dişli bağlantılı
VFS1000/2000/3000 Serisi 

Sipariş Verme Şekli

Önerilen Ürünler

EVFS1120-5D-01F-Q

EVFS1120-5DB-01F-Q

EVFS1120-5DZ-01F-Q

EVFS1120-5YO-01F-Q

EVFS1120-5YOB-01F-Q

EVFS1130-4YOB-01F-Q

EVFS1130-5YOB-01F-Q

EVFS1220-5YO-01F-Q

EVFS1230-5YOB-01F-Q

EVFS1320-5YO-01F-Q

EVFS1330-5YOB-01F-Q

EVFS1420-5YO-01F-Q

EVFS1430-5YOB-01F-Q

EVFS2120-4DZB-02F-Q

EVFS2120-4YB-02F-Q

EVFS2120-5DB-02F-Q

EVFS2120-5DZ-02F-Q

EVFS2120-5DZB-02F-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış kalemler / Gövdeden dişli bağlantılı Valfler 

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

VFS 2

Düzenleme
1:

2:

3:

4:

5:

2 konumlu tek bobinli

2 konumlu çift bobinli

3 konumlu kapalı merkez

3 konumlu egzoz merkezi

3 konumlu basınç merkezi

Elektrik girişi
Gövde (Pilot egzoz)

20: Ayrı EXH

30: Ortak EXH∗

El kumandası
B: Kitlenir tip
(kanallı)

∗Sadece VFS1000 için olabilir

01 1 8
02
03

1 4

∗Ters basınç: 
Harici pilot özelliğiyle 
 kullanılabilir.

∗Sadece manifold.

Vida dişi

Bağlantı ölçüsü

1 20 011 D

Voltaj

Dahili—
HariciR 2)

Pilot 1)

1) VFS1000 için mevcut 
değildir

2) Seçenek - Ayrı harici pilot
Harici pilot bağlantı: 
Gövde ebadı)

G(PF) F

 3 
 2 
 1 

 4 

 6 
 5 

 7 

100V AC (50/60Hz)
200V AC (50/60Hz)

110V ila 120V AC (50/60Hz)
220V AC (50/60Hz)

24V DC
12V DC

240V AC (50/60Hz)

E

Q

 D: DIN soketi
 (DIN 43650)
 DO: Soketsiz

Y: DIN soketi 
(DIN 43650B)
YO: DIN soketsiz

–

 Z 

Yok

Gösterge lambası/bobin sigortası olmadan

Avrupa

F

3 8

VFS1000 VFS2000 VFS3000

Kod numarası

1
2
3

VFS1000
VFS2000
VFS3000

Ölçü

T: Kanal terminali

G: Bobinden 
     Kablolu

E: Bobinden Kablolu 
terminal

C: Kitlenir tip (Kol)

EVFS2120-5YB-02F-Q

EVFS2130-4YB-02F-Q

EVFS2130-5DO-02F-Q

EVFS2130-5YB-02F-Q

EVFS2130-5YO-02F-Q

EVFS2130-5YOB-02F-Q

EVFS2130R-5YOB-02F-Q

EVFS2220-5DZ-02F-Q

EVFS2230-4YB-02F-Q

EVFS2230-5DZ-02F-Q

EVFS2230-5YB-02F-Q

EVFS2230-5YO-02F-Q

EVFS2230-5YOB-02F-Q

EVFS2230R-5YOB-02F-Q

EVFS2330-5YOB-02F-Q

EVFS2330R-5YOB-02F-Q

EVFS2430-5YOB-02F-Q

EVFS3120R-5YZB-03F-Q

2 konumlu 3 konumlu
Tek  bobinli Kapalı merkez

Çift  bobinli Egzoz merkezi

Basınç merkezi

Sembol

Not) Montajlama vidası ve conta valflerin 
tekli birimine eklenmemiştir.

Diğer akımlar için SMC'den bilgi alınız.

5(R1)1
(P)

(R2)3

2
(B)

4
(A)

5(R1)1
(P)

(R2)3

2
(B)

4
(A)

5(R1)1
(P)

(R2)3

2
(B)

4
(A)

2
(B)

4
(A)

5(R1)1
(P)

(R2)3

2
(B)

4
(A)

5(R1)1
(P)

(R2)3

E

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

—: Kilitlenmeyen basma 
stil (gömme)

A: Kilitlenmeyen basma 
stil (çıkıntılı)

Gösterge lambası ve bobin 
sigortasıyla

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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V
alfler

Ölçüler VFS1000

2 Konumlu Bobinli, DIN konnektörü

Bobinden Kablolu: VFS1120-�G Braketli (F): AXT626-10A

Bobinden Kablolu terminal: VFS1120-�E, EZ DIN soketi: VFS1120-�D, DZ, Y, YZ

Kanal terminali: VFS1120-�T, TZ

(8
6)

(7
7)

(6
9)

(6
0)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

El kumandası
(Kilitlenir tip)

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u

3.5 Çap 2 Montaj deliği

Gömme başlı vida

Montaj deliği

Bobinli valf

Uygulanabilir kablo:
6 ila 8

Işık

El kumandası 
(Kilitlenir tip)

Lamba/bobin sigortası

El kumandası

Kilitlenmeyen basma stil
Montaj deliği

Kablo D.Ç.

El kumandası 
(Kilitlenir tip)

Lamba/bobin sigortası

Işık

El kumandası 
(Kilitlenir tip)

Lamba/bobin sigortası

Işık

Uygulanabilir kablo:
6 ila 8

Model

Konfigürasyon  Model Bağlantı 
ölçüsü

Etkin alan
[mm2] [Nl/min]

Maks. çalışma 
döngüsü [CPM]

Ağırlık 
[kgf] 

(1)

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli
Çift bobinli

VFS1120
VFS1220

VFS1320

VFS1420

VFS1520

VFS1130
VFS1230

VFS1330

VFS1430

VFS1530

9.0 (491)
9.0 (491)

7.2 (393)

9.0 (491)

8.8 (481)

1200
1200

600

600

600

15 ya da daha az

13 ya da daha az

20 ya da daha az

20 ya da daha az

20 ya da daha az

0.18
0.26

0.27

0.27

0.27

Not 1) Conta durumunda.

1 8
1 8

1 8

1 8

1 8

V
F

S
10

00

Sıvı Hava ve asal gaz
Maksimum. işletme basıncı 1.0MPa 

0.1MPa (3)

-10 ila 60oC (1)

Gerekli değil (2)

Kilitlenmeyen basma stil
150/50m/s2

Toz geçirmez (koruma seviyesi 0)
100V, 200V AC (50/60Hz), 24V DC

–15% ila +10% nominal voltajı

5.6VA (50Hz), 5.0VA (60Hz)
3.4VA (2.1W)/50Hz, 2.3VA (1.5W)/60Hz

Kalkış
Tutma

DIN soketi

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
1.5MPa Dayanım Basıncı

Yağlama
Pilot valf el kumandası
Şok/titreşim dayanımı
Muhafaza yapısı
Nominal voltaj
Uygun Voltaj 

Sınıf B ya da eşdeğerBobin yalıtımı
Görünür güç
(Güç tüketimi)

Elektrik girişi

1.8WGüç tüketimi DC

Not 1) Düşük sıcaklıklarda kuru hava kullanınız.
Not 2) Türbin yağı No.1 (ISO VG 32) kullanınız, eğer yağlama yapılıyorsa.
Not 3) VFS1000'de, 3 konumlu: 1.5 MPa.

Valf

 Bobinli AC

Özellikler

Aksesuarlar

Kelepçeler

Braketler Seriler

VFS1120

VFS2120

VFS3120

Parça Nº

AXT626-10A

VFN200-17A

VFS3000-52A

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

VFS2320

VFS2420

VFS2520

VFS2330

VFS2430

VFS2120

VFS2220

VFS2130

VFS2230

VFS2530

16.2 (883)

16.2 (883)
18 (981)

18 (981)
16.2 (883)
18 (981)

16.2 (883)
18 (981)

16.2 (883)
18 (981)

600

600

600

40 ya da daha az

40 ya da daha az

40 ya da daha az

0.42

0.42

1200

1200

22 ya da daha az

13 ya da daha az

0.26

0.35

0.42

1 8

1 8

1 4

1 4
1 8
1 4
1 8
1 4
1 8
1 4

V
F

S
20

00

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

VFS3320

VFS3420

VFS3520

VFS3330

VFS3430

VFS3120

VFS3220

VFS3130

VFS3230

VFS3530

34.2 (1865)

34.2 (1865)
36.0 (1963)

36.0 (1963)
32.4 (1767)
36.0 (1963)
32.4 (1767)
36.0 (1963)
32.4 (1767)
36.0 (1963)

600

600

600

40 ya da daha az

40 ya da daha az

40 ya da daha az

0.45

0.45

1200

1500

20 ya da daha az

15 ya da daha az

0.33

0.43

0.45

1 4

1 4

3 8

3 8
1 4
3 8
1 4
3 8
1 4
3 8

V
F

S
30

00

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Tepki süresi 
[ms]

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Ayak
braketi 
(vidalı)
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS1000

2 Konumlu Bobinli, DIN konnektörü

Bobinden Kablolu: VFS1120-�G Braketli (F): AXT626-10A

Bobinden Kablolu terminal: VFS1120-�E, EZ DIN soketi: VFS1120-�D, DZ, Y, YZ

Kanal terminali: VFS1120-�T, TZ

(8
6)

(7
7)

(6
9)

(6
0)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

El kumandası
(Kilitlenir tip)

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u

3.5 Çap 2 Montaj deliği

Gömme başlı vida

Montaj deliği

Bobinli valf

Uygulanabilir kablo:
6 ila 8

Işık

El kumandası 
(Kilitlenir tip)

Lamba/bobin sigortası

El kumandası

Kilitlenmeyen basma stil
Montaj deliği

Kablo D.Ç.

El kumandası 
(Kilitlenir tip)

Lamba/bobin sigortası

Işık

El kumandası 
(Kilitlenir tip)

Lamba/bobin sigortası

Işık

Uygulanabilir kablo:
6 ila 8

Model

Konfigürasyon  Model Bağlantı 
ölçüsü

Etkin alan
[mm2] [Nl/min]

Maks. çalışma 
döngüsü [CPM]

Ağırlık 
[kgf] 

(1)

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli
Çift bobinli

VFS1120
VFS1220

VFS1320

VFS1420

VFS1520

VFS1130
VFS1230

VFS1330

VFS1430

VFS1530

9.0 (491)
9.0 (491)

7.2 (393)

9.0 (491)

8.8 (481)

1200
1200

600

600

600

15 ya da daha az

13 ya da daha az

20 ya da daha az

20 ya da daha az

20 ya da daha az

0.18
0.26

0.27

0.27

0.27

Not 1) Conta durumunda.

1 8
1 8

1 8

1 8

1 8

V
F

S
10

00

Sıvı Hava ve asal gaz
Maksimum. işletme basıncı 1.0MPa 

0.1MPa (3)

-10 ila 60oC (1)

Gerekli değil (2)

Kilitlenmeyen basma stil
150/50m/s2

Toz geçirmez (koruma seviyesi 0)
100V, 200V AC (50/60Hz), 24V DC

–15% ila +10% nominal voltajı

5.6VA (50Hz), 5.0VA (60Hz)
3.4VA (2.1W)/50Hz, 2.3VA (1.5W)/60Hz

Kalkış
Tutma

DIN soketi

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
1.5MPa Dayanım Basıncı

Yağlama
Pilot valf el kumandası
Şok/titreşim dayanımı
Muhafaza yapısı
Nominal voltaj
Uygun Voltaj 

Sınıf B ya da eşdeğerBobin yalıtımı
Görünür güç
(Güç tüketimi)

Elektrik girişi

1.8WGüç tüketimi DC

Not 1) Düşük sıcaklıklarda kuru hava kullanınız.
Not 2) Türbin yağı No.1 (ISO VG 32) kullanınız, eğer yağlama yapılıyorsa.
Not 3) VFS1000'de, 3 konumlu: 1.5 MPa.

Valf

 Bobinli AC

Özellikler

Aksesuarlar

Kelepçeler

Braketler Seriler

VFS1120

VFS2120

VFS3120

Parça Nº

AXT626-10A

VFN200-17A

VFS3000-52A

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

VFS2320

VFS2420

VFS2520

VFS2330

VFS2430

VFS2120

VFS2220

VFS2130

VFS2230

VFS2530

16.2 (883)

16.2 (883)
18 (981)

18 (981)
16.2 (883)
18 (981)

16.2 (883)
18 (981)

16.2 (883)
18 (981)

600

600

600

40 ya da daha az

40 ya da daha az

40 ya da daha az

0.42

0.42

1200

1200

22 ya da daha az

13 ya da daha az

0.26

0.35

0.42

1 8

1 8

1 4

1 4
1 8
1 4
1 8
1 4
1 8
1 4

V
F

S
20

00

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

VFS3320

VFS3420

VFS3520

VFS3330

VFS3430

VFS3120

VFS3220

VFS3130

VFS3230

VFS3530

34.2 (1865)

34.2 (1865)
36.0 (1963)

36.0 (1963)
32.4 (1767)
36.0 (1963)
32.4 (1767)
36.0 (1963)
32.4 (1767)
36.0 (1963)

600

600

600

40 ya da daha az

40 ya da daha az

40 ya da daha az

0.45

0.45

1200

1500

20 ya da daha az

15 ya da daha az

0.33

0.43

0.45

1 4

1 4

3 8

3 8
1 4
3 8
1 4
3 8
1 4
3 8

V
F

S
30

00

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Tepki süresi 
[ms]

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Ayak
braketi 
(vidalı)
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V
alfler

Ölçüler VFS2000

Kablo terminali: VFS2120-�T, TZ

2 Konumlu Tek Bobinli, DIN konnektörü

Bobinden Kablolu: VFS2120-�G

Bobinden Kablolu: VFS2120-�E, EZ DIN Soketi: VFS2120-�D, DZ, Y, YZ

Ayak Braketi (F): VFN200-17A

(8
9.

5)
(8

0.
5)

(7
2.

5)
(6

3.
5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

Uygulanabilir taksi-lastiği kordu
Kablo: D. Ç. [6 ila [8 Çap

Işık

2-[3.5 Montaj deliği

2-[3.5 Montaj deliği

2-[3.5 Montaj deliği

2-[3.5 Montaj deliği

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u

Montaj deliği
Bobinli valf

Harici pilot bağlantısı
*Sadece harici pilot modeli için.2-[3.5 Montaj deliği

El kumandası 
(Kilitlenir tip)

Kablo bağlantısı
MAKS [3.5 

Işık

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Uygulanabilir taksi-lastiği kordu
Kablo: D. Ç. [6 ila [8 Çap

Işık

Lamba/bobin sigortası

Ölçüler VFS1000

Kablo terminali: VFS1120-�T, TZ

2 Konumlu Çift Bobinli, 3 Konumlu    DIN konnektörü
Bobinden Kablolu: VFS1220-�G, VFS1320-�G, VFS1420-�G, VFS1520-�G

Bobinden Kablolu: 
VFS1220-�E, EZ
VFS1320-�E, EZ
VFS1420-�E, EZ
VFS1520-�E, EZ

DIN Soketi: VFS1220-�D, DZ VFS1320-�D, DZ, Y, YZ
VFS1420-�D, DZ, Y, YZ
VFS1520-�D, DZ, Y, YZ

VFS1320-�T, TZ
VFS1420-�T, TZ
VFS1520-�T, TZ

(8
6)

(7
7)

(6
9)

(6
0)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

Montaj deliği

(VFS1�30) suz

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u

El kumandası 
(Kilitlenir tip)

Montaj deliği

El kumandası
Kilitlenmeyen basma stil

konum

Kablo D.Ç.
MAKS

El kumandası
(Kilitlenir tip)

Işık

Lamba/bobin sigortası

Uygulanabilir taksi-lastiği kordu
Kablo: D. Ç. [6 ila [8

Işık

El kumandası
(Kilitlenir tip)

Lamba/bobin sigortası

Işık

El kumandası
(Kilitlenir tip)

Lamba/bobin sigortası

188 (3 konum: 192.5)

152 (3 konum: 156.5)

187 (3 konum: 191.5)

Uygulanabilir taksi-lastiği kordu
Kablo: D. Ç. [6 ila [8
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS2000

Kablo terminali: VFS2120-�T, TZ

2 Konumlu Tek Bobinli, DIN konnektörü

Bobinden Kablolu: VFS2120-�G

Bobinden Kablolu: VFS2120-�E, EZ DIN Soketi: VFS2120-�D, DZ, Y, YZ

Ayak Braketi (F): VFN200-17A

(8
9.

5)
(8

0.
5)

(7
2.

5)
(6

3.
5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

Uygulanabilir taksi-lastiği kordu
Kablo: D. Ç. [6 ila [8 Çap

Işık

2-[3.5 Montaj deliği

2-[3.5 Montaj deliği

2-[3.5 Montaj deliği

2-[3.5 Montaj deliği

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u

Montaj deliği
Bobinli valf

Harici pilot bağlantısı
*Sadece harici pilot modeli için.2-[3.5 Montaj deliği

El kumandası 
(Kilitlenir tip)

Kablo bağlantısı
MAKS [3.5 

Işık

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Uygulanabilir taksi-lastiği kordu
Kablo: D. Ç. [6 ila [8 Çap

Işık

Lamba/bobin sigortası

Ölçüler VFS1000

Kablo terminali: VFS1120-�T, TZ

2 Konumlu Çift Bobinli, 3 Konumlu    DIN konnektörü
Bobinden Kablolu: VFS1220-�G, VFS1320-�G, VFS1420-�G, VFS1520-�G

Bobinden Kablolu: 
VFS1220-�E, EZ
VFS1320-�E, EZ
VFS1420-�E, EZ
VFS1520-�E, EZ

DIN Soketi: VFS1220-�D, DZ VFS1320-�D, DZ, Y, YZ
VFS1420-�D, DZ, Y, YZ
VFS1520-�D, DZ, Y, YZ

VFS1320-�T, TZ
VFS1420-�T, TZ
VFS1520-�T, TZ

(8
6)

(7
7)

(6
9)

(6
0)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

Montaj deliği

(VFS1�30) suz

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u

El kumandası 
(Kilitlenir tip)

Montaj deliği

El kumandası
Kilitlenmeyen basma stil

konum

Kablo D.Ç.
MAKS

El kumandası
(Kilitlenir tip)

Işık

Lamba/bobin sigortası

Uygulanabilir taksi-lastiği kordu
Kablo: D. Ç. [6 ila [8

Işık

El kumandası
(Kilitlenir tip)

Lamba/bobin sigortası

Işık

El kumandası
(Kilitlenir tip)

Lamba/bobin sigortası

188 (3 konum: 192.5)

152 (3 konum: 156.5)

187 (3 konum: 191.5)

Uygulanabilir taksi-lastiği kordu
Kablo: D. Ç. [6 ila [8
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V
alfler

Ölçüler VFS3000

2 Konumlu Tek Bobinli, DIN Soketi

Bobinden Kablolu: VFS3120-�G

Bobinden Kablolu
terminal: VFS3120- E, EZ

DIN soketi: VFS3120- D, DZ, Y, YZ

Ayak Braketi (F): VFS3000-52

Kablo terminali: VFS3120- T, TZ

(9
4.

5)
(8

5.
5)

(7
7.

5)
(6

8.
5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

Ka
bl

o 
uz

un
lu

ğu

Montaj deliği

Montaj deliği

Bobinli valf

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği
(Harici pilot modeli)

Harici pilot bağlantısı

El kumandası

Lamba/bobin sigortası

MAKS
Kablo D.Ç.

Işık

Lamba/bobin sigortası

Işık

Uygun kablo

Lamba/bobin sigortası

Uygulanabilir kablo

Işık

D.Ç. ila

(Kilitlenir tip)

D.Ç. ila

Ölçüler VFS2000

2 Konumlu Çift Bobinli, 3 Konumlu, DIN Soketi

Bobinden Kablolu: VFS2220-�G, VFS2320-�G, VFS2420-�G, VFS2520-�G 

Bobinden Kablolu: VFS2220- E, EZ VFS2320- E, EZ
VFS2420- E, EZ VFS2520- E, EZ

DIN soketi: VFS2220- D, DZ VFS2320- D, DZ, Y, YZ
VFS2420- D, DZ VFS2520- D, DZ, Y, YZ

Kablo terminali: VFS2220- T. TZ VFS2320- T. TZ
 VFS2420- T. TZ VFS2520- T. TZ

(8
9.

5)
(8

0.
5)

(7
2.

5)
(6

3.
5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u

2-[3.5 Montaj deliği

El kumandası 
(Kilitlenir tip)

2-[3.5 Montaj deliği
Harici pilot bağlantısı
*Sadece harici pilot modeli için

2-[3.5 Montaj deliği

2-[3.5 Montaj deliği

2-[3.5 Montaj deliği

Işık

Işık

Işık

Uygulanabilir taksi-lastiği kordu
Kablo: D. Ç. [6 ila [8 Çap

Uygulanabilir taksi-lastiği kordu
Kablo: D. Ç. [6 ila [8 Çap

219 (3 konum: 229)

182 (3 konum: 193)

219 (3 konum: 229)

Kablo: D. Ç. MAKS [3.5

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS3000

2 Konumlu Tek Bobinli, DIN Soketi

Bobinden Kablolu: VFS3120-�G

Bobinden Kablolu
terminal: VFS3120- E, EZ

DIN soketi: VFS3120- D, DZ, Y, YZ

Ayak Braketi (F): VFS3000-52

Kablo terminali: VFS3120- T, TZ

(9
4.

5)
(8

5.
5)

(7
7.

5)
(6

8.
5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

Ka
bl

o 
uz

un
lu

ğu

Montaj deliği

Montaj deliği

Bobinli valf

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği
(Harici pilot modeli)

Harici pilot bağlantısı

El kumandası

Lamba/bobin sigortası

MAKS
Kablo D.Ç.

Işık

Lamba/bobin sigortası

Işık

Uygun kablo

Lamba/bobin sigortası

Uygulanabilir kablo

Işık

D.Ç. ila

(Kilitlenir tip)

D.Ç. ila

Ölçüler VFS2000

2 Konumlu Çift Bobinli, 3 Konumlu, DIN Soketi

Bobinden Kablolu: VFS2220-�G, VFS2320-�G, VFS2420-�G, VFS2520-�G 

Bobinden Kablolu: VFS2220- E, EZ VFS2320- E, EZ
VFS2420- E, EZ VFS2520- E, EZ

DIN soketi: VFS2220- D, DZ VFS2320- D, DZ, Y, YZ
VFS2420- D, DZ VFS2520- D, DZ, Y, YZ

Kablo terminali: VFS2220- T. TZ VFS2320- T. TZ
 VFS2420- T. TZ VFS2520- T. TZ

(8
9.

5)
(8

0.
5)

(7
2.

5)
(6

3.
5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u

2-[3.5 Montaj deliği

El kumandası 
(Kilitlenir tip)

2-[3.5 Montaj deliği
Harici pilot bağlantısı
*Sadece harici pilot modeli için

2-[3.5 Montaj deliği

2-[3.5 Montaj deliği

2-[3.5 Montaj deliği

Işık

Işık

Işık

Uygulanabilir taksi-lastiği kordu
Kablo: D. Ç. [6 ila [8 Çap

Uygulanabilir taksi-lastiği kordu
Kablo: D. Ç. [6 ila [8 Çap

219 (3 konum: 229)

182 (3 konum: 193)

219 (3 konum: 229)

Kablo: D. Ç. MAKS [3.5

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası
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V
alfler

Manifold / Tek parça taban stili
VV5FS1000/2000/3000 Serisi

Manifold  Siparişi Vermek için (Gövdeden dişli bağlantılı valfler için)

Önerilen Ürünler

EVV5FS1-20-031-01F

EVV5FS1-20-041-01F

EVV5FS1-30-021-01F

EVV5FS1-30-031-01F

EVV5FS1-30-041-01F

EVV5FS1-30-061-01F

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Manifoldlar (Gövdeden dişli bağlantılı Valfler için)

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

E Avrupa
Kod numarası

EVV5FS1-30-081-01F

EVV5FS2-30-021-03F

EVV5FS2-30-031-03F

EVV5FS2-30-041-03F

EVV5FS2-30-051-03F

EVV5FS2-30-061-03F

10520 01

Sembol

Sembol

1

Bağlantı özellikleri
EA, EBP
Ortak

İstasyonlar

Taban Model

VV5FS

Tip Kullanılabilir valf

20

30

Pilot egzoz
Ayrı EXH

VFS1�20-��-01

VFS2�20-��-

Ortak EXH

2 istasyon

15 istasyon

... ...

02

15

1 8

Ortak
1 8

1 8

Üstten bağlantılı

1 8

VFS1�30-��-01
∗VFS1�20-��-01

G(PF)F

Vida dişi

P, EA, EB Bağlantı ölçüsü

1

1
2
3

VFS1000
VFS2000
VFS3000

Ölçü

F

01

3 803

VFS1000
VFS2000
VFS3000

3 83 8

3 83 8

1 8 1 4

1 4 3 8

Sembol

VFS1000

VFS2000

VFS3000

,

,
01
02

VFS2�30-��-01
02

∗VFS2�20-��-01
02

31

Pilot Ortak EXH

VFS3�30-��-02
03

VFS3�20-��-02
03

Seçenek

Tanımlama

VV5FS1

VV5FS2

VV5FS3

VV5FS3

VV5FS3

Parça Nº

VVFS1000-10A-1

VVFS2000-10A-1

VVFS3000-10A-1

AXT636-10A

AXT636-11A

SUP blok plakası

EXH blok plakası

E

BG-VFS1030

BG-VFS2030

BG-VFS3030

Gövdeden dişli bağlantılı tip

VV5FS1

VV5FS2

VV5FS3

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Bağlantı 
özellikleri

Montajlama vidası ve conta 
için parça numarası

Kullanılabilir manifold 
taban modeli

Körleme 
plakası grubu 
(contalı ve 
vidalı)

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Ölçüler VFS3000

2 Konumlu Çift bobinli, 3 Konumlu, DIN Soketi

Bobinden Kablolu: VFS3220-�G, VFS3320-�G, VFS3420-�G, VFS3520-�G 

Bobinden Kablolu 
terminal: 

VFS3220- E, EZ VFS3320- E, EZ
VFS3420- E, EZ VFS3520- E, EZ

DIN soketi: VFS3220- D, DZ VFS3320- D, DZ, Y, YZ
VFS3420- D, DZ VFS3520- D, DZ, Y, YZ

Kanal terminali: VFS3220- T, TZ VFS3320- T, TZ
VFS3420- T, TZ VFS3520- T, TZ

(9
4.

5)
(8

5.
5)

(7
7.

5)
(6

8.
5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

Montaj deliği

3 konum

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği

Ka
bl

o 
uz

un
lu

ğu
El kumandası
(Kilitlenir tip)

(Harici pilot modeli)
Harici pilot bağlantısı

3 konum3 konum

3 konum

Uygulanabilir kablo
D.Ç. ila

Uygulanabilir kablo
D.Ç. ila

Uygulanabilir kablo
D.Ç. ila

Lamba/bobin sigortası

Işık

Lamba/bobin sigortası

Işık

Lamba/bobin sigortası

Işık
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V
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fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Manifold / Tek parça taban stili
VV5FS1000/2000/3000 Serisi

Manifold  Siparişi Vermek için (Gövdeden dişli bağlantılı valfler için)

Önerilen Ürünler

EVV5FS1-20-031-01F

EVV5FS1-20-041-01F

EVV5FS1-30-021-01F

EVV5FS1-30-031-01F

EVV5FS1-30-041-01F

EVV5FS1-30-061-01F

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Manifoldlar (Gövdeden dişli bağlantılı Valfler için)

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

E Avrupa
Kod numarası

EVV5FS1-30-081-01F

EVV5FS2-30-021-03F

EVV5FS2-30-031-03F

EVV5FS2-30-041-03F

EVV5FS2-30-051-03F

EVV5FS2-30-061-03F

10520 01

Sembol

Sembol

1

Bağlantı özellikleri
EA, EBP
Ortak

İstasyonlar

Taban Model

VV5FS

Tip Kullanılabilir valf

20

30

Pilot egzoz
Ayrı EXH

VFS1�20-��-01

VFS2�20-��-

Ortak EXH

2 istasyon

15 istasyon

... ...

02

15

1 8

Ortak
1 8

1 8

Üstten bağlantılı

1 8

VFS1�30-��-01
∗VFS1�20-��-01

G(PF)F

Vida dişi

P, EA, EB Bağlantı ölçüsü

1

1
2
3

VFS1000
VFS2000
VFS3000

Ölçü

F

01

3 803

VFS1000
VFS2000
VFS3000

3 83 8

3 83 8

1 8 1 4

1 4 3 8

Sembol

VFS1000

VFS2000

VFS3000

,

,
01
02

VFS2�30-��-01
02

∗VFS2�20-��-01
02

31

Pilot Ortak EXH

VFS3�30-��-02
03

VFS3�20-��-02
03

Seçenek

Tanımlama

VV5FS1

VV5FS2

VV5FS3

VV5FS3

VV5FS3

Parça Nº

VVFS1000-10A-1

VVFS2000-10A-1

VVFS3000-10A-1

AXT636-10A

AXT636-11A

SUP blok plakası

EXH blok plakası

E

BG-VFS1030

BG-VFS2030

BG-VFS3030

Gövdeden dişli bağlantılı tip

VV5FS1

VV5FS2

VV5FS3

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Bağlantı 
özellikleri

Montajlama vidası ve conta 
için parça numarası

Kullanılabilir manifold 
taban modeli

Körleme 
plakası grubu 
(contalı ve 
vidalı)

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Ölçüler VFS3000

2 Konumlu Çift bobinli, 3 Konumlu, DIN Soketi

Bobinden Kablolu: VFS3220-�G, VFS3320-�G, VFS3420-�G, VFS3520-�G 

Bobinden Kablolu 
terminal: 

VFS3220- E, EZ VFS3320- E, EZ
VFS3420- E, EZ VFS3520- E, EZ

DIN soketi: VFS3220- D, DZ VFS3320- D, DZ, Y, YZ
VFS3420- D, DZ VFS3520- D, DZ, Y, YZ

Kanal terminali: VFS3220- T, TZ VFS3320- T, TZ
VFS3420- T, TZ VFS3520- T, TZ

(9
4.

5)
(8

5.
5)

(7
7.

5)
(6

8.
5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

Montaj deliği

3 konum

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği

Ka
bl

o 
uz

un
lu

ğu

El kumandası
(Kilitlenir tip)

(Harici pilot modeli)
Harici pilot bağlantısı

3 konum3 konum

3 konum

Uygulanabilir kablo
D.Ç. ila

Uygulanabilir kablo
D.Ç. ila

Uygulanabilir kablo
D.Ç. ila

Lamba/bobin sigortası

Işık

Lamba/bobin sigortası

Işık

Lamba/bobin sigortası

Işık
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V
alfler

Ölçüler VFS1000

Bobinden kablolu: G

30 Tip Manifold, Ayrı Pilot Egzozu: VV5FS1-30- İstasyon 1-01F

Bobinden kablolu: E, EZ Kablo terminali: T, TZ DIN soketi: D, DZ, Y, YZ

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.079n+0.093 [kg] n: İstasyon

D tarafı U tarafı

2
59
77

L
L1

L2

3
83
101

4
107
125

5
131
149

6
155
173

7
179
197

8
203
221

9
227
245

10
251
269

Denklik
L1=24 X n+11
L2=24 X n+29

n
n: İstasyon

(87.5)

(96.5)

(104.5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

(113.5)

Conta

İstasyon

El kumandası

Körleme plakası grubuMontaj deliği

Kablo uzunluğu

Pilot EXH bağlantısı

3 konum Çift bobinli Tek bobinli

MAKS
Kablo D.Ç.

Uygulanabilir kablo
Kablo D.Ç. ila

Uygulanabilir kablo
Kablo D.Ç. ila

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortasıLamba/bobin sigortası

Pilot EXH bağlantısıPilot EXH bağlantısı

Pilot EXH bağlantısı

Ölçüler VFS1000

Bobinden kablolu: G

20 Tip Manifold, Ayrı Pilot Egzozu: VV5FS1-20- İstasyon 1-01F

Bobinden kablolu: E, EZ Kablo terminali: T, TZ DIN soketi: D, DZ, Y, YZ

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.049n+0.059 [kg] n: İstasyon

U tarafı D tarafı

2
59
77

L
L1

L2

3
83
101

4
107
125

5
131
149

6
155
173

7
179
197

8
203
221

9
227
245

10
251
269

Denklik
L1=24 X n+11
L2=24 X n+29

n
n: İstasyon

(82.5)

(91.5)
(99.5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

(108.5)

Conta

İstasyon

El kumandası

Körleme plakası grubuMontaj deliği

Kablo uzunluğu
3 konum

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

Çift bobinli Tek bobinli

Kablo D.Ç.
Uygulanabilir kablo
Kablo D.Ç. ila Uygulanabilir kablo

Kablo D.Ç. ila

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası
Lamba/bobin sigortası

MAKS
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V
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er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS1000

Bobinden kablolu: G

30 Tip Manifold, Ayrı Pilot Egzozu: VV5FS1-30- İstasyon 1-01F

Bobinden kablolu: E, EZ Kablo terminali: T, TZ DIN soketi: D, DZ, Y, YZ

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.079n+0.093 [kg] n: İstasyon

D tarafı U tarafı

2
59
77

L
L1

L2

3
83
101

4
107
125

5
131
149

6
155
173

7
179
197

8
203
221

9
227
245

10
251
269

Denklik
L1=24 X n+11
L2=24 X n+29

n
n: İstasyon

(87.5)

(96.5)

(104.5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

(113.5)

Conta

İstasyon

El kumandası

Körleme plakası grubuMontaj deliği

Kablo uzunluğu

Pilot EXH bağlantısı

3 konum Çift bobinli Tek bobinli

MAKS
Kablo D.Ç.

Uygulanabilir kablo
Kablo D.Ç. ila

Uygulanabilir kablo
Kablo D.Ç. ila

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortasıLamba/bobin sigortası

Pilot EXH bağlantısıPilot EXH bağlantısı

Pilot EXH bağlantısı

Ölçüler VFS1000

Bobinden kablolu: G

20 Tip Manifold, Ayrı Pilot Egzozu: VV5FS1-20- İstasyon 1-01F

Bobinden kablolu: E, EZ Kablo terminali: T, TZ DIN soketi: D, DZ, Y, YZ

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.049n+0.059 [kg] n: İstasyon

U tarafı D tarafı

2
59
77

L
L1

L2

3
83
101

4
107
125

5
131
149

6
155
173

7
179
197

8
203
221

9
227
245

10
251
269

Denklik
L1=24 X n+11
L2=24 X n+29

n
n: İstasyon

(82.5)

(91.5)
(99.5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

(108.5)

Conta

İstasyon

El kumandası

Körleme plakası grubuMontaj deliği

Kablo uzunluğu
3 konum

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

Çift bobinli Tek bobinli

Kablo D.Ç.
Uygulanabilir kablo
Kablo D.Ç. ila Uygulanabilir kablo

Kablo D.Ç. ila

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası
Lamba/bobin sigortası

MAKS
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Ölçüler VFS2000

Bobinden Kablolu: G

30 Tip Manifold, Ayrı Pilot Egzozu: VV5FS2-30- İstasyon 1-03F

Bobinden kablolu: E, EZ Kablo terminali: T, TZ DIN soketi: D, DZ, Y, YZ

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.12n+0.21 [kg] n: İstasyon

D tarafı U tarafı

(100)
(117)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

(126)
(109)

Conta

İstasyon

Montaj deliği

Pilot EXH bağlantısı

Kablo uzunluğu

Körleme plakası grubu

MAKS

Kablo D.Ç.
Uygulanabilir kablo
Kablo: ila Çap Uygulanabilir kablo

Kablo: ila Çap

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası
Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Ölçüler VFS2000

Bobinden Kablolu: G

20 Tip Manifold, Ayrı Pilot Egzozu: VV5FS2-20- İstasyon 1-03F

Bobinden kablolu: E, EZ Kablo terminali: T, TZ DIN soketi: D, DZ, Y, YZ

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.108n+0.068 [kg] n: İstasyon

D tarafı U tarafı

2
58
68

L
L1

L2

3
83
93

4
108
118

5
133
143

6
158
168

7
183
193

8
208
218

9
233
243

10
258
268

Denklik
L1=25 X n+8
L2=25 X n+18

n
n: İstasyon 

(93.5)
(110.5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

(119.5)

Conta

Körleme plakası grubu

İstasyon

Montaj deliği

Kablo uzunluğu

MAKS

Kablo D.Ç.

Uygulanabilir kablo
Kablo: ila Uygulanabilir kablo

Kablo: ila

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası
Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Çap

Çap
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS2000

Bobinden Kablolu: G

30 Tip Manifold, Ayrı Pilot Egzozu: VV5FS2-30- İstasyon 1-03F

Bobinden kablolu: E, EZ Kablo terminali: T, TZ DIN soketi: D, DZ, Y, YZ

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.12n+0.21 [kg] n: İstasyon

D tarafı U tarafı

(100)
(117)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

(126)
(109)

Conta

İstasyon

Montaj deliği

Pilot EXH bağlantısı

Kablo uzunluğu

Körleme plakası grubu

MAKS

Kablo D.Ç.
Uygulanabilir kablo
Kablo: ila Çap Uygulanabilir kablo

Kablo: ila Çap

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası
Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Ölçüler VFS2000

Bobinden Kablolu: G

20 Tip Manifold, Ayrı Pilot Egzozu: VV5FS2-20- İstasyon 1-03F

Bobinden kablolu: E, EZ Kablo terminali: T, TZ DIN soketi: D, DZ, Y, YZ

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.108n+0.068 [kg] n: İstasyon

D tarafı U tarafı

2
58
68

L
L1

L2

3
83
93

4
108
118

5
133
143

6
158
168

7
183
193

8
208
218

9
233
243

10
258
268

Denklik
L1=25 X n+8
L2=25 X n+18

n
n: İstasyon 

(93.5)
(110.5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

(119.5)

Conta

Körleme plakası grubu

İstasyon

Montaj deliği

Kablo uzunluğu

MAKS

Kablo D.Ç.

Uygulanabilir kablo
Kablo: ila Uygulanabilir kablo

Kablo: ila

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası
Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Çap

Çap
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5 yollu Pilot Uyarılı Bobinli Valf / Metal sızdırmazlık, Tabandan monteli Valfler
 VFS2000/3000/4000/5000/6000 Serisi

Sipariş Vermek için ( Tabandan monteli Valfler için)

Önerilen Ürünler

EVFS2210-4DO-02F-Q

EVFS2210-5DO-02F-Q

EVFS4110-5DO-Q

EVFS4210-5DZ-04F-Q

EVFS5110-5DZ-04F-Q

EVFS5210-5DZ-06F-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Tabandan monteli Valfler 

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

EVFS6110-5DZ-06F-Q

EVFS6110-5DZ-10F-Q

EVFS6110-5DZ-Q

EVFS6210-5DZ-10F-Q

2

2

0 0 01FVFS 2 5

1 D1 0VFS 2

Konfigürasyon
1 2 konumlu tek bobinli

2 2 konumlu çift bobinli

3
3 konumlu kapalı merkez

4 3 konumlu egzoz merkezi

5 3 konumlu basınç merkezi

6 3 konumlu ikiz çek valfli

Gövde
Seçenek
—

Z

Yok

Hortumlama

—
B∗

Yandan
Alttan

∗VFS6000 için mümkün değildir. 

Voltaj

Gövde

Pilot

Elektrik girişi

1: Alt-plakada geçmesiz

—
R∗

İç
Harici

02

Geçmeli

Geçmesiz

F: Geçmeli
Elektrik girişi

Pilot valf el kumandası

G(PF) F
Vida dişi

 3 
 2 
 1 

 4 

 6 
 5 

 7 

100V AC (50/60Hz)
200V AC (50/60Hz)

110V ila 120V AC (50/60Hz)
220V AC (50/60Hz)

24V DC
12V DC

240V AC (50/60Hz)

Kod numarası
E Avrupa

Korumalı sınıf
sınıf I (İşaret:      )

Q

Q

 D: DIN soketi
 DO: Soketsiz

Y: DIN soketi 
(DIN 43650)

–
 Z 

Yok
Gösterge lambası ve bobin sigortası

Gösterge lambası/şok voltajı sigortası olmadan

F

F

E

E
Ölçü

2
3
4
5
6

VFS2000
VFS3000
VFS4000
VFS5000
VFS6000

Gövde seçeneği

∗VFS2000'de mümkün değildir

0
1∗

Standart
Direkt el kumandası             

1)

1)

1)

1)

1) VFS6000 için mümkün değildir

01F 1 8

02F
03F
04F
06F
10F

1 4

Bağlantı ölçüsü

3 8

VFS2000 VFS3000 VFS4000
–

G

G

G

1 2
3 4

G

G

G1

VFS5000 VFS6000

1) Alttan bağlantılı için mevcut değildir
2) EA, EB: 3/8

1)

2)

1) G: Bobinden 
     Kablolu

E: Bobinden Kablolu 
terminal

T: Kanal terminali

Sadece VFS2000 için mevcuttur

Diğer akımlar için SMC'den bilgi alınız.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

0: Geçmeli 
altlık

Gösterge 
lambası ve 

bobin 
sigortasıyla

∗FVFS4000 &VFS5000 için, harici 
pilot özelliğinde alt hortumlama 
mümkün değildir.

*VFS3000 ve VFS4000 için, ters 
basınç kullanırken harici pilot 
stili kullanılabilir.

∗ Sadece harici pilot için filtre 
VFS2000 dış pilot tipine 
monte edilebilir.

—: Kilitlenmeyen 
        basma stil (Gömme)

B: Kitlenir
tip (Taçlı)

A: Kilitlenmeyen basma 
stil (Çıkıntılı)

C: Kitlenir tip 
(Kollu)

YO: DIN soketsiz

Alt 
plakasız

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Ölçüler VFS3000

Bobinden Kablolu: G

31 Tip Manifold, Ortak Pilot Egzozu: VV5FS3-31- İstasyon 1-03F

Bobinden kablolu: E, EZ Kablo terminali: T, TZ DIN soketi: D, DZ, Y, YZ

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.184n+0.16 [kg] n: İstasyon

D tarafı U tarafı

2
77
92

L
L1

L2

3
108
123

4
139
154

5
170
185

6
201
216

7
232
247

8
263
278

9
294
309

10
325
340

Denklik
L1=31 X n+15
L2=31 X n+30

n
n: İstasyon

(104.5)
(121.5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

(130.5)
(113.5)

MAKS
Kablo D.Ç.

Uygulanabilir kablo

Conta

İstasyon

Pilot EXH bağlantısı

Kablo uzunluğu

Montaj deliği

Harici pilot bağlantısı

Körleme plakası grubu

ilaD.Ç.

Uygulanabilir kablo
ilaD.Ç.

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası
Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

Pilot EXH 
bağlantısı

Pilot EXH 
bağlantısı

Pilot EXH 
bağlantısı
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V
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fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

5 yollu Pilot Uyarılı Bobinli Valf / Metal sızdırmazlık, Tabandan monteli Valfler
 VFS2000/3000/4000/5000/6000 Serisi

Sipariş Vermek için ( Tabandan monteli Valfler için)

Önerilen Ürünler

EVFS2210-4DO-02F-Q

EVFS2210-5DO-02F-Q

EVFS4110-5DO-Q

EVFS4210-5DZ-04F-Q

EVFS5110-5DZ-04F-Q

EVFS5210-5DZ-06F-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Tabandan monteli Valfler 

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

EVFS6110-5DZ-06F-Q

EVFS6110-5DZ-10F-Q

EVFS6110-5DZ-Q

EVFS6210-5DZ-10F-Q

2

2

0 0 01FVFS 2 5

1 D1 0VFS 2

Konfigürasyon
1 2 konumlu tek bobinli

2 2 konumlu çift bobinli

3
3 konumlu kapalı merkez

4 3 konumlu egzoz merkezi

5 3 konumlu basınç merkezi

6 3 konumlu ikiz çek valfli

Gövde
Seçenek
—

Z

Yok

Hortumlama

—
B∗

Yandan
Alttan

∗VFS6000 için mümkün değildir. 

Voltaj

Gövde

Pilot

Elektrik girişi

1: Alt-plakada geçmesiz

—
R∗

İç
Harici

02

Geçmeli

Geçmesiz

F: Geçmeli
Elektrik girişi

Pilot valf el kumandası

G(PF) F
Vida dişi

 3 
 2 
 1 

 4 

 6 
 5 

 7 

100V AC (50/60Hz)
200V AC (50/60Hz)

110V ila 120V AC (50/60Hz)
220V AC (50/60Hz)

24V DC
12V DC

240V AC (50/60Hz)

Kod numarası
E Avrupa

Korumalı sınıf
sınıf I (İşaret:      )

Q

Q

 D: DIN soketi
 DO: Soketsiz

Y: DIN soketi 
(DIN 43650)

–
 Z 

Yok
Gösterge lambası ve bobin sigortası

Gösterge lambası/şok voltajı sigortası olmadan

F

F

E

E
Ölçü

2
3
4
5
6

VFS2000
VFS3000
VFS4000
VFS5000
VFS6000

Gövde seçeneği

∗VFS2000'de mümkün değildir

0
1∗

Standart
Direkt el kumandası             

1)

1)

1)

1)

1) VFS6000 için mümkün değildir

01F 1 8

02F
03F
04F
06F
10F

1 4

Bağlantı ölçüsü

3 8

VFS2000 VFS3000 VFS4000
–

G

G

G

1 2
3 4

G

G

G1

VFS5000 VFS6000

1) Alttan bağlantılı için mevcut değildir
2) EA, EB: 3/8

1)

2)

1) G: Bobinden 
     Kablolu

E: Bobinden Kablolu 
terminal

T: Kanal terminali

Sadece VFS2000 için mevcuttur

Diğer akımlar için SMC'den bilgi alınız.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

0: Geçmeli 
altlık

Gösterge 
lambası ve 

bobin 
sigortasıyla

∗FVFS4000 &VFS5000 için, harici 
pilot özelliğinde alt hortumlama 
mümkün değildir.

*VFS3000 ve VFS4000 için, ters 
basınç kullanırken harici pilot 
stili kullanılabilir.

∗ Sadece harici pilot için filtre 
VFS2000 dış pilot tipine 
monte edilebilir.

—: Kilitlenmeyen 
        basma stil (Gömme)

B: Kitlenir
tip (Taçlı)

A: Kilitlenmeyen basma 
stil (Çıkıntılı)

C: Kitlenir tip 
(Kollu)

YO: DIN soketsiz

Alt 
plakasız

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Ölçüler VFS3000

Bobinden Kablolu: G

31 Tip Manifold, Ortak Pilot Egzozu: VV5FS3-31- İstasyon 1-03F

Bobinden kablolu: E, EZ Kablo terminali: T, TZ DIN soketi: D, DZ, Y, YZ

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.184n+0.16 [kg] n: İstasyon

D tarafı U tarafı

2
77
92

L
L1

L2

3
108
123

4
139
154

5
170
185

6
201
216

7
232
247

8
263
278

9
294
309

10
325
340

Denklik
L1=31 X n+15
L2=31 X n+30

n
n: İstasyon

(104.5)
(121.5)

“ ( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir ”

(130.5)
(113.5)

MAKS
Kablo D.Ç.

Uygulanabilir kablo

Conta

İstasyon

Pilot EXH bağlantısı

Kablo uzunluğu

Montaj deliği

Harici pilot bağlantısı

Körleme plakası grubu

ilaD.Ç.

Uygulanabilir kablo
ilaD.Ç.

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası
Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

3 
ko

nu
m

Çi
ft

 b
ob

in
li

Te
k 

bo
bi

nl
i

Pilot EXH 
bağlantısı

Pilot EXH 
bağlantısı

Pilot EXH 
bağlantısı
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V
alfler

Özellikler

Akışkan Hava ve asal gaz
Maksimum. işletme basıncı
Minimum işletme basıncı

1.0MPa
0.1MPa 3) 

–10 ila + 60oC (1)

Gerekli değil (2)

Kilitlenmeyen basma (Çıkıntılı)
150/50m/s2 

D tip: Su dayanımlı yapı
100V, 200V AC (50/60Hz), 24V DC

–15 ila + 10% nominal voltajı

5.6VA/50Hz, 5.0VA/60Hz
3.4VA (2.1W)/50Hz, 2.3VA (1.5W)/60Hz

Kalkış
Tutma

DIN soketi

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
1.5MPaDayanım basıncı

Yağlama
Pilot valf el kumandası
Şok/titreşim dayanımı
Muhafaza yapısı
Nominal voltaj
İzin verilebilir voltaj 

Sınıf B ya da eşdeğer (130oC)Bobin yalıtımı
Görünür güç
(Güç tüketimi)

Elektrik girişi

1.8W
Geçmeli
Geçmesiz

Güç tüketimi DC

Not 1) Düşük sıcaklıkta kuru hava kullanınız.
Not 2) Türbin yağı sınıf 1 (ISO VG32) kullanınız, eğer 

yağlanmışsa.
Not 3) VFS2000 ve VFS4000 için 3 konumlu: 0,15 MPa.
Not 4) VFS2000 hariç.

Valf

Bobinli AC

Kanal terminali 4

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Kapalı merkez

Çift

Egzoz merkezi

Basınç merkezi

İkiz çek valfli

Semboller

Geçmeli

Geçmesiz

VFS2000-LP-    (F) 

VFS2000-LS-    (F) 

01
02
01
02

∗ Montajlama vidasız ve tespit elemansız
 Not: Kompakt stil için kataloğa bakınız.

Alt plaka Montajı (Standart)

Geçmeli

Geçmesiz

VFS2000-LP-R    (F) 

VFS2000-LS-R    (F)

01
02

01
02

Alt plaka Montajı için Parça Numaraları (harici pilot için)

Geçmeli

Geçmesiz

VFS3000-P    (F) 

VFS3000-S    (F)

02
03
02
03

Alt Plaka Montajı için Parça Numaraları

Geçmeli

Geçmesiz

VFS3000-P-R    (F) 

VFS3000-S-R    (F)

02
03

02
03

Alt plaka Montajı için Parça Numaraları (harici pilot için)

VFS2000

VFS3000

Geçmeli

Geçmesiz

VFS4000-P    (F) 

VFS4000-S    (F)

03
04
03
04

Alt Plaka Montajı için Parça Numaraları

Geçmeli

Geçmesiz

VFS4000-P-R    (F) 

VFS4000-S-R   (F)

03
04
03

 04 

Alt plaka Montajı için Parça Numaraları (harici pilot için)

VFS4000

Geçmeli

Geçmesiz

VFS5000-P     (F) 

VFS5000-S    (F)

03
04
06

03
04
06

Alt Plaka Montajı için Parça Numaraları

Geçmeli

Geçmesiz

VFS5000-P-R    (F) 

VFS5000-S-R    (F)

03
04
06

03
04
 06 

Alt plaka Montajı için Parça Numaraları (harici pilot için)

VFS5000

Geçmeli

Geçmesiz

VFS6000-P    (F) 

VFS6000-S    (F)

06
10

06
10

Alt Plaka Montajı için Parça Numaraları

Geçmeli

Geçmesiz

VFS6000-P-R    (F) 

VFS6000-S-R    (F)

06
10

06
 10 

Alt plaka Montajı için Parça Numaraları (harici pilot için)

VFS6000

5(R1)1
(P)

(R2)3

2
(B)

4
(A)

5(R1)1
(P)

(R2)3

2
(B)

4
(A)

5(R1)1
(P)

(R2)3

2
(B)

4
(A)

2
(B)

4
(A)

5(R1)1
(P)

(R2)3

2
(B)

4
(A)

5(R1)1
(P)

(R2)3

2
(B)

4
(A)

3(R1)1
(P)

(R2)5

5 yollu Pilot / Metal sızdırmazlık 
VFS2000/3000/4000/5000/6000 (Tabandan monteli Valfler)

Konfigürasyon
Model

Geçmeli Geçmesiz
Bağlantı 
ölçüsü

Etkin alan 
[mm2] [Nl/min]

Ağırlık
 [kg] 1)

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

VFS2300

VFS2400

VFS2500

VFS2310

VFS2410

VFS2100

VFS2200

VFS2110

VFS2210

VFS2510

12.6(687)

12.6 (687)
15 (815)

15 (815)
11.7 (638)
12.1 (658)
11.7 (638)
12.1 (658)
11.7 (638)
12.1 (658)

600

600

600

20 ya da daha az

20 ya da daha az

20 ya da daha az

0.43

0.43

1200

1200

15 ya da daha az

13 ya da daha az

0.34

0.42

0.43

Note 1) Filtresiz için

1 8

1 8

1 4

1 4
1 8
1 4
1 8
1 4
1 8
1 4

VFS2600 VFS2610
7.2 (393)
7.2 (393)

600 25 ya da daha az 0.6
1 8
1 4

Model

V
F

S
20

00

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

VFS3300

VFS3400

VFS3500

VFS3310

VFS3410

VFS3100

VFS3200

VFS3110

VFS3210

VFS3510

32.4 (1767)

32.4 (1767)
36.0 (1963)

36.0 (1963)
32.4 (1767)
36.0 (1963)
32.4 (1767)
36.0 (1963)
32.4 (1767)
36.0 (1963)

600

600

600

40 ya da daha az

40 ya da daha az

40 ya da daha az

0.43

0.43

1200

1500

20 ya da daha az

15 ya da daha az

0.31

0.41

0.43

1 4

1 4

3 8

3 8
1 4
3 8
1 4
3 8
1 4
3 8

VFS3600 VFS3610
19.8 (1080)
21.6 (1178) 600 50 ya da daha az 0.91

1 4
3 8

V
F

S
30

00

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

VFS4300

VFS4400

VFS4500

VFS4310

VFS4410

VFS4100

VFS4200

VFS4110

VFS4210

VFS4510

59.4 (3239)

59.4 (3239)
64.8 (3533)

64.8 (3533)
50.4 (2748)
54.0 (2945)
50.4 (2748)
54.0 (2945)
57.6 (3141)
61.2 (3337)

600

600

600

50 ya da daha az

50 ya da daha az

50 ya da daha az

0.82

0.82

1,000

1,200

40 ya da daha az

15 ya da daha az

0.63

0.75

0.82

3 8

3 8

1 2

1 2
3 8
1 2
3 8
1 2
3 8
1 2

VFS4600 VFS4610
30.2 (1669)
32.4 (1767) 200 55 ya da daha az 1.71

3 8
1 2

V
F

S
40

00

2 konumlu

2 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

VFS5300

VFS5400

VFS5500

VFS5310

VFS5410

VFS5100

VFS5200

VFS5110

VFS5210

VFS5510

78.7 (4319)

78.7 (4319)

97.2 (5300)

97.2 (5300)

67.1 (3632)
82.8 (4515)

70.0 (3828)
86.4 (4711)

70.0 (3828)
86.4 (4711)

300

300

300

55 ya da daha az

55 ya da daha az

55 ya da daha az

1.16

1.14

600

600

45 ya da daha az

25 ya da daha az

0.88

1.06

1.14

3 8

3 8

1 2

102.6 (5595)3 4

1 2

102.6 (5595)3 4
3 8
1 2

86.4 (4711)3 4
3 8
1 2

90.0 (4907)3 4
3 8
1 2

88.2 (4809)3 4

VFS5600 VFS5610
39.4 (2159)
48.6 (2650) 180 60 ya da daha az 1.99

3 8
1 2

50.4 (2748)3 4

V
F

S
50

00

2 konumlu
Tek bobinli

Çift bobinli

VFS6100

VFS6200

VFS6110

VFS6210

162 (8833)

162 (8833)
180 (9815)

180 (9815)

1

1

180

180

160 ya da daha az

60 ya da daha az

2.5

2.75

3 4

3 4

V
F

S
60

00

Tepki süresi 
[ms]

Maksimum çalışma 
frekansı [CPM]

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift 
denetim

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift 
denetim

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift 
denetim

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift 
denetim
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Özellikler

Akışkan Hava ve asal gaz
Maksimum. işletme basıncı
Minimum işletme basıncı

1.0MPa
0.1MPa 3) 

–10 ila + 60oC (1)

Gerekli değil (2)

Kilitlenmeyen basma (Çıkıntılı)
150/50m/s2 

D tip: Su dayanımlı yapı
100V, 200V AC (50/60Hz), 24V DC

–15 ila + 10% nominal voltajı

5.6VA/50Hz, 5.0VA/60Hz
3.4VA (2.1W)/50Hz, 2.3VA (1.5W)/60Hz

Kalkış
Tutma

DIN soketi

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
1.5MPaDayanım basıncı

Yağlama
Pilot valf el kumandası
Şok/titreşim dayanımı
Muhafaza yapısı
Nominal voltaj
İzin verilebilir voltaj 

Sınıf B ya da eşdeğer (130oC)Bobin yalıtımı
Görünür güç
(Güç tüketimi)

Elektrik girişi

1.8W
Geçmeli
Geçmesiz

Güç tüketimi DC

Not 1) Düşük sıcaklıkta kuru hava kullanınız.
Not 2) Türbin yağı sınıf 1 (ISO VG32) kullanınız, eğer 

yağlanmışsa.
Not 3) VFS2000 ve VFS4000 için 3 konumlu: 0,15 MPa.
Not 4) VFS2000 hariç.

Valf

Bobinli AC

Kanal terminali 4

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Kapalı merkez

Çift

Egzoz merkezi

Basınç merkezi

İkiz çek valfli

Semboller

Geçmeli

Geçmesiz

VFS2000-LP-    (F) 

VFS2000-LS-    (F) 

01
02
01
02

∗ Montajlama vidasız ve tespit elemansız
 Not: Kompakt stil için kataloğa bakınız.

Alt plaka Montajı (Standart)

Geçmeli

Geçmesiz

VFS2000-LP-R    (F) 

VFS2000-LS-R    (F)

01
02

01
02

Alt plaka Montajı için Parça Numaraları (harici pilot için)

Geçmeli

Geçmesiz

VFS3000-P    (F) 

VFS3000-S    (F)

02
03
02
03

Alt Plaka Montajı için Parça Numaraları

Geçmeli

Geçmesiz

VFS3000-P-R    (F) 

VFS3000-S-R    (F)

02
03

02
03

Alt plaka Montajı için Parça Numaraları (harici pilot için)

VFS2000

VFS3000

Geçmeli

Geçmesiz

VFS4000-P    (F) 

VFS4000-S    (F)

03
04
03
04

Alt Plaka Montajı için Parça Numaraları

Geçmeli

Geçmesiz

VFS4000-P-R    (F) 

VFS4000-S-R   (F)

03
04
03
 04 

Alt plaka Montajı için Parça Numaraları (harici pilot için)

VFS4000

Geçmeli

Geçmesiz

VFS5000-P     (F) 

VFS5000-S    (F)

03
04
06

03
04
06

Alt Plaka Montajı için Parça Numaraları

Geçmeli

Geçmesiz

VFS5000-P-R    (F) 

VFS5000-S-R    (F)

03
04
06

03
04
 06 

Alt plaka Montajı için Parça Numaraları (harici pilot için)

VFS5000

Geçmeli

Geçmesiz

VFS6000-P    (F) 

VFS6000-S    (F)

06
10

06
10

Alt Plaka Montajı için Parça Numaraları

Geçmeli

Geçmesiz

VFS6000-P-R    (F) 

VFS6000-S-R    (F)

06
10

06
 10 

Alt plaka Montajı için Parça Numaraları (harici pilot için)

VFS6000

5(R1)1
(P)

(R2)3

2
(B)

4
(A)

5(R1)1
(P)

(R2)3

2
(B)

4
(A)

5(R1)1
(P)

(R2)3

2
(B)

4
(A)

2
(B)

4
(A)

5(R1)1
(P)

(R2)3

2
(B)

4
(A)

5(R1)1
(P)

(R2)3

2
(B)

4
(A)

3(R1)1
(P)

(R2)5

5 yollu Pilot / Metal sızdırmazlık 
VFS2000/3000/4000/5000/6000 (Tabandan monteli Valfler)

Konfigürasyon
Model

Geçmeli Geçmesiz
Bağlantı 
ölçüsü

Etkin alan 
[mm2] [Nl/min]

Ağırlık
 [kg] 1)

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

VFS2300

VFS2400

VFS2500

VFS2310

VFS2410

VFS2100

VFS2200

VFS2110

VFS2210

VFS2510

12.6(687)

12.6 (687)
15 (815)

15 (815)
11.7 (638)
12.1 (658)
11.7 (638)
12.1 (658)
11.7 (638)
12.1 (658)

600

600

600

20 ya da daha az

20 ya da daha az

20 ya da daha az

0.43

0.43

1200

1200

15 ya da daha az

13 ya da daha az

0.34

0.42

0.43

Note 1) Filtresiz için

1 8

1 8

1 4

1 4
1 8
1 4
1 8
1 4
1 8
1 4

VFS2600 VFS2610
7.2 (393)
7.2 (393)

600 25 ya da daha az 0.6
1 8
1 4

Model

V
F

S
20

00

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

VFS3300

VFS3400

VFS3500

VFS3310

VFS3410

VFS3100

VFS3200

VFS3110

VFS3210

VFS3510

32.4 (1767)

32.4 (1767)
36.0 (1963)

36.0 (1963)
32.4 (1767)
36.0 (1963)
32.4 (1767)
36.0 (1963)
32.4 (1767)
36.0 (1963)

600

600

600

40 ya da daha az

40 ya da daha az

40 ya da daha az

0.43

0.43

1200

1500

20 ya da daha az

15 ya da daha az

0.31

0.41

0.43

1 4

1 4

3 8

3 8
1 4
3 8
1 4
3 8
1 4
3 8

VFS3600 VFS3610
19.8 (1080)
21.6 (1178) 600 50 ya da daha az 0.91

1 4
3 8

V
F

S
30

00

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

VFS4300

VFS4400

VFS4500

VFS4310

VFS4410

VFS4100

VFS4200

VFS4110

VFS4210

VFS4510

59.4 (3239)

59.4 (3239)
64.8 (3533)

64.8 (3533)
50.4 (2748)
54.0 (2945)
50.4 (2748)
54.0 (2945)
57.6 (3141)
61.2 (3337)

600

600

600

50 ya da daha az

50 ya da daha az

50 ya da daha az

0.82

0.82

1,000

1,200

40 ya da daha az

15 ya da daha az

0.63

0.75

0.82

3 8

3 8

1 2

1 2
3 8
1 2
3 8
1 2
3 8
1 2

VFS4600 VFS4610
30.2 (1669)
32.4 (1767) 200 55 ya da daha az 1.71

3 8
1 2

V
F

S
40

00

2 konumlu

2 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

VFS5300

VFS5400

VFS5500

VFS5310

VFS5410

VFS5100

VFS5200

VFS5110

VFS5210

VFS5510

78.7 (4319)

78.7 (4319)

97.2 (5300)

97.2 (5300)

67.1 (3632)
82.8 (4515)

70.0 (3828)
86.4 (4711)

70.0 (3828)
86.4 (4711)

300

300

300

55 ya da daha az

55 ya da daha az

55 ya da daha az

1.16

1.14

600

600

45 ya da daha az

25 ya da daha az

0.88

1.06

1.14

3 8

3 8

1 2

102.6 (5595)3 4

1 2

102.6 (5595)3 4
3 8
1 2

86.4 (4711)3 4
3 8
1 2

90.0 (4907)3 4
3 8
1 2

88.2 (4809)3 4

VFS5600 VFS5610
39.4 (2159)
48.6 (2650) 180 60 ya da daha az 1.99

3 8
1 2

50.4 (2748)3 4

V
F

S
50

00

2 konumlu
Tek bobinli

Çift bobinli

VFS6100

VFS6200

VFS6110

VFS6210

162 (8833)

162 (8833)
180 (9815)

180 (9815)

1

1

180

180

160 ya da daha az

60 ya da daha az

2.5

2.75

3 4

3 4

V
F

S
60

00

Tepki süresi 
[ms]

Maksimum çalışma 
frekansı [CPM]

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift 
denetim

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift 
denetim

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift 
denetim

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Çift 
denetim



VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 – 5 Yollu Bobinli Valf, Metal Sızdırmazlık296

V
alfler

Ölçüler VFS2000

Bobinden Kablolu: VFS2110-

Geçmesiz, 2 Konumlu Tek  bobinli

F-Q

G- 01
02

Bobinden Kablolu: VFS2110- E(Z)- 01
02

Kanal terminali: VFS2110- T(Z)- 01
02

DIN soketi: VFS2110- (Z)- D
Y

01
02

( ):1/8

F-Q

F-Q

F-Q

( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir

(1
16

)
(1

07
)

(9
9)

(9
0)

Ka
bl

o 
uz

un
lu

ğu

El kumandası

Pilot EXH bağlantısı
Harici pilot bağlantısı

(Kilitlenmeyen)

El kumandası

Kablo D.Ç.            MAKS

(Kilitlenmeyen)

Alttan bağlantılı

alttan bağlantılı

alttan bağlantılı

Montaj deliği

Lamba/bobin sigortası

Işık

Lamba/bobin sigortası

Işık

Lamba/bobin sigortası

Işık

             Uygulanabilir kablo
D.Ç. ila

            Uygulanabilir kablo
D.Ç. ila

Ölçüler VFS2000

2 konumlu tek bobinli: VFS2100-

Geçmeli, 2 Konumlu Tek/Çift Bobinli, 3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez/İkiz çek val�i

F(Z)-01
02

2 konumlu çift  bobinli: VFS2200- F(Z)-
3 konumlu kapalı merkez: VFS2300- F(Z)-
3 konum egzoz merkezi: VFS2400- F(Z)-
3 konum basınç merkezi: VFS2500- F(Z)-

01
02

01
02
01
02
01
02

3 konumlu ikiz çek valf: VFS2600- F(Z)- 01
02

Alttan bağlantılı

F-Q

F-QF-Q
F-Q
F-Q

F-Q

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Montaj deliği

Elektrik bağlantısı

(Kilitlenmeyen)
El kumandası 

(Kilitlenmeyen)
El kumandası (Kilitlenmeyen)

El kumandası 

alttan bağlantılı

alttan bağlantılı

Pilot EXH bağlantısı

Dış pilot operatör bağlantısı

Montaj deliği
Montaj deliği

3 konum

3 konum



5 Yollu Bobinli Valf, Metal Sızdırmazlık – VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 297

V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS2000

Bobinden Kablolu: VFS2110-

Geçmesiz, 2 Konumlu Tek  bobinli

F-Q

G- 01
02

Bobinden Kablolu: VFS2110- E(Z)- 01
02

Kanal terminali: VFS2110- T(Z)- 01
02

DIN soketi: VFS2110- (Z)- D
Y

01
02

( ):1/8

F-Q

F-Q

F-Q

( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir

(1
16

)
(1

07
)

(9
9)

(9
0)

Ka
bl

o 
uz

un
lu

ğu

El kumandası

Pilot EXH bağlantısı
Harici pilot bağlantısı

(Kilitlenmeyen)

El kumandası

Kablo D.Ç.            MAKS

(Kilitlenmeyen)

Alttan bağlantılı

alttan bağlantılı

alttan bağlantılı

Montaj deliği

Lamba/bobin sigortası

Işık

Lamba/bobin sigortası

Işık

Lamba/bobin sigortası

Işık

             Uygulanabilir kablo
D.Ç. ila

            Uygulanabilir kablo
D.Ç. ila

Ölçüler VFS2000

2 konumlu tek bobinli: VFS2100-

Geçmeli, 2 Konumlu Tek/Çift Bobinli, 3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez/İkiz çek val�i

F(Z)-01
02

2 konumlu çift  bobinli: VFS2200- F(Z)-
3 konumlu kapalı merkez: VFS2300- F(Z)-
3 konum egzoz merkezi: VFS2400- F(Z)-
3 konum basınç merkezi: VFS2500- F(Z)-

01
02

01
02
01
02
01
02

3 konumlu ikiz çek valf: VFS2600- F(Z)- 01
02

Alttan bağlantılı

F-Q

F-QF-Q
F-Q
F-Q

F-Q

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Montaj deliği

Elektrik bağlantısı

(Kilitlenmeyen)
El kumandası 

(Kilitlenmeyen)
El kumandası (Kilitlenmeyen)

El kumandası 

alttan bağlantılı

alttan bağlantılı

Pilot EXH bağlantısı

Dış pilot operatör bağlantısı

Montaj deliği
Montaj deliği

3 konum

3 konum



VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 – 5 Yollu Bobinli Valf, Metal Sızdırmazlık298

V
alfler

Ölçüler VFS2000

Geçmesiz, 3 Konumlu İkiz Çek Valf

Alttan bağlantılı ( ):1/8

Bobinden Kablolu: VFS2610- G- 01
02

F-Q F-Q

F-Q

F-Q

Bobinden Kablolu terminal: VFS2610-E(Z)- 01
02

Kanal Terminali: VFS2610- T(Z)- 01
02

DIN soketi: VFS2610-  (Z)- 01
02

( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir

(1
53

)
(1

45
)

(1
36

)
(1

27
)

D
Y

Ka
bl

o 
uz

un
lu

ğu

Montaj deliği

Harici pilot bağlantısı

Pilot EXH bağlantısı
alttan bağlantılı

alttan bağlantılı
El kumandası
(Kilitlenmeyen)

Kablo D.Ç.         MAKS
Lamba/bobin sigortası

Işık

Lamba/bobin sigortası

Işık

Lamba/bobin sigortası

Işık

Uygulanabilir 
kablo

ila

Uygulanabilir 
kablo

ila

Ölçüler VFS2000

Geçmesiz, 2 Konum Çift  bobinli, 3 Konum Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez

Alttan bağlantılı ( ):1/8

Bobinden Kablolu: 2 konum çift bobinli VFS2210- G-  3 konum kapalı merkez VFS2310- G-

3 konum egzoz merkezi VFS2410- G-  3 konum basınç merkez VFS2510- G-

01
02

01
02

01
02

01
02

Bobinden Kablolu terminal: Çift VFS2210- E(Z)-
Kapalı merkez VFS2310- E(Z)-
Egzoz merkez VFS2410- E(Z)-
Basınç merkez VFS2510- E(Z)-

Kanal terminali: Çift VFS2210- T(Z)-
Kapalı merkez VFS2310- T(Z)-
Egzoz merkez VFS2410- T(Z)-
Basınç merkez VFS2510- T(Z)-

01
02

01
02

01
02
01
02

DIN soketi: Çift VFS2210-  (Z)-
Kapalı merkez VFS2310-  (Z)-
Egzoz merkez VFS2410-  (Z)-
Basınç merkez VFS2510-  (Z)-

01
02

01
02

01
02
01
02

01
02 01

02
01
02
01
02

F-Q
F-Q

F-Q
F-Q

F-Q
F-Q

F-Q
F-Q

F-Q
F-Q

F-Q
F-Q

F-Q
F-Q

F-Q
F-Q

D
Y

D
Y

D
Y
D
Y

( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir

(1
16

)
(1

07
)

(9
9)

(9
0)

Ka
bl

o 
uz

un
lu

ğu
Pilot EXH bağlantısı

Harici pilot bağlantısı

alttan bağlantılı

alttan bağlantılı

Bağlantı deliği
3 konum

3 konum
3 konum

3 konum

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

Kablo D.Ç.            MAKS
Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Uygulanabilir
kablo

ilaD.Ç.

Uygulanabilir
kablo

ilaD.Ç.

Işık

Işık

Işık



5 Yollu Bobinli Valf, Metal Sızdırmazlık – VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 299

V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS2000

Geçmesiz, 3 Konumlu İkiz Çek Valf

Alttan bağlantılı ( ):1/8

Bobinden Kablolu: VFS2610- G- 01
02

F-Q F-Q

F-Q

F-Q

Bobinden Kablolu terminal: VFS2610-E(Z)- 01
02

Kanal Terminali: VFS2610- T(Z)- 01
02

DIN soketi: VFS2610-  (Z)- 01
02

( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir

(1
53

)
(1

45
)

(1
36

)
(1

27
)

D
Y

Ka
bl

o 
uz

un
lu

ğu

Montaj deliği

Harici pilot bağlantısı

Pilot EXH bağlantısı
alttan bağlantılı

alttan bağlantılı
El kumandası
(Kilitlenmeyen)

Kablo D.Ç.         MAKS
Lamba/bobin sigortası

Işık

Lamba/bobin sigortası

Işık

Lamba/bobin sigortası

Işık

Uygulanabilir 
kablo

ila

Uygulanabilir 
kablo

ila

Ölçüler VFS2000

Geçmesiz, 2 Konum Çift  bobinli, 3 Konum Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez

Alttan bağlantılı ( ):1/8

Bobinden Kablolu: 2 konum çift bobinli VFS2210- G-  3 konum kapalı merkez VFS2310- G-

3 konum egzoz merkezi VFS2410- G-  3 konum basınç merkez VFS2510- G-

01
02

01
02

01
02

01
02

Bobinden Kablolu terminal: Çift VFS2210- E(Z)-
Kapalı merkez VFS2310- E(Z)-
Egzoz merkez VFS2410- E(Z)-
Basınç merkez VFS2510- E(Z)-

Kanal terminali: Çift VFS2210- T(Z)-
Kapalı merkez VFS2310- T(Z)-
Egzoz merkez VFS2410- T(Z)-
Basınç merkez VFS2510- T(Z)-

01
02

01
02

01
02
01
02

DIN soketi: Çift VFS2210-  (Z)-
Kapalı merkez VFS2310-  (Z)-
Egzoz merkez VFS2410-  (Z)-
Basınç merkez VFS2510-  (Z)-

01
02

01
02

01
02
01
02

01
02 01

02
01
02
01
02

F-Q
F-Q

F-Q
F-Q

F-Q
F-Q

F-Q
F-Q

F-Q
F-Q

F-Q
F-Q

F-Q
F-Q

F-Q
F-Q

D
Y

D
Y

D
Y
D
Y

( ) değerleri Y ve YZ ölçüleridir

(1
16

)
(1

07
)

(9
9)

(9
0)

Ka
bl

o 
uz

un
lu

ğu

Pilot EXH bağlantısı
Harici pilot bağlantısı

alttan bağlantılı

alttan bağlantılı

Bağlantı deliği
3 konum

3 konum
3 konum

3 konum

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

Kablo D.Ç.            MAKS
Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

Uygulanabilir
kablo

ilaD.Ç.

Uygulanabilir
kablo

ilaD.Ç.

Işık

Işık

Işık



VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 – 5 Yollu Bobinli Valf, Metal Sızdırmazlık300

V
alfler

Ölçüler VFS3000

Geçmesiz, 2 Konumlu Tek/Çift Bobinli, 3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez/İkiz pilot uyarılı çekvalf

( ):1/4

3 konumlu ikiz pilot uyarılı çekvalf: VFS3610-E(Z), 

Alttan bağlantılı

( ):1/4 ( ):1/4

2 konumlu çift bobinli: VFS3210- E(Z), VFS3210- D(Z)
3 konumlu kapalı merkez: VFS3310- E(Z), VFS3310- D(Z) 
3 konum egzoz merkez: VFS3410- E(Z), VFS3410- D(Z)
3 konum basınç merkez: VFS3510- E(Z), VFS3510- D(Z) 

VFS3610- D(Z) 

2 konumlu tek bobinli: VFS3110-E(Z), VFS3110- D(Z)

Pilot valf el 
kumandası

Pilot valf el 
kumandası

Uygulanabilir kablo

Ha�f malzeme

Pilot valf el 
kumandası

Kablo :

Ha�f malzeme

D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e

DZ ve EZ'de

Ha�f malzeme DZ ve EZ'de

DZ ve EZ'de

2 montaj deliği

2 montaj deliği

3 konum:

A. B bağlantısı

Harici pilot bağlantısı
(Sadece pilot bağlantı modeli)

PE bağlantısı

ila

Uygulanabilir kablo
ila

D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e

D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e

Montaj deliği

2 Montaj deliği

Ölçüler VFS3000

Geçmeli, 2 Konum Tek Bobinli, 3 Konum Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez/İkiz pilot uyarılı çekvalf

( ):1/4

2 konumlu çift   bobinli: VFS3200- F(Z)
3 konumlu kapalı merkez: VFS3300- F(Z) 
3 konum egzoz merkezi: VFS3400- F(Z)
3 konum basınç merkezi: VFS3500- F(Z)

3 konumlu ikiz pilot uyarılı çekvalf: VFS3600- F(Z) 

Alttan bağlantılı

2 konumlu tek  bobinli: VFS3100- F(Z)

( ):1/4 ( ):1/4

Pilot valf el kumandası Ha�f malzeme
FZ'de

2 montaj deliği

Elektrik bağlantısı

A. B bağlantısı

PE bağlantısı

2 montaj deliği
(Sadece harici pilot modeli)

Harici pilot bağlantısı 

Ha�f malzeme
FZ'de

D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e

D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e

D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e

3 konum:

Pilot valf el 
kumandası

3 konum:

2 montaj deliği

Elektrik bağlantısı

Pilot valf el 
kumandasıHa�f malzeme

FZ'de

Elektrik bağlantısı

2 montaj deliği



5 Yollu Bobinli Valf, Metal Sızdırmazlık – VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 301

V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS3000

Geçmesiz, 2 Konumlu Tek/Çift Bobinli, 3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez/İkiz pilot uyarılı çekvalf

( ):1/4

3 konumlu ikiz pilot uyarılı çekvalf: VFS3610-E(Z), 

Alttan bağlantılı

( ):1/4 ( ):1/4

2 konumlu çift bobinli: VFS3210- E(Z), VFS3210- D(Z)
3 konumlu kapalı merkez: VFS3310- E(Z), VFS3310- D(Z) 
3 konum egzoz merkez: VFS3410- E(Z), VFS3410- D(Z)
3 konum basınç merkez: VFS3510- E(Z), VFS3510- D(Z) 

VFS3610- D(Z) 

2 konumlu tek bobinli: VFS3110-E(Z), VFS3110- D(Z)

Pilot valf el 
kumandası

Pilot valf el 
kumandası

Uygulanabilir kablo

Ha�f malzeme

Pilot valf el 
kumandası

Kablo :

Ha�f malzeme

D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e

DZ ve EZ'de

Ha�f malzeme DZ ve EZ'de

DZ ve EZ'de

2 montaj deliği

2 montaj deliği

3 konum:

A. B bağlantısı

Harici pilot bağlantısı
(Sadece pilot bağlantı modeli)

PE bağlantısı

ila

Uygulanabilir kablo
ila

D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e

D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e

Montaj deliği

2 Montaj deliği
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Ölçüler VFS4000

Geçmesiz, 2 Konumlu Tek/Çift Bobinli, 3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez/İkiz pilot uyarılı çekvalf

Alttan bağlantılı

2 konumlu tek  bobinli: VFS4110- D(Z),

2 konumlu çift  bobinli: VFS4210- D(Z),
3 konumlu kapalı merkez: VFS4310- D(Z), 
3 konum egzoz merkez: VFS4410- D(Z),
3 konum basınç merkez: VFS4510- D(Z), 

3 konumlu ikiz pilot uyarılı çekvalf: VFS4610-D(Z), VFS4610-E(Z) 

VFS4110- E(Z)

VFS4210- E(Z)
VFS4310- E(Z)
VFS4410- E(Z)
VFS4510- E(Z)

Pilot valf el 
kumandası

Pilot valf el 
kumandası

Pilot valf el 
kumandası

ila
            Uygulanabilir kablo D.Ç.

DIN Terminali

DIN Terminali

DIN Terminali

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliğiMontaj deliği

(A, B bağlantısı)

(PE bağlantısı)

(D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e)

(D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e)

(D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e)

ila
            Uygulanabilir kablo               
            D.Ç.

ila
            Uygulanabilir kablo
            D.Ç.

3 konum:

Ölçüler VFS4000

Geçmeli, 2 Konumlu Tek/Çift  Bobinli, 3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez/İkiz pilot uyarılı çekvalf

Alttan bağlantılı

2 konumlu tek bobinli: VFS4100- F(Z)

2 konumlu çift bobinli: VFS4200- F8(Z)
3 konumlu kapalı merkez: VFS4300- F(Z)
3 konum egzoz merkez: VFS4400- F(Z)
3 konum basınç merkez: VFS4500- F(Z) 

3 konumlu ikiz pilot uyarılı çekvalf: VFS4600- F(Z) 

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği Montaj deliği

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası Ha
f malzeme

Ha
f malzemeLamba/bobin sigortası

Pilot valf el 
kumandası

Elektrik bağlantısı

Elektrik bağlantısıElektrik bağlantısı

3 konum:

(A, B bağlantısı)

 Harici pilot bağlantısı
(Sadece pilot bağlantı modeli)

(P, E bağlantısı)

(D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e)

(D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e)

(D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e)
Pilot valf el 
kumandası

Pilot valf el 
kumandası
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er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS4000

Geçmesiz, 2 Konumlu Tek/Çift Bobinli, 3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez/İkiz pilot uyarılı çekvalf

Alttan bağlantılı

2 konumlu tek  bobinli: VFS4110- D(Z),

2 konumlu çift  bobinli: VFS4210- D(Z),
3 konumlu kapalı merkez: VFS4310- D(Z), 
3 konum egzoz merkez: VFS4410- D(Z),
3 konum basınç merkez: VFS4510- D(Z), 

3 konumlu ikiz pilot uyarılı çekvalf: VFS4610-D(Z), VFS4610-E(Z) 

VFS4110- E(Z)

VFS4210- E(Z)
VFS4310- E(Z)
VFS4410- E(Z)
VFS4510- E(Z)

Pilot valf el 
kumandası

Pilot valf el 
kumandası

Pilot valf el 
kumandası

ila
            Uygulanabilir kablo D.Ç.

DIN Terminali

DIN Terminali

DIN Terminali

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliğiMontaj deliği

(A, B bağlantısı)

(PE bağlantısı)

(D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e)

(D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e)

(D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e)

ila
            Uygulanabilir kablo               
            D.Ç.

ila
            Uygulanabilir kablo
            D.Ç.

3 konum:

Ölçüler VFS4000

Geçmeli, 2 Konumlu Tek/Çift  Bobinli, 3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez/İkiz pilot uyarılı çekvalf

Alttan bağlantılı

2 konumlu tek bobinli: VFS4100- F(Z)

2 konumlu çift bobinli: VFS4200- F8(Z)
3 konumlu kapalı merkez: VFS4300- F(Z)
3 konum egzoz merkez: VFS4400- F(Z)
3 konum basınç merkez: VFS4500- F(Z) 

3 konumlu ikiz pilot uyarılı çekvalf: VFS4600- F(Z) 

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği Montaj deliği

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası Ha
f malzeme

Ha
f malzemeLamba/bobin sigortası

Pilot valf el 
kumandası

Elektrik bağlantısı

Elektrik bağlantısıElektrik bağlantısı

3 konum:

(A, B bağlantısı)

 Harici pilot bağlantısı
(Sadece pilot bağlantı modeli)

(P, E bağlantısı)

(D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e)

(D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e)

(D
oğ

ru
da

n 
el

 k
um

an
da

sı
 il

e)

Pilot valf el 
kumandası

Pilot valf el 
kumandası
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Ölçüler VFS5000

Geçmesiz, 2 Konumlu Tek/Çift Bobinli, 3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez/İkiz pilot uyarılı çekvalf

2 konumlu tek  bobinli: VFS5110-D(Z),

3 konumlu ikiz pilot uyarılı çekvalf: VFS5610-D(Z),

( ):3/4

( ):3/4 ( ):3/4

2 konumlu çift  bobinli: VFS5210- D(Z),
3 konumlu kapalı merkez: VFS5310- D(Z),
3 konum egzoz merkezi: VFS5410- D(Z),
3 konum basınç merkezi: VFS5510- D(Z),

VFS5110- E(Z)

VFS5210- E(Z)
VFS5310- E(Z)

VFS5410- E(Z)
VFS5510- E(Z)

VFS5610- E(Z)

Pilot valf el 
kumandası

ila
Uygulanabilir kablo
               D.Ç.

Pilot valf el 
kumandası

Pilot valf el 
kumandası

Doğrudan el 
kumandası

Doğrudan el 
kumandası

Doğrudan el kumandası

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği

(Pilot EXH bağlantısı)

Harici pilot

Harici pilot

(Bağlantı ölçüsü:

(Bağlantı ölçüsü:

3 konum:

ila
Uygulanabilir kablo
                  D.Ç.

ila
Uygulanabilir kablo
                D.Ç.

Ölçüler VFS5000

Geçmeli, 2 Konumlu Tek/Çift Bobinli, 3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez/İkiz pilot uyarılı çekvalf

Alttan bağlantılı

2 konumlu tek bobinli: VFS5100- F(Z)

3 konumlu ikiz pilot uyarılı çekvalf: VFS5600-2 konumlu çift bobinli: VFS5200- F(Z)
3 konumlu kapalı merkez: VFS5300- F(Z)
3 konum egzoz merkez: VFS5400- F(Z)
3 konum basınç merkez: VFS5500- F(Z)

( ):3/4

( ):3/4 ( ):3/4

Pilot valf el 
kumandası

Harici pilot bağlantısı

Harici pilot bağlantısı

Elektrik bağlantısı

3 konum:

Elektrik bağlantısı

Elektrik bağlantısı

(Bağlantı ölçüsü:

(Bağlantı ölçüsü:Pilot EXH bağlantısı

Lamba/bobin sigortası

Pilot valf el 
kumandası

Pilot valf el 
kumandası

Doğrudan el 
kumandası

Montaj deliği

Montaj deliği
Montaj deliği

Doğrudan el 
kumandası

Doğrudan el 
kumandası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

F(Z) 
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V
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fl
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS5000

Geçmesiz, 2 Konumlu Tek/Çift Bobinli, 3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez/İkiz pilot uyarılı çekvalf

2 konumlu tek  bobinli: VFS5110-D(Z),

3 konumlu ikiz pilot uyarılı çekvalf: VFS5610-D(Z),

( ):3/4

( ):3/4 ( ):3/4

2 konumlu çift  bobinli: VFS5210- D(Z),
3 konumlu kapalı merkez: VFS5310- D(Z),
3 konum egzoz merkezi: VFS5410- D(Z),
3 konum basınç merkezi: VFS5510- D(Z),

VFS5110- E(Z)

VFS5210- E(Z)
VFS5310- E(Z)

VFS5410- E(Z)
VFS5510- E(Z)

VFS5610- E(Z)

Pilot valf el 
kumandası

ila
Uygulanabilir kablo
               D.Ç.

Pilot valf el 
kumandası

Pilot valf el 
kumandası

Doğrudan el 
kumandası

Doğrudan el 
kumandası

Doğrudan el kumandası

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği

(Pilot EXH bağlantısı)

Harici pilot

Harici pilot

(Bağlantı ölçüsü:

(Bağlantı ölçüsü:

3 konum:

ila
Uygulanabilir kablo
                  D.Ç.

ila
Uygulanabilir kablo
                D.Ç.

Ölçüler VFS5000

Geçmeli, 2 Konumlu Tek/Çift Bobinli, 3 Konumlu Kapalı Merkez/Egzoz Merkez/Basınç Merkez/İkiz pilot uyarılı çekvalf

Alttan bağlantılı

2 konumlu tek bobinli: VFS5100- F(Z)

3 konumlu ikiz pilot uyarılı çekvalf: VFS5600-2 konumlu çift bobinli: VFS5200- F(Z)
3 konumlu kapalı merkez: VFS5300- F(Z)
3 konum egzoz merkez: VFS5400- F(Z)
3 konum basınç merkez: VFS5500- F(Z)

( ):3/4

( ):3/4 ( ):3/4

Pilot valf el 
kumandası

Harici pilot bağlantısı

Harici pilot bağlantısı

Elektrik bağlantısı

3 konum:

Elektrik bağlantısı

Elektrik bağlantısı

(Bağlantı ölçüsü:

(Bağlantı ölçüsü:Pilot EXH bağlantısı

Lamba/bobin sigortası

Pilot valf el 
kumandası

Pilot valf el 
kumandası

Doğrudan el 
kumandası

Montaj deliği

Montaj deliği
Montaj deliği

Doğrudan el 
kumandası

Doğrudan el 
kumandası

Lamba/bobin sigortası

Lamba/bobin sigortası

F(Z) 
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Ölçüler VFS6000

Geçmesiz, 2 Konum Tek/Çift  Bobinli

2 konumlu tek bobinli: VFS6110-�D

2 konumlu çift bobinli: VFS6210-�D

Uygulanabilir kablo D.Ç.

Uygulanabilir kablo D.Ç.

Harici pilot bağlantısı
Pilot EXH bağlantısı

(A
. B

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

Harici pilot bağlantısı

(VFS6210R 'de)

(VFS6110R 'de)

(A
. B

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

Ha�f malzeme (EZ ve DZ'de)

SW ile 4-M8 X 80

Valf montaj cıvata dişi 
(Alayn cıvata)

Montaj deliği
Pilot valf el kumandası

Pilot valf el kumandası

Ha�f malzeme (EZ ve DZ'de)

Pilot EXH bağlantısı

SW ile 4-M8 X 80

Valf montaj cıvata dişi 
(Alayn cıvata)

Montaj deliği

Ölçüler VFS6000

Geçmeli, 2 Konum Tek/Çift  Bobinli

2 konumlu tek  bobinli: VFS6100-�F

2 konumlu çift   bobinli: VFS6200-�F

Pilot valf el kumandası

Ha�f malzeme (FZ'de)
SW ile 4-M8 X 80

Valf montaj cıvata dişleri
(Alyan cıvata) 

Montaj deliği

Pilot egzoz bağlantısı

Elektrik bağlantısı
Harici pilot bağlantısı

VFS6100R 'de

(A
. B

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

(A
. B

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

Pilot valf el kumandası

Pilot egzoz bağlantısı

Elektrik bağlantısı

Harici pilot bağlantısı
VFS6200R 'de

Ha�f malzeme (FZ'de)

SW ile 4-M8 X 80

Valf montaj cıvata dişleri
(Alyan cıvata) 

Montaj deliği
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er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS6000

Geçmesiz, 2 Konum Tek/Çift  Bobinli

2 konumlu tek bobinli: VFS6110-�D

2 konumlu çift bobinli: VFS6210-�D

Uygulanabilir kablo D.Ç.

Uygulanabilir kablo D.Ç.

Harici pilot bağlantısı
Pilot EXH bağlantısı

(A
. B

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

Harici pilot bağlantısı

(VFS6210R 'de)

(VFS6110R 'de)

(A
. B

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

Ha�f malzeme (EZ ve DZ'de)

SW ile 4-M8 X 80

Valf montaj cıvata dişi 
(Alayn cıvata)

Montaj deliği
Pilot valf el kumandası

Pilot valf el kumandası

Ha�f malzeme (EZ ve DZ'de)

Pilot EXH bağlantısı

SW ile 4-M8 X 80

Valf montaj cıvata dişi 
(Alayn cıvata)

Montaj deliği

Ölçüler VFS6000

Geçmeli, 2 Konum Tek/Çift  Bobinli

2 konumlu tek  bobinli: VFS6100-�F

2 konumlu çift   bobinli: VFS6200-�F

Pilot valf el kumandası

Ha�f malzeme (FZ'de)
SW ile 4-M8 X 80

Valf montaj cıvata dişleri
(Alyan cıvata) 

Montaj deliği

Pilot egzoz bağlantısı

Elektrik bağlantısı
Harici pilot bağlantısı

VFS6100R 'de

(A
. B

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

(A
. B

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

Pilot valf el kumandası

Pilot egzoz bağlantısı

Elektrik bağlantısı

Harici pilot bağlantısı
VFS6200R 'de

Ha�f malzeme (FZ'de)

SW ile 4-M8 X 80

Valf montaj cıvata dişleri
(Alyan cıvata) 

Montaj deliği
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Ölçüler VFS2000

Manifold, Geçmeli/Geçmesiz 

Geçmesiz: VV5FS2-10- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

Alttan bağlantılı

VV5FS2-01- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü F

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.174n+0.218 [kg]

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.201n+0.299 [kg] n: İstasyon

Soketli (Kablolu soket yerleştiriniz): VV5FS2-01- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

Alttan bağlantılı

VV5FS2-10- İstasyonu 2- Bağlantı ölçüsü F

nL

L1

L2

1
75
84

2
103
112

3
131
140

4
159
168

5
187
196

6
215
224

7
243
252

8
271
280

9
299
308

10
327
336

Denklik
L1=28 X n+47
L2=28 X n+56

n: İstasyon

(A. B bağlantısı)

Pilot EXH bağlantısı

Pilot EXH bağlantısı

Elektrik bağlantısı

P, EA, EB bağlantısı

Lamba/bobin sigortası

P, EA, EB bağlantısı

Ka
bl

o 
uz

un
lu

ğu

(A. B bağlantısı)

A. B bağlantısı

U tarafı

U tarafı

D tarafı

İstasyon

A. B bağlantısı

İstasyon

Manifoldlar (Tabandan monteli Valfler için)

Sipariş Verme Şekli

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

VV5FS 2 10 08 1 01

Kablolu soketli geçme tapa
Terminal bloklu geçmeli

01∗
01T

Geçmeli çoklu soket
Geçmeli D-SUB soketle

Geçmesiz

01C
01F
10

Sembol Kullanılabilir taban

D
—

U
01C, 01F

01, 01T, 10

Soket montajlama

D tarafı
Yok

U tarafı

Soket montajlama yönü

Taban stil/Kablolama

... ...

 2 istasyon

16 istasyon

02

16∗

İstasyonlar

Ayrı stil
Ünite stil

—
1

Eklenti Kapaklı       

Sembol

Sembol

1 Taraf
2∗ Alt

3∗ Taraf
4∗ Alt
5∗ Taraf
6∗ Alt
7∗ Taraf
8∗ Alt

Bağlantı özellikleri Hortumlama

(A, B)EA, EBP

OrtakOrtak

Ayrı OlarakOrtak

OrtakAyrı Olarak

Ayrı OlarakAyrı Olarak

 P bağlantının ayrı özelliği bileşim sembol 
işaretlerinde 3 ila 8 ya da EA, EB bağlantı 
noktaları blok plakası kullanılarak ayrı bağlantı

  olarak alınmalıdır. Bu sebepten dolayı, eğer ayrı 
bir bağlantı tek bir SUP ara parçası ya da tek bir 
EXH ara parçası olarak alındıysa, bileşim sembol 
işareti "1" olur.

Ayrı Olarak: Taban stil 01, 01T, 10
Ünite: Taban stil 01T, 01C, 01F

G(PF)F

Diş tipi

Kod numarası
E Avrupa

Korumalı sınıf
sınıf I (İşaret:      )

Ölçü
2
3
4
5

VFS2000
VFS3000
VFS4000
VFS5000

E

∗Sadece VFS2000 için

(Sadece VFS2000 için)

QF

1)
1)
1)
1)
1)
1)

1) Sadece VFS2000 için mevcuttur

VFS2000
VFS3000

2 ila 16
istasyonlar

∗Taban stil

01, 01T, 10

01C, 01F

VFS4000
VFS5000

2 ila 10
istasyonlar

2 ila 8 istasyon

1 801
02
02
03
03
04
04
06

1 4

Bağlantı ölçüsü

3 8

A, B P, EA, EB Ölçü

1 2
3 4

1) Alttan bağlantılı sadece 1/8
2) Alttan bağlantılı sadece 3/8
3) Alttan bağlantılı sadece 1/2

Sembol

1 4

3 8
1 2

1 4

1 2

1 2

3 4

VFS2000

VFS3000

VFS4000

VFS5000

2)

1)

3)

VV5FS2

VV5FS3

VV5FS4

VV5FS5

Tabandan monteli Tip (Conta plaka tip)

Montajlama vidası ve conta için parça numarası

BG-VFS2000

BG-VFS3000

BG-VFS4000

BG-VFS5000

VV5FS2

VV5FS3

VV5FS4

VV5FS5

Tabandan monteli Tip (Kanala conta yerleştirilmiş)

Montajlama vidası ve conta için parça numarası

BG-VFS2000-1

BG-VFS3000-1

BG-VFS4000-1

BG-VFS5000-1

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS2000

Manifold, Geçmeli/Geçmesiz 

Geçmesiz: VV5FS2-10- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

Alttan bağlantılı

VV5FS2-01- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü F

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.174n+0.218 [kg]

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.201n+0.299 [kg] n: İstasyon

Soketli (Kablolu soket yerleştiriniz): VV5FS2-01- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

Alttan bağlantılı

VV5FS2-10- İstasyonu 2- Bağlantı ölçüsü F

nL

L1

L2

1
75
84

2
103
112

3
131
140

4
159
168

5
187
196

6
215
224

7
243
252

8
271
280

9
299
308

10
327
336

Denklik
L1=28 X n+47
L2=28 X n+56

n: İstasyon

(A. B bağlantısı)

Pilot EXH bağlantısı

Pilot EXH bağlantısı

Elektrik bağlantısı

P, EA, EB bağlantısı

Lamba/bobin sigortası

P, EA, EB bağlantısı

Ka
bl

o 
uz

un
lu

ğu

(A. B bağlantısı)

A. B bağlantısı

U tarafı

U tarafı

D tarafı

İstasyon

A. B bağlantısı

İstasyon

Manifoldlar (Tabandan monteli Valfler için)

Sipariş Verme Şekli

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

VV5FS 2 10 08 1 01

Kablolu soketli geçme tapa
Terminal bloklu geçmeli

01∗
01T

Geçmeli çoklu soket
Geçmeli D-SUB soketle

Geçmesiz

01C
01F
10

Sembol Kullanılabilir taban

D
—

U
01C, 01F

01, 01T, 10

Soket montajlama

D tarafı
Yok

U tarafı

Soket montajlama yönü

Taban stil/Kablolama

... ...

 2 istasyon

16 istasyon

02

16∗

İstasyonlar

Ayrı stil
Ünite stil

—
1

Eklenti Kapaklı       

Sembol

Sembol

1 Taraf
2∗ Alt

3∗ Taraf
4∗ Alt
5∗ Taraf
6∗ Alt
7∗ Taraf
8∗ Alt

Bağlantı özellikleri Hortumlama

(A, B)EA, EBP

OrtakOrtak

Ayrı OlarakOrtak

OrtakAyrı Olarak

Ayrı OlarakAyrı Olarak

 P bağlantının ayrı özelliği bileşim sembol 
işaretlerinde 3 ila 8 ya da EA, EB bağlantı 
noktaları blok plakası kullanılarak ayrı bağlantı

  olarak alınmalıdır. Bu sebepten dolayı, eğer ayrı 
bir bağlantı tek bir SUP ara parçası ya da tek bir 
EXH ara parçası olarak alındıysa, bileşim sembol 
işareti "1" olur.

Ayrı Olarak: Taban stil 01, 01T, 10
Ünite: Taban stil 01T, 01C, 01F

G(PF)F

Diş tipi

Kod numarası
E Avrupa

Korumalı sınıf
sınıf I (İşaret:      )

Ölçü
2
3
4
5

VFS2000
VFS3000
VFS4000
VFS5000

E

∗Sadece VFS2000 için

(Sadece VFS2000 için)

QF

1)
1)
1)
1)
1)
1)

1) Sadece VFS2000 için mevcuttur

VFS2000
VFS3000

2 ila 16
istasyonlar

∗Taban stil

01, 01T, 10

01C, 01F

VFS4000
VFS5000

2 ila 10
istasyonlar

2 ila 8 istasyon

1 801
02
02
03
03
04
04
06

1 4

Bağlantı ölçüsü

3 8

A, B P, EA, EB Ölçü

1 2
3 4

1) Alttan bağlantılı sadece 1/8
2) Alttan bağlantılı sadece 3/8
3) Alttan bağlantılı sadece 1/2

Sembol

1 4

3 8
1 2

1 4

1 2

1 2

3 4

VFS2000

VFS3000

VFS4000

VFS5000

2)

1)

3)

VV5FS2

VV5FS3

VV5FS4

VV5FS5

Tabandan monteli Tip (Conta plaka tip)

Montajlama vidası ve conta için parça numarası

BG-VFS2000

BG-VFS3000

BG-VFS4000

BG-VFS5000

VV5FS2

VV5FS3

VV5FS4

VV5FS5

Tabandan monteli Tip (Kanala conta yerleştirilmiş)

Montajlama vidası ve conta için parça numarası

BG-VFS2000-1

BG-VFS3000-1

BG-VFS4000-1

BG-VFS5000-1

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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Ölçüler VFS2000

Manifold, Geçmeli Çoklu-soket/D-SUB soket

F

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.211n+0.442 [kg]

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.211n+0.442 [kg] n: İstasyon

Geçmeli çoklu soket: VV5FS2-01CD1- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F, VV5FS2-01CU1- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

Geçmeli D-SUB soket: VV5FS2-01FD1- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F, VV5FS2-01FU1- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

Alttan bağlantılı

VV5FS2-01- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü

Alttan bağlantılı

VV5FS2-01- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü

F

nL

L1

L2

1
75
84

2
103
112

3
131
140

4
159
168

5
187
196

6
215
224

7
243
252

8
271
280

Denklik
L1=28 X n+47
L2=28 X n+56

n: İstasyon

Pilot EXH bağlantısı

P, EA, EB bağlantısı

Lamba/bobin sigortası

(A. B bağlantısı)

U tarafı

A. B bağlantısı

Soketler:

D tarafı

İstasyon

A. B bağlantısı
D tarafı

İstasyon

Soketler:

Pilot EXH bağlantısı

P, EA, EB bağlantısı

Lamba/bobin sigortası

U tarafı

(A. B bağlantısı)

Ölçüler VFS2000

Manifold, Geçmeli: Ayrı/Tek-parça Eklenti Kapaklı

Alttan bağlantılı

VV5FS2-01T- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü F

Alttan bağlantılı

VV5FS2-01T1- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü

F

F

F

Terminal bloklu geçmeli (Ayrı Eklenti Kapaklı): VV5FS2-01T- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü

Terminal bloklu geçmeli (Tek-parça eklenti kapaklı): VV5FS2-01T1- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.236n+0.354 [kg] n: İstasyon

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.215n+0.35 [kg] n: İstasyon

nL

L1

L2

1
75
84

2
103
112

3
131
140

4
159
168

5
187
196

6
215
224

7
243
252

8
271
280

9
299
308

10
327
336

Denklik
L1=28 X n+47
L2=28 X n+56

Pilot EXH bağlantısı

Elektrik bağlantısı

P, EA, EB bağlantısı

Lamba/bobin sigortası

(A. B bağlantısı)

(A. B bağlantısı)

A. B bağlantısı

A. B bağlantısı

U tarafı

D tarafı

U tarafı

D tarafı

Pilot EXH bağlantısı

Elektrik bağlantısı

P, EA, EB bağlantısı

Lamba/bobin sigortası

İstasyon

İstasyon
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS2000

Manifold, Geçmeli Çoklu-soket/D-SUB soket

F

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.211n+0.442 [kg]

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.211n+0.442 [kg] n: İstasyon

Geçmeli çoklu soket: VV5FS2-01CD1- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F, VV5FS2-01CU1- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

Geçmeli D-SUB soket: VV5FS2-01FD1- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F, VV5FS2-01FU1- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

Alttan bağlantılı

VV5FS2-01- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü

Alttan bağlantılı

VV5FS2-01- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü

F

nL

L1

L2

1
75
84

2
103
112

3
131
140

4
159
168

5
187
196

6
215
224

7
243
252

8
271
280

Denklik
L1=28 X n+47
L2=28 X n+56

n: İstasyon

Pilot EXH bağlantısı

P, EA, EB bağlantısı

Lamba/bobin sigortası

(A. B bağlantısı)

U tarafı

A. B bağlantısı

Soketler:

D tarafı

İstasyon

A. B bağlantısı
D tarafı

İstasyon

Soketler:

Pilot EXH bağlantısı

P, EA, EB bağlantısı

Lamba/bobin sigortası

U tarafı

(A. B bağlantısı)

Ölçüler VFS2000

Manifold, Geçmeli: Ayrı/Tek-parça Eklenti Kapaklı

Alttan bağlantılı

VV5FS2-01T- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü F

Alttan bağlantılı

VV5FS2-01T1- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü

F

F

F

Terminal bloklu geçmeli (Ayrı Eklenti Kapaklı): VV5FS2-01T- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü

Terminal bloklu geçmeli (Tek-parça eklenti kapaklı): VV5FS2-01T1- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.236n+0.354 [kg] n: İstasyon

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.215n+0.35 [kg] n: İstasyon

nL

L1

L2

1
75
84

2
103
112

3
131
140

4
159
168

5
187
196

6
215
224

7
243
252

8
271
280

9
299
308

10
327
336

Denklik
L1=28 X n+47
L2=28 X n+56

Pilot EXH bağlantısı

Elektrik bağlantısı

P, EA, EB bağlantısı

Lamba/bobin sigortası

(A. B bağlantısı)

(A. B bağlantısı)

A. B bağlantısı

A. B bağlantısı

U tarafı

D tarafı

U tarafı

D tarafı

Pilot EXH bağlantısı

Elektrik bağlantısı

P, EA, EB bağlantısı

Lamba/bobin sigortası

İstasyon

İstasyon
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Ölçüler VFS3000

Manifold, Soketli/Soketsiz

Ağırlığın genel formülü M=0.405n+0.665 [kg] n: İstasyon

Alttan bağlantılı:

VV5FS3-10- İstasyon  2- Bağlantı ölçüsü

Alttan bağlantılı:

F

Geçmeli (terminal bloklu) VV5FS3-01T- İstasyon 1-Bağlantı ölçüsü

Geçmesiz: VV5FS3-10- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü

VV5FS3-01T- İstasyon 2-Bağlantı ölçüsü

Ağırlığın genel formülü M=0.309n+0.532 [kg]

U tarafı

D tarafı

D tarafı

U tarafı

F

F

F

nL

L1

L2

2
129
141

3
162
174

4
195
207

5
228
240

6
261
273

7
294
306

8
327
339

9
360
372

10
393
405

Hesaplama
L1=33 X n+63
L2=33 X n+75

n: İstasyon

Pilot EXH bağlantısı: PE

Elektrik bağlantısı

İstasyon

Işık

Pilot valf el 
kumandası

Harici pilot bağlantısı: X 12

İstasyon

Işık

Pilot EXH bağlantısı: PE

Pilot valf el kumandası

Harici pilot bağlantısı: X 12

Manifold / Opsiyonlar Geçmeli/Geçmesiz

Ayrı SUP ara parçası:

VVFS2000-P-          -1 (Soketli)

VVFS2000-P-           -2 (Soketsiz)

01
02
01
02

Ayrı EXH ara parçası:
VVFS2000-R-          -1 (Soketli)

VVFS2000-R-          -2 (Soketsiz)

01
02
01
02

SUP/EXH bloklama diski: AXT625-12A

Hız ayar val� ara parçası:
VVFS2000-20A-1 (Soketli)
VVFS2000-20A-2 (Soketsiz)

Hava çıkışı valf ara parçası:
VVFS2000-24A-1 R

L  (Soketli)
VVFS2000-24A-2 R

L  (Soketsiz)

İkiz pilot uyarılı çekvalf ara parçası:
VVFS2000-22A-1 (Soketli)
VVFS2000-22A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası:
ARBF2000-00-P-1 (Soketli)
ARBF2000-00-P-2 (Soketsiz)

Hava kesici valf ara parçası:
VVFS2000-21A-1 (Soketli)
VVFS2000-21A-2 (Soketsiz)

Not) VVFS2000-24A-1/2R. D-tarafı ölçülerinde.

VVFS2000-10ABölüm Numarası
Gövde Soketli Soketsiz

Körleme plaka

Not) 2-istasyonla dahili manifold bloğu 
için uygun değildir.

Bakım maksadıyla valf demonte edilirken ya da yedek 
manifold istasyonları gerekli olduğunda, manifold 
bloğuna körleme plakası bağlayınız. 

Münferit SUP 
ara parçası

Münferit EXH 
ara parçası

EXH bağlantısı

bloklama diski

Hız ayar val� 
ara parçası

İkiz pilot uyarılı 
çekvalf ara parçası

VFS21_0 val� (Tek)

Hava çıkışı valf 
ara parçası SUP bağlantısı

Hava kesici ara parça

SUP bağlantısı

Regülatör ara parçası
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS3000

Manifold, Soketli/Soketsiz

Ağırlığın genel formülü M=0.405n+0.665 [kg] n: İstasyon

Alttan bağlantılı:

VV5FS3-10- İstasyon  2- Bağlantı ölçüsü

Alttan bağlantılı:

F

Geçmeli (terminal bloklu) VV5FS3-01T- İstasyon 1-Bağlantı ölçüsü

Geçmesiz: VV5FS3-10- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü

VV5FS3-01T- İstasyon 2-Bağlantı ölçüsü

Ağırlığın genel formülü M=0.309n+0.532 [kg]

U tarafı

D tarafı

D tarafı

U tarafı

F

F

F

nL

L1

L2

2
129
141

3
162
174

4
195
207

5
228
240

6
261
273

7
294
306

8
327
339

9
360
372

10
393
405

Hesaplama
L1=33 X n+63
L2=33 X n+75

n: İstasyon

Pilot EXH bağlantısı: PE

Elektrik bağlantısı

İstasyon

Işık

Pilot valf el 
kumandası

Harici pilot bağlantısı: X 12

İstasyon

Işık

Pilot EXH bağlantısı: PE

Pilot valf el kumandası

Harici pilot bağlantısı: X 12

Manifold / Opsiyonlar Geçmeli/Geçmesiz

Ayrı SUP ara parçası:

VVFS2000-P-          -1 (Soketli)

VVFS2000-P-           -2 (Soketsiz)

01
02
01
02

Ayrı EXH ara parçası:
VVFS2000-R-          -1 (Soketli)

VVFS2000-R-          -2 (Soketsiz)

01
02
01
02

SUP/EXH bloklama diski: AXT625-12A

Hız ayar val� ara parçası:
VVFS2000-20A-1 (Soketli)
VVFS2000-20A-2 (Soketsiz)

Hava çıkışı valf ara parçası:
VVFS2000-24A-1 R

L  (Soketli)
VVFS2000-24A-2 R

L  (Soketsiz)

İkiz pilot uyarılı çekvalf ara parçası:
VVFS2000-22A-1 (Soketli)
VVFS2000-22A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası:
ARBF2000-00-P-1 (Soketli)
ARBF2000-00-P-2 (Soketsiz)

Hava kesici valf ara parçası:
VVFS2000-21A-1 (Soketli)
VVFS2000-21A-2 (Soketsiz)

Not) VVFS2000-24A-1/2R. D-tarafı ölçülerinde.

VVFS2000-10ABölüm Numarası
Gövde Soketli Soketsiz

Körleme plaka

Not) 2-istasyonla dahili manifold bloğu 
için uygun değildir.

Bakım maksadıyla valf demonte edilirken ya da yedek 
manifold istasyonları gerekli olduğunda, manifold 
bloğuna körleme plakası bağlayınız. 

Münferit SUP 
ara parçası

Münferit EXH 
ara parçası

EXH bağlantısı

bloklama diski

Hız ayar val� 
ara parçası

İkiz pilot uyarılı 
çekvalf ara parçası

VFS21_0 val� (Tek)

Hava çıkışı valf 
ara parçası SUP bağlantısı

Hava kesici ara parça

SUP bağlantısı

Regülatör ara parçası
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Manifold / Opsiyonlar VFS3000, Geçmeli/Geçmesiz

Ayrı SUP ara parçası:
VVFS3000-P-03-1 (Soketli)
VVFS3000-P-03-2 (Soketsiz)

Ayrı EXH ara parçası:
VVFS3000-R-03-1 (Soketli)
VVFS3000-R-03-2 (Soketsiz)

SUP, EXH bloklama diski: AXT636-1A

Hız ayar val� ara parçası
VVFS3000-20A-1 (Soketli)
VVFS3000-20A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası/A bağlantı düzenlemesi:
ARBF3050-00-A-1 (Soketli)
ARBF3050-00-A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası /B bağlantı düzenlemesi:
ARBF3050-00-B-1 (Soketli)
ARBF3050-00-B-2 (Soketsiz)

İkiz pilot uyarılı çekvalf ara parçası:
VVFS3000-22A-1 (Soketli)
VVFS3000-22A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası/P bağlantı düzenlemesi:
ARBF3050-00-P-1 (Soketli)
ARBF3050-00-P-2 (Soketsiz)

Gövde Soketli
VVFS3000-10A

Soketlisiz
Bölüm Numarası

Körleme plaka

Not) Manifold bloklarına entegre tip olarak conta 
yerleştirildiğinde, bloklama diskini yerleştirmeden 
önce contayı kesiniz." 

Bakım maksadıyla valf demonte edilirken ya da yedek manifold 
istasyonları gerekli olduğunda, manifold bloğuna körleme plakası 
bağlayınız.

İkiz pilot uyarılı 
çekvalf ara parçası

Münferit EXH 
ara parçası

Regülatör 
ara parçası

Regülatör 
ara parçası

Hız ayar 
val� ara 
parçası

Bloklama diski 
montaj konumu

Regülatör 
ara parçası

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

Münferit SUP 
ara parçası

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

Ölçüler VFS3000

Manifold, Geçmeli çoklu soket /D-SUB konnektör

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.41n+0.753 [kg] n: İstasyon

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.41n+0.677 [kg]

U tarafı

D tarafı

D tarafı

U tarafı

FGeçmeli çoklu soket: VV5FS3-01CD- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F,VV5FS3-01CU- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü

Alttan bağlantılı:

VV5FS3-01          - İstasyon 2- Bağlantı ölçüsüCD
CU

FD
FU

Alttan bağlantılı:

VV5FS3-01        - İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü

Geçmeli D-SUB soket: VV5FS3-01FD- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü , VV5FS3-01FU- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

F

nL

L1

L2

2
129
141

3
162
174

4
195
207

5
228
240

6
261
273

7
294
306

8
327
339

Hesaplama
L1=33 X n+63
L2=33 X n+75

n: İstasyon

F

Soketler:

(Harici pilot bağlantısı: X 12)

Pilot valf el 
kumandası

Pilot valf el kumandası

İstasyon

İstasyon

Ha�f malzeme

Işık

(Pilot EXH bağlantısı: PE)

(Pilot EXH bağlantısı: PE)

(Harici pilot bağlantısı: X 12)

Soketler:
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Manifold / Opsiyonlar VFS3000, Geçmeli/Geçmesiz

Ayrı SUP ara parçası:
VVFS3000-P-03-1 (Soketli)
VVFS3000-P-03-2 (Soketsiz)

Ayrı EXH ara parçası:
VVFS3000-R-03-1 (Soketli)
VVFS3000-R-03-2 (Soketsiz)

SUP, EXH bloklama diski: AXT636-1A

Hız ayar val� ara parçası
VVFS3000-20A-1 (Soketli)
VVFS3000-20A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası/A bağlantı düzenlemesi:
ARBF3050-00-A-1 (Soketli)
ARBF3050-00-A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası /B bağlantı düzenlemesi:
ARBF3050-00-B-1 (Soketli)
ARBF3050-00-B-2 (Soketsiz)

İkiz pilot uyarılı çekvalf ara parçası:
VVFS3000-22A-1 (Soketli)
VVFS3000-22A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası/P bağlantı düzenlemesi:
ARBF3050-00-P-1 (Soketli)
ARBF3050-00-P-2 (Soketsiz)

Gövde Soketli
VVFS3000-10A

Soketlisiz
Bölüm Numarası

Körleme plaka

Not) Manifold bloklarına entegre tip olarak conta 
yerleştirildiğinde, bloklama diskini yerleştirmeden 
önce contayı kesiniz." 

Bakım maksadıyla valf demonte edilirken ya da yedek manifold 
istasyonları gerekli olduğunda, manifold bloğuna körleme plakası 
bağlayınız.

İkiz pilot uyarılı 
çekvalf ara parçası

Münferit EXH 
ara parçası

Regülatör 
ara parçası

Regülatör 
ara parçası

Hız ayar 
val� ara 
parçası

Bloklama diski 
montaj konumu

Regülatör 
ara parçası

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

Münferit SUP 
ara parçası

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

Ölçüler VFS3000

Manifold, Geçmeli çoklu soket /D-SUB konnektör

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.41n+0.753 [kg] n: İstasyon

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.41n+0.677 [kg]

U tarafı

D tarafı

D tarafı

U tarafı

FGeçmeli çoklu soket: VV5FS3-01CD- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F,VV5FS3-01CU- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü

Alttan bağlantılı:

VV5FS3-01          - İstasyon 2- Bağlantı ölçüsüCD
CU

FD
FU

Alttan bağlantılı:

VV5FS3-01        - İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü

Geçmeli D-SUB soket: VV5FS3-01FD- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü , VV5FS3-01FU- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

F

nL

L1

L2

2
129
141

3
162
174

4
195
207

5
228
240

6
261
273

7
294
306

8
327
339

Hesaplama
L1=33 X n+63
L2=33 X n+75

n: İstasyon

F

Soketler:

(Harici pilot bağlantısı: X 12)

Pilot valf el 
kumandası

Pilot valf el kumandası

İstasyon

İstasyon

Ha�f malzeme

Işık

(Pilot EXH bağlantısı: PE)

(Pilot EXH bağlantısı: PE)

(Harici pilot bağlantısı: X 12)

Soketler:
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Ölçüler VFS4000

Manifold, Geçmeli çoklu soket /D-SUB konnektör

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.565n+0.923 [kg] n: İstasyon

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.57n+0.935 [kg] n: İstasyon

U tarafı

D tarafı

D tarafı

U tarafı

CD
CU

FD
FU

Alttan bağlantılı:

VV5FS4-01         - İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü F

Alttan bağlantılı:

VV5FS4-01         - İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü

Geçmeli çoklu soket: VV5FS4-01CD- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F, VV5FS4-01CU- İstasyon 1-Bağlantı ölçüsü F

Geçmeli D-SUB soket: VV5FS4-01FD- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F, VV5FS4-01FU- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F 

nL

L1

L2

2
156
168

3
199
211

4
242
254

5
285
297

6
328
340

7
371
383

8
414
426

Denklik
L1=43 X n+70
L2=43 X n+82

Pilot valf el kumandası

(Pilot EXH bağlantısı: PE)

Harici pilot EXH bağlantısı

Soketler:

Pilot valf el kumandası

(Pilot operatör EXH bağlantısı: PE) 

(Harici pilot EXH bağlantısı)

İstasyon

İstasyon

Işık

Işık

Soketler:

Ölçüler VFS4000

Manifold, Geçmeli/Geçmesiz

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.565n+0.923 [kg] n: İstasyonlar

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.478n+0.671 [kg]

U tarafı

D tarafı

D tarafı

U tarafı

F

F

F

F

Geçmeli (terminal bloklu): VV5FS4-01T- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü 

Geçmesiz: VV5FS4-10- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü

Alttan bağlantılı:

VV5FS4-01T- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü 

Alttan bağlantılı:

VV5FS4-10- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü

nL

L1

L2

2
156
168

3
199
211

4
242
254

5
285
297

6
328
340

7
371
383

8
414
426

9
457
469

10
500
512

Denklik
L1=43 X n+70
L2=43 X n+82

n: İstasyon

(Harici pilot EXH bağlantısı)

(Pilot EXH bağlantısı: PE)

Elektrik bağlantısı

İstasyon
Işık

Kablo
ila

Işık
İstasyon

(Pilot EXH bağlantısı: PE)

(Harici pilot EXH 
bağlantısı)

Pilot valf el kumandası

Pilot valf el kumandası
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS4000

Manifold, Geçmeli çoklu soket /D-SUB konnektör

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.565n+0.923 [kg] n: İstasyon

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.57n+0.935 [kg] n: İstasyon

U tarafı

D tarafı

D tarafı

U tarafı

CD
CU

FD
FU

Alttan bağlantılı:

VV5FS4-01         - İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü F

Alttan bağlantılı:

VV5FS4-01         - İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü

Geçmeli çoklu soket: VV5FS4-01CD- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F, VV5FS4-01CU- İstasyon 1-Bağlantı ölçüsü F

Geçmeli D-SUB soket: VV5FS4-01FD- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F, VV5FS4-01FU- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F 

nL

L1

L2

2
156
168

3
199
211

4
242
254

5
285
297

6
328
340

7
371
383

8
414
426

Denklik
L1=43 X n+70
L2=43 X n+82

Pilot valf el kumandası

(Pilot EXH bağlantısı: PE)

Harici pilot EXH bağlantısı

Soketler:

Pilot valf el kumandası

(Pilot operatör EXH bağlantısı: PE) 

(Harici pilot EXH bağlantısı)

İstasyon

İstasyon

Işık

Işık

Soketler:

Ölçüler VFS4000

Manifold, Geçmeli/Geçmesiz

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.565n+0.923 [kg] n: İstasyonlar

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.478n+0.671 [kg]

U tarafı

D tarafı

D tarafı

U tarafı

F

F

F

F

Geçmeli (terminal bloklu): VV5FS4-01T- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü 

Geçmesiz: VV5FS4-10- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü

Alttan bağlantılı:

VV5FS4-01T- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü 

Alttan bağlantılı:

VV5FS4-10- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü

nL

L1

L2

2
156
168

3
199
211

4
242
254

5
285
297

6
328
340

7
371
383

8
414
426

9
457
469

10
500
512

Denklik
L1=43 X n+70
L2=43 X n+82

n: İstasyon

(Harici pilot EXH bağlantısı)

(Pilot EXH bağlantısı: PE)

Elektrik bağlantısı

İstasyon
Işık

Kablo
ila

Işık
İstasyon

(Pilot EXH bağlantısı: PE)

(Harici pilot EXH 
bağlantısı)

Pilot valf el kumandası

Pilot valf el kumandası
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Ölçüler VFS5000

Manifold, Geçmeli/Geçmesiz

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.911n+1.621 [kg] n: İstasyon

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.811n+1.231 [kg] İstasyon

U tarafı

D tarafı

( ): A/B bağlantı 3/4

Terminalli bobinden kablolu

Geçmeli (terminal bloklu) VV5FS5-01T- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

Alttan bağlantılı:

VV5FS5-01T- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü F

Geçmesiz: VV5FS5-10- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

( ): A/B giriş yeri 3/4

U tarafı

D tarafı

DIN soketi
VV5FS5-10- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü F

nL

L1

L2

2
194
212

3
245
263

4
296
314

5
347
365

6
398
416

7
449
467

8
500
518

9
551
569

10
602
620

Denklik
L1=51 X n+92

L2=51 X n+110

Doğrudan el kumandası

Pilot valf el 
kumandası

Doğrudan el kumandası
Pilot valf el 
kumandası

Harici pilot bağlantısı

Elektrik bağlantısı

İstasyonlar

Ad
ım

Ad
ım

İstasyonlar

Pilot EXH bağlantısı

(Harici pilot bağlantısı)
Uygulanabilir taksi-lastiği 
kordu D.Ç.: ila

(Pilot EXH bağlantısı)

Manifold / Opsiyonlar VFS4000, Geçmeli/Geçmesiz

Gövde Soketli
VVFS4000-10A

Soketsiz
Bölüm Numarası

Körleme plaka

Münferit SUP ara parçası:
VVFS4000-P-03-1 (Soketli) 
VVFS4000-P-03-2 (Soketsiz) 

Münferit EXH ara parçası:
VVFS4000-R-04-1 (Soketli)
VVFS4000-R-04-2 (Soketsiz)

SUP bloklama diski: AXT634-10A 
EXH bloklama diski: AXT634-11A 

Hız ayar val� ara parçası:
VVFS4000-20A-1 (Soketli) 
VVFS4000-20A-2 (Soketsiz) 

Regülatör ara parçası/A bağlantısı regülatörü:
ARBF4050-00-A-1 (Soketli)
ARBF4050-00-A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası/B bağlantısı regülatörü:
ARBF4050-00-B-1 (Soketli)
ARBF4050-00-B-2 (Soketsiz)

İkiz pilot uyarılı çekvalf  ara parçası:
VVFS4000-22A-1 (Soketli) 
VVFS4000-22A-2 (Soketsiz) 

Regülatör ara parçası/P bağlantısı regülatörü:
ARBF4050-00-P-1 (Soketli)
ARBF4050-00-P-2 (Soketsiz)

( ): EXH blok tekerleği

Bakım maksadıyla valf demonte edilirken ya da yedek manifold 
istasyonları gerekli olduğunda, manifold bloğuna körleme 
plakası bağlayınız. 

İkiz pilot uyarılı 
çekvalf ara parçası

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

 il
e

Münferit SUP 
ara parçası

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

 il
e

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

 il
e

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

 il
e

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

 il
e

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

 il
e

Münferit EXH 
ara parçası

Regülatör 
ara parçası

Regülatör 
ara parçası

Regülatör 
ara parçası

Hız ayar 
val� ara 
parçası

Bloklama diski
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS5000

Manifold, Geçmeli/Geçmesiz

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.911n+1.621 [kg] n: İstasyon

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.811n+1.231 [kg] İstasyon

U tarafı

D tarafı

( ): A/B bağlantı 3/4

Terminalli bobinden kablolu

Geçmeli (terminal bloklu) VV5FS5-01T- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

Alttan bağlantılı:

VV5FS5-01T- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü F

Geçmesiz: VV5FS5-10- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

( ): A/B giriş yeri 3/4

U tarafı

D tarafı

DIN soketi
VV5FS5-10- İstasyon 2- Bağlantı ölçüsü F

nL

L1

L2

2
194
212

3
245
263

4
296
314

5
347
365

6
398
416

7
449
467

8
500
518

9
551
569

10
602
620

Denklik
L1=51 X n+92

L2=51 X n+110

Doğrudan el kumandası

Pilot valf el 
kumandası

Doğrudan el kumandası
Pilot valf el 
kumandası

Harici pilot bağlantısı

Elektrik bağlantısı

İstasyonlar

Ad
ım

Ad
ım

İstasyonlar

Pilot EXH bağlantısı

(Harici pilot bağlantısı)
Uygulanabilir taksi-lastiği 
kordu D.Ç.: ila

(Pilot EXH bağlantısı)

Manifold / Opsiyonlar VFS4000, Geçmeli/Geçmesiz

Gövde Soketli
VVFS4000-10A

Soketsiz
Bölüm Numarası

Körleme plaka

Münferit SUP ara parçası:
VVFS4000-P-03-1 (Soketli) 
VVFS4000-P-03-2 (Soketsiz) 

Münferit EXH ara parçası:
VVFS4000-R-04-1 (Soketli)
VVFS4000-R-04-2 (Soketsiz)

SUP bloklama diski: AXT634-10A 
EXH bloklama diski: AXT634-11A 

Hız ayar val� ara parçası:
VVFS4000-20A-1 (Soketli) 
VVFS4000-20A-2 (Soketsiz) 

Regülatör ara parçası/A bağlantısı regülatörü:
ARBF4050-00-A-1 (Soketli)
ARBF4050-00-A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası/B bağlantısı regülatörü:
ARBF4050-00-B-1 (Soketli)
ARBF4050-00-B-2 (Soketsiz)

İkiz pilot uyarılı çekvalf  ara parçası:
VVFS4000-22A-1 (Soketli) 
VVFS4000-22A-2 (Soketsiz) 

Regülatör ara parçası/P bağlantısı regülatörü:
ARBF4050-00-P-1 (Soketli)
ARBF4050-00-P-2 (Soketsiz)

( ): EXH blok tekerleği

Bakım maksadıyla valf demonte edilirken ya da yedek manifold 
istasyonları gerekli olduğunda, manifold bloğuna körleme 
plakası bağlayınız. 

İkiz pilot uyarılı 
çekvalf ara parçası

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

 il
e

Münferit SUP 
ara parçası

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

 il
e

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

 il
e

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

 il
e

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

 il
e

do
ğr

ud
an

 e
l k

um
an

da
sı

 il
e

Münferit EXH 
ara parçası

Regülatör 
ara parçası

Regülatör 
ara parçası

Regülatör 
ara parçası

Hız ayar 
val� ara 
parçası

Bloklama diski
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Manifold / Opsiyonlar VFS5000, Geçmeli/Geçmesiz

Gövde Soketli
VVFS5000-10A

Soketsiz
Bölüm Numarası

Körleme plaka

Münferit SUP ara parçası:
VVFS5000-P-04-1 (Soketli)
VVFS5000-P-04-2 (Soketsiz)

Münferit EXH ara parçası:
VVFS5000-R-04-1 (Soketli)
VVFS5000-R-04-2 (Soketsiz)

SUP bloklama diski: AXT628-12A
EXH bloklama diski: AXT512-14-1A

Hız ayar val� ara parçası
VVFS5000-20A-1 (Soketli)
VVFS5000-20A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası/A bağlantısı regülatörü
ARBF5050-00-A-1 (Soketli)
ARBF5050-00-A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası/B bağlantısı regülatörü
ARBF5050-00-B-1 (Soketli)
ARBF5050-00-B-2 (Soketsiz)

İkiz pilot uyarılı çekvalf ara parçası:
VVFS5000-22A-1 (Soketli)
VVFS5000-22A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası/P bağlantısı regülatörü
ARBF5050-00-P-1 (Soketli)
ARBF5050-00-P-2 (Soketsiz)

( ) : SUP bloklama diski

Bakım maksadıyla valf demonte edilirken ya da yedek 
manifold istasyonları gerekli olduğunda, manifold 
bloğuna körleme plakası bağlayınız. 

Hız ayar val� 
ara parçası

Regülatör ara parçası

Regülatör ara parçası

Regülatör ara parçası

Bloklama diski

Münferit EXH 
ara parçası

Münferit SUP 
ara parçası İkiz pilot uyarılı 

çekvalf ara parçası

Ölçüler VFS5000

Manifold, Geçmeli çoklu soket /D-SUB konnektör

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.916n+1.709 [kg] n: İstasyon

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=03916n+1.633 [kg] n: İstasyon

U tarafı

D tarafı

( ): A/B bağlantı 3/4

( ): A/B giriş yeri 3/4

U tarafı

D tarafı

CD
CU

FD
FU

Alttan bağlantılı:

VV5FS5-01         - İstasyon 2 -Bağlantı ölçüsü F

Alttan bağlantılı:

VV5FS2-01           - İstasyon - Bağlantı ölçüsü F

Geçmeli çoklu soket: VV5FS5-01CD- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F , VV5FS5-01CU- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

Geçmeli D-SUB soket: VV5FS5-01FD- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F, VV5FS5-01FU- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

nL

L1

L2

2
194
212

3
245
263

4
296
314

5
347
365

6
398
416

7
449
467

8
500
518

Denklik
L1=51 X n+92

L2=51 X n+110

Doğrudan el kumandası

Doğrudan el 
kumandası

Pilot valf el kumandası

Pilot valf el kumandası

Soketler:

Soketler:

İstasyonlar

İstasyonlar

Ad
ım

Ad
ım

(Pilot EXH bağlantısı)

(Pilot EXH bağlantısı)

(Harici pilot bağlantısı)

(Harici pilot bağlantısı)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Manifold / Opsiyonlar VFS5000, Geçmeli/Geçmesiz

Gövde Soketli
VVFS5000-10A

Soketsiz
Bölüm Numarası

Körleme plaka

Münferit SUP ara parçası:
VVFS5000-P-04-1 (Soketli)
VVFS5000-P-04-2 (Soketsiz)

Münferit EXH ara parçası:
VVFS5000-R-04-1 (Soketli)
VVFS5000-R-04-2 (Soketsiz)

SUP bloklama diski: AXT628-12A
EXH bloklama diski: AXT512-14-1A

Hız ayar val� ara parçası
VVFS5000-20A-1 (Soketli)
VVFS5000-20A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası/A bağlantısı regülatörü
ARBF5050-00-A-1 (Soketli)
ARBF5050-00-A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası/B bağlantısı regülatörü
ARBF5050-00-B-1 (Soketli)
ARBF5050-00-B-2 (Soketsiz)

İkiz pilot uyarılı çekvalf ara parçası:
VVFS5000-22A-1 (Soketli)
VVFS5000-22A-2 (Soketsiz)

Regülatör ara parçası/P bağlantısı regülatörü
ARBF5050-00-P-1 (Soketli)
ARBF5050-00-P-2 (Soketsiz)

( ) : SUP bloklama diski

Bakım maksadıyla valf demonte edilirken ya da yedek 
manifold istasyonları gerekli olduğunda, manifold 
bloğuna körleme plakası bağlayınız. 

Hız ayar val� 
ara parçası

Regülatör ara parçası

Regülatör ara parçası

Regülatör ara parçası

Bloklama diski

Münferit EXH 
ara parçası

Münferit SUP 
ara parçası İkiz pilot uyarılı 

çekvalf ara parçası

Ölçüler VFS5000

Manifold, Geçmeli çoklu soket /D-SUB konnektör

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=0.916n+1.709 [kg] n: İstasyon

Ağırlığın genel formülü/Manifold M=03916n+1.633 [kg] n: İstasyon

U tarafı

D tarafı

( ): A/B bağlantı 3/4

( ): A/B giriş yeri 3/4

U tarafı

D tarafı

CD
CU

FD
FU

Alttan bağlantılı:

VV5FS5-01         - İstasyon 2 -Bağlantı ölçüsü F

Alttan bağlantılı:

VV5FS2-01           - İstasyon - Bağlantı ölçüsü F

Geçmeli çoklu soket: VV5FS5-01CD- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F , VV5FS5-01CU- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

Geçmeli D-SUB soket: VV5FS5-01FD- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F, VV5FS5-01FU- İstasyon 1- Bağlantı ölçüsü F

nL

L1

L2

2
194
212

3
245
263

4
296
314

5
347
365

6
398
416

7
449
467

8
500
518

Denklik
L1=51 X n+92

L2=51 X n+110

Doğrudan el kumandası

Doğrudan el 
kumandası

Pilot valf el kumandası

Pilot valf el kumandası

Soketler:

Soketler:

İstasyonlar

İstasyonlar

Ad
ım

Ad
ım

(Pilot EXH bağlantısı)

(Pilot EXH bağlantısı)

(Harici pilot bağlantısı)

(Harici pilot bağlantısı)
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Ölçüler VFS6000

Soketsiz, 2 Konum Tek/Çift  Bobinli
2 konumlu tek  bobinli: VFS6110-

2 konumlu çift  bobinli: VFS6210-

D(Z),

D(Z),

VFS6110- E(Z)

VFS6210- E(Z)

         Uygulanabilir kablo D.Ç.

Harici pilot bağlantısı

Pilot EXH bağlantısı

Ha�f malzeme (EZ ve DZ 'de)

(VFS6110R 'de)

(A
, B

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

Pilot valf el kumandası

Pilot valf el kumandası

Montaj deliği

Harici pilot bağlantısı
(VFS6210R 'de)

Pilot EXH bağlantısı

Işık (EZ ve DZ 'de)

Montaj deliği

SW ile 4-M8 X 80

SW ile 4-M8 X 80

           Uygulanabilir kablo D.Ç.

Valf montajı cıvata dişi 
(Alyan cıvata)

Valf montaj cıvata dişi 
(Alyan cıvata)

(A
, B

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

ila

ila

Ölçüler VFS6000

Soketli, 2 Konum Tek/Çift Bobinli
2 konumlu tek bobinli: VFS6100-

2 konumlu çift  bobinli: VFS6200-

F(Z)

F(Z)

BG-VFS6000

Montajlama vidası ve conta için parça numarası

Elektrik bağlantısıHarici pilot bağlantısı

(VFS6100R 'de)

Pilot valf el kumandası

Işık (FZ 'de)

Valf montaj cıvata dişi 
(Alyan cıvata)

Valf montaj cıvata dişi 
(Alyan cıvata)

Montaj deliği

Ha�f malzeme (FZ 'de)

SW ile 4-M8 X 80

SW ile 4-M8 X 80

Pilot valf el kumandası

(A
, B

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

Pilot egzoz bağlantısı

Elektrik bağlantısı

Harici pilot bağlantısı

(VFS6200R 'de)
Pilot egzoz bağlantısı

Montaj deliği
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler VFS6000

Soketsiz, 2 Konum Tek/Çift  Bobinli
2 konumlu tek  bobinli: VFS6110-

2 konumlu çift  bobinli: VFS6210-

D(Z),

D(Z),

VFS6110- E(Z)

VFS6210- E(Z)

         Uygulanabilir kablo D.Ç.

Harici pilot bağlantısı

Pilot EXH bağlantısı

Ha�f malzeme (EZ ve DZ 'de)

(VFS6110R 'de)

(A
, B

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

Pilot valf el kumandası

Pilot valf el kumandası

Montaj deliği

Harici pilot bağlantısı
(VFS6210R 'de)

Pilot EXH bağlantısı

Işık (EZ ve DZ 'de)

Montaj deliği

SW ile 4-M8 X 80

SW ile 4-M8 X 80

           Uygulanabilir kablo D.Ç.

Valf montajı cıvata dişi 
(Alyan cıvata)

Valf montaj cıvata dişi 
(Alyan cıvata)

(A
, B

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

ila

ila

Ölçüler VFS6000

Soketli, 2 Konum Tek/Çift Bobinli
2 konumlu tek bobinli: VFS6100-

2 konumlu çift  bobinli: VFS6200-

F(Z)

F(Z)

BG-VFS6000

Montajlama vidası ve conta için parça numarası

Elektrik bağlantısıHarici pilot bağlantısı

(VFS6100R 'de)

Pilot valf el kumandası

Işık (FZ 'de)

Valf montaj cıvata dişi 
(Alyan cıvata)

Valf montaj cıvata dişi 
(Alyan cıvata)

Montaj deliği

Ha�f malzeme (FZ 'de)

SW ile 4-M8 X 80

SW ile 4-M8 X 80

Pilot valf el kumandası

(A
, B

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

Pilot egzoz bağlantısı

Elektrik bağlantısı

Harici pilot bağlantısı

(VFS6200R 'de)
Pilot egzoz bağlantısı

Montaj deliği
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Hortumlama özellikleri

Yandan bağlantılı 1/4

Yandan bağlantılı 3/8

Yandan bağlantılı 1/2

Yandan bağlantılı 3/4

Yandan bağlantılı 1

Alttan bağlantılı 1/4

Alttan bağlantılı 3/8

Alttan bağlantılı 1/2

Alttan bağlantılı 3/4

ISO Standardı Bobinli Valf
01, 02, 03 ölçüleri
EVS7-6/7-8/7-10 serisi

• ISO 5599/1 uyumlu 1, 2 ve 3 ölçülerinde.
• Kolay kablolama için M12 soketi.
• Kompakt gövde.
• IP65 su dayanımlı koruma sınıfı.
• Hafif, büyük akış kapasiteli

Bobin
Sayısı

S
D

Tek (Sadece FG tip)

Çift

  Ölçü
1
2
3

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Tekli Manifold Özellikleri

Model

EVS7-1-A02F
EVS7-1-A03F
EVS7-1-B02F
EVS7-1-B03F
EVS7-2-A03F
EVS7-2-A04F
EVS7-2-A06F
EVS7-2-B03F
EVS7-2-B04F
EVS7-2-B06F
EVS7-3-A04F
EVS7-3-A06F
EVS7-3-A10F
EVS7-3-B04F
EVS7-3-B06F

Hortumlama özellikleri

Yatay

Alt

Yatay

Alt

Yatay

Alt

Bağlantı ölçüsü,
1(P), 2(B), 4(A) için

 

Bağlantı ölçüsü,
3(R2), 5(R1)

 
1/4

1/4

1/2

1

3/8

3/8

3/4

3/4

3/8

3/8

3/8

1/2

3/4

3/8

1/2

3/4

3/4

1/2

3/4

S 3EVS7 6 FG M0-Q

 Sızdırmazlık tipi
—
R

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Seçenek
—
Z

Yok

Lamba/bobin sigortası

  Ölçü
6
8

10

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3 Konfigürasyon

FJG

FG 5 yollu 2 konumlu

FHG

FIG

Nominal bobin voltajı
3
4

24 VDC

12 VDC

Diş tipi
F G

A02EVS7 1

Gövde

Ölçü 1

�
�

�
�

Bağlantı ölçüsü
Sembol

A02
A03
A04
A06
A10
B02
B03
B04
B06

Ölçü 3

�
�
�

�
�

Ölçü 2

�
�
�

�
�
�

FPG

FJG

FG

FHG

FIG

(A)
4

(B)
2

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

(A)
4

(B)
2

3
(R2)

5
(R1)

1
(P)

(R2)(R1)(P)

(B)(A)

3 5  1

24

FPG

F

Özellikler

Semboller

Sipariş Verme Şekli

Önerilen Ürünler

EVS7-6-FG-D-3ZM0-Q

EVS7-6-FG-D-3ZRM0-Q

EVS7-6-FG-S-3ZM0-Q

EVS7-6-FG-S-3ZRM0-Q

EVS7-6-FHG-D-3ZM0-Q

EVS7-6-FJG-D-3ZRM0-Q

EVS7-8-FG-D-3ZM0-Q

EVS7-8-FG-D-3ZRM0-Q

EVS7-8-FG-S-3ZM0-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / ISO Valfler

EVS7-8-FG-S-3ZRM0-Q

EVS7-8-FHG-D-3ZM0-Q

EVS7-8-FHG-D-3ZRM0-Q

EVS7-8-FIG-D-3ZRM0-Q

EVS7-8-FJG-D-3ZM0-Q

EVS7-10-FG-S-3ZM0-Q

EVS7-1-A02F

EVS7-1-A03F

EVS7-2-A03F EVS7-2-A04F

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Tekli Manifold

EVS7-2-A06F EVS7-3-A06F EVS7-3-A10F

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Hortumlama 
yönü

5 yollu 3 konumlu 
Kapalı Merkez

5 yollu 3 konumlu 
Egzoz Merkez

5 yollu 3 konumlu 
Basınç Merkez

5 yollu 3 konumlu 
Çift Kapalı Merkez 
(Ölçü 3 için mevcut 
değildir)

Tekli 
Manifold

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

 V
al

f Ö
ze

lli
kl

er
i

Valf tip
Akışkan
Maksimum işletme basıncı

Minimum
işletim
basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Yağlama
El kumandası
Koruma sınıfı
Nominal bobin voltajı
İzin verilebilir voltaj dalgalanması
Bobin yalıtım türü

24 VDC
12 VDC

Tek  bobinli
Çift  bobinli

3 konumlu

      Metal sızdırmazlık         Elastik sızdırmazlık
Hava, Asal gaz

1,0 MPa
0,1 MPa
0,1 MPa

0.1 MPa: Ölçü 1
0,15 MPa: Ölçü 2, 3

-5 ila 60ºC Donma olmadan

0,1 MPa
0,1 MPa

0,1 MPa

-10 ila 60ºC Donma olmadan
Yok

Basma tip (Alet gereklidir)
IP65 (Toz/Sıçrama Korumalı tip)

12 VDC, 24 VDC
–15 ila +10% of nominal voltajı 

B Sınıfına Eşdeğer
1.8 W DC (75 mA)

1.8 W DC (150 mA)

Valf Özellikleri

EVS7-6 Serisi

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

Konum

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Akış karakteristiği
1 � 4, 2 (P � A, B) 4, 2 � 5, 3 (A, B � EA, EB)

b
0.10
0.13
0.10
0.13
0.10
0.13
0.10
0.16
0.10
0.15
—
—

Cv
0.9
1.1
0.9
1.1
0.9
1.1
0.9
1.1
0.9
1.2
—
—

b
0.07
0.11
0.07
0.11
0.10
0.20
0.10
0.17
0.08
0.08
—
—

Cv
1.1
1.4
1.1
1.4
1.1
1.3
1.1
1.4
1.1
1.3
—
—

EVS7-8 Serisi

C
4.1
5.0
4.1
5.0
4.1
5.0
4.1
4.8
4.1
5.6
1.4
1.4

C
5.2
6.0
5.2
6.0
5.2
5.6
5.2
6.0
5.2
5.9
3.1
3.1

EVS7-10 Serisi

1/4

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

Konum

Akış karakteristiği
1 � 4, 2 (P � A, B) 4, 2 � 5, 3 (A, B � EA, EB)

b
0.18
0.24
0.18
0.24
0.28
0.25
0.16
0.26
0.26
0.27

–
–

Cv
2.4
3.0
2.4
3.0
2.4
2.8
2.4
2.8
2.4
3.3
–
–

b
0.24
0.27
0.24
0.27
0.24
0.27
0.20
0.27
0.25
0.29

–
–

Cv
3.0
3.3
3.0
3.3
2.4
2.8
2.4
3.3
2.8
3.0
–
–

C
10
12
10
12
10
11
10
11
10
13
7.2
7.2

C
12
13
12
13
10
11
10
13
11
12
7.0
7.0

3/8

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

Konum

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Akış karakteristiği
1 � 4, 2 (P � A, B) 4, 2 � 5, 3 (A, B � EA, EB)

b
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20

Cv
3.0
4.0
3.0
4.0
3.0
3.5
3.0
4.0
3.0
3.8

b
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.10

Cv
4.0
4.4
4.0
4.4
4.0
3.7
4.0
4.0
4.0
4.4

C
13
16
13
16
13
15
13
16
13
15

C
18
18
18
18
18
15
18
16
18
19

1/2

Akış Karakteristiği

Egzoz 
merkez

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkez

Kusursuz 
tip

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Kaçaksız 
tip

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Silindir 
çapı

Silindir 
çapı

Silindir 
çapı

Güç tüketimiE
le

kt
rik

 
öz

el
lik

le
ri

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

 V
al

f Ö
ze

lli
kl

er
i

Valf tip
Akışkan
Maksimum işletme basıncı

Minimum
işletim
basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Yağlama
El kumandası
Koruma sınıfı
Nominal bobin voltajı
İzin verilebilir voltaj dalgalanması
Bobin yalıtım türü

24 VDC
12 VDC

Tek  bobinli
Çift  bobinli

3 konumlu

      Metal sızdırmazlık         Elastik sızdırmazlık
Hava, Asal gaz

1,0 MPa
0,1 MPa
0,1 MPa

0.1 MPa: Ölçü 1
0,15 MPa: Ölçü 2, 3

-5 ila 60ºC Donma olmadan

0,1 MPa
0,1 MPa

0,1 MPa

-10 ila 60ºC Donma olmadan
Yok

Basma tip (Alet gereklidir)
IP65 (Toz/Sıçrama Korumalı tip)

12 VDC, 24 VDC
–15 ila +10% of nominal voltajı 

B Sınıfına Eşdeğer
1.8 W DC (75 mA)

1.8 W DC (150 mA)

Valf Özellikleri

EVS7-6 Serisi

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

Konum

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Akış karakteristiği
1 � 4, 2 (P � A, B) 4, 2 � 5, 3 (A, B � EA, EB)

b
0.10
0.13
0.10
0.13
0.10
0.13
0.10
0.16
0.10
0.15
—
—

Cv
0.9
1.1
0.9
1.1
0.9
1.1
0.9
1.1
0.9
1.2
—
—

b
0.07
0.11
0.07
0.11
0.10
0.20
0.10
0.17
0.08
0.08
—
—

Cv
1.1
1.4
1.1
1.4
1.1
1.3
1.1
1.4
1.1
1.3
—
—

EVS7-8 Serisi

C
4.1
5.0
4.1
5.0
4.1
5.0
4.1
4.8
4.1
5.6
1.4
1.4

C
5.2
6.0
5.2
6.0
5.2
5.6
5.2
6.0
5.2
5.9
3.1
3.1

EVS7-10 Serisi

1/4

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

Konum

Akış karakteristiği
1 � 4, 2 (P � A, B) 4, 2 � 5, 3 (A, B � EA, EB)

b
0.18
0.24
0.18
0.24
0.28
0.25
0.16
0.26
0.26
0.27

–
–

Cv
2.4
3.0
2.4
3.0
2.4
2.8
2.4
2.8
2.4
3.3
–
–

b
0.24
0.27
0.24
0.27
0.24
0.27
0.20
0.27
0.25
0.29

–
–

Cv
3.0
3.3
3.0
3.3
2.4
2.8
2.4
3.3
2.8
3.0
–
–

C
10
12
10
12
10
11
10
11
10
13
7.2
7.2

C
12
13
12
13
10
11
10
13
11
12
7.0
7.0

3/8

2 konumlu

3 konumlu

Tek bobinli

Çift bobinli

Konum

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Akış karakteristiği
1 � 4, 2 (P � A, B) 4, 2 � 5, 3 (A, B � EA, EB)

b
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20

Cv
3.0
4.0
3.0
4.0
3.0
3.5
3.0
4.0
3.0
3.8

b
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20
0.10
0.10

Cv
4.0
4.4
4.0
4.4
4.0
3.7
4.0
4.0
4.0
4.4

C
13
16
13
16
13
15
13
16
13
15

C
18
18
18
18
18
15
18
16
18
19

1/2

Akış Karakteristiği

Egzoz 
merkez

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkez

Kusursuz 
tip

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Kaçaksız 
tip

Egzoz 
merkezi

Kapalı 
merkez

Basınç 
merkezi

Silindir 
çapı

Silindir 
çapı

Silindir 
çapı

Güç tüketimiE
le

kt
rik

 
öz

el
lik

le
ri

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık

Metal sızdırmazlık

Elastik sızdırmazlık
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V
alfler

EVS7-6-FG-D-��M0-Q

1/4, 3/8
1 yollu

3/8-2 yollu
3, 5 yollu

PE bağlantısı

25 25

37

2214

25
 (1

4 y
oll

u)

11
3.

5

1/8
14 yollu

PE 

bağlantısı

M12 konnektörü 

3

1

5

1/4, 3/8
1 yollu 

3/8-2 yollu
3, 5 yollu1/8

14 yollu

PE 

bağlantısı

PE bağlantısı

M12 konnektörü 

25 25

37

22

1425
 (1

4 y
oll

u)

11
3.

5

3

1

5

EVS7-6-F   G-D-��M0-Q
H
J
I

25

9
14

 (
2 

, 4
 y

ol
lu

)
1/4, 3/8-2 yollu

2, 4 yollu

1/8
12 yollu

12

Y

11
2

25
 (

14
 y

ol
lu

)

93

14
22

37

2525

M12 konnektörü 

PE
bağlantısı

14 yollu
1/8 3/8-2 yollu

3, 5 yollu1/4, 3/8
1 yollu

5

1

3

186

89

Gösterge ışığı
2-ø6.5 montajlama deliği

El kumandası 
üstünlüğü

13 (4 yollu)
50 50

38 50 62

42.5 42.5

13 (2 yollu)

12

14

PR1 R2

BA

•

Gösterge 
lambası

2-ø6.5 montajlama deliği

El kumandası 
üstünlüğü

13 (2 yollu)13 (4 yollu)
50 50

50 62

42.5 42.5

196

89

3812

14

PR1 R2

BA

•

EVS7-6-FG-S-��M0-Q

141
89

625038

52

42.542.5

5050
13 (4 yollu) 13 (2 yollu)

El kumandası
2-ø6.5 montajlama deliği

Gösterge 
lambası

A B

R2R1 P

14

•

Ölçüler

15
2

25
 (1

4 
yo

llu
)

14 22
37

2525

M12 konnektörü 

PE
bağlantısı

PE
bağlantısı

1/8
14 yollu

3/8-2 yollu
3, 5 yollu1/4, 3/8

1 yollu

5

1

3

9

25

14
 (

2 
, 4

 y
ol

lu
)

12

Y

1/4, 3/8-2 yollu
2, 4 yollu

1/8
12 yollu

EVS7-6-FPG-D-��M0-Q

89
196

42.542.5

625038

5050
13 (4 yollu) 13 (2 yollu)

El kumandası 
üstünlüğü

2-ø6.5 montajlama deliğiGösterge
lambası

A B

R2R1 P

14 12

•

10

38
 (5

3)

23
 (

30
) 

(2
, 4

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

3/8, 1/2, 3/4-2 bağlantısı
2, 4 yollu

1/8
12 yollu

Y

12

18
4 

(1
97

)

38
 (

53
)

30 (42) 30 (42)

23
 (3

0)

32
 (4

2)

50
 (

63
)

M12 konnektörü 

PE
bağlantısı PE 

bağlantısı

1/8
14 yollu 3/8, 1/2, 3/4

1 yollu

3/8, 1/2, 3/4-2 bağlantısı
3, 5 yollu

5 3

1

İçerideki ölçüler elastik sızdırmazlık 

içindir. 

103
221.5 216.5

62
 (

72
)

49 (64) 49 (64)

38 50

75
 (

86
)

16 (20) (2 yollu)16 (20) (4 yollu)
5656

12

14

El kumandası 
üstünlüğü

Gösterge 
lambası

2-ø8montajlama deliği

PA

P
B

R1 R2P

A B

EVS7-8-FPG-D-��M0-Q

Ölçüler



ISO Standardı Bobinli Valfi – EVS7-6/7-8/7-10 Serisi 327

V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

EVS7-6-FG-D-��M0-Q

1/4, 3/8
1 yollu

3/8-2 yollu
3, 5 yollu

PE bağlantısı

25 25

37

2214

25
 (1

4 y
oll

u)

11
3.

5

1/8
14 yollu

PE 

bağlantısı

M12 konnektörü 

3

1

5

1/4, 3/8
1 yollu 

3/8-2 yollu
3, 5 yollu1/8

14 yollu

PE 

bağlantısı

PE bağlantısı

M12 konnektörü 

25 25

37

22

1425
 (1

4 y
oll

u)

11
3.

5

3

1

5

EVS7-6-F   G-D-��M0-Q
H
J
I

25

9

14
 (

2 
, 4

 y
ol

lu
)

1/4, 3/8-2 yollu
2, 4 yollu

1/8
12 yollu

12

Y

11
2

25
 (

14
 y

ol
lu

)

93

14
22

37

2525

M12 konnektörü 

PE
bağlantısı

14 yollu
1/8 3/8-2 yollu

3, 5 yollu1/4, 3/8
1 yollu

5

1

3

186

89

Gösterge ışığı
2-ø6.5 montajlama deliği

El kumandası 
üstünlüğü

13 (4 yollu)
50 50

38 50 62

42.5 42.5

13 (2 yollu)

12

14

PR1 R2

BA

•

Gösterge 
lambası

2-ø6.5 montajlama deliği

El kumandası 
üstünlüğü

13 (2 yollu)13 (4 yollu)
50 50

50 62

42.5 42.5

196

89

3812

14

PR1 R2

BA

•

EVS7-6-FG-S-��M0-Q

141
89

625038

52

42.542.5

5050
13 (4 yollu) 13 (2 yollu)

El kumandası
2-ø6.5 montajlama deliği

Gösterge 
lambası

A B

R2R1 P

14

•

Ölçüler

15
2

25
 (1

4 
yo

llu
)

14 22
37

2525

M12 konnektörü 

PE
bağlantısı

PE
bağlantısı

1/8
14 yollu

3/8-2 yollu
3, 5 yollu1/4, 3/8

1 yollu

5

1

3

9

25

14
 (

2 
, 4

 y
ol

lu
)

12

Y

1/4, 3/8-2 yollu
2, 4 yollu

1/8
12 yollu

EVS7-6-FPG-D-��M0-Q

89
196

42.542.5

625038

5050
13 (4 yollu) 13 (2 yollu)

El kumandası 
üstünlüğü

2-ø6.5 montajlama deliğiGösterge
lambası

A B

R2R1 P

14 12

•

10

38
 (5

3)

23
 (

30
) 

(2
, 4

 b
ağ

la
nt

ıs
ı)

3/8, 1/2, 3/4-2 bağlantısı
2, 4 yollu

1/8
12 yollu

Y

12

18
4 

(1
97

)

38
 (

53
)

30 (42) 30 (42)

23
 (3

0)

32
 (4

2)

50
 (

63
)

M12 konnektörü 

PE
bağlantısı PE 

bağlantısı

1/8
14 yollu 3/8, 1/2, 3/4

1 yollu

3/8, 1/2, 3/4-2 bağlantısı
3, 5 yollu

5 3

1

İçerideki ölçüler elastik sızdırmazlık 

içindir. 

103
221.5 216.5

62
 (

72
)

49 (64) 49 (64)

38 50

75
 (

86
)

16 (20) (2 yollu)16 (20) (4 yollu)
5656

12

14

El kumandası 
üstünlüğü

Gösterge 
lambası

2-ø8montajlama deliği

PA

P
B

R1 R2P

A B

EVS7-8-FPG-D-��M0-Q

Ölçüler
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V
alfler

EVS7-8-FG-S-��M0-Q

EVS7-8-FG-D-��M0-Q

1

35

3/8, 1/2, 3/4-2 PE bağlantısı
3, 5 yollu

3/8, 1/2, 3/4
1 yollu

1/8
14 yollu
 

PE
bağlantısı

PE bağlantısı

M12 konnektörü 

50
 (

63
)

32
 (4

2)

23
 (3

0)

30 (42)30 (42)

38
 (

53
)

12
6.

5 
(1

39
.5

)

1

35

3/8, 1/2, 3/4-2 bağlantısı
3, 5 yollu

3/8, 1/2, 3/4
1 yollu

1/8
14 yollu

PE bağlantısı

PE 
bağlantısı

M12 konnektörü 

50
 (

63
)

32
 (4

2)

23
 (3

0)

30 (42)30 (42)

38
 (

53
) 12

6.
5 

(1
39

.5
)

EVS7-8-F   G-D-��M0-Q
H
J
I

M12 konnektörü 

PE giriş 
yeri

30 (42) 30 (42)

3/8, 1/2, 3/4
1 yollu

3/8, 1/2, 3/4-2 bağlantısı
3, 5 yollu

23
 (3

0)

38
 (

53
)

32
 (4

2)

50
 (

63
) 12

6.
5 

(1
39

.5
)

10
8.

5 
(1

21
.5

)

5

1

3

1/8
14 yollu

İçerideki ölçüler  elastik  sızdırmazlık içindir.
İçerideki ölçüler ( ) Tek tabandan monteli içindir.

23
 (

30
) 

(2
, 4

 y
ol

lu
)

38
 (

53
)

1/8
12 yollu

3/8, 1/2, 3/4-2 bağlantısı
2, 4 yollu

10

12
Y

SMC

174.5
103

44 (58) 44 (58)
 18 (20)(20) 18

16
 (

23
)

(2
2)

 1
6

(1
1)

 1
0

12
 (1

6)

31 (42)31 (42)
49 (64) 49(64)

62
(7

2)

75
(8

6)

2-ø8montajlama deliği

24

1 35

Alttan bağlantılı
3/8, 1/2, 3/4-5 yollu

1,4, 2, 5, 3 yollu

1/8-2 yollu
12, 14 yollu

174.5

103

56

16 (20) (4 yollu)

56

16 (20) (2 yollu)

Gösterge lambası

El kumandası
üstünlüğü

49 (64) 49 (64) 2-ø8montajlama deliği

50
62

 (
72

)

75
 (

86
)

71.5

A B

P
B

PA

14

R1 P R2

•

BA

P R2R1

P
B

PA

2-ø8montajlama deliği
Gösterge 
lambası 

El kumandası 
üstünlüğü

14

12

56 56

16 (20) (4 yollu) 16 (20) (2 yollu)

75
 (

86
)

5038

49 (64)49 (64)

62
 (

72
)

216.5
103

•

BA

P R2R1

P
B

PA

2-ø8montajlama deliği

1
4

1
2

56 56

16 (20) (4 yollu) 16 (20) (2 yollu)

75
 (

86
)

5038

49 (64)49 (64)

62
 (

72
)

221.5 216.5

103

•

Ölçüler

El kumandası 
üstünlüğü

Gösterge 
lambası 

EVS7-10-FG-S-��M0-Q

EVS7-10-FG-D-��M0-Q

1/2, 3/4, 1
1 yollu

3/4-2 yollu
3, 5 yollu

PE
bağlantısı

PE bağlantısı

EA EB

P

M12 konnektörü 

27 39

65

13
7

5

4535

15
0.

5

1/2, 3/4, 1
1 bağlantısı 

3/4-2 yollu
3, 5 yollu

EA EB

P

M12 konnektörü 

27

39
65

13
7

5

4535

15
0.

5

EVS7-10-F   G-D-��M0-Q
H
J
I

M12 konnektörü 

PE
bağlantısı

3/4-2 yollu
3, 5 yollu

27 39
65

15
0.

5
13

7

1/2, 3/4, 1
1 bağlantısı 35 45

5

E8

P
EA

27
 (

2 
, 4

 y
ol

lu
)

47

1/8-2 yollu
12, 14 yollu

1/2, 3/4, 1-2 yollu
2, 4 yollu

SMC

124

80
3326

2214

3937

7165
4747

1919

Alttan bağlantılı

2-ø8.5 montajlama deliği

1/8-2 yollu
12, 14 yollu

1/2, 3/4-5 yollu
1, 4, 2, 5, 3 bağlantısı

5 1 3

4 2

200

124
45 (14 yollu)

22 (4 yollu) 22 (2 yollu)

Gösterge 
lambası

El kumandası

84 79

7165
2-ø8.5 montajlama deliği

50B

A

80 95

76

8
5 1 3

45 (12 yollu)

122414

•

•

2-ø8.5 montajlama deliği

El kumandası

Gösterge lambası 

A

B

SMC S
M

C

14 4

5 1 3

2 12

8050

22 (4 yollu) 22 (2 yollu)

45 (12 yollu)45 (14 yollu)

124

8

79
7165

84

95

232

•

•

2-ø8.5 montajlama deliği

El kumandası

Gösterge lambası

A

B SM
C

14 4

5 1 3

2 12

8050

22 (4 yollu) 22 (2 yollu)

45 (12 yollu)45 (14 yollu)

124

8

84 79
65 71

95

232

SMC

•

•

Ölçüler

PE
bağlantısı

PE
bağlantısı
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

EVS7-10-FG-S-��M0-Q

EVS7-10-FG-D-��M0-Q

1/2, 3/4, 1
1 yollu

3/4-2 yollu
3, 5 yollu

PE
bağlantısı

PE bağlantısı

EA EB

P

M12 konnektörü 

27 39

65

13
7

5

4535

15
0.

5

1/2, 3/4, 1
1 bağlantısı 

3/4-2 yollu
3, 5 yollu

EA EB

P

M12 konnektörü 

27

39
65

13
7

5

4535

15
0.

5

EVS7-10-F   G-D-��M0-Q
H
J
I

M12 konnektörü 

PE
bağlantısı

3/4-2 yollu
3, 5 yollu

27 39
65

15
0.

5
13

7

1/2, 3/4, 1
1 bağlantısı 35 45

5

E8

P
EA

27
 (

2 
, 4

 y
ol

lu
)

47

1/8-2 yollu
12, 14 yollu

1/2, 3/4, 1-2 yollu
2, 4 yollu

SMC

124

80
3326

2214

3937

7165
4747

1919

Alttan bağlantılı

2-ø8.5 montajlama deliği

1/8-2 yollu
12, 14 yollu

1/2, 3/4-5 yollu
1, 4, 2, 5, 3 bağlantısı

5 1 3

4 2

200

124
45 (14 yollu)

22 (4 yollu) 22 (2 yollu)

Gösterge 
lambası

El kumandası

84 79

7165
2-ø8.5 montajlama deliği

50B

A

80 95

76

8
5 1 3

45 (12 yollu)

122414

•

•

2-ø8.5 montajlama deliği

El kumandası

Gösterge lambası 

A

B

SMC S
M

C

14 4

5 1 3

2 12

8050

22 (4 yollu) 22 (2 yollu)

45 (12 yollu)45 (14 yollu)

124

8

79
7165

84

95

232

•

•

2-ø8.5 montajlama deliği

El kumandası

Gösterge lambası

A

B SM
C

14 4

5 1 3

2 12

8050

22 (4 yollu) 22 (2 yollu)

45 (12 yollu)45 (14 yollu)

124

8

84 79
65 71

95

232

SMC

•

•

Ölçüler

PE
bağlantısı

PE
bağlantısı
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V
alfler

Susturucu kutu

—

SB

Yok
Susturucu kutuyla

VV72 03R 04D

VV71 02R 02D

2(B), 4(A) bağlantı ölçüsü

02R

03R

02L

03L

02Y

03Y

C6R

C8R

C10R

C6L

C8L

C10L

1/4 (Sağ taraf)
3/8 (Sağ taraf)
1/4 (Sol taraf)
3/8 (Sol taraf)

1/4 (Alt)
3/8 (Alt)

ø6 Otomatik rakorlu (Sağ taraf)
ø8 Otomatik rakorlu (Sağ taraf)
ø10 Otomatik rakorlu (Sağ taraf)
ø6 Otomatik rakorlu (Sol taraf)
ø8 Otomatik rakorlu (Sol taraf)
ø10 Otomatik rakorlu (Sol taraf)

1(P), 3(R2), 5(R1) bağlantı ölçüsü

02D

02U

02B

03D

03U

03B

C12D

C12U

C12B

1/4 (Aşağı taraf)
1/4 (Yukarı taraf)
1/4 (Her iki taraf)
3/8 (Aşağı taraf)
3/8 (Yukarı taraf)
3/8 (Her iki taraf)

ø12 Otomatik rakorlu (Aşağı taraf)
ø12 Otomatik rakorlu (Yukarı taraf)
ø12 Otomatik rakorlu (Her iki taraf)

2(B), 4(A) bağlantı ölçüsü

03R

04R

03L

04L

03Y

04Y

3/8 (Sağ taraf)
1/2 (Sağ taraf)
3/8 (Sol taraf)
1/2 (Sol taraf)

3/8 (Alt)
1/2 (Alt)

İstasyonlar

1
...

10

1 istasyon
...

10 istasyon

2 Ölçü 2

 Ölçü

 Ölçü

1 Ölçü 1

1(P), 3(R2), 5(R1) bağlantı 
ölçüsü

04D

04U

04B

06D

06U

06B

1/2 (Aşağı taraf)
1/2 (Yukarı taraf)
1/2 (Her iki taraf)
3/4 (Aşağı taraf)
3/4 (Yukarı taraf)
3/4 (Her iki taraf)

6

6
Manifold

Manifold Siparişi Verme Şekli

Diş tipi 

—

F

Rc
G Diş tipi 

—

F

Rc
G

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

VV712-03R-03DSB

VV713-03R-03DSB

VV715-03R-03DSB

VV718-03R-03DSB

VV722-04R-06DSB

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Manifoldlar

VV723-04R-06DSB VV725-04R-06DSB VV728-04R-06DSB

Önerilen Ürünler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not: Ölçü 3 manifoldları 
halihazırda mevcut değildir

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Susturucu kutu

—

SB

Yok
Susturucu kutuyla

VV72 03R 04D

VV71 02R 02D

2(B), 4(A) bağlantı ölçüsü

02R

03R

02L

03L

02Y

03Y

C6R

C8R

C10R

C6L

C8L

C10L

1/4 (Sağ taraf)
3/8 (Sağ taraf)
1/4 (Sol taraf)
3/8 (Sol taraf)

1/4 (Alt)
3/8 (Alt)

ø6 Otomatik rakorlu (Sağ taraf)
ø8 Otomatik rakorlu (Sağ taraf)
ø10 Otomatik rakorlu (Sağ taraf)
ø6 Otomatik rakorlu (Sol taraf)
ø8 Otomatik rakorlu (Sol taraf)
ø10 Otomatik rakorlu (Sol taraf)

1(P), 3(R2), 5(R1) bağlantı ölçüsü

02D

02U

02B

03D

03U

03B

C12D

C12U

C12B

1/4 (Aşağı taraf)
1/4 (Yukarı taraf)
1/4 (Her iki taraf)
3/8 (Aşağı taraf)
3/8 (Yukarı taraf)
3/8 (Her iki taraf)

ø12 Otomatik rakorlu (Aşağı taraf)
ø12 Otomatik rakorlu (Yukarı taraf)
ø12 Otomatik rakorlu (Her iki taraf)

2(B), 4(A) bağlantı ölçüsü

03R

04R

03L

04L

03Y

04Y

3/8 (Sağ taraf)
1/2 (Sağ taraf)
3/8 (Sol taraf)
1/2 (Sol taraf)

3/8 (Alt)
1/2 (Alt)

İstasyonlar

1
...

10

1 istasyon
...

10 istasyon

2 Ölçü 2

 Ölçü

 Ölçü

1 Ölçü 1

1(P), 3(R2), 5(R1) bağlantı 
ölçüsü

04D

04U

04B

06D

06U

06B

1/2 (Aşağı taraf)
1/2 (Yukarı taraf)
1/2 (Her iki taraf)
3/4 (Aşağı taraf)
3/4 (Yukarı taraf)
3/4 (Her iki taraf)

6

6
Manifold

Manifold Siparişi Verme Şekli

Diş tipi 

—

F

Rc
G Diş tipi 

—

F

Rc
G

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

VV712-03R-03DSB

VV713-03R-03DSB

VV715-03R-03DSB

VV718-03R-03DSB

VV722-04R-06DSB

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Manifoldlar

VV723-04R-06DSB VV725-04R-06DSB VV728-04R-06DSB

Önerilen Ürünler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not: Ölçü 3 manifoldları 
halihazırda mevcut değildir

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Körleme plakası Ayrı SUP ara parçası

Ayrı EXH ara parçası

02F
03F
C10

Bloklama diski 
(Pilot SUP/EXH geçidi için)

Bloklama diski (Pilot EXH geçidi için) Kısma valfı ara parçası

1

1'

5

2
4

3

1

3'

5

2
4

3

1

5

2
4

3

Manifold üzerine ayrı olarak SUP hız 
ayarlayıcıları monte edilerek valfe 
ayrı olarak hava kaynağı 
sağlanabilir.

Manifold bloğunun üzerine EXH 
ara parçalarının monte edilmesiyle, 
egzoz bağlantı noktaları her valf 
için ayrı olarak temin edilebilir.

AXT502-9AÖlçü 1
AXT512-9AÖlçü 2

AZ503-53AÖlçü 1
AZ512-49AÖlçü 2

AXT503-23AÖlçü 1
AXT510-32AÖlçü 2

AXT502-14 (kaynak ve egzoz)
AXT512-14-1A (sadece kaynak)
AXT512-14-2A (sadece egzoz)

Ölçü 1

Ölçü 2
VV71-P-

03F
04FVV72-P-

Ölçü 1

Ölçü 2

02F
03F
C12

VV71-R-

03F
04FVV72-R-

Ölçü 1

Ölçü 2

Valfin pilot valf egzozu devredeki diğer 
valfleri etkilediğinde, pilot egzoz geçitlerinin 
ayrılacağı blok diskleri istasyonlar arasında 
kullanılır.

Kısma valf ara parçası, egzoz pnömatik 
akışı kısarak manifold bloğu üzerine silindir 
hızını kontrol etmesi için monte edilir.

Bırakma valfi ara parçası (Ölçü 1, sadece) 
AXT502-17AF

1'

5

1

3

Ana EXH ters basınç çek valf plakası

1

5

2
4

3

Manifold valflerinin eşzamanlı işletimi, vb. sebebiyle ters basıncın iş 
elemanını etkilediği durumlarda, söz konusu etki manifold bloğunun 
arasına bir plaka yerleştirilerek ortadan kalkabilir ve valf da ters basınçtan 
korunmuş olur.

AXT503-37AÖlçü 1
AXT512-25AÖlçü 2

Dönüştürme adaptörü plakası
VV72-V-1
Bu dönüştürme adaptör plakası VQ7-6 
(ölçü 1) valfinin VQ7-8 manifold tabanına 
monte edilmesine olanak verir.

Aşağıdaki manifold aksesuarları da mevcuttur.

Ebat 1 Ebat 2Aksesuar
Ters Basınç Ara Parçası

Artık Basınç Bırakma Valfi Ara Parçası
R1/R2 Ayrı Egzoz Ara Parçası

Artık Basınç Boşaltımlı Ayrı kaynak Ara Parçası
Karşılıklı Kilitlenen Adaptör Plakası

Artık Basınç Boşaltımlı Çift Denetim Ara Parçası

Manifold Aksesuarları

Mevcuttur
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V
alfler

VV71�-�-���
(M Konnektör tip)

100
80

9
U-tarafı

Gösterge lambası
Manuel düğme 

üstünlüğü

L1 L2

89

141 (Tek  bobin)

186 (Çift bobin)

196 (3 konumlu)

15

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

R 4,5

L-tarafı R-tarafı

D-tarafı

53
.5

L2 L1

9
9

B

A

B

A

B

A

B

A
A

B

100
80

37 23

U-tarafı
92n-1/4, 3/8

PE bağlantısı

L-tarafıR-tarafı

D-tarafı
89

141 (Tek)

186 (Çift)

196 (3 konumlu)

P
 =

 4
3

R 4,5

Alttan bağlantılı

L1

L2

1

107

119

2

150

162

3

193

205

4

236

248

5

279

291

6

322

334

7

365

377

8

408

420

9

451

463

10

494

506

Formül

L1 = 43n + 64

L2 = 43n + 76

L: Ölçüler
L

n

14
1.

5

12
1

6554

21 39

M12 konnektörü 

6-3/8
1, 3, 5 yollu

17 17

26.5 26.5

R2R1

4-1/8
12, 14 yollu

5

1

R

3 R

12 14
PA PB

53
.5

23

38
9B

PA

A
A

A

20

P
 =

 4
3

14

(2n1/8)
4n-1/4, 3/8

2, 4 yollu

77.5

55
44

16

3

B

A
APA

PA

B
B

PA

B

PA

VV72�-�-���
(M konnektör tip)

M12 konnektörü 

15
7

13
9

80
.5

67

40
 (4

1.5
)

38
 (2

7)

32 (35)

35 35

32 (35)

4-1/8
12, 14 yollu

6-1/2, 3/4
1, 3, 5 yollu

SMC

14
PA

R1 R1

14
PA

P

1 35

L2 L1

PE bağlantısı

2n-3/8, 1/2
142
118

34

14
U-tarafı

P
 =

 5
6

13
13

60
 (

73
)

14
34 103

174.5 (Tek)

216.5 (Çift)

221.5 216.5 (3 konumlu)

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

D-tarafı
L-tarafıR-tarafı

R 4,5

9

Alttan bağlantılı

L: Ölçüler
P, R1, R2

bağlantısı

Rc 1/2

Rc 3/4

L

n

L1
L2
L1
L2

1

120
136
146
162

2

176
192
202
218

3

232
248
258
247

4

288
304
314
330

5

344
360
370
386

6

400
416
426
442

7

456
472
482
498

8

512
528
538
554

9

568
584
594
610

10 

624
640
650
666

Formüller

L1 = 56n + 64
L2 = 56n + 80

L1 = 56n + 90
L2 = 56n + 106

İçerideki ölçüler ( ) 3/4 içindir.
İçerideki ölçüler   elastik   sızdırmazlık 
elemanı içindir.

n: İstasyonlar

18

42
14

23

60
 (

73
)

P
 =

 5
6

40
 (5

3)

(4-1/8)

∗1, 3, 5 yollu
Sadece 3/4 için

(2n-1/8)

4n-3/8, 1/2
2, 4 yollu

94
62
59

17

2

67
20

B

A

P
A

B

A

P
A

B

A

P
A

B

A

P
A

B

A

P
A

SM
C

142
118

Gösterge lambası

L1 L2

El kumandası

L-tarafı R-tarafı

D-tarafı

103
174.5 (Tek)

216.5 (Çift)

221.5 216.5 (3 konumlu)

9

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

18

R 4,5

U-tarafı

Ölçüler

[mm]

n: İstasyonlar[mm]

Hortumlama özellikleri

Yandan bağlantılı 1/4

Yandan bağlantılı 3/8

Yandan bağlantılı 1/2

Yandan bağlantılı 3/4

Yandan bağlantılı 1

Alttan bağlantılı 1/4

Alttan bağlantılı 3/8

Alttan bağlantılı 1/2

Alttan bağlantılı 3/4

ISO/CNOMO Standardı Bobinli Valf
Metal sızdırmazlık 01, 02, 03 Ölçüleri
EVS7-6/7-8/7-10 serisi

• ISO 5599/1 uyumlu 1, 2 ve 3 ölçülerinde.
• Bobinli arabirim CNOMO ile uyumludur.
• IP65 su dayanımlı yapı.
• Büyük akış kapasiteli kısa tepki süreli, uzun ömür.

Bobin
Sayısı

S
D

Tek (Sadece FG tip)

Çift

CV
 Ölçü

6
8
10

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Konfigürasyon

FJG

FG 5 yollu 2 konumlu

5 yollu 3 konumlu
Kapalı Merkez

5 yollu 3 konumlu
Egzoz Merkez

5 yollu 3 konumlu
Basınç Merkez

FHG

FIG

Nominal bobin voltajı
3
4
5
6
9*

24 VDC

12 VDC

110 VAC

220 VAC

Diğerleri ≤ 250V 

A02EVS7 1

Ölçü 1

�
�

�
�

Hortumlama ölçüsü
Sembol

A02*
A03
A04
A06
A10
B02*
B03
B04
B06

Ölçü 3

�
�

�

Ölçü 2

�
�
�

�
�
�

Tek Bobinli
Manifold

FJG

FG

FHG

FIG

(A)
4

(B)
2

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

(A)
4

(B)
2

3
(R2)

5
(R1)

1
(P)

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

S 3EVS7 6 FGGövde Q Semboller

Konnektör
–
O*

Soketli
Soketsiz

* Alfabe

  Ölçü
1
2
3

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Dişli
F G(PF)

F

     * R bağlantısı: 3/8

Önerilen Ürünler

EVS7-6-FG-D-3CVO-Q

EVS7-6-FG-D-3CV-Q

EVS7-6-FG-D-5CV-Q

EVS7-6-FG-D-6CV-Q

EVS7-6-FG-D-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-6-FG-S-3CVO-Q

EVS7-6-FG-S-3CV-Q

EVS7-6-FG-S-5CVO-Q

EVS7-6-FG-S-5CV-Q

EVS7-6-FG-S-6CVO-Q

EVS7-6-FG-S-6CV-Q

EVS7-6-FG-S-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-6-FG-S-9CV-Q(AC24V)

EVS7-6-FHG-D-3CVO-Q

EVS7-6-FHG-D-3CV-Q

EVS7-6-FHG-D-5CV-Q

EVS7-6-FHG-D-6CVO-Q

EVS7-6-FHG-D-6CV-Q

EVS7-6-FHG-D-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-6-FIG-D-3CVO-Q

EVS7-6-FIG-D-3CV-Q

EVS7-6-FJG-D-3CVO-Q

EVS7-6-FJG-D-3CV-Q

EVS7-6-FJG-D-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-8-FG-D-3CVO-Q

EVS7-8-FG-D-3CV-Q

EVS7-8-FG-D-5CV-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / ISO/CNOMO Valfler

EVS7-8-FG-D-6CVO-Q

EVS7-8-FG-D-6CV-Q

EVS7-8-FG-D-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-8-FG-S-3CVO-Q

EVS7-8-FG-S-3CV-Q

EVS7-8-FG-S-5CVO-Q

EVS7-8-FG-S-5CV-Q

EVS7-8-FG-S-6CVO-Q

EVS7-8-FG-S-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-8-FG-S-9CV-Q(AC24V)

EVS7-8-FHG-D-3CVO-Q

EVS7-8-FHG-D-3CV-Q

EVS7-8-FHG-D-5CV-Q

EVS7-8-FHG-D-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-8-FIG-D-3CVO-Q

EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q

EVS7-8-FJG-D-3CV-Q

EVS7-8-FJG-D-6CVO-Q

EVS7-10-FG-D-3CVO-Q

EVS7-10-FG-D-3CV-Q

EVS7-10-FG-S-3CVO-Q

EVS7-10-FG-S-3CV-Q

EVS7-10-FG-S-6CV-Q

EVS7-10-FHG-D-3CVO-Q

EVS7-10-FHG-D-3CV-Q

EVS7-10-FJG-D-3CVO-Q

EVS7-10-FJG-D-3CV-Q

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Çalışma basıncı
(MPa) 0,1 ila 1,0

0,15 ila 1,0
Hava ve asal gaz

Maks. 50ºC
Manüel işletim Kilitlenmeyen
Elektrik girişi DIN43650 soketi

Tek

Çift

2 konumlu
2 konumlu
3 konumlu 0,15 ila 1,0

nominal voltajı (V)

AC Demeraj akımı (VA)
AC Tutma akımı (VA)

İzin verilebilir voltaj (V)

100V AC 50/60Hz, 200V AC 50/60Hz, 24V DC, 12V DC

5,4 (100V AC); 2,7 (200V AC)
3.6 (100V AC); 1.8 (200V AC)
–15 ila +10% nominal voltajı 

Bobin yalıtımı Sınıf B (130ºC) ya da eşdeğer

DC (W) 1.8 (12V DC, 24V DC)

Valf Özellikleri Pilot Valf Özellikleri

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

* Braketler arasındaki parça 
numaralarının sonuna diğer 
voltajları ekleyiniz [örneğin 
EVS7-6-FG-S-9CV(AC24V)] 

Güç 
tüketimi

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

VV71�-�-���
(M Konnektör tip)

100
80

9
U-tarafı

Gösterge lambası
Manuel düğme 

üstünlüğü

L1 L2

89

141 (Tek  bobin)

186 (Çift bobin)

196 (3 konumlu)

15

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

R 4,5

L-tarafı R-tarafı

D-tarafı

53
.5

L2 L1

9
9

B

A

B

A

B

A

B

A
A

B

100
80

37 23

U-tarafı
92n-1/4, 3/8

PE bağlantısı

L-tarafıR-tarafı

D-tarafı
89

141 (Tek)

186 (Çift)

196 (3 konumlu)

P
 =

 4
3

R 4,5

Alttan bağlantılı

L1

L2

1

107

119

2

150

162

3

193

205

4

236

248

5

279

291

6

322

334

7

365

377

8

408

420

9

451

463

10

494

506

Formül

L1 = 43n + 64

L2 = 43n + 76

L: Ölçüler
L

n

14
1.

5

12
1

6554

21 39

M12 konnektörü 

6-3/8
1, 3, 5 yollu

17 17

26.5 26.5

R2R1

4-1/8
12, 14 yollu

5

1

R

3 R

12 14
PA PB

53
.5

23

38
9B

PA

A
A

A

20

P
 =

 4
3

14

(2n1/8)
4n-1/4, 3/8

2, 4 yollu

77.5

55
44

16

3

B

A
APA

PA

B
B

PA

B

PA

VV72�-�-���
(M konnektör tip)

M12 konnektörü 

15
7

13
9

80
.5

67

40
 (4

1.5
)

38
 (2

7)

32 (35)

35 35

32 (35)

4-1/8
12, 14 yollu

6-1/2, 3/4
1, 3, 5 yollu

SMC

14
PA

R1 R1

14
PA

P

1 35

L2 L1

PE bağlantısı

2n-3/8, 1/2
142
118

34

14
U-tarafı

P
 =

 5
6

13
13

60
 (

73
)

14
34 103

174.5 (Tek)

216.5 (Çift)

221.5 216.5 (3 konumlu)

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

D-tarafı
L-tarafıR-tarafı

R 4,5

9

Alttan bağlantılı

L: Ölçüler
P, R1, R2

bağlantısı

Rc 1/2

Rc 3/4

L

n

L1
L2
L1
L2

1

120
136
146
162

2

176
192
202
218

3

232
248
258
247

4

288
304
314
330

5

344
360
370
386

6

400
416
426
442

7

456
472
482
498

8

512
528
538
554

9

568
584
594
610

10 

624
640
650
666

Formüller

L1 = 56n + 64
L2 = 56n + 80

L1 = 56n + 90
L2 = 56n + 106

İçerideki ölçüler ( ) 3/4 içindir.
İçerideki ölçüler   elastik   sızdırmazlık 
elemanı içindir.

n: İstasyonlar

18

42
14

23

60
 (

73
)

P
 =

 5
6

40
 (5

3)

(4-1/8)

∗1, 3, 5 yollu
Sadece 3/4 için

(2n-1/8)

4n-3/8, 1/2
2, 4 yollu

94
62
59

17

2

67
20

B

A

P
A

B

A

P
A

B

A

P
A

B

A

P
A

B

A

P
A

SM
C

142
118

Gösterge lambası

L1 L2

El kumandası

L-tarafı R-tarafı

D-tarafı

103
174.5 (Tek)

216.5 (Çift)

221.5 216.5 (3 konumlu)

9

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

1
2

1
4

18

R 4,5

U-tarafı

Ölçüler

[mm]

n: İstasyonlar[mm]

Hortumlama özellikleri

Yandan bağlantılı 1/4

Yandan bağlantılı 3/8

Yandan bağlantılı 1/2

Yandan bağlantılı 3/4

Yandan bağlantılı 1

Alttan bağlantılı 1/4

Alttan bağlantılı 3/8

Alttan bağlantılı 1/2

Alttan bağlantılı 3/4

ISO/CNOMO Standardı Bobinli Valf
Metal sızdırmazlık 01, 02, 03 Ölçüleri
EVS7-6/7-8/7-10 serisi

• ISO 5599/1 uyumlu 1, 2 ve 3 ölçülerinde.
• Bobinli arabirim CNOMO ile uyumludur.
• IP65 su dayanımlı yapı.
• Büyük akış kapasiteli kısa tepki süreli, uzun ömür.

Bobin
Sayısı

S
D

Tek (Sadece FG tip)

Çift

CV
 Ölçü

6
8

10

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Konfigürasyon

FJG

FG 5 yollu 2 konumlu

5 yollu 3 konumlu
Kapalı Merkez

5 yollu 3 konumlu
Egzoz Merkez

5 yollu 3 konumlu
Basınç Merkez

FHG

FIG

Nominal bobin voltajı
3
4
5
6
9*

24 VDC

12 VDC

110 VAC

220 VAC

Diğerleri ≤ 250V 

A02EVS7 1

Ölçü 1

�
�

�
�

Hortumlama ölçüsü
Sembol

A02*
A03
A04
A06
A10
B02*
B03
B04
B06

Ölçü 3

�
�

�

Ölçü 2

�
�
�

�
�
�

Tek Bobinli
Manifold

FJG

FG

FHG

FIG

(A)
4

(B)
2

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

1
(P)

5
(R1)

(A)
4

(B)
2

(A)
4

(B)
2

1
(P)

5
(R1)

3
(R2)

(A)
4

(B)
2

3
(R2)

5
(R1)

1
(P)

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

S 3EVS7 6 FGGövde Q Semboller

Konnektör
–
O*

Soketli
Soketsiz

* Alfabe

  Ölçü
1
2
3

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Dişli
F G(PF)

F

     * R bağlantısı: 3/8

Önerilen Ürünler

EVS7-6-FG-D-3CVO-Q

EVS7-6-FG-D-3CV-Q

EVS7-6-FG-D-5CV-Q

EVS7-6-FG-D-6CV-Q

EVS7-6-FG-D-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-6-FG-S-3CVO-Q

EVS7-6-FG-S-3CV-Q

EVS7-6-FG-S-5CVO-Q

EVS7-6-FG-S-5CV-Q

EVS7-6-FG-S-6CVO-Q

EVS7-6-FG-S-6CV-Q

EVS7-6-FG-S-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-6-FG-S-9CV-Q(AC24V)

EVS7-6-FHG-D-3CVO-Q

EVS7-6-FHG-D-3CV-Q

EVS7-6-FHG-D-5CV-Q

EVS7-6-FHG-D-6CVO-Q

EVS7-6-FHG-D-6CV-Q

EVS7-6-FHG-D-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-6-FIG-D-3CVO-Q

EVS7-6-FIG-D-3CV-Q

EVS7-6-FJG-D-3CVO-Q

EVS7-6-FJG-D-3CV-Q

EVS7-6-FJG-D-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-8-FG-D-3CVO-Q

EVS7-8-FG-D-3CV-Q

EVS7-8-FG-D-5CV-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / ISO/CNOMO Valfler

EVS7-8-FG-D-6CVO-Q

EVS7-8-FG-D-6CV-Q

EVS7-8-FG-D-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-8-FG-S-3CVO-Q

EVS7-8-FG-S-3CV-Q

EVS7-8-FG-S-5CVO-Q

EVS7-8-FG-S-5CV-Q

EVS7-8-FG-S-6CVO-Q

EVS7-8-FG-S-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-8-FG-S-9CV-Q(AC24V)

EVS7-8-FHG-D-3CVO-Q

EVS7-8-FHG-D-3CV-Q

EVS7-8-FHG-D-5CV-Q

EVS7-8-FHG-D-9CVO-Q(AC24V)

EVS7-8-FIG-D-3CVO-Q

EVS7-8-FJG-D-3CVO-Q

EVS7-8-FJG-D-3CV-Q

EVS7-8-FJG-D-6CVO-Q

EVS7-10-FG-D-3CVO-Q

EVS7-10-FG-D-3CV-Q

EVS7-10-FG-S-3CVO-Q

EVS7-10-FG-S-3CV-Q

EVS7-10-FG-S-6CV-Q

EVS7-10-FHG-D-3CVO-Q

EVS7-10-FHG-D-3CV-Q

EVS7-10-FJG-D-3CVO-Q

EVS7-10-FJG-D-3CV-Q

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Çalışma basıncı
(MPa) 0,1 ila 1,0

0,15 ila 1,0
Hava ve asal gaz

Maks. 50ºC
Manüel işletim Kilitlenmeyen
Elektrik girişi DIN43650 soketi

Tek

Çift

2 konumlu
2 konumlu
3 konumlu 0,15 ila 1,0

nominal voltajı (V)

AC Demeraj akımı (VA)
AC Tutma akımı (VA)

İzin verilebilir voltaj (V)

100V AC 50/60Hz, 200V AC 50/60Hz, 24V DC, 12V DC

5,4 (100V AC); 2,7 (200V AC)
3.6 (100V AC); 1.8 (200V AC)
–15 ila +10% nominal voltajı 

Bobin yalıtımı Sınıf B (130ºC) ya da eşdeğer

DC (W) 1.8 (12V DC, 24V DC)

Valf Özellikleri Pilot Valf Özellikleri

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

* Braketler arasındaki parça 
numaralarının sonuna diğer 
voltajları ekleyiniz [örneğin 
EVS7-6-FG-S-9CV(AC24V)] 

Güç 
tüketimi

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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V
alfler

EVS7-6–FG–S–�CV–Q EVS7-6–FG–D–�CV–Q

EVS7-6–FHG–D–�CV–Q • EVS7-6–FJG–D–�CV–Q • EVS7-6–FIG–D–�CV–Q 

Alt plaka ile ölçüler - Ölçü �

2 x 1/8 harici
pilot egzoz

Anahtar: Dahili
pilottan harici pilota

El
kumandası El

kumandası

Anahtar: Dahili
pilottan harici pilota

2 x 1/8 harici
pilot egzoz

2 x 1/8 harici
pilot egzoz

Anahtar: Dahili
pilottan harici pilota

El
kumandası

EVS7-8–FG–S–�CV–Q EVS7-8–FG–D–�CV–Q

EVS7-8–FHG–D–�CV–Q • EVS7-8–FJG–D–�CV–Q • EVS7-8–FIG–D–�CV–Q 

Alt plaka ile ölçüler - Ölçü �

2 x G1/8 harici 
pilot egzoz

2 x G1/8 harici 
pilot egzoz

El
kumandası

El
kumandası

El
kumandası

Anahtar: Dahili
pilottan harici pilota

Anahtar: Dahili
pilottan harici pilota

Anahtar: Dahili
pilottan harici pilota

2 x G1/8 harici 
pilot egzoz
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er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

EVS7-6–FG–S–�CV–Q EVS7-6–FG–D–�CV–Q

EVS7-6–FHG–D–�CV–Q • EVS7-6–FJG–D–�CV–Q • EVS7-6–FIG–D–�CV–Q 

Alt plaka ile ölçüler - Ölçü �

2 x 1/8 harici
pilot egzoz

Anahtar: Dahili
pilottan harici pilota

El
kumandası El

kumandası

Anahtar: Dahili
pilottan harici pilota

2 x 1/8 harici
pilot egzoz

2 x 1/8 harici
pilot egzoz

Anahtar: Dahili
pilottan harici pilota

El
kumandası

EVS7-8–FG–S–�CV–Q EVS7-8–FG–D–�CV–Q

EVS7-8–FHG–D–�CV–Q • EVS7-8–FJG–D–�CV–Q • EVS7-8–FIG–D–�CV–Q 

Alt plaka ile ölçüler - Ölçü �

2 x G1/8 harici 
pilot egzoz

2 x G1/8 harici 
pilot egzoz

El
kumandası

El
kumandası

El
kumandası

Anahtar: Dahili
pilottan harici pilota

Anahtar: Dahili
pilottan harici pilota

Anahtar: Dahili
pilottan harici pilota

2 x G1/8 harici 
pilot egzoz
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V
alfler

EVS7-10–FG–S–�CV–Q EVS7-10–FG–D–�CV–Q

EVS7-10–FHG–D–�CV–Q • EVS7-10–FJG–D–�CV–Q • EVS7-10–FIG–D–�CV–Q 

Alt plaka ile ölçüler - Ölçü �

KİLİTLİ TİP
DURUMUNDA

DIN TERMİNALİ

BOBİNLİ PİLOT VALF

UYGUN KABLO

EL KUMANDASI
(BASMA TİP)

HARİCİ PİLOT 
BAĞLANTILARI

EL KUMANDASI

DAHİLİ PİLOT
HARİCİ PİLOT

DAHİLİ PİLOT
HARİCİ PİLOT

EL KUMANDASI
UYGUN KABLO

DIN TERMİNALİ

BOBİNLİ PİLOT VALF

KİLİTLİ TİP DURUMUNDA

TESPİT VİDASI

ALYAN CIVATA
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

3 Yollu Doğrudan Uyarılı Elastik Sızdırmazlıklı Bobinli Valfi
V100 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol
• Ultra kompakt tasarım.
• N.A. veya N.K. seçenekleri.
• Enerji tasarrufu (0.1W güç tüketimi)
• Yüksek geçirgenlikli model. V114(A) V124(A)

2

31

2

31

Not: L ve M tip soketler için kablolu soket SY valfleriyle ortaktır. 
Detay ve parça numaraları için lütfen katalogda bulunan kablo listesine bakınız.

V1 4 MO1

1
2

Normalde kapalı
Normalde açık

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC

6 VDC
5 VDC
3 VDC

Nominal voltaj
DC için

24 VDC, 12 VDC, 6 VDC, 5 VDC, 3 VDC
           Bobinden Kablolu L soket bağlantısı M soket bağlantısı

5

—
Z∗

R

U

WLamba/bobin sigortası olmadan
Wlamba/bobin sigortasıyla (Güç Tasarrufu tip)
Bobin sigortasıyla (Polaritesiz)
Wlamba/bobin sigortasıyla  
(Polaritesiz), Güç Tasarrufu tip için değil

Lamba/bobin sigortası

Tabandan dişli
bağlantılı

—

T

A

0,35 W
0.1 W ( Wgüç tasarrufu devreli )
(Sadece 24 VDC, 12 VDC)

1.0 W (Yüksek akış tip)

Bobin özelliği

Kumanda tipi

—
M5

Tekli tabandan montesiz
Tekli tabandan monteli

Bağlantı ölçüsü

+–

∗ Yüksek akış tip için değil.

Elektrik girişi

Önerilen Ürünler

V114-5G

V114-5G-M5

V114-5GU

V114-5LO

V114-5LOU

V114-5LOZ

V114-5MOU

V114-6LOU

V114-6MOU

V114A-5G

V114A-5GU

V114A-5LO

V114A-5LOU

V114A-5MO

V114A-5MOU

V114A-6LOU

V114A-6LOU-M5

V114T-5GZ

V114T-5LOZ

V114T-5MOZ

V124-5G

V124-5LOU

V124-5MOU

V124-5MOU-M5

V124A-5GU

V124A-5LOU

V124A-5MOU-M5

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Valfler)
Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

G: 300 mm 
kablolu

LO: Soketsiz MO: 
Soketsiz

AN - Serisi Susturucular - sayfa 502
AC - Serisi Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

İlgili Ürünler
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V
alfler

Tabandan Bağlantılı (Tekli tabandan monteli)

Bobinden Kablolu (G): V1   4(A)-�G��-M51
2

L soket bağlantısı (L): V1   4(A)-�L��-M51
2 Soket bağlantısı (M): V1   4(A)-�M��-M51

2

 ∗ Diğer boyutlar bobinden kablolu ile aynıdır.  ∗ Diğer ölçüler bobinden kablolu ile aynıdır. 

-
+

-+

-
+

10

5

39.6

(43.5)

30
.9

 (
33

.1
)

25
.9

13.1

13.1

40
.7

 (
42

.9
)

15
.513

5

28.5 (32.4)

13 3

5.
7

5

11
.4

25
.1

5.
7

19

9.5

7

1

30
.8

(3
3)

5.
7

(Hortum bağlantı noktası)
M5

2

3

2

3

(Gösterge lambası ve bobin sigortası)

1

3

2

Montaj
2-ø2.6

( ) Parantez içindeki rakamlar yüksek tip içindir.

Ölçüler

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası)

(Gösterge lambası 
ve bobin
sigortası)

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı [ºC]

Tepki süresi [ms]

Maksimum işletim frekansı [Hz]

Yağlama

Montaj konumu

Hava

–10 ila 50 Donma olmadan

AÇIK: 5 ya da daha az KAPALI DURUMDA: 4 ya da daha az

20

Gerekli değil

Kısıtsız

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V] DC

Gösterge lambası

Güç tüketimi 
[W]

DC

24, 12, 6, 5, 3

-10 ila 10%

Bobinden Kablolu (G) (H), L soket bağlantısı (L)
M soket bağlantısı (M)

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Seriler V114/V124

Standart: 0.35
(Gösterge lambalı: 0.4)

Güç tasarrufu devresiyle 0.1 

V114A/V124A

El kumandası Kilitlenmeyen basma, Kilitleme kanallı

1 W (Gösterge lambalı: 1.1)

LED

Valf modeli
Bobinden 

Kablolu
L soket bağlantısı
M soket bağlantısı

Soket bağlantısı

         Ağırlık [g] tekli tabandan monteliVakum özellikleri [MPa] Bağlantı ölçüsü

0 ila 0,7
0 ila 0,7
0 ila 0,7
0 ila 0,7

N.K.
N.K.
N.A.
N.A.

V114
V114A
V124
V124A

-100 kPa ila 0,6
-100 kPa ila 0,6
-100 kPa ila 0
-100 kPa ila 0

-100 kPa ila 0
-100 kPa ila 0
-100 kPa ila 0,6
-100 kPa ila 0,6

M5 
M5 
M5 
M5 

M5 
M5 
M5 
M5 

Bağlantı 1 Bağlantı 3 Bağlantı 1, 3 Bağlantı 2

V14: 27
V14A: 30

V14: 26
V14A: 29

Model

Standart
Büyük akış kapasitesi 

Standart
Büyük akış kapasitesi 

1  2
Akış Karakteristiği

2  3

V114
V114A
V124
V124A

C[dm3/(s•bar)]
0.037
0.076
0.054
0.099

b
0.11
0.070
0.35
0.23

Cv
0.0080
0.016
0.015
0.024

C[dm3/(s•bar)]
0.054
0.099
0.037
0.076

b
0.35
0.23
0.11
0.070

Cv
0.015
0.024
0.0080
0.016

Manifold
Bağlantı ölçüsü

1, 2, 3 yollu

Tip VV100-S41

V114
V114A
V124
V124A

M5 

Not 1) Manifold tabanı (5 istasyon) monte edildiğindeki değerler.
Not 2) Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

1  2
Akış Karakteristiği

2  3
C[dm3/(s•bar)]

0.032

0.070

0.050

0.085

b

0.13

0.10

0.26

0.16

Cv

0.0072

0.016

0.012

0.020

C[dm3/(s•bar)]

0.050

0.085

0.032

0.070

b

0.26

0.16

0.13

0.10

Cv

0.012

0.020

0.0072

0.016

Tek tabandan monteli üzerinde

Manifold montajı üstüne

Elektriksel Özellikler

Basınç Özellikleri

Akış Karakteristiği

Aksesuarlar

Özellikler

V100-74-1 : Tek tabandan monteli

Q[L/min] (ANR) Not2)

8
17
14
24

Q[L/min] (ANR) Not2)

14
24
8
7

Q[L/min] (ANR) Not2)

7
16
12
20

Q[L/min] (ANR) Not2)

12
20
7
16

İşletme 
basıncı 

aralığı [MPa]Ku
m

an
da

 
tip

i

Valf modeli
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Tabandan Bağlantılı (Tekli tabandan monteli)

Bobinden Kablolu (G): V1   4(A)-�G��-M51
2

L soket bağlantısı (L): V1   4(A)-�L��-M51
2 Soket bağlantısı (M): V1   4(A)-�M��-M51

2

 ∗ Diğer boyutlar bobinden kablolu ile aynıdır.  ∗ Diğer ölçüler bobinden kablolu ile aynıdır. 

-
+

-+
-

+

10

5

39.6

(43.5)

30
.9

 (
33

.1
)

25
.9

13.1

13.1

40
.7

 (
42

.9
)

15
.513

5

28.5 (32.4)

13 3

5.
7

5

11
.4

25
.1

5.
7

19

9.5

7

1

30
.8

(3
3)

5.
7

(Hortum bağlantı noktası)
M5

2

3

2

3

(Gösterge lambası ve bobin sigortası)

1

3

2

Montaj
2-ø2.6

( ) Parantez içindeki rakamlar yüksek tip içindir.

Ölçüler

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası)

(Gösterge lambası 
ve bobin
sigortası)

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı [ºC]

Tepki süresi [ms]

Maksimum işletim frekansı [Hz]

Yağlama

Montaj konumu

Hava

–10 ila 50 Donma olmadan

AÇIK: 5 ya da daha az KAPALI DURUMDA: 4 ya da daha az

20

Gerekli değil

Kısıtsız

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V] DC

Gösterge lambası

Güç tüketimi 
[W]

DC

24, 12, 6, 5, 3

-10 ila 10%

Bobinden Kablolu (G) (H), L soket bağlantısı (L)
M soket bağlantısı (M)

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Seriler V114/V124

Standart: 0.35
(Gösterge lambalı: 0.4)

Güç tasarrufu devresiyle 0.1 

V114A/V124A

El kumandası Kilitlenmeyen basma, Kilitleme kanallı

1 W (Gösterge lambalı: 1.1)

LED

Valf modeli
Bobinden 

Kablolu
L soket bağlantısı
M soket bağlantısı

Soket bağlantısı

         Ağırlık [g] tekli tabandan monteliVakum özellikleri [MPa] Bağlantı ölçüsü

0 ila 0,7
0 ila 0,7
0 ila 0,7
0 ila 0,7

N.K.
N.K.
N.A.
N.A.

V114
V114A
V124
V124A

-100 kPa ila 0,6
-100 kPa ila 0,6
-100 kPa ila 0
-100 kPa ila 0

-100 kPa ila 0
-100 kPa ila 0
-100 kPa ila 0,6
-100 kPa ila 0,6

M5 
M5 
M5 
M5 

M5 
M5 
M5 
M5 

Bağlantı 1 Bağlantı 3 Bağlantı 1, 3 Bağlantı 2

V14: 27
V14A: 30

V14: 26
V14A: 29

Model

Standart
Büyük akış kapasitesi 

Standart
Büyük akış kapasitesi 

1  2
Akış Karakteristiği

2  3

V114
V114A
V124
V124A

C[dm3/(s•bar)]
0.037
0.076
0.054
0.099

b
0.11
0.070
0.35
0.23

Cv
0.0080
0.016
0.015
0.024

C[dm3/(s•bar)]
0.054
0.099
0.037
0.076

b
0.35
0.23
0.11
0.070

Cv
0.015
0.024
0.0080
0.016

Manifold
Bağlantı ölçüsü

1, 2, 3 yollu

Tip VV100-S41

V114
V114A
V124
V124A

M5 

Not 1) Manifold tabanı (5 istasyon) monte edildiğindeki değerler.
Not 2) Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

1  2
Akış Karakteristiği

2  3
C[dm3/(s•bar)]

0.032

0.070

0.050

0.085

b

0.13

0.10

0.26

0.16

Cv

0.0072

0.016

0.012

0.020

C[dm3/(s•bar)]

0.050

0.085

0.032

0.070

b

0.26

0.16

0.13

0.10

Cv

0.012

0.020

0.0072

0.016

Tek tabandan monteli üzerinde

Manifold montajı üstüne

Elektriksel Özellikler

Basınç Özellikleri

Akış Karakteristiği

Aksesuarlar

Özellikler

V100-74-1 : Tek tabandan monteli

Q[L/min] (ANR) Not2)

8
17
14
24

Q[L/min] (ANR) Not2)

14
24
8
7

Q[L/min] (ANR) Not2)

7
16
12
20

Q[L/min] (ANR) Not2)

12
20
7
16

İşletme 
basıncı 

aralığı [MPa]Ku
m

an
da

 
tip

i

Valf modeli
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V
alfler

Manifold tip S41: Yandan bağlantılı/VV100-S41- -M5

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısıyla (L) M soket bağlantısıyla (M)

 ∗ Diğer ölçüler bobinden kablolu ile aynıdır.  ∗ Diğer ölçüler bobinden kablolu ile aynıdır. 

İstasyon
L1
L2

2 istasyon
33.5
27.5

3
44
38

4
54.5
48.5

5
65
59

6
75.5
69.5

7
86
80

8
96.5
90.5

9
107
101

10
117.5
111.5

11
128
122

12
138.5
132.5

13
149
143

14
159.5
153.5

15
170
164

16
180.5
174.5

17
191
185

18
201.5
195.5

19
212
206

20 istasyon
222.5
216.5

İstasyonlar

1

38
.1

 (
42

)

32.5

(34.7)

27.5
11

.6

42.3 (44.5)

5

25

5
10

32.4

(34.6)

P=10.5 11.5

27
 (

30
.9

)

21
.5 11

.6

3

L1

L2

13

7.
7

P=10.5 10.5

3
1

3
1

22

(2 yollu)
M5

(1, 3 yollu)
M5

(Bağlantı) 

(Montaj deliği)
2-ø3.5

(n İstasyon) (1 istasyon)

(Bağlantı) 

(Gösterge lambası ve bobin sigortası)
-+ -+ -+ -+ -+

( ) Parantez içindeki rakamlar yüksek tip içindir.

ÖlçülerManifold Özellikleri
V100 Serisi

Sipariş Verme Şekli

Manifold Özellikleri Aksesuarlar

Önerilen Ürünler

VV100-S41-02-M5

VV100-S41-03-M5

VV100-S41-04-M5

VV100-S41-05-M5

VV100-S41-06-M5

VV100-S41-07-M5

VV100-S41-08-M5

VV100-S41-09-M5

VV100-S41-10-M5

VV100-S41-12-M5

VV100-S41-18-M5

VV100-S41-20-M5

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Manifoldlar

AN - Serisi Susturucular - sayfa 502
AC - Serisi Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

İlgili Ürünler

Özellikler

P (SUP)/R (EXH) tip

Valf sayısı

Bağlantı ölçüsü

Tip S41 

Konumu

Yön

1, 2, 3 yollu

Ortak SUP/Ortak EXH

2 ila 20 istasyon

Taban

Taraf

M5

Not 1) V114(A) ve V124(A) aynı manifold üzerine monte edilemez.
Not 2) V124(A) için, 3 yollu basınç ve 1 yollu egzoz.

Ortak SUP/Ortak EXH

Körleme Plakası Montaj İşlemi

Parça no.: V100-77-1A
Montaj işlemi esnasında çentik işaretini körleme plakası üzerinde 

2 yollu ebadına yerleştiriniz.  

Tip S41 

Kullanılabilir bobinli valf
V114-����

V114A-����

V124-����

V124A-����

VV100 S41 05
İstasyonlar

02

20

2 istasyon

20 istasyon

M5
2 yollu ölçüsü 
M5 M51 yollu    

M5
3 yollu   

M5

2 yollu
M5

Conta

Yuvarlak baş kombinasyonlu vida
(M2 x 7, düz nikel plakalı)

Körleme plakası
Çentik işareti

1

2

3

1

2

2

3

•
•

•

•
•

•

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not: V114(A) ve V124(A) aynı 
manifoldda beraber kullanılmaz.

Çıkış yollu
bağlantı özellikleri
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Manifold tip S41: Yandan bağlantılı/VV100-S41- -M5

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısıyla (L) M soket bağlantısıyla (M)

 ∗ Diğer ölçüler bobinden kablolu ile aynıdır.  ∗ Diğer ölçüler bobinden kablolu ile aynıdır. 

İstasyon
L1
L2

2 istasyon
33.5
27.5

3
44
38

4
54.5
48.5

5
65
59

6
75.5
69.5

7
86
80

8
96.5
90.5

9
107
101

10
117.5
111.5

11
128
122

12
138.5
132.5

13
149
143

14
159.5
153.5

15
170
164

16
180.5
174.5

17
191
185

18
201.5
195.5

19
212
206

20 istasyon
222.5
216.5

İstasyonlar

1

38
.1

 (
42

)

32.5

(34.7)

27.5

11
.6

42.3 (44.5)

5

25

5
10

32.4

(34.6)

P=10.5 11.5
27

 (
30

.9
)

21
.5 11

.6

3

L1

L2

13

7.
7

P=10.5 10.5

3
1

3
1

22

(2 yollu)
M5

(1, 3 yollu)
M5

(Bağlantı) 

(Montaj deliği)
2-ø3.5

(n İstasyon) (1 istasyon)

(Bağlantı) 

(Gösterge lambası ve bobin sigortası)
-+ -+ -+ -+ -+

( ) Parantez içindeki rakamlar yüksek tip içindir.

ÖlçülerManifold Özellikleri
V100 Serisi

Sipariş Verme Şekli

Manifold Özellikleri Aksesuarlar

Önerilen Ürünler

VV100-S41-02-M5

VV100-S41-03-M5

VV100-S41-04-M5

VV100-S41-05-M5

VV100-S41-06-M5

VV100-S41-07-M5

VV100-S41-08-M5

VV100-S41-09-M5

VV100-S41-10-M5

VV100-S41-12-M5

VV100-S41-18-M5

VV100-S41-20-M5

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Manifoldlar

AN - Serisi Susturucular - sayfa 502
AC - Serisi Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

İlgili Ürünler

Özellikler

P (SUP)/R (EXH) tip

Valf sayısı

Bağlantı ölçüsü

Tip S41 

Konumu

Yön

1, 2, 3 yollu

Ortak SUP/Ortak EXH

2 ila 20 istasyon

Taban

Taraf

M5

Not 1) V114(A) ve V124(A) aynı manifold üzerine monte edilemez.
Not 2) V124(A) için, 3 yollu basınç ve 1 yollu egzoz.

Ortak SUP/Ortak EXH

Körleme Plakası Montaj İşlemi

Parça no.: V100-77-1A
Montaj işlemi esnasında çentik işaretini körleme plakası üzerinde 

2 yollu ebadına yerleştiriniz.  

Tip S41 

Kullanılabilir bobinli valf
V114-����

V114A-����

V124-����

V124A-����

VV100 S41 05
İstasyonlar

02

20

2 istasyon

20 istasyon

M5
2 yollu ölçüsü 
M5 M51 yollu    

M5
3 yollu   

M5

2 yollu
M5

Conta

Yuvarlak baş kombinasyonlu vida
(M2 x 7, düz nikel plakalı)

Körleme plakası
Çentik işareti

1

2

3

1

2

2

3

•
•

•

•
•

•

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not: V114(A) ve V124(A) aynı 
manifoldda beraber kullanılmaz.

Çıkış yollu
bağlantı özellikleri
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V
alfler

3 yollu Bobinli Valf
Kompakt Doğrudan Uyarılı
S070 Serisi

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC
6 VDC
5 VDC
3 VDC

Bobin gerilimi

Güç tüketimi – 
Basınç özelliği – Akış hızı

Elektrik girişi

Sembol
32

Bağlantı
Tırtırlı bağlantı elemanı

Uygulanabilir hortum çapı

ø3.18/ø2

Bağlantı ölçüsü

Tek tabandan monteli /Tek tabandan 
monteli bağlantı ölçüsü
Sembol

—
M3
M5

Alt-plaka
Tekli tabandan montesiz

Tekli tabandan monteli

Gövde tip

Gövde tip
C Gövdeden dişli bağlantılı

Not) Sadece 24 VDC fiş ucu tipine uygun seçenek.

G – Bobinden 
Kablolu

Sembol

A
B
C
D

E Not)

F Not)

0.35

0.5

0.1

0.1
0.3
0.3
0.5
0.1
0.3

0.016
0.011
0.016
0.011
0.011
0.006

B Vidalı tabandan dişli bağlantılı tip

S070 B    5   B  G

S070 C      5   B   G    32
Soket bağlantısı montajı (kablolu soket için)

Kablo uzunluğu

S070–14A–

—
3
10

150 mm
300 mm

1000 mm

Tek tabandan monteli

Bağlantı ölçüsü

S070–S–  M3

M3
M5

M3 dişi diş
M5 dişi diş

Arayüzey contası
Valf modeli

S070A
S070B
S070M

Conta No.
S070A-80A-1
S070B-80A-1
S070M-80A-1

Not) Sipariş 10 adetle kabul edilmektedir.

Montaj vidası
Valf modeli

S070B
S070C

Montaj vidası No.
AXT632-106A-1
AXT632-106A-2

Ağırlık [g]
0.8
1.4
4.2

Ağırlık [g]

7.6
7.7

• Kompakt tasarım (7mm genişlik) ve ha�f (5 gr tekli 
birim valfı).

• Enerji tasarrufu (0.1W güç tüketimi).
• Çalışırken ses seviyesi 38 dB (A) ya da daha azdır.

Özellikler

Sipariş Verme Şekli
Semboller

Gövdeden dişli
bağlantılı

Tabandan dişli
bağlantılı

Aksesuarlar

(A)
2

3
(R)

1
(P)

Braket (S070B)

Valf modeli
S070B, SS073B

SS073B

Braket no.
S070B-80A-2
S070B-80A-3

Not
     Tek tabandan monteli ve manifoldlar için (3 istasyondan daha çok)

Manifoldlar için (2 istasyondan daha çok)
Not) Sipariş 10 adetle kabul edilmektedir.
∗ Valf üzerindeki tek tabandan monteli ve manifold montajı sırasında bu kullanılır.

Braket
S070B-80A-3

2 istasyonlu manifold

Braket
S070B-80A-2

Tekli birim (tabandan bağlantılı)

Braket
S070B-80A-2

3 istasyondan daha fazlası olan manifold

Güç tüketimi 
[W]

Maksimum 
çalışma basıncı 

[MPa]

Cv 
faktörü

(güç tasarrufu 
devreli)

Not) Yukarıdaki 10 adet siparişi 
verilecek parça numaralarının hepsi iki 
vida içindir. Sipariş 10 adetle kabul 
edilmektedir.

C – Lamba/bobin sigortası ve kablolu 
(L=150mm) kablolu soket

Valf yapısı
Akışkan
Maksimum işletme basıncı
Dayanım basıncı
Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi 

Yağlama
Koruma sınıfı
Ağırlık
Montaj yönü

Destek
Hava / Asal gaz / Düşük vakum (1.33 x 102 Pa)

0.3 MPa (0.35 W, 0.1 W), 0.5 MPa (0.5 W)
1 MPa

-10 ila 50ºC
Gerekli değil

IP40
5 g (tekli birim valfı)

Serbest

Not 1) Lamba/şok voltajı sigortalı ve güç tasarrufu devreli, ışık 2mA ile eşdeğer güç tüketmektedir. 0.1 W CC özellikli 
kalkışta 0.35 W DC (20 ms) ve tutmada 0.1 W DC.

Not 2) Güç tasarrufu devresiyle voltaj dalgalanmasını 24 VDC 5% içinde tutunuz.

Not 1) 0.1 W CD özelliğiyle titreşim/darbe 10/50 m/s için tutulmalıdır.2, Kalkışta (20ms) 0.35 W DC ve tutmada 0.1 W DC.
Not 2) Tepki süresi nominal voltajındaki ve maksimum işletme sıcaklığındaki değerdir.
Not 3)    Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

Güç tüketimi Not 1)

Nominal bobin voltajı
İzin verilebilir voltaj dalgalanması Not 2)

Bobin yalıtımı tip

0.35 W (standart), 0.5 W (yüksek basınç), 0.1 W (güç tasarrufu)
3, 5, 6, 12, 24 VDC

Nominal voltajının %10'u
B Sınıfına Eşdeğer

Güç tüketimi

0.5 W DC
 

0,35 W DC
 

0.1 W DC (tutmada), güç tasarruf devreli 
Not 1)

C [dm3/(s•bar)]
0.042
0.060
0.042
0.060
0.021
0.042

0,5 MPa
0,3 MPa
0,3 MPa
0,1 MPa
0,3 MPa
0,1 MPa

Akış karakteristiği Tepki süresi ms Not 2)

b
0.27
0.28
0.27
0.28
0.27
0.28

Cv
0.011
0.016
0.011
0.016
0.006
0.011

AÇMA
3 ya da daha az
5 ya da daha az
3 ya da daha az
5 ya da daha az
3 ya da daha az
5 ya da daha az

KAPAMA
3 ya da daha az
3 ya da daha az
3 ya da daha az
3 ya da daha az
6 ya da daha az
6 ya da daha az

[L/min], ANR Not 3)

9.6
10.9
7.6
6.9
3.8
4.8

Özellikler

Valf Özellikleri

Akış karakteristiği/Tepki süresi

Önerilen Ürünler

S070A-5DC

S070A-6DC

S070B-5BC

S070B-5BG

S070B-5BG-M5

S070B-5DC

S070B-5DG

S070C-5BG-32

S070C-5DC-32

S070C-5DG-32

S070C-6AG-32

S070C-RAG-32

S070C-SAG-32

S070C-SBG-32

S070C-SDG-32

S070M-5DG-40

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Valfler)

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
M - Serisi Bağlantı rakorları - sayfa 1231

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler
Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Maksimum işletme 
basıncı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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3 yollu Bobinli Valf
Kompakt Doğrudan Uyarılı
S070 Serisi

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC
6 VDC
5 VDC
3 VDC

Bobin gerilimi

Güç tüketimi – 
Basınç özelliği – Akış hızı

Elektrik girişi

Sembol
32

Bağlantı
Tırtırlı bağlantı elemanı

Uygulanabilir hortum çapı

ø3.18/ø2

Bağlantı ölçüsü

Tek tabandan monteli /Tek tabandan 
monteli bağlantı ölçüsü
Sembol

—
M3
M5

Alt-plaka
Tekli tabandan montesiz

Tekli tabandan monteli

Gövde tip

Gövde tip
C Gövdeden dişli bağlantılı

Not) Sadece 24 VDC fiş ucu tipine uygun seçenek.

G – Bobinden 
Kablolu

Sembol

A
B
C
D

E Not)

F Not)

0.35

0.5

0.1

0.1
0.3
0.3
0.5
0.1
0.3

0.016
0.011
0.016
0.011
0.011
0.006

B Vidalı tabandan dişli bağlantılı tip

S070 B    5   B  G

S070 C      5   B   G    32
Soket bağlantısı montajı (kablolu soket için)

Kablo uzunluğu

S070–14A–

—
3

10

150 mm
300 mm

1000 mm

Tek tabandan monteli

Bağlantı ölçüsü

S070–S–  M3

M3
M5

M3 dişi diş
M5 dişi diş

Arayüzey contası
Valf modeli

S070A
S070B
S070M

Conta No.
S070A-80A-1
S070B-80A-1
S070M-80A-1

Not) Sipariş 10 adetle kabul edilmektedir.

Montaj vidası
Valf modeli

S070B
S070C

Montaj vidası No.
AXT632-106A-1
AXT632-106A-2

Ağırlık [g]
0.8
1.4
4.2

Ağırlık [g]

7.6
7.7

• Kompakt tasarım (7mm genişlik) ve ha�f (5 gr tekli 
birim valfı).

• Enerji tasarrufu (0.1W güç tüketimi).
• Çalışırken ses seviyesi 38 dB (A) ya da daha azdır.

Özellikler

Sipariş Verme Şekli
Semboller

Gövdeden dişli
bağlantılı

Tabandan dişli
bağlantılı

Aksesuarlar

(A)
2

3
(R)

1
(P)

Braket (S070B)

Valf modeli
S070B, SS073B

SS073B

Braket no.
S070B-80A-2
S070B-80A-3

Not
     Tek tabandan monteli ve manifoldlar için (3 istasyondan daha çok)

Manifoldlar için (2 istasyondan daha çok)
Not) Sipariş 10 adetle kabul edilmektedir.
∗ Valf üzerindeki tek tabandan monteli ve manifold montajı sırasında bu kullanılır.

Braket
S070B-80A-3

2 istasyonlu manifold

Braket
S070B-80A-2

Tekli birim (tabandan bağlantılı)

Braket
S070B-80A-2

3 istasyondan daha fazlası olan manifold

Güç tüketimi 
[W]

Maksimum 
çalışma basıncı 

[MPa]

Cv 
faktörü

(güç tasarrufu 
devreli)

Not) Yukarıdaki 10 adet siparişi 
verilecek parça numaralarının hepsi iki 
vida içindir. Sipariş 10 adetle kabul 
edilmektedir.

C – Lamba/bobin sigortası ve kablolu 
(L=150mm) kablolu soket

Valf yapısı
Akışkan
Maksimum işletme basıncı
Dayanım basıncı
Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi 

Yağlama
Koruma sınıfı
Ağırlık
Montaj yönü

Destek
Hava / Asal gaz / Düşük vakum (1.33 x 102 Pa)

0.3 MPa (0.35 W, 0.1 W), 0.5 MPa (0.5 W)
1 MPa

-10 ila 50ºC
Gerekli değil

IP40
5 g (tekli birim valfı)

Serbest

Not 1) Lamba/şok voltajı sigortalı ve güç tasarrufu devreli, ışık 2mA ile eşdeğer güç tüketmektedir. 0.1 W CC özellikli 
kalkışta 0.35 W DC (20 ms) ve tutmada 0.1 W DC.

Not 2) Güç tasarrufu devresiyle voltaj dalgalanmasını 24 VDC 5% içinde tutunuz.

Not 1) 0.1 W CD özelliğiyle titreşim/darbe 10/50 m/s için tutulmalıdır.2, Kalkışta (20ms) 0.35 W DC ve tutmada 0.1 W DC.
Not 2) Tepki süresi nominal voltajındaki ve maksimum işletme sıcaklığındaki değerdir.
Not 3)    Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

Güç tüketimi Not 1)

Nominal bobin voltajı
İzin verilebilir voltaj dalgalanması Not 2)

Bobin yalıtımı tip

0.35 W (standart), 0.5 W (yüksek basınç), 0.1 W (güç tasarrufu)
3, 5, 6, 12, 24 VDC

Nominal voltajının %10'u
B Sınıfına Eşdeğer

Güç tüketimi

0.5 W DC
 

0,35 W DC
 

0.1 W DC (tutmada), güç tasarruf devreli 
Not 1)

C [dm3/(s•bar)]
0.042
0.060
0.042
0.060
0.021
0.042

0,5 MPa
0,3 MPa
0,3 MPa
0,1 MPa
0,3 MPa
0,1 MPa

Akış karakteristiği Tepki süresi ms Not 2)

b
0.27
0.28
0.27
0.28
0.27
0.28

Cv
0.011
0.016
0.011
0.016
0.006
0.011

AÇMA
3 ya da daha az
5 ya da daha az
3 ya da daha az
5 ya da daha az
3 ya da daha az
5 ya da daha az

KAPAMA
3 ya da daha az
3 ya da daha az
3 ya da daha az
3 ya da daha az
6 ya da daha az
6 ya da daha az

[L/min], ANR Not 3)

9.6
10.9
7.6
6.9
3.8
4.8

Özellikler

Valf Özellikleri

Akış karakteristiği/Tepki süresi

Önerilen Ürünler

S070A-5DC

S070A-6DC

S070B-5BC

S070B-5BG

S070B-5BG-M5

S070B-5DC

S070B-5DG

S070C-5BG-32

S070C-5DC-32

S070C-5DG-32

S070C-6AG-32

S070C-RAG-32

S070C-SAG-32

S070C-SBG-32

S070C-SDG-32

S070M-5DG-40

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Valfler)

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
M - Serisi Bağlantı rakorları - sayfa 1231

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler
Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Maksimum işletme 
basıncı
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V
alfler

S070B-��G-M3
Bobinden kablolu tip

S070B-��C-M3
Kablolu soket tip

S070B-��G-M5
Bobinden kablolu tip

S070B-��C-M5
Kablolu soket tip

Ölçüler: Tekli tabandan monteli

S070C-��G-32
Bobinden kablolu tip

S070C-��C-32
Kablolu soket

Ölçüler: Gövdeden dişli bağlantılı

18
.5

14
.5

11
.5

27.5

≅150 (Kablo AWG#26) 3.5 26 5.5

3.5

0.1 W güç tasarrufu devresiyle

R1,1
R1,1

12

11
.5

≅150
(Kablo AWG#26) 5.5 21

8.
5

7.
2

2

7

5.5

5.
5

4
4

2 (ÇIKIŞ) bağlantısı

Montaj vidası (AXT632-106A-2)

M2 x 0.4, dişli derinliği 6 mm ya da daha fazlası

1 (SUP)
bağlantısı

3 (EXH) bağlantısı

M3 x 0.5
2 (ÇIKIŞ) bağlantısı

≅150
(Kablo 

AWG#26)

5.5 22

21
.5

7
18

25

12.310

5.
5

4.
5

10

16

3

1812

20
.5

9.
5

6.
5

6

2 x ø3.4 montaj deliği

M3 x 0.5
3 (EXH) bağlantısı

M3 x 0.5
1 (SUP) bağlantısı

2 31

20
.5

9.
5

26

23
.5

6≅150 (Kablo AWG#26) 3.5 27

3.5 28.5

0.1 W güç tasarrufu devresiyle

2 3

≅150
(Kablo 

AWG#26)

5.5 22

23

7
19

.5

25

12.3

6

12 12

5

22

11

7

2115

16.5

3

6

2 x ø3.4 montaj deliği

M5 x 0.8
3 (EXH) bağlantısı

M5 x 0.8
1 (SUP) bağlantısı

M5 x 0.8
2 (ÇIKIŞ) bağlantısı

2 31

27
.5

25

22

6≅150 (Kablo AWG#26) 3.5 27

3.5 28.5

11

0.1 W güç tasarrufu devresiyle

2 3

Manifold Özellikleri
S070 Serisi Tabandan dişli bağlantılı Manifold 
Yığma Taban Tip

Bağlantı ölçüsü

Bobinden Kablolu / Kablolu soketC

Elektrik girişi

Bağlantı

İstasyonlar

3 yollu3

SS07 3 A01     08  C

2 istasyon
3 istasyon

20 istasyon

02
03

20

……

Not) Maksimum 20 istasyon

SUP/EXH bağlantısı
(Uygulanabilir hortum çapı)

Tırtırlı bağlantı elemanları

(ø6/ø4)

ÇIKIŞ bağlantısı
Sembol

A01
A02

Tırtırlı bağlantı 
elemanları

(Uygulanabilir hortum çapı)

ø3.18/ø2

ø4/ø2.5

Bobin gerilimi

Elektrik girişiGövde tip

S070 A     5    B  G

A Segmanlarla tabandan dişli bağlantılı

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC
6 VDC
5 VDC
3 VDC

G
C

Bobinden Kablolu
Lamba/bobin sigortası ve kablolu (L=150mm) kablolu soket

Not) “Uygulanabilir hortum çapı” iç ve dış çapı tırtırlı bağlantı 
elemanı için belirtilmiştir. 

Güç tüketimi – Basınç özelliği – Debi

Not) Sadece 24 VDC kablolu soket tipine uygun seçenek.

Sembol

A
B
C
D

E Not)

F Not)

0.35

0.5

0.1

0.1
0.3
0.3
0.5
0.1
0.3

0.016
0.011
0.016
0.011
0.011
0.006

Manifold Siparişi Verme Şekli

Manifold için Valf Siparişi Verme Şekli

Önerilen Ürünler

SS073A01-02C

SS073A01-05C

SS073A01-07C

SS073A01-08C

SS073A01-12C

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Manifold)
Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Tabandan Monteli 
Manifold / Yığma Taban

Güç tüketimi 
[W] Cv faktörüMaksimum çalışma 

basıncı [MPa]

(güç tasarrufu 
devreli)

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
M - Serisi Rakorlar - sayfa 1231

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

S070B-��G-M3
Bobinden kablolu tip

S070B-��C-M3
Kablolu soket tip

S070B-��G-M5
Bobinden kablolu tip

S070B-��C-M5
Kablolu soket tip

Ölçüler: Tekli tabandan monteli

S070C-��G-32
Bobinden kablolu tip

S070C-��C-32
Kablolu soket

Ölçüler: Gövdeden dişli bağlantılı

18
.5

14
.5

11
.5

27.5

≅150 (Kablo AWG#26) 3.5 26 5.5

3.5

0.1 W güç tasarrufu devresiyle

R1,1

R1,1

12

11
.5

≅150
(Kablo AWG#26) 5.5 21

8.
5

7.
2

2

7

5.5

5.
5

4
4

2 (ÇIKIŞ) bağlantısı

Montaj vidası (AXT632-106A-2)

M2 x 0.4, dişli derinliği 6 mm ya da daha fazlası

1 (SUP)
bağlantısı

3 (EXH) bağlantısı

M3 x 0.5
2 (ÇIKIŞ) bağlantısı

≅150
(Kablo 

AWG#26)

5.5 22

21
.5

7
18

25

12.310

5.
5

4.
5

10

16

3

1812

20
.5

9.
5

6.
5

6

2 x ø3.4 montaj deliği

M3 x 0.5
3 (EXH) bağlantısı

M3 x 0.5
1 (SUP) bağlantısı

2 31

20
.5

9.
5

26

23
.5

6≅150 (Kablo AWG#26) 3.5 27

3.5 28.5

0.1 W güç tasarrufu devresiyle

2 3

≅150
(Kablo 

AWG#26)

5.5 22

23

7
19

.5

25

12.3

6

12 12

5

22

11

7

2115

16.5

3

6

2 x ø3.4 montaj deliği

M5 x 0.8
3 (EXH) bağlantısı

M5 x 0.8
1 (SUP) bağlantısı

M5 x 0.8
2 (ÇIKIŞ) bağlantısı

2 31

27
.5

25

22

6≅150 (Kablo AWG#26) 3.5 27

3.5 28.5

11

0.1 W güç tasarrufu devresiyle

2 3

Manifold Özellikleri
S070 Serisi Tabandan dişli bağlantılı Manifold 
Yığma Taban Tip

Bağlantı ölçüsü

Bobinden Kablolu / Kablolu soketC

Elektrik girişi

Bağlantı

İstasyonlar

3 yollu3

SS07 3 A01     08  C

2 istasyon
3 istasyon

20 istasyon

02
03

20

……

Not) Maksimum 20 istasyon

SUP/EXH bağlantısı
(Uygulanabilir hortum çapı)

Tırtırlı bağlantı elemanları

(ø6/ø4)

ÇIKIŞ bağlantısı
Sembol

A01
A02

Tırtırlı bağlantı 
elemanları

(Uygulanabilir hortum çapı)

ø3.18/ø2

ø4/ø2.5

Bobin gerilimi

Elektrik girişiGövde tip

S070 A     5    B  G

A Segmanlarla tabandan dişli bağlantılı

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC
6 VDC
5 VDC
3 VDC

G
C

Bobinden Kablolu
Lamba/bobin sigortası ve kablolu (L=150mm) kablolu soket

Not) “Uygulanabilir hortum çapı” iç ve dış çapı tırtırlı bağlantı 
elemanı için belirtilmiştir. 

Güç tüketimi – Basınç özelliği – Debi

Not) Sadece 24 VDC kablolu soket tipine uygun seçenek.

Sembol

A
B
C
D

E Not)

F Not)

0.35

0.5

0.1

0.1
0.3
0.3
0.5
0.1
0.3

0.016
0.011
0.016
0.011
0.011
0.006

Manifold Siparişi Verme Şekli

Manifold için Valf Siparişi Verme Şekli

Önerilen Ürünler

SS073A01-02C

SS073A01-05C

SS073A01-07C

SS073A01-08C

SS073A01-12C

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Manifold)
Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Tabandan Monteli 
Manifold / Yığma Taban

Güç tüketimi 
[W] Cv faktörüMaksimum çalışma 

basıncı [MPa]

(güç tasarrufu 
devreli)

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
M - Serisi Rakorlar - sayfa 1231

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler
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V
alfler

Tabandan monteli manifold / Yığma taban

SS073A    - İstasyonlar C

12
101.2
104.8

19
151.6
155.2

Ölçüler

L1
L2

nL

Formüller: L1 = n x 7.2 + 14.8, L2 = n x 7.2 + 18.4, n: İstasyonlar (maksimum 20 istasyon)
2

29.2
32.8

3
36.4
40

4
43.6
47.2

5
50.8
54.4

6
58
61.6

7
65.2
68.8

8
72.4
76

9
79.6
83.2

10
86.8
90.4

11
94
97.6

13
108.4
112

14
115.6
119.2

15
122.8
126.4

16
130
133.6

17
137.2
140.8

18
144.4
148

20
158.8
162.4

01
02

Ölçüler

23.5

21

3.
5

3.
5

27

3.
5

28
.5

19

≅1
50

(K
ab

lo
 A

W
G

#2
6)

≅1
50

(K
ab

lo
 A

W
G

#2
6)

5.
5

22

(1
9)

3.
5

12

R1
,7

3.
4

L1

11

1.8

≅7
25

.5

5

3.
5

3.
55

8

P = 7.2 12.8

7

3.
2

L2

P = 7.2

2 (ÇIKIŞ) bağlantısı
n x ø2, ø3.2, ø4 tırtırlı bağlantı elemanı

ø6 tırtırlı bağlantı elemanı
3 (EXH) yollu

ø6 tırtırlı bağlantı elemanı
1 (SUP) bağlantısı

0.1 W güç tasarrufu devresiyle

S
S

07
0A

-1
0A

U tarafı n D tarafı12345

Bağlantı ölçüsü

Bobinden Kablolu / Kablolu soketC

Elektrik girişiBağlantı

SS07 3 B01    08  C

SUP/EXH bağlantısı
(Uygulanabilir hortum çapı)

M5 dişi diş

ÇIKIŞ bağlantı
Sembol

B01 M3 dişi diş

Uygulanabilir hortum çapı

–

Bobin gerilimi

Elektrik girişi

3 yollu3

S070 B     5   B   G

G
C

Bobinden Kablolu
Soket uçlu lamba/bobin sigortası ve kablolu konnektör (L=300)

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC

6 VDC
5 VDC
3 VDC

İstasyonlar
2 istasyon
3 istasyon

20 istasyon

02
03

20

……

Not) Maksimum 20 istasyon

Gövde tip

B Vidalarla tabandan bağlantılı 

Güç tüketimi – Basınç özelliği – Debi

Not) Sadece 24 VDC kablolu soket tipine uygun seçenek.

Sembol

A
B
C
D

E Not)

F Not)

0.35

0.5

0.1

0.1
0.3
0.3
0.5
0.1
0.3

0.016
0.011
0.016
0.011
0.011
0.006

Manifold Özellikleri
S070 Serisi Tabandan dişli bağlantılı Manifold 
Bar Taban Özelliği

Manifold Siparişi Verme Şekli

Önerilen Ürünler

SS073B01-02C

SS073B01-04C

SS073B01-05C

SS073B01-06C

SS073B01-12C

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Manifold)
Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Tabandan Monteli 
Manifold / Yığma Taban

Güç tüketimi 
[W] Cv faktörüMaksimum çalışma 

basıncı [MPa]

(güç tasarrufu 
devreli)

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
M - Serisi Bağlantı soketleri - sayfa 1231

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Tabandan monteli manifold / Yığma taban

SS073A    - İstasyonlar C

12
101.2
104.8

19
151.6
155.2

Ölçüler

L1
L2

nL

Formüller: L1 = n x 7.2 + 14.8, L2 = n x 7.2 + 18.4, n: İstasyonlar (maksimum 20 istasyon)
2

29.2
32.8

3
36.4
40

4
43.6
47.2

5
50.8
54.4

6
58
61.6

7
65.2
68.8

8
72.4
76

9
79.6
83.2

10
86.8
90.4

11
94
97.6

13
108.4
112

14
115.6
119.2

15
122.8
126.4

16
130
133.6

17
137.2
140.8

18
144.4
148

20
158.8
162.4

01
02

Ölçüler

23.5

21

3.
5

3.
5

27

3.
5

28
.5

19

≅1
50

(K
ab

lo
 A

W
G

#2
6)

≅1
50

(K
ab

lo
 A

W
G

#2
6)

5.
5

22

(1
9)

3.
5

12

R1
,7

3.
4

L1

11

1.8

≅7
25

.5

5

3.
5

3.
55

8

P = 7.2 12.8

7

3.
2

L2

P = 7.2

2 (ÇIKIŞ) bağlantısı
n x ø2, ø3.2, ø4 tırtırlı bağlantı elemanı

ø6 tırtırlı bağlantı elemanı
3 (EXH) yollu

ø6 tırtırlı bağlantı elemanı
1 (SUP) bağlantısı

0.1 W güç tasarrufu devresiyle

S
S

07
0A

-1
0A

U tarafı n D tarafı12345

Bağlantı ölçüsü

Bobinden Kablolu / Kablolu soketC

Elektrik girişiBağlantı

SS07 3 B01    08  C

SUP/EXH bağlantısı
(Uygulanabilir hortum çapı)

M5 dişi diş

ÇIKIŞ bağlantı
Sembol

B01 M3 dişi diş

Uygulanabilir hortum çapı

–

Bobin gerilimi

Elektrik girişi

3 yollu3

S070 B     5   B   G

G
C

Bobinden Kablolu
Soket uçlu lamba/bobin sigortası ve kablolu konnektör (L=300)

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC

6 VDC
5 VDC
3 VDC

İstasyonlar
2 istasyon
3 istasyon

20 istasyon

02
03

20

……
Not) Maksimum 20 istasyon

Gövde tip

B Vidalarla tabandan bağlantılı 

Güç tüketimi – Basınç özelliği – Debi

Not) Sadece 24 VDC kablolu soket tipine uygun seçenek.

Sembol

A
B
C
D

E Not)

F Not)

0.35

0.5

0.1

0.1
0.3
0.3
0.5
0.1
0.3

0.016
0.011
0.016
0.011
0.011
0.006

Manifold Özellikleri
S070 Serisi Tabandan dişli bağlantılı Manifold 
Bar Taban Özelliği

Manifold Siparişi Verme Şekli

Önerilen Ürünler

SS073B01-02C

SS073B01-04C

SS073B01-05C

SS073B01-06C

SS073B01-12C

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Manifold)
Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Tabandan Monteli 
Manifold / Yığma Taban

Güç tüketimi 
[W] Cv faktörüMaksimum çalışma 

basıncı [MPa]

(güç tasarrufu 
devreli)

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
M - Serisi Bağlantı soketleri - sayfa 1231

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler
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V
alfler

Tabandan dişli bağlantılı manifold / Yığma taban

SS073B01- İstasyonlar C

12
95.2

101.2

19
145.6
151.6

Ölçüler

L1
L2

nL

Formüller: L1 = n x 7.2 + 8.8, L2 = n x 7.2 + 14.8, n: İstasyonlar (maksimum 20 istasyon)
2

23.2
29.2

3
30.4
36.4

4
37.6
43.6

5
44.8
50.8

6
52
58

7
59.2
65.2

8
66.4
72.4

9
73.6
79.6

10
80.8
86.8

11
88
94

13
102.4
108.4

14
109.6
115.6

15
116.8
122.8

16
124
130

17
131.2
137.2

18
138.4
144.4

20
152.8
158.8

Ölçüler

27

3.
5

27

3.
5

28
.5

24.5

4.
3

5.
5

22

22.5

(2
2.

5)

10.5

7

4.3

11
.9

4

21
.5

22

3.
9

(1
0.

5)

8

11

4.
3

P = 7.2

2418
.9

L2

L1 3

P = 7.2

2 x ø3.4
Montaj deliği

0.1 W güç tasarrufu devresiyle

3
1

3
1

2 2

n x M3 x 0.5
2 (ÇIKIŞ) bağlantısı

M5 x 0.8
1 (SUP) bağlantısı
M5 x 0.8
3 (EXH) bağlantısı

S
S

07
0B

-1
0A

n 12345≅1
50

(K
ab

lo
 A

W
G

#2
6)

≅1
50

(K
ab

lo
 A

W
G

#2
6)

U tarafı D tarafı

Manifold Özellikleri
S070 Serisi Gövdeden dişli bağlantılı Manifold 
Yığma Tip Özellikleri

Bağlantı ölçüsü
Bobinden Kablolu / Kablolu soketC

Elektrik girişi3 yollu3
Geçiş Yerleri

İstasyonlar

SS07 3  M01   08  C

2 istasyon
3 istasyon

20 istasyon

02
03

20

……

Not) Maksimum 20 istasyon

SUP/EXH bağlantısı
(Uygulanabilir hortum çapı)

Tırtırlı bağlantı 
elemanları

(ø6/ø4)

ÇIKIŞ bağlantısı
Sembol

M01

M02

Tırtırlı 
bağlantı 

elemanları

Uygulanabilir hortum çapı

ø3.18/ø2

ø4/ø2.5

Bobin gerilimi

Güç tüketimi – Basınç özelliği – Debi

Gövde tip

Sembol

M

Gövde tip

Gövdeden dişli bağlantılı 

yığma manifold tip

Bağlantı ölçüsü

Not) “Uygulanabilir hortum çapı” iç ve dış çapı tırtırlı bağlantı 
elemanı için belirtilmiştir. 

S070 M     5   B   G    32

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC

6 VDC
5 VDC
3 VDC

Uygulanabilir hortum çapı

ø3.18/ø2
ø4/ø2.5

Sembol
32
40

Bağlantı

Tırtırlı bağlantı 
elemanı

Not) Sadece 24 VDC kablolu soket tipine uygun seçenek.

Sembol

A
B
C
D

E Not)

F Not)

0.35

0.5

0.1

0.1
0.3
0.3
0.5
0.1
0.3

0.016
0.011
0.016
0.011
0.011
0.006

Elektrik girişi
G

C

Bobinden Kablolu

Manifold Siparişi Verme Şekli

Yığma gövde çitli bağlantılı manifoldu için Valf Sipariş Vermek için

Güç tüketimi 
[W] Cv faktörüMaksimum çalışma 

basıncı [MPa]

(güç tasarrufu 
devreli)

Gövdeden dişli bağlantılı 
Manifold Yığma tip

Soket uçlu lamba/bobin sigortası ve kablolu 
konnektör (L=300)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Tabandan dişli bağlantılı manifold / Yığma taban

SS073B01- İstasyonlar C

12
95.2

101.2

19
145.6
151.6

Ölçüler

L1
L2

nL

Formüller: L1 = n x 7.2 + 8.8, L2 = n x 7.2 + 14.8, n: İstasyonlar (maksimum 20 istasyon)
2

23.2
29.2

3
30.4
36.4

4
37.6
43.6

5
44.8
50.8

6
52
58

7
59.2
65.2

8
66.4
72.4

9
73.6
79.6

10
80.8
86.8

11
88
94

13
102.4
108.4

14
109.6
115.6

15
116.8
122.8

16
124
130

17
131.2
137.2

18
138.4
144.4

20
152.8
158.8

Ölçüler

27

3.
5

27

3.
5

28
.5

24.5

4.
3

5.
5

22

22.5

(2
2.

5)

10.5

7

4.3

11
.9

4

21
.5

22

3.
9

(1
0.

5)

8

11

4.
3

P = 7.2

2418
.9

L2

L1 3

P = 7.2

2 x ø3.4
Montaj deliği

0.1 W güç tasarrufu devresiyle

3
1

3
1

2 2

n x M3 x 0.5
2 (ÇIKIŞ) bağlantısı

M5 x 0.8
1 (SUP) bağlantısı
M5 x 0.8
3 (EXH) bağlantısı

S
S

07
0B

-1
0A

n 12345≅1
50

(K
ab

lo
 A

W
G

#2
6)

≅1
50

(K
ab

lo
 A

W
G

#2
6)

U tarafı D tarafı

Manifold Özellikleri
S070 Serisi Gövdeden dişli bağlantılı Manifold 
Yığma Tip Özellikleri

Bağlantı ölçüsü
Bobinden Kablolu / Kablolu soketC

Elektrik girişi3 yollu3
Geçiş Yerleri

İstasyonlar

SS07 3  M01   08  C

2 istasyon
3 istasyon

20 istasyon

02
03

20

……

Not) Maksimum 20 istasyon

SUP/EXH bağlantısı
(Uygulanabilir hortum çapı)

Tırtırlı bağlantı 
elemanları

(ø6/ø4)

ÇIKIŞ bağlantısı
Sembol

M01

M02

Tırtırlı 
bağlantı 

elemanları

Uygulanabilir hortum çapı

ø3.18/ø2

ø4/ø2.5

Bobin gerilimi

Güç tüketimi – Basınç özelliği – Debi

Gövde tip

Sembol

M

Gövde tip

Gövdeden dişli bağlantılı 

yığma manifold tip

Bağlantı ölçüsü

Not) “Uygulanabilir hortum çapı” iç ve dış çapı tırtırlı bağlantı 
elemanı için belirtilmiştir. 

S070 M     5   B   G    32

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC
6 VDC
5 VDC
3 VDC

Uygulanabilir hortum çapı

ø3.18/ø2
ø4/ø2.5

Sembol
32
40

Bağlantı

Tırtırlı bağlantı 
elemanı

Not) Sadece 24 VDC kablolu soket tipine uygun seçenek.

Sembol

A
B
C
D

E Not)

F Not)

0.35

0.5

0.1

0.1
0.3
0.3
0.5
0.1
0.3

0.016
0.011
0.016
0.011
0.011
0.006

Elektrik girişi
G

C

Bobinden Kablolu

Manifold Siparişi Verme Şekli

Yığma gövde çitli bağlantılı manifoldu için Valf Sipariş Vermek için

Güç tüketimi 
[W] Cv faktörüMaksimum çalışma 

basıncı [MPa]

(güç tasarrufu 
devreli)

Gövdeden dişli bağlantılı 
Manifold Yığma tip

Soket uçlu lamba/bobin sigortası ve kablolu 
konnektör (L=300)



S070 Serisi – 3 Yollu Bobinli Valf / Kompakt Doğrudan Uyarılı350

V
alfler

Gövdeden dişli bağlantılı yığma tip manifold

SS073M    - İstasyonlar C

12
93.4
101.4

19
143.8
151.8

Ölçüler

L1
L2

nL

Formüller: L1 = n x 7.2+ 7, L2 = n x 7.2 + 15, n: İstasyonlar (maksimum 20 istasyon)
2

21.4
29.4

3
28.6
36.6

4
35.8
43.8

5
43
51

6
50.2
58.2

7
57.4
65.4

8
64.6
72.6

9
71.8
79.8

10
79
87

11
86.2
94.2

13
100.6
108.6

14
107.8
115.8

15
115
123

16
122.2
130.2

17
129.4
137.4

18
136.6
144.6

20
151
159

01
02

Ölçüler

16.5
14.5

3331
.5

3.
5

3.
5

5.
5

26
.5

12

≅8

16
.5 13

.1

3.4

9.
5

≅5
.5

(1
1.

5)

5
9.

5

6.
8

8.
3

3.
8

7.2 7.7 3.4

L2
L1

P = 7.2 47.1

2 x ø3.4
Montaj deliği

n x ø3.2, ø4 tırtırlı 
bağlantı elemanı
2 (ÇIKIŞ) bağlantısı

ø6 tırtırlı bağlantı elemanı
3 (EXH) bağlantısıø6 tırtırlı bağlantı elemanı

1 (SUP) bağlantısı

0.1 W güç tasarrufu devresiyle

n 12345

≅1
50

(K
ab

lo
 A

W
G

#2
6)

≅1
50

(K
ab

lo
 A

W
G

#2
6)

U tarafı D tarafı

Körleme plakası montajı (SS073A için)

SS070A-10A (ayrılabilir taban için)

Körleme plakası montajı (SS073B için)

SS070B-10A (bar taban için)

Ara blok montajı (SS073A için)

SS070A-B (ayrılabilir taban için)

7

12

Valf

2(A)

Valf

1(P)
3(R)

2(A)

U tarafıD tarafı

U tarafıD tarafı

16

7.2

25
.5

7

ø3.4
Montaj deliği

Segman

Metal mafsal

Ara blok montajı (SS073M için)

SS070M-B (yığma tip için) Valf

2(A)

Valf

1(P)
3(R)

2(A)

Segman

Conta

13
.1

9.
5

7.2

11
.55

ø3.4
Montaj deliği

Bu montaj işlemi, valfın bakım için çıkarıldığı 
veya değiştirilebilir valfın monte edildiği 
manifold bloğu üzerine yapılmıştır .

Bu montaj işlemi çok sayıda istasyonun 
çoğaltıldığında manifoldun emniyet altına 
alınması için kullanılır. (Bir istasyon olarak 
yerleştirilmiştir.)
∗Manifold özelliği föyünde blok montaj 
işleminin yapıldığı konumu belirtiniz.

Bu montaj işlemi 20 veya daha fazla 
istasyonun çoğaltıldığında manifoldun 
emniyet altına alınması için kullanılır. (Bir 
istasyon olarak yerleştirilmiştir.)
∗Manifold özelliği föyünde blok montaj 
işleminin yapıldığı konumu belirtiniz.

Bu montaj işlemi, valfın bakım için çıkarıldığı 
veya değiştirilebilir valfın monte edildiği 
manifold bloğu üzerine yapılmıştır .

No.
SS070A-10A

Ağırlık [g]
0.7

Adı
Körleme plakası

No.
SS070B-10A

Ağırlık [g]
1.3

Adı
Körleme plakası

No.
SS070A-B

Ağırlık [g]
1.5

Adı
Ara blok

No.
SS070M-B

Ağırlık [g]
1.2

Adı
Körleme plakası

Manifold Seçenekleri

7

21
.5

Ara blok
grubu

Ara blok 
grubu

Ara blok 
grubu

Ara blok
grubu



3 Yollu Bobinli Valf / Kompakt Doğrudan Uyarılı – S070 Serisi 351

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Gövdeden dişli bağlantılı yığma tip manifold

SS073M    - İstasyonlar C

12
93.4
101.4

19
143.8
151.8

Ölçüler

L1
L2

nL

Formüller: L1 = n x 7.2+ 7, L2 = n x 7.2 + 15, n: İstasyonlar (maksimum 20 istasyon)
2

21.4
29.4

3
28.6
36.6

4
35.8
43.8

5
43
51

6
50.2
58.2

7
57.4
65.4

8
64.6
72.6

9
71.8
79.8

10
79
87

11
86.2
94.2

13
100.6
108.6

14
107.8
115.8

15
115
123

16
122.2
130.2

17
129.4
137.4

18
136.6
144.6

20
151
159

01
02

Ölçüler

16.5
14.5

3331
.5

3.
5

3.
5

5.
5

26
.5

12

≅8

16
.5 13

.1

3.4

9.
5

≅5
.5

(1
1.

5)

5
9.

5

6.
8

8.
3

3.
8

7.2 7.7 3.4

L2
L1

P = 7.2 47.1

2 x ø3.4
Montaj deliği

n x ø3.2, ø4 tırtırlı 
bağlantı elemanı
2 (ÇIKIŞ) bağlantısı

ø6 tırtırlı bağlantı elemanı
3 (EXH) bağlantısıø6 tırtırlı bağlantı elemanı

1 (SUP) bağlantısı

0.1 W güç tasarrufu devresiyle

n 12345

≅1
50

(K
ab

lo
 A

W
G

#2
6)

≅1
50

(K
ab

lo
 A

W
G

#2
6)

U tarafı D tarafı

Körleme plakası montajı (SS073A için)

SS070A-10A (ayrılabilir taban için)

Körleme plakası montajı (SS073B için)

SS070B-10A (bar taban için)

Ara blok montajı (SS073A için)

SS070A-B (ayrılabilir taban için)

7

12

Valf

2(A)

Valf

1(P)
3(R)

2(A)

U tarafıD tarafı

U tarafıD tarafı

16

7.2

25
.5

7

ø3.4
Montaj deliği

Segman

Metal mafsal

Ara blok montajı (SS073M için)

SS070M-B (yığma tip için) Valf

2(A)

Valf

1(P)
3(R)

2(A)

Segman

Conta

13
.1

9.
5

7.2

11
.55

ø3.4
Montaj deliği

Bu montaj işlemi, valfın bakım için çıkarıldığı 
veya değiştirilebilir valfın monte edildiği 
manifold bloğu üzerine yapılmıştır .

Bu montaj işlemi çok sayıda istasyonun 
çoğaltıldığında manifoldun emniyet altına 
alınması için kullanılır. (Bir istasyon olarak 
yerleştirilmiştir.)
∗Manifold özelliği föyünde blok montaj 
işleminin yapıldığı konumu belirtiniz.

Bu montaj işlemi 20 veya daha fazla 
istasyonun çoğaltıldığında manifoldun 
emniyet altına alınması için kullanılır. (Bir 
istasyon olarak yerleştirilmiştir.)
∗Manifold özelliği föyünde blok montaj 
işleminin yapıldığı konumu belirtiniz.

Bu montaj işlemi, valfın bakım için çıkarıldığı 
veya değiştirilebilir valfın monte edildiği 
manifold bloğu üzerine yapılmıştır .

No.
SS070A-10A

Ağırlık [g]
0.7

Adı
Körleme plakası

No.
SS070B-10A

Ağırlık [g]
1.3

Adı
Körleme plakası

No.
SS070A-B

Ağırlık [g]
1.5

Adı
Ara blok

No.
SS070M-B

Ağırlık [g]
1.2

Adı
Körleme plakası

Manifold Seçenekleri

7

21
.5

Ara blok
grubu

Ara blok 
grubu

Ara blok 
grubu

Ara blok
grubu
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V
alfler

3 Yollu Pilot Uyarılı Bobinli Valf
Elastik sızdırmazlık 
SYJ300/500/700 Serisi

• Mikro tasarım.
• Enerji tasarrufu (0.1W güç tüketimi).
• N.A. veya N.K. seçenekleri.
• 50 milyon çevrimlik anahtarlama ömrü.

SYJ  3 2 5 M M3

SYJ  3 4 5 M

1

1

1
2

Normal olarak kapalı
Normal olarak açık

Kumanda tipi

5
6
V
S
R

24 VDC
12 VDC

6 VDC
5 VDC
3 VDC

Nominal voltaj
DC

Gövde seçeneği

R: Harici pilot tip∗

—
Z
U

Lamba/bobin sigortası olmadan
Lamba/bobin sigortasıyla

Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz tip)

Lamba/bobin sigortası

El kumandası

Elektrik girişi

24, 12, 6, 5, 3 VDC

       Bobinden Kablolu L soket bağlantısı M soket bağlantısı M8 konnektörü 
R bağlantısı P, E bağlantısı

R bağlantısı P, E bağlantısı

–+–+

+–

D: Soketli

DIN terminali

Not: SYJ300 için uygun 
değildir

3
5
7

SYJ300
SYJ500
SYJ700

Valf ölçüsü

M3
M5
01F

M3
M5

G1/8

Bağlantı ölçüsü
SYJ300
SYJ500
SYJ700

Q

Q

Dahili pilot

SYJ312
4 SYJ32 2

4

Harici pilot

SYJ31 R2
4 SYJ32 R2

4X X
(A)
2

(A)
2

1
(P)

3
(R)

(A)
2

1
(P)

3
(R)

1
(P)

3
(R)

(A)
2

1
(P)

3
(R)

R

NRTL /C

®

Bağlantı kabloları için lütfen kablo listesine bakınız.

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Semboller

Gövdeden dişli
bağlantılı

Tabandan dişli
bağlantılı

24, 12, 6, 5, 3 VDC24, 12 VDC

DO: Soketsiz

SYJ300
SYJ500
SYJ700

20,21
20
20

Valf Manifold tip

SYJ300
SYJ500
SYJ700

41, S41, 42, S42
40, 41
40, 41, 42

Valf Manifold tip
Tekli tabandan monteli tip için

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir kilitleme 
kanallı tip

E: Bas-çevir 
kilitleme kol tipi

—:Ayrı pilot egzoz tipi

M: Ana ve pilot valf için 
ortak egzoz tip

SYJ300 için pilot valf 
egzoz ana valfe 
merkezileştirilmiştir.

∗ SYJ��2R sadece 
manifold kullanımı içindir.

G: Kablo 
uzunluğu 
300 mm

L: Kablolu 
(Uzunluk 300 mm)

LO: Soketsiz M:Kablolu 
(Uzunluk 300 mm)

MO: 
Soketsiz

WO: Soket kablosu 
hariç

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı (ºC)
Tepki süresi ms (0.5 MPa)
Maksimum işletim frekansı [Hz]

El kumandası (El konumunda çalıştırma)

Pilot egzoz yöntemi 

Yağlama
Montaj yönü
Şok/Titreşme dayanımı [m/s2]
koruma sınıfı

Hava

0,15 ila 0,7Dahili pilot

-10 ila 50 (Donma olmadan)

Gerekli değil
Kısıtsız

150/30
Toz geçirmez (M8 soketi IP65 için uygundur.)

Elektrik girişi

Bobin nominalli voltaj (V) DC

Standart 

Bobin sigortası
Gösterge lambası

DC

24, 12, 6, 5, 3

Nominal voltajının %10'u

0.35 (Gösterge lambasız: 0.4) 
Gösterge lambalı DIN terminali: 0,45)

0.1 (Sadece gösterge lambalı)

Diyot (polaritesiz tipler durumunda varistör)

LED

Bobinden Kablolu (G), L soket soketi (L),
M soket bağlantısı (M), M8 konnektörü (W)

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Valf modeli SYJ300 SYJ500 SYJ700

15 ya da daha az 25 ya da daha az 30 ya da daha az
10 5

Not) ( ): Tekli tabandan montesiz

SYJ312
SYJ322
SYJ314
SYJ324

C [dm3/(s bar)] b Cv C [dm3/(s bar)] b Cv
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R) Valf modeli

Akış karakteristiği Ağırlık [g] Not)

Bobinden
Kablolu

32

53 (32)

33

54 (33)

37

58 (37)

N.K. —
—

0.41
0.36

—
—

0.18
0.31

—
—

0.086
0.089

—
—

0.35
0.36

—
—

0.33
0.31

—
—

0.086
0.089

N.A.
N.K.
N.A.

Tabandan dişli
bağlantılı

Tabandan
dişli bağlantılı

0.9

—

SYJ512
SYJ522
SYJ514
SYJ524

C [dm3/(s bar)] b Cv C [dm3/(s bar)] b Cv
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R) Valf modeli

Akış karakteristiği Ağırlık [g] Not)

46

60 (46)

47

61 (47)

68

82 (68)

51

65 (51)

N.K. 0.53
0.66
1.2 
1.3 

0.45
0.45
0.41
0.37

0.14
0.18
0.32
0.33

0.47
0.66
1.1 
1.2 

0.39
0.45
0.46
0.48

0.12
0.18
0.32
0.34

N.A.
N.K.
N.A.

Tabandan dişli
bağlantılı

Tabandan
dişli bağlantılı

SYJ712
SYJ722
SYJ714
SYJ724
SYJ714
SYJ724

75

135 (75)

76

136 (76)

97

157 (97)

80

140 (80)

N.K. 2.8
2.7
2.9
2.8
3.0
2.7

0.43
0.38
0.32
0.21
0.31
0.31

0.77
0.72
0.71
0.70
0.74
0.68

2.5
2.4
2.7
2.3
2.6
2.3

0.51
0.42
0.34
0.45
0.33
0.48

0.76
0.69
0.69
0.63
0.66
0.64

N.A.
N.K.
N.A.
N.C.
N.A.

Gövdeden dişli
bağlantılı

Tabandan
dişli bağlantılı

S
Y

J3
00

S
Y

J5
00

/7
00

Özellikler Elektriksel Özellikler

Akış Karakteristiği/Ağırlık

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Valfler)

Parça Numarası

SS3YJ3-20-�-Q

SS3YJ3-42-�-C4F-Q

SS3YJ3-42-�-M5F-Q

SS3YJ3-S41-�-M3-Q

SS3YJ3-S42-�-C4F-Q

SS3YJ3-S42-�-M5F-Q

SS3YJ5-20-�-00F-Q

SS3YJ5-41-�-01F-Q

SS3YJ5-41-�-C6F-Q

SS3YJ5-41-�-M5F-Q

SS3YJ7-21-�-00F-Q

İstasyonlar (�)

08

02,03,04,06,08

02,03,04,05,06,07,08,10

02,03

03,04,06,08,13

02,03,04,05,06,08,10

02,04,06,08

02,10

02,04,06,10

03

02,03,04,05,06,08,12

Q[L/min] ANR*
—
—
97
92

Q[L/min] ANR*
—
—
91
92

Q[L/min] ANR*

150
186
329
346
779
724
747
674
768
791

Q[L/min] ANR*

127
186
313
347
741
662
705
649
674
665

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

İşletme basıncı 
aralığı MPa

Kilitlenmeyen basma tip, bas-çevir kilitleme 
kanallı tip, bas-çevir kilitleme kollu tipi

Pilot valf için ayrı egzoz, ana ve pilot valf için 
ortak egzoz tip

Güç tüketimi 
[W]

   güç tasarruf 
devreli

Kumand
a tipi

Etkin alan 
[mm2] L/M soket 

konnektörü
M8 

konnektörü 

Kumand
a tipi L/M soket 

konnektörü
DIN 

terminali
M8 

konnektörü 
Bobinden
Kablolu
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı (ºC)
Tepki süresi ms (0.5 MPa)
Maksimum işletim frekansı [Hz]

El kumandası (El konumunda çalıştırma)

Pilot egzoz yöntemi 

Yağlama
Montaj yönü
Şok/Titreşme dayanımı [m/s2]
koruma sınıfı

Hava

0,15 ila 0,7Dahili pilot

-10 ila 50 (Donma olmadan)

Gerekli değil
Kısıtsız

150/30
Toz geçirmez (M8 soketi IP65 için uygundur.)

Elektrik girişi

Bobin nominalli voltaj (V) DC

Standart 

Bobin sigortası
Gösterge lambası

DC

24, 12, 6, 5, 3

Nominal voltajının %10'u

0.35 (Gösterge lambasız: 0.4) 
Gösterge lambalı DIN terminali: 0,45)

0.1 (Sadece gösterge lambalı)

Diyot (polaritesiz tipler durumunda varistör)

LED

Bobinden Kablolu (G), L soket soketi (L),
M soket bağlantısı (M), M8 konnektörü (W)

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Valf modeli SYJ300 SYJ500 SYJ700

15 ya da daha az 25 ya da daha az 30 ya da daha az
10 5

Not) ( ): Tekli tabandan montesiz

SYJ312
SYJ322
SYJ314
SYJ324

C [dm3/(s bar)] b Cv C [dm3/(s bar)] b Cv
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R) Valf modeli

Akış karakteristiği Ağırlık [g] Not)

Bobinden
Kablolu

32

53 (32)

33

54 (33)

37

58 (37)

N.K. —
—

0.41
0.36

—
—

0.18
0.31

—
—

0.086
0.089

—
—

0.35
0.36

—
—

0.33
0.31

—
—

0.086
0.089

N.A.
N.K.
N.A.

Tabandan dişli
bağlantılı

Tabandan
dişli bağlantılı

0.9

—

SYJ512
SYJ522
SYJ514
SYJ524

C [dm3/(s bar)] b Cv C [dm3/(s bar)] b Cv
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R) Valf modeli

Akış karakteristiği Ağırlık [g] Not)

46

60 (46)

47

61 (47)

68

82 (68)

51

65 (51)

N.K. 0.53
0.66
1.2 
1.3 

0.45
0.45
0.41
0.37

0.14
0.18
0.32
0.33

0.47
0.66
1.1 
1.2 

0.39
0.45
0.46
0.48

0.12
0.18
0.32
0.34

N.A.
N.K.
N.A.

Tabandan dişli
bağlantılı

Tabandan
dişli bağlantılı

SYJ712
SYJ722
SYJ714
SYJ724
SYJ714
SYJ724

75

135 (75)

76

136 (76)

97

157 (97)

80

140 (80)

N.K. 2.8
2.7
2.9
2.8
3.0
2.7

0.43
0.38
0.32
0.21
0.31
0.31

0.77
0.72
0.71
0.70
0.74
0.68

2.5
2.4
2.7
2.3
2.6
2.3

0.51
0.42
0.34
0.45
0.33
0.48

0.76
0.69
0.69
0.63
0.66
0.64

N.A.
N.K.
N.A.
N.C.
N.A.

Gövdeden dişli
bağlantılı

Tabandan
dişli bağlantılı

S
Y

J3
00

S
Y

J5
00

/7
00

Özellikler Elektriksel Özellikler

Akış Karakteristiği/Ağırlık

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Valfler)

Parça Numarası

SS3YJ3-20-�-Q

SS3YJ3-42-�-C4F-Q

SS3YJ3-42-�-M5F-Q

SS3YJ3-S41-�-M3-Q

SS3YJ3-S42-�-C4F-Q

SS3YJ3-S42-�-M5F-Q

SS3YJ5-20-�-00F-Q

SS3YJ5-41-�-01F-Q

SS3YJ5-41-�-C6F-Q

SS3YJ5-41-�-M5F-Q

SS3YJ7-21-�-00F-Q

İstasyonlar (�)

08

02,03,04,06,08

02,03,04,05,06,07,08,10

02,03

03,04,06,08,13

02,03,04,05,06,08,10

02,04,06,08

02,10

02,04,06,10

03

02,03,04,05,06,08,12

Q[L/min] ANR*
—
—
97
92

Q[L/min] ANR*
—
—
91
92

Q[L/min] ANR*

150
186
329
346
779
724
747
674
768
791

Q[L/min] ANR*

127
186
313
347
741
662
705
649
674
665

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

İşletme basıncı 
aralığı MPa

Kilitlenmeyen basma tip, bas-çevir kilitleme 
kanallı tip, bas-çevir kilitleme kollu tipi

Pilot valf için ayrı egzoz, ana ve pilot valf için 
ortak egzoz tip

Güç tüketimi 
[W]

   güç tasarruf 
devreli

Kumand
a tipi

Etkin alan 
[mm2] L/M soket 

konnektörü
M8 

konnektörü 

Kumand
a tipi L/M soket 

konnektörü
DIN 

terminali
M8 

konnektörü 
Bobinden
Kablolu
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V
alfler

Bobinden Kablolu (G): 
SYJ3�2-�G��-M3-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ3�2-�L��-M3-Q

Soket bağlantısı (M): 
SYJ3�2-�M��-M3-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ3�2-�WO��-M3-Q

Gövdeden dişli bağlantılı

58
.5

12.6

28

22.1

13.5

15

48
.7

43
.7

39.1

22.1

13.5

15

57
.6

50
.2

32.5

15

M8 x 1

22.1

13.5

15

2

48.6

11 10

79.2

28
 [3

5]

12
.6 22

.1

15 13
.5

7.17.4 M3
(A bağlantısı)

8.
2

ø1.2
(PE bağlantısı)

- +

G: Yaklaşık 300

(Kablo uzunluğu)26.4
12.7

P R

A

(Lamba/bobin sigortası)

M3
        (P, R bağlantısı)

El kumandası

2-ø1.8
(Manifold montajı için)

Tek tabandan monteli 
Siparişi Verme Şekli

Seriler
SYJ300
SYJ500

SYJ700

Tek tabandan monteli parça no.Bağlantı ölçüsü
M3

G1/8
G1/8
G1/4

Braket Siparişi 
Verme Şekli

Seriler
SYJ300
SYJ500
SYJ700

Braket parça no.
Valfle sipariş verilirse mevcuttur. Detaylar için SMC'ye başvurunuz.
SYJ5000-13-3A
SYJ700-19-1A

Braket

(2 vidayla beslemeli)

Tek tabandan monteli

(Conta ve vidalı)

Aksesuarlar

Boyutlar

SYJ314R, SYJ324R / SYJ514R, SYJ524R / SYJ714R, SYJ724R

Harici pilot basıncı

Ana basınç

Özellikler
Kullanılabilir model

İşletme basınç ayar aralığı
[MPa]

Tabandan dişli bağlantılı

 –100 kPa ila 0.7

0,15 ila 0,7

P, R bağlantısı
M5 

X bağlantısı (Harici pilot)
M5 

A portu
M5 

P, R bağlantısı
M5 

X bağlantısı (Harici pilot)
M5 

A portu
G1/8

P, R bağlantısı
G1/8, G1/4

A portu
G1/8, G1/4

X bağlantısı (Harici pilot)
G1/8 

SYJ3�4R

SYJ5�4R SYJ7�4R

Pilot valf basıncı, ayrı bir besleme kullanımıyla ana valf basıncından ayrı 
olarak beslenir.
Vakum (–100 kPa'ya kadar) veya 0.15 MPa ya da daha az düşük basınç 
hattıyla kullanılabilir.

Not 1) Harici pilot tipi gövdeden dişli bağlantılı valfler (SYJ��2R) 
sadece manifoldda kullanılabilir.

Harici Pilot

SYJ300-9-1-Q
SYJ500-9-1F-Q
SYJ700-9-1F-Q
SYJ700-9-2F-Q

Gövdeden dişli bağlantılı

Bobinden Kablolu (G): SYJ5�2-�G ��-M5-Q

Braketli: 
SYJ5�2-�G ��-M5-Q

L soket bağlantısı (L):
SYJ5�2-�L��-M5-Q

M soket bağlantısı (M):
SYJ5�2-�M��-M5-Q

DIN terminali (D):
SYJ5�2-�D��-M5-Q

M8 soketi (MO):
SYJ5�2-�WO��-M5-Q

50
.7

39.2

28.1

57
.264

.6

15.1

32.6M
ak

s.
 1

0
74

.6

60.9

53.4

42.1

27

8
9

14.5 3

23

20

12.7

8
9

14.5 3

23

20
8

9

14.5 3

23

20

M8 x 1

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

34
.7

75
.5

8
9

3

23

14.5

20

65
.5

55
.7

2.
3

55
.6

 

12.7

28.1

23 7

2-ø3.5
(Montaj için)

2518

3.5

37

30

-
+

(Braket)

1115

12
.7

28
.1 55.6

2.
5

89

14
.5

3

23 20

15.5

8.513

1111.5 ø1.4
(PE bağlantısı)

M5 
(P, R

bağlantısı)

33.5

2-ø2.6
(Montaj için)

M5
(A bağlantısı)

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

- +

RP

A

(Lamba/bobin sigortası)

El kumandası

2-ø2.6
(Manifold montajı için)

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Bobinden Kablolu (G): 
SYJ3�2-�G��-M3-Q

L soket bağlantısı (L): 
SYJ3�2-�L��-M3-Q

Soket bağlantısı (M): 
SYJ3�2-�M��-M3-Q

M8 soketi (WO): 
SYJ3�2-�WO��-M3-Q

Gövdeden dişli bağlantılı

58
.5

12.6

28

22.1

13.5

15

48
.7

43
.7

39.1

22.1

13.5

15

57
.6

50
.2

32.5

15

M8 x 1

22.1

13.5

15

2

48.6

11 10

79.2

28
 [3

5]

12
.6 22

.1

15 13
.5

7.17.4 M3
(A bağlantısı)

8.
2

ø1.2
(PE bağlantısı)

- +

G: Yaklaşık 300

(Kablo uzunluğu)26.4
12.7

P R

A

(Lamba/bobin sigortası)

M3
        (P, R bağlantısı)

El kumandası

2-ø1.8
(Manifold montajı için)

Tek tabandan monteli 
Siparişi Verme Şekli

Seriler
SYJ300
SYJ500

SYJ700

Tek tabandan monteli parça no.Bağlantı ölçüsü
M3

G1/8
G1/8
G1/4

Braket Siparişi 
Verme Şekli

Seriler
SYJ300
SYJ500
SYJ700

Braket parça no.
Valfle sipariş verilirse mevcuttur. Detaylar için SMC'ye başvurunuz.
SYJ5000-13-3A
SYJ700-19-1A

Braket

(2 vidayla beslemeli)

Tek tabandan monteli

(Conta ve vidalı)

Aksesuarlar

Boyutlar

SYJ314R, SYJ324R / SYJ514R, SYJ524R / SYJ714R, SYJ724R

Harici pilot basıncı

Ana basınç

Özellikler
Kullanılabilir model

İşletme basınç ayar aralığı
[MPa]

Tabandan dişli bağlantılı

 –100 kPa ila 0.7

0,15 ila 0,7

P, R bağlantısı
M5 

X bağlantısı (Harici pilot)
M5 

A portu
M5 

P, R bağlantısı
M5 

X bağlantısı (Harici pilot)
M5 

A portu
G1/8

P, R bağlantısı
G1/8, G1/4

A portu
G1/8, G1/4

X bağlantısı (Harici pilot)
G1/8 

SYJ3�4R

SYJ5�4R SYJ7�4R

Pilot valf basıncı, ayrı bir besleme kullanımıyla ana valf basıncından ayrı 
olarak beslenir.
Vakum (–100 kPa'ya kadar) veya 0.15 MPa ya da daha az düşük basınç 
hattıyla kullanılabilir.

Not 1) Harici pilot tipi gövdeden dişli bağlantılı valfler (SYJ��2R) 
sadece manifoldda kullanılabilir.

Harici Pilot

SYJ300-9-1-Q
SYJ500-9-1F-Q
SYJ700-9-1F-Q
SYJ700-9-2F-Q

Gövdeden dişli bağlantılı

Bobinden Kablolu (G): SYJ5�2-�G ��-M5-Q

Braketli: 
SYJ5�2-�G ��-M5-Q

L soket bağlantısı (L):
SYJ5�2-�L��-M5-Q

M soket bağlantısı (M):
SYJ5�2-�M��-M5-Q

DIN terminali (D):
SYJ5�2-�D��-M5-Q

M8 soketi (MO):
SYJ5�2-�WO��-M5-Q

50
.7

39.2

28.1

57
.264

.6

15.1

32.6M
ak

s.
 1

0
74

.6

60.9

53.4

42.1

27

8
9

14.5 3

23

20

12.7

8
9

14.5 3

23

20

8
9

14.5 3

23

20

M8 x 1

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

34
.7

75
.5

8
9

3

23

14.5

20

65
.5

55
.7

2.
3

55
.6

 

12.7

28.1

23 7

2-ø3.5
(Montaj için)

2518

3.5

37

30

-
+

(Braket)

1115

12
.7

28
.1 55.6

2.
5

89

14
.5

3

23 20

15.5

8.513

1111.5 ø1.4
(PE bağlantısı)

M5 
(P, R

bağlantısı)

33.5

2-ø2.6
(Montaj için)

M5
(A bağlantısı)

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

- +

RP

A

(Lamba/bobin sigortası)

El kumandası

2-ø2.6
(Manifold montajı için)

Ölçüler
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V
alfler

Gövdeden dişli bağlantılı
Bobinden Kablolu (G): SYJ7�2-�G ��-01F-Q

Braketli: 
SYJ7�2-�G ��-01F-Q

L soket bağlantısı (L):
SYJ7�2-�L��-01F-Q

M soket bağlantısı (M):
SYJ7�2-�M��-01F-Q

DIN terminali (D):
SYJ7�2-�D��-01F-Q

M8 soketi (MO):
SYJ7�2-�WO��-01F-Q

31
.5

 

0.
8

1.
5

70.6

14.516

23.510.9

48.4
25.4

13

23.510.9

16
.1

18
10

28 25 21

ø1.6
(PE bağlantısı)

2-ø3.2
(Montaj için)

G: Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

G1/8
(A bağlantısı)

(Lamba/bobin sigortası)

G1/8
(P, R bağlantısı)

El kumandası

2-ø3.2
(Manifold montajı için)

- +

RP

A

74
.2

28

26

31.5
16.1

8

3.
6(Braket)

2-ø4.5
(Montaj için)

4

34

44
36

+-

42.6

79
.6

72
.2

18.5

23
.5

10
.9

31.1

23
.5

10
.9

Kullanılabilir kablo D.Ç. 
ø3.5 ila ø7

2-ø3.2
(Montaj için)

2-ø3.2
(Montaj için)

M8 x 1 36

65

46.2
57.5

M
ak

s.
 1

0
89

.6

90
.5

49
.7

28
25
21

28
25
21

23
.5

10
.9

31.5

16.1

23
.5

10
.9

80
.5

 

70
.7

 

65
.7

2-ø3.2
(Montaj için)

2-ø3.2
(Montaj için) 28

25
21

28
25
21

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Manifold Özellikleri
SYJ300/500/700 Serisi

A

A

P

R

A

–+
–+

–+
–+

R

P

P
R

Tip 20

Tip 41

Tip 42

Tip 41 Tip S41 
(Pilot valfı A bağlantı noktası
tarafındadır.)

Tip 42
Tip S42
(Pilot valfı A bağlantı noktası 
tarafındadır.)

Sipariş Verme Şekli

SYJ300-10-1A-Q

Kullanılabilir bobinli valf
SYJ314--Q
SYJ314M--Q
SYJ324--Q
SYJ324M--Q

SYJ300-10-2A-Q

Kullanılabilir bobinli valf
SYJ314--Q
SYJ314M--Q
SYJ324--Q
SYJ324M--Q

SYJ300-10-2A-Q

SS3YJ3   20    05

Sipariş Verme Şekli

SS3YJ3   4105    M3   Q

Sipariş Verme Şekli

SS3YJ3        42    05    M5 F  Q

M5

C4

M5 

ø4 Otomotik bağlantı rakorlu 

A bağlantı ölçüsü

P bağlantısı

R bağlantısı

A bağlantısı
M3 

M5 

M5 

P bağlantısı

R bağlantısı

G1/8

G1/8

A
bağlantısı
M3 

P bağlantısı

R bağlantısı

M5 

M5 

A bağlantısı
M3 

P bağlantısı
M5 

A bağlantısı
M5 , C4 P bağlantısı

R bağlantısı
G1/8

G1/8

R bağlantısı
M5 

A bağlantısı
M5 , C4

Valf montaj
yönü

S

—
02

:

20

2 istasyon

:

20 istasyon

İstasyonlar

02

:

20

2 istasyon

:

20 istasyon

İstasyonlar

02

:

20

2 istasyon

:

20 istasyon

İstasyonlar
Valf montajlama yönü

S

—

Kullanılabilir bobinli valf
SYJ312--M3-Q
SYJ312M--M3-Q
SYJ322--M3-Q
SYJ322M--M3-Q

A

A P
R

A

A

Q

R

NRTL /C

®

Not: Manifoldlar, harici pilot valfleri ile kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen SMC'ye başvurunuz. 

Sipariş Verme Şekli : SYJ300 (Dahili Pilotlu Tip için Manifold)

Kullanılabilir körleme 
plakası

Kullanılabilir körleme 
plakası

Pilot valfı A bağlantı noktası 
tarafının karşısındadır.

Pilot valfı A bağlantı 
noktası tarafındadır.

Pilot valfı A bağlantı noktası 
tarafının karşısındadır.

Pilot valfı A bağlantı 
noktası tarafındadır.

Kullanılabilir körleme 
plakası
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V
alfler

A

A

A

A

Tip 20

Tip 40

Tip 41

Sipariş Verme Şekli Kullanılabilir bobinli valf
SYJ512-����-M5-Q
SYJ512M-����-M5-Q
SYJ522-����-M5-Q
SYJ522M-����-M5-Q

SYJ500-10-1A-Q

Kullanılabilir bobinli valf
SYJ514-����-Q
SYJ514M-����-Q
SYJ524-����-Q
SYJ524M-����-Q

SYJ500-10-3A-Q

Kullanılabilir bobinli valf
SYJ514-����-Q
SYJ514M-����-Q
SYJ524-����-Q
SYJ524M-����-Q

SYJ500-10-3A-Q

SS3YJ5   20   05    00F 

Sipariş Verme Şekli

SS3YJ5    40   05    M5 F 

02
:

20

2 istasyon
:

20 istasyon

İstasyonlar

02
:

20

2 istasyon
:

20 istasyon

İstasyonlar

Sipariş Verme Şekli

SS3YJ5    41   05     C6 F 

02
:

20

2 istasyon
:

20 istasyon

İstasyonlar

M5
01
C4
C6

M5 
1/8

øø4 Otomotik bağlantı rakorlu
ø6 Otomotik bağlantı rakorlu 

A bağlantı 
ölçüsü

M5
01

M5 
G1/8

A bağlantı ölçüsü

R bağlantısı
 G1/8

 G1/8
R bağlantısı

A bağlantısı
M5 

R bağlantısı
 G1/8

R bağlantısı
 G1/8

A bağlantısı

M5, 1/8, C4, C6

–+

–+

–+

–+
R

P

R bağlantısı
 G1/8

R bağlantısı
 G1/8

A bağlantısı
M5, 1/8

Q

Q

Q

Tip 20/Tip 21

Tip 40/Tip 41

Tip 42

Sipariş Verme Şekli Kullanılabilir bobinli valf
SYJ712-����-01F-Q
SYJ712M-����-01F-Q
SYJ722-����-01F-Q
SYJ722M-����-01F-Q

SYJ700-10-2A-1-Q

Kullanılabilir bobinli valf
SYJ714-����-Q
SYJ714M-����-Q
SYJ724-����-Q
SYJ724M-����-Q

SYJ700-10-2A-2-Q

Kullanılabilir bobinli valf
SYJ714-����-Q
SYJ714M-����-Q
SYJ724-����-Q
SYJ724M-����-Q

SYJ700-10-2A-2-Q

SS3YJ7   20     05    00F

Sipariş Verme Şekli

SS3YJ7    40     05    01 F

Sipariş Verme Şekli

SS3YJ7 42    05    C6 F

01
C6
C8

1/8
ø6 Otomotik bağlantı rakorlu 
øø8 Otomotik bağlantı rakorlu

A bağlantı 
ölçüsü

01 1/8

A bağlantı ölçüsü

40
41

Tip 40
Tip 41

R bağlantısı
 G1/8

R bağlantısı
G1/8

A bağlantısı
1/8

R bağlantısı
 G1/4

R bağlantısı
G1/4

A bağlantısı
1/8

  P bağlantısı
 G1/4

R bağlantısı
 G1/4

A bağlantısı
 1/8

R bağlantısı
 G1/8

R bağlantısı
 G1/8

A bağlantısı
1/8

P bağlantısı
 G1/4

R bağlantısı
 G1/4

A bağlantısı
1/8

Manifold tip

02
:

20

2 istasyon
:

20 istasyon

İstasyonlar

02
:

20

2 istasyon
:

20 istasyon

İstasyonlar

02
:

20

2 istasyon
:

20 istasyon

İstasyonlar

20
21

Tip 20
Tip 21

Manifold tip
-+

-+

-+

-+
R

P
-+

-+

-+

-+

R
P

A

A

A

A

-+

-+

-+

-+
A

A
PR

X

Q

Q

Q

Not: Manifoldlar, harici pilot valfleri ile kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen SMC'ye başvurunuz. 

Sipariş Verme Şekli : SYJ500 (Dahili Pilotlu Tip İçin Manifold)

Sipariş Verme Şekli : SYJ700 (Dahili Pilotlu Tip İçin Manifold)

Kullanılabilir körleme 
plakası

Kullanılabilir körleme 
plakası

Kullanılabilir körleme 
plakası

Kullanılabilir körleme 
plakası

Kullanılabilir körleme 
plakası

Kullanılabilir körleme 
plakası

Parça no.: SYJ300-10-1A-Q Parça no.: SYJ300-10-2A-Q

Kullanılabilir taban

SS3YJ3-20

Kullanılabilir taban 

SS3YJ3-41
SS3YJ3-S41
SS3YJ3-42
SS3YJ3-S42

Manifold tabanı

Manifold tabanı

Manifold
contası

SYJ300-5-4

SY100-33-2

Körleme plakası
SYJ300-10-1

Körleme plakası
SYJ300-10-1

Manifold
contası

SYJ300-5-6

P

A

Parça no.: SYJ500-10-3A-Q

Parça no.: SYJ500-10-1A-Q

Kullanılabilir taban 

SS3YJ5-40
SS3YJ5-41

Manifold tabanı

Manifold
contası

DXT200-9-8

Yuvarlak başlı vida
M2.5 x 7, Mat emaye plakalı

Körleme plakası
SYJ500-10-3

Kullanılabilir taban
SS3YJ5-20

Manifold contası
SYJ500-5-4

Yuvarlak başlı vida
M2.5 x 7, Mat emaye plakalı

Körleme plakası
SYJ500-10-3

Parça no, gövdeden dişli bağlantılı: SYJ700-10-2A-1-Q
Parça no, tabandan dişli bağlantılı: SYJ700-10-2A-2-Q

SYJ700-5-1
Conta

SYJ700-10-2
Körleme plakası

Yuvarlak başlı vida
M3 x 8, Mat emaye plakalı

SYJ300 SYJ500

SYJ700

(Gövdeden dişli 
bağlantılı ve tabandan 
bağlantılı için ortak)

Aksesuarlar: Körleme Plakası Montaj İşlemi

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

SYJ312M-5LOUD-M3-Q

SYJ312M-5LOU-M3-Q

SYJ314-5GU-Q

SYJ314-5LO-Q

SYJ314-5LOU-Q

SYJ314-5LOZ-Q

SYJ314-5MOZ-Q

SYJ314-5WO-Q

SYJ314M-5G-Q

SYJ314M-5LOUD-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Manifold)

SYJ314M-5LOU-Q

SYJ314M-5LOZ-Q

SYJ314M-5MOUD-Q

SYJ314M-5MOU-Q

SYJ314M-6G-Q

SYJ314M-6LOU-Q

SYJ314R-5G-Q

SYJ314R-5LOU-Q

SYJ314R-5LZ-Q

SYJ314R-5MOU-Q

SYJ324-5GU-Q

SYJ324-5LO-Q

SYJ324-5LOU-Q

SYJ324M-5G-Q

SYJ324M-5LOU-Q

SYJ324M-5MOU-Q

SYJ512-5DO-M5-Q

SYJ512-5G-M5-Q

SYJ512-5LO-M5-Q

SYJ512-5LOUD-M5-Q

SYJ512-5LOU-M5-Q

SYJ512-5LOZ-M5-Q

SYJ512M-5DO-M5-Q

SYJ512M-5LOU-M5-Q

SYJ512M-5MOU-M5-Q

SYJ512M-6LOU-M5-Q

SYJ514-5LOUD-Q

SYJ514-5LOU-Q

SYJ514-5LOZ-Q

SYJ514-5MOZ-Q

SYJ514M-5DO-Q

SYJ514M-5LOD-Q

SYJ514M-5LOU-Q

SYJ514R-5LOU-Q

SYJ522M-5LOU-M5-Q

SYJ524-5LOU-Q

SYJ712-5DO-01F-Q

SYJ712-5DZ-01F-Q

SYJ712-5LOU-01F-Q

SYJ712-5LOZ-01F-Q

SYJ712-5MOUD-01F-Q

SYJ712M-5DO-01F-Q

SYJ712M-5DOD-01F-Q

SYJ712M-5LOU-01F-Q

SYJ712M-5WOU-01F-Q

SYJ714-5DZ-Q

SYJ714-5LOU-Q

SYJ714M-5DO-Q

SYJ714M-5LOU-Q

SYJ722M-5LOU-01F-Q

Önerilen Ürünler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Yuvarlak başlı
vida

(M1.7 x 7, Düz 
nikel plakalı)

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

A

A

A

A

Tip 20

Tip 40

Tip 41

Sipariş Verme Şekli Kullanılabilir bobinli valf
SYJ512-����-M5-Q
SYJ512M-����-M5-Q
SYJ522-����-M5-Q
SYJ522M-����-M5-Q

SYJ500-10-1A-Q

Kullanılabilir bobinli valf
SYJ514-����-Q
SYJ514M-����-Q
SYJ524-����-Q
SYJ524M-����-Q

SYJ500-10-3A-Q

Kullanılabilir bobinli valf
SYJ514-����-Q
SYJ514M-����-Q
SYJ524-����-Q
SYJ524M-����-Q

SYJ500-10-3A-Q

SS3YJ5   20   05    00F 

Sipariş Verme Şekli

SS3YJ5    40   05    M5 F 

02
:

20

2 istasyon
:

20 istasyon

İstasyonlar

02
:

20

2 istasyon
:

20 istasyon

İstasyonlar

Sipariş Verme Şekli

SS3YJ5    41   05     C6 F 

02
:

20

2 istasyon
:

20 istasyon

İstasyonlar

M5
01
C4
C6

M5 
1/8

øø4 Otomotik bağlantı rakorlu
ø6 Otomotik bağlantı rakorlu 

A bağlantı 
ölçüsü

M5
01

M5 
G1/8

A bağlantı ölçüsü

R bağlantısı
 G1/8

 G1/8
R bağlantısı

A bağlantısı
M5 

R bağlantısı
 G1/8

R bağlantısı
 G1/8

A bağlantısı

M5, 1/8, C4, C6

–+

–+

–+

–+
R

P

R bağlantısı
 G1/8

R bağlantısı
 G1/8

A bağlantısı
M5, 1/8

Q

Q

Q

Tip 20/Tip 21

Tip 40/Tip 41

Tip 42

Sipariş Verme Şekli Kullanılabilir bobinli valf
SYJ712-����-01F-Q
SYJ712M-����-01F-Q
SYJ722-����-01F-Q
SYJ722M-����-01F-Q

SYJ700-10-2A-1-Q

Kullanılabilir bobinli valf
SYJ714-����-Q
SYJ714M-����-Q
SYJ724-����-Q
SYJ724M-����-Q

SYJ700-10-2A-2-Q

Kullanılabilir bobinli valf
SYJ714-����-Q
SYJ714M-����-Q
SYJ724-����-Q
SYJ724M-����-Q

SYJ700-10-2A-2-Q

SS3YJ7   20     05    00F

Sipariş Verme Şekli

SS3YJ7    40     05    01 F

Sipariş Verme Şekli

SS3YJ7 42    05    C6 F

01
C6
C8

1/8
ø6 Otomotik bağlantı rakorlu 
øø8 Otomotik bağlantı rakorlu

A bağlantı 
ölçüsü

01 1/8

A bağlantı ölçüsü

40
41

Tip 40
Tip 41

R bağlantısı
 G1/8

R bağlantısı
G1/8

A bağlantısı
1/8

R bağlantısı
 G1/4

R bağlantısı
G1/4

A bağlantısı
1/8

  P bağlantısı
 G1/4

R bağlantısı
 G1/4

A bağlantısı
 1/8

R bağlantısı
 G1/8

R bağlantısı
 G1/8

A bağlantısı
1/8

P bağlantısı
 G1/4

R bağlantısı
 G1/4

A bağlantısı
1/8

Manifold tip

02
:

20

2 istasyon
:

20 istasyon

İstasyonlar

02
:

20

2 istasyon
:

20 istasyon

İstasyonlar

02
:

20

2 istasyon
:

20 istasyon

İstasyonlar

20
21

Tip 20
Tip 21

Manifold tip
-+

-+

-+

-+
R

P
-+

-+

-+

-+

R
P

A

A

A

A

-+

-+

-+

-+
A

A
PR

X

Q

Q

Q

Not: Manifoldlar, harici pilot valfleri ile kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen SMC'ye başvurunuz. 

Sipariş Verme Şekli : SYJ500 (Dahili Pilotlu Tip İçin Manifold)

Sipariş Verme Şekli : SYJ700 (Dahili Pilotlu Tip İçin Manifold)

Kullanılabilir körleme 
plakası

Kullanılabilir körleme 
plakası

Kullanılabilir körleme 
plakası

Kullanılabilir körleme 
plakası

Kullanılabilir körleme 
plakası

Kullanılabilir körleme 
plakası

Parça no.: SYJ300-10-1A-Q Parça no.: SYJ300-10-2A-Q

Kullanılabilir taban

SS3YJ3-20

Kullanılabilir taban 

SS3YJ3-41
SS3YJ3-S41
SS3YJ3-42
SS3YJ3-S42

Manifold tabanı

Manifold tabanı

Manifold
contası

SYJ300-5-4

SY100-33-2

Körleme plakası
SYJ300-10-1

Körleme plakası
SYJ300-10-1

Manifold
contası

SYJ300-5-6

P

A

Parça no.: SYJ500-10-3A-Q

Parça no.: SYJ500-10-1A-Q

Kullanılabilir taban 

SS3YJ5-40
SS3YJ5-41

Manifold tabanı

Manifold
contası

DXT200-9-8

Yuvarlak başlı vida
M2.5 x 7, Mat emaye plakalı

Körleme plakası
SYJ500-10-3

Kullanılabilir taban
SS3YJ5-20

Manifold contası
SYJ500-5-4

Yuvarlak başlı vida
M2.5 x 7, Mat emaye plakalı

Körleme plakası
SYJ500-10-3

Parça no, gövdeden dişli bağlantılı: SYJ700-10-2A-1-Q
Parça no, tabandan dişli bağlantılı: SYJ700-10-2A-2-Q

SYJ700-5-1
Conta

SYJ700-10-2
Körleme plakası

Yuvarlak başlı vida
M3 x 8, Mat emaye plakalı

SYJ300 SYJ500

SYJ700

(Gövdeden dişli 
bağlantılı ve tabandan 
bağlantılı için ortak)

Aksesuarlar: Körleme Plakası Montaj İşlemi

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

SYJ312M-5LOUD-M3-Q

SYJ312M-5LOU-M3-Q

SYJ314-5GU-Q

SYJ314-5LO-Q

SYJ314-5LOU-Q

SYJ314-5LOZ-Q

SYJ314-5MOZ-Q

SYJ314-5WO-Q

SYJ314M-5G-Q

SYJ314M-5LOUD-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Manifold)

SYJ314M-5LOU-Q

SYJ314M-5LOZ-Q

SYJ314M-5MOUD-Q

SYJ314M-5MOU-Q

SYJ314M-6G-Q

SYJ314M-6LOU-Q

SYJ314R-5G-Q

SYJ314R-5LOU-Q

SYJ314R-5LZ-Q

SYJ314R-5MOU-Q

SYJ324-5GU-Q

SYJ324-5LO-Q

SYJ324-5LOU-Q

SYJ324M-5G-Q

SYJ324M-5LOU-Q

SYJ324M-5MOU-Q

SYJ512-5DO-M5-Q

SYJ512-5G-M5-Q

SYJ512-5LO-M5-Q

SYJ512-5LOUD-M5-Q

SYJ512-5LOU-M5-Q

SYJ512-5LOZ-M5-Q

SYJ512M-5DO-M5-Q

SYJ512M-5LOU-M5-Q

SYJ512M-5MOU-M5-Q

SYJ512M-6LOU-M5-Q

SYJ514-5LOUD-Q

SYJ514-5LOU-Q

SYJ514-5LOZ-Q

SYJ514-5MOZ-Q

SYJ514M-5DO-Q

SYJ514M-5LOD-Q

SYJ514M-5LOU-Q

SYJ514R-5LOU-Q

SYJ522M-5LOU-M5-Q

SYJ524-5LOU-Q

SYJ712-5DO-01F-Q

SYJ712-5DZ-01F-Q

SYJ712-5LOU-01F-Q

SYJ712-5LOZ-01F-Q

SYJ712-5MOUD-01F-Q

SYJ712M-5DO-01F-Q

SYJ712M-5DOD-01F-Q

SYJ712M-5LOU-01F-Q

SYJ712M-5WOU-01F-Q

SYJ714-5DZ-Q

SYJ714-5LOU-Q

SYJ714M-5DO-Q

SYJ714M-5LOU-Q

SYJ722M-5LOU-01F-Q

Önerilen Ürünler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Yuvarlak başlı
vida

(M1.7 x 7, Düz 
nikel plakalı)

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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V
alfler

Tip SS3YJ3-20

Tip SS3YJ3- 41
  S41

Tip SS3YJ3-42-M5
Tip SS3YJ3-42-C4

Tip SS3YJ3-S42-M5
Tip SS3YJ3-S42-C4

C 
[dm3/(s bar)]

b Cv
C 

[dm3/(s bar)] b Cv

1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)
Manifold

Akış karakteristiği

—

—

0.31
0.33
0.32
0.35

—

—

—

—

0.075
0.086
0.079
0.082

—

—

0.32
0.33
0.33
0.35

—

—

0.11
0.2 
0.35
0.26

—

—

0.072
0.082
0.086
0.086

0.9

1.5

—
—
—
—

SYJ3�2

SYJ3�4

SYJ3�4

SYJ3�4

0.17
0.36
0.3
0.17

Tip SS3YJ5-20
Tip SS3YJ5-40-M5
Tip SS3YJ5-40-01
Tip SS3YJ5-41-M5
Tip SS3YJ5-41-01
Tip SS3YJ5-41-C4
Tip SS3YJ5-41-C6

C
[dm3/(s•bar)] b Cv

C
[dm3/(s•bar)] b Cv

1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)
Manifold

Akış karakteristiği

0.47
0.71
0.98
0.71
1.0
0.68
1.0

0.43
0.52
0.36
0.49
0.37
0.35
0.27

0.13
0.21
0.25
0.20
0.26
0.17
0.25

0.74
0.81
0.92
0.80
0.96
1.0
1.0

0.32
0.28
0.24
0.23
0.25
0.25
0.30

0.19
0.20
0.22
0.19
0.24
0.24
0.26

SYJ5�2

SYJ5�4

Dahili pilot için gövdeden dişli bağlantılı 

Tip SS3YJ7-20
Tip SS3YJ7-21
Tip SS3YJ7-40
Tip SS3YJ7-41

Tip SS3YJ7-42-01
Tip SS3YJ7-42-C6
Tip SS3YJ7-42-C8

C
[dm3/(s•bar)] b Cv

C
[dm3/(s•bar)] b Cv

1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)
Manifold

Akış karakteristiği

2.2
2.2
2.1
2.2
2.0
1.6
2.1

0.34
0.39
0.35
0.35
0.27
0.32
0.24

0.55
0.59
0.59
0.59
0.47
0.39
0.51

2.3
2.4
2.3
2.4
2.2
2.2
2.3

0.27
0.32
0.27
0.36
0.32
0.27
0.31

0.59
0.62
0.54
0.66
0.56
0.54
0.59

SYJ7�2

SYJ7�4

Manifold monteli SYJ300 için akış karakteristiği

Manifold monteli SYJ500 için akış karakteristiği

Manifold monteli SYJ700 için akış karakteristiği

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Q [L/min]
(ANR)*

—

—

73
87
81
82

Q [L/min]
(ANR)*

—

—

72
74
74
79

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Q [L/min]
(ANR)*

131
212
259
207
266
179
250

Q [L/min]
(ANR)*

176
194
223
191
235
245
248

Q [L/min]
(ANR)*

574
594
552
578
499
412
515

Q [L/min]
(ANR)*

574
618
574
635
567
549
589

Etkin 
alan 

[mm2]

Dahili pilot için 
gövdeden dişli

bağlantılı 

Dahili pilot için 
tabandan dişli 

bağlantılı

Dahili pilot için 
tabandan dişli 

bağlantılı

Dahili pilot için gövdeden 
dişli bağlantılı 

Dahili pilot için 
tabandan dişli 

bağlantılı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Tip SS3YJ3-20

Tip SS3YJ3- 41
  S41

Tip SS3YJ3-42-M5
Tip SS3YJ3-42-C4

Tip SS3YJ3-S42-M5
Tip SS3YJ3-S42-C4

C 
[dm3/(s bar)]

b Cv
C 

[dm3/(s bar)] b Cv

1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)
Manifold

Akış karakteristiği

—

—

0.31
0.33
0.32
0.35

—

—

—

—

0.075
0.086
0.079
0.082

—

—

0.32
0.33
0.33
0.35

—

—

0.11
0.2 
0.35
0.26

—

—

0.072
0.082
0.086
0.086

0.9

1.5

—
—
—
—

SYJ3�2

SYJ3�4

SYJ3�4

SYJ3�4

0.17
0.36
0.3
0.17

Tip SS3YJ5-20
Tip SS3YJ5-40-M5
Tip SS3YJ5-40-01
Tip SS3YJ5-41-M5
Tip SS3YJ5-41-01
Tip SS3YJ5-41-C4
Tip SS3YJ5-41-C6

C
[dm3/(s•bar)] b Cv

C
[dm3/(s•bar)] b Cv

1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)
Manifold

Akış karakteristiği

0.47
0.71
0.98
0.71
1.0
0.68
1.0

0.43
0.52
0.36
0.49
0.37
0.35
0.27

0.13
0.21
0.25
0.20
0.26
0.17
0.25

0.74
0.81
0.92
0.80
0.96
1.0
1.0

0.32
0.28
0.24
0.23
0.25
0.25
0.30

0.19
0.20
0.22
0.19
0.24
0.24
0.26

SYJ5�2

SYJ5�4

Dahili pilot için gövdeden dişli bağlantılı 

Tip SS3YJ7-20
Tip SS3YJ7-21
Tip SS3YJ7-40
Tip SS3YJ7-41

Tip SS3YJ7-42-01
Tip SS3YJ7-42-C6
Tip SS3YJ7-42-C8

C
[dm3/(s•bar)] b Cv

C
[dm3/(s•bar)] b Cv

1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)
Manifold

Akış karakteristiği

2.2
2.2
2.1
2.2
2.0
1.6
2.1

0.34
0.39
0.35
0.35
0.27
0.32
0.24

0.55
0.59
0.59
0.59
0.47
0.39
0.51

2.3
2.4
2.3
2.4
2.2
2.2
2.3

0.27
0.32
0.27
0.36
0.32
0.27
0.31

0.59
0.62
0.54
0.66
0.56
0.54
0.59

SYJ7�2

SYJ7�4

Manifold monteli SYJ300 için akış karakteristiği

Manifold monteli SYJ500 için akış karakteristiği

Manifold monteli SYJ700 için akış karakteristiği

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Q [L/min]
(ANR)*

—

—

73
87
81
82

Q [L/min]
(ANR)*

—

—

72
74
74
79

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Q [L/min]
(ANR)*

131
212
259
207
266
179
250

Q [L/min]
(ANR)*

176
194
223
191
235
245
248

Q [L/min]
(ANR)*

574
594
552
578
499
412
515

Q [L/min]
(ANR)*

574
618
574
635
567
549
589

Etkin 
alan 

[mm2]

Dahili pilot için 
gövdeden dişli

bağlantılı 

Dahili pilot için 
tabandan dişli 

bağlantılı

Dahili pilot için 
tabandan dişli 

bağlantılı

Dahili pilot için gövdeden 
dişli bağlantılı 

Dahili pilot için 
tabandan dişli 

bağlantılı

n İstasyon
L1
L2

2
35.5
28.5

3
46
39

4
56.5
49.5

5
67
60

6
77.5
70.5

7
88
81

8
98.5
91.5

9
109
102

10
119.5
112.5

11
130
123

12
140.5
133.5

13
151
144

14
161.5
154.5

15
172
165

16
182.5
175.5

17
193
186

18
203.5
196.5

19
214
207

20
224.5
217.5

Tip 20 Manifoldu: Üstten Bağlantılı/SS3YJ3-20- - İstasyonlar -Q

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) M8 soketi (WO):

(2
.5

)

21
.7

17
.5

10

3.5L2

(6)

2-ø3.5
(Montaj için)

M3
(Braket montajlama vidası)

48
.6

 [5
0.

8] 26
.4 12

.7

1.
9

3.5

L1

L2

(Bağlantı)
P=10.5 12.5

2

21

2-ø3.5
(Montaj için)

M3
(A bağlantısı)

R
R

P
P

El kumandası

AAAAA

5

10
5

41.5

5

10
5(2

.5
)

25

M5
(P, R bağlantısı)

(İstasyon 1)(n İstasyon)

41
.5

26
.1

13

(Lamba/bobin sigortası)

+- +- +- +- +-

1.
9

26.1

41.5

58
.5

 

52.6

1.
9

43
.7

48
.7

M8 x 1 46

28.5

57
.6 50

.2

1.
9

Ölçüler
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V
alfler

n İstasyon
L1
L2

İstasyon 2
35.5
28.5

3
46
39

4
56.5
49.5

5
67
60

6
77.5
70.5

7
88
81

8
98.5
91.5

9
109
102

10
119.5
112.5

11
130
123

12
140.5
133.5

13
151
144

14
161.5
154.5

15
172
165

16
182.5
175.5

17
193
186

18
203.5
196.5

19
214
207

İstasyon 20
224.5
217.5

Tip 41 Manifoldu: Yan yollu/SS3YJ3-41-  İstasyonlar -M3-Q

SS3YJ3-S41- İstasyonlar -M3-Q

Bobinden Kablolu (G)

Tip 41 Manifoldu: Yandan bağlantılı
(Pilot valfi A bağlantı noktası tarafındadır) /

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) M8 soketi (WO):

26
.1

(Lamba/bobin sigortası)

+- +- +- +- +-

3.5

L1

L2

11

26
.6

48
.8

(Bağlantı)
P=10.512.5

P
R

P
R

2-ø3.5
(Montajlama için)

4.
5

22

5

13

M5

(P, R bağlantısı)

(Bağlantı)
P=10.511.5

41
.5

A A

M3
(A bağlantısı)

(İstasyon 1) (n İstasyon)

1310

(Bağlantı)
P=10.5 13.5

M3
(A bağlantısı)

AA

41
.5

26
.1

+- +- +- +- +-

22

11

12.5
(Bağlantı)
P=10.5

3.5L2

L1

48
.8

26
.6

2-ø3.5

P
R

P
R

57
.8

50
.4

46

28.552.6

43
.9

48
.958

.7

41.5

26.1

1310

(n İstasyon) (İstasyon 1)

Ölçüler

El 
kumandası

(Montajlama 
için)

El 
kumandası
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

n İstasyon
L1
L2

İstasyon 2
41.5
33.5

3
52
44

4
62.5
54.5

5
73
65

6
83.5
75.5

7
94
86

8
104.5
 96.5

9
115
107

10
125.5
117.5

11
136
128

12
146.5
138.5

13
157
149

14
167.5
159.5

15
178
170

16
188.5
180.5

17
199
191

18
209.5
201.5

19
220
212

İstasyon 20
230.5
222.5

Tip 42 Manifoldu: Yandan bağlantılı/SS3YJ3-42- İstasyonlar -M5, C4-Q

Bobinden Kablolu (G)
M5 için

Bobinden Kablolu (G)
M5 için

C4 için (Dahili otomatik rakorlu)

L soket bağlantısıyla (L) M soket bağlantısı (M) M8 soketi (WO):

33
.1

(Lamba/bobin sigortası)

+- +- +- +- +-

3617
.5

11
.5

12

8.5
G1/8
(P, R bağlantısı)

52
.9

4

20
.5

L1
L2

(Bağlantı)
P=10.515.5

30
.7

2-ø4.5
(Montaj için)

P
R

P
R

El kumandası

(Bağlantı)
P=10.515.5

20548
.5

M5
(A bağlantısı)

AA

(İstasyon 1) (n İstasyon)

35
.9

11
.4

17
.5

8.5

12

(4
.4

)

G1/8
(P, R bağlantısı)

(Bağlantı)
P=10.515.5

20

48
.5

 

5

Otomotik bağlantı rakorlu
(A bağlantısı)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.:
ø4

AA

52
.9

 

4L2
L1

3620
.5

15.5
(Bağlantı)

P=10.5

30
.7

2-ø4.5
(Montaj için)

(İstasyon 1)(n İstasyon)

P
R

P
R

(Lamba/bobin sigortası)

(Bağlantı)
P=10.5 15.5

205

48
.5

33
.1

M5
(A bağlantısı)

AA

+- +- +- +- +-

G1/8
(P, R bağlantısı)

35
.9

11
.4

17
.5

8.5

12

(4
.4

)

L1
4L2

15.5

(Bağlantı)
P=10.5 15.5

205Otomotik bağlantı soketli
(A, B bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

AA

+- +- +- +- +-

62
.8

48.5
33.1

59.6

4853 61
.9

54
.5

53
35.5

C4 için (Dahili otomatik bağlantı soketli)

Tip 42 Manifoldu: Yandan bağlantılı (Pilot valfi A bağlantı noktası tarafındadır)/SS3YJ3-S42- İstasyonlar -M5, C4-Q

(İstasyon 1) (n İstasyon)

(n İstasyon) (İstasyon 1)

Ölçüler

(Lamba/bobin 
sigortası)
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V
alfler

n İstasyon
L1
L2
L3
L4

İstasyon 2
53
40
16
8

3
69
56
32
24

4
85
72
48
40

5
101
88
64
56

6
117
104
80
72

7
133
120
96
88

8
149
136
112
104

9
165
152
128
120

10
181
168
144
136

11
197
184
160
152

12
213
200
176
168

13
229
216
192
184

14
245
232
208
200

15
261
248
224
216

16
277
264
240
232

17
293
280
256
248

18
309
296
272
264

19
325
312
288
280

İstasyon 20
341
328
304
296

Tip 20 Manifoldu: Üstten Bağlantılı/SS3YJ5-20- İstasyonlar -Q

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D) M8 soketi (WO):

(18.5) L3

(1
0)

(5
)

43
.6 28

.2

2-ø4.5
(Montajlama için)

(Lamba/bobin sigortası)

+ - + - + -+ -

56
.1

6.5

15

L1
L2

34
(D

IN
 3

5,
2)

16

2.5 (Bağlantı)
P=1618.5

P
R

P
R

2-ø4.5
(Montajlama için)

M5
(A bağlantısı)

El kumandası

A A AA

30

(2
.3

)

7

17
6.

58G1/8
(P, R bağlantısı)

14.5 L4 88

315 3

M3
(Braket montajlama vidası)

(n İstasyon)(İstasyon 1)

66

43.6

28.2

54.7

56
.2

51
.2

M
ak

s.
 1

0
75

.1

57.6

76.4
68.9

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

76

48.1
30.6

65
.1

57
.7

M8 x 1

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

n İstasyon
L1
L2
L1
L2

İstasyon 2
52
43
63
54

3
68
59
80
71

4
84
75
97
88

5
100
 91
114
105

6
116
107
131
122

7
132
123
148
139

8
148
139
165
156

9
164
155
182
173

10
180
171
199
190

11
196
187
216
207

12
212
203
233
224

13
228
219
250
241

14
244
235
267
258

15
260
251
284
275

16
276
267
301
292

17
292
283
318
309

18
308
299
335
326

19
324
315
352
343

İstasyon 20
340
331
369
360

Bağlantı ölçüsü

M5

1/8

Tip 40 Manifoldu: Alttan Bağlantılı/SS3YJ5-40- İstasyonlar -M5, 01F-Q
Bobinden Kablolu (G)

M5 için

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M)

G1/8 için

DIN terminali (D) M8 soketi (WO):

57
.1

4.5
L1
L2

21
.5

El kumandası

35
(D

IN
 3

6,
2)

P
R

R
P

(Bağlantı)
P=16 18

2-ø5.5
(Montajlama için)

1

18.5
10.5

38
20

.5
10

.5

G1/8
(P, R bağlantısı)

57
.1

4.5
L1
L2

35
(D

IN
 3

6,
2)

2-ø5.5
(Montajlama için)

(Bağlantı)
P=17 23

R
P

P
R

El kumandası

21

(Bağlantı)
P=17 21

19
.2

9.
4

G1/8

(A bağlantısı)

A A

25
.5

54
.1

38
.7

(n İstasyon) (İstasyon 1)

(Lamba/bobin sigortası)

+-+-+-+-

19
.2

9.
4 (Bağlantı)

P=16 16

18
.5

AA

M5
(A bağlantısı)

49

67

54.1
38.7

65.2

49

57
.2

52
.2

76
.1

M
ak

s.
 1

0 68.1

86.9
79.4

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

77

49

36
.2

66
.1

58
.7

58.6
41.1

M8 x 1

49

(n İstasyon) (İstasyon 1)

Ölçüler
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V
alfler

Tip 41 Manifoldu: Yandan bağlantılı/SS3YJ5-41- İstasyonlar -     -Q

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D) M8 soketi (WO):

n İstasyon
L1
L2

İstasyon 2
50
41

3
66
57

4
82
73

5
98
89

6
114
105

7
130
121

8
146
137

9
162
153

10
178
169

11
194
185

12
210
201

13
226
217

14
242
233

15
258
249

16
274
265

17
290
281

18
306
297

19
322
313

İstasyon 20
338
 329 

Bağlantı ölçüsü

Tek-tuş
bağlantı elemanı

57
.1

L2

35
(D

IN
 3

6,
2)

21
.5

4.5
L1

(Bağlantı)
P=16 17

R
P

R
P

2-ø4.5
(Montajlama için)

El kumandası

37
.9

20
.5

10
.5

(4
.9

)

G1/8

(P, R bağlantısı)
25

.5

54
.1

38
.7

7.
5(Bağlantı)

P=16 17Otomatik bağlantı tapası
(A bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø4

(İstasyon 1)(n İstasyon)

A A

(Lamba/bobin sigortası)

+- +- +- +-

49

67
 

54.1 [61.1]

38.7

65.2

49

57
.2

52
.2

76
.1

M
ak

s.
 1

0 68.1

86.9
79.4

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

77

49

41.1
58.6

66
.1

58
.7

M8 x 1

49

C4
C6

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Tip 41 Manifoldu: Yandan bağlantılı/SS3YJ5-41- İstasyonlar -M5, 01F-Q

G için1/8Bobinden Kablolu (G)
M5 için

İstasyon 2
52
43
53
44

n İstasyon
L1
L2
L1
L2

3
68
59
70
61

4
84
75
87
78

5
100
91

104
95

6
116
107
121
112

7
132
123
138
129

8
148
139
155
146

9
164
155
172
163

10
180
171
189
180

11
196
187
206
197

12
212
203
223
214

13
228
219
240
231

14
244
235
257
248

15
260
251
274
265

16
276
267
291
282

17
292
283
308
299

18
308
299
325
316

19
324
315
342
333

İstasyon 20
340
331
359
350

Bağlantı ölçüsü

M5

1/8

57
.1

35
(D

IN
 3

6,
2)

El kumandası

4.5

L1

L2

(Bağlantı)
P=16 18

21
.5P

R

P
R

2-ø5.5
(Montajlama için)

M5
(A bağlantı)

(Bağlantı)
P=16 14.5

25
.5

8.
5

54
.1

38
.7

(İstasyon 1)(n İstasyon)

A A

(Lamba/bobin sigortası)

+-+-+-+-

57
.1

35
(D

IN
 3

6,
2)

El kumandası

21
.5

(Bağlantı)
P=17 18

4.5

L1

L2

P
R

P
R

(İstasyon 1)(n İstasyon)

2-ø5.5
(Montajlama için)

AA

8.
5

25
.5

(Bağlantı)
P=17 14.5

38
.754

.1

G1/8
(A bağlantısı)

(Lamba/bobin sigortası)

+- +- +- +-

Ölçüler
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V
alfler

n İstasyon
L1
L2

İstasyon 2
59
49

3
78
68

4
97
87

5
116
106

6
135
125

7
154
144

8
173
163

9
192
182

10
211
201

11
230
220

12
249
239

13
268
258

14
287
277

15
306
296

16
325
315

17
344
334

18
363
353

19
382
372

İstasyon 20
401
391

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M)

Tip 20 Manifoldu: Üstten Bağlantılı/SS3YJ7-20- İstasyonlar -00F-Q

DIN terminali (D) M8 soketi (WO):

70
.6

 

25

5

10.5

3923
8

L2
L1

19
.5

48
.4

(D
IN

 4
9,

7)

2.
9

25
.4

53.5
57

41
.6

(Bağlantı)
P=19 20

1.5

(Lamba/bobin sigortası)

(n İstasyon) (İstasyon 1)

G1/8
(P, R bağlantısı)

El kumandası

G1/8
(A bağlantısı)

2-ø5.5
(Montajlama için)

AAAA

+-+-+-+-

68.1

M8 x 1

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

76
.7

69
.3

61.5
44

89
.6

71.7

90.5
83

2.
953.5 53.5

2.
9

2.
9

57
41.6

80
.5

53.5

70
.7

65
.7

53.5

2.
9

M
ak

s.
 1

0

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

n İstasyon
L1
L2

İstasyon 2
61
49

3
80
68

4
99
87

5
118
106

6
137
125

7
156
144

8
175
163

9
194
182

10
213
201

11
232
220

12
251
239

13
270
258

14
289
277

15
308
296

16
327
315

17
346
334

18
365
353

19
384
372

İstasyon 20
403
391

Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M) DIN terminali (D) M8 soketi (WO):

Tip 21 Manifoldu: Üstten Bağlantılı/SS3YJ7-21- İstasyonlar -00F-Q

71
.2

 

21.5
14

4322
.5

9.
5

6L2
L1

21
.5

35

49
(D

IN
 5

0,
3)

63.5

67
 [7

4]
51

.6

El kumandası

G1/8
(A bağlantısı)

1.5

2-ø5.5
(Montajlama için)

(Bağlantı)
P=19 21

26

(İstasyon 1)(n İstasyon)

(Lamba/bobin sigortası)

G1/4
(P, R bağlantısı)

R
P

R
P

AAAA

+-+-+-+-

78.1

M8 x 1

Kullanılabilir kablo D.Ç.

ø3.5 ila ø7

71.5
54

80
.2

72
.8

90
.2

M
ak

s.
 1

0 81.7

100.5
93

63.5 63.5

91
.1

67
51.6

81
.1

63.563.5

71
.3

66
.3

Ölçüler

∗ Soket kablosuyla ölçüler için 
kataloğa bakınız.
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n İstasyon
L1
L2

İstasyon 2
59
49

3
78
68

4
97
87

5
116
106

6
135
125

7
154
144

8
173
163

9
192
182

10
211
201

11
230
220

12
249
239

13
268
258

14
287
277

15
306
296

16
325
315

17
344
334

18
363
353

19
382
372

İstasyon 20
401
391

             Bobinden Kablolu (G)

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M)

Tip 40 Manifoldu: Alttan bağlantılı/
SS3YJ7-40- İstasyonlar -01F-Q

DIN terminali (D) M8 soketi (WO):

70
.6

 

1.5
5L2

L1

3923
8

20
19

.523
8

25

48
.4

(D
IN

 4
9,

7)

19
.5

3.
4

10.5
53.5

G1/8
(A bağlantı)

57
41

.6

(Bağlantı)
P=19 20

(Bağlantı)
P=19

El kumandası

2-ø5.5
(Montajlama için)

(Lamba/bobin sigortası)
(n İstasyon) (İstasyon 1)

G1/8
(P, R bağlantısı)

+-+-+-+-

68.1

M8 x 1

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

61.5
44

79
.6

72
.2

89
.6

M
ak

s.
 1

0

90.5
83
71.7

3.
4

87
.1

3.
453.5 53.5

3.
4

3.
4

41.6

80
.5

 

70
.7

 
65

.7

53.5

57 

53.5

Tip 41 Manifoldu: 
Alttan bağlantılı/
SS3YJ7-41- İstasyonlar -01F-Q

Bobinden
Kablolu (G)

(Bağlantı)
P=19G1/8

(A bağlantısı)
21

24

27
8

35

AA

(Lamba/bobin sigortası)

67
51

.6

+-+-+-+-

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

n İstasyon
L1
L2

İstasyon 2
61
49

3
80
68

4
99
87

5
118
106

6
137
125

7
156
144

8
175
163

9
194
182

10
213
201

11
232
220

12
251
239

13
270
258

14
289
277

15
308
296

16
327
315

17
346
334

18
365
353

19
384
372

İstasyon 20
403
391

L soket bağlantısı (L) M soket bağlantısı (M)

G1/8 için

Tip 42 Manifoldu: Yandan Bağlantılı/SS3YJ7-42- İstasyonlar -01,     -Q

DIN terminali (D) M8 soketi (WO):

35

71
.2

 

35

42
.9

22
.5

9.
5

21.5
14 6L2

L1

21
.5

49
(D

IN
 5

0,
3)

8.
5

(Bağlantı)
P=19 21

G1/8
(A bağlantısı)

67
51

.6

(Lamba/bobin sigortası)

AA

(Bağlantı)
P=19 21

67
51

.6

9.
5

(4
.9

)

63.5

(Bağlantı)
P=19 21 El kumandası

(İstasyon 1)

2-ø5.5
(Montajlama için)

(n İstasyon)

(Lamba/bobin sigortası)

Otomotik bağlantı soketli
(A bağlantısı)
Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø6, ø8

G1/4
(P, R bağlantısı)

AA

R

R

P

P

+-+-+-+-
+-+-+-+-

78.1

M8 x 1

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø3.5 ila ø7

54
71.5

80
.2

72
.8

90
.2

M
ak

s.
 1

0

100.5
93
81.7

63.5 63.5

91
.1

67
51.6

81
.1

63.563.5

71
.3

66
.3

C6
C8

Bobinden Kablolu (G)
     � (Dahili otomotik bağlantı soketli)C6,
C8,

Ölçüler



VT307/VT317 Serisi – 3 Yollu Bobinli Valfler / Doğrudan Uyarılı Popet Tip372

V
alfler

3 Yollu Bobinli Valf
Doğrudan Uyarılı Popet Tipi-Elastik sızdırmazlıklı
Gövdeden dişli bağlantılı 1/8
VT307 Serisi

Özellikler Sembol

Sipariş Verme Şekli

VT307-1D1-01F-Q

VT307-3D1-01F-Q

VT307-3D1-02F-Q

VT307-3DO1-01F-Q

VT307-3DO1-02F-Q

VT307-3DZ1-01F-Q

VT307-3DZ1-02F-Q

VT307-4D1-01F-Q

VT307-4D1-02F-Q

VT307-4DO1-01F-Q

VT307-4DO1-02F-Q

VT307-4DZ1-01F-Q

VT307-4DZ1-02F-Q

VT307-5D1-01F-Q

VT307-5D1-02F-Q

VT307-5DO1-02F-Q

VT307-5DZ1-01F-Q

VT307-5DZ1-02F-Q

VT307-6D1-01F-Q

VT307-6D1-02F-Q

VT307-6DO1-01F-Q

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Gövdeden dişli bağlantılı Valfler )

AN - Serisi Susturucular - sayfa 502
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

İlgili Ürünler

• 3 Yollu popet valfi.
• Sağlam yapı.
• Evrensel bağlantı.
• Vakum uygulamaları için uygun.
• Enerji tasarruflu tip (1.8W güç tüketimi)

Gövde tipi
T
O

Gövdeden dişli bağlantılı

Manifold için

Elektrik girişi
DIN terminali

Valf seçeneği

1
2
3
4
5
6
7
B

Nominal voltaj
Model

VO307�-Q 

Aksesuarlar

İşlev plakası (DXT152-14-1A) Not)

Montajlama vidası (NXT013-3)

Not) Sürekli iş tipine uygun değildir.

Tanımlama
Braket

Parça no.
DXT152-25-1A (Vidalı)

(R)3

(A)2

1(P)

—
E
Y
V
W

Standart tip
Sürekli iş tipi

Enerji tasarruflu tip
Vakum özellikli tip

Enerji tasarruflu tip, Vakum özellikli tip

Basınç özellikleri
—
K

Standart tip (0.7 MPa)
Yüksek-basınç tip (1 MPa)

307 5 D 1V T 01F
Bağlantı ölçüsü

—
01F
02F

Lamba/bobin sigortası
—

Z
Yok

Lamba/bobin sigortası

D: Tapalı

100 VAC, 50/60 Hz
200 VAC, 50/60 Hz
110 VAC, 50/60 Hz
220 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
12 VDC
240 VAC, 50/60 Hz
24 VAC

G1/8 (6A)
Bağlantı olmadan (Manifold için)

G1/4 (8A)

Manifold

Seçenek

VT307-6DO1-02F-Q

VT307-6DZ1-01F-Q

VT307-7D1-01F-Q

VT307-7DO1-01F-Q

VT307-7DZ1-01F-Q

VT307-7DZ1-02F-Q

VT307-BD1-01F-Q

VT307-BDO1-01F-Q

VT307-BDO1-02F-Q

VT307E-5D1-01F-Q

VT307E-5DO1-01F-Q

VT307E-5DO1-02F-Q

VT307V-5D1-01F-Q

VT307V-5DO1-01F-Q

VT307V-5DO1-02F-Q

VT307V-5DZ1-01F-Q

VT307V-6DO1-01F-Q

VT307Y-5DO1-01F-Q

Q

VO307-BDO1-Q

VO307-3DZ1-Q

VO307-4DO1-Q

VO307-5D1-Q

VO307-5DZ1-Q

VO307V-5DO1-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Manifold için Valfler)

VO307Y-5DZ1-Q

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

DO: Tapasız

Uygun 
manifold tip
Ortak veya ayrı 

egzoz

Özellikler

Valf Seçenekleri

Not 1) Değerler tekli valf ünitesi içindir. Manifolda uygulanamaz. Manifold özelliklerine bakınız.
Not 2) Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Sürekli iş tipi: VT307E Enerji tasarruflu tip: VT307Y (VT307W) Vakum özellikli tip: VT307V (VT307W)
Standart özelliklerden farklılıklar aşağıdaki gibidir.

İşletme basınç ayar aralığı -101,2 kPa ila 0,1 MPa
Standart özelliklerden farklılıklar aşağıdaki gibidir.

Kumanda tipi
Akışkan
İşletme basınç ayar aralığı
Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Tepki süresi
Maks. çalışma frekansı:
Yağlama
El kumandası
Montaj yönü
Darbe/Titreşme dayanımı
Koruma sınıfı

Doğrudan uyarılı tip 2 konumlu tek bobinli
Hava

0 ila 1 MPa (Yüksek basınç tip), 0 ila 0.7 MPa (Standart tip)
-10 ila 50°C (Donma olmadan)

20 ms veya daha az at 0.5 MPa)
10 Hz

Gerekli değildir (Türbin yağı Sınıf 1 (ISO VG32) kullanınız, eğer yağlanmışsa.)

Kilitlenmeyen basma tip
Kısıtsız

150/50 m/s2

Toz geçirmez

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V]

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Görünür güç AC

DC
AC
DC

DC
AC (50/60 Hz)

Kalkış
Tutma

DIN terminali
24, 100, 110, 200, 220, 240

12, 24
–15 ila +10% of nominal voltajı 

12.7 VA (50 Hz), 10.7 VA (60 Hz) 
7,6 VA (50 Hz), 5,4 VA (60 Hz) 

4,2 W
Varistir, LED
Diyot, LED

Güç tüketimi

Lamba/bobin sigortası

C[dm3/(s·bar)] b Cv

Ağırlık

Bobinden Kablolu

1/8

1/4

Valf modeli

VT307
VT307V (Vakum özellikli tip)
VT307E (Sürekli iş tipi)
VT307Y (Enerji tasarruflu tip)
VT307W (Enerji tasarrufu, Vakum özellikli tip)
VT307
VT307V (Vakum özelliği tip)
VT307E (Sürekli iş tipi)
VT307Y (Enerji tasarruflu tip)
VT307W (Enerji tasarruflu, Vakum özellikli tip)

0.71

0.41

0.71

0.49

0.35

0.26

0.31

0.20

0.18

0.10

0.19

0.12

0.65

0.48

0.68

0.48

0.36

0.27

0.33

0.17

0.17

0.12

0.17

0.12

0.63

0.35

0.71

0.46

0.35

0.33

0.26

0.28

0.17

0.10

0.18

0.11

Akış karakteristiği
1 � 2 (P � A)

C[dm3/(s·bar)] b Cv

0.68

0.44

0.71

0.44

0.27

0.35

0.25

0.34

0.17

0.11

0.17

0.11

2 � 3 (A � R)

3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P)

0.15 kg

Görünür güç/
AC

Kalkış
Tutma

7,9 VA (50 Hz), 6,2 VA (60 Hz) 
5,8 VA (50 Hz), 3,5 VA (60 Hz) 

Güç tüketimi/DC 2 W
30 ms veya daha az at 0.5 MPa)Tepki süresi

Standart özelliklerden farklılıklar aşağıdaki gibidir.
2 W

25 ms veya daha az at 0.5 MPa)

Güç tüketimi/DC
Tepki süresi

Akış Karakteristiği

Tanımlama

DIN soketi

Parça no.

GM209NJ-B17

DIN Terminali için Soket

Q [L/min] (ANR)*

187

102

182

117

Q [L/min] (ANR)*

170

116

175

115

C[dm3/(s·bar)] b Cv

Ağırlık

1/8

1/4

Akış Karakteristiği

C[dm3/(s·bar)] b Cv

0.15 kg

Q [L/min] (ANR)* Q [L/min] (ANR)*

172

120

176

113

166

91

176

116

Valf modeli

VT307
VT307V (Vakum özellikli tip)
VT307E (Sürekli iş tipi)
VT307Y (Enerji tasarruflu tip)
VT307W (Enerji tasarrufu, Vakum özellikli tip)
VT307
VT307V (Vakum özellikli tip)
VT307E (Sürekli iş tipi)
VT307Y (Enerji tasarruflu tip)
VT307W (Enerji tasarruflu, Vakum özellikli tip)

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü

Bobinden Kablolu
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

3 Yollu Bobinli Valf
Doğrudan Uyarılı Popet Tipi-Elastik sızdırmazlıklı
Gövdeden dişli bağlantılı 1/8
VT307 Serisi

Özellikler Sembol

Sipariş Verme Şekli

VT307-1D1-01F-Q

VT307-3D1-01F-Q

VT307-3D1-02F-Q

VT307-3DO1-01F-Q

VT307-3DO1-02F-Q

VT307-3DZ1-01F-Q

VT307-3DZ1-02F-Q

VT307-4D1-01F-Q

VT307-4D1-02F-Q

VT307-4DO1-01F-Q

VT307-4DO1-02F-Q

VT307-4DZ1-01F-Q

VT307-4DZ1-02F-Q

VT307-5D1-01F-Q

VT307-5D1-02F-Q

VT307-5DO1-02F-Q

VT307-5DZ1-01F-Q

VT307-5DZ1-02F-Q

VT307-6D1-01F-Q

VT307-6D1-02F-Q

VT307-6DO1-01F-Q

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Gövdeden dişli bağlantılı Valfler )

AN - Serisi Susturucular - sayfa 502
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

İlgili Ürünler

• 3 Yollu popet valfi.
• Sağlam yapı.
• Evrensel bağlantı.
• Vakum uygulamaları için uygun.
• Enerji tasarruflu tip (1.8W güç tüketimi)

Gövde tipi
T
O

Gövdeden dişli bağlantılı

Manifold için

Elektrik girişi
DIN terminali

Valf seçeneği

1
2
3
4
5
6
7
B

Nominal voltaj
Model

VO307�-Q 

Aksesuarlar

İşlev plakası (DXT152-14-1A) Not)

Montajlama vidası (NXT013-3)

Not) Sürekli iş tipine uygun değildir.

Tanımlama
Braket

Parça no.
DXT152-25-1A (Vidalı)

(R)3

(A)2

1(P)

—
E
Y
V
W

Standart tip
Sürekli iş tipi

Enerji tasarruflu tip
Vakum özellikli tip

Enerji tasarruflu tip, Vakum özellikli tip

Basınç özellikleri
—
K

Standart tip (0.7 MPa)
Yüksek-basınç tip (1 MPa)

307 5 D 1V T 01F
Bağlantı ölçüsü

—
01F
02F

Lamba/bobin sigortası
—

Z
Yok

Lamba/bobin sigortası

D: Tapalı

100 VAC, 50/60 Hz
200 VAC, 50/60 Hz
110 VAC, 50/60 Hz
220 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
12 VDC
240 VAC, 50/60 Hz
24 VAC

G1/8 (6A)
Bağlantı olmadan (Manifold için)

G1/4 (8A)

Manifold

Seçenek

VT307-6DO1-02F-Q

VT307-6DZ1-01F-Q

VT307-7D1-01F-Q

VT307-7DO1-01F-Q

VT307-7DZ1-01F-Q

VT307-7DZ1-02F-Q

VT307-BD1-01F-Q

VT307-BDO1-01F-Q

VT307-BDO1-02F-Q

VT307E-5D1-01F-Q

VT307E-5DO1-01F-Q

VT307E-5DO1-02F-Q

VT307V-5D1-01F-Q

VT307V-5DO1-01F-Q

VT307V-5DO1-02F-Q

VT307V-5DZ1-01F-Q

VT307V-6DO1-01F-Q

VT307Y-5DO1-01F-Q

Q

VO307-BDO1-Q

VO307-3DZ1-Q

VO307-4DO1-Q

VO307-5D1-Q

VO307-5DZ1-Q

VO307V-5DO1-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Manifold için Valfler)

VO307Y-5DZ1-Q

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

DO: Tapasız

Uygun 
manifold tip
Ortak veya ayrı 

egzoz

Özellikler

Valf Seçenekleri

Not 1) Değerler tekli valf ünitesi içindir. Manifolda uygulanamaz. Manifold özelliklerine bakınız.
Not 2) Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Sürekli iş tipi: VT307E Enerji tasarruflu tip: VT307Y (VT307W) Vakum özellikli tip: VT307V (VT307W)
Standart özelliklerden farklılıklar aşağıdaki gibidir.

İşletme basınç ayar aralığı -101,2 kPa ila 0,1 MPa
Standart özelliklerden farklılıklar aşağıdaki gibidir.

Kumanda tipi
Akışkan
İşletme basınç ayar aralığı
Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Tepki süresi
Maks. çalışma frekansı:
Yağlama
El kumandası
Montaj yönü
Darbe/Titreşme dayanımı
Koruma sınıfı

Doğrudan uyarılı tip 2 konumlu tek bobinli
Hava

0 ila 1 MPa (Yüksek basınç tip), 0 ila 0.7 MPa (Standart tip)
-10 ila 50°C (Donma olmadan)

20 ms veya daha az at 0.5 MPa)
10 Hz

Gerekli değildir (Türbin yağı Sınıf 1 (ISO VG32) kullanınız, eğer yağlanmışsa.)

Kilitlenmeyen basma tip
Kısıtsız

150/50 m/s2

Toz geçirmez

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V]

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Görünür güç AC

DC
AC
DC

DC
AC (50/60 Hz)

Kalkış
Tutma

DIN terminali
24, 100, 110, 200, 220, 240

12, 24
–15 ila +10% of nominal voltajı 

12.7 VA (50 Hz), 10.7 VA (60 Hz) 
7,6 VA (50 Hz), 5,4 VA (60 Hz) 

4,2 W
Varistir, LED
Diyot, LED

Güç tüketimi

Lamba/bobin sigortası

C[dm3/(s·bar)] b Cv

Ağırlık

Bobinden Kablolu

1/8

1/4

Valf modeli

VT307
VT307V (Vakum özellikli tip)
VT307E (Sürekli iş tipi)
VT307Y (Enerji tasarruflu tip)
VT307W (Enerji tasarrufu, Vakum özellikli tip)
VT307
VT307V (Vakum özelliği tip)
VT307E (Sürekli iş tipi)
VT307Y (Enerji tasarruflu tip)
VT307W (Enerji tasarruflu, Vakum özellikli tip)

0.71

0.41

0.71

0.49

0.35

0.26

0.31

0.20

0.18

0.10

0.19

0.12

0.65

0.48

0.68

0.48

0.36

0.27

0.33

0.17

0.17

0.12

0.17

0.12

0.63

0.35

0.71

0.46

0.35

0.33

0.26

0.28

0.17

0.10

0.18

0.11

Akış karakteristiği
1 � 2 (P � A)

C[dm3/(s·bar)] b Cv

0.68

0.44

0.71

0.44

0.27

0.35

0.25

0.34

0.17

0.11

0.17

0.11

2 � 3 (A � R)

3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P)

0.15 kg

Görünür güç/
AC

Kalkış
Tutma

7,9 VA (50 Hz), 6,2 VA (60 Hz) 
5,8 VA (50 Hz), 3,5 VA (60 Hz) 

Güç tüketimi/DC 2 W
30 ms veya daha az at 0.5 MPa)Tepki süresi

Standart özelliklerden farklılıklar aşağıdaki gibidir.
2 W

25 ms veya daha az at 0.5 MPa)

Güç tüketimi/DC
Tepki süresi

Akış Karakteristiği

Tanımlama

DIN soketi

Parça no.

GM209NJ-B17

DIN Terminali için Soket

Q [L/min] (ANR)*

187

102

182

117

Q [L/min] (ANR)*

170

116

175

115

C[dm3/(s·bar)] b Cv

Ağırlık

1/8

1/4

Akış Karakteristiği

C[dm3/(s·bar)] b Cv

0.15 kg

Q [L/min] (ANR)* Q [L/min] (ANR)*

172

120

176

113

166

91

176

116

Valf modeli

VT307
VT307V (Vakum özellikli tip)
VT307E (Sürekli iş tipi)
VT307Y (Enerji tasarruflu tip)
VT307W (Enerji tasarrufu, Vakum özellikli tip)
VT307
VT307V (Vakum özellikli tip)
VT307E (Sürekli iş tipi)
VT307Y (Enerji tasarruflu tip)
VT307W (Enerji tasarruflu, Vakum özellikli tip)

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü

Bobinden Kablolu
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Ölçüler

54
.5

(3
.2

)

10
.3

33.2

16.5

M
ak

s.
 1

0
67

.6

13
.5

29.5

16.7

1

3

25.6

13 2

25

18
.6

M4 x 0.7 dişi diş derinliği 7
(Montaj vidası)

G1/4", G1/8"
(Hortum bağlantı noktası)

(14.5)

(37)

(28)(4.5)

(4
.5

)

(4
2)

(3
3)

(1
7.

2)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø6 ila ø8

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2 x ø4.5
(Montaj için)

65

56

DIN terminali: VT307-�D1

Manifold Özellikleri
VT307 Serisi

Manifold Siparişi Verme Şekli

Egzoz bağlantı tip
2
3

Ortak egzoz
Ayrı egzoz

Valf istasyonları

VV307

2 istasyon

20 istasyon

02

20

05 2 01F

01F
02F

A bağlantı ölçüsü (Tabandan dişli bağlantılı)VT307 manifold

Yapay sembol
Montaj Braketi

01 F

Maks. 20 istasyon

Not)6 istasyon veya daha fazlası için P bağlantısının her iki tarafına hava veriniz. Ortak egzoz tip R 
bağlantısının her iki tarafından dışarı atılmalıdır.

Ortak egzoz
VV307-01-052-�-F

Ayrı egzoz
VV307-01-053-�-F

Manifold tip
Maksimum istasyon sayısı
Kullanılabilir bobinli valf

B montaj
20 istasyon Not)

VO307�-����-Q

Egzoz bağlantısı
Sembol

2

3

Tip

Ortak

Ayrı Olarak

Bağlantı konumu (Doğrudan)/Bağlantı ölçüsü
P RA

··· ···

G ortak egzoz/ayrı egzoz1 8

G ayrı egzoz1 4

Taban (Taraf)
1 8

Taban (Taraf)
1 4

Taban (Üst)
1 8

Taban (Taraf)
1 8

Taban (Taraf)
1 8

Taban (Taraf)
1 8 1 4,

Manifold Özellikleri

Tanımlama Parça no.
İşlev plakası (contalı) Not)

Montaj vidaları NXT013-3

Miktar
1 adet.
2 adet..

Not)DXT060-51-13B ve DXT152-14-1B sürekli iş tipi içindir.

Tanımlama Parça no.
Körleme plakası (Contalı, vidalı) Not)

C [dm3/(s·bar)]

0.34

0.30

b

0.28

0.18

Cv

0.089

0.070

Ağırlık

Bobinden Kablolu

0.15 kg

Valf modeli

VO307
VO307V (Vakum özellikli tip)

VO307E (Sürekli iş tipi)

VO307Y (Enerji tasarruflu tip)

VO307W (Enerji tasarruflu, Vakum özellikli tip)

C [dm3/(s·bar)]

0.34

0.30

b

0.22

0.15

Cv

0.082

0.072

Akış Karakteristiği
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

DXT060-51-13 A
B

DXT152-14-1 A
B

Körleme Plakası

Aksesuarlar

Akış Karakteristiği

Ağırlık

0.15 kg

Valf modeli

VO307
VO307V (Vakum özellikli tip)

VO307E (Sürekli iş tipi)

VO307Y (Enerji tasarruflu tip)

VO307W (Enerji tasarruflu, Vakum özellikli tip)

C [dm3/(s·bar)]

0.36

0.32

b

0.28

0.20

Cv

0.091

0.075

C[dm3/(s·bar)]

0.34

0.30

b

0.18

0.15

Cv

0.080

0.069

Akış Karakteristiği
3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P)

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Q [L/min] (ANR)*

85

71

Q [L/min] (ANR)*

82

70

Q [L/min] (ANR)*

90

77

Q [L/min] (ANR)*

81

70

Bobinden Kablolu
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Ölçüler

54
.5

(3
.2

)

10
.3

33.2

16.5

M
ak

s.
 1

0
67

.6

13
.5

29.5

16.7

1

3

25.6

13 2

25

18
.6

M4 x 0.7 dişi diş derinliği 7
(Montaj vidası)

G1/4", G1/8"
(Hortum bağlantı noktası)

(14.5)

(37)

(28)(4.5)

(4
.5

)

(4
2)

(3
3)

(1
7.

2)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø6 ila ø8

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2 x ø4.5
(Montaj için)

65

56

DIN terminali: VT307-�D1

Manifold Özellikleri
VT307 Serisi

Manifold Siparişi Verme Şekli

Egzoz bağlantı tip
2
3

Ortak egzoz
Ayrı egzoz

Valf istasyonları

VV307

2 istasyon

20 istasyon

02

20

05 2 01F

01F
02F

A bağlantı ölçüsü (Tabandan dişli bağlantılı)VT307 manifold

Yapay sembol
Montaj Braketi

01 F

Maks. 20 istasyon

Not)6 istasyon veya daha fazlası için P bağlantısının her iki tarafına hava veriniz. Ortak egzoz tip R 
bağlantısının her iki tarafından dışarı atılmalıdır.

Ortak egzoz
VV307-01-052-�-F

Ayrı egzoz
VV307-01-053-�-F

Manifold tip
Maksimum istasyon sayısı
Kullanılabilir bobinli valf

B montaj
20 istasyon Not)

VO307�-����-Q

Egzoz bağlantısı
Sembol

2

3

Tip

Ortak

Ayrı Olarak

Bağlantı konumu (Doğrudan)/Bağlantı ölçüsü
P RA

··· ···

G ortak egzoz/ayrı egzoz1 8

G ayrı egzoz1 4

Taban (Taraf)
1 8

Taban (Taraf)
1 4

Taban (Üst)
1 8

Taban (Taraf)
1 8

Taban (Taraf)
1 8

Taban (Taraf)
1 8 1 4,

Manifold Özellikleri

Tanımlama Parça no.
İşlev plakası (contalı) Not)

Montaj vidaları NXT013-3

Miktar
1 adet.
2 adet..

Not)DXT060-51-13B ve DXT152-14-1B sürekli iş tipi içindir.

Tanımlama Parça no.
Körleme plakası (Contalı, vidalı) Not)

C [dm3/(s·bar)]

0.34

0.30

b

0.28

0.18

Cv

0.089

0.070

Ağırlık

Bobinden Kablolu

0.15 kg

Valf modeli

VO307
VO307V (Vakum özellikli tip)

VO307E (Sürekli iş tipi)

VO307Y (Enerji tasarruflu tip)

VO307W (Enerji tasarruflu, Vakum özellikli tip)

C [dm3/(s·bar)]

0.34

0.30

b

0.22

0.15

Cv

0.082

0.072

Akış Karakteristiği
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

DXT060-51-13 A
B

DXT152-14-1 A
B

Körleme Plakası

Aksesuarlar

Akış Karakteristiği

Ağırlık

0.15 kg

Valf modeli

VO307
VO307V (Vakum özellikli tip)

VO307E (Sürekli iş tipi)

VO307Y (Enerji tasarruflu tip)

VO307W (Enerji tasarruflu, Vakum özellikli tip)

C [dm3/(s·bar)]

0.36

0.32

b

0.28

0.20

Cv

0.091

0.075

C[dm3/(s·bar)]

0.34

0.30

b

0.18

0.15

Cv

0.080

0.069

Akış Karakteristiği
3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P)

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Q [L/min] (ANR)*

85

71

Q [L/min] (ANR)*

82

70

Q [L/min] (ANR)*

90

77

Q [L/min] (ANR)*

81

70

Bobinden Kablolu
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Ölçüler

Ortak Egzoz

nL

L1

L2

2
88
62

3
114
 88

4
140
114

5
166
140

6
192
166

7
218
192

8
244
218

9
270
244

10
296
270

Formül
L1 = 26 x n + 36
L2 = 26 x n + 10

n: İstasyonlarL Ölçüsü

VV307-01-�2-01-F

83

26
.7

3829
4.

6

12 18

13L2

L1

DIN terminali (D, DZ)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

11
1

43
.5

39
.3

21
.6

19

1

20
9

20 13G1/8"
[1(P), 3(R) bağlantısı]

4 için x M4
(Montaj için)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø6 ila ø8

(Bağlantı)
P = 26

(n İstasyon) (İstasyon 1)

P
R

P
R

64

M
ak

s.
 1

0
77

.1

(3
5)

31

40

235

G1/8"
[2(A) bağlantısı]

(Bağlantı)
P = 26

A A

Ölçüler

Ayrı Egzoz
VV307-01-�3-�-F

nL

L1

L2

2
76
64

3
102
 90

4
128
116

5
154
142

6
180
168

7
206
194

8
232
220

9
258
246

10
284
272

Formül
L1 = 26 x n + 24
L2 = 26 x n + 12

n: İstasyonlarL Ölçüsü

25

3829

4.
6

83

27

12

L1

L2

28.5

6

(1
)

4 için x M4
(Montaj için)

G1/8"
[3(R) bağlantısı]

DIN terminali (D,DZ)

(Bağlantı)
P = 26

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø6 ila ø8

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

R R

1

11
1

19

43
.5

39
.3

21
.6

18.5

20
11

G1/4"
[1(P) bağlantısı]

P

62
.5

M
ak

s.
 1

0
75

.6

40

31

22

5 G1/4", G1/8"
[2(A) bağlantısı]

(Bağlantı)
P = 26

AA

(n İstasyon) (İstasyon 1)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Ortak Egzoz

nL

L1

L2

2
88
62

3
114
 88

4
140
114

5
166
140

6
192
166

7
218
192

8
244
218

9
270
244

10
296
270

Formül
L1 = 26 x n + 36
L2 = 26 x n + 10

n: İstasyonlarL Ölçüsü

VV307-01-�2-01-F

83

26
.7

3829
4.

6

12 18

13L2

L1

DIN terminali (D, DZ)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

11
1

43
.5

39
.3

21
.6

19

1

20
9

20 13G1/8"
[1(P), 3(R) bağlantısı]

4 için x M4
(Montaj için)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø6 ila ø8

(Bağlantı)
P = 26

(n İstasyon) (İstasyon 1)

P
R

P
R

64

M
ak

s.
 1

0
77

.1

(3
5)

31

40

235

G1/8"
[2(A) bağlantısı]

(Bağlantı)
P = 26

A A

Ölçüler

Ayrı Egzoz
VV307-01-�3-�-F

nL

L1

L2

2
76
64

3
102
 90

4
128
116

5
154
142

6
180
168

7
206
194

8
232
220

9
258
246

10
284
272

Formül
L1 = 26 x n + 24
L2 = 26 x n + 12

n: İstasyonlarL Ölçüsü

25

3829

4.
6

83

27

12

L1

L2

28.5

6

(1
)

4 için x M4
(Montaj için)

G1/8"
[3(R) bağlantısı]

DIN terminali (D,DZ)

(Bağlantı)
P = 26

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø6 ila ø8

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

R R

1

11
1

19

43
.5

39
.3

21
.6

18.5

20
11

G1/4"
[1(P) bağlantısı]

P

62
.5

M
ak

s.
 1

0
75

.6

40

31
22

5 G1/4", G1/8"
[2(A) bağlantısı]

(Bağlantı)
P = 26

AA

(n İstasyon) (İstasyon 1)
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Evrensel Bağlantılı

Seçici SaptırıcıValf işlevi

Gerilimsiz

Gerilimli

(Tapalı)

(Tapalı)

(T
ap

al
ı)

(T
ap

al
ı)

Özellikler

Akış Karakteristiği/EVT317 için ağırlık

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Tepki süresi

Yağlama

koruma sınıfı

Hava

-10 ila 50°C (Donma olmadan)

Kumanda tipi Doğrudan uyarılı tip 2 konumlu tek bobinli

İşletme basınç ayar aralığı 0 ila 0.9 MPa

Gerekli değildir (Türbin yağı Sınıf 1 (ISO VG32) kullanınız, eğer yağlanmışsa.)
Maks. çalışma frekansı: 10 Hz

Montaj yönü Kısıtsız
Toz geçirmez

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V]

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Görünür güç AC

DC

DC
AC (50/60 Hz) 

Kalkış
Tutma

 DIN terminali
24, 100,110, 200, 220, 240

12, 24
–15 ila +10% of nominal voltajı 

Güç tüketimi

Valf modeli EVT317, VO317

30 ms veya daha az (0.5 MPa basınçta)

11 VA (50 Hz) 
Gösterge lambasız: 6 W (Gösterge lambalı: 6,3 W

19 VA (50 Hz) 

C [dm3/(sbar)] C [dm3/(sbar)] C [dm3/(sbar)] C [dm3/(sbar)]b Cv

Ağırlık

Bobinden Kablolu

0.29 kg

Valf modeli

EVT317
EVT317E (Sürekli iş tipi)

b Cv b Cv b Cv

Akış karakteristiği
1  2 (P  A) 2  3 (A  R) 3  2 (R  A) 2  1 (A  P) 

Not) Değerler tekli valf ünitesi içindir. Manifold örneğinde farklılık gösterir. Manifold özelliklerine bakınız.

2.4 0.26 0.62 2.6 0.34 0.67 2.8 0.25 0.67 2.5 0.37 0.66

Ölçüler

EVT317-D

Bobin bağlantı elemanı konumu
90 derece başına 4 konum

2-M6 montajlama deliği
Üst montajlama için (M4)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2-M6 için alt montajlama 

Yu
ka

rıy
a d

oğ
ru 

ba
ka

n D
IN

 te
rm

ina
li (

10
1.6

)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø6 ila ø12

(Bobin konumlama ucu)

3 yollu
normal olarak 

kapalı

3 yollu
normal olarak 

açık

2 yollu
normal olarak 

kapalı

2 yollu
normal olarak 

açık

3 Yollu Doğrudan Uyarılı
Popet Tip-Elastik sızdırmazlıklı 
Tabandan dişli bağlantılı 1/4
EVT317 (VT317) Serisi

Özellikler

Sembol

Sipariş Verme Şekli

EVT317-3D-02F-Q

EVT317-3DO-02F-Q

EVT317-3DZ-02F-Q

EVT317-4D-02F-Q

EVT317-4DO-02F-Q

EVT317-4DZ-02F-Q

EVT317-5D-02F-Q

EVT317-5DO-02F-Q

EVT317-5DZ-02F-Q

EVT317-6D-02F-Q

EVT317-6DO-02F-Q

EVT317-6DZ-02F-Q

EVT317-BD-02F-Q

EVT317-BDO-02F-Q

EVT317-BDZ-02F-Q

EVT317E-5D-02F-Q

EVT317E-5DO-02F-Q

EVT317E-5DZ-02F-Q

EVT317V-4DO-02F-Q

EVT317V-5DO-02F-Q

EVT317V-5DZ-02F-Q

EVT317V-BDO-02F-Q

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Gövdeden dişli bağlantılı Valfler 

VO317-3DO-Q

VO317-4DO-Q

VO317-5DO-Q

VO317-5DZ-Q

VO317E-5DZ-Q

VO317V-5DO-Q

VO317V-5D-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler/Manifold için Valfler

AN - Serisi Susturucular - sayfa 502
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

İlgili Ürünler

• 3 Yollu popet valfi.
• Sağlam yapı.
• Evrensel bağlantı.
• Vakum uygulamaları için uygun.

Gövde tipi
EVT Gövdeden dişli bağlantılı

VO Manifold için

3 1 7 02F5 DEVT Q

02F
Bağlantı olmadan (Manifold için)—

G1 4

Bağlantı ölçüsü

Lamba/bobin sigortası
— Yok

Z Lamba/bobin sigortası

Valf seçeneği
— Standart tip

Sürekli iş tipi

1
2
3
4
5
6 

100 VAC,     Hz
200 VAC,     Hz
110 VAC,     Hz

220, 230 VAC,     Hz
24 VDC
12 VDC

7 240 VAC,      Hz
B 24 VAC

Nominal voltaj
50 60
50 60
50 60

50 60 

50 60

(A)
2

3
(R)

1
(P)

Gövde ölçüsü
1 Gövdeden dişli bağlantılı1 4

Elektrik girişi
D DIN soketi (tapalı)

DO DIN soketi (tapasız)

E
Y Enerji tasarruflu
V Vakum
W Enerji tasarrufu/Vakum

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not: Avrupa için parça numaralaması 
EVT317'dir. Japon standart serisi VT317 olup, 
tek fark Japon versiyonundaki Rc(konik 
dişli)''dir. Manifolda VO317 monte edilmiş 
valflerin başına E eklenmez.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Evrensel Bağlantılı

Seçici SaptırıcıValf işlevi

Gerilimsiz

Gerilimli

(Tapalı)

(Tapalı)

(T
ap

al
ı)

(T
ap

al
ı)

Özellikler

Akış Karakteristiği/EVT317 için ağırlık

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Tepki süresi

Yağlama

koruma sınıfı

Hava

-10 ila 50°C (Donma olmadan)

Kumanda tipi Doğrudan uyarılı tip 2 konumlu tek bobinli

İşletme basınç ayar aralığı 0 ila 0.9 MPa

Gerekli değildir (Türbin yağı Sınıf 1 (ISO VG32) kullanınız, eğer yağlanmışsa.)
Maks. çalışma frekansı: 10 Hz

Montaj yönü Kısıtsız
Toz geçirmez

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V]

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Görünür güç AC

DC

DC
AC (50/60 Hz) 

Kalkış
Tutma

 DIN terminali
24, 100,110, 200, 220, 240

12, 24
–15 ila +10% of nominal voltajı 

Güç tüketimi

Valf modeli EVT317, VO317

30 ms veya daha az (0.5 MPa basınçta)

11 VA (50 Hz) 
Gösterge lambasız: 6 W (Gösterge lambalı: 6,3 W

19 VA (50 Hz) 

C [dm3/(sbar)] C [dm3/(sbar)] C [dm3/(sbar)] C [dm3/(sbar)]b Cv

Ağırlık

Bobinden Kablolu

0.29 kg

Valf modeli

EVT317
EVT317E (Sürekli iş tipi)

b Cv b Cv b Cv

Akış karakteristiği
1  2 (P  A) 2  3 (A  R) 3  2 (R  A) 2  1 (A  P) 

Not) Değerler tekli valf ünitesi içindir. Manifold örneğinde farklılık gösterir. Manifold özelliklerine bakınız.

2.4 0.26 0.62 2.6 0.34 0.67 2.8 0.25 0.67 2.5 0.37 0.66

Ölçüler

EVT317-D

Bobin bağlantı elemanı konumu
90 derece başına 4 konum

2-M6 montajlama deliği
Üst montajlama için (M4)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2-M6 için alt montajlama 

Yu
ka

rıy
a d

oğ
ru 

ba
ka

n D
IN

 te
rm

ina
li (

10
1.6

)

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø6 ila ø12

(Bobin konumlama ucu)

3 yollu
normal olarak 

kapalı

3 yollu
normal olarak 

açık

2 yollu
normal olarak 

kapalı

2 yollu
normal olarak 

açık

3 Yollu Doğrudan Uyarılı
Popet Tip-Elastik sızdırmazlıklı 
Tabandan dişli bağlantılı 1/4
EVT317 (VT317) Serisi

Özellikler

Sembol

Sipariş Verme Şekli

EVT317-3D-02F-Q

EVT317-3DO-02F-Q

EVT317-3DZ-02F-Q

EVT317-4D-02F-Q

EVT317-4DO-02F-Q

EVT317-4DZ-02F-Q

EVT317-5D-02F-Q

EVT317-5DO-02F-Q

EVT317-5DZ-02F-Q

EVT317-6D-02F-Q

EVT317-6DO-02F-Q

EVT317-6DZ-02F-Q

EVT317-BD-02F-Q

EVT317-BDO-02F-Q

EVT317-BDZ-02F-Q

EVT317E-5D-02F-Q

EVT317E-5DO-02F-Q

EVT317E-5DZ-02F-Q

EVT317V-4DO-02F-Q

EVT317V-5DO-02F-Q

EVT317V-5DZ-02F-Q

EVT317V-BDO-02F-Q

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Gövdeden dişli bağlantılı Valfler 

VO317-3DO-Q

VO317-4DO-Q

VO317-5DO-Q

VO317-5DZ-Q

VO317E-5DZ-Q

VO317V-5DO-Q

VO317V-5D-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler/Manifold için Valfler

AN - Serisi Susturucular - sayfa 502
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

İlgili Ürünler

• 3 Yollu popet valfi.
• Sağlam yapı.
• Evrensel bağlantı.
• Vakum uygulamaları için uygun.

Gövde tipi
EVT Gövdeden dişli bağlantılı

VO Manifold için

3 1 7 02F5 DEVT Q

02F
Bağlantı olmadan (Manifold için)—

G1 4

Bağlantı ölçüsü

Lamba/bobin sigortası
— Yok

Z Lamba/bobin sigortası

Valf seçeneği
— Standart tip

Sürekli iş tipi

1
2
3
4
5
6 

100 VAC,     Hz
200 VAC,     Hz
110 VAC,     Hz

220, 230 VAC,     Hz
24 VDC
12 VDC

7 240 VAC,      Hz
B 24 VAC

Nominal voltaj
50 60
50 60
50 60

50 60 

50 60

(A)
2

3
(R)

1
(P)

Gövde ölçüsü
1 Gövdeden dişli bağlantılı1 4

Elektrik girişi
D DIN soketi (tapalı)

DO DIN soketi (tapasız)

E
Y Enerji tasarruflu
V Vakum
W Enerji tasarrufu/Vakum

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not: Avrupa için parça numaralaması 
EVT317'dir. Japon standart serisi VT317 olup, 
tek fark Japon versiyonundaki Rc(konik 
dişli)''dir. Manifolda VO317 monte edilmiş 
valflerin başına E eklenmez.
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Önerilen Ürünler

Manifold Özellikleri
EVT317 Serisi

Özellikler

Körleme Plakaları

EVV317-02-051-02

 VO317 manifold valfi kolayca N.K.'den (Normalde Kapalı) 
N.O'ya (Normalde Açık) manifold üzerindeki valfin 180° 
döndürülmesiyle dönüştürülebilir.

Egzoz bağlantısı tip

3 Ayrı egzoz (aşağıdaki tabloya bakınız)

Valf istasyonları
2 istasyon

20 istasyon

··· ···

02

20 01
02

ortak egzoz/ayrı egzoz (sadece V0307 için)1 8

ayrı egzoz1 4

A bağlantı ölçüsü (Tabandan dişli bağlantılı)

Maks. 20 istasyon.

Manifold tip
Maksimum istasyon sayısı

B montaj
20 istasyon Not 1)

Egzoz bağlantısı
Sembol

3

1

Tip

Ayrı Olarak

Bağlantı konumu (Doğrudan)/Bağlantı ölçüsü
P

Taban (Yan)
1 4

R

Taban (Üst)
1

A

Taban (Yan)
1 4

Tanımlama Parça no.
Körleme plakası (Contalı, vidalı) PVT317-53-1A

1 Ortak egzoz

EVV317 05 102 02 F VO317 için manifold

Taban (Yan)
1 4

Ortak Not 2) Taban (Yan)
1 4 3 8

Taban (Yan)
(    )1 4 3 8

EVV317-02-021-02F

EVV317-02-023-02F

EVV317-02-031-02F

EVV317-02-041-02F

EVV317-02-061-02F

EVV317-02-101-02F

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Manifold

4

Not 1) 3 veya daha çok valf çalışıyorsa, manifold üzerindeki P bağlantı noktalarına besleme basıncı 
uygulayınız. Ortak egzoz tip R bağlantı noktalarının her iki tarafından dışarı atılmalıdır.
Not 2) Ortak egzoz tip durumunda, R ve P bağlantı ölçüleri montajlama adaptörü kullanarak 3/8 olabilir.

Sipariş Verme Şekli

Akış Karakteristiği/Ağırlık

C [dm3/(s·bar)]

2.0

b

0.11

Cv

0.47

Ağırlık

Bobinden Kablolu

Valf modeli

VO317
VO317E (Sürekli iş tipi)

C [dm3/(s·bar)]

2.2

b

0.12

Cv

0.49

C [dm3/(s·bar)]

2.0

b

0.14

Cv

0.45

C [dm3/(s·bar)]

2.1

b

0.14

Cv

0.48

Akış karakteristiği
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R) 3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P) 

0.32 kg

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

(    )

Not: Gösterilen Bobinden Kablolu, Bobinden Kablo terminalli ve hortum terminalli valf tipleri Avrupa'da mevcut değildir.

Ölçüler: Ortak Egzoz

Montajlama braketsiz: VV317-02-�1-02

A A
R P

P=46

P=46

27 35
50

73
.5

49.5

L27.5
L1

37.5

24
50

15

57.7
45.2

20
.2

32
.7

13
6.

6

İstasyonlar
L

L1

L2

2
121
106

3
167
152

4
213
198

5
259
244

6
305
290

7
351
336

8
397
382

9
443
428

10
489
474

Formül
L1= 46 x n + 29
L2= 46 x n + 14

n: İstasyonlarL Ölçüsü
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Önerilen Ürünler

Manifold Özellikleri
EVT317 Serisi

Özellikler

Körleme Plakaları

EVV317-02-051-02

 VO317 manifold valfi kolayca N.K.'den (Normalde Kapalı) 
N.O'ya (Normalde Açık) manifold üzerindeki valfin 180° 
döndürülmesiyle dönüştürülebilir.

Egzoz bağlantısı tip

3 Ayrı egzoz (aşağıdaki tabloya bakınız)

Valf istasyonları
2 istasyon

20 istasyon

··· ···

02

20 01
02

ortak egzoz/ayrı egzoz (sadece V0307 için)1 8

ayrı egzoz1 4

A bağlantı ölçüsü (Tabandan dişli bağlantılı)

Maks. 20 istasyon.

Manifold tip
Maksimum istasyon sayısı

B montaj
20 istasyon Not 1)

Egzoz bağlantısı
Sembol

3

1

Tip

Ayrı Olarak

Bağlantı konumu (Doğrudan)/Bağlantı ölçüsü
P

Taban (Yan)
1 4

R

Taban (Üst)
1

A

Taban (Yan)
1 4

Tanımlama Parça no.
Körleme plakası (Contalı, vidalı) PVT317-53-1A

1 Ortak egzoz

EVV317 05 102 02 F VO317 için manifold

Taban (Yan)
1 4

Ortak Not 2) Taban (Yan)
1 4 3 8

Taban (Yan)
(    )1 4 3 8

EVV317-02-021-02F

EVV317-02-023-02F

EVV317-02-031-02F

EVV317-02-041-02F

EVV317-02-061-02F

EVV317-02-101-02F

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler / Manifold

4

Not 1) 3 veya daha çok valf çalışıyorsa, manifold üzerindeki P bağlantı noktalarına besleme basıncı 
uygulayınız. Ortak egzoz tip R bağlantı noktalarının her iki tarafından dışarı atılmalıdır.
Not 2) Ortak egzoz tip durumunda, R ve P bağlantı ölçüleri montajlama adaptörü kullanarak 3/8 olabilir.

Sipariş Verme Şekli

Akış Karakteristiği/Ağırlık

C [dm3/(s·bar)]

2.0

b

0.11

Cv

0.47

Ağırlık

Bobinden Kablolu

Valf modeli

VO317
VO317E (Sürekli iş tipi)

C [dm3/(s·bar)]

2.2

b

0.12

Cv

0.49

C [dm3/(s·bar)]

2.0

b

0.14

Cv

0.45

C [dm3/(s·bar)]

2.1

b

0.14

Cv

0.48

Akış karakteristiği
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R) 3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P) 

0.32 kg

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

(    )

Not: Gösterilen Bobinden Kablolu, Bobinden Kablo terminalli ve hortum terminalli valf tipleri Avrupa'da mevcut değildir.

Ölçüler: Ortak Egzoz

Montajlama braketsiz: VV317-02-�1-02

A A
R P

P=46

P=46
27 35

50

73
.5

49.5

L27.5
L1

37.5

24
50

15

57.7
45.2

20
.2

32
.7

13
6.

6

İstasyonlar
L

L1

L2

2
121
106

3
167
152

4
213
198

5
259
244

6
305
290

7
351
336

8
397
382

9
443
428

10
489
474

Formül
L1= 46 x n + 29
L2= 46 x n + 14

n: İstasyonlarL Ölçüsü
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V
alfler

Ölçüler: Ayrı Egzoz

Ölçüler: Ortak Egzoz

L Ölçüsü

Montaj braketiyle: VV317-02-�1-02-A

İstasyonlar
L

L1

L2

2
181
151

3
227
197

4
273
243

5
319
289

6
365
335

7
411
381

8
457
427

9
503
473

10
549
519

Formül
L1= 46 x n + 89
L2= 46 x n + 59

n: İstasyonlar

15

65

L2
L1

R P

28

80

20

52

57.7
45.2

A A

P=4679.5
67.5

32 40
55

78
.5

P=46

14
1.

6

20
.2 32

.7

L Ölçüsü

Montaj braketsiz/VV317-02-�3-02

İstasyonlar
L

L1

L2

2
121
106

3
167
152

4
213
198

5
259
244

6
305
290

7
351
336

8
397
382

9
443
428

10
489
474

Formül
L1 = 46 x n + 29
L2 = 46 x n + 14

n: İstasyonlar

P

57.7
45.2

L27.5
L1

50

15

12

20
.2 32

.7

R

A

R

A

A

P=46

27 35
50

73
.5

37.5

13
6.

6

34 P=46
18

Not: Gösterilen Bobinden Kablolu, Bobinden Kablo terminalli ve boru terminalli valf 
tipleri Avrupa'da mevcut değildir.

Not: Gösterilen Bobinden Kablolu, Bobinden Kablo terminalli ve kanal 
terminalli valf tipleri Avrupa'da mevcut değildir.

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Maks. çalışma frekansı:

Yağlama
El kumandası
Koruma sınıfı

Hava

–10 ila 50°C (Donma olmadan.)

Kumanda tipi Doğrudan uyarılı tip 2 konumlu tek bobinli

İşletme basınç ayar aralığı 0 ila 1,0 MPa

 5 Hz

Gerekli değildir (Türbin yağı Sınıf 1 (ISO VG32) kullanınız, eğer yağlanmışsa.)

Tepki süresi 30 ms veya daha az (0.5 MPa basınçta)

Kilitlenmeyen basma tip
Toz geçirmez

Elektrik girişi
Bobin nominal voltajı 
İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Görünür güç

Güç tüketimi

AC

DC

50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz

Kalkış

Tutma

DIN terminali
100, 200 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC

–15 ila +10% of nominal voltajı 
75 VA
60 VA
27 VA
17 VA
12 W

Valf işlevi

Gerilimsiz

Gerilimli

(Tapalı)

(Tapalı)

Seçici SaptırıcıValf işlevi

Gerilimsiz

Gerilimli

(T
ap

al
ı)

(T
ap

al
ı)

EVT325-03F4D-Q EVT325-03F4D-Q EVT325-03F4D-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Valfler)

Önerilen Ürünler

Özellikler Evrensel Bağlantılı

3 Yollu Doğrudan Uyarılı
Popet tip-Elastik sızdırmazlıklı
EVT325 Serisi

Özellikler Sembol

Sipariş Verme Şekli

• Sağlam yapı
• Evrensel bağlantılı.
• Vakum uygulamaları için uygun.
• Dahili montajlama braketi
• Enerji tasarrufu (1.8W güç tüketimi)

(A)
2

3
(R)

1
(P)

QEVT325

Manifold için: 
“VO” girin.

02 1 D

Valf seçeneği
—
V

Standart
Vakum için

— Yok

S

El kumandası
— Kilitlenmeyen tip

M Kitlenir tip (Alet gereklidir)

      Dişli tipi

—
F

VO325 için
VO325 için

Nominal voltaj

1
2
3 

4
5
6 

7 

100 VAC, 50/60 Hz
200 VAC, 50/60 Hz
110 VAC, 50/60 Hz
220 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
12 VDC

240 VAC, 50/60 Hz

Bağlantı ölçüsü
1 4

00

02
3 8 03

Bobin sigortası

F

Elektrik girişi
DIN soketi (tapalı)

DO
D

DIN soketi (tapasız)

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Lamba/bobin 
sigortasıyla

Bağlantı olmadan 
(Manifold için)

3 yollu
normal olarak 

kapalı

AN - Serisi Susturucular - sayfa 502
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

İlgili Ürünler

3 yollu
normal olarak 

açık

2 yollu
normal olarak 

kapalı

2 yollu
normal olarak 

açık



3 Yollu Bobinli Valf / Doğrudan Uyarılı Popet Tip – EVT325 Serisi 383

V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler: Ayrı Egzoz

Ölçüler: Ortak Egzoz

L Ölçüsü

Montaj braketiyle: VV317-02-�1-02-A

İstasyonlar
L

L1

L2

2
181
151

3
227
197

4
273
243

5
319
289

6
365
335

7
411
381

8
457
427

9
503
473

10
549
519

Formül
L1= 46 x n + 89
L2= 46 x n + 59

n: İstasyonlar

15

65

L2
L1

R P

28

80

20

52

57.7
45.2

A A

P=4679.5
67.5

32 40
55

78
.5

P=46

14
1.

6

20
.2 32

.7

L Ölçüsü

Montaj braketsiz/VV317-02-�3-02

İstasyonlar
L

L1

L2

2
121
106

3
167
152

4
213
198

5
259
244

6
305
290

7
351
336

8
397
382

9
443
428

10
489
474

Formül
L1 = 46 x n + 29
L2 = 46 x n + 14

n: İstasyonlar

P

57.7
45.2

L27.5
L1

50

15

12

20
.2 32

.7

R

A

R

A

A

P=46

27 35
50

73
.5

37.5

13
6.

6

34 P=46
18

Not: Gösterilen Bobinden Kablolu, Bobinden Kablo terminalli ve boru terminalli valf 
tipleri Avrupa'da mevcut değildir.

Not: Gösterilen Bobinden Kablolu, Bobinden Kablo terminalli ve kanal 
terminalli valf tipleri Avrupa'da mevcut değildir.

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Maks. çalışma frekansı:

Yağlama
El kumandası
Koruma sınıfı

Hava

–10 ila 50°C (Donma olmadan.)

Kumanda tipi Doğrudan uyarılı tip 2 konumlu tek bobinli

İşletme basınç ayar aralığı 0 ila 1,0 MPa

 5 Hz

Gerekli değildir (Türbin yağı Sınıf 1 (ISO VG32) kullanınız, eğer yağlanmışsa.)

Tepki süresi 30 ms veya daha az (0.5 MPa basınçta)

Kilitlenmeyen basma tip
Toz geçirmez

Elektrik girişi
Bobin nominal voltajı 
İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Görünür güç

Güç tüketimi

AC

DC

50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz

Kalkış

Tutma

DIN terminali
100, 200 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC

–15 ila +10% of nominal voltajı 
75 VA
60 VA
27 VA
17 VA
12 W

Valf işlevi

Gerilimsiz

Gerilimli

(Tapalı)

(Tapalı)

Seçici SaptırıcıValf işlevi

Gerilimsiz

Gerilimli

(T
ap

al
ı)

(T
ap

al
ı)

EVT325-03F4D-Q EVT325-03F4D-Q EVT325-03F4D-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Valfler)

Önerilen Ürünler

Özellikler Evrensel Bağlantılı

3 Yollu Doğrudan Uyarılı
Popet tip-Elastik sızdırmazlıklı
EVT325 Serisi

Özellikler Sembol

Sipariş Verme Şekli

• Sağlam yapı
• Evrensel bağlantılı.
• Vakum uygulamaları için uygun.
• Dahili montajlama braketi
• Enerji tasarrufu (1.8W güç tüketimi)

(A)
2

3
(R)

1
(P)

QEVT325

Manifold için: 
“VO” girin.

02 1 D

Valf seçeneği
—
V

Standart
Vakum için

— Yok

S

El kumandası
— Kilitlenmeyen tip

M Kitlenir tip (Alet gereklidir)

      Dişli tipi

—
F

VO325 için
VO325 için

Nominal voltaj

1
2
3 

4
5
6 

7 

100 VAC, 50/60 Hz
200 VAC, 50/60 Hz
110 VAC, 50/60 Hz
220 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
12 VDC

240 VAC, 50/60 Hz

Bağlantı ölçüsü
1 4

00

02
3 8 03

Bobin sigortası

F

Elektrik girişi
DIN soketi (tapalı)

DO
D

DIN soketi (tapasız)

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Lamba/bobin 
sigortasıyla

Bağlantı olmadan 
(Manifold için)

3 yollu
normal olarak 

kapalı

AN - Serisi Susturucular - sayfa 502
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

İlgili Ürünler

3 yollu
normal olarak 

açık

2 yollu
normal olarak 

kapalı

2 yollu
normal olarak 

açık
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V
alfler

C [dm3/(s·bar)] b Cv

Ağırlık

Bobinden Kablolu 

Bağlantı 
ölçüsü

1/4

3/8

Valf modeli

EVT325
EVT325V (Vakum özellikli tip)
EVT325
EVT325V (Vakum özellikli tip)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

5.5 0.37 1.4 5.9 0.35 1.5

5.5 0.37 1.4 6.1 0.37 1.6

Akış karakteristiği
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

0.55 kg
(AC için)
0.60 kg
(DC için)

EVT325-�D

DIN terminali (D)
Kilitlemeli el kumandası

Akış Karakteristiği/Ağırlık

Ölçüler

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Q [L/min] (ANR)*

Ağırlık

1/4

3/8

Valf modeli

EVT325
EVT325V (Vakum özellikli tip)
EVT325
EVT325V (Vakum özellikli tip)

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

5.5 0.33 1.4 5.7 0.32 1.4

5.7 0.34 1.4 6.6 0.25 1.5

Akış karakteristiği
3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P)

0.55 kg
(AC için)
0.60 kg
(DC için)

Not) Değerler tekli valf ünitesi içindir. Manifold örneğinde farklılık gösterir. Manifold özelliklerine bakınız.

Q [L/min] (ANR)*

1465

1465

1550

1625

Q [L/min] (ANR)*

1426

1487

Q [L/min] (ANR)*

1468

1627

Bağlantı 
ölçüsü

Bobinden Kablolu

(Uygun kablo) D.Ç.

ila

(Konnektör)
Elkumandası 
(Kilitlenmeyen)

Montaj kanalı

24 (Kademeler arası 
genişlik)

12
9.

3 

Ortak egzoz

Not)
Valfin görevi N.K.'den (Normal olarak Kapalı) 
N.A'ya (Normal olarak Açık) manifold 
üzerindeki valfin 180° döndürülmesiyle 
değiştirilebilir.

10

Egzoz bağlantı tip
1 Ortak egzoz

Valf istasyonları

EVVT34
Bağlantı özellikleri

R

Yanda

Yanda

A

Altta

Yanda

P

Yanda

Yanda

Sembol

1
0

2 istasyon

17 istasyon

02

17

05 F

02
Sembol Bağlantı ölçüsü

1 4
03 3 8

Bağlantı ölçüsü

··· ···

DXT083-21A

Egzoz bağlantı tip

Ortak

Bağlantı konumu/Bağlantı ölçüsü Bağlantı yönü
P

Yan

A

Yan/Alt

R

Yan

A
Taban
1 4 3 8,

P
Taban
1 4 3 8,

R
Taban
1 4 3 8,

C [dm3/(s·bar)] b Cv

Ağırlık

Bobinden
Kablolu

Valf modeli

VO325

VO325V 
(Vakum özellikli tip)

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

4.1 0.24 1.0 4.4 0.18 1.0 4.5 0.15 1.0 4.3 0.23 1.0

Akış karakteristiği
1 �  2 (P �  A) 2 �  3 (A �  R) 3 �  2 (R �  A) 2 �  1 (A �  P) 

0.58 kg
(AC için)
0.63 kg

(DC için)

Seçenek Körleme plakası (sızdırmazlıklı, vidalı)

nSembol

L1

L2

2
131
111

3
177
157

4
223
203

5
269
249

6
315
295

7
361
341

8
407
387

9
453
433

10
499
479

n: İstasyonlar

Formül: L1 = 46n + 39, L2 = 46n + 19

Manifold Özellikleri
EVT325 Serisi

Manifold Siparişi Verme Şekli

Özellikler

Akış karakteristiği/Ağırlık

Ölçüler: Ortak egzoz

02

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

1005 1042 1049 1048

Alt hortumlama
Bağlantı

Valf bağlantı konumu

Bağlantı

Montaj 
deliği

Bağlantı Alt hortumlama

Körleme
plakası

DIN 
Terminali (D)

Ortak egzoz

Not)
Valfin görevi N.K.'den (Normal olarak Kapalı) 
N.A'ya (Normal olarak Açık) manifold 
üzerindeki valfin 180° döndürülmesiyle 
değiştirilebilir.

10

Egzoz bağlantı tip
1 Ortak egzoz

Valf istasyonları

EVVT34
Bağlantı özellikleri

R

Yanda

Yanda

A

Altta

Yanda

P

Yanda

Yanda

Sembol

1
0

2 istasyon

17 istasyon

02

17

05 F

02
Sembol Bağlantı ölçüsü

1 4
03 3 8

Bağlantı ölçüsü

··· ···

DXT083-21A

Egzoz bağlantı tip

Ortak

Bağlantı konumu/Bağlantı ölçüsü Bağlantı yönü
P

Yan

A

Yan/Alt

R

Yan

A
Taban
1 4 3 8,

P
Taban
1 4 3 8,

R
Taban
1 4 3 8,

C [dm3/(s·bar)] b Cv

Ağırlık

Bobinden
Kablolu

Valf modeli

VO325

VO325V 
(Vakum özellikli tip)

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

4.1 0.24 1.0 4.4 0.18 1.0 4.5 0.15 1.0 4.3 0.23 1.0

Akış karakteristiği
1 �  2 (P �  A) 2 �  3 (A �  R) 3 �  2 (R �  A) 2 �  1 (A �  P) 

0.58 kg
(AC için)
0.63 kg

(DC için)

Seçenek Körleme plakası (sızdırmazlıklı, vidalı)

nSembol

L1

L2

2
131
111

3
177
157

4
223
203

5
269
249

6
315
295

7
361
341

8
407
387

9
453
433

10
499
479

n: İstasyonlar

Formül: L1 = 46n + 39, L2 = 46n + 19

Manifold Özellikleri
EVT325 Serisi

Manifold Siparişi Verme Şekli

Özellikler

Akış karakteristiği/Ağırlık

Ölçüler: Ortak egzoz

02

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

1005 1042 1049 1048

Alt hortumlama
Bağlantı

Valf bağlantı konumu

Bağlantı

Montaj 
deliği

Bağlantı Alt hortumlama

Körleme
plakası

DIN 
Terminali (D)
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

C [dm3/(s·bar)] b Cv

Ağırlık

Bobinden Kablolu 

Bağlantı 
ölçüsü

1/4

3/8

Valf modeli

EVT325
EVT325V (Vakum özellikli tip)
EVT325
EVT325V (Vakum özellikli tip)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

5.5 0.37 1.4 5.9 0.35 1.5

5.5 0.37 1.4 6.1 0.37 1.6

Akış karakteristiği
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

0.55 kg
(AC için)
0.60 kg
(DC için)

EVT325-�D

DIN terminali (D)
Kilitlemeli el kumandası

Akış Karakteristiği/Ağırlık

Ölçüler

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Q [L/min] (ANR)*

Ağırlık

1/4

3/8

Valf modeli

EVT325
EVT325V (Vakum özellikli tip)
EVT325
EVT325V (Vakum özellikli tip)

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

5.5 0.33 1.4 5.7 0.32 1.4

5.7 0.34 1.4 6.6 0.25 1.5

Akış karakteristiği
3 � 2 (R � A) 2 � 1 (A � P)

0.55 kg
(AC için)
0.60 kg
(DC için)

Not) Değerler tekli valf ünitesi içindir. Manifold örneğinde farklılık gösterir. Manifold özelliklerine bakınız.

Q [L/min] (ANR)*

1465

1465

1550

1625

Q [L/min] (ANR)*

1426

1487

Q [L/min] (ANR)*

1468

1627

Bağlantı 
ölçüsü

Bobinden Kablolu

(Uygun kablo) D.Ç.

ila

(Konnektör)
Elkumandası 
(Kilitlenmeyen)

Montaj kanalı

24 (Kademeler arası 
genişlik)

12
9.

3 

Ortak egzoz

Not)
Valfin görevi N.K.'den (Normal olarak Kapalı) 
N.A'ya (Normal olarak Açık) manifold 
üzerindeki valfin 180° döndürülmesiyle 
değiştirilebilir.

10

Egzoz bağlantı tip
1 Ortak egzoz

Valf istasyonları

EVVT34
Bağlantı özellikleri

R

Yanda

Yanda

A

Altta

Yanda

P

Yanda

Yanda

Sembol

1
0

2 istasyon

17 istasyon

02

17

05 F

02
Sembol Bağlantı ölçüsü

1 4
03 3 8

Bağlantı ölçüsü

··· ···

DXT083-21A

Egzoz bağlantı tip

Ortak

Bağlantı konumu/Bağlantı ölçüsü Bağlantı yönü
P

Yan

A

Yan/Alt

R

Yan

A
Taban
1 4 3 8,

P
Taban
1 4 3 8,

R
Taban
1 4 3 8,

C [dm3/(s·bar)] b Cv

Ağırlık

Bobinden
Kablolu

Valf modeli

VO325

VO325V 
(Vakum özellikli tip)

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

4.1 0.24 1.0 4.4 0.18 1.0 4.5 0.15 1.0 4.3 0.23 1.0

Akış karakteristiği
1 �  2 (P �  A) 2 �  3 (A �  R) 3 �  2 (R �  A) 2 �  1 (A �  P) 

0.58 kg
(AC için)
0.63 kg

(DC için)

Seçenek Körleme plakası (sızdırmazlıklı, vidalı)

nSembol

L1

L2

2
131
111

3
177
157

4
223
203

5
269
249

6
315
295

7
361
341

8
407
387

9
453
433

10
499
479

n: İstasyonlar

Formül: L1 = 46n + 39, L2 = 46n + 19

Manifold Özellikleri
EVT325 Serisi

Manifold Siparişi Verme Şekli

Özellikler

Akış karakteristiği/Ağırlık

Ölçüler: Ortak egzoz

02

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

1005 1042 1049 1048

Alt hortumlama
Bağlantı

Valf bağlantı konumu

Bağlantı

Montaj 
deliği

Bağlantı Alt hortumlama

Körleme
plakası

DIN 
Terminali (D)

Ortak egzoz

Not)
Valfin görevi N.K.'den (Normal olarak Kapalı) 
N.A'ya (Normal olarak Açık) manifold 
üzerindeki valfin 180° döndürülmesiyle 
değiştirilebilir.

10

Egzoz bağlantı tip
1 Ortak egzoz

Valf istasyonları

EVVT34
Bağlantı özellikleri

R

Yanda

Yanda

A

Altta

Yanda

P

Yanda

Yanda

Sembol

1
0

2 istasyon

17 istasyon

02

17

05 F

02
Sembol Bağlantı ölçüsü

1 4
03 3 8

Bağlantı ölçüsü

··· ···

DXT083-21A

Egzoz bağlantı tip

Ortak

Bağlantı konumu/Bağlantı ölçüsü Bağlantı yönü
P

Yan

A

Yan/Alt

R

Yan

A
Taban
1 4 3 8,

P
Taban
1 4 3 8,

R
Taban
1 4 3 8,

C [dm3/(s·bar)] b Cv

Ağırlık

Bobinden
Kablolu

Valf modeli

VO325

VO325V 
(Vakum özellikli tip)

C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv C [dm3/(s·bar)] b Cv

4.1 0.24 1.0 4.4 0.18 1.0 4.5 0.15 1.0 4.3 0.23 1.0

Akış karakteristiği
1 �  2 (P �  A) 2 �  3 (A �  R) 3 �  2 (R �  A) 2 �  1 (A �  P) 

0.58 kg
(AC için)
0.63 kg

(DC için)

Seçenek Körleme plakası (sızdırmazlıklı, vidalı)

nSembol

L1

L2

2
131
111

3
177
157

4
223
203

5
269
249

6
315
295

7
361
341

8
407
387

9
453
433

10
499
479

n: İstasyonlar

Formül: L1 = 46n + 39, L2 = 46n + 19

Manifold Özellikleri
EVT325 Serisi

Manifold Siparişi Verme Şekli

Özellikler

Akış karakteristiği/Ağırlık

Ölçüler: Ortak egzoz

02

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

Q [L/min]
(ANR)*

1005 1042 1049 1048

Alt hortumlama
Bağlantı

Valf bağlantı konumu

Bağlantı

Montaj 
deliği

Bağlantı Alt hortumlama

Körleme
plakası

DIN 
Terminali (D)
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3 Yollu Pilot Uyarılı Popet Tip
Elastik Sızdırmazlıklı
VP300/500/700 Serisi

• Düşük güç tüketimi 1.55W (Standart),
 0.55W (güç tasarrufu devresiyle)
• Seçici ya da bölücü valf olarak kullanılabilir. 
• Normal olarak kapalı tipten normalde açık tipe değiştirilebilir.
• –100.0 kPa'ya kadarki vakum uygulamalarında kullanılması 
uygundur.
• Uzun ömür beklentisi: 50 milyon çevrim ya da fazlası

VP 3 4 2 5 D 1 01F A

Seriler
3
5
7

VP300
VP500
VP700

5
6

24 VDC
12 VDC

Pilot tip
—
R

Dahili pilot
Harici pilot

Lamba/bobin sigortası
—
Z

Lamba/bobin sigortası olmadan
Lamba/bobin sigortasıyla

Bağlantı ölçüsü

El kumandası

Basınç özelliği
—
K

Standart (0.7 MPa)
Yüksek-basınç tip (1,0 MPa)

Elektrik girişi

Bobin özelliği
—
T

Standart
Güç tasarrufu devreli (Sadece DC)

Gövdeden dişli bağlantılı

Not 1) Uzun zaman sürekli güç 
verildiğinde güç tasarrufu devre 
tipini seçtiğinizden emin olunuz. 
Not 2) T tip sadece DC modu 
için mevcuttur. T seçildiğinde, 
sadece Z tipin Lamba/bobin 
sigortası mevcuttur.

Nominal voltaj
DC

1
2
3
4
7
B

100 VAC
200 VAC
110 VAC (115 VAC)
220 VAC (230 VAC)
240 VAC
24 VAC

AC (50/60 Hz)

Kumanda tipi
A
B

N.K. (Normal olarak kapalı)
N.A. (Normal olarak açık)

Not) Sadece DIN terminal tipi AC 
modu için düzenlenebilir. Detaylar 
için elektrik girişine bakınız.

VP 3 4 4 5 D 1Tabandan dişli bağlantılı

Bobinden
Kablolu

DIN terminali

LO:
Tapasız

D: Tapalı Y: Tapalı

[IP65 ile uyumlu] [IP65 ile uyumlu]

DC
AC — —

01F A

01F
02F
03F
04F

Sembol
—

Bağlantı ölçüsü VP300
Olmadan tekli

tabandan monteli∗

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

VP500 VP700

∗ Sadece tabandan dişili bağlantılı tip 
   (VP344, VP544, VP744).
   Conta ve iki montajlama cıvata dişleri.

Gövdeden dişli bağlantılı tip

Tabandan dişli bağlantılı tip

Gövdeden dişli bağlantılı tip

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

1
(P)

3
(R)

(A)
2

1
(P)

3
(R)

(A)
2

X

1
(P)

3
(R)

(A)
2

Pilot tip N.K. N.A.

1
(P)

3
(R)

(A)
2

1
(P)

3
(R)

(A)
2

1
(P)

3
(R)

(A)
2

X

1
(P)

3
(R)

(A)
2

Pilot tip N.K. N.A.

X

Gövdeden dişli bağlantılı Tabandan dişli bağlantılı

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir kilitleme 
kanallı tip

E: Bas-çevir kilitleme 
mil tipi

Dahili 
pilot

Harici 
pilot

Dahili 
pilot

Harici 
pilot

L-tip soket 
bağlantısı

DIN 
(EN175301-803) 

terminal

G: Kablo 
uzunluğu 300 mm DO: Olmadan 

konnektör 
YO: Olmadan 
konnektör 

Önerilen Ürünler

VP342-3YD1-02FA

VP342-3YO1-02FA

VP342-3YOD1-02FA

VP342-4YD1-02FA

VP342-4YO1-02FA

VP342-4YOE1-02FA

VP342-4YZD1-02FA

VP342-5DD1-02FA

VP342-5YD1-02FA

VP342-5YO1-01FA

VP342-5YO1-02FA

VP342-5YOD1-01FA

VP342-5YOD1-02FA

VP342K-5YOD1-02FA

VP342R-4YD1-02FA

VP342R-5YD1-02FA

VP342R-5YO1-02FA

VP342R-5YOD1-02FA

VP542-3YD1-03FA

VP542-3YO1-03FA

VP542-3YOD1-03FA

VP542-4YD1-03FA

VP542-4YO1-03FA

VP542-5YD1-03FA

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Gövdeden dişli bağlantılı valfler )

VP542-5YO1-02FA

VP542-5YO1-03FA

VP542-5YO1-03FB

VP542-5YOD1-02FA

VP542-5YOD1-03FA

VP542R-4YD1-03FA

VP542R-5YD1-03FA

VP542R-5YO1-03FA

VP742-3YD1-04FA

VP742-3YO1-04FA

VP742-3YOD1-04FA

VP742-4YD1-04FA

VP742-4YOD1-04FA

VP742-5YD1-04FA

VP742-5YO1-04FA

VP742-5YOD1-04FA

VP742R-3YD1-04FA

VP742R-5DD1-04FA

VP742R-5YD1-04FA

VP742R-5YO1-04FA

VP742R-5YOD1-04FA

VP344-5YO1-02FA VP344-5YO1-A VP344-5YOD1-02FA

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Tabandan Bağlantılı Valfler)

VP344-5YOD1-A VP344R-5YO1-A VP544-5DO1-03FA

Braketler (Gövdeden dişli bağlantılı tip) için)
Tanımlama

Braket
(2 vidayla)

Parça no.Seriler
VP342
VP542
VP742

VP300-227-1A
VP500-227-1A
VP700-227-1A

Aksesuarlar

Tekli tabandan monteli parça no.Seriler
VP300-202-1F G1/8
VP300-202-2F G1/4
VP500-202-1F G1/4
VP500-202-2F G3/8
VP700-202-1F G3/8
VP700-202-2F G1/2

VP344

VP544

VP744

VP300-217-1

VP500-217-1

VP700-217-1

Bağlantı ölçüsü

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Tekli tabandan monteli (tabandan dişli bağlantı tipi için)

Tekli tabandan monteli
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

3 Yollu Pilot Uyarılı Popet Tip
Elastik Sızdırmazlıklı
VP300/500/700 Serisi

• Düşük güç tüketimi 1.55W (Standart),
 0.55W (güç tasarrufu devresiyle)
• Seçici ya da bölücü valf olarak kullanılabilir. 
• Normal olarak kapalı tipten normalde açık tipe değiştirilebilir.
• –100.0 kPa'ya kadarki vakum uygulamalarında kullanılması 
uygundur.
• Uzun ömür beklentisi: 50 milyon çevrim ya da fazlası

VP 3 4 2 5 D 1 01F A

Seriler
3
5
7

VP300
VP500
VP700

5
6

24 VDC
12 VDC

Pilot tip
—
R

Dahili pilot
Harici pilot

Lamba/bobin sigortası
—
Z

Lamba/bobin sigortası olmadan
Lamba/bobin sigortasıyla

Bağlantı ölçüsü

El kumandası

Basınç özelliği
—
K

Standart (0.7 MPa)
Yüksek-basınç tip (1,0 MPa)

Elektrik girişi

Bobin özelliği
—
T

Standart
Güç tasarrufu devreli (Sadece DC)

Gövdeden dişli bağlantılı

Not 1) Uzun zaman sürekli güç 
verildiğinde güç tasarrufu devre 
tipini seçtiğinizden emin olunuz. 
Not 2) T tip sadece DC modu 
için mevcuttur. T seçildiğinde, 
sadece Z tipin Lamba/bobin 
sigortası mevcuttur.

Nominal voltaj
DC

1
2
3
4
7
B

100 VAC
200 VAC
110 VAC (115 VAC)
220 VAC (230 VAC)
240 VAC
24 VAC

AC (50/60 Hz)

Kumanda tipi
A
B

N.K. (Normal olarak kapalı)
N.A. (Normal olarak açık)

Not) Sadece DIN terminal tipi AC 
modu için düzenlenebilir. Detaylar 
için elektrik girişine bakınız.

VP 3 4 4 5 D 1Tabandan dişli bağlantılı

Bobinden
Kablolu

DIN terminali

LO:
Tapasız

D: Tapalı Y: Tapalı

[IP65 ile uyumlu] [IP65 ile uyumlu]

DC
AC — —

01F A

01F
02F
03F
04F

Sembol
—

Bağlantı ölçüsü VP300
Olmadan tekli

tabandan monteli∗

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

VP500 VP700

∗ Sadece tabandan dişili bağlantılı tip 
   (VP344, VP544, VP744).
   Conta ve iki montajlama cıvata dişleri.

Gövdeden dişli bağlantılı tip

Tabandan dişli bağlantılı tip

Gövdeden dişli bağlantılı tip

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

1
(P)

3
(R)

(A)
2

1
(P)

3
(R)

(A)
2

X

1
(P)

3
(R)

(A)
2

Pilot tip N.K. N.A.

1
(P)

3
(R)

(A)
2

1
(P)

3
(R)

(A)
2

1
(P)

3
(R)

(A)
2

X

1
(P)

3
(R)

(A)
2

Pilot tip N.K. N.A.

X

Gövdeden dişli bağlantılı Tabandan dişli bağlantılı

—: Kilitlenmeyen 
basma tip

D: Bas-çevir kilitleme 
kanallı tip

E: Bas-çevir kilitleme 
mil tipi

Dahili 
pilot

Harici 
pilot

Dahili 
pilot

Harici 
pilot

L-tip soket 
bağlantısı

DIN 
(EN175301-803) 

terminal

G: Kablo 
uzunluğu 300 mm DO: Olmadan 

konnektör 
YO: Olmadan 
konnektör 

Önerilen Ürünler

VP342-3YD1-02FA

VP342-3YO1-02FA

VP342-3YOD1-02FA

VP342-4YD1-02FA

VP342-4YO1-02FA

VP342-4YOE1-02FA

VP342-4YZD1-02FA

VP342-5DD1-02FA

VP342-5YD1-02FA

VP342-5YO1-01FA

VP342-5YO1-02FA

VP342-5YOD1-01FA

VP342-5YOD1-02FA

VP342K-5YOD1-02FA

VP342R-4YD1-02FA

VP342R-5YD1-02FA

VP342R-5YO1-02FA

VP342R-5YOD1-02FA

VP542-3YD1-03FA

VP542-3YO1-03FA

VP542-3YOD1-03FA

VP542-4YD1-03FA

VP542-4YO1-03FA

VP542-5YD1-03FA

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Gövdeden dişli bağlantılı valfler )

VP542-5YO1-02FA

VP542-5YO1-03FA

VP542-5YO1-03FB

VP542-5YOD1-02FA

VP542-5YOD1-03FA

VP542R-4YD1-03FA

VP542R-5YD1-03FA

VP542R-5YO1-03FA

VP742-3YD1-04FA

VP742-3YO1-04FA

VP742-3YOD1-04FA

VP742-4YD1-04FA

VP742-4YOD1-04FA

VP742-5YD1-04FA

VP742-5YO1-04FA

VP742-5YOD1-04FA

VP742R-3YD1-04FA

VP742R-5DD1-04FA

VP742R-5YD1-04FA

VP742R-5YO1-04FA

VP742R-5YOD1-04FA

VP344-5YO1-02FA VP344-5YO1-A VP344-5YOD1-02FA

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Tabandan Bağlantılı Valfler)

VP344-5YOD1-A VP344R-5YO1-A VP544-5DO1-03FA

Braketler (Gövdeden dişli bağlantılı tip) için)
Tanımlama

Braket
(2 vidayla)

Parça no.Seriler
VP342
VP542
VP742

VP300-227-1A
VP500-227-1A
VP700-227-1A

Aksesuarlar

Tekli tabandan monteli parça no.Seriler
VP300-202-1F G1/8
VP300-202-2F G1/4
VP500-202-1F G1/4
VP500-202-2F G3/8
VP700-202-1F G3/8
VP700-202-2F G1/2

VP344

VP544

VP744

VP300-217-1

VP500-217-1

VP700-217-1

Bağlantı ölçüsü

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Tekli tabandan monteli (tabandan dişli bağlantı tipi için)

Tekli tabandan monteli
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Standart Özellikler

Kumanda tipi

Çere ve akışkan sıcaklığı [ºC]
Tepki süresi [ms]
 
Yağlama

El kumandası

N.A. veya N.K. (Değiştirilebilir)

-10 ila 50 (Donma olmadan)

Akışkan Hava

Pilot tip Dahili pilot

Dahili pilot

Harici pilot

İşletme basıncı aralığı [MPa]

Standart
Yüksek-basınç tip 0,2 ila 1,0

13'ten 47'ye kadar veya daha az (0.5 MPa'da)

Gerekli değil
Maksimum işletim frekansı [Hz] 5

Kilitlenmeyen basma tip
Kitlenir tip (Kanallı), Kitlenir tip (Manüel)

Montaj yönü Kısıtsız

Elektriksel Özellikler

Aşağıdaki durumlarda harici pilot 
modelini kullanınız:

• Vakum veya düşük basınç (0.2 MPa 
veya altı) için

Vakum tutuş uygulaması için lütfen 
SMC'den bilgi alınız.

• P bağlantı çapının küçültüldüğü zaman
• A bağlantının atmosferik boşaltma 

bağlantı, örneğin hava fanı

Harici Pilot (Seçenek)

0,2 ila 0,7

Harici pilot

Standart
Yüksek-basınç tip

Pilot basınç
ayar aralığı

-100 kPa ila 0.7
-100 kPa ila 1,0
İşletme basıncıyla aynı

(minimum 0,2 MPa)

Elektrik girişi

Bobin nominal voltaj [V]

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Güç tüketimi [W]

24, 12
24, 100, 110, 200, 220, 240

Nominal voltajının %10'u
1,5 (ışıklı: 1.75)

0,75 (Sadece ışıklı)
1,5 (ışıklı: 1.55)

0,55 (Sadece ışıklı)

Bobinden Kablolu (G)
L-tip soket bağlantısı (L)

DIN terminali (D)
DIN (EN175301-803) terminal (Y)

DC
AC (50/60 Hz)

Standart
Güç tasarrufu devreli

G, L D, Y

DC

Pilot egzoz tip

Koruma sınıfı
Darbe/Titreşme Dayanımı [m/s2]

      Ayrı egzoz

Toz geçirmez (D, Y için IP65)

300/500

Not 1) 110 VAC ve 115 VAC ile 220 VAC ve 230 VAC arasında ortaktır.
Not 2) İzin verilebilir voltaj dalgalanmaları, 115 VAC veya 230 VAC için nominal voltajının –15% ila +5%'dir
Not 3) Z, T tiplerinde (enerji tasarrufu devreli) yer alan iç devrelerin yol açtığı voltaj düşüşünden dolayı, izin 

verilebilir voltaj dalgalanması aşağıdaki aralıkta olmalıdır: 
24 VDC: -7% ila +10%
12 VDC: -4% ila +10%

Görünür güç
[VA] Notlar)

Bobin sigortası
Gösterge lambası

Diyot (Polaritesiz tip: Varistör)
LED (D,Y'nin AC modu için Neon ampul kullanılmıştır)

1,55 (ışıklı: 1.7)1,55 (ışıklı: 1.65)

100 V
110 V
[115 V]
200 V
220 V
[230 V]
240 V

AC

Valf Özelliği

Uyarı
Etkinleştirme Değişimi

N.K.

N.A.

N.K. N.A.

 Etkinleştirme N.K.'den N.A.'ya değiştirildiğinde aşağıdaki talimatlara uyunuz

1) Tabandan dişli bağlantılı

1. Gövdeyi tekli tabandan monteliden ayırıp yukarıda gösterildiği 
gibi, tekli tabandan monteli üzerindeki “N.A.” işaretine denk 
gelecek şekilde “�” işaretini ayarlayınız.

2. Son plakayı gövdeden ayırarak 180 derece döndürünüz, böylece 
son plaka üzerindeki “N.A.” işareti valfin tepesinde yer alacaktır. 

∗ Tamamlandıktan sonra hortumları değiştirmeye gerek yoktur.

Bağlantı

N.K.
N.A.

Giriş tarafı
Egzoz tarafı

2A1P

Çıkış tarafı
Çıkış tarafı

Egzoz tarafı
Giriş tarafı

3R

<N.K.> <N.A.> <N.K.> <N.A.>

2) Gövdeden dişli bağlantılı

1. Uç plakayı gövdeden ayırarak uç plakayı "N.A." işareti yukarı 
denk gelene kadar 180 derece çeviriniz. 

∗ Hortumlama aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

Kumanda 
tipi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Akış Karakteristiği/Ağırlık

Ölçüler

VP300/Gövdeden dişli bağlantılı, Bobinden Kablolu (G)

M
ak

s.
 1

082.7

73.7

10
2.

9

Pg9

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

DIN terminali (D,Y)

96.1Yaklaşık 300

(Kablo uzunluğu)

3.
4

(1.6)

1.
3

21
.5

0.
8

(9)

20.4 16

57.6

26.2

11

M5
Harici pilot bağlantısı

G1/8, G1/4
2(A) bağlantısı

2 x ø3.2
(Montaj için)

El kumandası

X

2A

N
C

25
2.

815 26.2

42
.7

3531

2 x ø3.2
(Montaj için)

(1
7.

5)

(45)

(54.5)

(5
.4

)

(3
5)

19
.7

(Gösterge lambası)

+–

56.4

20.4 16

1.
1

26
.5

4.
5

ø3.8
PE bağlantısı

G1/8, G1/4
1(P), 3(R) bağlantısı

N
O

3R

1P

(20.9)
(Bağlantılar arasındaki uzaklık)

b Cv

VP344

VP544

VP744

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2

b Cv
3.6
3.9
7.5
8.8

12.9
14.7

0.22
0.22
0.16
0.07
0.10
0.05

0.8
0.9
1.7
2.0
2.9
3.3

3.5
3.8
7.3
8.8

13.3
15.0

0.24
0.14
0.20
0.13
0.24
0.17

0.8
0.9
1.7
2.0
3.1
3.4

216 (149)
211 (149)
370 (245)
362 (245)
676 (459)
658 (459)

252 (185)
247 (185)
406 (281)
398 (281)
712 (495)
694 (495)

Not) Tekli tabandan montesiz değerler

C [dm3/(s·bar)]
Ağırlık [g] Not)

Model C [dm3/(s·bar)] DIN terminali
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
Ağırlık [g] Not)Bağlantı

ölçüsüModel

VP342

VP542

VP742

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2

3.5
4.2
7.9
8.9

11.9
15.1

0.26
0.22
0.21
0.16
0.21
0.21

0.8
1.0
1.8
2.2
2.7
3.6

3.6
4.2
7.2
8.9

11.8
15.3

0.26
0.23
0.27
0.20
0.20
0.22

0.9
1.0
1.8
2.1
2.7
3.7

149
145
249
241
484
467

185
181
285
277
520
503

C [dm3/(s·bar)] b Cv Bobinden Kablolu DIN terminali
1 � 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

Not) Braketsiz değerler

Gövdeden dişli bağlantılı tip

Tabandan dişli bağlantılı tip

20

42.7

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
10

2.
4

L-tip 
soket bağlantısı (L) 

Aksi belirtilmedikçe, belirtilmiş olan ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

14

97
.3

42.7

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Q [L/min] (ANR)* Q [L/min] (ANR)*

868
1018
1903
2085
2867
3637

893
1023
1797
2132
2826
3707

Q [L/min] (ANR)*

872
945

1757
1968
2929
3256

Q [L/min] (ANR)*

858
881

1749
2029
3260
3534

* Bu valfler ISO 6368 uyarınca hesaplanmıştır.

Bobinden Kablolu 
(G) DC, lamba/bobin 
sigortası yok

(M5 dişi montajlama 
için oluğu)

Bağlantı
ölçüsü Bobinden Kablolu
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V
alfler

M
ak

s.
 1

0
10

2.
9

106.7

97.7

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

X

39

34

19.5
66

.7

24

59

17
.5

12

G1/8, G1/4
1(P) bağlantısı

M5
Harici pilot bağlantısı

PE bağlantısı

(ø3.8)
X

19.5

12

G1/8, G1/4
2(A) bağlantısı

1.
3

96.1

35

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

43
57.6

6.7

11.2302 x ø4.2
(Montaj için)

El kumandası

2A NO

1PNC

N
C

18.5

12

G1/8, G1/4
3(R) bağlantısı

3R

43.7

18.5

(Gösterge lambası)

+
–

DIN terminali (D,Y)

10
2.

4
Y

ak
la

şı
k 

30
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

66.7

44

X

L-tip 
soket bağlantısı (L) 

Ölçüler

VP300/Tabandan dişli bağlantılı
Bobinden Kablolu (G)

Aksi belirtilmedikçe, belirtilmiş olan ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
97

.3

66.7

38

X

Bobinden Kablolu (G)
Lamba/bobin 
sigortasız DC 
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

M
ak

s.
 1

085

76

12
9.

1

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

122.3Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

26

4.
5

3.
5

(1.6)

(9)

83.8

31 25.6

41.1

19

1.
3

1/8
Harici pilot bağlantısı
(Harici pilot özelliği: R)

El kumandası

2 x ø4.2
(Montaj için)

G1/4, G3/8
2(A) bağlantısı

N
C

X
2A

31
.5

23.5 39.6 4

4045

2 x ø4.2
(Montaj için)

2.
5

327
83.6

30.7 25.6

G1/4, G3/8
1(P), 3(R) giriş yeri

ø3.8
PE bağlantı

N
O

1P 3R

(31.5)
(Bağlantıları arasındaki uzaklık)

(2
2.

5)

(60)

(50)

(5
.4

)

(4
5)

22

(Gösterge lambası)

+–

DIN terminali (D,Y)

NO2A

1PNC

N
C

1.
3

122.3

42

17.6

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

83.8
12.6

47

52

2 x ø5.2
(Montaj için)

El kumandası

X

M
ak

s.
 1

0
12

9.
1

113.5

104.5

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

13
.528.5G1/4, G3/8

2(A) bağlantısı

+
–

50.5

23

(Gösterge lambası)

3R

23
13.5

G1/4, G3/8
3(R) bağlantısı

X 28
.5

19
.5

13
.5

73
.5

57

49.7

28.5

G1/4, G3/8
1(P) bağlantısı

1/8
(Harici pilot bağlantısı)

PE bağlantısı
(ø3.8)

DIN terminali (D,Y)

X

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
12

8.
6

73.5

50.8

L-tip 
soket bağlantısı (L) 

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
12

8.
6

45

22.3

L-tip 
soket bağlantısı (L) 

Ölçüler

VP500/Gövdeden dişli bağlantılı, Bobinden Kablolu (G)

Ölçüler

VP500/Tabandan dişli bağlantılı, Bobinden Kablolu (G)

16.3

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
12

3.
5

45

Bobinden Kablolu (G)

X

44.8

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)

73.5

12
3.

5

(M5 dişli tip 
montajlama için oluğu)

Lamba/bobin sigortasız DC 

Aksi belirtilmedikçe, belirtilmiş 
olan ölçüler Bobinden Kablolu 
(G) ile aynıdır.

Bobinden Kablolu (G)
Lamba/bobin sigortasız DC 

Aksi belirtilmedikçe, belirtilmiş 
olan ölçüler Bobinden Kablolu 
(G) ile aynıdır.
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V
alfler

M
ak

s.
 1

0
15

2.
1

94

103

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

145.3Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

(2)106.8

(9)

51.5

27.5

41 31

33

7.
5

4.
5

1.
3

1/8
Harici pilot bağlantısı
(Harici pilot özelliği: R)

G3/8, G1/2
2(A) bağlantısı

2 x ø5.2
(Montaj için)

El kumandası

N
C

X

2A

38
.5

9.
431 51.5

56
.563

2 x ø5.2
(Montaj için)

40

(3
1.

5)

(60)

(74)

(6
.4

)

(6
3)

(Gösterge lambası)

+–

107.5

42 30.5

409

2.
5

ø4
PE bağlantısı

G3/8, G1/2
1(P), 3(R) bağlantısı

N
O

3R1P

(43)(Bağlantıları arasındaki uzaklık)

DIN terminali (D,Y)

X

M
ak

s.
 1

0
15

2.
1

135.5

126.5

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7NC 1P

NO2A

N
C

1.
3

145.3

18

53

Yaklaşık 300
(Kablo uzunluğu)

106.8
11.5

67

66

2 x ø6.2
(Montaj için)

El kumandası

X

80
64

40

32
.5

2116

95
.5

PE bağlantısı
(ø4)

1/8
(Harici pilot bağlantısı)

G3/8, G1/2
1(P) bağlantısı

16

40G3/8, G1/2
2(A) bağlantısı

3R

24
16

G3/8, G1/2
3(R) bağlantısı

+
–

72.5
24

(Gösterge lambası)

DIN terminali (D,Y)

Y
ak

la
şı

k 
30

0
15

1.
6

63

40.3

X

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
15

1.
6

95.5

72.8

Ölçüler

VP700/Gövdeden dişli bağlantılı, Bobinden Kablolu(G)

Aksi belirtilmedikçe, belirtilmiş olan ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.

Ölçüler

VP700/Tabandan dişli bağlantılı, Bobinden Kablolu (G)

Aksi belirtilmedikçe, belirtilmiş olan ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.

34.3

Y
ak

la
şı

k 
30

0
14

6.
5

63

Bobinden Kablolu (G)

X

66.8
95.5

14
6.

5
Y

ak
la

şı
k 

30
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

Bobinden Kablolu (G)

(M6 dişli tip 
montajlama 
için oluğu)

Lamba/bobin sigortasız DC 
L-tip soket 

bağlantısı (L)

(K
ab

lo
 

uz
un

lu
ğu

)

(K
ab

lo
 

uz
un

lu
ğu

)

Lamba/bobin sigortasız DC 
L-tip soket 

bağlantısı (L)

Manifold Özellikleri
VP300/500/700 Serisi

VV3P 3 141 04 02

VV3P 3 342 04 02

Seriler
3
5
7

VP300
VP500
VP700

Dişli tip
F G

İstasyonlar
02

20

2 istasyon

20 istasyon

Bağlantı ölçüsü

02
03
04

Sembol Bağlantı ölçüsü Kullanılabilir seriler
1/4
3/8
1/2

VP300
VP500
VP700

··· ···

Tip 41/Ortak egzoz

Tip 42/Ayrı egzoz

Pilot tip
—
R

Dahili pilot
Harici pilot

Not) Harici pilot tip 
manifoldu seçildiğinde 
harici pilot tipi valfler 
monte edilir.

Tip 41

Tip 42

Manifold Siparişi Verme Şekli

F

F

Tanımlama
Körleme plakası
(Conta ve iki montajlama 
cıvata dişleriyle)

Parça no. Kullanılabilir manifold tabandan dişli bağlantılı

VP300-25-1A VV3P3

VP700-25-1A VV3P7
VP500-25-1A VV3P5

Not) 10 istasyon veya daha fazlası için her iki taraftan 1(P) yollarına kaynak basınç ve 3(R) yollarından egzoz basınç.

Seriler

VP300

Tabandan
dişli 

bağlantılı
1P (SUP)

bağlantı tipi

Hortumlama özellikleri

Ortak

3R (EXH)
bağlantı tipi

Ortak

Ayrı Olarak

Ortak

Ayrı Olarak

Ortak

Ayrı Olarak

Bağlantı
ölçüsü

1/4

3/8

1/2

VP344

VP544

VP744

2 ila 20 istasyon

2 ila 20 istasyon

2 ila 20 istasyon

W = 110n + 90

W = 190n + 150

W = 410n + 380

Manifold tabanı
Ağırlık: W [g]
İstasyonlar: n 

VP500

VP700

VV3P3-41

VV3P3-42

VV3P5-41

VV3P5-42

VV3P7-41

VV3P7-42

Seçenek

Manifold Özellikleri

Kullanılabi
lir valf

Kullanılabilir 
istasyonlar 

Not)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Manifold Özellikleri
VP300/500/700 Serisi

VV3P 3 141 04 02

VV3P 3 342 04 02

Seriler
3
5
7

VP300
VP500
VP700

Dişli tip
F G

İstasyonlar
02

20

2 istasyon

20 istasyon

Bağlantı ölçüsü

02
03
04

Sembol Bağlantı ölçüsü Kullanılabilir seriler
1/4
3/8
1/2

VP300
VP500
VP700

··· ···

Tip 41/Ortak egzoz

Tip 42/Ayrı egzoz

Pilot tip
—
R

Dahili pilot
Harici pilot

Not) Harici pilot tip 
manifoldu seçildiğinde 
harici pilot tipi valfler 
monte edilir.

Tip 41

Tip 42

Manifold Siparişi Verme Şekli

F

F

Tanımlama
Körleme plakası
(Conta ve iki montajlama 
cıvata dişleriyle)

Parça no. Kullanılabilir manifold tabandan dişli bağlantılı

VP300-25-1A VV3P3

VP700-25-1A VV3P7
VP500-25-1A VV3P5

Not) 10 istasyon veya daha fazlası için her iki taraftan 1(P) yollarına kaynak basınç ve 3(R) yollarından egzoz basınç.

Seriler

VP300

Tabandan
dişli 

bağlantılı
1P (SUP)

bağlantı tipi

Hortumlama özellikleri

Ortak

3R (EXH)
bağlantı tipi

Ortak

Ayrı Olarak

Ortak

Ayrı Olarak

Ortak

Ayrı Olarak

Bağlantı
ölçüsü

1/4

3/8

1/2

VP344

VP544

VP744

2 ila 20 istasyon

2 ila 20 istasyon

2 ila 20 istasyon

W = 110n + 90

W = 190n + 150

W = 410n + 380

Manifold tabanı
Ağırlık: W [g]
İstasyonlar: n 

VP500

VP700

VV3P3-41

VV3P3-42

VV3P5-41

VV3P5-42

VV3P7-41

VV3P7-42

Seçenek

Manifold Özellikleri

Kullanılabi
lir valf

Kullanılabilir 
istasyonlar 

Not)
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V
alfler

Ortak egzoz: VV3P3-41�- İstasyonlar 1-02F
Bobinden Kablolu (G)

Ayrı egzoz: VV3P3-42�- İstasyonlar 3-02F
Bobinden Kablolu (G)

3R

1P

NO

NC

96
.1

57
.626

.2

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
96

.1
57

.6
26

.2

28

7.5L2

L1

(n İstasyon) (İstasyon 1)

N.K.N.A.

2 x ø6.5
(Montaj için)

El kumandası

(Bağlantı)
P = 27,5

3R

1P

72.5

5027

17
.5

30.5
24

13.5

M5 x 0.8
Ortak harici pilot bağlantısı
(Harici pilot özelliği: R)

PE bağlantısı
(ø3.8)

G1/4
1(P), 3(R) bağlantısı

+–

2A 2A

50
.1 80

.2

28

57
.2

37
.511

(Gösterge lambası)

G1/4
2(A) bağlantısı (Bağlantı)

P = 27,5

120.2
111.2

M
ak

s.
 1

0
10

2.
9

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

DIN terminali (D,Y)

1P

120.2
111.2

M
ak

s.
 1

0
10

2.
9

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

NO

NC

96
.1

57
.626

.2

Y
ak

la
şı

k 
30

0
96

.1
57

.6
26

.2

28

7.5L2

L1

+ –

3R 3R

18
.5

28G1/4
3(R) bağlantı

(Bağlantısı)
P = 27,5

(n İstasyon) (İstasyon 1)

N.K.N.A.

2 x ø6.5
(Montaj için)

El kumandası

(Bağlantı)
P = 27,5

+–

2A2A

50
.1 80

.2

28

57
.2

37
.511

(Gösterge lambası)

G1/4
2(A) bağlantısı (Bağlantı)

P = 27,5

1P

72.5

30.5

24

50

13
.5

17
.5

M5 x 0.8
Ortak harici pilot bağlantısı
(Harici pilot özelliği: R)

PE bağlantısı
(ø3.8)

G1/4
1(P) bağlantısı

∗ PE bağlantısı hortumlama gerektiğinde 
kataloğa ayrı ayrı bakınız. 

DIN terminali (D,Y)

3R

1P

80.2
57.5

10
2.

4
Y

ak
la

şı
k 

30
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

n İstasyon

L1

L2

2
83.5
68.5

111
 96

138.5
123.5

166
151

193.5
178.5

221
206

248.5
233.5

276
261

303.5
288.5

331
316

358.5
343.5

386
371

413.5
398.5

441
426

468.5
453.5

496
481

523.5
508.5

551
536

578.5
563.5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1P

80.2
57.5

10
2.

4
Y

ak
la

şı
k 

30
0

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

n İstasyon

L1

L2

2
83.5
68.5

111
 96

138.5
123.5

166
151

193.5
178.5

221
206

248.5
233.5

276
261

303.5
288.5

331
316

358.5
343.5

386
371

413.5
398.5

441
426

468.5
453.5

496
481

523.5
508.5

551
536

578.5
563.5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ölçüler

Aksi belirtilmedikçe, belirtilmiş olan ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.

Aksi belirtilmedikçe, belirtilmiş olan ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.

3R

1P

80.2
51.5
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Bobinden Kablolu (G)

1P

80.2
51.5

Y
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k 
30

0
(K

ab
lo

 u
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nl
uğ

u)
97

.3

Bobinden Kablolu (G)

Lamba/bobin 
sigortasız DC 

L-tip soket 
bağlantısı (L)

Lamba/bobin sigortasız DC 
L-soket 

bağlantısı (L)

(K
ab

lo
 

uz
un

lu
ğu

)

Ayrı egzoz: VV3P5-42�- İstasyonlar 3-03F
Bobinden Kablolu (G)

Ortak egzoz: VV3P5-41�- İstasyonlar 1-03F
Bobinden Kablolu (G)

Ölçüler

NO

NC

3R

1P

132.5
123.5

M
ak

s.
 1

0
12

9.
1

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

31

7.5L2

L1

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
12

2.
3

83
.8

41
.1

12
2.

383
.8

41
.1

(Bağlantı)
P = 33

N.K.N.A.

(İstasyon 1)(n İstasyon)

2 x ø7.2
(Montaj için)

El kumandası

+–

2A2A

61
.3

31

92
.5

69
.5

47
.5

13
.5(Bağlantı)

P = 33

(Gösterge lambası)

G3/8
2(A) bağlantısı

3R

1P

23
.5

6033

42
30

20.5

PE bağlantısı
(ø3.8)

M5 x 0.8
Ortak harici pilot bağlantısı
(Harici pilot özelliği: R)

G3/8
1(P), 3(R) bağlantısı

∗ PE bağlantıya hortumlama gerektiğinde 
kataloğa ayrı ayrı bakınız. 

DIN terminali (D,Y)

1P

NO

NC

1P

+–

2A2A

132.5
123.5

M
ak

s.
 1

0
12

9.
1

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

61
.3

16
.5

31
7.5L2

L1
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k 
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0
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12

2.
3

83
.8

41
.1

12
2.

383
.8

41
.1

31

92
.5

69
.5

47
.5

13
.5

23
.5

60

42
30

+ –

3R3R

28
.5

31
(Bağlantı)

P = 33G3/8
3(R) bağlantısı

(Bağlantı)
P = 33

N.K.N.A.

PE bağlantısı
(ø3.8)

M5 x 0.8
Ortak harici pilot bağlantısı
(Harici pilot özelliği: R)

(Bağlantı)
P = 33

(İstasyon 1)(n İstasyon)

2 x ø7.2
(Montaj için)

El kumandası

G3/8
1(P) bağlantısı

(Gösterge lambası)

G3/8
2(A) bağ-
lantısı

∗ PE bağlantısı hortumlama gerektiğinde 
kataloğa ayrı ayrı bakınız. 

DIN terminali (D,Y)

3R

1P

92.5
69.8
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0
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12
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n İstasyon
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L2

2
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113

161
146
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179

227
212

260
245

293
278

326
311

359
344

392
377

425
410

458
443

491
476

524
509

557
542

590
575

623
608

656
641

689
674
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92.5
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Bobinden Kablolu (G)

1P

92.5
63.8
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Bobinden Kablolu (G)

Aksi belirtilmedikçe, belirtilmiş olan ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.

Aksi belirtilmedikçe, belirtilmiş olan ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.

Lamba/bobin sigortasız DC 
L-tip soket 

bağlantısı (L)

Lamba/bobin sigortasız DC 
L-tip soket 

bağlantısı (L)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ayrı egzoz: VV3P5-42�- İstasyonlar 3-03F
Bobinden Kablolu (G)

Ortak egzoz: VV3P5-41�- İstasyonlar 1-03F
Bobinden Kablolu (G)

Ölçüler

NO

NC

3R

1P

132.5
123.5

M
ak

s.
 1

0
12

9.
1

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

31

7.5L2

L1

Y
ak

la
şı

k 
30

0
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
12

2.
3

83
.8

41
.1

12
2.

383
.8

41
.1

(Bağlantı)
P = 33

N.K.N.A.

(İstasyon 1)(n İstasyon)

2 x ø7.2
(Montaj için)

El kumandası

+–

2A2A

61
.3

31

92
.5

69
.5

47
.5

13
.5(Bağlantı)

P = 33

(Gösterge lambası)

G3/8
2(A) bağlantısı

3R

1P

23
.5

6033

42
30

20.5

PE bağlantısı
(ø3.8)

M5 x 0.8
Ortak harici pilot bağlantısı
(Harici pilot özelliği: R)

G3/8
1(P), 3(R) bağlantısı

∗ PE bağlantıya hortumlama gerektiğinde 
kataloğa ayrı ayrı bakınız. 

DIN terminali (D,Y)

1P

NO

NC

1P

+–

2A2A

132.5
123.5

M
ak

s.
 1

0
12

9.
1

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

61
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16
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31
7.5L2
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41
.1

31

92
.5

69
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.5

23
.5

60

42
30

+ –

3R3R

28
.5

31
(Bağlantı)

P = 33G3/8
3(R) bağlantısı

(Bağlantı)
P = 33

N.K.N.A.

PE bağlantısı
(ø3.8)

M5 x 0.8
Ortak harici pilot bağlantısı
(Harici pilot özelliği: R)

(Bağlantı)
P = 33

(İstasyon 1)(n İstasyon)

2 x ø7.2
(Montaj için)

El kumandası

G3/8
1(P) bağlantısı

(Gösterge lambası)

G3/8
2(A) bağ-
lantısı

∗ PE bağlantısı hortumlama gerektiğinde 
kataloğa ayrı ayrı bakınız. 

DIN terminali (D,Y)

3R

1P

92.5
69.8
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Bobinden Kablolu (G)
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Bobinden Kablolu (G)

Aksi belirtilmedikçe, belirtilmiş olan ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.

Aksi belirtilmedikçe, belirtilmiş olan ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.

Lamba/bobin sigortasız DC 
L-tip soket 

bağlantısı (L)

Lamba/bobin sigortasız DC 
L-tip soket 

bağlantısı (L)
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Ayrı egzoz: VV3P7-42�- İstasyonlar 3-04F
Bobinden Kablolu (G)

Ortak egzoz: VV3P7-41�- İstasyonlar 1-04F
Bobinden Kablolu (G)

NO

NC

2A 2A

+–

1P

3R

1P

3R

166
157

M
ak

s.
 1

0
15

2.
1

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7
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.2
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8L2

L1
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.5
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24

8648

32
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6

10
3

63

19

37

N.K.N.A.

(Bağlantı)
P = 41

1/8
Ortak harici pilot bağlantısı
(Harici pilot özelliği: R)

G1/2
1(P), 3(R) bağlantısı

(Gösterge lambası)

G1/2
2(A) bağ-
lantı

(Bağlantı)
P = 41

(İstasyon 1)(n İstasyon)

PE bağlantısı
(ø4)

El kumandası

2 x ø8.5
(Montaj için)

DIN terminali (D,Y)

NO

NC

1P
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s.
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3
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8
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.5
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.5

3R3R

+ –

37

34

(Bağlantı)
P = 41

G1/2
3(R) bağlantısı

2 x ø8.5
(Montaj için)

N.K.N.A.

(Bağlantı)
P = 41

2A 2A

+–

78
.2

12
6

10
3

63

19

37

(Gösterge lambası)

G1/2
2(A) bağ-
lantısı

(Bağlantı)
P = 41

(İstasyon 1)(n İstasyon)

1P 24

55
40

86

32

1/8
Ortak harici pilot bağlantısı
(Harici pilot özelliği: R)

G1/2
1(P) bağlantısı

PE bağlantısı
(ø4)

El kumandası

Kullanılabilir kablo D.Ç.
ø4.5 ila ø7

DIN terminali (D,Y)

1P

3R
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103.3
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n İstasyon
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3
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4
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5
238
222

6
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7
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8
361
345

9
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386

10
443
427

11
484
468

12
525
509

13
566
550

14
607
591
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16
689
673

17
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714

18
771
755

19
812
796
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853
837
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238
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386

443
427
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468

525
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550
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591

648
632

689
673

730
714

771
755

812
796

853
837
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Ölçüler: VV3P7 (N.K. için)

Aksi belirtilmedikçe, belirtilmiş olan ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.

Aksi belirtilmedikçe, belirtilmiş olan ölçüler Bobinden Kablolu (G) ile aynıdır.
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Bobinden Kablolu (G)
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Bobinden Kablolu (G)

Lamba/bobin sigortası DC 
L-tip soket 

bağlantısı (L)

Lamba/bobin sigortasız DC 
L-tip soket 

bağlantısı (L)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

3 Yollu Bobinli Valf
SV100 Serisi

• Çok kompakt.
• Uzun ömür.
• Vakum uygulamaları için uygun.
• Düşük güç tüketimi.

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Semboller

SY1 3  A 5 L

SY1 4  A M1

1
2

Normal olarak kapalı
Normal olarak açık

Etkinleştirme 

3 yollu

Manifold tip 30, 31 için

3 yollu

Tekli tabandan monteli stil
Manifold tip S41 için 

—
S
Z
U

Lamba/bobin sigortası olmadan
Lamba/bobin sigortasıyla 
Lamba/bobin sigortasıyla
Lamba/bobin sigortasıyla (Polaritesiz stil)

M3

Hortum bağlantısı
—: Altlıksız

(Conta ve vidalı)

         M3: Altlıklı

El kumandası
—: Kilitlenmeyen basma stil

B: Kitleme kanallı stil

Elektrik girişi

∗LN veya MN seçeneği 2 tapa içermektedir.

24V, 12V, 6V, 5V, 3V DC
Bobinden
Kablolu L soket bağlantısı M soket bağlantısı

Kablo Döşeme

—: Manifold için

1

Akış kapasitesi

                Lamba ve bobin sigortası

1
0

D: Basma-kilitleme kanallı stil

E: Basma-kilitleme kol stili 

L
P

L
P

5

Sadece SY114/SY124, SY114A/SY124A.

Gövdeden
dişli bağlantılı

Tabandan
dişi bağlantılı

Nominal voltaj
5
6
V
S
R
9

24V DC
12V DC
6V DC
5V DC
3V DC
50V ya da daha az

Sipariş
Mamul

Korumalı sınıf
sınıf III (İşaret: )

-Q

-Q

—
A

Standart (7.85 Nl/min)
Büyük hazne (11.78 Nl/min)

SY11  (A)3
4 SY12  (A)3

4

(A)
2

1
(R)

3
(P)

(A)
2

3
(R)

1
(P)

Gövdeden dişli bağlantılı

Tabandan dişili bağlantılı

P: P, R, A bağlantı noktası 
gövdeden dişli bağlantılı tip için

Diğer akımlar için 
SMC'den bilgi alınız.

MN: KablosuzG: 300mm 
kablolu 

L: 300mm 
kablolu

M: 300mm 
kablolu 

H: 600mm 
kablolu

LN: Kablosuz LO: Soketsiz MO: Soketsiz
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Özellikler

Akışkan 

Çere ve akışkan sıcaklığı [ºC]

Tepki süresi [ms]

Maksimum işletim frekansı [Hz]

Yağlama

Montaj konumu 

Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2]

Koruma sınıfı

Hava

Maks. 50ºC

10ms veya daha az

20

Gerekli değil

Serbest

150/30

Toz geçirmez

El kumandası

Konnektör Montajı Sipariş Verme Şekli

DC için: SY100 30 4A

SY100 30 A

Kablo uzunluğu
—
 6
10
15
20
25
30
50

300mm
600mm

1000mm
1500mm
2000mm
2500mm
3000mm
5000mm

Kablosuz: 
(Sadece konnektör ve iki soketle)

Aksesuarlar

ModelEtkinleş-
tirme

Bobinden
Kablolu

Ağırlık [g]Vakum uygulaması [MPa]
Etkin alan 

[mm2] [Nl/min]R bağlantıP bağlantı

0 ila 0,7

0 ila 0,7

0 ila 0,7

0 ila 0,7

N.K.

N.K.

N.A.

N.A.

SY11

SY11  A

SY12

SY12  A

3
4

3
4

3
4

3
4

–100kPa ila 0,6

–100kPa ila 0,6

–100kPa ila 0

–100kPa ila 0

–100kPa ila 0

–100kPa ila 0

–100kPa ila 0,6

–100kPa ila 0,6

0.14
(7.85)

0.22
(11.78)

0.14
(7.85)

0.22
(11.78)

SY1�3 (A): 13
SY1�4 (A): 24

SY1�3 (A): 15
SY1�4 (A): 26

Stil

Standart

Standart

Model

Kilitlenmeyen basma, Kitleme kanallı, 
Basma-kilitleme kanallı, Basma-kilitleme kolu

Büyük 
akış 

kapasitesi 

Büyük 
akış 

kapasitesi 

İşletim basınç 
ayar aralığı 

[MPa]
L, M soket 
konnektörü

Tekli 
tabandan 
montesiz 
12

Tekli 
tabandan 
montesiz 
14

30 Tip Sipariş Verme Şekli
Kullanılabilir bobinli valf (1)

SY113-����-M3-Q 
SY113A-����-M3-Q

Kullanılabilir körleme plakası

SY100-77-1A-Q 

SS3Y1 30 05 F-Q
İstasyonlar

02

10

2 istasyon

10 istasyon 

......

31 Tip Sipariş Verme Şekli
Kullanılabilir bobinli valf (1) 

SY113-����-M3-Q 
SY113A-����-M3-Q
SY123-����-M3-Q 
SY123A-����-M3-Q

Kullanılabilir körleme plakası
SY100-77-1A-Q

SS3Y1 31 05
İstasyonlar

02

20

2 istasyon

20 istasyon

S41 Tip Sipariş Verme Şekli
Kullanılabilir bobinli valf (1) 

SY114-����-Q
SY114A-����-Q 
SY124-����-Q
SY124A-����-Q

Kullanılabilir körleme plakası
SY100-77-1A-Q

SS3Y1 S41 05
İstasyonlar

M3
A bağlantı ölçüsü 
M3
M5

M3 
M5 

Not 1) SY113 (A) ve SY123 (A) aynı manifold üzerine monte edilemez. 

Not 1) SY114 (A) ve SY124 (A) aynı manifold üzerine monte edilemez. 

Not 1) Egzoz bağlantıya hortumlama yapılamaz. 

R bağlantısı
M5 

P bağlantısı
M5 

P
R

P bağlantısı
M5 

P
R

R bağlantısı
M5 

P bağlantısı 
M5 

A bağlantısı
M3 
M5 

P
R

......

02

20

2 istasyon

20 istasyon

......

-Q

-Q

Korumalı sınıf
sınıf III (İşaret: )

Ortak SUP/Ortak EXH

SY113-5G-PM3-Q

SY113-5GS-PM3-Q

SY113-5LOU-M3-Q

SY113-5LOU-PM3-Q

SY113-5MOU-PM3-Q

SY113-6GS-PM3-Q

SY113A-5LOU-PM3-Q

SY113A-5MOU-PM3-Q

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Valfler)

SY113-SG-PM3-Q

SY114-5G-M3-Q

SY114-5G-Q

SY114-5GS-Q

SY114-5GU-Q

SY114-5H-Q

SY114-5LNZ-Q

SY114-5LO-Q

SY114-5LOU-Q

SY114-5LOZ-Q

SY114-5MNZ-Q

SY114-5MO-Q

SY114-5MOU-Q

SY114-5MOZ-Q

SY114-6G-Q

SY114-6LOU-Q

SY114-6LOZ-Q

SY114-6MO-Q

SY114-6MOU-Q

SY114-6MOZ-Q

SY114A-5G-Q

SY114A-5LOU-Q

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
M - Serisi  Rakorlar - sayfa 1231

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

SY114A-5LOZ-Q

SY114A-5MNZ-Q

SY114A-5MOU-Q

SY114A-5MOZ-Q

SY114A-6LOZ-Q

SY123-5LOU-PM3-Q

SY124-5G-Q

SY124-5LOU-Q

SY124-5MO-Q

SY124-5MOU-Q

SY124A-5LOU-Q

SY124A-5LOZ-Q

SY124A-5MOU-Q

SY124A-5MOZ-Q

SS3Y1-31-04-Q

SS3Y1-S41-02-M5-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Manifold)

SS3Y1-S41-03-M5-Q

SS3Y1-S41-04-M5-Q

SS3Y1-S41-05-M5-Q

SS3Y1-S41-06-M5-Q

SS3Y1-S41-07-M5-Q

SS3Y1-S41-08-M5-Q

SS3Y1-S41-10-M5-Q

SS3Y1-S41-12-M5-Q

SS3Y1-S41-14-M5-Q

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Özellikler

Akışkan 

Çere ve akışkan sıcaklığı [ºC]

Tepki süresi [ms]

Maksimum işletim frekansı [Hz]

Yağlama

Montaj konumu 

Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2]

Koruma sınıfı

Hava

Maks. 50ºC

10ms veya daha az

20

Gerekli değil

Serbest

150/30

Toz geçirmez

El kumandası

Konnektör Montajı Sipariş Verme Şekli

DC için: SY100 30 4A

SY100 30 A

Kablo uzunluğu
—
 6
10
15
20
25
30
50

300mm
600mm

1000mm
1500mm
2000mm
2500mm
3000mm
5000mm

Kablosuz: 
(Sadece konnektör ve iki soketle)

Aksesuarlar

ModelEtkinleş-
tirme

Bobinden
Kablolu

Ağırlık [g]Vakum uygulaması [MPa]
Etkin alan 

[mm2] [Nl/min]R bağlantıP bağlantı

0 ila 0,7

0 ila 0,7

0 ila 0,7

0 ila 0,7

N.K.

N.K.

N.A.

N.A.

SY11

SY11  A

SY12

SY12  A

3
4

3
4

3
4

3
4

–100kPa ila 0,6

–100kPa ila 0,6

–100kPa ila 0

–100kPa ila 0

–100kPa ila 0

–100kPa ila 0

–100kPa ila 0,6

–100kPa ila 0,6

0.14
(7.85)

0.22
(11.78)

0.14
(7.85)

0.22
(11.78)

SY1�3 (A): 13
SY1�4 (A): 24

SY1�3 (A): 15
SY1�4 (A): 26

Stil

Standart

Standart

Model

Kilitlenmeyen basma, Kitleme kanallı, 
Basma-kilitleme kanallı, Basma-kilitleme kolu

Büyük 
akış 

kapasitesi 

Büyük 
akış 

kapasitesi 

İşletim basınç 
ayar aralığı 

[MPa]
L, M soket 
konnektörü

Tekli 
tabandan 
montesiz 
12

Tekli 
tabandan 
montesiz 
14

30 Tip Sipariş Verme Şekli
Kullanılabilir bobinli valf (1)

SY113-����-M3-Q 
SY113A-����-M3-Q

Kullanılabilir körleme plakası

SY100-77-1A-Q 

SS3Y1 30 05 F-Q
İstasyonlar

02

10

2 istasyon

10 istasyon 

......

31 Tip Sipariş Verme Şekli
Kullanılabilir bobinli valf (1) 

SY113-����-M3-Q 
SY113A-����-M3-Q
SY123-����-M3-Q 
SY123A-����-M3-Q

Kullanılabilir körleme plakası
SY100-77-1A-Q

SS3Y1 31 05
İstasyonlar

02

20

2 istasyon

20 istasyon

S41 Tip Sipariş Verme Şekli
Kullanılabilir bobinli valf (1) 

SY114-����-Q
SY114A-����-Q 
SY124-����-Q
SY124A-����-Q

Kullanılabilir körleme plakası
SY100-77-1A-Q

SS3Y1 S41 05
İstasyonlar

M3
A bağlantı ölçüsü 
M3
M5

M3 
M5 

Not 1) SY113 (A) ve SY123 (A) aynı manifold üzerine monte edilemez. 

Not 1) SY114 (A) ve SY124 (A) aynı manifold üzerine monte edilemez. 

Not 1) Egzoz bağlantıya hortumlama yapılamaz. 

R bağlantısı
M5 

P bağlantısı
M5 

P
R

P bağlantısı
M5 

P
R

R bağlantısı
M5 

P bağlantısı 
M5 

A bağlantısı
M3 
M5 

P
R

......

02

20

2 istasyon

20 istasyon

......

-Q

-Q

Korumalı sınıf
sınıf III (İşaret: )

Ortak SUP/Ortak EXH

SY113-5G-PM3-Q

SY113-5GS-PM3-Q

SY113-5LOU-M3-Q

SY113-5LOU-PM3-Q

SY113-5MOU-PM3-Q

SY113-6GS-PM3-Q

SY113A-5LOU-PM3-Q

SY113A-5MOU-PM3-Q

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Valfler)

SY113-SG-PM3-Q

SY114-5G-M3-Q

SY114-5G-Q

SY114-5GS-Q

SY114-5GU-Q

SY114-5H-Q

SY114-5LNZ-Q

SY114-5LO-Q

SY114-5LOU-Q

SY114-5LOZ-Q

SY114-5MNZ-Q

SY114-5MO-Q

SY114-5MOU-Q

SY114-5MOZ-Q

SY114-6G-Q

SY114-6LOU-Q

SY114-6LOZ-Q

SY114-6MO-Q

SY114-6MOU-Q

SY114-6MOZ-Q

SY114A-5G-Q

SY114A-5LOU-Q

(Aksesuarlar)
AN Serisi - Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
M - Serisi  Rakorlar - sayfa 1231

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

SY114A-5LOZ-Q

SY114A-5MNZ-Q

SY114A-5MOU-Q

SY114A-5MOZ-Q

SY114A-6LOZ-Q

SY123-5LOU-PM3-Q

SY124-5G-Q

SY124-5LOU-Q

SY124-5MO-Q

SY124-5MOU-Q

SY124A-5LOU-Q

SY124A-5LOZ-Q

SY124A-5MOU-Q

SY124A-5MOZ-Q

SS3Y1-31-04-Q

SS3Y1-S41-02-M5-Q

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Manifold)

SS3Y1-S41-03-M5-Q

SS3Y1-S41-04-M5-Q

SS3Y1-S41-05-M5-Q

SS3Y1-S41-06-M5-Q

SS3Y1-S41-07-M5-Q

SS3Y1-S41-08-M5-Q

SS3Y1-S41-10-M5-Q

SS3Y1-S41-12-M5-Q

SS3Y1-S41-14-M5-Q

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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Ölçüler

Tabandan Bağlantılı (Alttan bağlantılı) 

Bobinden Kablolu (G) (H): 
SY1  4 (A)-� ��-M3-Q1

2
G
H

L soket bağlantısı (L): SY1  4 (A)-�L��-M3-Q1
2 M soket bağlantısı (M): SY1  4 (A)-�M��-M3-Q1

2

∗ Diğer ölçüler bobinden kablolu ile aynıdır. ∗ Diğer ölçüler bobinden kablolu ile aynıdır.

13

28

3

5

13

15
.5

9

15.6

El kumandası

2-ø2.6
(Montajlama delikleri)

G
: ≅

30
0

H
: ≅

60
0

 (
K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
 

3

21
.2

9.5

19

3-M3 
(Hortumlama bağlantısı)

5.
5

G
, H

: 2
6.

1 
G
�

, H
�

: 2
6.

8

9

4

6

25
.3

3

5

15.6

36
≅3

00
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
 

39.1≅300
(Kablo uzunluğu)

26
.4

22
.4

-

+

P

AR

P

A

-+

-

+

P

A

10

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası)

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası)

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası)

Ölçüler

Gövdeden dişli bağlantılı

Bobinden Kablolu (G) (H): 

SY1  3 (A)-� ��-PM3-Q1
2

G
H

L soket bağlantısı (L): SY1  3 (A)-�L��-PM3-Q1
2 M soket bağlantısı (M): SY1  3 (A)-�M��-PM3-Q1

2

∗ Diğer ölçüler bobinden kablolu ile aynıdır.

32 ≅300
(Kablo uzunluğu)

15
.6

18.4

22.4

39
.1

≅3
00

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

+ -

A

+-

A

∗ Diğer ölçüler bobinden kablolu ile aynıdır.

21.3

94
1.7

6.
61621

2-ø1.8
(Montajlama delikleri)

2-ø2.8
(Montajlama delikleri)

G, H: 22.1
G�, H�: 22.8

19.5

6
2.

8 1

3-M3 
(Hortumlama 

bağlantısı)

3

9

15
.6

28

(Gösterge lambası ve bobin sigortası)

El kumandası

12 11
.5

1.
5

G: ≅300
H: ≅600

 (Kablo uzunluğu) 

- +

A

P

R

10

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası) (Gösterge lambası ve 

bobin sigortası)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Tabandan Bağlantılı (Alttan bağlantılı) 

Bobinden Kablolu (G) (H): 
SY1  4 (A)-� ��-M3-Q1

2
G
H

L soket bağlantısı (L): SY1  4 (A)-�L��-M3-Q1
2 M soket bağlantısı (M): SY1  4 (A)-�M��-M3-Q1

2

∗ Diğer ölçüler bobinden kablolu ile aynıdır. ∗ Diğer ölçüler bobinden kablolu ile aynıdır.

13

28

3

5

13

15
.5

9

15.6

El kumandası

2-ø2.6
(Montajlama delikleri)

G
: ≅

30
0

H
: ≅

60
0

 (
K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
 

3

21
.2

9.5

19

3-M3 
(Hortumlama bağlantısı)

5.
5

G
, H

: 2
6.

1 
G
�

, H
�

: 2
6.

8

9

4

6

25
.3

3

5

15.6

36
≅3

00
(K

ab
lo

 u
zu

nl
uğ

u)
 

39.1≅300
(Kablo uzunluğu)

26
.4

22
.4

-

+

P

AR

P

A

-+

-

+

P

A

10

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası)

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası)

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası)

Ölçüler

Gövdeden dişli bağlantılı

Bobinden Kablolu (G) (H): 

SY1  3 (A)-� ��-PM3-Q1
2

G
H

L soket bağlantısı (L): SY1  3 (A)-�L��-PM3-Q1
2 M soket bağlantısı (M): SY1  3 (A)-�M��-PM3-Q1

2

∗ Diğer ölçüler bobinden kablolu ile aynıdır.

32 ≅300
(Kablo uzunluğu)

15
.6

18.4

22.4

39
.1

≅3
00

(K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u)

+ -

A

+-

A

∗ Diğer ölçüler bobinden kablolu ile aynıdır.

21.3

94
1.7

6.
61621

2-ø1.8
(Montajlama delikleri)

2-ø2.8
(Montajlama delikleri)

G, H: 22.1
G�, H�: 22.8

19.5

6
2.

8 1

3-M3 
(Hortumlama 

bağlantısı)

3

9

15
.6

28

(Gösterge lambası ve bobin sigortası)

El kumandası

12 11
.5

1.
5

G: ≅300
H: ≅600

 (Kablo uzunluğu) 

- +

A

P

R

10

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası) (Gösterge lambası ve 

bobin sigortası)
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Ölçüler

S41 Tip Manifold: Yandan Bağlantılı/SS3Y1-S41- İstasyon -M3/M5-Q
Bobinden Kablolu (G), (H)

11.5P=10.5
(Bağlantı) 

9

L2

L1

3
2-ø3.5

(Montajlama delikleri)

28

21
.5

15
.6

El kumandası

G: ≅300
H: ≅600

(Kablo uzunluğu)

5

5

25

10

4-M5
 (P/R bağlantısı)

G, H: 30.1 
G�, H�: 30.8

n-M5
 (A bağlantısı) 12.6P=10.5

(Bağlantı) n-M3
 (A bağlantısı) 12.6P=10.5

M3 halindeM5 halinde

AA AA

R

R

P

P

(Bağlantı)

7.
713

8.
713

 (İstasyon 1) (n İstasyon) (İstasyon 1) (n İstasyon)

+ - + - + - + - + -

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası)

Ölçüler

30 Tip Manifold: Üstten Bağlantılı/SS3Y1-30- İstasyonları-F-Q

Bobinden Kablolu (G), (H)

14.4

20

L2-ø3.5 
(Montajlama delikleri)

n-M3 
 (A bağlantısı) 

3 9

10
.8

5P=10.5
(Bağlantı) 

El kumandası

İstasyon 1(n İstasyon)

10
.2

24.7

G: ≅300
H: ≅600

(Kablo uzunluğu) 9.
8

(7
.8

)

G, H: 27.3 
G�, H�: 28

6

2-M5 
 (P bağlantısı)

R

P

AAAAA

1.
9

7.
8

15
.6

28

+ - + - + - + - + -

Hiçbir braketin teslimattan önce montaj işlemi yapılmaz. 
Uygun konumda monte ediniz. 
(Beş istasyondan fazlaysa iki braket ekleyiniz.)

Braket

∗

31 Tip Manifold: Üstten Bağlantılı/SS3Y1-31- İstasyon -Q

Bobinden Kablolu (G), (H)

11.5P=10.5
(Bağlantı) 

3

9

L2

L1

3

28

21
.5 15

.6

n-M3
 (A bağlantısı) 

El kumandası

2-ø3.5
(Montajlama delikleri)

 (İstasyon 1) (n İstasyon)

13

5

27.5

G: ≅300
H: ≅600

(Kablo uzunluğu)

5

25

10

4-M5
 (P/R bağlantısı)

G, H: 30.1 
G�, H�: 30.8

R

R

P

P

+ - + - + - + - + -

Ölçüler

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası)

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

S41 Tip Manifold: Yandan Bağlantılı/SS3Y1-S41- İstasyon -M3/M5-Q
Bobinden Kablolu (G), (H)

11.5P=10.5
(Bağlantı) 

9

L2

L1

3
2-ø3.5

(Montajlama delikleri)

28

21
.5

15
.6

El kumandası

G: ≅300
H: ≅600

(Kablo uzunluğu)

5

5

25

10

4-M5
 (P/R bağlantısı)

G, H: 30.1 
G�, H�: 30.8

n-M5
 (A bağlantısı) 12.6P=10.5

(Bağlantı) n-M3
 (A bağlantısı) 12.6P=10.5

M3 halindeM5 halinde

AA AA

R

R

P

P

(Bağlantı)

7.
713

8.
713

 (İstasyon 1) (n İstasyon) (İstasyon 1) (n İstasyon)

+ - + - + - + - + -

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası)

Ölçüler

30 Tip Manifold: Üstten Bağlantılı/SS3Y1-30- İstasyonları-F-Q

Bobinden Kablolu (G), (H)

14.4

20

L2-ø3.5 
(Montajlama delikleri)

n-M3 
 (A bağlantısı) 

3 9

10
.8

5P=10.5
(Bağlantı) 

El kumandası

İstasyon 1(n İstasyon)

10
.2

24.7

G: ≅300
H: ≅600

(Kablo uzunluğu) 9.
8

(7
.8

)

G, H: 27.3 
G�, H�: 28

6

2-M5 
 (P bağlantısı)

R

P

AAAAA

1.
9

7.
8

15
.6

28

+ - + - + - + - + -

Hiçbir braketin teslimattan önce montaj işlemi yapılmaz. 
Uygun konumda monte ediniz. 
(Beş istasyondan fazlaysa iki braket ekleyiniz.)

Braket

∗

31 Tip Manifold: Üstten Bağlantılı/SS3Y1-31- İstasyon -Q

Bobinden Kablolu (G), (H)

11.5P=10.5
(Bağlantı) 

3

9

L2

L1

3

28

21
.5 15

.6

n-M3
 (A bağlantısı) 

El kumandası

2-ø3.5
(Montajlama delikleri)

 (İstasyon 1) (n İstasyon)

13

5

27.5

G: ≅300
H: ≅600

(Kablo uzunluğu)

5

25

10

4-M5
 (P/R bağlantısı)

G, H: 30.1 
G�, H�: 30.8

R

R

P

P

+ - + - + - + - + -

Ölçüler

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası)

(Gösterge lambası ve 
bobin sigortası)
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V
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Giriş / Çıkış üniteleriyle beraber Seri Haberleşme
EX250 Serisi -

Özellikler

SI Ünitesi Sipariş Verme Şekli

• Uyumlu pekçok valf serisi ve ölçüleri
• 32 giriş ve 32 çıkış.
• Seri protokollerin geniş çeşitleri
• 0.5A'ya kadar anahtarlama çıkışları
• IP67 koruma sınıfı.

Önerilen Ürünler SI Üniteleri

EX250-SDN1

EX250-SMJ2

EX250-SAS3

EX250-SAS5

EX250-SAS7

EX250-SAS9

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

İletişim protokolü
DN1
PR1
MJ2
AS3
AS5
AS7
AS9
CA1A
EN1
EN1-X156

DeviceNet

PROFIBUS DP

CC-Bağlantısı

AS-i (8giriş/8çıkış 31Slave Modu, 2 güç kaynağı sistemi)

AS-i (8giriş/8çıkış 31Slave Modu, 2 güç kaynağı sistemi)

AS-i (8giriş/8çıkış 31Slave Modu, 1 güç kaynağı sistemi)

AS-i (8giriş/8çıkış 31Slave Modu, 1 güç kaynağı sistemi)

CANOPEN

Ethernet/IPTM

EtherCat

DN1EX250 S

SI Ünitesi

Giriş bloğu Çıkış bloğu

Güç bloğu

SI ünitesi

Giriş bloğu

SI ünitesi

Çıkış bloğu

(Aksesuarlar)
EX9 Serisi - Güç Blokları / Çıkış Blokları / Son Plakaları - www.smcpnomatik.com.tr
PCA Serisi - Kablolar / Konnektörler/ Kapaklar - www.smcpnomatik.com.tr

(İlgili Ürünler)
SV1000/2000/3000 Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC1000/2000/4000 Serisi - Valfler - sayfa 221
S0700 Serisi - Valfler - www.smcpnomatik.com.tr
SY3000/5000 Serisi - Valfler - sayfa 74

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

EX250 IE 1
Blok tip
1
2
3

M12 konnektör , 2 giriş

M12 konnektör , 4 giriş

M8 konnektör , 4 giriş

Giriş Bloğu Siparişi Verme Şekli

EX250 EA

1
2

Montaj özellikleri
Doğrudan montaj
DIN ray montajı

1

Son Plaka Sipariş Verme Şekli 

Önerilen Ürünler Giriş Blokları

EX250-IE1 EX250-IE2 EX250-IE3

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Önerilen Ürünler Son Plakası

EX250-EA1 EX250-EA2

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Giriş Bloğu Özellikleri

Not 1)SI ünitesi giriş bloğu eklenerek maksimum girişe ulaştığında, SI ünitesi girişinin besleme akım sınırını aşmamasına dikkat ediniz.
Not 2) Giriş bloğu valf altlığıyla entegre edildiğinde, saplamaları da sevkiyata dahil edilir.
Not 3) Her EX250-IE� bloğun sabitlenmesi saplamalılarla sağlanır.

Model EX250-IE1

PNP/NPN girişi (anahtar kullanılarak anahtarlanmış)

24 VDC

Maksimum 30 mA/nokta Not 1)

Yakl. 8 mA

IP67

İşletim: 5 ile 45ºC arası Depolandı: –20 ile 60ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tüm şarj parçası ve çantası arasında 1 dak için 500 VAC. 

Tüm şarj parçası ve çantası arasında 10 M ya da daha çok (500 VDC Mega)

CE işareti, UL (CSA)

90 g

2 adet

2 nokta

M12 konnektör (4 pin, soket) 5 pin, soket) M8 konnektör (3 pim, soket)

4 nokta

Standart

Ağırlık

Aksesuar

EX250-IE2 EX250-IE3

Giriş tipi 

Giriş sayısı

Giriş cihazı besleme voltajı 

Giriş cihazı besleme akımı

Anma girişi akımı

Ekran

Giriş aygıtı tarafındaki Konnektör

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

Saplamalı Not 2)

Genel Özellikler

EX250-SAS7 ··· Maks.240 mA, EX250-SAS9 ··· Maks.120 mA

Model EX250-SDN1

125 k/250 k
/500 kbps

9,6 k/19,2 k/
45,45 k/93,75 k/
187.5 k/500 kbps

1.5 M/3 M/
6 M/12 Mbps

156 k/
625 kbps

2,5 M/5 M/
10 Mbps

10 k/20 k/
50 k/125 k/
250 k/500 k/

800 kbps/
1 Mbps

21.6 ila 26.4 VDC

100 mA ya da daha az

22,8 ila 26.4 VDC 26,5 ila 31,6 VDC

—

26,5 ila 31,6 VDC Not 1)

—

10 M/
100 Mbps

167 kbpsİletişim hızı

Giriş

Çıkış

11 ila 25 VDC — 26,5 ila 31,6 VDC Not 1)

SAS3: 100 mA ya da daha az
SAS5: 65 mA ya da daha az

SAS7: 100 mA ya da daha az
SAS9: 65 mA ya da daha az

SAS3: 8 nokta
SAS5: 4 nokta

SAS3: maks. 240 mA
SAS5: maks. 120 mA

SAS7: 8 nokta
SAS9: 4 nokta

SAS7: 8 nokta
SAS9: 4 nokta

Not 2)

Not 2)

100 mA ya da 
daha az

PNP çıkış (–COM.)

32 nokta

Maks. 2,0 A

IP67

İşletim: 5 ile 45ºC arası Depolandı: –20 ile 60ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Bobinli valf (tek,çift) Çıkış bloğu, Güç bloğu

24 VDC

—

32 nokta (giriş bloğu bağlantısına dayalı)

24 VDC

Maks. 1,0 A

EX250-SPR1

NPN çıkış (+COM.) PNP çıkış (–COM.)

EX250-SMJ2 EX250-SCA1A EX250-SEN1 EX250-SAS3/5 EX250-SAS7/9

Güç kaynağı voltajı

Güç kaynağı voltajı

Güç kaynağı voltajı

Protokol

Giriş sayısı

Akım beslemesi

Akım beslemesi

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Bağlantı bloğu

Voltaj beslemesi 

Voltaj beslemesi

Koruma sınıfı

SAS3: 8 nokta
SAS5: 4 nokta

SAS3: maks. 500 mA
SAS5: maks. 250 mA

DeviceNet PROFIBUS DP CC-Bağlantısı CANopen Ethernet/IP AS-Interface (AS-i)

Not 1)

Not 1) EX250-SAS7/9, tek bir güç kaynağından çalışır, iç kontrol için güç kaynağı ve/veya çıkış olarak içeride ayrılır.
Not 2) EX250-SAS7/9, tek bir güç kaynağı ile çalışır,. Bu güç giriş/çıkış birimlerine içeride dağıtılır.
Not 3) Güç bloğu bağlıysa, valf çıkış nokta sayısı en fazla 24'tür.

100 Mbps

35 ila 90%RH
(yoğuşma olmaz )

İşletim, Depolanmış: 35 ila 85%RH
(yoğuşma olmaz)

EX250-SEN1-X156
EtherCAT

Giriş ve iç 
kontrol için güç 
kaynağı 

Çıkış için güç 
kaynağı

İletişim için güç 
kaynağı

Çevresel 
dayanım

İç akım tüketimi

İç akım 
tüketimi

Çalışma sıcaklığı 
aralığı

Çalışma nem 
oran aralığı

Giriş özelliği

Çevresel 
dayanım

Yeşil LED (SI ünitesi girişi için güç kaynağı uygulandığında ışıklandırılmış),
Sarı LED (Giriş sinyali devreye girdiğinde yanar.)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Giriş / Çıkış üniteleriyle beraber Seri Haberleşme
EX250 Serisi -

Özellikler

SI Ünitesi Sipariş Verme Şekli

• Uyumlu pekçok valf serisi ve ölçüleri
• 32 giriş ve 32 çıkış.
• Seri protokollerin geniş çeşitleri
• 0.5A'ya kadar anahtarlama çıkışları
• IP67 koruma sınıfı.

Önerilen Ürünler SI Üniteleri

EX250-SDN1

EX250-SMJ2

EX250-SAS3

EX250-SAS5

EX250-SAS7

EX250-SAS9

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

İletişim protokolü
DN1
PR1
MJ2
AS3
AS5
AS7
AS9
CA1A
EN1
EN1-X156

DeviceNet

PROFIBUS DP

CC-Bağlantısı

AS-i (8giriş/8çıkış 31Slave Modu, 2 güç kaynağı sistemi)

AS-i (8giriş/8çıkış 31Slave Modu, 2 güç kaynağı sistemi)

AS-i (8giriş/8çıkış 31Slave Modu, 1 güç kaynağı sistemi)

AS-i (8giriş/8çıkış 31Slave Modu, 1 güç kaynağı sistemi)

CANOPEN

Ethernet/IPTM

EtherCat

DN1EX250 S

SI Ünitesi

Giriş bloğu Çıkış bloğu

Güç bloğu

SI ünitesi

Giriş bloğu

SI ünitesi

Çıkış bloğu

(Aksesuarlar)
EX9 Serisi - Güç Blokları / Çıkış Blokları / Son Plakaları - www.smcpnomatik.com.tr
PCA Serisi - Kablolar / Konnektörler/ Kapaklar - www.smcpnomatik.com.tr

(İlgili Ürünler)
SV1000/2000/3000 Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC1000/2000/4000 Serisi - Valfler - sayfa 221
S0700 Serisi - Valfler - www.smcpnomatik.com.tr
SY3000/5000 Serisi - Valfler - sayfa 74

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

EX250 IE 1
Blok tip
1
2
3

M12 konnektör , 2 giriş

M12 konnektör , 4 giriş

M8 konnektör , 4 giriş

Giriş Bloğu Siparişi Verme Şekli

EX250 EA

1
2

Montaj özellikleri
Doğrudan montaj
DIN ray montajı

1

Son Plaka Sipariş Verme Şekli 

Önerilen Ürünler Giriş Blokları

EX250-IE1 EX250-IE2 EX250-IE3

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Önerilen Ürünler Son Plakası

EX250-EA1 EX250-EA2

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Giriş Bloğu Özellikleri

Not 1)SI ünitesi giriş bloğu eklenerek maksimum girişe ulaştığında, SI ünitesi girişinin besleme akım sınırını aşmamasına dikkat ediniz.
Not 2) Giriş bloğu valf altlığıyla entegre edildiğinde, saplamaları da sevkiyata dahil edilir.
Not 3) Her EX250-IE� bloğun sabitlenmesi saplamalılarla sağlanır.

Model EX250-IE1

PNP/NPN girişi (anahtar kullanılarak anahtarlanmış)

24 VDC

Maksimum 30 mA/nokta Not 1)

Yakl. 8 mA

IP67

İşletim: 5 ile 45ºC arası Depolandı: –20 ile 60ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tüm şarj parçası ve çantası arasında 1 dak için 500 VAC. 

Tüm şarj parçası ve çantası arasında 10 M ya da daha çok (500 VDC Mega)

CE işareti, UL (CSA)

90 g

2 adet

2 nokta

M12 konnektör (4 pin, soket) 5 pin, soket) M8 konnektör (3 pim, soket)

4 nokta

Standart

Ağırlık

Aksesuar

EX250-IE2 EX250-IE3

Giriş tipi 

Giriş sayısı

Giriş cihazı besleme voltajı 

Giriş cihazı besleme akımı

Anma girişi akımı

Ekran

Giriş aygıtı tarafındaki Konnektör

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

Saplamalı Not 2)

Genel Özellikler

EX250-SAS7 ··· Maks.240 mA, EX250-SAS9 ··· Maks.120 mA

Model EX250-SDN1

125 k/250 k
/500 kbps

9,6 k/19,2 k/
45,45 k/93,75 k/
187.5 k/500 kbps

1.5 M/3 M/
6 M/12 Mbps

156 k/
625 kbps

2,5 M/5 M/
10 Mbps

10 k/20 k/
50 k/125 k/

250 k/500 k/
800 kbps/
1 Mbps

21.6 ila 26.4 VDC

100 mA ya da daha az

22,8 ila 26.4 VDC 26,5 ila 31,6 VDC

—

26,5 ila 31,6 VDC Not 1)

—

10 M/
100 Mbps

167 kbpsİletişim hızı

Giriş

Çıkış

11 ila 25 VDC — 26,5 ila 31,6 VDC Not 1)

SAS3: 100 mA ya da daha az
SAS5: 65 mA ya da daha az

SAS7: 100 mA ya da daha az
SAS9: 65 mA ya da daha az

SAS3: 8 nokta
SAS5: 4 nokta

SAS3: maks. 240 mA
SAS5: maks. 120 mA

SAS7: 8 nokta
SAS9: 4 nokta

SAS7: 8 nokta
SAS9: 4 nokta

Not 2)

Not 2)

100 mA ya da 
daha az

PNP çıkış (–COM.)

32 nokta

Maks. 2,0 A

IP67

İşletim: 5 ile 45ºC arası Depolandı: –20 ile 60ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Bobinli valf (tek,çift) Çıkış bloğu, Güç bloğu

24 VDC

—

32 nokta (giriş bloğu bağlantısına dayalı)

24 VDC

Maks. 1,0 A

EX250-SPR1

NPN çıkış (+COM.) PNP çıkış (–COM.)

EX250-SMJ2 EX250-SCA1A EX250-SEN1 EX250-SAS3/5 EX250-SAS7/9

Güç kaynağı voltajı

Güç kaynağı voltajı

Güç kaynağı voltajı

Protokol

Giriş sayısı

Akım beslemesi

Akım beslemesi

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Bağlantı bloğu

Voltaj beslemesi 

Voltaj beslemesi

Koruma sınıfı

SAS3: 8 nokta
SAS5: 4 nokta

SAS3: maks. 500 mA
SAS5: maks. 250 mA

DeviceNet PROFIBUS DP CC-Bağlantısı CANopen Ethernet/IP AS-Interface (AS-i)

Not 1)

Not 1) EX250-SAS7/9, tek bir güç kaynağından çalışır, iç kontrol için güç kaynağı ve/veya çıkış olarak içeride ayrılır.
Not 2) EX250-SAS7/9, tek bir güç kaynağı ile çalışır,. Bu güç giriş/çıkış birimlerine içeride dağıtılır.
Not 3) Güç bloğu bağlıysa, valf çıkış nokta sayısı en fazla 24'tür.

100 Mbps

35 ila 90%RH
(yoğuşma olmaz )

İşletim, Depolanmış: 35 ila 85%RH
(yoğuşma olmaz)

EX250-SEN1-X156
EtherCAT

Giriş ve iç 
kontrol için güç 
kaynağı 

Çıkış için güç 
kaynağı

İletişim için güç 
kaynağı

Çevresel 
dayanım

İç akım tüketimi

İç akım 
tüketimi

Çalışma sıcaklığı 
aralığı

Çalışma nem 
oran aralığı

Giriş özelliği

Çevresel 
dayanım

Yeşil LED (SI ünitesi girişi için güç kaynağı uygulandığında ışıklandırılmış),
Sarı LED (Giriş sinyali devreye girdiğinde yanar.)
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Konnektörlü güç kablosu (SI ünitesi için)

EX500 AP

2

4 3

5
1

1
2

3
4

5

Beyaz 0 V (Bobinli valf güç kaynağı)

Siyah 0 V (Giriş ve dahili kontrol güç kaynağı)

Kahverengi: 24 VDC +10%/–5% (Bobinli valf güç kaynağı)

Mavi 24 VDC ±10(Giriş ve kontrol güç kaynağı)

Gri: FE

Terminal no. Çekirdek tel renkleri

M12

ø
14

.9

48

34

18

l

ø
6

30 5

50

Bağlantılar

Kablo uzunluğu (l)
1000 [mm]
5000 [mm]

010
050

S050

PROFIBUS DP, EtherNet/IP içinTM, EtherCAT tipi SI ünitesi

DeviceNet içinTM, CC-Bağlantısı, CANopen tipi SI ünitesi

EX9 AC 1
Kablo uzunluğu (l)

1000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

010
030
050

050

2

4 3

5
1

M12
48.1

l

30

50

5
ø

6.
4

Bağlantılar

1
2

3
4

5

Terminal no. Çekirdek tel renkleri

  Kahverengi: 24 VDC +10%/-5%(Çıkış güç kaynağı)
Beyaz 0 V (Çıkış güç kaynağı)
  Mavi 24 VDC ±10(Giriş ve iç kontrol güç kaynağı)
Siyah 0 V (Giriş ve dahili kontrol güç kaynağı)
  Gri: FE

Ethernet/IPTM için, EtherCAT

020EX9 AC EN
Kablo uzunluğu (l)

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]
10000 [mm]

010
020
030
050
100

PSRJ

Konnektör özelliği
M12 soket (Düz), RJ-45 konnektör PSRJ

1

3 4

2 Terminal no.

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

Terminal no.

Kablolama (Düz kablo) Kablo zırhı

Eşli

Eşli

Beyaz
Turuncu
Beyaz

Yeşil

M12RJ-45

ø
6.

7

47.3 45l

Çekirdek tel 
renkler

1
2
3
4
5
6
7
8

Konnektörlü iletişim kablosu

İletişim konnektörü 

DeviceNetTM için tip SI ünitesi

050EX500 AC DN
Kablo uzunluğu (l)

1000 [mm]
5000 [mm]

010
050

2

4 3

5
1 1

2
3

4
5

Kırmızı V–

Beyaz CAN H

: BOŞALTMA

Siyah V–

Mavi CAN L

Bağlantılar

Terminal no. Çekirdek tel renkleri

ø
14

.9

l

ø
7

40.7

50

M12

Son plakası özellikleri

Referans modeli

Doğrudan montaj için son plakası
(giriş tarafı)

EX250-EA1 EX250-EA2

Tanımlama

Not) Referans EX250-EA1'de montaj için iki vida bulunur.

DIN raya montaj için son 
plakası (giriş tarafı)

Soket konnektörü
pin düzeni

Soket konnektörü
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket bağlantısı
pin düzeni

Soket konnektörü
pin düzeni

SI Ünitesi Ölçüleri

VERİYOLU

63

İletişim konnektörü 
(M12, 4 pin, soket)

59
.8

PWR (Güç)

VERİYOLU

63 Toprak ucu

İletişim konnektörü 
(M12, 4 pin, soket)

Çıkış aygıtı güç kaynağı için konnektör 
(M12, 4 pin, soket)

59
.8

ADRESS AYARI

SW

EX250

ADDR2ADDR1

DUR

TEMİZLE

COM
-ERR

GİRİŞAUX -ERRPWR (Güç)

SI

64
.4

75
.1

Konum göstergesi LED

Anahtar koruyucu kapak

ADRESS AYARI

SW

EX250

ADDR2ADDR1

DUR

TEMİZLE

COM
-ERR

GİRİŞAUX -ERRPWR (Güç)

SI

64
.4

75
.1

Konum göstergesi LED

Anahtar koruyucu kapak

75
.164

.4

EX250

0
1

ADRES

PWR (Güç)CANPWR(V)

59
.8

PWR (Güç)

VERİYOLU

63 63

59
.8

-----

PWR (Güç)

VERİYOLU

Toprak ucu

İletişim konnektörü 
(M12, 4 pin, konnektör, D Tipi)

Güç kaynağı konnektörü 
(M12, 5 pin, soket)

78
.964

.4

MS

0
1

AYARLAR

PWR (Güç) NSSOL

Konum göstergesi LED

Anahtar koruyucu kapak

PWR (Güç)

VERİYOLU

Toprak ucu

İletişim konnektörü 
(M12, 5 pin, soket)

Güç kaynağı konnektörü 
(M12, 5 pin, soket, ters anahtar)

63

59
.8

PWR (Güç)

VERİYOLU

Toprak ucu

İletişim konnektörü 
(M12, 5 pin, konnektör, ters anahtar)

Güç kaynağı konnektörü 
(M12, 5 pin, soket)

63

59
.8

MOD/NETPWR(V)

EX250

SI
PWR (Güç)

AYARLAR
0

1

64
.4

75
.1

Konum göstergesi LED

Anahtar koruyucu kapak

BFÇAP

LH

ADRES

UZANTIPWR(V)

EX250

SI

64
.4

78
.9

Konum göstergesi LED

Anahtar koruyucu kapak

L HATASIL UZANTISI

x1x10

UÇBİRİM NO.B SINIF

PWPW(V)

EX250

SI

BAĞLANTI GİRİŞ
(M12, 4 pin, soket)

BAĞLANTI ÇIKIŞ
(M12, 4 pim,konnektör)

Veriyolu 
adaptörü

64
.4

M
ak

s.
11

8

Konum göstergesi LED Anahtar koruyucu kapak

PWR (Güç)

Toprak ucu63

59
.8

Güç kaynağı konnektörü 
(M12, 5 pin, soket, ters anahtar)

EX250-SDN1 (DeviceNetTM) EX250-SMJ2 (CC-Bağlantısı)EX250-SPR1 (PROFIBUS DP)

EX250-SCA1A (CANopen) EX250-SEN1 (Ethernet/IPTM)

AS-i
EX250-SAS7/9
(1 güç kaynağı sistemi)

EX250-SAS3/5 (2 güç kaynağı sistemi)

EX250-SEN1-X156
(EtherCAT)

84.0

64
.4

EtherCAT Giriş Konnektörü

FE Terminal (M3)Toprak ucu

İletişim konnektörü 
(M12, 5 pin, soket)

Güç kaynağı konnektörü 
(M12, 5 pin, soket, ters anahtar)

Konum göstergesi LED

Anahtar koruyucu kapak

59
.8

Anahtar koruyucu kapak

Güç 
Soketi

EtherCAT Çıkış 
Konnektör

Konum gösterge 
LED'i
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Aksesuarlar

Konnektörlü güç kablosu (SI ünitesi için)

EX500 AP

2

4 3

5
1

1
2

3
4

5

Beyaz 0 V (Bobinli valf güç kaynağı)

Siyah 0 V (Giriş ve dahili kontrol güç kaynağı)

Kahverengi: 24 VDC +10%/–5% (Bobinli valf güç kaynağı)

Mavi 24 VDC ±10(Giriş ve kontrol güç kaynağı)

Gri: FE

Terminal no. Çekirdek tel renkleri

M12

ø
14

.9

48

34

18

l

ø
6

30 5

50

Bağlantılar

Kablo uzunluğu (l)
1000 [mm]
5000 [mm]

010
050

S050

PROFIBUS DP, EtherNet/IP içinTM, EtherCAT tipi SI ünitesi

DeviceNet içinTM, CC-Bağlantısı, CANopen tipi SI ünitesi

EX9 AC 1
Kablo uzunluğu (l)

1000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

010
030
050

050

2

4 3

5
1

M12
48.1

l

30

50

5

ø
6.

4

Bağlantılar

1
2

3
4

5

Terminal no. Çekirdek tel renkleri

  Kahverengi: 24 VDC +10%/-5%(Çıkış güç kaynağı)
Beyaz 0 V (Çıkış güç kaynağı)
  Mavi 24 VDC ±10(Giriş ve iç kontrol güç kaynağı)
Siyah 0 V (Giriş ve dahili kontrol güç kaynağı)
  Gri: FE

Ethernet/IPTM için, EtherCAT

020EX9 AC EN
Kablo uzunluğu (l)

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

10000 [mm]

010
020
030
050
100

PSRJ

Konnektör özelliği
M12 soket (Düz), RJ-45 konnektör PSRJ

1

3 4

2 Terminal no.

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

Terminal no.

Kablolama (Düz kablo) Kablo zırhı

Eşli

Eşli

Beyaz
Turuncu
Beyaz

Yeşil

M12RJ-45

ø
6.

7

47.3 45l

Çekirdek tel 
renkler

1
2
3
4
5
6
7
8

Konnektörlü iletişim kablosu

İletişim konnektörü 

DeviceNetTM için tip SI ünitesi

050EX500 AC DN
Kablo uzunluğu (l)

1000 [mm]
5000 [mm]

010
050

2

4 3

5
1 1

2
3

4
5

Kırmızı V–

Beyaz CAN H

: BOŞALTMA

Siyah V–

Mavi CAN L

Bağlantılar

Terminal no. Çekirdek tel renkleri

ø
14

.9

l

ø
7

40.7

50

M12

Son plakası özellikleri

Referans modeli

Doğrudan montaj için son plakası
(giriş tarafı)

EX250-EA1 EX250-EA2

Tanımlama

Not) Referans EX250-EA1'de montaj için iki vida bulunur.

DIN raya montaj için son 
plakası (giriş tarafı)

Soket konnektörü
pin düzeni

Soket konnektörü
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket bağlantısı
pin düzeni

Soket konnektörü
pin düzeni

SI Ünitesi Ölçüleri

VERİYOLU

63

İletişim konnektörü 
(M12, 4 pin, soket)

59
.8

PWR (Güç)

VERİYOLU

63 Toprak ucu

İletişim konnektörü 
(M12, 4 pin, soket)

Çıkış aygıtı güç kaynağı için konnektör 
(M12, 4 pin, soket)

59
.8

ADRESS AYARI

SW

EX250

ADDR2ADDR1

DUR

TEMİZLE

COM
-ERR

GİRİŞAUX -ERRPWR (Güç)

SI

64
.4

75
.1

Konum göstergesi LED

Anahtar koruyucu kapak

ADRESS AYARI

SW

EX250

ADDR2ADDR1

DUR

TEMİZLE

COM
-ERR

GİRİŞAUX -ERRPWR (Güç)

SI

64
.4

75
.1

Konum göstergesi LED

Anahtar koruyucu kapak

75
.164

.4

EX250

0
1

ADRES

PWR (Güç)CANPWR(V)

59
.8

PWR (Güç)

VERİYOLU

63 63

59
.8

-----

PWR (Güç)

VERİYOLU

Toprak ucu

İletişim konnektörü 
(M12, 4 pin, konnektör, D Tipi)

Güç kaynağı konnektörü 
(M12, 5 pin, soket)

78
.964

.4

MS

0
1

AYARLAR

PWR (Güç) NSSOL

Konum göstergesi LED

Anahtar koruyucu kapak

PWR (Güç)

VERİYOLU

Toprak ucu

İletişim konnektörü 
(M12, 5 pin, soket)

Güç kaynağı konnektörü 
(M12, 5 pin, soket, ters anahtar)

63

59
.8

PWR (Güç)

VERİYOLU

Toprak ucu

İletişim konnektörü 
(M12, 5 pin, konnektör, ters anahtar)

Güç kaynağı konnektörü 
(M12, 5 pin, soket)

63

59
.8

MOD/NETPWR(V)

EX250

SI
PWR (Güç)

AYARLAR
0

1

64
.4

75
.1

Konum göstergesi LED

Anahtar koruyucu kapak

BFÇAP

LH

ADRES

UZANTIPWR(V)

EX250

SI

64
.4

78
.9

Konum göstergesi LED

Anahtar koruyucu kapak

L HATASIL UZANTISI

x1x10

UÇBİRİM NO.B SINIF

PWPW(V)

EX250

SI

BAĞLANTI GİRİŞ
(M12, 4 pin, soket)

BAĞLANTI ÇIKIŞ
(M12, 4 pim,konnektör)

Veriyolu 
adaptörü

64
.4

M
ak

s.
11

8

Konum göstergesi LED Anahtar koruyucu kapak

PWR (Güç)

Toprak ucu63

59
.8

Güç kaynağı konnektörü 
(M12, 5 pin, soket, ters anahtar)

EX250-SDN1 (DeviceNetTM) EX250-SMJ2 (CC-Bağlantısı)EX250-SPR1 (PROFIBUS DP)

EX250-SCA1A (CANopen) EX250-SEN1 (Ethernet/IPTM)

AS-i
EX250-SAS7/9
(1 güç kaynağı sistemi)

EX250-SAS3/5 (2 güç kaynağı sistemi)

EX250-SEN1-X156
(EtherCAT)

84.0

64
.4

EtherCAT Giriş Konnektörü

FE Terminal (M3)Toprak ucu

İletişim konnektörü 
(M12, 5 pin, soket)

Güç kaynağı konnektörü 
(M12, 5 pin, soket, ters anahtar)

Konum göstergesi LED

Anahtar koruyucu kapak

59
.8

Anahtar koruyucu kapak

Güç 
Soketi

EtherCAT Çıkış 
Konnektör

Konum gösterge 
LED'i
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Bağlantı örneği

PROFIBUS DP için iletişim kabloları/konnektörler
Aksesuarlar

Tanımlama

Parça no.

İşlevsel kutup sayısı

Anahtar tipi

Sabit kablo uzunluğu

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörler)

Soket

Soket, B-kodlu Soket, B-kodlu
(Soket/soket tarafından görülmektedir)

Soket Soket Soket
M12: 4 kutup

PROFIBUS DP için
(Soket, B-kodlu)

Kablolanabilir konnektör

B-kodlu (Ters anahtar)

1: VP
4: B hattı

2: A hattı
3: DGND

1: —
2: A hattı (Yeşil)
3: —
4: B hattı (Kırmızı)
5: —

—5 m

Terminal soketi

Ürün görüntüsü

Pin ataması

PCA-1557688 PCA-1557691 PCA-1557701 PCA-1557714 PCA-1557727

M12: 2 kutup M12: 3 kutup

390 

220 

390 

1 2 3 4 5

1

34

2

5

1

43

2

5

1
2

3
4

5

Yeşil A hattı

Kırmızı B hattı

: –

: –

: –

Kablo teli 
renkler

Kablolama

5 1 2

34

Soket konnektörü pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

Soket bağlantısı pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

2 1

43

5

56.3

15.8

ø
14

.8

M12

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

44.5

M12
SPEEDCON

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

47.3

M12
SPEEDCON

Bağlantı
no.

PCA-1557688
PROFIBUS DP için
(Soket)

1

PCA-1557691
PROFIBUS DP için
(Soket)

2

PCA-15577275

PLC

Seriler EX250
Seriler EX500

Giriş tarafı
11

34

2
Çıkış tarafı

2

Giriş / Çıkış Ünitesi ile Seri Kablolama

Bobinli valf manifoldu

GW ünitesi

5

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörler)

Terminal soketi

Referanslar ve özellikler

Uca bir 
ürün 
bağlı

Ayrı ve merkezi 
olmayan seri 
kablolama 

Korumalı
hat çentiklidir.

PROFIBUS DP için 
terminal direnci

İletişim kabloları/soketler
DeviceNet içinTM

Aksesuarlar

Tanımlama

Parça no.

İşlevsel kutup sayısı

Anahtar tipi

Sabit kablo uzunluğu

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörler)

Soket

Soket, A-kodlu Soket, A-kodlu
(Soket/soket tarafından görülmektedir)

Soket Soket Soket
DeviceNet içinTM

(Soket, A-kodlu)

Kablolanabilir konnektör

M12: 5 kutup

A-kodlu (Normal anahtar)

1: BOŞALTMA: NC
2: V+: NC
3: V–: NC
4: CAN H
5: CAN L

1: BOŞALTMA
2: V– (Kırmızı)
3: V– (Siyah)
4: CAN H Beyaz
5: CAN L (Mavi)

—5 m

Terminal soketi

Ürün görüntüsü

Pin ataması

PCA-1557633 PCA-1557646 PCA-1557659 PCA-1557662 PCA-1557675

DeviceNetTM

121 

1 2 3 4 5

5

1

34

2

5

1

43

2

1
2

3
4

5

Kırmızı V–

Beyaz CAN H
Siyah V–

Mavi CAN L

Kablo tel renkleri

Kablolama

1 2

3

5

4

Soket konnektörü pin ataması 
A-kodlu (Normal anahtar)

5 2 1

43
Soket bağlantısı pin ataması 

A-kodlu (Normal anahtar)

56.3

15.8

ø
14

.8

M12

ø
6.

7

505000

ø
14

.8
ø

14
.8

44.5

M12
SPEEDCON

ø
6.

7

50500047.3

M12
SPEEDCON

Terminal no.

PCA-1557633
DeviceNet içinTM

(Soket)

1

PCA-1557646
DeviceNet içinTM

(Soket)

2

PCA-15576755

PLC

Seriler EX250

Seriler EX500

3 3

5

1

4

1

2

Sonunda bağlanmıştırBobinli valf manifoldu
Giriş / Çıkış Ünitesi ile Seri Kablolama

GW birimi

Bağlantı örneği

Referanslar ve özellikler

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörler)

Terminal soketi

Ayrı ve merkezi 
olmayan seri 
kablolama

DeviceNetTM için 
terminal direnci
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Bağlantı örneği

PROFIBUS DP için iletişim kabloları/konnektörler
Aksesuarlar

Tanımlama

Parça no.

İşlevsel kutup sayısı

Anahtar tipi

Sabit kablo uzunluğu

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörler)

Soket

Soket, B-kodlu Soket, B-kodlu
(Soket/soket tarafından görülmektedir)

Soket Soket Soket
M12: 4 kutup

PROFIBUS DP için
(Soket, B-kodlu)

Kablolanabilir konnektör

B-kodlu (Ters anahtar)

1: VP
4: B hattı

2: A hattı
3: DGND

1: —
2: A hattı (Yeşil)
3: —
4: B hattı (Kırmızı)
5: —

—5 m

Terminal soketi

Ürün görüntüsü

Pin ataması

PCA-1557688 PCA-1557691 PCA-1557701 PCA-1557714 PCA-1557727

M12: 2 kutup M12: 3 kutup

390 

220 

390 

1 2 3 4 5

1

34

2

5

1

43

2

5

1
2

3
4

5

Yeşil A hattı

Kırmızı B hattı

: –

: –

: –

Kablo teli 
renkler

Kablolama

5 1 2

34

Soket konnektörü pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

Soket bağlantısı pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

2 1

43

5

56.3

15.8

ø
14

.8

M12

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

44.5

M12
SPEEDCON

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

47.3

M12
SPEEDCON

Bağlantı
no.

PCA-1557688
PROFIBUS DP için
(Soket)

1

PCA-1557691
PROFIBUS DP için
(Soket)

2

PCA-15577275

PLC

Seriler EX250
Seriler EX500

Giriş tarafı
11

34

2
Çıkış tarafı

2

Giriş / Çıkış Ünitesi ile Seri Kablolama

Bobinli valf manifoldu

GW ünitesi

5

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörler)

Terminal soketi

Referanslar ve özellikler

Uca bir 
ürün 
bağlı

Ayrı ve merkezi 
olmayan seri 
kablolama 

Korumalı
hat çentiklidir.

PROFIBUS DP için 
terminal direnci

İletişim kabloları/soketler
DeviceNet içinTM

Aksesuarlar

Tanımlama

Parça no.

İşlevsel kutup sayısı

Anahtar tipi

Sabit kablo uzunluğu

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörler)

Soket

Soket, A-kodlu Soket, A-kodlu
(Soket/soket tarafından görülmektedir)

Soket Soket Soket
DeviceNet içinTM

(Soket, A-kodlu)

Kablolanabilir konnektör

M12: 5 kutup

A-kodlu (Normal anahtar)

1: BOŞALTMA: NC
2: V+: NC
3: V–: NC
4: CAN H
5: CAN L

1: BOŞALTMA
2: V– (Kırmızı)
3: V– (Siyah)
4: CAN H Beyaz
5: CAN L (Mavi)

—5 m

Terminal soketi

Ürün görüntüsü

Pin ataması

PCA-1557633 PCA-1557646 PCA-1557659 PCA-1557662 PCA-1557675

DeviceNetTM

121 

1 2 3 4 5

5

1

34

2

5

1

43

2

1
2

3
4

5

Kırmızı V–

Beyaz CAN H
Siyah V–

Mavi CAN L

Kablo tel renkleri

Kablolama

1 2

3

5

4

Soket konnektörü pin ataması 
A-kodlu (Normal anahtar)

5 2 1

43
Soket bağlantısı pin ataması 

A-kodlu (Normal anahtar)

56.3

15.8

ø
14

.8

M12

ø
6.

7

505000

ø
14

.8
ø

14
.8

44.5

M12
SPEEDCON

ø
6.

7

50500047.3

M12
SPEEDCON

Terminal no.

PCA-1557633
DeviceNet içinTM

(Soket)

1

PCA-1557646
DeviceNet içinTM

(Soket)

2

PCA-15576755

PLC

Seriler EX250

Seriler EX500

3 3

5

1

4

1

2

Sonunda bağlanmıştırBobinli valf manifoldu
Giriş / Çıkış Ünitesi ile Seri Kablolama

GW birimi

Bağlantı örneği

Referanslar ve özellikler

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörler)

Terminal soketi

Ayrı ve merkezi 
olmayan seri 
kablolama

DeviceNetTM için 
terminal direnci
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Çıkış için seri haberleşme
EX260 Serisi

Özellikler

SI Ünitesi Sipariş Verme Şekli

• Çeşitli valf serileri ve boylarına uyumlu
• 32 valf çıkışı.
• Kompakt ölçüler.
• Halka zincir dizimi kablolama iletişimi.
• IP67 koruma sınıfı.

Önerilen Ürünler

EX260-SDN1

EX260-SDN3

EX260-SPR1

EX260-SPR3

EX260-SPR5

EX260-SPR7

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

(Aksesuarlar)
PCA Serisi - Kablolar / Konnektörler/ Kapaklar - www.smcpnomatik.com.tr

(İlgili Ürünler)
SV1000/2000/3000 Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC1000/2000/4000 Serisi - Valfler - sayfa 221
SY3000/5000 Serisi - Valfler - sayfa 74
S0700 Serisi - Valfler - www.smcpnomatik.com.tr

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

DN1
DN2
DN3
DN4
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
MJ1
MJ2
MJ3
MJ4
EC1
EC2
EC3
EC4
PN1
PN2
PN3
PN4
EN1
EN2
EN3
EN4

DeviceNet™

PROFIBUS DP

EtherCAT

PROFINET

Not) İletişim konnektörü D-SUB olduğunda, IP40 koruma sınıfıdır.

SI ünitesi çıkış polaritesi

32

16

32

16

32

16

32

16

32

16

32

16

32

16
EtherNet/IP™

M12

M12

M12

D-SUB Not)

M12

M12

M12

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

İletişim protokolü

PR1EX260 S

CC-Bağlantısı

ProtokolSembol Çıkış sayısı İletişim konnektörü 

EX260-SEC1

EX260-SEC3

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Özellikler SI Ünitesi

Not 1) Lütfen bu baskının değişebileceğini göz önünde bulundurunuz.
Not 2) Her dosya SMC internet sitesinden, http://www.smcworld.com, indirilebilir.

Model EX260-SPR1/3 EX260-SPR2/4 EX260-SPR5/7 EX260-SPR6/8 EX260-SDN1/3 EX260-SDN2/4 EX260-SMJ1/3 EX260-SMJ2/4

125 k/250 k/
500 kbps

156 k/625 k/
2.5 M/5 M/10 Mbps

M12

Dahili

—

—

22,8 ila 26.4 VDC

11 ila 25 VDC

100 mA

I/O iş alanı 
(Girişler/Çıkışlar)

İletişim hızı

Standartlar

Ağırlık

Montaj vidası
Aksesuarlar

IP67 IP40 IP67

-10 ila 50°C

35 ile 85%RH arası (Yoğuşma olmaz)

Tüm şarj parça ve çantası arasında 1 dak için 500 VAC. 

10 MΩ ya da tüm şarj parça ve çantası arasında daha çok (500 VDC) 

CE işareti, UL (CSA) uyumlu

200 g

2 adet

24 VDC

Protokol

Yayım Not 1)

Konfigürasyon dosyası

Besleme/PNP Alıcı/NPN Besleme/PNP Alıcı/NPN Besleme/PNP Alıcı/NPN Besleme/PNP Alıcı/NPN

SPR1: 
32 nokta
SPR3: 
16 nokta

SPR2: 
32 nokta
SPR4: 
16 nokta

SPR5: 
32 nokta
SPR7: 
16 nokta

SPR6: 
32 nokta
SPR8: 
16 nokta

SDN1: 
32 nokta
SDN3: 
16 nokta

SDN2: 
32 nokta
SDN4: 
16 nokta

SPR1: 
0/32
SPR3: 
0/16

SPR2: 
0/32
SPR4: 
0/16

SPR5: 
0/32
SPR7: 
0/16

SPR6: 
0/32
SPR8: 
0/16

SDN1: 
0/32
SDN3: 
0/16

SDN2: 
0/32
SDN4: 
0/16

SMJ1: 32/32
SMJ3: 32/32

SMJ2: 32/32
SMJ4: 32/32

SPR1: 
Maks. 2,0 A
SPR3: 
Maks. 1,0 A

SPR2: 
Maks. 2,0 A
SPR4: 
Maks. 1,0 A

SPR5: 
Maks. 2,0 A
SPR7: 
Maks. 1,0 A

SPR6: 
Maks. 2,0 A
SPR8: 
Maks. 1,0 A

SDN1: 
Maks. 2,0 A
SDN3: 
Maks. 1,0 A

SDN2: 
Maks. 2,0 A
SDN4: 
Maks. 1,0 A

EX9-AWTS (1 pc.) — EX9-AWTS (1 adet)

D-SUB M12

Yok Dahili

Sürüm 1 (Yayım 3,5)
Sürüm 3 (Yayım 1.5)

9.6 k/19.2 k/45.45 k/93.75 k/
187.5 k/500 k/1.5 M/3 M/6 M/12 Mbps

21.6 ila 26.4 VDC

100 mA ya da daha az

—

—

—

—

21.6 ila 26.4 VDC

100 mA ya da daha az

PROFIBUS DP DeviceNet™ CC-Bağlantısı

DP-V0 Versiyon 1.10

—GSD dosyası EDS dosyası

SMJ1: 
32 nokta
SMJ3: 
16 nokta

SMJ2: 
32 nokta
SMJ4: 
16 nokta

SMJ1: 
Maks. 2,0 A
SMJ3: 
Maks. 1,0 A

SMJ2: 
Maks. 2,0 A
SMJ4: 
Maks. 1,0 A

24 VDC, 1.5 W ya da daha az (SMC) bobin sigortasıyla bobinli valf

Çıkış için güç kaynağı

İletişim konnektörü özelliği

Sonlandırıcı direnç anahtarı

Güç kaynağı voltajı

İç akım tüketimi

Güç kaynağı voltajı

Güç kaynağı voltajı

İç akım tüketimi

Çıkış

Akım beslemesi

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Yük

Voltaj beslemesi

koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

Kullanılabil
ir sistem

Kontrol için 
güç kaynağı

İletişim için güç 
kaynağı

(1 istasyon, uzak 
I/O istasyonlar)

(1 istasyon, uzak 
I/O istasyonlar)

(Negatif 
ortak)

(Negatif 
ortak)

(Negatif 
ortak)

(Negatif 
ortak)

(Pozitif 
ortak)

(Pozitif 
ortak)

(Pozitif 
ortak)

(Pozitif 
ortak)

Çevresel 
dayanım

Sızdırmaz kapak (M12 
konnektörü için)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Çıkış için seri haberleşme
EX260 Serisi

Özellikler

SI Ünitesi Sipariş Verme Şekli

• Çeşitli valf serileri ve boylarına uyumlu
• 32 valf çıkışı.
• Kompakt ölçüler.
• Halka zincir dizimi kablolama iletişimi.
• IP67 koruma sınıfı.

Önerilen Ürünler

EX260-SDN1

EX260-SDN3

EX260-SPR1

EX260-SPR3

EX260-SPR5

EX260-SPR7

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

(Aksesuarlar)
PCA Serisi - Kablolar / Konnektörler/ Kapaklar - www.smcpnomatik.com.tr

(İlgili Ürünler)
SV1000/2000/3000 Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC1000/2000/4000 Serisi - Valfler - sayfa 221
SY3000/5000 Serisi - Valfler - sayfa 74
S0700 Serisi - Valfler - www.smcpnomatik.com.tr

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

DN1
DN2
DN3
DN4
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
MJ1
MJ2
MJ3
MJ4
EC1
EC2
EC3
EC4
PN1
PN2
PN3
PN4
EN1
EN2
EN3
EN4

DeviceNet™

PROFIBUS DP

EtherCAT

PROFINET

Not) İletişim konnektörü D-SUB olduğunda, IP40 koruma sınıfıdır.

SI ünitesi çıkış polaritesi

32

16

32

16

32

16

32

16

32

16

32

16

32

16
EtherNet/IP™

M12

M12

M12

D-SUB Not)

M12

M12

M12

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

Besleme/PNP (Negatif ortak)
Alıcı/NPN (Pozitif ortak)

İletişim protokolü

PR1EX260 S

CC-Bağlantısı

ProtokolSembol Çıkış sayısı İletişim konnektörü 

EX260-SEC1

EX260-SEC3

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Özellikler SI Ünitesi

Not 1) Lütfen bu baskının değişebileceğini göz önünde bulundurunuz.
Not 2) Her dosya SMC internet sitesinden, http://www.smcworld.com, indirilebilir.

Model EX260-SPR1/3 EX260-SPR2/4 EX260-SPR5/7 EX260-SPR6/8 EX260-SDN1/3 EX260-SDN2/4 EX260-SMJ1/3 EX260-SMJ2/4

125 k/250 k/
500 kbps

156 k/625 k/
2.5 M/5 M/10 Mbps

M12

Dahili

—

—

22,8 ila 26.4 VDC

11 ila 25 VDC

100 mA

I/O iş alanı 
(Girişler/Çıkışlar)

İletişim hızı

Standartlar

Ağırlık

Montaj vidası
Aksesuarlar

IP67 IP40 IP67

-10 ila 50°C

35 ile 85%RH arası (Yoğuşma olmaz)

Tüm şarj parça ve çantası arasında 1 dak için 500 VAC. 

10 MΩ ya da tüm şarj parça ve çantası arasında daha çok (500 VDC) 

CE işareti, UL (CSA) uyumlu

200 g

2 adet

24 VDC

Protokol

Yayım Not 1)

Konfigürasyon dosyası

Besleme/PNP Alıcı/NPN Besleme/PNP Alıcı/NPN Besleme/PNP Alıcı/NPN Besleme/PNP Alıcı/NPN

SPR1: 
32 nokta
SPR3: 
16 nokta

SPR2: 
32 nokta
SPR4: 
16 nokta

SPR5: 
32 nokta
SPR7: 
16 nokta

SPR6: 
32 nokta
SPR8: 
16 nokta

SDN1: 
32 nokta
SDN3: 
16 nokta

SDN2: 
32 nokta
SDN4: 
16 nokta

SPR1: 
0/32
SPR3: 
0/16

SPR2: 
0/32
SPR4: 
0/16

SPR5: 
0/32
SPR7: 
0/16

SPR6: 
0/32
SPR8: 
0/16

SDN1: 
0/32
SDN3: 
0/16

SDN2: 
0/32
SDN4: 
0/16

SMJ1: 32/32
SMJ3: 32/32

SMJ2: 32/32
SMJ4: 32/32

SPR1: 
Maks. 2,0 A
SPR3: 
Maks. 1,0 A

SPR2: 
Maks. 2,0 A
SPR4: 
Maks. 1,0 A

SPR5: 
Maks. 2,0 A
SPR7: 
Maks. 1,0 A

SPR6: 
Maks. 2,0 A
SPR8: 
Maks. 1,0 A

SDN1: 
Maks. 2,0 A
SDN3: 
Maks. 1,0 A

SDN2: 
Maks. 2,0 A
SDN4: 
Maks. 1,0 A

EX9-AWTS (1 pc.) — EX9-AWTS (1 adet)

D-SUB M12

Yok Dahili

Sürüm 1 (Yayım 3,5)
Sürüm 3 (Yayım 1.5)

9.6 k/19.2 k/45.45 k/93.75 k/
187.5 k/500 k/1.5 M/3 M/6 M/12 Mbps

21.6 ila 26.4 VDC

100 mA ya da daha az

—

—

—

—

21.6 ila 26.4 VDC

100 mA ya da daha az

PROFIBUS DP DeviceNet™ CC-Bağlantısı

DP-V0 Versiyon 1.10

—GSD dosyası EDS dosyası

SMJ1: 
32 nokta
SMJ3: 
16 nokta

SMJ2: 
32 nokta
SMJ4: 
16 nokta

SMJ1: 
Maks. 2,0 A
SMJ3: 
Maks. 1,0 A

SMJ2: 
Maks. 2,0 A
SMJ4: 
Maks. 1,0 A

24 VDC, 1.5 W ya da daha az (SMC) bobin sigortasıyla bobinli valf

Çıkış için güç kaynağı

İletişim konnektörü özelliği

Sonlandırıcı direnç anahtarı

Güç kaynağı voltajı

İç akım tüketimi

Güç kaynağı voltajı

Güç kaynağı voltajı

İç akım tüketimi

Çıkış

Akım beslemesi

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Yük

Voltaj beslemesi

koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

Kullanılabil
ir sistem

Kontrol için 
güç kaynağı

İletişim için güç 
kaynağı

(1 istasyon, uzak 
I/O istasyonlar)

(1 istasyon, uzak 
I/O istasyonlar)

(Negatif 
ortak)

(Negatif 
ortak)

(Negatif 
ortak)

(Negatif 
ortak)

(Pozitif 
ortak)

(Pozitif 
ortak)

(Pozitif 
ortak)

(Pozitif 
ortak)

Çevresel 
dayanım

Sızdırmaz kapak (M12 
konnektörü için)
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Özellikler SI Ünitesi

Model EX260-SEC1/3 EX260-SEC2/4 EX260-SPN1/3 EX260-SPN2/4 EX260-SEN1/3 EX260-SEN2/4

I/O iş alanı 
(Girişler/Çıkışlar)
İletişim hızı 

Çıkış için güç kaynağı

İletişim konnektörü özelliği
Sonlandırıcı direnç anahtarı

Çıkış

Standartlar
Ağırlık

Montaj vidası
Aksesuarlar

IP67
-10 ila 50°C

35 ile 85%RH arası (Yoğuşma olmaz)
Terminaller ve gövde arasında 1 dakika için 500 VAC

10 MΩ ya da terminaller ve gövde arasında daha çok (megommetreyle ölçülen 500 VDC)
CE işareti, UL (CSA) uyumlu

200 g
2 adet

24 VDC

Güç kaynağı voltajı
İç akım tüketimi
Güç kaynağı voltajı
Güç kaynağı voltajı
İç akım tüketimi

Protokol

Yayım Not 1)

Konfigürasyon dosyası Not 3)

Voltaj beslemesi

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Yük

Voltaj beslemesi

Koruma sınıfı
Çalışma sıcaklığı aralığı
Çalışma nem oran aralığı
Voltaj dayanımı
Yalıtım direnci

Besleme/PNP
(Negatif ortak)

Alıcı/NPN
(Pozitif ortak)

Besleme/PNP
(Negatif ortak)

Alıcı/NPN
(Pozitif ortak)

Besleme/PNP
(Negatif ortak)

Alıcı/NPN
(Pozitif ortak)

SEC1: 32 nokta
SEC3: 16 nokta

SEC2: 32 nokta
SEC4: 16 nokta

SPN1: 32 nokta
SPN3: 16 nokta

SPN2: 32 nokta
SPN4: 16 nokta

SEN1: 32 nokta
SEN3: 16 nokta

SEN2: 32 nokta
SEN4: 16 nokta

SEC1: 0/32
SEC3: 0/16

SEC2: 0/32
SEC4: 0/16

SPN1: 0/32
SPN3: 0/16

SPN2: 0/32
SPN4: 0/16

SEN1: 16/32
SEN3: 16/16

SEN2: 16/32
SEN4: 16/16

SEC1: Maks. 2,0 A
SEC3: Maks. 1,0 A

SEC2: Maks. 2,0 A
SEC4: Maks. 1,0 A

SPN1: Maks. 2,0 A
SPN3: Maks. 1,0 A

SPN2: Maks. 2,0 A
SPN4: Maks. 1,0 A

SEN1: Maks. 2,0 A
SEN3: Maks. 1,0 A

SEN2: Maks. 2,0 A
SEN4: Maks. 1,0 A

EX9-AWTS (1 adet)

Sürüm 1 (Yayım 3,8)
Sürüm 2 (Yayım 1,9)

21.6 ila 26.4 VDC
100 mA ya da daha az

22,8 ila 26.4 VDC
—
—

M12
Yok

10 M/100 Mbps Not 2)100 Mbps Not 2)

EtherCAT Not 2) Ethernet/IP™ Not 2)

Uygunluk 
Test Kaydı V.1.1

XML dosyası

PROFINET Not 2)

PROFINET Özelliği
Yayım 2.2

GSD dosyası EDS dosyası

Not 1) Lütfen bu baskının değişebileceğini göz önünde bulundurunuz.
Not 2) EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP™ için CAT5 ya daha yüksek iletişim kablosu kullanınız.
Not 3) Her dosya SMC internet sitesinden, http://www.smcpnomatik.com, indirilebilir.

Kullanılabil
ir sistem

İletişim için güç 
kaynağı

Kontrol için 
güç kaynağı

Sızdırmaz kapak (M12 
konnektörü için)

Çevresel 
dayanım

24 VDC/1.5 W ya da daha az (SMC) şok voltajı 
için koruyucu devreli bobinli valf

24 VDC/1.5 W ya da daha az (SMC) şok voltajı 
için koruyucu devreli bobinli valf

24 VDC/1,0 W ya da daha az (SMC) şok voltajı 
için koruyucu devreli bobinli valf

Konnektörlü güç kablosu (SI ünitesi için)

1
2

3
4

5

M12

ø
14

.9

48
34

18

L

ø
6

30 5

50

PROFIBUS DP, DeviceNet™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP ile uyumlu SI üniteleri içinTM

CC-Bağlantısıyla uyumlu SI üniteleri için

Düz konnektör tipi

EX9 AC 1
Kablo uzunluğu (L)

1000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

010
030
050

030

2

4 3

5 1

M12
48.1

L

30

50

5

ø
6.

4

Bağlantılar

1
2

3
4

5

Terminal no. Kablo çekirdek tel renkleri

Bağlantı
no.

Çekirdek tel 
renkler

Bağlantılar (PROFIBUS DP/EtherCAT)

Kahverengi: 24 VDC +10%/–5% (Bobinli valf güç kaynağı)
Beyaz 0 V (Bobinli valf güç kaynağı)

Mavi 24 VDC ±10% (Kontrol güç kaynağı)
Siyah 0 V (Kontrol güç kaynağı)

Yeşil/Sarı: Bağlı değil

Kahverengi: 24 VDC +10%/–5% (Bobinli valf güç kaynağı)
Beyaz 0 V (Bobinli valf güç kaynağı)

Mavi 24 VDC ±10% (Kontrol güç kaynağı)
Siyah 0 V (Kontrol güç kaynağı)

Gri: Bağlanmadı

Aksesuarlar

EX500 AP
Kablo uzunluğu (L)

1000 [mm]
5000 [mm]

010
050

Konnektör özelliği
Düz
Açı

S
A

S050

Düz konnektör tipi

2

4 3

5
1

M12

31.3

28
.3

30 5

50L

ø
6

Açılı konnektör tip

1
2

3
4

5

Terminal no. Çekirdek tel renkleri

Bağlantılar (DeviceNet™, EtherNet/IP™)

     Kahverengi: Bağlanmadı Not 1), 24 VDC ±10% (Kontrol güç kaynağı) Not 2)
Beyaz 24 VDC +10%/–5% (Bobinli valf güç kaynağı)
       Mavi Bağlanmadı Not 1), 0 V (Kontrol güç kaynağı) Not 2)
Siyah 0 V (Bobinli valf güç kaynağı)

Yeşil/Sarı: Bağlı değil

4 3

21ø
14

.8

M12
SPEEDCON

44.5 L 50

ø
5.

0 ±
0.

15

5

Not 1) DeviceNet™ için 
Not 2) EtherNet/IP™ için 

PCA
Kablo uzunluğu (L)

1500 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

1401804
1401805
1401806

1401804

PCA
Kablo uzunluğu (L)

1500 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

1401807
1401808
1401809

1401807

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni A kodu

Soket konnektörü 
pin düzeni A kodu
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Özellikler SI Ünitesi

Model EX260-SEC1/3 EX260-SEC2/4 EX260-SPN1/3 EX260-SPN2/4 EX260-SEN1/3 EX260-SEN2/4

I/O iş alanı 
(Girişler/Çıkışlar)
İletişim hızı 

Çıkış için güç kaynağı

İletişim konnektörü özelliği
Sonlandırıcı direnç anahtarı

Çıkış

Standartlar
Ağırlık

Montaj vidası
Aksesuarlar

IP67
-10 ila 50°C

35 ile 85%RH arası (Yoğuşma olmaz)
Terminaller ve gövde arasında 1 dakika için 500 VAC

10 MΩ ya da terminaller ve gövde arasında daha çok (megommetreyle ölçülen 500 VDC)
CE işareti, UL (CSA) uyumlu

200 g
2 adet

24 VDC

Güç kaynağı voltajı
İç akım tüketimi
Güç kaynağı voltajı
Güç kaynağı voltajı
İç akım tüketimi

Protokol

Yayım Not 1)

Konfigürasyon dosyası Not 3)

Voltaj beslemesi

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Yük

Voltaj beslemesi

Koruma sınıfı
Çalışma sıcaklığı aralığı
Çalışma nem oran aralığı
Voltaj dayanımı
Yalıtım direnci

Besleme/PNP
(Negatif ortak)

Alıcı/NPN
(Pozitif ortak)

Besleme/PNP
(Negatif ortak)

Alıcı/NPN
(Pozitif ortak)

Besleme/PNP
(Negatif ortak)

Alıcı/NPN
(Pozitif ortak)

SEC1: 32 nokta
SEC3: 16 nokta

SEC2: 32 nokta
SEC4: 16 nokta

SPN1: 32 nokta
SPN3: 16 nokta

SPN2: 32 nokta
SPN4: 16 nokta

SEN1: 32 nokta
SEN3: 16 nokta

SEN2: 32 nokta
SEN4: 16 nokta

SEC1: 0/32
SEC3: 0/16

SEC2: 0/32
SEC4: 0/16

SPN1: 0/32
SPN3: 0/16

SPN2: 0/32
SPN4: 0/16

SEN1: 16/32
SEN3: 16/16

SEN2: 16/32
SEN4: 16/16

SEC1: Maks. 2,0 A
SEC3: Maks. 1,0 A

SEC2: Maks. 2,0 A
SEC4: Maks. 1,0 A

SPN1: Maks. 2,0 A
SPN3: Maks. 1,0 A

SPN2: Maks. 2,0 A
SPN4: Maks. 1,0 A

SEN1: Maks. 2,0 A
SEN3: Maks. 1,0 A

SEN2: Maks. 2,0 A
SEN4: Maks. 1,0 A

EX9-AWTS (1 adet)

Sürüm 1 (Yayım 3,8)
Sürüm 2 (Yayım 1,9)

21.6 ila 26.4 VDC
100 mA ya da daha az

22,8 ila 26.4 VDC
—
—

M12
Yok

10 M/100 Mbps Not 2)100 Mbps Not 2)

EtherCAT Not 2) Ethernet/IP™ Not 2)

Uygunluk 
Test Kaydı V.1.1

XML dosyası

PROFINET Not 2)

PROFINET Özelliği
Yayım 2.2

GSD dosyası EDS dosyası

Not 1) Lütfen bu baskının değişebileceğini göz önünde bulundurunuz.
Not 2) EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP™ için CAT5 ya daha yüksek iletişim kablosu kullanınız.
Not 3) Her dosya SMC internet sitesinden, http://www.smcpnomatik.com, indirilebilir.

Kullanılabil
ir sistem

İletişim için güç 
kaynağı

Kontrol için 
güç kaynağı

Sızdırmaz kapak (M12 
konnektörü için)

Çevresel 
dayanım

24 VDC/1.5 W ya da daha az (SMC) şok voltajı 
için koruyucu devreli bobinli valf

24 VDC/1.5 W ya da daha az (SMC) şok voltajı 
için koruyucu devreli bobinli valf

24 VDC/1,0 W ya da daha az (SMC) şok voltajı 
için koruyucu devreli bobinli valf

Konnektörlü güç kablosu (SI ünitesi için)

1
2

3
4

5

M12

ø
14

.9

48
34

18

L

ø
6

30 5

50

PROFIBUS DP, DeviceNet™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP ile uyumlu SI üniteleri içinTM

CC-Bağlantısıyla uyumlu SI üniteleri için

Düz konnektör tipi

EX9 AC 1
Kablo uzunluğu (L)

1000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

010
030
050

030

2

4 3

5 1

M12
48.1

L

30

50

5

ø
6.

4

Bağlantılar

1
2

3
4

5

Terminal no. Kablo çekirdek tel renkleri

Bağlantı
no.

Çekirdek tel 
renkler

Bağlantılar (PROFIBUS DP/EtherCAT)

Kahverengi: 24 VDC +10%/–5% (Bobinli valf güç kaynağı)
Beyaz 0 V (Bobinli valf güç kaynağı)

Mavi 24 VDC ±10% (Kontrol güç kaynağı)
Siyah 0 V (Kontrol güç kaynağı)

Yeşil/Sarı: Bağlı değil

Kahverengi: 24 VDC +10%/–5% (Bobinli valf güç kaynağı)
Beyaz 0 V (Bobinli valf güç kaynağı)

Mavi 24 VDC ±10% (Kontrol güç kaynağı)
Siyah 0 V (Kontrol güç kaynağı)

Gri: Bağlanmadı

Aksesuarlar

EX500 AP
Kablo uzunluğu (L)

1000 [mm]
5000 [mm]

010
050

Konnektör özelliği
Düz
Açı

S
A

S050

Düz konnektör tipi

2

4 3

5
1

M12

31.3

28
.3

30 5

50L

ø
6

Açılı konnektör tip

1
2

3
4

5

Terminal no. Çekirdek tel renkleri

Bağlantılar (DeviceNet™, EtherNet/IP™)

     Kahverengi: Bağlanmadı Not 1), 24 VDC ±10% (Kontrol güç kaynağı) Not 2)
Beyaz 24 VDC +10%/–5% (Bobinli valf güç kaynağı)
       Mavi Bağlanmadı Not 1), 0 V (Kontrol güç kaynağı) Not 2)
Siyah 0 V (Bobinli valf güç kaynağı)

Yeşil/Sarı: Bağlı değil

4 3

21ø
14

.8

M12
SPEEDCON

44.5 L 50

ø
5.

0±
0.

15

5

Not 1) DeviceNet™ için 
Not 2) EtherNet/IP™ için 

PCA
Kablo uzunluğu (L)

1500 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

1401804
1401805
1401806

1401804

PCA
Kablo uzunluğu (L)

1500 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

1401807
1401808
1401809

1401807

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni A kodu

Soket konnektörü 
pin düzeni A kodu
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Aksesuarlar

EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP ile uyumlu SI üniteleri için TM, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Bağlantısı

1

3 4

2

M12RJ-45

ø
6.

7

47.3 45L

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP ile uyumlu SI üniteleri için TM

PCA 1446566

EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP ile uyumlu SI üniteleri için TM

PCA 14465535000 [mm]1446566
Kablo uzunluğu

Kablolanabilir konnektör

(ø
6.

5)

50500047.3

ø
14

.8

M12
SPEEDCON

ø
17

.5

ø
19

≈ 61

Düzler arasındaki genişlik 13

Düzler arasındaki genişlik 16

M12

12

3 4

12

3 4

1
2

3
4

Beyaz RD+

Mavi RD–

Sarı: TD+

Turuncu: TD–

Bağlantılar

Terminal no. Tel kılavuz rengi

020EX9 AC EN
Kablo uzunluğu (L)

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
4000 [mm]
5000 [mm]

010
020
030
050
100

PSRJ

M12 konnektörü (düz) → RJ-45 konnektörü PSRJ
Konnektör özelliği

Eş

Eş

Beyaz
Turuncu
Beyaz

Yeşil

Bağlantılar (Düz kablo)

Bağlantı
no.

Bağlantı
no.

Kablo zırhı

Çekirdek tel 
renkler

D-SUB iletişim konnektörü tipiM12 iletişim konnektör tipi

90
.9

28.2

10
2.

4 90
.9

10
2.

4

28.2
76.5 76.5

SI Ünitesi Ölçüleri

Konnektörlü iletişim kablosu

Sızdırmaz kapak: M12 konnektörü için EX9 AW
Bunu, iletişim konnektörü (M12 konnektörü) olarak kullanılmayan açık 
bağlantılarda kullanınız.
Bu sızdırmaz kapağın kullanılmasıyla IP67 koruma sınıfı bütünlüğünü korunmuş 
olur.
Not) Öngörülen sıkma torkuyla sızdırmaz kapağı sıkın. (M12 için: 0.1 N·m)

TS

konnektör tipi

M12 konnektörü için

M12 x 1

14

10.2

14

TS

21 20.6 16.9 9 28.75 929.25

Soket 
konnektörü pin 

düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

M12 konnektör 
soketi için (10 ad.)

Bağlantı örneği

PROFIBUS DP için iletişim kabloları/konnektörler
Aksesuarlar

Tanımlama

Parça no.

İşlevsel kutup sayısı

Anahtar tipi

Sabit kablo uzunluğu

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Soket

Soket, B-kodlu Soket, B-kodlu
(Soket/soket tarafından görülmektedir)

Soket Soket Soket
M12: 4 kutup

PROFIBUS DP için
(Soket, B-kodlu)

Kablolanabilir konnektör

B-kodlu (Ters anahtar)

1: VP
4: B hattı

2: A hattı
3: DGND

1: —
2: A hattı (Yeşil)
3: —
4: B hattı (Kırmızı)
5: —

—5 m

Terminal soketi

Ürün görüntüsü

Pin ataması

PCA-1557688 PCA-1557691 PCA-1557701 PCA-1557714 PCA-1557727

M12: 2 kutuplar M12: 3 kutup

390 

220 

390 

1 2 3 4 5

1

34

2

5

1

43

2

5

1
2

3
4

5

Yeşil A hattı

Kırmızı B hattı

: –

: –

: –

Kablo teli 
renkler

Kablolama

5 1 2

34

Soket konnektörü pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

Soket bağlantısı pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

2 1

43

5

56.3

15.8

ø
14

.8

M12

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

44.5

M12
SPEEDCON

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

47.3

M12
SPEEDCON

Bağlantı
no.

PCA-1557688
PROFIBUS DP için
(Soket)

1

PCA-1557691
PROFIBUS DP için
(Soket)

2

PCA-15577275

PLC

Seriler EX250
Seriler EX500

Giriş tarafı
11

34

2
Çıkış tarafı

2

Giriş / Çıkış Ünitesi ile Seri Kablolama

Bobinli valf manifoldu

GW birimi

5

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Terminal soketi

Referanslar ve özellikler

Uca bir 
ürün 
bağlı

Ayrı ve merkezi 
olmayan seri 
kablolama

Ekranlı hat dişe 
bağlanmıştır.

PROFIBUS DP için 
terminal direnci
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Aksesuarlar

EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP ile uyumlu SI üniteleri için TM, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Bağlantısı

1

3 4

2

M12RJ-45

ø
6.

7

47.3 45L

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP ile uyumlu SI üniteleri için TM

PCA 1446566

EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP ile uyumlu SI üniteleri için TM

PCA 14465535000 [mm]1446566
Kablo uzunluğu

Kablolanabilir konnektör

(ø
6.

5)

50500047.3

ø
14

.8

M12
SPEEDCON

ø
17

.5

ø
19

≈ 61

Düzler arasındaki genişlik 13

Düzler arasındaki genişlik 16

M12

12

3 4

12

3 4

1
2

3
4

Beyaz RD+

Mavi RD–

Sarı: TD+

Turuncu: TD–

Bağlantılar

Terminal no. Tel kılavuz rengi

020EX9 AC EN
Kablo uzunluğu (L)

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
4000 [mm]
5000 [mm]

010
020
030
050
100

PSRJ

M12 konnektörü (düz) → RJ-45 konnektörü PSRJ
Konnektör özelliği

Eş

Eş

Beyaz
Turuncu
Beyaz

Yeşil

Bağlantılar (Düz kablo)

Bağlantı
no.

Bağlantı
no.

Kablo zırhı

Çekirdek tel 
renkler

D-SUB iletişim konnektörü tipiM12 iletişim konnektör tipi

90
.9

28.2

10
2.

4 90
.9

10
2.

4

28.2
76.5 76.5

SI Ünitesi Ölçüleri

Konnektörlü iletişim kablosu

Sızdırmaz kapak: M12 konnektörü için EX9 AW
Bunu, iletişim konnektörü (M12 konnektörü) olarak kullanılmayan açık 
bağlantılarda kullanınız.
Bu sızdırmaz kapağın kullanılmasıyla IP67 koruma sınıfı bütünlüğünü korunmuş 
olur.
Not) Öngörülen sıkma torkuyla sızdırmaz kapağı sıkın. (M12 için: 0.1 N·m)

TS

konnektör tipi

M12 konnektörü için

M12 x 1

14

10.2

14

TS

21 20.6 16.9 9 28.75 929.25

Soket 
konnektörü pin 

düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

M12 konnektör 
soketi için (10 ad.)

Bağlantı örneği

PROFIBUS DP için iletişim kabloları/konnektörler
Aksesuarlar

Tanımlama

Parça no.

İşlevsel kutup sayısı

Anahtar tipi

Sabit kablo uzunluğu

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Soket

Soket, B-kodlu Soket, B-kodlu
(Soket/soket tarafından görülmektedir)

Soket Soket Soket
M12: 4 kutup

PROFIBUS DP için
(Soket, B-kodlu)

Kablolanabilir konnektör

B-kodlu (Ters anahtar)

1: VP
4: B hattı

2: A hattı
3: DGND

1: —
2: A hattı (Yeşil)
3: —
4: B hattı (Kırmızı)
5: —

—5 m

Terminal soketi

Ürün görüntüsü

Pin ataması

PCA-1557688 PCA-1557691 PCA-1557701 PCA-1557714 PCA-1557727

M12: 2 kutuplar M12: 3 kutup

390 

220 

390 

1 2 3 4 5

1

34

2

5

1

43

2

5

1
2

3
4

5

Yeşil A hattı

Kırmızı B hattı

: –

: –

: –

Kablo teli 
renkler

Kablolama

5 1 2

34

Soket konnektörü pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

Soket bağlantısı pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

2 1

43

5

56.3

15.8

ø
14

.8

M12

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

44.5

M12
SPEEDCON

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

47.3

M12
SPEEDCON

Bağlantı
no.

PCA-1557688
PROFIBUS DP için
(Soket)

1

PCA-1557691
PROFIBUS DP için
(Soket)

2

PCA-15577275

PLC

Seriler EX250
Seriler EX500

Giriş tarafı
11

34

2
Çıkış tarafı

2

Giriş / Çıkış Ünitesi ile Seri Kablolama

Bobinli valf manifoldu

GW birimi

5

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Terminal soketi

Referanslar ve özellikler

Uca bir 
ürün 
bağlı

Ayrı ve merkezi 
olmayan seri 
kablolama

Ekranlı hat dişe 
bağlanmıştır.

PROFIBUS DP için 
terminal direnci
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İletişim kabloları/soketler
DeviceNet içinTM

Aksesuarlar

Tanımlama

Parça no.

İşlevsel kutup sayısı

Anahtar tipi

Sabit kablo uzunluğu

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Soket

Soket, A-kodlu Soket, A-kodlu
(Soket/soket tarafından görülmektedir)

Soket Soket Soket
DeviceNet içinTM

(Soket, A-kodlu)

Kablolanabilir konnektör

M12: 5 kutup

A-kodlu (Normal anahtar)

1: BOŞALTMA: NC
2: V+: NC
3: V–: NC
4: CAN H
5: CAN L

1: BOŞALTMA
2: V+ (Kırmızı)
3: V– (Siyah)
4: CAN H Beyaz
5: CAN L (Mavi)

—5 m

Terminal soketi

Ürün görüntüsü

Pin ataması

PCA-1557633 PCA-1557646 PCA-1557659 PCA-1557662 PCA-1557675

DeviceNetTM

121 

1 2 3 4 5

5

1

34

2

5

1

43

2

1
2

3
4

5

Kırmızı V–

Beyaz CAN H
Siyah V–

Mavi CAN L

Kablo tel renkleri

Kablolama

1 2

3

5

4

Soket konnektörü pin ataması 
A-kodlu (Normal anahtar)

5 2 1

43
Soket bağlantısı pin ataması 

A-kodlu (Normal anahtar)

56.3

15.8

ø
14

.8

M12

ø
6.

7

505000

ø
14

.8
ø

14
.8

44.5

M12
SPEEDCON

ø
6.

7

50500047.3

M12
SPEEDCON

Terminal no.

PCA-1557633
DeviceNet içinTM

(Soket)

1

PCA-1557646
DeviceNet içinTM

(Soket)

2

PCA-15576755

PLC

Seriler EX250

Seriler EX500

3 3

5

1

4

1

2

Sonunda bağlanmıştırBobinli valf manifoldu
Giriş / Çıkış Ünitesi ile Seri Kablolama

GW ünitesi

Bağlantı örneği

Referanslar ve özellikler

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Terminal soketi

Ayrı ve merkez 
dışı seri kablo 
tesisatı 

DeviceNet için 
terminal direnciTM
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Giriş ve Çıkış İçin Seri Haberleşme
EX600 Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Çıkış tipi

1
2

Tanımlama
PNP (Negatif ortak)
NPN (Pozitif ortak)

Sembol

PR
DN
MJ
EN
EC

Tanımlama
PROFIBUS DP

DeviceNet™
CC-Bağlantısı

EtherNet/IP™ Not 1)

EtherCAT Not 1)

Sembol

SEX600

DXEX600

DYEX600

SI Ünitesi

Protokol Sürüm 

—
A

Tanımlama
MJ, EN ya da EC seçildiğinde

PR ya da DN seçildiğinde

Sembol

Dijital Giriş Ünitesi

Giriş tipi

P
N

Tanımlama
PNP
NPN

Sembol

Giriş, açık devre arama ve soket sayısı

B
C

C1
D
E
F

8 giriş
8 giriş
8 giriş
16 giriş
16 giriş
16 giriş

Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Konnektör

M12 konnektörü (5 pin) 4 parça.
M8 konnektör(3 pin) 8 parça.
M8 konnektör(3 pin) 8 parça.

M12 konnektörü (5 pin) 8 parça.
D-SUB konnektörü (25 pin) Not1) 2)

Yaylı uç tipi terminal bloğu (32 pin) Not1) 2)

Sembol

Dijital Çıkış Ünitesi

Çıkış tipi

P
N

Tanımlama
PNP
NPN

Sembol
Çıkış ve soket sayısı

B
E
F

8 çıkış
16 çıkış
16 çıkış

Konnektör

M12 konnektörü (5 pim) 4 parça.
D-SUB konnektörü (25 pim) Not1) 2)

Yaylı uç tipi terminal bloğu (32 pim) Not1) 2)

Sembol

Not 1) EX600-HT1-� ile bağlantı kurulamaz.
Not 2) EX600-SPR1, EX600-SPR2, EX600-SDN1 ya da EX600-SDN2 ile 

bağlantı kurulamaz.

EX600-SPR1A      EX600-SDN1A     EX600-SMJ1   EX600-SEN1

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EX600-DXNC       EX600-DXPB    EX600-DXPC1    EX600-DXPE

EX600-DXND       EX600-DXPC    EX600-DXPD      EX600-DXPF

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EX600-DYPB

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

PR 1

P B

P B

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

EX600-DYPE EX600-DYPF

• Çeşitli Valf serileri ve ölçüleri uyumludur
• 

 Dijital ve anolog üniteler bir arada kullanılabilir.
• Giriş/Çıkış bağlantı seçenekleri geniş yelpazesi.
• Kendi kendine teşhis işleviyle zahmetsiz bakım.
• IP67 koruma sınıfı .

144 dijital I/O nokta veya 18 analog giriş ve 18 
analog çıkışla, 2 valf çıkışı

Giriş 
sayısı

Açık devre 
arama

Giriş 
sayısı
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SI Ünitesi Özellikleri

Not) El Terminalleri Dışında

Çe
vre

se
l d

ay
an

ım

Tüm Üniteler Ortak Özellikleri
Çalışma sıcaklığı aralığı

Depolama sıcaklık aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı Not)

Yalıtım direnci Not)

-10 ila 50°C

-20 ila 60°C

35 ile 85%RH arası (çiğ yoğuşma olmadan)

Harici terminaller ve FE arasında 1 dakika için 500 VAC

Harici terminaller ve FE arasında 500 VDC, 10 M  ya da daha fazla

SI Ünitesi (EX600-SPR�A)

Koruma sınıfı

Ağırlık

EX600-SPR1A EX600-SPR2A

PNP (Negatif ortak) NPN (Pozitif ortak)

Protokol

Cihaz tipi

İletişim hızı

Konfigürasyon dosyası

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Yük

Güç kaynağı 

Arıza güvenliği

Koruma

I/O iş alanı
(Girişler/Çıkışlar)

PROFIBUS DP (DP-V0)

PROFIBUS DP Bağımlı Ünite

GSD dosyası

Maks. (512 çıkış/512 çıkış)

İçten uygulanmış

32 çıkış (seçilebilir 8/16/24/32 çıkışları)

24 VDC, 1.5 W ya da daha az (SMC) Lamba/bobin sigortasıyla bobinli valf

24 VDC, 2 A

DUR/TEMİZLE/Cebri güç AÇIK

Kısa-devre koruması

IP67 (Manifold montajı)

300 g

80 mA ya da daha az

9.6/19.2/45.45/93.75/187.5/500 kbps
1.5/3/6/12 Mbps

Model

SI Ünitesi (EX600-SDN�A)

PNP (Negatif ortak) NPN (Pozitif ortak)

I/O kullanım alanı
(Girişler/Çıkışlar)

Koruma sınıfı

Ağırlık

Sonlandırıcı
İç akım tüketimi
(Kontrol/Giriş için güç kaynağı)

İç akım tüketimi
(Kontrol/Giriş için güç kaynağı)

DeviceNet™ güç kaynağı

Protokol

Cihaz tipi

İletişim hızı

Konfigürasyon dosyası

Kullanılabilir mesajlar

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Yük

Güç kaynağı 

Arıza güvenliği

Koruma

DeviceNet™ Sürüm 1 (Yayım 2.1), Sürüm 3 (Yayım 1.1)

Grup 2 Sadece Sunucu

125/250/500 kbps

EDS dosya

Maks. (512 çıkış/512 çıkış)

11 ila 25 VDC

32 çıkış (seçilebilir 8/16/24/32 çıkışları)

24 VDC, 1.5 W ya da daha az (SMC) Lamba/bobin sigortasıyla bobinli valf

24 VDC, 2 A

DUR/TEMİZLE/Cebri güç AÇIK

Kısa-devre koruması

IP67 (Manifold montajı)

300 g

55 mA ya da daha az

Benzer MAC KİMLİK Mesaj Kontrol
Grup 2 Sadece Bağlanmamış Açık Mesaj

Açık Mesaj (Grup 2)
Yoklama I/O Mesajı (Öngörülmüş M/S Bağlantı kiti)

EX600-SDN1A EX600-SDN2AModel

EX600-SPR�A

EX600-SDN�A

İle
tiş

im
Ç

ık
ış

Ç
ık

ış
İle

tiş
im

Sipariş Verme Şekli

(Aksesuarlar)
EX600-HT1A - El Terminali -www.smcpnomatik.com.tr
PCA Serisi - Kablolar / Konnektörler/ Kapaklar - ww.smcpnomatik.com.tr

(İlgili Ürünler)
SY3000/5000 Serisi - Valfler - sayfa 74
SV1000/2000/3000 Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC1000/2000/4000 Serisi - Valfler - sayfa 221

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

AXEX600Analog Giriş Ünitesi

Analog giriş Giriş kanalları ve soket sayısı

A 2 kanal

Konnektör

M12 konnektörü (5 pin) 2 parça.

Sembol

AYEX600Analog Çıkış Ünitesi

Analog çıkış Çıkış kanalları ve soket sayısı

A 2 kanal

Konnektör

M12 konnektörü (5 pin) 2 parça. Not1) 2)

Sembol

AMEX600Analog Giriş/Çıkış Ünitesi

Analog giriş/çıkış Giriş/Çıkış kanalları ve soket sayısı

B 2 kanal 2 kanal

Konnektör

M12 konnektörü 
(5 pin) 4 parça. Not1) 2)

Sembol

EDEX600Son Plaka

Güç soketi

2
3

Konnektör
M12 (5 pin)

7/8 inç (5 pin)

Sembol

Montaj yöntemi

—
2
3

Tanımlama
DIN ray montaj braketi olmadan

DIN raylı montaj braketiyle
DIN raylı montaj braketiyle (SY Serisi için üretilmiştir)

Sembol

Not 1) EX600-HT1-� ile bağlantı kurulamaz.
Not 2) EX600-SPR1ile bağlantı kurulamaz, 
 EX600-SPR2, EX600-SDN1 ya da EX600-SDN2.

EX600-AXA

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EX600-AYA

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EX600-AMB

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EX600-ED2      EX600-ED2-2   EX600-ED3

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

DMEX600Dijital Giriş/Çıkış Ünitesi
Giriş/Çıkış tipi

P
N

Tanımlama
PNP
NPN

Sembol
Giriş/Çıkış ve soket sayısı

E
F

8 giriş
8 giriş

8 çıkış
8 çıkış

Konnektör

D-SUB konnektörü (25 pin) Not1) 2)

Yaylı uç tipi terminal bloğu (32 pin) Not1) 2)

Sembol

EX600-DMPE EX600-DMPF

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

P E

A

A

B

2

Giriş sayısı Çıkış 
sayısı

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Giriş kanalları 
sayısı

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Çıkış kanalları 
sayısı

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

Giriş kanalları 
sayısı

Çıkış kanalları 
sayısı

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir



Giriş/Çıkış için Endüstriyel Ağ Sistemi – EX600 Serisi 419

V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

SI Ünitesi Özellikleri

Not) El Terminalleri Dışında

Çe
vre

se
l d

ay
an

ım

Tüm Üniteler Ortak Özellikleri
Çalışma sıcaklığı aralığı

Depolama sıcaklık aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı Not)

Yalıtım direnci Not)

-10 ila 50°C

-20 ila 60°C

35 ile 85%RH arası (çiğ yoğuşma olmadan)

Harici terminaller ve FE arasında 1 dakika için 500 VAC

Harici terminaller ve FE arasında 500 VDC, 10 M  ya da daha fazla

SI Ünitesi (EX600-SPR�A)

Koruma sınıfı

Ağırlık

EX600-SPR1A EX600-SPR2A

PNP (Negatif ortak) NPN (Pozitif ortak)

Protokol

Cihaz tipi

İletişim hızı

Konfigürasyon dosyası

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Yük

Güç kaynağı 

Arıza güvenliği

Koruma

I/O iş alanı
(Girişler/Çıkışlar)

PROFIBUS DP (DP-V0)

PROFIBUS DP Bağımlı Ünite

GSD dosyası

Maks. (512 çıkış/512 çıkış)

İçten uygulanmış

32 çıkış (seçilebilir 8/16/24/32 çıkışları)

24 VDC, 1.5 W ya da daha az (SMC) Lamba/bobin sigortasıyla bobinli valf

24 VDC, 2 A

DUR/TEMİZLE/Cebri güç AÇIK

Kısa-devre koruması

IP67 (Manifold montajı)

300 g

80 mA ya da daha az

9.6/19.2/45.45/93.75/187.5/500 kbps
1.5/3/6/12 Mbps

Model

SI Ünitesi (EX600-SDN�A)

PNP (Negatif ortak) NPN (Pozitif ortak)

I/O kullanım alanı
(Girişler/Çıkışlar)

Koruma sınıfı

Ağırlık

Sonlandırıcı
İç akım tüketimi
(Kontrol/Giriş için güç kaynağı)

İç akım tüketimi
(Kontrol/Giriş için güç kaynağı)

DeviceNet™ güç kaynağı

Protokol

Cihaz tipi

İletişim hızı

Konfigürasyon dosyası

Kullanılabilir mesajlar

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Yük

Güç kaynağı 

Arıza güvenliği

Koruma

DeviceNet™ Sürüm 1 (Yayım 2.1), Sürüm 3 (Yayım 1.1)

Grup 2 Sadece Sunucu

125/250/500 kbps

EDS dosya

Maks. (512 çıkış/512 çıkış)

11 ila 25 VDC

32 çıkış (seçilebilir 8/16/24/32 çıkışları)

24 VDC, 1.5 W ya da daha az (SMC) Lamba/bobin sigortasıyla bobinli valf

24 VDC, 2 A

DUR/TEMİZLE/Cebri güç AÇIK

Kısa-devre koruması

IP67 (Manifold montajı)

300 g

55 mA ya da daha az

Benzer MAC KİMLİK Mesaj Kontrol
Grup 2 Sadece Bağlanmamış Açık Mesaj

Açık Mesaj (Grup 2)
Yoklama I/O Mesajı (Öngörülmüş M/S Bağlantı kiti)

EX600-SDN1A EX600-SDN2AModel

EX600-SPR�A

EX600-SDN�A

İle
tiş

im
Ç

ık
ış

Ç
ık

ış
İle

tiş
im

Sipariş Verme Şekli

(Aksesuarlar)
EX600-HT1A - El Terminali -www.smcpnomatik.com.tr
PCA Serisi - Kablolar / Konnektörler/ Kapaklar - ww.smcpnomatik.com.tr

(İlgili Ürünler)
SY3000/5000 Serisi - Valfler - sayfa 74
SV1000/2000/3000 Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC1000/2000/4000 Serisi - Valfler - sayfa 221

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

AXEX600Analog Giriş Ünitesi

Analog giriş Giriş kanalları ve soket sayısı

A 2 kanal

Konnektör

M12 konnektörü (5 pin) 2 parça.

Sembol

AYEX600Analog Çıkış Ünitesi

Analog çıkış Çıkış kanalları ve soket sayısı

A 2 kanal

Konnektör

M12 konnektörü (5 pin) 2 parça. Not1) 2)

Sembol

AMEX600Analog Giriş/Çıkış Ünitesi

Analog giriş/çıkış Giriş/Çıkış kanalları ve soket sayısı

B 2 kanal 2 kanal

Konnektör

M12 konnektörü 
(5 pin) 4 parça. Not1) 2)

Sembol

EDEX600Son Plaka

Güç soketi

2
3

Konnektör
M12 (5 pin)

7/8 inç (5 pin)

Sembol

Montaj yöntemi

—
2
3

Tanımlama
DIN ray montaj braketi olmadan

DIN raylı montaj braketiyle
DIN raylı montaj braketiyle (SY Serisi için üretilmiştir)

Sembol

Not 1) EX600-HT1-� ile bağlantı kurulamaz.
Not 2) EX600-SPR1ile bağlantı kurulamaz, 
 EX600-SPR2, EX600-SDN1 ya da EX600-SDN2.

EX600-AXA

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EX600-AYA

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EX600-AMB

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EX600-ED2      EX600-ED2-2   EX600-ED3

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

DMEX600Dijital Giriş/Çıkış Ünitesi
Giriş/Çıkış tipi

P
N

Tanımlama
PNP
NPN

Sembol
Giriş/Çıkış ve soket sayısı

E
F

8 giriş
8 giriş

8 çıkış
8 çıkış

Konnektör

D-SUB konnektörü (25 pin) Not1) 2)

Yaylı uç tipi terminal bloğu (32 pin) Not1) 2)

Sembol

EX600-DMPE EX600-DMPF

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

P E

A

A

B

2

Giriş sayısı Çıkış 
sayısı

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Giriş kanalları 
sayısı

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Çıkış kanalları 
sayısı

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

Giriş kanalları 
sayısı

Çıkış kanalları 
sayısı

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir
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Dijital Giriş Ünitesi

Not 1) M12 (4-pin) konnektörü bağlanabilir.
Not 2) İşlev sadece EX600-DX için geçerlidir�C1.

Akım tüketimi

Koruma sınıfı

Ağırlık

Kullanılabilir tel

Akım tüketimi

Koruma sınıfı

Ağırlık

EX600-DXPB EX600-DXNB EX600-DXPC�EX600-DXNC� EX600-DXPD EX600-DXND
Giriş tipi

Giriş konnektörü

Giriş sayısı

Voltaj beslemesi

Koruma

Giriş akımı (24 VDC)

KAPALI voltaj

AÇIK voltaj

KAPALI voltaj

AÇIK voltaj

M12 (5 pim ) konnektör Not 1)

8 giriş (2 giriş/soket)

0.5 A/soket
2 A/ünitesi

0,25 A/soket
2 A/ünitesi

17 V ya da daha fazla (NPN girişinde, giriş terminali için pin ve +24 V voltaj beslemesi arasında)
(PNP girişinde, giriş terminali için pin ve 0 V voltaj beslemesi arasında)

5 V ya da daha fazla (NPN girişinde, giriş terminali için pin ve +24 V voltaj beslemesi arasında)
(PNP girişinde, giriş terminali için pin ve 0 V voltaj beslemesi arasında)

17 V ya da daha fazla (NPN girişinde, giriş terminali için pin ve +24 V voltaj beslemesi arasında)
(PNP girişinde, giriş terminali için pin ve 0 V voltaj beslemesi arasında)

5 V ya da daha fazla (NPN girişinde, giriş terminali için pin ve +24 V voltaj beslemesi arasında)
(PNP girişinde, giriş terminali için pin ve 0 V voltaj beslemesi arasında)

0.5 A/soket
2 A/ünitesi

M8 (3 pim) konnektör

8 giriş (1 giriş/soket)

24 VDC

Kısa-devre koruması

9 mA ya da daha az

M12 (5 pim ) konnektör Not 1)

16 giriş (2 giriş/soket)

—

—

50 mA ya da daha az

300 g

0.5 mA/giriş Not 2)

0,5 mA/soket Not 2)

55 mA ya da daha az

IP67 (Manifold montajı)

275 g

—

—

70 mA ya da daha az

340 g

PNP NPN PNP NPN PNP NPN

Model

EX600-DXPE
Giriş tipi

Giriş konnektörü

Giriş sayısı

Voltaj beslemesi

Koruma

Giriş akımı (24 VDC)

Maks. voltaj beslemesi

Maks. voltaj beslemesi

D-SUB konnektör(25 pim)
Tespit vidası: No.4-40 UNC

2 A/ünite

—

50 mA ya da daha az

0,08 ila 1,5 mm2 (AWG16 ila 28)

55 mA ya da daha az

0.5 A/blok
2 A/ünite

Yaylı uç tipi terminal bloğu (32 pim)

24 VDC

Kısa-devre koruması

5 mA ya da daha az

IP40 (Manifold montajı)

300 g

PNP

EX600-DXNE
NPN

EX600-DXPF
PNP

EX600-DXNF
NPN

Model

2 tel

3 tel

EX600-DX�B

EX600-DX�C�

EX600-DX�D

EX600-DX�E

EX600-DX�F

16 giriş 16 giriş (2 giriş x 8 blok)

G
iri

ş
G

iri
ş

Dijital Çıkış Ünitesi

Not) M12 (4-pim) konnektörü bağlanabilir.

Kullanılabilir tel

Akım tüketimi

Koruma sınıfı

Ağırlık

EX600-DYPB EX600-DYNB EX600-DYPE EX600-DYNE EX600-DYPF EX600-DYNF
Çıkış tipi

Çıkış konnektörü

Çıkış sayısı

Voltaj beslemesi

Maksimum yük akımı

Koruma

M12 (5 pim ) konnektör Not)

8 çıkış (2 çıkış/soket)

—

16 çıkış (2 çıkış x 8 blok)16 çıkış

D-SUB konnektör(25 pim)
Tespit vidası: No.4-40 UNC

Yay tipi terminal bloğu
(32 pim)

IP40
 (Manifold montajı)

0,08 ila 1,5 mm2

(AWG16 ila 28)

24 VDC

Kısa-devre koruması

—

50 mA ya da daha az

300 g

PNP NPN PNP NPN PNP NPN

Model

IP67
 (Manifold montajı)

Ç
ık

ış

0.5 A/çıkış
2 A/ünitesi

EX600-DY�E

EX600-DY�F

EX600-DY�B

Açık devre tespit 
akımı

EX600-SEC�

EX600-SEN�

EX600-SMJ�

SI Ünitesi (EX600-SMJ�)

SI Ünitesi (EX600-SEN�)

EX600-SMJ1 EX600-SMJ2

PNP (Negatif ortak) NPN (Pozitif ortak)

PNP (Negatif ortak) NPN (Pozitif ortak)

Protokol

İstasyon tipi

İletişim hızı

Protokol

Orta Cidar

İletişim hızı

İletişim yöntemi

Konfigürasyon dosyası

Cihaz bilgisi

I/O kullanım alanı
(Girişler/Çıkışlar)

IP adresi ayar aralığı

I/O iş alanı
(Girişler/Çıkışlar)

İç akım tüketimi
(Kontrol/Giriş için güç kaynağı)

CC-Bağlantısı (Ver. 1.10, Ver. 2.00)

Uzak Cihaz İstasyonu

32 çıkış (seçilebilir 8/16/24/32 çıkışları)

24 VDC, 1.5 W ya da daha az (SMC) bobin sigortasıyla bobinli valf

24 VDC, 2 A

DUR/TEMİZLE/Cebri güç AÇIK

Kısa-devre koruması

IP67 (Manifold montajı)

300 g
Koruma sınıfı

Ağırlık

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Yük

Güç kaynağı 

Arıza güvenliği

Koruma

İç akım tüketimi
(Kontrol/Giriş için güç kaynağı)

Koruma sınıfı

Ağırlık

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Yük

Güç kaynağı 

Arıza güvenliği

Koruma

75 mA ya da daha az

EtherNet/IP™ (Uyum sürümü: Alaşım 6)

100 BAZ-TX

10/100 Mbps (Otomatik/Manuel)

Tam çift yönlü/Yarım çift yönlü (Otomatik/Manuel)

32 çıkış (seçilebilir 8/16/24/32 çıkışları)

24 VDC, 1.5 W ya da daha az (SMC) bobin sigortasıyla bobinli valf

24 VDC, 2 A

DUR/TEMİZLE/Cebri güç AÇIK

Kısa-devre koruması

IP67 (Manifold montajı)

300 g

120 mA ya da daha az

156/625 kbps 2.5/5/10 Mbps

Maks. (512 çıkış/512 çıkış)
1/2/3/4 istasyonları meşgul 

EDS dosya

Maks. (512 çıkış/512 çıkış)

SI Ünitesi anahtar ayarları: 192.168.0 veya 1.1 ila 254
DHCP sunucusu aracılığıyla: Opsiyonel adres

Satıcı KİMLİĞİ: 7 (SMC Firması)
Ürün tipi: 12 (İletişim Adaptörü)

Ürün kodu: 126

Model

EX600-SEN1 EX600-SEN2Model

İle
tiş

im
Ç

ık
ış

Ç
ık

ış
İle

tiş
im

SI Ünitesi (EX600-SEC�)

PNP (Negatif ortak) NPN (Pozitif ortak)

Protokol

İletişim hızı

Konfigürasyon dosyası

I/O kullanım alanı
(Girişler/Çıkışlar)

İç akım tüketimi
(Kontrol/Giriş için güç kaynağı)

Koruma sınıfı

Ağırlık

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Yük

Güç kaynağı 

Arıza güvenliği

Koruma

EtherCAT (Uyum Test Kayıtları V.1.2)

100 Mbps

XML dosya

32 çıkış (seçilebilir 8/16/24/32 çıkışları)

24 VDC, 1.5 W ya da daha az (SMC) bobin sigortasıyla bobinli valf

24 VDC, 2 A

DUR/TEMİZLE/Cebri güç AÇIK

Kısa-devre koruması

IP67 (Manifold montajı)

300 g

100 mA ya da daha az

Maks. (512 çıkış/512 çıkış)

EX600-SEC1 EX600-SEC2Model

Ç
ık

ış
İle

tiş
im
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Dijital Giriş Ünitesi

Not 1) M12 (4-pin) konnektörü bağlanabilir.
Not 2) İşlev sadece EX600-DX için geçerlidir�C1.

Akım tüketimi

Koruma sınıfı

Ağırlık

Kullanılabilir tel

Akım tüketimi

Koruma sınıfı

Ağırlık

EX600-DXPB EX600-DXNB EX600-DXPC�EX600-DXNC� EX600-DXPD EX600-DXND
Giriş tipi

Giriş konnektörü

Giriş sayısı

Voltaj beslemesi

Koruma

Giriş akımı (24 VDC)

KAPALI voltaj

AÇIK voltaj

KAPALI voltaj

AÇIK voltaj

M12 (5 pim ) konnektör Not 1)

8 giriş (2 giriş/soket)

0.5 A/soket
2 A/ünitesi

0,25 A/soket
2 A/ünitesi

17 V ya da daha fazla (NPN girişinde, giriş terminali için pin ve +24 V voltaj beslemesi arasında)
(PNP girişinde, giriş terminali için pin ve 0 V voltaj beslemesi arasında)

5 V ya da daha fazla (NPN girişinde, giriş terminali için pin ve +24 V voltaj beslemesi arasında)
(PNP girişinde, giriş terminali için pin ve 0 V voltaj beslemesi arasında)

17 V ya da daha fazla (NPN girişinde, giriş terminali için pin ve +24 V voltaj beslemesi arasında)
(PNP girişinde, giriş terminali için pin ve 0 V voltaj beslemesi arasında)

5 V ya da daha fazla (NPN girişinde, giriş terminali için pin ve +24 V voltaj beslemesi arasında)
(PNP girişinde, giriş terminali için pin ve 0 V voltaj beslemesi arasında)

0.5 A/soket
2 A/ünitesi

M8 (3 pim) konnektör

8 giriş (1 giriş/soket)

24 VDC

Kısa-devre koruması

9 mA ya da daha az

M12 (5 pim ) konnektör Not 1)

16 giriş (2 giriş/soket)

—

—

50 mA ya da daha az

300 g

0.5 mA/giriş Not 2)

0,5 mA/soket Not 2)

55 mA ya da daha az

IP67 (Manifold montajı)

275 g

—

—

70 mA ya da daha az

340 g

PNP NPN PNP NPN PNP NPN

Model

EX600-DXPE
Giriş tipi

Giriş konnektörü

Giriş sayısı

Voltaj beslemesi

Koruma

Giriş akımı (24 VDC)

Maks. voltaj beslemesi

Maks. voltaj beslemesi

D-SUB konnektör(25 pim)
Tespit vidası: No.4-40 UNC

2 A/ünite

—

50 mA ya da daha az

0,08 ila 1,5 mm2 (AWG16 ila 28)

55 mA ya da daha az

0.5 A/blok
2 A/ünite

Yaylı uç tipi terminal bloğu (32 pim)

24 VDC

Kısa-devre koruması

5 mA ya da daha az

IP40 (Manifold montajı)

300 g

PNP

EX600-DXNE
NPN

EX600-DXPF
PNP

EX600-DXNF
NPN

Model

2 tel

3 tel

EX600-DX�B

EX600-DX�C�

EX600-DX�D

EX600-DX�E

EX600-DX�F

16 giriş 16 giriş (2 giriş x 8 blok)

G
iri

ş
G

iri
ş

Dijital Çıkış Ünitesi

Not) M12 (4-pim) konnektörü bağlanabilir.

Kullanılabilir tel

Akım tüketimi

Koruma sınıfı

Ağırlık

EX600-DYPB EX600-DYNB EX600-DYPE EX600-DYNE EX600-DYPF EX600-DYNF
Çıkış tipi

Çıkış konnektörü

Çıkış sayısı

Voltaj beslemesi

Maksimum yük akımı

Koruma

M12 (5 pim ) konnektör Not)

8 çıkış (2 çıkış/soket)

—

16 çıkış (2 çıkış x 8 blok)16 çıkış

D-SUB konnektör(25 pim)
Tespit vidası: No.4-40 UNC

Yay tipi terminal bloğu
(32 pim)

IP40
 (Manifold montajı)

0,08 ila 1,5 mm2

(AWG16 ila 28)

24 VDC

Kısa-devre koruması

—

50 mA ya da daha az

300 g

PNP NPN PNP NPN PNP NPN

Model

IP67
 (Manifold montajı)

Ç
ık

ış

0.5 A/çıkış
2 A/ünitesi

EX600-DY�E

EX600-DY�F

EX600-DY�B

Açık devre tespit 
akımı

EX600-SEC�

EX600-SEN�

EX600-SMJ�

SI Ünitesi (EX600-SMJ�)

SI Ünitesi (EX600-SEN�)

EX600-SMJ1 EX600-SMJ2

PNP (Negatif ortak) NPN (Pozitif ortak)

PNP (Negatif ortak) NPN (Pozitif ortak)

Protokol

İstasyon tipi

İletişim hızı

Protokol

Orta Cidar

İletişim hızı

İletişim yöntemi

Konfigürasyon dosyası

Cihaz bilgisi

I/O kullanım alanı
(Girişler/Çıkışlar)

IP adresi ayar aralığı

I/O iş alanı
(Girişler/Çıkışlar)

İç akım tüketimi
(Kontrol/Giriş için güç kaynağı)

CC-Bağlantısı (Ver. 1.10, Ver. 2.00)

Uzak Cihaz İstasyonu

32 çıkış (seçilebilir 8/16/24/32 çıkışları)

24 VDC, 1.5 W ya da daha az (SMC) bobin sigortasıyla bobinli valf

24 VDC, 2 A

DUR/TEMİZLE/Cebri güç AÇIK

Kısa-devre koruması

IP67 (Manifold montajı)

300 g
Koruma sınıfı

Ağırlık

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Yük

Güç kaynağı 

Arıza güvenliği

Koruma

İç akım tüketimi
(Kontrol/Giriş için güç kaynağı)

Koruma sınıfı

Ağırlık

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Yük

Güç kaynağı 

Arıza güvenliği

Koruma

75 mA ya da daha az

EtherNet/IP™ (Uyum sürümü: Alaşım 6)

100 BAZ-TX

10/100 Mbps (Otomatik/Manuel)

Tam çift yönlü/Yarım çift yönlü (Otomatik/Manuel)

32 çıkış (seçilebilir 8/16/24/32 çıkışları)

24 VDC, 1.5 W ya da daha az (SMC) bobin sigortasıyla bobinli valf

24 VDC, 2 A

DUR/TEMİZLE/Cebri güç AÇIK

Kısa-devre koruması

IP67 (Manifold montajı)

300 g

120 mA ya da daha az

156/625 kbps 2.5/5/10 Mbps

Maks. (512 çıkış/512 çıkış)
1/2/3/4 istasyonları meşgul 

EDS dosya

Maks. (512 çıkış/512 çıkış)

SI Ünitesi anahtar ayarları: 192.168.0 veya 1.1 ila 254
DHCP sunucusu aracılığıyla: Opsiyonel adres

Satıcı KİMLİĞİ: 7 (SMC Firması)
Ürün tipi: 12 (İletişim Adaptörü)

Ürün kodu: 126

Model

EX600-SEN1 EX600-SEN2Model

İle
tiş

im
Ç

ık
ış

Ç
ık

ış
İle

tiş
im

SI Ünitesi (EX600-SEC�)

PNP (Negatif ortak) NPN (Pozitif ortak)

Protokol

İletişim hızı

Konfigürasyon dosyası

I/O kullanım alanı
(Girişler/Çıkışlar)

İç akım tüketimi
(Kontrol/Giriş için güç kaynağı)

Koruma sınıfı

Ağırlık

Çıkış tipi

Çıkış sayısı

Yük

Güç kaynağı 

Arıza güvenliği

Koruma

EtherCAT (Uyum Test Kayıtları V.1.2)

100 Mbps

XML dosya

32 çıkış (seçilebilir 8/16/24/32 çıkışları)

24 VDC, 1.5 W ya da daha az (SMC) bobin sigortasıyla bobinli valf

24 VDC, 2 A

DUR/TEMİZLE/Cebri güç AÇIK

Kısa-devre koruması

IP67 (Manifold montajı)

300 g

100 mA ya da daha az

Maks. (512 çıkış/512 çıkış)

EX600-SEC1 EX600-SEC2Model

Ç
ık

ış
İle

tiş
im
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Son Plaka
EX600-ED2-� EX600-ED3-�

Güç soketi

Güç kaynağı (Kontrol/Giriş için)

Güç kaynağı (Çıkış için)

Koruma sınıfı

Ağırlık

M12 (5 pin) soket

24 VDC ±10%, Sınıf 2, 2 A

24 VDC +10/–5%, Sınıf 2, 2 A

170 g

IP67 (Manifold montajı)

7/8 inç (5-pin) soket

24 VDC ±10%, 8 A

24 VDC +10/–5%, 8 A

175 g

Model

EX600-ED2-�

EX600-ED3-�

EX600-AMB

Analog Giriş/Çıkış Ünitesi

Not 1) M12 (4-pin) konnektörü bağlanabilir.
Not 2) Giriş sinyali 22 mA sınırını aştığında, koruma işlevi etkinleşir ve giriş sinyali kesilir.

EX600-AMB

Akım tüketimi

Koruma sınıfı

Ağırlık

Giriş tipi

Giriş konnektörü

Giriş kanalı

Voltaj beslemesi

Maks. voltaj beslemesi

Koruma

Maks. sınıflandırılmış giriş sinyali 

Giriş direnci

Doğrusallık (25°C)

Tekrarlanabilirlik (25°C)

Kesin doğruluk (25°C)

Çıkış tipi

Çıkış konnektörü

Çıkış kanalı

Voltaj beslemesi

Maks. yük voltajı

Koruma

Yük celisi

Doğrusallık (25°C)

Tekrarlanabilirlik (25°C)

Kesin doğruluk (25°C)

Voltaj girişi

0 ila 10 V, 1 ila 5 V, 0 ila 5 V

±15 V

100 kΩ 

±0.5% F.S.

Voltaj çıkışı

0 ila 10 V, 1 ila 5 V, 0 ila 5 V

1 kΩ ya da daha fazla

±0.5% F.S.

Akım girişi

0 ila 20 mA, 4 ila 20 mA

±22 mA Not 2)

250 Ω

±0,6% F.S.

Akım çıkışı

0 ila 20 mA, 4 ila 20 mA

600 Ω ya da daha az

±0,6% F.S.

M12 (5 pim ) konnektör Not 1)

2 kanal (1 kanal/soket)

24 VDC
0.5 A/soket

Kısa-devre koruması

±0,05% F.S.

±0,15% F.S.

M12 (5 pim ) konnektör Not 1)

2 kanal (1 kanal/soket)

24 VDC

0.5 A/soket

Kısa-devre koruması

±0,05% F.S.

±0,15% F.S.

100 mA ya da daha az

IP67 (Manifold montajı)

300 g

Model

G
iri

ş
Ç

ık
ış

Analog Çıkış Ünitesi

Not) M12 (4-pin) konnektörü bağlanabilir.

EX600-AYA

Akım tüketimi

Koruma sınıfı

Ağırlık

Çıkış tipi

Çıkış konnektörü

Çıkış kanalı

Voltaj beslemesi

Maksimum yük akımı

Koruma

Yük direnci

Doğrusallık (25°C)

Tekrarlanabilirlik (25°C)

Mutlak hassasiyet (25°C)

12 bit çözünürlük

Voltaj çıkışı

0 ila 10 V, 1 ila 5 V, 0 ila 5 V

1 kΩ ya da daha fazla

±0.5% F.S.

Akım çıkışı

0 ila 20 mA, 4 ila 20 mA
 

600 Ω ya da daha az

±0,6% F.S.

M12 (5 pim ) konnektör Not)

2 kanal (1 kanal/soket)

24 VDC
0.5 A/soket

Kısa-devre koruması

±0,05% F.S.

±0,15% F.S.

70 mA ya da daha az

IP67 (Manifold montajı)

290 g

Model

EX600-AYA

Ç
ık

ış

Çıkış sinyali 
aralığı

Giriş sinyali 
aralığı

12 bit 
çözünürlü

Çıkış sinyali 
aralığı

12 bit 
çözünürlük

G
üç

 
öz

el
lik

le
ri

24 VDC

Kısa-devre koruması

5 mA ya da daha az
17 V ya da daha fazla (NPN girişinde, giriş terminali için pin ve +24 V voltaj beslemesi arasında)

(PNP girişinde, giriş terminali için pin ve 0 V voltaj beslemesi arasında)

5 V ya da daha fazla (NPN girişinde, giriş terminali için pin ve +24 V voltaj beslemesi arasında)
(PNP girişinde, giriş terminali için pin ve 0 V voltaj beslemesi arasında)

24 VDC

Kısa-devre koruması

IP40 (Manifold montajı)

300 g

Dijital Giriş/Çıkış Ünitesi
EX600-DMPE

Giriş/Çıkış tipi

Konnektör

Kullanılabilir tel

Akım tüketimi

Koruma sınıfı

Ağırlık

Giriş sayısı

Voltaj beslemesi

Koruma

Giriş akımı (24 VDC)

Maks. besleme voltajı

Çıkış sayısı

Voltaj beslemesi

Maksimum yük akımı

Koruma

D-SUB konnektör(25 pim)
Tespit vidası: No.4-40 UNC

Yaylı uç tipi terminal bloğu (32 pim)

2 A/ünite

—

50 mA ya da daha az

0,08 ila 1,5 mm2 (AWG16 ila 28)

60 mA ya da daha az

0.5 A/blok
2 A/ünite

0.5 A/çıkış
2 A/ünitesi

PNP

EX600-DMNE
NPN

EX600-DMPF
PNP

EX600-DMNF
NPN

Model

EX600-DY�E
EX600-DM�E

EX600-DY�F
EX600-DM�F

EX600-DY�B

8 giriş 8 giriş (2 giriş x 4 blok)

8 çıkış 8 çıkış (2 çıkış x 4 blok)

Ç
ık

ış
G

iri
ş

KAPALI voltaj

AÇIK voltaj

Analog Giriş Ünitesi

Not 1) M12 (4-pim) konnektörü bağlanabilir.
Not 2) Giriş sinyali 22 mA sınırını aştığında, koruma işlevi etkinleşir ve giriş sinyali kesilir.

EX600-AXA

Akım tüketimi

Koruma sınıfı

Ağırlık

Giriş tipi

Giriş konnektörü

Giriş kanalı

Voltaj beslemesi

Maks. voltaj beslemesi

Koruma

Maks. sınıflandırılmış giriş sinyali 

Giriş direnci

Doğrusallık (25°C)

Tekrarlanabilirlik (25°C)

Mutlak hassasiyet (25°C)

12 bit çözünürlük

16 bit çözünürlük

Voltaj girişi Akım girişi

0 ila 10 V, 1 ila 5 V, 0 ila 5 V

-10 ila 10V, -5 ila 5V

±15 V

100 kΩ

±0.5% F.S.

0 ila 20 mA, 4 ila 20 mA

-20 ila 20 mA

±22 mA Not 2)

50 Ω 

±0,6% F.S.

M12 (5 pim ) konnektör Not 1)

2 kanal (1 kanal/soket)

24 VDC
0.5 A/soket

Kısa-devre koruması

±0,05% F.S.

±0,15% F.S.

70 mA ya da daha az

IP67 (Manifold montajı)

290 g

Model

EX600-AXA

G
iri

ş

Giriş sinyali 
aralığı
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Son Plaka
EX600-ED2-� EX600-ED3-�

Güç soketi

Güç kaynağı (Kontrol/Giriş için)

Güç kaynağı (Çıkış için)

Koruma sınıfı

Ağırlık

M12 (5 pin) soket

24 VDC ±10%, Sınıf 2, 2 A

24 VDC +10/–5%, Sınıf 2, 2 A

170 g

IP67 (Manifold montajı)

7/8 inç (5-pin) soket

24 VDC ±10%, 8 A

24 VDC +10/–5%, 8 A

175 g

Model

EX600-ED2-�

EX600-ED3-�

EX600-AMB

Analog Giriş/Çıkış Ünitesi

Not 1) M12 (4-pin) konnektörü bağlanabilir.
Not 2) Giriş sinyali 22 mA sınırını aştığında, koruma işlevi etkinleşir ve giriş sinyali kesilir.

EX600-AMB

Akım tüketimi

Koruma sınıfı

Ağırlık

Giriş tipi

Giriş konnektörü

Giriş kanalı

Voltaj beslemesi

Maks. voltaj beslemesi

Koruma

Maks. sınıflandırılmış giriş sinyali 

Giriş direnci

Doğrusallık (25°C)

Tekrarlanabilirlik (25°C)

Kesin doğruluk (25°C)

Çıkış tipi

Çıkış konnektörü

Çıkış kanalı

Voltaj beslemesi

Maks. yük voltajı

Koruma

Yük celisi

Doğrusallık (25°C)

Tekrarlanabilirlik (25°C)

Kesin doğruluk (25°C)

Voltaj girişi

0 ila 10 V, 1 ila 5 V, 0 ila 5 V

±15 V

100 kΩ 

±0.5% F.S.

Voltaj çıkışı

0 ila 10 V, 1 ila 5 V, 0 ila 5 V

1 kΩ ya da daha fazla

±0.5% F.S.

Akım girişi

0 ila 20 mA, 4 ila 20 mA

±22 mA Not 2)

250 Ω

±0,6% F.S.

Akım çıkışı

0 ila 20 mA, 4 ila 20 mA

600 Ω ya da daha az

±0,6% F.S.

M12 (5 pim ) konnektör Not 1)

2 kanal (1 kanal/soket)

24 VDC
0.5 A/soket

Kısa-devre koruması

±0,05% F.S.

±0,15% F.S.

M12 (5 pim ) konnektör Not 1)

2 kanal (1 kanal/soket)

24 VDC

0.5 A/soket

Kısa-devre koruması

±0,05% F.S.

±0,15% F.S.

100 mA ya da daha az

IP67 (Manifold montajı)

300 g

Model

G
iri

ş
Ç

ık
ış

Analog Çıkış Ünitesi

Not) M12 (4-pin) konnektörü bağlanabilir.

EX600-AYA

Akım tüketimi

Koruma sınıfı

Ağırlık

Çıkış tipi

Çıkış konnektörü

Çıkış kanalı

Voltaj beslemesi

Maksimum yük akımı

Koruma

Yük direnci

Doğrusallık (25°C)

Tekrarlanabilirlik (25°C)

Mutlak hassasiyet (25°C)

12 bit çözünürlük

Voltaj çıkışı

0 ila 10 V, 1 ila 5 V, 0 ila 5 V

1 kΩ ya da daha fazla

±0.5% F.S.

Akım çıkışı

0 ila 20 mA, 4 ila 20 mA
 

600 Ω ya da daha az

±0,6% F.S.

M12 (5 pim ) konnektör Not)

2 kanal (1 kanal/soket)

24 VDC
0.5 A/soket

Kısa-devre koruması

±0,05% F.S.

±0,15% F.S.

70 mA ya da daha az

IP67 (Manifold montajı)

290 g

Model

EX600-AYA

Ç
ık

ış

Çıkış sinyali 
aralığı

Giriş sinyali 
aralığı

12 bit 
çözünürlü

Çıkış sinyali 
aralığı

12 bit 
çözünürlük

G
üç

 
öz

el
lik

le
ri

24 VDC

Kısa-devre koruması

5 mA ya da daha az
17 V ya da daha fazla (NPN girişinde, giriş terminali için pin ve +24 V voltaj beslemesi arasında)

(PNP girişinde, giriş terminali için pin ve 0 V voltaj beslemesi arasında)

5 V ya da daha fazla (NPN girişinde, giriş terminali için pin ve +24 V voltaj beslemesi arasında)
(PNP girişinde, giriş terminali için pin ve 0 V voltaj beslemesi arasında)

24 VDC

Kısa-devre koruması

IP40 (Manifold montajı)

300 g

Dijital Giriş/Çıkış Ünitesi
EX600-DMPE

Giriş/Çıkış tipi

Konnektör

Kullanılabilir tel

Akım tüketimi

Koruma sınıfı

Ağırlık

Giriş sayısı

Voltaj beslemesi

Koruma

Giriş akımı (24 VDC)

Maks. besleme voltajı

Çıkış sayısı

Voltaj beslemesi

Maksimum yük akımı

Koruma

D-SUB konnektör(25 pim)
Tespit vidası: No.4-40 UNC

Yaylı uç tipi terminal bloğu (32 pim)

2 A/ünite

—

50 mA ya da daha az

0,08 ila 1,5 mm2 (AWG16 ila 28)

60 mA ya da daha az

0.5 A/blok
2 A/ünite

0.5 A/çıkış
2 A/ünitesi

PNP

EX600-DMNE
NPN

EX600-DMPF
PNP

EX600-DMNF
NPN

Model

EX600-DY�E
EX600-DM�E

EX600-DY�F
EX600-DM�F

EX600-DY�B

8 giriş 8 giriş (2 giriş x 4 blok)

8 çıkış 8 çıkış (2 çıkış x 4 blok)

Ç
ık

ış
G

iri
ş

KAPALI voltaj

AÇIK voltaj

Analog Giriş Ünitesi

Not 1) M12 (4-pim) konnektörü bağlanabilir.
Not 2) Giriş sinyali 22 mA sınırını aştığında, koruma işlevi etkinleşir ve giriş sinyali kesilir.

EX600-AXA

Akım tüketimi

Koruma sınıfı

Ağırlık

Giriş tipi

Giriş konnektörü

Giriş kanalı

Voltaj beslemesi

Maks. voltaj beslemesi

Koruma

Maks. sınıflandırılmış giriş sinyali 

Giriş direnci

Doğrusallık (25°C)

Tekrarlanabilirlik (25°C)

Mutlak hassasiyet (25°C)

12 bit çözünürlük

16 bit çözünürlük

Voltaj girişi Akım girişi

0 ila 10 V, 1 ila 5 V, 0 ila 5 V

-10 ila 10V, -5 ila 5V

±15 V

100 kΩ

±0.5% F.S.

0 ila 20 mA, 4 ila 20 mA

-20 ila 20 mA

±22 mA Not 2)

50 Ω 

±0,6% F.S.

M12 (5 pim ) konnektör Not 1)

2 kanal (1 kanal/soket)

24 VDC
0.5 A/soket

Kısa-devre koruması

±0,05% F.S.

±0,15% F.S.

70 mA ya da daha az

IP67 (Manifold montajı)

290 g

Model

EX600-AXA

G
iri

ş

Giriş sinyali 
aralığı
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Bağlantı örneği

PROFIBUS DP için iletişim kabloları/konnektörler
Aksesuarlar

Tanımlama

Parça no.

İşlevsel kutup sayısı

Anahtar tipi

Sabit kablo uzunluğu

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Soket

Soket, B-kodlu Soket, B-kodlu
(Soket/soket tarafından görülmektedir)

Soket Soket Soket
M12: 4 kutup

PROFIBUS DP için
(Soket, B-kodlu)

Kablolanabilir konnektör

B-kodlu (Ters anahtar)

1: VP
4: B hattı

2: A hattı
3: DGND

1: —
2: A hattı (Yeşil)
3: —
4: B hattı (Kırmızı)
5: —

—5 m

Terminal soketi

Ürün görüntüsü

Pin ataması

PCA-1557688 PCA-1557691 PCA-1557701 PCA-1557714 PCA-1557727

M12: 2 kutuplar M12: 3 kutup

390 

220 

390 

1 2 3 4 5

1

34

2

5

1

43

2

5

1
2

3
4

5

Yeşil A hattı

Kırmızı B hattı

: –

: –

: –

Kablo teli 
renkler

Kablolama

5 1 2

34

Soket konnektörü pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

Soket bağlantısı pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

2 1

43

5

56.3

15.8

ø
14

.8

M12

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

44.5

M12
SPEEDCON

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

47.3

M12
SPEEDCON

Bağlantı
no.

PCA-1557688
PROFIBUS DP için
(Soket)

1

PCA-1557691
PROFIBUS DP için
(Soket)

2

PCA-15577275

PLC

Seriler EX250
Seriler EX500

Giriş tarafı
11

34

2
Çıkış tarafı

2

Giriş / Çıkış Ünitesi ile Seri Kablolama

Bobinli valf manifoldu

GW ünitesi

5

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Terminal soketi

Referanslar ve özellikler

Uca bir 
ürün 
bağlı

Ayrı ve merkezi 
olmayan seri 
kablolama

Ekranlı hat dişe 
bağlanmıştır.

PROFIBUS DP için 
terminal direnci

Aksesuarlar

• İletişim kablosu
 (sadece bir uçtaki konnektörle)

 Düz 5 m
 PCA-1446566

• Fieldwireable soket bağlantısı
 PCA-1446553

Bu seride EtherNet/IP ve EtherCAT dışında kullanılabilinecek soketli iletişim 
kablosu ve haberleşme soketi, M8/M12 soket kataloğunda bulunur.

PCA-1558810 Düz 2 m
PCA-1558823 Düz 6 m
PCA-1558836 Dik açı 2 m
PCA-1558849 Dik açı 6 m

SPEEDCON ve İlgili Bölümleri

Not) M12 konnektörü için, ters tipli için B-kodlu tanımı soket 
şeklinde kullanılmıştır.

PCA-1564927 Düz 2 m
PCA-1564930 Düz 6 m
PCA-1564943 Dik açı 2 m
PCA-1564969 Dik açı 6 m

•7/8 inç konnektörlü güç kaynağı kablosu

Soketli iletişim kablosu/
İletişim konnektörü Ethernet/IP için™ ve EtherCAT

•M12 konnektörlü güç kaynağı kablosu 
 (5-pin B-kodlu)

• 7/8 inç kablolanabilir soket [AWG22-16 ile uyumlu]
PCA-1578078 Soket
PCA-1578081 Soket

020EX9 AC EN
Kablo uzunluğu (l)

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

10000 [mm]

010
020
030
050
100

PSRJ
Konnektör özelliği

M12 soket (düz), RJ-45 konnektörPSRJ

55.2

10
6

10.7
47

11
.5

56
.4

22
.1

Ölçüler

SI Ünitesi

•İletişim kablosu

EX600-SPR�A
EX600-SDN�A
EX600-SMJ�

10
6

56
.4

8

22
.1

10.7 55.2

47

22

26

EX600-SEN�
EX600-SEC�

26
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er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Bağlantı örneği

PROFIBUS DP için iletişim kabloları/konnektörler
Aksesuarlar

Tanımlama

Parça no.

İşlevsel kutup sayısı

Anahtar tipi

Sabit kablo uzunluğu

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Soket

Soket, B-kodlu Soket, B-kodlu
(Soket/soket tarafından görülmektedir)

Soket Soket Soket
M12: 4 kutup

PROFIBUS DP için
(Soket, B-kodlu)

Kablolanabilir konnektör

B-kodlu (Ters anahtar)

1: VP
4: B hattı

2: A hattı
3: DGND

1: —
2: A hattı (Yeşil)
3: —
4: B hattı (Kırmızı)
5: —

—5 m

Terminal soketi

Ürün görüntüsü

Pin ataması

PCA-1557688 PCA-1557691 PCA-1557701 PCA-1557714 PCA-1557727

M12: 2 kutuplar M12: 3 kutup

390 

220 

390 

1 2 3 4 5

1

34

2

5

1

43

2

5

1
2

3
4

5

Yeşil A hattı

Kırmızı B hattı

: –

: –

: –

Kablo teli 
renkler

Kablolama

5 1 2

34

Soket konnektörü pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

Soket bağlantısı pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

2 1

43

5

56.3

15.8

ø
14

.8

M12

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

44.5

M12
SPEEDCON

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

47.3

M12
SPEEDCON

Bağlantı
no.

PCA-1557688
PROFIBUS DP için
(Soket)

1

PCA-1557691
PROFIBUS DP için
(Soket)

2

PCA-15577275

PLC

Seriler EX250
Seriler EX500

Giriş tarafı
11

34

2
Çıkış tarafı

2

Giriş / Çıkış Ünitesi ile Seri Kablolama

Bobinli valf manifoldu

GW ünitesi

5

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Terminal soketi

Referanslar ve özellikler

Uca bir 
ürün 
bağlı

Ayrı ve merkezi 
olmayan seri 
kablolama

Ekranlı hat dişe 
bağlanmıştır.

PROFIBUS DP için 
terminal direnci

Aksesuarlar

• İletişim kablosu
 (sadece bir uçtaki konnektörle)

 Düz 5 m
 PCA-1446566

• Fieldwireable soket bağlantısı
 PCA-1446553

Bu seride EtherNet/IP ve EtherCAT dışında kullanılabilinecek soketli iletişim 
kablosu ve haberleşme soketi, M8/M12 soket kataloğunda bulunur.

PCA-1558810 Düz 2 m
PCA-1558823 Düz 6 m
PCA-1558836 Dik açı 2 m
PCA-1558849 Dik açı 6 m

SPEEDCON ve İlgili Bölümleri

Not) M12 konnektörü için, ters tipli için B-kodlu tanımı soket 
şeklinde kullanılmıştır.

PCA-1564927 Düz 2 m
PCA-1564930 Düz 6 m
PCA-1564943 Dik açı 2 m
PCA-1564969 Dik açı 6 m

•7/8 inç konnektörlü güç kaynağı kablosu

Soketli iletişim kablosu/
İletişim konnektörü Ethernet/IP için™ ve EtherCAT

•M12 konnektörlü güç kaynağı kablosu 
 (5-pin B-kodlu)

• 7/8 inç kablolanabilir soket [AWG22-16 ile uyumlu]
PCA-1578078 Soket
PCA-1578081 Soket

020EX9 AC EN
Kablo uzunluğu (l)

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]
10000 [mm]

010
020
030
050
100

PSRJ
Konnektör özelliği

M12 soket (düz), RJ-45 konnektörPSRJ

55.2

10
6

10.7
47

11
.5

56
.4

22
.1

Ölçüler

SI Ünitesi

•İletişim kablosu

EX600-SPR�A
EX600-SDN�A
EX600-SMJ�

10
6

56
.4

8

22
.1

10.7 55.2

47

22

26

EX600-SEN�
EX600-SEC�

26
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İletişim kabloları/soketler
DeviceNet içinTM

Aksesuarlar

Tanımlama

Parça no.

İşlevsel kutup sayısı

Anahtar tipi

Sabit kablo uzunluğu

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Soket

Soket, A-kodlu Soket, A-kodlu
(Soket/soket tarafından görülmektedir)

Soket Soket Soket
DeviceNet içinTM

(Soket, A-kodlu)

Kablolanabilir konnektör

M12: 5 kutup

A-kodlu (Normal anahtar)

1: BOŞALTMA: NC
2: V+: NC
3: V–: NC
4: CAN H
5: CAN L

1: BOŞALTMA
2: V+ (Kırmızı)
3: V– (Siyah)
4: CAN H Beyaz
5: CAN L (Mavi)

—5 m

Terminal soketi

Ürün görüntüsü

Pin ataması

PCA-1557633 PCA-1557646 PCA-1557659 PCA-1557662 PCA-1557675

DeviceNetTM

121 

1 2 3 4 5

5

1

34

2

5

1

43

2

1
2

3
4

5

Kırmızı V–

Beyaz CAN H
Siyah V–

Mavi CAN L

Kablo tel renkleri

Kablolama

1 2

3

5

4

Soket konnektörü pin ataması 
A-kodlu (Normal anahtar)

5 2 1

43
Soket bağlantısı pin ataması 

A-kodlu (Normal anahtar)

56.3

15.8

ø
14

.8

M12

ø
6.

7

505000

ø
14

.8
ø

14
.8

44.5

M12
SPEEDCON

ø
6.

7

50500047.3

M12
SPEEDCON

Terminal no.

PCA-1557633
DeviceNet içinTM

(Soket)

1

PCA-1557646
DeviceNet içinTM

(Soket)

2

PCA-15576755

PLC

Seriler EX250

Seriler EX500

3 3

5

1

4

1

2

Sonunda bağlanmıştırBobinli valf manifoldu
Giriş / Çıkış Ünitesi ile Seri Kablolama

GW ünitesi

Bağlantı örneği

Referanslar ve özellikler

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Terminal soketi

Ayrı ve merkezi 
olmayan seri 
kablolama

DeviceNet için 
terminal direnciTM
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Giriş / Çıkış için 
Seri Haberleşme
EX500 Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

• Uygun valf seri ve boylarının bol alternatifi
• 64 dijital çıkış noktasıyla valf/dijital çıkışları.
• Daha kısa hortumlama ve kablolama için dağıtılmış I/O manifoldları.

İletişim protokolü
DN1
PR1A
EN1

DeviceNetTM

PROFIBUS DP

Ethernet/IPTM

DN1EX500 G

GW ünitesi

EX500 Q 0 10

SI Ünitesi

SI ünite tipi

1
2

 EX9 çıkış bloğu olmaksızın
EX9 çıkış bloğu montaj için Not)

   SI ünitesi COM.
0
1

+COM.
–COM. Not)

GW Ünitesi Sipariş Verme Şekli SI Ünitesi Sipariş Verme Şekli

S
Q

SV Serisi
VQC Serisi

Not) Seçenekler sadece VQC serisi için geçerlidir.

EX500-GDN1 EX500-GPR1A

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EX500-GEN1 EX500-S001 EX500-Q101

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Önerilen Ürünler Önerilen Ürünler

Konnektörlü güç kablosu
(GW ünitesi için)

Su geçirmez kapak
(soket için)

Su geçirmez kapak (soket için)

Konnektörü güç kablosu
(güç bloğu için)

Konnektörlü çıkış kablosu

İletişim konnektörü 

Terminal soketi

 M12 konnektörlü kablo

Güç bloğu

Çıkış bloğu

Su geçirmez kapak (soket için)

®

• Valfler için IP67, giriş ünitesi, manifold ve gateway 
için IP65 koruma sınıfı.

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

Kullanılabilir 
bobinli valf
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Giriş ünitesi Özellikleri

Model EX500-IB1

100 mA ya da daha az

16 nokta

EX500 serisi çıkış bloğu (diğerleriyle konumlanabilir) 

IP65

İşletim: 5 ile 45C arası Depolandı: –25 ile 70ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tüm şarj parçası ve çantası arasında 1 dak için 1000 VAC. 

Tüm şarj parça ve çantası arasında 2 MΩ ya da daha çok (500 VDC Mega)

CE işareti, UL (CSA)

100 g (Giriş ünitesi + Uç bloğu)

İç akım tüketimi

Standart

Ağırlık

Giriş sayısı

Bağlantı bloğu

Bağlantı bloğu istasyonları

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

2-giriş, giriş bloğu: Maks. 8 istasyon 
8-giriş, giriş bloğu: Maks. 2 istasyon 

Model EX500-IE1

24 VDC

Maks. 480 mA/Giriş ünitesi manifoldu

Yakl. 5 mA

Yeşil LED (Açıkken yanan ışıklar.)

IP65

İşletim: 5 ile 45ºC arası Depolandı: –25 ile 70ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tüm şarj parçası ve çantası arasında 1 dak için 1000 VAC. 

Tüm şarj parça ve çantası arasında 2 MΩ ya da daha çok (500 VDC Mega)

CE işareti, UL (CSA)

PNP girişi

M8 konnektörü (3 pim,fiş) M12 konnektörü (4 pim,fiş) M8 konnektörü (3 pim,fiş)

20 g

EX500-AWES (2 adet)

—

40 g

—

EX500-AWTS (2 adet)

55 g

EX500-AWES (8 adet)

—

2 nokta 8 nokta

EX500-IE2

NPN girişi

EX500-IE3

PNP girişi

EX500-IE4 

NPN girişi

EX500-IE5

PNP girişi

EX500-IE6

NPN girişi

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

Standart

Ağırlık

Aksesuarlar: 
Su geçirmez 
kapak

(M8 konnektörü için)

(M12 konnektörü için)

Giriş Bloğu Özellikleri

Giriş tipi 

Giriş sayısı

Giriş cihazı voltaj beslemesi

Giriş cihazı voltaj beslemesi

Anma girişi akımı

Ekran

Çevresel 
dayanım

Giriş aygıtı tarafındaki 
soket

Çevresel 
dayanım

Giriş özelliği

Giriş özelliği

GW Ünite Özellikleri

Model EX500-GDN1
DeviceNetTM

Yayım2.0

125 k/250 k/
500 kbit/saniye

EX500-GPR1A
PROFIBUS DP

(IEC61158, IEC61784)

9,6 k/19,2 k/
45,45 k/93,75 k/

187.5 k/500 kbit/saniye
1.5 M/3 M/

6 M/12 Mbit/saniye

EX500-GEN1
Ethernet/IPTM

Yayım1.0

10 M/100 Mbit/saniyeİletişim hızı

Giriş

Çıkış

Bölüm kablo uzunluğu

Standart

Ağırlık

Aksesuarlar: Su geçirmez kapak (M12 konnektörü için)

Güç kaynağı voltajı

İç akım tüketimi

Güç kaynağı voltajı

Güç kaynağı voltajı

İç akım tüketimi

Giriş sayısı

Bağlantı giriş cihazı

Voltaj beslemesi 

Akım beslemesi

Çıkış sayısı

Bağlantı çıkış cihazı

Voltaj beslemesi 

Akım beslemesi

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

11 ila 25 VDC

50 mA ya da daha az

EX500-AWTS (4 adet) EX500-AWTS (5 adet) EX500-AWTS (5 adet)

—

—

21.6 ila 26.4 VDC

200 mA ya da daha az (GW ünitesi)

22,8 ila 26.4 VDC

64 nokta (16 nokta x 4 bölüm)

EX500 serisi bağlantı ünitesi manifoldu (iletişim yolu A'dan D'ye bağlantı)

24 VDC

Maks. 2.8 A (Bölüm başına maks. 0.7 A )

64 nokta (16 nokta x 4 bölüm)

SI ünitesi (iletişim yolu A'dan D'ye bağlantı) içeren EX500 serisi bağlantı ünitesi manifoldu 

24 VDC

Maks. 3,0 A

Bağlı cihazların arasında 5 m ya da daha az (toplam uzantı 10 m ya da daha az)

IP65

İşletim: 5 ile 45ºC arası Depolandı: –25 ile 70ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tüm şarj parçası ve çantası arasında 1 dak için 1000 VAC. 

Tüm şarj parça ve çantası arasında 2 MΩ ya da daha çok (500 VDC Mega)

CE işareti (CSA)

470 g

Önerilen Ürünler

EEX500-IB1-E1

EEX500-IB1-E2

EEX500-IB1-E3

EEX500-IB1-E4

EEX500-IB1-E5

EEX500-IB1-E6

EEX500-IB1-E7

EEX500-IB1-E8

EEX500-IB1-M8

EEX500-IB1-T8

EX500-IB1

EX500-IE1

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

(Aksesuarlar)
PCA Serisi - Kablolar / Konnektörler/ Kapaklar - www.smcpnomatik.com.tr
EX9 Serisi - Güç Blokları / Çıkış Blokları / Son Plakaları - www.smcpnomatik.com.tr

(İlgili Ürünler)
SV1000/2000/3000/4000 Serisi Valfler - sayfa 29
VQC1000/2000/4000 Serisi - Valfler - sayfa 221
S0700 Serisi - Valfler - sayfa www.smcpnomatik.com.tr
SY3000/5000 Serisi - Valfler - sayfa 74
EX250 Serisi  Endüstriyel Haberleşme Ağı Sistemi - sayfa 404

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

EX500-IE3

EX500-IE5

EX500-IE6

EX500-EB1

1

Giriş Ünitesi Manifoldu / Blok

EX500 IE
Blok tip

1
2
3
4
5
6

M8 konnektörü , PNP özelliği
M8 konnektörü , NPN özelliği
M12 konnektörü , PNP özelliği
M12 konnektörü , NPN özelliği

8 nokta entegreli tip, M8 konnektörü , PNP özelliği
8 nokta entegreli tip, M8 konnektörü, NPN özelliği

IB1EEX500 E

1

8

İstasyonlar
1 istasyon

8 istasyon

E
T
M

Konnektör tipi
M8 konnektörü 

M12 konnektörü 
M8, M12 karışık

8

......

Giriş Manifoldları Siparişi Verme Şekli Giriş Blok Siparişi Verme Şekli

Giriş Ünitesi
Uç Bloğu

EX500-IB1
EX500-EB2

Diğer Üniteler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Uygun PLC /İletişim 
protokolü

Giriş ve iç 
kontrol için güç 
kaynağı 

Çıkış için güç 
kaynağı

İletişim için güç 
kaynağı

Çevresel 
dayanım
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Giriş ünitesi Özellikleri

Model EX500-IB1

100 mA ya da daha az

16 nokta

EX500 serisi çıkış bloğu (diğerleriyle konumlanabilir) 

IP65

İşletim: 5 ile 45C arası Depolandı: –25 ile 70ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tüm şarj parçası ve çantası arasında 1 dak için 1000 VAC. 

Tüm şarj parça ve çantası arasında 2 MΩ ya da daha çok (500 VDC Mega)

CE işareti, UL (CSA)

100 g (Giriş ünitesi + Uç bloğu)

İç akım tüketimi

Standart

Ağırlık

Giriş sayısı

Bağlantı bloğu

Bağlantı bloğu istasyonları

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

2-giriş, giriş bloğu: Maks. 8 istasyon 
8-giriş, giriş bloğu: Maks. 2 istasyon 

Model EX500-IE1

24 VDC

Maks. 480 mA/Giriş ünitesi manifoldu

Yakl. 5 mA

Yeşil LED (Açıkken yanan ışıklar.)

IP65

İşletim: 5 ile 45ºC arası Depolandı: –25 ile 70ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tüm şarj parçası ve çantası arasında 1 dak için 1000 VAC. 

Tüm şarj parça ve çantası arasında 2 MΩ ya da daha çok (500 VDC Mega)

CE işareti, UL (CSA)

PNP girişi

M8 konnektörü (3 pim,fiş) M12 konnektörü (4 pim,fiş) M8 konnektörü (3 pim,fiş)

20 g

EX500-AWES (2 adet)

—

40 g

—

EX500-AWTS (2 adet)

55 g

EX500-AWES (8 adet)

—

2 nokta 8 nokta

EX500-IE2

NPN girişi

EX500-IE3

PNP girişi

EX500-IE4 

NPN girişi

EX500-IE5

PNP girişi

EX500-IE6

NPN girişi

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

Standart

Ağırlık

Aksesuarlar: 
Su geçirmez 
kapak

(M8 konnektörü için)

(M12 konnektörü için)

Giriş Bloğu Özellikleri

Giriş tipi 

Giriş sayısı

Giriş cihazı voltaj beslemesi

Giriş cihazı voltaj beslemesi

Anma girişi akımı

Ekran

Çevresel 
dayanım

Giriş aygıtı tarafındaki 
soket

Çevresel 
dayanım

Giriş özelliği

Giriş özelliği

GW Ünite Özellikleri

Model EX500-GDN1
DeviceNetTM

Yayım2.0

125 k/250 k/
500 kbit/saniye

EX500-GPR1A
PROFIBUS DP

(IEC61158, IEC61784)

9,6 k/19,2 k/
45,45 k/93,75 k/

187.5 k/500 kbit/saniye
1.5 M/3 M/

6 M/12 Mbit/saniye

EX500-GEN1
Ethernet/IPTM

Yayım1.0

10 M/100 Mbit/saniyeİletişim hızı

Giriş

Çıkış

Bölüm kablo uzunluğu

Standart

Ağırlık

Aksesuarlar: Su geçirmez kapak (M12 konnektörü için)

Güç kaynağı voltajı

İç akım tüketimi

Güç kaynağı voltajı

Güç kaynağı voltajı

İç akım tüketimi

Giriş sayısı

Bağlantı giriş cihazı

Voltaj beslemesi 

Akım beslemesi

Çıkış sayısı

Bağlantı çıkış cihazı

Voltaj beslemesi 

Akım beslemesi

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

11 ila 25 VDC

50 mA ya da daha az

EX500-AWTS (4 adet) EX500-AWTS (5 adet) EX500-AWTS (5 adet)

—

—

21.6 ila 26.4 VDC

200 mA ya da daha az (GW ünitesi)

22,8 ila 26.4 VDC

64 nokta (16 nokta x 4 bölüm)

EX500 serisi bağlantı ünitesi manifoldu (iletişim yolu A'dan D'ye bağlantı)

24 VDC

Maks. 2.8 A (Bölüm başına maks. 0.7 A )

64 nokta (16 nokta x 4 bölüm)

SI ünitesi (iletişim yolu A'dan D'ye bağlantı) içeren EX500 serisi bağlantı ünitesi manifoldu 

24 VDC

Maks. 3,0 A

Bağlı cihazların arasında 5 m ya da daha az (toplam uzantı 10 m ya da daha az)

IP65

İşletim: 5 ile 45ºC arası Depolandı: –25 ile 70ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tüm şarj parçası ve çantası arasında 1 dak için 1000 VAC. 

Tüm şarj parça ve çantası arasında 2 MΩ ya da daha çok (500 VDC Mega)

CE işareti (CSA)

470 g

Önerilen Ürünler

EEX500-IB1-E1

EEX500-IB1-E2

EEX500-IB1-E3

EEX500-IB1-E4

EEX500-IB1-E5

EEX500-IB1-E6

EEX500-IB1-E7

EEX500-IB1-E8

EEX500-IB1-M8

EEX500-IB1-T8

EX500-IB1

EX500-IE1

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

(Aksesuarlar)
PCA Serisi - Kablolar / Konnektörler/ Kapaklar - www.smcpnomatik.com.tr
EX9 Serisi - Güç Blokları / Çıkış Blokları / Son Plakaları - www.smcpnomatik.com.tr

(İlgili Ürünler)
SV1000/2000/3000/4000 Serisi Valfler - sayfa 29
VQC1000/2000/4000 Serisi - Valfler - sayfa 221
S0700 Serisi - Valfler - sayfa www.smcpnomatik.com.tr
SY3000/5000 Serisi - Valfler - sayfa 74
EX250 Serisi  Endüstriyel Haberleşme Ağı Sistemi - sayfa 404

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

EX500-IE3

EX500-IE5

EX500-IE6

EX500-EB1

1

Giriş Ünitesi Manifoldu / Blok

EX500 IE
Blok tip

1
2
3
4
5
6

M8 konnektörü , PNP özelliği
M8 konnektörü , NPN özelliği
M12 konnektörü , PNP özelliği
M12 konnektörü , NPN özelliği

8 nokta entegreli tip, M8 konnektörü , PNP özelliği
8 nokta entegreli tip, M8 konnektörü, NPN özelliği

IB1EEX500 E

1

8

İstasyonlar
1 istasyon

8 istasyon

E
T
M

Konnektör tipi
M8 konnektörü 

M12 konnektörü 
M8, M12 karışık

8

......

Giriş Manifoldları Siparişi Verme Şekli Giriş Blok Siparişi Verme Şekli

Giriş Ünitesi
Uç Bloğu

EX500-IB1
EX500-EB2

Diğer Üniteler

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Uygun PLC /İletişim 
protokolü

Giriş ve iç 
kontrol için güç 
kaynağı 

Çıkış için güç 
kaynağı

İletişim için güç 
kaynağı

Çevresel 
dayanım
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Aksesuarlar

Konnektörle güç kablosu (GW ünitesi için)

EX500 AP

Terminal soketi

EX500 AC000 S

2

4 3

5 1

1
2

3
4

5

Beyaz: 24 VDC +10%/–5% (Bobinli valf güç kaynağı)

Siyah 24 VDC ±10(Giriş ve kontrol güç kaynağı)

Kahverengi: 0 V (Bobinli valf güç kaynağı)

Mavi 0 V (Giriş ve iç kontrol güç kaynağı)

Gri: FE

Terminal no. Kablo teli renkler

M12

ø1
4.

9

48
34

18

l

ø6

30 5
50

2

4 3

5
1

1
2

3
4

5

Beyaz: 24 VDC +10%/–5% (Bobinli valf güç kaynağı)

Siyah 24 VDC ±10% (Giriş ve kontrol güç kaynağı)

Kahverengi: 0 V (Bobinli valf güç kaynağı)

Mavi 0 V (Giriş ve kontrol güç kaynağı)

Gri: FE

Bağlantılar

Bağlantılar

Terminal no. Kablo teli renkler

M12

31.3

28
.3

30 5

50l

Kablo uzunluğu (L)
1000 [mm]
5000 [mm]

010
050

Konnektör özelliği
Düz
Açılı

S
A

ø6

S050 Manifold giriş ünitesinin/giriş bloğunun kullanılmadığı yerlerde 
kullanılmıştır. (Eğer bir terminal fişi kullanılmıyorsa, GW ünitesi COM LED 
yanmayacaktır.)

Su geçirmez kapak: M12 konnektör (soket için)

EX500 AWTP

Kullanılmayan M12 konnektör bağlantıları üzerinde. 
Su geçirmez kapak, IP65 koruma sınıfı bütünlüğünü korur.
Not) Öngörülen sıkma torkuyla su geçirmez kapağı sıkın.

 (M12 için: 0.1 N•m)

Su geçirmez kapak: M8, M12 konnektör 
(soket için) / Aksesuar

EX500 AW

Bağlantılar üzerinde kullanılmayan M8 ve M12 konnektörleri kullanınız.
Bu sızdırmaz kapağın kullanılmasıyla IP65 koruma sınıfı bütünlüğü 
korunmuş olur. (Her üniteyle dahil edilmiştir.)
Not) Öngörülen sıkma torkuyla su geçirmez kapağı sıkın. (M8 için: 0.05 N•m, M12 

için: 0.1 N•m)

44.7

ø1
6

M12

8 2

3

4
5

6

7

1Düz konnektör tipi

Açılı konnektör tip

ES
TS

Konnektör tipi
M8 konnektörü (soket için) 10 adet
M12 konnektörü (soket için) 10 adet

M8 konnektörü (soket için) M12 konnektörü (soket için)

M12 x 1

14

10.2

9.4

ø1
4.

9

M8 x 1

6.6

10
.8

14

11

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

SI Ünitesi Özellikleri (SV)

SI Ünitesi Özellikler ( VQC)

Model

İç akım tüketimi

Çıkış sayısı

Bağlantı bloğu

Bağlantı bloğu istasyonları

Bağlantı bloğu besleme akımı

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanamı

Yalıtım direnci

Standart

Ağırlık

Aksesuarlar: Su geçirmez kapak (M12 konnektörü için)

100 mA ya da daha az

16 nokta

Maks. 0,65 A

IP67

İşletim: 5 ile 45ºC arası Depolandı: –25 ile 70ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tüm şarj parçası ve çantası arasında 1 dak için 1000 VAC. 

Tüm şarj parça ve çantası arasında 2 MΩ ya da daha çok (500 VDC Mega)

CE işareti, UL (CSA)

115 g

EX500-AWTS (1 adet)

Çift bobinli valf, röle çıkış modülü (2 çıkış): Maks. 8 istasyon
Tek bobinli valf, röle çıkış modülü (1 çıkış): Maks. 16 istasyon

Bobinli valf (tek, çift)
Röle çıkış modülü (1 çıkış, 2 çıkış)

EX500-S001

Model
İç akım tüketimi

Çıkış sayısı

Çıkış tipi NPN çıkış (evye tipi) PNP çıkış (besleme tipi) NPN çıkış (evye tipi) PNP çıkış (besleme tipi)

Bağlantı bloğu

Bağlantı bloğu besleme akımı

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

Standart

Ağırlık

Aksesuarlar: Su geçirmez kapak (M12 konnektörü için)

100 mA ya da daha az

16 nokta

Maks. 0,75 A

IP67

İşletim: 5 ile 45ºC arası Depolandı: –25 ile 70ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tüm şarj parçası ve çantası arasında 1 dak için 1000 VAC. 

Tüm şarj parça ve çantası arasında 2 MΩ ya da daha çok (500 VDC Mega)

CE işareti, UL (CSA)

105 g

EX500-AWTS (1 adet)

+COM.
Bobinli valf (tek, çift)

Çift bobinli valf: Maks. 8 istasyon
Tekli bobinli valf: Maks. 16 istasyon

Çift bobinli valf, çıkış bloğu: Maks. 8 istasyon
Tekli bobinli valf: Maks. 16 istasyon
∗ Güç bloğu dahil edilmemiştir.

EX500-Q001

–COM.
Bobinli valf (tek, çift)

+COM. Not)

Çıkış bloğu, güç bloğu
Bobinli valf (tek, çift)

–COM. Not)

Çıkış bloğu, güç bloğu
Bobinli valf (tek, çift)

EX500-Q101 EX500-Q002 EX500-Q102

Not ) Çıkış bloğu ve güç bloğu detayları için.

Çevresel 
dayanım

Çıkış özellikleri

Çevresel 
dayanım

Çıkış özellikleri

Bağlantı bloğu 
istasyonları
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Aksesuarlar

Konnektörle güç kablosu (GW ünitesi için)

EX500 AP

Terminal soketi

EX500 AC000 S

2

4 3

5 1

1
2

3
4

5

Beyaz: 24 VDC +10%/–5% (Bobinli valf güç kaynağı)

Siyah 24 VDC ±10(Giriş ve kontrol güç kaynağı)

Kahverengi: 0 V (Bobinli valf güç kaynağı)

Mavi 0 V (Giriş ve iç kontrol güç kaynağı)

Gri: FE

Terminal no. Kablo teli renkler

M12

ø1
4.

9

48
34

18

l

ø6

30 5
50

2

4 3

5
1

1
2

3
4

5

Beyaz: 24 VDC +10%/–5% (Bobinli valf güç kaynağı)

Siyah 24 VDC ±10% (Giriş ve kontrol güç kaynağı)

Kahverengi: 0 V (Bobinli valf güç kaynağı)

Mavi 0 V (Giriş ve kontrol güç kaynağı)

Gri: FE

Bağlantılar

Bağlantılar

Terminal no. Kablo teli renkler

M12

31.3

28
.3

30 5

50l

Kablo uzunluğu (L)
1000 [mm]
5000 [mm]

010
050

Konnektör özelliği
Düz
Açılı

S
A

ø6

S050 Manifold giriş ünitesinin/giriş bloğunun kullanılmadığı yerlerde 
kullanılmıştır. (Eğer bir terminal fişi kullanılmıyorsa, GW ünitesi COM LED 
yanmayacaktır.)

Su geçirmez kapak: M12 konnektör (soket için)

EX500 AWTP

Kullanılmayan M12 konnektör bağlantıları üzerinde. 
Su geçirmez kapak, IP65 koruma sınıfı bütünlüğünü korur.
Not) Öngörülen sıkma torkuyla su geçirmez kapağı sıkın.

 (M12 için: 0.1 N•m)

Su geçirmez kapak: M8, M12 konnektör 
(soket için) / Aksesuar

EX500 AW

Bağlantılar üzerinde kullanılmayan M8 ve M12 konnektörleri kullanınız.
Bu sızdırmaz kapağın kullanılmasıyla IP65 koruma sınıfı bütünlüğü 
korunmuş olur. (Her üniteyle dahil edilmiştir.)
Not) Öngörülen sıkma torkuyla su geçirmez kapağı sıkın. (M8 için: 0.05 N•m, M12 

için: 0.1 N•m)

44.7

ø1
6

M12

8 2

3

4
5

6

7

1Düz konnektör tipi

Açılı konnektör tip

ES
TS

Konnektör tipi
M8 konnektörü (soket için) 10 adet
M12 konnektörü (soket için) 10 adet

M8 konnektörü (soket için) M12 konnektörü (soket için)

M12 x 1

14

10.2

9.4

ø1
4.

9

M8 x 1

6.6

10
.8

14

11

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

SI Ünitesi Özellikleri (SV)

SI Ünitesi Özellikler ( VQC)

Model

İç akım tüketimi

Çıkış sayısı

Bağlantı bloğu

Bağlantı bloğu istasyonları

Bağlantı bloğu besleme akımı

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanamı

Yalıtım direnci

Standart

Ağırlık

Aksesuarlar: Su geçirmez kapak (M12 konnektörü için)

100 mA ya da daha az

16 nokta

Maks. 0,65 A

IP67

İşletim: 5 ile 45ºC arası Depolandı: –25 ile 70ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tüm şarj parçası ve çantası arasında 1 dak için 1000 VAC. 

Tüm şarj parça ve çantası arasında 2 MΩ ya da daha çok (500 VDC Mega)

CE işareti, UL (CSA)

115 g

EX500-AWTS (1 adet)

Çift bobinli valf, röle çıkış modülü (2 çıkış): Maks. 8 istasyon
Tek bobinli valf, röle çıkış modülü (1 çıkış): Maks. 16 istasyon

Bobinli valf (tek, çift)
Röle çıkış modülü (1 çıkış, 2 çıkış)

EX500-S001

Model
İç akım tüketimi

Çıkış sayısı

Çıkış tipi NPN çıkış (evye tipi) PNP çıkış (besleme tipi) NPN çıkış (evye tipi) PNP çıkış (besleme tipi)

Bağlantı bloğu

Bağlantı bloğu besleme akımı

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

Standart

Ağırlık

Aksesuarlar: Su geçirmez kapak (M12 konnektörü için)

100 mA ya da daha az

16 nokta

Maks. 0,75 A

IP67

İşletim: 5 ile 45ºC arası Depolandı: –25 ile 70ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tüm şarj parçası ve çantası arasında 1 dak için 1000 VAC. 

Tüm şarj parça ve çantası arasında 2 MΩ ya da daha çok (500 VDC Mega)

CE işareti, UL (CSA)

105 g

EX500-AWTS (1 adet)

+COM.
Bobinli valf (tek, çift)

Çift bobinli valf: Maks. 8 istasyon
Tekli bobinli valf: Maks. 16 istasyon

Çift bobinli valf, çıkış bloğu: Maks. 8 istasyon
Tekli bobinli valf: Maks. 16 istasyon
∗ Güç bloğu dahil edilmemiştir.

EX500-Q001

–COM.
Bobinli valf (tek, çift)

+COM. Not)

Çıkış bloğu, güç bloğu
Bobinli valf (tek, çift)

–COM. Not)

Çıkış bloğu, güç bloğu
Bobinli valf (tek, çift)

EX500-Q101 EX500-Q002 EX500-Q102

Not ) Çıkış bloğu ve güç bloğu detayları için.

Çevresel 
dayanım

Çıkış özellikleri

Çevresel 
dayanım

Çıkış özellikleri

Bağlantı bloğu 
istasyonları



EX500 Serisi – Merkezi Olmayan Kablolamalı Seri Haberleşme Sistemi432

V
alfler

EX500 SERİSİ
AĞ GEÇİDİ BİRİMİ

24VDC COM A COM B COM C COM D

PE

VERİYOLU
MS
NS

SOL

R2,
6

(M12, 5 pin, soket)

Hat konnektörü Not 2) İşaret: BN-WH
(Phoenix Contact tarafından 
  yapılmıştır)

12

68 88

148

R2,6

Konum göstergesi LED
M3

Anahtar koruyucu kapak

10 46 48
.8

136

160

Konum göstergesi LED

Anahtar koruyucu kapak

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇAP

BF

SOL

UZANTI

VERİYOLU

EX500 SERİSİ
AĞ GEÇİDİ BİRİMİ

24VDC COM A COM B COM C COM D

P
E

R2,6

12
R

2,
6

68 88

Konum göstergesi LED
M3

Anahtar koruyucu kapak

Hat konnektörü Not 2) İşaret: BN-WH
(Phoenix Contact tarafından 
  yapılmıştır)

148

10 49
.9

46

136
160

PWR (Güç)

BAĞLANTI

100

MS

NS

LAN

PE

COM DCOM CCOM BCOM A24VDC

AĞ GEÇİDİ BİRİMİ
EX500 SERİSİ

(Phoenix Contact tarafından yapılmıştır)
İşaret: BN-WH

R2,6

R
2,

6

8868

12

148

Hat konnektörü Not 2)

M3

48
.8

46

136

160

10

EX500-GDN1 (DeviceNetTM) EX500-GPR1A (PROFIBUS DP)

EX500-GEN1 (Ethernet/IPTM)

Not 1) Güç kaynağı konnektör özelliği
(M12, 5 pin, soket)

Not 2) Hat konnektör özelliği
(M12, 8 pin, konnektör)

GW Ünitesi Ölçüleri

Toprak ucu

Toprak ucu

İletişim 
konnektörü 

Güç kaynağı 
konnektörü Not 1)

Güç kaynağı 
konnektörü Not 1)

İletişim 
konnektörü 

İletişim 
konnektörü 
(M12, 5 pin, soket 
ters anahtarı)

Toprak 
ucu(M12, 5 pin, soket 

ters anahtarı)

İletişim 
konnektörü 
(M12, 4 pin, 
soket tipi D)

Güç kaynağı 
konnektörü Not 1)

Aksesuarlar

Ethernet/IPTM GW ünitesi tipi

020EX9 AC EN
Kablo uzunluğu (L)

PSRJ

Konnektör özelliği
M12 konnektörü (düz)

€RJ-45 konnektörPSRJ

Terminal no.

M12

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

RJ-45

Terminal no.

ø
6.

7

47.3 45

1

3 4

2 1
2
3
4
5
6
7
8

Bağlantılar (Düz kablo)

Kablo zırhı

Çekirdek tel renkleri

Eş

Eş

Beyaz
Turuncu
Beyaz

Yeşil

M12 konnektörlü kablo

Düz konnektör tipi

Açılı konnektör tip

030 SSPSEX500 AC

SSPS
SAPA

Konnektör özelliği
Soket tarafı: Düz, Soket tarafı: Düz
Soket tarafı: Açı, Soket tarafı: Açı

2
3

4
5

6

7
18 1

7

6
5

4

3
28

M12

Terminal no. Çekirdek tel renkleri
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Beyaz
Kahverengi
Yeşil
Sarı
Gri
Pembe
Mavi
Kablo zırhı

Bağlantılar

M12
48

ø
14

.9

ø
6

ø
16

52

Kablo uzunluğu (L)
300 [mm]
500 [mm]
1000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

003
005
010
030
050

Terminal no. Çekirdek tel renkleri
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Beyaz
Kahverengi
Yeşil
Sarı
Gri
Pembe
Mavi
Kablo zırhı

2
3

4
5

6

7
18

M12

1
7

6
5

4

3
28

Bağlantılar

M12

ø
6

31.3 31.3

32
.3

28
.3

Ethernet/IP için™
• İletişim kablosu
 (sadece bir uçtaki konnektörle)

 Düz 5 m
 PCA-1446566

• Kablolanabilir soket bağlantısı
 PCA-1446553

Bu seride EtherNet/IP dışında kullanılabilecek soketli iletişim kablosu ve 
haberleşme soketi, M8/M12 soket kataloğunda bulunur.

İletişim kablosu/Konnektör

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

10000 [mm]

010
020
030
050
100

L

L

L

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

EX500 SERİSİ
AĞ GEÇİDİ BİRİMİ

24VDC COM A COM B COM C COM D

PE

VERİYOLU
MS
NS

SOL

R2,
6

(M12, 5 pin, soket)

Hat konnektörü Not 2) İşaret: BN-WH
(Phoenix Contact tarafından 
  yapılmıştır)

12

68 88

148

R2,6

Konum göstergesi LED
M3

Anahtar koruyucu kapak
10 46 48

.8

136

160

Konum göstergesi LED

Anahtar koruyucu kapak

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇAP

BF

SOL

UZANTI

VERİYOLU

EX500 SERİSİ
AĞ GEÇİDİ BİRİMİ

24VDC COM A COM B COM C COM D

P
E

R2,6

12
R

2,
6

68 88

Konum göstergesi LED
M3

Anahtar koruyucu kapak

Hat konnektörü Not 2) İşaret: BN-WH
(Phoenix Contact tarafından 
  yapılmıştır)

148

10 49
.9

46

136
160

PWR (Güç)

BAĞLANTI

100

MS

NS

LAN

PE

COM DCOM CCOM BCOM A24VDC

AĞ GEÇİDİ BİRİMİ
EX500 SERİSİ

(Phoenix Contact tarafından yapılmıştır)
İşaret: BN-WH

R2,6

R
2,

6

8868

12

148

Hat konnektörü Not 2)

M3

48
.8

46

136

160

10

EX500-GDN1 (DeviceNetTM) EX500-GPR1A (PROFIBUS DP)

EX500-GEN1 (Ethernet/IPTM)

Not 1) Güç kaynağı konnektör özelliği
(M12, 5 pin, soket)

Not 2) Hat konnektör özelliği
(M12, 8 pin, konnektör)

GW Ünitesi Ölçüleri

Toprak ucu

Toprak ucu

İletişim 
konnektörü 

Güç kaynağı 
konnektörü Not 1)

Güç kaynağı 
konnektörü Not 1)

İletişim 
konnektörü 

İletişim 
konnektörü 
(M12, 5 pin, soket 
ters anahtarı)

Toprak 
ucu(M12, 5 pin, soket 

ters anahtarı)

İletişim 
konnektörü 
(M12, 4 pin, 
soket tipi D)

Güç kaynağı 
konnektörü Not 1)

Aksesuarlar

Ethernet/IPTM GW ünitesi tipi

020EX9 AC EN
Kablo uzunluğu (L)

PSRJ

Konnektör özelliği
M12 konnektörü (düz)

€RJ-45 konnektörPSRJ

Terminal no.

M12

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

RJ-45

Terminal no.

ø
6.

7

47.3 45

1

3 4

2 1
2
3
4
5
6
7
8

Bağlantılar (Düz kablo)

Kablo zırhı

Çekirdek tel renkleri

Eş

Eş

Beyaz
Turuncu
Beyaz

Yeşil

M12 konnektörlü kablo

Düz konnektör tipi

Açılı konnektör tip

030 SSPSEX500 AC

SSPS
SAPA

Konnektör özelliği
Soket tarafı: Düz, Soket tarafı: Düz
Soket tarafı: Açı, Soket tarafı: Açı

2
3

4
5

6

7
18 1

7

6
5

4

3
28

M12

Terminal no. Çekirdek tel renkleri
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Beyaz
Kahverengi
Yeşil
Sarı
Gri
Pembe
Mavi
Kablo zırhı

Bağlantılar

M12
48

ø
14

.9

ø
6

ø
16

52

Kablo uzunluğu (L)
300 [mm]
500 [mm]

1000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]

003
005
010
030
050

Terminal no. Çekirdek tel renkleri
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Beyaz
Kahverengi
Yeşil
Sarı
Gri
Pembe
Mavi
Kablo zırhı

2
3

4
5

6

7
18

M12

1
7

6
5

4

3
28

Bağlantılar

M12

ø
6

31.3 31.3

32
.3

28
.3

Ethernet/IP için™
• İletişim kablosu
 (sadece bir uçtaki konnektörle)

 Düz 5 m
 PCA-1446566

• Kablolanabilir soket bağlantısı
 PCA-1446553

Bu seride EtherNet/IP dışında kullanılabilecek soketli iletişim kablosu ve 
haberleşme soketi, M8/M12 soket kataloğunda bulunur.

İletişim kablosu/Konnektör

1000 [mm]
2000 [mm]
3000 [mm]
5000 [mm]
10000 [mm]

010
020
030
050
100

L

L

L

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni

Soket konnektörü 
pin düzeni
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Sadece giriş bloğu (M8)

Sadece giriş bloğu (M12)

24VDC/60mA/IP65

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

EX500-IE1

TİP 1

(PNP)

R

C US USC
R

(PNP)

TİP 1

EX500-IE1

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

24VDC/60mA/IP65

USC
R

(PNP)

TİP 1

EX500-IE1

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

24VDC/60mA/IP65

USC
R

(PNP)

TİP 1

EX500-IE1

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

24VDC/60mA/IP65

USC
R

(PNP)

TİP 1

EX500-IE1

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

24VDC/60mA/IP65

USC
R

(PNP)

TİP 1

EX500-IE1

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

24VDC/60mA/IP65

USC
R

(PNP)

TİP 1

EX500-IE1

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

24VDC/60mA/IP65

USC
R

(PNP)

TİP 1

EX500-IE1

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

24VDC/60mA/IP65

(7
.5

)

39
.7

32
.244

.2

8

(L4)

5

L3

L1

L2

(Bağlantı)
P = 12 21

47
31

5.
5

3549

TİP1
USC

R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

SERİ NO.
IP65

24VDC/650mA
16

IP KORUMA SINIFI

VOLTAJ
GİRİŞ

EX500-IB1

DIN ray

(Ray montaj bağlantısı: 12.5)

EX500-IE3

VOLTAJ
IP KORUMA SINIFI

24VDC/60mA
IP65

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

R

C US

TİP1 TİP1

USC
R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

IP65
24VDC/60mA

IP KORUMA SINIFI
VOLTAJ

EX500-IE3

TİP1

USC
R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

IP65
24VDC/60mA

IP KORUMA SINIFI
VOLTAJ

EX500-IE3

TİP1

USC
R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

IP65
24VDC/60mA

IP KORUMA SINIFI
VOLTAJ

EX500-IE3

TİP1

USC
R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

IP65
24VDC/60mA

IP KORUMA SINIFI
VOLTAJ

EX500-IE3

TİP1

USC
R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

IP65
24VDC/60mA

IP KORUMA SINIFI
VOLTAJ

EX500-IE3

TİP1

USC
R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

IP65
24VDC/60mA

IP KORUMA SINIFI
VOLTAJ

EX500-IE3

TİP1

USC
R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

IP65
24VDC/60mA

IP KORUMA SINIFI
VOLTAJ

(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)

EX500-IE3

(L4)

5

L1

L2
L3

60

(7
.5

)

32
.2 46

.9

44
.2

31

(Bağlantı)
P = 20 25

5.
5

35

8

47
31

TİP1
USC

R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

SERİ NO.

IP65

24VDC/650mA

16

IP KORUMA SINIFI

VOLTAJ

GİRİŞ

EX500-IB1

DIN ray

(Ray montaj bağlantısı: 12.5)

İstasyonlar

Ray uzunluğu L1
Montaj bağlantısı L2
Manifold uzunluğu L3

L4

1

110.5

100 

82 

12 

2

123 

112.5

102 

12 

3

148 

137.5

122 

 12.5

4

173 

162.5

142 

 12.5

5

185.5

175 

162 

13 

6

210.5

200 

182 

13 

7

223 

212.5

202 

 13.5

8

248 

237.5

222 

 13.5

[mm]

İstasyonlar

Ray uzunluğu L1
Montaj bağlantısı L2
Manifold uzunluğu L3

L4

1

98 

87.5

74 

12 

2

110.5

100 

86 

12 

3

123 

112.5

98 

 12.5

4

135.5

125 

110 

 12.5

5

148 

137.5

122 

13 

6

160.5

150 

134 

13 

7

173 

162.5

146 

 13.5

8

185.5

175 

158 

 13.5

[mm]

İşaret: BN-WH
(Phoenix Contact tarafından yapılmıştır)

İşaret: BN-WHKonum göstergesi LED

Konum göstergesi LED

(M12, 4 pin, konnektör)

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, soket)

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, soket)

Giriş cihaz bağlantısı için konnektör
(M8, 3 pin,konnektör)

Giriş Ünitesi Manifold Ölçüleri

Giriş cihaz 
bağlantısı için soket

(Phoenix Contact 
tarafından 
yapılmıştır)

SI Ünitesi Ölçüleri / Parçaların Tanımı

Konum göstergesi LED

28.6
15

.5

39

54
.5

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, konnektör)

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, soket)

68.5

79.4
EX500-S001

EX500-Q�01

EX500-Q�02

se
ris

i

66

S
I B

İR
İM

İ

E
X

50
0

P
W

R
 (

G
üç

)

C
O

M

Konum göstergesi LED

0

1

36

60

44

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, konnektör)

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, soket)

80.3

64.4

85.7

P
W

R
 (

G
üç

)

C
O

M

Konum göstergesi LED

80.3

64.4

0

1

28

60

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, konnektör)

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, soket)

SI Ünitesi Ölçüleri / Parçaların Tanımı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Sadece giriş bloğu (M8)

Sadece giriş bloğu (M12)

24VDC/60mA/IP65

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

EX500-IE1

TİP 1

(PNP)

R

C US USC
R

(PNP)

TİP 1

EX500-IE1

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

24VDC/60mA/IP65

USC
R

(PNP)

TİP 1

EX500-IE1

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

24VDC/60mA/IP65

USC
R

(PNP)

TİP 1

EX500-IE1

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

24VDC/60mA/IP65

USC
R

(PNP)

TİP 1

EX500-IE1

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

24VDC/60mA/IP65

USC
R

(PNP)

TİP 1

EX500-IE1

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

24VDC/60mA/IP65

USC
R

(PNP)

TİP 1

EX500-IE1

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

24VDC/60mA/IP65

USC
R

(PNP)

TİP 1

EX500-IE1

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

24VDC/60mA/IP65

(7
.5

)

39
.7

32
.244

.2

8

(L4)

5

L3

L1

L2

(Bağlantı)
P = 12 21

47
31

5.
5

3549

TİP1
USC

R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

SERİ NO.
IP65

24VDC/650mA
16

IP KORUMA SINIFI

VOLTAJ
GİRİŞ

EX500-IB1

DIN ray

(Ray montaj bağlantısı: 12.5)

EX500-IE3

VOLTAJ
IP KORUMA SINIFI

24VDC/60mA
IP65

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

R

C US

TİP1 TİP1

USC
R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

IP65
24VDC/60mA

IP KORUMA SINIFI
VOLTAJ

EX500-IE3

TİP1

USC
R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

IP65
24VDC/60mA

IP KORUMA SINIFI
VOLTAJ

EX500-IE3

TİP1

USC
R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

IP65
24VDC/60mA

IP KORUMA SINIFI
VOLTAJ

EX500-IE3

TİP1

USC
R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

IP65
24VDC/60mA

IP KORUMA SINIFI
VOLTAJ

EX500-IE3

TİP1

USC
R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

IP65
24VDC/60mA

IP KORUMA SINIFI
VOLTAJ

EX500-IE3

TİP1

USC
R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

IP65
24VDC/60mA

IP KORUMA SINIFI
VOLTAJ

EX500-IE3

TİP1

USC
R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

IP65
24VDC/60mA

IP KORUMA SINIFI
VOLTAJ

(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)(PNP)

EX500-IE3

(L4)

5

L1

L2
L3

60

(7
.5

)

32
.2 46

.9

44
.2

31

(Bağlantı)
P = 20 25

5.
5

35

8

47
31

TİP1
USC

R

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR

SERİ NO.

IP65

24VDC/650mA

16

IP KORUMA SINIFI

VOLTAJ

GİRİŞ

EX500-IB1

DIN ray

(Ray montaj bağlantısı: 12.5)

İstasyonlar

Ray uzunluğu L1
Montaj bağlantısı L2
Manifold uzunluğu L3

L4

1

110.5

100 

82 

12 

2

123 

112.5

102 

12 

3

148 

137.5

122 

 12.5

4

173 

162.5

142 

 12.5

5

185.5

175 

162 

13 

6

210.5

200 

182 

13 

7

223 

212.5

202 

 13.5

8

248 

237.5

222 

 13.5

[mm]

İstasyonlar

Ray uzunluğu L1
Montaj bağlantısı L2
Manifold uzunluğu L3

L4

1

98 

87.5

74 

12 

2

110.5

100 

86 

12 

3

123 

112.5

98 

 12.5

4

135.5

125 

110 

 12.5

5

148 

137.5

122 

13 

6

160.5

150 

134 

13 

7

173 

162.5

146 

 13.5

8

185.5

175 

158 

 13.5

[mm]

İşaret: BN-WH
(Phoenix Contact tarafından yapılmıştır)

İşaret: BN-WHKonum göstergesi LED

Konum göstergesi LED

(M12, 4 pin, konnektör)

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, soket)

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, soket)

Giriş cihaz bağlantısı için konnektör
(M8, 3 pin,konnektör)

Giriş Ünitesi Manifold Ölçüleri

Giriş cihaz 
bağlantısı için soket

(Phoenix Contact 
tarafından 
yapılmıştır)

SI Ünitesi Ölçüleri / Parçaların Tanımı

Konum göstergesi LED

28.6

15
.5

39

54
.5

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, konnektör)

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, soket)

68.5

79.4
EX500-S001

EX500-Q�01

EX500-Q�02

se
ris

i

66

S
I B

İR
İM

İ

E
X

50
0

P
W

R
 (

G
üç

)

C
O

M

Konum göstergesi LED

0

1

36

60

44

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, konnektör)

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, soket)

80.3

64.4

85.7

P
W

R
 (

G
üç

)

C
O

M

Konum göstergesi LED

80.3

64.4

0

1

28

60

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, konnektör)

Hat konnektörü
(M12, 8 pin, soket)

SI Ünitesi Ölçüleri / Parçaların Tanımı
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V
alfler

DeviceNetTM için
İletişim kabloları/konnektörler
Aksesuarlar

Tanımlama

Parça no.

İşlevsel kutup sayısı

Anahtar tipi

Sabit kablo uzunluğu

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Soket

Soket, A-kodlu Soket, A-kodlu
(Soket/soket tarafından görülmektedir)

Soket Soket Soket
DeviceNet içinTM

(Soket, A-kodlu)

Kablolanabilir konnektör

M12: 5 kutup

A-kodlu (Normal anahtar)

1: BOŞALTMA: NC
2: V+: NC
3: V–: NC
4: CAN H
5: CAN L

1: BOŞALTMA
2: V+ (Kırmızı)
3: V– (Siyah)
4: CAN H (Beyaz)
5: CAN L (Mavi)

—5 m

Terminal soketi

Ürün görüntüsü

Pin ataması

PCA-1557633 PCA-1557646 PCA-1557659 PCA-1557662 PCA-1557675

DeviceNetTM

121 

1 2 3 4 5

5

1

34

2

5

1

43

2

1
2

3
4

5

Kırmızı V–

Beyaz CAN H
Siyah V–

Mavi CAN L

Kablo tel renkleri

Kablolama

1 2

3

5

4

Soket konnektörü pin ataması 
A-kodlu (Normal anahtar)

5 2 1

43
Soket bağlantısı pin ataması 

A-kodlu (Normal anahtar)

56.3

15.8

ø
14

.8

M12

ø
6.

7

505000

ø
14

.8
ø

14
.8

44.5

M12
SPEEDCON

ø
6.

7

50500047.3

M12
SPEEDCON

Terminal no.

PCA-1557633
DeviceNet içinTM

(Soket)

1

PCA-1557646
DeviceNet içinTM

(Soket)

2

PCA-15576755

PLC

Seriler EX250

Seriler EX500

3 3

5

1

4

1

2

Sonunda bağlanmıştırBobinli valf manifoldu
Giriş / Çıkış Ünitesi ile Seri Kablolama

GW ünitesi

Bağlantı örneği

Referanslar ve özellikler

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Terminal soketi

Ayrı ve merkez dışı 
seri kablo tesisatı 

DeviceNet için 
terminal direnciTM

Bağlantı örneği

PROFIBUS DP için iletişim kabloları/konnektörler
Aksesuarlar

Tanımlama

Parça no.

İşlevsel kutup sayısı

Anahtar tipi

Sabit kablo uzunluğu

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Soket

Soket, B-kodlu Soket, B-kodlu
(Soket/soket tarafından görülmektedir)

Soket Soket Soket
M12: 4 kutup

PROFIBUS DP için
(Soket, B-kodlu)

Kablolanabilir konnektör

B-kodlu (Ters anahtar)

1: VP
4: B hattı

2: A hattı
3: DGND

1: —
2: A hattı (Yeşil)
3: —
4: B hattı (Kırmızı)
5: —

—5 m

Terminal soketi

Ürün görüntüsü

Pin ataması

PCA-1557688 PCA-1557691 PCA-1557701 PCA-1557714 PCA-1557727

M12: 2 kutuplar M12: 3 kutup

390 

220 

390 

1 2 3 4 5

1

34

2

5

1

43

2

5

1
2

3
4

5

Yeşil A hattı

Kırmızı B hattı

: –

: –

: –

Kablo teli 
renkler

Kablolama

5 1 2

34

Soket konnektörü pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

Soket bağlantısı pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

2 1

43

5

56.3

15.8

ø
14

.8

M12

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

44.5

M12
SPEEDCON

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

47.3

M12
SPEEDCON

Bağlantı
no.

PCA-1557688
PROFIBUS DP için
(Soket)

1

PCA-1557691
PROFIBUS DP için
(Soket)

2

PCA-15577275

PLC

Seriler EX250
Seriler EX500

Giriş tarafı
11

34

2
Çıkış tarafı

2

Giriş / Çıkış Ünitesi ile Seri Kablolama

Bobinli valf manifoldu

GW ünitesi

5

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Terminal soketi

Referanslar ve özellikler

Uca bir 
ürün 
bağlı

Ayrı ve merkezi 
olmayan seri 
kablolama

Ekranlı hat dişe 
bağlanmıştır.

PROFIBUS DP için 
terminal direnci



Merkezi Olmayan Kablolamalı Seri Haberleşme Sistemi – EX500 Serisi 437

V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

DeviceNetTM için
İletişim kabloları/konnektörler
Aksesuarlar

Tanımlama

Parça no.

İşlevsel kutup sayısı

Anahtar tipi

Sabit kablo uzunluğu

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Soket

Soket, A-kodlu Soket, A-kodlu
(Soket/soket tarafından görülmektedir)

Soket Soket Soket
DeviceNet içinTM

(Soket, A-kodlu)

Kablolanabilir konnektör

M12: 5 kutup

A-kodlu (Normal anahtar)

1: BOŞALTMA: NC
2: V+: NC
3: V–: NC
4: CAN H
5: CAN L

1: BOŞALTMA
2: V+ (Kırmızı)
3: V– (Siyah)
4: CAN H (Beyaz)
5: CAN L (Mavi)

—5 m

Terminal soketi

Ürün görüntüsü

Pin ataması

PCA-1557633 PCA-1557646 PCA-1557659 PCA-1557662 PCA-1557675

DeviceNetTM

121 

1 2 3 4 5

5

1

34

2

5

1

43

2

1
2

3
4

5

Kırmızı V–

Beyaz CAN H
Siyah V–

Mavi CAN L

Kablo tel renkleri

Kablolama

1 2

3

5

4

Soket konnektörü pin ataması 
A-kodlu (Normal anahtar)

5 2 1

43
Soket bağlantısı pin ataması 

A-kodlu (Normal anahtar)

56.3

15.8

ø
14

.8

M12

ø
6.

7

505000

ø
14

.8
ø

14
.8

44.5

M12
SPEEDCON

ø
6.

7

50500047.3

M12
SPEEDCON

Terminal no.

PCA-1557633
DeviceNet içinTM

(Soket)

1

PCA-1557646
DeviceNet içinTM

(Soket)

2

PCA-15576755

PLC

Seriler EX250

Seriler EX500

3 3

5

1

4

1

2

Sonunda bağlanmıştırBobinli valf manifoldu
Giriş / Çıkış Ünitesi ile Seri Kablolama

GW ünitesi

Bağlantı örneği

Referanslar ve özellikler

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Terminal soketi

Ayrı ve merkez dışı 
seri kablo tesisatı 

DeviceNet için 
terminal direnciTM

Bağlantı örneği

PROFIBUS DP için iletişim kabloları/konnektörler
Aksesuarlar

Tanımlama

Parça no.

İşlevsel kutup sayısı

Anahtar tipi

Sabit kablo uzunluğu

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Soket

Soket, B-kodlu Soket, B-kodlu
(Soket/soket tarafından görülmektedir)

Soket Soket Soket
M12: 4 kutup

PROFIBUS DP için
(Soket, B-kodlu)

Kablolanabilir konnektör

B-kodlu (Ters anahtar)

1: VP
4: B hattı

2: A hattı
3: DGND

1: —
2: A hattı (Yeşil)
3: —
4: B hattı (Kırmızı)
5: —

—5 m

Terminal soketi

Ürün görüntüsü

Pin ataması

PCA-1557688 PCA-1557691 PCA-1557701 PCA-1557714 PCA-1557727

M12: 2 kutuplar M12: 3 kutup

390 

220 

390 

1 2 3 4 5

1

34

2

5

1

43

2

5

1
2

3
4

5

Yeşil A hattı

Kırmızı B hattı

: –

: –

: –

Kablo teli 
renkler

Kablolama

5 1 2

34

Soket konnektörü pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

Soket bağlantısı pin ataması 
B-kodlu (Ters anahtar)

2 1

43

5

56.3

15.8

ø
14

.8

M12

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

44.5

M12
SPEEDCON

ø
7.

8

505000

ø
14

.8

47.3

M12
SPEEDCON

Bağlantı
no.

PCA-1557688
PROFIBUS DP için
(Soket)

1

PCA-1557691
PROFIBUS DP için
(Soket)

2

PCA-15577275

PLC

Seriler EX250
Seriler EX500

Giriş tarafı
11

34

2
Çıkış tarafı

2

Giriş / Çıkış Ünitesi ile Seri Kablolama

Bobinli valf manifoldu

GW ünitesi

5

İletişim kablosu (Tek taraflı konnektörle)

Terminal soketi

Referanslar ve özellikler

Uca bir 
ürün 
bağlı

Ayrı ve merkezi 
olmayan seri 
kablolama

Ekranlı hat dişe 
bağlanmıştır.

PROFIBUS DP için 
terminal direnci



SYA3000/5000/7000 Serisi – 5 Yollu Hava Uyarılı Valfler438

V
alfler

5 Yollu Hava Uyarılı Valf
SYA3000/5000/7000 Serisi

• Modüler 5 yollu hava uyarılı valfler.
• Rekabetçi geçirgenlik figürleri.
• Gövdeden dişli bağlantılı ya da tabandan dişli bağlantılı 
seçeneği.
• Bobinli valfler ile karışık kullanılabilir.
• Vida dişli veya otomatik rakorlu silindir bağlantı noktaları.

Gövdeden dişli bağlantılı tipler için yan montaj braketi ve ayak montaj braketleri bobinle çalışan SY valfleri 
için ortaktır. Detaylar ve parça numaraları için o bölüme bakınız.

Gövdeden dişli bağlantılı       Tabandan monteli

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Aksesuarlar

1

2 konumlu tek bobinli

2

2 konumlu çift bobinli

3

3 konumlu kapalı merkez

4

  3 konumlu egzoz merkez

5

3 konumlu basınç merkez

Semboller

GF

20

40

SYA 5 1 C6Gövdeden dişli
bağlantılı

SYA 5 1Tabandan monteli

1 2 konumlu tek bobinli

2 2 konumlu çift bobinli

3 3 konumlu kapalı merkez

Kumanda tipi

1 8

Sembol Kullanılabilir seriler
—

01F SYA3000

Bağlantı ölçüsü
Tekli tabandan montesiz

Altlıklı 

Altlıklı  02F SYA50001 4

Bağlantı ölçüsü

M5
Sembol Bağlantı ölçüsüKullanılabilir seriler
M5
01
02

SYA3000
SYA5000
SYA7000

Dişli hortumlama

ø4 otomatik rakorlu
ø6 için otomatik rakorlu
ø4 otomatik rakorlu

Sembol Bağlantı ölçüsü Kullanılabilir seriler
C4
C6
C4
C6
C8
C8
C10

SYA3000

ø6 için otomatik rakorlu
ø8 için otomatik rakorlu
ø8 için otomatik rakorlu
ø10 için otomatik rakorlu

SYA5000

SYA7000

Otomatik rakorlu (Metrik ölçü)
A, B bağlantı ölçüsü

P, R dişli bağlantı tipi

3 SYA3000
5 SYA5000
7 SYA7000

Seriler

1 8
1 4

4 3 konumlu egzoz merkez

5 3 konumlu basınç merkez

Gö
vde

den
 diş

li b
ağl

ant
ılı

G
öv

de
 b

ağ
la

nt
ılı

 v
al

f

03F

SYA7000

Altlıklı 

Altlıksız 
G-Dişli pilot 00F

3 8
SYA7000

SYA7000

F

M5 Dişli hortumlaması değildir.
01F

SYA3120-C4

SYA3120-C6

SYA3120-M5

SYA3140

SYA3220-C4

SYA3220-C6

SYA3220-M5

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SYA3240

SYA3240-01F

SYA3320-C6

SYA3320-M5

SYA3520-C6

SYA3520-M5

SYA5120-01F

SYA5120-C4F

SYA5120-C6F

SYA5120-C8F

SYA5140

SYA5220-01F

SYA5220-C6F

SYA5220-C8F

SYA5240

SYA5320-01F

SYA5320-C4F

SYA5320-C8F

SYA5340

SYA5420-01F

SYA5440

(Aksesuarlar)
AN - Serisi Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC - Serisi Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumları - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

SYA5520-01F

SYA7120-02F

SYA7120-C10F

SYA7120-C8F

SYA7140

SYA7220-02F

SYA7220-C10F

SYA7220-C8F

SYA7240

SYA7320-02F

SYA7340

SYA7420-02F

SYA7440

SYA7520-02F

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı (ºC)
El kumandası (Manüel çalıştırma)
Yağlama
Montaj yönü

Hava
0,15 ila 0,7
0,1 ila 0,7
0,2 ila 0,7

 Bir sonraki şemaya bakınız
0,1 ila 0,7
0,2 ila 0,7
Maks. 60

Kilitlenmeyen basma tip
Gerekli değil

Kısıtsız

2 konumlu tek bobinli
2 konumlu çift bobinli
3 konumlu
2 konumlu tek bobinli
2 konumlu çift bobinli
3 konumlu

İşletme basıncı [MPa]

P
ilo

t b
as

ın
cı

 [M
P

a]

Pilot basınç ayar aralığı

Model/SYA3000 Serisi

Valf modeli
(Nominal ölçü)

Bağlantı ölçüsü
Akış karakteristiği

Ağırlık
[g]

C (dm3/(s·bar)) b Cv C (dm3/(s·bar)) b
1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 

Cv

Not 1) Akış ve kütle, M5 ve C6 bağlantılı versiyon için değişiklik gösterir.
Not 2) Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

Tek
Çift

Kapalı merkez

2 
konum

3 
konum

M5M5

44
46

48

SYA3�20-C4
(Gövdeden 

dişli bağlantılı)

0.72

0.63

0.76

0.59

0.11

0.15

0.17

0.15

0.34

0.29

0.34

0.30

0.42

0.59

0.64

0.59

0.16

0.21

0.18

0.15

0.35

0.42

0.29

0.28

P, EA, EB A, B

C4

Valf modeli
Bağlantı 
ölçüsü

Akış karakteristiği  Not 1) 

Ağırlık
[g] 

Tek
Çift

Kapalı merkez

2 
konum

3 
konum

C (dm3/(s·bar))

1.0

0.73

1.2

0.77
M5

0.26

0.24

0.19

0.24

Cv

0.30

0.26

0.30

0.47

b

1.1

1.1

0.85

0.89

C (dm3/(s·bar))

0.24

0.18

0.18

0.29

Cv

0.30

0.31

0.28

0.24

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

69
71

73

SYA3�40-01�
(Tabandan

monteli)

1 8

Model/SYA5000 Serisi

1 8

Valf modeli Bağlantı ölçüsü Akış karakteristiği Not)
Ağırlık 

[g]C [dm3/(s·bar)] Q[L/min] (ANR) Not 2) Q[L/min] (ANR) Not 2)Cv

87

Tek
Çift

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

2 
konum

3 
konum

1.5

1.3

1.7
[0.80]

1.3

0.52

0.44
[0.35]

0.39

0.44

533

473
[373]

412

441

76
82

SYA5�20-C6
(Gövdeden 

monteli)

b

0.37

0.35
[0.37]

0.32

0.33

C [dm3/(s·bar)]

2.0

1.8
[1.4]

1.6

1.7

Cv

0.33

0.33

0.33

0.42
[0.23]

389

337

333

435
[229]

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

0.33

0.33

0.31

0.31
[0.47]

M5

P, EA, EB A, B

M5 1 4

Valf modeli
Bağlantı 
ölçüsü

Akış karakteristiği Not 1)

Tek
Çift

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

2 
konum

3 
konum

C [dm3/(s·bar)]

2.4

1.4

3.3
[0.84]

1.8

0.66

0.72
[0.37]

0.47

0.48

707

778
[347]

490

490

Cv

SYA5�40-02�
(Tabandan 

monteli)

0.29

0.33
[0.48]

0.40

0.40

b

2.8

3.0
[1.2]

1.8

1.8

C [dm3/(s·bar)]

0.64

0.44

0.50

0.85
[0.28]

Cv

658

430

516

873
[270]

Q[L/min] (ANR) Not 2) Q[L/min] (ANR) Not 2)

0.41

0.55

0.47

0.36
[0.60]

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) Ağırlık

[g] 
105
110

115

(      )

Not 1) Akış ve kütle, 01,C4 ve C8 bağlantılı versiyon için değişiklik gösterir.
Not 2) Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.
Not 3) [ ] içindeki valfler normal konumu belirtir.

Özellikler Pilot Basınç Ayar Aralığı

(Tek pilot)

Akış Karakteristiği/Ağırlık

Q[L/min] (ANR) Not 2)

182

166

210

148

Q[L/min] (ANR) Not 2)

167

110

149

150

Q[L/min] (ANR) Not 2)

254

187

294

193

Q[L/min] (ANR) Not 2)

280

273

255

216

İşletme basıncı 
aralığı MPa

Pilot basınç ayar 
aralığı MPa

Kumanda 
tipi

Pilot bağlantı 
ölçleri

Egzoz 
merkez

Basınç 
merkez

 ø4 otomatik 
rakorlu

(Nominal ölçü)

Kumanda 
tipi

Pilot bağlantı 
ölçleri

Egzoz 
merkez

Basınç 
merkez

Kumanda 
tipi

Pilot bağlantı 
ölçleri

(Nominal ölçü)

 ø6 için 
otomatik 
rakorlu

C6

(Nominal ölçü)

Kumanda 
tipi

Pilot bağlantı 
ölçleri
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

5 Yollu Hava Uyarılı Valf
SYA3000/5000/7000 Serisi

• Modüler 5 yollu hava uyarılı valfler.
• Rekabetçi geçirgenlik figürleri.
• Gövdeden dişli bağlantılı ya da tabandan dişli bağlantılı 
seçeneği.
• Bobinli valfler ile karışık kullanılabilir.
• Vida dişli veya otomatik rakorlu silindir bağlantı noktaları.

Gövdeden dişli bağlantılı tipler için yan montaj braketi ve ayak montaj braketleri bobinle çalışan SY valfleri 
için ortaktır. Detaylar ve parça numaraları için o bölüme bakınız.

Gövdeden dişli bağlantılı       Tabandan monteli

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Aksesuarlar

1

2 konumlu tek bobinli

2

2 konumlu çift bobinli

3

3 konumlu kapalı merkez

4

  3 konumlu egzoz merkez

5

3 konumlu basınç merkez

Semboller

GF

20

40

SYA 5 1 C6Gövdeden dişli
bağlantılı

SYA 5 1Tabandan monteli

1 2 konumlu tek bobinli

2 2 konumlu çift bobinli

3 3 konumlu kapalı merkez

Kumanda tipi

1 8

Sembol Kullanılabilir seriler
—

01F SYA3000

Bağlantı ölçüsü
Tekli tabandan montesiz

Altlıklı 

Altlıklı  02F SYA50001 4

Bağlantı ölçüsü

M5
Sembol Bağlantı ölçüsüKullanılabilir seriler
M5
01
02

SYA3000
SYA5000
SYA7000

Dişli hortumlama

ø4 otomatik rakorlu
ø6 için otomatik rakorlu
ø4 otomatik rakorlu

Sembol Bağlantı ölçüsü Kullanılabilir seriler
C4
C6
C4
C6
C8
C8
C10

SYA3000

ø6 için otomatik rakorlu
ø8 için otomatik rakorlu
ø8 için otomatik rakorlu
ø10 için otomatik rakorlu

SYA5000

SYA7000

Otomatik rakorlu (Metrik ölçü)
A, B bağlantı ölçüsü

P, R dişli bağlantı tipi

3 SYA3000
5 SYA5000
7 SYA7000

Seriler

1 8
1 4

4 3 konumlu egzoz merkez

5 3 konumlu basınç merkez

Gö
vde

den
 diş

li b
ağl

ant
ılı

G
öv

de
 b

ağ
la

nt
ılı

 v
al

f

03F

SYA7000

Altlıklı 

Altlıksız 
G-Dişli pilot 00F

3 8
SYA7000

SYA7000

F

M5 Dişli hortumlaması değildir.
01F

SYA3120-C4

SYA3120-C6

SYA3120-M5

SYA3140

SYA3220-C4

SYA3220-C6

SYA3220-M5

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

SYA3240

SYA3240-01F

SYA3320-C6

SYA3320-M5

SYA3520-C6

SYA3520-M5

SYA5120-01F

SYA5120-C4F

SYA5120-C6F

SYA5120-C8F

SYA5140

SYA5220-01F

SYA5220-C6F

SYA5220-C8F

SYA5240

SYA5320-01F

SYA5320-C4F

SYA5320-C8F

SYA5340

SYA5420-01F

SYA5440

(Aksesuarlar)
AN - Serisi Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC - Serisi Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumları - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

SYA5520-01F

SYA7120-02F

SYA7120-C10F

SYA7120-C8F

SYA7140

SYA7220-02F

SYA7220-C10F

SYA7220-C8F

SYA7240

SYA7320-02F

SYA7340

SYA7420-02F

SYA7440

SYA7520-02F

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı (ºC)
El kumandası (Manüel çalıştırma)
Yağlama
Montaj yönü

Hava
0,15 ila 0,7
0,1 ila 0,7
0,2 ila 0,7

 Bir sonraki şemaya bakınız
0,1 ila 0,7
0,2 ila 0,7
Maks. 60

Kilitlenmeyen basma tip
Gerekli değil

Kısıtsız

2 konumlu tek bobinli
2 konumlu çift bobinli
3 konumlu
2 konumlu tek bobinli
2 konumlu çift bobinli
3 konumlu

İşletme basıncı [MPa]

P
ilo

t b
as

ın
cı

 [M
P

a]

Pilot basınç ayar aralığı

Model/SYA3000 Serisi

Valf modeli
(Nominal ölçü)

Bağlantı ölçüsü
Akış karakteristiği

Ağırlık
[g]

C (dm3/(s·bar)) b Cv C (dm3/(s·bar)) b
1 � 4/2 (P � A/B) 4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 

Cv

Not 1) Akış ve kütle, M5 ve C6 bağlantılı versiyon için değişiklik gösterir.
Not 2) Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

Tek
Çift

Kapalı merkez

2 
konum

3 
konum

M5M5

44
46

48

SYA3�20-C4
(Gövdeden 

dişli bağlantılı)

0.72

0.63

0.76

0.59

0.11

0.15

0.17

0.15

0.34

0.29

0.34

0.30

0.42

0.59

0.64

0.59

0.16

0.21

0.18

0.15

0.35

0.42

0.29

0.28

P, EA, EB A, B

C4

Valf modeli
Bağlantı 
ölçüsü

Akış karakteristiği  Not 1) 

Ağırlık
[g] 

Tek
Çift

Kapalı merkez

2 
konum

3 
konum

C (dm3/(s·bar))

1.0

0.73

1.2

0.77
M5

0.26

0.24

0.19

0.24

Cv

0.30

0.26

0.30

0.47

b

1.1

1.1

0.85

0.89

C (dm3/(s·bar))

0.24

0.18

0.18

0.29

Cv

0.30

0.31

0.28

0.24

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

69
71

73

SYA3�40-01�
(Tabandan

monteli)

1 8

Model/SYA5000 Serisi

1 8

Valf modeli Bağlantı ölçüsü Akış karakteristiği Not)
Ağırlık 

[g]C [dm3/(s·bar)] Q[L/min] (ANR) Not 2) Q[L/min] (ANR) Not 2)Cv

87

Tek
Çift

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

2 
konum

3 
konum

1.5

1.3

1.7
[0.80]

1.3

0.52

0.44
[0.35]

0.39

0.44

533

473
[373]

412

441

76
82

SYA5�20-C6
(Gövdeden 

monteli)

b

0.37

0.35
[0.37]

0.32

0.33

C [dm3/(s·bar)]

2.0

1.8
[1.4]

1.6

1.7

Cv

0.33

0.33

0.33

0.42
[0.23]

389

337

333

435
[229]

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

0.33

0.33

0.31

0.31
[0.47]

M5

P, EA, EB A, B

M5 1 4

Valf modeli
Bağlantı 
ölçüsü

Akış karakteristiği Not 1)

Tek
Çift

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

2 
konum

3 
konum

C [dm3/(s·bar)]

2.4

1.4

3.3
[0.84]

1.8

0.66

0.72
[0.37]

0.47

0.48

707

778
[347]

490

490

Cv

SYA5�40-02�
(Tabandan 

monteli)

0.29

0.33
[0.48]

0.40

0.40

b

2.8

3.0
[1.2]

1.8

1.8

C [dm3/(s·bar)]

0.64

0.44

0.50

0.85
[0.28]

Cv

658

430

516

873
[270]

Q[L/min] (ANR) Not 2) Q[L/min] (ANR) Not 2)

0.41

0.55

0.47

0.36
[0.60]

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) Ağırlık

[g] 
105
110

115

(      )

Not 1) Akış ve kütle, 01,C4 ve C8 bağlantılı versiyon için değişiklik gösterir.
Not 2) Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.
Not 3) [ ] içindeki valfler normal konumu belirtir.

Özellikler Pilot Basınç Ayar Aralığı

(Tek pilot)

Akış Karakteristiği/Ağırlık

Q[L/min] (ANR) Not 2)

182

166

210

148

Q[L/min] (ANR) Not 2)

167

110

149

150

Q[L/min] (ANR) Not 2)

254

187

294

193

Q[L/min] (ANR) Not 2)

280

273

255

216

İşletme basıncı 
aralığı MPa

Pilot basınç ayar 
aralığı MPa

Kumanda 
tipi

Pilot bağlantı 
ölçleri

Egzoz 
merkez

Basınç 
merkez

 ø4 otomatik 
rakorlu

(Nominal ölçü)

Kumanda 
tipi

Pilot bağlantı 
ölçleri

Egzoz 
merkez

Basınç 
merkez

Kumanda 
tipi

Pilot bağlantı 
ölçleri

(Nominal ölçü)

 ø6 için 
otomatik 
rakorlu

C6

(Nominal ölçü)

Kumanda 
tipi

Pilot bağlantı 
ölçleri
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V
alfler

Model/SYA7000 Serisi

C8P bağlantı:
1 4
EA, EB bağlantı:
1 8

1 8

Valf modeli Bağlantı ölçüsü Akış karakteristiği Ağırlık 
[g]C [dm3/(s·bar)] Cv

192

Tek
Çift

Kapalı merkez
Egzoz merkez
Basınç merkez

2 
konum

3 
konum

3.2

2.4
3.3

2.6

0.82

0.70
0.62

0.60

138
183

SYA7�20-C8

b

0.37

0.42
0.31

0.34

C [dm3/(s·bar)]

3.2

2.6
2.4

2.2

Cv

0.77

0.57
0.63

0.78

Q[L/min] (ANR) Not 2)

794

592
637

829

Q[L/min] (ANR) Not 2)

794

592
637

829

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

0.26

0.25
0.24

0.28

P, EA, EB A, B

1 4

Valf modeli Bağlantı
ölçüsü

Akış karakteristiği Not 1)

Tek
Çift

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

2 
konum

3 
konum

C [dm3/(s·bar)]

4.1

2.6
5.3

3.0

Q[L/min] (ANR) Not 2)

1123

718
1431

834

Q[L/min] (ANR) Not 2)

1036

1235
641

712

1.0

1.1
0.72

0.63

Cv

SYA7�40-02

0.29

0.35
0.41

0.49

b

4.1

4.7
2.6

2.2

C [dm3/(s·bar)]

1.1

0.71
0.80

1.3

Cv

0.41

0.42
0.43

0.39

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) Ağırlık

[g] 

240
286

294

1 8

(           )

Not 1) [ ]: 02,C10 ve 03 yollu versiyonlar için akış ve kütle değişiklik gösterir.
Not 2) Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

Manifold ve tekli altlıklar:
SYA valfleri, bobinli çalışan SY serilerindeki aynı manifoldlar ve tekli tabandan montelerdir.
Bilgi ve sipariş bilgisi için bu serilere bakınız.

SYA3000 Serisi Gövdeden dişli bağlantılı
2 konumlu tek bobinli

SYA3120- C4
C6

SYA3120-M5 M5
A, B bağlantı yeri)

M5
(Pilot bağlantısı] Uygulanabilir hortum çapı 

D.Ç.: ø4
ø6

Otomatik rakorlu
(A, B bağlantı)

2 – ø2.2
(Manifold montajı için)

(2 –ø3.2 montajlama için)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

ø1.3
(Havalandırma 
deliği)

2 – ø1.5 pres döküm deliği 
M5 

(P, EA, EB bağlantı )

Ölçüler

Akış Karakteristiği/Ağırlık

Not

(Nominal ölçü)

Kumanda 
tipi

Pilot bağlantı 
ölçüleri

ø8 için 
otomatik 
rakorlu 

(Nominal ölçü)

Kumanda 
tipi

Pilot bağlantı 
ölçüleri

(Manifold spiral 
konumlandırması için)

2 konumlu çift bobinli

SYA3220- C4
C6

SYA3220-M5

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkez

SYA3  20- C4
C6

3
4
5

SYA3   20-M5
3
4
5

SYA3000 Serisi Gövdeden dişli bağlantılı

M5
(Pilot bağlantı 
noktası]

Takılabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

ø6

Otomatik rakorlu

(A, B bağlantı noktası)

2 – ø2.2
(Manifold montajı için)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

ø1.3
(Havalandırma deliği)

2 – ø1.5 pres döküm deliği 
(Manifold contası 
konumlandırması için)

M5
(P, EA, EB 

bağlantı noktası)

M5
A, B 

bağlantı noktası)

M5
(Pilot bağlantı
noktası]

Takılabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

ø6

Otomatik rakorlu
(A, B bağlantı noktası)

2 – ø2.2
(Manifold montajı için)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

ø1.3
(Havalandırma deliği)

2 – ø1.5 pres döküm deliği 
(Manifold contası konumlandırması için)

M5
(P, EA, EB 

bağlantı noktası)

M5
A, B 

bağlantı 
noktası)

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Model/SYA7000 Serisi

C8P bağlantı:
1 4
EA, EB bağlantı:
1 8

1 8

Valf modeli Bağlantı ölçüsü Akış karakteristiği Ağırlık 
[g]C [dm3/(s·bar)] Cv

192

Tek
Çift

Kapalı merkez
Egzoz merkez
Basınç merkez

2 
konum

3 
konum

3.2

2.4
3.3

2.6

0.82

0.70
0.62

0.60

138
183

SYA7�20-C8

b

0.37

0.42
0.31

0.34

C [dm3/(s·bar)]

3.2

2.6
2.4

2.2

Cv

0.77

0.57
0.63

0.78

Q[L/min] (ANR) Not 2)

794

592
637

829

Q[L/min] (ANR) Not 2)

794

592
637

829

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) 

0.26

0.25
0.24

0.28

P, EA, EB A, B

1 4

Valf modeli Bağlantı
ölçüsü

Akış karakteristiği Not 1)

Tek
Çift

Kapalı merkez

Egzoz merkez

Basınç merkez

2 
konum

3 
konum

C [dm3/(s·bar)]

4.1

2.6
5.3

3.0

Q[L/min] (ANR) Not 2)

1123

718
1431

834

Q[L/min] (ANR) Not 2)

1036

1235
641

712

1.0

1.1
0.72

0.63

Cv

SYA7�40-02

0.29

0.35
0.41

0.49

b

4.1

4.7
2.6

2.2

C [dm3/(s·bar)]

1.1

0.71
0.80

1.3

Cv

0.41

0.42
0.43

0.39

b
4/2 � 5/3 (A/B � EA/EB) 1 � 4/2 (P � A/B) Ağırlık

[g] 

240
286

294

1 8

(           )

Not 1) [ ]: 02,C10 ve 03 yollu versiyonlar için akış ve kütle değişiklik gösterir.
Not 2) Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

Manifold ve tekli altlıklar:
SYA valfleri, bobinli çalışan SY serilerindeki aynı manifoldlar ve tekli tabandan montelerdir.
Bilgi ve sipariş bilgisi için bu serilere bakınız.

SYA3000 Serisi Gövdeden dişli bağlantılı
2 konumlu tek bobinli

SYA3120- C4
C6

SYA3120-M5 M5
A, B bağlantı yeri)

M5
(Pilot bağlantısı] Uygulanabilir hortum çapı 

D.Ç.: ø4
ø6

Otomatik rakorlu
(A, B bağlantı)

2 – ø2.2
(Manifold montajı için)

(2 –ø3.2 montajlama için)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

ø1.3
(Havalandırma 
deliği)

2 – ø1.5 pres döküm deliği 
M5 

(P, EA, EB bağlantı )

Ölçüler

Akış Karakteristiği/Ağırlık

Not

(Nominal ölçü)

Kumanda 
tipi

Pilot bağlantı 
ölçüleri

ø8 için 
otomatik 
rakorlu 

(Nominal ölçü)

Kumanda 
tipi

Pilot bağlantı 
ölçüleri

(Manifold spiral 
konumlandırması için)

2 konumlu çift bobinli

SYA3220- C4
C6

SYA3220-M5

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkez

SYA3  20- C4
C6

3
4
5

SYA3   20-M5
3
4
5

SYA3000 Serisi Gövdeden dişli bağlantılı

M5
(Pilot bağlantı 
noktası]

Takılabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

ø6

Otomatik rakorlu

(A, B bağlantı noktası)

2 – ø2.2
(Manifold montajı için)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

ø1.3
(Havalandırma deliği)

2 – ø1.5 pres döküm deliği 
(Manifold contası 
konumlandırması için)

M5
(P, EA, EB 

bağlantı noktası)

M5
A, B 

bağlantı noktası)

M5
(Pilot bağlantı
noktası]

Takılabilir hortum çapı
D.Ç.: ø4

ø6

Otomatik rakorlu
(A, B bağlantı noktası)

2 – ø2.2
(Manifold montajı için)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

ø1.3
(Havalandırma deliği)

2 – ø1.5 pres döküm deliği 
(Manifold contası konumlandırması için)

M5
(P, EA, EB 

bağlantı noktası)

M5
A, B 

bağlantı 
noktası)

Ölçüler



SYA3000/5000/7000 Serisi – 5 Yollu Hava Uyarılı Valfler442

V
alfler

Havalandırma 
deliği

M5
(Pilot bağlantı
noktası]

1/8
(Hortum bağlantı

noktası)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2 – ø3.2
(Montaj için)

SYA3000 Serisi Tabandan dişli bağlantılı

2 konumlu çift bobinli

SYA3240-01F

2 konumlu tek bobinli
SYA3140-01F

Havalandırma 
deliği

M5
(Pilot bağlantısı]

1/8
(Hortum bağlantı

noktası)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2 – ø3.2
(Montaj için)

Ölçüler

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkez

SYA3  40-01F
3
4
5

SYA3000 Serisi Tabandan dişli bağlantılı

Havalandırma
deliği

M5
(Pilot bağlantı
noktası]

1/8
(Hortum bağlantı

noktası)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2 – ø3.2
(Montaj için)

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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Havalandırma 
deliği

M5
(Pilot bağlantı
noktası]

1/8
(Hortum bağlantı

noktası)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2 – ø3.2
(Montaj için)

SYA3000 Serisi Tabandan dişli bağlantılı

2 konumlu çift bobinli

SYA3240-01F

2 konumlu tek bobinli
SYA3140-01F

Havalandırma 
deliği

M5
(Pilot bağlantısı]

1/8
(Hortum bağlantı

noktası)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2 – ø3.2
(Montaj için)

Ölçüler

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkez

SYA3  40-01F
3
4
5

SYA3000 Serisi Tabandan dişli bağlantılı

Havalandırma
deliği

M5
(Pilot bağlantı
noktası]

1/8
(Hortum bağlantı

noktası)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2 – ø3.2
(Montaj için)

Ölçüler
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2 konumlu tek bobinli

SYA5120-    F
C4
C6
C8

SYA5000 Serisi Gövdeden dişli bağlantılı

SYA5120-01F
M5
(Pilot bağlantı
noktası)

Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

ø6
ø8

Otomatik rakorlu 
(A, B bağlantı) 2 – ø3.2

(Manifold montajı için)

2 – ø3.2
(Montaj için)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2 – ø1.5 pres döküm 
deliği (Manifold conta 
konumlandırması için)

1/8
(P, EA, EB bağlantı )

1/8
A, B 

bağlantı yeri)

ø1.8
(Havalandırma 
deliği)

Ölçüler

2-M5
(Pilot bağlantısı]

Uygulanabilir hortum çapı 
                           D.Ç.: ø4
                               ø6
                               ø8

Otomatik rakorlu 
(A, B bağlantı)

2 – ø3.2
(Manifold montajı için)

El kumandası 
(Kilitlenmeyen)

2 – ø3.2
(Montaj için)

ø1.8
(Havalandırma deliği)

1/8
(P, EA, EB bağlantı )

M5 
(Pilot bağlantısı]

Uygulanabilir hortum çapı 
                            D.Ç.:  ø4
 ø6
 ø8

Otomatik rakorlu 
(A, B bağlantı) 2 – ø3.2

(Manifold montajı için)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2 – ø2.2 pres döküm deliği 

1/8
(P, EA, EB 

bağlantı )

ø1.8
(Havalandırma 
deliği)

2 konumlu çift bobinli

SYA5220-    F
C4
C6
C8

SYA5220-01F

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkez

SYA5  20-    F
C4
C6
C8

3
4
5

SYA5  20-01F
3
4
5

SYA5000 Serisi Gövdeden dişli bağlantılı

1/8
A, B 

bağlantı yeri)

1/8
A, B 

bağlantı yeri)

Ölçüler

(Manifold conta 
konumlandırması 
için)

(Manifold contası
konumlandırması 
için)

 2 – ø2.2 pres 
döküm deliği 
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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2 konumlu tek bobinli

SYA5120-    F
C4
C6
C8

SYA5000 Serisi Gövdeden dişli bağlantılı

SYA5120-01F
M5
(Pilot bağlantı
noktası)

Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø4

ø6
ø8

Otomatik rakorlu 
(A, B bağlantı) 2 – ø3.2

(Manifold montajı için)

2 – ø3.2
(Montaj için)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2 – ø1.5 pres döküm 
deliği (Manifold conta 
konumlandırması için)

1/8
(P, EA, EB bağlantı )

1/8
A, B 

bağlantı yeri)

ø1.8
(Havalandırma 
deliği)

Ölçüler

2-M5
(Pilot bağlantısı]

Uygulanabilir hortum çapı 
                           D.Ç.: ø4
                               ø6
                               ø8

Otomatik rakorlu 
(A, B bağlantı)

2 – ø3.2
(Manifold montajı için)

El kumandası 
(Kilitlenmeyen)

2 – ø3.2
(Montaj için)

ø1.8
(Havalandırma deliği)

1/8
(P, EA, EB bağlantı )

M5 
(Pilot bağlantısı]

Uygulanabilir hortum çapı 
                            D.Ç.:  ø4
 ø6
 ø8

Otomatik rakorlu 
(A, B bağlantı) 2 – ø3.2

(Manifold montajı için)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2 – ø2.2 pres döküm deliği 

1/8
(P, EA, EB 

bağlantı )

ø1.8
(Havalandırma 
deliği)

2 konumlu çift bobinli

SYA5220-    F
C4
C6
C8

SYA5220-01F

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkez

SYA5  20-    F
C4
C6
C8

3
4
5

SYA5  20-01F
3
4
5

SYA5000 Serisi Gövdeden dişli bağlantılı

1/8
A, B 

bağlantı yeri)

1/8
A, B 

bağlantı yeri)

Ölçüler

(Manifold conta 
konumlandırması 
için)

(Manifold contası
konumlandırması 
için)

 2 – ø2.2 pres 
döküm deliği 
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SYA5000 Serisi Tabandan dişli bağlantılı

2 konumlu tek bobinli

SYA5140-02F

2 konumlu çift bobinli

SYA5240-02F

M5 
(Pilot bağlantısı]

El kumandası 
(Kilitlenmeyen)

2-ø4.3
(Havalandırma 
deliği)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2-ø4.3
(Havalandırma deliği)

M5 
(Pilot bağlantısı]

Havalandırma deliği

Havalandırma deliği

1/4
(Hortum bağlantı

noktası)

1/4
(Hortum bağlantı

noktası)

Ölçüler

3 konumlu kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkez

SYA5  40-02F
3
4
5

SYA5000 Serisi Tabandan dişli bağlantılı

Havalandırma 
deliği

M5 
(Pilot bağlantısı]

1/4
(Hortum bağlantı

noktası)

2 – ø4.3
(Montaj için)

El kumandası 
(Kilitlenmeyen)

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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SYA5000 Serisi Tabandan dişli bağlantılı

2 konumlu tek bobinli

SYA5140-02F

2 konumlu çift bobinli

SYA5240-02F

M5 
(Pilot bağlantısı]

El kumandası 
(Kilitlenmeyen)

2-ø4.3
(Havalandırma 
deliği)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

2-ø4.3
(Havalandırma deliği)

M5 
(Pilot bağlantısı]

Havalandırma deliği

Havalandırma deliği

1/4
(Hortum bağlantı

noktası)

1/4
(Hortum bağlantı

noktası)

Ölçüler

3 konumlu kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkez

SYA5  40-02F
3
4
5

SYA5000 Serisi Tabandan dişli bağlantılı

Havalandırma 
deliği

M5 
(Pilot bağlantısı]

1/4
(Hortum bağlantı

noktası)

2 – ø4.3
(Montaj için)

El kumandası 
(Kilitlenmeyen)

Ölçüler
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2 konumlu tek bobinli

SYA7120-      FC8
C10

SYA7000 Serisi: Tabandan dişli bağlantılı

SYA7120-02F   Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8
 ø10

Otomatik rakorlu 
(A, B bağlantı)

2 – ø4.2
(Manifold montajı için)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

1/8

(Pilot bağlantısı]

1/8
(EA, EB bağlantı

noktası)

1/4
(P 

bağlantı )

1/4
A, B 

bağlantı yeri)

2 – ø4.2
(Montaj için)

ø1.8
(Havalandırma 
deliği)

2 – ø2.2 pres döküm 
deliği (Manifold contası 
konumlandırması için)

Ölçüler

2 konumlu çift bobinli

SYA7220-       F
C8
C10

SYA7220-02F

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkez

SYA7  20-      FC8
C10

3
4
5

SYA7  20-02F
3
4
5

SYA7000 Serisi: Tabandan dişli bağlantılı

1/8
(Pilot bağlantısı]

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8
  ø10

Otomatik rakorlu 
(A, B bağlantı) 2 – ø4.2

(Manifold montajı için)

El kumandası 
(Kilitlenmeyen)

1/4
A, B 

bağlantı yeri)

2 – ø2.2 pres döküm deliği 
(Manifold contası
konumlandırması için)

1/8
(EA, EB bağlantısı)

1/4
(P 

bağlantı )
ø1.8
(Havalandırma 
deliği)

1/8
(Pilot bağlantısı]

Uygulanabilir hortum çapı  D.Ç.:ø8
                                    ø10

Otomatik rakorlu 
(A, B bağlantı)

2 – ø4.2
(Manifold montajı için)

El kumandası 
(Kilitlenmeyen) 1/4

A, B 
bağlantı yeri)

2 – ø2.2 pres döküm deliği 
1/8

(EA, EB bağlantı)

1/4
(P bağlantı )

ø1.8
(Havalandırma 
deliği)

Ölçüler

(Manifold contası 
konumlandırması 
için)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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2 konumlu tek bobinli

SYA7120-      FC8
C10

SYA7000 Serisi: Tabandan dişli bağlantılı

SYA7120-02F   Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8
 ø10

Otomatik rakorlu 
(A, B bağlantı)

2 – ø4.2
(Manifold montajı için)

El kumandası
(Kilitlenmeyen)

1/8

(Pilot bağlantısı]

1/8
(EA, EB bağlantı

noktası)

1/4
(P 

bağlantı )

1/4
A, B 

bağlantı yeri)

2 – ø4.2
(Montaj için)

ø1.8
(Havalandırma 
deliği)

2 – ø2.2 pres döküm 
deliği (Manifold contası 
konumlandırması için)

Ölçüler

2 konumlu çift bobinli

SYA7220-       F
C8
C10

SYA7220-02F

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkez

SYA7  20-      FC8
C10

3
4
5

SYA7  20-02F
3
4
5

SYA7000 Serisi: Tabandan dişli bağlantılı

1/8
(Pilot bağlantısı]

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø8
  ø10

Otomatik rakorlu 
(A, B bağlantı) 2 – ø4.2

(Manifold montajı için)

El kumandası 
(Kilitlenmeyen)

1/4
A, B 

bağlantı yeri)

2 – ø2.2 pres döküm deliği 
(Manifold contası
konumlandırması için)

1/8
(EA, EB bağlantısı)

1/4
(P 

bağlantı )
ø1.8
(Havalandırma 
deliği)

1/8
(Pilot bağlantısı]

Uygulanabilir hortum çapı  D.Ç.:ø8
                                    ø10

Otomatik rakorlu 
(A, B bağlantı)

2 – ø4.2
(Manifold montajı için)

El kumandası 
(Kilitlenmeyen) 1/4

A, B 
bağlantı yeri)

2 – ø2.2 pres döküm deliği 
1/8

(EA, EB bağlantı)

1/4
(P bağlantı )

ø1.8
(Havalandırma 
deliği)

Ölçüler

(Manifold contası 
konumlandırması 
için)



SYA3000/5000/7000 Serisi – 5 Yollu Hava Uyarılı Valfler450

V
alfler

Havalandırma 
deliği

1/8
(Pilot 
bağlantısı]

3/8, 1/4
(Hortum bağlantı

noktası)

El kumandası 
(Kilitlenmeyen)2 – ø4.3

(Montaj için)

Havalandırma 
deliği

1/8
(Pilot
bağlantısı]

3/8, 1/4
(Hortum bağlantı

noktası)

2 – ø4.3
(Montaj için)

SYA7000 Serisi: Tabandan dişli bağlantılı

2 konumlu çift bobinli

SYA7240-     F02
03

SYA7140-    F02
03

2 konumlu tek bobinli

El kumandası 
(Kilitlenmeyen)

Ölçüler

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkez

SYA7  40-    F
3
4
5

02
03

SYA7000 Serisi: Tabandan dişli bağlantılı

Havalandırma 
deliği

1/8
(Pilot 
bağlantısı]

3/8, 1/4
(Hortum bağlantı

noktası)

El kumandası 
(Kilitlenmeyen)

2 – ø4.3
(Montaj için)

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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Havalandırma 
deliği

1/8
(Pilot 
bağlantısı]

3/8, 1/4
(Hortum bağlantı

noktası)

El kumandası 
(Kilitlenmeyen)2 – ø4.3

(Montaj için)

Havalandırma 
deliği

1/8
(Pilot
bağlantısı]

3/8, 1/4
(Hortum bağlantı

noktası)

2 – ø4.3
(Montaj için)

SYA7000 Serisi: Tabandan dişli bağlantılı

2 konumlu çift bobinli

SYA7240-     F02
03

SYA7140-    F02
03

2 konumlu tek bobinli

El kumandası 
(Kilitlenmeyen)

Ölçüler

3 konum kapalı merkez/egzoz merkez/basınç merkez

SYA7  40-    F
3
4
5

02
03

SYA7000 Serisi: Tabandan dişli bağlantılı

Havalandırma 
deliği

1/8
(Pilot 
bağlantısı]

3/8, 1/4
(Hortum bağlantı

noktası)

El kumandası 
(Kilitlenmeyen)

2 – ø4.3
(Montaj için)

Ölçüler
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3 Yollu Hava Uyarılı Valf
VPA300/500/700 Serisi

• Normal olarak kapalı tipten normal olarak açık tipe 
değiştirilebilir.
• Gövdeden dişli bağlantılı ya da tabandan dişli bağlantılı. 
• -100 kPa'ya kadarki vakum uygulamalarında kullanılması 
uygundur

VPA342
 542
 742

N.K. N.A.

N.K. N.A.

VPA344
 544
 744

VPA342

VPA542

VPA742

2 vidalı braket

VP300-227-1A

VP500-227-1A

VP700-227-1A

VPA 3 4 4 1 01F A
Seriler

3
5
7

VPA300
VPA500
VPA700

Kumanda tipi
A
B

N.K. (Normal olarak kapalı)
N.A. (Normal olarak açık)

Gövde seçeneği
—
V

Standart
Vakum için

      Bağlantı ölçüsü / Dişli tipi

01
02
03
04

Sembol Bağlantı ölçüsü VPA300

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

VPA500 VPA700
Tekli tabandan

monteli olmadan— 
not)

Bağlantı ölçüsü
Sembol

1
2

VPA344
1/8
1/4

VPA544
1/4
3/8

VPA744
3/8
1/2

VP
Dişli tip     

Seriler

3 1

3
5
7

VPA344
VPA544
VPA744

F G

20200

Gövdeden dişli bağlantılı tip Tabandan dişli bağlantılı tip

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

4 2 1VPA 01F A3Gövdeden
dişli bağlantılı

Tabandan
dişli bağlantılı

Semboller

Tekli tabandan monteli Siparişi Verme Şekli Aksesuarlar

Önerilen Ürünler

VPA342-1-01FA

VPA542V-1-03FA

VPA342-1-02FB VPA342V-1-02FA

VPA342-1-02FA

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Gövde Bağlantılı Valfler)

VPA542-1-03FA

VPA742-1-04FA

VPA344-1-A VPA544-1-03FA VPA544-1-A

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Tabandan dişli bağlantılı Valfler)

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not) Contalı ve iki montaj cıvatasıyla sadece 
tabandan dişli bağlantılı VPA344, VPA544 
ve VPA744 için verilebilir.

(Aksesuarlar)
AN - Serisi Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Pilot basıncı [MPa]
Çevre ve akışkan sıcaklığı [ºC]
Yağlama
Montaj yönü
Darbe/Titreşim Dayanımı [m/s2]

İşletme basıncıyla (Min. 0.2 MPa) aynıdır
-10 ila 50 (Donma olmadan)

Gerekli değil
Serbest
300/50

Akışkan
Görev

Hava
N.A. veya N.A. (Anahtarlanabilir.)

Standart
İşletme basıncı aralığı [MPa]

0,2 ila 1,0

Vakum -100KPa ila 0.2

Ağırlık [g] Not)Bağlantı ölçüsüModel

VPA342

VPA542

VPA742

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2

C [dm3/(s·bar)] b Cv
3.5
4.2
7.9
8.9

11.9
15.1

0.26
0.22
0.21
0.16
0.21
0.21

0.8
1.0
1.8
2.2
2.7
3.6

3.6
4.2
7.2
8.9

11.8
15.3

0.26
0.23
0.27
0.20
0.20
0.22

0.9
1.0
1.8
2.1
2.7
3.7

118
114
237
229
501
484

C [dm3/(s·bar)] b Cv
1 � 2 (P � A) 2 �3 (A � R)

Ağırlık [g] Not)Bağlantı ölçüsüModel

VPA344

VPA544

VPA744

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2

C [dm3/(s·bar)] b Cv
3.6
3.9
7.5
8.8

12.9
14.7

0.22
0.22
0.16
0.07
0.10
0.05

0.8
0.9
1.7
2.0
2.9
3.3

3.5
3.8
7.3
8.8

13.3
15.0

0.24
0.14
0.20
0.13
0.24
0.17

0.8
0.9
1.7
2.0
3.1
3.4

185 (118)
180 (118)
358 (233)
350 (233)
693 (476)
675 (476)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
1 V 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

12

2A
N

C

12

N
O

3R

1P

(1
7.

5)

25

65.2

58.2

(9)

(1.6)
21

.5

3.
4

26.2

20.4 16

36 3531
2.

826.215 16
.5

(54.5)

(45)

(5
.4

)

(3
5)

3

53.7

26
.5

4.
5

1620.4

1/8
12(PA) 
bağlantı yeri

G1/8, G1/4
2(A) bağlantı yeri2 x ø3.2

(Montaj için)

2 x ø3.2
(Montaj için)

(1/8)

12(PA) bağlantı yeri

M5
(Havalandırma
deliği)

G1/8, G1/4
1(P), 3(R) bağlantı 
yeri

(20.9)
(Bağlantı yeri arasındaki uzaklık)

Standart/Tabandan dişli bağlantılı /VPA342-1-   F 01
02

A
B

2A

N
C

65.2 (9)

(1.6)

21
.5

3.
4

26.2

20.4 16

G1/8, G1/4
2(A) bağlantı
2 x ø3.2
(Montaj için)

2536 3531
2.

826.215

2 x ø3.2
(Montaj için)

N
O

3R

1P

3

53.7

26
.5

4.
5

1620.4M5 x 0.8
(Havalandırma 
deliği)

G1/8, G1/4
1(P), 3(R) bağlantı

(20.9)
(Bağlantı noktaları arasındaki uzaklık)

Vakum/Tabandan dişli bağlantılı/VPA342V-1-   F 01
02

A
B

12

(1
7.

5)

16
.5

(54.5)

(45)

(5
.4

)

(3
5)

1/8
12(PA) 
bağlantı

Özellikler

Ölçüler

Akış Karakteristiği/Ağırlık

Q[L/min] (ANR) Not 2)

Q[L/min] (ANR) Not 2)

Q[L/min] (ANR) Not 2)

Q[L/min] (ANR) Not 2)

868
1018
1903
2085
2867
3637

872
945
1757
1968
2929
3256

893
1023
1797
2132
2826
3707

858
881

1749
2029
3260
3534

Not 1) Akış ve kütle, M5 ve C6 bağlantılı versiyon için değişiklik gösterir.
Not 2) Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

Not 1) Akış ve kütle, M5 ve C6 bağlantılı versiyon için değişiklik gösterir.
Not 2) Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

(M5 dişli montaj 
deliği)

(M5 dişli montaj 
deliği)



3 Yollu Hava Uyarılı Valfler – VPA300/500/700 Serisi 453

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

3 Yollu Hava Uyarılı Valf
VPA300/500/700 Serisi

• Normal olarak kapalı tipten normal olarak açık tipe 
değiştirilebilir.
• Gövdeden dişli bağlantılı ya da tabandan dişli bağlantılı. 
• -100 kPa'ya kadarki vakum uygulamalarında kullanılması 
uygundur

VPA342
 542
 742

N.K. N.A.

N.K. N.A.

VPA344
 544
 744

VPA342

VPA542

VPA742

2 vidalı braket

VP300-227-1A

VP500-227-1A

VP700-227-1A

VPA 3 4 4 1 01F A
Seriler

3
5
7

VPA300
VPA500
VPA700

Kumanda tipi
A
B

N.K. (Normal olarak kapalı)
N.A. (Normal olarak açık)

Gövde seçeneği
—
V

Standart
Vakum için

      Bağlantı ölçüsü / Dişli tipi

01
02
03
04

Sembol Bağlantı ölçüsü VPA300

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

VPA500 VPA700
Tekli tabandan

monteli olmadan— 
not)

Bağlantı ölçüsü
Sembol

1
2

VPA344
1/8
1/4

VPA544
1/4
3/8

VPA744
3/8
1/2

VP
Dişli tip     

Seriler

3 1

3
5
7

VPA344
VPA544
VPA744

F G

20200

Gövdeden dişli bağlantılı tip Tabandan dişli bağlantılı tip

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

4 2 1VPA 01F A3Gövdeden
dişli bağlantılı

Tabandan
dişli bağlantılı

Semboller

Tekli tabandan monteli Siparişi Verme Şekli Aksesuarlar

Önerilen Ürünler

VPA342-1-01FA

VPA542V-1-03FA

VPA342-1-02FB VPA342V-1-02FA

VPA342-1-02FA

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Gövde Bağlantılı Valfler)

VPA542-1-03FA

VPA742-1-04FA

VPA344-1-A VPA544-1-03FA VPA544-1-A

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Tabandan dişli bağlantılı Valfler)

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not) Contalı ve iki montaj cıvatasıyla sadece 
tabandan dişli bağlantılı VPA344, VPA544 
ve VPA744 için verilebilir.

(Aksesuarlar)
AN - Serisi Susturucular - sayfa 502

(İlgili Ürünler)
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Pilot basıncı [MPa]
Çevre ve akışkan sıcaklığı [ºC]
Yağlama
Montaj yönü
Darbe/Titreşim Dayanımı [m/s2]

İşletme basıncıyla (Min. 0.2 MPa) aynıdır
-10 ila 50 (Donma olmadan)

Gerekli değil
Serbest
300/50

Akışkan
Görev

Hava
N.A. veya N.A. (Anahtarlanabilir.)

Standart
İşletme basıncı aralığı [MPa]

0,2 ila 1,0

Vakum -100KPa ila 0.2

Ağırlık [g] Not)Bağlantı ölçüsüModel

VPA342

VPA542

VPA742

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2

C [dm3/(s·bar)] b Cv
3.5
4.2
7.9
8.9

11.9
15.1

0.26
0.22
0.21
0.16
0.21
0.21

0.8
1.0
1.8
2.2
2.7
3.6

3.6
4.2
7.2
8.9

11.8
15.3

0.26
0.23
0.27
0.20
0.20
0.22

0.9
1.0
1.8
2.1
2.7
3.7

118
114
237
229
501
484

C [dm3/(s·bar)] b Cv
1 � 2 (P � A) 2 �3 (A � R)

Ağırlık [g] Not)Bağlantı ölçüsüModel

VPA344

VPA544

VPA744

G1/8
G1/4
G1/4
G3/8
G3/8
G1/2

C [dm3/(s·bar)] b Cv
3.6
3.9
7.5
8.8

12.9
14.7

0.22
0.22
0.16
0.07
0.10
0.05

0.8
0.9
1.7
2.0
2.9
3.3

3.5
3.8
7.3
8.8

13.3
15.0

0.24
0.14
0.20
0.13
0.24
0.17

0.8
0.9
1.7
2.0
3.1
3.4

185 (118)
180 (118)
358 (233)
350 (233)
693 (476)
675 (476)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
1 V 2 (P � A) 2 � 3 (A � R)

12

2A

N
C

12

N
O

3R

1P

(1
7.

5)

25

65.2

58.2

(9)

(1.6)

21
.5

3.
4

26.2

20.4 16

36 3531
2.

826.215 16
.5

(54.5)

(45)

(5
.4

)

(3
5)

3

53.7

26
.5

4.
5

1620.4

1/8
12(PA) 
bağlantı yeri

G1/8, G1/4
2(A) bağlantı yeri2 x ø3.2

(Montaj için)

2 x ø3.2
(Montaj için)

(1/8)

12(PA) bağlantı yeri

M5
(Havalandırma
deliği)

G1/8, G1/4
1(P), 3(R) bağlantı 
yeri

(20.9)
(Bağlantı yeri arasındaki uzaklık)

Standart/Tabandan dişli bağlantılı /VPA342-1-   F 01
02

A
B

2A

N
C

65.2 (9)

(1.6)

21
.5

3.
4

26.2

20.4 16

G1/8, G1/4
2(A) bağlantı
2 x ø3.2
(Montaj için)

2536 3531
2.

826.215

2 x ø3.2
(Montaj için)

N
O

3R

1P

3

53.7

26
.5

4.
5

1620.4M5 x 0.8
(Havalandırma 
deliği)

G1/8, G1/4
1(P), 3(R) bağlantı

(20.9)
(Bağlantı noktaları arasındaki uzaklık)

Vakum/Tabandan dişli bağlantılı/VPA342V-1-   F 01
02

A
B

12

(1
7.

5)

16
.5

(54.5)

(45)

(5
.4

)

(3
5)

1/8
12(PA) 
bağlantı

Özellikler

Ölçüler

Akış Karakteristiği/Ağırlık

Q[L/min] (ANR) Not 2)

Q[L/min] (ANR) Not 2)

Q[L/min] (ANR) Not 2)

Q[L/min] (ANR) Not 2)

868
1018
1903
2085
2867
3637

872
945

1757
1968
2929
3256

893
1023
1797
2132
2826
3707

858
881

1749
2029
3260
3534

Not 1) Akış ve kütle, M5 ve C6 bağlantılı versiyon için değişiklik gösterir.
Not 2) Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

Not 1) Akış ve kütle, M5 ve C6 bağlantılı versiyon için değişiklik gösterir.
Not 2) Bu valfler ISO 6358 uyarınca hesaplanmıştır.

(M5 dişli montaj 
deliği)

(M5 dişli montaj 
deliği)



VPA300/500/700 Serisi – 3 Yollu Hava Uyarılı Valfler454

V
alfler

12 N
C

2A

12

N
O

1P 3R

91

83

(9)

(1.6)

31 25.6

26

3.
5

41.1

46 454031
.5

4

39.623.5

22
.5

(60)

(50)

(4
5)

(5
.4

)

3

76.8

327

25.630.7

1/8
12(PA) 
bağlantı

G1/4, G3/8
2(A) bağlantı

2 x ø4.2
(Montaj için)

2 x ø4.2
(Montaj için)

(1/8)
12(PA) 
    bağlantı

M5
(Havalandırma 
deliği)

G1/4, G3/8
1(P), 3(R) 
bağlantı

(31.5)(Bağlantıları arasındaki uzaklık)

12

12

2A NO

1PNC

N
C

3R

X

35

65.2
58.2

6.7

43

11.230

12

19.5

60 59

24

12
39

19.5

40.5

18.5

18.5

12

M5
(Havalandırma deliği)

1/8
12(PA) 
bağlantı

2 x ø4.2
(Montaj için)

G1/8, G1/4
2(A) 
bağlantı

G1/8, G1/4
1(P) bağlantı

(1/8)
12(PA) 
bağlantı

G1/8, G1/4
3(R) 
bağlantı

Standart/Tabandan dişli bağlantılı/VPA344-1-   F01
02

A
B

Standart/Tabandan dişli bağlantılı/VPA542-1-   F 02
03

A
B

Vakum/Tabandan dişli bağlantılı/VPA342V-1-   F için01
02

A
B

X

60 59

24

12

39

19.5

G1/8, G1/4
1(P) bağlantı

M5 x 0.8
(Havalandırma deliği)

12

19.5
G1/8, G1/4
2(A) 
bağlantı

12

40.5

18.5

1/8
12(PA) 
bağlantı

3R

18.5

12

G1/8, G1/4
3(R) 
bağlantı

2A NO

1PNC

N
C 35

65.2
6.7

43

11.230
2 x ø4.2
(Montaj için)

Vakum/Tabandan dişli bağlantılı/VPA542V-1-   F için 02
03

A
B

N
C

2A

91 (9)

(1.6)31 25.6

26

3.
5

41.1

G1/4, G3/8
2(A) bağlantı2 x ø4.2

(Montaj için)

12

22
.5

(60)

(50)

(4
5)

(5
.4

)

1/8
12(PA) 
bağlantı

46 454031
.5

439.623.5

2 x ø4.2
(Montaj için)

N
O

1P 3R

3

76.8

327

25.630.7M5 x 0.8
(Havalandırma 
deliği)

G1/4, G3/8
1(P), 3(R) 
bağlantı

(31.5)(Bağlantıları arasındaki uzaklık)

Ölçüler

(M5 dişli montaj 
deliği)

(M5 dişli montaj 
deliği)

Standart/Tabandan dişli bağlantılı/VPA742-1-   F03
04

A
B

Standart/Tabandan dişli bağlantılı/VPA544-1-   F02
03

A
B

Ölçüler 

Vakum/Tabandan dişli bağlantılı/VPA544V-1-    F için02
03

A
B

Vakum/Tabandan dişli bağlantılı/VPA742V-1-   F için03
04

A
B

12

12

NO2A

1PNC

N
C

3R

X

17.6

42

91

83

47

52

12.6

13
.528.5

51

23

23
13.5

74
.5

73
.5

28
.5

13
.5

28.5

57

M5
(Havalandırma deliği)

1/8
12(PA) 
bağlantı

G1/4, G3/8
2(A) 
bağlantı

(1/8)
12(PA) 
bağlantı

G1/4, G3/8
3(R) bağlantı

G1/4, G3/8
1(P) bağlantı

2 x ø5.2
(Montaj için)

X

74
.5

73
.5

28
.5

13
.528.5

57
G1/4, G3/8
1(P) bağlantı

M5 x 0.8
(Havalandırma deliği)

NO2A

1PNC

N
C

17.6

42

91

47

52

12.6

2 x ø5.2
(Montaj için)

13
.5

28.5
G1/4, G3/8
2(A) bağlantı

12

51

23

1/8
12(PA) bağlantı

3R

23

13.5

G1/4, G3/8
3(R) bağlantı

12 N
C

2A

12

N
O

3R1P

115.1

33

(2)

(9)

107.1

51.5

4.
5

3141

64 63
56

.5
9.

4
38

.5

51.531

31
.5(6

3)

(6
.4

)

(74)

(60)

3

100.8

42 30.5

409

1/8
12(PA) 
bağlantı

G3/8, G1/2
2(A) bağlantı

2 x ø5.2
(Montaj için)

2 x ø5.2
(Montaj için)

(1/8)
12(PA) bağlantı

G3/8, G1/2
1(P), 3(R) 
bağlantı

M5
(Havalandırma 
deliği)

(43)(Bağlantıları arasındaki uzaklık)

N
C

2A

115.1

33

(2)

(9)

51.5

4.
5

3141

G3/8, G1/2
2(A) bağlantı2 x ø5.2

(Montaj için)

64 63

56
.5

9.
4

38
.5

51.531

2 x ø5.2
(Montaj için)

12

31
.5

(6
3)

(6
.4

)

(74)

(60)

1/8
12(PA) bağlantı

N
O

3R1P

3

100.8

42 30.5

409

G3/8, G1/2
1(P), 3(R) 
bağlantı

M5 x 0.8
(Havalandırma 
deliği)

(43)(Bağlantıları arasındaki uzaklık)

(M6 dişli montaj 
deliği)

(M6 dişli montaj 
deliği)



3 Yollu Hava Uyarılı Valfler – VPA300/500/700 Serisi 455

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

12 N
C

2A

12

N
O

1P 3R

91

83

(9)

(1.6)

31 25.6

26

3.
5

41.1

46 454031
.5

4

39.623.5

22
.5

(60)

(50)

(4
5)

(5
.4

)

3

76.8

327

25.630.7

1/8
12(PA) 
bağlantı

G1/4, G3/8
2(A) bağlantı

2 x ø4.2
(Montaj için)

2 x ø4.2
(Montaj için)

(1/8)
12(PA) 
    bağlantı

M5
(Havalandırma 
deliği)

G1/4, G3/8
1(P), 3(R) 
bağlantı

(31.5)(Bağlantıları arasındaki uzaklık)

12

12

2A NO

1PNC

N
C

3R

X

35

65.2
58.2

6.7

43

11.230

12

19.5

60 59

24

12

39

19.5

40.5

18.5

18.5

12

M5
(Havalandırma deliği)

1/8
12(PA) 
bağlantı

2 x ø4.2
(Montaj için)

G1/8, G1/4
2(A) 
bağlantı

G1/8, G1/4
1(P) bağlantı

(1/8)
12(PA) 
bağlantı

G1/8, G1/4
3(R) 
bağlantı

Standart/Tabandan dişli bağlantılı/VPA344-1-   F01
02

A
B

Standart/Tabandan dişli bağlantılı/VPA542-1-   F 02
03

A
B

Vakum/Tabandan dişli bağlantılı/VPA342V-1-   F için01
02

A
B

X

60 59

24

12

39

19.5

G1/8, G1/4
1(P) bağlantı

M5 x 0.8
(Havalandırma deliği)

12

19.5
G1/8, G1/4
2(A) 
bağlantı

12

40.5

18.5

1/8
12(PA) 
bağlantı

3R

18.5

12

G1/8, G1/4
3(R) 
bağlantı

2A NO

1PNC

N
C 35

65.2
6.7

43

11.230
2 x ø4.2
(Montaj için)

Vakum/Tabandan dişli bağlantılı/VPA542V-1-   F için 02
03

A
B

N
C

2A

91 (9)

(1.6)31 25.6

26

3.
5

41.1

G1/4, G3/8
2(A) bağlantı2 x ø4.2

(Montaj için)

12

22
.5

(60)

(50)

(4
5)

(5
.4

)

1/8
12(PA) 
bağlantı

46 454031
.5

439.623.5

2 x ø4.2
(Montaj için)

N
O

1P 3R

3

76.8

327

25.630.7M5 x 0.8
(Havalandırma 
deliği)

G1/4, G3/8
1(P), 3(R) 
bağlantı

(31.5)(Bağlantıları arasındaki uzaklık)

Ölçüler

(M5 dişli montaj 
deliği)

(M5 dişli montaj 
deliği)

Standart/Tabandan dişli bağlantılı/VPA742-1-   F03
04

A
B

Standart/Tabandan dişli bağlantılı/VPA544-1-   F02
03

A
B

Ölçüler 

Vakum/Tabandan dişli bağlantılı/VPA544V-1-    F için02
03

A
B

Vakum/Tabandan dişli bağlantılı/VPA742V-1-   F için03
04

A
B

12

12

NO2A

1PNC

N
C

3R

X

17.6

42

91

83

47

52

12.6

13
.528.5

51

23

23
13.5

74
.5

73
.5

28
.5

13
.5

28.5

57

M5
(Havalandırma deliği)

1/8
12(PA) 
bağlantı

G1/4, G3/8
2(A) 
bağlantı

(1/8)
12(PA) 
bağlantı

G1/4, G3/8
3(R) bağlantı

G1/4, G3/8
1(P) bağlantı

2 x ø5.2
(Montaj için)

X

74
.5

73
.5

28
.5

13
.528.5

57
G1/4, G3/8
1(P) bağlantı

M5 x 0.8
(Havalandırma deliği)

NO2A

1PNC

N
C

17.6

42

91

47

52

12.6

2 x ø5.2
(Montaj için)

13
.5

28.5
G1/4, G3/8
2(A) bağlantı

12

51

23

1/8
12(PA) bağlantı

3R

23

13.5

G1/4, G3/8
3(R) bağlantı

12 N
C

2A

12

N
O

3R1P

115.1

33

(2)

(9)

107.1

51.5

4.
5

3141

64 63
56

.5
9.

4
38

.5

51.531

31
.5(6

3)

(6
.4

)

(74)

(60)

3

100.8

42 30.5

409

1/8
12(PA) 
bağlantı

G3/8, G1/2
2(A) bağlantı

2 x ø5.2
(Montaj için)

2 x ø5.2
(Montaj için)

(1/8)
12(PA) bağlantı

G3/8, G1/2
1(P), 3(R) 
bağlantı

M5
(Havalandırma 
deliği)

(43)(Bağlantıları arasındaki uzaklık)

N
C

2A

115.1

33

(2)

(9)

51.5

4.
5

3141

G3/8, G1/2
2(A) bağlantı2 x ø5.2

(Montaj için)

64 63

56
.5

9.
4

38
.5

51.531

2 x ø5.2
(Montaj için)

12

31
.5

(6
3)

(6
.4

)

(74)

(60)

1/8
12(PA) bağlantı

N
O

3R1P

3

100.8

42 30.5

409

G3/8, G1/2
1(P), 3(R) 
bağlantı

M5 x 0.8
(Havalandırma 
deliği)

(43)(Bağlantıları arasındaki uzaklık)

(M6 dişli montaj 
deliği)

(M6 dişli montaj 
deliği)
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12

12
NC 1P

NO2A

N
C

53

115.1

107.1

1867

66

11.5

64

24

16

40G3/8, G1/2
2(A) bağlantı

3R

24

16

G3/8, G1/2
3(R) 
bağlantı 1/8

12(PA) 
bağlantı

2 x ø6.2
(Montaj için)

(1/8)
12(PA) bağlantı

X

96
.5

95
.5

32
.5

16

40

80

M5 (Havalandırma deliği)

G3/8, G1/2
1(P) bağlantı

Standart/Tabandan dişli bağlantılı/VPA744-1-    F03
04

A
B

2 x ø6.2
(Montaj için)

N
C

NC 1P

NO2A

53

115.1

1867

66

11.5

X

96
.5

95
.5

32
.5

16

40

80
G3/8, G1/2
1(P) bağlantı

M5 x 0.8 (Havalandırma 
deliği)

16

40G3/8, G1/2
2(A) bağlantı

3R

24

16

G3/8, G1/2
3(R) 
bağlantı

12

64
24

1/8
12(PA) bağlantı

Vakum/Tabandan dişli bağlantılı/VPA744V-1-    F için03
04

A
B

Ölçüler



3 Yollu Hava Uyarılı Valfler – VPA300/500/700 Serisi 457

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Sipariş Verme Şekli

Manifold özellikleri
VPA300/500/700 Serisi

Manifold altlık tip
Egzoz tip
Besleme (P) bağlantı tip
Maks. valf istasyon

B montaj (Tekli altlık)
Ortak egzoz (tip 41), ayrı çıkış (tip 42)

Ortak besleme bağlantı
20 istasyon

Not) Eğer 10 istasyondan fazlası varsa, manifoldun her iki tarafındaki P bağlantı hava 
beslemesi, R bağlantıdan da dışarı atım yapılır.

Parça no. Kullanılabilir manifold altlık modeli
VP300-25-1A VV3PA3

VP700-25-1A VV3PA7
VP500-25-1A VV3PA5

Körleme plakası (Conta ve iki montajlama cıvata dişleri)

Özellikler

Manifold Seçeneği

VP
Hava Uyarılı manifold

10441 023VV3PA

A bağlantı ölçüsü

Sembol Bağlantı 
ölçüsü

02
03
04

Kullanılabilir Seriler

2 istasyon

20 istasyon

......

02

20

İstasyonlar

GF

Dişli tipi

1 4
3 8
1 2

3
5

Valf Gövde ölçüsü

7

VPA300
VPA500
VPA700

Altlık özellikleri
Ortak egzoz

42
41

Ayrı egzoz
Kombinasyon sembolü

Sembol

1
3

Not

Tip 41
Tip 42

F

VPA300
VPA500
VPA700

Not) 10 istasyon veya daha fazlası için 1(P) yollarını besleme basıncı ve 3(R) yollarından egzoz havası uygulayınız.

VPA300

Ortak

Ortak

Ayrı

Ortak

Ayrı

Ortak

Ayrı

1/4

3/8

1/2

VPA344

VPA544

VPA744

2 ila 20 istasyon

2 ila 20 istasyon

2 ila 20 istasyon

W = 110n + 90

W = 190n + 150

W = 410n + 380

VPA500

VPA700

VV3PA3-41

VV3PA3-42

VV3PA5-41

VV3PA5-42

VV3PA7-41

VV3PA7-42

Seriler Altlık model 1P (SUP)
bağlantı tip

Hortumlama özellikleri

3R (EXH)
bağlantı tip

Bağlantı 
ölçüsü

Manifold altlık
Kütle: W [g]

İstasyonlar: n 

Manifold Özellikleri

Kullanılabilir 
valf

Kullanılabilir 
istasyonlar 

Not)
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Ölçüler: VPA300 Çapı

VV3PA3-42-  İstasyonlar 3-02F

3R 3R

12

12

NC12

NO

2A 2A

1P

50
.1

28

18
.5

13
.5

65
.2

58
.265

.2

58
.2

73
.5

54

26
.2

26
.2

28

7.5L2

L1

28

37
.511

72.5

50

24

(Bağlantı)
P = 27,5

G1/4
3(R) bağlantı

(n İstasyon) (İstasyon 1)

1/8
12(PA) 
yolluM5

(Havalandırma deliği)

N.A.N.K.

1/8
12(PA) 
bağlantı

2 x ø6.5
(Montaj için)

(Bağlantı)
P = 27,5

G1/4
1(P) bağlantı

G1/4
2(A) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 27,5

12

n İstasyon
L1

L2

2
83.5
68.5

111
 96

138.5
123.5

166
151

193.5
178.5

221
206

248.5
233.5

276
261

303.5
288.5

331
316

358.5
343.5

386
371

413.5
398.5

441
426

468.5
453.5

496
481

523.5
508.5

551
536

578.5
563.5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

n İstasyon
L1

L2

2
83.5
68.5

111
 96

138.5
123.5

166
151

193.5
178.5

221
206

248.5
233.5

276
261

303.5
288.5

331
316

358.5
343.5

386
371

413.5
398.5

441
426

468.5
453.5

496
481

523.5
508.5

551
536

578.5
563.5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VV3PA3-41-       1-02Fİstasyonlar

12

NC12

NO

65
.2

58
.265

.2

58
.2 26

.2

26
.2

28

7.5L2

L1

(n İstasyon) (İstasyon 1)

N.A.N.K.

1/8
12(PA) 
bağlantı

2 x ø6.5
(Montaj için)

(Bağlantı)
P = 27,5

3R

1P

72.5

5027

24

13.5

M5 x 0.8
(Havalandırma deliği)

G1/4
1(P), 3(R) bağlantı

12

2A 2A 50
.1 73

.5

54

28

37
.511

1/8
12(PA) 
bağlantı

G1/4
2(A) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 27,5

Ölçüler: VPA500 Çapı

VV3PA5-42- İstasyonlar    3-03F

3R3R

12

NC

12

NO

1P

2A2A 61
.3

28
.5

31

16
.5

9183

41
.1

91 83

41
.1

92.5

93
.5

70

47
.5

13
.5

30

31

7.5

31

60

L1

L2

(Bağlantı)
P = 33

G3/8
3(R) bağlantı

(n İstasyon) (İstasyon 1)

N.K.N.A.

1/8
12(PA) 
bağlantı

M5
(Havalandırma deliği)

1/8
12(PA) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 33

G3/8
2(A) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 33

G3/8
1(P) bağlantı

2 x ø7.2
(Montaj için)

12

12

n İstasyon
L1

L2

2
95
80

128
113

161
146

194
179

227
212

260
245

293
278

326
311

359
344

392
377

425
410

458
443

491
476

524
509

557
542

590
575

623
608

656
641

689
674

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

n İstasyon
L1

L2

2
95
80

128
113

161
146

194
179

227
212

260
245

293
278

326
311

359
344

392
377

425
410

458
443

491
476

524
509

557
542

590
575

623
608

656
641

689
674

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VV3PA5-41-       1-03Fİstasyonlar

3R
1P

92.5

30

20.5

6033

M5 x 0.8
(Havalandırma deliği)

G3/8
1(P), 3(R) bağlantı

12

NC

12

NO

9183

41
.1

91 83

41
.1

7.5

31

L1

L2

(n İstasyon) (İstasyon 1)

N.K.N.A.

1/8
12(PA) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 33

2 x ø7.2
(Montaj için)

2A2A 61
.3 93

.5

70

47
.5

13
.5

31
G3/8
2(A) 
bağlantı

1/8
12(PA) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 33

12
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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Ölçüler: VPA300 Çapı

VV3PA3-42-  İstasyonlar 3-02F

3R 3R

12

12

NC12

NO

2A 2A

1P

50
.1

28

18
.5

13
.5

65
.2

58
.265

.2

58
.2

73
.5

54

26
.2

26
.2

28

7.5L2

L1

28

37
.511

72.5

50

24

(Bağlantı)
P = 27,5

G1/4
3(R) bağlantı

(n İstasyon) (İstasyon 1)

1/8
12(PA) 
yolluM5

(Havalandırma deliği)

N.A.N.K.

1/8
12(PA) 
bağlantı

2 x ø6.5
(Montaj için)

(Bağlantı)
P = 27,5

G1/4
1(P) bağlantı

G1/4
2(A) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 27,5

12

n İstasyon
L1

L2

2
83.5
68.5

111
 96

138.5
123.5

166
151

193.5
178.5

221
206

248.5
233.5

276
261

303.5
288.5

331
316

358.5
343.5

386
371

413.5
398.5

441
426

468.5
453.5

496
481

523.5
508.5

551
536

578.5
563.5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

n İstasyon
L1

L2

2
83.5
68.5

111
 96

138.5
123.5

166
151

193.5
178.5

221
206

248.5
233.5

276
261

303.5
288.5

331
316

358.5
343.5

386
371

413.5
398.5

441
426

468.5
453.5

496
481

523.5
508.5

551
536

578.5
563.5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VV3PA3-41-       1-02Fİstasyonlar

12

NC12

NO

65
.2

58
.265

.2

58
.2 26

.2

26
.2

28

7.5L2

L1

(n İstasyon) (İstasyon 1)

N.A.N.K.

1/8
12(PA) 
bağlantı

2 x ø6.5
(Montaj için)

(Bağlantı)
P = 27,5

3R

1P

72.5

5027

24

13.5

M5 x 0.8
(Havalandırma deliği)

G1/4
1(P), 3(R) bağlantı

12

2A 2A 50
.1 73

.5

54

28

37
.511

1/8
12(PA) 
bağlantı

G1/4
2(A) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 27,5

Ölçüler: VPA500 Çapı

VV3PA5-42- İstasyonlar    3-03F

3R3R

12

NC

12

NO

1P

2A2A 61
.3

28
.5

31

16
.5

9183

41
.1

91 83

41
.1

92.5

93
.5

70

47
.5

13
.5

30

31

7.5

31

60

L1

L2

(Bağlantı)
P = 33

G3/8
3(R) bağlantı

(n İstasyon) (İstasyon 1)

N.K.N.A.

1/8
12(PA) 
bağlantı

M5
(Havalandırma deliği)

1/8
12(PA) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 33

G3/8
2(A) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 33

G3/8
1(P) bağlantı

2 x ø7.2
(Montaj için)

12

12

n İstasyon
L1

L2

2
95
80

128
113

161
146

194
179

227
212

260
245

293
278

326
311

359
344

392
377

425
410

458
443

491
476

524
509

557
542

590
575

623
608

656
641

689
674

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

n İstasyon
L1

L2

2
95
80

128
113

161
146

194
179

227
212

260
245

293
278

326
311

359
344

392
377

425
410

458
443

491
476

524
509

557
542

590
575

623
608

656
641

689
674

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VV3PA5-41-       1-03Fİstasyonlar

3R
1P

92.5

30

20.5

6033

M5 x 0.8
(Havalandırma deliği)

G3/8
1(P), 3(R) bağlantı

12

NC

12

NO

9183

41
.1

91 83

41
.1

7.5

31

L1

L2

(n İstasyon) (İstasyon 1)

N.K.N.A.

1/8
12(PA) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 33

2 x ø7.2
(Montaj için)

2A2A 61
.3 93

.5

70

47
.5

13
.5

31
G3/8
2(A) 
bağlantı

1/8
12(PA) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 33

12
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VV3PA7-42- İstasyonlar   3-04F

12

NC12

NO

3R3R

2A

1P

2A

78
.2

37

34

24

40

86

11
5.

1

10
7.

1

51
.5

11
5.

1

10
7.

1

51
.5

12
7

94
.5

63
19

127

37

8
37

L1

L2

(Bağlantı)
P = 41

G1/2
3(R) bağlantı

G1/2
2(P) bağlantı

N.K.N.A.

1/8
12(PA) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 41

(n İstasyon) (İstasyon 1)

1/8
12(PA) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 41

M5
(Havalandırma deliği)

2 x ø8.5
(Montaj için)

G1/2
2(A) 
bağlantı

12

12

n İstasyon
L1

L2

2
115
 99

156
140

197
181

238
222

279
263

320
304

361
345

402
386

443
427

484
468

525
509

566
550

607
591

648
632

689
673

730
714

771
755

812
796

853
837

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

n İstasyon
L1

L2

2
115
 99

156
140

197
181

238
222

279
263

320
304

361
345

402
386

443
427

484
468

525
509

566
550

607
591

648
632

689
673

730
714

771
755

812
796

853
837

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VV3PA7-41-         1-04Fİstasyonlar

12

NC12

NO

11
5.

1

10
7.

1

51
.5

11
5.

1

10
7.

1

51
.5

8
37

L1

L2

N.K.N.A.

1/8
12(PA) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 41

(n İstasyon) (İstasyon 1)

2 x ø8.5
(Montaj için)

1P

3R

127
40

24
8648

M5 x 0.8
(Havalandırma deliği)

G1/2
1(P), 3(R) bağlantı

12

2A 2A

78
.2

12
7

94
.5

63

19

37

1/8
12(PA) 
bağlantı

(Bağlantı)
P = 41

G1/2
2(A) bağlantı

Ölçüler: VPA700 Çapı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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EVM200

2/3 Yollu Mekanik Valfler
VM100/200/400* Serisi

• 3 Seri, EVM100, EVM200 ve EVM400.
• Çeşitli değiştirilebilir tetikleme mekanizmaları.
• Kompakt tasarımlar.

Temel00
Makaralı01

Mafsal makaralı02
Düz basmalı pimli05

Makaralı pimli06
Çapraz makaralı pimli07

Çıt çıt butonlu08
Butonlu (Mantar)30

Butonlu (Uzatılmış)32
Butonlu (Düz)33

Çevirmeli (2 konumlu)34
Çevirmeli anahtarlı (2 konumlu)36

Çevirmeli (3 konumlu)
Ayak Pedallı *

35

Etkinleştirme tip

2 yollu
3
2

3 yollu

   Bağlantı sayıları

M5 M5
(Dişli)

Bağlantı ölçüsü

Siyah
G
B

Kırmızı
Sert çelik makara

R
S

Yeşil
Y Sarı

Sontakı için etkinleştirme

1
2
3

0 Uzun
Kısa
Uzun
 Kısa 

Piston uzunluğu
(Sadece VM1000 )

F01 G1 8

S01F013 1VM 1

EVM100 (M5, 1/8)
EVM200 (1/4)
EVM400 (1/8)

1
2
4

Valf tip

F02 G1 4

40

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Etkin alan

Bağlantı ölçüsü

-5 ila 60°C (Donma olmadan)

Boru hortumlama EVM100 Serisi

95 g
                       2 yollu ve 3 yollu

 

Akışkan Hava/Asal gaz
Çalışma basıncı -100 kPa ila 1,0 MPa

2.5 mm2

Ağırlık (Temel özellikler)
Görev

Yağlama Gerekli değildir (Türbin yağı Sınıf 1 (ISO VG32) kullanınız, eğer yağlanmışsa.)
1 8

111 g
2 yollu ve 3 yollu

0 ila 1,0 MPa

19 mm2

1 4
110 g

3 yollu evrensel bağlantılı

-100 kPa ila 1,0 MPa

7 mm2

1 8

EVM200 Serisi EVM400 Serisi

EVM100

EVM400

*Avrupa'da kullanılan ürün paralel bağlantı noktalarıyla EVM tipidir.

EVM100 alttan 
bağlantılı tipler.

M5
110g

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler Mevcuttur

KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
VR12 Serisi�� - Veya/VE Valfleri - sayfa 491
VHK - Serisi Açma/kapama (parmak) valfi - sayfa 495

İlgili Ürünler

Önerilen Ürünler

Referanslar

EVM133-M5- *

EVM120-F01- *

EVM121-F01- *

EVM130-F01- *

EVM131-F01- *

EVM151-F01- *

EVM220-F02- *

EVM230-F02- *

EVM250-F02- *

EVM430-F01- *

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Mevcut Etkinleştirme Tipleri ve Özellikleri (*)

01S

00, 30G, 33

01, 01S

00, 05, 06, 06S, 08, 30B, 30G, 30R, 32B, 32G,
32R, 33, 34B, 34G, 34R, 36

00, 01, 01S, 02, 02S

35B, 35R

00, 01, 34B, 40

00, 01, 01S , 02, 02S, 08, 30B, 30G, 30R, 33,
34B, 34G, 34R, 36, 40

35B, 35R

00, 01, 01S, 02, 02S, 05, 06S, 07S, 08, 30B,
30G, 30R, 32G, 33, 34B, 34G, 34R, 36

Yan

Alt

EVM100

EVM100/400
EVM200

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Ancak, VM'de kullanılabilir. Bu ürün Avrupa dışında kullanılmakta olup,  
Rc (konik) dişli bağlantıları olması dışında tamamen aynıdır.

(Mevcut kombinasyonlar için 
detayların bulunduğu sayfaya bakınız) 
VM200 Serisi

(Mevcut kombinasyonlar için 
detayları bulunduğu sayfaya 
bakınız)

Buton
rengi

VM400 serisi sadece 3 
yollu için verilebilir. 
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V
alfler

Poliasetal veya sert çelik rulo

R bağlantı
(Sadece 3 

yollu)

2-4,6 montajlama 
deliği

R bağlantı
(Sadece 3 
yollu)

2-4,6 montajlama deliği

EVM100/200/400 Mekanik Valfleri Sipariş Verme Şekli
Etkinleştirme (tetikleme) başlıklarının ana valflere kolayca tutturulması için vidaları yanında gelir.

3.5VM121-01-00
VM131-01-00

7.5VM120-01-00
VM130-01-00

A

28.5

32.5

LModel

3.0 mmT.T.
1.5 mmO.T.
1.5 mmP.T.

Sembol
2 yollu

3 yollu

Temel
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM120-F01-00 Uygulanamaz Uygulanamaz 2 yollu uzun piston
VM130-F01-00 Uygulanamaz Uygulanamaz 3 yollu uzun piston
VM121-F01-00 Uygulanamaz Uygulanamaz 2 yollu uzun piston
VM131-F01-00 Uygulanamaz Uygulanamaz 3 yollu uzun piston

Makaralı
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
Uygulanamaz Uygulanamaz VM121-F01-01 2 yollu
Uygulanamaz Uygulanamaz VM131-F01-01 3 yollu 
Uygulanamaz Uygulanamaz VM121-F01-01S 2 yollu çelik rulo
Uygulanamaz Uygulanamaz VM131-F01-01S 3 yollu çelik rulo

Sembol
2 yollu

3 yollu

5.5 mmT.T.
2.3 mmO.T.
3.2 mmP.T.

Mafsal Makaralı
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
Uygulanamaz Uygulanamaz VM121-F01-02 2 yollu
Uygulanamaz Uygulanamaz VM131-F01-02 3 yollu
Uygulanamaz Uygulanamaz VM121-F01-02S 2 yollu çelik rulo
Uygulanamaz Uygulanamaz VM131-F01-02S 3 yollu çelik rulo

Sembol
2 yollu

3 yollu

5.5 mmT.T.
2.3 mmO.T.
3.2 mmP.T.

2-4,6 montajlama
deliği

R bağlantı
(Sadece 3 

yollu)

Poliasetal veya sert çelik rulo

Ölçüler: EVM100 Serisi

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

Tabloda gösterilen montajlı valfler ve tetikleme başlıkları da ayrı ayrı temin 
edilebilir. Ancak sipariş teslim süreleri uzayabilir. Bazı değişkenler, örneğin 
makara, sadece önmontajlı olarak verilebilir.

Etkinleştirme 
montajlama deliği
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
al

fl
er

Düz Basmalı Pimli
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM120-F01-00 VM-05B VM120-F01-05 2 yollu

VM130-F01-00 VM-05B VM130-F01-05 3 yollu

Makaralı Pimli
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM120-F01-00 VM-06B VM120-F01-06 2 yollu
VM130-F01-00 VM-06B VM130-F01-06 3 yollu
VM120-F01-00 VM-06BS VM120-F01-06S 2 yollu çelik rulo
VM130-F01-00 VM-06BS VM130-F01-06S 3 yollu çelik rulo

Çapraz Makaralı Pimli

Panel montajlama 
deliği

3.5 mmT.T.
1.5 mmO.T.
2.0 mmP.T.

2-4.6
montajlama deliği

R yollu
(Sadece 3 

yollu)

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-05B

Panel montajlama 
deliği

Sembol
2 yollu

3 yollu

3.5 mmT.T.
1.5 mmO.T.
2.0 mmP.T.

R bağlantı
(Sadece 3 

yollu)

2-4.6
montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-06B,VM-06BS

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-07B, VM-07BS

3.5 mmT.T.
1.5 mmO.T.
2 mmP.T.

R bağlantı
(Sadece 3 

yollu)

2-4.6
montajlama deliği

Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM120-F01-00 VM-07B VM120-F01-07 2 yollu
VM130-F01-00 VM-07B VM130-F01-07 3 yollu
VM120-F01-00 VM-07BS VM120-F01-07S 2 yollu çelik rulo
VM130-F01-00 VM-07BS VM130-F01-07S 3 yollu çelik rulo

Ölçüler: VM100 Serisi

Sembol
2 yollu

3 yollu

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

Panel montajlama
deliği 2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

Altıgen somun kalın 5, 
kademeler arası 17

Altıgen somun kalın 5, 
çapraz düzler 17 Poliasetal veya sert 

çelik rulo

Poliasetal veya 
sert çelik rulo

Altıgen somun kalın 5, 
kademeler arası 17

Sembol
2 yollu

3 yollu
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V
alfler Panel montajlama 

deliği

Panel montajlama 
deliği

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.9 mmP.T.

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.9 mmP.T.

60T.T.

2-4.6
montajlama deliği

R bağlantı
(Sadece 3 

yollu)

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-08B

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-30A�

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-32A�

Çıt çıt butonlu
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM120-F01-00 VM-08B VM120-F01-08 2 yollu
VM130-F01-00 VM-08B VM130-F01-08 3 yollu 

Butonlu (mantar)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM120-F01-00 VM-30A VM120-F01-30 2 yollu 

VM130-F01-00 VM-30A VM130-F01-30 3 yollu 

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

Butonlu (uzatılmış)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM120-F01-00 VM-32A VM120-F01-32 2 yollu

VM130-F01-00 VM-32A VM130-F01-32 3 yollu

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

Montajlama deliği

P

2-1/8

R yollu
(Sadece 3 
yollu)

14
.5

17

SMC

1.
5

2-4.6

1.
5

3
5.

5

25
22

.1
(4

7.
1)

25.4
44

29
.5

(7
6.

6)

 40

25SMC

1.
5

2-4.6Montajlama deliği

1.
5

5.
525.4

44

 23
 38

(7
0.

6)
(4

7.
1)

22
.1

23
.5

3

R yolluı

P

2-1/8

(Sadece 3 
yollu)

17

14
.5

A

P
.T

.

T
.T

.

O
.T

.
14

.5

A

14
.5

P
.T

.

T
.T

.

O
.T

.

Ölçüler: EVM100 Serisi

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

Panel montajlama 
deliği 2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

Altıgen somun kalın 5, 
kademeler arası 17

Sembol
2 yollu

3 yollu

Sembol
2 yollu

3 yollu

Sembol
2 yollu

3 yollu
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
al

fl
er

Butonlu (düz)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM120-F01-00 VM -33A VM120-F01-33 2 yollu
VM130-F01-00 VM -33A VM130-F01-33 3 yollu

Çevirmeli tip (2 konumlu)

Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM120-F01-00 VM-34A VM120-F01-34 2 yollu 

VM130-F01-00 VM-34A VM130-F01-34 3 yollu 

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.9 mmP.T.

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-33A

Not: Dört renk başlığıyla beslenmiştir

90ºT.T.

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-34A�

1.
5

2-4.6Montajlama deliği

1.
5

3
5.

5
25

22
.1

(4
7.

1)
25.4

44
(6

3.
6)

 23
 38

16
.5

SMC

A

P
.T

.

T
.T

.

O
.T

.

14
.5

P

2-1/8

R Bağlantı
(Sadece 3 
yollu)

17

14
.5

KAPALI

AÇIK

25SMC

1.
5

2-4.6Montajlama deliği

25.4
44

5.
5

 24.5
 38

(7
5.

1)

28
22

.1
(4

7.
1)

3
1.

5

A

14
.5

P

2-1/8

R bağlantı
(Sadece 3 
yollu)

17

14
.5

39

40T
.T

.

Ölçüler: VM100 Serisi

Ölçüler: VM100 Serisi/Yandan Bağlantılı

Panel montajlama 
deliği 2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

Panel 
montajlama deliği

Sembol
2 yollu

3 yollu

Sembol
2 yollu

3 yollu
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V
alfler

45ºT.T.

Sembol
3 yollu

5 yollu

Panel montajlama deliği

Not: 3 yollu veya 5 yollu işlevi

Çevirmeli (3 konumlu)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
Uygulanamaz Uygulanamaz VM131-F01-35 3 yollu 

Uygulanamaz Uygulanamaz VM151-F01-35 5 yollu

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

Çevirmeli anahtarlı (2 konumlu)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM120-F01-00 VM-36A VM120-F01-36 2 yollu
VM130-F01-00 VM-36A VM130-F01-36 3 yollu

3 yollu

90ºT.T.

Not: Anahtar “açık” ve “kapalı” 
konumlarda çıkarılabilir.

Panel montajlama deliğiEtkinleştirme başlığının yedeği: VM-36A

AÇIK

KAPALI

SMC

1.
5

2-4.6Montajlama deliği

25.4
44

 38

3
1.

5

(7
7.

6)
(4

7.
1)

25
5.

5
22

.1
30

.5
21

(9
8.

6)

P

2-1/8

R Bağlantı
(Sadece 3 
yollu)

17

14
.5

A

14
.5

40T
.T

.

39

K
A

P
A

LI

A
Ç

IK
A

Ç
IK

T
.T

.
T

.T
.

44

 38
 24.5

PP

1.
5

R Bağlantı
(Sadece 5 
yollu)

1.
5

3

17
37.2

47.8

(7
8.

5)

50
.5

28

14
.5A A

3-1/8

17

14
.5

Ölçüler: VM100 Serisi/Yandan Bağlantılı

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

Sembol
2 yollu
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
al

fl
er

EVM100/200/400 Mekanik Valfleri Sipariş Verme Şekli
En hızlı teslimat süreleri için lütfen sonraki sayfalarda kodları kalın yazılmış ürünleri sipariş ediniz.
Etkinleştirme (tetikleme) başlıklarının ana valflere kolayca tutturulması için vidaları yanında gelir.

5.0 mmT.T.
2.0 mmO.T.
3.0 mmP.T.

2-M3
Etkinleştirme 
montajlama deliği

2-5.5
montajlama deliği

EXH yollu
(Sadece 3 yollu)

Temel
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM220-F02-00 Uygulanamaz Uygulanamaz 2 yollu
VM230-F02-00 Uygulanamaz Uygulanamaz 3 yollu

Makaralı
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not

VM-01A VM220-F02-01 2 yollu
VM-01A VM230-F02-01 3 yollu
VM-01AS VM220-F02-01S 2 yollu çelik rulo
VM-01AS VM230-F02-01S 3 yollu çelik rulo

11.0 mmT.T.
4.5 mmO.T.
6.5 mmP.T.

2-5.5 
montajlama deliği

ø17 poliasetal veya sert çelik rulo

EXH bağlantı
(Sadece 3 

yollu)

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-01A,VM-01AS

VM220-F02-00
VM230-F02-00
VM220-F02-00
VM230-F02-00

Ölçüler: VM200 Serisi

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

2(A)

1(P)

2(A)

1(P)3(R)

Tabloda gösterilen montajlı valfler ve tetikleme başlıkları da ayrı ayrı temin edilebilir 
ancak sipariş teslim süreleri uzayabilir. Bazı değişkenler, örneğin ayak pedallı, 
sadece önmontajlı olarak mevcuttur.

Sembol
2 yollu

3 yollu

Sembol
2 yollu

3 yollu
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V
alfler

Mafsal makaralı
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not

VM220-F02-02 2 yollu
VM230-F02-02 3 yollu
VM220-F02-02S 2 yollu çelik rulo
VM230-F02-02S 3 yollu çelik rulo

12.0 mmT.T.
5.0 mmO.T.
7.0 mmP.T.

2-5,5 montajlama deliği

ø17 poliasetal veya sert çelik rulo

EXH yollu
(Sadece 3 

yollu)

Etkinleştirme başlığının yedeği VM-02A,VM02-02AS

5.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
3.5 mmP.T.

2-5,5 montajlama deliği

EXH yollu
(Sadece 3 

yollu)

Etkinleştirme başlığının yedeği VM-05A

Düz basmalı pimli

Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM220-F02-00 VM-05-A VM220-F02-05 2 yollu 
VM230-F02-00 VM-05-A VM230-F02-05 3 yollu

Makaralı pimli

Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM220-F02-00 VM-06A VM220-F02-06 2 yollu 
VM230-F02-00 VM-06A VM230-F02-06 3 yollu
VM220-F02-00 VM-06AS VM220-F02-06S 2 yollu çelik rulo
VM230-F02-00 VM-06AS VM230-F02-06S 3 yollu çelik rulo

2-5.5
     montajlama deliği

EXH yollu
(Sadece 3 

yollu)

5.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
3.5 mmP.T.

Etkinleştirme başlığının yedeği VM-06A,VM-06AS

VM-02A
VM-02A
VM-02AS
VM-02AS

VM220-F02-00
VM230-F02-00
VM220-F02-00
VM230-F02-00

Ölçüler: VM200 Serisi

Sembol
2 yollu

3 yollu

1
(İÇERİ)

3
(EXH)

Panel montajlama deliği

Panel montajlama deliği

(ÇIKIŞ)
2

1 (İÇERİ)

(ÇIKIŞ)
2

1
(İÇERİ)

3
(EXH)

(ÇIKIŞ)
2

1 (İÇERİ)

(ÇIKIŞ)
2

1
(İÇERİ)

3
(EXH)

(ÇIKIŞ)
2

1 (İÇERİ)

(ÇIKIŞ)
2

Altıgen somun 
kalın 6, kademeler 
arası 27

Altıgen somun kalın 6, 
kademeler arası 27

ø17 poliasetal 
veya sert çelik rulo

Sembol
2 yollu

3 yollu

Sembol
2 yollu

3 yollu
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
al

fl
er

5.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
3.5 mmP.T.

ø17 poliasetal veya sert çelik rulo

EXH bağlantı
(Sadece 3 

yollu)

2-5.5
montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının yedeği VM-07A,VM-07AS

Makaralı pimli
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM220-F02-00 VM-07A VM220-F02-07 2 yollu
VM230-F02-00 VM-07A VM230-F02-07 3 yollu
VM220-F02-00 VM-07AS VM220-F02-07S 2 yollu çelik rulo
VM230-F02-00 VM-07AS VM230-F02-07S 3 yollu çelik rulo

Çıt çıt butonlu

Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM220-F02-00 VM-08A VM220-F02-08 2 yollu
VM230-F02-00 VM-08A VM230-F02-08 3 yollu

T.T. 60

2-5.5
montajlama deliği

EXH yollu
(Sadece 3 

yollu)

Etkinleştirme başlığının yedeği VM-08A

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.9 mmP.T.

Etkinleştirme başlığının yedeği VM-30A�

Butonlu (mantar)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM220-F02-00 VM-30A 2 yollu

VM230-F02-00 VM-30A

VM220-F02-30

VM230-F02-30 3 yollu

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

GİRİŞ

2-1/4

EXH Bağlantı
(Sadece 3 
yollu)

25

16

1.
5

SMC VM2

2-5.5
montajlama deliği

1.
5

3

 40

30
40

13
22 52

22
.1

(7
4.

1) (1
03

.6
)

29
.5

ÇIKIŞ

32
P

.T
.

O
.T

.
T

.T
.

Ölçüler: VM200 Serisi

Panel montajlama deliği

Sembol
2 yollu

3 yollu

Sembol
2 yollu

3 yollu

1
(İÇERİ)

3
(EXH)

(ÇIKIŞ)
2

1 (İÇERİ)

(ÇIKIŞ)
2

1
(İÇERİ)

3
(EXH)

(ÇIKIŞ)
2

1 (İÇERİ)

(ÇIKIŞ)
2

1
(İÇERİ)

3
(EXH)

(ÇIKIŞ)
2

1 (İÇERİ)

(ÇIKIŞ)
2

Panel montajlama deliği

Altıgen somun kalın 6, 
kademeler arası 27

Altıgen somun kalın 6, 
kademeler arası 27

Panel montajlama deliği

Sembol
2 yollu

3 yollu
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V
alfler

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.9 mmP.T.

Etkinleştirme başlığının yedeği VM-32A�

Butonlu (uzatılmış)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM220-F02-00 VM-32A VM220-F02-32 2 yollu

VM230-F02-00 VM-32A VM230-F02-32 3 yollu

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.9 mmP.T.

Etkinleştirme başlığının yedeği VM-33A

Not: Dört renk başlığıyla tedarik edilmiştir

Butonlu (düz)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM220-F02-00 VM-33A VM220-F02-33 2 yollu
VM230-F02-00 VM-33A VM230-F02-33 3 yollu

2-5.5

GİRİŞ

2-1/4

EXH Bağlantı
(Sadece 3 
yollu)

25

16

1.
5

SMC VM2

Montajlama deliği

1.
5

3

 38

30
40

13
22

52
22

.1
23

.5
(7

4.
1) (9

7.
6)

 23

ÇIKIŞ

32
P

.T
.

T
.T

.
O

.T
.

1.
5

SMC VM2

2-5.5
Montajlama deliği

1.
5

3

 38

GİRİŞ

2-1/4

EXH yollu
(Sadece 3 
yollu)

16

2530
40

13
22 52 (7

4.
1) (9

0.
6)

22
.1

 23

16
.5

ÇIKIŞ

32
P

.T
.

O
.T

.
T

.T
.

Ölçüler: VM200 Serisi

Sembol
2 yollu

3 yollu

Panel montajlama deliği

Sembol
2 yollu

3 yollu

1
(GİRİŞ)

3
(EXH)

(ÇIKIŞ)
2

1 (GİRİŞ)

(ÇIKIŞ)
2

1
(GİRİŞ)

3
(EXH)

(ÇIKIŞ)
2

1 (GİRİŞ)

(ÇIKIŞ)
2

Panel montajlama deliği
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
al

fl
er

90ºT.T.

Etkinleştirme başlığının yedeği VM-34A�

Çevirmeli (2 konumlu)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM220-F02-00 VM-34A VM220-F02-34 2 yollu 

VM230-F02-00 VM-34A VM230-F02-34 3 yollu

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

Çevirmeli Anahtarlı (2 konumlu)

Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM220-F02-00 VM-36A VM220-F02-36 2 yollu
VM230-F02-00 VM-36A VM230-F02-36 3 yollu

Not: Anahtar “açık” ve “kapalı” 
konumlarda çıkarılabilir.

90ºT.T.

Etkinleştirme başlığının yedeği VM-36A

30
40

1.
5

AÇIK

KAPALI

SMC VM2

2-5.5
Montajlama deliği

1.
5

3
40T

.T
.

GİRİŞ

2-1/4

EXH Bağlantı
(Sadece 3 
yollu)

25

1613
22 52

ÇIKIŞ

32

39

22
.1

(7
4.

1)
28

(1
02

.1
)

 24.5
 38

1.
5

SMC VM2

2-5.5
Montajlama deliği

1.
5

3

30
40

13
22 52

22
.1

(7
4.

1)
30

.5
21

(1
04

.6
)

(1
25

.6
)

 38

GİRİŞ

2-1/4

EXH yollu
(Sadece 3 
yollu)

25

16

ÇIKIŞ

32

  AÇIK

KAPALI

T
.T

.

40

39

Ölçüler: VM200 Serisi

Panel montajlama deliği

Panel montajlama deliği

1
(GİRİŞ)

3
(EXH)

(ÇIKIŞ)
2

1 (GİRİŞ)

(ÇIKIŞ)
2

1
(GİRİŞ)

3
(EXH)

(ÇIKIŞ)
2

1 (GİRİŞ)

(ÇIKIŞ)
2

Sembol
2 yollu

3 yollu

Sembol
2 yollu

3 yollu
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V
alfler

45ºT.T.

1.2ºT.T.

3-6.5
(Montajlama deliği)

Sembol
2 yollu

3 yollu

Not: 3 yollu veya 5 yollu işlevleri.

Not: 2 yollu veya 3 yollu işlevleri.

Çevirmeli (3 konumlu)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
Uygulanamaz Uygulanamaz VM230-F02-35� 3 yollu

Uygulanamaz Uygulanamaz VM250-F02-35� 5 yollu

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

Ayak pedallı
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
Uygulanamaz Uygulanamaz VM220-F02-40 2 yollu
Uygulanamaz Uygulanamaz VM230-F02-40 3 yollu

40

   
  K

A
P

A
LI

A
Ç

IK
A

Ç
IK

T
.T

.
T

.T
.

 24.5
 38

GİRİŞGİRİŞ

1.
5

EXH Bağlantı
(Sadece 5 
yollu)

EXH Bağlantı
(Sadece 5 yollu)

53.2
63.5

1.
5

3
28

82
(1

10
)

25

16

ÇIKIŞÇIKIŞ

3-1/4

25

32

Ölçüler: VM200 Serisi

Panel montajlama deliği

1
(GİRİŞ)

3
(EXH)

(ÇIKIŞ)
2

(ÇIKIŞ)
2

3
(EXH)

3
(EXH)

(ÇIKIŞ)
2

1
(GİRİŞ)

(ÇIKIŞ)
2

1
(GİRİŞ)

1
(GİRİŞ)

Sembol
3 yollu

5 yollu
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
al

fl
er

Sembol

3.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.5 mmP.T.

Etkinleştirme 
montajlama deliği

4-4.5
montajlama deliği

EVM100/200/400 Mekanik Valfleri Sipariş Verme Şekli
En hızlı teslimat süreleri için lütfen sonraki sayfalarda kodları kalın yazılmış ürünleri sipariş ediniz.
Etkinleştirme (tetikleme) başlıklarının ana valflere kolayca tutturulması için vidaları yanında gelir.
Tabloda gösterilen montajlı valfler ve tetikleme başlıkları da ayrı ayrı temin edilebilir ancak sipariş teslim süreleri uzayabilir.

Temel
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM430-F01-00 Uygulanamaz Uygulanamaz 3 yollu

Sembol

8.5 mmT.T.
4.5 mmO.T.
4.0 mmP.T.

ø17 poliasetal veya sert çelik rulo

4-4.5
montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-01A, VM-01AS

Makaralı
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM430-F01-00 VM-01A VM430-F01-01 3 yollu
VM430-F01-00 VM-01AS VM430-F01-01S 3 yollu çelik rulo

Mafsal Makaralı
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM430-F01-00 VM-02A VM430-F01-02 3 yollu 
VM430-F01-00 VM-02AS VM430-F01-02S 3 yollu çelik rulo

Sembol

9.0 mmT.T.
5.0 mmO.T.
4.0 mmP.T.

ø17 poliasetal veya sert çelik rulo

4-4.5
montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının 

yedeği

VM-02A,VM-02AS

Ölçüler: VM400 Serisi

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)
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V
alfler

Sembol

5.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
3.5 mmP.T.4-4.5

montajlama deliği

Panel montajlama deliğiEtkinleştirme başlığının yedeği: VM-05A

Düz basmalı pimli
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM430-F01-00 VM-05A VM430-F01-05 3 yollu 

Makaralı pimli
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM430-F01-00 VM-06A VM430-F01-06 3 yollu 
VM430-F01-00 VM-06AS VM430-F01-06S 3 yollu çelik rulo

Sembol

5.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
3.5 mmP.T.

ø17 poliasetal veya sert çelik rulo

4-4.5
montajlama deliği

Panel montajlama deliği

5.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
3.5 mmP.T.4-4.5

montajlama deliği

ø17 Poliasetal veya sert çelik rulo

Sembol

Panel montajlama deliği

Makaralı pimli
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM430-F01-00 VM-07A VM430-F01-07 3 yollu 
VM430-F01-00 VM-07AS VM430-F01-07S 3 yollu çelik rulo

Ölçüler: VM400 Serisi

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-06A, VM-06AS

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-07A, VM-07AS

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)

Altıgen somun kalın 6, 
kademeler arası 27

Altıgen somun kalın 
6, kademeler arası 
27

Altıgen somun kalın 6, 
kademeler arası 27
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
al

fl
er

Sembol

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
5.4 mmP.T.

Panel montajlama deliği

60ºT.T.

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.6 mmP.T.

T.T. (Toplam Strok) 60

4-4.5
montajlama deliği

Sembol

Panel montajlama deliği

Sembol

Panel montajlama deliği

Çıt çıt butonlu
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM430-F01-00 VM-08A VM430-F01-08 3 yollu

Butonlu (mantar)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM430-F01-00 VM-30A VM430-F01-30 3 yollu

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

Butonlu (uzatılmış)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM430-F01-00 VM-32A VM430-F01-32 3 yollu

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y) Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-32A�

1.
5

SMC VM4

4-4.5
Montajlama deliği

1.
5

3

 40

25
35

53
22

.1
29

.5
(7

5.
1) (1

04
.6

)

36 18

ÇIKIŞ

21

22
.5

P
.T

.

T
.T

.
O

.T
.

NC

NO

3-1/8

18
13

.5

13
.5

4.
5

1.
5

SMC VM4

4-4.5
montajlama deliği

1.
5

3

25

35

53
22

.1
23

.5
(7

5.
1) (9

8.
6)

4.
5

36 18

 38

 23

ÇIKIŞ

21

22
.5

P
.T

.

T
.T

.
O

.T
.

13
.5

NC

NO

3-1/8

18
13

.5

Ölçüler: VM400 Serisi

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-08A

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-30A�

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)

Altıgen somun kalın 6, 
kademeler arası 27
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V
alfler

6.5 mmT.T.
1.6 mmO.T.
4.9 mmP.T.

90ºT.T.

Panel montajlama deliği

Sembol

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-33A

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-34A�

Not: Dört renk başlığıyla beslenmiştir

Butonlu (düz)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM430-F01-00 VM-33A VM430-F01-33 3 yollu 

Çevirmeli (2 konumlu)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM430-F01-00 VM-34A VM430-F01-34 3 yollu

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

ÇIKIŞ

21

22
.5

P
.T

.

T
.T

.
O

.T
.

1.
5

SMC VM4

4-4.5
montajlama deliği

1.
5

3

 38

25
35

53
22

.1
16

.5
(7

5.
1) (9

1.
6)

36 18

 23

NC

NO

3-1/8

18
13

.5

13
.5

4.
5

ÇIKIŞ

21

22
.5

AÇIK

KAPALI

40T
.T

.

39

SMC VM4

1.
5

4-4.5
montajlama deliği

1.
5

3

25
35

5318

4.
5

36

(1
03

.1
)

(7
5.

1)
28

22
.1

 24.5
 38

13
.5

NC

NO

3-1/8

18
13

.5

Ölçüler: VM400 Serisi

Sembol

Panel montajlama deliği

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
al

fl
er

Sembol

Not: Anahtar “açık” ve “kapalı” konumlarda çıkarılabilir.
90ºT.T.

Panel montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-36A

Çevirmeli anahtarlı (2 konumlu)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VM430-F01-00 VM-36A VM430-F01-36 3 yollu

1.
5

SMC VM4

4-4.5
montajlama deliği

1.
5

3

25
354.

5
36 18

ÇIKIŞ

21

22
.5

AÇIK

KAPALI

T
.T

.

40

39

53
30

.5
21

(1
05

.6
)

(1
26

.6
)

22
.1

 38

(7
5.

1)

13
.5

NO

NC

3-1/8

18
13

.5

Ölçüler: VM400 Serisi

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)
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V
alfler

Ağır Hizmet 3 Yollu Mekanik Valf
VM800 Serisi

• Sağlam yapı.
• Evrensel bağlantılı.
• Esnek etkinleştirme seçenekleri. 
• Değiştirilebilir etkinleştirme başlıkları.

Temel00
Makaralı01

Ayarlanabilir makaralı13
Ayarlanabilir çubuk kollu14

Etkinleştirme tip

3 3 yollu

Bağlantı sayıları

G F01

Bağlantı 
ölçüsü 

1 8

01F013 0EVM8

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Etkin alan

Bağlantı ölçüsü

-5 ila 60°C (Donma olmadan)

180 g

Akışkan Hava/Asal gaz
Çalışma basıncı -100 kPa ila 1,0 MPa

6 mm2

Ağırlık (Temel)

Yağlama

1 8

*Avrupa'ya uygun modeli paralel dişli bağlantılarıyla EVM800 tipidir.

Temel
VM830-F01-00

3 mmT.T.
2 mmO.T.
1 mmP.T.

Etkinleştirme montajlama deliği

4-5.1 montajlama deliğiP.
T.

 (
S

tr
ok

 ö
nc

es
i) 

1
O

.T
. (

A
şı

rı
 S

tr
ok

) 
2

T.
T.

 (
To

pl
am

 S
tr

ok
) 

3

Dişi derinliği 15

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Ölçüler

Önerilen Ürünler

Referanslar

VM830-F01- *

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Mevcut Etkinleştirme Tipleri ve özellikleri (*)

01, 13, 14

Sembol

3
(N.K.)

2 (DIŞARI)

1
(N.A.)

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Ancak, VM'de kullanılabilir. Bu değişken Avrupa dışında kullanılmakta olup, 
Rc(konik) dişli bağlantı olan dişi dışında tamamıyla aynıdır.

Gerekli değildir (Türbin yağı Sınıf 1 (ISO 
VG32) kullanınız, eğer yağlanmışsa.)

KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
VR12 Serisi�� - Veya Valfleri - sayfa 491
VHK - Serisi Açma/kapama (parmak) valfi - sayfa 495

İlgili Ürünler

Makaralı 
VM830-F01-01

50ºT.T.
30ºO.T.
20ºP.T.

Paslanmaz sinterlenmiş makara

4-5.1
montajlama deliği

Altıgen soket altı köşe başlı vida
4-M6 derinlik 15

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-01F

Ayarlanabilir makaralı
VM830-F01-13

50ºT.T.
30ºO.T.
20ºP.T.

Siyah naylon makara

Aya
r u

zun
luğ

u 2
6 il

a 8
9

4-5.1
montajlama deliği 

Derinlik 15

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM -13F

Ölçüler

Sembol

Sembol

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)

Altıgen soket altı 
köşe başlı vida
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V
al

fl
er

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Makaralı 
VM830-F01-01

50ºT.T.
30ºO.T.
20ºP.T.

Paslanmaz sinterlenmiş makara

4-5.1
montajlama deliği

Altıgen soket altı köşe başlı vida
4-M6 derinlik 15

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-01F

Ayarlanabilir makaralı
VM830-F01-13

50ºT.T.
30ºO.T.
20ºP.T.

Siyah naylon makara

Aya
r u

zun
luğ

u 2
6 il

a 8
9

4-5.1
montajlama deliği 

Derinlik 15

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM -13F

Ölçüler

Sembol

Sembol

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)

Altıgen soket altı 
köşe başlı vida
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50ºT.T.
30ºO.T.
20ºP.T.

Ayarlanabilir çubuk 
kollu
EVM830-F01-14

M
A

K
S

.. 
14

1.
2

4-5.1
montajlama deliği

ø3.2 paslanmaz çubuk

Derinlik 15

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-014F

Ölçüler Sembol

3
(N.K.)

2 (ÇIKIŞ)

1
(N.A.)

Altıgen soket altı 
köşe başlı vida

Altıgen soket altı 
köşe başlı vida
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

5 Yollu Mekanik Valfler
VZM Serisi

• Metal ve Elastik sızdırmazlık tipleri. 
• 1/8 bağlantı ölçüsü.
• Değiştirilebilir etkinleştirme başlıklarında 
çeşitlilik.

Temel00
Makaralı01

Tek Yönlü Rulo Levye02
Düz basmalı pimli05

Makarlı pimli06
Çıt çıt butonlu08

Butonlu (Mantar)30
Butonlu (Düz)32
Butonlu (Düz)33

Çevirmeli ( 2 konumlu)34
Çevirmeli anahtarlı (2 konumlu)

Çekmeli kollu (sadece VZM550)
36
37

Etkinleştirme tipBağlantı ölçüsü

Siyah
G
B

Kırmızı
Sert çelik makara

R
S

Yeşil
Y Sarı

Sontakı için etkinleştirme

G F01 1 8

S01F010VZM45

VZM400 Serisi (1/8)
VZM500 Serisi (1/8)

VZM45

Valf tip

VZM55

-5 ila 60°C (Donma olmadan)

Gerekli değildir (Türbin yağı sınıf 1 ISO VG32 kullanınız, eğer yağlanmışsa.)
Ana valf 

Hava/Asal gaz
0,15 ila 1,0 MPa (1)

9.9 mm2

Pilot valf (EXH)/M5
150 g
Metal

300 c.p.m. veya daha az

1 8

VZM400 Serisi

-5 ila 60°C (Donma olmadan)

Gerekli değildir (Türbin yağı Sınıf 1 (ISO VG32) kullanınız, eğer yağlanmışsa.)

Ana valf

Hava/Asal gaz
0,15 ila 0,7 MPa (1)

10.8 mm2

Pilot valf (EXH)/M5
130 g
Elastik

300 c.p.m. veya daha az

1 8

VZM500 Serisi

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Etkin alan

Yağlama

Akışkan
Çalışma basıncı

Bağlantı ölçüsü

Ağırlık (Temel)
Sürgü sızdırmazlığı

Maksimum frekans (Mekanik işletim tip)

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Referanslar

EVZM450-F01- *

EVZM550-F01- *

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Mevcut Etkinleştirme Tipleri ve özellikleri (*)

 00, 01S, 08, 34R

 00, 01, 01S, 02, 02S, 05, 06, 06S, 08, 30B, 30G,
 30R, 32B, 33, 34B, 34G, 34R, 36, 37

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Buton
rengi

(Uygulanabilirliği 
için detayların 
bulunduğu sayfaya 
bakınız)

KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
VR12 Serisi�� - Veya/VE Valfleri - sayfa 491
VHK - Serisi Açma/kapama (parmak) valfi - sayfa 495

İlgili Ürünler
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Mafsal makaralı
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM_02C VZM450-F01-02 5 bağlantı 
VZM450-F01-00 VM_02CS VZM450-F01-02S 5 giriş yollu çelik rulo

Sembol

7.0 mmT.T.
4.6 mmO.T.
2.4 mmP.T.

ø14 poliasetal veya baş çelik rulo

(Pilot egzoz bağlantı)

2-3,5 montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-02C, VM-02CS

Makaralı Pimli
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM-05C VZM450-F01-05 5 bağlantı yollu 

Sembol

3.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.5 mmP.T.

(Pilot egzoz bağlantı)

2-3.5
montajlama deliği

Panel montajlama deliği

3.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.5 mmP.T.

ø12 poliasetal veya sert çelik rulo

2-3.5
montajlama deliği

(Pilot egzoz bağlantı)

Sembol

Panel montajlama deliği
Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-06C, VM-06CS

Makaralı pimli
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM-06C VZM450-F01-06 5 bağlantı yollu 
VZM450-F01-00 VM-06CS VZM450-F01-06S 5 bağlantı çelik rulo

Ölçüler: VZM400

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-05C

Altıgen somun kalın 8, 
kademeler arası 22

Altıgen somun kalın 8, 
kademeler arası 22

Sembol

3.0 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.0 mmP.T.

Aksesuar montajlama 
deliği

2-3,5 montajlama 
deliği

(Pilot egzoz
bağlantı)

Temel
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not

VZM450-F01-00 Uygulanamaz Uygulanamaz 5 bağlantı 

Makaralı
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM-01C VZM450-F01-01 5 bağlantı 
VZM450-F01-00 VM-01CS VZM450-F01-01S 5 bağlantı çelik rulo

Sembol

6.2 mmT.T.
4.0 mmO.T.
2.2 mmP.T.

ø14 poliasetal veya baş çelik rulo

2-3,5 montajlama deliği

(Pilot egzoz 
bağlantı)

Etkinlşetirme başlığının yedeği: VM-01C, VM-01CS

Ölçüler: VZM400



5 Yollu Mekanik Valfler – VZM Serisi 483

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al
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Mafsal makaralı
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM_02C VZM450-F01-02 5 bağlantı 
VZM450-F01-00 VM_02CS VZM450-F01-02S 5 giriş yollu çelik rulo

Sembol

7.0 mmT.T.
4.6 mmO.T.
2.4 mmP.T.

ø14 poliasetal veya baş çelik rulo

(Pilot egzoz bağlantı)

2-3,5 montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-02C, VM-02CS

Düz Basmalı Pimli
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM-05C VZM450-F01-05 5 bağlantı yollu 

Sembol

3.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.5 mmP.T.

(Pilot egzoz bağlantı)

2-3.5
montajlama deliği

Panel montajlama deliği

3.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.5 mmP.T.

ø12 poliasetal veya sert çelik rulo

2-3.5
montajlama deliği

(Pilot egzoz bağlantı)

Sembol

Panel montajlama deliği
Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-06C, VM-06CS

Makaralı Pimli
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM-06C VZM450-F01-06 5 bağlantı yollu 
VZM450-F01-00 VM-06CS VZM450-F01-06S 5 bağlantı çelik rulo

Ölçüler: VZM400

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-05C

Altıgen somun kalın 8, 
kademeler arası 22

Altıgen somun kalın 8, 
kademeler arası 22
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Butonlu (düz)

Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM-33C VZM450-F01-33 5 bağlantı yollu 

6.5 mmT.T.
1.7 mmO.T.
4.8 mmP.T.

Sembol

Panel montajlama deliğiEtkinleştirme başlığının yedeği: VM-33C

Sembol

90ºT.T.

Panel montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-34C*

Çevirmeli (2 konumlu)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM-34C� VZM450-F01-34� 5 bağlantı yollu 

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

Anahtar “açık” ve “kapalı” 
konumlarda çıkarılabilir.

90ºT.T.

Sembol

Panel montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-36C

Çevirmeli anahtarlı ( 2 konumlu)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM-36C VZM450-F01-36 5 bağlantı yollu 

1.
5

3

2-3.5

montajlama deliği

E
B

P
E

A
P

E

5-1/8

M5
(Pilot egzoz bağlantı)

18

2

17
.8

14
14

30
26.7
22.5

13
.8

36
1.

5

AÇIK

KAPALI

T
.T

.

40

39

(1
61

)
21

(1
40

)
30

.5
(1

09
.5

)
91

18
.5

A
B

38

23
.3

17

13

3

 38

12
.8

2-3.5

montajlama 
deliği

E
B

P
E

A
P

E

5-1/8

M5
(Pilot egzoz 
bağlantı)

18
2

17
.8

14
14

B
A

3
13

38

23
.3

17

12
.8

1.
5

3

30
26.7
22.5

13
.8

36
91

1.
5

 24.5
 38

(1
37

.5
)

28
(1

09
.5

)
18

.5

AÇIK

40T
.T

.

KAPALI

39

1.
5

3

2-3.5
montajlama deliği

 38

22.5
26.7
30

13
.8

36
1.

5 23

E
B

P
E

A
P

E

5-1/8

M5X0.8
(Pilot egzoz bağlantı)

18
2

17
.8

14
14

P
.T

.
O

.T
.

T
.T

.

(1
26

)
16

.5
(1

09
.5

)
91

A
B

13
3

38

23
.3

17

12
.8

18
.5

Ölçüler: VZM400

T.T.

40ºT.T.

2-3.5
montajlama deliği

(Pilot egzoz bağlantı)
Sembol

Panel montajlama deliğiEtkinleştirme başlığının yedeği: VM-08C

Sembol

6.5 mmT.T.
1.7 mmO.T.
4.8 mmP.T.

Panel montajlama deliği
Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-30C�

Çıt çıt butonlu
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM-08C VZM450-F01-08 5 bağlantı yollu 

Butonlu (mantar)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM-30C� VZM450-F01-30 5 bağlantı yollu 

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

Butonlu (düz)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM-32C� VZM450-F01-32� 5 bağlantı yollu 

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

6.5 mmT.T.
1.7 mmO.T.
4.8 mmP.T.

Sembol

Panel montajlama deliğiEtkinleştirme başlığının yedeği: VM-32C�

(1
39

)

1.
5

3

2-3.5

montajlama deliği

 40

22.5
26.7
30

13
.8

36
91

1.
5

E
B

P
E

A
P

E

5-1/8

M5X0.8
(Pilot egzoz bağlantı)

18

2

17
.8

14
14

P
.T

.
O

.T
.

T
.T

.

(1
09

.5
)

B
A

38

23
.3

17

13
3

12
.8

18
.5

29
.5

36
3

1.
5

P
E

E
A

P
E

B

M5X0.8

(Pilot egzoz bağlantı)

18
2

17
.8

14
14

P
.T

.
O

.T
.

T
.T

.

5-1/8

2-3.5
montajlama deliği

 38

30
26.7
22.5

13
.8

91
1.

5

A
B

13
3

12
.8

38

23
.3

17

 23

(1
33

)
(1

09
.5

)
23

.5
18

.5

Ölçüler: VZM400

Altıgen somun kalın 5, 
kademeler arası 17
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Butonlu (düz)

Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM-33C VZM450-F01-33 5 bağlantı yollu 

6.5 mmT.T.
1.7 mmO.T.
4.8 mmP.T.

Sembol

Panel montajlama deliğiEtkinleştirme başlığının yedeği: VM-33C

Sembol

90ºT.T.

Panel montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-34C*

Çevirmeli (2 konumlu)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM-34C� VZM450-F01-34� 5 bağlantı yollu 

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

Anahtar “açık” ve “kapalı” 
konumlarda çıkarılabilir.

90ºT.T.

Sembol

Panel montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-36C

Çevirmeli anahtarlı ( 2 konumlu)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM450-F01-00 VM-36C VZM450-F01-36 5 bağlantı yollu 

1.
5

3

2-3.5

montajlama deliği

E
B

P
E

A
P

E

5-1/8

M5
(Pilot egzoz bağlantı)

18

2

17
.8

14
14

30
26.7
22.5

13
.8

36
1.

5

AÇIK

KAPALI

T
.T

.

40

39

(1
61

)
21

(1
40

)
30

.5
(1

09
.5

)
91

18
.5

A
B

38

23
.3

17

13

3

 38

12
.8

2-3.5

montajlama 
deliği

E
B

P
E

A
P

E

5-1/8

M5
(Pilot egzoz 
bağlantı)

18
2

17
.8

14
14

B
A

3
13

38

23
.3

17

12
.8

1.
5

3

30
26.7
22.5

13
.8

36
91

1.
5

 24.5
 38

(1
37

.5
)

28
(1

09
.5

)
18

.5

AÇIK

40T
.T

.

KAPALI

39

1.
5

3
2-3.5
montajlama deliği

 38

22.5
26.7
30

13
.8

36
1.

5 23

E
B

P
E

A
P

E

5-1/8

M5X0.8
(Pilot egzoz bağlantı)

18
2

17
.8

14
14

P
.T

.
O

.T
.

T
.T

.

(1
26

)
16

.5
(1

09
.5

)
91

A
B

13
3

38

23
.3

17

12
.8

18
.5

Ölçüler: VZM400
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Sembol

7.0 mmT.T.
4.6 mmO.T.
2.4 mmP.T.

(Poliasetal veya sert çelik rulo)

(Pilot egzoz 
bağlantı)

2-3.2
montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-02C,VM-02CS

Mafsal makaralı
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-02C VZM550-F01-02 5 bağlantı yollu 
VZM550-F01-00 VM-02CS VZM550-F01-02S 5 bağlantı çelik rulo

Düz basmalı pimli
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-05C VZM550-F01-05 5 bağlantı yollu 

Sembol

3.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.5 mmP.T.

2-3.2
montajlama deliği

(Pilot egzoz bağlantı)

Panel montajlama deliğiEtkinleştirme başlığının yedeği: VM-05C

Sembol

3.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.5 mmP.T.

(Pilot egzoz bağlantı)

2-3,2 montajlama deliği

ø12 (Poliasetal veya sert çelik rulo)

Panel montajlama deliği
Etkinleştirme başlığının 

yedeği:

VM-06C,VM-06CS

Makaralı pimli
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-06C VZM550-F01-06 5 bağlantı yollu 
VZM550-F01-00 VM-06CS VZM550-F01-06S 5 bağlantı çelik rulo

Ölçüler: VZM500

Altıgen somun kalın 
8, kademeler arası 22

Altıgen somun kalın 
8, kademeler arası 22

Temel
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 Uygulanamaz Uygulanamaz 5 bağlantı yollu 

Sembol

3.0 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.0 mmP.T.

Aksesuar montajlama deliği

(Pilot egzoz bağlantı)

2-3.2
montajlama deliği

Sembol

6.2 mmT.T.
4.0 mmO.T.
2.2 mmP.T.2-3.2

montajlama deliği

(Poliasetal veya sert çelik rulo)

(Pilot egzoz 
bağlantı)

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-01C,VM-01CS

Makaralı
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-01C VZM550-F01-01 5 bağlantı yollu 
VZM550-F01-00 VM-01CS VZM550-F01-01S 5 bağlantı çelik rulo

Ölçüler: VZM500
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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Sembol

7.0 mmT.T.
4.6 mmO.T.
2.4 mmP.T.

(Poliasetal veya sert çelik rulo)

(Pilot egzoz 
bağlantı)

2-3.2
montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-02C,VM-02CS

Mafsal makaralı
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-02C VZM550-F01-02 5 bağlantı yollu 
VZM550-F01-00 VM-02CS VZM550-F01-02S 5 bağlantı çelik rulo

Düz basmalı pimli
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-05C VZM550-F01-05 5 bağlantı yollu 

Sembol

3.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.5 mmP.T.

2-3.2
montajlama deliği

(Pilot egzoz bağlantı)

Panel montajlama deliğiEtkinleştirme başlığının yedeği: VM-05C

Sembol

3.5 mmT.T.
2.0 mmO.T.
1.5 mmP.T.

(Pilot egzoz bağlantı)

2-3,2 montajlama deliği

ø12 (Poliasetal veya sert çelik rulo)

Panel montajlama deliği
Etkinleştirme başlığının 

yedeği:

VM-06C,VM-06CS

Makaralı pimli
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-06C VZM550-F01-06 5 bağlantı yollu 
VZM550-F01-00 VM-06CS VZM550-F01-06S 5 bağlantı çelik rulo

Ölçüler: VZM500

Altıgen somun kalın 
8, kademeler arası 22

Altıgen somun kalın 
8, kademeler arası 22
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V
alfler

Butonlu (düz)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-33C VZM550-F01-33 5 bağlantı yollu 

Sembol

6.5 mmT.T.
1.7 mmO.T.
4.8 mmP.T.

Panel montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-33C

Not: 4 renk başlığıyla beslenmiştir

Çevirmeli (2 konumlu)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-34C VZM550-F01-34 5 bağlantı yollu 

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

Sembol

90ºT.T.

Panel montajlama deliğiEtkinleştirme başlığının yedeği: VM-34C�

90ºT.T.

Sembol

Anahtar “açık” ve “kapalı” konumlarda 
çıkarılabilir.

Panel montajlama deliği
Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-36C

Çevirmeli anahtarlı (2 konumlu)

Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-36C VZM550-F01-36 5 bağlantı yollu 

3
1.

5

2-3.2
montajlama deliği

21
25
28

10
.8

35

 23
 38

86
.5

18
.5

1.
5
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)
16

.5
(1

21
.5

)

A
B

13
3

19
.8

17

10
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35

R
1

P
R

2
P

E

5-1/8

M5

(Pilot egzoz bağlantı)

18
1.6

P
.T

.
O

.T
.

T
.T

.

13
.6

13
.6

14
.7

1.
5

3

2-3.2
montajlama deliği

21
25
28

A
B

13
3

19
.8

17

10
.8

35

AÇIK

KAPALI

T
.T

.

39

40

 24.5
 38

(1
33

)
(1

05
)

28
86

.5

35

18
.5

1.
5

10
.8

R
1

P
R

2
P

E

5-1/8

M5
(Pilot egzoz bağlantı)

18
1.6

13
.6

13
.6

14
.7

SMC

1.
5

2-3.2

montajlama deliği

21

25
28

AÇIK

KAPALI

40T
.T

.

39

A

19
.8

B

13

3

17

10
.8

35

 38

(1
56

.5
)

(1
35

.5
)

(1
05

)
30

.5
21

86
.5

35
10

.8

18
.5

3
1.

5

R
1

P
R

2
P

E

5-1/8

M5
(Pilot egzoz bağlantı)

18
1.6

13
.6

14
.7

13
.6

Ölçüler: VZM500

Sembol

40ºT.T.

2-3.2
montajlama deliği

T.T. (Toplam Strok) 

(Pilot egzoz bağlantı)

Panel montajlama deliği
Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-08C

Çıt çıt butonlu
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-08C VZM550-F01-08 5 bağlantı yollu 

Butonlu (mantar)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-30C VZM550-F01-30 5 bağlantı yollu

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y) Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-30C�

Sembol

6.5 mmT.T.
1.7 mmO.T.
4.8 mmP.T.

Panel montajlama deliği

Sembol

6.5 mmT.T.
1.7 mmO.T.
4.8 mmP.T.

Panel montajlama deliğiEtkinleştirme başlığının yedeği: VM-32C�

Butonlu (uzatılmış)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-32C VZM550-F01-32 5 bağlantı yollu 

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

1.
5

3

2-3.2
montajlama deliği

28
25
21

A
B

3
13

19
.8

17

10
.8

35

 40

10
.8

35
86

.5
18

.5
(1

05
)
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5
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.5
)
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P
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2
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E
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1.6

P
.T

.
O
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.

T
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.
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.6
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1.
5

3

2-3.2
montajlama deliği

21

28
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10
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35
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A
B

13
3

19
.8

17

10
.8

35

 23
 38

(1
05

)
18

.5
1.

5
23

.5
(1

28
.5

)

M5

P
E

R
2

P
R

1

5-1/8

(Pilot egzoz bağlantı)

18
1.6

P
.T

.
O

.T
.

T
.T

.

14
.7

13
.6

13
.6

Ölçüler: VZM500

Altıgen somun kalın 5, 
kademeler arası 17



5 Yollu Mekanik Valfler – VZM Serisi 489

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Butonlu (düz)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-33C VZM550-F01-33 5 bağlantı yollu 

Sembol

6.5 mmT.T.
1.7 mmO.T.
4.8 mmP.T.

Panel montajlama deliği

Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-33C

Not: 4 renk başlığıyla beslenmiştir

Çevirmeli (2 konumlu)
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-34C VZM550-F01-34 5 bağlantı yollu 

 = Rengi belirtiniz (R/B/G/Y)

Sembol

90ºT.T.

Panel montajlama deliğiEtkinleştirme başlığının yedeği: VM-34C�

90ºT.T.

Sembol

Anahtar “açık” ve “kapalı” konumlarda 
çıkarılabilir.

Panel montajlama deliği
Etkinleştirme başlığının yedeği: VM-36C

Çevirmeli anahtarlı (2 konumlu)

Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
VZM550-F01-00 VM-36C VZM550-F01-36 5 bağlantı yollu 

3
1.

5

2-3.2
montajlama deliği

21
25
28

10
.8

35

 23
 38

86
.5

18
.5

1.
5
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)
16

.5
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.5

)
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B
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3
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R
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.
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3
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B
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.
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 24.5
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)
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)
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.5
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.5
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5
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1

P
R

2
P

E
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M5
(Pilot egzoz bağlantı)
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13
.6
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SMC
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5

2-3.2

montajlama deliği

21

25
28

AÇIK

KAPALI

40T
.T

.

39

A

19
.8

B

13

3

17

10
.8

35

 38

(1
56

.5
)

(1
35

.5
)
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05

)
30

.5
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.5
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Ölçüler: VZM500
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V
alfler

Çekmeli kollu
Ana valf Tetikleme başlığı Montajlı ünite Not
Uygulanamaz Uygulanamaz VZM550-F01-37 5 bağlantı yollu 

Sembol

2.7 mmT.T.

2-3.2
montajlama deliği

Konum göstergesi

S
tr

ok
 2

.7

Panel montajlama deliği

Ölçüler: VZM500

Altıgen somun kalın 5, 
kademeler arası 17



Mantık Valfleri – VR1210F/VR1220F Serisi 491

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Otomatik Rakorlu VEYA valfi
VR1210F/VR1220F Serisi 

VR 12 1

1
2

1/8 standart
1/4 standart 23

04
06
08
10

Gövde ölçüsü Uygulanabilir hortum çapı
Metrik ölçüler

060 F

Otomatik bağlantı soketleri

Dayanım basıncı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Kullanılabilir hortum malzemesi

1,5 MPa

1 MPa

0,05 MPa

-5 ila 60°C (Donma olmadan)

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan

• Sinyal hatlı bir çıkışlı 3 yollu çek valf.
• Çıkış her zaman daha yüksek basınçlı sinyalden sağlanır.
• Kolay otomatik rakorlu.

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Semboller

Özellikler

ø3.2*
ø4
ø6
ø8

ø10

01
03
07
09
11

İnç ölçüleri

ø1/8’’
ø5/32’’
ø1/4’’

ø5/16’’
ø3/8’’

* ø1/8’’ hortum kullanınız.

GİRİŞ – 
ÇIKIŞ

Model

Metrik ölçü

İnç

Akış [Nl/min]

Etkin alan [mmX]

VR1220FVR1210F

ø3.2

ø1/8"

150

2.3

ø4

ø5/32"

210

3.2

ø6

ø1/4"

420

6.4

ø8

ø5/16"

480

7.3

ø6

ø1/4"

440

6.7

ø8

ø5/16"

680

10.4

ø10

ø3/8"

1000

15.2
Not 1) Akış değerleri 0.5MPa basınçta ve 20ºC sıcaklıktadır.

Akış Hızı ve Etkin Alan

TU - Serisi Hortumları - sayfa 1253
VM - Serisi Mekanik Valfler - sayfa 461
VZM - Serisi Mekanik Valfler - sayfa 481
VHK - Serisi Açma/kapama (parmak) valfi - sayfa 495

İlgili Ürünler

VR1210F-04

VR1210F-06

VR1210F-08

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

VR1210F-23

VR1220F-06

VR1220F-08

VR1220F-10

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Uygulanabilir 
hortum çapı 
D.Ç.



VR1210F/VR1220F Serisi – Mantık Valfleri492

V
alfler

VE Mantık Valfi (otomatik rakorlu)
VR1211F Serisi 

Dayanım basıncı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre sıcaklığı ve çalışma akışkan sıcaklığı

Kullanılabilir hortum malzemesi

1,5 MPa

1 MPa

0,05 MPa

-5 ila 60°C (Donma olmadan)

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan

VR 12 1

1 1/8 standart
23
04
06

Gövde ölçüsü Uygulanabilir hortum çapı
Metrik ölçüler

061 F

Otomatik bağlantı
elemanlarıyla

• Her iki tarafta sinyal olduğunda çıkış sağlayan 
mantık valfi.

• Kolay otomatik rakorlu.

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Semboller

Özellikler

ø3.2*
ø4
ø6

01
03
07

İnç ölçüleri

ø1/8’’
ø5/32’’
ø1/4’’

* ø1/8’’ hortum kullanınız

Akış Hızı ve Etkin Alan

GİRİŞ – 
ÇIKIŞ

Model

Metrik ölçü

İnç

Akış [Nl/min] 

Etkin alan [mmX]

VR1211F

ø3.2

ø1/8"

100

1.5

ø4

ø5/32"

120

1.8

ø6

–

150

2.3

–

ø1/4"

170

2.6

Not 1) Akış hızı değerleri 0.5MPa basınçta ve 20ºC sıcaklıktadır.

VR1211F-04 VR1211F-06

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

Uygulanabilir 
hortum çapı D.Ç.

TU - Serisi Hortum - sayfa 1253
VM - Serisi Mekanik Valfler - sayfa 461
VZM - Serisi Mekanik Valfler - sayfa 481
VHK - Serisi Açma/kapama (parmak) valfi - sayfa 495

İlgili Ürünler

Ölçüler

VR1210F-01

VR1210F-03

Model

VR1210F-07

VR1210F-09

1/8"

5/32"

1/4"

5/16"

VR1220F-07

VR1220F-09

VR1220F-11

1/4"

5/16"

3/8"

d

11.4

11 

13.2

15.2

13.2

15.2

17.9

D1

 8.4

10.4

13.2

15.2

13.2

15.2

18.5

D2

14.8

19.8

52 

53 

 54.4 

 60.4 

59 

65 

 69.8 

L1

6.2

6

7.1

8.1

7.4

8.2

9.5

29.8

31.5

36.2

38.2

37.9

39.7

44.5

L4

17.5

21.9

25.6

28.2

25.6

28.2

31

L5

12.7

16.5

16.8

18.7

16.8

18.7

20.8

M1

12.9

15.8

16.8

18.7

16.8

18.7

20.8

M2

21.4

15.6

23.5

24.0

31.4

31.9

53.0

Ağırlık
[g]

19.4

20.3

22.5

23.9

25.8

L3L2D3

VR1210F-23

VR1210F-04

Model

VR1210F-06

VR1210F-08

 3.2

4

6

8

VR1220F-06

VR1220F-08

VR1220F-10

6

8

10 

d

11.4

11 

12.8

15.2

12.8

15.2

18.5

D1

 8.4

10.4

12.8

15.2

12.8

15.2

18.5

D2

14.8

19.8

52 

53 

 53.2 

 60.4 

59 

65 

 71.6 

L1

6.2

6.8

8.1

7.4

8.2

9.8

29.8

31.5

35.6

38.2

37.7

39.7

44.8

L4

17.5

21.9

25.2

28.2

25.2

28.2

31

L5

12.7

16.5

16.8

18.7

16.8

18.7

20.8

M1

12.9

15.8

16.8

18.7

16.8

18.7

20.8

M2

21.4

15.6

23.0

24.0

27.2

31.9

43.2

Ağırlık
[g]

19.4

20.3

22.5

23.9

25.8

L3L2D3

İnç ölçüleri

Metrik ölçüler

L5

GİRİŞ

GİRİŞ

ø
D

2

ø
D

1

L3
L2

L4

M2

ÇIKIŞ

M1
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ød
Metrik ölçüler: Açık yeşil
İnç ölçüleri: Turuncu

Metrik ölçüler: Açık yeşil
İnç ölçüleri: Turuncu

M1

Mavi

L1

øD
3

Otomatik Rakorlu veya Valfı VR1210F/1220F

6
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For more product options and details see our specific catalogues or on-line information. 

V
al

fl
er

VE Mantık Valfi (otomatik rakorlu)
VR1211F Serisi 

Dayanım basıncı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre sıcaklığı ve çalışma akışkan sıcaklığı

Kullanılabilir hortum malzemesi

1,5 MPa

1 MPa

0,05 MPa

-5 ila 60°C (Donma olmadan)

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan

VR 12 1

1 1/8 standart
23
04
06

Gövde ölçüsü Uygulanabilir hortum çapı
Metrik ölçüler

061 F

Otomatik bağlantı
elemanlarıyla

• Her iki tarafta sinyal olduğunda çıkış sağlayan 
mantık valfi.

• Kolay otomatik rakorlu.

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Semboller

Özellikler

ø3.2*
ø4
ø6

01
03
07

İnç ölçüleri

ø1/8’’
ø5/32’’
ø1/4’’

* ø1/8’’ hortum kullanınız

Akış Hızı ve Etkin Alan

GİRİŞ – 
ÇIKIŞ

Model

Metrik ölçü

İnç

Akış [Nl/min] 

Etkin alan [mmX]

VR1211F

ø3.2

ø1/8"

100

1.5

ø4

ø5/32"

120

1.8

ø6

–

150

2.3

–

ø1/4"

170

2.6

Not 1) Akış hızı değerleri 0.5MPa basınçta ve 20ºC sıcaklıktadır.

VR1211F-04 VR1211F-06

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

Uygulanabilir 
hortum çapı D.Ç.

TU - Serisi Hortum - sayfa 1253
VM - Serisi Mekanik Valfler - sayfa 461
VZM - Serisi Mekanik Valfler - sayfa 481
VHK - Serisi Açma/kapama (parmak) valfi - sayfa 495

İlgili Ürünler
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V
alfler

VR1211F-01

VR1211F-03

Model

VR1211F-07

1/8"

5/32"

1/4"

d

11.4

11 

13.2

D1

 8.4

10.4

13.2

D2

14.8

52 

53 

 54.4 

L1

6.2

6.8

7.1

36.1

37.8

42.5

L4

17.5

21.9

25.6

L5

12.7

16.5

16.8

M1

12.9

15.8

16.8

M2

26.4

20.8

27.0

Ağırlık
[g]

25.7

26.6

28.8

L3L2D3

VR1211F-23

VR1211F-04

Model

VR1211F-06

 3.2

4

6

d

11.4

11 

12.8

D1

 8.4

10.4

12.8

D2

14.8

52 

53 

 53.2 

L1

6.2

6.8

36.1

37.8

41.9

L4

17.5

21.9

25.2

L5

12.7

16.5

16.8

M1

12.9

15.8

16.8

M2

26.4

20.8

25.0

Ağırlık
[g]

25.7

26.6

28.8

L3L2D3

øD
3

İnç ölçüleri

Metrik ölçüler

L5

GİRİŞ

GİRİŞ

ø
D

2

ø
D

1

L3
L2

L4

M2

ÇIKIŞ

M1M1

L1
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ød

Ölçüler

Otomatik Bağlantı Rakorları ve Valfi VR1211F

Metrik ölçüler: Açık yeşil
İnç ölçüleri: Turuncu



Açma /Kapama (parmak) Valfi – VHK Serisi 495

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Montaj braketi parça numaraları için 
ölçü tablosuna bakınız

Mevcuttur:
Kaynak yapılan yerler için aleve 
dayanımlı tip.

Açma /Kapama (parmak) Valfi
VHK Serisi

• Hat tipi açma kapama valfi.
• Kompakt ve çok hafif.
• Dİşli veya otomatik rakorlu bağlantı. 
• 2 yollu ve 3 yollu versiyonları.
• Opsiyonel kırmızı topuz.

2VHK R02S 02S

ø404F
ø606F
ø808F

ø1010F
ø1212F
M5M5

R 01S
02S
03S
04S

2(A) bağlantı 
ölçü 

Gri—
(Standart) Mavi

2 yollu valf
3 yollu valf

Kırmızı
R

(Seçenek)
2 yollu valf
3 yollu valf

Sap rengi

1 8

R 1 4

R 3 8

R 1 2

ø404F
ø606F
ø808F

ø1010F
ø1212F
M5M5

R 01S
02S
03S
04S

1 8

R 1 4

R 3 8

R 1 2

2 yollu valf2
3 yollu valf3

Valf modeli

1(P) bağlantı ölçüsü

Dayanım basıncı

Kullanılabilir hortumlama malzemesi
Aksesuar (Seçenek)

1,5 MPa

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan

Valf 2/3 yollu valfler
Akışkan Hava

Maksimum. işletme basıncı 1,0 MPa
Çalışma vakum basıncı (sadece VHK2 tip) -100 kPa
Çevre sıcaklığı ve çalışma akışkan sıcaklığı 0 ila 60ºC

Braket

KAPALI

AÇIK

90

Valf yönü valfin açık ya da kapalı olduğunu açıkça 
belirtir. (KAPALI-AÇIK: (Saat yönünün aksine)

2 bağlantı valfleri ve 3 bağlantı valfleri 
saplarının renginden ayırt edilebilir.

Sap:
2 yollu valf: Gri
3 yollu valf: Mavi
2/3 yollu valf: Kırmızı
 (Seçenek)

3(R) Egzoz 3(R) Egzoz

2 yollu valf
Kilitleme delikli 3 
yollu valfı

2(A)

1(P)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.[mm]

ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

M5

B
ağ

la
nt

ı ö
lç

üs
ü 

R

1 8

1 4

3 8

1
2

2(A)

1(P)

Bağlantı ölçüsü R

M5

M5

B
ağ

la
nt

ı ö
lç

üs
ü 

R

1 8

1 8

1 4

3 8

1 2

1 4 3 8 1 2

1(P): Otomatik rakorlu
2 (A): Otomatik rakorlu

1(P): Erkek dişli
2 (A): Otomatik rakorlu

1(P): Otomatik rakorlu
2 (A): Erkek dişli

1(P): Erkek dişli
2 (A): Erkek dişli

2(A)

1(P)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.[mm]

ø4

ø4

ø6 ø8 ø10 ø12

ø6

ø8

ø10

ø12Uy
gu

lan
ab

ilir
 ho

rtu
m 

ça
pı 

D.
Ç. 

[m
m]

2(A)

1(P)

Bağlantı ölçüsü R

M5

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

1 8 1 4 3 8 1 2

U
yg

un
 h

or
tu

m
la

m
a 

D
.Ç

. [
m

m
]

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Semboller

Özellikler

Mevcut tipler

KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
VM - Serisi Mekanik Valfler - sayfa 461
VZM - Serisi Mekanik Valfler - sayfa 481
VR12 Serisi�� - Veya Valfleri - sayfa 491

İlgili Ürünler

Referanslar kısa devre yapmıştır
1(P) Bağlantı ölçüsü

VHK2-M5- *
VHK2-01S- *
VHK2-02S- *
VHK2-03S- *
VHK2-04F- *
VHK2-04S- *
VHK2-06F- *
VHK2-08F- *
VHK2-10F- *
VHK2-12F- *
VHK3-M5- *
VHK3-01S- *
VHK3-02S- *
VHK3-03S- *
VHK3-04F- *
VHK3-04S- *
VHK3-06F- *
VHK3-08F- *
VHK3-10F- *
VHK3-12F- *

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

2(A)Bağlantı Ölçüsü
Kombinasyonlar (*)

04F, 06F
01S, 04F, 06F, 08F
02S, 06F, 08F, 10F
03S, 08F, 10F, 12F
04F, 04FR, M5
04S, 10F, 12F
01S, 02S, 04F, 06F, M5
01S, 02S, 06F, 08F
02S, 10F
12F
M5
01S, 04F, 06F, 08F
02S, 06F, 08F, 10F, 12F
03S, 08F, 10F, 12F
04F, M5
04S, 10F
01S, 02S, 04F, 06F, 06FR
01S, 02S, 03S, 06F, 08F
02S, 03S, 10F
12F

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir
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V
alfler

1(P): Erkek dişli, 2 (A): Otomatik rakorlu

1(P)/2(A): Otomatik rakorlu

Uygun hortumlama
D.Ç. [mm] Model H

18
1(P) 2(A)

4 4

L1

41

L2

47.6

L3

23.8

L4

23.8

L5

16.5

L6

3.5

M1

15.8

M2

15.8

Q
Ağırlık

[g]1(P) R 2(A) 2(A) R 3(R)*

11 3.4 1.2 15 VHK-B1A 44.5

Braket montajlama boyutları

C

14.5

D

1

E

27

F

22

G

16.5

J

26

K

186
4
6

41
48
48.6

24.3
23.7

16.5 3.5 16.8
15.8

11
5.1

1.2
15
16

VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
24.3 16.8 7.2

188
6
8

41
50.5
52.4

26.2
24.3

16.5 3.5 18.7
16.8

11
9

1.2
16
17

VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
26.2 18.7 9.7

2210
8

10
46

58.5
61

30.5
28

21.5 4 20.8
18.7

14
13.7

3.2
28
29

VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
30.5 20.8 16.1

2212
10
12

46
62
63

31.5
30.5

21.5 4 21.8
20.8

14
17

3.2
31
32

VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31

VHK�-04F-04F
VHK�-06F-04F
VHK�-06F-06F
VHK�-08F-06F
VHK�-08F-08F
VHK�-10F-08F
VHK�-10F-10F
VHK�-12F-10F
VHK�-12F-12F 31.5 21.8 17.5

∗ 3 yollu valf

Uygun hortumlama
D.Ç. [mm] Model H

1(P) 2(A)

Ağırlık
[g]

Etkin alan
[mm2]

Braket montajlama ölçüleri

C D E F G J K

18

L1

41

L2

52.9

L3

23.8

L4

29.1
53.9 24.3 29.6

L5

16.5

L6

3.5

M1

15.8
16.8

Q

11

B∗∗
S

2.0 1.2
19 49 11
21 50 13

M5
4
6

VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26

18 41
60.4 24.3 36.1
65.2 26.2 39

16.5 3.5
16.8
18.7

11 1.2
31 54 14
32 59 17

6
8

VHK-B1A 44.5 14.5 27 22 16.5 26

22 46
73.8 30.5 43.3
76.3 31.5 44.8

21.5 4
20.8
21.8

14 3.2
49 68 19
63 70 22

10
12

VHK-B2A 49 17
1

30 25 21.5 31

18 41
62.4 24.3 38.1
66.2 26.2 40

16.5 3.5
16.8
18.7

11 1.2
41 56

17
40 60

6
8

VHK-B1A 44.5 11.5 27 22 16.5 26

22 46
74.8 30.5 44.3
77.3 31.5 45.8

21.5 4
20.8
21.8

14 3.2
51 68 19
64 71 22

10
12

VHK-B2A 49 17
1

30 25 21.5 31

22 46
78.2 30.5 47.7
80.2 31.5 48.7

21.5 4
20.8
21.8

14 3.2
72 70

22
70 72

10
12

VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31

18 41
55.4 23.8 31.6
56.9 24.3 32.6 16.5 3.5

15.8
16.8 11 7.2

9.7

3.4
1.2

21 51 11
23 53 13

4
6 VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
8

VHK�-M5-04F
VHK�-M5-06F

VHK�-02S-06F
VHK�-02S-08F
VHK�-02S-10F
VHK�-02S-12F
VHK�-03S-06F
VHK�-03S-08F
VHK�-03S-10F
VHK�-03S-12F
VHK�-04S-10F
VHK�-04S-12F

VHK�-01S-04F
VHK�-01S-06F
VHK�-01S-08F 62.2 26.2 36 18.7 31 58 17

9.7
7.2

17.5
16.1

9.7
7.2

17.5
16.1

17.5
16.1

1 8

1 4

3 8

1 2

 ∗ 3 yollu valf
∗∗ R dişinin yerleştirilmesinden sonraki referans ölçüleri. 

1(P) R 2(A)  2(A) R 3(R)*

Etkin alan
[mm2]

Ölçüler

Bağlantı vida 
dişli R (Somun 

ölçüsü) Braket 
grubu no.

Braket
grubu no.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Uygulanabilir hortumlama
D.Ç. [mm] H
1(P) 2(A)

Ağırlık
[g]

Etkin alan
[mm2]

Braket montajlama ölçüleri

C D E F G J K

VHK�-04F-M5
18

L1

41

L2

52.9

L3

23.8

L4

29.1
31.655.4

L5

16.5

L6

3.5

M1

15.8

Q

11

B∗∗
S

2.0
3.4

1.2
19 49 11
21 51 11

4

6

M5
VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26

VHK�-04F-01S
VHK�-06F-M5

18 41

53.9 29.6
56.9

24.3
32.6

16.5 3.5 16.8 11
7.2

2.0

1.2

21 50 13
23 53 13

M5

VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK�-06F-01S
VHK�-06F-02S
VHK�-06F-03S

60.4
62.4

36.1
38.1

31 54
56

14
1741

1 8

1 8
1 4
3 8

8 18 41
62.2

26.2
36

16.5 3.5 18.7 11 9.7 1.2
31 58 17

VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK�-08F-01S
VHK�-08F-02S
VHK�-08F-03S

65.2
66.2

39
40

32 59
60

11
1740

1 8
1 4
3 8

10 22 46
73.8

30.5
43.3

21.5 4 20.8 14 16.1 3.2
49

VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK�-10F-02S
VHK�-10F-03S
VHK�-10F-04S

74.8
78.2

44.3
47.7

51
68

70

19

2272

1 4
3 8
1 2

12 22 46
76.3

31.5
44.8

21.5 4 21.8 14 17.5 3.2
63 70

VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK�-12F-02S
VHK�-12F-03S
VHK�-12F-04S

77.3
80.2

45.8
48.7

64 71
72

22
70

1 4
3 8
1 2

 ∗ 3 yollu valf 
∗∗ R dişinin yerleştirilmesinden sonraki referans 
ölçüleri. 

1(P) R 2(A) 2(A) R 3(R)*

1(P): Otomatik Rakorlu, 2(A): Erkek Dişli

1(P)/2(A): Erkek Dişli

Bağlantı dişi
R Model

Model

H
1(P) 2(A)

Ağırlık
[g]

Braket montajlama ölçüleri

C D E F G J K

VHK�-01S-M5
VHK�-M5-M5

18

18

L1

41

41

L2

61.6
58.2

L3

32.6

29.1

L4

29
29.1

32.665.2

L5

16.5

16.5

L6

3.5

3.5

Q

11

11

T

2.0
2.0

8.6
1.2

1.2
26
23

13

11

30

B∗∗

54
51

57

S

13

11
M5
M5M5

VHK-B1A

VHK-B1A

44.5 14.5 1 27 22 16.5 26

44.5 14.5 1 27 22 16.5 26

VHK�-01S-01S1 8
1 8

1 8

VHK�-02S-01S
18 41

71.6
39

32.6
3978

16.5 3.5 11
9.0
9.7

1.2
39 13
47

62
66

17 VHK-B1A 44.5 14.5 1 27 22 16.5 26
VHK�-02S-02S1 4

1 4

1 4

VHK�-03S-02S
22 46

85.1
44.3

40.8
44.388.6

21.5 4 14
13.7
16.1

3.2
65 17
72

73
76

19 VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK�-03S-03S3 8

3 8

3 8

VHK�-04S-03S
22 46

93
48.7

44.3
48.797.4

21.5 4 14
15.1
17.5

3.2
90 19

17

19

22101
79
81

22 VHK-B2A 49 17 1 30 25 21.5 31
VHK�-04S-04S1 2

1 2

 ∗3 yollu valf
∗∗R dişinin yerleştirilmesinden sonraki referans ölçüleri. 

1(P) R 2(A) 2(A) R 3(R)*

Etkin alan
[mm2]

Ölçüler

11

Bağlantı 
dişi R (Somun 

ölçüsü) Braket
grubu no.

(Somun 
ölçüsü)

(Somun 
ölçüsü) Braket

grubu no.
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V
alfler

3 yollu Açma/Kapama Valfi
Kilitleme Delikli
VHS Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

Önerilen Ürünler

AN - Serisi Susturucular - sayfa 502
AC - Serisi Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
PA - Serisi Proses Pompa - sayfa 1433
AV - Serisi Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123

İlgili Ürünler

SSeemmmmbbool

Dahili susturucu

3

04 A BSVHS 40

Özel imalat
X1 Gövde: Kırmızı

Yarı standart özellikler

—

R
Z

Akış yönü: Sağ � Sol

Etiket üzerinde gösterilen PSI ünitesi

Seçenekler

—
B

S

Tanımlama

—

Braketli

Dahili susturucu (EXH bağlantı)

Sembol

3 yollu açma/kapama valfi

Gövde ölçüsü

20
30
40
50

2510
3510
4510
5510

Sembol Dişi tip
F G

Eğer valf, modüler F, R, L ile birleştirilirse, ara parçası veya braketli ara parçası gereklidir.
VHS tip, modüler F, R, L kombinasyonun Sipariş Etme bölümünden sipariş edilebilir.

Sap / Başlık malzemesi

A
B

Malzeme
Aleve dayanıklı PBT

Alüminyum

Sembol

01
02
03
04
06
10

Sembol
Gövde ölçüsü

20
2510
�
�
—
—
—
—

30
3510

—
�
�

—
—
—

40
4510

—
�
�
�
�

—

50
5510

—
—
—
—
�
�

Bağlantı ölçüsü

Bağlantı
ölçüsü

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

3 yollu açma/kapama valfi Ara parça braketi noAra parça No.
Y200-A
Y300-A
Y400-A
Y500-A
Y600-A

Y200T-A
Y300T-A
Y400T-A
Y500T-A
Y600T-A

Kullanılabilir hava hazırlacıları malzeme 
AC20-A
AC25-A, AC30-A
AC40-A
AC40-06-A
AC50, AC55, AC60

VHS20/VHS2510
VHS30/VHS3510
VHS40/VHS4510
VHS40-06/VHS4510-06
VHS50/VHS5510

Tek 
hareket

Çift 
hareket

3 1

2F R

VHS20-F01A

VHS20-F01B

VHS20-F02A

VHS20-F02B

VHS20-F02A-R

VHS20-F02B-R

VHS20-F02A-X1

VHS30-F02A

VHS30-F02B

VHS30-F02A-R

VHS30-F02B-R

VHS30-F03A

VHS30-F03B

VHS30-F03A-R

VHS30-F03B-R

VHS30-F03A-X1

VHS40-F03A

VHS40-F03B

VHS40-F04A

VHS40-F04B

VHS40-F04A-R

VHS40-F04B-R

VHS40-F04A-X1

VHS40-F06A

VHS40-F06B

VHS50-F06A

VHS50-F06B

VHS50-F10A

VHS50-F10B

VHS2510-F02A

VHS3510-F03A

VHS4510-F04A

Y200-A

Y300-A

Y400-A

Y500-A

Y200T-A

Y300T-A

Y400T-A

Y500T-A

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler
Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• Dikkatsizce yapılan hava beslemesi sebebiyle oluşan kazaları önleyebilir.
• KAPALI konumda kilitlenebilir.
• SUP ve EXH için konumları için gösterge
• OSHA uyumlu.
• 2 malzeme seçeneği: PBT ve alüminyum. 

• Elle kumanda edilen bu valf, pnömatik hatlarda sıkışan 
havanın meydana getirdiği kazaları önlemek için kullanılabilir. 

Akış yönü: Soldan sağa / Etiket 
üzerinde gösterilen MPa ünitesi

Özellikler

Model VHS20 VHS30 VHS40 VHS40-06 VHS50

76 g
92 g

127 g
156 g

247 g
301 g

293 g
349 g

532 g
630 g

VHS2510 VHS3510 VHS4510 VHS4510-06 VHS5510
Hava

-5 ila 60°C (Donma olmadan)
1,5 MPa

0,1 ila 1,0 MPa
90°

Sap: Kırmızı
Gövde: Beyaz

Akışkan
Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Dayanım basıncı
İşletme basınç ayar aralığı
Sap anahtarlama açısı

Boya rengi (Standart)

Ağırlık

Model GİRİŞ
ÇIKIŞ

EXH

Bağlantı ölçüsü
GİRİŞ�ÇIKIŞ ÇIKIŞ�EXH

Akış karakteristiği

C [dm3/s·bar] b Cv C [dm3/s·bar] b Cv
1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2

3/4

3/4
1

 2.4
 3.3
 6.4
 8.3
 7.3
10.9
14.2

18.3

23.8
31.9

0.43
0.40
0.45
0.41
0.49
0.45
0.39

0.31

0.41
0.33

0.65
0.88
1.7 
2.3 
2.0 
3.0 
3.8 

5.0
 

6.4 
8.6 

 2.5
 3.1
 6.2
 7.0
 8.5
11.6
13.3

17.7

21.8
23.5

0.39
0.51
0.38
0.41
0.35
0.40
0.43

0.37

0.41
0.44

0.69
0.84
1.7 
1.9 
2.3 
3.1 
3.6 

4.8
 

5.9 
6.4 

1/8

1/4

3/8

1/2

1/2

VHS20
VHS2510
VHS30
VHS3510

VHS40
VHS4510

VHS40-06
VHS4510-06
VHS50
VHS5510

Akış karakteristiği

Standart Özellikler

Not 1) Braket/1adet, montajlama vidası/2adet
Not 2) Dahili susturucu eleman, O-halkası, eleman muhafazası hepsi 

için 1 adet

A (Sap, başlık: Aleve dayanıklı PBT)
B (Sap, başlık: Alüminyum)

Opsiyon Parça Numarası

VHS20PW-180AS
VHS30PW-180AS
VHS40PW-180AS
VHS40PW-180-06AS
VHS50PW-180AS

VHS20PW-190AS
VHS30PW-190AS
VHS40PW-190AS
VHS40PW-190-06AS
VHS50PW-190AS

Model

VHS20/VHS2510
VHS30/VHS3510
VHS40/VHS4510
VHS40-06/VHS4510-06
VHS50/VHS5510

77 g
93 g

129 g
158 g

250 g
304 g

296 g
352 g

536 g
635 g

Braket grubu 
parça no.

Susturucu grubu 
parça no.



3 Yollu Açma/Kapama Valfi – VHS Serisi 499

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

3 yollu Açma/Kapama Valfi
Kilitleme Delikli
VHS Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

Önerilen Ürünler

AN - Serisi Susturucular - sayfa 502
AC - Serisi Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
PA - Serisi Proses Pompa - sayfa 1433
AV - Serisi Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123

İlgili Ürünler

SSeemmmmbbool

Dahili susturucu

3

04 A BSVHS 40

Özel imalat
X1 Gövde: Kırmızı

Yarı standart özellikler

—

R
Z

Akış yönü: Sağ � Sol

Etiket üzerinde gösterilen PSI ünitesi

Seçenekler

—
B

S

Tanımlama

—

Braketli

Dahili susturucu (EXH bağlantı)

Sembol

3 yollu açma/kapama valfi

Gövde ölçüsü

20
30
40
50

2510
3510
4510
5510

Sembol Dişi tip
F G

Eğer valf, modüler F, R, L ile birleştirilirse, ara parçası veya braketli ara parçası gereklidir.
VHS tip, modüler F, R, L kombinasyonun Sipariş Etme bölümünden sipariş edilebilir.

Sap / Başlık malzemesi

A
B

Malzeme
Aleve dayanıklı PBT

Alüminyum

Sembol

01
02
03
04
06
10

Sembol
Gövde ölçüsü

20
2510
�
�
—
—
—
—

30
3510

—
�
�

—
—
—

40
4510

—
�
�
�
�

—

50
5510

—
—
—
—
�
�

Bağlantı ölçüsü

Bağlantı
ölçüsü

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

3 yollu açma/kapama valfi Ara parça braketi noAra parça No.
Y200-A
Y300-A
Y400-A
Y500-A
Y600-A

Y200T-A
Y300T-A
Y400T-A
Y500T-A
Y600T-A

Kullanılabilir hava hazırlacıları malzeme 
AC20-A
AC25-A, AC30-A
AC40-A
AC40-06-A
AC50, AC55, AC60

VHS20/VHS2510
VHS30/VHS3510
VHS40/VHS4510
VHS40-06/VHS4510-06
VHS50/VHS5510

Tek 
hareket

Çift 
hareket

3 1

2F R

VHS20-F01A

VHS20-F01B

VHS20-F02A

VHS20-F02B

VHS20-F02A-R

VHS20-F02B-R

VHS20-F02A-X1

VHS30-F02A

VHS30-F02B

VHS30-F02A-R

VHS30-F02B-R

VHS30-F03A

VHS30-F03B

VHS30-F03A-R

VHS30-F03B-R

VHS30-F03A-X1

VHS40-F03A

VHS40-F03B

VHS40-F04A

VHS40-F04B

VHS40-F04A-R

VHS40-F04B-R

VHS40-F04A-X1

VHS40-F06A

VHS40-F06B

VHS50-F06A

VHS50-F06B

VHS50-F10A

VHS50-F10B

VHS2510-F02A

VHS3510-F03A

VHS4510-F04A

Y200-A

Y300-A

Y400-A

Y500-A

Y200T-A

Y300T-A

Y400T-A

Y500T-A

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler
Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• Dikkatsizce yapılan hava beslemesi sebebiyle oluşan kazaları önleyebilir.
• KAPALI konumda kilitlenebilir.
• SUP ve EXH için konumları için gösterge
• OSHA uyumlu.
• 2 malzeme seçeneği: PBT ve alüminyum. 

• Elle kumanda edilen bu valf, pnömatik hatlarda sıkışan 
havanın meydana getirdiği kazaları önlemek için kullanılabilir. 

Akış yönü: Soldan sağa / Etiket 
üzerinde gösterilen MPa ünitesi

Özellikler

Model VHS20 VHS30 VHS40 VHS40-06 VHS50

76 g
92 g

127 g
156 g

247 g
301 g

293 g
349 g

532 g
630 g

VHS2510 VHS3510 VHS4510 VHS4510-06 VHS5510
Hava

-5 ila 60°C (Donma olmadan)
1,5 MPa

0,1 ila 1,0 MPa
90°

Sap: Kırmızı
Gövde: Beyaz

Akışkan
Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Dayanım basıncı
İşletme basınç ayar aralığı
Sap anahtarlama açısı

Boya rengi (Standart)

Ağırlık

Model GİRİŞ
ÇIKIŞ

EXH

Bağlantı ölçüsü
GİRİŞ�ÇIKIŞ ÇIKIŞ�EXH

Akış karakteristiği

C [dm3/s·bar] b Cv C [dm3/s·bar] b Cv
1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2

3/4

3/4
1

 2.4
 3.3
 6.4
 8.3
 7.3
10.9
14.2

18.3

23.8
31.9

0.43
0.40
0.45
0.41
0.49
0.45
0.39

0.31

0.41
0.33

0.65
0.88
1.7 
2.3 
2.0 
3.0 
3.8 

5.0
 

6.4 
8.6 

 2.5
 3.1
 6.2
 7.0
 8.5
11.6
13.3

17.7

21.8
23.5

0.39
0.51
0.38
0.41
0.35
0.40
0.43

0.37

0.41
0.44

0.69
0.84
1.7 
1.9 
2.3 
3.1 
3.6 

4.8
 

5.9 
6.4 

1/8

1/4

3/8

1/2

1/2

VHS20
VHS2510
VHS30
VHS3510

VHS40
VHS4510

VHS40-06
VHS4510-06
VHS50
VHS5510

Akış karakteristiği

Standart Özellikler

Not 1) Braket/1adet, montajlama vidası/2adet
Not 2) Dahili susturucu eleman, O-halkası, eleman muhafazası hepsi 

için 1 adet

A (Sap, başlık: Aleve dayanıklı PBT)
B (Sap, başlık: Alüminyum)

Opsiyon Parça Numarası

VHS20PW-180AS
VHS30PW-180AS
VHS40PW-180AS
VHS40PW-180-06AS
VHS50PW-180AS

VHS20PW-190AS
VHS30PW-190AS
VHS40PW-190AS
VHS40PW-190-06AS
VHS50PW-190AS

Model

VHS20/VHS2510
VHS30/VHS3510
VHS40/VHS4510
VHS40-06/VHS4510-06
VHS50/VHS5510

77 g
93 g

129 g
158 g

250 g
304 g

296 g
352 g

536 g
635 g

Braket grubu 
parça no.

Susturucu grubu 
parça no.



VHS Serisi – 3 Yollu Açma/Kapama Valfi500

V
alfler

Ölçüler

M

W
T

X
Y

V
U

Braket
(Seçenek)

P2
(Bağlantı ölçüsü)

2 x P1
(Bağlantı ölçüsü)

2

ø
I

FGH
E

C

ø
10

D
L

R
S

Q

N

A
B

EXH

GİRİŞ ÇIKIŞ

SUP

3

3

J

2 x øK

A
A

Dahili susturucu
(Seçenek)

BB
(Somun ölçüsü)

EXH.

SU
P.

3
12

EXH.

SU
P.

EXH.

SU
P.

3
12

3
12

Ölçüler

Model
P1 P2 A B C D E F G H I J K L M

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1

1/8
1/4
3/8
1/2
1/2

 66.4
 80.3
104.9
110.4
134.3

22.3
29.4
38.5
42 
53 

40
53
70
75
90

37.5
49 
63 
63 
76 

14
19
22
22
26

46.6
52 
58 
58 
76 

33.6
38 
44 
44 
61 

28
30
36
44
53

37.5
49 
63 
63 
81 

24
30
38
43
50

4.5
4.5
5.5
5.5
6.5

14.8
19 
24 
26 
31 

 9
 9
10
10
12

[mm]

VHS20
VHS30
VHS40
VHS40-06
VHS50

Standart Özellikler

Model Dahili susturucu
N Q R S T U V W X Y AA

2.3
2.3
2.8
2.8
3.2

30
41
50
50
70

 53.3
67 
79 
79 
108 

25.3
33 
44 
46 
60 

31.3
40 
53 
55 
71 

 75.4
 90.9
119.4
123.4
152.3

40
53
70
70
90

27 
36.5
43.5
43.5
49.5

 8.4
10 
19 
19 
27.5

 5.4
 6.5
 8.5
 8.5
11 

3
3
3
4
4

BB
12
14
19
22
22

VHS20
VHS30
VHS40
VHS40-06
VHS50

Braketli
Seçeneklerin özellikleri

VHS30

VHS40/50

VHS20

Asma kilit montaj 
konumu

Ölçüler

VHS3510 VHS2510

M

W

T

X
Y

V
U

Braket
(Seçenek)

P2
(Bağlantı ölçüsü)

2 x P1
(Bağlantı ölçüsü)

2

ø
I

FGH

E

C

ø
10

D

L

R
S

Q

N

A
 +

 Z
B

EXH

ÇIKIŞ

SUP

3
3

J

2 x øK

A
A

Dahili susturucu
(Seçenek)

BB
(Somun ölçüsü)

GİRİŞ

EXH.

SU
P.

BAS
EXH.

SU
P.

BAS

EXH.

SU
P.

BAS

3
12

3
12

3
12

VHS4510/5510

Ölçüler

Model
P1 P2

A

B C D E F G H I J K L M

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1

1/8
1/4
3/8
1/2
1/2

 66.4
 80.3
104.9
110.4
134.3

22.3
29.4
38.5
42 
53 

40
53
70
75
90

37.5
49 
63 
63 
76 

14
19
22
22
26

46.6
52 
58 
58 
76 

33.6
38 
44 
44 
61 

28
30
36
44
53

37.5
49 
63 
63 
81 

24
30
38
43
50

4.5
4.5
5.5
5.5
6.5

14.8
19 
24 
26 
31 

 9
 9
10
10
12

A+Z

69.6
83.5
109.1
114.6
138.5

[mm]

VHS2510
VHS3510
VHS4510
VHS4510-06
VHS5510

Standart Özellikler

Model Dahili susturucu

2.3
2.3
2.8
2.8
3.2

30
41
50
50
70

 53.3
67 
79 
79 
108 

25.3
33 
44 
46 
60 

31.3
40 
53 
55 
71 

 75.4
 90.9
119.4
123.4
152.3

40
53
70
70
90

27 
36.5
43.5
43.5
49.5

 8.4
10 
19 
19 
27.5

 5.4
 6.5
 8.5
 8.5
11 

3
3
3
4
4

N Q R S T U V W X Y AA BB
12
14
19
22
22

VHS2510
VHS3510
VHS4510
VHS4510-06
VHS5510

Braketli
Seçeneklerin özellikleri

Asma kilit montaj 
konumu

(Kol 
aşağıda: 

Kilitli)

(Kol 
aşağıda: 

Kilitli)



3 Yollu Açma/Kapama Valfi – VHS Serisi 501

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Ölçüler

M

W

T

X
Y

V
U

Braket
(Seçenek)

P2
(Bağlantı ölçüsü)

2 x P1
(Bağlantı ölçüsü)

2

ø
I

FGH

E

C

ø
10

D

L

R
S

Q

N

A
B

EXH

GİRİŞ ÇIKIŞ

SUP

3

3

J

2 x øK

A
A

Dahili susturucu
(Seçenek)

BB
(Somun ölçüsü)

EXH.

SU
P.

3
12

EXH.

SU
P.

EXH.

SU
P.

3
12

3
12

Ölçüler

Model
P1 P2 A B C D E F G H I J K L M

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1

1/8
1/4
3/8
1/2
1/2

 66.4
 80.3
104.9
110.4
134.3

22.3
29.4
38.5
42 
53 

40
53
70
75
90

37.5
49 
63 
63 
76 

14
19
22
22
26

46.6
52 
58 
58 
76 

33.6
38 
44 
44 
61 

28
30
36
44
53

37.5
49 
63 
63 
81 

24
30
38
43
50

4.5
4.5
5.5
5.5
6.5

14.8
19 
24 
26 
31 

 9
 9
10
10
12

[mm]

VHS20
VHS30
VHS40
VHS40-06
VHS50

Standart Özellikler

Model Dahili susturucu
N Q R S T U V W X Y AA

2.3
2.3
2.8
2.8
3.2

30
41
50
50
70

 53.3
67 
79 
79 
108 

25.3
33 
44 
46 
60 

31.3
40 
53 
55 
71 

 75.4
 90.9
119.4
123.4
152.3

40
53
70
70
90

27 
36.5
43.5
43.5
49.5

 8.4
10 
19 
19 
27.5

 5.4
 6.5
 8.5
 8.5
11 

3
3
3
4
4

BB
12
14
19
22
22

VHS20
VHS30
VHS40
VHS40-06
VHS50

Braketli
Seçeneklerin özellikleri

VHS30

VHS40/50

VHS20

Asma kilit montaj 
konumu

Ölçüler

VHS3510 VHS2510

M

W
T

X
Y

V
U

Braket
(Seçenek)

P2
(Bağlantı ölçüsü)

2 x P1
(Bağlantı ölçüsü)

2

ø
I

FGH

E

C

ø
10

D

L

R
S

Q

N

A
 +

 Z
B

EXH

ÇIKIŞ

SUP

3
3

J

2 x øK

A
A

Dahili susturucu
(Seçenek)

BB
(Somun ölçüsü)

GİRİŞ

EXH.

SU
P.

BAS
EXH.

SU
P.

BAS

EXH.
SU

P.
BAS

3
12

3
12

3
12

VHS4510/5510

Ölçüler

Model
P1 P2

A

B C D E F G H I J K L M

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1

1/8
1/4
3/8
1/2
1/2

 66.4
 80.3
104.9
110.4
134.3

22.3
29.4
38.5
42 
53 

40
53
70
75
90

37.5
49 
63 
63 
76 

14
19
22
22
26

46.6
52 
58 
58 
76 

33.6
38 
44 
44 
61 

28
30
36
44
53

37.5
49 
63 
63 
81 

24
30
38
43
50

4.5
4.5
5.5
5.5
6.5

14.8
19 
24 
26 
31 

 9
 9
10
10
12

A+Z

69.6
83.5
109.1
114.6
138.5

[mm]

VHS2510
VHS3510
VHS4510
VHS4510-06
VHS5510

Standart Özellikler

Model Dahili susturucu

2.3
2.3
2.8
2.8
3.2

30
41
50
50
70

 53.3
67 
79 
79 
108 

25.3
33 
44 
46 
60 

31.3
40 
53 
55 
71 

 75.4
 90.9
119.4
123.4
152.3

40
53
70
70
90

27 
36.5
43.5
43.5
49.5

 8.4
10 
19 
19 
27.5

 5.4
 6.5
 8.5
 8.5
11 

3
3
3
4
4

N Q R S T U V W X Y AA BB
12
14
19
22
22

VHS2510
VHS3510
VHS4510
VHS4510-06
VHS5510

Braketli
Seçeneklerin özellikleri

Asma kilit montaj 
konumu

(Kol 
aşağıda: 

Kilitli)

(Kol 
aşağıda: 

Kilitli)



AN Serisi – Susturucu502

V
alfler

Susturucu (reçine tip)
AN Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

• Yerden kazandıran, kompakt profil.
• Yüksek gürültü düşürme kapasitesi.
• Yüksek akış kapasitesi.
• Kolay bağlantı.

Önerilen Ürünler

AN05-M5

AN10-01

AN15-02

AN20-02

AN30-03

AN40-04

AN10-C06

AN15-C08

AN20-C10

AN30-C12

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

VHS - Serisi Artık Tahliye 3 Yollu Valfı - sayfa 498
VBA - Serisi Hava Basınç Yükseltici Regülatör - sayfa 1156
PA - Serisi Proses Pompa - sayfa 1433
SYJ300/500/700 - Serisi Valfler - sayfa 352
VQC - Serisi Valfler - sayfa 221
SV - Serisi Valfler - sayfa 29

İlgili Ürünler

02AN 20
Gövde ölçüsü

05
10
15
20
30
40

Sembol

Diş tipi M5
01
02
03
04

Sembol Bağlantı ölçüsü

M5 x 0.8

1/8

1/4

3/8

1/2

Kullanılabilir model

AN05
AN10

AN15/20
AN30
AN40

Dişli bağlantı ölçüsü

—
M dişli

R

10CAN 20
Gövde ölçüsü

10
15
20
30

Sembol

Bağlantı tipi

Kullanılabilir otomatik rakor ölçüsü

06
07
08
10
11
12

Sembol Bağlantı ölçüsü

ø6

ø1/4

ø8

ø10

ø3/8

ø12

Kullanılabilir model

AN10
AN10
AN15
AN20
AN20
AN30

C
Sembol Bağlantı tipi

Otomatik rakorlu

Özellikler

Akışkan

Maksimum. işletme basıncı

Gürültü azaltma

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Ses dalgası iletimi C

Ağırlık [g]

Basınçlı hava

1,0 MPa Not 1)

30 dB(A) Not 2)

5 ila 60°C Not 3)

1 ila 18 dm3/(s.bar)

0,5 ila 8,5

Otomatik rakorlu

Erkek Dişli  

Otomatik rakorlu Erkek Dişli

No 1) Bobinli valf için giriş basıncı.
Not 2) Gürültü azaltması pnömatik devreye ve/veya bobinli valften dışarı atılan basınca 

göre değişiklik gösterir.
Not 3) Su damlacıklarının oluşma ve donma riski yoksa, bu ürün -10ºC ila +60ºC 

sıcaklıklarda kullanılabilir.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Akış Karakteristiği

Ölçüler

Model

AN05-M5
AN10-01
AN15-02
AN20-02
AN30-03
AN40-04

Ses dalgası iletimi C
[dm3/(s·bar)]

 1

 2

 3

 7

12

18

Etkin alan
[mm2]

 5

10

15

35

60

90

Tavsiye edilen akış
m3/dak (ANR)

0.4 ya da daha az

0.8 ya da daha az

1.0 ya da daha az

3.0 ya da daha az

5.0 ya da daha az

8.0 ya da daha az

0.5

1 

2.5

4 

5.5

8.5

Ağırlık
[g]

AN05/10/20 AN15/30/40

A

A

øB

øB

Ses yutucu malzeme
(Reçine sinterlenmiş gövde)

Gövde
(Reçine)

Bağlantı ölçüsü

Altıgen düzler 
D

Model

AN05-M5
AN10-01
AN15-02
AN20-02
AN30-03
AN40-04

Ölçüler [mm]

[mm]

A

15 

23 

32 

45 

58.5

68 

M5 x 0.8

1/8

1/4

1/4

3/8

1/2

B

 6.5

11 

16 

16.5

20 

24 

D

–

–

14

14

17

21

AN10-C ila 30-C

A
C

øB

ød

Ses yalıtıcı malzeme
(Reçine sinterlenmiş gövde)

Gövde
(Reçine)

Model

AN10-C06
AN10-C07
AN15-C08
AN20-C10
AN20-C11
AN30-C12

Ölçüler

ød
ø6

ø1/4

ø8

ø10

ø3/8

ø12

A

36.5

45 

57.5

71.5

B

11 

13 

16.5

20 

C

14.5

20 

30.5

43.5

Not) Tavsiye edilen akış, giriş ağzı basıncındaki 0.5 MPa hızıdır.

Model
Ses dalgası iletimi C

[dm3/(s·bar)]
Etkin alan

[mm2]
Tavsiye edilen akış

m3/dak (ANR)
Ağırlık

[g]

AN10-C06
AN10-C07
AN15-C08
AN20-C10
AN20-C11
AN30-C12

1.4

4 

6 

5 

8.2

7

20

30

25

41

0.8 ya da daha az

3.0 ya da daha az

5.0 ya da daha az

3.0 ya da daha az

5.0 ya da daha az

1 

1 

1.4

3.5

3.5

5 

Otomatik Rakorlu            

Erkek Dişli

AN05 ve AN10'da 
altıgen parça yoktur

Bağlantı dişli 
M5. R



Susturucu – AN Serisi 503

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

V
al

fl
er

Susturucu (reçine tip)
AN Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

• Yerden kazandıran, kompakt profil.
• Yüksek gürültü düşürme kapasitesi.
• Yüksek akış kapasitesi.
• Kolay bağlantı.

Önerilen Ürünler

AN05-M5

AN10-01

AN15-02

AN20-02

AN30-03

AN40-04

AN10-C06

AN15-C08

AN20-C10

AN30-C12

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

VHS - Serisi Artık Tahliye 3 Yollu Valfı - sayfa 498
VBA - Serisi Hava Basınç Yükseltici Regülatör - sayfa 1156
PA - Serisi Proses Pompa - sayfa 1433
SYJ300/500/700 - Serisi Valfler - sayfa 352
VQC - Serisi Valfler - sayfa 221
SV - Serisi Valfler - sayfa 29

İlgili Ürünler

02AN 20
Gövde ölçüsü

05
10
15
20
30
40

Sembol

Diş tipi M5
01
02
03
04

Sembol Bağlantı ölçüsü

M5 x 0.8

1/8

1/4

3/8

1/2

Kullanılabilir model

AN05
AN10

AN15/20
AN30
AN40

Dişli bağlantı ölçüsü

—
M dişli

R

10CAN 20
Gövde ölçüsü

10
15
20
30

Sembol

Bağlantı tipi

Kullanılabilir otomatik rakor ölçüsü

06
07
08
10
11
12

Sembol Bağlantı ölçüsü

ø6

ø1/4

ø8

ø10

ø3/8

ø12

Kullanılabilir model

AN10
AN10
AN15
AN20
AN20
AN30

C
Sembol Bağlantı tipi

Otomatik rakorlu

Özellikler

Akışkan

Maksimum. işletme basıncı

Gürültü azaltma

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Ses dalgası iletimi C

Ağırlık [g]

Basınçlı hava

1,0 MPa Not 1)

30 dB(A) Not 2)

5 ila 60°C Not 3)

1 ila 18 dm3/(s.bar)

0,5 ila 8,5

Otomatik rakorlu

Erkek Dişli  

Otomatik rakorlu Erkek Dişli

No 1) Bobinli valf için giriş basıncı.
Not 2) Gürültü azaltması pnömatik devreye ve/veya bobinli valften dışarı atılan basınca 

göre değişiklik gösterir.
Not 3) Su damlacıklarının oluşma ve donma riski yoksa, bu ürün -10ºC ila +60ºC 

sıcaklıklarda kullanılabilir.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Akış Karakteristiği

Ölçüler

Model

AN05-M5
AN10-01
AN15-02
AN20-02
AN30-03
AN40-04

Ses dalgası iletimi C
[dm3/(s·bar)]

 1

 2

 3

 7

12

18

Etkin alan
[mm2]

 5

10

15

35

60

90

Tavsiye edilen akış
m3/dak (ANR)

0.4 ya da daha az

0.8 ya da daha az

1.0 ya da daha az

3.0 ya da daha az

5.0 ya da daha az

8.0 ya da daha az

0.5

1 

2.5

4 

5.5

8.5

Ağırlık
[g]

AN05/10/20 AN15/30/40

A

A

øB

øB

Ses yutucu malzeme
(Reçine sinterlenmiş gövde)

Gövde
(Reçine)

Bağlantı ölçüsü

Altıgen düzler 
D

Model

AN05-M5
AN10-01
AN15-02
AN20-02
AN30-03
AN40-04

Ölçüler [mm]

[mm]

A

15 

23 

32 

45 

58.5

68 

M5 x 0.8

1/8

1/4

1/4

3/8

1/2

B

 6.5

11 

16 

16.5

20 

24 

D

–

–

14

14

17

21

AN10-C ila 30-C

A
C

øB

ød

Ses yalıtıcı malzeme
(Reçine sinterlenmiş gövde)

Gövde
(Reçine)

Model

AN10-C06
AN10-C07
AN15-C08
AN20-C10
AN20-C11
AN30-C12

Ölçüler

ød
ø6

ø1/4

ø8

ø10

ø3/8

ø12

A

36.5

45 

57.5

71.5

B

11 

13 

16.5

20 

C

14.5

20 

30.5

43.5

Not) Tavsiye edilen akış, giriş ağzı basıncındaki 0.5 MPa hızıdır.

Model
Ses dalgası iletimi C

[dm3/(s·bar)]
Etkin alan

[mm2]
Tavsiye edilen akış

m3/dak (ANR)
Ağırlık

[g]

AN10-C06
AN10-C07
AN15-C08
AN20-C10
AN20-C11
AN30-C12

1.4

4 

6 

5 

8.2

7

20

30

25

41

0.8 ya da daha az

3.0 ya da daha az

5.0 ya da daha az

3.0 ya da daha az

5.0 ya da daha az

1 

1 

1.4

3.5

3.5

5 

Otomatik Rakorlu            

Erkek Dişli

AN05 ve AN10'da 
altıgen parça yoktur

Bağlantı dişli 
M5. R
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İş Elemanları

Ürün Seçim Kılavuzu......s.506

Standart Pnömatik Silindirler......s.514

Kompakt Silindirler......s.516

Yataklı ve Milsiz, Karma Silindirler......s.518

Kilitli Silindirler......s.523

Özel Silindirler......s.524

Döner İş Elemanları......s.529

Pnömatik Tutucular......s.531

Milsiz Elektrikli İş Elemanı.....s.533

Otomatik Anahtar Seçim Kılavuzu....s.1025
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Pnömatik Silindirlerin Temel Özellikleri

1   Silindir Çapları Seçimi

2   Minimum İşletme Basıncı

Standart silindir

Düşük sürtünmeli silindir

Metal sızdırmazlıklı silindir (Yüksek hız, düşük sürtünme)

    Silindir çapı [mm]

Standart silindir

Düşük sürtünmeli silindir

Metal sızdırmazlıklı silindir

19 ila 102N (ø40 ila ø100)

8 ila 40N (ø40 ila ø100)

0,05 ila 0,2N (ø6 ila ø40)

6

0.12

0.02

10
0.06

0.03

0.05

0.025 0.01 0.005

0.005

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 180 200

[MPa]

∗ Bu tabloda gösterilmeyen ölçüler için SMC'ye danışın.

∗ Direnç değeri gösterilmeyen çap ölçüleri ile ilgili olarak SMC'ye danışın.

Silindirlerin sürtünme direnci çalışma basıncına göre değişir.
Aşağıdaki tabloda 0.5 kPa'daki sürtünme direnci değerleri gösterilmiştir.
(Kılavuz değer)

0.5 MPaS
ür

tü
nm

e 
di

re
nc

i d
eğ

er
i N

Standart

Düşük sürtünme

Metal sızdırmazlıklı             

2.5

4

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

180

200

250

300

Silindir
çapı

[mm]

 10'a kadar

 20'a kadar

 60'a kadar

  400'e kadar

 1500'e kadar

 1600'e kadar

 2000'e kadar

 2400'e kadar

—

—

0.2

0.4

0.7

1.2

2.0

5.0

7.0

10 

18 

30 

45 

70 

100 

250 

400 

500 

600 

1000 

1200 

— 

— 

0.05

0.05

0.08

0.15

0.2 

1.0 

1.5 

2 

3 

4 

5 

8 

10 

25 

40 

45 

55 

100 

150 

0.1 1 10 100 1000 (kg)

Taşıma yükü [kg] İzin verilen mil ucu yanal yükü [N]

3462

2404

1539

1246

985

601

385

246

153

96

62

39

24

15

9.8

5.5

3.8

2.5

1.4

0.6

0.2

Aşağıdaki tabloyu silindir çapı seçiminde bir yol gösterici olarak kullanın.

Pnömatik silindirlerin temel özellikleri aşağıdaki gibidir.
Değerler modele ve silindir çaplarına göre farklılık gösterebileceğinden, aşağıdaki tabloda verilen değerleri model seçimi için sadece yol gösterici olarak kullanın. Ayrıntılar için ilgili iş elemanı kataloğuna bakın.

• Aşağıdaki rakamlar 0.7 MPa'lık çalışma basıncı ve η = 0.7 yük oranıyla 
elde edilmiştir: 

• Silindir hızı çalışma basıncı, yük oranına ve montaj yönüne göre belirlenir.

Çalışma basıncı

Maksimum 
strok 
[mm]

Mil dışarı
uzamış

Mil geri 
çekilmiş

3   Silindir Hızı

Silindir hizmet ömrü verileri, aşağıda gösterilen test koşullarında gerçekleştirilen hizmet ömrü testine dayalıdır.
Bu, müşterinin çalışma koşullarındaki hizmet ömrünü garanti etmez.

Standart silindir

Düşük hızlı silindir

Yüksek güçlü silindir (Yüksek hız)

Metal sızdırmazlıklı silindir

6 10
50 ila 750 50 ila 500

1 ila 300
50 ila 1000

0,5 ila 300

50 ila 3000

0.5 ila 3000 (ø6: 1000'e kadar)

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 180 200

[mm/s]

Hareket mesafesi 8000 km çalışma (16 milyon gidip-gelme döngüsü)

Çalışma durumu: İyi

Dış hava kaçağı: 5 cm3/dak. ANR veya daha az

Sızdırmazlık elemanları: Hafif sürtünme olmasına karşın herhangi bir işlev sorunu yok.

Piston mili: Olağan dışı değişiklik yok

Silindirin durumu

∗ Bu tabloda gösterilmeyen ölçüler için SMC'ye danışın.

4    Ortam ve Çalışma Akışkanı Sıcaklığı

5    Hizmet Ömrü

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

Standart Özellik Sıcaklığa dayanıklı tip

Ortam ve Çalışma sıvısı sıcaklığı (ºC)

ø50 - 250st
Yük 23 N

—

—

—

—
—

    Silindir çapı [mm]

Test Koşulu
Test edilen silindir

Silindir çapı

Strok 

Çalışma yönü

Çalışma basıncı

Silindir hızı

Çalışma frekansı

Çevre sıcaklığı

Mil ucu yükü

Çalışma havası beslemesi
Yağlama 

Hava yastıklama

Pnömatik silindir/CA2 serisi

50 mm

250 mm

Yatay

0,7 MPa

650 mm/s

65 tam çevrim/dak

Oda sıcaklığı

23 N

Hava Filtreli/AF ve Sis Ayırıcılı/AM

Yağlamasız (Gresle ilk yağlama)

Yeterli miktarda kullanım

Diğerleri
Diğer modeller, Temiz Serisi, suya dayanıklı silindir ve yağsız (Vazelinli) tiplerin hizmet ömrü ile ilgili olarak SMC'ye danışın.

∗ Soğuğa veya sıcaklığa dayanıklı tiplerde piston hızı, çalışma basıncı ve 
otomatik anahtar seçim kılavuzu için aşağıdaki sayfalara bakın.

Soğuğa 
dayanıklı tip
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Pnömatik Silindirlerin Temel Özellikleri

1   Silindir Çapları Seçimi

2   Minimum İşletme Basıncı

Standart silindir

Düşük sürtünmeli silindir

Metal sızdırmazlıklı silindir (Yüksek hız, düşük sürtünme)

    Silindir çapı [mm]

Standart silindir

Düşük sürtünmeli silindir

Metal sızdırmazlıklı silindir

19 ila 102N (ø40 ila ø100)

8 ila 40N (ø40 ila ø100)

0,05 ila 0,2N (ø6 ila ø40)

6

0.12

0.02

10
0.06

0.03

0.05

0.025 0.01 0.005

0.005

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 180 200

[MPa]

∗ Bu tabloda gösterilmeyen ölçüler için SMC'ye danışın.

∗ Direnç değeri gösterilmeyen çap ölçüleri ile ilgili olarak SMC'ye danışın.

Silindirlerin sürtünme direnci çalışma basıncına göre değişir.
Aşağıdaki tabloda 0.5 kPa'daki sürtünme direnci değerleri gösterilmiştir.
(Kılavuz değer)

0.5 MPaS
ür

tü
nm

e 
di

re
nc

i d
eğ

er
i N

Standart

Düşük sürtünme

Metal sızdırmazlıklı             

2.5

4

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

180

200

250

300

Silindir
çapı

[mm]

 10'a kadar

 20'a kadar

 60'a kadar

  400'e kadar

 1500'e kadar

 1600'e kadar

 2000'e kadar

 2400'e kadar

—

—

0.2

0.4

0.7

1.2

2.0

5.0

7.0

10 

18 

30 

45 

70 

100 

250 

400 

500 

600 

1000 

1200 

— 

— 

0.05

0.05

0.08

0.15

0.2 

1.0 

1.5 

2 

3 

4 

5 

8 

10 

25 

40 

45 

55 

100 

150 

0.1 1 10 100 1000 (kg)

Taşıma yükü [kg] İzin verilen mil ucu yanal yükü [N]

3462

2404

1539

1246

985

601

385

246

153

96

62

39

24

15

9.8

5.5

3.8

2.5

1.4

0.6

0.2

Aşağıdaki tabloyu silindir çapı seçiminde bir yol gösterici olarak kullanın.

Pnömatik silindirlerin temel özellikleri aşağıdaki gibidir.
Değerler modele ve silindir çaplarına göre farklılık gösterebileceğinden, aşağıdaki tabloda verilen değerleri model seçimi için sadece yol gösterici olarak kullanın. Ayrıntılar için ilgili iş elemanı kataloğuna bakın.

• Aşağıdaki rakamlar 0.7 MPa'lık çalışma basıncı ve η = 0.7 yük oranıyla 
elde edilmiştir: 

• Silindir hızı çalışma basıncı, yük oranına ve montaj yönüne göre belirlenir.

Çalışma basıncı

Maksimum 
strok 
[mm]

Mil dışarı
uzamış

Mil geri 
çekilmiş

3   Silindir Hızı

Silindir hizmet ömrü verileri, aşağıda gösterilen test koşullarında gerçekleştirilen hizmet ömrü testine dayalıdır.
Bu, müşterinin çalışma koşullarındaki hizmet ömrünü garanti etmez.

Standart silindir

Düşük hızlı silindir

Yüksek güçlü silindir (Yüksek hız)

Metal sızdırmazlıklı silindir

6 10
50 ila 750 50 ila 500

1 ila 300
50 ila 1000

0,5 ila 300

50 ila 3000

0.5 ila 3000 (ø6: 1000'e kadar)

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 180 200

[mm/s]

Hareket mesafesi 8000 km çalışma (16 milyon gidip-gelme döngüsü)

Çalışma durumu: İyi

Dış hava kaçağı: 5 cm3/dak. ANR veya daha az

Sızdırmazlık elemanları: Hafif sürtünme olmasına karşın herhangi bir işlev sorunu yok.

Piston mili: Olağan dışı değişiklik yok

Silindirin durumu

∗ Bu tabloda gösterilmeyen ölçüler için SMC'ye danışın.

4    Ortam ve Çalışma Akışkanı Sıcaklığı

5    Hizmet Ömrü

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

Standart Özellik Sıcaklığa dayanıklı tip

Ortam ve Çalışma sıvısı sıcaklığı (ºC)

ø50 - 250st
Yük 23 N

—

—

—

—
—

    Silindir çapı [mm]

Test Koşulu
Test edilen silindir

Silindir çapı

Strok 

Çalışma yönü

Çalışma basıncı

Silindir hızı

Çalışma frekansı

Çevre sıcaklığı

Mil ucu yükü

Çalışma havası beslemesi
Yağlama 

Hava yastıklama

Pnömatik silindir/CA2 serisi

50 mm

250 mm

Yatay

0,7 MPa

650 mm/s

65 tam çevrim/dak

Oda sıcaklığı

23 N

Hava Filtreli/AF ve Sis Ayırıcılı/AM

Yağlamasız (Gresle ilk yağlama)

Yeterli miktarda kullanım

Diğerleri
Diğer modeller, Temiz Serisi, suya dayanıklı silindir ve yağsız (Vazelinli) tiplerin hizmet ömrü ile ilgili olarak SMC'ye danışın.

∗ Soğuğa veya sıcaklığa dayanıklı tiplerde piston hızı, çalışma basıncı ve 
otomatik anahtar seçim kılavuzu için aşağıdaki sayfalara bakın.

Soğuğa 
dayanıklı tip
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Isıya dayanıklı tipStandart hız özelliği

Standart hız özelliği

Düşük hız özelliği

Üretilebilir maksimum strok aşağıda gösterilmiştir.

1   Silindir Çapı ve Strok

Silindir çapı [mm]

6 10 15(16) 20 25 32 40 50 63 80 100

300 500 1000 1500 3000 5000

50003000

2   Piston Hızı

Minimum çalışma basıncı aşağıda gösterilmiştir.

4    Çalışma Basıncı

Manyetik tip/CY

Mekanik mafsallı milsiz 
silindir/MY

Silindir çapı [mm]

6 10 15(16) 20 25 32 40 50 63 80 100

0.160.16 0.16 0.15 0.14 0.12

0.1(0.15)0.2

Milsiz Silindirlerin Temel Özellikleri

Ortam ve Çalışma akışkanı sıcaklığı [ºC]

3    Ortam ve Çalışma Akışkanı Sıcaklığı

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

Manyetik tip/CY

Mekank mafsallı milsiz 

silindir/MY

Piston hızı [mm/s]

Manyetik tip/CY

Mekank mafsallı milsiz 

silindir/MY

Standart hız özelliği

10 50 100 500 1000 1500

Standart hız özelliği

[mm]

[MPa]

—

—

—

—

∗ Mıknatıslı silindirler için maksimum strok değeri CY3B ile uyumludur.
 Mekanik mafsallı milsiz silindir: Tabloda gösterilenlere lineer yataklı tipler dahil değildir.

Manyetik bağlı ve mekanik mafsallı milsiz silindirler arasında bir performans karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.
Değerler modele ve silindir çapına göre farklılık gösterebileceğinden, aşağıdaki tabloda verilen değerleri model seçimi için sadece yol gösterici olarak kullanın. Ayrıntılar için ilgili iş elemanı kataloğuna bakın.

Manyetik tip/CY∗

Mekank mafsallı milsiz 
silindir/MY

Maksimum çalışma basıncı aşağıda gösterilmiştir.
Manyetik tip milsiz silindir: 0,7 MPa
Mekank mafsallı milsiz silindir: 0,8 MPa

Özel sipariş üzerine 
mevcuttur

Yüksek hız 
özelliği

Manyetik tip milsiz silindir/CY

Test Koşulu

Test edilen silindir

Silindir çapı

Strok 

Çalışma yönü

Çalışma basıncı

Ortalama piston hızı

Çalışma frekansı

Çevre sıcaklığı

Yük ağırlığı

Yağlama

Manyetik tip milsiz silindir

CY3B Serisi

Yatay

1.2 kg

Mekanik mafsallı milsiz silindir

MY1B Serisi

Yatay duvara montaj

9 kg

50 mm

500 mm

0,5 MPa

500 mm/s

20 c.p.m

Oda sıcaklığı

Yağlamasız (Gresle ilk yağlama)

İşlev karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.

Manyetik tip milsiz silindir/CY

�

Hareket mesafesi 3500 km 3000 km

5    İşlev Karşılaştırması

5   Hizmet Ömrü

Yataklı

Temiz Seri

Ara durdurucu

Yastıklama

Pnömatik-hidrolik özelliği

Mekanik mafsallı milsiz silindir/MY

• Temel
• Kızak yatak
• Bilyalı-kovan
• Lineer yatak

3 konumlu valf kullanılarak 
(tüm bağlantılar kilitli)

Kauçuk tampon yastıklamalı
Şok sönümleyici
İşaret - milsiz silindir/REA, REB

12-Serisi
Temiz milsiz silindir/CYP (Özel gres) —

—

—

• Temel
• Kızak yatak (reçineden mamul)
• Kam izleyici yatak
• Lineer yataklı

Koruyucu kapaklı/MY1CW, MY1MW

Kilitli/ML1C

Kauçuk tampon yastıklamalı
Hava yastıklama
Şok sönümleyici

Silindir hizmet ömrü verileri, aşağıda gösterilen test koşullarında gerçekleştirilen hizmet ömrü testine 
dayalıdır. Bu, müşterinin çalışma koşullarındaki hizmet ömrünü garanti etmez.

• Çalışma durumu: İyi
• Dış hava kaçağı: 1cc/dak veya daha az
• İç hava kaçağı: 1cc/dak veya daha az
• Dış görünüm: Yağlama durumu iyi ve 

görünür bir kusur yok. 
• Minimum işletme basıncı: İlk değere denk

• Çalışma durumu: İyi
• Toz geçirmez şerit conta: Soyulma, 

kabarma veya çatlama yok
• Hava kaçağı: İlk değere denk
• Minimum işletme basıncı: İlk değere denk
• Hava yastıklama: İyi

Artırılmış su 
dayanıklılığı

Silindirin 
durumu

Mekanik mafsallı milsiz silindir/MY
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Isıya dayanıklı tipStandart hız özelliği

Standart hız özelliği

Düşük hız özelliği

Üretilebilir maksimum strok aşağıda gösterilmiştir.

1   Silindir Çapı ve Strok

Silindir çapı [mm]

6 10 15(16) 20 25 32 40 50 63 80 100

300 500 1000 1500 3000 5000

50003000

2   Piston Hızı

Minimum çalışma basıncı aşağıda gösterilmiştir.

4    Çalışma Basıncı

Manyetik tip/CY

Mekanik mafsallı milsiz 
silindir/MY

Silindir çapı [mm]

6 10 15(16) 20 25 32 40 50 63 80 100

0.160.16 0.16 0.15 0.14 0.12

0.1(0.15)0.2

Milsiz Silindirlerin Temel Özellikleri

Ortam ve Çalışma akışkanı sıcaklığı [ºC]

3    Ortam ve Çalışma Akışkanı Sıcaklığı

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

Manyetik tip/CY

Mekank mafsallı milsiz 

silindir/MY

Piston hızı [mm/s]

Manyetik tip/CY

Mekank mafsallı milsiz 

silindir/MY

Standart hız özelliği

10 50 100 500 1000 1500

Standart hız özelliği

[mm]

[MPa]

—

—

—

—

∗ Mıknatıslı silindirler için maksimum strok değeri CY3B ile uyumludur.
 Mekanik mafsallı milsiz silindir: Tabloda gösterilenlere lineer yataklı tipler dahil değildir.

Manyetik bağlı ve mekanik mafsallı milsiz silindirler arasında bir performans karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.
Değerler modele ve silindir çapına göre farklılık gösterebileceğinden, aşağıdaki tabloda verilen değerleri model seçimi için sadece yol gösterici olarak kullanın. Ayrıntılar için ilgili iş elemanı kataloğuna bakın.

Manyetik tip/CY∗

Mekank mafsallı milsiz 
silindir/MY

Maksimum çalışma basıncı aşağıda gösterilmiştir.
Manyetik tip milsiz silindir: 0,7 MPa
Mekank mafsallı milsiz silindir: 0,8 MPa

Özel sipariş üzerine 
mevcuttur

Yüksek hız 
özelliği

Manyetik tip milsiz silindir/CY

Test Koşulu

Test edilen silindir

Silindir çapı

Strok 

Çalışma yönü

Çalışma basıncı

Ortalama piston hızı

Çalışma frekansı

Çevre sıcaklığı

Yük ağırlığı

Yağlama

Manyetik tip milsiz silindir

CY3B Serisi

Yatay

1.2 kg

Mekanik mafsallı milsiz silindir

MY1B Serisi

Yatay duvara montaj

9 kg

50 mm

500 mm

0,5 MPa

500 mm/s

20 c.p.m

Oda sıcaklığı

Yağlamasız (Gresle ilk yağlama)

İşlev karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.

Manyetik tip milsiz silindir/CY

�

Hareket mesafesi 3500 km 3000 km

5    İşlev Karşılaştırması

5   Hizmet Ömrü

Yataklı

Temiz Seri

Ara durdurucu

Yastıklama

Pnömatik-hidrolik özelliği

Mekanik mafsallı milsiz silindir/MY

• Temel
• Kızak yatak
• Bilyalı-kovan
• Lineer yatak

3 konumlu valf kullanılarak 
(tüm bağlantılar kilitli)

Kauçuk tampon yastıklamalı
Şok sönümleyici
İşaret - milsiz silindir/REA, REB

12-Serisi
Temiz milsiz silindir/CYP (Özel gres) —

—

—

• Temel
• Kızak yatak (reçineden mamul)
• Kam izleyici yatak
• Lineer yataklı

Koruyucu kapaklı/MY1CW, MY1MW

Kilitli/ML1C

Kauçuk tampon yastıklamalı
Hava yastıklama
Şok sönümleyici

Silindir hizmet ömrü verileri, aşağıda gösterilen test koşullarında gerçekleştirilen hizmet ömrü testine 
dayalıdır. Bu, müşterinin çalışma koşullarındaki hizmet ömrünü garanti etmez.

• Çalışma durumu: İyi
• Dış hava kaçağı: 1cc/dak veya daha az
• İç hava kaçağı: 1cc/dak veya daha az
• Dış görünüm: Yağlama durumu iyi ve 

görünür bir kusur yok. 
• Minimum işletme basıncı: İlk değere denk

• Çalışma durumu: İyi
• Toz geçirmez şerit conta: Soyulma, 

kabarma veya çatlama yok
• Hava kaçağı: İlk değere denk
• Minimum işletme basıncı: İlk değere denk
• Hava yastıklama: İyi

Artırılmış su 
dayanıklılığı

Silindirin 
durumu

Mekanik mafsallı milsiz silindir/MY
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Yataklı Silindirlerin Temel Özellikleri

Strok [mm]

0.4

0.38

0.36

0.34

0.32

0.3

0.28

0.26

0.24

0.22

0.2

0.18

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

10 30 50 75 100

Bilyalı kovan

         Metal kızak yatak

Boğazdan bilye yataklı

 Lineer yatak

 Makara rulmanlı yatak

Maksimum strok [mm]

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

10 50 100 500 1000 1500

         Reçine kızak yatakBilyalı kovan

Boğazdan bilyalı yatak

Makara rulmanlı yatak

Kam izleyici yatak

Lineer yatak

Yatak Tip  

Yatak Tip Yatak Tip 

Farklı tipte montaj yataklarına sahip silindirlerin performans karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.
Değerler modele ve silindir çapına göre farklılık gösterebileceğinden, aşağıdaki tabloda verilen değerleri model seçimi için sadece yol gösterici olarak kullanılr.  Ayrıntılar için ilgili iş elemanı kataloğuna bakın.

Hassasiyet1
1) Tabla veya mil ucundaki eğilme (stroğun uzantı ucuna maksimum yük uygulandığında.)

Modele ve silindir çapına göre farklı olabileceğinden, aşağıdaki grafikte sadece trend gösterilmiştir. Ayrıntılar için Best Pneumatics'e bakınız.
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2) Tabla veya mil ucunda dönmeme hassasiyeti.
Modele ve silindir çapına göre farklı olabileceğinden, aşağıdaki grafikte sadece eğilim gösterilmiştir. Ayrıntılar için Best Pneumatics'e danışın.
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Silindir hizmet ömrü verileri, aşağıda gösterilen test koşullarında gerçekleştirilen hizmet ömrü testine dayalıdır.
Bu, müşterinin çalışma koşullarındaki hizmet ömrünü garanti etmez.

Yatak tipi

Test silindiri

Dönmeme hassasiyeti

Kızak yatak (Bakır alaşım)

MGGM

3000 km (3 milyon çevrim)

0.03 mm veya altı 0.04

Bilyalı kovan

MGGL

Boğazdan bilyalı yatak

MTS

2.000 km (10 milyon çevrim)

0.05

Lineer yataklı

MXQ

2.000 km (10 milyon çevrim)

0,005 mm ya da daha az

Test Koşulu
Yatak tipi

Test silindiri

Silindir çapı

Strok 

Çalışma yönü

Ortalama piston hızı

Çalışma frekansı

Yük kütlesi

Yağlama

Kızak yatak (Bakır alaşım)

MGGM

ø32 - 100st Yük ø25 - 100st Yük

ø32 - 500st
Yük

Bilyalı kovan

MGGL

Boğazdan bilyalı yatak

MTS

ø32

100 mm

Yatay

800 mm/s

29 tam çevrim/dak

4.3 kg

Lineer yataklı

MXQ

ø25

100 mm

Dikey, aşağı

350 mm/s

60 tam çevrim/dak

3.8 kg

Silindir çapı [mm]

1000

100

10

0
10 16 20 25 32 50 63

      Bilyalı kovan 

Kızak yatak (reçineden mamul)

  Kam izleyici yatak   

  Lineer yataklı

ø32

500 mm

Yatay

800 mm/s

18 tam çevrim/dak

2.8 kg

Yağlamasız (Gresle ilk yağlama)

* Dönmeme hassasiyeti değerleri, izin verilen torkun %50'si uygulanarak ölçülmüştür.
* Yağlama ile aynıdır.

Yatak Tip

Yük Kütlesi2

Modele ve silindir çapına göre farklı olabileceğinden, aşağıdaki grafikte sadece trend gösterilmiştir.
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∗ Değerler çalışma hızına ve yakınlık miktarına göre değişir.
 Ayrıntılar için, her ürün modeli seçimine yönelik sayfalara bakın.

Hizmet Ömrü5

Diğerleri
Diğer modellerle ilgili olarak SMC'ye danışın.

Hareket mesafesi (tam 
çevrim sayısı)
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Yataklı Silindirlerin Temel Özellikleri

Strok [mm]

0.4

0.38

0.36

0.34

0.32

0.3

0.28

0.26

0.24

0.22

0.2

0.18

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

10 30 50 75 100

Bilyalı kovan

         Metal kızak yatak

Boğazdan bilye yataklı

 Lineer yatak

 Makara rulmanlı yatak

Maksimum strok [mm]

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

10 50 100 500 1000 1500

         Reçine kızak yatakBilyalı kovan

Boğazdan bilyalı yatak

Makara rulmanlı yatak

Kam izleyici yatak

Lineer yatak

Yatak Tip  

Yatak Tip Yatak Tip 

Farklı tipte montaj yataklarına sahip silindirlerin performans karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.
Değerler modele ve silindir çapına göre farklılık gösterebileceğinden, aşağıdaki tabloda verilen değerleri model seçimi için sadece yol gösterici olarak kullanılr.  Ayrıntılar için ilgili iş elemanı kataloğuna bakın.

Hassasiyet1
1) Tabla veya mil ucundaki eğilme (stroğun uzantı ucuna maksimum yük uygulandığında.)

Modele ve silindir çapına göre farklı olabileceğinden, aşağıdaki grafikte sadece trend gösterilmiştir. Ayrıntılar için Best Pneumatics'e bakınız.
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2) Tabla veya mil ucunda dönmeme hassasiyeti.
Modele ve silindir çapına göre farklı olabileceğinden, aşağıdaki grafikte sadece eğilim gösterilmiştir. Ayrıntılar için Best Pneumatics'e danışın.
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Silindir hizmet ömrü verileri, aşağıda gösterilen test koşullarında gerçekleştirilen hizmet ömrü testine dayalıdır.
Bu, müşterinin çalışma koşullarındaki hizmet ömrünü garanti etmez.

Yatak tipi

Test silindiri

Dönmeme hassasiyeti

Kızak yatak (Bakır alaşım)

MGGM

3000 km (3 milyon çevrim)

0.03 mm veya altı 0.04

Bilyalı kovan

MGGL

Boğazdan bilyalı yatak

MTS

2.000 km (10 milyon çevrim)

0.05

Lineer yataklı

MXQ

2.000 km (10 milyon çevrim)

0,005 mm ya da daha az

Test Koşulu
Yatak tipi

Test silindiri

Silindir çapı

Strok 

Çalışma yönü

Ortalama piston hızı

Çalışma frekansı

Yük kütlesi

Yağlama

Kızak yatak (Bakır alaşım)

MGGM

ø32 - 100st Yük ø25 - 100st Yük

ø32 - 500st
Yük

Bilyalı kovan

MGGL

Boğazdan bilyalı yatak

MTS

ø32

100 mm

Yatay

800 mm/s

29 tam çevrim/dak

4.3 kg

Lineer yataklı

MXQ

ø25

100 mm

Dikey, aşağı

350 mm/s

60 tam çevrim/dak

3.8 kg

Silindir çapı [mm]

1000

100

10

0
10 16 20 25 32 50 63

      Bilyalı kovan 

Kızak yatak (reçineden mamul)

  Kam izleyici yatak   

  Lineer yataklı

ø32

500 mm

Yatay

800 mm/s

18 tam çevrim/dak

2.8 kg

Yağlamasız (Gresle ilk yağlama)

* Dönmeme hassasiyeti değerleri, izin verilen torkun %50'si uygulanarak ölçülmüştür.
* Yağlama ile aynıdır.

Yatak Tip

Yük Kütlesi2

Modele ve silindir çapına göre farklı olabileceğinden, aşağıdaki grafikte sadece trend gösterilmiştir.
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∗ Değerler çalışma hızına ve yakınlık miktarına göre değişir.
 Ayrıntılar için, her ürün modeli seçimine yönelik sayfalara bakın.

Hizmet Ömrü5

Diğerleri
Diğer modellerle ilgili olarak SMC'ye danışın.

Hareket mesafesi (tam 
çevrim sayısı)
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Teorik kuvvet tablosu 1

Teorik kuvvet tabloları
Not: Silindirin teorik kuvveti = basınç x etkin alan. Uygulamalar için silindir seçerken lütfen ilgili yük katsayılarını da hesaba 
katınız. Burada verilen bilgiler sadece çift etkili silindirler için geçerlidir. Bu tablolarda verilen tüm değerler Newton cinsindendir ve 
en yakın tamsayıya yuvarlanmıştır.

Kullanılabilir seriler: 
C76, C85, C95, C96, CG1, CG3, CP96, CS1, MXH (0.7MPa maks. basınç).

Not: Birden fazla mil çapı belirtildiği durumlarda, lütfen mil çapının uygunluğundan emin olmak için ölçü sayfasına bakınız.

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

140

160

180

200

250

300

3

4

4

6

5

6

8

8

10

10

12

14

16

20

20

25

30

36

36

40

45

50

60

70

ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ

 28
21
50
38
79
66

113
85

201
181
201
173
201
151
314
264
314
236
491
412
804
691

1260
1100
1260
1060
1960
1650
3120
2800
5030
4540
7850
7150

12300
11300
15400
14400
20100
18800
25400
23900
31400
29500
49100
46300
70700
66800

0.2
 6
4

10
8

16
13
23
17
40
36
40
35
40
30
63
53
63
47
98
 82

161
138
252
220
252
212
392
330
624
560

1010
908

1570
1430
2460
2260
3080
2880
4020
3760
5080
4780
6280
5900
9820
9260

14100
13400

0.3
 8
6

15
11
24
20
34
25
60
54
60
52
60
45
94
79
94
71

147
124
241
207
378
330
378
318
588
495
936
840

1510
1360
2360
2150
3690
3390
4620
4320
6030
5640
7620
7170
9420
8850

14700
13900
21200
20000

0.4
 11

8
20
15
31
26
45
34
80
73
80
69
80
60

126
106
126
94

196
165
322
276
504
440
504
424
784
660

1250
1120
2010
1820
3140
2860
4920
4520
6160
5760
8040
7520

10200
9560

12600
11800
19600
18500
28300
26700

0.5
 14
11
25
19
39
33
57
42

101
91

101
86

101
75

157
132
157
118
246
206
402
346
630
550
630
530
980
825

1560
1400
2520
2270
3930
3580
6150
5650
7700
7200

10100
9400

12700
12000
15700
14800
24600
23200
35400
33400

0.6
 17
13
30
23
47
40
68
51

121
109
121
104
121
90

188
158
188
141
295
247
482
415
756
660
756
636

1180
990

1870
1680
3020
2720
4710
4290
7380
6780
9240
8640

12100
11300
15200
14300
18800
17700
29500
27800
42400
40100

0.7
 20
15
35
26
55
46
79
59

141
127
141
121
141
106
220
185
220
165
344
288
563
484
882
770
882
742

1370
1160
2180
1960
3520
3180
5500
5010
8610
7910

10800
10100
14100
13200
17800
16700
22000
20700
34400
32400
49500
46800

0.9
–
–

45
34
71
59

102
76

181
163
181
156

1.0
–
–

50
38
79
66

113
85

201
181
201
173

–
–

251
211
251
188
393
330
643
553

1010
880

1010
848

1570
1320
2500
2240
4020
3630
6280
5720
9840
9040

12300
11500
16100
15000
20300
19100
25100
23600
39300
37000
56600
53400

–
–

283
238
283
212
442
371
724
622

1130
990

1130
954

1760
1490
2810
2520
4530
4090
7070
6440

11100
10200
13900
13000
18100
16900
22900
21500
28300
26600
44200
41700
63600
60100

–
–

314
264
314
236
491
412
804
691

1260
1100
1260
1060
1960
1650
3120
2800
5030
4540
7850
7150

12300
11300
15400
14400
20100
18800
25400
23900
31400
29500
49100
46300
70700
66800

İşletme basıncı [MPa]Silindir çapı
[mm]

Mil çapı
[mm]

Piston alanı
[mm2]

[N]

ÇIKIŞ GİRİŞ

0.8
–
–

40
30
63
53
90
68

161
145
161
138

Çalışma 
yönü

Teorik kuvvet tablosu 2
Kullanılabilir seriler: 
C55, CQ2, CQM, CQS, MGPA, MGPL, MGPM, MGPS (Sadece dışarı strok kuvveti)

[N]

Silindir çapı
[mm]

50

63

80

100

125

140

160

180

200

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

İşletme basıncı [MPa]

0.3

495

589

841

935

1360

1510

2140

2360

3376

3682

4313

4618

5655

6032

7257

7634

9048

9425

0.5

825

982

1400

1560

2270

2510

3570

3930

5627

6136

7188

7697

9425

10053

12095

12724

15080

15708

0.7

1150

1370

1960

2180

3170

3520

5000

5500

7878

8590

10063

10776

13195

14074

16933

17813

21112

21991

12

16

20

25

32

40

Silindir çapı
[mm]

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

0.3

25

34

45

60

71

94

113

147

181

241

317

377

0.5

42

57

75

101

118

157

189

245

302

402

528

628

0.7

59

79

106

141

165

220

264

344

422

563

739

880

İşletme basıncı [MPa]

[N]

Teorik kuvvet tablosu 3
Kullanılabilir seriler: 
MY1B, MY1C, MY1H, MY1M [N]

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Çalışma basıncı [MPa]Silindir çapı
[mm]

Piston alanı
[mm2]

78

200

314

490

804

1256

1962

3115

5024

7850

15

40

62

98

161

251

392

623

1004

1570

23

60

94

147

241

377

588

934

1507

2355

31

80

125

196

322

502

784

1246

2009

3140

39

100

157

245

402

628

981

1557

2512

3925

46

120

188

294

483

754

1177

1869

3014

4710

54

140

219

343

563

879

1373

2180

3516

5495

62

160

251

392

643

1005

1569

2492

4019

6280

Teorik kuvvet tablosu 4
Kullanılabilir seriler: 
MXQ, MXS

0.2

 11

 8

 20

 15

 45

 34

 80

 60

126

 94

196

151

Silindir çapı
 [mm]

Mil çapı
[mm]

İşletme basıncı [MPa]

6

8

12

16

3

4

6

8

ÇIKIŞ

GİRİŞ

57

42

ÇIKIŞ

GİRİŞ

101

75

ÇIKIŞ

GİRİŞ

226

170

ÇIKIŞ

GİRİŞ

402

302

0.3

 17

 13

 30

 23

 68

 51

121

 91

188

141

295

227

0.4

 23

 17

 40

 30

 90

 68

161

121

251

188

393

302

0.5

 29

 21

 51

 38

113

 85

201

151

314

236

491

378

0.6

 34

 25

 61

 45

136

102

241

181

377

283

589

454

0.7

 40

 29

 71

 53

158

119

281

211

440

330

687

529

[N]

20 10

25 12

ÇIKIŞ

GİRİŞ

628

471

ÇIKIŞ

GİRİŞ

982

756

Teorik kuvvet tablosu 5
Kullanılabilir seriler: 
CU [N]

Silindir çapı
 [mm]

6

10

16

20

25

32

3

4

6

8

10

12

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

28

21

79

66

201

172

314

264

491

412

804

691

0.3

8

6

24

20

60

52

94

79

147

124

241

207

0.5

14

11

39

33

101

86

157

132

246

206

402

346

0.7

20

15

55

46

141

121

220

185

344

288

563

454

Mil çapı
[mm]

İşletme basıncı [MPa]

Çalışma 
yönü

Çalışma 
yönü

Çalışma 
yönü

Çalışma 
yönü

Piston 
alanı 
[mm2]

Piston 
alanı 
[mm2]
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Teorik kuvvet tablosu 1

Teorik kuvvet tabloları
Not: Silindirin teorik kuvveti = basınç x etkin alan. Uygulamalar için silindir seçerken lütfen ilgili yük katsayılarını da hesaba 
katınız. Burada verilen bilgiler sadece çift etkili silindirler için geçerlidir. Bu tablolarda verilen tüm değerler Newton cinsindendir ve 
en yakın tamsayıya yuvarlanmıştır.

Kullanılabilir seriler: 
C76, C85, C95, C96, CG1, CG3, CP96, CS1, MXH (0.7MPa maks. basınç).

Not: Birden fazla mil çapı belirtildiği durumlarda, lütfen mil çapının uygunluğundan emin olmak için ölçü sayfasına bakınız.

6

8

10

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

140

160

180

200

250

300

3

4

4

6

5

6

8

8

10

10

12

14

16

20

20

25

30

36

36

40

45

50

60

70

ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ

 28
21
50
38
79
66

113
85

201
181
201
173
201
151
314
264
314
236
491
412
804
691

1260
1100
1260
1060
1960
1650
3120
2800
5030
4540
7850
7150

12300
11300
15400
14400
20100
18800
25400
23900
31400
29500
49100
46300
70700
66800

0.2
 6
4

10
8

16
13
23
17
40
36
40
35
40
30
63
53
63
47
98
 82

161
138
252
220
252
212
392
330
624
560

1010
908

1570
1430
2460
2260
3080
2880
4020
3760
5080
4780
6280
5900
9820
9260

14100
13400

0.3
 8
6

15
11
24
20
34
25
60
54
60
52
60
45
94
79
94
71

147
124
241
207
378
330
378
318
588
495
936
840

1510
1360
2360
2150
3690
3390
4620
4320
6030
5640
7620
7170
9420
8850

14700
13900
21200
20000

0.4
 11

8
20
15
31
26
45
34
80
73
80
69
80
60

126
106
126
94

196
165
322
276
504
440
504
424
784
660

1250
1120
2010
1820
3140
2860
4920
4520
6160
5760
8040
7520

10200
9560

12600
11800
19600
18500
28300
26700

0.5
 14
11
25
19
39
33
57
42

101
91

101
86

101
75

157
132
157
118
246
206
402
346
630
550
630
530
980
825

1560
1400
2520
2270
3930
3580
6150
5650
7700
7200

10100
9400

12700
12000
15700
14800
24600
23200
35400
33400

0.6
 17
13
30
23
47
40
68
51

121
109
121
104
121
90

188
158
188
141
295
247
482
415
756
660
756
636

1180
990

1870
1680
3020
2720
4710
4290
7380
6780
9240
8640

12100
11300
15200
14300
18800
17700
29500
27800
42400
40100

0.7
 20
15
35
26
55
46
79
59

141
127
141
121
141
106
220
185
220
165
344
288
563
484
882
770
882
742

1370
1160
2180
1960
3520
3180
5500
5010
8610
7910

10800
10100
14100
13200
17800
16700
22000
20700
34400
32400
49500
46800

0.9
–
–

45
34
71
59

102
76

181
163
181
156

1.0
–
–

50
38
79
66

113
85

201
181
201
173

–
–

251
211
251
188
393
330
643
553

1010
880

1010
848

1570
1320
2500
2240
4020
3630
6280
5720
9840
9040

12300
11500
16100
15000
20300
19100
25100
23600
39300
37000
56600
53400

–
–

283
238
283
212
442
371
724
622

1130
990

1130
954

1760
1490
2810
2520
4530
4090
7070
6440

11100
10200
13900
13000
18100
16900
22900
21500
28300
26600
44200
41700
63600
60100

–
–

314
264
314
236
491
412
804
691

1260
1100
1260
1060
1960
1650
3120
2800
5030
4540
7850
7150

12300
11300
15400
14400
20100
18800
25400
23900
31400
29500
49100
46300
70700
66800

İşletme basıncı [MPa]Silindir çapı
[mm]

Mil çapı
[mm]

Piston alanı
[mm2]

[N]

ÇIKIŞ GİRİŞ

0.8
–
–

40
30
63
53
90
68

161
145
161
138

Çalışma 
yönü

Teorik kuvvet tablosu 2
Kullanılabilir seriler: 
C55, CQ2, CQM, CQS, MGPA, MGPL, MGPM, MGPS (Sadece dışarı strok kuvveti)

[N]

Silindir çapı
[mm]

50

63

80

100

125

140

160

180

200

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

İşletme basıncı [MPa]

0.3

495

589

841

935

1360

1510

2140

2360

3376

3682

4313

4618

5655

6032

7257

7634

9048

9425

0.5

825

982

1400

1560

2270

2510

3570

3930

5627

6136

7188

7697

9425

10053

12095

12724

15080

15708

0.7

1150

1370

1960

2180

3170

3520

5000

5500

7878

8590

10063

10776

13195

14074

16933

17813

21112

21991

12

16

20

25

32

40

Silindir çapı
[mm]

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

0.3

25

34

45

60

71

94

113

147

181

241

317

377

0.5

42

57

75

101

118

157

189

245

302

402

528

628

0.7

59

79

106

141

165

220

264

344

422

563

739

880

İşletme basıncı [MPa]

[N]

Teorik kuvvet tablosu 3
Kullanılabilir seriler: 
MY1B, MY1C, MY1H, MY1M [N]

10

16

20

25

32

40

50

63

80

100

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Çalışma basıncı [MPa]Silindir çapı
[mm]

Piston alanı
[mm2]

78

200

314

490

804

1256

1962

3115

5024

7850

15

40

62

98

161

251

392

623

1004

1570

23

60

94

147

241

377

588

934

1507

2355

31

80

125

196

322

502

784

1246

2009

3140

39

100

157

245

402

628

981

1557

2512

3925

46

120

188

294

483

754

1177

1869

3014

4710

54

140

219

343

563

879

1373

2180

3516

5495

62

160

251

392

643

1005

1569

2492

4019

6280

Teorik kuvvet tablosu 4
Kullanılabilir seriler: 
MXQ, MXS

0.2

 11

 8

 20

 15

 45

 34

 80

 60

126

 94

196

151

Silindir çapı
 [mm]

Mil çapı
[mm]

İşletme basıncı [MPa]

6

8

12

16

3

4

6

8

ÇIKIŞ

GİRİŞ

57

42

ÇIKIŞ

GİRİŞ

101

75

ÇIKIŞ

GİRİŞ

226

170

ÇIKIŞ

GİRİŞ

402

302

0.3

 17

 13

 30

 23

 68

 51

121

 91

188

141

295

227

0.4

 23

 17

 40

 30

 90

 68

161

121

251

188

393

302

0.5

 29

 21

 51

 38

113

 85

201

151

314

236

491

378

0.6

 34

 25

 61

 45

136

102

241

181

377

283

589

454

0.7

 40

 29

 71

 53

158

119

281

211

440

330

687

529

[N]

20 10

25 12

ÇIKIŞ

GİRİŞ

628

471

ÇIKIŞ

GİRİŞ

982

756

Teorik kuvvet tablosu 5
Kullanılabilir seriler: 
CU [N]

Silindir çapı
 [mm]

6

10

16

20

25

32

3

4

6

8

10

12

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

28

21

79

66

201

172

314

264

491

412

804

691

0.3

8

6

24

20

60

52

94

79

147

124

241

207

0.5

14

11

39

33

101

86

157

132

246

206

402

346

0.7

20

15

55

46

141

121

220

185

344

288

563

454

Mil çapı
[mm]

İşletme basıncı [MPa]

Çalışma 
yönü

Çalışma 
yönü

Çalışma 
yönü

Çalışma 
yönü

Piston 
alanı 
[mm2]

Piston 
alanı 
[mm2]
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Standart Silindirler514

İş E
lem

an
ları

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapı [mm]

126

CJP

535

Pim Silindir

15

CG1/CG1-Z

537

Pnömatik Silindir

M5 M5 M5

1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 1/2

Bağlantı ölçüsü

Standart Silindirler

M3

CG3

554

Pnömatik Silindir Kısa Tip

1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 1/2

CS1 Pnömatik Silindir

560

1/2 3/4 3/4 3/4 1 11/2

Sayfa 
No.

CJP2 Silindir

M3 M3 M5M3

CJ1 İğne Silindir

CJ2 Pnömatik Silindir

CM2 Pnömatik Silindir

ø4ø4

M5 M5 M5

1/8 1/8 1/8 1/4

CM3 Pnömatik Silindir Kısa Tip

1/8 1/8M5 M5

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

C76

566

Pnömatik Silindir

C85

571

ISO Silindiri

C95

580

ISO/VDMA Silindiri

1/41/8

M5 M5 M5 1/8 1/8M5

3/4 3/4 1

C96

1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/21/8

CP96

1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/21/8

584

588

ISO Silindiri

ISO Silindiri

1025Otomatik Anahtar Seçim Kılavuzu

D-M9
Sayfa 
No.

CS2 Pnömatik Silindir

1/2 3/41/2

CA2 Pnömatik Silindir

1/4 3/8 3/8 1/2 1/2

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir çapları [mm]

126

Bağlantı ölçüsü

Standart Silindirler

Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



Standart Silindirler 515

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

C76

566

Pnömatik Silindir

C85

571

ISO Silindiri

C95

580

ISO/VDMA Silindiri

1/41/8

M5 M5 M5 1/8 1/8M5

3/4 3/4 1

C96

1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/21/8

CP96

1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/21/8

584

588

ISO Silindiri

ISO Silindiri

1025Otomatik Anahtar Seçim Kılavuzu

D-M9
Sayfa 
No.

CS2 Pnömatik Silindir

1/2 3/41/2

CA2 Pnömatik Silindir

1/4 3/8 3/8 1/2 1/2

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir çapları [mm]

126

Bağlantı ölçüsü

Standart Silindirler

Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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İş E
lem

an
ları

C55

615

Kompakt Silindir

M5 M5 1/8 1/8 1/8 1/8

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir çapları [mm]

126

CQS

598

Kompakt Silindir

CQM

612

Kompakt Silindir/Yataklı Tip

CQ2

620

Kompakt Silindir

Bağlantı ölçüsü

M5 M5 M5 M5 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

M5 M5 M5 M5

Kompakt Silindirler

M5 M5 M5 M5 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

3/8 3/8

CU

595

Doğrudan monte edilebilen Silindir

M5 M5 M5 M5 3/8M5

Sayfa 
No.

CVQ Kendinden valfli kompakt silindir

RQ Hava Yastıklamalı kompakt silindir

M5 M5 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

M5 M5

CUJ Doğrudan monte edilebilen mini silindir

M3 M3 M3 M3 M3 M3 M5

CVQM Kompakt Silindir/Kendinden Valfli Yataklı Tip

M5 M5 1/8 1/8

1/8 1/8

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno
matik.com.tr

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

126

Bağlantı ölçüsü

Kompakt Silindirler

Sayfa 
No.

1025Otomatik Anahtar Seçim Kılavuzu

D-M9
Sayfa 
No.

MU Yassı silindir

M5 1/8 1/8 1/4 1/4

CQU Yassı silindir

M5 M5 M5 M5

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno
matik.com.tr
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

C55

615

Kompakt Silindir

M5 M5 1/8 1/8 1/8 1/8

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir çapları [mm]

126

CQS

598

Kompakt Silindir

CQM

612

Kompakt Silindir/Yataklı Tip

CQ2

620

Kompakt Silindir

Bağlantı ölçüsü

M5 M5 M5 M5 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

M5 M5 M5 M5

Kompakt Silindirler

M5 M5 M5 M5 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

3/8 3/8

CU

595

Doğrudan monte edilebilen Silindir

M5 M5 M5 M5 3/8M5

Sayfa 
No.

CVQ Kendinden valfli kompakt silindir

RQ Hava Yastıklamalı kompakt silindir

M5 M5 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

M5 M5

CUJ Doğrudan monte edilebilen mini silindir

M3 M3 M3 M3 M3 M3 M5

CVQM Kompakt Silindir/Kendinden Valfli Yataklı Tip

M5 M5 1/8 1/8

1/8 1/8

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno
matik.com.tr

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

126

Bağlantı ölçüsü

Kompakt Silindirler

Sayfa 
No.

1025Otomatik Anahtar Seçim Kılavuzu

D-M9
Sayfa 
No.

MU Yassı silindir

M5 1/8 1/8 1/4 1/4

CQU Yassı silindir

M5 M5 M5 M5

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno
matik.com.tr
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İş E
lem

an
ları

MXS Hassas yataklı kompakt kızak

665

M3 M5 M5 M5 1/8 1/8

Kompakt yandan kızaklı silindir

662

MXQ-Z Pnömatik kızaklı tabla

680

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Kızaklı tablalı silindirler (Kompakt)

MXH

126

Bağlantı ölçüsü

M5 M5 M5 M5

M5 M5 M5 M5

Sayfa 
No.

Süper kompakt tabla ünitesi, lineer yataklı

M3 M5 M5 M5M5

MXJ Kompakt pnömatik kızaklı tabla

MXY Süper kompakt tabla ünitesi, uzun stroklu tip, lineer yataklı

MXP

MXW Uzun stroklu, sirküleli lineer yataklı

MXF Düşük profilli tabla ünitesi, makara yataklı

M3 M3

M3 M5 M5 M5

M5 M5 1/8 1/8M5

M5M5 M5

M3

M5 M5

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

MY1H Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler/Yüksek Hassasiyetli Yataklı Tip

755

MY1C Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler/Kam İzleyici Yataklı Tip

749

MY1M Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler/Kızak Yataklı Tip

743

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler

126

MY1B Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler/Temel Tip

734

Bağlantı ölçüsü

M5 M5 1/8 1/8 1/4 3/8 3/8

M5 M5 1/8 1/8 1/4 3/8 3/8

M5 1/2 1/2

M5 M5 1/8 1/8 1/4 3/8 3/8

M5 M5 1/8 1/8 1/4M5

Sayfa 
No.

Hassas Silindirler

İçten Yataklama Fonksiyonlu

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

MTS

126

Bağlantı ölçüsü

M3 M5 M5 M5 M5 1/8 1/8

Sayfa 
No.

MY3A/3B/3M Kısa tip

MY2C/H/HT Kompakt ve Düşük Profilli Tasarım

1/8 1/4M5

M5 1/8 1/4 3/8M5 1/8 3/8

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

MXS Hassas yataklı kompakt kızak

665

M3 M5 M5 M5 1/8 1/8

Kompakt yandan kızaklı silindir

662

MXQ-Z Pnömatik kızaklı tabla

680

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Kızaklı tablalı silindirler (Kompakt)

MXH

126

Bağlantı ölçüsü

M5 M5 M5 M5

M5 M5 M5 M5

Sayfa 
No.

Süper kompakt tabla ünitesi, lineer yataklı

M3 M5 M5 M5M5

MXJ Kompakt pnömatik kızaklı tabla

MXY Süper kompakt tabla ünitesi, uzun stroklu tip, lineer yataklı

MXP

MXW Uzun stroklu, sirküleli lineer yataklı

MXF Düşük profilli tabla ünitesi, makara yataklı

M3 M3

M3 M5 M5 M5

M5 M5 1/8 1/8M5

M5M5 M5

M3

M5 M5

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

MY1H Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler/Yüksek Hassasiyetli Yataklı Tip

755

MY1C Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler/Kam İzleyici Yataklı Tip

749

MY1M Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler/Kızak Yataklı Tip

743

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler

126

MY1B Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler/Temel Tip

734

Bağlantı ölçüsü

M5 M5 1/8 1/8 1/4 3/8 3/8

M5 M5 1/8 1/8 1/4 3/8 3/8

M5 1/2 1/2

M5 M5 1/8 1/8 1/4 3/8 3/8

M5 M5 1/8 1/8 1/4M5

Sayfa 
No.

Hassas Silindirler

İçten Yataklama Fonksiyonlu

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

MTS

126

Bağlantı ölçüsü

M3 M5 M5 M5 M5 1/8 1/8

Sayfa 
No.

MY3A/3B/3M Kısa tip

MY2C/H/HT Kompakt ve Düşük Profilli Tasarım

1/8 1/4M5

M5 1/8 1/4 3/8M5 1/8 3/8

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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İş E
lem

an
ları

Hava Yastıklı Kompakt Yataklı Silindir

775

M5 1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

Kompakt Yataklı Silindir

767

M5 M5 1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler/Temel Tip

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler/Kızaklı tip

M5 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 1/4

M5 1/8 1/8 1/8 1/4M5M3

M5M5

MGP��A

CY3B

CY1S-Z

Seriler
2,5 4 8 10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler

126

MGP

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Kompakt Yataklı Silindirler

126

Bağlantı ölçüsü

Bağlantı ölçüsü

Ağır Hizmet Kompakt Yataklı Silindir

786

M3

Kilitli Kompakt Yataklı Silindir

781

1/4 3/8

1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

MGPS

MGP

763

761

1025Otomatik Anahtar Kılavuzu Bölümü

D-M9

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

M3

Minyatür Yataklı Silindir

M3 M3

MGJ

Kompakt Yataklı SilindirMGQ

M5 M5 1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Yataklı Silindirler

Kompakt yataklı tabla

MGG serisinin kompakt tipi

Entegre yatak üniteli temel silindir

1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 1/2

M5 M5 1/8 1/8 1/4

1/4 1/41/8

MGF

MGC

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

126

MGG
Bağlantı ölçüsü

Sayfa 
No.

Çift güçlü silindir

M5 1/8 1/8 1/4 1/4 1/4 3/8

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

126

MGZ/MGZR
Bağlantı ölçüsü

Çift Güçlü Silindir

Sayfa 
No.

Tablası entegre iş elemanı

M5 M5 M5 M5 1/8 1/8

Dahili Şok Sönümleyici

M5 M5 1/8 1/8M5

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Platform Silindir

126

CXT
Bağlantı ölçüsü

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Kızak Ünitesi

126

CXW

Bağlantı ölçüsü

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Hava Yastıklı Kompakt Yataklı Silindir

775

M5 1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

Kompakt Yataklı Silindir

767

M5 M5 1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler/Temel Tip

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler/Kızaklı tip

M5 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 1/4

M5 1/8 1/8 1/8 1/4M5M3

M5M5

MGP��A

CY3B

CY1S-Z

Seriler
2,5 4 8 10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler

126

MGP

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Kompakt Yataklı Silindirler

126

Bağlantı ölçüsü

Bağlantı ölçüsü

Ağır Hizmet Kompakt Yataklı Silindir

786

M3

Kilitli Kompakt Yataklı Silindir

781

1/4 3/8

1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

MGPS

MGP

763

761

1025Otomatik Anahtar Kılavuzu Bölümü

D-M9

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

M3

Minyatür Yataklı Silindir

M3 M3

MGJ

Kompakt Yataklı SilindirMGQ

M5 M5 1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 3/8

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Yataklı Silindirler

Kompakt yataklı tabla

MGG serisinin kompakt tipi

Entegre yatak üniteli temel silindir

1/8 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 3/8 1/2

M5 M5 1/8 1/8 1/4

1/4 1/41/8

MGF

MGC

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

126

MGG
Bağlantı ölçüsü

Sayfa 
No.

Çift güçlü silindir

M5 1/8 1/8 1/4 1/4 1/4 3/8

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

126

MGZ/MGZR
Bağlantı ölçüsü

Çift Güçlü Silindir

Sayfa 
No.

Tablası entegre iş elemanı

M5 M5 M5 M5 1/8 1/8

Dahili Şok Sönümleyici

M5 M5 1/8 1/8M5

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Platform Silindir

126

CXT
Bağlantı ölçüsü

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Kızak Ünitesi

126

CXW

Bağlantı ölçüsü

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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İş E
lem

an
ları

Kilitli Çift Milli Silindir

799

Hava Yastıklamalı Çift Milli Silindir

795

Çiftli Milli Silindir

791

Kompakt Tip Çift Milli Silindir

788

M5M5

M5M5

M5M3

M5 M5 1/8 1/8

M5 M5 M5 1/8

M5 M5 1/8 1/8

M5 1/8 1/8

CXS��R

CXS��A

CXS

Seriler
2,5 4 8 10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Çiftli Milli Silindirler

126

CXSJ
Bağlantı ölçüsü

1025Otomatik Anahtar Kılavuzu Bölümü

D-M9

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

Hassas kilitli silindir

Seriler
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Hassas Kilitli Silindirler

CLJ2

Bağlantı ölçüsü

Hassas kilitli silindirCLG1

Hassas kilitli yataklı silindirMLGC

( ): Kilitleme portu

M5
(1/8)

M5
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

Hassas kilitli silindirCLM2

1/4
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

M5
M5

Sayfa 
No.

Kilitleme 
yöntemi

Kilitleme 
yönü

Her iki 
yönde

Her iki 
yönde

Her iki 
yönde

Her iki 
yönde

Kol + 
Kama 

yöntemi

Kol + 
Kama 

yöntemi

Kol + 
Kama 

yöntemi

Kol + 
Kama 

yöntemi

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Bilya
+

Konik halka

Bilya
+

Konik halka

Kam plakası

Bilya
+

Konik halka

Kilitli SilindirCNA2

1/2
(1/4)

3/8
(1/4)

3/8
(1/4)

1/4
(1/8)

1/2
(1/4)

Kilitli SilindirMNB

3/8
(1/4)

3/8
(1/4)

1/4
(1/8)

1/2
(1/4)

Kilitlemeli Silindir

Seriler
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Kilitlemeli Silindir

CL1
Bağlantı ölçüsü

Kilitli Silindir

Seriler
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Kilitli Silindirler

CNG

Bağlantı ölçüsü

( ): Kilitleme portu

1/2
(1/4)

1/2
(1/4)

3/8
(1/4)

3/8
(1/4)

( ): Kilitleme portu

1/4
(1/4)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/4
(1/4)

1/2
(1/2)

1/2
(1/2)

3/4
(3/4)

Sayfa 
No.

Kilitli SilindirCNS

Kilitli SilindirCLS

Bilya
+

Konik halka

3/4
(3/8)

3/4
(3/8)

1
(1/2)

1/2
(1/4)

1/2
(1/4)

3/4
(1/4)

3/4
(1/2)

1/2
(1/2)

1/2
(1/2)

Kilitli Kompakt Silindir

Seriler
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Kilitli Kompakt Silindirler

CLQ
Bağlantı ölçüsü

Kam plakası

Kilitli Kompakt Yataklı SilindirMLGP

( ): Kilitleme portu

1/4
(1/8)

1/8
(1/8)

1/4
(1/8)

M5
(M5)

M5
(M5)

1/8
(1/8)

3/8
(1/8)

3/8
(1/4)

1/4
(M5)

1/8
(M5)

1/4
(1/8)

1/8
(M5)

1/8
(M5)

1/8
(M5)

3/8
(1/8)

3/8
(1/8)

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

Kilitleme 
yöntemi

Kilitleme 
yönü

Tek yönlü

Kilitleme 
yöntemi

Kilitleme 
yönü

Tek 
yönlü

Tek 
yönlü

Tek 
yönlü

Tek 
yönlü

Her iki 
yönde

Eksantrik 
kam

Tek 
yönlü

Tek 
yönlüKam plakası

Kilitleme 
yöntemi

Kilitleme 
yönü

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



Kilitli Silindirler 523

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Kilitli Çift Milli Silindir

799

Hava Yastıklamalı Çift Milli Silindir

795

Çiftli Milli Silindir

791

Kompakt Tip Çift Milli Silindir

788

M5M5

M5M5

M5M3

M5 M5 1/8 1/8

M5 M5 M5 1/8

M5 M5 1/8 1/8

M5 1/8 1/8

CXS��R

CXS��A

CXS

Seriler
2,5 4 8 10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Çiftli Milli Silindirler

126

CXSJ
Bağlantı ölçüsü

1025Otomatik Anahtar Kılavuzu Bölümü

D-M9

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

Hassas kilitli silindir

Seriler
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Hassas Kilitli Silindirler

CLJ2

Bağlantı ölçüsü

Hassas kilitli silindirCLG1

Hassas kilitli yataklı silindirMLGC

( ): Kilitleme portu

M5
(1/8)

M5
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

Hassas kilitli silindirCLM2

1/4
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

M5
M5

Sayfa 
No.

Kilitleme 
yöntemi

Kilitleme 
yönü

Her iki 
yönde

Her iki 
yönde

Her iki 
yönde

Her iki 
yönde

Kol + 
Kama 

yöntemi

Kol + 
Kama 

yöntemi

Kol + 
Kama 

yöntemi

Kol + 
Kama 

yöntemi

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Bilya
+

Konik halka

Bilya
+

Konik halka

Kam plakası

Bilya
+

Konik halka

Kilitli SilindirCNA2

1/2
(1/4)

3/8
(1/4)

3/8
(1/4)

1/4
(1/8)

1/2
(1/4)

Kilitli SilindirMNB

3/8
(1/4)

3/8
(1/4)

1/4
(1/8)

1/2
(1/4)

Kilitlemeli Silindir

Seriler
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Kilitlemeli Silindir

CL1
Bağlantı ölçüsü

Kilitli Silindir

Seriler
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Kilitli Silindirler

CNG

Bağlantı ölçüsü

( ): Kilitleme portu

1/2
(1/4)

1/2
(1/4)

3/8
(1/4)

3/8
(1/4)

( ): Kilitleme portu

1/4
(1/4)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/8
(1/8)

1/4
(1/4)

1/2
(1/2)

1/2
(1/2)

3/4
(3/4)

Sayfa 
No.

Kilitli SilindirCNS

Kilitli SilindirCLS

Bilya
+

Konik halka

3/4
(3/8)

3/4
(3/8)

1
(1/2)

1/2
(1/4)

1/2
(1/4)

3/4
(1/4)

3/4
(1/2)

1/2
(1/2)

1/2
(1/2)

Kilitli Kompakt Silindir

Seriler
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Kilitli Kompakt Silindirler

CLQ
Bağlantı ölçüsü

Kam plakası

Kilitli Kompakt Yataklı SilindirMLGP

( ): Kilitleme portu

1/4
(1/8)

1/8
(1/8)

1/4
(1/8)

M5
(M5)

M5
(M5)

1/8
(1/8)

3/8
(1/8)

3/8
(1/4)

1/4
(M5)

1/8
(M5)

1/4
(1/8)

1/8
(M5)

1/8
(M5)

1/8
(M5)

3/8
(1/8)

3/8
(1/8)

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

Kilitleme 
yöntemi

Kilitleme 
yönü

Tek yönlü

Kilitleme 
yöntemi

Kilitleme 
yönü

Tek 
yönlü

Tek 
yönlü

Tek 
yönlü

Tek 
yönlü

Her iki 
yönde

Eksantrik 
kam

Tek 
yönlü

Tek 
yönlüKam plakası

Kilitleme 
yöntemi

Kilitleme 
yönü

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



İş E
lem

an
ları

Özel Silindirler524

Seriler
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Bağlantı ölçüsü

Hava yastıklamalı ve kilitli kompakt silindirRLQ

Yay Kilitlemeli Silindir

( ): Kilitleme portu

1/4
(M5)

1/8
(M5)

1/4
(M5)

1/8
(M5)

Sayfa 
No.

Sinüzodial Silindir

Milsiz Silindir/Yüksek hassasiyetli yatak tipi

Milsiz Silindir/Kızaklı tip/Bilyalı Kovan

Milsiz Silindir/Kızaklı tip/Kızak yatak

Milsiz Silindir/Doğrudan montajlı tip

Milsiz Silindir/Temel Tip

1/4 1/41/8 1/8 1/4

1/8 1/8

M5 1/8 1/8 1/8 1/4

M5 1/8 1/8 1/8 1/4

M5

M5

M5 M5 1/8 1/8 1/8

M5M5 1/8 1/4

1/8 1/8 1/8 1/4

REC

REAH/REBH

REAL

REAS

REAR/REBR

Seriler
2,5 4 8 10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Sinüzodial Silindirler

126

REA
Bağlantı ölçüsü

(300 mm/s) (600 mm/s)

(300 mm/s) (600 mm/s)

Sayfa 
No.

Kilitleme 
yöntemi

Kilitleme 
yönü

Yaylı 
kilitleme

Tek 
yönlü

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Yüksek güçlü silindir

1/2 1/21/4 3/8 3/8 3/4 3/41/4

Düşük sürtünmeli silindir

M5 1/8 1/8 1/4M5 M5 M5M5

RHC

Düşük Sürtünmeli Silindir

MQQ/MQM/MQP

Seriler
2,5 4 8 10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Yüksek Güçlü Silindir

126

Bağlantı ölçüsü

Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Özel Silindirler 525

Seriler
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Bağlantı ölçüsü

Hava yastıklamalı ve kilitli kompakt silindirRLQ

Yay Kilitlemeli Silindir

( ): Kilitleme portu

1/4
(M5)

1/8
(M5)

1/4
(M5)

1/8
(M5)

Sayfa 
No.

Sinüzodial Silindir

Milsiz Silindir/Yüksek hassasiyetli yatak tipi

Milsiz Silindir/Kızaklı tip/Bilyalı Kovan

Milsiz Silindir/Kızaklı tip/Kızak yatak

Milsiz Silindir/Doğrudan montajlı tip

Milsiz Silindir/Temel Tip

1/4 1/41/8 1/8 1/4

1/8 1/8

M5 1/8 1/8 1/8 1/4

M5 1/8 1/8 1/8 1/4

M5

M5

M5 M5 1/8 1/8 1/8

M5M5 1/8 1/4

1/8 1/8 1/8 1/4

REC

REAH/REBH

REAL

REAS

REAR/REBR

Seriler
2,5 4 8 10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Sinüzodial Silindirler

126

REA
Bağlantı ölçüsü

(300 mm/s) (600 mm/s)

(300 mm/s) (600 mm/s)

Sayfa 
No.

Kilitleme 
yöntemi

Kilitleme 
yönü

Yaylı 
kilitleme

Tek 
yönlü

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Yüksek güçlü silindir

1/2 1/21/4 3/8 3/8 3/4 3/41/4

Düşük sürtünmeli silindir

M5 1/8 1/8 1/4M5 M5 M5M5

RHC

Düşük Sürtünmeli Silindir

MQQ/MQM/MQP

Seriler
2,5 4 8 10 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

Yüksek Güçlü Silindir

126

Bağlantı ölçüsü

Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



Özel Silindirler526

İş E
lem

an
ları

Ağır Hizmet Durdurucu Silindir

813

Durdurucu Silindir

807

M5 M5 1/8 1/8 1/8

1/8 1/8 1/4 1/4M5

1/8

RS2H

Durdurucu Silindir

RSQ

Paslanmaz Çelik Silindir
CJ5-S:
817

CG5-S:
Sitemizi 

ziyaret edin
www.smcpno-
matik.com.tr1/4 1/41/8 1/81/81/8 1/23/8

Paslanmaz Çelik Silindir

CJ5-S
CG5-S

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

126

Bağlantı ölçüsü

MK

M5 M5 M5 M5 1/8 1/8 1/4 1/4

Sayfa 
No.

Kenetleme (Klamp) Silindirleri

Döner Kenetleme Silindiri

802

CKU

1/8

Pim Kenetleme Silindiri/Plaka Silindir Tipi

CKZ3T

1/4 1/4

Güçlü Kenetleme Silindiri

CKZT

1/8 1/4 1/4

Güçlü Kenetleme Silindiri

CLK2

1/8 1/4 1/4

Kilitli Kenetleme Silindiri

1/4

1/4

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

M5

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Hijyenik tasarımlı silindir/ISO standardı tipi

1/4 3/81/8 1/4

Hijyenik tasarımlı silindir/Temel Tip

1/4 1/41/8 1/8M5M5

Hijyenik tasarımlı silindir/Yuvarlak tip

1/4 1/41/8 1/8M5M5

Hijyenik tasarımlı silindir/Yataklı tip

1/4 1/41/8 1/8M5M5

3/8 1/2

HYC

Hijyenik Tasarımlı Silindir

HYQ

HYB

HYG

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

126

Bağlantı ölçüsü

Özel Silindirler

Ayırıcılar

1/8M5 M5M3 M5

3 konumlu silindir

1/4 1/41/8 1/8

RZQ

MIW/MIS

Sayfa 
No.

CE1: silindir, CEU5: Çoklu-sayaç

M5 M5 1/4 1/41/8 1/8

CE1/CEU5

Strok Okuyuculu Silindir

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

126

Bağlantı ölçüsü

Sayfa 
No.

1025Otomatik Anahtar Kılavuzu Bölümü

D-M9
Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



Özel Silindirler 527

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Hijyenik tasarımlı silindir/ISO standardı tipi

1/4 3/81/8 1/4

Hijyenik tasarımlı silindir/Temel Tip

1/4 1/41/8 1/8M5M5

Hijyenik tasarımlı silindir/Yuvarlak tip

1/4 1/41/8 1/8M5M5

Hijyenik tasarımlı silindir/Yataklı tip

1/4 1/41/8 1/8M5M5

3/8 1/2

HYC

Hijyenik Tasarımlı Silindir

HYQ

HYB

HYG

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

126

Bağlantı ölçüsü

Özel Silindirler

Ayırıcılar

1/8M5 M5M3 M5

3 konumlu silindir

1/4 1/41/8 1/8

RZQ

MIW/MIS

Sayfa 
No.

CE1: silindir, CEU5: Çoklu-sayaç

M5 M5 1/4 1/41/8 1/8

CE1/CEU5

Strok Okuyuculu Silindir

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

126

Bağlantı ölçüsü

Sayfa 
No.

1025Otomatik Anahtar Kılavuzu Bölümü

D-M9
Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



İlgili Ürünler528

İş E
lem

an
ları

Kasıntı alıcı

Seriler
2,5 4 8 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 250 300

Açıklama/Silindir Çapları [mm]

126

JA Kasıntı alıcı

823

Maksimum enerji emilimi [J]

Seriler
M8 M10 M16 M20 M27 M30 M32

Dişli ölçüsü

Şok Sönümleyeciler

M25M14

RB Standart

821
0.98 3.92 14.7

Strok sönümleme [mm] 5 6 11

58.8

15

147

25

Şok Sönümleyici

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

JS Paslanmaz Çelik Tip

JB Kompakt Silindirler

JAH Ağır Yük

Maksimum enerji emilimi [J]

Kompakt tip

1.96 11.8 19.6

Strok sönümleme [mm] 4 7 8

RBQ

33.3 49.0

8.5 13

Maksimum enerji emilimi [J]

RJ Yumuşak tip

1 3 10

Strok sönümleme [mm] 6 7 12

M6

0.5 30 70

4 15 25

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



Döner İş Elemanları 529

D
ö

n
er

 İş
 

E
le

m
an

la
rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Döner İş Elemanı Büyük/Kanatlı Tip

835

Döner İş Elemanı Kompakt/Kanatlı Tip

825

5,69
11,8

10,8
22,7

18
36,5

35,9
72,6

0,12
0,25

0,32
0,65

0,70
1,45

1,83
3,70

3,73
7,59

Seriler
1 3 10 15 30 40 50 63 70 80 100 200 90º 100º 180º 190º 270º

Ölçüler

Kanatlı Tip Döner İş Elemanları

207

Dönüş açısı

0.5

CRB2-Z

2

Tork (0.5 MPa'da) N.m

280º

Sayfa 
No.

Döner İş Elemanı/Doğrudan montajlı tip

0,12
0,25

0,32
0,65

0,7
1,45

1,83
3,70

3,73
7,59

CRBU2

1025Otomatik Anahtar Kılavuzu Bölümü

D-M9
Sayfa 
No.

Döner Tabla/Yüksek hassasiyetli tip

Döner tabla

0,11 0,31 0,69 1,78

0,11
0,23

0,31
0,62

0,69
1,42

1,78
3,63

MSUA

MSUB

Tek 
kanatlı

Çift 
kanatlı

Tek 
kanatlı

Çift 
kanatlı

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

CRB1
Tek 
kanatlı

Çift 
kanatlı

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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Döner Silindir

Seriler
40 5 15 20 25 30 40 50 75 90º 100º 180º 190º 270º

Silindir çapı [mm]

Döner Silindir

10

Dönüş açısı

32

MRQ

100

Standart strok [mm] Sayfa 
No.

Döner Tabla (Ayar cıvatalı, içten sönümleyicili)

849

Döner İş Elemanı/Kremayer-Pinyon Tipi

838

Döner Tabla (Dıştan sönümleyicili)

852

Mini Döner Tabla (Ayar cıvatalı)

847

9,27 17,2 31,7 74,3

(0,09) (018) (0,29) (0,56)

(0,89) (1,84) (2,73) (4,64) (6,79) (10,1) (19,8)

(0,89) (1,84) (2,73) (4,64)

MSQ

CRA1-Z

MSQ

MSQ

Seriler
1 3 10 15 30 40 50 63 70 80 100 90º 100º 180º 190º 360º

Ölçüler

Kremayer-Pinyon Tipi Döner İş Elemanları

207

Dönüş açısı

0.5 2 200

Tork (0.5 MPa'da) N.m : Tek kremayer-pinyonlu
( ): Çift kremayer-pinyonlu

Sayfa 
No.

0 - 
190º

0 - 
190º

Döner İş Elemanı/Kremayer-Pinyon Tipi

1,91

CRA1

3 Konumlu döner tabla

(1,06) (1,97) (3,00) (4,84)

MSZ

0 
ila 

190º

Mini döner iş elemanı

0,042 0,095

Kompakt döner iş elemanı

80º 
ila 

100º

170º 
ila 

180º(0,3) (0,75) (1,84) (3,11) (5,3)

CRQ2

CRJ

845

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



Pnömatik Tutucular 531
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Paralel Tip Tutucu

42 65 158 254343.3 11

Alçak Profilli Pnömatik Tutucu

14148 9019

Geniş Stroklu Paralel Tip Tutucu

74 131 228 3964514

2 Parmaklı Paralel Pnömatik Tutucu

46 803115

Seriler
8 12 16 20 30 32 40 50 63 80 100 125

Ölçüler

Paralel Tip Pnömatik Tutucular

25156 10

Dış kavrama kuvveti (0.5 MPa'da) N

MHZ2/MHZJ2

854

MHF2

869

MHL2

883

MHK2

890

1025Otomatik Anahtar Kılavuzu Bölümü

3 Parmaklı Paralel Pnömatik Tutucu

7425 42 118 18714 335 500 750 1270

MHS3

896

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

Paralel Tip Tutucu

33 582412

3 Parmaklı Pnömatik Tutucu

2412

MHR2

MHR3

2 Parmaklı Pnömatik Tutucu

11137 63 177 28021 502

4 Parmaklı Pnömatik Tutucu

5519 31 88 14010 251

MHS2

MHS4

D-M9

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



Pnömatik Tutucular532

Tu
tu

cu
lar

Döner Tutucu

908

9 30 40 65

2 Parmaklı Açısal Pnömatik Tutucu

1.36

180º Açısal Pnömatik Tutucu

905

0.16 1.10 2.280.54

0.10 0.39 0.70

MHC2/MHCA2

Seriler
7 12 16 20 30 32 40 50 63 80 100 125

Ölçüler

Açısal Tip Pnömatik Tutucular

25156 10

Dış kavrama momenti (0.5 MPa'da) N.m

MHY2

Seriler
7 12 16 20 30 32 40 50 63 80 100 125

Ölçüler

Döner Tutucu

25156 10

Dış kavrama kuvveti (0.5 MPa'da) N

MRHQ

180º90º

Dönüş açısı

1025Otomatik Anahtar Kılavuzu Bölümü

1060Bölgesel Otomatik Anahtar

901

0.038

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

Kilitlenen Mafsallı Pnömatik Tutucu

12.4 36 63 106

MHT2

180º Açısal Pnömatik Tutucu, Pinyon Kramayer Tipi

1.610.30 0.73 3.70 8.27

MHW2

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Milsiz Elektrikli İş Elemanı

20001000

Milli Elektrikli İş Elemanı

Elektrikli Kayar Tabla

131

E-Milsiz İş Elemanı

Seriler
8 32 40

Ölçüler

Elektrikli İş Elemanları

2516

Maksimum Strok Uzunluğu [mm]

LEF

927

LEY

943

LES

969

E-MY2

982

Elektrikli Döner Tabla

Seriler
30 50 90º 180º 310º/

320º

Ölçüler

Elektrikli Döner İş Elemanları

10

Maksimum Dönüş Torku [N.m]

LER

993

10002000

400300 500

10075 150

1311000 1000

1311.20.3 10

Dönüş Açısı

Açı Seçimi

1025Otomatik Anahtar Kılavuzu Bölümü

D-M9

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

636 10

Milsiz Elektrikli İş Elemanı/Yüksek Rijitlikte Kızaklı TipLEJ

30002000

Elektrikli İş Elemanı/Düşük Profil/Yassı Tip

1000

LEL

Minyatür Mili ve Kayar Tabanlı İş Elemanı

75/50

LEPY/LEPS

75/50

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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ları

2 - Parmaklı Tip

4014

Toz Kapaklı 2 Parmaklı Tip

3 - Parmaklı Tip

131

2 - Parmaklı Tip/Düşük Profil

Seriler
10 25 32

Ölçüler

Elektrikli Tutucular

2016

Maksimum Kavrama Kuvveti [N]

LEHZ

999

LEHZJ

999

LEHS

999

LEHF

999

Programsız Kontrol Ünitesi

Seriler

Kontrol Üniteleri

LECP1

1014

13040

4014 40

905.5 22

1317 28

40

14 210

14

130

120 180

Kademeli Girişli (Step Datalı) Kontrol ÜnitesiLECP6/
LECA6

AC Servo-motor SürücüsüLECSA/
LECSB

1018

1022

• 14 pozisyonlama noktası için kullanılabilir.
• Hız ve ivme: Anahtarlar aracılığıyla 16 seviye ayarı.
• Çalıştırmak için yazılım ihtiyacı yoktur.

• 2 Tip: Step motor ve servo motorun denetimi için.
• Pozisyonlama veya kuvvet modunda 64 noktaya kadar pozisyonlama 
  için kullanılır.
• Yazılım üzerinden veya el ünitesiyle parametreler programlanabilir.

• LECSA - Darbe treni, (pulse) girişli / pozisyoner tip.
   Kontrol enkoderi: Artımsal 17 bit enkoder (Çözünürlük: 131072 sinyal/tur).
• LECSB - Darbe treni (pulse) girişli.
   Kontrol enkoderi: Mutlak 18 bit enkoder (Çözünürlük: 262144 sinyal/tur).
• Otomatik kazanç ayarı kullanımıyla servo ayarı.

1025Otomatik Anahtar Kılavuzu Bölümü

D-M9

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.



Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Pim Silindirler – CJP Serisi 535

İş
 E

le
m

an
la

rı

Pim Silindir, Tek Etkili, Yay Geri Dönüşlü
CJP Serisi
ø4, ø6, ø10, ø15

• Silindir çapları 4, 6, 10, 15mm.
• Panele montaj veya gömme montaj tasarımı.
• Piston kolu dişi var/yok.
• Ultra kompakt tasarım.

Yay geri dönüşlü

B 15CJP

Silindir standart stroku [mm]

Mil ucu dişi

B
S

Panele montajlı tip
Gömme montajlı tip

—
H4
H6

Vida dişli
Vida dişsiz

—
B

Pimli silindir

Montajlama

Silindir çapı

Hortum ucu yok
ø4/ø2.5 hortum için
ø6/ø4 hortum için

Hortum ucu

10 H4

4
6
10
15

4 mm
6 mm

10 mm
15 mm

ø2 otomatik bağlantı rakoru

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Yay Tepki Kuvveti

Silindir çapı
[mm]

Strok 
[mm]

5, 10, 15

5, 10, 15

5, 10, 15

5, 10, 15

 2.80

 3.92

 5.98

10.80

1.00

1.42

2.45

4.41

4

6

10

15

[N]

* Her strok için aynı yay kuvveti.

Teknik Özellikler

İşlem

Maksimum işletme basıncı

ø4

ø6

ø10, ø15

Tek etkili, yay geri dönüşlü

0,7 MPa

0,3 MPa

0,2 MPa

0,15 MPa

1,05 MPa

–10 ila 70ºC (Donma olmadan)

Gerekmez (Yağlamasız)

50 - 500 mm/s

Yok

JIS Sınıf 2

Vida dişli/Vida dişsiz

+1.0 
+0

Panele montajlı tip Gömme montajlı tip

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama

Piston hızı

Yastıklama

Strok uzunluk toleransı

Diş toleransı

Mil ucu tipi

Montajlama

Sembol

CJPB4-5

CJPB4-10

CJPB4-15

CJPB6-5

CJPB6-5-B

CJPB6-5H4

CJPB6-5H4-B

CJPB6-5H6

CJPB6-5H6-B

CJPB6-10

CJPB15-5H6-B

CJPB15-10H4

CJPB15-10H4-B

CJPB15-10H6

CJPB15-10H6-B

CJPB15-15H4

CJPB15-15H6

CJPS4-5

CJPS4-10

CJPS4-15

CJPB10-5

CJPB10-5-H4

CJPB10-15

CJPB10-15-H4

CJPB10-15-H4-B

CJPB10-15-H6

CJPB10-15-H6-B

CJPB15-5

CJPB15-5H4

CJPB15-5H6

CJPB6-10-B

CJPB6-10H4

CJPB6-10H4-B

CJPB6-10H6

CJPB6-10H6-B

CJPB6-15

CJPB6-15-H4

CJPB6-15-H4-B

CJPB6-15-H6

CJPB6-15-H6-B

CJPB10-10-H6

CJPB10-10-H6-B

CJPS10-5

CJPS10-10

CJPS10-10-B

CJPS10-15

CJPS15-5

CJPS15-10

CJPS15-15

CJPS6-5

CJPS6-10

CJPS6-10-B

CJPS6-15

CJPB10-5H4-B

CJPB10-5H6

CJPB10-5H6-B

CJPB10-10-B

CJPB10-10-H4

CJPB10-10-H4-B

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258

SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129

VQC Serisi - Valfler - sayfa 221

S0700 Serisi - Valfler - www.smcpnomatik.com.tr

AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079

IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180

TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

İlgili Ürünler

5
10
15

ø4, ø6,
ø10, ø15

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

(Sadece montaj tipi B - panele montajlı tip 
için uygundur (ø6 ila ø15).)

(Gömme montajlı tiplerde 
hortum ucu yoktur.)

Minimum işletme 
basıncı

Geri 
çekme 
tarafı

Uzatma 
tarafı
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İş E
lem

an
ları

Hava

G

Hava

E A

C

ø
F

H
8

B D–0.5 O-ring

Gömülü durumda

CJPB4

CJPS4

CJPB6, 10, 15

CJPS6, 10, 15

Silindir çapı
[mm] Strok 

 5

10

15

 5

10

15

 5

10

15

 5

10

15

A

12 

20 

28 

16 

23 

30 

17 

23.5

30.5

19 

25 

31.5

B

 8.5

16.5

24.5

12.5

19.5

26.5

13.5

20 

27 

14.5

20.5

27 

C

 6 

14 

22 

10 

17 

24 

10.5

17 

24 

11.5

17.5

24 

D

3.5

3.5

3.5

4.5

E

M8 x 1,0

M10 x 1,0

M15 x 1.5

M22 x 1.5

F

 6.5

 8.5

12 

19 

G

3

3

4

5

4

6

10

15

Not) E ve øF eşmerkezli şekilde işlenmelidir.

M2

M3

M4

M5

MM

13 

12.5

14.5

16.5

5st

Silindir çapı
[mm]

 4
 6
10
15

A

 6

 7

10

12

10

12

19

27

11.5

13.9

22 

31 

3

6

6

7

6.5

8.5

12 

19 

 7.5

 9

12

14

—

3.5

3.5

4.2

B C E G H K
F

M8 x 1,0

M10 x 1,0

M15 x 1.5

M22 x 1.5

 7

 9

13

20

16 

18.5

20.5

23.5

24 

25.5

27 

29.5

32 

32.5

34 

36 

3

3

4

5

23.5

27.5

32.5

37.5

31.5

34.5

39 

43.5

39.5

41.5

46 

50 

2

3

5

6

NN R
5st 10st

S
15st W Q

5st 10st

Z
15st

21 

19.5

21 

22.5

10st

29 

26.5

28 

29 

15st

M2

M3

M4

M5

MM

10 

12.5

14.5

16.5

5st

Silindir çapı
[mm]

 4
 6
10
15

A

 6

 7

10

12

10

12

19

27

11.5

13.9

22 

31 

6

6

6

7

6.5

8.5

12 

19 

 7.5

 9

12

14

3.5

3.5

3.5

4.2

B C E G H K
F

M8 x 1,0

M10 x 1,0

M15 x 1.5

M22 x 1.5

 7

 9

13

20

16 

18.5

20.5

23.5

24 

25.5

27 

29.5

32 

32.5

34 

36 

3

3

4

5

23.5

27.5

32.5

37.5

31.5

34.5

39 

43.5

39.5

41.5

46 

50 

2

3

5

6

NN R
5st 10st

S
15st W Q

5st 10st

Z
15st

18 

19.5

21 

22.5

10st

26 

26.5

28 

29 

15st

Silindir çapı
[mm]

 4
 6
10
15

Silindir çapı
[mm]

 4
 6
10
15

C

R

B

Egzoz bağlantı

Mil ucu somunuMM

NN M3

ø
G

H
Z

S
A F

ø
Q

H

H

ø
Q

C0,3

Egzoz bağlantısı

C

B

R

C0,3

E
W

NN
MM

EFA
H S

Z

KW

ø
G

d9

NN

MM

Mil ucu somunu

ø
G

d9

ø
0.

8

A
W
F E

S
Z

H

K

NN

MM

Mil ucu somunu

M5

ø
G

ø
8.

5 
(ø

6.
5)

Hortum ucu
CJ-5H-6 montaj ölçüleri
( ) CJ-5H-4'ün montaj ölçülerini belirtir.

13 (12)

A
W
F E

S
Z

H

K H

ø
Q

ø6: C0,5
ø10,15: C1

Egzoz bağlantı

C

R
B

H

ø
Q

ø6: C0,5
ø10,15: C1

Egzoz bağlantısı

C

R
B

ø
0.

4

[mm]

[mm]

[mm]

Ölçüler: Panele Montajlı Tip

Ölçüler: Soket Montajlı Tip

Gömme Montajlı Tip için Önerilen Montaj Deliği Ölçüleri

Montaj için işleme ölçüleri

Kol ucu dişi 
yok

Mil ucu dişi 
yok
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• Erkek veya dişi dişli mil ucu standart olarak mevcuttur.
• Mafsal bağlantı yeri olmayan tip temel seçeneklere eklenmiştir.
• Muadili saplamalı silindirden oldukça kısa ve temizdir.
• Yüksek hız.

Pnömatik Silindir: 
Standart: Çift Etkili, Tek Milli, Kauçuk tampon yastıklamalı
CG1-Z Serisi
ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)
• D-G5PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-G59WL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

CDG1

B N 20

B N

Z

Z20

CG1 100

100

Silindir çapı
20
25
32
40
50
63
80
100

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm

100 mm

Standart stroklar

Dahili manyetik

Montajlama

B

 Z*

Temel

* ø80 veya ø100 için mevcut değildir. 
(Montaj aksesuarlarını ayrıca 
sipariş edin)

–
F

Erkek mil ucu
Dişi mil ucu

Mil ucu dişlisi

Manyetik

Manyetik başlıksız

Silindir çapı [mm]

20

25

32

40

50, 63

80

100

Standart strok  [mm] Not)

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

Not) 1 mm aralıklı ara strokların üretimi mümkündür. (Ara parçalar 
kullanılmaz.) Sipariş üzerine üretilir.

Sembol

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

25,50,75,100,125,150,200

25,50,75,100,125,150,200,250,300

25,50,75,100,125,150,200,250,300

25,50,75,100,125,150,200,250,300

25,50,75,100,125,150,200,250,300

25,50,75,100,125,150,200,250,300

Parça Numarası

CG1BN20-�Z

CG1BN25-�Z

CG1BN32-�Z

CG1BN40-�Z

CG1BN50-�Z

CG1BN63-�Z

Parça Numarası

CDG1BN20-�Z

CDG1BN25-�Z

CDG1BN32-�Z

CDG1BN40-�Z

CDG1BN50-�Z

CDG1BN63-�Z

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Temel (mafsal bağlantı 
yeri yok)
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İş E
lem

an
ları

C

C
NA

8 x J

ø
E

 0 −0
.0

5

ø
E

0
−0

.0
5

Somun 
ölçüsü B1

ZZ + Strok 

S + Strok 

TA TB
H

A K
AL

F
4 x TC

MM

H1

ø
D

F GA 2 x Rc P

ø
I

GB

ø
E

 0 −0
.0

5

ø
E

0
−0

.0
5

AL
A K

H S + Strok 

ZZ + Strok 

GB

F

ø
I

2 x Rc PGAF

H1

MM

Somun 
Ölçüsü
B1

ø
D

ø
T

D

TE
TFTG

NA

2 x TC

Somun 
ölçüsü KA

Somun Ölçüsü 
KA

MM
Dişli derinliği A1

H
ZZ + Strok 

[mm]

Temel: CG1BN

Temel (Mafsal bağlantı yeri yok): CG1ZN

A AL B1 C D E F GA GB H H1 I J K

18
22
22
30
35
35
40
40

200'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

15.5
19.5
19.5
27 
32 
32 
37 
37 

13
17
17
19
27
27
32
41

14 
16.5
20 
26 
32 
38 
50 
60 

 8
10
12
16
20
20
25
30

12
14
18
25
30
32
40
50

2
2
2
2
2
2
3
3

12
12
12
13
14
14
20
20

10
10
10
10
12
12
16
16

35
40
40
50
58
58
71
71

 5
 6
 6
 8
11
11
13
16

 26
 31
 38
 47
 58
 72
 89
110

M4 x 0.7 derinlik 7
M5 x 0.8 derinlik 7,5
M5 x 0.8 derinlik 8
M6 x 1 derinlik 12
M8 x 1.25 derinlik 16
M10 x 1,5 derinlik 16
M10 x 1,5 derinlik 22
M12 x 1,75 derinlik 22

5 
5.5
5.5
6 
7 
7 
10 
10 

KA

 6
 8
10
14
18
18
22
26

MM

M8 x 1,25
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

NA

24 
29 
35.5
44 
55 
69 
86 
106 

P

1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

S

 69
 69
 71
 78
 90
 90
108
108

TA

11
11
11
12
13
13
—
—

TB

11
11
10
10
12
12
—
—

ZZ

106
111
113
130
150
150
182
182

20
25
32
40
50
63
80

100
∗ Dişi diş kullanıldığında, iş parçası malzemesine bağlı olarak mil ucundaki temas kısmının deforme olmaması için bir pul vs. kullanın.

TC dişli ayrıntısı

[mm]

TC

M5 x 0.8
M6 x 0,75
M8 x 1,0

M10 x 1,25
M12 x 1,25
M14 x 1,5

—
—

TE

 4 
 5 
 5.5
 6 
 7.5
11.5
—
—

TF

0.5 
1 
1 

1.25
2 
3 
—
—

TG

 5.5
 6.5
 7.5
 8.5
10 
14.5
—
—

TA/TB Kesit Görünümü

20
25
32
40
50
63
80

100

TD

—
—

8
10
12
14
16
18

+0.08
 0
+0.08
 0
+0.08
 0
+0.08
 0
+0.08
 0
+0.08
 0

[mm]

A1

 8
 8
12
13
18
18
21
25

MM

M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1

M8 x 1,25
M10 x 1,5
M10 x 1,5
M14 x 1,5
M16 x 1.5

ZZ

 84
 85
 87
 95
108
108
130
133

Dişi Mil Ucu
Dişi mil ucu

20
25
32
40
50
63
80

100

H

13
14
14
15
16
16
19
22

R
0,

4

R
0,

4

R
0,

4

R
0,

4

* ø80 ve ø100 ölçü silindirlerde, kademeler arası 
genişlikte (NA) muylu montaj dişi diş bulunmaz.

Ölçüler

Silindir
çapı

Standart 
strok 

Silindir
çapı

Silindir
çapı

Teknik Özellikler

   Silindir çapı [mm]
İşlem

Yağlama

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

Strok uzunluk toleransı

Yastıklama

Montajlama*

Çift etkili, Tek milli

Gerekmez (Yağlamasız)

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 MPa

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
 Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C

200 st       mm'ye kadar (ø20)

300 st       mm'ye kadar (ø25 ila ø100)

Kauçuk tampon yastıklamalı

0.28 J

0.11 J

0.41 J

0.18 J

0.66 J

0.29 J

1.20 J

0.52 J

2.00 J

0.91 J

3.40 J

1.54 J

5.90 J

2.71 J

9.90 J

4.54 J

+1.4
0

+1.4
0

50 - 1.000 mm/s

20 25 32 40 50 63 80 100

50 - 700 mm/s

Erkek mil ucu

Dişi mil ucu

20

25

32

40

50

63

80

100

Y-G02

Y-G03

Y-G03

Y-G04

Y-G05

Y-G05

Y-G08

Y-G10

I-G02

I-G03

I-G03

I-G04

I-G05

I-G05

I-G08

I-G10

NT-02

NT-03

NT-03

NT-G04

NT-05

NT-05

NT-08

NT-10

Erkek Mil Aksesuarları

Flanş

20

25

32

40

50

63

80

100

CG-F020

CG-F025

CG-F032

CG-F040

CG-F050

CG-F063

CG-F080

CG-F100

Eklem bağlantı
Ayak
Not 1)

Silindir Montaj Aksesuarları

CG-D020

CG-D025

CG-D032

CG-D040

CG-D050

CG-D063

CG-D080

CG-D100

CG-020-24A

CG-025-24A

CG-032-24A

CG-040-24A

CG-050-24A

CG-063-24A

CG-080-24A

CG-100-24A

CG-L020

CG-L025

CG-L032

CG-L040

CG-L050

CG-L063

CG-L080

CG-L100

CG-T020

CG-T025

CG-T032

CG-T040

CG-T050

CG-T063

–

–

Not 1) Her silindir için iki ayak braketi sipariş edin.
Not 2) ø80 ve ø100 için mevcut değildir.
Not 3) Mafsal bağlantı pimi ve eklem bağlantı ile birlikte kullanılabilir.

2 mafsal bağlantı pimi,
2 mafsal bağlantı cıvatası,
2 düz pul

1 mafsal braketiİçerikler

Silindir çapı [mm]

20
25
32
40

Kit no.

CG1N20Z-PS

CG1N25Z-PS

CG1N32Z-PS

CG1N40Z-PS
* Sızdırmazlık kitine gres paketi (10 g) dahildir. 

Sadece gres paketi gerekliyse aşağıdaki parça 
numarası ile sipariş edin. Gres paketi parça 
numarası: GR-S-010 (10 g)

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

∗ ø80 ve ø100 ölçülü silindirlerin temel özellikleri
 (muylu montaj dişi diş yok), mil muylulu tipi ve kafa muylulu tipi mevcut değildir.

Temel, Temel (mafsal bağlantı yeri yok), Eksenel ayak, Ön flanş, 
arka kapak flanşı, mil tarafı mafsal bağlantı, arka mafsal bağlantı, 
Eklem bağlantı (port konumunu 90 derece değiştirmek için kullanılır)

İzin verilen 
kinetik enerji

Silindir
çapı 

[mm]

Mafsal Braketi 
Not 3)

Mafsal pimi  
Not 2)

Silindir
çapı 

[mm]

Çift
küresel 
mafsal

Tekli 
küresel 
mafsal

Mil Ucu 
Somunu

1 flanş, 4 
tespit 
cıvatası

1 çatal, 4 tespit 
cıvatası, 1 eklem 
pimi, 2 tespit 
segmanı

2 ayak, 8 
tespit 
cıvatası
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

C

C
NA

8 x J

ø
E

 0 −0
.0

5

ø
E

0
−0

.0
5

Somun 
ölçüsü B1

ZZ + Strok 

S + Strok 

TA TB
H

A K
AL

F
4 x TC

MM

H1

ø
D

F GA 2 x Rc P

ø
I

GB

ø
E

 0 −0
.0

5

ø
E

0
−0

.0
5

AL
A K

H S + Strok 

ZZ + Strok 

GB

F

ø
I

2 x Rc PGAF

H1

MM

Somun 
Ölçüsü
B1

ø
D

ø
T

D

TE
TFTG

NA

2 x TC

Somun 
ölçüsü KA

Somun Ölçüsü 
KA

MM
Dişli derinliği A1

H
ZZ + Strok 

[mm]

Temel: CG1BN

Temel (Mafsal bağlantı yeri yok): CG1ZN

A AL B1 C D E F GA GB H H1 I J K

18
22
22
30
35
35
40
40

200'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

15.5
19.5
19.5
27 
32 
32 
37 
37 

13
17
17
19
27
27
32
41

14 
16.5
20 
26 
32 
38 
50 
60 

 8
10
12
16
20
20
25
30

12
14
18
25
30
32
40
50

2
2
2
2
2
2
3
3

12
12
12
13
14
14
20
20

10
10
10
10
12
12
16
16

35
40
40
50
58
58
71
71

 5
 6
 6
 8
11
11
13
16

 26
 31
 38
 47
 58
 72
 89
110

M4 x 0.7 derinlik 7
M5 x 0.8 derinlik 7,5
M5 x 0.8 derinlik 8
M6 x 1 derinlik 12
M8 x 1.25 derinlik 16
M10 x 1,5 derinlik 16
M10 x 1,5 derinlik 22
M12 x 1,75 derinlik 22

5 
5.5
5.5
6 
7 
7 
10 
10 

KA

 6
 8
10
14
18
18
22
26

MM

M8 x 1,25
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

NA

24 
29 
35.5
44 
55 
69 
86 
106 

P

1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

S

 69
 69
 71
 78
 90
 90
108
108

TA

11
11
11
12
13
13
—
—

TB

11
11
10
10
12
12
—
—

ZZ

106
111
113
130
150
150
182
182

20
25
32
40
50
63
80

100
∗ Dişi diş kullanıldığında, iş parçası malzemesine bağlı olarak mil ucundaki temas kısmının deforme olmaması için bir pul vs. kullanın.

TC dişli ayrıntısı

[mm]

TC

M5 x 0.8
M6 x 0,75
M8 x 1,0

M10 x 1,25
M12 x 1,25
M14 x 1,5

—
—

TE

 4 
 5 
 5.5
 6 
 7.5
11.5
—
—

TF

0.5 
1 
1 

1.25
2 
3 
—
—

TG

 5.5
 6.5
 7.5
 8.5
10 
14.5
—
—

TA/TB Kesit Görünümü

20
25
32
40
50
63
80

100

TD

—
—

8
10
12
14
16
18

+0.08
 0
+0.08
 0
+0.08
 0
+0.08
 0
+0.08
 0
+0.08
 0

[mm]

A1

 8
 8
12
13
18
18
21
25

MM

M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1

M8 x 1,25
M10 x 1,5
M10 x 1,5
M14 x 1,5
M16 x 1.5

ZZ

 84
 85
 87
 95
108
108
130
133

Dişi Mil Ucu
Dişi mil ucu

20
25
32
40
50
63
80

100

H

13
14
14
15
16
16
19
22

R
0,

4

R
0,

4

R
0,

4

R
0,

4

* ø80 ve ø100 ölçü silindirlerde, kademeler arası 
genişlikte (NA) muylu montaj dişi diş bulunmaz.

Ölçüler

Silindir
çapı

Standart 
strok 

Silindir
çapı

Silindir
çapı

Teknik Özellikler

   Silindir çapı [mm]
İşlem

Yağlama

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

Strok uzunluk toleransı

Yastıklama

Montajlama*

Çift etkili, Tek milli

Gerekmez (Yağlamasız)

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 MPa

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
 Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C

200 st       mm'ye kadar (ø20)

300 st       mm'ye kadar (ø25 ila ø100)

Kauçuk tampon yastıklamalı

0.28 J

0.11 J

0.41 J

0.18 J

0.66 J

0.29 J

1.20 J

0.52 J

2.00 J

0.91 J

3.40 J

1.54 J

5.90 J

2.71 J

9.90 J

4.54 J

+1.4
0

+1.4
0

50 - 1.000 mm/s

20 25 32 40 50 63 80 100

50 - 700 mm/s

Erkek mil ucu

Dişi mil ucu

20

25

32

40

50

63

80

100

Y-G02

Y-G03

Y-G03

Y-G04

Y-G05

Y-G05

Y-G08

Y-G10

I-G02

I-G03

I-G03

I-G04

I-G05

I-G05

I-G08

I-G10

NT-02

NT-03

NT-03

NT-G04

NT-05

NT-05

NT-08

NT-10

Erkek Mil Aksesuarları

Flanş

20

25

32

40

50

63

80

100

CG-F020

CG-F025

CG-F032

CG-F040

CG-F050

CG-F063

CG-F080

CG-F100

Eklem bağlantı
Ayak
Not 1)

Silindir Montaj Aksesuarları

CG-D020

CG-D025

CG-D032

CG-D040

CG-D050

CG-D063

CG-D080

CG-D100

CG-020-24A

CG-025-24A

CG-032-24A

CG-040-24A

CG-050-24A

CG-063-24A

CG-080-24A

CG-100-24A

CG-L020

CG-L025

CG-L032

CG-L040

CG-L050

CG-L063

CG-L080

CG-L100

CG-T020

CG-T025

CG-T032

CG-T040

CG-T050

CG-T063

–

–

Not 1) Her silindir için iki ayak braketi sipariş edin.
Not 2) ø80 ve ø100 için mevcut değildir.
Not 3) Mafsal bağlantı pimi ve eklem bağlantı ile birlikte kullanılabilir.

2 mafsal bağlantı pimi,
2 mafsal bağlantı cıvatası,
2 düz pul

1 mafsal braketiİçerikler

Silindir çapı [mm]

20
25
32
40

Kit no.

CG1N20Z-PS

CG1N25Z-PS

CG1N32Z-PS

CG1N40Z-PS
* Sızdırmazlık kitine gres paketi (10 g) dahildir. 

Sadece gres paketi gerekliyse aşağıdaki parça 
numarası ile sipariş edin. Gres paketi parça 
numarası: GR-S-010 (10 g)

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

∗ ø80 ve ø100 ölçülü silindirlerin temel özellikleri
 (muylu montaj dişi diş yok), mil muylulu tipi ve kafa muylulu tipi mevcut değildir.

Temel, Temel (mafsal bağlantı yeri yok), Eksenel ayak, Ön flanş, 
arka kapak flanşı, mil tarafı mafsal bağlantı, arka mafsal bağlantı, 
Eklem bağlantı (port konumunu 90 derece değiştirmek için kullanılır)

İzin verilen 
kinetik enerji

Silindir
çapı 

[mm]

Mafsal Braketi 
Not 3)

Mafsal pimi  
Not 2)

Silindir
çapı 

[mm]

Çift
küresel 
mafsal

Tekli 
küresel 
mafsal

Mil Ucu 
Somunu

1 flanş, 4 
tespit 
cıvatası

1 çatal, 4 tespit 
cıvatası, 1 eklem 
pimi, 2 tespit 
segmanı

2 ayak, 8 
tespit 
cıvatası
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İş E
lem

an
ları

Silindir çapı

[mm]

20
25
32
40
50
63

Mafsal bağlantı

2 
x 

ø
T

D
e8

(P
im

 d
ış

 ç
ap

ı)

TR

TZ

∗

TDe8 TR

39
43

54.5
65.5
80
98

TZ

47.6
53

67.7
78.7
98.6

119.2

 8
10
12
14
16
18

−0.025
−0.047

−0.025
−0.047
−0.032
−0.059
−0.032
−0.059

−0.032
−0.059
−0.032
−0.059

       Düz pul

Muylu pimi

(Dış yüzeye gres uygulayın.)

Mafsal bağlantı Montaj İşlemi

CX+0.5
+0.3

L
V

RR
øCDH10 (Delik çapı)

d9 (Mil çapı)

TZ
CZ

L RR

øCDH10 (Delik çapı)
d9 (Mil çapı)

CZ

TT

TZ

(ø80, ø100)

Silindir çapı CD CZ

CD-G02
CD-G25
CD-G03
CD-G04
CD-G05
CD-G06

8
10
12
14
16
18

29
33
40
49
60
74

L

14
16
20
22
25
30

RR

11
13
15
18
20
22

TT

3.2
3.2
4.5
4.5
6
8

TZ

43.4
48

59.4
71.4
86

105.4

[mm]

20
25
32
40
50
63

Silindir çapı CD CX CZ

18
22

Azami değer 300

Azami değer 300

28
32

56
64

L

35
43

RR

18
22

TZ

64
72

V

26
32

[mm]

80
100

IY-G08
IY-G10

∗ Bir eklem pimi, tespit segmanları ve tespit cıvataları 
dahildir.

(ø20 ila ø63)

Eklem bağlantı

∗ Bir muylu pimi, düz pul ve alyan cıvatadan 
oluşur.

Mafsal bağlantı 
cıvatası (Yapışkan 
sıvısı ile) 4 veya 5 
kez tekrar 
kullanılabilir.

Uygun pim 
parça no.

Uygun pim 
parça no.

Standart 
strok 

15°

B
LH

LX
LZ4 x øLD

M
X Y

W 2 x øLC
(Kılavuz pim

konumu)

LT

Silindir çapı B

34
38.5
45

54.5
70.5
82.5
101
121

LC

4
4
4
4
5
5
6
6

LD

6
6
7
7

10
12
11
14

LH

20
22
25
30
40
45
55
65

LT

3
3
3
3

4.5
4.5
4.5
6

LX

32
36
44
54
66
82

100
120

LZ

44
49
58
71
86

106
125
150

M

3
3.5
3.5
4
5
5
5
7

W

10
10
10
10

17.5
17.5
20
20

X

15
15
16

16.5
22
22

28.5
30

Y

7
7
8

8.5
11
13
14
16

[mm]

20
25
32
40
50
63
80
100

∗ Dişi mil ucu tipi için, piston mili strok sonunda geri çekildiğinde anahtar 
kanadı (K ve KA noktaları) braketin içerisinde olacağından, somunu bir 
aletle sıkmak için piston milini uzatın ve mil ucuna bir iş parçası 
bağlayın.

Eksenel Ayak

∗ Flanştaki uç çıkıntısı øE için işlenmiştir.

F
X

±0
.1

5

B

4 × øFD

FX±0.15

B

FTF

∗ Dişi mil ucu tipi için, piston mili strok sonunda geri çekildiğinde anahtar 
kanadı (K ve KA noktaları) braketin içerisinde olacağından, somunu bir 
aletle sıkmak için piston milini uzatın ve mil ucuna bir iş parçası bağlayın.

Silindir çapı B E F FD FT FX

40
44
53
61
76
92
104
128

12
14
18
25
30
32
40
50

2
2
2
2
2
2
3
3

5.5
5.5
6.6
6.6
9
11
11
14

6
7
7
8
9
9
11
14

 28
 32
 38
 46
 58
 70
 82
100

[mm]

20
25
32
40
50
63
80

100

Flanş

∗ 
ø

E
- 0

.0
5

0
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Silindir çapı

[mm]

20
25
32
40
50
63

Mafsal bağlantı

2 
x 

ø
T

D
e8

(P
im

 d
ış

 ç
ap

ı)

TR

TZ

∗

TDe8 TR

39
43

54.5
65.5
80
98

TZ

47.6
53

67.7
78.7
98.6

119.2

 8
10
12
14
16
18

−0.025
−0.047

−0.025
−0.047
−0.032
−0.059
−0.032
−0.059

−0.032
−0.059
−0.032
−0.059

       Düz pul

Muylu pimi

(Dış yüzeye gres uygulayın.)

Mafsal bağlantı Montaj İşlemi

CX+0.5
+0.3

L
V

RR
øCDH10 (Delik çapı)

d9 (Mil çapı)

TZ
CZ

L RR

øCDH10 (Delik çapı)
d9 (Mil çapı)

CZ

TT

TZ

(ø80, ø100)

Silindir çapı CD CZ

CD-G02
CD-G25
CD-G03
CD-G04
CD-G05
CD-G06

8
10
12
14
16
18

29
33
40
49
60
74

L

14
16
20
22
25
30

RR

11
13
15
18
20
22

TT

3.2
3.2
4.5
4.5
6
8

TZ

43.4
48

59.4
71.4
86

105.4

[mm]

20
25
32
40
50
63

Silindir çapı CD CX CZ

18
22

Azami değer 300

Azami değer 300

28
32

56
64

L

35
43

RR

18
22

TZ

64
72

V

26
32

[mm]

80
100

IY-G08
IY-G10

∗ Bir eklem pimi, tespit segmanları ve tespit cıvataları 
dahildir.

(ø20 ila ø63)

Eklem bağlantı

∗ Bir muylu pimi, düz pul ve alyan cıvatadan 
oluşur.

Mafsal bağlantı 
cıvatası (Yapışkan 
sıvısı ile) 4 veya 5 
kez tekrar 
kullanılabilir.

Uygun pim 
parça no.

Uygun pim 
parça no.

Standart 
strok 

15°

B
LH

LX
LZ4 x øLD

M
X Y

W 2 x øLC
(Kılavuz pim

konumu)

LT

Silindir çapı B

34
38.5
45

54.5
70.5
82.5
101
121

LC

4
4
4
4
5
5
6
6

LD

6
6
7
7
10
12
11
14

LH

20
22
25
30
40
45
55
65

LT

3
3
3
3

4.5
4.5
4.5
6

LX

32
36
44
54
66
82
100
120

LZ

44
49
58
71
86
106
125
150

M

3
3.5
3.5
4
5
5
5
7

W

10
10
10
10

17.5
17.5
20
20

X

15
15
16

16.5
22
22

28.5
30

Y

7
7
8

8.5
11
13
14
16

[mm]

20
25
32
40
50
63
80
100

∗ Dişi mil ucu tipi için, piston mili strok sonunda geri çekildiğinde anahtar 
kanadı (K ve KA noktaları) braketin içerisinde olacağından, somunu bir 
aletle sıkmak için piston milini uzatın ve mil ucuna bir iş parçası 
bağlayın.

Eksenel Ayak

∗ Flanştaki uç çıkıntısı øE için işlenmiştir.

F
X

±0
.1

5

B

4 × øFD

FX±0.15

B

FTF

∗ Dişi mil ucu tipi için, piston mili strok sonunda geri çekildiğinde anahtar 
kanadı (K ve KA noktaları) braketin içerisinde olacağından, somunu bir 
aletle sıkmak için piston milini uzatın ve mil ucuna bir iş parçası bağlayın.

Silindir çapı B E F FD FT FX

40
44
53
61
76
92

104
128

12
14
18
25
30
32
40
50

2
2
2
2
2
2
3
3

5.5
5.5
6.6
6.6
9
11
11
14

6
7
7
8
9
9

11
14

 28
 32
 38
 46
 58
 70
 82
100

[mm]

20
25
32
40
50
63
80

100

Flanş

∗ 
ø

E
- 0

.0
5

0



CG1-Z Serisi – Pnömatik Silindirler542

İş E
lem

an
ları

Dönmez

Tekli küresel mafsal

Eklem Pimi

Eklem Pimi

Mafsal braketi

Çİft küresel mafsal

Mil Ucu Somunu

I-G02/G03

ø

I-G04/G05/G08/G10
Malzeme: Dökme demir

Y-G02/G03
Malzeme: Karbon çelik Malzeme: Dökme demir

Y-G04/G05/G08/G10

ø

I-G02
I-G03
I-G04
I-G05
I-G08
I-G10

[mm]

Parça no. A

34
41
42
56
71
79

A1

 8.5
10.5
14
18
21
21

E1

�16
�20
ø22
ø28
ø38
ø44

L1

25
30
30
40
50
55

MM

M8 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

R1

10.3
12.8
12
16
21
24

U1

11.5
14
14
20
27
31

20
25,32

40
50,63

80
100

NX

8
10
18
22
28
32

–0.2
–0.4
–0.2
–0.4
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5

NDH10

8
10
10
14
18
22

+0.058
0

+0.058
0

+0.058
0

+0.070
0

+0.070
0

+0.084
0

Malzeme: Karbon çelik

Y-G02
Y-G03
Y-G04
Y-G05
Y-G08
Y-G10

[mm]

Parça no. A

34
41
42
56
71
79

A1

 8.5
10.5
16
20
23
24

E1

�16
�20
ø22
ø28
ø38
ø44

L1

25
30
30
40
50
55

NZ

16
20
36
44
56
64

L

21
25.6
41.6
50.6
64
72

MM

M8 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

R1

10.3
12.8
12
16
21
24

U1

11.5
14
14
20
27
31

ND

 8
10
10
14
18
22

20
25,32

40
50,63

80
100

IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

NX

8
10
18
22
28
32

+0.4
+0.2
+0.4
+0.2
+0.5
+0.3
+0.5
+0.3
+0.5
+0.3
+0.5
+0.3

∗ Bir mafsal pimi ve tespit segmanları dahildir.

ø ø

L2

ø ø
ø

IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

Parça no. L1

21
25.6
41.6
50.6
64
72

d

 7.6
 9.6
 9.6
13.4
17
21

L2

16.2
20.2
36.2
44.2
56.2
64.2

m 

1.5
1.55
1.55
2.05
2.55
2.55

t 

0.9
1.15
1.15
1.15
1.35
1.35

20
25,32

40
50,63

80
100

Tip C8, eksen için
Tip C10, eksen için
Tip C10, eksen için
Tip C14, eksen için
Tip C18, eksen için
Tip C22, eksen için

8
10
10
14
18
22

–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.065
–0.117

Dd9

[mm]Malzeme: Karbon çelik

CD-G02
CD-G25
CD-G03
CD-G04
CD-G05
CD-G06

Parça no. L1

 43.4
 48
 59.4
 71.4
 86
105.4

d 

 7.6
 9.6
11.5
13.4
15.2
17

L2

38.6
42.6
54
65
79.6
97.8

m 

1.5
1.55
1.55
2.05
2.05
2.45

t 

0.9
1.15
1.15
1.15
1.15
1.35

20
25
32
40
50
63

Tip C8, eksen için
Tip C10, eksen için
Tip C12, eksen için
Tip C14, eksen için
Tip C16, eksen için
Tip C18, eksen için

8
10
12
14
16
18

–0.040
–0.076

–0.040
–0.076

–0.050
–0.093

–0.050
–0.093

–0.050
–0.093

–0.050
–0.093

Dd9

[mm]Malzeme: Karbon çelik

∗ Tespit segmanları dahildir.
∗ Eklem pimi ve mafsal pimi ø80 ve ø100 silindir çapları için ortaktır.

∗ Tespit segmanları dahildir.

NT-02
NT-03
NT-G04
NT-05
NT-08
NT-10

Parça no. Uygun silindir çapı
20

25,32
40

50,63
80
100

d
M8 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

H1

 5
 6
 8
11
13
16

B1

13
17
19
27
32
41

C 
(15)
(19.6)
(21.9)
(31.2)
(37.0)
(47.3)

D 
12.5
16.5
18
26
31
39

[mm]Malzeme: Karbon çelik

LN
Z

N
X

øND deliği H10

Eksen d9

E
1

L1

U1A1

A

R1

MM

E
1

U1

L1

A

A1

LN
Z

N
X

øND deliği H10

Eksen d9

R1

MM

Malzeme: Karbon çelik
ø20 - ø63

ø80, ø100
Malzeme: 
Dökme demir

.

ø x 

 x 

ø

ø

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A
CG-050-24A
CG-063-24A
CG-080-24A
CG-100-24A

Parça no. TB
36
43
50
58
70
82
73
90

Td
 8
10
12
14
16
18
18
22

TE
10
10
10
10
20
20
–
–

TF
 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
 9
11
11
13.5

TH
25
30
35
40
50
60
55
65

TN
(29.3)
(33.1)
(40.4)
(49.2)
(60.4)
(74.6)
28

-01

32
-01

TT
 3.2
 3.2
 4.5
 4.5
 6
 8
11
12

TR
13
15
17
21
24
26
36
50

Uygun silindir çapı
20
25
32
40
50
63
80
100

[mm]

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A
CG-050-24A
CG-063-24A
CG-080-24A
CG-100-24A

Parça no. TU
(18.1)
(20.7)
(23.6)
(27.3)
(29.7)
(34.3)

–
–

TV
(35.8)
(39.8)
(49.4)
(58.4)
(72.4)
(90.4)

–
–

TW
42
42
48
56
64
74
72
93

TX
 16
 20
 22
 30
 36
 46
 85
100

TY
28
28
28
30
36
46
45
60

8d9

10d9

12d9

14d9

16d9

18d9

18d9

22d9

TZ
 38.3
 42.1
 53.8
 64.6
 79.2
 97.2
110
130

Uygun silindir çapı
20
25
32
40
50
63
80
100

Uygun pim dış çapı
–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.065
–0.117

-03

-03

L1

L2

L1 ø ø

ø

ø

Uygun 
silindir çapı

Uydun 
silindir çapı

Uygun 
silindir çapı

Mevcut pim 
parça no.

Tespit 
segmanı dahil

Kılavuz 
pim deliği

Uygun 
silindir çapı

Tespit 
segmanı dahil
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• Temiz seri.
• Muadili bağlantı saplamalı silindirlerden oldukça kısadır.
• Yüksek hız.
• Otomatik anahtarlar için opsiyonel manyetik.

Pnömatik Silindir: 
Standart Tip, Çift Etkili / Çift Milli, Hava Yastıklama
Standart Tip, Çift Etkili / Çift Milli
Standart Tip, Tek Etkili
Dönmez Tip, Çift Etkili, Tek/ Çift Milli
CG1 Serisi
ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

Özellikler

Sembol

CDG1Manyetik

B 25

B

A

A 25
Dahili manyetik

20
25
32
40

50
63
80

100

Silindir çapı
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

50 mm
63 mm
80 mm

100 mm

Silindir stroku [mm]

CG1

Standart

100

100

Tip
A Hava yastıklama

"Standart Strok" tablosuna 
bakınız.

Manyetik başlıksız

Port diş tipi

CDG1Manyetik

25N

N 25
Dahili manyetik

20
25
32
40

50
63
80

100

Silindir çapı
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

50 mm
63 mm
80 mm

100 mm

Silindir stroku [mm]

CG1

Standart

100

100

Tip

N
A

Kauçuk tampon yastıklamalı

Hava yastıklama

Manyetik başlıksız

W Çift milli

Seçenekler

Port diş tipi

—
TF

ø20 ila ø100
ø32 - ø100

Rc
G

Kauçuk tampon yastıklamalı  

—

TF

ø20, ø25
ø32 - ø100

M5 x 0.8
Rc

Hava yastıklama      

M5 x 0.8

G
ø20, ø25

ø32 - ø100

W

W

—

TF

ø20, ø25
ø32 - ø100

M5 x 0.8
Rc
M5 x 0.8

G
ø20, ø25

ø32 - ø100

B

B

Çift Etkili, Tek Milli, Hava Yastıklamalı Tip Sipariş Verme Şekli

Çift Etkili, Çift Milli Tip Sipariş Bilgisi

Çift Etkili / Tek 
Milli

Çift Etkili / Çift 
Milli

Tek etkili, yay 
geri dönüşlü

Tek etkili, 
yayla uzatma

Dönmez Çift 
etkili, Tek milli

Dönmez Çift 
etkili, Çift milli

(Montaj aksesuarlarını 
ayrıca sipariş edin)

(Montaj aksesuarlarını 
ayrıca sipariş edin)

"Standart Strok" tablosuna 
bakınız.
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ları

Silindir çapı 
[mm]

20

25

32

40

50, 63

80

100

Standart strok  Not)

[mm]

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

25, 50, 75, 100, 125, 
150, 200, 250, 300

201 ila 350

301 ila 400

301 ila 450

301 ila 800

301 ila 1200

301 ila 1400

301 ila 1500

1500

Tek Etkili

Silindir çapı 
[mm]

20

25, 32, 40

Standart strok [mm] Not)

25, 50, 75, 100, 125

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200
Not) Yukarıdakiler dışındaki ara stroklar sipariş 

üzerine üretilir. Ara stroklar için ara parçalar 
kullanılmaz.

Çift Etkili

Standart Stroklar

—

—

—

301 ila 500

301 ila 600

—

—

20 25 32 40 20 25 32 40Silindir çapı [mm]

İşlem

Yağlayıcı

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

Strok uzunluk toleransı

Yastıklama

Montajlama 

Gerekmez (Yağlamasız)

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

Otomatik anahtarsız: –10 ila 70ºC (Donma olmadan)

Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

50 - 1.000 mm/s

 200        mm'ye kadar

Elastik tampon

Tek etklili, Yayla uzatmaTek etklili, Yay geri dönüşlü

0,23 MPa0,18 MPa

st + 1,4
0

Teknik Özellikler - Tek Etkili

Temel tip, Eksenel ayaklı tip, Mil tarafı flanşlı tip, Arka kapak tarafı 
flanşlı tip, Mil tarafı mafsal bağlantı, arka kapak tarafı mafsal bağlantı, 

Eklem bağlantı (Bağlantı konumunu 90º değiştirmek için kullanılır.)

Standart Tip 
Uzun strok 

[mm]

Üretilebilir 
maksimum 
strok [mm]

Dönmez tip,
Uzun Strok [mm]

Not) Dönmez tip sadece ø20 ila ø63; 
Uzun strok sadece 40 ila 63

50 - 1.000 mm/s

50 - 500 mm/s

1000'e kadar        (mm), 1200'e kadar      mm

Not 1) Dönmez tipteki hava yastıklama, ø40 ila ø63 arası ölçülerde sadece tek mille mümkündür.
Not 2) Mil arka kapak muylulu tipler ø80 ve ø100 silindir çapları için mevcut değildir.

İşlem

Yağlama

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

Strok uzunluğu
toleransı

Yastıklama
Mil Dönmeme hassasiyeti

Montajlama Not 2)

Çift etkili, Tek milli/Çift milli

Gerekmez (Yağlamasız)

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

Tek milli: 0.05 MPa, Çift milli: 0,08 MPa

Otomatik anahtarsız: –10 ila 70ºC (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

20 25 32 40 50 63 80 100

50 - 700 mm/s

–

1000        mm'ye kadar
1500        mm'ye kadarst +1.8

0 

st +1.8
0 

st +1,4
0 

st +1,4
0 

Silindir çapı [mm]

Teknik Özellikler - Çift Etkili

600        mm'ye kadar

Elastik tampon, Pnömatik yastıklama Not 1)

st +1,4
0 

±1º –±0.8º ±0.5º

Temel tip, Eksenel ayaklı tip, Mil tarafı flanşlı tip, arka flanş,         
Mil tarafı mafsal bağlantı, arka kapak tarafı mafsal bağlantı, Eklem 

bağlantı (Bağlantı konumunu 90º değiştirmek için kullanılır.)

–

Standart tip

Dönmez tip

Standart tip

Dönmez tip

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

100, 125, 150, 200, 250

100, 125, 150, 200

Strok (�)

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

50, 125, 150, 200

100, 200

Parça Numarası

CDG1KBN20-�

CDG1KBN25-�

CDG1KBN32-�

CDG1KBN40-�

CDG1KBN50-�

Parça Numarası

C*G1BA20-�

C*G1BA25-�

C*G1BA32-�

C*G1BA40-�

C*G1BA50-�

C*G1BA63-�

CDG1BA80-�

CDG1BA100-�

∗ : Otomatik anahtar – : Yok
 D: Var

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)
• D-G5PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-G59WL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

CDG1Manyetik

B 25

B

N

N 25

Dahili manyetik

20
25
32
40

Silindir çapı
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

Silindir stroku [mm]

CG1

Standart

100

100

S
T

İşlem
Tek Etklili, yay geri dönüşlü ∗

Tek etklili, yayla uzatma ∗

Tip

N Kauçuk tampon yastıklamalı
"Standart Strok" tablosuna 
bakınız.

∗�sadece ø20 ila ø40 ve standart tek 
milli seçeneği

Manyetik başlıksız S

S

Bağlantı diş tipi

—
TF

ø20 ila ø100
ø32 - ø100

Rc
G

CDG1KManyetik

B 25

B

N

N 25
Dahili manyetik

20
25
32
40
50
63

Silindir çapı
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

Silindir stroku [mm]

CG1K

Standart

100

100

Tip

N
A

Kauçuk tampon yastıklamalı

Hava yastıklama (sadece ø40 ila ø63)

Manyetik başlıksız

—
W

Tek Milli
Çift Milli

Seçenekler

• W sadece kauçuk tampon 
yastıklamalı mevcuttur

Bağlantı diş tipi

—
TF

ø20 ila ø100
ø32 - ø100

Rc
G

Kauçuk tampon yastıklamalı

—

TF

ø20, ø25
ø32 - ø100

M5 x 0.8
Rc

Hava yastıklama      

M5 x 0.8

G
ø20, ø25

ø32 - ø100

Tek Etkili Tip Sipariş Verme Şekli

Dönmez Tip için Sipariş Bilgisi

(Montaj aksesuarlarını 
ayrıca sipariş edin)

"Standart Strok" tablosuna 
bakınız.

(Montaj aksesuarlarını 
ayrıca sipariş edin)

İlgili Ürünler

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyici - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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İş
 E
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m

an
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Silindir çapı 
[mm]

20

25

32

40

50, 63

80

100

Standart strok  Not)

[mm]

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

25, 50, 75, 100, 125, 
150, 200, 250, 300

201 ila 350

301 ila 400

301 ila 450

301 ila 800

301 ila 1200

301 ila 1400

301 ila 1500

1500

Tek Etkili

Silindir çapı 
[mm]

20

25, 32, 40

Standart strok [mm] Not)

25, 50, 75, 100, 125

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200
Not) Yukarıdakiler dışındaki ara stroklar sipariş 

üzerine üretilir. Ara stroklar için ara parçalar 
kullanılmaz.

Çift Etkili

Standart Stroklar

—

—

—

301 ila 500

301 ila 600

—

—

20 25 32 40 20 25 32 40Silindir çapı [mm]

İşlem

Yağlayıcı

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

Strok uzunluk toleransı

Yastıklama

Montajlama 

Gerekmez (Yağlamasız)

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

Otomatik anahtarsız: –10 ila 70ºC (Donma olmadan)

Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

50 - 1.000 mm/s

 200        mm'ye kadar

Elastik tampon

Tek etklili, Yayla uzatmaTek etklili, Yay geri dönüşlü

0,23 MPa0,18 MPa

st + 1,4
0

Teknik Özellikler - Tek Etkili

Temel tip, Eksenel ayaklı tip, Mil tarafı flanşlı tip, Arka kapak tarafı 
flanşlı tip, Mil tarafı mafsal bağlantı, arka kapak tarafı mafsal bağlantı, 

Eklem bağlantı (Bağlantı konumunu 90º değiştirmek için kullanılır.)

Standart Tip 
Uzun strok 

[mm]

Üretilebilir 
maksimum 
strok [mm]

Dönmez tip,
Uzun Strok [mm]

Not) Dönmez tip sadece ø20 ila ø63; 
Uzun strok sadece 40 ila 63

50 - 1.000 mm/s

50 - 500 mm/s

1000'e kadar        (mm), 1200'e kadar      mm

Not 1) Dönmez tipteki hava yastıklama, ø40 ila ø63 arası ölçülerde sadece tek mille mümkündür.
Not 2) Mil arka kapak muylulu tipler ø80 ve ø100 silindir çapları için mevcut değildir.

İşlem

Yağlama

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

Strok uzunluğu
toleransı

Yastıklama
Mil Dönmeme hassasiyeti

Montajlama Not 2)

Çift etkili, Tek milli/Çift milli

Gerekmez (Yağlamasız)

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

Tek milli: 0.05 MPa, Çift milli: 0,08 MPa

Otomatik anahtarsız: –10 ila 70ºC (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

20 25 32 40 50 63 80 100

50 - 700 mm/s

–

1000        mm'ye kadar
1500        mm'ye kadarst +1.8

0 

st +1.8
0 

st +1,4
0 

st +1,4
0 

Silindir çapı [mm]

Teknik Özellikler - Çift Etkili

600        mm'ye kadar

Elastik tampon, Pnömatik yastıklama Not 1)

st +1,4
0 

±1º –±0.8º ±0.5º

Temel tip, Eksenel ayaklı tip, Mil tarafı flanşlı tip, arka flanş,         
Mil tarafı mafsal bağlantı, arka kapak tarafı mafsal bağlantı, Eklem 

bağlantı (Bağlantı konumunu 90º değiştirmek için kullanılır.)

–

Standart tip

Dönmez tip

Standart tip

Dönmez tip

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

100, 125, 150, 200, 250

100, 125, 150, 200

Strok (�)

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

50, 125, 150, 200

100, 200

Parça Numarası

CDG1KBN20-�

CDG1KBN25-�

CDG1KBN32-�

CDG1KBN40-�

CDG1KBN50-�

Parça Numarası

C*G1BA20-�

C*G1BA25-�

C*G1BA32-�

C*G1BA40-�

C*G1BA50-�

C*G1BA63-�

CDG1BA80-�

CDG1BA100-�

∗ : Otomatik anahtar – : Yok
 D: Var

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)
• D-G5PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-G59WL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

CDG1Manyetik

B 25

B

N

N 25

Dahili manyetik

20
25
32
40

Silindir çapı
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

Silindir stroku [mm]

CG1

Standart

100

100

S
T

İşlem
Tek Etklili, yay geri dönüşlü ∗

Tek etklili, yayla uzatma ∗

Tip

N Kauçuk tampon yastıklamalı
"Standart Strok" tablosuna 
bakınız.

∗�sadece ø20 ila ø40 ve standart tek 
milli seçeneği

Manyetik başlıksız S

S

Bağlantı diş tipi

—
TF

ø20 ila ø100
ø32 - ø100

Rc
G

CDG1KManyetik

B 25

B

N

N 25
Dahili manyetik

20
25
32
40
50
63

Silindir çapı
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

Silindir stroku [mm]

CG1K

Standart

100

100

Tip

N
A

Kauçuk tampon yastıklamalı

Hava yastıklama (sadece ø40 ila ø63)

Manyetik başlıksız

—
W

Tek Milli
Çift Milli

Seçenekler

• W sadece kauçuk tampon 
yastıklamalı mevcuttur

Bağlantı diş tipi

—
TF

ø20 ila ø100
ø32 - ø100

Rc
G

Kauçuk tampon yastıklamalı

—

TF

ø20, ø25
ø32 - ø100

M5 x 0.8
Rc

Hava yastıklama      

M5 x 0.8

G
ø20, ø25

ø32 - ø100

Tek Etkili Tip Sipariş Verme Şekli

Dönmez Tip için Sipariş Bilgisi

(Montaj aksesuarlarını 
ayrıca sipariş edin)

"Standart Strok" tablosuna 
bakınız.

(Montaj aksesuarlarını 
ayrıca sipariş edin)

İlgili Ürünler

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyici - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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İş E
lem

an
ları

ø
ø

ø

ø

20
25
32
40
50
63
80

100

18
22
22
30
35
35
40
40

AL

13
17
17
19
27
27
32
41

14
16.5
20
26
32
38
50
60

8
10
12
16
20
20
25
30

12
14
18
25
30
32
40
50

2
2
2
2
2
2
3
3

12
12
12
13
14
14
20
20

10(12)
10(12)
10(12)
10(13)
12(14)
12(14)
16(20)
16(20)

35
40
40
50
58
58
71
71

5
6
6
8

11
11
13
16

26
31
38
47
58
72
89

110

M4 derinlik 7
M5 derinlik 7,5
M5 derinlik 8

M6 derinlik 12
M8 derinlik 16

M10 x 1,5 derinlik 16
M10 x 1,5 derinlik 22

M12 x 1,75 derinlik 22

 5
 5.5
 5.5
 6
 7
 7
10
10

6
8
10
14
18
18
22
26

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

 24
 29

 35.5
 44
 55
 69
 80
100

M5
M5
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

 69(77)
 69(77)
 71(79)
 78(87)
 90(102)
 90(102)
108(122)
108(122)

11
11
11
12
13
13
—
—

11
11

10(11)
10(12)
12(13)
12(13)

—
—

M5
M6 x 0,75
M8 x 1,0

M10 x 1,25
M12 x 1,25
M14 x 1,5

—
—

106(114)
111(119)
113(121)
130(139)
150(162)
150(162)
182(196)
182(196)

16
16
16
16
18
18
22
22

15(16)
15(16)
15(16)
15(16)
17(18)
17(18)
22
22

23
25
28.5
33
40.5
47.5
60.5
71

30 

30 

25 

20 

20 

20 

20 

20 

200'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar

Silindir çapı
[mm]

201 ila 350
301 ila 400
301 ila 450
301 ila 800

301 ila 1200
301 ila 1200
301 ila 1400
301 ila 1500

Not) ( ): Uzun stroka ait ölçüleri belirtir.
∗ Yüzeyler arası genişlik değeri NA olarak belirtilen muylu montaj dişleri, ø80 ve ø100 silindir çapları için takılmaz. 

Anahtar ağzı B

S + Strok
ZZ + Strok

15.5
19.5
19.5
27
32
32
37
37

B1A C D E F GA GB H H1 I J K KA MM NA P S TA TB TC∗ ZZ WA WB WH Wθ 

A

18
22
22
30
35
35
40
40

 AL

15.5
19.5
19.5
27
32
32
37
37

B1

13
17
17
19
27
27
32
41

 C

14
16.5
20
26
32
38
50
60

 D 

8
10
12
16
20
20
25
30

E

12
14
18
25
30
32
40
50

F

2
2
2
2
2
2
3
3

GA

12
12
12
13
14
14
20
20

H

35
40
40
50
58
58
71
71

H1

5
6
6
8

11
11
13
16

I 

26
31
38
47
58
72
89

110

J

M4 derinlik 7
M5 derinlik 7,5
M5 derinlik 8
M6 derinlik 12
M8 derinlik 16
M10 derinlik 16
M10 derinlik 22
M12 derinlik 22

 K

 5
 5.5
 5.5
 6
 7
 7
10
10

KA

6
8

10
14
18
18
22
26

20
25
32
40
50
63
80

100

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm] MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

NA

 24
 29
 35.5
 44
 55
 69
 80
100

P

M5
M5
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

S 

77
77
79
87

102
102
122
122

TA

11
11
11
12
13
13
—
—

 TC ∗∗

M5
M6 x 0,75
M8 x 1,0

M10 x 1,25
M12 x 1,25
M14 x 1,5

—
—

ZZ

147
157
159
187
218
218
264
264

WA

16
16
16
16
18
18
22
22

WH

23
25
28.5
33
40.5
47.5
60.5
71

Wθ

30º 
 30º 
25º
20º
20º
20º 
20º 
20º

200'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar

201 ila 350
301 ila 400
301 ila 450
301 ila 800
301 ila 1200
301 ila 1200
301 ila 1400
301 ila 1500

ø
ø

ø

ø
ø

∗∗  Yüzeyler arası genişlik NA 
ölçülerine sahip bağlantı yerleri ø 
80 ve ø 100 çaplı silindirlere 
eklenmemiştir.

Anahtar 
ağzı B1

S + Strok H + Strok
ZZ + 2 strok

Çift Etkili, Tek Milli Tip, Hava Yastıklamalı: CG1BA

Çift Etkili, Çift Milli Tip, Hava Yastıklamalı: CG1WBA

Standart strok 
aralığı [mm]

Uzun strok 
aralığı [mm]

Standart strok 
aralığı [mm]

Uzun strok 
aralığı [mm]

20

25

32

40

50

63

80

100

Y-G02

Y-G03

Y-G03

Y-G04

Y-G05

Y-G05

Y-G08

Y-G10

I-G02

I-G03

I-G03

I-G04

I-G05

I-G05

I-G08

I-G10

NT-02

NT-03

NT-03

NT-G04

NT-05

NT-05

NT-08

NT-10

Mil Aksesuarları

20

25

32

40

50

63

80

100

CG-F020

CG-F025

CG-F032

CG-F040

CG-F050

CG-F063

CG-F080

CG-F100

Eklem
bağlantı Mafsal braketi Ayak

∗∗
Mafsal pimi

Silindir Montaj Aksesuarları

CG-D020

CG-D025

CG-D032

CG-D040

CG-D050

CG-D063

CG-D080

CG-D100

CG-020-24A

CG-025-24A

CG-032-24A

CG-040-24A

CG-050-24A

CG-063-24A

CG-080-24A

CG-100-24A

CG-L020

CG-L025

CG-L032

CG-L040

CG-L050

CG-L063

CG-L080

CG-L100

CG-T020

CG-T025

CG-T032

CG-T040

CG-T050

CG-T063

-

-

∗∗ ø80 ve ø100 için mevcut değildir

Silindir çapı [mm]
20
25
32
40

Kit no.
CG1N20-PS
CG1N25-PS
CG1N32-PS
CG1N40-PS

Silindir çapı [mm]
20
25
32
40

Kit no.
CG1A20-PS
CG1A25-PS
CG1A32-PS
CG1A40-PS

Tek Etklili, Yayla Uzatma Not 1)

Çift Etkili, Tek Milli, Hava Yastıklama Not 1)

Silindir çapı [mm]
20
25
32
40

Kit no.
CG1WN20-PS
CG1WN25-PS
CG1WN32-PS
CG1WN40-PS

Çift Etkili, Tek Milli

Silindir çapı [mm]
20
25
32
40

Kit no.
CG1WA20-PS
CG1WA25-PS
CG1WA32-PS
CG1WA40-PS

� Kauçuk tampon yastıklamalı için

� Hava yastıklama için

Silindir çapı [mm]
20
25
32
40

Kit no.
CG1KN20-PS
CG1KN25-PS
CG1KN32-PS
CG1KN40-PS

Dönmez, Tek Milli

Silindir çapı [mm]

40

Kit no

CG1KA40-PS

� Kauçuk tampon yastıklamalı için

� Hava yastıklama için

Silindir çapı [mm]
20
25
32
40

Kit no.
CG1KWN20-PS
CG1KWN25-PS
CG1KWN32-PS
CG1KWN40-PS

Dönmez, Çift Milli

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

Not 1) Sızdırmazlık kitine gres paketi (10 g) dahildir. Gres 
paketi parça no.: GR-S-010 (10 g)
Not 2) Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, 
ayrıca sipariş edin.

Silindir
çapı 

[mm]

Ön/Arka 
Flanş

Silindir
çapı 

[mm]

Çift 
küresel 
mafsal

Tekli 
küresel 
mafsal

Mil Ucu 
Somunu

Silindir çapı [mm]
20
25
32
40

Kit no.
PPD-20
PPD-25-19
PPD-32
PPD-40

Tek Etklili, Yay geri dönüşlü Not 2)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ø
ø

ø

ø

20
25
32
40
50
63
80

100

18
22
22
30
35
35
40
40

AL

13
17
17
19
27
27
32
41

14
16.5
20
26
32
38
50
60

8
10
12
16
20
20
25
30

12
14
18
25
30
32
40
50

2
2
2
2
2
2
3
3

12
12
12
13
14
14
20
20

10(12)
10(12)
10(12)
10(13)
12(14)
12(14)
16(20)
16(20)

35
40
40
50
58
58
71
71

5
6
6
8

11
11
13
16

26
31
38
47
58
72
89

110

M4 derinlik 7
M5 derinlik 7,5
M5 derinlik 8
M6 derinlik 12
M8 derinlik 16

M10 x 1,5 derinlik 16
M10 x 1,5 derinlik 22
M12 x 1,75 derinlik 22

 5
 5.5
 5.5
 6
 7
 7
10
10

6
8
10
14
18
18
22
26

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

 24
 29

 35.5
 44
 55
 69
 80
100

M5
M5
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

 69(77)
 69(77)
 71(79)
 78(87)
 90(102)
 90(102)
108(122)
108(122)

11
11
11
12
13
13
—
—

11
11

10(11)
10(12)
12(13)
12(13)

—
—

M5
M6 x 0,75
M8 x 1,0

M10 x 1,25
M12 x 1,25
M14 x 1,5

—
—

106(114)
111(119)
113(121)
130(139)
150(162)
150(162)
182(196)
182(196)

16
16
16
16
18
18
22
22

15(16)
15(16)
15(16)
15(16)
17(18)
17(18)
22
22

23
25
28.5
33
40.5
47.5
60.5
71

30 

30 

25 

20 

20 

20 

20 

20 

200'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar

Silindir çapı
[mm]

201 ila 350
301 ila 400
301 ila 450
301 ila 800
301 ila 1200
301 ila 1200
301 ila 1400
301 ila 1500

Not) ( ): Uzun stroka ait ölçüleri belirtir.
∗ Yüzeyler arası genişlik değeri NA olarak belirtilen muylu montaj dişleri, ø80 ve ø100 silindir çapları için takılmaz. 

Anahtar ağzı B

S + Strok
ZZ + Strok

15.5
19.5
19.5
27
32
32
37
37

B1A C D E F GA GB H H1 I J K KA MM NA P S TA TB TC∗ ZZ WA WB WH Wθ 

A

18
22
22
30
35
35
40
40

 AL

15.5
19.5
19.5
27
32
32
37
37

B1

13
17
17
19
27
27
32
41

 C

14
16.5
20
26
32
38
50
60

 D 

8
10
12
16
20
20
25
30

E

12
14
18
25
30
32
40
50

F

2
2
2
2
2
2
3
3

GA

12
12
12
13
14
14
20
20

H

35
40
40
50
58
58
71
71

H1

5
6
6
8

11
11
13
16

I 

26
31
38
47
58
72
89

110

J

M4 derinlik 7
M5 derinlik 7,5
M5 derinlik 8
M6 derinlik 12
M8 derinlik 16
M10 derinlik 16
M10 derinlik 22
M12 derinlik 22

 K

 5
 5.5
 5.5
 6
 7
 7
10
10

KA

6
8

10
14
18
18
22
26

20
25
32
40
50
63
80

100

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm] MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

NA

 24
 29
 35.5
 44
 55
 69
 80
100

P

M5
M5
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

S 

77
77
79
87

102
102
122
122

TA

11
11
11
12
13
13
—
—

 TC ∗∗

M5
M6 x 0,75
M8 x 1,0

M10 x 1,25
M12 x 1,25
M14 x 1,5

—
—

ZZ

147
157
159
187
218
218
264
264

WA

16
16
16
16
18
18
22
22

WH

23
25
28.5
33
40.5
47.5
60.5
71

Wθ

30º 
 30º 
25º
20º
20º
20º 
20º 
20º

200'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar

201 ila 350
301 ila 400
301 ila 450
301 ila 800

301 ila 1200
301 ila 1200
301 ila 1400
301 ila 1500

ø
ø

ø

ø
ø

∗∗  Yüzeyler arası genişlik NA 
ölçülerine sahip bağlantı yerleri ø 
80 ve ø 100 çaplı silindirlere 
eklenmemiştir.

Anahtar 
ağzı B1

S + Strok H + Strok
ZZ + 2 strok

Çift Etkili, Tek Milli Tip, Hava Yastıklamalı: CG1BA

Çift Etkili, Çift Milli Tip, Hava Yastıklamalı: CG1WBA

Standart strok 
aralığı [mm]

Uzun strok 
aralığı [mm]

Standart strok 
aralığı [mm]

Uzun strok 
aralığı [mm]

20

25

32

40

50

63

80

100

Y-G02

Y-G03

Y-G03

Y-G04

Y-G05

Y-G05

Y-G08

Y-G10

I-G02

I-G03

I-G03

I-G04

I-G05

I-G05

I-G08

I-G10

NT-02

NT-03

NT-03

NT-G04

NT-05

NT-05

NT-08

NT-10

Mil Aksesuarları

20

25

32

40

50

63

80

100

CG-F020

CG-F025

CG-F032

CG-F040

CG-F050

CG-F063

CG-F080

CG-F100

Eklem
bağlantı Mafsal braketi Ayak

∗∗
Mafsal pimi

Silindir Montaj Aksesuarları

CG-D020

CG-D025

CG-D032

CG-D040

CG-D050

CG-D063

CG-D080

CG-D100

CG-020-24A

CG-025-24A

CG-032-24A

CG-040-24A

CG-050-24A

CG-063-24A

CG-080-24A

CG-100-24A

CG-L020

CG-L025

CG-L032

CG-L040

CG-L050

CG-L063

CG-L080

CG-L100

CG-T020

CG-T025

CG-T032

CG-T040

CG-T050

CG-T063

-

-

∗∗ ø80 ve ø100 için mevcut değildir

Silindir çapı [mm]
20
25
32
40

Kit no.
CG1N20-PS
CG1N25-PS
CG1N32-PS
CG1N40-PS

Silindir çapı [mm]
20
25
32
40

Kit no.
CG1A20-PS
CG1A25-PS
CG1A32-PS
CG1A40-PS

Tek Etklili, Yayla Uzatma Not 1)

Çift Etkili, Tek Milli, Hava Yastıklama Not 1)

Silindir çapı [mm]
20
25
32
40

Kit no.
CG1WN20-PS
CG1WN25-PS
CG1WN32-PS
CG1WN40-PS

Çift Etkili, Tek Milli

Silindir çapı [mm]
20
25
32
40

Kit no.
CG1WA20-PS
CG1WA25-PS
CG1WA32-PS
CG1WA40-PS

� Kauçuk tampon yastıklamalı için

� Hava yastıklama için

Silindir çapı [mm]
20
25
32
40

Kit no.
CG1KN20-PS
CG1KN25-PS
CG1KN32-PS
CG1KN40-PS

Dönmez, Tek Milli

Silindir çapı [mm]

40

Kit no

CG1KA40-PS

� Kauçuk tampon yastıklamalı için

� Hava yastıklama için

Silindir çapı [mm]
20
25
32
40

Kit no.
CG1KWN20-PS
CG1KWN25-PS
CG1KWN32-PS
CG1KWN40-PS

Dönmez, Çift Milli

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

Not 1) Sızdırmazlık kitine gres paketi (10 g) dahildir. Gres 
paketi parça no.: GR-S-010 (10 g)
Not 2) Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, 
ayrıca sipariş edin.

Silindir
çapı 

[mm]

Ön/Arka 
Flanş

Silindir
çapı 

[mm]

Çift 
küresel 
mafsal

Tekli 
küresel 
mafsal

Mil Ucu 
Somunu

Silindir çapı [mm]
20
25
32
40

Kit no.
PPD-20
PPD-25-19
PPD-32
PPD-40

Tek Etklili, Yay geri dönüşlü Not 2)
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İş E
lem

an
ları

ø
ø

ø

ø

ø

A

18
22
22
30
35
35
40
40

AL C D E

12
14
18
25
30
32
40
50

F

2
2
2
2
2
2
3
3

GA

12
12
12
13
14
14
20
20

I J

M4 derinlik 7
M5 derinlik 7,5
M5 derinlik 8

M6 derinlik 12
M8 derinlik 16
M10 derinlik 16
M10 derinlik 22
M12 derinlik 22

K KA MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

 NA

 24
 29
 35.5
 44
 55
 69
 80
100

P

1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

 S 

77
77
79
87

102
102
122
122

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

TA

11
11
11
12
13
13
—
—

TC

M5
M6 x 0,75
M8 x 1,0

M10 x 1,25
M12 x 1,25
M14 x 1,5

—
—

77
77
79
87

102
102

ZZ

147
157
159
187
218
218

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

20
25
32
40
50
63

Silindir çapı
[mm]

Pnömatik-hidrolik

B1

13
17
17
19
27
27
32
41

H1

S + Strok
ZZ + 2 strok

H + Strok

2-Rc(PT) P

Strok aralığı
[mm]

350'e kadar
400'e kadar
450'e kadar
800'e kadar
1200'e kadar
1200'e kadar
1400'e kadar
1500'e kadar

 ∗ Mil körüğüyle birlikte minimum strok 20 mm'dir. 
∗∗ Yüzeyler arası genişlik NA ölçülerine sahip bağlantı yerleri ø 80 ve ø 100 çaplı silindirlere eklenmemiştir.

 5
 5.5
 5.5
 6
 7
 7
10
10

6
8

10
14
18
18
22
26

26
31
38
47
58
72
89

110

5
6
6
8

11
11
13
16

8
10
12
16
20
20
25
30

14
16.5
20
26
32
38
50
60

15.5
19.5
19.5
27
32
32
37
37

∗∗

S 

Yay geri dönüşlü: CG1BN

Yayla uzatma: CG1BN

ø
ø

ø

ø

ø
ø

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

20
25
32
40

125'e kadar
200'e kadar
200'e kadar
200'e kadar

A

18
22
22
30

AL

15.5
19.5
19.5
27

B1

13
17
17
19

C

14
16.5
20
26

D

8
10
12
16

E

12
14
18
25

F

2
2
2
2

GA

12
12
12
13

GB

10
10
10
10

H

35
40
40
50

H1

5
6
6
8

I

26
31
38
47

J

M4 derinlik 7
M5 derinlik 7,5
M5 derinlik 8
M6 derinlik 12

K

5
5.5
5.5
6

KA

6
8

10
14

MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5

NA

24
29
35.5
44

P

1/8
1/8
1/8
1/8

Silindir çapı
[mm]

20
25
32
40

TA

11
11
11
12

TB

11
11
10
10

TC

M5
M6 x 0,75
M8 x 1,0

M10 x 1,25

S
94
94
96

103

ZZ
131
136
138
155

S
119
119
121
128

ZZ
156
161
163
180

S
144
144
146
153

ZZ
181
186
188
205

S
1 ila 50 st 51 ila 100 st 101 ila 125 st 126 ila 200 st

—
169
171
178

ZZ
—

211
213
230

Eleman montajı

ZZ + Strok
S + Strok

H + Strok

ø
E

–0
.0

5
0

ø
E

–0
.0

5
0

Eleman montajı

S + Strok
ZZ + 2 strok

Rc(PT) P

Çift Etkili, Çift Milli Tip, Kauçuk Tampon Yastıklamalı: CG1WBN

Tek Etkili

H

35
40
40
50
58
58
71
71

ZZ

147
157
159
187
218
218
264
264

Anahtar
ağzı  B1

Anahtar
ağzı  

Anahtar
ağzı

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm] A

20
25
32
40
50
63

200'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar(500)
300'e kadar(600)
300'e kadar(600)

18
22
22
30
35
35

AL

15.5
19.5
19.5
27
32
32

B1

13
17
17
19
27
27

C

14
16.5
20
26
32
38

D

 9.2
11
12
16
20
20

E

12
14
18
25
30
32

F

2
2
2
2
2
2

GA

12
12
12
13
14
14

GB

10
10
10

10(13)
12(14)
12(14)

H

35
40
40
50
58
58

H1

5
6
6
8

11
11

I

26
31
38
47
58
72

J

M4 derinlik 7
M5 derinlik 7,5
M5 derinlik 8
M6 derinlik 12
M8 derinlik 16
M10 derinlik 16

KA

8
10
10
14
18
18

MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5

NA

24
29
35.5
44
55
69

P

1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4

S

69
69
71

78(87)
90(102)
90(102)

TA

11
11
11
12
13
13

TB

11
11
10

10(12)
12(13)
12(13)

TC

M5
M6 x 0,75
M8 x 1,0

M10 x 1,25
M12 x 1,25
M14 x 1,5

ZZ

106
111
113

130(139)
150(162)
150(162)

Silindir çapı
[mm] P

Not) ( ): Uzun stroka ait ölçüleri belirtir.

40
50
63

1/8
1/4
1/4

16
18
18

WB

33
40.5
47.5

WθWH

20º 
20º 
20º 

WA

15(16)
17(18)
17(18)

Hava Yastıklamalı

Kauçuk tampon yastıklamalı: CG1KBN
ø20 - ø63

Hava yastıklı: CG1KBA
ø40 ila ø63

Not 1) Her montaj braketi için belirtilen ölçüler, CG1 standart veya uzun stroklu model için belirtilenlerle aynıdır. Ayrıca, otomatik anahtarlı tip için belirtilen 
ölçüler de CDG1 Serisi standart ürünlerle aynıdır.

Not 2) ( ): Uzun strok

ø

ø

ø

2-Rc(PT) P

S + Strok
ZZ + Strok

ø

ø

ø
ø

S + Strok
ZZ + Strok

ø

Dönmez, Tek Milli

Anahtar
ağzı
B1

Anahtar ağzı B1
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İş
 E

la
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ø
ø

ø

ø

ø

A

18
22
22
30
35
35
40
40

AL C D E

12
14
18
25
30
32
40
50

F

2
2
2
2
2
2
3
3

GA

12
12
12
13
14
14
20
20

I J

M4 derinlik 7
M5 derinlik 7,5
M5 derinlik 8
M6 derinlik 12
M8 derinlik 16

M10 derinlik 16
M10 derinlik 22
M12 derinlik 22

K KA MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

 NA

 24
 29
 35.5
 44
 55
 69
 80
100

P

1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
1/2

 S 

77
77
79
87

102
102
122
122

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

TA

11
11
11
12
13
13
—
—

TC

M5
M6 x 0,75
M8 x 1,0

M10 x 1,25
M12 x 1,25
M14 x 1,5

—
—

77
77
79
87

102
102

ZZ

147
157
159
187
218
218

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

20
25
32
40
50
63

Silindir çapı
[mm]

Pnömatik-hidrolik

B1

13
17
17
19
27
27
32
41

H1

S + Strok
ZZ + 2 strok

H + Strok

2-Rc(PT) P

Strok aralığı
[mm]

350'e kadar
400'e kadar
450'e kadar
800'e kadar

1200'e kadar
1200'e kadar
1400'e kadar
1500'e kadar

 ∗ Mil körüğüyle birlikte minimum strok 20 mm'dir. 
∗∗ Yüzeyler arası genişlik NA ölçülerine sahip bağlantı yerleri ø 80 ve ø 100 çaplı silindirlere eklenmemiştir.

 5
 5.5
 5.5
 6
 7
 7
10
10

6
8

10
14
18
18
22
26

26
31
38
47
58
72
89

110

5
6
6
8

11
11
13
16

8
10
12
16
20
20
25
30

14
16.5
20
26
32
38
50
60

15.5
19.5
19.5
27
32
32
37
37

∗∗

S 

Yay geri dönüşlü: CG1BN

Yayla uzatma: CG1BN

ø
ø

ø

ø

ø
ø

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

20
25
32
40

125'e kadar
200'e kadar
200'e kadar
200'e kadar

A

18
22
22
30

AL

15.5
19.5
19.5
27

B1

13
17
17
19

C

14
16.5
20
26

D

8
10
12
16

E

12
14
18
25

F

2
2
2
2

GA

12
12
12
13

GB

10
10
10
10

H

35
40
40
50

H1

5
6
6
8

I

26
31
38
47

J

M4 derinlik 7
M5 derinlik 7,5
M5 derinlik 8

M6 derinlik 12

K

5
5.5
5.5
6

KA

6
8

10
14

MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5

NA

24
29
35.5
44

P

1/8
1/8
1/8
1/8

Silindir çapı
[mm]

20
25
32
40

TA

11
11
11
12

TB

11
11
10
10

TC

M5
M6 x 0,75
M8 x 1,0

M10 x 1,25

S
94
94
96

103

ZZ
131
136
138
155

S
119
119
121
128

ZZ
156
161
163
180

S
144
144
146
153

ZZ
181
186
188
205

S
1 ila 50 st 51 ila 100 st 101 ila 125 st 126 ila 200 st

—
169
171
178

ZZ
—

211
213
230

Eleman montajı

ZZ + Strok
S + Strok

H + Strok

ø
E

–0
.0

5
0

ø
E

–0
.0

5
0

Eleman montajı

S + Strok
ZZ + 2 strok

Rc(PT) P

Çift Etkili, Çift Milli Tip, Kauçuk Tampon Yastıklamalı: CG1WBN

Tek Etkili

H

35
40
40
50
58
58
71
71

ZZ

147
157
159
187
218
218
264
264

Anahtar
ağzı  B1

Anahtar
ağzı  

Anahtar
ağzı

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm] A

20
25
32
40
50
63

200'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar(500)
300'e kadar(600)
300'e kadar(600)

18
22
22
30
35
35

AL

15.5
19.5
19.5
27
32
32

B1

13
17
17
19
27
27

C

14
16.5
20
26
32
38

D

 9.2
11
12
16
20
20

E

12
14
18
25
30
32

F

2
2
2
2
2
2

GA

12
12
12
13
14
14

GB

10
10
10

10(13)
12(14)
12(14)

H

35
40
40
50
58
58

H1

5
6
6
8

11
11

I

26
31
38
47
58
72

J

M4 derinlik 7
M5 derinlik 7,5
M5 derinlik 8
M6 derinlik 12
M8 derinlik 16
M10 derinlik 16

KA

8
10
10
14
18
18

MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5

NA

24
29
35.5
44
55
69

P

1/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4

S

69
69
71

78(87)
90(102)
90(102)

TA

11
11
11
12
13
13

TB

11
11
10

10(12)
12(13)
12(13)

TC

M5
M6 x 0,75
M8 x 1,0

M10 x 1,25
M12 x 1,25
M14 x 1,5

ZZ

106
111
113

130(139)
150(162)
150(162)

Silindir çapı
[mm] P

Not) ( ): Uzun stroka ait ölçüleri belirtir.

40
50
63

1/8
1/4
1/4

16
18
18

WB

33
40.5
47.5

WθWH

20º 
20º 
20º 

WA

15(16)
17(18)
17(18)

Hava Yastıklamalı

Kauçuk tampon yastıklamalı: CG1KBN
ø20 - ø63

Hava yastıklı: CG1KBA
ø40 ila ø63

Not 1) Her montaj braketi için belirtilen ölçüler, CG1 standart veya uzun stroklu model için belirtilenlerle aynıdır. Ayrıca, otomatik anahtarlı tip için belirtilen 
ölçüler de CDG1 Serisi standart ürünlerle aynıdır.

Not 2) ( ): Uzun strok

ø

ø

ø

2-Rc(PT) P

S + Strok
ZZ + Strok

ø

ø

ø
ø

S + Strok
ZZ + Strok

ø

Dönmez, Tek Milli

Anahtar
ağzı
B1

Anahtar ağzı B1
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İş E
lem

an
ları

ø ø

ø

ø ø

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm] A AL C D DK E F GA I

200'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

500'e kadar

600'e kadar

600'e kadar

18

22

22

30

35

35

15.5

19.5

19.5

27

32

32

B1

13

17

17

19

27

27

14

16.5

20

26

32

38

8

10

12

16

20

20

 9.2

11

12

16

20

20

12

14

18

25

30

32

2

2

2

2

2

2

12

12

12

13

14

14

H1

5

6

6

8

11

11

J

26

31

38

47

58

72

K

M4 derinlik 7

M5 derinlik 7,5

M5 derinlik 8

M6 derinlik 12

M8 derinlik 16

M10 derinlik 16

5

5.5

5.5

6

7

7

6

8

10

14

18

18

8

10

10

14

18

18

M8

M10 x 1,25

M10 x 1,25

M14 x 1,5

M18 x 1.5

M18 x 1.5

24

29

35.5

44

55

69

1/8

1/8

1/8

1/8

1/4

1/4

77

77

79

87

102

102

20

25

32

40

50

63

Silindir çapı
[mm] H

35

40

40

50

58

58

11

11

11

12

13

13

ZZ

147

157

159

187

218

218

20

25

32

40

50

63

TC

M5

M6 x 0,75

M8 x 1,0

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M14 x 1,5

TA

KA KB MM NA P S

Not) Ölçüler CG1W standart tiple aynıdır. 

S + Strok

ZZ + 2 strok

Yüzeyler arası 
genişlik KA

H + Strok

Rc(PT) P

Dönmez, Çift Milli Tip, Kauçuk Tampon Yastıklamalı: CG1KWBN

Anahtar 
ağzı B1

B LC LD LH LT LX LZ X Y

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

F FX FD F

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

TW

42
42
48
56
64
74

TX

16
20
22
30
36
46

TY

28
28
28
30
36
46

TZTDe8 TE TF TH TR TS TT TV

20
25
32
40
50
63

Silindir çapı
[mm]

8
10
12
14
16
18

–0.025
–0.047
–0.025
–0.047
–0.032
–0.059
–0.032
–0.059
–0.032
–0.059
–0.032
–0.059

 34
 38. 5
 45
 54. 5
 70. 5
 82. 5
101
121

4
4
4
4
5
5
6
6

6
6
7
7

10
12
11
14

20
22
25
30
40
45
55
65

3
3
3
3
4.5
4.5
4.5
6

32
36
44
54
66
82

100
120

44
49
58
71
86

106
125
150

10
10
10
10
17.5
17.5
20
20

15
15
16
16.5
22
22
28.5
30

 7
 7
 8
 8. 5
11
13
14
16

40
44
53
61
76
92

104
128

2
2
2
2
2
2
3
3

28
32
38
46
58
70
82

100

 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
 9
11
11
14

6
7
7
8
9
9

11
14

10
10
10
10
20
20

 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
 9
11

25
30
35
40
50
60

39
43
54.5
65.5
80
98

28
33
40
49
60
74

3.2
3.2
4.5
4.5
6
8

(35.8)
(39.8)
(49.4)
(58.4)
(72.4)
(90.4)

 47. 6
 53
 67. 7
 78. 7
 98. 6
119.2

Arka kapak tarafı ve Mil tarafı flanşlı

Arka kapak tarafı ve Mil tarafı mafsal bağlantı

Eksenel Ayak

Flanş

Mafsal Bağlantı

E

12
14
18
25
30
32
40
50

Vuruntu pimi konumu

Braket
montaj aralığı
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İş
 E

la
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ø ø

ø

ø ø

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm] A AL C D DK E F GA I

200'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

500'e kadar

600'e kadar

600'e kadar

18

22

22

30

35

35

15.5

19.5

19.5

27

32

32

B1

13

17

17

19

27

27

14

16.5

20

26

32

38

8

10

12

16

20

20

 9.2

11

12

16

20

20

12

14

18

25

30

32

2

2

2

2

2

2

12

12

12

13

14

14

H1

5

6

6

8

11

11

J

26

31

38

47

58

72

K

M4 derinlik 7

M5 derinlik 7,5

M5 derinlik 8

M6 derinlik 12

M8 derinlik 16

M10 derinlik 16

5

5.5

5.5

6

7

7

6

8

10

14

18

18

8

10

10

14

18

18

M8

M10 x 1,25

M10 x 1,25

M14 x 1,5

M18 x 1.5

M18 x 1.5

24

29

35.5

44

55

69

1/8

1/8

1/8

1/8

1/4

1/4

77

77

79

87

102

102

20

25

32

40

50

63

Silindir çapı
[mm] H

35

40

40

50

58

58

11

11

11

12

13

13

ZZ

147

157

159

187

218

218

20

25

32

40

50

63

TC

M5

M6 x 0,75

M8 x 1,0

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M14 x 1,5

TA

KA KB MM NA P S

Not) Ölçüler CG1W standart tiple aynıdır. 

S + Strok

ZZ + 2 strok

Yüzeyler arası 
genişlik KA

H + Strok

Rc(PT) P

Dönmez, Çift Milli Tip, Kauçuk Tampon Yastıklamalı: CG1KWBN

Anahtar 
ağzı B1

B LC LD LH LT LX LZ X Y

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

F FX FD F

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

TW

42
42
48
56
64
74

TX

16
20
22
30
36
46

TY

28
28
28
30
36
46

TZTDe8 TE TF TH TR TS TT TV

20
25
32
40
50
63

Silindir çapı
[mm]

8
10
12
14
16
18

–0.025
–0.047
–0.025
–0.047
–0.032
–0.059
–0.032
–0.059
–0.032
–0.059
–0.032
–0.059

 34
 38. 5
 45
 54. 5
 70. 5
 82. 5
101
121

4
4
4
4
5
5
6
6

6
6
7
7

10
12
11
14

20
22
25
30
40
45
55
65

3
3
3
3
4.5
4.5
4.5
6

32
36
44
54
66
82

100
120

44
49
58
71
86

106
125
150

10
10
10
10
17.5
17.5
20
20

15
15
16
16.5
22
22
28.5
30

 7
 7
 8
 8. 5
11
13
14
16

40
44
53
61
76
92

104
128

2
2
2
2
2
2
3
3

28
32
38
46
58
70
82

100

 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
 9
11
11
14

6
7
7
8
9
9

11
14

10
10
10
10
20
20

 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
 9
11

25
30
35
40
50
60

39
43
54.5
65.5
80
98

28
33
40
49
60
74

3.2
3.2
4.5
4.5
6
8

(35.8)
(39.8)
(49.4)
(58.4)
(72.4)
(90.4)

 47. 6
 53
 67. 7
 78. 7
 98. 6
119.2

Arka kapak tarafı ve Mil tarafı flanşlı

Arka kapak tarafı ve Mil tarafı mafsal bağlantı

Eksenel Ayak

Flanş

Mafsal Bağlantı

E

12
14
18
25
30
32
40
50

Vuruntu pimi konumu

Braket
montaj aralığı
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İş E
lem

an
ları

∗ Eklem bağlantı için, eklem bağlantı pimi ve segman takılıdır.

B TT TV TW TX TY TZ

CD-G02
CD-G25
CD-G03

CD-G04

CD-G05

CD-G06

IY-G08

IY-G10

CD CX CZ L RR V TE TF TH

20
25
32

Silindir çapı
[mm]

40

50

63

80

100

 63.5

 79

 96

 99.5

120

14

16

18

18

22

—

—

—

28

32

49

60

74

56

64

22

25

30

35

43

18

20

22

18

22

—

—

—

26

32

10

20

20

—

—

6.6

9 

11 

11 

13.5

40

50

60

55

65

 38
 45.5
 54

8
10
12

—
—
—

—
—
—

5.5
5.5
6.6

10
10
10

11
13
15

14
16
20

29
33
40

25
30
35

3.2
3.2
4.5

4.5

6 

8 

11 

12 

35.8
39.8
49.4

58.4

72.4

90.4

110 

130 

42
42
48

56

64

74

72

93

16
20
22

30

36

46

85

100

28
28
28

30

36

46

45

60

43.4
48 

59.4

71.4

86 

105.4

64 

72 

Eklem Bağlantı CG1DN

Uygun pim 
parça no.

deliği H10

Eksen d9

deliği H10

Eksen d9

Aksesuar Braket Ölçüleri

I-G04/G05/G08/G10Malzeme:
Dökme demir

Y-G02/G03
Malzeme: Haddelenmiş çelik Malzeme: Dökme demir

Y-G04/G05/G08/G10

ø

I-G02
I-G03
I-G04
I-G05
I-G08
I-G10

Parça no. A

34
41
42
56
71
79

A1 E1

�16
�20
ø22
ø28
ø38
ø44

L1

25
30
30
40
50
55

MM

M8
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

R1 U1

20
25, 32

40
50, 63

80
100

NX

8
10
18
22
28
32

–0.2
–0.4

–0.2
–0.4

–0.3
–0.5

–0.3
–0.5

–0.3
–0.5

–0.3
–0.5

NDH10

8
10
10
14
18
22

+0.058
 0

+0.058
 0

+0.058
 0

+0.070
 0

+0.070
 0

+0.084
 0

Malzeme: Haddelenmiş çelik

ø

Y-G02
Y-G03
Y-G04
Y-G05
Y-G08
Y-G10

Parça no. A

34
41
42
56
71
79

A1 E1

�16
�20
ø22
ø28
ø38
ø44

L1

25
30
30
40
50
55

NZ

16
20
36
44
56
64

LMM

M8
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

R1 U1 ND

20
25, 32

40
50, 63

80
100

IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

NX

8
10
18
22
28
32

+0.4
+0.2

+0.4
+0.2

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

∗ Kılavuz pim ve tespit segmanı birlikte teslim edilir.

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A
CG-050-24A
CG-063-24A
CG-080-24A
CG-100-24A

Parça no. TB

36
43
50
58
70
82
73
90

Td TE TF TH

25
30
35
40
50
60
55
65

TN

(29.3)
(33.1)
(40.4)
(49.2)
(60.4)
(74.6)
28 –01

32 –01

TTTR

13
15
17
21
24
26
36
50

20
25
32
40
50
63
80

100
–03

–03

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A
CG-050-24A
CG-063-24A
CG-080-24A
CG-100-24A

Parça no. TU

(18.1)
(20.7)
(23.6)
(27.3)
(29.7)
(34.3)

—
—

TV

(35.8)
(39.8)
(49.4)
(58.4)
(72.4)
(90.4)

—
—

TW

42
42
48
56
64
74
72
93

TX TY

28
28
28
30
36
46
45
60

8d9

10d9

12d9

14d9

16d9

18d9

18d9

22d9

TZ

20
25
32
40
50
63
80

100

–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.065
–0.117

ø

NT-02
NT-03
NT-G04
NT-05
NT-08
NT-10

Parça no.

20
25, 32

40
50, 63

80
100

d

M8
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

H1 B1

13
17
19
27
32
41

C D

Malzeme: Haddelenmiş çelik
ø20 - ø63

ø80, ø100
Malzeme: Dökme demir

ø

ø

ø ø

ø

I-G02/G03

Malzeme: Haddelenmiş çelik

ND delik H10
Eksen d9

ND delik H10
Eksen d9

21
25.6
41.6
50.6
64
72 

8
10
10
14
18
22

11.5
14
14
20
27
31

10.3
12.8
12
16
21
24

øTE +0.10
 - 0.00

Kılavuz pim deliği

 3.2
 3.2
 4.5
 4.5
 6
 8

 11
 12

 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
 9

 11
 11

13.5

8
10
12
14
16
18
18
22

8.5
10.5
14
18
21
21

10.3
12.8
12
16
21
24

11.5
14
14
20
27
31

5
6
8

11
13
16

(15.0)
(19.6)
(21.9)
(31.2)
(37.0)
(47.3)

12.5
16.5
18
26
31
39

 8.5
10.5
16
20
23
24

10
10
10
10
20
20
—
—

 38.3
 42.1
 53.8
 64.6
 79.2
 97.2
110
130

16
20
22
30
36
46
85

100

Tekli Küresel Mafsal Bağlantı Çift Küresel Mafsal Bağlantı

Mafsal Braketi (Ayrıca sipariş edin)
Mil ucu Somunu

ø ø

l

l

ø ø

IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

Parça no. L

21
25.6
41.6
50.6
64
72

d

7.6
9.6
9.6
13.4
17
21

l

16.2
20.2
36.2
44.2
56.2
64.2

m

1.5
1.55
1.55
2.05
2.55
2.55

t

0.9
1.15
1.15
1.15
1.35
1.35

20
25,32

40
50,63

80
100

Tip C 8, eksen için
Tip C 10, eksen için
Tip C 10, eksen için
Tip C 14, eksen için
Tip C 18, eksen için
Tip C 22, eksen için

8
10
10
14
18
22

–0.040
–0.076

–0.040
–0.076

–0.040
–0.076

–0.050
–0.093

–0.050
–0.093

–0.065
–0.117

Dd9

[mm]Malzeme: Karbon çelik

CD-G02
CD-G25
CD-G03
CD-G04
CD-G05
CD-G06

Parça no. L

43.4
48

59.4
71.4
86

105.4

d

7.6
9.6
11.5
13.4
15.2
17

l

38.6
42.6
54
65

79.6
97.8

m

1.5
1.55
1.55
2.05
2.05
2.45

t

0.9
1.15
1.15
1.15
1.15
1.35

20
25
32
40
50
63

Tip C 8, eksen için
Tip C 10, eksen için
Tip C 12, eksen için
Tip C 14, eksen için
Tip C 16, eksen için
Tip C 18, eksen için

8
10
12
14
16
18

–0.040
–0.076

–0.040
–0.076

–0.050
–0.093

–0.050
–0.093

–0.050
–0.093

–0.050
–0.093

Dd9

[mm]Malzeme: Karbon çelik

∗ Tespit segmanları birlikte teslim edilir.
∗ Eklem pimi ve mafsal pimi ø80 ve ø100 silindir çapları için ortaktır.

∗ Tespit segmanları birlikte teslim edilir.

Mafsal Pimi

Eklem Pimi

Uygun çap 
[mm] Uygun çap 

[mm]
Uygun pim 
parça no.

Uygun çap 
[mm]

Uygun çap 
[mm]

Uygun 
segman

Uygun çap 
[mm]

Uygun çap 
[mm]

Uygun pim 
dış çapı

Uygun çap 
[mm]

Uygun 
segman
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İş
 E

la
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

∗ Eklem bağlantı için, eklem bağlantı pimi ve segman takılıdır.

B TT TV TW TX TY TZ

CD-G02
CD-G25
CD-G03

CD-G04

CD-G05

CD-G06

IY-G08

IY-G10

CD CX CZ L RR V TE TF TH

20
25
32

Silindir çapı
[mm]

40

50

63

80

100

 63.5

 79

 96

 99.5

120

14

16

18

18

22

—

—

—

28

32

49

60

74

56

64

22

25

30

35

43

18

20

22

18

22

—

—

—

26

32

10

20

20

—

—

6.6

9 

11 

11 

13.5

40

50

60

55

65

 38
 45.5
 54

8
10
12

—
—
—

—
—
—

5.5
5.5
6.6

10
10
10

11
13
15

14
16
20

29
33
40

25
30
35

3.2
3.2
4.5

4.5

6 

8 

11 

12 

35.8
39.8
49.4

58.4

72.4

90.4

110 

130 

42
42
48

56

64

74

72

93

16
20
22

30

36

46

85

100

28
28
28

30

36

46

45

60

43.4
48 

59.4

71.4

86 

105.4

64 

72 

Eklem Bağlantı CG1DN

Uygun pim 
parça no.

deliği H10

Eksen d9

deliği H10

Eksen d9

Aksesuar Braket Ölçüleri

I-G04/G05/G08/G10Malzeme:
Dökme demir

Y-G02/G03
Malzeme: Haddelenmiş çelik Malzeme: Dökme demir

Y-G04/G05/G08/G10

ø

I-G02
I-G03
I-G04
I-G05
I-G08
I-G10

Parça no. A

34
41
42
56
71
79

A1 E1

�16
�20
ø22
ø28
ø38
ø44

L1

25
30
30
40
50
55

MM

M8
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

R1 U1

20
25, 32

40
50, 63

80
100

NX

8
10
18
22
28
32

–0.2
–0.4

–0.2
–0.4

–0.3
–0.5

–0.3
–0.5

–0.3
–0.5

–0.3
–0.5

NDH10

8
10
10
14
18
22

+0.058
 0

+0.058
 0

+0.058
 0

+0.070
 0

+0.070
 0

+0.084
 0

Malzeme: Haddelenmiş çelik

ø

Y-G02
Y-G03
Y-G04
Y-G05
Y-G08
Y-G10

Parça no. A

34
41
42
56
71
79

A1 E1

�16
�20
ø22
ø28
ø38
ø44

L1

25
30
30
40
50
55

NZ

16
20
36
44
56
64

LMM

M8
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

R1 U1 ND

20
25, 32

40
50, 63

80
100

IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

NX

8
10
18
22
28
32

+0.4
+0.2

+0.4
+0.2

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

∗ Kılavuz pim ve tespit segmanı birlikte teslim edilir.

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A
CG-050-24A
CG-063-24A
CG-080-24A
CG-100-24A

Parça no. TB

36
43
50
58
70
82
73
90

Td TE TF TH

25
30
35
40
50
60
55
65

TN

(29.3)
(33.1)
(40.4)
(49.2)
(60.4)
(74.6)
28 –01

32 –01

TTTR

13
15
17
21
24
26
36
50

20
25
32
40
50
63
80

100
–03

–03

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A
CG-050-24A
CG-063-24A
CG-080-24A
CG-100-24A

Parça no. TU

(18.1)
(20.7)
(23.6)
(27.3)
(29.7)
(34.3)

—
—

TV

(35.8)
(39.8)
(49.4)
(58.4)
(72.4)
(90.4)

—
—

TW

42
42
48
56
64
74
72
93

TX TY

28
28
28
30
36
46
45
60

8d9

10d9

12d9

14d9

16d9

18d9

18d9

22d9

TZ

20
25
32
40
50
63
80

100

–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.065
–0.117

ø

NT-02
NT-03
NT-G04
NT-05
NT-08
NT-10

Parça no.

20
25, 32

40
50, 63

80
100

d

M8
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

H1 B1

13
17
19
27
32
41

C D

Malzeme: Haddelenmiş çelik
ø20 - ø63

ø80, ø100
Malzeme: Dökme demir

ø

ø

ø ø

ø

I-G02/G03

Malzeme: Haddelenmiş çelik

ND delik H10
Eksen d9

ND delik H10
Eksen d9

21
25.6
41.6
50.6
64
72 

8
10
10
14
18
22

11.5
14
14
20
27
31

10.3
12.8
12
16
21
24

øTE +0.10
 - 0.00

Kılavuz pim deliği

 3.2
 3.2
 4.5
 4.5
 6
 8
 11
 12

 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
 9

 11
 11

13.5

8
10
12
14
16
18
18
22

8.5
10.5
14
18
21
21

10.3
12.8
12
16
21
24

11.5
14
14
20
27
31

5
6
8

11
13
16

(15.0)
(19.6)
(21.9)
(31.2)
(37.0)
(47.3)

12.5
16.5
18
26
31
39

 8.5
10.5
16
20
23
24

10
10
10
10
20
20
—
—

 38.3
 42.1
 53.8
 64.6
 79.2
 97.2
110
130

16
20
22
30
36
46
85

100

Tekli Küresel Mafsal Bağlantı Çift Küresel Mafsal Bağlantı

Mafsal Braketi (Ayrıca sipariş edin)
Mil ucu Somunu

ø ø

l

l

ø ø

IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

Parça no. L

21
25.6
41.6
50.6
64
72

d

7.6
9.6
9.6
13.4
17
21

l

16.2
20.2
36.2
44.2
56.2
64.2

m

1.5
1.55
1.55
2.05
2.55
2.55

t

0.9
1.15
1.15
1.15
1.35
1.35

20
25,32

40
50,63

80
100

Tip C 8, eksen için
Tip C 10, eksen için
Tip C 10, eksen için
Tip C 14, eksen için
Tip C 18, eksen için
Tip C 22, eksen için

8
10
10
14
18
22

–0.040
–0.076

–0.040
–0.076

–0.040
–0.076

–0.050
–0.093

–0.050
–0.093

–0.065
–0.117

Dd9

[mm]Malzeme: Karbon çelik

CD-G02
CD-G25
CD-G03
CD-G04
CD-G05
CD-G06

Parça no. L

43.4
48

59.4
71.4
86

105.4

d

7.6
9.6
11.5
13.4
15.2
17

l

38.6
42.6
54
65

79.6
97.8

m

1.5
1.55
1.55
2.05
2.05
2.45

t

0.9
1.15
1.15
1.15
1.15
1.35

20
25
32
40
50
63

Tip C 8, eksen için
Tip C 10, eksen için
Tip C 12, eksen için
Tip C 14, eksen için
Tip C 16, eksen için
Tip C 18, eksen için

8
10
12
14
16
18

–0.040
–0.076

–0.040
–0.076

–0.050
–0.093

–0.050
–0.093

–0.050
–0.093

–0.050
–0.093

Dd9

[mm]Malzeme: Karbon çelik

∗ Tespit segmanları birlikte teslim edilir.
∗ Eklem pimi ve mafsal pimi ø80 ve ø100 silindir çapları için ortaktır.

∗ Tespit segmanları birlikte teslim edilir.

Mafsal Pimi

Eklem Pimi

Uygun çap 
[mm] Uygun çap 

[mm]
Uygun pim 
parça no.

Uygun çap 
[mm]

Uygun çap 
[mm]

Uygun 
segman

Uygun çap 
[mm]

Uygun çap 
[mm]

Uygun pim 
dış çapı

Uygun çap 
[mm]

Uygun 
segman
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• Yerden kazanım.
• Hafiftir ve çalışma performansı CG1'e benzer.
• Dişi mil ucu standart olarak mevcuttur.

Pnömatik Silindir Kısa Tip
Çift Etkili, Tek Milli
CG3 Serisi
ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)
• D-G5PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-G59WL (NPN 2 renkli gösterge)

Otomatik Anahtarlar

CDG3

25N

N 25

CG3 100

100

Silindir çapı
20
25
32
40

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

 50
 63
 80
100

 50 mm
 63 mm
 80 mm
100 mm

Silindir stroku [mm]Yastıklama
N Elastik tampon

Montajlama
B Temel özellikler

—
F
G

Erkek dişli
Dişi diş

Uzun erkek mil ucu∗

Mil ucu dişi

∗ G: Mil ucu ölçüleri (A, AL, H) 
CG1 serisi ile aynıdır.

Otomatik anahtarlı
(Dahili manyetik)

H

AL
A

İşlem

Yağlama

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

Strok uzunluk toleransı

Yastıklamalı

Montajlama

Çift etkili, Tek milli

Gerekmez (Yağlamasız)

Hava

1,0 MPa

0,7 MPa

0,05 MPa

Otomatik anahtarsız: –10 ila 70ºC (Donma olmadan)

Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

Kauçuk tampon yastıklamalı

50 - 1.000 mm/s

20 25 32 40 50 63 80 100

30 - 700 mm/s

Erkek mil ucu

Dişi mil ucu
0.2 J

0.11 J

0.29 J

0.18 J

0.46 J

0.29 J

0.84 J

0.52 J

1.4 J

0.91 J

2.38 J

1.54 J

4.13 J

2.71 J

6.93 J

4.54 J

  Silindir çapı [mm]

∗ Silindiri izin verilen kinetik enerji sınırı dahilinde kullanın.

20: 200           mm'ye kadar
25 ila 63: 300         mm

st + 1,4
 0

st + 1,4
 0

300'e kadar        mmst + 1,4
 0

Silindir çapı [mm]

20
Standart strok  [mm] Not)

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200,
250, 300

Not) 1 mm aralıklı ara strokların üretimi mümkündür.
(Ara parçalar kullanılmaz.)

25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

CDG3BN20-25

CDG3BN20-50

CDG3BN20-75

CDG3BN20-100

CDG3BN20-125

CDG3BN20-150

CDG3BN25-25

CDG3BN25-50

CDG3BN25-75

CDG3BN25-100

CDG3BN25-125

CDG3BN25-150

CDG3BN32-25

CDG3BN32-50

CDG3BN32-75

CDG3BN32-100

CDG3BN32-125

CDG3BN32-150

CDG3BN40-25

CDG3BN40-50

CDG3BN40-75

CDG3BN40-100

CDG3BN40-125

CDG3BN40-150

CDG3BN50-25

CDG3BN50-50

CDG3BN50-75

CDG3BN50-100

CDG3BN50-125

CDG3BN50-150

Montaj aksesuarlarını ayrıca sipariş edin.

Özellikler

Otomatik anahtarsız

Otomatik anahtarlı

B

B

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

Sembol

Çift etkili, tek milli

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

İzin verilen 
kinetik enerji

Temel, Ayak, Ön flanş, Arka flanş, eklem bağlantı (port 
konumunu 90° değiştirmek için kullanılır)

İlgili Ürünler

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

İçeriklerSipariş 
miktarı

Silindir çapı [mm]

Ayak

Flanş

Eklem
bağlantı

CG-020-24A CG-025-24A CG-032-24A CG-040-24A CG-050-24A CG-063-24A CG-080-24A CG-100-24A1

2 Not)

1

1

20 25 32 40 50 63 80 100

CG-L020

CG3-F020

CG-D020

CG-L025

CG3-F025

CG-D025

CG-L032

CG-F032

CG-D032

CG3-L040

CG3-F040

CG3-D040

CG-L050

CG-F050

CG-D050

CG-L063

CG-F063

CG-D063

CG-L080

CG-F080

CG-D080

CG-L100

CG-F100

CG-D100

Silindir stroku [mm]

M
il 

uc
un

da
 iz

in
 v

er
ile

n 
ya

na
l y

ük
 [N

]

10

1000

10

100

1
50 100 150 200 250 300

ø20
ø25
ø32
ø40

ø50
ø63

ø80
ø100

Tablo (3) Ek Ağırlık

Her 50 mm strok için ilave ağırlık
Anahtar manyetiği

Silindir çapı [mm]

[g]

Tablo (2) Silindirin Hareketli Aksam Ağırlığı:
Her Mil Ucunda/Dahili Manyetik Yok/0 Strok

Temel
Uzun erkek kol ucu (G)
Dişi mil ucu (F)

Silindir çapı [mm]

[g]

30
36
23

20
54
64
40

25
74
89
62

32
121
146
91

40
254
300
184

50
297
343
226

63
603
683
462

80
935

1047
728

100

20
4

20
31
4

25
44
9

32
61
13

40
99
14

50
99
22

63
148
24

80
207
35

100

Erkek mil ucu
Dişi mil ucu

0.2
0.11

Silindir çapı [mm] 20
0.29
0.18

25
0.46
0.29

32
0.84
0.52

40
1.4

0.91

50
2.38
1.54

63
4.13
2.71

80
6.93
4.54

100
[J]Tablo (1) İzin Verilen Maksimum Kinetik Enerji

Kinetik enerji E (J) =
(m1 + m2) V2

2
m1: Silindirin hareketli aksam ağırlığıkg
m2: Yük ağırlığı kg
V : Sonda piston hızım/s

Hesaplama: (Örnek) CDG3BN40-150
• Hareketli aksamın standart ağırlığı: Tablo (2) Mil ucu [Temel], Silindir çapı [40]····121 g
• Ek ağırlık: Strok ek ağırlığı 61 x 150/50 = 183 g ·················· 183 g
Anahtar manyetiği ····································································· 13 g

 Toplam 317 g

Silindir çapı [mm] Kit no.
CG3N20-PS
CG3N25-PS
CG3N32-PS
CG3N40-PS

20
25
32
40

Not) Sökme/değiştirme için aşağıdaki açıklamaya 
bakın. Her tip ve silindir çapına uygun bir 
parça numarası ile sipariş edin.

∗ Sızdırmazlık kitine gres paketi (10 g) dahildir.
Sadece gres paketi gerekliyse aşağıdaki parça 
numarası ile sipariş edin.
Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

Montaj Braketleri/Parça No.

İzin Verilen Kinetik Enerji

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

Mil Ucunda İzin Verilen Yanal Yük

Montajlama 

braketi

Mafsal 
braketi

2 ayak, 8 
tespit 
cıvatası
1 flanş, 4 
tespit 
cıvatası
1 çatal, 4 
tespit 
cıvatası, 1 
eklem pimi, 
2 tespit 
segmanı

1 pivot 
braketi

∗ Temel tip ve uzun erkek mil ucu tipi (G) için mil ucu somununun ağırlığı 
dahildir.

∗ Yatay olarak monte edildiğinde mil ucuna izin verilenin üzerinde bir 
yanal yük uygulamayın.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• Yerden kazanım.
• Hafiftir ve çalışma performansı CG1'e benzer.
• Dişi mil ucu standart olarak mevcuttur.

Pnömatik Silindir Kısa Tip
Çift Etkili, Tek Milli
CG3 Serisi
ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)
• D-G5PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-G59WL (NPN 2 renkli gösterge)

Otomatik Anahtarlar

CDG3

25N

N 25

CG3 100

100

Silindir çapı
20
25
32
40

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

 50
 63
 80
100

 50 mm
 63 mm
 80 mm
100 mm

Silindir stroku [mm]Yastıklama
N Elastik tampon

Montajlama
B Temel özellikler

—
F
G

Erkek dişli
Dişi diş

Uzun erkek mil ucu∗

Mil ucu dişi

∗ G: Mil ucu ölçüleri (A, AL, H) 
CG1 serisi ile aynıdır.

Otomatik anahtarlı
(Dahili manyetik)

H

AL
A

İşlem

Yağlama

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

Strok uzunluk toleransı

Yastıklamalı

Montajlama

Çift etkili, Tek milli

Gerekmez (Yağlamasız)

Hava

1,0 MPa

0,7 MPa

0,05 MPa

Otomatik anahtarsız: –10 ila 70ºC (Donma olmadan)

Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

Kauçuk tampon yastıklamalı

50 - 1.000 mm/s

20 25 32 40 50 63 80 100

30 - 700 mm/s

Erkek mil ucu

Dişi mil ucu
0.2 J

0.11 J

0.29 J

0.18 J

0.46 J

0.29 J

0.84 J

0.52 J

1.4 J

0.91 J

2.38 J

1.54 J

4.13 J

2.71 J

6.93 J

4.54 J

  Silindir çapı [mm]

∗ Silindiri izin verilen kinetik enerji sınırı dahilinde kullanın.

20: 200           mm'ye kadar
25 ila 63: 300         mm

st + 1,4
 0

st + 1,4
 0

300'e kadar        mmst + 1,4
 0

Silindir çapı [mm]

20
Standart strok  [mm] Not)

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200,
250, 300

Not) 1 mm aralıklı ara strokların üretimi mümkündür.
(Ara parçalar kullanılmaz.)

25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

CDG3BN20-25

CDG3BN20-50

CDG3BN20-75

CDG3BN20-100

CDG3BN20-125

CDG3BN20-150

CDG3BN25-25

CDG3BN25-50

CDG3BN25-75

CDG3BN25-100

CDG3BN25-125

CDG3BN25-150

CDG3BN32-25

CDG3BN32-50

CDG3BN32-75

CDG3BN32-100

CDG3BN32-125

CDG3BN32-150

CDG3BN40-25

CDG3BN40-50

CDG3BN40-75

CDG3BN40-100

CDG3BN40-125

CDG3BN40-150

CDG3BN50-25

CDG3BN50-50

CDG3BN50-75

CDG3BN50-100

CDG3BN50-125

CDG3BN50-150

Montaj aksesuarlarını ayrıca sipariş edin.

Özellikler

Otomatik anahtarsız

Otomatik anahtarlı

B

B

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

Sembol

Çift etkili, tek milli

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

İzin verilen 
kinetik enerji

Temel, Ayak, Ön flanş, Arka flanş, eklem bağlantı (port 
konumunu 90° değiştirmek için kullanılır)

İlgili Ürünler

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

İçeriklerSipariş 
miktarı

Silindir çapı [mm]

Ayak

Flanş

Eklem
bağlantı

CG-020-24A CG-025-24A CG-032-24A CG-040-24A CG-050-24A CG-063-24A CG-080-24A CG-100-24A1

2 Not)

1

1

20 25 32 40 50 63 80 100

CG-L020

CG3-F020

CG-D020

CG-L025

CG3-F025

CG-D025

CG-L032

CG-F032

CG-D032

CG3-L040

CG3-F040

CG3-D040

CG-L050

CG-F050

CG-D050

CG-L063

CG-F063

CG-D063

CG-L080

CG-F080

CG-D080

CG-L100

CG-F100

CG-D100

Silindir stroku [mm]

M
il 

uc
un

da
 iz

in
 v

er
ile

n 
ya

na
l y

ük
 [N

]

10

1000

10

100

1
50 100 150 200 250 300

ø20
ø25
ø32
ø40

ø50
ø63

ø80
ø100

Tablo (3) Ek Ağırlık

Her 50 mm strok için ilave ağırlık
Anahtar manyetiği

Silindir çapı [mm]

[g]

Tablo (2) Silindirin Hareketli Aksam Ağırlığı:
Her Mil Ucunda/Dahili Manyetik Yok/0 Strok

Temel
Uzun erkek kol ucu (G)
Dişi mil ucu (F)

Silindir çapı [mm]

[g]

30
36
23

20
54
64
40

25
74
89
62

32
121
146
91

40
254
300
184

50
297
343
226

63
603
683
462

80
935
1047
728

100

20
4

20
31
4

25
44
9

32
61
13

40
99
14

50
99
22

63
148
24

80
207
35

100

Erkek mil ucu
Dişi mil ucu

0.2
0.11

Silindir çapı [mm] 20
0.29
0.18

25
0.46
0.29

32
0.84
0.52

40
1.4

0.91

50
2.38
1.54

63
4.13
2.71

80
6.93
4.54

100
[J]Tablo (1) İzin Verilen Maksimum Kinetik Enerji

Kinetik enerji E (J) =
(m1 + m2) V2

2
m1: Silindirin hareketli aksam ağırlığıkg
m2: Yük ağırlığı kg
V : Sonda piston hızım/s

Hesaplama: (Örnek) CDG3BN40-150
• Hareketli aksamın standart ağırlığı: Tablo (2) Mil ucu [Temel], Silindir çapı [40]····121 g
• Ek ağırlık: Strok ek ağırlığı 61 x 150/50 = 183 g ·················· 183 g
Anahtar manyetiği ····································································· 13 g

 Toplam 317 g

Silindir çapı [mm] Kit no.
CG3N20-PS
CG3N25-PS
CG3N32-PS
CG3N40-PS

20
25
32
40

Not) Sökme/değiştirme için aşağıdaki açıklamaya 
bakın. Her tip ve silindir çapına uygun bir 
parça numarası ile sipariş edin.

∗ Sızdırmazlık kitine gres paketi (10 g) dahildir.
Sadece gres paketi gerekliyse aşağıdaki parça 
numarası ile sipariş edin.
Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

Montaj Braketleri/Parça No.

İzin Verilen Kinetik Enerji

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

Mil Ucunda İzin Verilen Yanal Yük

Montajlama 

braketi

Mafsal 
braketi

2 ayak, 8 
tespit 
cıvatası
1 flanş, 4 
tespit 
cıvatası
1 çatal, 4 
tespit 
cıvatası, 1 
eklem pimi, 
2 tespit 
segmanı

1 pivot 
braketi

∗ Temel tip ve uzun erkek mil ucu tipi (G) için mil ucu somununun ağırlığı 
dahildir.

∗ Yatay olarak monte edildiğinde mil ucuna izin verilenin üzerinde bir 
yanal yük uygulamayın.
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İş E
lem

an
ları

(ø20 ila ø63)

2 x P

MM

Somun ölçüsü KA

R0,
5

S + Strok F

ø
I

GA GBF

ø
D

ZZ + Strok 
H

A
AL

H1

 0
 

ø
E

 –
0.

05  0
 

ø
E

 –
0.

05

8 x J

NA

C

C

MM
Depth A1

H
ZZ + Stroke H

ZZ + Stroke

AL
A

Uzun erkek mil ucu

[mm]

200'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

Temel

[mm]

200'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

Uzun Erkek Mil Ucu ∗2

A

18
22
22
30
35
35
40
40

AL

15.5
19.5
19.5
27 
32 
32 
37 
37 

H

35
40
40
50
58
58
71
71

ZZ

 94
102
104
114
144
144
178
179

[mm]

200'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

Dişi Mil Ucu

A1

 8
 8
12
13
18
18
21
25

13
14
14
15
16
16
19
22

MM

M4
M5
M6
M8
M10
M10
M14
M16

H

 72
 76
 78
 79
102
102
126
130

ZZ

A

14.5
17.5
17.5
23.5
29 
29 
35.5
35.5

AL

12 
15 
15 
20.5
26 
26 
32.5
32.5

D

 8
10
12
14
18
18
22
26

E

12
14
18
25
30
32
40
50

F

2
2
2
2
2
2
3
3

B1

13
17
17
19
27
27
32
41

C

14 
16.5
20 
26 
32 
38 
50 
60 

12 
12.5
11 

10.5
15 
15 
17 
20 

GA GB

6 
7 

 7.5
 7.5
12 
12 
16 
16 

I

 26
 31
 38
 47
 58
 72
 89
110

MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

NA

24 
29 

 35.5
44 
55 
69 
80 
100 

P

M5
M5

Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8

S

 57
 60
 62
 62
 84
 84
104
105

H1H ZZ

 5
 6
 6
 8
11
11
13
16

20
23
23
29
35
35
44
44

 79
 85
 87
 93
121
121
151
152

KA

M4 derinlik 7
M5 derinlik 7,5
M5 derinlik 8

M6 derinlik 10
M8 derinlik 16

M10 derinlik 16
M10 derinlik 22
M12 derinlik 22

J

Yüzeyler arası genişlik 6; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 8; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 10; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 12; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 19; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 22; uzunluk 4,5

∗1 Piston kolunu ince bir anahtar kullanarak sıkın.
∗2 Uzun erkek mil ucu tipinin (G) mil ucu ölçüleri (A, AL, H) CG1 serisi ile aynıdır.
∗3 Dişi diş kullanıldığında, iş parçası malzemesine bağlı olarak mil ucundaki temas kısmının deforme olmaması için bir pul vs. kullanın.

Temel: CG3BN

Kauçuk tampon yastıklamalı

Silindir çapı Strok 

Dişi mil ucu

Ölçüler

4 x øLD

8 x J

LX
LZ

LH

B C

C

15
º

H1

AL
A

ø
D

∗ Piston milini ince bir anahtar kullanarak sıkın.
∗ Dişi mil ucu tipi ve uzun erkek mil ucu tipi için, temel tipin ölçülerine bakın.

[mm]

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı [mm]
Sembol

Ayak

A AL D

 8
10
12
14
18
18
22
26

GB

6 
7 
7.5
7.5
12 
12 
16 
16 

H2

4 
4 
4 
5.5
8 
8 
9.5
9.5

LX

 32
 36
 44
 54
 66
 82
100
120

LZ

 44
 49
 58
 71
 86
106
125
150

M

3 
3.5
3.5
4 
5 
5 
5 
7 

MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

B1 C H1H W

13
17
17
19
27
27
32
41

14 
16.5
20 
26 
32 
38 
50 
60 

 5
 6
 6
 8
11
11
13
16

12 
12.5
11 
10.5
15 
15 
17 
20 

GA

 26
 31
 38
 47
 58
 72
 89
110

IB

34 
38.5
45 
54.5
70.5
82.5
101 
121 

KA

Yüzeyler arası genişlik 6; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 8; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 10; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 12; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 19; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 22; uzunluk 4,5

LC LD

 6
 6
 7
 7
10
12
11
14

LH LS

20
22
25
30
40
45
55
65

33
36
36
35
49
49
56
57

LT

(3)
(3)
(3)
(3)

(4.5)
(4.5)
(4.5)
(6)

NA

24 
29 

35.5
44 
55 
69 
80 

100 

P

M5
M5

Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8

S

 57
 60
 62
 62
 84
 84
104
105

10 
10 
10 
10 

17.5
17.5
20 
20 

X

15 
15 
16 

16.5
22 
22 

28.5
30 

Y

7 
7 
8 

8.5
11 
13 
14 
16 

Z

32 
35 
36 

42.5
52.5
52.5
68 
68 

ZZ

83 
89.5
91.5
98 

128.5 
128.5 
157.5 
162 

4
4
4
4
5
5
6
6

M4
M5
M5
M6
M8

M10
M10
M12

J

14.5
17.5
17.5
23.5
29 
29 
35.5
35.5

12 
15 
15 
20.5
26 
26 
32.5
32.5

20
23
23
29
35
35
44
44

Kauçuk tampon yastıklamalı

Ayak: CG3LN Silindir çapı Strok 

Yüzeyler arası
genişlik NA

ø
I

GB2 x PGA

MM

2 x øLC
(Kılavuz pim konumu)

S+ Strok 

X Y
W

Y X

W

LS+ Strok 

M

H2

Z
ZZ+ Strok 

H

(L
T

)

Mil bölümü

t (Mesafe)∗1

Somun ölçüsü 
B1

Kapak 
köşesi

Standart 
strok 

Standart 
strok 

Standart 
strok 

Somun 
ölçüsü  
B1

∗1) Mil geri çekildiğinde montaj braketi cıvatası ile somunun birbirine çarpmaması için, mil ucu somunu t (mesafesi) 
konumuna monte edilerek arada en az 1mm mesafe kalması sağlanmalıdır. 

Mil bölümü kesit 
görünümü

Somun 
ölçüsü KA

Ölçüler

∗1 Flanştaki uç çıkıntısı øE için işlenmiştir.

∗ Flanştaki uç çıkıntısı øE için işlenmiştir.

(ø20 ila ø63)

4 x øFD 8 x J 2 x P

Somun ölçüsü NA

MM

Somun ölçüsü B1

R0,5

S + Strok 

ø
I

GA GB

F
FT

F

ø
D

H
A

AL

H1

ZZ + Strok 

 0
 

ø
E

 –
0.

05

ø
E

 –
0.

05
∗

FX ±0.15

B

C

F
X

 ±
0.

15

B C

(ø20 ila ø63)

2 x P

Somun ölçüsü NA

MM

R0,
5

S + Strok F

ø
I

GA GBFTF

H

ZZ + Strok 

ø
E

 –
0.

05
∗1

 0
 

ø
E

 –
0.

05

4 x øFD 8 x J

B
F

X
 ±

0.
15

C

B
FX ±0.15

Ct (Mesafe) ∗2H2

H1

AL
A

ø
D

Mil bölümü

[mm]

200'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

Arka flanş

A AL D

 8
10
12
14
18
18
22
26

E

12
14
18
25
30
32
40
50

F

2
2
2
2
2
2
3
3

GB

6 
7 

 7.5
 7.5
12 
12 
16 
16 

I

 26
 31
 38
 47
 58
 72
 89
110

MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

NA

24 
29 

 35.5
44 
55 
69 
80 

100 

P

M5
M5

Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8

S

 57
 60
 62
 62
 84
 84
104
105

B1 C H1H ZZ

13
17
17
19
27
27
32
41

14 
16.5
20 
26 
32 
38 
50 
60 

 5
 6
 6
 8
11
11
13
16

12 
12.5
11 
10.5
15 
15 
17 
20 

GA

M4
M5
M5
M6
M8
M10
M10
M12

JB

 40
 44
 53
 61
 76
 92
104
128

FX

 28
 32
 38
 46
 58
 70
 82
100

FD

 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
9 
11 
11 
14 

FT

 6
 7
 7
 8
 9
 9
11
14

Yüzeyler arası genişlik 6; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 8; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 10; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 12; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 19; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 22; uzunluk 4,5

KA

12 
15 
15 
20.5
26 
26 
32.5
32.5

20
23
23
29
35
35
44
44

14.5
17.5
17.5
23.5
29 
29 
35.5
35.5

 85
 92
 94
101
130
130
162
166

∗ Piston milini ince bir anahtar kullanarak sıkın.
∗ Dişi mil ucu tipi ve uzun erkek mil ucu tipi için, temel tipin ölçülerine bakın.

∗ Piston milini ince bir anahtar kullanarak sıkın.
∗ Dişi mil ucu tipi ve uzun erkek mil ucu tipi için, temel tipin ölçülerine bakın. 

[mm]Ön flanş

20
25
32
40
50
63
80

100

F

2
2
2
2
2
2
3
3

GA

12 
12.5
11 
10.5
15 
15 
17 
20 

MMKA

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

Yüzeyler arası genişlik 6; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 8; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 10; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 12; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 19; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 22; uzunluk 4,5

B1 C D FTFX FD ZZ

13
17
17
19
27
27
32
41

 8
10
12
14
18
18
22
26

14 
16.5
20 
26 
32 
38 
50 
60 

14.5
17.5
17.5
23.5
29 
29 
35.5
35.5

12 
15 
15 
20.5
26 
26 
32.5
32.5

 6
 7
 7
 8
 9
 9
11
14

12
14
18
25
30
32
40
50

E

 6 
 7 
 7.5
 7.5
12 
12 
16 
16 

GBBA AL

 40
 44
 53
 61
 76
 92
104
128

H2H1 I

 26
 31
 38
 47
 58
 72
 89
110

J

M4
M5
M5
M6
M8
M10
M10
M12

NA

24 
29 

 35.5
44 
55 
69 
80 

100 

P

M5
M5

Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8

S

 57
 60
 62
 62
 84
 84
104
105

 79
 85
 87
 93
121
121
151
152

4 
4 
4 
5.5
8 
8 
9.5
9.5

20
23
23
29
35
35
44
44

 5
 6
 6
 8
11
11
13
16

H

 28
 32
 38
 46
 58
 70
 82
100

 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
9 
11 
11 
14 

Ön flanş: CG3FN

Kauçuk tampon yastıklamalı

Silindir çapı Strok 

Arka flanş: CG3GN

Kauçuk tampon yastıklamalı

Ön flanş Strok 

Silindir çapı [mm]
Sembol

Somun ölçüsü 
KA

Kapak 
köşesi

Standart 
strok 

Mil bölümü kesit 
görünümü

Somun ölçüsü KA

Somun ölçüsü
B1

Kapak 
köşesi

∗2) Mil geri çekildiğinde montaj braketi cıvatası ile somunun birbirine çarpmaması için, mil ucu somunu t 
(mesafesi) konumuna monte edilerek arada en az 1mm mesafe kalması sağlanmalıdır. 
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

(ø20 ila ø63)

2 x P

MM

Somun ölçüsü KA

R0,
5

S + Strok F

ø
I

GA GBF

ø
D

ZZ + Strok 
H

A
AL

H1

 0
 

ø
E

 –
0.

05  0
 

ø
E

 –
0.

05

8 x J

NA

C

C

MM
Depth A1

H
ZZ + Stroke H

ZZ + Stroke

AL
A

Uzun erkek mil ucu

[mm]

200'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

Temel

[mm]

200'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

Uzun Erkek Mil Ucu ∗2

A

18
22
22
30
35
35
40
40

AL

15.5
19.5
19.5
27 
32 
32 
37 
37 

H

35
40
40
50
58
58
71
71

ZZ

 94
102
104
114
144
144
178
179

[mm]

200'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

Dişi Mil Ucu

A1

 8
 8
12
13
18
18
21
25

13
14
14
15
16
16
19
22

MM

M4
M5
M6
M8
M10
M10
M14
M16

H

 72
 76
 78
 79
102
102
126
130

ZZ

A

14.5
17.5
17.5
23.5
29 
29 

35.5
35.5

AL

12 
15 
15 

20.5
26 
26 

32.5
32.5

D

 8
10
12
14
18
18
22
26

E

12
14
18
25
30
32
40
50

F

2
2
2
2
2
2
3
3

B1

13
17
17
19
27
27
32
41

C

14 
16.5
20 
26 
32 
38 
50 
60 

12 
12.5
11 

10.5
15 
15 
17 
20 

GA GB

6 
7 

 7.5
 7.5
12 
12 
16 
16 

I

 26
 31
 38
 47
 58
 72
 89
110

MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

NA

24 
29 

 35.5
44 
55 
69 
80 

100 

P

M5
M5

Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8

S

 57
 60
 62
 62
 84
 84
104
105

H1H ZZ

 5
 6
 6
 8
11
11
13
16

20
23
23
29
35
35
44
44

 79
 85
 87
 93
121
121
151
152

KA

M4 derinlik 7
M5 derinlik 7,5
M5 derinlik 8
M6 derinlik 10
M8 derinlik 16
M10 derinlik 16
M10 derinlik 22
M12 derinlik 22

J

Yüzeyler arası genişlik 6; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 8; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 10; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 12; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 19; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 22; uzunluk 4,5

∗1 Piston kolunu ince bir anahtar kullanarak sıkın.
∗2 Uzun erkek mil ucu tipinin (G) mil ucu ölçüleri (A, AL, H) CG1 serisi ile aynıdır.
∗3 Dişi diş kullanıldığında, iş parçası malzemesine bağlı olarak mil ucundaki temas kısmının deforme olmaması için bir pul vs. kullanın.

Temel: CG3BN

Kauçuk tampon yastıklamalı

Silindir çapı Strok 

Dişi mil ucu

Ölçüler

4 x øLD

8 x J

LX
LZ

LH

B C

C

15
º

H1

AL
A

ø
D

∗ Piston milini ince bir anahtar kullanarak sıkın.
∗ Dişi mil ucu tipi ve uzun erkek mil ucu tipi için, temel tipin ölçülerine bakın.

[mm]

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı [mm]
Sembol

Ayak

A AL D

 8
10
12
14
18
18
22
26

GB

6 
7 

7.5
7.5
12 
12 
16 
16 

H2

4 
4 
4 

5.5
8 
8 

9.5
9.5

LX

 32
 36
 44
 54
 66
 82
100
120

LZ

 44
 49
 58
 71
 86
106
125
150

M

3 
3.5
3.5
4 
5 
5 
5 
7 

MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

B1 C H1H W

13
17
17
19
27
27
32
41

14 
16.5
20 
26 
32 
38 
50 
60 

 5
 6
 6
 8
11
11
13
16

12 
12.5
11 

10.5
15 
15 
17 
20 

GA

 26
 31
 38
 47
 58
 72
 89
110

IB

34 
38.5
45 

54.5
70.5
82.5
101 
121 

KA

Yüzeyler arası genişlik 6; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 8; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 10; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 12; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 19; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 22; uzunluk 4,5

LC LD

 6
 6
 7
 7
10
12
11
14

LH LS

20
22
25
30
40
45
55
65

33
36
36
35
49
49
56
57

LT

(3)
(3)
(3)
(3)

(4.5)
(4.5)
(4.5)
(6)

NA

24 
29 

35.5
44 
55 
69 
80 
100 

P

M5
M5

Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8

S

 57
 60
 62
 62
 84
 84
104
105

10 
10 
10 
10 

17.5
17.5
20 
20 

X

15 
15 
16 

16.5
22 
22 

28.5
30 

Y

7 
7 
8 

8.5
11 
13 
14 
16 

Z

32 
35 
36 

42.5
52.5
52.5
68 
68 

ZZ

83 
89.5
91.5
98 

128.5 
128.5 
157.5 
162 

4
4
4
4
5
5
6
6

M4
M5
M5
M6
M8

M10
M10
M12

J

14.5
17.5
17.5
23.5
29 
29 

35.5
35.5

12 
15 
15 

20.5
26 
26 

32.5
32.5

20
23
23
29
35
35
44
44

Kauçuk tampon yastıklamalı

Ayak: CG3LN Silindir çapı Strok 

Yüzeyler arası
genişlik NA

ø
I

GB2 x PGA

MM

2 x øLC
(Kılavuz pim konumu)

S+ Strok 

X Y
W

Y X

W

LS+ Strok 

M

H2

Z
ZZ+ Strok 

H

(L
T

)

Mil bölümü

t (Mesafe)∗1

Somun ölçüsü 
B1

Kapak 
köşesi

Standart 
strok 

Standart 
strok 

Standart 
strok 

Somun 
ölçüsü  
B1

∗1) Mil geri çekildiğinde montaj braketi cıvatası ile somunun birbirine çarpmaması için, mil ucu somunu t (mesafesi) 
konumuna monte edilerek arada en az 1mm mesafe kalması sağlanmalıdır. 

Mil bölümü kesit 
görünümü

Somun 
ölçüsü KA

Ölçüler

∗1 Flanştaki uç çıkıntısı øE için işlenmiştir.

∗ Flanştaki uç çıkıntısı øE için işlenmiştir.

(ø20 ila ø63)

4 x øFD 8 x J 2 x P

Somun ölçüsü NA

MM

Somun ölçüsü B1

R0,5

S + Strok 

ø
I

GA GB

F
FT

F

ø
D

H
A

AL

H1

ZZ + Strok 

 0
 

ø
E

 –
0.

05

ø
E

 –
0.

05
∗

FX ±0.15

B

C

F
X

 ±
0.

15

B C

(ø20 ila ø63)

2 x P

Somun ölçüsü NA

MM

R0,
5

S + Strok F
ø
I

GA GBFTF

H

ZZ + Strok 

ø
E

 –
0.

05
∗1

 0
 

ø
E

 –
0.

05

4 x øFD 8 x J

B
F

X
 ±

0.
15

C

B
FX ±0.15

Ct (Mesafe) ∗2H2

H1

AL
A

ø
D

Mil bölümü

[mm]

200'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar
300'e kadar

20
25
32
40
50
63
80

100

Silindir çapı
[mm]

Arka flanş

A AL D

 8
10
12
14
18
18
22
26

E

12
14
18
25
30
32
40
50

F

2
2
2
2
2
2
3
3

GB

6 
7 

 7.5
 7.5
12 
12 
16 
16 

I

 26
 31
 38
 47
 58
 72
 89
110

MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

NA

24 
29 

 35.5
44 
55 
69 
80 

100 

P

M5
M5

Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8

S

 57
 60
 62
 62
 84
 84
104
105

B1 C H1H ZZ

13
17
17
19
27
27
32
41

14 
16.5
20 
26 
32 
38 
50 
60 

 5
 6
 6
 8
11
11
13
16

12 
12.5
11 

10.5
15 
15 
17 
20 

GA

M4
M5
M5
M6
M8

M10
M10
M12

JB

 40
 44
 53
 61
 76
 92
104
128

FX

 28
 32
 38
 46
 58
 70
 82
100

FD

 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
9 

11 
11 
14 

FT

 6
 7
 7
 8
 9
 9
11
14

Yüzeyler arası genişlik 6; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 8; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 10; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 12; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 19; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 22; uzunluk 4,5

KA

12 
15 
15 
20.5
26 
26 
32.5
32.5

20
23
23
29
35
35
44
44

14.5
17.5
17.5
23.5
29 
29 
35.5
35.5

 85
 92
 94
101
130
130
162
166

∗ Piston milini ince bir anahtar kullanarak sıkın.
∗ Dişi mil ucu tipi ve uzun erkek mil ucu tipi için, temel tipin ölçülerine bakın.

∗ Piston milini ince bir anahtar kullanarak sıkın.
∗ Dişi mil ucu tipi ve uzun erkek mil ucu tipi için, temel tipin ölçülerine bakın. 

[mm]Ön flanş

20
25
32
40
50
63
80

100

F

2
2
2
2
2
2
3
3

GA

12 
12.5
11 
10.5
15 
15 
17 
20 

MMKA

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

Yüzeyler arası genişlik 6; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 8; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 10; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 12; uzunluk 3.5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 19; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 22; uzunluk 4,5

B1 C D FTFX FD ZZ

13
17
17
19
27
27
32
41

 8
10
12
14
18
18
22
26

14 
16.5
20 
26 
32 
38 
50 
60 

14.5
17.5
17.5
23.5
29 
29 

35.5
35.5

12 
15 
15 
20.5
26 
26 
32.5
32.5

 6
 7
 7
 8
 9
 9
11
14

12
14
18
25
30
32
40
50

E

 6 
 7 
 7.5
 7.5
12 
12 
16 
16 

GBBA AL

 40
 44
 53
 61
 76
 92
104
128

H2H1 I

 26
 31
 38
 47
 58
 72
 89
110

J

M4
M5
M5
M6
M8

M10
M10
M12

NA

24 
29 

 35.5
44 
55 
69 
80 
100 

P

M5
M5

Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8

S

 57
 60
 62
 62
 84
 84
104
105

 79
 85
 87
 93
121
121
151
152

4 
4 
4 
5.5
8 
8 
9.5
9.5

20
23
23
29
35
35
44
44

 5
 6
 6
 8
11
11
13
16

H

 28
 32
 38
 46
 58
 70
 82
100

 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
9 
11 
11 
14 

Ön flanş: CG3FN

Kauçuk tampon yastıklamalı

Silindir çapı Strok 

Arka flanş: CG3GN

Kauçuk tampon yastıklamalı

Ön flanş Strok 

Silindir çapı [mm]
Sembol

Somun ölçüsü 
KA

Kapak 
köşesi

Standart 
strok 

Mil bölümü kesit 
görünümü

Somun ölçüsü KA

Somun ölçüsü
B1

Kapak 
köşesi

∗2) Mil geri çekildiğinde montaj braketi cıvatası ile somunun birbirine çarpmaması için, mil ucu somunu t 
(mesafesi) konumuna monte edilerek arada en az 1mm mesafe kalması sağlanmalıdır. 



CG3 Serisi – Pnömatik Silindir Kısa Tip558

İş E
lem

an
ları

Ölçüler

2 x P
Somun ölçüsü NA

Somun ölçüsü KA     Somun ölçüsü B1
MM

GA GB

ø
I

S + Strok 

F

H1

T
TTY

TW

ø
D

L RR
V

AL
A

H

Z + Strok 
ZZ + Strok 

øCDH10 (Delik çapı)
d9 (Mil çapı)

 0
 

ø
E

 –
0.

05

8 x J

4 x øTF

TV
TX

T
H

B

CZ
TZ

C

+0.5
CX +0.3

C

(ø20 ila ø63)

2 x P
  Somun ölçüsü NA

Somun ölçüsü KA    
MMSomun ölçüsü B1

R0,5

S + Strok 

ø
I

ø
D

GA GB

H1

F

TW
TY

L RRH

A
AL

ZZ + Strok 

Z + Strok 
 0

 
ø
E

 –
0.

05

øCDH10 (Delik çapı)
d9 (Mil çapı)

8 x J

C

C

TZ
(TV)

TX

B
T

H
T

T

(CZ)

TT

4 x øTF
+0.10

øTE 0 

[mm]

200'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

20
25
32
40
50
63

Silindir çapı
[mm]

Eklem bağlantı (ø20 ila ø63)

[mm]

300'e kadar
300'e kadar

35.5
35.5

32.5
32.5

 99.5
120 

32
41

80
100

Silindir çapı
[mm]

Çatal (ø80, ø100)

A AL B B1

300'e kadar
300'e kadar

80
100

Silindir çapı
[mm]

200'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

20
25
32
40
50
63

Silindir çapı
[mm]

CD-G02
CD-G25
CD-G03
CD-G04
CD-G05
CD-G06

Uygulanabilir
pim parça no.

AL B1

13
17
17
19
27
27

C

14 
16.5
20 
26 
32 
38 

B

38 
45.5
54 
63.5
79 
96 

A

14.5
17.5
17.5
23.5
29 
29 

12 
15 
15 
20.5
26 
26 

D

 8
10
12
14
18
18

GB

6 
7 

 7.5
 7.5
12 
12 

H

12 
12.5
11 

10.5
15 
15 

GAE F

12
14
18
25
30
32

2
2
2
2
2
2

CD CZ

 8
10
12
14
16
18

(29)
(33)
(40)
(49)
(60)
(74)

20
23
23
29
35
35

I

26
31
38
47
58
72

H1

 5
 6
 6
 8
11
11

M4
M5
M5
M6
M8

M10

J

Yüzeyler arası genişlik 6; uzunluk 3.5
Yüzeyler arası genişlik 8; uzunluk 3.5
Yüzeyler arası genişlik 10; uzunluk 3.5
Yüzeyler arası genişlik 12; uzunluk 3.5
Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5
Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

KA MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5

L

14
16
20
22
25
30

NA

24 
29 
35.5
44 
55 
69 

P

M5
M5

Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4

S

57
60
62
62
84
84

ZZZRR

11
13
15
18
20
22

TE

10
10
10
10
20
20

TF

 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
9 
11 

TH

25
30
35
40
50
60

TT

3.2
3.2
4.5
4.5
6 
8 

TV

(35.8)
(39.8)
(49.4)
(58.4)
(72.4)
(90.4)

TW

42
42
48
56
64
74

TX

16
20
22
30
36
46

TY

28
28
28
30
36
46

TZ

 43.4
 48 

 59.4
 71.4
86 

105.4

 91
 99
105
113
144
149

112
120
129
141
176
186

D GB I

MM NA P S

H1H

ZZ

GA J

Z

E FCD CZ L

RR TF TH TT TV TW TX TY TZ

22
26

40
50

3
3

17
20

16
16

13
16

 89
110

M10
M12

M22 x 1.5
M26 x 1.5

 80
100

Rc1/4
Rc3/8

104
105

18
22

CX

28
32

56
64

35
43

18
22

11 
13.5

55
65

11
12

110
130

72
93

 85
100

45
60

64
72

V

26
32

183
192

241.5
268.5

IY-G08
IY-G10

Yüzeyler arası genişlik 19; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 22; uzunluk 4,5

KA

44
44

C

50
60

∗ Piston kolunu ince bir anahtar kullanarak sıkın. ∗ Dişi mil ucu tipi ve uzun erkek mil ucu tipi için, temel tipin ölçülerine bakın.

∗ Piston kolunu ince bir anahtar kullanarak sıkın. ∗ Dişi mil ucu tipi ve uzun erkek mil ucu tipi için, temel tipin ölçülerine bakın.

(ø20 ila ø63)Eklem Bağlantı: CG3DN

Kauçuk tampon yastıklamalı

Silindir çapı Strok 

(ø80, ø100)Eklem bağlantı: CG3DN

Kauçuk tampon yastıklamalı

Silindir çapı Strok 

Kapak 
köşesi

Standart 
strok 

Standart 
strok 

Standart 
strok 

Standart 
strok 

Uygun pim 
parça no.

Tekli Küresel Mafsal Bağlantı

ø

ø ø

 x ø

( )

0.
2

H1

H2

ø
D ø
A

30º
d

B1

C

ø80, ø100 Malzeme: Dökme demir

ø20 - ø63 Malzeme: Demir

NT-02G3
NT-03G3
NT-04G3
NT-05G3
NT-08G3
NT-10G3

Parça no.

20
25, 32

40
50, 63

80
100

d

M8
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

H1

 5
 6
 8
11
13
16

H2

4 
4 

5.5
8 

9.5
9.5

B1

13
17
19
27
32
41

C

(15)
(19.6)
(21.9)
(31.2)
(37)

(47.3)

øD

12.5
16.5
18 
26 
31 
39 

[mm]

øA

10 
12 

16.4
20.4
28 
33 

Malzeme: Demir

ø ø

ø ø

l

I-G02, I-G03
Malzeme: Demir

I-G04, I-G05, I-G08, I-G10
Malzeme: Dökme demir

I-G02
I-G03
I-G04
I-G05
I-G08
I-G10

[mm]

Parça no. A

34
41
42
56
71
79

A1

 8.5
10.5
14 
18 
21 
21 

E1

�16
�20
 ø22
 ø28
 ø38
 ø44

L1

25
30
30
40
50
55

MM

M8
M10

M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

R1

10.3
12.8
12 
16 
21 
24 

U1

11.5
14 
14 
20 
27 
31 

20
25, 32

40
50, 63

80
100

NX

8
10
18
22
28
32

–0.2
–0.4
–0.2
–0.4
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5

NDH10

8
10
10
14
18
22

+0.058
 0
+0.058
 0
+0.058
 0
+0.070
 0
+0.070
 0
+0.084
 0

IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

Parça no. L

21 
25.6
41.6
50.6
64 
72 

d

 7.6
 9.6
 9.6
13.4
17 
21 

l

16.2
20.2
36.2
44.2
56.2
64.2

m

1.5 
1.55
1.55
2.05
2.55
2.55

t

0.9 
1.15
1.15
1.15
1.35
1.35

20
25, 32

40
50, 63

80
100

Tip C8, eksen için
Tip C10, eksen için
Tip C10, eksen için
Tip C14, eksen için
Tip C18, eksen için
Tip C22, eksen için

8
10
10
14
18
22

–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.065
–0.117

Dd9

[mm]Malzeme: Demir

∗ Tespit segmanları dahildir.

l

ø ø

CD-G02
CD-G25
CD-G03
CD-G04
CD-G05
CD-G06

Parça no. L

 43.4
48 

 59.4
 71.4
86 

105.4

d

 7.6
 9.6
11.5
13.4
15.2
17 

l

38.6
42.6
54 
65 

79.6
97.8

m

1.5 
1.55
1.55
2.05
2.05
2.45

t

0.9 
1.15
1.15
1.15
1.15
1.35

20
25
32
40
50
63

Tip C8, eksen için
Tip C10, eksen için
Tip C12, eksen için
Tip C14, eksen için
Tip C16, eksen için
Tip C18, eksen için

8
10
12
14
16
18

–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093

Dd9

[mm]Malzeme: Demir

∗ Tespit segmanları dahildir.
∗ Eklem pimi ve mafsal pimi ø80 ve ø100 silindir çapları için ortaktır.

LN
Z

N
X

øND deliği H10

Eksen d9

E
1

L1

U1A1

A

R1

MM

E
1

U1

L1

A

A1

LN
Z

N
X

øND deliği H10

Eksen d9

R1

MM

Y-G02, Y-G03
Malzeme: Demir

Y-G04, Y-G05, Y-G08, Y-G10
Malzeme: Dökme demir

Y-G02
Y-G03
Y-G04
Y-G05
Y-G08
Y-G10

[mm]

Parça no. A

34
41
42
56
71
79

A1

 8.5
10.5
16 
20 
23 
24 

E1

�16
�20
 ø22
 ø28
 ø38
 ø44

L1

25
30
30
40
50
55

NZ

16
20
36
44
56
64

L

21 
25.6
41.6
50.6
64 
72 

MM

M8
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

R1

10.3
12.8
12 
16 
21 
24 

U1

11.5
14 
14 
20 
27 
31 

ND

 8
10
10
14
18
22

20
25, 32

40
50, 63

80
100

IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

NX

8
10
18
22
28
32

+0.4
+0.2
+0.4
+0.2
+0.5
+0.3
+0.5
+0.3
+0.5
+0.3
+0.5
+0.3

∗ Bir mafsal pimi ve tespit segmanları dahildir.

.

ø4 x 

ø

( )

( )

Kılavuz pim deliği

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A
CG-050-24A
CG-063-24A
CG-080-24A
CG-100-24A

Parça no. TB

36
43
50
58
70
82
73
90

Td

 8
10
12
14
16
18
18
22

TE

10
10
10
10
20
20
—
—

TF

 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
9 
11 
11 
13.5

TH

25
30
35
40
50
60
55
65

TN

(29.3)
(33.1)
(40.4)
(49.2)
(60.4)
(74.6)

28 
32 

TT

 3.2
 3.2
 4.5
 4.5
6 
8 
11 
12 

TR

13
15
17
21
24
26
36
50

20
25
32
40
50
63
80

100

[mm]

–0.1
–0.3
–0.1
–0.3

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A
CG-050-24A
CG-063-24A
CG-080-24A
CG-100-24A

Parça no. TU

(18.1)
(20.7)
(23.6)
(27.3)
(29.7)
(34.3)
—
—

TV

(35.8)
(39.8)
(49.4)
(58.4)
(72.4)
(90.4)
—
—

TW

42
42
48
56
64
74
72
93

TX

 16
 20
 22
 30
 36
 46
 85
100

TY

28
28
28
30
36
46
45
60

 8d9

10d9

12d9

14d9

16d9

18d9

18d9

22d9

TZ

 38.3
 42.1
 53.8
 64.6
 79.2
 97.2
110 
130 

20
25
32
40
50
63
80

100

–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.065
–0.117

Aksesuar Ölçüleri

Çift Küresel Mafsal Bağlantı

Mafsal Pimi

Mafsal Braketi (Ayrıca sipariş edin)

Eklem Pimi

Mil Ucu Somunu (Erkek Dişli için)

Uygun silindir 
çapı [mm]

Uygun silindir 
çapı [mm]

Tespit segmanı 
dahil

Uygun
silindir çapı 

[mm]

Mevcut 
pim parça 

no.

Uygun silindir 
çapı [mm]

Tespit segmanı 
dahil

Uygun silindir 
çapı [mm]

Uygun silindir 
çapı [mm]

Uygun silindir 
çapı [mm]

Uygun pim 
dış çapı



Pnömatik Silindir Kısa Tip – CG3 Serisi 559

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

2 x P
Somun ölçüsü NA

Somun ölçüsü KA     Somun ölçüsü B1
MM

GA GB

ø
I

S + Strok 

F

H1

T
TTY

TW

ø
D

L RR
V

AL
A

H

Z + Strok 
ZZ + Strok 

øCDH10 (Delik çapı)
d9 (Mil çapı)

 0
 

ø
E

 –
0.

05

8 x J

4 x øTF

TV
TX

T
H

B

CZ
TZ

C

+0.5
CX +0.3

C

(ø20 ila ø63)

2 x P
  Somun ölçüsü NA

Somun ölçüsü KA    
MMSomun ölçüsü B1

R0,5

S + Strok 

ø
I

ø
D

GA GB

H1

F

TW
TY

L RRH

A
AL

ZZ + Strok 

Z + Strok 

 0
 

ø
E

 –
0.

05

øCDH10 (Delik çapı)
d9 (Mil çapı)

8 x J

C

C

TZ
(TV)

TX

B
T

H
T

T

(CZ)

TT

4 x øTF
+0.10

øTE 0 

[mm]

200'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

20
25
32
40
50
63

Silindir çapı
[mm]

Eklem bağlantı (ø20 ila ø63)

[mm]

300'e kadar
300'e kadar

35.5
35.5

32.5
32.5

 99.5
120 

32
41

80
100

Silindir çapı
[mm]

Çatal (ø80, ø100)

A AL B B1

300'e kadar
300'e kadar

80
100

Silindir çapı
[mm]

200'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

300'e kadar

20
25
32
40
50
63

Silindir çapı
[mm]

CD-G02
CD-G25
CD-G03
CD-G04
CD-G05
CD-G06

Uygulanabilir
pim parça no.

AL B1

13
17
17
19
27
27

C

14 
16.5
20 
26 
32 
38 

B

38 
45.5
54 

63.5
79 
96 

A

14.5
17.5
17.5
23.5
29 
29 

12 
15 
15 

20.5
26 
26 

D

 8
10
12
14
18
18

GB

6 
7 

 7.5
 7.5
12 
12 

H

12 
12.5
11 

10.5
15 
15 

GAE F

12
14
18
25
30
32

2
2
2
2
2
2

CD CZ

 8
10
12
14
16
18

(29)
(33)
(40)
(49)
(60)
(74)

20
23
23
29
35
35

I

26
31
38
47
58
72

H1

 5
 6
 6
 8
11
11

M4
M5
M5
M6
M8

M10

J

Yüzeyler arası genişlik 6; uzunluk 3.5
Yüzeyler arası genişlik 8; uzunluk 3.5
Yüzeyler arası genişlik 10; uzunluk 3.5
Yüzeyler arası genişlik 12; uzunluk 3.5
Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5
Yüzeyler arası genişlik 16; uzunluk 4,5

KA MM

M8
M10 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5

L

14
16
20
22
25
30

NA

24 
29 

35.5
44 
55 
69 

P

M5
M5

Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4

S

57
60
62
62
84
84

ZZZRR

11
13
15
18
20
22

TE

10
10
10
10
20
20

TF

 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
9 

11 

TH

25
30
35
40
50
60

TT

3.2
3.2
4.5
4.5
6 
8 

TV

(35.8)
(39.8)
(49.4)
(58.4)
(72.4)
(90.4)

TW

42
42
48
56
64
74

TX

16
20
22
30
36
46

TY

28
28
28
30
36
46

TZ

 43.4
 48 
 59.4
 71.4
86 

105.4

 91
 99
105
113
144
149

112
120
129
141
176
186

D GB I

MM NA P S

H1H

ZZ

GA J

Z

E FCD CZ L

RR TF TH TT TV TW TX TY TZ

22
26

40
50

3
3

17
20

16
16

13
16

 89
110

M10
M12

M22 x 1.5
M26 x 1.5

 80
100

Rc1/4
Rc3/8

104
105

18
22

CX

28
32

56
64

35
43

18
22

11 
13.5

55
65

11
12

110
130

72
93

 85
100

45
60

64
72

V

26
32

183
192

241.5
268.5

IY-G08
IY-G10

Yüzeyler arası genişlik 19; uzunluk 4,5

Yüzeyler arası genişlik 22; uzunluk 4,5

KA

44
44

C

50
60

∗ Piston kolunu ince bir anahtar kullanarak sıkın. ∗ Dişi mil ucu tipi ve uzun erkek mil ucu tipi için, temel tipin ölçülerine bakın.

∗ Piston kolunu ince bir anahtar kullanarak sıkın. ∗ Dişi mil ucu tipi ve uzun erkek mil ucu tipi için, temel tipin ölçülerine bakın.

(ø20 ila ø63)Eklem Bağlantı: CG3DN

Kauçuk tampon yastıklamalı

Silindir çapı Strok 

(ø80, ø100)Eklem bağlantı: CG3DN

Kauçuk tampon yastıklamalı

Silindir çapı Strok 

Kapak 
köşesi

Standart 
strok 

Standart 
strok 

Standart 
strok 

Standart 
strok 

Uygun pim 
parça no.

Tekli Küresel Mafsal Bağlantı

ø

ø ø

 x ø

( )

0.
2

H1

H2

ø
D ø
A

30º
d

B1

C

ø80, ø100 Malzeme: Dökme demir

ø20 - ø63 Malzeme: Demir

NT-02G3
NT-03G3
NT-04G3
NT-05G3
NT-08G3
NT-10G3

Parça no.

20
25, 32

40
50, 63

80
100

d

M8
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

H1

 5
 6
 8
11
13
16

H2

4 
4 

5.5
8 

9.5
9.5

B1

13
17
19
27
32
41

C

(15)
(19.6)
(21.9)
(31.2)
(37)

(47.3)

øD

12.5
16.5
18 
26 
31 
39 

[mm]

øA

10 
12 
16.4
20.4
28 
33 

Malzeme: Demir

ø ø

ø ø

l

I-G02, I-G03
Malzeme: Demir

I-G04, I-G05, I-G08, I-G10
Malzeme: Dökme demir

I-G02
I-G03
I-G04
I-G05
I-G08
I-G10

[mm]

Parça no. A

34
41
42
56
71
79

A1

 8.5
10.5
14 
18 
21 
21 

E1

�16
�20
 ø22
 ø28
 ø38
 ø44

L1

25
30
30
40
50
55

MM

M8
M10

M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

R1

10.3
12.8
12 
16 
21 
24 

U1

11.5
14 
14 
20 
27 
31 

20
25, 32

40
50, 63

80
100

NX

8
10
18
22
28
32

–0.2
–0.4
–0.2
–0.4
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5

NDH10

8
10
10
14
18
22

+0.058
 0
+0.058
 0
+0.058
 0
+0.070
 0
+0.070
 0
+0.084
 0

IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

Parça no. L

21 
25.6
41.6
50.6
64 
72 

d

 7.6
 9.6
 9.6
13.4
17 
21 

l

16.2
20.2
36.2
44.2
56.2
64.2

m

1.5 
1.55
1.55
2.05
2.55
2.55

t

0.9 
1.15
1.15
1.15
1.35
1.35

20
25, 32

40
50, 63

80
100

Tip C8, eksen için
Tip C10, eksen için
Tip C10, eksen için
Tip C14, eksen için
Tip C18, eksen için
Tip C22, eksen için

8
10
10
14
18
22

–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.065
–0.117

Dd9

[mm]Malzeme: Demir

∗ Tespit segmanları dahildir.

l

ø ø

CD-G02
CD-G25
CD-G03
CD-G04
CD-G05
CD-G06

Parça no. L

 43.4
48 

 59.4
 71.4
86 

105.4

d

 7.6
 9.6
11.5
13.4
15.2
17 

l

38.6
42.6
54 
65 
79.6
97.8

m

1.5 
1.55
1.55
2.05
2.05
2.45

t

0.9 
1.15
1.15
1.15
1.15
1.35

20
25
32
40
50
63

Tip C8, eksen için
Tip C10, eksen için
Tip C12, eksen için
Tip C14, eksen için
Tip C16, eksen için
Tip C18, eksen için

8
10
12
14
16
18

–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093

Dd9

[mm]Malzeme: Demir

∗ Tespit segmanları dahildir.
∗ Eklem pimi ve mafsal pimi ø80 ve ø100 silindir çapları için ortaktır.

LN
Z

N
X

øND deliği H10

Eksen d9

E
1

L1

U1A1

A

R1

MM

E
1

U1

L1

A

A1

LN
Z

N
X

øND deliği H10

Eksen d9

R1

MM

Y-G02, Y-G03
Malzeme: Demir

Y-G04, Y-G05, Y-G08, Y-G10
Malzeme: Dökme demir

Y-G02
Y-G03
Y-G04
Y-G05
Y-G08
Y-G10

[mm]

Parça no. A

34
41
42
56
71
79

A1

 8.5
10.5
16 
20 
23 
24 

E1

�16
�20
 ø22
 ø28
 ø38
 ø44

L1

25
30
30
40
50
55

NZ

16
20
36
44
56
64

L

21 
25.6
41.6
50.6
64 
72 

MM

M8
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

R1

10.3
12.8
12 
16 
21 
24 

U1

11.5
14 
14 
20 
27 
31 

ND

 8
10
10
14
18
22

20
25, 32

40
50, 63

80
100

IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

NX

8
10
18
22
28
32

+0.4
+0.2
+0.4
+0.2
+0.5
+0.3
+0.5
+0.3
+0.5
+0.3
+0.5
+0.3

∗ Bir mafsal pimi ve tespit segmanları dahildir.

.

ø4 x 

ø

( )

( )

Kılavuz pim deliği

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A
CG-050-24A
CG-063-24A
CG-080-24A
CG-100-24A

Parça no. TB

36
43
50
58
70
82
73
90

Td

 8
10
12
14
16
18
18
22

TE

10
10
10
10
20
20
—
—

TF

 5.5
 5.5
 6.6
 6.6
9 
11 
11 
13.5

TH

25
30
35
40
50
60
55
65

TN

(29.3)
(33.1)
(40.4)
(49.2)
(60.4)
(74.6)

28 
32 

TT

 3.2
 3.2
 4.5
 4.5
6 
8 

11 
12 

TR

13
15
17
21
24
26
36
50

20
25
32
40
50
63
80

100

[mm]

–0.1
–0.3
–0.1
–0.3

CG-020-24A
CG-025-24A
CG-032-24A
CG-040-24A
CG-050-24A
CG-063-24A
CG-080-24A
CG-100-24A

Parça no. TU

(18.1)
(20.7)
(23.6)
(27.3)
(29.7)
(34.3)
—
—

TV

(35.8)
(39.8)
(49.4)
(58.4)
(72.4)
(90.4)
—
—

TW

42
42
48
56
64
74
72
93

TX

 16
 20
 22
 30
 36
 46
 85
100

TY

28
28
28
30
36
46
45
60

 8d9

10d9

12d9

14d9

16d9

18d9

18d9

22d9

TZ

 38.3
 42.1
 53.8
 64.6
 79.2
 97.2
110 
130 

20
25
32
40
50
63
80

100

–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.065
–0.117

Aksesuar Ölçüleri

Çift Küresel Mafsal Bağlantı

Mafsal Pimi

Mafsal Braketi (Ayrıca sipariş edin)

Eklem Pimi

Mil Ucu Somunu (Erkek Dişli için)

Uygun silindir 
çapı [mm]

Uygun silindir 
çapı [mm]

Tespit segmanı 
dahil

Uygun
silindir çapı 

[mm]

Mevcut 
pim parça 

no.

Uygun silindir 
çapı [mm]

Tespit segmanı 
dahil

Uygun silindir 
çapı [mm]

Uygun silindir 
çapı [mm]

Uygun silindir 
çapı [mm]

Uygun pim 
dış çapı



CS1 Serisi – Pnömatik Silindirler560

İş E
lem

an
ları

• Çift milli tipi bulunmaktadır.
• Hava yastıklama standarttır.
• Otomatik Anahtar kullanılabilir; 125 mm çap - 200 mm çap
• Düşük Sürtünmeli tip mevcuttur; ø125mm - ø160mm çap.
• Pnömatik-hidrolik tip mevcuttur; ø125mm - ø160mm çap.

Düşük Sürtünme 
Seriler CS1�Q

Tip Yağ

Hava

0,05 MPa

50 - 500 mm/s

Yastıklamalı

Akışkan

Manyetik

Silindir çapı [mm]

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Piston hızı

Yastıklama

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Diş toleransı

Montajlama

0 ila 60ºC (Donma yok)          0 ila 70ºC (Donma yok)

250 ya da daha az st: +1.0, 251 ila 1,000 st: +1.4, 1.001 ila 1.500 st: +1.8

125, 140, 160 180, 200 125, 140, 160,180, 200, 250, 300

1,57 MPa

0,97 MPa

0 0 0

Pnömatik-hidrolik tip 
Seriler CS1�H

Dahili manyetik Manyetik başlıksız

Pnömatik Silindir: 
Çift Etkili, Tek Milli/Çift Milli
CS1 Serisi
ø125, ø140, ø160, ø180, ø200, ø250, ø300

Sembol

Özellikler

İsteğe Bağlı Ek Seçenekler

C D S1 300
Dahili manyetik

Seçenek 
—
W Silindir stroku

(Bir sonraki sayfada verilen "Maksimum Strok" tablosuna bakınız.)

160

Silindir çapı

125
140
160
180
200
250
300

125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Yağ

Standart, tek milli
Çift milli

B

—
D

Manyetik başlıksız
Manyetik (otomatik anahtarlar için) ∗

∗ ''D'' seçeneği sadece 125 ila 200 arası ölçüler içindir.
Not: Bu silindirle birlikte mil ucu somunu verilmez; 

gerekirse ayrıca sipariş edin.

Montaj tipi

T
B

Ortadan mafsal tipi
Temel tip

(Montaj braketlerini ayrıca sipariş edin)

TF

Pnömatik Silindir Sipariş Bilgisi

  G Dişli

Teknik Özellikler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

1,2 MPa

0,7 MPa

1,57 MPa

0,97 MPa

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

Önerilen Ürünler

Çift etkili, Tek 
milli

Çift etkili, Tek 
milli

Temel tip, Ayaklı tip, Mil tarafı flanşlı tip, Arka kapak tarafı flanşlı tip, 
Tek çatallı tip, Çift çatallı tip, Ortadan mafsallı tip

İlgili Ürünler

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyiciler - sayfa 821
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

125

140

160

180

200

250

300

Silindir çapı
[mm]

Çift eklem
bağlantılı

Tek eklem
bağlantılı

Ayak
(tek milli)

CS1-F12

CS1-F14

CS1-F16

CS1-F18

CS1-F20

CS1-F25

CS1-F30

CS1-D12

CS1-D14

CS1-D16

CS1-D18

CS1-D20

CS1-D25

CS1-D30

CS1-C12

CS1-C14

CS1-C16

CS1-C18

CS1-C20

CS1-C25

CS1-C30

CS1-L12

CS1-L14

CS1-L16

CS1-L18

CS1-L20

CS1-L25

CS1-L30

125

140

160

180

200

Silindir çapı
[mm]

Mil Ucu
Somunu

Y-12

Y-14

Y-16

Y-18

Y-20

Y-25

Y-30

I-12

I-14

I-16

I-18

I-20

I-25

I-30

NT-12

NT-12

NT-16

NT-18

NT-20

NY-25

NT-30

250

300

∗ Bu parça numaraları sadece yedek parça ihtiyaçları için bilgilendirme amaçlıdır. Silindir ilgili montaj 
elemanlarıyla BİRLİKTE SİPARİŞ EDİLMELİDİR.

Ayak
(Çift milli)

CS1W-L12

CS1W-L14

CS1W-L16

CS1W-L18

CS1W-L20

CS1W-L25

CS1W-L30

∗ Eklem pimi ve kopilyalarla birlikte teslim edilir.

Silindir çapı
[mm]

125, 140

160

180

200

250, 300

Not

1000 ya da daha az

1200 ya da daha az

1200 ya da daha az

1200 ya da daha az

1200 ya da daha az

Ayaklı tip, Mil tarafı flanşlı tip

1400 ya da daha az

1600 ya da daha az

1500 ya da daha az

998 ya da daha az

2400 ya da daha az

Maksimum strok

ø200: 998 ila 1200 strok aralığındaki 
silindirler özel ürünlerdir.

ø200: 998 ila 1500 strok aralığındaki 
silindirler özel ürünlerdir.

Manyetik tip belirtildiğinde.
ø180: 1200 strok veya altı.
ø200: 998 strok veya altı.

Maksimum Strok Not

Montaj Braketi Parça No.

Mil Aksesuarları Standart tip (Yağ)

Çap [mm]

125

140

160

180

200

250

300

Kit No.

CS1-125A-PS

CS1-140A-PS

CS1-160A-PS

CS1-180A-PS

CS1-200A-PS

CS1-250A-PS

CS1-300A-PS

Temel tip, Kafa tarafı flanşlı tip, Tek çatallı tip,
Çift çatallı tip, Merkez muylulu tip

Ön/Arka 
Flanş

Çift* 
küresel 
mafsal

Tekli 
küresel 
mafsal



Pnömatik Silindirler – CS1 Serisi 561

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• Çift milli tipi bulunmaktadır.
• Hava yastıklama standarttır.
• Otomatik Anahtar kullanılabilir; 125 mm çap - 200 mm çap
• Düşük Sürtünmeli tip mevcuttur; ø125mm - ø160mm çap.
• Pnömatik-hidrolik tip mevcuttur; ø125mm - ø160mm çap.

Düşük Sürtünme 
Seriler CS1�Q

Tip Yağ

Hava

0,05 MPa

50 - 500 mm/s

Yastıklamalı

Akışkan

Manyetik

Silindir çapı [mm]

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Piston hızı

Yastıklama

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Diş toleransı

Montajlama

0 ila 60ºC (Donma yok)          0 ila 70ºC (Donma yok)

250 ya da daha az st: +1.0, 251 ila 1,000 st: +1.4, 1.001 ila 1.500 st: +1.8

125, 140, 160 180, 200 125, 140, 160,180, 200, 250, 300

1,57 MPa

0,97 MPa

0 0 0

Pnömatik-hidrolik tip 
Seriler CS1�H

Dahili manyetik Manyetik başlıksız

Pnömatik Silindir: 
Çift Etkili, Tek Milli/Çift Milli
CS1 Serisi
ø125, ø140, ø160, ø180, ø200, ø250, ø300

Sembol

Özellikler

İsteğe Bağlı Ek Seçenekler

C D S1 300
Dahili manyetik

Seçenek 
—
W Silindir stroku

(Bir sonraki sayfada verilen "Maksimum Strok" tablosuna bakınız.)

160

Silindir çapı

125
140
160
180
200
250
300

125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Yağ

Standart, tek milli
Çift milli

B

—
D

Manyetik başlıksız
Manyetik (otomatik anahtarlar için) ∗

∗ ''D'' seçeneği sadece 125 ila 200 arası ölçüler içindir.
Not: Bu silindirle birlikte mil ucu somunu verilmez; 

gerekirse ayrıca sipariş edin.

Montaj tipi

T
B

Ortadan mafsal tipi
Temel tip

(Montaj braketlerini ayrıca sipariş edin)

TF

Pnömatik Silindir Sipariş Bilgisi

  G Dişli

Teknik Özellikler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

1,2 MPa

0,7 MPa

1,57 MPa

0,97 MPa

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

Önerilen Ürünler

Çift etkili, Tek 
milli

Çift etkili, Tek 
milli

Temel tip, Ayaklı tip, Mil tarafı flanşlı tip, Arka kapak tarafı flanşlı tip, 
Tek çatallı tip, Çift çatallı tip, Ortadan mafsallı tip

İlgili Ürünler

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyiciler - sayfa 821
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

125

140

160

180

200

250

300

Silindir çapı
[mm]

Çift eklem
bağlantılı

Tek eklem
bağlantılı

Ayak
(tek milli)

CS1-F12

CS1-F14

CS1-F16

CS1-F18

CS1-F20

CS1-F25

CS1-F30

CS1-D12

CS1-D14

CS1-D16

CS1-D18

CS1-D20

CS1-D25

CS1-D30

CS1-C12

CS1-C14

CS1-C16

CS1-C18

CS1-C20

CS1-C25

CS1-C30

CS1-L12

CS1-L14

CS1-L16

CS1-L18

CS1-L20

CS1-L25

CS1-L30

125

140

160

180

200

Silindir çapı
[mm]

Mil Ucu
Somunu

Y-12

Y-14

Y-16

Y-18

Y-20

Y-25

Y-30

I-12

I-14

I-16

I-18

I-20

I-25

I-30

NT-12

NT-12

NT-16

NT-18

NT-20

NY-25

NT-30

250

300

∗ Bu parça numaraları sadece yedek parça ihtiyaçları için bilgilendirme amaçlıdır. Silindir ilgili montaj 
elemanlarıyla BİRLİKTE SİPARİŞ EDİLMELİDİR.

Ayak
(Çift milli)

CS1W-L12

CS1W-L14

CS1W-L16

CS1W-L18

CS1W-L20

CS1W-L25

CS1W-L30

∗ Eklem pimi ve kopilyalarla birlikte teslim edilir.

Silindir çapı
[mm]

125, 140

160

180

200

250, 300

Not

1000 ya da daha az

1200 ya da daha az

1200 ya da daha az

1200 ya da daha az

1200 ya da daha az

Ayaklı tip, Mil tarafı flanşlı tip

1400 ya da daha az

1600 ya da daha az

1500 ya da daha az

998 ya da daha az

2400 ya da daha az

Maksimum strok

ø200: 998 ila 1200 strok aralığındaki 
silindirler özel ürünlerdir.

ø200: 998 ila 1500 strok aralığındaki 
silindirler özel ürünlerdir.

Manyetik tip belirtildiğinde.
ø180: 1200 strok veya altı.
ø200: 998 strok veya altı.

Maksimum Strok Not

Montaj Braketi Parça No.

Mil Aksesuarları Standart tip (Yağ)

Çap [mm]

125

140

160

180

200

250

300

Kit No.

CS1-125A-PS

CS1-140A-PS

CS1-160A-PS

CS1-180A-PS

CS1-200A-PS

CS1-250A-PS

CS1-300A-PS

Temel tip, Kafa tarafı flanşlı tip, Tek çatallı tip,
Çift çatallı tip, Merkez muylulu tip

Ön/Arka 
Flanş

Çift* 
küresel 
mafsal

Tekli 
küresel 
mafsal
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ø ø ø ø ø ø

Yüzeyler arası 
genişlik KA

S + Strok H + Strok

ZZ + 2 strok

Silindir çapı
 [mm]

125
140
160
180
200
250
300

Strok aralığı
[mm]

1000'e kadar

1000'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

A

50

50

56

63

63

71

80

AL

47

47

53

60

60

67

76

�B

145

161

182

204

226

277

330

�C

115

128

144

162

182

225

270

D

36

36

40

45

50

60

70

E

90

90

90

115

115

140

140

EA

59

59

59

70

74

86

96

F

43

43

43

48

48

60

60

FA

14

14

14

17

17

20

20

 G

16

16

18.5

18.5

18.5

23

23

J

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M16 x 1.5

M18 x 1.5

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M30 x 1.5

K

15

15

17

20

20

25

30

KA

31

31

36

41

46

56

65

 M

27

27

30.5

35

35

41.5

51.5

MM

M30 x 1.5

M30 x 1.5

M36 x 1.5

M40 x 1.5

M45 x 1.5

M56 x 2

M64 x 2

N

35

35

39

39

39

49

49

S

98

98

106

111

111

141

146

125
140
160
180
200
250
300

H

110

110

120

135

135

160

175

ZZ

235

235

256.5

281

281

342.5

372.5

S

98

98

106

115

120

ZZ

235

235

256.5

285

290

125
140
160
180
200

Strok aralığı 
[mm]

1000'e kadar

1000'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

998'e kadar

Otomatik Anahtarlı: Sadece ø125 ila ø200

P

1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1

1

∗Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart 
tiple aynıdır.

125
140
160
180
200
250
300

Strok 
aralık [mm]

1000'e kadar

1000'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

A

50

50

56

63

63

71

80

AL

47

47

53

60

60

67

76

B

145

161

182

204

226

277

330

C

115

128

144

162

182

225

270

D

36

36

40

45

50

60

70

E

90

90

90

115

115

140

140

EA

59

59

59

70

74

86

96

F

43

43

43

48

48

60

60

FA

14

14

14

17

17

20

20

 G

16

16

18.5

18.5

18.5

23

23

J

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M16 x 1.5

M18 x 1.5

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M30 x 1.5

K

15

15

17

20

20

25

30

KA

31

31

36

41

46

56

65

 M

27

27

30.5

35

35

41.5

51.5

MM

M30 x 1.5

M30 x 1.5

M36 x 1.5

M40 x 1.5

M45 x 1.5

M56 x 2

M64 x 2

N

35

35

39

39

39

49

49

S

98

98

106

111

111

141

146

125
140
160
180
200
250
300

H

110

110

120

135

135

160

175

ZZ

318

318

346

381

381

461

496

Kol körüğü yok

98

98

106

115

120

ZZ

318

318

346

385

390

125
140
160
180
200

1000'e kadar

1000'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

998'e kadar

P

1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1

1

Otomatik Anahtarlı: ø125 ila ø200 Sadece
Strok 

aralık [mm] S

P

Temel Tip Çift Milli CS1WBN/CDS1WBN

Temel Tip CS1B/CDS1B

Yüzeyler 
arası 
genişlik KA

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

KA MM boyunca genişlik

125
140
160
180
200
250
300

B

145

161

182

204

226
277
330

�C

115

128

144

162

182
225
270

J

M14 x 1. 5

M14 x 1. 5

M16 x 1. 5

M18 x 1. 5

M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

LD

19

19

19

24

24
29
33

LT

8

9

9

10

10
12
15

LX

100

112

118

132

150
180
212

X

45

45

50

60

60
80
90

Y

20

30

25

30

30
40
40

125
140
160
180
200
250
300

 
B

145

160

180

200

225
275
330

FD

19

19

19

24

24
29
33

FT

14

20

20

25

25
30
30

FX

190

212

236

265

280
355
400

FY

100

112

118

132

150
180
212

FZ

230

255

275

320

335
420
475

J

M14 x 1. 5

M14 x 1. 5

M16 x 1. 5

M18 x 1. 5

M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

B

145

161

182

204

226
277
330

�C

115

128

144

162

18
225
270

�

125
140
160
180
200
250
300

B

145

160

180

200

225
275
330

B

145

161

182

204

226
277
330

�C

115

128

144

162

182
225
270

FD

19

19

19

24

24
29
33

FT

14

20

20

25

25
30
30

FX

190

212

236

265

280
355
400

FY

100

112

118

132

150
180
212

FZ

230

255

275

320

335
420
475

J

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M16 x 1.5

M18 x 1.5

M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

�

125
140
160
180
200
250
300

U

35

40

45

50

50
65
80

 

 

 

 

 

�B

145

161

182

204

226
277
330

�C

115

128

144

162

182
225
270

CT

17

17

20

23

25
30
37

J

M14 x 1. 5

M14 x 1. 5

M16 x 1. 5

M18 x 1. 5

M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

L

65

75

80

90

90
110
130

RR

29

32

36

44

44
55
68

CDH10

25

28

32

40

40
50
63

 +0.084
0

 +0.084
0

 +0.100
0

 +0.100
0

 +0.100
0

CX

32

36

40

50

50
63
80

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

Silindir 
çapı [mm]

Silindir 
çapı [mm]

Silindir 
çapı [mm]

Silindir 
çapı [mm]

 +0.100
0

 +0.120
0

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

LH

85

100

106

125

132
160
200

øCD delik H10
Mil d9

�B

145

161

182

204

226

277

330

�C

115

128

144

162

182

225

270

CT

17

17

20

23

25

30

37

J

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M16 x 1.5

M18 x 1.5

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M30 x 1.5

RR

29

32

36

44

44

55

68

U

35

40

45

50

50

65

80

CDH10

25

28

32

40

40

50

63

 +0.084
 0

 +0.084
 0

 +0.100
 0

 +0.100
 0

 +0.100
 0

 +0.100
 0

 +0.120
 0

CX

32

36

40

50

50

63

80

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

CZ

64

72

80

100

100

126

160

 0
 –0.2

 0
 –0.2

 0
 –0.2

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

Ayaklı Tip

Mil Tarafı Flanşlı Tip

Arka Kapak Tarafı Flanşlı Tip

Tek Eklem Tip

Çift Eklem Tip
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ø ø ø ø ø ø

Yüzeyler arası 
genişlik KA

S + Strok H + Strok

ZZ + 2 strok

Silindir çapı
 [mm]

125
140
160
180
200
250
300

Strok aralığı
[mm]

1000'e kadar

1000'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

A

50

50

56

63

63

71

80

AL

47

47

53

60

60

67

76

�B

145

161

182

204

226

277

330

�C

115

128

144

162

182

225

270

D

36

36

40

45

50

60

70

E

90

90

90

115

115

140

140

EA

59

59

59

70

74

86

96

F

43

43

43

48

48

60

60

FA

14

14

14

17

17

20

20

 G

16

16

18.5

18.5

18.5

23

23

J

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M16 x 1.5

M18 x 1.5

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M30 x 1.5

K

15

15

17

20

20

25

30

KA

31

31

36

41

46

56

65

 M

27

27

30.5

35

35

41.5

51.5

MM

M30 x 1.5

M30 x 1.5

M36 x 1.5

M40 x 1.5

M45 x 1.5

M56 x 2

M64 x 2

N

35

35

39

39

39

49

49

S

98

98

106

111

111

141

146

125
140
160
180
200
250
300

H

110

110

120

135

135

160

175

ZZ

235

235

256.5

281

281

342.5

372.5

S

98

98

106

115

120

ZZ

235

235

256.5

285

290

125
140
160
180
200

Strok aralığı 
[mm]

1000'e kadar

1000'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

998'e kadar

Otomatik Anahtarlı: Sadece ø125 ila ø200

P

1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1

1

∗Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart 
tiple aynıdır.

125
140
160
180
200
250
300

Strok 
aralık [mm]

1000'e kadar

1000'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

A

50

50

56

63

63

71

80

AL

47

47

53

60

60

67

76

B

145

161

182

204

226

277

330

C

115

128

144

162

182

225

270

D

36

36

40

45

50

60

70

E

90

90

90

115

115

140

140

EA

59

59

59

70

74

86

96

F

43

43

43

48

48

60

60

FA

14

14

14

17

17

20

20

 G

16

16

18.5

18.5

18.5

23

23

J

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M16 x 1.5

M18 x 1.5

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M30 x 1.5

K

15

15

17

20

20

25

30

KA

31

31

36

41

46

56

65

 M

27

27

30.5

35

35

41.5

51.5

MM

M30 x 1.5

M30 x 1.5

M36 x 1.5

M40 x 1.5

M45 x 1.5

M56 x 2

M64 x 2

N

35

35

39

39

39

49

49

S

98

98

106

111

111

141

146

125
140
160
180
200
250
300

H

110

110

120

135

135

160

175

ZZ

318

318

346

381

381

461

496

Kol körüğü yok

98

98

106

115

120

ZZ

318

318

346

385

390

125
140
160
180
200

1000'e kadar

1000'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

998'e kadar

P

1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1

1

Otomatik Anahtarlı: ø125 ila ø200 Sadece
Strok 

aralık [mm] S

P

Temel Tip Çift Milli CS1WBN/CDS1WBN

Temel Tip CS1B/CDS1B

Yüzeyler 
arası 
genişlik KA

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

KA MM boyunca genişlik

125
140
160
180
200
250
300

B

145

161

182

204

226
277
330

�C

115

128

144

162

182
225
270

J

M14 x 1. 5

M14 x 1. 5

M16 x 1. 5

M18 x 1. 5

M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

LD

19

19

19

24

24
29
33

LT

8

9

9

10

10
12
15

LX

100

112

118

132

150
180
212

X

45

45

50

60

60
80
90

Y

20

30

25

30

30
40
40

125
140
160
180
200
250
300

 
B

145

160

180

200

225
275
330

FD

19

19

19

24

24
29
33

FT

14

20

20

25

25
30
30

FX

190

212

236

265

280
355
400

FY

100

112

118

132

150
180
212

FZ

230

255

275

320

335
420
475

J

M14 x 1. 5

M14 x 1. 5

M16 x 1. 5

M18 x 1. 5

M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

B

145

161

182

204

226
277
330

�C

115

128

144

162

18
225
270

�

125
140
160
180
200
250
300

B

145

160

180

200

225
275
330

B

145

161

182

204

226
277
330

�C

115

128

144

162

182
225
270

FD

19

19

19

24

24
29
33

FT

14

20

20

25

25
30
30

FX

190

212

236

265

280
355
400

FY

100

112

118

132

150
180
212

FZ

230

255

275

320

335
420
475

J

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M16 x 1.5

M18 x 1.5

M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

�

125
140
160
180
200
250
300

U

35

40

45

50

50
65
80

 

 

 

 

 

�B

145

161

182

204

226
277
330

�C

115

128

144

162

182
225
270

CT

17

17

20

23

25
30
37

J

M14 x 1. 5

M14 x 1. 5

M16 x 1. 5

M18 x 1. 5

M20 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 1.5

L

65

75

80

90

90
110
130

RR

29

32

36

44

44
55
68

CDH10

25

28

32

40

40
50
63

 +0.084
0

 +0.084
0

 +0.100
0

 +0.100
0

 +0.100
0

CX

32

36

40

50

50
63
80

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

Silindir 
çapı [mm]

Silindir 
çapı [mm]

Silindir 
çapı [mm]

Silindir 
çapı [mm]

 +0.100
0

 +0.120
0

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

LH

85

100

106

125

132
160
200

øCD delik H10
Mil d9

�B

145

161

182

204

226

277

330

�C

115

128

144

162

182

225

270

CT

17

17

20

23

25

30

37

J

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M16 x 1.5

M18 x 1.5

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M30 x 1.5

RR

29

32

36

44

44

55

68

U

35

40

45

50

50

65

80

CDH10

25

28

32

40

40

50

63

 +0.084
 0

 +0.084
 0

 +0.100
 0

 +0.100
 0

 +0.100
 0

 +0.100
 0

 +0.120
 0

CX

32

36

40

50

50

63

80

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

 +0.3
 +0.1

CZ

64

72

80

100

100

126

160

 0
 –0.2

 0
 –0.2

 0
 –0.2

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

 –0.1
 –0.3

Ayaklı Tip

Mil Tarafı Flanşlı Tip

Arka Kapak Tarafı Flanşlı Tip

Tek Eklem Tip

Çift Eklem Tip
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İş E
lem

an
ları

Z + 1/2 strok

Yüzeyler arası 
genişlik KA

S + Strok
ZZ + Strok

P

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

125
140
160
180
200
250
300

Strok aralığı
[mm]

25 ila 1000

30 ila 1000

35 ila 1200

30 ila 1200

30 ila 1200

30 ila 1200

35 ila 1200

A

50

50

56

63

63

71

80

AL

47

47

53

60

60

67

76

�B

145

161

182

204

226

277

330

�C

115

128

144

162

182

225

270

D

36

36

40

45

50

60

70

90

90

90

115

115

140

140

EA

59

59

59

70

74

86

96

F

43

43

43

48

48

60

60

FA

14

14

14

17

17

20

20

 G

16

16

18.5

18.5

18.5

23

23

J

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M16 x 1.5

M18 x 1.5

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M30 x 1.5

K

15

15

17

20

20

25

30

KA

31

31

36

41

46

56

65

M

19

19

22

26

26

30

36

N

35

35

39

39

39

49

49

R

1

1.5

1.5

2

2

3

4

98

98

106

111

111

141

146

TT

50

55

60

59

59

69

79

TX

170

190

212

236

265

335

400

 MM

M30 x 1.5

M30 x 1.5

M36 x 1.5

M40 x 1.5

M45 x 1.5

M56 x 2

M64 x 2

125
140
160
180
200
250
300

P

1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1

1

H

110

110

120

135

135

160

175

 Z

159

159

173

190.5

190.5

230.5

248

ZZ

227

227

248

272

272

331

357

TY

164

184

204

228

257

325

390

TZ

234

262

292

326

355

447

534

98

98

106

115

120

 Z

159

159

173

192.5

195

ZZ

227

227

248

276

281

125
140
160
180
200

Strok aralığı
[mm]

1000'e kadar

1000'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

998'e kadar

Otomatik Anahtarlı: Sadece ø125 ila ø200

TDe8

32

36

40

45

45

56

67

–0.050
–0.089

–0.050
–0.089

–0.050
–0.089

–0.050
–0.089

–0.050
–0.089

–0.060
–0.106

–0.060
–0.106

SE

S

∗Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler 
standart tiple aynıdır.

Ortadan Mafsal Tipi

Silindir çapı
[mm]

ø

ø

∗ Tekli küresel mafsal veya çift küresel mafsal tipi ayrıca kullanın. 
 (Mil ucu dişlerine tam olarak yerleştirin ve sıkın.)
∗ Çift küresel mafsal için pim ve kopilya takılmıştır. 

øND delik H10
Mil d9

Aksesuar Braket Ölçüleri

Malzeme: Haddelenmiş çelik

Parça no.

NT-12
NT-16
NT-18
NT-20
NT-25
NT-30

125, 140
160
180
200
250
300

 d

M30 x 1.5

M36 x 1.5

M40 x 1.5

M45 x 1.5

M56 x 2

M64 x 2

H

18

21

23

27

34

38

B

46

55

60

70

85

95

C

53.1

63.5

69.3

80.8

98.1

110.0

D

44

53

57

67

82

92

Parça no.

Y-12
Y-14
Y-16
Y-18
Y-20
Y-25
Y-30

125
140
160
180
200
250
300

A1

8

8

8

8

8

9

9

E1

46

48

55

70

70

86

105

L1

100

105

110

125

125

160

175

 MM

M30 x 1.5

M30 x 1.5

M36 x 1.5

M40 x 1.5

M45 x 1.5

M56 x 2

M64 x 2

    RR1

27

30

34

42.5

42.5

53

66

U1

42

47

46

54

54

81

87

NDH10

25

28

32

40

40

50

63

+0.084
 0

+0.084
 0

+0.1
 0

+0.1
 0

+0.1
 0

+0.1
 0

+0.12
 0

NX

32

36

40

50

50

63

80

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

NZ

64

72

80

100

100

126

160

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

Malzeme: Dökme demir

Parça no.

I-12
I-14
I-16
I-18
I-20
I-25
I-30

125
140
160
180
200
250
300

A1

8

8

8

8

8

9

9

 A2

54

54

60

67

67

75.5

84.5

E1

46

48

55

70

70

86

105

L1

100

105

110

125

125

160

175

 MM

M30 x 1.5

M30 x 1.5

M36 x 1.5

M40 x 1.5

M45 x 1.5

M56 x 2

M64 x 2

    RR1

27

30

34

42.5

42.5

53

66

U1

33

39

39

44

44

66

71

NDH10

25

28

32

40

40

50

63

 +0.084
 0

+0.084
 0

+0.1
 0

+0.1
 0

+0.1
 0

+0.1
 0

+0.12
 0

NX

32

36

40

50

50

63

80

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

Malzeme: Dökme demir

ø

I Tipi Tekli Küresel Mafsal*

Y Tipi Çift Küresel Mafsal*

Mil Ucu Somunu

Uygun 
silindir çapı 

[mm]

Uygun 
silindir çapı 

[mm]

Uygun 
silindir çapı 

[mm]
∗ Tek/çift mafsal bağlantısını bir mil ucu somunuyla birlikte 

kullanırken A ve H ölçülerin artırın. 
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Z + 1/2 strok

Yüzeyler arası 
genişlik KA

S + Strok
ZZ + Strok

P

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

125
140
160
180
200
250
300

Strok aralığı
[mm]

25 ila 1000

30 ila 1000

35 ila 1200

30 ila 1200

30 ila 1200

30 ila 1200

35 ila 1200

A

50

50

56

63

63

71

80

AL

47

47

53

60

60

67

76

�B

145

161

182

204

226

277

330

�C

115

128

144

162

182

225

270

D

36

36

40

45

50

60

70

90

90

90

115

115

140

140

EA

59

59

59

70

74

86

96

F

43

43

43

48

48

60

60

FA

14

14

14

17

17

20

20

 G

16

16

18.5

18.5

18.5

23

23

J

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M16 x 1.5

M18 x 1.5

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M30 x 1.5

K

15

15

17

20

20

25

30

KA

31

31

36

41

46

56

65

M

19

19

22

26

26

30

36

N

35

35

39

39

39

49

49

R

1

1.5

1.5

2

2

3

4

98

98

106

111

111

141

146

TT

50

55

60

59

59

69

79

TX

170

190

212

236

265

335

400

 MM

M30 x 1.5

M30 x 1.5

M36 x 1.5

M40 x 1.5

M45 x 1.5

M56 x 2

M64 x 2

125
140
160
180
200
250
300

P

1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
1

1

H

110

110

120

135

135

160

175

 Z

159

159

173

190.5

190.5

230.5

248

ZZ

227

227

248

272

272

331

357

TY

164

184

204

228

257

325

390

TZ

234

262

292

326

355

447

534

98

98

106

115

120

 Z

159

159

173

192.5

195

ZZ

227

227

248

276

281

125
140
160
180
200

Strok aralığı
[mm]

1000'e kadar

1000'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

998'e kadar

Otomatik Anahtarlı: Sadece ø125 ila ø200

TDe8

32

36

40

45

45

56

67

–0.050
–0.089

–0.050
–0.089

–0.050
–0.089

–0.050
–0.089

–0.050
–0.089

–0.060
–0.106

–0.060
–0.106

SE

S

∗Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler 
standart tiple aynıdır.

Ortadan Mafsal Tipi

Silindir çapı
[mm]

ø

ø

∗ Tekli küresel mafsal veya çift küresel mafsal tipi ayrıca kullanın. 
 (Mil ucu dişlerine tam olarak yerleştirin ve sıkın.)
∗ Çift küresel mafsal için pim ve kopilya takılmıştır. 

øND delik H10
Mil d9

Aksesuar Braket Ölçüleri

Malzeme: Haddelenmiş çelik

Parça no.

NT-12
NT-16
NT-18
NT-20
NT-25
NT-30

125, 140
160
180
200
250
300

 d

M30 x 1.5

M36 x 1.5

M40 x 1.5

M45 x 1.5

M56 x 2

M64 x 2

H

18

21

23

27

34

38

B

46

55

60

70

85

95

C

53.1

63.5

69.3

80.8

98.1

110.0

D

44

53

57

67

82

92

Parça no.

Y-12
Y-14
Y-16
Y-18
Y-20
Y-25
Y-30

125
140
160
180
200
250
300

A1

8

8

8

8

8

9

9

E1

46

48

55

70

70

86

105

L1

100

105

110

125

125

160

175

 MM

M30 x 1.5

M30 x 1.5

M36 x 1.5

M40 x 1.5

M45 x 1.5

M56 x 2

M64 x 2

    RR1

27

30

34

42.5

42.5

53

66

U1

42

47

46

54

54

81

87

NDH10

25

28

32

40

40

50

63

+0.084
 0

+0.084
 0

+0.1
 0

+0.1
 0

+0.1
 0

+0.1
 0

+0.12
 0

NX

32

36

40

50

50

63

80

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

+0.3
+0.1

NZ

64

72

80

100

100

126

160

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

Malzeme: Dökme demir

Parça no.

I-12
I-14
I-16
I-18
I-20
I-25
I-30

125
140
160
180
200
250
300

A1

8

8

8

8

8

9

9

 A2

54

54

60

67

67

75.5

84.5

E1

46

48

55

70

70

86

105

L1

100

105

110

125

125

160

175

 MM

M30 x 1.5

M30 x 1.5

M36 x 1.5

M40 x 1.5

M45 x 1.5

M56 x 2

M64 x 2

    RR1

27

30

34

42.5

42.5

53

66

U1

33

39

39

44

44

66

71

NDH10

25

28

32

40

40

50

63

 +0.084
 0

+0.084
 0

+0.1
 0

+0.1
 0

+0.1
 0

+0.1
 0

+0.12
 0

NX

32

36

40

50

50

63

80

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

–0.1
–0.3

Malzeme: Dökme demir

ø

I Tipi Tekli Küresel Mafsal*

Y Tipi Çift Küresel Mafsal*

Mil Ucu Somunu

Uygun 
silindir çapı 

[mm]

Uygun 
silindir çapı 

[mm]

Uygun 
silindir çapı 

[mm]
∗ Tek/çift mafsal bağlantısını bir mil ucu somunuyla birlikte 

kullanırken A ve H ölçülerin artırın. 
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İş E
lem

an
ları

• Kolay-hassas montaj.
• Yüksek Hızlı Etkinleşme.
• Değiştirilebilir Mil sızdırmazlığı.
• Güçlü, Korozyan dayanımlı silindir kovanı.

Pnömatik Silindir: Standart/Dönmez Tip
Çift Etkili, Tek/Çift Milli
C76 Serisi
ø32, ø40

Sipariş Verme Şekli

Özellikler Sembol

Montaj tipi

C W

C K

D

D

E 32 100

E C

C76

76 32 100

Tip

—

K

Standart
Dönmez mil (Sadece

kauçuk tampon yastıklamalı)

Dahili manyetik

—
D

Yok
Dahili manyetik

E∗
F

Kalın vidalı 
Düz alın

Sembol

Yastıklama

Silindir çapı
Standart strok [mm]

10, 25, 40, 50, 80, 100,
125, 160, 200, 250, 300

Silindir çapı [mm]
32
40

—
C

Elastik tampon (Standart)
Hava yastıklama (Sadece "E" işlemi)

Maks. strok [mm]
1000: Tek milli
500: Çift milli

Montajlama

 ∗ Çift etkili, Çift milli tip: Sadece 
çift uçlu tip. (E) 

Strok 

B

B

—
B

Otomatik anahtarsız
Kelepçeli

Otomatik Anahtar Montaj Tipi

Kauçuk tampon
yastıklamalı
Hava
yastıklama

   Silindir çapı [mm] 32 40

Piston mili çapı [mm] 12 14

Piston mili dişi M10 M12

Bağlantı ölçüsü G 1/8 G 1/4

İşlem Çift etkili, Tek milli/Çift milli

Akışkan Hava

Basınç dayanımı 1,5 MPa
 Maksimum. işletme basıncı 1,0 MPa
 Minimum işletme basıncı 0,05 MPa

Ortam ve
akışkan sıcaklığı 

–20 ila 80ºC (Dahili manyetikli tip: -10 ila 60ºC)
(Donma olmadan)

Yastıklama Kauçuk tampon yastıklamalı, Hava yastıklama
Yağlama Gerekli değildir. Yağlamalı ise, Sınıf 1 ISO VG32 türbin yağı kullanın.

Piston hızı 50 - 1.500 mm/s

0.65J 1.2J

1.7J 3.4J

Dönmeme hassasiyeti
Strok toleransı [mm]

±0.5 
0/+1.4

±0.5 

Teknik Özellikler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi -Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Önerilen Ürünler

Kauçuk tampon 
yastıklamalı, 
Tek milli

Kauçuk tampon 
yastıklamalı, 
Çift milli

Hava yastığı, 
Tek milli

Hava yastık, 
Çift milli

Dönmez: Çift etkili, 
Tek milli

Çift etkili,
Tek milli

Çift etkili,
Çift milli

İzin verilen 
kinetik 
enerji 

Eklem
bağlantılı

Ayak 
(1 ad.)

Ayak
(2 adet *)

Ortadan
mafsal

32

40

C76C32

C76C40

C76F32A

C76F40A

C76F32B

C76F40B

C76T32

C76T40

 *2 adet (tespit somunuyla (1 ad.) birlikte)

Hizalayıcı

32

40

GKM10-20A

GKM12-24A

KJ10DA

KJ12DA

JA25-10-150

JA40-12-175

Parça no.
Not

Standart 

C76-32PS

C76-40PS

Dönmez

C76K-32PS

C76K-40PS

Her sete dahildir: 1 mil sızdırmazlığı

C76 serisi de uygundur

32

40

Değiştirilebilir Parçalar

Silindir Montaj Aksesuarları

Mil Aksesuarları

Çift etkili, Tek milli
Kauçuk tampon yastıklamalı: C�76E
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik

XB

WH G
EE EE

FB

G

2-
ø

E
h8

XC + Strok

N

1.5

BE

NFA

1.5KW

H

AM

S + Strok

KK

ø
C

SW K

BE

ZZ + Strok

4-TC

Sönümleme valfi

XB

WH G
EE EE

FB

G

2-
ø

E
h8

XC + Strok

N

1.5

BE

NFA

1.5KW

H

AM

S + Strok

KK

ø
C

SW K

BE

ZZ + Strok

4-TC

øD

K
A

Hava yastıklama: C�76E 
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik

C�76KE
Dönmez, Piston kolu (Sadece kauçuk tampon yastıklamalı)

Kol enkesidi 

AM
20
24

BE
M30 x 1.5
M38 x 1.5

C
12
14

D
37.5
46.5

EE
G 1/8
G 1/4

FA
30
35

FB
14
16

G
9

12

H
58
69

HR
23.8
28.3

K
10
12

KA
12.2
14.2

32
40

KK
M10
M12

KV
38
50

KW
7
8

N
17(19)
22(25)

NB
34.5
42.5

S
68
89

SW
17
19

TC
M8 x 1
M10 x 1

TDH9 TW
34.5
42.5

WH
38
45

XB
47
57

XC ZZ
140
174

Eh8

38 0
 –0.039

30  0
–0.033

( ): Hava yastıklama durumunda 

97
122

Silindir
çapı

Silindir çapı Strok 

Silindir çapı Strok C

Silindir çapı Strok C

[mm]

+0.036
010

+0.043
012

Ölçüler

1 conta pulu, 1 tespit 
segmanı Çift 

küresel 
mafsal

Tekli 
küresel 
mafsal

Silindir 
çapı 
[mm]

Silindir çapı 
[mm] 

Silindir çapı 
[mm] 
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İş
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an
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• Kolay-hassas montaj.
• Yüksek Hızlı Etkinleşme.
• Değiştirilebilir Mil sızdırmazlığı.
• Güçlü, Korozyan dayanımlı silindir kovanı.

Pnömatik Silindir: Standart/Dönmez Tip
Çift Etkili, Tek/Çift Milli
C76 Serisi
ø32, ø40

Sipariş Verme Şekli

Özellikler Sembol

Montaj tipi

C W

C K

D

D

E 32 100

E C

C76

76 32 100

Tip

—

K

Standart
Dönmez mil (Sadece

kauçuk tampon yastıklamalı)

Dahili manyetik

—
D

Yok
Dahili manyetik

E∗
F

Kalın vidalı 
Düz alın

Sembol

Yastıklama

Silindir çapı
Standart strok [mm]

10, 25, 40, 50, 80, 100,
125, 160, 200, 250, 300

Silindir çapı [mm]
32
40

—
C

Elastik tampon (Standart)
Hava yastıklama (Sadece "E" işlemi)

Maks. strok [mm]
1000: Tek milli
500: Çift milli

Montajlama

 ∗ Çift etkili, Çift milli tip: Sadece 
çift uçlu tip. (E) 

Strok 

B

B

—
B

Otomatik anahtarsız
Kelepçeli

Otomatik Anahtar Montaj Tipi

Kauçuk tampon
yastıklamalı
Hava
yastıklama

   Silindir çapı [mm] 32 40

Piston mili çapı [mm] 12 14

Piston mili dişi M10 M12

Bağlantı ölçüsü G 1/8 G 1/4

İşlem Çift etkili, Tek milli/Çift milli

Akışkan Hava

Basınç dayanımı 1,5 MPa
 Maksimum. işletme basıncı 1,0 MPa
 Minimum işletme basıncı 0,05 MPa

Ortam ve
akışkan sıcaklığı 

–20 ila 80ºC (Dahili manyetikli tip: -10 ila 60ºC)
(Donma olmadan)

Yastıklama Kauçuk tampon yastıklamalı, Hava yastıklama
Yağlama Gerekli değildir. Yağlamalı ise, Sınıf 1 ISO VG32 türbin yağı kullanın.

Piston hızı 50 - 1.500 mm/s

0.65J 1.2J

1.7J 3.4J

Dönmeme hassasiyeti
Strok toleransı [mm]

±0.5 
0/+1.4

±0.5 

Teknik Özellikler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi -Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Önerilen Ürünler

Kauçuk tampon 
yastıklamalı, 
Tek milli

Kauçuk tampon 
yastıklamalı, 
Çift milli

Hava yastığı, 
Tek milli

Hava yastık, 
Çift milli

Dönmez: Çift etkili, 
Tek milli

Çift etkili,
Tek milli

Çift etkili,
Çift milli

İzin verilen 
kinetik 
enerji 

Eklem
bağlantılı

Ayak 
(1 ad.)

Ayak
(2 adet *)

Ortadan
mafsal

32

40

C76C32

C76C40

C76F32A

C76F40A

C76F32B

C76F40B

C76T32

C76T40

 *2 adet (tespit somunuyla (1 ad.) birlikte)

Hizalayıcı

32

40

GKM10-20A

GKM12-24A

KJ10DA

KJ12DA

JA25-10-150

JA40-12-175

Parça no.
Not

Standart 

C76-32PS

C76-40PS

Dönmez

C76K-32PS

C76K-40PS

Her sete dahildir: 1 mil sızdırmazlığı

C76 serisi de uygundur

32

40

Değiştirilebilir Parçalar

Silindir Montaj Aksesuarları

Mil Aksesuarları

Çift etkili, Tek milli
Kauçuk tampon yastıklamalı: C�76E
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik

XB

WH G
EE EE

FB

G

2-
ø

E
h8

XC + Strok

N

1.5

BE

NFA

1.5KW

H

AM

S + Strok

KK

ø
C

SW K

BE

ZZ + Strok

4-TC

Sönümleme valfi

XB

WH G
EE EE

FB

G

2-
ø

E
h8

XC + Strok

N

1.5

BE

NFA

1.5KW

H

AM

S + Strok

KK

ø
C

SW K

BE

ZZ + Strok

4-TC

øD

K
A

Hava yastıklama: C�76E 
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik

C�76KE
Dönmez, Piston kolu (Sadece kauçuk tampon yastıklamalı)

Kol enkesidi 

AM
20
24

BE
M30 x 1.5
M38 x 1.5

C
12
14

D
37.5
46.5

EE
G 1/8
G 1/4

FA
30
35

FB
14
16

G
9
12

H
58
69

HR
23.8
28.3

K
10
12

KA
12.2
14.2

32
40

KK
M10
M12

KV
38
50

KW
7
8

N
17(19)
22(25)

NB
34.5
42.5

S
68
89

SW
17
19

TC
M8 x 1
M10 x 1

TDH9 TW
34.5
42.5

WH
38
45

XB
47
57

XC ZZ
140
174

Eh8

38 0
 –0.039

30  0
–0.033

( ): Hava yastıklama durumunda 

97
122

Silindir
çapı

Silindir çapı Strok 

Silindir çapı Strok C

Silindir çapı Strok C

[mm]

+0.036
010

+0.043
012

Ölçüler

1 conta pulu, 1 tespit 
segmanı Çift 

küresel 
mafsal

Tekli 
küresel 
mafsal

Silindir 
çapı 
[mm]

Silindir çapı 
[mm] 

Silindir çapı 
[mm] 
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İş E
lem

an
ları

Çift etkili, Tek milli
Kauçuk tampon yastıklamalı: C�76F
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik başlıklı

ø
T

D
 H

9

TW

ZZ + Strok

2-TC

EEEE

N
B

øKV WH G

N

XB

H

AM

S + Strok

1.5

ø
C

KW

NFA

SW

KK

K

BE

øD

ø
E

h8

G

K
A

Mil kesidi 

AM
20
24

BE
M30 x 1.5
M38 x 1.5

C
12
14

D
37.5
46.5

Eh8 EE
G 1/8
G 1/4

FA
30
35

G H
58
69

K
10
12

KA
12.2

14.2

KK
M10

M12

KV
38
50

KW
7
8

N
17
22

NB
34.5
42.5

S
68
89

SW
17
19

TC
M8 x 1
M10 x 1

TDH9 TW
34.5
42.5

WH
38
45

XB
47
57

ZZ
126
158

+0.036
010

+0.043
012

30 0
–0.033

38 0
–0.039

32
40

9
12

Silindir çapı Strok 

[mm]

Çift etkili, Çift milli
Kauçuk tampon yastıklamalı: C�76WE
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik başlıklı

( ) : Hava yastıklama durumunda

1.5

WH G

XB

NFA

KWAM

H

ø
C

SW

K

BE

S + Strok

2-
ø

E
h8

EE

4-TC

H + Strok

N

1.5

FA

ø
C

G WH + Strok

XB + Strok

KK

AM

BE K

EE

ZZ + 2 x Strok

øD

ø
T

D
 H

9

TW

N
B

øKV

Hava yastıklama: C�76WE
Dahili manyetik başlıklı

N N

WA WAWB

Yastıklama iğnesi

AM
20
24

BE
M30 x 1.5
M38 x 1.5

C
12
14 

D
37.5
46.5

Eh8 EE
G 1/8
G 1/4

FA
30
35

G H
58
69

K
10
12

 30
 38

Silindir
çapı

32
40

KK
M10

M12

øKV
38
50

WB
11
13

KW
7
8

N
17(19)
22(25)

NB
34.5
42.5

S
68
89

SW
17
19

TC
M8 x 1
M10 x 1

TDH9 TW
34.5
42.5

WH
38
45

XB
47
57

ZZ
184
227

WA
10 +0.036

 0
12 +0.043

 0
 0
–0.039

 0
–0.033 9

12
15.3
20

Silindir çapı Strok 

Silindir çapı Strok C

[mm]

C�76KF
Dönmez, Piston kolu (Sadece 
kauçuk tampon yastıklamalı)

KK

Ölçüler

Ölçüler

Silindir
çapı

Çift etkili, Tek milli
Mil ayağı (Flanş): C76F32A, C76F40A

Mil eklem bağlantılı

øAB
7
9

CE CG
41
52

CH
35
40

CO
4
3

CR
24
30

CT
20
28

CU
46.8
58.2

CW
13
17

CZ
57.9
72.3

LT
4
5

10 –0.025
–0.047

12–0.032
–0.059

Mil ortadan mafsal  

NB
34.5
42.5

øTDe8 TZ
47.9
59.3

Mil ayağı (Flanş) 

øAB
7
9

AO AU
14
20

LT
4
5

NH
28
33

TF
28
30

TR
52
60

UR
49
58

US
66
80

32
40

Ortadan mafsal: C76T32, C76T40

Ortadan mafsal braketi: C76C32, C76C40 

NB

US

TR 6-ø AB

T
F

N
H

U
R

AO AU

LT

CW

CT

CU

C
H

CZ

4-øAB
CO

CR

LT

CG

CE

Silindir
çapı

7
10

9
12

T
Z

ø TDe8

bağlantı

[mm]

Montaj Braketiyle Birlikte Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Çift etkili, Tek milli
Kauçuk tampon yastıklamalı: C�76F
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik başlıklı

ø
T

D
 H

9

TW

ZZ + Strok

2-TC

EEEE

N
B

øKV WH G

N

XB

H

AM

S + Strok

1.5

ø
C

KW

NFA

SW

KK

K

BE

øD

ø
E

h8

G

K
A

Mil kesidi 

AM
20
24

BE
M30 x 1.5
M38 x 1.5

C
12
14

D
37.5
46.5

Eh8 EE
G 1/8
G 1/4

FA
30
35

G H
58
69

K
10
12

KA
12.2

14.2

KK
M10

M12

KV
38
50

KW
7
8

N
17
22

NB
34.5
42.5

S
68
89

SW
17
19

TC
M8 x 1
M10 x 1

TDH9 TW
34.5
42.5

WH
38
45

XB
47
57

ZZ
126
158

+0.036
010

+0.043
012

30 0
–0.033

38 0
–0.039

32
40

9
12

Silindir çapı Strok 

[mm]

Çift etkili, Çift milli
Kauçuk tampon yastıklamalı: C�76WE
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik başlıklı

( ) : Hava yastıklama durumunda

1.5

WH G

XB

NFA

KWAM

H

ø
C

SW

K

BE

S + Strok

2-
ø

E
h8

EE

4-TC

H + Strok

N

1.5

FA

ø
C

G WH + Strok

XB + Strok

KK

AM

BE K

EE

ZZ + 2 x Strok

øD

ø
T

D
 H

9

TW

N
B

øKV

Hava yastıklama: C�76WE
Dahili manyetik başlıklı

N N

WA WAWB

Yastıklama iğnesi

AM
20
24

BE
M30 x 1.5
M38 x 1.5

C
12
14 

D
37.5
46.5

Eh8 EE
G 1/8
G 1/4

FA
30
35

G H
58
69

K
10
12

 30
 38

Silindir
çapı

32
40

KK
M10

M12

øKV
38
50

WB
11
13

KW
7
8

N
17(19)
22(25)

NB
34.5
42.5

S
68
89

SW
17
19

TC
M8 x 1
M10 x 1

TDH9 TW
34.5
42.5

WH
38
45

XB
47
57

ZZ
184
227

WA
10 +0.036

 0
12 +0.043

 0
 0
–0.039

 0
–0.033 9

12
15.3
20

Silindir çapı Strok 

Silindir çapı Strok C

[mm]

C�76KF
Dönmez, Piston kolu (Sadece 
kauçuk tampon yastıklamalı)

KK

Ölçüler

Ölçüler

Silindir
çapı

Çift etkili, Tek milli
Mil ayağı (Flanş): C76F32A, C76F40A

Mil eklem bağlantılı

øAB
7
9

CE CG
41
52

CH
35
40

CO
4
3

CR
24
30

CT
20
28

CU
46.8
58.2

CW
13
17

CZ
57.9
72.3

LT
4
5

10 –0.025
–0.047

12–0.032
–0.059

Mil ortadan mafsal  

NB
34.5
42.5

øTDe8 TZ
47.9
59.3

Mil ayağı (Flanş) 

øAB
7
9

AO AU
14
20

LT
4
5

NH
28
33

TF
28
30

TR
52
60

UR
49
58

US
66
80

32
40

Ortadan mafsal: C76T32, C76T40

Ortadan mafsal braketi: C76C32, C76C40 

NB

US

TR 6-ø AB

T
F

N
H

U
R

AO AU

LT

CW

CT

CU

C
H

CZ

4-øAB
CO

CR

LT

CG

CE

Silindir
çapı

7
10

9
12

T
Z

ø TDe8

bağlantı

[mm]

Montaj Braketiyle Birlikte Ölçüler



C76 Serisi – Pnömatik Silindirler570

İş E
lem

an
ları

Piston Mili Küresel Mafsalı/DIN648 Çift Küresel Mafsal/DIN71751

M

32
40

JA25-10-150
JA40-12-175

10
12

1.5
1.75

49.5
60

19.5
20

24
31

5
6

8
11

8
11

17
22

9
13

0.5
0.75

2.5
4.4

A B D E F G HSilindir
çapı

Model
Bağlantı

Silindir çapı
32
40

Model
KJ10DA
KJ12DA

Dişli d3
M10
M12

dH71

10
12

h
43
50

d6
20
30

b3 b1
14
16

l
20
22

d7
19
22

α0 l3
14
16

13
13

Silindir çapı 
32
40

Model
GKM10-20A
GKM12-24A

Dişli e
M10
M12

b
10
12

d
40
48

f
10
12

g
18
23

(c)
20
24

j
12
15

a
20
24

Kasıntı alıcı/JA Serisi
JA25/40

10.5
12

[mm]

[mm][mm]

Aksesuar Ölçüleri

Anma dişli 
çapı

Maksimum 
vidalama 
derinliği P 

İzin verilen 
kaçıklık U

Maksimum çalışma 
gerilimi ve 

sıkıştırma kuvveti 
[kN]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• CETOP RP52P ve ISO 6432 standartlarına uygundur.
• Yüksek hızlı etkinleşme.
• Otomatik anahtarlı seçeneği.
• Özel mil sızdırmazlık elemanları toz girişine karşı yüksek koruma sağlar.
• Kolay ve hassas montaj.
• Olağanüstü hizmet ömrü.
• Hava yastıklama seçeneği.

ISO Silindir: Standart/Dönmez Mil Tip
Çift Etkili/Tek Etkili, Tek/Çift Milli
C85 Serisi
ø8, ø10, ø12, ø16, ø20, ø25

ISO Silindir Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Kauçuk tampon 
yastıklamalı

Hava yastıklama

Kauçuk tampon 
yastıklamalı

Hava yastıklama

Sembol

D 85 WC

D 85C K N 16 C

16

40

40 C
Dahili manyetik

Tip

Silindir çapı Strok 

Sembol

Montaj tipi

Temel dahili mafsal bağlantı
Kalın vidalı

—
D

Yok
Dahili manyetik

— Standart
—

Yastıklama
Elastik tampon (Standart)

K Dönmez mil
(Sadece elastik tampon) N

E∗

∗ Diğer stroklar talep üzerine mevcuttur.

C
Montajlama

Maks. strok [mm]
Çift Etkili Tek etkili (S, T)

Maks. strok
[mm]

10, 25, 40, 50, 80, 100

10, 25, 40, 50, 80, 100,
125, 160, 200
10, 25, 40, 50, 80, 100,
125, 160, 200, 250, 300

Standart

400

200

1000

Dönmeyen

100

200

1000

Çift milli

100

200

500

 ∗ Hava yastıklamayla mevcut değildir.
∗∗ Diğer stroklar talep üzerine mevcuttur.

∗8
10
12
16
20
25

Standart strok [mm]∗∗ Standart strok 
[mm]∗∗

B

B

—
B

Otomatik anahtarsız
Braketli montaj

Otomatik Anahtar Montaj Tipi

E

Tek etkili D 85C K N 16 S40 B

Strok 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

• D-M9PL (PNP)
• D-M9NL (NPN) 

10, 25, 40, 50

10, 25, 40, 50, 80,
100, 125, 150

50

150

İşlem
S
T

Tek etklili, Yay geri dönüşlü
Tek etklili, Yayla uzatma

Yay geri dönüşlü Yayla uzatma Yay geri dönüşlü Yayla uzatma

DönmezStandart

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

Önerilen Ürünler

Çift etkili, Tek 
milli

Çift etkili, Çift 
milli

Dönmez mil: Çift 
etkili, Tek milli

Çift etkili,
Tek milli

Çift etkili,
Çift milli

Hava yastık (Sadece "E" işlemi, 
10 ila 25 mm arası çaplar)

∗ Çift etkili, Çift milli: Sadece çift 
kalın vidalı (E).

Silindir
çapı

[mm]
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İş E
lem

an
ları

Silindir çapı [mm]
Standart Silindirler için

20

25

Parça no. Not

C85-20PS

C85-25PS

Her sete dahildir:
n˚1 mil sızdırmazlığı

n˚1 conta pulu
n˚1 tespit segmanı 

Değiştirilebilir Parçalar

Yay Geri Dönüşlü [N]

8

10

12

16

20

25

10, 25, 50

10, 25, 50,
100, 150

Yay kuvveti

10 25 50 100 150

 4.41

 6.28

 7.16

13.2

21.6

27.5

 4.02

 5.69

 6.57

12.1

18.6

25.3

 4.41

 6.28

 7.16

13.2

21.6

27.5

 3.43

 4.90

 5.79

10.3

16.7

22.1

 4.41

 6.28

 7.16

13.2

21.6

27.5

 2.45

 3.53

 4.41

 7.45

11.8

16.7

—

—

—

13.2

39.2

47.1

—

—

—

—

—

—

13.2

39.2

47.1

—

—

—

Yayla Uzama [N]

8

10

12

16

20

25

10, 25, 50

10, 25, 50,
100, 150

Yay kuvveti

10 25 50 100 150

Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama

Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama

 5.30

 5.98

 6.57

14.7

39.2

47.1

 3.92

 4.81

 5.59

11.3

33.0

40.4

 5.30

 5.98

 6.57

14.7

39.2

47.1

 3.14

 4.02

 4.90

 9.22

23.5

30.4

 5.30

 5.98

 6.57

14.7

39.2

47.1

 2.65

 3.53

 4.51

 7.85

 9.81

13.7

—

—

—

14.7

39.2

47.1

—

—

—

—

—

—

14.7

39.2

47.1

—

—

—

 7.45

 9.81

15.7

 7.45

 9.81

13.7

 7.85

 9.81

13.7

 7.85

 9.81

15.7

Silindir çapı [mm]

Dönmez Silindirler için ("K")

20

25

Parça no. Not

C85K-20PS

C85K-25PS

Her sete dahildir:
n˚1 mil sızdırmazlığı

n˚1 conta pulu
n˚1 tespit segmanı 

Yay Geri Dönüş Kuvveti (Standart, Dönmez)

Silindir çapı
[mm]

Eklem
bağlantılı

Ayak
(1 ad.)

Ayak
(2 adet∗)

8

10

12

16

20

25

C85F10

C85F16

C85F25

C85C10

C85C16

C85C25

C85L10A

C85L16A

C85L25A

C85L10B

C85L16B

C85L25B

∗ 2 adet (tespit somunuyla (1 ad.) birlikte)

Silindir çapı
[mm]

8

10

12

16

20

25

GKM4-8

GKM6-12

Ortadan
mafsal

C85T10

C85T16

C85T25
GKM8-16

GKM10-20

KJ4D

KJ6D

JA10-4-070

JA15-6-100

KJ8D

KJ10D
JA20-8-125

JA30-10-125

Silindir Montaj Aksesuarları Mil Aksesuarları

Silindir
çapı 

[mm]

Standart 
strok 
[mm]

Silindir
çapı 

[mm]

Standart 
strok 
[mm]

Ön/Arka 
Flanş

Çift küresel 
mafsal

Tekli küresel 
mafsal

Kasıntı alıcı 
somunu

Silindir çapı [mm] 8

4

M4

M5

10

4

M4

M5

12

6

M6

M5

16

6

M6

M5

20

8

M8 

G 1/8

25

10

M10 x 1,25

G 1/8

Tek Etkili/Çift Etkili, Tek/Çift Milli

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,1 MPa 0,08 MPa

-20 ila 80°C (Dahili manyetik: -10 ila 60°C) Donma yok

50 - 1.500 mm/s

0.02 J 0.03 J 0.04 J 0.09 J 0.27J 0.4 J

— 0.17 J 0.19 J 0.4 J

±1º30' ±1º30' ± 1º

0/+1

±1º

0.64 J 0.93 J

±0º42' ±0º42' 

0/+1.4

Kauçuk tampon yastıklamalı, Hava yastıklama (Sadece "E" işlemi, 
10 ila 25mm arası çaplar), (Dönmez ve Tek Etkili: Sadece kauçuk tampon yastıklamalı) 

Gerekli değildir. Yağlamalı ise, Sınıf 1 ISO VG32 türbin yağı kullanın.

0,05 MPa
0,05 MPa

0,08 MPa

Yay geri dönüşlü

Yayla uzatma

Yay geri dönüşlü

Yayla uzatma

Yastıklama

Yağlama

Piston hızı

Dönmeme hassasiyeti

Strok toleransı [mm]

Montajlama

Piston mili çapı [mm]

Piston mili dişi

Bağlantı ölçüsü

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Teknik Özellikler

Parça Numarası
(Otomatik anahtarlı)

CD85N8-�-B
CD85N8-�∗-B
CD85N10-�-B
CD85N10-�C-B
CD85N10-�∗-B
CD85N12-�-B
CD85N12-�C-B
CD85N12-�∗-B
CD85N16-�-B
CD85N16-�C-B
CD85N16-�∗-B
CD85N20-�-B
CD85N20-�C-B
CD85N20-�∗-B
CD85N25-�-B
CD85N25-�C-B
CD85N25-�∗-B
CD85WE16-�-B
CD85WE20-�-B
CD85WE25-�-B

Strok (�)

10, 25, 40, 50, 80, 100

10, 25, 50

10, 25, 40, 50, 80, 100

10, 25, 40, 50, 80

10, 25, 50

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200

10, 25, 50

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200

10, 25, 50

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

10, 25, 50, 100

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

10, 25, 50

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

Parça Numarası
(Otomatik anahtarsız)

C85N8-�

C85N8-�∗

C85N10-�

C85N10-�C

C85N10-�∗

C85N12-�

C85N12-�C

C85N12-�∗

C85N16-�

C85N16-�C

C85N16-�∗

C85N20-�

C85N20-�C

C85N20-�∗

C85N25-�

C85N25-�C

C85N25-�∗

∗ : İşlem S : Tek etkili, yay geri dönüşlü
T: Tek etkili, yayla uzatma

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

0,22 MPa 0,18 MPa 0,13 MPa
0,18 MPa

0,23 MPa

Temel tip, Ayaklı tip, Kol flanşı, Kafa flanşı, Kol muylusu, Kafa 
muylusu, Çatal

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Çift Etkili, 
Minimum 
işletme basıncı
Tek Etkili, 
Minimum 
işletme basıncı 

Çevre ve akışkan 
sıcaklığı 

İzin verilen 
kinetik enerji

Elastik 
tampon

Hava 
Yastıklama
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Silindir çapı [mm]
Standart Silindirler için

20

25

Parça no. Not

C85-20PS

C85-25PS

Her sete dahildir:
n˚1 mil sızdırmazlığı

n˚1 conta pulu
n˚1 tespit segmanı 

Değiştirilebilir Parçalar

Yay Geri Dönüşlü [N]

8

10

12

16

20

25

10, 25, 50

10, 25, 50,
100, 150

Yay kuvveti

10 25 50 100 150

 4.41

 6.28

 7.16

13.2

21.6

27.5

 4.02

 5.69

 6.57

12.1

18.6

25.3

 4.41

 6.28

 7.16

13.2

21.6

27.5

 3.43

 4.90

 5.79

10.3

16.7

22.1

 4.41

 6.28

 7.16

13.2

21.6

27.5

 2.45

 3.53

 4.41

 7.45

11.8

16.7

—

—

—

13.2

39.2

47.1

—

—

—

—

—

—

13.2

39.2

47.1

—

—

—

Yayla Uzama [N]

8

10

12

16

20

25

10, 25, 50

10, 25, 50,
100, 150

Yay kuvveti

10 25 50 100 150

Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama

Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama Geri Çekme Uzama

 5.30

 5.98

 6.57

14.7

39.2

47.1

 3.92

 4.81

 5.59

11.3

33.0

40.4

 5.30

 5.98

 6.57

14.7

39.2

47.1

 3.14

 4.02

 4.90

 9.22

23.5

30.4

 5.30

 5.98

 6.57

14.7

39.2

47.1

 2.65

 3.53

 4.51

 7.85

 9.81

13.7

—

—

—

14.7

39.2

47.1

—

—

—

—

—

—

14.7

39.2

47.1

—

—

—

 7.45

 9.81

15.7

 7.45

 9.81

13.7

 7.85

 9.81

13.7

 7.85

 9.81

15.7

Silindir çapı [mm]

Dönmez Silindirler için ("K")

20

25

Parça no. Not

C85K-20PS

C85K-25PS

Her sete dahildir:
n˚1 mil sızdırmazlığı

n˚1 conta pulu
n˚1 tespit segmanı 

Yay Geri Dönüş Kuvveti (Standart, Dönmez)

Silindir çapı
[mm]

Eklem
bağlantılı

Ayak
(1 ad.)

Ayak
(2 adet∗)

8

10

12

16

20

25

C85F10

C85F16

C85F25

C85C10

C85C16

C85C25

C85L10A

C85L16A

C85L25A

C85L10B

C85L16B

C85L25B

∗ 2 adet (tespit somunuyla (1 ad.) birlikte)

Silindir çapı
[mm]

8

10

12

16

20

25

GKM4-8

GKM6-12

Ortadan
mafsal

C85T10

C85T16

C85T25
GKM8-16

GKM10-20

KJ4D

KJ6D

JA10-4-070

JA15-6-100

KJ8D

KJ10D
JA20-8-125

JA30-10-125

Silindir Montaj Aksesuarları Mil Aksesuarları

Silindir
çapı 

[mm]

Standart 
strok 
[mm]

Silindir
çapı 

[mm]

Standart 
strok 
[mm]

Ön/Arka 
Flanş

Çift küresel 
mafsal

Tekli küresel 
mafsal

Kasıntı alıcı 
somunu

Silindir çapı [mm] 8

4

M4

M5

10

4

M4

M5

12

6

M6

M5

16

6

M6

M5

20

8

M8 

G 1/8

25

10

M10 x 1,25

G 1/8

Tek Etkili/Çift Etkili, Tek/Çift Milli

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,1 MPa 0,08 MPa

-20 ila 80°C (Dahili manyetik: -10 ila 60°C) Donma yok

50 - 1.500 mm/s

0.02 J 0.03 J 0.04 J 0.09 J 0.27J 0.4 J

— 0.17 J 0.19 J 0.4 J

±1º30' ±1º30' ± 1º

0/+1

±1º

0.64 J 0.93 J

±0º42' ±0º42' 

0/+1.4

Kauçuk tampon yastıklamalı, Hava yastıklama (Sadece "E" işlemi, 
10 ila 25mm arası çaplar), (Dönmez ve Tek Etkili: Sadece kauçuk tampon yastıklamalı) 

Gerekli değildir. Yağlamalı ise, Sınıf 1 ISO VG32 türbin yağı kullanın.

0,05 MPa
0,05 MPa

0,08 MPa

Yay geri dönüşlü

Yayla uzatma

Yay geri dönüşlü

Yayla uzatma

Yastıklama

Yağlama

Piston hızı

Dönmeme hassasiyeti

Strok toleransı [mm]

Montajlama

Piston mili çapı [mm]

Piston mili dişi

Bağlantı ölçüsü

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Teknik Özellikler

Parça Numarası
(Otomatik anahtarlı)

CD85N8-�-B
CD85N8-�∗-B
CD85N10-�-B
CD85N10-�C-B
CD85N10-�∗-B
CD85N12-�-B
CD85N12-�C-B
CD85N12-�∗-B
CD85N16-�-B
CD85N16-�C-B
CD85N16-�∗-B
CD85N20-�-B
CD85N20-�C-B
CD85N20-�∗-B
CD85N25-�-B
CD85N25-�C-B
CD85N25-�∗-B
CD85WE16-�-B
CD85WE20-�-B
CD85WE25-�-B

Strok (�)

10, 25, 40, 50, 80, 100

10, 25, 50

10, 25, 40, 50, 80, 100

10, 25, 40, 50, 80

10, 25, 50

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200

10, 25, 50

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200

10, 25, 50

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

10, 25, 50, 100

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

10, 25, 50

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

Parça Numarası
(Otomatik anahtarsız)

C85N8-�

C85N8-�∗

C85N10-�

C85N10-�C

C85N10-�∗

C85N12-�

C85N12-�C

C85N12-�∗

C85N16-�

C85N16-�C

C85N16-�∗

C85N20-�

C85N20-�C

C85N20-�∗

C85N25-�

C85N25-�C

C85N25-�∗

∗ : İşlem S : Tek etkili, yay geri dönüşlü
T: Tek etkili, yayla uzatma

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

0,22 MPa 0,18 MPa 0,13 MPa
0,18 MPa

0,23 MPa

Temel tip, Ayaklı tip, Kol flanşı, Kafa flanşı, Kol muylusu, Kafa 
muylusu, Çatal

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Çift Etkili, 
Minimum 
işletme basıncı
Tek Etkili, 
Minimum 
işletme basıncı 

Çevre ve akışkan 
sıcaklığı 

İzin verilen 
kinetik enerji

Elastik 
tampon

Hava 
Yastıklama
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler

Çift etkili: Tek milli
Kauçuk tampon yastıklamalı/C�85E Çap       Strok �

Çap

ø8

ø10

ø12

ø16

ø20

ø25

C

4

4

6

6

8

10

AM

12

12

16

16

20

22

D

16.7

16.7

19.7

19.7

27.9

33.4

F

12

12

17

17

20

22

G1

7

7

8

8

8

8

G2

5

5

6

6

8

8

H

28

28

38

38

44

50

HR

10

10.5

14

14

17

20

K

—

—

5

5

6

8

KA

4.2

4.2

6.2

6.2

8.2

10.2

KV

19

19

24

24

32

32

KW

6

6

8

8

10

10

NA

15

15

18

18

24

30

N2

9.5

9.5

10.5

10.5

15

15

N1

11.5

11.5

12.5

12.5

15

15

ND(h8)

12

12

16

16

22

22

KK

M4

M4

M6

M6

M8

M10 X 1.25

EE

M5

M5

M5

M5

G1/8

G1/8

BE

M12 X 1.25

M12 X 1.25

M16 X 1.5

M16 X 1.5

M22 X 1.5

M22 X 1.5

WH

16

16

22

22

24

28

ZZ

86

86

105

111

126

137

SW

7

7

10

10

13

17

S

46

46

50

56

62

65

Ünite: [mm]

Manyetik başlıksız, Dahili manyetik

C�85KE
Dönmez mil (Sadece elastik tampon)

Mil kesidi

K
A

SW

KK

K ø
C

H
F

KW
N1

ZZ+Strok
S+Strok

KV

BE

WH

N
D

G1

EE

N2
F

ø
N

D

BE

G2

EE

NA

N
A

øD

Çap øCAM

12

12

16

16

20

22

øD F

12

12

17

17

20

22

G1

7

7(5.5)

8(5.5)

8(5.5)

8

8

WA

—

10.5

9.5

9.5

11.5(13)

11.5(13)

H

28

28

38

38

44

50

HR K

—

—

5

5

6

8

KV

19

19

24

24

32

32

KW NA

15

15

18.3

18.3

24

30

N1

11.5

11.5(13.5)

12.5(12.5)

12.5(12.5)

15(17)

15(17)

øND h8

12

12

16

16

22

22

KK

M4

M4

M6

M6

M8

M10 x 1,25

EE

M5

M5

M5

M5

G 1/8

G 1/8

BE

M12 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M22 x 1.5

M22 x 1.5

WH

16

16

22

22

24

28

ZZ

104{110}

104(109)

128(130)

128(130)

150

165

SWS

48{54}

48(53)

52(54)

52(54)

62

65

( ): Hava yastıklama durumunda. { }: Dahili manyetik durumunda

ø8 ila ø25
øD

NA

N
A

H

AM

K ø
C

KW
F N1

S + Strok

ZZ + 2 x Strok

N1 F

H + Strok

ø
C

K

AM

KK
BE

øN
D

WH + StrokG1

EE

Sönümleme Valfi

N1

ZZ + 2 x Strok
S + Strok

N1

G1
WAWA

G1

KK

SW BE

KV WH G1

EE

øN
D

Hava Yastıklama: C�85WE Çap      Strok C    �
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik

7

7

10

10

13

17

6

6

8

8

11

11

10

10.5

14

14

17

20

16.7

16.7

19.7

19.7

28

33.5

4

4

6

6

8

10

8

10

12

16

20

25

[mm]

Çift etkili, Çift milli
Kauçuk tampon yastıklamalı: C�85WE Çap        Strok �
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik

Kelepçe montajlı tip (B) 
veya manyetik başlıksız

Silindir
çapı CAM

12

12

16

16

20

22

[mm]

øCD H9 D EW F

12

12

17

17

20

22

G1

7

8

8

G2

5

8

8

WA

—

10.5

9.5

9.5

13

13

H

28

28

38

38

44

50

K

—

—

5

5

6

8

KA KV

19

19

24

24

32

32

KW NA

15

15

18.3

18.3

24

30

N2

9.5

15(17)

15(17)

N1

11.5

15(17)

15(17)

øND h8

12

12

16

16

22

22

RR

10

10

14

13

11

11

KK

M4

M4

M6

M6

M8

M10 x 1,25

EE

M5

M5

M5

M5

G 1/8

G 1/8

BE

M12 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M22 x 1.5

M22 x 1.5

U WH

16

16

22

22

24

28

XC

64

95

104

Z

76

115

126

ZZ

86

126

137

SWS

46

62

65

4

4

6

6

8

7
(5.5)

8
(5.5)

8
(5.5)

5
(5.5)

11.5
(13.5)
12.5

(12.5)
12.5

(12.5)

9.5
(13.5)

46
(53)

64
(71)
75

(79)
82

(82)

76
(83)
91

(95)
98

(98)

86
(93)
105

(109)
111

(111)

50
(54)
56

(56)

10.5
(12.5)
10.5

(12.5)

6
(5.5)

6
(5.5)

( ): Hava yastıklama durumunda.

Hava yastıklama: C�85N Çap     Strok C � 
Manyetik Başlıksız, Dahili manyetik

C�85KN
Dönmez, Piston mili (Sadece kauçuk tampon yastıklamalı)

Mil kesidi

N
A

NA

øD

EW d13

SW
KK

BE

KV WH

K

G1

EE

ø
C

AM

H
F

KW

N1

ZZ + Strok

Z + Strok
S + Strok

RR
F

U
N2

ø
N

D

ø
C

D

ø
N

D

BE

G2

EE

XC + Strok

Yastıklama valfi

AM N1
S + Strok

Z + Strok

ZZ + Strok

N2

WA
G2

XC + Strok
WA
G1

K
A

Çift etkili, Tek milli
Kauçuk tampon yastıklamalı: C�85N Çap       Strok �
Manyetik Başlıksız, Dahili manyetik

6

6

9

9

12

12

7

7

10

10

13

17

6

6

8

8

11

11

4.2

4.2

6.2

6.2

8.2

10.2

8

8

12

12

16

16

16.7

16.7

19.7

19.7

28

33.5

4

4

6

6

8

10

8

10

12

16

20

25

Ölçüler

Kelepçe montajlı tip 
(B) veya manyetik 

başlıksız



ISO Silindirler – C85 Serisi 575

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Çift etkili: Tek milli
Kauçuk tampon yastıklamalı/C�85E Çap       Strok �

Çap

ø8

ø10

ø12

ø16

ø20

ø25

C

4

4

6

6

8

10

AM

12

12

16

16

20

22

D

16.7

16.7

19.7

19.7

27.9

33.4

F

12

12

17

17

20

22

G1

7

7

8

8

8

8

G2

5

5

6

6

8

8

H

28

28

38

38

44

50

HR

10

10.5

14

14

17

20

K

—

—

5

5

6

8

KA

4.2

4.2

6.2

6.2

8.2

10.2

KV

19

19

24

24

32

32

KW

6

6

8

8

10

10

NA

15

15

18

18

24

30

N2

9.5

9.5

10.5

10.5

15

15

N1

11.5

11.5

12.5

12.5

15

15

ND(h8)

12

12

16

16

22

22

KK

M4

M4

M6

M6

M8

M10 X 1.25

EE

M5

M5

M5

M5

G1/8

G1/8

BE

M12 X 1.25

M12 X 1.25

M16 X 1.5

M16 X 1.5

M22 X 1.5

M22 X 1.5

WH

16

16

22

22

24

28

ZZ

86

86

105

111

126

137

SW

7

7

10

10

13

17

S

46

46

50

56

62

65

Ünite: [mm]

Manyetik başlıksız, Dahili manyetik

C�85KE
Dönmez mil (Sadece elastik tampon)

Mil kesidi

K
A

SW

KK

K ø
C

H
F

KW
N1

ZZ+Strok
S+Strok

KV

BE

WH

N
D

G1

EE

N2
F

ø
N

D

BE

G2

EE

NA

N
A

øD

Çap øCAM

12

12

16

16

20

22

øD F

12

12

17

17

20

22

G1

7

7(5.5)

8(5.5)

8(5.5)

8

8

WA

—

10.5

9.5

9.5

11.5(13)

11.5(13)

H

28

28

38

38

44

50

HR K

—

—

5

5

6

8

KV

19

19

24

24

32

32

KW NA

15

15

18.3

18.3

24

30

N1

11.5

11.5(13.5)

12.5(12.5)

12.5(12.5)

15(17)

15(17)

øND h8

12

12

16

16

22

22

KK

M4

M4

M6

M6

M8

M10 x 1,25

EE

M5

M5

M5

M5

G 1/8

G 1/8

BE

M12 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M22 x 1.5

M22 x 1.5

WH

16

16

22

22

24

28

ZZ

104{110}

104(109)

128(130)

128(130)

150

165

SWS

48{54}

48(53)

52(54)

52(54)

62

65

( ): Hava yastıklama durumunda. { }: Dahili manyetik durumunda

ø8 ila ø25

øD

NA

N
A

H

AM

K ø
C

KW
F N1

S + Strok

ZZ + 2 x Strok

N1 F

H + Strok

ø
C

K

AM

KK
BE

øN
D

WH + StrokG1

EE

Sönümleme Valfi

N1

ZZ + 2 x Strok
S + Strok

N1

G1
WAWA

G1

KK

SW BE

KV WH G1

EE

øN
D

Hava Yastıklama: C�85WE Çap      Strok C    �
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik

7

7

10

10

13

17

6

6

8

8

11

11

10

10.5

14

14

17

20

16.7

16.7

19.7

19.7

28

33.5

4

4

6

6

8

10

8

10

12

16

20

25

[mm]

Çift etkili, Çift milli
Kauçuk tampon yastıklamalı: C�85WE Çap        Strok �
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik

Kelepçe montajlı tip (B) 
veya manyetik başlıksız

Silindir
çapı CAM

12

12

16

16

20

22

[mm]

øCD H9 D EW F

12

12

17

17

20

22

G1

7

8

8

G2

5

8

8

WA

—

10.5

9.5

9.5

13

13

H

28

28

38

38

44

50

K

—

—

5

5

6

8

KA KV

19

19

24

24

32

32

KW NA

15

15

18.3

18.3

24

30

N2

9.5

15(17)

15(17)

N1

11.5

15(17)

15(17)

øND h8

12

12

16

16

22

22

RR

10

10

14

13

11

11

KK

M4

M4

M6

M6

M8

M10 x 1,25

EE

M5

M5

M5

M5

G 1/8

G 1/8

BE

M12 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M22 x 1.5

M22 x 1.5

U WH

16

16

22

22

24

28

XC

64

95

104

Z

76

115

126

ZZ

86

126

137

SWS

46

62

65

4

4

6

6

8

7
(5.5)

8
(5.5)

8
(5.5)

5
(5.5)

11.5
(13.5)
12.5

(12.5)
12.5

(12.5)

9.5
(13.5)

46
(53)

64
(71)
75

(79)
82

(82)

76
(83)
91

(95)
98

(98)

86
(93)
105

(109)
111

(111)

50
(54)
56

(56)

10.5
(12.5)
10.5

(12.5)

6
(5.5)

6
(5.5)

( ): Hava yastıklama durumunda.

Hava yastıklama: C�85N Çap     Strok C � 
Manyetik Başlıksız, Dahili manyetik

C�85KN
Dönmez, Piston mili (Sadece kauçuk tampon yastıklamalı)

Mil kesidi

N
A

NA

øD

EW d13

SW
KK

BE

KV WH

K

G1

EE

ø
C

AM

H
F

KW

N1

ZZ + Strok

Z + Strok
S + Strok

RR
F

U
N2

ø
N

D

ø
C

D

ø
N

D

BE

G2

EE

XC + Strok

Yastıklama valfi

AM N1
S + Strok

Z + Strok

ZZ + Strok

N2

WA
G2

XC + Strok
WA
G1

K
A

Çift etkili, Tek milli
Kauçuk tampon yastıklamalı: C�85N Çap       Strok �
Manyetik Başlıksız, Dahili manyetik

6

6

9

9

12

12

7

7

10

10

13

17

6

6

8

8

11

11

4.2

4.2

6.2

6.2

8.2

10.2

8

8

12

12

16

16

16.7

16.7

19.7

19.7

28

33.5

4

4

6

6

8

10

8

10

12

16

20

25

Ölçüler

Kelepçe montajlı tip 
(B) veya manyetik 

başlıksız
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İş E
lem

an
ları

C�85KN, C�85KE
Dönmez (Piston mili)

Çap C CD H9

4

4

6

6

AM

12

12

16

16

20

22

Çap
1 ila 50

64.5(70.5)

64.5(68.5)

70(73.5)

75(78.5)

51 ila 100

—

—

—

101(104.5)

S

101 ila 150

—

—

—

127(130.5)

1 ila 50

94.5(100.5)

94.5(98.5)

111(114.5)

117(120.5)

51 ila 100

—

—

—

143(146.5)

Z

101 ila 150

—

—

—

169(172.5)

1 ila 50

82.5(88.5)

82.5(86.5)

95(98.5)

101(104.5)

51 ila 100

—

—

—

127(130.5)

XC

101 ila 150

—

—

—

153(156.5)

1 ila 50

104.5(110.5)

104.5(108.5)

125(128.5)

130(133.5)

51 ila 100

—

—

—

156(159.5)

ZZ

101 ila 150

—

—

—

182(185.5)

D EW F

12

12

17

17

20

22

G

7

7

8

8

8

8

H

28

28

38

38

44

50

K

—

—

5

5

6

8

KA KV

19

19

24

24

32

32

KW NAN1 N2 øND h8

12

12

16

16

22

22

KK

M4

M4

M6

M6

M8 x 1,25

M10 x 1,25

EE

M5

M5

M5

M5

G 1/8

G 1/8

BE

M12 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M22 x 1.5

M22 x 1.5

U WH

16

16

22

22

24

28

SWRR

10

10

14

13

11

11

( ): Otomatik anahtarlı tip durumunda.

8

Arka kapak N

Mil kesidi

øD
N

A

NA

EW d13

AM

H + Strok

ZZ + 2 x Strok

Z + 2 x Strok

K ø
C

KW
F N1

S + Strok

RR

F

N2

U

ø
N

D
ø

C
DBEEE

XC + 2 x Strok

EE
GWH + Strok

KV
KV

øN
D

SW
KK

K
A

8

10

12

16

20

25

8

10

12

16

20

25

4

4

6

6

8

10

8

8

12

12

16

16

4.2

4.2

6.2

6.2

8.2

10.2

6

6

8

8

11

11

7

7

10

10

13

17

6

6

9

9

12

12

 9.5

 9.5

10.5

10.5

15

15

11.5

11.5

12.5

12.5

15

15

176

185.5

201

210.5

151

160.5

170

177.5

145

152.5

120

127.5

190

199.5

87

88.5

112

113.5

137

138.5

140

149.5

165

174.5

 Çap Strok T

 [mm]

16.7

16.7

19.7

19.7

28

33.5

15

15

18.3

18.3

24

30

Tek etklili, Yayla uzatma
C�85 
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik

Not: Montaj braketleri ve ölçüler çift etkili tip için belirtilenlerin aynısıdır. 

Ölçüler

N
E

Arka kapak E

øD
N

A

NA

Tek etklili, Yay geri dönüşlü
C�85
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik

Çap C CD H9

4

4

6

6

AM

12

12

16

16

20

22

Çap

8

10

12

16

20

25

1 ila 50

46(52){56(62)}

46(50){56(60)}

50(53.5){60(63.5)}

56(59.5){66(69.5)}

62{87}

65{88.5}

51 ila 100

—

—

—

S

101 ila 150

—

—

—

1 ila 50

64(70){74(80)}

64(68){74(78)}

75(78.5){85(88.5)}

95{120}

104{127.5}

51 ila 100

—

—

—

XC

101 ila 150

—

—

—

1 ila 50

76(82){86(92)}

76(80){86(90)}

115{140}

126{149.5}

51 ila 100

—

—

—

Z

101 ila 150

—

—

—

1 ila 50

86(92){96(102)}

86(90){96(100)}

126{151}

137{160.5}

51 ila 100

—

—

—

ZZ

101 ila 150

—

—

—

D EW F

12

12

17

17

20

22

G2

5

5

6

6

8

8

H

28

28

38

38

44

50

K

—

—

5

5

6

8

KA KV

19

19

24

24

32

32

KW NAN1 N2 øND h8

12

12

16

16

22

22

KK

M4

M4

M6

M6

M8

M10 x 1,25

EE

M5

M5

M5

M5

G 1/8

G 1/8

BE

M12 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M22 x 1.5

M22 x 1.5

U WH

16

16

22

22

24

28

SWRR

10

10

14

13

11

11

C�85KN, C�85KE
Dönmez (Piston kolu)

71.5(75)
{92(95.5)}

87(90.5)
{118(121.5)}

82(85.5)
{92(95.5)}

97.5(101)
{118(121.5)}

113(116.5)
{144(147.5)}

113.5(117)
{134(137.5)}

129(132.5)
{160(163.5)}

105(108.5)
{115(118.5)}
111(114.5)

{121(124.5)}
126.5(130)

{147(150.5)}
142(145.5)

{173(176.5)}

91(94.5)
{101(104.5)}

98(101.5)
{108(111.5)}

( ): Otomatik anahtarlı tip durumunda. { }: Dönmez mil durumunda.

øD

N
A

NA

EW d13 K

AM F

KV
ø

C

H

N1

ZZ + Strok

Z + Strok

S + Strok

N2

U

F

RR

ø
N

D

ø
C

DBE

G2

EE

XC + Strok

WH
KW

ø
N

D

SW

BEKK

K
A

Arka kapakı N

Mil kesidi

8

8

10

12

16

20

25

4

4

6

6

8

10

8

8

12

12

16

16

4.2

4.2

6.2

6.2

8.2

10.2

6

6

8

8

11

11

 5.5

 5.5

 5.5

 5.5

15

15

 9.5

 9.5

10.5

10.5

15

15

6

6

9

9

12

12

7

7

10

10

13

17

201

210.5

176

185.5

190

199.5

165

174.5

112

113.5

137

138.5

145

152.5

170

177.5

 Çap Strok S

 [mm]

 [mm]

16.7

16.7

19.7

19.7

28

33.5

15

15

18.3

18.3

24

30

Ölçüler

øD

N
A

NA

Arka kapak E

N
E
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

C�85KN, C�85KE
Dönmez (Piston mili)

Çap C CD H9

4

4

6

6

AM

12

12

16

16

20

22

Çap
1 ila 50

64.5(70.5)

64.5(68.5)

70(73.5)

75(78.5)

51 ila 100

—

—

—

101(104.5)

S

101 ila 150

—

—

—

127(130.5)

1 ila 50

94.5(100.5)

94.5(98.5)

111(114.5)

117(120.5)

51 ila 100

—

—

—

143(146.5)

Z

101 ila 150

—

—

—

169(172.5)

1 ila 50

82.5(88.5)

82.5(86.5)

95(98.5)

101(104.5)

51 ila 100

—

—

—

127(130.5)

XC

101 ila 150

—

—

—

153(156.5)

1 ila 50

104.5(110.5)

104.5(108.5)

125(128.5)

130(133.5)

51 ila 100

—

—

—

156(159.5)

ZZ

101 ila 150

—

—

—

182(185.5)

D EW F

12

12

17

17

20

22

G

7

7

8

8

8

8

H

28

28

38

38

44

50

K

—

—

5

5

6

8

KA KV

19

19

24

24

32

32

KW NAN1 N2 øND h8

12

12

16

16

22

22

KK

M4

M4

M6

M6

M8 x 1,25

M10 x 1,25

EE

M5

M5

M5

M5

G 1/8

G 1/8

BE

M12 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M22 x 1.5

M22 x 1.5

U WH

16

16

22

22

24

28

SWRR

10

10

14

13

11

11

( ): Otomatik anahtarlı tip durumunda.

8

Arka kapak N

Mil kesidi

øD
N

A

NA

EW d13

AM

H + Strok

ZZ + 2 x Strok

Z + 2 x Strok

K ø
C

KW
F N1

S + Strok

RR

F

N2

U

ø
N

D
ø

C
DBEEE

XC + 2 x Strok

EE
GWH + Strok

KV
KV

øN
D

SW
KK

K
A

8

10

12

16

20

25

8

10

12

16

20

25

4

4

6

6

8

10

8

8

12

12

16

16

4.2

4.2

6.2

6.2

8.2

10.2

6

6

8

8

11

11

7

7

10

10

13

17

6

6

9

9

12

12

 9.5

 9.5

10.5

10.5

15

15

11.5

11.5

12.5

12.5

15

15

176

185.5

201

210.5

151

160.5

170

177.5

145

152.5

120

127.5

190

199.5

87

88.5

112

113.5

137

138.5

140

149.5

165

174.5

 Çap Strok T

 [mm]

16.7

16.7

19.7

19.7

28

33.5

15

15

18.3

18.3

24

30

Tek etklili, Yayla uzatma
C�85 
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik

Not: Montaj braketleri ve ölçüler çift etkili tip için belirtilenlerin aynısıdır. 

Ölçüler

N
E

Arka kapak E

øD
N

A

NA

Tek etklili, Yay geri dönüşlü
C�85
Manyetik başlıksız, Dahili manyetik

Çap C CD H9

4

4

6

6

AM

12

12

16

16

20

22

Çap

8

10

12

16

20

25

1 ila 50

46(52){56(62)}

46(50){56(60)}

50(53.5){60(63.5)}

56(59.5){66(69.5)}

62{87}

65{88.5}

51 ila 100

—

—

—

S

101 ila 150

—

—

—

1 ila 50

64(70){74(80)}

64(68){74(78)}

75(78.5){85(88.5)}

95{120}

104{127.5}

51 ila 100

—

—

—

XC

101 ila 150

—

—

—

1 ila 50

76(82){86(92)}

76(80){86(90)}

115{140}

126{149.5}

51 ila 100

—

—

—

Z

101 ila 150

—

—

—

1 ila 50

86(92){96(102)}

86(90){96(100)}

126{151}

137{160.5}

51 ila 100

—

—

—

ZZ

101 ila 150

—

—

—

D EW F

12

12

17

17

20

22

G2

5

5

6

6

8

8

H

28

28

38

38

44

50

K

—

—

5

5

6

8

KA KV

19

19

24

24

32

32

KW NAN1 N2 øND h8

12

12

16

16

22

22

KK

M4

M4

M6

M6

M8

M10 x 1,25

EE

M5

M5

M5

M5

G 1/8

G 1/8

BE

M12 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M22 x 1.5

M22 x 1.5

U WH

16

16

22

22

24

28

SWRR

10

10

14

13

11

11

C�85KN, C�85KE
Dönmez (Piston kolu)

71.5(75)
{92(95.5)}

87(90.5)
{118(121.5)}

82(85.5)
{92(95.5)}

97.5(101)
{118(121.5)}

113(116.5)
{144(147.5)}

113.5(117)
{134(137.5)}

129(132.5)
{160(163.5)}

105(108.5)
{115(118.5)}
111(114.5)

{121(124.5)}
126.5(130)

{147(150.5)}
142(145.5)

{173(176.5)}

91(94.5)
{101(104.5)}

98(101.5)
{108(111.5)}

( ): Otomatik anahtarlı tip durumunda. { }: Dönmez mil durumunda.

øD

N
A

NA

EW d13 K

AM F

KV

ø
C

H

N1

ZZ + Strok

Z + Strok

S + Strok

N2

U

F

RR

ø
N

D

ø
C

DBE

G2

EE

XC + Strok

WH
KW

ø
N

D

SW

BEKK

K
A

Arka kapakı N

Mil kesidi

8

8

10

12

16

20

25

4

4

6

6

8

10

8

8

12

12

16

16

4.2

4.2

6.2

6.2

8.2

10.2

6

6

8

8

11

11

 5.5

 5.5

 5.5

 5.5

15

15

 9.5

 9.5

10.5

10.5

15

15

6

6

9

9

12

12

7

7

10

10

13

17

201

210.5

176

185.5

190

199.5

165

174.5

112

113.5

137

138.5

145

152.5

170

177.5

 Çap Strok S

 [mm]

 [mm]

16.7

16.7

19.7

19.7

28

33.5

15

15

18.3

18.3

24

30

Ölçüler

øD

N
A

NA

Arka kapak E

N
E
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İş E
lem

an
ları

Piston mili küresel mafsalı/DIN648-DIN24335 Çift küresel mafsal/ISO8140-DIN71752

Kasıntı alıcı: JA Serisi C'siz ölçü durumunda

Çap Model Dişi diş d3
M4
M4
M6
M6
M8

M10 x 1,25

dh7 h
27
27
30
30
36
43

d6
18
18
20
20
24
28

b3 b1 l
10
10
12
12
16
20

d7
11
11
13
13
16
19

α l3
10
10
10
10
12
14

0

Çap Model
M

Bağlantı

4
6
8

10

A B C

10
14
—
—

D

12
16
21
24

E F

4
6
7
8

G

4
5
7
8

H

0.5
0.5
0.5
0.5

0.054
0.123
1.1
2.5

Çap Model Dişi diş e
M4
M4
M6
M6
M8

M10 x 1,25

b d
16
16
24
24
32
40

f g (c) j a

b1 b3

d

45 

l3

lα α

d3
d7

h

d6

g b

øf

d

e ø
j

C

l

H

U
U

M

F

B

C E P

G

A

ø
D

M

B E

8
10
12
16
20
25

KJ4D
KJ4D
KJ6D
KJ6D
KJ8D
KJ10D

5
5
6
6
8

10

 6.0
 6.0
 6.75
 6.75
 9
10.5

8
8
9
9

12
14

 7.5
 7.5
 6.5
 6.5
13
13

8
10
12
16
20
25

GKM4-8
GKM4-8
GKM6-12
GKM6-12
GKM8-16
GKM10-20

4
4
6
6
8

10

4
4
6
6
8

10

8
8

10
10
12
18

8
8

12
12
16
20

6
6
8
8

10
12

8
8

12
12
16
20

5.5
7
8
9

7
10
13
17

1.5
2
4.5
5

 9
12.5
17.5
19.5

26
34.5
44
49.5

0.7
1
1.25
1.25

JA10-4-070
JA15-6-100
JA20-8-125
JA30-10-125

8, 10
12, 16

20
25

[mm]

[mm]

[mm]

Aksesuar Ölçüleri

Nominal vida 
dişi çapı

Maksimum 
vidalama 
derinliği P

İzin verilen 
kaçıklık U

Maksimum 
çalışma gerilimi 

ve sıkıştırma 
kuvveti (kN)

8

10

12

16

20

25

Çift etkili, Tek milli
Ön ayak, ön ve arka ayak: C85L10AB, C85L16AB, C85L25AB

Ön flanş, arka flanş: C85F10, C85F16, C85F25

Ön mafsal, arka mafsal: C85T10, C85T16, C85T25

Eklem bağlantı: C85C10, C85C16, C85C25

Çap
AO

5

5

6

6

8

8

US

35

35

42

42

54

54

øAB

4.5

4.5

5.5

5.5

6.6

6.6

LT NH

16

16

20

20

25

25

TR JS14

25

25

32

32

40

40

AV

11

11

14

14

17

17

UR

26

26

33

33

42

42

UR

22

22

30

30

40

40

FBH13

4.5

4.5

5.5

5.5

6.6

6.6

FT TF

30

30

40

40

50

50

Ön flanş, arka flanşÖn ayak, ön ve arka ayak

UF

40

40

52

52

66

66

8

10

12

16

20

25

TT

6

6

8

8

8

8

UW

20

20

25

25

32

32

øTD e8

4

4

6

6

6

6

TM

26

26

38

38

46

46

TZ

38

38

58

58

66

66

øCD H9

4

4

6

6

AE øAB

4.5

4.5

5.5

5.5

6.6

6.6

AO AU TR LG

20

20

25

25

32

32

NH

24

24

27

27

30

30

LT

( ): Hava yastıklama durumunda.

U
R

N
H

TR

US

U
R

N
H

TR

US

LT

AV

AO

LT

4-øAB

T
F

U
F

FBH13

URUR

FBH13

T
F

U
F

FT

T
M

T
Z

TDe8TDe8

UWUW

T
M

T
Z

TT

ø
C

D

2-øAB

LG

TR

AO

AE

N
H

LT

AU

Arka kapak EArka kapak N

Arka kapak EArka kapak N

Arka kapak EArka kapak N

Arka kapak N

Ön mafsal, arka mafsal Eklem bağlantı

8

Çap

3.2

3.2

4

4

5

5

3.2

3.2

4

4

5

5

2.5

2.5

3.2

3.2

4

4

12.5

12.5

15

15

20

20

1.5

1.5

2

2

4

4

8.1

8.1

12.1

12.1

16.1

16.1

13.1

13.1

18.5

18.5

24.1

24.1

[mm]

Montaj Braketiyle Birlikte Ölçüler
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Piston mili küresel mafsalı/DIN648-DIN24335 Çift küresel mafsal/ISO8140-DIN71752

Kasıntı alıcı: JA Serisi C'siz ölçü durumunda

Çap Model Dişi diş d3
M4
M4
M6
M6
M8

M10 x 1,25

dh7 h
27
27
30
30
36
43

d6
18
18
20
20
24
28

b3 b1 l
10
10
12
12
16
20

d7
11
11
13
13
16
19

α l3
10
10
10
10
12
14

0

Çap Model
M

Bağlantı

4
6
8

10

A B C

10
14
—
—

D

12
16
21
24

E F

4
6
7
8

G

4
5
7
8

H

0.5
0.5
0.5
0.5

0.054
0.123
1.1
2.5

Çap Model Dişi diş e
M4
M4
M6
M6
M8

M10 x 1,25

b d
16
16
24
24
32
40

f g (c) j a

b1 b3

d

45 

l3

lα α

d3
d7

h

d6

g b

øf

d

e ø
j

C

l

H

U
U

M

F

B

C E P

G

A

ø
D

M

B E

8
10
12
16
20
25

KJ4D
KJ4D
KJ6D
KJ6D
KJ8D
KJ10D

5
5
6
6
8

10

 6.0
 6.0
 6.75
 6.75
 9
10.5

8
8
9
9

12
14

 7.5
 7.5
 6.5
 6.5
13
13

8
10
12
16
20
25

GKM4-8
GKM4-8
GKM6-12
GKM6-12
GKM8-16
GKM10-20

4
4
6
6
8

10

4
4
6
6
8

10

8
8

10
10
12
18

8
8

12
12
16
20

6
6
8
8

10
12

8
8

12
12
16
20

5.5
7
8
9

7
10
13
17

1.5
2
4.5
5

 9
12.5
17.5
19.5

26
34.5
44
49.5

0.7
1
1.25
1.25

JA10-4-070
JA15-6-100
JA20-8-125
JA30-10-125

8, 10
12, 16

20
25

[mm]

[mm]

[mm]

Aksesuar Ölçüleri

Nominal vida 
dişi çapı

Maksimum 
vidalama 
derinliği P

İzin verilen 
kaçıklık U

Maksimum 
çalışma gerilimi 

ve sıkıştırma 
kuvveti (kN)

8

10

12

16

20

25

Çift etkili, Tek milli
Ön ayak, ön ve arka ayak: C85L10AB, C85L16AB, C85L25AB

Ön flanş, arka flanş: C85F10, C85F16, C85F25

Ön mafsal, arka mafsal: C85T10, C85T16, C85T25

Eklem bağlantı: C85C10, C85C16, C85C25

Çap
AO

5

5

6

6

8

8

US

35

35

42

42

54

54

øAB

4.5

4.5

5.5

5.5

6.6

6.6

LT NH

16

16

20

20

25

25

TR JS14

25

25

32

32

40

40

AV

11

11

14

14

17

17

UR

26

26

33

33

42

42

UR

22

22

30

30

40

40

FBH13

4.5

4.5

5.5

5.5

6.6

6.6

FT TF

30

30

40

40

50

50

Ön flanş, arka flanşÖn ayak, ön ve arka ayak

UF

40

40

52

52

66

66

8

10

12

16

20

25

TT

6

6

8

8

8

8

UW

20

20

25

25

32

32

øTD e8

4

4

6

6

6

6

TM

26

26

38

38

46

46

TZ

38

38

58

58

66

66

øCD H9

4

4

6

6

AE øAB

4.5

4.5

5.5

5.5

6.6

6.6

AO AU TR LG

20

20

25

25

32

32

NH

24

24

27

27

30

30

LT

( ): Hava yastıklama durumunda.

U
R

N
H

TR

US

U
R

N
H

TR

US

LT

AV

AO

LT

4-øAB

T
F

U
F

FBH13

URUR

FBH13

T
F

U
F

FT

T
M

T
Z

TDe8TDe8

UWUW

T
M

T
Z

TT

ø
C

D

2-øAB

LG

TR

AO

AE

N
H

LT

AU

Arka kapak EArka kapak N

Arka kapak EArka kapak N

Arka kapak EArka kapak N

Arka kapak N

Ön mafsal, arka mafsal Eklem bağlantı

8

Çap

3.2

3.2

4

4

5

5

3.2

3.2

4

4

5

5

2.5

2.5

3.2

3.2

4

4

12.5

12.5

15

15

20

20

1.5

1.5

2

2

4

4

8.1

8.1

12.1

12.1

16.1

16.1

13.1

13.1

18.5

18.5

24.1

24.1

[mm]

Montaj Braketiyle Birlikte Ölçüler



C95 Serisi – ISO/VDMA Silindirleri580

İş E
lem

an
ları

• Ölçüler VDMA, ISO ve CETOP Standartlarına uygundur.
• Ayarlanabilir strok ve yastıklama.
• Yükten bağımsız yüksek tekrarlanabilirlik.
• Son derece düşük sürtünme ve uzun ömür.
• Yatak üniteleri mevcuttur.

ISO/VDMA Silindir: Standart Tip
Çift Etkili, Tek Milli 
C95 Serisi
ø160, ø200, ø250

Sipariş Verme Şekli

Özellikler Sembol

S

Silindir çapı
160
200
250

160 mm
200 mm
250 mm

Montaj tipi

B

T Ortadan mafsal tipi

C95 200 160Manyetik D B

S Standart
İşlem

D Dahili manyetik

Otomatik anahtar için manyetikler

Standart Strok 

160

200

250

Silindir çapı
[mm]

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320,
400, 500, 600, 700, 800

Standart strok 
[mm]

Maks. strok

1600

2000

2400

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)
• D-F5PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-F59WL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

C95SDB160-100

C95SDB160-125

C95SDB160-500

C95SDB200-100

C95SDB160-320

C95SDB160-400

C95SDB160-200

C95SDB160-250

C95SDB200-200

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

* Montaj aksesuarlarını ayrıca sipariş edin

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Standart (Montaj 
aksesuarlarını ayrıca 
sipariş edin)

Çift etkili, Tek 
milli

İlgili Ürünler

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

1 100010010

10000

1000

100

10

1

Maks. hareket hızı [mm/s]

   
   

Y
ük

  [
kg

]

ø250

ø200
ø160

ø250

ø200
ø160

Silindir çapı [mm]

Çift Etkili

Hava

1,5 MPa 

1,0 MPa

0,05 MPa

Otomatik anahtarsız: –10 ila 70ºC (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

Gerekmez (Yağlamasız)

250'ye kadar:+1.0
 0  , 251 ila 1000: +1.4

 0  , 1001 ila 1500: +1..8
 0  

Her iki uç (Hava yastıklama)

JIS Sınıf 2 

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı 

Yağlama

Piston hızı

İzin verilen strok toleransı

Yastıklama Not) 

Diş toleransı

bağlantı ölçüsü

Montajlama

Not) Sönümleme mekanizması ile emilebilir kinetik enerji değeri, çift etkili tek milli tip için belirtilen değerle aynıdır. 

160

G 3/4 G 1

50 - 500 mm/s

200 250

Teknik Özellikler İzin Verilen Kinetik Enerji

Tanımlama
Aşınma halkası
Yastıklama sızdırmazlığı

Mil sızdırmazlığı
Piston tespit elemanı
Silindir hortum tespit elemanı

Reçine
Üretan elastik

NBR
NBR
NBR

MalzemeSilindir çapı [mm] Kit no.
CS95-160
CS95-200
CS95-250

160
200
250

160

200

250

KJ36D

KJ36D

KJ42D

Silindir çapı
[mm]

Tekli küresel mafsal 
(ISO 8139)

GKM35-54

GKM35-54

GKM40-84

Çift küresel mafsal
(ISO 8140)

160

200

250

L5160

L5200

L5250

C5160

C5200

C5250

F5160

F5200

F5250

D5160

D5200

D5250

Silindir çapı
[mm]

Ayak
(2 ad.) 

Flanş

Silindir Montaj Aksesuarları

Mil Aksesuarları

Değiştirilebilir Parçalar: Sızdırmazlık Kiti Tamamlayıcı Parçalar

Temel özellikler, Eksenel ayaklı tip, Ön flanş, Arka flanş tip, 
Tek arka eklem bağlantı, Çift arka eklem bağlantı, Ortadan 
mafsallı tip

Çift arka eklem 
bağlantı

Tek arka eklem 
bağlantı



ISO/VDMA Silindirleri – C95 Serisi 581

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Ölçüler VDMA, ISO ve CETOP Standartlarına uygundur.
• Ayarlanabilir strok ve yastıklama.
• Yükten bağımsız yüksek tekrarlanabilirlik.
• Son derece düşük sürtünme ve uzun ömür.
• Yatak üniteleri mevcuttur.

ISO/VDMA Silindir: Standart Tip
Çift Etkili, Tek Milli 
C95 Serisi
ø160, ø200, ø250

Sipariş Verme Şekli

Özellikler Sembol

S

Silindir çapı
160
200
250

160 mm
200 mm
250 mm

Montaj tipi

B

T Ortadan mafsal tipi

C95 200 160Manyetik D B

S Standart
İşlem

D Dahili manyetik

Otomatik anahtar için manyetikler

Standart Strok 

160

200

250

Silindir çapı
[mm]

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320,
400, 500, 600, 700, 800

Standart strok 
[mm]

Maks. strok

1600

2000

2400

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)
• D-F5PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-F59WL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

C95SDB160-100

C95SDB160-125

C95SDB160-500

C95SDB200-100

C95SDB160-320

C95SDB160-400

C95SDB160-200

C95SDB160-250

C95SDB200-200

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

* Montaj aksesuarlarını ayrıca sipariş edin

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Standart (Montaj 
aksesuarlarını ayrıca 
sipariş edin)

Çift etkili, Tek 
milli

İlgili Ürünler

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

1 100010010

10000

1000

100

10

1

Maks. hareket hızı [mm/s]

   
   

Y
ük

  [
kg

]

ø250

ø200
ø160

ø250

ø200
ø160

Silindir çapı [mm]

Çift Etkili

Hava

1,5 MPa 

1,0 MPa

0,05 MPa

Otomatik anahtarsız: –10 ila 70ºC (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

Gerekmez (Yağlamasız)

250'ye kadar:+1.0
 0  , 251 ila 1000: +1.4

 0  , 1001 ila 1500: +1..8
 0  

Her iki uç (Hava yastıklama)

JIS Sınıf 2 

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı 

Yağlama

Piston hızı

İzin verilen strok toleransı

Yastıklama Not) 

Diş toleransı

bağlantı ölçüsü

Montajlama

Not) Sönümleme mekanizması ile emilebilir kinetik enerji değeri, çift etkili tek milli tip için belirtilen değerle aynıdır. 

160

G 3/4 G 1

50 - 500 mm/s

200 250

Teknik Özellikler İzin Verilen Kinetik Enerji

Tanımlama
Aşınma halkası
Yastıklama sızdırmazlığı

Mil sızdırmazlığı
Piston tespit elemanı
Silindir hortum tespit elemanı

Reçine
Üretan elastik

NBR
NBR
NBR

MalzemeSilindir çapı [mm] Kit no.
CS95-160
CS95-200
CS95-250

160
200
250

160

200

250

KJ36D

KJ36D

KJ42D

Silindir çapı
[mm]

Tekli küresel mafsal 
(ISO 8139)

GKM35-54

GKM35-54

GKM40-84

Çift küresel mafsal
(ISO 8140)

160

200

250

L5160

L5200

L5250

C5160

C5200

C5250

F5160

F5200

F5250

D5160

D5200

D5250

Silindir çapı
[mm]

Ayak
(2 ad.) 

Flanş

Silindir Montaj Aksesuarları

Mil Aksesuarları

Değiştirilebilir Parçalar: Sızdırmazlık Kiti Tamamlayıcı Parçalar

Temel özellikler, Eksenel ayaklı tip, Ön flanş, Arka flanş tip, 
Tek arka eklem bağlantı, Çift arka eklem bağlantı, Ortadan 
mafsallı tip

Çift arka eklem 
bağlantı

Tek arka eklem 
bağlantı



C95 Serisi – ISO/VDMA Silindirleri582

İş E
lem

an
ları

160
200
250

Silindir çapı
[mm]

72
72
84

AM

65
75
90

øB
e11

40
40
50

øD

G 3/4
G 3/4
G 1

EE

30
35
31

PL

M16
M16 
M20

RT

15
15
20

L12

M36 x 2
M36 x 2
M42 x 2

KK

36
36
46

SW

55
57
59

G

27
27
29

BG
(Min.)

180
180
200

L8

8
15
20

VD

6
6

10

VA

15
18
20

WA

25
25
28

WB

80
95

105

WH

338
353
399

ZZ

180
220
270

�E

140
175
220

�R

50
55
65

L2

0
0
0

L9

C95SB Silindir çapı -   Strok

Ölçüler

Piston Milli Eklem Bağlantısı (ISO 8140)
Çelik, Çinko Krom Kaplamalı

160/200

250

GKM35-54

GKM40-84

Silindir çapı
[mm]

M36 x 2

M42 x 2

Parça no. e

35

40

+0.60
+0.15
+0.60
+0.15

b

144

168

d

35

40

øf
h11

L1
maks.

(c)
min.

a
maks.

L
min.

201

245

72

84

70

85

57

77

160/200
250

KJ36D
KJ42D

Silindir çapı
[mm]

M36 x 2
M42 x 2

Parça no. d3

35
40

125
142

h

80
90

d6
maks.

b1
h12

L
min. α L3

43
49

56
60

4º
4º

41
46

Piston Mili Küresel Mafsalı (ISO 8139)
Çelik, Çinko Krom Kaplamalı

d1
H9

Ölçüler Mil Montaj Aksesuarları

160

200

250

Çap
[mm]

Maks. 195

Maks. 238

Maks. 290

E1

115

135

165

R

20

25

25

MF

18

22

26

øFB

30

30

40

øCD
H9

Maks. 209

Maks. 209

Maks. 249

EB

Min. 35

Min. 35

Min. 45

L

170

170

200

UB
h14

90

90

110

CB
H14

90

90

110

EW
–0.5
–1.2

Maks. 31

Maks. 31

Maks. 41

MR

115

135

165

TR

Maks. 25

Maks. 35

Maks. 40

AO

9

12

14.5

AT

115

135

165

AH

18

22

26

øAB

Maks. 50

Maks. 50

Maks. 60

L1

170

185

205

XV

242

257

289

Z

32

32

40

TL
h14

32

32

40

øTD
e8

200

250

320

TM
h14

Maks. 220

Maks. 260

Maks. 320

UW

230

270

330

TF

Maks. 280

Maks. 320

Maks. 395

UF

Maks. 195

Maks. 238

Maks. 290

E2

Ayaklı tip (L)

Ortadan mafsal tipi (T)

Flanşlı tip (F, G)

Ölçüler Silindir Montaj Aksesuarı

Tekli arka eklem 
bağlantı (C) 

Çift arka eklem 
bağlantı (D) 



ISO/VDMA Silindirleri – C95 Serisi 583

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

160
200
250

Silindir çapı
[mm]

72
72
84

AM

65
75
90

øB
e11

40
40
50

øD

G 3/4
G 3/4
G 1

EE

30
35
31

PL

M16
M16 
M20

RT

15
15
20

L12

M36 x 2
M36 x 2
M42 x 2

KK

36
36
46

SW

55
57
59

G

27
27
29

BG
(Min.)

180
180
200

L8

8
15
20

VD

6
6

10

VA

15
18
20

WA

25
25
28

WB

80
95

105

WH

338
353
399

ZZ

180
220
270

�E

140
175
220

�R

50
55
65

L2

0
0
0

L9

C95SB Silindir çapı -   Strok

Ölçüler

Piston Milli Eklem Bağlantısı (ISO 8140)
Çelik, Çinko Krom Kaplamalı

160/200

250

GKM35-54

GKM40-84

Silindir çapı
[mm]

M36 x 2

M42 x 2

Parça no. e

35

40

+0.60
+0.15
+0.60
+0.15

b

144

168

d

35

40

øf
h11

L1
maks.

(c)
min.

a
maks.

L
min.

201

245

72

84

70

85

57

77

160/200
250

KJ36D
KJ42D

Silindir çapı
[mm]

M36 x 2
M42 x 2

Parça no. d3

35
40

125
142

h

80
90

d6
maks.

b1
h12

L
min. α L3

43
49

56
60

4º
4º

41
46

Piston Mili Küresel Mafsalı (ISO 8139)
Çelik, Çinko Krom Kaplamalı

d1
H9

Ölçüler Mil Montaj Aksesuarları

160

200

250

Çap
[mm]

Maks. 195

Maks. 238

Maks. 290

E1

115

135

165

R

20

25

25

MF

18

22

26

øFB

30

30

40

øCD
H9

Maks. 209

Maks. 209

Maks. 249

EB

Min. 35

Min. 35

Min. 45

L

170

170

200

UB
h14

90

90

110

CB
H14

90

90

110

EW
–0.5
–1.2

Maks. 31

Maks. 31

Maks. 41

MR

115

135

165

TR

Maks. 25

Maks. 35

Maks. 40

AO

9

12

14.5

AT

115

135

165

AH

18

22

26

øAB

Maks. 50

Maks. 50

Maks. 60

L1

170

185

205

XV

242

257

289

Z

32

32

40

TL
h14

32

32

40

øTD
e8

200

250

320

TM
h14

Maks. 220

Maks. 260

Maks. 320

UW

230

270

330

TF

Maks. 280

Maks. 320

Maks. 395

UF

Maks. 195

Maks. 238

Maks. 290

E2

Ayaklı tip (L)

Ortadan mafsal tipi (T)

Flanşlı tip (F, G)

Ölçüler Silindir Montaj Aksesuarı

Tekli arka eklem 
bağlantı (C) 

Çift arka eklem 
bağlantı (D) 



C96 Serisi – ISO Silindirleri584

İş E
lem

an
ları

• Hafif.
• Sağlam, bağlantı kolu yapılı.
• Hava yastıklama valfinin kolay ve hassas ayar olanağı.
• Minimum piston mili eğilmesi.
• Düşük sürtünmeli silindir tipi mevcuttur.

ISO 15552 Silindir: Standart Tip
Çift Etkili, Tek Milli/Çift Milli
C96 Serisi
ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125 

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Otomatik anahtarlı

Dahili manyetik

Strok [mm]

B 32 100 J W

Bir sonraki sayfada verilen 
"Standart Strok" tablosuna 
bakınız.

Kol körüğü
Silindir çapı

32
40
50
63

32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

W
Tek milli
Çift milli

Mil

—

—
J
JJ
K

KK

Körüksüz
Naylon körük (bir uç)
Naylon körük (her iki uç)
Isıya dayanıklı körük (bir uç)
Isıya dayanıklı körük (her iki uç)

Montajlama

B
T

Temel/Braketsiz
Ortadan mafsal

SC96 D

Standart
Dönmez mili

Piston mili
S
K

80
100

125*

80 mm
100 mm
125 mm

Dönmez özellik sadece körüksüz olarak mümkündür.

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan 
sıcaklığı

Yağlama

Piston hızı

İzin verilen strok toleransı

Yastıklama

Bağlantı ölçüsü

Montajlama

Silindir çapı [mm]

Çift Etkili

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

Gerekmez (Yağlamasız)

Her iki uç (Hava yastıklama)

0,05 MPa

50 - 1.000 mm/s

32 40 63 100 12550 80

G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 3/8 G 1/2 G 1/2

250 st'ye kadar:      , 251 ila 1000 st:      , 1001 ila 1500 st:      , 1501 ila 2000 st: +1.0
0

+1.4
0

∗ Donma olmadan

Otomatik anahtarsız: -20 ila 70°C∗
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C∗

Özellikler

Dönmez hassasiyet (C96K) ±0.5° ±0.5° ±0.3° Mümkün değil

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700

Parça Numarası

C96SDB32-�

C96SDB40-�

C96SDB50-�

C96SDB63-�

C96SDB80-�

C96SDB100-�

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Sembol

50 - 700 mm/s
+1.8

0
+2.2

0

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

∗ Montaj aksesuarlarını ayrıca 
sipariş edin

∗ Dönmez tipte ø125 
mümkün değildir

Standart Çift Etkili Çift 
milli

Standart Çift Etkili Tek 
milli

Dönmez Çift Etkili, Çift milli Dönmez Çift Etkili Tek milli

Temel, Eksenel ayak, Ön flanş, Arka flanş, Tek eklem 
bağlantı, Çift eklem bağlantı, Ortadan mafsallı

İlgili Ürünler

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyicileri - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Değiştirilebilir Parçalar

Standart Strok 

Standart/Tek milli

Kit no.
32
40
50
63
80

100

CS95-32
CS95-40
CS95-50
CS95-63
CS95-80
CS96-100

125 CS96-125

Silindir çapı [mm] Kit no.
32
40
50
63
80

100
125

CS95W-32
CS95W-40
CS95W-50
CS95W-63
CS95W-80
CS96W-100
CS96W-125

Silindir çapı [mm] Kit no.
32
40
50
63
80

100

CK95-32
CK95-40
CK95-50
CK95-63
CK95-80
CK96-100

Silindir çapı [mm] Kit no.
32
40
50
63
80

100

CK95W-32
CK95W-40
CK95W-50
CK95W-63
CK95W-80
CK96W-100

Silindir çapı [mm]

Standart/Çift milli

1 10 100 1000 10000

10000

100

1

Maks. hareket hızı [mm/sn]

İş
 k

üt
le

si
 [k

g]

ø125
ø100

ø80
ø63

ø50
ø40

ø32

İzin Verilen Kinetik Enerji

Silindir
çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

F5032

F5040

F5050

F5063

F5080

F5100

F5125

D5032

D5040

D5050

D5063

D5080

D5100

D5125

C5032

C5040

C5050

C5063

C5080

C5100

C5125

CS5032

CS5040

CS5050

CS5063

CS5080

CS5100

CS5125

E5032

E5040

E5050

E5063

E5080

E5100

E5125

DS5032

DS5040

DS5050

DS5063

DS5080

DS5100

DS5125

ES5032

ES5040

ES5050

ES5063

ES5080

ES5100

ES5125

GKM10-20

GKM12-24

GKM16-32

GKM16-32

GKM20-40

GKM20-40

GKM30-54

KJ10D

KJ12D

KJ16D

KJ16D

KJ20D

KJ20D

KJ27D

JA30-10-125

JA40-12-125

JA50-16-150

JA50-16-150

JAH50-20-150

JAH50-20-150

JA125-27-200

1

L5032

L5040

L5050

L5063

L5080

L5100

L5125

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Silindir Montaj Aksesuarları

Aksesuarlar

32

40

50

63

80

100

125

Silindir çapı
[mm]

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800

Standart strok 
[mm]

—

Tek milli Çift milli

1000

1900

2000

500

500

600

600

800

800

—

1000

Ara stroklar mevcuttur.
∗Daha uzun stroklar için lütfen SMC'ye danışınız.
∗ø125 ve Çift milli sipariş üzerine üretilir.

Not) CP96 ve C96 serilerinde aynı silindir montaj aksesuarları kullanıldığından, lütfen sayfa 591'deki ölçülere bakınız.

Maks. strok∗
Standart tip (C96S) Dönmez milli tip (C96K)

Maks. strok∗

Dönmez/Tek milli Dönmez/Çift milli

Ayak (İki 
parça ve 4 

vida ile 
birlikte teslim 

edilir)

Dişi arka eklem 
bağlantı 

(E aksesuara 
muadildir) (Cıvata, 
emniyet elemanı 

ve 4 vida ile 
birlikte teslim 

edilir)

Erkek arka 
eklem 

bağlantı 
(4 vida ile 

birlikte teslim 
edilir)

Dişi kafa ucu 
çatalı (ES 

aksesuar için) 
(Cıvata, emniyet 

elemanı ve 4 
vida ile birlikte 
teslim edilir)

Oynar mafsallı 
yer bağlantı 
(4 vida ile 

birlikte teslim 
edilir)

Ön/arka flanş 
(4 vida ile 

birlikte teslim 
edilir)

Muylu 
eksenel 
mafsal

Açılı oynar 
mafsallı yer 

bağlantı

Tekli küresel 
mafsal

(ISO 8139)

Çift küresel 
mafsal 

(ISO 8140) 
(Cıvata ve 
emniyet 

elemanı ile 
birlikte teslim 

edilir)

Kasıntı 
alıcı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• Hafif.
• Sağlam, bağlantı kolu yapılı.
• Hava yastıklama valfinin kolay ve hassas ayar olanağı.
• Minimum piston mili eğilmesi.
• Düşük sürtünmeli silindir tipi mevcuttur.

ISO 15552 Silindir: Standart Tip
Çift Etkili, Tek Milli/Çift Milli
C96 Serisi
ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125 

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Otomatik anahtarlı

Dahili manyetik

Strok [mm]

B 32 100 J W

Bir sonraki sayfada verilen 
"Standart Strok" tablosuna 
bakınız.

Kol körüğü
Silindir çapı

32
40
50
63

32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

W
Tek milli
Çift milli

Mil

—

—
J
JJ
K

KK

Körüksüz
Naylon körük (bir uç)
Naylon körük (her iki uç)
Isıya dayanıklı körük (bir uç)
Isıya dayanıklı körük (her iki uç)

Montajlama

B
T

Temel/Braketsiz
Ortadan mafsal

SC96 D

Standart
Dönmez mili

Piston mili
S
K

80
100

125*

80 mm
100 mm
125 mm

Dönmez özellik sadece körüksüz olarak mümkündür.

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan 
sıcaklığı

Yağlama

Piston hızı

İzin verilen strok toleransı

Yastıklama

Bağlantı ölçüsü

Montajlama

Silindir çapı [mm]

Çift Etkili

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

Gerekmez (Yağlamasız)

Her iki uç (Hava yastıklama)

0,05 MPa

50 - 1.000 mm/s

32 40 63 100 12550 80

G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 3/8 G 1/2 G 1/2

250 st'ye kadar:      , 251 ila 1000 st:      , 1001 ila 1500 st:      , 1501 ila 2000 st: +1.0
0

+1.4
0

∗ Donma olmadan

Otomatik anahtarsız: -20 ila 70°C∗
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C∗

Özellikler

Dönmez hassasiyet (C96K) ±0.5° ±0.5° ±0.3° Mümkün değil

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700

Parça Numarası

C96SDB32-�

C96SDB40-�

C96SDB50-�

C96SDB63-�

C96SDB80-�

C96SDB100-�

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Sembol

50 - 700 mm/s
+1.8

0
+2.2

0

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

∗ Montaj aksesuarlarını ayrıca 
sipariş edin

∗ Dönmez tipte ø125 
mümkün değildir

Standart Çift Etkili Çift 
milli

Standart Çift Etkili Tek 
milli

Dönmez Çift Etkili, Çift milli Dönmez Çift Etkili Tek milli

Temel, Eksenel ayak, Ön flanş, Arka flanş, Tek eklem 
bağlantı, Çift eklem bağlantı, Ortadan mafsallı

İlgili Ürünler

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyicileri - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Değiştirilebilir Parçalar

Standart Strok 

Standart/Tek milli

Kit no.
32
40
50
63
80

100

CS95-32
CS95-40
CS95-50
CS95-63
CS95-80
CS96-100

125 CS96-125

Silindir çapı [mm] Kit no.
32
40
50
63
80

100
125

CS95W-32
CS95W-40
CS95W-50
CS95W-63
CS95W-80
CS96W-100
CS96W-125

Silindir çapı [mm] Kit no.
32
40
50
63
80

100

CK95-32
CK95-40
CK95-50
CK95-63
CK95-80
CK96-100

Silindir çapı [mm] Kit no.
32
40
50
63
80

100

CK95W-32
CK95W-40
CK95W-50
CK95W-63
CK95W-80
CK96W-100

Silindir çapı [mm]

Standart/Çift milli

1 10 100 1000 10000

10000

100

1

Maks. hareket hızı [mm/sn]

İş
 k

üt
le

si
 [k

g]

ø125
ø100

ø80
ø63

ø50
ø40

ø32

İzin Verilen Kinetik Enerji

Silindir
çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

F5032

F5040

F5050

F5063

F5080

F5100

F5125

D5032

D5040

D5050

D5063

D5080

D5100

D5125

C5032

C5040

C5050

C5063

C5080

C5100

C5125

CS5032

CS5040

CS5050

CS5063

CS5080

CS5100

CS5125

E5032

E5040

E5050

E5063

E5080

E5100

E5125

DS5032

DS5040

DS5050

DS5063

DS5080

DS5100

DS5125

ES5032

ES5040

ES5050

ES5063

ES5080

ES5100

ES5125

GKM10-20

GKM12-24

GKM16-32

GKM16-32

GKM20-40

GKM20-40

GKM30-54

KJ10D

KJ12D

KJ16D

KJ16D

KJ20D

KJ20D

KJ27D

JA30-10-125

JA40-12-125

JA50-16-150

JA50-16-150

JAH50-20-150

JAH50-20-150

JA125-27-200

1

L5032

L5040

L5050

L5063

L5080

L5100

L5125

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Silindir Montaj Aksesuarları

Aksesuarlar

32

40

50

63

80

100

125

Silindir çapı
[mm]

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800

Standart strok 
[mm]

—

Tek milli Çift milli

1000

1900

2000

500

500

600

600

800

800

—

1000

Ara stroklar mevcuttur.
∗Daha uzun stroklar için lütfen SMC'ye danışınız.
∗ø125 ve Çift milli sipariş üzerine üretilir.

Not) CP96 ve C96 serilerinde aynı silindir montaj aksesuarları kullanıldığından, lütfen sayfa 591'deki ölçülere bakınız.

Maks. strok∗
Standart tip (C96S) Dönmez milli tip (C96K)

Maks. strok∗

Dönmez/Tek milli Dönmez/Çift milli

Ayak (İki 
parça ve 4 

vida ile 
birlikte teslim 

edilir)

Dişi arka eklem 
bağlantı 

(E aksesuara 
muadildir) (Cıvata, 
emniyet elemanı 

ve 4 vida ile 
birlikte teslim 

edilir)

Erkek arka 
eklem 

bağlantı 
(4 vida ile 

birlikte teslim 
edilir)

Dişi kafa ucu 
çatalı (ES 

aksesuar için) 
(Cıvata, emniyet 

elemanı ve 4 
vida ile birlikte 
teslim edilir)

Oynar mafsallı 
yer bağlantı 
(4 vida ile 

birlikte teslim 
edilir)

Ön/arka flanş 
(4 vida ile 

birlikte teslim 
edilir)

Muylu 
eksenel 
mafsal

Açılı oynar 
mafsallı yer 

bağlantı

Tekli küresel 
mafsal

(ISO 8139)

Çift küresel 
mafsal 

(ISO 8140) 
(Cıvata ve 
emniyet 

elemanı ile 
birlikte teslim 

edilir)

Kasıntı 
alıcı
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Ölçüler: Montaj Braketsiz

C96S(D)B / C96K(D)B Silindir çapı Strok 

SW

ø
B

W
A

E RW
B

ø
B

ø
D

PL PL

A
H

G
L8 + Strok VA

ZZ + Strok

G

R
E

WH

VD L9

L2

L12

BG

2 x EE

8 x RT

KK

  Yastıklama valfi

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

22

24

32

32

40

40

54

30

35

40

45

45

55

60

12

16

20

20

25

25

32

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 1/2

G 1/2

13 

14 

15.5

16.5

19 

19 

19 

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M10 x 1,5

M12 x 1,75

 6

 6.5

 8

 8

10

10

13

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M20 x 1.5

M20 x 1.5

M27 x 2

10

13

17

17

22

22

27

32 

37.5

37.5

45 

45 

50 

58 

16

16

16

16

17

17

20

 94

105

106

121

128

138

160

4

4

4

4

4

4

6

4

4

4

4

4

4

6

 4 

 5 

 6 

 9 

11.5

17 

17 

7 

9 

10.5

12 

14 

15 

15 

26

30

37

37

46

51

65

146

163

179

194

218

233

285

 47

 54

 66

 77

 99

118

144

 32.5

 38 

 46.5

 56.5

 72 

 89 

110 

A
øB
d11

øD EE PL RT L12 KK SW G BG L8 VD VA WA WB WH ZZ E R

32

40

50

63

80

100

125

15

17

24

24

30

32

40

4

4

5

5

—

—

—

 48

 54

 69

 69

 86

 91

119

L2 L9 H

Strok Aralığı [mm]

Körüksüz Körüklü

1000'e kadar

1900'e kadar

1900'e kadar

1900'e kadar

1900'e kadar

1900'e kadar∗

2000'e kadar∗

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar∗

1000'e kadar∗

∗ Mafsal bağlantılı tip için minimum strok değerleri aşağıdaki gibidir. Hortum iç çapı 32 ila 80: 0mm, Hortum iç çapı 100: 5 mm, Hortum iç çapı 125: 10 mm

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

12.2

14.2

19

19

23

23

D

D

Dönmez mil kesidi

(C96K)
Silindir

çapı
[mm]

W
A

W
Bø

B
ø

D

ø
B

ø
D

WH + Strok
H + Strok

PL PL
SW

KK

A
L8 + Strok 

ZY + 2 x Strok

G

2 x EE

H
GWH

VD L9

L2

VD

L2L12

A

L12BG
8 x RT

SWKK

Yastıklama valfi

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

22

24

32

32

40

40

54

30

35

40

45

45

55

60

12

16

20

20

25

25

32

12.2

14.2

19

19

23

23

–

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 1/2

G 1/2

13 

14 

15.5

16.5

19 

19 

19 

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M10 x 1,5

M12 x 1,75

 6

 6.5

 8

 8

10

10

13

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M20 x 1.5

M20 x 1.5

M27 x 2

10

13

17

17

22

22

27

32 

37.5

37.5

45 

45 

50 

58 

16

16

16

16

17

17

20

 94

105

106

121

128

138

160

4

4

4

4

4

4

6

 4 

 5 

 6 

 9 

11.5

17 

17 

7 

9 

10.5

12 

14 

15 

15 

26

30

37

37

46

51

65

190

213

244

259

300

320

398

A
øB
d11

øDD
C96K

EE PL RT L12 KK SW G BG L8 VD WA WB WH ZY

 48

 54

 69

 69

 86

 91

119

15

17

24

24

30

32

40

4

4

5

5

—

—

—

L2 L9 HStrok Aralığı
[mm]

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar∗

1000'e kadar∗

∗ Mafsal bağlantılı tip için minimum strok değerleri aşağıdaki gibidir. Hortum iç çapı 32 ila 80:0 mm, Hortum iç çapı 100:5 mm, Hortum iç çapı 125:10 mm

C96S(D)B / C96K(D)B WSilindir çapı Strok 

Ortadan mafsal (T)

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

TL

12

16

16

20

20

25

25

UW

 49

 58

 71

 87

110

136

160
Maks.

XV

 73

 82.5

 90

 97.5

110

120

145

Z

 95

106.5

122

129.5

150

160

199

TM

50

63

75

90

110

132

160

øTD
e8

12

16

16

20

20

25

25

L1

Z + 1/2 Strok
XV + 1/2 Strok

TL TM TL

U
W

ø
T

D

Ölçüler: Montaj Braketsiz

Ölçüler: Silindir Montaj Aksesuarları

D

Kesit
A'-A'

L1

 17

22

22

28

34

40

50
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler: Montaj Braketsiz

C96S(D)B / C96K(D)B Silindir çapı Strok 

SW

ø
B

W
A

E RW
B

ø
B

ø
D

PL PL

A
H

G
L8 + Strok VA

ZZ + Strok

G

R
E

WH

VD L9

L2

L12

BG

2 x EE

8 x RT

KK

  Yastıklama valfi

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

22

24

32

32

40

40

54

30

35

40

45

45

55

60

12

16

20

20

25

25

32

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 1/2

G 1/2

13 

14 

15.5

16.5

19 

19 

19 

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M10 x 1,5

M12 x 1,75

 6

 6.5

 8

 8

10

10

13

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M20 x 1.5

M20 x 1.5

M27 x 2

10

13

17

17

22

22

27

32 

37.5

37.5

45 

45 

50 

58 

16

16

16

16

17

17

20

 94

105

106

121

128

138

160

4

4

4

4

4

4

6

4

4

4

4

4

4

6

 4 

 5 

 6 

 9 

11.5

17 

17 

7 

9 

10.5

12 

14 

15 

15 

26

30

37

37

46

51

65

146

163

179

194

218

233

285

 47

 54

 66

 77

 99

118

144

 32.5

 38 

 46.5

 56.5

 72 

 89 

110 

A
øB
d11

øD EE PL RT L12 KK SW G BG L8 VD VA WA WB WH ZZ E R

32

40

50

63

80

100

125

15

17

24

24

30

32

40

4

4

5

5

—

—

—

 48

 54

 69

 69

 86

 91

119

L2 L9 H

Strok Aralığı [mm]

Körüksüz Körüklü

1000'e kadar

1900'e kadar

1900'e kadar

1900'e kadar

1900'e kadar

1900'e kadar∗

2000'e kadar∗

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar∗

1000'e kadar∗

∗ Mafsal bağlantılı tip için minimum strok değerleri aşağıdaki gibidir. Hortum iç çapı 32 ila 80: 0mm, Hortum iç çapı 100: 5 mm, Hortum iç çapı 125: 10 mm

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

12.2

14.2

19

19

23

23

D

D

Dönmez mil kesidi

(C96K)
Silindir

çapı
[mm]

W
A

W
Bø

B
ø

D

ø
B

ø
D

WH + Strok
H + Strok

PL PL
SW

KK

A
L8 + Strok 

ZY + 2 x Strok

G

2 x EE

H
GWH

VD L9

L2

VD

L2L12

A

L12BG
8 x RT

SWKK

Yastıklama valfi

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

22

24

32

32

40

40

54

30

35

40

45

45

55

60

12

16

20

20

25

25

32

12.2

14.2

19

19

23

23

–

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 1/2

G 1/2

13 

14 

15.5

16.5

19 

19 

19 

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M10 x 1,5

M12 x 1,75

 6

 6.5

 8

 8

10

10

13

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M20 x 1.5

M20 x 1.5

M27 x 2

10

13

17

17

22

22

27

32 

37.5

37.5

45 

45 

50 

58 

16

16

16

16

17

17

20

 94

105

106

121

128

138

160

4

4

4

4

4

4

6

 4 

 5 

 6 

 9 

11.5

17 

17 

7 

9 

10.5

12 

14 

15 

15 

26

30

37

37

46

51

65

190

213

244

259

300

320

398

A
øB
d11

øDD
C96K

EE PL RT L12 KK SW G BG L8 VD WA WB WH ZY

 48

 54

 69

 69

 86

 91

119

15

17

24

24

30

32

40

4

4

5

5

—

—

—

L2 L9 HStrok Aralığı
[mm]

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar∗

1000'e kadar∗

∗ Mafsal bağlantılı tip için minimum strok değerleri aşağıdaki gibidir. Hortum iç çapı 32 ila 80:0 mm, Hortum iç çapı 100:5 mm, Hortum iç çapı 125:10 mm

C96S(D)B / C96K(D)B WSilindir çapı Strok 

Ortadan mafsal (T)

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

TL

12

16

16

20

20

25

25

UW

 49

 58

 71

 87

110

136

160
Maks.

XV

 73

 82.5

 90

 97.5

110

120

145

Z

 95

106.5

122

129.5

150

160

199

TM

50

63

75

90

110

132

160

øTD
e8

12

16

16

20

20

25

25

L1

Z + 1/2 Strok
XV + 1/2 Strok

TL TM TL

U
W

ø
T

D

Ölçüler: Montaj Braketsiz

Ölçüler: Silindir Montaj Aksesuarları

D

Kesit
A'-A'

L1

 17

22

22

28

34

40

50
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İş E
lem

an
ları

• Hafif.
• Otomatik anahtar braketi kullanımına gerek yoktur.
• Otomatik anahtar çıkıntısı yoktur.
• Sağlam saplamalı yapı.
• Hava yastıklama valfinin kolay ve hassas ayar olanağı.
• Minimum piston mili eğilmesi.

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Otomatik anahtarlı

Dahili manyetik

Strok [mm]

B 32 100 J W

Bir sonraki sayfada verilen 
"Standart Strok" tablosuna 
bakınız.

Mil körüğü
Silindir çapı

32
40
50
63

32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

W
Tek milli
Çift milli

Mil

—

—
J
JJ
K

KK

Körüksüz
Naylon körük (bir uç)
Naylon körük (her iki uç)
Isıya dayanıklı körük (bir uç)
Isıya dayanıklı körük (her iki uç)

Montajlama

B Temel/Braketsiz

SCP96 D

Standart
Dönmez milli

Piston mili
S
K

80
100

125∗

80 mm
100 mm
125 mm

Dönmez özellik sadece körüksüz olarak mümkündür.

Özellikler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Yağlama

Piston hızı

İzin verilen strok toleransı

Yastıklama

Bağlantı ölçüsü

Montajlama

Dönmez hassasiyet (CP96K) ±0.5°±0.5° ±0.3° Mümkün değil

   Silindir çapı [mm]

Çift Etkili

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 MPa

Gerekmez (Yağlamasız)

Her iki uç (Hava yastıklama)

50 - 1.000 mm/s 50 - 700 mm/s

32 40 63 100 12550 80

G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 3/8 G 1/2 G 1/2

∗ Donma olmadan

250 st'ye kadar:    , 251 ila 1000 st:    , 1001 ila 1500 st:     , 1501 ila 2000 st:+1.0
0

+1.4
0

+1.8
0

+2.2
0

Otomatik anahtarsız: -20 ila 70°C∗
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C∗

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800

Parça Numarası

CP96SDB32-�

CP96SDB40-�

CP96SDB50-�

CP96SDB63-�

CP96SDB80-�

CP96SDB100-�

ISO 15552 Silindir
Profil Tasarımı ISO 15552 Silindir: Standart/Dönmez tip,  
Çift Etkili, Tek Milli/Çift Milli
CP96 Serisi
ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125 

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Sembol

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

∗ Montaj aksesuarlarını ayrıca 
sipariş edin.

∗ Dönmez tipte ø125 
mümkün değildir.

Standart Çift Etkili Çift 
milli

Standart Çift Etkili Tek 
milli

Dönmez Çift 
Etkili, Çift milli

Dönmez Çift 
Etkili Tek milli

Çevre ve akışkan 
sıcaklığı

Temel, Eksenel ayak, Ön flanş, arka flanş, 
tek eklem bağlantılı, çift eklem bağlantılı.

İlgili Ürünler

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Değiştirilebilir Parçalar

Standart Strok 

Standart/Tek milli

Kit no.
32
40
50
63
80

100

CS95-32
CS95-40
CS95-50
CS95-63
CS95-80
CS96-100

125 CS96-125

Silindir çapı [mm] Kit no.
32
40
50
63
80

100
125

CS95W-32
CS95W-40
CS95W-50
CS95W-63
CS95W-80
CS96W-100
CS96W-125

Silindir çapı [mm] Kit no.
32
40
50
63
80

100

CK95-32
CK95-40
CK95-50
CK95-63
CK95-80
CK96-100

Silindir çapı [mm] Kit no.
32
40
50
63
80

100

CK95W-32
CK95W-40
CK95W-50
CK95W-63
CK95W-80
CK96W-100

Silindir çapı [mm]

Standart/Çift milli

1 10 100 1000 10000

10000

100

1

Maks. hareket hızı [mm/sn]

İş
 k

üt
le

si
 [k

g]

ø125
ø100

ø80
ø63

ø50
ø40

ø32

İzin Verilen Kinetik Enerji

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

F5032

F5040

F5050

F5063

F5080

F5100

F5125

D5032

D5040

D5050

D5063

D5080

D5100

D5125

C5032

C5040

C5050

C5063

C5080

C5100

C5125

CS5032

CS5040

CS5050

CS5063

CS5080

CS5100

CS5125

E5032

E5040

E5050

E5063

E5080

E5100

E5125

DS5032

DS5040

DS5050

DS5063

DS5080

DS5100

DS5125

ES5032

ES5040

ES5050

ES5063

ES5080

ES5100

ES5125

GKM10-20

GKM12-24

GKM16-32

GKM16-32

GKM20-40

GKM20-40

GKM30-54

KJ10D

KJ12D

KJ16D

KJ16D

KJ20D

KJ20D

KJ27D

JA30-10-125

JA40-12-125

JA50-16-150

JA50-16-150

JAH50-20-150

JAH50-20-150

JA125-27-200

1

L5032

L5040

L5050

L5063

L5080

L5100

L5125

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

6

9

10

11

7

3

8

1

2

3

4

5

6

Silindir Montaj Aksesuarları

Aksesuarlar

32

40

50

63

80

100

125

Silindir çapı
[mm]

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800

Standart strok 
[mm]

—

Tek milli Çift milli

2000

500

500

600

600

800

800

—

1000

Ara stroklar mevcuttur.
∗ Daha uzun stroklar için lütfen SMC'ye danışınız.
∗ ø125 ve Çift milli sipariş üzerine üretilir.

Maks. strok∗
Standart tip (CP96S) Dönmez milli tip (CP96K)

Maks. strok∗

Dönmez/Tek milli Dönmez/Çift milli

Ayak (İki 
parça ve 4 

vida ile birlikte 
teslim edilir)

Dişi kafa ucu çatalı 
(E aksesuara 

muadildir) (Cıvata, 
emniyet elemanı ve 

4 vida ile birlikte 
teslim edilir)

Erkek arka 
eklem bağlantı 

(4 vida ile 
birlikte teslim 

edilir)

Dişi arka eklem 
bağlantı (ES 

aksesuar için) 
(Cıvata, emniyet 
elemanı ve 4 vida 
ile birlikte teslim 

edilir)

Oynar mafsallı 
yer bağlantı 
(4 vida ile 

birlikte teslim 
edilir)

Ön/arka flanş 
(4 vida ile 

birlikte teslim 
edilir)

Muylu 
eksenel 
mafsal

Açılı oynar 
mafsallı yer 

bağlantı

Tekli küresel 
mafsalı 

(ISO 8139)

Çift küresel 
mafsal (ISO 

8140) (Cıvata 
ve emniyet 
elemanı ile 

birlikte teslim 
edilir)

Kasıntı 
alıcı
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• Hafif.
• Otomatik anahtar braketi kullanımına gerek yoktur.
• Otomatik anahtar çıkıntısı yoktur.
• Sağlam saplamalı yapı.
• Hava yastıklama valfinin kolay ve hassas ayar olanağı.
• Minimum piston mili eğilmesi.

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Otomatik anahtarlı

Dahili manyetik

Strok [mm]

B 32 100 J W

Bir sonraki sayfada verilen 
"Standart Strok" tablosuna 
bakınız.

Mil körüğü
Silindir çapı

32
40
50
63

32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

W
Tek milli
Çift milli

Mil

—

—
J
JJ
K

KK

Körüksüz
Naylon körük (bir uç)
Naylon körük (her iki uç)
Isıya dayanıklı körük (bir uç)
Isıya dayanıklı körük (her iki uç)

Montajlama

B Temel/Braketsiz

SCP96 D

Standart
Dönmez milli

Piston mili
S
K

80
100

125∗

80 mm
100 mm
125 mm

Dönmez özellik sadece körüksüz olarak mümkündür.

Özellikler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Yağlama

Piston hızı

İzin verilen strok toleransı

Yastıklama

Bağlantı ölçüsü

Montajlama

Dönmez hassasiyet (CP96K) ±0.5°±0.5° ±0.3° Mümkün değil

   Silindir çapı [mm]

Çift Etkili

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 MPa

Gerekmez (Yağlamasız)

Her iki uç (Hava yastıklama)

50 - 1.000 mm/s 50 - 700 mm/s

32 40 63 100 12550 80

G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 3/8 G 1/2 G 1/2

∗ Donma olmadan

250 st'ye kadar:    , 251 ila 1000 st:    , 1001 ila 1500 st:     , 1501 ila 2000 st:+1.0
0

+1.4
0

+1.8
0

+2.2
0

Otomatik anahtarsız: -20 ila 70°C∗
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C∗

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800

Parça Numarası

CP96SDB32-�

CP96SDB40-�

CP96SDB50-�

CP96SDB63-�

CP96SDB80-�

CP96SDB100-�

ISO 15552 Silindir
Profil Tasarımı ISO 15552 Silindir: Standart/Dönmez tip,  
Çift Etkili, Tek Milli/Çift Milli
CP96 Serisi
ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125 

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Sembol

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

∗ Montaj aksesuarlarını ayrıca 
sipariş edin.

∗ Dönmez tipte ø125 
mümkün değildir.

Standart Çift Etkili Çift 
milli

Standart Çift Etkili Tek 
milli

Dönmez Çift 
Etkili, Çift milli

Dönmez Çift 
Etkili Tek milli

Çevre ve akışkan 
sıcaklığı

Temel, Eksenel ayak, Ön flanş, arka flanş, 
tek eklem bağlantılı, çift eklem bağlantılı.

İlgili Ürünler

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Değiştirilebilir Parçalar

Standart Strok 

Standart/Tek milli

Kit no.
32
40
50
63
80

100

CS95-32
CS95-40
CS95-50
CS95-63
CS95-80
CS96-100

125 CS96-125

Silindir çapı [mm] Kit no.
32
40
50
63
80

100
125

CS95W-32
CS95W-40
CS95W-50
CS95W-63
CS95W-80
CS96W-100
CS96W-125

Silindir çapı [mm] Kit no.
32
40
50
63
80

100

CK95-32
CK95-40
CK95-50
CK95-63
CK95-80
CK96-100

Silindir çapı [mm] Kit no.
32
40
50
63
80

100

CK95W-32
CK95W-40
CK95W-50
CK95W-63
CK95W-80
CK96W-100

Silindir çapı [mm]

Standart/Çift milli

1 10 100 1000 10000

10000

100

1

Maks. hareket hızı [mm/sn]

İş
 k

üt
le

si
 [k

g]

ø125
ø100

ø80
ø63

ø50
ø40

ø32

İzin Verilen Kinetik Enerji

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

F5032

F5040

F5050

F5063

F5080

F5100

F5125

D5032

D5040

D5050

D5063

D5080

D5100

D5125

C5032

C5040

C5050

C5063

C5080

C5100

C5125

CS5032

CS5040

CS5050

CS5063

CS5080

CS5100

CS5125

E5032

E5040

E5050

E5063

E5080

E5100

E5125

DS5032

DS5040

DS5050

DS5063

DS5080

DS5100

DS5125

ES5032

ES5040

ES5050

ES5063

ES5080

ES5100

ES5125

GKM10-20

GKM12-24

GKM16-32

GKM16-32

GKM20-40

GKM20-40

GKM30-54

KJ10D

KJ12D

KJ16D

KJ16D

KJ20D

KJ20D

KJ27D

JA30-10-125

JA40-12-125

JA50-16-150

JA50-16-150

JAH50-20-150

JAH50-20-150

JA125-27-200

1

L5032

L5040

L5050

L5063

L5080

L5100

L5125

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

6

9

10

11

7

3

8

1

2

3

4

5

6

Silindir Montaj Aksesuarları

Aksesuarlar

32

40

50

63

80

100

125

Silindir çapı
[mm]

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800

Standart strok 
[mm]

—

Tek milli Çift milli

2000

500

500

600

600

800

800

—

1000

Ara stroklar mevcuttur.
∗ Daha uzun stroklar için lütfen SMC'ye danışınız.
∗ ø125 ve Çift milli sipariş üzerine üretilir.

Maks. strok∗
Standart tip (CP96S) Dönmez milli tip (CP96K)

Maks. strok∗

Dönmez/Tek milli Dönmez/Çift milli

Ayak (İki 
parça ve 4 

vida ile birlikte 
teslim edilir)

Dişi kafa ucu çatalı 
(E aksesuara 

muadildir) (Cıvata, 
emniyet elemanı ve 

4 vida ile birlikte 
teslim edilir)

Erkek arka 
eklem bağlantı 

(4 vida ile 
birlikte teslim 

edilir)

Dişi arka eklem 
bağlantı (ES 

aksesuar için) 
(Cıvata, emniyet 
elemanı ve 4 vida 
ile birlikte teslim 

edilir)

Oynar mafsallı 
yer bağlantı 
(4 vida ile 

birlikte teslim 
edilir)

Ön/arka flanş 
(4 vida ile 

birlikte teslim 
edilir)

Muylu 
eksenel 
mafsal

Açılı oynar 
mafsallı yer 

bağlantı

Tekli küresel 
mafsalı 

(ISO 8139)

Çift küresel 
mafsal (ISO 

8140) (Cıvata 
ve emniyet 
elemanı ile 

birlikte teslim 
edilir)

Kasıntı 
alıcı
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler: Montaj Braketsiz

CP96S(D)B / CP96K(D)B

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

22

24

32

32

40

40

54

30

35

40

45

45

55

60

12

16

20

20

25

25

32

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 1/2

G 1/2

13 

14 

15.5

16.5

19 

19 

19 

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M10 x 1,5

M12 x 1,75

 6

 6.5

 8

 8

10

10

13

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M20 x 1.5

M20 x 1.5

M27 x 2

10

13

17

17

22

22

27

32 

37.5

37.5

45 

45 

50 

58 

16

16

16

16

17

17

20

 94

105

106

121

128

138

160

4

4

4

4

4

4

6

4

4

4

4

4

4

6

4 

5 

6 

9 

11.5

17 

17 

7 

9 

10.5

12 

14 

15 

15 

26

30

37

37

46

51

65

146

163

179

194

218

233

285

 47

 54

 66

 77

 99

118

144

Strok Aralığı [mm]

Körüksüz Körüklü

2000'e kadar

2000'e kadar

2000'e kadar

2000'e kadar

2000'e kadar

2000'e kadar

2000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

SW

ø
B W

A

E RW
B

ø
Bø
D

PL PL

A
H

G
L8 + Strok VA

ZZ + Strok

G

R
E

WH

VD L9

L2
L12

BG

2 x EE

8 x RT

KK

Yastıklama valfi

A
øB
d11

øD EE PL RT L12 KK SW G BG L8 VD VA WA WB WH ZZ E

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

 Silindir çapı Strok 

15

17

24

24

30

32

40

4

4

5

5

—

—

—

 48

 54

 69

 69

 86

 91

119

 32.5

 38 

 46.5

 56.5

 72 

 89 

110 

R

L2 L9 H
Silindir çapı

[mm]

32

40

50

63

80

100

12.2

14.2

19

19

23

23

D

CP96S(D)B / CP96K(D)B

W
A

W
B

ø
B

ø
D ø
B

ø
D

PL PL SW

KK

A A
L8 + Strok 

ZY + 2 x Strok

WH + Strok
H + Strok

G

2 x EE

H
GWH

VD L9

L2

VD
L2L12 L12BG 8 x RT

SW

KK

Yastıklama
valfi

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

22

24

32

32

40

40

54

30

35

40

45

45

55

60

12

16

20

20

25

25

32

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 1/2

G 1/2

13 

14 

15.5

16.5

19 

19 

19 

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M10 x 1,5

M12 x 1,75

 6

 6.5

 8

 8

10

10

13

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M20 x 1.5

M20 x 1.5

M27 x 2

10

13

17

17

22

22

27

32 

37.5

37.5

45 

45 

50 

58 

16

16

16

16

17

17

20

 94

105

106

121

128

138

160

4

4

4

4

4

4

6

4 

5 

6 

9 

11.5

17 

17 

7 

9 

10.5

12 

14 

15 

15 

26

30

37

37

46

51

65

190

213

244

259

300

320

398

A
øB
d11

øDD
CP96K EE PL RT L12 KK SW G BG L8 VD WA WB WH ZY

Silindir çapı Strok W

 48

 54

 69

 69

 86

 91

119

15

17

24

24

30

32

40

4

4

5

5

—

—

—

L2 L9 H
Strok Aralığı

[mm]

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

Ölçüler: Montaj Braketsiz

D

Kesit
A'-A'

D

12.2

14.2

 19 

 19 

 23 

23

 – 

(CP96K)

Dönmez mil 
kesidi

Ölçüler: Silindir Montaj Aksesuarları (L/F/G/C/D)

Montaj (L)

Montaj (F/G)

Montaj (C) Montaj (D)

Arka kapak montajı (G)

Mil ucu montajı (F)

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

TR AH AO AT øAB SA XA R TF øFB E2 UF W MF ZF
øCD
H9

L MR XDE1

 48

 55

 68

 80

100

120

157
Maks.

32

36

45

50

63

75

90

32

36

45

50

63

71

90

10

11

12

12

14

16

25
Maks.

4.5

4.5

5.5

5.5

6.5

6.5

8

 7

10

10

10

12

14.5

16

142

161

170

185

210

220

250

144

163

175

190

215

230

270

32

36

45

50

63

75

90

 64

 72

 90

100

126

150

180

 7

 9

 9

 9

12

14

16

 50

 55

 70

 80

100

120

 79

 90

110

120

153

178

16

20

25

25

30

35

45

10

10

12

12

16

16

20

130

145

155

170

190

205

245

UB
h14

 45

 52

 60

 70

 90

110

130

CB
H14

26

28

32

40

50

60

70

EB

 65

 75

 80

 90

110

140

EW

26-0.2/-0.6

28-0.2/-0.6

32-0.2/-0.6

40-0.2/-0.6

50-0.2/-0.6

60-0.2/-0.6

70-0.5/-1.2

10

12

12

16

16

20

25

12

15

15

20

20

25

30

9.5

12 

12 

16 

16 

20 

26
Min. Maks.

142

160

170

190

210

230

275

XA + Strok

SA + Strok

ZF + Strok
TF MF

MFW

UF

XD + Strok
L

CD

CB

UB

EB

EW MR

TR
E1

A
H

AO AO

4 x øAB

4 x FB

A
T

E
2 R

Maks.
224

Maks.
157

Maks.
157



ISO Silindirleri – CP96 Serisi 591

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler: Montaj Braketsiz

CP96S(D)B / CP96K(D)B

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

22

24

32

32

40

40

54

30

35

40

45

45

55

60

12

16

20

20

25

25

32

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 1/2

G 1/2

13 

14 

15.5

16.5

19 

19 

19 

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M10 x 1,5

M12 x 1,75

 6

 6.5

 8

 8

10

10

13

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M20 x 1.5

M20 x 1.5

M27 x 2

10

13

17

17

22

22

27

32 

37.5

37.5

45 

45 

50 

58 

16

16

16

16

17

17

20

 94

105

106

121

128

138

160

4

4

4

4

4

4

6

4

4

4

4

4

4

6

4 

5 

6 

9 

11.5

17 

17 

7 

9 

10.5

12 

14 

15 

15 

26

30

37

37

46

51

65

146

163

179

194

218

233

285

 47

 54

 66

 77

 99

118

144

Strok Aralığı [mm]

Körüksüz Körüklü

2000'e kadar

2000'e kadar

2000'e kadar

2000'e kadar

2000'e kadar

2000'e kadar

2000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

SW

ø
B W

A

E RW
B

ø
Bø
D

PL PL

A
H

G
L8 + Strok VA

ZZ + Strok

G

R
E

WH

VD L9

L2
L12

BG

2 x EE

8 x RT

KK

Yastıklama valfi

A
øB
d11

øD EE PL RT L12 KK SW G BG L8 VD VA WA WB WH ZZ E

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

 Silindir çapı Strok 

15

17

24

24

30

32

40

4

4

5

5

—

—

—

 48

 54

 69

 69

 86

 91

119

 32.5

 38 

 46.5

 56.5

 72 

 89 

110 

R

L2 L9 H
Silindir çapı

[mm]

32

40

50

63

80

100

12.2

14.2

19

19

23

23

D

CP96S(D)B / CP96K(D)B

W
A

W
B

ø
B

ø
D ø
B

ø
D

PL PL SW

KK

A A
L8 + Strok 

ZY + 2 x Strok

WH + Strok
H + Strok

G

2 x EE

H
GWH

VD L9

L2

VD
L2L12 L12BG 8 x RT

SW

KK

Yastıklama
valfi

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

22

24

32

32

40

40

54

30

35

40

45

45

55

60

12

16

20

20

25

25

32

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 1/2

G 1/2

13 

14 

15.5

16.5

19 

19 

19 

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M10 x 1,5

M12 x 1,75

 6

 6.5

 8

 8

10

10

13

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M16 x 1.5

M20 x 1.5

M20 x 1.5

M27 x 2

10

13

17

17

22

22

27

32 

37.5

37.5

45 

45 

50 

58 

16

16

16

16

17

17

20

 94

105

106

121

128

138

160

4

4

4

4

4

4

6

4 

5 

6 

9 

11.5

17 

17 

7 

9 

10.5

12 

14 

15 

15 

26

30

37

37

46

51

65

190

213

244

259

300

320

398

A
øB
d11

øDD
CP96K EE PL RT L12 KK SW G BG L8 VD WA WB WH ZY

Silindir çapı Strok W

 48

 54

 69

 69

 86

 91

119

15

17

24

24

30

32

40

4

4

5

5

—

—

—

L2 L9 H
Strok Aralığı

[mm]

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

1000'e kadar

Ölçüler: Montaj Braketsiz

D

Kesit
A'-A'

D

12.2

14.2

 19 

 19 

 23 

23

 – 

(CP96K)

Dönmez mil 
kesidi

Ölçüler: Silindir Montaj Aksesuarları (L/F/G/C/D)

Montaj (L)

Montaj (F/G)

Montaj (C) Montaj (D)

Arka kapak montajı (G)

Mil ucu montajı (F)

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

63

80

100

125

TR AH AO AT øAB SA XA R TF øFB E2 UF W MF ZF
øCD
H9

L MR XDE1

 48

 55

 68

 80

100

120

157
Maks.

32

36

45

50

63

75

90

32

36

45

50

63

71

90

10

11

12

12

14

16

25
Maks.

4.5

4.5

5.5

5.5

6.5

6.5

8

 7

10

10

10

12

14.5

16

142

161

170

185

210

220

250

144

163

175

190

215

230

270

32

36

45

50

63

75

90

 64

 72

 90

100

126

150

180

 7

 9

 9

 9

12

14

16

 50

 55

 70

 80

100

120

 79

 90

110

120

153

178

16

20

25

25

30

35

45

10

10

12

12

16

16

20

130

145

155

170

190

205

245

UB
h14

 45

 52

 60

 70

 90

110

130

CB
H14

26

28

32

40

50

60

70

EB

 65

 75

 80

 90

110

140

EW

26-0.2/-0.6

28-0.2/-0.6

32-0.2/-0.6

40-0.2/-0.6

50-0.2/-0.6

60-0.2/-0.6

70-0.5/-1.2

10

12

12

16

16

20

25

12

15

15

20

20

25

30

9.5

12 

12 

16 

16 

20 

26
Min. Maks.

142

160

170

190

210

230

275

XA + Strok

SA + Strok

ZF + Strok
TF MF

MFW

UF

XD + Strok
L

CD

CB

UB

EB

EW MR

TR
E1

A
H

AO AO

4 x øAB

4 x FB

A
T

E
2 R

Maks.
224

Maks.
157

Maks.
157



CP96 Serisi – ISO Silindirleri592

İş E
lem

an
ları

Ölçüler: Silindir Montaj Aksesuarları (C/D/E/CS)

Montaj (C) 

Silindir çapı
[mm] E1 EW TG1 FL l1 L l2 ød1 øCD MR ød2 R1 E2 UB CB

26

28

32

40

50

60

70

–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6

–0.5
–1.2

–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.5
–1.5

22

25

27

32

36

41

50

5

5

5

5

5

5

7

12

15

15

20

20

25

30

30

35

40

45

45

55

60

10

12

12

16

16

20

25

26

28

32

40

50

60

70

32

40

50

63

80

100

125

 45

 51

 64

 74

 94

113

 32.5

 38

 46.5

 56.5

 72

 89

110

 5.5

 5.5

 6.5

 6.5

10

10

10

 9.5

12

12

16

16

20

26

 6.6

 6.6

 9

 9

11

11

13.5

 6.5

 6.5

 8.5

 8.5

11

12

10

 48

 56

 64

 75

 95

115

 45

 52

 60

 70

 90

110

130

Silindir çapı
[mm] ød2 øCK øS5 K1 G1 l1 G2 EMK2

maks.
l3

maks. G3
maks.

CA H6 R1

11

11

15

15

18

18

20

10

12

12

16

16

20

25

38

41

50

52

66

76

94

 51

 54

 65

 67

 86

 96

124

10

10

12

14

18

20

30

21

24

33

37

47

55

70

18

22

30

35

40

50

60

26

28

32

40

50

60

70

31

35

45

50

60

70

90

32

36

45

50

63

71

90

10

11

12

15

15

19

22.5

32

40

50

63

80

100

125

 6.6

 6.6

 9

 9

11

11

14

 7

 9

11

11

12.5

13.5

17

 8

10

12

12

14

15

20

Montaj (E)

Montaj (D)

Montaj (CS): Oynar mafsallı yer bağlantı

A C øD EN øF øE L øM N P HB
maks. H7 0

–0.1

ER
maks. H11 ±0.5

22

25

27

32

36

41

50

10

12

16

16

20

20

30

14

16

21

21

25

25

37

15

18

20

23

27

30

40

30

35

40

45

45

55

60

5

5

5

5

5

5

7

 —

 —

 51

 —

 70

 —

100

32

40

50

63

80

100

125

32.5

38

46.5

56.5

72

89

110

10.5

12

15

15

18

18

25

 6.6

 6.6

 9

 9

11

11

13.5

 45

 55

 65

 75

 95

115

140

10.5

11

15

15

18

18

20

 5.5

 5.5

 6.5

 6.5

10

10

10

∗ Siyah renk

Maks.
157

Maks.
157

l2

l1

l1

l3

l2

l1

Silindir çapı
[mm]

Ölçüler: Silindir Montaj Aksesuarları (DS/ES)

Montaj (DS)

Montaj (ES)

Silindir çapı
[mm] E B1 B2 B3 TG1 T

14

16

21

21

25

25

37

34

40

45

51

65

75

97

3.3

4.3

4.3

4.3

4.3

6.3

6.3

3

4

4

4

4

4

6

32

40

50

63

80

100

125

45

55

65

75

95

115

140

 32.5

 38

 46.5

 56.5

 72

 89

110

L1

11.5

12

14

14

16

16

24

5

5

5

5

5

5

7

l2

 5.5

 5.5

 6.5

 6.5

10

10

10

FL

22

25

27

32

36

41

50

10

10

12

12

16

16

20

ød1

30

35

40

45

45

55

60

ød2

10.5

11

15

15

18

18

20

ød3

 6.6

 6.6

 9

 9

11

11

13.5

øCN

10

12

16

16

20

20

30

11

13

18

18

22

22

30

R

17

20

22

25

30

32

42

Silindir çapı
[mm] ød3 øCN øS5 K1 l2 G1 G2 EN EU CH H6

32

40

50

63

80

100

125

11

11

15

15

18

18

20

10

12

16

16

20

20

30

38

41

50

52

66

76

94

51

54

65

67

86

96

124

21

24

33

37

47

55

70

18

22

30

35

40

50

60

31

35

45

50

60

70

90

14

16

21

21

25

25

37

32

36

45

50

63

71

90

10

10

12

12

14

15

20

15

18

20

23

27

30

40

 6.6

 6.6

 9

 9

11

11

13.5

 8.5

 8.5

10.5

10.5

11.5

12.5

17

10.5

12

15

15

18

18

25

l1
min.

K2
maks.

G3
maks.

ER
maks.

H
maks.

SR
maks.

∗ Siyah renk

∗ Siyah renk

l1

l2
L1

+0.3
0

l2



ISO Silindirleri – CP96 Serisi 593

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler: Silindir Montaj Aksesuarları (C/D/E/CS)

Montaj (C) 

Silindir çapı
[mm] E1 EW TG1 FL l1 L l2 ød1 øCD MR ød2 R1 E2 UB CB

26

28

32

40

50

60

70

–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6

–0.5
–1.2

–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.2
–0.6
–0.5
–1.5

22

25

27

32

36

41

50

5

5

5

5

5

5

7

12

15

15

20

20

25

30

30

35

40

45

45

55

60

10

12

12

16

16

20

25

26

28

32

40

50

60

70

32

40

50

63

80

100

125

 45

 51

 64

 74

 94

113

 32.5

 38

 46.5

 56.5

 72

 89

110

 5.5

 5.5

 6.5

 6.5

10

10

10

 9.5

12

12

16

16

20

26

 6.6

 6.6

 9

 9

11

11

13.5

 6.5

 6.5

 8.5

 8.5

11

12

10

 48

 56

 64

 75

 95

115

 45

 52

 60

 70

 90

110

130

Silindir çapı
[mm] ød2 øCK øS5 K1 G1 l1 G2 EMK2

maks.
l3

maks. G3
maks.

CA H6 R1

11

11

15

15

18

18

20

10

12

12

16

16

20

25

38

41

50

52

66

76

94

 51

 54

 65

 67

 86

 96

124

10

10

12

14

18

20

30

21

24

33

37

47

55

70

18

22

30

35

40

50

60

26

28

32

40

50

60

70

31

35

45

50

60

70

90

32

36

45

50

63

71

90

10

11

12

15

15

19

22.5

32

40

50

63

80

100

125

 6.6

 6.6

 9

 9

11

11

14

 7

 9

11

11

12.5

13.5

17

 8

10

12

12

14

15

20

Montaj (E)

Montaj (D)

Montaj (CS): Oynar mafsallı yer bağlantı

A C øD EN øF øE L øM N P HB
maks. H7 0

–0.1

ER
maks. H11 ±0.5

22

25

27

32

36

41

50

10

12

16

16

20

20

30

14

16

21

21

25

25

37

15

18

20

23

27

30

40

30

35

40

45

45

55

60

5

5

5

5

5

5

7

 —

 —

 51

 —

 70

 —

100

32

40

50

63

80

100

125

32.5

38

46.5

56.5

72

89

110

10.5

12

15

15

18

18

25

 6.6

 6.6

 9

 9

11

11

13.5

 45

 55

 65

 75

 95

115

140

10.5

11

15

15

18

18

20

 5.5

 5.5

 6.5

 6.5

10

10

10

∗ Siyah renk

Maks.
157

Maks.
157

l2

l1

l1

l3

l2

l1

Silindir çapı
[mm]

Ölçüler: Silindir Montaj Aksesuarları (DS/ES)

Montaj (DS)

Montaj (ES)

Silindir çapı
[mm] E B1 B2 B3 TG1 T

14

16

21

21

25

25

37

34

40

45

51

65

75

97

3.3

4.3

4.3

4.3

4.3

6.3

6.3

3

4

4

4

4

4

6

32

40

50

63

80

100

125

45

55

65

75

95

115

140

 32.5

 38

 46.5

 56.5

 72

 89

110

L1

11.5

12

14

14

16

16

24

5

5

5

5

5

5

7

l2

 5.5

 5.5

 6.5

 6.5

10

10

10

FL

22

25

27

32

36

41

50

10

10

12

12

16

16

20

ød1

30

35

40

45

45

55

60

ød2

10.5

11

15

15

18

18

20

ød3

 6.6

 6.6

 9

 9

11

11

13.5

øCN

10

12

16

16

20

20

30

11

13

18

18

22

22

30

R

17

20

22

25

30

32

42

Silindir çapı
[mm] ød3 øCN øS5 K1 l2 G1 G2 EN EU CH H6

32

40

50

63

80

100

125

11

11

15

15

18

18

20

10

12

16

16

20

20

30

38

41

50

52

66

76

94

51

54

65

67

86

96

124

21

24

33

37

47

55

70

18

22

30

35

40

50

60

31

35

45

50

60

70

90

14

16

21

21

25

25

37

32

36

45

50

63

71

90

10

10

12

12

14

15

20

15

18

20

23

27

30

40

 6.6

 6.6

 9

 9

11

11

13.5

 8.5

 8.5

10.5

10.5

11.5

12.5

17

10.5

12

15

15

18

18

25

l1
min.

K2
maks.

G3
maks.

ER
maks.

H
maks.

SR
maks.

∗ Siyah renk

∗ Siyah renk

l1

l2
L1

+0.3
0

l2
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ları

Ölçüler: Piston Mili Montaj Aksesuarları

Kasıntı alıcı JA

M Parça no. A B C øD E F G H P U Yük [kN]

—

—

—

31

38

17

22

27

32

41

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M20 x 1.5

M27 x 2

JA30-10-125

JA40-12-125

JA50-16-150

JAH50-20-150

JA125-27-200

 49.5

 60

 71.5

101

123

19.5

20

22

28

34

24

31

41

59.5

66

 5

 6

 7.5

11.5

13

 8

11

14

24

24

 8

11

13.5

16

20

 9

13

15

18

24

0.5

0.75

1

2

2

 2.5

 4.4

11

18

28

70

160

300

1080

1500

Silindir çapı [mm]

32

40

50, 63

80, 100

125

Ağırlık [g] Açı

±5°

e Parça no. b d øf h11
(Mil)

a

GKM10-20

GKM12-24

GKM16-32

GKM20-40

GKM30-54

10

12

16

20

30

+0.5
+0.15
+0.5
+0.15
+0.5
+0.15
+0.5
+0.15
+0.5
+0.15

40

48

64

80

110

10

12

16

20

30

øf H9
(Delik)

10

12

16

20

30

20

24

32

40

54

20

24

32

40

55

Silindir çapı [mm]

32

40

50, 63

80, 100

125

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M20 x 1.5

M27 x 2

52

62

83

105

148

d3 Parça no. ød1 H9 h b1 h12 α l3

KJ10D

KJ12D

KJ16D

KJ20D

KJ27D

10

12

16

20

30

43

50

64

77

110

28

32

42

50

70

14

16

21

25

37

20

22

28

33

51

4°

4°

4°

4°

4°

15

17

23

27

36

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1.5

M20 x 1.5

M27 x 2

32

40

50, 63

80, 100

125

Silindir çapı [mm]

∗ Siyah renk

d6
maks.

l
min.

l1 (c)
min. maks.

øf h11
l1

l

l3

Çit küresel mafsal GKM (ISO 8140), Cıvata ve Emniyet Elemanı ile Birlikte Teslim Edilir

Tekli Küresel Mafsal KJ (ISO 8139)
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İş
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• Yerden kazandıran kompakt tasarım.
• ø6, ø10, ø16, ø20 ve ø32 mm silindir çapları.
• Çift/Tek etkili.
• Dönmez piston mili seçeneği.
• Hassas ve doğrudan montaj.
• Otomatik anahtarlar için montaj kanalları.
• Manyetik piston mevcuttur.

CU

CDU

D

D

6 30

6 30
Dahili manyetik

Silindir çapı

6
10
16
20
25
32

6 mm
10 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm

Çift etki (D) için standart strok [mm] 
ø6, ø10, ø16
ø20, ø25, ø32

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

İşlem
D
S

Çift Etkili
Tek etklili, yay geri dönüşlü

30Manyetik

Manyetik başlıksız K

K

—

K

Standart piston kolu

Dönmez mil tipi

Piston mili

∗ Sadece çift etkili için
Tek etki (S) için standart strok [mm] 
ø6, ø10, ø16
ø20, ø25, ø32

5, 10, 15

Dişi diş tip   
Sembol Tip Silindir çapı

TF G

ø6 ila 25

ø32

—

Tek etklili, yayla uzatma.
Daha fazla bilgi için lütfen 
SMC'ye başvurunuz.

Mevcuttur:

Doğrudan monte edilebilen Silindir 
Çift Etkili, Tek Milli
CU Serisi
ø6, ø10, ø16, ø20, ø25, ø32

Sipariş Verme Şekli

Özellikler Sembol

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Çap (*)

6

10, 16

20

25

32

6, 16

10

20

25

6

10, 25

16

20

32

6

10, 16

20

6, 10

16

20, 25, 32

16

20 

6, 10, 16

20, 25, 32

10

Strok (�)

5, 10, 15, 20, 25, 30, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70

10, 15

5, 10, 15

5

15

5, 10, 15, 20, 25, 30, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100

10

15

5

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 60

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

10, 15

15

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

10

Parça Numarası

CDU*-�D

CDU*-�D

CDU*-�D

CDU*-�D

CDU*-�D

CDU*-�S

CDU*-�S

CDU*-�S

CDU*-�S

CDUK*-�D

CDUK*-�D

CDUK*-�D

CDUK*-�D

CDUK*-�D

CDUK*-�S

CDUK*-�S

CDUK*-�S

CU*-�D

CU*-�D

CU*-�D

CU*-�S

CU*-�S

CUK*-�D

CUK*-�D

CUK*-�S

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Çift etkili, tek 
milli

M 
Dişli
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İş E
lem

an
ları

ø16 ila ø32

ø6, ø10

Parça no. d

M3
M4
M5
M6
M8

M10x1.25

1.8
2.4
4
5
5
6

5.5
7
8

10
13
17

6.4
8.1
9.2

11.5
15.0
19.6

H1 B1 C1

NTP-006
NTP-010
NTJ-015A
NT-015A
NT-02
NT-03

6
10
16
20
25
32

Malzeme: Karbon çelik

Silindir çapı 
[mm] A

7
10
11
12
15.5
19.5

A'

—
—

12.5
14
18
22

B

13
15
20
26
32
40

C

22
24
32
40
50
62

D

3
4
6
8

10
12

E

7
7
7
9

10
11

GA

15
16.5
16.5
19
21.5
23

GB

10
10
11.5
12.5
13
12.5

H

13
16
16
19
23
27

J

10
11
14
16
20
24

K

17
18
25
30
38
48

L

—
—
5
6
8

10

MM

M3
M4
M5
M6
M8

M10x1.25

NN

M3 derinlik 5 
M3 derinlik 5 
M4 derinlik 6 
M5 derinlik 8 
M5 derinlik 8 
M6 derinlik 9 

P

3.2
3.2
4.5
5.5
5.5
6.6

Q

4
9
9

13.5

—
—

QA

2
4.5
4.5
4.5

—
—

R

7
9

12
16
20
24

T

6 derinlik 4,8
6 derinlik 5 
7.6 derinlik 6.5
9,3 derinlik 8 
9,3 derinlik 9 
11 derinlik 11,5

6
10
16
20
25
32

Silindir çapı 
[mm]

5 st
38
41
35
41
45
47

10 st
43
46
40
46
50
52

S
15 st
48
56
50
56
60
62

5 st
51
57
51
60
68
74

10 st
56
62
56
65
73
79

Z S Z
15 st
61
72
66
75
83
89

5 st
38
41
45
51
55
57

10 st
43
46
50
56
60
62

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

15 st
48
56
60
66
70
72

5 st
51
57
61
70
78
84

10 st
56
62
66
75
83
89

15 st
61
72
76
85
93
99

6
10
16
20
25
32

Mil Ucu Somunu/Aksesuar

Otomatik anahtar

Ölçüler: Tek Etklili, Yay Geri Dönüşlü

Uygun 
silindir çapı 

[mm]

Otomatik anahtarboyunca Otomatik anahtar
karşı delik

boyunca

karşı delik

Besleme
bağlantı noktası

Mil ucu
somunu

boyunca

karşı delik

Mil ucu
somunu

L boyunca
genişlik

Besleme
bağlantı noktasıboyunca

Otomatik anahtar

Silindir çapı 
[mm] A A' B C D E GA GB H J K L MM N Q QA

6
10
16
20
25
32

7
10
11
12
15.5
19.5

—
—
12.5
14
18
22

13
15
20
26
32
40

22
24
32
40
50
62

3
4
6
8

10
12

7
7
7
9

10
11

15
16.5
16.5Not)  

19
21.5
23

10
10
11.5
12.5
13
12.5

13
16
16
19
23
27

10
11
14
16
20
24

17
18
25
30
38
48

—
—
5
6
8

10

M3
M4
M5
M6
M8

M10 x 1,25

M3 derinlik 5 
M3 derinlik 5
M4 derinlik 6 
M5 derinlik 8 
M5 derinlik 8 
M6 derinlik 9

3.2
3.2
4.5
5.5
5.5
6.6

—
—
4
9
9

13.5

—
—

2
4.5
4.5
4.5

Silindir çapı 
[mm] R T

6
10
16
20
25
32

7
9

12
16
20
24

6 derinlik 4,8
6 derinlik 5 

7.6 derinlik 6.5
9,3 derinlik 8 
9,3 derinlik 9 

11 derinlik 11,5

S
33
36
30
36
40
42

Z
46
52
46
55
63
69

S
33
36
40
46
50
52

Z
46
52
56
65
73
79

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı Not) 5 strok (CU16-5D): 14.5 mm

Parça no.
 

d H1 B1 C1

NTP-006
NTP-010
NTJ-015A
NT-015A
NT-02
NT-03

6
10
16
20
25
32

M3
M4
M5
M6
M8

M10 x 1,25

1.8
2.4
4
5
5
6

5.5
7
8

10
13
17

6.4
8.1
9.2

11.5
15.0
19.6

Malzeme: Karbon çelikMil Ucu Somunu/Aksesuar

ø6, ø10

ø16 ila ø32

Ölçüler: Çift Etkili, Tek Milli

Silidir çapı [mm]

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama

Piston hızı

Yastıklama

Mil ucu dişi

Diş toleransı

Strok uzunluk toleransı

6

0,06 MPa0,12 MPa 0,05 MPa

10 16 20 25 32

Hava

1,05 MPa

0,7 MPa

Yağsız

50 - 500 mm/s

Elastik tampon 

Erkek dişli

JIS Sınıf 2 
+1.0
 0 mm

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

Not)

Özellikler

Uygun çap 
[mm]

P

Otomatik anahtarboyunca

boyunca

boyunca

boyunca

karşı delik

karşı delik

Besleme
bağlantı noktası

Besleme
bağlantı noktası

Mil ucu
somunu

Mil ucu
somunu

L boyunca
genişlik
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ø16 ila ø32

ø6, ø10

Parça no. d

M3
M4
M5
M6
M8

M10x1.25

1.8
2.4
4
5
5
6

5.5
7
8

10
13
17

6.4
8.1
9.2

11.5
15.0
19.6

H1 B1 C1

NTP-006
NTP-010
NTJ-015A
NT-015A
NT-02
NT-03

6
10
16
20
25
32

Malzeme: Karbon çelik

Silindir çapı 
[mm] A

7
10
11
12
15.5
19.5

A'

—
—

12.5
14
18
22

B

13
15
20
26
32
40

C

22
24
32
40
50
62

D

3
4
6
8

10
12

E

7
7
7
9

10
11

GA

15
16.5
16.5
19
21.5
23

GB

10
10
11.5
12.5
13
12.5

H

13
16
16
19
23
27

J

10
11
14
16
20
24

K

17
18
25
30
38
48

L

—
—
5
6
8

10

MM

M3
M4
M5
M6
M8

M10x1.25

NN

M3 derinlik 5 
M3 derinlik 5 
M4 derinlik 6 
M5 derinlik 8 
M5 derinlik 8 
M6 derinlik 9 

P

3.2
3.2
4.5
5.5
5.5
6.6

Q

4
9
9

13.5

—
—

QA

2
4.5
4.5
4.5

—
—

R

7
9

12
16
20
24

T

6 derinlik 4,8
6 derinlik 5 
7.6 derinlik 6.5
9,3 derinlik 8 
9,3 derinlik 9 
11 derinlik 11,5

6
10
16
20
25
32

Silindir çapı 
[mm]

5 st
38
41
35
41
45
47

10 st
43
46
40
46
50
52

S
15 st
48
56
50
56
60
62

5 st
51
57
51
60
68
74

10 st
56
62
56
65
73
79

Z S Z
15 st
61
72
66
75
83
89

5 st
38
41
45
51
55
57

10 st
43
46
50
56
60
62

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

15 st
48
56
60
66
70
72

5 st
51
57
61
70
78
84

10 st
56
62
66
75
83
89

15 st
61
72
76
85
93
99

6
10
16
20
25
32

Mil Ucu Somunu/Aksesuar

Otomatik anahtar

Ölçüler: Tek Etklili, Yay Geri Dönüşlü

Uygun 
silindir çapı 

[mm]

Otomatik anahtarboyunca Otomatik anahtar
karşı delik

boyunca

karşı delik

Besleme
bağlantı noktası

Mil ucu
somunu

boyunca

karşı delik

Mil ucu
somunu

L boyunca
genişlik

Besleme
bağlantı noktasıboyunca

Otomatik anahtar

Silindir çapı 
[mm] A A' B C D E GA GB H J K L MM N Q QA

6
10
16
20
25
32

7
10
11
12
15.5
19.5

—
—
12.5
14
18
22

13
15
20
26
32
40

22
24
32
40
50
62

3
4
6
8

10
12

7
7
7
9

10
11

15
16.5
16.5Not)  

19
21.5
23

10
10
11.5
12.5
13
12.5

13
16
16
19
23
27

10
11
14
16
20
24

17
18
25
30
38
48

—
—
5
6
8

10

M3
M4
M5
M6
M8

M10 x 1,25

M3 derinlik 5 
M3 derinlik 5
M4 derinlik 6 
M5 derinlik 8 
M5 derinlik 8 
M6 derinlik 9

3.2
3.2
4.5
5.5
5.5
6.6

—
—
4
9
9

13.5

—
—

2
4.5
4.5
4.5

Silindir çapı 
[mm] R T

6
10
16
20
25
32

7
9

12
16
20
24

6 derinlik 4,8
6 derinlik 5 

7.6 derinlik 6.5
9,3 derinlik 8 
9,3 derinlik 9 

11 derinlik 11,5

S
33
36
30
36
40
42

Z
46
52
46
55
63
69

S
33
36
40
46
50
52

Z
46
52
56
65
73
79

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı Not) 5 strok (CU16-5D): 14.5 mm

Parça no.
 

d H1 B1 C1

NTP-006
NTP-010
NTJ-015A
NT-015A
NT-02
NT-03

6
10
16
20
25
32

M3
M4
M5
M6
M8

M10 x 1,25

1.8
2.4
4
5
5
6

5.5
7
8

10
13
17

6.4
8.1
9.2

11.5
15.0
19.6

Malzeme: Karbon çelikMil Ucu Somunu/Aksesuar

ø6, ø10

ø16 ila ø32

Ölçüler: Çift Etkili, Tek Milli

Silidir çapı [mm]

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama

Piston hızı

Yastıklama

Mil ucu dişi

Diş toleransı

Strok uzunluk toleransı

6

0,06 MPa0,12 MPa 0,05 MPa

10 16 20 25 32

Hava

1,05 MPa

0,7 MPa

Yağsız

50 - 500 mm/s

Elastik tampon 

Erkek dişli

JIS Sınıf 2 
+1.0
 0 mm

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

Not)

Özellikler

Uygun çap 
[mm]

P

Otomatik anahtarboyunca

boyunca

boyunca

boyunca

karşı delik

karşı delik

Besleme
bağlantı noktası

Besleme
bağlantı noktası

Mil ucu
somunu

Mil ucu
somunu

L boyunca
genişlik
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Kompakt Silindir: Standart/Dönmez Milli Tip
Çift Etkili/Tek Etkili, Tek Milli/Çift Milli
CQS Serisi
ø12, ø16, ø20, ø25

Dönmez

ÖzelliklerÖzellikler Sembol

CQS

CDQS

D

Dahili manyetik

Silindir çapı
12
16
20
25

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

L
F
G
D

Ayak stil
Mil tarafı flanşlı tip

Arka flanşlı tip
Çift eklem bağlantı

— Standart tek Milli Tip

30

30

B

B

20

20
İşlem

D
S
T

Çift Etkili
Tek etklili, Yay geri dönüşlü
Tek etklili, Yayla uzatma

Çift Etkili Tip için silindir stroku
Silindir çapı 

[mm]

12, 16

20

25

Standart strok 
[mm]

5, 10, 15, 
20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50

Uzun strok
[mm]

35, 40, 45, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200
75, 100, 125, 
150, 175, 200
∗ 75, 100, 125, 150, 
175, 200, 250, 300

Silindir çapı 
12,16,20,25

Standart strok [mm]
5, 10 

Tek Etkili Tip için silindir stroku

Manyetik başlıksız

Manyetik

Sadece standart tek milli tip için 
mevcuttur

—
C
M
F

Standart
Kauçuk tampon yastıklamalı

Mil ucu erkek dişli
Kafa tarafı çıkıntısı

∗Sadece çift etkili için çift milli tip ve 
dönmez milli tip

∗Mil tipleri kombinasyonu mevcuttur

∗∗ Dönmez tip (-K) ve çift milli tip (W) için uzun strok mevcut değildir.

Dönmez Milli Tip*

Çift Milli

K

W

Kollu tip

Montaj tipi

B

∗ Ara stroklu silindirler ara parçalar kullanılarak üretilir. Gövde 
uzunlukları yukarıdaki tabloda verilen bir üst standart strok gibi 
olacaktır. Gerekirse lütfen emin olmak için SMC ile iletişime geçiniz.

Gövde seçeneği
<Standart strok> <Uzun strok>

Sipariş Verme Şekli

C

CM

• Tek etkili veya dönmez tip için kauçuk tampon 
yastıklamalı mevcut değildir.

• Çift milli veya dönmez tipler için kafa tarafında 
çıkıntı mevcut değildir.

∗ Gövde seçenekleri (”CM”, “FC”, “FM”, “FCM”) 
kombinasyonu mevcuttur.

– : Standart (seçeneksiz)
C: Kauçuk tampon yastıklamalı, 
     mil ucu dişi diş

CM : Kauçuk tampon yastıklamalı, 
        mil ucu erkek dişli

M: Mil ucu erkek dişli

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Seçenek (*)

–, C, CM, M

 C, CM

–, C, CM, M

 C, CM

–, C, CM, M

 C, CM

–, C, CM, M

 C, CM

–, C, CM, M

–, C, CM, M

–, C, CM, M

 CM, M

–, C, CM, M

–, CM, M

Strok (�)

5, 10, 15, 20, 25, 30

40, 50, 75, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30

35, 40, 50, 75, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

100, 125, 150, 200

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

75, 100, 125, 200, 250

5, 10, 15, 20, 25, 30

15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 40, 50

10, 20, 30

5, 10, 15, 20, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

35, 45

10, 15, 20, 35, 40, 50

25, 30

Parça Numarası

CDQSB12-�D*

CDQSB12-�D*

CDQSB16-�D*

CDQSB16-�D*

CDQSB20-�D*

CDQSB20-�D*

CDQSB25-�D*

CDQSB25-�D*

CDQSKB12-�D

CDQSKB16-�D

CDQSKB20-�D

CDQSKB25-�D

CQSB12-�D*

CQSB16-�D*

CQSB20-�D*

CQSB20-�D*

CQSB25-�D*

CQSB25-�D*

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Çift etkili, Tek 
milli tip

Tek etklili, 
Yay geri 
dönüşlü

Çift etkili, Çift 
milli

Tek etklili, 
Yayla uzatma

• Son derece kompakt, hafif ve yerden kazandıran tasarım.
• ø12, ø16, ø20 ve ø25 mm silindir çapları.
• Kauçuk tampon yastıklamalı seçeneği.
• Çıkıntısız otomatik anahtar bağlayabilme özelliği.

• Daha yüksek yanal yüklü model mevcuttur.
• Yeni 2 yollu temel montaj (boyunca kanal/her iki uç dişli).

• Çok çeşitli model seçenekleri mevcuttur: yanal 
yüksüz düşük sürtünmeli ve düşük hızlı tipler.

Kauçuk tampon 
yastıklamalı, Mil ucu 
dişi diş (Standart)

Kauçuk tampon yastıklamalı, 
Mil ucu erkek dişli

Boyunca kanal/Her iki uç dişli, 
genel (Standart)

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyicileri - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

İlgili Ürünler

Ön/Arka FlanşSilinirdir çapı Çift Eklem Bağlantı Not 1) Ayak Not 2)

12

16

20

25

CQS-F012 (CQSK-F012)

CQS-F016 (CQSK-F016)

CQS-F020 (CQSK-F020)

CQS-F025 (CQSK-F025)

CQS-D012 (CQSK-D012)

CQS-D016 (CQSK-D016)

CQS-D020 (CQSK-D020)

CQS-D025 (CQSK-D025)

CQS-L012 (CQSK-L012)

CQS-L016 (CQSK-L016)

CQS-L020 (CQSK-L020)

CQS-L025 (CQSK-L025)

Silindir Montaj Aksesuarları

Yanal yüksüz tip Düşük sürtünmeli silindir Düşük hızlı silindir

Ek modeller de mevcuttur

Özellikler

Çift etkili, Tek milli/Çift milli

Hava

Gerekmez (Yağlamasız)

1,5 MPa

1,0 MPa

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)

Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

Yok, Elastik tampon Not 1)

Dişi diş

Standart strok : +1.0 
0  Uzun strok: +1.4 

0 

50 - 500 mm/s

Silindir çapı [mm] 12 16 20 25
İşlem

Akışkan

Yağlama

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yastıklama

Mil ucu dişi

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

Piston hızı

Mil, dönmez hassasiyet

Standart tip

Elastik tamponlu

Çift Etkili

Tek Etkili

0.022

0.043

0,07 MPa 0,05 MPa

0,25 MPa 0,18 MPa

0.038

0.075

0.055

0.11

±1° ±0.7°

0.09

0.18

Not 1) Sadece kauçuk tampon yastıklamalı uzun stroklu tip içindir.
Not 2) Strok uzunluğu toleransına tampon sapması dahil değildir.

Not 1) Çift Milli tipte mümkün değildir.
Not 2) Her silindir için 2 adet sipariş edilmelidir.
Not 3) ( ): dönmez tip durumunda.

Not 2)

Silindir çapı [mm]
12
16
20
25

İşlem Kit No.
CQSB12-PS
CQSB16-PS
CQSB20-PS
CQSB25-PS

Silindir çapı [mm]
12
16
20
25

İşlem Kit No.
CQSWB12-PS
CQSWB16-PS
CQSWB20-PS
CQSWB25-PS

Silindir çapı [mm]
12
16
20
25

İşlem Kit No.
CQSB12-S-PS
CQSB16-S-PS
CQSB20-S-PS
CQSB25-S-PS

Silindir çapı [mm]
12
16
20
25

İşlem Kit No.
CQSB12-T-PS
CQSB16-T-PS
CQSB20-T-PS
CQSB25-T-PS

Silindir çapı [mm]
12
16
20
25

İşlem Kit No.
CQSKB12-PS
CQSKB16-PS
CQSKB20-PS
CQSKB25-PS

Silindir çapı [mm]
12
16
20
25

İşlem Kit No.
CQSKWB12-PS
CQSKWB16-PS
CQSKWB20-PS
CQSKWB25-PS

Değiştirilebilir Parçalar: Sızdırmazlık Kitleri

Ünite: N

İşlem İşlem Başlangıç Son

Y
ay

 g
er

i d
ön

üş
lü

Y
ay

la
 u

za
tm

a

12

16

20

25

12

16

20

25

6

8

10

12

6

8

10

12

20

45

78

126

14

24

44

84

43

86

141

224

31

54

91

160

65

126

204

323

48

85

138

235

14

15

15

21

10

19

27

29

4

6

6

11

3

4

5

10

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

—

113

—

201

—

314

—

491

84.8

—

151

—

236

—

378

—

0.3 0.5 0.7

Teorik Kuvvet

İzin verilen 
kinetik enerji [J]

Silindir
çapı

[mm]

Mil çapı 
[mm]

Piston 
alanı 
[mm2]

İşletme basıncı 
[MPa]

Boyunca kanal/Her iki uç genel dişli, ayak, mil ucu 
flanşı, kafa ucu flanşı, çift çatal

Minimum işletme 
basıncı

Çift Etkili, Tek 
Mil

Çift Etkili, Çift 
Mil

Tek etkili, Yay 
geri dönüşlü

Tek etkili, Yayla 
uzatma

Dönüşsüz, Çift 
Etkili, Tek Mil

Dönüşsüz, Çift 
Etkili, Çift Mil
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Kompakt Silindir: Standart/Dönmez Milli Tip
Çift Etkili/Tek Etkili, Tek Milli/Çift Milli
CQS Serisi
ø12, ø16, ø20, ø25

Dönmez

ÖzelliklerÖzellikler Sembol

CQS

CDQS

D

Dahili manyetik

Silindir çapı
12
16
20
25

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

L
F
G
D

Ayak stil
Mil tarafı flanşlı tip

Arka flanşlı tip
Çift eklem bağlantı

— Standart tek Milli Tip

30

30

B

B

20

20
İşlem

D
S
T

Çift Etkili
Tek etklili, Yay geri dönüşlü
Tek etklili, Yayla uzatma

Çift Etkili Tip için silindir stroku
Silindir çapı 

[mm]

12, 16

20

25

Standart strok 
[mm]

5, 10, 15, 
20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50

Uzun strok
[mm]

35, 40, 45, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200
75, 100, 125, 
150, 175, 200
∗ 75, 100, 125, 150, 
175, 200, 250, 300

Silindir çapı 
12,16,20,25

Standart strok [mm]
5, 10 

Tek Etkili Tip için silindir stroku

Manyetik başlıksız

Manyetik

Sadece standart tek milli tip için 
mevcuttur

—
C
M
F

Standart
Kauçuk tampon yastıklamalı

Mil ucu erkek dişli
Kafa tarafı çıkıntısı

∗Sadece çift etkili için çift milli tip ve 
dönmez milli tip

∗Mil tipleri kombinasyonu mevcuttur

∗∗ Dönmez tip (-K) ve çift milli tip (W) için uzun strok mevcut değildir.

Dönmez Milli Tip*

Çift Milli

K

W

Kollu tip

Montaj tipi

B

∗ Ara stroklu silindirler ara parçalar kullanılarak üretilir. Gövde 
uzunlukları yukarıdaki tabloda verilen bir üst standart strok gibi 
olacaktır. Gerekirse lütfen emin olmak için SMC ile iletişime geçiniz.

Gövde seçeneği
<Standart strok> <Uzun strok>

Sipariş Verme Şekli

C

CM

• Tek etkili veya dönmez tip için kauçuk tampon 
yastıklamalı mevcut değildir.

• Çift milli veya dönmez tipler için kafa tarafında 
çıkıntı mevcut değildir.

∗ Gövde seçenekleri (”CM”, “FC”, “FM”, “FCM”) 
kombinasyonu mevcuttur.

– : Standart (seçeneksiz)
C: Kauçuk tampon yastıklamalı, 
     mil ucu dişi diş

CM : Kauçuk tampon yastıklamalı, 
        mil ucu erkek dişli

M: Mil ucu erkek dişli

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Seçenek (*)

–, C, CM, M

 C, CM

–, C, CM, M

 C, CM

–, C, CM, M

 C, CM

–, C, CM, M

 C, CM

–, C, CM, M

–, C, CM, M

–, C, CM, M

 CM, M

–, C, CM, M

–, CM, M

Strok (�)

5, 10, 15, 20, 25, 30

40, 50, 75, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30

35, 40, 50, 75, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

100, 125, 150, 200

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

75, 100, 125, 200, 250

5, 10, 15, 20, 25, 30

15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 40, 50

10, 20, 30

5, 10, 15, 20, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

35, 45

10, 15, 20, 35, 40, 50

25, 30

Parça Numarası

CDQSB12-�D*

CDQSB12-�D*

CDQSB16-�D*

CDQSB16-�D*

CDQSB20-�D*

CDQSB20-�D*

CDQSB25-�D*

CDQSB25-�D*

CDQSKB12-�D

CDQSKB16-�D

CDQSKB20-�D

CDQSKB25-�D

CQSB12-�D*

CQSB16-�D*

CQSB20-�D*

CQSB20-�D*

CQSB25-�D*

CQSB25-�D*

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Çift etkili, Tek 
milli tip

Tek etklili, 
Yay geri 
dönüşlü

Çift etkili, Çift 
milli

Tek etklili, 
Yayla uzatma

• Son derece kompakt, hafif ve yerden kazandıran tasarım.
• ø12, ø16, ø20 ve ø25 mm silindir çapları.
• Kauçuk tampon yastıklamalı seçeneği.
• Çıkıntısız otomatik anahtar bağlayabilme özelliği.

• Daha yüksek yanal yüklü model mevcuttur.
• Yeni 2 yollu temel montaj (boyunca kanal/her iki uç dişli).

• Çok çeşitli model seçenekleri mevcuttur: yanal 
yüksüz düşük sürtünmeli ve düşük hızlı tipler.

Kauçuk tampon 
yastıklamalı, Mil ucu 
dişi diş (Standart)

Kauçuk tampon yastıklamalı, 
Mil ucu erkek dişli

Boyunca kanal/Her iki uç dişli, 
genel (Standart)

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyicileri - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

İlgili Ürünler

Ön/Arka FlanşSilinirdir çapı Çift Eklem Bağlantı Not 1) Ayak Not 2)

12

16

20

25

CQS-F012 (CQSK-F012)

CQS-F016 (CQSK-F016)

CQS-F020 (CQSK-F020)

CQS-F025 (CQSK-F025)

CQS-D012 (CQSK-D012)

CQS-D016 (CQSK-D016)

CQS-D020 (CQSK-D020)

CQS-D025 (CQSK-D025)

CQS-L012 (CQSK-L012)

CQS-L016 (CQSK-L016)

CQS-L020 (CQSK-L020)

CQS-L025 (CQSK-L025)

Silindir Montaj Aksesuarları

Yanal yüksüz tip Düşük sürtünmeli silindir Düşük hızlı silindir

Ek modeller de mevcuttur

Özellikler

Çift etkili, Tek milli/Çift milli

Hava

Gerekmez (Yağlamasız)

1,5 MPa

1,0 MPa

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)

Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

Yok, Elastik tampon Not 1)

Dişi diş

Standart strok : +1.0 
0  Uzun strok: +1.4 

0 

50 - 500 mm/s

Silindir çapı [mm] 12 16 20 25
İşlem

Akışkan

Yağlama

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yastıklama

Mil ucu dişi

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

Piston hızı

Mil, dönmez hassasiyet

Standart tip

Elastik tamponlu

Çift Etkili

Tek Etkili

0.022

0.043

0,07 MPa 0,05 MPa

0,25 MPa 0,18 MPa

0.038

0.075

0.055

0.11

±1° ±0.7°

0.09

0.18

Not 1) Sadece kauçuk tampon yastıklamalı uzun stroklu tip içindir.
Not 2) Strok uzunluğu toleransına tampon sapması dahil değildir.

Not 1) Çift Milli tipte mümkün değildir.
Not 2) Her silindir için 2 adet sipariş edilmelidir.
Not 3) ( ): dönmez tip durumunda.

Not 2)

Silindir çapı [mm]
12
16
20
25

İşlem Kit No.
CQSB12-PS
CQSB16-PS
CQSB20-PS
CQSB25-PS

Silindir çapı [mm]
12
16
20
25

İşlem Kit No.
CQSWB12-PS
CQSWB16-PS
CQSWB20-PS
CQSWB25-PS

Silindir çapı [mm]
12
16
20
25

İşlem Kit No.
CQSB12-S-PS
CQSB16-S-PS
CQSB20-S-PS
CQSB25-S-PS

Silindir çapı [mm]
12
16
20
25

İşlem Kit No.
CQSB12-T-PS
CQSB16-T-PS
CQSB20-T-PS
CQSB25-T-PS

Silindir çapı [mm]
12
16
20
25

İşlem Kit No.
CQSKB12-PS
CQSKB16-PS
CQSKB20-PS
CQSKB25-PS

Silindir çapı [mm]
12
16
20
25

İşlem Kit No.
CQSKWB12-PS
CQSKWB16-PS
CQSKWB20-PS
CQSKWB25-PS

Değiştirilebilir Parçalar: Sızdırmazlık Kitleri

Ünite: N

İşlem İşlem Başlangıç Son

Y
ay

 g
er

i d
ön

üş
lü

Y
ay

la
 u

za
tm

a

12

16

20

25

12

16

20

25
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GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ÇIKIŞ

—

113

—

201

—

314

—

491

84.8

—

151

—

236

—

378

—
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Teorik Kuvvet

İzin verilen 
kinetik enerji [J]

Silindir
çapı

[mm]

Mil çapı 
[mm]

Piston 
alanı 
[mm2]

İşletme basıncı 
[MPa]

Boyunca kanal/Her iki uç genel dişli, ayak, mil ucu 
flanşı, kafa ucu flanşı, çift çatal

Minimum işletme 
basıncı

Çift Etkili, Tek 
Mil

Çift Etkili, Çift 
Mil

Tek etkili, Yay 
geri dönüşlü

Tek etkili, Yayla 
uzatma

Dönüşsüz, Çift 
Etkili, Tek Mil

Dönüşsüz, Çift 
Etkili, Çift Mil
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler ø12 ila ø25/Çift etkili/Çift milli

Temel

Silindir çapı 
[mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

Uzun strok
Otomatik anahtarlı/otomatik anahtarsız

    A
45.5
45.5
55.5
59

B
32
32
41
44

   F
 7.5
 7.5
 9
11 

   L
13.5
13.5
14.5
15

C

6
8
7

12

D 

6
8

10
12

E

25
29
36
40

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K 

5
6
8

10

  M

15.5
20
25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q  

7.5
7.5
8  

 9  

RA

 7
 7
10
10

RB

4
4
7
7

  T

0.5
0.5
1
1

35 ila 200
35 ila 200
75 ila 200
75 ila 300

Standart strok 
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı 

  A
20.5
20.5
24
27.5

  B
17
17
19.5
22.5

  F
5
5
5.5
5.5

  L
3.5
3.5
4.5
5

 A
25.5
25.5
34
37.5

  B
22
22
29.5
32.5

 F
5
5
5.5
5.5

 L
3.5
3.5
4.5
5

ø20, ø25

ø12
Temel tip (Boyunca kanal/Her iki uç genel dişli): CQSB/CDQSB

ø16

Not 2) Kauçuk tampon yastıklamalı tipin çapları yukarıda belirtilenlerle aynıdır.

• Ara strokla uzunluk
(1) Ara parça... Boyutları bir üst stroklu tipe ait boyutlar 

ile aynı olacaktır. Standart stroku aşanlaruzun 
stroklara sahip olacaktır.

(2) Özel gövde (-XB10)····Ek strok. Ayrıca, standart 
stroku aşan strok uzunlukları uzun strok ölçüleridir.

Otomatik anahtar

Düz yıkayıcı
4 adet

Mi ucu somunu

B + Strok

A + Strok

2 x 4-øOB havşa RB 2 x 4-øOA havşa RA Not)

H Dişli etkin derinliği C

X

10.5
12
14

17.5

Mil ucu erkek dişli
Silindir çapı

[mm]

12
16
20
25

Standart strok Uzun strok
L1

14
15.5
18.5
22.5

L1

24
25.5
28.5
32.5

C1

9
10
12
15

MM

M5
M6
M8

M10 X 1.25

(“L” çapı, standart strok ile uzun strok arasında farklılık gösteren tek ölçüdür.)

Anahtar 
ağzı B1

H1

MM

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

Minimum kablo 
bükülme yarıçapı 10

Not 1) Takip eden çap/strok değerleri için, boyunca kanal tüm uzunluğu boyunca dişlidir: Temel tip ø12 ve ø16; 5 strok, ø20; 5 ila 15 strok, ø25; 5 ila 10 
strok, otomatik anahtar için tümleşik manyetikli ø20; 5 strok.

Standart 
strok 

aralığı 
[mm]

Uzun 
strok 

aralığı 
[mm]

Ölçüler

12
16
20
25

12
16
20
25

12
16
20
25

L

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

35 ila 200
35 ila 200
75 ila 200
75 ila 300

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

35 ila 200
35 ila 200
75 ila 200
75 ila 300

12
16
20
25

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

26
26
32

35.5

A

40.5
41.5
51

57.5

A

12
14
20
24

CB

5
5
8
10

CD

4
4
5
5

CT

7
10
12
14

CU

14
15
18
20

CW

5
6.5
8
10

CX

10
12
16
20

CZ

6
6
9

10

RR

17
17

19.5
22.5

B
34.5
35.5
42

47.5

CL
3.5
3.5
4.5
5

L
14

15.5
18.5
22.5

L1

45.5
46.5
61

67.5

A
22
22

29.5
32.5

B
39.5
40.5
52

57.5

CL
3.5
3.5
4.5
5

L
14

15.5
18.5
22.5

L1

65.5
66.5
82.5
89

A
32
32
41
44

B
59.5
60.5
73.5
79

CL
13.5
13.5
14.5
15

L
24

25.5
28.5
32.5

L1

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

B L L1 A B L L1 A B L L1

17
17

19.5
22.5

3.5
3.5
4.5
5

14
15.5
18.5
22.5

31
31
42

45.5

22
22

29.5
32.5

3.5
3.5
4.5
5

14
15.5
18.5
22.5

51
51

63.5
67

32
32
41
44

13.5
13.5
14.5
15

24
25.5
28.5
32.5

35 ila 200
35 ila 200
75 ila 200
75 ila 300

12
16
20
25

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

35 ila 200
35 ila 200
75 ila 200
75 ila 300

30.5
30.5
34

37.5

A
17
17

19.5
22.5

B
35.5
35.5
44

47.5

A
22
22

29.5
32.5

B
45.5
45.5
55.5
59

A
32
32
41
44

B

35.3
35.3
41.2
44.7

A
17
17

19.5
22.5

B
5
5

7.5
7.5

LS
40.3
40.3
51.2
54.7

A
22
22

29.5
32.5

B
10
10

17.5
17.5

LS
50.3
50.3
62.7
66.2

A
32
32
41
44

B
20
20
29
29

LS

13.5
13.5
14.5
15

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Ayaklı Tip

Mil Tarafı Flanşlı Tip

Arka Flanşlı Tip

Çift Eklem Bağlantılı Tip

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift eklem bağlantı braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

L1

SMC

B + Strok 

LT LGXYYX

LS + Strok 

L

A + Strok 

SMC

Özel kapak cıvatası

SMC LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Ayaklı tip: CQSL/CDQSL

Mil ucu erkek dişli

Mil tarafı flanşlı tip: CQSF/CDQSF

Mil ucu erkek diş tipi

Arka flanşlı tip: CQSG/CDQSG

Mil ucu erkek diş tipi

Çift eklem bağlantılı tip: CQSD/CDQSD

Mil ucu erkek diş tipi

B + Strok 

B + Strok 
A + Strok 

CL+ Strok 
 A + Strok 

B + Strok 
A + Strok 

Mil ucu somunu

Mil ucu somunu

Kapak cıvatası
øCD delik H10
Kol d9

Standart strok 
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı Otomatik anahtarsız/Otomatik anahtarlı

Uzun strok

Standart strok 
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Uzun strok

Standart strok 
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Uzun strok

Standart strok 
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Uzun strok

2 x øFD

2 x øFD

Silindir çapı 
[mm]

Standart 
strok 

aralığı 
[mm]

Uzun 
strok 

aralığı 
[mm]

Standart 
strok 

aralığı 
[mm]

Uzun 
strok 

aralığı 
[mm]

Standart 
strok 

aralığı 
[mm]

Uzun 
strok 

aralığı 
[mm]

Standart 
strok 

aralığı 
[mm]

Uzun 
strok 

aralığı 
[mm]

Otomatik anahtarsız/Otomatik anahtarlı

Silindir çapı 
[mm]

Silindir çapı 
[mm]

Silindir çapı 
[mm]

Otomatik anahtarsız/Otomatik anahtarlı
Silindir
çapı 
[mm]

Silindir
çapı 
[mm]

Silindir
çapı 
[mm]

Silindir
çapı 
[mm]

Mil ucu somunu

Otomatik anahtarsız/Otomatik anahtarlı



Kompakt Silindirler – CQS Serisi 601

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler ø12 ila ø25/Çift etkili/Çift milli

Temel

Silindir çapı 
[mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

Uzun strok
Otomatik anahtarlı/otomatik anahtarsız

    A
45.5
45.5
55.5
59

B
32
32
41
44

   F
 7.5
 7.5
 9
11 

   L
13.5
13.5
14.5
15

C

6
8
7

12

D 

6
8

10
12

E

25
29
36
40

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K 

5
6
8

10

  M

15.5
20
25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q  

7.5
7.5
8  

 9  

RA

 7
 7
10
10

RB

4
4
7
7

  T

0.5
0.5
1
1

35 ila 200
35 ila 200
75 ila 200
75 ila 300

Standart strok 
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı 

  A
20.5
20.5
24
27.5

  B
17
17
19.5
22.5

  F
5
5
5.5
5.5

  L
3.5
3.5
4.5
5

 A
25.5
25.5
34
37.5

  B
22
22
29.5
32.5

 F
5
5
5.5
5.5

 L
3.5
3.5
4.5
5

ø20, ø25

ø12
Temel tip (Boyunca kanal/Her iki uç genel dişli): CQSB/CDQSB

ø16

Not 2) Kauçuk tampon yastıklamalı tipin çapları yukarıda belirtilenlerle aynıdır.

• Ara strokla uzunluk
(1) Ara parça... Boyutları bir üst stroklu tipe ait boyutlar 

ile aynı olacaktır. Standart stroku aşanlaruzun 
stroklara sahip olacaktır.

(2) Özel gövde (-XB10)····Ek strok. Ayrıca, standart 
stroku aşan strok uzunlukları uzun strok ölçüleridir.

Otomatik anahtar

Düz yıkayıcı
4 adet

Mi ucu somunu

B + Strok

A + Strok

2 x 4-øOB havşa RB 2 x 4-øOA havşa RA Not)

H Dişli etkin derinliği C

X

10.5
12
14

17.5

Mil ucu erkek dişli
Silindir çapı

[mm]

12
16
20
25

Standart strok Uzun strok
L1

14
15.5
18.5
22.5

L1

24
25.5
28.5
32.5

C1

9
10
12
15

MM

M5
M6
M8

M10 X 1.25

(“L” çapı, standart strok ile uzun strok arasında farklılık gösteren tek ölçüdür.)

Anahtar 
ağzı B1

H1

MM

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

Minimum kablo 
bükülme yarıçapı 10

Not 1) Takip eden çap/strok değerleri için, boyunca kanal tüm uzunluğu boyunca dişlidir: Temel tip ø12 ve ø16; 5 strok, ø20; 5 ila 15 strok, ø25; 5 ila 10 
strok, otomatik anahtar için tümleşik manyetikli ø20; 5 strok.

Standart 
strok 

aralığı 
[mm]

Uzun 
strok 

aralığı 
[mm]

Ölçüler

12
16
20
25

12
16
20
25

12
16
20
25

L

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

35 ila 200
35 ila 200
75 ila 200
75 ila 300

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

35 ila 200
35 ila 200
75 ila 200
75 ila 300

12
16
20
25

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

26
26
32

35.5

A

40.5
41.5
51

57.5

A

12
14
20
24

CB

5
5
8

10

CD

4
4
5
5

CT

7
10
12
14

CU

14
15
18
20

CW

5
6.5
8

10

CX

10
12
16
20

CZ

6
6
9

10

RR

17
17

19.5
22.5

B
34.5
35.5
42

47.5

CL
3.5
3.5
4.5
5

L
14

15.5
18.5
22.5

L1

45.5
46.5
61

67.5

A
22
22

29.5
32.5

B
39.5
40.5
52

57.5

CL
3.5
3.5
4.5
5

L
14

15.5
18.5
22.5

L1

65.5
66.5
82.5
89

A
32
32
41
44

B
59.5
60.5
73.5
79

CL
13.5
13.5
14.5
15

L
24

25.5
28.5
32.5

L1

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

B L L1 A B L L1 A B L L1

17
17

19.5
22.5

3.5
3.5
4.5
5

14
15.5
18.5
22.5

31
31
42

45.5

22
22

29.5
32.5

3.5
3.5
4.5
5

14
15.5
18.5
22.5

51
51

63.5
67

32
32
41
44

13.5
13.5
14.5
15

24
25.5
28.5
32.5

35 ila 200
35 ila 200
75 ila 200
75 ila 300

12
16
20
25

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

35 ila 200
35 ila 200
75 ila 200
75 ila 300

30.5
30.5
34

37.5

A
17
17

19.5
22.5

B
35.5
35.5
44

47.5

A
22
22

29.5
32.5

B
45.5
45.5
55.5
59

A
32
32
41
44

B

35.3
35.3
41.2
44.7

A
17
17

19.5
22.5

B
5
5

7.5
7.5

LS
40.3
40.3
51.2
54.7

A
22
22

29.5
32.5

B
10
10

17.5
17.5

LS
50.3
50.3
62.7
66.2

A
32
32
41
44

B
20
20
29
29

LS

13.5
13.5
14.5
15

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Ayaklı Tip

Mil Tarafı Flanşlı Tip

Arka Flanşlı Tip

Çift Eklem Bağlantılı Tip

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift eklem bağlantı braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

L1

SMC

B + Strok 

LT LGXYYX

LS + Strok 

L

A + Strok 

SMC

Özel kapak cıvatası

SMC LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Ayaklı tip: CQSL/CDQSL

Mil ucu erkek dişli

Mil tarafı flanşlı tip: CQSF/CDQSF

Mil ucu erkek diş tipi

Arka flanşlı tip: CQSG/CDQSG

Mil ucu erkek diş tipi

Çift eklem bağlantılı tip: CQSD/CDQSD

Mil ucu erkek diş tipi

B + Strok 

B + Strok 
A + Strok 

CL+ Strok 
 A + Strok 

B + Strok 
A + Strok 

Mil ucu somunu

Mil ucu somunu

Kapak cıvatası
øCD delik H10
Kol d9

Standart strok 
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı Otomatik anahtarsız/Otomatik anahtarlı

Uzun strok

Standart strok 
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Uzun strok

Standart strok 
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Uzun strok

Standart strok 
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Uzun strok

2 x øFD

2 x øFD

Silindir çapı 
[mm]

Standart 
strok 

aralığı 
[mm]

Uzun 
strok 

aralığı 
[mm]

Standart 
strok 

aralığı 
[mm]

Uzun 
strok 

aralığı 
[mm]

Standart 
strok 

aralığı 
[mm]

Uzun 
strok 

aralığı 
[mm]

Standart 
strok 

aralığı 
[mm]

Uzun 
strok 

aralığı 
[mm]

Otomatik anahtarsız/Otomatik anahtarlı

Silindir çapı 
[mm]

Silindir çapı 
[mm]

Silindir çapı 
[mm]

Otomatik anahtarsız/Otomatik anahtarlı
Silindir
çapı 
[mm]

Silindir
çapı 
[mm]

Silindir
çapı 
[mm]

Silindir
çapı 
[mm]

Mil ucu somunu

Otomatik anahtarsız/Otomatik anahtarlı
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler ø12 ila ø25 / Çift etkili / Çift milli

Temel tip (Boyunca kanal/Her iki uç dişli): CQSWB/CDQSWB

Not 1) Takip eden çap/strok ölçüleri için, boyunca kanal tüm uzunluğu boyunca dişlidir: Temel ø20, ø25; strok.
Not 2) Kauçuk tampon yastıklamalı tipin ölçüleri yukarıda belirtilenlerle aynıdır.
Not 3) Yüzeyler arası genişlik konumları her iki tarafta aynı değildir.

Mİl ucu erkek dişli

12
16
20
25

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız
A1

50
53
63
74

Otomatik anahtarlı
A1

55
58
73
84

C1

9
10
12
15

MM

M5
M6
M8

M10 X 1.25

L1 X

10.5
12
14

17.5

14
15.5
18.5
22.5

Temel Özellikler
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm] A
29
29
35
39

B
22
22
26
29

A
34
34
45
49

B
27
27
36
39

C

6
8
7

12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5
6
8
10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q

7.5
7.5
8
9

RA

7
7

10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

("A" ve "B" dışında tüm ölçüler ortaktır.)

("A" dışında tüm ölçüler ortaktır.)

B1

8
10
13
17

4
5
5
6

H1

2 X 4-ØOB karşı 
delik derinliği RB

H diş etkin derinliği C
2 X 4-OA Etkin derinlik RA

Not)

Otomatik anahtar
Kurşun kablo min. eğme yarı çapı 10

Düz kısımlar
arasındaki mesafe K

4-
Ø
N

 b
oy

un
ca

Düz pul
4 parça

B + Strok L + Strok
A + 2 (Strok)

Düz kısımlar 
arasındaki mesafe B1

A1 + 2 (Strok)
L1 + Strok

Mil ucu 
somunu

Düz kısımlar 
arasındaki 
mesafe B1 Düz kısımlar 

arasındaki mesafe B1
Düz kısımlar
arasındaki 
mesafe K

Mil ucu erkek dişli

Ölçüler

SMC

SMC

A1 + 2 (Strok)

L1 + Strok L1

SMC

SMC

A + 2 (Strok)

L + Strok B + Strok 

LT LGXYYX

LS + Strok 

Özel kapak cıvatası

LY

LH

LZ

LX 4 x øLD

Ayaklı Tip

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
49
49
55
59

A1
70
73
83
94

B
22
22
26
29

LS
10
10
14
14

A
54
54
65
69

A1
75
78
93
104

B
27
27
36
39

LS
15
15
24
24

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Not 1) Yüzeyler arası genişlik konumları her iki tarafta aynı değildir.

Flanş Tipi

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
39
39
45
49

A1
60
63
73
84

B
22
22
26
29

A
44
44
55
59

A1
65
68
83
94

B
27
27
36
39

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

3.5
3.5
4.5
5

L2

24
25.5
28.5
32.5

L3

14
15.5
18.5
22.5

Mil ucu erkek dişli

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ayaklı tip: CQSWL/CDQSWL

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarlıOtomatik anahtarsız

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarlıOtomatik anahtarsız

L3 + Strok

Mil ucu erkek dişli

Flanş tipi: CQSWF/CDQSWF

B + Strok 2 x øFDL1 + Strok

Mil ucu somunu

A1 + 2 (Strok)

A + 2 (Strok)



Kompakt Silindirler – CQS Serisi 603

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler ø12 ila ø25 / Çift etkili / Çift milli

Temel tip (Boyunca kanal/Her iki uç dişli): CQSWB/CDQSWB

Not 1) Takip eden çap/strok ölçüleri için, boyunca kanal tüm uzunluğu boyunca dişlidir: Temel ø20, ø25; strok.
Not 2) Kauçuk tampon yastıklamalı tipin ölçüleri yukarıda belirtilenlerle aynıdır.
Not 3) Yüzeyler arası genişlik konumları her iki tarafta aynı değildir.

Mİl ucu erkek dişli

12
16
20
25

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız
A1

50
53
63
74

Otomatik anahtarlı
A1

55
58
73
84

C1

9
10
12
15

MM

M5
M6
M8

M10 X 1.25

L1 X

10.5
12
14

17.5

14
15.5
18.5
22.5

Temel Özellikler
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm] A
29
29
35
39

B
22
22
26
29

A
34
34
45
49

B
27
27
36
39

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5
6
8

10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q

7.5
7.5
8
9

RA

7
7

10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

("A" ve "B" dışında tüm ölçüler ortaktır.)

("A" dışında tüm ölçüler ortaktır.)

B1

8
10
13
17

4
5
5
6

H1

2 X 4-ØOB karşı 
delik derinliği RB

H diş etkin derinliği C
2 X 4-OA Etkin derinlik RA

Not)

Otomatik anahtar
Kurşun kablo min. eğme yarı çapı 10

Düz kısımlar
arasındaki mesafe K

4-
Ø
N

 b
oy

un
ca

Düz pul
4 parça

B + Strok L + Strok
A + 2 (Strok)

Düz kısımlar 
arasındaki mesafe B1

A1 + 2 (Strok)
L1 + Strok

Mil ucu 
somunu

Düz kısımlar 
arasındaki 
mesafe B1 Düz kısımlar 

arasındaki mesafe B1
Düz kısımlar
arasındaki 
mesafe K

Mil ucu erkek dişli

Ölçüler

SMC

SMC

A1 + 2 (Strok)

L1 + Strok L1

SMC

SMC

A + 2 (Strok)

L + Strok B + Strok 

LT LGXYYX

LS + Strok 

Özel kapak cıvatası

LY

LH

LZ

LX 4 x øLD

Ayaklı Tip

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
49
49
55
59

A1
70
73
83
94

B
22
22
26
29

LS
10
10
14
14

A
54
54
65
69

A1
75
78
93

104

B
27
27
36
39

LS
15
15
24
24

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Not 1) Yüzeyler arası genişlik konumları her iki tarafta aynı değildir.

Flanş Tipi

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
39
39
45
49

A1
60
63
73
84

B
22
22
26
29

A
44
44
55
59

A1
65
68
83
94

B
27
27
36
39

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

3.5
3.5
4.5
5

L2

24
25.5
28.5
32.5

L3

14
15.5
18.5
22.5

Mil ucu erkek dişli

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ayaklı tip: CQSWL/CDQSWL

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarlıOtomatik anahtarsız

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarlıOtomatik anahtarsız

L3 + Strok

Mil ucu erkek dişli

Flanş tipi: CQSWF/CDQSWF

B + Strok 2 x øFDL1 + Strok

Mil ucu somunu

A1 + 2 (Strok)

A + 2 (Strok)



CQS Serisi – Kompakt Silindirler604

İş E
lem

an
ları

Ölçüler ø12 ila ø25 / Yay Geri Dönüşlü

Temel tip (Boyunca kanal/Her iki uç dişli): CQSB/CDQSB

Mil ucu erkek dişli

Silindir çapı [mm]

12
16
20
25

C1

9
10
12
15

H1

M5
M6
M8

M10 X 1.25

L1

14
15.5
18.5
22.5

X
10.5
12
14
17.5

Temel özellikler

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

5ST

25.5
25.5
29

32.5

10ST

30.5
30.5
34

37.5

5ST

22
22

24.5
27.5

10ST

27
27

29.5
32.5

5ST

30.5
30.5
39

42.5

10ST

35.5
35.5
44

47.5

5ST

27
27

34.5
37.5

10ST

32
32

39.5
42.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

F

5
5

5.5
5.5

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5
6
8
10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

RA

7
7

10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5, 10

A B A B
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

("A" ve "B" dışında tüm ölçüler ortaktır.)

Not) Temel: Aşağıdaki çap/strok değerleri için, boyunca kanal tüm uzunluğu boyunca dişlidir. 
ø12 ve ø16; 5 strok, ø20 ve ø25; 5 ila 10 strok
(Otomatik anahtarlı (Dahili mıknatıs): ø20; 5 strok

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

Mil ucu erkek dişli

H diş etkin derinliği C
2 X 4-OA etkin derinlik RA

Not)
2 X 4-ØOB karşı delik RB

        Otomatik anahtar
Kurşun kablo min. eğme yarı çapı 10

4-
Ø
N

 b
oy

un
ca

B + Strok
A + Strok

Düz pul
4 parça

Mil ucu
somunu

Düz kısımlar arasındaki 
mesafe B1

Ölçüler

Ayaklı Tip

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift eklem bağlantı braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

Strok aralığı
[mm]

5, 10

Otomatik anahtarsız
A

35.3
35.3
41.2
44.7

B
17
17

19.5
22.5

LS
5
5

7.5
7.5

Otomatik anahtarlı
A

40.3
40.3
51.2
54.7

B
22
22

29.5
32.5

LS
10
10

17.5
17.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Mil Tarafı Flanşlı Tip
Silindir çapı

[mm]

12
16
20
25

A
30.5
30.5
34

37.5

B
17
17

19.5
22.5

A
35.5
35.5
44

47.5

B
22
22

29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

Arka Flanşlı Tip

A
26
26
32

35.5

B
17
17

19.5
22.5

A
31
31
42

45.5

B
22
22

29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

Çift Eklem Bağlantılı Tip

A
40.5
41.5
51

57.5

B
17
17
19.5
22.5

CL
34.5
35.5
42

47.5

A
45.5
46.5
61

67.5

B
22
22

29.5
32.5

CL
39.5
40.5
52

57.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

RR

6
6
9

10

CB

12
14
20
24

SMC

L1

SMC

SMC

B + Strok 

LT LGXYYX

L

A + Strok 

LS + Strok 

Özel kapak cıvatası

LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Strok aralığı
[mm]

5, 10

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

Strok aralığı
[mm]

5, 10

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

Strok aralığı
[mm]

5, 10

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Çift eklem bağlantılı tip: CQSD/CDQSD

Ayaklı tip: CQSL/CDQSL

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil tarafı flanşlı tip: CQSF/CDQSF

Arka flanşlı tip: CQSG/CDQSG

B + Strok
A + Strok

Mil ucu somunu

Mil ucu somunu

Mil ucu somunu

B + Strok
A + Strok

2 x øFD

øCD delik H10
Mil d9

B + Strok
CL + Strok

A + Strok

2 x øFD

Kapak cıvatası



Kompakt Silindirler – CQS Serisi 605

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

Ayaklı Tip

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift eklem bağlantı braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

Strok aralığı
[mm]

5, 10

Otomatik anahtarsız
A

35.3
35.3
41.2
44.7

B
17
17

19.5
22.5

LS
5
5

7.5
7.5

Otomatik anahtarlı
A

40.3
40.3
51.2
54.7

B
22
22

29.5
32.5

LS
10
10

17.5
17.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Mil Tarafı Flanşlı Tip
Silindir çapı

[mm]

12
16
20
25

A
30.5
30.5
34

37.5

B
17
17

19.5
22.5

A
35.5
35.5
44

47.5

B
22
22

29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

Arka Flanşlı Tip

A
26
26
32

35.5

B
17
17

19.5
22.5

A
31
31
42

45.5

B
22
22

29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

Çift Eklem Bağlantılı Tip

A
40.5
41.5
51

57.5

B
17
17
19.5
22.5

CL
34.5
35.5
42

47.5

A
45.5
46.5
61

67.5

B
22
22

29.5
32.5

CL
39.5
40.5
52

57.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

RR

6
6
9
10

CB

12
14
20
24

SMC

L1

SMC

SMC

B + Strok 

LT LGXYYX

L

A + Strok 

LS + Strok 

Özel kapak cıvatası

LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Strok aralığı
[mm]

5, 10

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

Strok aralığı
[mm]

5, 10

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

Strok aralığı
[mm]

5, 10

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Çift eklem bağlantılı tip: CQSD/CDQSD

Ayaklı tip: CQSL/CDQSL

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil tarafı flanşlı tip: CQSF/CDQSF

Arka flanşlı tip: CQSG/CDQSG

B + Strok
A + Strok

Mil ucu somunu

Mil ucu somunu

Mil ucu somunu

B + Strok
A + Strok

2 x øFD

øCD delik H10
Mil d9

B + Strok
CL + Strok

A + Strok

2 x øFD

Kapak cıvatası



CQS Serisi – Kompakt Silindirler606

İş E
lem

an
ları

Ölçüler ø12 ila ø25 / Yayla Uzatma

Temel tip (Boyunca kanal/Her iki uç dişli): CQSB/CDQSB

Mil ucu erkek dişli

12
16
20
25

Silindir çapı
[mm] C1

9
10
12
15

MM

M5
M6
M8

M10 X 1.25

5ST

19
20.5
23.5
27.5

10ST

24
25.5
28.5
32.5

X

10.5
12
14

17.5

Temel Özellikler

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

5ST

30.5
30.5
34
37.5

10ST

40.5
40.5
44
47.5

5ST

22
22
24.5
27.5

10ST

27
27
29.5
32.5

5ST

35.5
35.5
44
47.5

10ST

45.5
45.5
54
57.5

5ST

27
27
34.5
37.5

10ST

32
32
39.5
42.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5
6
8
10

10ST

13.5
13.5
14.5
15

5ST

8.5
8.5
9.5
10

M

15.5
20
25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q

7.5
7.5
8
9

RA

7
7

10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5, 10

A B A B
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

(Standart strok ile uzun strok arasında "A" ve "B" dışında tüm ölçüler ortaktır.)

L1

L

Not) Aşağıdaki çap/strok ölçüleri için, boyunca  kanal tüm uzunluğu boyunca dişlidir.
 Temel ø12 ve ø16; 5 strok, ø20 ve ø25; 5 ila 10 strok
 Otomatik anahtarlı (Dahili manyetik)/ø20; 5 strok.

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

H diş etkin derinliği C
2 X 4-OA etkin derinlik RA

2 X 4-ØOB karşı delik RB
Otomatik anahtar

Kurşun kablo min.
eğme yarı çapı 10

4-
Ø
N

 b
oy

un
ca

Düz pul
4 parça

L + Strok B + Strok

A + Strok

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu
somunu

Mil ucu
somunu

Düz kısımlar arasındaki 
mesafe B1

Düz kısımlar arasındaki 
mesafe B1

L1 + Strok

Ölçüler

SMC

L1 + Strok 

SMC

L1 + Strok 

SMC

SMC

B + Strok 

LT LGXYYX

L + Strok 

A + 2 (Strok)

LS + Strok 

Özel kapak cıvatası

LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Ayaklı Tip
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Çift eklem bağlantılı tip: CQSD/CDQSD

Ayaklı tip: CQSL/CDQSL

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil tarafı flanşlı tip: CQSF/CDQSF

Arka flanşlı tip: CQSG/CDQSG

L + Strok 2 x øFD

2 x øFD

B + Strok
A + 2 (Strok)

Mil ucu somunu

L1 + Strok 

L + Strok B + Strok
A + 2 (Strok)

L1 + Strok 
Mil ucu somunu

øCD delik H10
Mil d9

L + Strok B + Strok
CL + 2 (Strok)

A + 2 (Strok)

Kapak cıvatası

5, 10

12
16
20
25

12
16
20
25

A
35.3
35.3
41.2
44.7

B
17
17

19.5
22.5

LS
5
5

7.5
7.5

A
40.3
40.3
51.2
54.7

B
22
22

29.5
32.5

LS
10
10

17.5
17.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

5, 10

12
16
20
25

A
26
26
32

35.5

B
17
17

19.5
22.5

A
31
31
42

45.5

B
22
22

29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

Arka Flanşlı Tip

5, 10

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

12
16
20
25

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

A
30.5
30.5
34

37.5

B
17
17

19.5
22.5

A
35.5
35.5
44

47.5

B
22
22

29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

Mil Tarafı Flanşlı Tip

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift eklem bağlantı braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

5, 10

Çift Eklem Bağlantılı Tip
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]
12
16
20
25

Otomatik anahtarsız
A

40.5
41.5
51

57.5

B
17
17

19.5
22.5

CL
34.5
35.5
42

47.5

Otomatik anahtarlı
A

45.5
46.5
61

67.5

B
22
22

29.5
32.5

CL
39.5
40.5
52

57.5

Silindir çapı
[mm]
12
16
20
25

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8
10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

RR

6
6
9
10

CB

12
14
20
24



Kompakt Silindirler – CQS Serisi 607

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler ø12 ila ø25 / Yayla Uzatma

Temel tip (Boyunca kanal/Her iki uç dişli): CQSB/CDQSB

Mil ucu erkek dişli

12
16
20
25

Silindir çapı
[mm] C1

9
10
12
15

MM

M5
M6
M8

M10 X 1.25

5ST

19
20.5
23.5
27.5

10ST

24
25.5
28.5
32.5

X

10.5
12
14

17.5

Temel Özellikler

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

5ST

30.5
30.5
34
37.5

10ST

40.5
40.5
44

47.5

5ST

22
22
24.5
27.5

10ST

27
27
29.5
32.5

5ST

35.5
35.5
44
47.5

10ST

45.5
45.5
54
57.5

5ST

27
27
34.5
37.5

10ST

32
32
39.5
42.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5
6
8

10

10ST

13.5
13.5
14.5
15

5ST

8.5
8.5
9.5
10

M

15.5
20
25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q

7.5
7.5
8
9

RA

7
7
10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5, 10

A B A B
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

(Standart strok ile uzun strok arasında "A" ve "B" dışında tüm ölçüler ortaktır.)

L1

L

Not) Aşağıdaki çap/strok ölçüleri için, boyunca  kanal tüm uzunluğu boyunca dişlidir.
 Temel ø12 ve ø16; 5 strok, ø20 ve ø25; 5 ila 10 strok
 Otomatik anahtarlı (Dahili manyetik)/ø20; 5 strok.

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

H diş etkin derinliği C
2 X 4-OA etkin derinlik RA

2 X 4-ØOB karşı delik RB
Otomatik anahtar

Kurşun kablo min.
eğme yarı çapı 10

4-
Ø
N

 b
oy

un
ca

Düz pul
4 parça

L + Strok B + Strok

A + Strok

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu
somunu

Mil ucu
somunu

Düz kısımlar arasındaki 
mesafe B1

Düz kısımlar arasındaki 
mesafe B1

L1 + Strok

Ölçüler

SMC

L1 + Strok 

SMC

L1 + Strok 

SMC

SMC

B + Strok 

LT LGXYYX

L + Strok 

A + 2 (Strok)

LS + Strok 

Özel kapak cıvatası

LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Ayaklı Tip
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Çift eklem bağlantılı tip: CQSD/CDQSD

Ayaklı tip: CQSL/CDQSL

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil tarafı flanşlı tip: CQSF/CDQSF

Arka flanşlı tip: CQSG/CDQSG

L + Strok 2 x øFD

2 x øFD

B + Strok
A + 2 (Strok)

Mil ucu somunu

L1 + Strok 

L + Strok B + Strok
A + 2 (Strok)

L1 + Strok 
Mil ucu somunu

øCD delik H10
Mil d9

L + Strok B + Strok
CL + 2 (Strok)

A + 2 (Strok)

Kapak cıvatası

5, 10

12
16
20
25

12
16
20
25

A
35.3
35.3
41.2
44.7

B
17
17

19.5
22.5

LS
5
5

7.5
7.5

A
40.3
40.3
51.2
54.7

B
22
22

29.5
32.5

LS
10
10

17.5
17.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

5, 10

12
16
20
25

A
26
26
32

35.5

B
17
17

19.5
22.5

A
31
31
42

45.5

B
22
22

29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

Arka Flanşlı Tip

5, 10

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

12
16
20
25

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

A
30.5
30.5
34

37.5

B
17
17

19.5
22.5

A
35.5
35.5
44

47.5

B
22
22

29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

Mil Tarafı Flanşlı Tip

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift eklem bağlantı braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

5, 10

Çift Eklem Bağlantılı Tip
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]
12
16
20
25

Otomatik anahtarsız
A

40.5
41.5
51

57.5

B
17
17

19.5
22.5

CL
34.5
35.5
42

47.5

Otomatik anahtarlı
A

45.5
46.5
61

67.5

B
22
22

29.5
32.5

CL
39.5
40.5
52

57.5

Silindir çapı
[mm]
12
16
20
25

CD

5
5
8
10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8
10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

RR

6
6
9

10

CB

12
14
20
24
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler ø12 ila ø25 / Dönmez / Çift etkili / Çift mil

Temel tip (Boyunca kanal/Her iki uç dişli): CQSK/CDQSK

Mil ucu erkek dişli
Silindir çapı [mm]

12
16
20
25

C1

9
10
12
15

MM
M5
M6
M8

M10 X 1.25

L1

4
5
5
6

X
10.5
12
14
17.5

Temel Özellikler
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm] A
25.5
25.5
29

32.5

B
22
22

24.5
27.5

A
30.5
30.5
39

42.5

B
27
27

34.5
37.5

C

6
8
7
12

E

25
29
36
40

F

5
5

5.5
5.5

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5.2
6.2
8.2
10.2

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q

12.5
12.5
14
16

RA

7
7

10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı
("A" ve "B" dışında tüm ölçüler ortaktır).

Not) Aşağıdaki çap/strok ölçüleri için, boyunca kanal tüm uzunluğu boyunca dişlidir.
Temel: ø12 ve ø16; 5 strok, ø20; 5 ila 15 strok, ø25; 5 ve 10 strok.

Not) Otomatik anahtarlı (Dahili manyetik): ø20; 5 strok.

B1

8
10
13
17

H1

14
15.5
18.5
22.5

H diş etkin derinliği C2 X 2-ØOB karşı delik

2 X 2-OA etkin derinlik RA
Not)

Mil ucu erkek dişli
Düz kısımlar arasındaki 
mesafe B1

Mil ucu
somunu

B + Strok
A + Strok

2-
Ø

N
 b

oy
un

ca

Otomatik anahtar
Kurşun kablo min.
eğme yarı çapı 10

Düz pul
2 parça

D
üz

 k
ıs

ım
la

r a
ra

sı
nd

ak
i 

m
es

af
e 

K

Ölçüler

SMC

L1

SMC

SMC

B + Strok 

LT LGXYYX
LS + Strok 

L

A + Strok 

Özel kapak cıvatası

LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Çift eklem bağlantılı tip: 
CQSKD/CDQSKD

Ayaklı tip: CQSKL/CDQSKL

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil tarafı flanşlı tip: 
CQSKF/CDQSKF

Arka flanşlı tip: 
CQSKG/CDQSKG

Mil ucu somunu

B + Strok
A + Strok

Mil ucu somunu

B + Strok
A + Strok

Mil ucu somunu

Kapak cıvatası

øCD delik H10
Mil d9

B + Strok
CL + Strok

A + Strok

2 x øFD

2 x øFD

Ayaklı Tip

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift çatal braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
40.3
40.3
46.2
49.7

B
22
22

24.5
27.5

LS
10
10
12.5
12.5

A
45.3
45.3
56.2
59.7

B
27
27

34.5
37.5

LS
15
15

22.5
22.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Mil Tarafı Flanşlı Tip

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
35.5
35.5
39

42.5

B
22
22

24.5
27.5

A
40.5
40.5
49

52.5

B
27
27

34.5
37.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

Arka Flanşlı Tip

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
31
31
37

40.5

B
22
22

24.5
27.5

A
36
36
47

50.5

B
27
27

34.5
37.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

Çift Eklem Bağlantılı Tip

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
45.5
46.5
56

62.5

B
22
22

24.5
27.5

CL
39.5
40.5
47

52.5

A
50.5
51.5
66

72.5

B
27
27

34.5
37.5

CL
44.5
45.5
57

62.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

CB

12
14
20
24

RR

6
6
9

10



Kompakt Silindirler – CQS Serisi 609

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler ø12 ila ø25 / Dönmez / Çift etkili / Çift mil

Temel tip (Boyunca kanal/Her iki uç dişli): CQSK/CDQSK

Mil ucu erkek dişli
Silindir çapı [mm]

12
16
20
25

C1

9
10
12
15

MM
M5
M6
M8

M10 X 1.25

L1

4
5
5
6

X
10.5
12
14
17.5

Temel Özellikler
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm] A
25.5
25.5
29

32.5

B
22
22

24.5
27.5

A
30.5
30.5
39

42.5

B
27
27

34.5
37.5

C

6
8
7
12

E

25
29
36
40

F

5
5

5.5
5.5

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K

5.2
6.2
8.2
10.2

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q

12.5
12.5
14
16

RA

7
7

10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı
("A" ve "B" dışında tüm ölçüler ortaktır).

Not) Aşağıdaki çap/strok ölçüleri için, boyunca kanal tüm uzunluğu boyunca dişlidir.
Temel: ø12 ve ø16; 5 strok, ø20; 5 ila 15 strok, ø25; 5 ve 10 strok.

Not) Otomatik anahtarlı (Dahili manyetik): ø20; 5 strok.

B1

8
10
13
17

H1

14
15.5
18.5
22.5

H diş etkin derinliği C2 X 2-ØOB karşı delik

2 X 2-OA etkin derinlik RA
Not)

Mil ucu erkek dişli
Düz kısımlar arasındaki 
mesafe B1

Mil ucu
somunu

B + Strok
A + Strok

2-
Ø

N
 b

oy
un

ca

Otomatik anahtar
Kurşun kablo min.
eğme yarı çapı 10

Düz pul
2 parça

D
üz

 k
ıs

ım
la

r a
ra

sı
nd

ak
i 

m
es

af
e 

K

Ölçüler

SMC

L1

SMC

SMC

B + Strok 

LT LGXYYX
LS + Strok 

L

A + Strok 

Özel kapak cıvatası

LY
LH

LZ
LX 4 x øLD

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Çift eklem bağlantılı tip: 
CQSKD/CDQSKD

Ayaklı tip: CQSKL/CDQSKL

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil tarafı flanşlı tip: 
CQSKF/CDQSKF

Arka flanşlı tip: 
CQSKG/CDQSKG

Mil ucu somunu

B + Strok
A + Strok

Mil ucu somunu

B + Strok
A + Strok

Mil ucu somunu

Kapak cıvatası

øCD delik H10
Mil d9

B + Strok
CL + Strok

A + Strok

2 x øFD

2 x øFD

Ayaklı Tip

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift çatal braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
40.3
40.3
46.2
49.7

B
22
22

24.5
27.5

LS
10
10
12.5
12.5

A
45.3
45.3
56.2
59.7

B
27
27

34.5
37.5

LS
15
15

22.5
22.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Mil Tarafı Flanşlı Tip

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
35.5
35.5
39

42.5

B
22
22

24.5
27.5

A
40.5
40.5
49

52.5

B
27
27

34.5
37.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

Arka Flanşlı Tip

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
31
31
37

40.5

B
22
22

24.5
27.5

A
36
36
47

50.5

B
27
27

34.5
37.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

Çift Eklem Bağlantılı Tip

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
45.5
46.5
56

62.5

B
22
22

24.5
27.5

CL
39.5
40.5
47

52.5

A
50.5
51.5
66

72.5

B
27
27

34.5
37.5

CL
44.5
45.5
57

62.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8
10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

CB

12
14
20
24

RR

6
6
9
10



CQS Serisi – Kompakt Silindirler610

İş E
lem

an
ları

Ölçüler ø12 ila ø25 / Dönmez / Çift etkili / Tek mil

Temel tip (Boyunca kanal/Her iki uç genel dişli): CQSKW/CDQSKW

2 x 2 x øOB havşa

2 x 2 x OA etkin derinlik RA

øI

M E

M
E

H etkin diş derinliği C

SMC

SMC

ø
D

A + 2 (Strok)

L + Strok 

So
m

un
 ö

lçü
sü

 K
1

RB5

T

RB

F
Q

L B + Strok 

Somun ölçüsü K2

2 x M5 x 0.8

SMC

SMC

A1 + 2 (Strok)

L1 + Strok 

H1

C1

X
L1

X
C1

H1

Somun ölçüsü B1

MMMM

Somun ölçüsü B1

Mil Ucu Erkek Dişli

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

C1

9
10
12
15

A1

60
63
78
89

A1

55
58
68
79

MM

M5
M6
M8

M10 x 1,25

X

10.5
12
14

17.5

Temel Tip

A
34
34
40
44

B
27
27
31
34

A
39
39
50
54

B
32
32
41
44

C

6
8
7

12

D

6
8

10
12

E

25
29
36
40

F

7.5
7.5
9
11

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K1

5.2
6.2
8.2
10.2

K2

5
6
8
10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q

12.5
12.5
14
16

RA

7
7

10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

Not 1) 5 stroklu ø20 ve ø25 çaplı temel tip için, boyunca kanal tüm uzunluğu boyunca dişlidir. 
Not 2) Yüzeyler arası genişlik (K2) konumları her iki tarafta aynı değildir.

H1

4
5
5
6

L1

14
15.5
18.5
22.5

ø12

ø16

ø20, ø25
Mil ucu erkek dişli

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Düz yıkayıcı
2 adet..

Otomatik anahtar

2 
x 

øN
 b

oy
un

ca

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 10

Ölçüler

SMC

SMC

A1 + 2 (Strok)
L3 + Strok L2

SMC

SMC

B + Strok 

A + 2 (Strok)

FT

L L1 + Strok 

F
V

FZ

FX
2 x øFD

SMC

SMC

A1 + 2 (Strok)

L1 + Strok L1

SMC

SMC

A + 2 (Strok)

L + Strok B + Strok 

LT LGXYYX
LS + Strok 

L

Özel kapak cıvatası

LY
LH

LZ

LX 4 x øLD

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ayaklı Tip

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
54
54
60
64

A1
75
78
88
99

B
27
27
31
34

LS
15
15
19
19

A
59
59
70
74

A1
80
83
98
109

B
32
32
41
44

LS
20
20
29
29

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş Tipi

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
44
44
50
54

A1
65
68
78
89

B
27
27
31
34

A
49
49
60
64

A1
70
73
88
99

B
32
32
41
44

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

3.5
3.5
4.5
5

L2

24
25.5
28.5
32.5

L3

14
15.5
18.5
22.5

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Ayaklı tip: CQSKWL/CDQSKWL

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarlıOtomatik anahtarsız

Flanş tipi: CQSKWF/CDQSKWF

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarlıOtomatik anahtarsız



Kompakt Silindirler – CQS Serisi 611

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler ø12 ila ø25 / Dönmez / Çift etkili / Tek mil

Temel tip (Boyunca kanal/Her iki uç genel dişli): CQSKW/CDQSKW

2 x 2 x øOB havşa

2 x 2 x OA etkin derinlik RA

øI

M E

M
E

H etkin diş derinliği C

SMC

SMC

ø
D

A + 2 (Strok)

L + Strok 

So
m

un
 ö

lçü
sü

 K
1

RB5

T

RB

F
Q

L B + Strok 

Somun ölçüsü K2

2 x M5 x 0.8

SMC

SMC

A1 + 2 (Strok)

L1 + Strok 

H1

C1

X
L1

X
C1

H1

Somun ölçüsü B1

MMMM

Somun ölçüsü B1

Mil Ucu Erkek Dişli

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

C1

9
10
12
15

A1

60
63
78
89

A1

55
58
68
79

MM

M5
M6
M8

M10 x 1,25

X

10.5
12
14

17.5

Temel Tip

A
34
34
40
44

B
27
27
31
34

A
39
39
50
54

B
32
32
41
44

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

F

7.5
7.5
9
11

H

M3
M4
M5
M6

I

32
38
47
52

K1

5.2
6.2
8.2

10.2

K2

5
6
8

10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.4
5.4

OA

M4
M4
M6
M6

OB

6.5
6.5
9
9

Q

12.5
12.5
14
16

RA

7
7
10
10

RB

4
4
7
7

T

0.5
0.5
1
1

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

Not 1) 5 stroklu ø20 ve ø25 çaplı temel tip için, boyunca kanal tüm uzunluğu boyunca dişlidir. 
Not 2) Yüzeyler arası genişlik (K2) konumları her iki tarafta aynı değildir.

H1

4
5
5
6

L1

14
15.5
18.5
22.5

ø12

ø16

ø20, ø25
Mil ucu erkek dişli

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Düz yıkayıcı
2 adet..

Otomatik anahtar

2 
x 

øN
 b

oy
un

ca

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 10

Ölçüler

SMC

SMC

A1 + 2 (Strok)
L3 + Strok L2

SMC

SMC

B + Strok 

A + 2 (Strok)

FT

L L1 + Strok 

F
V

FZ

FX
2 x øFD

SMC

SMC

A1 + 2 (Strok)

L1 + Strok L1

SMC

SMC

A + 2 (Strok)

L + Strok B + Strok 

LT LGXYYX
LS + Strok 

L

Özel kapak cıvatası

LY
LH

LZ

LX 4 x øLD

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ayaklı Tip

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
54
54
60
64

A1
75
78
88
99

B
27
27
31
34

LS
15
15
19
19

A
59
59
70
74

A1
80
83
98

109

B
32
32
41
44

LS
20
20
29
29

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Flanş Tipi

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A
44
44
50
54

A1
65
68
78
89

B
27
27
31
34

A
49
49
60
64

A1
70
73
88
99

B
32
32
41
44

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

3.5
3.5
4.5
5

L2

24
25.5
28.5
32.5

L3

14
15.5
18.5
22.5

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Ayaklı tip: CQSKWL/CDQSKWL

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarlıOtomatik anahtarsız

Flanş tipi: CQSKWF/CDQSKWF

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarlıOtomatik anahtarsız



CQM Serisi – Kompakt Silindirler / Yataklı Tip612

İş E
lem

an
ları

Kompakt Silindir: Yataklı Tip 
Çift Etkili, Tek Milli
CQM Serisi
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

 Silindir çapı [mm] Standart strok [mm]

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

12 16, 

20, 25

32, 40

50, 63, 80, 100

Standart Strok 

• 2 ila 4 kat daha yüksek yanal yük kapasitesi (CQ2'ye göre)
• Yükler doğrudan monte edilebilir.
• Montaj ölçüleri CQS/CQ2 ile uyumludur.
• Plaka geri çekildiğinde dahi otomatik anahtar takmak/çıkarmak mümkündür. 

Dönmez

ÖzelliklerÖzellikler

Sembol

CQM

CDQM

B

B
Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
12
16
20
25
32
40
50
63
80

100

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm

100 mm

Montajlama

B
A

Boyunca kanal (standart)
Her iki uç dişli tip (ø32 ila ø100)

Silindir stroku [mm]

Diş tipi

M dişli
G

Dişli bağlantı Silindir çapı
ø12 - ø25
ø32 - ø100TF

Sembol

—

Not) ø12 ila ø25 çaplı silindir gövdeleri, B 
(boyunca kanal) ve A (Her iki uç 
dişli) tipleri için ortaktır. Bu 
ölçülerin sipariş simgesi "B" 
olarak birleştirilmiştir.

Note) 5 stroklu model istisna olmak üzere, 
otomatik anahtarsız ø32 ölçülü tip 
için M diş tipi kullanılmalıdır.

"Standart Strok" için aşağıya bakınız.
∗ Ara stroklu silindirler özel ara parçalar kullanılarak üretilir. Gövde 

uzunlukları aşağıdaki tabloda verilen bir üst standart strok gibi 
olacaktır. Gerekirse lütfen emin olmak için SMC ile iletişime geçiniz.

Manyetik başlıksız

Manyetik

Sipariş Verme Şekli

20

20

10

10

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

20, 30, 40, 50, 75

50, 75, 100

25, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

Strok (�)

10, 20, 50, 75, 100

20, 40, 50, 75, 100

20, 50, 75, 100

5, 10, 15, 20

5, 10, 15, 20, 30

10, 15, 20, 30, 40, 50

10, 15, 20, 25, 40, 50

10, 20, 100

20

20

Parça Numarası

CDQMB63TF-�

CDQMB80TF-�

CDQMB100TF-�

CQMB12-�

CQMB16-�

CQMB20-�

CQMB25-�

CQMB32TF-�

CQMB63TF-�

CQMB80TF-�

Parça Numarası

CDQMA32TF-�

CDQMA40TF-�

CDQMA50TF-�

CDQMB12-�

CDQMB16-�

CDQMB20-�

CDQMB25-�

CDQMB32TF-�

CDQMB40TF-�

CDQMB50TF-�

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

KA

10

14

17

22

KB

 7.1

 9.9

12

15.6

L

3.5

3.5

4.5

5

M

15.5

20

25.5

28

N

3.5

3.5

5.4

5.4

OB

6.5

6.5

9

9

Q

7.5

7.5

9

11

RA

7

7

10

10

RB

4

4

7

7

T

0.5

0.5

1

1

V

14.9

20

26

30

W

6

6

8

8

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

Strok aralığı
[mm]

5 ila 30

5 ila 30

5 ila 50

5 ila 50

A
26.5

26.5

32

35.5

B
17

17

19.5

22.5

Otomatik anahtarsız

A
31.5

31.5

42

45.5

B
22

22

29.5

32.5

Otomatik anahtarlı HA OA

M3

M3

M4

M5

M4

M4

M6

M6

— —
EA

25

29

36

40

EB

24

28

34

38

F

5

5

5.5

5.5

HB

3

3

4

5

IA

32

38

47

52

IB

31.5

37

45.5

50.5

ø12 - ø25

[mm]

ø16ø12
V V

KA

øIA

V
KA

2 x 2-øOB havşa, derinlik RB

2-øHB boyunca

2-øHA boyunca

E
A

E
BM

EA

EB

M

(�KB)

Düz pul

T

(RB)
Not)
2 x 2-RAL

W B + Strok 

A + Strok 

2-M5

FQ

2 x 2-OA

2-
ø

N
 b

oy
un

ca

Otomatik anahtar

øIB

Not)
Aşağıdaki çap/strok değerleri için, 
boyunca kanal dişlidir. 
Otomatik anahtarsız standart: ø12 ve 
ø16; 5 strok, ø25; 5 ila 10 strok.
Otomatik anahtarlı dahili manyetik: 
ø20; 5 strok

Ölçüler

Tip

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

ø12, 16

ø20 ila 100

ø12 ila 40

ø50 ila 100

    Pnömatik (yağsız)

       Çift etkili, Tek mil

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,12 MPa

0,1 MPa

+1.0 mm
0  

Otomatik anahtarsız: –10ºC ila 70ºC (donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: –10ºC 60'e kadarºC (donma olmaz)

Her iki uçta elastik tampon

Boyunca kanal  

50 - 500 mm/s

50 - 300 mm/s

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Montajlama

Piston hızı

Yastıklama

Strok uzunluğu toleransı (Not)

 Not) Strok toleranslarına sönümleyici sıkıştırması dahil değildir.

Teknik Özellikler

Minimum işletme 
basıncı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Kompakt Silindir: Yataklı Tip 
Çift Etkili, Tek Milli
CQM Serisi
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

 Silindir çapı [mm] Standart strok [mm]

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

12 16, 

20, 25

32, 40

50, 63, 80, 100

Standart Strok 

• 2 ila 4 kat daha yüksek yanal yük kapasitesi (CQ2'ye göre)
• Yükler doğrudan monte edilebilir.
• Montaj ölçüleri CQS/CQ2 ile uyumludur.
• Plaka geri çekildiğinde dahi otomatik anahtar takmak/çıkarmak mümkündür. 

Dönmez

ÖzelliklerÖzellikler

Sembol

CQM

CDQM

B

B
Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm
100 mm

Montajlama

B
A

Boyunca kanal (standart)
Her iki uç dişli tip (ø32 ila ø100)

Silindir stroku [mm]

Diş tipi

M dişli
G

Dişli bağlantı Silindir çapı
ø12 - ø25
ø32 - ø100TF

Sembol

—

Not) ø12 ila ø25 çaplı silindir gövdeleri, B 
(boyunca kanal) ve A (Her iki uç 
dişli) tipleri için ortaktır. Bu 
ölçülerin sipariş simgesi "B" 
olarak birleştirilmiştir.

Note) 5 stroklu model istisna olmak üzere, 
otomatik anahtarsız ø32 ölçülü tip 
için M diş tipi kullanılmalıdır.

"Standart Strok" için aşağıya bakınız.
∗ Ara stroklu silindirler özel ara parçalar kullanılarak üretilir. Gövde 

uzunlukları aşağıdaki tabloda verilen bir üst standart strok gibi 
olacaktır. Gerekirse lütfen emin olmak için SMC ile iletişime geçiniz.

Manyetik başlıksız

Manyetik

Sipariş Verme Şekli

20

20

10

10

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

20, 30, 40, 50, 75

50, 75, 100

25, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

Strok (�)

10, 20, 50, 75, 100

20, 40, 50, 75, 100

20, 50, 75, 100

5, 10, 15, 20

5, 10, 15, 20, 30

10, 15, 20, 30, 40, 50

10, 15, 20, 25, 40, 50

10, 20, 100

20

20

Parça Numarası

CDQMB63TF-�

CDQMB80TF-�

CDQMB100TF-�

CQMB12-�

CQMB16-�

CQMB20-�

CQMB25-�

CQMB32TF-�

CQMB63TF-�

CQMB80TF-�

Parça Numarası

CDQMA32TF-�

CDQMA40TF-�

CDQMA50TF-�

CDQMB12-�

CDQMB16-�

CDQMB20-�

CDQMB25-�

CDQMB32TF-�

CDQMB40TF-�

CDQMB50TF-�

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

KA

10

14

17

22

KB

 7.1

 9.9

12

15.6

L

3.5

3.5

4.5

5

M

15.5

20

25.5

28

N

3.5

3.5

5.4

5.4

OB

6.5

6.5

9

9

Q

7.5

7.5

9

11

RA

7

7

10

10

RB

4

4

7

7

T

0.5

0.5

1

1

V

14.9

20

26

30

W

6

6

8

8

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

Strok aralığı
[mm]

5 ila 30

5 ila 30

5 ila 50

5 ila 50

A
26.5

26.5

32

35.5

B
17

17

19.5

22.5

Otomatik anahtarsız

A
31.5

31.5

42

45.5

B
22

22

29.5

32.5

Otomatik anahtarlı HA OA

M3

M3

M4

M5

M4

M4

M6

M6

— —
EA

25

29

36

40

EB

24

28

34

38

F

5

5

5.5

5.5

HB

3

3

4

5

IA

32

38

47

52

IB

31.5

37

45.5

50.5

ø12 - ø25

[mm]

ø16ø12
V V

KA

øIA

V
KA

2 x 2-øOB havşa, derinlik RB

2-øHB boyunca

2-øHA boyunca

E
A

E
BM

EA

EB

M

(�KB)

Düz pul

T

(RB)
Not)
2 x 2-RAL

W B + Strok 

A + Strok 

2-M5

FQ

2 x 2-OA

2-
ø

N
 b

oy
un

ca

Otomatik anahtar

øIB

Not)
Aşağıdaki çap/strok değerleri için, 
boyunca kanal dişlidir. 
Otomatik anahtarsız standart: ø12 ve 
ø16; 5 strok, ø25; 5 ila 10 strok.
Otomatik anahtarlı dahili manyetik: 
ø20; 5 strok

Ölçüler

Tip

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

ø12, 16

ø20 ila 100

ø12 ila 40

ø50 ila 100

    Pnömatik (yağsız)

       Çift etkili, Tek mil

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,12 MPa

0,1 MPa

+1.0 mm
0  

Otomatik anahtarsız: –10ºC ila 70ºC (donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: –10ºC 60'e kadarºC (donma olmaz)

Her iki uçta elastik tampon

Boyunca kanal  

50 - 500 mm/s

50 - 300 mm/s

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Montajlama

Piston hızı

Yastıklama

Strok uzunluğu toleransı (Not)

 Not) Strok toleranslarına sönümleyici sıkıştırması dahil değildir.

Teknik Özellikler

Minimum işletme 
basıncı
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lem

an
ları

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

63

80

100

A
56 

66 

67.5

77.5

79 

89 

B
36 

46 

43.5

53.5

53 

63 

EA
A

66 

77.5

89 

B

46 

53.5

63 

 77

 98

117

EB

 74

 95

114

EC

59.6

79.5

99 

F

10.5

12.5

13 

HB IA

103

132

156

IB

100

129

153

J

7 

6 

6.5

KA

50

65

80

KB

35.4

46 

56.6

L

 8

10

10

M

60

77

94

HA

M6

M8

M10

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

10 ila 50

75,100

10 ila 50

75,100

10 ila 50

75,100

[mm]

OA

M10

M12

M12

OB

14 

17.5

17.5

Q

15

16

23

RA

18

22

22

RB

10.5

13.5

13.5

S

 93 

112.5

132.5

U

47.5

57.5

67.5

V

 69

 89

113

W

12

14

16

Z

19

26

26

TF
G1/4

G3/8

G3/8

PSilindir çapı
[mm]

63
80
100

2 x 2 x -RA

S

U

22

11

øIA

øIBKA
Z E
A

E
B

E
CM

EA
EB
EC
M

(�KB)

FQ

B + Strok LW
A + Strok 

2 x 2-OA

2-P Otomatik anahtar

D-A7/A8

Otomatik 
anahtar

2-øN boyunca

2-øHB boyunca
2-HA boyunca

V

J

KA

ø63 ila ø100

 6

 8

10

+0.2
0 

+0.2
0 

+0.2
0 

N

 9

11

11

Her iki uç dişli (CQMA)

Ölçüler

ø32 ila ø50

OA

M6

M6

M8

HB

5

5

6

IA

60

69

86

IB

58.5

67.5

84.5

KA

28

33

42

J

4.5

5

7

KB

19.8

23.3

29.7

L

7

7

8

M

34

40

50

N

5.5

5.5

6.6

OB RA

9

9

11

10

10

14

RB

7

7

8

S

58.5

66

80

U

31.5

35

41

Silindir çapı
[mm]

32
40
50

Z

14

14

19

V

38

46

58

W

10

10

12

Silindir çapı
[mm]

32

40

50

A

40

50

46.5

56.5

50.5

60.5

B

23

33

29.5

39.5

30.5

40.5

F

5.5

7.5

8 

10.5

Q

11.5

10.5

11

10.5

P

—

G1/8

G1/8

G1/4

A

50

56.5

60.5

B

33

39.5

40.5

F

7.5

8 

10.5

Q

10.5

11

10.5

EA

45

52

64

EB

43

50

62

EC

34.4

41.4

53.4

Otomatik anahtarsız

5

10 ila 50

75, 100

5 ila 50

75, 100

10 ila 50

75, 100

P
TF

G1/8

G1/8

G1/4

Otomatik anahtarlı

TF

[mm]

 TF

Z E
A

E
B

E
CM

V
KA U

2 x 2-øOB havşa, derinlik RB
2-øN boyunca

2-øHB boyunca

øIA

øIB

22

11

S
EA
EB
EC
M

(�KB)D-A7/A8
Otomatik anahtar

J
A + Strok 

B + Strok W
L

2 x 2-OA2 x 2-RA

Her iki uç dişli tip (CQMA)

FQ

Otomatik anahtar
2-P

2-HA boyunca

KA

HA

M5

M5

M6

 TF

Kablonun min. 
bükülme yarıçapı 
10

Strok 
aralığı 
[mm]

2 x 2-øOB havşa, 
derinlik RB

Kablonun min. 
bükülme yarıçapı 
10
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• ISO21287'ye uygun dış ölçülere sahip standart ISO 
kompakt silindirler.

• Her çeşit braket mevcuttur.
• Kolay montaj için boyunca kanala sahip dişli gövde.
• Erkek mil dişlisi seçenek olarak mevcuttur.

Silindir çapı [mm] Standart strok [mm]

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125 

20 ila 63

80, 100

C55

CD55

B

B

20

20

10

10

Dahili manyetik

Silindir çapı
20
25
32
40
50
63
80
100

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm

100 mm

Montaj tipi

B Silindir stroku [mm]

Mil ucu dişi
Mil ucu dişi (dişi)
Mil ucu erkek dişlisi ∗ 

—
M

∗ Mil ucu erkek dişli talep üzerine mevcuttur.

∗ Montaj braketlerini ayrıca sipariş ediniz. 
Sayfa 619'daki tabloya bakınız

* Otomatik anahtar –: yok
D: var

ISO Standardı [ISO 21287]
Kompakt Silindir
Çift Etkili, Tek Mil
C55 Serisi
ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

ÖzelliklerÖzellikler Sembol

Sipariş Verme Şekli

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125

Parça Numarası

C*55B20-�

C*55B20-�M

C*55B25-�

C*55B25-�M

C*55B32-�

C*55B32-�M

C*55B40-�

C*55B40-�M

C*55B50-�

C*55B50-�M

C*55B63-�

C*55B63-�M

C*55B80-�

C*55B80-�M

C*55B100-�

C*55B100-�M

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Otomatik anahtarsız

Otomatik anahtarlı

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Çift Etkili, Tek 
Mil

Boyunca kanal/Her iki uç 
genel dişli (Standart)

İlgili Ürünler

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler

ø20, ø25

Silindir çapı [mm]

20
25

43
45

37
39

10
10

10
12

36
40

5.5
5.5

M6
M6

43
48

 8
10

6
6

22
26

4.5
4.5

M5
M5

7.5
7.5

13
13

10
10

5
5

0.8
0.8

A B C D E F H I K L M N OA OB Q RA RB T

Temel Tip

Silindir çapı [mm]

20
25

13
13

5
5

14
14

10
12

M8
M8

 8
10

22
22

16
16

B1 C D H H1 K L1 X

Mil Ucu Erkek Dişli

[mm]

[mm]

Düz pul
4 adet.

T

H1

ø
D

C
X

L1

Somun ölçüsü K

Mil ucu somunu

H

2 x 4 x RA (RB)

ø
D

A + Strok

L B + Strok

FQ 5.5

2

ø
N

 b
oy

un
ca

 k
an

al
 (

4 
ye

rd
e)

(A
yn

ı d
ör

t y
er

 ö
lç

üs
ü)

EM

K

E

M

øI

OA (4 yerde)
(Aynı dört yer ölçüsü)

ø20

ø25

H Dişi etkin derinliği C

øOB havşa RB (4 yerde)
(Aynı dört yer ölçüsü)

M5 x 0.8 (2 yerde)
bağlantı ölçüsü

Otomatik anahtar

M: Mil ucu erkek dişli

32
40
50
63

51
52
53
57

44
45
45
49

12
12
16
16

16
16
20
20

46
52
64
74

8.5
9.5
10.5
14.5

M8
M8
M10
M10

59
67
82
96

2
3
2
3

14
14
17
17

7
7
8
8

32.5
38
46.5
56.5

M6 
M6
M8
M8

5.5
5.5
6.6
6.6

9
9
10.5
10.5

14.5
14.5
13.5
15.5

11
11
15
15

5
5
5
5

15
17
17
17

1 
1 
1.6
1.6

A B C D E F H I J K L M N OA OB Q RA RB T Z

Temel Tip

32
40
50
63

17
17
19
19

6
6
7
7

16.5
16.5
19.5
19.5

16
16
20
20

M10
M10
M12
M12

14
14
17
17

26
26
30
30

19
19
22
22

B1 C D H H1 K L1 X

Mil Ucu Erkek Diş Tipi

[mm]

[mm]

Düz pul
4 adet..

2 x 4 x RA (RB)

ZQ F

ø
N

 b
oy

un
ca

 k
an

al
 (

4 
ye

rd
e)

(A
yn

ı d
ör

t y
er

 e
ba

dı
)

L

ø
D

J
EM

K

M

E

øI

ø
D

H1

C

X

L1

H

øOB havşa RB (4 yerde)
(Aynı dört yer ölçüsü)

H dişli etkin derinliği C

G1/8 (2 yerde)
bağlantı ölçüsü

Otomatik anahtar

A + Strok

B + Strok

Somun ölçüsü K

OA (4 yerde)
(Aynı dört yer ölçüsü)

M: Mil ucu erkek dişli

T

Mil ucu somunu

Ölçüler

ø32 - ø63

Silindir çapı [mm]

Silindir çapı [mm]

Somun ölçüsü 
altıgen genişliği 
B1

Karşılıklı altıgen 
anahtar ağzı 
B1

Silindir çapı
[mm]

Kit no.

CQ2B20-PS

CQ2B25-PS

CQ2B32-PS

CQ2B40-PS

CQ2B50-PS

CQ2B63-PS

CQ2B80-PS

CQ2B100-PS

20
25
32
40
50
63
80
100

Değiştirilebilir Parçalar: Sızdırmazlık Kiti

Tip

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yastıklama

Strok uzunluk toleransı Not)

Montajlama

Piston hızı

Pnömatik (Yağsız)

Çift etkili, Tek mil

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0.05 MPa (ø20 ila ø63), 0.03 MPa (ø80, ø100)

+1.0
0 mm

Otomatik anahtarsız: –10 ila 70ºC (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

Her iki uçta kauçuk tampon yastıklamalı

50 - 500 mm/s

50 - 300 mm/s
ø20 - ø63

ø80, ø100

Not ) Strok uzunluğu toleransına tampon değişim miktarı dahil değildir.

Özellikler

Çalışma basıncı: 1 MPa

0.1

1.0

10

100

1000

10 100 1000

İş
 k

üt
le

si
 [k

g]

Maksimum piston hızı [mm/s]

ø100
ø80
ø63
ø50
ø40

ø32
ø25
ø20

1

10

100

1000

0 50 100 150 200

İz
in

 v
er

ile
n 

ya
n 

yü
k 

[N
]

Strok + Kaçıklık mesafesi [mm]

ø100

ø80

ø63
ø50
ø40

ø25

ø20

ø32

Strok 

Yanal yükler

Kaçıklık mesafesi

İzin Verilen Yanal Yükler İzin Verilen Kinetik Enerji

Boyunca kanal/Her iki uçgenel dişli, ayak, 
mil flanşı, tek eklem bağlantı
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

ø20, ø25

Silindir çapı [mm]

20
25

43
45

37
39

10
10

10
12

36
40

5.5
5.5

M6
M6

43
48

 8
10

6
6

22
26

4.5
4.5

M5
M5

7.5
7.5

13
13

10
10

5
5

0.8
0.8

A B C D E F H I K L M N OA OB Q RA RB T

Temel Tip

Silindir çapı [mm]

20
25

13
13

5
5

14
14

10
12

M8
M8

 8
10

22
22

16
16

B1 C D H H1 K L1 X

Mil Ucu Erkek Dişli

[mm]

[mm]

Düz pul
4 adet.

T

H1

ø
D

C
X

L1

Somun ölçüsü K

Mil ucu somunu

H

2 x 4 x RA (RB)
ø

D

A + Strok

L B + Strok

FQ 5.5

2

ø
N

 b
oy

un
ca

 k
an

al
 (

4 
ye

rd
e)

(A
yn

ı d
ör

t y
er

 ö
lç

üs
ü)

EM

K

E

M

øI

OA (4 yerde)
(Aynı dört yer ölçüsü)

ø20

ø25

H Dişi etkin derinliği C

øOB havşa RB (4 yerde)
(Aynı dört yer ölçüsü)

M5 x 0.8 (2 yerde)
bağlantı ölçüsü

Otomatik anahtar

M: Mil ucu erkek dişli

32
40
50
63

51
52
53
57

44
45
45
49

12
12
16
16

16
16
20
20

46
52
64
74

8.5
9.5
10.5
14.5

M8
M8
M10
M10

59
67
82
96

2
3
2
3

14
14
17
17

7
7
8
8

32.5
38
46.5
56.5

M6 
M6
M8
M8

5.5
5.5
6.6
6.6

9
9
10.5
10.5

14.5
14.5
13.5
15.5

11
11
15
15

5
5
5
5

15
17
17
17

1 
1 
1.6
1.6

A B C D E F H I J K L M N OA OB Q RA RB T Z

Temel Tip

32
40
50
63

17
17
19
19

6
6
7
7

16.5
16.5
19.5
19.5

16
16
20
20

M10
M10
M12
M12

14
14
17
17

26
26
30
30

19
19
22
22

B1 C D H H1 K L1 X

Mil Ucu Erkek Diş Tipi

[mm]

[mm]

Düz pul
4 adet..

2 x 4 x RA (RB)

ZQ F

ø
N

 b
oy

un
ca

 k
an

al
 (

4 
ye

rd
e)

(A
yn

ı d
ör

t y
er

 e
ba

dı
)

L

ø
D

J
EM

K

M

E

øI

ø
D

H1

C

X

L1

H

øOB havşa RB (4 yerde)
(Aynı dört yer ölçüsü)

H dişli etkin derinliği C

G1/8 (2 yerde)
bağlantı ölçüsü

Otomatik anahtar

A + Strok

B + Strok

Somun ölçüsü K

OA (4 yerde)
(Aynı dört yer ölçüsü)

M: Mil ucu erkek dişli

T

Mil ucu somunu

Ölçüler

ø32 - ø63

Silindir çapı [mm]

Silindir çapı [mm]

Somun ölçüsü 
altıgen genişliği 
B1

Karşılıklı altıgen 
anahtar ağzı 
B1

Silindir çapı
[mm]

Kit no.

CQ2B20-PS

CQ2B25-PS

CQ2B32-PS

CQ2B40-PS

CQ2B50-PS

CQ2B63-PS

CQ2B80-PS

CQ2B100-PS

20
25
32
40
50
63
80

100

Değiştirilebilir Parçalar: Sızdırmazlık Kiti

Tip

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yastıklama

Strok uzunluk toleransı Not)

Montajlama

Piston hızı

Pnömatik (Yağsız)

Çift etkili, Tek mil

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0.05 MPa (ø20 ila ø63), 0.03 MPa (ø80, ø100)

+1.0
0 mm

Otomatik anahtarsız: –10 ila 70ºC (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

Her iki uçta kauçuk tampon yastıklamalı

50 - 500 mm/s

50 - 300 mm/s
ø20 - ø63

ø80, ø100

Not ) Strok uzunluğu toleransına tampon değişim miktarı dahil değildir.

Özellikler

Çalışma basıncı: 1 MPa

0.1

1.0

10

100

1000

10 100 1000

İş
 k

üt
le

si
 [k

g]

Maksimum piston hızı [mm/s]

ø100
ø80
ø63
ø50
ø40

ø32
ø25
ø20

1

10

100

1000

0 50 100 150 200

İz
in

 v
er

ile
n 

ya
n 

yü
k 

[N
]

Strok + Kaçıklık mesafesi [mm]

ø100

ø80

ø63
ø50
ø40

ø25

ø20

ø32

Strok 

Yanal yükler

Kaçıklık mesafesi

İzin Verilen Yanal Yükler İzin Verilen Kinetik Enerji

Boyunca kanal/Her iki uçgenel dişli, ayak, 
mil flanşı, tek eklem bağlantı
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İş E
lem

an
ları

Ayak braketi

Tekli eklem bağlantı

Flanş braketi

L

M
/2

M

LT

Y X

LH

R

LZ

LX

2 x øLD

FL

øD

FT

F
Z

F
X M

FV

M

FY

ø20, ø25 ø32 - ø100

2 x øFD 4 x øFD

CL

RR

CU

CW

MC
Z

CZ

M

CX

øCD deliği H9

Silindir çapı
[mm]

20
25
32
40
50
63
80
100

22 

22 

24.5

26 

31 

31

38.5

45 

 7

 7

 7

10

10

10

12

14.5

27 

29 

33.5

38 

45 

50

63

74 

4

4

4

4

5

5

6

6

22

26

32

36

45

50

63

75

36

40

46

52

64

74

96

116

22 

26 

32.5

38 

46.5

56.5

72

89

8 

10 

15 

17.5

20 

22.5

—

—

16

16

16

18

21

21

26

27

7

7

7

9

9

9

11

13

L LD LH LT LX LZ M R X Y

M5

M5

M6

M6

M8

M8

M10

M10

[mm]

Silindir çapı
[mm]

20
25
32
40
50
63
80
100

16

16

30

35

40

45

45

55

DH11

22 

26 

32.5

38 

46.5

56.5

72

89

M

6.6

6.6

7 

9 

9 

9 

12 

14 

FD

2.8

2.8

5 

5 

6 

6 

8 

8 

FL

 8

 8

10

10

12

12

16

16

FT

38

38

50

55

70

80

100

120

FV

 55

 60

 64

 72

 90

100

126

150

FX

—

—

32

36

45

50

63

75

FY

 68

 73

 79

 90

110

120

153

178

FZ

M5

M5

M6

M6

M8

M8

M10

M10

[mm]

Silindir çapı
[mm]

20
25
32
40
50
63
80
100

 8

 8

10

12

12

16

16

20

CDH9

3 

3 

5.5

5.5

6.5

6.5

10 

10 

CL

12

12

12

15

15

20

20

25

CU

20

20

22

25

27

32

36

41

CW

16

16

26

28

32

40

50

60

CX

35

40

45

51

64

74

94

113

CZ

22 

26 

32.5

38 

46.5

56.5

72

89

M

9 

9 

9.5

12 

12 

16 

16 

20 

RR

M5

M5

M6

M6

M8

M8

M10

M10

[mm]

-0.2
-0.6

20

25

32

40

50

63

80

100

C55-L020

C55-L025

C55-L032

C55-L040

C55-L050

C55-L063

C55-L080

C55-L100

C55-F020

C55-F025

C55-F032

C55-F040

C55-F050

C55-F063

C55-F080

C55-F100

C55-C020

C55-C025

C55-C032

C55-C040

C55-C050

C55-C063

C55-C080

C55-C100

Silindir çapı
[mm] Ayak Flanş

• Her silindir için iki ayak braketi sipariş edin. 
• Braketlere ait parçalar aşağıdaki gibidir. 
Ayak, Flanş, Tekli eklem bağlantı/Gövde tespit cıvatası

Montaj Braketi Parça No.

Montaj Braketi

Altıgen soket altı köşe 
başlı vida (Aksesuar)

Altıgen soket altı köşe 
başlı vida (Aksesuar)

Altıgen 
soket altı 
köşe başlı 

vida

Altıgen 
soket altı 
köşe başlı 

vida

Altıgen soket altı köşe 
başlı vida (Aksesuar)

Altıgen 
soket altı 
köşe başlı 

vida

Tek eklem 
bağlantı

Ölçüler

ø80, ø100

80

100

Silindir çapı
[mm]

25

30

 91 

111

121

145

22

27

11

14

72

89

19

26

36

42

64

77

54

67

D E I KC M Q ZA B F

15

18

80

100

Silindir çapı
[mm]

92 

106.5

A1

Mil Ucu Erkek Diş TipiTemel Özellikler [mm]

M: Mil ucu erkek diş tipi

ø13.7 havşa 5 (4 yerde)
(Aynı dört yer ölçüsü)

M12 x 1,75 etkin derinlik 21

M10 etkin derinlik 20 (4 yerde)
(Aynı dört yer ölçüsü)

Otomatik anahtar

2 x G1/8

M
16

 x
 1

.5

Somun ölçüsü K

Z

M

E 2.5

K

M E

øI

A + Strok 

B + Strok 10

Q F

ø8
.4

 b
oy

un
ca

 k
an

al
 (4

 y
er

de
)

(A
yn

ı d
ör

t y
er

 e
ba

dı
)

ø
D

C

C

A1 + Strok 

B + Strok 38

28

25

ø
D

10

[mm]

Somun ölçüsü 
altıgen genişliği 24
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ayak braketi

Tekli eklem bağlantı

Flanş braketi

L

M
/2

M

LT

Y X

LH

R

LZ

LX

2 x øLD

FL

øD

FT

F
Z

F
X M

FV

M

FY

ø20, ø25 ø32 - ø100

2 x øFD 4 x øFD

CL

RR

CU

CW

MC
Z

CZ

M

CX

øCD deliği H9

Silindir çapı
[mm]

20
25
32
40
50
63
80

100

22 

22 

24.5

26 

31 

31

38.5

45 

 7

 7

 7

10

10

10

12

14.5

27 

29 

33.5

38 

45 

50

63

74 

4

4

4

4

5

5

6

6

22

26

32

36

45

50

63

75

36

40

46

52

64

74

96

116

22 

26 

32.5

38 

46.5

56.5

72

89

8 

10 

15 

17.5

20 

22.5

—

—

16

16

16

18

21

21

26

27

7

7

7

9

9

9

11

13

L LD LH LT LX LZ M R X Y

M5

M5

M6

M6

M8

M8

M10

M10

[mm]

Silindir çapı
[mm]

20
25
32
40
50
63
80
100

16

16

30

35

40

45

45

55

DH11

22 

26 

32.5

38 

46.5

56.5

72

89

M

6.6

6.6

7 

9 

9 

9 

12 

14 

FD

2.8

2.8

5 

5 

6 

6 

8 

8 

FL

 8

 8

10

10

12

12

16

16

FT

38

38

50

55

70

80

100

120

FV

 55

 60

 64

 72

 90

100

126

150

FX

—

—

32

36

45

50

63

75

FY

 68

 73

 79

 90

110

120

153

178

FZ

M5

M5

M6

M6

M8

M8

M10

M10

[mm]

Silindir çapı
[mm]

20
25
32
40
50
63
80

100

 8

 8

10

12

12

16

16

20

CDH9

3 

3 

5.5

5.5

6.5

6.5

10 

10 

CL

12

12

12

15

15

20

20

25

CU

20

20

22

25

27

32

36

41

CW

16

16

26

28

32

40

50

60

CX

35

40

45

51

64

74

94

113

CZ

22 

26 

32.5

38 

46.5

56.5

72

89

M

9 

9 

9.5

12 

12 

16 

16 

20 

RR

M5

M5

M6

M6

M8

M8

M10

M10

[mm]

-0.2
-0.6

20

25

32

40

50

63

80

100

C55-L020

C55-L025

C55-L032

C55-L040

C55-L050

C55-L063

C55-L080

C55-L100

C55-F020

C55-F025

C55-F032

C55-F040

C55-F050

C55-F063

C55-F080

C55-F100

C55-C020

C55-C025

C55-C032

C55-C040

C55-C050

C55-C063

C55-C080

C55-C100

Silindir çapı
[mm] Ayak Flanş

• Her silindir için iki ayak braketi sipariş edin. 
• Braketlere ait parçalar aşağıdaki gibidir. 
Ayak, Flanş, Tekli eklem bağlantı/Gövde tespit cıvatası

Montaj Braketi Parça No.

Montaj Braketi

Altıgen soket altı köşe 
başlı vida (Aksesuar)

Altıgen soket altı köşe 
başlı vida (Aksesuar)

Altıgen 
soket altı 
köşe başlı 

vida

Altıgen 
soket altı 
köşe başlı 

vida

Altıgen soket altı köşe 
başlı vida (Aksesuar)

Altıgen 
soket altı 
köşe başlı 

vida

Tek eklem 
bağlantı

Ölçüler

ø80, ø100

80

100

Silindir çapı
[mm]

25

30

 91 

111

121

145

22

27

11

14

72

89

19

26

36

42

64

77

54

67

D E I KC M Q ZA B F

15

18

80

100

Silindir çapı
[mm]

92 

106.5

A1

Mil Ucu Erkek Diş TipiTemel Özellikler [mm]

M: Mil ucu erkek diş tipi

ø13.7 havşa 5 (4 yerde)
(Aynı dört yer ölçüsü)

M12 x 1,75 etkin derinlik 21

M10 etkin derinlik 20 (4 yerde)
(Aynı dört yer ölçüsü)

Otomatik anahtar

2 x G1/8

M
16

 x
 1

.5

Somun ölçüsü K

Z

M

E 2.5

K

M E

øI

A + Strok 

B + Strok 10

Q F

ø8
.4

 b
oy

un
ca

 k
an
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altıgen genişliği 24
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İş E
lem

an
ları

• Standart olarak 200 mm'ye kadar çap ve 300 mm'ye kadar 
strokla mevcuttur.

• Son derece kompakt ve hafiftir.
• Otomatik anahtar braketi kullanımına gerek yoktur.
• Otomatik anahtar kanala gömülü kalır, çıkıntı yapmaz.
• Çok çeşitli model seçenekleri mevcuttur: çift milli, eksenel 
hortumlamalı, yanal yük dayanımlı, kilitli, suya dayanıklı, 
düşük sürtünmeli ve düşük hızlı tipler.

Kompakt Silindir: Standart/Dönmez tip
Çift Etkili/Tek Etkili, Tek mil
CQ2 Serisi
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, 
ø80, ø100, ø125, ø140, ø160, ø180, ø200 

ÖzelliklerÖlçüler

Sipariş Verme Şekli

30

30

32

32
Otomatik anahtarlı

(Dahili manyetik)

CQ2 B

BCDQ2

Silindir stroku [mm]

D

D

Silindir çapı
12 Not 8)

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
140
160
180
200

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm

63 mm Not 7)

80 mm Not 7)

100 mm Not 7)

125 mm Not 7)

140 mm Not 7)

160 mm Not 7)

180 mm Not 7)

200 mm Not 7)

3020CQ2 B D

Z

ZOtomatik anahtarlı

Otomatik anahtarsız
ø12 - ø25

Otomatik anahtarsız
ø32 - ø100

Boyunca kanal
(Standart) Not 2) 3) 4)

Her iki uç dişli
Ayak

B

A
L

F

G
D

Ön flanş

Arka flanş
Çiftli eklem bağlantı

Montajlama

∗ Silindir tespit cıvataları dahil değildir. Ayrıca sipariş ediniz.
∗ Montaj braketleri birlikte teslim edilir (ancak takılı değildir)
Not 2) B-Standart sadece ø125 ila ø200 için mevcuttur.
Not 3) Uzun stroklu tipler için B-Standart mevcut değildir.
Not 4) Dönmez tiplerde, B-Standart sadece ø12 ila ø32 için 

mevcuttur.

Tip
—
H

Pnömatik
Pnömatik-hidrolik Not 5) Not 6)

Not 5) Pnömatik-hidrolik tip için 
mevcut silindir çapları ø20 
ila ø100'dür.

Not 6) Seçenek sadece çift etkili 
tipler için mevcuttur.

Dahili otomatik bağlantı rakorları Not 10)

Not 9) Pnömatik-hidrolik tip için "TF" mevcut değildir.
Not 10) Otomatik bağlantı rakorlarıyla kullanılabilen 

silindir çapları ø32 ila ø63'tür. Ayrıca, 
pnömatik-hidrolik tip için kullanılamaz.

M5 diş tipi

Rc
G Not 9)

ø12 - ø25

ø32 ila ø200

Port diş tipi

—

TF
F

Otomatik anahtar montaj kanalı

Z
ø12 - ø25

ø32 ila ø200
2 yüzey
4 yüzey

Gövde seçeneği
—
F
C
M

Standart (Mİl ucu dişi tip)
Arka kapak gömme Not 11)

Elastik tamponlu Not 12) Not 13) Not 14)  Not 15)

Mil ucu erkek diş tipi
∗ Gövde seçenekleri (”CM”, “FC”, “FM”, “FCM”) kombinasyonu mevcuttur.
Not 11) Seçenek ø125 ila ø200 için veya uzun stroklu tip için mevcut 

değildir.
Not 12) Seçenek sadece çift etkili tipler için mevcuttur.
Not 13) Kauçuk tampon yastıklamalı pnömatik-hidrolik tip mevcut değildir.
Not 14) Uzun stroklu tipin ø125 ila ø 200 ölçüleri için ve otomatik anahtarlı 

ø12 dönmez tip gerektiğinde seçenek zorunludur.
Not 15) Dönmez tipte, C sadece otomatik anahtarlı ø12 için mümkündür.

İşlem
D
S
T

Çift Etkili
Tek etklili, Yay geri dönüşlü

Tek etklili, Yayla uzatma

Mil tipi
—
K

Standart
Dönmez milli Not 1)

Not 1) Dahili seçenek sadece çift etkili, 
pnömatik tip ve ø12 ila ø63 
ölçülü olarak mevcuttur.

Not 7) Çap sadece çift etkili tipler 
için geçerlidir.

Not 8) Otomatik anahtarlı ø12 
Dönmez tip gerektiğinde, 
gövde seçeneği kauçuk 
tampon yastıklamalı (C) 
olmalıdır.

Silindir çapı
12, 16
20, 25
32, 40
50 ila 100

125 ila 200

Standart strok 
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175,
200, 250, 300

Pnömatik-hidrolik tip (Çift Etkili Tipler)
Silindir çapı
20, 25
32, 40
50, 63, 80, 100

Standart strok 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

Pnömatik tip (Çift Etkili Tipler)
Uzun strok

—

—

125, 150, 175,
200, 250, 300

Tek Etkili Tipler
Silindir çapı

12, 16, 20, 25, 32, 40
50

Standart strok 
5, 10

10, 20

Dönmez milli: 
Çift etkili, Tek milli

Tek Etkili
Yay geri dönüşlü

Tek etkili yayla uzatma 
Yay geri dönüşlü

ÖzelliklerSembol

∗ Otomatik anahtarsız ø32-5 stroklu tip için, diş tipi 
M5'tir. 

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

10, 20, 25, 30

15, 50

15, 20, 25, 40

10, 15, 35, 40, 50, 100

15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100

10, 25, 30, 50, 75

10, 50, 75, 100

40, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 75, 100

10, 20, 30

10, 20, 30, 50

25

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100

5, 10, 20, 25, 40, 50, 100

25, 30, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 50

Parça Numarası (Otomatik anahtarlı)

CDQ2A16-�DZ

CDQ2A20-�DZ

CDQ2A25-�DZ

CDQ2A32TF-�DZ

CDQ2A40TF-�DZ

CDQ2A50TF-�DZ

CDQ2A63TF-�DZ

CDQ2A80TF-�DZ

CDQ2B12-�DZ

CDQ2B16-�DZ

CDQ2B20-�DZ

CDQ2B25-�DZ

CDQ2B32TF-�DZ

CDQ2B40TF-�DZ

CDQ2B50TF-�DZ

CDQ2B63TF-�DZ

CDQ2B80TF-�DZ

CDQ2B100TF-�DZ

CDQ2KB16-�DZ

CDQ2KB20-�DZ

CDQ2KB25-�DZ

CDQ2KB32TF-�DZ

CDQ2KB40TF-�DZ

CDQ2KB50TF-�DZ

CDQ2KB63TF-�DZ

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

D- Serisi�7 / R�K- Regülatör Otomatik Anahtar - sayfa 1060
ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Parça Numarası (Otomatik anahtarsız)

CQ2A12-�D

CQ2A16-�D

CQ2A20-�D

CQ2A25-�D

CQ2A32TF-�DZ

CQ2A40TF-�DZ

CQ2A50TF-�DZ

CQ2A63TF-�DZ

CQ2B12-�D

CQ2B16-�D

CQ2B20-�D

CQ2B25-�D

CQ2B32TF-�DZ

CQ2B40TF-�DZ

CQ2B50TF-�DZ

CQ2B63TF-�DZ

CQ2B80TF-�DZ

CQ2B100TF-�DZ

CQ2KB12-�D

CQ2KB16-�D

CQ2KB20-�D

CQ2KB25-�D

CQ2KB32TF-�DZ

CQ2KB40TF-�DZ

CQ2KB50TF-�DZ

Strok (�)

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50

10, 50, 75, 100

25, 30, 40, 50, 75

40, 50, 75, 100

10, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

15, 20, 25, 30, 40, 50

10, 15, 25, 40, 50

10, 15, 50

Ek modeller de mevcuttur:

• Çift Milli Çift Etkili

• Eksenel Hortumlamalı

• Yanal Yük Dayanımlı

• Kilitli

• Su Dayanımlı

• Düşük Sürtünmeli Silindir

• Düşük Hızlı Silindir

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• Standart olarak 200 mm'ye kadar çap ve 300 mm'ye kadar 
strokla mevcuttur.

• Son derece kompakt ve hafiftir.
• Otomatik anahtar braketi kullanımına gerek yoktur.
• Otomatik anahtar kanala gömülü kalır, çıkıntı yapmaz.
• Çok çeşitli model seçenekleri mevcuttur: çift milli, eksenel 
hortumlamalı, yanal yük dayanımlı, kilitli, suya dayanıklı, 
düşük sürtünmeli ve düşük hızlı tipler.

Kompakt Silindir: Standart/Dönmez tip
Çift Etkili/Tek Etkili, Tek mil
CQ2 Serisi
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, 
ø80, ø100, ø125, ø140, ø160, ø180, ø200 

ÖzelliklerÖlçüler

Sipariş Verme Şekli

30

30

32

32
Otomatik anahtarlı

(Dahili manyetik)

CQ2 B

BCDQ2

Silindir stroku [mm]

D

D

Silindir çapı
12 Not 8)

16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
140
160
180
200

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm

63 mm Not 7)

80 mm Not 7)

100 mm Not 7)

125 mm Not 7)

140 mm Not 7)

160 mm Not 7)

180 mm Not 7)

200 mm Not 7)

3020CQ2 B D

Z

ZOtomatik anahtarlı

Otomatik anahtarsız
ø12 - ø25

Otomatik anahtarsız
ø32 - ø100

Boyunca kanal
(Standart) Not 2) 3) 4)

Her iki uç dişli
Ayak

B

A
L

F

G
D

Ön flanş

Arka flanş
Çiftli eklem bağlantı

Montajlama

∗ Silindir tespit cıvataları dahil değildir. Ayrıca sipariş ediniz.
∗ Montaj braketleri birlikte teslim edilir (ancak takılı değildir)
Not 2) B-Standart sadece ø125 ila ø200 için mevcuttur.
Not 3) Uzun stroklu tipler için B-Standart mevcut değildir.
Not 4) Dönmez tiplerde, B-Standart sadece ø12 ila ø32 için 

mevcuttur.

Tip
—
H

Pnömatik
Pnömatik-hidrolik Not 5) Not 6)

Not 5) Pnömatik-hidrolik tip için 
mevcut silindir çapları ø20 
ila ø100'dür.

Not 6) Seçenek sadece çift etkili 
tipler için mevcuttur.

Dahili otomatik bağlantı rakorları Not 10)

Not 9) Pnömatik-hidrolik tip için "TF" mevcut değildir.
Not 10) Otomatik bağlantı rakorlarıyla kullanılabilen 

silindir çapları ø32 ila ø63'tür. Ayrıca, 
pnömatik-hidrolik tip için kullanılamaz.

M5 diş tipi

Rc
G Not 9)

ø12 - ø25

ø32 ila ø200

Port diş tipi

—

TF
F

Otomatik anahtar montaj kanalı

Z
ø12 - ø25

ø32 ila ø200
2 yüzey
4 yüzey

Gövde seçeneği
—
F
C
M

Standart (Mİl ucu dişi tip)
Arka kapak gömme Not 11)

Elastik tamponlu Not 12) Not 13) Not 14)  Not 15)

Mil ucu erkek diş tipi
∗ Gövde seçenekleri (”CM”, “FC”, “FM”, “FCM”) kombinasyonu mevcuttur.
Not 11) Seçenek ø125 ila ø200 için veya uzun stroklu tip için mevcut 

değildir.
Not 12) Seçenek sadece çift etkili tipler için mevcuttur.
Not 13) Kauçuk tampon yastıklamalı pnömatik-hidrolik tip mevcut değildir.
Not 14) Uzun stroklu tipin ø125 ila ø 200 ölçüleri için ve otomatik anahtarlı 

ø12 dönmez tip gerektiğinde seçenek zorunludur.
Not 15) Dönmez tipte, C sadece otomatik anahtarlı ø12 için mümkündür.

İşlem
D
S
T

Çift Etkili
Tek etklili, Yay geri dönüşlü

Tek etklili, Yayla uzatma

Mil tipi
—
K

Standart
Dönmez milli Not 1)

Not 1) Dahili seçenek sadece çift etkili, 
pnömatik tip ve ø12 ila ø63 
ölçülü olarak mevcuttur.

Not 7) Çap sadece çift etkili tipler 
için geçerlidir.

Not 8) Otomatik anahtarlı ø12 
Dönmez tip gerektiğinde, 
gövde seçeneği kauçuk 
tampon yastıklamalı (C) 
olmalıdır.

Silindir çapı
12, 16
20, 25
32, 40
50 ila 100

125 ila 200

Standart strok 
5, 10, 15, 20, 25, 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175,
200, 250, 300

Pnömatik-hidrolik tip (Çift Etkili Tipler)
Silindir çapı
20, 25
32, 40
50, 63, 80, 100

Standart strok 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

Pnömatik tip (Çift Etkili Tipler)
Uzun strok

—

—

125, 150, 175,
200, 250, 300

Tek Etkili Tipler
Silindir çapı

12, 16, 20, 25, 32, 40
50

Standart strok 
5, 10

10, 20

Dönmez milli: 
Çift etkili, Tek milli

Tek Etkili
Yay geri dönüşlü

Tek etkili yayla uzatma 
Yay geri dönüşlü

ÖzelliklerSembol

∗ Otomatik anahtarsız ø32-5 stroklu tip için, diş tipi 
M5'tir. 

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

10, 20, 25, 30

15, 50

15, 20, 25, 40

10, 15, 35, 40, 50, 100

15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100

10, 25, 30, 50, 75

10, 50, 75, 100

40, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 75, 100

10, 20, 30

10, 20, 30, 50

25

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100

5, 10, 20, 25, 40, 50, 100

25, 30, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 50

Parça Numarası (Otomatik anahtarlı)

CDQ2A16-�DZ

CDQ2A20-�DZ

CDQ2A25-�DZ

CDQ2A32TF-�DZ

CDQ2A40TF-�DZ

CDQ2A50TF-�DZ

CDQ2A63TF-�DZ

CDQ2A80TF-�DZ

CDQ2B12-�DZ

CDQ2B16-�DZ

CDQ2B20-�DZ

CDQ2B25-�DZ

CDQ2B32TF-�DZ

CDQ2B40TF-�DZ

CDQ2B50TF-�DZ

CDQ2B63TF-�DZ

CDQ2B80TF-�DZ

CDQ2B100TF-�DZ

CDQ2KB16-�DZ

CDQ2KB20-�DZ

CDQ2KB25-�DZ

CDQ2KB32TF-�DZ

CDQ2KB40TF-�DZ

CDQ2KB50TF-�DZ

CDQ2KB63TF-�DZ

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

D- Serisi�7 / R�K- Regülatör Otomatik Anahtar - sayfa 1060
ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Parça Numarası (Otomatik anahtarsız)

CQ2A12-�D

CQ2A16-�D

CQ2A20-�D

CQ2A25-�D

CQ2A32TF-�DZ

CQ2A40TF-�DZ

CQ2A50TF-�DZ

CQ2A63TF-�DZ

CQ2B12-�D

CQ2B16-�D

CQ2B20-�D

CQ2B25-�D

CQ2B32TF-�DZ

CQ2B40TF-�DZ

CQ2B50TF-�DZ

CQ2B63TF-�DZ

CQ2B80TF-�DZ

CQ2B100TF-�DZ

CQ2KB12-�D

CQ2KB16-�D

CQ2KB20-�D

CQ2KB25-�D

CQ2KB32TF-�DZ

CQ2KB40TF-�DZ

CQ2KB50TF-�DZ

Strok (�)

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50

10, 50, 75, 100

25, 30, 40, 50, 75

40, 50, 75, 100

10, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

15, 20, 25, 30, 40, 50

10, 15, 25, 40, 50

10, 15, 50

Ek modeller de mevcuttur:

• Çift Milli Çift Etkili

• Eksenel Hortumlamalı

• Yanal Yük Dayanımlı

• Kilitli

• Su Dayanımlı

• Düşük Sürtünmeli Silindir

• Düşük Hızlı Silindir

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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Kompakt Silindir: Standart, Çift Etkili, Tek Mil

Ölçüler

Montaj Braketleri/Parça No.

İşlem
Akışkan
Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama
Piston hızı

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

Standart
Kauçuk tampon yastıklamalı

  Silindir çapı [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Not ) Strok uzunluğu toleransına tampon değişim miktarı dahil değildir.

0.022
0.043

0.038
0.075

0.055
0.11 

0.09
0.18

0.15
0.29

0.26
0.52

Çift etkili, Tek mil
Hava

1,5 MPa
1,0 MPa

Gerekmez (Yağlamasız)
50 - 500 mm/s

0.46
0.91

0.77
1.54

1.36
2.71

2.27
4.54

0,07 MPa 0,05 MPa
Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

+1.0 mm Not)

+1.0 mm

İşlem
Akışkan
Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Minimum işletme basıncı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Piston hızı
Yastıklama

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

Pnömatik-hidrolik tip
   Silindir çapı [mm] 20 25 32 40 50 63 80 100

Not) İş Elemanı Önlemleri (5) için “SMC Ürünleri için Kullanım Önlemleri” (M-E03-3) bölümüne bakınız.

Çift etkili, Tek mil
Türbin yağı Not)

1,5 MPa
1,0 MPa

5 ila 60ºC
5 - 50 mm/s

Yok

0,18 MPa 0,1 MPa

Silindir çapı
[mm] AyakNot 1)Model Flanş

12

16

20

25

Anahtarsız

Anahtarlı

Anahtarsız

Anahtarlı

Anahtarsız

Anahtarlı

Anahtarsız

Anahtarlı

32
40
50
63
80
100

CQ-L012
CQ-LZ12
CQ-L016
CQ-LZ16
CQ-L020
CQ-LZ20
CQ-L025
CQ-LZ25
CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063
CQ-L080
CQ-L100

CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ

CQ-F012

CQ-F016

CQ-F020

CQ-F025

CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063
CQ-F080
CQ-F100

CQ-D012

CQ-D016

CQ-D020

CQ-D025

CQ-D032
CQ-D040
CQ-D050
CQ-D063
CQ-D080
CQ-D100

Çift eklem
bağlantılı

Not 1) Ayak braketi siparişinde, gereken miktar silindir çapına göre değişir.
ø12 ila ø25:
• Anahtarsız: Silindir başına 2 adet sipariş ediniz.
• Anahtarlı: Silindir başına 1 adet sipariş ediniz. (2'li ayak braketi seti için parça numarası)
ø32 ila ø100:
• Silindir başına 2 adet sipariş ediniz.

Not 2) Brakete ait parçalar aşağıdaki gibidir.
Ayak veya Flanş: Gövde tespit cıvataları
Çift eklem bağlantılı: Çatal pimi, eksen için C Tipi tespit segmanları, Gövde tespit cıvataları 

Pnömatik tip

Boyunca kanal, her iki uç dişli, ayak, ön flanşı, ucu 
flanşı, çift eklem bağlantılı

Boyunca kanal, her iki uç dişli, ayak, ön flanş, ucu 
flanşı, çift eklem bağlantılı

İzin verilen 
kinetik enerji [J]

Mil Ucunda İzin Verilen Yanal Yük

W

Mil ucundaki izin verilen yan yük grafikteki 
değeri aşıyorsa, yanal yük dayanımlı 
silindir kullanılmasını tavsiye ederiz.

Silindir stroku [mm]

100

50
40
30

20

10

5.0
4.0
3.0

2.0

1.0

0.5
0 50 100

ø100

ø80

ø63

ø50
ø40
ø32

M
il 

uc
un

da
 iz

in
 v

er
ile

n 
ya

na
l y

ük
 W

 [N
]

M
il 

uc
un

da
 iz

in
 v

er
ile

n 
ya

na
l y

ük
 W

 [N
]

Silindir stroku [mm]

ø100

ø80

ø63

ø50
ø40
ø32

200

100

50
40
30

20

10

5.0
4.0
3.0

2.0

1.0
0 50 100

ø25

ø20
ø16

ø12

ø25

ø20
ø16

ø12

Otomatik Anahtarlı

Otomatik Anahtarsız

12
16
20
25
32
40
50
63
80
100

CQ2B12-PS

CQ2B16-PS

CQ2B20-PS

CQ2B25-PS

CQ2B32-PS

CQ2B40-PS

CQ2B50-PS

CQ2B63-PS

CQ2B80-PS

CQ2B100-PS

20
25
32
40
50
63
80
100

CQ2BH20-PS

CQ2BH25-PS

CQ2BH32-PS

CQ2BH40-PS

CQ2BH50-PS

CQ2BH63-PS

CQ2BH80-PS

CQ2BH100-PS

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, ayrıca sipariş edin.
 Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, ayrıca sipariş edin.
 Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

Silindir çapı [mm] Silindir çapı [mm]Kit no. Kit no.

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti 
(Pnömatik tip)

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti 
(Pnömatik-hidrolik tip)

(Montaj yönü: Yatay)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Kompakt Silindir: Standart, Çift Etkili, Tek Mil

Ölçüler

Montaj Braketleri/Parça No.

İşlem
Akışkan
Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama
Piston hızı

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

Standart
Kauçuk tampon yastıklamalı

  Silindir çapı [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Not ) Strok uzunluğu toleransına tampon değişim miktarı dahil değildir.

0.022
0.043

0.038
0.075

0.055
0.11 

0.09
0.18

0.15
0.29

0.26
0.52

Çift etkili, Tek mil
Hava

1,5 MPa
1,0 MPa

Gerekmez (Yağlamasız)
50 - 500 mm/s

0.46
0.91

0.77
1.54

1.36
2.71

2.27
4.54

0,07 MPa 0,05 MPa
Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

+1.0 mm Not)

+1.0 mm

İşlem
Akışkan
Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Minimum işletme basıncı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Piston hızı
Yastıklama

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

Pnömatik-hidrolik tip
   Silindir çapı [mm] 20 25 32 40 50 63 80 100

Not) İş Elemanı Önlemleri (5) için “SMC Ürünleri için Kullanım Önlemleri” (M-E03-3) bölümüne bakınız.

Çift etkili, Tek mil
Türbin yağı Not)

1,5 MPa
1,0 MPa

5 ila 60ºC
5 - 50 mm/s

Yok

0,18 MPa 0,1 MPa

Silindir çapı
[mm] AyakNot 1)Model Flanş

12

16

20

25

Anahtarsız

Anahtarlı

Anahtarsız

Anahtarlı

Anahtarsız

Anahtarlı

Anahtarsız

Anahtarlı

32
40
50
63
80

100

CQ-L012
CQ-LZ12
CQ-L016
CQ-LZ16
CQ-L020
CQ-LZ20
CQ-L025
CQ-LZ25
CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063
CQ-L080
CQ-L100

CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ

CQ-F012

CQ-F016

CQ-F020

CQ-F025

CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063
CQ-F080
CQ-F100

CQ-D012

CQ-D016

CQ-D020

CQ-D025

CQ-D032
CQ-D040
CQ-D050
CQ-D063
CQ-D080
CQ-D100

Çift eklem
bağlantılı

Not 1) Ayak braketi siparişinde, gereken miktar silindir çapına göre değişir.
ø12 ila ø25:
• Anahtarsız: Silindir başına 2 adet sipariş ediniz.
• Anahtarlı: Silindir başına 1 adet sipariş ediniz. (2'li ayak braketi seti için parça numarası)
ø32 ila ø100:
• Silindir başına 2 adet sipariş ediniz.

Not 2) Brakete ait parçalar aşağıdaki gibidir.
Ayak veya Flanş: Gövde tespit cıvataları
Çift eklem bağlantılı: Çatal pimi, eksen için C Tipi tespit segmanları, Gövde tespit cıvataları 

Pnömatik tip

Boyunca kanal, her iki uç dişli, ayak, ön flanşı, ucu 
flanşı, çift eklem bağlantılı

Boyunca kanal, her iki uç dişli, ayak, ön flanş, ucu 
flanşı, çift eklem bağlantılı

İzin verilen 
kinetik enerji [J]

Mil Ucunda İzin Verilen Yanal Yük

W

Mil ucundaki izin verilen yan yük grafikteki 
değeri aşıyorsa, yanal yük dayanımlı 
silindir kullanılmasını tavsiye ederiz.

Silindir stroku [mm]

100

50
40
30

20

10

5.0
4.0
3.0

2.0

1.0

0.5
0 50 100

ø100

ø80

ø63

ø50
ø40
ø32

M
il 

uc
un

da
 iz

in
 v

er
ile

n 
ya

na
l y

ük
 W

 [N
]

M
il 
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da
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n 
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ük
 W

 [N
]

Silindir stroku [mm]

ø100

ø80

ø63

ø50
ø40
ø32

200

100

50
40
30

20

10

5.0
4.0
3.0

2.0

1.0
0 50 100

ø25

ø20
ø16

ø12

ø25

ø20
ø16

ø12

Otomatik Anahtarlı

Otomatik Anahtarsız

12
16
20
25
32
40
50
63
80
100

CQ2B12-PS

CQ2B16-PS

CQ2B20-PS

CQ2B25-PS

CQ2B32-PS

CQ2B40-PS

CQ2B50-PS

CQ2B63-PS

CQ2B80-PS

CQ2B100-PS

20
25
32
40
50
63
80

100

CQ2BH20-PS

CQ2BH25-PS

CQ2BH32-PS

CQ2BH40-PS

CQ2BH50-PS

CQ2BH63-PS

CQ2BH80-PS

CQ2BH100-PS

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, ayrıca sipariş edin.
 Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, ayrıca sipariş edin.
 Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

Silindir çapı [mm] Silindir çapı [mm]Kit no. Kit no.

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti 
(Pnömatik tip)

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti 
(Pnömatik-hidrolik tip)

(Montaj yönü: Yatay)
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ø12 - ø25/Otomatik Anahtarsız

Ölçüler

RR

G

ø
T

h9

ø
D

FQ

L

øI

EMZ

K

M

E

H1

C1

X

L1

MM

8 x øO havşa
4 x øN boyunca

O1 diş tipi

B + Strok 

A + Strok 

(Bağlantı ölçüsü)
2 x M5

Anahtar ağzı B1

L1

14
15.5
18.5
22.5

Mil Ucu Erkek  Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

12
16
20
25

C1

9
10
12
15

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

X

10.5
12
14
17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,25

Standart [mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

20.5
22
24

27.5

B

17
18.5
19.5
22.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

25
29
36
40

F

5
5.5
5.5
5.5

H

M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0

I

32
38
47
52

K

5
6
8

10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.5
5.5

O

6.5 derinliği 3,5
6.5 derinliği 3,5

9 derinliği 7
9 derinliği 7

Q

7.5
8
8
9

Z

–
10
10
10

[mm]

Standart (Boyunca kanal): 

CQ2B

Her iki uç dişli: CQ2A

R

7
7
10
10

Her İki Uç Dişli
Silindir çapı

[mm]

[mm]

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

Mil ucu erkek diş tipi

Arka kapak çıkıntılı

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

 0
– 0.043
 0
– 0.052
 0
– 0.043
 0
– 0.043

Not) Mil tarafı çıkıntılı: Seçenek
(Model numarasının sonuna 
“-XC36” ekleyiniz.) 

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Not 2) Kauçuk tampon yastıklamalı tipin dış ölçüleri yukarıda gösterildiği gibi standart tiple aynıdır.
Not 3) Ara strokların boylamasına ölçülerinin hesaplanması için.

Arka kapak 
çıkıntılı

H etkin diş 
derinliği C

CT

RR

CU

CWL

LH
LY

LZ
LX

L

LGLT Y XYX

L1

F
V

FX
FZ

FT
L

L1

L FT

L1

F
V

FX
FZ

L1

øCB

4 x øLD

LS + Strok 

B + Strok 

A + Strok 

Özel kapak cıvatası

2 x øFD

A + Strok 

B + Strok 

B + Strok 

CL + Strok 

A + Strok 

Kapak cıvatası
4 x N

Eksen d9
øCD delik H10

A + Strok 

B + Strok 2 x øFD

CZ–0.1
–0.3

CX+0.4
+0.2

[mm]

[mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

30.5

32

34

37.5

B

17

18.5

19.5

22.5

FD

4.5

4.5

6.6

6.6

FT

5.5

5.5

8

8

FV

25

30

39

42

FX

45

45

48

52

FZ

55

55

60

64

L

13.5

13.5

14.5

15

L1

24

25.5

28.5

32.5

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

26
27.5
32
35.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

[mm]

[mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

35.3

36.8

41.2

44.7

B

17

18.5

19.5

22.5

L

13.5

13.5

14.5

15

L1

24

25.5

28.5

32.5

LD

4.5

4.5

6.6

6.6

LG

2.8

2.8

4

4

LH

17

19

24

26

LS

5

6.5

7.5

7.5

LT

2

2

3.2

3.2

LX

34

38

48

52

LY

29.5

33.5

42

46

LZ

44

48

62

66

X

8

8

9.2

10.7

Y

4.5

5

5.8

5.8

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

40.5
43
51
57.5

CB

12
14
20
24

B

17
18.5
19.5
22.5

CD

5
5
8

10

CL

34.5
37
42
47.5

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

RR

6
6
9

10

Ayak: CQ2L

Mil ucu erkek diş tipi

Mil flanşı: CQ2F

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek diş tipi

Arka flanşı: CQ2G

Çift eklem bağlantılı: CQ2D

Ayak
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Mil Flanşı 
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Arka Flanşı 

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift eklem bağlantılı
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Çift çatal braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler arka flanşı 
ölçüleriyle aynıdır.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ø12 - ø25/Otomatik Anahtarsız

Ölçüler

RR

G

ø
T

h9

ø
D

FQ

L

øI

EMZ

K

M

E

H1

C1

X

L1

MM

8 x øO havşa
4 x øN boyunca

O1 diş tipi

B + Strok 

A + Strok 

(Bağlantı ölçüsü)
2 x M5

Anahtar ağzı B1

L1

14
15.5
18.5
22.5

Mil Ucu Erkek  Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

12
16
20
25

C1

9
10
12
15

B1

8
10
13
17

H1

4
5
5
6

X

10.5
12
14
17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,25

Standart [mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

20.5
22
24

27.5

B

17
18.5
19.5
22.5

C

6
8
7

12

D

6
8

10
12

E

25
29
36
40

F

5
5.5
5.5
5.5

H

M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0

I

32
38
47
52

K

5
6
8
10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

15.5
20

25.5
28

N

3.5
3.5
5.5
5.5

O

6.5 derinliği 3,5
6.5 derinliği 3,5

9 derinliği 7
9 derinliği 7

Q

7.5
8
8
9

Z

–
10
10
10

[mm]

Standart (Boyunca kanal): 

CQ2B

Her iki uç dişli: CQ2A

R

7
7
10
10

Her İki Uç Dişli
Silindir çapı

[mm]

[mm]

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

Mil ucu erkek diş tipi

Arka kapak çıkıntılı

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

 0
– 0.043
 0
– 0.052
 0
– 0.043
 0
– 0.043

Not) Mil tarafı çıkıntılı: Seçenek
(Model numarasının sonuna 
“-XC36” ekleyiniz.) 

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Not 2) Kauçuk tampon yastıklamalı tipin dış ölçüleri yukarıda gösterildiği gibi standart tiple aynıdır.
Not 3) Ara strokların boylamasına ölçülerinin hesaplanması için.

Arka kapak 
çıkıntılı

H etkin diş 
derinliği C

CT

RR

CU

CWL

LH
LY

LZ
LX

L

LGLT Y XYX

L1
F

V

FX
FZ

FT
L

L1

L FT

L1

F
V

FX
FZ

L1

øCB

4 x øLD

LS + Strok 

B + Strok 

A + Strok 

Özel kapak cıvatası

2 x øFD

A + Strok 

B + Strok 

B + Strok 

CL + Strok 

A + Strok 

Kapak cıvatası
4 x N

Eksen d9
øCD delik H10

A + Strok 

B + Strok 2 x øFD

CZ–0.1
–0.3

CX+0.4
+0.2

[mm]

[mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

30.5

32

34

37.5

B

17

18.5

19.5

22.5

FD

4.5

4.5

6.6

6.6

FT

5.5

5.5

8

8

FV

25

30

39

42

FX

45

45

48

52

FZ

55

55

60

64

L

13.5

13.5

14.5

15

L1

24

25.5

28.5

32.5

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

26
27.5
32
35.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

[mm]

[mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

35.3

36.8

41.2

44.7

B

17

18.5

19.5

22.5

L

13.5

13.5

14.5

15

L1

24

25.5

28.5

32.5

LD

4.5

4.5

6.6

6.6

LG

2.8

2.8

4

4

LH

17

19

24

26

LS

5

6.5

7.5

7.5

LT

2

2

3.2

3.2

LX

34

38

48

52

LY

29.5

33.5

42

46

LZ

44

48

62

66

X

8

8

9.2

10.7

Y

4.5

5

5.8

5.8

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

40.5
43
51
57.5

CB

12
14
20
24

B

17
18.5
19.5
22.5

CD

5
5
8

10

CL

34.5
37
42
47.5

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

RR

6
6
9
10

Ayak: CQ2L

Mil ucu erkek diş tipi

Mil flanşı: CQ2F

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek diş tipi

Arka flanşı: CQ2G

Çift eklem bağlantılı: CQ2D

Ayak
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Mil Flanşı 
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Arka Flanşı 

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift eklem bağlantılı
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Çift çatal braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler arka flanşı 
ölçüleriyle aynıdır.
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İş E
lem

an
ları

ø12 - ø25/Otomatik Anahtarlı

Ölçüler

[mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

31.5
34
36

37.5

B

28
30.5
31.5
32.5

C

6
8
7
12

D

6
8

10
12

E

33
37
47
52

EA

—
13.2
13.6
13.6

EB

—
6.6
6.8
6.8

F

6.5
5.5
5.5
5.5

H

M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0

K

5
6
8

10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

22
28
36
40

N

3.5
3.5
5.5
5.5

O

6.5 derinlik 3.5
6.5 derinlik 3.5

9 derinlik 7
9 derinlik 7

Q

11
10
8
9

S

27.5
29.5
35.5
40.5

U

14
15
18
21

V

25
29
36
40

H1

C1

X
L1

G

ø
T

h9

RR

ø
D

FQ
L

MM

R

7
7
10
10

Her İki Uç Dişli
Silindir çapı

[mm]

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15 –0.043

20 –0.052

13 –0.043

15  0
–0.043

Not) Mil tarafı çıkıntılı: Seçenek 
(Model numarasının 
sonuna “-XC36” 
ekleyiniz.) 

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

12
16
20
25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

B1

8
10
13
17

L1

14
15.5
18.5
22.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,25

X

10.5
12
14
17.5

[mm]

Standart (Boyunca kanal): 
CDQ2B

Her iki uç dişli: CDQ2A

O1 diş tipi

Arka kapak çıkıntılı

B + Strok 

A + Strok 

Otomatik anahtar

2 x M5
(Bağlantı 
ölçüsü)

Mil ucu erkek dişli

Anahtar ağzı B1

S

U

EB
EA

�
V

E

M

K

ø12

ø16 ila ø25

K

M

E

8

S

U

H etkin diş derinliği C

2 x øN boyunca
4 x øO havşa

2 x øN boyunca
4 x øO havşa

�
V

Not 2) Kauçuk tampon yastıklamalı tipin dış ölçüleri yukarıda gösterildiği gibi standart tiple aynıdır.
Not 3) Ara strokların boylamasına ölçülerinin hesaplanması için.

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 10

Arka kapak 
çıkıntılı

H etkin diş 
derinliği C

øCB

LX
LZ

LY

LH

X Y XYLT LG

L

L1

FZ
FX

F
V

L

FT

L1

L
FZ
FX

F
V

FT

L1

CU

CT

L CW RR

L1

4 x øLD

Özel kapak cıvatası

A + Strok 

B + Strok 

LS + Strok 

2 x øFD

2 x øFD

A + Strok 

B + Strok 

B + Strok 

A + Strok 

2 x N
Kapak cıvatası

øCD delik H10
Eksen d9

CZ
CX

B + Strok 

A + Strok 
CL + Strok 

+0.4
+0.2

–0.1
–0.3

[mm]

[mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

41.5

44

46

47.5

B

28

30.5

31.5

32.5

FD

4.5

4.5

6.6

6.6

FT

5.5

5.5

8

8

FV

25

30

39

42

FX

45

45

48

52

FZ

55

55

60

64

L

13.5

13.5

14.5

15

L1

24

25.5

28.5

32.5

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

37
39.5
44
45.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

[mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

46.3

48.8

53.2

54.7

B

28

30.5

31.5

32.5

L

13.5

13.5

14.5

15

L1

24

25.5

28.5

32.5

LD

4.5

4.5

6.6

6.6

LG

2.8

2.8

4

4

LH

17

19

24

26

LS

16

18.5

19.5

17.5

LT

2

2

3.2

3.2

LX

34

38

48

52

LY

29.5

33.5

42

46

LZ

44

48

62

66

X

8

8

9.2

10.7

Y

4.5

5

5.8

5.8

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

51.5
55
63
67.5

CB

12
14
20
24

B

28
30.5
31.5
32.5

CD

5
5
8
10

CL

45.5
49
54
57.5

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

RR

6
6
9

10

Ayak: CDQ2L

Arka flanşı: CDQ2F

Mil ucu erkek dişli

Arka flanşı: CDQ2G

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek dişli

Çift eklem bağlantı: CDQ2D

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanşı
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Arka flanş [mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ Çift çatal pimi ve tespit segmanları dahildir.

Çift eklem bağlantı
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Çift çatal braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler ön flanş 
ölçüleriyle aynıdır.
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ø12 - ø25/Otomatik Anahtarlı

Ölçüler

[mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

31.5
34
36

37.5

B

28
30.5
31.5
32.5

C

6
8
7

12

D

6
8

10
12

E

33
37
47
52

EA

—
13.2
13.6
13.6

EB

—
6.6
6.8
6.8

F

6.5
5.5
5.5
5.5

H

M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0

K

5
6
8
10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

22
28
36
40

N

3.5
3.5
5.5
5.5

O

6.5 derinlik 3.5
6.5 derinlik 3.5

9 derinlik 7
9 derinlik 7

Q

11
10
8
9

S

27.5
29.5
35.5
40.5

U

14
15
18
21

V

25
29
36
40

H1

C1

X
L1

G

ø
T

h9

RR

ø
D

FQ
L

MM

R

7
7
10
10

Her İki Uç Dişli
Silindir çapı

[mm]

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15 –0.043

20 –0.052

13 –0.043

15  0
–0.043

Not) Mil tarafı çıkıntılı: Seçenek 
(Model numarasının 
sonuna “-XC36” 
ekleyiniz.) 

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

12
16
20
25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

B1

8
10
13
17

L1

14
15.5
18.5
22.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,25

X

10.5
12
14
17.5

[mm]

Standart (Boyunca kanal): 
CDQ2B

Her iki uç dişli: CDQ2A

O1 diş tipi

Arka kapak çıkıntılı

B + Strok 

A + Strok 

Otomatik anahtar

2 x M5
(Bağlantı 
ölçüsü)

Mil ucu erkek dişli

Anahtar ağzı B1

S

U

EB
EA

�
V

E

M

K

ø12

ø16 ila ø25

K

M

E

8

S

U

H etkin diş derinliği C

2 x øN boyunca
4 x øO havşa

2 x øN boyunca
4 x øO havşa

�
V

Not 2) Kauçuk tampon yastıklamalı tipin dış ölçüleri yukarıda gösterildiği gibi standart tiple aynıdır.
Not 3) Ara strokların boylamasına ölçülerinin hesaplanması için.

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 10

Arka kapak 
çıkıntılı

H etkin diş 
derinliği C

øCB

LX
LZ

LY

LH

X Y XYLT LG

L

L1

FZ
FX

F
V

L

FT

L1

L
FZ
FX

F
V

FT

L1

CU

CT

L CW RR

L1

4 x øLD

Özel kapak cıvatası

A + Strok 

B + Strok 

LS + Strok 

2 x øFD

2 x øFD

A + Strok 

B + Strok 

B + Strok 

A + Strok 

2 x N
Kapak cıvatası

øCD delik H10
Eksen d9

CZ
CX

B + Strok 

A + Strok 
CL + Strok 

+0.4
+0.2

–0.1
–0.3

[mm]

[mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

41.5

44

46

47.5

B

28

30.5

31.5

32.5

FD

4.5

4.5

6.6

6.6

FT

5.5

5.5

8

8

FV

25

30

39

42

FX

45

45

48

52

FZ

55

55

60

64

L

13.5

13.5

14.5

15

L1

24

25.5

28.5

32.5

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

37
39.5
44
45.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

[mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

46.3

48.8

53.2

54.7

B

28

30.5

31.5

32.5

L

13.5

13.5

14.5

15

L1

24

25.5

28.5

32.5

LD

4.5

4.5

6.6

6.6

LG

2.8

2.8

4

4

LH

17

19

24

26

LS

16

18.5

19.5

17.5

LT

2

2

3.2

3.2

LX

34

38

48

52

LY

29.5

33.5

42

46

LZ

44

48

62

66

X

8

8

9.2

10.7

Y

4.5

5

5.8

5.8

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

51.5
55
63
67.5

CB

12
14
20
24

B

28
30.5
31.5
32.5

CD

5
5
8

10

CL

45.5
49
54
57.5

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

RR

6
6
9
10

Ayak: CDQ2L

Arka flanşı: CDQ2F

Mil ucu erkek dişli

Arka flanşı: CDQ2G

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek dişli

Çift eklem bağlantı: CDQ2D

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanşı
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Arka flanş [mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ Çift çatal pimi ve tespit segmanları dahildir.

Çift eklem bağlantı
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Çift çatal braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler ön flanş 
ölçüleriyle aynıdır.
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İş E
lem

an
ları

H1

RR

ø
D

FQ

L

W1

V

ø
Z

1

2

ø
T

h9

C1

X
L1

MM

B + Strok 

A + Strok 

Kablonun minimum bükülme yarıçapı 10 Otomatik anahtar

2 x P (Rc, NPT, G)
(Bağlantı ölçüsü)

O1 dişli

Z M E

J
W
E
M
K

4 x øN boyunca
8 x øO havşa

Anahtar ağzı B1

2 x P1

(Hortum dış çapı)

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için. [mm]

32

40

50

32

40

50

5
10 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A

30

40
36.5
46.5
38.5
48.5

B

23

33
29.5
39.5
30.5
40.5

F
5.5

7.5

7.5

10.5

Q
11.5

10.5

11

10.5

A

40

46.5

48.5

B

33

39.5

40.5

C

13

13

15

Q

10

12.5

10.5

F

7.5

7.5

10.5

D

16

16

20

E

45

52

64

J

4.5

5

7

H

M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

P

1/8

1/8

1/4

P
M5 x 0.8

1/8

1/8

1/4

K

14

14

17

L

7

7

8

M

34

40

50

N

5.5

5.5

6.6

W

49.5

57

71

Z

14

15

19

(Otomatik anahtarsız seçenekte, sadece A, B, F, P ve Q ölçüleri 
değişir. Ölçü tablosuna bakınız.)

ø32 ila ø50/Otomatik Anahtarlı

R

10
10
14

Her İki Uç Dişli
Silindir çapı

[mm]

32
40
50

O1

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1,25

[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

32
40
50

Th9

21 –0.052

28 –0.052

35 –0.062

Not) Kol tarafı gömme: 
Seçenek (Model 
numarasının sonuna 
“-XC36” ekleyiniz.) 

Mil Ucu Erkek Dişli
Silindir çapı

[mm]

32
40
50

C1

20.5

20.5

26

H1

8

8

11

B1

22

22

27

L1

28.5

28.5

33.5

MM

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M18 x 1.5

X

23.5

23.5

28.5

Silindir çapı
[mm]

32
40
50

Z1

13

13

16

P1

6

6

8

V

36.5

40.5

50

W1

59

66

82

Dahili Otomatik Bağlantı 
Rakorları [mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

O

9 derinlik 7

9 derinlik 7

11 derinlik 8

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Not 2) Kauçuk tampon yastıklamalı tipin dış ölçüleri yukarıda gösterildiği gibi standart tiple aynıdır.
Not 3) Ara strokların boylamasına ölçülerinin hesaplanması için. Ara parçalı tip (Standart, -XB10A) ve özel 

gövdeli tip (-XB10) mevcuttur. 

Standart (Boyunca kanal): 
CQ2B/CDQ2B

Her iki uç dişli: CQ2A/CDQ2A

Dahili otomatik bağlantı rakorları: ø32 ila ø50

Mil ucu erkek dişli

Arka kapak çıkıntılı

Ölçüler

H etkin diş 
derinliği C

Arka kapak 
çıkıntılı

Ölçüler

L1

L1

L1

FT
L

M F
V

FX
FZ

CT

CU
RRCWL

FTL

MF
V

FX
FZ

LZ
LX

LY
LH

L

X Y XYLT LG

L1

4 x øLD

Özel kapak cıvatası

B + Strok 

A + Strok 

LS + Strok 

B + Strok 

A + Strok 

4 x øFD

CX

CZ
B + Strok 

CL + Strok 

A + Strok 

A + Strok 

B + Strok 

4 x N
Kapak cıvatası

øCD delik H10
Eksen d9

4 x øFD

–0.1
–0.3

+0.4
+0.2

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
47.2
57.2
53.7
63.7
56.7
66.7

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

LS
7

17
13.5
23.5
7.5
17.5

A

57.2

63.7

66.7

B
33

39.5

40.5

LS
17

23.5

17.5

L

17

17

18

L1

38.5

38.5

43.5

LD

6.6

6.6

9

LG

4

4

5

LH

30

33

39

LT

3.2

3.2

3.2

LX

57

64

79

LY

57

64

78

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
40
50
46.5
56.5
48.5
58.5

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

A

50

56.5

58.5

B

33

39.5

40.5

FD

5.5

5.5

6.6

FT

8

8

9

FV

48

54

67

FX

56

62

76

FZ

65

72

89

L

17

17

18

L1

38.5

38.5

43.5

M

34

40

50

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

48

54.5

57.5

38
48

44.5
54.5
47.5
57.5

L

7

7

8

L1

28.5

28.5

33.5

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
60
70
68.5
78.5
80.5
90.5

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

CL
50
60
58.5
68.5
66.5
76.5

A
70

78.5

90.5

B
33

39.5

40.5

CL
60

68.5

76.5

CD

10

10

14

CT

5

6

7

CU

14

14

20

CW

20

22

28

CX

18

18

22

CZ

36

36

44

L

7

7

8

L1

28.5

28.5

33.5

32

40

50

LZ

71

78

95

X

11.2

11.2

14.7

Y

5.8

7

8

32

40

50

N

M6 x 1.0

M6 x 1.0

M8 x 1,25

RR

10

10

14

Ayak: CQ2L/CDQ2L

Mil ucu erkek diş tipi

Mil flanşı: CQ2F/CDQ2F

Mil ucu erkek dişli

Arka flanşı: CQ2G/CDQ2G

Çift eklem bağlantılı: CQ2D/CDQ2D

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak
Silindir çapı

[mm]
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlıStrok aralığı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön flanş
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Strok aralığı
[mm]

Arka flanş
Silindir çapı

[mm] AA

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Strok aralığı
[mm]

Çift eklem bağlantı
Silindir çapı

[mm]
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: Dökme demir
Yüzey işlemi: Boyalı

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

Silindir çapı
[mm]

Otomatik 
anahtarsız

Otomatik 
anahtarlı

Otomatik 
anahtarsız

Otomatik 
anahtarlı

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler 
kol flanşı ölçüleriyle aynıdır.

Ölçüler

L1

L1

L1

FT
L

M F
V

FX
FZ

CT

CU
RRCWL

FTL

MF
V

FX
FZ

LZ
LX

LY
LH

L

X Y XYLT LG

L1

4 x øLD

Özel kapak cıvatası

B + Strok 

A + Strok 

LS + Strok 

B + Strok 

A + Strok 

4 x øFD

CX

CZ
B + Strok 

CL + Strok 

A + Strok 

A + Strok 

B + Strok 

4 x N
Kapak cıvatası

øCD delik H10
Eksen d9

4 x øFD

–0.1
–0.3

+0.4
+0.2

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
47.2
57.2
53.7
63.7
56.7
66.7

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

LS
7

17
13.5
23.5
7.5
17.5

A

57.2

63.7

66.7

B
33

39.5

40.5

LS
17

23.5

17.5

L

17

17

18

L1

38.5

38.5

43.5

LD

6.6

6.6

9

LG

4

4

5

LH

30

33

39

LT

3.2

3.2

3.2

LX

57

64

79

LY

57

64

78

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
40
50
46.5
56.5
48.5
58.5

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

A

50

56.5

58.5

B

33

39.5

40.5

FD

5.5

5.5

6.6

FT

8

8

9

FV

48

54

67

FX

56

62

76

FZ

65

72

89

L

17

17

18

L1

38.5

38.5

43.5

M

34

40

50

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

48

54.5

57.5

38
48

44.5
54.5
47.5
57.5

L

7

7

8

L1

28.5

28.5

33.5

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
60
70
68.5
78.5
80.5
90.5

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

CL
50
60
58.5
68.5
66.5
76.5

A
70

78.5

90.5

B
33

39.5

40.5

CL
60

68.5

76.5

CD

10

10

14

CT

5

6

7

CU

14

14

20

CW

20

22

28

CX

18

18

22

CZ

36

36

44

L

7

7

8

L1

28.5

28.5

33.5

32

40

50

LZ

71

78

95

X

11.2

11.2

14.7

Y

5.8

7

8

32

40

50

N

M6 x 1.0

M6 x 1.0

M8 x 1,25

RR

10

10

14

Ayak: CQ2L/CDQ2L

Mil ucu erkek diş tipi

Mil flanşı: CQ2F/CDQ2F

Mil ucu erkek dişli

Arka flanşı: CQ2G/CDQ2G

Çift eklem bağlantılı: CQ2D/CDQ2D

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak
Silindir çapı

[mm]
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlıStrok aralığı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön flanş
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Strok aralığı
[mm]

Arka flanş
Silindir çapı

[mm] AA

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Strok aralığı
[mm]

Çift eklem bağlantı
Silindir çapı

[mm]
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: Dökme demir
Yüzey işlemi: Boyalı

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

Silindir çapı
[mm]

Otomatik 
anahtarsız

Otomatik 
anahtarlı

Otomatik 
anahtarsız

Otomatik 
anahtarlı

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler 
kol flanşı ölçüleriyle aynıdır.



Kompakt Silindirler – CQ2 Serisi 629

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

H1

RR

ø
D

FQ

L

W1

V

ø
Z

1

2

ø
T

h9

C1

X
L1

MM

B + Strok 

A + Strok 

Kablonun minimum bükülme yarıçapı 10 Otomatik anahtar

2 x P (Rc, NPT, G)
(Bağlantı ölçüsü)

O1 dişli

Z M E

J
W
E
M
K

4 x øN boyunca
8 x øO havşa

Anahtar ağzı B1

2 x P1

(Hortum dış çapı)

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için. [mm]

32

40

50

32

40

50

5
10 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A

30

40
36.5
46.5
38.5
48.5

B

23

33
29.5
39.5
30.5
40.5

F
5.5

7.5

7.5

10.5

Q
11.5

10.5

11

10.5

A

40

46.5

48.5

B

33

39.5

40.5

C

13

13

15

Q

10

12.5

10.5

F

7.5

7.5

10.5

D

16

16

20

E

45

52

64

J

4.5

5

7

H

M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

P

1/8

1/8

1/4

P
M5 x 0.8

1/8

1/8

1/4

K

14

14

17

L

7

7

8

M

34

40

50

N

5.5

5.5

6.6

W

49.5

57

71

Z

14

15

19

(Otomatik anahtarsız seçenekte, sadece A, B, F, P ve Q ölçüleri 
değişir. Ölçü tablosuna bakınız.)

ø32 ila ø50/Otomatik Anahtarlı

R

10
10
14

Her İki Uç Dişli
Silindir çapı

[mm]

32
40
50

O1

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1,25

[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

32
40
50

Th9

21 –0.052

28 –0.052

35 –0.062

Not) Kol tarafı gömme: 
Seçenek (Model 
numarasının sonuna 
“-XC36” ekleyiniz.) 

Mil Ucu Erkek Dişli
Silindir çapı

[mm]

32
40
50

C1

20.5

20.5

26

H1

8

8

11

B1

22

22

27

L1

28.5

28.5

33.5

MM

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M18 x 1.5

X

23.5

23.5

28.5

Silindir çapı
[mm]

32
40
50

Z1

13

13

16

P1

6

6

8

V

36.5

40.5

50

W1

59

66

82

Dahili Otomatik Bağlantı 
Rakorları [mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

O

9 derinlik 7

9 derinlik 7

11 derinlik 8

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Not 2) Kauçuk tampon yastıklamalı tipin dış ölçüleri yukarıda gösterildiği gibi standart tiple aynıdır.
Not 3) Ara strokların boylamasına ölçülerinin hesaplanması için. Ara parçalı tip (Standart, -XB10A) ve özel 

gövdeli tip (-XB10) mevcuttur. 

Standart (Boyunca kanal): 
CQ2B/CDQ2B

Her iki uç dişli: CQ2A/CDQ2A

Dahili otomatik bağlantı rakorları: ø32 ila ø50

Mil ucu erkek dişli

Arka kapak çıkıntılı

Ölçüler

H etkin diş 
derinliği C

Arka kapak 
çıkıntılı

Ölçüler

L1

L1

L1

FT
L

M F
V

FX
FZ

CT

CU
RRCWL

FTL

MF
V

FX
FZ

LZ
LX

LY
LH

L

X Y XYLT LG

L1

4 x øLD

Özel kapak cıvatası

B + Strok 

A + Strok 

LS + Strok 

B + Strok 

A + Strok 

4 x øFD

CX

CZ
B + Strok 

CL + Strok 

A + Strok 

A + Strok 

B + Strok 

4 x N
Kapak cıvatası

øCD delik H10
Eksen d9

4 x øFD

–0.1
–0.3

+0.4
+0.2

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
47.2
57.2
53.7
63.7
56.7
66.7

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

LS
7

17
13.5
23.5
7.5
17.5

A

57.2

63.7

66.7

B
33

39.5

40.5

LS
17

23.5

17.5

L

17

17

18

L1

38.5

38.5

43.5

LD

6.6

6.6

9

LG

4

4

5

LH

30

33

39

LT

3.2

3.2

3.2

LX

57

64

79

LY

57

64

78

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
40
50
46.5
56.5
48.5
58.5

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

A

50

56.5

58.5

B

33

39.5

40.5

FD

5.5

5.5

6.6

FT

8

8

9

FV

48

54

67

FX

56

62

76

FZ

65

72

89

L

17

17

18

L1

38.5

38.5

43.5

M

34

40

50

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

48

54.5

57.5

38
48

44.5
54.5
47.5
57.5

L

7

7

8

L1

28.5

28.5

33.5

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
60
70
68.5
78.5
80.5
90.5

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

CL
50
60
58.5
68.5
66.5
76.5

A
70

78.5

90.5

B
33

39.5

40.5

CL
60

68.5

76.5

CD

10

10

14

CT

5

6

7

CU

14

14

20

CW

20

22

28

CX

18

18

22

CZ

36

36

44

L

7

7

8

L1

28.5

28.5

33.5

32

40

50

LZ

71

78

95

X

11.2

11.2

14.7

Y

5.8

7

8

32

40

50

N

M6 x 1.0

M6 x 1.0

M8 x 1,25

RR

10

10

14

Ayak: CQ2L/CDQ2L

Mil ucu erkek diş tipi

Mil flanşı: CQ2F/CDQ2F

Mil ucu erkek dişli

Arka flanşı: CQ2G/CDQ2G

Çift eklem bağlantılı: CQ2D/CDQ2D

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak
Silindir çapı

[mm]
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlıStrok aralığı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön flanş
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Strok aralığı
[mm]

Arka flanş
Silindir çapı

[mm] AA

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Strok aralığı
[mm]

Çift eklem bağlantı
Silindir çapı

[mm]
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: Dökme demir
Yüzey işlemi: Boyalı

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

Silindir çapı
[mm]

Otomatik 
anahtarsız

Otomatik 
anahtarlı

Otomatik 
anahtarsız

Otomatik 
anahtarlı

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler 
kol flanşı ölçüleriyle aynıdır.

Ölçüler

L1

L1

L1

FT
L

M F
V

FX
FZ

CT

CU
RRCWL

FTL

MF
V

FX
FZ

LZ
LX

LY
LH

L

X Y XYLT LG

L1

4 x øLD

Özel kapak cıvatası

B + Strok 

A + Strok 

LS + Strok 

B + Strok 

A + Strok 

4 x øFD

CX

CZ
B + Strok 

CL + Strok 

A + Strok 

A + Strok 

B + Strok 

4 x N
Kapak cıvatası

øCD delik H10
Eksen d9

4 x øFD

–0.1
–0.3

+0.4
+0.2

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
47.2
57.2
53.7
63.7
56.7
66.7

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

LS
7

17
13.5
23.5
7.5
17.5

A

57.2

63.7

66.7

B
33

39.5

40.5

LS
17

23.5

17.5

L

17

17

18

L1

38.5

38.5

43.5

LD

6.6

6.6

9

LG

4

4

5

LH

30

33

39

LT

3.2

3.2

3.2

LX

57

64

79

LY

57

64

78

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
40
50
46.5
56.5
48.5
58.5

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

A

50

56.5

58.5

B

33

39.5

40.5

FD

5.5

5.5

6.6

FT

8

8

9

FV

48

54

67

FX

56

62

76

FZ

65

72

89

L

17

17

18

L1

38.5

38.5

43.5

M

34

40

50

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

48

54.5

57.5

38
48

44.5
54.5
47.5
57.5

L

7

7

8

L1

28.5

28.5

33.5

[mm]

32

40

50

5 ila 50
75, 100
5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
60
70
68.5
78.5
80.5
90.5

B
23
33
29.5
39.5
30.5
40.5

CL
50
60
58.5
68.5
66.5
76.5

A
70

78.5

90.5

B
33

39.5

40.5

CL
60

68.5

76.5

CD

10

10

14

CT

5

6

7

CU

14

14

20

CW

20

22

28

CX

18

18

22

CZ

36

36

44

L

7

7

8

L1

28.5

28.5

33.5

32

40

50

LZ

71

78

95

X

11.2

11.2

14.7

Y

5.8

7

8

32

40

50

N

M6 x 1.0

M6 x 1.0

M8 x 1,25

RR

10

10

14

Ayak: CQ2L/CDQ2L

Mil ucu erkek diş tipi

Mil flanşı: CQ2F/CDQ2F

Mil ucu erkek dişli

Arka flanşı: CQ2G/CDQ2G

Çift eklem bağlantılı: CQ2D/CDQ2D

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak
Silindir çapı

[mm]
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlıStrok aralığı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön flanş
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Strok aralığı
[mm]

Arka flanş
Silindir çapı

[mm] AA

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Strok aralığı
[mm]

Çift eklem bağlantı
Silindir çapı

[mm]
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: Dökme demir
Yüzey işlemi: Boyalı

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

Silindir çapı
[mm]

Otomatik 
anahtarsız

Otomatik 
anahtarlı

Otomatik 
anahtarsız

Otomatik 
anahtarlı

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler 
kol flanşı ölçüleriyle aynıdır.
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler

CT

CU
RRCWL

L1

FTL

L1

FX
FZ

MF
V

FT

L
FX
FZ

M F
V

L1

LZ
LX

LY
LH

X Y XY

L

L1

LGLT 4 x øLD

Özel kapak 
cıvatası

A + Strok 

LS + Strok 

B + Strok 

B + Strok 

A + Strok 

4 x øFD

B + Strok 

A + Strok 
4 x øFD

CX
CZ B + Strok 

CL + Strok 

A + Strok 

øCD delik H10
Eksen d9

4 x N
Kapak cıvatası

+0.4
+0.2

–0.1
–0.3

[mm]

A
62.2
72.2
75
85
88
98

B
36
46

43.5
53.5
53
63

LS
10
20

13.5
23.5
19
29

A
72.2

85

98

LS
20

23.5

29

B
46

53.5

63

L

18

20

22

L1

43.5

53.5

53.5

LD

11

13

13

LG

5

7

7

LH

46

59

71

LT

3.2

4.5

6

[mm]

FD

9

11

11

FT

9

11

11

FV

80

99

117

FX

92

116

136

FZ

108

134

154

L

18

20

22

L1

43.5

53.5

53.5

M

60

77

94

[mm]

L

8

10

12

L1

33.5

43.5

43.5

[mm]

CD

14

18

22

CT

8

10

13

CU

20

27

31

CW

30

38

45

CX

22

28

32

LY

91.5

114

136

LX

95

118

137

LZ

113

140

162

X

16.2

19.5

23

Y

9

11

12.5

A
54
64

63.5
73.5
75
85

B
36
46

43.5
53.5
53
63

A
64

73.5

85

B
46

53.5

63

A
53
63

64.5
74.5
76
86

A
63

74.5

86

A
88
98

109.5
119.5
132
142

B
36
46

43.5
53.5
53
63

CL
74
84

91.5
101.5
110
120

A
98

119.5

142

CL
84

101.5

120

B
46

53.5

63

L1

33.5

43.5

43.5

N

M10 x 1,5

M12 x 1,75

M12 x 1,75

RR

14

18

22

CZ

44

56

64

L

8

10

12

Ayak: CQ2L/CDQ2L

Mil ucu erkek diş tipi

Ön flanş: CQ2F/CDQ2F

Mil ucu erkek diş tipi

Arka flanş: CQ2G/CDQ2G

Mil ucu erkek diş tipi

Çift eklem bağlantılı: CQ2D/CDQ2D

Mil ucu erkek dişli

Ayak
Silindir çapı

[mm]

63

80

100

Strok aralığı
[mm]

10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

63

80

100

Strok aralığı
[mm]

10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Otomatik anahtarsız

Ön flanş
Silindir çapı

[mm]

63

80

100

Strok aralığı
[mm]

10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

Otomatik anahtarlı

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Otomatik anahtarsız

Arka Flanş
Silindir çapı

[mm]

63

80

100

Strok aralığı
[mm]

10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Flanş braketi malzemesi: Karbon çeliği Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]

63

80

100

Strok aralığı
[mm]

10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

Çift eklem bağlantılı 
braketi malzemesi:

Dökme demir
Yüzey işlemi: Boyalı

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

Silindir çapı
[mm]

63

80

100

Strok aralığı
[mm]

10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

∗ A, L ve L1 dışındaki 
ölçüler arka flanş 
ölçüleriyle aynıdır.

Ölçüler

H1

W1

V

ø
Z

1

C1

X
L1

ø
T

h9

2

ø
D

FQ

L

MM

RR

B + Strok 

A + Strok 

Otomatik anahtar

2 x P (Rc, NPT, G)
(Bağlantı ölçüsü)

J

Z M E

K
M
E
W

4 x øN boyunca
8 x øO havşa

O1 dişli

2 x P1

(Hortum dış çapı)

Anahtar ağzı 63
80
100

C1

26

32.5

32.5

B1

27

32

41

L1

33.5

43.5

43.5

H1

11

13

16

MM

M18 x 1.5

M22 x 1.5

M26 x 1.5

X

28.5

35.5

35.5

[mm]

[mm]

63

80

100

10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
44
54

53.5
63.5
65
75

B
36
46

43.5
53.5
53
63

A

54

63.5

75

B

46

53.5

63

C

15

21

27

D

20

25

30

E

77

98

117

F

10.5

12.5

13

H

M10 x 1,5

M16 x 2,0

M20 x 2,5

J

7

6

6.5

K

17

22

27

L

8

10

12

M

60

77

94

N

9

11

11

Z

19

25

25

O

14 derinliği 10,5

17.5 derinliği 13,5

17.5 derinliği 13,5

P

1/4

3/8

3/8

Q

15

16

23

W

84

104

123.5

(Otomatik anahtarsız seçenekte, sadece A ve B ölçüleri değişir. 
Ölçü tablosuna bakınız.)

ø63 ila ø100/Otomatik Anahtarlı

R

18
22
22

Her İki Uç Dişli
Silindir çapı

[mm]

63
80
100

O1

M10 x 1,5
M12 x 1,75
M12 x 1,75

[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

63
80
100

Th9

35 –0.062

43 –0.062

59 –0.074

Not) Mil tarafı gömme: Seçenek 
(Model numarasının 
sonuna “-XC36” ekleyiniz.) 

Mil Ucu Erkek Dişli
Silindir çapı

[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

63

Z1

16

P1

8

V

56.5

W1

95

Not 2) Kauçuk tampon yastıklamalı tipin dış ölçüleri yukarıda gösterildiği gibi standart tiple aynıdır.
Not 3) Ara strokların boylamasına ölçülerinin hesaplanması için.

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

Standart (Boyunca kanal):
CQ2B/CDQ2B

Her iki uç dişli: CQ2A/CDQ2A

Dahili otomatik bağlantı rakorları: ø63

Mil ucu erkek diş tipi

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 
10 H etkin diş 

derinliği C

Arka kapak
gömme

Arka Kapak 
Çıkıntılı

Dahili Otomatik 
Bağlantı Rakorları

Otomatik 
anahtarsız

Otomatik 
anahtarlı
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

CT

CU
RRCWL

L1

FTL

L1

FX
FZ

MF
V

FT

L
FX
FZ

M F
V

L1

LZ
LX

LY
LH

X Y XY

L

L1

LGLT 4 x øLD

Özel kapak 
cıvatası

A + Strok 

LS + Strok 

B + Strok 

B + Strok 

A + Strok 

4 x øFD

B + Strok 

A + Strok 
4 x øFD

CX
CZ B + Strok 

CL + Strok 

A + Strok 

øCD delik H10
Eksen d9

4 x N
Kapak cıvatası

+0.4
+0.2

–0.1
–0.3

[mm]

A
62.2
72.2
75
85
88
98

B
36
46

43.5
53.5
53
63

LS
10
20

13.5
23.5
19
29

A
72.2

85

98

LS
20

23.5

29

B
46

53.5

63

L

18

20

22

L1

43.5

53.5

53.5

LD

11

13

13

LG

5

7

7

LH

46

59

71

LT

3.2

4.5

6

[mm]

FD

9

11

11

FT

9

11

11

FV

80

99

117

FX

92

116

136

FZ

108

134

154

L

18

20

22

L1

43.5

53.5

53.5

M

60

77

94

[mm]

L

8

10

12

L1

33.5

43.5

43.5

[mm]

CD

14

18

22

CT

8

10

13

CU

20

27

31

CW

30

38

45

CX

22

28

32

LY

91.5

114

136

LX

95

118

137

LZ

113

140

162

X

16.2

19.5

23

Y

9

11

12.5

A
54
64

63.5
73.5
75
85

B
36
46

43.5
53.5
53
63

A
64

73.5

85

B
46

53.5

63

A
53
63

64.5
74.5
76
86

A
63

74.5

86

A
88
98

109.5
119.5
132
142

B
36
46

43.5
53.5
53
63

CL
74
84

91.5
101.5
110
120

A
98

119.5

142

CL
84

101.5

120

B
46

53.5

63

L1

33.5

43.5

43.5

N

M10 x 1,5

M12 x 1,75

M12 x 1,75

RR

14

18

22

CZ

44

56

64

L

8

10

12

Ayak: CQ2L/CDQ2L

Mil ucu erkek diş tipi

Ön flanş: CQ2F/CDQ2F

Mil ucu erkek diş tipi

Arka flanş: CQ2G/CDQ2G

Mil ucu erkek diş tipi

Çift eklem bağlantılı: CQ2D/CDQ2D

Mil ucu erkek dişli

Ayak
Silindir çapı

[mm]

63

80

100

Strok aralığı
[mm]

10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

63

80

100

Strok aralığı
[mm]

10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Otomatik anahtarsız

Ön flanş
Silindir çapı

[mm]

63

80

100

Strok aralığı
[mm]

10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

Otomatik anahtarlı

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Otomatik anahtarsız

Arka Flanş
Silindir çapı

[mm]

63

80

100

Strok aralığı
[mm]

10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Flanş braketi malzemesi: Karbon çeliği Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]

63

80

100

Strok aralığı
[mm]

10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

Çift eklem bağlantılı 
braketi malzemesi:

Dökme demir
Yüzey işlemi: Boyalı

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

Silindir çapı
[mm]

63

80

100

Strok aralığı
[mm]

10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

∗ A, L ve L1 dışındaki 
ölçüler arka flanş 
ölçüleriyle aynıdır.

Ölçüler

H1

W1

V

ø
Z

1

C1

X
L1

ø
T

h9

2

ø
D

FQ

L

MM

RR

B + Strok 

A + Strok 

Otomatik anahtar

2 x P (Rc, NPT, G)
(Bağlantı ölçüsü)

J

Z M E

K
M
E
W

4 x øN boyunca
8 x øO havşa

O1 dişli

2 x P1

(Hortum dış çapı)

Anahtar ağzı 63
80
100

C1

26

32.5

32.5

B1

27

32

41

L1

33.5

43.5

43.5

H1

11

13

16

MM

M18 x 1.5

M22 x 1.5

M26 x 1.5

X

28.5

35.5

35.5

[mm]

[mm]

63

80

100

10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
44
54

53.5
63.5
65
75

B
36
46

43.5
53.5
53
63

A

54

63.5

75

B

46

53.5

63

C

15

21

27

D

20

25

30

E

77

98

117

F

10.5

12.5

13

H

M10 x 1,5

M16 x 2,0

M20 x 2,5

J

7

6

6.5

K

17

22

27

L

8

10

12

M

60

77

94

N

9

11

11

Z

19

25

25

O

14 derinliği 10,5

17.5 derinliği 13,5

17.5 derinliği 13,5

P

1/4

3/8

3/8

Q

15

16

23

W

84

104

123.5

(Otomatik anahtarsız seçenekte, sadece A ve B ölçüleri değişir. 
Ölçü tablosuna bakınız.)

ø63 ila ø100/Otomatik Anahtarlı

R

18
22
22

Her İki Uç Dişli
Silindir çapı

[mm]

63
80
100

O1

M10 x 1,5
M12 x 1,75
M12 x 1,75

[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

63
80
100

Th9

35 –0.062

43 –0.062

59 –0.074

Not) Mil tarafı gömme: Seçenek 
(Model numarasının 
sonuna “-XC36” ekleyiniz.) 

Mil Ucu Erkek Dişli
Silindir çapı

[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

63

Z1

16

P1

8

V

56.5

W1

95

Not 2) Kauçuk tampon yastıklamalı tipin dış ölçüleri yukarıda gösterildiği gibi standart tiple aynıdır.
Not 3) Ara strokların boylamasına ölçülerinin hesaplanması için.

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

Standart (Boyunca kanal):
CQ2B/CDQ2B

Her iki uç dişli: CQ2A/CDQ2A

Dahili otomatik bağlantı rakorları: ø63

Mil ucu erkek diş tipi

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 
10 H etkin diş 

derinliği C

Arka kapak
gömme

Arka Kapak 
Çıkıntılı

Dahili Otomatik 
Bağlantı Rakorları

Otomatik 
anahtarsız

Otomatik 
anahtarlı
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İş E
lem

an
ları

Aksesuar Braketleri

ø ø

I-G012
I-Z015A
I-G02
I-G03
I-G04
I-G05
I-G08
I-G10

[mm]

A

21.5
32
34
41
42
56
71
79

A1

6
8

8.5
10.5
14
18
21
21

L1

16
25
25
30
30
40
50
55

MM

M5 x 0.8
M6 x 1
M8 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

RR1

6.3
8.1
10.3
12.8
12
16
21
24

U1

7
14
11.5
14
14
20
27
31

NDH10 NX

12
16
20
25

32,40
50,63

80
100

5
5
8

10
10
14
18
22

5
6.4
8

10
18
22
28
32

–0.2
–0.4
–0.1
–0.3
–0.2
–0.4
–0.2
–0.4
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5

Y-G012
Y-Z015A
Y-G02
Y-G03
Y-G04
Y-G05
Y-G08
Y-G10

[mm]

A

21.5
28
34
41
42
56
71
79

A1

6
11
8.5
10.5
16
20
23
24

L1

16
21
25
30
30
40
50
55

NZ

10
12
16
20
36
44
56
64

L

14.6
16.6
21
25.6
41.6
50.6
64
72

MM

M5 x 0.8
M6 x 1

M8 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

RR1

6.3
8.1
10.3
12.8
12
16
21
24

U1

7
10
11.5
14
14
20
27
31

NDH10 NX

12
16
20
25

32,40
50,63

80
100

5
5
8

10
10
14
18
22

5
6.5
8

10
18
22
28
32

IY-G012
IY-J015
IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

∗ Mafsal pimi ve tespit segmanları dahildir.

IY-G012
IY-J015
IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

L

14.6
16.6
21
25.6
41.6
50.6
64
72

d

4.8
4.8
7.6
9.6
9.6
13.4
17
21

l

10.2
12.2
16.2
20.2
36.2
44.2
56.2
64.2

m

1.5
1.5
1.5
1.55
1.55
2.05
2.55
2.55

t

0.7
0.7
0.9
1.15
1.15
1.15
1.35
1.35

12
16
20
25

32, 40
50, 63

80
100

NTJ-015A
NT-015A
NT-02
NT-03
NT-04
NT-05
NT-08
NT-10

12
16
20
25

32, 40
50, 63

80
100

d

M5 x 0.8
M6 x 1

M8 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

H

4
5
5
6
8
11
13
16

B

8
10
13
17
22
27
32
41

C

9.2
11.5
15.0
19.6
25.4
31.2
37.0
47.3

5
5
8

10
10
14
18
22

–0.030
–0.060
–0.030
–0.060
–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.065
–0.117

Dd9

[mm]

ø ø

l

I-G012, I-Z015A
I-G02, I-G03

I-G04, I-G05
I-G08, I-G10

Y-G012, Y-Z015A
Y-G02, Y-G03

Y-G04, Y-G05
Y-G08, Y-G10

Tekli Küresel Mafsal Çift Küresel Mafsal

Malzeme: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Malzeme: Dökme demir
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Malzeme: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Malzeme: Dökme demir
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Eksen d9
øND delik H10

Eksen d9
øND delik H10

Parça no. E1

�10
�12
�16
�20
ø22
ø28
ø38
ø44

+0.048

+0.048

+0.058

+0.058

+0.058

+0.070

+0.070

+0.084

Parça no. E1

�10
�12
�16
�20
ø22
ø28
ø38
ø44

+0.048 +0.4
+0.2

+0.2
+0

+0.4
+0.2

+0.4
+0.2

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.048

+0.058

+0.058

+0.058

+0.070

+0.070

+0.084

Mafsal Pimi (Çift eklem bağlantı pimi ile ortak) Mil Ucu Somunu

∗ Eksen için C tipi tespit segmanları dahildir.

Parça no. Uygulanabilir
tespit segmanı
Tip C5, eksen için
Tip C5, eksen için
Tip C8, eksen için

Tip C10, eksen için
Tip C10, eksen için
Tip C14, eksen için
Tip C18, eksen için
Tip C22, eksen için

Malzeme: Karbon çelik
[mm]

Parça no.

Malzeme: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Uygun 
silindir

çapı [mm]

Uygun 
silindir

çapı [mm]

Uygun 
pim parça 

no.

Uygun silindir
çapı [mm]

Uygun silindir
çapı [mm]

Kasıntı Alıcı (CQ2): ø32 - ø100

YA 03

İzin Verilen Kaçıklık (Egzantriklik) [mm]

32 40 50 63 80 100
±1 ±1.5 ±2

0.5

Kasıntı Alıcı/Montaj Braketi (Tip A/B)/Parça No.

32, 40
50, 63

80
100

YU-03

YU-05

YU-08

YU-10

A tipi montaj braketi

YA-03

YA-05

YA-08

YA-10

B tipi montaj braketi

YB-03

YB-05

YB-08

YB-10

UA C d1 d2 H K L UT

25

40

90

160

Ağırlık
[g]

YU-03
YU-05
YU-08
YU-10

17

17

22

26

11

13

20

26

15.8

19.8

24.8

29.8

14

18

23

28

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M16 x 2

M20 x 2,5

8

10

13

14

7

7

9

11

6

6

8

10

YA-03
YA-05
YA-08
YA-10

32, 40
50, 63

80
100

B

18

20

26

31

D

6.8

9

11

14

E

16

20

25

30

F

6

8

10

12

M

42

50

62

76

T1

6.5

6.5

8.5

10.5

T2

10

12

16

18

YA-03
YA-05
YA-08
YA-10

32, 40
50, 63

80
100

U

6

8

10

12

V

18

22

28

36

W

56

67

83

100

55

100

195

340

32, 40
50, 63

80
100

H

CUA
LUT

ø
d2

ø
d1

M W

E

T1U

VT
2

F
B

T1

T
2V

B

RS

M W

J

E

03
05
08
10

ø32, ø40 için
ø50, ø63 için

ø80 için
ø100 için

YA
YB
YU

A tipi montaj braketi
B tipi montaj braketi

Mafsal

Parça no.

YB-03
YB-05
YB-08
YB-10

Silindir çapı
[mm]

32, 40
50, 63

80
100

B

12

12

16

19

D

7

9

11

14

E

25

32

38

50

J

9

11

13

17

M

34

42

52

62

øO

11.5 derinliği 7,5

14.5 derinliği 8,5

18 derinliği 12

21 derinliği 14

Parça no.

YB-03
YB-05
YB-08
YB-10

Silindir çapı
[mm]

32, 40
50, 63

80
100

T1

6.5

6.5

8.5

10.5

T2

10

12

16

18

V

18

22

28

36

W

50

60

75

90

RS

9

11

14

18

Ağırlık [g]

80

120

230

455

Kasıntı Alıcı/Montaj Braketi (A/B Tipi)/Parça No.

Montajlma braketi

Kaçıklık toleransı

Boşluk

   Silindir çapı [mm]

<Sipariş>
• A veya B tipi montaj braketlerine mafsallar dahil değildir.

Ayrıca sipariş ediniz.
(Örnek)
Silindir çapı ø40 Parça no.
• A tipi montaj braketi ·········· YA-03
• Mafsal ··········································· YU-03

Silindir çapı
[mm] Mafsal

Uygun montaj braketi

(Kilitli)

Malzeme: Krom molibden çelik (Nikel kaplamalı)
[mm]

Parça no.

Malzeme: Krom molibden çelik (Nikel kaplamalı)
[mm]

A Tipi Montaj Braketi

2 x øD

Mafsal

Parça no. Silindir çapı
[mm]

Parça no. Silindir çapı
[mm] Ağırlık [g]

Malzeme: Paslanmaz çelik
[mm]

B Tipi Montaj Braketi

2 x øO havşa
2 x øD boyunca

Mafsal

Uygun pnömatik 
silindir silindir çapı

Uygun 
silindir çapı 

[mm]
K 

(G
en

iş
lik

 
ka
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m
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sı
)
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Aksesuar Braketleri

ø ø

I-G012
I-Z015A
I-G02
I-G03
I-G04
I-G05
I-G08
I-G10

[mm]

A

21.5
32
34
41
42
56
71
79

A1

6
8

8.5
10.5
14
18
21
21

L1

16
25
25
30
30
40
50
55

MM

M5 x 0.8
M6 x 1
M8 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

RR1

6.3
8.1
10.3
12.8
12
16
21
24

U1

7
14
11.5
14
14
20
27
31

NDH10 NX

12
16
20
25

32,40
50,63

80
100

5
5
8

10
10
14
18
22

5
6.4
8

10
18
22
28
32

–0.2
–0.4
–0.1
–0.3
–0.2
–0.4
–0.2
–0.4
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5
–0.3
–0.5

Y-G012
Y-Z015A
Y-G02
Y-G03
Y-G04
Y-G05
Y-G08
Y-G10

[mm]

A

21.5
28
34
41
42
56
71
79

A1

6
11
8.5
10.5
16
20
23
24

L1

16
21
25
30
30
40
50
55

NZ

10
12
16
20
36
44
56
64

L

14.6
16.6
21
25.6
41.6
50.6
64
72

MM

M5 x 0.8
M6 x 1

M8 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

RR1

6.3
8.1
10.3
12.8
12
16
21
24

U1

7
10
11.5
14
14
20
27
31

NDH10 NX

12
16
20
25

32,40
50,63

80
100

5
5
8
10
10
14
18
22

5
6.5
8

10
18
22
28
32

IY-G012
IY-J015
IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

∗ Mafsal pimi ve tespit segmanları dahildir.

IY-G012
IY-J015
IY-G02
IY-G03
IY-G04
IY-G05
IY-G08
IY-G10

L

14.6
16.6
21
25.6
41.6
50.6
64
72

d

4.8
4.8
7.6
9.6
9.6
13.4
17
21

l

10.2
12.2
16.2
20.2
36.2
44.2
56.2
64.2

m

1.5
1.5
1.5
1.55
1.55
2.05
2.55
2.55

t

0.7
0.7
0.9
1.15
1.15
1.15
1.35
1.35

12
16
20
25

32, 40
50, 63

80
100

NTJ-015A
NT-015A
NT-02
NT-03
NT-04
NT-05
NT-08
NT-10

12
16
20
25

32, 40
50, 63

80
100

d

M5 x 0.8
M6 x 1

M8 x 1,25
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5

H

4
5
5
6
8
11
13
16

B

8
10
13
17
22
27
32
41

C

9.2
11.5
15.0
19.6
25.4
31.2
37.0
47.3

5
5
8

10
10
14
18
22

–0.030
–0.060
–0.030
–0.060
–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.040
–0.076
–0.050
–0.093
–0.050
–0.093
–0.065
–0.117

Dd9

[mm]

ø ø

l

I-G012, I-Z015A
I-G02, I-G03

I-G04, I-G05
I-G08, I-G10

Y-G012, Y-Z015A
Y-G02, Y-G03

Y-G04, Y-G05
Y-G08, Y-G10

Tekli Küresel Mafsal Çift Küresel Mafsal

Malzeme: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Malzeme: Dökme demir
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Malzeme: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Malzeme: Dökme demir
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Eksen d9
øND delik H10

Eksen d9
øND delik H10

Parça no. E1

�10
�12
�16
�20
ø22
ø28
ø38
ø44

+0.048

+0.048

+0.058

+0.058

+0.058

+0.070

+0.070

+0.084

Parça no. E1

�10
�12
�16
�20
ø22
ø28
ø38
ø44

+0.048 +0.4
+0.2

+0.2
+0

+0.4
+0.2

+0.4
+0.2

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.5
+0.3

+0.048

+0.058

+0.058

+0.058

+0.070

+0.070

+0.084

Mafsal Pimi (Çift eklem bağlantı pimi ile ortak) Mil Ucu Somunu

∗ Eksen için C tipi tespit segmanları dahildir.

Parça no. Uygulanabilir
tespit segmanı
Tip C5, eksen için
Tip C5, eksen için
Tip C8, eksen için

Tip C10, eksen için
Tip C10, eksen için
Tip C14, eksen için
Tip C18, eksen için
Tip C22, eksen için

Malzeme: Karbon çelik
[mm]

Parça no.

Malzeme: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Uygun 
silindir

çapı [mm]

Uygun 
silindir

çapı [mm]

Uygun 
pim parça 

no.

Uygun silindir
çapı [mm]

Uygun silindir
çapı [mm]

Kasıntı Alıcı (CQ2): ø32 - ø100

YA 03

İzin Verilen Kaçıklık (Egzantriklik) [mm]

32 40 50 63 80 100
±1 ±1.5 ±2

0.5

Kasıntı Alıcı/Montaj Braketi (Tip A/B)/Parça No.

32, 40
50, 63

80
100

YU-03

YU-05

YU-08

YU-10

A tipi montaj braketi

YA-03

YA-05

YA-08

YA-10

B tipi montaj braketi

YB-03

YB-05

YB-08

YB-10

UA C d1 d2 H K L UT

25

40

90

160

Ağırlık
[g]

YU-03
YU-05
YU-08
YU-10

17

17

22

26

11

13

20

26

15.8

19.8

24.8

29.8

14

18

23

28

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M16 x 2

M20 x 2,5

8

10

13

14

7

7

9

11

6

6

8

10

YA-03
YA-05
YA-08
YA-10

32, 40
50, 63

80
100

B

18

20

26

31

D

6.8

9

11

14

E

16

20

25

30

F

6

8

10

12

M

42

50

62

76

T1

6.5

6.5

8.5

10.5

T2

10

12

16

18

YA-03
YA-05
YA-08
YA-10

32, 40
50, 63

80
100

U

6

8

10

12

V

18

22

28

36

W

56

67

83

100

55

100

195

340

32, 40
50, 63

80
100

H

CUA
LUT

ø
d2

ø
d1

M W

E

T1U

VT
2

F
B

T1

T
2V

B

RS

M W

J

E

03
05
08
10

ø32, ø40 için
ø50, ø63 için

ø80 için
ø100 için

YA
YB
YU

A tipi montaj braketi
B tipi montaj braketi

Mafsal

Parça no.

YB-03
YB-05
YB-08
YB-10

Silindir çapı
[mm]

32, 40
50, 63

80
100

B

12

12

16

19

D

7

9

11

14

E

25

32

38

50

J

9

11

13

17

M

34

42

52

62

øO

11.5 derinliği 7,5

14.5 derinliği 8,5

18 derinliği 12

21 derinliği 14

Parça no.

YB-03
YB-05
YB-08
YB-10

Silindir çapı
[mm]

32, 40
50, 63

80
100

T1

6.5

6.5

8.5

10.5

T2

10

12

16

18

V

18

22

28

36

W

50

60

75

90

RS

9

11

14

18

Ağırlık [g]

80

120

230

455

Kasıntı Alıcı/Montaj Braketi (A/B Tipi)/Parça No.

Montajlma braketi

Kaçıklık toleransı

Boşluk

   Silindir çapı [mm]

<Sipariş>
• A veya B tipi montaj braketlerine mafsallar dahil değildir.

Ayrıca sipariş ediniz.
(Örnek)
Silindir çapı ø40 Parça no.
• A tipi montaj braketi ·········· YA-03
• Mafsal ··········································· YU-03

Silindir çapı
[mm] Mafsal

Uygun montaj braketi

(Kilitli)

Malzeme: Krom molibden çelik (Nikel kaplamalı)
[mm]

Parça no.

Malzeme: Krom molibden çelik (Nikel kaplamalı)
[mm]

A Tipi Montaj Braketi

2 x øD

Mafsal

Parça no. Silindir çapı
[mm]

Parça no. Silindir çapı
[mm] Ağırlık [g]

Malzeme: Paslanmaz çelik
[mm]

B Tipi Montaj Braketi

2 x øO havşa
2 x øD boyunca

Mafsal

Uygun pnömatik 
silindir silindir çapı

Uygun 
silindir çapı 

[mm]

K 
(G

en
iş

lik
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İş E
lem

an
ları

Kompakt Silindir: Standart, Tek Etkili, Tek Milli

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum çalışma basıncı [MPa]

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama

Piston hızı

İzin verilen kinetik enerji [J]

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

  Silindir çapı [mm] 12 16 20 25 32 40 50

0.022 0.038 0.055 0.09 0.15 0.26

Çift etkili, Tek milli

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

Gerekmez (Yağlamasız)

50 - 500 mm/s

0.46

0.25 0.25 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

+1.0 mm

Ölçüler

5
10
5

10
5

10
5

10
5

10
5

10
10
20

13
13
15
15
15
15
20
20
30
30
30
39
50
54

8.6
3.9

10.3
5.9
10
5.9
16
11
23
16
13
21
30
24

12

16

20

25

32

40

50

5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
10
20

11
9.7
20
20
27
27
29
29
29
29
29
29
83
83

2.9
2.8
3.9
3.9
5.3
5.9
9.8
9.8
20
20
20
20
24
24

12

16

20

25

32

40

50

[N]Tek Etklili, Yayla Uzatma

12

16

20

25

Anahtarsız

Anahtarlı

Anahtarsız

Anahtarlı

Anahtarsız

Anahtarlı

Anahtarsız

Anahtarlı

32
40
50

CQ-L012
CQ-LZ12
CQ-L016
CQ-LZ16
CQ-L020
CQ-LZ20
CQ-L025
CQ-LZ25
CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050

CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ

CQ-F012

CQ-F016

CQ-F020

CQ-F025

CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050

CQ-D012

CQ-D016

CQ-D020

CQ-D025

CQ-D032
CQ-D040
CQ-D050

Silindir çapı
[mm]

Strok 
[mm]

Yay tepki kuvveti [N]
İkinci Birinci

Silindir çapı
[mm]

Strok 
[mm]

Yay tepki kuvveti [N]
İkinci Birinci

[N]Tek Etklili, Yay Geri Dönüşlü

GİRİŞÇIKIŞ

Tek etklili, Yayla uzatma

GİRİŞ ÇIKIŞ

Tek etklili, Yay Geri Dönüşlü

Silindir çapı
[mm] Ayak 

Not 1)
Model Flanş

Not 1) Ayak braketi siparişinde, gereken miktar silindir çapına göre değişir.
ø12 ila ø25:
• Anahtarsız: Silindir başına 2 adet sipariş ediniz.
• Anahtarlı: Silindir başına 1 adet sipariş ediniz. 
(2'li ayak braketi seti için parça numarası)
ø32 ila ø100:
• Silindir başına 2 adet sipariş ediniz.

Not 2) Brakete ait parçalar aşağıdaki gibidir.
Ayak veya Flanş: Gövde tespit cıvataları
Çift eklem bağlantılı: Çatal pimi, eksen için C Tipi tespit segmanları,  
Gövde tespit cıvataları

Montaj Braketleri/Parça No.

Yay Kuvveti

Boyunca kanal, her iki uç dişli, ayak, ön �anşı, ucu 
�anşı, çift eklem bağlantılı

12
16
20
25
32
40
50

Tek etkili/Yay geri dönüşlü

CQ2B12-S-PS

CQ2B16-S-PS

CQ2B20-S-PS

CQ2B25-S-PS

CQ2B32-S-PS

CQ2B40-S-PS

CQ2B50-S-PS

Tek etkili/Yayla uzatma

CQ2B12-T-PS

CQ2B16-T-PS

CQ2B20-T-PS

CQ2B25-T-PS

CQ2B32-T-PS

CQ2B40-T-PS

CQ2B50-T-PS

Silindir çapı
[mm]

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, ayrıca sipariş edin.
 Gres  paket i  parça  no .  GR-S-010 (10  g)

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

Çift çatal

Montaj sonrası
yayın durumu

Montaj yükü uygulandığında 
yayın durumu

Yay silindir içerisinde 
uzadığında

Yay havayla 
sıkıştırıldığında

Yay silindir içerisinde 
uzadığında

Yay havayla 
sıkıştırıldığında

Montaj sonrasında
yayın durumu

Montaj yükü uygulandığında 
yayın durumu

H1

C1

X
L1

MM

RR

ø
D

F

L B
A

G

ø
T

h9

øI

EMZ

K

M

E

8 x øO havşa

4 x øN boyunca

O1 vida dişi

(Bağlantı ölçüsü)
M5

Anahtar ağzı B1

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7

10
10

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14

17.5

L1

14
15.5
18.5
22.5

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0

M8 x 1,25
M10 x 1,25

[mm]

12

16

20

25

5
10
5
10
5
10
5
10

C

6

8

7

12

B

22
27

23.5
28.5
24.5
29.5
27.5
32.5

A

25.5
30.5
27
32
29
34

32.5
37.5

D

6

8

10

12

E

25

29

36

40

F

5

5.5

5.5

5.5

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

I

32

38

47

52

K

5

6

8

10

L

3.5

3.5

4.5

5

M

15.5

20

25.5

28

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6,5 derinlik 3,5

6,5 derinlik 3,5

9 derinlik 7

9 derinlik 7

Z

—

10

10

10

[mm]

ø12 - ø25/Yay Geri Dönüşlü, Otomatik Anahtarsız

Standart (Boyunca kanal): CQ2B

Her iki uç dişli: CQ2A

Silindir çapı
[mm]

Her İki Uç Dişli [mm]

Arka kapak çıkıntılı

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

1.5
1.5
2
2

G Th9

15
20
13
15

–0.043

–0.052

–0.043

–0.043

Not) Mil muhafazası tarafı çıkıntılı: 
Seçenek (Model numarasının 
sonuna “-XC36” ekleyiniz.)

[mm]

Mil ucu erkek diş tipi

Mil Ucu Erkek Dişli
Silindir çapı

[mm]

Standart
Silindir çapı

[mm]
Strok 
[mm]

Ölçüler

H etkin diş 
derinliği C

Arka Kapak 
Çıkıntılı



Kompakt Silindirler – CQ2 Serisi 635

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Kompakt Silindir: Standart, Tek Etkili, Tek Milli

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum çalışma basıncı [MPa]

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama

Piston hızı

İzin verilen kinetik enerji [J]

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

  Silindir çapı [mm] 12 16 20 25 32 40 50

0.022 0.038 0.055 0.09 0.15 0.26

Çift etkili, Tek milli

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

Gerekmez (Yağlamasız)

50 - 500 mm/s

0.46

0.25 0.25 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

+1.0 mm

Ölçüler

5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
10
20

13
13
15
15
15
15
20
20
30
30
30
39
50
54

8.6
3.9
10.3
5.9
10
5.9
16
11
23
16
13
21
30
24

12

16

20

25

32

40

50

5
10
5

10
5

10
5

10
5

10
5

10
10
20

11
9.7
20
20
27
27
29
29
29
29
29
29
83
83

2.9
2.8
3.9
3.9
5.3
5.9
9.8
9.8
20
20
20
20
24
24

12

16

20

25

32

40

50

[N]Tek Etklili, Yayla Uzatma

12

16

20

25

Anahtarsız

Anahtarlı

Anahtarsız

Anahtarlı

Anahtarsız

Anahtarlı

Anahtarsız

Anahtarlı

32
40
50

CQ-L012
CQ-LZ12
CQ-L016
CQ-LZ16
CQ-L020
CQ-LZ20
CQ-L025
CQ-LZ25
CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050

CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�D
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ
CQ2��-�DZ

CQ-F012

CQ-F016

CQ-F020

CQ-F025

CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050

CQ-D012

CQ-D016

CQ-D020

CQ-D025

CQ-D032
CQ-D040
CQ-D050

Silindir çapı
[mm]

Strok 
[mm]

Yay tepki kuvveti [N]
İkinci Birinci

Silindir çapı
[mm]

Strok 
[mm]

Yay tepki kuvveti [N]
İkinci Birinci

[N]Tek Etklili, Yay Geri Dönüşlü

GİRİŞÇIKIŞ

Tek etklili, Yayla uzatma

GİRİŞ ÇIKIŞ

Tek etklili, Yay Geri Dönüşlü

Silindir çapı
[mm] Ayak 

Not 1)
Model Flanş

Not 1) Ayak braketi siparişinde, gereken miktar silindir çapına göre değişir.
ø12 ila ø25:
• Anahtarsız: Silindir başına 2 adet sipariş ediniz.
• Anahtarlı: Silindir başına 1 adet sipariş ediniz. 
(2'li ayak braketi seti için parça numarası)
ø32 ila ø100:
• Silindir başına 2 adet sipariş ediniz.

Not 2) Brakete ait parçalar aşağıdaki gibidir.
Ayak veya Flanş: Gövde tespit cıvataları
Çift eklem bağlantılı: Çatal pimi, eksen için C Tipi tespit segmanları,  
Gövde tespit cıvataları

Montaj Braketleri/Parça No.

Yay Kuvveti

Boyunca kanal, her iki uç dişli, ayak, ön �anşı, ucu 
�anşı, çift eklem bağlantılı

12
16
20
25
32
40
50

Tek etkili/Yay geri dönüşlü

CQ2B12-S-PS

CQ2B16-S-PS

CQ2B20-S-PS

CQ2B25-S-PS

CQ2B32-S-PS

CQ2B40-S-PS

CQ2B50-S-PS

Tek etkili/Yayla uzatma

CQ2B12-T-PS

CQ2B16-T-PS

CQ2B20-T-PS

CQ2B25-T-PS

CQ2B32-T-PS

CQ2B40-T-PS

CQ2B50-T-PS

Silindir çapı
[mm]

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, ayrıca sipariş edin.
 Gres  paket i  parça  no .  GR-S-010 (10  g)

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

Çift çatal

Montaj sonrası
yayın durumu

Montaj yükü uygulandığında 
yayın durumu

Yay silindir içerisinde 
uzadığında

Yay havayla 
sıkıştırıldığında

Yay silindir içerisinde 
uzadığında

Yay havayla 
sıkıştırıldığında

Montaj sonrasında
yayın durumu

Montaj yükü uygulandığında 
yayın durumu

H1

C1

X
L1

MM

RR
ø
D

F

L B
A

G

ø
T

h9
øI

EMZ

K

M

E

8 x øO havşa

4 x øN boyunca

O1 vida dişi

(Bağlantı ölçüsü)
M5

Anahtar ağzı B1

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7

10
10

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14

17.5

L1

14
15.5
18.5
22.5

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0

M8 x 1,25
M10 x 1,25

[mm]

12

16

20

25

5
10
5
10
5
10
5
10

C

6

8

7

12

B

22
27

23.5
28.5
24.5
29.5
27.5
32.5

A

25.5
30.5
27
32
29
34

32.5
37.5

D

6

8

10

12

E

25

29

36

40

F

5

5.5

5.5

5.5

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

I

32

38

47

52

K

5

6

8

10

L

3.5

3.5

4.5

5

M

15.5

20

25.5

28

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6,5 derinlik 3,5

6,5 derinlik 3,5

9 derinlik 7

9 derinlik 7

Z

—

10

10

10

[mm]

ø12 - ø25/Yay Geri Dönüşlü, Otomatik Anahtarsız

Standart (Boyunca kanal): CQ2B

Her iki uç dişli: CQ2A

Silindir çapı
[mm]

Her İki Uç Dişli [mm]

Arka kapak çıkıntılı

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

1.5
1.5
2
2

G Th9

15
20
13
15

–0.043

–0.052

–0.043

–0.043

Not) Mil muhafazası tarafı çıkıntılı: 
Seçenek (Model numarasının 
sonuna “-XC36” ekleyiniz.)

[mm]

Mil ucu erkek diş tipi

Mil Ucu Erkek Dişli
Silindir çapı

[mm]

Standart
Silindir çapı

[mm]
Strok 
[mm]

Ölçüler

H etkin diş 
derinliği C

Arka Kapak 
Çıkıntılı



CQ2 Serisi – Kompakt Silindirler636

İş E
lem

an
ları

L

LGLT Y XYX
LS

B

A

L1

L1

FT
L

A
B

L
A

FTB

L1

L1

CT

RR
CU

CWL B
CL

A

øCB

CZ –0.1
–0.3

CX +0.4
+0.2

LH

LY

LZ
LX 4 x øLD

Özel kapak cıvatası

F
V

FX
FZ

2 x øFD

F
V

FX
FZ

2 x øFD

Kapak cıvatası
4 x N

Eksen d9
øCD delik H10

12
16
20
25

5st
40.3
41.8
46.2
49.7

10st
45.3
46.8
51.2
54.7

5st
22

23.5
24.5
27.5

10st
27

28.5
29.5
32.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

5st
10

11.5
12.5
12.5

10st
15

16.5
17.5
17.5

A B

12
16
20
25

5st
35.5
37
39

42.5

10st
40.5
42
44

47.5

5st
22

23.5
24.5
27.5

10st
27

28.5
29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

A

12
16
20
25

5st
31

32.5
37

40.5

10st
36

37.5
42

45.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

A

B

LS
[mm]

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

[mm]

12
16
20
25

5st
45.5
48
56

62.5

10st
50.5
53
61

67.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

A
5st
22

23.5
24.5
27.5

10st
27

28.5
29.5
32.5

B
5st

39.5
42
47

52.5

10st
44.5
47
52

57.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

RR

6
6
9

10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

Ayak: CQ2L

Ön flanş: CQ2F

Arka flanş: CQ2G

Çift eklem bağlantılı: CQ2D

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Silindir çapı
[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş [mm]

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

Ölçüler

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler ön flanş 
ölçüleriyle aynıdır.

ø12 - ø25/Yay Geri Dönüşlü, Otomatik Anahtarlı

Ölçüler

H1

C1

X

L1

G

ø
T

h9

RR

ø
D

F
L B

A

MM

O1 dişli

Otomatik anahtar

Kablonun minimum bükülme yarıçapı 10

S

U

EB

EA

E

M

K

ø16 ila ø25

�
V

2 x øN boyunca
4 x øO havşa

M5
(Bağlantı ölçüsü)

Anahtar ağzı B1

ø12

K

M

E

S

U

2 x øN boyunca
4 x øO havşa

8

�
V

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7

10
10

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14

17.5

L1

14
15.5
18.5
22.5

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,25

[mm]

12

16

20

25

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

5
10
5
10
5
10
5
10

C

6

8

7

12

B

33
38

35.5
40.5
36.5
41.5
37.5
42.5

A

36.5
41.5
39
44
41
46

42.5
47.5

D

6

8

10

12

E

33

37

47

52

EA

—

13.2

13.6

13.6

EB

—

6.6

6.8

6.8

F

6.5

5.5

5.5

5.5

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

K

5

6

8

10

L

3.5

3.5

4.5

5

M

22

28

36

40

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6,5 derinlik 3,5

6,5 derinlik 3,5

9 derinlik 7

9 derinlik 7

S

27.5

29.5

35.5

40.5

U

14

15

18

21

V

25

29

36

40

[mm]

Standart (Boyunca kanal): CDQ2B

Her iki uç dişli: CDQ2A

Arka taraf çıkıntılı

Mil ucu erkek diş tipi

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

–0.043

–0.052

–0.043

–0.043

Not) Mil muhafazası tarafı 
çıkıntılı: Seçenek (Model 
numarasının sonuna 
“-XC36” ekleyiniz.) 

[mm]

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Strok 
[mm]

Her İki Uç Dişli

H etkin diş 
derinliği C

Arka Taraf 
Çıkıntılı

H etkin diş 
derinliği C



Kompakt Silindirler – CQ2 Serisi 637

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

L

LGLT Y XYX
LS

B

A

L1

L1

FT
L

A
B

L
A

FTB

L1

L1

CT

RR
CU

CWL B
CL

A

øCB

CZ –0.1
–0.3

CX +0.4
+0.2

LH

LY

LZ
LX 4 x øLD

Özel kapak cıvatası

F
V

FX
FZ

2 x øFD

F
V

FX
FZ

2 x øFD

Kapak cıvatası
4 x N

Eksen d9
øCD delik H10

12
16
20
25

5st
40.3
41.8
46.2
49.7

10st
45.3
46.8
51.2
54.7

5st
22

23.5
24.5
27.5

10st
27

28.5
29.5
32.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

5st
10

11.5
12.5
12.5

10st
15

16.5
17.5
17.5

A B

12
16
20
25

5st
35.5
37
39

42.5

10st
40.5
42
44

47.5

5st
22

23.5
24.5
27.5

10st
27

28.5
29.5
32.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

A

12
16
20
25

5st
31

32.5
37

40.5

10st
36

37.5
42

45.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

A

B

LS
[mm]

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

[mm]

12
16
20
25

5st
45.5
48
56

62.5

10st
50.5
53
61

67.5

CD

5
5
8
10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

A
5st
22

23.5
24.5
27.5

10st
27

28.5
29.5
32.5

B
5st

39.5
42
47

52.5

10st
44.5
47
52

57.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

CX

5
6.5
8
10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

RR

6
6
9
10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

Ayak: CQ2L

Ön flanş: CQ2F

Arka flanş: CQ2G

Çift eklem bağlantılı: CQ2D

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Silindir çapı
[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş [mm]

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

Ölçüler

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler ön flanş 
ölçüleriyle aynıdır.

ø12 - ø25/Yay Geri Dönüşlü, Otomatik Anahtarlı

Ölçüler

H1

C1

X

L1

G

ø
T

h9

RR

ø
D

F
L B

A

MM

O1 dişli

Otomatik anahtar

Kablonun minimum bükülme yarıçapı 10

S

U

EB

EA

E

M

K

ø16 ila ø25

�
V

2 x øN boyunca
4 x øO havşa

M5
(Bağlantı ölçüsü)

Anahtar ağzı B1

ø12

K

M

E

S

U

2 x øN boyunca
4 x øO havşa

8

�
V

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7
10
10

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14

17.5

L1

14
15.5
18.5
22.5

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,25

[mm]

12

16

20

25

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

5
10
5
10
5
10
5
10

C

6

8

7

12

B

33
38

35.5
40.5
36.5
41.5
37.5
42.5

A

36.5
41.5
39
44
41
46

42.5
47.5

D

6

8

10

12

E

33

37

47

52

EA

—

13.2

13.6

13.6

EB

—

6.6

6.8

6.8

F

6.5

5.5

5.5

5.5

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

K

5

6

8

10

L

3.5

3.5

4.5

5

M

22

28

36

40

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6,5 derinlik 3,5

6,5 derinlik 3,5

9 derinlik 7

9 derinlik 7

S

27.5

29.5

35.5

40.5

U

14

15

18

21

V

25

29

36

40

[mm]

Standart (Boyunca kanal): CDQ2B

Her iki uç dişli: CDQ2A

Arka taraf çıkıntılı

Mil ucu erkek diş tipi

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

–0.043

–0.052

–0.043

–0.043

Not) Mil muhafazası tarafı 
çıkıntılı: Seçenek (Model 
numarasının sonuna 
“-XC36” ekleyiniz.) 

[mm]

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Strok 
[mm]

Her İki Uç Dişli

H etkin diş 
derinliği C

Arka Taraf 
Çıkıntılı

H etkin diş 
derinliği C
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler

øCB

X Y XYLT LG

L

L1

A

B

LS

L
FT

L1

A
B

L B
A

FT

L1

L B

A
CL

L1

CU

CT

CW RR

Özel kapak cıvatası

FZ
FX

F
V

2 x øFD

2 x N
Kapak cıvatası

øCD delik H10
Eksen d9

LX
LZ

LY

LH

4 x øLD

CX+0.4
+0.2

CZ

FZ
FX

F
V

2 x øFD

–0.1
–0.3

12
16
20
25

5st
51.3
53.8
58.2
59.7

10st
56.3
58.8
63.2
64.7

5st
33

35.5
36.5
37.5

10st
38

40.5
41.5
42.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

5st
21

23.5
24.5
22.5

10st
26

28.5
29.5
27.5

A B

12
16
20
25

5st
46.5
49
51

52.5

10st
51.5
54
56

57.5

5st
33

35.5
36.5
37.5

10st
38

40.5
41.5
42.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

A

12
16
20
25

5st
46.4
44.5
49

50.5

10st
51.4
49.5
54

55.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

A

B

LS
[mm]

[mm]

[mm]

12
16
20
25

5st
56.5
60
68

72.5

10st
61.5
65
73

77.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

A
5st
33

35.5
36.5
37.5

10st
38

40.5
41.5
42.5

B
5st

50.5
54
59

62.5

10st
55.5
59
64

67.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

RR

6
6
9

10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Ayak: CDQ2L

Ön flanş: CDQ2F

Ön flanş: CDQ2G

Çift eklem bağlantılı: CDQ2D

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler ön flanş 
ölçüleriyle aynıdır.

ø32 ila ø50/Yay Geri Dönüşlü, Otomatik Anahtarlı

Ölçüler

W1

V

ø
Z

1

H1

RR

ø
D

F

L B
A

2

ø
T

h9

C1

X
L1

MM

Z M E

J
W
E
M

K

4 x øN boyunca
8 x øO havşaOtomatik anahtar

P (Rc, NPT, G)
(Bağlantı ölçüsü)

P1

(Hortum dış çapı)

Anahtar ağzı B1

O1 vida dişi

32
40
50

O1

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1,25

R

10
10
14

32
40
50

B1

22
22
27

32
40
50

Z1

13
13
16

P1

6
6
8

V

36.5
40.5
50

W1

59
66.5
82

X

23.5
23.5
28.5

MM

M14 x 1,5
M14 x 1,5
M18 x 1.5

C1

20.5
20.5
26

H1

8
8

11

[mm]

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

32

40

50

35

40

41.5

46.5

48.5

58.5

5

10

5

10

10

20

28

33

34.5

39.5

40.5

50.5

5.5

7.5

8

8

10.5

10.5

M5 x 0.8

1/8

1/8

1/4

45

50

51.5

56.5

58.5

68.5

38

43

44.5

49.5

50.5

60.5

[mm]

7.5

8

10.5

1/8

1/8

1/4

A B F P A B F P

16

16

20

45

52

64

M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

4.5

5

7

14

14

17

7

7

8

34

40

50

C D E H J K L M

5.5

5.5

6.6

N

9 derinlik 7

9 derinlik 7

11 derinlik 8

O

49.5

57

71

W

13

13

15

14

15

19

Z

L1

28.5
28.5
33.5

(Otomatik anahtarsız seçenekte, sadece A, B, F 
ve P ölçüleri değişir. Ölçü tablosuna bakınız.)

Standart (Boyunca kanal):
CQ2B/CDQ2B

Dahili otomatik bağlantı rakorları: 
ø32 ila ø50

Her iki uç dişli: CQ2A/CDQ2A

Arka kapak çıkıntılı

Mil ucu erkek diş tipi

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

32
40
50

Th9

21
28
35

–0.052

–0.052

–0.062

Not) Mil tarafı gömme: Seçenek 
(Model numarasının 
sonuna “-XC36” ekleyiniz.) 

[mm]

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Strok 
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Not 2) Dahili otomatik rakorlu ø32-5 mm stroklu otomatik anahtarsız tipin A ve B ölçüleri, ø32-10 mm stroklu otomatik anahtarsız tiple aynıdır.

H etkin diş 
derinliği C

Arka Kapak 
Çıkıntılı

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 10

Her İki Uç 
Dişli 

Dahili Otomatik 
Bağlantı Rakorları
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

øCB

X Y XYLT LG

L

L1

A

B

LS

L
FT

L1

A
B

L B
A

FT

L1

L B

A
CL

L1

CU

CT

CW RR

Özel kapak cıvatası

FZ
FX

F
V

2 x øFD

2 x N
Kapak cıvatası

øCD delik H10
Eksen d9

LX
LZ

LY

LH

4 x øLD

CX+0.4
+0.2

CZ

FZ
FX

F
V

2 x øFD

–0.1
–0.3

12
16
20
25

5st
51.3
53.8
58.2
59.7

10st
56.3
58.8
63.2
64.7

5st
33

35.5
36.5
37.5

10st
38

40.5
41.5
42.5

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

5st
21

23.5
24.5
22.5

10st
26

28.5
29.5
27.5

A B

12
16
20
25

5st
46.5
49
51

52.5

10st
51.5
54
56

57.5

5st
33

35.5
36.5
37.5

10st
38

40.5
41.5
42.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

L

13.5
13.5
14.5
15

L1

24
25.5
28.5
32.5

A

12
16
20
25

5st
46.4
44.5
49

50.5

10st
51.4
49.5
54

55.5

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

A

B

LS
[mm]

[mm]

[mm]

12
16
20
25

5st
56.5
60
68

72.5

10st
61.5
65
73

77.5

CD

5
5
8
10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

A
5st
33

35.5
36.5
37.5

10st
38

40.5
41.5
42.5

B
5st

50.5
54
59

62.5

10st
55.5
59
64

67.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

CX

5
6.5
8
10

CZ

10
12
16
20

L

3.5
3.5
4.5
5

L1

14
15.5
18.5
22.5

RR

6
6
9
10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Ayak: CDQ2L

Ön flanş: CDQ2F

Ön flanş: CDQ2G

Çift eklem bağlantılı: CDQ2D

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler ön flanş 
ölçüleriyle aynıdır.

ø32 ila ø50/Yay Geri Dönüşlü, Otomatik Anahtarlı

Ölçüler

W1

V

ø
Z

1

H1

RR
ø
D

F

L B
A

2

ø
T

h9

C1

X
L1

MM

Z M E

J
W
E
M

K

4 x øN boyunca
8 x øO havşaOtomatik anahtar

P (Rc, NPT, G)
(Bağlantı ölçüsü)

P1

(Hortum dış çapı)

Anahtar ağzı B1

O1 vida dişi

32
40
50

O1

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1,25

R

10
10
14

32
40
50

B1

22
22
27

32
40
50

Z1

13
13
16

P1

6
6
8

V

36.5
40.5
50

W1

59
66.5
82

X

23.5
23.5
28.5

MM

M14 x 1,5
M14 x 1,5
M18 x 1.5

C1

20.5
20.5
26

H1

8
8

11

[mm]

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

32

40

50

35

40

41.5

46.5

48.5

58.5

5

10

5

10

10

20

28

33

34.5

39.5

40.5

50.5

5.5

7.5

8

8

10.5

10.5

M5 x 0.8

1/8

1/8

1/4

45

50

51.5

56.5

58.5

68.5

38

43

44.5

49.5

50.5

60.5

[mm]

7.5

8

10.5

1/8

1/8

1/4

A B F P A B F P

16

16

20

45

52

64

M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

4.5

5

7

14

14

17

7

7

8

34

40

50

C D E H J K L M

5.5

5.5

6.6

N

9 derinlik 7

9 derinlik 7

11 derinlik 8

O

49.5

57

71

W

13

13

15

14

15

19

Z

L1

28.5
28.5
33.5

(Otomatik anahtarsız seçenekte, sadece A, B, F 
ve P ölçüleri değişir. Ölçü tablosuna bakınız.)

Standart (Boyunca kanal):
CQ2B/CDQ2B

Dahili otomatik bağlantı rakorları: 
ø32 ila ø50

Her iki uç dişli: CQ2A/CDQ2A

Arka kapak çıkıntılı

Mil ucu erkek diş tipi

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

32
40
50

Th9

21
28
35

–0.052

–0.052

–0.062

Not) Mil tarafı gömme: Seçenek 
(Model numarasının 
sonuna “-XC36” ekleyiniz.) 

[mm]

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Strok 
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Not 2) Dahili otomatik rakorlu ø32-5 mm stroklu otomatik anahtarsız tipin A ve B ölçüleri, ø32-10 mm stroklu otomatik anahtarsız tiple aynıdır.

H etkin diş 
derinliği C

Arka Kapak 
Çıkıntılı

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 10

Her İki Uç 
Dişli 

Dahili Otomatik 
Bağlantı Rakorları
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İş E
lem

an
ları

L1

L1

L1

FT
L B

A

CT

CU
RRCWL B

CL
A

FT
A

L B

A
LS

X Y XYLT

BL

LG

L1

MF
V

FX
FZ

4 x øFD

M F
V

FX
FZ

4 x øFD

øCD delik H10
Eksen d9

4 x N
Kapak cıvatası

CX
CZ

+0.4
+0.2

–0.1
–0.3

Özel kapak cıvatası

LZ
LX

LY
LH

4 x øLD

32
40
50

57.2

63.7

66.7

52.2

58.7

76.7

33

39.5

40.5

28

34.5

50.5

17

23.5

17.5

12

18.5

27.5

67.2

73.7

76.7

62.2

68.7

86.7

43

49.5

50.5

38

44.5

60.5

27

33.5

27.5

22

28.5

37.5

[mm]

5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st

A B LS A B LS

32
40
50

38.5

38.5

43.5

6.6

6.6

9

4

4

5

30

33

39

57

64

79

57

64

78

71

78

95

11.2

11.2

14.7

5.8

7

8

L L1 LD LG LH LX
3.2

3.2

3.2

LT LY LZ X Y
17

17

18

32
40
50

70

78.5

90.5

65

73.5

100.5

33

39.5

40.5

28

34.5

50.5

60

68.5

76.5

55

63.5

86.5

80

88.5

100.5

75

83.5

110.5

43

49.5

50.5

38

44.5

60.5

70

78.5

86.5

65

73.5

96.5

[mm]

5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st

A B CL A B CL

32
40
50

5

6

7

14

14

20

20

22

28

18

18

22

36

36

44

7

7

8

28.5

28.5

33.5

M6 x 1.0

M6 x 1.0

M8 x 1,25

10

10

14

CD CT CU CW CX CZ L L1 N RR
10

10

14

32
40
50

50

56.5

58.5

45

51.5

68.5

33

39.5

40.5

28

34.5

50.5

60

66.5

68.5

55

61.5

78.5

43

49.5

50.5

38

44.5

[mm]

5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st

60.5

20st

A B A B

32
40
50

8

8

9

48

54

67

56

62

76

65

72

89

17

17

18

38.5

38.5

43.5

34

40

50

FD FT FV FX FZ L L1 M
5.5

5.5

6.6

32
40
50

48

54.5

57.5

43

49.5

67.5

58

64.5

67.5

53

59.5

77.5

28.5

28.5

33.5

7

7

8

[mm]

5st 10st 20st 5st 10st 20st

A A L L1

Ayak: CQ2L/CDQ2L

Mil ucu erkek diş tipi

Ön flanş: CQ2F/CDQ2F

Mil ucu erkek diş tipi

Kafa flanşı: CQ2G/CDQ2G

Mil ucu erkek diş tipi

Çift eklem bağlantılı: CQ2D/CDQ2D

Kol ucu erkek diş tipi

Ayak

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı [mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön Flanş

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı [mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift Eklem Bağlantılı

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı [mm]

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: Dökme demir
Yüzey işlemi: Boyalı

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

Ölçüler

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler ön flanş 
ölçüleriyle aynıdır.

ø12 - ø25/Yayla Uzatma, Otomatik Anahtarsız

Ölçüler

H1

C1

X

L1

MM

RR

Q

ø
D

L B

A

G

ø
T

h9

Anahtar ağzı B1

O1 dişli

(Bağlantı ölçüsü)
M5 x 0.8

øI

EMZ

K

M
E

4 x øN boyunca
8 x øO havşa

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7

10
10

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14
17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

5st
19
20.5
23.5
27.5

10st
24
25.5
28.5
32.5

L1

[mm]

12

16

20

25

30.5
40.5
32
42
34
44

37.5
47.5

22
27

23.5
28.5
24.5
29.5
27.5
32.5

C

6

8

7

12

D

6

8

10

12

E

25

29

36

40

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

I

32

38

47

52

K

5

6

8

10

M

15.5

20

25.5

28

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6.5 derinlik 3.5

6.5 derinlik 3.5

9 derinlik 7

9 derinlik 7

Z

—

10

10

10

Q

7.5

8

8

9

[mm]

A B

8.5
13.5
8.5
13.5
9.5
14.5
10
15

L

5
10
5
10
5
10
5
10

Standart (Boyunca kanal): CQ2B

Arka kapak çıkıntılı

Mil ucu erkek diş tipi

Her iki uç dişli: CQ2A

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]
12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

–0.043

–0.052

–0.043

–0.043

Not) Mil muhafazası tarafı çıkıntılı: 
Seçenek (Model numarasının 
sonuna “-XC36” ekleyiniz.) 

[mm]

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Standart
Silindir çapı

[mm]
Strok 
[mm]

Her İki Uç 
Dişli

H etkin diş derinliği 
C

Arka Kapak 
Çıkıntılı
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

L1

L1

L1

FT
L B

A

CT

CU
RRCWL B

CL
A

FT
A

L B

A
LS

X Y XYLT

BL

LG

L1

MF
V

FX
FZ

4 x øFD

M F
V

FX
FZ

4 x øFD

øCD delik H10
Eksen d9

4 x N
Kapak cıvatası

CX
CZ

+0.4
+0.2

–0.1
–0.3

Özel kapak cıvatası

LZ
LX

LY
LH

4 x øLD

32
40
50

57.2

63.7

66.7

52.2

58.7

76.7

33

39.5

40.5

28

34.5

50.5

17

23.5

17.5

12

18.5

27.5

67.2

73.7

76.7

62.2

68.7

86.7

43

49.5

50.5

38

44.5

60.5

27

33.5

27.5

22

28.5

37.5

[mm]

5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st

A B LS A B LS

32
40
50

38.5

38.5

43.5

6.6

6.6

9

4

4

5

30

33

39

57

64

79

57

64

78

71

78

95

11.2

11.2

14.7

5.8

7

8

L L1 LD LG LH LX
3.2

3.2

3.2

LT LY LZ X Y
17

17

18

32
40
50

70

78.5

90.5

65

73.5

100.5

33

39.5

40.5

28

34.5

50.5

60

68.5

76.5

55

63.5

86.5

80

88.5

100.5

75

83.5

110.5

43

49.5

50.5

38

44.5

60.5

70

78.5

86.5

65

73.5

96.5

[mm]

5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st

A B CL A B CL

32
40
50

5

6

7

14

14

20

20

22

28

18

18

22

36

36

44

7

7

8

28.5

28.5

33.5

M6 x 1.0

M6 x 1.0

M8 x 1,25

10

10

14

CD CT CU CW CX CZ L L1 N RR
10

10

14

32
40
50

50

56.5

58.5

45

51.5

68.5

33

39.5

40.5

28

34.5

50.5

60

66.5

68.5

55

61.5

78.5

43

49.5

50.5

38

44.5

[mm]

5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st 20st 5st 10st

60.5

20st

A B A B

32
40
50

8

8

9

48

54

67

56

62

76

65

72

89

17

17

18

38.5

38.5

43.5

34

40

50

FD FT FV FX FZ L L1 M
5.5

5.5

6.6

32
40
50

48

54.5

57.5

43

49.5

67.5

58

64.5

67.5

53

59.5

77.5

28.5

28.5

33.5

7

7

8

[mm]

5st 10st 20st 5st 10st 20st

A A L L1

Ayak: CQ2L/CDQ2L

Mil ucu erkek diş tipi

Ön flanş: CQ2F/CDQ2F

Mil ucu erkek diş tipi

Kafa flanşı: CQ2G/CDQ2G

Mil ucu erkek diş tipi

Çift eklem bağlantılı: CQ2D/CDQ2D

Kol ucu erkek diş tipi

Ayak

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı [mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön Flanş

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı [mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift Eklem Bağlantılı

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı [mm]

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: Dökme demir
Yüzey işlemi: Boyalı

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

Ölçüler

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler ön flanş 
ölçüleriyle aynıdır.

ø12 - ø25/Yayla Uzatma, Otomatik Anahtarsız

Ölçüler

H1

C1

X

L1

MM

RR

Q

ø
D

L B

A

G

ø
T

h9

Anahtar ağzı B1

O1 dişli

(Bağlantı ölçüsü)
M5 x 0.8

øI

EMZ

K

M
E

4 x øN boyunca
8 x øO havşa

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7

10
10

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14
17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

5st
19
20.5
23.5
27.5

10st
24
25.5
28.5
32.5

L1

[mm]

12

16

20

25

30.5
40.5
32
42
34
44

37.5
47.5

22
27

23.5
28.5
24.5
29.5
27.5
32.5

C

6

8

7

12

D

6

8

10

12

E

25

29

36

40

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

I

32

38

47

52

K

5

6

8

10

M

15.5

20

25.5

28

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6.5 derinlik 3.5

6.5 derinlik 3.5

9 derinlik 7

9 derinlik 7

Z

—

10

10

10

Q

7.5

8

8

9

[mm]

A B

8.5
13.5
8.5

13.5
9.5

14.5
10
15

L

5
10
5
10
5
10
5
10

Standart (Boyunca kanal): CQ2B

Arka kapak çıkıntılı

Mil ucu erkek diş tipi

Her iki uç dişli: CQ2A

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]
12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

–0.043

–0.052

–0.043

–0.043

Not) Mil muhafazası tarafı çıkıntılı: 
Seçenek (Model numarasının 
sonuna “-XC36” ekleyiniz.) 

[mm]

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Standart
Silindir çapı

[mm]
Strok 
[mm]

Her İki Uç 
Dişli

H etkin diş derinliği 
C

Arka Kapak 
Çıkıntılı
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler

L1

L

LGLT Y XYX
LS

B

A

FT
L

A
B

L1

L
A

FTB

L1

L1

CT

RR
CU

CWL B
CL

A

øCB

CX+0.4
+0.2

CZ –0.1
–0.3

Özel kapak cıvatası
F

V

FX
FZ

2 x øFD

Kapak cıvatası
4 x N

øCD delik H10
Eksen d9

LH
LY

LZ
LX 4 x øLD

F
V

FX
FZ

2 x øFD

12
16
20
25

5st
45.3
46.8
51.2
54.7

10st
55.3
56.8
61.2
64.7

5st
22

23.5
24.5
27.5

10st
27

28.5
29.5
32.5

5st
18.5
18.5
19.5
20

10st
23.5
23.5
24.5
25

5st
29

30.5
33.5
37.5

10st
34

35.5
38.5
42.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

5st
10

11.5
12.5
12.5

10st
15

16.5
17.5
17.5

A B L L1

12
16
20
25

5st
40.5
42
44

47.5

10st
50.5
52
54

57.5

5st
22

23.5
24.5
27.5

5st
18.5
18.5
19.5
20

10st
27

28.5
29.5
32.5

10st
23.5
23.5
24.5
25

5st
29

30.5
33.5
37.5

10st
34

35.5
38.5
42.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

A L

12
16
20
25

5st
36

37.5
42

45.5

10st
46

47.5
52

55.5

A

B L1

LS
[mm]

[mm]

5st
8.5
8.5
9.5
10

10st
13.5
13.5
14.5
15

L
5st
19

20.5
23.5
27.5

10st
24

25.5
28.5
32.5

L1

[mm]

12
16
20
25

5st
50.5
53
61

67.5

10st
60.5
63
71

77.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8

10

CZ

10
12
16
20

A
5st
22

23.5
24.5
27.5

10st
27

28.5
29.5
32.5

B
5st

44.5
47
52

57.5

10st
54.5
57
62

67.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

RR

6
6
9

10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

5st
8.5
8.5
9.5
10

10st
13.5
13.5
14.5
15

L
5st
19

20.5
23.5
27.5

10st
24

25.5
28.5
32.5

L1

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Ayak: CQ2L

Ön flanş: CQ2F

Kafa flanşı: CQ2G

Çift eklem bağlantılı: CQ2D

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Ayak
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler kol 
flanşı ölçüleriyle aynıdır.

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Çift eklem bağlantılı 
braketi malzemesi:

Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları 

ø12 - ø25/Yayla Uzatma, Otomatik Anahtarlı

Ölçüler

Q

H1

C1

X
L1

G

ø
T

h9

RR

ø
D

L B

A

MM

S

U

EB

EA

E

M

K

ø16 ila ø25

�
V

2 x øN boyunca
4 x øO havşa

Otomatik anahtar

M5 x 0.8
(Bağlantı 
ölçüsü)

Anahtar ağzı B1

O1 dişli

ø12

K

M

E

8

S

U

2 x øN boyunca
4 x øO havşa

�
V

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7

10
10

12

16

20

25

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

5
10
5
10
5
10
5
10

C

6

8

7

12

B

37.4
42.4
35.5
40.5
36.5
41.5
37.5
42.5

A

45.9
55.9
44
54
46
56

47.5
57.5

D

6

8

10

12

E

33

37

47

52

EA

—

13.2

13.6

13.6

EB

—

6.6

6.8

6.8

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

K

5

6

8

10

M

22

28

36

40

L

8.5
13.5
8.5
13.5
9.5
14.5
10
15

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6,5 derinlik 3,5

6,5 derinlik 3,5

9 derinlik 7

9 derinlik 7

S

27.5

29.5

35.5

40.5

U

14

15

18

21

V

25

29

36

40

Q

11

10

8

9

[mm]

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14

17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

[mm]

5st
19

20.5
23.5
27.5

10st
24

25.5
28.5
32.5

L1

Standart (Boyunca kanal): CDQ2B

Arka kapak çıkıntılı

Mil ucu erkek dişli

Her iki uç dişli: CDQ2A

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

–0.043

–0.052

–0.043

–0.043

Not) Kol tarafı çıkıntılı: Seçenek 
(Model numarasının sonuna 
“-XC36” ekleyiniz.) 

[mm]

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Strok 
[mm]

H etkin diş derinliği 
C

Her İki Uç Dişli

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 10

Arka Kapak 
Çıkıntılı

H etkin diş derinliği 
C
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

L1

L

LGLT Y XYX
LS

B

A

FT
L

A
B

L1

L
A

FTB

L1

L1

CT

RR
CU

CWL B
CL

A

øCB

CX+0.4
+0.2

CZ –0.1
–0.3

Özel kapak cıvatası

F
V

FX
FZ

2 x øFD

Kapak cıvatası
4 x N

øCD delik H10
Eksen d9

LH
LY

LZ
LX 4 x øLD

F
V

FX
FZ

2 x øFD

12
16
20
25

5st
45.3
46.8
51.2
54.7

10st
55.3
56.8
61.2
64.7

5st
22

23.5
24.5
27.5

10st
27

28.5
29.5
32.5

5st
18.5
18.5
19.5
20

10st
23.5
23.5
24.5
25

5st
29

30.5
33.5
37.5

10st
34

35.5
38.5
42.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

5st
10

11.5
12.5
12.5

10st
15

16.5
17.5
17.5

A B L L1

12
16
20
25

5st
40.5
42
44

47.5

10st
50.5
52
54

57.5

5st
22

23.5
24.5
27.5

5st
18.5
18.5
19.5
20

10st
27

28.5
29.5
32.5

10st
23.5
23.5
24.5
25

5st
29

30.5
33.5
37.5

10st
34

35.5
38.5
42.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

A L

12
16
20
25

5st
36

37.5
42

45.5

10st
46

47.5
52

55.5

A

B L1

LS
[mm]

[mm]

5st
8.5
8.5
9.5
10

10st
13.5
13.5
14.5
15

L
5st
19

20.5
23.5
27.5

10st
24

25.5
28.5
32.5

L1

[mm]

12
16
20
25

5st
50.5
53
61

67.5

10st
60.5
63
71

77.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8
10

CZ

10
12
16
20

A
5st
22

23.5
24.5
27.5

10st
27

28.5
29.5
32.5

B
5st

44.5
47
52

57.5

10st
54.5
57
62

67.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

RR

6
6
9

10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

5st
8.5
8.5
9.5
10

10st
13.5
13.5
14.5
15

L
5st
19

20.5
23.5
27.5

10st
24

25.5
28.5
32.5

L1

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Ayak: CQ2L

Ön flanş: CQ2F

Kafa flanşı: CQ2G

Çift eklem bağlantılı: CQ2D

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Ayak
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler kol 
flanşı ölçüleriyle aynıdır.

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Çift eklem bağlantılı 
braketi malzemesi:

Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları 

ø12 - ø25/Yayla Uzatma, Otomatik Anahtarlı

Ölçüler

Q

H1

C1

X
L1

G

ø
T

h9

RR

ø
D

L B

A

MM

S

U

EB

EA

E

M

K

ø16 ila ø25

�
V

2 x øN boyunca
4 x øO havşa

Otomatik anahtar

M5 x 0.8
(Bağlantı 
ölçüsü)

Anahtar ağzı B1

O1 dişli

ø12

K

M

E

8

S

U

2 x øN boyunca
4 x øO havşa

�
V

12
16
20
25

O1

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

R

7
7
10
10

12

16

20

25

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

5
10
5
10
5
10
5
10

C

6

8

7

12

B

37.4
42.4
35.5
40.5
36.5
41.5
37.5
42.5

A

45.9
55.9
44
54
46
56

47.5
57.5

D

6

8

10

12

E

33

37

47

52

EA

—

13.2

13.6

13.6

EB

—

6.6

6.8

6.8

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

K

5

6

8

10

M

22

28

36

40

L

8.5
13.5
8.5

13.5
9.5

14.5
10
15

N

3.5

3.5

5.5

5.5

O

6,5 derinlik 3,5

6,5 derinlik 3,5

9 derinlik 7

9 derinlik 7

S

27.5

29.5

35.5

40.5

U

14

15

18

21

V

25

29

36

40

Q

11

10

8

9

[mm]

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14

17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

[mm]

5st
19

20.5
23.5
27.5

10st
24

25.5
28.5
32.5

L1

Standart (Boyunca kanal): CDQ2B

Arka kapak çıkıntılı

Mil ucu erkek dişli

Her iki uç dişli: CDQ2A

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

–0.043

–0.052

–0.043

–0.043

Not) Kol tarafı çıkıntılı: Seçenek 
(Model numarasının sonuna 
“-XC36” ekleyiniz.) 

[mm]

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Strok 
[mm]

H etkin diş derinliği 
C

Her İki Uç Dişli

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 10

Arka Kapak 
Çıkıntılı

H etkin diş derinliği 
C
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler

X Y XYLT LG

L

L1

A

B

LS

L
FT

L1

A
B

L B
A

FT

L1

L

A

L1

B
CU

CT

CW RR
CL

Özel kapak cıvatası

FZ
FX

F
V

2 x øFD

FZ
FX

F
V

2 x øFD

2 x N
Kapak cıvatası

øCD delik H10
Eksen d9

LX
LZ

LY
LH

4 x øLD

øCB

CZ
CX

–0.1
–0.3

+0.4
+0.2

12
16
20
25

5st
60.7
58.8
63.2
64.7

10st
70.7
68.8
73.2
74.7

5st
37.4
35.5
36.5
37.5

10st
42.4
40.5
41.5
42.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

5st
25.4
23.5
24.5
22.5

10st
30.4
28.5
29.5
27.5

A B
5st

18.5
18.5
19.5
20

10st
23.5
23.5
24.5
25

5st
29

30.5
33.5
37.5

10st
34

35.5
38.5
42.5

L L1

12
16
20
25

5st
55.9
54
56

57.5

10st
65.9
64
66

67.5

5st
37.4
35.5
36.5
37.5

10st
42.4
40.5
41.5
42.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

A

12
16
20
25

5st
51.4
49.5
54

55.5

10st
61.4
59.5
64

65.5

A

B
5st

18.5
18.5
19.5
20

10st
23.5
23.5
24.5
25

5st
29

30.5
33.5
37.5

10st
34

35.5
38.5
42.5

L L1

LS
[mm]

[mm]

5st
8.5
8.5
9.5
10

10st
13.5
13.5
14.5
15

L
5st
19

20.5
23.5
27.5

10st
24

25.5
28.5
32.5

L1

12
16
20
25

5st
65.9
65
73

77.5

10st
75.9
75
83

87.5

CD

5
5
8

10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8
10

CZ

10
12
16
20

A
5st

37.4
35.5
36.5
37.5

10st
42.4
40.5
41.5
42.5

B
5st

59.9
59
64

67.5

10st
69.9
69
74

77.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

RR

6
6
9

10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

5st
8.5
8.5
9.5
10

10st
13.5
13.5
14.5
15

L
5st
19

20.5
23.5
27.5

10st
24

25.5
28.5
32.5

L1

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Ayak: CDQ2L

Ön flanş: CDQ2F

Arka flanş: CDQ2G

Çift eklem bağlantılı: CDQ2D

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Ayak
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş
Silindir çapı

[mm]

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler kol 
flanşı ölçüleriyle aynıdır.

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Çift eklem bağlantılı 
braketi malzemesi:

Karbon çelik
Yüzey işlemi:

 Nikel kaplama

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

ø32 ila ø50/Yayla Uzatma, Otomatik Anahtarlı

Ölçüler

W1

V

ø
Z

1

Q

H1

RR

ø
D

L B
A

2

ø
T

h9

C1

X
L1

MM

Z M E

J
W
E
M
K

4 x øN boyunca
8 x øO havşaP (Rc, NPT, G)

(Bağlantı 
ölçüsü)

P1

(Boru dış çapı)

Otomatik anahtar

Anahtar ağzı B1

O1 dişli

32
40
50

O1

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1,25

R

10
10
14

32
40
50

C1

20.5
20.5
26

32
40
50

Z1

13
13
16

P1

6
6
8

V

36.5
40.5
50

W1

59
66.5
82

H1

8
8

11

B1

22
22
27

X

23.5
23.5
28.5

MM

M14 x 1,5
M14 x 1,5
M18 x 1.5

[mm]

5st
33.5
33.5
—

10st
38.5
38.5
43.5

20st
—
—

53.5

L1

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

32

40

50

[mm]

A B P A B P QQ
5
10
5
10
10
20

40
50

46.5
56.5
68.5
78.5

28
33

34.5
39.5
40.5
50.5

M5 x 0.8
1/8

1/8

1/4

10
10

12.5

10.5

50
60

56.5
66.5
68.5
88.5

38
43

44.5
49.5
50.5
60.5

1/8

1/8

1/4

10

12.5

10.5

13

13

15

16

16

20

45

52

64

M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

4.5

5

7

14

14

17

12
17
12
17
18
28

34

40

50

5.5

5.5

6.6

9 derinliği 7

9 derinliği 7

11 derinliği 8

49.5

57

71

14

15

19

C D E H J K L M N O W Z

(Otomatik anahtarsız seçenekte, sadece A, B, P 
ve Q ölçüleri değişir. Ölçü tablosuna bakınız.)

Standart (Boyunca kanal):
CQ2B/CDQ2B

Dahili otomatik bağlantı rakorları:
ø32 ila ø50

Her iki uç dişli: CQ2A/CDQ2A

Arka kapak çıkıntılı

Mil ucu erkek dişli

Silindir çapı
[mm]

Her İki Uç
Dişli [mm]

Silindir çapı
[mm]

32
40
50

Th9

21
28
35

–0.052

–0.052

–0.062

Not) Mil tarafı çıkıntılı: Seçenek 
(Model numarasının sonuna 
“-XC36” ekleyiniz.)

[mm]

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsızStrok 
[mm]

Otomatik anahtarlı

H etkin diş derinliği 
C

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 
10

Arka Kapak 
Çıkıntılı

Dahili Otomatik 
Bağlantı Rakorları
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

X Y XYLT LG

L

L1

A

B

LS

L
FT

L1

A
B

L B
A

FT

L1

L

A

L1

B
CU

CT

CW RR
CL

Özel kapak cıvatası

FZ
FX

F
V

2 x øFD

FZ
FX

F
V

2 x øFD

2 x N
Kapak cıvatası

øCD delik H10
Eksen d9

LX
LZ

LY
LH

4 x øLD

øCB

CZ
CX

–0.1
–0.3

+0.4
+0.2

12
16
20
25

5st
60.7
58.8
63.2
64.7

10st
70.7
68.8
73.2
74.7

5st
37.4
35.5
36.5
37.5

10st
42.4
40.5
41.5
42.5

LD

4.5
4.5
6.6
6.6

LG

2.8
2.8
4
4

LH

17
19
24
26

5st
25.4
23.5
24.5
22.5

10st
30.4
28.5
29.5
27.5

A B
5st

18.5
18.5
19.5
20

10st
23.5
23.5
24.5
25

5st
29

30.5
33.5
37.5

10st
34

35.5
38.5
42.5

L L1

12
16
20
25

5st
55.9
54
56

57.5

10st
65.9
64
66

67.5

5st
37.4
35.5
36.5
37.5

10st
42.4
40.5
41.5
42.5

FD

4.5
4.5
6.6
6.6

FT

5.5
5.5
8
8

FV

25
30
39
42

FX

45
45
48
52

FZ

55
55
60
64

A

12
16
20
25

5st
51.4
49.5
54

55.5

10st
61.4
59.5
64

65.5

A

B
5st

18.5
18.5
19.5
20

10st
23.5
23.5
24.5
25

5st
29

30.5
33.5
37.5

10st
34

35.5
38.5
42.5

L L1

LS
[mm]

[mm]

5st
8.5
8.5
9.5
10

10st
13.5
13.5
14.5
15

L
5st
19

20.5
23.5
27.5

10st
24

25.5
28.5
32.5

L1

12
16
20
25

5st
65.9
65
73

77.5

10st
75.9
75
83

87.5

CD

5
5
8
10

CT

4
4
5
5

CU

7
10
12
14

CW

14
15
18
20

CX

5
6.5
8
10

CZ

10
12
16
20

A
5st

37.4
35.5
36.5
37.5

10st
42.4
40.5
41.5
42.5

B
5st

59.9
59
64

67.5

10st
69.9
69
74

77.5

CL
[mm]

CB

12
14
20
24

12
16
20
25

RR

6
6
9
10

N

M4 x 0.7
M4 x 0.7
M6 x 1.0
M6 x 1.0

5st
8.5
8.5
9.5
10

10st
13.5
13.5
14.5
15

L
5st
19

20.5
23.5
27.5

10st
24

25.5
28.5
32.5

L1

12
16
20
25

LT

2
2

3.2
3.2

LX

34
38
48
52

LY

29.5
33.5
42
46

LZ

44
48
62
66

X

8
8

9.2
10.7

Y

4.5
5

5.8
5.8

Ayak: CDQ2L

Ön flanş: CDQ2F

Arka flanş: CDQ2G

Çift eklem bağlantılı: CDQ2D

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Ayak
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş
Silindir çapı

[mm]

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ A, L ve L1 dışındaki ölçüler kol 
flanşı ölçüleriyle aynıdır.

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Çift eklem bağlantılı 
braketi malzemesi:

Karbon çelik
Yüzey işlemi:

 Nikel kaplama

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

ø32 ila ø50/Yayla Uzatma, Otomatik Anahtarlı

Ölçüler

W1

V

ø
Z

1

Q

H1

RR

ø
D

L B
A

2

ø
T

h9

C1

X
L1

MM

Z M E

J
W
E
M
K

4 x øN boyunca
8 x øO havşaP (Rc, NPT, G)

(Bağlantı 
ölçüsü)

P1

(Boru dış çapı)

Otomatik anahtar

Anahtar ağzı B1

O1 dişli

32
40
50

O1

M6 x 1.0
M6 x 1.0
M8 x 1,25

R

10
10
14

32
40
50

C1

20.5
20.5
26

32
40
50

Z1

13
13
16

P1

6
6
8

V

36.5
40.5
50

W1

59
66.5
82

H1

8
8

11

B1

22
22
27

X

23.5
23.5
28.5

MM

M14 x 1,5
M14 x 1,5
M18 x 1.5

[mm]

5st
33.5
33.5
—

10st
38.5
38.5
43.5

20st
—
—

53.5

L1

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

32

40

50

[mm]

A B P A B P QQ
5
10
5
10
10
20

40
50

46.5
56.5
68.5
78.5

28
33

34.5
39.5
40.5
50.5

M5 x 0.8
1/8

1/8

1/4

10
10

12.5

10.5

50
60

56.5
66.5
68.5
88.5

38
43

44.5
49.5
50.5
60.5

1/8

1/8

1/4

10

12.5

10.5

13

13

15

16

16

20

45

52

64

M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

4.5

5

7

14

14

17

12
17
12
17
18
28

34

40

50

5.5

5.5

6.6

9 derinliği 7

9 derinliği 7

11 derinliği 8

49.5

57

71

14

15

19

C D E H J K L M N O W Z

(Otomatik anahtarsız seçenekte, sadece A, B, P 
ve Q ölçüleri değişir. Ölçü tablosuna bakınız.)

Standart (Boyunca kanal):
CQ2B/CDQ2B

Dahili otomatik bağlantı rakorları:
ø32 ila ø50

Her iki uç dişli: CQ2A/CDQ2A

Arka kapak çıkıntılı

Mil ucu erkek dişli

Silindir çapı
[mm]

Her İki Uç
Dişli [mm]

Silindir çapı
[mm]

32
40
50

Th9

21
28
35

–0.052

–0.052

–0.062

Not) Mil tarafı çıkıntılı: Seçenek 
(Model numarasının sonuna 
“-XC36” ekleyiniz.)

[mm]

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsızStrok 
[mm]

Otomatik anahtarlı

H etkin diş derinliği 
C

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 
10

Arka Kapak 
Çıkıntılı

Dahili Otomatik 
Bağlantı Rakorları
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler

L1

L1

L1

FT
L B

A

CT

CU

RRCWL B
CL

A

FT
A

L B

A
LS

X Y XYLT
BL

LG

L1

MF
V

FX
FZ

4 x øFD

M F
V

FX
FZ

4 x øFD

øCD delik H10
Eksen d9

4 x N
Kapak cıvatası

CX

CZ –0.1
–0.3

+0.4
+0.2

LZ
LX

LY

LH

4 x øLD

32
40
50

5st

5st 10st 20st 5st 10st 20st

10st

67.2
73.7
76.7

20st

–
–

96.7

5st 10st

33
39.5
40.5

20st

–
–

50.5

[mm]

A B LS B LSA

57.2
63.7

–

28
34.5

–

5st 10st

17
23.5
17.5

20st

–
–

27.5

12
18.5

–

5st 10st

77.2
83.7
86.7

20st

–
–

106.7

67.2
73.7

–

5st 10st

43
49.5
50.5

20st

–
–

60.5

38
44.5

–

5st 10st

27
33.5
27.5

20st

–
–

37.5

22
28.5

–

32
40
50

27

27

28

–

–

38

43.5

43.5

–

48.5

48.5

53.5

–

–

63.5

6.6

6.6

9

4

4

5

30

33

39

57

64

79

57

64

78

L L1
LD LG LXLH

3.2

3.2

3.2

LT LY

71

78

95

LZ

11.2

11.2

14.7

X

5.8

7

8

Y

22

22

–

32
40
50

5st

5st 10st 20st 5st 10st 20st

10st
60

66.5
68.5

20st
–
–

88.5

5st 10st
33

39.5
40.5

20st
–
–

50.5

[mm]

A B A FT FV FXFD FZB

50
56.5

–

28
34.5

–

5st 10st
70

76.5
78.5

20st
–
–

98.5

60
66.5

–

5st 10st
43

49.5
50.5

20st
–
–

60.5

38
44.5

–

8
8
9

45
54
67

5.5
5.5
6.6

65
72
89

56
62
76

32
40
50

5st 10st
58

64.5
67.5

20st
–
–

87.5

5st 10st
68

74.5
77.5

20st
–
–

97.5

A A
L L1

48
54.5

–

58
64.5

–

5st 10st
17
17
18

20st
–
–
28

12
12
–

5st 10st
38.5
38.5
43.5

20st
–
–

53.5

33.5
33.5

–

32
40
50

27

27

28

–

–

38

43.5

43.5
–

48.5

48.5

53.5

–

–

63.5

34

40

50

L L1
M

22

22
–

32
40
50

5st

5st 10st 20st

10st
80

88.5
100.5

20st
–
–

120.5

5st 10st
33

39.5
40.5

20st
–
–

50.5

[mm]

A B CL A B CL

70
78.5

–

28
34.5

–

5st 10st
70

78.5
86.5

20st
–
–

106.5

60
68.5

–

5st 10st
90

98.5
110.5

20st
–
–

130.5

80
88.5

–

5st 10st
43

49.5
50.5

20st
–
–

60.5

38
44.5

–

5st 10st
80

88.5
96.5

20st
–
–

116.5

70
78.5

–

32
40
50

5

6

7

14

14

20

20

22

28

18

18

22

36

36

44

12

12

–

17

17

18

–

–

28

CT CU CW CZ

10

10

14

RR

M6 x 1.0

M6 x 1.0

M8 x 1,25

NCD CX
L

10

10

14

5st 10st 20st

33.5

33.5

–

38.5

38.5

43.5

–

–

53.5

L1

Ayak: CQ2L/CDQ2L

Ön flanş: CQ2F/CDQ2F

Arka flanş: CQ2G/CDQ2G

Çift eklem bağlantılı: CQ2D/CDQ2D

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön Flanş

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Otomatik anahtarsızOtomatik anahtarlı

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift Eklem Bağlantılı

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: Dökme demir
Yüzey işlemi: Boyalı

Özel kapak 
cıvatası

∗ A, L ve L1 
dışındaki ölçüler 
ön flanş ölçüleriyle 
aynıdır.

Kompakt Silindir: Büyük Silindir Çapı, Çift Etkili, Tek Mil

Ölçüler

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama

Piston hızı

İzin verilen kinetik enerji [J]

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

   Silindir çapı [mm] 125 140 160 180 200

Not ) Strok uzunluğu toleransına tampon değişim miktarı dahil değildir.

7.4 9.8 12.4

Çift etkili, Tek kol

Hava

0,05 MPa

Gerekmez (Yağlamasız)

1,5 MPa

1,0 MPa

1,05 MPa

0,7 MPa

50 - 500 mm/s 20 - 400 mm/s

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

+1.4 mm Not)

NT-12
NT-16

125, 140

160, 180, 200

18

21

46

55

44

53

53.1

63.5

M30 x 1.5

M36 x 1.5

d H B C D

CQ2B125-PS
CQ2B140-PS
CQ2B160-PS
CQ2B180-PS
CQ2B200-PS

125
140
160
180
200

   Silindir çapı [mm] Kit no.

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi 
bulunmadığından, ayrıca sipariş edin.
Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

Parça no.

Malzeme: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti Aksesuar Braketleri: Mil Ucu Somunu

Boyunca kanal, her iki uç, dişli, ortak

Silindir silindir çapı 
[mm]
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

L1

L1

L1

FT
L B

A

CT

CU

RRCWL B
CL

A

FT
A

L B

A
LS

X Y XYLT

BL

LG

L1

MF
V

FX
FZ

4 x øFD

M F
V

FX
FZ

4 x øFD

øCD delik H10
Eksen d9

4 x N
Kapak cıvatası

CX

CZ –0.1
–0.3

+0.4
+0.2

LZ
LX

LY

LH

4 x øLD

32
40
50

5st

5st 10st 20st 5st 10st 20st

10st

67.2
73.7
76.7

20st

–
–

96.7

5st 10st

33
39.5
40.5

20st

–
–

50.5

[mm]

A B LS B LSA

57.2
63.7

–

28
34.5

–

5st 10st

17
23.5
17.5

20st

–
–

27.5

12
18.5

–

5st 10st

77.2
83.7
86.7

20st

–
–

106.7

67.2
73.7

–

5st 10st

43
49.5
50.5

20st

–
–

60.5

38
44.5

–

5st 10st

27
33.5
27.5

20st

–
–

37.5

22
28.5

–

32
40
50

27

27

28

–

–

38

43.5

43.5

–

48.5

48.5

53.5

–

–

63.5

6.6

6.6

9

4

4

5

30

33

39

57

64

79

57

64

78

L L1
LD LG LXLH

3.2

3.2

3.2

LT LY

71

78

95

LZ

11.2

11.2

14.7

X

5.8

7

8

Y

22

22

–

32
40
50

5st

5st 10st 20st 5st 10st 20st

10st
60

66.5
68.5

20st
–
–

88.5

5st 10st
33

39.5
40.5

20st
–
–

50.5

[mm]

A B A FT FV FXFD FZB

50
56.5

–

28
34.5

–

5st 10st
70

76.5
78.5

20st
–
–

98.5

60
66.5

–

5st 10st
43

49.5
50.5

20st
–
–

60.5

38
44.5

–

8
8
9

45
54
67

5.5
5.5
6.6

65
72
89

56
62
76

32
40
50

5st 10st
58

64.5
67.5

20st
–
–

87.5

5st 10st
68

74.5
77.5

20st
–
–

97.5

A A
L L1

48
54.5

–

58
64.5

–

5st 10st
17
17
18

20st
–
–
28

12
12
–

5st 10st
38.5
38.5
43.5

20st
–
–

53.5

33.5
33.5

–

32
40
50

27

27

28

–

–

38

43.5

43.5
–

48.5

48.5

53.5

–

–

63.5

34

40

50

L L1
M

22

22
–

32
40
50

5st

5st 10st 20st

10st
80

88.5
100.5

20st
–
–

120.5

5st 10st
33

39.5
40.5

20st
–
–

50.5

[mm]

A B CL A B CL

70
78.5

–

28
34.5

–

5st 10st
70

78.5
86.5

20st
–
–

106.5

60
68.5

–

5st 10st
90

98.5
110.5

20st
–
–

130.5

80
88.5

–

5st 10st
43

49.5
50.5

20st
–
–

60.5

38
44.5

–

5st 10st
80

88.5
96.5

20st
–
–

116.5

70
78.5

–

32
40
50

5

6

7

14

14

20

20

22

28

18

18

22

36

36

44

12

12

–

17

17

18

–

–

28

CT CU CW CZ

10

10

14

RR

M6 x 1.0

M6 x 1.0

M8 x 1,25

NCD CX
L

10

10

14

5st 10st 20st

33.5

33.5

–

38.5

38.5

43.5

–

–

53.5

L1

Ayak: CQ2L/CDQ2L

Ön flanş: CQ2F/CDQ2F

Arka flanş: CQ2G/CDQ2G

Çift eklem bağlantılı: CQ2D/CDQ2D

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön Flanş

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Otomatik anahtarsızOtomatik anahtarlı

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift Eklem Bağlantılı

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları dahildir.

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: Dökme demir
Yüzey işlemi: Boyalı

Özel kapak 
cıvatası

∗ A, L ve L1 
dışındaki ölçüler 
ön flanş ölçüleriyle 
aynıdır.

Kompakt Silindir: Büyük Silindir Çapı, Çift Etkili, Tek Mil

Ölçüler

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama

Piston hızı

İzin verilen kinetik enerji [J]

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

   Silindir çapı [mm] 125 140 160 180 200

Not ) Strok uzunluğu toleransına tampon değişim miktarı dahil değildir.

7.4 9.8 12.4

Çift etkili, Tek kol

Hava

0,05 MPa

Gerekmez (Yağlamasız)

1,5 MPa

1,0 MPa

1,05 MPa

0,7 MPa

50 - 500 mm/s 20 - 400 mm/s

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

+1.4 mm Not)

NT-12
NT-16

125, 140

160, 180, 200

18

21

46

55

44

53

53.1

63.5

M30 x 1.5

M36 x 1.5

d H B C D

CQ2B125-PS
CQ2B140-PS
CQ2B160-PS
CQ2B180-PS
CQ2B200-PS

125
140
160
180
200

   Silindir çapı [mm] Kit no.

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi 
bulunmadığından, ayrıca sipariş edin.
Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

Parça no.

Malzeme: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti Aksesuar Braketleri: Mil Ucu Somunu

Boyunca kanal, her iki uç, dişli, ortak

Silindir silindir çapı 
[mm]
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İş E
lem

an
ları

ø125 ila ø160/Standart (Boyunca kanal): C�Q2B

Ölçüler

Anahtar ağzı B1

4 
x 

ø
N

 b
oy

un
ca

B + Strok 

A + Strok 

Otomatik anahtar
Minimum kablo bükülme yarıçapı 10

Not)

 2 x 4 x OA vida dişi derinliği    RA
Düz pullu
4 adet..

2 x P (Rc, NPT, G)
(Bağlantı ölçüsü)

[mm]

125
140
160

B1 C1 MML1 X

46
46
55

42
42
47

H1

18
18
21

M30 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5

58
58
64

45
45
50

125
140
160

10, 20, 30, 40, 50
75, 100, 125, 150

175, 200, 250, 300

 99
 99
108

B
83
83
91

C
30
30
33

D
36
36
40

E
142
158
178

H
M22 x 2,5
M22 x 2,5
M24 x 3

J
11
10
10

K
32
32
36

L
16
16
17

M
114
128
144

N
12.5
12.5
14.5

OA
M14 x 2
M14 x 2
M16 x 2

OB
21.2
21.2
24.2

P
3/8
3/8
3/8

Q
24.5
24.5
27.5

RA
25
25
28

RB
18.4
18.4
21.2

W
153
168
188

[mm]

MM

L

2.5

ø
D

Q

L1

X

C1

H1

H etkin diş derinliği C

2 x 4 x øOB havşa derinlik RB
(Ayrıca arka kapak)

K

M

E J

M E

W

25

Q

A

Otomatik anahtarlı ve otomatik anahtarsız tiplerde ölçüler aynıdır.

Mil ucu erkek diş tipi

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı [mm] Standart strok 

Not) Boyunca kanal silindirlerin montajı için, birlikte verilen düz pulu kullanmayı unutmayınız.

ø180, ø200/Standart (Boyunca kanal): C�Q2B

Ölçüler

Otomatik anahtarlı ve otomatik anahtarsız tiplerde ölçüler aynıdır.

55 anahtar ağzı

119 + Strok 

102 + Strok 

4 
x 

ø
19

 b
oy

un
ca

Kablonun minimum bükülme yarıçapı 10
Otomatik anahtar

2 x 4 x M22 x 2.5
dişli derinliği 38 Not 1)4 adet.

Düz pullu Not 2)

(Bağlantı ölçüsü)
2 x Rc, NPT, G 1/2

2 x 4 x M22 x 2.5
diş tipi derinliği 38 Not 1)

4 
x 

ø
19

 b
oy

un
ca

109 + Strok 

126 + Strok 

Kablonun minimum bükülme yarıçapı 10
Otomatik anahtar

4 adet..
Düz pullu Not 2)

(Bağlantı ölçüsü)
2 x Rc, NPT, G 1/2

55 anahtar ağzı

ø200

M36 x 1.5

3

17

ø
40

3030

62
62

64

50

47

21

M24 x 3 etkin diş derinliği 33

(Ayrıca arka kapak)
2 x 4 x ø31.5 havşa derinliği 26

36

182

226

18
2

22
6

3.6

M36 x 1.5

29 29

52
52

3

ø
40

64
50
47

21

17

M24 x 3 etkin diş derinliği 33

2 x 4 x ø31.5 havşa derinliği 26
(Ayrıca arka kapak)

16
2

20
4

36

162

204

1.5

Not 1) 20 mm veya daha düşük 
stroklu tipler, 2 x 4 x M22 x 
2.5 dişli boyunca kanaldır. 

Not 2) Boyunca kanal silindirlerin 
montajı için, birlikte verilen 
düz pulu kullanmayı 
unutmayınız.

Not 1) 20 mm veya daha düşük 
stroklu tipler, 2 x 4 x M22 x 
2.5 dişli boyunca kanaldır. 

Not 2) Boyunca kanal silindirlerin 
montajı için, birlikte verilen 
düz pulu kullanmayı 
unutmayınız.

ø180
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ø125 ila ø160/Standart (Boyunca kanal): C�Q2B

Ölçüler

Anahtar ağzı B1

4 
x 

ø
N

 b
oy

un
ca

B + Strok 

A + Strok 

Otomatik anahtar
Minimum kablo bükülme yarıçapı 10

Not)

 2 x 4 x OA vida dişi derinliği    RA
Düz pullu
4 adet..

2 x P (Rc, NPT, G)
(Bağlantı ölçüsü)

[mm]

125
140
160

B1 C1 MML1 X

46
46
55

42
42
47

H1

18
18
21

M30 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5

58
58
64

45
45
50

125
140
160

10, 20, 30, 40, 50
75, 100, 125, 150
175, 200, 250, 300

 99
 99
108

B
83
83
91

C
30
30
33

D
36
36
40

E
142
158
178

H
M22 x 2,5
M22 x 2,5
M24 x 3

J
11
10
10

K
32
32
36

L
16
16
17

M
114
128
144

N
12.5
12.5
14.5

OA
M14 x 2
M14 x 2
M16 x 2

OB
21.2
21.2
24.2

P
3/8
3/8
3/8

Q
24.5
24.5
27.5

RA
25
25
28

RB
18.4
18.4
21.2

W
153
168
188

[mm]

MM

L

2.5

ø
D

Q

L1

X

C1

H1

H etkin diş derinliği C

2 x 4 x øOB havşa derinlik RB
(Ayrıca arka kapak)

K

M

E J

M E

W

25

Q

A

Otomatik anahtarlı ve otomatik anahtarsız tiplerde ölçüler aynıdır.

Mil ucu erkek diş tipi

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı [mm] Standart strok 

Not) Boyunca kanal silindirlerin montajı için, birlikte verilen düz pulu kullanmayı unutmayınız.

ø180, ø200/Standart (Boyunca kanal): C�Q2B

Ölçüler

Otomatik anahtarlı ve otomatik anahtarsız tiplerde ölçüler aynıdır.

55 anahtar ağzı

119 + Strok 

102 + Strok 

4 
x 

ø
19

 b
oy

un
ca

Kablonun minimum bükülme yarıçapı 10
Otomatik anahtar

2 x 4 x M22 x 2.5
dişli derinliği 38 Not 1)4 adet.

Düz pullu Not 2)

(Bağlantı ölçüsü)
2 x Rc, NPT, G 1/2

2 x 4 x M22 x 2.5
diş tipi derinliği 38 Not 1)

4 
x 

ø
19

 b
oy

un
ca

109 + Strok 

126 + Strok 

Kablonun minimum bükülme yarıçapı 10
Otomatik anahtar

4 adet..
Düz pullu Not 2)

(Bağlantı ölçüsü)
2 x Rc, NPT, G 1/2

55 anahtar ağzı

ø200

M36 x 1.5

3

17

ø
40

3030

62
62

64

50

47

21

M24 x 3 etkin diş derinliği 33

(Ayrıca arka kapak)
2 x 4 x ø31.5 havşa derinliği 26

36

182

226

18
2

22
6

3.6

M36 x 1.5

29 29

52
52

3

ø
40

64
50
47

21

17

M24 x 3 etkin diş derinliği 33

2 x 4 x ø31.5 havşa derinliği 26
(Ayrıca arka kapak)

16
2

20
4

36

162

204

1.5

Not 1) 20 mm veya daha düşük 
stroklu tipler, 2 x 4 x M22 x 
2.5 dişli boyunca kanaldır. 

Not 2) Boyunca kanal silindirlerin 
montajı için, birlikte verilen 
düz pulu kullanmayı 
unutmayınız.

Not 1) 20 mm veya daha düşük 
stroklu tipler, 2 x 4 x M22 x 
2.5 dişli boyunca kanaldır. 

Not 2) Boyunca kanal silindirlerin 
montajı için, birlikte verilen 
düz pulu kullanmayı 
unutmayınız.

ø180
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İş E
lem

an
ları

Kompakt Silindir: Uzun Strok, Çift Etkili, Tek Mil

Ölçüler

Montaj Braketleri/Parça No.

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti Mil Ucunda İzin Verilen Yanal Yük

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama

Piston hızı

İzin verilen kinetik enerji [J]

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

  Silindir çapı [mm] 32 40 50 63 80 100

Not ) Strok uzunluğu toleransına tampon değişim miktarı dahil değildir.

0.29 0.52 0.91 1.54 2.71 4.54

Çift etkili, Tek kol

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 MPa

Gerekmez (Yağlamasız)

50 - 500 mm/s

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

+1.4 mm Not)

32
40
50
63
80
100

CQ2A32-L-PS
CQ2A40-L-PS
CQ2A50-L-PS
CQ2A63-L-PS
CQ2A80-L-PS

CQ2A100-L-PS

Silindir çapı [mm] Kit no.

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi 
bulunmadığından, ayrıca sipariş edin.
Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

32
40
50
63
80
100

CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063
CQ-L080
CQ-L100

CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063
CQ-F080
CQ-F100

CQ-D032
CQ-D040
CQ-D050
CQ-D063
CQ-D080
CQ-D100

70

60

50

30

20

10

0 100 150 200 250 300

40

ø100

ø80

ø63

ø50

ø40
ø32

K
ol

 u
cu

nd
a 

iz
in

 v
er

ile
n 

ya
na

l y
ük

 W
 [N

] (Montaj: Yatay)

Silindir stroku [mm]

Silindir çapı
[mm] Ayak Not 1) Flanş

Not 1) Ayak braketi sipariş ederken, silindir 
başına 2 adet sipariş ediniz.

Not 2) Brakete ait parçalar aşağıdaki gibidir.
Ayak veya Flanş: Gövde tespit 
cıvataları-Çift eklem bağlantı: Çatal 
pimi, Gövde tespit cıvataları, eksen 
için C Tipi tespit segmanları

Her iki uç dişli, ayak, ön flanş, kafa 
flanşı, çift eklem bağlantılı

Çift eklem 
bağlantılı

ø32 ila ø50/Her iki uç dişli: C�Q2A

Ölçüler

Otomatik anahtarlı ve otomatik anahtarsız tiplerde ölçüler aynıdır.

H1

C1

X
L1

QQ

ø
T

h9

5

ø
D

L

MM

X Y XYLT

L

LG

L1

B + Strok 
A + Strok 

Anahtar ağzı B1

Mil ucu erkek dişli

Kablonun minimum bükülme yarıçapı 10

Otomatik anahtar
2 x P (Rc, NPT, G)

(Bağlantı ölçüsü)

K
M
E
W

J

EMZ

8 x O etkin diş derinliği R

H etkin diş derinliği C

Özel kapak cıvatası

A + Strok 

LS + Strok 

B + Strok 

LZ
LX

LY

LH

4 x øLD

[mm]

32
40
50

22

22

27

B1

20.5

20.5

26

C1

8

8

11

H1 MM

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M18 x 1.5

L1

38.5

38.5

43.5

23.5

23.5

28.5

X

Her İki Uç Dişli Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için. [mm]

[mm]

32
40
50

32
40
50

A B C D E H J K L M O P Q R Th9 W
M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M6 x 1.0 

M6 x 1.0 

M8 x 1,25

12.5

14

14

10

10

14

49.5

57

71

Z
14

15

19

1/8

1/8

1/4

62.5

72

73.5

45.5

55

55.5

13

13

15

16

16

20

45

52

64

4.5

5

7

14

14

17

17

17

18

34

40

50

22

28

35

0 
–0.052

0 
–0.052

0 
–0.062

Y

5.8

7

8

X

11.2

11.2

14.7

LZ

71

78

95

LY

57

64

78

LX

57

64

79

LT

3.2

3.2

3.2

LS

29.5

39

32.5

LH

30

33

39

LG

4

4

5

LD

6.6

6.6

9

L1

38.5

38.5

43.5

L

17

17

18

B

45.5

55

55.5

A

69.7

79.2

81.7

Dahili otomatik rakorlu tipin ölçüleri, çift etkili tek milli CQ2 serisinin ölçüleriyle aynıdır.

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı [mm] Strok aralığı [mm]

125 ila 200 Not 1)

250, 300

Not 1) 125 ila 200 stroklular için, stroklar 25 mm aralıklıdır.
Not 2) Ara strokların boylamasına ölçülerinin hesaplanması için. 

Ayak: C�Q2L

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak
Silindir çapı

[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Kompakt Silindir: Uzun Strok, Çift Etkili, Tek Mil

Ölçüler

Montaj Braketleri/Parça No.

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti Mil Ucunda İzin Verilen Yanal Yük

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama

Piston hızı

İzin verilen kinetik enerji [J]

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

  Silindir çapı [mm] 32 40 50 63 80 100

Not ) Strok uzunluğu toleransına tampon değişim miktarı dahil değildir.

0.29 0.52 0.91 1.54 2.71 4.54

Çift etkili, Tek kol

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 MPa

Gerekmez (Yağlamasız)

50 - 500 mm/s

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

+1.4 mm Not)

32
40
50
63
80

100

CQ2A32-L-PS
CQ2A40-L-PS
CQ2A50-L-PS
CQ2A63-L-PS
CQ2A80-L-PS
CQ2A100-L-PS

Silindir çapı [mm] Kit no.

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi 
bulunmadığından, ayrıca sipariş edin.
Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

32
40
50
63
80
100

CQ-L032
CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063
CQ-L080
CQ-L100

CQ-F032
CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063
CQ-F080
CQ-F100

CQ-D032
CQ-D040
CQ-D050
CQ-D063
CQ-D080
CQ-D100

70

60

50

30

20

10

0 100 150 200 250 300

40

ø100

ø80

ø63

ø50

ø40
ø32

K
ol

 u
cu

nd
a 

iz
in

 v
er

ile
n 

ya
na

l y
ük

 W
 [N

] (Montaj: Yatay)

Silindir stroku [mm]

Silindir çapı
[mm] Ayak Not 1) Flanş

Not 1) Ayak braketi sipariş ederken, silindir 
başına 2 adet sipariş ediniz.

Not 2) Brakete ait parçalar aşağıdaki gibidir.
Ayak veya Flanş: Gövde tespit 
cıvataları-Çift eklem bağlantı: Çatal 
pimi, Gövde tespit cıvataları, eksen 
için C Tipi tespit segmanları

Her iki uç dişli, ayak, ön flanş, kafa 
flanşı, çift eklem bağlantılı

Çift eklem 
bağlantılı

ø32 ila ø50/Her iki uç dişli: C�Q2A

Ölçüler

Otomatik anahtarlı ve otomatik anahtarsız tiplerde ölçüler aynıdır.

H1

C1

X
L1

QQ

ø
T

h9

5

ø
D

L

MM

X Y XYLT

L

LG

L1

B + Strok 
A + Strok 

Anahtar ağzı B1

Mil ucu erkek dişli

Kablonun minimum bükülme yarıçapı 10

Otomatik anahtar
2 x P (Rc, NPT, G)

(Bağlantı ölçüsü)

K
M
E
W

J

EMZ

8 x O etkin diş derinliği R

H etkin diş derinliği C

Özel kapak cıvatası

A + Strok 

LS + Strok 

B + Strok 

LZ
LX

LY

LH

4 x øLD

[mm]

32
40
50

22

22

27

B1

20.5

20.5

26

C1

8

8

11

H1 MM

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M18 x 1.5

L1

38.5

38.5

43.5

23.5

23.5

28.5

X

Her İki Uç Dişli Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için. [mm]

[mm]

32
40
50

32
40
50

A B C D E H J K L M O P Q R Th9 W
M8 x 1,25

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M6 x 1.0 

M6 x 1.0 

M8 x 1,25

12.5

14

14

10

10

14

49.5

57

71

Z
14

15

19

1/8

1/8

1/4

62.5

72

73.5

45.5

55

55.5

13

13

15

16

16

20

45

52

64

4.5

5

7

14

14

17

17

17

18

34

40

50

22

28

35

0 
–0.052

0 
–0.052

0 
–0.062

Y

5.8

7

8

X

11.2

11.2

14.7

LZ

71

78

95

LY

57

64

78

LX

57

64

79

LT

3.2

3.2

3.2

LS

29.5

39

32.5

LH

30

33

39

LG

4

4

5

LD

6.6

6.6

9

L1

38.5

38.5

43.5

L

17

17

18

B

45.5

55

55.5

A

69.7

79.2

81.7

Dahili otomatik rakorlu tipin ölçüleri, çift etkili tek milli CQ2 serisinin ölçüleriyle aynıdır.

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı [mm] Strok aralığı [mm]

125 ila 200 Not 1)

250, 300

Not 1) 125 ila 200 stroklular için, stroklar 25 mm aralıklıdır.
Not 2) Ara strokların boylamasına ölçülerinin hesaplanması için. 

Ayak: C�Q2L

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak
Silindir çapı

[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler Otomatik anahtarlı ve otomatik anahtarsız tiplerde ölçüler aynıdır.

L1

FT
L

L1

CT

CU

RRCWL

L1

FTL

B + Strok 
A + Strok 

M F
V

FX
FZ

4 x øFD

B + Strok 

CL + Strok 

A + Strok 

A + Strok 

B + Strok 

øCD delik H10
Eksen d9

4 x N
Kapak cıvatası

CX

CZ –0.1
–0.3

+0.4
+0.2

MF
V

FX
FZ

4 x øFD

Özel kapak cıvatası

[mm]

32
40
50

62.5

72

73.5

45.5

55

55.5

5.5

5.5

6.6

8

8

9

48

54

67

56

62

76

65

72

89

17

17

18

38.5

38.5

43.5

34

40

50

L1 MLA B FD FT FV FX FZ

[mm]

32
40
50

92.5

104

115.5

45.5

55

55.5

10

10

14

82.5

94

101.5

5

6

7

14

14

20

20

22

28

18

18

22

36

36

44

CX CZCWA B CD CL CT CU

32
40
50

17

17

18

38.5

38.5

43.5

M6 x 1.0

M6 x 1.0

M8 x 1,25

10

10

14

L N RRL1

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Ön flanş: C�Q2F

Arka flanş: C�Q2G

Çift eklem bağlantılı: C�Q2D

Mil ucu erkek diş tipi

Ön Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş [mm]

Silindir çapı
[mm]

32
40
50

70.5

80

82.5

A

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları 
birlikte teslim edilir.

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: 
Dökme demir

Yüzey işlemi: Boyalı

∗ A dışındaki ölçüler 
ön flanş ölçüleriyle 
aynıdır.

Ölçüler Otomatik anahtarlı ve otomatik anahtarsız tiplerde ölçüler aynıdır.

ø63 ila ø100

QQ

ø
T

h9

5

L

ø
D

H1

L1

C1

X

MM

X Y XY

L

L1

LG

LT

B + Strok 

A + Strok 

2 x P
(Bağlantı 
ölçüsü) Otomatik anahtar

Anahtar ağzı B1

W
E
M
K

EMZ

J

Özel kapak cıvatası

A + Strok 
LS + Strok 

B + Strok 

LZ
LX

LY
LH

4 x øLD

[mm]

63
80
100

27

32

41

B1

26

32.5

32.5

C1

11

13

16

H1 MM

M18 x 1.5

M22 x 1.5

M26 x 1.5

L1

43.5

53.5

53.5

28.5

35.5

35.5

X

[mm]

63
80
100

A B C D E H J K L M O P Q R Th9 W
M10 x 1,5

M16 x 2,0

M20 x 2,5

M10 x 1,5

M12 x 1,75

M12 x 1,75

16.5

19

23

18

22

22

84

104

123.5

Z
19

25

25

1/4

3/8

3/8

75

86

97.5

57

66

75.5

15

21

27

20

25

30

77

98

117

7

6

6.5

17

22

27

18

20

22

60

77

94

35

43

59

0 
–0.062

0 
–0.062

0 
–0.074

[mm]

63
80
100

Y
9

11

12.5

X
16.2

19.5

23

LZ
113

140

162

LY
91.5

114 

136 

LX
95

118 

137

LT
3.2

4.5

6

LS
31

36

41.5

LH
46

59

71

LG
5

7

7

LD
11

13

13

L1

43.5

53.5

53.5

L
18

20

22

B
57

66

75.5

A
83.2

97.5

110.5

Her iki uç dişli: C�Q2A

Mil ucu erkek diş tipi

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Dahili otomatik rakorlu tipin ölçüleri, çift etkili tek milli CQ2 serisinin ölçüleriyle aynıdır.

Not 1) 125 ila 200 stroklular için, stroklar 25 mm aralıklıdır.
Not 2) Ara strokların boylamasına ölçülerinin hesaplanması için.

Her İki Uç Dişli Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

Silindir çapı [mm] Strok aralığı [mm]

125 ila 200 Not 1)

250, 300

Ayak: C�Q2L

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ayak
Silindir çapı [mm]

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 10 H etkin diş 

derinliği C

8 x O etkin diş 
derinliği R
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler Otomatik anahtarlı ve otomatik anahtarsız tiplerde ölçüler aynıdır.

L1

FT
L

L1

CT

CU

RRCWL

L1

FTL

B + Strok 
A + Strok 

M F
V

FX
FZ

4 x øFD

B + Strok 

CL + Strok 

A + Strok 

A + Strok 

B + Strok 

øCD delik H10
Eksen d9

4 x N
Kapak cıvatası

CX

CZ –0.1
–0.3

+0.4
+0.2

MF
V

FX
FZ

4 x øFD

Özel kapak cıvatası

[mm]

32
40
50

62.5

72

73.5

45.5

55

55.5

5.5

5.5

6.6

8

8

9

48

54

67

56

62

76

65

72

89

17

17

18

38.5

38.5

43.5

34

40

50

L1 MLA B FD FT FV FX FZ

[mm]

32
40
50

92.5

104

115.5

45.5

55

55.5

10

10

14

82.5

94

101.5

5

6

7

14

14

20

20

22

28

18

18

22

36

36

44

CX CZCWA B CD CL CT CU

32
40
50

17

17

18

38.5

38.5

43.5

M6 x 1.0

M6 x 1.0

M8 x 1,25

10

10

14

L N RRL1

Mil ucu erkek diş tipi

Mil ucu erkek diş tipi

Ön flanş: C�Q2F

Arka flanş: C�Q2G

Çift eklem bağlantılı: C�Q2D

Mil ucu erkek diş tipi

Ön Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş [mm]

Silindir çapı
[mm]

32
40
50

70.5

80

82.5

A

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları 
birlikte teslim edilir.

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: 
Dökme demir

Yüzey işlemi: Boyalı

∗ A dışındaki ölçüler 
ön flanş ölçüleriyle 
aynıdır.

Ölçüler Otomatik anahtarlı ve otomatik anahtarsız tiplerde ölçüler aynıdır.

ø63 ila ø100

QQ

ø
T

h9

5

L

ø
D

H1

L1

C1

X

MM

X Y XY

L

L1

LG

LT

B + Strok 

A + Strok 

2 x P
(Bağlantı 
ölçüsü) Otomatik anahtar

Anahtar ağzı B1

W
E
M
K

EMZ

J

Özel kapak cıvatası

A + Strok 
LS + Strok 

B + Strok 

LZ
LX

LY
LH

4 x øLD

[mm]

63
80
100

27

32

41

B1

26

32.5

32.5

C1

11

13

16

H1 MM

M18 x 1.5

M22 x 1.5

M26 x 1.5

L1

43.5

53.5

53.5

28.5

35.5

35.5

X

[mm]

63
80
100

A B C D E H J K L M O P Q R Th9 W
M10 x 1,5

M16 x 2,0

M20 x 2,5

M10 x 1,5

M12 x 1,75

M12 x 1,75

16.5

19

23

18

22

22

84

104

123.5

Z
19

25

25

1/4

3/8

3/8

75

86

97.5

57

66

75.5

15

21

27

20

25

30

77

98

117

7

6

6.5

17

22

27

18

20

22

60

77

94

35

43

59

0 
–0.062

0 
–0.062

0 
–0.074

[mm]

63
80
100

Y
9

11

12.5

X
16.2

19.5

23

LZ
113

140

162

LY
91.5

114 

136 

LX
95

118 

137

LT
3.2

4.5

6

LS
31

36

41.5

LH
46

59

71

LG
5

7

7

LD
11

13

13

L1

43.5

53.5

53.5

L
18

20

22

B
57

66

75.5

A
83.2

97.5

110.5

Her iki uç dişli: C�Q2A

Mil ucu erkek diş tipi

Mil Ucu Erkek Diş Tipi
Silindir çapı

[mm]

Dahili otomatik rakorlu tipin ölçüleri, çift etkili tek milli CQ2 serisinin ölçüleriyle aynıdır.

Not 1) 125 ila 200 stroklular için, stroklar 25 mm aralıklıdır.
Not 2) Ara strokların boylamasına ölçülerinin hesaplanması için.

Her İki Uç Dişli Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

Silindir çapı [mm] Strok aralığı [mm]

125 ila 200 Not 1)

250, 300

Ayak: C�Q2L

Mil ucu erkek diş tipi

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ayak
Silindir çapı [mm]

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 10 H etkin diş 

derinliği C

8 x O etkin diş 
derinliği R
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler Otomatik anahtarlı ve otomatik anahtarsız tiplerde ölçüler aynıdır.

FT
L

L1

L1

CT

CU

RRCWL

L1

L FT

B + Strok 

A + Strok 

FX
FZ

M F
V

4 x øFD

B + Strok 

CL + Strok 

A + Strok 

A + Strok 

B + Strok FX
FZ

MF
V

4 x øFD

øCD delik H10
Eksen d9

4 x N
Kapak cıvatası

CX

CZ –0.1
–0.3

+0.4
+0.2

[mm]

63
80
100

75

86

97.5

57

66

75.5

9

11

11

9

11

11

80

99

117

92

116

136

108

134

154

18

20

22

43.5

53.5

53.5

60

77

94

L1 MLA B FD FT FV FX FZ

[mm]

63
80
100

119

142

164.5

57

66

75.5

14

18

22

105

124

142.5

8

10

13

20

27

31

30

38

45

22

28

32

44

56

64

CX CZCWA B CD CL CT CU

63
80
100

18

20

22

43.5

53.5

53.5

M10 x 1,5

M12 x 1,75

M12 x 1,75

14

18

22

L N RRL1

Ön flanş: C�Q2F

Arka flanş: C�Q2G

Çift eklem bağlantılı: C�Q2D

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Ön Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Silindir çapı
[mm]

84

97

108.5

A

63
80
100

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş [mm]

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları 
birlikte teslim edilir.

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: 
Dökme demir

Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ A dışındaki ölçüler 
ön flanş ölçüleriyle 
aynıdır.

Kompakt Silindir: Dönmez Mil, Çift Etkili, Tek Mil

Ölçüler

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama

Piston hızı

İzin verilen kinetik enerji [J]

Montajlama

Strok uzunluk toleransı

Mil, dönmez hassasiyet

   Silindir çapı [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63

∗otomatik anahtarlı ø12: Kauçuk tampon yastıklamalı (Standart)
Not 1) Kauçuk tampon yastıklamalı silindirler için (sadece otomatik anahtarlı ø12)
Not 2) Strok uzunluğu toleransına tampon değişim miktarı dahil değildir.

0.022

0.043 Not 1)
0.038 0.055 0.09 0.15 0.26

Çift etkili, Tek mil

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

Gerekmez (Yağlamasız)

50 - 500 mm/s

0.46 0.77

0,07 MPa 0,05 MPa

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

±2° ±1° ±0.8°

+1.0 mm Not 2)

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

Montaj Braketleri/Parça No.

12
16
20
25
32
40
50
63

CQ2KB12-PS
CQ2KB16-PS
CQ2KB20-PS
CQ2KB25-PS
CQ2KB32-PS
CQ2KB40-PS
CQ2KB50-PS
CQ2KB63-PS

Silindir çapı [mm] Kit no.

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, 
ayrıca sipariş edin.
Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

Boyunca kanal, her iki uç dişli, ayak, ön flanş, kafa 
flanşı, çift eklem bağlantılı

40
50
63

CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063

CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063

CQ-D040
CQ-D050
CQ-D063

Silindir çapı
[mm] Ayak Not 1) Flanş

Not 1) Ayak braketi sipariş ederken, silindir başına 
2 adet sipariş ediniz.

Not 2) Brakete ait parçalar aşağıdaki gibidir.
Ayak veya Flanş: Gövde tespit 
cıvataları-Çift eklem bağlantı: Çatal pimi, 
Gövde tespit cıvataları, eksen için C Tipi 
tespit segmanları

Çift eklem 
bağlantılı
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler Otomatik anahtarlı ve otomatik anahtarsız tiplerde ölçüler aynıdır.

FT
L

L1

L1

CT

CU

RRCWL

L1

L FT

B + Strok 

A + Strok 

FX
FZ

M F
V

4 x øFD

B + Strok 

CL + Strok 

A + Strok 

A + Strok 

B + Strok FX
FZ

MF
V

4 x øFD

øCD delik H10
Eksen d9

4 x N
Kapak cıvatası

CX

CZ –0.1
–0.3

+0.4
+0.2

[mm]

63
80
100

75

86

97.5

57

66

75.5

9

11

11

9

11

11

80

99

117

92

116

136

108

134

154

18

20

22

43.5

53.5

53.5

60

77

94

L1 MLA B FD FT FV FX FZ

[mm]

63
80
100

119

142

164.5

57

66

75.5

14

18

22

105

124

142.5

8

10

13

20

27

31

30

38

45

22

28

32

44

56

64

CX CZCWA B CD CL CT CU

63
80
100

18

20

22

43.5

53.5

53.5

M10 x 1,5

M12 x 1,75

M12 x 1,75

14

18

22

L N RRL1

Ön flanş: C�Q2F

Arka flanş: C�Q2G

Çift eklem bağlantılı: C�Q2D

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Ön Flanş
Silindir çapı

[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Silindir çapı
[mm]

84

97

108.5

A

63
80
100

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Arka Flanş [mm]

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve tespit segmanları 
birlikte teslim edilir.

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: 
Dökme demir

Yüzey işlemi: Nikel kaplama

∗ A dışındaki ölçüler 
ön flanş ölçüleriyle 
aynıdır.

Kompakt Silindir: Dönmez Mil, Çift Etkili, Tek Mil

Ölçüler

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama

Piston hızı

İzin verilen kinetik enerji [J]

Montajlama

Strok uzunluk toleransı

Mil, dönmez hassasiyet

   Silindir çapı [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63

∗otomatik anahtarlı ø12: Kauçuk tampon yastıklamalı (Standart)
Not 1) Kauçuk tampon yastıklamalı silindirler için (sadece otomatik anahtarlı ø12)
Not 2) Strok uzunluğu toleransına tampon değişim miktarı dahil değildir.

0.022

0.043 Not 1)
0.038 0.055 0.09 0.15 0.26

Çift etkili, Tek mil

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

Gerekmez (Yağlamasız)

50 - 500 mm/s

0.46 0.77

0,07 MPa 0,05 MPa

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

±2° ±1° ±0.8°

+1.0 mm Not 2)

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

Montaj Braketleri/Parça No.

12
16
20
25
32
40
50
63

CQ2KB12-PS
CQ2KB16-PS
CQ2KB20-PS
CQ2KB25-PS
CQ2KB32-PS
CQ2KB40-PS
CQ2KB50-PS
CQ2KB63-PS

Silindir çapı [mm] Kit no.

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, 
ayrıca sipariş edin.
Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

Boyunca kanal, her iki uç dişli, ayak, ön flanş, kafa 
flanşı, çift eklem bağlantılı

40
50
63

CQ-L040
CQ-L050
CQ-L063

CQ-F040
CQ-F050
CQ-F063

CQ-D040
CQ-D050
CQ-D063

Silindir çapı
[mm] Ayak Not 1) Flanş

Not 1) Ayak braketi sipariş ederken, silindir başına 
2 adet sipariş ediniz.

Not 2) Brakete ait parçalar aşağıdaki gibidir.
Ayak veya Flanş: Gövde tespit 
cıvataları-Çift eklem bağlantı: Çatal pimi, 
Gövde tespit cıvataları, eksen için C Tipi 
tespit segmanları

Çift eklem 
bağlantılı
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler

ø
6.

53.5

5.5

ø
9

7

3.5

(K
)(øD)

F

øD

Q

G
L

ø
T

h9

øI

E KM

E

M

ø
T

h9

G

L1

X

C1

MM

H1

A + Strok 

B + Strok 

(Bağlantı ölçüsü)
2 x M5

H etkin diş derinliği C 2 x øN boyunca

Anahtar ağzı B1

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14
17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

L1

14
15.5
18.5
22.5

[mm]

12
16
20
25

5 ila 30

5 ila 30

5 ila 50

5 ila 50

A

25.5

27

32

35.5

B

22

23.5

27.5

30.5

C

6

8

7

12

D

6

8

10

12

E

25

29

36

40

F

5

5.5

5.5

5.5

G

1.5

1.5

2

2

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

L

3.5

3.5

4.5

5

K

5.2

6

8

10

I

32

38

47

52

M

15.5

20

25.5

28

N

3.5

3.5

5.5

5.5

Q

12.5

13

17

19

Th9

[mm]

15

20

13

15

ø12 ila ø25/Otomatik Anahtarsız

Standart (Boyunca kanal): CQ2KB

ø12, ø16

ø20, ø25

Arka kapak çıkıntılı

Mil ucu erkek dişli

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

–0.043

–0.052

–0.043

–0.043

[mm]

Mil Ucu Erkek Dişli
Silindir çapı

[mm]

Standart
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

–0.043

–0.052

–0.043

–0.043

Piston mili kesidi

Arka Kapak 
Çıkıntılı

Ölçüler

15

8.5

ø
6.

5
ø

9

7

3.5

L
G

Q F

ø
T

h9

ø
T

h9

G

L1

X
C1

H1

MM

B + Strok 

A + Strok 

2 x M5
(Bağlantı ölçüsü)

Anahtar ağzı B1

[mm]

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

L1

14
15.5
18.5
22.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,25

X

10.5
12
14
17.5

[mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

36.5
39
44

45.5

B

33
35.5
39.5
40.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

33
37
47
52

EA

—
13.2
13.6
13.6

EB

—
6.6
6.8
6.8

F

6.5
5.5
5.5
5.5

G

1.5
1.5
2
2

H

M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0

K

5.2
6
8
10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

22
28
36
40

N

3.5
3.5
5.5
5.5

Q

16
15
18.5
19

S

27.5
29.5
35.5
40.5

Th9

15
20
13
15

14
15
18
21

V

25
29
36
40

U

8

K

U

S M
E

øD

2 x øN boyunca

H etkin diş derinliği C

�V

ø12

ø12 ila ø25/Otomatik Anahtarlı

Standart (Boyunca kanal): CDQ2KB

Mil ucu erkek dişli

Arka kapak çıkıntılı

ø12, ø16

ø20, ø25

(øD)

(K
)

K

E

EA EB

M

S

U

øD

�V

H etkin diş derinliği C

2 x øN boyunca

ø16 ila ø25

Mil Ucu Erkek Dişli
Silindir çapı

[mm]

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

0 
–0.043

0 
–0.052

0 
–0.043

0 
–0.043

Piston mili 
kesidi
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

ø
6.

53.5

5.5

ø
9

7

3.5

(K
)(øD)

F

øD

Q

G
L

ø
T

h9

øI

E KM

E

M

ø
T

h9

G

L1

X

C1

MM

H1

A + Strok 

B + Strok 

(Bağlantı ölçüsü)
2 x M5

H etkin diş derinliği C 2 x øN boyunca

Anahtar ağzı B1

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

X

10.5
12
14
17.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,25

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

L1

14
15.5
18.5
22.5

[mm]

12
16
20
25

5 ila 30

5 ila 30

5 ila 50

5 ila 50

A

25.5

27

32

35.5

B

22

23.5

27.5

30.5

C

6

8

7

12

D

6

8

10

12

E

25

29

36

40

F

5

5.5

5.5

5.5

G

1.5

1.5

2

2

H

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

L

3.5

3.5

4.5

5

K

5.2

6

8

10

I

32

38

47

52

M

15.5

20

25.5

28

N

3.5

3.5

5.5

5.5

Q

12.5

13

17

19

Th9

[mm]

15

20

13

15

ø12 ila ø25/Otomatik Anahtarsız

Standart (Boyunca kanal): CQ2KB

ø12, ø16

ø20, ø25

Arka kapak çıkıntılı

Mil ucu erkek dişli

Silindir çapı
[mm]

12
16
20
25

G

1.5
1.5
2
2

Th9

15
20
13
15

–0.043

–0.052

–0.043

–0.043

[mm]

Mil Ucu Erkek Dişli
Silindir çapı

[mm]

Standart
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]

–0.043

–0.052

–0.043

–0.043

Piston mili kesidi

Arka Kapak 
Çıkıntılı

Ölçüler

15

8.5

ø
6.

5
ø

9
7

3.5

L
G

Q F

ø
T

h9

ø
T

h9

G

L1

X
C1

H1

MM

B + Strok 

A + Strok 

2 x M5
(Bağlantı ölçüsü)

Anahtar ağzı B1

[mm]

12
16
20
25

B1

8
10
13
17

C1

9
10
12
15

H1

4
5
5
6

L1

14
15.5
18.5
22.5

MM

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,25

X

10.5
12
14
17.5

[mm]

12
16
20
25

5 ila 30
5 ila 30
5 ila 50
5 ila 50

A

36.5
39
44

45.5

B

33
35.5
39.5
40.5

C

6
8
7
12

D

6
8
10
12

E

33
37
47
52

EA

—
13.2
13.6
13.6

EB

—
6.6
6.8
6.8

F

6.5
5.5
5.5
5.5

G

1.5
1.5
2
2

H

M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0

K

5.2
6
8

10

L

3.5
3.5
4.5
5

M

22
28
36
40

N

3.5
3.5
5.5
5.5

Q

16
15
18.5
19

S

27.5
29.5
35.5
40.5

Th9

15
20
13
15

14
15
18
21

V

25
29
36
40

U

8

K

U

S M
E

øD

2 x øN boyunca

H etkin diş derinliği C

�V

ø12

ø12 ila ø25/Otomatik Anahtarlı

Standart (Boyunca kanal): CDQ2KB

Mil ucu erkek dişli

Arka kapak çıkıntılı

ø12, ø16

ø20, ø25

(øD)

(K
)

K

E

EA EB

M

S

U

øD

�V

H etkin diş derinliği C

2 x øN boyunca

ø16 ila ø25

Mil Ucu Erkek Dişli
Silindir çapı

[mm]

Standart Otomatik anahtarın uygun montaj konumu ve montaj yüksekliği için.

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

0 
–0.043

0 
–0.052

0 
–0.043

0 
–0.043

Piston mili 
kesidi
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler

14

2

7

2

M14 x 1,5

ø
9

75.5

8

20.5

23.5

28.5

19.5 (20.5) Not 1)
2 x Rc, NPT, G 1/8 (2 x M5) Not 1)

(Bağlantı ölçüsü)

7.5 (5.5) Not 1)

B + Strok 

A + Strok 

ø
21

–0
.0

52

Anahtar ağzı 22

M14 x 1,5

2 x ø6
(Hortum dış çapı)

14 34 45

ø16

59

36.5

ø
13

4.5

34

45

49.5

M8 x 1,25 etkin diş derinliği 13

2 x ø5.5 boyunca

A
39
49

Strok aralığı [mm]
5 ila 50
75, 100

B
32
42

[mm]

ø32/Otomatik Anahtarsız

Dahili otomatik bağlantı rakorları: ø32

Arka kapak çıkıntılı

Not 1) ( ): Strok 5 mm

Mil ucu erkek dişli

(1
4)

(ø16)

Not 2) Dahili otomatik rakorlu ø32-5 mm stroklu tipin ölçüleri, 10 mm stroklu silindir 
hortumu ölçüleriyle aynıdır.

ø
21

–0
.0

52

Piston mili 
kesidi

Ölçüler

ø32/Otomatik Anahtarlı

ø
9

75.5

8

20.5

23.5

28.5

2

7.5
19.5

2

7

14

M14 x 1,5

59

36.5

ø
13

ø
21

42 + Strok 

49 + Strok 

2 x ø6
(Hortum dış çapı)

Anahtar ağzı 22

Otomatik anahtar

2 x Rc, NPT, G 1/8
(Bağlantı ölçüsü)

4534

ø16

14

4.5

34
45

49.5

M8 x 1,25 etkin diş derinliği 13

2 x ø5.5 boyunca

–0
.0

52

ø
21

–0
.0

52

Arka kapak çıkıntılı

Mil ucu erkek dişli

Dahili otomatik bağlantı rakorları: ø32

(ø16)

(1
4)

Minimum kablo 
bükülme yarıçapı 10

Piston mili kesidi
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

14

2

7

2

M14 x 1,5

ø
9

75.5

8

20.5

23.5

28.5

19.5 (20.5) Not 1)
2 x Rc, NPT, G 1/8 (2 x M5) Not 1)

(Bağlantı ölçüsü)

7.5 (5.5) Not 1)

B + Strok 

A + Strok 

ø
21

–0
.0

52

Anahtar ağzı 22

M14 x 1,5

2 x ø6
(Hortum dış çapı)

14 34 45

ø16

59

36.5

ø
13

4.5

34

45

49.5

M8 x 1,25 etkin diş derinliği 13

2 x ø5.5 boyunca

A
39
49

Strok aralığı [mm]
5 ila 50
75, 100

B
32
42

[mm]

ø32/Otomatik Anahtarsız

Dahili otomatik bağlantı rakorları: ø32

Arka kapak çıkıntılı

Not 1) ( ): Strok 5 mm

Mil ucu erkek dişli

(1
4)

(ø16)

Not 2) Dahili otomatik rakorlu ø32-5 mm stroklu tipin ölçüleri, 10 mm stroklu silindir 
hortumu ölçüleriyle aynıdır.

ø
21

–0
.0

52

Piston mili 
kesidi

Ölçüler

ø32/Otomatik Anahtarlı

ø
9

75.5

8

20.5

23.5

28.5

2

7.5
19.5

2

7

14

M14 x 1,5

59

36.5

ø
13

ø
21

42 + Strok 

49 + Strok 

2 x ø6
(Hortum dış çapı)

Anahtar ağzı 22

Otomatik anahtar

2 x Rc, NPT, G 1/8
(Bağlantı ölçüsü)

4534

ø16

14

4.5

34
45

49.5

M8 x 1,25 etkin diş derinliği 13

2 x ø5.5 boyunca

–0
.0

52

ø
21

–0
.0

52

Arka kapak çıkıntılı

Mil ucu erkek dişli

Dahili otomatik bağlantı rakorları: ø32

(ø16)

(1
4)

Minimum kablo 
bükülme yarıçapı 10

Piston mili kesidi
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler

H1

C1

X
L1

RR

ø
T

h9

2

K

2

ø
T

h9

FQ

L

V

W1

ø
Z

1

MM

B1

B + Strok 

A + Strok 

øD

Z M E

J

W

E
M

K

4 x øN boyunca kanal
8 x øO havşa

O1 dişli

Otomatik anahtar
Kablonun minimum bükülme yarıçapı 102 x P

(Bağlantı 
ölçüsü)

2 x P1

(hortum dış çapı)

40
50
63

O1

M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,5

R

10
14
18

[mm]

40
50
63

B1

22
27
27

C1

20.5
26
26

H1

8
11
11

L1

28.5
33.5
33.5

MM

M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5

X

23.5
28.5
28.5

0 
–0.052

0 
–0.062

0 
–0.062

40
50
63

Z1

13
16
16

P1

6
8
8

V

40.5
50
56.5

W1

66.5
82
95

[mm]

40

50

63

5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
36.5
46.5
38.5
48.5
44
54

B
29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

A

46.5

48.5

54

B

39.5

40.5

46

C

13

15

15

D

16

20

20

E

52

64

77

F

8

10.5

10.5

H

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M10 x 1,5

5

7

7

40

50

60

J K

14

18

18

L

7

8

8

M N

5.5

6.6

9

O

9 derinlik 7

11 derinlik 8

14 derinlik 10,5

P

1/8

1/4

1/4

Q

11

10.5

15

Th9

28

35

35

W Z

57

71

84

15

19

19

ø40 ila ø63/Otomatik Anahtarlı

(Otomatik anahtarsız seçenekte, sadece A ve B ölçüleri değişir. 
Ölçü tablosuna bakınız.)

Standart (Boyunca kanal): CDQ2KB

Her iki uç dişli: CDQ2KA

Arka kapak çıkıntılı

Mil ucu erkek dişli

Dahili otomatik bağlantı rakorları: ø40 ila ø63 

Silindir hortum yapısı
ø63

(øD)

(K
)

Silindir çapı
[mm]

Her İki Uç Dişli [mm]

Silindir çapı
[mm]

40
50
63

Th9

28
35
35

0 
–0.052

0 
–0.062

0 
–0.062

[mm]

Mil Ucu Erkek Dişli
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Standart
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

H etkin diş 
derinliği C

Arka Kapak 
Çıkıntılı

Dahili Otomatik 
Bağlantı Rakorları

Piston mili 
kesidi

Ölçüler

L1

FT
L

L1

CT

CU

RRCWL

L1

FTL

LG

L

3.
2 Y XYX

L1

B + Strok 

A + Strok 

B + Strok 

CL + Strok 

A + Strok 

A + Strok 

B + Strok 

M F
V

FX
FZ

4 x øFD

øCD delik H10
Eksen d9

4 x N
Kapak cıvatası

MF
V

FX
FZ

CX

CZ

4 x øFD

+0.4
+0.2

–0.1
–0.3

LH

LY

LX
LZ

4 x øLD

B + Strok 

LS + Strok 

A + Strok 

Özel kapak cıvatası

[mm]

40

50

63

5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A B LS A B LS
L L1 LD

53.7
63.7
56.7
66.7
62.2
72.2

29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

13.5
23.5
7.5

17.5
10
20

63.7

66.7

72.2

39.5

40.5

46

23.5

17.5

20

17

18

18

38.5

43.5

43.5

6.6

9

11

40

50

63

LZ X Y

78

95

113

11.2

14.7

16.2

7

8

9

[mm]

40

50

63

5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A B A B
FD FT FV FX FZ

46.5
56.5
48.5
58.5
54
64

29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

56.5

58.5

64

39.5

40.5

46

5.5

6.6

9

8

9

9

54

67

80

62

76

92

72

89

108

[mm]

40

50

63

5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A L1

44.5
54.5
47.5
57.5
53
63

A

54.5

57.5

63

L

7

8

8

28.5

33.5

33.5

40

50

63

N

M6 x 1.0

M8 x 1,25

M10 x 1,5

RR

10

14

14

[mm]

40

50

63

5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A CL A BB CL
68.5
78.5
80.5
90.5
88
98

29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

58.5
68.5
66.5
76.5
74
84

78.5

90.5

98

39.5

40.5

46

68.5

76.5

84

CD

10

14

14

CT

6

7

8

CU

14

20

20

CW

22

28

30

CX

18

22

22

CZ

36

44

44

L

7

8

8

L1

28.5

33.5

33.5

40

50

63

L L1 M

17

18

18

38.5

43.5

43.5

40

50

60

LG LH LX LY

4

5

5

33

39

46

64

79

95

64

78

91.5

Ayak: CDQ2KL

Ön flanş: CDQ2KF

Arka flanş: CDQ2KG

Çift eklem bağlantılı: CDQ2KD

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve 
tespit segmanları dahildir.

Ayak
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön Flanş
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Arka Flanş

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Silindir çapı
[mm]

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: Dökme demir
Yüzey işlemi: Boyalı

∗ A, L ve L1 dışındaki 
ölçüler ön flanş 
ölçüleriyle aynıdır.



Kompakt Silindirler – CQ2 Serisi 661

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ölçüler

H1

C1

X
L1

RR

ø
T

h9

2

K

2

ø
T

h9

FQ

L

V

W1

ø
Z

1

MM

B1

B + Strok 

A + Strok 

øD

Z M E

J

W

E
M

K

4 x øN boyunca kanal
8 x øO havşa

O1 dişli

Otomatik anahtar
Kablonun minimum bükülme yarıçapı 102 x P

(Bağlantı 
ölçüsü)

2 x P1

(hortum dış çapı)

40
50
63

O1

M6 x 1.0
M8 x 1,25
M10 x 1,5

R

10
14
18

[mm]

40
50
63

B1

22
27
27

C1

20.5
26
26

H1

8
11
11

L1

28.5
33.5
33.5

MM

M14 x 1,5
M18 x 1.5
M18 x 1.5

X

23.5
28.5
28.5

0 
–0.052

0 
–0.062

0 
–0.062

40
50
63

Z1

13
16
16

P1

6
8
8

V

40.5
50
56.5

W1

66.5
82
95

[mm]

40

50

63

5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A
36.5
46.5
38.5
48.5
44
54

B
29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

A

46.5

48.5

54

B

39.5

40.5

46

C

13

15

15

D

16

20

20

E

52

64

77

F

8

10.5

10.5

H

M8 x 1,25

M10 x 1,5

M10 x 1,5

5

7

7

40

50

60

J K

14

18

18

L

7

8

8

M N

5.5

6.6

9

O

9 derinlik 7

11 derinlik 8

14 derinlik 10,5

P

1/8

1/4

1/4

Q

11

10.5

15

Th9

28

35

35

W Z

57

71

84

15

19

19

ø40 ila ø63/Otomatik Anahtarlı

(Otomatik anahtarsız seçenekte, sadece A ve B ölçüleri değişir. 
Ölçü tablosuna bakınız.)

Standart (Boyunca kanal): CDQ2KB

Her iki uç dişli: CDQ2KA

Arka kapak çıkıntılı

Mil ucu erkek dişli

Dahili otomatik bağlantı rakorları: ø40 ila ø63 

Silindir hortum yapısı
ø63

(øD)

(K
)

Silindir çapı
[mm]

Her İki Uç Dişli [mm]

Silindir çapı
[mm]

40
50
63

Th9

28
35
35

0 
–0.052

0 
–0.062

0 
–0.062

[mm]

Mil Ucu Erkek Dişli
Silindir çapı

[mm]

Silindir çapı
[mm]

[mm]

Standart
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı

[mm]
Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

H etkin diş 
derinliği C

Arka Kapak 
Çıkıntılı

Dahili Otomatik 
Bağlantı Rakorları

Piston mili 
kesidi

Ölçüler

L1

FT
L

L1

CT

CU

RRCWL

L1

FTL

LG

L

3.
2 Y XYX

L1

B + Strok 

A + Strok 

B + Strok 

CL + Strok 

A + Strok 

A + Strok 

B + Strok 

M F
V

FX
FZ

4 x øFD

øCD delik H10
Eksen d9

4 x N
Kapak cıvatası

MF
V

FX
FZ

CX

CZ

4 x øFD

+0.4
+0.2

–0.1
–0.3

LH

LY

LX
LZ

4 x øLD

B + Strok 

LS + Strok 

A + Strok 

Özel kapak cıvatası

[mm]

40

50

63

5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A B LS A B LS
L L1 LD

53.7
63.7
56.7
66.7
62.2
72.2

29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

13.5
23.5
7.5

17.5
10
20

63.7

66.7

72.2

39.5

40.5

46

23.5

17.5

20

17

18

18

38.5

43.5

43.5

6.6

9

11

40

50

63

LZ X Y

78

95

113

11.2

14.7

16.2

7

8

9

[mm]

40

50

63

5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A B A B
FD FT FV FX FZ

46.5
56.5
48.5
58.5
54
64

29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

56.5

58.5

64

39.5

40.5

46

5.5

6.6

9

8

9

9

54

67

80

62

76

92

72

89

108

[mm]

40

50

63

5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A L1

44.5
54.5
47.5
57.5
53
63

A

54.5

57.5

63

L

7

8

8

28.5

33.5

33.5

40

50

63

N

M6 x 1.0

M8 x 1,25

M10 x 1,5

RR

10

14

14

[mm]

40

50

63

5 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100
10 ila 50
75, 100

A CL A BB CL
68.5
78.5
80.5
90.5
88
98

29.5
39.5
30.5
40.5
36
46

58.5
68.5
66.5
76.5
74
84

78.5

90.5

98

39.5

40.5

46

68.5

76.5

84

CD

10

14

14

CT

6

7

8

CU

14

20

20

CW

22

28

30

CX

18

22

22

CZ

36

44

44

L

7

8

8

L1

28.5

33.5

33.5

40

50

63

L L1 M

17

18

18

38.5

43.5

43.5

40

50

60

LG LH LX LY

4

5

5

33

39

46

64

79

95

64

78

91.5

Ayak: CDQ2KL

Ön flanş: CDQ2KF

Arka flanş: CDQ2KG

Çift eklem bağlantılı: CDQ2KD

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

Mil ucu erkek dişli

∗ Çift eklem bağlantılı pimi ve 
tespit segmanları dahildir.

Ayak
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

Ayak braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Ön Flanş
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Silindir çapı
[mm]

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Arka Flanş

Flanş braketi malzemesi: Karbon çelik
Yüzey işlemi: Nikel kaplama

Silindir çapı
[mm]

Çift Eklem Bağlantılı
Silindir çapı

[mm]
Strok aralığı
[mm]

Otomatik anahtarsız Otomatik anahtarlı

Çift eklem bağlantılı braketi malzemesi: Dökme demir
Yüzey işlemi: Boyalı

∗ A, L ve L1 dışındaki 
ölçüler ön flanş 
ölçüleriyle aynıdır.



MXH Serisi – Kompakt Yandan Kızaklı Silindir662

İş E
lem

an
ları

Silindir çapı

MXH 10

Kompakt kızaklı

6
10
16
20

6 mm
10 mm
16 mm
20 mm

60

• Sonsuz lineer yatak kullanımı, mükemmel rijitlik, 
doğrusallık ve dönmez mile sahip tablalı bir silindir 
elde edilmesini sağlamıştır.

• Moment toleransı MXU serisinden daha iyidir; izin 
verilen moment yaklaşık 6 kat iyileştirilmiştir.

• 60 mm'ye kadar uzun stroklar standarttır.
• Kısa adımlı montaj işlemleri için tablalı silindir.
• 3 yönden hortumlama mümkündür.
• 4 yüzeyden de montaj yapılabilir.

Standart Strok 

Silindir çapı [mm]

6, 10, 16, 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

Standart strok [mm]

Kompakt Yandan Kızaklı Silindir
MXH Serisi
ø6, ø10, ø16, ø20

ÖzelliklerÖzellikler

Silindir çapı [mm]

Kılavuz ray genişliği [mm]

Akışkan

İşlem

Hortumlama bağlantı ölçüsü

Minimum işletme basıncı

Maksimum işletme basıncı

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

İzin verilen kinetik enerji [J]

Yağlama

Yastıklama

Strok uzunluk toleransı

Hava

Çift Etkili

M5 

Yağsız

Her iki uçta kauçuk tampon yastıklamalı

İndükleme anahtarı: D-A9�
Solid State anahtarı: D-M9�/D-F9�

 + 1.0
0 

0,7 MPa

1,05 MPa

0.0125 0.025 0.05 0.1

0,15 MPa 0,05 MPa0,06 MPa

Otomatik anahtarsız: –10 ila 70ºC (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

50 - 500 mm/s

6

5

10

7

16

9

20

12

Otomatik anahtar
(Seçenek)

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

MXH6-5

MXH6-10

MXH6-15

MXH6-20

MXH6-25

MXH6-30

MXH16-5

MXH16-10

MXH16-15

MXH16-20

MXH16-25

MXH16-30

MXH10-20

MXH10-25

MXH10-30

MXH10-40

MXH10-50

MXH10-60

MXH6-40

MXH6-50

MXH6-60

MXH10-5

MXH10-10

MXH10-15

MXH20-20

MXH20-25

MXH20-30

MXH20-40

MXH20-50

MXH20-60

MXH16-40

MXH16-50

MXH16-60

MXH20-5

MXH20-10

MXH20-15

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

LT

J-M3
Derinlik 6,5

LA

NS

LB

15 9

17

38 39

19
10

1819 18

5

5.
5

5.
5

6.
5

5

15

8

9

5.5

8.5 31 + Strok

5 + Strok

39,5 + Strok

4

10

10

10.5

16

4-M3
Derinlik 5,5

3-M4 açık
Alt delik çapı ø3.3
6-ø6 havşa derinliği 3,3

Bağlantı tapası (Alyan cıvata)

         4-M5 x 4l

4-M3
Derinlik 4,8

2-M5

4-M3
Derinlik 4,8

Kılavuz ray genişliği 5

Strok [mm]

5

10

15

20

25

30

40

50

60

J

4

4

4

4

4

4

6

6

6

LA

10

10

20

20

30

30

20

25

30

LB

—

—

—

—

—

—

20

25

30

LT

42

42

52

52

62

62

72

82

92

NS

14

14

24

24

30

30

45

55

60

[mm]

LT

4-M4
Derinlik 6

LA LB

NS

19

46 47

23
5

13
8

18
21

.5

11

11

11
7.5

5

35 + Strok

5 + Strok12

12.5

13

6.
5

6.
5

20

2023
5

46,5 + Strok

11.5
20

4-M4
Derinlik 7,5

3-M5 açık
Alt delik çapı ø4.3

6-ø7.5 havşa derinliği 4,4
Port tapası (Alyan cıvata)

 4-M5 x 4l

2-M5

Kılavuz ray genişliği 7

Derinlik 8
J-M4

4-M4
Derinlik 6

Strok [mm]

5

10

15

20

25

30

40

50

60

J

4

4

4

4

4

4

6

6

6

LA

10

10

20

20

30

30

20

25

30

LB

—

—

—

—

—

—

20

25

30

LT

49

49

59

59

69

69

79

89

99

NS

14

14

24

24

30

30

45

55

60

[mm]

Ölçüler MXH6

Ölçüler MXH10



Kompakt Yandan Kızaklı Silindir – MXH Serisi 663

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Silindir çapı

MXH 10

Kompakt kızaklı

6
10
16
20

6 mm
10 mm
16 mm
20 mm

60

• Sonsuz lineer yatak kullanımı, mükemmel rijitlik, 
doğrusallık ve dönmez mile sahip tablalı bir silindir 
elde edilmesini sağlamıştır.

• Moment toleransı MXU serisinden daha iyidir; izin 
verilen moment yaklaşık 6 kat iyileştirilmiştir.

• 60 mm'ye kadar uzun stroklar standarttır.
• Kısa adımlı montaj işlemleri için tablalı silindir.
• 3 yönden hortumlama mümkündür.
• 4 yüzeyden de montaj yapılabilir.

Standart Strok 

Silindir çapı [mm]

6, 10, 16, 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

Standart strok [mm]

Kompakt Yandan Kızaklı Silindir
MXH Serisi
ø6, ø10, ø16, ø20

ÖzelliklerÖzellikler

Silindir çapı [mm]

Kılavuz ray genişliği [mm]

Akışkan

İşlem

Hortumlama bağlantı ölçüsü

Minimum işletme basıncı

Maksimum işletme basıncı

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

İzin verilen kinetik enerji [J]

Yağlama

Yastıklama

Strok uzunluk toleransı

Hava

Çift Etkili

M5 

Yağsız

Her iki uçta kauçuk tampon yastıklamalı

İndükleme anahtarı: D-A9�
Solid State anahtarı: D-M9�/D-F9�

 + 1.0
0 

0,7 MPa

1,05 MPa

0.0125 0.025 0.05 0.1

0,15 MPa 0,05 MPa0,06 MPa

Otomatik anahtarsız: –10 ila 70ºC (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

50 - 500 mm/s

6

5

10

7

16

9

20

12

Otomatik anahtar
(Seçenek)

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

MXH6-5

MXH6-10

MXH6-15

MXH6-20

MXH6-25

MXH6-30

MXH16-5

MXH16-10

MXH16-15

MXH16-20

MXH16-25

MXH16-30

MXH10-20

MXH10-25

MXH10-30

MXH10-40

MXH10-50

MXH10-60

MXH6-40

MXH6-50

MXH6-60

MXH10-5

MXH10-10

MXH10-15

MXH20-20

MXH20-25

MXH20-30

MXH20-40

MXH20-50

MXH20-60

MXH16-40

MXH16-50

MXH16-60

MXH20-5

MXH20-10

MXH20-15

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

LT

J-M3
Derinlik 6,5

LA

NS

LB

15 9

17

38 39

19
10

1819 18

5

5.
5

5.
5

6.
5

5

15
8

9

5.5

8.5 31 + Strok

5 + Strok

39,5 + Strok

4

10

10

10.5

16

4-M3
Derinlik 5,5

3-M4 açık
Alt delik çapı ø3.3
6-ø6 havşa derinliği 3,3

Bağlantı tapası (Alyan cıvata)

         4-M5 x 4l

4-M3
Derinlik 4,8

2-M5

4-M3
Derinlik 4,8

Kılavuz ray genişliği 5

Strok [mm]

5

10

15

20

25

30

40

50

60

J

4

4

4

4

4

4

6

6

6

LA

10

10

20

20

30

30

20

25

30

LB

—

—

—

—

—

—

20

25

30

LT

42

42

52

52

62

62

72

82

92

NS

14

14

24

24

30

30

45

55

60

[mm]

LT

4-M4
Derinlik 6

LA LB

NS

19

46 47

23
5

13
8

18
21

.5

11

11

11
7.5

5

35 + Strok

5 + Strok12

12.5

13

6.
5

6.
5

20

2023
5

46,5 + Strok

11.5
20

4-M4
Derinlik 7,5

3-M5 açık
Alt delik çapı ø4.3

6-ø7.5 havşa derinliği 4,4
Port tapası (Alyan cıvata)

 4-M5 x 4l

2-M5

Kılavuz ray genişliği 7

Derinlik 8
J-M4

4-M4
Derinlik 6

Strok [mm]

5

10

15

20

25

30

40

50

60

J

4

4

4

4

4

4

6

6

6

LA

10

10

20

20

30

30

20

25

30

LB

—

—

—

—

—

—

20

25

30

LT

49

49

59

59

69

69

79

89

99

NS

14

14

24

24

30

30

45

55

60

[mm]

Ölçüler MXH6

Ölçüler MXH10



MXH Serisi – Kompakt Yandan Kızaklı Silindir664

İş E
lem

an
ları

LT

J-M4
Derinlik 9

LA LB

24

14

16

21
.5

52
.5

53
.5

27 252527
5.

5

6.
5

6.
5

9
5.

5
17

26

16

12.5

17

10

14

5

12

42 + Strok

56 + Strok

10 + Strok

25

4-M4
Derinlik 10

NS

3-M5 açık
Alt delik çapı ø4.3

6-ø7.5 havşa derinliği 4,4

Port tapası (Alyan cıvata)
4-M5 x 4l

Kılavuz ray genişliği 9

2-M5

4-M4
Derinlik 6

4-M4
Derinlik 6

Strok [mm]

5

10

15

20

25

30

40

50

60

J

4

4

4

4

4

4

6

6

6

LA

10

10

20

20

30

30

20

25

30

LB

—

—

—

—

—

—

20

25

30

LT

58

58

68

68

78

78

88

98

108

NS

20

20

30

30

40

40

50

60

60

[mm]

LT

J-M5
Derinlik 9,5LA LB

31 20

14

24
.5

63
.5

64
.5

32

9.
5

34
6 7

34

20
11

6 15

15.5 52,5 + Strok

68 + Strok
32

4-M5
Derinlik 11

NS

3-M6 açık
Alt delik çapı ø5.1

6-ø9.3 havşa derinliği 8

Bağlantı tapası (Alyan cıvata)
4-M5 x 4l

34 32
76

20

2-M5

4-M5 derinlik 8
Kılavuz ray genişliği 12

20

10 + Strok15

4-M5 derinlik 8

Strok [mm]

5

10

15

20

25

30

40

50

60

J

4

4

4

4

4

4

6

6

6

LA

10

10

20

20

30

30

20

25

30

LB

—

—

—

—

—

—

20

25

30

LT

64

64

74

74

84

84

94

104

114

NS

20

20

25

25

40

40

50

70

70

[mm]

Ölçüler MXH16

Ölçüler MXH20
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• İş tablası ve pnömatik silindirin entegre edilmiş hailidir. 
Hassas işler için ideal bir kızaklı silindirdir.

• Gelişmiş iş parçası bağlama tekrarlanabilirliği.
• Zengin seçenek çeşitliliği:

Ayarlayıcı seçeneği, strok ayarlayıcılı, şok sönümleyici, vs.
• Şok sönümleyicili ve simetrik tipler pazara sunulmuştur.

Başka işlev seçenekleri de mevcuttur

 Lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Tampon mekanizmalı Kilitli

Hortumlama bağlantı ölçüsü

Akışkan

İşlem

Çalışma basıncı

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

Yastıklama

Yağlama

Otomatik anahtar (Seçenek)

Strok uzunluk toleransı

Hava

Çift Etkili

0,15 ila 0,7 MPa

1,05 MPa

-10 ila 60ºC

50 - 500 mm/s

Silindir çapı [mm] 8 12 16 25

İndükleme anahtarı D-A9�
Solid State anahtarı (2 kablo, 3 kablo) D-M9�

2 renk ekranlı solid state anahtarı (2 kablo, 3 kablo) D-M9�

mm+1
 0

M3 M5

6 20

1/8

Yağsız

Kauçuk tampon yastıklamalı (Standart, Strok ayarlayıcılı)
Şok sönümleyici (Seçenek)

E
Dişli bağlantı tipi

M3
M5

G(PF)

—

E

ø6
ø8 ila ø16
ø20, ø25

10, 20, 30, 40, 50
10, 20, 30, 40, 50, 75
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

6
8

12
16
20
25

Silindir çapı (Strok [mm])

MXS 20 50
Ayarlayıcı seçeneği

A

Ayarlayıcısız
Her iki uç ayarlayıcılı

Her iki uç sönümleyicili

—
A

 B (1)

L

Not 1) MXS6 (L) model için şok 
sönümleyici seçeneği yoktur.

Silindir tipi
Standart tip
Simetrik tip

—
L

Standart Tip

Simetrik Tip

Hassas Yataklı Kompakt Kızak
MXS Serisi
ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

10, 20, 30, 40, 50

10, 20, 30, 40

10, 20, 30, 50

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75

20, 30, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

20, 30, 40, 50, 75, 100

Strok (�)

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

30, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

30, 50, 75, 100, 125

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

50, 75, 100

Parça Numarası

MXS12L-�

MXS12L-�A

MXS16-�

MXS16-�A

MXS16-�B

MXS16L-�

EMXS20-�

EMXS20L-�

EMXS25-�

EMXS25L-�

Parça Numarası

MXS6-�

MXS6-�A

MXS6L-�

MXS8-�

MXS8-�A

MXS8-�B

MXS8L-�

MXS12-�

MXS12-�A

MXS12-�B

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
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3
5.

5

6

32
2-M2.5 dişli 3 derin

İşletme portu 2-M3

J I 5 Maks. 10,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)

5.
5

5.
5

2-M2.5 dişli 3 derin
3

K

6.5

12.5

Model F
20
30
20
28
38

N
4
4
6
6
6

G
 6
 6
11
13
17

H
25
35
20
30
24

NN
2
2
3
3
4

I
10
10
 7
19
25

J
17
27
40
50
60

K
22.5
32.5
42.5
52.5
62.5

Z
41.5
51.5
61.5
83.5
99.5

M
 42
 52
 62
 84
100

ZZ
 48
 58
 68
 90
106

MXS6L-10
MXS6L-20
MXS6L-30
MXS6L-40
MXS6L-50

[mm]

GA
11
21
31
43
41

HA
20
20
20
30
48

5 M

Z

ZZ

20

0.
5

18

10

18

24

 
(Uzatma tarafında strok 
ayarlayıcılı)

2-M3 dişli 5 derin

4-M2.5 dişli 3.5 derin

12

5.5 3

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M3 dişli 4 derin 
(Ek)

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

9.
5

4

0.
5

2.5 derinø3H9 +0.025
0

F

211
N -1 X F

18 32

2.
5 

(G
er
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m
e 
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fın
da

 s
tr

ok
 a

ya
rla

yı
cı

lı)

3H
9

de
rin

 2
.5

+0
.0

25
 0

11 5.5

ø
3.

2

ø
6.

5 ø
7

NN-M4 dişli 8 derin

Kesit resmi AA

5.511

ø
7

Kesit resmi BB

4

H

(NN-1) X H G

HA GA

A B

A B

1

12
3H

9
2.

5 
de

rin
+0

.0
25

 0

2.5 derinø3H9 +0.025
0

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS6L: Simetrik Tip
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da
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k 
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yı

cı
lı)

 

Model F
20
30
20
28
38

N
4
4
6
6
6

G
 6
 6
11
13
17

H
25
35
20
30
24

NN
2
2
3
3
4

I
10
10
 7
19
25

J
17
27
40
50
60

K
22.5
32.5
42.5
52.5
62.5

Z
41.5
51.5
61.5
83.5
99.5

M
 42
 52
 62
 84
100

ZZ
 48
 58
 68
 90
106

MXS6-10
MXS6-20
MXS6-30
MXS6-40
MXS6-50

Temel tip

3
5.

5

6

32

2-M2.5 dişli 3 derin

İşletme portu 2-M3

J I 5 Maks. 10,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)

5.
5

5.
5

2-M2.5 dişli 3 derin

3

K

6.5

12.5

5 M

Z

ZZ

20

0.
5

18

10

18

24

(Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı)

2-M3 dişli 5 derin

4-M2.5 dişli 3.5 derin

12

5.5 3

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M3 dişli 4 derin
(Ek)

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

9.
5

4

0.
5

ø3H9          2.5 derin+0.025
 0

F

211
N -1 X F

18 32

2.
5 

(G
er
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m
e 

ta
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fın
da
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tro

k 
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la

yı
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lı)

3H
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  2
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 d
er

in
+0

.0
25

 0

[mm]

GA
11
21
31
43
41

HA
20
20
20
30
48

12

11 5.5

ø
3.

2

ø
6.

5

ø
7

NN-M4 dişli 8 derin

Kesit resmi AA

5.511

ø
7

Kesit resmi BB

ø3H9         2.5 derin+0.025
 0

4

3H
9 

   
   

  2
.5

 d
er

in
+0

.0
25

 0

H

(NN-1) X H G

HA GA

A B

A B

1

ÖzelliklerÖlçüler MXS6: Standart tip
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za
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a 

ta
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fın
da

 
st

ro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

3
5.

5

6

32
2-M2.5 dişli 3 derin

İşletme portu 2-M3

J I 5 Maks. 10,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)
5.

5

5.
5

2-M2.5 dişli 3 derin
3

K

6.5

12.5

Model F
20
30
20
28
38

N
4
4
6
6
6

G
 6
 6
11
13
17

H
25
35
20
30
24

NN
2
2
3
3
4

I
10
10
 7
19
25

J
17
27
40
50
60

K
22.5
32.5
42.5
52.5
62.5

Z
41.5
51.5
61.5
83.5
99.5

M
 42
 52
 62
 84
100

ZZ
 48
 58
 68
 90
106

MXS6L-10
MXS6L-20
MXS6L-30
MXS6L-40
MXS6L-50

[mm]

GA
11
21
31
43
41

HA
20
20
20
30
48

5 M

Z

ZZ

20

0.
5

18

10

18

24

 
(Uzatma tarafında strok 
ayarlayıcılı)

2-M3 dişli 5 derin

4-M2.5 dişli 3.5 derin

12

5.5 3

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M3 dişli 4 derin 
(Ek)

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

9.
5

4

0.
5

2.5 derinø3H9 +0.025
0

F

211
N -1 X F

18 32

2.
5 

(G
er
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ek

m
e 
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fın
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rla

yı
cı

lı)

3H
9

de
rin
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.5
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25
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11 5.5

ø
3.

2

ø
6.

5 ø
7

NN-M4 dişli 8 derin

Kesit resmi AA

5.511

ø
7

Kesit resmi BB

4

H

(NN-1) X H G

HA GA

A B

A B

1

12
3H

9
2.

5 
de

rin
+0

.0
25

 0

2.5 derinø3H9 +0.025
0

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS6L: Simetrik Tip

(U
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a 

ta
ra

fın
da

 
st

ro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

 

Model F
20
30
20
28
38

N
4
4
6
6
6

G
 6
 6
11
13
17

H
25
35
20
30
24

NN
2
2
3
3
4

I
10
10
 7
19
25

J
17
27
40
50
60

K
22.5
32.5
42.5
52.5
62.5

Z
41.5
51.5
61.5
83.5
99.5

M
 42
 52
 62
 84
100

ZZ
 48
 58
 68
 90
106

MXS6-10
MXS6-20
MXS6-30
MXS6-40
MXS6-50

Temel tip

3
5.

5

6

32

2-M2.5 dişli 3 derin

İşletme portu 2-M3

J I 5 Maks. 10,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)

5.
5

5.
5

2-M2.5 dişli 3 derin

3

K

6.5

12.5

5 M

Z

ZZ

20

0.
5

18

10

18

24

(Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı)

2-M3 dişli 5 derin

4-M2.5 dişli 3.5 derin

12

5.5 3

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M3 dişli 4 derin
(Ek)

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

9.
5

4

0.
5

ø3H9          2.5 derin+0.025
 0

F

211
N -1 X F

18 32

2.
5 

(G
er
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m
e 
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da

 s
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k 
ay

ar
la

yı
cı

lı)

3H
9 

   
   

  2
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 d
er

in
+0

.0
25

 0

[mm]

GA
11
21
31
43
41

HA
20
20
20
30
48

12

11 5.5

ø
3.

2

ø
6.

5

ø
7

NN-M4 dişli 8 derin

Kesit resmi AA

5.511

ø
7

Kesit resmi BB

ø3H9         2.5 derin+0.025
 0

4

3H
9 

   
   

  2
.5

 d
er

in
+0

.0
25

 0

H

(NN-1) X H G

HA GA

A B

A B

1

ÖzelliklerÖlçüler MXS6: Standart tip
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a 
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ra

fın
da
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k 
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yı

cı
lı)
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6 M

0.
5

22

Z

ZZ

24

3.56.5

4-M3 dişli 4 derin

15

2-M4 dişli 6 derin

30

12

22  (Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı) 

ø3H9 3 derin
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+0.025
 0

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M3 dişli 5 derin 
(Ek)

4 1

F

12
N -1 X F
2

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

23 40

3H
9
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7

3.5 J 6 Maks. 9,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı) 

2

I
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7

6.
5

NA-M3 dişli 4 derin

3.8

3.8

K

KA

7
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4

[mm]

Model F
25
25
40
50
38
50

N
4
4
4
4
6
6

G
 9
12
13
15
20
27

H
28
30
20
28
23
28

NN
2
2
3
3
4
5

I
13 
 8.5
 9.5
10.5
24.5
38.5

J
19.5
29 
39 
56 
60 
96 

K
23.5
33.5
43.5
53.5
63.5
88.5

Z
 48.5
 53.5
 64.5
 82.5
100.5
150.5

M
 49
 54
 65
 83
101
151

ZZ
 56
 61
 72
 90
108
158

MXS8L-10
MXS8L-20
MXS8L-30
MXS8L-40
MXS8L-50
MXS8L-75

NA
2
2
2
2
4
4

KA

 82.5
132.5

GA
17
12
33
43
43
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28
46
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ÖzelliklerÖlçüler MXS8L: Simetrik Tip
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[mm]

Model F
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25
40
50
38
50

N
4
4
4
4
6
6

G
 9
12
13
15
20
27

H
28
30
20
28
23
28

NN
2
2
3
3
4
5

I
13 
 8.5
 9.5
10.5
24.5
38.5

J
19.5
29 
39 
56 
60 
96 

K
23.5
33.5
43.5
53.5
63.5
88.5

Z
  48.5
 53.5
 64.5
 82.5
100.5
150.5

M
 49
 54
 65
 83
101
151

ZZ
 56
 61
 72
 90
108
158

MXS8-10
MXS8-20
MXS8-30
MXS8-40
MXS8-50
MXS8-75

6 M

0.
5
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Z
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13 6.5
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2
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NN-M4 dişli 8 derin
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4
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132.5 
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33
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83
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30
20
28
46
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2

I

2-M3 dişli 4 derin

İşletme bağlantısı 2-M5

7 6.
5

NA-M3 dişli 4 derin

3.8

3.8

K
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14.6

14.6

6.
5

4

7

3.56.5

4-M3 dişli 4 derin

15

2-M4 dişli 6 derin
30

12

22 (Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı) 
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1
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23 40
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ÖzelliklerÖlçüler MXS8: Standart tip
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 
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3.5 J 6 Maks. 9,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı) 
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İşletme bağlantısı 2-M5
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NA-M3 dişli 4 derin
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Model F
25
25
40
50
38
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N
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4
4
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6
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13
15
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28
30
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28
23
28
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2
2
3
3
4
5

I
13 
 8.5
 9.5
10.5
24.5
38.5

J
19.5
29 
39 
56 
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96 
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23.5
33.5
43.5
53.5
63.5
88.5

Z
 48.5
 53.5
 64.5
 82.5
100.5
150.5

M
 49
 54
 65
 83
101
151

ZZ
 56
 61
 72
 90
108
158

MXS8L-10
MXS8L-20
MXS8L-30
MXS8L-40
MXS8L-50
MXS8L-75

NA
2
2
2
2
4
4

KA

 82.5
132.5

GA
17
12
33
43
43
83

HA
20
30
20
28
46
56

13 6.5

ø
3.

2

ø
6.

5 ø
7

NN-M4 dişli 8 derin

Kesit resmi AA

4

H

(NN-1) X H G

A B

A B

1

ø3H9 3 derin+0.025
 0

HA GA

15

6.513

ø
7

Kesit resmi BB

3H
9

3 
de

rin
+0

.0
25

 0

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS8L: Simetrik Tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 
st

ro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

 

[mm]

Model F
25
25
40
50
38
50

N
4
4
4
4
6
6

G
 9
12
13
15
20
27

H
28
30
20
28
23
28

NN
2
2
3
3
4
5

I
13 
 8.5
 9.5
10.5
24.5
38.5

J
19.5
29 
39 
56 
60 
96 

K
23.5
33.5
43.5
53.5
63.5
88.5

Z
  48.5
 53.5
 64.5
 82.5
100.5
150.5

M
 49
 54
 65
 83
101
151

ZZ
 56
 61
 72
 90
108
158

MXS8-10
MXS8-20
MXS8-30
MXS8-40
MXS8-50
MXS8-75

6 M

0.
5

22

Z

ZZ

24

13 6.5

ø
3.

2

ø
6.

5

ø
7

NN-M4 dişli 8 derin

Kesit resmi AA

4

H

(NN-1) X H G

A B

A B

1

ø3H9         3 derin+0.025
 0

HA GA

15
3H

9 
   

   
 3

 d
er

in
+0

.0
25

 0

6.513

ø
7

Kesit resmi BB

NA
2
2
2
2
4
4

KA

 82.5 
132.5 

GA
17
12
33
43
43
83

HA
20
30
20
28
46
56

7

3.5 J 6 Maks.2.5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)

2

I

2-M3 dişli 4 derin

İşletme bağlantısı 2-M5

7 6.
5

NA-M3 dişli 4 derin

3.8

3.8

K

KA

7

14.6

14.6

6.
5

4

7

3.56.5

4-M3 dişli 4 derin

15

2-M4 dişli 6 derin

30

12

22 (Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı) 

ø3H9         3 derin 

10

+0.025
 0

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M3 dişli 5 derin 
(Ek)

4

1

F

12
N -1 X F
2

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

23 40

3H
9 

   
   

  3
 d

er
in

+0
.0

25
 0

2 
(G

er
i ç

ek
m

e 
ta

ra
fın

da
 s

tro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS8: Standart tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 
st

ro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

 



MXS Serisi – Hassas Yataklı Kompakt Kızak670

İş E
lem

an
ları

8 M

0.
5

28
.5

Z

ZZ

32

9.5

4.75 J 8 Maks. 11 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)

2

I

2-M4 dişli 5 derin

İşletme portu 2-M5

10
5

5

K 18.5

KA 18.5

NA-M4 dişli 5 derin

8

9.
5

8.5

8.55

59

4-M4 dişli 6 derin

20

N

15

ø4H9 3,5 derin+0.030
 0

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M4 dişli 5,5 derin
 (Ek)

5

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

28 50

4H
9

3,
5 

de
rin

+0
.0

30
 0

2.
5 

(G
er

i ç
ek

m
e 

ta
ra

fın
da

 s
tr

ok
 a

ya
rla

yı
cı

lı)

F

16
-1 X F

2

1

2-M5 vida dişi 8 derin

38

16

31.5

Model F
35
35
35
50
35
55
65

N
4
4
4
4
6
6
6

G
15
15
15
17
15
25
35

H
40
40
40
25
36
36
38

NN
2
2
2
3
3
4
5

I
10
10
10
10
22
43
52

J
 40
 40
 40
 52
 60
 85
130

K
 26.5
 36.5
 46.5
 56.5
 66.5
 91.5
116.5

Z
 70
 70
 70
 82
102
148
202

M
 71
 71
 71
 83
103
149
203

ZZ
 80
 80
 80
 92
112
158
212

MXS12L-10
MXS12L-20
MXS12L-30
MXS12L-40
MXS12L-50
MXS12L-75
MXS12L-100

KA

125.5
179.5

NA
2
2
2
2
2
4
4

GA
 15
 15
 15
 42
 51
 61
111

[mm]

HA
40
40
40
25
36
72
76

NN-M5 dişli 10 derin

Kesit resmi AA

18.5 8.5

ø
4.

2

ø
8.

5 ø
9

Kesit resmi BB

8.518.5

ø
9

5

HA GA

H

(NN-1) X H G

A B

1

A B

20
4H

9
3,

5 
de

rin
+0

.0
30

 0ø4H9 3,5 derin+0.030
 0

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS12L: Simetrik Tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 s
tro

k 
ay

ar
la

yı
cı

lı)
 

(Uzatma tarafında 
strok ayarlayıcılı)

Model F
35
35
35
50
35
55
65

N
4
4
4
4
6
6
6

G
15
15
15
17
15
25
35

H
40
40
40
25
36
36
38

NN
2
2
2
3
3
4
5

I
10
10
10
10
22
43
52

J
 40
 40
 40
 52
 60
 85
130

K
 26.5
 36.5
 46.5
 56.5
 66.5
 91.5

 116.5 

Z
 70
 70
 70
 82
102
148
202

M
 71
 71
 71
 83
103
149
203

ZZ
 80
 80
 80
 92
112
158
212

MXS12-10
MXS12-20
MXS12-30
MXS12-40
MXS12-50
MXS12-75
MXS12-100

59

4-M4 dişli 6 derin

20

8 M

0.
5

28
.5

Z

ZZ

32

9.5

4.75 J 8 Maks. 11 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)

2

I

2-M4 dişli 5 derin

İşletme bağlantısı 2-M5

10
5

5

K

8.5
8.5518.5

KA 18.5

NA-M4 dişli 5 derin

8

9.
5

N

15

ø4H9         3.5 derin+0.030
 0

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M4 dişli 5,5 derin
(Ek)5

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

28 50
4H

9 
   

   
  3

.5
 d

er
in

+0
.0

30
 0

2.
5 

(G
er

i ç
ek

m
e 

ta
ra

fın
da

 s
tro

k 
ay

ar
la

yı
cı

lı)

F

16
-1 X F

2

1

2-M5 dişli 8 derin

38

16

31.5

KA

125.5 
179.5 

NA
2
2
2
2
2
4
4

GA
 15
 15
 15
 42
 51
 61
111

[mm]

HA
40
40
40
25
36
72
76

NN-M5 dişli 10 derin

Kesit resmi AA

18.5 8.5

ø
4.

2

ø
8.

5

ø
9

Kesit resmi BB

8.518.5

ø
9

ø4H9         3.5 derin+0.030
 0

5

4H
9 

   
   

  3
.5

 d
er

in
+0

.0
30

 0

HA GA

H

(NN-1) X H G

A B
1

A B

20

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS12: Standart tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 s
tro

k 
ay

ar
la

yı
cı

lı)
 

(Uzatma tarafında 
strok ayarlayıcılı)



Hassas Yataklı Kompakt Kızak – MXS Serisi 671

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

8 M

0.
5

28
.5

Z

ZZ

32
9.5

4.75 J 8 Maks. 11 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)

2

I

2-M4 dişli 5 derin

İşletme portu 2-M5

10
5

5

K 18.5

KA 18.5

NA-M4 dişli 5 derin

8

9.
5

8.5

8.55

59

4-M4 dişli 6 derin

20

N

15

ø4H9 3,5 derin+0.030
 0

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M4 dişli 5,5 derin
 (Ek)

5

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

28 50

4H
9

3,
5 

de
rin

+0
.0

30
 0

2.
5 

(G
er

i ç
ek

m
e 

ta
ra

fın
da

 s
tr

ok
 a

ya
rla

yı
cı

lı)

F

16
-1 X F

2

1

2-M5 vida dişi 8 derin
38

16

31.5

Model F
35
35
35
50
35
55
65

N
4
4
4
4
6
6
6

G
15
15
15
17
15
25
35

H
40
40
40
25
36
36
38

NN
2
2
2
3
3
4
5

I
10
10
10
10
22
43
52

J
 40
 40
 40
 52
 60
 85
130

K
 26.5
 36.5
 46.5
 56.5
 66.5
 91.5
116.5

Z
 70
 70
 70
 82
102
148
202

M
 71
 71
 71
 83
103
149
203

ZZ
 80
 80
 80
 92
112
158
212

MXS12L-10
MXS12L-20
MXS12L-30
MXS12L-40
MXS12L-50
MXS12L-75
MXS12L-100

KA

125.5
179.5

NA
2
2
2
2
2
4
4

GA
 15
 15
 15
 42
 51
 61
111

[mm]

HA
40
40
40
25
36
72
76

NN-M5 dişli 10 derin

Kesit resmi AA

18.5 8.5

ø
4.

2

ø
8.

5 ø
9

Kesit resmi BB

8.518.5

ø
9

5

HA GA

H

(NN-1) X H G

A B

1

A B

20
4H

9
3,

5 
de

rin
+0

.0
30

 0ø4H9 3,5 derin+0.030
 0

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS12L: Simetrik Tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 s
tro

k 
ay

ar
la

yı
cı

lı)
 

(Uzatma tarafında 
strok ayarlayıcılı)

Model F
35
35
35
50
35
55
65

N
4
4
4
4
6
6
6

G
15
15
15
17
15
25
35

H
40
40
40
25
36
36
38

NN
2
2
2
3
3
4
5

I
10
10
10
10
22
43
52

J
 40
 40
 40
 52
 60
 85
130

K
 26.5
 36.5
 46.5
 56.5
 66.5
 91.5

 116.5 

Z
 70
 70
 70
 82
102
148
202

M
 71
 71
 71
 83
103
149
203

ZZ
 80
 80
 80
 92
112
158
212

MXS12-10
MXS12-20
MXS12-30
MXS12-40
MXS12-50
MXS12-75
MXS12-100

59

4-M4 dişli 6 derin

20

8 M

0.
5

28
.5

Z

ZZ

32

9.5

4.75 J 8 Maks. 11 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)

2

I

2-M4 dişli 5 derin

İşletme bağlantısı 2-M5

10
5

5

K

8.5
8.5518.5

KA 18.5

NA-M4 dişli 5 derin

8

9.
5

N

15

ø4H9         3.5 derin+0.030
 0

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M4 dişli 5,5 derin
(Ek)5

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

28 50
4H

9 
   

   
  3

.5
 d

er
in

+0
.0

30
 0

2.
5 

(G
er

i ç
ek

m
e 

ta
ra

fın
da

 s
tro

k 
ay

ar
la

yı
cı

lı)

F

16
-1 X F

2

1

2-M5 dişli 8 derin

38

16

31.5

KA

125.5 
179.5 

NA
2
2
2
2
2
4
4

GA
 15
 15
 15
 42
 51
 61
111

[mm]

HA
40
40
40
25
36
72
76

NN-M5 dişli 10 derin

Kesit resmi AA

18.5 8.5

ø
4.

2

ø
8.

5

ø
9

Kesit resmi BB

8.518.5

ø
9

ø4H9         3.5 derin+0.030
 0

5

4H
9 

   
   

  3
.5

 d
er

in
+0

.0
30

 0

HA GA

H

(NN-1) X H G

A B

1

A B

20

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS12: Standart tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 s
tro

k 
ay

ar
la

yı
cı

lı)
 

(Uzatma tarafında 
strok ayarlayıcılı)



MXS Serisi – Hassas Yataklı Kompakt Kızak672

İş E
lem

an
ları

10 M0.
5

36
.5

Z

ZZ

40

2-M5 dişli 5,5 derin

İşletme bağlantısı 2-M511

5.5

3

12
6 J 10 Maks. 13,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)I

5.5

5.5
K

10

10
21

KA 21
NA-M5 dişli 5,5 derin

12

9.
5

612

4-M5 dişli 7 derin

26

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M5 dişli 6 derin 
 (Ek)

18 (U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 s
tro

k 
ay

ar
la

yı
cı

lı)

ø5H9 4 derin+0.030
 0

6 1

5H
9

4 
de

rin
+0

.0
30

 0

35 62

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

3.
5(

U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 s
tr

ok
 a

ya
rla

yı
cı

lı)

F

21
N -1 X F
2 2-M6 dişli 10 derin

48

20

37.5 (Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı)

NN-M6 dişli 12 derin

ø
5.

1

ø
9.

5

ø
10

.5

24 10.5

Kesit resmi AA

ø
10

.5

24 10.5

Kesit resmi BB

ø5H9 4 derin+0.030
 0

6

5H
9

4 
de

rin
+0

.0
30

 0

H

(NN-1) X H G

A B

A B

1

HA GA

26

Model F
35
35
35
40
30
55
65
70

N
4
4
4
4
6
6
6
8

G
16
16
16
16
21
26
39
19

H
40
40
40
50
30
35
35
35

NN
2
2
2
2
3
4
5
7

I
10
10
10
10
15
40
55
68

J
 40
 40
 40
 50
 60
 85
118
155

K
 29
 39
 49
 59
 69
 94
119
144

Z
 75
 75
 75
 85
100
150
198
248

M
 76
 76
 76
 86
101
151
199
249

ZZ
 87
 87
 87
 97
112
162
210
260

MXS16L-10
MXS16L-20
MXS16L-30
MXS16L-40
MXS16L-50
MXS16L-75
MXS16L-100
MXS16L-125

GA
 16
 16
 16
 16
 51
 61
109
159

HA
40
40
40
50
30
70
70
70

KA

125
173
223

NA
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS16L: Simetrik Tip

Model F
35
35
35
40
30
55
65
70

N
4
4
4
4
6
6
6
8

G
16
16
16
16
21
26
39
19

H
40
40
40
50
30
35
35
35

NN
2
2
2
2
3
4
5
7

I
10
10
10
10
15
40
55
68

J
 40
 40
 40
 50
 60
 85
118
155

K
 29
 39
 49
 59
 69
 94
119
144

Z
 75
 75
 75
 85
100
150
198
248

M
 76
 76
 76
 86
101
151
199
249

ZZ
 87
 87
 87
 97
112
162
210
260

MXS16-10
MXS16-20
MXS16-30
MXS16-40
MXS16-50
MXS16-75
MXS16-100
MXS16-125

NN-M6 dişli 12 derin

ø
5.

1

ø
9.

5

ø
10

.5

24 10.5

Kesit resmi AA

ø
10

.5

24 10.5

Kesit resmi BB

10 M

0.
5

36
.5

Z
ZZ

40

GA
 16
 16
 16
 16
 51
 61
109
159

HA
40
40
40
50
30
70
70
70

KA

125
173
223

NA
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

2-M5 dişli 5,5 derin

İşletme bağlantısı 2-M5
11

5.5

3

12
6

J 10 Maks. 13,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)I

5.5

K

10

5.5

10

21

KA 21 NA-M5 dişli 5,5 derin

12

9.
5

ø5H9         4 derin+0.030
 0

6

5H
9 

   
   

  4
 d

er
in

+0
.0

30
 0

H

(NN-1) X H G

A B

A B

1

HA GA

26

612
4-M5 dişli 
7 derin

26

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M5 dişli 6 derin 
(Ek)

18

ø5H9         4 derin+0.030
 0

6

1

5H
9 

   
   

  d
er

in
lik

 4
+0

.0
30

 0

35 62
Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

3,
5 

(G
er

i ç
ek

m
e 

ta
ra

fın
da

 s
tro

k 
ay

ar
la

yı
cı

lı)

F

21
N -1 X F
2

2-M6 dişli 10 derin

48

20

37.5

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS16: Standart tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 s
tr

ok
 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

 

(Uzatma tarafında 
strok ayarlayıcılı)



Hassas Yataklı Kompakt Kızak – MXS Serisi 673

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

10 M0.
5

36
.5

Z

ZZ

40

2-M5 dişli 5,5 derin

İşletme bağlantısı 2-M511

5.5

3

12
6 J 10 Maks. 13,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)I

5.5

5.5
K

10

10
21

KA 21
NA-M5 dişli 5,5 derin

12

9.
5

612

4-M5 dişli 7 derin

26

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M5 dişli 6 derin 
 (Ek)

18 (U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 s
tro

k 
ay

ar
la

yı
cı

lı)

ø5H9 4 derin+0.030
 0

6 1

5H
9

4 
de

rin
+0

.0
30

 0

35 62

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

3.
5(

U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 s
tr

ok
 a

ya
rla

yı
cı

lı)

F

21
N -1 X F
2 2-M6 dişli 10 derin

48

20

37.5 (Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı)

NN-M6 dişli 12 derin

ø
5.

1

ø
9.

5

ø
10

.5

24 10.5

Kesit resmi AA

ø
10

.5

24 10.5

Kesit resmi BB

ø5H9 4 derin+0.030
 0

6

5H
9

4 
de

rin
+0

.0
30

 0

H

(NN-1) X H G

A B

A B

1

HA GA

26

Model F
35
35
35
40
30
55
65
70

N
4
4
4
4
6
6
6
8

G
16
16
16
16
21
26
39
19

H
40
40
40
50
30
35
35
35

NN
2
2
2
2
3
4
5
7

I
10
10
10
10
15
40
55
68

J
 40
 40
 40
 50
 60
 85
118
155

K
 29
 39
 49
 59
 69
 94
119
144

Z
 75
 75
 75
 85
100
150
198
248

M
 76
 76
 76
 86
101
151
199
249

ZZ
 87
 87
 87
 97
112
162
210
260

MXS16L-10
MXS16L-20
MXS16L-30
MXS16L-40
MXS16L-50
MXS16L-75
MXS16L-100
MXS16L-125

GA
 16
 16
 16
 16
 51
 61
109
159

HA
40
40
40
50
30
70
70
70

KA

125
173
223

NA
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS16L: Simetrik Tip

Model F
35
35
35
40
30
55
65
70

N
4
4
4
4
6
6
6
8

G
16
16
16
16
21
26
39
19

H
40
40
40
50
30
35
35
35

NN
2
2
2
2
3
4
5
7

I
10
10
10
10
15
40
55
68

J
 40
 40
 40
 50
 60
 85
118
155

K
 29
 39
 49
 59
 69
 94
119
144

Z
 75
 75
 75
 85
100
150
198
248

M
 76
 76
 76
 86
101
151
199
249

ZZ
 87
 87
 87
 97
112
162
210
260

MXS16-10
MXS16-20
MXS16-30
MXS16-40
MXS16-50
MXS16-75
MXS16-100
MXS16-125

NN-M6 dişli 12 derin

ø
5.

1

ø
9.

5

ø
10

.5

24 10.5

Kesit resmi AA

ø
10

.5

24 10.5

Kesit resmi BB

10 M

0.
5

36
.5

Z
ZZ

40

GA
 16
 16
 16
 16
 51
 61
109
159

HA
40
40
40
50
30
70
70
70

KA

125
173
223

NA
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

2-M5 dişli 5,5 derin

İşletme bağlantısı 2-M5
11

5.5

3

12
6

J 10 Maks. 13,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)I

5.5

K

10

5.5

10

21

KA 21 NA-M5 dişli 5,5 derin

12

9.
5

ø5H9         4 derin+0.030
 0

6

5H
9 

   
   

  4
 d

er
in

+0
.0

30
 0

H

(NN-1) X H G

A B

A B

1

HA GA

26

612
4-M5 dişli 
7 derin

26

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M5 dişli 6 derin 
(Ek)

18

ø5H9         4 derin+0.030
 0

6

1

5H
9 

   
   

  d
er

in
lik

 4
+0

.0
30

 0

35 62

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

3,
5 

(G
er

i ç
ek

m
e 

ta
ra

fın
da

 s
tro

k 
ay

ar
la

yı
cı

lı)

F

21
N -1 X F
2

2-M6 dişli 10 derin

48

20

37.5

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS16: Standart tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 s
tr

ok
 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

 

(Uzatma tarafında 
strok ayarlayıcılı)



MXS Serisi – Hassas Yataklı Kompakt Kızak674

İş E
lem

an
ları

13 M

0.
5

45
.5

Z

ZZ

50

NN-M6 dişli 12 derin

ø
5.

1

ø
9.

5

ø
11

29 11.5

Kesit resmi AA

ø
11

29 11.5

Kesit resmi BB

H

(NN-1) X H G

A B

A B

1.
5

ø5H9 5 derin+0.030
 0

5H
9

5 
de

rin
+0

.0
30

 0

6

30

HA GA

2-M6 dişli 6,5 derin

İşletme bağlantısı 2-1/813

6.5

3

14
8

J 12 Maks. 14,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)I

15
14

NA-M6 dişli 6,5 derin

6.5

6.5K

12

1225

KA 25

ø5H9 5 derin+0.030
 0

27
N -1 X F
2

F

5H
9

5 
de

rin
+0

.0
30

 0

22
.5

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M5 dişli 10 derin

6 2

46 76

5 
(G

er
i ç

ek
m

e 
ta

ra
fın

da
 s

tr
ok

 a
ya

rla
yı

cı
lı)

FF

(Ek)
Geri çekme tarafında strok 

ayarlayıcılı
618 6-M5 dişli 8 derin

30
30

2-M6 dişli 13 derin

58

25

46.5 (Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı)

Model F
50
50
50
60
35
60
70
70
80

N
4
4
4
4
6
6
6
8
8

G
15
15
15
15
15
19
37
41
19

H
45
45
45
55
35
35
35
38
44

NN
2
2
2
2
3
4
5
6
7

I
10
10
10
10
10
10
58
70
87

J
 44
 44
 44
 54
 69
108
113
155
190

K
 31
 41
 51
 61
 71
 96
121
146
171

Z
 81.5
 81.5
 81.5
 91.5
106.5
145.5
198.5
252.5
304.5

M
 83
 83
 83
 93
108
147
200
254
306

ZZ
 97
 97
 97
107
122
161
214
268
320

MXS20L-10
MXS20L-20
MXS20L-30
MXS20L-40
MXS20L-50
MXS20L-75
MXS20L-100
MXS20L-125
MXS20L-150

FF
40
40
40
50
35
60
70
70
80

GA
 25
 25
 25
 35
 50
 54
107
155
195

HA
35
35
35
35
35
70
70
76
88

KA

169
223
275

NA
2
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS20L: Simetrik Tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 
st

ro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

 

Model F
50
50
50
60
35
60
70
70
80

N
4
4
4
4
6
6
6
8
8

G
15
15
15
15
15
19
37
41
19

H
45
45
45
55
35
35
35
38
44

NN
2
2
2
2
3
4
5
6
7

I
10
10
10
10
10
10
58
70
87

J
 44
 44
 44
 54
 69
108
113
155
190

K
 31
 41
 51
 61
 71
96
121
146
171

Z
 81.5
 81.5
 81.5
 91.5
106.5
145.5
198.5
252.5
304.5

M
 83
 83
 83
 93
108
147
200
254
306

ZZ
 97
 97
 97
107
122
161
214
268
320

MXS20-10
MXS20-20
MXS20-30
MXS20-40
MXS20-50
MXS20-75
MXS20-100
MXS20-125
MXS20-150

FF
40
40
40
50
35
60
70
70
80

GA
 25
 25
 25
 35
 50
 54
107
155
195

HA
35
35
35
35
35
70
70
76
88

KA
 

169
223
275

NA
2
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

13 M

0.
5

45
.5

Z

ZZ

50

NN-M6 dişli 12 derin

ø
5.

1

ø
9.

5

ø
11

29 11.5

Kesit resmi AA

ø
11

29 11.5

Kesit resmi BB

H
(NN-1) X H G

A B

A B

1.
5

ø5H9         5 derin+0.030
 0

5H
9 

   
   

  5
 d

er
in

+0
.0

30
 0

6

30

HA GA

618

6-M5 dişli 8 derin

30
30

2-M6 dişli 13 derin

58

25

46.5

2-M6 dişli 6,5 derin İşletme bağlantısı 2- 1/813

6.5

3

14
8

J 12 Maks. 14,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)I

15
14

NA-M6 dişli 6,5 derin

6.5

K

12

25 6.5

KA

12

25

ø5H9          5 derin+0.030
 0

27
N -1 X F
2

F

5H
9 

   
   

  5
 d

er
in

+0
.0

30
 0

22
.5

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı
Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılıN-M5 dişli 10 derin

6 2

46 76

5 
(G

er
i ç

ek
m

e 
ta

ra
fın

da
 s

tro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

FF

 (Ek)

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS20: Standart tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 
st

ro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

 

(Uzatma tarafında 
strok ayarlayıcılı)
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

13 M

0.
5

45
.5

Z

ZZ

50

NN-M6 dişli 12 derin

ø
5.

1

ø
9.

5

ø
11

29 11.5

Kesit resmi AA

ø
11

29 11.5

Kesit resmi BB

H

(NN-1) X H G

A B

A B

1.
5

ø5H9 5 derin+0.030
 0

5H
9

5 
de

rin
+0

.0
30

 0

6

30

HA GA

2-M6 dişli 6,5 derin

İşletme bağlantısı 2-1/813

6.5

3

14
8

J 12 Maks. 14,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)I

15
14

NA-M6 dişli 6,5 derin

6.5

6.5K

12

1225

KA 25

ø5H9 5 derin+0.030
 0

27
N -1 X F
2

F

5H
9

5 
de

rin
+0

.0
30

 0

22
.5

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

N-M5 dişli 10 derin

6 2

46 76

5 
(G

er
i ç

ek
m

e 
ta

ra
fın

da
 s

tr
ok

 a
ya

rla
yı

cı
lı)

FF

(Ek)
Geri çekme tarafında strok 

ayarlayıcılı
618 6-M5 dişli 8 derin

30
30

2-M6 dişli 13 derin
58

25

46.5 (Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı)

Model F
50
50
50
60
35
60
70
70
80

N
4
4
4
4
6
6
6
8
8

G
15
15
15
15
15
19
37
41
19

H
45
45
45
55
35
35
35
38
44

NN
2
2
2
2
3
4
5
6
7

I
10
10
10
10
10
10
58
70
87

J
 44
 44
 44
 54
 69
108
113
155
190

K
 31
 41
 51
 61
 71
 96
121
146
171

Z
 81.5
 81.5
 81.5
 91.5
106.5
145.5
198.5
252.5
304.5

M
 83
 83
 83
 93
108
147
200
254
306

ZZ
 97
 97
 97
107
122
161
214
268
320

MXS20L-10
MXS20L-20
MXS20L-30
MXS20L-40
MXS20L-50
MXS20L-75
MXS20L-100
MXS20L-125
MXS20L-150

FF
40
40
40
50
35
60
70
70
80

GA
 25
 25
 25
 35
 50
 54
107
155
195

HA
35
35
35
35
35
70
70
76
88

KA

169
223
275

NA
2
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS20L: Simetrik Tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 
st

ro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

 

Model F
50
50
50
60
35
60
70
70
80

N
4
4
4
4
6
6
6
8
8

G
15
15
15
15
15
19
37
41
19

H
45
45
45
55
35
35
35
38
44

NN
2
2
2
2
3
4
5
6
7

I
10
10
10
10
10
10
58
70
87

J
 44
 44
 44
 54
 69
108
113
155
190

K
 31
 41
 51
 61
 71
96
121
146
171

Z
 81.5
 81.5
 81.5
 91.5
106.5
145.5
198.5
252.5
304.5

M
 83
 83
 83
 93
108
147
200
254
306

ZZ
 97
 97
 97
107
122
161
214
268
320

MXS20-10
MXS20-20
MXS20-30
MXS20-40
MXS20-50
MXS20-75
MXS20-100
MXS20-125
MXS20-150

FF
40
40
40
50
35
60
70
70
80

GA
 25
 25
 25
 35
 50
 54
107
155
195

HA
35
35
35
35
35
70
70
76
88

KA
 

169
223
275

NA
2
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

13 M

0.
5

45
.5

Z

ZZ

50

NN-M6 dişli 12 derin

ø
5.

1

ø
9.

5

ø
11

29 11.5

Kesit resmi AA

ø
11

29 11.5

Kesit resmi BB

H
(NN-1) X H G

A B

A B

1.
5

ø5H9         5 derin+0.030
 0

5H
9 

   
   

  5
 d

er
in

+0
.0

30
 0

6

30

HA GA

618

6-M5 dişli 8 derin

30
30

2-M6 dişli 13 derin

58

25

46.5

2-M6 dişli 6,5 derin İşletme bağlantısı 2- 1/813

6.5

3

14
8

J 12 Maks. 14,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)I

15
14

NA-M6 dişli 6,5 derin

6.5

K

12

25 6.5

KA

12

25

ø5H9          5 derin+0.030
 0

27
N -1 X F
2

F

5H
9 

   
   

  5
 d

er
in

+0
.0

30
 0

22
.5

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı
Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılıN-M5 dişli 10 derin

6 2

46 76

5 
(G

er
i ç

ek
m

e 
ta

ra
fın

da
 s

tro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

FF

 (Ek)

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS20: Standart tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 
st

ro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

 

(Uzatma tarafında 
strok ayarlayıcılı)
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İş E
lem

an
ları

15 M

0.
5

55

Z

ZZ

62

NN-M8 dişli 16 derin

34 16

ø
11

ø
12

ø
6.

6

Kesit resmi AA

34 16

ø
12

Kesit resmi BB

H

(NN-1) X H G

A B

A B

2

ø6H9 6 derin+0.030
 0

7 6H
9

6 
de

rin+0
.0

30
 0

38

HA GA

8

8

15

15

2-M8 dişli 8,5 derin

İşletme bağlantısı 2-1/816

8

4

16
10 J 15 Maks. 16,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)

18
19

NA-M8 dişli 8,5 derinK 31

KA 31

I

ø6H9 6 derin+0.030
 0

24
.5

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

7

2.
5

6H
9

6 
de

rin
+0

.0
30

 0

56 92

4,
5 

(G
er

i ç
ek

m
e 

ta
ra

fın
da

 s
tr

ok
 a

ya
rla

yı
cı

lı)

N-M6 dişli 13 derin

30
N -1 X F
2

F

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

FF

(Ek)

722

6-M6 dişli 10 derin

38
38

2-M8 dişli 15 derin

70

31

54.5

Model F
50
50
50
60
35
60
70
75
80

N
4
4
4
4
6
6
6
8
8

G
22
22
22
22
20
26
32
40
30

H
45
45
45
55
35
35
35
38
40

NN
2
2
2
2
3
4
5
6
7

I
12
12
12
12
12
33
50
67
82

J
 47
 47
 47
 57
 70
 90
114
155
180

K
 35
 45
 55
 65
 75
100
125
150
175

Z
 90.5
 90.5
 90.5
100.5
113.5
154.5
195.5
253.5
293.5

M
 92
 92
 92
102
115
156
197
255
295

ZZ
108
108
108
118
131
172
213
271
311

MXS25L-10
MXS25L-20
MXS25L-30
MXS25L-40
MXS25L-50
MXS25L-75
MXS25L-100
MXS25L-125
MXS25L-150

FF
40
40
40
50
35
60
70
75
80

GA
 22
 22
 22
 22
 55
 61
102
154
190

HA
45
45
45
55
35
70
70
76
80

KA

162
218
258

NA
2
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS25L: Simetrik Tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 
st

ro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

 

(Uzatma tarafında 
strok ayarlayıcılı)

F
50
50
50
60
35
60
70
75
80

N
4
4
4
4
6
6
6
8
8

G
22
22
22
22
20
26
32
40
30

H
45
45
45
55
35
35
35
38
40

NN
2
2
2
2
3
4
5
6
7

I
12
12
12
12
12
33
50
67
82

J
 47
 47
 47
 57
 70
 90
114
155
180

K
 35
 45
 55
 65
 75
100
125
150
175

Z
 90.5
 90.5
 90.5
100.5
113.5
154.5
195.5
253.5
293.5

M
 92
 92
 92
102
115
156
197
255
295

ZZ
108
108
108
118
131
172
213
271
311

MXS25-10
MXS25-20
MXS25-30
MXS25-40
MXS25-50
MXS25-75
MXS25-100
MXS25-125
MXS25-150

FF
40
40
40
50
35
60
70
75
80

GA
 22
 22
 22
 22
 55
 61
102
154
190

HA
45
45
45
55
35
70
70
76
80

KA

162
218
258

NA
2
2
2
2
2
2
4
4
4

15 M

0.
5

55

Z
ZZ

62

NN-M8 dişli 16 derin

34 16

ø
11

ø
12

ø
6.

6

Kesit resmi AA

34 16

ø
12

Kesit resmi BB

H
(NN-1) X H G

A B

A B

2

ø6H9         6 derin+0.030
 0

7 6H
9 

   
   

  6
 d

er
in

+0
.0

30
 0

38

HA GA

8 15

2-M8 dişli 8,5 derin

İşletme bağlantısı 2-1/816

8

4

16
10 J 15 Maks. 16,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)I

18
19

NA-M8 dişli 8,5 derin
K 31

8 15
KA 31

ø6H9         6 derin+0.030
 0

24
.5

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

7

2.
5

6H
9 

   
   

  6
 d

er
in

+0
.0

30
 0

56 92

4,
5 

(G
er

i ç
ek

m
e 

ta
ra

fın
da

 s
tro

k 
ay

ar
la

yı
cı

lı)

N-M6 dişli 13 derin (Ek)

30
N -1   X F
2

F

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

FF

722
6-M6 dişli
10 derin

38
38

2-M8 dişli 15 derin

70

31

54.5

Model

[mm]

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS25: Standart tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 
st

ro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

 

(Uzatma tarafında 
strok ayarlayıcılı)
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

15 M

0.
5

55

Z

ZZ

62

NN-M8 dişli 16 derin

34 16

ø
11

ø
12

ø
6.

6

Kesit resmi AA

34 16

ø
12

Kesit resmi BB

H

(NN-1) X H G

A B

A B

2

ø6H9 6 derin+0.030
 0

7 6H
9

6 
de

rin+0
.0

30
 0

38

HA GA

8

8

15

15

2-M8 dişli 8,5 derin

İşletme bağlantısı 2-1/816

8

4

16
10 J 15 Maks. 16,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)

18
19

NA-M8 dişli 8,5 derinK 31

KA 31

I

ø6H9 6 derin+0.030
 0

24
.5

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

7

2.
5

6H
9

6 
de

rin
+0

.0
30

 0

56 92

4,
5 

(G
er

i ç
ek

m
e 

ta
ra

fın
da

 s
tr

ok
 a

ya
rla

yı
cı

lı)

N-M6 dişli 13 derin

30
N -1 X F
2

F

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

FF

(Ek)

722

6-M6 dişli 10 derin

38
38

2-M8 dişli 15 derin

70
31

54.5

Model F
50
50
50
60
35
60
70
75
80

N
4
4
4
4
6
6
6
8
8

G
22
22
22
22
20
26
32
40
30

H
45
45
45
55
35
35
35
38
40

NN
2
2
2
2
3
4
5
6
7

I
12
12
12
12
12
33
50
67
82

J
 47
 47
 47
 57
 70
 90
114
155
180

K
 35
 45
 55
 65
 75
100
125
150
175

Z
 90.5
 90.5
 90.5
100.5
113.5
154.5
195.5
253.5
293.5

M
 92
 92
 92
102
115
156
197
255
295

ZZ
108
108
108
118
131
172
213
271
311

MXS25L-10
MXS25L-20
MXS25L-30
MXS25L-40
MXS25L-50
MXS25L-75
MXS25L-100
MXS25L-125
MXS25L-150

FF
40
40
40
50
35
60
70
75
80

GA
 22
 22
 22
 22
 55
 61
102
154
190

HA
45
45
45
55
35
70
70
76
80

KA

162
218
258

NA
2
2
2
2
2
2
4
4
4

[mm]

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS25L: Simetrik Tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 
st

ro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

 

(Uzatma tarafında 
strok ayarlayıcılı)

F
50
50
50
60
35
60
70
75
80

N
4
4
4
4
6
6
6
8
8

G
22
22
22
22
20
26
32
40
30

H
45
45
45
55
35
35
35
38
40

NN
2
2
2
2
3
4
5
6
7

I
12
12
12
12
12
33
50
67
82

J
 47
 47
 47
 57
 70
 90
114
155
180

K
 35
 45
 55
 65
 75
100
125
150
175

Z
 90.5
 90.5
 90.5
100.5
113.5
154.5
195.5
253.5
293.5

M
 92
 92
 92
102
115
156
197
255
295

ZZ
108
108
108
118
131
172
213
271
311

MXS25-10
MXS25-20
MXS25-30
MXS25-40
MXS25-50
MXS25-75
MXS25-100
MXS25-125
MXS25-150

FF
40
40
40
50
35
60
70
75
80

GA
 22
 22
 22
 22
 55
 61
102
154
190

HA
45
45
45
55
35
70
70
76
80

KA

162
218
258

NA
2
2
2
2
2
2
4
4
4

15 M

0.
5

55

Z
ZZ

62

NN-M8 dişli 16 derin

34 16

ø
11

ø
12

ø
6.

6

Kesit resmi AA

34 16

ø
12

Kesit resmi BB

H
(NN-1) X H G

A B

A B

2

ø6H9         6 derin+0.030
 0

7 6H
9 

   
   

  6
 d

er
in

+0
.0

30
 0

38

HA GA

8 15

2-M8 dişli 8,5 derin

İşletme bağlantısı 2-1/816

8

4

16
10 J 15 Maks. 16,5 (Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı)I

18
19

NA-M8 dişli 8,5 derin
K 31

8 15
KA 31

ø6H9         6 derin+0.030
 0

24
.5

Uzatma tarafında strok ayarlayıcılı

7

2.
5

6H
9 

   
   

  6
 d

er
in

+0
.0

30
 0

56 92

4,
5 

(G
er

i ç
ek

m
e 

ta
ra

fın
da

 s
tro

k 
ay

ar
la

yı
cı

lı)

N-M6 dişli 13 derin (Ek)

30
N -1   X F
2

F

Geri çekme tarafında strok ayarlayıcılı

FF

722
6-M6 dişli
10 derin

38
38

2-M8 dişli 15 derin

70

31

54.5

Model

[mm]

Temel tip

ÖzelliklerÖlçüler MXS25: Standart tip

(U
za

tm
a 

ta
ra

fın
da

 
st

ro
k 

ay
ar

la
yı

cı
lı)

 

(Uzatma tarafında 
strok ayarlayıcılı)



MXS Serisi – Hassas Yataklı Kompakt Kızak678

İş E
lem

an
ları

Strok 100 ila 150

MXS20-10
MXS20-20
MXS20-30
MXS20-40
MXS20-50
MXS20-75
MXS20-100
MXS20-125
MXS20-150

UzatmaModel

[mm]∗ Belirtilmeyen ölçüler temel tiple aynıdır.

Strok ayar aralığı
Geri çekme

 5
15
25
35
30
15
35
35
35

Maks. 40

A ölçüsü
(Geri çekme tarafından montaj)

28
38
48
48
43
29
49
49
49

48

24
.5

34 A12

24
.5 70

47.5

A

Geri çekme tarafında şok sönümleyicili

Geri çekme tarafında şok sönümleyicili

Strok 100 ila 150

54.5

24
.5

28 A15

24
.5 80

A

Geri çekme tarafında 
şok sönümleyicili

54.5

Geri çekme tarafında 
şok sönümleyicili

MXS25-10
MXS25-20
MXS25-30
MXS25-40
MXS25-50
MXS25-75
MXS25-100
MXS25-125
MXS25-150

UzatmaModel

[mm]∗ Belirtilmeyen ölçüler temel tiple aynıdır.

Strok ayar aralığı
Geri çekme

 5
15
25
35
30
15
35
35
35

Maks. 35

A ölçüsü
(Geri çekme tarafından montaj)

26
36
46
46
43
27
48
46
46

Opsiyon Özellikleri

Ayar aralığı
—

X11
X12

MXS

5 mm
15 mm
25 mm6

8
12
16
20
25

ø6
ø8

ø12
ø16
ø20
ø25

12 X11

MXS6(L)

MXS8(L)

MXS12(L)

MXS16(L)

MXS20(L)

MXS25(L)

Model

MXS-A627

MXS-A627-X11
MXS-A827

MXS-A827-X11
MXS-A827-X12

MXS-A1227

MXS-A1227-X11

MXS-A1227-X12

MXS-A1627

MXS-A1627-X11
MXS-A1627-X12 
MXS-A2027

MXS-A2027-X11

MXS-A2027-X12

MXS-A2527

MXS-A2527-X11

MXS-A2527-X12

5

15

5

15

25

5

15

25

5

15

25

5

15

25

5

15

25

A

16.5

26.5

16.5

26.5

36.5

20

30

40

24.5

34.5

44.5

27.5

37.5

47.5

32.5

42.5

52.5

B

2.5

3

4

5

6

6

C

7

8

12

14

17

19

MD

3.5

4

4

4

5

6

M5

M6

M8 x 1

M10 x 1

M12 x 1,25

M14 x 1,5

A 27

BDC

A

M

* -X12 (ayar aralığı: 25 mm) 
MXS6 Serisinde mevcut 
değildir. 

* Simetrik tip de aynıdır.

Uygun silindir çapı [mm]

Ayar aralığı 
(Sadece strok ayarlayıcı)

—
-X11
-X12

MXS

5 mm
15 mm
25 mm

6
8

12
16
20
25

 ø6
 ø8
ø12
ø16
ø20
ø25

12 X11
Strok ayarlayıcı

AS L

AS
AT
BS
BT

 Uzatma tarafı
 Geri çekme tarafı

 Uzatma tarafı
 Geri çekme tarafı

Standart

Seçenek

Simetrik tip
–
L

Standart tip
Simetrik tip

∗ -X12 (ayar aralığı: 25 mm) 
MXS6 Serisinde mevcut 
değildir.

∗-X11 ve -X12 şok 
sönümyecili tip için mevcut 
değildir.

∗ MXS6 Serisinde şok 
sönümyecili seçeneği 
mevcut değildir.

ÖzelliklerŞok sönümleyicili (ø20) MXS20-��BS, BT, B

ÖzelliklerStrok Ayarlayıcı (Aksesuar) Sipariş Bilgisi

ÖzelliklerAyar Cıvatası Sipariş Bilgisi

Şok sönümleyicili (ø25) MXS25-��BS, BT, B

Ayar Cıvatası Ölçüler

Uzatma tarafında 
zarpma korumalı

Strok 
ayarlayıcı

Şok 
sönümleyici

Uygun silindir 
çapı [mm]

Uzatma tarafında 
şok sönümleyicili

Strok ayar 
aralığı [mm]Uygun 

ölçü

MXS8-10
MXS8-20
MXS8-30
MXS8-40
MXS8-50
MXS8-75

UzatmaModel

[mm]

∗ Belirtilmeyen ölçüler temel tiple aynıdır.

Strok ayar aralığı
Geri çekme

 5
15
15
 5
20
20

Maks.20

A ölçüsü
(Geri çekme tarafından montaj)

22
27
26
18
29
29

14
.5

23.5
23.5

Geri çekme tarafında şok sönümleyicili

Uzatma tarafında

şok sönümleyicili

8 A22

14
.5

38

A
Strok 50,70

MXS12-10
MXS12-20
MXS12-30
MXS12-40
MXS12-50
MXS12-75
MXS12-100

Uzatma
Model

[mm]

∗ Belirtilmeyen diğer ölçüler temel tiple aynıdır.

Strok ayar aralığı
Geri çekme

Maks. 20

A ölçüsü
(Geri çekme tarafından montaj)

 7
17
27
25
15
28
28

 2
 5
15
15
 5
15
15

31.5

A

Geri çekme tarafında şok sönümleyicili

A

31.5

15

17 A8

15

45

Geri çekme tarafında 
şok sönümleyicili

Strok 10 Strok 75, 100

37.5

A

Geri çekme tarafında şok sönümleyicili

A
Strok 75 ila 125

MXS16-10
MXS16-20
MXS16-30
MXS16-40
MXS16-50
MXS16-75
MXS16-100
MXS16-125

Uzatma
Model

[mm]

∗ Belirtilmeyen diğer ölçüler temel tiple aynıdır.

Strok ayar aralığı
Geri çekme

 5
10
20
20
15
20
20
20

Maks. 25

A ölçüsü
(Geri çekme tarafından montaj)

11
21
31
31
26
32
32
32

19 A10

18

55

Geri çekme tarafında şok sönümleyicili

37.5

18

ÖzelliklerŞok Sönümleyicili (ø8) MXS8-��BS, BT, B

ÖzelliklerŞok sönümleyicili (ø12) MXS12-��BS, BT, B

ÖzelliklerŞok sönümleyicili (ø16) MXS16-��BS, BT, B

Geri çekme tarafında 
şok sönümleyicili

Uzatma tarafında 
şok sönümleyicili

Şok sönümleyicili, 
uzatma tarafında Strok 
10



Hassas Yataklı Kompakt Kızak – MXS Serisi 679

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Strok 100 ila 150

MXS20-10
MXS20-20
MXS20-30
MXS20-40
MXS20-50
MXS20-75
MXS20-100
MXS20-125
MXS20-150

UzatmaModel

[mm]∗ Belirtilmeyen ölçüler temel tiple aynıdır.

Strok ayar aralığı
Geri çekme

 5
15
25
35
30
15
35
35
35

Maks. 40

A ölçüsü
(Geri çekme tarafından montaj)

28
38
48
48
43
29
49
49
49

48

24
.5

34 A12

24
.5 70

47.5

A

Geri çekme tarafında şok sönümleyicili

Geri çekme tarafında şok sönümleyicili

Strok 100 ila 150

54.5

24
.5

28 A15

24
.5 80

A

Geri çekme tarafında 
şok sönümleyicili

54.5

Geri çekme tarafında 
şok sönümleyicili

MXS25-10
MXS25-20
MXS25-30
MXS25-40
MXS25-50
MXS25-75
MXS25-100
MXS25-125
MXS25-150

UzatmaModel

[mm]∗ Belirtilmeyen ölçüler temel tiple aynıdır.

Strok ayar aralığı
Geri çekme

 5
15
25
35
30
15
35
35
35

Maks. 35

A ölçüsü
(Geri çekme tarafından montaj)

26
36
46
46
43
27
48
46
46

Opsiyon Özellikleri

Ayar aralığı
—

X11
X12

MXS

5 mm
15 mm
25 mm6

8
12
16
20
25

ø6
ø8

ø12
ø16
ø20
ø25

12 X11

MXS6(L)

MXS8(L)

MXS12(L)

MXS16(L)

MXS20(L)

MXS25(L)

Model

MXS-A627

MXS-A627-X11
MXS-A827

MXS-A827-X11
MXS-A827-X12

MXS-A1227

MXS-A1227-X11

MXS-A1227-X12

MXS-A1627

MXS-A1627-X11
MXS-A1627-X12 
MXS-A2027

MXS-A2027-X11

MXS-A2027-X12

MXS-A2527

MXS-A2527-X11

MXS-A2527-X12

5

15

5

15

25

5

15

25

5

15

25

5

15

25

5

15

25

A

16.5

26.5

16.5

26.5

36.5

20

30

40

24.5

34.5

44.5

27.5

37.5

47.5

32.5

42.5

52.5

B

2.5

3

4

5

6

6

C

7

8

12

14

17

19

MD

3.5

4

4

4

5

6

M5

M6

M8 x 1

M10 x 1

M12 x 1,25

M14 x 1,5

A 27

BDC

A

M

* -X12 (ayar aralığı: 25 mm) 
MXS6 Serisinde mevcut 
değildir. 

* Simetrik tip de aynıdır.

Uygun silindir çapı [mm]

Ayar aralığı 
(Sadece strok ayarlayıcı)

—
-X11
-X12

MXS

5 mm
15 mm
25 mm

6
8

12
16
20
25

 ø6
 ø8
ø12
ø16
ø20
ø25

12 X11
Strok ayarlayıcı

AS L

AS
AT
BS
BT

 Uzatma tarafı
 Geri çekme tarafı

 Uzatma tarafı
 Geri çekme tarafı

Standart

Seçenek

Simetrik tip
–
L

Standart tip
Simetrik tip

∗ -X12 (ayar aralığı: 25 mm) 
MXS6 Serisinde mevcut 
değildir.

∗-X11 ve -X12 şok 
sönümyecili tip için mevcut 
değildir.

∗ MXS6 Serisinde şok 
sönümyecili seçeneği 
mevcut değildir.

ÖzelliklerŞok sönümleyicili (ø20) MXS20-��BS, BT, B

ÖzelliklerStrok Ayarlayıcı (Aksesuar) Sipariş Bilgisi

ÖzelliklerAyar Cıvatası Sipariş Bilgisi

Şok sönümleyicili (ø25) MXS25-��BS, BT, B

Ayar Cıvatası Ölçüler

Uzatma tarafında 
zarpma korumalı

Strok 
ayarlayıcı

Şok 
sönümleyici

Uygun silindir 
çapı [mm]

Uzatma tarafında 
şok sönümleyicili

Strok ayar 
aralığı [mm]Uygun 

ölçü

MXS8-10
MXS8-20
MXS8-30
MXS8-40
MXS8-50
MXS8-75

UzatmaModel

[mm]

∗ Belirtilmeyen ölçüler temel tiple aynıdır.

Strok ayar aralığı
Geri çekme

 5
15
15
 5
20
20

Maks.20

A ölçüsü
(Geri çekme tarafından montaj)

22
27
26
18
29
29

14
.5

23.5
23.5

Geri çekme tarafında şok sönümleyicili

Uzatma tarafında

şok sönümleyicili

8 A22

14
.5

38

A
Strok 50,70

MXS12-10
MXS12-20
MXS12-30
MXS12-40
MXS12-50
MXS12-75
MXS12-100

Uzatma
Model

[mm]

∗ Belirtilmeyen diğer ölçüler temel tiple aynıdır.

Strok ayar aralığı
Geri çekme

Maks. 20

A ölçüsü
(Geri çekme tarafından montaj)

 7
17
27
25
15
28
28

 2
 5
15
15
 5
15
15

31.5

A

Geri çekme tarafında şok sönümleyicili

A

31.5

15

17 A8

15

45

Geri çekme tarafında 
şok sönümleyicili

Strok 10 Strok 75, 100

37.5

A

Geri çekme tarafında şok sönümleyicili

A
Strok 75 ila 125

MXS16-10
MXS16-20
MXS16-30
MXS16-40
MXS16-50
MXS16-75
MXS16-100
MXS16-125

Uzatma
Model

[mm]

∗ Belirtilmeyen diğer ölçüler temel tiple aynıdır.

Strok ayar aralığı
Geri çekme

 5
10
20
20
15
20
20
20

Maks. 25

A ölçüsü
(Geri çekme tarafından montaj)

11
21
31
31
26
32
32
32

19 A10

18

55

Geri çekme tarafında şok sönümleyicili

37.5

18

ÖzelliklerŞok Sönümleyicili (ø8) MXS8-��BS, BT, B

ÖzelliklerŞok sönümleyicili (ø12) MXS12-��BS, BT, B

ÖzelliklerŞok sönümleyicili (ø16) MXS16-��BS, BT, B

Geri çekme tarafında 
şok sönümleyicili

Uzatma tarafında 
şok sönümleyicili

Şok sönümleyicili, 
uzatma tarafında Strok 
10



MXQ-Z Serisi – Pnömatik Kızaklı Tabla680

İş E
lem

an
ları

• 1 Yatak - 4 gövde.
• Daha ince tabla kullanılarak yükseklik ve ağırlık azaltılmıştır.
• Yatak rijitliği %50 artırılmıştır.
• İzin verilen kinetik enerji artırılmıştır.
• Daha iyi işlev ve daha kolay bakım sağlayan tabla düzen 

konfigürasyonu.
• Çeşitli strok ayarlayıcılar mevcuttur: kauçuk tampon yastıklamalı metal 

durdurucu, şok sönümleyici ve elastik durdurucu.
• Düşük toplam uzunluklu tip mevcuttur.

Pnömatik Kızaklı Tabla
MXQ-Z Serisi
ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

ÖzelliklerÖzellikler

30 ZMXQ 12
İşlev seçeneği

Sembol
–
1
2
3
4
5

İşlev seçeneği yok
Kauçuk tampon yastıklamalı Not 2)

Kilitli Not 3)

Eksenel hortum düzeni Not 4) 
Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli Not 3)

Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı Not 2)

İşlev seçeneği

6

8

12

16

20

25

Silindir
çapı

 Çift bağlantılı tip
A

10, 20, 30, 40, 50

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Gövde seçeneği:
Standart strok [mm]

Anahtar montaj kanalı

İki otomatik anahtar montaj kanalı

Otomatik anahtar montaj kanalı

Anahtar montaj kanalı

Anahtar montaj kanalı Anahtar montaj kanalı

A

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

Not 1) Toplam uzunluğu azaltmak için, uzatma stroku tarafı 
ayarlayıcı montaj delikleri iptal edilmiştir.

Not 2) Düşük uzunluklu tip kullanılabilir, ancak geri çekme 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan monte edilemez.

Not 3) Düşük uzunlukla mümkün değildir.
Not 4) MXQ�A'nın eksenel bağlantısı için, her iki taraftaki 

bağlantı portu kullanılamaz.

Sipariş Bilgisi - Çift bağlantılı tip

Toplam uzunluk tipi
—
N

Standart uzunluk
Düşük uzunluk Not 1)

B 30 ZMXQ 12

6

8

12

16

20

Standart tip
B

Simetrik tip
BL

— Not)

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Not) Standart modelin her iki tarafında hortum portları ve otomatik anahtar montaj kanalları 
bulunduğundan, ayar gerekmez.

Not) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcı 
montaj parçası, tablanın toplam 
uzunluğunu azaltmak için 
kesilmiştir.

Gövde seçeneği
Standart strok [mm]

Bağlantı Bağlantı

Bağlantı

Anahtar montaj kanalı Anahtar montaj kanalı

Anahtar montaj kanalı
Bağlantı

Anahtar montaj kanalı

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20

Sipariş Bilgisi - Düşük kuvvetli, yüksek rijitlikli tip

Toplam uzunluk tipi
—
N

Standart uzunluk
Düşük uzunluk Not)Silindir

çapı

Bağlantı

Bağlantı Bağlantı

Bağlantı

ø8, ø12

Sipariş Bilgisi - Tek taraftan bağlantılı tip

C 30MXQ 12
İşlev seçeneği
Sembol

–
1
2
3
4
5

İşlev seçeneği yok
Kauçuk tampon yastıklamalı Not 2)

Kilitli Not 3)

Eksenel hortum düzeni
Kauçuk tampon yastıklamalı, Kilitli Not 3)

Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenle hortumlamalı Not 2)

İşlev seçeneği

8

12

Silindir
çapı

Standart tip
C

Simetrik tip
CL

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

Gövde seçeneği
Standart strok [mm]

Bağlantı BağlantıAnahtar montaj kanalı Anahtar montaj kanalı

Not 1) Toplam uzunluğu azaltmak için, uzatma stroku 
tarafı ayarlayıcı montaj delikleri iptal edilmiştir.

Not 2) Düşük uzunluklu tip kullanılabilir, ancak geri çekme 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan monte 
edilemez.

Not 3) Düşük uzunlukla mümkün değildir.

Z

Toplam uzunluk tipi
—
N

Standart uzunluk
Düşük uzunluk Not 1)

30MXQ 12
İşlev seçeneği

Sembol
–
1
2
3
4
5

İşlev seçeneği yok
Kauçuk tampon yastıklamalı Not 2)

Uç kilitli Not 3)

Eksenel hortum düzeni
Kauçuk tampon yastıklamalı, uç kilitli Not 3)

Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenle hortumlamalı Not 2)

İşlev seçeneği

6

8

12

16

20

25

Standart tip
–

Simetrik tip
L

— Not)

10, 20, 30, 40, 50

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Not) Standart modelin her iki tarafında hortum bağlantıları ve otomatik anahtar montaj kanalları bulunduğundan, 
ayar gerekmez.

Gövde seçeneği
Standart strok [mm]

Bağlantı BağlantıAnahtar montaj kanalı Anahtar montaj kanalı

Anahtar montaj kanalı Anahtar montaj kanalı

Z

Not 1) Toplam uzunluğu azaltmak için, uzatma stroku tarafı 
ayarlayıcı montaj delikleri iptal edilmiştir.

Not 2) Düşük uzunluklu tip kullanılabilir, ancak geri çekme 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan monte edilemez.

Not 3) Düşük uzunlukla mümkün değildir.

Toplam uzunluk tipi
—
N

Standart uzunluk
Düşük uzunluk Not 1)

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

Sipariş Bilgisi - Değiştirilebilir yükseklikli tip

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

10,20,30,40,50

10,20,30,40,50,75

10,20,30,40,50,75,100

10,20,30,40,50,75,100,125

10,20,30,40,50,75,100,125,150

10,20,30,40,50,75,100,125,150

10,20,30,40,50,75

10,20,30,40,50,75,100

10,20,30,40,50,75,100,125

10,20,30,40,50,75,100,125,150

10,20,30,40,50,75,100,125,150

10,20,30,40,50,75

10,20,30,40,50,75,100

10,20,30,40,50

10,20,30,40,50,75

10,20,30,40,50,75,100

10,20,30,40,50,75,100,125

10,20,30,40,50,75,100,125,150

10,20,30,40,50,75,100,125,150

Parça Numarası
(simetrik tip)

Parça Numarası
(standart tip)

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

MXQ6A-�Z

MXQ8A-�Z

MXQ12A-�Z

MXQ16A-�Z

MXQ20A-�Z

MXQ25A-�Z

MXQ6B-�Z

MXQ8B-�Z

MXQ12B-�Z

MXQ16B-�Z

MXQ20B-�Z

MXQ8C-�Z

MXQ12C-�Z

MXQ6-�Z

MXQ8-�Z

MXQ12-�Z

MXQ16-�Z

MXQ20-�Z

MXQ25-�Z

MXQ6BL-�Z

MXQ8BL-�Z

MXQ12BL-�Z

MXQ8CL-�Z

MXQ12CL-�Z

MXQ6L-�Z

MXQ8L-�Z

MXQ12L-�Z

Strok (�)

Silindir
çapı

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyici - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem kontrol hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Bağlantı Bağlantı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• 1 Yatak - 4 gövde.
• Daha ince tabla kullanılarak yükseklik ve ağırlık azaltılmıştır.
• Yatak rijitliği %50 artırılmıştır.
• İzin verilen kinetik enerji artırılmıştır.
• Daha iyi işlev ve daha kolay bakım sağlayan tabla düzen 

konfigürasyonu.
• Çeşitli strok ayarlayıcılar mevcuttur: kauçuk tampon yastıklamalı metal 

durdurucu, şok sönümleyici ve elastik durdurucu.
• Düşük toplam uzunluklu tip mevcuttur.

Pnömatik Kızaklı Tabla
MXQ-Z Serisi
ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

ÖzelliklerÖzellikler

30 ZMXQ 12
İşlev seçeneği

Sembol
–
1
2
3
4
5

İşlev seçeneği yok
Kauçuk tampon yastıklamalı Not 2)

Kilitli Not 3)

Eksenel hortum düzeni Not 4) 
Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli Not 3)

Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı Not 2)

İşlev seçeneği

6

8

12

16

20

25

Silindir
çapı

 Çift bağlantılı tip
A

10, 20, 30, 40, 50

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Gövde seçeneği:
Standart strok [mm]

Anahtar montaj kanalı

İki otomatik anahtar montaj kanalı

Otomatik anahtar montaj kanalı

Anahtar montaj kanalı

Anahtar montaj kanalı Anahtar montaj kanalı

A

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

Not 1) Toplam uzunluğu azaltmak için, uzatma stroku tarafı 
ayarlayıcı montaj delikleri iptal edilmiştir.

Not 2) Düşük uzunluklu tip kullanılabilir, ancak geri çekme 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan monte edilemez.

Not 3) Düşük uzunlukla mümkün değildir.
Not 4) MXQ�A'nın eksenel bağlantısı için, her iki taraftaki 

bağlantı portu kullanılamaz.

Sipariş Bilgisi - Çift bağlantılı tip

Toplam uzunluk tipi
—
N

Standart uzunluk
Düşük uzunluk Not 1)

B 30 ZMXQ 12

6

8

12

16

20

Standart tip
B

Simetrik tip
BL

— Not)

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Not) Standart modelin her iki tarafında hortum portları ve otomatik anahtar montaj kanalları 
bulunduğundan, ayar gerekmez.

Not) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcı 
montaj parçası, tablanın toplam 
uzunluğunu azaltmak için 
kesilmiştir.

Gövde seçeneği
Standart strok [mm]

Bağlantı Bağlantı

Bağlantı

Anahtar montaj kanalı Anahtar montaj kanalı

Anahtar montaj kanalı
Bağlantı

Anahtar montaj kanalı

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20

Sipariş Bilgisi - Düşük kuvvetli, yüksek rijitlikli tip

Toplam uzunluk tipi
—
N

Standart uzunluk
Düşük uzunluk Not)Silindir

çapı

Bağlantı

Bağlantı Bağlantı

Bağlantı

ø8, ø12

Sipariş Bilgisi - Tek taraftan bağlantılı tip

C 30MXQ 12
İşlev seçeneği
Sembol

–
1
2
3
4
5

İşlev seçeneği yok
Kauçuk tampon yastıklamalı Not 2)

Kilitli Not 3)

Eksenel hortum düzeni
Kauçuk tampon yastıklamalı, Kilitli Not 3)

Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenle hortumlamalı Not 2)

İşlev seçeneği

8

12

Silindir
çapı

Standart tip
C

Simetrik tip
CL

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

Gövde seçeneği
Standart strok [mm]

Bağlantı BağlantıAnahtar montaj kanalı Anahtar montaj kanalı

Not 1) Toplam uzunluğu azaltmak için, uzatma stroku 
tarafı ayarlayıcı montaj delikleri iptal edilmiştir.

Not 2) Düşük uzunluklu tip kullanılabilir, ancak geri çekme 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan monte 
edilemez.

Not 3) Düşük uzunlukla mümkün değildir.

Z

Toplam uzunluk tipi
—
N

Standart uzunluk
Düşük uzunluk Not 1)

30MXQ 12
İşlev seçeneği

Sembol
–
1
2
3
4
5

İşlev seçeneği yok
Kauçuk tampon yastıklamalı Not 2)

Uç kilitli Not 3)

Eksenel hortum düzeni
Kauçuk tampon yastıklamalı, uç kilitli Not 3)

Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenle hortumlamalı Not 2)

İşlev seçeneği

6

8

12

16

20

25

Standart tip
–

Simetrik tip
L

— Not)

10, 20, 30, 40, 50

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Not) Standart modelin her iki tarafında hortum bağlantıları ve otomatik anahtar montaj kanalları bulunduğundan, 
ayar gerekmez.

Gövde seçeneği
Standart strok [mm]

Bağlantı BağlantıAnahtar montaj kanalı Anahtar montaj kanalı

Anahtar montaj kanalı Anahtar montaj kanalı

Z

Not 1) Toplam uzunluğu azaltmak için, uzatma stroku tarafı 
ayarlayıcı montaj delikleri iptal edilmiştir.

Not 2) Düşük uzunluklu tip kullanılabilir, ancak geri çekme 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan monte edilemez.

Not 3) Düşük uzunlukla mümkün değildir.

Toplam uzunluk tipi
—
N

Standart uzunluk
Düşük uzunluk Not 1)

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

Sipariş Bilgisi - Değiştirilebilir yükseklikli tip

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

10,20,30,40,50

10,20,30,40,50,75

10,20,30,40,50,75,100

10,20,30,40,50,75,100,125

10,20,30,40,50,75,100,125,150

10,20,30,40,50,75,100,125,150

10,20,30,40,50,75

10,20,30,40,50,75,100

10,20,30,40,50,75,100,125

10,20,30,40,50,75,100,125,150

10,20,30,40,50,75,100,125,150

10,20,30,40,50,75

10,20,30,40,50,75,100

10,20,30,40,50

10,20,30,40,50,75

10,20,30,40,50,75,100

10,20,30,40,50,75,100,125

10,20,30,40,50,75,100,125,150

10,20,30,40,50,75,100,125,150

Parça Numarası
(simetrik tip)

Parça Numarası
(standart tip)

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

MXQ6A-�Z

MXQ8A-�Z

MXQ12A-�Z

MXQ16A-�Z

MXQ20A-�Z

MXQ25A-�Z

MXQ6B-�Z

MXQ8B-�Z

MXQ12B-�Z

MXQ16B-�Z

MXQ20B-�Z

MXQ8C-�Z

MXQ12C-�Z

MXQ6-�Z

MXQ8-�Z

MXQ12-�Z

MXQ16-�Z

MXQ20-�Z

MXQ25-�Z

MXQ6BL-�Z

MXQ8BL-�Z

MXQ12BL-�Z

MXQ8CL-�Z

MXQ12CL-�Z

MXQ6L-�Z

MXQ8L-�Z

MXQ12L-�Z

Strok (�)

Silindir
çapı

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyici - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem kontrol hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Bağlantı Bağlantı
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an
ları

MXQ8�

12

MXQ6�

12

MXQ12�

23

0,35 ila 0,7

MXQ16�

45

MXQ20�

70

MXQ25�

110

Model
İşletme basıncı aralığı [MPa]

Tutma kuvveti [N]

0.018

2

20

0.3

7

M6 x 0,75

0.04

2.8

42

0.3

14

M8 x 1

MXQ12A MXQ16A

0.08

3.6

65

0.2

25

M10 x 1

MXQ20A

0.12

4.4

97

0.2

42

M12 x 1

MXQ25A

0.18

5.5

154

0.2

65

M14 x 1,5

MXQA-A1287MXQA-A877 MXQA-A1687 MXQA-A2087 MXQA-A2587

MXQ8A

MXQ8�

5

8

MXQ12�

9

15

MXQ16�

16

24

MXQ20�

25

38

MXQ25�

40

59

5

50 ila 500 (Yatay montaj 50 ila 300)

10

Model

Çalışma hızı aralığı [mm/s]

Kauçuk tampon yastıklamalı stroku [mm]

0'da strok [mm]

Maksimum strok

MXQ6�

3

6

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Kauçuk tampon yastıklı tam sıkıştırma kuvveti [N]

Çalışma hızı aralığı (ortalama)

Ağırlık [g]

Montaj vidası ölçüsü [mm]

Uygun kayar tabla

Model (Sadece tamponlu metal durduruculu)

Kauçuk tampon 
yastıklamalı strok yükü [N]

* Yatay montajda metal parça ile temas sağlamak amacıyla kauçuk tampon yastıklamalı çıkıntısını tamamen sıkıştırmak için gereken basınç. 
 Dikey montajda, yükün ek ağırlığını da hesaba katınız. ø6 için mevcut değildir

50 - 300 mm/s

ÖzelliklerKilitli Tipin Özellikleri

ÖzelliklerKauçuk Tampon Yastıklamalı Mekanizmalı Tipin Özellikleri

ÖzelliklerKauçuk Tampon Yastıklamalı Metal Durdurucu Özellikleri (ilgili model:MXQ�A)

Çift milli, mevcut silindirlerin iki katı değerinde bir güç sağlar. [N]
Mil çapı

[mm]

3

4

6

6

8

10

ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ

Piston alanı
[mm2]

57
42

101
75

226
170
402
346
628
528
982
825

0.2
İşletme basıncı [MPa]

11
8

20
15
45
34
80
69

126
106
196
165

0.3
17
13
30
23
68
51

121
104
188
158
295
247

0.4
23
17
40
30
90
68

161
138
251
211
393
330

0.5
29
21
51
38

113
85

201
173
314
264
491
412

0.6
34
25
61
45

136
102
241
207
377
317
589
495

0.7
40
29
71
53

158
119
281
242
440
369
687
577

Silindir çapı
[mm]

6

8

12

16

20

25

Not 1) Çalışma basıncı belirtilen minimum çalışma basıncından düşükse, tekrarlanan hassasiyet 
azalır.

Not 2) MXQ25A-150Z'de, MXQ6B-50Z�, MXQ6B-75Z�, MXQ8B-75Z�, MXQ8B-100Z�, 
MXQ16B-100Z�, MXQ16B-125Z�, MXQ16B-150Z�, MXQ20B-125Z�, MXQ20B-150Z� 
ve MXQ25-150Z�'de 50 ila 300mm/sn

6 8 12 16 20 25
M5 x 0.8

Hava
Çift Etkili

0,15 ila 0,7 MPa Not 1) (Uç kilidi: 0,35 ila 0,7 MPa)
1,05 MPa

-10 ila 60°C

50 - 500 mm/s Not 2)

İç elastik tampon
Yağsız

+2 ila 0 mm

   Silindir çapı [mm]
Hortumlama bağlantı ölçüsü
Akışkan
İşlem
Çalışma basıncı
Basınç dayanımı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Çalışma hızı aralığı
(Ortalama çalışma hızı)
Yastıklama
Yağlama
Strok uzunluk toleransı

ÖzelliklerÖzellikler

ÖzelliklerTeorik Güç

Çalışma 
yönü

Kauçuk tampon yastıklamalı metal 
durdurucunun minimum çalışma basıncı* 
[MPa]

ÖzelliklerElastik Durdurucu Özellikleri

0.06

7

M6 x 0,75

0.12

14

M8 x 1

0.2

25

M10 x 1

0.4

42

M12 x 1

0.6

65

M14 x 1,5

MXQA-A827 MXQA-A1227 MXQA-A1627 MXQA-A2027 MXQA-A2527

0.35

3

80

150

1.3

3.9

5.5

M6 x 0,75

0.5

5

80

245

2.8

4.9

15

M8 x 1

1.5

6

70

422

5.4

8

23

M10 x 1

3

7

50 ila 500 Not 1)

3.7

10

45

814

6.4

15

65

M14 x 1,5

RJ0603N RJ0805N RJ1006N RJ1007HN RJ1410N

Maksimum enerji emilimi [J]

Ağırlık [g]

Montaj vidası ölçüsü [mm]

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Çarpışma hızı [mm/s]

Maksimum çalışma frekansı [döngü/dak]
İzin verilen maksimum baskı [N]
Yay kuvveti (Çıkıntılı) [N]

Yay kuvveti (Sıkıştırılmış) [N]

Ağırlık [g]

Montaj vidası ölçüsü [mm]

Çalışma basıncı

Model (Sadece elastik durduruculu)

Model (Sadece şok sönümleyici)

MXQA

MXQB

MXQC

MXQ

MXQ6A MXQ8A

MXQ6B

MXQ8C

MXQ6 MXQ8

MXQ12A

MXQ8B

MXQ12C

MXQ12

MXQ16A

MXQ12B

–

MXQ16

MXQ20A

MXQ16B

–

MXQ20

MXQ25A

MXQ20B

–

MXQ25

MXQA

MXQB

MXQC

MXQ

MXQ6A MXQ8A

MXQ6B

MXQ8C

MXQ6 MXQ8

MXQ12A

MXQ8B

MXQ12C

MXQ12

MXQ16A

MXQ12B

–

MXQ16

MXQ20A

MXQ16B

–

MXQ20

MXQ25A

MXQ20B

–

MXQ25

ÖzelliklerŞok Sönümleyici Özellikleri (RJ)

0.15 ila 0.7 MPa (Kilit: 0,35 ila 0,7 MPa) Not 2)

Not 1) MXQ6B: 300 - 500mm/s
Not 2) MXQ20A ve MXQ20 sadece 0.6 MPa'ya kadardır.

0.018

2

20

0.3

14

M8 x 1

MXQ8B MXQ12B

0.04

2.8

42

0.3

25

M10 x 1

MXQ16B

0.08

3.6

65

0.2

42

M12 x 1

MXQ20B

0.12

4.4

97

0.2

65

M14 x 1,5

MXQB-A887 MXQB-A1287 MXQB-A1687 MXQB-A2087

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Kauçuk tampon yastıklı tam sıkıştırma kuvveti [N]

Çalışma hızı aralığı (ortalama)

Ağırlık [g]

Montaj vidası ölçüsü [mm]

Uygun kayar tabla

Model (Sadece kauçuk tampon yastıklamalı metal durduruculu)

∗ Yatay montajda metal parça ile temas sağlamak amacıyla kauçuk tampon yastıklamalı çıkıntısını tamamen sıkıştırmak için gereken basınç.
Dikey montajda, yükün ek ağırlığını da hesaba katınız. ∗ ø6 için mevcut değildir

50 - 200 mm/s

0.018

2

20

0.3

7

M6 x 0,75

MXQ8 MXQ12

0.04

2.8

42

0.3

14

M8 x 1

MXQ16

0.08

3.6

65

0.2

25

M10 x 1

MXQ20

0.12

4.4

97

0.2

42

M12 x 1

MXQ25

0.18

5.5

154

0.2

65

M14 x 1,5

MXQA-A887 MXQA-A1287 MXQA-A1687 MXQA-A2087 MXQA-A2587

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Kauçuk tampon yastıklamalı tam sıkıştırma kuvveti [N]

Çalışma hızı aralığı (ortalama)

Ağırlık [g]

Montaj vidası ölçüsü [mm]

Uygun kayar tabla
Model (Sadece kauçuk tampon yastıklamalı metal durduruculu)

∗ Metal parça ile temas sağlamak amacıyla kauçuk tampon yastıklamalı çıkıntısını tamamen sıkıştırmak için gereken basınç.

50 - 300 mm/s

ÖzelliklerKauçuk Tampon Yastıklamalı Metal Durdurucu Özellikleri (ilgili model:MXQ�B)

ÖzelliklerKauçuk Tampon Yastıklamalı Metal Durdurucu Özellikleri (ilgili model:MXQ�C ve MXQ)

Kauçuk tampon yastıklamalı metal 
durdurucunun minimum çalışma basıncı∗ [MPa]

Kauçuk tampon yastıklamalı metal 
durdurucunun minimum çalışma basıncı∗ 
[MPa]

Uygun kayar 
tabla

Uygun kayar 
tabla
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

MXQ8�

12

MXQ6�

12

MXQ12�

23

0,35 ila 0,7

MXQ16�

45

MXQ20�

70

MXQ25�

110

Model
İşletme basıncı aralığı [MPa]

Tutma kuvveti [N]

0.018

2

20

0.3

7

M6 x 0,75

0.04

2.8

42

0.3

14

M8 x 1

MXQ12A MXQ16A

0.08

3.6

65

0.2

25

M10 x 1

MXQ20A

0.12

4.4

97

0.2

42

M12 x 1

MXQ25A

0.18

5.5

154

0.2

65

M14 x 1,5

MXQA-A1287MXQA-A877 MXQA-A1687 MXQA-A2087 MXQA-A2587

MXQ8A

MXQ8�

5

8

MXQ12�

9

15

MXQ16�

16

24

MXQ20�

25

38

MXQ25�

40

59

5

50 ila 500 (Yatay montaj 50 ila 300)

10

Model

Çalışma hızı aralığı [mm/s]

Kauçuk tampon yastıklamalı stroku [mm]

0'da strok [mm]

Maksimum strok

MXQ6�

3

6

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Kauçuk tampon yastıklı tam sıkıştırma kuvveti [N]

Çalışma hızı aralığı (ortalama)

Ağırlık [g]

Montaj vidası ölçüsü [mm]

Uygun kayar tabla

Model (Sadece tamponlu metal durduruculu)

Kauçuk tampon 
yastıklamalı strok yükü [N]

* Yatay montajda metal parça ile temas sağlamak amacıyla kauçuk tampon yastıklamalı çıkıntısını tamamen sıkıştırmak için gereken basınç. 
 Dikey montajda, yükün ek ağırlığını da hesaba katınız. ø6 için mevcut değildir

50 - 300 mm/s

ÖzelliklerKilitli Tipin Özellikleri

ÖzelliklerKauçuk Tampon Yastıklamalı Mekanizmalı Tipin Özellikleri

ÖzelliklerKauçuk Tampon Yastıklamalı Metal Durdurucu Özellikleri (ilgili model:MXQ�A)

Çift milli, mevcut silindirlerin iki katı değerinde bir güç sağlar. [N]
Mil çapı

[mm]

3

4

6

6

8

10

ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ

Piston alanı
[mm2]

57
42

101
75

226
170
402
346
628
528
982
825

0.2
İşletme basıncı [MPa]

11
8

20
15
45
34
80
69

126
106
196
165

0.3
17
13
30
23
68
51

121
104
188
158
295
247

0.4
23
17
40
30
90
68

161
138
251
211
393
330

0.5
29
21
51
38

113
85

201
173
314
264
491
412

0.6
34
25
61
45

136
102
241
207
377
317
589
495

0.7
40
29
71
53

158
119
281
242
440
369
687
577

Silindir çapı
[mm]

6

8

12

16

20

25

Not 1) Çalışma basıncı belirtilen minimum çalışma basıncından düşükse, tekrarlanan hassasiyet 
azalır.

Not 2) MXQ25A-150Z'de, MXQ6B-50Z�, MXQ6B-75Z�, MXQ8B-75Z�, MXQ8B-100Z�, 
MXQ16B-100Z�, MXQ16B-125Z�, MXQ16B-150Z�, MXQ20B-125Z�, MXQ20B-150Z� 
ve MXQ25-150Z�'de 50 ila 300mm/sn

6 8 12 16 20 25
M5 x 0.8

Hava
Çift Etkili

0,15 ila 0,7 MPa Not 1) (Uç kilidi: 0,35 ila 0,7 MPa)
1,05 MPa

-10 ila 60°C

50 - 500 mm/s Not 2)

İç elastik tampon
Yağsız

+2 ila 0 mm

   Silindir çapı [mm]
Hortumlama bağlantı ölçüsü
Akışkan
İşlem
Çalışma basıncı
Basınç dayanımı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Çalışma hızı aralığı
(Ortalama çalışma hızı)
Yastıklama
Yağlama
Strok uzunluk toleransı

ÖzelliklerÖzellikler

ÖzelliklerTeorik Güç

Çalışma 
yönü

Kauçuk tampon yastıklamalı metal 
durdurucunun minimum çalışma basıncı* 
[MPa]

ÖzelliklerElastik Durdurucu Özellikleri

0.06

7

M6 x 0,75

0.12

14

M8 x 1

0.2

25

M10 x 1

0.4

42

M12 x 1

0.6

65

M14 x 1,5

MXQA-A827 MXQA-A1227 MXQA-A1627 MXQA-A2027 MXQA-A2527

0.35

3

80

150

1.3

3.9

5.5

M6 x 0,75

0.5

5

80

245

2.8

4.9

15

M8 x 1

1.5

6

70

422

5.4

8

23

M10 x 1

3

7

50 ila 500 Not 1)

3.7

10

45

814

6.4

15

65

M14 x 1,5

RJ0603N RJ0805N RJ1006N RJ1007HN RJ1410N

Maksimum enerji emilimi [J]

Ağırlık [g]

Montaj vidası ölçüsü [mm]

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Çarpışma hızı [mm/s]

Maksimum çalışma frekansı [döngü/dak]
İzin verilen maksimum baskı [N]
Yay kuvveti (Çıkıntılı) [N]

Yay kuvveti (Sıkıştırılmış) [N]

Ağırlık [g]

Montaj vidası ölçüsü [mm]

Çalışma basıncı

Model (Sadece elastik durduruculu)

Model (Sadece şok sönümleyici)

MXQA

MXQB

MXQC

MXQ

MXQ6A MXQ8A

MXQ6B

MXQ8C

MXQ6 MXQ8

MXQ12A

MXQ8B

MXQ12C

MXQ12

MXQ16A

MXQ12B

–

MXQ16

MXQ20A

MXQ16B

–

MXQ20

MXQ25A

MXQ20B

–

MXQ25

MXQA

MXQB

MXQC

MXQ

MXQ6A MXQ8A

MXQ6B

MXQ8C

MXQ6 MXQ8

MXQ12A

MXQ8B

MXQ12C

MXQ12

MXQ16A

MXQ12B

–

MXQ16

MXQ20A

MXQ16B

–

MXQ20

MXQ25A

MXQ20B

–

MXQ25

ÖzelliklerŞok Sönümleyici Özellikleri (RJ)

0.15 ila 0.7 MPa (Kilit: 0,35 ila 0,7 MPa) Not 2)

Not 1) MXQ6B: 300 - 500mm/s
Not 2) MXQ20A ve MXQ20 sadece 0.6 MPa'ya kadardır.

0.018

2

20

0.3

14

M8 x 1

MXQ8B MXQ12B

0.04

2.8

42

0.3

25

M10 x 1

MXQ16B

0.08

3.6

65

0.2

42

M12 x 1

MXQ20B

0.12

4.4

97

0.2

65

M14 x 1,5

MXQB-A887 MXQB-A1287 MXQB-A1687 MXQB-A2087

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Kauçuk tampon yastıklı tam sıkıştırma kuvveti [N]

Çalışma hızı aralığı (ortalama)

Ağırlık [g]

Montaj vidası ölçüsü [mm]

Uygun kayar tabla

Model (Sadece kauçuk tampon yastıklamalı metal durduruculu)

∗ Yatay montajda metal parça ile temas sağlamak amacıyla kauçuk tampon yastıklamalı çıkıntısını tamamen sıkıştırmak için gereken basınç.
Dikey montajda, yükün ek ağırlığını da hesaba katınız. ∗ ø6 için mevcut değildir

50 - 200 mm/s

0.018

2

20

0.3

7

M6 x 0,75

MXQ8 MXQ12

0.04

2.8

42

0.3

14

M8 x 1

MXQ16

0.08

3.6

65

0.2

25

M10 x 1

MXQ20

0.12

4.4

97

0.2

42

M12 x 1

MXQ25

0.18

5.5

154

0.2

65

M14 x 1,5

MXQA-A887 MXQA-A1287 MXQA-A1687 MXQA-A2087 MXQA-A2587

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Kauçuk tampon yastıklamalı tam sıkıştırma kuvveti [N]

Çalışma hızı aralığı (ortalama)

Ağırlık [g]

Montaj vidası ölçüsü [mm]

Uygun kayar tabla
Model (Sadece kauçuk tampon yastıklamalı metal durduruculu)

∗ Metal parça ile temas sağlamak amacıyla kauçuk tampon yastıklamalı çıkıntısını tamamen sıkıştırmak için gereken basınç.

50 - 300 mm/s

ÖzelliklerKauçuk Tampon Yastıklamalı Metal Durdurucu Özellikleri (ilgili model:MXQ�B)

ÖzelliklerKauçuk Tampon Yastıklamalı Metal Durdurucu Özellikleri (ilgili model:MXQ�C ve MXQ)

Kauçuk tampon yastıklamalı metal 
durdurucunun minimum çalışma basıncı∗ [MPa]

Kauçuk tampon yastıklamalı metal 
durdurucunun minimum çalışma basıncı∗ 
[MPa]

Uygun kayar 
tabla

Uygun kayar 
tabla
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İş E
lem

an
ları ÖzelliklerAğırlık

[g]

10

Standart strok [mm]

130
140
270
480
840

1,400

20
130
160
290
510
840

1,400

30
170
180
310
550
870

1,500

40
190
210
370
630
950

1,500

50
210
270
400
670

1,100
1,900

75
— 

290
540
810

1,300
2,000

100
— 
— 

610
1,000
1,600
2,300

125
— 
— 
— 

1,100
1,900
2,900

150
— 
— 
 — 
— 

2,000
3,100

Seçenek ilavesi

−6
−6

−12
−21
−33
−60

Kilit
40
60
80

150
400
700

Tampon
30
30
70

120
190
310

Eksenel hortum düzeni

Ek yok

Model

MXQ6A
MXQ8A
MXQ12A
MXQ16A
MXQ20A
MXQ25A

120
220
420
710

1,200

140
240
450
730

1,200

150
260
480
770

1,300

180
310
550
820

1,300

230
330
580
920

1,600

260
450
700

1,100
1,700

— 
500
890

1,400
2,000

— 
— 

970
1,700
2,600

— 
— 
— 

1,800
2,700

 -6
-12
-21
-33
-60

MXQ6B
MXQ8B
MXQ12B
MXQ16B
MXQ20B

140
280

150
290

170
320

200
370

260
400

280
550

— 
620

— 
— 

— 
— 

−6
−12

60
80

30
70

Ek yok
MXQ8C
MXQ12C

120
150
290
500
870

1,400

120
180
310
520
870

1,400

160
190
340
570
900

1,500

180
230
400
650
990

1,600

190
310
430
690

1,100
1,900

— 
350
590
840

1,300
2,100

— 
— 

670
1,100
1,700
2,300

— 
— 
— 

1,200
2,000
3,000

— 
— 
— 
— 

2,100
3,300

−6
−6

−12
−21
−33
−60

40
60
80

150
400
700

30
30
70

120
190
310

MXQ6
MXQ8
MXQ12
MXQ16
MXQ20
MXQ25

Ayarlayıcı tipi
İşlev seçeneği yok

–
İşlev seçeneği kombinasyonu

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Tampon Not 1)
1

×
×
×
×
❍
×
×
×
×
×
×
×

Uç kilidi
2

×
❍
×
×
❍
×
×
❍
×
×
×
×

Eksenel hortum düzeni
3

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Tampon ve uç kilidi Not 1)
4

×
×
×
×
❍
×
×
×
×
×
×
×

Tampon ve eksenel bağlantı Not 1)
5

×
×
×
×
❍
×
×
×
×
×
×
×

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●
●
●

Uzatma stroku tarafı Geri çekme stroku tarafı

Kauçuk tampon yastıklamalı metal 
durdurucu (ø6 için mevcut değildir)

Elastik durdurucu

Şok sönümleyici (RJ)

Kauçuk durdurucu

Şok sönümleyici (RJ)

Kauçuk tampon yastıklamalı metal durdurucu

Not 1) Tampon mekanizması için, tampon stroku değeri uzatma stroku tarafı ayarlayıcısı ile ayarlanan stroktan kısa olacaktır.
Not 2) Toplam uzunluğu azaltmak için, uzatma stroku tarafı ayarlayıcı montaj delikleri iptal edilmiştir.

Not 2)

ÖzelliklerAyarlayıcı seçeneği/İşlev seçeneği kombinasyonları

Uzatma Geri Çekme

Düşük toplam uzunluklu tip

Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj parçası, tablanın toplam uzunluğunu azaltmak için kesilmiştir.

ÖzelliklerAyarlayıcı Montaj Konumu

Ek yok

Ayarlayıcı montaj 
konumu

Düşük toplam 
uzunluklu tip

Geri çekme tarafı 
strok ayarlayıcısı

Uzatma stroku 
tarafı ayarlayıcısı

Düşük toplam uzunluklu 
tipteki kısalma

ÖzelliklerÖlçüler MXQ6A [Standart]

Alttan görünüm 
- MXQ6A-30Z

Kesit A-A

20 16 18

8.3 5.8

ø
6 ø
7

ø
3.

2

NN x M4 x 0.7 dişli boyunca kanal

ø
6.

5

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı 
takdirde, cıvatalar kılavuz bloğuna 
temas ederek arızaya vs. neden 
olabilir. Uzunluğu maksimum ve 
minimum vidalama derinlikleri 
arasında olan bir vida kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. 
maddeler temas ettiğinde tabla 
mıknatıslanabilir. Bu durum 
manyetiklenebilir anahtar 
arızalarına yol açabilir.

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının 
montaj delikleri toplam uzunluğu azaltmak 
için iptal edildiğinden, uzatma stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı son-
radan takılabilir.)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

 55

 65

 86

 98

108

MXQ6A-10ZN

MXQ6A-20ZN

MXQ6A-30ZN

MXQ6A-40ZN

MXQ6A-50ZN

[mm]MXQ 6A-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Ölçüler
Model F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

22

25

21

26

27

4

4

6

6

6

18

15

—

10

20

23

26

—

28

28

2

2

3

3

3

 9

 9

12

24

34

38

38

48

48

48

10

10

13

15

15

27.5

27.5

37.5

47.5

57.5

 64.5

 74.5

 95.5

107.5

117.5

50

50

63

75

85

60

60

73

85

95

MXQ6A-10Z

MXQ6A-20Z

MXQ6A-30Z

MXQ6A-40Z

MXQ6A-50Z

[mm]

MXQ 6A-�Z Standart tip

J IPilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

5.
5

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

23

15

3221

17

34
3

B

B

3.5

14

F

11

+0.025
 03H9 (        ) derinliği 1.5+0.025

 0ø3H9 (        ) derinliği 1.5

N
2

 − 1 x F

HB GB

4

H

G

A

A

+0.025
 0ø3H9 (        ) derinliği 2

+0.025
 03H9 (         ) derinliği 2

(NN − 1) x H

Kesit B-B

4,1(Maksimum vidalama derinliği)

2.1(Minimum vidalama derinliği)

N x M3 x 0.5 Not 1) 2)

5.
5IJ

Z

ZZ

M

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerAğırlık
[g]

10

Standart strok [mm]

130
140
270
480
840

1,400

20
130
160
290
510
840

1,400

30
170
180
310
550
870

1,500

40
190
210
370
630
950

1,500

50
210
270
400
670

1,100
1,900

75
— 

290
540
810

1,300
2,000

100
— 
— 

610
1,000
1,600
2,300

125
— 
— 
— 

1,100
1,900
2,900

150
— 
— 

 — 
— 

2,000
3,100

Seçenek ilavesi

−6
−6

−12
−21
−33
−60

Kilit
40
60
80

150
400
700

Tampon
30
30
70

120
190
310

Eksenel hortum düzeni

Ek yok

Model

MXQ6A
MXQ8A
MXQ12A
MXQ16A
MXQ20A
MXQ25A

120
220
420
710

1,200

140
240
450
730

1,200

150
260
480
770

1,300

180
310
550
820

1,300

230
330
580
920

1,600

260
450
700

1,100
1,700

— 
500
890

1,400
2,000

— 
— 

970
1,700
2,600

— 
— 
— 

1,800
2,700

 -6
-12
-21
-33
-60

MXQ6B
MXQ8B
MXQ12B
MXQ16B
MXQ20B

140
280

150
290

170
320

200
370

260
400

280
550

— 
620

— 
— 

— 
— 

−6
−12

60
80

30
70

Ek yok
MXQ8C
MXQ12C

120
150
290
500
870

1,400

120
180
310
520
870

1,400

160
190
340
570
900

1,500

180
230
400
650
990

1,600

190
310
430
690

1,100
1,900

— 
350
590
840

1,300
2,100

— 
— 

670
1,100
1,700
2,300

— 
— 
— 

1,200
2,000
3,000

— 
— 
— 
— 

2,100
3,300

−6
−6

−12
−21
−33
−60

40
60
80

150
400
700

30
30
70

120
190
310

MXQ6
MXQ8
MXQ12
MXQ16
MXQ20
MXQ25

Ayarlayıcı tipi
İşlev seçeneği yok

–
İşlev seçeneği kombinasyonu

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Tampon Not 1)
1

×
×
×
×
❍
×
×
×
×
×
×
×

Uç kilidi
2

×
❍
×
×
❍
×
×
❍
×
×
×
×

Eksenel hortum düzeni
3

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Tampon ve uç kilidi Not 1)
4

×
×
×
×
❍
×
×
×
×
×
×
×

Tampon ve eksenel bağlantı Not 1)
5

×
×
×
×
❍
×
×
×
×
×
×
×

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●
●
●

Uzatma stroku tarafı Geri çekme stroku tarafı

Kauçuk tampon yastıklamalı metal 
durdurucu (ø6 için mevcut değildir)

Elastik durdurucu

Şok sönümleyici (RJ)

Kauçuk durdurucu

Şok sönümleyici (RJ)

Kauçuk tampon yastıklamalı metal durdurucu

Not 1) Tampon mekanizması için, tampon stroku değeri uzatma stroku tarafı ayarlayıcısı ile ayarlanan stroktan kısa olacaktır.
Not 2) Toplam uzunluğu azaltmak için, uzatma stroku tarafı ayarlayıcı montaj delikleri iptal edilmiştir.

Not 2)

ÖzelliklerAyarlayıcı seçeneği/İşlev seçeneği kombinasyonları

Uzatma Geri Çekme

Düşük toplam uzunluklu tip

Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj parçası, tablanın toplam uzunluğunu azaltmak için kesilmiştir.

ÖzelliklerAyarlayıcı Montaj Konumu

Ek yok

Ayarlayıcı montaj 
konumu

Düşük toplam 
uzunluklu tip

Geri çekme tarafı 
strok ayarlayıcısı

Uzatma stroku 
tarafı ayarlayıcısı

Düşük toplam uzunluklu 
tipteki kısalma

ÖzelliklerÖlçüler MXQ6A [Standart]

Alttan görünüm 
- MXQ6A-30Z

Kesit A-A

20 16 18

8.3 5.8

ø
6 ø
7

ø
3.

2

NN x M4 x 0.7 dişli boyunca kanal

ø
6.

5

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı 
takdirde, cıvatalar kılavuz bloğuna 
temas ederek arızaya vs. neden 
olabilir. Uzunluğu maksimum ve 
minimum vidalama derinlikleri 
arasında olan bir vida kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. 
maddeler temas ettiğinde tabla 
mıknatıslanabilir. Bu durum 
manyetiklenebilir anahtar 
arızalarına yol açabilir.

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının 
montaj delikleri toplam uzunluğu azaltmak 
için iptal edildiğinden, uzatma stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı son-
radan takılabilir.)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

 55

 65

 86

 98

108

MXQ6A-10ZN

MXQ6A-20ZN

MXQ6A-30ZN

MXQ6A-40ZN

MXQ6A-50ZN

[mm]MXQ 6A-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Ölçüler
Model F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

22

25

21

26

27

4

4

6

6

6

18

15

—

10

20

23

26

—

28

28

2

2

3

3

3

 9

 9

12

24

34

38

38

48

48

48

10

10

13

15

15

27.5

27.5

37.5

47.5

57.5

 64.5

 74.5

 95.5

107.5

117.5

50

50

63

75

85

60

60

73

85

95

MXQ6A-10Z

MXQ6A-20Z

MXQ6A-30Z

MXQ6A-40Z

MXQ6A-50Z

[mm]

MXQ 6A-�Z Standart tip

J IPilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

5.
5

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

23

15

3221

17

34
3

B

B

3.5
14

F

11

+0.025
 03H9 (        ) derinliği 1.5+0.025

 0ø3H9 (        ) derinliği 1.5

N
2

 − 1 x F

HB GB

4

H

G

A

A

+0.025
 0ø3H9 (        ) derinliği 2

+0.025
 03H9 (         ) derinliği 2

(NN − 1) x H

Kesit B-B

4,1(Maksimum vidalama derinliği)

2.1(Minimum vidalama derinliği)

N x M3 x 0.5 Not 1) 2)

5.
5IJ

Z

ZZ

M

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ6A [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

3
3

34

3
23

28

17.5

M

ZZ

2.
3

16
.6

15

31
.4

2 x M3 x 0,5 diş tipi derinliği 5

21

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

5J 5.
5

7.5

8.
5

5

MXQ6A-10Z�2Q

5J

5.
5

0.5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

MXQ 6A-�Z2 Kilitli (ø6)

MXQ 6A-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø6)

Ölçüler
Model J

 57.5
 

 78.5

 90.5

100.5

Q

25

33

MXQ6A-10Z�2

MXQ6A-20Z�2

MXQ6A-30Z�2

MXQ6A-40Z�2

MXQ6A-50Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
 81.5

 91.5

112.5

124.5

134.5

 72

 82

103

115

125

 77
 

 90

102

112

M

MXQ6A-10Z�1

MXQ6A-20Z�1

MXQ6A-30Z�1

MXQ6A-40Z�1

MXQ6A-50Z�1

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ6A [İşlev Seçeneği]

MXQ 6A-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø6)

5

Pilot port M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

26
.4

MXQ6A-10Z�4

28

23

3

3

3 7.5

8.
5

5

28

34

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

21

15

31
.4

17.5

16
.6

2.
3

J

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

5

5.
5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J
Q

5

5.
5

0.5

17.5

16
.6

2.
3

Pilot port M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

26
.4

5
2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

15

31
.4

21

MXQ 6A-�Z�4 Kauçuk Tampon Yastıklamalı, Kilitli (ø6)

MXQ 6A-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø6)

Ölçüler
Model J

 57.5
 

 78.5

 90.5

100.5

Q

25

33

MXQ6A-10Z�4

MXQ6A-20Z�4

MXQ6A-30Z�4

MXQ6A-40Z�4

MXQ6A-50Z�4

[mm]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ6A [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

3
3

34

3
23

28

17.5

M

ZZ

2.
3

16
.6

15

31
.4

2 x M3 x 0,5 diş tipi derinliği 5

21

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

5J 5.
5

7.5

8.
5

5

MXQ6A-10Z�2Q

5J

5.
5

0.5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

MXQ 6A-�Z2 Kilitli (ø6)

MXQ 6A-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø6)

Ölçüler
Model J

 57.5
 

 78.5

 90.5

100.5

Q

25

33

MXQ6A-10Z�2

MXQ6A-20Z�2

MXQ6A-30Z�2

MXQ6A-40Z�2

MXQ6A-50Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
 81.5

 91.5

112.5

124.5

134.5

 72

 82

103

115

125

 77
 

 90

102

112

M

MXQ6A-10Z�1

MXQ6A-20Z�1

MXQ6A-30Z�1

MXQ6A-40Z�1

MXQ6A-50Z�1

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ6A [İşlev Seçeneği]

MXQ 6A-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø6)

5

Pilot port M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

26
.4

MXQ6A-10Z�4

28

23

3

3

3 7.5

8.
5

5

28

34

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

21

15

31
.4

17.5

16
.6

2.
3

J

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

5

5.
5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J
Q

5

5.
5

0.5

17.5

16
.6

2.
3

Pilot port M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

26
.4

5
2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

15

31
.4

21

MXQ 6A-�Z�4 Kauçuk Tampon Yastıklamalı, Kilitli (ø6)

MXQ 6A-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø6)

Ölçüler
Model J

 57.5
 

 78.5

 90.5

100.5

Q

25

33

MXQ6A-10Z�4

MXQ6A-20Z�4

MXQ6A-30Z�4

MXQ6A-40Z�4

MXQ6A-50Z�4

[mm]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ8A [Standart]

MXQ 8A-�Z Standart tip

3.5

B

B

Kesit A-A

Alttan görünüm 
- MXQ8A-30Z

12

16

F

102327

5.88.3

ø
3.

2

ø
7

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 J I

5.
5

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

3221

15

23

19

38
3

M

5.
5I

ZZ

Z

JPilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

ø
6.

5

NN x M4 x 0.7 dişli boyunca kanal

ø +0.025
 03H9 (        ) derinliği 1.5

+0.025
 03H9 (         ) derinliği 1.5

A

A

(NN – 1) x H G

H

GBHB
4

ø +0.025
 03H9 (         ) derinliği 2

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
 )  d

er
in

liğ
i 2

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, mıknatıs vb. maddeler 
temas ettiğinde manyetik 
mıknatıslanabilir. Bu durum otomatik 
anahtar manyetiklinebilir yol açabilir.

N
2

 − 1 x F

Ölçüler
Model F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

25

25

26

32

46

50

4

4

6

6

6

6

15

22
—

14

16

15

25

28
—

31

29

30

2

2

3

3

4

4

 9

16

26

27

54

56

37

40

40

55

55

55

10 

14 

14.5

20 

37 

10 

26.5

32.5

42 

52.5

62.5

91.5

 68.5

 78.5

 88.5

104.5

131.5

156.5

 51

 61

 71

 87

114

116

 61

 71

 81

 97

124

126

MXQ8A-10Z

MXQ8A-20Z

MXQ8A-30Z

MXQ8A-40Z

MXQ8A-50Z

MXQ8A-75Z

[mm]

Kesit B-B

2.1(Minimum vidalama derinliği)

4,1(Maksimum vidalama derinliği)

N x M3 x 0.5 Not 1) 2)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

 60

 70

 80

 96

123

148

MXQ8A-10ZN

MXQ8A-20ZN

MXQ8A-30ZN

MXQ8A-40ZN

MXQ8A-50ZN

MXQ8A-75ZN

[mm]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının 
montaj delikleri toplam uzunluğu 
azaltmak için iptal edildiğinden, 
uzatma stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

MXQ 8A-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8A [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 8A-�Z�2 Kilitli (ø8)

MXQ 8A-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø8)

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P) 0.5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
Q

5J

5.
5

7.5

38
3

3

26
.4

3

5
8.

5
5.

5

5J

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

15

33
.4

21

28.5

17

17
.4

2.
3

M

ZZ

MXQ8A-75Z�2

Ölçüler
Model Q

30

43

J
 61.5

 71.5

 81.5

 97.5

124.5

139.5

MXQ8A-10Z�2

MXQ8A-20Z�2

MXQ8A-30Z�2

MXQ8A-40Z�2

MXQ8A-50Z�2

MXQ8A-75Z�2

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
 85

 95

105

121

148

173

 76.5

 86.5

 96.5

112.5

139.5

164.5

 77.5

 87.5

 97.5

113.5

140.5

142.5

M

MXQ8A-10Z�1

MXQ8A-20Z�1

MXQ8A-30Z�1

MXQ8A-40Z�1

MXQ8A-50Z�1

MXQ8A-75Z�1

[mm]

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8A [Standart]

MXQ 8A-�Z Standart tip

3.5

B

B

Kesit A-A

Alttan görünüm 
- MXQ8A-30Z

12

16

F

102327

5.88.3

ø
3.

2

ø
7

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 J I

5.
5

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

3221

15

23

19

38
3

M

5.
5I

ZZ

Z

JPilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

ø
6.

5

NN x M4 x 0.7 dişli boyunca kanal

ø +0.025
 03H9 (        ) derinliği 1.5

+0.025
 03H9 (         ) derinliği 1.5

A

A

(NN – 1) x H G

H

GBHB
4

ø +0.025
 03H9 (         ) derinliği 2

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
 )  d

er
in

liğ
i 2

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, mıknatıs vb. maddeler 
temas ettiğinde manyetik 
mıknatıslanabilir. Bu durum otomatik 
anahtar manyetiklinebilir yol açabilir.

N
2

 − 1 x F

Ölçüler
Model F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

25

25

26

32

46

50

4

4

6

6

6

6

15

22
—

14

16

15

25

28
—

31

29

30

2

2

3

3

4

4

 9

16

26

27

54

56

37

40

40

55

55

55

10 

14 

14.5

20 

37 

10 

26.5

32.5

42 

52.5

62.5

91.5

 68.5

 78.5

 88.5

104.5

131.5

156.5

 51

 61

 71

 87

114

116

 61

 71

 81

 97

124

126

MXQ8A-10Z

MXQ8A-20Z

MXQ8A-30Z

MXQ8A-40Z

MXQ8A-50Z

MXQ8A-75Z

[mm]

Kesit B-B

2.1(Minimum vidalama derinliği)

4,1(Maksimum vidalama derinliği)

N x M3 x 0.5 Not 1) 2)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

 60

 70

 80

 96

123

148

MXQ8A-10ZN

MXQ8A-20ZN

MXQ8A-30ZN

MXQ8A-40ZN

MXQ8A-50ZN

MXQ8A-75ZN

[mm]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının 
montaj delikleri toplam uzunluğu 
azaltmak için iptal edildiğinden, 
uzatma stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

MXQ 8A-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8A [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 8A-�Z�2 Kilitli (ø8)

MXQ 8A-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø8)

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P) 0.5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
Q

5J

5.
5

7.5

38
3

3

26
.4

3

5
8.

5
5.

5

5J

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

15

33
.4

21

28.5

17

17
.4

2.
3

M

ZZ

MXQ8A-75Z�2

Ölçüler
Model Q

30

43

J
 61.5

 71.5

 81.5

 97.5

124.5

139.5

MXQ8A-10Z�2

MXQ8A-20Z�2

MXQ8A-30Z�2

MXQ8A-40Z�2

MXQ8A-50Z�2

MXQ8A-75Z�2

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
 85

 95

105

121

148

173

 76.5

 86.5

 96.5

112.5

139.5

164.5

 77.5

 87.5

 97.5

113.5

140.5

142.5

M

MXQ8A-10Z�1

MXQ8A-20Z�1

MXQ8A-30Z�1

MXQ8A-40Z�1

MXQ8A-50Z�1

MXQ8A-75Z�1

[mm]

[mm]
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ8A [İşlev Seçeneği]

MXQ 8A-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø8)

MXQ 8A-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø8) 

MXQ 8A-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø8)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

30
.4

5

MXQ8A-75Z�4

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

15

33
.4

21

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J
Q

5

5.
5

7.5

28.5

3826
.4

3

5
8.

53
3 0.5

17

17
.4

2.
3

J 5

5.
5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

21

15

33
.4

28.5

17

17
.4

2.
3

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

30
.4

5

Ölçüler
Model Q

30

43

J
 61.5

 71.5

 81.5

 97.5

124.5

139.5

MXQ8A-10Z�4

MXQ8A-20Z�4

MXQ8A-30Z�4

MXQ8A-40Z�4

MXQ8A-50Z�4

MXQ8A-75Z�4

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12A [Standart]

MXQ 12A-�Z Standart tip

MXQ12A-40Z'nin alttan görünümü 
Kesit A-A

39 29 11

NN x M5 x 0,8 dişli boyunca kanal

ø
4.

2

ø
8.

5

7.48.5

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

17

27

4027

24
.5

49
3

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

5.
5

M

ZZ

Z

J I

ø
8

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J I

5.
5

B

B

4.5

16

20

F

+0.030
 04H9 (        ) derinliği 2

ø +0.030
 04H9 (        ) derinliği 2

N
2

 − 1 x F

A

A
H

G

HB GB
5

ø +0.030
 04H9 (        ) derinliği 2,5

 
+0

.0
30

 0
4H

9 
(  

   
   

)  d
er

in
liğ

i 2
,5

(NN − 1) x H

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

28

28

38

34

34

36

36

17

19

21

—

11

25

14

11

11

11

27

37

41

66

32

32

40

—

39

36

36

 46

 48

 58

 60

 60

100

100

11

13

15

23

23

42

42

 32

 32

 40

 50

 60

 85

110

 82.5

 92.5

102.5

120.5

130.5

174.5

199.5

 4

 4

 4

 6

 6

 8

10

2

2

2

3

3

4

5

 62.5

 64.5

 74.5

 92.5

102.5

146.5

171.5

 75

 77

 87

105

115

159

184

MXQ12A-10Z

MXQ12A-20Z

MXQ12A-30Z

MXQ12A-40Z

MXQ12A-50Z

MXQ12A-75Z

MXQ12A-100Z

[mm]

2,7(Minimum vidalama derinliği)

5,7(Maksimum vidalama derinliği)

Kesit B-B
N x M4 x 0.7 Not 1) 2)

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı 
takdirde, cıvatalar kılavuz 
bloğuna temas ederek arızaya vs. 
neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. 
maddeler temas ettiğinde tabla 
manyetiklenebilir. Bu durum 
otomatik anahtar arızalarına yol 
açabilir.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki 
ayarlayıcının montaj delikleri toplam 
uzunluğu azaltmak için iptal 
edildiğinden, uzatma stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

 72

 82

 92

110

120

164

189

MXQ12A-10ZN

MXQ12A-20ZN

MXQ12A-30ZN

MXQ12A-40ZN

MXQ12A-50ZN

MXQ12A-75ZN

MXQ12A-100ZN

[mm]MXQ 12A-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8A [İşlev Seçeneği]

MXQ 8A-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø8)

MXQ 8A-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø8) 

MXQ 8A-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø8)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

30
.4

5

MXQ8A-75Z�4

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

15

33
.4

21

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J
Q

5

5.
5

7.5

28.5

3826
.4

3

5
8.

53
3 0.5

17

17
.4

2.
3

J 5

5.
5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

21

15

33
.4

28.5

17

17
.4

2.
3

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

30
.4

5

Ölçüler
Model Q

30

43

J
 61.5

 71.5

 81.5

 97.5

124.5

139.5

MXQ8A-10Z�4

MXQ8A-20Z�4

MXQ8A-30Z�4

MXQ8A-40Z�4

MXQ8A-50Z�4

MXQ8A-75Z�4

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12A [Standart]

MXQ 12A-�Z Standart tip

MXQ12A-40Z'nin alttan görünümü 
Kesit A-A

39 29 11

NN x M5 x 0,8 dişli boyunca kanal

ø
4.

2

ø
8.

5

7.48.5

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

17

27

4027

24
.5

49
3

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

5.
5

M

ZZ

Z

J I

ø
8

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J I

5.
5

B

B

4.5

16

20

F

+0.030
 04H9 (        ) derinliği 2

ø +0.030
 04H9 (        ) derinliği 2

N
2

 − 1 x F

A

A
H

G

HB GB
5

ø +0.030
 04H9 (        ) derinliği 2,5

 
+0

.0
30

 0
4H

9 
(  

   
   

)  d
er

in
liğ

i 2
,5

(NN − 1) x H

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

28

28

38

34

34

36

36

17

19

21

—

11

25

14

11

11

11

27

37

41

66

32

32

40

—

39

36

36

 46

 48

 58

 60

 60

100

100

11

13

15

23

23

42

42

 32

 32

 40

 50

 60

 85

110

 82.5

 92.5

102.5

120.5

130.5

174.5

199.5

 4

 4

 4

 6

 6

 8

10

2

2

2

3

3

4

5

 62.5

 64.5

 74.5

 92.5

102.5

146.5

171.5

 75

 77

 87

105

115

159

184

MXQ12A-10Z

MXQ12A-20Z

MXQ12A-30Z

MXQ12A-40Z

MXQ12A-50Z

MXQ12A-75Z

MXQ12A-100Z

[mm]

2,7(Minimum vidalama derinliği)

5,7(Maksimum vidalama derinliği)

Kesit B-B
N x M4 x 0.7 Not 1) 2)

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı 
takdirde, cıvatalar kılavuz 
bloğuna temas ederek arızaya vs. 
neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. 
maddeler temas ettiğinde tabla 
manyetiklenebilir. Bu durum 
otomatik anahtar arızalarına yol 
açabilir.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki 
ayarlayıcının montaj delikleri toplam 
uzunluğu azaltmak için iptal 
edildiğinden, uzatma stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

 72

 82

 92

110

120

164

189

MXQ12A-10ZN

MXQ12A-20ZN

MXQ12A-30ZN

MXQ12A-40ZN

MXQ12A-50ZN

MXQ12A-75ZN

MXQ12A-100ZN

[mm]MXQ 12A-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ12A [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12A-�Z�2 Kilitli (ø12)

MXQ 12A-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø12)

17

2741
.4

37

21.5

22
.4

3

5.
5

J 5

49
3

3
34

.5
3

MXQ12A-10Z 2

11

8.5

6

30

J 5

5.
5

M

ZZ

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

Ölçüler
J

 68

 70

 80

 98

108

152

177

MXQ12A-10Z�2

MXQ12A-20Z�2

MXQ12A-30Z�2

MXQ12A-40Z�2

MXQ12A-50Z�2

MXQ12A-75Z�2

MXQ12A-100Z�2

[mm]

Ölçüler

ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
103.5

113.5

123.5

141.5

151.5

195.5

220.5

 93

103

113

131

141

185

210

 96

 98

108

126

136

180

205

M

MXQ12A-10Z�1

MXQ12A-20Z�1

MXQ12A-30Z�1

MXQ12A-40Z�1

MXQ12A-50Z�1

MXQ12A-75Z�1

MXQ12A-100Z�1

[mm]

Model

Model

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12A [İşlev Seçeneği]

MXQ 12A-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø12)

MXQ 12A-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø12)

MXQ 12A-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø12)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

5.4

41
.4

MXQ12A-10Z�4

Ölçüler
Model J

 68

 70

 80

 98

108

152

177

MXQ12A-10Z�4

MXQ12A-20Z�4

MXQ12A-30Z�4

MXQ12A-40Z�4

MXQ12A-50Z�4

MXQ12A-75Z�4

MXQ12A-100Z�4

[mm]

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J
30

5

5.
5

3

34
.5

49

3 3

17

41
.4

27

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

37

21.5

3
22

.4

J 5

5.
5

8.5

11
6

17

41
.4

27

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5
37

21.5

22
.4

3

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

5.4

41
.4

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12A [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12A-�Z�2 Kilitli (ø12)

MXQ 12A-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø12)

17

2741
.4

37

21.5

22
.4

3

5.
5

J 5

49
3

3
34

.5
3

MXQ12A-10Z 2

11

8.5

6

30

J 5

5.
5

M

ZZ

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

Ölçüler
J

 68

 70

 80

 98

108

152

177

MXQ12A-10Z�2

MXQ12A-20Z�2

MXQ12A-30Z�2

MXQ12A-40Z�2

MXQ12A-50Z�2

MXQ12A-75Z�2

MXQ12A-100Z�2

[mm]

Ölçüler

ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
103.5

113.5

123.5

141.5

151.5

195.5

220.5

 93

103

113

131

141

185

210

 96

 98

108

126

136

180

205

M

MXQ12A-10Z�1

MXQ12A-20Z�1

MXQ12A-30Z�1

MXQ12A-40Z�1

MXQ12A-50Z�1

MXQ12A-75Z�1

MXQ12A-100Z�1

[mm]

Model

Model

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12A [İşlev Seçeneği]

MXQ 12A-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø12)

MXQ 12A-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø12)

MXQ 12A-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø12)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

5.4

41
.4

MXQ12A-10Z�4

Ölçüler
Model J

 68

 70

 80

 98

108

152

177

MXQ12A-10Z�4

MXQ12A-20Z�4

MXQ12A-30Z�4

MXQ12A-40Z�4

MXQ12A-50Z�4

MXQ12A-75Z�4

MXQ12A-100Z�4

[mm]

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J
30

5

5.
5

3

34
.5

49

3 3

17

41
.4

27

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

37

21.5

3
22

.4

J 5

5.
5

8.5

11
6

17

41
.4

27

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5
37

21.5

22
.4

3

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

5.4

41
.4

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ16A [Standart]

MXQ 16A-�Z Standart tip

Kesit A-AMXQ16A-50Z'nin alttan görünümü 

45 35 16

2 x M4 x 0.7 dişli derinliği 63

31

62

23

35

5033

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

5.
5

M

I

ZZ

Z

J

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

5.
5J I

12.4 8.7
ø

5.
1

ø
10

NN x M6 x 1 dişli boyunca kanal

ø
9.

5

B

B

+0.030
 0

+0.030
 05H9 (        ) derinliği 2

5.5

21

F

24

ø5H9 (        ) derinliği 2

N
2

 − 1 x FKesit B-B

3,3(Minimum vidalama derinliği)

7,3(Maksimum vidalama derinliği)

N x M5 x 0.8 Not 1) 2)

A

A

+0.030
 0

+0
.0

30
 0

ø5H9 (        ) derinliği 3

6

GBHB

H

G

5H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 3

(NN − 1) x H

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı 
takdirde, cıvatalar kılavuz 
bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. 
Uzunluğu maksimum ve 
minimum vidalama derinlikleri 
arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. 
maddeler temas ettiğinde 
tabla manyetiklenebilir. Bu 
durum otomatik anahtar 
arızalarına yol açabilir.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının 
montaj delikleri toplam uzunluğu 
azaltmak için iptal edildiğinden, 
uzatma stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılabilir.)

Not 3)M

Ölçüler
Model M

 85

 95

105

122

132

163

207

232

MXQ16A-10ZN

MXQ16A-20ZN

MXQ16A-30ZN

MXQ16A-40ZN

MXQ16A-50ZN

MXQ16A-75ZN

MXQ16A-100ZN

MXQ16A-125ZN

[mm]MXQ 16A-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

38

38

48

58

40

46

44

44

16

20

21

28
—

23

39

20

 8

 12

 30

 17

 27

 58

102

127

39

39

48

58
—

52

44

44

58

58

50

80

80

80

80

80

22

15

16

23

28

34

53

53

 28

 39

 48

 58

 63

 88

113

138

 98.5

108.5

118.5

135.5

145.5

176.5

220.5

245.5

 4

 4

 4

 4

 6

 6

 8

10

2

2

2

2

3

3

4

5

 72.5

 76.5

 86.5

103.5

113.5

144.5

188.5

213.5

 87

 91

101

118

128

159

203

228

MXQ16A-10Z

MXQ16A-20Z

MXQ16A-30Z

MXQ16A-40Z

MXQ16A-50Z

MXQ16A-75Z

MXQ16A-100Z

MXQ16A-125Z

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ16A [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 16A-�Z�2 Kilitli (ø16)

MXQ 16A-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø16)

MXQ16-10Z�2

4.5

13
.8

7.
5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

5J

5.
5

0.5

33

3
3

6243
3

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

5J

5.
5

23

49
.4

33

2 x M4 x 0.7 diş tipi derinliği 6

41

20.5

3.
7

29

M

ZZ

Ölçüler
Model J

 78
 82
 92
109
119
150
194
219

MXQ16A-10Z�2
MXQ16A-20Z�2
MXQ16A-30Z�2
MXQ16A-40Z�2
MXQ16A-50Z�2
MXQ16A-75Z�2
MXQ16A-100Z�2
MXQ16A-125Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
118.5

128.5

138.5

155.5

165.5

196.5

240.5

265.5

105

115

125

142

152

183

227

252

107

111

121

138

148

179

223

248

M

MXQ16A-10Z�1

MXQ16A-20Z�1

MXQ16A-30Z�1

MXQ16A-40Z�1

MXQ16A-50Z�1

MXQ16A-75Z�1

MXQ16A-100Z�1

MXQ16A-125Z�1

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ16A [Standart]

MXQ 16A-�Z Standart tip

Kesit A-AMXQ16A-50Z'nin alttan görünümü 

45 35 16

2 x M4 x 0.7 dişli derinliği 63

31

62

23

35

5033

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

5.
5

M

I

ZZ

Z

J

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

5.
5J I

12.4 8.7

ø
5.

1

ø
10

NN x M6 x 1 dişli boyunca kanal

ø
9.

5

B

B

+0.030
 0

+0.030
 05H9 (        ) derinliği 2

5.5

21

F

24

ø5H9 (        ) derinliği 2

N
2

 − 1 x FKesit B-B

3,3(Minimum vidalama derinliği)

7,3(Maksimum vidalama derinliği)

N x M5 x 0.8 Not 1) 2)

A

A

+0.030
 0

+0
.0

30
 0

ø5H9 (        ) derinliği 3

6

GBHB

H

G

5H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 3

(NN − 1) x H

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı 
takdirde, cıvatalar kılavuz 
bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. 
Uzunluğu maksimum ve 
minimum vidalama derinlikleri 
arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. 
maddeler temas ettiğinde 
tabla manyetiklenebilir. Bu 
durum otomatik anahtar 
arızalarına yol açabilir.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının 
montaj delikleri toplam uzunluğu 
azaltmak için iptal edildiğinden, 
uzatma stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılabilir.)

Not 3)M

Ölçüler
Model M

 85

 95

105

122

132

163

207

232

MXQ16A-10ZN

MXQ16A-20ZN

MXQ16A-30ZN

MXQ16A-40ZN

MXQ16A-50ZN

MXQ16A-75ZN

MXQ16A-100ZN

MXQ16A-125ZN

[mm]MXQ 16A-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

38

38

48

58

40

46

44

44

16

20

21

28
—

23

39

20

 8

 12

 30

 17

 27

 58

102

127

39

39

48

58
—

52

44

44

58

58

50

80

80

80

80

80

22

15

16

23

28

34

53

53

 28

 39

 48

 58

 63

 88

113

138

 98.5

108.5

118.5

135.5

145.5

176.5

220.5

245.5

 4

 4

 4

 4

 6

 6

 8

10

2

2

2

2

3

3

4

5

 72.5

 76.5

 86.5

103.5

113.5

144.5

188.5

213.5

 87

 91

101

118

128

159

203

228

MXQ16A-10Z

MXQ16A-20Z

MXQ16A-30Z

MXQ16A-40Z

MXQ16A-50Z

MXQ16A-75Z

MXQ16A-100Z

MXQ16A-125Z

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ16A [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 16A-�Z�2 Kilitli (ø16)

MXQ 16A-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø16)

MXQ16-10Z�2

4.5

13
.8

7.
5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

5J

5.
5

0.5

33

3
3

6243
3

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

5J

5.
5

23
49

.4

33

2 x M4 x 0.7 diş tipi derinliği 6

41

20.5

3.
7

29

M

ZZ

Ölçüler
Model J

 78
 82
 92
109
119
150
194
219

MXQ16A-10Z�2
MXQ16A-20Z�2
MXQ16A-30Z�2
MXQ16A-40Z�2
MXQ16A-50Z�2
MXQ16A-75Z�2
MXQ16A-100Z�2
MXQ16A-125Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
118.5

128.5

138.5

155.5

165.5

196.5

240.5

265.5

105

115

125

142

152

183

227

252

107

111

121

138

148

179

223

248

M

MXQ16A-10Z�1

MXQ16A-20Z�1

MXQ16A-30Z�1

MXQ16A-40Z�1

MXQ16A-50Z�1

MXQ16A-75Z�1

MXQ16A-100Z�1

MXQ16A-125Z�1

[mm]
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ16A [İşlev Seçeneği]

MXQ 16A-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø16)

MXQ 16A-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø16) 

MXQ 16A-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø16)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

5.5

52
Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

MXQ16A-10Z�4

J
33

5

5.
5

0.5Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

23

3349
.4

2 x M4 x 0.7 diş tipi derinliği 6
41

62
3

43
33 4.5

13
.8

7.
5

23

49
.4

33

2 x M4 x 0.7 diş tipi derinliği 6

41

20.53.
7

29

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

5.5

52

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

20.5

3.
7

29

J

5.
5

5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

Ölçüler
Model J

 78
 82
 92
109
119
150
194
219

MXQ16A-10Z�4
MXQ16A-20Z�4
MXQ16A-30Z�4
MXQ16A-40Z�4
MXQ16A-50Z�4
MXQ16A-75Z�4
MXQ16A-100Z�4
MXQ16A-125Z�4

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ20A [Standart]

MXQ 20A-�Z Standart tip

MXQ20A-50Z'nin alttan görünümü 

163648

Kesit A-A

10.716.3

ø
10

ø
5.

1

NN x M6 x 1 diş derinliği 9

ø
9.

5

2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7

3
72

36

29

43

6042

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 J I

7

Kesit B-B

N x M5 x 0.8 Not 1) 2)

3,3(Minimum vidalama derinliği)

7,3(Maksimum vidalama derinliği)

M

7

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

ZZ

Z

J I

5H9 (        ) derinliği 2
B

B

27

30

F

5.5
ø

5H9 (        ) derinliği 2+0.030
 0

+0.030
 0

N
2

 − 1 x F

A

A5H9 (        ) derinliği 3ø

HB GB

G

H

6

+0.030
 0

(NN − 1) x H

5H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 3

+0
.0

30
 0

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas 
ederek arızaya vs. neden olabilir. 
Uzunluğu maksimum ve minimum 
vidalama derinlikleri arasında olan 
bir vida kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. 
maddeler temas ettiğinde tabla 
manyetiklenebilir. Bu durum 
otomatik anahtar arızalarına yol 
açabilir.

Ölçüler
Model F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

45

40

48

58

42

55

50

55

62

4

4

4

4

6

6

8

8

8

18

18

28

28

22

16

32

48

46

46

46

56
—

56

56

59

62

2

2

2

2

3

3

4

4

4

 8

 8

 18

 18

 34

 58

108

133

158

70

70

70

80

80

90

90

90

90

24.5

24.5

22.5

22.5

30.5

38.5

63.5

63.5

63.5

 34

 34

 46

 56

 64

 90

115

140

165

113.5

123.5

133.5

143.5

159.5

193.5

266.5

291.5

316.5

 85

 85

 95

105

121

155

205

230

255

104

104

114

124

140

174

224

249

274

MXQ20A-10Z

MXQ20A-20Z

MXQ20A-30Z

MXQ20A-40Z

MXQ20A-50Z

MXQ20A-75Z

MXQ20A-100Z

MXQ20A-125Z

MXQ20A-150Z

[mm]

—

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının 
montaj delikleri toplam uzunluğu azaltmak 
için iptal edildiğinden, uzatma stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılabilir.)

M Not 3)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 20A-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip Ölçüler
Model M

 96

106

116

126

142

176

249

274

299

MXQ20A-10ZN

MXQ20A-20ZN

MXQ20A-30ZN

MXQ20A-40ZN

MXQ20A-50ZN

MXQ20A-75ZN

MXQ20A-100ZN

MXQ20A-125ZN

MXQ20A-150ZN

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ16A [İşlev Seçeneği]

MXQ 16A-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø16)

MXQ 16A-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø16) 

MXQ 16A-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø16)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

5.5

52

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

MXQ16A-10Z�4

J
33

5

5.
5

0.5Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

23

3349
.4

2 x M4 x 0.7 diş tipi derinliği 6
41

62
3

43
33 4.5

13
.8

7.
5

23

49
.4

33

2 x M4 x 0.7 diş tipi derinliği 6

41

20.53.
7

29

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

5.5

52

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

20.5

3.
7

29

J

5.
5

5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

Ölçüler
Model J

 78
 82
 92
109
119
150
194
219

MXQ16A-10Z�4
MXQ16A-20Z�4
MXQ16A-30Z�4
MXQ16A-40Z�4
MXQ16A-50Z�4
MXQ16A-75Z�4
MXQ16A-100Z�4
MXQ16A-125Z�4

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ20A [Standart]

MXQ 20A-�Z Standart tip

MXQ20A-50Z'nin alttan görünümü 

163648

Kesit A-A

10.716.3

ø
10

ø
5.

1
NN x M6 x 1 diş derinliği 9

ø
9.

5

2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7

3
72

36

29

43

6042

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 J I

7

Kesit B-B

N x M5 x 0.8 Not 1) 2)

3,3(Minimum vidalama derinliği)

7,3(Maksimum vidalama derinliği)

M

7

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

ZZ

Z

J I

5H9 (        ) derinliği 2
B

B

27

30

F

5.5
ø

5H9 (        ) derinliği 2+0.030
 0

+0.030
 0

N
2

 − 1 x F

A

A5H9 (        ) derinliği 3ø

HB GB

G

H

6

+0.030
 0

(NN − 1) x H

5H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 3

+0
.0

30
 0

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas 
ederek arızaya vs. neden olabilir. 
Uzunluğu maksimum ve minimum 
vidalama derinlikleri arasında olan 
bir vida kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. 
maddeler temas ettiğinde tabla 
manyetiklenebilir. Bu durum 
otomatik anahtar arızalarına yol 
açabilir.

Ölçüler
Model F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

45

40

48

58

42

55

50

55

62

4

4

4

4

6

6

8

8

8

18

18

28

28

22

16

32

48

46

46

46

56
—

56

56

59

62

2

2

2

2

3

3

4

4

4

 8

 8

 18

 18

 34

 58

108

133

158

70

70

70

80

80

90

90

90

90

24.5

24.5

22.5

22.5

30.5

38.5

63.5

63.5

63.5

 34

 34

 46

 56

 64

 90

115

140

165

113.5

123.5

133.5

143.5

159.5

193.5

266.5

291.5

316.5

 85

 85

 95

105

121

155

205

230

255

104

104

114

124

140

174

224

249

274

MXQ20A-10Z

MXQ20A-20Z

MXQ20A-30Z

MXQ20A-40Z

MXQ20A-50Z

MXQ20A-75Z

MXQ20A-100Z

MXQ20A-125Z

MXQ20A-150Z

[mm]

—

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının 
montaj delikleri toplam uzunluğu azaltmak 
için iptal edildiğinden, uzatma stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılabilir.)

M Not 3)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 20A-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip Ölçüler
Model M

 96

106

116

126

142

176

249

274

299

MXQ20A-10ZN

MXQ20A-20ZN

MXQ20A-30ZN

MXQ20A-40ZN

MXQ20A-50ZN

MXQ20A-75ZN

MXQ20A-100ZN

MXQ20A-125ZN

MXQ20A-150ZN

[mm]
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ20A [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 20A-�Z�2 Kilitli (ø20)

MXQ 20A-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø20)

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

5J 7

Q

0.5

3
7253

33

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

7

5J

44.5

29

60 42
2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7

MXQ20-10Z�2

9.5

16
.2

10

18

35
.7

3.
8

M

ZZ

Ölçüler
Model J

 91.5

101.5

111.5

127.5

161.5

234.5

259.5

284.5

Q

38

61

MXQ20A-10Z�2

MXQ20A-20Z�2

MXQ20A-30Z�2

MXQ20A-40Z�2

MXQ20A-50Z�2

MXQ20A-75Z�2

MXQ20A-100Z�2

MXQ20A-125Z�2

MXQ20A-150Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
131

141

151

161

177

211

284

309

334

113.5

123.5

133.5

143.5

159.5

193.5

266.5

291.5

316.5

121.5

131.5

141.5

157.5

191.5

241.5

266.5

291.5

M

MXQ20A-10Z�1

MXQ20A-20Z�1

MXQ20A-30Z�1

MXQ20A-40Z�1

MXQ20A-50Z�1

MXQ20A-75Z�1

MXQ20A-100Z�1

MXQ20A-125Z�1

MXQ20A-150Z�1

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ20A [İşlev Seçeneği]

MXQ 20A-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø20)

MXQ 20A-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø20)

MXQ 20A-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø20)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Pilot port M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot port M5 x 0.8
(GİRİŞ)

5.5

61

MXQ20A-10Z�4

9.5

16
.2

10

2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7

42

29

60

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J
Q

5

7

0.5

44.5

72
3

3

53
3

18

35
.7

3.
8

J

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

7

5

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

61
5.5 2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7

42

29

60

44.5

18

35
.7

3.
8

Ölçüler
Model J

 91.5

101.5

111.5

127.5

161.5

234.5

259.5

284.5

Q

38

61

MXQ20A-10Z�4

MXQ20A-20Z�4

MXQ20A-30Z�4

MXQ20A-40Z�4

MXQ20A-50Z�4

MXQ20A-75Z�4

MXQ20A-100Z�4

MXQ20A-125Z�4

MXQ20A-150Z�4

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ20A [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 20A-�Z�2 Kilitli (ø20)

MXQ 20A-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø20)

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

5J 7

Q

0.5

3
7253

33

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

7

5J

44.5

29

60 42

2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7

MXQ20-10Z�2

9.5

16
.2

10

18

35
.7

3.
8

M

ZZ

Ölçüler
Model J

 91.5

101.5

111.5

127.5

161.5

234.5

259.5

284.5

Q

38

61

MXQ20A-10Z�2

MXQ20A-20Z�2

MXQ20A-30Z�2

MXQ20A-40Z�2

MXQ20A-50Z�2

MXQ20A-75Z�2

MXQ20A-100Z�2

MXQ20A-125Z�2

MXQ20A-150Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
131

141

151

161

177

211

284

309

334

113.5

123.5

133.5

143.5

159.5

193.5

266.5

291.5

316.5

121.5

131.5

141.5

157.5

191.5

241.5

266.5

291.5

M

MXQ20A-10Z�1

MXQ20A-20Z�1

MXQ20A-30Z�1

MXQ20A-40Z�1

MXQ20A-50Z�1

MXQ20A-75Z�1

MXQ20A-100Z�1

MXQ20A-125Z�1

MXQ20A-150Z�1

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ20A [İşlev Seçeneği]

MXQ 20A-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø20)

MXQ 20A-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø20)

MXQ 20A-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø20)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Pilot port M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot port M5 x 0.8
(GİRİŞ)

5.5

61

MXQ20A-10Z�4

9.5

16
.2

10

2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7

42
29

60

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J
Q

5

7

0.5

44.5

72
3

3

53
3

18

35
.7

3.
8

J

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

7

5

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

61

5.5 2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7

42

29

60

44.5

18

35
.7

3.
8

Ölçüler
Model J

 91.5

101.5

111.5

127.5

161.5

234.5

259.5

284.5

Q

38

61

MXQ20A-10Z�4

MXQ20A-20Z�4

MXQ20A-30Z�4

MXQ20A-40Z�4

MXQ20A-50Z�4

MXQ20A-75Z�4

MXQ20A-100Z�4

MXQ20A-125Z�4

MXQ20A-150Z�4

[mm]
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İş E
lem

an
ları

ÖzelliklerÖlçüler MXQ25A [Standart]

MXQ 25A-�Z Standart tip

Kesit A-A

12.5

NN x M8 x 1,25 diş derinliği 12

ø
12

ø
6.

6

20.5

MXQ25A-75Z'nin alttan görünümü 

65 50 26

ø
11

B

B

N
2

 − 1 x F

+0.030
 06H9 (        ) derinliği 3

+0.030
 0ø6H9 (        ) derinliği 3

6.5

F

30

36

M

ZZ
Z
J I

10

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

Kesit B-B

4(Minimum vidalama derinliği)

9(Maksimum vidalama derinliği)

N x M6 x 1 Not 1) 2)

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 J I

10

7050

52

34

44

88
3

2 x M6 x 1 diş tipi derinliği 9

A

A

GB
7

HB

(NN − 1) x H
H

G
+0.030
 0ø6H9 (        ) derinliği 4

+0
.0

30
 0

6H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 4

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı 
takdirde, cıvatalar kılavuz bloğuna 
temas ederek arızaya vs. neden 
olabilir. Uzunluğu maksimum ve 
minimum vidalama derinlikleri 
arasında olan bir vida kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. 
maddeler temas ettiğinde tabla 
manyetiklenebilir. Bu durum 
otomatik anahtar arızalarına yol 
açabilir.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 25A-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj 
delikleri toplam uzunluğu azaltmak için iptal 
edildiğinden, uzatma stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılabilir.)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

110

120

130

140

163

188

229

293

318

MXQ25A-10ZN

MXQ25A-20ZN

MXQ25A-30ZN

MXQ25A-40ZN

MXQ25A-50ZN

MXQ25A-75ZN

MXQ25A-100ZN

MXQ25A-125ZN

MXQ25A-150ZN

[mm]

Ölçüler
Model F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

55

46

55

65

75

60

48

60

65

4

4

4

4

4

6

8

8

8

18

18

28

28

36
—

20

18

43

55

55

55

65

80
—

44

66

66

2

2

2

2

2

3

4

4

4

 7

 7

17

17

20

45

46

60

85

 80

 80

 80

 90

110

110

120

170

170

30

30

22

22

43

42

28

67

66

 36

 36

 54

 64

 66

 92

117

142

168

131.5

141.5

151.5

161.5

184.5

209.5

250.5

314.5

339.5

 95

 95

105

115

138

163

174

238

263

118

118

128

138

161

186

197

261

286

MXQ25A-10Z

MXQ25A-20Z

MXQ25A-30Z

MXQ25A-40Z

MXQ25A-50Z

MXQ25A-75Z

MXQ25A-100Z

MXQ25A-125Z

MXQ25A-150Z

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ25A [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 25A-�Z�2 Kilitli (ø25)

MXQ 25A-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø25)

19
11

3

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

0.5

10

5J
Q

33

8866

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

10

5J

50

20.5

42
.5

4.
5

34

70 50

2 x M6 x 1 diş tipi derinliği 9

12.5

M

ZZ

MXQ25-10Z�2

Ölçüler
Model J

109
104
114
124
147
172
213
277
302

Q
48

43

73

MXQ25A-10Z�2
MXQ25A-20Z�2
MXQ25A-30Z�2
MXQ25A-40Z�2
MXQ25A-50Z�2
MXQ25A-75Z�2
MXQ25A-100Z�2
MXQ25A-125Z�2
MXQ25A-150Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
151.5

161.5

171.5

181.5

204.5

229.5

270.5

334.5

359.5

130

140

150

160

183

208

249

313

338

138

148

158

181

206

217

281

306

M

MXQ25A-10Z�1

MXQ25A-20Z�1

MXQ25A-30Z�1

MXQ25A-40Z�1

MXQ25A-50Z�1

MXQ25A-75Z�1

MXQ25A-100Z�1

MXQ25A-125Z�1

MXQ25A-150Z�1

[mm]



Pnömatik Kızaklı Tabla – MXQ-Z Serisi 701

İş
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m
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rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ25A [Standart]

MXQ 25A-�Z Standart tip

Kesit A-A

12.5

NN x M8 x 1,25 diş derinliği 12

ø
12

ø
6.

6

20.5

MXQ25A-75Z'nin alttan görünümü 

65 50 26

ø
11

B

B

N
2

 − 1 x F

+0.030
 06H9 (        ) derinliği 3

+0.030
 0ø6H9 (        ) derinliği 3

6.5

F

30

36

M

ZZ
Z
J I

10

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

Kesit B-B

4(Minimum vidalama derinliği)

9(Maksimum vidalama derinliği)

N x M6 x 1 Not 1) 2)

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 J I

10

7050

52

34

44

88
3

2 x M6 x 1 diş tipi derinliği 9

A

A

GB
7

HB

(NN − 1) x H
H

G
+0.030
 0ø6H9 (        ) derinliği 4

+0
.0

30
 0

6H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 4

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı 
takdirde, cıvatalar kılavuz bloğuna 
temas ederek arızaya vs. neden 
olabilir. Uzunluğu maksimum ve 
minimum vidalama derinlikleri 
arasında olan bir vida kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. 
maddeler temas ettiğinde tabla 
manyetiklenebilir. Bu durum 
otomatik anahtar arızalarına yol 
açabilir.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 25A-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj 
delikleri toplam uzunluğu azaltmak için iptal 
edildiğinden, uzatma stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılabilir.)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

110

120

130

140

163

188

229

293

318

MXQ25A-10ZN

MXQ25A-20ZN

MXQ25A-30ZN

MXQ25A-40ZN

MXQ25A-50ZN

MXQ25A-75ZN

MXQ25A-100ZN

MXQ25A-125ZN

MXQ25A-150ZN

[mm]

Ölçüler
Model F NG H NNGB HB I J M Z ZZ

55

46

55

65

75

60

48

60

65

4

4

4

4

4

6

8

8

8

18

18

28

28

36
—

20

18

43

55

55

55

65

80
—

44

66

66

2

2

2

2

2

3

4

4

4

 7

 7

17

17

20

45

46

60

85

 80

 80

 80

 90

110

110

120

170

170

30

30

22

22

43

42

28

67

66

 36

 36

 54

 64

 66

 92

117

142

168

131.5

141.5

151.5

161.5

184.5

209.5

250.5

314.5

339.5

 95

 95

105

115

138

163

174

238

263

118

118

128

138

161

186

197

261

286

MXQ25A-10Z

MXQ25A-20Z

MXQ25A-30Z

MXQ25A-40Z

MXQ25A-50Z

MXQ25A-75Z

MXQ25A-100Z

MXQ25A-125Z

MXQ25A-150Z

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ25A [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 25A-�Z�2 Kilitli (ø25)

MXQ 25A-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø25)

19
11

3

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

0.5

10

5J
Q

33

8866

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

10

5J

50

20.5

42
.5

4.
5

34

70 50
2 x M6 x 1 diş tipi derinliği 9

12.5

M

ZZ

MXQ25-10Z�2

Ölçüler
Model J

109
104
114
124
147
172
213
277
302

Q
48

43

73

MXQ25A-10Z�2
MXQ25A-20Z�2
MXQ25A-30Z�2
MXQ25A-40Z�2
MXQ25A-50Z�2
MXQ25A-75Z�2
MXQ25A-100Z�2
MXQ25A-125Z�2
MXQ25A-150Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
151.5

161.5

171.5

181.5

204.5

229.5

270.5

334.5

359.5

130

140

150

160

183

208

249

313

338

138

148

158

181

206

217

281

306

M

MXQ25A-10Z�1

MXQ25A-20Z�1

MXQ25A-30Z�1

MXQ25A-40Z�1

MXQ25A-50Z�1

MXQ25A-75Z�1

MXQ25A-100Z�1

MXQ25A-125Z�1

MXQ25A-150Z�1

[mm]
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lem
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ları

ÖzelliklerÖlçüler MXQ25A [İşlev Seçeneği]

MXQ 25A-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø25)

MXQ 25A-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø25)

MXQ 25A-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø25)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

7.5

76

MXQ25-10Z�4

50

88
3

66
3

3

12.5

19
11

2 x M6 x 1 diş tipi derinliği 9

50

34

70

50

2 x M6 x 1 diş tipi derinliği 9

50

34

70

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J
Q

5

10

20.5

42
.5

4.
5

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

76

7.5

20.5

42
.5

4.
5

J 5

10

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

Ölçüler
Model J

109
104
114
124
147
172
213
277
302

Q
48

43

73

MXQ25A-10Z�4
MXQ25A-20Z�4
MXQ25A-30Z�4
MXQ25A-40Z�4
MXQ25A-50Z�4
MXQ25A-75Z�4
MXQ25A-100Z�4
MXQ25A-125Z�4
MXQ25A-150Z�4

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ6B [Standart]

MXQ 6B-�Z Standart tip

J I

5.
5Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

12

20

16
.3

34 21 32

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

M

Z

ZZ

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

 Pilot port tarafı

34

16
.3 2 x M3 x 0,5 vida dişi derinliği 5

3221

12
20

MXQ6B-30Z'nin alttan görünümü 

Kesit A-A

27 23

5.3 5.8

ø
3.

2

NN x M4 x 0.7
dişli boyunca kanal

ø
7

10

ø
6.

5

B

B

 Pilot bağlantı tarafı

16

3.5

F

12

+0.025
 0ø3H9 (        ) derinliği 1.5 +0.025

 03H9 (        ) derinliği 1.5

N
2

 − 1 x F

A

A

G
H

HB GB
4

+0.025
 0ø3H9 (        ) derinliği 2

+0.025
 03H9 (        ) derinliği 2

(NN − 1) x H

Kesit B-B

4,1(Maksimum vidalama derinliği)

2.1(Minimum vidalama derinliği)

N x M3 x 0.5 Not 1) 2)

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj delikleri 
toplam uzunluğu azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

Not 3)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

M

MXQ 6B-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip
Ölçüler

Model M
 60

 70

 80

 96

123

148

MXQ6B-10ZN

MXQ6B-20ZN

MXQ6B-30ZN

MXQ6B-40ZN

MXQ6B-50ZN

MXQ6B-75ZN

[mm]

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

25

25

26

32

46

50

15

22

—

14

16

15

 9

16

26

27

54

56

25

28

—

31

29

30

37

40

40

55

55

55

10

17

20

26

40

20

31

34

41

51

64

86

 68.5

 78.5

 88.5

104.5

131.5

156.5

4

4

6

6

6

6

2

2

3

3

4

4

 51

 61

 71

 87

114

116

 61

 71

 81

 97

124

126

MXQ6B-10Z

MXQ6B-20Z

MXQ6B-30Z

MXQ6B-40Z

MXQ6B-50Z

MXQ6B-75Z

[mm]

MXQ 6BL-�Z Simetrik tip
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ25A [İşlev Seçeneği]

MXQ 25A-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø25)

MXQ 25A-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø25)

MXQ 25A-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø25)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

7.5

76

MXQ25-10Z�4

50

88
3

66
3

3

12.5

19
11

2 x M6 x 1 diş tipi derinliği 9

50

34

70

50

2 x M6 x 1 diş tipi derinliği 9

50

34

70

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J
Q

5

10

20.5

42
.5

4.
5

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

76

7.5

20.5

42
.5

4.
5

J 5

10

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

Ölçüler
Model J

109
104
114
124
147
172
213
277
302

Q
48

43

73

MXQ25A-10Z�4
MXQ25A-20Z�4
MXQ25A-30Z�4
MXQ25A-40Z�4
MXQ25A-50Z�4
MXQ25A-75Z�4
MXQ25A-100Z�4
MXQ25A-125Z�4
MXQ25A-150Z�4

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ6B [Standart]

MXQ 6B-�Z Standart tip

J I

5.
5Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

12

20

16
.3

34 21 32

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

M

Z

ZZ

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

 Pilot port tarafı

34

16
.3 2 x M3 x 0,5 vida dişi derinliği 5

3221

12
20

MXQ6B-30Z'nin alttan görünümü 

Kesit A-A

27 23

5.3 5.8

ø
3.

2

NN x M4 x 0.7
dişli boyunca kanal

ø
7

10

ø
6.

5

B

B

 Pilot bağlantı tarafı

16

3.5

F

12

+0.025
 0ø3H9 (        ) derinliği 1.5 +0.025

 03H9 (        ) derinliği 1.5

N
2

 − 1 x F

A

A

G
H

HB GB
4

+0.025
 0ø3H9 (        ) derinliği 2

+0.025
 03H9 (        ) derinliği 2

(NN − 1) x H

Kesit B-B

4,1(Maksimum vidalama derinliği)

2.1(Minimum vidalama derinliği)

N x M3 x 0.5 Not 1) 2)

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj delikleri 
toplam uzunluğu azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

Not 3)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

M

MXQ 6B-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip
Ölçüler

Model M
 60

 70

 80

 96

123

148

MXQ6B-10ZN

MXQ6B-20ZN

MXQ6B-30ZN

MXQ6B-40ZN

MXQ6B-50ZN

MXQ6B-75ZN

[mm]

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

25

25

26

32

46

50

15

22

—

14

16

15

 9

16

26

27

54

56

25

28

—

31

29

30

37

40

40

55

55

55

10

17

20

26

40

20

31

34

41

51

64

86

 68.5

 78.5

 88.5

104.5

131.5

156.5

4

4

6

6

6

6

2

2

3

3

4

4

 51

 61

 71

 87

114

116

 61

 71

 81

 97

124

126

MXQ6B-10Z

MXQ6B-20Z

MXQ6B-30Z

MXQ6B-40Z

MXQ6B-50Z

MXQ6B-75Z

[mm]

MXQ 6BL-�Z Simetrik tip
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ8B [Standart]

MXQ 8B-�Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 8BL-�Z Simetrik tip

M

Z

ZZ

J I

6.
3

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

42

20

13

23

27 40

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

 Pilot bağlantı tarafı

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

42

20

27 40

13

23

B

B

 Pilot bağlantı tarafı

20

4.5

F

16
N
2

 − 1 x F

+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2 +0.030

 04H9 (        ) derinliği 2

Kesit B-B

5,7(Maksimum vidalama derinliği)

2,7(Minimum vidalama derinliği)

N x M4 x 0.7 Not 1) 2)

Kesit A-A

MXQ8B-40'ın alttan görünümü

39 29 11

ø
8.

5

ø
4.

2

4.5 7.4

ø
8

NN x M5 x 0.8
dişli boyunca kanal

A

A

G
H

HB GB

5
+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2,5

(NN − 1) x H

+0.030
 04H9 (        ) derinliği 2,5

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız. 

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

28

28

38

34

34

36

36

17

19

21

—

11

25

14

11

11

11

27

37

41

66

32

32

40

—

39

36

36

 46

 48

 58

 60

 60

100

100

11

13

15

23

23

42

42

 32

 32

 40

 50

 60

 85

110

 82.5

 92.5

102.5

120.5

130.5

174.5

199.5

 4

 4

 4

 6

 6

 8

10

2

2

2

3

3

4

5

 63

 65

 75

 93

103

147

172

 75

 77

 87

105

115

159

184

MXQ8B-10Z

MXQ8B-20Z

MXQ8B-30Z

MXQ8B-40Z

MXQ8B-50Z

MXQ8B-75Z

MXQ8B-100Z

[mm]

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj delikleri 
toplam uzunluğu azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

M Not 3)
Ölçüler

Model M
 72

 82

 92

110

120

164

189

MXQ8B-10ZN

MXQ8B-20ZN

MXQ8B-30ZN

MXQ8B-40ZN

MXQ8B-50ZN

MXQ8B-75ZN

MXQ8B-100ZN

[mm]MXQ 8B-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12B [Standart]

MXQ 12B-�Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12BL-�Z Simetrik tip

B

B

Kesit B-B

Kesit A-A

MXQ12B-50Z

 Pilot port tarafı

2 x M4 x 0.7
diş derinliği 6

52
25

30

18

503324

5.5

F

21

7.4

ø
10

ø
5.

1

NN x M6 x 1 dişli boyunca kanal

3,3(Minimum vidalama derinliği)

7,3(Maksimum vidalama derinliği)

45 35 16

8.7

M

Z

ZZ

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 J I

5.
5

 Pilot port tarafı

2 x M4 x 0.7 diş tipi derinliği 6

25

52 33 50

18

30

ø
9.

5

+0.030
 0ø5H9 (        ) derinliği 2

+0.030
 05H9 (        ) derinliği 2

N x M5 x 0.8 Not 1) 2)

N
2

 − 1 x F

A

A
H

G

6
GBHB

+0.030
 0ø5H9 (        ) derinliği 3 +0.030

 05H9 (        ) derinliği 3

(NN − 1) x H

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12B-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj delikleri 
toplam uzunluğu azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

 85

 95

105

122

132

163

207

232

MXQ12B-10ZN

MXQ12B-20ZN

MXQ12B-30ZN

MXQ12B-40ZN

MXQ12B-50ZN

MXQ12B-75ZN

MXQ12B-100ZN

MXQ12B-125ZN

[mm]

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

38

38

48

58

40

46

44

44

16

20

21

28

—

23

39

20

 8

 12

 30

 17

 27

 58

102

127

39

39

48

58

—

52

44

44

58

58

50

80

80

80

80

80

21 

25 

26.5

33.5

33 

39 

57 

57 

 29 

 29 

 37.5

 47.5

 58 

 83 

 109 

 134 

 98.5

108.5

118.5

135.5

145.5

176.5

220.5

245.5

 4

 4

 4

 4

 6

 6

 8

10

2

2

2

2

3

3

4

5

 72.5

 76.5

 86.5

103.5

113.5

144.5

188.5

213.5

 87

 91

101

118

128

159

203

228

MXQ12B-10Z

MXQ12B-20Z

MXQ12B-30Z

MXQ12B-40Z

MXQ12B-50Z

MXQ12B-75Z

MXQ12B-100Z

MXQ12B-125Z

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8B [Standart]

MXQ 8B-�Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 8BL-�Z Simetrik tip

M

Z

ZZ

J I

6.
3

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

42

20

13

23

27 40

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

 Pilot bağlantı tarafı

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

42

20

27 40

13

23

B

B

 Pilot bağlantı tarafı

20

4.5

F

16
N
2

 − 1 x F

+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2 +0.030

 04H9 (        ) derinliği 2

Kesit B-B

5,7(Maksimum vidalama derinliği)

2,7(Minimum vidalama derinliği)

N x M4 x 0.7 Not 1) 2)

Kesit A-A

MXQ8B-40'ın alttan görünümü

39 29 11

ø
8.

5

ø
4.

2

4.5 7.4

ø
8

NN x M5 x 0.8
dişli boyunca kanal

A

A

G
H

HB GB

5
+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2,5

(NN − 1) x H

+0.030
 04H9 (        ) derinliği 2,5

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız. 

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

28

28

38

34

34

36

36

17

19

21

—

11

25

14

11

11

11

27

37

41

66

32

32

40

—

39

36

36

 46

 48

 58

 60

 60

100

100

11

13

15

23

23

42

42

 32

 32

 40

 50

 60

 85

110

 82.5

 92.5

102.5

120.5

130.5

174.5

199.5

 4

 4

 4

 6

 6

 8

10

2

2

2

3

3

4

5

 63

 65

 75

 93

103

147

172

 75

 77

 87

105

115

159

184

MXQ8B-10Z

MXQ8B-20Z

MXQ8B-30Z

MXQ8B-40Z

MXQ8B-50Z

MXQ8B-75Z

MXQ8B-100Z

[mm]

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj delikleri 
toplam uzunluğu azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

M Not 3)
Ölçüler

Model M
 72

 82

 92

110

120

164

189

MXQ8B-10ZN

MXQ8B-20ZN

MXQ8B-30ZN

MXQ8B-40ZN

MXQ8B-50ZN

MXQ8B-75ZN

MXQ8B-100ZN

[mm]MXQ 8B-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12B [Standart]

MXQ 12B-�Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12BL-�Z Simetrik tip

B

B

Kesit B-B

Kesit A-A

MXQ12B-50Z

 Pilot port tarafı

2 x M4 x 0.7
diş derinliği 6

52
25

30

18

503324

5.5

F

21

7.4

ø
10

ø
5.

1

NN x M6 x 1 dişli boyunca kanal

3,3(Minimum vidalama derinliği)

7,3(Maksimum vidalama derinliği)

45 35 16

8.7

M

Z

ZZ

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 J I

5.
5

 Pilot port tarafı

2 x M4 x 0.7 diş tipi derinliği 6

25

52 33 50

18

30

ø
9.

5

+0.030
 0ø5H9 (        ) derinliği 2

+0.030
 05H9 (        ) derinliği 2

N x M5 x 0.8 Not 1) 2)

N
2

 − 1 x F

A

A
H

G

6
GBHB

+0.030
 0ø5H9 (        ) derinliği 3 +0.030

 05H9 (        ) derinliği 3

(NN − 1) x H

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12B-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj delikleri 
toplam uzunluğu azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

 85

 95

105

122

132

163

207

232

MXQ12B-10ZN

MXQ12B-20ZN

MXQ12B-30ZN

MXQ12B-40ZN

MXQ12B-50ZN

MXQ12B-75ZN

MXQ12B-100ZN

MXQ12B-125ZN

[mm]

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

38

38

48

58

40

46

44

44

16

20

21

28

—

23

39

20

 8

 12

 30

 17

 27

 58

102

127

39

39

48

58

—

52

44

44

58

58

50

80

80

80

80

80

21 

25 

26.5

33.5

33 

39 

57 

57 

 29 

 29 

 37.5

 47.5

 58 

 83 

 109 

 134 

 98.5

108.5

118.5

135.5

145.5

176.5

220.5

245.5

 4

 4

 4

 4

 6

 6

 8

10

2

2

2

2

3

3

4

5

 72.5

 76.5

 86.5

103.5

113.5

144.5

188.5

213.5

 87

 91

101

118

128

159

203

228

MXQ12B-10Z

MXQ12B-20Z

MXQ12B-30Z

MXQ12B-40Z

MXQ12B-50Z

MXQ12B-75Z

MXQ12B-100Z

MXQ12B-125Z

[mm]
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ16B [Standart]

MXQ 16B-Z Standart tip

Kesit A-A

MXQ16B-50Z'nin alttan görünümü

48 36 16

10.3 10.7

ø
5.

1

ø
10

 NN x M6 x 1 dişli boyunca kanal

2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7

37

23

35

70
3

6042

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
J I

5.
5

M

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

J I

Z

ZZ

5.
5

Kesit B-B

7,3(Maksimum vidalama derinliği)

3,3(Minimum vidalama derinliği)

N x M5 x 0.8 Not 1) 2)

B

B

30

5.5

F

27

+0.030
 0ø5H9 (        ) derinliği 2

+0.030
 05H9 (        ) derinliği 2

N
2

 − 1 x F

A

A

G
H

HB GB
6

+0.030
 0ø5H9 (        ) derinliği 3 +0

.0
30

 0
5H

9 
(  

   
   

)  d
er

in
liğ

i 3

(NN − 1) x H

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız. 

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 16B-ZN Düşük toplam uzunluklu tip 

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj delikleri 
toplam uzunluğu azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

Not 3)M

Ölçüler
Model M

 96

106

116

126

142

176

249

274

299

MXQ16B-10ZN

MXQ16B-20ZN

MXQ16B-30ZN

MXQ16B-40ZN

MXQ16B-50ZN

MXQ16B-75ZN

MXQ16B-100ZN

MXQ16B-125ZN

MXQ16B-150ZN

[mm]

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

45

40

48

58

42

55

50

55

62

18

18

28

28

—

22

16

32

48

 8

 8

 18

 18

 34

 58

108

133

158

46

46

46

56

—

56

56

59

62

70

70

70

80

80

90

90

90

90

40 

28.5

22.5

22.5

35.5

44.5

66.5

68.5

68.5

 18.5

 30 

 46 

 56 

 59 

 84 

 112 

 135 

 160 

113.5

123.5

133.5

143.5

159.5

193.5

266.5

291.5

316.5

4

4

4

4

6

6

8

8

8

2

2

2

2

3

3

4

4

4

 85.5

 85.5

 95.5

105.5

121.5

155.5

205.5

230.5

255.5

104

104

114

124

140

174

224

249

274

MXQ16B-10Z

MXQ16B-20Z

MXQ16B-30Z

MXQ16B-40Z

MXQ16B-50Z

MXQ16B-75Z

MXQ16B-100Z

MXQ16B-125Z

MXQ16B-150Z

[mm]

ø
9.

5

ÖzelliklerÖlçüler MXQ20B [Standart]

MXQ 20B-Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 20B-ZN Düşük toplam uzunluklu tip

Kesit A-A

MXQ20B-75Z'nin alttan görünümü 

65 50 26

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 J I

7

7050

2 x M6 x 1 dişli derinliği 9

46

28

40

80
3

M

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P) ZZ

Z

J I

7

14.5 12.5

ø
6.

6

ø
12

NN x M8 x 1,25 dişli boyunca kanal

Kesit B-B

4(Minimum vidalama derinliği)

9(Maksimum vidalama derinliği)

N x M6 x 1 Not 1) 2)

B

B

36

F

30

6.5

+0.030
 0ø6H9 (        ) derinliği 3

+0.030
 06H9 (         ) derinliği 3

N
2

 − 1 x F

A

A

G

H

HB GB
7

+0
.0

30
 0

6H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 4

(NN − 1) x H
+0.030
 0ø6H9 (        ) derinliği 4

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı 
takdirde, cıvatalar kılavuz 
bloğuna temas ederek arızaya vs. 
neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. 
maddeler temas ettiğinde tabla 
manyetiklenebilir. Bu durum 
otomatik anahtar arızalarına yol 
açabilir.

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj delikleri 
toplam uzunluğu azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

Not 3)
M

Ölçüler
Model M

110

120

130

140

163

188

229

293

318

MXQ20B-10ZN

MXQ20B-20ZN

MXQ20B-30ZN

MXQ20B-40ZN

MXQ20B-50ZN

MXQ20B-75ZN

MXQ20B-100ZN

MXQ20B-125ZN

MXQ20B-150ZN

[mm]

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

55

46

55

65

75

60

48

60

65

18

18

28

28

36
—

20

18

43

 7

 7

17

17

20

45

46

60

85

55

55

55

65

80
—

44

66

66

 80

 80

 80

 90

110

110

120

170

170

30

30

34

34

47

48

34

73

73

 36

 36

 42

 52

 62

 86

111

136

161

131.5

141.5

151.5

161.5

184.5

209.5

250.5

314.5

339.5

4

4

4

4

4

6

8

8

8

2

2

2

2

2

3

4

4

4

 95

 95

105

115

138

163

174

238

263

118

118

128

138

161

186

197

261

286

MXQ20B-10Z

MXQ20B-20Z

MXQ20B-30Z

MXQ20B-40Z

MXQ20B-50Z

MXQ20B-75Z

MXQ20B-100Z

MXQ20B-125Z

MXQ20B-150Z

[mm]

ø
11
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ16B [Standart]

MXQ 16B-Z Standart tip

Kesit A-A

MXQ16B-50Z'nin alttan görünümü

48 36 16

10.3 10.7

ø
5.

1

ø
10

 NN x M6 x 1 dişli boyunca kanal

2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7

37

23

35

70
3

6042

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
J I

5.
5

M

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

J I

Z

ZZ

5.
5

Kesit B-B

7,3(Maksimum vidalama derinliği)

3,3(Minimum vidalama derinliği)

N x M5 x 0.8 Not 1) 2)

B

B

30

5.5

F

27

+0.030
 0ø5H9 (        ) derinliği 2

+0.030
 05H9 (        ) derinliği 2

N
2

 − 1 x F

A

A

G
H

HB GB
6

+0.030
 0ø5H9 (        ) derinliği 3 +0

.0
30

 0
5H

9 
(  

   
   

)  d
er

in
liğ

i 3

(NN − 1) x H

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız. 

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 16B-ZN Düşük toplam uzunluklu tip 

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj delikleri 
toplam uzunluğu azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

Not 3)M

Ölçüler
Model M

 96

106

116

126

142

176

249

274

299

MXQ16B-10ZN

MXQ16B-20ZN

MXQ16B-30ZN

MXQ16B-40ZN

MXQ16B-50ZN

MXQ16B-75ZN

MXQ16B-100ZN

MXQ16B-125ZN

MXQ16B-150ZN

[mm]

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

45

40

48

58

42

55

50

55

62

18

18

28

28

—

22

16

32

48

 8

 8

 18

 18

 34

 58

108

133

158

46

46

46

56

—

56

56

59

62

70

70

70

80

80

90

90

90

90

40 

28.5

22.5

22.5

35.5

44.5

66.5

68.5

68.5

 18.5

 30 

 46 

 56 

 59 

 84 

 112 

 135 

 160 

113.5

123.5

133.5

143.5

159.5

193.5

266.5

291.5

316.5

4

4

4

4

6

6

8

8

8

2

2

2

2

3

3

4

4

4

 85.5

 85.5

 95.5

105.5

121.5

155.5

205.5

230.5

255.5

104

104

114

124

140

174

224

249

274

MXQ16B-10Z

MXQ16B-20Z

MXQ16B-30Z

MXQ16B-40Z

MXQ16B-50Z

MXQ16B-75Z

MXQ16B-100Z

MXQ16B-125Z

MXQ16B-150Z

[mm]

ø
9.

5

ÖzelliklerÖlçüler MXQ20B [Standart]

MXQ 20B-Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 20B-ZN Düşük toplam uzunluklu tip

Kesit A-A

MXQ20B-75Z'nin alttan görünümü 

65 50 26

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 J I

7

7050

2 x M6 x 1 dişli derinliği 9

46

28

40

80
3

M

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P) ZZ

Z

J I

7

14.5 12.5

ø
6.

6

ø
12

NN x M8 x 1,25 dişli boyunca kanal

Kesit B-B

4(Minimum vidalama derinliği)

9(Maksimum vidalama derinliği)

N x M6 x 1 Not 1) 2)

B

B

36

F

30

6.5

+0.030
 0ø6H9 (        ) derinliği 3

+0.030
 06H9 (         ) derinliği 3

N
2

 − 1 x F

A

A

G

H

HB GB
7

+0
.0

30
 0

6H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 4

(NN − 1) x H
+0.030
 0ø6H9 (        ) derinliği 4

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı 
takdirde, cıvatalar kılavuz 
bloğuna temas ederek arızaya vs. 
neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. 
maddeler temas ettiğinde tabla 
manyetiklenebilir. Bu durum 
otomatik anahtar arızalarına yol 
açabilir.

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj delikleri 
toplam uzunluğu azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

Not 3)
M

Ölçüler
Model M

110

120

130

140

163

188

229

293

318

MXQ20B-10ZN

MXQ20B-20ZN

MXQ20B-30ZN

MXQ20B-40ZN

MXQ20B-50ZN

MXQ20B-75ZN

MXQ20B-100ZN

MXQ20B-125ZN

MXQ20B-150ZN

[mm]

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

55

46

55

65

75

60

48

60

65

18

18

28

28

36
—

20

18

43

 7

 7

17

17

20

45

46

60

85

55

55

55

65

80
—

44

66

66

 80

 80

 80

 90

110

110

120

170

170

30

30

34

34

47

48

34

73

73

 36

 36

 42

 52

 62

 86

111

136

161

131.5

141.5

151.5

161.5

184.5

209.5

250.5

314.5

339.5

4

4

4

4

4

6

8

8

8

2

2

2

2

2

3

4

4

4

 95

 95

105

115

138

163

174

238

263

118

118

128

138

161

186

197

261

286

MXQ20B-10Z

MXQ20B-20Z

MXQ20B-30Z

MXQ20B-40Z

MXQ20B-50Z

MXQ20B-75Z

MXQ20B-100Z

MXQ20B-125Z

MXQ20B-150Z

[mm]

ø
11
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ8C [Standart]

MXQ 8C-�Z Standart tip

Kesit A-A

102327

6.3 5.8

ø
7

NN x M4 x 0.7
dişli boyunca kanal

 Pilot bağlantı tarafı

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

21

13

3221

18

38

2 x M3 x 0,5 diş tipi derinliği 5
ø

3.
2

ø
6.

5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 J I

5.
5

13

21

38

18

3221

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

Kesit B-B

N x M3 x 0.5 Not 1) 2)

2.1(Minimum vidalama derinliği)

4,1(Maksimum vidalama derinliği)

M

ZZ

Z

B

B

 Pilot bağlantı tarafı

3.5

16

12

F

+0.025
 0ø3H9 (        ) derinliği 1.5

+0.025
 03H9 (        ) derinliği 1.5

N
2

 − 1 x F

A

A

G

H

4
GBHB

+0.025
 0ø3H9 (        ) derinliği 2

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 2

(NN − 1) x H

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, mıknatıs vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla mıknatıslanabilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

MXQ8C-30Z'nin alttan görünümü 

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

25

25

26

32

46

50

15

22
—

14

16

15

 9

16

26

27

54

56

25

28
—

31

29

30

37

40

40

55

55

55

10 

14 

14.5

20 

37 

10 

26.5

32.5

42 

52.5

62.5

91.5

 68.5

 78.5

 88.5

104.5

131.5

156.5

4

4

6

6

6

6

2

2

3

3

4

4

 51

 61

 71

 87

114

116

 61

 71

 81

 97

124

126

MXQ8C-10Z

MXQ8C-20Z

MXQ8C-30Z

MXQ8C-40Z

MXQ8C-50Z

MXQ8C-75Z

[mm]

MXQ 8CL-�Z Simetrik tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 8C-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının 
montaj delikleri toplam uzunluğu azaltmak 
için iptal edildiğinden, uzatma stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılabilir.)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

 60

 70

 80

 96

123

148

MXQ8C-10ZN

MXQ8C-20ZN

MXQ8C-30ZN

MXQ8C-40ZN

MXQ8C-50ZN

MXQ8C-75ZN

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8C [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 8C-�Z�2 Kilitli (ø8)

MXQ 8C-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø8)

MXQ8C-75Z�2

Simetrik tip

13

33
.4

21

2 x M3 x 0,5 diş tipi derinliği 5

28.5

17

2.
3

17
.4

0.5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 Q

5J 6.
5

5.
5

7.5

8.
5

27
.2

13
.2

5

3

M

ZZ

Ölçüler
Model J

 61.5

 71.5

 81.5

 97.5

124.5

139.5

Q

30

43

MXQ8C-10Z�2

MXQ8C-20Z�2

MXQ8C-30Z�2

MXQ8C-40Z�2

MXQ8C-50Z�2

MXQ8C-75Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
 85

 95

105

121

148

173

 76.5

 86.5

 96.5

112.5

139.5

164.5

 77.5

 87.5

 97.5

113.5

140.5

142.5

M

MXQ8C-10Z�1

MXQ8C-20Z�1

MXQ8C-30Z�1

MXQ8C-40Z�1

MXQ8C-50Z�1

MXQ8C-75Z�1

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8C [Standart]

MXQ 8C-�Z Standart tip

Kesit A-A

102327

6.3 5.8

ø
7

NN x M4 x 0.7
dişli boyunca kanal

 Pilot bağlantı tarafı

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

21

13

3221

18

38

2 x M3 x 0,5 diş tipi derinliği 5

ø
3.

2

ø
6.

5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 J I

5.
5

13

21

38

18

3221

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

Kesit B-B

N x M3 x 0.5 Not 1) 2)

2.1(Minimum vidalama derinliği)

4,1(Maksimum vidalama derinliği)

M

ZZ

Z

B

B

 Pilot bağlantı tarafı

3.5

16

12

F

+0.025
 0ø3H9 (        ) derinliği 1.5

+0.025
 03H9 (        ) derinliği 1.5

N
2

 − 1 x F

A

A

G

H

4
GBHB

+0.025
 0ø3H9 (        ) derinliği 2

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 2

(NN − 1) x H

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, mıknatıs vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla mıknatıslanabilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

MXQ8C-30Z'nin alttan görünümü 

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

25

25

26

32

46

50

15

22
—

14

16

15

 9

16

26

27

54

56

25

28
—

31

29

30

37

40

40

55

55

55

10 

14 

14.5

20 

37 

10 

26.5

32.5

42 

52.5

62.5

91.5

 68.5

 78.5

 88.5

104.5

131.5

156.5

4

4

6

6

6

6

2

2

3

3

4

4

 51

 61

 71

 87

114

116

 61

 71

 81

 97

124

126

MXQ8C-10Z

MXQ8C-20Z

MXQ8C-30Z

MXQ8C-40Z

MXQ8C-50Z

MXQ8C-75Z

[mm]

MXQ 8CL-�Z Simetrik tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 8C-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının 
montaj delikleri toplam uzunluğu azaltmak 
için iptal edildiğinden, uzatma stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılabilir.)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

 60

 70

 80

 96

123

148

MXQ8C-10ZN

MXQ8C-20ZN

MXQ8C-30ZN

MXQ8C-40ZN

MXQ8C-50ZN

MXQ8C-75ZN

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8C [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 8C-�Z�2 Kilitli (ø8)

MXQ 8C-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø8)

MXQ8C-75Z�2

Simetrik tip

13

33
.4

21

2 x M3 x 0,5 diş tipi derinliği 5

28.5

17

2.
3

17
.4

0.5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 Q

5J 6.
5

5.
5

7.5

8.
5

27
.2

13
.2

5

3

M

ZZ

Ölçüler
Model J

 61.5

 71.5

 81.5

 97.5

124.5

139.5

Q

30

43

MXQ8C-10Z�2

MXQ8C-20Z�2

MXQ8C-30Z�2

MXQ8C-40Z�2

MXQ8C-50Z�2

MXQ8C-75Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
 85

 95

105

121

148

173

 76.5

 86.5

 96.5

112.5

139.5

164.5

 77.5

 87.5

 97.5

113.5

140.5

142.5

M

MXQ8C-10Z�1

MXQ8C-20Z�1

MXQ8C-30Z�1

MXQ8C-40Z�1

MXQ8C-50Z�1

MXQ8C-75Z�1

[mm]
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İş E
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ları

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8C [İşlev Seçeneği]

MXQ 8C-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø8)

MXQ 8C-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø8)

MXQ 8C-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø8)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ8C-75Z�4

Simetrik tip

13
2133

.4

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

Q
J 5

6.
5

7.5Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

5.
5

5
8.

5

28.5

13
.2

27
.2

3

17
.4

2.
3 17

0.5

Simetrik tip

2

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

24
.2

9.
86.3

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

24
.2

9.
8

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

6.3

Simetrik tip
2

28.5

17

2.
3

17
.4

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

24
.2

9.
8

6.3

13

33
.4

21

2 x M3 x 0,5 diş tipi derinliği 5

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

24
.2

9.
86.3

Ölçüler
Model J

 61.5

 71.5

 81.5

 97.5

124.5

139.5

Q

30

43

MXQ8C-10Z�4

MXQ8C-20Z�4

MXQ8C-30Z�4

MXQ8C-40Z�4

MXQ8C-50Z�4

MXQ8C-75Z�4

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12C [Standart]

MXQ 12C-�Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12CL-�Z Simetrik tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12C-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

MXQ12C-40Z'nin alttan görünümü 

39 29 11

 Pilot bağlantı tarafı

2 x M3 x 0,5 diş tipi derinliği 5

4027

27

17

23
.5

49

Kesit A-A

NN x M5 x 0,8 dişli boyunca kanal

ø
8.

5

ø
4.

2

7.48.5

ø
8

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J I

8.
4

Kesit B-B

N x M4 x 0.7 Not 1) 2)

2,7(Minimum vidalama derinliği)

5,7(Maksimum vidalama derinliği)

M

ZZ

Z

27

17

49

23
.5

4027

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

A

A

G(NN − 1) x H
H

GBHB
5

+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2,5

+0
.0

30
 0

4H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 2

,5

 Pilot bağlantı tarafı

B

B

4.5

20

16

F

+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2 +0.030

 04H9 (        ) derinliği 2

N
2

 − 1 x F

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının 
montaj delikleri toplam uzunluğu azaltmak 
için iptal edildiğinden, uzatma stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılabilir.)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

 72

 82

 92

110

120

164

189

MXQ12C-10ZN

MXQ12C-20ZN

MXQ12C-30ZN

MXQ12C-40ZN

MXQ12C-50ZN

MXQ12C-75ZN

MXQ12C-100ZN

[mm]

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

28

28

38

34

34

36

36

17

19

21
—

11

25

14

11

11

11

27

37

41

66

32

32

40
—

39

36

36

 46

 48

 58

 60

 60

100

100

11

13

15

23

23

42

42

 32

 32

 40

 50

 60

 85

110

 82.5

 92.5

102.5

120.5

130.5

174.5

199.5

 4

 4

 4

 6

 6

 8

10

2

2

2

3

3

4

5

 62.5

 64.5

 74.5

 92.5

102.5

146.5

171.5

 75

 77

 87

105

115

159

184

MXQ12C-10Z

MXQ12C-20Z

MXQ12C-30Z

MXQ12C-40Z

MXQ12C-50Z

MXQ12C-75Z

MXQ12C-100Z

[mm]
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İş
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rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8C [İşlev Seçeneği]

MXQ 8C-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø8)

MXQ 8C-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø8)

MXQ 8C-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø8)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ8C-75Z�4

Simetrik tip

13

2133
.4

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

Q
J 5

6.
5

7.5Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

5.
5

5
8.

5

28.5

13
.2

27
.2

3

17
.4

2.
3 17

0.5

Simetrik tip

2

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

24
.2

9.
86.3

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

24
.2

9.
8

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

6.3

Simetrik tip
2

28.5

17

2.
3

17
.4

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

24
.2

9.
8

6.3

13

33
.4

21

2 x M3 x 0,5 diş tipi derinliği 5

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

24
.2

9.
86.3

Ölçüler
Model J

 61.5

 71.5

 81.5

 97.5

124.5

139.5

Q

30

43

MXQ8C-10Z�4

MXQ8C-20Z�4

MXQ8C-30Z�4

MXQ8C-40Z�4

MXQ8C-50Z�4

MXQ8C-75Z�4

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12C [Standart]

MXQ 12C-�Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12CL-�Z Simetrik tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12C-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

MXQ12C-40Z'nin alttan görünümü 

39 29 11

 Pilot bağlantı tarafı

2 x M3 x 0,5 diş tipi derinliği 5

4027

27

17

23
.5

49

Kesit A-A

NN x M5 x 0,8 dişli boyunca kanal

ø
8.

5

ø
4.

2

7.48.5

ø
8

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J I

8.
4

Kesit B-B

N x M4 x 0.7 Not 1) 2)

2,7(Minimum vidalama derinliği)

5,7(Maksimum vidalama derinliği)

M

ZZ

Z

27

17

49

23
.5

4027
2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

A

A

G(NN − 1) x H
H

GBHB
5

+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2,5

+0
.0

30
 0

4H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 2

,5

 Pilot bağlantı tarafı

B

B

4.5

20

16

F

+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2 +0.030

 04H9 (        ) derinliği 2

N
2

 − 1 x F

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının 
montaj delikleri toplam uzunluğu azaltmak 
için iptal edildiğinden, uzatma stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılamaz.
(Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılabilir.)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

 72

 82

 92

110

120

164

189

MXQ12C-10ZN

MXQ12C-20ZN

MXQ12C-30ZN

MXQ12C-40ZN

MXQ12C-50ZN

MXQ12C-75ZN

MXQ12C-100ZN

[mm]

Ölçüler
Model F G GB H HB I J M N NN Z ZZ

28

28

38

34

34

36

36

17

19

21
—

11

25

14

11

11

11

27

37

41

66

32

32

40
—

39

36

36

 46

 48

 58

 60

 60

100

100

11

13

15

23

23

42

42

 32

 32

 40

 50

 60

 85

110

 82.5

 92.5

102.5

120.5

130.5

174.5

199.5

 4

 4

 4

 6

 6

 8

10

2

2

2

3

3

4

5

 62.5

 64.5

 74.5

 92.5

102.5

146.5

171.5

 75

 77

 87

105

115

159

184

MXQ12C-10Z

MXQ12C-20Z

MXQ12C-30Z

MXQ12C-40Z

MXQ12C-50Z

MXQ12C-75Z

MXQ12C-100Z

[mm]



MXQ-Z Serisi – Pnömatik Kızaklı Tabla712
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ları

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12C [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12C-�Z�2 Kilitli (ø12)

MXQ 12C-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø12)

MXQ12-10Z�2

Simetrik tip
Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

5J

9

8.
4

0.5

3

11
6

18
.7

36
.2

30

17

2741
.4

2 x M3 x 0,5 diş tipi derinliği 5
37

21.53
22

.4

8.5

M

ZZ

Ölçüler
Model J

 68

 70

 80

 98

108

152

177

MXQ12C-10Z�2

MXQ12C-20Z�2

MXQ12C-30Z�2

MXQ12C-40Z�2

MXQ12C-50Z�2

MXQ12C-75Z�2

MXQ12C-100Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
103.5

113.5

123.5

141.5

151.5

195.5

220.5

 93

103

113

131

141

185

210

 96

 98

108

126

136

180

205

M

MXQ12C-10Z�1

MXQ12C-20Z�1

MXQ12C-30Z�1

MXQ12C-40Z�1

MXQ12C-50Z�1

MXQ12C-75Z�1

MXQ12C-100Z�1

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12C [Ayarlayıcı Seçeneği]

MXQ 12C-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø12)

MXQ 12C-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø12)

MXQ 12C-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø12)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ12C-10Z�4

Simetrik tip

8.
4 J

30
5

9

0.5Pilot bağlantı 
2 x M5 x 0.8

17

2741
.4

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

37

21.5

22
.4

3

3
36

.2
18

.7

11
6

8.5

Simetrik tip

8.4 2

33
12

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

8.4

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

12
33

Pilot bağlantı
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

Simetrik tip

17

41
.4

27

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

2

37

21.5

22
.4

3

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (ÇIKIŞ)

33
12

8.4

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

12
33

8.4

Ölçüler
Model J

 68

 70

 80

 98

108

152

177

MXQ12C-10Z�4

MXQ12C-20Z�4

MXQ12C-30Z�4

MXQ12C-40Z�4

MXQ12C-50Z�4

MXQ12C-75Z�4

MXQ12C-100Z�4

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12C [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12C-�Z�2 Kilitli (ø12)

MXQ 12C-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø12)

MXQ12-10Z�2

Simetrik tip
Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

5J

9

8.
4

0.5

3

11
6

18
.7

36
.2

30

17

2741
.4

2 x M3 x 0,5 diş tipi derinliği 5
37

21.53
22

.4

8.5

M

ZZ

Ölçüler
Model J

 68

 70

 80

 98

108

152

177

MXQ12C-10Z�2

MXQ12C-20Z�2

MXQ12C-30Z�2

MXQ12C-40Z�2

MXQ12C-50Z�2

MXQ12C-75Z�2

MXQ12C-100Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
103.5

113.5

123.5

141.5

151.5

195.5

220.5

 93

103

113

131

141

185

210

 96

 98

108

126

136

180

205

M

MXQ12C-10Z�1

MXQ12C-20Z�1

MXQ12C-30Z�1

MXQ12C-40Z�1

MXQ12C-50Z�1

MXQ12C-75Z�1

MXQ12C-100Z�1

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12C [Ayarlayıcı Seçeneği]

MXQ 12C-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø12)

MXQ 12C-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø12)

MXQ 12C-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø12)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ12C-10Z�4

Simetrik tip

8.
4 J

30
5

9

0.5Pilot bağlantı 
2 x M5 x 0.8

17
2741

.4

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

37

21.5

22
.4

3

3
36

.2
18

.7

11
6

8.5

Simetrik tip

8.4 2

33
12

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

8.4

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

12
33

Pilot bağlantı
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

Simetrik tip

17

41
.4

27

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

2

37

21.5

22
.4

3

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (ÇIKIŞ)

33
12

8.4

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

12
33

8.4

Ölçüler
Model J

 68

 70

 80

 98

108

152

177

MXQ12C-10Z�4

MXQ12C-20Z�4

MXQ12C-30Z�4

MXQ12C-40Z�4

MXQ12C-50Z�4

MXQ12C-75Z�4

MXQ12C-100Z�4

[mm]
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İş E
lem

an
ları

ÖzelliklerÖlçüler MXQ6 [Standart]

MXQ 6-�Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 6L-�Z Simetrik tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 6-�ZN Değiştirilebilir yükseklikli tip

J I

5.
5

7

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

M

ZZ
Z

ø
7

ø
6

5.85.3

ø
3.

2

NN x M4 x 0.7
dişli boyunca kanal

20 16 18

20

12

3221

16
.3

34

HA GA
4

12

ø
6.

5

4,1(Maksimum vidalama derinliği)

2.1(Minimum vidalama derinliği)

N x M3 x 0.5 Not 1) 2)

Kesit B-B

322134
16

.3

20

12

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

Kesit A-A

MXQ6-30Z'nin alttan görünümü 

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
)

de
rin

liğ
i 2

 
ø +0.025

 03H9 (        ) derinliği 2 2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

Alttan görünüm

ø

B

B

Pilot bağlantı tarafı

F

11

3.5

14

+0.025
 03H9 (        ) derinliği 1.5

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
)  

N
2

 − 1 x F

A

GA

HB GB
G

H
4

A

HA
4

12

ø +0.025
 03H9 (        ) derinliği 2 

ø +0.025
 03H9 (        ) derinliği 2 

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 2

 
+0

.0
25

 0
3H

9 
(  

   
   

)  d
er

in
liğ

i 2
 

(NN − 1) x H

Ölçüler
Model F G GA GB H HA HB I J M N NN Z ZZ

22

25

21

26

27

18

15
—

10

20

25

15

34

38

48

9

9

12

24

34

23

26
—

28

28

16

26

20

28

28

38

38

48

48

48

10

10

13

15

15

30

30

40

50

60

64.5

74.5

95.5

107.5

117.5

4

4

6

6

6

2

2

3

3

3

50

50

63

75

85

60

60

73

85

95

MXQ6-10Z

MXQ6-20Z

MXQ6-30Z

MXQ6-40Z

MXQ6-50Z

[mm]

Not 3)
Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının 

montaj delikleri toplam uzunluğu 
azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan 
takılamaz. (Geri çekme stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

M

Ölçüler
Model M

55

65

86

98

108

MXQ6-10ZN

MXQ6-20ZN

MXQ6-30ZN

MXQ6-40ZN

MXQ6-50ZN

[mm]

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

de
rin

liğ
i 1

.5
 

Pilot bağlantı tarafı

ÖzelliklerÖlçüler MXQ6 [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 6-�Z�2 Kilitli (ø6)

MXQ 6-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø6)

Simetrik tip

MXQ6-10Z�2

7.5

8.
5

5

5.
5

7 5J
Q

0.5

24
.2

11
.5

3

12

2131
.4

28

17.5

2.
3

16
.6

M

ZZ

Ölçüler
Model J

57.5

78.5

90.5

100.5

Q

25

33

MXQ6-10Z�2

MXQ6-20Z�2

MXQ6-30Z�2

MXQ6-40Z�2

MXQ6-50Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
81.5

91.5

112.5

124.5

134.5

72

82

103

115

125

77
 

90

102

112

M

MXQ6-10Z�1

MXQ6-20Z�1

MXQ6-30Z�1

MXQ6-40Z�1

MXQ6-50Z�1

[mm]

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ6 [Standart]

MXQ 6-�Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 6L-�Z Simetrik tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 6-�ZN Değiştirilebilir yükseklikli tip

J I

5.
5

7

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

M

ZZ
Z

ø
7

ø
6

5.85.3

ø
3.

2

NN x M4 x 0.7
dişli boyunca kanal

20 16 18

20

12

3221

16
.3

34

HA GA
4

12

ø
6.

5

4,1(Maksimum vidalama derinliği)

2.1(Minimum vidalama derinliği)

N x M3 x 0.5 Not 1) 2)

Kesit B-B

322134
16

.3

20

12

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

Kesit A-A

MXQ6-30Z'nin alttan görünümü 

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
)

de
rin

liğ
i 2

 

ø +0.025
 03H9 (        ) derinliği 2 2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

Alttan görünüm

ø

B

B

Pilot bağlantı tarafı

F

11

3.5

14

+0.025
 03H9 (        ) derinliği 1.5

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
)  

N
2

 − 1 x F

A

GA

HB GB
G

H
4

A

HA
4

12

ø +0.025
 03H9 (        ) derinliği 2 

ø +0.025
 03H9 (        ) derinliği 2 

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 2

 
+0

.0
25

 0
3H

9 
(  

   
   

)  d
er

in
liğ

i 2
 

(NN − 1) x H

Ölçüler
Model F G GA GB H HA HB I J M N NN Z ZZ

22

25

21

26

27

18

15
—

10

20

25

15

34

38

48

9

9

12

24

34

23

26
—

28

28

16

26

20

28

28

38

38

48

48

48

10

10

13

15

15

30

30

40

50

60

64.5

74.5

95.5

107.5

117.5

4

4

6

6

6

2

2

3

3

3

50

50

63

75

85

60

60

73

85

95

MXQ6-10Z

MXQ6-20Z

MXQ6-30Z

MXQ6-40Z

MXQ6-50Z

[mm]

Not 3)
Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının 

montaj delikleri toplam uzunluğu 
azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan 
takılamaz. (Geri çekme stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

M

Ölçüler
Model M

55

65

86

98

108

MXQ6-10ZN

MXQ6-20ZN

MXQ6-30ZN

MXQ6-40ZN

MXQ6-50ZN

[mm]

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

de
rin

liğ
i 1

.5
 

Pilot bağlantı tarafı

ÖzelliklerÖlçüler MXQ6 [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 6-�Z�2 Kilitli (ø6)

MXQ 6-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø6)

Simetrik tip

MXQ6-10Z�2

7.5

8.
5

5

5.
5

7 5J
Q

0.5

24
.2

11
.5

3

12

2131
.4

28

17.5

2.
3

16
.6

M

ZZ

Ölçüler
Model J

57.5

78.5

90.5

100.5

Q

25

33

MXQ6-10Z�2

MXQ6-20Z�2

MXQ6-30Z�2

MXQ6-40Z�2

MXQ6-50Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
81.5

91.5

112.5

124.5

134.5

72

82

103

115

125

77
 

90

102

112

M

MXQ6-10Z�1

MXQ6-20Z�1

MXQ6-30Z�1

MXQ6-40Z�1

MXQ6-50Z�1

[mm]

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
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İş E
lem

an
ları

ÖzelliklerÖlçüler MXQ6 [İşlev Seçeneği]

MXQ 6-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø6)

MXQ 6-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø6)

MXQ 6-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø6)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Simetrik tip

MXQ6-10Z�4

24
.2

11
.5

3

28

17.5

2.
3

16
.6

7.5

8.
5

5

21

12

31
.4

28
5.5

9
21

.3

9
21

.3

5.5

17.52.
3

16
.6

2

Simetrik tip

2

21
.3

9

5.5

21
.3

9

5.5

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot port M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

12

31
.4

21

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

J
Q

5

7

0.5

5.
5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Simetrik tip

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

Ölçüler
J

 60

 81

 93

103

Q

25

33

MXQ6-10Z�4

MXQ6-20Z�4

MXQ6-30Z�4

MXQ6-40Z�4

MXQ6-50Z�4

[mm]

Model

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8 [Standart]

MXQ 8-�Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 8L-�Z Simetrik tip

MXQ 8-�ZN Değiştirilebilir yükseklikli tip

MXQ8-30Z'nin alttan görünümü 

27 23 10

5.88.3

ø
3.

2

ø
7

M

Z
ZZ

Alttan görünüm Pilot bağlantı tarafı

3221

18

38

15
23

HA GA
4

14

ø
6.

5

J I

7.
5Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

23

15

3221

18
38

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

ø +0.025
 03H9 (         ) derinliği 2

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
 )

de
rin

liğ
i 2

2.1(Minimum vidalama derinliği)

4,1(Maksimum vidalama derinliği)

Kesit B-B

N x M3 x 0.5 Not 1) 2)

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

Kesit A-A

NN x M4 x 0.7
dişli boyunca kanal

B

B

 Pilot bağlantı tarafı

16

12

3.5

F

ø +0.025
 03H9 (         ) derinliği 1.5

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
 )

de
rin

liğ
i 1

.5

N
2

 − 1 x F

4A

A

HA GA

H
G

GBHB

4

14

ø +0.025
 03H9 (        ) derinliği 2

ø +0.025
 03H9 (        ) derinliği 2

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 2

+0
.0

25
 0

3H
9 

(   
   

   
 )  d

er
in

liğ
i 2

(NN − 1) x H

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

Ölçüler
Model F G GA GB H HA HB I J M N NN Z ZZ

25

25

26

32

46

50

15

22
—

14

16

15

21

22

33

45

45

45

 9

16

26

27

54

56

25

28
—

31

29

30

19

28

27

31

58

60

37

40

40

55

55

55

10 

14 

14.5

20 

37 

10 

26.5

32.5

42 

52.5

62.5

91.5

 68.5

 78.5

 88.5

104.5

131.5

156.5

4

4

6

6

6

6

2

2

3

3

4

4

 51

 61

 71

 87

114

116

 61

 71

 81

 97

124

126

MXQ8-10Z

MXQ8-20Z

MXQ8-30Z

MXQ8-40Z

MXQ8-50Z

MXQ8-75Z

[mm]

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki 
ayarlayıcının montaj delikleri 
toplam uzunluğu azaltmak için 
iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılamaz. (Geri 
çekme stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılabilir.)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

 60

 70

 80

 96

123

148

MXQ8-10ZN

MXQ8-20ZN

MXQ8-30ZN

MXQ8-40ZN

MXQ8-50ZN

MXQ8-75ZN

[mm]
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ6 [İşlev Seçeneği]

MXQ 6-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø6)

MXQ 6-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø6)

MXQ 6-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø6)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Simetrik tip

MXQ6-10Z�4

24
.2

11
.5

3

28

17.5

2.
3

16
.6

7.5

8.
5

5

21

12

31
.4

28
5.5

9
21

.3

9
21

.3

5.5

17.52.
3

16
.6

2

Simetrik tip

2

21
.3

9

5.5

21
.3

9

5.5

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot port M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

12

31
.4

21

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

J
Q

5

7

0.5

5.
5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Simetrik tip

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

Ölçüler
J

 60

 81

 93

103

Q

25

33

MXQ6-10Z�4

MXQ6-20Z�4

MXQ6-30Z�4

MXQ6-40Z�4

MXQ6-50Z�4

[mm]

Model

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8 [Standart]

MXQ 8-�Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 8L-�Z Simetrik tip

MXQ 8-�ZN Değiştirilebilir yükseklikli tip

MXQ8-30Z'nin alttan görünümü 

27 23 10

5.88.3

ø
3.

2

ø
7

M

Z
ZZ

Alttan görünüm Pilot bağlantı tarafı

3221

18

38

15
23

HA GA
4

14

ø
6.

5

J I

7.
5Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

23

15

3221

18
38

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

ø +0.025
 03H9 (         ) derinliği 2

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
 )

de
rin

liğ
i 2

2.1(Minimum vidalama derinliği)

4,1(Maksimum vidalama derinliği)

Kesit B-B

N x M3 x 0.5 Not 1) 2)

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

Kesit A-A

NN x M4 x 0.7
dişli boyunca kanal

B

B

 Pilot bağlantı tarafı

16

12

3.5

F

ø +0.025
 03H9 (         ) derinliği 1.5

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
 )

de
rin

liğ
i 1

.5

N
2

 − 1 x F

4A

A

HA GA

H
G

GBHB

4

14

ø +0.025
 03H9 (        ) derinliği 2

ø +0.025
 03H9 (        ) derinliği 2

+0
.0

25
 0

3H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 2

+0
.0

25
 0

3H
9 

(   
   

   
 )  d

er
in

liğ
i 2

(NN − 1) x H

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

Ölçüler
Model F G GA GB H HA HB I J M N NN Z ZZ

25

25

26

32

46

50

15

22
—

14

16

15

21

22

33

45

45

45

 9

16

26

27

54

56

25

28
—

31

29

30

19

28

27

31

58

60

37

40

40

55

55

55

10 

14 

14.5

20 

37 

10 

26.5

32.5

42 

52.5

62.5

91.5

 68.5

 78.5

 88.5

104.5

131.5

156.5

4

4

6

6

6

6

2

2

3

3

4

4

 51

 61

 71

 87

114

116

 61

 71

 81

 97

124

126

MXQ8-10Z

MXQ8-20Z

MXQ8-30Z

MXQ8-40Z

MXQ8-50Z

MXQ8-75Z

[mm]

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki 
ayarlayıcının montaj delikleri 
toplam uzunluğu azaltmak için 
iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılamaz. (Geri 
çekme stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılabilir.)

M Not 3)

Ölçüler
Model M

 60

 70

 80

 96

123

148

MXQ8-10ZN

MXQ8-20ZN

MXQ8-30ZN

MXQ8-40ZN

MXQ8-50ZN

MXQ8-75ZN

[mm]



MXQ-Z Serisi – Pnömatik Kızaklı Tabla718

İş E
lem

an
ları

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8 [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 8-�Z�2 Kilitli (ø8)

MXQ 8-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø8)

15
33

.4

21

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

28.5

172.
3

17
.4

MXQ8-75Z�2

Simetrik tip

0.5

27
.2

13
.2

3

8.
5

5

7.5

8.
5

7.
5 5J

QPilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

M

ZZ

Ölçüler
Model J

 61.5

 71.5

 81.5

 97.5

124.5

139.5

Q

30

43

MXQ8-10Z�2

MXQ8-20Z�2

MXQ8-30Z�2

MXQ8-40Z�2

MXQ8-50Z�2

MXQ8-75Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
 85

 95

105

121

148

173

 76.5

 86.5

 96.5

112.5

139.5

164.5

 77.5

 87.5

 97.5

113.5

140.5

142.5

M

MXQ8-10Z�1

MXQ8-20Z�1

MXQ8-30Z�1

MXQ8-40Z�1

MXQ8-50Z�1

MXQ8-75Z�1

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8 [İşlev Seçeneği]

MXQ 8- Z 3 Eksenel bağlantı (ø8)

MXQ 8- Z 4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø8)

MXQ 8- Z 5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø8)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ8-75Zm4

Simetrik tip

15

21

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

33
.4

Pilot bağlantı 
2 x M5 x 0.8

J
Q

7.
5 5

8.
5

7.5

3

8.
5

5

28.5

0.5

27
.2

13
.2

17

2.
3

17
.4

Simetrik tip

2

28.5

17

2.
3

17
.4 15

2133
.4

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

24
.2

9.
8

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

8.3

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

24
.2

9.
8

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

8.3

Simetrik tip
2

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (ÇIKIŞ)

24
.2

9.
88.3

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

24
.2

9.
8

8.3

Ölçüler
Model J

 61.5

 71.5

 81.5

 97.5

124.5

139.5

Q

30

43

MXQ8-10Z 4

MXQ8-20Z 4

MXQ8-30Z 4

MXQ8-40Z 4

MXQ8-50Z 4

MXQ8-75Z 4

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8 [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 8-�Z�2 Kilitli (ø8)

MXQ 8-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø8)

15

33
.4

21

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

28.5

172.
3

17
.4

MXQ8-75Z�2

Simetrik tip

0.5

27
.2

13
.2

3

8.
5

5

7.5

8.
5

7.
5 5J

QPilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

M

ZZ

Ölçüler
Model J

 61.5

 71.5

 81.5

 97.5

124.5

139.5

Q

30

43

MXQ8-10Z�2

MXQ8-20Z�2

MXQ8-30Z�2

MXQ8-40Z�2

MXQ8-50Z�2

MXQ8-75Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
 85

 95

105

121

148

173

 76.5

 86.5

 96.5

112.5

139.5

164.5

 77.5

 87.5

 97.5

113.5

140.5

142.5

M

MXQ8-10Z�1

MXQ8-20Z�1

MXQ8-30Z�1

MXQ8-40Z�1

MXQ8-50Z�1

MXQ8-75Z�1

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ8 [İşlev Seçeneği]

MXQ 8- Z 3 Eksenel bağlantı (ø8)

MXQ 8- Z 4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø8)

MXQ 8- Z 5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø8)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ8-75Zm4

Simetrik tip

15

21

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

33
.4

Pilot bağlantı 
2 x M5 x 0.8

J
Q

7.
5 5

8.
5

7.5

3

8.
5

5

28.5

0.5

27
.2

13
.2

17

2.
3

17
.4

Simetrik tip

2

28.5

17

2.
3

17
.4 15

2133
.4

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

24
.2

9.
8

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

8.3

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

24
.2

9.
8

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

8.3

Simetrik tip
2

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (ÇIKIŞ)

24
.2

9.
88.3

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

24
.2

9.
8

8.3

Ölçüler
Model J

 61.5

 71.5

 81.5

 97.5

124.5

139.5

Q

30

43

MXQ8-10Z 4

MXQ8-20Z 4

MXQ8-30Z 4

MXQ8-40Z 4

MXQ8-50Z 4

MXQ8-75Z 4

[mm]
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ12 [Standart]

MXQ 12-�Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ12-40Z'nin alttan görünümü 

Kesit A-A

39 29 11

NN x M5 x 0.8
dişli boyunca kanal

ø
8.

5

7.411.5

ø
4.

2

Pilot bağlantı tarafı

Alttan görünüm

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

4027

23
.5

49

30

20

GAHA
5

19

ø
8

+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2,5

+0
.0

30
 0

4H
9 

(  
   

   
)  

de
rin

liğ
i 2

,5

J I

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

11
.4

20
30

49
23

.5

27 40

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

Z
ZZ

M

Kesit B-B

2,7(Minimum vidalama derinliği)

5,7(Maksimum vidalama derinliği)

N x M4 x 0.7 Not 1) 2)

B

B

Pilot bağlantı tarafı

16

20

4.5

F

+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2

+0
.0

30
 0

4H
9 

(  
   

   
)

de
rin

liğ
i 2

N
2

 − 1 x F

5

A

A

GAHA
5

G
H

GBHB

19

+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2,5

+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2,5

+0
.0

30
 0

4H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 2

,5
+0

.0
30

 0
4H

9 
(  

   
   

)
de

rin
liğ

i 2
,5

(NN − 1) x H

M
Not 3)

Ölçüler
Model M

 72

 82

 92

110

120

164

189

MXQ12-10ZN

MXQ12-20ZN

MXQ12-30ZN

MXQ12-40ZN

MXQ12-50ZN

MXQ12-75ZN

MXQ12-100ZN

[mm]MXQ 12-�ZN Değiştirilebilir yükseklikli tip

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj delikleri 
toplam uzunluğu azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılamaz. (Geri 
çekme stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

Ölçüler
Model F NG H NNGA HAGB HB I J M Z ZZ

28
28
38
34
34
36
36

 4
 4
 4
 6
 6
 8
10

17
19
21
—
11
25
14

32
32
40
—
39
36
36

2
2
2
3
3
4
5

17
19
21
40
50
61
86

32
32
40
39
39
72
72

11
11
11
27
37
41
66

 46
 48
 58
 60
 60
100
100

11
13
15
23
23
42
42

 32
 32
 40
 50
 60
 85
110

 82.5
 92.5
102.5
120.5
130.5
174.5
199.5

 62.5
 64.5
 74.5
 92.5
102.5
146.5
171.5

 75
 77
 87
105
115
159
184

MXQ12-10Z
MXQ12-20Z
MXQ12-30Z
MXQ12-40Z
MXQ12-50Z
MXQ12-75Z
MXQ12-100Z

[mm]

* Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12L-�Z Simetrik tip

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12 [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12-�Z�2 Kilitli (ø12)

MXQ 12-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø12)

MXQ12-10Z 2

11
6

2 x M3 x 0.5 dişli derinliği 5

20

41
.4

27

37

21.5

22
.4

3

8.5

M

ZZ

Ölçüler
Model J

68

70

80

98

108

152

177

MXQ12-10Z�2

MXQ12-20Z�2

MXQ12-30Z�2

MXQ12-40Z�2

MXQ12-50Z�2

MXQ12-75Z�2

MXQ12-100Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
103.5

113.5

123.5

141.5

151.5

195.5

220.5

93

103

113

131

141

185

210

96

98

108

126

136

180

205

M

MXQ12-10Z�1

MXQ12-20Z�1

MXQ12-30Z�1

MXQ12-40Z�1

MXQ12-50Z�1

MXQ12-75Z�1

MXQ12-100Z�1

[mm]

Simetrik tip

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 30

5J

12

11
.4

0.5

3

36
.2

18
.7
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12 [Standart]

MXQ 12-�Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ12-40Z'nin alttan görünümü 

Kesit A-A

39 29 11

NN x M5 x 0.8
dişli boyunca kanal

ø
8.

5

7.411.5

ø
4.

2

Pilot bağlantı tarafı

Alttan görünüm

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

4027

23
.5

49

30

20

GAHA
5

19

ø
8

+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2,5

+0
.0

30
 0

4H
9 

(  
   

   
)  

de
rin

liğ
i 2

,5

J I

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

11
.4

20
30

49
23

.5

27 40

2 x M3 x 0,5
diş derinliği 5

Z
ZZ

M

Kesit B-B

2,7(Minimum vidalama derinliği)

5,7(Maksimum vidalama derinliği)

N x M4 x 0.7 Not 1) 2)

B

B

Pilot bağlantı tarafı

16

20

4.5

F

+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2

+0
.0

30
 0

4H
9 

(  
   

   
)

de
rin

liğ
i 2

N
2

 − 1 x F

5

A

A

GAHA
5

G
H

GBHB

19

+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2,5

+0.030
 0ø4H9 (        ) derinliği 2,5

+0
.0

30
 0

4H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 2

,5
+0

.0
30

 0
4H

9 
(  

   
   

)
de

rin
liğ

i 2
,5

(NN − 1) x H

M
Not 3)

Ölçüler
Model M

 72

 82

 92

110

120

164

189

MXQ12-10ZN

MXQ12-20ZN

MXQ12-30ZN

MXQ12-40ZN

MXQ12-50ZN

MXQ12-75ZN

MXQ12-100ZN

[mm]MXQ 12-�ZN Değiştirilebilir yükseklikli tip

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj delikleri 
toplam uzunluğu azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma 
stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılamaz. (Geri 
çekme stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

Ölçüler
Model F NG H NNGA HAGB HB I J M Z ZZ

28
28
38
34
34
36
36

 4
 4
 4
 6
 6
 8
10

17
19
21
—
11
25
14

32
32
40
—
39
36
36

2
2
2
3
3
4
5

17
19
21
40
50
61
86

32
32
40
39
39
72
72

11
11
11
27
37
41
66

 46
 48
 58
 60
 60
100
100

11
13
15
23
23
42
42

 32
 32
 40
 50
 60
 85
110

 82.5
 92.5
102.5
120.5
130.5
174.5
199.5

 62.5
 64.5
 74.5
 92.5
102.5
146.5
171.5

 75
 77
 87
105
115
159
184

MXQ12-10Z
MXQ12-20Z
MXQ12-30Z
MXQ12-40Z
MXQ12-50Z
MXQ12-75Z
MXQ12-100Z

[mm]

* Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12L-�Z Simetrik tip

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12 [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 12-�Z�2 Kilitli (ø12)

MXQ 12-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø12)

MXQ12-10Z 2

11
6

2 x M3 x 0.5 dişli derinliği 5

20

41
.4

27
37

21.5

22
.4

3

8.5

M

ZZ

Ölçüler
Model J

68

70

80

98

108

152

177

MXQ12-10Z�2

MXQ12-20Z�2

MXQ12-30Z�2

MXQ12-40Z�2

MXQ12-50Z�2

MXQ12-75Z�2

MXQ12-100Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
103.5

113.5

123.5

141.5

151.5

195.5

220.5

93

103

113

131

141

185

210

96

98

108

126

136

180

205

M

MXQ12-10Z�1

MXQ12-20Z�1

MXQ12-30Z�1

MXQ12-40Z�1

MXQ12-50Z�1

MXQ12-75Z�1

MXQ12-100Z�1

[mm]

Simetrik tip

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 30

5J

12

11
.4

0.5

3

36
.2

18
.7
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ12 [İşlev Seçeneği]

MXQ 12- Z 3 Eksenel bağlantı (ø12)

MXQ 12- Z 4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø12)

MXQ 12- Z 5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø12)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Simetrik tip

Simetrik tip

2
37

21.5

22
.4

3

27

20

41
.4

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

12
33

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

11.4

Simetrik tip
2

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

33
12

Pilot bağlantı
M5 x 0.8 (ÇIKIŞ)

11.4

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

12
33

11.4

MXQ12-10Z 4

11
6

8.5

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

20

41
.4

27

21.5

22
.4

3

37

3

36
.2

18
.7

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

11
.4 J

30
5

12

0.5

33
12

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(İÇERİ)

Pilot bağlantı
M5 x 0.8 (ÇIKIŞ)

11.4

Ölçüler
Model J

68

70

80

98

108

152

177

MXQ12-10Z 4

MXQ12-20Z 4

MXQ12-30Z 4

MXQ12-40Z 4

MXQ12-50Z 4

MXQ12-75Z 4

MXQ12-100Z 4

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ16 [Standart]

MXQ 16-�Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 16-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

Kesit B-B

J I 7.
5Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

3,3(Minimum vidalama derinliği)
7,3(Maksimum vidalama derinliği)

N x M5 x 0.8 Not 1) 2)

ZZ
Z

J I

M

7.
5

Pilot bağlantı 
2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

37

25

5033

31

62
3 2 x M4 x 0.7 dişli derinliği 6

B

B

ø

24

F

5.5

21

+0.030
 05H9 (         ) derinliği 2

+0.030
 05H9 (        ) derinliği 2

N
2

 − 1 x F

6

6

2 x ø
A

A

GAHA

H
G

GBHB

24
24

+0
.0

30
 0

+0
.0

30
 0

5H
9 

(  
   

   
 )  d

er
in

liğ
i 3

2 
x 

5H
9 

(  
   

   
 )

de
rin

liğ
i 3

+0.030
 05H9 (        ) derinliği 3

+0.030
 05H9 (         ) derinliği 3

ø

(NN − 1) x H

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

Ölçüler
Model F NG H NNGA HAGB HB I J M Z ZZ

38

38

48

58

40

46

44

44

4

4

4

4

6

6

8

10

16

20

21

28
—

23

39

20

39

39

48

58
—

52

44

44

2

2

2

2

3

3

4

5

16

20

21

28

51

75

83

108

39

39

48

58

45

52

88

88

8

12

30

17

27

58

102

127

58

58

50

80

80

80

80

80

22

15

16

23

28

34

53

53

28

39

48

58

63

88

113

138

98.5

108.5

118.5

135.5

145.5

176.5

220.5

245.5

 72.5

76.5

86.5

103.5

113.5

144.5

188.5

213.5

87

91

101

118

128

159

203

228

MXQ16-10Z

MXQ16-20Z

MXQ16-30Z

MXQ16-40Z

MXQ16-50Z

MXQ16-75Z

MXQ16-100Z

MXQ16-125Z

[mm]

Kesit A-A

MXQ16A-50Z'nin alttan görünümü 

45 35 16

NN x M6 x 1 dişli boyunca kanal

8.714.4

ø
10

ø
5.

1

ø
9.

5

M

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj 
delikleri toplam uzunluğu azaltmak için iptal 
edildiğinden, uzatma stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılamaz. (Geri çekme stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

Not 3)

Ölçüler
Model M

 85

 95

105

122

132

163

207

232

MXQ16-10ZN

MXQ16-20ZN

MXQ16-30ZN

MXQ16-40ZN

MXQ16-50ZN

MXQ16-75ZN

MXQ16-100ZN

MXQ16-125ZN

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ12 [İşlev Seçeneği]

MXQ 12- Z 3 Eksenel bağlantı (ø12)

MXQ 12- Z 4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø12)

MXQ 12- Z 5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø12)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Simetrik tip

Simetrik tip

2
37

21.5

22
.4

3

27

20

41
.4

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

12
33

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

11.4

Simetrik tip
2

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(GİRİŞ)

33
12

Pilot bağlantı
M5 x 0.8 (ÇIKIŞ)

11.4

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

12
33

11.4

MXQ12-10Z 4

11
6

8.5

2 x M3 x 0,5 dişli derinliği 5

20

41
.4

27

21.5

22
.4

3

37

3

36
.2

18
.7

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

11
.4 J

30
5

12

0.5

33
12

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(İÇERİ)

Pilot bağlantı
M5 x 0.8 (ÇIKIŞ)

11.4

Ölçüler
Model J

68

70

80

98

108

152

177

MXQ12-10Z 4

MXQ12-20Z 4

MXQ12-30Z 4

MXQ12-40Z 4

MXQ12-50Z 4

MXQ12-75Z 4

MXQ12-100Z 4

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ16 [Standart]

MXQ 16-�Z Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 16-�ZN Düşük toplam uzunluklu tip

Kesit B-B

J I 7.
5Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

3,3(Minimum vidalama derinliği)
7,3(Maksimum vidalama derinliği)

N x M5 x 0.8 Not 1) 2)

ZZ
Z

J I

M

7.
5

Pilot bağlantı 
2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

37

25

5033

31

62
3 2 x M4 x 0.7 dişli derinliği 6

B

B

ø

24

F

5.5

21

+0.030
 05H9 (         ) derinliği 2

+0.030
 05H9 (        ) derinliği 2

N
2

 − 1 x F

6

6

2 x ø
A

A

GAHA

H
G

GBHB

24
24

+0
.0

30
 0

+0
.0

30
 0

5H
9 

(  
   

   
 )  d

er
in

liğ
i 3

2 
x 

5H
9 

(  
   

   
 )

de
rin

liğ
i 3

+0.030
 05H9 (        ) derinliği 3

+0.030
 05H9 (         ) derinliği 3

ø

(NN − 1) x H

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, manyetik vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla manyetiklenebilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

Ölçüler
Model F NG H NNGA HAGB HB I J M Z ZZ

38

38

48

58

40

46

44

44

4

4

4

4

6

6

8

10

16

20

21

28
—

23

39

20

39

39

48

58
—

52

44

44

2

2

2

2

3

3

4

5

16

20

21

28

51

75

83

108

39

39

48

58

45

52

88

88

8

12

30

17

27

58

102

127

58

58

50

80

80

80

80

80

22

15

16

23

28

34

53

53

28

39

48

58

63

88

113

138

98.5

108.5

118.5

135.5

145.5

176.5

220.5

245.5

 72.5

76.5

86.5

103.5

113.5

144.5

188.5

213.5

87

91

101

118

128

159

203

228

MXQ16-10Z

MXQ16-20Z

MXQ16-30Z

MXQ16-40Z

MXQ16-50Z

MXQ16-75Z

MXQ16-100Z

MXQ16-125Z

[mm]

Kesit A-A

MXQ16A-50Z'nin alttan görünümü 

45 35 16

NN x M6 x 1 dişli boyunca kanal

8.714.4

ø
10

ø
5.

1

ø
9.

5

M

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj 
delikleri toplam uzunluğu azaltmak için iptal 
edildiğinden, uzatma stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılamaz. (Geri çekme stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

Not 3)

Ölçüler
Model M

 85

 95

105

122

132

163

207

232

MXQ16-10ZN

MXQ16-20ZN

MXQ16-30ZN

MXQ16-40ZN

MXQ16-50ZN

MXQ16-75ZN

MXQ16-100ZN

MXQ16-125ZN

[mm]
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ16 [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 16-�Z�2 Kilitli (ø16)

MXQ 16-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø16)

MXQ16-10Z 2

4.5

13
.8

7.
5

0.5

7.
5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

5J

3
6243

3
3

Pilot bağlantı 
2 x M5 x 0.8 (Tapa: M-5P)

7.
55J

33

2 x M4 x 0.
 diş derinliği 6

25

49
.4

33

41

20.5

29
3.

7

M

ZZ

Ölçüler
Model J

 78

 82

 92

109

119

150

194

219

MXQ16-10Z�2

MXQ16-20Z�2

MXQ16-30Z�2

MXQ16-40Z�2

MXQ16-50Z�2

MXQ16-75Z�2

MXQ16-100Z�2

MXQ16-125Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
118.5

128.5

138.5

155.5

165.5

196.5

240.5

265.5

105

115

125

142

152

183

227

252

107

111

121

138

148

179

223

248

M

MXQ16-10Z�1

MXQ16-20Z�1

MXQ16-30Z�1

MXQ16-40Z�1

MXQ16-50Z�1

MXQ16-75Z�1

MXQ16-100Z�1

MXQ16-125Z�1

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ16 [İşlev Seçeneği]

MXQ 16-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø16)

MXQ 16-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø16)

MXQ 16-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø16)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

7.5

52

MXQ16-10Z�4

41

62
3

3

43
3

4.5

13
.8

7.
5

2 x M4 x 0.7 dişli derinliği 6

25

49
.4

33

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J
33

5

7.
5

0.5

20.5

29
3.

7

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

7.
5

J 5

2 x M4 x 0.7 dişli derinliği 6

25

49
.4

33

41

20.5

29
3.

7

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

52
7.5

Ölçüler
Model J

 78

 82

 92

109

119

150

194

219

MXQ16-10Z�4

MXQ16-20Z�4

MXQ16-30Z�4

MXQ16-40Z�4

MXQ16-50Z�4

MXQ16-75Z�4

MXQ16-100Z�4

MXQ16-125Z�4

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ16 [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 16-�Z�2 Kilitli (ø16)

MXQ 16-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø16)

MXQ16-10Z 2

4.5

13
.8

7.
5

0.5

7.
5

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

5J

3
6243

3
3

Pilot bağlantı 
2 x M5 x 0.8 (Tapa: M-5P)

7.
55J

33

2 x M4 x 0.
 diş derinliği 6

25

49
.4

33

41

20.5

29
3.

7

M

ZZ

Ölçüler
Model J

 78

 82

 92

109

119

150

194

219

MXQ16-10Z�2

MXQ16-20Z�2

MXQ16-30Z�2

MXQ16-40Z�2

MXQ16-50Z�2

MXQ16-75Z�2

MXQ16-100Z�2

MXQ16-125Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
118.5

128.5

138.5

155.5

165.5

196.5

240.5

265.5

105

115

125

142

152

183

227

252

107

111

121

138

148

179

223

248

M

MXQ16-10Z�1

MXQ16-20Z�1

MXQ16-30Z�1

MXQ16-40Z�1

MXQ16-50Z�1

MXQ16-75Z�1

MXQ16-100Z�1

MXQ16-125Z�1

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ16 [İşlev Seçeneği]

MXQ 16-�Z�3 Eksenel bağlantı (ø16)

MXQ 16-�Z�4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø16)

MXQ 16-�Z�5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø16)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

7.5

52

MXQ16-10Z�4

41

62
3

3

43
3

4.5

13
.8

7.
5

2 x M4 x 0.7 dişli derinliği 6

25

49
.4

33

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

J
33

5

7.
5

0.5

20.5

29
3.

7

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

7.
5

J 5

2 x M4 x 0.7 dişli derinliği 6

25

49
.4

33

41

20.5

29
3.

7

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı 
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

52

7.5

Ölçüler
Model J

 78

 82

 92

109

119

150

194

219

MXQ16-10Z�4

MXQ16-20Z�4

MXQ16-30Z�4

MXQ16-40Z�4

MXQ16-50Z�4

MXQ16-75Z�4

MXQ16-100Z�4

MXQ16-125Z�4

[mm]
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ20 [Standart]

MXQ 20-mZ Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 20-mZN Değiştirilebilir yükseklikli tip

Kesit A-A

MXQ20-50Z'nin alttan görünümü 

19.3 10.7

ø
10

ø
5.

1

NN x M6 x 1 diş derinliği 9

48 36 16

ø
9.

5

B

B

10

IJPilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

46

32

6042

36

72
3

2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7
27

F

30

5.5

Z
ZZ

J I 10

Pilot bağlantı 
2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

M

+0.030
 05H9 (        ) derinliği 2

+0.030
 0ø5H9 (         ) derinliği 2

Kesit B-B

3,3(Minimum vidalama derinliği)

7,3(Maksimum vidalama derinliği)

N x M5 x 0.8 Not 1) 2)

A

A

HA GA
6

GBHB
G

H
6

29
29

+0
.0

30
 0

5H
9 

(  
   

   
 )  d

er
in

liğ
i 3(NN − 1) x H

+0
.0

30
 0

2 
x 

5H
9 

(   
   

   
)  d

er
in

liğ
i 3

+0.030
 0ø5H9 (        ) derinliği 3

+0.030
 02 x ø5H9 (        ) derinliği 3

N
2

 − 1 x F

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, mıknatıs vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla mıknatıslanabilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

M

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj delikleri toplam uzunluğu 
azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılamaz. (Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan 
takılabilir.)

Not 3)

Ölçüler
Model M

 96

106

116

126

142

176

249

274

299

MXQ20-10ZN

MXQ20-20ZN

MXQ20-30ZN

MXQ20-40ZN

MXQ20-50ZN

MXQ20-75ZN

MXQ20-100ZN

MXQ20-125ZN

MXQ20-150ZN

[mm]

Ölçüler
Model F G GA GB H HA HB I J M N NN Z ZZ

45

40

48

58

42

55

50

55

62

18

18

28

28
—

22

16

32

48

 14

 14

 24

 28

 52

 78

 72

 91

110

 8

 8

 18

 18

 34

 58

108

133

158

46

46

46

56
—

56

56

59

62

46

46

46

56
—

56

56

59

62

 50

 50

 50

 56

 48

 56

112

118

124

70

70

70

80

80

90

90

90

90

24.5

24.5

22.5

22.5

30.5

38.5

63.5

63.5

63.5

 34

 34

 46

 56

 64

 90

115

140

165

113.5

123.5

133.5

143.5

159.5

193.5

266.5

291.5

316.5

4

4

4

4

6

6

8

8

8

2

2

2

2

3

3

4

4

4

 85

 85

 95

105

121

155

205

230

255

104

104

114

124

140

174

224

249

274

MXQ20-10Z

MXQ20-20Z

MXQ20- 30Z

MXQ20-40Z

MXQ20-50Z

MXQ20-75Z

MXQ20-100Z

MXQ20-125Z

MXQ20-150Z

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ20 [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 20-mZm2 Kilitli (ø20)

MXQ 20-mZm1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø20)

MXQ20-10Zm2

9.5

16
.2

10

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 Q

5J

10

0.5

3
7253

3

3

Pilot bağlantı
2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

5J

10

32

4260

2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7
44.5

Ölçüler
Model J

 91.5

101.5

111.5

127.5

161.5

234.5

259.5

284.5

Q

38

61

MXQ20-10Zm2

MXQ20-20Zm2

MXQ20- 30Zm2

MXQ20-40Zm2

MXQ20-50Zm2

MXQ20-75Zm2

MXQ20-100Zm2

MXQ20-125Zm2

MXQ20-150Zm2

[mm]

183.
8

35
.7

M

ZZ

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
131

141

151

161

177

211

284

309

334

113.5

123.5

133.5

143.5

159.5

193.5

266.5

291.5

316.5

121.5

131.5

141.5

157.5

191.5

241.5

266.5

291.5

M

MXQ20-10Zm1

MXQ20-20Zm1

MXQ20- 30Zm1

MXQ20-40Zm1

MXQ20-50Zm1

MXQ20-75Zm1

MXQ20-100Zm1

MXQ20-125Zm1

MXQ20-150Zm1

[mm]
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an
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ20 [Standart]

MXQ 20-mZ Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 20-mZN Değiştirilebilir yükseklikli tip

Kesit A-A

MXQ20-50Z'nin alttan görünümü 

19.3 10.7

ø
10

ø
5.

1

NN x M6 x 1 diş derinliği 9

48 36 16

ø
9.

5

B

B

10

IJPilot bağlantı 2 x M5 x 0.8

46

32

6042

36

72
3

2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7
27

F

30

5.5

Z
ZZ

J I 10

Pilot bağlantı 
2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

M

+0.030
 05H9 (        ) derinliği 2

+0.030
 0ø5H9 (         ) derinliği 2

Kesit B-B

3,3(Minimum vidalama derinliği)

7,3(Maksimum vidalama derinliği)

N x M5 x 0.8 Not 1) 2)

A

A

HA GA
6

GBHB
G

H
6

29
29

+0
.0

30
 0

5H
9 

(  
   

   
 )  d

er
in

liğ
i 3(NN − 1) x H

+0
.0

30
 0

2 
x 

5H
9 

(   
   

   
)  d

er
in

liğ
i 3

+0.030
 0ø5H9 (        ) derinliği 3

+0.030
 02 x ø5H9 (        ) derinliği 3

N
2

 − 1 x F

Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 
cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız.

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, mıknatıs vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla mıknatıslanabilir. 
Bu durum otomatik anahtar arızalarına 
yol açabilir.

M

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj delikleri toplam uzunluğu 
azaltmak için iptal edildiğinden, uzatma stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılamaz. (Geri çekme stroku tarafı ayarlayıcısı sonradan 
takılabilir.)

Not 3)

Ölçüler
Model M

 96

106

116

126

142

176

249

274

299

MXQ20-10ZN

MXQ20-20ZN

MXQ20-30ZN

MXQ20-40ZN

MXQ20-50ZN

MXQ20-75ZN

MXQ20-100ZN

MXQ20-125ZN

MXQ20-150ZN

[mm]

Ölçüler
Model F G GA GB H HA HB I J M N NN Z ZZ

45

40

48

58

42

55

50

55

62

18

18

28

28
—

22

16

32

48

 14

 14

 24

 28

 52

 78

 72

 91

110

 8

 8

 18

 18

 34

 58

108

133

158

46

46

46

56
—

56

56

59

62

46

46

46

56
—

56

56

59

62

 50

 50

 50

 56

 48

 56

112

118

124

70

70

70

80

80

90

90

90

90

24.5

24.5

22.5

22.5

30.5

38.5

63.5

63.5

63.5

 34

 34

 46

 56

 64

 90

115

140

165

113.5

123.5

133.5

143.5

159.5

193.5

266.5

291.5

316.5

4

4

4

4

6

6

8

8

8

2

2

2

2

3

3

4

4

4

 85

 85

 95

105

121

155

205

230

255

104

104

114

124

140

174

224

249

274

MXQ20-10Z

MXQ20-20Z

MXQ20- 30Z

MXQ20-40Z

MXQ20-50Z

MXQ20-75Z

MXQ20-100Z

MXQ20-125Z

MXQ20-150Z

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ20 [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 20-mZm2 Kilitli (ø20)

MXQ 20-mZm1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø20)

MXQ20-10Zm2

9.5

16
.2

10

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 Q

5J

10

0.5

3
7253

3

3

Pilot bağlantı
2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

5J

10

32

4260
2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7

44.5

Ölçüler
Model J

 91.5

101.5

111.5

127.5

161.5

234.5

259.5

284.5

Q

38

61

MXQ20-10Zm2

MXQ20-20Zm2

MXQ20- 30Zm2

MXQ20-40Zm2

MXQ20-50Zm2

MXQ20-75Zm2

MXQ20-100Zm2

MXQ20-125Zm2

MXQ20-150Zm2

[mm]

183.
8

35
.7

M

ZZ

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

M
131

141

151

161

177

211

284

309

334

113.5

123.5

133.5

143.5

159.5

193.5

266.5

291.5

316.5

121.5

131.5

141.5

157.5

191.5

241.5

266.5

291.5

M

MXQ20-10Zm1

MXQ20-20Zm1

MXQ20- 30Zm1

MXQ20-40Zm1

MXQ20-50Zm1

MXQ20-75Zm1

MXQ20-100Zm1

MXQ20-125Zm1

MXQ20-150Zm1

[mm]
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ20A [İşlev Seçeneği]

MXQ 20-mZm3 Eksenel bağlantı (ø20)

MXQ 20-mZm4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø20)

MXQ 20-mZm5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø20)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

61

8.5Pilot bağlantı
M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

MXQ20-10Zm4

Ölçüler
Model J

 91.5

101.5

111.5

127.5

161.5

234.5

259.5

284.5

Q

38

61

MXQ20-10Zm4

MXQ20-20Zm4

MXQ20- 30Zm4

MXQ20-40Zm4

MXQ20-50Zm4

MXQ20-75Zm4

MXQ20-100Zm4

MXQ20-125Zm4

MXQ20-150Zm4

[mm]

9.5

16
.2

10

60

32

42

2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7
44.5

Q
J 5

10

0.5Pilot bağlantı 
2 x M5 x 0.8

3
7253

3

3

18

3.
8

35
.7

J 5

10

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

32

4260

2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7
44.5

183.
8

35
.7

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

61

Pilot bağlantı
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

8.5

ÖzelliklerÖlçüler MXQ25 [Standart]

MXQ 25-mZ Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 25-mZN Değiştirilebilir yükseklikli tip

Kesit A-A

MXQ25-75Z'nin alttan görünümü 

65 50 26

NN x M8 x 1.25 diş derinliği 12

ø
6.

6

ø
12

12.523.5

ø
11

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 J I

13

55
37

88
44

3

7050

2 x M6 x 1 dişli derinliği 9

M

Z
ZZ

J I

13

Pilot bağlantı
2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

+0.030
 06H9 (        ) derinliği 3

B

B

30

F

36

6.5

ø +0.030
  06H9 (         ) derinliği 3

N
2

 − 1 x F
Kesit B-B

4(Minimum vidalama derinliği)

9(Maksimum vidalama derinliği)

N x M6 x 1 Not 1) 2)

A

A

35
35

HA GA
7

G
GB

H

HB

7ø +0.030
  06H9 (         ) derinliği 4

2 x ø +0.030
  06H9 (        ) depth 4

+0
.0

30
 0

6H
9 

(  
   

   
 )  d

er
in

liğ
i 4

+0
.0

30
 0

2 
x 

6H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 4

(NN − 1) x H
Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 

cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız. 

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, mıknatıs vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla mıknatıslanabilir. Bu 
durum otomatik anahtar arızalarına yol 
açabilir.

Ölçüler
Model F G GA GB H HA HB I J M N NN Z ZZ

55

46

55

65

75

60

48

60

65

18

18

28

28

36

—

20

18

43

 18

 18

 28

 28

 36

 76

 64

 84

109

 7

 7

17

17

20

45

46

60

85

55

55

55

65

80

—

44

66

66

 55

 55

 55

 65

 80

 65

 88

132

132

 80

 80

 80

 90

110

110

120

170

170

30

30

22

22

43

42

28

67

66

 36

 36

 54

 64

 66

 92

117

142

168

131.5

141.5

151.5

161.5

184.5

209.5

250.5

314.5

339.5

4

4

4

4

4

6

8

8

8

2

2

2

2

2

3

4

4

4

 95

 95

105

115

138

163

174

238

263

118

118

128

138

161

186

197

261

286

MXQ25-10Z

MXQ25-20Z

MXQ25-30Z

MXQ25-40Z

MXQ25-50Z

MXQ25-75Z

MXQ25-100Z

MXQ25-125Z

MXQ25-150Z

[mm]

M Not 3)

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj 
delikleri toplam uzunluğu azaltmak için iptal 
edildiğinden, uzatma stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılamaz. (Geri çekme stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

Ölçüler
Model M

110

120

130

140

163

188

229

293

318

MXQ25-10ZN

MXQ25-20ZN

MXQ25-30ZN

MXQ25-40ZN

MXQ25-50ZN

MXQ25-75ZN

MXQ25-100ZN

MXQ25-125ZN

MXQ25-150ZN

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ20A [İşlev Seçeneği]

MXQ 20-mZm3 Eksenel bağlantı (ø20)

MXQ 20-mZm4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø20)

MXQ 20-mZm5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø20)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

61

8.5Pilot bağlantı
M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

MXQ20-10Zm4

Ölçüler
Model J

 91.5

101.5

111.5

127.5

161.5

234.5

259.5

284.5

Q

38

61

MXQ20-10Zm4

MXQ20-20Zm4

MXQ20- 30Zm4

MXQ20-40Zm4

MXQ20-50Zm4

MXQ20-75Zm4

MXQ20-100Zm4

MXQ20-125Zm4

MXQ20-150Zm4

[mm]

9.5

16
.2

10

60

32

42

2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7
44.5

Q
J 5

10

0.5Pilot bağlantı 
2 x M5 x 0.8

3
7253

3

3

18

3.
8

35
.7

J 5

10

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

32

4260

2 x M5 x 0.8 diş derinliği 7
44.5

183.
8

35
.7

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

61

Pilot bağlantı
M5 x 0.8 (GİRİŞ)

8.5

ÖzelliklerÖlçüler MXQ25 [Standart]

MXQ 25-mZ Standart tip

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 25-mZN Değiştirilebilir yükseklikli tip

Kesit A-A

MXQ25-75Z'nin alttan görünümü 

65 50 26

NN x M8 x 1.25 diş derinliği 12

ø
6.

6

ø
12

12.523.5

ø
11

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 J I

13

55
37

88
44

3

7050

2 x M6 x 1 dişli derinliği 9

M

Z
ZZ

J I

13

Pilot bağlantı
2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

+0.030
 06H9 (        ) derinliği 3

B

B

30

F

36

6.5

ø +0.030
  06H9 (         ) derinliği 3

N
2

 − 1 x F
Kesit B-B

4(Minimum vidalama derinliği)

9(Maksimum vidalama derinliği)

N x M6 x 1 Not 1) 2)

A

A

35
35

HA GA
7

G
GB

H

HB

7ø +0.030
  06H9 (         ) derinliği 4

2 x ø +0.030
  06H9 (        ) depth 4

+0
.0

30
 0

6H
9 

(  
   

   
 )  d

er
in

liğ
i 4

+0
.0

30
 0

2 
x 

6H
9 

(  
   

   
)  d

er
in

liğ
i 4

(NN − 1) x H
Not 1) Uzun cıvatalar kullanıldığı takdirde, 

cıvatalar kılavuz bloğuna temas ederek 
arızaya vs. neden olabilir. Uzunluğu 
maksimum ve minimum vidalama 
derinlikleri arasında olan bir vida 
kullanınız. 

Not 2) Tabla manyetik malzemeden 
üretildiğinden, mıknatıs vb. maddeler 
temas ettiğinde tabla mıknatıslanabilir. Bu 
durum otomatik anahtar arızalarına yol 
açabilir.

Ölçüler
Model F G GA GB H HA HB I J M N NN Z ZZ

55

46

55

65

75

60

48

60

65

18

18

28

28

36

—

20

18

43

 18

 18

 28

 28

 36

 76

 64

 84

109

 7

 7

17

17

20

45

46

60

85

55

55

55

65

80

—

44

66

66

 55

 55

 55

 65

 80

 65

 88

132

132

 80

 80

 80

 90

110

110

120

170

170

30

30

22

22

43

42

28

67

66

 36

 36

 54

 64

 66

 92

117

142

168

131.5

141.5

151.5

161.5

184.5

209.5

250.5

314.5

339.5

4

4

4

4

4

6

8

8

8

2

2

2

2

2

3

4

4

4

 95

 95

105

115

138

163

174

238

263

118

118

128

138

161

186

197

261

286

MXQ25-10Z

MXQ25-20Z

MXQ25-30Z

MXQ25-40Z

MXQ25-50Z

MXQ25-75Z

MXQ25-100Z

MXQ25-125Z

MXQ25-150Z

[mm]

M Not 3)

Not 3) Uzatma stroku tarafındaki ayarlayıcının montaj 
delikleri toplam uzunluğu azaltmak için iptal 
edildiğinden, uzatma stroku tarafı ayarlayıcısı 
sonradan takılamaz. (Geri çekme stroku tarafı 
ayarlayıcısı sonradan takılabilir.)

Ölçüler
Model M

110

120

130

140

163

188

229

293

318

MXQ25-10ZN

MXQ25-20ZN

MXQ25-30ZN

MXQ25-40ZN

MXQ25-50ZN

MXQ25-75ZN

MXQ25-100ZN

MXQ25-125ZN

MXQ25-150ZN

[mm]
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ÖzelliklerÖlçüler MXQ25 [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 25-�Z�2 Kilitli (ø25)

MXQ 25-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø25)

MXQ25-10Z�2

11
19

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 Q
5J

13

0.5

3
8866

3  
13

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

5J

37

5070

2 x M6 x 1 diş tipi derinliği 9

50

20.54.
5

42
.5

12.5

M

ZZ

3

Ölçüler
Model J

109

104

114

124

147

172

213

277

302

Q
48

43

73

MXQ25-10Z�2

MXQ25-20Z�2

MXQ25-30Z�2

MXQ25-40Z�2

MXQ25-50Z�2

MXQ25-75Z�2

MXQ25-100Z�2

MXQ25-125Z�2

MXQ25-150Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

 M
151.5

161.5

171.5

181.5

204.5

229.5

270.5

334.5

359.5

130

140

150

160

183

208

249

313

338

138

148

158

181

206

217

281

306

M

MXQ25-10Z�1

MXQ25-20Z�1

MXQ25-30Z�1

MXQ25-40Z�1

MXQ25-50Z�1

MXQ25-75Z�1

MXQ25-100Z�1

MXQ25-125Z�1

MXQ25-150Z�1

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ25 [İşlev Seçeneği]

MXQ 25- Z 3 Eksenel bağlantı (ø25)

MXQ 25- Z 4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø25) 

MXQ 25- Z 5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø25)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

 

 

10.5

76

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı
M5 x 0.8
(GİRİŞ)

MXQ25-10Zm4

12.5

19
11

8866

3
3

350

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

13

5J

20.54.
5

42
.5

37

70 50

2 x M6 x 1 dişli derinliği 9

Pilot bağlantı
2 x M5 x 0.8

J
Q

5

13

50

37

70 50

2 x M6 x 1 dişli derinliği 9
Pilot bağlantı
M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

76

10.5

20.54.
5

42
.5

Ölçüler
Model J

109

104

114

124

147

172

213

277

302

Q
48

43

73

MXQ25-10Zm4

MXQ25-20Zm4

MXQ25-30Zm4

MXQ25-40Zm4

MXQ25-50Zm4

MXQ25-75Zm4

MXQ25-100Zm4

MXQ25-125Zm4

MXQ25-150Zm4

[mm]
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerÖlçüler MXQ25 [İşlev Seçeneği]

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

MXQ 25-�Z�2 Kilitli (ø25)

MXQ 25-�Z�1 Kauçuk tampon yastıklamalı (ø25)

MXQ25-10Z�2

11
19

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8 Q
5J

13

0.5

3
8866

3  
13

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

5J

37

5070

2 x M6 x 1 diş tipi derinliği 9

50

20.54.
5

42
.5

12.5

M

ZZ

3

Ölçüler
Model J

109

104

114

124

147

172

213

277

302

Q
48

43

73

MXQ25-10Z�2

MXQ25-20Z�2

MXQ25-30Z�2

MXQ25-40Z�2

MXQ25-50Z�2

MXQ25-75Z�2

MXQ25-100Z�2

MXQ25-125Z�2

MXQ25-150Z�2

[mm]

Ölçüler

Model ZZ
Standart tip Düşük toplam uzunluklu tip

 M
151.5

161.5

171.5

181.5

204.5

229.5

270.5

334.5

359.5

130

140

150

160

183

208

249

313

338

138

148

158

181

206

217

281

306

M

MXQ25-10Z�1

MXQ25-20Z�1

MXQ25-30Z�1

MXQ25-40Z�1

MXQ25-50Z�1

MXQ25-75Z�1

MXQ25-100Z�1

MXQ25-125Z�1

MXQ25-150Z�1

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler MXQ25 [İşlev Seçeneği]

MXQ 25- Z 3 Eksenel bağlantı (ø25)

MXQ 25- Z 4 Kauçuk tampon yastıklamalı, kilitli (ø25) 

MXQ 25- Z 5 Kauçuk tampon yastıklamalı, eksenel bağlantılı (ø25)

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

 

 

10.5

76
Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

Pilot bağlantı
M5 x 0.8
(GİRİŞ)

MXQ25-10Zm4

12.5

19
11

8866

3
3

350

Pilot bağlantı 2 x M5 x 0.8
(Tapa: M-5P)

13

5J

20.54.
5

42
.5

37

70 50

2 x M6 x 1 dişli derinliği 9

Pilot bağlantı
2 x M5 x 0.8

J
Q

5

13

50

37

70 50

2 x M6 x 1 dişli derinliği 9
Pilot bağlantı
M5 x 0.8
(GİRİŞ)

Pilot bağlantı M5 x 0.8
(ÇIKIŞ)

76

10.5

20.54.
5

42
.5

Ölçüler
Model J

109

104

114

124

147

172

213

277

302

Q
48

43

73

MXQ25-10Zm4

MXQ25-20Zm4

MXQ25-30Zm4

MXQ25-40Zm4

MXQ25-50Zm4

MXQ25-75Zm4

MXQ25-100Zm4

MXQ25-125Zm4

MXQ25-150Zm4

[mm]
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İş E
lem
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ları

ÖzelliklerOrtak Ayarlayıcı Seçenekleri

ø
H

A1AA1A

D D

C

B

F

E

C

B

MXQB-CT

P

Tabla

ø
HA1 A D

A1 A

G

MXQB-CS

M
Durdurucu bloğu Ayar somunu

M

Uygun ölçü
Uzatma stroku tarafı

Model
Geri çekme stroku tarafı Sadece tamponlu metal durdurucu Not 1) A A1 B C D E F G M(İnce adımlı) P Not 2)

30

35
40
47
54
35
40
47
54

2 

2.8
3.6
4.4
5.5
2 
2.8
3.6
4.4

 8

10
12
17
19
10
12
17
19

3

4
5
6
6
4
5
6
6

 5 

 6.5
 8 
10 
11 
 6.5
 8 
10 
11 

18 

24 
29.4
36 
44 
24 
29.4
36 
44 

 5.8

 7.1
 9.2
11.2
13.5
 7.1
 9.2
11.2
13.5

øH

—

—
—
—
—

 6.8
 8.8
10.8
12.3

 8.3

10.4
12.6
16.2
19.3
10.4
12.6
16.2
19.3

M6 x 0,75

M8 x 1
M10 x 1
M12 x 1

M14 x 1,5
M8 x 1
M10 x 1
M12 x 1

M14 x 1,5

M3 x 6

M4 x 8
M5 x 10
M6 x 12
M8 x 16
M4 x 8

M5 x 10
M6 x 12
M8 x 16

MXQ 6 (A)
MXQ 8 (A,C)
MXQ12 (A,C)
MXQ16 (A)
MXQ20 (A)
MXQ25 (A)

Not 1) Sadece kauçuk tampon yastıklamalı metal durdurucu: Durdurucu bloğu, ayar somunu ve alyan cıvata içeren tek bir durdurucu ünitesi
Not 2) Alyan cıvata ebadı

Geri çekme stroku tarafı

MXQ 8B
MXQ12B
MXQ16B
MXQ20B

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

MXQA-CS8 

MXQA-CS12
MXQA-CS16
MXQA-CS20
MXQA-CS25
MXQB-CS8 
MXQB-CS12
MXQB-CS16
MXQB-CS20

MXQA-CT8 

MXQA-CT12
MXQA-CT16
MXQA-CT20
MXQA-CT25
MXQB-CT8 
MXQB-CT12
MXQB-CT16
MXQB-CT20

MXQA-A887 

MXQA-A1287
MXQA-A1687
MXQA-A2087
MXQA-A2587
MXQB-A887 
MXQB-A1287
MXQB-A1687
MXQB-A2087

Kauçuk Tampon Yastıklamalı Metal Durdurucu, 
Uzatma stroku tarafı

ÖzelliklerKauçuk Durdurucu

D
D

G

A

C

B

F

E

C

B

A

P

M

Tabla

M

D

4

58

23

C

C

B

F

E

B

CCA1A

MXQA-JT8

MXQA-JS8

MXQA-JT20P Not 2)

M5 x 10 Not 1)
MXQA-JS12 ila JS25

M

P

D

G

A1 A

M

Tabla

MXQA-JT12 ila JT25

Uygun ölçü
Uzatma stroku tarafı

Model
Geri çekme stroku tarafı Sadece elastik durdurucu

A B C D E F G M(İnce adımlı) P Not)

MXQA-AS8

MXQA-AS12

MXQA-AS16

MXQA-AS20

MXQA-AS25

MXQA-AT8

MXQA-AT12

MXQA-AT16

MXQA-AT20

MXQA-AT25

MXQA-A827

MXQA-A1227

MXQA-A1627

MXQA-A2027

MXQA-A2527

31.5

36.5

41.5

48.5

55.5

 8

10

12

17

19

3

4

5

6

6

5 

 6.5

8 

10 

11 

18 

24 

29.4

36 

44 

 5.8

 7.1

 9.2

11.2

13.5

 8.3

10.4

12.6

16.2

19.3

M6 x 0,75

M8 x 1

M10 x 1

M12 x 1

M14 x 1,5

M3 x 6

M4 x 8

M5 x 10

M6 x 12

M8 x 16

MXQ6(A)
MXQ6B
MXQ8(A,C)
MXQ12 (A,C)
MXQ8B
MXQ16 (A)
MXQ12B
MXQ20 (A)
MXQ16B
MXQ25 (A)
MXQ20B

Not) Alyan cıvata ebadı

Uygun ölçü
Uzatma stroku tarafı

Model
Geri çekme stroku tarafı Sadece şok sönümleyicili

A A1 B C D E F G M(İnce adımlı) P Not 1)

MXQA-JS8

MXQA-JS12

MXQA-JS16

MXQA-JS20

MXQA-JS25

MXQA-JT8

MXQA-JT12

MXQA-JT16

MXQA-JT20P

MXQA-JT25

RJ0603N

RJ0805N

RJ1006N

RJ1007HN

RJ1410N

29.9

40.8

45.3

45.3

67.1

 3.4

 5 

 6 

 7 

10 

 8

10

12

12

19

 1

 7

 9

 9

12

5 

 6.5

8 

8 

11 

18 

24 

29.4

36 

44 

 5.8

 7.1

 9.2

11.2

13.5

 8.3

10.4

12.6

16.2

19.3

M6 x 0,75

M8 x 1

M10 x 1

M10 x 1

M14 x 1,5

M3 x 6

M4 x 8

M5 x 10

M6 x 12

M8 x 16

MXQ6(A)
MXQ6B
MXQ8(A,C)
MXQ12 (A,C)
MXQ8B
MXQ16 (A)
MXQ12B
MXQ20 (A)
MXQ16B
MXQ25 (A)
MXQ20B

Uzatma stroku tarafı

Geri çekme stroku tarafı

Uzatma stroku tarafı Geri çekme stroku tarafı

Not 1) Alyan cıvata ölçüsü
Not 2) MXQ20(A) ve MXQ16B modellerin geri çekme stroku tarafı şok sönümleyicilinin diş ölçüsü ürünün diş ölçüsünden farklı olduğundan, şok sönünleyiciyi 

monte etmek için montaj plakasını kullanınız. Bu durumda parça numarası diğer ölçülerden farklı olacaktır. (Parça numarasının sonuna "P" gelir.)

ÖzelliklerŞok Sönümleyici (RJ)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

ÖzelliklerOrtak Ayarlayıcı Seçenekleri

ø
H

A1AA1A

D D

C

B

F

E

C

B

MXQB-CT

P

Tabla

ø
HA1 A D

A1 A

G

MXQB-CS

M
Durdurucu bloğu Ayar somunu

M

Uygun ölçü
Uzatma stroku tarafı

Model
Geri çekme stroku tarafı Sadece tamponlu metal durdurucu Not 1) A A1 B C D E F G M(İnce adımlı) P Not 2)

30

35
40
47
54
35
40
47
54

2 

2.8
3.6
4.4
5.5
2 

2.8
3.6
4.4

 8

10
12
17
19
10
12
17
19

3

4
5
6
6
4
5
6
6

 5 

 6.5
 8 
10 
11 
 6.5
 8 
10 
11 

18 

24 
29.4
36 
44 
24 

29.4
36 
44 

 5.8

 7.1
 9.2
11.2
13.5
 7.1
 9.2
11.2
13.5

øH

—

—
—
—
—

 6.8
 8.8
10.8
12.3

 8.3

10.4
12.6
16.2
19.3
10.4
12.6
16.2
19.3

M6 x 0,75

M8 x 1
M10 x 1
M12 x 1

M14 x 1,5
M8 x 1
M10 x 1
M12 x 1

M14 x 1,5

M3 x 6

M4 x 8
M5 x 10
M6 x 12
M8 x 16
M4 x 8
M5 x 10
M6 x 12
M8 x 16

MXQ 6 (A)
MXQ 8 (A,C)
MXQ12 (A,C)
MXQ16 (A)
MXQ20 (A)
MXQ25 (A)

Not 1) Sadece kauçuk tampon yastıklamalı metal durdurucu: Durdurucu bloğu, ayar somunu ve alyan cıvata içeren tek bir durdurucu ünitesi
Not 2) Alyan cıvata ebadı

Geri çekme stroku tarafı

MXQ 8B
MXQ12B
MXQ16B
MXQ20B

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

MXQA-CS8 

MXQA-CS12
MXQA-CS16
MXQA-CS20
MXQA-CS25
MXQB-CS8 
MXQB-CS12
MXQB-CS16
MXQB-CS20

MXQA-CT8 

MXQA-CT12
MXQA-CT16
MXQA-CT20
MXQA-CT25
MXQB-CT8 
MXQB-CT12
MXQB-CT16
MXQB-CT20

MXQA-A887 

MXQA-A1287
MXQA-A1687
MXQA-A2087
MXQA-A2587
MXQB-A887 
MXQB-A1287
MXQB-A1687
MXQB-A2087

Kauçuk Tampon Yastıklamalı Metal Durdurucu, 
Uzatma stroku tarafı

ÖzelliklerKauçuk Durdurucu

D
D

G

A

C

B

F

E

C

B

A

P

M

Tabla

M

D

4

58

23

C

C

B

F

E

B

CCA1A

MXQA-JT8

MXQA-JS8

MXQA-JT20P Not 2)

M5 x 10 Not 1)
MXQA-JS12 ila JS25

M

P

D

G

A1 A

M

Tabla

MXQA-JT12 ila JT25

Uygun ölçü
Uzatma stroku tarafı

Model
Geri çekme stroku tarafı Sadece elastik durdurucu

A B C D E F G M(İnce adımlı) P Not)

MXQA-AS8

MXQA-AS12

MXQA-AS16

MXQA-AS20

MXQA-AS25

MXQA-AT8

MXQA-AT12

MXQA-AT16

MXQA-AT20

MXQA-AT25

MXQA-A827

MXQA-A1227

MXQA-A1627

MXQA-A2027

MXQA-A2527

31.5

36.5

41.5

48.5

55.5

 8

10

12

17

19

3

4

5

6

6

5 

 6.5

8 

10 

11 

18 

24 

29.4

36 

44 

 5.8

 7.1

 9.2

11.2

13.5

 8.3

10.4

12.6

16.2

19.3

M6 x 0,75

M8 x 1

M10 x 1

M12 x 1

M14 x 1,5

M3 x 6

M4 x 8

M5 x 10

M6 x 12

M8 x 16

MXQ6(A)
MXQ6B
MXQ8(A,C)
MXQ12 (A,C)
MXQ8B
MXQ16 (A)
MXQ12B
MXQ20 (A)
MXQ16B
MXQ25 (A)
MXQ20B

Not) Alyan cıvata ebadı

Uygun ölçü
Uzatma stroku tarafı

Model
Geri çekme stroku tarafı Sadece şok sönümleyicili

A A1 B C D E F G M(İnce adımlı) P Not 1)

MXQA-JS8

MXQA-JS12

MXQA-JS16

MXQA-JS20

MXQA-JS25

MXQA-JT8

MXQA-JT12

MXQA-JT16

MXQA-JT20P

MXQA-JT25

RJ0603N

RJ0805N

RJ1006N

RJ1007HN

RJ1410N

29.9

40.8

45.3

45.3

67.1

 3.4

 5 

 6 

 7 

10 

 8

10

12

12

19

 1

 7

 9

 9

12

5 

 6.5

8 

8 

11 

18 

24 

29.4

36 

44 

 5.8

 7.1

 9.2

11.2

13.5

 8.3

10.4

12.6

16.2

19.3

M6 x 0,75

M8 x 1

M10 x 1

M10 x 1

M14 x 1,5

M3 x 6

M4 x 8

M5 x 10

M6 x 12

M8 x 16

MXQ6(A)
MXQ6B
MXQ8(A,C)
MXQ12 (A,C)
MXQ8B
MXQ16 (A)
MXQ12B
MXQ20 (A)
MXQ16B
MXQ25 (A)
MXQ20B

Uzatma stroku tarafı

Geri çekme stroku tarafı

Uzatma stroku tarafı Geri çekme stroku tarafı

Not 1) Alyan cıvata ölçüsü
Not 2) MXQ20(A) ve MXQ16B modellerin geri çekme stroku tarafı şok sönümleyicilinin diş ölçüsü ürünün diş ölçüsünden farklı olduğundan, şok sönünleyiciyi 

monte etmek için montaj plakasını kullanınız. Bu durumda parça numarası diğer ölçülerden farklı olacaktır. (Parça numarasının sonuna "P" gelir.)

ÖzelliklerŞok Sönümleyici (RJ)
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İş E
lem

an
ları

• Koşullara uyum sağlamak için farklı 
yatak çeşitleriyle beraber kullanılabilir.
Yataksız temel tasarım, yerden kazanç 
sağlar.

Yatak

Ünite büyüklüğünün (ölçülerin) 
azaltılması ve diğer yataklarla 
kombinasyon mümkündür.

Strok 

Silindir çapı
ø10, ø16, ø20
ø25 ila ø100

Silindir çapı
 [mm] 

10 ve 16

20, 25, 32, 40
50, 63, 80, 100

Standart strok [mm]∗

100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800, 900, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800, 2000

3000

5000

∗ Stroklar 1 mm artışlarla maksimum stroka kadar üretilebilir. Ancak, 2000 mm'nin 
üzerindeki stroklar için model numarasının sonuna "-XB11" ekleyiniz. 

Akışkan

İşlem

İşletme basınç aralığı

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yastıklama

Yağlama

Strok uzunluk toleransı

Ön/Yan portlar
Alt portlar

1610 20 25 32 40 50 63 80 100

Hava

Çift Etkili

0.1 ila 0.8MPa

1.2MPa

5 ila 60ºC

Hava yastıklama

Yağsız
1000 ya da daha az +1.8

1001 ila 3000 +2.8
      0

0
2700 ya da daha az+1.8, 2701 ila 5000+2.8

                  0                   0

M5 1/8

ø6

1/4

ø8 ø10ø10 ø18ø18B
ağ

la
nt

ı 
öl

çü
sü

ø4 ø6

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Temel Tip
MY1B Serisi
ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

E
Bağlantı diş tipi

Sembol
—
E

Tip
M diş tipi

G

16
20
25
32
40
50
63
80

100

16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm

100 mm

Silindir çapı [mm]

Temel tip

MY1B 30025 G

Merkezi hortumlama
(tek taraf)

3/8 1/2

Silindir çapı [mm]

MY1B10G-100

MY1B10G-200

MY1B10G-300

MY1B10G-400

MY1B10G-500

MY1B16G-1200

MY1B20G-100

MY1B20G-200

MY1B20G-300

MY1B20G-400

MY1B16G-500

MY1B16G-600

MY1B16G-700

MY1B16G-800

MY1B16G-1000

MY1B10G-600

MY1B16G-100

MY1B16G-200

MY1B16G-300

MY1B16G-400

MY1B20G-1000

MY1B20G-1200

EMY1B50G-600

EMY1B50G-800

MY1B20G-500

MY1B20G-600

MY1B20G-700

MY1B20G-800

MY1B20G-900

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

AS Serisi  - Hız Denetleyicileri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Üretilebilir maks. strok 
[mm] 

Kauçuk 

(sadece merkezi 
hortumlamalı tip)

0.2 ila 
0.8MPa

Strok ayar aralığı

A H A H A H A H

Strok hassas ayar aralığı aşılıyorsa, lütfen SMC'ye danışınız.

0 ila -6 0 ila -11,5

                           Silindir çapı [mm]

Strok ayar ünitesi yok

10

100 - 500mm/s

100 - 200mm/s

100 - 1.000mm/s

16 ila 100

100 - 1.000mm/s 

100 - 1.000mm/s Not 1)

100 - 1.500mm/s Not 2)

A ünitesi

H ünitesi + L ünitesi

Strok 
ayar ünitesi

0 ila -12 0 ila -16

Model

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Maks. darbe hızı [mm/s]

Maksimum çalışma frekansı (döngü/dak)

Çalışma sıcaklığı aralığı [ºC]

Çıkıntılı

Sıkıştırılmış

RB
0805

1.0

5

1000

80

1.96

3.83

RB
2015

58.8

15

1500

25

8.34

20.50

RB
1007

5.9

7

1500

70

4.22

6.86

RB
1412

19.6

12

1500

45

6.86

15.98

5 ila 60

Not 1) Ayar cıvatası kullanılarak strok ayar aralığı artırıldığında hava 

           yastıklama kapasitesinin düşeceğini unutmayınız.

 Piston hızı 100 ila 200 mm/saniye olmalıdır.

Not 2) Merkezi hortumlama için, piston hızı 100 ila 1000 mm/saniyedir.

Not 3) Emilim/sönümleme kapasitesi aralığı dahilinde bir hız kullanınız.

32

Yan destek A
Yan destek B

10

MY-S10A
MY-S10B

16

MY-S16A
MY-S16B

20

MY-S20A
MY-S20B

25
Tip

Yan Destek Parça Numaraları.

MY-S25A
MY-S25B

10040 50 63

MY-S50A
MY-S50B

80

MY-S32A
MY-S32B

MY-S63A
MY-S63B

Silindir çapı
[mm]

Yan destek A
Yan destek B

Tip

Silindir çapı
[mm]

3210

MY-J10

16

MY-J16

20

MY-J20

25

Kasıntı Alıcı Numaraları.

MY-J25

Silindir çapı
[mm]

MY-J32

10040

MY-J40

50

MY-J50

63

MY-J63

80

MY-J80

Silindir çapı
[mm]

MY-J100

RB
0806

2.9

6

1500

80

1.96

4.22

20 25 32 40

L L L L
Silindir çapı [mm]

Ünite sembolü

Konfigürasyon ve
şok sönümleyici 

Ünite sembolü

Strok hassas ayar aralığı [mm]

Silindir çapı [mm]

Ünite sembolü

Strok hassas ayar aralığı [mm]

Strok ayar aralığı

16

AA H

10

0 ila -5.60 ila -5

ÖzelliklerStrok Ayar Ünitesi Özellikleri

ÖzelliklerŞok Sönümleyici Özellikleri ÖzelliklerPiston Hızı

ÖzelliklerSeçenekler

Model

Model

32

MY-A32A
MY-A32L
MY-A32H

A ünitesi
L ünitesi
H ünitesi

10

MY-A10A
—

MY-A10H

20

MY-A20A
MY-A20L
MY-A20H

16

MY-A16A
—
—

25

MY-A25A
MY-A25L
MY-A25H

Silindir çapı
[mm]

Ünite no.

Strok Ayar Ünitesi Numaraları.

40

MY-A40A
MY-A40L
MY-A40H

40

L ünitesi
H ünitesi

10

—
RB0805

20

RB0806
RB1007

25

RB1007
RB1412

32
Tip

H ve L ünitesi için şok sönümleyiciler.

RB1412
RB2015

Silindir çapı
[mm]

L L L L

Konfigürasyon ve 
şok sönümleyici 

Ayar 
cıvatalı

RB0805
+ Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Strok hassas ayar aralığı aşılıyorsa, 
lütfen SMC'ye danışınız.

RB0806
+ Ayar 
cıvatalı

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB806 + 
Ayar 

cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

Konfigürasyon ve 
şok sönümleyici 

Yay 
kuvveti [N]



Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Temel Tip – MY1B Serisi 735

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

• Koşullara uyum sağlamak için farklı 
yatak çeşitleriyle beraber kullanılabilir.
Yataksız temel tasarım, yerden kazanç 
sağlar.

Yatak

Ünite büyüklüğünün (ölçülerin) 
azaltılması ve diğer yataklarla 
kombinasyon mümkündür.

Strok 

Silindir çapı
ø10, ø16, ø20
ø25 ila ø100

Silindir çapı
 [mm] 

10 ve 16

20, 25, 32, 40
50, 63, 80, 100

Standart strok [mm]∗

100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800, 900, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800, 2000

3000

5000

∗ Stroklar 1 mm artışlarla maksimum stroka kadar üretilebilir. Ancak, 2000 mm'nin 
üzerindeki stroklar için model numarasının sonuna "-XB11" ekleyiniz. 

Akışkan

İşlem

İşletme basınç aralığı

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yastıklama

Yağlama

Strok uzunluk toleransı

Ön/Yan portlar
Alt portlar

1610 20 25 32 40 50 63 80 100

Hava

Çift Etkili

0.1 ila 0.8MPa

1.2MPa

5 ila 60ºC

Hava yastıklama

Yağsız
1000 ya da daha az +1.8

1001 ila 3000 +2.8
      0

0
2700 ya da daha az+1.8, 2701 ila 5000+2.8

                  0                   0

M5 1/8

ø6

1/4

ø8 ø10ø10 ø18ø18B
ağ

la
nt

ı 
öl

çü
sü

ø4 ø6

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Temel Tip
MY1B Serisi
ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

E
Bağlantı diş tipi

Sembol
—
E

Tip
M diş tipi

G

16
20
25
32
40
50
63
80

100

16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm

100 mm

Silindir çapı [mm]

Temel tip

MY1B 30025 G

Merkezi hortumlama
(tek taraf)

3/8 1/2

Silindir çapı [mm]

MY1B10G-100

MY1B10G-200

MY1B10G-300

MY1B10G-400

MY1B10G-500

MY1B16G-1200

MY1B20G-100

MY1B20G-200

MY1B20G-300

MY1B20G-400

MY1B16G-500

MY1B16G-600

MY1B16G-700

MY1B16G-800

MY1B16G-1000

MY1B10G-600

MY1B16G-100

MY1B16G-200

MY1B16G-300

MY1B16G-400

MY1B20G-1000

MY1B20G-1200

EMY1B50G-600

EMY1B50G-800

MY1B20G-500

MY1B20G-600

MY1B20G-700

MY1B20G-800

MY1B20G-900

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

AS Serisi  - Hız Denetleyicileri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Üretilebilir maks. strok 
[mm] 

Kauçuk 

(sadece merkezi 
hortumlamalı tip)

0.2 ila 
0.8MPa

Strok ayar aralığı

A H A H A H A H

Strok hassas ayar aralığı aşılıyorsa, lütfen SMC'ye danışınız.

0 ila -6 0 ila -11,5

                           Silindir çapı [mm]

Strok ayar ünitesi yok

10

100 - 500mm/s

100 - 200mm/s

100 - 1.000mm/s

16 ila 100

100 - 1.000mm/s 

100 - 1.000mm/s Not 1)

100 - 1.500mm/s Not 2)

A ünitesi

H ünitesi + L ünitesi

Strok 
ayar ünitesi

0 ila -12 0 ila -16

Model

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Maks. darbe hızı [mm/s]

Maksimum çalışma frekansı (döngü/dak)

Çalışma sıcaklığı aralığı [ºC]

Çıkıntılı

Sıkıştırılmış

RB
0805

1.0

5

1000

80

1.96

3.83

RB
2015

58.8

15

1500

25

8.34

20.50

RB
1007

5.9

7

1500

70

4.22

6.86

RB
1412

19.6

12

1500

45

6.86

15.98

5 ila 60

Not 1) Ayar cıvatası kullanılarak strok ayar aralığı artırıldığında hava 

           yastıklama kapasitesinin düşeceğini unutmayınız.

 Piston hızı 100 ila 200 mm/saniye olmalıdır.

Not 2) Merkezi hortumlama için, piston hızı 100 ila 1000 mm/saniyedir.

Not 3) Emilim/sönümleme kapasitesi aralığı dahilinde bir hız kullanınız.

32

Yan destek A
Yan destek B

10

MY-S10A
MY-S10B

16

MY-S16A
MY-S16B

20

MY-S20A
MY-S20B

25
Tip

Yan Destek Parça Numaraları.

MY-S25A
MY-S25B

10040 50 63

MY-S50A
MY-S50B

80

MY-S32A
MY-S32B

MY-S63A
MY-S63B

Silindir çapı
[mm]

Yan destek A
Yan destek B

Tip

Silindir çapı
[mm]

3210

MY-J10

16

MY-J16

20

MY-J20

25

Kasıntı Alıcı Numaraları.

MY-J25

Silindir çapı
[mm]

MY-J32

10040

MY-J40

50

MY-J50

63

MY-J63

80

MY-J80

Silindir çapı
[mm]

MY-J100

RB
0806

2.9

6

1500

80

1.96

4.22

20 25 32 40

L L L L
Silindir çapı [mm]

Ünite sembolü

Konfigürasyon ve
şok sönümleyici 

Ünite sembolü

Strok hassas ayar aralığı [mm]

Silindir çapı [mm]

Ünite sembolü

Strok hassas ayar aralığı [mm]

Strok ayar aralığı

16

AA H

10

0 ila -5.60 ila -5

ÖzelliklerStrok Ayar Ünitesi Özellikleri

ÖzelliklerŞok Sönümleyici Özellikleri ÖzelliklerPiston Hızı

ÖzelliklerSeçenekler

Model

Model

32

MY-A32A
MY-A32L
MY-A32H

A ünitesi
L ünitesi
H ünitesi

10

MY-A10A
—

MY-A10H

20

MY-A20A
MY-A20L
MY-A20H

16

MY-A16A
—
—

25

MY-A25A
MY-A25L
MY-A25H

Silindir çapı
[mm]

Ünite no.

Strok Ayar Ünitesi Numaraları.

40

MY-A40A
MY-A40L
MY-A40H

40

L ünitesi
H ünitesi

10

—
RB0805

20

RB0806
RB1007

25

RB1007
RB1412

32
Tip

H ve L ünitesi için şok sönümleyiciler.

RB1412
RB2015

Silindir çapı
[mm]

L L L L

Konfigürasyon ve 
şok sönümleyici 

Ayar 
cıvatalı

RB0805
+ Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Strok hassas ayar aralığı aşılıyorsa, 
lütfen SMC'ye danışınız.

RB0806
+ Ayar 
cıvatalı

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB806 + 
Ayar 

cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

Konfigürasyon ve 
şok sönümleyici 

Yay 
kuvveti [N]



MY1B Serisi – Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Temel Tip736

İş E
lem

an
ları

Ünite: N•m

Yatay Dikey
(aşağı yönlü)

Dikey
(yukarı yönlü)

m•υ2

F•s F•s + m•g•s F•s - m•g•s

E1 + E2

Semboller
υ: Darbe nesnesinin hızı [m/s]
m : Darbe nesnesinin ağırlığı [kg]
F: Silindir baskısı [N]
g: Yerçekimi ivmesi [9.8m/s2]
s: Şok sönümleyicili stroku [m]υ

m
s

s

υ m s

υ m
Not) Darbe nesnesinin hızı darbe anında 
şok sönümleyici ile beraber ölçülür.

1
2

Model

MY1B

Silindir çapı 
 [mm]

10
16
20
25
32
40
50
63
80

100

İzin verilen maks. moment [N]•m]

Mz 
0.8

2.5

5.0

10 

20 

40 

78 

160 

315 

615 

Mx 
0.1

0.3

0.6

1.2

2.4

4.8

9.3

19 

37 

73 

mx 
1.0

3.0

4.2

5.8

8.0

10.6

14 

16.6

24 

30 

M(c) 
0.3

0.8

1.5

3.0

6.0

12 

23 

48 

95 

184 

m(c) 
0.5

1.7

3.0

5.4

8.8

14 

20 

29 

42 

60 

İzin verilen maks. yük [kg]

mz
 5.0

15 

21 

29 

40 

53 

70 

83 

120 

150 

Moment (N•m)

Silindir başka bir kılavuzla (kasıntı alıcı braket bağlantısı bağlantı vs.) birleştirildiğinde ve maksimum yük 
aşıldığında ya da ø16, ø50, ø63, ø80 ve ø100 silindir çapları için çalışma hızı 1000 ila 1500mm/s ise, bir 
harici şok sönümleyici takmanızı tavsiye ederiz.

Yük [kg]

Tasarım önlemleri

mz

Mz = Fz x LzFz

Lz

Fx

Lx

Mx = Fx x Lx

mx

L(
c)

M(c) = F(c) x L(c)F(c)

m(c)

MY1 Silindirlerin Çapları

Yukarıdaki değerler daha ziyade MY1'in farklı model ve silindir çapları arasında bir karşılaştırmayı 
göstermek yapmak amacıyla verilmiştir.

Statik moment, dinamik moment ve uygulanan yük değerleri bir dizi etken olarak bir araya gelir ve 
toplamları belirlenen değeri aşmamalıdır.

Resmi ölçülendirmede, bu etkenlerin hesaplanmasında kullanılan ancak bu katalogda yer verilmeyen 
belirli grafik ve eşitliklerin kullanımına dayalıdır. Hesaplama işlemi için alternatif olarak bir yazılım 
programı kullanılır.

Yeni bir uygulama için bir MY1 silindir arıyorsanız, ölçülendirmede yardım için lütfen SMC ile irtibata 
geçiniz.

Grafikte gösterilen çalışma aralığı sınırları 
dahilinde bir moment seçiniz. Grafikte 
gösterilen çalışma sınırlarının dışına 
çıkılmasa dahi, izin verilen maksimum yük 
değerinin zaman zaman aşılabildiğini 
unutmayınız.
Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen 
yükü de kontrol ediniz. 

Grafikte gösterilen aralık sınırları dahilinde 
bir yük seçiniz. Grafikte gösterilen çalışma 
sınırlarının dışına çıkılmasa dahi, izin 
verilen maksimum moment değerinin 
zaman zaman aşılabildiğini unutmayınız.
Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen 
momenti de kontrol ediniz. 

İzin verilen maksimum moment

İzin verilen maksimum yük

Özelliklerİzin Verilen Maksimum Moment/Maksimum Yük

ÖzelliklerŞok sönümleyicili strok ayar ünitesinin enerji emilimi hesabı

Darbe 
tipi

Kinetik 
enerji E1

Kinetik 
enerji E2

Emilen 
enerji E

10

30 50

7.
3

26

22 28

10

7.
8

2-M5 
(Alyan tapa)

5.9 25

100 + Strok5

4-M3 derinlik 5

5.9

4-ø3.4 boyunca kanal
Alt taraf M4 derinlik 7

17

MY1B10G Strok 

Merkezi Hortumlamalı Tip ø10

SMC

3.
5

3

10 20
.2

2.
2

6.
8

19
.5 27

1.
7

7.
3

10

3

2-M5 
(Alyan tapa)

12 8.5

1

55

15

110 + Strok

2-ø5 havşa derinliği 2

25

Gezer braket montaj dişi
(2-M3 diş tipi derinliği 5) 

2-M5 
(Port)

1

1010
15

8.5 12

2-M5 
(Alyan tapa)

24

SMC

ÖzelliklerÖlçüler



Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Temel Tip – MY1B Serisi 737

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Ünite: N•m

Yatay Dikey
(aşağı yönlü)

Dikey
(yukarı yönlü)

m•υ2

F•s F•s + m•g•s F•s - m•g•s

E1 + E2

Semboller
υ: Darbe nesnesinin hızı [m/s]
m : Darbe nesnesinin ağırlığı [kg]
F: Silindir baskısı [N]
g: Yerçekimi ivmesi [9.8m/s2]
s: Şok sönümleyicili stroku [m]υ

m
s

s

υ m s

υ m
Not) Darbe nesnesinin hızı darbe anında 
şok sönümleyici ile beraber ölçülür.

1
2

Model

MY1B

Silindir çapı 
 [mm]

10
16
20
25
32
40
50
63
80

100

İzin verilen maks. moment [N]•m]

Mz 
0.8

2.5

5.0

10 

20 

40 

78 

160 

315 

615 

Mx 
0.1

0.3

0.6

1.2

2.4

4.8

9.3

19 

37 

73 

mx 
1.0

3.0

4.2

5.8

8.0

10.6

14 

16.6

24 

30 

M(c) 
0.3

0.8

1.5

3.0

6.0

12 

23 

48 

95 

184 

m(c) 
0.5

1.7

3.0

5.4

8.8

14 

20 

29 

42 

60 

İzin verilen maks. yük [kg]

mz
 5.0

15 

21 

29 

40 

53 

70 

83 

120 

150 

Moment (N•m)

Silindir başka bir kılavuzla (kasıntı alıcı braket bağlantısı bağlantı vs.) birleştirildiğinde ve maksimum yük 
aşıldığında ya da ø16, ø50, ø63, ø80 ve ø100 silindir çapları için çalışma hızı 1000 ila 1500mm/s ise, bir 
harici şok sönümleyici takmanızı tavsiye ederiz.

Yük [kg]

Tasarım önlemleri

mz

Mz = Fz x LzFz

Lz

Fx

Lx

Mx = Fx x Lx

mx

L(
c)

M(c) = F(c) x L(c)F(c)

m(c)

MY1 Silindirlerin Çapları

Yukarıdaki değerler daha ziyade MY1'in farklı model ve silindir çapları arasında bir karşılaştırmayı 
göstermek yapmak amacıyla verilmiştir.

Statik moment, dinamik moment ve uygulanan yük değerleri bir dizi etken olarak bir araya gelir ve 
toplamları belirlenen değeri aşmamalıdır.

Resmi ölçülendirmede, bu etkenlerin hesaplanmasında kullanılan ancak bu katalogda yer verilmeyen 
belirli grafik ve eşitliklerin kullanımına dayalıdır. Hesaplama işlemi için alternatif olarak bir yazılım 
programı kullanılır.

Yeni bir uygulama için bir MY1 silindir arıyorsanız, ölçülendirmede yardım için lütfen SMC ile irtibata 
geçiniz.

Grafikte gösterilen çalışma aralığı sınırları 
dahilinde bir moment seçiniz. Grafikte 
gösterilen çalışma sınırlarının dışına 
çıkılmasa dahi, izin verilen maksimum yük 
değerinin zaman zaman aşılabildiğini 
unutmayınız.
Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen 
yükü de kontrol ediniz. 

Grafikte gösterilen aralık sınırları dahilinde 
bir yük seçiniz. Grafikte gösterilen çalışma 
sınırlarının dışına çıkılmasa dahi, izin 
verilen maksimum moment değerinin 
zaman zaman aşılabildiğini unutmayınız.
Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen 
momenti de kontrol ediniz. 

İzin verilen maksimum moment

İzin verilen maksimum yük

Özelliklerİzin Verilen Maksimum Moment/Maksimum Yük

ÖzelliklerŞok sönümleyicili strok ayar ünitesinin enerji emilimi hesabı

Darbe 
tipi

Kinetik 
enerji E1

Kinetik 
enerji E2

Emilen 
enerji E

10

30 50

7.
3

26

22 28

10

7.
8

2-M5 
(Alyan tapa)

5.9 25

100 + Strok5

4-M3 derinlik 5

5.9

4-ø3.4 boyunca kanal
Alt taraf M4 derinlik 7

17

MY1B10G Strok 

Merkezi Hortumlamalı Tip ø10

SMC
3.

5

3

10 20
.2

2.
2

6.
8

19
.5 27

1.
7

7.
3

10

3

2-M5 
(Alyan tapa)

12 8.5

1

55

15

110 + Strok

2-ø5 havşa derinliği 2

25

Gezer braket montaj dişi
(2-M3 diş tipi derinliği 5) 

2-M5 
(Port)

1

1010
15

8.5 12

2-M5 
(Alyan tapa)

24

SMC

ÖzelliklerÖlçüler



MY1B Serisi – Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Temel Tip738
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MY1B16G/20G Strok 

A B C E GA GB H KKJ LDL LL LW M MM N NCModel

80 6 3.5 2 16 37 M5 3.580 40 30 6 M4 20 14 MY1B16G

100 7.5 4.5 2 12.5 17.5 46 10 M6 4.5100 50 37 8 M5 25 17.5MY1B20G

NE

PA PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU WWModel

27.8

40 20 3.5 1537.5 309 11 3 9 10.5 7.5MY1B16G

34 

50 25 4.5 19111.5 3611 14.5 5 10.5 12 10.5MY1B20G

VV

10 

12.5

XX

22

24

Z

160

200

Alttan bağlantılı
(Uygun O-ring)

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

22 6.5 4 4 8.4 1.1MY1B16G

24 8 6 4 8.4 1.1MY1B20G
C6

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

NH

27 

33.5

2-M5
(Alyan tapa)

Yastıklama iğnesi

2 x 2-J derinlik K

2-M5 2-M5
(Alyan tapa) (Alyan tapa)

M5

M5 x 0.8
(Bağlantı) 2-M5

YH

26 

32.5

PC

40

50

PD

4.5

5

2-ød

NW

37

45

M5
(Alyan tapa)

(Alyan tapa)

(Alyan tapa)

M5
(Alyan tapa)

M5
(Bağlantı)

M5 x 0.8

M5
(Bağlantı)

M5
(Bağlantı)

MY1B�G MY1B�G

2-øT havşa derinliği E

Gezer braket montaj dişi
(2-JJ havşa tabanından itibaren diş derinliği KK)

JJ

M4

M4

K

10

12

G

14 

12.5

YW

32

40

T

7

8

GB

N

1

Z + Strok

UU

R
R

S
S

UU

X
X

(W
W

)

VV

X
X

(W
W

)

VV

TT

R
R

S
S

TT G

Y
H

Q
Q

N
H

N
E

X
X

Y

S

øD

R

GA GA

P
P

Q
Q

G

A

PC

P
D

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal 

4-MM derinlik M

Q + Strok

(LL) L

PA
Q

W

N
W

PG

P
B

Y
W

LW

H

P
P

[mm]

[mm]

N
C

Merkezi Hortumlama Tipi ø16, ø20ÖzelliklerÖlçüler



Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Temel Tip – MY1B Serisi 739
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

MY1B16G/20G Strok 

A B C E GA GB H KKJ LDL LL LW M MM N NCModel

80 6 3.5 2 16 37 M5 3.580 40 30 6 M4 20 14 MY1B16G

100 7.5 4.5 2 12.5 17.5 46 10 M6 4.5100 50 37 8 M5 25 17.5MY1B20G

NE

PA PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU WWModel

27.8

40 20 3.5 1537.5 309 11 3 9 10.5 7.5MY1B16G

34 

50 25 4.5 19111.5 3611 14.5 5 10.5 12 10.5MY1B20G

VV

10 

12.5

XX

22

24

Z

160

200

Alttan bağlantılı
(Uygun O-ring)

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

22 6.5 4 4 8.4 1.1MY1B16G

24 8 6 4 8.4 1.1MY1B20G
C6

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

NH

27 

33.5

2-M5
(Alyan tapa)

Yastıklama iğnesi

2 x 2-J derinlik K

2-M5 2-M5
(Alyan tapa) (Alyan tapa)

M5

M5 x 0.8
(Bağlantı) 2-M5

YH

26 

32.5

PC

40

50

PD

4.5

5

2-ød

NW

37

45

M5
(Alyan tapa)

(Alyan tapa)

(Alyan tapa)

M5
(Alyan tapa)

M5
(Bağlantı)

M5 x 0.8

M5
(Bağlantı)

M5
(Bağlantı)

MY1B�G MY1B�G

2-øT havşa derinliği E

Gezer braket montaj dişi
(2-JJ havşa tabanından itibaren diş derinliği KK)

JJ

M4

M4

K

10

12

G

14 

12.5

YW

32

40

T

7

8

GB

N

1

Z + Strok

UU

R
R

S
S

UU

X
X

(W
W

)

VV

X
X

(W
W

)

VV

TT

R
R

S
S

TT G

Y
H

Q
Q

N
H

N
E

X
X

Y

S

øD

R

GA GA

P
P

Q
Q

G

A

PC

P
D

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal 

4-MM derinlik M

Q + Strok

(LL) L

PA

Q
W

N
W

PG

P
B

Y
W

LW

H

P
P

[mm]

[mm]

N
C

Merkezi Hortumlama Tipi ø16, ø20ÖzelliklerÖlçüler MY1B25G/32G/40G Strok 

A B C G GB H KJ LDL LL LW M MM N NCModel

110 9 5.5 16 24.5 54 9.5M6 5.6110 55 42 9 M5 30 20 MY1B25G

140 11 6.6 19 30 68 16M8 6.8140 70 52 12 M6 37 25 MY1B32G

NE

P PA PB QPP QWQQ RR SS TT UU WWModel

40.5

1/8 60 30 20612 4216 16 6 14.5 15 12.5MY1B25G

50 

1/8 80 35 26417 5116 23 4 16 16 16 MY1B32G

VV

16

19

XX

28

32

Z

220

280

“P” silindir besleme portlarını belirtir.

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

28 9 7 6 11.4 1.1MY1B25G

32 11 9.5 6 11.4 1.1MY1B32G
C9

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

NH

39 

49 

YH

38.5

48 

PC

55

70

PD

6

10

NW

53

64

170 14 8.5 23 36.5 84 15M10 8.6170 85 64 12 M6 45 30.5MY1B40G 63 

1/4 100 40 32218.5 5924 27 10.5 20 22 19.5MY1B40G 23 36 340

61.5

60.585 12

75

ZZ

Rc 1/16

Rc 1/16

Rc 1/8

36 14 11.5 8 13.4 1.1MY1B40G C11,2

JJ

M5

M5

M6

KK

9

10

13

E

2

2

YW

46

55

2

67

T

10

10

14

Alttan bağlantılı (ZZ)
(Uygun O-ring)

P
(Port)

P
(Konik alyan tapa)

P
(Bağlantı)

4-MM derinlik M

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

2-P
(Konik alyan tapa)

2 x 2-J derinlik K

2-ZZ
(Konik alyan tapa)

2-ZZ
(Konik alyan tapa)

Yastıklama iğnesi

P
(Konik alyan tapa)

2-P
(Konik alyan tapa)

P

P

P
(Bağlantı)

P
(Bağlantı)

2-ød

Gezer braket montaj dişi
(2-JJ havşa tabanından itibaren diş derinliği KK)

2-øT havşa derinliği E

GB

Z + Strok

G

P
P

Q
Q

NA

Q
W

N
W

Q + Strok

L(LL)

PA

R
R

S
S

TT UU TTUU

R
R

S
S

PG

X
X

VV

(W
W

)

X
X

VV

G

P
P

Q
Q

H

N
E

N
H

W
X

Y

S

øD

R

P
B

PC

P
D

LW

Y
W

Y
H

1

(W
W

)

MY1B�G MY1B�G
[mm]

[mm]

PG

7

8

9

Merkezi Hortumlama Tipi ø25, ø32, ø40ÖzelliklerÖlçüler

(Konik alyan 
tapa)

(Konik alyan 
tapa)



MY1B Serisi – Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Temel Tip740
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MY1B50G/63G Strok 

A B C E GB H KKJ LDL LL LW M MM N NCModel

200 14 8.5 3 37 94 17M12 9200 100 80 14 47 38MY1B50G

230 17 10.5 3 39 116 24M14 11230 115 96 16 50 51MY1B63G

NE

PA PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU WWModel

  76.5

120 50 8 38424 7627 34 10 22.5 23.5 22.5MY1B50G

  100

140 60 10 44037.5 9229.5 45.5 13.5 27 29 28 MY1B63G

VV

23.5

25 

XX

47

56

Z

400

460

WX Y S d D RModel

47 15.5 14.5 10 17.5 1.1MY1B50G

56 15 18 10 17.5 1.1MY1B63G
C15

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

NH

75

95

YH

74

94

PC

100

115

PD

8.5

9.5

NW

92

112

JJ

M6

M8

K

25

28

G

23.5

25 

YW

92

112

T

15

16

M8

M8

Alttan bağlantılı
(Uygun O-ring)

Yastıklama iğnesi

2-øT havşa derinliği E

3/8
(Port)

Gezer braket montaj dişi
(2-JJ havşa tabanından itibaren diş derinliği KK)

3/8
(Konik alyan tapa)

3/8
(Konik alyan tapa)

3/8
(Bağlantı)

2-Rc 1/4
(Konik alyan tapa)

2-Rc 1/4
(Konik alyan tapa)

2 x 2-J derinlik K

2- 3/8
(Konik alyan tapa)

3/8
(Konik alyan tapa)

4-MM derinlik M

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

3/8

3/8
3/8
(Bağlantı)

3/8
(Bağlantı)

2-ød

Z + Strok

N

GB

G

A

1

PC

P
D

P
P

Q
Q

G
Y

H

Q
Q

P
P

VV

X
X

VV

(W
W

)

X
X

(W
W

)

N
HH

LW

S
S

TT UU

N
E

R
R

UU TT

R
R

S
S

Q + Strok

(LL) L

PA

Q
W

N
W

PG

Y
W

W
X

Y

S

øD

R
N

C

P
B

MY1B�G MY1B�G

Uygun O-ring

[mm]

[mm]

Merkezi Hortumlama Tipi ø50, ø63ÖzelliklerÖlçüler

(Konik alyan 
tapa)

(Konik alyan 
tapa)



Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Temel Tip – MY1B Serisi 741

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız. 

Merkezi Hortumlama Tipi ø80, ø100 MY1B80G/100G Strok 

A G GB H L LD LL LW MM N NN NW

PGPF

PA PBModel

345 60 71.5 150 340 14 175 112 M10 85 35 140

1522

80 65MY1B80G

400 70 79.5 190 400 18 200 140 M12 95 45 176

2042

120 85MY1B100G

PE

QQ QW TT VVUU YHWW YW YYModel

240

35 90 30 6040 12225 140 28MY1B80G

280

38 120 40 7048 15528 176 35MY1B100G

WX Y d D R Uygun O-ringModel

90 45 18 26 1.8MY1B80G

120 50 18 26 1.8MY1B100G
P22

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

PP

53

69

RR

61

75

SS

15

20

Q

660

760

M

20

25

Z

690

800

NC NH

71 124

85 157

XX

90

120

1/2
(Bağlantı)

Yastıklama iğnesi

1/2

1/2
(Bağlantı) 1/2

(Konik alyan tapa)

4-MM derinlik M

Gezer braket montaj dişi
(2-ø10H7 derinlik 10)

2 x 2-øLD boyunca kanal

2- 1/2
(Konik alyan tapa)

2- 1/2
(Konik alyan tapa)

2- 1/2
(Konik alyan tapa)

2- 1/2
(Konik alyan tapa)

1/2

1/2

1/2
(Bağlantı)

1/2
(Bağlantı)

G

N

1

NN

A

Z + Strok

Q
Q

P
P

N
C

Y
Y

GB

Y
H

G

P
P

Q
Q

PF

PA

PE

L(LL)

P
B

0.
05

80

N
W

Q
W

Q + StrokPG

Y
W

X
X

VV

X
X

VV

(W
W

)

(W
W

)

H

LW

S
S

R
R

UUTT

N
H

UU TT

R
R

S
S

MY1B�GMY1B�G

   Alttan bağlantılı
(Uygun O-ring)

2-ød

W
X

Y

R

øD

[mm]

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler

(Konik alyan 
tapa)

(Konik alyan 
tapa)

(Konik alyan tapa)
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MY1B/M1 MY1B/M2

MY1B/m1 MY1B/m2

100 200 300 400

0.3

0.2

0.1

0.4
0.5

500 1000 1500

10

20

30

100

200

300
400
500

40
50

5
4
3

1

Silindir [mm/s]

Y
ük

 [k
g]

MY1B40MY1B40

MY1B32MY1B32

MY1B25MY1B25

2

1

2

3
4
5

0.05
0.04
0.03

0.02

10

20
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40
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100 200 300 400 500 1000 1500

Silindir [mm/s]

Y
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 [k
g]

MY1B40MY1B40

MY1B32MY1B32

MY1B25MY1B25

0.1

0.2

0.3
0.4
0.5

200
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40
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20

10

5
4

3

2

100 200 300 400 500 1000 1500

Y
ük

 [k
g]

Silindir [mm/s]

1

0.5
0.4
0.3

0.2

0.1

0.06

MY1B40MY1B40

MY1B32

MY1B25MY1B25

100

MY1B/M3

200

100

50

2

1

100 200 300 400 500 1000 1500

Silindir [mm/s]

Y
ük

 [k
g]

Y
ük

 [ k
g]

Y
ük

 [ k
g]

3

4

5
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MY1B40MY1B40

MY1B32MY1B32

MY1B25MY1B25

1
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100 200 300 400 500 1000 1500

Silindir [mm/s]

2

3

4
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MY1B40MY1B40

MY1B32MY1B32

MY1B25MY1B25

MY1B/m3

1

0.5
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0.2

0.1
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Silindir [mm/s]

2

3
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10
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MY1B40MY1B40

MY1B32

MY1B25MY1B25

İzin Verilen Maksimum Moment

Grafikte gösterilen aralık sınırları dahilinde bir yük seçiniz. Grafikte gösterilen çalışma sınırlarının dışına çıkılmasa dahi, izin verilen maksimum 
moment değerinin zaman zaman aşılabildiğini unutmayınız. Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen momenti de kontrol ediniz.

Grafikte gösterilen çalışma aralığı sınırları dahilinde bir moment seçiniz. Grafikte gösterilen çalışma sınırlarının dışına çıkılmasa dahi, 
maksimum yük değerinin zaman zaman aşılabildiğini unutmayınız. Bu nedenle, seçilen koşullar için yük ağırlığını da kontrol ediniz.

Özelliklerİzin Verilen Maksimum Moment/Maksimum Yük

ÖzelliklerMaksimum Yük



MY1M Serisi – Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir / Kızak Yataklı Tip 743
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Entegre yatak çeşitli 
konveyör sistemlerinde 
kullanımını mümkün kılar.

Yatak

Ayar mekanizması

   Silindir çapı [mm]

Ön/Yan bağlantı

Alt bağlantı

16 20 25 32 40 50 63

Hava

Çift Etkili

0,15 ila 0,8 MPa

1,2 MPa

5 ila 60ºC

Hava yastıklama

Yağsız
1000 ya da daha az +1.8

1001 ila 3000 +2.8
0

2700 veya daha     az 2701 ila 5000+1.8
0

+2.8
0

M5

ø4

1/8

ø6

1/4

ø8

3/8

ø10ø10ø6

Akışkan

İşlem

İşletme basınç aralığı

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yastıklama

Yağlama

Strok uzunluk toleransı

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir
Kızak Yataklı Tip
MY1M Serisi
ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

E
Bağlantı diş tipi

Sembol
—
E

Tip
M diş tipi

G

Silindir çapı
ø16, ø20

ø25 ila ø63

Silindir çapı
[mm]

16

20, 25, 32,
40, 50, 63

Standart strok [mm] ∗

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700
800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600
1800, 2000

3000

5000

∗Stroklar 1 mm artışlarla maksimum stroka kadar üretilebilir. Ancak, 2.000 mm'nin 
üzerindeki stroklar için model numarasının sonuna "-XB11" ekleyiniz.

16
20
25
32
40
50
63

16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

Silindir çapı [mm]

Strok 

MY1M 30025 G

Merkezi hortumlama
(tek taraf)

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MY1M16G-100

MY1M16G-200

MY1M16G-300

MY1M16G-400

MY1M16G-500

MY1M16G-600

MY1M20G-100

MY1M20G-200

MY1M20G-300

MY1M20G-400

MY1M20G-500

MY1M20G-600

MY1M20G-700

MY1M20G-800

MY1M20G-900

MY1M20G-1000

EMY1M25G-100

EMY1M25G-200

EMY1M25G-300

EMY1M25G-400

EMY1M25G-500

EMY1M25G-600

EMY1M25G-800

EMY1M32G-300

EMY1M32G-400

EMY1M32G-500

EMY1M32G-600

EMY1M32G-800

EMY1M32G-1000

EMY1M40G-400

EMY1M40G-500

EMY1M40G-600

EMY1M40G-800

EMY1M40G-1200

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok Sönümleyici - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Temel tip, iş parçalarının doğrudan 
bağlanmasına olanak tanır.

Kızak yataklı

Üretilebilir maksimum strok 
[mm]

Hortumlama 
bağlantı 
ölçüsü

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.
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İş E
lem

an
ları

Şok sönümleyicili strok ayar ünitesinin enerji emilimi hesabı

Ünite: N•m

Yatay
Dikey

(aşağı yönlü)
Dikey

(yukarı yönlü)

m•υ2

F•s F•s + m•g•s F•s - m•g•s

E1 + E2

Semboller
υ: Darbe nesnesinin hızı [m/s]
m: Darbe nesnesinin ağırlığı [kg]
F: Silindir baskısı [N]
g: Yerçekimi ivmesi [9.8m/s2]
s: Şok sönümleyici stroku [m]υ

m
s

s

υ m s

υ m
Not) Darbe nesnesinin hızı darbe anında 
şok sönümleyici ile beraber ölçülür.

1
2

Model Silindir çapı
[mm]

16
20
25
32
40
50
63

İzin verilen maksimum moment [N·m]

M1 M2 M3

Maksimum yük [kg]

m1 m2 m3

Moment [N·m]

Yük [kg]
m1

M1 = F1 x L1F1

L1

F2

L2

M2 = F2 x L2

m2

L3

M3 = F3 x L3F3

m3

6.0

10

15

30

59

115

140

3.0

5.2

9.0

15

24

38

60

1.0

1.7

2.4

5.0

8.0

15

19

18

26

38

57

84

120

180

7

10.4

15

23

33

48

72

2.1

3

4.5

6.6

10

14

21

MY1M

MY1 Silindirlerin Ölçüleri

Yukarıdaki değerler daha ziyade MY1'in farklı model ve silindir çapları arasında bir karşılaştırmayı 
göstermek yapmak amacıyla verilmiştir.

Statik moment, dinamik moment ve uygulanan yük değerleri bir dizi etken olarak bir araya gelir ve 
toplamları belirlenen değeri aşmamalıdır.

Resmi ölçülendirmede, bu etkenlerin hesaplanmasında kullanılan ancak bu katalogda yer verilmeyen 
belirli grafik ve eşitliklerin kullanımına dayalıdır. Hesaplama işlemi için alternatif olarak bir yazılım 
programı kullanılır.

Yeni bir uygulama için bir MY1 silindir arıyorsanız, ölçülendirmede yardım için lütfen SMC ile irtibata 
geçiniz.

Grafikte gösterilen çalışma aralığı sınırları 
dahilinde bir moment seçiniz. Grafikte 
gösterilen çalışma sınırlarının dışına 
çıkılmasa dahi, izin verilen maksimum yük 
değerinin zaman zaman aşılabildiğini 
unutmayınız.
Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen 
yükü de kontrol ediniz. 

Grafikte gösterilen aralık sınırları dahilinde 
bir yük seçiniz. Grafikte gösterilen çalışma 
sınırlarının dışına çıkılmasa dahi, izin 
verilen maksimum moment değerinin 
zaman zaman aşılabildiğini unutmayınız.
Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen 
momenti de kontrol ediniz. 

İzin verilen maksimum moment

İzin verilen maksimum yük

İzin Verilen Maksimum Moment/Maksimum Yük 

Darbe 
tipi

Kinetik 
enerji E1

Kinetik 
enerji E2

Emilen 
enerji E

Şok Sönümleyici Özellikleri

Piston Hızı

Silindir çapı [mm]

Ünite sembolü

Hassas strok ayar aralığı [mm]

Strok ayar aralığı

16 20

A H

0 ila -5,6 0 ila -6 0 ila -11,5 0 ila -12 0 ila -16

A

25

A H

32

A H

40

A H

50

A H

63

A H

0 ila -20 0 ila -25

Hassas strok ayar aralığı aşıldığında: Lütfen SMC'ye danışınız.

Strok ayar ünitesi yok

Silindir çapı [mm] 16 ila 63

A ünitesi

H ünitesi + L ünitesi

Model RB
1007

RB
2725

RB
1412

RB
2015

5 ila 60

1500

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Maks. çarpışma hızı [mm/s]

Maksimum çalışma frekansı [döngü/dak]

Çalışma sıcaklığı aralığı [ºC]

Çıkıntılı

Geri çekilmiş

5.9

7

70

4.22

6.86

19.6

 12

45

58.8

15

 25

147

25

10

100 - 1.000 mm/s

100 - 1.000 mm/s (1)

100 - 1.500 mm/s (2)

Not 1) Ayar cıvatası kullanılarak strok ayar aralığı artırıldığında hava yastıklama 
kapasitesinin düşeceğini unutmayınız. Ayrıca, hava yastıklama strok 
aralıkları aşıldığında piston hızı 100 ila 200 mm/saniye olabilir.

Not 2) Merkezi hortumlama için piston hızı 100 ila 1000 mm/s'dir.
Not 3) Emilim/sönümleme kapasitesi aralığı dahilinde bir hız kullanınız.

RB
2015
var
ayar

cıvatası

6.86

15.98

8.34

20.50

8.83

20.01
Yay
kuvveti [N]

Seçenekler

H ve L Üniteleri için Şok Sönümleyiciler

H ünitesi
L ünitesi

20 25 32 40
Silindir çapı

[mm]
Ünite no.

16 50 63

RB1007 RB1412 RB2015— RB2725

A ünitesi
L ünitesi
H ünitesi

16

MYM-A16A
MYM-A16L

—

20

MYM-A20A
MYM-A20L
MYM-A20H

25

MYM-A25A
MYM-A25L
MYM-A25H

32

MYM-A32A
MYM-A32L
MYM-A32H

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ünite no.

Strok Ayar Ünitesi Parça No.

Yan destek A
Yan destek B

16

MY-S16A
MY-S16B

20

MY-S20A
MY-S20B

25

MY-S25A
MY-S25B

32

MY-S32A
MY-S32B

Tip

Yan Destek Parça No.

63

MY-S63A
MY-S63B

MY-S40A
MY-S40B

Yan destek A
Yan destek B

Tip

40

MYM-A40A
MYM-A40L
MYM-A40H

Ünite no.
63

MYM-A63A
MYM-A63L
MYM-A63H

50

MYM-A50A
MYM-A50L
MYM-A50H

40 50

RB
0806

2.8

6

80

1.96

4.22

RB0806 RB1007 RB1412 RB2015

Silindir çapı [mm]

Ünite sembolü

20

L

25

L

32

L

40

L

50

L

63

L

A ünitesi
L ünitesi
H ünitesi

ÖzelliklerStrok Ayar Ünitesi Özellikleri

16

L

Konfigürasyon - 
Şok sönümleyici

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB806 + 
Ayar 

cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

RB2725
+ Ayar 
cıvatalı

RB2725
+ Ayar 
cıvatalı

Konfigürasyon - Şok 
sönümleyici model

RB806 + 
Ayar 

cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

Strok ayar 
ünitesi
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Şok sönümleyicili strok ayar ünitesinin enerji emilimi hesabı

Ünite: N•m

Yatay
Dikey

(aşağı yönlü)
Dikey

(yukarı yönlü)

m•υ2

F•s F•s + m•g•s F•s - m•g•s

E1 + E2

Semboller
υ: Darbe nesnesinin hızı [m/s]
m: Darbe nesnesinin ağırlığı [kg]
F: Silindir baskısı [N]
g: Yerçekimi ivmesi [9.8m/s2]
s: Şok sönümleyici stroku [m]υ

m
s

s

υ m s

υ m
Not) Darbe nesnesinin hızı darbe anında 
şok sönümleyici ile beraber ölçülür.

1
2

Model Silindir çapı
[mm]

16
20
25
32
40
50
63

İzin verilen maksimum moment [N·m]

M1 M2 M3

Maksimum yük [kg]

m1 m2 m3

Moment [N·m]

Yük [kg]
m1

M1 = F1 x L1F1

L1

F2

L2

M2 = F2 x L2

m2

L3

M3 = F3 x L3F3

m3

6.0

10

15

30

59

115

140

3.0

5.2

9.0

15

24

38

60

1.0

1.7

2.4

5.0

8.0

15

19

18

26

38

57

84

120

180

7

10.4

15

23

33

48

72

2.1

3

4.5

6.6

10

14

21

MY1M

MY1 Silindirlerin Ölçüleri

Yukarıdaki değerler daha ziyade MY1'in farklı model ve silindir çapları arasında bir karşılaştırmayı 
göstermek yapmak amacıyla verilmiştir.

Statik moment, dinamik moment ve uygulanan yük değerleri bir dizi etken olarak bir araya gelir ve 
toplamları belirlenen değeri aşmamalıdır.

Resmi ölçülendirmede, bu etkenlerin hesaplanmasında kullanılan ancak bu katalogda yer verilmeyen 
belirli grafik ve eşitliklerin kullanımına dayalıdır. Hesaplama işlemi için alternatif olarak bir yazılım 
programı kullanılır.

Yeni bir uygulama için bir MY1 silindir arıyorsanız, ölçülendirmede yardım için lütfen SMC ile irtibata 
geçiniz.

Grafikte gösterilen çalışma aralığı sınırları 
dahilinde bir moment seçiniz. Grafikte 
gösterilen çalışma sınırlarının dışına 
çıkılmasa dahi, izin verilen maksimum yük 
değerinin zaman zaman aşılabildiğini 
unutmayınız.
Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen 
yükü de kontrol ediniz. 

Grafikte gösterilen aralık sınırları dahilinde 
bir yük seçiniz. Grafikte gösterilen çalışma 
sınırlarının dışına çıkılmasa dahi, izin 
verilen maksimum moment değerinin 
zaman zaman aşılabildiğini unutmayınız.
Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen 
momenti de kontrol ediniz. 

İzin verilen maksimum moment

İzin verilen maksimum yük

İzin Verilen Maksimum Moment/Maksimum Yük 

Darbe 
tipi

Kinetik 
enerji E1

Kinetik 
enerji E2

Emilen 
enerji E

Şok Sönümleyici Özellikleri

Piston Hızı

Silindir çapı [mm]

Ünite sembolü

Hassas strok ayar aralığı [mm]

Strok ayar aralığı

16 20

A H

0 ila -5,6 0 ila -6 0 ila -11,5 0 ila -12 0 ila -16

A

25

A H

32

A H

40

A H

50

A H

63

A H

0 ila -20 0 ila -25

Hassas strok ayar aralığı aşıldığında: Lütfen SMC'ye danışınız.

Strok ayar ünitesi yok

Silindir çapı [mm] 16 ila 63

A ünitesi

H ünitesi + L ünitesi

Model RB
1007

RB
2725

RB
1412

RB
2015

5 ila 60

1500

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Maks. çarpışma hızı [mm/s]

Maksimum çalışma frekansı [döngü/dak]

Çalışma sıcaklığı aralığı [ºC]

Çıkıntılı

Geri çekilmiş

5.9

7

70

4.22

6.86

19.6

 12

45

58.8

15

 25

147

25

10

100 - 1.000 mm/s

100 - 1.000 mm/s (1)

100 - 1.500 mm/s (2)

Not 1) Ayar cıvatası kullanılarak strok ayar aralığı artırıldığında hava yastıklama 
kapasitesinin düşeceğini unutmayınız. Ayrıca, hava yastıklama strok 
aralıkları aşıldığında piston hızı 100 ila 200 mm/saniye olabilir.

Not 2) Merkezi hortumlama için piston hızı 100 ila 1000 mm/s'dir.
Not 3) Emilim/sönümleme kapasitesi aralığı dahilinde bir hız kullanınız.

RB
2015
var
ayar

cıvatası

6.86

15.98

8.34

20.50

8.83

20.01
Yay
kuvveti [N]

Seçenekler

H ve L Üniteleri için Şok Sönümleyiciler

H ünitesi
L ünitesi

20 25 32 40
Silindir çapı

[mm]
Ünite no.

16 50 63

RB1007 RB1412 RB2015— RB2725

A ünitesi
L ünitesi
H ünitesi

16

MYM-A16A
MYM-A16L

—

20

MYM-A20A
MYM-A20L
MYM-A20H

25

MYM-A25A
MYM-A25L
MYM-A25H

32

MYM-A32A
MYM-A32L
MYM-A32H

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ünite no.

Strok Ayar Ünitesi Parça No.

Yan destek A
Yan destek B

16

MY-S16A
MY-S16B

20

MY-S20A
MY-S20B

25

MY-S25A
MY-S25B

32

MY-S32A
MY-S32B

Tip

Yan Destek Parça No.

63

MY-S63A
MY-S63B

MY-S40A
MY-S40B

Yan destek A
Yan destek B

Tip

40

MYM-A40A
MYM-A40L
MYM-A40H

Ünite no.
63

MYM-A63A
MYM-A63L
MYM-A63H

50

MYM-A50A
MYM-A50L
MYM-A50H

40 50

RB
0806

2.8

6

80

1.96

4.22

RB0806 RB1007 RB1412 RB2015

Silindir çapı [mm]

Ünite sembolü

20

L

25

L

32

L

40

L

50

L

63

L

A ünitesi
L ünitesi
H ünitesi

ÖzelliklerStrok Ayar Ünitesi Özellikleri

16

L

Konfigürasyon - 
Şok sönümleyici

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB806 + 
Ayar 

cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

RB2725
+ Ayar 
cıvatalı

RB2725
+ Ayar 
cıvatalı

Konfigürasyon - Şok 
sönümleyici model

RB806 + 
Ayar 

cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

Strok ayar 
ünitesi
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İş E
lem

an
ları

Merkezi Hortumlama Tipi ø25, ø32, ø40

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

38 9 4 6 11.4 1.1

48 11 6 6 11.4 1.1
C9

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

54 14 9 8 13.4 1.1 C11,2

A B C G GB H KJ LDL LL LW M MM MW NCModel

110 9 5.5 17 24.5 54 9.5

16

15

M6 5.6102 59 70 10 M5 66 21MY1M25G

140 11 6.5 19 30 68 M8 6.8132 74 88 13 M6 80 26MY1M32G

NE NW P PA

PB PG QPP1 QWQQ RR1 SS TT UU W WWModel

41.8 60 1/8 60

50 7 20612.7 4616 18.9 4.1 15.5 16 84 11

52.3 74 1/8 80

60 8 26415.5 6016 22 4 21 16 102 13

VV
16

19

XX
38

48

ZZ
Rc 1/16

Rc 1/16

Z
220

280

“P” silindir besleme portlarını belirtir.

NH

40.5

50

170 14 8.5 23 36.5 84 M10 8.6162 89 104 13 M6 96 32MY1M40G 65.3 94 1/4 100

80 9 32217.5

PP2
17.2

18.5

20 7226 25.5

RR2
17.9

24

29 9 26 21 118 2023 54 Rc 1/8340

63.5

N

30

37

45

LH

27

35

38

Model

U Bölümünün Ayrıntılı Ölçüleri
U1

5.5

5.5

U2

3

3

U3

2

2

U4

3.4

3.4

U5

5.8

5.8

U6

5

7

6.5 3.8 2 4.5 7.3 8

Alttan bağlantılı (ZZ)
(Uygun O-ring)

2-ød

N
E

W
X

S

øD

R

Y

N
C

R
R

2
S

S

P
P

1
Q

Q

P
P

2
Q

Q

X
X

(W
W

)

X
X

(W
W

)

H

LH

R
R

1
S

S

P
B

N
W

Q
W

LW

N
H

U
4

U
5

U
6

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

P (Bağlantı)

2-ZZ
(Konik alyan tapa)

2-ZZ
(Konik alyan tapa)

Yastıklama iğnesi

4-MM derinlik M

2-P
(Konik alyan tapa)

P
(Konik alyan tapa)

P
(Bağlantı) P

(Konik alyan tapa)
2-P

(Konik alyan tapa)

P

P

P
(Bağ-
lantı)

P
(Port)

2 x 2-J derinlik K

U bölümünün ayrıntılı görünümü

G

GB

N

Z + Strok

A

TTUU

U

G

VV

W

TT UU

PA

L

VV

MW

(LL)

PG Q + Strok 

U3 U2

U1

MY1M�GMY1M�G

MY1M25G/32G/40G Strok 

[mm]

[mm][mm]

MY1M25G

MY1M32G

MY1M40G

MY1M25G

MY1M32G

MY1M40G

MY1M25G

MY1M32G

MY1M40G

Ölçüler

Otomatik anahtar 
manyetik tutucusu

(Konik alyan 
tapa) 

(Konik alyan 
tapa) 

Merkezi Hortumlama Tipi ø16, ø20 MY1M16G/20G

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

30 6.5 9 4 8.4 1.1

32 8 6.5 4 8.4 1.1
C6

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

A B C G GA GB H KJ LDL LH LL LW MM NModel

80 6 3.5 13.5 8.5 16.2 40 10M5 3.680 22.5 40 54 M4 20MY1M16G

100 7.5 4.5 12.5 12.5 20 46 12M6 4.8100 23 50 58 M5 25MY1M20G

NC NE NW PA

PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU W WWModel

14 28 56 40

40 3.5 1537.5 489 11 2.5 15 14 68 13MY1M16G

17 34 60 50

40 4.5 19111.5 4510 14.5 5 18 12 72 14MY1M20G

VV

10

12.5

XX

30

32

Z

160

200

MY1M16G

MY1M20G

NH

27.7

33.7

M

6

7.5

Model

MY1M16G

MY1M20G

U Bölümünün Ayrıntılı Ölçüleri
U1

5.5

5.5

U2

3

3

U3

2

2

U4

3.4

3.4

U5

5.8

5.8

U6

5

5.5

Alttan bağlantılı
(Uygun O-ring)

2-ød

W
X

Y

S

øD

R

G

GA

Q
W

N
W

H

P
B

R
R

S
S

P
P

Q
Q

X
X

X
X

R
R

S
SLH

P
P

Q
Q

LW

(W
W

)

(W
W

)

N
H

N
E

U
4

U
5

U
6

4-MM derinlik M

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

2-M5
(Alyan tapa)

M5
(Alyan tapa)

2 x 2-J derinlik K

2-M5
(Alyan tapa)

2-M5
(Alyan tapa)

2-M5
(Alyan tapa)Yastıklama iğnesi

M5 x 0.8
(Bağlantı)

M5
(Bağlantı)

M5
(Alyan tapa)

M5
(Alyan tapa)

M5
(Alyan tapa)

M5 x 0.8
(Bağlantı)

M5
(Bağlantı)

U bölümünün ayrıntılı görünümü

U

(LL) L

PA

W

NA

Z + Strok

1

Q + Strok 

TT UU

VVVV

TTUU

GA

G
GB

PG

U3 U2

U1

MY1M�G MY1M�G

N
C

Strok 

[mm]

[mm]

Ölçüler

Otomatik anahtar 
manyetik tutucusu



MY1M Serisi – Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir / Kızak Yataklı Tip 747

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Merkezi Hortumlama Tipi ø25, ø32, ø40

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

38 9 4 6 11.4 1.1

48 11 6 6 11.4 1.1
C9

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

54 14 9 8 13.4 1.1 C11,2

A B C G GB H KJ LDL LL LW M MM MW NCModel

110 9 5.5 17 24.5 54 9.5

16

15

M6 5.6102 59 70 10 M5 66 21MY1M25G

140 11 6.5 19 30 68 M8 6.8132 74 88 13 M6 80 26MY1M32G

NE NW P PA

PB PG QPP1 QWQQ RR1 SS TT UU W WWModel

41.8 60 1/8 60

50 7 20612.7 4616 18.9 4.1 15.5 16 84 11

52.3 74 1/8 80

60 8 26415.5 6016 22 4 21 16 102 13

VV
16

19

XX
38

48

ZZ
Rc 1/16

Rc 1/16

Z
220

280

“P” silindir besleme portlarını belirtir.

NH

40.5

50

170 14 8.5 23 36.5 84 M10 8.6162 89 104 13 M6 96 32MY1M40G 65.3 94 1/4 100

80 9 32217.5

PP2
17.2

18.5

20 7226 25.5

RR2
17.9

24

29 9 26 21 118 2023 54 Rc 1/8340

63.5

N

30

37

45

LH

27

35

38

Model

U Bölümünün Ayrıntılı Ölçüleri
U1

5.5

5.5

U2

3

3

U3

2

2

U4

3.4

3.4

U5

5.8

5.8

U6

5

7

6.5 3.8 2 4.5 7.3 8

Alttan bağlantılı (ZZ)
(Uygun O-ring)

2-ød

N
E

W
X

S

øD

R

Y

N
C

R
R

2
S

S

P
P

1
Q

Q

P
P

2
Q

Q

X
X

(W
W

)

X
X

(W
W

)

H

LH

R
R

1
S

S

P
B

N
W

Q
W

LW

N
H

U
4

U
5

U
6

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

P (Bağlantı)

2-ZZ
(Konik alyan tapa)

2-ZZ
(Konik alyan tapa)

Yastıklama iğnesi

4-MM derinlik M

2-P
(Konik alyan tapa)

P
(Konik alyan tapa)

P
(Bağlantı) P

(Konik alyan tapa)
2-P

(Konik alyan tapa)

P

P

P
(Bağ-
lantı)

P
(Port)

2 x 2-J derinlik K

U bölümünün ayrıntılı görünümü

G

GB

N

Z + Strok

A

TTUU

U

G

VV

W

TT UU

PA

L

VV

MW

(LL)

PG Q + Strok 

U3 U2

U1

MY1M�GMY1M�G

MY1M25G/32G/40G Strok 

[mm]

[mm][mm]

MY1M25G

MY1M32G

MY1M40G

MY1M25G

MY1M32G

MY1M40G

MY1M25G

MY1M32G

MY1M40G

Ölçüler

Otomatik anahtar 
manyetik tutucusu

(Konik alyan 
tapa) 

(Konik alyan 
tapa) 

Merkezi Hortumlama Tipi ø16, ø20 MY1M16G/20G

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

30 6.5 9 4 8.4 1.1

32 8 6.5 4 8.4 1.1
C6

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

A B C G GA GB H KJ LDL LH LL LW MM NModel

80 6 3.5 13.5 8.5 16.2 40 10M5 3.680 22.5 40 54 M4 20MY1M16G

100 7.5 4.5 12.5 12.5 20 46 12M6 4.8100 23 50 58 M5 25MY1M20G

NC NE NW PA

PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU W WWModel

14 28 56 40

40 3.5 1537.5 489 11 2.5 15 14 68 13MY1M16G

17 34 60 50

40 4.5 19111.5 4510 14.5 5 18 12 72 14MY1M20G

VV

10

12.5

XX

30

32

Z

160

200

MY1M16G

MY1M20G

NH

27.7

33.7

M

6

7.5

Model

MY1M16G

MY1M20G

U Bölümünün Ayrıntılı Ölçüleri
U1

5.5

5.5

U2

3

3

U3

2

2

U4

3.4

3.4

U5

5.8

5.8

U6

5

5.5

Alttan bağlantılı
(Uygun O-ring)

2-ød

W
X

Y

S

øD

R

G

GA

Q
W

N
W

H

P
B

R
R

S
S

P
P

Q
Q

X
X

X
X

R
R

S
SLH

P
P

Q
Q

LW

(W
W

)

(W
W

)

N
H

N
E

U
4

U
5

U
6

4-MM derinlik M

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

2-M5
(Alyan tapa)

M5
(Alyan tapa)

2 x 2-J derinlik K

2-M5
(Alyan tapa)

2-M5
(Alyan tapa)

2-M5
(Alyan tapa)Yastıklama iğnesi

M5 x 0.8
(Bağlantı)

M5
(Bağlantı)

M5
(Alyan tapa)

M5
(Alyan tapa)

M5
(Alyan tapa)

M5 x 0.8
(Bağlantı)

M5
(Bağlantı)

U bölümünün ayrıntılı görünümü

U

(LL) L

PA

W

NA

Z + Strok

1

Q + Strok 

TT UU

VVVV

TTUU

GA

G
GB

PG

U3 U2

U1

MY1M�G MY1M�G

N
C

Strok 

[mm]

[mm]

Ölçüler

Otomatik anahtar 
manyetik tutucusu



MY1M Serisi – Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir / Kızak Yataklı Tip748

İş E
lem

an
ları

Merkezi Hortumlama Tipi ø50, ø63

A B C G GA GB H KJ LDL LK LW M MM N NCModel

200 17 10.5 27 25 37.5 107 28M14 11200 2 128 15 M8 47 43.5MY1M50G
230 19 12.5 29.5 27.5 39.5 130 32M16 13.5230 5.5 152 16 M10 50 56MY1M63G

NE NW PA

PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU W WWModel

84.5

104

118 120

90 10 38026 9028 35 10 35 24 144 22MY1M50G

142 140

110 12 43642 11030 49 13 43 28 168 25MY1M63G

VV
28

30

XX
74

92

Z
400

460

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

74 18 8 10 17.5 1.1MY1M50G
92 18 9 10 17.5 1.1MY1M63G

C15

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

NH
83.5

105

NF
81

103

LL
100

115

W1
128

152

LH
29

32.5

Model

MY1M50G
MY1M63G

U Bölümünün Ayrıntılı Ölçüleri
U1
6.5

8.5

U2
3.8

5

U3
2

2.5

U4
4.5

5.5

U5
7.3

8.4

U6
8

8

Y

øDW
X

S

R

P
B

H

LK
LH

Q
W

LW

P
P

Q
Q

R
R

S
S

R
R

S
S

X
X

X
X

(W
W

)

(W
W

)
Q

Q
P

P

N
H

N
W

N
E

N
F

N
F

N
H

U
4

U
5

U
6

2- 3/8
(Konik alyan tapa)

Yastıklama iğnesi

3/8
(Bağlantı)

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

2 x 2-J derinlik K

2- 1/4
(Konik alyan tapa)

2- 1/4
(Konik alyan tapa)

3/8
(Konik alyan tapa)

4-MM derinlik M

3/8
(Bağlantı)

3/8
(Konik alyan tapa)

2- 3/8
(Konik alyan tapa)

3/8

3/8

3/8
(Bağlantı)

3/8
(Bağlantı)

U

U bölümünün ayrıntılı görünümü

GA

GB
N

Z + Strok 

Q + Strok 

PA
L(LL)

A

W
W1

UU UU

VV VV

TTTT

PG

1

GG
GA

U1
U2U3

Alttan bağlantılı
(Uygun O-ring)

2-ød

MY1M�G
MY1M�G

N
C

MY1M63

MY1M50G/60G Strok 

[mm]

[mm][mm]

Ölçüler

(Konik alyan 
tapa) 

(Konik alyan 
tapa) 



Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Kam İzleyici Yataklı Tip – MY1C Serisi 749

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

E

Bağlantı diş tipi
Sembol

—
E

Tip
M diş tipi

G

Silindir çapı
ø16, ø20

ø25 ila ø63
Silindir çapı

[mm]

16

20, 25, 32, 40
50, 63

Standart strok [mm] ∗

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700
800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600
1800, 2000

3000

5000

∗Stroklar 1 mm artışlarla maksimum stroka kadar üretilebilir. Ancak, 2.000 mm'nin 
üzerindeki stroklar için model numarasının sonuna "-XB11" ekleyiniz.

16
20
25
32
40
50
63

16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

Silindir çapı [mm]

Strok 

MY1C 30025 G

• Yan yüklerle dahi sorunsuz 
çalışmayı mümkün kılar.

• Moment dayanımı iyileştirilmiştir 
ve uzun stroklar mümkündür.

Ayar mekanizması

Kam izleyici

   Silindir çapı [mm]

Ön/Yan bağlantı

Alt bağlantı

16 20 25 32 40 50 63

Hava

Çift Etkili

0,15 ila 0,8 MPa

1,2 MPa

5 ila 60ºC

Hava yastıklama

Yağsız
1000 ya da daha az +1.8

1001 ila 3000 +2.8
0

0
2700 veya      daha az 2701 ila 5000+1.8

0
+2.8

0

M5

ø4

1/8

ø6

1/4

ø8

3/8

ø10ø10ø6

Akışkan

İşlem

İşletme basınç aralığı

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yastıklama

Yağlama

Strok uzunluk toleransı

Merkezi hortumlama
(tek taraf)

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir
Kam İzleyici Yataklı Tip
MY1C Serisi
ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

ÖzelliklerSembol

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)
• D-Y7PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-Y7NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MY1C16G-100

MY1C16G-200

MY1C16G-300

MY1C20G-500

MY1C20G-600

MY1C20G-800

MY1C20G-200

MY1C20G-300

MY1C20G-400

MY1C16G-400

MY1C16G-500

MY1C20G-100

EMY1C32G-300

EMY1C32G-400

EMY1C40G-600

EMY1C40G-900

EMY1C25G-300

EMY1C25G-400

EMY1C25G-700

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Kam izleyici 
yataklı tip

Üretilebilir maksimum strok 
[mm]

Hortumlama 
bağlantı 
ölçüsü

İlgili Ürünler

ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf val�eri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar val�eri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyici - sayfa 821
SY Serisi - Val�er - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Val�er - sayfa 29
VQC Serisi - Val�er - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.



MY1C Serisi – Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Kam İzleyici Yataklı Tip750

İş E
lem

an
ları

Ünite: N•m

Yatay
Dikey

(aşağı yönlü)
Dikey

(yukarı yönlü)

m•υ2

F•s F•s + m•g•s F•s - m•g•s

E1 + E2

Semboller
υ: Darbe nesnesinin hızı [m/s]
m: Darbe nesnesinin ağırlığı [kg]
F: Silindir baskısı [N]
g: Yerçekimi ivmesi [9.8m/s2]
s: Şok sönümleyici stroku [m]υ

m
s

s

υ m s

υ m
Not) Darbe nesnesinin hızı darbe anında 
şok sönümleyici ile ölçülür.

1
2

Model
Silindir çapı

[mm]

16

20

25

32

40

50

63

İzin verilen maksimum moment [N·m]

M1 M2 M3 m1 m2 m3

3.0

5.0

8.5

14

23

35

50

2.0

3.0

5.0

10

20

35

50

Maksimum yük ağırlığı [kg]

18 

25 

35 

49 

68 

93 

130 

7

10

14

21

30

42

60

2.1

3

4.2

6

8.2

11.5 

16

Moment (N·m)

Yük [kg]

m1

M1= F1 x L1F1

L1

F2

L2

M2 = F2 x L2

m2

L3

M3 = F3 x L3F3

m3

MY1C

6.0

10

15

30

60

115

150

MY1 Silindirlerin Ölçüleri

Yukarıdaki değerler daha ziyade MY1'in farklı model ve silindir çapları arasında bir karşılaştırmayı göstermek 
yapmak amacıyla verilmiştir.

Statik moment, dinamik moment ve uygulanan yük değerleri bir dizi etken olarak bir araya gelir ve toplamları 
belirlenen değeri aşmamalıdır.

Resmi ölçülendirmede, bu etkenlerin hesaplanmasında kullanılan ancak bu katalogda yer verilmeyen belirli 
grafik ve eşitliklerin kullanımına dayalıdır. Hesaplama işlemi için alternatif olarak bir yazılım programı 
kullanılır.

Yeni bir uygulama için bir MY1 silindir arıyorsanız, ölçülendirmede yardım için lütfen SMC ile irtibata geçiniz.

Grafikte gösterilen çalışma aralığı sınırları 
dahilinde bir moment seçiniz. Grafikte 
gösterilen çalışma sınırlarının dışına 
çıkılmasa dahi, izin verilen maksimum yük 
değerinin zaman zaman aşılabildiğini 
unutmayınız. Bu nedenle, seçilen koşullar 
için izin verilen yükü de kontrol ediniz. 

Grafikte gösterilen aralık sınırları dahilinde 
bir yük seçiniz. Grafikte gösterilen çalışma 
sınırlarının dışına çıkılmasa dahi, izin 
verilen maksimum moment değerinin 
zaman zaman aşılabildiğini unutmayınız. 
Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen 
momenti de kontrol ediniz. 

İzin verilen maksimum moment

İzin verilen maksimum yük

Özelliklerİzin Verilen Maksimum Moment/Maksimum Yük

Şok sönümleyicili strok ayar ünitesinin enerji emilimi hesabı

Kinetik 
enerji E1

Kinetik 
enerji E2

Emilen 
enerji E

Darbe 
tipi

Silindir çapı [mm]

Şok sönümleyici 
model 
konfigürasyonu

Ünite sembolü

Hassas strok ayar aralığı [mm]

Strok ayar aralığı

16 20

A H

0 ila -5,6 0 ila -6 0 ila -11,5 0 ila -12 0 ila -16

A

25

A H

32

A H

40

A H

50

A H

63

A H

0 ila -20 0 ila -25

Hassas strok ayar aralığı aşıldığında: Lütfen SMC'ye danışınız.

Strok ayar ünitesi yok

 Silindir çapı [mm] 16 ila 63

A ünitesi

H ünitesi + L ünitesi

Model RB
1007

RB
2725

RB
1412

RB
2015

5 ila 60

1500

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Maks. çarpışma hızı [mm/s]

Maksimum çalışma frekansı [döngü/dak]

Çalışma sıcaklığı aralığı [ºC]

Çıkıntılı

Geri çekilmiş

5.9

7

70

4.22

6.86

19.6

 12

45

58.8

15

 25

147

25

10

100 - 1.000 mm/s

100 - 1.000 mm/s (1)

100 - 1.500 mm/s (2)

Not 1) Ayar cıvatası kullanılarak strok ayar aralığı artırıldığında hava 
yastıklama kapasitesinin düşeceğini unutmayınız. Ayrıca, hava 
yastıklama strok aralıkları aşıldığında piston hızı 100 ila 200 
mm/saniye olabilir.

Not 2) Merkezi hortumlama için piston hızı 100 ila 1000 mm/s'dir.
Not 3) Emilim/sönümleme kapasitesi aralığı dahilinde bir hız kullanınız.

6.86

15.98

8.34

20.50

8.83

20.01

H ve L Üniteleri için Şok Sönümleyiciler

H ünitesi

20 25 32 40
Silindir çapı

[mm]
Ünite no.

16 50 63

RB1007 RB1412 RB2015— RB2725

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Yan destek A
Yan destek B

16

MY-S16A
MY-S16B

20

MY-S20A
MY-S20B

25

MY-S25A
MY-S25B

32

MY-S32A
MY-S32B

Tip

Yan Destek Parça No.

63

MY-S63A
MY-S63B

MY-S40A
MY-S40B

Yan destek A
Yan destek B

Tip
40 50

RB
0806

2.8

6

80

1.96

 4.22

L ünitesi RB8006 RB1007 RB1412— RB2015

Silindir çapı [mm]

Şok sönümleyici 
model konfigürasyonu

    Ünite sembolü

20

L

25

L

32

L

40

L

50

L

63

L

A ünitesi
L ünitesi
H ünitesi

16

MYM-A16A
MYM-A16L

—

20

MYM-A20A
MYM-A20L
MYM-A20H

25

MYM-A25A
MYM-A25L
MYM-A25H

32

MYM-A32A
MYM-A32L
MYM-A32H

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ünite no.

Strok Ayar Ünitesi Parça No.

40

MYM-A40A
MYM-A40L
MYM-A40H

Ünite no.
63

MYM-A63A
MYM-A63L
MYM-A63H

50

MYM-A50A
MYM-A50L
MYM-A50H

A ünitesi
L ünitesi
H ünitesi

ÖzelliklerStrok Ayar Ünitesi Özellikleri

ÖzelliklerŞok Sönümleyici Özellikleri

ÖzelliklerPiston Hızı

ÖzelliklerSeçenekler

16

L

RB
2015
var
ayar

cıvatası

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

RB2725
+ Ayar 
cıvatalı

RB2725
+ Ayar 
cıvatalı

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB806 + 
Ayar 

cıvatalı

RB806 + 
Ayar 

cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

Yay kuvveti 
[N]

Strok ayar 
ünitesi



Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Kam İzleyici Yataklı Tip – MY1C Serisi 751
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ünite: N•m

Yatay
Dikey

(aşağı yönlü)
Dikey

(yukarı yönlü)

m•υ2

F•s F•s + m•g•s F•s - m•g•s

E1 + E2

Semboller
υ: Darbe nesnesinin hızı [m/s]
m: Darbe nesnesinin ağırlığı [kg]
F: Silindir baskısı [N]
g: Yerçekimi ivmesi [9.8m/s2]
s: Şok sönümleyici stroku [m]υ

m
s

s

υ m s

υ m
Not) Darbe nesnesinin hızı darbe anında 
şok sönümleyici ile ölçülür.

1
2

Model
Silindir çapı

[mm]

16

20

25

32

40

50

63

İzin verilen maksimum moment [N·m]

M1 M2 M3 m1 m2 m3

3.0

5.0

8.5

14

23

35

50

2.0

3.0

5.0

10

20

35

50

Maksimum yük ağırlığı [kg]

18 

25 

35 

49 

68 

93 

130 

7

10

14

21

30

42

60

2.1

3

4.2

6

8.2

11.5 

16

Moment (N·m)

Yük [kg]

m1

M1= F1 x L1F1

L1

F2

L2

M2 = F2 x L2

m2

L3

M3 = F3 x L3F3

m3

MY1C

6.0

10

15

30

60

115

150

MY1 Silindirlerin Ölçüleri

Yukarıdaki değerler daha ziyade MY1'in farklı model ve silindir çapları arasında bir karşılaştırmayı göstermek 
yapmak amacıyla verilmiştir.

Statik moment, dinamik moment ve uygulanan yük değerleri bir dizi etken olarak bir araya gelir ve toplamları 
belirlenen değeri aşmamalıdır.

Resmi ölçülendirmede, bu etkenlerin hesaplanmasında kullanılan ancak bu katalogda yer verilmeyen belirli 
grafik ve eşitliklerin kullanımına dayalıdır. Hesaplama işlemi için alternatif olarak bir yazılım programı 
kullanılır.

Yeni bir uygulama için bir MY1 silindir arıyorsanız, ölçülendirmede yardım için lütfen SMC ile irtibata geçiniz.

Grafikte gösterilen çalışma aralığı sınırları 
dahilinde bir moment seçiniz. Grafikte 
gösterilen çalışma sınırlarının dışına 
çıkılmasa dahi, izin verilen maksimum yük 
değerinin zaman zaman aşılabildiğini 
unutmayınız. Bu nedenle, seçilen koşullar 
için izin verilen yükü de kontrol ediniz. 

Grafikte gösterilen aralık sınırları dahilinde 
bir yük seçiniz. Grafikte gösterilen çalışma 
sınırlarının dışına çıkılmasa dahi, izin 
verilen maksimum moment değerinin 
zaman zaman aşılabildiğini unutmayınız. 
Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen 
momenti de kontrol ediniz. 

İzin verilen maksimum moment

İzin verilen maksimum yük

Özelliklerİzin Verilen Maksimum Moment/Maksimum Yük

Şok sönümleyicili strok ayar ünitesinin enerji emilimi hesabı

Kinetik 
enerji E1

Kinetik 
enerji E2

Emilen 
enerji E

Darbe 
tipi

Silindir çapı [mm]

Şok sönümleyici 
model 
konfigürasyonu

Ünite sembolü

Hassas strok ayar aralığı [mm]

Strok ayar aralığı

16 20

A H

0 ila -5,6 0 ila -6 0 ila -11,5 0 ila -12 0 ila -16

A

25

A H

32

A H

40

A H

50

A H

63

A H

0 ila -20 0 ila -25

Hassas strok ayar aralığı aşıldığında: Lütfen SMC'ye danışınız.

Strok ayar ünitesi yok

 Silindir çapı [mm] 16 ila 63

A ünitesi

H ünitesi + L ünitesi

Model RB
1007

RB
2725

RB
1412

RB
2015

5 ila 60

1500

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Maks. çarpışma hızı [mm/s]

Maksimum çalışma frekansı [döngü/dak]

Çalışma sıcaklığı aralığı [ºC]

Çıkıntılı

Geri çekilmiş

5.9

7

70

4.22

6.86

19.6

 12

45

58.8

15

 25

147

25

10

100 - 1.000 mm/s

100 - 1.000 mm/s (1)

100 - 1.500 mm/s (2)

Not 1) Ayar cıvatası kullanılarak strok ayar aralığı artırıldığında hava 
yastıklama kapasitesinin düşeceğini unutmayınız. Ayrıca, hava 
yastıklama strok aralıkları aşıldığında piston hızı 100 ila 200 
mm/saniye olabilir.

Not 2) Merkezi hortumlama için piston hızı 100 ila 1000 mm/s'dir.
Not 3) Emilim/sönümleme kapasitesi aralığı dahilinde bir hız kullanınız.

6.86

15.98

8.34

20.50

8.83

20.01

H ve L Üniteleri için Şok Sönümleyiciler

H ünitesi

20 25 32 40
Silindir çapı

[mm]
Ünite no.

16 50 63

RB1007 RB1412 RB2015— RB2725

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Yan destek A
Yan destek B

16

MY-S16A
MY-S16B

20

MY-S20A
MY-S20B

25

MY-S25A
MY-S25B

32

MY-S32A
MY-S32B

Tip

Yan Destek Parça No.

63

MY-S63A
MY-S63B

MY-S40A
MY-S40B

Yan destek A
Yan destek B

Tip
40 50

RB
0806

2.8

6

80

1.96

 4.22

L ünitesi RB8006 RB1007 RB1412— RB2015

Silindir çapı [mm]

Şok sönümleyici 
model konfigürasyonu

    Ünite sembolü

20

L

25

L

32

L

40

L

50

L

63

L

A ünitesi
L ünitesi
H ünitesi

16

MYM-A16A
MYM-A16L

—

20

MYM-A20A
MYM-A20L
MYM-A20H

25

MYM-A25A
MYM-A25L
MYM-A25H

32

MYM-A32A
MYM-A32L
MYM-A32H

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

Ünite no.

Strok Ayar Ünitesi Parça No.

40

MYM-A40A
MYM-A40L
MYM-A40H

Ünite no.
63

MYM-A63A
MYM-A63L
MYM-A63H

50

MYM-A50A
MYM-A50L
MYM-A50H

A ünitesi
L ünitesi
H ünitesi

ÖzelliklerStrok Ayar Ünitesi Özellikleri

ÖzelliklerŞok Sönümleyici Özellikleri

ÖzelliklerPiston Hızı

ÖzelliklerSeçenekler

16

L

RB
2015
var
ayar

cıvatası

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

RB2725
+ Ayar 
cıvatalı

RB2725
+ Ayar 
cıvatalı

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB806 + 
Ayar 

cıvatalı

RB806 + 
Ayar 

cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

Yay kuvveti 
[N]

Strok ayar 
ünitesi



MY1C Serisi – Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Kam İzleyici Yataklı Tip752

İş E
lem

an
ları

Merkezi Hortumlama Tipi ø25, ø32, ø40

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

38 9 4 6 11.4 1.1

48 11 6 6 11.4 1.1
C9

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)
54 14 9 8 13.4 1.1 C11,2

A B C G GB H KJ LDL LL LW M MM MW NCModel

110 9 5.5 17 24.5 54 9.5M6 5.6102 59 70 10 M5 66 21MY1C25G

140 11 6.5 19 30 68 16M8 6.8132 74 88 13 M6 80 26MY1C32G

NE NW P PA

PB PG QPP1 QWQQ RR2 SS TT UU W WWModel

41.8 60 1/8 60

50 7 20612.7 4615.5 17.9 15.5 16 84 11MY1C25G

52.3 74 1/8 80

60 8 26415.5 6016 24 4 

4.1 

21 16 102 13MY1C32G

VV

16

19

XX

38

48

ZZ

Rc 1/16

Rc 1/16

Z

220

280

“P” silindir besleme portlarını belirtir.

MY1C25G

MY1C32G

NH

40.5

50 

170 14 8.5 23 36.5 84 15M10 8.6162 89 104 13 M6 96 32MY1C40G 65.3 94 1/4 100

80 9 32217.5

PP2

12.7

18.5

20 7226 29

RR1

18.9

22

25.5 9 26 21 118 20MY1C40G 23 54 Rc 1/8340

63.5

MY1C40G

N

30

37

45

Alttan bağlantılı (ZZ)
(Uygun O-ring)

2-ød

LH

27

35

38

W
X

S

øD

R

Y

MY1C�G
MY1C�G

P

P

X
X

(W
W

)

2-ZZ
(Konik alyan tapa)

VV

X
X

(W
W

)

2-ZZ
(Konik alyan tapa)

2 x 2-J derinlik K

VV

P
(Bağlantı)

P
(Bağlantı)

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

4-MM derinlik M

PA

L(LL)

PG Q + Strok

P
(Bağlantı)

P
(Konik alyan tapa)

P
(Bağlantı)

Z + Strok
A

R
R

1
S

S

LH

H

N
H

W

2-P
(Konik alyan tapa)

TT UU

MW

N
W

Q
W

LW
N

E

S
S

R
R

2

2-P
(Konik alyan tapa)

TTUUYastıklama iğnesi

(Konik alyan tapa)

G

GB

N
P

GP
P

2
Q

Q

N
C

P
P

1
Q

Q

P
B

MY1C25G/32G/40G Strok 

[mm]

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler

(Konik alyan tapa) 

(Konik alyan tapa) 

Otomatik anahtar 
manyetik tutucusu

Merkezi Hortumlama Tipi ø16, ø20

A B C G GA GB H KJ LDL LL LW M MM N NCModel

80 3.5 13.5 8.5 40 10M5 3.680 40 54 20 14

100 4.5 12.5 12.5 46 12M6 4.8100 50 58 M5 25 17

NE NW PA PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU W WWModel

28 56 40 40 3.5 1537.5 489 11 2.5 15 14 68 13

34 60 50 40 4.5 19111.5 4510 14.5 5 18 12 72 14

VV
10 

12.5

XX
30

32

Z
160

200

Alttan bağlantılı
(Uygun O-ring)

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

30 6.5 9 4 8.4 1.1

32 8 6.5 4 8.4 1.1
C6

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüleri

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

NH
27.7

33.7

LH
22.5

23 

Q
W

N
W

H

P
B

R
R

S
S

P
P

Q
Q

X
X

X
X

R
R

S
SLH

P
P

Q
Q

LW

(W
W

)

(W
W

)

N
H

N
E

A B C G GA GB H KJ LDL LL LW M MM N NC
6 16.2 6 M4MY1C16G
7.5 20 7.5MY1C20G

NE NW PA PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU W WW
MY1C16G
MY1C20G

VV XX Z

2-ød

WX Y S d D R
MY1C16G
MY1C20G

NH

LH

4-MM derinlik M

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

2-M5
(Alyan tapa)

M5
(Alyan tapa)

2 x 2-J derinlik K

2-M52-M5
(Alyan tapa)

2-M5 
(Alyan tapa)Yastıklama iğnesi

M5 
(Bağlantı)

M5 
(Bağlantı)

M5
(Alyan tapa)

M5 x 0.8
(Alyan tapa)

M5 x 0.8
(Alyan tapa)

MY1C�G

M5
(Bağlantı)

M5
(Bağlantı)

MY1C�G

(LL) L

PA

W

NA

Z + Strok

Q + Strok

TT UU

VVVV

TTUU

GA

G

GB

PG

G

GA

1

W
X

Y

S

øD

R

N
C

MY1C16G/20G Strok 

[mm]

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler

Otomatik anahtar 
manyetik tutucusu

(Alyan tapa)



Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Kam İzleyici Yataklı Tip – MY1C Serisi 753
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Merkezi Hortumlama Tipi ø25, ø32, ø40

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

38 9 4 6 11.4 1.1

48 11 6 6 11.4 1.1
C9

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)
54 14 9 8 13.4 1.1 C11,2

A B C G GB H KJ LDL LL LW M MM MW NCModel

110 9 5.5 17 24.5 54 9.5M6 5.6102 59 70 10 M5 66 21MY1C25G

140 11 6.5 19 30 68 16M8 6.8132 74 88 13 M6 80 26MY1C32G

NE NW P PA

PB PG QPP1 QWQQ RR2 SS TT UU W WWModel

41.8 60 1/8 60

50 7 20612.7 4615.5 17.9 15.5 16 84 11MY1C25G

52.3 74 1/8 80

60 8 26415.5 6016 24 4 

4.1 

21 16 102 13MY1C32G

VV

16

19

XX

38

48

ZZ

Rc 1/16

Rc 1/16

Z

220

280

“P” silindir besleme portlarını belirtir.

MY1C25G

MY1C32G

NH

40.5

50 

170 14 8.5 23 36.5 84 15M10 8.6162 89 104 13 M6 96 32MY1C40G 65.3 94 1/4 100

80 9 32217.5

PP2

12.7

18.5

20 7226 29

RR1

18.9

22

25.5 9 26 21 118 20MY1C40G 23 54 Rc 1/8340

63.5

MY1C40G

N

30

37

45

Alttan bağlantılı (ZZ)
(Uygun O-ring)

2-ød

LH

27

35

38

W
X

S

øD

R

Y

MY1C�G
MY1C�G

P

P

X
X

(W
W

)

2-ZZ
(Konik alyan tapa)

VV

X
X

(W
W

)

2-ZZ
(Konik alyan tapa)

2 x 2-J derinlik K

VV

P
(Bağlantı)

P
(Bağlantı)

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

4-MM derinlik M

PA

L(LL)

PG Q + Strok

P
(Bağlantı)

P
(Konik alyan tapa)

P
(Bağlantı)

Z + Strok
A

R
R

1
S

S

LH

H

N
H

W

2-P
(Konik alyan tapa)

TT UU

MW

N
W

Q
W

LW
N

E

S
S

R
R

2

2-P
(Konik alyan tapa)

TTUUYastıklama iğnesi

(Konik alyan tapa)

G

GB

N
P

GP
P

2
Q

Q

N
C

P
P

1
Q

Q

P
B

MY1C25G/32G/40G Strok 

[mm]

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler

(Konik alyan tapa) 

(Konik alyan tapa) 

Otomatik anahtar 
manyetik tutucusu

Merkezi Hortumlama Tipi ø16, ø20

A B C G GA GB H KJ LDL LL LW M MM N NCModel

80 3.5 13.5 8.5 40 10M5 3.680 40 54 20 14

100 4.5 12.5 12.5 46 12M6 4.8100 50 58 M5 25 17

NE NW PA PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU W WWModel

28 56 40 40 3.5 1537.5 489 11 2.5 15 14 68 13

34 60 50 40 4.5 19111.5 4510 14.5 5 18 12 72 14

VV
10 

12.5

XX
30

32

Z
160

200

Alttan bağlantılı
(Uygun O-ring)

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

30 6.5 9 4 8.4 1.1

32 8 6.5 4 8.4 1.1
C6

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüleri

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

NH
27.7

33.7

LH
22.5

23 

Q
W

N
W

H

P
B

R
R

S
S

P
P

Q
Q

X
X

X
X

R
R

S
SLH

P
P

Q
Q

LW

(W
W

)

(W
W

)

N
H

N
E

A B C G GA GB H KJ LDL LL LW M MM N NC
6 16.2 6 M4MY1C16G
7.5 20 7.5MY1C20G

NE NW PA PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU W WW
MY1C16G
MY1C20G

VV XX Z

2-ød

WX Y S d D R
MY1C16G
MY1C20G

NH

LH

4-MM derinlik M

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

2-M5
(Alyan tapa)

M5
(Alyan tapa)

2 x 2-J derinlik K

2-M52-M5
(Alyan tapa)

2-M5 
(Alyan tapa)Yastıklama iğnesi

M5 
(Bağlantı)

M5 
(Bağlantı)

M5
(Alyan tapa)

M5 x 0.8
(Alyan tapa)

M5 x 0.8
(Alyan tapa)

MY1C�G

M5
(Bağlantı)

M5
(Bağlantı)

MY1C�G

(LL) L

PA

W

NA

Z + Strok

Q + Strok

TT UU

VVVV

TTUU

GA

G

GB

PG

G

GA

1

W
X

Y

S

øD

R

N
C

MY1C16G/20G Strok 

[mm]

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler

Otomatik anahtar 
manyetik tutucusu

(Alyan tapa)
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İş E
lem

an
ları

Merkezi Hortumlama Tipi ø50, ø63

A B C G GA GB H KJ LDL LK LW M MM N NCModel

200 17 10.5 27 25 37.5 107 28M14 11 200 2 128 15 M8 47 43.5MY1C50G

230 19 12.5 29.5 27.5 39.5 130 32M16 13.5230 5.5 152 16 M10 50 60 MY1C63G

NE

NW PA PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU W WWModel

84.5

118 120 90 10 38026 9028 35 10 35 24 144 22MY1C50G

104

142 140 110 12 43642 11030 49 13 43 28 168 25MY1C63G

VV

28

30

XX

74

92

Z

400

460

Alttan bağlantılı (ZZ)
(Uygun O-ring)

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

74 18 8 10 17.5 1.1MY1C50G
92 18 9 10 17.5 1.1MY1C63G

C15

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

NH

83.5

105

NF

81

103

LL
100

115

W1

128

152

2-ød

LH
29 

32.5

MY1C�G

MY1C�G

2-Rc 3/8
(Konik alyan tapa)

Yastıklama iğnesi

3/8
(Bağlantı)

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

2 x 2-J derinlik K

2-Rc 1/4
(Konik alyan tapa)

2-Rc 1/4
(Konik alyan tapa)

3/8
(Konik alyan tapa)

4-MM derinlik M

3/8
(Bağlantı)

3/8
(Konik alyan tapa)

2- 3/8
(Konik alyan tapa)

3/8

3/8

MY1C63�

3/8
(Bağlantı)

3/8
(Bağlantı)

GA

GB

N

Z + Strok

Q + Strok

PA

L(LL)

A

W

W1

UU UU

VV VV

TTTT

PG

1

GG

GA

P
B

H

LK

LH

Q
W

LW

P
P

Q
Q

R
R

S
S

R
R

S
S

X
X

X
X

(W
W

)

(W
W

)

Q
Q

P
P

N
H

N
W

N
E

N
F

N
F

N
H

W
X

S

Y

øD

R
N

C

MY1C50G/63G Strok 

[mm]

[mm]

ÖzelliklerÖlçüler

(Konik alyan tapa) 

(Konik alyan tapa) 



Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Yüksek Hassasiyetli Yataklı Tip  – MY1H Serisi 755

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

E

Port diş tipi
Sembol

—
E

Tip
M diş tipi

G

Silindir çapı
ø10, ø16, ø20

ø25 ila ø40
10
16
20
25
32
40

10 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

Silindir çapı [mm]

Strok 

MY1H 30025 G

Silindir çapı
[mm]

10, 16, 20

25, 32, 40

Standart strok ∗
[mm]

50, 100, 150, 200
250, 300, 350, 400
450, 500, 550, 600

1000

1500
∗Stroklar 1 mm artışlarla maksimum stroka kadar 

üretilebilir. Ancak, 51 - 599 arası standart dışı 
stroklar için ilgili parça numarasını sonuna 
“-XB10” ekleyiniz. Ayrıca, 600 mm'nin üzerindeki 
stroklar için model numarasının sonuna "-XB11" 
ekleyiniz (ø10 hariç)

Silindir çapı [mm]

Ön/Yan bağlantı

Alt bağlantı

1610 20 25 32 40

Hava

Çift Etkili

1,2 MPa

5 ila 60ºC

Yağsız

0,1 ila 0,8 MPa0,2 ila 0,8 MPa
{2.0 ila 8.2 kgf/cm2}

Hava YastıklamaKauçuk tampon

+1.8
0

M5 1/8

ø5 ø6 ø8

1/4

ø4

Akışkan

İşlem

İşletme basınç aralığı

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yastıklama

Yağlama

Strok uzunluk toleransı

Merkezi hortumlama
(tek taraf)

Sipariş Verme Şekli

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Özellikler

• ø10 ila ø40 arası küçük ve orta ölçülü 
ürünler elleçleme için idealdir.

Lineer

Yatak

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/
Yüksek Hassasiyetli Yataklı Tip
MY1H Serisi
ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40

ÖzelliklerÖzellikler Sembol

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MY1H10G-100

MY1H10G-150

MY1H10G-200

MY1H10G-300

MY1H10G-400

MY1H16G-100

MY1H16G-150

MY1H16G-200

MY1H16G-250

MY1H16G-300

MY1H16G-350

MY1H16G-400

MY1H20G-100

MY1H20G-150

MY1H20G-200

MY1H20G-250

MY1H20G-300

MY1H20G-350

MY1H20G-400

MY1H20G-600

MY1H25G-100

MY1H25G-150

MY1H25G-200

MY1H25G-250

MY1H25G-300

MY1H25G-350

MY1H25G-400

MY1H25G-450

MY1H25G-500

MY1H25G-600

MY1H32G-50

MY1H32G-100

MY1H32G-150

MY1H32G-200

MY1H32G-250

MY1H32G-300

MY1H32G-350

MY1H32G-400

MY1H32G-450

MY1H32G-500

MY1H40G-150

MY1H40G-200

MY1H40G-250

MY1H40G-300

MY1H40G-400

MY1H40G-500

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Yüksek doğrusallık ve yüksek tekrarlanabilirlik 
için lineer yararlanır.

Yüksek 
hassasiyetli 
yataklı tip

Üretilebilir 
maksimum strok 

[mm]

Hortumlama 
bağlantı 
ölçüsü

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214



MY1H Serisi – Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Yüksek Hassasiyetli Yataklı Tip756

İş E
lem

an
ları

Ünite: N•m

Yatay
Dikey

(aşağı yönlü)
Dikey

(yukarı yönlü)

m•υ2

F•s F•s + m•g•s F•s - m•g•s

E1 + E2

Semboller
υ: Darbe nesnesinin hızı [m/s]
m : Darbe nesnesinin ağırlığı [kg]
F: Silindir baskısı [N]
g: Yerçekimi ivmesi [9.8m/s2]
s: Şok sönümleyici stroku [m]υ

m
s

s

υ m s

υ m
Not) Darbe nesnesinin hızı darbe anında 
şok sönümleyici ile ölçülür.

1
2

Model

MY1H

Silindir çapı
[mm]

10
16
20
25
32
40

İzin verilen maksimum moment [N·m]

M1 M2 M3

Maksimum yük [kg]

m1 m2 m3

Moment (N·m)

Yük (kg)

m2
m3

m1

0.8

3.7

11

23

39

50

1.1

4.9

16

26

50

50

0.8

3.7

11

23

39

39

6.1

10.8

17.6

27.5

39.2

50

6.1

10.8

17.6

27.5

39.2

50

6.1

10.8

17.6

27.5

39.2

50

L1 L2 L3

F2 F3M1 = F1 x L1 M2 = F2 x L2 M3 = F3 x L3

Hava Yastıklama Stroku [mm]

Silindir çapı [mm]

16

20

25

32

40

Yastık stroku

12

15

15

19

24

1.Ayar cıvatası ile strok ayarı 
yaparken aşağıdaki şekle bakınız.
Strok ayarı sonucunda şok 
sönümleyicinin etkin stroku azaldığında 
emilim/sönümleme kapasitesi de önemli 
ölçüde azalır. Ayar cıvatasını şok 
sönümleyiciden yaklaşık 0,5 mm çıkıntı 
yaptığı konumda sabitleyiniz.

2. Şok sönümlediriciyi hava 
     yastıklamayla birlikte kullanmayınız.

Ayar cıvatası

    Şok sönümleyici

0.5

Uyarı

MY1 Silindirlerin Ölçüleri

Yukarıdaki değerler daha ziyade MY1'in farklı model ve silindir çapları arasında bir karşılaştırmayı göstermek 
yapmak amacıyla verilmiştir.

Statik moment, dinamik moment ve uygulanan yük değerleri bir dizi etken olarak bir araya gelir ve  toplamları 
belirlenen değeri aşmamalıdır.

Resmi ölçülendirmede, bu etkenlerin hesaplanmasında kullanılan ancak bu katalogda yer verilmeyen belirli 
grafik ve eşitliklerin kullanımına dayalıdır. Hesaplama işlemi için alternatif olarak bir yazılım programı kullanılır.

Yeni bir uygulama için bir MY1 silindir arıyorsanız, ölçülendirmede yardım için lütfen SMC ile irtibata geçiniz.

Grafikte gösterilen çalışma aralığı sınırları 
dahilinde bir moment seçiniz. Grafikte 
gösterilen çalışma sınırlarının dışına çıkılmasa 
dahi, izin verilen maksimum yük değerinin 
zaman zaman aşılabildiğini unutmayınız.
Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen 
yükü de kontrol ediniz. 

Grafikte gösterilen aralık sınırları dahilinde bir 
yük seçiniz. Grafikte gösterilen çalışma 
sınırlarının dışına çıkılmasa dahi, izin verilen 
maksimum moment değerinin zaman zaman 
aşılabildiğini unutmayınız.
Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen 
momenti de kontrol ediniz. 

İzin verilen maksimum moment

İzin verilen maksimum yük

İzin Verilen Maksimum Moment/Maksimum Yük

Enerji Emilimi Hesaplaması

Dahili şok sönümleyicili strok ayar ünitesi için

Kinetik 
enerji E1

Kinetik 
enerji E2

Emilen 
enerji E

Darbe 
tipi

Silindir çapı [mm]

Ünite sembolü

Hassas strok ayar aralığı [mm]

Strok ayar aralığı

1610

A

20

A H

Hassas strok ayar aralığı aşıldığında: Lütfen SMC'ye danışınız.

0 ila -5,60 ila -10 0 ila -6 0 ila -11,5 0 ila -12 0 ila -16

25

A H

32

A HH

40

A H

Strok ayar ünitesi yok

    Silindir çapı [mm] 10

100 - 500 mm/s

100 - 200 mm/s

100 - 1.000 mm/s

16 ila 40

100 - 1.000 mm/s

100 - 1.000 mm/s (1)

100 - 1.500 mm/s (2)

A ünitesi

H ünitesi + L ünitesi
Strok 
ayar ünitesi

Model

Çıkıntılı

Geri çekilmiş

5 ila 60

Not 1) Ayar cıvatası kullanılarak strok ayar aralığı artırıldığında hava yastıklama 
kapasitesinin düşeceğini unutmayınız. Ayrıca, hava yastıklama strok 
aralıkları aşıldığında piston hızı 100 ila 200 mm/saniye olabilir.

Not 2) Merkezi hortumlama için piston hızı 100 ila 1000 mm/s'dir.
Not 3) Emilim/sönümleme kapasitesi aralığı dahilinde bir hız kullanınız.

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Maks. çarpışma hızı [mm/s]

Maksimum çalışma frekansı [döngü/dak]

Çalışma sıcaklığı aralığı [ºC]

RB
0805

RB
2015

RB
1007

RB
1412

1.0

5

1000

80

5.9

7

1500

70

19.6

12

1500

45

58.8

15

1500

25

1.96

3.83

4.22

6.86

6.86

15.98

8.34

20.50

Yan destek A
Yan destek B

10

MY-S10A
MY-S10B

16

MY-S16A
MY-S16B

20

MY-S20A
MY-S20B

Tip

Yan Destek Parça No.

32

MY-S32A
MY-S32B

40

MY-S40A
MY-S40B

Yan destek A
Yan destek B

25

MY-S25A
MY-S25B

Tip

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

RB
0806

2.9

6

1500

80

1.86

4.22

L ünitesi
H ünitesi

20

RB1007

25 32 40

L ve H Üniteleri için Şok Sönümleyiciler

10 16

—

Silindir çapı
[mm]

Ünite tipi

—
RB0805

RB0806 RB1007
RB1412

RB1412
RB2015

Silindir çapı [mm]  

Ünite sembolü

20

L

25

L

32

L

40

L

16

L

A ünitesi
L ünitesi
H ünitesi

16

MYH-A16A
MYH-A16L

—

20

MYH-A20A
MYH-A20L
MYH-A20H

25

MYH-A25A
MYH-A25L
MYH-A25H

32

MYH-A32A
MYH-A32L
MYH-A32H

Silindir çapı
[mm]

Ünite no.

Strok Ayar Ünitesi Parça No.

40

MYH-A40A
MYH-A40L
MYH-A40H

10

—
—

MYH-A10H

Strok Ayar Ünitesi Özellikleri

Şok Sönümleyici Özellikleri

Piston Hızı

Seçenekler

Ayar 
cıvatalı

RB805 + 
Ayar 

cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB806 + 
Ayar 

cıvatalı

RB806 + 
Ayar 

cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

RB807 + 
Ayar 

cıvatalı
Şok sönümleyici 
model 
konfigürasyonu

Şok sönümleyici model 
konfigürasyonu

Yay 
kuvveti [N]



Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Yüksek Hassasiyetli Yataklı Tip  – MY1H Serisi 757

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ünite: N•m

Yatay
Dikey

(aşağı yönlü)
Dikey

(yukarı yönlü)

m•υ2

F•s F•s + m•g•s F•s - m•g•s

E1 + E2

Semboller
υ: Darbe nesnesinin hızı [m/s]
m : Darbe nesnesinin ağırlığı [kg]
F: Silindir baskısı [N]
g: Yerçekimi ivmesi [9.8m/s2]
s: Şok sönümleyici stroku [m]υ

m
s

s

υ m s

υ m
Not) Darbe nesnesinin hızı darbe anında 
şok sönümleyici ile ölçülür.

1
2

Model

MY1H

Silindir çapı
[mm]

10
16
20
25
32
40

İzin verilen maksimum moment [N·m]

M1 M2 M3

Maksimum yük [kg]

m1 m2 m3

Moment (N·m)

Yük (kg)

m2
m3

m1

0.8

3.7

11

23

39

50

1.1

4.9

16

26

50

50

0.8

3.7

11

23

39

39

6.1

10.8

17.6

27.5

39.2

50

6.1

10.8

17.6

27.5

39.2

50

6.1

10.8

17.6

27.5

39.2

50

L1 L2 L3

F2 F3M1 = F1 x L1 M2 = F2 x L2 M3 = F3 x L3

Hava Yastıklama Stroku [mm]

Silindir çapı [mm]

16

20

25

32

40

Yastık stroku

12

15

15

19

24

1.Ayar cıvatası ile strok ayarı 
yaparken aşağıdaki şekle bakınız.
Strok ayarı sonucunda şok 
sönümleyicinin etkin stroku azaldığında 
emilim/sönümleme kapasitesi de önemli 
ölçüde azalır. Ayar cıvatasını şok 
sönümleyiciden yaklaşık 0,5 mm çıkıntı 
yaptığı konumda sabitleyiniz.

2. Şok sönümlediriciyi hava 
     yastıklamayla birlikte kullanmayınız.

Ayar cıvatası

    Şok sönümleyici

0.5

Uyarı

MY1 Silindirlerin Ölçüleri

Yukarıdaki değerler daha ziyade MY1'in farklı model ve silindir çapları arasında bir karşılaştırmayı göstermek 
yapmak amacıyla verilmiştir.

Statik moment, dinamik moment ve uygulanan yük değerleri bir dizi etken olarak bir araya gelir ve  toplamları 
belirlenen değeri aşmamalıdır.

Resmi ölçülendirmede, bu etkenlerin hesaplanmasında kullanılan ancak bu katalogda yer verilmeyen belirli 
grafik ve eşitliklerin kullanımına dayalıdır. Hesaplama işlemi için alternatif olarak bir yazılım programı kullanılır.

Yeni bir uygulama için bir MY1 silindir arıyorsanız, ölçülendirmede yardım için lütfen SMC ile irtibata geçiniz.

Grafikte gösterilen çalışma aralığı sınırları 
dahilinde bir moment seçiniz. Grafikte 
gösterilen çalışma sınırlarının dışına çıkılmasa 
dahi, izin verilen maksimum yük değerinin 
zaman zaman aşılabildiğini unutmayınız.
Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen 
yükü de kontrol ediniz. 

Grafikte gösterilen aralık sınırları dahilinde bir 
yük seçiniz. Grafikte gösterilen çalışma 
sınırlarının dışına çıkılmasa dahi, izin verilen 
maksimum moment değerinin zaman zaman 
aşılabildiğini unutmayınız.
Bu nedenle, seçilen koşullar için izin verilen 
momenti de kontrol ediniz. 

İzin verilen maksimum moment

İzin verilen maksimum yük

İzin Verilen Maksimum Moment/Maksimum Yük

Enerji Emilimi Hesaplaması

Dahili şok sönümleyicili strok ayar ünitesi için

Kinetik 
enerji E1

Kinetik 
enerji E2

Emilen 
enerji E

Darbe 
tipi

Silindir çapı [mm]

Ünite sembolü

Hassas strok ayar aralığı [mm]

Strok ayar aralığı

1610

A

20

A H

Hassas strok ayar aralığı aşıldığında: Lütfen SMC'ye danışınız.

0 ila -5,60 ila -10 0 ila -6 0 ila -11,5 0 ila -12 0 ila -16

25

A H

32

A HH

40

A H

Strok ayar ünitesi yok

    Silindir çapı [mm] 10

100 - 500 mm/s

100 - 200 mm/s

100 - 1.000 mm/s

16 ila 40

100 - 1.000 mm/s

100 - 1.000 mm/s (1)

100 - 1.500 mm/s (2)

A ünitesi

H ünitesi + L ünitesi
Strok 
ayar ünitesi

Model

Çıkıntılı

Geri çekilmiş

5 ila 60

Not 1) Ayar cıvatası kullanılarak strok ayar aralığı artırıldığında hava yastıklama 
kapasitesinin düşeceğini unutmayınız. Ayrıca, hava yastıklama strok 
aralıkları aşıldığında piston hızı 100 ila 200 mm/saniye olabilir.

Not 2) Merkezi hortumlama için piston hızı 100 ila 1000 mm/s'dir.
Not 3) Emilim/sönümleme kapasitesi aralığı dahilinde bir hız kullanınız.

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Maks. çarpışma hızı [mm/s]

Maksimum çalışma frekansı [döngü/dak]

Çalışma sıcaklığı aralığı [ºC]

RB
0805

RB
2015

RB
1007

RB
1412

1.0

5

1000

80

5.9

7

1500

70

19.6

12

1500

45

58.8

15

1500

25

1.96

3.83

4.22

6.86

6.86

15.98

8.34

20.50

Yan destek A
Yan destek B

10

MY-S10A
MY-S10B

16

MY-S16A
MY-S16B

20

MY-S20A
MY-S20B

Tip

Yan Destek Parça No.

32

MY-S32A
MY-S32B

40

MY-S40A
MY-S40B

Yan destek A
Yan destek B

25

MY-S25A
MY-S25B

Tip

Silindir çapı
[mm]

Silindir çapı
[mm]

RB
0806

2.9

6

1500

80

1.86

4.22

L ünitesi
H ünitesi

20

RB1007

25 32 40

L ve H Üniteleri için Şok Sönümleyiciler

10 16

—

Silindir çapı
[mm]

Ünite tipi

—
RB0805

RB0806 RB1007
RB1412

RB1412
RB2015

Silindir çapı [mm]  

Ünite sembolü

20

L

25

L

32

L

40

L

16

L

A ünitesi
L ünitesi
H ünitesi

16

MYH-A16A
MYH-A16L

—

20

MYH-A20A
MYH-A20L
MYH-A20H

25

MYH-A25A
MYH-A25L
MYH-A25H

32

MYH-A32A
MYH-A32L
MYH-A32H

Silindir çapı
[mm]

Ünite no.

Strok Ayar Ünitesi Parça No.

40

MYH-A40A
MYH-A40L
MYH-A40H

10

—
—

MYH-A10H

Strok Ayar Ünitesi Özellikleri

Şok Sönümleyici Özellikleri

Piston Hızı

Seçenekler

Ayar 
cıvatalı

RB805 + 
Ayar 

cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB1007
+ Ayar 
cıvatalı

RB806 + 
Ayar 

cıvatalı

RB806 + 
Ayar 

cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB1412
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

RB2015
+ Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

Ayar 
cıvatalı

RB807 + 
Ayar 

cıvatalı
Şok sönümleyici 
model 
konfigürasyonu

Şok sönümleyici model 
konfigürasyonu

Yay 
kuvveti [N]



MY1H Serisi – Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Yüksek Hassasiyetli Yataklı Tip758

İş E
lem

an
ları

Merkezi Hortumlama Tipi ø16, ø20

A B C G GA GB H KJ LDL LL LW M MM N NCModel

80 6 3.5 14 9 16 40 10M5 3.580 40 60 7 M4 20 14 MY1H16G

100 7.5 4.5 12.5 12.5 17.5 46 12M6 4.5100 50 78 8 M5 25 17.5MY1H20G

NE

PA PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU WWModel

27.8

40 40 3.5 1537.5 309 11 3 9 10.5 7.5MY1H16G

34 

50 40 4.5 19111.5 3611 14.5 5 10.5 12 10.5MY1H20G

VV
10 

12.5

XX
22

24

Z
160

200

Alttan bağlantılı
(Uygun O-ring)

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

22 6.5 4 4 8.4 1.1MY1H16G
24 8 6 4 8.4 1.1MY1H20G

C6

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

NH
27 

33.5

YH
25 

31.5

PC
7.5

14.5

PD
21

27

PE
9

12

NW
37

45

PF
3.5

4.5

øD

R

P
B

Q
W

P
F

R
R

S
S

X
X

W
W

X
X

W
W

R
R

S
S

N
W

LW

P
C

P
E

P
D

Y
H

P
P

Q
Q

N
H

N
EH

N
C

P
P

Q
Q

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

2-M5
(Alyan tapa)

M5
(Bağlantı)

Yastık iğnesi

2 x 2-J derinlik K2-M5
(Alyan tapa)

2-M5
(Alyan tapa)

4-MM
derinlik M

M5
(Alyan tapa)

M5
(Port)

Silindir montaj ekseni

İş parçası bağlama ekseni

Kılavuz ekseni

2-M5
(Alyan tapa)

M5
(Alyan tapa)

M5
(Alyan tapa)

M5
(Port)

M5
(Alyan tapa)

M5
(Bağlantı)

MY1H�G MY1H�G

GB
N

1

A
Z + Strok

Q + Strok

(LL) L
PA

UUUU

VV
VV

TTTT

PG

G
GA GA

G

MY1H16G/20G Strok 

2-ød

X
X

Y

S

[mm]

[mm]

ÖlçülerMerkezi Hortumlama Tipi ø10

SMC SMC

2-M5 
(Alyan tapa)

2-M5
(Port)

4-M3 derinlik 5 Kılavuz ekseni

Silindir montaj ekseni
İş parçası bağlama ekseni

2 x 2-ø3.4 boyunca kanal
Alt taraf M4 derinlik 7

2-M5
(Alyan tapa)

25

10
15

110 + Strok
55

10 20
.2

11

6.
8

2.
2

8.5 12

7.
3

1.
7

8.512

27

5030

5 100 + Strok

22 28

45

5.9

10

10

3

43

19
.5 27

33

8
13

.5
8.

5

15

MY1H10G Strok Ölçüler



Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Yüksek Hassasiyetli Yataklı Tip  – MY1H Serisi 759

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Merkezi Hortumlama Tipi ø16, ø20

A B C G GA GB H KJ LDL LL LW M MM N NCModel

80 6 3.5 14 9 16 40 10M5 3.580 40 60 7 M4 20 14 MY1H16G

100 7.5 4.5 12.5 12.5 17.5 46 12M6 4.5100 50 78 8 M5 25 17.5MY1H20G

NE

PA PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU WWModel

27.8

40 40 3.5 1537.5 309 11 3 9 10.5 7.5MY1H16G

34 

50 40 4.5 19111.5 3611 14.5 5 10.5 12 10.5MY1H20G

VV
10 

12.5

XX
22

24

Z
160

200

Alttan bağlantılı
(Uygun O-ring)

WX Y S d D R Uygun O-ringModel

22 6.5 4 4 8.4 1.1MY1H16G
24 8 6 4 8.4 1.1MY1H20G

C6

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

NH
27 

33.5

YH
25 

31.5

PC
7.5

14.5

PD
21

27

PE
9

12

NW
37

45

PF
3.5

4.5

øD

R

P
B

Q
W

P
F

R
R

S
S

X
X

W
W

X
X

W
W

R
R

S
S

N
W

LW

P
C

P
E

P
D

Y
H

P
P

Q
Q

N
H

N
EH

N
C

P
P

Q
Q

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

2-M5
(Alyan tapa)

M5
(Bağlantı)

Yastık iğnesi

2 x 2-J derinlik K2-M5
(Alyan tapa)

2-M5
(Alyan tapa)

4-MM
derinlik M

M5
(Alyan tapa)

M5
(Port)

Silindir montaj ekseni

İş parçası bağlama ekseni

Kılavuz ekseni

2-M5
(Alyan tapa)

M5
(Alyan tapa)

M5
(Alyan tapa)

M5
(Port)

M5
(Alyan tapa)

M5
(Bağlantı)

MY1H�G MY1H�G

GB
N

1

A
Z + Strok

Q + Strok

(LL) L
PA

UUUU

VV
VV

TTTT

PG

G
GA GA

G

MY1H16G/20G Strok 

2-ød

X
X

Y

S

[mm]

[mm]

ÖlçülerMerkezi Hortumlama Tipi ø10

SMC SMC

2-M5 
(Alyan tapa)

2-M5
(Port)

4-M3 derinlik 5 Kılavuz ekseni

Silindir montaj ekseni
İş parçası bağlama ekseni

2 x 2-ø3.4 boyunca kanal
Alt taraf M4 derinlik 7

2-M5
(Alyan tapa)

25

10
15

110 + Strok
55

10 20
.2

11

6.
8

2.
2

8.5 12

7.
3

1.
7

8.512

27

5030

5 100 + Strok

22 28

45

5.9

10

10

3

43

19
.5 27

33

8
13

.5
8.

5

15

MY1H10G Strok Ölçüler



MY1H Serisi – Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Yüksek Hassasiyetli Yataklı Tip760

İş E
lem

an
ları

Merkezi Hortumlama Tipi ø25, ø32, ø40

A B C G GB H KJ LDL LL LW M MM N NCModel
110 9 5.5 16 24.5 54 9.5M6 5.4114 53 90 9 M5 30 20 MY1H25G
140 11 6.6 19 30 68 16M8 6.8140 70 110 13 M6 37 25 MY1H32G

NE P

PA PB PG QPP QWQQ RR SS TT UU WWModel

40.5 1/8

60 50 7 20612 4216 16 6 14.5 15 12.5MY1H25G

50 1/8

80 60 8 26417 5116 23 4 16 16 16 MY1H32G

VV
16

19

XX
28

32

Z
220

280

“P” silindir besleme bağlantılarını belirtir.

WX Y S d D R Uygun O-ringModel
28 9 7 6 11.4 1.1MY1H25�
32 11 9.5 6 11.4 1.1MY1H32�

C9

Merkezi Hortumlama için Alt Kısımdaki Delik Ölçüsü

(Montaj tarafını aşağıda belirtilen ölçülere işleyiniz.)

NH
39 

49 

YH
37.5

47 

PC
14.5

15 

PD
32 

42 

PE
13

13

NW
53

64

PF
5.5

6.5

Alttan bağlantılı (ZZ)
(Uygun O-ring)

170 14 8.5 23 36.5 84 15M10 8.6170 85 121 13 M6 45 30.5MY1H40G 63 1/4

100 80 9 32218.5 5924 27 10.5 20 22 19.5MY1H40G 23 36 340

61.5

59.520.5 37.5 23

75

8 

ZZ
Rc 1/16

Rc 1/16

Rc 1/8

36 14 11.5 8 13.4 1.1MY1H40� C11,2

P

TT

MY1H�G

MY1H�G

P
(Port)

P
(Konik alyan tapa)

Silindir montaj ekseni

Kılavuz ekseni

P
(Bağlantı)

4-MM derinlik M

2 x 2-øB havşa derinliği C
øLD boyunca kanal

2-P
(Konik alyan tapa)

2-ZZ
(Konik alyan tapa)

2 x 2-J derinlik K2-ZZ
(Konik alyan tapa)

Yastık iğnesi

P
(Konik alyan tapa)

2-P
(Konik alyan tapa)

P
P
(Bağ-
lantı)

P
(Port)

GB

Z + Strok

G

NA

Q + Strok

L (LL) 

PA

UU TTUU

PG

VV

VV

G

N
C

P
P

Q
Q

Q
W

N
W

LW

P
F

R
R

S
S

R
R

S
S

P
E

P
D

P
C

X
X

W
W

X
X

W
W

P
B

P
P

Q
Q

H

N
E

N
H

øD

R

MY1H25G/32G/40G Strok 

2-ød

W
X

Y

S

[mm]

[mm]

Ölçüler

(Konik alyan tapa) 

(Konik alyan tapa) 

İş parçası bağlama 
ekseni



Manyetik Bağlı Milsiz Silindir/Temel Tip – CY3B Serisi 761

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Yerden kazandıran manyetik milsiz 
silindirlerin geliştirilmiş versiyonları

• Montaj ölçüleri, ø6 dışında CY1 serisi ile 
aynıdır.

Gövdeye geçirilmiş yatak

6

19.6

10

53.9

15

137

20

231

25 

363

32 

588

40

922

50

1471

63

2256

Silindir çapı [mm]

Tutma kuvveti [N]

0

0.05

0.1

0.15

0.2

32252015106 40 50 63
Silindir çapı (mm)

M
in

im
um

 ç
al

ış
m

a 
ba

sı
nc

ı (
M

P
a)

0.16 0.16 0.16 0.16 0.15
0.14

0.12 0.12 0.12

Not) Değerler silindirin yüksüz çalıştığı duruma 
göredir. 

Manyetik Bağlı Milsiz Silindir
Temel Tip
CY3B Serisi
ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

Yastıklama

Yağlama

Strok uzunluk toleransı

Montaj yönü

Tespit somunu (2 ad.)

Hava

1,05 MPa

0,7 MPa

Minimum çalışma basıncı tablosuna bakınız.

-10 ila 60oC

50 - 500 mm/s

Her iki uçta elastik tampon

Yağsız

0 ila 250 st: +1.0 , 251 ila 1000 st: +1.4, 1001 st ila: +1.8

Yatay, Eğimli, Dikey Not)

Standart donanım

0  0  0

Not 1) Dikey montajda, pnömatik ara durdurma denemeyiniz.

Silindir çapı

Temel tip

6
10
15
20
25

6 mm

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

Bağlantı diş tipi

Standart strok 

CY3 B  25  TF    300

Sembol
—

TF

Tip
M diş tipi

G

Silindir çapı
6, 10, 15

20, 25, 32, 40
50, 63

Silindir çapı
[mm]

300

500

50, 100, 150, 200

50, 100, 150, 200, 250, 300

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800, 900, 1000

6

10

15

20

25

32

40

50

63

Standart strok [mm]

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800

1000

1500

3000

5000

3000

Not 1) Maksimum strok aşılacaksa, lütfen SMC ile irtibata geçiniz.
Not 2) Strok uzadıkça, silindir hortumundaki sapma miktarı artar. Montaj braketine ve mesafe 

değerine dikkat ediniz. 

32
40
50
63

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

Minimum İşletme Basıncı

Manyetik Tutma Kuvveti

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

CY3B6-50

CY3B6-150

CY3B10-150

CY3B10-200

CY3B10-250

CY3B10-300

CY3B20TF-300

CY3B20TF-350

CY3B20TF-400

CY3B20TF-500

CY3B25TF-100

CY3B25TF-200

CY3B15-350

CY3B15-400

CY3B15-450

CY3B15-500

CY3B15-600

CY3B20TF-200

CY3B15-50

CY3B15-100

CY3B15-150

CY3B15-200

CY3B15-250

CY3B15-300

CY3B32TF-300

CY3B32TF-350

CY3B32TF-400

CY3B32TF-500

CY3B32TF-700

CY3B40TF-500

CY3B25TF-300

CY3B25TF-350

CY3B25TF-400

CY3B25TF-450

CY3B25TF-500

CY3B25TF-600

CY3B40TF-600

CY3B40TF-700

CY3B40TF-800

Not) Stroklar 1 mm artışlarla maksimum stroka kadar üretilebilir.
Ancak, 2.000 mm'nin üzerindeki stroklar için model numarasının sonuna "-XB11" ekleyiniz. (ø6 
ila ø 20 hariç)

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

İzin verilen maksimum 
strok [mm]



CY3B Serisi – Manyetik Bağlı Milsiz Silindir/Temel Tip762

İş E
lem

an
ları

CY3B6 ila 63

Tespit Somunu / Pakete dahildir (2 ad.).

H B

d

C

b

CY3B6 ila 15

B

N
A

F N

HA

EG

NN

B

(R
)

NA
øI

ø
DX

F

WK

G

N

ZZ + Strok

S + Strok

E

F

N

L 0
–0.1H

G

4-MM
diş derinliği J

2-P (Hortumlama bağlantı noktası)

NN

Parça no. 
SNJ-006B
SNJ-016B
SN-020B 
SN-032B 
SN-040B 

Uygun silindir çapı [mm]
6

10, 15
20

25, 32
40

d
M6 

M10 x 1,0
M20 x 1.5
M26 x 1.5
M32 x 2,0

H
 4
 4
 8
 8
10

B
 8
14
26
32
41

C
 9.2
16.2
30 
37 
47.3

ø
Q

G E
H

NF
NA

(R
)

B

CY3B50, 63

øI

Not 1) ø50, ø63: L
 0
–0.2

Not 1)

8-V
Etkin diş uzunluğu Y

CC0.1

Model

CY3B6 
CY3B10
CY3B15
CY3B20
CY3B25
CY3B32
CY3B40
CY3B50
CY3B63

TF
—
—
—

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4

Yok
M3
M5
M5
—
—
—
—
—
—

P (Hortumlama bağlantı noktası)

NA
10
14
17
24
30
36
46
55
69

[mm]

Model
CY3B6 
CY3B10
CY3B15
CY3B20
CY3B25
CY3B32
CY3B40
CY3B50
CY3B63

A
 4
 4
 4
 8
 8
 8
10
—
—

Q
—
—
—
—
—
—
—

R
—
—
—
12
15
18
23

27.5
34.5

 6.5
 7.5
 8
10
10
13
13
—
—

S
  62
 63
 83
106
111
124
150
176
188

NN
M6

M10 x 1
M10 x 1

M20 x 1.5
M26 x 1.5
M26 x 1.5
M32 x 2

—
—

V
—
—
—
—
—
—
—
M8 
M10

MM
M3
M3 
M4
M4
M5
M6
M6
M8
M8

L
 35
 38
 57
 66
 70
 80
 92
110
122

K
 5
 4
11
 8
10
15
16
25
26

J
 4.5
 4.5
 6 
 6 
 8 
 8 
 10 
 12 
 12 

I
—
—
—
28
34
40
50
58
72

H
13.5
12.5
13
20
20.5
22
29
33
33

G
 5
 5
 5.5
 7.5
 7.5
 8
11
14
14

∗
∗

∗

F
 8
 9
10
13
13
16
16
 2
 2

E
4
1.5
2
2
2
2
3
8
8

D
 7.6
12 
16.6
21.6
26.4
33.6
41.6
52.4
65.4

CC
—
—
—
—
—
—
—
32
38

B
 17
 25
 35
 36
 46
 60
 70
 86
100 –0.007

–0.043

30
32

–0.007
–0.037

TC
 8
14
14
26
32
32
41
—
—

N
 9.5
11
11
18
18.5
20
26
25
25

ZZ

 78
 81
103
132
137
156
182
180
192

Y

—
—
—
—
—
—
—
16
16

X

10
16
19
25
30
40
40
60
70

W

25
30
35
50
50
50
60
60
70

∗

∗ ∗
∗

∗ ∗ ∗ ∗∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
 ∗
 ∗

∗

∗
∗

∗
∗

∗
∗

∗
∗
∗
∗

Temel tip

Ölçüler

Etkin diş 
uzunluğu T

Tespit somunu 
anahtar ağzı değeri C

Tespit somunu 
anahtar ağzı değeri C

Not 2) Yıldız işareti, CY1B serisinden farklı olan ölçüleri 
belirtir.



Manyetik Bağlı Milsiz Silindir/Kızaklı Tip – CY1S-Z Serisi 763
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Uzunluk ve ağırlık azaltılmıştır.
• İki taraflı hortumlama ve merkezi hortumlamalı 

modeller mevcuttur.
• Strok ayarı için, tampon cıvatası, ayar cıvatası ve 

şok sönümleyici seçenekleri mevcuttur.
• Otomatik anahtar montaj rayı standart donanımdır.

Manyetik Bağlı Milsiz Silindir
Kızak Tipi: Kızak Yatak
CY1S-Z Serisi
ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ,ø32, ø40

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyici - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Otomatik Anahtarlar

D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)

Sembol

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 1025.

25 300 ZCY1SKızak yatak

Kızak tipi
(Kızak yatak tipi)

Durdurucu tipi

–

B

BS

Tampon cıvatası (reçine uçlu):
Her iki tarafa monte

Şok sönümleyici/
Ayar cıvatası (metal uçlu):
Her iki tarafa monte

Şok sönümleyici/
Ayar cıvatası (metal uçlu):
Plaka A tarafı

Tampon cıvatası (reçine uçlu):
Plaka B tarafı veya C tarafı

Bağlantı diş tipi

–

TF
6,10,15

20, 25, 32, 40

Silindir çapı [mm]Sembol Tip
M diş tipi

G

Hortumlama

–

G

Silindir çapı
6
10
15
20
25
32
40

6 mm

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

Tampon cıvatası (Karşı tarafla aynıdır)

Tampon cıvatası

Ayar cıvatası (Karşı tarafla aynıdır)

Ayar cıvatası 

Şok sönümleyici (Karşı tarafla aynıdır)

Şok sönümleyici

Standart strok 

Not) Merkezi hortumlama için, port plakanın 
A tarafına alınır.

P1

P2

P2P1

İki taraflı hortumlama tipi

Merkezi hortumlama tipi Plaka

Silindir çapı
[mm]

Standart strok [mm]

50, 100, 150, 200

50, 100, 150, 200, 250, 300

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800, 900, 1000

300

500

750

1000

1500

1500

6

10

15

20

25

32

40

Not 1) 1 mm aralıklarla ara strok mümkündür.
 (Sipariş üzerine üretilir)
Not 2) Otomatik anahtarsız veya tek otomatik anahtarlı olarak minimum strok 15 mm, 2 

otomatik anahtarla ise minimum 25 mm'dir.
Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

CY1S15-50Z

CY1S15-100Z

CY1S15-150Z

CY1S15-200Z

CY1S15-250Z

CY1S15-300Z

CY1S10-50Z

CY1S10-100Z

CY1S10-150Z

CY1S10-200Z

CY1S10-250Z

CY1S10-300Z

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

CY1S32TF-200Z

CY1S32TF-300Z

CY1S32TF-500Z

CY1S32TF-700Z

CY1S40TF-500Z

CY1S25TF-350Z

CY1S25TF-400Z

CY1S25TF-500Z

CY1S25TF-600Z

CY1S25TF-700Z

CY1S15-350Z

CY1S15-400Z

CY1S15-500Z

CY1S20TF-200Z

CY1S20TF-250Z

CY1S20TF-500Z

CY1S25TF-100Z

CY1S25TF-150Z

CY1S25TF-200Z

CY1S25TF-250Z

CY1S25TF-300Z

Üretilebilir 
maksimum 
strok [mm]
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CY1S/İki taraflı hortumlama tipi

ÖzelliklerÖlçüler

G

HB

FE

HT

(7
.7

) 6.
1

K

R1 R1

Y1 Y1

14

18.5
GB Q + Strok GB

LA

G

GA2 x Anahtar rayını tutmak için

Kare somun Otomatik anahtar

Q
W

2 x Kare somun yuvası

(NA) Z + Strok

S + StrokT

GA
4 x MM Diş tipi derinliği M

GA

T

(NA)

PA
(Merkez civarında eşit

Q
W

ø
d

ø
D

ø
d

WP
B

(M
er

ke
z 

ci
va

rın
da

 e
şi

t

GA

R

A

2 x UU
(Tampon cıvatası)

2 x 2 x Havşa çapı øB

2 x 2 x Havşa derinliği C
HP

HA

HG

P
WG
P

HT

HG

HC

HB

H

2 x JJ

4 
x 

ø
LD

2 x P (Hortumlama portu)

(NC)

(NB)
(NB)

(NC)2 x NN
(Ayar cıvatası)

2 x Şok sönümleyici

Tampon cıvatası

Ayar cıvatası

Şok sönümleyici

Strok ayar miktarı

     Şok sönümleyiciTampon cıvatalı

Ölçüler

Model A B

 6 

 7.5

 7.5

10 

10 

12.5

12.5

6.5

8 

9.5

9.5

11 

14 

14 

C

3.3

4.4

5.4

5.4

6.5

8.6

8.6

D

 7.6

12 

16.6

21.6

26.4

33.6

41.6

d

 8

10

12

16

16

20

25

E

2 

2.5

2 

2 

2 

2 

2 

F

25 

31.5

38 

44 

52 

64 

74 

G

5 

 6.5

 6.5

 8.5

 8.5

 9.5

10.5

GA

5 

5 

5 

5.5

5.5

5.5

5.5

GB

 5

 6

 6

 8

 8

 9

10

GP

 30

 40

 52

 62

 70

 86

104

H

27

34

40

46

54

66

76

HA

20.5

25 

28 

36 

40.5

50 

55.5

HB

20.5

27 

29.5

37.5

40.5

50 

55.5

HC

15.5

17 

20.5

24 

27.5

33 

38 

HG

8 

13.5

15 

19 

21.5

26 

27 

HP

26

33

39

45

53

64

74

HT

15.5

17 

20.5

20 

21 

24 

27 

JJ

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

K

 3

 6

11

16

20

26

28

L

40

45

60

70

70

85

95

LD

3.5

4.6

5.8

5.8

7 

9 

9 

M

 6

 6

 8

10

10

12

12

MM

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

NA

11 

10.5

10.5

10.5

12.5

11.5

10.5

NB

14 

16.5

16.5

22 

22 

23.5

22.5

NC

19

28

28

28

49

52

51

[mm]

CY1S6-Z

CY1S10-Z

CY1S15-Z

CY1S20-Z

CY1S25-Z

CY1S32-Z

CY1S40-Z

Model NN

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

P

M3×0.5

M5×0.8

M5×0.8

G1/8

G1/8

G1/8

G1/4

PA

25

25

30

40

40

40

65

PB

 25

 38

 50

 70

 70

 75

105

PW

 48

 60

 75

 89

 98

118

141

Q

 52

 60

 75

 90

 90

110

120

QW

16

24

30

38

42

50

64

R

1 

1 

1 

1.5

1.5

3 

2 

R1

7.5

5.5

5.5

4.5

4.5

5.5

4.5

(Her iki taraf: R1 x 2)

15

11

11

 9

 9

11

 9

S

42

47

62

73

73

91

99

T

10 

12.5

12.5

16.5

16.5

18.5

20.5

UU

M6 x 0,75

M8 x 1

M8 x 1

M10 x 1

M14 x 1,5

M20 x 1.5

M20 x 1.5

W Y1

 46

 58

 73

 87

 96

116

139

11.5

14 

14 

18.5

18.5

18.5

17.5

(Her iki taraf: Y1 x 2)

23

28

28

37

37

37

35

Z

 62

 72

 87

106

106

128

140

RJ0604N

RJ0806HN

RJ0806LN

RJ1007LN

RJ1412LN

RJ2015HN

RJ2015LN

CY1S6-Z

CY1S10-Z

CY1S15-Z

CY1S20-Z

CY1S25-Z

CY1S32-Z

CY1S40-Z

Not) Yukarıdaki şekillerde otomatik anahtarlı ürün gösterilmiştir.

Şok 
sönümleyici

Ayar cıvatası 
ayar aralığı

Tampon cıvatası 
ayar aralığı

Özellikler Teknik Özellikler

   Silindir çapı [mm] 6 10 15 20 25 32 40

Hava

1,05 MPa

0,7 MPa

0,18 MPa

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

50 - 400 mm/s

Elastik tampon/Şok sönümleyici

Yağsız

19.6 53.9 137 231 363 588 922
0 ila 250 st:     , 251 ila 1000 st:     , 1001st veya daha uzun:+1.0

 0
+1.4
 0

+1.8
 0

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı∗ 

Yastıklama

Yağlama

Strok uzunluğu toleransı [mm]

Manyetik tutma kuvveti [N]

∗ Ara konuma bir otomatik anahtar yerleştirilmesi halinde, herhangi bir yükün (röleler, sıra 
denetleyici vs.) tepki süresi üzerine, tespit için maksimum piston hızı sınırlandırılır.

Not) Emilen maksimum enerji ve maksimum çalışma frekansı normal sıcaklıkta ölçülmüştür 
(yaklaşık 20 ila 25°C.)

Kullanılabilir silindir

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

CY1S�6

RJ0604

0.5

4

0,05 ila 1

80

150

CY1S�10

RJ0806H

0,05 ila 2

CY1S�15

RJ0806L

0,05 ila 1

1

6

80

245

CY1S�20

RJ1007L

3

7

0,05 ila 1

70

422

RJ1412L

10

12

0,05 ila 1

45

814

CY1S�25 CY1S�32

RJ2015H

0,05 ila 2

CY1S�40

RJ2015L

0,05 ila 1

30

15

25

1961

Şok sönümleyici model

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Çarpışma hızı [m/s]

Maksimum çalışma frekansı [döngü/dak]

İzin verilen maksimum baskı [N]

Çevre sıcaklığı [°C]

ÖzelliklerŞok Sönümleyici Özellikleri

Silindir çapı
[mm]

Sızdırmazlık kiti

Kit no.

CY1S6-Z-PS 

CY1S10-Z-PS

CY1S15-Z-PS

CY1S20-Z-PS

CY1S25-Z-PS

CY1S32-Z-PS

CY1S40-Z-PS

Tampon cıvatası takımı

Kit no.

CYS06-37-AJ024-R

CYS10-37-AJ025-R

CYS20-37-AJ027-R

CYS25-37-AJ028-R

CYS32-37-AJ029-R

Anahtar tespit elemanı

Kit no.

BMY3-016

6

10

15

20

25

32

40

Not) Sızdırmazlık kitine gres paketi (10 g) dahildir.
 Gres paketi parça numarası: GR-S-010

ÖzelliklerDeğiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

CY1S/İki taraflı hortumlama tipi

ÖzelliklerÖlçüler

G

HB

FE

HT

(7
.7

) 6.
1

K

R1 R1

Y1 Y1

14

18.5
GB Q + Strok GB

LA

G

GA2 x Anahtar rayını tutmak için

Kare somun Otomatik anahtar

Q
W

2 x Kare somun yuvası

(NA) Z + Strok

S + StrokT

GA
4 x MM Diş tipi derinliği M

GA

T

(NA)

PA
(Merkez civarında eşit

Q
W

ø
d

ø
D

ø
d

WP
B

(M
er

ke
z 

ci
va

rın
da

 e
şi

t

GA

R

A

2 x UU
(Tampon cıvatası)

2 x 2 x Havşa çapı øB

2 x 2 x Havşa derinliği C
HP

HA

HG

P
WG
P

HT

HG

HC

HB

H

2 x JJ

4 
x 

ø
LD

2 x P (Hortumlama portu)

(NC)

(NB)
(NB)

(NC)2 x NN
(Ayar cıvatası)

2 x Şok sönümleyici

Tampon cıvatası

Ayar cıvatası

Şok sönümleyici

Strok ayar miktarı

     Şok sönümleyiciTampon cıvatalı

Ölçüler

Model A B

 6 

 7.5

 7.5

10 

10 

12.5

12.5

6.5

8 

9.5

9.5

11 

14 

14 

C

3.3

4.4

5.4

5.4

6.5

8.6

8.6

D

 7.6

12 

16.6

21.6

26.4

33.6

41.6

d

 8

10

12

16

16

20

25

E

2 

2.5

2 

2 

2 

2 

2 

F

25 

31.5

38 

44 

52 

64 

74 

G

5 

 6.5

 6.5

 8.5

 8.5

 9.5

10.5

GA

5 

5 

5 

5.5

5.5

5.5

5.5

GB

 5

 6

 6

 8

 8

 9

10

GP

 30

 40

 52

 62

 70

 86

104

H

27

34

40

46

54

66

76

HA

20.5

25 

28 

36 

40.5

50 

55.5

HB

20.5

27 

29.5

37.5

40.5

50 

55.5

HC

15.5

17 

20.5

24 

27.5

33 

38 

HG

8 

13.5

15 

19 

21.5

26 

27 

HP

26

33

39

45

53

64

74

HT

15.5

17 

20.5

20 

21 

24 

27 

JJ

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

K

 3

 6

11

16

20

26

28

L

40

45

60

70

70

85

95

LD

3.5

4.6

5.8

5.8

7 

9 

9 

M

 6

 6

 8

10

10

12

12

MM

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

NA

11 

10.5

10.5

10.5

12.5

11.5

10.5

NB

14 

16.5

16.5

22 

22 

23.5

22.5

NC

19

28

28

28

49

52

51

[mm]

CY1S6-Z

CY1S10-Z

CY1S15-Z

CY1S20-Z

CY1S25-Z

CY1S32-Z

CY1S40-Z

Model NN

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

P

M3×0.5

M5×0.8

M5×0.8

G1/8

G1/8

G1/8

G1/4

PA

25

25

30

40

40

40

65

PB

 25

 38

 50

 70

 70

 75

105

PW

 48

 60

 75

 89

 98

118

141

Q

 52

 60

 75

 90

 90

110

120

QW

16

24

30

38

42

50

64

R

1 

1 

1 

1.5

1.5

3 

2 

R1

7.5

5.5

5.5

4.5

4.5

5.5

4.5

(Her iki taraf: R1 x 2)

15

11

11

 9

 9

11

 9

S

42

47

62

73

73

91

99

T

10 

12.5

12.5

16.5

16.5

18.5

20.5

UU

M6 x 0,75

M8 x 1

M8 x 1

M10 x 1

M14 x 1,5

M20 x 1.5

M20 x 1.5

W Y1

 46

 58

 73

 87

 96

116

139

11.5

14 

14 

18.5

18.5

18.5

17.5

(Her iki taraf: Y1 x 2)

23

28

28

37

37

37

35

Z

 62

 72

 87

106

106

128

140

RJ0604N

RJ0806HN

RJ0806LN

RJ1007LN

RJ1412LN

RJ2015HN

RJ2015LN

CY1S6-Z

CY1S10-Z

CY1S15-Z

CY1S20-Z

CY1S25-Z

CY1S32-Z

CY1S40-Z

Not) Yukarıdaki şekillerde otomatik anahtarlı ürün gösterilmiştir.

Şok 
sönümleyici

Ayar cıvatası 
ayar aralığı

Tampon cıvatası 
ayar aralığı

Özellikler Teknik Özellikler

   Silindir çapı [mm] 6 10 15 20 25 32 40

Hava

1,05 MPa

0,7 MPa

0,18 MPa

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

50 - 400 mm/s

Elastik tampon/Şok sönümleyici

Yağsız

19.6 53.9 137 231 363 588 922
0 ila 250 st:     , 251 ila 1000 st:     , 1001st veya daha uzun:+1.0

 0
+1.4
 0

+1.8
 0

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı∗ 

Yastıklama

Yağlama

Strok uzunluğu toleransı [mm]

Manyetik tutma kuvveti [N]

∗ Ara konuma bir otomatik anahtar yerleştirilmesi halinde, herhangi bir yükün (röleler, sıra 
denetleyici vs.) tepki süresi üzerine, tespit için maksimum piston hızı sınırlandırılır.

Not) Emilen maksimum enerji ve maksimum çalışma frekansı normal sıcaklıkta ölçülmüştür 
(yaklaşık 20 ila 25°C.)

Kullanılabilir silindir

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

CY1S�6

RJ0604

0.5

4

0,05 ila 1

80

150

CY1S�10

RJ0806H

0,05 ila 2

CY1S�15

RJ0806L

0,05 ila 1

1

6

80

245

CY1S�20

RJ1007L

3

7

0,05 ila 1

70

422

RJ1412L

10

12

0,05 ila 1

45

814

CY1S�25 CY1S�32

RJ2015H

0,05 ila 2

CY1S�40

RJ2015L

0,05 ila 1

30

15

25

1961

Şok sönümleyici model

Maksimum enerji emilimi [J]

Strok sönümleme [mm]

Çarpışma hızı [m/s]

Maksimum çalışma frekansı [döngü/dak]

İzin verilen maksimum baskı [N]

Çevre sıcaklığı [°C]

ÖzelliklerŞok Sönümleyici Özellikleri

Silindir çapı
[mm]

Sızdırmazlık kiti

Kit no.

CY1S6-Z-PS 

CY1S10-Z-PS

CY1S15-Z-PS

CY1S20-Z-PS

CY1S25-Z-PS

CY1S32-Z-PS

CY1S40-Z-PS

Tampon cıvatası takımı

Kit no.

CYS06-37-AJ024-R

CYS10-37-AJ025-R

CYS20-37-AJ027-R

CYS25-37-AJ028-R

CYS32-37-AJ029-R

Anahtar tespit elemanı

Kit no.

BMY3-016

6

10

15

20

25

32

40

Not) Sızdırmazlık kitine gres paketi (10 g) dahildir.
 Gres paketi parça numarası: GR-S-010

ÖzelliklerDeğiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti
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İş E
lem

an
ları

HB

FE

(ND) ZZ + Strok

S + StrokTT

GA
PA

(Merkez civarında eşit
4 x MM Diş tipi derinliği M

GA

T

(NA)H

HB

HC

HG

HT

G
P

P
W

2 x JJ

4 
x 

ø
LD

HG

HA

HP

2 x P (Hortumlama bağlantısı)

2 x UU
(Tampon cıvatası)

2 x 2 x Havşa çapı øB

2 x 2 x Havşa derinliği C

GB

Q
W

Q + Strok

A

R

GA

G

ø
d

ø
D

ø
d

WP
B

(M
er

ke
z 

ci
va

rın
da

 e
şi

t

L

GA

A

G

GB

(NA)

Kare somun

2 x Anahtar rayını tutmak için

Q
W

18.5K

14

6.
1

(7
.7

)

(NC)

(NF)

(NE)
2 x NN

(Ayar cıvatası)

2 x Şok sönümleyici

(NB)

(NC)

R1 R1

Y2 Y1

Tampon cıvatası

Ayar cıvatası

Şok sönümleyici

Otomatik anahtar

2 x Kare 
somun 
yuvası

Strok ayar miktarı

    Şok sönümleyiciTampon cıvatalı

Ölçüler
Model A

6 

 7.5

 7.5

10 

10 

12.5

12.5

B

6.5

8 

9.5

9.5

11 

14 

14 

C

3.3

4.4

5.4

5.4

6.5

8.6

8.6

D

 7.6

12 

16.6

21.6

26.4

33.6

41.6

d

 8

10

12

16

16

20

25

E

2 

2.5

2 

2 

2 

2 

2 

F

25 

31.5

38 

44 

52 

64 

74 

G

5 

 6.5

 6.5

 8.5

 8.5

 9.5

10.5

GA

5 

5 

5 

5.5

5.5

5.5

5.5

GB

 5

 6

 6

 8

 8

 9

10

GP

 30

 40

 52

 62

 70

 86

104

H

27

34

40

46

54

66

76

HA

20.5

25 

28 

36 

40.5

50 

55.5

HB

20.5

27 

29.5

37.5

40.5

50 

55.5

HC

15.5

17 

20.5

24 

27.5

33 

38 

HG

8 

13.5

15 

19 

21.5

26 

27 

HP

26

33

39

45

53

64

74

HT

15.5

17 

20.5

20 

21 

24 

27 

JJ

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

K

 3

 6

11

16

20

26

28

L

40

45

60

70

70

85

95

LD

3.5

4.6

5.8

5.8

7 

9 

9 

M

 6

 6

 8

10

10

12

12

MM

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

NA

11 

10.5

10.5

10.5

12.5

11.5

10.5

NB

14 

16.5

16.5

22 

22 

23.5

22.5

NC

19

28

28

28

49

52

51

ND

7 

6.5

5.5

5.5

7.5

5.5

4.5

NE

10 

12.5

11.5

17 

17 

17.5

16.5

[mm]

CY1SG6-Z

CY1SG10-Z

CY1SG15-Z

CY1SG20-Z

CY1SG25-Z

CY1SG32-Z

CY1SG40-Z

Model NF

15

24

23

23

44

46

45

NN

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M4 x 0.7

M6 x 1

M6 x 1

M8 x 1,25

M8 x 1,25

P

M3 × 0.5

M5 × 0.8

M5 × 0.8
G1/8

G1/8

G1/8

G1/4

PA

25

25

30

40

40

40

65

PB

 25

 38

 50

 70

 70

 75

105

PW

 48

 60

 75

 89

 98

118

141

Q

 52

 60

 75

 90

 90

110

120

QW

16

24

30

38

42

50

64

R

1 

1 

1 

1.5

1.5

3 

2 

R1

7.5

5.5

5.5

4.5

4.5

5.5

4.5

(Her iki taraf: R1 x 2)

15

11

11

 9

 9

11

 9

S

42

47

62

73

73

91

99

T

10 

12.5

12.5

16.5

16.5

18.5

20.5

TT

14 

16.5

17.5

21.5

21.5

24.5

26.5

UU

M6 x 0,75

M8 x 1

M8 x 1

M10 x 1

M14 x 1,5

M20 x 1.5

M20 x 1.5

W

 46

 58

 73

 87

 96

116

139

Y1

11.5

14 

14 

18.5

18.5

18.5

17.5

Y2

 7.5

10 

9 

13.5

13.5

12.5

11.5

(Her iki taraf: Y1 + Y2)

19

24

23

32

32

31

29

ZZ

 66

 76

 92

111

111

134

146

RJ0604N

RJ0806HN

RJ0806LN

RJ1007LN

RJ1412LN

RJ2015HN

RJ2015LN

CY1SG6-Z

CY1SG10-Z

CY1SG15-Z

CY1SG20-Z

CY1SG25-Z

CY1SG32-Z

CY1SG40-Z

Not) Yukarıdaki şekillerde otomatik anahtarlı ürün gösterilmiştir.

Şok 
sönümleyici

CY1SG/Merkezi hortumlama tipi

ÖzelliklerÖlçüler

Ayar cıvatası ayar 
aralığı

Tampon cıvatası 
ayar aralığı
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İş
 E
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an
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rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Ağırlık azaltılmıştır.
• Yatak mili kısaltılmıştır.
• Otomatik anahtarlar 2 yüzeye doğrudan monte edilebilir.
• 3 yatak tipi seçeneği mevcuttur.
 (Kızak yatak, Bilyalı kovan, yüksek hassasiyetli bilyalı kovan).
• 4 tip montaj mümkündür.
• 2 yönden hortumlama mümkündür.

MGP

Kızak yatak
Bilyalı kovan

Yüksek hassasiyetli bilyalı burç

Silindir çapı

Yatak tipi
M
L
A

40
50
63
80

100

40 mm
50 mm
63 mm
80 mm

100 mm

12
16
20
25
32

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm

M 25 30

—
TF

Diş tipi
M5 x 0.8 (ø12, 16)
G (ø20 ila ø100)

TF

Kompakt Yataklı Silindir
MGP Serisi
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

D-7K/D-RK Serisi - Bölgesel Otomatik Anahtar -   
sayfa 1060
ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Önerilen Ürünler

Silindir stroku [mm]

Silindir çapı [mm] Standart strok [mm]
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250

20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

12, 16
20, 25
32 ila 100

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok ( �)

10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

20, 30, 50, 75, 100

20, 30, 40, 50, 75, 100

25, 50

50

50, 75, 175

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Parça Numarası

MGPL12-�Z

MGPL16-�Z

MGPL20TF-�Z

MGPL25TF-�Z

MGPL32TF-�Z

MGPL40TF-�Z

MGPL50TF-�Z

MGPM12-�Z

Strok ( �)

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175

20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175

20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200

25, 50, 75, 100, 125, 200

25, 50, 75, 125, 200

25, 75

Parça Numarası

MGPM16-�Z

MGPM20TF-�Z

MGPM25TF-�Z

MGPM32TF-�Z

MGPM40TF-�Z

MGPM50TF-�Z

MGPM63TF-�Z

MGPM80TF-�Z

Özellikler

Kompakt Yataklı
Silindir

İşlem
Akışkan
Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Minimum işletme basıncı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Piston hızı Not)

Yastıklama
Yağlama
Strok uzunluk toleransı

Çift Etkili
Hava

1,5 MPa
1,0 MPa

ø12 ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63 ø80 ø100

Her iki uçta elastik tampon
Gerekmez (Yağlamasız)

    mm

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

+1.5
 0

Not) Yüksüz maksimum hız
Model seçiminde yükü göz önünde bulundurunuz.

Silindir çapı

0,12 MPa

50 - 500 mm/s

0,1 MPa

50 - 400 mm/s

Z
Kompakt yataklı silindiri

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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İş E
lem

an
ları

Plakanın İzin Verilen Dönüş Torku
Tork: T [N·m]

Silindir çapı 
[mm]

Strok [mm]

MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A

10
0.39
0.61
0.69
0.99
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Yatak tipi
20

0.32
0.45
0.58
0.74
1.05
1.26
1.76
2.11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

25
—
—
—
—
—
—
—
—

 6.35
 5.95
 7.00
 6.55
13.0 
 9.17
14.7 
10.2 
21.9 
15.1 
38.8 
27.1 

30
0.27
0.35
0.49
0.59
0.93
1.03
1.55
1.75
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

40
0.24
0.58
0.43
0.99
0.83
2.17
1.38
3.37
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

50
 0.21
 0.50
 0.38
 0.86
 0.75
 1.94
 1.25
 3.02
 5.13
 4.89
 5.66
 5.39
10.8 
 7.62
12.1 
 8.48
18.6 
23.3 
33.5 
30.6 

75
 0.43
 0.37
 0.69
 0.65
 1.88
 1.52
 2.96
 2.38
 5.69
 5.11
 6.27
 5.62
12.0 
 9.83
13.5 
11.0 
22.9 
22.7 
37.5 
37.9 

100
 0.36
 0.29
 0.58
 0.52
 1.63
 1.25
 2.57
 1.97
 4.97
 4.51
 5.48
 4.96
10.6 
 8.74
11.9 
 9.74
20.5 
20.6 
33.8 
34.6 

125
 0.31
 0.24
 0.50
 0.43
 1.44
 1.34
 2.26
 2.05
 4.42
 6.34
 4.87
 6.98
 9.50
11.6 
10.7 
13.0 
18.6 
18.9 
30.9 
31.8 

150
 0.27
 0.20
 0.44
 0.37
 1.28
 1.17
 2.02
 1.78
 3.98
 5.79
 4.38
 6.38
 8.60
10.7 
 9.69
11.9 
17.0 
17.3 
28.4 
29.3 

175
 0.24
 0.18
 0.40
 0.32
 1.16
 1.03
 1.83
 1.58
 3.61
 5.33
 3.98
 5.87
 7.86
 9.83
 8.86 
11.0 
15.6 
16.0 
26.2 
27.2 

200
 0.22
 0.16
 0.36
 0.28
 1.06
 0.93
 1.67
 1.41
 3.31
 4.93
 3.65
 5.43
 7.24
 9.12
 8.16
10.2 
14.5 
14.8 
24.4 
25.3 

T [N·m]

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

250
 0.19
 0.12
 0.30
 0.23
 0.90
 0.76
 1.42
 1.16
 2.84
 4.29
 3.13
 4.72
 6.24
 7.95
 7.04
 8.84
12.6 
12.9 
21.4 
22.1 

300
—
—
—
—

 0.78
 0.65
 1.24
 0.98
 2.48
 3.78
 2.74
 4.16
 5.49
 7.02
 6.19
 7.80
11.2 
11.3 
19.1 
19.5 

350
—
—
—
—

 0.69
 0.56
 1.09
 0.85
 2.20
 3.38
 2.43
 3.71
 4.90
 6.26
 5.52
 6.94
10.0 
10.0 
17.2 
17.3 

400
—
—
—
—

 0.62
 0.49
 0.98
 0.74
 1.98
 3.04
 2.19
 3.35
 4.43
 5.63
 4.99
 6.24
 9.11
 8.94
15.7 
15.5 

Silindir çapı 
[mm]

Dönmeme hassasiyet θ

12
16
20
25
32
40
50
63
80

100

MGPM MGPL

±0.07°

±0.06°

±0.05°

±0.04°

±0.03°

±0.05°

±0.04°

±0.03°

±0.03°

±0.03°

MGPA

±0.01°

+θ
–θ

Plakanın Dönmeme Hassasiyeti

Dönmeme hassasiyeti θ mil içeri girerken ve yüksüz durumda tabloda 
gösterilen değerleri aşmamalıdır.

Teorik Güç

Ağırlık

ÇIKIŞ GİRİŞ

Silindir çapı 
[mm]

Mil çapı 
[mm]

Piston alanı 
[mm2]

İşletme basıncı [MPa]
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Not) Teorik güç [N] = Basınç [MPa] x Piston alanı [mm2]

 12

 16

 20

 25

 32

 40

 50

 63

 80

100

ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ

113
85

201
151
314
236
491
412
804
650

1257
1103
1963
1709
3117
2863
5027
4646
7854
7323

23
17
40
30
63
47
98
82

161
130
251
221
393
342
623
573

1005
929

1571
1465

34
25
60
45
94
71

147
124
241
195
377
331
589
513
935
859

1508
1394
2356
2197

45
34
80
60

126
94

196
165
322
260
503
441
785
684

1247
1145
2011
1859
3142
2929

57
42

101
75

157
118
245
206
402
325
628
551
982
855

1559
1431
2513
2323
3927
3662

68
51

121
90

188
141
295
247
483
390
754
662

1178
1025
1870
1718
3016
2788
4712
4394

79
59

141
106
220
165
344
289
563
455
880
772

1374
1196
2182
2004
3519
3252
5498
5126

90
68

161
121
251
188
393
330
643
520

1005
882

1571
1367
2494
2290
4021
3717
6283
5858

102
76

181
136
283
212
442
371
724
585

1131
992

1767
1538
2806
2576
4524
4182
7069
6591

113
85

201
151
314
236
491
412
804
650

1257
1103
1963
1709
3117
2863
5027
4646
7854
7323

 6

 8

10

10

14

14

18

18

22

26

[N]

Kızak Yatak: MGPM12 ila 100

Silindir çapı 
[mm]

Standart strok [mm]

 12
 16
 20
 25
 32
 40
 50
 63
 80
100

10

[kg]

Bilyalı Kovan: MGPL12 ila 100, Yüksek Hassasiyetli Bilyalı Kovan: MGPA12 ila 100

0.22
0.32
—
—
—
—
—
—
—
—

20
0.25
0.37
0.59
0.84
—
—
—
—
—
—

25 30
0.29
0.42
0.67
0.94
—
—
—
—
—
—

40
0.33
0.46
0.74
1.04
—
—
—
—
—
—

50
 0.36
 0.51
 0.82
 1.14
 1.77
 2.04
 3.38
 4.15
 6.26
10.3 

75
 0.46
 0.66
 1.06
 1.50
 2.22
 2.52
 4.13
 4.99
 7.41
12.0 

100
 0.55
 0.78
 1.24
 1.75
 2.57
 2.92
 4.71
 5.67
 8.26
13.2 

125
 0.66
 0.94
 1.43
 2.00
 2.93
 3.32
 5.30
 6.34
 9.10
14.4 

150
 0.75
 1.06
 1.61
 2.25
 3.29
 3.71
 5.89
 7.02
 9.95
15.6 

175
 0.84
 1.18
 1.80
 2.50
 3.65
 4.11
 6.47
 7.69
10.8 
16.9 

200
 0.93
 1.31
 1.99
 2.75
 4.00
 4.50
 7.06
 8.37
11.6 
18.1 

250
 1.11
 1.55
 2.42
 3.35
 4.90
 5.47
 8.55
10.0 
13.9 
21.2 

300 350 400

[kg]

Silindir çapı 
[mm]

Standart strok [mm]

12
16
20
25
32
40
50
63
80

100

10
0.21
0.31
—
—
—
—
—
—
—
—

20
0.24
0.35
0.60
0.87
—
—
—
—
—
—

25
—
—
—
—

1.37
1.59
2.65
3.33
5.27
8.62

30
0.27
0.40
0.66
0.96
—
—
—
—
—
—

40
0.32
0.47
0.79
1.12
—
—
—
—
—
—

50
 0.35
 0.51
 0.85
 1.20
 1.66
 1.92
 3.14
 3.91
 6.29
10.1 

75
 0.43
 0.62
 1.01
 1.41
 2.08
 2.38
 3.85
 4.71
 7.49
11.8 

100
 0.50
 0.72
 1.17
 1.62
 2.37
 2.70
 4.34
 5.29
 8.21
12.9 

125
 0.59
 0.85
 1.36
 1.86
 2.74
 3.11
 4.97
 6.01
 8.92
13.9 

150
 0.67
 0.96
 1.52
 2.06
 3.03
 3.44
 5.47
 6.59
 9.64
15.0 

175
 0.75
 1.06
 1.68
 2.27
 3.31
 3.77
 5.96
 7.17
10.4 
16.0 

200
 0.83
 1.17
 1.84
 2.48
 3.60
 4.09
 6.45
 7.75
11.1 
17.1 

250
 0.99
 1.38
 2.17
 2.92
 4.25
 4.81
 7.57
 9.05
12.9 
19.6 

300
—
—

 2.49
 3.33
 4.82
 5.46
 8.56
10.2 
14.3 
21.7 

350
—
—

 2.81
 3.75
 5.39
 6.11
 9.54
11.4 
15.7 
23.8 

400
—
—

 3.13
 4.16
 5.97
 6.76
10.5 
12.5 
17.2 
25.9 

—
—
—
—

1.41
1.64
2.79
3.48
5.41
9.12

—
—

 2.79
 3.85
 5.61
 6.26
 9.73
11.4 
15.6 
23.6 

—
—

 3.16
 4.34
 6.33
 7.06
10.9 
12.7 
17.3 
26.1 

—
—

 3.53
 4.84
 7.04
 7.85
12.1 
14.1 
19.0 
28.5 

Çalışma 
yönü
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İş
 E
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Plakanın İzin Verilen Dönüş Torku
Tork: T [N·m]

Silindir çapı 
[mm]

Strok [mm]

MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A
MGPM
MGPL/A

10
0.39
0.61
0.69
0.99
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Yatak tipi
20

0.32
0.45
0.58
0.74
1.05
1.26
1.76
2.11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

25
—
—
—
—
—
—
—
—

 6.35
 5.95
 7.00
 6.55
13.0 
 9.17
14.7 
10.2 
21.9 
15.1 
38.8 
27.1 

30
0.27
0.35
0.49
0.59
0.93
1.03
1.55
1.75
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

40
0.24
0.58
0.43
0.99
0.83
2.17
1.38
3.37
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

50
 0.21
 0.50
 0.38
 0.86
 0.75
 1.94
 1.25
 3.02
 5.13
 4.89
 5.66
 5.39
10.8 
 7.62
12.1 
 8.48
18.6 
23.3 
33.5 
30.6 

75
 0.43
 0.37
 0.69
 0.65
 1.88
 1.52
 2.96
 2.38
 5.69
 5.11
 6.27
 5.62
12.0 
 9.83
13.5 
11.0 
22.9 
22.7 
37.5 
37.9 

100
 0.36
 0.29
 0.58
 0.52
 1.63
 1.25
 2.57
 1.97
 4.97
 4.51
 5.48
 4.96
10.6 
 8.74
11.9 
 9.74
20.5 
20.6 
33.8 
34.6 

125
 0.31
 0.24
 0.50
 0.43
 1.44
 1.34
 2.26
 2.05
 4.42
 6.34
 4.87
 6.98
 9.50
11.6 
10.7 
13.0 
18.6 
18.9 
30.9 
31.8 

150
 0.27
 0.20
 0.44
 0.37
 1.28
 1.17
 2.02
 1.78
 3.98
 5.79
 4.38
 6.38
 8.60
10.7 
 9.69
11.9 
17.0 
17.3 
28.4 
29.3 

175
 0.24
 0.18
 0.40
 0.32
 1.16
 1.03
 1.83
 1.58
 3.61
 5.33
 3.98
 5.87
 7.86
 9.83
 8.86 
11.0 
15.6 
16.0 
26.2 
27.2 

200
 0.22
 0.16
 0.36
 0.28
 1.06
 0.93
 1.67
 1.41
 3.31
 4.93
 3.65
 5.43
 7.24
 9.12
 8.16
10.2 
14.5 
14.8 
24.4 
25.3 

T [N·m]

12

16

20

25

32

40

50

63

80

100

250
 0.19
 0.12
 0.30
 0.23
 0.90
 0.76
 1.42
 1.16
 2.84
 4.29
 3.13
 4.72
 6.24
 7.95
 7.04
 8.84
12.6 
12.9 
21.4 
22.1 

300
—
—
—
—

 0.78
 0.65
 1.24
 0.98
 2.48
 3.78
 2.74
 4.16
 5.49
 7.02
 6.19
 7.80
11.2 
11.3 
19.1 
19.5 

350
—
—
—
—

 0.69
 0.56
 1.09
 0.85
 2.20
 3.38
 2.43
 3.71
 4.90
 6.26
 5.52
 6.94
10.0 
10.0 
17.2 
17.3 

400
—
—
—
—

 0.62
 0.49
 0.98
 0.74
 1.98
 3.04
 2.19
 3.35
 4.43
 5.63
 4.99
 6.24
 9.11
 8.94
15.7 
15.5 

Silindir çapı 
[mm]

Dönmeme hassasiyet θ

12
16
20
25
32
40
50
63
80

100

MGPM MGPL

±0.07°

±0.06°

±0.05°

±0.04°

±0.03°

±0.05°

±0.04°

±0.03°

±0.03°

±0.03°

MGPA

±0.01°

+θ
–θ

Plakanın Dönmeme Hassasiyeti

Dönmeme hassasiyeti θ mil içeri girerken ve yüksüz durumda tabloda 
gösterilen değerleri aşmamalıdır.

Teorik Güç

Ağırlık

ÇIKIŞ GİRİŞ

Silindir çapı 
[mm]

Mil çapı 
[mm]

Piston alanı 
[mm2]

İşletme basıncı [MPa]
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Not) Teorik güç [N] = Basınç [MPa] x Piston alanı [mm2]

 12

 16

 20

 25

 32

 40

 50

 63

 80

100

ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
GİRİŞ

113
85

201
151
314
236
491
412
804
650

1257
1103
1963
1709
3117
2863
5027
4646
7854
7323

23
17
40
30
63
47
98
82

161
130
251
221
393
342
623
573

1005
929

1571
1465

34
25
60
45
94
71

147
124
241
195
377
331
589
513
935
859

1508
1394
2356
2197

45
34
80
60

126
94

196
165
322
260
503
441
785
684

1247
1145
2011
1859
3142
2929

57
42

101
75

157
118
245
206
402
325
628
551
982
855

1559
1431
2513
2323
3927
3662

68
51

121
90

188
141
295
247
483
390
754
662

1178
1025
1870
1718
3016
2788
4712
4394

79
59

141
106
220
165
344
289
563
455
880
772

1374
1196
2182
2004
3519
3252
5498
5126

90
68

161
121
251
188
393
330
643
520

1005
882

1571
1367
2494
2290
4021
3717
6283
5858

102
76

181
136
283
212
442
371
724
585

1131
992

1767
1538
2806
2576
4524
4182
7069
6591

113
85

201
151
314
236
491
412
804
650

1257
1103
1963
1709
3117
2863
5027
4646
7854
7323

 6

 8

10

10

14

14

18

18

22

26

[N]

Kızak Yatak: MGPM12 ila 100

Silindir çapı 
[mm]

Standart strok [mm]

 12
 16
 20
 25
 32
 40
 50
 63
 80
100

10

[kg]

Bilyalı Kovan: MGPL12 ila 100, Yüksek Hassasiyetli Bilyalı Kovan: MGPA12 ila 100

0.22
0.32
—
—
—
—
—
—
—
—

20
0.25
0.37
0.59
0.84
—
—
—
—
—
—

25 30
0.29
0.42
0.67
0.94
—
—
—
—
—
—

40
0.33
0.46
0.74
1.04
—
—
—
—
—
—

50
 0.36
 0.51
 0.82
 1.14
 1.77
 2.04
 3.38
 4.15
 6.26
10.3 

75
 0.46
 0.66
 1.06
 1.50
 2.22
 2.52
 4.13
 4.99
 7.41
12.0 

100
 0.55
 0.78
 1.24
 1.75
 2.57
 2.92
 4.71
 5.67
 8.26
13.2 

125
 0.66
 0.94
 1.43
 2.00
 2.93
 3.32
 5.30
 6.34
 9.10
14.4 

150
 0.75
 1.06
 1.61
 2.25
 3.29
 3.71
 5.89
 7.02
 9.95
15.6 

175
 0.84
 1.18
 1.80
 2.50
 3.65
 4.11
 6.47
 7.69
10.8 
16.9 

200
 0.93
 1.31
 1.99
 2.75
 4.00
 4.50
 7.06
 8.37
11.6 
18.1 

250
 1.11
 1.55
 2.42
 3.35
 4.90
 5.47
 8.55
10.0 
13.9 
21.2 

300 350 400

[kg]

Silindir çapı 
[mm]

Standart strok [mm]

12
16
20
25
32
40
50
63
80

100

10
0.21
0.31
—
—
—
—
—
—
—
—

20
0.24
0.35
0.60
0.87
—
—
—
—
—
—

25
—
—
—
—

1.37
1.59
2.65
3.33
5.27
8.62

30
0.27
0.40
0.66
0.96
—
—
—
—
—
—

40
0.32
0.47
0.79
1.12
—
—
—
—
—
—

50
 0.35
 0.51
 0.85
 1.20
 1.66
 1.92
 3.14
 3.91
 6.29
10.1 

75
 0.43
 0.62
 1.01
 1.41
 2.08
 2.38
 3.85
 4.71
 7.49
11.8 

100
 0.50
 0.72
 1.17
 1.62
 2.37
 2.70
 4.34
 5.29
 8.21
12.9 

125
 0.59
 0.85
 1.36
 1.86
 2.74
 3.11
 4.97
 6.01
 8.92
13.9 

150
 0.67
 0.96
 1.52
 2.06
 3.03
 3.44
 5.47
 6.59
 9.64
15.0 

175
 0.75
 1.06
 1.68
 2.27
 3.31
 3.77
 5.96
 7.17
10.4 
16.0 

200
 0.83
 1.17
 1.84
 2.48
 3.60
 4.09
 6.45
 7.75
11.1 
17.1 

250
 0.99
 1.38
 2.17
 2.92
 4.25
 4.81
 7.57
 9.05
12.9 
19.6 

300
—
—

 2.49
 3.33
 4.82
 5.46
 8.56
10.2 
14.3 
21.7 

350
—
—

 2.81
 3.75
 5.39
 6.11
 9.54
11.4 
15.7 
23.8 

400
—
—

 3.13
 4.16
 5.97
 6.76
10.5 
12.5 
17.2 
25.9 

—
—
—
—

1.41
1.64
2.79
3.48
5.41
9.12

—
—

 2.79
 3.85
 5.61
 6.26
 9.73
11.4 
15.6 
23.6 

—
—

 3.16
 4.34
 6.33
 7.06
10.9 
12.7 
17.3 
26.1 

—
—

 3.53
 4.84
 7.04
 7.85
12.1 
14.1 
19.0 
28.5 

Çalışma 
yönü



MGP Serisi – Kompakt Yataklı Silindir770

İş E
lem

an
ları

Durdurucu Olarak Kullanıldığında Çalışma Aralığı

Silindir Çapı: ø12 ila ø25/MGPM12 ila 25 (Kızak yatak)

MGPM12 ila 25 (Kızak yatak)

Silindir Çapı: ø32 ila ø100/MGPM32 ila 100 (Kızak yatak)

Taşıma hızı: υ [m/dak]

T
aş

ın
an

 n
es

ne
ni

n 
ağ

ır
lığ

ı: 
m

 [k
g]

m

υ
m

υ

mm
100

10

υ υ

50
40

30

20

10

1

2

3

4
5

20 30 40 50

MGPM32 ila 100 (Kızak yatak)

Taşıma hızı: υ [m/dak]

T
aş

ın
an

 n
es

ne
ni

n 
ağ

ır
lığ

ı: 
m

 [k
g]

2000

10 20 30 40 50

ø50

ø32

1000

500
400

300

200

100

50
40

30

ø100

5

5

Uyarı
Kullanım uyarısı
Not 1) Durdurucu olarak kullanırken, 30 veya 

daha düşük stroklu bir model seçin.
Not 2) MGPL (Bilyalı kovan) ve MGPA (Yüksek 

hassasiyetli bilyalı kovan) tipler 
durdurucu olarak kullanılamaz.

Uyarı
Kullanım uyarısı
Not 1) Durdurucu olarak kullanırken, 50 veya 

daha düşük stroklu bir model seçin.
Not 2) MGPL (Bilyalı kovan) ve MGPA (Yüksek 

hassasiyetli bilyalı kovan) tipler 
durdurucu olarak kullanılamaz.

ø25

ø20

ø16

ø12

ø80

ø63

ø40

∗ Daha uzun L ölçülü bir model seçerken, 
mutlaka yeterli genişlikte bir silindir çapı seçiniz.

∗ Daha uzun L ölçülü bir model seçerken, 
mutlaka yeterli genişlikte bir silindir çapı seçiniz.

L 
≈ 

50
 m

m

L 
≈ 

50
 m

m
12
16
20
25
32

Silindir çapı 
[mm] Kit no.

MGP12-Z-PS
MGP16-Z-PS
MGP20-Z-PS
MGP25-Z-PS
MGP32-Z-PS

40
50
63
80

100

Silindir çapı 
[mm] Kit no.

MGP40-Z-PS
MGP50-Z-PS
MGP63-Z-PS
MGP80-Z-PS
MGP100-Z-PS

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, ayrıca sipariş edin.
Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

L 
≈ 

50
 m

m

L 
≈ 

50
 m

m

Yüksek Hassasiyetli Bilyalı Kovan/MGPA Plaka Hareket Miktarı (Referans Değerler)

Yanal yük

Hareket

Not 1) Yatak mili ve plakanın kendi ağırlığı yukarıda gösterilen hareket değerlerine dahil edilmemiştir.
Not 2) Çalışma aralığı (kaldırıcı olarak kullanıldığında) ve izin verilen dönüş torku MGPL serisi ile aynıdır.

Yanal yük [N]
0 5 10 15 20 25

MGPA12
0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

Yanal yük [N]

P
la

ka
 h

ar
ek

et
 m

ik
ta

rı
 [m

m
]

0 10 20 30

MGPA16-75

MGPA16
0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

Yanal yük [N]

P
la

ka
 h

ar
ek

et
 m

ik
ta

rı
 [m

m
]

0 20 40 60

MGPA20
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Yanal yük [N]

P
la

ka
 h
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ek

et
 m

ik
ta

rı
 [m

m
]

0 20 40 60 80

MGPA25
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Yanal yük [N]
P

la
ka

 h
ar

ek
et

 m
ik

ta
rı

 [m
m

]
0 20 40 60 80 100

MGPA32/40
0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Yanal yük [N]

P
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ka
 h
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ek

et
 m

ik
ta

rı
 [m

m
]

0 20 40 60 80 100

MGPA50/63
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Yanal yük [N]

P
la

ka
 h

ar
ek

et
 m

ik
ta

rı
 [m

m
]

0 50 100 150 200

MGPA80
0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

Yanal yük [N]

P
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ka
 h
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ek

et
 m

ik
ta

rı
 [m

m
]

0 100 200 300

MGPA100
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

MGPA12-250

MGPA12-150
MGPA12-100

MGPA12-75

MGPA12-50

MGPA12-10

MGPA    -40032
40

MGPA    -30032
40

MGPA     -20032
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MGPA    -15032

40
MGPA     -10032

40

MGPA    -5032
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MGPA16-100

MGPA16-250

MGPA16-150

MGPA16-50

MGPA16-10

MGPA     -40050
63

50
63MGPA    -300

50
63MGPA    -200

50
63MGPA    -150

50
63MGPA    -100

MGPA20-400

MGPA20-300

MGPA20-200

MGPA20-150
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MGPA20-50

MGPA80-400

MGPA80-300
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MGPA80-100MGPA80-150

50
63MGPA    -50

MGPA25-400
MGPA25-300
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MGPA25-150
MGPA25-100

MGPA25-50
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MGPA100-300
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P
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 m
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ta

rı
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m
]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Durdurucu Olarak Kullanıldığında Çalışma Aralığı

Silindir Çapı: ø12 ila ø25/MGPM12 ila 25 (Kızak yatak)

MGPM12 ila 25 (Kızak yatak)

Silindir Çapı: ø32 ila ø100/MGPM32 ila 100 (Kızak yatak)

Taşıma hızı: υ [m/dak]

T
aş

ın
an

 n
es

ne
ni

n 
ağ

ır
lığ

ı: 
m

 [k
g]

m

υ
m

υ

mm
100

10

υ υ

50
40

30

20

10

1

2

3

4
5

20 30 40 50

MGPM32 ila 100 (Kızak yatak)

Taşıma hızı: υ [m/dak]

T
aş

ın
an

 n
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ne
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ağ
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lığ

ı: 
m

 [k
g]

2000

10 20 30 40 50

ø50

ø32

1000

500
400

300

200

100

50
40

30

ø100

5

5

Uyarı
Kullanım uyarısı
Not 1) Durdurucu olarak kullanırken, 30 veya 

daha düşük stroklu bir model seçin.
Not 2) MGPL (Bilyalı kovan) ve MGPA (Yüksek 

hassasiyetli bilyalı kovan) tipler 
durdurucu olarak kullanılamaz.

Uyarı
Kullanım uyarısı
Not 1) Durdurucu olarak kullanırken, 50 veya 

daha düşük stroklu bir model seçin.
Not 2) MGPL (Bilyalı kovan) ve MGPA (Yüksek 

hassasiyetli bilyalı kovan) tipler 
durdurucu olarak kullanılamaz.

ø25

ø20

ø16

ø12

ø80

ø63

ø40

∗ Daha uzun L ölçülü bir model seçerken, 
mutlaka yeterli genişlikte bir silindir çapı seçiniz.

∗ Daha uzun L ölçülü bir model seçerken, 
mutlaka yeterli genişlikte bir silindir çapı seçiniz.

L 
≈ 

50
 m

m

L 
≈ 

50
 m

m

12
16
20
25
32

Silindir çapı 
[mm] Kit no.

MGP12-Z-PS
MGP16-Z-PS
MGP20-Z-PS
MGP25-Z-PS
MGP32-Z-PS

40
50
63
80

100

Silindir çapı 
[mm] Kit no.

MGP40-Z-PS
MGP50-Z-PS
MGP63-Z-PS
MGP80-Z-PS
MGP100-Z-PS

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, ayrıca sipariş edin.
Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

L 
≈ 

50
 m

m

L 
≈ 

50
 m

m

Yüksek Hassasiyetli Bilyalı Kovan/MGPA Plaka Hareket Miktarı (Referans Değerler)

Yanal yük

Hareket

Not 1) Yatak mili ve plakanın kendi ağırlığı yukarıda gösterilen hareket değerlerine dahil edilmemiştir.
Not 2) Çalışma aralığı (kaldırıcı olarak kullanıldığında) ve izin verilen dönüş torku MGPL serisi ile aynıdır.
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MGPA25-100

MGPA25-50

MGPA100-400

MGPA100-300
MGPA100-250

MGPA100-200
MGPA100-150

MGPA100-100

MGPA100-50

P
la

ka
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et
 m

ik
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]
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İş E
lem

an
ları

Ölçüler

∗ Yuva (genişlik XA, uzunluk XB, derinlik XC) kullanılması, pim deliği (øXAH7, derinlik XL) referansıyla birlikte, montaj hassasiyetini etkilemeksizin geniş bir pim adımı toleransı sağlar.

øXA H7 derinlik XL

Z WA
WB

X
 (

M
on

ta
j d

el
iğ

i k
on

um
u)

X
±0

.0
2

(P
im

 d
el

iğ
i k

on
um

u)

4 x YY derinlik YL

XX Kesidi

4 x NN boyunca kanal

XX Kesidi

T R
X

±0
.0

2

øXA H7 derinlik XL

S
Q

Z WA 4 x øOA boyunca kanal
4 x øOB havşa derinliği OL

ø
D

A
ø
D

B

A + Strok 

B + Strok E
FA C + Strok FB

PA + Strok 

GA GB

P
W

X U

L
4 x MM derinlik ML

XX Kesidi

(OL)

X
±0

.0
2

2 x PPB
J K

G
øXA H7 derinlik XL

2 x P
(Soket)

HV
A

V
B

HA
: A

ltıg
en

 cı
va

ta 
içi

n T
-yu

va

b a

(c) d
e

XA

X
B

ø
X

A
H

7

XC
XL

T-yuva

XX kesidi ayrıntıları T-yuva ebatları

B

32
40
50
63

Standart 
stroku [mm]

Silindir çapı 
[mm]

MGPL (Bilyalı kovan)
MGPA (Yüksek hassasiyetli bilyalı kovan) A, DB, E Ölçüleri

59.5
66 
72 
77 

C

37.5
44 
44 
49 

DA

14
14
18
18

FA

10
10
12
12

FB

12
12
16
16

G

48
54
64
78

GA

12 
15 
15 
15.5

GB

9 
12 
12 
13.5

H

112
120
148
162

HA

M6
M6
M8
M10

J

24
27
32
39

K

24
27
32
39

L

34
40
46
58

MM

M8 x 1,25
M8 x 1,25
M10 x 1,5
M10 x 1,5

ML

20
20
22
22

NN

M8 x 1,25
M8 x 1,25
M10 x 1,5
M10 x 1,5

OA

6.7
6.7
8.6
8.6

OB

11
11
14
—

OL

7.5
7.5
9 
9 

G1/8
G1/8
G1/4
G1/4

TF

P

25,50,75
100,125,150
175,200,250
300,350,400

Q

32
40
50
63

Silindir çapı 
[mm]

30
30
40
50

PW

35.5
39.5
47 
58 

PB

16 
18 
21.5
28 

PA

 6.5
13 
 9 
13 

R

 96
104
130
130

S

44
44
60
70

T

110
118
146
158

U

 78
 86
110
124

VA

 98
106
130
142

VB

 63
 72
 92
110

24
24
24
28

48
48
48
52

124
124
124
128

200
200
200
200

300
300
300
300

WA

33
34
36
38

45
46
48
50

83
84
86
88

121
122
124
124

171
172
174
174

WB
X

42
50
66
80

XA

4
4
5
5

XB

4.5
4.5
6 
6 

XC

3
3
4
4

XL

6
6
8
8

YL

16
16
20
20

Z

21
22
24
24

MGPM, MGPL, MGPA Ortak Ölçüleri

MGPM (Kızak yataklı) A, DB, E Ölçüleri

M8 x 1,25
M8 x 1,25
M10 x 1,5
M10 x 1,5

YY

[mm]

[mm]

[mm]

32
40
50
63

Silindir çapı 
[mm]

A E
DB

75 
75 
88.5
88.5

 93.5
 93.5
109.5
109.5

129.5
129.5
150.5
150.5

15.5
 9 

16.5
11.5

34 
27.5
37.5
32.5

70 
63.5
78.5
73.5

20
20
25
25

32
40
50
63

Silindir çapı 
[mm]

A E
DB

79.5
79.5
91.5
91.5

 96.5
 96.5
112.5
112.5

116.5
116.5
132.5
132.5

138.5
138.5
159.5
159.5

20 
13.5
19.5
14.5

37 
30.5
40.5
35.5

57 
50.5
60.5
55.5

79 
72.5
87.5
82.5

16
16
20
20

32
40
50
63

a

 6.5
 6.5
 8.5
11 

10.5
10.5
13.5
17.8

 5.5
 5.5
 7.5
10 

3.5
4 

4.5
7 

 9.5
11 

13.5
18.5

b (c) d e
Silindir çapı

 [mm]

[mm]

ø32 ila ø63/MGPM, MGPL, MGPA

25 st veya 
altı

25 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü, 200 
st veya altı

200 st üstü, 300 
st veya altı

300 st 
üstü

25 st veya 
altı

25 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü, 200 
st veya altı

200 st üstü, 300 
st veya altı

300 st 
üstü

50 st 
veya altı

50 st üstü, 200 
st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

200 st 
üstü

50 st 
veya altı

50 st üstü, 200 
st veya altı

200 st 
üstü

50 st 
veya altı

50 st üstü, 200 
st veya altı

200 st 
üstü

100 st üstü 
200 st veya altı

50 st 
veya altı

50 st üstü, 200 
st veya altı

200 st 
üstü

Ölçüler

ø12, ø16

XA

HA
: A

ltı
ge

n 
cı

va
ta

 iç
in

 T
-y

uv
a

2 x P
(Soket)

XX kesidi ayrıntıları T-yuva ölçüleri

ø
X

A
H

7

X
B

3

6X
 (

M
on

ta
j d

el
iğ

i k
on

um
u)

Z WA
WB

øXA H7 derinliği 6

X
±0

.0
2

(P
im

 d
el

iğ
i k

on
um

u)

4 x YY derinlik YL

XX Kesidi

b a

(c) d
e

3

4 x NN boyunca kanal

XX Kesidi

T R
X

±0
.0

2
øXA H7 derinliği 6

Q
S

Z WA

ø
D

A
ø
D

B

P
W

UX
4 x øOA boyunca kanal
4 x øOB havşa derinliği OL

A + Strok 

B + Strok E

FA

C + Strok 

PA + Strok

GA GB
2 x P

4 x MM derinlik ML

L

(OL)

X
±0

.0
2

HV
A

V
B

øXA H7 derinliği 6

XX Kesidi

G
KJ

PB

FB

T-yuva

∗ Yuva (genişlik XA, uzunluk XB, derinlik 3) kullanılması, pim deliği (øXAH7, derinlik 6) referansıyla birlikte, montaj hassasiyetini etkilemeksizin geniş bir pim adımı toleransı sağlar. 
∗ Silindir çapı ø12 ve ø16: M5 x 0.8 portu, Silindir çapı ø20 veya üstü: G portu.

12
16
20
25

Silindir çapı 
[mm]

MGPM (Kızak yatak) A, DB, E Ölçüleri
A E

DB

42 
46 
53 
53.5

60.5
64.5
77.5
77.5

82.5
92.5
77.5
77.5

 82.5
 92.5
110 
109.5

0
0
0
0

18.5
18.5
24.5
24 

40.5
46.5
24.5
24 

40.5
46.5
57 
56 

 8
10
12
16

12
16
20
25

Silindir çapı 
[mm]

A E
DB

43 
49 
59 

65.5

55 
65 
76 

81.5

 84.5
 94.5
100 

100.5

 84.5
 94.5
117.5
117.5

 1
 3
 6
12

13
19
23
28

42.5
48.5
47 
47 

42.5
48.5
64.5
64 

 6
 8
10
13

[mm]
MGPL (Bilyalı kovan)
MGPA (Yüksek hassasiyetli bilyalı kovan) A, DB, E Ölçüleri [mm]

B

12
16
20
25

Standart strok [mm]Silindir çapı 
[mm]

42 
46 
53 
53.5

C

29 
33 
37 
37.5

DA

 6
 8
10
10

FA

7
7
8
9

FB

6
6
8
7

G

26
30
36
42

GA

10 
10.5
11.5
11.5

GB

 7 
 7.5
 9 
10 

H

58
64
83
93

HA

M4
M4
M5
M5

J

13
15
18
21

K

13
15
18
21

L

18
22
24
30

MM

M4 x 0.7
M5 x 0.8
M5 x 0.8
M6 x 1.0

ML

10
12
13
15

NN

M4 x 0.7
M5 x 0.8
M5 x 0.8
M6 x 1.0

OA

4.3
4.3
5.4
5.4

OB

8 
8 

9.5
9.5

OL

4.5
4.5
5.5
5.5

M5 x 0.8
M5 x 0.8

—
—

—
—

G1/8
G1/8

— TF

P

10,20,30,40,50,75,100
125,150,175,200,250

20,30,40,50,75,100,125,150
175,200,250,300,350,400

Q

12
16
20
25

Silindir çapı 
[mm]

14
16
18
26

PW

18
19
25
30

PB

8 
10 
10.5
13.5

PA

13 
14.5
13.5
12.5

R

48
54
70
78

S

22
25
30
38

T

56
62
81
91

U

41
46
54
64

VA

50
56
72
82

VB

37
38
44
50

20
24
24
24

40
44
44
44

110
110
120
120

200
200
200
200

—
—

300
300

WA

15
17
29
29

25
27
39
39

60
60
77
77

105
105
117
117

—
—

167
167

WB
X

23
24
28
34

XA

3
3
3
4

XB

3.5
3.5
3.5
4.5

YL

10
10
12
12

Z

 5
 5
17
17

MGPM, MGPL, MGPA Ortak Ölçüler [mm]

M5 x 0.8
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M6 x 1.0

YY

12
16
20
25

a

4.4
4.4
5.4
5.4

7.4
7.4
8.4
8.4

3.7
3.7
4.5
4.5

2 
2.5
2.8
3 

6.2
6.7
7.8
8.2

b (c) d eSilindir çapı
 [mm]

[mm]

ø12 ila ø25/MGPM, MGPL, MGPA

30 st 
veya altı

30 st 
veya altı

30 st üstü 100
st veya altı

30 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

200 st üstü 
300 st veya altı

200 st üstü 
300 st veya altı

300 st 
üstü

300 st 
üstü

50 st 
veya altı

50 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

200 st üstü 50 st 
veya altı

50 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

200 st 
üstü

30 st 
veya altı

30 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

200 st 
üstü

30 st 
veya altı

30 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

200 st 
üstü



Kompakt Yataklı Silindir – MGP Serisi 773

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

∗ Yuva (genişlik XA, uzunluk XB, derinlik XC) kullanılması, pim deliği (øXAH7, derinlik XL) referansıyla birlikte, montaj hassasiyetini etkilemeksizin geniş bir pim adımı toleransı sağlar.

øXA H7 derinlik XL

Z WA
WB

X
 (

M
on

ta
j d

el
iğ

i k
on

um
u)

X
±0

.0
2

(P
im

 d
el

iğ
i k

on
um

u)
4 x YY derinlik YL

XX Kesidi

4 x NN boyunca kanal

XX Kesidi

T R
X

±0
.0

2

øXA H7 derinlik XL

S
Q

Z WA 4 x øOA boyunca kanal
4 x øOB havşa derinliği OL

ø
D

A
ø
D

B

A + Strok 

B + Strok E
FA C + Strok FB

PA + Strok 

GA GB

P
W

X U
L

4 x MM derinlik ML

XX Kesidi

(OL)

X
±0

.0
2

2 x PPB
J K

G
øXA H7 derinlik XL

2 x P
(Soket)

HV
A

V
B

HA
: A

ltıg
en

 cı
va

ta 
içi

n T
-yu

va

b a

(c) d
e

XA

X
B

ø
X

A
H

7

XC
XL

T-yuva

XX kesidi ayrıntıları T-yuva ebatları

B

32
40
50
63

Standart 
stroku [mm]

Silindir çapı 
[mm]

MGPL (Bilyalı kovan)
MGPA (Yüksek hassasiyetli bilyalı kovan) A, DB, E Ölçüleri

59.5
66 
72 
77 

C

37.5
44 
44 
49 

DA

14
14
18
18

FA

10
10
12
12

FB

12
12
16
16

G

48
54
64
78

GA

12 
15 
15 
15.5

GB

9 
12 
12 

13.5

H

112
120
148
162

HA

M6
M6
M8

M10

J

24
27
32
39

K

24
27
32
39

L

34
40
46
58

MM

M8 x 1,25
M8 x 1,25
M10 x 1,5
M10 x 1,5

ML

20
20
22
22

NN

M8 x 1,25
M8 x 1,25
M10 x 1,5
M10 x 1,5

OA

6.7
6.7
8.6
8.6

OB

11
11
14
—

OL

7.5
7.5
9 
9 

G1/8
G1/8
G1/4
G1/4

TF

P

25,50,75
100,125,150
175,200,250
300,350,400

Q

32
40
50
63

Silindir çapı 
[mm]

30
30
40
50

PW

35.5
39.5
47 
58 

PB

16 
18 
21.5
28 

PA

 6.5
13 
 9 
13 

R

 96
104
130
130

S

44
44
60
70

T

110
118
146
158

U

 78
 86
110
124

VA

 98
106
130
142

VB

 63
 72
 92
110

24
24
24
28

48
48
48
52

124
124
124
128

200
200
200
200

300
300
300
300

WA

33
34
36
38

45
46
48
50

83
84
86
88

121
122
124
124

171
172
174
174

WB
X

42
50
66
80

XA

4
4
5
5

XB

4.5
4.5
6 
6 

XC

3
3
4
4

XL

6
6
8
8

YL

16
16
20
20

Z

21
22
24
24

MGPM, MGPL, MGPA Ortak Ölçüleri

MGPM (Kızak yataklı) A, DB, E Ölçüleri

M8 x 1,25
M8 x 1,25
M10 x 1,5
M10 x 1,5

YY

[mm]

[mm]

[mm]

32
40
50
63

Silindir çapı 
[mm]

A E
DB

75 
75 
88.5
88.5

 93.5
 93.5
109.5
109.5

129.5
129.5
150.5
150.5

15.5
 9 

16.5
11.5

34 
27.5
37.5
32.5

70 
63.5
78.5
73.5

20
20
25
25

32
40
50
63

Silindir çapı 
[mm]

A E
DB

79.5
79.5
91.5
91.5

 96.5
 96.5
112.5
112.5

116.5
116.5
132.5
132.5

138.5
138.5
159.5
159.5

20 
13.5
19.5
14.5

37 
30.5
40.5
35.5

57 
50.5
60.5
55.5

79 
72.5
87.5
82.5

16
16
20
20

32
40
50
63

a

 6.5
 6.5
 8.5
11 

10.5
10.5
13.5
17.8

 5.5
 5.5
 7.5
10 

3.5
4 
4.5
7 

 9.5
11 
13.5
18.5

b (c) d e
Silindir çapı

 [mm]

[mm]

ø32 ila ø63/MGPM, MGPL, MGPA

25 st veya 
altı

25 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü, 200 
st veya altı

200 st üstü, 300 
st veya altı

300 st 
üstü

25 st veya 
altı

25 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü, 200 
st veya altı

200 st üstü, 300 
st veya altı

300 st 
üstü

50 st 
veya altı

50 st üstü, 200 
st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

200 st 
üstü

50 st 
veya altı

50 st üstü, 200 
st veya altı

200 st 
üstü

50 st 
veya altı

50 st üstü, 200 
st veya altı

200 st 
üstü

100 st üstü 
200 st veya altı

50 st 
veya altı

50 st üstü, 200 
st veya altı

200 st 
üstü

Ölçüler

ø12, ø16

XA

HA
: A

ltı
ge

n 
cı

va
ta

 iç
in

 T
-y

uv
a

2 x P
(Soket)

XX kesidi ayrıntıları T-yuva ölçüleri

ø
X

A
H

7

X
B

3

6X
 (

M
on

ta
j d

el
iğ

i k
on

um
u)

Z WA
WB

øXA H7 derinliği 6

X
±0

.0
2

(P
im

 d
el

iğ
i k

on
um

u)

4 x YY derinlik YL

XX Kesidi

b a

(c) d
e

3

4 x NN boyunca kanal

XX Kesidi

T R
X

±0
.0

2

øXA H7 derinliği 6
Q
S

Z WA

ø
D

A
ø
D

B

P
W

UX

4 x øOA boyunca kanal
4 x øOB havşa derinliği OL

A + Strok 

B + Strok E

FA

C + Strok 

PA + Strok

GA GB
2 x P

4 x MM derinlik ML

L

(OL)

X
±0

.0
2

HV
A

V
B

øXA H7 derinliği 6

XX Kesidi

G
KJ

PB

FB

T-yuva

∗ Yuva (genişlik XA, uzunluk XB, derinlik 3) kullanılması, pim deliği (øXAH7, derinlik 6) referansıyla birlikte, montaj hassasiyetini etkilemeksizin geniş bir pim adımı toleransı sağlar. 
∗ Silindir çapı ø12 ve ø16: M5 x 0.8 portu, Silindir çapı ø20 veya üstü: G portu.

12
16
20
25

Silindir çapı 
[mm]

MGPM (Kızak yatak) A, DB, E Ölçüleri
A E

DB

42 
46 
53 

53.5

60.5
64.5
77.5
77.5

82.5
92.5
77.5
77.5

 82.5
 92.5
110 

109.5

0
0
0
0

18.5
18.5
24.5
24 

40.5
46.5
24.5
24 

40.5
46.5
57 
56 

 8
10
12
16

12
16
20
25

Silindir çapı 
[mm]

A E
DB

43 
49 
59 
65.5

55 
65 
76 
81.5

 84.5
 94.5
100 
100.5

 84.5
 94.5
117.5
117.5

 1
 3
 6
12

13
19
23
28

42.5
48.5
47 
47 

42.5
48.5
64.5
64 

 6
 8
10
13

[mm]
MGPL (Bilyalı kovan)
MGPA (Yüksek hassasiyetli bilyalı kovan) A, DB, E Ölçüleri [mm]

B

12
16
20
25

Standart strok [mm]Silindir çapı 
[mm]

42 
46 
53 

53.5

C

29 
33 
37 

37.5

DA

 6
 8
10
10

FA

7
7
8
9

FB

6
6
8
7

G

26
30
36
42

GA

10 
10.5
11.5
11.5

GB

 7 
 7.5
 9 
10 

H

58
64
83
93

HA

M4
M4
M5
M5

J

13
15
18
21

K

13
15
18
21

L

18
22
24
30

MM

M4 x 0.7
M5 x 0.8
M5 x 0.8
M6 x 1.0

ML

10
12
13
15

NN

M4 x 0.7
M5 x 0.8
M5 x 0.8
M6 x 1.0

OA

4.3
4.3
5.4
5.4

OB

8 
8 
9.5
9.5

OL

4.5
4.5
5.5
5.5

M5 x 0.8
M5 x 0.8

—
—

—
—

G1/8
G1/8

— TF

P

10,20,30,40,50,75,100
125,150,175,200,250

20,30,40,50,75,100,125,150
175,200,250,300,350,400

Q

12
16
20
25

Silindir çapı 
[mm]

14
16
18
26

PW

18
19
25
30

PB

8 
10 

10.5
13.5

PA

13 
14.5
13.5
12.5

R

48
54
70
78

S

22
25
30
38

T

56
62
81
91

U

41
46
54
64

VA

50
56
72
82

VB

37
38
44
50

20
24
24
24

40
44
44
44

110
110
120
120

200
200
200
200

—
—

300
300

WA

15
17
29
29

25
27
39
39

60
60
77
77

105
105
117
117

—
—

167
167

WB
X

23
24
28
34

XA

3
3
3
4

XB

3.5
3.5
3.5
4.5

YL

10
10
12
12

Z

 5
 5
17
17

MGPM, MGPL, MGPA Ortak Ölçüler [mm]

M5 x 0.8
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M6 x 1.0

YY

12
16
20
25

a

4.4
4.4
5.4
5.4

7.4
7.4
8.4
8.4

3.7
3.7
4.5
4.5

2 
2.5
2.8
3 

6.2
6.7
7.8
8.2

b (c) d eSilindir çapı
 [mm]

[mm]

ø12 ila ø25/MGPM, MGPL, MGPA

30 st 
veya altı

30 st 
veya altı

30 st üstü 100
st veya altı

30 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

200 st üstü 
300 st veya altı

200 st üstü 
300 st veya altı

300 st 
üstü

300 st 
üstü

50 st 
veya altı

50 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

200 st üstü 50 st 
veya altı

50 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

200 st 
üstü

30 st 
veya altı

30 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

200 st 
üstü

30 st 
veya altı

30 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

200 st 
üstü
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Ölçüler

Z WA
WB

ø6 H7 derinliği 10

X
 (

M
on

ta
j d

el
iğ

i k
on

um
u)

XX Kesidi

4 x YY derinlik YL

ø
6H

7

7

6
5

10

4 x NN boyunca kanal

XX Kesidi

ø6 H7 derinliği 10
Q
S

ø6 H7 derinliği 10

L
4 x MM derinlik ML

HA
: A

ltı
ge

n 
cı

va
ta

 iç
in

 T
-y

uv
a

V
B

V
A H

2 x P
(Soket)

PB

JB JA
J K

G

X
±0

.0
2

(OL)

Z WA

4 x øOA boyunca kanal
4 x øOB havşa derinliği OL

ø
D

A
ø
D

B

UX
P

W

2 x P

A + Strok 

B + Strok 

FB C + Strok 

X
±0

.0
2

RT

E

PA + Strok 

XX Kesidi

GC
GB

FA

GAJC

b a

(c) d
e

X
±0

.0
2

(P
im

 d
el

iğ
i k

on
um

u)

XX kesidi ayrıntıları T-yuva ölçüleri

T-yuva

B

 80
100

Standart 
stroku [mm]

Silindir çapı 
[mm]

 96.5
116 

C

56.5
66 

DA

22
26

FA

16
19

FB

24
31

G

 91.5
111.5

GA

19 
22.5

GB

16.5
20.5

JB JC

 7.5
10.5

15
10

JA

38
45

J

45.5
55.5

HA

M12
M14

H

202
240

GC

14.5
18 

K

46
56

L

54
62

MM

M12 x 1,75
M14 x 2,0

ML

25
31

NN

M12 x 1,75
M14 x 2,0

OA

10.6
12.5

OB

17.5
20 

OL

3
8

G3/8
G3/8

TF

P

Q

 80
100

Silindir çapı 
[mm]

52
64

PW

74
89

PB

25.5
32.5

PA

14.5
17.5

R

174
210

S

75
90

T

198
236

U

156
188

VA

180
210

VB

140
166

28
48

52
72

128
148

200
220

300
320

WA

42
35

54
47

92
85

128
121

178
171

WB
X

100
124

YL

24
28

Z

28
11

MGPM, MGPL, MGPA Ortak Ölçüler

M12 x 1,75
M14 x 2,0

YY

25,50,75,100
125,150,175,200
250,300,350,400

[mm]

MGPL (Bilyalı kovan)
MGPA (Yüksek hassasiyetli bilyalı kovan) A, DB, E ÖlçüleriMGPM (Kızak yataklı) A, DB, E Ölçüleri [mm] [mm]

 80
100

Silindir çapı 
[mm]

A E
DB

104.5
126.5

131.5
151.5

180.5
190.5

8 
10.5

35 
35.5

84 
74.5

30
36

 80
100

Silindir çapı 
[mm]

A E
DB

104.5
119.5

128.5
145.5

158.5
178.5

191.5
201.5

8 
3.5

32 
29.5

62 
62.5

95 
85.5

25
30

 80
100

a

13.3
15.3

20.3
23.3

12 
13.5

 8
10

22.5
30 

b (c) d e
Silindir çapı

 [mm]

[mm]

ø80, ø100/MGPM, MGPL, MGPA

25 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü, 200 
st veya altı

200 st üstü, 300 
st veya altı

300 st 
üstü

25 st 
veya altı

25 st üstü 100 
st veya altı

100 st üstü, 200 
st veya altı

200 st üstü, 300 
st veya altı

300 st 
üstü

50 st 
veya altı

50 st üstü, 200 
st veya altı

100 st üstü 
200 st veya altı

200 st 
üstü

50 st 
veya altı

50 st üstü, 200 
st veya altı

200 st 
üstü

50 st 
veya altı

50 st üstü, 200 
st veya altı

200 st 
üstü

100 st üstü 
200 st veya altı

50 st 
veya altı

50 st üstü, 200 
st veya altı

200 st 
üstü

25 st 
veya altı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• MGP'nin tüm avantajlarına ek olarak.
• Hava yastıklama tipi standarttır.

Strok sonlarında oluşan titreşim ve gürültüyü 
azaltmak için, kompakt yataklı silindire bir hava 
yastıklama ilave edilmiştir.
Elastik tamponun yaklaşık üç katı kadar kinetik 
enerji sönümleme kapasitesine sahiptir.

• Dahili yastıklama ayar vidası.

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

Yastıklama

Yağlama

Strok uzunluk toleransı

Çift Etkili

Hava
1,5 MPa

1,0 MPa

0,15 MPa

0,12 MPa
ø16

ø20 ila ø100

ø16 ila ø63

ø80, ø100

50 - 500 mm/s

50 - 400 mm/s

Her iki uçta hava yastıklama (Tamponsuz)

Yağsız

  [mm]

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

+1.5
0

Kompakt Yataklı Silindir
Hava Yastıklamalı
MGP Serisi
ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

MGP

Kızak yatak
Bilyalı kovan yatak

Silindir çapı

Yatak tipi
M
L

Silindir stroku [mm]

50
63
80

100

50 mm
63 mm
80 mm
100 mm

16
20
25
32
40

16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

M 32 50
Hava yastıklamalı

ATF

Silindir çapı [mm] Standart strok [mm]

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

16
20 ila 63
80, 100

—
TF

Diş tipi
M5 (ø16)

G (ø20 ila ø100)

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

25, 50, 75, 100

25, 50, 75, 100, 150

25, 50, 75, 100

25, 50, 75, 100, 150, 250

25, 50, 75, 100

50

25, 50, 75, 100, 125

Strok (�)

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200

25, 50, 75, 100, 125, 200

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250

25, 50, 75, 100, 125, 200

50, 75, 100, 200

Parça Numarası

MGPM20TF-�A

MGPM25TF-�A

MGPM32TF-�A

MGPM40TF-�A

MGPM50TF-�A

MGPM63TF-�A

Parça Numarası

MGPL16-�A

MGPL20TF-�A

MGPL25TF-�A

MGPL32TF-�A

MGPL40TF-�A

MGPL50TF-�A

MGPM16-�A

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

D-7K/D-RK Serisi - Bölgesel Otomatik Anahtar - sayfa 1060
ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönmüleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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Silindir çapı 16 ila 25/MGPM16 ila 25 (Kızak yataklı)

MGPM16 ila 25 (Kızak yatak)

Kullanım uyarısı

Silindir Çapı 32 ila 100/MGPM32 ila 100 (Kızak yataklı)

Taşıma hızı: υ [m/dak]

Ta
şı

na
n 

ne
sn

en
in

 a
ğı

rlı
ğı

: m
 [k

g]

m
υ

m
υ

l ≅
 5

0 
m

m

l ≅
 5

0 
m

m

l ≅
 5

0 
m

m

l ≅
 5

0 
m

m

mm

100

10

υ υ

50
40

30

20

10

1

2

3

4
5

20 30 40 50

ø25

ø20

ø16

MGPM32 ila 100 (Kızak yatak)

Taşıma hızı: υ [m/dak]

Ta
şı

na
n 

ne
sn

en
in

 a
ğı

rlı
ğı

: m
 [k

g]

2000

10 20 30 40 50

ø63

ø50

ø40

ø32

1000

500
400

300

200

100

50
40

30

ø100

ø80

Uyarı

Kullanım uyarısı

5

5

∗ Daha uzun l çaplı bir model seçerken, mutlaka yeterli 
genişlikte bir silindir çapı seçiniz.

Uyarı

∗ Daha uzun l çaplı bir model seçerken, mutlaka yeterli 
genişlikte bir çap çapı seçiniz.

ÖzelliklerDurdurucu Olarak Kullanıldığında Çalışma Aralığı

Not 1) Durdurucu olarak kullanırken, 25 veya 
daha düşük stroklu bir model seçin.

Not 2) MGPL modeli (Bilyalı kovan yataklı) 
durdurucu olarak kullanılamaz.

Not 1) Durdurucu olarak kullanırken, 50 veya 
daha düşük stroklu bir model seçin.

Not 2) MGPL modeli (Bilyalı kovan yataklı) 
durdurucu olarak kullanılamaz.

T [N·m]

Tork: T [N·m]

+ θ
– θ

Strok 

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

25

0.53

1.27

0.99

2.66

1.64

4.08

6.35

5.95

7.00

6.55

13.0

 9.17

 14.7

 10.2

—

—

—

—

50

0.84

0.86

2.23

1.94

3.51

3.02

6.64

5.89

7.32

6.49

13.8

11.2

15.6

12.5

26.0

25.2

41.9

41.7

75

0.69

0.65

1.88

1.52

2.96

2.38

5.69

5.11

6.27

5.62

12.0

9.8

13.5

11.0

22.9

22.7

37.5

37.9

100

0.58

0.52

1.63

1.57

2.57

2.41

4.97

6.99

5.48

7.70

10.6

12.8

11.9

14.3

20.5

20.6

33.8

34.6

125

0.50

0.43

1.44

1.34

2.26

2.05

4.42

6.34

4.87

6.98

9.50

11.6

10.7

13.0

18.6

18.9

30.9

31.8

150

0.44

0.37

1.28

1.17

2.02

1.78

3.98

5.79

4.38

6.38

8.60

 10.7

9.69

 11.9

 17.0

 17.3

 28.4

 29.3

175

0.40

0.32

1.16

1.03

1.83

1.58

3.61

5.33

3.98

5.87

7.86

9.80

8.86

11.0

15.6

16.0

26.2

27.2

200

0.36

0.28

1.06

0.93

1.67

1.41

3.31

4.93

3.65

5.43

7.24

9.10

8.16

10.2

14.5

14.8

24.4

25.3

16

20

25

32

40

50

63

80

100

Silindir
çapı
[mm] Dönmeme hassasiyeti θ

16

20

25

32

40

50

63

80

100

MGPM MGPL

±0.08º ±0.10º

±0.07º ±0.09º

±0.06º ±0.08º

±0.05º ±0.06º

±0.04º ±0.05º

Strok 

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

25

 29

 69

 46

123

 64

159

203

191

203

190

296

208

296

206

–

–

–

–

50

 46

 47

103

 90

137

118

213

189

213

189

314

255

314

253

416

405

558

555

75

 37

 35

 87

 70

116

 93

182

164

182

163

273

223

273

221

368

364

498

503

100

 32

 28

 75

 73

100

 94

159

224

159

224

241

290

241

288

329

331

450

460

125

27

23

 66

 62

 88

 80

142

203

142

203

216

264

216

262

298

302

410

423

150

24

20

 59

 54

 79

 70

127

186

127

185

195

242

195

240

272

278

377

390

175

22

17

 54

 48

 71

 62

116

171

116

171

179

224

179

221

251

256

349

362

200

20

15

 49

 43

 65

 55

106

158

106

158

164

207

164

205

232

238

325

337

F [N]

16

20

25

32

40

50

63

80

100

İzin verilen yanal yük (hava yastıklama)

1N: Yaklaşık 0.102kgf

F

F

250

0.30

0.23

0.90

0.76

1.42

1.16

2.84

4.29

3.13

4.72

6.24

7.95

7.04

8-84

12.6

12.9

21.4

22.1

300

—

—

0.78

0.65

1.24

0.98

2.48

3.78

2.74

4.16

5.49

7.02

6.19

7.80

11.2

11.3

19.1

19.5

350

—

—

0.69

0.56

1.09

0.85

2.20

3.38

2.43

3.71

4.90

6.26

5.52

6.64

10.0

10.0

17.2

17.3

400

—

—

0.62

0.49

0.98

0.74

1.98

3.04

2.19

3.35

4.43

5.63

4.99

6.24

9.11

8.94

15.7

15.5

250

16

12

 42

35

55

45

91

137

91

137

142

181

142

178

202

207

285

294

300

–

–

 36

30

48

38

80

121

80

121

125

159

125

157

179

181

254

259

350

–

–

 32

26

43

33

71

108

71

108

111

142

111

140

161

161

229

230

400

–

–

 29

23

38

29

64

98

64

97

101

128

101

126

146

143

208

206

Not) Bu tablo, bir yanal yük uygulandığı durumda MGP'nin yanal yük direncini gösteren basitleştirilmiş bir tablodur.

ÖzelliklerPlakanın İzin Verilen Dönüş Torku ÖzelliklerPlakanın Dönmeme Hassasiyeti

Özelliklerİzin verilen yanal yük (normal yük)

Yatak 
tipi

Yüksüz durumda dönmeme hassasiyeti 
için, yatak olarak tabloda verilen 
değerleri aşmayan bir değer kullanınız.

Yatak 
tipi

50 mm/sn'nin üzerindeki piston hızlarında, yanal yük değerlendirmesi için lütfen SMC 
BEST kataloğunda yer alan grafiklere bakınız.

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Silindir çapı 16 ila 25/MGPM16 ila 25 (Kızak yataklı)

MGPM16 ila 25 (Kızak yatak)

Kullanım uyarısı

Silindir Çapı 32 ila 100/MGPM32 ila 100 (Kızak yataklı)

Taşıma hızı: υ [m/dak]
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Kullanım uyarısı

5

5

∗ Daha uzun l çaplı bir model seçerken, mutlaka yeterli 
genişlikte bir silindir çapı seçiniz.

Uyarı

∗ Daha uzun l çaplı bir model seçerken, mutlaka yeterli 
genişlikte bir çap çapı seçiniz.

ÖzelliklerDurdurucu Olarak Kullanıldığında Çalışma Aralığı

Not 1) Durdurucu olarak kullanırken, 25 veya 
daha düşük stroklu bir model seçin.

Not 2) MGPL modeli (Bilyalı kovan yataklı) 
durdurucu olarak kullanılamaz.

Not 1) Durdurucu olarak kullanırken, 50 veya 
daha düşük stroklu bir model seçin.

Not 2) MGPL modeli (Bilyalı kovan yataklı) 
durdurucu olarak kullanılamaz.

T [N·m]

Tork: T [N·m]

+ θ
– θ

Strok 

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

25

0.53

1.27

0.99

2.66

1.64

4.08

6.35

5.95

7.00

6.55

13.0

 9.17

 14.7

 10.2

—

—

—

—

50

0.84

0.86

2.23

1.94

3.51

3.02

6.64

5.89

7.32

6.49

13.8

11.2

15.6

12.5

26.0

25.2

41.9

41.7

75

0.69

0.65

1.88

1.52

2.96

2.38

5.69

5.11

6.27

5.62

12.0

9.8

13.5

11.0

22.9

22.7

37.5

37.9

100

0.58

0.52

1.63

1.57

2.57

2.41

4.97

6.99

5.48

7.70

10.6

12.8

11.9

14.3

20.5

20.6

33.8

34.6

125

0.50

0.43

1.44

1.34

2.26

2.05

4.42

6.34

4.87

6.98

9.50

11.6

10.7

13.0

18.6

18.9

30.9

31.8

150

0.44

0.37

1.28

1.17

2.02

1.78

3.98

5.79

4.38

6.38

8.60

 10.7

9.69

 11.9

 17.0

 17.3

 28.4

 29.3

175

0.40

0.32

1.16

1.03

1.83

1.58

3.61

5.33

3.98

5.87

7.86

9.80

8.86

11.0

15.6

16.0

26.2

27.2
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0.36

0.28

1.06

0.93

1.67

1.41

3.31

4.93

3.65

5.43
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9.10

8.16
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14.5
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25.3
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Silindir
çapı
[mm] Dönmeme hassasiyeti θ

16

20

25

32

40

50

63

80

100

MGPM MGPL

±0.08º ±0.10º

±0.07º ±0.09º

±0.06º ±0.08º

±0.05º ±0.06º

±0.04º ±0.05º

Strok 

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

25

 29

 69

 46

123
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203
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203
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296

208

296
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–

–

–

–
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 35
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182
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498
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150

24

20
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390
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17
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349

362
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207

164
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238

325

337

F [N]

16

20

25

32

40

50

63

80

100

İzin verilen yanal yük (hava yastıklama)

1N: Yaklaşık 0.102kgf

F

F

250

0.30

0.23

0.90

0.76

1.42

1.16

2.84

4.29

3.13

4.72

6.24

7.95

7.04

8-84

12.6

12.9

21.4

22.1

300

—

—

0.78

0.65

1.24

0.98

2.48

3.78

2.74

4.16

5.49

7.02

6.19

7.80

11.2

11.3

19.1

19.5

350

—

—

0.69

0.56

1.09

0.85

2.20

3.38

2.43

3.71

4.90

6.26

5.52

6.64

10.0

10.0

17.2

17.3

400

—

—

0.62

0.49

0.98

0.74

1.98

3.04

2.19

3.35

4.43

5.63

4.99

6.24

9.11

8.94

15.7

15.5

250

16

12

 42

35

55

45

91

137

91

137

142

181

142

178

202

207

285

294

300

–

–

 36

30

48

38

80

121

80

121

125

159

125

157

179

181

254

259

350

–

–

 32

26

43

33

71

108

71

108

111

142

111

140

161

161

229

230

400

–

–

 29

23

38

29

64

98

64

97

101

128

101

126

146

143

208

206

Not) Bu tablo, bir yanal yük uygulandığı durumda MGP'nin yanal yük direncini gösteren basitleştirilmiş bir tablodur.

ÖzelliklerPlakanın İzin Verilen Dönüş Torku ÖzelliklerPlakanın Dönmeme Hassasiyeti

Özelliklerİzin verilen yanal yük (normal yük)

Yatak 
tipi

Yüksüz durumda dönmeme hassasiyeti 
için, yatak olarak tabloda verilen 
değerleri aşmayan bir değer kullanınız.

Yatak 
tipi

50 mm/sn'nin üzerindeki piston hızlarında, yanal yük değerlendirmesi için lütfen SMC 
BEST kataloğunda yer alan grafiklere bakınız.

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]



MGP Serisi – Hava Yastıklamalı Kompakt Yataklı Silindir778

İş E
lem

an
ları

CB CV DA FA FB G GA GB H HA J K L MM ML NN OA OB OL P PA PB PW Q

R S T U VA VB X XA XB XC XL YY YL Z

32
40
50
63

32
40
50
63

MGPM (kızak yataklı)/Çaplar A, DB, E

MGPM, MGPL Ortak çaplar

MGPL (bilyalı kovan)/A, DB, E Çapları

 84.5
91
97

102 

62.5
69 
69 
74 

96 
104
130
130

1.5
1.5
2.5
2.5

44
44
60
70

16
16
20
20

110
118
146
158

12
12
16
16

 78
 86
110
124

10
10
12
12

 98
106
130
142

48
54
64
78

 63
 72
 92
110

12.5
14 
14 
16.5

 9 
10 
11 
13.5

112
120
148
162

 M6
 M6
 M8
M10

24
27
32
39

24
27
32
39

34
40
46
58

M8
M8 
M10
M10

20
20
22
22

M8
M8
M10
M10

6.6
6.6
8.6
8.6

11
11
14
14

7.5
7.5
9
9

G1/8
G1/8
G1/4
G1/4

32
38
34
39

15 
18 
21.5
28 

35.5
39.5
47
58

30
30
40
50

42
50
66
80

4
4
5
5

4.5
4.5
6 
6 

3
3
4
4

6
6
8
8

M8
M8
M10
M10

16
16
20
20

21
22
24
24

A E
DB

32
40
50
63

97 
97 

106.5
106.5

127 
127 
131.5
131.5

12.5
6 

 9.5
 4.5

42.5
36 
34.5
29.5

20
20
25
25

25st
102
102
118
118

75st ila 200st
17.5
11 
21 
16 

25, 50, 75, 
100,125, 

150, 175, 200,
250, 300, 350,

400

50st

GC

12.5
14 
12 
16.5

25st 75st ila 200st50st

A E
DB

32
40
50
63

Silindir çapı
 [mm]

 84.5
91
97

102 

123 
123 
127.5
127.5

0
0
0
0

38.5
32 
30.5
25.5

16
16
20
20

25st
118
118
134
134

125st ila 200st
55.5
49 
64 
59 

50st 25st 250st ila 400st50st
 98
 98
114
114

115.5
115.5
159 
159 

75st 100st
13.5
7 
17 
12 

31 
24.5
62 
57 

75st 100st

4-øOA boyunca kanal
4-øOB havşa derinliği OL

ø
D

A
ø

D
B

2-P

2-yastıklama valfi
(yüzeyler arası genişlik CV)

WA

GB
GC
GA

PA  Strok 

C + Strok 

B + Strok E
A + Strok 

FBFA

Z

UX

P
W

X
0.

02

XX Kesidi

øXAH7 derinlik XL

X

4-YY derinlik YL

WB

Z WA

X
 0

.0
2

4-NN boyunca kanal

øXAH7 derinlik XL

RT

XX Kesidi

Q

S

ø40 için

2-P
(tapa)

PB

J K

G

XX Kesidi

L

HV
A

V
BX

 0
.0

2

4-MM derinlik ML

H
A

: A
ltı

ge
n 

cı
va

ta
 iç

in
 T

-y
uv

a

øXAH7 derinlik XL

XX kesidi ayrıntısı

XAH7

ø
X

A
H

7

XC

X
B

XL

Silindir çapı [mm]
32
40
50
63

a
6.5
6.5
8.5
11 

b
10.5
10.5
13.5
17.8

(c)
5.5
5.5
7.5
10 

d
3.5
4 
4.5
7 

e
 9.5
11 
13.5
18.5

T-yuva çapları

e

b a

(c) d

 [mm]

 [mm]

 [mm]

Standart strok 
 [mm]

Standart
strok [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Ara stroklar için SMC ile irtibata geçiniz.

25, 50, 75, 
100,125, 

150, 175, 200,
250, 300, 350,

400

140
140
161
161

250st ila 400st
55.5
49
64
59

250st ila 400st

140
140
161
161

250st ila 400st
33.5
27
37
32

125st ila 200st

ø32 ila ø63/MGPM, MGPL (Hava Yastıklamalı) ÖzelliklerÖlçüler

WBWA

48
48
48
52

124
124
124
128

200
200
200
200

45
46
48
50

83
84
86
88

121
122
124
124

75st veya altı 200 ila 250st 75st veya altı100 ila 175st 100 ila 175st

300
300
300
300

300 veya daha fazlası 200 ila 250st 300 veya daha fazlası

171
172
174
174

ø16 ila ø25/MGPM, MGPL (Hava Yastıklama) 

B C DA FA FB G GA GB H HA J K L MM ML NN OA OB OL

 [mm]

 [mm]

 [mm]

P PA PB PW Q

R S T U VA VB
WB

X XA XB YY YL Z
WA

A E
DB

16
20
25

16
20
25

16
20
25

Standart strok 
 [mm]

Standart strok 
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

MGPM (kızak yataklı)/A, DB, E Çapları

MGPM, MGPL Ortak çaplar

71 
78 
78.5

54
70
78

58 
62 
62.5

CV

—
1.5
1.5

25
30
38

 8
10
12

62
81
91

 8
10
10

46
54
64

5
6
6

56
72
82

30
36
42

38
44
50

11 
10.5
11.5

8 
8.5
9 

64
83
93

M4
M5
M5

15
18
21

15
18
21

22
24
30

M5
M5
M6

12
13
15

M5
M5
M6

4.3
5.6
5.6

8 
9.5
9.5

4.5
5.5
5.5

M5
G1/8
G1/8

40 
37.5
37.5

10 
10.5
13.5

19
25
30

16
18
26

44
44
44

110
120
120

—
200
200

27
39
39

60
77
77

—
117
117

75st veya altı 200 ila 250st 75st veya altı

24
28
34

3
3
4

3.5
3.5
4.5

M5
M6
M6

10
12
12

5
17
17

10
12
16

25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 200, 250

25, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200,
250, 300, 350, 400

100 ila 175st 100 ila 175st

71 
78 
78.5

89.5
86.5
87 

71 
84.5
85 

25st 75st veya 100st50st
0
0
0

18.5
 8.5
 8.5

0 
6.5
6.5

25st 75st veya 100st50st

 [mm]MGPL (bilyalı kovan)/A, DB, E Çapları
A E

DB

16
20
25

Silindir çapı
 [mm]

 8
10
13

80 
95 

100.5

71 
80 
85.5

95
104

104.5

25st 125st ila 200st50, 75st
 9
17
22

0
2
7

24
26
26

25st 125st ila 200st50, 75st
 0
21
26

100st
71 
99 
99.5

100st

X
 0

.0
2

4-NN boyunca kanal

øXAH7 derinliği 6

RT

XX Kesidi

Q

S

X
 0

.0
2

øXAH7 derinliği 6

XX Kesidi

X

4-YY derinlik YL

WB

Z WA

XX kesidi ayrıntısı

øXAH7

ø
X

A
H

7

3

X
B

6

2-P
(tapa)

PB

J K

G

XX Kesidi
L

HV
A

V
BX

 0
.0

2

4-MM derinlik ML

H
A

: A
ltı

ge
n 

cı
va

ta
 iç

in
 T

-y
uv

a

øXAH7 derinliği 6

4-øOA boyunca kanal
4-øOB havşa derinliği OL

ø
D

A
ø

D
B

2-P

2-yastık valfi
(yüzeyler arası genişlik CV)

WA

GB

GA

PA + Strok 

C + Strok 
B + Strok E

A + Strok

FBFA

Z
UX

P
W

Silindir çapı [mm]
16
20
25

a
4.4
5.4
5.4

b
7.4
8.4
8.4

(c)
3.7
4.5
4.5

d
2.5
2.8
3

e
6.7
7.8
8.2

T-yuva çapları

e

b a

(c) d

Not 1) Ara stroklar için SMC ile irtibata geçiniz.
Not 2) ø16 yastıklama valfini ayarlarken, 3 mm'lik bir düz uçlu saatçi tornavidası kullanınız.

25, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200,
250, 300, 350, 400

25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 200, 250

125st ila 200st
95
84.5
85 

250st veya üstü
95
122
 122 

 24 
6.5
6.5

125st ila 200st
24
44

43,5

250st veya üstü

95
122
122

24
44

43.5

250 ila 400st

ÖzelliklerÖlçüler

—
300
300

300 veya daha fazlası 200 ila 250st 300 veya daha fazlası

—
167
167

250 veya daha fazlası



Hava Yastıklamalı Kompakt Yataklı Silindir – MGP Serisi 779

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

CB CV DA FA FB G GA GB H HA J K L MM ML NN OA OB OL P PA PB PW Q

R S T U VA VB X XA XB XC XL YY YL Z

32
40
50
63

32
40
50
63

MGPM (kızak yataklı)/Çaplar A, DB, E

MGPM, MGPL Ortak çaplar

MGPL (bilyalı kovan)/A, DB, E Çapları

 84.5
91
97

102 

62.5
69 
69 
74 

96 
104
130
130

1.5
1.5
2.5
2.5

44
44
60
70

16
16
20
20

110
118
146
158

12
12
16
16

 78
 86
110
124

10
10
12
12

 98
106
130
142

48
54
64
78

 63
 72
 92
110

12.5
14 
14 
16.5

 9 
10 
11 
13.5

112
120
148
162

 M6
 M6
 M8
M10

24
27
32
39

24
27
32
39

34
40
46
58

M8
M8 
M10
M10

20
20
22
22

M8
M8
M10
M10

6.6
6.6
8.6
8.6

11
11
14
14

7.5
7.5
9
9

G1/8
G1/8
G1/4
G1/4

32
38
34
39

15 
18 
21.5
28 

35.5
39.5
47
58

30
30
40
50

42
50
66
80

4
4
5
5

4.5
4.5
6 
6 

3
3
4
4

6
6
8
8

M8
M8
M10
M10

16
16
20
20

21
22
24
24

A E
DB

32
40
50
63

97 
97 

106.5
106.5

127 
127 
131.5
131.5

12.5
6 

 9.5
 4.5

42.5
36 
34.5
29.5

20
20
25
25

25st
102
102
118
118

75st ila 200st
17.5
11 
21 
16 

25, 50, 75, 
100,125, 

150, 175, 200,
250, 300, 350,

400

50st

GC

12.5
14 
12 
16.5

25st 75st ila 200st50st

A E
DB

32
40
50
63

Silindir çapı
 [mm]

 84.5
91
97

102 

123 
123 
127.5
127.5

0
0
0
0

38.5
32 
30.5
25.5

16
16
20
20

25st
118
118
134
134

125st ila 200st
55.5
49 
64 
59 

50st 25st 250st ila 400st50st
 98
 98
114
114

115.5
115.5
159 
159 

75st 100st
13.5
7 
17 
12 

31 
24.5
62 
57 

75st 100st

4-øOA boyunca kanal
4-øOB havşa derinliği OL

ø
D

A
ø

D
B

2-P

2-yastıklama valfi
(yüzeyler arası genişlik CV)

WA

GB
GC
GA

PA  Strok 

C + Strok 

B + Strok E
A + Strok 

FBFA

Z

UX

P
W

X
0.

02

XX Kesidi

øXAH7 derinlik XL

X

4-YY derinlik YL

WB

Z WA

X
 0

.0
2

4-NN boyunca kanal

øXAH7 derinlik XL

RT

XX Kesidi

Q

S

ø40 için

2-P
(tapa)

PB

J K

G

XX Kesidi

L

HV
A

V
BX

 0
.0

2

4-MM derinlik ML

H
A

: A
ltı

ge
n 

cı
va

ta
 iç

in
 T

-y
uv

a

øXAH7 derinlik XL

XX kesidi ayrıntısı

XAH7

ø
X

A
H

7

XC

X
B

XL

Silindir çapı [mm]
32
40
50
63

a
6.5
6.5
8.5
11 

b
10.5
10.5
13.5
17.8

(c)
5.5
5.5
7.5
10 

d
3.5
4 
4.5
7 

e
 9.5
11 
13.5
18.5

T-yuva çapları

e

b a

(c) d

 [mm]

 [mm]

 [mm]

Standart strok 
 [mm]

Standart
strok [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Ara stroklar için SMC ile irtibata geçiniz.

25, 50, 75, 
100,125, 

150, 175, 200,
250, 300, 350,

400

140
140
161
161

250st ila 400st
55.5
49
64
59

250st ila 400st

140
140
161
161

250st ila 400st
33.5
27
37
32

125st ila 200st

ø32 ila ø63/MGPM, MGPL (Hava Yastıklamalı) ÖzelliklerÖlçüler

WBWA

48
48
48
52

124
124
124
128

200
200
200
200

45
46
48
50

83
84
86
88

121
122
124
124

75st veya altı 200 ila 250st 75st veya altı100 ila 175st 100 ila 175st

300
300
300
300

300 veya daha fazlası 200 ila 250st 300 veya daha fazlası

171
172
174
174

ø16 ila ø25/MGPM, MGPL (Hava Yastıklama) 

B C DA FA FB G GA GB H HA J K L MM ML NN OA OB OL

 [mm]

 [mm]

 [mm]

P PA PB PW Q

R S T U VA VB
WB

X XA XB YY YL Z
WA

A E
DB

16
20
25

16
20
25

16
20
25

Standart strok 
 [mm]

Standart strok 
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

MGPM (kızak yataklı)/A, DB, E Çapları

MGPM, MGPL Ortak çaplar

71 
78 
78.5

54
70
78

58 
62 
62.5

CV

—
1.5
1.5

25
30
38

 8
10
12

62
81
91

 8
10
10

46
54
64

5
6
6

56
72
82

30
36
42

38
44
50

11 
10.5
11.5

8 
8.5
9 

64
83
93

M4
M5
M5

15
18
21

15
18
21

22
24
30

M5
M5
M6

12
13
15

M5
M5
M6

4.3
5.6
5.6

8 
9.5
9.5

4.5
5.5
5.5

M5
G1/8
G1/8

40 
37.5
37.5

10 
10.5
13.5

19
25
30

16
18
26

44
44
44

110
120
120

—
200
200

27
39
39

60
77
77

—
117
117

75st veya altı 200 ila 250st 75st veya altı

24
28
34

3
3
4

3.5
3.5
4.5

M5
M6
M6

10
12
12

5
17
17

10
12
16

25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 200, 250

25, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200,
250, 300, 350, 400

100 ila 175st 100 ila 175st

71 
78 
78.5

89.5
86.5
87 

71 
84.5
85 

25st 75st veya 100st50st
0
0
0

18.5
 8.5
 8.5

0 
6.5
6.5

25st 75st veya 100st50st

 [mm]MGPL (bilyalı kovan)/A, DB, E Çapları
A E

DB

16
20
25

Silindir çapı
 [mm]

 8
10
13

80 
95 

100.5

71 
80 
85.5

95
104

104.5

25st 125st ila 200st50, 75st
 9
17
22

0
2
7

24
26
26

25st 125st ila 200st50, 75st
 0
21
26

100st
71 
99 
99.5

100st

X
 0

.0
2

4-NN boyunca kanal

øXAH7 derinliği 6

RT

XX Kesidi

Q

S

X
 0

.0
2

øXAH7 derinliği 6

XX Kesidi

X

4-YY derinlik YL

WB

Z WA

XX kesidi ayrıntısı

øXAH7

ø
X

A
H

7

3

X
B

6

2-P
(tapa)

PB

J K

G

XX Kesidi
L

HV
A

V
BX

 0
.0

2

4-MM derinlik ML

H
A

: A
ltı

ge
n 

cı
va

ta
 iç

in
 T

-y
uv

a

øXAH7 derinliği 6

4-øOA boyunca kanal
4-øOB havşa derinliği OL

ø
D

A
ø

D
B

2-P

2-yastık valfi
(yüzeyler arası genişlik CV)

WA

GB

GA

PA + Strok 

C + Strok 
B + Strok E

A + Strok

FBFA

Z

UX

P
W

Silindir çapı [mm]
16
20
25

a
4.4
5.4
5.4

b
7.4
8.4
8.4

(c)
3.7
4.5
4.5

d
2.5
2.8
3

e
6.7
7.8
8.2

T-yuva çapları

e

b a

(c) d

Not 1) Ara stroklar için SMC ile irtibata geçiniz.
Not 2) ø16 yastıklama valfini ayarlarken, 3 mm'lik bir düz uçlu saatçi tornavidası kullanınız.

25, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200,
250, 300, 350, 400

25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 200, 250

125st ila 200st
95
84.5
85 

250st veya üstü
95
122
 122 

 24 
6.5
6.5

125st ila 200st
24
44

43,5

250st veya üstü

95
122
122

24
44

43.5

250 ila 400st

ÖzelliklerÖlçüler

—
300
300

300 veya daha fazlası 200 ila 250st 300 veya daha fazlası

—
167
167

250 veya daha fazlası
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B C DA FA FB G GA GB H HA J K L MM ML NN OA OB PA PB PW

R S T U VA VB X YY YL Z

A E
DB

 80
100

 80
100

 80
100

MGPM, MGPL Ortak çapları

MGPL (bilyalı kovan)/A, DB, E Çapları

121.5
141 

174
210

81.5
91 

75
90

25
30

198
236

22
25

156
188

18
25

180
210

 91.5
111.5

140
166

19
23

15.5
19 

202
240

M12
M14

45.5
55.5

46
56

54
62

M12
M14

25
31

M12
M14

10.6
12.5

17.5
20 

39.5
42.5

25.5
32.5

 [mm]

 [mm]

 [mm]

[mm]

74
89

100
124

M12
M14

24
28

28
11

167
187

142
162

45.5
46 

20.5
21 

30
36

50st 75st ila 200st

A E
DB

80
100

168.5
178.5

47 
37.5

25
30

160
180

75st ila 200st
38.5
39 

75st ila 200st

50, 75, 100, 125, 
150, 175, 200,

250, 300, 350, 400

Q

52
64

JA

38
45

JB

 7.5
10.5

50st50st

GC

14.5
18 

50st 75st ila 200st

X
 0

.0
2

XX Kesidi

ø6H7 derinliği 10

X

4-YY derinlik YL

WB

Z WA

XX kesidi ayrıntısı

ø6H7

ø
6H

7

5

7

10

X
 0

.0
2

4-NN boyunca kanal

ø6H7 derinliği 10

RT
XX Kesidi

Q

S

4-øOA boyunca kanal
4-øOB havşa derinliği 8

ø
D

A
ø

D
B

2- G3/8

2-yastıklama valfi (yüzeyler
arası genişlik 4)

WA

GB
GC
GA

PA + Strok 

C + Strok 
B + Strok E
A + Strok 

FBFA

Z

UX

P
W

PB

J

JAJB

10

K

G

XX Kesidi
L

HV
A

V
BX

 0
.0

2

4-MM derinlik ML

ø6H7 derinliği 10
2- 3/8
(tapa)

Silindir çapı [mm]
 80
100

a
13.3
15.3

b
20.3
23.3

(c)
12 
13.5

d
 8
10

e
22.5
30 

T-yuva çapları

e

b a

(c) d

Standart strok 
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Standart strok 
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

Silindir çapı
 [mm]

MGPM (kızak yataklı)/A, DB, E Çapları

H
A

: A
ltı

ge
n 

cı
va

ta
 iç

in
 T

-y
uv

a

Ara stroklar için SMC ile irtibata geçiniz.

50, 75, 100, 125, 
150, 175, 200,

250, 300, 350, 400

193
203

250st ila 400st
71.5
62 

250st ila 400st

193
203

250st ila 400st
71.5
62

250st ila 400st

ø80, ø100/MGPM, MGPL (Hava Yastıklama) ÖzelliklerÖlçüler

WBWA

52
72

128
148

200
220

54
47

92
85

128
121

50, 75st 200 ila 250st 50, 75st100 ila 175st 100 ila 175st
300
320

300 veya daha fazlası 200 ila 250st 300 veya daha fazlası

178
171
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Kilit seçeneği sunulmuştur.
• Hava beslemesi kesildiğinde silindir referans konumunu korur.
• ø20 ila ø63 çaplı silindirler için, kompakt gövde uzunluğu standart tipten sadece  
  25 mm fazladır.
• ø80 ve ø100 için, kompakt gövde uzunluğu standart tipten sadece 50mm fazladır.
• Diğerleri standart MGP gibidir.

Silindir stroku [mm]

Manüel kilit açma tipi

H N

N
L

Kilitsiz tip
Kilitli tip

Kilit konumu
H
R

Arka kapak tarafı kilidi
Mil tarafı kilidi

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yastıklama

Yağlama

Strok uzunluk toleransı

Piston hızı
ø20 - ø63

ø80, ø100

50 - 500 mm/s

50 - 400 mm/s

Çift Etkili

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,15 MPa ∗

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

Her iki uçta elastik tampon

Yağsız

mm+1.5
0

Silindir çapı [mm] Standart strok [mm]

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
20, 25, 32, 40, 
50, 63, 80, 100

∗ kilit ünitesi hariç 0.1 MPa. 

Anahtar konumlarını, hem strok ucu hem de boşluk (2 mm) hareket konumlarında kullanım için ayarlayınız.

Kilit konumu

Tutma kuvveti 
(Maks.) N

Boşluk

Manüel kilit açma

Arka kapak tarafı, Mil tarafı

2 mm ya da daha az

Kilitsiz tip, Kilitli tip

ø20

215

ø25

330

ø32

550

ø40

860

ø50

1340

ø63

2140

ø80

3450

ø100

5390

Kilitli Kompakt Yataklı Silindir 
MGP Serisi
ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

MGP

Kızak yatak
Bilyalı kovan yatak

Silindir çapı

Yatak tipi
M
L

50
63
80

100

50 mm
63 mm
80 mm
100 mm

20
25
32
40

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

M 32 100TF

TF

Diş tipi
G

Kilit Özellikleri

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Önerilen Ürünler

İlgili Ürünler

D-7K/D-RK Serisi - Bölgesel Otomatik Anahtar - sayfa 1060
ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.
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ø20, ø25

X
 0

.0
2

R

ø
D

A

P
W

X

M5
:Al

tıg
en

 cı
va

ta 
içi

n T
-yu

va

Uø
1115 V

B V
A HX X

 0
.0

2

X
 0

.0
2

ø
D

B

ø
15

24

15

5.
4

8.
4

X
B

ø
X

A
H

7

T

Q

GA

17

24

WAL

PB

J K

WB

WA 17

HR G

HN d
e

4.5

GB

E

2- G1/8

øXAH7 derinliği 6øXAH7 derinliği 6

Kilit mekanizması

2-Rc 1/8
(tapa)

DL

37.5 + Strok 
C + Strok 

B + Strok 

A + Strok 

10

DM

3
6XAH7

6

øXAH7 derinliği 6

4-NN boyunca kanal XX Kesidi

4-MM derinlik ML

4-M6 x 1,0 derinlik 2

XX Kesidi

XX Kesidi

4-ø5.6 boyunca kanal
4-ø9.5 havşa derinliği 5,5

S

XX kesidi ayrıntısı

Kilit mekanizması 
(Manuel açılabilen kitlenir tip)

T-yuva çapları

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]MGPM (kızak yataklı)/Çaplar A, DB, EKilit mekanizması çapları [mm]

MGPL (bilyalı kovan)/A, DB, E Çapları

20

25

2.8

3 

7.8

8.2

d e

20

25

B C DA G GA GB H J K L MM ML NN PB

78 

78.5

62 

62.5

10

12

36

42

10.5

11.5

8.5

9 

83

93

18

21

18

21

24

30

M5

M6

13

15

M5

M6

10.5

13.5

PW

25 

30

Q

18

26

R

70

78
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175

200, 250, 300, 350, 400

Silindir çapı
[mm]

20

25

U VA VB
WA WB

X

54

64

S

30

38

T

81

91

72

82

44

50

44

44

120

120

200

200

300

300

39

39

77

77

117

117

167

167

28

34

XA

3

4

XB

3.5

4.5

75st ya da 
daha az

Üstü- 250st Üstü- 250st

Silindir çapı
[mm]

20

25

HN

22 

19.5

DL

21 

26.5

DM

19

16

HR

10.5

8 

Silindir çapı
[mm]

20

25

2

7

26

26

44 

43.5

80 

85.5

A
DB

E

104 

104.5

122

122

10

13

25st ya da 
daha az  175st üstü

[mm]

Silindir çapı
[mm]

20

25

0

0

6.5

6.5

44 

43.5

78 

78.5

A E

84.5

85 

122

122

12

16

DB
175st üstü

ø25 için

Ön kilitli

Arka kilitli

24

Standart strok 
[mm]

Silindir çapı
[mm]

 175st üstü

175st üstü

ÖzelliklerÖlçüler

Silindir çapı
[mm]

kilitsiz tip manüel 
kilit açma

Üstü- 75st 
ila 175st

Üstü- 175st 
ila 250st

Üstü- 75st 
ila 175st

Üstü- 175st 
ila 250st

Üstü- 25st 
ila 175st

Üstü- 25st 
ila 175st

Üstü- 75st 
ila 175st

Üstü- 75st 
ila 175st

75st ya da 
daha az

25st ya da 
daha az

75st ya da 
daha az

75st ya da 
daha az

Silindir çapı
[mm]

Strok [mm]

25

20

25

32

40

50

63

80

100

0.99

2.66

1.64

4.08

6.35

5.95

7.00

6.55

13.0 

9.17

14.7 

10.2 

21.9 

15.1 

38.8 

27.1 

50
0.75

1.94

1.25

3.02

5.13

4.89

5.66

5.39

10.8 

7.62

12.1 

8.48

18.6 

23.3 

33.5 

30.6 

75
1.88

1.52

2.96

2.38

5.69

5.11

6.27

5.62

12.0 

9.83

13.5 

11.0 

22.9 

22.7 

37.5 

37.9 

100
1.63

1.25

2.57

1.97

4.97

4.51

5.48

4.96

10.6 

8.74

11.9 

9.74

20.5 

20.6 

33.8 

34.6 

125
1.44

1.34

2.26

2.05

4.42

6.34

4.87

6.98

9.50

11.6 

10.7 

13.0 

18.6 

18.9 

30.9 

31.8 

150
1.28

1.17

2.02

1.78

3.98

5.79

4.38

6.38

8.60

10.7 

9.69

11.9 

17.0 

17.3 

28.4 

29.3 

175
1.16

1.03

1.83

1.58

3.61

5.33

5.98

5.87

7.86

9.83

8.86

11.0 

15.6 

16.0 

26.2 

27.2 

200
1.06

0.93

1.67

1.41

3.31

4.93

3.65

5.43

7.24

9.12

8.16

10.2 

14.5 

14.8 

24.4 

25.3 

250
0.90

0.76

1.42

1.16

2.84

4.29

3.13

4.72

6.24

7.95

7.04

8.84

12.6 

12.9 

21.4 

22.1 

300
0.78

0.65

1.24

0.98

2.48

3.78

2.74

4.16

5.49

7.02

6.19

7.80

11.2 

11.3 

19.1 

19.5 

350
0.69

0.56

1.09

0.85

2.20

3.38

2.43

3.71

4.90

6.26

5.52

6.94

10.0 

10.0 

17.2 

17.3 

400
0.62

0.49

0.98

0.74

1.98

3.04

2.19

3.35

4.43

5.63

4.99

6.24

9.11

8.94

15.7 

15.5 

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

–T [N··m] 

Model seçimi MGP/standart tiple aynıdır.

Tork: T (N·m)

Silindir çapı
[mm]

Dönmeme hassasiyeti θ

20

25

32

40

50

63

80

100

MGPM MGPL

±0.07º ±0.09º

±0.06º ±0.08º

±0.05º ±0.06º

±0.04º ±0.05º

+

–

Yüksüz durumda dönmeme hassasiyeti için, yatak olarak 
tabloda verilen değerleri aşmayan bir değer kullanınız.

ÖzelliklerPlakanın İzin Verilen Dönüş Torku ÖzelliklerPlakanın Dönmeme Hassasiyeti

Yatak 
tipi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

ø20, ø25

X
 0

.0
2

R

ø
D

A

P
W

X

M5
:Al

tıg
en

 cı
va

ta 
içi

n T
-yu

va

Uø
1115 V

B V
A HX X

 0
.0

2

X
 0

.0
2

ø
D

B

ø
15

24

15

5.
4

8.
4

X
B

ø
X

A
H

7

T

Q

GA

17

24

WAL

PB

J K

WB

WA 17

HR G

HN d
e

4.5

GB

E

2- G1/8

øXAH7 derinliği 6øXAH7 derinliği 6

Kilit mekanizması

2-Rc 1/8
(tapa)

DL

37.5 + Strok 
C + Strok 

B + Strok 

A + Strok 

10

DM

3
6XAH7

6

øXAH7 derinliği 6

4-NN boyunca kanal XX Kesidi

4-MM derinlik ML

4-M6 x 1,0 derinlik 2

XX Kesidi

XX Kesidi

4-ø5.6 boyunca kanal
4-ø9.5 havşa derinliği 5,5

S

XX kesidi ayrıntısı

Kilit mekanizması 
(Manuel açılabilen kitlenir tip)

T-yuva çapları

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]MGPM (kızak yataklı)/Çaplar A, DB, EKilit mekanizması çapları [mm]

MGPL (bilyalı kovan)/A, DB, E Çapları

20

25

2.8

3 

7.8

8.2

d e

20

25

B C DA G GA GB H J K L MM ML NN PB

78 

78.5

62 

62.5

10

12

36

42

10.5

11.5

8.5

9 

83

93

18

21

18

21

24

30

M5

M6

13

15

M5

M6

10.5

13.5

PW

25 

30

Q

18

26

R

70

78
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175

200, 250, 300, 350, 400

Silindir çapı
[mm]

20

25

U VA VB
WA WB

X

54

64

S

30

38

T

81

91

72

82

44

50

44

44

120

120

200

200

300

300

39

39

77

77

117

117

167

167

28

34

XA

3

4

XB

3.5

4.5

75st ya da 
daha az

Üstü- 250st Üstü- 250st

Silindir çapı
[mm]

20

25

HN

22 

19.5

DL

21 

26.5

DM

19

16

HR

10.5

8 

Silindir çapı
[mm]

20

25

2

7

26

26

44 

43.5

80 

85.5

A
DB

E

104 

104.5

122

122

10

13

25st ya da 
daha az  175st üstü

[mm]

Silindir çapı
[mm]

20

25

0

0

6.5

6.5

44 

43.5

78 

78.5

A E

84.5

85 

122

122

12

16

DB
175st üstü

ø25 için

Ön kilitli

Arka kilitli

24

Standart strok 
[mm]

Silindir çapı
[mm]

 175st üstü

175st üstü

ÖzelliklerÖlçüler

Silindir çapı
[mm]

kilitsiz tip manüel 
kilit açma

Üstü- 75st 
ila 175st

Üstü- 175st 
ila 250st

Üstü- 75st 
ila 175st

Üstü- 175st 
ila 250st

Üstü- 25st 
ila 175st

Üstü- 25st 
ila 175st

Üstü- 75st 
ila 175st

Üstü- 75st 
ila 175st

75st ya da 
daha az

25st ya da 
daha az

75st ya da 
daha az

75st ya da 
daha az

Silindir çapı
[mm]

Strok [mm]

25

20

25

32

40

50

63

80

100

0.99

2.66

1.64

4.08

6.35

5.95

7.00

6.55

13.0 

9.17

14.7 

10.2 

21.9 

15.1 

38.8 

27.1 

50
0.75

1.94

1.25

3.02

5.13

4.89

5.66

5.39

10.8 

7.62

12.1 

8.48

18.6 

23.3 

33.5 

30.6 

75
1.88

1.52

2.96

2.38

5.69

5.11

6.27

5.62

12.0 

9.83

13.5 

11.0 

22.9 

22.7 

37.5 

37.9 

100
1.63

1.25

2.57

1.97

4.97

4.51

5.48

4.96

10.6 

8.74

11.9 

9.74

20.5 

20.6 

33.8 

34.6 

125
1.44

1.34

2.26

2.05

4.42

6.34

4.87

6.98

9.50

11.6 

10.7 

13.0 

18.6 

18.9 

30.9 

31.8 

150
1.28

1.17

2.02

1.78

3.98

5.79

4.38

6.38

8.60

10.7 

9.69

11.9 

17.0 

17.3 

28.4 

29.3 

175
1.16

1.03

1.83

1.58

3.61

5.33

5.98

5.87

7.86

9.83

8.86

11.0 

15.6 

16.0 

26.2 

27.2 

200
1.06

0.93

1.67

1.41

3.31

4.93

3.65

5.43

7.24

9.12

8.16

10.2 

14.5 

14.8 

24.4 

25.3 

250
0.90

0.76

1.42

1.16

2.84

4.29

3.13

4.72

6.24

7.95

7.04

8.84

12.6 

12.9 

21.4 

22.1 

300
0.78

0.65

1.24

0.98

2.48

3.78

2.74

4.16

5.49

7.02

6.19

7.80

11.2 

11.3 

19.1 

19.5 

350
0.69

0.56

1.09

0.85

2.20

3.38

2.43

3.71

4.90

6.26

5.52

6.94

10.0 

10.0 

17.2 

17.3 

400
0.62

0.49

0.98

0.74

1.98

3.04

2.19

3.35

4.43

5.63

4.99

6.24

9.11

8.94

15.7 

15.5 

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

MGPM

MGPL

–T [N··m] 

Model seçimi MGP/standart tiple aynıdır.

Tork: T (N·m)

Silindir çapı
[mm]

Dönmeme hassasiyeti θ

20

25

32

40

50

63

80

100

MGPM MGPL

±0.07º ±0.09º

±0.06º ±0.08º

±0.05º ±0.06º

±0.04º ±0.05º

+

–

Yüksüz durumda dönmeme hassasiyeti için, yatak olarak 
tabloda verilen değerleri aşmayan bir değer kullanınız.

ÖzelliklerPlakanın İzin Verilen Dönüş Torku ÖzelliklerPlakanın Dönmeme Hassasiyeti

Yatak 
tipi



MGP Serisi – Kilitli Kompakt Yataklı Silindir784

İş E
lem

an
ları

X

100

124

YL

24

28

Z

28

11

R S T
WA

174

210

PB

25.5

32.5

PW

74

89

Q

52

64

75

90

198

236

U

156

188

VA

180

210

VB

140

166

52

72

128

148

200

220

300

320

50st veya altı 250st üstü

X
 0

.0
2

R

ø
D

A

P
W

X U

ø
2140 V
B V
A H

X

X
 0

.0
2

X
 0

.0
2

ø
D

B

ø
23

7
ø

6

b a

T

Q

Z WA
30

LHR

PB

J
JA

10

K

WB

WA Z JB

G

10
56H7

e
(c) d

GB

E

2-G 3/8

ø6H7 derinliği 10

ø6H7 derinliği 10
2- 3/8
(tapa)

DL
GA
GC

PA + Strok 
C + Strok 

B + Strok 
A + Strok 

FA

DM

30

FB

ø6H7 derinlik 10

4-NN boyunca kanal   

XX Kesidi
XX Kesidi

4-MM derinlik ML4-YY derinlik YL 

XX Kesidi

4-øOA boyunca kanal
4-øOB havşa derinliği 8

S

HN

Ön kilitli

Silindir
çapı
[mm]

 [mm]

 [mm]

 [mm]

WB

54

47

92

85

128

121

178

171

 [mm]

 [mm] [mm] MGPM (kızak yataklı)/Çaplar/A, DB, EKilit mekanizması çapları MGPL (bilyalı kovan)/A, DB, E Çapları

 80

100

13.3

15.3

20.3

23.3

a b

12 

13.5

(c)

 8

10

d

22.5

30 

e

 80

100

B C DA FA FB G GA GB GC H

MM ML NN OA

146.5

166 

106.5

116 

25

30

22

25

18

25

 91.5

111.5

19

23

15.5

19 

14.5

18 

202

240

HA

M12

M14

J

45.5

55.5

JA

38

45

JB

 7.5

10.5

K

46

56

L

54

62

M12 x 1,75

M14 x 2,0

YY

M12

M14

25

31

M12

M14

10.6

12.5

OB

17.5

20 

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175
200, 250, 300, 350, 400

PA

64.5

67.5

 80

100

 80

100

 80

100

HN

38.5

41 

DL

45.5

49 

DM

40.5

43.5

HR

24 

26.5

 80

100

A
DB

E

150st veya altı 150st üstü

0

0

46.5

37 

146.5

166 

193

203

30

36

25

30

 [mm]

 80

100

A E

13.5

14 

46.5

37 

160

180

193

203

DB

HA
: A

ltıg
en 

cıv
ata

 içi
n T

-yu
va

Uç kilidi mekanizması

XX kesidi ayrıntısı

Arka kilitli

Standart strok 
 [mm]

150st ya 
da daha az 150st üstü 150st veya altı 150st üstü 150st veya altı 150st üstü

50st veya altı 250st üstü

Kilit mekanizması 
 (Manuel açılabilen kitlenir tip) 

T-yuva ölçüleri

ø80, ø100ÖzelliklerÖlçüler

Üstü- 50st 
ila 150st

Üstü- 150st 
ila 250st

kilitsiz tip manüel 
kilit açma

Üstü- 50st 
ila 150st

Üstü- 150st 
ila 250st

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

PA + Strok 
C + Strok 

B + Strok 
A + Strok 

Ön kilitli

Arka kilitli

MGPM (kızak yataklı)/Çaplar A, DB, E

Kilit mekanizması MGPL (bilyalı kovan)/A, DB, E Çapları

ø
D

A

P
W

X UV
B24 11 VA HX
 

HA
: A

ltıg
en 

cıv
ata

 içi
n T

-yu
va

ø
D

B

X
B

T R X
 0

.0
2

X
 0

.0
2

X
 0

.0
2

DL

Q
GA LL

DM HN

LL

2-P

E

Kilit mekanizması 
 (Manuel açılabilen kitlenir tip) 

HR

PB
J K

WB
WA Z

G

2-P
(tapa)

GC
GB

FA FB S
øXAH7 derinlik XL

XAH7 XC
XL

XX kesidi ayrıntısı

ø
X

A
H

7 

ø
M

O

(c) d

e

b a

øXAH7  derinlik XL

4-øOA boyunca kanal
4-øOB havşa derinliği OL

4-MM derinlik ML

4-YY derinlik YL

4-NN boyunca kanal

XX Kesidi
XX Kesidi

XX Kesidi Z WAL

( )
Kilit mekanizması

T-yuva çapları

øXAH7  derinlik XL

32

40

A
25st veya 

altı

 84.5

 91

50  97

 98

 98

114

63  102 114

118

118

134

134

140

140

161

161

E

0

0

0

13.5

 7

 17

0  12

33.5

 27

 37

 32

55.5

 49

 64

 59

16

16

20

20

DB

42

50

66

80

X

4

4

5

5

XA

 4.5

 4.5

 6

 6

XB

3

3

4

4

XC

6

6

8

8

XL

M8

M8

M10

M10

YY

16

16

20

20

YL

21

22

24

24

Z

32

40

WA
75st ya da 
daha az

48

48

50

48

124

124

124

63

52 128

200

200

200

200

Üstü- 275st

300

300

300

300

WB

45

46

48

83

84

86

50 88

121

122

124

124

171

172

174

174

M8

M8

M10

M10

NN

6.6

6.6

8.6

8.6

OA

11

11

14

14

OB

 7.5

 7.5

 9

 9

OL

G1/8

G1/8

G1/4

G1/4

P

32

38

34

39

PA

 15

 18 

 21.5

 28

PB

35.5

39.5

47

58

PW

30

30

40

50

Q

 96

104

130

130

R

44

44

60

70

S

110

118

146

158

T

 78

 86

110

124

U

 98

106

130

142

VA

 63

 72

 92

110

VB

32

40

50

63

25, 50, 75, 100
125, 150, 175
200, 250, 300

350, 400

Standart strok 
[mm]

 84.5

91 

97 

102

B

 62.5

 69 

 69

 74

C

16

16

20

20

DA

12

12

16

16

FA

10

10

12

12

FB

48

54

64

78

G

 12.5

 14 

 14 

 16.5

GA

 9

 10

 11

 13.5

GB

 12.5

 14

 12

 16.5

GC

112

120

148

162

H

M6

M6

M8

M10

HA

24

27

32

39

J

24

27

32

39

K

34

40

46

58

L

M8

M8

M10

M10

MM

20

20

22

22

ML

32

40

Silindir
çapı
[mm]

50

63

22

26

24

25

DL

 22

 23 

 23 

25.5 

DM

 9.5

11.5

 13

 11

HR

 21

25.5

 27

 25

HN
(maks.)

15

21

21

21

LL

15

19

19

19

MO

32

40

50

63

 6.5

 6.5

 8.5

 11

a

10.5

10.5

13.5

17.8

b

 5.5

 5.5

 7.5

 10 

(c)

 3.5

 4 

 4.5

 7 

d

 9.5

 11 

13.5

18.5

e

32

40

Silindir
çapı
[mm]

50

63

32

40

A

 97 

 97

50 106.5

102

102

118

63 106.5 118

140

140

161

161

20

20

25

25

DB
E

12.5

 6

 9.5

17.5

 11

 21

 4.5  16

55.5

 49

 64

 59

 [mm]

 [mm]

 [mm]

[mm][mm]

[mm] [mm]

Üstü- 275st

25st veya altı 175st üstü25st veya altı 175st üstü

175st üstü 25st veya 
altı 175st üstü

ø32 - ø63ÖzelliklerÖlçüler

kilitsiz tip manüel 
kilit açma

Üstü- 75st 
ila 175st

Üstü- 175st 
ila 275st

Üstü- 75st 
ila 175st

Üstü- 175st 
ila 275st

Üstü- 25st 
ila 175st

Üstü- 25st 
ila 175st

Üstü- 25st 
ila 75st

Üstü- 75st 
ila 175st

Üstü- 25st 
ila 75st

Üstü- 75st 
ila 175st

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

75st ya da 
daha az
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

X

100

124

YL

24

28

Z

28

11

R S T
WA

174

210

PB

25.5

32.5

PW

74

89

Q

52

64

75

90

198

236

U

156

188

VA

180

210

VB

140

166

52

72

128

148

200

220

300

320

50st veya altı 250st üstü

X
 0

.0
2

R

ø
D

A

P
W

X U

ø
2140 V
B V
A H

X

X
 0

.0
2

X
 0

.0
2

ø
D

B

ø
23

7
ø

6

b a

T

Q

Z WA
30

LHR

PB

J
JA

10

K

WB

WA Z JB

G

10
56H7

e
(c) d

GB

E

2-G 3/8

ø6H7 derinliği 10

ø6H7 derinliği 10
2- 3/8
(tapa)

DL
GA
GC

PA + Strok 
C + Strok 

B + Strok 
A + Strok 

FA

DM

30

FB

ø6H7 derinlik 10

4-NN boyunca kanal   

XX Kesidi
XX Kesidi

4-MM derinlik ML4-YY derinlik YL 

XX Kesidi

4-øOA boyunca kanal
4-øOB havşa derinliği 8

S

HN

Ön kilitli

Silindir
çapı
[mm]

 [mm]

 [mm]

 [mm]

WB

54

47

92

85

128

121

178

171

 [mm]

 [mm] [mm] MGPM (kızak yataklı)/Çaplar/A, DB, EKilit mekanizması çapları MGPL (bilyalı kovan)/A, DB, E Çapları

 80

100

13.3

15.3

20.3

23.3

a b

12 

13.5

(c)

 8

10

d

22.5

30 

e

 80

100

B C DA FA FB G GA GB GC H

MM ML NN OA

146.5

166 

106.5

116 

25

30

22

25

18

25

 91.5

111.5

19

23

15.5

19 

14.5

18 

202

240

HA

M12

M14

J

45.5

55.5

JA

38

45

JB

 7.5

10.5

K

46

56

L

54

62

M12 x 1,75

M14 x 2,0

YY

M12

M14

25

31

M12

M14

10.6

12.5

OB

17.5

20 

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175
200, 250, 300, 350, 400

PA

64.5

67.5

 80

100

 80

100

 80

100

HN

38.5

41 

DL

45.5

49 

DM

40.5

43.5

HR

24 

26.5

 80

100

A
DB

E

150st veya altı 150st üstü

0

0

46.5

37 

146.5

166 

193

203

30

36

25

30

 [mm]

 80

100

A E

13.5

14 

46.5

37 

160

180

193

203

DB

HA
: A

ltıg
en 

cıv
ata

 içi
n T

-yu
va

Uç kilidi mekanizması

XX kesidi ayrıntısı

Arka kilitli

Standart strok 
 [mm]

150st ya 
da daha az 150st üstü 150st veya altı 150st üstü 150st veya altı 150st üstü

50st veya altı 250st üstü

Kilit mekanizması 
 (Manuel açılabilen kitlenir tip) 

T-yuva ölçüleri

ø80, ø100ÖzelliklerÖlçüler

Üstü- 50st 
ila 150st

Üstü- 150st 
ila 250st

kilitsiz tip manüel 
kilit açma

Üstü- 50st 
ila 150st

Üstü- 150st 
ila 250st

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

PA + Strok 
C + Strok 

B + Strok 
A + Strok 

Ön kilitli

Arka kilitli

MGPM (kızak yataklı)/Çaplar A, DB, E

Kilit mekanizması MGPL (bilyalı kovan)/A, DB, E Çapları

ø
D

A

P
W

X UV
B24 11 VA HX
 

HA
: A

ltıg
en 

cıv
ata

 içi
n T

-yu
va

ø
D

B

X
B

T R X
 0

.0
2

X
 0

.0
2

X
 0

.0
2

DL

Q
GA LL

DM HN

LL

2-P

E

Kilit mekanizması 
 (Manuel açılabilen kitlenir tip) 

HR

PB
J K

WB
WA Z

G

2-P
(tapa)

GC
GB

FA FB S
øXAH7 derinlik XL

XAH7 XC
XL

XX kesidi ayrıntısı

ø
X

A
H

7 

ø
M

O

(c) d

e

b a

øXAH7  derinlik XL

4-øOA boyunca kanal
4-øOB havşa derinliği OL

4-MM derinlik ML

4-YY derinlik YL

4-NN boyunca kanal

XX Kesidi
XX Kesidi

XX Kesidi Z WAL

( )
Kilit mekanizması

T-yuva çapları

øXAH7  derinlik XL

32

40

A
25st veya 

altı

 84.5

 91

50  97

 98

 98

114

63  102 114

118

118

134

134

140

140

161

161

E

0

0

0

13.5

 7

 17

0  12

33.5

 27

 37

 32

55.5

 49

 64

 59

16

16

20

20

DB

42

50

66

80

X

4

4

5

5

XA

 4.5

 4.5

 6

 6

XB

3

3

4

4

XC

6

6

8

8

XL

M8

M8

M10

M10

YY

16

16

20

20

YL

21

22

24

24

Z

32

40

WA
75st ya da 
daha az

48

48

50

48

124

124

124

63

52 128

200

200

200

200

Üstü- 275st

300

300

300

300

WB

45

46

48

83

84

86

50 88

121

122

124

124

171

172

174

174

M8

M8

M10

M10

NN

6.6

6.6

8.6

8.6

OA

11

11

14

14

OB

 7.5

 7.5

 9

 9

OL

G1/8

G1/8

G1/4

G1/4

P

32

38

34

39

PA

 15

 18 

 21.5

 28

PB

35.5

39.5

47

58

PW

30

30

40

50

Q

 96

104

130

130

R

44

44

60

70

S

110

118

146

158

T

 78

 86

110

124

U

 98

106

130

142

VA

 63

 72

 92

110

VB

32

40

50

63

25, 50, 75, 100
125, 150, 175
200, 250, 300

350, 400

Standart strok 
[mm]

 84.5

91 

97 

102

B

 62.5

 69 

 69

 74

C

16

16

20

20

DA

12

12

16

16

FA

10

10

12

12

FB

48

54

64

78

G

 12.5

 14 

 14 

 16.5

GA

 9

 10

 11

 13.5

GB

 12.5

 14

 12

 16.5

GC

112

120

148

162

H

M6

M6

M8

M10

HA

24

27

32

39

J

24

27

32

39

K

34

40

46

58

L

M8

M8

M10

M10

MM

20

20

22

22

ML

32

40

Silindir
çapı
[mm]

50

63

22

26

24

25

DL

 22

 23 

 23 

25.5 

DM

 9.5

11.5

 13

 11

HR

 21

25.5

 27

 25

HN
(maks.)

15

21

21

21

LL

15

19

19

19

MO

32

40

50

63

 6.5

 6.5

 8.5

 11

a

10.5

10.5

13.5

17.8

b

 5.5

 5.5

 7.5

 10 

(c)

 3.5

 4 

 4.5

 7 

d

 9.5

 11 

13.5

18.5

e

32

40

Silindir
çapı
[mm]

50

63

32

40

A

 97 

 97

50 106.5

102

102

118

63 106.5 118

140

140

161

161

20

20

25

25

DB
E

12.5

 6

 9.5

17.5

 11

 21

 4.5  16

55.5

 49

 64

 59

 [mm]

 [mm]

 [mm]

[mm][mm]

[mm] [mm]

Üstü- 275st

25st veya altı 175st üstü25st veya altı 175st üstü

175st üstü 25st veya 
altı 175st üstü

ø32 - ø63ÖzelliklerÖlçüler

kilitsiz tip manüel 
kilit açma

Üstü- 75st 
ila 175st

Üstü- 175st 
ila 275st

Üstü- 75st 
ila 175st

Üstü- 175st 
ila 275st

Üstü- 25st 
ila 175st

Üstü- 25st 
ila 175st

Üstü- 25st 
ila 75st

Üstü- 75st 
ila 175st

Üstü- 25st 
ila 75st

Üstü- 75st 
ila 175st

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

Silindir
çapı
[mm]

75st ya da 
daha az



MGPS Serisi – Kompakt Yataklı Silindir Ağır Hizmet Yatak Mili Tip786

İş E
lem

an
ları

• Artırılmış yük dayanımlı, ağır hizmet yatak mili tip.
• Büyük çaplı yatak milleri.
• Yanal yük dayanımı: %10 artış
 - Eksantrik yük dayanımı: %25 artış
 - Darbe yükü dayanımı: %140 artış
 (MGPM50 kompakt yataklı silindire kıyasla)

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

Yastıklama

Yağlama

Strok uzunluk toleransı

Çift Etkili

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,1 MPa

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

50 - 400 mm/s

Her iki uçta elastik tampon

Yağsız

mm+1.5
0

Silindir çapı
[mm]

Standart strok [mm]

25

15

49

MGPS50

MGPS80

Model

50

80

50

12

41

75

16

51

100

15

45

125

13

41

150

12

38

175

11

35

200

9.8

32

Tork: T [N·m]

T [N·m]

Kompakt Yataklı Silindir
Ağır Hizmet Yatak Mili Tip
MGPS Serisi
ø50, ø80

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Plakanın İzin Verilen Dönüş Torku

Silindir stroku [mm]50
80

50 mm

80 mm

Silindir çapı

MGP 5050S TF

Silindir çapı
[mm]

Standart
strok [mm]

25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 200

50, 80

Silindir çapı
[mm]

MGPS50

MGPS80

Model

50

80

±0.05º

±0.04º

+θ
–θ

Yüksüz durumda 
dönmeme θ 
hassasiyeti için, 
kılavuz olarak 
tabloda verilen 
değerleri aşmayan 
bir değer kullanınız.

Plakanın Dönmeme Hassasiyeti

m m

υ υ

l ≅
 5

0 
m

m

l ≅
 5

0 
m

m

∗ Daha uzun l ölçülü bir model seçerken, 
mutlaka yeterli genişlikte bir çap ölçüsü 
seçiniz.

Kullanım uyarısı

5 10 20 30
50

100

200

300

400
500

1000

2000

40 50

MGPS80

MGPS50

Taşıma hızı: υ [m/dak]

Ta
şı

na
n 

ne
sn

en
in

 a
ğı

rlı
ğı

: m
 [k

g]
Not) Durdurucu olarak kullanırken, 50 veya 

daha düşük stroklu bir model seçin.

Durdurucu Olarak Kullanıldığında Çalışma Aralığı

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MGPS50TF-25 MGPS50TF-50 MGPS50TF-75 MGPS50TF-125 MGPS80TF-25 MGPS80TF-50

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Ağır hizmet 
yataklı tip

Dönmeme 
hassasiyet θ

İlgili Ürünler

D-7K/D-RK Serisi - Bölgesel Otomatik Anahtar - sayfa 1060
ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Boyutlar

MGPS50/80

Silindir çapı
[mm]

Standart strok 
[mm]

A

50
80

25, 50st

[mm]

XC

XL

X
B

ø
X

A
H

7

XAH7

(c)

e

d

b a

R
AXR
B

WB

ZQA WAQB

X
  0

.0
2

XX Kesidi
8-RR derinlik RL

4-YY derinlik YL

øXAH7 derinlik XL

XT

Q

S

X
 0

.0
2

øXAH7 derinlik XL

4-NN derinlik NL

XX KesidiZ WA

ø
D

A

U

ø
D

B

GB

PA + Strok

E

FA

GA

GC

C + Strok 

B + Strok

A + Strok

FB 2-P

P
W

X

2-P
(tapa)

øXAH7 derinlik XL

4-øOA boyunca kanal
4-øOB havşa derinliği OL 4-MM derinlik ML

XX Kesidi

L

X
 0

.0
2

V
B

V
A H

HA
T-

yu
va

,
alt

ıge
n 

cıv
ata

 iç
in

PB
J

G

K

50st üstü

25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 200

E
25, 50st 50st üstü

B C DA DB FA FB G GA GB GC H HA J K L

86
118

44
65

Silindir çapı
[mm]

Standart strok 
[mm]

50
80

25, 50, 75, 100,
125, 150 ,175, 200

MM

M12
M16

Silindir çapı
[mm]

Standart strok 
[mm]

50
80

25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 200

S

50
65

ML

20
32

NN

M10
M12

NL

20
24

OA

10.6
12.5

OB

 17.5
20

OL

13
 17.5

P

G1/4
G3/8

PA

9
 14.5

PB

 24.5
29

PW

50
77

Q

32
40

QA

16
18

QB

7
9

RA

48
80

RB

140
200

RR

M8
M10

RL

14
20

T

156
228

U

116
170

VA

140
214

VB

100
138

24
28

48
52

WA

124
128

36
42

48
54

86
92

X

68
100

XB

6
7

XC

4
5

XL

8
10

WB
25st 50, 75, 100st 100st üstü 25st 50, 75, 100st 100st üstü

Silindir çapı
[mm]

Standart strok 
[mm]

50
80

25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 200

YY

M12 x 1.75
M14 x 2

YL

24
28

Z

24
28

 86
118

110
151

20
25

30
45

0
0

24
33

30
35

12
18

72
95

14
19

11
24

12
 14.5

160
242

M10
M12

35
47

37
48

50
66

XA

5
6

Silindir çapı
[mm]

50
80

a
11 

13.3

b
17.8
20.3

(c)
10
12

d
6
8

e
17.5
22.5

T-yuva çapları

XX kesidi ayrıntısı

T-yuva çapları

[mm]

Standart stroklar dışındaki ara stroklar için 
SMC ile irtibata geçiniz.

Ölçüler



Kompakt Yataklı Silindir Ağır Hizmet Yatak Mili Tip – MGPS Serisi 787

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Artırılmış yük dayanımlı, ağır hizmet yatak mili tip.
• Büyük çaplı yatak milleri.
• Yanal yük dayanımı: %10 artış
 - Eksantrik yük dayanımı: %25 artış
 - Darbe yükü dayanımı: %140 artış
 (MGPM50 kompakt yataklı silindire kıyasla)

İşlem

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Piston hızı

Yastıklama

Yağlama

Strok uzunluk toleransı

Çift Etkili

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,1 MPa

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

50 - 400 mm/s

Her iki uçta elastik tampon

Yağsız

mm+1.5
0

Silindir çapı
[mm]

Standart strok [mm]

25

15

49

MGPS50

MGPS80

Model

50

80

50

12

41

75

16

51

100

15

45

125

13

41

150

12

38

175

11

35

200

9.8

32

Tork: T [N·m]

T [N·m]

Kompakt Yataklı Silindir
Ağır Hizmet Yatak Mili Tip
MGPS Serisi
ø50, ø80

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Plakanın İzin Verilen Dönüş Torku

Silindir stroku [mm]50
80

50 mm

80 mm

Silindir çapı

MGP 5050S TF

Silindir çapı
[mm]

Standart
strok [mm]

25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 200

50, 80

Silindir çapı
[mm]

MGPS50

MGPS80

Model

50

80

±0.05º

±0.04º

+θ
–θ

Yüksüz durumda 
dönmeme θ 
hassasiyeti için, 
kılavuz olarak 
tabloda verilen 
değerleri aşmayan 
bir değer kullanınız.

Plakanın Dönmeme Hassasiyeti

m m

υ υ

l ≅
 5

0 
m

m

l ≅
 5

0 
m

m

∗ Daha uzun l ölçülü bir model seçerken, 
mutlaka yeterli genişlikte bir çap ölçüsü 
seçiniz.

Kullanım uyarısı

5 10 20 30
50

100

200

300

400
500

1000

2000

40 50

MGPS80

MGPS50

Taşıma hızı: υ [m/dak]

Ta
şı

na
n 

ne
sn

en
in

 a
ğı

rlı
ğı

: m
 [k

g]

Not) Durdurucu olarak kullanırken, 50 veya 
daha düşük stroklu bir model seçin.

Durdurucu Olarak Kullanıldığında Çalışma Aralığı

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MGPS50TF-25 MGPS50TF-50 MGPS50TF-75 MGPS50TF-125 MGPS80TF-25 MGPS80TF-50

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Ağır hizmet 
yataklı tip

Dönmeme 
hassasiyet θ

İlgili Ürünler

D-7K/D-RK Serisi - Bölgesel Otomatik Anahtar - sayfa 1060
ASR/ASQ Serisi - Hava tasarruf valfleri - sayfa 1276
AS Serisi  - Hız ayar valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Boyutlar

MGPS50/80

Silindir çapı
[mm]

Standart strok 
[mm]

A

50
80

25, 50st

[mm]

XC

XL

X
B

ø
X

A
H

7

XAH7

(c)

e

d

b a

R
AXR
B

WB

ZQA WAQB

X
  0

.0
2

XX Kesidi
8-RR derinlik RL

4-YY derinlik YL

øXAH7 derinlik XL

XT

Q

S

X
 0

.0
2

øXAH7 derinlik XL

4-NN derinlik NL

XX KesidiZ WA

ø
D

A

U

ø
D

B

GB

PA + Strok

E

FA

GA

GC

C + Strok 

B + Strok

A + Strok

FB 2-P

P
W

X

2-P
(tapa)

øXAH7 derinlik XL

4-øOA boyunca kanal
4-øOB havşa derinliği OL 4-MM derinlik ML

XX Kesidi

L

X
 0

.0
2

V
B

V
A H

HA
T-

yu
va

,
alt

ıge
n 

cıv
ata

 iç
in

PB
J

G

K

50st üstü

25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 200

E
25, 50st 50st üstü

B C DA DB FA FB G GA GB GC H HA J K L

86
118

44
65

Silindir çapı
[mm]

Standart strok 
[mm]

50
80

25, 50, 75, 100,
125, 150 ,175, 200

MM

M12
M16

Silindir çapı
[mm]

Standart strok 
[mm]

50
80

25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 200

S

50
65

ML

20
32

NN

M10
M12

NL

20
24

OA

10.6
12.5

OB

 17.5
20

OL

13
 17.5

P

G1/4
G3/8

PA

9
 14.5

PB

 24.5
29

PW

50
77

Q

32
40

QA

16
18

QB

7
9

RA

48
80

RB

140
200

RR

M8
M10

RL

14
20

T

156
228

U

116
170

VA

140
214

VB

100
138

24
28

48
52

WA

124
128

36
42

48
54

86
92

X

68
100

XB

6
7

XC

4
5

XL

8
10

WB
25st 50, 75, 100st 100st üstü 25st 50, 75, 100st 100st üstü

Silindir çapı
[mm]

Standart strok 
[mm]

50
80

25, 50, 75, 100,
125, 150, 175, 200

YY

M12 x 1.75
M14 x 2

YL

24
28

Z

24
28

 86
118

110
151

20
25

30
45

0
0

24
33

30
35

12
18

72
95

14
19

11
24

12
 14.5

160
242

M10
M12

35
47

37
48

50
66

XA

5
6

Silindir çapı
[mm]

50
80

a
11 

13.3

b
17.8
20.3

(c)
10
12

d
6
8

e
17.5
22.5

T-yuva çapları

XX kesidi ayrıntısı

T-yuva çapları

[mm]

Standart stroklar dışındaki ara stroklar için 
SMC ile irtibata geçiniz.

Ölçüler



CXSJ Serisi – Kompakt Tip Çift Milli Silindir788

İş E
lem

an
ları

• Elleçleme uygulamaları için, yataklama işlevli Çift 
Milli Silindir.

• Dönmeme hassasiyeti: ±0.1º
• Strok ayar aralığı: 0 ila –5 mm.
• 3-taraflı iş parçası montajı mümkündür.

Akışkan
Basınç dayanımı
Maksimum. işletme basıncı
Minimum işletme basıncı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Piston hızı
Yastıklama
Strok ayar aralığı
Bağlantı ölçüsü
İzin verilen kinetik enerji

Hava (Yağsız)

1,05 MPa

0,7 MPa

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

30 - 700 mm/s

M5

0,05 MPa

standart stroka kıyasla 0 ila –5 mm

∗Tabloda gösterilen maksimum piston hızı değeri, uzatma hareketi içindir.
Geri çekme hareketinin maksimum piston hızı, uzatmanın yaklaşık %70'idir.

6

0,15 MPa

M3

   Silindir çapı [mm] 10

0.064 J0.016 J 0.095 J 0.17 J 0.27 J 0.32 J

15 20 25 32

G 1/8

0,1 MPa

30 - 800 mm/s 30 - 600 mm/s

Her iki uçta kauçuk tampon yastıklamalı

Çift Milli Silindir
Kompakt Tip
CXSJ Serisi
ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Değiştirilebilir Parçalar: Sızdırmazlık Kiti

Sipariş Verme Şekli

CXS 6M 50J

M
L

Yatak tipi
Kızak yatak

Bilyalı kovan yatak
Silindir çapı [mm]

6
10
15
20
25
32

Silindir çapı/Strok
Standart strok 

10, 20, 30, 40, 50
10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

Kompakt tip

—
TF

Diş tipi
M diş tipi

G 1/8
ø6 ila ø25

ø32

[mm]

Standart hortumlama

Bağlantı konumu

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

CXSJM6-10

CXSJM6-20

CXSJM6-30

CXSJM6-40

CXSJM6-50

CXSJM15-75

CXSJM15-100

CXSJM20-10

CXSJM20-30

CXSJM20-50

CXSJM10-75

CXSJM15-10

CXSJM15-20

CXSJM15-30

CXSJM15-50

CXSJM10-10

CXSJM10-20

CXSJM10-30

CXSJM10-40

CXSJM10-50

CXSJM20-75

CXSJL6-10

CXSJL6-20

CXSJL10-10

CXSJL10-20

CXSJL10-30

Sızdırmazlık kiti no.
CXSJM6-PS
CXSJM10-PS
CXSM15-PS
CXSM20-PS
CXSM25-PS
CXSM32-PS
CXSJL6-PS
CXSJL10-PS
CXSL15APS
CXSL20APS
CXSL25APS
CXSL32APS

Model
CXSJM6
CXSJM10
CXSJM15
CXSJM20
CXSJM25
CXSJM32
CXSJL6
CXSJL10
CXSJL15
CXSJL20
CXSJL25
CXSJL32

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

ø6 Standart Hortumlama

2-M3 açık
M2.5 x 6l

(Alyan cıvata)
4-M3 diş tipi derinliği 3.5

2-M3 diş tipi derinliği 3.5
(Hortumlama bağlantı noktası)

M3 x 3l

(Alyan cıvata)

2-M3 açık
ø3.4 boyunca kanal
ø6.5 havşa, derinlik 5 (Karşı taraf: Aynı)

2-M3 açık

M3 x 12,5l (Altıgen cıvata)
M3 (Altıgen somun)

(Cıvata tutucu)

ø
4

10 9 + Strok

5.5

6.
7

2.
7

8

20.5

20

2.75

11

3132

5.5

25
±0

.2

5.5 4.5

12

Strok 

16
25

±0
.2

0.
5

13.4

1.242 + Strok 

5 + Strok 

32 + Strok 

5.
3

5.
3

2.75

25
±0

.2

(12) (5 + Strok)
ÖzelliklerÖlçüler

ø10 Standart Hortumlama

15

131

1
4042

8 3.5

Strok 

20

4 16 8 + Strok

16 12 + Strok

33
±0

.2

33
±0

.2

8
8

7.
5

3.
5

8

6.5

4

33
±0

.2

(16) (8 + Strok)

28.5 8

56 + Strok

44,5 + Strok

4-M3  diş derinliği 4,5

2-M5  diş tipi derinliği 4
(Hortumlama bağlantı noktası)

2-M4  boyunca

M3 x 10l
(Alyan cıvata)

M5 x 4l
(Alyan cıvata)

2-M3 boyunca

M4 x 14,5l (Altıgen cıvata)
M4 (Altıgen somun)

(Cıvata tutucu)

ø3.4 boyunca
ø6.5 havşa, derinlik 5,5 (Karşı taraf: Aynı)

2-M3 boyunca

ø
6

ÖzelliklerÖlçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Elleçleme uygulamaları için, yataklama işlevli Çift 
Milli Silindir.

• Dönmeme hassasiyeti: ±0.1º
• Strok ayar aralığı: 0 ila –5 mm.
• 3-taraflı iş parçası montajı mümkündür.

Akışkan
Basınç dayanımı
Maksimum. işletme basıncı
Minimum işletme basıncı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Piston hızı
Yastıklama
Strok ayar aralığı
Bağlantı ölçüsü
İzin verilen kinetik enerji

Hava (Yağsız)

1,05 MPa

0,7 MPa

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

30 - 700 mm/s

M5

0,05 MPa

standart stroka kıyasla 0 ila –5 mm

∗Tabloda gösterilen maksimum piston hızı değeri, uzatma hareketi içindir.
Geri çekme hareketinin maksimum piston hızı, uzatmanın yaklaşık %70'idir.

6

0,15 MPa

M3

   Silindir çapı [mm] 10

0.064 J0.016 J 0.095 J 0.17 J 0.27 J 0.32 J

15 20 25 32

G 1/8

0,1 MPa

30 - 800 mm/s 30 - 600 mm/s

Her iki uçta kauçuk tampon yastıklamalı

Çift Milli Silindir
Kompakt Tip
CXSJ Serisi
ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Değiştirilebilir Parçalar: Sızdırmazlık Kiti

Sipariş Verme Şekli

CXS 6M 50J

M
L

Yatak tipi
Kızak yatak

Bilyalı kovan yatak
Silindir çapı [mm]

6
10
15
20
25
32

Silindir çapı/Strok
Standart strok 

10, 20, 30, 40, 50
10, 20, 30, 40, 50, 75

10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

Kompakt tip

—
TF

Diş tipi
M diş tipi

G 1/8
ø6 ila ø25

ø32

[mm]

Standart hortumlama

Bağlantı konumu

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

CXSJM6-10

CXSJM6-20

CXSJM6-30

CXSJM6-40

CXSJM6-50

CXSJM15-75

CXSJM15-100

CXSJM20-10

CXSJM20-30

CXSJM20-50

CXSJM10-75

CXSJM15-10

CXSJM15-20

CXSJM15-30

CXSJM15-50

CXSJM10-10

CXSJM10-20

CXSJM10-30

CXSJM10-40

CXSJM10-50

CXSJM20-75

CXSJL6-10

CXSJL6-20

CXSJL10-10

CXSJL10-20

CXSJL10-30

Sızdırmazlık kiti no.
CXSJM6-PS
CXSJM10-PS
CXSM15-PS
CXSM20-PS
CXSM25-PS
CXSM32-PS
CXSJL6-PS
CXSJL10-PS
CXSL15APS
CXSL20APS
CXSL25APS
CXSL32APS

Model
CXSJM6
CXSJM10
CXSJM15
CXSJM20
CXSJM25
CXSJM32
CXSJL6
CXSJL10
CXSJL15
CXSJL20
CXSJL25
CXSJL32

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

ø6 Standart Hortumlama

2-M3 açık
M2.5 x 6l

(Alyan cıvata)
4-M3 diş tipi derinliği 3.5

2-M3 diş tipi derinliği 3.5
(Hortumlama bağlantı noktası)

M3 x 3l

(Alyan cıvata)

2-M3 açık
ø3.4 boyunca kanal
ø6.5 havşa, derinlik 5 (Karşı taraf: Aynı)

2-M3 açık

M3 x 12,5l (Altıgen cıvata)
M3 (Altıgen somun)

(Cıvata tutucu)

ø
4

10 9 + Strok

5.5

6.
7

2.
7

8

20.5

20

2.75

11

3132

5.5

25
±0

.2

5.5 4.5

12

Strok 

16
25

±0
.2

0.
5

13.4

1.242 + Strok 

5 + Strok 

32 + Strok 

5.
3

5.
3

2.75

25
±0

.2

(12) (5 + Strok)
ÖzelliklerÖlçüler

ø10 Standart Hortumlama

15

131

1
4042

8 3.5

Strok 

20

4 16 8 + Strok

16 12 + Strok

33
±0

.2

33
±0

.2

8
8

7.
5

3.
5

8

6.5

4

33
±0

.2

(16) (8 + Strok)

28.5 8

56 + Strok

44,5 + Strok

4-M3  diş derinliği 4,5

2-M5  diş tipi derinliği 4
(Hortumlama bağlantı noktası)

2-M4  boyunca

M3 x 10l
(Alyan cıvata)

M5 x 4l
(Alyan cıvata)

2-M3 boyunca

M4 x 14,5l (Altıgen cıvata)
M4 (Altıgen somun)

(Cıvata tutucu)

ø3.4 boyunca
ø6.5 havşa, derinlik 5,5 (Karşı taraf: Aynı)

2-M3 boyunca

ø
6

ÖzelliklerÖlçüler
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A

54

62

73

94

B

19

24

29

37

C

52

60

71

92

D

17

22

27

35

E

 8.5

11 

13.5

17.5

G

42

50

60

75

H

25

29

35

45

I

5

6

6

8

J

10

12

12

16

K

2.5

4.5

4.5

4 

L

20

25

30

30

NN

ø8

ø10

ø12

ø16

Q

 9.5

12 

14.5

18.5

R

38

45

46

56

T

 9

 9

 9

10

MF

2-M5

2-M5

2-M6 

2-M6

ZZ

70

84

87

100.5

15

20

25

32 

15
20
25
32

Silindir çapı [mm]

ø15 ila 32 Standart Hortumlama

Strok 

R T

H(G
)

(G
)

C

N
N

(I)

A

G
 ±

0.
2

M

F (Açık)

N

I

J K SS + Strok 

L Z

ZZ + Strok 

1

1 D
B

E

Q

(L) (Z)

2 x 2-ø4.3 boyunca kanal

2 x 2-ø5.5 boyunca kanal

2 x 2-ø6.5 boyunca kanal

2 x 2-ø6.5 boyunca kanal

N

2-M4
-derinlik 6

2-M4
-derinlik 6

2-M5
-derinlik 7,5

2-M5
-derinlik 7,5

U

10, 20

25

30

30

40

30, 40, 50

35

40

40

50

75

45

60

60

70

100

55

60

60

70

Z

U

Sembol
Strok Silindir çapı  [mm]

SS

57.5

67.5

70.5

80.5

N

ÖzelliklerÖlçüler

2 x 2-ø8 havşa, 
derinlik 4.3

2 x 2-ø9.5 havşa, 
derinlik 5,3

2 x 2-ø11 havşa, 
derinlik 6,3

2 x 2-ø11 havşa, derinlik 
6,3

2-M5 diş 
derinliği 4

2-M5 diş 
derinliği 4

2-M5 diş 
derinliği 4

2- G1/8 diş 
derinliği 5
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Elleçleme uygulamaları için, yataklama işlevli Çift Milli Silindir.
• Dönmeme hassasiyeti: 0.1.
• Strok ayar aralığı: 0 ila -5mm.
• 3-taraflı iş parçası bağlama gerçekleştirilebilir.

CXS 10025
Silindir çapı/Strok [mm]

Silindir çapı [mm]

6 10, 20, 30, 40, 50
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 60, 70, 75

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 60, 70, 75, 80, 90, 100

15, 20
25, 32

Standart strok 

10

M

M
L

Yatak tipi
Kızak yatak

Bilyalı kovan yatak

Silindir çapı [mm]
Akışkan
Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Minimum işletme basıncı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Piston hızı
Yastıklama
Strok ayar aralığı
Bağlantı ölçüsü
Yatak tipi
İzin verilen kinetik enerji

Hava (Yağsız)

1,05 MPa

0,7 MPa

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

156 10

30 - 800 mm/s

20 25 32

Kayar yatak, Bilyalı burçlu yatak (Her ikisi için aynı yön)

30 - 700 mm/s

Kauçuk tampon yastıklamalı

standart stroka kıyasla 0 ila –5 mm

30 - 600 mm/s

G1/8

0,1 MPa 0,05 MPa0,15 MPa

30 - 300 mm/s

M5

∗ Tabloda gösterilen maksimum piston hızı değeri, uzatma hareketi içindir.
Geri çekme hareketinin maksimum piston hızı, uzatmanın yaklaşık %70'idir.

Çift Milli Silindir
Temel Tip
CXS Serisi
ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

_

XB11

Özel imalat    
Standart

Uzun stroklu tip

E

Port diş tipi
Sembol

–
E

Tip
M Diş tipi

G1/8

Silindir çapı
 ø6 ila ø20
ø25, ø32

• D-Y7PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-Y7NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

10, 20, 30, 40, 50

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75

80, 90, 100, 110, 120, 125, 150

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100

110, 120, 125, 150

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100

110, 120, 125, 150, 175, 200

10, 20, 30, 40, 50

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75

Strok (�)

80, 90, 100, 110, 120, 125, 150

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100

110, 120, 125, 150

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100

110, 120, 125, 150, 175, 200

10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100

10, 20, 30, 40, 100

10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 100

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 80, 100

Parça Numarası

CXSM10-�-XB11

CXSM15-�

CXSM15-�-XB11

CXSM20-�

CXSM20-�-XB11

ECXSL25-�

ECXSL32-�

ECXSM25-�

ECXSM32-�

Parça Numarası

CXSL6-�

CXSL10-�

CXSL10-�-XB11

CXSL15-�

CXSL15-�-XB11

CXSL20-�

CXSL20-�-XB11

CXSM6-�

CXSM10-�

0.064 J0.0023 J 0.095 J 0.17 J 0.27 J 0.32 J

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

İlgili Ürünler

RB Serisi - Şok sönümleyiciler - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.
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İş E
lem

an
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[mm]

Model

CXS�10

CXS�15

A

46

58

B

17

20

C

44

56

D

15

18

E

7.5

9

F

2-M4

2-M5

G

35

45

H

20

25

I

4

5

J

8

10

L

20

30

 N NN

ø6

ø8

P

33.6

48

Q

8.5

10

R

30

38.5

U V

4-M3
-derinlik 4,5

4-M4
-derinlik 5

M

Strok
Sembol

Strok 
Model

CXS�10

CXS�15

SS Z ZZ

10

65

70

15

70

75

20

75

80

25

80

85

30

85

90

35

90

95

40

95

100

45

100

105

50

105

110

60

115

120

70

125

130

75

130

135

80

—

140

90

—

150

100

—

160

10, 15
20, 25

30, 35, 
40, 45, 50 60, 70, 75

30

25

40

35

50

45

80

—

45

90, 100

—

55

10

82

89

15

87

94

20

92

99

25

97

104

30

102

109

35

107

114

40

112

119

45

117

124

50

122

129

60

132

139

70

142

149

75

147

154

80

—

159

90

—

169

100

—

179

4-M5, derinlik 4.5
UU (Hortumlama bağlantı noktası) (Karşı taraf: Aynı)

N

H

G
 ±

 0
.2

5

P
6.

3

I
J

L

9

Strok 

Z
SS

ZZ

N U

G
 ±

 0
.2

I L Z

Ø
N

N

V(Karşı taraf:Aynı)L Z

T

5

Q

8

F (Açık delik)

D1

B

CA

E

G
 ±

 0
.2

1

M

RQ
Q

QQ

7

10

ÖzelliklerÖlçüler ø10, ø15

2-ø3.4 açık delik 
2-ø6.5 havşa, 
derinlik 3.3
2-ø4,3 açık delik 
2-ø8 havşa, derinlik 
4.4

2-M3, 
derinlik 5

2-M4, 
derinlik 6

2-M4 
-derinlik 7

2-M5 -derinlik 
8

[mm]

Model

CXS�6-10

CXS�6-20

CXS�6-30

CXS�6-40

CXS�6-50

Strok 

10

20

30

40

50

Z
15

20

25

30

35

S
23

33

43

53

63

SS
55

65

75

85

95

ZZ
68.5

78.5

88.5

98.5

108.5

M3 x 12.5L (Altıgen cıvata)
M3 (Altıgen somun)

2-M3 (Açık delik)

8

13

SS ( 45 + ST)

16

28
±0

.2

5.5

2.75

ZZ ( 58,5 + ST)Strok 

Z (10 + 1/2 ST)

2-M5, derinlik 4,5 

(Hortumlama bağlantı noktası) GİRİŞ

ÇIKIŞ

6.
3 5

22
.7

6

3 3

3.
2

(1
6)

5.
6

2-M3
(Açık)

3537

28
±0

.2

1

16

141

7

2-M5, derinlik 4,5
(Hortumlama bağlantı noktası) (Karşı taraf: Aynı)

2-M3, derinlik 4,5
(Karşı taraf: Aynı)

8

10

22.5

3
6

11

S ( 13 + ST)

ø
4

(13) Z (10 + 1/2 ST)ÖzelliklerÖlçüler ø6

ÖzelliklerYedek parçalar: Sızdırmazlık Kitleri

Silindir çapı [mm]
6
10
15
20
25
32

Sızdırmazlık kiti no.
CXSM6-PS
CXSM10APS
CXSM15-PS
CXSM20-PS
CXSM25-PS
CXSM32-PS

∗ Sızdırmazlık kitleri 19 ila 21 arası parçalardan 
oluşur ve her silindir çaplarına ait sızdırmazlık kiti 
numarası ile sipariş edilebilir.

Silindir çapı [mm] Sızdırmazlık kiti no.
CXSL6–PS
CXSL10 B PS
CXSL15 A PS
CXSL20 A PS
CXSL25 A PS
CXSL32 A PS

6
10
15
20
25
32

∗ Sızdırmazlık kitleri 22 ila 24 arası parçalardan 
oluşur ve her silindir çaplarına ait sızdırmazlık kiti 
numarası ile sipariş edilebilir.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

[mm]

Model

CXS�10

CXS�15

A

46

58

B

17

20

C

44

56

D

15

18

E

7.5

9

F

2-M4

2-M5

G

35

45

H

20

25

I

4

5

J

8

10

L

20

30

 N NN

ø6

ø8

P

33.6

48

Q

8.5

10

R

30

38.5

U V

4-M3
-derinlik 4,5

4-M4
-derinlik 5

M

Strok
Sembol

Strok 
Model

CXS�10

CXS�15

SS Z ZZ

10

65

70

15

70

75

20

75

80

25

80

85

30

85

90

35

90

95

40

95

100

45

100

105

50

105

110

60

115

120

70

125

130

75

130

135

80

—

140

90

—

150

100

—

160

10, 15
20, 25

30, 35, 
40, 45, 50 60, 70, 75

30

25

40

35

50

45

80

—

45

90, 100

—

55

10

82

89

15

87

94

20

92

99

25

97

104

30

102

109

35

107

114

40

112

119

45

117

124

50

122

129

60

132

139

70

142

149

75

147

154

80

—

159

90

—

169

100

—

179

4-M5, derinlik 4.5
UU (Hortumlama bağlantı noktası) (Karşı taraf: Aynı)

N

H

G
 ±

 0
.2

5

P
6.

3

I
J

L

9

Strok 

Z
SS

ZZ

N U

G
 ±

 0
.2

I L Z

Ø
N

N

V(Karşı taraf:Aynı)L Z

T

5

Q

8

F (Açık delik)

D1

B
CA

E

G
 ±

 0
.2

1
M

RQ
Q

QQ

7

10

ÖzelliklerÖlçüler ø10, ø15

2-ø3.4 açık delik 
2-ø6.5 havşa, 
derinlik 3.3
2-ø4,3 açık delik 
2-ø8 havşa, derinlik 
4.4

2-M3, 
derinlik 5

2-M4, 
derinlik 6

2-M4 
-derinlik 7

2-M5 -derinlik 
8

[mm]

Model

CXS�6-10

CXS�6-20

CXS�6-30

CXS�6-40

CXS�6-50

Strok 

10

20

30

40

50

Z
15

20

25

30

35

S
23

33

43

53

63

SS
55

65

75

85

95

ZZ
68.5

78.5

88.5

98.5

108.5

M3 x 12.5L (Altıgen cıvata)
M3 (Altıgen somun)

2-M3 (Açık delik)

8

13

SS ( 45 + ST)

16

28
±0

.2

5.5

2.75

ZZ ( 58,5 + ST)Strok 

Z (10 + 1/2 ST)

2-M5, derinlik 4,5 

(Hortumlama bağlantı noktası) GİRİŞ

ÇIKIŞ

6.
3 5

22
.7

6

3 3

3.
2

(1
6)

5.
6

2-M3
(Açık)

3537

28
±0

.2

1

16

141

7

2-M5, derinlik 4,5
(Hortumlama bağlantı noktası) (Karşı taraf: Aynı)

2-M3, derinlik 4,5
(Karşı taraf: Aynı)

8

10

22.5

3
6

11

S ( 13 + ST)

ø
4

(13) Z (10 + 1/2 ST)ÖzelliklerÖlçüler ø6

ÖzelliklerYedek parçalar: Sızdırmazlık Kitleri

Silindir çapı [mm]
6
10
15
20
25
32

Sızdırmazlık kiti no.
CXSM6-PS
CXSM10APS
CXSM15-PS
CXSM20-PS
CXSM25-PS
CXSM32-PS

∗ Sızdırmazlık kitleri 19 ila 21 arası parçalardan 
oluşur ve her silindir çaplarına ait sızdırmazlık kiti 
numarası ile sipariş edilebilir.

Silindir çapı [mm] Sızdırmazlık kiti no.
CXSL6–PS
CXSL10 B PS
CXSL15 A PS
CXSL20 A PS
CXSL25 A PS
CXSL32 A PS

6
10
15
20
25
32

∗ Sızdırmazlık kitleri 22 ila 24 arası parçalardan 
oluşur ve her silindir çaplarına ait sızdırmazlık kiti 
numarası ile sipariş edilebilir.
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ları

Strok
SembolStrok 

Model

CXS�20

CXS�25

CXS�32

SS Z ZZ

10

80

82

92

15

85

87

97

20

90

92

102

25

95

97

107

30

100

102

112

35

105

107

117

40

110

112

122

45

115

117

127

50

120

122

132

60

130

132

142

70

140

142

152

75

145

147

157

80

150

152

162

90

160

162

172

100

170

172

182

10, 15,
20, 25

30, 35, 40,
45, 50

60, 70, 75,
80, 90, 100

30

30

40

40

40

50

60

60

70

10

104

106

122

15

109

111

127

20

114

116

132

25

119

121

137

30

124

126

142

35

129

131

147

40

134

136

152

45

139

141

157

50

144

146

162

60

154

156

172

70

164

166

182

75

169

171

187

80

174

176

192

90

184

186

202

100

194

196

212

[mm]

Model

CXS�20

CXS�25

CXS�32

Model

CXS�20

CXS�25

CXS�32

A

64

80

98

B

25

30

38

D

23

28

36

E

11.5

14

18

F

2-M5

2-M6

2-M6

G

50

60

75

H

28

35

44

I

6

6

8

J

12

12

16

K

12

12

14

L

30

30

30

M N P

53

64

76

Q

7.75

8.5

9

QQ

12.5

15

19

R

45

46

56

T

9.5

13

20

TT

6.5

9

11.5

U

8

9

10

UU V W

1

(G
)

N W(I) (L) (Z)

M

N

H(G
)

I
J

Strok 

L Z

K SS

ZZ

F (Açık)

D1

B

A

E

G
 ±

0.
2

T
Q

U

V (Karşı taraf: Aynı)

UU (Hortumlama bağlantı noktası) 
(Karşı taraf: Aynı)

(L) (Z)

R

T
T

Q
Q

56.
3

P

ÖzelliklerÖlçüler ø20, ø25, ø32

N
N

C

C

62

78

96

NN

ø10

ø12

ø16

2-ø5.5 açık delik 
2-ø9.5 havşa, 
derinlik 5.3

2-ø6,9 açık delik 
2-ø11 havşa, 
derinlik 6,3

2-M4 
-derinlik 6

2-M5 
-derinlik 7,5

2-ø6,9 açık delik 
2-ø11 havşa, 
derinlik 6,3

2-M5 
-derinlik 8

4-M5, derinlik 
4,5

4- G1/8, 
derinlik 6,5

4- G1/8 

-derinlik 6,5

8-M4, derinlik 
5,5

8-M5, 
derinlik 7,5

8-M5 

-derinlik 7,5

2-M6, 
derinlik 10

2- M8, 
derinlik 12

2-M8 

-derinlik 12
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Elleçleme uygulamaları için, yataklama işlevli Çift Milli Silindir.
• Hava yastıklamalı, standart tip silindire kıyasla, toplam uzunluğa 

sadece minimal oranda katkıda bulunur.
• İzin verilen kinetik enerji artırılmıştır: Standart tipe göre iki ila üç kat.
• Sessizdir. Gürültü oluşumunda 6dB’in üzerinde bir azalma 

mümkündür.

Akışkan
Dayanım basıncı
Maksimum işletme basıncı
Minimum işletme basıncı
Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Piston hızı
Bağlantı ölçüsü
Yatak tipi
Yastıklama

25
Hava (Yağsız)

1,05 MPa

0,7 MPa

0,1 MPa

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

50 - 1.000 mm/s

20

M5

32

G1/8

Not)

Not) Tabloda gösterilen maksimum piston hızı değeri, uzatma hareketi içindir.
Geri çekme hareketinin maksimum piston hızı, uzatmanın yaklaşık %70'idir.

   Silindir çapı [mm]

Kayar yatak, Bilyalı burçlu yatak (Her ikisi için aynı yön)

Pnömatik yastık (Her iki uç)

Bilyalı-kovan yataklı.

Daha fazla bilgi için lütfen SMC'ye 
başvurunuz

Çift Milli Silindir
Hava Yastıklama
CXS Serisi
ø20, ø25, ø32

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Değiştirilebilir parçalar: Sızdırmazlık kitleri

Sipariş Verme Şekli Mevcuttur:

CXS M 100 A25

Yatak tipi
Kızak yatakM

Hava yastıklama

Silindir çapı/Strok [mm]
Silindir çapı [mm]

20
25, 32

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100
25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100

Strok 

Diş tipi
  Silindir çapı [mm]

ø20
ø25, ø32

Tip
M
G

Sembol
—
TF

TF

• D-Y7PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-Y7NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

CXSM20-25A

CXSM20-50A

CXSM20-75A

CXSM20-100A

CXSM25TF-25A

CXSM25TF-50A

CXSM25TF-100A

CXSM32TF-25A

CXSM25TF-50A

CXSM32TF-100A

Sızdırmazlık kiti no.

CXSM20A-PS

CXSM25A-PS

CXSM32A-PS

Silindir çapı [mm]

20

25

32

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

İlgili Ürünler

RB Serisi - Şok Sönümleyici - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.
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S
 25

 30

 35

 40

 45

 50

 60

 70

 75

 80

 90

100

SS
100

105

110

115

120

125

135

145

150

155

165

175

ZZ
124

129

134

139

144

149

159

169

174

179

189

199

Z
30

40

60

CXSM25- 25A

CXSM25- 30A

CXSM25- 35A

CXSM25- 40A

CXSM25- 45A

CXSM25- 50A

CXSM25- 60A

CXSM25- 70A

CXSM25- 75A

CXSM25- 80A

CXSM25- 90A

CXSM25-100A

Parça no.

4-M5, derinlik 7,530 (Z)

13
8.

5

15
9

(Çelik bilya)

56.
3

64

2- M8, derinlik 122-M5, derinlik 7,5
(30) (Z)

60

6

ø
12

2-M6 (Açık delik)

M6 x 14L
(Alyan cıvata)

60

78

281

30

14

81
.5

1
(2

.5
)

2- G1/8, derinlik 6,5 (Hortumlama bağlantısı)

2-Yastıklamalı iğnesi

57.5 22

45.5 10

2-M5, derinlik 7,5

M6 x 18.5L (Altıgen cıvata)
M6 (Altıgen somun)

2-ø6.9 açık delik
2-ø11 havşa, derinlik 6,3

M8 x 6L
(Alyan cıvata)

30 Z

1212

6

ZZS

35

60

SS

±0
.2

±0
.2

±0
.2

41
.5

40

ÖzelliklerÖlçüler ø25

S
 20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

 60

 70

 75

 80

 90

100

SS
 92

 97

102

107

112

117

122

132

142

147

152

162

172

ZZ
116

121

126

131

136

141

146

156

166

171

176

186

196

Z

30

40

60

CXSM20- 20A

CXSM20- 25A

CXSM20- 30A

CXSM20- 35A

CXSM20- 40A

CXSM20- 45A

CXSM20- 50A

CXSM20- 60A

CXSM20- 70A

CXSM20- 75A

CXSM20- 80A

CXSM20- 90A

CXSM20-100A

Parça no.

2-ø5.5 açık
2-ø9.5 havşa, derinlik 5,3

M6 x 18.5L (Altıgen cıvata)
M6 (Altıgen somun)

M8 x 6
(Alyan cıvata)

2-M4, derinlik 6

28

50

6

12

S

30 Z

12 SS

ZZ

(Çelik bilya)

56.
3

53

4-M4, derinlik 5,530 (Z)

7.
75

6.
5

12
.5

2-M6, derinlik 102-M4, derinlik 6

50

6 (30) (Z)

ø
10

M6 x 12L
(Alyan cıvata)

2-M5 (Açık delik)

231

25

62

11.5

50

67
.5

(4
.5

)
1

2-M5, derinlik 4,5 (Hortumlama bağlantısı)

2-Yastıklamalı iğnesi

53.5 19

43 9

±0
.2

9.
5

±0
.2

±0
.2

35
.5

32

ÖzelliklerÖlçüler ø20
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

S
 25

 30

 35

 40

 45

 50

 60

 70

 75

 80

 90

100

SS
100

105

110

115

120

125

135

145

150

155

165

175

ZZ
124

129

134

139

144

149

159

169

174

179

189

199

Z
30

40

60

CXSM25- 25A

CXSM25- 30A

CXSM25- 35A

CXSM25- 40A

CXSM25- 45A

CXSM25- 50A

CXSM25- 60A

CXSM25- 70A

CXSM25- 75A

CXSM25- 80A

CXSM25- 90A

CXSM25-100A

Parça no.

4-M5, derinlik 7,530 (Z)

13
8.

5

15
9

(Çelik bilya)

56.
3

64

2- M8, derinlik 122-M5, derinlik 7,5
(30) (Z)

60

6

ø
12

2-M6 (Açık delik)

M6 x 14L
(Alyan cıvata)

60

78

281

30

14

81
.5

1
(2

.5
)

2- G1/8, derinlik 6,5 (Hortumlama bağlantısı)

2-Yastıklamalı iğnesi

57.5 22

45.5 10

2-M5, derinlik 7,5

M6 x 18.5L (Altıgen cıvata)
M6 (Altıgen somun)

2-ø6.9 açık delik
2-ø11 havşa, derinlik 6,3

M8 x 6L
(Alyan cıvata)

30 Z

1212

6

ZZS

35

60

SS

±0
.2

±0
.2

±0
.2

41
.5

40

ÖzelliklerÖlçüler ø25

S
 20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

 60

 70

 75

 80

 90

100

SS
 92

 97

102

107

112

117

122

132

142

147

152

162

172

ZZ
116

121

126

131

136

141

146

156

166

171

176

186

196

Z

30

40

60

CXSM20- 20A

CXSM20- 25A

CXSM20- 30A

CXSM20- 35A

CXSM20- 40A

CXSM20- 45A

CXSM20- 50A

CXSM20- 60A

CXSM20- 70A

CXSM20- 75A

CXSM20- 80A

CXSM20- 90A

CXSM20-100A

Parça no.

2-ø5.5 açık
2-ø9.5 havşa, derinlik 5,3

M6 x 18.5L (Altıgen cıvata)
M6 (Altıgen somun)

M8 x 6
(Alyan cıvata)

2-M4, derinlik 6

28

50

6

12

S

30 Z

12 SS

ZZ

(Çelik bilya)

56.
3

53

4-M4, derinlik 5,530 (Z)

7.
75

6.
5

12
.5

2-M6, derinlik 102-M4, derinlik 6

50

6 (30) (Z)

ø
10

M6 x 12L
(Alyan cıvata)

2-M5 (Açık delik)

231

25

62

11.5

50

67
.5

(4
.5

)
1

2-M5, derinlik 4,5 (Hortumlama bağlantısı)

2-Yastıklamalı iğnesi

53.5 19

43 9

±0
.2

9.
5

±0
.2

±0
.2

35
.5

32

ÖzelliklerÖlçüler ø20
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S
 25

 30

 35

 40

 45

 50

 60

 70

 75

 80

 90

100

SS
112

117

122

127

132

137

147

157

162

167

177

187

ZZ
142

147

152

157

162

167

177

187

192

197

207

217

Z
40

50

70

CXSM32- 25A

CXSM32- 30A

CXSM32- 35A

CXSM32- 40A

CXSM32- 45A

CXSM32- 50A

CXSM32- 60A

CXSM32- 70A

CXSM32- 75A

CXSM32- 80A

CXSM32- 90A

CXSM32-100A

Parça no.

2-ø6.9 açık delik
2-ø11 havşa, derinlik 6,3

M8 x 23L (Altıgen cıvata)
M8 (Altıgen somun)2-M5, derinlik 8

M10 x 8L
(Alyan cıvata)

30 Z

SS

8

16 14

ZZS

44

75

2-M5, derinlik 8
2- M8, derinlik 12

(30) (Z)8

75

ø
16

2- G1/8, derinlik 6,5 (Hortumlama bağlantısı)

2-Yastıklamalı iğnesi

67.5 23.5
54 10

(Çelik bilya)

5

76
6.

3

4-M5, derinlik 7,530 (Z)

919
11

.5

T

2-M6 (Açık delik)

M8 x 16L

96

18

361

38

10
2

(5
)

1

±0
.2

75
±0

.2

20

±0
.2

53
49

ÖzelliklerÖlçüler: ø32

(Alyan cıvata)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Elleçleme uygulamaları için, yataklama işlevli, uç kilitli, 
küçük çift milli silindir.

• Dönmeme hassasiyeti: 0.1
• 3-taraflı iş parçası bağlama gerçekleştirilebilir.

Akışkan
Dayanım basıncı
Maksimum işletme basıncı
Minimum işletme basıncı
Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Piston hızı
Yastıklama
Bağlantı ölçüsü
Yataklama tipleri
İzin verilen kinetik enerji

Kilit özellikleri

Silindir çapı [mm]

Maksimum tutma kuvveti [N]

Manüel kilit açma

6 10 15
Hava (Yağsız)

1,05 MPa

0,7 MPa

0,3 MPa

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

Tampon her iki uçta standarttır

Kızak yatak, Bilyalı kovan (Her ikisi için aynı yön)

20 25

30 - 300 mm/s 30 - 800 mm/s 30 - 700 mm/s 30 - 600 mm/s

M5 G1/8

32

6 10 15 20 25 32

0.0023 J 0.064 J 0.095 J 0.17 J 0.27 J 0.32 J

Not)

14.7 98.1 157 235 38239.2

Ters uç kilidi

Kilitsiz tip

Not) Tabloda gösterilen maksimum piston hızı değeri, uzatma hareketi içindir. Geri çekme 
hareketinin maksimum piston hızı, uzatmanın yaklaşık %70'idir.

Silindir çapı [mm]

Kilit Özellikleri

Değiştirilebilir parçalar: Sızdırmazlık kitleri

Bilyalı-burçlu yataklı.

Daha fazla bilgi için lütfen SMC'ye 
başvurunuz

Çift Milli Silindir
Mil içeri girdiğinde kitlemeli
CXS Serisi
ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Mevcuttur:

—
TF

Diş tipi
M diş tipi

G 1/8
ø6 ila ø20
ø25, ø32

M

M

Yatak tipi
Kızak yatak

TFCXS 50 R25

Silindir çapı/Strok [mm]
Silindir çapı

[mm]

10, 20, 30, 40, 50
10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

Strok [mm]

Mil içeri girdiğinde kitlemeli

6, 10, 15
20, 25, 32

• D-Y7PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-Y7NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

Otomatik Anahtarlar

Silindir çapı [mm] Sızdırmazlık kiti no.

6

10

15

20

25

32

CXSRM6-PS
CXSRL6APS
CXSRM10-PS
CXSRL10APS
CXSRM15-PS
CXSRL15APS
CXSRM20-PS
CXSRL20APS
CXSRM25-PS
CXSRL25APS
CXSRM32-PS
CXSRL32APS

Önerilen Ürünler

İlgili Ürünler

RB Serisi - Çarpma Koruma - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.
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İş E
lem

an
ları

ZZ
SS

Z

3

Model

CXSM20-�R

CXSM25-�R

CXSM32-�R

O
Yüzeyler arasındaki genişlik 13

Yüzeyler arasındaki genişlik 16

Yüzeyler arasındaki genişlik 19

[mm]

CXSM20-�R

CXSM25-�R

CXSM32-�R

ZZZSSKK
100

190

197

232

50

140

147

162

30

120

132

142

75

170

172

192

40

130

142

152

20

110

117

132

10

100

107

122

100

22

49

75

27

24.5

34

504030

22

29

2010

24.5 29.5

[mm]

100

214

221

262

50

164

171

192

30

144

156

172

75

194

196

222

40

154

166

182

20

134

141

162

10

124

131

152

100

80

80

7550

60

40

70 90

30

40

50

20

40

60

10

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Model

Sembol
Strok 

(Z)

(Z)

Manüel kol bağlantısı ø1.7

Altıgen (O)
KK

ÖzelliklerÖlçüler ø20, ø25, ø32

Model

CXSM6-10R

CXSM6-20R

CXSM6-30R

CXSM6-40R

CXSM6-50R

ZZSS
88.5

98.5

108.5

118.5

128.5

75

85

95

105

115

[mm]

Model

CXSM10-�R

CXSM15-�R

OK
Yüzeyler arasında genişlik 12

Yüzeyler arasında genişlik 13

6.5

8.5

[mm]

CXSM10-�R

CXSM15-�R

ZZZSSKK
50

142

149

40

132

139

30

117

129

20

107

119

10

97

109

50403020

35

10

30

50

125

130

40

115

120

30

100

110

20

90

100

10

80

90

504030

20.5

20

19.5

10

[mm]

24.5 40 50

45

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Model

Sembol
Strok 

CXSM6-�R

CXSM     -�R
10
15

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler 
standart tiple aynıdır.

Manüel kol bağlantısı ø1.7

Altıgen (yüzeyler arası 

genişlik 10)

ZZ

SS

3

7.
8

28.5

(Z)

ZZ

SS

Z

3

(Z)

Manüel kol bağlantısı ø1.7

Altıgen (O)

K

KK

ÖzelliklerÖlçüler ø6, ø10, ø15
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İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

ZZ
SS

Z

3

Model

CXSM20-�R

CXSM25-�R

CXSM32-�R

O
Yüzeyler arasındaki genişlik 13

Yüzeyler arasındaki genişlik 16

Yüzeyler arasındaki genişlik 19

[mm]

CXSM20-�R

CXSM25-�R

CXSM32-�R

ZZZSSKK
100

190

197

232

50

140

147

162

30

120

132

142

75

170

172

192

40

130

142

152

20

110

117

132

10

100

107

122

100

22

49

75

27

24.5

34

504030

22

29

2010

24.5 29.5

[mm]

100

214

221

262

50

164

171

192

30

144

156

172

75

194

196

222

40

154

166

182

20

134

141

162

10

124

131

152

100

80

80

7550

60

40

70 90

30

40

50

20

40

60

10

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Model

Sembol
Strok 

(Z)

(Z)

Manüel kol bağlantısı ø1.7

Altıgen (O)
KK

ÖzelliklerÖlçüler ø20, ø25, ø32

Model

CXSM6-10R

CXSM6-20R

CXSM6-30R

CXSM6-40R

CXSM6-50R

ZZSS
88.5

98.5

108.5

118.5

128.5

75

85

95

105

115

[mm]

Model

CXSM10-�R

CXSM15-�R

OK
Yüzeyler arasında genişlik 12

Yüzeyler arasında genişlik 13

6.5

8.5

[mm]

CXSM10-�R

CXSM15-�R

ZZZSSKK
50

142

149

40

132

139

30

117

129

20

107

119

10

97

109

50403020

35

10

30

50

125

130

40

115

120

30

100

110

20

90

100

10

80

90

504030

20.5

20

19.5

10

[mm]

24.5 40 50

45

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler standart tiple aynıdır.

Model

Sembol
Strok 

CXSM6-�R

CXSM     -�R
10
15

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki ölçüler 
standart tiple aynıdır.

Manüel kol bağlantısı ø1.7

Altıgen (yüzeyler arası 

genişlik 10)

ZZ

SS

3

7.
8

28.5

(Z)

ZZ

SS

Z

3

(Z)

Manüel kol bağlantısı ø1.7

Altıgen (O)

K

KK

ÖzelliklerÖlçüler ø6, ø10, ø15
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İş E
lem

an
ları

32
40
50
63

32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

12
16
20
25

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

 Silindir çapı

Döner Kenetleme Silindiri
MK Serisi
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

AS Serisi - Hız Ayar Val�eri - sayfa 1258
RB Serisi - Çarpma Koruma - sayfa 821
SY Serisi - Val�er - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Val�er - sayfa 29
VQC Serisi - Val�er - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

MK 10
Döner kenetleme silindiri

R20B N Z

Gövde seçeneği

Otomatik anahtar, çok tara�ı montaj

—
N

Standart (Diş tipi)

Kollu

Dönüş yönü
(Ayırma - Kenetleme)

Saat yönü

Saat yönünün tersi
R
L

Kenetleme stroku

Montaj braketi

Sembol

B
∗ Montaj aksesuarlarını ayrıca sipariş edin

M diş tipi

G

ø12 - ø25
ø32 - ø63

Bağlantı diş tipi

—
TF

Uygun çap ölçüsü

ø12 - ø63

ø32 - ø63

Bağlama stroku

10 mm

20 mm

30 mm

50 mm

Sembol

10
20
30
50

Montajlama

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MKB12-10LZ

MKB12-10RZ

MKB12-20LZ

MKB12-20RZ

MKB12-30LZ

MKB12-30RZ

MKB16-10LZ

MKB16-10RZ

MKB16-20LZ

MKB16-20RZ

MKB16-30LZ

MKB16-30RZ

MKB20-10LZ

MKB20-10RZ

MKB20-20LZ

MKB20-20RZ

MKB20-30LZ

MKB20-30RZ

MKB25-10LZ

MKB25-10RZ

MKB25-20LZ

MKB25-20RZ

MKB25-30LZ

MKB25-30RZ

MKB32TF-10

MKB32TF-20

MKB32TF-30LZ

MKB32TF-30RZ

MKB32TF-50LZ

MKB32TF-50RZ

MKB40TF-10LZ

MKB40TF-10RZ

MKB40TF-20LZ

MKB40TF-20RZ

MKB40TF-30LZ

MKB40TF-30RZ

MKB40TF-50LZ

MKB40TF-50RZ

MKB50TF-10LZ

MKB50TF-10RZ

MKB50TF-20LZ

MKB50TF-20RZ

MKB50TF-30LZ

MKB50TF-30RZ

MKB50TF-50LZ

MKB50TF-50RZ

MKB63TF-10LZ

MKB63TF-10RZ

MKB63TF-20LZ

MKB63TF-20RZ

MKB63TF-30LZ

MKB63TF-30RZ

MKB63TF-50LZ

MKB63TF-50RZ

Ayırma sırasında
(Uzatma ucu)
80 ila 100
(90º ±10º)

L tipi
(Saat yönünün 
aksine)

Ayırma sırasında
(Uzatma ucu)

80 ila 100
 (90º ±10º)

R tipi
(Saat yönü)

İş parçası

Kenetleme sırasında (Mil içeri girdiğinde)

Dönmeme hassasiyet
0,7 ila 1,4

Bağlantı tarafı

Dönüş Açısı

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• İzin verilen atalet momenti eski MK'nın (ø12 ve ø16 hariç) 3 katıdır.
• Strok aralığı MK2'den geniştir.
• Kompakt otomatik anahtar dört yüzeye de monte edilebilir (ø12 ve ø25 hariç).
• Her çapta silindir sızdırmazlık kiti ve yatak pim değişimi için parçalarına 

ayrılabilmektedir.

Boyunca kanal/Her iki uç 
dişli, genel (Temel)

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Teknik Özellikler

Not 1) Dönüş Açısı şekline bakın.
Not 2) Dönüş yönü, piston kolu geri çekilirken kol 

ucundan bakıldığı duruma göre belirtilmiştir.
Not 3) 0.5 MPa'daki bağlama kuvveti belirtilmiştir.
Not 4) Silindiri 0.61 - 1 MPa basınç aralığında 

kullanırken, lütfen –X2071'i kullanın. 
Not 5) Silindire mutlaka bir hız ayar valfi takın ve silindir 

hızını 50 - 200 mm/s arasında bir değere 
ayarlayın. Hız ayarı için, iğne tam kapalı 
konumdayken başlayın ve ardından kademeli 
olarak açarak hızı ayarlayın.

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, ayrıca sipariş edin. Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

İşlem
Dönüş açısı Not 1)

Dönüş yönü Not 2)

Dönüş stroku [mm]
Bağlama stroku [mm]
Teorik bağlama kuvveti [N] Not 3)

Akışkan
Dayanım basıncı

İşletme basınç ayar aralığı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama 
Hortumlama bağlantısı

   Silindir çapı [mm]
Çift Etkili
90º ±10º

Saat yönünde, Saatin tersi yönde

Hava
1,5 MPa

0,1 ila 1 MPa

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

Yağsız

Kauçuk tampon

50 - 200 mm/s

12 16 20 25 32 40 50

7.5 9.5 15 19
10, 20, 30 10, 20, 30, 50

63

40 75 100 185 300

Açık delik/Her iki uç dişli, genel, Kafa flanşı

525 825

±1.4° ±1.2° ±0.9° ±0.7°

M5

1400

+0.6
–0.4

0,1 ila 
0,6 MPa

 G1/8 G1/4

Not 4)

Montajlama
Yastıklama

Strok uzunluk toleransı

Piston hızı Not 5)

Dönmeme hassasiyet (Bağlama parçası) Not 1)

ø12
CQSB12-PS
MK12Z-GS

ø16
CQSB16-PS
MK16Z-GS

ø20
MK20Z-PS
MK20Z-GS

ø25
MK25Z-PS
MK25Z-GS

ø32
MK32Z-PS
MK32Z-GS

ø40
MK2T40-PS
MK40Z-GS

ø50
MK2T50-PS
MK50Z-GS

ø63
MK63Z-PS
MK63Z-GS

Silindir çapı [mm]   
Sızdırmazlık Kiti no.
Kılavuz Pim Kiti no.

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

Çap ölçüsü [mm] Parça no.
MK-A012Z
MK-A016Z

MK-A020Z

MK-A032Z

MK-A050Z

12
16
20
25
32
40
50
63

Seçenek/Kol

Silindir çapı [mm] Parça no.
12
16
20
25
32
40
50
63

CQS-F012
CQS-F016
MKZ-F020
MKZ-F025

MK2T-F032
MK2T-F040
MK2T-F050
MK2T-F063

Montaj Braketi/Flanş 

Ölçüler: ø12, ø16

Düz yıkayıcı
4 adet dahil

M4 (4 yerde)

M5 (2 yerde)
(Bağlantı ölçüsü)

0.5

R

Q

ø
H

 (
M

il 
ça

pı
)

ø
Y

h9

2.5

3

4

7

ø3
.5

 (4
 y

er
de

)

7

4

ø6
.5

 (4
 y

er
de

)

15 5.5

2

ø12

E etkin diş derinliği F

Otomatik anahtar

�A

�C

�
D

øB

Açık delik/Her iki uç dişli, genel
(Temel)

A B C D E F øYh9H
25
29

32
38

15.5
20 

5
7

M3
M5

5.5
6.5

6
8

MKB12-Z
MKB16-Z

Model
11
14

 0
–0.043
 0
–0.043

[mm]

Not) Yukarıdaki şekil otomatik anahtarın (D-M9�) takılı olduğu durumu göstermektedir..

Gösterilen genel ölçüler kolun geri çekildiği durumu belirtir.

Mil durumu

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

10 mm
Bağlama stroku

Q R
68 

85.5
68 

85.5

45.5

45.5

20 mm
Q R
88 

115.5
88 

115.5

55.5

55.5

30 mm
Q R

108 
145.5
108 
145.5

65.5

65.5

MKB12-Z

MKB16-Z

Model

[mm]Temel Özellikler

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 10

(T
er

s t
ar

af
ta

ki 
ölç

ü 
ay

nı
dı

r.)
 

(Ters taraftaki ölçü aynıdır.) 
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

32
40
50
63

32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

12
16
20
25

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

 Silindir çapı

Döner Kenetleme Silindiri
MK Serisi
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

AS Serisi - Hız Ayar Val�eri - sayfa 1258
RB Serisi - Çarpma Koruma - sayfa 821
SY Serisi - Val�er - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Val�er - sayfa 29
VQC Serisi - Val�er - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

MK 10
Döner kenetleme silindiri

R20B N Z

Gövde seçeneği

Otomatik anahtar, çok tara�ı montaj

—
N

Standart (Diş tipi)

Kollu

Dönüş yönü
(Ayırma - Kenetleme)

Saat yönü

Saat yönünün tersi
R
L

Kenetleme stroku

Montaj braketi

Sembol

B
∗ Montaj aksesuarlarını ayrıca sipariş edin

M diş tipi

G

ø12 - ø25
ø32 - ø63

Bağlantı diş tipi

—
TF

Uygun çap ölçüsü

ø12 - ø63

ø32 - ø63

Bağlama stroku

10 mm

20 mm

30 mm

50 mm

Sembol

10
20
30
50

Montajlama

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MKB12-10LZ

MKB12-10RZ

MKB12-20LZ

MKB12-20RZ

MKB12-30LZ

MKB12-30RZ

MKB16-10LZ

MKB16-10RZ

MKB16-20LZ

MKB16-20RZ

MKB16-30LZ

MKB16-30RZ

MKB20-10LZ

MKB20-10RZ

MKB20-20LZ

MKB20-20RZ

MKB20-30LZ

MKB20-30RZ

MKB25-10LZ

MKB25-10RZ

MKB25-20LZ

MKB25-20RZ

MKB25-30LZ

MKB25-30RZ

MKB32TF-10

MKB32TF-20

MKB32TF-30LZ

MKB32TF-30RZ

MKB32TF-50LZ

MKB32TF-50RZ

MKB40TF-10LZ

MKB40TF-10RZ

MKB40TF-20LZ

MKB40TF-20RZ

MKB40TF-30LZ

MKB40TF-30RZ

MKB40TF-50LZ

MKB40TF-50RZ

MKB50TF-10LZ

MKB50TF-10RZ

MKB50TF-20LZ

MKB50TF-20RZ

MKB50TF-30LZ

MKB50TF-30RZ

MKB50TF-50LZ

MKB50TF-50RZ

MKB63TF-10LZ

MKB63TF-10RZ

MKB63TF-20LZ

MKB63TF-20RZ

MKB63TF-30LZ

MKB63TF-30RZ

MKB63TF-50LZ

MKB63TF-50RZ

Ayırma sırasında
(Uzatma ucu)
80 ila 100
(90º ±10º)

L tipi
(Saat yönünün 
aksine)

Ayırma sırasında
(Uzatma ucu)

80 ila 100
 (90º ±10º)

R tipi
(Saat yönü)

İş parçası

Kenetleme sırasında (Mil içeri girdiğinde)

Dönmeme hassasiyet
0,7 ila 1,4

Bağlantı tarafı

Dönüş Açısı

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• İzin verilen atalet momenti eski MK'nın (ø12 ve ø16 hariç) 3 katıdır.
• Strok aralığı MK2'den geniştir.
• Kompakt otomatik anahtar dört yüzeye de monte edilebilir (ø12 ve ø25 hariç).
• Her çapta silindir sızdırmazlık kiti ve yatak pim değişimi için parçalarına 

ayrılabilmektedir.

Boyunca kanal/Her iki uç 
dişli, genel (Temel)

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Teknik Özellikler

Not 1) Dönüş Açısı şekline bakın.
Not 2) Dönüş yönü, piston kolu geri çekilirken kol 

ucundan bakıldığı duruma göre belirtilmiştir.
Not 3) 0.5 MPa'daki bağlama kuvveti belirtilmiştir.
Not 4) Silindiri 0.61 - 1 MPa basınç aralığında 

kullanırken, lütfen –X2071'i kullanın. 
Not 5) Silindire mutlaka bir hız ayar valfi takın ve silindir 

hızını 50 - 200 mm/s arasında bir değere 
ayarlayın. Hız ayarı için, iğne tam kapalı 
konumdayken başlayın ve ardından kademeli 
olarak açarak hızı ayarlayın.

∗ Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, ayrıca sipariş edin. Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

İşlem
Dönüş açısı Not 1)

Dönüş yönü Not 2)

Dönüş stroku [mm]
Bağlama stroku [mm]
Teorik bağlama kuvveti [N] Not 3)

Akışkan
Dayanım basıncı

İşletme basınç ayar aralığı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama 
Hortumlama bağlantısı

   Silindir çapı [mm]
Çift Etkili
90º ±10º

Saat yönünde, Saatin tersi yönde

Hava
1,5 MPa

0,1 ila 1 MPa

Otomatik anahtarsız: -10 ila 70°C (Donma olmadan)
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

Yağsız

Kauçuk tampon

50 - 200 mm/s

12 16 20 25 32 40 50

7.5 9.5 15 19
10, 20, 30 10, 20, 30, 50

63

40 75 100 185 300

Açık delik/Her iki uç dişli, genel, Kafa flanşı

525 825

±1.4° ±1.2° ±0.9° ±0.7°

M5

1400

+0.6
–0.4

0,1 ila 
0,6 MPa

 G1/8 G1/4

Not 4)

Montajlama
Yastıklama

Strok uzunluk toleransı

Piston hızı Not 5)

Dönmeme hassasiyet (Bağlama parçası) Not 1)

ø12
CQSB12-PS
MK12Z-GS

ø16
CQSB16-PS
MK16Z-GS

ø20
MK20Z-PS
MK20Z-GS

ø25
MK25Z-PS
MK25Z-GS

ø32
MK32Z-PS
MK32Z-GS

ø40
MK2T40-PS
MK40Z-GS

ø50
MK2T50-PS
MK50Z-GS

ø63
MK63Z-PS
MK63Z-GS

Silindir çapı [mm]   
Sızdırmazlık Kiti no.
Kılavuz Pim Kiti no.

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

Çap ölçüsü [mm] Parça no.
MK-A012Z
MK-A016Z

MK-A020Z

MK-A032Z

MK-A050Z

12
16
20
25
32
40
50
63

Seçenek/Kol

Silindir çapı [mm] Parça no.
12
16
20
25
32
40
50
63

CQS-F012
CQS-F016
MKZ-F020
MKZ-F025
MK2T-F032
MK2T-F040
MK2T-F050
MK2T-F063

Montaj Braketi/Flanş 

Ölçüler: ø12, ø16

Düz yıkayıcı
4 adet dahil

M4 (4 yerde)

M5 (2 yerde)
(Bağlantı ölçüsü)

0.5

R

Q

ø
H

 (
M

il 
ça

pı
)

ø
Y

h9

2.5

3

4

7

ø3
.5

 (4
 y

er
de

)

7

4

ø6
.5

 (4
 y

er
de

)

15 5.5

2

ø12

E etkin diş derinliği F

Otomatik anahtar

�A

�C

�
D

øB

Açık delik/Her iki uç dişli, genel
(Temel)

A B C D E F øYh9H
25
29

32
38

15.5
20 

5
7

M3
M5

5.5
6.5

6
8

MKB12-Z
MKB16-Z

Model
11
14

 0
–0.043
 0
–0.043

[mm]

Not) Yukarıdaki şekil otomatik anahtarın (D-M9�) takılı olduğu durumu göstermektedir..

Gösterilen genel ölçüler kolun geri çekildiği durumu belirtir.

Mil durumu

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

10 mm
Bağlama stroku

Q R
68 
85.5
68 
85.5

45.5

45.5

20 mm
Q R
88 

115.5
88 

115.5

55.5

55.5

30 mm
Q R

108 
145.5
108 

145.5

65.5

65.5

MKB12-Z

MKB16-Z

Model

[mm]Temel Özellikler

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 10

(T
er

s t
ar

af
ta

ki 
ölç

ü 
ay

nı
dı

r.)
 

(Ters taraftaki ölçü aynıdır.) 
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İş E
lem

an
ları

Gösterilen ölçüler milin geri çekildiği durumu belirtir.

M6 (2 yerde)Düz pul
2 adet dahil

M5 (2 yerde)
(Bağlantı ölçüsü)

7 10 710

ø
5.

5 
(2

 y
er

de
)

ø
9 

(2
 y

er
de

)

ø
12

 (
M

il 
ça

pı
)

ø
G

1

3

4 3

S T

R

Q

ø
Y

h9

M8
Etkin diş derinliği 11

Otomatik anahtar

�A

�10

C
B

13.6

6.8

F

E

Boyunca kanal/Her iki uç dişli, genel
(Temel)

A B C E F G
36
40

47
52

36
40

35.5
40.5

18
21

17.9
22.5

S
28 
27.5

T
 9 

10.5
MKB20-Z
MKB25-Z

Model øYh9
18
23

 0
–0.043
 0
–0.052

Not) Yukarıdaki şekil otomatik anahtarın (D-M9�) takılı olduğu durumu göstermektedir.

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

10 mm
Bağlama stroku

Q R
 92.5
112 
 93.5
113 

72

73

20 mm
Q R

112.5
142 
113.5
143 

82

83

30 mm
Q R

132.5
172 

133.5
173 

92

93

MKB20-Z

MKB25-Z

Model
Mil

durumu

Temel Özellikler  

Ölçüler: ø20, ø25

[mm] [mm]

Boyunca kanal/Her iki uç dişli, genel
(Temel)

Gösterilen genel ölçüler milin geri çekildiği durumu belirtir.

E etkin diş derinliği F

�A AA
�C

�
D

B

W

K (4 yerde)

AE (Rc, G) (2 yerde)
(Bağlantı ölçüsü)

X
5.5

ø
G

JLLJ

øA
C

 (4
 ye

rd
e)

ø
I (

4 
ye

rd
e)

S T
R

Q

AB

Z

ø
H

 (
M

il 
ça

pı
)

ø
Y

h9

Düz pul
4 adet dahil

A B C D E F øYh9G
45
52
64
77

49.5
57 
71 
84 

34
40
50
60

14
14
17
17

M10
M10
M12
M12

12
12
15
15

29.5
29.5
36.5
47.5

H
16
16
20
20

I
 9
 9
11
14

J
7 
7 
8 

10.5

K
M6
M6
M8
M10

L
10
10
14
18

S
31.5
29 
34 
34.5

T
10.5

9 
11.5
10.5

W
14
15
19
19

X
3 
3 
3.5
3.5

Z
6.5
6.5
7.5
7.5

AA
4.5
5 
7 
7 

AB
1 
1 
1 
1.4

øAC
5.5
5.5
6.6
9 

AE
1/8
1/8
1/4
1/4

MKB32-Z
MKB40-Z
MKB50-Z
MKB63-Z

Model
30
30
37
48

 0
–0.062
 0
–0.062
 0
–0.062
 0
–0.062

[mm]

Not) Yukarıdaki şekil otomatik anahtarın (D-M9�) takılı olduğu durumu göstermektedir..

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

10 mm
Bağlama stroku

Q R
113.5
138.5
114.5
139.5
132 
161 
135 
164 

81.5

75 

86.5

90 

20 mm
Q R

133.5
168.5
134.5
169.5
152 
191 
155 
194 

 91.5

 85 

 96.5

100 

30 mm
Q R

153.5
198.5
154.5
199.5
172 
221 
175 
224 

101.5

 95 

106.5

110 

50 mm
Q R

193.5
258.5
194.5
259.5
212 
281 
215 
284 

121.5

115 

126.5

130 

MKB32-Z

MKB40-Z

MKB50-Z

MKB63-Z

Model Kol durumu

Temel Özellikler

Ölçüler: ø32, ø40, ø50, ø63

(Ters taraftaki çap aynıdır.) 

(T
er

s t
ar

af
ta

ki 
ölç

ü 
ay

nı
dı

r.)
 

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 10

(Ters taraftaki ölçü aynıdır.) 

(T
er

s t
ar

af
ta

ki 
ölç

ü 
ay

nı
dı

r.)
 

Ölçüler

V

Bağlantı tarafı

U

N

AD

I
PO

M

Kollu

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

28.5
46 
31.5
49 

38.5
66 
41.5
69 

48.5
86 
51.5
89 

MKB12-Z

MKB16-Z

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

32 
51.5
32 
51.5

42 
71.5
42 
71.5

52 
91.5
52 
91.5

MKB20-Z

MKB25-Z

Kollu

FV FX FZ
25
30
39
42

45
45
48
52

55
55
60
64

MKG12-Z
MKG16-Z
MKG20-Z
MKG25-Z

Model

Ters flanş

5.5

ø4,5 (2 yerde)
M4 x 0,7 (4 yerde)
(Özel kapak cıvatası)

FV

F
Z

F
X

8

ø6.6 (2 yerde)
M6 x 1.0 (2 yerde)
(Özel kapak cıvatası)

FV

F
Z

F
X

Mil durumu

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

10 mm
Bağlama stroku

M

45.5
70.5
53 
78 
63 
92 
62.5
91.5

20 mm

 55.5
 90.5
 63 
 98 
 73 
112 
 72.5
111.5

30 mm

 65.5
110.5
 73 
118 
83 
132 
 82.5
131.5

50 mm
–
–
–
–
–
–
–
–

 85.5
150.5

93 
158 
103 
172 
102.5
171.5

MKB32-Z

MKB40-Z

MKB50-Z

MKB63-Z

Model

C øFD FT
34
40
50
60

5.5
5.5
6.6
9 

8
8
9
9

FV
48
54
67
80

FX
56
62
76
92

FY
M6
M6
M8
M10

FZ
 65
 72
 89
108

MKG32-Z
MKG40-Z
MKG50-Z
MKG 63-Z

Model

Ters flanş

MKB12-Z
MKB16-Z
MKB20-Z
MKB25-Z
MKB32-Z
MKB40-Z
MKB50-Z
MKB63-Z

I
4
5
7
7

10
10
10
10

N
8

11
14
14
18
18
22
22

O
29
36
51
51
67
67
88
88

P
20
25
35
35
45
45
65
65

U
8

11
16
16
20
20
22
22

V
M3
M4
M6
M6
M8
M8

M10
M10

AD
8 ila 18
8 ila 18

12 ila 22
12 ila 22
15 ila 25
15 ila 25
30 ila 40
30 ila 40

Kollu
Model

Ters flanş

[mm]

[mm]

FT

øFD

FY
(Özel kapak cıvatası)

C
FV

F
Z

F
X

ø32 - ø63

ø12 - ø16

ø20 - ø25



Döner Kenetleme Silindiri – MK Serisi 805

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Gösterilen ölçüler milin geri çekildiği durumu belirtir.

M6 (2 yerde)Düz pul
2 adet dahil

M5 (2 yerde)
(Bağlantı ölçüsü)

7 10 710

ø
5.

5 
(2

 y
er

de
)

ø
9 

(2
 y

er
de

)

ø
12

 (
M

il 
ça

pı
)

ø
G

1

3

4 3

S T

R

Q

ø
Y

h9

M8
Etkin diş derinliği 11

Otomatik anahtar

�A

�10

C
B

13.6

6.8

F

E

Boyunca kanal/Her iki uç dişli, genel
(Temel)

A B C E F G
36
40

47
52

36
40

35.5
40.5

18
21

17.9
22.5

S
28 
27.5

T
 9 

10.5
MKB20-Z
MKB25-Z

Model øYh9
18
23

 0
–0.043
 0
–0.052

Not) Yukarıdaki şekil otomatik anahtarın (D-M9�) takılı olduğu durumu göstermektedir.

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

10 mm
Bağlama stroku

Q R
 92.5
112 
 93.5
113 

72

73

20 mm
Q R

112.5
142 

113.5
143 

82

83

30 mm
Q R

132.5
172 
133.5
173 

92

93

MKB20-Z

MKB25-Z

Model
Mil

durumu

Temel Özellikler  

Ölçüler: ø20, ø25

[mm] [mm]

Boyunca kanal/Her iki uç dişli, genel
(Temel)

Gösterilen genel ölçüler milin geri çekildiği durumu belirtir.

E etkin diş derinliği F

�A AA
�C

�
D

B

W

K (4 yerde)

AE (Rc, G) (2 yerde)
(Bağlantı ölçüsü)

X
5.5

ø
G

JLLJ

øA
C

 (4
 ye

rd
e)

ø
I (

4 
ye

rd
e)

S T
R

Q

AB

Z

ø
H

 (
M

il 
ça

pı
)

ø
Y

h9

Düz pul
4 adet dahil

A B C D E F øYh9G
45
52
64
77

49.5
57 
71 
84 

34
40
50
60

14
14
17
17

M10
M10
M12
M12

12
12
15
15

29.5
29.5
36.5
47.5

H
16
16
20
20

I
 9
 9
11
14

J
7 
7 
8 

10.5

K
M6
M6
M8
M10

L
10
10
14
18

S
31.5
29 
34 

34.5

T
10.5
9 

11.5
10.5

W
14
15
19
19

X
3 
3 

3.5
3.5

Z
6.5
6.5
7.5
7.5

AA
4.5
5 
7 
7 

AB
1 
1 
1 
1.4

øAC
5.5
5.5
6.6
9 

AE
1/8
1/8
1/4
1/4

MKB32-Z
MKB40-Z
MKB50-Z
MKB63-Z

Model
30
30
37
48

 0
–0.062
 0
–0.062
 0
–0.062
 0
–0.062

[mm]

Not) Yukarıdaki şekil otomatik anahtarın (D-M9�) takılı olduğu durumu göstermektedir..

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

10 mm
Bağlama stroku

Q R
113.5
138.5
114.5
139.5
132 
161 
135 
164 

81.5

75 

86.5

90 

20 mm
Q R

133.5
168.5
134.5
169.5
152 
191 
155 
194 

 91.5

 85 

 96.5

100 

30 mm
Q R

153.5
198.5
154.5
199.5
172 
221 
175 
224 

101.5

 95 

106.5

110 

50 mm
Q R

193.5
258.5
194.5
259.5
212 
281 
215 
284 

121.5

115 

126.5

130 

MKB32-Z

MKB40-Z

MKB50-Z

MKB63-Z

Model Kol durumu

Temel Özellikler

Ölçüler: ø32, ø40, ø50, ø63

(Ters taraftaki çap aynıdır.) 

(T
er

s t
ar

af
ta

ki 
ölç

ü 
ay

nı
dı

r.)
 

Kablonun minimum 
bükülme yarıçapı 10

(Ters taraftaki ölçü aynıdır.) 

(T
er

s t
ar

af
ta

ki 
ölç

ü 
ay

nı
dı

r.)
 

Ölçüler

V

Bağlantı tarafı

U

N

AD

I
PO

M

Kollu

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

28.5
46 
31.5
49 

38.5
66 
41.5
69 

48.5
86 

51.5
89 

MKB12-Z

MKB16-Z

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

32 
51.5
32 
51.5

42 
71.5
42 
71.5

52 
91.5
52 

91.5

MKB20-Z

MKB25-Z

Kollu

FV FX FZ
25
30
39
42

45
45
48
52

55
55
60
64

MKG12-Z
MKG16-Z
MKG20-Z
MKG25-Z

Model

Ters flanş

5.5

ø4,5 (2 yerde)
M4 x 0,7 (4 yerde)
(Özel kapak cıvatası)

FV

F
Z

F
X

8

ø6.6 (2 yerde)
M6 x 1.0 (2 yerde)
(Özel kapak cıvatası)

FV

F
Z

F
X

Mil durumu

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

Geri çekilmiş
Uzatılmış

10 mm
Bağlama stroku

M

45.5
70.5
53 
78 
63 
92 
62.5
91.5

20 mm

 55.5
 90.5
 63 
 98 
 73 
112 
 72.5
111.5

30 mm

 65.5
110.5
 73 
118 
83 

132 
 82.5
131.5

50 mm
–
–
–
–
–
–
–
–

 85.5
150.5
93 

158 
103 
172 

102.5
171.5

MKB32-Z

MKB40-Z

MKB50-Z

MKB63-Z

Model

C øFD FT
34
40
50
60

5.5
5.5
6.6
9 

8
8
9
9

FV
48
54
67
80

FX
56
62
76
92

FY
M6
M6
M8

M10

FZ
 65
 72
 89
108

MKG32-Z
MKG40-Z
MKG50-Z
MKG 63-Z

Model

Ters flanş

MKB12-Z
MKB16-Z
MKB20-Z
MKB25-Z
MKB32-Z
MKB40-Z
MKB50-Z
MKB63-Z

I
4
5
7
7
10
10
10
10

N
8

11
14
14
18
18
22
22

O
29
36
51
51
67
67
88
88

P
20
25
35
35
45
45
65
65

U
8

11
16
16
20
20
22
22

V
M3
M4
M6
M6
M8
M8
M10
M10

AD
8 ila 18
8 ila 18
12 ila 22
12 ila 22
15 ila 25
15 ila 25
30 ila 40
30 ila 40

Kollu
Model

Ters flanş

[mm]

[mm]

FT

øFD

FY
(Özel kapak cıvatası)

C
FV

F
Z

F
X

ø32 - ø63

ø12 - ø16

ø20 - ø25
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İş E
lem

an
ları

Atalet momenti

Maksimum piston hızı [mm/s]

İz
in

 v
er

ile
n 

at
al

et
 m

om
en

ti 
[k

g·
m

2 ]

ø20, ø25

Yeni MK

ø20, ø25 Standart kol, tek ünite

Maksimum piston hızı [mm/s]

İz
in

 v
er

ile
n 

at
al

et
 m

om
en

ti 
[k

g·
m

2 ]

ø50, ø63

Yeni MK

ø50, ø63 Standart kol, tek ünite

ø32, ø40

Maksimum piston hızı [mm/s]

İz
in

 v
er

ile
n 

at
al

et
 m

om
en

ti 
[k

g·
m

2 ]

Yeni MK

ø32, ø40 Standart kol, tek ünite

Not) Maksimum piston hızı, ortalama piston hızının yaklaşık 1,6 katına eşittir. (Genel gösterim)

ø12, ø16

Maksimum piston hızı [mm/s]

İz
in

 v
er

ile
n 

at
al

et
 m

om
en

ti 
[k

g·
m

2 ]

10–5

10–4

10–3

10–2

10–1

50 100 200

10–4

10–3

10–2

10–1

50 100 200
10–4

10–3

10–2

10–1

50 100 200

10–6

10–5

10–4

10–3

50 100 200

ø12 Standart kol, tek ünite

ø16 Standart kol, tek ünite

Yeni MK

Çalışma koşullarını hesaplayın ve ürünü izin verilen aralık dahilinde kullanın.
İzin verilen aralığın dışına çıkılıyorsa, silindir çapını artırın veya MK2T serisini kullanın. 

(MK2T)

(MK2T)

(MK2T)



Durdurucu Silindir – RSQ Serisi 807

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

 

E RSDQManyetik B

Dahili manyetik

D20 15

 Silindir çapı

Montaj tipi
B Boyunca kanal (Standart)

10
10, 15
10, 15, 20
10, 15, 20
20, 25, 30

Çift Etkili
Yaylı çift etkili

Tek etklili (Yayla uzatma) 

Silindir stroku [mm]

 12
 16
 20
 32

 40, 50

İşlem
D
B
T

Kol ucu konfigürasyonu

Sembol
—
R
L
B

Konfigürasyon
Yuvarlak mil

Makara
Kol tipi (Ayarlanabilir değil) Not1)

Kol tipi Not1)

Uygulama
—
—

Temel tip
—

12
16
20
32
40
50

12 mm
16 mm
20 mm
32 mm
40 mm
50 mm

• Sabit montaj yükseklikli durdurucu silindir.
• Konveyör otomasyonu için yüksek yan darbe dayanımı.
• Çeşitli mil ucu kon�gürasyonları.
• Manyetik piston standart olarak sunulur.

İşlem

Akışkan

Dayanım basıncı

Maksimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlama

Yastıklama

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

Otomatik anahtar

Çift etkili, tek etkili, yaylı çift etkili 

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

Otomatik anahtarlı: -10 ila 60ºC (Donma olmadan) 

Gerekmez (Yağlamasız)

Kauçuk tampon

Açık delik

Monte edilebilir

 + 1.4
 0

Çap ölçüsü [mm]

Montajlama Açık delik

12
�

�

16
�

�

�

�

—

20
�

�

32
�

�

40
�

�

�

�

�

50
�

�

Vidalı tip M5 1/8

Yuvarlak mil

Makara

Kol tipi

Dahili manyetik

İşlem Çift etkili, Tek etkili (Yayla uzatma), Yaylı çift etkili

Hortumlar

D

Durdurucu Silindir: 
Sabit Montaj Yüksekliği
RSQ Serisi
ø12, ø16, ø20, ø32, ø40, ø50

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Teknik Özellikler

Not1) Mil tipi modeller sadece ø32 ila ø50 arası silindir çapları 
için kullanılabilir.

Mevcut diğer Mil ve konfigürasyonlar.
Lütfen ilgili kataloğa bakınız.

Model

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Çarpma Koruma - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Denetim Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

RSDQB12-10B

RSDQB12-10D

RSDQB12-10DR

RSDQB12-10T

RSDQB12-10TR

RSDQB16-10B

RSDQB16-10D

RSDQB16-10DR

RSDQB16-15D

RSDQB16-15DR

RSDQB16-15T

ERSDQB20-10B

ERSDQB20-10D

ERSDQB20-10DR

ERSDQB20-10T

ERSDQB20-15D

ERSDQB20-15T

ERSDQB20-20B

ERSDQB20-20D

ERSDQB20-20DR

ERSDQB20-20T

ERSDQB20-20TR

ERSDQB32-10D

ERSDQB32-10T

ERSDQB32-10TR

ERSDQB32-15D

ERSDQB32-15T

ERSDQB32-20B

ERSDQB32-20D

ERSDQB32-20DB

ERSDQB32-20DR

ERSDQB32-20T

ERSDQB32-20TR

ERSDQB40-20D

ERSDQB40-20DL

ERSDQB40-20DR

ERSDQB40-20T

ERSDQB40-25D

ERSDQB40-25DL

ERSDQB40-25DR

ERSDQB40-30B

ERSDQB40-30BL

ERSDQB40-30D

ERSDQB40-30DL

ERSDQB40-30DR

ERSDQB40-30T

ERSDQB40-30TR

ERSDQB50-20D

ERSDQB50-20DL

ERSDQB50-20T

ERSDQB50-20TL

ERSDQB50-25DR

ERSDQB50-30D

ERSDQB50-30DL

ERSDQB50-30DR

ERSDQB50-30T

ERSDQB50-30TL

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

ø12 ve ø16 silindir
çapları için 
kullanmayınız.

Kilit 
mekanizmalı

Enerji emici, Ayarlanabilir 
deformasyon

Mil ucu 
konfigürasyonu
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lem
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ları

Temel tip: Boyunca kanal, Vidalı bağlama

Bu 3 şekilde piston kolu uzatılmış 
olarak gösterilmektedir.

RS�QB12-10�R

RS�QB     -��R16
20

RS�QB    -��RSilindir çapı: ø32, ø40, ø50
32
40
50

Silindir çapı: ø12

Silindir çapı: ø16, ø20

Ölçüler: Mil ucu konfigürasyonu: Makara

[mm]
Mil [mm]

16
20
32
40
50

A
68
78
87

105.5
107

B
41.5
45
48

52.5
54

D
10
12
20
25
25

E
29
36
45
52
64

F
6
8

7.5
8
8

G
3
4
8

10
10

H
26.5
33
39
53
53

I

60
69
86

J

4.5
5
7

M
28
36
34
40
50

L
2
2
3
4
4

N
3.5
5.5
5.5
5.5
6.6

O havşa
6.5 Derinlik 4
9 Derinlik 7
9 Derinlik 7
9 Derinlik 7
11 Derinlik 8

S
8
10
18
24
24

Q
17
20
20

24.5
24.5

T
20
24
36
44
56

U
22.5
24.5
31.5
35
41

V
18
22
20
28
28

W
41.5
48

58.5
66
80

X
3.5
4
8
9
9

Y
38
47

Z

14
14
19

P
M5
 
 
 
 

1
8

1
8

1
8

1
8

15
.5

2-M4 x 0.7, etkin derinlik 7
15.5

�25    Arka kapak montaj cıvatası
2 yerde

3.5Strok 18.5

2-M5 x 0.8
Otomatik anahtar

Kablonun minimum bükülme yarıçapı10

5

4 yerde

0.5
7

7.5

43.5

2.
5

2
28.5

72

Düz pullar

4-M4x 0.7etkin, derinlik7

�15.5

�E

10 (11) 

20 (22) 

W

Y
X

Strok Q 2-P

G

V

H + Strok 

A + 2 Strok

B + Strok 

F

L

Strok Q

H + Strok 

A + 2 Strok

B + Strok 

F

G

L V

Z

W E

10 (11) 
20 (22) 

�M
E

X

4-ø6.5 havşa, derinlik 4
ø10

øS

4-
ø3

.5
 a

çı
k

ø
8

ø
14

2-ø7.5 havşa, derinlik 4

ø32

4-øO havşa 
2-øN boyunca

 ø
T

 
ø

D

2-P

ø
D

 ø
T

 

øS

øI

4-øN boyunca
8-øO havşa

Ya
kl

aş
ık

 U

J

M

 Yak
laş

ık 
U 

İş
 p

ar
ça

sı
 ta

şı
m

a 
yö

nü

İş
 p

ar
ça

sı
 ta

şı
m

a 
yö

nü
İş

 p
ar

ça
sı

 ta
şı

m
a 

yö
nü

Temel tip: Açık delikle bağlama, Vidalı bağlama

Bu 3 şekilde piston kolu uzatılmış 
olarak gösterilmektedir.

RS�QB     -��16
20

RS�QB    -��Silindir çapı: ø32, ø40, ø50
32
40
50

Silindir çapı: ø12

Silindir çapı: ø16, ø20

Kit no.Silindir çapı [mm]

RB1007-X225

RB1407-X552

32
40, 50

[mm]

12

16

20

32

40

50

10

10, 15

10, 15, 20

20, 25, 30

Yuvarlak 
çubuk

10

10, 15

10, 15, 20

20, 25, 30

Makara

Mil ucu konfigürasyonu

—

—

—

10, 15, 20

20, 25, 30

Silindir Çapı/Standart Strok
Değiştirilebilir Parçalar: 
Sızdırmazlık KitleriYay Kuvveti (Tek etkili)

Değiştirilebilir Parçalar: Şok Sönümleyici

Ölçüler: Mil Ucu Konfiürasyonu: Yuvarlak Mil Tipi

[N]

Silindir çapı [mm]

12
16
20
32

40, 50

Uzatılmış

3.9

4.9

3.4

8.8

13.7

Sıkıştırılmış

9.6

14.9

14.9

18.6

27.5

Kit No.

Çift Etkili Tek etkili

RSQ12T-PS

RSQ16D-PS

RSQ12D-PS

RSQ16B-PS RSQ16T-PS

RSQ20T-PS

RSQ32T-PS

RSQ40T-PS

RSQ50T-PS

RSQ20B-PS

RSQ32B-PS

RSQ40B-PS

RSQ50B-PS

RSQ20D-PS

RSQ32D-PS

RSQ40D-PS

RSQ50D-PS

12
16
20
32
40
50

∗Sadece yuvarlak mil ve makaralı uç 
konfigürasyonlarında kullanılabilir.

Silindir çapı [mm]

16
20
32
40
50

 A
59.5
67
68
80.5
82

 B
41.5
45
48
52.5
54

D
10
12
20
25
25

E
29
36
45
52
64

F
6
8

 7.5
8
8

H
18
22
20
28
28

I
—
—
60
69
86

J
—
—
4.5
5 
7 

M
28
36
34
40
50

N
3.5
5.5
5.5
5.5
6.6

O havşa
6.5 derinlik 4
9 derinlik 7
9 derinlik 7
9 derinlik 7
11 derinlik 8

P
M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8

 Q
17
20
20
24.5
24.5

T
20
24
36
44
56

 U
22.5
24.5
31.5
35
41

V
18
22
20
28
28

 W
41.5
48
58.5
66
80

Y
38
47
—
—
—

—
—
14
14
19

Z

J

22
11

Strok FQ 2-P

ø
D

ø
T

H + Strok 

A + 2 strok
B + Strok 

V

Z

W E

øI

U≅

�M

4-øN boyunca
8-øO havşa

M

Strok 

22 

11 

4-øO havşa
2-øN boyunca

�E

Y

W
U≅ 

Q 2-P F

ø
T ø
D

V

H + Strok 

A + 2 strok

B + Strok 

15
.5

2-M4 etkin derinlik 7
15.5

�25

Arka kapak montaj 
cıvatası
2 parça

Otomatik anahtar
Kablonun minimum bükülme yarıçapı 10

Düz pul
4 parça

0.5

518.5

2-M5

7
7.5

43.5
61

17.5

Strok 

�15.5
4-M4 etkin derinlik 7

2-ø7.5 havşa derinliği 4

ø32

ø
8

ø
14

4-ø6.5 havşa derinliği 4

4-
ø3

.5
, a

çı
k

E

Dahili çarpma
korumalı mil

Silindir 
çapı 
[mm]

Yaylı çift 
etkili

Silindir 
çapı 
[mm]
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İş
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le
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an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Temel tip: Boyunca kanal, Vidalı bağlama

Bu 3 şekilde piston kolu uzatılmış 
olarak gösterilmektedir.

RS�QB12-10�R

RS�QB     -��R16
20

RS�QB    -��RSilindir çapı: ø32, ø40, ø50
32
40
50

Silindir çapı: ø12

Silindir çapı: ø16, ø20

Ölçüler: Mil ucu konfigürasyonu: Makara

[mm]
Mil [mm]

16
20
32
40
50

A
68
78
87

105.5
107

B
41.5
45
48

52.5
54

D
10
12
20
25
25

E
29
36
45
52
64

F
6
8

7.5
8
8

G
3
4
8

10
10

H
26.5
33
39
53
53

I

60
69
86

J

4.5
5
7

M
28
36
34
40
50

L
2
2
3
4
4

N
3.5
5.5
5.5
5.5
6.6

O havşa
6.5 Derinlik 4
9 Derinlik 7
9 Derinlik 7
9 Derinlik 7
11 Derinlik 8

S
8
10
18
24
24

Q
17
20
20

24.5
24.5

T
20
24
36
44
56

U
22.5
24.5
31.5
35
41

V
18
22
20
28
28

W
41.5
48

58.5
66
80

X
3.5
4
8
9
9

Y
38
47

Z

14
14
19

P
M5
 
 
 
 

1
8

1
8

1
8

1
8

15
.5

2-M4 x 0.7, etkin derinlik 7
15.5

�25    Arka kapak montaj cıvatası
2 yerde

3.5Strok 18.5

2-M5 x 0.8
Otomatik anahtar

Kablonun minimum bükülme yarıçapı10

5

4 yerde

0.5
7

7.5

43.5

2.
5

2
28.5

72

Düz pullar

4-M4x 0.7etkin, derinlik7

�15.5

�E

10 (11) 

20 (22) 

W

Y
X

Strok Q 2-P

G

V

H + Strok 

A + 2 Strok

B + Strok 

F

L

Strok Q

H + Strok 

A + 2 Strok

B + Strok 

F

G

L V

Z

W E

10 (11) 
20 (22) 

�M
E

X

4-ø6.5 havşa, derinlik 4
ø10

øS

4-
ø3

.5
 a

çı
k

ø
8

ø
14

2-ø7.5 havşa, derinlik 4

ø32

4-øO havşa 
2-øN boyunca

 ø
T

 
ø

D

2-P

ø
D

 ø
T

 

øS

øI

4-øN boyunca
8-øO havşa

Ya
kl

aş
ık

 U

J

M

 Yak
laş

ık 
U 

İş
 p

ar
ça

sı
 ta

şı
m

a 
yö

nü

İş
 p

ar
ça

sı
 ta

şı
m

a 
yö

nü
İş

 p
ar

ça
sı

 ta
şı

m
a 

yö
nü

Temel tip: Açık delikle bağlama, Vidalı bağlama

Bu 3 şekilde piston kolu uzatılmış 
olarak gösterilmektedir.

RS�QB     -��16
20

RS�QB    -��Silindir çapı: ø32, ø40, ø50
32
40
50

Silindir çapı: ø12

Silindir çapı: ø16, ø20

Kit no.Silindir çapı [mm]

RB1007-X225

RB1407-X552

32
40, 50

[mm]

12

16

20

32

40

50

10

10, 15

10, 15, 20

20, 25, 30

Yuvarlak 
çubuk

10

10, 15

10, 15, 20

20, 25, 30

Makara

Mil ucu konfigürasyonu

—

—

—

10, 15, 20

20, 25, 30

Silindir Çapı/Standart Strok
Değiştirilebilir Parçalar: 
Sızdırmazlık KitleriYay Kuvveti (Tek etkili)

Değiştirilebilir Parçalar: Şok Sönümleyici

Ölçüler: Mil Ucu Konfiürasyonu: Yuvarlak Mil Tipi

[N]

Silindir çapı [mm]

12
16
20
32

40, 50

Uzatılmış

3.9

4.9

3.4

8.8

13.7

Sıkıştırılmış

9.6

14.9

14.9

18.6

27.5

Kit No.

Çift Etkili Tek etkili

RSQ12T-PS

RSQ16D-PS

RSQ12D-PS

RSQ16B-PS RSQ16T-PS

RSQ20T-PS

RSQ32T-PS

RSQ40T-PS

RSQ50T-PS

RSQ20B-PS

RSQ32B-PS

RSQ40B-PS

RSQ50B-PS

RSQ20D-PS

RSQ32D-PS

RSQ40D-PS

RSQ50D-PS

12
16
20
32
40
50

∗Sadece yuvarlak mil ve makaralı uç 
konfigürasyonlarında kullanılabilir.

Silindir çapı [mm]

16
20
32
40
50

 A
59.5
67
68
80.5
82

 B
41.5
45
48
52.5
54

D
10
12
20
25
25

E
29
36
45
52
64

F
6
8

 7.5
8
8

H
18
22
20
28
28

I
—
—
60
69
86

J
—
—
4.5
5 
7 

M
28
36
34
40
50

N
3.5
5.5
5.5
5.5
6.6

O havşa
6.5 derinlik 4
9 derinlik 7
9 derinlik 7
9 derinlik 7
11 derinlik 8

P
M5
M5

G1/8
G1/8
G1/8

 Q
17
20
20
24.5
24.5

T
20
24
36
44
56

 U
22.5
24.5
31.5
35
41

V
18
22
20
28
28

 W
41.5
48
58.5
66
80

Y
38
47
—
—
—

—
—
14
14
19

Z

J

22
11

Strok FQ 2-P

ø
D

ø
T

H + Strok 

A + 2 strok
B + Strok 

V

Z

W E

øI

U≅

�M

4-øN boyunca
8-øO havşa

M

Strok 

22 

11 

4-øO havşa
2-øN boyunca

�E

Y

W
U≅ 

Q 2-P F

ø
T ø
D

V

H + Strok 

A + 2 strok

B + Strok 

15
.5

2-M4 etkin derinlik 7
15.5

�25

Arka kapak montaj 
cıvatası
2 parça

Otomatik anahtar
Kablonun minimum bükülme yarıçapı 10

Düz pul
4 parça

0.5

518.5

2-M5

7
7.5

43.5
61

17.5

Strok 

�15.5
4-M4 etkin derinlik 7

2-ø7.5 havşa derinliği 4

ø32

ø
8

ø
14

4-ø6.5 havşa derinliği 4

4-
ø3

.5
, a

çı
k

E

Dahili çarpma
korumalı mil

Silindir 
çapı 
[mm]

Yaylı çift 
etkili

Silindir 
çapı 
[mm]
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İş E
lem

an
ları

Değişken enerji sönümleyici tip/Boyunca kanal, Vidalı bağlama tipi - Ayarlanabilir şok sönümleyici stroku

RS�QB32-��B

RS�QB    -��B40
50

Silindir çapı [mm]

40
50

A
152.5
154 

B
52.5
54 

E
52
64

I
69
86

J
5
7

M
40
50

N
5.5
6.6

T
44
56

U
35
41

W
66
80

Z
14
19

O havşa
9 derinlik 7
11 derinlik 8

∗ Bu şekillerde gösterilen ölçüler maksimum enerji sönümleme kapasitesine ayarlı durum içindir.

Silindir çapı: ø32

Silindir çapı: ø40, ø50

7.5 20

Strok 

ø
36

ø
20

20
48 + Strok

120.5 + 2 strok

5 10.5
ø15

10
.5

30

2- G1/8 ∗∗

72.5 + Strok

İş 
pa

rç
as

ı a
kta

rım
 yö

nü

ø60

19
14
6

4.
5

45 58
.5

31
.5

≅ 

8-ø9 havşa derinliği 7
4-ø5.5 açık

11
22

�34 0.2

45

Ayar cıvatası

8

2- G1/8

24.5

Strok 

100 + Strok
A + 2 strok

B + Strok 
28

ø
T

ø
25

14 13.5
10

ø20

14
24

İş
 p

ar
ça

sı
 a

kt
ar

ım
 y

ön
ü

36
31

7.5 7.5
Z

øI

11
22

≅ U

4-øN boyunca
8-øO havşa

E
�M0.2

J
E

W

Ayar cıvatası

R25
R

38

∗

∗∗

∗

Bu 2 şekilde piston kolu uzatılmış 
olarak gösterilmektedir.

Ölçüler: Mil Ucu Konfigürasyonu: Şok Sönümleyici Kollu

RS�QB32-��L

RS�QB    -��L40
50

Silindir çapı[mm]

40
50

A
152.5
154 

B
52.5
54 

E
52
64

I
69
86

J
5
7

M
40
50

N
5.5
6.6

T
44
56

U
35
41

W
66
80

Z
14
19

O havşa
9 derinlik 7
11 derinlik 8

Silindir çapı: ø32

Silindir çapı: ø40, ø50

7.5 20

Strok 

ø
36

ø
20

20
48 + Strok

120.5 + 2 strok

5 10.5

ø15

10
.5

30

2- G1/8

İş
 p

ar
ça

sı
 a

kt
ar

ım
 y

ön
ü

ø60

19
14
6

4.
5

45
58

.5

31
.5

≅  

8-ø9 havşa derinliği 7
4-ø5.5 açık

11
22

�34
45

8

 2- G1/8
Strok 

100 + Strok
A + 2 strok

B + Strok 

ø
T

ø
25

14

R
38

13.5
10

ø20

14
24

İş
 p

ar
ça

sı
 a

kt
ar

ım
 y

ön
ü

36
31

7.5 7.5
Z

øI

≅

11
22

U

4-øN boyunca
8-øO havşa

E
�M

J
E

W

28

24.5

72.5 + Strok

R
25

Temel tip: Boyunca kanal, Vidalı bağlama

Bu 2 şekilde piston mili uzatılmış 
olarak gösterilmektedir.

Ölçüler: Mil Ucu Konfigürasyonu: Şok Sönümleyici Kollu



Durdurucu Silindir – RSQ Serisi 811

İş
 E

le
m

an
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rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Değişken enerji sönümleyici tip/Boyunca kanal, Vidalı bağlama tipi - Ayarlanabilir şok sönümleyici stroku

RS�QB32-��B

RS�QB    -��B40
50

Silindir çapı [mm]

40
50

A
152.5
154 

B
52.5
54 

E
52
64

I
69
86

J
5
7

M
40
50

N
5.5
6.6

T
44
56

U
35
41

W
66
80

Z
14
19

O havşa
9 derinlik 7
11 derinlik 8

∗ Bu şekillerde gösterilen ölçüler maksimum enerji sönümleme kapasitesine ayarlı durum içindir.

Silindir çapı: ø32

Silindir çapı: ø40, ø50

7.5 20
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ø
36
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22

�34 0.2

45
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7.5 7.5
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≅ U
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E
�M0.2

J
E

W

Ayar cıvatası

R25
R

38

∗

∗∗

∗

Bu 2 şekilde piston kolu uzatılmış 
olarak gösterilmektedir.

Ölçüler: Mil Ucu Konfigürasyonu: Şok Sönümleyici Kollu

RS�QB32-��L

RS�QB    -��L40
50

Silindir çapı[mm]

40
50

A
152.5
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N
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U
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W
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80

Z
14
19

O havşa
9 derinlik 7
11 derinlik 8

Silindir çapı: ø32

Silindir çapı: ø40, ø50

7.5 20
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ø
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ø
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R
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R
25

Temel tip: Boyunca kanal, Vidalı bağlama

Bu 2 şekilde piston mili uzatılmış 
olarak gösterilmektedir.

Ölçüler: Mil Ucu Konfigürasyonu: Şok Sönümleyici Kollu



RSQ Serisi – Durdurucu Silindir812

İş E
lem

an
ları

RS�QB    -��D40
50

[mm]
Silindir çapı [mm]

40
50

A
152.5
154 

B
52.5
54 

E
52
64

I
69
86

J
5
7

M
40
50

N
5.5
6.6

T
44
56

U
35
41

W
66
80

Z
14
19

O havşa
9 derinlik 7

11 derinlik 8 

∗ Bu şekillerde gösterilen ölçüler maksimum enerji sönümleme kapasitesine ayarlı durum içindir.

Silindir çapı: ø40, ø50
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24.5

Strok 

100 + Strok
A + 2 strok

B + Strok 
28

ø
T

ø
25

14∗ 13.5∗

ø20

14
24

*

10
36
31

7.5 7.5
Z

øI

11
22

≅ 
U

4-øN boyunca
8-øO havşa

E
�M0.2

J
E W

Ayar cıvatası

R25
R38

5 10.5

30
∗

∗∗

Değişken enerji emilimi tipi/Boyunca kanal, kilit mekanizmalı vidalı bağlama tipi

RS�QB32-��DSilindir çapı: ø32

Bu 2 şekilde piston mili uzatılmış 
olarak gösterilmektedir.

Ölçüler: Mil Ucu Konfigürasyonu: Çarpma Koruma Mil Tipi



Ağır Hizmet Durdurucu Silindir – RS2H Serisi 813

İş
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rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

İşlem

Mil ucu konfigürasyonu

Akışkan

Dayanım basıncı

Maksimum. işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Yağlama

Yastıklama

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

Bağlantı ölçüsü [G]

   Silindir çapı [mm]

Çift etkili, Çift etkili yaylı tip, Tek etkili/yayla uzatma

Dahili çarpma koruma mil

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

-10 ila 60°C (Donma olmadan)

Gerekmez (yağlamasız)

Kauçuk tampon

Flanş

+1.4
 0

50 63 80

1/8 1/4 1/4

Kit no.
Çift Etkili Çift etkili yaylı tip Tek etkili

RS2H50T-PS
RS2H63T-PS
RS2H80T-PS

RS2H50D-PS
RS2H63D-PS
RS2H80D-PS

Silindir çapı 
[mm]

50
63
80

∗Sızdırmazlık kitinde gres paketi bulunmadığından, ayrıca sipariş edin.
 Gres paketi parça no. GR-S-010 (10 g)

Ağır Hizmet Durdurucu Silindir
RS2H Serisi
ø50, ø63, ø80

Özellikler

Teknik Özellikler • D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
RB Serisi - Çarpma Koruma - sayfa 821
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

50
63
80

50 mm
63 mm
80 mm

Silindir çapı 

TF G

Diş tipi

Silindir stroku

İşlem
D
B
T

Çift Etkili
Yaylı çift etkili
Tek etklili, Yayla uzatma

Seçenek

—
D
C
S

Yok
Kilit mekanizmalı
İptal kapaklı
Kol tespit anahtarlı

Makara malzemesi
L
M

Reçine
Karbon çelik

RS2H 50 D L

—

P

bağlantı

bağlantı

30

40

30 mm
(ø50, 63)
40 mm
(ø80)

Not 1) Seçenekler birleştirilebilir. Parça numarasını 
D.C.S'nin öncelik sırasına göre belirtin.

Kol ve portun pozisyon ilişkisi

Not 1) 

Q

R

bağlantı

bağlantı

30TF

Hortumlama yönü
Flanş tarafı

Eksenel yön
(hortum)

A

—

Sipariş Verme Şekli

Değiştirilebilir Parçalar/Sızdırmazlık Kiti

Sipariş no.
RS2H-R50
RS2H-R63
RS2H-R80

Silindir çapı [mm]
50
63
80

Değiştirilebilir Parçalar/Şok Sönümleyici

Önerilen Ürünler

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

• Hafiftir ve yerden kazandırır.
• Ayarlanabilir şok sönümleyici.
• Makara: Reçine veya karbon çeliği.

• D-M9 küçük otomatik anahtarlar ve D-P3DW manyetik alana 
dayanıklı otomatik anahtarlar dört yüzeyin üçüne bağlanabilir.

Taşıma 
yönü

Taşıma 
yönü

Taşıma 
yönü

Taşıma 
yönü



RS2H Serisi – Ağır Hizmet Durdurucu Silindir814
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Taşıma hızı υ [m/dak]
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Çalışma Aralığı

(Örnek) 
Taşınan nesnenin ağırlığı: 
300 kg, 
Taşıma hızı: 20 m/dak 
Sürtünme katsayısı: µ = 0.1

µ = 0.1
RS2H50-30��

RS2H50, 63, 80

µ = 0.1
RS2H63-30��

µ = 0.1
RS2H80-40��

µ = 0,2

µ = 0,2

µ = 0,2

Alt sınır

Üst sınır
ø50 İşletme aralığı

Alt sınır

Üst sınır
ø50 İşletme aralığı

Alt sınır

Üst sınır
ø63 İşletme aralığı

Alt sınır

Üst sınır

ø63 İşletme aralığı

Alt sınır

Üst sınır
ø80 İşletme aralığı

Alt sınır

Üst sınır

ø80 İşletme aralığı

∗Grafikler normal sıcaklıkta geçerli olan değerleri göstermektedir. (20 - 25°C)

∗Grafikler normal sıcaklıkta geçerli olan değerleri göstermektedir. (20 - 25°C)

∗Grafikler normal sıcaklıkta geçerli olan değerleri göstermektedir. (20 - 25°C)

Model Seçimi

(Grafiğin okunması)
Aşağıdaki grafikte, 300 kg'yi 
temsil eden dikey eksen ile 20 
m/dak taşıma hızını temsil 
eden yatay eksenin kesişme 
noktasını bulun. Ardından, 
silindirin çalışma aralığı 
dahilindeki ø63 çap ölçüsünü 
seçin.

1000 2000 3000 4000
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RS2H63RS2H50

Sürtünme 
katsayısı µ

Ağırlık (taşınan 
nesnenin) m 

[kg]

Görünüm A

Oluşturulan daire øINot 3) 

L

CZ

CT CT

ø
C

D

GA
2 x P

Q
A

Arka kapak tarafı basınç bağlantı
(Hortum bağlantısı flanş tarafında ise)

Mil tarafı basınç bağlantı
(Hortum bağlantısı flanş tarafında ise)

E

GB

FX±0.02

FZ

4 x øN boyunca
8 x øO 
havşa

F
Z

F
X

±0
.0

2

θ°

R

A

SXA

XB

T

øD

S
tr

ok
 

YV
U

H

A

B

F
T

WB

W

QB

2 x P

Arka kapak tarafı 
basınç bağlantı

Mil tarafı basınç bağlantı

İptal kapağı kullanıldığında

Not 1) Otomatik anahtarlı ölçüler yukarıdaki çizimde belirtilenlerin aynısıdır.
Not 2) Şekilde piston mili uzatılmış olarak gösterilmiştir.
Not 3)) Oluşturulan daire øI (silindir köşelerinden çizilmiştir.)

 Gerekli montaj deliği çapı ø (I + 1).
 Mil tarafından monte edildiğinde, mil ile montaj kaidesi arasındaki temasa dikkat edin.
 Dolayısıyla, montaj kaidesinin kalınlığı aşağıda belirtilen değerleri aşmamalıdır.
 (RS2H50: 10 mm RS2H63: 15 mm RS2H80: 18 mm)

Not 4) Konveyör yüksekliğini şekilde gösterilen alt sınır konumu ile üst sınır konumu (U ölçüsü) dahilinde ayarlayın.

Konveyör alt sınır konumu

Konveyör üst sınır konumu
(Makara merkez konumu)

Model Strok A B CD CT CZ D E FT FX FZ GA GB H L N
212.5

234.5

292.5

30

30

40

 84.5

90 

121 

20

20

25

 8

10

10

36

45

45

32

40

50

64

77

98

20

25

25

 73

 90

110

 93

114

138

16

24

24

16

24

35

128 

144.5

171.5

 85

103

132

44 

53 

54.5

 9

11

13

[mm]

RS2H50
RS2H63
RS2H80

Model Strok R S T V W WB XA XB Y θ°
30

30

40

40

47

54

21 

24.5

31 

2 

3.5

3 

U
5.5

6.4

6.7

15.5

16 

19 

73 

 87.5

109 

32 

38.5

49 

5

5

6

15.8

18.7

20.6

10 

10 

12.5

24

24

23

RS2H50
RS2H63
RS2H80

Model
TF

G1/8

G1/4

G1/4

RS2H50
RS2H63
RS2H80

O QA
14 derinlik 5

18 derinlik 6

20 derinlik 6

10 

12.5

12.5

QB
 7 

 8.5

10 

P (Hortumlama bağlantı noktası)

Temel Özellikler
ø50 - ø80

İptal kapağı kullanıldığında (-C)

I

Ölçüler

İş taşıma 
yönü

İş taşıma 
yönü

(Eksenel yönlü hortumdan 
bağlantı yapıldığında)

(Eksenel yönlü hortumdan 
bağlantı yapıldığında)

Oluşturulan 
daire



Ağır Hizmet Durdurucu Silindir – RS2H Serisi 815

İş
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rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Taşıma hızı υ [m/dak]
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10 20 30 400

T
aş

ın
an

 n
es

ne
ni

n 
ağ

ır
lığ

ı, 
m

 [k
g] 1,000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

Taşıma hızı υ [m/dak]
10 20 30 400

T
aş

ın
an

 n
es

ne
ni

n 
ağ

ır
lığ

ı, 
m

 [k
g] 1,000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

Taşıma hızı υ [m/dak]
10 20 30 400

T
aş

ın
an

 n
es

ne
ni

n 
ağ

ır
lığ

ı, 
m

 [k
g] 1,000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

Taşıma hızı υ [m/dak]
10 20 30 400

T
aş

ın
an

 n
es

ne
ni

n 
ağ

ır
lığ

ı, 
m

 [k
g] 1,000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

Taşıma hızı υ [m/dak]
10 20 30 400

T
aş

ın
an

 n
es

ne
ni

n 
ağ

ır
lığ

ı, 
m

 [k
g] 1,000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

Taşıma hızı υ [m/dak]
10 20 30 400

T
aş

ın
an

 n
es

ne
ni

n 
ağ

ır
lığ

ı, 
m

 [k
g] 1,000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

Çalışma Aralığı

(Örnek) 
Taşınan nesnenin ağırlığı: 
300 kg, 
Taşıma hızı: 20 m/dak 
Sürtünme katsayısı: µ = 0.1

µ = 0.1
RS2H50-30��

RS2H50, 63, 80

µ = 0.1
RS2H63-30��

µ = 0.1
RS2H80-40��

µ = 0,2

µ = 0,2

µ = 0,2

Alt sınır

Üst sınır
ø50 İşletme aralığı

Alt sınır

Üst sınır
ø50 İşletme aralığı

Alt sınır

Üst sınır
ø63 İşletme aralığı

Alt sınır

Üst sınır

ø63 İşletme aralığı

Alt sınır

Üst sınır
ø80 İşletme aralığı

Alt sınır

Üst sınır

ø80 İşletme aralığı

∗Grafikler normal sıcaklıkta geçerli olan değerleri göstermektedir. (20 - 25°C)

∗Grafikler normal sıcaklıkta geçerli olan değerleri göstermektedir. (20 - 25°C)

∗Grafikler normal sıcaklıkta geçerli olan değerleri göstermektedir. (20 - 25°C)

Model Seçimi

(Grafiğin okunması)
Aşağıdaki grafikte, 300 kg'yi 
temsil eden dikey eksen ile 20 
m/dak taşıma hızını temsil 
eden yatay eksenin kesişme 
noktasını bulun. Ardından, 
silindirin çalışma aralığı 
dahilindeki ø63 çap ölçüsünü 
seçin.
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Sürtünme 
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Ağırlık (taşınan 
nesnenin) m 

[kg]

Görünüm A

Oluşturulan daire øINot 3) 

L
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CT CT

ø
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D

GA
2 x P

Q
A

Arka kapak tarafı basınç bağlantı
(Hortum bağlantısı flanş tarafında ise)

Mil tarafı basınç bağlantı
(Hortum bağlantısı flanş tarafında ise)
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İptal kapağı kullanıldığında

Not 1) Otomatik anahtarlı ölçüler yukarıdaki çizimde belirtilenlerin aynısıdır.
Not 2) Şekilde piston mili uzatılmış olarak gösterilmiştir.
Not 3)) Oluşturulan daire øI (silindir köşelerinden çizilmiştir.)

 Gerekli montaj deliği çapı ø (I + 1).
 Mil tarafından monte edildiğinde, mil ile montaj kaidesi arasındaki temasa dikkat edin.
 Dolayısıyla, montaj kaidesinin kalınlığı aşağıda belirtilen değerleri aşmamalıdır.
 (RS2H50: 10 mm RS2H63: 15 mm RS2H80: 18 mm)

Not 4) Konveyör yüksekliğini şekilde gösterilen alt sınır konumu ile üst sınır konumu (U ölçüsü) dahilinde ayarlayın.

Konveyör alt sınır konumu

Konveyör üst sınır konumu
(Makara merkez konumu)

Model Strok A B CD CT CZ D E FT FX FZ GA GB H L N
212.5

234.5

292.5

30

30

40

 84.5

90 

121 

20

20

25

 8

10

10

36

45

45

32

40

50

64

77

98

20

25

25

 73

 90

110

 93

114

138

16

24

24

16

24

35

128 

144.5

171.5

 85

103

132

44 

53 

54.5

 9

11

13

[mm]

RS2H50
RS2H63
RS2H80

Model Strok R S T V W WB XA XB Y θ°
30

30

40

40

47

54

21 

24.5

31 

2 

3.5

3 

U
5.5

6.4

6.7

15.5

16 

19 

73 

 87.5

109 

32 

38.5

49 

5

5

6

15.8

18.7

20.6

10 

10 

12.5

24

24

23

RS2H50
RS2H63
RS2H80

Model
TF

G1/8

G1/4

G1/4

RS2H50
RS2H63
RS2H80

O QA
14 derinlik 5

18 derinlik 6

20 derinlik 6

10 

12.5

12.5

QB
 7 

 8.5

10 

P (Hortumlama bağlantı noktası)

Temel Özellikler
ø50 - ø80

İptal kapağı kullanıldığında (-C)

I

Ölçüler

İş taşıma 
yönü

İş taşıma 
yönü

(Eksenel yönlü hortumdan 
bağlantı yapıldığında)

(Eksenel yönlü hortumdan 
bağlantı yapıldığında)

Oluşturulan 
daire



RS2H Serisi – Ağır Hizmet Durdurucu Silindir816

İş E
lem

an
ları

Oluşturulan daire øINot 3) 

Arka kapak tarafı basınç bağlantı

Mil tarafı basınç bağlantı

CTCT

CZ

L

ø
C

D

GA

Q
A

E

GB

İptal kapağı kullanılmadığında

FX

FZ

4 x øN boyunca
8 x øO 
havşa

F
X F
Z

∗L
A

N
ot

 5
)

Konveyör üst sınır konumu
(Makara merkez konumu)

Konveyör alt sınır konumu

T

øD

A

H
B

F
T

V Y

U

S
tr

ok
 

QB

W

WB

SXA

XB

Görünüm A

θ°

R

2 x P

2 x P

Mil tarafı basınç bağlantı
(Hortum bağlantısı flanş tarafında ise)

Arka kapak tarafı basınç bağlantı
(Hortum bağlantısı flanş tarafında ise)

A

Not 1) Otomatik anahtarlı ölçüler yukarıdaki çizimde belirtilenlerin aynısıdır.
Not 2) Şekilde piston kolu uzatılmış olarak gösterilmiştir.
Not 3)) Oluşturulan daire øI (silindir köşelerinden çizilmiştir.)

 Gerekli montaj deliği çapı ø (I + 1).
 Kol tarafından monte edildiğinde, kol ile montaj kaidesi arasındaki temasa dikkat edin.
 Dolayısıyla, montaj kaidesinin kalınlığı aşağıda belirtilen değerleri aşmamalıdır.
 (RS2H50: 10 mm RS2H63: 15 mm RS2H80: 18 mm)

Not 4) Konveyör yüksekliğini şekilde gösterilen alt sınır konumu ile üst sınır konumu (U ölçüsü) dahilinde ayarlayın.
Not 5) ∗ (LA) işaretli olanlar dışındaki ölçüler temel tiple (kilitlemeli tip) aynıdır.

Kilit mekanizmalı
ø50 - ø80

Model

RS2H50
RS2H63
RS2H80

θ°

Strok A B CD CT CZ D E FT FX FZ GA GB H L N
212.5

234.5

292.5

30

30

40

 84.5

90 

121 

20

20

25

 8

10

10

36

45

45

32

40

50

64

77

98

20

25

25

 73

 90

110

 93

114

138

16

24

24

16

24

35

128 

144.5

171.5

 85

103

132

44 

53 

54.5

 9

11

13

∗LANot 5)

26

31

38

[mm]

Model Strok R S T V W WB XA XB Y
30

30

40

40

47

54

QB
7 

 8.5

10 

21 

24.5

31 

2 

3.5

3 

U
5.5

6.4

6.7

15.5

16 

19 

72 

 87.5

109 

32 

38.5

49 

5

5

6

15.8

18.7

20.6

10 

10 

12.5

24

24

23

RS2H50
RS2H63
RS2H80

Model
TF

G1/8

G1/4

G1/4

RS2H50
RS2H63
RS2H80

O QA
14 derinlik 5
18 derinlik 6
20 derinlik 6

10 

12.5

12.5

P (Hortumlama bağlantı noktası)

Oluşturulan 
daire I

Ölçüler

İş taşıma yönü

İş taşıma yönü
(Eksenel yönlü hortumdan 
bağlantı yapıldığında)

(Eksenel yönlü hortumdan 
bağlantı yapıldığında)



Paslanmaz Çelik Silindir – CG5-S Serisi 817

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

İşlem

Akışkan

Dayanım basıncı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Yastıklama

Diş toleransı

Çift etkili, Tek milli

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 MPa

Kauçuk tampon, Pnömatik yastıklama

50 - 1.000 mm/s

50 - 700 mm/s

JIS Sınıf 2
st + 1,4

 0
st + 1.8
 0

st + 1,4
 0

st
 0

Piston hızı

Strok uzunluk toleransı

Montajlama

1000 mm'ye          kadar, 1200 mm'ye          kadar 

1000 mm'ye           kadar, 1500 mm'ye        kadar

ø20 - ø63

ø80, ø100

ø20 - ø63

ø80, ø100

Otomatik anahtarsız: –10 ila 70ºC (Donma olmadan) 
Otomatik anahtarlı: -10 ila 60°C (Donma olmadan)

Otomatik anahtarlı
 (dahili manyetik) 

Otomatik Anahtarlı

B Temel tip

Montajlama

Silindir stroku [mm]
Bir sonraki sayfada verilen standart stroka bakın.

Paslanmaz çelik silindir

CDG5 B N 25 S 100

R
V

NBR
FKM

Sızdırmazlık elemanı malzemesi

50
63
80

100

50 mm
63 mm
80 mm

100 mm

20
25
32
40

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

 Silindir çapı

N
A

Yağlamasız, kauçuk yastıklama

Yağlamasız, hava yastıklama

Tip

RTF

—

TF

M5 x 0.8 (Hava yastıklama)

M5 x 0.8 (Kauçuk yastıklama)

G

Bağlantı diş tipi

Paslanmaz Çelik Silindir
CG5-S Serisi
ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Teknik Özellikler

Çift etkili, Tek milli 

Sembol

ø20, ø25
ø20, ø25 
ø32 - ø100 

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250

Strok (�)

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250

Parça Numarası

CDG5BN20TFSR-�

CDG5BN25TFSR-�

CDG5BN32TFSR-�

CDG5BN40TFSR-�

CDG5BN50TFSR-�

CDG5BN63TFSR-�

Parça Numarası

CDG5BA20SV-�A

CDG5BA25SV-�A

CDG5BA32TFSV-�A

CDG5BA40TFSV-�A

CDG5BA50TFSV-�A

CDG5BA63TFSV-�A

• D-G5BAL (Suya dayanıklı 2 renkli gösterge) 

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

AS/FG Serisi  - Paslanmaz Çelik Hız Ayar Valfleri - sayfa 1268
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1254
KQG/KFG Serisi - Paslanmaz Çelik Rakorlar - sayfa 1246

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• Gıda işleme makineleri gibi sulu ortamlarda 
kullanılmaya uygundur.

• Özel sıyırıcı (standart) silindire su girmesini 
önler.

• Montaj elemanları dahil tüm parçalar paslanmaz 
çelik özelliktedir (dış parçalar).

Temel, Eksenel ayak, Mil tarafı flanşı, Arka 
kapak tarafı flanşı, eklem bağlantı dahilidir



CG5-S Serisi – Paslanmaz Çelik Silindir818

İş E
lem

an
ları

Silindir çapı
[mm] B

 37.5

 41.5

44 

 53.5

69 

81 

 99.5

125 

C

 16.5

 18.5

20 

26 

32 

38 

50 

60 

LD

6 

6 

 7.2

 7.2

10 

12 

12 

14 

LH

22

25

25

30

40

45

55

70

LT

3

3

3

3

4

4

4

6

LX

 40

 44

 44

 54

 66

 82

100 

120 

LZ

 50

 60

 60

 75

 90

110 

130 

160 

X

15 

15 

16 

 16.5

 21.5

 21.5

28 

30 

Y

7 

7 

6 

 6.5

11.5

11.5

17 

15 

20

25

32

40

50

63

80

100

B

50

50

50

60

75

90

100

125

C 

16.5

18.5

20 

26 

32 

38 

50 

60 

FX 

36

36

38

46

58

70

82

100 

FD

 5.5

 5.5

 6.6

 6.6

9 

11 

11 

14 

FT

6

6

6

6

9

9

9

10 

J

M4

M5

M5

M6

M8

M10

M10

M12

20

25

32

40

50

63

80

100

8-J
4-øLD

�C

LX

LZ

B
LH

X Y

LT

�B

FT

±0.1

8-J

4-øFD

�C±0.1

�FX±0.15

Silindir çapı
[mm]

Eksenel ayak (L): C�G5LN   �SR
V 

R
VMil tarafı flanşı (F): C�G5FN    �S

 20

 25

 32

 40

 50

 63

 80

100

Strok 
aralık A

18

22

22

30

35

35

40

40

 ila 350

 ila 400

 ila 450

 ila 800

 ila 1200

 ila 1200

 ila 1400

 ila 1500

B1

13

17

17

19

27

27

32

41

B2

 7

 8

 8

10

13

17

17

19

AL

 15.5

 19.5

 19.5

27 

32 

32 

37 

37 

C

16.5

18.5

20 

26 

32 

38 

50 

60 

 BZ

9

 9.5

 9.5

12 

 15.5

19 

19 

24 

D

 8

10

12

16

20

20

25

30

H1

 5

 6

 6

 8

11

11

13

16

F1

3

3

3

3

3

3

3

3

E1

15

17

19

23

28

28

33

38

H

35

40

40

50

58

58

71

71

GB

12

12

12

13

14

14

20

20

GA

18

18

18

19

21

21

28

29

I

31

33

38

47

58

72

89

110

M

3 

3.5

3.5

4 

5.5

7 

7 

8 

KA

 6

 8

10

14

18

18

22

26

K

5 

 5.5

 5.5

6 

7 

7 

10 

10 

NA

29 

29 

 35.5

44 

55 

69 

80 

100 

P

M5

M5

1/8

1/8

1/4

1/4

3/8

1/2

S

 83

 83

 85

 93

109

109

130

131

WA

22

22

22

22

25

25

30

31

WB

16

16

16

16

18

18

22

22

WH

23 

25 

28.5

33 

40.5

47.5

60.5

71 

 Wθ

 30º

 30º

 25º

 20º

 20º

 20º

 20º

 20º

ZZ

118

123

125

143

167

167

201

202

MM

M8

M10 x 1,25

M10 x 1,25

M14 x 1,5

M18 x 1.5

M18 x 1.5

M22 x 1.5

M26 x 1.5

BM

M4

M5

M5

M6

M8

M10

M10

M12

J

M4 derinlik 7

M5 derinlik 8

M5 derinlik 8

M6 derinlik 12

M8 derinlik 16

M10 derinlik 16

M10 derinlik 22

M12 derinlik 23

Temel (B)/C�G5BA�S : Hava yastıklamalı

 20

 25

 32

 40

 50

 63

 80

100

R 
V

AL
A

H

2-P

K

NA

KA
8-J

GA GB

MM

M
ak

s.
 W

H

WA WB

BZ

M BM

∗ Kullanılmayan montaj deliklerine ürünle birlikte verilen kör tapaları takın.

(F1)

B2

S + Strok 
ZZ + Strok 

ø
I

H1Anahtar ağzı B1

(ø
E

1)

ø
D

Kör tapa ∗
 (4 adet dahil) 

Wθ
10º

�C±0.1

Silindir çapı
[mm]

[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

∗ Flanş braketi ve kör tapa sevkıyatta takılır.

∗ Ayak braketleri ve kör tapalar sevkıyatta takılır.

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı A

18

22

22

30

35

35

40

40

350'e kadar

400'e kadar

450'e kadar

800'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

1400'e kadar

1500'e kadar

B1

13

17

17

19

27

27

32

41

B2

 7

 8

 8

10

13

17

17

19

AL

15.5

19.5

19.5

27 

32 

32 

37 

37 

C

16.5 

18.5 

20 

26 

32 

38 

50 

60 

BZ

9 

 9.5

 9.5

12 

15.5

19 

19 

24 

D

 8

10

12

16

20

20

25

30

H1

 5

 6

 6

 8

11

11

13

16

F1

3

3

3

3

3

3

3

3

E1

15

17

19

23

28

28

33

38

H

35

40

40

50

58

58

71

71

GB

12

12

12

13

14

14

20

20

GA

18

18

18

19

21

21

28

29

I

31

33

38

47

58

72

89

110 

M

3 

3.5

3.5

4 

5.5

7 

7 

8 

KA

 6

 8

10

14

18

18

22

26

K 

5 

5.5

5.5

6 

7 

7 

10 

10 

NA 

29 

29 

35.5

44 

55 

69 

80 

100 

P

M5 x 0.8

M5 x 0.8

G1/8

G1/8

G1/4

G1/4

G3/8

G1/2

S

 83

 83

 85

 93

109

109

130

131

ZZ

118

123

125

143

167

167

201

202

MM

M8 x 1,25

M10 x 1,25

M10 x 1,25

M14 x 1,5

M18 x 1.5

M18 x 1.5

M22 x 1.5

M26 x 1.5

BM

M4

M5

M5

M6

M8

M10

M10

M12 

J

M4 derinlik 7

M5 derinlik 8

M58 derinlik 8

M6 derinlik 12

M8 derinlik 16

M10 derinlik 16

M10 derinlik 22

M12 derinlik 23

Temel (B): C�G5BN�S : Kauçuk yastıklamalı

20

25

32

40

50

63

80

100

R
V

∗ Kullanılmayan montaj deliklerine ürünle birlikte verilen kör tapaları takın.

AL
A

H

H1

(F1)

Bağlantı ağzı B1

(ø
E

1)

2 x P

K

�C

NA

KA

8-J

GA GB

MMBZ B2

M BM

S + Strok 
ZZ + Strok 

ø
I

ø
D

Kör tapa∗ 
(4 adet dahil) 

0.1

Silindir çapı [mm]
Montaj braketi

Eksenel ayak

Flanş

Pivot braketi

25
CG-L025SUS

CG-F025SUS

32
CG-L032SUS

CG-F032SUS

40
CG-L040SUS

CG-F040SUS

50
CG-L050SUS

CG-F050SUS

63
CG-L063SUS

CG-F063SUS

80
CG-L080SUS

CG-F080SUS

100
CG-L100SUS

CG-F100SUS

20
CG-L020SUS

CG-F020SUS

CG-E020SUS CG-E032SUS CG-E050SUS CG-E080SUS(2)

(1)

Not 1) Ayak braketi sipariş ederken, silindir başına 2 adet sipariş edin.
Not 2) Eklem bağlantı pimi ve segman takılıdır.

Silindir çapı [mm]

20

25

32

40

50, 63

80

100

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

Not) Tüm standart dışı stroklar sipariş üzerine üretilir. 
(Orta stroklarda ara parçalar kullanılmaz.) 

25, 50, 75, 100, 125,
150, 200, 250, 300

201 ila 350

301 ila 400

301 ila 450

301 ila 800

301 ila 1200

301 ila 1400

301 ila 1500

Standart strok Uzun strokNot)

I-G02SUS

I-G03SUS

I-G03SUS

I-G04SUS

I-G05SUS

I-G05SUS

I-G08SUS

I-G10SUS

Y-G02SUS

Y-G03SUS

Y-G03SUS

Y-G04SUS

Y-G05SUS

Y-G05SUS

Y-G08SUS

Y-G10SUS

IY-G02SUS

IY-G03SUS

IY-G03SUS

IY-G04SUS

IY-G05SUS

IY-G05SUS

IY-G08SUS

IY-G10SUS

CD-E02SUS

CD-E02SUS

CD-E03SUS

CD-E03SUS

CD-E05SUS

CD-E05SUS

CD-E08SUS

CD-E08SUS

Eklem
bağlantı pimi

NT-02SUS

NT-03SUS

NT-03SUS

NT-G04SUS

NT-05SUS

NT-05SUS

NT-08SUS

NT-10SUS

CG-E020SUS

CG-E020SUS

CG-E032SUS

CG-E032SUS

CG-E050SUS

CG-E050SUS

CG-E080SUS

CG-E080SUS

Muylu eksenel
mafsal

Silindir çapı
[mm]

20

25

32

40

50

63

80

100

Montaj Braketi Parça No.

Değiştirilebilir Parçalar: Sızdırmazlık kitleri Not) 
Standart Strok 

Aksesuarlar

Ölçüler

Silindir çapı
[mm]

20
25
32
40

CG5�N�SR

CG5N20SR-PS

CG5N25SR-PS

CG5N32SR-PS

CG5N40SR-PS

CG5�N�SV

CG5N20SV-PS

CG5N25SV-PS

CG5N32SV-PS

CG5N40SV-PS

Kauçuk yastıklamala Hava yastıklama

CG5�A�SR

CG5A20SR-PS

CG5A25SR-PS

CG5A32SR-PS

CG5A40SR-PS

CG5�A�SV

CG5A20SV-PS

CG5A25SV-PS

CG5A32SV-PS

CG5A40SV-PS

Not) Sızdırmazlık kitlerine gres paketi (GR-R-010, 10g) dahildir.

Tekli 
küresel 
mafsal

Çift 
küresel 
mafsal

Küresel 
mafsal 
pimi

Mil ucu 
somunu



Paslanmaz Çelik Silindir – CG5-S Serisi 819

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Silindir çapı
[mm] B

 37.5

 41.5

44 

 53.5

69 

81 

 99.5

125 

C

 16.5

 18.5

20 

26 

32 

38 

50 

60 

LD

6 

6 

 7.2

 7.2

10 

12 

12 

14 

LH

22

25

25

30

40

45

55

70

LT

3

3

3

3

4

4

4

6

LX

 40

 44

 44

 54

 66

 82

100 

120 

LZ

 50

 60

 60

 75

 90

110 

130 

160 

X

15 

15 

16 

 16.5

 21.5

 21.5

28 

30 

Y

7 

7 

6 

 6.5

11.5

11.5

17 

15 

20

25

32

40

50

63

80

100

B

50

50

50

60

75

90

100

125

C 

16.5

18.5

20 

26 

32 

38 

50 

60 

FX 

36

36

38

46

58

70

82

100 

FD

 5.5

 5.5

 6.6

 6.6

9 

11 

11 

14 

FT

6

6

6

6

9

9

9

10 

J

M4

M5

M5

M6

M8

M10

M10

M12

20

25

32

40

50

63

80

100

8-J
4-øLD

�C

LX

LZ

B
LH

X Y

LT

�B

FT

±0.1

8-J

4-øFD

�C±0.1

�FX±0.15

Silindir çapı
[mm]

Eksenel ayak (L): C�G5LN   �SR
V 

R
VMil tarafı flanşı (F): C�G5FN    �S

 20

 25

 32

 40

 50

 63

 80

100

Strok 
aralık A

18

22

22

30

35

35

40

40

 ila 350

 ila 400

 ila 450

 ila 800

 ila 1200

 ila 1200

 ila 1400

 ila 1500

B1

13

17

17

19

27

27

32

41

B2

 7

 8

 8

10

13

17

17

19

AL

 15.5

 19.5

 19.5

27 

32 

32 

37 

37 

C

16.5

18.5

20 

26 

32 

38 

50 

60 

 BZ

9

 9.5

 9.5

12 

 15.5

19 

19 

24 

D

 8

10

12

16

20

20

25

30

H1

 5

 6

 6

 8

11

11

13

16

F1

3

3

3

3

3

3

3

3

E1

15

17

19

23

28

28

33

38

H

35

40

40

50

58

58

71

71

GB

12

12

12

13

14

14

20

20

GA

18

18

18

19

21

21

28

29

I

31

33

38

47

58

72

89

110

M

3 

3.5

3.5

4 

5.5

7 

7 

8 

KA

 6

 8

10

14

18

18

22

26

K

5 

 5.5

 5.5

6 

7 

7 

10 

10 

NA

29 

29 

 35.5

44 

55 

69 

80 

100 

P

M5

M5

1/8

1/8

1/4

1/4

3/8

1/2

S

 83

 83

 85

 93

109

109

130

131

WA

22

22

22

22

25

25

30

31

WB

16

16

16

16

18

18

22

22

WH

23 

25 

28.5

33 

40.5

47.5

60.5

71 

 Wθ

 30º

 30º

 25º

 20º

 20º

 20º

 20º

 20º

ZZ

118

123

125

143

167

167

201

202

MM

M8

M10 x 1,25

M10 x 1,25

M14 x 1,5

M18 x 1.5

M18 x 1.5

M22 x 1.5

M26 x 1.5

BM

M4

M5

M5

M6

M8

M10

M10

M12

J

M4 derinlik 7

M5 derinlik 8

M5 derinlik 8

M6 derinlik 12

M8 derinlik 16

M10 derinlik 16

M10 derinlik 22

M12 derinlik 23

Temel (B)/C�G5BA�S : Hava yastıklamalı

 20

 25

 32

 40

 50

 63

 80

100

R 
V

AL
A

H

2-P

K

NA

KA
8-J

GA GB

MM

M
ak

s.
 W

H

WA WB

BZ

M BM

∗ Kullanılmayan montaj deliklerine ürünle birlikte verilen kör tapaları takın.

(F1)

B2

S + Strok 
ZZ + Strok 

ø
I

H1Anahtar ağzı B1

(ø
E

1)

ø
D

Kör tapa ∗
 (4 adet dahil) 

Wθ
10º

�C±0.1

Silindir çapı
[mm]

[mm]

[mm]

Silindir çapı
[mm]

∗ Flanş braketi ve kör tapa sevkıyatta takılır.

∗ Ayak braketleri ve kör tapalar sevkıyatta takılır.

Silindir çapı
[mm]

Strok aralığı A

18

22

22

30

35

35

40

40

350'e kadar

400'e kadar

450'e kadar

800'e kadar

1200'e kadar

1200'e kadar

1400'e kadar

1500'e kadar

B1

13

17

17

19

27

27

32

41

B2

 7

 8

 8

10

13

17

17

19

AL

15.5

19.5

19.5

27 

32 

32 

37 

37 

C

16.5 

18.5 

20 

26 

32 

38 

50 

60 

BZ

9 

 9.5

 9.5

12 

15.5

19 

19 

24 

D

 8

10

12

16

20

20

25

30

H1

 5

 6

 6

 8

11

11

13

16

F1

3

3

3

3

3

3

3

3

E1

15

17

19

23

28

28

33

38

H

35

40

40

50

58

58

71

71

GB

12

12

12

13

14

14

20

20

GA

18

18

18

19

21

21

28

29

I

31

33

38

47

58

72

89

110 

M

3 

3.5

3.5

4 

5.5

7 

7 

8 

KA

 6

 8

10

14

18

18

22

26

K 

5 

5.5

5.5

6 

7 

7 

10 

10 

NA 

29 

29 

35.5

44 

55 

69 

80 

100 

P

M5 x 0.8

M5 x 0.8

G1/8

G1/8

G1/4

G1/4

G3/8

G1/2

S

 83

 83

 85

 93

109

109

130

131

ZZ

118

123

125

143

167

167

201

202

MM

M8 x 1,25

M10 x 1,25

M10 x 1,25

M14 x 1,5

M18 x 1.5

M18 x 1.5

M22 x 1.5

M26 x 1.5

BM

M4

M5

M5

M6

M8

M10

M10

M12 

J

M4 derinlik 7

M5 derinlik 8

M58 derinlik 8

M6 derinlik 12

M8 derinlik 16

M10 derinlik 16

M10 derinlik 22

M12 derinlik 23

Temel (B): C�G5BN�S : Kauçuk yastıklamalı

20

25

32

40

50

63

80

100

R
V

∗ Kullanılmayan montaj deliklerine ürünle birlikte verilen kör tapaları takın.

AL
A

H

H1

(F1)

Bağlantı ağzı B1

(ø
E

1)

2 x P

K

�C

NA

KA

8-J

GA GB

MMBZ B2

M BM

S + Strok 
ZZ + Strok 

ø
I

ø
D

Kör tapa∗ 
(4 adet dahil) 

0.1

Silindir çapı [mm]
Montaj braketi

Eksenel ayak

Flanş

Pivot braketi

25
CG-L025SUS

CG-F025SUS

32
CG-L032SUS

CG-F032SUS

40
CG-L040SUS

CG-F040SUS

50
CG-L050SUS

CG-F050SUS

63
CG-L063SUS

CG-F063SUS

80
CG-L080SUS

CG-F080SUS

100
CG-L100SUS

CG-F100SUS

20
CG-L020SUS

CG-F020SUS

CG-E020SUS CG-E032SUS CG-E050SUS CG-E080SUS(2)

(1)

Not 1) Ayak braketi sipariş ederken, silindir başına 2 adet sipariş edin.
Not 2) Eklem bağlantı pimi ve segman takılıdır.

Silindir çapı [mm]

20

25

32

40

50, 63

80

100

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200

Not) Tüm standart dışı stroklar sipariş üzerine üretilir. 
(Orta stroklarda ara parçalar kullanılmaz.) 

25, 50, 75, 100, 125,
150, 200, 250, 300

201 ila 350

301 ila 400

301 ila 450

301 ila 800

301 ila 1200

301 ila 1400

301 ila 1500

Standart strok Uzun strokNot)

I-G02SUS

I-G03SUS

I-G03SUS

I-G04SUS

I-G05SUS

I-G05SUS

I-G08SUS

I-G10SUS

Y-G02SUS

Y-G03SUS

Y-G03SUS

Y-G04SUS

Y-G05SUS

Y-G05SUS

Y-G08SUS

Y-G10SUS

IY-G02SUS

IY-G03SUS

IY-G03SUS

IY-G04SUS

IY-G05SUS

IY-G05SUS

IY-G08SUS

IY-G10SUS

CD-E02SUS

CD-E02SUS

CD-E03SUS

CD-E03SUS

CD-E05SUS

CD-E05SUS

CD-E08SUS

CD-E08SUS

Eklem
bağlantı pimi

NT-02SUS

NT-03SUS

NT-03SUS

NT-G04SUS

NT-05SUS

NT-05SUS

NT-08SUS

NT-10SUS

CG-E020SUS

CG-E020SUS

CG-E032SUS

CG-E032SUS

CG-E050SUS

CG-E050SUS

CG-E080SUS

CG-E080SUS

Muylu eksenel
mafsal

Silindir çapı
[mm]

20

25

32

40

50

63

80

100

Montaj Braketi Parça No.

Değiştirilebilir Parçalar: Sızdırmazlık kitleri Not) 
Standart Strok 

Aksesuarlar

Ölçüler

Silindir çapı
[mm]

20
25
32
40

CG5�N�SR

CG5N20SR-PS

CG5N25SR-PS

CG5N32SR-PS

CG5N40SR-PS

CG5�N�SV

CG5N20SV-PS

CG5N25SV-PS

CG5N32SV-PS

CG5N40SV-PS

Kauçuk yastıklamala Hava yastıklama

CG5�A�SR

CG5A20SR-PS

CG5A25SR-PS

CG5A32SR-PS

CG5A40SR-PS

CG5�A�SV

CG5A20SV-PS

CG5A25SV-PS

CG5A32SV-PS

CG5A40SV-PS

Not) Sızdırmazlık kitlerine gres paketi (GR-R-010, 10g) dahildir.

Tekli 
küresel 
mafsal

Çift 
küresel 
mafsal

Küresel 
mafsal 
pimi

Mil ucu 
somunu



CG5-S Serisi – Paslanmaz Çelik Silindir820

İş E
lem

an
ları

Aksesuar Ölçüleri

Parça no. E1

�16

�20

�22

�28

�38

�45

 8

10

18

22

28

32

A1

 8.5

10.5

14 

18 

21 

21 

A

34

41

42

56

71

79

NXMM

M8

M10 x 1,25

M14 x 1,5

M18 x 1.5

M22 x 1.5

M26 x 1.5

 U1

 11.5

14 

14 

20 

27 

31 

R1

10.3

12.8

12 

16 

21 

24 

L1

25

30

30

40

50

55

I-G02SUS

I-G03SUS

I-G04SUS

I-G05SUS

I-G08SUS

I-G10SUS

20

25, 32

40

50, 63

80

100

-0.2
-0.48

10

10

14

18

22

NDH10

 + 0.058
0 

 + 0.058
0 

 + 0.058
0 

 + 0.070
0 

 + 0.070
0 

 + 0.084
0 

-0.2
-0.4
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5
-0.3
-0.5

øNDH10 (Delik çapı)
øNDH10 (Delik çapı)

ød øD
d9

Malzeme: Paslanmaz Çelik 304

Parça no. E1

16

20

22

25

35

40

 8

10

18

22

28

32

A1

 8.5

10.5

16 

20 

23 

24 

A

34

41

42

56

71

79

IY-G02SUS

IY-G03SUS

IY-G04SUS

IY-G05SUS

IY-G08SUS

IY-G10SUS

NXMM

M8

M10 x 1,25

M14 x 1,5

M18 x 1.5

M22 x 1.5

M26 x 1.5

U1

11.5

14 

14 

20 

27 

31 

NZ

16

20

36

44

56

64

L

21 

25.6

41.6

50.6

64 

72 

R1

10.3

12.8

12 

16 

21 

24 

L1

25

30

30

40

50

55

Y-G02SUS

Y-G03SUS

Y-G04SUS

Y-G05SUS

Y-G08SUS

Y-G10SUS

20

25, 32

40

50, 63

80

100

 + 0.4
 + 0.2
 + 0.4
 + 0.2
 + 0.5
 + 0.3
 + 0.5
 + 0.3
 + 0.5
 + 0.3
 + 0.5
 + 0.3

8

10

10

14

18

22

NDH10

 + 0.058
0 

 + 0.058
0 

 + 0.058
0 

 + 0.070
0 

 + 0.070
0 

 + 0.084
0 

Malzeme: Paslanmaz çelik 440 (Pim)
 Paslanmaz çelik 304 (Braket, segman)

Malzeme: Paslanmaz çelik 440 (Pim)
 Paslanmaz Çelik 304 
 (Braket, segman)Malzeme: Paslanmaz çelik 440 (Pim)

 Paslanmaz çelik 304 (segman)

Parça no.

8

10

10

14

18

22

Dd9 t

0.9 

1.15

1.15

1.15

1.35

1.35

m

1.5 

1.55

1.55

2.05

2.55

2.55

d

 7.6

 9.6

 9.6

13.4

17 

21 

L

21 

25.6

41.6

50.6

64 

72 

l

16.2

20.2

36.2

44.2

56.2

64.2

IY-G02SUS

IY-G03SUS

IY-G04SUS

IY-G05SUS

IY-G08SUS

IY-G10SUS

20

25, 32

40

50, 63

80

100

-0.040
-0.076
-0.040
-0.076
-0.050
-0.093
-0.050
-0.093
-0.065
-0.117

-0.040
-0.076

Parça no.

Tip C 8, eksen için

Tip C 10, eksen için

Tip C 10, eksen için

Tip C 14, eksen için

Tip C 18, eksen için

Tip C 22, eksen için

Malzeme: Paslanmaz çelik 440 (Pim)
 Paslanmaz çelik 304 (segman)

 

Parça no.

ø8

ø10

ø14

ø22

Dd9 t

0.9 

1.15

1.15

1.35

m

1.5 

1.55

2.05

2.55

d

 7.6

 9.6

13.4 

21 

L

27.6

38.4

59.6

87.2

l

22.8

33 

53.2

79.4

CD-E02SUS

CD-E03SUS

CD-E05SUS

CD-E08SUS

20, 25

32, 40

50, 63

80, 100

-0.040
-0.076
-0.050
-0.093
-0.065
-0.117

-0.040
-0.076 Tip C 8, eksen için

Tip C 10, eksen için

Tip C 14, eksen için

Tip C 22, eksen için

Malzeme: Paslanmaz çelik 304

Parça no.
Uygun çap ölçüsü

[mm] D

12.5

16.5

18 

26 

31 

39 

C

(15) 

(19.6) 

(21.9) 

(31.2) 

(37.0) 

(47.3) 

B1

13

17

19

27

32

41

 H1

 5

 6

 8

11

13

16

d

M8

M10 x 1,25

M14 x 1,5

M18 x 1.5

M22 x 1.5

M26 x 1.5

NT-02SUS

NT-03SUS

NT-G04SUS

NT-05SUS

NT-08SUS

NT-10SUS

20

25, 32

40

50, 63

80

100

LP

21

29

35

57

LT

3

4

6

9

LX 

42

56

84

120 

LY

30

40

50

80

CX

16

24

40

60

LV

 56.5

 70.5

106.5

144.5

LL

27.6

38.4

59.6

87.2

LH

30

40

50

80

LD

 7

 7

12

14

LE

 9

11

15

23

LF

2

4

5

6

LG

14

22

25

40

CG-E020SUS

CG-E032SUS

CG-E050SUS

CG-E080SUS

20, 25

32, 40

50, 63

80, 100

8

10

14

22

CD
(Segman)

-0.040
-0.076
-0.040
-0.076
-0.050
-0.093
-0.065
-0.117

LF

LY
LT

(LV)

(LX)

(CX)

LL

LH

A

MM

NX

A
L1

U1A1

E
1

RR1

øCDd9

4-øLD

L1

U1

H1

30º 

B1

A1

E
1

RR1

MM

NX

C
LG

LPLE

NZ

L

d

ød

øD
d9

øD

l m
L

t
m

t

l m
L

t
m

t

Not) Bu braket sadece dahili çatallı CG5-S'de kullanılabilir.
 Bu silindir modelinin sipariş bilgileri için lütfen SMC ile irtibata geçin.

Tekli Küresel Mafsal Çift Küresel Mafsal

Küresel Mafsal Pimi Muylu Eksenel Mafsal

Eklem Bağlantı Pimi Mil Ucu Somunu

Uygun çap 
ölçüsü 
[mm]

Uygun çap 
ölçüsü 
[mm]

Uygun 
pim no.

Uygun çap 
ölçüsü 
[mm]

Uygun çap 
ölçüsü 
[mm]

Kullanılabilir 
segman

Uygun çap 
ölçüsü
[mm]

Kullanılabilir 
segman



Şok Sönümleyici – RB Serisi 821

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• En uygun sönümleme performansına otomatik olarak ayarlanır.
• Yük sapmasına karşı yüksek dayanıklılık.
• Çift salmastra.
• Kompakt tasarım.

RB0604

(mevcut değildir)

0.5

4

0,3 ila 1,0

80

150

3.05

3.59

5.5

(mevcut değildir)

RB0805

RBC0805

0.98

5

80

245

1.96

3.83

15

16

RB0806

RBC0806

2.94

6

80

245

1.96

4.22

15

16

RB1006

RBC1006

3.92

6

70

422

4.22

6.18

23

25

RB1007

RBC1007

5.88

7

70

422

4.22

6.86

23

25

RB1411

RBC1411

14.7

11

45

814

6.86

15.30

65

70

RB1412

RBC1412

19.6

12

45

814

 6.86

15.98

65

70

RB2015

RBC2015

58.8

15

25

1961

 8.34

20.50

150

165

RB2725

RBC2725

147

25

10

2942

 8.83

20.01

350

400

0,05 ila 5,0

 

-10 ila 80 (Donma olmadan)

Temel tip

Başlıklı

Uzatılmış

Geri çekilmiş

Temel tip

Başlıklı
Ağırlık [g]

Model

Maksimum enerji emilimi [J]

Sönümleme stroğu [mm]

Çarpışma hızı [m/s]
Maks. çalışma frekansı: ∗ 
(çevrim/dk)

İzin verilen maksimum baskı [N]

Ortam sıcaklığı aralığı [ºC]

Özellikler

Yay kuvveti 
[N]

∗ Çevrim başına maksimum enerji sönümleme değerlerini belirtir.
Dakika başına maksimum işlem çevrimi, enerji sönümleme ile orantılı olarak artırılabilir.

RBC C08
Kullanılabilir model 

08
10
14

RBC0805, 0806
RBC1006, 1007
RBC1411, 1412

20
27

RBC2015
RBC2725

Yedek parça no./Başlık
(Sadece reçine tipi parça)

Başlık

Temel tipe başlık takılamaz. Lütfen önceden başlıklı tipi sipariş edin.

M6 şok sönümleyici
RB0604 Başlıksızdır.

Şok Sönümleyici
RB Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

RB C 14 12

Yastıklama
—
C

Temel tip
Başlıklı

—
S

Seçenek

 Dış çap diş-Strok çarpma koruma

Yok
Durdurucu somunlu

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

RB0604

RB0805

RB0806

RB0806S

RB1006

RB1007

RB1007S

RB1411

RB1412

RB1412S

RB2015

RB2015S

RB2725

RB2725S

RBC0805

RBC0806

RBC1006

RBC1006S

RBC1007

RBC1007S

RBC1411

RBC1412

RBC1412S

RBC2015

RBC2015S

RBC2725

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir



RB Serisi – Şok Sönümleyici822

İş E
lem

an
ları

Durdurucu somun

RB0604
RB0805
RB0806
RB1006
RB1007

mevcut değildir
RBC0805
RBC0806
RBC1006
RBC1007

Model
Temel tip Başlıklı

Başlıklı∗Temel tip ölçüleri

3
4
4
4
4

h
Altıgen somun

 9.2
13.9
13.9
16.2
16.2

C
8
12
12
14
14

B
 

 8.5
 8.5
 10 
10 

Z
32.5
45.8
46.8
52.7
53.7

LL

55.3
62.7
63.7

LL

6.8
6.8
8.7
8.7

E3

28.5
40.8
40.8
46.7
46.7

S
 22.5
 33.4
 33.4
39 
39 

L
1

1.4
1.4
1.4
1.4

a
4
5
6
6
7

H
2

2.4
2.4
2.7
2.7

F
5

6.8
6.8
8.6
8.6

E2

5
6.8
6.8
8.8
8.8

E1

 1.8
 2.8
 2.8
3 
3 

D
M6 x 0,75
M8 x 1,0
M8 x 1,0
M10 x 1,0
M10 x 1,0

MM

RB1411
RB1412
RB2015
RB2725

RBC1411
RBC1412
RBC2015
RBC2725

Model
Temel tip Başlık

Başlıklı∗Temel tip ölçüler

6
6
6
6

h
Altıgen somun

21.9
21.9
31.2
41.6

C
19
19
27
36

B
 13.5
 13.5
17 
23 

Z
 78.3
 79.3
 88.2
124 

LL
 91.8
 92.8
105.2
147 

LL
12
12
18
25

E3

 67.3
 67.3
 73.2
99 

S
 58.8
 58.8
 62.2
86 

L
12
12
18
25

K
11
12
15
25

H
 3.5
 3.5
4 
5 

F
12
12
18
25

E2

12.2
12.2
18.2
25.2

E1

5
5
6
8

D
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M20 x 1.5
M27 x 1.5

MM

RB08J
RB10J
RB14J
RB20J
RB27J

Ölçüler
Parça no.

13.9
16.2
21.9
31.2
41.6

C
12
14
19
27
36

B
4
4
6
6
6

h
M8 x 1,0
M10 x 1,0
M14 x 1,5
M20 x 1.5
M27 x 1.5

MM
RB08S
RB10S
RB14S
RB20S
RB27S

ÖlçülerParça no.
Baz tip

RBC08S
RBC10S
RBC14S
RBC20S
RBC27S

Başlıklı
15
15
20
25
33

f
 9
11
15
23
32

d
23
23
31
40
51

h2
 6.5
8

11 
16 
22 

h1
13.9
16.2
21.9
31.2
41.6

C
12
14
19
27
36

B
M8 x 1,0
M10 x 1,0
M14 x 1,5
M20 x 1.5
M27 x 1.5

MM
RBC08C
RBC10C
RBC14C
RBC20C
RBC27C

Ölçüler
Parça no.

6
 7.5
10 
20 
25 

SR
 6.8
 8.7
12 
18 
25 

B
 6.5
9

 12.5
 16 
 21 

A

Malzeme: Poliüretan

[mm]

[mm]

[mm][mm][mm]

Başlık
Başlık braketi

Başlık
Başlık braketi

Temel tip için

Başlıklı tip için

Temel tip: RB0604, RB0805, RB0806, RB1006, RB1007 Başlıklı: RBC0805, RBC0806
 RBC1006, RBC1007
∗ Diğer ölçüler temel tiple aynıdır.

Temel tip: RB1411, RB1412, RB2015, RB2725 Başlıklı: RBC1411, RBC1412
RBC2015, RBC2725

∗ Diğer ölçüler temel tiple aynıdır.

(2 adet standart donanım)
Başlık

Bu parçalar başlıklı tipe 
yönelik değiştirilebilir 
parçalardır. Temel tip için 
kullanılamaz.

∗) ( 

Not) RB0604 tipine başlık, ek altıgen somun veya durdurucu somunu ilave edilemez.

ÖzelliklerÖlçüler

ÖzelliklerAltıgen Somun ÖzelliklerSeçenek ÖzelliklerYedek Parçalar



Kasıntı Alıcı – JA Serisi 823

İş
 E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Model

Temel tip

• Kompakt ve hafif.
• Açısal ve eksantrik hizalama sapmalarını dengeler.
• İş elamanının montaj süresini kısaltır.
• Uzun ömür - toz geçirmez muhafaza.
• Mil bağlantısı dönme özellikli olmadığından, dönme işlemi için kullanmayın.

JA

Nominal diş ölçüsü
(Standart)

3-050
4-070
5-080
6-100
8-125

10-125
14-150
18-150
22-150
26-150
30-150
36-150

M3 x 0.5*
M4 x 0.7*
M5 x 0.8*
M6 x 1*

M8 x 1.25*
M10 x 1,25
M14 x 1,5
M18 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5
M30 x 1.5
M36 x 1.5

40 14-150

Uygun silindir çapı [mm]

6
10
15
20
30
40
63
80

100
140
160

Model Sembol

6
10

10, 15
20

25, 30
40

50, 63
80
100

125, 140
160

X11

Seçenek

S
ta

nd
ar

t

X11

Model

Temel tip

Standart/Nominal diş ölçüsü
JA6-3-050

JA10-4-070

JA15-5-080

JA15-6-100

JA20-8-125

JA30-10-125

JA40-14-150

JA63-18-150

JA80-22-150

JA100-26-150

JA140-30-150

JA160-36-150

6

10

10, 15

15

20

25, 30

40

50, 63

80

100

125, 140

160

M3 x 0.5*

M4 x 0.7*

M5 x 0.8*

M6 x 1*

M8 x 1.25*

M10 x 1,25

M14 x 1,5

M18 x 1.5

M22 x 1.5

M26 x 1.5

M30 x 1.5

M36 x 1.5

 19

 54

 123

 123

 1100

 2500

 6000

11000

18000

28000

54000

71000

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.75

1

1.25

2

2.5

3

5

Seçenek/Nominal diş ölçüsü
JA20-8-100

JA25-10-150

JA32-10-100

JA40-12-125

JA40-12-150

JA40-12-175

JA50-16-150

JA63-16-200

JA80-20-250

JA100-24-300

JA100-27-150

JA125-27-200

JAl160-33-200

20

25

32

30, 40

40

30, 40

50

50, 63

80

100

100

125

160

M8 x 1

M10 x 1,5

M10 x 1

M12 x 1,25

M12 x 1,5

M12 x 1.75*

M16 x 1.5

M16 x 2*

M20 x 2.5*

M24 x 3*

M27 x 1.5

M27 x 2

M33 x 2

1100

2500

2500

4400

4400

4400

11000

11000

18000

28000

28000

28000

71000

0.5

0.5

0.5

0.75

0.75

0.75

1

1

1.25

2

2

2

3

5

∗

— Seçenek yok

*Metrik hatveli dişleri belirtir. Gösterilen adım sadece referans amaçlıdır.
*Metrik hatveli dişleri belirtir. Gösterilen adım sadece referans amaçlıdır.

*Metrik hatveli dişleri belirtir.
 Gösterilen adım sadece referans amaçlıdır.

Kasıntı Alıcı: Standart Tip
JA Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

JA6-3-050

JA10-4-070

JA15-5-080

JA15-6-100

JA20-8-125

JA30-10-125

JA40-14-150

JA63-18-150

JA80-22-150

JA100-26-150

JA140-30-150

JA160-36-150

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Yüksek sıcaklık 
özelliği –5 ila 

100ºCKullanılabilir silindirin 
nominal diş ölçüsü

Nominal diş 
ölçüsü

Uygun silindir
çapı [mm]

Uygulanabilir 
silindir çapı 

[mm]

Kullanılabilir 
silindirin 

nominal diş 
ölçüsü

Maksimum çalışma gerilimi 
ve sıkıştırma kuvveti (N)

İzin verilen 
kaçıklık U 

[mm]

Dönüş 
açısı

İzin verilen 
kaçıklık U 

[mm]

Dönüş 
açısı

Maksimum çalışma gerilimi 
ve sıkıştırma kuvveti (N)

Kullanılabilir 
silindirin 

nominal diş 
ölçüsü

Uygulanabilir 
silindir çapı 

[mm]



JA Serisi – Kasıntı Alıcı824

İş E
lem

an
ları

Ağırlık
[kg]Model

6
10 (CJ1)

10 (CZ1), 15 (CJ1)
15 (CZ1)

20
25, 30

40
50, 63

80
100

125, 140
160

JA6-3-050
JA10-4-070
JA15-5-080
JA15-6-100
JA20-8-125
JA30-10-125
JA40-14-150
JA63-18-150
JA80-22-150
JA100-26-150
JA140-30-150
JA160-36-150

3
4
5
6
8

10
14
18
22
26
30
36

0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

23.2
26 

34.5
34.5
44 

49.5
60 

74.5
89.5
110 
152 
178 

 7
 9
12.5
12.5
17.5
19.5
20
25
29
35
42
52

 8
10
14
14
—
—
—
—
—
—
45
55

12
12
16
16
21
24
31
41
50
59.5
79
96

1.5
1.5
2 
2 

4.5
5 
6 

7.5
9.5

11.5
14 
16 

4
4
6
6
7
8

11
14
19
24
30
36

 3.2
4 
5 
5 
7 
8 
11 
13.5
16 
20 
22 
24 

 5.5
 7
10
10
13
17
22
27
32
41
46
55

 5
 5.5
 7
 7
 8
 9
13
15
18
24
38
42

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
1
1.25
2
2.5
3

19
54

 123
 123

 1100
 2500
 4400

 11000
 18000
 28000
 54000
 71000

0.01
0.01
0.02
0.02
0.05
0.07
0.16
0.31
0.58
1.08
2.7
4.7

Bağlantı

M

A B C D E F G H

15
17
23
23

 30.5
34
38

 47.5
 56.5
68

 94.5
112 

R

Standart Hava Basıncı: 1 MPa'ya kadar Hidrolik: 3.5 MPa'ya kadar

20
25
32

30, 40
40

30, 40
50

50, 63
80
100
100
125
160

JA20-8-100
JA25-10-150
JA32-10-100
JA40-12-125
JA40-12-150
JA40-12-175
JA50-16-150
JA63-16-200
JA80-20-250
JA100-24-300
JA100-27-150
JA125-27-200
JA160-33-200

8
10
10
12
12
12
16
16
20
24
27
27
33

1
1.5
1
1.25
1.5
1.75
1.5
2
2.5
3
1.5
2
2

44 
49.5
49.5
60 
60 
60 

71.5
71.5
90.5
110 
110 
123 
165 

17.5
19.5
19.5
20
20
20
22
22
27
32
35
34
38

—
—
—
—
—
—
—
—
30
35
—
38
42

21
24
24
31
31
31
41
41
50
59.5
59.5
66
96

4.5
5 
5 
6 
6 
6 

7.5
7.5
9.5

11.5
11.5
13 
16 

7
8
8

11
11
11
14
14
19
24
24
24
36

 7
 8
 8
11
11
11
13.5
13.5
16
20
20
20
24

13
17
17
22
22
22
27
27
32
41
41
41
55

30.5
34
34
38
38
38
44.5
44.5
57.5
68
68
77
99

8
9
9

13
13
13
15
15
18
24
24
24
42

0.5
0.5
0.5
0.75
0.75
0.75
1
1
1.25
2
2
2
3

 1100
 2500
2500
 4400
 4400
 4400

 11000
 11000
 18000
 28000
 28000
28000
 71000

0.05
0.07
0.07
0.16
0.16
0.16
0.3
0.3
0.6
1.05
1.08
1.5
4.5

Alternatif Hava Basıncı: 1 MPa'ya kadar Hidrolik: 3.5 MPa'ya kadar

[mm]

∗ 3.5 MPa hidrolik silindirler için, maksimum gerilim ve sıkıştırma kuvveti dahilinde kullanın.

∗

∗

C-ölçüsü yokJA6 - 15 JA20 - 160

JA6 ve JA10 erkek diş montajı için, 4 mm hassas ayarlı anahtar kullanın.

Maksimu
m diş 

derinliği
P

İzin verilen 
kaçıklık

U

M3 x 0.5*
M4 x 0.7*
M5 x 0.8*
M6 x 1*
M8 x 1
M8 x 1.25*
M10 x 1
M10 x 1,25
M10 x 1.5*
M12 x 1,25
M12 x 1,5
M12 x 1.75*
M14 x 1,5
M16 x 1.5
M16 x 2*
M18 x 1.5

H

 2.4
 3.2
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8

10 
10 
11 

B

 5.5
 7
 8
10
13
13
17
17
17
19
19
19
22
24
24
27

D

 5.3
 6.8
 7.8
 9.8
 12.5
 12.5
 16.5
 16.5
 16.5
18
18
18
21
23
23
26

C

 6.4
 8.1
 9.2
11.5
15 
15 
19.6
19.6
19.6
21.9
21.9
21.9
25.4
27.7
27.7
31.2

M20 x 1.5
M20 x 2.5*
M22 x 1.5
M24 x 1.5
M24 x 2
M24 x 3*
M26 x 1.5
M27 x 1.5
M27 x 2
M30 x 1.5
M30 x 2
M33 x 2
M36 x 1.5
M39 x 1.5
M42 x 3
M48 x 1.5

H

12
12
13
14
14
14
16
16
16
18
18
20
21
23
25
29

B

30
30
32
36
36
36
41
41
41
46
46
50
55
60
65
75

C

34.6
34.6
37
41.6
41.6
41.6
47.3
47.3
47.3
53.1
53.1
57.7
63.5
69.3
75
86.5

D

29
29
31
34
34
34
39
39
39
44
44
48
53
57
62
72

[mm]

∗ Metrik hatveli dişleri belirtir. ∗ Metrik hatveli dişleri belirtir.

Temel Tip JA6 - JA160

Mil ucu somunu
d: Nominal diş 
ölçüsü

d: Nominal diş 
ölçüsü

Küre 
merkezi

Küre 
merkezi

Uygun 
silindir çapı 

[mm]
Nominal 

ölçü

Küre 
merkezi

Maksimum 
çalışma 

gerilimi ve 
sıkıştırma 
kuvveti [N]



Döner İş Elemanları Kompakt Ölçü / Kanatlı Tip – CRB2-Z Serisi 825

D
ö

n
er

 İş
 

E
le

m
an

la
rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Kompakt tasarım.
• Daha yüksek tork için çift kanat seçeneği.
• Herhangi bir çıkıntı içermeyen yuvarlak dış yapısı 

sayesinde son derece kompakt.
• Doğrudan monte edilebilir.
• Otomatik anahtarlar ve açı ayarlayıcılar mevcuttur.

Döner İş Elemanı
Kanatlı Tip
CRB2-Z Serisi
Ölçü: 10, 15, 20, 30, 40

ÖzelliklerÖzellikler Sembol

CRB2BW10-90SZ

CRB2BW15-90SZ

CRB2BW20-90SZ

CRB2BW30-90SZ

CRB2BW40-90SZ

CRB2BW10-180SZ

CRB2BW15-90DZ

CRB2BW20-90DZ

CRB2BW30-90DZ

CRB2BW40-90DZ

CRB2BW20-100DZ

CRB2BW15-270SZ

CRB2BW20-270SZ

CRB2BW30-270SZ

CRB2BW40-270SZ

CRB2BW10-90DZ

CRB2BW15-180SZ

CRB2BW20-180SZ

CRB2BW30-180SZ

CRB2BW40-180SZ

CRB2BW10-270SZ

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler
İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

• D-S9P1L (PNP sağdan montaj)
• D-S991L (NPN sağdan montaj)
• D-S7P1L (PNP sağdan montaj)
• D-S791L (NPN sağdan montaj)
• D-S9P2L (PNP soldan montaj)
• D-S992L (NPN soldan montaj)
• D-S7P2L (PNP soldan montaj)
• D-S792L (NPN soldan montaj)

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV - Serisi Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Z

Yandan bağlantılı
Eksenel 

–
E

CDRB2 W

CRB2 B W 180 S E

Z180 SB
Otomatik anahtarlı

Ünite ve dahili manyetik
Montajlama

Temel tipB

Ölçü
10
15
20
30
40

90°
180°
270°

90°
100°

Dönüş açısı

Tek kanatlı

Çift kanatlı

 90
180
270
 90
100

Tek mil ∗
Çift mil ∗∗

Mil tipi

S
W

∗ Tek kademeli tek mil (ölçü 10 - 30); Kama (ebat 40)
∗∗ Tek kademeli çift mil (Ölçü 10 - 30)
 Uzun mil kaması, Tek kademeli kısa mil (Ölçü 40)
Not) Döner iş elemanına otomatik anahtar takıldığında, 

sadece çift milli tip (W) kullanılabilir.

Tek kanatlı
Çift kanatlı

Kanatlı tip
S
D

Sipariş Verme Şekli: Temel tip

(ø40 hariç)

Ölçü

10

15

20

30

Montaj parça no.

P211070-2

P211090-2

P211060-2

P211080-2

Flanş Montajı/Parça No.

Z

CDRB2 W

CRB2 B 180 S

Z

UW

U 180 SB

Otomatik anahtarlı
Ünite ve dahili manyetik

Montajlama
Temel tipB

Ölçü
10
15
20
30
40

90°
180°
270°

90°
100°

Dönüş açısı
 90
180
270
 90
100

Açı ayar ünitesi var

Tek kanatlı
Çift kanatlı

Kanatlı tip
S
D

Sipariş Verme Şekli: Açı ayarlayıcılı

Hava girişi 
konumu

Tek 
kanatlı

Çift 
kanatlı

Otomatik anahtar 
ünitesiz

Otomatik anahtar 
üniteli

Otomatik anahtar 
ünitesiz

Otomatik anahtar 
üniteli



Series CRB2-Z – Döner İş Elemanları Kompakt Ölçü / Kanatlı Tip826

D
ö

n
er İş 

E
lem

an
ları

Montaj Parça No.: P211070-2 (ölçü 10 için) Montaj Parça No.: P211090-2 (ölçü 15 için)

Montaj Parça No.: P211060-2 (ölçü 20 için) Montaj Parça No.: P211080-2 (ölçü 30 için)

ø

ø

ø
ø

x ø

x ø

ø

ø

x ø

ø

ø

 x ø

Flanş

Döner iş elemanı

Flanş

Döner iş elemanı

Flanş

Döner iş elemanı

Flanş

Döner iş elemanı

Flanş Özellikleri

6 x havşa başlı vida M3 konik yuva 
ve açık delik için

6 x havşa başlı vida M3 konik yuva 
ve açık delik için

M3 havşa başlı vida 
(3 ad.)

M3 havşa başlı vida 
(3 ad.)

M4 havşa başlı vida 
(3 ad.)

M5 havşa başlı vida 
(3 ad.)

6 x havşa başlı vida M4 konik yuva 
ve açık delik için

6 x havşa başlı vida M5 konik yuva 
ve açık delik için

Tek Kanat Özellikleri

Çift Kanat Özellikleri

Tek kanatlı
CRB2B�10-�S CRB2B�15-�S CRB2B�20-�S CRB2B�30-�S CRB2B�40-�S

90°,180°270°90°,180° 270°
Hava (Yağsız)

5 ila 60°C

0.003
0.0004

25
20

Yatak
Yan veya Eksenel

0 ila 240°
Temel tip, Flanşlı tip
Monte edilebilir (Sadece yan girişli)

90°,180°,270°

0.2 0.15

1.05

0.7

1.5

1.0

0.00015

15
10

0 ila 230°

0.001
0.00025

15
10

M3 x 0.5

0.04 ila 0.3
0.02
0.015

30
25

M5 x 0.8

0.07 ila 0.5
0.04
0.03
60
40

0 ila 230°
Temel tip

0.03 ila 0.3

Dönüş açısı
Akışkan
Dayanım basıncı [MPa]
Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Maksimum işletme basıncı [MPa]
Minimum çalışma basıncı [MPa)]
Dönüş süresi ayar aralığı [s/90°] Not 1)

 İzin verilebilir radyal yük
 İzin verilen baskı yükü
Yatak tipi
Bağlantı konumu
Bağlantı ölçüsü (yan bağlantı, eksenel bağlantı)

Açı ayar aralığı

Montajlama
Otomatik anahtar

Model (Ebat)
Kanatlı tip

Mil yükü
[N]

İzin verilen kinetik enerji [J] Not 2)

Çift kanatlı
CRB2B�10-�D CRB2B�15-�D CRB2B�20-�D CRB2B�30-�D CRB2B�40-�D

90°,100°
Hava (Yağsız)

5 ila 60°C

0.0033
25
20

Yatak
Yan veya Eksenel

0 ila 85°
0 ila 90°

Temel tip, Flanşlı tip

Monte edilebilir (Sadece yan girişli)

0.2 0.15

1.05

0.7

1.5

1.0

0.0003
15
10

0.0012
15
10

M3 x 0.5

0.04 ila 0.3
0.02
30
25

M5 x 0.8

0.07 ila 0.5
0.04
60
40

Temel tip

0.03 ila 0.3

Dönüş açısı
Akışkan
Dayanım basıncı [MPa]
Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Maksimum işletme basıncı [MPa]
Minimum çalışma basıncı [MPa]

İzin verilen kinetik enerji [J] 
Mil yükü
 [N]

Yatak tipi
Bağlantı konumu
Bağlantı ölçüsü (yan bağlantı, eksenel bağlantı)

Açı ayar aralığı

Montajlama
Otomatik anahtar

Model (Ebat)
Kanatlı tip

Not 1) Mutlaka belirlenen hız aralığı dahilinde kullanın. Maksimum hızın (0.3 sn/90°) aşılması 
ünitenin tutukluk yapmasına veya çalışmamasına neden olabilir.

Not 2) Tablonun bu bölümünde, üstteki sayılar kauçuk tampon kullanıldığında (dönüş sonunda) 
geçerli olan enerji katsayısını, alttaki sayılar ise kauçuk tampon kullanılmadığında geçerli 
olan enerji katsayısını belirtir.

Dönüş süresi ayar aralığı [s/90°] Not 1)

İzin verilebilir radyal yük
İzin verilen baskı yükü

90°
180°
270°

0 ila 85°
0 ila 175°

90°
100°



Döner İş Elemanları Kompakt Ölçü / Kanatlı Tip – CRB2-Z Serisi 827

D
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er
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rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Montaj Parça No.: P211070-2 (ölçü 10 için) Montaj Parça No.: P211090-2 (ölçü 15 için)

Montaj Parça No.: P211060-2 (ölçü 20 için) Montaj Parça No.: P211080-2 (ölçü 30 için)

ø

ø

ø
ø

x ø

x ø

ø

ø

x ø

ø

ø

 x ø

Flanş

Döner iş elemanı

Flanş

Döner iş elemanı

Flanş

Döner iş elemanı

Flanş

Döner iş elemanı

Flanş Özellikleri

6 x havşa başlı vida M3 konik yuva 
ve açık delik için

6 x havşa başlı vida M3 konik yuva 
ve açık delik için

M3 havşa başlı vida 
(3 ad.)

M3 havşa başlı vida 
(3 ad.)

M4 havşa başlı vida 
(3 ad.)

M5 havşa başlı vida 
(3 ad.)

6 x havşa başlı vida M4 konik yuva 
ve açık delik için

6 x havşa başlı vida M5 konik yuva 
ve açık delik için

Tek Kanat Özellikleri

Çift Kanat Özellikleri

Tek kanatlı
CRB2B�10-�S CRB2B�15-�S CRB2B�20-�S CRB2B�30-�S CRB2B�40-�S

90°,180°270°90°,180° 270°
Hava (Yağsız)

5 ila 60°C

0.003
0.0004

25
20

Yatak
Yan veya Eksenel

0 ila 240°
Temel tip, Flanşlı tip
Monte edilebilir (Sadece yan girişli)

90°,180°,270°

0.2 0.15

1.05

0.7

1.5

1.0

0.00015

15
10

0 ila 230°

0.001
0.00025

15
10

M3 x 0.5

0.04 ila 0.3
0.02
0.015

30
25

M5 x 0.8

0.07 ila 0.5
0.04
0.03
60
40

0 ila 230°
Temel tip

0.03 ila 0.3

Dönüş açısı
Akışkan
Dayanım basıncı [MPa]
Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Maksimum işletme basıncı [MPa]
Minimum çalışma basıncı [MPa)]
Dönüş süresi ayar aralığı [s/90°] Not 1)

 İzin verilebilir radyal yük
 İzin verilen baskı yükü
Yatak tipi
Bağlantı konumu
Bağlantı ölçüsü (yan bağlantı, eksenel bağlantı)

Açı ayar aralığı

Montajlama
Otomatik anahtar

Model (Ebat)
Kanatlı tip

Mil yükü
[N]

İzin verilen kinetik enerji [J] Not 2)

Çift kanatlı
CRB2B�10-�D CRB2B�15-�D CRB2B�20-�D CRB2B�30-�D CRB2B�40-�D

90°,100°
Hava (Yağsız)

5 ila 60°C

0.0033
25
20

Yatak
Yan veya Eksenel

0 ila 85°
0 ila 90°

Temel tip, Flanşlı tip

Monte edilebilir (Sadece yan girişli)

0.2 0.15

1.05

0.7

1.5

1.0

0.0003
15
10

0.0012
15
10

M3 x 0.5

0.04 ila 0.3
0.02
30
25

M5 x 0.8

0.07 ila 0.5
0.04
60
40

Temel tip

0.03 ila 0.3

Dönüş açısı
Akışkan
Dayanım basıncı [MPa]
Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Maksimum işletme basıncı [MPa]
Minimum çalışma basıncı [MPa]

İzin verilen kinetik enerji [J] 
Mil yükü
 [N]

Yatak tipi
Bağlantı konumu
Bağlantı ölçüsü (yan bağlantı, eksenel bağlantı)

Açı ayar aralığı

Montajlama
Otomatik anahtar

Model (Ebat)
Kanatlı tip

Not 1) Mutlaka belirlenen hız aralığı dahilinde kullanın. Maksimum hızın (0.3 sn/90°) aşılması 
ünitenin tutukluk yapmasına veya çalışmamasına neden olabilir.

Not 2) Tablonun bu bölümünde, üstteki sayılar kauçuk tampon kullanıldığında (dönüş sonunda) 
geçerli olan enerji katsayısını, alttaki sayılar ise kauçuk tampon kullanılmadığında geçerli 
olan enerji katsayısını belirtir.

Dönüş süresi ayar aralığı [s/90°] Not 1)

İzin verilebilir radyal yük
İzin verilen baskı yükü

90°
180°
270°

0 ila 85°
0 ila 175°

90°
100°



Series CRB2-Z – Döner İş Elemanları Kompakt Ölçü / Kanatlı Tip828

D
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er İş 
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lem

an
ları

Ölçüler 10 (Temel tip)

Çift mil/CRB2BW10-D
<Port konumu: Yan portlu>

CRB2Bn10-nDE
<Port konumu: Eksenel>

Tek mil

ø9h9 0
–0.036

ø9h9  0
–0.036

ø4g7–0.004
–0.016

ø4g7 –0.004
–0.016

1

9.5

3

ø24

��

�

14.56

9

0.5

2 x M3 x 0,5

A portu B portu

ø29

39

24
14

149.
5

3.
6

46

85

0.5

9.5

14
.5

8.
5

Gövde (B)

Gövde (A)

2 x M3 x 0,5
(Bağlantı portu)

A portu B portu

'Gövde (B)' işaretli �
 dişten geçer

Tek mil/CRB2BSn-10D
<Port konumu: Yan portlu>

Çift kanatlı 
� Aşağıdaki şekiller A veya B portu basınçlandırıldığında ara dönüş konumunu göstermektedir.

 3 x M3 x 0.5 (Derinlik 6)

A bağlantısı B bağlantısı

14
.5

19.8

6 x M3 x 0.5 (Derinlik 3)
(ünitenin montajı için)

     işaretli 3 montaj deliği iş 
elemanının sıkılması için sağlanmış 
olup, dış montaj için kullanılmamalıdır.

'Gövde (B)' işaretli dişten 
geçer �

Ölçüler: 10, 15, 20, 30, 40 (Temel tip)

Model A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

8

9

10

13

15

D G1 G2 J K L M N P
�Q1

Q
�Q2 �Q3

R S T V1 V2 W X Y

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

1

1.5

1.5

2

4.5

5

6

7

8

9

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3
(6)

M3
(10)

M4
(13.5)

M5
(18)

M5
(16)

6

6

11

16.5

17.5

—

M3
(5)

M4
(7.5)

M5
(10)

M5
(10)

M3

M3

M5

M5

M5

14 

19 

24.5

34.5

39.8

3.6

7.6

10.5

14

17

30

39.5

50.5

64

79.5

37

47

59

75

90

19.8

21

22

24

30

8.5

11

14

15.5

21

14.5

17

21

25

31.6

E(g7) F(h9)

[mm]

CRB2Bn10-nS
CRB2Bn10-nSE
CRB2Bn15-nn
CRB2Bn15-nnE
CRB2Bn20-nn
CRB2Bn20-nnE
CRB2Bn30-nn
CRB2Bn30-nnE
CRB2Bn40-nn
CRB2Bn40-nnE

4 

5 

6 

8 

10 

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.005
–0.020

–0.005
–0.020

 9 

12 

14 

16 

25 

 0
–0.036

 0
–0.043

 0
–0.043

 0
–0.043

 0
–0.052

Tek mil/CRB2BSn-nS/D
<Port konumu: Yan portlu>

øE
L

øF

S

G
2

Tek mil

K

G
1

2 x R øA

øF

N V
1

D
B

M
T

W

Gövde (B)

Gövde (A)

Q3 (Dişli)

�Q1 (Dişli) 3 x �Q2 (Açık delik)

øE

L2

20

Model

CRB2Bl40

h (h9) L1b (h9)

Ebat 40

Çift mil/CRB2BWn-nS/D
<Port konumu: Yan portlu>

4 
 0
−0.030

4  0–0.030 4  0–0.030

K

 L1 b

h

V
2

CJ
L

CRB2Bn10-nS
<Port konumu: Yan portlu>

CRB2Bnn-nSE/DE
<Port konumu: Eksenel>

2 x R
N

Y

X

A portu B portu

2 x M3 x 0.5 (Derinlik 4)
Sadece ebat 10
(montaj ünitesi için)

øP

�3 x Q1

 3 x Q3

A bağlantısı B bağlantısı

� Tek kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller B portu basınçlandırıldığında iş elemanlarının 90° ve 180° konumlu durumunu göstermektedir.
Çift kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller A veya B portu basınçlandırıldığında ara dönüş konumunu göstermektedir.

Ebat 40 için tek kademe yerine 
bir paralel kama kullanılır.

Kama 
ölçüleri



Döner İş Elemanları Kompakt Ölçü / Kanatlı Tip – CRB2-Z Serisi 829

D
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er
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rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler 10 (Temel tip)

Çift mil/CRB2BW10-D
<Port konumu: Yan portlu>

CRB2Bn10-nDE
<Port konumu: Eksenel>

Tek mil

ø9h9 0
–0.036

ø9h9  0
–0.036

ø4g7–0.004
–0.016

ø4g7 –0.004
–0.016

1

9.5

3

ø24

��

�

14.56

9

0.5

2 x M3 x 0,5

A portu B portu

ø29

39

24
14

149.
5

3.
6

46

85

0.5

9.5

14
.5

8.
5

Gövde (B)

Gövde (A)

2 x M3 x 0,5
(Bağlantı portu)

A portu B portu

'Gövde (B)' işaretli �
 dişten geçer

Tek mil/CRB2BSn-10D
<Port konumu: Yan portlu>

Çift kanatlı 
� Aşağıdaki şekiller A veya B portu basınçlandırıldığında ara dönüş konumunu göstermektedir.

 3 x M3 x 0.5 (Derinlik 6)

A bağlantısı B bağlantısı

14
.5

19.8

6 x M3 x 0.5 (Derinlik 3)
(ünitenin montajı için)

     işaretli 3 montaj deliği iş 
elemanının sıkılması için sağlanmış 
olup, dış montaj için kullanılmamalıdır.

'Gövde (B)' işaretli dişten 
geçer �

Ölçüler: 10, 15, 20, 30, 40 (Temel tip)

Model A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

8

9

10

13

15

D G1 G2 J K L M N P
�Q1

Q
�Q2 �Q3

R S T V1 V2 W X Y

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

1

1.5

1.5

2

4.5

5

6

7

8

9

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3
(6)

M3
(10)

M4
(13.5)

M5
(18)

M5
(16)

6

6

11

16.5

17.5

—

M3
(5)

M4
(7.5)

M5
(10)

M5
(10)

M3

M3

M5

M5

M5

14 

19 

24.5

34.5

39.8

3.6

7.6

10.5

14

17

30

39.5

50.5

64

79.5

37

47

59

75

90

19.8

21

22

24

30

8.5

11

14

15.5

21

14.5

17

21

25

31.6

E(g7) F(h9)

[mm]

CRB2Bn10-nS
CRB2Bn10-nSE
CRB2Bn15-nn
CRB2Bn15-nnE
CRB2Bn20-nn
CRB2Bn20-nnE
CRB2Bn30-nn
CRB2Bn30-nnE
CRB2Bn40-nn
CRB2Bn40-nnE

4 

5 

6 

8 

10 

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.005
–0.020

–0.005
–0.020

 9 

12 

14 

16 

25 

 0
–0.036

 0
–0.043

 0
–0.043

 0
–0.043

 0
–0.052

Tek mil/CRB2BSn-nS/D
<Port konumu: Yan portlu>

øE
L

øF

S

G
2

Tek mil

K

G
1

2 x R øA

øF

N V
1

D
B

M
T

W

Gövde (B)

Gövde (A)

Q3 (Dişli)

�Q1 (Dişli) 3 x �Q2 (Açık delik)

øE

L2

20

Model

CRB2Bl40

h (h9) L1b (h9)

Ebat 40

Çift mil/CRB2BWn-nS/D
<Port konumu: Yan portlu>

4 
 0
−0.030

4  0–0.030 4  0–0.030

K

 L1 b

h

V
2

CJ

L

CRB2Bn10-nS
<Port konumu: Yan portlu>

CRB2Bnn-nSE/DE
<Port konumu: Eksenel>

2 x R
N

Y

X

A portu B portu

2 x M3 x 0.5 (Derinlik 4)
Sadece ebat 10
(montaj ünitesi için)

øP

�3 x Q1

 3 x Q3

A bağlantısı B bağlantısı

� Tek kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller B portu basınçlandırıldığında iş elemanlarının 90° ve 180° konumlu durumunu göstermektedir.
Çift kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller A veya B portu basınçlandırıldığında ara dönüş konumunu göstermektedir.

Ebat 40 için tek kademe yerine 
bir paralel kama kullanılır.

Kama 
ölçüleri



Series CRB2-Z – Döner İş Elemanları Kompakt Ölçü / Kanatlı Tip830
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Ölçüler 10 (Temel tip - Otomatik Anahtar Üniteli)

CDRB2BWn-10D

ø9h9  0
–0.036

ø4g7–0.004
–0.016

9.5

3

ø24

��

�

��

�

0.5

2 x M3 x 0,5

9

ø18.5

24
9.

5
3.

6

24
14

29

ø29

69
°

19.8

≈15

 3 x M3 x 0.5 (Derinlik 6)

A bağlantısı B bağlantısı

Çift kanatlı � Aşağıdaki şekiller A veya B portu basınçlandırıldığında ara dönüş konumunu göstermektedir.

     işaretli 3 montaj deliği iş elemanının 
sıkılması için sağlanmış olup, dış 
montaj için kullanılmamalıdır.

Ölçüler: 10, 15, 20, 30, 40 (Temel tip - Otomatik Anahtar Üniteli) 

Model A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

29

29

30

31

31

D G K L M N P Q R T W Y

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3 x 0.5 derinlik 6

M3 x 0.5 derinlik 5

M4 x 0.7 derinlik 7

M5 x 0.8 derinlik 10

M5 x 0.8 derinlik 10

M3

M3

M5

M5

M5

3.6

7.6

10.5

14

17

19.8

21

22

24

30

18.5

18.5

25

25

31

E (g7) F (h9)

[mm]

CDRB2BW10-nS

CDRB2BW15-nS
CDRB2BW15-nD
CDRB2BW20-nS
CDRB2BW20-nD
CDRB2BW30-nS
CDRB2BW30-nD
CDRB2BW40-nS
CDRB2BW40-nD

4 

5 

6 

8 

10 

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.005
–0.020

–0.005
–0.020

 9 

12 

14 

16 

25 

 0
–0.036

 0
–0.043

 0
–0.043

 0
–0.043

 0
–0.052

L

N

G

N

L

G

CDRB2BW10/15-nS
CDRB2BW15-nD

øP

L2

�6 x Q

Ebat 40

20

Kama ölçüleri

Model

CRB2B�40

h (h9) L1b (h9)

4 
 0
-0.030

4   0–0.030 4   0–0.030

L1 b

h

CDRB2BW20/30/40-nS/D

A bağlantısı B bağlantısı

K

øY

Otomatik 
anahtar

2 x R

24
M

T

K

øA
øF

øE

D
B

C

2 x R

Otomatik 
anahtar

K
øY

T
M

25
.5

øA
øF

øE

D
B

C

69
°

≈15

W

32.5°

4

65°
CDRB2BW20/30-nS/DCDRB2BW40-nS/D

W

≈20.5

W

R
22

,5

88

øP

3 x Q (CDRB2BW10)
6 x Q (CDRB2BW15)

(    işaretli 3 montaj deliği iş elemanının 
sıkılması için sağlanmış olup, dış montaj 

için kullanılmamalıdır.)

A bağlantısı B bağlantısı

• Tek kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller B portu basınçlandırıldığında iş elemanının 90° ve 180° konumlu durumunu göstermektedir.
Çift kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller A veya B portu basınçlandırıldığında ara dönüş konumunu göstermektedir.

Ölçü 40 için tek kademe yerine 
bir paralel kama kullanılır.



Döner İş Elemanları Kompakt Ölçü / Kanatlı Tip – CRB2-Z Serisi 831

D
ö

n
er

 İş
 

E
le

m
an

la
rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler 10 (Temel tip - Otomatik Anahtar Üniteli)

CDRB2BWn-10D

ø9h9  0
–0.036

ø4g7–0.004
–0.016

9.5

3

ø24

��

�

��

�

0.5

2 x M3 x 0,5

9

ø18.5

24
9.

5
3.

6

24
14

29

ø29

69
°

19.8

≈15

 3 x M3 x 0.5 (Derinlik 6)

A bağlantısı B bağlantısı

Çift kanatlı � Aşağıdaki şekiller A veya B portu basınçlandırıldığında ara dönüş konumunu göstermektedir.

     işaretli 3 montaj deliği iş elemanının 
sıkılması için sağlanmış olup, dış 
montaj için kullanılmamalıdır.

Ölçüler: 10, 15, 20, 30, 40 (Temel tip - Otomatik Anahtar Üniteli) 

Model A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

29

29

30

31

31

D G K L M N P Q R T W Y

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3 x 0.5 derinlik 6

M3 x 0.5 derinlik 5

M4 x 0.7 derinlik 7

M5 x 0.8 derinlik 10

M5 x 0.8 derinlik 10

M3

M3

M5

M5

M5

3.6

7.6

10.5

14

17

19.8

21

22

24

30

18.5

18.5

25

25

31

E (g7) F (h9)

[mm]

CDRB2BW10-nS

CDRB2BW15-nS
CDRB2BW15-nD
CDRB2BW20-nS
CDRB2BW20-nD
CDRB2BW30-nS
CDRB2BW30-nD
CDRB2BW40-nS
CDRB2BW40-nD

4 

5 

6 

8 

10 

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.004
–0.016

–0.005
–0.020

–0.005
–0.020

 9 

12 

14 

16 

25 

 0
–0.036

 0
–0.043

 0
–0.043

 0
–0.043

 0
–0.052

L

N

G

N

L

G

CDRB2BW10/15-nS
CDRB2BW15-nD

øP

L2

�6 x Q

Ebat 40

20

Kama ölçüleri

Model

CRB2B�40

h (h9) L1b (h9)

4 
 0
-0.030

4   0–0.030 4   0–0.030

L1 b

h

CDRB2BW20/30/40-nS/D

A bağlantısı B bağlantısı

K

øY

Otomatik 
anahtar

2 x R

24
M

T

K

øA
øF

øE

D
B

C

2 x R

Otomatik 
anahtar

K

øY

T
M

25
.5

øA
øF

øE

D
B

C

69
°

≈15

W

32.5°

4

65°

CDRB2BW20/30-nS/DCDRB2BW40-nS/D

W

≈20.5

W

R
22

,5

88

øP

3 x Q (CDRB2BW10)
6 x Q (CDRB2BW15)

(    işaretli 3 montaj deliği iş elemanının 
sıkılması için sağlanmış olup, dış montaj 

için kullanılmamalıdır.)

A bağlantısı B bağlantısı

• Tek kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller B portu basınçlandırıldığında iş elemanının 90° ve 180° konumlu durumunu göstermektedir.
Çift kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller A veya B portu basınçlandırıldığında ara dönüş konumunu göstermektedir.

Ölçü 40 için tek kademe yerine 
bir paralel kama kullanılır.



Series CRB2-Z – Döner İş Elemanları Kompakt Ölçü / Kanatlı Tip832

D
ö

n
er İş 

E
lem

an
ları

Ölçüler: 10, 15, 20, 30, 40 (Açı Ayarlayıcılı ve Otomatik Anahtar Üniteli)

CDRB2BWU10/15-�S
CDRB2BWU15-�D

� Tek kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller B portu basınçlandırıldığında iş elemanının 90° (ünitesiz) konumlu durumunu göstermektedir.
Çift kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller A veya B portu basınçlandırıldığında ara dönüş konumunu göstermektedir.

Model A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

45.5

47

51

55.5

62.2

D G K L M N P Q R T W Y

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3 x 0.5 derinlik 6

M3 x 0.5 derinlik 5

M4 x 0.7 derinlik 7

M5 x 0.8 derinlik 10

M5 x 0.8 derinlik 10

M3

M3

M5

M5

M5

3.6

7.6

10.5

14

17

19.8

21

22

24

30

18.5

18.5

25

25

31

E(g7) F(h9)

CDRB2BWU10-�S

CDRB2BWU15-�S
CDRB2BWU15-�D
CDRB2BWU20-�S
CDRB2BWU20-�D
CDRB2BWU30-�S
CDRB2BWU30-�D
CDRB2BWU40-�S
CDRB2BWU40-�D

4 

5 

6 

8 

10 

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.005
−0.020

−0.005
−0.020

 9 

12 

14 

16 

25 

−0.036

−0.043

−0.043

−0.043

−0.052

CDRB2BWU20/30/40-�S/DÖlçü 40
L2

20

Kama ölçüleri

Model

CDRB2BWU40

h (h9) L1b (h9)

4 −0.030

4 −0.030 4 −0.030

L1 b

h

K

øP

�6 x Q

A bağlantısı B bağlantısı

Otomatik 
anahtar

2 x R

25
.5

M
TN

K

L

øY

G
C

B
D

øE

øF
øA

CDRB2BWU20/30-�S/DCDRB2BWU40-�S/D

R22,5

32.5°

4

65°

8

W

≈20.5

8

W

L

Otomatik 
anahtar

2 x R

K

N T

M
24

øY

C
B

DG

øE

øF
øA

69
°

W

≈15

øP

6 x Q (CDRB2BWU15)
3 x Q (CDRB2BWU10)

A bağlantısı B bağlantısı

[mm]

Ölçü 40 için tek kademe yerine bir 
paralel kama kullanılır.

(      işaretli 3 montaj deliği iş elemanının 
sıkılması için sağlanmış olup, dış montaj 
için kullanılmamalıdır.)

Ölçüler: 10, 15, 20, 30, 40 (Açı Ayarlayıcılı)

CRB2BWU10/15/20/30/40-�S
CRB2BWU15/20/30/40-�D

CRB2BWU10-�D

Model A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

19.5

21.2

25

29

36.3

D G K L M N P Q R T

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3 x 0.5 derinlik 6

M3 x 0.5 derinlik 5

M4 x 0.7 derinlik 7

M5 x 0.8 derinlik 10

M5 x 0.8 derinlik 10

M3

M3

M5

M5

M5

3.6

7.6

10.5

14

17

E (g7) F (h9)

[mm]

CRB2BWU10-�S

CRB2BWU15-�S
CRB2BWU15-�D
CRB2BWU20-�S
CRB2BWU20-�D
CRB2BWU30-�S
CRB2BWU30-�D
CRB2BWU40-�S
CRB2BWU40-�D

4 

5 

6 

8 

10 

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.005
−0.020

−0.005
−0.020

 9 

12 

14 

16 

25 

−0.036

−0.043

−0.043

−0.043

−0.052

L

H

N

G

K

2 x R

T

M

D
B

C

øA
øF

øE

øP

6 x Q (CRB2BWU15, 20, 30, 40)

3 x Q (CRB2BWU10)

B bağlantısıA bağlantısı

ø9h9 −0.036

ø4g7 −0.004
−0.016

9.5

3.
63

0.5

2 x M3 x 0,5

9

9.
5

ø29

4

14
24

19
.5

ø24

�3 x M3 x 0.5 (Derinlik 6)
Gövdede (A) ø3.4'ten geçer 

A bağlantısı B bağlantısı

L2

20CRB2BWU40

h (h9) L1b (h9)

4 −0.030

4 −0.030 4 −0.030

L1 b

h

K

Ölçü 40

Kama ölçüleri

Model

� Tek kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller B portu basınçlandırıldığında iş elemanının 90° (ünitesiz) konumlu durumunu göstermektedir.
Çift kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller A veya B portu basınçlandırıldığında ara dönüş konumunu göstermektedir.

Ölçü 40 için tek kademe 
yerine bir paralel kama 
kullanılır.

(      işaretli 3 montaj deliği iş elemanının 
sıkılması için sağlanmış olup, dış montaj 
için kullanılmamalıdır.)

      işaretli 3 montaj deliği iş 
elemanının sıkılması için sağlanmış 
olup, dış montaj için kullanılmamalıdır.



Döner İş Elemanları Kompakt Ölçü / Kanatlı Tip – CRB2-Z Serisi 833

D
ö

n
er

 İş
 

E
le

m
an

la
rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler: 10, 15, 20, 30, 40 (Açı Ayarlayıcılı ve Otomatik Anahtar Üniteli)

CDRB2BWU10/15-�S
CDRB2BWU15-�D

� Tek kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller B portu basınçlandırıldığında iş elemanının 90° (ünitesiz) konumlu durumunu göstermektedir.
Çift kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller A veya B portu basınçlandırıldığında ara dönüş konumunu göstermektedir.

Model A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

45.5

47

51

55.5

62.2

D G K L M N P Q R T W Y

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3 x 0.5 derinlik 6

M3 x 0.5 derinlik 5

M4 x 0.7 derinlik 7

M5 x 0.8 derinlik 10

M5 x 0.8 derinlik 10

M3

M3

M5

M5

M5

3.6

7.6

10.5

14

17

19.8

21

22

24

30

18.5

18.5

25

25

31

E(g7) F(h9)

CDRB2BWU10-�S

CDRB2BWU15-�S
CDRB2BWU15-�D
CDRB2BWU20-�S
CDRB2BWU20-�D
CDRB2BWU30-�S
CDRB2BWU30-�D
CDRB2BWU40-�S
CDRB2BWU40-�D

4 

5 

6 

8 

10 

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.005
−0.020

−0.005
−0.020

 9 

12 

14 

16 

25 

−0.036

−0.043

−0.043

−0.043

−0.052

CDRB2BWU20/30/40-�S/DÖlçü 40
L2

20

Kama ölçüleri

Model

CDRB2BWU40

h (h9) L1b (h9)

4 −0.030

4 −0.030 4 −0.030

L1 b

h

K

øP

�6 x Q

A bağlantısı B bağlantısı

Otomatik 
anahtar

2 x R

25
.5

M
TN

K

L

øY

G
C

B
D

øE

øF
øA

CDRB2BWU20/30-�S/DCDRB2BWU40-�S/D

R22,5

32.5°

4

65°

8

W

≈20.5

8

W

L

Otomatik 
anahtar

2 x R

K

N T

M
24

øY

C
B

DG

øE

øF
øA

69
°

W

≈15

øP

6 x Q (CDRB2BWU15)
3 x Q (CDRB2BWU10)

A bağlantısı B bağlantısı

[mm]

Ölçü 40 için tek kademe yerine bir 
paralel kama kullanılır.

(      işaretli 3 montaj deliği iş elemanının 
sıkılması için sağlanmış olup, dış montaj 
için kullanılmamalıdır.)

Ölçüler: 10, 15, 20, 30, 40 (Açı Ayarlayıcılı)

CRB2BWU10/15/20/30/40-�S
CRB2BWU15/20/30/40-�D

CRB2BWU10-�D

Model A

29

34

42

50

63

B

15

20

29

40

45

C

19.5

21.2

25

29

36.3

D G K L M N P Q R T

14

18

20

22

30

3

4

4.5

5

6.5

9

10

10

12

20

0.5

0.5

0.5

1.0

1.5

9.5

14

20

26

31

9.5

10

13

14

20

24

29

36

43

56

M3 x 0.5 derinlik 6

M3 x 0.5 derinlik 5

M4 x 0.7 derinlik 7

M5 x 0.8 derinlik 10

M5 x 0.8 derinlik 10

M3

M3

M5

M5

M5

3.6

7.6

10.5

14

17

E (g7) F (h9)

[mm]

CRB2BWU10-�S

CRB2BWU15-�S
CRB2BWU15-�D
CRB2BWU20-�S
CRB2BWU20-�D
CRB2BWU30-�S
CRB2BWU30-�D
CRB2BWU40-�S
CRB2BWU40-�D

4 

5 

6 

8 

10 

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.004
−0.016

−0.005
−0.020

−0.005
−0.020

 9 

12 

14 

16 

25 

−0.036

−0.043

−0.043

−0.043

−0.052

L

H

N

G

K

2 x R

T

M

D
B

C

øA
øF

øE

øP

6 x Q (CRB2BWU15, 20, 30, 40)

3 x Q (CRB2BWU10)

B bağlantısıA bağlantısı

ø9h9 −0.036

ø4g7 −0.004
−0.016

9.5

3.
63

0.5

2 x M3 x 0,5

9

9.
5

ø29

4

14
24

19
.5

ø24

�3 x M3 x 0.5 (Derinlik 6)
Gövdede (A) ø3.4'ten geçer 

A bağlantısı B bağlantısı

L2

20CRB2BWU40

h (h9) L1b (h9)

4 −0.030

4 −0.030 4 −0.030

L1 b

h

K

Ölçü 40

Kama ölçüleri

Model

� Tek kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller B portu basınçlandırıldığında iş elemanının 90° (ünitesiz) konumlu durumunu göstermektedir.
Çift kanatlı tip için, aşağıdaki şekiller A veya B portu basınçlandırıldığında ara dönüş konumunu göstermektedir.

Ölçü 40 için tek kademe 
yerine bir paralel kama 
kullanılır.

(      işaretli 3 montaj deliği iş elemanının 
sıkılması için sağlanmış olup, dış montaj 
için kullanılmamalıdır.)

      işaretli 3 montaj deliği iş 
elemanının sıkılması için sağlanmış 
olup, dış montaj için kullanılmamalıdır.



Series CRB2-Z – Döner İş Elemanları Kompakt Ölçü / Kanatlı Tip834

D
ö

n
er İş 

E
lem

an
ları

Ölçüler: 10 (Açı Ayarlayıcılı ve Otomatik Anahtar Üniteli)

CDRB2BWU10-�D

ø9h9 0
−0.036

ø4g7−0.004
−0.016

9.5

3

2 x M3 x 0,5

0.5
9

3.
6

9.
5

24

ø18.5

29
16

.5
24

14

4

ø29

69
°

19.8

≈15

ø24

A bağlantısı B bağlantısı

      3 x M3 x 0.5 (Derinlik 6)
Gövdede (A) ø3.4'ten geçer

Çift kanatlı � Şekiller A veya B portu basınçlandırıldığında ara dönüş konumunu göstermektedir.

      işaretli 3 montaj deliği iş elemanının 
sıkılması için sağlanmış olup, dış montaj için 
kullanılmamalıdır.



Döner İş Elemanı Büyük Ölçü / Kanatlı Tip – CRB1  Serisi 835

D
ö

n
er

 İş
 

E
le

m
an

la
rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

CRB1B 80W S

CDRB1B 80

90

90W S

50
63

Otomatik anahtarlar için anahtar üniteli

Dönüş

Mil tipi

W
Çift mil

(uzun mil kaması ve dört yiv) Kanatlı tip
S
D

Tek kanatlı
Çift kanatlı

Ölçü

Hava Girişi

—
E

Yan bağlantılar (standart tip)
Eksenel bağlantı (ayrıca mevcuttur, lütfen SMC'ye danışın)

Sınıflandırma Sembol Tek kanatlı Çift kanatlı

Standart
90

180
270

90
180
270

90
—
—

Cıvata

A bağlantısıB bağlantısıA bağlantısı

Yan bağlantılar Eksenel
Kısa mil tarafının gövde ucu

Diş Bağlantısı

XF G(PF)

XF

XF

Model (Ölçü)

Tek kanatlı (S)

90º    , 180º      , 270º

Çift kanatlı (D)

 90º

100º

Kanatlı tip

Dönüş

Akışkan
Dayanım basıncı [MPa]

Yatak tipi
Bağlantı konumu

Ölçü

Montajlama

Yan bağlantılar
Eksenel 

Standart

Opsiyonel

CRB1BW50 CRB1BW63 CRB1BW80 CRB1BW100 CRB1BW50 CRB1BW63 CRB1BW80 CRB1BW100

Hava (yağsız)

1,5 MPa

5 ila 60°C

1,0 MPa

0,15 MPa

0,1 ila 1

Rulman
Yan veya eksenel

Temel, Ayak

1/8 1/4 1/8 1/4
1/8 1/4 1/8 1/4

0.082

245

196

0.398

490

490

0.12

390

340

0.6

588

539

0.112

245

196

0.16

390

340

0.54

490

490

0.811

588

539

+4
 0

100º     , 190º     , 280º 

+4
 0

+4
 0

+4
 0

+4
 0

+4
 0

+4
 0
+4
 0

Döner İş Elemanı
Kanatlı Tip
CRB1 Serisi
Ölçü: 50, 63, 80, 100

ÖzelliklerÖzellikler Sembol

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

• D-S7P1L (PNP sağdan montaj)
• D-S791L (NPN sağdan montaj)
• D-S7P2L (PNP soldan montaj)
• D-S792L (NPN soldan montaj)

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

AS Serisi  - Hız Ayar Val�eri - sayfa 1258
SY - Serisi Val�er - sayfa 74, 110, 129
SV - Serisi Val�er - sayfa 29
VQC Serisi - Val�er - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

CRB1BW100-270SE-XF

CRB1BW100-270S-XF

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

CDRB1BW50-90S-XF

CDRB1BW50-180S-XF

CDRB1BW50-270S-XF

CDRB1BW63-90D-XF

CDRB1BW63-90S-XF

CDRB1BW63-180S-XF

CDRB1BW63-270S-XF

CDRB1BW80-90D-XF

CDRB1BW80-90S-XF

CDRB1BW80-180S-XF

CDRB1BW80-270S-XF

CDRB1BW100-90S-XF

CDRB1BW100-180S-XF

CDRB1BW100-270S-XF

CRB1BW50-90D-XF

CRB1BW50-90S-XF

CRB1BW50-180S-XF

CRB1BW50-270S-XF

CRB1BW63-90D-XF

CRB1BW63-90S-XF

CRB1BW63-180S-XF

CRB1BW63-270S-XF

CRB1BW80-90D-XF

CRB1BW80-90S-XF

CRB1BW80-180S-XF

CRB1BW80-270SE-XF

CRB1BW80-270S-XF

CRB1BW100-90D-XF

CRB1BW100-90S-XF

CRB1BW100-180S-XF

80
100

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• Döner İş elemanının gövdesi doğrudan monte edilebilir.
• Otomatik anahtar üniteleri belirtilebilir.
• Dayanıklı sade yapı.

• Mükemmel güvenilirlik ve dayanıklılık. Baskı yüklerinin 
ve radyal yüklerin yatak kullanılarak desteklenmesi 
güvenilirlik ve dayanıklılığı artırır.

Otomatik anahtar 
ünitesiz

Otomatik anahtar 
üniteli

İzin verilen 
radyal yük [N]
İzin verilen baskı 
yükü [N]

Ortam ve sıvı 
sıcaklığı

Maks. çalışma 
basıncı [MPa]

Min. çalışma 
basıncı [MPa]
Hız kon�gürasyon 
aralığı [sec/90º]
İzin verilen kinetik 
enerji [J]

Mil 
yükü

B
bağlantısı



CRB1 Serisi – Döner İş Elemanı Büyük Ölçü / Kanatlı Tip836
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Tek kanatlı tip/Çift kanatlı tip
CDRB1BW�-�S, D
<Bağlantı konumu: Yan bağlantılar>

Kama yuvası ölçüleri

Model b (h9) h (h9) L

CDRB1BW 50-���

CDRB1BW 63-���

CDRB1BW 80-���

CDRB1BW100-���

Lh

b

4 –0.030

5 –0.030

5 –0.030

7 –0.036

0

0

0

0

4 –0.030

5 –0.030

5 –0.030

7 –0.036

20

25

36

40

0

0

0

0

V
6-Q

4-T

øP

W

4-Z açık

øS

øS

L

N

2-R

Ka
m

a 
uz

un
lu

ğu

M
1

M
2

D
B

C

G
1

U
G

2
U

K

øF

øE

B bağlantısı

Gövde (B)

Gövde (A)

A bağlantısı

X

A1

H

J

Y
Y

A
1

A
2

Model A1

67

82

95

125

A2

78

98

110

140

B

70

80

90

103

C

32

34

34

39

D

39.5

45

53.5

65

G1

3

3

3

4

G2

6.5

8

8

13

H
(R)

R22.5

R30

R30

R30

J

32.5

21

21

21

K

5

5

5

5

L

13.5

17

19

28

P

50

60

70

80

S

60

75

88

108

T

R6

R7.5

R8

R11

U

11

14

15

11.5

V

34

39

48

60

W

66

83

94

120

X

46

52

63

78

Y

5.5

8

7.5

7.5

Z

6.5

9

9

11

Q

M6
derinliği 9

M8
derinliği 10

M8
derinliği 12

M10
derinliği 13

M1

26
21
29
27
30
29

35.5
38

M2

18
—

22

30
—
32
—

N

14
18
15
25
20
30
24
38

E
(g6)

12–0.006
          –0.017 

15–0.006
         –0.017 

17–0.006
         –0.017 

25–0.007
         –0.020 

    F
    (h9)

 25 0 
                    –0.052 

 28 0 
                  –0.052

 30 0 
                  –0.052

 45  0 
                   –0.062

R

1/8

1/8

1/4

1/4

[mm]

∗ Tek kanat için: Yukarıdaki çizimler 180 iş elemanlarını B bağlantısı basınçlandırılmış durumdayken göstermektedir.

CDRB1BW 50-��
CDRB1BW 50-��E
CDRB1BW 63-��
CDRB1BW 63-��E
CDRB1BW 80-��
CDRB1BW 80-��E
CDRB1BW 100-��
CDRB1BW 100-��E

ÖzelliklerÖlçüler 50, 63, 80, 100 (Otomatik Anahtar Üniteli)

Tek kanatlı/Çift kanatlı tip
CRB1BWn-nS, D
<Bağlantı konumu: Yan bağlantılar>

V
4-Z açık6-Q

4-T

øP

W

øS

øS

X

A1

L

N

2-R

K
am

a 
uz

un
lu

ğu

M
1

M
2

J

D
B

C

Y
Y

A
1

A
2

G
U

G
U

K

øF

øE1

B bağlantısı

Gövde (B)

Gövde (A)

A bağlantısı

mH
øE1
øF

øE
2

øP

6-Q

Kama yuvası ölçüleri

Model b (h9) h (h9) L

CRB1BW 50-mmm
CRB1BW 63-mmm
CRB1BW 80-mmm
CRB1BW100-mmm

Lh

b

4 –0.030

5 –0.030

5 –0.030

7 –0.036

0 4 –0.030

5 –0.030

5 –0.030

7 –0.036

20

25

36

40

0

0 0

0 0

0 0

Model A1

67

82

95

125

A2

78

98

110

140

B

70

80

90

103

C

19.5

21

23.5

30

D

39.5

45

53.5

65

G

3

3

3

4

H

10

12

13

19

J

13

14

16

22

K

5

5

5

5

L

13.5

17

19

28

P

50

60

70

80

S

60

75

88

108

T

R6

R7.5

R8

R11

U

11

14

15

11.5

V

34

39

48

60

W

66

83

94

120

X

46

52

63

78

Y

5.5

8

7.5

7.5

Z

6.5

9

9

11

Q

M6
derinliği 9

M8
derinliği 10

M8
derinliği 12

M10
derinliği 13

M1

26
21
29
27
30
29

35.5
38

M2

18
—
22
—
30
—
32
—

N

14
18
15
25
20
30
24
38

E1

(g6)

12 –0.006
          –0.017 

15 –0.006
         –0.017 

17–0.006
       –0.017 

25–0.007
         –0.020 

      E2

      (h9)

11.9 0 
                       –0.043 

14.9 0 
                       –0.043

16.9 0 
                       –0.043

24.9 0 
                     –0.052

     F
     (h9)

 25 0 
                     –0.052 

 28 0 
                    –0.052

 30 0 
                    –0.052

 45 0 
                  –0.062

CRB1BW 50-mm
CRB1BW 50-mmE
CRB1BW 63-mm
CRB1BW 63-mmE
CRB1BW 80-mm
CRB1BW 80-mmE
CRB1BW 100-mm
CRB1BW 100-mmE

R

1/8

1/8

1/4

1/4

[mm]

∗ Tek kanat için: Yukarıdaki çizimler 180 iş elemanlarını B bağlantısı basınçlandırılmış durumdayken göstermektedir.

ÖzelliklerÖlçüler 50, 63, 80, 100



Döner İş Elemanı Büyük Ölçü / Kanatlı Tip – CRB1  Serisi 837

D
ö

n
er

 İş
 

E
le

m
an

la
rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Tek kanatlı tip/Çift kanatlı tip
CDRB1BW�-�S, D
<Bağlantı konumu: Yan bağlantılar>

Kama yuvası ölçüleri

Model b (h9) h (h9) L

CDRB1BW 50-���

CDRB1BW 63-���

CDRB1BW 80-���

CDRB1BW100-���

Lh

b

4 –0.030

5 –0.030

5 –0.030

7 –0.036

0

0

0

0

4 –0.030

5 –0.030

5 –0.030

7 –0.036

20

25

36

40

0

0

0

0

V
6-Q

4-T

øP

W

4-Z açık

øS

øS

L

N

2-R

Ka
m

a 
uz

un
lu

ğu

M
1

M
2

D
B

C

G
1

U
G

2
U

K

øF

øE

B bağlantısı

Gövde (B)

Gövde (A)

A bağlantısı

X

A1

H

J

Y
Y

A
1

A
2

Model A1

67

82

95

125

A2

78

98

110

140

B

70

80

90

103

C

32

34

34

39

D

39.5

45

53.5

65

G1

3

3

3

4

G2

6.5

8

8

13

H
(R)

R22.5

R30

R30

R30

J

32.5

21

21

21

K

5

5

5

5

L

13.5

17

19

28

P

50

60

70

80

S

60

75

88

108

T

R6

R7.5

R8

R11

U

11

14

15

11.5

V

34

39

48

60

W

66

83

94

120

X

46

52

63

78

Y

5.5

8

7.5

7.5

Z

6.5

9

9

11

Q

M6
derinliği 9

M8
derinliği 10

M8
derinliği 12

M10
derinliği 13

M1

26
21
29
27
30
29

35.5
38

M2

18
—

22

30
—
32
—

N

14
18
15
25
20
30
24
38

E
(g6)

12–0.006
          –0.017 

15–0.006
         –0.017 

17–0.006
         –0.017 

25–0.007
         –0.020 

    F
    (h9)

 25 0 
                    –0.052 

 28 0 
                  –0.052

 30 0 
                  –0.052

 45  0 
                   –0.062

R

1/8

1/8

1/4

1/4

[mm]

∗ Tek kanat için: Yukarıdaki çizimler 180 iş elemanlarını B bağlantısı basınçlandırılmış durumdayken göstermektedir.

CDRB1BW 50-��
CDRB1BW 50-��E
CDRB1BW 63-��
CDRB1BW 63-��E
CDRB1BW 80-��
CDRB1BW 80-��E
CDRB1BW 100-��
CDRB1BW 100-��E

ÖzelliklerÖlçüler 50, 63, 80, 100 (Otomatik Anahtar Üniteli)

Tek kanatlı/Çift kanatlı tip
CRB1BWn-nS, D
<Bağlantı konumu: Yan bağlantılar>

V
4-Z açık6-Q

4-T

øP

W

øS

øS

X

A1

L

N

2-R

K
am

a 
uz

un
lu

ğu

M
1

M
2

J

D
B

C

Y
Y

A
1

A
2

G
U

G
U

K

øF

øE1

B bağlantısı

Gövde (B)

Gövde (A)

A bağlantısı

mH
øE1
øF

øE
2

øP

6-Q

Kama yuvası ölçüleri

Model b (h9) h (h9) L

CRB1BW 50-mmm
CRB1BW 63-mmm
CRB1BW 80-mmm
CRB1BW100-mmm

Lh

b

4 –0.030

5 –0.030

5 –0.030

7 –0.036

0 4 –0.030

5 –0.030

5 –0.030

7 –0.036

20

25

36

40

0

0 0

0 0

0 0

Model A1

67

82

95

125

A2

78

98

110

140

B

70

80

90

103

C

19.5

21

23.5

30

D

39.5

45

53.5

65

G

3

3

3

4

H

10

12

13

19

J

13

14

16

22

K

5

5

5

5

L

13.5

17

19

28

P

50

60

70

80

S

60

75

88

108

T

R6

R7.5

R8

R11

U

11

14

15

11.5

V

34

39

48

60

W

66

83

94

120

X

46

52

63

78

Y

5.5

8

7.5

7.5

Z

6.5

9

9

11

Q

M6
derinliği 9

M8
derinliği 10

M8
derinliği 12

M10
derinliği 13

M1

26
21
29
27
30
29

35.5
38

M2

18
—
22
—
30
—
32
—

N

14
18
15
25
20
30
24
38

E1

(g6)

12 –0.006
          –0.017 

15 –0.006
         –0.017 

17–0.006
       –0.017 

25–0.007
         –0.020 

      E2

      (h9)

11.9 0 
                       –0.043 

14.9 0 
                       –0.043

16.9 0 
                       –0.043

24.9 0 
                     –0.052

     F
     (h9)

 25 0 
                     –0.052 

 28 0 
                    –0.052

 30 0 
                    –0.052

 45 0 
                  –0.062

CRB1BW 50-mm
CRB1BW 50-mmE
CRB1BW 63-mm
CRB1BW 63-mmE
CRB1BW 80-mm
CRB1BW 80-mmE
CRB1BW 100-mm
CRB1BW 100-mmE

R

1/8

1/8

1/4

1/4

[mm]

∗ Tek kanat için: Yukarıdaki çizimler 180 iş elemanlarını B bağlantısı basınçlandırılmış durumdayken göstermektedir.

ÖzelliklerÖlçüler 50, 63, 80, 100



CRA1-Z Serisi – Döner İş Elemanı / Kremayer ve Pinyon Tipi838
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• Kolay ayarlanan sönümleme valfi.
• Sekiz standart mil tipi seçeneği.
• Kompakt otomatik anahtarlar D-M9�   

iki yüzeye monte edilebilir.
• Pnömatik silindire benzer bir piston sistemi 

kullanıldığından dolayı, iç/dış hava kaçağı son 
derece küçüktür.

• Kanatlı tipe göre daha düşük hızlarda 
kullanılabilir.

50
63
80
100

Ayak braketi
CRA1L50-Y-1Z
CRA1L63-Y-1Z
CRA1L80-Y-1Z
CRA1L100-Y-1Z

Ölçü

Döner İş Elemanı
Kremayer ve Pinyon Tipi
CRA1-Z Serisi
Ölçü: 50, 63, 80, 100

ÖzelliklerÖzellikler Sembol

Sipariş Verme Şekli Ayak Braketi Parça No.

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV - Serisi Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Otomatik Anahtarlar

D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

SCDRA1 ZB 50 90
Dahili manyetik

Mil tipi

S

W

X

Y

Z

T*

J*

K*

Tek mil

Çift mil

Dört yivli tek mil

Kamalı çift mil

Dört yivli çift mil

Tek yuvarlak mil

Çift mil (yuvarlak mil, dört yivli)

Çift yuvarlak mil

Ölçü
50

63

80

100

Montajlama
B

F

Temel tip

Flanşlı tip 

Bağlantı tipi

TF

Bağlantı tipi

50, 63 80 100
G1/8 G1/4 G3/8

Boyut

Hava yastıklama
–

C

Yok

Hava yastıklamalı

Dönüş açısı
90

180

100

190

 90°

180°

100°

190°

* T, J ve K için flanşlı tip 
kullanılamaz.

TF

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

CDRA1BS50TF-90Z

CDRA1BS50TF-90CZ

CDRA1BS50TF-180Z

CDRA1BS50TF-180CZ

CDRA1BS63TF-90Z

CDRA1BS63TF-180Z

CDRA1BS63TF-180CZ

CDRA1BS80TF-180Z

CDRA1BS80TF-190Z

CDRA1BS100TF-180CZ

CDRA1BW50TF-90Z

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

CDRA1BW50TF-90CZ

CDRA1BW50TF-180Z

CDRA1BW50TF-180CZ

CDRA1BW63TF-90Z

CDRA1BW63TF-90CZ

CDRA1BW63TF-180CZ

CDRA1BW63TF-190CZ

CDRA1BW80TF-90CZ

CDRA1BW80TF-180Z

CDRA1BW80TF-180CZ

CDRA1BW100TF-180Z

Temel tip

Flanşlı tip

Ayak braketli

ÖzelliklerÖzellikler

* Hava yastıklı ürün için izin verilen kinetik enerji, yastıklama valfi ideal şekilde ayarlandığında 
emilen maksimum enerjidir.

Pnömatik

63 80 10050
Hava (Yağsız) 

1,0 MPa

0,1 MPa

0 ila 60°C (Donma olmadan)

Takılı değil, Hava yastıklama

1 dahilinde°

Tip   

Ölçü

Akışkan

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Yastıklama

Boşluk

Dönüş açısı toleransı
+4°
 0

İzin verilen kinetik enerji [J]

Hava yastıklamalı*Hava yastıklamasız

0,2 ila 2

0,2 ila 3

0,2 ila 4

0,2 ila 5

Yastıklama açısı
35°

0.98

1.50

2.00

2.90

0.05

0.12

0.16

0.54

Ölçü

50

63

80

100

İşletme basıncı [MPa]

0.1
 1.85

 3.44

 6.34

14.9

0.2
 3.71

 6.88

12.7

29.7

0.3
 5.57

10.4

19.0

44.6

0.4
 7.43

13.8

25.3

59.4

0.5
 9.27

17.2

31.7

74.3

0.6
11.2

20.6

38.0

89.1

0.7
13.0

24.0

44.4

104 

0.8
14.9

27.5

50.7

119 

0.9
16.7

31.0

57.0

133 

1.0
18.5

34.4

63.4

149 

Ölçü

50

63

80

100

[N·m]

ÖzelliklerEtkin Tork

İzin Verilen Kinetik Enerji/Ayarlanabilir Dönüş Aralığı, Güvenli Çalışma Süresi

Değiştirilebilir parçalar

Hava yastıklamasız Hava yastıklamalı

P694020-20

P694030-20

P694040-20

P694050-20

P694020-21

P694030-21

P694040-21

P694050-21

Ölçü

CRA1��50TF

CRA1��63TF

CRA1��80TF

CRA1��100TF

* Hava yastıklamalı model için
Gres paketi (10 g) dahildir.
Gres paketi parça numarası: GR-S-010 (10 g)

İlgili parçalar

2 Sürgü
2 Hortum contası
2 Piston contası

4 Yaylı pim
2 Yastıklama contası

Değiştirilebilir Parçalar/Yastıklama Tespit Elemanı

Çalışma sırasında güvenli dönüş 
süresi ayar aralığı [s/90°]



Döner İş Elemanı / Kremayer ve Pinyon Tipi – CRA1-Z Serisi 839

D
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Kolay ayarlanan sönümleme valfi.
• Sekiz standart mil tipi seçeneği.
• Kompakt otomatik anahtarlar D-M9�   

iki yüzeye monte edilebilir.
• Pnömatik silindire benzer bir piston sistemi 

kullanıldığından dolayı, iç/dış hava kaçağı son 
derece küçüktür.

• Kanatlı tipe göre daha düşük hızlarda 
kullanılabilir.

50
63
80

100

Ayak braketi
CRA1L50-Y-1Z
CRA1L63-Y-1Z
CRA1L80-Y-1Z

CRA1L100-Y-1Z

Ölçü

Döner İş Elemanı
Kremayer ve Pinyon Tipi
CRA1-Z Serisi
Ölçü: 50, 63, 80, 100

ÖzelliklerÖzellikler Sembol

Sipariş Verme Şekli Ayak Braketi Parça No.

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV - Serisi Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Otomatik Anahtarlar

D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

SCDRA1 ZB 50 90
Dahili manyetik

Mil tipi

S

W

X

Y

Z

T*

J*

K*

Tek mil

Çift mil

Dört yivli tek mil

Kamalı çift mil

Dört yivli çift mil

Tek yuvarlak mil

Çift mil (yuvarlak mil, dört yivli)

Çift yuvarlak mil

Ölçü
50

63

80

100

Montajlama
B

F

Temel tip

Flanşlı tip 

Bağlantı tipi

TF

Bağlantı tipi

50, 63 80 100
G1/8 G1/4 G3/8

Boyut

Hava yastıklama
–

C

Yok

Hava yastıklamalı

Dönüş açısı
90

180

100

190

 90°

180°

100°

190°

* T, J ve K için flanşlı tip 
kullanılamaz.

TF

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

CDRA1BS50TF-90Z

CDRA1BS50TF-90CZ

CDRA1BS50TF-180Z

CDRA1BS50TF-180CZ

CDRA1BS63TF-90Z

CDRA1BS63TF-180Z

CDRA1BS63TF-180CZ

CDRA1BS80TF-180Z

CDRA1BS80TF-190Z

CDRA1BS100TF-180CZ

CDRA1BW50TF-90Z

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

CDRA1BW50TF-90CZ

CDRA1BW50TF-180Z

CDRA1BW50TF-180CZ

CDRA1BW63TF-90Z

CDRA1BW63TF-90CZ

CDRA1BW63TF-180CZ

CDRA1BW63TF-190CZ

CDRA1BW80TF-90CZ

CDRA1BW80TF-180Z

CDRA1BW80TF-180CZ

CDRA1BW100TF-180Z

Temel tip

Flanşlı tip

Ayak braketli

ÖzelliklerÖzellikler

* Hava yastıklı ürün için izin verilen kinetik enerji, yastıklama valfi ideal şekilde ayarlandığında 
emilen maksimum enerjidir.

Pnömatik

63 80 10050
Hava (Yağsız) 

1,0 MPa

0,1 MPa

0 ila 60°C (Donma olmadan)

Takılı değil, Hava yastıklama

1 dahilinde°

Tip   

Ölçü

Akışkan

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Yastıklama

Boşluk

Dönüş açısı toleransı
+4°
 0

İzin verilen kinetik enerji [J]

Hava yastıklamalı*Hava yastıklamasız

0,2 ila 2

0,2 ila 3

0,2 ila 4

0,2 ila 5

Yastıklama açısı
35°

0.98

1.50

2.00

2.90

0.05

0.12

0.16

0.54

Ölçü

50

63

80

100

İşletme basıncı [MPa]

0.1
 1.85

 3.44

 6.34

14.9

0.2
 3.71

 6.88

12.7

29.7

0.3
 5.57

10.4

19.0

44.6

0.4
 7.43

13.8

25.3

59.4

0.5
 9.27

17.2

31.7

74.3

0.6
11.2

20.6

38.0

89.1

0.7
13.0

24.0

44.4

104 

0.8
14.9

27.5

50.7

119 

0.9
16.7

31.0

57.0

133 

1.0
18.5

34.4

63.4

149 

Ölçü

50

63

80

100

[N·m]

ÖzelliklerEtkin Tork

İzin Verilen Kinetik Enerji/Ayarlanabilir Dönüş Aralığı, Güvenli Çalışma Süresi

Değiştirilebilir parçalar

Hava yastıklamasız Hava yastıklamalı

P694020-20

P694030-20

P694040-20

P694050-20

P694020-21

P694030-21

P694040-21

P694050-21

Ölçü

CRA1��50TF

CRA1��63TF

CRA1��80TF

CRA1��100TF

* Hava yastıklamalı model için
Gres paketi (10 g) dahildir.
Gres paketi parça numarası: GR-S-010 (10 g)

İlgili parçalar

2 Sürgü
2 Hortum contası
2 Piston contası

4 Yaylı pim
2 Yastıklama contası

Değiştirilebilir Parçalar/Yastıklama Tespit Elemanı

Çalışma sırasında güvenli dönüş 
süresi ayar aralığı [s/90°]



CRA1-Z Serisi – Döner İş Elemanı / Kremayer ve Pinyon Tipi840
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Ölçüler/Temel Tip: CDRA1B�

8 x J (Ters taraf, 4 yerde)
B
�

W

Otomatik anahtar

CA

2 x Bağlantı ölçüsü
C

B
B

C

A bağlantısı

BB

BA

S

BA

BBB bağlantısı

B
C

C
B

2 x Yastıklama valfi
(Kademeler arası genişlik 3)

CA

�A

�C

SB

S
CS
E

S
D

F

b

øD(g6)

øDD(h9)
H

U

L1
K

Tek mil: CDRA1BS

Ölçü: 50/63/80/100

Tek mil

• Yukarıdaki ölçüler B bağlantısının basınçlandırıldığı durumu belirtir.
• Çizim, bağlantı tarafına takılan otomatik anahtarı göstermektedir.
* ( ) değerler, 180° ve 190° dönüşe ait ölçülerdir.

Not 1) Aynı pakete bir paralel kama dahildir (fakat takılı değildir).

Model Bağlantı 
 ölçüsü

Otomatik anahtarlı
A B C D

(g6)
DD
(h9)

F H J K

S

U W BA

G1/8

G1/8

G1/4

G3/8

 62

 76

 92

112

48

60

72

85

46

57

70

85

15

17

20

25

25

30

35

40

2.5

2.5

3 

4 

36

41

50

60

M8 x 1,25
derinliği 8

M10 x 1,5
derinliği 12

M12 x 1,75
derinliği 13

M12 x 1,75
derinliği 14

5

5

5

5

156
(189)

175
(213.5)

199
(243)

259
(325)

 98

117

142

172

17 

19.5

22.5

28 

17 

20 

23.5

25 

BC

6

7

8

8

BB

 8.5

10 

12 

12.5

 *
CA

9.5

11 

13 

14 

 *
CB

 7.5

8 

9 

10 

SB

1.5

1.5

1.5

1.5

SC

5

5

5

5

SD

14.5

21.5

29.5

39.5

SE L1b

33

33

33

33

25

30

40

45

CDRA1BS50TF

CDRA1BS63TF

CDRA1BS80TF

CDRA1BS100TF

0
−0.0305

6

6

8

0
−0.030

0
−0.030

0
−0.036

* Hava yastıklı model için

Not 1)Kama 
ölçüleri

Ölçüler/Temel Tip: CDRA1B�

øL
0

−0
.2

øL
0

−0
.2

0
−0.2

0
−0.1

øL
0

−0
.2

0
−0.1

øL
0

−0
.2

0
−0.2

U
U

MN

�G

øD(g6)

U

H

N

�G

U
U

H

HL
K

U
U

U

H

N

MN

�G

�G

Ölçü: 50/63/80/100
Dört yivli tek mil: CDRA1BX

Kamalı çift mil: CDRA1BY Dört yivli çift mil: CDRA1BZ

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.

Çift mil: CDRA1BW

øD mil ölçüsüdür.

Model D
(g6)

G M N UU L

15

17

20

25

11

13

15

19

20

22

25

30

15

17

20

25

118

139

167

202

14

16

19

24

CDRA1BW50TF

CDRA1BW63TF

CDRA1BW80TF

CDRA1BW100TF

Model G H N U L

11

13

15

19

27

29

38

44

15

17

20

25

 89

105

130

156

14

16

19

24

CDRA1BX50TF 

CDRA1BX63TF

CDRA1BX80TF

CDRA1BX100TF

Model H K UU L

36

41

50

60

5

5

5

5

134

158

192

232

25

30

40

45

CDRA1BY50TF

CDRA1BY63TF

CDRA1BY80TF

CDRA1BY100TF

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.

Model G H M N

11

13

15

19

27

29

38

44

20

22

25

30

U

 89

105

130

156

UU

109

127

155

186

L

14

16

19

24

15

17

20

25

CDRA1BZ50TF

CDRA1BZ63TF

CDRA1BZ80TF

CDRA1BZ100TF

Çift mil

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.



Döner İş Elemanı / Kremayer ve Pinyon Tipi – CRA1-Z Serisi 841
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler/Temel Tip: CDRA1B�

8 x J (Ters taraf, 4 yerde)

B
�

W

Otomatik anahtar

CA

2 x Bağlantı ölçüsü

C
B

B
C

A bağlantısı

BB

BA

S

BA

BBB bağlantısı

B
C

C
B

2 x Yastıklama valfi
(Kademeler arası genişlik 3)

CA

�A

�C

SB

S
CS
E

S
D

F

b

øD(g6)

øDD(h9)

H

U

L1
K

Tek mil: CDRA1BS

Ölçü: 50/63/80/100

Tek mil

• Yukarıdaki ölçüler B bağlantısının basınçlandırıldığı durumu belirtir.
• Çizim, bağlantı tarafına takılan otomatik anahtarı göstermektedir.
* ( ) değerler, 180° ve 190° dönüşe ait ölçülerdir.

Not 1) Aynı pakete bir paralel kama dahildir (fakat takılı değildir).

Model Bağlantı 
 ölçüsü

Otomatik anahtarlı
A B C D

(g6)
DD
(h9)

F H J K

S

U W BA

G1/8

G1/8

G1/4

G3/8

 62

 76

 92

112

48

60

72

85

46

57

70

85

15

17

20

25

25

30

35

40

2.5

2.5

3 

4 

36

41

50

60

M8 x 1,25
derinliği 8

M10 x 1,5
derinliği 12

M12 x 1,75
derinliği 13

M12 x 1,75
derinliği 14

5

5

5

5

156
(189)

175
(213.5)

199
(243)

259
(325)

 98

117

142

172

17 

19.5

22.5

28 

17 

20 

23.5

25 

BC

6

7

8

8

BB

 8.5

10 

12 

12.5

 *
CA

9.5

11 

13 

14 

 *
CB

 7.5

8 

9 

10 

SB

1.5

1.5

1.5

1.5

SC

5

5

5

5

SD

14.5

21.5

29.5

39.5

SE L1b

33

33

33

33

25

30

40

45

CDRA1BS50TF

CDRA1BS63TF

CDRA1BS80TF

CDRA1BS100TF

0
−0.0305

6

6

8

0
−0.030

0
−0.030

0
−0.036

* Hava yastıklı model için

Not 1)Kama 
ölçüleri

Ölçüler/Temel Tip: CDRA1B�

øL
0

−0
.2

øL
0

−0
.2

0
−0.2

0
−0.1

øL
0

−0
.2

0
−0.1

øL
0

−0
.2

0
−0.2

U
U

MN

�G

øD(g6)

U

H

N

�G

U
U

H

HL
K

U
U

U

H

N

MN

�G

�G

Ölçü: 50/63/80/100
Dört yivli tek mil: CDRA1BX

Kamalı çift mil: CDRA1BY Dört yivli çift mil: CDRA1BZ

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.

Çift mil: CDRA1BW

øD mil ölçüsüdür.

Model D
(g6)

G M N UU L

15

17

20

25

11

13

15

19

20

22

25

30

15

17

20

25

118

139

167

202

14

16

19

24

CDRA1BW50TF

CDRA1BW63TF

CDRA1BW80TF

CDRA1BW100TF

Model G H N U L

11

13

15

19

27

29

38

44

15

17

20

25

 89

105

130

156

14

16

19

24

CDRA1BX50TF 

CDRA1BX63TF

CDRA1BX80TF

CDRA1BX100TF

Model H K UU L

36

41

50

60

5

5

5

5

134

158

192

232

25

30

40

45

CDRA1BY50TF

CDRA1BY63TF

CDRA1BY80TF

CDRA1BY100TF

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.

Model G H M N

11

13

15

19

27

29

38

44

20

22

25

30

U

 89

105

130

156

UU

109

127

155

186

L

14

16

19

24

15

17

20

25

CDRA1BZ50TF

CDRA1BZ63TF

CDRA1BZ80TF

CDRA1BZ100TF

Çift mil

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.



CRA1-Z Serisi – Döner İş Elemanı / Kremayer ve Pinyon Tipi842
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Ölçüler/Temel Tip: CDRA1B�

øD

H

øL
0

−0
.2

0
−0.2

U
U

MN

�G

øD

U
U

H
H

øD

H

Ölçü: 50/63/80/100

Çift mil (yuvarlak mil, dört yivli): CDRA1BJ

Çift yuvarlak mil: CDRA1BK

Tek yuvarlak mil: CDRA1BT

Model

CDRA1BT50TF

CDRA1BT63TF

CDRA1BT80TF

CDRA1BT100TF

Model

CDRA1BJ50TF

CDRA1BJ63TF

CDRA1BJ80TF

CDRA1BJ100TF

Model

CDRA1BK50TF

CDRA1BK63TF

CDRA1BK80TF

CDRA1BK100TF

G

11

13

15

19

L

14

16

19

24

15
17
20
25

D
(g6) H

36
41
50
60

15
17
20
25

D
(g6)

H

36
41
50
60

M

20
22
25
30

N

15
17
20
25

UU

118
139
167
202

D
(g6)

15
17
20
25

H

36
41
50
60

UU

134
158
192
232

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır. Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.

LALC

4 x øLB
(Montajlama deliği)

Ayak braketi

A bağlantısı B bağlantısı

LH
LF

LTLD
LE

U

H

F
T

F

F
Y

2 x MM

Z
Y

ZX
FX

4 x øFD
(Montajlama deliği)

Ayak braketli/CDRA1B�

Ölçü: 50/63/80/100 Flanşlı tip

Tek mil: CDRA1FS

• Yukarıdaki ölçüler B bağlantısının basınçlandırıldığı durumu belirtir.
• Çizim, bağlantısı tarafına takılan otomatik anahtarı göstermektedir.
∗ ( ) değerler, 180° ve 190° dönüşe ait ölçülerdir. Not) Diğer ölçüler temel tiple aynıdır.

Model F H MM U FD FT FX FY ZX

4

5

5

5

39

45

55

60

114

136

165

190

9 

11.5

13.5

13.5

13

15

18

18

 90

105

130

150

50

59

76

92

M6 x 1.0
derinliği 12

M6 x 1.0
derinliği 12

M8 x 1,25
derinliği 16

M10 x 1,5
derinliği 20

110

130

160

180

ZY

 81

101

119

133

Model LA LB LC LE

 62

 76

 92

112

 9

11

13

13

44

55

67

87

LD

212
(245)

247
(285.5)

287
(331)

347
(413)

236
(269)

275
(313.5)

329
(373)

389
(455)

CDRA1B�50TF

CDRA1B�63TF

CDRA1B�80TF

CDRA1B�100TF

LF LH LT

41 

48 

58 

73.5

108 

127 

154 

189.5

4.5

5 

6 

6 

CDRA1L�-Y-1Z

CDRA1FS50TF

CDRA1FS63TF

CDRA1FS80TF

CDRA1FS100TF

Ölçüler/Ayak Braketli Ölçüler/Flanşlı Tip: CDRA1FS



Döner İş Elemanı / Kremayer ve Pinyon Tipi – CRA1-Z Serisi 843
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler/Temel Tip: CDRA1B�

øD

H

øL
0

−0
.2

0
−0.2

U
U

MN

�G

øD

U
U

H
H

øD

H

Ölçü: 50/63/80/100

Çift mil (yuvarlak mil, dört yivli): CDRA1BJ

Çift yuvarlak mil: CDRA1BK

Tek yuvarlak mil: CDRA1BT

Model

CDRA1BT50TF

CDRA1BT63TF

CDRA1BT80TF

CDRA1BT100TF

Model

CDRA1BJ50TF

CDRA1BJ63TF

CDRA1BJ80TF

CDRA1BJ100TF

Model

CDRA1BK50TF

CDRA1BK63TF

CDRA1BK80TF

CDRA1BK100TF

G

11

13

15

19

L

14

16

19

24

15
17
20
25

D
(g6) H

36
41
50
60

15
17
20
25

D
(g6)

H

36
41
50
60

M

20
22
25
30

N

15
17
20
25

UU

118
139
167
202

D
(g6)

15
17
20
25

H

36
41
50
60

UU

134
158
192
232

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır. Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.

LALC

4 x øLB
(Montajlama deliği)

Ayak braketi

A bağlantısı B bağlantısı

LH
LF

LTLD
LE

U

H

F
T

F

F
Y

2 x MM

Z
Y

ZX
FX

4 x øFD
(Montajlama deliği)

Ayak braketli/CDRA1B�

Ölçü: 50/63/80/100 Flanşlı tip

Tek mil: CDRA1FS

• Yukarıdaki ölçüler B bağlantısının basınçlandırıldığı durumu belirtir.
• Çizim, bağlantısı tarafına takılan otomatik anahtarı göstermektedir.
∗ ( ) değerler, 180° ve 190° dönüşe ait ölçülerdir. Not) Diğer ölçüler temel tiple aynıdır.

Model F H MM U FD FT FX FY ZX

4

5

5

5

39

45

55

60

114

136

165

190

9 

11.5

13.5

13.5

13

15

18

18

 90

105

130

150

50

59

76

92

M6 x 1.0
derinliği 12

M6 x 1.0
derinliği 12

M8 x 1,25
derinliği 16

M10 x 1,5
derinliği 20

110

130

160

180

ZY

 81

101

119

133

Model LA LB LC LE

 62

 76

 92

112

 9

11

13

13

44

55

67

87

LD

212
(245)

247
(285.5)

287
(331)

347
(413)

236
(269)

275
(313.5)

329
(373)

389
(455)

CDRA1B�50TF

CDRA1B�63TF

CDRA1B�80TF

CDRA1B�100TF

LF LH LT

41 

48 

58 

73.5

108 

127 

154 

189.5

4.5

5 

6 

6 

CDRA1L�-Y-1Z

CDRA1FS50TF

CDRA1FS63TF

CDRA1FS80TF

CDRA1FS100TF

Ölçüler/Ayak Braketli Ölçüler/Flanşlı Tip: CDRA1FS
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Ölçüler/Flanşlı Tip: CDRA1F

U
U

U

H
N

U

HN

U
U

U

H

U
U

U

HN

N

Ölçü: 50/63/80/100

Flanşlı tip
Çift mil: CDRA1FW

Flanşlı tip
Dört yivli tek mil: CDRA1FX

Flanşlı tip
Kamalı çift mil: CDRA1FY

Flanşlı tip
Dört yivli çift mil: CDRA1FZ

Model H N U UU

39

45

55

60

15

17

20

25

114

136

165

190

134

158

190

220

CDRA1FW50TF

CDRA1FW63TF

CDRA1FW80TF

CDRA1FW100TF

Model H N U

30

33

43

44

15

17

20

25

105

124

153

174

CDRA1FX50TF

CDRA1FX63TF

CDRA1FX80TF

CDRA1FX100TF

Model H U UU

39

45

55

60

114

136

165

190

150

177

215

250

CDRA1FY50TF

CDRA1FY63TF

CDRA1FY80TF

CDRA1FY100TF

Model H N U

30

33

43

44

15

17

20

25

UU

125

146

178

204

105

124

153

174

CDRA1FZ50TF

CDRA1FZ63TF

CDRA1FZ80TF

CDRA1FZ100TF

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır. Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.

Not) Diğer ölçüler tek milli tiple aynıdır.

Not) Mil kamalı ve dört yivli tipin ölçüleri temel tiple 
aynıdır.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Pnömatik silindire benzer bir piston sistemi 
kullanıldığından dolayı, iç/dış hava kaçağı son 
derece küçüktür.

• Kanatlı tipe göre daha düşük hızlarda 
kullanılabilir.

• Tek veya çift milli yapı.

C D RA1 B W 30 90

90º
180º

 Mil tipi Dönüş açısı
Çift mil 90

180

30
Ayak braketi

CRA1L30-Y-1
Ölçü

Tip

Ölçü

Akışkan

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Yastıklama

Çıkış (1) [Nm]

Pnömatik

Hava (Yağsız)

1MPa

0.1MPa

0º ila 60°C (Donma olmadan)

30

Yok

1.9

Not 1) 0.5MPa çalışma basıncındaki güç çıkışı.

0.01

Döner İş Elemanı
Kremayer ve Pinyon Tipi
CRA1 Serisi
Ölçü: 30

ÖzelliklerÖzellikler Sembol

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Ayak Braketi Parça No.

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

CDRA1BW30-90

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV - Serisi Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Otomatik Anahtarlar

D-F7PWL (PNP 2 renkli gösterge)
D-F79WL (NPN 2 renkli gösterge)

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Montajlama
TemelB

CDRA1BW30-180

İzin verilen kinetik enerji [J]
Güvenli dönüş süresi aralığı
Dönüş süresi [s/90º] 0,2 ila 1

Dahili
manyetik

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Çevre ve akışkan 
sıcaklık derecesi
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∗ Yukarıdaki ölçüler B bağlantısının basınçlandırıldığı durumu belirtir.
∗ ( ) değerler, 180º dönüşe ait ölçülerdir

∗ Bu çizim 90 tipi içindir.

Ölçüler: Ebat 30/Otomatik anahtarlı standart: CDRA1BW30

Ölçüler: Ayak braketli/CDRA1BW30+CRAIL30-Y-1

Otomatik anahtar
D-A73 tip

A bağlantısı B bağlantısı

4-[6
Montaj deliği

Bağlantı ölçüsü

A bağlantısı B bağlantısı

Otomatik anahtar
D-A73 tip

8 X M5 Derinlik 6
(Arka tarafta 4 konum)

23
 (

D
ik

 e
le

kt
rik

 g
iri

şi
)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Tabla üst yüksekliği düşük olan ince döner tabla.
• Boşluksuz.
• Açı tercihe göre ayarlanabilir. (0º - 190º arasında).
• Montaj sırasında gövde kolaylıkla ortalanabilir.
• Yük doğrudan monte edilebilir.

MSQB
 Ölçü

A Ayar üniteli

A1

Yüksek hassasiyetli tip/MSQAm

Hava (yağsız)

0,7 MPa

0,1 MPa

0 ila 60ºC (Donma olmadan)

0 ila 190º

190º

1 2 3 7

M3 M5

Ölçü

1
2
3
7

1 

1.5

2 

6 

ø6 ø8 ø10 ø12

İzin verilen kinetik enerji [mJ]

0,2 ila 0,7

0,2 ila 1,0

Uygun çalışma için dönüş süresi ayar aralığı (s/90º)

Kauçuk tamponYok

Ölçü

Akışkan

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Yastıklama

Açı ayar aralığı

Maksimum dönüş

Silindir çap ölçüsü

Bağlantı ölçüsü

Döner Tabla: Temel Tip
Kremayer ve Pinyon Tipi
MSQ Serisi
Ölçü: 1, 2, 3, 7

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli
Sembol

İzin Verilen Kinetik Enerji ve Dönüş Süresi Ayar Aralığı

MSQB1A MSQB7AMSQB3AMSQB2A

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 1025.

1, 2, 3, 7

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

∗ Yüksek hassasiyetli tip serisi 
MSQAm da mevcuttur. Lütfen Best 
Pneumatics kataloğuna bakın.
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• Tabla üst yüksekliği düşük olan ince döner tabla.
• Boşluksuz.
• Açı tercihe göre ayarlanabilir.
 (0º - 190º arasında).
• Ayar üniteli veya iç şok sönümleyici tip seçenekleri.
• Montaj sırasında gövde kolaylıkla ortalanabilir.
• Yük doğrudan monte edilebilir.

MSQB 50 A
Ölçü 

AE
Dişli port tipi

M5
G(PF)

—
E

10, 20
30 ila 200

Ölçü

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Açı ayar aralığı

Maksimum dönüş

Silindir çap ölçüsü

Hava (yağsız)

1 MPa

0,6 MPa

0,1 MPa

0 ila 60ºC (donma olmadan)

Kauçuk tampon

Şok sönümleyici

0 - 190º 

190º

Ayar üniteli

İç şok sönümleyicili
Yastık-
lama

Ayar üniteli

İç şok sönümleyicili

Temel tip

Yüksek hassasiyetli tip

Uç bağlantılar

Yan bağlantılar

10 20 30 50 70 100 200

M5

M5

1/8

RBA0805
-X692 RBA1006-X692 RBA1411

-X692 RBA2015-X821 RBA2725
-X821

0,2 MPa

ø15 ø18 ø21 ø25 ø28 ø32 ø40

0,1 MPa –

Not 2)

Bağlantı
ölçüsü

Not 1)

Not 1) İş elemanının maksimum çalışma basıncı, şok sönümleyicili için izin verilen maksimum baskı ile sınırlandırılır.

Ölçü

10
20
30
50
70

100
200

 

7

25

48

81

240

320

560

 

39

116

116

294

1100

1600

2900

İzin verilen kinetik enerji [mJ]

0,2 ila 1,0 0,2 ila 0,7

0,2 ila 1,0
0,2 ila 1,5

0,2 ila 2,0

0,2 ila 2,5

Dengeli çalışma için dönüş süresi ayar aralığı (s/90º)

Ayar üniteli

Not 1) İç şok sönümleyici bir tip minimum hız değerinin altında kullanılıyorsa dikkatli olun; enerji emme kapasitesi önemli oranda düşecektir.

Not1)

Ölçü
Kritik açı

10
52

20
43

30
40

50
60

70
71

100
62

200
82

Yüksek hassasiyetli tip/MSQAm

Döner Tabla: Temel Tip
Kremayer ve Pinyon Tipi
MSQ Serisi
Ölçü: 10, 20, 30, 50, 70, 100, 200

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

İzin Verilen Kinetik Enerji ve Dönüş Süresi Ayar Aralığı

R

 10, 20, 30, 50, 70, 100, 200

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1259
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1254
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1215

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MSQB10A

MSQB10R

MSQB20A

EMSQB200A

EMSQB200R

EMSQB70R

EMSQB100A

EMSQB100R

EMSQB50A

EMSQB50

EMSQB70A

MSQB20R

EMSQB30A

EMSQB30R Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Ayar üniteli İç şok 
sönümleyicili

∗ Yüksek hassasiyetli tip serisi 
MSQAm da mevcuttur. Lütfen Best 
Pneumatics kataloğuna bakın.

İç şok
sönümleyicili

İç şok
sönümleyicili

Ayar üniteli

Not 2) İç şok sönümleyicili tipin dönüş açısı aşağıdaki tabloda belirtilen değerin altına ayarlanmışsa dikkatli olun; piston stroku 
şok sönümlemenin etkin strokundan daha kısa olacağından, enerji emme kapasitesi düşecektir. 

Şok sönümleyicili 
model

Minimum 
işletme 
basıncı

Maksimu
m çalışma 
basıncı

[mm]

Temel tip/MSQB�A

Ölçü

1
2
3
7

BC
4.5

5.5

5.5

5.5

JJ
M3

M3

M3

M4

JK
3.5

3.5

3.5

4.5

JU
M3

M4

M5

M6

P
M3

M3

M3

M5

WD
M3

M3

M3

M4

S
50.5

56 

60 

73.5

Q
16 

18 

20.5

23 

SD
10.8

13.4

15.2

15.4

SF
24.4

26.2

31 

37.4

SU
 9.4

11.3

11.8

14.9

UU
25 

28 

30.5

34.5

WA
 9.5

10 

12 

14 

WB
2H9

2H9

2H9

3H9

WC
2

2

2

3

WE
4.8

5.3

5.3

6.5

WF
20

21

25

29

XA
22.5

24.5

27 

32.5

XB
2H9

2H9

2H9

3H9

XC
2

2

2

3

YA
11 

11.5

13.5

15.5

YB
2H9

2H9

2H9

3H9

YC
2

2

2

3

BD
32

34

38

45

BE
17 

18.5

23 

30 

BG
11 

12.6

15.5

18.4

BH
 8.2

 9.2

10.5

12.2

BI
30

35

40

50

BJ
4.5

4.5

4.5

5 

D
27h9

29h9

33h9

39h9

DD
27.5h9

29.5h9

34 h9

40 h9

DE
14H9

14H9

17H9

20H9

DF
3.5

3.8

5 

6 

DG
4.5H9

5 H9

6 H9

7 H9

FA
4.8

5.3

5.3

6.5

FB
2 

2.5

2.5

2.5

FD
3.7

4.2

4.2

4.5

H
9 

10 

10 

11.5

J
3.3

3.3

4.2

4.2

JB
3.5

3.5

4.5

4.5

JC
M4

M4

M5

M5

JD
2.2

2.2

2.5

2.5

JE
5.3

5.3

6 

6 

JF
M4

M4

M4

M5

JG
4

4

4

5

JA
6 

6 

7.5

7.5

Ölçü

1
2
3
7

A
28 

30 

34.5

41 

AU
2.8

3.6

4.4

4.8

AV
11 

12.6

15.5

18.4

AW
 8.2

 9.2

10.5

12.2

AX
5.5

7 

8 

10 

AY
1.5

2 

2.5

3 

BA
35

37

43

50

BB
39.6

45.1

46.7

59.2

[mm]

Ölçü

1
2
3
7

[mm]

JD

B
J

BI

1
WA

1XA

W
B

 etkin derinlik W
C

22.5

X
B

 e
tk

in
 d

er
in

lik
 X

C

B
E

WF

BA

BD

YB etkin derinlik YC

1
Y

A

A
SF
AV

AX

AY

S
D

A
W

B
H

BG

(U
U

)

H
Q

F
A

F
D

B
C

Et
kin

 d
er

in
lik

 F
B

(Maks. yakl. SU) S
AU BB

øDG

øDF
(açık)

øDD
øD

øDE

2-JF derinlik JG

8-WD derinlik WE
(Çevre: 8 eş daire)

4-JJ derinlik JK

JA havşa derinliği JB
2-J boyunca

Yan bağlantı
2-P

Ön bağlantı
2-P

Alttan itibaren derinlik 
(hariç: JD) JE

2-JC

2-JU

ÖzelliklerÖlçüler / Ebat 1, 2, 3, 7

(Ön bağlantılar kullanıldığında bir 
alyan vida ile kapatılır.)

(Ön bağlantılar kullanıldığında bir 
alyan vida ile kapatılır.)

Et
kin

 
de

rin
lik

 1.
2
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Tabla üst yüksekliği düşük olan ince döner tabla.
• Boşluksuz.
• Açı tercihe göre ayarlanabilir.
 (0º - 190º arasında).
• Ayar üniteli veya iç şok sönümleyici tip seçenekleri.
• Montaj sırasında gövde kolaylıkla ortalanabilir.
• Yük doğrudan monte edilebilir.

MSQB 50 A
Ölçü 

AE
Dişli port tipi

M5
G(PF)

—
E

10, 20
30 ila 200

Ölçü

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Açı ayar aralığı

Maksimum dönüş

Silindir çap ölçüsü

Hava (yağsız)

1 MPa

0,6 MPa

0,1 MPa

0 ila 60ºC (donma olmadan)

Kauçuk tampon

Şok sönümleyici

0 - 190º 

190º

Ayar üniteli

İç şok sönümleyicili
Yastık-
lama

Ayar üniteli

İç şok sönümleyicili

Temel tip

Yüksek hassasiyetli tip

Uç bağlantılar

Yan bağlantılar

10 20 30 50 70 100 200

M5

M5

1/8

RBA0805
-X692 RBA1006-X692 RBA1411

-X692 RBA2015-X821 RBA2725
-X821

0,2 MPa

ø15 ø18 ø21 ø25 ø28 ø32 ø40

0,1 MPa –

Not 2)

Bağlantı
ölçüsü

Not 1)

Not 1) İş elemanının maksimum çalışma basıncı, şok sönümleyicili için izin verilen maksimum baskı ile sınırlandırılır.

Ölçü

10
20
30
50
70

100
200

 

7

25

48

81

240

320

560

 

39

116

116

294

1100

1600

2900

İzin verilen kinetik enerji [mJ]

0,2 ila 1,0 0,2 ila 0,7

0,2 ila 1,0
0,2 ila 1,5

0,2 ila 2,0

0,2 ila 2,5

Dengeli çalışma için dönüş süresi ayar aralığı (s/90º)

Ayar üniteli

Not 1) İç şok sönümleyici bir tip minimum hız değerinin altında kullanılıyorsa dikkatli olun; enerji emme kapasitesi önemli oranda düşecektir.

Not1)

Ölçü
Kritik açı

10
52

20
43

30
40

50
60

70
71

100
62

200
82

Yüksek hassasiyetli tip/MSQAm

Döner Tabla: Temel Tip
Kremayer ve Pinyon Tipi
MSQ Serisi
Ölçü: 10, 20, 30, 50, 70, 100, 200

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

İzin Verilen Kinetik Enerji ve Dönüş Süresi Ayar Aralığı

R

 10, 20, 30, 50, 70, 100, 200

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1259
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1254
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1215

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MSQB10A

MSQB10R

MSQB20A

EMSQB200A

EMSQB200R

EMSQB70R

EMSQB100A

EMSQB100R

EMSQB50A

EMSQB50

EMSQB70A

MSQB20R

EMSQB30A

EMSQB30R Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Ayar üniteli İç şok 
sönümleyicili

∗ Yüksek hassasiyetli tip serisi 
MSQAm da mevcuttur. Lütfen Best 
Pneumatics kataloğuna bakın.

İç şok
sönümleyicili

İç şok
sönümleyicili

Ayar üniteli

Not 2) İç şok sönümleyicili tipin dönüş açısı aşağıdaki tabloda belirtilen değerin altına ayarlanmışsa dikkatli olun; piston stroku 
şok sönümlemenin etkin strokundan daha kısa olacağından, enerji emme kapasitesi düşecektir. 

Şok sönümleyicili 
model

Minimum 
işletme 
basıncı

Maksimu
m çalışma 
basıncı

[mm]

Temel tip/MSQB�A

Ölçü

1
2
3
7

BC
4.5

5.5

5.5

5.5

JJ
M3

M3

M3

M4

JK
3.5

3.5

3.5

4.5

JU
M3

M4

M5

M6

P
M3

M3

M3

M5

WD
M3

M3

M3

M4

S
50.5

56 

60 

73.5

Q
16 

18 

20.5

23 

SD
10.8

13.4

15.2

15.4

SF
24.4

26.2

31 

37.4

SU
 9.4

11.3

11.8

14.9

UU
25 

28 

30.5

34.5

WA
 9.5

10 

12 

14 

WB
2H9

2H9

2H9

3H9

WC
2

2

2

3

WE
4.8

5.3

5.3

6.5

WF
20

21

25

29

XA
22.5

24.5

27 

32.5

XB
2H9

2H9

2H9

3H9

XC
2

2

2

3

YA
11 

11.5

13.5

15.5

YB
2H9

2H9

2H9

3H9

YC
2

2

2

3

BD
32

34

38

45

BE
17 

18.5

23 

30 

BG
11 

12.6

15.5

18.4

BH
 8.2

 9.2

10.5

12.2

BI
30

35

40

50

BJ
4.5

4.5

4.5

5 

D
27h9

29h9

33h9

39h9

DD
27.5h9

29.5h9

34 h9

40 h9

DE
14H9

14H9

17H9

20H9

DF
3.5

3.8

5 

6 

DG
4.5H9

5 H9

6 H9

7 H9

FA
4.8

5.3

5.3

6.5

FB
2 

2.5

2.5

2.5

FD
3.7

4.2

4.2

4.5

H
9 

10 

10 

11.5

J
3.3

3.3

4.2

4.2

JB
3.5

3.5

4.5

4.5

JC
M4

M4

M5

M5

JD
2.2

2.2

2.5

2.5

JE
5.3

5.3

6 

6 

JF
M4

M4

M4

M5

JG
4

4

4

5

JA
6 

6 

7.5

7.5

Ölçü

1
2
3
7

A
28 

30 

34.5

41 

AU
2.8

3.6

4.4

4.8

AV
11 

12.6

15.5

18.4

AW
 8.2

 9.2

10.5

12.2

AX
5.5

7 

8 

10 

AY
1.5

2 

2.5

3 

BA
35

37

43

50

BB
39.6

45.1

46.7

59.2

[mm]

Ölçü

1
2
3
7

[mm]

JD

B
J

BI

1
WA

1XA

W
B

 etkin derinlik W
C

22.5

X
B

 e
tk

in
 d

er
in

lik
 X

C

B
E

WF

BA

BD

YB etkin derinlik YC

1
Y

A

A
SF
AV

AX

AY

S
D

A
W

B
H

BG

(U
U

)

H
Q

F
A

F
D

B
C

Et
kin

 d
er

in
lik

 F
B

(Maks. yakl. SU) S
AU BB

øDG

øDF
(açık)

øDD
øD

øDE

2-JF derinlik JG

8-WD derinlik WE
(Çevre: 8 eş daire)

4-JJ derinlik JK

JA havşa derinliği JB
2-J boyunca

Yan bağlantı
2-P

Ön bağlantı
2-P

Alttan itibaren derinlik 
(hariç: JD) JE

2-JC

2-JU

ÖzelliklerÖlçüler / Ebat 1, 2, 3, 7

(Ön bağlantılar kullanıldığında bir 
alyan vida ile kapatılır.)

(Ön bağlantılar kullanıldığında bir 
alyan vida ile kapatılır.)

Et
kin

 
de

rin
lik

 1.
2
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n
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E
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Temel tip/MSQBmA

Ölçü

 70
100
200

AA
 90

101

119

JC
M12

M12

M16

JD
18

18

25

JK
10

10

13

JJ
M8

M8

M12

JU
M20 x 1.5

M20 x 1.5

M27 x 1.5

WD
M8

M10

M12

S
170

189

240

Q
53

59

74

SD
18

22

29

SF
 79

 90

108

SU
34.2

34.3

40.2

UU
 75

 86

106

WA
32.5

37.5

44 

WB
5H9

6H9

8H9

WC
5.5

6.5

8.5

WE
12.5

14.5

16.5

WF
67

77

90

XA
54

59

69

XB
5H9

6H9

8H9

XC
3.5

4.5

4.5

YA
39

49

54

YB
5H9

6H9

8H9

YC
3.5

4.5

6.5

AB
 92

102

120

A
 84

 95

113

AV
42

50

60

AW
25.5

29.5

36.5

AX
27

27

36

AY
 8

 8

10

BA
17

17

24

BB
 75

 85

103

BC
44.5

50.5

65.5

BD
110

130

150

BE
57

66

80

CB
36

42

57

D
88h9

98h9

116h9

DD
90h9

100h9

118h9

DE
46H9

56H9

64H9

DF
16

19

24

FA
12.5

14.5

16.5

FB
5

6

9

FC
3.5

3.5

5.5

FD
 9

12

15

H
22

27

32

J
10.4

10.4

14.2

JA
17.5

17.5

20 

JB
10.5

10.5

12.5

DG
22H9

24H9

32H9

[mm]

Ölçü

 70
100
200

FU
55.4

55.5

79.5

[mm]

Ölçü

 70
100
200

[mm]

S

BABA8

øDD
øD

øDE

Q (U
U

)

H

F
A

F
D

BD

B
E

W
B

 etkin derinlik W
C

22.5
o

WA
2

WF

AV
SF
A

AB

A
W C

B B
C

30 o

S
D

15

BB

8-WD derinlik WE 
(Çevre: 8 eş daire)

4-JJ derinlik JK
2-J boyunca
JA derinliği derinlik JB

2- 1/8
bağlantı2-M5 (tapa)

bağlantı
2-JU

XA

2

øDG

9

YA 2

AA

45 o

AY

(Maks. yakl. SU)

AX

Görünüm

2-JC derinlik JD

Şok sönümleyicili
MSQBmR

øDF 
(Açık)

(Maks. yakl. FU)

ÖzelliklerÖlçüler / Ebat 70, 100, 200

Et
ki

n 
de

rin
lik

 F
C

XB etkin 

derinlik XC

Y
B

 e
tk

in
 

de
rin

lik
 Y

C

Et
ki

n 
de

rin
lik

 F
B

Temel tip/MSQBmA

İç şok sönümleyicili
MSQAmR
MSQBmR

Yüksek hassasiyetli tip
MSQAmA/Ayar üniteli
MSQAmR/İç şok sönümleyicili

Ölçü

10
20
30
50

AA
55.4

70.8

75.4

85.4

JC
M8

M10

M10

M12

JD
12

15

15

18

JJ
M5

M6

M6

M8

JU
M8 x 1

 M10 x 1

 M10 x 1

M14 x 1,5

P
M5

M5

1/8

1/8

WD
M5

M6

M6

M8

S
 92

117

127

152

Q
34

37

40

46

SD
9 

10 

11.5

14.5

SE
13

12

14

15

SF
45

60

65

75

SU
17.7

25 

25 

31.4

UU
47

54

57

66

WA
15 

20.5

23 

26.5

WB
3H9

4H9

4H9

5H9

WC
3.5

4.5

4.5

5.5

WE
 8

10

10

12

WF
32

43

48

55

XA
27

36

39

45

XB
3H9

4H9

4H9

5H9

XC
3.5

4.5

4.5

5.5

YA
19

24

28

33

YB
3H9

4H9

4H9

5H9

YC
3.5

4.5

4.5

5.5

A
50

65

70

80

AU
6.6

7.6

7.6

 10 

AV
20 

27.5

29 

38 

AW
15.5

16 

18.5

22 

AX
12

14

14

19

AY
4

5

5

6

BA
 9.5

12 

12 

15.5

BB
34.5

46 

50 

63 

BC
27.8

30 

32 

37.5

BD
 60

 76

 84

100

BE
27

34

37

50

CA
4.5

6 

6.5

10 

CB
28.5

30.5

33.5

37.5

D
45h9

60h9

65h9

75h9

DD
46h9

61h9

67h9

77h9

DE
20H9

28H9

32H9

35H9

DF
 6

 9

12

13

FA
 8

10

10

12

FB
4 

6 

4.5

5 

FC
3 

2.5

3 

3 

FD
4.5

6.5

6.5

7.5

H
13

17

17

20

J
 6.8

 8.6

 8.6

10.5

JA
11

14

14

18

JB
 6.5

 8.5

 8.5

10.5

DG
15H9

17H9

22H9

26H9

[mm]

Ölçü

10
20
30
50

DH
45h8

60h8

65h8

75h8

DI
46h8

61h8

67h8

77h8

DJ
20H8

28H8

32H8

35H8

DK
 6

 9

12

13

DL
15H8

17H8

22H8

26H8

FE
10 

15.5

16.5

17.5

HA
18.5

26 

27 

30 

UV
52.5

63 

67 

76 

[mm]

Ölçü

10
20
30
50

FU
31.5

34.7

34.7

51.7

[mm]

Ölçü

10
20
30
50

[mm]

8-WD derinlik WE 
(Çevre: 8 eş daire)

4-JJ derinliği 8

2-J boyunca

2-M5
Port (Kapatılmış)

XA

2

WA
2

W
B etkin derinlik W

C 45 o

22.5
o

B
E

BD

BB

bağlantı
2-P

S
E

S
D

AW
B

C

AX
AY

AV
SF
A

AA

øDD

øDE
øD

CA

2-JU

øDG BABAAU

S

C
B

(Maks. yakl. SU)

F
D

F
A

H

(U
U

)

Q

YA 2

Görünüm

WF

øDJ
øDH
øDI

øDL
øDK (Açık)

øDF 
(Açık)

F
E H

A
(U

V
)

2-JC derinlik JD

 

(Maks. yakl. FU)

ÖzelliklerÖlçüler / Ebat 10, 20, 30, 50

Et
ki

n 
de

rin
lik

 
FB

Et
ki

n 
de

rin
lik

 F
C

Y
B

 e
tk

in
 

de
rin

lik
 Y

C

XB etkin 

derinlik XC

JA havşa 
derinliği JB
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D
ö

n
er

 İş
 

E
le

m
an

la
rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Temel tip/MSQBmA

Ölçü

 70
100
200

AA
 90

101

119

JC
M12

M12

M16

JD
18

18

25

JK
10

10

13

JJ
M8

M8

M12

JU
M20 x 1.5

M20 x 1.5

M27 x 1.5

WD
M8

M10

M12

S
170

189

240

Q
53

59

74

SD
18

22

29

SF
 79

 90

108

SU
34.2

34.3

40.2

UU
 75

 86

106

WA
32.5

37.5

44 

WB
5H9

6H9

8H9

WC
5.5

6.5

8.5

WE
12.5

14.5

16.5

WF
67

77

90

XA
54

59

69

XB
5H9

6H9

8H9

XC
3.5

4.5

4.5

YA
39

49

54

YB
5H9

6H9

8H9

YC
3.5

4.5

6.5

AB
 92

102

120

A
 84

 95

113

AV
42

50

60

AW
25.5

29.5

36.5

AX
27

27

36

AY
 8

 8

10

BA
17

17

24

BB
 75

 85

103

BC
44.5

50.5

65.5

BD
110

130

150

BE
57

66

80

CB
36

42

57

D
88h9

98h9

116h9

DD
90h9

100h9

118h9

DE
46H9

56H9

64H9

DF
16

19

24

FA
12.5

14.5

16.5

FB
5

6

9

FC
3.5

3.5

5.5

FD
 9

12

15

H
22

27

32

J
10.4

10.4

14.2

JA
17.5

17.5

20 

JB
10.5

10.5

12.5

DG
22H9

24H9

32H9

[mm]

Ölçü

 70
100
200

FU
55.4

55.5

79.5

[mm]

Ölçü

 70
100
200

[mm]

S

BABA8

øDD
øD

øDE

Q (U
U

)

H

F
A

F
D

BD

B
E

W
B

 etkin derinlik W
C

22.5
o

WA
2

WF

AV
SF
A

AB

A
W C

B B
C

30 o

S
D

15

BB

8-WD derinlik WE 
(Çevre: 8 eş daire)

4-JJ derinlik JK
2-J boyunca
JA derinliği derinlik JB

2- 1/8
bağlantı2-M5 (tapa)

bağlantı
2-JU

XA

2

øDG

9

YA 2

AA

45 o

AY

(Maks. yakl. SU)

AX

Görünüm

2-JC derinlik JD

Şok sönümleyicili
MSQBmR

øDF 
(Açık)

(Maks. yakl. FU)

ÖzelliklerÖlçüler / Ebat 70, 100, 200

Et
ki

n 
de

rin
lik

 F
C

XB etkin 

derinlik XC

Y
B

 e
tk

in
 

de
rin

lik
 Y

C

Et
ki

n 
de

rin
lik

 F
B

Temel tip/MSQBmA

İç şok sönümleyicili
MSQAmR
MSQBmR

Yüksek hassasiyetli tip
MSQAmA/Ayar üniteli
MSQAmR/İç şok sönümleyicili

Ölçü

10
20
30
50

AA
55.4

70.8

75.4

85.4

JC
M8

M10

M10

M12

JD
12

15

15

18

JJ
M5

M6

M6

M8

JU
M8 x 1

 M10 x 1

 M10 x 1

M14 x 1,5

P
M5

M5

1/8

1/8

WD
M5

M6

M6

M8

S
 92

117

127

152

Q
34

37

40

46

SD
9 

10 

11.5

14.5

SE
13

12

14

15

SF
45

60

65

75

SU
17.7

25 

25 

31.4

UU
47

54

57

66

WA
15 

20.5

23 

26.5

WB
3H9

4H9

4H9

5H9

WC
3.5

4.5

4.5

5.5

WE
 8

10

10

12

WF
32

43

48

55

XA
27

36

39

45

XB
3H9

4H9

4H9

5H9

XC
3.5

4.5

4.5

5.5

YA
19

24

28

33

YB
3H9

4H9

4H9

5H9

YC
3.5

4.5

4.5

5.5

A
50

65

70

80

AU
6.6

7.6

7.6

 10 

AV
20 

27.5

29 

38 

AW
15.5

16 

18.5

22 

AX
12

14

14

19

AY
4

5

5

6

BA
 9.5

12 

12 

15.5

BB
34.5

46 

50 

63 

BC
27.8

30 

32 

37.5

BD
 60

 76

 84

100

BE
27

34

37

50

CA
4.5

6 

6.5

10 

CB
28.5

30.5

33.5

37.5

D
45h9

60h9

65h9

75h9

DD
46h9

61h9

67h9

77h9

DE
20H9

28H9

32H9

35H9

DF
 6

 9

12

13

FA
 8

10

10

12

FB
4 

6 

4.5

5 

FC
3 

2.5

3 

3 

FD
4.5

6.5

6.5

7.5

H
13

17

17

20

J
 6.8

 8.6

 8.6

10.5

JA
11

14

14

18

JB
 6.5

 8.5

 8.5

10.5

DG
15H9

17H9

22H9

26H9

[mm]

Ölçü

10
20
30
50

DH
45h8

60h8

65h8

75h8

DI
46h8

61h8

67h8

77h8

DJ
20H8

28H8

32H8

35H8

DK
 6

 9

12

13

DL
15H8

17H8

22H8

26H8

FE
10 

15.5

16.5

17.5

HA
18.5

26 

27 

30 

UV
52.5

63 

67 

76 

[mm]

Ölçü

10
20
30
50

FU
31.5

34.7

34.7

51.7

[mm]

Ölçü

10
20
30
50

[mm]

8-WD derinlik WE 
(Çevre: 8 eş daire)

4-JJ derinliği 8

2-J boyunca

2-M5
Port (Kapatılmış)

XA

2

WA
2

W
B etkin derinlik W

C 45 o

22.5
o

B
E

BD

BB

bağlantı
2-P

S
E

S
D

AW
B

C

AX
AY

AV
SF
A

AA

øDD

øDE
øD

CA

2-JU

øDG BABAAU

S

C
B

(Maks. yakl. SU)

F
D

F
A

H

(U
U

)

Q

YA 2

Görünüm

WF

øDJ
øDH
øDI

øDL
øDK (Açık)

øDF 
(Açık)

F
E H

A
(U

V
)

2-JC derinlik JD

 

(Maks. yakl. FU)

ÖzelliklerÖlçüler / Ebat 10, 20, 30, 50

Et
ki

n 
de

rin
lik

 
FB

Et
ki

n 
de

rin
lik

 F
C

Y
B

 e
tk

in
 

de
rin

lik
 Y

C

XB etkin 

derinlik XC
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MSQ Serisi – Döner Tabla852
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Hortumlama bağlantı noktası

Görünüm

CA

N
D

Not 1)

Not 1) Bu parça 180o tipinde kullanılamaz.

øDG

 øDF 
(Açık)

Temel tip/MSQBm      m

ÖzelliklerÖlçüler / Dış Şok Sönümlemeli Ebat: 10, 20, 30, 50
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Et
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de

rin
lik

 F
C

W
B
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derinlik W
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lik
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Yüksek enerji

• Dış şok sönümleyicili tipler: İzin verilen Kinetik 
Enerji 4 ila 10 kat fazladır.

• Şok sönümleyiciler değiştirilebilir.
• Otomatik anahtarlar eklenebilir.

MSQB
2
3

Standart 
tip ∗

180º
90º

 Ölçü
10
20
30
50

∗ Simetrik tip de mevcuttur
 Lütfen Best Pneumatics kataloğuna bakın.

30

Ölçü

Akışkan

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Yastıklama

Dönüş

Açı ayar aralığı

Silindir çap ölçüsü

Bağlantı ölçüsü

Hava (yağsız)

1 MPa

0,2 MPa

0 ila 60ºC (Donma olmadan)

Şok sönümleyici

RB1006

RB1007

90º, 180º

Her dönüş sonu +3º

Düşük enerji için

Yüksek enerji için

Uç bağlantılar

Yan bağlantılar

10 20 30 50

M5

M5

1/8

RB1411

RB1412

RB0805

RB0806

ø15 ø18 ø21 ø25

 Ölçü

10
20
30
50

Düşük enerji amaçlı şok sönümleme

 161

 574

 805

1310

Yüksek enerji amaçlı şok sönümleme

 231

1060

1210

1820

İzin verilen kinetik enerji [mJ]

0,2 ila 1,0 Not)

Yukarıdaki değerler, dönüş başlangıcı ile şok sönümleyicinin neden olduğu yavaşlama arasındaki 
süreyi belirtir. Yavaşlamanın ardından döner tablanın dönüş sonuna ulaşması için gereken süre 
çalışma koşullarına (yükün atalet momentine, dönüş hızına ve çalışma basıncına) göre 
değişmekle birlikte, yaklaşık olarak 0,2 ila 2 saniye arasında bir süre gereklidir.

Not)

E

Diş bağlantı tipi 
M5

G(PF)
—
E

10, 20
30, 50

H

Şok Sönümleyici
Yüksek enerji
Düşük enerji

H
L

Döner Tabla: Harici Şok Sönümleyicili
Kremayer ve Pinyon Tipi
MSQ Serisi
Ölçü: 10, 20, 30, 50

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

İzin Verilen Kinetik Enerji ve Dönüş Süresi Ayar Aralığı

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV - Serisi Valfler - sayfa 29
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MSQB10A

MSQB10R

MSQB20A

MSQB20R

EMSQB30A

EMSQB30R

EMSQB50

EMSQB50A

EMSQB70A

Dönüş Açısı

2

Önerilen Ürünler

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

∗ Yüksek hassasiyetli tip serisi 
MSQAm da mevcuttur.

Şok sönümleyicili 
tip

Dönüş süresi ayar aralığı 
(dengeli çalışma için) (s/90º)



Döner Tabla – MSQ Serisi 853
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Yüksek enerji

• Dış şok sönümleyicili tipler: İzin verilen Kinetik 
Enerji 4 ila 10 kat fazladır.

• Şok sönümleyiciler değiştirilebilir.
• Otomatik anahtarlar eklenebilir.

MSQB
2
3

Standart 
tip ∗

180º
90º

 Ölçü
10
20
30
50

∗ Simetrik tip de mevcuttur
 Lütfen Best Pneumatics kataloğuna bakın.

30

Ölçü

Akışkan

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Yastıklama

Dönüş

Açı ayar aralığı

Silindir çap ölçüsü

Bağlantı ölçüsü

Hava (yağsız)

1 MPa

0,2 MPa

0 ila 60ºC (Donma olmadan)

Şok sönümleyici

RB1006

RB1007

90º, 180º

Her dönüş sonu +3º

Düşük enerji için

Yüksek enerji için

Uç bağlantılar

Yan bağlantılar

10 20 30 50

M5

M5

1/8
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RB0805
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Düşük enerji amaçlı şok sönümleme
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Yüksek enerji amaçlı şok sönümleme
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İzin verilen kinetik enerji [mJ]

0,2 ila 1,0 Not)

Yukarıdaki değerler, dönüş başlangıcı ile şok sönümleyicinin neden olduğu yavaşlama arasındaki 
süreyi belirtir. Yavaşlamanın ardından döner tablanın dönüş sonuna ulaşması için gereken süre 
çalışma koşullarına (yükün atalet momentine, dönüş hızına ve çalışma basıncına) göre 
değişmekle birlikte, yaklaşık olarak 0,2 ila 2 saniye arasında bir süre gereklidir.

Not)

E

Diş bağlantı tipi 
M5

G(PF)
—
E

10, 20
30, 50

H

Şok Sönümleyici
Yüksek enerji
Düşük enerji

H
L

Döner Tabla: Harici Şok Sönümleyicili
Kremayer ve Pinyon Tipi
MSQ Serisi
Ölçü: 10, 20, 30, 50

ÖzelliklerÖzellikler

Teknik Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

İzin Verilen Kinetik Enerji ve Dönüş Süresi Ayar Aralığı

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV - Serisi Valfler - sayfa 29
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MSQB10A

MSQB10R

MSQB20A

MSQB20R

EMSQB30A

EMSQB30R

EMSQB50

EMSQB50A

EMSQB70A

Dönüş Açısı

2

Önerilen Ürünler

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

∗ Yüksek hassasiyetli tip serisi 
MSQAm da mevcuttur.

Şok sönümleyicili 
tip

Dönüş süresi ayar aralığı 
(dengeli çalışma için) (s/90º)



MHZ2/MHZJ2 Serisi – Paralel Tip Tutucu854

Tu
tu

cu
lar

• Otomatik anahtarlar eklenebilir.
• Tek veya çift etkili tasarım.
• MHZ2: Yüksek rijitlik ve yüksek hassasiyet sağlayan dahili 

doğrusal kılavuzlu genel amaçlı kompakt tutucular.
• MHZJ2: Toz korumalı ve sızdırmaz yapılı pnömatik tutucular. 

Montaj ölçüleri standart modellerle değiştirilmeye uygundur.

Standart tip

Paralel Tip Tutucu 
Standart Tip/Toz Korumalı
MHZ2/MHZJ2 Serisi
MHZ2 ölçü: ø6, ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40
MHZJ2 ölçü: ø6, ø10, ø16, ø20, ø25

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

MHZ2 16 D

İşlem
D
S
C

Çift Etkili
Tek etkili (Normalde açık)
Tek etkili (Normalde kapalı)

 Silindir çapı
6

10
16
20

6 mm
10 mm
16 mm
20 mm

Standart
(MHQG2 uyumlu tip)
–: Temel tip
1: Yandan dişli montaj

Parmak konumu/seçenek
25
32
40

25 mm
32 mm
40 mm

Dar tip (sadece ø10 - ø25) 
(MHQ2 uyumlu tip)

N: Temel tip
N1: Yandan dişli montaj

–    Temel tip
E     Uç çıkıntılı tip, Yan bağlantı

Gövde seçeneği (sadece ø10 - ø25)

MHZJ2 16 D

İşlem
D
S
C

Çift Etkili
Tek etkili (Normalde açık)
Tek etkili (Normalde kapalı)

 Silindir çapı
6

10
16

6 mm
10 mm
16 mm

20
25

20 mm
25 mm

–   Temel tip
E   Uç çıkıntılı tip, Yan bağlantı

Gövde seçeneği (ø6 sadece temel
temel tiple kullanılabilir)

–
F
S

Kloropren kauçuk (CR)
Floro kauçuk (FKM)
Silikon kauçuk (Si)

Toz korumalı tip

2 parmak

2 parmak

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

10, 16, 20, 25

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

6, 16

6, 10, 16, 20, 32, 40

10, 16, 20, 25, 40

10, 16, 20, 25

10, 20

10, 20

6, 10, 16, 20, 25, 40

Strok (�)

6

10, 16

16, 20

10, 16, 20, 25

6, 10, 16, 20, 25

6, 10, 16, 20

20, 25

6, 10, 16, 20, 25

10, 20, 25

25

Parça Numarası
MHZ2-�S2

MHZ2-�S3

MHZ2-�SM

MHZ2-�SN

MHZJ2-�C

MHZJ2-�D

MHZJ2-�DF

MHZJ2-�DS

MHZJ2-�S

MHZJ2-�SM

Parça Numarası
MHZ2-�C

MHZ2-�CN

MHZ2-�D

MHZ2-�D1

MHZ2-�D2

MHZ2-�D3

MHZ2-�DN

MHZ2-�DN2

MHZ2-�DNW

MHZ2-�S

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)
• D-M9PL (PNP)
• D-M9NL (NPN)

D-7K/D-RK Serisi - Regülatör Otomatik Anahtar - sayfa 1060
AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

MHZJ Özellikleri için sonraki sayfalara bakın

Standart tip

Toz Korumalı

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

3: Düz tip parmaklar (düz tip parmakların 
standart ve dar seçenekleri yoktur)

2: Açılma/kapanma yönünde 
boyunca kanal

N2: Açılma/kapanma yönünde 
boyunca kanal

K    Uç çıkıntılı tip, ø4 hızlı bağlantı  
       rakorlu Eksenel (tek etkili)
M    Uç çıkıntılı tip, Eksenel M5   

  bağlantı (tek etkili)
W   Uç çıkıntılı tip, koaksiyel bağlantı 
       için ø4 hızlı bağlantı rakorlu 
       Eksenel bağlantı (Çift etkili)

K   Uç çıkıntılı tip, koaksiyel bağlantı için 
ø4 hızlı bağlantı rakorlu Eksenel 
bağlantılı(tek etkili)

M   Uç çıkıntılı tip, ø5 bağlantı 
Eksenel (tek etkili)

W   Uç çıkıntılı tip, koaksiyel bağlantı 
için ø4 hızlı bağlantı rakorlu 
Eksenel (Çift etkili)

Toz korumalı

Özellikler MHZ2

Standart tip
[MHQG2 uyumlu tip]

Dar tip
[MHQ2 uyumlu tip]

Nil: Temel tip N: Temel tip

3: Düz tip parmaklar

Parmak konumu/Seçenek

Nil: Temel tip

Gövde seçeneği

bağlantı

bağlantı bağlantı

bağlantı

bağlantı

Düz tip parmaklarda standart ve dar seçenekleri 
yoktur. MHQG2/MHQ2 uyumlu tipler gerektiğinde, 
-X51 ısmarlama üretim özelliklerine bakın.

E: Uç çıkıntılı tip
Yan bağlantılı (çift 
etkili/tek etkili)

W: Uç çıkıntılı tip
Koaksiyel bağlantı 
için ø4 Hızlı 
bağlantı rakorlu 
eksenel (çift etkili)

K: Uç çıkıntılı tip
ø4 Hızlı bağlantı 
rakorlu eksenel 
(tek etkili)

M: Uç çıkıntılı tip, 
Eksenel M5 
portu
(tek etkili)

Sızdırmazlık kiti no.
MHZ2-10D
MHZ10-PS

MHZ2-16D
MHZ16-PS

MHZ2-20D
MHZ20-PS

MHZ2-25D
MHZ25-PS

MHZ2-32D
MHZ32-PS

MHZ2-40D
MHZ40-PS

Çift Etkili

Özellikler Model

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Tekrarlanabilirlik

Maks. çalışma frekansı:

Yağlama
İşlem
Otomatik anahtar (Seçenek) Not)

Hava
ø6: 0,15 ila 0,7 MPa 
ø10: 0,2 ila 0,7 MPa 

ø16 - ø40: 0,1 ila 0,7 MPa 
ø6: 0,3 ila 0,7 MPa

ø10: 0,35 ila 0,7 MPa
ø16 - ø40: 0,25 ila 0,7 MPa

-10 ila 60ºC
ø6 - ø25: ±0,01 mm
ø32, ø40: ±0,02 mm

ø6 - ø25: 180 tekrar/dakika
ø32, ø40: 60 tekrar/dakika

Gerekli değil
Çift etkili/Tek etkili

Elektronik otomatik anahtar (3 kablo, 2 kablo)

Akışkan

Normalde açık

Normalde kapalı

Çift Etkili
İşlem Model

Dış İç

Tutma kuvveti (1)

MHZ2-6D
MHZ2-10D 
MHZ2-16D 
MHZ2-20D 
MHZ2-25D 
MHZ2-32D
MHZ2-40D
MHZ2-6S
MHZ2-10S 
MHZ2-16S 
MHZ2-20S 
MHZ2-25S 
MHZ2-32S
MHZ2-40S
MHZ2-6C
MHZ2-10C 
MHZ2-16C 
MHZ2-20C 
MHZ2-25C 
MHZ2-32C
MHZ2-40C

N
or

m
al

de
 k

ap
al

ı
N

or
m

al
de

 a
çı

k

6
10
16
20
25
32
40
6

10
16
20
25
32
40
6

10
16
20
25
32
40

4
4
6
10
14
22
30
4
4
6
10
14
22
30
4
4
6
10
14
22
30

3.3
11
34
42
65
158
254
1.9
7.1
27
33
45
131
217

—

6.1
17
45
66
104
193
318

3.7
13
38
57
83
161
267

—

Not 1) Belirtilen değerler 0.5 MPa basınç, L = 20 mm tutma noktası ve strok 
merkezine göredir.

Not 2) Otomatik anahtar hariç.

Değiştirilebilir Parçalar: Sızdırmazlık kitleri

1: Yandan dişli 
montaj

2: Açılma/kapanma 
yönünde 
boyunca kanal

N1: Yandan dişli 
montaj

N2: Açılma/kapanma 
yönünde boyunca 
kanal

Çalışma 
basıncı

Tek 
etkili

Sembol

Tek etkili tip, 
Normalde açık

Tek etkili tip, 
Normalde kapalı

Çift 
Etkili

Tek 
etkili

Silindir
çapı 
[mm]

Parmak başına tutma 
kuvveti-Etkin değer [N]

Açma/Kapat
ma stroku 

(Her iki 
taraf) [mm]



Paralel Tip Tutucu – MHZ2/MHZJ2 Serisi 855

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Otomatik anahtarlar eklenebilir.
• Tek veya çift etkili tasarım.
• MHZ2: Yüksek rijitlik ve yüksek hassasiyet sağlayan dahili 

doğrusal kılavuzlu genel amaçlı kompakt tutucular.
• MHZJ2: Toz korumalı ve sızdırmaz yapılı pnömatik tutucular. 

Montaj ölçüleri standart modellerle değiştirilmeye uygundur.

Standart tip

Paralel Tip Tutucu 
Standart Tip/Toz Korumalı
MHZ2/MHZJ2 Serisi
MHZ2 ölçü: ø6, ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40
MHZJ2 ölçü: ø6, ø10, ø16, ø20, ø25

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

MHZ2 16 D

İşlem
D
S
C

Çift Etkili
Tek etkili (Normalde açık)
Tek etkili (Normalde kapalı)

 Silindir çapı
6

10
16
20

6 mm
10 mm
16 mm
20 mm

Standart
(MHQG2 uyumlu tip)
–: Temel tip
1: Yandan dişli montaj

Parmak konumu/seçenek
25
32
40

25 mm
32 mm
40 mm

Dar tip (sadece ø10 - ø25) 
(MHQ2 uyumlu tip)

N: Temel tip
N1: Yandan dişli montaj

–    Temel tip
E     Uç çıkıntılı tip, Yan bağlantı

Gövde seçeneği (sadece ø10 - ø25)

MHZJ2 16 D

İşlem
D
S
C

Çift Etkili
Tek etkili (Normalde açık)
Tek etkili (Normalde kapalı)

 Silindir çapı
6

10
16

6 mm
10 mm
16 mm

20
25

20 mm
25 mm

–   Temel tip
E   Uç çıkıntılı tip, Yan bağlantı

Gövde seçeneği (ø6 sadece temel
temel tiple kullanılabilir)

–
F
S

Kloropren kauçuk (CR)
Floro kauçuk (FKM)
Silikon kauçuk (Si)

Toz korumalı tip

2 parmak

2 parmak

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Strok (�)

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

10, 16, 20, 25

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

6, 16

6, 10, 16, 20, 32, 40

10, 16, 20, 25, 40

10, 16, 20, 25

10, 20

10, 20

6, 10, 16, 20, 25, 40

Strok (�)

6

10, 16

16, 20

10, 16, 20, 25

6, 10, 16, 20, 25

6, 10, 16, 20

20, 25

6, 10, 16, 20, 25

10, 20, 25

25

Parça Numarası
MHZ2-�S2

MHZ2-�S3

MHZ2-�SM

MHZ2-�SN

MHZJ2-�C

MHZJ2-�D

MHZJ2-�DF

MHZJ2-�DS

MHZJ2-�S

MHZJ2-�SM

Parça Numarası
MHZ2-�C

MHZ2-�CN

MHZ2-�D

MHZ2-�D1

MHZ2-�D2

MHZ2-�D3

MHZ2-�DN

MHZ2-�DN2

MHZ2-�DNW

MHZ2-�S

İlgili Ürünler

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)
• D-M9PL (PNP)
• D-M9NL (NPN)

D-7K/D-RK Serisi - Regülatör Otomatik Anahtar - sayfa 1060
AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

MHZJ Özellikleri için sonraki sayfalara bakın

Standart tip

Toz Korumalı

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

3: Düz tip parmaklar (düz tip parmakların 
standart ve dar seçenekleri yoktur)

2: Açılma/kapanma yönünde 
boyunca kanal

N2: Açılma/kapanma yönünde 
boyunca kanal

K    Uç çıkıntılı tip, ø4 hızlı bağlantı  
       rakorlu Eksenel (tek etkili)
M    Uç çıkıntılı tip, Eksenel M5   

  bağlantı (tek etkili)
W   Uç çıkıntılı tip, koaksiyel bağlantı 
       için ø4 hızlı bağlantı rakorlu 
       Eksenel bağlantı (Çift etkili)

K   Uç çıkıntılı tip, koaksiyel bağlantı için 
ø4 hızlı bağlantı rakorlu Eksenel 
bağlantılı(tek etkili)

M   Uç çıkıntılı tip, ø5 bağlantı 
Eksenel (tek etkili)

W   Uç çıkıntılı tip, koaksiyel bağlantı 
için ø4 hızlı bağlantı rakorlu 
Eksenel (Çift etkili)

Toz korumalı

Özellikler MHZ2

Standart tip
[MHQG2 uyumlu tip]

Dar tip
[MHQ2 uyumlu tip]

Nil: Temel tip N: Temel tip

3: Düz tip parmaklar

Parmak konumu/Seçenek

Nil: Temel tip

Gövde seçeneği

bağlantı

bağlantı bağlantı

bağlantı

bağlantı

Düz tip parmaklarda standart ve dar seçenekleri 
yoktur. MHQG2/MHQ2 uyumlu tipler gerektiğinde, 
-X51 ısmarlama üretim özelliklerine bakın.

E: Uç çıkıntılı tip
Yan bağlantılı (çift 
etkili/tek etkili)

W: Uç çıkıntılı tip
Koaksiyel bağlantı 
için ø4 Hızlı 
bağlantı rakorlu 
eksenel (çift etkili)

K: Uç çıkıntılı tip
ø4 Hızlı bağlantı 
rakorlu eksenel 
(tek etkili)

M: Uç çıkıntılı tip, 
Eksenel M5 
portu
(tek etkili)

Sızdırmazlık kiti no.
MHZ2-10D
MHZ10-PS

MHZ2-16D
MHZ16-PS

MHZ2-20D
MHZ20-PS

MHZ2-25D
MHZ25-PS

MHZ2-32D
MHZ32-PS

MHZ2-40D
MHZ40-PS

Çift Etkili

Özellikler Model

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Tekrarlanabilirlik

Maks. çalışma frekansı:

Yağlama
İşlem
Otomatik anahtar (Seçenek) Not)

Hava
ø6: 0,15 ila 0,7 MPa 
ø10: 0,2 ila 0,7 MPa 

ø16 - ø40: 0,1 ila 0,7 MPa 
ø6: 0,3 ila 0,7 MPa

ø10: 0,35 ila 0,7 MPa
ø16 - ø40: 0,25 ila 0,7 MPa

-10 ila 60ºC
ø6 - ø25: ±0,01 mm
ø32, ø40: ±0,02 mm

ø6 - ø25: 180 tekrar/dakika
ø32, ø40: 60 tekrar/dakika

Gerekli değil
Çift etkili/Tek etkili

Elektronik otomatik anahtar (3 kablo, 2 kablo)

Akışkan

Normalde açık

Normalde kapalı

Çift Etkili
İşlem Model

Dış İç

Tutma kuvveti (1)

MHZ2-6D
MHZ2-10D 
MHZ2-16D 
MHZ2-20D 
MHZ2-25D 
MHZ2-32D
MHZ2-40D
MHZ2-6S
MHZ2-10S 
MHZ2-16S 
MHZ2-20S 
MHZ2-25S 
MHZ2-32S
MHZ2-40S
MHZ2-6C
MHZ2-10C 
MHZ2-16C 
MHZ2-20C 
MHZ2-25C 
MHZ2-32C
MHZ2-40C

N
or

m
al

de
 k

ap
al

ı
N

or
m

al
de

 a
çı

k

6
10
16
20
25
32
40
6

10
16
20
25
32
40
6

10
16
20
25
32
40

4
4
6
10
14
22
30
4
4
6
10
14
22
30
4
4
6
10
14
22
30

3.3
11
34
42
65
158
254
1.9
7.1
27
33
45
131
217

—

6.1
17
45
66
104
193
318

3.7
13
38
57
83
161
267

—

Not 1) Belirtilen değerler 0.5 MPa basınç, L = 20 mm tutma noktası ve strok 
merkezine göredir.

Not 2) Otomatik anahtar hariç.

Değiştirilebilir Parçalar: Sızdırmazlık kitleri

1: Yandan dişli 
montaj

2: Açılma/kapanma 
yönünde 
boyunca kanal

N1: Yandan dişli 
montaj

N2: Açılma/kapanma 
yönünde boyunca 
kanal

Çalışma 
basıncı

Tek 
etkili

Sembol

Tek etkili tip, 
Normalde açık

Tek etkili tip, 
Normalde kapalı

Çift 
Etkili

Tek 
etkili

Silindir
çapı 
[mm]

Parmak başına tutma 
kuvveti-Etkin değer [N]

Açma/Kapat
ma stroku 

(Her iki 
taraf) [mm]
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Tu
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cu
lar

Özellikler MHZJ2

Bağlantı

Bağlantı

Bağlantı

Bağlantı

Bağlantı

Nil: Temel tip

∗ ø6 sadece temel tiple kullanılabilir.

Değiştirilebilir parçalar: Toz korumaları
Malzeme

CR

FKM

Si

Parça no.

MHZJ2-J6 

MHZJ2-J6F

MHZJ2-J6S

Değiştirilebilir parçalar: Sızdırmazlık kitleri
Sızdırmazlık kiti no.

MHZJ2-16m

MHZJ16-PS

MHZJ2-20m

MHZJ20-PS

MHZJ2-25m

MHZJ25-PS

Tanımlama

MHZJ2-10m

MHZJ10-PS

Değiştirilebilir parçalar: Toz korumaları

Malzeme

CR

FKM

Si

Parça no.

MHZJ2-10m
MHZJ2-J10 
MHZJ2-J10F
MHZJ2-J10S

MHZJ2-16m
MHZJ2-J16 
MHZJ2-J16F
MHZJ2-J16S

MHZJ2-20m
 MHZJ2-J20 
MHZJ2-J20F
MHZJ2-J20S

MHZJ2-25m
MHZJ2-J25 
MHZJ2-J25F
MHZJ2-J25S

Not 2)Soldaki tabloda yer 
alan 19, 20 ve 21 
No'lu parçalar kite 
dahildir.

Değiştirilebilir Parçalar

İşlem Model

Tutma kuvveti Not 1)

MHZJ2- 6D
MHZJ2-10D
MHZJ2-16D
MHZJ2-20D
MHZJ2-25D
MHZJ2- 6S
MHZJ2-10S
MHZJ2-16S
MHZJ2-20S
MHZJ2-25S
MHZJ2- 6C
MHZJ2-10C
MHZJ2-16C
MHZJ2-20C
MHZJ2-25C

 6
10
16
20
25
 6
10
16
20
25
 6
10
16
20
25

4
4
6

10
14
4
4
6

10
14
4
4
6

10
14

Not 2)

Ağırlık
[g]

28
60

130
250
460
28
60

130
255
465
28
60

130
255
465

3.3
9.8
30
42
65
1.9
6.3
24
28
45

—

6.1
17
40
66
104

3.7
12
31
56
83

—

N
or

m
al

de
 a

çı
k

N
or

m
al

de
 k

ap
al

ı

Not 1) Belirtilen değerler 0.5 MPa basınç, L = 20mm tutma noktası ve strok merkezine göredir.
Not 2) Otomatik anahtar ağırlığı değerlere dahil değildir.

Parmak başına tutma kuvveti
Etkin değer [N]

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Tekrarlanabilirlik
Maksimum işletim frekansı
Yağlama
İşlem
Otomatik anahtar (seçenek) Not)

Hava
ø6: 0,15 ila 0.7MPa
ø10: 0,2 ila 0.7MPa

ø16 - ø25: 0,1 ila 0.7MPa
ø6: 0,3 ila 0.7MPa

ø10: 0,35 ila 0.7MPa
ø16 - ø25: 0,25 ila 0.7MPa

-10 ila 60ºC
0.01mm

180c.p.m.
Yağsız

Çift etkili, Tek etkili
Elektronik otomatik anahtar (3 kablo, 2 kablo)

Akışkan

Normalde açık

Normalde kapalı

Çift Etkili

Özellikler

Modeller

E: Uç çıkıntılı tip
Yan bağlantılı (çift 
etkili/tek etkili)

W: Uç çıkıntılı tip
Koaksiyel bağlantı 
için ø4 Hızlı 
bağlantı rakorlu 
eksenel (çift etkili)

K: Uç çıkıntılı tip
ø4 Hızlı bağlantı 
rakorlu eksenel 
(tek etkili)

M: Uç çıkıntılı tip, 
Eksenel M5 
portu
(tek etkili)

Çalışma 
basıncı

Tek 
etkili

Tek 
etkili

Çift 
Etkili

Çap 
ebadı 
[mm] Dış tutma 

kuvveti
İç tutma 
kuvveti

Açma/Kapat
ma stroku 

(her iki taraf) 
[mm]

Parmak Seçenekleri MHZ2

Yandan Dişli Montaj [1/N1]

Düz Tip Parmaklar [3]

Açılma/Kapanma Yönünde Boyunca Kanal [2/N2]

4-MM boyunca
Eklenti montaj dişi

4-H boyunca
Eklenti montaj deliği

BA

BA

4-MM diş derinliği L
Eklenti montaj dişi

BD
G

J K

J K

F

C

D B A
A

C
C

S

O S

O

Model A B C MM
M2

M2.5
M3
M4
M5
M6
M8

MHZ2- 6�1 
MHZ2-10� �
MHZ2-16�    �
MHZ2-20� �
MHZ2-25� �
MHZ2-32�1�
MHZ2-40�1�

Model A

2 
2.45
3.05
3.95
4.9 
7.3 
8.7 

B

 3.5
 6
 8
10
12
20
24

C

 7.2
 5.2
 8.3
10.5
13.1
18 
22 

D

 7.5
10.9
14.1
17.9
21.8
34.6
41.4

F
G

Açık Kapalı
–
2

 2.5
3
4
5
6

J K

–
 4.45
5.8

 7.45
8.9

14.8 
17.7 

MM

M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8

L

3
5
6
8

10
12
16

Ağırlık
g

26
55
115

235 (240)
420 (425)
740 (785) ∗4)

1335 (1430) ∗4)

5 
 5.4
 7.4
11.6 
16 
25 
33 

MHZ2- 6�3 ∗1)

MHZ2-10�3�∗2), ∗3)

MHZ2-16�3�∗2), ∗3)

MHZ2-20�3�∗2), ∗3)

MHZ2-25�3�∗2), ∗3)

MHZ2-32�3�
MHZ2-40�3�

1
N1

1
N1
1

N1
1

N1

∗1) Eklentilerin montajı için, ø3.3 üst çaplı M2 alyan vidalar veya JISB1101 tipi M2 yuvarlak başlı vidalar kullanın.
∗2) Yukarıda belirtilenlerin dışındaki teknik özellik ve ölçüler temel tiple aynıdır (dar tip dahil).
∗3) Toplam uzunluk MHQ(G) düz parmaklı tiple aynıdır.
∗4) Parantez ( ) içindeki değerler tek etkili tip içindir.

Model A
 2.5
3
4
5
6
7
9

B
5 
5.7
7 
9 
12 
14 
17 

H
2.4
2.9
3.4
4.5
5.5
6.6
9 

MHZ2- 6�2 
MHZ2-10� �
MHZ2-16� �
MHZ2-20� �
MHZ2-25� �
MHZ2-32�2�
MHZ2-40�2�

2
N2
2

N2
2

N2
2

N2

+1.2
- 0.8 –

+0.025
 0

W

4
5
8

10
12
15
18

 0
-0.05

 0
-0.05

 0
-0.05
 0
-0.05
 0
-0.05
 0
-0.05
 0
-0.05

+0.025
 0
+0.025
 0
+0.030
 0
+0.030
 0
+0.030
 0

1
1.4
1.4
1.6
2
3
3

 0
-0.2

+0.2
 0

 0
-0.2
 0
-0.2
 0
-0.2
 0
-0.2
 0
-0.2

+2.2
 0
+2.2
 0
+2.3
 0
+2.5
 0
+2.7
 0
+2.9
 0

Ünite: mm Ünite: mm

Ünite: mm

∗ Yukarıda belirtilenlerin dışındaki teknik özellik ve ölçüler 
temel tiple aynıdır (dar tip dahil).

∗ Yukarıda belirtilenlerin dışındaki teknik özellik ve ölçüler temel tiple aynıdır (dar tip 
dahil).

2.5
3
4
5
6
7
9

5
5.7
7
9

12
14
17

2
2
2.5
4
5
6
7

2H9
2.5H9
3H9
4H9
5H9
6H9

W

S

O
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Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Özellikler MHZJ2

Bağlantı

Bağlantı

Bağlantı

Bağlantı

Bağlantı

Nil: Temel tip

∗ ø6 sadece temel tiple kullanılabilir.

Değiştirilebilir parçalar: Toz korumaları
Malzeme

CR

FKM

Si

Parça no.

MHZJ2-J6 

MHZJ2-J6F

MHZJ2-J6S

Değiştirilebilir parçalar: Sızdırmazlık kitleri
Sızdırmazlık kiti no.

MHZJ2-16m

MHZJ16-PS

MHZJ2-20m

MHZJ20-PS

MHZJ2-25m

MHZJ25-PS

Tanımlama

MHZJ2-10m

MHZJ10-PS

Değiştirilebilir parçalar: Toz korumaları

Malzeme

CR

FKM

Si

Parça no.

MHZJ2-10m
MHZJ2-J10 
MHZJ2-J10F
MHZJ2-J10S

MHZJ2-16m
MHZJ2-J16 
MHZJ2-J16F
MHZJ2-J16S

MHZJ2-20m
 MHZJ2-J20 
MHZJ2-J20F
MHZJ2-J20S

MHZJ2-25m
MHZJ2-J25 
MHZJ2-J25F
MHZJ2-J25S

Not 2)Soldaki tabloda yer 
alan 19, 20 ve 21 
No'lu parçalar kite 
dahildir.

Değiştirilebilir Parçalar

İşlem Model

Tutma kuvveti Not 1)

MHZJ2- 6D
MHZJ2-10D
MHZJ2-16D
MHZJ2-20D
MHZJ2-25D
MHZJ2- 6S
MHZJ2-10S
MHZJ2-16S
MHZJ2-20S
MHZJ2-25S
MHZJ2- 6C
MHZJ2-10C
MHZJ2-16C
MHZJ2-20C
MHZJ2-25C

 6
10
16
20
25
 6
10
16
20
25
 6
10
16
20
25

4
4
6

10
14
4
4
6

10
14
4
4
6

10
14

Not 2)

Ağırlık
[g]

28
60

130
250
460
28
60

130
255
465
28
60

130
255
465

3.3
9.8
30
42
65
1.9
6.3
24
28
45

—

6.1
17
40
66
104

3.7
12
31
56
83

—

N
or

m
al

de
 a

çı
k

N
or

m
al

de
 k

ap
al

ı

Not 1) Belirtilen değerler 0.5 MPa basınç, L = 20mm tutma noktası ve strok merkezine göredir.
Not 2) Otomatik anahtar ağırlığı değerlere dahil değildir.

Parmak başına tutma kuvveti
Etkin değer [N]

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Tekrarlanabilirlik
Maksimum işletim frekansı
Yağlama
İşlem
Otomatik anahtar (seçenek) Not)

Hava
ø6: 0,15 ila 0.7MPa
ø10: 0,2 ila 0.7MPa

ø16 - ø25: 0,1 ila 0.7MPa
ø6: 0,3 ila 0.7MPa

ø10: 0,35 ila 0.7MPa
ø16 - ø25: 0,25 ila 0.7MPa

-10 ila 60ºC
0.01mm

180c.p.m.
Yağsız

Çift etkili, Tek etkili
Elektronik otomatik anahtar (3 kablo, 2 kablo)

Akışkan

Normalde açık

Normalde kapalı

Çift Etkili

Özellikler

Modeller

E: Uç çıkıntılı tip
Yan bağlantılı (çift 
etkili/tek etkili)

W: Uç çıkıntılı tip
Koaksiyel bağlantı 
için ø4 Hızlı 
bağlantı rakorlu 
eksenel (çift etkili)

K: Uç çıkıntılı tip
ø4 Hızlı bağlantı 
rakorlu eksenel 
(tek etkili)

M: Uç çıkıntılı tip, 
Eksenel M5 
portu
(tek etkili)

Çalışma 
basıncı

Tek 
etkili

Tek 
etkili

Çift 
Etkili

Çap 
ebadı 
[mm] Dış tutma 

kuvveti
İç tutma 
kuvveti

Açma/Kapat
ma stroku 

(her iki taraf) 
[mm]

Parmak Seçenekleri MHZ2

Yandan Dişli Montaj [1/N1]

Düz Tip Parmaklar [3]

Açılma/Kapanma Yönünde Boyunca Kanal [2/N2]

4-MM boyunca
Eklenti montaj dişi

4-H boyunca
Eklenti montaj deliği

BA

BA

4-MM diş derinliği L
Eklenti montaj dişi

BD
G

J K

J K

F

C

D B A
A

C
C

S

O S

O

Model A B C MM
M2

M2.5
M3
M4
M5
M6
M8

MHZ2- 6�1 
MHZ2-10� �
MHZ2-16�    �
MHZ2-20� �
MHZ2-25� �
MHZ2-32�1�
MHZ2-40�1�

Model A

2 
2.45
3.05
3.95
4.9 
7.3 
8.7 

B

 3.5
 6
 8
10
12
20
24

C

 7.2
 5.2
 8.3
10.5
13.1
18 
22 

D

 7.5
10.9
14.1
17.9
21.8
34.6
41.4

F
G

Açık Kapalı
–
2

 2.5
3
4
5
6

J K

–
 4.45
5.8

 7.45
8.9

14.8 
17.7 

MM

M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8

L

3
5
6
8

10
12
16

Ağırlık
g

26
55
115

235 (240)
420 (425)
740 (785) ∗4)

1335 (1430) ∗4)

5 
 5.4
 7.4

11.6 
16 
25 
33 

MHZ2- 6�3 ∗1)

MHZ2-10�3�∗2), ∗3)

MHZ2-16�3�∗2), ∗3)

MHZ2-20�3�∗2), ∗3)

MHZ2-25�3�∗2), ∗3)

MHZ2-32�3�
MHZ2-40�3�

1
N1

1
N1
1

N1
1

N1

∗1) Eklentilerin montajı için, ø3.3 üst çaplı M2 alyan vidalar veya JISB1101 tipi M2 yuvarlak başlı vidalar kullanın.
∗2) Yukarıda belirtilenlerin dışındaki teknik özellik ve ölçüler temel tiple aynıdır (dar tip dahil).
∗3) Toplam uzunluk MHQ(G) düz parmaklı tiple aynıdır.
∗4) Parantez ( ) içindeki değerler tek etkili tip içindir.

Model A
 2.5
3
4
5
6
7
9

B
5 
5.7
7 
9 
12 
14 
17 

H
2.4
2.9
3.4
4.5
5.5
6.6
9 

MHZ2- 6�2 
MHZ2-10� �
MHZ2-16� �
MHZ2-20� �
MHZ2-25� �
MHZ2-32�2�
MHZ2-40�2�

2
N2
2

N2
2

N2
2

N2

+1.2
- 0.8 –

+0.025
 0

W

4
5
8

10
12
15
18

 0
-0.05

 0
-0.05

 0
-0.05
 0
-0.05
 0
-0.05
 0
-0.05
 0
-0.05

+0.025
 0
+0.025
 0
+0.030
 0
+0.030
 0
+0.030
 0

1
1.4
1.4
1.6
2
3
3

 0
-0.2

+0.2
 0

 0
-0.2
 0
-0.2
 0
-0.2
 0
-0.2
 0
-0.2

+2.2
 0
+2.2
 0
+2.3
 0
+2.5
 0
+2.7
 0
+2.9
 0

Ünite: mm Ünite: mm

Ünite: mm

∗ Yukarıda belirtilenlerin dışındaki teknik özellik ve ölçüler 
temel tiple aynıdır (dar tip dahil).

∗ Yukarıda belirtilenlerin dışındaki teknik özellik ve ölçüler temel tiple aynıdır (dar tip 
dahil).

2.5
3
4
5
6
7
9

5
5.7
7
9

12
14
17

2
2
2.5
4
5
6
7

2H9
2.5H9
3H9
4H9
5H9
6H9

W

S

O
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Gövde Seçenekleri MHZ2

Kullanılabilir Modeller

Yan Bağlantılı [E]

Eksenel (Koaksiyel Bağlantı için Hızlı Bağlantı Rakoru) [W]

Koaksiyelden Tekli Tesisata Dönüşüm

Sembol Hava girişi
Bağlantı Portu Tipi Kullanılabilir model

MHZ2-10

M3 M5
Koaksiyel bağlantı için ø4 hızlı bağlantı rakorlu

ø4 hızlı bağlantı rakorlu
M5 x 0.8

MHZ2-16 MHZ2-20 MHZ2-25 Çift Etkili
Tek etkili

Normalde açık




––
––



––






––




Normalde kapalı
Yandan

Eksenel

E
W
K
M

∗ Ölçü tablosuna bakınız.
∗ Otomatik anahtarlar kullanıldığında, boyunca kanallarla yandan montaj mümkün değildir.

∗ Ölçü tablosuna bakınız.
∗ Otomatik anahtarlar kullanıldığında, boyunca kanallarla yandan montaj mümkün değildir.

Özellik
Dış çap
Maksimum. işletme basıncı
Minimum bükülme yarıçapı 
İşletim sıcaklığı
Malzeme

Model

Uygun koaksiyel bağlantı

4mm

10mm
-20 ila 60C
Naylon 12

TW04B-20

0.6MPa

ø
D

2

ø
D

1

Uç çıkıntı grubu

B5

AE

Maks. 5

ø
D

1

ø
D

2

Uç çıkıntı grubu

Uygun koaksiyel bağlantı

B5

AE

Diğer ölçüler ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.

Model A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

52.8

58.7

70.5

82.9

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZ2-10��E

MHZ2-16��E

MHZ2-20��E

MHZ2-25��E

Ünite: mm

Diğer ölçüler ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.

Model A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

52.8

58.7

70.5

82.9

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZ2-10D�W

MHZ2-16D�W

MHZ2-20D�W

MHZ2-25D�W

Ünite: mm

Bir "Y" rakor veya T-rakor kullanılarak tekli tesisata dönüştürme 
mümkündür.
Özellikle bu durumda, tekli hortum rakorları ve ø3.2 tesisatı gereklidir.

Koaksiyel bağlantı ile ilgili olarak CAT.E004-A "Koaksiyel 
Hava Tesisatı Sistemi" kataloğuna bakın.

Kit no.

MHZ-A1010

MHZ-A1610

MHZ-A2010

MHZ-A2510

Uç Çıkıntılı Tip

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf)

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf)

T rakor, Farklı çaplı T-, "Y" Rakor, Erkek 
T-

Koaksiyel hortumlama

T rakor Y rakor

Tek hortumlama Tek hortumlama

Koaksiyel
hortumlama

Tek hortumlama Tek 
hortumlama

Koaksiyel hortumlama
Tek hortumlama

Referans sembol

Dahili pasaj

Koaksiyel hortumlama

İşaretleme

İşaretleme Parmak açma tarafı

Parmak kapama tarafı

Harici pasaj

Gövde Seçenekleri MHZ2

Uç Çıkıntılı Tip

E

 65

148

277

495

  Eksenel Bağlantı (Hızlı Bağlantı Rakorlu) [K]

Eksenel Bağlantı (M5 Bağlantı) [M]

Özellik T0425 TS0425 TU0425 TCU0425B-1
4

1.0
13

-20 ila 60
Naylon 12

4
0.8
12

-20 ila 60
Naylon 12

4
0.5
10

-20 ila 60
Poliüretan

4
0.5
—

-20 ila 60
Poliüretan

Dış çap [mm]
Maksimum işletme basıncı [MPa]
Minimum bükülme yarıçapı [mm]

Çalışma sıcaklığı [ºC]
Malzeme

Maks. 5

Uygulanabilir hortum çapı

ø
D

2

ø
D

1

Uç çıkıntı montajı

B5

AE

∗ Ölçü tablosuna bakınız.
∗ Otomatik anahtarlar kullanıldığında, kanal boyunca yandan montaj mümkün değildir.

∗ Ölçü tablosuna bakınız.
∗ Otomatik anahtarlar kullanıldığında, kanal boyunca yandan montaj mümkün değildir.

Uygulanabilir hortum çapı 

ø
D

2

ø
D

1

Uç çıkıntı grubu

M5
Hortumlama 
bağlantısı

B5
AE

Diğer ölçüler ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.
: S veya C mevcuttur.

Model A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

52.8

58.7

70.5

82.9

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZ2-10K

MHZ2-16K

MHZ2-20K

MHZ2-25K

Model
W

 64

147

277

495

K

 66

148

277

496

Uç çıkıntılı tip (simge)

Ünite: g

Ünite: mm

M

 65

147

277

494

MHZ2-10

MHZ2-16

MHZ2-20

MHZ2-25

Diğer ebatlar ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.
: S veya C mevcuttur.

Model A

15

20

22

25

B

7 

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

52.8

58.7

70.5

82.9

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZ2-10M

MHZ2-16M

MHZ2-20M

MHZ2-25M

Ünite: mm

Ağırlıklar

Hızlı bağlantı rakor ve hortumları için CAT. E501-B "Hava Bağlantı ve Hortumları" 
kataloğuna bakın.

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf)

Tanım/Model Naylon 
hortum

Yumuşak 
naylon 
hortum

Poliüretan 
hortumlar 

Poliüretan 
sarmal hortum

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf)



Paralel Tip Tutucu – MHZ2/MHZJ2 Serisi 859

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Gövde Seçenekleri MHZ2

Kullanılabilir Modeller

Yan Bağlantılı [E]

Eksenel (Koaksiyel Bağlantı için Hızlı Bağlantı Rakoru) [W]

Koaksiyelden Tekli Tesisata Dönüşüm

Sembol Hava girişi
Bağlantı Portu Tipi Kullanılabilir model

MHZ2-10

M3 M5
Koaksiyel bağlantı için ø4 hızlı bağlantı rakorlu

ø4 hızlı bağlantı rakorlu
M5 x 0.8

MHZ2-16 MHZ2-20 MHZ2-25 Çift Etkili
Tek etkili

Normalde açık




––
––



––






––




Normalde kapalı
Yandan

Eksenel

E
W
K
M

∗ Ölçü tablosuna bakınız.
∗ Otomatik anahtarlar kullanıldığında, boyunca kanallarla yandan montaj mümkün değildir.

∗ Ölçü tablosuna bakınız.
∗ Otomatik anahtarlar kullanıldığında, boyunca kanallarla yandan montaj mümkün değildir.

Özellik
Dış çap
Maksimum. işletme basıncı
Minimum bükülme yarıçapı 
İşletim sıcaklığı
Malzeme

Model

Uygun koaksiyel bağlantı

4mm

10mm
-20 ila 60C
Naylon 12

TW04B-20

0.6MPa

ø
D

2

ø
D

1

Uç çıkıntı grubu

B5

AE

Maks. 5

ø
D

1

ø
D

2

Uç çıkıntı grubu

Uygun koaksiyel bağlantı

B5

AE

Diğer ölçüler ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.

Model A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

52.8

58.7

70.5

82.9

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZ2-10��E

MHZ2-16��E

MHZ2-20��E

MHZ2-25��E

Ünite: mm

Diğer ölçüler ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.

Model A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

52.8

58.7

70.5

82.9

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZ2-10D�W

MHZ2-16D�W

MHZ2-20D�W

MHZ2-25D�W

Ünite: mm

Bir "Y" rakor veya T-rakor kullanılarak tekli tesisata dönüştürme 
mümkündür.
Özellikle bu durumda, tekli hortum rakorları ve ø3.2 tesisatı gereklidir.

Koaksiyel bağlantı ile ilgili olarak CAT.E004-A "Koaksiyel 
Hava Tesisatı Sistemi" kataloğuna bakın.

Kit no.

MHZ-A1010

MHZ-A1610

MHZ-A2010

MHZ-A2510

Uç Çıkıntılı Tip

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf)

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf)

T rakor, Farklı çaplı T-, "Y" Rakor, Erkek 
T-

Koaksiyel hortumlama

T rakor Y rakor

Tek hortumlama Tek hortumlama

Koaksiyel
hortumlama

Tek hortumlama Tek 
hortumlama

Koaksiyel hortumlama
Tek hortumlama

Referans sembol

Dahili pasaj

Koaksiyel hortumlama

İşaretleme

İşaretleme Parmak açma tarafı

Parmak kapama tarafı

Harici pasaj

Gövde Seçenekleri MHZ2

Uç Çıkıntılı Tip

E

 65

148

277

495

  Eksenel Bağlantı (Hızlı Bağlantı Rakorlu) [K]

Eksenel Bağlantı (M5 Bağlantı) [M]

Özellik T0425 TS0425 TU0425 TCU0425B-1
4

1.0
13

-20 ila 60
Naylon 12

4
0.8
12

-20 ila 60
Naylon 12

4
0.5
10

-20 ila 60
Poliüretan

4
0.5
—

-20 ila 60
Poliüretan

Dış çap [mm]
Maksimum işletme basıncı [MPa]
Minimum bükülme yarıçapı [mm]

Çalışma sıcaklığı [ºC]
Malzeme

Maks. 5

Uygulanabilir hortum çapı

ø
D

2

ø
D

1

Uç çıkıntı montajı

B5

AE

∗ Ölçü tablosuna bakınız.
∗ Otomatik anahtarlar kullanıldığında, kanal boyunca yandan montaj mümkün değildir.

∗ Ölçü tablosuna bakınız.
∗ Otomatik anahtarlar kullanıldığında, kanal boyunca yandan montaj mümkün değildir.

Uygulanabilir hortum çapı 
ø

D
2

ø
D

1

Uç çıkıntı grubu

M5
Hortumlama 
bağlantısı

B5
AE

Diğer ölçüler ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.
: S veya C mevcuttur.

Model A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

52.8

58.7

70.5

82.9

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZ2-10K

MHZ2-16K

MHZ2-20K

MHZ2-25K

Model
W

 64

147

277

495

K

 66

148

277

496

Uç çıkıntılı tip (simge)

Ünite: g

Ünite: mm

M

 65

147

277

494

MHZ2-10

MHZ2-16

MHZ2-20

MHZ2-25

Diğer ebatlar ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.
: S veya C mevcuttur.

Model A

15

20

22

25

B

7 

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

52.8

58.7

70.5

82.9

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZ2-10M

MHZ2-16M

MHZ2-20M

MHZ2-25M

Ünite: mm

Ağırlıklar

Hızlı bağlantı rakor ve hortumları için CAT. E501-B "Hava Bağlantı ve Hortumları" 
kataloğuna bakın.

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf)

Tanım/Model Naylon 
hortum

Yumuşak 
naylon 
hortum

Poliüretan 
hortumlar 

Poliüretan 
sarmal hortum

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf)



MHZ2/MHZJ2 Serisi – Paralel Tip Tutucu860

Tu
tu

cu
lar

Gövde Seçenekleri

Diğer ölçüler ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.

Model A

15

20

22

25

B

 7 

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10��E

MHZJ2-16��E

MHZJ2-20��E

MHZJ2-25��E

Ünite: mm

Diğer ölçüler ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.

Model A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10D�W

MHZJ2-16D�W

MHZJ2-20D�W

MHZJ2-25D�W

Ünite: mm

Kullanılabilir Modeller

Yan Bağlantılı [E]

Eksenel Bağlantı (Koaksiyel Bağlantı için Hızlı Bağlantı Rakoru) [W]

Koaksiyelden Tekli Tesisata Dönüşüm

Sembol Hava girişi

Bağlantı portu tipi Kullanılabilir model

MHZJ2-10

M3 M5
Koaksiyel bağlantı için ø4 hızlı bağlantı rakorlu

ø4 hızlı bağlantı rakorlu
M5 x 0,8

MHZJ2-16 MHZJ2-20 MHZJ2-25 Çift Etkili
Tek etkili

Normalde açık

�

�

—
—

�

—
�

�

�

—
�

�

Normalde kapalı
Yandan bağlantılı

Eksenel bağlantı

E
W
K
M

∗ Ölçü tablosuna bakınız.
∗ ø10'da otomatik anahtarlar kullanıldığında, kanal boyunca yandan montaj mümkün değildir.

∗Ebat tablosuna bakınız.
∗ø10'da otomatik anahtarlar kullanıldığında, açık deliklerle yandan montaj mümkün değildir.

(sadece ø10)

E A

B

Uç çıkıntı grubu

5

ø
D

2

ø
D

1

E A

Maks. 5

Uygun koaksiyel bağlantı

Uç çıkıntı grubu

5 B

ø
D

2

ø
D

1

Özellik
Dış çap
Maksimum. işletme basıncı
Minimum bükülme yarıçapı 
İşletim sıcaklığı
Malzeme

Model

Uygun koaksiyel bağlantı

4mm

10mm
-20 ila 60C
Naylon 12

TW04B-20

0.6MPa

Bir "Y" çatal veya T-rakor kullanılarak tekli tesisata 
dönüştürme mümkündür.
Özellikle bu durumda, tekli hortum rakorları ve ø3.2 tesisatı 
gereklidir.

T rakor, Farklı çaplı T-, "Y" Rakor, Erkek T-

Koaksiyel bağlantı ile ilgili olarak CAT.E004-A 
"Koaksiyel Hava Tesisatı Sistemi" kataloğuna bakın.

Uç Çıkıntılı Tip MHZJ2

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf)

(sadece ø10)

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf)

Referans sembol

Dahili pasaj

Koaksiyel hortumlama

İşaretleme              parmak kapama tarafı

İşaretleme Parmak açma tarafı

Koaksiyel hortumlama

Koaksiyel hortumlama

Koaksiyel
hortumlama

Tek hortumlama Tek hortumlama

Tek hortumlamaTek
hortumlama

Tek hortumlama

T rakor Y rakor

Harici pasaj

Gövde Seçenekleri Uç Çıkıntılı Tip MHZJ2

Eksenel Bağlantı (M5 Port) [M]

∗ Ölçü tablosuna bakınız.
∗ ø10'da otomatik anahtarlar kullanıldığında, kanal boyunca yandan montaj mümkün değildir.

E A

Uç çıkıntı grubu

5 B

ø
D

2

ø
D

1

M5
Hortumlama bağlantısı

Model
W

 70

165

290

525

K

 70

165

290

525

Uç çıkıntılı tip (simge)

Ünite: g

M

 70

165

290

525

E

 70

165

290

525

MHZJ2-10mm

MHZJ2-16mm

MHZJ2-20mm

MHZJ2-25mm

Ağırlıklar

Eksenel Bağlantı (Hızlı Bağlantı Rakorlu) [K]

∗ Ölçü tablosuna bakınız.
∗ ø10'da otomatik anahtarlar kullanıldığında, kanal boyunca yandan montaj mümkün değildir.

E A

B

Maks. 5

Uç çıkıntı grubu

Uygulanabilir hortum çapı

5

ø
D

2

ø
D

1

Uygulanabilir hortum çapı

T0425

4

1.0

13

-20 ila 60

Naylon 12

TS0425

4

0.8

12

-20 ila 60

Naylon 12

TU0425

4

0.5

10

-20 ila 60

Poliüretan

TCU0425B-1

4

0.5

—

-20 ila 60

Poliüretan

Özellik

Dış çap [mm]

Maksimum işletme basıncı [MPa]

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

Çalışma sıcaklığı [ºC]

Malzeme

Diğer ölçüler ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.
m:S veya C mevcuttur.

Model A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10mmK

MHZJ2-16mmK

MHZJ2-20mmK

MHZJ2-25mmK

Ünite: mm

Diğer ebatlar ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.
m:S veya C mevcuttur.

Model A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10mmM

MHZJ2-16mmM

MHZJ2-20mmM

MHZJ2-25mmM

Ünite: mm

Hızlı bağlantı rakor ve hortumları için CAT. E501-B "Hava Bağlantı ve Hortumları" 
kataloğuna bakın.

(sadece ø10)

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf) Tanım/Mod

el
Naylon 
hortum

Yumuşak 
naylon 
hortum

Poliüretan 
hortumlar 

Poliüretan 
sarmal hortum

(sadece ø10)

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf)



Paralel Tip Tutucu – MHZ2/MHZJ2 Serisi 861

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Gövde Seçenekleri

Diğer ölçüler ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.

Model A

15

20

22

25

B

 7 

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10��E

MHZJ2-16��E

MHZJ2-20��E

MHZJ2-25��E

Ünite: mm

Diğer ölçüler ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.

Model A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10D�W

MHZJ2-16D�W

MHZJ2-20D�W

MHZJ2-25D�W

Ünite: mm

Kullanılabilir Modeller

Yan Bağlantılı [E]

Eksenel Bağlantı (Koaksiyel Bağlantı için Hızlı Bağlantı Rakoru) [W]

Koaksiyelden Tekli Tesisata Dönüşüm

Sembol Hava girişi

Bağlantı portu tipi Kullanılabilir model

MHZJ2-10

M3 M5
Koaksiyel bağlantı için ø4 hızlı bağlantı rakorlu

ø4 hızlı bağlantı rakorlu
M5 x 0,8

MHZJ2-16 MHZJ2-20 MHZJ2-25 Çift Etkili
Tek etkili

Normalde açık

�

�

—
—

�

—
�

�

�

—
�

�

Normalde kapalı
Yandan bağlantılı

Eksenel bağlantı

E
W
K
M

∗ Ölçü tablosuna bakınız.
∗ ø10'da otomatik anahtarlar kullanıldığında, kanal boyunca yandan montaj mümkün değildir.

∗Ebat tablosuna bakınız.
∗ø10'da otomatik anahtarlar kullanıldığında, açık deliklerle yandan montaj mümkün değildir.

(sadece ø10)

E A

B

Uç çıkıntı grubu

5

ø
D

2

ø
D

1

E A

Maks. 5

Uygun koaksiyel bağlantı

Uç çıkıntı grubu

5 B

ø
D

2

ø
D

1

Özellik
Dış çap
Maksimum. işletme basıncı
Minimum bükülme yarıçapı 
İşletim sıcaklığı
Malzeme

Model

Uygun koaksiyel bağlantı

4mm

10mm
-20 ila 60C
Naylon 12

TW04B-20

0.6MPa

Bir "Y" çatal veya T-rakor kullanılarak tekli tesisata 
dönüştürme mümkündür.
Özellikle bu durumda, tekli hortum rakorları ve ø3.2 tesisatı 
gereklidir.

T rakor, Farklı çaplı T-, "Y" Rakor, Erkek T-

Koaksiyel bağlantı ile ilgili olarak CAT.E004-A 
"Koaksiyel Hava Tesisatı Sistemi" kataloğuna bakın.

Uç Çıkıntılı Tip MHZJ2

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf)

(sadece ø10)

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf)

Referans sembol

Dahili pasaj

Koaksiyel hortumlama

İşaretleme              parmak kapama tarafı

İşaretleme Parmak açma tarafı

Koaksiyel hortumlama

Koaksiyel hortumlama

Koaksiyel
hortumlama

Tek hortumlama Tek hortumlama

Tek hortumlamaTek
hortumlama

Tek hortumlama

T rakor Y rakor

Harici pasaj

Gövde Seçenekleri Uç Çıkıntılı Tip MHZJ2

Eksenel Bağlantı (M5 Port) [M]

∗ Ölçü tablosuna bakınız.
∗ ø10'da otomatik anahtarlar kullanıldığında, kanal boyunca yandan montaj mümkün değildir.

E A

Uç çıkıntı grubu

5 B

ø
D

2

ø
D

1

M5
Hortumlama bağlantısı

Model
W

 70

165

290

525

K

 70

165

290

525

Uç çıkıntılı tip (simge)

Ünite: g

M

 70

165

290

525

E

 70

165

290

525

MHZJ2-10mm

MHZJ2-16mm

MHZJ2-20mm

MHZJ2-25mm

Ağırlıklar

Eksenel Bağlantı (Hızlı Bağlantı Rakorlu) [K]

∗ Ölçü tablosuna bakınız.
∗ ø10'da otomatik anahtarlar kullanıldığında, kanal boyunca yandan montaj mümkün değildir.

E A

B

Maks. 5

Uç çıkıntı grubu

Uygulanabilir hortum çapı

5

ø
D

2

ø
D

1

Uygulanabilir hortum çapı

T0425

4

1.0

13

-20 ila 60

Naylon 12

TS0425

4

0.8

12

-20 ila 60

Naylon 12

TU0425

4

0.5

10

-20 ila 60

Poliüretan

TCU0425B-1

4

0.5

—

-20 ila 60

Poliüretan

Özellik

Dış çap [mm]

Maksimum işletme basıncı [MPa]

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

Çalışma sıcaklığı [ºC]

Malzeme

Diğer ölçüler ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.
m:S veya C mevcuttur.

Model A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10mmK

MHZJ2-16mmK

MHZJ2-20mmK

MHZJ2-25mmK

Ünite: mm

Diğer ebatlar ve teknik özellikler standart tip için geçerlidir.
m:S veya C mevcuttur.

Model A

15

20

22

25

B

7

10

12

15

D2

11

15

19

24

E

40

43.5

51.7

61.3

D1

12f8

16f8

20f8

25f8

-0.016
-0.043

-0.016
-0.043

-0.020
-0.053

-0.020
-0.053

MHZJ2-10mmM

MHZJ2-16mmM

MHZJ2-20mmM

MHZJ2-25mmM

Ünite: mm

Hızlı bağlantı rakor ve hortumları için CAT. E501-B "Hava Bağlantı ve Hortumları" 
kataloğuna bakın.

(sadece ø10)

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf) Tanım/Mod

el
Naylon 
hortum

Yumuşak 
naylon 
hortum

Poliüretan 
hortumlar 

Poliüretan 
sarmal hortum

(sadece ø10)

Otomatik anahtar 
montaj kanalı (4 yerde) 
(ø10 hariç)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (her iki taraf)



MHZ2/MHZJ2 Serisi – Paralel Tip Tutucu862

Tu
tu

cu
lar

MHZ2-6� Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

11 25.5

38.8

53

2-M3 açık (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 2.6 boydan boya (Montaj deliği)4

12

0 –0
.1

A
çı

kk
en

 1
2 

±1

K
ap

al
ıy

ke
n 

8
0 –0
.4

4.8

Otomatik anahtar montaj kanalı
(İlgili tip: D-F�, D-M9�(V))

ø4

2.
5

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

52.5 5.5

17

1.
6

4
0 –0

.0
5

4-M2 Açık
(Montaj elemanı için diş)

M3 
(Parmak kapatma portu) ∗ M3

(Parmak açma portu) ∗

10

ø7H8

20

+0.022
0

±0.05

derinliği 1.5

Ölçüler

0.
6

Otomatik Anahtar Montaj 
Kanalı Ölçüleri

Ölçüler MHZ2-10� Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

MHZ2-16�Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

18 23

12

2-M3 dişli derinliği 6
(Montaj dişi)

 ø2H9          derinlik 3

5.2

+0.025
 0

±0.02

16.4 ±0.05

7.
6

±0
.0

2

ø11H9           derinlik 2
+0.043
 0

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

12

29

57

23

37.86

16

4-M3 dişli derinliği 5.5 (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 2.6 açık delik (Montaj deliği)

A
çı

kk
en

 1
5,

2

K
ap

al
ıy

ke
n 

11
,2

+2
.2

 0
4

0
–0

.1

 0 –0
.7

27

11
.4

2-M3 dişli derinliği 6
(Montaj dişi)

4–M2.5 açık
(Montaj elemanı için diş)

M3
(Parmak kapatma portu) ∗

M3
(Parmak açma portu) ∗

5.73
19

9

11

5
 0 –0

.0
5

5.
4

6.2
5

Not) D-Y59, D-Y69 ve D-Y7 tipi otomatik 
anahtarlar kullanıldığında, kanal boyunca 
montajı yapılamaz. 

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

4-M4 dişli derinliği 8 (Montaj dişi)

Hazırlanan delik çapı 3,4 açık delik (Montaj deliği) Not) 

15

38

67.3

24.5

42.5

24

7.5

Aç
ık

ke
n 

20
,9

Ka
pa

lıy
ke

n 
14

,9

+2
.2

–0
.2  0 –0

.7

5
 0 –0

.1

2-M4 diş derinliği 4,5

(Montaj dişi)

30

16

4-M3 açık
(Montaj elemanı için diş)

7.5

19

13

M5
(Parmak açma portu) ∗

M5
(Parmak kapatma portu) ∗

74

8
0

–0
.0

5

22

30
.6

15

2-M4 diş derinliği 8

(Montaj dişi)

11
±0

.0
2

ø3H9

6.5

+0.025
0

±0.02

23.6 ±0.05

ø17H9           derinlik 2+0.043
 0

derinliği 3

5.
8

11
.6

2.1

6.2

5 (İlgili tip: D-Y�)

(İlgili tip: D-F�, 

D-M9�(V))

ø4

Not) D-Y59, D-Y69 ve D-Y7 tipi otomatik anahtarlar 
kullanıldığında, kanal boyunca montajı 
yapılamaz.

Otomatik Anahtar Montaj Kanalı Ölçüleri

Ölçüler

Otomatik Anahtar Montaj 
Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Otomatik anahtar 
montaj kanalı



Paralel Tip Tutucu – MHZ2/MHZJ2 Serisi 863

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

MHZ2-6� Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

11 25.5

38.8

53

2-M3 açık (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 2.6 boydan boya (Montaj deliği)4

12

0 –0
.1

A
çı

kk
en

 1
2 

±1

K
ap

al
ıy

ke
n 

8
0 –0
.4

4.8

Otomatik anahtar montaj kanalı
(İlgili tip: D-F�, D-M9�(V))

ø4

2.
5

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

52.5 5.5

17

1.
6

4
0 –0

.0
5

4-M2 Açık
(Montaj elemanı için diş)

M3 
(Parmak kapatma portu) ∗ M3

(Parmak açma portu) ∗

10

ø7H8

20

+0.022
0

±0.05

derinliği 1.5

Ölçüler

0.
6

Otomatik Anahtar Montaj 
Kanalı Ölçüleri

Ölçüler MHZ2-10� Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

MHZ2-16�Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

18 23

12

2-M3 dişli derinliği 6
(Montaj dişi)

 ø2H9          derinlik 3

5.2

+0.025
 0

±0.02

16.4 ±0.05

7.
6

±0
.0

2

ø11H9           derinlik 2
+0.043
 0

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

12
29

57

23

37.86

16

4-M3 dişli derinliği 5.5 (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 2.6 açık delik (Montaj deliği)

A
çı

kk
en

 1
5,

2

K
ap

al
ıy

ke
n 

11
,2

+2
.2

 0
4

0
–0

.1

 0 –0
.7

27

11
.4

2-M3 dişli derinliği 6
(Montaj dişi)

4–M2.5 açık
(Montaj elemanı için diş)

M3
(Parmak kapatma portu) ∗

M3
(Parmak açma portu) ∗

5.73
19

9

11

5
 0 –0

.0
5

5.
4

6.2
5

Not) D-Y59, D-Y69 ve D-Y7 tipi otomatik 
anahtarlar kullanıldığında, kanal boyunca 
montajı yapılamaz. 

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

4-M4 dişli derinliği 8 (Montaj dişi)

Hazırlanan delik çapı 3,4 açık delik (Montaj deliği) Not) 

15

38

67.3

24.5

42.5

24

7.5

Aç
ık

ke
n 

20
,9

Ka
pa

lıy
ke

n 
14

,9

+2
.2

–0
.2  0 –0

.7

5
 0 –0

.1

2-M4 diş derinliği 4,5

(Montaj dişi)

30

16

4-M3 açık
(Montaj elemanı için diş)

7.5

19

13

M5
(Parmak açma portu) ∗

M5
(Parmak kapatma portu) ∗

74

8
0

–0
.0

5

22

30
.6

15

2-M4 diş derinliği 8

(Montaj dişi)

11
±0

.0
2

ø3H9

6.5

+0.025
0

±0.02

23.6 ±0.05

ø17H9           derinlik 2+0.043
 0

derinliği 3

5.
8

11
.6

2.1

6.2

5 (İlgili tip: D-Y�)

(İlgili tip: D-F�, 

D-M9�(V))

ø4

Not) D-Y59, D-Y69 ve D-Y7 tipi otomatik anahtarlar 
kullanıldığında, kanal boyunca montajı 
yapılamaz.

Otomatik Anahtar Montaj Kanalı Ölçüleri

Ölçüler

Otomatik Anahtar Montaj 
Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Otomatik anahtar 
montaj kanalı
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Tu
tu

cu
lar

MHZ2-20� Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

18

32 42

ø4H9           derinlik 4+0.030
 0

7.5 ±0.02

16
.8

±0
.0

2

2-M5 diş derinliği 10
(Montaj dişi)

27.6 ±0.05

ø21H9           derinlik 3+0.052 
 0

20
50

9.5

29

30

52.8

84.8

4-M5 dişli derinliği 10 (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 4,3 açık delik (Montaj deliği)

Aç
ık

ke
n 

26
,3

Ka
pa

lıy
ke

n 
16

,3

+2
.2

–0
.2 0 –0
.7

8
 0 -0

.1

18
.6

35

2-M5 diş derinliği 8

(Montaj dişi)

4-M4 açık
(Montaj elemanı için diş)

10
23

15

M5
(Parmak kapatma bağlantısı) ∗

M5
(Parmak açma bağlantısı) ∗

5 9

10
0 –0
.0

5

(İlgili tip: D-Y�)

2.1

6.2
5

9

14

ø4

(İlgili tip: D-F�, 

D-M9�(V))

Ölçüler

MHZ2-25� Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

102.7

11

63

25 30

36

63.6

4-M6 dişli derinliği 12 (Montaj dişi)

Hazırlanan delik çapı 5,1 açık delik (Montaj deliği) Not) 

Aç
ıkk

en
 3

3,
3

Ka
pa

lıy
ke

n 
19

,3

+2
.5

–0
.2 0 –0
.8

10
0 –0
.1

22

36.5

2-M6 diş derinliği 10

(Montaj dişi)

4-M5 açık
(Montaj elemanı için diş)

10.7

23.5
6 12

20

M5 (Parmak kapatma bağlantısı) ∗

M5

(Parmak açma bağlantısı) ∗

12
0 –0
.0

5

40 52

22

10 ±0.02

ø4H9          derinlik 4+0.030
 0

21
.8

±0
.0

2

ø26H9          derinlik 3.5+0.052 
 0

2-M6 diş derinliği 12
(Montaj dişi)

33.6 ±0.05

3.5

19

11
.5

6.2
5

ø4

(İlgili tip: D-Y�)

(İlgili tip: D-F�, 

D-M9�(V))

Ölçüler

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Not) D-Y59, D-Y69 ve D-Y7 tipi otomatik 
anahtarlar kullanıldığında, açık delik 
montajı yapılamaz.

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Not) D-Y59, D-Y69 ve D-Y7 tipi otomatik 
anahtarlar kullanıldığında, kanal boyunca 
montajı yapılamaz.

MHZ2-32l Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

26

48 (57)

2-M6 diş derinliği 10

(Montaj dişi)

97

29

12 67 (76)

113 (122)

46

40 (49)

4-M6 vida dişi derinliği 13 (Montaj dişi)

Hazırlanan delik çapı 5,1 açık delik (Montaj deliği)

Aç
ık

ke
n 

48

Ka
pa

lıy
ke

n 
26

+2
.5

 0

0 –0
.5

12
0 –0
.1

11

31 (37)
7

14

4-M6 açık

(Montaj elemanı için diş)

24

M5
(Parmak kapatma bağlantısı) ∗

M5
(Parmak açma bağlantısı) ∗

15
0 –
0

.0
5

26
40

23

46 60

2-M6 diş derinliği 13

(Montaj dişi)

±0
.0

2 

±0.1

12 ±0.02 

ø5H9           derinlik 5
+0.030
 0

ø34H9          derinlik 4
+0.062
 0

3.3

24

11
.5

6.2
5

ø4

(İlgili tip: D-Yl)

(İlgili tip: D-Fl, D-M9l(V))

Ölçüler

MHZ2-40l Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

32

58 (71)

2-M8 diş derinliği 13

(Montaj dişi)

11
9

36

15 83 (96)

139 (152)

56

49 (62)

4-M8 dişli derinliği 16 (Montaj dişi)

Hazırlanan delik çapı 6,6 açık delik (Montaj deliği) Not) 

Aç
ık

ke
n 

60

Ka
pa

lıy
ke

n 
30

+2
.7

 0

0 –0
.5

14
0 –0
.1

12

38 (45)

9 17

4-M8 boyunca
(Montaj elemanı için diş)

28

M5
(Parmak kapatma bağlantısı) ∗

M5
(Parmak açma bağlantısı) ∗

18
0 –0
.0

5

32

48

29

56 72

2-M8 diş derinliği 17

(Montaj dişi)

±0
.0

2 

±0.1

14 ±0.02 

ø5H9           derinlik 5
+0.030
 0

ø42H9          derinlik 4
+0.062
 0

3.7

29
.4

13

6.2
5

ø4

(İlgili tip: D-Yl)

(İlgili tip: D-Fl, 
D-M9l(V))

Ölçüler

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Not) D-Y59, D-Y69 ve D-Y7 tipi otomatik anahtarlar 
kullanıldığında, kanal boyunca montajı yapılamaz.

Parantez ( ) içindeki değerler tek etkili 
tipe yönelik ölçülerdir.

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Parantez ( ) içindeki değerler tek etkili 
tipe yönelik ölçülerdir.

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Not) D-Y59, D-Y69 ve D-Y7 tipi otomatik anahtarlar 
kullanıldığında, kanal boyunca montajı yapılamaz.

Otomatik anahtar 
montaj kanalı
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Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

MHZ2-20� Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

18

32 42

ø4H9           derinlik 4+0.030
 0

7.5 ±0.02

16
.8

±0
.0

2

2-M5 diş derinliği 10
(Montaj dişi)

27.6 ±0.05

ø21H9           derinlik 3+0.052 
 0

20

50

9.5

29

30

52.8

84.8

4-M5 dişli derinliği 10 (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 4,3 açık delik (Montaj deliği)

Aç
ık

ke
n 

26
,3

Ka
pa

lıy
ke

n 
16

,3

+2
.2

–0
.2 0 –0
.7

8
 0 -0

.1

18
.6

35

2-M5 diş derinliği 8

(Montaj dişi)

4-M4 açık
(Montaj elemanı için diş)

10
23

15

M5
(Parmak kapatma bağlantısı) ∗

M5
(Parmak açma bağlantısı) ∗

5 9

10
0 –0
.0

5

(İlgili tip: D-Y�)

2.1

6.2
5

9

14

ø4

(İlgili tip: D-F�, 

D-M9�(V))

Ölçüler

MHZ2-25� Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

102.7

11

63

25 30

36

63.6

4-M6 dişli derinliği 12 (Montaj dişi)

Hazırlanan delik çapı 5,1 açık delik (Montaj deliği) Not) 

Aç
ıkk

en
 3

3,
3

Ka
pa

lıy
ke

n 
19

,3

+2
.5

–0
.2 0 –0
.8

10
0 –0
.1

22

36.5

2-M6 diş derinliği 10

(Montaj dişi)

4-M5 açık
(Montaj elemanı için diş)

10.7

23.5
6 12

20

M5 (Parmak kapatma bağlantısı) ∗

M5

(Parmak açma bağlantısı) ∗

12
0 –0
.0

5

40 52

22

10 ±0.02

ø4H9          derinlik 4+0.030
 0

21
.8

±0
.0

2

ø26H9          derinlik 3.5+0.052 
 0

2-M6 diş derinliği 12
(Montaj dişi)

33.6 ±0.05

3.5

19

11
.5

6.2
5

ø4

(İlgili tip: D-Y�)

(İlgili tip: D-F�, 

D-M9�(V))

Ölçüler

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Not) D-Y59, D-Y69 ve D-Y7 tipi otomatik 
anahtarlar kullanıldığında, açık delik 
montajı yapılamaz.

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Not) D-Y59, D-Y69 ve D-Y7 tipi otomatik 
anahtarlar kullanıldığında, kanal boyunca 
montajı yapılamaz.

MHZ2-32l Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

26

48 (57)

2-M6 diş derinliği 10

(Montaj dişi)

97

29

12 67 (76)

113 (122)

46

40 (49)

4-M6 vida dişi derinliği 13 (Montaj dişi)

Hazırlanan delik çapı 5,1 açık delik (Montaj deliği)

Aç
ık

ke
n 

48

Ka
pa

lıy
ke

n 
26

+2
.5

 0

0 –0
.5

12
0 –0
.1

11

31 (37)
7

14

4-M6 açık

(Montaj elemanı için diş)

24

M5
(Parmak kapatma bağlantısı) ∗

M5
(Parmak açma bağlantısı) ∗

15
0 –
0

.0
5

26
40

23

46 60

2-M6 diş derinliği 13

(Montaj dişi)

±0
.0

2 

±0.1

12 ±0.02 

ø5H9           derinlik 5
+0.030
 0

ø34H9          derinlik 4
+0.062
 0

3.3

24

11
.5

6.2
5

ø4

(İlgili tip: D-Yl)

(İlgili tip: D-Fl, D-M9l(V))

Ölçüler

MHZ2-40l Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

32

58 (71)

2-M8 diş derinliği 13

(Montaj dişi)

11
9

36

15 83 (96)

139 (152)

56

49 (62)

4-M8 dişli derinliği 16 (Montaj dişi)

Hazırlanan delik çapı 6,6 açık delik (Montaj deliği) Not) 

Aç
ık

ke
n 

60

Ka
pa

lıy
ke

n 
30

+2
.7

 0

0 –0
.5

14
0 –0
.1

12

38 (45)

9 17

4-M8 boyunca
(Montaj elemanı için diş)

28
M5

(Parmak kapatma bağlantısı) ∗

M5
(Parmak açma bağlantısı) ∗

18
0 –0
.0

5

32

48

29

56 72

2-M8 diş derinliği 17

(Montaj dişi)

±0
.0

2 

±0.1

14 ±0.02 

ø5H9           derinlik 5
+0.030
 0

ø42H9          derinlik 4
+0.062
 0

3.7

29
.4

13

6.2
5

ø4

(İlgili tip: D-Yl)

(İlgili tip: D-Fl, 
D-M9l(V))

Ölçüler

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Not) D-Y59, D-Y69 ve D-Y7 tipi otomatik anahtarlar 
kullanıldığında, kanal boyunca montajı yapılamaz.

Parantez ( ) içindeki değerler tek etkili 
tipe yönelik ölçülerdir.

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Parantez ( ) içindeki değerler tek etkili 
tipe yönelik ölçülerdir.

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Not) D-Y59, D-Y69 ve D-Y7 tipi otomatik anahtarlar 
kullanıldığında, kanal boyunca montajı yapılamaz.

Otomatik anahtar 
montaj kanalı
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Tu
tu

cu
lar

MHZJ2-6l Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

(1
4)

10
±0

.0
5

2-M3 açık (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 2.6 açık delik (Montaj deliği)

11 28.7

25.5

53

(2
8) 12 20

4
0 –0

.1
A

çı
kk

en
 1

2 
±1

K
ap

al
ıy

ke
n 

8
0 –0

.4

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

4-M2 boyunca
(Montaj elemanı için diş)

M3
(Parmak kapatma bağlantısı)∗

2.5 5

5.5

17

M3 
(Parmak açma bağlantısı)∗

4 1.
60 –0

.0
5

ø4

4.8

2.
5

ø7H8+0.022
0 derinliği 1.5

Toz Korumalı

Ölçüler

MHZJ2-10lÇift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

4-M3 dişli derinliği 5.5 (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 2.6 açık delik (Montaj deliği)

12

23

31

57

(3
4)

16 23

4
0 -0
.1

A
çı

kk
en

 1
5,

2
+2

.2
0

K
ap

al
ıy

ke
n 

11
,2

 0 –0
.7

2-M3 dişli derinliği 6
(Montaj dişi)

27

(2
1)

11
.4

16
.4

0.
05

4-M2.5 açık

(Montaj elemanı için diş)

M3
(Parmak kapatma bağlantısı)∗

3 5.7
7

19

M3
(Parmak açma bağlantısı)∗

5

11

 0 –0
.0

5

2.
5

ø4

2-M3 dişli derinliği 6
(Montaj dişi)

ø11H9
12

18

7.
6

±0
.0

2

5.2 ±0.02 

+0.043
0

ø2H9+0.025
0 derinliği 3

derinliği 2

Toz Korumalı

Ölçüler

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (Her iki taraf)

Not) Otomatik anahtar kullanıldığında, kanal 
boyunca montajı yapılamaz.

(İlgili tip: D-Fl, 
D-M9l(V))

MHZJ2-16l Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

2.1

ø4

11
.6

4-M4 dişli derinliği 8 (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 3,4 açık delik (Montaj deliği)

15 34.8

67.3

24.5

5
 0 –0

.1
A

çı
kk

en
 2

0,
9

 +
2.2 –0

.2

K
ap

al
ıy

ke
n 

14
,9

 0 –0
.7

(4
5)

24 30
.6

2-M4 diş derinliği 4,5
(Montajlama deliği)

30

(2
9.

6)

16

23
.6

±0
.0

5

4-M3 boyunca 
(Montaj elemanı için diş)

M5 
(Parmak kapatma bağlantısı)∗

M5
(Parmak açma bağlantısı)∗

4 7 7.5

19

13

8
0 -0

.0
5

ø3H9

2-M4 diş derinliği 8
(Montaj dişi)

6.5

15

+0.025
0

ø17H9 +0.043
0

±0.02 

11

22

±0
.0

2 

derinliği 3

derinliği 2

Toz Korumalı

Ölçüler

MHZJ2-20l Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

ø4

2.1

14

20 43.5

29

84.8

8
 0 -0

.1
A

çı
kk

en
 2

6,
3

 +
2.

2
–0

.2

K
ap

al
ıy

ke
n 

16
,3

 0 –0
.7

4-M5 dişli derinliği 10 (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 4,3 açık delik (Montaj deliği)

(5
8) 30 42

2-M5 diş derinliği 8
(Montajlama deliği)

35

(3
4.

6)

18
.6

27
.6

±0
.0

5

4-M4 boyunca
(Montaj elemanı için diş)

M5 
(Parmak kapatma bağlantısı)∗

M5 
(Parmak açma bağlantısı)∗

5 9

23

8.5

10

15

0 -0
.0

5

2-M5 diş derinliği 10
(Montajlama deliği)

ø21H918

7.5±0.02 

16
.8

32

±0
.0

2 

+0.052
0

ø4H9
+0.030

0 derinliği 4

derinliği 3

Toz Korumalı

Ölçüler

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (Her iki taraf)

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (Her iki taraf)



Paralel Tip Tutucu – MHZ2/MHZJ2 Serisi 867

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

MHZJ2-6l Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

(1
4)

10
±0

.0
5

2-M3 açık (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 2.6 açık delik (Montaj deliği)

11 28.7

25.5

53

(2
8) 12 20

4
0 –0

.1
A

çı
kk

en
 1

2 
±1

K
ap

al
ıy

ke
n 

8
0 –0

.4

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

4-M2 boyunca
(Montaj elemanı için diş)

M3
(Parmak kapatma bağlantısı)∗

2.5 5

5.5

17

M3 
(Parmak açma bağlantısı)∗

4 1.
60 –0

.0
5

ø4

4.8

2.
5

ø7H8+0.022
0 derinliği 1.5

Toz Korumalı

Ölçüler

MHZJ2-10lÇift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

4-M3 dişli derinliği 5.5 (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 2.6 açık delik (Montaj deliği)

12

23

31

57

(3
4)

16 23

4
0 -0
.1

A
çı

kk
en

 1
5,

2
+2

.2
0

K
ap

al
ıy

ke
n 

11
,2

 0 –0
.7

2-M3 dişli derinliği 6
(Montaj dişi)

27

(2
1)

11
.4

16
.4

0.
05

4-M2.5 açık

(Montaj elemanı için diş)

M3
(Parmak kapatma bağlantısı)∗

3 5.7
7

19

M3
(Parmak açma bağlantısı)∗

5

11

 0 –0
.0

5

2.
5

ø4

2-M3 dişli derinliği 6
(Montaj dişi)

ø11H9
12

18

7.
6

±0
.0

2

5.2 ±0.02 

+0.043
0

ø2H9+0.025
0 derinliği 3

derinliği 2

Toz Korumalı

Ölçüler

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (Her iki taraf)

Not) Otomatik anahtar kullanıldığında, kanal 
boyunca montajı yapılamaz.

(İlgili tip: D-Fl, 
D-M9l(V))

MHZJ2-16l Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

2.1

ø4

11
.6

4-M4 dişli derinliği 8 (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 3,4 açık delik (Montaj deliği)

15 34.8

67.3

24.5

5
 0 –0

.1
A

çı
kk

en
 2

0,
9

 +
2.2 –0

.2

K
ap

al
ıy

ke
n 

14
,9

 0 –0
.7

(4
5)

24 30
.6

2-M4 diş derinliği 4,5
(Montajlama deliği)

30

(2
9.

6)

16

23
.6

±0
.0

5

4-M3 boyunca 
(Montaj elemanı için diş)

M5 
(Parmak kapatma bağlantısı)∗

M5
(Parmak açma bağlantısı)∗

4 7 7.5

19

13

8
0 -0

.0
5

ø3H9

2-M4 diş derinliği 8
(Montaj dişi)

6.5

15

+0.025
0

ø17H9 +0.043
0

±0.02 

11

22

±0
.0

2 

derinliği 3

derinliği 2

Toz Korumalı

Ölçüler

MHZJ2-20l Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

ø4

2.1

14

20 43.5

29

84.8

8
 0 -0

.1
A

çı
kk

en
 2

6,
3

 +
2.

2
–0

.2

K
ap

al
ıy

ke
n 

16
,3

 0 –0
.7

4-M5 dişli derinliği 10 (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 4,3 açık delik (Montaj deliği)

(5
8) 30 42

2-M5 diş derinliği 8
(Montajlama deliği)

35

(3
4.

6)

18
.6

27
.6

±0
.0

5

4-M4 boyunca
(Montaj elemanı için diş)

M5 
(Parmak kapatma bağlantısı)∗

M5 
(Parmak açma bağlantısı)∗

5 9

23

8.5

10

15

0 -0
.0

5

2-M5 diş derinliği 10
(Montajlama deliği)

ø21H918

7.5±0.02 

16
.8

32

±0
.0

2 

+0.052
0

ø4H9
+0.030

0 derinliği 4

derinliği 3

Toz Korumalı

Ölçüler

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (Her iki taraf)

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (Her iki taraf)



MHZ2/MHZJ2 Serisi – Paralel Tip Tutucu868

Tu
tu

cu
lar

MHZJ2-25l Çift etkili/Tek etkili. Temel tip

∗ Tek etkili tipte, bir taraftaki bağlantı havalandırma deliğidir.

3.5

ø4

19

4-M6 dişli derinliği 12 (Montaj dişi)
Hazırlanan delik çapı 5,1 açık delik (Montaj deliği)

25 53

102.7

30

 0 –0
.1

A
çı

kk
en

 3
3,

3
 +

2.
5

–0
.2

K
ap

al
ıy

ke
n 

19
,3

36 52

 0 –0
.8

(7
3)

10

2-M6 diş derinliği 10
(Montajlama deliği)

36.5

(4
2)

33
.6

22

±0
.0

5

4-M5 boyunca
(Montaj elemanı için diş)

M5
(Parmak kapatma bağlantısı)∗

M5
(Parmak açma bağlantısı)∗

6 12 9

24

12

20

 0 –0
.0

5

ø4H9

2-M6 diş derinliği 12
(Montajlama deliği)

10

22

+0.030
0

ø26H9+0.052 
0

±0.02 

21
.8

40

±0
.0

2 

derinliği 4

derinlik 3.5

Toz Korumalı

Ölçüler

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar montaj 
kanalı (Her iki taraf)



Bilye Yataklı Tip Tutucu – MHF2 Serisi 869

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Yükseklik, muadili MHZ2 Serisinin yaklaşık 
1/3'üdür.

• Farklı stroklar mevcuttur.
• Otomatik anahtarlar eklenebilir.

İşlem Model

Kavrama kuvveti Hacim [cm3]

MHF2-8D
MHF2-8D1
MHF2-8D2
MHF2-12D
MHF2-12D1
MHF2-12D2
MHF2-16D
MHF2-16D1
MHF2-16D2
MHF2-20D
MHF2-20D1
MHF2-20D2

8

12

16

20

8
16
32
12
24
48
16
32
64
20
40
80

Not 2)

Ağırlık
[g]

65
85
120
155
190
275
350
445
650
645
850

1,225

0.7
1.1
2.0
1.9
3.3
6.1
4.9
8.2
14.9
8.7
15.1
28.0

0.6
1.0
1.9
1.6
3.0
5.8
4.1
7.4
14.0
7.3
13.7
26.6

19

48

90

141

Not 1) 0.5 MPa basınçta ve kavrama noktası L = 20 mm iken.
Not 2) Otomatik anahtar ağırlığı dahil değildir.

Not 1) 

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi
Tekrarlanabilirlik

Yağlama
İşlem

Hava
ø8: 0,15 ila 0,7 MPa

ø12 - 20: 0,1 ila 0,7 MPa
±10 ila 60°C (yoğuşmasız)

±0.05 mm 
120 tekrar/dakika
120 tekrar/dakika
60 tekrar/dakika

Gerekli değil
Çift Etkili

Çalışma basıncı

Kısa strok
Orta strok
Uzun strok

Akışkan

Not 1) Bu değer, parmağa herhangi bir yan yük uygulanmadığında geçerlidir.
Parmağa bir yan yük uygulandığında, kremayer ve pinyon boşluğunun etkisinden dolayı 
maksimum değer ±0.15 mm'dir.

Not 1) 

2 2 parmak

Çap ölçüsü [mm] 
8
12 İşlem

D

Strok 

MHF 2 12 D

Çift Etkili

—
1
2

Kısa strok
Orta strok
Uzun strok

Bilye Yataklı Tip Tutucu
MHF2 Serisi
Ölçü: ø8, ø12, ø16, ø 20

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Özellikler

Model

Gövde seçeneği
—
R

Eksenel bağlantılı tipi
Yandan bağlantılı tip

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV - Serisi Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PWL (PNP 2 renk gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renk gösterge)

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MHF2-8D

MHF2-8D1

MHF2-8D2

MHF2-8DR

MHF2-16D1

MHF2-16D2

MHF2-16DR

MHF2-16D1R

MHF2-12DR

MHF2-12D1R

MHF2-12D2R

MHF2-16D

MHF2-8D2R

MHF2-12D

MHF2-12D1

MHF2-12D2

MHF2-20DR

MHF2-20D1R

MHF2-20D2R

MHF2-16D2R

MHF2-20D

MHF2-20D1

MHF2-20D2

16
20

R: Yandan 
     bağlantılı tip

Gövde seçeneği

bağlantı
bağlantı

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

–: Eksenel yönlü 
bağlantı tipi

Parmak 
sayısı

Maksimum 
çalışma 
frekansı

Çift 
etkili

Silindir 
çapı 
[mm]

Parmak başına 
etkin kavrama 

kuvveti [N] 

Açma/kapat
ma stroku 

(Her iki taraf) 
[mm]

Parmak 
açma tarafı

Parmak 
kapatma tarafı



MHF2 Serisi – Bilye Yataklı Tip Tutucu870

Tu
tu

cu
lar

MHF2-8D

2-ø4.5

2-ø2.6 açık delik (Montaj deliği)∗

11

E-E

26

14

12

10

6

10

6

2-ø2H9 +0.025
 0 derinliği 2

4-M2.5 dişli derinliği 3

4-M3 dişli derinliği 4
Montajlama dişli

Eklenti montaj dişi

1.3

ø4

3

3

14

15.8

5.
9

19

17

32

Parmak kapatma bağlantısı

M3Parmak açma bağlantısı

M3 

 0
-0.1

Montajlama dişli

+0.1
 0
 

0.8 0.8

Kapalı: 0

Açık: 8±1

22

11

36

12 12

2-M3 dişli derinliği 4

E

E

Aksesuar seçeneği:
Alyan vida (özel vidalar)

ø
4

15

M2.5

Montajlama dişli

11

22

2-M3 dişli derinliği 4

∗ Montaj deliklerinde verilen ilgili alyan 
vidaları kullanın.

3 28.3 3.4

16

2.
5H

9
+0

.0
25

 0
de

rin
liğ

i 2
,5

ø2.5H9 +0.025
 0 derinliği 2,5

2-M3 dişli derinliği 7

Montajlama dişli

ÖzelliklerBoyutlar

0.8 0.8

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar montaj 
kanalı

ÖzelliklerYedek Parçalar

Yedek parça listesi

MHF2-8D

MHF8-PS

MHF-A0802

MHF2-8D1

MHF8-PS

MHF-A0802-1

MHF2-8D2

MHF8-PS-2

MHF-A0802-2

Sızdırmazlık kiti

Parmak grubu

Kit No.
Tanımlama

Yedek parça/Gres paketi

GR-S-010 (10g)

GR-L-005 (5 g)

Kılavuz ünitesi

Silindir ünitesi

Kit No.Tanımlama

Yedek parça listesi

MHF2-12D

MHF12-PS

MHF-A1202

MHF2-12D1

MHF12-PS

MHF-A1202-1

MHF2-12D2

MHF12-PS

MHF-A1202-2

Sızdırmazlık kiti

Parmak grubu

Sızdırmazlık kiti

Parmak grubu

Sızdırmazlık kiti

Parmak grubu

MHF2-16D

MHF16-PS

MHF-A1602

MHF2-16D1

MHF16-PS

MHF-A1602-1

MHF2-16D2

MHF16-PS

MHF-A1602-2

MHF2-20D

MHF20-PS

MHF-A2002

MHF2-20D1

MHF20-PS

MHF-A2002-1

MHF2-20D2

MHF20-PS

MHF-A2002-2

Tanımlama
Kit No.

Kit No.

Kit No.

Tanımlama

Tanımlama

Gövde seçeneği ebat tablosu

Model A

5.5

7

9

10

B

25

37

61

38

54

90

54

76

124

66

94

154

C

11

14.8

19

23

D

M3 x 0.5

M5 x 0.8

M5 x 0.8

M5 x 0.8

MHF2-8DR

MHF2-8D1R

MHF2-8D2R

MHF2-12DR

MHF2-12D1R

MHF2-12D2R

MHF2-16DR

MHF2-16D1R

MHF2-16D2R

MHF2-20DR

MHF2-20D1R

MHF2-20D2R

Ünite: mm

MHF2-nDnR

C

AB

(∗Parmak kapatma bağlantısı

D

(∗Parmak açma bağlantısı

D

Yandan Bağlantılı TipÖzelliklerGövde seçeneği

∗Yukarıda belirtilmeyen ebatlar için lütfen 871 ila 882. 
sayfalar arasında verilen ebat tablosuna bakın.



Bilye Yataklı Tip Tutucu – MHF2 Serisi 871

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

MHF2-8D

2-ø4.5

2-ø2.6 açık delik (Montaj deliği)∗

11

E-E

26

14

12

10

6

10

6

2-ø2H9 +0.025
 0 derinliği 2

4-M2.5 dişli derinliği 3

4-M3 dişli derinliği 4
Montajlama dişli

Eklenti montaj dişi

1.3

ø4

3

3

14

15.8

5.
9

19

17

32

Parmak kapatma bağlantısı

M3Parmak açma bağlantısı

M3 

 0
-0.1

Montajlama dişli

+0.1
 0
 

0.8 0.8

Kapalı: 0

Açık: 8±1

22

11

36

12 12

2-M3 dişli derinliği 4

E

E

Aksesuar seçeneği:
Alyan vida (özel vidalar)

ø
4

15

M2.5

Montajlama dişli

11

22

2-M3 dişli derinliği 4

∗ Montaj deliklerinde verilen ilgili alyan 
vidaları kullanın.

3 28.3 3.4

16

2.
5H

9
+0

.0
25

 0
de

rin
liğ

i 2
,5

ø2.5H9 +0.025
 0 derinliği 2,5

2-M3 dişli derinliği 7

Montajlama dişli

ÖzelliklerBoyutlar

0.8 0.8

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar montaj 
kanalı

ÖzelliklerYedek Parçalar

Yedek parça listesi

MHF2-8D

MHF8-PS

MHF-A0802

MHF2-8D1

MHF8-PS

MHF-A0802-1

MHF2-8D2

MHF8-PS-2

MHF-A0802-2

Sızdırmazlık kiti

Parmak grubu

Kit No.
Tanımlama

Yedek parça/Gres paketi

GR-S-010 (10g)

GR-L-005 (5 g)

Kılavuz ünitesi

Silindir ünitesi

Kit No.Tanımlama

Yedek parça listesi

MHF2-12D

MHF12-PS

MHF-A1202

MHF2-12D1

MHF12-PS

MHF-A1202-1

MHF2-12D2

MHF12-PS

MHF-A1202-2

Sızdırmazlık kiti

Parmak grubu

Sızdırmazlık kiti

Parmak grubu

Sızdırmazlık kiti

Parmak grubu

MHF2-16D

MHF16-PS

MHF-A1602

MHF2-16D1

MHF16-PS

MHF-A1602-1

MHF2-16D2

MHF16-PS

MHF-A1602-2

MHF2-20D

MHF20-PS

MHF-A2002

MHF2-20D1

MHF20-PS

MHF-A2002-1

MHF2-20D2

MHF20-PS

MHF-A2002-2

Tanımlama
Kit No.

Kit No.

Kit No.

Tanımlama

Tanımlama

Gövde seçeneği ebat tablosu

Model A

5.5

7

9

10

B

25

37

61

38

54

90

54

76

124

66

94

154

C

11

14.8

19

23

D

M3 x 0.5

M5 x 0.8

M5 x 0.8

M5 x 0.8

MHF2-8DR

MHF2-8D1R

MHF2-8D2R

MHF2-12DR

MHF2-12D1R

MHF2-12D2R

MHF2-16DR

MHF2-16D1R

MHF2-16D2R

MHF2-20DR

MHF2-20D1R

MHF2-20D2R

Ünite: mm

MHF2-nDnR

C

AB

(∗Parmak kapatma bağlantısı

D

(∗Parmak açma bağlantısı

D

Yandan Bağlantılı TipÖzelliklerGövde seçeneği

∗Yukarıda belirtilmeyen ebatlar için lütfen 871 ila 882. 
sayfalar arasında verilen ebat tablosuna bakın.



MHF2 Serisi – Bilye Yataklı Tip Tutucu872

Tu
tu

cu
lar

MHF2-8D2

14

15.8

5.
9

19

17

32

Parmak kapatma bağlantısı

M3

Parmak açma bağlantısı

M3

 0
-0.1

0.8

Açık: 32±1

Kapalı: 0

18 0.8 18

58

11

72

2-M3 dişli derinliği 4

Montajlama dişli

E

E

+0.1
 0

3.464.3

171717

2.
5H

9
+0

.0
25

  0
 d

ep
th

 2
.5

3

ø2.5H9
+0.025
 0 derinliği 2,5

4-M3 dişli derinliği 7 
Montajlama dişli

58

11

2-M3 dişli derinliği 4
Montajlama dişli

4-ø4.5

4-ø2.6 açık
(Montajlama deliği)∗

11

E-E

∗ Montaj deliklerinde verilen ilgili alyan 
vidaları kullanın. 

ø4

3

3

1.3

ø
4

15

M2.5

12 26

8 5 85

50

2-ø2H9
+0.025
 0 derinliği 2

8-M2.5 dişli derinliği 3
Eklenti montaj dişi

4-M3 dişli derinliği 4
Montajlama dişli

Aksesuar seçeneği:
Alyan vida (özel vidalar)

ÖzelliklerBoyutlar

0.8 0.8

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

MHF2-8D1

Aksesuar seçeneği:
Alyan vida (özel vidalar)

26

26

12

11

7

11

7 2-ø2H9
+0.025
 0 derinliği 2

4-M2.5 dişli derinliği 3
Eklenti montaj dişi

4-M3 dişli derinliği 4

Montajlama dişli

Montajlama dişli

34

11

2-M3 dişli derinliği 4

ø
4

15

M2.5

14

15.8

5.
9

19

17

32

Parmak kapatma bağlantısı

M3

Parmak açma bağlantısı
M3

 0
-0.1

3.440.33

28

2.
5H

9
+0

.0
25

 0
de

rin
liğ

i 2
,5

 ø2.5H9 +0.025
 0 derinliği 2,5

2-M3 dişli derinliği 7

Montajlama dişli

 2-ø4.5

2-ø2.6 açık
(Montajlama deliği)∗

11

E-E

∗ Montaj deliklerinde verilen ilgili alyan 
vidaları kullanın.

0.8

Açık: 16±1

34

11
48

14

0.8

14

2-M3 dişli derinliği 4

E

E

Kapalı: 0
+0.1
 0

Montajlama dişli

ÖzelliklerBoyutlar

0.8 0.8

1.3

ø4

3

3

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüleri

Otomatik anahtar 
montaj kanalı
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Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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20

74

94

29

2-M5 diş derinliği 5,5

1.2 29

E

E

+0.1
 0

Montajlama dişlisi

ÖzelliklerBoyutlar

1.2 1.2

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüsü

Otomatik anahtar 
montaj kanalı



MHF2 Serisi – Bilye Yataklı Tip Tutucu880

Tu
tu

cu
lar

MHF2-20D1

E-E

2-ø10

2-ø5.2 açık
(Montajlama deliği)

25

13

33

30

62

32

41

Parmak açma bağlantısı
 M5 

Parmak kapatma bağlantısı
 M5 

 0
-0.1

24

20 8 208

68

52

2-ø3H9 +0.025
 0 derinliği 3

8-M4 diş derinliği 4

Eklenti montaj dişi

4-M6 diş derinliği 6

Montajlama dişlisi

5H
9

+0
.0

30
  0

de
rin

liğ
i 466

6996

ø5H9
+0.030
 0 derinliği 4

2-M6 diş derinliği 15

Montajlama dişlisi

+0.1
 0

1.2

Açık: 40±1

Kapalı: 0

84

25

114

36

2-M6 diş derinliği 6
Montajlama dişlisi

1.2 36

E

E

84

25

2-M6 diş derinliği 6

Montajlama dişlisi

ø4

2.3

6

3

ÖzelliklerBoyutlar

1.2 1.2

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüsü

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

MHF2-20D

E-E

2-ø10

2-ø5.2 açık 
(Montajlama deliği)

25

13

33

30

62

32
41

Parmak açma bağlantısı
 M5

Parmak kapatma
bağlantısı

 M5

 0
-0.1

5H
9

+0
.0

30
  0

de
rin

liğ
i 438

6716

ø5H9 +0.030
 0 derinliği 4

2-M6 diş derinliği 15

Montajlama dişlisi

56

25

2-M6 diş derinliği 6

Montajlama dişlisi

+0.1
 0

1.2

Açık: 20±1

Kapalı: 0

56

25

86

31

1.2

31

2-M6 diş derinliği 6

E

E

Montajlama dişlisi

24

16

7.5

16

7.5

40

52
2-ø3H9 +0.025

 0 derinliği 3

8-M4 diş derinliği 4

Eklenti montaj dişi

4-M6 diş derinliği 6

Montajlama dişlisi

ø4

2.3

6

3

ÖzelliklerBoyutlar

1.2 1.2

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüsü

Otomatik anahtar 
montaj kanalı



Bilye Yataklı Tip Tutucu – MHF2 Serisi 881

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

MHF2-20D1

E-E

2-ø10

2-ø5.2 açık
(Montajlama deliği)

25

13

33

30

62

32

41

Parmak açma bağlantısı
 M5 

Parmak kapatma bağlantısı
 M5 

 0
-0.1

24

20 8 208

68

52

2-ø3H9 +0.025
 0 derinliği 3

8-M4 diş derinliği 4

Eklenti montaj dişi

4-M6 diş derinliği 6

Montajlama dişlisi

5H
9

+0
.0

30
  0

de
rin

liğ
i 466

6996

ø5H9
+0.030
 0 derinliği 4

2-M6 diş derinliği 15

Montajlama dişlisi

+0.1
 0

1.2

Açık: 40±1

Kapalı: 0

84

25

114

36

2-M6 diş derinliği 6
Montajlama dişlisi

1.2 36

E

E

84

25

2-M6 diş derinliği 6

Montajlama dişlisi

ø4

2.3

6

3

ÖzelliklerBoyutlar

1.2 1.2

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüsü

Otomatik anahtar 
montaj kanalı

MHF2-20D

E-E

2-ø10

2-ø5.2 açık 
(Montajlama deliği)

25

13

33

30

62

32

41

Parmak açma bağlantısı
 M5

Parmak kapatma
bağlantısı

 M5

 0
-0.1

5H
9

+0
.0

30
  0

de
rin

liğ
i 438

6716

ø5H9 +0.030
 0 derinliği 4

2-M6 diş derinliği 15

Montajlama dişlisi

56

25

2-M6 diş derinliği 6

Montajlama dişlisi

+0.1
 0

1.2

Açık: 20±1

Kapalı: 0

56

25

86

31

1.2

31

2-M6 diş derinliği 6

E

E

Montajlama dişlisi

24

16

7.5

16

7.5

40

52

2-ø3H9 +0.025
 0 derinliği 3

8-M4 diş derinliği 4

Eklenti montaj dişi

4-M6 diş derinliği 6

Montajlama dişlisi

ø4

2.3

6

3

ÖzelliklerBoyutlar

1.2 1.2

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüsü

Otomatik anahtar 
montaj kanalı



MHF2 Serisi – Bilye Yataklı Tip Tutucu882

Tu
tu

cu
lar

MHF2-20D2

E-E

4-ø10

4-ø5.2 açık
(Montajlama deliği)

25

24

30 8 308

128

52

2-ø3H9 +0.025
 0 derinliği 3

8-M4 diş derinliği 4
Eklenti montaj dişi

Montajlama dişlisi
4-M6 diş derinliği 6

13

33

30

62

32

41

Parmak açma bağlantısı
 M5 

Parmak kapatma bağlantısı
 M5 

 0
-0.1

144

25

2-M6 diş derinliği 6
Montajlama dişlisi

1.2

Açık: 80±1

144
25

174

46 1.2 46

2-M6 diş derinliği 6

Montajlama dişlisi

Kapalı: 0

E

E

+0.1
 0

4242 42

5H
9

+0
.0

30
  0

de
rin

liğ
i 4

61596

4-M6  thread depth 15

ø5H9
+0.030
  0 derinliği 4

Montajlama dişlisi

ø4

2.3

6

3

ÖzelliklerBoyutlar

1.2 1.2

Otomatik Anahtar 
Montaj Kanalı Ölçüsü

Otomatik anahtar 
montaj kanalı



Geniş Stroklu Paralel Tip Tutucu – MHL2 Serisi 883

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Kolay monte edilir gövde ve çene aksesuarları.
• Büyük açma/kapatma stroklu geniş açılma 

mesafesi. Ebat çeşitliliği olan büyük iş parçalarını 
tutmak için idealdir.

• Çift piston yüksek kavrama kuvveti sağlar.
• Otomatik anahtarlar eklenebilir.

Silindir çapı [mm]

0,1 ila 0,60,15 ila 0,6

İşlem

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Tekrarlanabilirlik

Akışkan Hava

Çift Etkili

İşletme basıncı [MPa]

Not) Kavrama noktası = Çap ebadı 10, 16, 20, 25: 40 mm, Çap ebadı 32, 40: 80 mm.

Yağlama

-10 ila 60ºC

±0.1

Gerekli değil

10 16 20 25 32 40

14 45 74 131 228 396

280

345

425

585

795

935

1025

1495

1690

76

118

156

98

170

210

122

222

262

56

78

96

68

110

130

82

142

162

20

40

60

30

60

80

40

80

100

60

40

60

40

60

40

Model

MHL2-10D

MHL2-10D1

MHL2-10D2

MHL2-16D

MHL2-16D1

MHL2-16D2

MHL2-20D

MHL2-20D1

MHL2-20D2

10

16

20

Ağırlık 
[g]

Not) Açılma ve kapanma süreleri, iş parçasının dış kısmı tutulduğundaki değeri belirtir.

Açma/Kapatma stroğu

İşlem
Çift Etkili

[mm]

D

ø10Sembol
–

Silindir çapı
10 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

D32MHL 2 1
Geniş ağız

2 parmak2
Parmak sayısı

1
2

20
40
60

ø16 ø20 ø25 ø32 ø40
30
60
80

 40
 80
100

 50
100
120

 70
120
160

100
160
20010

16
20
25
32
40

Geniş Stroklu Paralel Tip Tutucu
MHL2 Serisi
Ölçü: 10, 16, 20, 25, 32, 40

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş 
Verme Şekli

Özellikler

Model/Strok

1690

2560

2775

2905

3820

4655

5270

6830

7905

150

282

320

220

318

402

288

406

486

100

182

200

150

198

242

188

246

286

50

100

120

70

120

160

100

160

200

60

40

30

20

30

20

Model

MHL2-25D

MHL2-25D1

MHL2-25D2

MHL2-32D

MHL2-32D1

MHL2-32D2

MHL2-40D

MHL2-40D1

MHL2-40D2

25

32

40

Ağırlık 
[g]

İlgili Ürünler

D-7K/D-RK Serisi - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1060
AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV - Serisi Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MHL2-10D

MHL2-10D1

MHL2-10D2

MHL2-25D

MHL2-25D1

MHL2-25D2

MHL2-20D

MHL2-20D1

MHL2-20D2

MHL2-16D

MHL2-16D1

MHL2-16D2

MHL2-40D

MHL2-40D1

MHL2-40D2

MHL2-32D

MHL2-32D1

MHL2-32D2

Bağlantı diş tipi

–

TF

M5
Rc
G

 ø10 - ø25

ø32, ø40

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Etkin kavrama kuvveti [N] 
(0.5 MPa'da)

Çap 
ölçüsü 
[mm]

Maksimum 
çalışma 
frekansı 
[c.p.m.]

Açma/Kapatma 
stroğu [mm] 

L2 – L1

Kapanma 
genişliği 
[mm] L1

Açılma 
genişliği 
[mm] L2

Çap 
ölçüsü 
[mm]

Maksimum 
çalışma 
frekansı 
[c.p.m.]

Açma/Kapatma 
stroğu [mm] 

L2 – L1

Kapanma 
genişliği 
[mm] L1

Açılma 
genişliği 
[mm] L2



MHL2 Serisi – Geniş Stroklu Paralel Tip Tutucu884

Tu
tu

cu
lar

MHL2-16Dl

2-M5 diş derinliği 7
(Montaj dişi)

∗Otomatik anahtar montaj kanalı ölçüsü (Genişletilmiş görünüm)

Yüzeyler arasındaki genişlik 10

(4 yerde)

ø3H9       derinlik 3+0.025
 0

2-ø5.5 açık
(Gövde montajlama deliği)

3H9       derinlik 3+0.025
 0

4-M5 diş derinliği 10

(Montaj dişi)

ø23H9       derinlik 1.5+0.052
 0

Otomatik anahtar montaj kanalı (4 yerde)∗

(Montaj elemanı için diş)
4-M5 açık

(Parmak kapatma bağlantısı)
M5 

 (Parmak açma bağlantısı)
M5 

4-M6 

Kapalı E

Açık F

K kesit görünümü (Parmaklar kapalı)

Kapalı J

Model
MHL2-16D
MHL2-16D1
MHL2-16D2

A B C D E F G H
40
70
90

45
75
95

 60
 90
110

28
58
78

 68
110
130

 98
170
210

128
200
240

26
50
70

J
 98
152
192

[mm]

Not 1) J ebadı tam kapalı durum içindir.
Not 2) Parmak kapatıldığında mil parmak ucundan çıkarıldığından, 
           parmak kapalıyken D1 değeri D2'den farklıdır. J ebadı, G 
           ebadından çıkarılan strok değerinden farklıdır.

ÖzelliklerBoyutlar

(Piston kolu ve 
kremayer vida)

2-M4 diş derinliği 5
(Montaj dişi)

(Gövde montajlama deliği)

2-ø4.5 açık delik ø3H9      derinlik 3+0.025
 0

ø18H9       derinlik 3+0.043
 0

3H9       derinlik 3+0.025
 0

4-M4 diş derinliği 8
(Montaj dişi)∗ Otomatik anahtar montaj kanalı ölçüsü (Genişletilmiş görünüm)

(Parmak kapatma bağlantısı)

(Parmak kapatma bağlantısı)

(Piston kolu ve kremayer vida)

Otomatik anahtar montaj kanalı (4 yerde)∗

Kapalı E

Açık F

Düzler arasındaki genişlik 8
(4 yerde)

4-M4 x 0.7 açık delik

(Montaj elemanı için diş)

M5

4-M5

M5

MHL2-10Dl

Model
MHL2-10D
MHL2-10D1
MHL2-10D2

A B C D E F G H
36
52
70

38
54
72

51
67
85

26
42
60

56
78
96

 76
118
156

100
142
180

24
39
57

J
 80
108
146

[mm]

Not 1) J ebadı tam kapalı durum içindir.
Not 2) Parmak kapatıldığında mil parmak ucundan çıkarıldığından,
           parmak kapalıyken D1 değeri D2'den farklıdır. J ebadı, G 
           ebadından çıkarılan strok değerinden farklıdır.

K kesit görünümü (Parmaklar kapalı)

Kapalı J

ÖzelliklerBoyutlar

K



Geniş Stroklu Paralel Tip Tutucu – MHL2 Serisi 885

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

MHL2-16Dl

2-M5 diş derinliği 7
(Montaj dişi)

∗Otomatik anahtar montaj kanalı ölçüsü (Genişletilmiş görünüm)

Yüzeyler arasındaki genişlik 10

(4 yerde)

ø3H9       derinlik 3+0.025
 0

2-ø5.5 açık
(Gövde montajlama deliği)

3H9       derinlik 3+0.025
 0

4-M5 diş derinliği 10

(Montaj dişi)

ø23H9       derinlik 1.5+0.052
 0

Otomatik anahtar montaj kanalı (4 yerde)∗

(Montaj elemanı için diş)
4-M5 açık

(Parmak kapatma bağlantısı)
M5 

 (Parmak açma bağlantısı)
M5 

4-M6 

Kapalı E

Açık F

K kesit görünümü (Parmaklar kapalı)

Kapalı J

Model
MHL2-16D
MHL2-16D1
MHL2-16D2

A B C D E F G H
40
70
90

45
75
95

 60
 90
110

28
58
78

 68
110
130

 98
170
210

128
200
240

26
50
70

J
 98
152
192

[mm]

Not 1) J ebadı tam kapalı durum içindir.
Not 2) Parmak kapatıldığında mil parmak ucundan çıkarıldığından, 
           parmak kapalıyken D1 değeri D2'den farklıdır. J ebadı, G 
           ebadından çıkarılan strok değerinden farklıdır.

ÖzelliklerBoyutlar

(Piston kolu ve 
kremayer vida)
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Tu
tu

cu
lar

K kesit görünümü (Parmaklar kapalı)

MHL2-25Dl

Model

[mm]

MHL2-25D
MHL2-25D1
MHL2-25D2

A B C D E F G H
 66
120
138

 70
124
142

 88
142
160

 48
102
120

100
182
200

150
282
320

196
328
366

38
86
104

J
146
244
282

Not 1) J ebadı tam kapalı durum içindir.
Not 2) Parmak kapatıldığında mil parmak ucundan çıkarıldığından, 
           parmak kapalıyken D1 değeri D2'den farklıdır. J ebadı, G 
           ebadından çıkarılan strok değerinden farklıdır.

2-M8 diş derinliği 7
(Montaj dişi)

(Parmak kapatma bağlantısı)
M5

(Parmak kapatma bağlantısı)
M5

4-M8

Kapalı E

Açık F

Yüzeyler arasındaki genişlik 13
(4 yerde)

4-M8 açık delik

(Montaj elemanı için diş)

Otomatik anahtar montaj kanalı (4 yerde)∗

Kapalı J

(Gövde montajlama 
deliği)

2-ø9 açık delik ø4H9       derinlik 4,5+0.030
 0

4H9      derinlik 4,5+0.030
 0

4-M8 diş derinliği 16

(Montaj dişi)

ø32H9       derinlik 1.5+0.052
 0∗ Otomatik anahtar montaj kanalı ölçüsü (Genişletilmiş görünüm)

ÖzelliklerBoyutlar

(Piston kolu ve 
kremayer vida)

MHL2-20Dl

K kesit görünümü (Parmaklar kapalı)

Kapalı J
2-M6 diş derinliği 7
(Montaj dişi)

(Gövde montajlama 
deliği)

2-ø6.6 açık delik
ø4H9       derinlik 4+0.030

 0

4H9       derinlik 4+0.030
 0

4-M6 diş derinliği 12

(Montaj dişi)

ø27H9       derinlik 1.5+0.052
 0

(Parmak kapatma bağlantısı)
M5 

(Parmak açma bağlantısı)
M5 

4-M6 

Kapalı E

Açık F

4-M6 x 1 açık delik

(Montaj elemanı için diş)

Yüzeyler arasındaki genişlik 10

(4 yerde)

∗ Otomatik anahtar montaj kanalı ölçüsü (Genişletilmiş görünüm)

Otomatik anahtar montaj kanalı (4 yerde)∗

Model

[mm]

MHL2-20D
MHL2-20D1
MHL2-20D2

A B C D E F G H
 54
 96
116

 58
100
120

 71
113
133

 38
 80
100

 82
142
162

122
222
262

160
260
300

32
68
88

J
120
195
235

Not 1) J ebadı tam kapalı durum içindir.
Not 2) Parmak kapatıldığında mil parmak ucundan çıkarıldığından, 
           parmak kapalıyken D1 değeri D2'den farklıdır. J ebadı, G 
           ebadından çıkarılan strok değerinden farklıdır.

ÖzelliklerBoyutlar

(Piston kolu ve 
kremayer vida)



Geniş Stroklu Paralel Tip Tutucu – MHL2 Serisi 887

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

K kesit görünümü (Parmaklar kapalı)

MHL2-25Dl

Model

[mm]

MHL2-25D
MHL2-25D1
MHL2-25D2

A B C D E F G H
 66
120
138

 70
124
142

 88
142
160

 48
102
120

100
182
200

150
282
320

196
328
366

38
86

104

J
146
244
282

Not 1) J ebadı tam kapalı durum içindir.
Not 2) Parmak kapatıldığında mil parmak ucundan çıkarıldığından, 
           parmak kapalıyken D1 değeri D2'den farklıdır. J ebadı, G 
           ebadından çıkarılan strok değerinden farklıdır.

2-M8 diş derinliği 7
(Montaj dişi)

(Parmak kapatma bağlantısı)
M5

(Parmak kapatma bağlantısı)
M5

4-M8

Kapalı E

Açık F

Yüzeyler arasındaki genişlik 13
(4 yerde)

4-M8 açık delik

(Montaj elemanı için diş)

Otomatik anahtar montaj kanalı (4 yerde)∗

Kapalı J

(Gövde montajlama 
deliği)

2-ø9 açık delik ø4H9       derinlik 4,5+0.030
 0

4H9      derinlik 4,5+0.030
 0

4-M8 diş derinliği 16

(Montaj dişi)

ø32H9       derinlik 1.5+0.052
 0∗ Otomatik anahtar montaj kanalı ölçüsü (Genişletilmiş görünüm)

ÖzelliklerBoyutlar

(Piston kolu ve 
kremayer vida)

MHL2-20Dl

K kesit görünümü (Parmaklar kapalı)

Kapalı J
2-M6 diş derinliği 7
(Montaj dişi)

(Gövde montajlama 
deliği)

2-ø6.6 açık delik
ø4H9       derinlik 4+0.030

 0

4H9       derinlik 4+0.030
 0

4-M6 diş derinliği 12

(Montaj dişi)

ø27H9       derinlik 1.5+0.052
 0

(Parmak kapatma bağlantısı)
M5 

(Parmak açma bağlantısı)
M5 

4-M6 

Kapalı E

Açık F

4-M6 x 1 açık delik

(Montaj elemanı için diş)

Yüzeyler arasındaki genişlik 10

(4 yerde)

∗ Otomatik anahtar montaj kanalı ölçüsü (Genişletilmiş görünüm)

Otomatik anahtar montaj kanalı (4 yerde)∗

Model

[mm]

MHL2-20D
MHL2-20D1
MHL2-20D2

A B C D E F G H
 54
 96
116

 58
100
120

 71
113
133

 38
 80
100

 82
142
162

122
222
262

160
260
300

32
68
88

J
120
195
235

Not 1) J ebadı tam kapalı durum içindir.
Not 2) Parmak kapatıldığında mil parmak ucundan çıkarıldığından, 
           parmak kapalıyken D1 değeri D2'den farklıdır. J ebadı, G 
           ebadından çıkarılan strok değerinden farklıdır.

ÖzelliklerBoyutlar

(Piston kolu ve 
kremayer vida)



MHL2 Serisi – Geniş Stroklu Paralel Tip Tutucu888

Tu
tu

cu
lar

K kesit görünümü (Parmaklar 
kapalı)

MHL2-40Dl

Model

[mm]

MHL2-40D
MHL2-40D1
MHL2-40D2

B C D E F G H
148
206
246

 80
138
178

188
246
286

288
406
486

116
174
214

348
466
546

 72
130
170

J
252
336
450

Not 1) J ebadı tam kapalı durum içindir.
Not 2) Parmak kapatıldığında mil parmak ucundan çıkarıldığından, 
           parmak kapalıyken D1 değeri D2'den farklıdır. J ebadı, G 
           ebadından çıkarılan strok değerinden farklıdır.

2-M10 vida dişi derinliği 12

(Montaj dişi)

ø6H9       derinlik 8+0.030
 0

ø6H9       derinlik 8+0.030
 0

4-M10 vida dişi derinliği 20
(Montaj dişi)

ø40H9       derinlik 2.5+0.062
 0

∗ Otomatik anahtar montaj kanalı ölçüsü 

(Genişletilmiş görünüm)

Kapalı J

(Parmak kapatma bağlantısı) (Parmak açma bağlantısı)
1/8 1/8

(Kremayer vida)
2-M10

Kapalı E

Açık F
(Piston kolu ve kremayer vida)

2-M12 

Otomatik anahtar montaj kanalı (4 yerde)∗

Yüzeyler arasındaki genişlik 17

(2 yerde)

Düzler arasındaki genişlik 19

(2 yerde)

4-M12 açık delik

(Montaj elemanı için diş)

ÖzelliklerBoyutlar

Model

[mm]

MHL2-32D
MHL2-32D1
MHL2-32D2

B C D E F G H
110
158
202

 60
108
152

150
198
242

220
318
402

 86
134
178

272
370
454

 56
104
148

J
202
282
366

Not 1) J ebadı tam kapalı durum içindir.
Not 2) Parmak kapatıldığında mil parmak ucundan çıkarıldığından, 
           parmak kapalıyken D1 değeri D2'den farklıdır. J ebadı, G 
           ebadından çıkarılan strok değerinden farklıdır.

MHL2-32Dl

2-M8 diş derinliği 11
(Montaj dişi)

ø6H9      derinlik 8+0.030
 0

6H9       derinlik 8+0.030
 0

4-M8 diş derinliği 16

(Montaj dişi)

ø35H9       derinlik 2.5+0.062
 0

(Parmak kapatma bağlantısı)
1/8

(Parmak açma bağlantısı)

1/8

4-M10

Kapalı E

Açık F

Yüzeyler arasındaki genişlik 17
(4 yerde)

4-M10 açık delik
(Montaj elemanı için diş)

∗ Otomatik anahtar montaj kanalı ölçüsü (Genişletilmiş görünüm)

Otomatik anahtar montaj kanalı (4 yerde)∗

K kesit görünümü (Parmaklar kapalı)

Kapalı J

ÖzelliklerBoyutlar

(Piston kolu ve 
kremayer vida)



Geniş Stroklu Paralel Tip Tutucu – MHL2 Serisi 889

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

K kesit görünümü (Parmaklar 
kapalı)

MHL2-40Dl

Model

[mm]

MHL2-40D
MHL2-40D1
MHL2-40D2

B C D E F G H
148
206
246

 80
138
178

188
246
286

288
406
486

116
174
214

348
466
546

 72
130
170

J
252
336
450

Not 1) J ebadı tam kapalı durum içindir.
Not 2) Parmak kapatıldığında mil parmak ucundan çıkarıldığından, 
           parmak kapalıyken D1 değeri D2'den farklıdır. J ebadı, G 
           ebadından çıkarılan strok değerinden farklıdır.

2-M10 vida dişi derinliği 12

(Montaj dişi)

ø6H9       derinlik 8+0.030
 0

ø6H9       derinlik 8+0.030
 0

4-M10 vida dişi derinliği 20
(Montaj dişi)

ø40H9       derinlik 2.5+0.062
 0

∗ Otomatik anahtar montaj kanalı ölçüsü 

(Genişletilmiş görünüm)

Kapalı J

(Parmak kapatma bağlantısı) (Parmak açma bağlantısı)
1/8 1/8

(Kremayer vida)
2-M10

Kapalı E

Açık F
(Piston kolu ve kremayer vida)

2-M12 

Otomatik anahtar montaj kanalı (4 yerde)∗

Yüzeyler arasındaki genişlik 17

(2 yerde)

Düzler arasındaki genişlik 19

(2 yerde)

4-M12 açık delik

(Montaj elemanı için diş)

ÖzelliklerBoyutlar



MHK2 Serisi – 2 Parmaklı Paralel Pnömatik Tutucu890

Tu
tu

cu
lar

• Standart ve uzun stroklu tipler.
• Çift etkili veya tek etkili modeller.

Tek etkili
Normalde açık

Akışkan Hava

0,1 ila 0,6 MPa 

0,25 ila 0,6 MPa

-10 ila 60ºC

±0,01 mm

Gerekli değil

Çift etkili/Tek etkili

Çift Etkili

Normalde açık

Normalde kapalı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Tekrarlanabilirlik

Yağlama

İşlem

Silindir çapı

12
16
20
25

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

Parmak sayısı

2 2 parmak

MHK 2 20Standart tip

MHKL 2 20Uzun strok tip

D

D

İşlem
D
S
C

Çift Etkili
Tek etkili (Normalde açık)
Tek etkili (Normalde kapalı)

Farklı ortamlara uyum sağlamak için çeşitli toz 
kapağı malzemeleri (floro ve silikon kauçuk) 
ve paslanmaz çelik 304 parmaklar mevcuttur, 
Best Pneumatics kataloğuna bakın.

Mevcuttur:

2 Parmaklı Paralel 
Pnömatik Tutucu
MHK2 Serisi
Ölçü: ø12, ø16, ø20, ø25

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

ÖzelliklerSembol

Parmak malzemesi
–
1

Karbon çelik
Paslanmaz çelik

Toz kapağı materyali
–
F
S

Kloropren kauçuk (CR)
Floro kauçuk (FKM)
Silikon kauçuk (Si)

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV - Serisi Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PL (PNP)
• D-M9NL (NPN)

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MHK2-12D

MHK2-12S

MHK2-12C

MHK2-12D1S

MHK2-16D

MHK2-16S

MHK2-16C

MHK2-20D

MHK2-20S

MHK2-20C

MHK2-20D1F

MHK2-25D

MHK2-25S

MHK2-25C

MHK2-25DS

MHK2-25D1S

MHK2-25DF

MHKL2-12D

MHKL2-16D

MHKL2-20D

MHKL2-20C

MHKL2-25D

MHKL2-25S Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Çift Etkili Normalde 
kapalı

Çalışma 
basıncı Tek etkili

Model

MHK2-12S

MHK2-16S

MHK2-20S

MHK2-25S

MHK2-12C

MHK2-16C

MHK2-20C

MHK2-25C

Silindir çapı
 [mm]

12

16

20

25

12

16

20

25

İşlem

Ç
ift

 E
tk

ili
T

ek
 e

tk
ili N

or
m

al
de

 a
çı

k
N

or
m

al
de

 k
ap

al
ı

Ç
ift

 E
tk

ili

T
ek

 e
tk

ili N
or

m
al

de
 a

çı
k

N
or

m
al

de
 k

ap
al

ı

Ağırlık
[g]

9

23

34

58

12

25

44

73

4

6

10

14

4

6

10

14

 9

14.6

16

19

 9

14.6

16

19

13

20.6

26

33

13

20.6

26

33

76

114

237

443

76

115

237

443

120

Not)

Modelİşlem
Ağırlık

[g]

Not)

MHK2-12D 12 Dış kavrama: 15
İç kavrama: 16 4  9 13 75

MHK2-16D 16 6 14.6 20.6 113

MHK2-20D 20 10 16 26 235

MHK2-25D 25 14 19 33 440

Dış kavrama: 31
İç kavrama: 36
Dış kavrama: 46
İç kavrama: 56
Dış kavrama: 80
İç kavrama: 86

MHKL2 Serisi/Uzun Stroklu Tip

MHKL2-12S

MHKL2-16S

MHKL2-20S

MHKL2-25S

MHKL2-12C

MHKL2-16C

MHKL2-20C

MHKL2-25C

12

16

20

25

12

16

20

25

9

17

32

53

11

22

40

63

11

14

18

22

11

14

18

22

 9

14.6

16

19

 9

14.6

16

19

20

28.6

34

41

20

28.6

34

41

105

165

314

565

105

166

314

565

90

MHKL2-12D 12
Dış kavrama: 14
İç kavrama: 16 11  9 20 104

MHKL2-16D 16 14 14.6 28.6 164

MHKL2-20D 20 18 16 34 312

MHKL2-25D 25 22 19 41 562

Dış kavrama: 27
İç kavrama: 30
Dış kavrama: 45
İç kavrama: 53
Dış kavrama: 79
İç kavrama: 90

L1

L2

L1

L2

MHK2 Serisi/Standart Tip

Not) 0.5 MPa basınçta ve kavrama noktası L = 20 mm iken.
Tek etkili, normalde açık: Dış kavrama kuvveti, Tek etkili-normalde kapalı: 
İç kavrama kuvveti.

Model

Değiştirilebilir Parçalar

CR
FKM
Si

MHK12-PS
MHK-A1201
P3318103
P3318104
P3318104-1

MHK2-J12
MHK2-J12F
MHK2-J12S

MHK16-PS
MHK-A1601
P3318203
P3318204
P3318204-1

MHK2-J16
MHK2-J16F
MHK2-J16S

MHK20-PS
MHK-A2001
P3318303
P3318304
P3318304-1

MHK2-J20
MHK2-J20F
MHK2-J20S

MHK25-PS
MHK-A2501
P3318403
P3318404
P3318404-1

MHK2-J25
MHK2-J25F
MHK2-J25S

MHK2-12� MHK2-16� MHK2-20� MHK2-25�

MH-A1006
CR
FKM
Si

MHK12-PS
MHK-A1201
P3318111
P3318112
P3318112-1

MHKL2-J12
MHKL2-J12F
MHKL2-J12S

MHK16-PS
MHK-A1601
P3318211
P3318212
P3318212-1

MHKL2-J16
MHKL2-J16F
MHKL2-J16S

MHK20-PS
MHK-A2001
P3318311
P3318312
P3318312-1

MHKL2-J20
MHKL2-J20F
MHKL2-J20S

MHK25-PS
MHK-A2501
P3318411
P3318412
P3318412-1

MHKL2-J25
MHKL2-J25F
MHKL2-J25S

MHKL2-12� MHKL2-16� MHKL2-20� MHKL2-25�

MH-A1006

MHK2 Değiştirilebilir Parçalar
Tanımlama

Toz
kapağı

Sızdırmazlık kiti
Piston grubu
Kam

Parmak

İğne grubu

Karbon çelik
Paslanmaz çelik

Karbon çelik
Paslanmaz çelik

∗ Her parmak ünitesi için 2 adet sipariş edin. 
Yedek parça/Gres paketi parça no.: MH-G01 (30 g)

∗ Her parmak ünitesi için 2 adet sipariş edin. 
Yedek parça/Gres paketi parça no.: MH-G01 (30 g)

MHKL2 Değiştirilebilir Parçalar
Tanımlama

Toz
kapağı

Sızdırmazlık kiti
Piston grubu
Kam

Parmak

İğne grubu

Maksimum 
çalışma frekansı 

[c.p.m]

Parmak başına 
etkin tutma 
kuvveti [N]

Açma/Kapatma 
stroku [mm] 

L2–L1

Kapanma 
genişliği 
[mm] L1

Açılma 
genişliği 
[mm] L2

Silindir çapı
 [mm]

Maksimum 
çalışma frekansı 

[c.p.m]

Parmak başına 
etkin tutma 
kuvveti [N]

Açma/Kapatma 
stroku [mm] 

L2–L1

Kapanma 
genişliği 
[mm] L1

Açılma 
genişliği 
[mm] L2



2 Parmaklı Paralel Pnömatik Tutucu – MHK2 Serisi 891

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

• Standart ve uzun stroklu tipler.
• Çift etkili veya tek etkili modeller.

Tek etkili
Normalde açık

Akışkan Hava

0,1 ila 0,6 MPa 

0,25 ila 0,6 MPa

-10 ila 60ºC

±0,01 mm

Gerekli değil

Çift etkili/Tek etkili

Çift Etkili

Normalde açık

Normalde kapalı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Tekrarlanabilirlik

Yağlama

İşlem

Silindir çapı

12
16
20
25

12 mm
16 mm
20 mm
25 mm

Parmak sayısı

2 2 parmak

MHK 2 20Standart tip

MHKL 2 20Uzun strok tip

D

D

İşlem
D
S
C

Çift Etkili
Tek etkili (Normalde açık)
Tek etkili (Normalde kapalı)

Farklı ortamlara uyum sağlamak için çeşitli toz 
kapağı malzemeleri (floro ve silikon kauçuk) 
ve paslanmaz çelik 304 parmaklar mevcuttur, 
Best Pneumatics kataloğuna bakın.

Mevcuttur:

2 Parmaklı Paralel 
Pnömatik Tutucu
MHK2 Serisi
Ölçü: ø12, ø16, ø20, ø25

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

ÖzelliklerSembol

Parmak malzemesi
–
1

Karbon çelik
Paslanmaz çelik

Toz kapağı materyali
–
F
S

Kloropren kauçuk (CR)
Floro kauçuk (FKM)
Silikon kauçuk (Si)

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV - Serisi Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PL (PNP)
• D-M9NL (NPN)

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

MHK2-12D

MHK2-12S

MHK2-12C

MHK2-12D1S

MHK2-16D

MHK2-16S

MHK2-16C

MHK2-20D

MHK2-20S

MHK2-20C

MHK2-20D1F

MHK2-25D

MHK2-25S

MHK2-25C

MHK2-25DS

MHK2-25D1S

MHK2-25DF

MHKL2-12D

MHKL2-16D

MHKL2-20D

MHKL2-20C

MHKL2-25D

MHKL2-25S Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Çift Etkili Normalde 
kapalı

Çalışma 
basıncı Tek etkili

Model

MHK2-12S

MHK2-16S

MHK2-20S

MHK2-25S

MHK2-12C

MHK2-16C

MHK2-20C

MHK2-25C

Silindir çapı
 [mm]

12

16

20

25

12

16

20

25

İşlem

Ç
ift

 E
tk

ili
T

ek
 e

tk
ili N

or
m

al
de

 a
çı

k
N

or
m

al
de

 k
ap

al
ı

Ç
ift

 E
tk

ili

T
ek

 e
tk

ili N
or

m
al

de
 a

çı
k

N
or

m
al

de
 k

ap
al

ı

Ağırlık
[g]

9

23

34

58

12

25

44

73

4

6

10

14

4

6

10

14

 9

14.6

16

19

 9

14.6

16

19

13

20.6

26

33

13

20.6

26

33

76

114

237

443

76

115

237

443

120

Not)

Modelİşlem
Ağırlık

[g]

Not)

MHK2-12D 12 Dış kavrama: 15
İç kavrama: 16 4  9 13 75

MHK2-16D 16 6 14.6 20.6 113

MHK2-20D 20 10 16 26 235

MHK2-25D 25 14 19 33 440

Dış kavrama: 31
İç kavrama: 36
Dış kavrama: 46
İç kavrama: 56
Dış kavrama: 80
İç kavrama: 86

MHKL2 Serisi/Uzun Stroklu Tip

MHKL2-12S

MHKL2-16S

MHKL2-20S

MHKL2-25S

MHKL2-12C

MHKL2-16C

MHKL2-20C

MHKL2-25C

12

16

20

25

12

16

20

25

9

17

32

53

11

22

40

63

11

14

18

22

11

14

18

22

 9

14.6

16

19

 9

14.6

16

19

20

28.6

34

41

20

28.6

34

41

105

165

314

565

105

166

314

565

90

MHKL2-12D 12
Dış kavrama: 14
İç kavrama: 16 11  9 20 104

MHKL2-16D 16 14 14.6 28.6 164

MHKL2-20D 20 18 16 34 312

MHKL2-25D 25 22 19 41 562

Dış kavrama: 27
İç kavrama: 30
Dış kavrama: 45
İç kavrama: 53
Dış kavrama: 79
İç kavrama: 90

L1

L2

L1

L2

MHK2 Serisi/Standart Tip

Not) 0.5 MPa basınçta ve kavrama noktası L = 20 mm iken.
Tek etkili, normalde açık: Dış kavrama kuvveti, Tek etkili-normalde kapalı: 
İç kavrama kuvveti.

Model

Değiştirilebilir Parçalar

CR
FKM
Si

MHK12-PS
MHK-A1201
P3318103
P3318104
P3318104-1

MHK2-J12
MHK2-J12F
MHK2-J12S

MHK16-PS
MHK-A1601
P3318203
P3318204
P3318204-1

MHK2-J16
MHK2-J16F
MHK2-J16S

MHK20-PS
MHK-A2001
P3318303
P3318304
P3318304-1

MHK2-J20
MHK2-J20F
MHK2-J20S

MHK25-PS
MHK-A2501
P3318403
P3318404
P3318404-1

MHK2-J25
MHK2-J25F
MHK2-J25S

MHK2-12� MHK2-16� MHK2-20� MHK2-25�

MH-A1006
CR
FKM
Si

MHK12-PS
MHK-A1201
P3318111
P3318112
P3318112-1

MHKL2-J12
MHKL2-J12F
MHKL2-J12S

MHK16-PS
MHK-A1601
P3318211
P3318212
P3318212-1

MHKL2-J16
MHKL2-J16F
MHKL2-J16S

MHK20-PS
MHK-A2001
P3318311
P3318312
P3318312-1

MHKL2-J20
MHKL2-J20F
MHKL2-J20S

MHK25-PS
MHK-A2501
P3318411
P3318412
P3318412-1

MHKL2-J25
MHKL2-J25F
MHKL2-J25S

MHKL2-12� MHKL2-16� MHKL2-20� MHKL2-25�

MH-A1006

MHK2 Değiştirilebilir Parçalar
Tanımlama

Toz
kapağı

Sızdırmazlık kiti
Piston grubu
Kam

Parmak

İğne grubu

Karbon çelik
Paslanmaz çelik

Karbon çelik
Paslanmaz çelik

∗ Her parmak ünitesi için 2 adet sipariş edin. 
Yedek parça/Gres paketi parça no.: MH-G01 (30 g)

∗ Her parmak ünitesi için 2 adet sipariş edin. 
Yedek parça/Gres paketi parça no.: MH-G01 (30 g)

MHKL2 Değiştirilebilir Parçalar
Tanımlama

Toz
kapağı

Sızdırmazlık kiti
Piston grubu
Kam

Parmak

İğne grubu

Maksimum 
çalışma frekansı 

[c.p.m]

Parmak başına 
etkin tutma 
kuvveti [N]

Açma/Kapatma 
stroku [mm] 

L2–L1

Kapanma 
genişliği 
[mm] L1

Açılma 
genişliği 
[mm] L2

Silindir çapı
 [mm]

Maksimum 
çalışma frekansı 

[c.p.m]

Parmak başına 
etkin tutma 
kuvveti [N]

Açma/Kapatma 
stroku [mm] 

L2–L1

Kapanma 
genişliği 
[mm] L1

Açılma 
genişliği 
[mm] L2
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Tu
tu

cu
lar

MHK2-12l/Standart model

15

9

2 X M3 vida dişi derinliği 4
(Montaj dişi)

4 X M4 vida dişi derinliği 8 (Montaj dişi)

Alt delik çapı 3,4 açık delik (Montaj deliği)

22 28

22

31

63

15

K
ap

al
ı 9

5
A

çı
k 

13
+1

.2
 0  0 -0

.2

 0 -0
.1

4
8

10
  ±

0.
02

13

20  ±0.05

32
.6

34 20

ø13H9 derinlik 1.5+0.043
 0

3H9 derinliği 3+0.025
 0

2 X M3 vida dişi derinliği 6
(Montaj dişi)

 Otomatik anahtar montaj kanalı konumu
(2 yerde)

3
11

.6

2.3

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu 

(2 yerde)

MHKL2-12l/Uzun stroklu model

ø3H9  derinliği 3+0.025
 0

20

9

2 X M3 vida dişi derinliği 5
(Montaj dişi)

4 X M4 vida dişi derinliği 8 (Montaj dişi)

Alt delik çapı 3,4 açık delik (Montaj deliği)

22 30

26

36

57

15

76

K
ap

al
ı 9

5
A

çı
k 

20
+1

.2
 0  0 -0

.2

 0 -0
.1

ø13H9 derinliği 1.5+0.043
 0

3H9 derinliği 3
+0.025
 0

2 X M3 vida dişi derinliği 6
(Montaj dişi)

ø3H9 derinliği 3 
+0.025
 0

13
20 ±0.05

4
8

10
 ±

0.
02

41
.6

43 20

3
11

.6

2.3

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

ø4
ø4

4 X M3 açık delik (Montaj elemanı için diş)

M3 (Parmak kapatma bağlantısı)

Parmak hız ayar iğnesi

7

17.5

4 7

6
 0 -0

.0
5

M3 (Parmak açma bağlantısı)

 9
.4

S

4 X M3 açık delik (Montaj elemanı için diş)

M3 (Parmak kapatma bağlantı)

Parmak hız ayar iğnesi 

7

21M3 (Parmak açma bağlantısı)

9.
4

S

4 7

6
 0 -0

.0
5

Ölçüler

Not) Tek etkili tip için, bir bağlantı hava 
alma bağlantısı olarak kullanılır.

Not) Tek etkili tip için, tek bağlantı 
hava alma bağlantısı olarak 
kullanılır.

MHK2-16l/Standart model

MHKL2-16l/Uzun stroklu model

16

14

2 X M4 diş derinliği 4
(Montaj dişi)

4 X M4 vida dişi derinliği 8 (Montaj dişi)
Alt bağlantı ø3.4 - açık delik (Montaj deliği)

24 30
.6

24.5

33

67.3

15

K
ap

al
ı 1

4,
6

5
A

çı
k 

20
,6

+1
.2

 0  0 -0
.2

 0 -0
.1

 ø17H9 derinliği 1.5
+0.043
 0  2 X M4 diş derinliği 8 

(Montaj dişi)

ø3H9 derinliği 3 
+0.025
 0

3H9 derinliği 3
+0.025
 0

4
10

12
 ±

0.
02

15

23.6 ±0.05

4345 22

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu
(2 yerde)

3
13

.6

2.3

ø4

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

3
13

.6

22

14

2 X M4 diş derinliği 5

(Montaj dişi)

24 34

28

38.5
63

15

K
ap

al
ı 1

4,
6

5
A

çı
k 

28
,6

+1
.2

 0  0 -0
.2

 0 -0
.1

4 X M4 vida dişi derinliği 8 (Montaj dişi)
Alt delik ø3.4 - açık delik (Montaj deliği)

3H9 derinliği 3
+0.025
 0

ø17H9 derinlik 1.5 
+0.043
 0 2 X M4 diş derinliği 8

(Montaj dişi) 

ø3H9 derinliği 3
+0.025
 0

4
10

12
  ±

0.
02

5456 22

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu
(2 yerde)

2.3

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

15
23.6  ±0.05 83

ø4

4 X M3 açık delik (Montaj elemanı için diş)

M5 (Parmak kapatma bağlantısı)

Parmak hız ayar iğnesi 

M5 (Parmak açma bağlantısı)

7

18

8
 0 -0

.0
5

4 7

13

S
0

4 X M3 açık delik (Montaj elemanı için diş)

M5 (Parmak kapatma bağlantısı)

Parmak hız ayar iğnesi 

M5 X 0.8 (Parmak açma bağlantısı)

4 7

8
 0 -0

.0
5

13

S
O

22.5

7

Ölçüler

Not) Tek etkili tip için, bir bağlantı 
hava alma bağlantısı olarak 
kullanılır.

Not) Tek etkili tip için, tek bağlantı 
hava alma bağlantısı olarak 
kullanılır.
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Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

MHK2-12l/Standart model

15

9

2 X M3 vida dişi derinliği 4
(Montaj dişi)

4 X M4 vida dişi derinliği 8 (Montaj dişi)

Alt delik çapı 3,4 açık delik (Montaj deliği)

22 28

22

31

63

15

K
ap

al
ı 9

5
A

çı
k 

13
+1

.2
 0  0 -0

.2

 0 -0
.1

4
8

10
  ±

0.
02

13

20  ±0.05

32
.6

34 20

ø13H9 derinlik 1.5+0.043
 0

3H9 derinliği 3+0.025
 0

2 X M3 vida dişi derinliği 6
(Montaj dişi)

 Otomatik anahtar montaj kanalı konumu
(2 yerde)

3
11

.6

2.3

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu 

(2 yerde)

MHKL2-12l/Uzun stroklu model

ø3H9  derinliği 3+0.025
 0

20

9

2 X M3 vida dişi derinliği 5
(Montaj dişi)

4 X M4 vida dişi derinliği 8 (Montaj dişi)

Alt delik çapı 3,4 açık delik (Montaj deliği)

22 30

26

36

57

15

76

K
ap

al
ı 9

5
A

çı
k 

20
+1

.2
 0  0 -0

.2

 0 -0
.1

ø13H9 derinliği 1.5+0.043
 0

3H9 derinliği 3
+0.025
 0

2 X M3 vida dişi derinliği 6
(Montaj dişi)

ø3H9 derinliği 3 
+0.025
 0

13
20 ±0.05

4
8

10
 ±

0.
02

41
.6

43 20

3
11

.6

2.3

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

ø4
ø4

4 X M3 açık delik (Montaj elemanı için diş)

M3 (Parmak kapatma bağlantısı)

Parmak hız ayar iğnesi

7

17.5

4 7

6
 0 -0

.0
5

M3 (Parmak açma bağlantısı)

 9
.4

S

4 X M3 açık delik (Montaj elemanı için diş)

M3 (Parmak kapatma bağlantı)

Parmak hız ayar iğnesi 

7

21M3 (Parmak açma bağlantısı)

9.
4

S

4 7

6
 0 -0

.0
5

Ölçüler

Not) Tek etkili tip için, bir bağlantı hava 
alma bağlantısı olarak kullanılır.

Not) Tek etkili tip için, tek bağlantı 
hava alma bağlantısı olarak 
kullanılır.

MHK2-16l/Standart model

MHKL2-16l/Uzun stroklu model

16
14

2 X M4 diş derinliği 4
(Montaj dişi)

4 X M4 vida dişi derinliği 8 (Montaj dişi)
Alt bağlantı ø3.4 - açık delik (Montaj deliği)

24 30
.6

24.5

33

67.3

15

K
ap

al
ı 1

4,
6

5
A

çı
k 

20
,6

+1
.2

 0  0 -0
.2

 0 -0
.1

 ø17H9 derinliği 1.5
+0.043
 0  2 X M4 diş derinliği 8 

(Montaj dişi)

ø3H9 derinliği 3 
+0.025
 0

3H9 derinliği 3
+0.025
 0

4
10

12
 ±

0.
02

15

23.6 ±0.05

4345 22

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu
(2 yerde)

3
13

.6

2.3

ø4

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

3
13

.6

22

14

2 X M4 diş derinliği 5

(Montaj dişi)

24 34

28

38.5
63

15

K
ap

al
ı 1

4,
6

5
A

çı
k 

28
,6

+1
.2

 0  0 -0
.2

 0 -0
.1

4 X M4 vida dişi derinliği 8 (Montaj dişi)
Alt delik ø3.4 - açık delik (Montaj deliği)

3H9 derinliği 3
+0.025
 0

ø17H9 derinlik 1.5 
+0.043
 0 2 X M4 diş derinliği 8

(Montaj dişi) 

ø3H9 derinliği 3
+0.025
 0

4
10

12
  ±

0.
02

5456 22

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu
(2 yerde)

2.3

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

15
23.6  ±0.05 83

ø4

4 X M3 açık delik (Montaj elemanı için diş)

M5 (Parmak kapatma bağlantısı)

Parmak hız ayar iğnesi 

M5 (Parmak açma bağlantısı)

7

18

8
 0 -0

.0
5

4 7

13

S
0

4 X M3 açık delik (Montaj elemanı için diş)

M5 (Parmak kapatma bağlantısı)

Parmak hız ayar iğnesi 

M5 X 0.8 (Parmak açma bağlantısı)

4 7

8
 0 -0

.0
5

13

S
O

22.5

7

Ölçüler

Not) Tek etkili tip için, bir bağlantı 
hava alma bağlantısı olarak 
kullanılır.

Not) Tek etkili tip için, tek bağlantı 
hava alma bağlantısı olarak 
kullanılır.
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Tu
tu

cu
lar

13
 . 5

6870 32

MHK2-20l /Standart model

MHKL2-20l/Uzun stroklu model

202 X M5 diş derinliği 8
(Montaj dişi)

18
.6

 4 X M5 vida dişi derinliği 10 (Montaj dişi)
Alt delik ø4.3 - açık delik (Montaj deliği)

30 42

29

40

84.8

21

Ka
pa

lı 1
6

8
Aç

ık 
26

+1
.2

 0  0 -0
.2

 0 -0
.1

ø21H9 derinliği 1.5
+0.052
 0 2 X M5 diş derinliği 10

(Montaj dişi)

ø4H9 derinliği 4
+0.030
 0

4H9 derinliği 4
+0.030
 0

5
16

 ±
0.

02

18
27.6 ±0.05

5860 32

3
15

ø4

2.5

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

  Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

(2 yerde)

ø21H9 derinliği 1.5+0.052
 0

2 X M5 diş derinliği 10
(Montaj dişi)

ø4H9 derinliği 4+0.030
 0

4H9 derinlik 1.5+0.030
 0

18
27.6 ±0.05

2 X M5 diş derinliği 8
(Montaj dişi)

18
.6

24

4 X M5 vida dişi derinliği 10 (Montaj dişi)
Alt delik ø4.3 - açık delik (Montaj deliği)

30 46

32
44.5

100

20

Ka
pa

lı 
16

8
A

çı
k 

34
+1

.2
 0

 0 -0
.2

 0 -0
.1

315

ø4

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu
(2 yerde)

2.5

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

5
13

.5
16

 ±
0.

02

73.5

 4 X M4 açık delik
(Montaj elemanı için diş)

M5 (Parmak kapatma bağlantısı)

Parmak hız ayar iğnesi 

M5 (Parmak açma bağlantısı)

5 9

10
 0 -0

.0
5

7.5

21

15

S
O

4-M4
(Montaj elemanı için diş)

M5 (Parmak kapatma bağlantısı)

Parmak hız ayar iğnesi

M5 (Parmak açma bağlantısı)

7.5

26.5

15

5 9

10
 0 –0

.0
5

S
O

Ölçüler

Not) Tek etkili tip için, bir bağlantı 
hava alma bağlantısı olarak 
kullanılır.

Not) Tek etkili tip için, tek bağlantı 
hava alma bağlantısı olarak 
kullanılır.

MHK2-25l/Standart model

MHKL2-25l/Uzun stroklu model

2 X M6 diş derinliği 10
(Montaj dişi)

22

22

4 X M6 vida dişi derinliği 12 (Montaj dişi)
 Alt delik ø5.1 - açık delik (Montaj deliği)

36 52

30

47.2

102.7

26Ka
pa

lı 1
9

10
Aç

ık
 3

3
+1

.2
 0  0 -0

.2

 0 -0
.1

ø26H9 derinliği 1.5
+0.052
 0 2 X M6 diş derinliği 12

(Montaj dişi)

ø4H9  derinliği 4
+0.030
 0

22
33.6 ±0.05

71
.6

74 40

5
17

.5
20

 ±
0.

02

4H9 derinliği 4
+0.030
 0

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu
(2 yerde)

3
16 ø4

2.3

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

22

302 X M6 diş derinliği 10
(Montaj dişi)

4 X M6 açık delik derinliği 12 (Montaj dişi)

Alt delik ø5.1 - açık delik (Montaj deliği)

36 56

38

53.5

121

Ka
pa

lı 1
9

10
Aç

ık
 4

1
+1

.2
 0  0 -0

.2

 0 -0
.1

ø26H9 derinliği 1.5
+0.052
 0 2 X M6 diş derinliği 12

(Montaj dişi)

ø4H9 derinliği 4
+0.030
 0

5
17

.5
20

 ±
0.

02

81
.6

84 40

22
33.6 ±0.05

4H9 derinliği 4
+0.030
 0

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

(2 yerde)

3

16 ø4

2.3

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

88.525

 4 X M5 
 (Montaj elemanı için diş)

M5 (Parmak kapatma bağlantısı)

Parmak hız ayar iğnesi

M5 (Parmak açma bağlantısı)

6 12

12
 0 -0

.0
5

20

23

8

S
O

 4 X M5 içinden
 (Montaj elemanı için diş)

M5 (Parmak kapatma bağlantısı)

Parmak hız ayar iğnesi

M5 (Parmak açma bağlantısı)
8

30

6 12

12
 0 -0

.0
5

20

Ölçüler

Not) Tek etkili tip için, bir port tek 
bağlantı hava alma bağlantısı 
olarak kullanılır.

Not) Tek etkili tip için, tek bağlantı 
hava alma bağlantısı olarak 
kullanılır.
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Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

13
 . 5

6870 32

MHK2-20l /Standart model

MHKL2-20l/Uzun stroklu model

202 X M5 diş derinliği 8
(Montaj dişi)

18
.6

 4 X M5 vida dişi derinliği 10 (Montaj dişi)
Alt delik ø4.3 - açık delik (Montaj deliği)

30 42

29

40

84.8

21

Ka
pa

lı 1
6

8
Aç

ık 
26

+1
.2

 0  0 -0
.2

 0 -0
.1

ø21H9 derinliği 1.5
+0.052
 0 2 X M5 diş derinliği 10

(Montaj dişi)

ø4H9 derinliği 4
+0.030
 0

4H9 derinliği 4
+0.030
 0

5
16

 ±
0.

02

18
27.6 ±0.05

5860 32

3
15

ø4

2.5

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

  Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

(2 yerde)

ø21H9 derinliği 1.5+0.052
 0

2 X M5 diş derinliği 10
(Montaj dişi)

ø4H9 derinliği 4+0.030
 0

4H9 derinlik 1.5+0.030
 0

18
27.6 ±0.05

2 X M5 diş derinliği 8
(Montaj dişi)

18
.6

24

4 X M5 vida dişi derinliği 10 (Montaj dişi)
Alt delik ø4.3 - açık delik (Montaj deliği)

30 46

32
44.5

100

20

Ka
pa

lı 
16

8
A

çı
k 

34
+1

.2
 0

 0 -0
.2

 0 -0
.1

315

ø4

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu
(2 yerde)

2.5

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

5
13

.5
16

 ±
0.

02

73.5

 4 X M4 açık delik
(Montaj elemanı için diş)

M5 (Parmak kapatma bağlantısı)

Parmak hız ayar iğnesi 

M5 (Parmak açma bağlantısı)

5 9

10
 0 -0

.0
5

7.5

21

15

S
O

4-M4
(Montaj elemanı için diş)

M5 (Parmak kapatma bağlantısı)

Parmak hız ayar iğnesi

M5 (Parmak açma bağlantısı)

7.5

26.5

15

5 9

10
 0 –0

.0
5

S
O

Ölçüler

Not) Tek etkili tip için, bir bağlantı 
hava alma bağlantısı olarak 
kullanılır.

Not) Tek etkili tip için, tek bağlantı 
hava alma bağlantısı olarak 
kullanılır.

MHK2-25l/Standart model

MHKL2-25l/Uzun stroklu model

2 X M6 diş derinliği 10
(Montaj dişi)

22
22

4 X M6 vida dişi derinliği 12 (Montaj dişi)
 Alt delik ø5.1 - açık delik (Montaj deliği)

36 52

30

47.2

102.7

26Ka
pa

lı 1
9

10
Aç

ık
 3

3
+1

.2
 0  0 -0

.2

 0 -0
.1

ø26H9 derinliği 1.5
+0.052
 0 2 X M6 diş derinliği 12

(Montaj dişi)

ø4H9  derinliği 4
+0.030
 0

22
33.6 ±0.05

71
.6

74 40

5
17

.5
20

 ±
0.

02

4H9 derinliği 4
+0.030
 0

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu
(2 yerde)

3
16 ø4

2.3

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

22

302 X M6 diş derinliği 10
(Montaj dişi)

4 X M6 açık delik derinliği 12 (Montaj dişi)

Alt delik ø5.1 - açık delik (Montaj deliği)

36 56

38

53.5

121

Ka
pa

lı 1
9

10
Aç

ık
 4

1
+1

.2
 0  0 -0

.2

 0 -0
.1

ø26H9 derinliği 1.5
+0.052
 0 2 X M6 diş derinliği 12

(Montaj dişi)

ø4H9 derinliği 4
+0.030
 0

5
17

.5
20

 ±
0.

02

81
.6

84 40

22
33.6 ±0.05

4H9 derinliği 4
+0.030
 0

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

(2 yerde)

3

16 ø4

2.3

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

88.525

 4 X M5 
 (Montaj elemanı için diş)

M5 (Parmak kapatma bağlantısı)

Parmak hız ayar iğnesi

M5 (Parmak açma bağlantısı)

6 12

12
 0 -0

.0
5

20

23

8

S
O

 4 X M5 içinden
 (Montaj elemanı için diş)

M5 (Parmak kapatma bağlantısı)

Parmak hız ayar iğnesi

M5 (Parmak açma bağlantısı)
8

30

6 12

12
 0 -0

.0
5

20

Ölçüler

Not) Tek etkili tip için, bir port tek 
bağlantı hava alma bağlantısı 
olarak kullanılır.

Not) Tek etkili tip için, tek bağlantı 
hava alma bağlantısı olarak 
kullanılır.
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Tu
tu

cu
lar

• Otomatik anahtarlar eklenebilir ve geniş ebat 
çeşitliliği mevcuttur.

• Kama şekilli kam yapısıyla elde edilen dikey 
kompaktlık. Silindirik şekilli iş parçalarının takım 
tezgahlarına yüklenmesi/çıkarılmasında ve presli 
takma işlemleri gibi dış kuvvet gerektiren işlemlerde 
idealdir.

Model

Silindir çap ebadı [mm]

Akışkan

İşletme basıncı [MPa]

Çere ve akışkan sıcaklığı [ºC]

Tekrarlanabilirlik [mm]

Maksimum çalışma frekansı [c.p.m.]

Yağlama

İşlem

Açma/Kapatma stroku [mm] (çap)

Ağırlık [g]

Hava

-10 ila 60

±0.01

60

Gerekli değil

Çift Etkili

0,2 ila 0,6

Dış kavrama

İç kavrama

0,1 ila 0,6

MHS3-32D

32

74

82

8

237

MHS3-40D

40

118

130

8

 351

MHS3-50D

50

187

204

12

541

MHS3-63D

63

335

359

16

992

MHS3-16D

16

14

16

4

60

MHS3-20D

20

120

25

28

4

 100

MHS3-25D

25

42

47

6

140

MHS3-80D

80

500

525

20

 1,850

MHS3-100D

100

30

750

780

24

3,340

MHS3-125D

125

1,270

1,320

32

6,460
Not 1) ø16 - ø25'e ait değerler L = 20 mm kavrama noktası için, ø32 - ø63'e ait değerler L = 30 mm kavrama noktası için, ø80 - ø125'e ait değerler L = 50 mm kavrama 

noktası içindir. 
Not 2) Açık ve kapalı çap değerleri iş parçalarının dıştan kavranması için geçerlidir.

3 3 parmak
Silindir çapı 

İşlem
D Çift Etkili

MHS 3 D80

 16
20
25
32

16 mm
20 mm
25 mm
32 mm

 40
50
63
80

100
 125

40 mm
50 mm
63 mm
80 mm

100 mm
125 mm

Uzun Stroklu Tip
MHSL3 Serisi (ø16 - ø125)
Ayrıca mevcuttur, Best Pneumatics kataloğuna bakın.

Açık Delikli Tip
MHSH3 Serisi (ø16 - ø80)
Ayrıca mevcuttur, Best Pneumatics kataloğuna bakın.

Toz Kapaklı Tip
MHSJ3 Serisi (ø16 - ø80)
Ayrıca mevcuttur, Best Pneumatics kataloğuna bakın.

3 Parmaklı Pnömatik Tutucu
MHS3 Serisi
Ölçü: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63,
80, 100, 125

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

Model/Özellikler

Standart Tip

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

İlgili Ürünler

D-7K/D-RK Serisi - Regülatör Otomatik Anahtar - sayfa 1060
AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV Serisi - Valfler - sayfa 29
VQ Serisi - Valfler - sayfa 267
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PWL (PNP 2 renk gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renk gösterge)
• D-M9PL (PNP)
• D-M9NL (NPN)

MHS3-16D

MHS3-20D

MHS3-100D

MHS3-125D

MHS3-63D

MHS3-80D

MHS3-40D

MHS3-50D

MHS3-25D

MHS3-32D

Dişli bağlantı tipi

–

TN
TF

M5
Rc

NPT
G

 ø10 - ø25

ø32, ø40

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Etkin kavrama kuvveti 
[N] (0.5 MPa'da) (1)

Parmak 
sayısı
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Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

MHS3-16D ila 25D

Model
MHS3-16D
MHS3-20D
MHS3-25D

AA
35
38
40

Model
MHS3-16D
MHS3-20D
MHS3-25D

AB
32
35
37

B
30
36
42

DO
17
20
24

DC
15
18
21

EO
 7
 8
10

EC
5
6
7

CB
11
13
15

FX
12.5
14.5
17 

FY
11 
13 
14.5

FZ
3
3
5

G
25
27
28

I
4
5
5

J
10
12
14

K
4
5
6

NA
 8
10
12

NB
5h9
6h9
6h9

 0
-0.030
 0
-0.030
 0
-0.030

O
2 
2.5
3 

SA
3.4
3.4
4.5

SB
6.5
6.5
8 

SC
8 

 9.5
10 

TB
5
6
6

UA
M3
M3
M4

UB
4.5
6 
6 

VA
2H9
2H9
3H9

+0.025
 0
+0.025
 0
+0.025
 0

VB
2
2
3

WA
17H9
21H9
26H9

+0.043
 0
+0.052
 0
+0.052
 0

XA
2H9
2H9
3H9

+0.025
 0
+0.025
 0
+0.025
 0

XB
2
2
3

[mm]

Otomatik anahtar montaj kanalı konumları (2 yerde)

P
M3
M5
M5

Q
6
7
8

R
25
29
34

 P
(parmak açma bağlantısı)

CB 7

 P
(parmak kapatma bağlantısı)

ø4

3

5

33

54

ø4
3

5

54

33

5
6

ø4
3

5

54

33

5

6.
5

MHS3-16D MHS3-20D MHS3-25D

Q (A
çı

k 
D

O
)

(K
ap

al
ı D

C
)

O

NB

NA

3-øSA, havşa çapı. SB, havşa derinliği SC
P.C.D.R (montaj deliği)

6 x M3, diş derinliği TB
Eklenti montaj dişleriAB

AA

3

ø
B

2

GI

A
çı

k 
E

O
K

ap
al

ı E
C

J

K
2H

9
+0

.0
25

 0

22.5

20 20

øWA, derinlik 1.5

øVA, derinlik VB

FX
FY

FZ

3-UA, diş derinliği UB
P.C.D.R (montaj dişleri)

XA, derinlik XB

ÖzelliklerÖlçüler
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Tu
tu

cu
lar

MHS3-32D ila 80D

Model
MHS3-32D
MHS3-40D
MHS3-50D
MHS3-63D
MHS3-80D

AA
44
47
55
66
82

AB
41
44
52
62
77

AC
3
3
3
4
5

B
 52
 62
 70
 86
106

 DO
32
35
41
51

 63.5

 DC
28
31
35
43

 53.5

EO
12 
14 
17 
23 
31.5

EC
8 
10 
11 
15 
21.5

 CA
 8
 9
 9
12

 13.5

CB
16
17
20
22
27

 FX
22

 26.5
31
38

 47.5

 FY
 19.5
 23.5
28

 34.5
 43.5

FZ
5
6
6
7
8

 G
 30.5
32

 37.5
44
56

I
 6
 7
 9
11
12

J
20
21
24
28
32

K
 9
 9
10
11
12

L
2H9
3H9
4H9
6H9
8H9

+0.025
 0
+0.025
 0
+0.030
 0
+0.030
 0
+0.036
 0

M
2
2
2
3
4

NA
14
16
18
24
28

NB
 8h9
 8h9
10h9
12h9
14h9

 0
-0.036
 0
-0.036
 0
-0.036
 0
-0.043
 0
-0.043

[mm]

P
 (parmak açma bağlantısı)

CB

P
 (parmak kapatma bağlantısı)

CA

Q

 (A
çı

k 
D

O
) 

 (K
ap

al
ı D

C
) 

O

NB

NA

3-øSA, havşa çapı. SB, havşa derinliği SC
P.C.D.R (montaj deliği)

6-TA, diş derinliği TB
Eklenti montaj dişleri

AB

AA

AC

ø
B

M

GI

A
çı

k 
E

O
K

ap
al

ı E
C

J

K
L

Otomatik anahtar montaj kanalı konumları (4 yerde) 

6.4

5

40
 

10 
40 

10
 

Y

Model
MHS3-32D
MHS3-40D
MHS3-50D
MHS3-63D
MHS3-80D

O
4.5
4.5
5 
5.5
6 

3H9
4H9
4H9
5H9
6H9

+0.025
 0
+0.030
 0
+0.030
 0
+0.030
 0
+0.030
 0

Q
11
12
14
17
20

SA
4.5
5.5
5.5
6.6
6.6

 SB
 8

 9.5
 9.5
11
11

SC
 9
 9
12
14
19

 TA
M4 x 0.7
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M5 x 0.8
M6 x 1

TB
 8
 8
10
10
12

UA
M4
M5
M5
M6
M6

 UB
 6

 7.5
 10
 9
 12

VA VB
3
4
4
5
6

34H9
42H9
52H9
65H9
82H9

+0.062
 0
+0.062
 0
+0.074
 0
+0.074
 0
+0.087
 0

WA  WB
2
2
2

 2.5
3

3H9
4H9
4H9
5H9
6H9

+0.025
 0
+0.030
 0
+0.030
 0
+0.030
 0
+0.030
 0

XA XB
3
4
4
5
6

Y
6 
8 
7 
7.5
9 

P
M5
M5
M5
M5
1/8

R
44
53
62
76
95

22.5 

20 20

FY
FZ

FX

øWA, derinlik WB

XA, derinlik XB

3-UA, diş derinliği UB
P.C.D.R (montaj dişleri)

øVA, derinlik VB

ÖzelliklerÖlçüler
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Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

MHS3-100D ila 125D

Model
MHS3-100D
MHS3-125D

AA
 96
122

Model
MHS3-100D
MHS3-125D

AB
 90
114

AC
6
8

B
134
166

DO
78
98

DC
66
82

EO
40
46

EC
28
30

 CA
18

 23.5

FY
54
68

 CB
 30.6
38

FX
59
74

FZ
10
12

G
63
84

I
15
18

J
38
52

K
15
21

M
4
6

L
 8H9
10H9

+0.036
 0
+0.036
 0

O
 7.5
10.5

 8H9
10H9

+0.036
 0
+0.036
 0

VAQ
23
31

R
118
148

SA
 9
11

 SB
14

 17.5

SC
21
34

NA
34
40

NB
18h9
22h9

 0
-0.043
 0
-0.052

TA
M8

 M10 

TB
16
20

UA
M8

 M10 

UB
16
20

VB
6
8

102H9
130H9

+0.087
 0
+0.100
 0

WA WB
4
6

P
1/4
3/8

 8H9
10H9

+0.036
 0
+0.036
 0

XA XB
6
8

[mm]

Otomatik anahtar montaj kanalı konumları (4 yerde)

P
 (parmak açma bağlantısı)

CB

P
 (parmak kapatma bağlantısı) 

CA

Q  (A
çı

k 
D

O
) 

 (K
ap

al
ı D

C
) 

O

NB

NA

3-øSA, havşa çapı. SB, havşa derinliği SC
P.C.D.R (montaj deliği)

6-TA, diş derinliği TB
Eklenti montaj dişleri

40
 

10
 

40 

10 

90 

5
6.410

5 13

5
6.4

12

7 15

40
 

10
 

40 

10 

90 

MHS3-100D MHS3-125D

AB

AA

AC

ø
B

M

GI

A
çı

k 
E

O
K

ap
al

ı E
C

J

K
L

FY

FZ

FX

XA, derinlik XB

3-UA, diş derinliği UB
P.C.D.R (montaj dişleri)

22.5 

20 20 øWA, derinlik WBøVA, derinlik VB

ÖzelliklerÖlçüler
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Tu
tu

cu
lar

Uç Plakasının Montaj Kısmının Ebat Ayrıntıları 

3-A vida derinliği B

P.C.D.C

F

F

øD derinlik E

(B)

(E)

A øDModel
MHS3-16D
MHS3-20D
MHS3-25D
MHS3-32D
MHS3-40D
MHS3-50D
MHS3-63D
MHS3-80D

MHS3-100D
MHS3-125D

B C E

[mm]

M2

M3

M4

5.4

5.5 12.5
15
17
21
22
26
33
40
54
62

18H8
21H8
23H8
27H8
31H8
35H8
42H8
52H8
70H8
82H8

5.2

0.5

0.6

0.8

1

1.5

8 

9.5

+0.027
 0
+0.033
 0
+0.033
 0
+0.033
 0
+0.039
 0
+0.039
 0
+0.039
 0
+0.046
 0
+0.046
 0
+0.054
 0

ø
D

F-F

ÖzelliklerÖlçüler
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Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

2 Parmaklı Açısal Pnömatik Tutucu
Standart Tip/Kısa Gövdeli Tip
MHC2/MHCA2 Serisi
ø6, ø10, ø16, ø20, ø25

• MHC2:
 Açılı pnömatik tutucu MHC Serisi.
 Otomatik anahtar takılabilir.
• MHCA2:
 Kısa gövde. Otomatik anahtar takılamaz.
• Tek veya çift etkili modeller.
• Çeşitli yüzeylerde montaj delikleri.

MHC2

MHCA2

Tek etkili

Daha fazla bilgi için lütfen SMC'ye danışın.

Çap ebadı [mm]
6 mm
10 mm
16 mm
20 mm
25 mm

6
10
16
20
25

Parmak sayısı
2 parmak2

İşlem
Çift EtkiliD
Tek etkiliSD6A 2MHC

D62MHC

Akışkan Hava
ø6: 0,15 ila 0,6 MPa

ø6: 0,3 ila 0,6 MPa
Çalışma basıncı

Çift Etkili
Tek etkili

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Tekrarlanabilirlik

Maks. çalışma frekansı:

Yağlama

İşlem

-10 ila 60°C

±0.01 mm (ø6:w0,02 mm)
180 c.p.m

Gerekli değil

Çift etkili, Tek etkili

ÖzelliklerÖzellikler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

İlgili Ürünler

D-7K/D-RK Serisi - Regülatör Otomatik Anahtar - sayfa 1060
AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY Serisi - Valfler - sayfa 74, 110, 129
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PL (PNP)
• D-M9NL (NPN)

MHC2-6D

MHC2-10D

MHC2-25S

MHCA2-6D

MHC2-20S

MHC2-25D

MHC2-16S

MHC2-20D

MHC2-10S

MHC2-16D

ÖzelliklerSembol

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

Mevcuttur:

İşlem Model

MHC2-6D
MHCA2-6D
MHC2-6S
MHCA2-6S
MHC2-10D
MHC2-16D
MHC2-20D
MHC2-25D
MHC2-10S
MHC2-16S
MHC2-20S
MHC2-25S

6
6
6
6

10
16
20
25
10
16
20
25

Ağırlık
[g] Not 2)

22
19
22
19
39
91

180
311

39
92

183
316

0.038

0.024

30° ila –10° 

30° - –10° Tek etkili
(Normalde açık)

Çift Etkili

Not 1) 0.5 MPa basınçta. 
Not 2) Otomatik anahtar ağırlığı dahil değildir.

0.10
0.39
0.70
1.36

0.070
0.31
0.54
1.08

30° ila –10° 

30° ila –10° 

Çift Etkili

Tek etkili

Model

Değiştirilebilir Parçalar

Kısa gövde (Otomatik 
anahtar takılamaz) 

(sadece ø6)

Standart tip

Kısa gövde tipi

MHC2-10�
MHC10-PS
MHC-A1003
MHC-A1002
MH-A1006

MHC2-16�
MHC16-PS
MHC-A1603
MHC-A1602
MH-A1606

MHC2-20�
MHC20-PS
MHC-A2003
MHC-A2002
MH-A1606

MHC2-25�
MHC25-PS
MHC-A2503
MHC-A2502
MH-A1606

Tanımlama
Sızdırmazlık kiti 
Parmak grubu 
Piston grubu takımı
İğne grubu

∗ Her ünite için 1 adet parmak grubu sipariş edin.
 Yedek parça/Gres paketi parça no.: GR-S-10 (10 g)

Yandan bağlantı

M3 yollu

bağlantı

bağlantı

bağlantı

bağlantı

MHCA2-6 tipi, bu katalogdakilerin yanı sıra 4 ek 
gövde seçeneği daha sunar.

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

ø4 
hortum 
uçlu

ø4 otomatik 
bağlantı 
soketi ile

Silindir 
çapı 
[mm]

Açma/Kapat
ma açısı 

(Her iki taraf)

Kavrama momenti 
Not 1) (Etkin değer) 

[N.m]
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Tutucular

MHC2-10�

MHC2-16�

ÖzelliklerÖlçüler Çift Etkili ø10, ø16

Not) Tek etkili tip kullanıldığında, yan bağlantılardan biri hava alma 
bağlantılıdır ve parmak hızı ayar iğnesi takılı değildir.

∗ Otomatik anahtar kullanıldığında, açık delikli montaj tipi kullanılamaz.

Not) Tek etkili tip kullanıldığında, yan bağlantılardan biri hava alma 
bağlantılıdır ve parmak hızı ayar iğnesi takılı değildir.

∗ Otomatik anahtar kullanıldığında, açık delikli montaj tipi kullanılamaz.

2 X M3 soket derinliği
(Montaj dişi)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı konumu

derinlik 1.5

(Montaj elemanı için soket)
Parmak hızı ayar iğnesi

Parmak kapama bağlantısı

Parmak açma bağlantısı

4 X M3 soket derinliği 5
(Montaj dişi)

2 X M3 soket derinliği 6
(Montaj dişi)

Alt delik [2.6 (Montaj deliği)*

Ka
pa

lı

4 X M4 soket derinliği 8
(Montaj dişi)

Alt delik [3.4
(Montaj deliği)*

2 X M4 soket derinliği 6.5
(Montaj dişi)

Parmak hızı 
ayar iğnesi

(Montaj elemanı için soket)

Aç
ık

Aç
ık

Ka
pa

lı

2 X M4 soket derinliği 8
(Montaj deliği)

derinlik 1.5

Otomatik anahtar montaj
kanalı konumu (Çift taraflı)

MHC2-6�

ÖzelliklerÖlçüler Çift Etkili ø6

4 x M2 açık delik
(Eklenti montaj dişleri)

2 x M3 açık delik
Hazırlanan delik çapı 2.6 açık delik

Eklenti montaj sınırı aralığı 16

11

5
2.5

2
2

A
çı

kk
en

 3
0°

K
ap

al
ıy

ke
n 

10
°

1214

4 6

36

(48)

18

7 1.
6

∗ MHC2-6S model için, parmak açma bağlantısı hava alma deliği görevi görür.

Otomatik anahtar montaj kanalı ölçüleri

M3
∗Parmak açma bağlantısı

M3
Parmak kapatma bağlantısı

4.8

10

ø7H8          derinlik 1.5

20

2.
5ø4

+0.022
 0

4
–0

.0
05

–0
.0

25

±0.05

MHCA2-6� (Kısa gövdeli tip)

4 x M2 açık delik
(Eklenti montaj dişi)

2 x M2 soket derinliği 4
(Montaj dişi)

2 x M3 açık delik
Hazırlanan delik çapı 2.6 açık delik

Eklenti montaj sınırı aralığı 16

5
2.5

11

2
2

A
çı

kk
en

 3
0°  

K
ap

al
ıy

ke
n 

10
°  

1214

5

10

(41)

29

4 6

14.3

5.5

0.
8

1.
3

∗MHCA2-6S model için, parmak açma bağlantısı hava alma deliği görevi görür.

2 x M2 derinlik 6
(Montaj dişi)

M3
∗(Parmak açma bağlantısı)

M3
Parmak kapatma bağlantısı

10

4

ø7H8          derinlik 1.5

13
.6

20

+0.022
 0

4
-0

.0
05

-0
.0

25

±0.05



Açısal Pnömatik Tutucu – MHC2/MHCA2 Serisi 903

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

MHC2-10�

MHC2-16�

ÖzelliklerÖlçüler Çift Etkili ø10, ø16

Not) Tek etkili tip kullanıldığında, yan bağlantılardan biri hava alma 
bağlantılıdır ve parmak hızı ayar iğnesi takılı değildir.

∗ Otomatik anahtar kullanıldığında, açık delikli montaj tipi kullanılamaz.

Not) Tek etkili tip kullanıldığında, yan bağlantılardan biri hava alma 
bağlantılıdır ve parmak hızı ayar iğnesi takılı değildir.

∗ Otomatik anahtar kullanıldığında, açık delikli montaj tipi kullanılamaz.

2 X M3 soket derinliği
(Montaj dişi)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı konumu

derinlik 1.5

(Montaj elemanı için soket)
Parmak hızı ayar iğnesi

Parmak kapama bağlantısı

Parmak açma bağlantısı

4 X M3 soket derinliği 5
(Montaj dişi)

2 X M3 soket derinliği 6
(Montaj dişi)

Alt delik [2.6 (Montaj deliği)*

Ka
pa

lı

4 X M4 soket derinliği 8
(Montaj dişi)

Alt delik [3.4
(Montaj deliği)*

2 X M4 soket derinliği 6.5
(Montaj dişi)

Parmak hızı 
ayar iğnesi

(Montaj elemanı için soket)

Aç
ık

Aç
ık

Ka
pa

lı

2 X M4 soket derinliği 8
(Montaj deliği)

derinlik 1.5

Otomatik anahtar montaj
kanalı konumu (Çift taraflı)

MHC2-6�

ÖzelliklerÖlçüler Çift Etkili ø6

4 x M2 açık delik
(Eklenti montaj dişleri)

2 x M3 açık delik
Hazırlanan delik çapı 2.6 açık delik

Eklenti montaj sınırı aralığı 16

11

5
2.5

2
2

A
çı

kk
en

 3
0°

K
ap

al
ıy

ke
n 

10
°

1214

4 6

36

(48)

18

7 1.
6

∗ MHC2-6S model için, parmak açma bağlantısı hava alma deliği görevi görür.

Otomatik anahtar montaj kanalı ölçüleri

M3
∗Parmak açma bağlantısı

M3
Parmak kapatma bağlantısı

4.8

10

ø7H8          derinlik 1.5

20

2.
5ø4

+0.022
 0

4
–0

.0
05

–0
.0

25

±0.05

MHCA2-6� (Kısa gövdeli tip)

4 x M2 açık delik
(Eklenti montaj dişi)

2 x M2 soket derinliği 4
(Montaj dişi)

2 x M3 açık delik
Hazırlanan delik çapı 2.6 açık delik

Eklenti montaj sınırı aralığı 16

5
2.5

11

2
2

A
çı

kk
en

 3
0°  

K
ap

al
ıy

ke
n 

10
°  

1214

5

10

(41)

29

4 6

14.3

5.5

0.
8

1.
3

∗MHCA2-6S model için, parmak açma bağlantısı hava alma deliği görevi görür.

2 x M2 derinlik 6
(Montaj dişi)

M3
∗(Parmak açma bağlantısı)

M3
Parmak kapatma bağlantısı

10

4

ø7H8          derinlik 1.5

13
.6

20

+0.022
 0

4
-0

.0
05

-0
.0

25

±0.05



MHC2/MHCA2 Serisi – Açısal Pnömatik Tutucu904

Tutucular

ÖzelliklerBoyutlar Çift Etkili ø20, ø25

MHC2-20�

MHC2-25�

Not) Tek etkili tip kullanıldığında, yan bağlantılardan 
biri hava alma bağlantısıdır ve parmak hızı 
ayar iğnesi takılı değildir.

∗ Otomatik anahtar kullanıldığında, açık delikli montaj 
tipi kullanılamaz.

Not) Tek etkili tip kullanıldığında, yan bağlantılardan 
biri hava alma bağlantısıdır ve parmak hızı 
ayar iğnesi takılı değildir.

∗ Otomatik anahtar kullanıldığında, açık delikli montaj 
tipi kullanılamaz.

derinlik 1.5

2 X M5 soket derinliği 10
(Montaj dişi)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı konumu (Çift taraflı)

derinlik 1.5

2 X M6 soket derinliği 12
(Montaj dişi)

Otomatik anahtar montaj 
kanalı konumu (Çift taraflı)

(Montaj elemanı için soket)

Aç
ık

Ka
pa

lı

Parmak kapama bağlantısı

Parmak açma bağlantısı

Parmak hızı 
ayar iğnesi

4 X M5 soket derinliği 10 (Montaj dişi)
Alt delik [4.3 (Montaj deliği)*

4 X M5 soket derinliği 8
(Montaj dişi)

(Montaj elemanı için soket)

Aç
ık

Ka
pa

lı

Parmak kapama bağlantısı

Parmak açma bağlantısı

Parmak hızı 
ayar iğnesi

4 X M6 soket derinliği 12 (Montaj dişi)
Alt delik [5.1 (Montaj deliği)*

2 X M6 soket derinliği 10
(Montaj dişi)



Açısal Pnömatik Tutucu – MHY2 Serisi 905

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

180° Açısal Pnömatik Tutucu
Kamlı Tip
MHY2 Serisi
Ölçü: ø10, ø16, ø20, ø25

• Kam mekanizması kullanımı sayesinde hafif ve 
kompakt ölçülü.

Montaj İş parçası bağlama

Akışkan

Çalışma basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Tekrarlanabilirlik

Maks. çalışma frekansı:

Yağlama

İşlem

Hava

0,1 ila 0,6 MPa

-10 ila 60ºC

±0.2 mm

60 c.p.m.

Gerekli değil

Çift Etkili

MHY 2

2 10 mm

16 mm

20 mm

25 mm

İşlem

2 parmak

  Silindir çapı

10

16

20

25 D Çift Etkili

16 D

• Kelebek tutucu.
• Elleçleme için Z ekseni gerekmez..
• Mastar ve bağlama düzeni tasarımını kolaylaştırır.

Sipariş Verme Şekli

ÖzelliklerÖzellikler

ÖzelliklerSembol

Parmak seçeneği

Model/ÖzelliklerDeğiştirilebilir Parçalar

Model
Silindir çapı

[mm]
Etkin tutma Not1)

kuvveti [N·m]

Açma/Kapatma açısı
(Her iki taraflı) Ağırlık Not 2)

[g] 

Not 1) 0.5 MPa basınçta
Not 2) Otomatik anahtar hariç

MHY2-10D

MHY2-16D

MHY2-20D

MHY2-25D

10

16

20

25

0.16

0.54

1.10

2.28

70

150

320

560

180° –3°

Model

MHY2-10D MHY2-16D MHY2-20D MHY2-25DTanımlama

Sızdırmazlık kiti

Parmak grubu

Mafsal grubu

MHY2-�D

MHY2-�D2

MHY10-PS

MHY-A1001

MHY-A1001-2

MHY-A1002

MHY16-PS

MHY-A1601

MHY-A1601-2

MHY-A1602

MHY20-PS

MHY-A2001

MHY-A2001-2

MHY-A2002

MHY25-PS

MHY-A2501

MHY-A2501-2

MHY-A2502

∗ Her ünite için 1 adet parmak grubu sipariş edin. 
Yedek parça/gres paketi parça no.: MH-G04 (30g)

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV - Serisi Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)
• D-M9NWL (NPN 2 renkli gösterge)

MHY2-10D

MHY2-16D

MHY2-10D2

MHY2-16D2

MHY2-20D

MHY2-25D

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Parmak 
sayısı –: Standart dişli 

montaj
 2: Açma/kapatma yönünde 

kanal boyunca

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

Açma 
tarafı

Kapatm
a tarafı



MHY2 Serisi – Açısal Pnömatik Tutucu906

Tutucular

MHY2-20D

10
–0.005
–0.0255

9

18

36
37 25

50

69

86

36

8

4838

16

26

3

20

3

19

5

Pim deliği konumlaması

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

4H9         Derinlik 4

14

42

2 X M5 Derinlik 8

(Montaj dişi)

4 X M5, derinlik 10

2-ø5.5 boyunca
(Montajlama deliği)

12

O

S

32 8

M5
(Parmak açma 
bağlantısı)

M5
(Parmak kapatma bağlantısı)

(Montaj soketi)

2 X M4 boyunca

(Montaj elemanı için soket)

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ır
lı 

m
on

ta
j a

la
nı

∗ )

2 X M5 Derinlik 10

Konumlama pimi deliği

(Montaj dişi)

+0.030
 0

ø21H9 
Derinlik 1,5

+0.052
 0

ø4

MHY2-20D2

5
918

10
–0.005
–0.025

4-ø4.5 Açık delik
(Montaj elemanı için delik)

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ır
lı 

m
on

ta
j a

la
nı

∗ )

ÖzelliklerÖlçüler

MHY2-25D

12
–0.005
–0.025

6
12

22
.5

45
45

42

10

23

5

46 58

18

30

30

60

86

107

24

3

3

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

Pim deliği konumlaması

14

O

S

42 8

M5
(Parmak açma 
bağlantısı)

M5

(Parmak kapatma bağlantısı)

ø4

4H9          Derinlik 4+0.030
 0

2 X M6 Derinlik 12

(Montaj dişi)

ø26H9 
Derinlik 1,5

+0.052
 0

16

50

2 X M6 Derinlik 10

(Montaj dişi)

4 X M6 Derinlik 12

2-ø6.6 boyunca
(Montajlama deliği)

(Montaj dişi)

4 X M5 boyunca

(Montaj elemanı için soket)

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ır
lı 

m
on

ta
j a

la
nı

∗ )

MHY2-25D2

6
1222

.5

12–0.005
–0.025

4-ø5.5 Açık delik
(Montaj elemanı için delik)

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ır
lı 

m
on

ta
j a

la
nı

∗ )

ÖzelliklerÖlçüler

∗Eklentiyi montaj alanı sınırlarının dışına 
çıkarmayın, aksi takdirde eklenti veya ana gövde 
ile çarpışma oluşabilir.

Açma/kapatma yönünde 
kanal boyunca açık tip

∗Eklentiyi montaj alanı sınırlarının dışına 
çıkarmayın, aksi takdirde eklenti veya ana gövde 
ile çarpışma oluşabilir.

Açma/kapatma yönünde 
kanal boyunca açık tip

Konumlama 
pimi deliği

MHY2-10D

2 X M3 Derinlik 4
(Montaj dişi)

9

30

9

4

3H9 +0.025
  0  

6 –0.005
–0.025

4 X M3 boyunca

(Montaj elemanı için diş)

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ırl
ı m

on
ta

j a
la

nı
∗ )

3
6

12

22
23

.5

4 4 X M3 Derinlik 6
(Montaj dişi)

(Montajlama deliği)

24

18

35

47.5

58

Konumlama pimi deliği

9

15

3024

ø11H9 

Derinlik 1,5

2 X M3, derinlik 6

(Montaj dişi)

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

3

ø4

13

2

23 7

3

O

S

M5
(Parmak açma 
bağlantısı)

M5
(Parmak kapatma bağlantısı)

 Derinlik 3

Pim deliği konumlaması

 2 - ø 3.4 açık delik

+ 0.043
 0

MHY2-10D2

3
612

4- ø3.4 Açık delik

(Montaj elemanı için delik)

6
–0.005
–0.025

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ırl
ı m

on
ta

j a
la

nı
∗ )

ÖzelliklerÖlçüler

MHY2-16D

2 X M4 Derinlik 5
(Montaj dişi)

12

33

154

3830

2 X M4 Derinlik 8

(Montaj soketi)

Konumlama pimi deliği

12

20

4 X M4 Derinlik 8

(Montaj soketi)

5

30

20

41

55.5

69

28
28

.5

8
_0.005_0.025

4 X M3 boyunca

(Montaj elemanı için soket)

4
7

25 7

8

O

S

M5
(Parmak açma 
bağlantısı)

M5
(Parmak kapatma bağlantısı)

3

18

ø4

2.5

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

Pim deliği konumlaması

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ırl
ı m

on
ta

j a
la

nı
∗ )

142-ø4.5 boyunca

(Montajlama deliği)

ø17H9 
Derinlik 1,5

3H9          Derinlik 3
+0.025
 0

+0.043
 0

MHY2-16D2

4
714

4-ø 3.4 Açık delik

(Montaj elemanı için delik)

8
–0.005
–0.025

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ırl
ı m

on
ta

j a
la

nı
∗ )

ÖzelliklerÖlçüler

∗Eklentiyi montaj alanı sınırlarının dışına 
çıkarmayın, aksi takdirde eklenti veya ana gövde 
ile çarpışma oluşabilir.

Açma/kapatma yönünde 
kanal boyunca açık tip

∗Eklentiyi montaj alanı sınırlarının dışına 
çıkarmayın, aksi takdirde eklenti veya ana gövde 
ile çarpışma oluşabilir.

Açma/kapatma yönünde 
kanal boyunca açık tip



Açısal Pnömatik Tutucu – MHY2 Serisi 907

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

MHY2-20D

10
–0.005
–0.0255

9

18

36
37 25

50

69

86

36

8

4838

16

26

3

20

3

19

5

Pim deliği konumlaması

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

4H9         Derinlik 4

14

42

2 X M5 Derinlik 8

(Montaj dişi)

4 X M5, derinlik 10

2-ø5.5 boyunca
(Montajlama deliği)

12

O

S

32 8

M5
(Parmak açma 
bağlantısı)

M5
(Parmak kapatma bağlantısı)

(Montaj soketi)

2 X M4 boyunca

(Montaj elemanı için soket)

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ır
lı 

m
on

ta
j a

la
nı

∗ )

2 X M5 Derinlik 10

Konumlama pimi deliği

(Montaj dişi)

+0.030
 0

ø21H9 
Derinlik 1,5

+0.052
 0

ø4

MHY2-20D2

5
918

10
–0.005
–0.025

4-ø4.5 Açık delik
(Montaj elemanı için delik)

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ır
lı 

m
on

ta
j a

la
nı

∗ )

ÖzelliklerÖlçüler

MHY2-25D

12
–0.005
–0.025

6
12

22
.5

45
45

42

10

23

5

46 58

18

30

30

60

86

107

24

3

3

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

Pim deliği konumlaması

14

O

S

42 8

M5
(Parmak açma 
bağlantısı)

M5

(Parmak kapatma bağlantısı)

ø4

4H9          Derinlik 4+0.030
 0

2 X M6 Derinlik 12

(Montaj dişi)

ø26H9 
Derinlik 1,5

+0.052
 0

16

50

2 X M6 Derinlik 10

(Montaj dişi)

4 X M6 Derinlik 12

2-ø6.6 boyunca
(Montajlama deliği)

(Montaj dişi)

4 X M5 boyunca

(Montaj elemanı için soket)

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ır
lı 

m
on

ta
j a

la
nı

∗ )

MHY2-25D2

6
1222

.5

12–0.005
–0.025

4-ø5.5 Açık delik
(Montaj elemanı için delik)

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ır
lı 

m
on

ta
j a

la
nı

∗ )
ÖzelliklerÖlçüler

∗Eklentiyi montaj alanı sınırlarının dışına 
çıkarmayın, aksi takdirde eklenti veya ana gövde 
ile çarpışma oluşabilir.

Açma/kapatma yönünde 
kanal boyunca açık tip

∗Eklentiyi montaj alanı sınırlarının dışına 
çıkarmayın, aksi takdirde eklenti veya ana gövde 
ile çarpışma oluşabilir.

Açma/kapatma yönünde 
kanal boyunca açık tip

Konumlama 
pimi deliği

MHY2-10D

2 X M3 Derinlik 4
(Montaj dişi)

9

30

9

4

3H9 +0.025
  0  

6 –0.005
–0.025

4 X M3 boyunca

(Montaj elemanı için diş)

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ırl
ı m

on
ta

j a
la

nı
∗ )

3
6

12

22
23

.5

4 4 X M3 Derinlik 6
(Montaj dişi)

(Montajlama deliği)

24

18

35

47.5

58

Konumlama pimi deliği

9

15

3024

ø11H9 

Derinlik 1,5

2 X M3, derinlik 6

(Montaj dişi)

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

3

ø4

13

2

23 7

3

O

S

M5
(Parmak açma 
bağlantısı)

M5
(Parmak kapatma bağlantısı)

 Derinlik 3

Pim deliği konumlaması

 2 - ø 3.4 açık delik

+ 0.043
 0

MHY2-10D2

3
612

4- ø3.4 Açık delik

(Montaj elemanı için delik)

6
–0.005
–0.025

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ırl
ı m

on
ta

j a
la

nı
∗ )

ÖzelliklerÖlçüler

MHY2-16D

2 X M4 Derinlik 5
(Montaj dişi)

12

33

154

3830

2 X M4 Derinlik 8

(Montaj soketi)

Konumlama pimi deliği

12

20

4 X M4 Derinlik 8

(Montaj soketi)

5

30

20

41

55.5

69

28
28

.5

8
_0.005_0.025

4 X M3 boyunca

(Montaj elemanı için soket)

4
7

25 7

8

O

S

M5
(Parmak açma 
bağlantısı)

M5
(Parmak kapatma bağlantısı)

3

18

ø4

2.5

Otomatik anahtar montaj kanalı konumu

Pim deliği konumlaması

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ırl
ı m

on
ta

j a
la

nı
∗ )

142-ø4.5 boyunca

(Montajlama deliği)

ø17H9 
Derinlik 1,5

3H9          Derinlik 3
+0.025
 0

+0.043
 0

MHY2-16D2

4
714

4-ø 3.4 Açık delik

(Montaj elemanı için delik)

8
–0.005
–0.025

(E
kl

en
ti 

iç
in

 s
ın

ırl
ı m

on
ta

j a
la

nı
∗ )

ÖzelliklerÖlçüler

∗Eklentiyi montaj alanı sınırlarının dışına 
çıkarmayın, aksi takdirde eklenti veya ana gövde 
ile çarpışma oluşabilir.

Açma/kapatma yönünde 
kanal boyunca açık tip

∗Eklentiyi montaj alanı sınırlarının dışına 
çıkarmayın, aksi takdirde eklenti veya ana gövde 
ile çarpışma oluşabilir.

Açma/kapatma yönünde 
kanal boyunca açık tip
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Tutucular

Döner Tutucu
MRHQ Serisi
Ölçü: ø10, ø16, ø20, ø25

• Tutma ve dönme işlevleri tek bir kompakt pakette bir araya 
getirilmiştir.

• Önceki ürünün (döner tabla + adaptör + pnömatik tutucu) çevresel 
hortum ve kablo tesisatı gerekliliğini ortadan kaldırır.

• Önceki ürüne göre yaklaşık %20 daha kısadır.
• 90º ve 180o derecelik iki dönüş açısı ve açı ayar üniteleri standarttır.
• Otomatik anahtar takviyesi için standart manyetiğe sahiptir.

Akışkan Hava

90º ±10º, 180º ±10º 

Çift etkili, Tek etkili

±0,01mm

180 c.p.m

5 ila 60ºC

0.07 - 0.3 s/90º (0.5 MPa'da)

Dönüş açısı

Tutucu hareketi

Parmak açma/kapatma tekrarlanabilirliği

Tutucunun maksimum çalışma frekansı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Ayarlanabilir dönüş süresi Not)

İzin verilen kinetik enerji

Döner ünite

Çift Etkili

Tek etkili

Model

0,25 ila 0,7 MPa 0,25 ila 1,0 MPa

MRHQ10 MRHQ16 MRHQ20 MRHQ25

0.0046 J 0.014 J 0.034 J 0.074 J

0,1 ila 0,7 MPa

0,25 ila 0,7 MPa

0,25 ila 0,7 MPa

0,35 ila 0,7 MPa

Not) Hız ayar aralığı dahilinde kullanın; düşük hız sınırını aşan bir hız denetimi tutukluğa veya işlev 
kaybına neden olabilir.

ÖzelliklerÖzellikler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV - Serisi Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PVL (PNP) - tutucu açma/kapatma işlemi için
• D-M9NVL (NPN) - tutucu açma/kapatma işlemi için
• D-M9PL-746 (PNP) - dönüş tespiti için
• D-M9NL-746 (NPN) - dönüş tespiti için

MRHQ10D-90S-N

MRHQ10C-90S-N

MRHQ10D-180S-N

MRHQ25D-90S-N

MRHQ25D-180S-N

MRHQ20D-90S-N

MRHQ20D-180S-N

MRHQ20C-180S-N

MRHQ16C-90S-N

MRHQ16D-180S-N

MRHQ16S-180S-N

MRHQ10S-180S-N

MRHQ10C-180S-N

MRHQ16D-90S-N

Sipariş Verme Şekli

ÖzelliklerModel/Özellikler

MRH 10 90
Tek kanatlı

D

Paralel tip: 2 parmakQ

Tutucu

Q
Döner tutucu

Tutucu çapı
D
S
C

İşlem

Çift Etkili
Tek etkili (normalde açık)
Tek etkili (normalde kapalı)

90º 
180º 

90
180

Dönüş açısı

S

10 mm
16 mm
20 mm
25 mm

10
16
20
25

N

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Çalışma 
basıncı Tutucu 

ünitesi

Tutucu ünitesi

∗ Döner ünite değiştirilse dahi, dönüş açısının değiştirilemeyeceğini 
unutmayın.

Bakım için, ilgili modele uygun parça numaralı ısmarlama üniteler kullanılır.

Döner ünite

İşlem

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180

Not) Otomatik anahtar ağırlığı değerlere dahil değildir.

Model
Silindir çapı

[mm] Ağırlık [g]
Not)

4

6

10

14

4

6

10

14

10

16

20

25

10

16

20

25

MRHQ10D

MRHQ16D

MRHQ20D

MRHQ25D

306

305

593

591

1055

1052

1561

1555

307

306

594

592

1060

1057

1566

1560

ÖzelliklerModel

ÖzelliklerÜnite Listesi

Model

MRHQ10D

MRHQ10S

MRHQ10C

MRHQ16D

MRHQ16S

MRHQ16C

MRHQ20D

MRHQ20S

MRHQ20C

MRHQ25D

MRHQ25S

MRHQ25C

Ünite parça no.

P407090-3D

P407090-3S

P407090-3C

P407060-3D

P407060-3S

P407060-3C

P407080-3D

P407080-3S

P407080-3C

P408080-3D

P408080-3S

P408080-3C

Model

MRHQ10�- 90S

MRHQ10�-180S

MRHQ16�- 90S

MRHQ16�-180S

MRHQ20�- 90S

MRHQ20�-180S

MRHQ25�- 90S

MRHQ25�-180S

Ünite parça no.

P406090-2A

P406090-2B

P406060-2A

P406060-2B

P407080-2A

P407080-2B

P408080-2A

P408080-2B

MRHQ10S
MRHQ10C

MRHQ16S
MRHQ16C

MRHQ20S
MRHQ20C

MRHQ25S
MRHQ25C

Açma/Kapatma 
stroku [mm]

Dönüş 
açısı [º]

Çift 
Etkili

Tek 
etkili



Döner Tutucu – MRHQ Serisi 909

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Döner Tutucu
MRHQ Serisi
Ölçü: ø10, ø16, ø20, ø25

• Tutma ve dönme işlevleri tek bir kompakt pakette bir araya 
getirilmiştir.

• Önceki ürünün (döner tabla + adaptör + pnömatik tutucu) çevresel 
hortum ve kablo tesisatı gerekliliğini ortadan kaldırır.

• Önceki ürüne göre yaklaşık %20 daha kısadır.
• 90º ve 180o derecelik iki dönüş açısı ve açı ayar üniteleri standarttır.
• Otomatik anahtar takviyesi için standart manyetiğe sahiptir.

Akışkan Hava

90º ±10º, 180º ±10º 

Çift etkili, Tek etkili

±0,01mm

180 c.p.m

5 ila 60ºC

0.07 - 0.3 s/90º (0.5 MPa'da)

Dönüş açısı

Tutucu hareketi

Parmak açma/kapatma tekrarlanabilirliği

Tutucunun maksimum çalışma frekansı

Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi

Ayarlanabilir dönüş süresi Not)

İzin verilen kinetik enerji

Döner ünite

Çift Etkili

Tek etkili

Model

0,25 ila 0,7 MPa 0,25 ila 1,0 MPa

MRHQ10 MRHQ16 MRHQ20 MRHQ25

0.0046 J 0.014 J 0.034 J 0.074 J

0,1 ila 0,7 MPa

0,25 ila 0,7 MPa

0,25 ila 0,7 MPa

0,35 ila 0,7 MPa

Not) Hız ayar aralığı dahilinde kullanın; düşük hız sınırını aşan bir hız denetimi tutukluğa veya işlev 
kaybına neden olabilir.

ÖzelliklerÖzellikler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

İlgili Ürünler

AS Serisi  - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 129
SV - Serisi Valfler - sayfa 29
VQC Serisi - Valfler - sayfa 221
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDK Serisi - Nem Kontrol Hortumu - sayfa 1180
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PVL (PNP) - tutucu açma/kapatma işlemi için
• D-M9NVL (NPN) - tutucu açma/kapatma işlemi için
• D-M9PL-746 (PNP) - dönüş tespiti için
• D-M9NL-746 (NPN) - dönüş tespiti için

MRHQ10D-90S-N

MRHQ10C-90S-N

MRHQ10D-180S-N

MRHQ25D-90S-N

MRHQ25D-180S-N

MRHQ20D-90S-N

MRHQ20D-180S-N

MRHQ20C-180S-N

MRHQ16C-90S-N

MRHQ16D-180S-N

MRHQ16S-180S-N

MRHQ10S-180S-N

MRHQ10C-180S-N

MRHQ16D-90S-N

Sipariş Verme Şekli

ÖzelliklerModel/Özellikler

MRH 10 90
Tek kanatlı

D

Paralel tip: 2 parmakQ

Tutucu

Q
Döner tutucu

Tutucu çapı
D
S
C

İşlem

Çift Etkili
Tek etkili (normalde açık)
Tek etkili (normalde kapalı)

90º 
180º 

90
180

Dönüş açısı

S

10 mm
16 mm
20 mm
25 mm

10
16
20
25

N

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Çalışma 
basıncı Tutucu 

ünitesi

Tutucu ünitesi

∗ Döner ünite değiştirilse dahi, dönüş açısının değiştirilemeyeceğini 
unutmayın.

Bakım için, ilgili modele uygun parça numaralı ısmarlama üniteler kullanılır.

Döner ünite

İşlem

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180

90

180

Not) Otomatik anahtar ağırlığı değerlere dahil değildir.

Model
Silindir çapı

[mm] Ağırlık [g]
Not)

4

6

10

14

4

6

10

14

10

16

20

25

10

16

20

25

MRHQ10D

MRHQ16D

MRHQ20D

MRHQ25D

306

305

593

591

1055

1052

1561

1555

307

306

594

592

1060

1057

1566

1560

ÖzelliklerModel

ÖzelliklerÜnite Listesi

Model

MRHQ10D

MRHQ10S

MRHQ10C

MRHQ16D

MRHQ16S

MRHQ16C

MRHQ20D

MRHQ20S

MRHQ20C

MRHQ25D

MRHQ25S

MRHQ25C

Ünite parça no.

P407090-3D

P407090-3S

P407090-3C

P407060-3D

P407060-3S

P407060-3C

P407080-3D

P407080-3S

P407080-3C

P408080-3D

P408080-3S

P408080-3C

Model

MRHQ10�- 90S

MRHQ10�-180S

MRHQ16�- 90S

MRHQ16�-180S

MRHQ20�- 90S

MRHQ20�-180S

MRHQ25�- 90S

MRHQ25�-180S

Ünite parça no.

P406090-2A

P406090-2B

P406060-2A

P406060-2B

P407080-2A

P407080-2B

P408080-2A

P408080-2B

MRHQ10S
MRHQ10C

MRHQ16S
MRHQ16C

MRHQ20S
MRHQ20C

MRHQ25S
MRHQ25C

Açma/Kapatma 
stroku [mm]

Dönüş 
açısı [º]

Çift 
Etkili

Tek 
etkili
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Tutucular

MRHQ16ÖzelliklerÖlçüler

Özellikler

Açı ayar cıvatası

4 x M4 derinliği 6 
(diğer tarafta iki adet)

3-3H9         derinlik 4
(üç tarafta birer adet)

+0.025
 0

3-R1,5

3-R1,5

4 x M2.5
(eklenti montaj vidası)

M5
Parmak açma 
bağlantısı

M5
Parmak kapatma bağlantısı

2-4.5 açık delik
2-8 havşa derinliği 2.5

M5
A bağlantısı

M5
B bağlantısı

4 x M4 derinlik 6

4 x M4 derinlik 6

A

B

25

Maks. 6,1

2

11
.5

+0.025
03-3H9          uzun kanal derinliği 3

(üç tarafta birer adet)

23

 0
-0.062ø37h9

0
-0.062ø37h9

 0
-0.15

5.
7

3

34

2.
5

4.
5

22.5

11

41
.5

63

2

10

11

18

ø54.5

24.5

m
34

m
41

6

23

2

18

6

15
.5

5

21

59 5

13
.7

+2.2
015.2 açık 0

-0.14

m34

ø31

DÖNER PNÖMATİK TU
TU

CU
 

SMC

MADEINJAPAN

3333

12

A Tarafı B Tarafı

MRHQ10Ölçüler

A Tarafı B Tarafı

Açı ayar cıvatası

+0.03
03-4H9        derinlik 6

(üç tarafta birer adet)

3-R2

3-R2

4 x M5 derinliği 8 
(karşı tarafta iki adet)

31

Maks. 7,3

15

10

29

+0.03
03-4H9        uzun kanal derinliği 4

(üç tarafta birer adet)

18

6

0
-0.15

+2.2
-0.220,9 açık

8

29

8
6

25

22

12

11 6

4 x M3
(eklenti montaj vidası)

M5
Parmak açma 
bağlantısı

M5
Parmak kapatma bağlantısı

2-5,5 açık delik

M5
A bağlantısı M5

B bağlantısı

 0
-0.18

 0
-0.062ø47h9

4
7

22.5

40

0
-0.062ø47h9

8

3

42

51
.5

78

2

10

16

22

18
.8

ø41

4 x M5 derinlik 8

m41

4 x M5 derinlik 8

A

B

30

m
41

m
50

ø66.5

15

11
2-9,5 havşa 
derinliği 3

ø54h9

10

 0
– 0.074

ø50h9  0
– 0.062

 0
– 0.05

5

24
.5

51

3.
4

62

10
1

10

2

9

9

1926

24

46

12

4 x M6
Derinlik 10

DÖNER PNÖMATİK TU
TU

CU
 

SMC

MADEINJAPAN

2-6.5 boyunca
2-11 havşa derinliği 2.8

A

B

38.5

ø78

4 x M6
Derinlik 10

m
48

m
59

4 x M4

M5
Parmak açma 
bağlantısı

M5

Parmak kapatma bağlantısı

M5
A bağlantısı

M5
B bağlantısı

26.3 açık + 2.2
– 0.2 8  0

– 0.1

+0.030
 0

16.3 kapalı  0
– 0.7

Maks. 9,2

3-R2,5

3-R2,5

4 x M6
Derinlik 9 
(karşı tarafta iki adet)

3639

6.
5

16
.5

27

8

3-5H9        derinlik 6
(üç tarafta birer adet)

+0.030
 03-5H9        uzun kanal derinliği 4

(üç tarafta birer adet)

17
.5

26 16
.5

27

6.
5

8

16
8

36

Açı ayar cıvatası

A Tarafı B Tarafı

ø51

m48

A

B

ø93

47

m
58

30
.4

63

69

10
7

10

2
4

6

12

27
.5 23

11

m
70

ø66h9  0
– 0.074

ø50h9  0
–0.062

12  0
– 0.06

24

M5
B bağlantısı

M5
A bağlantısı

12

542-8,5 açık delik

4 x M6
Derinlik 10

DÖNER PNÖMATİK TU
TU

CU
 

SMC

MAD
EINJAPAN

M5
Parmak açma 
bağlantısı

M5
Parmak kapatma bağlantısı

A Tarafı B Tarafı

45

7

17
32

8

33,3 açık +2.5
–0.2

3-6H9         derinlik 8
(üç tarafta birer adet)

+0.030
 0

3-6H9        uzun kanal derinliği 4
(üç tarafta birer adet)

+0.030
 0

10  0
–0.1

19.3 kapalı  0
–0.8

21
.5

27
.5

8
17

.5

17 7

32

8

42

Maks. 14

4 x M8

3-R3

3-R3

42

Açı ayar cıvatası

4 x M6 
derinliği 10

m48

ø64

MRHQ25Ölçüler

MRHQ20Ölçüler

(montaj vidası, 
eklenti)

(montaj vidası, 
eklenti)

Derinlik 12 (karşı 
tarafta iki adet)

2-14 havşa 
derinliği 14



Döner Tutucu – MRHQ Serisi 911

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

MRHQ16ÖzelliklerÖlçüler

Özellikler

Açı ayar cıvatası

4 x M4 derinliği 6 
(diğer tarafta iki adet)

3-3H9         derinlik 4
(üç tarafta birer adet)

+0.025
 0

3-R1,5

3-R1,5

4 x M2.5
(eklenti montaj vidası)

M5
Parmak açma 
bağlantısı

M5
Parmak kapatma bağlantısı

2-4.5 açık delik
2-8 havşa derinliği 2.5

M5
A bağlantısı

M5
B bağlantısı

4 x M4 derinlik 6

4 x M4 derinlik 6

A

B

25

Maks. 6,1

2

11
.5

+0.025
03-3H9          uzun kanal derinliği 3

(üç tarafta birer adet)

23

 0
-0.062ø37h9

0
-0.062ø37h9

 0
-0.15

5.
7

3

34

2.
5

4.
5

22.5

11

41
.5

63

2

10

11

18

ø54.5

24.5

m
34

m
41

6

23

2

18

6

15
.5

5

21

59 5

13
.7

+2.2
015.2 açık 0

-0.14

m34

ø31

DÖNER PNÖMATİK TU
TU

CU
 

SMC

MADEINJAPAN

3333

12

A Tarafı B Tarafı

MRHQ10Ölçüler

A Tarafı B Tarafı

Açı ayar cıvatası

+0.03
03-4H9        derinlik 6

(üç tarafta birer adet)

3-R2

3-R2

4 x M5 derinliği 8 
(karşı tarafta iki adet)

31

Maks. 7,3

15

10

29

+0.03
03-4H9        uzun kanal derinliği 4

(üç tarafta birer adet)

18

6

0
-0.15

+2.2
-0.220,9 açık

8

29

8
6

25

22

12

11 6

4 x M3
(eklenti montaj vidası)

M5
Parmak açma 
bağlantısı

M5
Parmak kapatma bağlantısı

2-5,5 açık delik

M5
A bağlantısı M5

B bağlantısı

 0
-0.18

 0
-0.062ø47h9

4
7

22.5

40

0
-0.062ø47h9

8

3

42

51
.5

78

2

10

16

22

18
.8

ø41

4 x M5 derinlik 8

m41

4 x M5 derinlik 8

A

B

30

m
41

m
50

ø66.5

15

11
2-9,5 havşa 
derinliği 3

ø54h9

10

 0
– 0.074

ø50h9  0
– 0.062

 0
– 0.05

5

24
.5

51

3.
4

62

10
1

10

2

9

9

1926

24

46

12

4 x M6
Derinlik 10

DÖNER PNÖMATİK TU
TU

CU
 

SMC

MADEINJAPAN
2-6.5 boyunca

2-11 havşa derinliği 2.8

A

B

38.5

ø78

4 x M6
Derinlik 10

m
48

m
59

4 x M4

M5
Parmak açma 
bağlantısı

M5

Parmak kapatma bağlantısı

M5
A bağlantısı

M5
B bağlantısı

26.3 açık + 2.2
– 0.2 8  0

– 0.1

+0.030
 0

16.3 kapalı  0
– 0.7

Maks. 9,2

3-R2,5

3-R2,5

4 x M6
Derinlik 9 
(karşı tarafta iki adet)

3639

6.
5

16
.5

27

8

3-5H9        derinlik 6
(üç tarafta birer adet)

+0.030
 03-5H9        uzun kanal derinliği 4

(üç tarafta birer adet)

17
.5

26 16
.5

27

6.
5

8

16
8

36

Açı ayar cıvatası

A Tarafı B Tarafı

ø51

m48

A

B

ø93

47

m
58

30
.4

63

69

10
7

10

2
4

6

12

27
.5 23

11

m
70

ø66h9  0
– 0.074

ø50h9  0
–0.062

12  0
– 0.06

24

M5
B bağlantısı

M5
A bağlantısı

12

542-8,5 açık delik

4 x M6
Derinlik 10

DÖNER PNÖMATİK TU
TU

CU
 

SMC

MAD
EINJAPAN

M5
Parmak açma 
bağlantısı

M5
Parmak kapatma bağlantısı

A Tarafı B Tarafı

45

7

17
32

8

33,3 açık +2.5
–0.2

3-6H9         derinlik 8
(üç tarafta birer adet)

+0.030
 0

3-6H9        uzun kanal derinliği 4
(üç tarafta birer adet)

+0.030
 0

10  0
–0.1

19.3 kapalı  0
–0.8

21
.5

27
.5

8
17

.5

17 7

32

8

42

Maks. 14

4 x M8

3-R3

3-R3

42

Açı ayar cıvatası

4 x M6 
derinliği 10

m48

ø64

MRHQ25Ölçüler

MRHQ20Ölçüler

(montaj vidası, 
eklenti)

(montaj vidası, 
eklenti)

Derinlik 12 (karşı 
tarafta iki adet)

2-14 havşa 
derinliği 14
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• LEJ Serisi -  Çift eksen lineer yataklı yapısı sayesinde eksantrik yüklerin desteklenmesine izin veren Yüksek 
dayanımlı kızaklı tipte elektrikli iş elemanı. 

• LEF Serisi -  Tüm transfer tipi uygulamalar için uygun milsiz elektrikli iş elemanı
• LEY Serisi -  Özel olarak itme ve çekme uygulamaları için geliştirilmiş mükemmel hız kontrol ve konumlandırma 

sağlayan milli tip
• LES Serisi -  Hızlı, kontrollü elleçleme uygulamaları için kompakt kayar tabla
• LER Serisi -  Kompakt, yüksek performanslı ve kolay ayarlanabilir konum, hız ve ivme kontrollü kolay ayarlı 

elektrikli döner tabla 
• LEH Serisi -  Son derece hafif kapsamlı bir elektrikli tutucu aralığı

Ayrıca kuvvet ve hız artışı sağlayan yeni AC Servamotorlu LECS serisi kontrol üniteli elektrikli iş elemanlarıyla 
sınırları zorlayabilirsinz.

LEC6 Serisi
LECP1 Serisi

LES Serisi

LER Serisi

LEF Serisi

LEY Serisi

LEHZJ Serisi

LEHZ Serisi

LEHF Serisi

LEHS Serisi

Tüm uygulama ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeni nesil elektrikli iş elemanları.

LEJ Serisi

• Dijital sinyallerle çalışan denetleyici tipi - Pozisyon girişi
Hareketi belirten adım verileri (pozisyon, hız vs.) kontrol ünitesi kaydedilir.
Dijital sinyalleri (1/0) kullanan adım verilerinin sayısı belirtilerek, hareket uygulanır.

• Darbe sinyalleriyle çalışan denetleyici tipi - Sinyal girişi
1 darbe sinyali girildiğinde, iş elemanı 1 sinyalin 1 pozisyonuna hareket eder. 
Darbe sinyalleri girilerek çeşitli hareketler gerçekleştirilebilir. 
Sayılar pozisyonları, frekans ise hızı belirtir.

Denetleyici 
tipi

Uyumlu 
motor

Güç 
voltajı Kontrol 

yöntemi
Pozisyonla-
ma noktaları

Paralel 
girişler

Paralel 
çıkışlar

Pozisyon ve hız 
ayar yöntemi

Tip

Arabirim Enkoder

Çözünürlük

Step
24 VDC

Programsız Kontrol 
Ünitesi
LECP1 Serisi

Kontrol Ünitesi
LECP6 Serisi

P
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el
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in

ya
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rle
 ç
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 d
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pi
D
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in
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 d
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pi

I/O 
ünitesi

Pozisyonlama 
ünitesi

Pozisyon girişi
Paralel 

sinyaller
(Kademe No.)

Sinyal girişi
Darbe 

sinyalleri

Kontrol Ünitesi
LECA6 Serisi

AC Servo Motor Sürücüsü
Artışlı Tip
LECSA Serisi

AC Servo Motor Sürücüsü
Mutlak Tip
LECSB Serisi

24 VDC
Pozisyon 

girişi 14 6 6 Kumanda 
düğmeleri

Artışlı 800

Step
24 VDC 24 VDC

Pozisyon 
girişi 64 11 13

Yazılım 
(denetleyici 

kurulum kiti) / 
Eğitim kutusu

Artışlı 800

Servo
24 VDC 24 VDC

Pozisyon 
girişi 64 11 13

Pozisyon 
girişi 7 6 4

Artışlı 800

AC servo

100 
VAC
200 
VAC

Sinyal 
girişi

Yazılım

Artışlı
PLC ile darbe sinyali girişi

(kurulum yazılımı – MR yapılandırıcı)

AC servo

100 
VAC
200 
VAC

Sinyal 
girişi

MutlakPLC ile darbe sinyali girişi
(kurulum yazılımı – MR yapılandırıcı)

1/0 →
1/0 →
1/0 →
1/0 →

131072

262144

Elektrikli iş elemanlarınıza yardımcı olma amaçlı yeni nesil kontrol üniteleri tüm uygulama 
ihtiyaçlarınızı karşılar.

Yazılım 
(denetleyici 

kurulum kiti) / 
Eğitim kutusu



Elektrikli İş Elemanı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Dijital sinyallerle çalışan denetleyici tipi - Pozisyon girişi
Hareketi belirten adım verileri (pozisyon, hız vs.) kontrol ünitesi kaydedilir.
Dijital sinyalleri (1/0) kullanan adım verilerinin sayısı belirtilerek, hareket uygulanır.

• Darbe sinyalleriyle çalışan denetleyici tipi - Sinyal girişi
1 darbe sinyali girildiğinde, iş elemanı 1 sinyalin 1 pozisyonuna hareket eder. 
Darbe sinyalleri girilerek çeşitli hareketler gerçekleştirilebilir. 
Sayılar pozisyonları, frekans ise hızı belirtir.

Denetleyici 
tipi

Uyumlu 
motor

Güç 
voltajı Kontrol 

yöntemi
Pozisyonla-
ma noktaları

Paralel 
girişler

Paralel 
çıkışlar

Pozisyon ve hız 
ayar yöntemi

Tip

Arabirim Enkoder

Çözünürlük

Step
24 VDC

Programsız Kontrol 
Ünitesi
LECP1 Serisi

Kontrol Ünitesi
LECP6 Serisi

P
ar

al
el

 s
in

ya
lle

rle
 ç

al
ış

an
 d

en
et

le
yi

ci
 ti

pi
D

ar
be

 s
in

ya
lle

riy
le

 ç
al

ış
an

 d
en

et
le

yi
ci

 ti
pi

I/O 
ünitesi

Pozisyonlama 
ünitesi

Pozisyon girişi
Paralel 

sinyaller
(Kademe No.)

Sinyal girişi
Darbe 

sinyalleri

Kontrol Ünitesi
LECA6 Serisi

AC Servo Motor Sürücüsü
Artışlı Tip
LECSA Serisi

AC Servo Motor Sürücüsü
Mutlak Tip
LECSB Serisi

24 VDC
Pozisyon 

girişi 14 6 6 Kumanda 
düğmeleri

Artışlı 800

Step
24 VDC 24 VDC

Pozisyon 
girişi 64 11 13

Yazılım 
(denetleyici 

kurulum kiti) / 
Eğitim kutusu

Artışlı 800

Servo
24 VDC 24 VDC

Pozisyon 
girişi 64 11 13

Pozisyon 
girişi 7 6 4

Artışlı 800

AC servo

100 
VAC
200 
VAC

Sinyal 
girişi

Yazılım

Artışlı
PLC ile darbe sinyali girişi

(kurulum yazılımı – MR yapılandırıcı)

AC servo

100 
VAC
200 
VAC

Sinyal 
girişi

MutlakPLC ile darbe sinyali girişi
(kurulum yazılımı – MR yapılandırıcı)

1/0 →
1/0 →
1/0 →
1/0 →

131072

262144

Elektrikli iş elemanlarınıza yardımcı olma amaçlı yeni nesil kontrol üniteleri tüm uygulama 
ihtiyaçlarınızı karşılar.

Yazılım 
(denetleyici 

kurulum kiti) / 
Eğitim kutusu



LEJS/LEJB Serisi – Milsiz Elektrikli İş Elemanı / Yüksek Rijitlikte Kızaklı Tip914
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Milsiz Elektrikli İş elemanı/Yüksek Rijitlikte Kızaklı Tip
LEJS / LEJB Serisi
ø40, ø63

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

• Yüksek hassasiyet / yüksek rijitlik - çift eksenli lineer yataklı yapı.
• Kompaktlık sağlayan düşük profil / düşük ağırlık merkezi.
• 2 aktarım tipi seçeneği.
• Toz geçirmez yapı - standart donanım şerit sızdırmazlık elemanı.

� � � � � � � �

LEJS 40 500A

40
63 A

B
T

LEJS40
16
8
—

LEJS63
20
10
—

Sembol

Uygulanabilir Strok Tablosu*3 � Standart � Sipariş üzerine üretilir

LEJS40
LEJS63
LEJB40
LEJB63

�
—
�
—

Strok 
[mm]Model 200

�
�
�
�

�
�
�
�

400300

�
�
�
�

500

�
�
�
�

600

�
�
�
�

700 800

�
�
�
�

�
�
�
�

900

�
�
�
�

1000

�
�
�
�

—
�
�
�

1200 1500

—
B

Kilitsiz
Kilitli

∗3: Tüm standart dışı stroklar özel sipariş üzerine üretildiğinden, bu stroklar için SMC'ye danışın.

∗1: S2 ve S6 tip motorlar için, uyumlu tahrik elemanının parça numarası 
sırasıyla S1 ve S5 ile sonlanır.

∗2: Ayrıntılar için aşağıdaki 
tabloya bakınız.

�Ölçü �Hatve [mm]

�Motor seçeneği

200
ila

1500

�Strok [mm]*2

—
2
5
A

Kablosuz
2 m
5 m

10 m

—
S
R

Kablosuz
Standart kablo

Robotik kablo (Esnek kablo)
∗5: Motor ve enkoder kabloları 

dahildir. (Kilitli motor 
seçildiğinde kilit kablosu da 
dahildir.)

∗6: Standart kablo giriş yönü "(A) 
Eksen tarafı"dır.

�Kablo tipi*4, *5, *6 �Kablo uzunluğu [m]*4, *7

S2

S2

S3

100

200

40

63

S6

S7

100

200

40

63

Sembol Tip
İş elemanı

ebadı
Çıkış
[W]

AC servo motor
(Artışlı enkoder)
AC servo motor
(Artışlı enkoder)

AC servo motor
(Mutlak enkoder)

AC servo motor
(Mutlak enkoder)

�Motor tipi*1

LECSA�-S1

LECSA�-S3

LECSB�-S5
LECSC�-S5
LECSS�-S5
LECSB�-S7
LECSC�-S7
LECSS�-S7

—
H

Konnektörsüz
Konnektörlü—

A1
A2
B1
B2
C1
C2
S1
S2

�Sürücü tipi*4 �I/O konnektörü

Sürücüsüz
LECSA1-S�
LECSA2-S�
LECSB1-S�
LECSB2-S�
LECSC1-S�
LECSC2-S�
LECSS1-S�
LECSS2-S�

—
100 ila 120
200 ila 230
100 ila 120
200 ila 230
100 ila 120
200 ila 230
100 ila 120
200 ila 230

Güç besleme voltajı [V]Uyumlu sürücüler

∗4: Sürücü tipi seçildiğinde, ilgili kablo dahil edilir. Kablo 
tipi ve uzunluğunu seçin.
Örnek)
S2S2: Standart kablo (2 m) + Sürücü (LECSS2)
S2 : Standart kablo (2 m)
— : Kablosuz ve sürücüsüz

∗7: Motor, enkoder ve kilit 
kablolarının uzunlukları aynıdır.

�

LEJB 40 500TS2

LEJB40
—
—
27

LEJB63
—
—
42

2000 3000

—
—
�
�

—
—
—
�

Sonsuz Vidalı

Kayışlı

Ürün Tavsiyesi

İlgili Ürünler

LECS Serisi - Sürücüler - sayfa 1022
LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999
LEF Serisi - Elektrikli İş elemanları (milsiz tip) - sayfa 927
LES Serisi - Elektrikli Kayar tabla - sayfa 969
LEY Serisi - Elektrikli İş elemanları (milli tip) - sayfa 943
LER Serisi - Elektrikli Döner İş Elemanları - sayfa 993

• D-M9PWL (PNP 3 kablolu 2 renkli gösterge)

Otomatik Anahtarlar

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

LEJS

LEJB

Uyumlu sürücü

Özellikler - LEJS

Uyumlu kontrol ünitesi

Sürücü tipi

LECSA
7'e kadar
�
—

USB iletişimi

LECSB
—
�
—

USB iletişimi, RS422 iletişimi
100 ila 120 VAC (50/60 Hz)
200 ila 230 VAC (50/60 Hz)

Darbetreni girişli

LECSC
255'e kadar

—
CC-Bağlantısı

USB iletişimi, RS422 iletişimi

LECSS
—
—

SSCNET�III

USB iletişimi, RS422 iletişimi

SSCNET III tipi

Seriler

Pozisyon sayısı

Sinyal girişi

Kullanılabilir ağ

Kontrol enkoderi

Harici bağlantılar

Güç besleme voltajı [V]

Artışlı
17 bit enkoder

Mutlak
18 bit enkoder

Mutlak
18 bit enkoder

Mutlak
18 bit enkoder

LEJS40/63 AC Servo Motor (100/200 W)

Not 1) Tüm standart dışı ve diğer stroklar özel sipariş üzerine üretildiğinden, bu stroklar için SMC'ye danışın.
Not 2) Sayfa 2'deki "Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)" kısmına bakın.
Not 3) İzin verilen hız stroka göre değişir.
Not 4) JIS B 6191-1999'a uygundur
Not 5) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. (Test, iş elemanı 

başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde uygulanmıştır. (Test, 
iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 6) Güç tüketimi (sürücü dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 7) Çalışırken beklemede güç tüketimi (sürücü dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 8) Anlık maksimum güç tüketimi (sürücü dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 9) Sadece motor seçeneği olarak "Kilitli" seçildiğinde.
Not 10) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

200, 300, (400), 500, 600, (700), 800
(900), (1000), (1200)

100/�40 200/�60

30

5

1200

1050

780

600

480

390

320

270

—

—

—

16 8 20 10

20000

±0.02

50/20

Sonsuz vidalı mil

Lineer Yatak

20

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

Hıza ve iş yüküne göre gerekli olabilir. (Bkz. sayfa 36.)

AC servo motor (100/200 VAC)

Manyetik olmayan kilit

24 VDC

55

10

600

520

390

300

240

190

160

130

—

—

—

Model LEJS40S 2
6

3
7

İş
 e

le
m

an
ı ö

ze
lli

kl
er

i
E

le
kt

rik
 ö

ze
lli

kl
er

i

Strok [mm] Not 1)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm] Not 4)

Hatve [mm]

Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 5)

Etkinleştirme tipi

Yatak tipi

İzin verilen dış kuvvet [N]

Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Yenileme seçeneği

Motor gücü [W]/Ebat [mm]

Motor tipi

Enkoder

Güç tüketimi [W] Not 6)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 8)

Tip Not 9)

Tutma kuvveti [N]

Güç tüketimi - referans sıcaklık: 20°C [W] Not 10)

Anma voltajı [V]

101 203 330 660

6.3

65

165

2

10

445

80

235

2

12

725

7.9

300, (400), 500, 600, (700), 800, (900)
1000, (1200), (1500)

45

10

1200

1200

1200

930

740

600

500

420

360

310

270

85

20

600

600

600

460

370

300

250

210

180

150

130

LEJS63S

Yatay

Dikey

500'e kadar

501 ila 600

601 ila 700

701 ila 800

801 ila 900

901 ila 1000

1001 ila 1100

1101 ila 1200

1201 ila 1300

1301 ila 1400

1401 ila 1500

 0
–10%

İş yükü [kg] Not 2)

Hız Not 3)

[mm/s]

Motor tipi S2, S3: Artışlı 17 bit enkoder (Çözünürlük: 131072 sinyal/tur)
Motor tipi S6, S7: Mutlak 18 bit enkoder (Çözünürlük: 262144 sinyal/tur)

Yatay
Dikey
Yatay
Dikey

Darbetreni girişli / 
Pozisyoner tip

CC-Link 
Doğrudan 
Giriş Tip

Strok 
aralığı

Beklemede güç tüketimi 
(çalışırken) [W] Not 7)

Ki
lit 

ün
ite

si 
öz

el
lik

le
ri
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Milsiz Elektrikli İş elemanı/Yüksek Rijitlikte Kızaklı Tip
LEJS / LEJB Serisi
ø40, ø63

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

• Yüksek hassasiyet / yüksek rijitlik - çift eksenli lineer yataklı yapı.
• Kompaktlık sağlayan düşük profil / düşük ağırlık merkezi.
• 2 aktarım tipi seçeneği.
• Toz geçirmez yapı - standart donanım şerit sızdırmazlık elemanı.

� � � � � � � �

LEJS 40 500A

40
63 A

B
T

LEJS40
16
8
—

LEJS63
20
10
—

Sembol

Uygulanabilir Strok Tablosu*3 � Standart � Sipariş üzerine üretilir

LEJS40
LEJS63
LEJB40
LEJB63

�
—
�
—

Strok 
[mm]Model 200

�
�
�
�

�
�
�
�

400300

�
�
�
�

500

�
�
�
�

600

�
�
�
�

700 800

�
�
�
�

�
�
�
�

900

�
�
�
�

1000

�
�
�
�

—
�
�
�

1200 1500

—
B

Kilitsiz
Kilitli

∗3: Tüm standart dışı stroklar özel sipariş üzerine üretildiğinden, bu stroklar için SMC'ye danışın.

∗1: S2 ve S6 tip motorlar için, uyumlu tahrik elemanının parça numarası 
sırasıyla S1 ve S5 ile sonlanır.

∗2: Ayrıntılar için aşağıdaki 
tabloya bakınız.

�Ölçü �Hatve [mm]

�Motor seçeneği

200
ila

1500

�Strok [mm]*2

—
2
5
A

Kablosuz
2 m
5 m

10 m

—
S
R

Kablosuz
Standart kablo

Robotik kablo (Esnek kablo)
∗5: Motor ve enkoder kabloları 

dahildir. (Kilitli motor 
seçildiğinde kilit kablosu da 
dahildir.)

∗6: Standart kablo giriş yönü "(A) 
Eksen tarafı"dır.

�Kablo tipi*4, *5, *6 �Kablo uzunluğu [m]*4, *7

S2

S2

S3

100

200

40

63

S6

S7

100

200

40

63

Sembol Tip
İş elemanı

ebadı
Çıkış
[W]

AC servo motor
(Artışlı enkoder)
AC servo motor
(Artışlı enkoder)

AC servo motor
(Mutlak enkoder)

AC servo motor
(Mutlak enkoder)

�Motor tipi*1

LECSA�-S1

LECSA�-S3

LECSB�-S5
LECSC�-S5
LECSS�-S5
LECSB�-S7
LECSC�-S7
LECSS�-S7

—
H

Konnektörsüz
Konnektörlü—

A1
A2
B1
B2
C1
C2
S1
S2

�Sürücü tipi*4 �I/O konnektörü

Sürücüsüz
LECSA1-S�
LECSA2-S�
LECSB1-S�
LECSB2-S�
LECSC1-S�
LECSC2-S�
LECSS1-S�
LECSS2-S�

—
100 ila 120
200 ila 230
100 ila 120
200 ila 230
100 ila 120
200 ila 230
100 ila 120
200 ila 230

Güç besleme voltajı [V]Uyumlu sürücüler

∗4: Sürücü tipi seçildiğinde, ilgili kablo dahil edilir. Kablo 
tipi ve uzunluğunu seçin.
Örnek)
S2S2: Standart kablo (2 m) + Sürücü (LECSS2)
S2 : Standart kablo (2 m)
— : Kablosuz ve sürücüsüz

∗7: Motor, enkoder ve kilit 
kablolarının uzunlukları aynıdır.

�

LEJB 40 500TS2

LEJB40
—
—
27

LEJB63
—
—
42

2000 3000

—
—
�
�

—
—
—
�

Sonsuz Vidalı

Kayışlı

Ürün Tavsiyesi

İlgili Ürünler

LECS Serisi - Sürücüler - sayfa 1022
LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999
LEF Serisi - Elektrikli İş elemanları (milsiz tip) - sayfa 927
LES Serisi - Elektrikli Kayar tabla - sayfa 969
LEY Serisi - Elektrikli İş elemanları (milli tip) - sayfa 943
LER Serisi - Elektrikli Döner İş Elemanları - sayfa 993

• D-M9PWL (PNP 3 kablolu 2 renkli gösterge)

Otomatik Anahtarlar

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik Anahtar 
bölümüne bakınız; sayfa 1025.

LEJS

LEJB

Uyumlu sürücü

Özellikler - LEJS

Uyumlu kontrol ünitesi

Sürücü tipi

LECSA
7'e kadar
�
—

USB iletişimi

LECSB
—
�
—

USB iletişimi, RS422 iletişimi
100 ila 120 VAC (50/60 Hz)
200 ila 230 VAC (50/60 Hz)

Darbetreni girişli

LECSC
255'e kadar

—
CC-Bağlantısı

USB iletişimi, RS422 iletişimi

LECSS
—
—

SSCNET�III

USB iletişimi, RS422 iletişimi

SSCNET III tipi

Seriler

Pozisyon sayısı

Sinyal girişi

Kullanılabilir ağ

Kontrol enkoderi

Harici bağlantılar

Güç besleme voltajı [V]

Artışlı
17 bit enkoder

Mutlak
18 bit enkoder

Mutlak
18 bit enkoder

Mutlak
18 bit enkoder

LEJS40/63 AC Servo Motor (100/200 W)

Not 1) Tüm standart dışı ve diğer stroklar özel sipariş üzerine üretildiğinden, bu stroklar için SMC'ye danışın.
Not 2) Sayfa 2'deki "Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)" kısmına bakın.
Not 3) İzin verilen hız stroka göre değişir.
Not 4) JIS B 6191-1999'a uygundur
Not 5) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. (Test, iş elemanı 

başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde uygulanmıştır. (Test, 
iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 6) Güç tüketimi (sürücü dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 7) Çalışırken beklemede güç tüketimi (sürücü dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 8) Anlık maksimum güç tüketimi (sürücü dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 9) Sadece motor seçeneği olarak "Kilitli" seçildiğinde.
Not 10) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

200, 300, (400), 500, 600, (700), 800
(900), (1000), (1200)

100/�40 200/�60

30

5

1200

1050

780

600

480

390

320

270

—

—

—

16 8 20 10

20000

±0.02

50/20

Sonsuz vidalı mil

Lineer Yatak

20

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

Hıza ve iş yüküne göre gerekli olabilir. (Bkz. sayfa 36.)

AC servo motor (100/200 VAC)

Manyetik olmayan kilit

24 VDC

55

10

600

520

390

300

240

190

160

130

—

—

—

Model LEJS40S 2
6

3
7

İş
 e

le
m

an
ı ö

ze
lli

kl
er

i
E

le
kt

rik
 ö

ze
lli

kl
er

i

Strok [mm] Not 1)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm] Not 4)

Hatve [mm]

Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 5)

Etkinleştirme tipi

Yatak tipi

İzin verilen dış kuvvet [N]

Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Yenileme seçeneği

Motor gücü [W]/Ebat [mm]

Motor tipi

Enkoder

Güç tüketimi [W] Not 6)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 8)

Tip Not 9)

Tutma kuvveti [N]

Güç tüketimi - referans sıcaklık: 20°C [W] Not 10)

Anma voltajı [V]

101 203 330 660

6.3

65

165

2

10

445

80

235

2

12

725

7.9

300, (400), 500, 600, (700), 800, (900)
1000, (1200), (1500)

45

10

1200

1200

1200

930

740

600

500

420

360

310

270

85

20

600

600

600

460

370

300

250

210

180

150

130

LEJS63S

Yatay

Dikey

500'e kadar

501 ila 600

601 ila 700

701 ila 800

801 ila 900

901 ila 1000

1001 ila 1100

1101 ila 1200

1201 ila 1300

1301 ila 1400

1401 ila 1500

 0
–10%

İş yükü [kg] Not 2)

Hız Not 3)

[mm/s]

Motor tipi S2, S3: Artışlı 17 bit enkoder (Çözünürlük: 131072 sinyal/tur)
Motor tipi S6, S7: Mutlak 18 bit enkoder (Çözünürlük: 262144 sinyal/tur)

Yatay
Dikey
Yatay
Dikey

Darbetreni girişli / 
Pozisyoner tip

CC-Link 
Doğrudan 
Giriş Tip

Strok 
aralığı

Beklemede güç tüketimi 
(çalışırken) [W] Not 7)

Ki
lit 

ün
ite

si 
öz

el
lik

le
ri



LEJS/LEJB Serisi – Milsiz Elektrikli İş Elemanı / Yüksek Rijitlikte Kızaklı Tip916

E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

Ağırlık

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

200

5.6

600

8.7

500

7.9

300

6.4

LEJS40
800

10.2

(1000)

11.7

(900)

11.0

(700)

9.4

(400)

7.1

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

300

11.4

800

17.7

600

15.2

500

13.9

LEJS63
1000

20.1

(1200)

22.6

(900)

18.9

(700)

16.4

(400)

12.7

(1200)

13.3

(1500)

26.4

0.2 (Artışlı enkoder)/0.3 (Mutlak enkoder)

0,4 (Artışlı enkoder)/0,7 (Mutlak enkoder)

+0.030
 0ø6H9 (         ) derinlik 4+

0.
03

0
 0

6H
9 

( 
   

   
 )

d
er

in
liğ

i 4

64

6 +0.030
 05H9 (         ) derinlik 6

+0.030
 0ø5H9 (         ) derinlik 6

58

50.5

36.5

13
0

10
0

56

M4 x 0.7 derinlik 8
(F.G. terminali)

18

(1
28

)

(160)
110
84

4 x M6 x 1 derinlik 10

94

(3.1)

10
0

10
5

35

25.5

Enkoder kablosu
(ø7)

Motor kablosu
(ø6)

45

37

(4)

Strok 
A (Tabla hareket mesafesi) Not 1)

L
167 (B: Kilitli/207)

2±1

(60)
(58)

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 2)

Enkoder kablosu
(ø7)

Kilit kablosu
(ø4.5)

Motor kablosu
(ø6)

35
6.

7

25.5

E C x 200 (=D) 20

200

11
4

B 30

n x ø5.511

50
.8

LEJS40

Not 1) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir.
 Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun.
Not 2) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının ilk tespit pozisyonu.
Not 3) Otomatik anahtar manyetik tablanın merkezindedir.

LEJS40S��-200�-����
LEJS40S��-300�-����
LEJS40S��-400�-����
LEJS40S��-500�-����
LEJS40S��-600�-����
LEJS40S��-700�-����
LEJS40S��-800�-����
LEJS40S��-900�-����
LEJS40S��-1000�-����
LEJS40S��-1200�-����

Model
Kilitsiz Kilitli

L

 523.5

 623.5

 723.5

 823.5

 923.5

1023.5

1123.5

1223.5

1323.5

1523.5

 563.5

 663.5

 763.5

 863.5

 963.5

1063.5

1163.5

1263.5

1363.5

1563.5

B

 6

 6

 8

 8

10

10

12

12

14

16

 260

 360

 460

 560

 660

 760

 860

 960

1060

1260

A

 206

 306

 406

 506

 606

 706

 806

 906

1006

1206

n

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

C

 200

 200

 400

 400

 600

 600

 800

 800

1000

1200

D

 80

180

 80

180

 80

180

 80

180

 80

 80

E

[mm]

Ölçüler: Sonsuz Vidalı

Motor seçeneği: 
B/Kilitli

Gövde montaj 
referans düzlemi

Ölçüler: Sonsuz Vidalı

Motor kablosu
(ø6)

79

+0.036
 0ø8H9 (        ) derinlik 6+

0.
03

6
 0

8H
9 

( 
   

   
  )

 d
er

in
lik

 6

+0.030
 06H9 (          ) derinlik 7

7

12
9

12
4

(3.1)

11
4

+0.030
 0ø6H9 (         ) derinlik 7

(1
58

)

M4 x 0.7 derinlik 8
(F.G. terminali)25

68

16
0

12
4

73

63.5

49.5

4 x M8 x 1.25 
derinliği 12

(172)
122
90

C x 200 (=D)

200

25

14
0

n x ø6.8

B

13

30

47

E

35

47

Enkoder kablosu
(ø7)

Enkoder kablosu
(ø7)

35

6.
7

(66)

(64)

58

39

(4)

Strok 

A (Tabla hareket mesafesi) Not 1)

L

70

186 (B: Kilitli/226)

2±1

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 2)

Kilit kablosu
(ø4.5)

Motor kablo
(ø6)

LEJS63

LEJS63S��-300�-����
LEJS63S��-400�-����
LEJS63S��-500�-����
LEJS63S��-600�-����
LEJS63S��-700�-����
LEJS63S��-800�-����
LEJS63S��-900�-����
LEJS63S��-1000�-����
LEJS63S��-1200�-����
LEJS63S��-1500�-����

Model
Kilitsiz Kilitli

L

 696.5

 796.5

 896.5

 996.5

1096.5

1196.5

1296.5

1396.5

1596.5

1896.5

 656.5

 756.5

 856.5

 956.5

1056.5

1156.5

1256.5

1356.5

1556.5

1856.5

C

1

2

2

3

3

4

4

5

6

7

B

 370

 470

 570

 670

 770

 870

 970

1070

1270

1570

A

 306

 406

 506

 606

 706

 806

 906

1006

1206

1506

 6

 8

 8

10

10

12

12

14

16

18

n

 200

 400

 400

 600

 600

 800

 800

1000

1200

1400

D

180

 80

180

 80

180

 80

180

 80

 80

180

E

[mm]

Not 1) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir. Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Not 2) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının ilk tespit pozisyonu.
Not 3) Otomatik anahtar manyetik tablanın merkezindedir.

Motor seçeneği: 
B/Kilitli

Gövde montaj 
referans düzlemi



Milsiz Elektrikli İş Elemanı / Yüksek Rijitlikte Kızaklı Tip – LEJS/LEJB Serisi 917
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ağırlık

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

200

5.6

600

8.7

500

7.9

300

6.4

LEJS40
800

10.2

(1000)

11.7

(900)

11.0

(700)

9.4

(400)

7.1

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

300

11.4

800

17.7

600

15.2

500

13.9

LEJS63
1000

20.1

(1200)

22.6

(900)

18.9

(700)

16.4

(400)

12.7

(1200)

13.3

(1500)

26.4

0.2 (Artışlı enkoder)/0.3 (Mutlak enkoder)

0,4 (Artışlı enkoder)/0,7 (Mutlak enkoder)

+0.030
 0ø6H9 (         ) derinlik 4+

0.
03

0
 0

6H
9 

( 
   

   
 )

d
er

in
liğ

i 4

64

6 +0.030
 05H9 (         ) derinlik 6

+0.030
 0ø5H9 (         ) derinlik 6

58

50.5

36.5

13
0

10
0

56

M4 x 0.7 derinlik 8
(F.G. terminali)

18

(1
28

)

(160)
110
84

4 x M6 x 1 derinlik 10

94

(3.1)

10
0

10
5

35

25.5

Enkoder kablosu
(ø7)

Motor kablosu
(ø6)

45

37

(4)

Strok 
A (Tabla hareket mesafesi) Not 1)

L
167 (B: Kilitli/207)

2±1

(60)
(58)

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 2)

Enkoder kablosu
(ø7)

Kilit kablosu
(ø4.5)

Motor kablosu
(ø6)

35
6.

7

25.5

E C x 200 (=D) 20

200

11
4

B 30

n x ø5.511

50
.8

LEJS40

Not 1) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir.
 Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun.
Not 2) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının ilk tespit pozisyonu.
Not 3) Otomatik anahtar manyetik tablanın merkezindedir.

LEJS40S��-200�-����
LEJS40S��-300�-����
LEJS40S��-400�-����
LEJS40S��-500�-����
LEJS40S��-600�-����
LEJS40S��-700�-����
LEJS40S��-800�-����
LEJS40S��-900�-����
LEJS40S��-1000�-����
LEJS40S��-1200�-����

Model
Kilitsiz Kilitli

L

 523.5

 623.5

 723.5

 823.5

 923.5

1023.5

1123.5

1223.5

1323.5

1523.5

 563.5

 663.5

 763.5

 863.5

 963.5

1063.5

1163.5

1263.5

1363.5

1563.5

B

 6

 6

 8

 8

10

10

12

12

14

16

 260

 360

 460

 560

 660

 760

 860

 960

1060

1260

A

 206

 306

 406

 506

 606

 706

 806

 906

1006

1206

n

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

C

 200

 200

 400

 400

 600

 600

 800

 800

1000

1200

D

 80

180

 80

180

 80

180

 80

180

 80

 80

E

[mm]

Ölçüler: Sonsuz Vidalı

Motor seçeneği: 
B/Kilitli

Gövde montaj 
referans düzlemi

Ölçüler: Sonsuz Vidalı

Motor kablosu
(ø6)

79

+0.036
 0ø8H9 (        ) derinlik 6+

0.
03

6
 0

8H
9 

( 
   

   
  )

 d
er

in
lik

 6

+0.030
 06H9 (          ) derinlik 7

7

12
9

12
4

(3.1)

11
4

+0.030
 0ø6H9 (         ) derinlik 7

(1
58

)

M4 x 0.7 derinlik 8
(F.G. terminali)25

68

16
0

12
4

73

63.5

49.5

4 x M8 x 1.25 
derinliği 12

(172)
122
90

C x 200 (=D)

200

25

14
0

n x ø6.8

B

13

30

47

E

35

47

Enkoder kablosu
(ø7)

Enkoder kablosu
(ø7)

35

6.
7

(66)

(64)

58

39

(4)

Strok 

A (Tabla hareket mesafesi) Not 1)

L

70

186 (B: Kilitli/226)

2±1

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 2)

Kilit kablosu
(ø4.5)

Motor kablo
(ø6)

LEJS63

LEJS63S��-300�-����
LEJS63S��-400�-����
LEJS63S��-500�-����
LEJS63S��-600�-����
LEJS63S��-700�-����
LEJS63S��-800�-����
LEJS63S��-900�-����
LEJS63S��-1000�-����
LEJS63S��-1200�-����
LEJS63S��-1500�-����

Model
Kilitsiz Kilitli

L

 696.5

 796.5

 896.5

 996.5

1096.5

1196.5

1296.5

1396.5

1596.5

1896.5

 656.5

 756.5

 856.5

 956.5

1056.5

1156.5

1256.5

1356.5

1556.5

1856.5

C

1

2

2

3

3

4

4

5

6

7

B

 370

 470

 570

 670

 770

 870

 970

1070

1270

1570

A

 306

 406

 506

 606

 706

 806

 906

1006

1206

1506

 6

 8

 8

10

10

12

12

14

16

18

n

 200

 400

 400

 600

 600

 800

 800

1000

1200

1400

D

180

 80

180

 80

180

 80

180

 80

 80

180

E

[mm]

Not 1) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir. Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Not 2) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının ilk tespit pozisyonu.
Not 3) Otomatik anahtar manyetik tablanın merkezindedir.

Motor seçeneği: 
B/Kilitli

Gövde montaj 
referans düzlemi
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Özellikler - LEJB LEJB40/63 AC Servo Motor (100/200 W)

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

(200)

5.7

(700)

9.1

(600)

8.4

(400)

7.1

500

7.7

300

6.4

LEJB40
800

9.8
0.2 (Artışlı enkoder)/0.3 (Mutlak enkoder)

1000

11.2

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

(300)

11.5

(400)

12.7

800

17.4

(600)

15.0

500

13.8

LEJB63
1000

19.7
0,4 (Artışlı enkoder)/0,7 (Mutlak enkoder)

1200

22.1

(1200)

12.6

(900)

10.5

(1500)

14.7

(2000)

18.1

(1500)

25.7

(900)

18.6

(700)

16.2

(2000)

31.6

(3000)

43.4

Ağırlık

Not 1) Tüm standart dışı ve diğer stroklar özel sipariş üzerine üretildiğinden, bu stroklar için SMC'ye danışın.
Not 2) Sayfa 2'deki "Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)" kısmına bakın.
Not ) JIS B 6191-1999'a uygundur
Not 4) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. (Test, iş elemanı 

başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde uygulanmıştır. (Test, 
iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 5) Güç tüketimi (sürücü dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 6) Çalışırken beklemede güç tüketimi (sürücü dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 7) Anlık maksimum güç tüketimi (sürücü dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 8) Sadece motor seçeneği olarak "Kilitli" seçildiğinde.
Not 9) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

(200), 300, (400), 500, (600), (700), 800
(900), 1000, (1200), (1500), (2000)

100/�40 200/�60

20 (strok 1000 mm'yi aşıyorsa: 10)

2000

27 42

20000

±0.04

50/20

Kayış

Lineer yatak

20

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

Hıza ve iş yüküne göre gerekli olabilir. (Bkz. sayfa 36.)

AC servo motor (100/200 VAC)

Manyetik olmayan kilit

24 VDC  0
–10%

Model LEJB40S 2
6

3
7

İş
 e

le
m

an
ı ö

ze
lli

kl
er

i
E

le
kt

rik
 ö

ze
lli

kl
er

i

Strok [mm] Not 1)

İş yükü [kg]

Hız [mm/s] Not 2)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm] Not 3)

Hatve [mm]

Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 4)

Etkinleştirme tipi

Yatak tipi

İzin verilen dış kuvvet [N]

Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Yenileme seçeneği

Motor gücü [W]/Ebat [mm]

Motor tipi

Enkoder

Güç tüketimi [W] Not 5)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 7)

Tip Not 8)

Tutma kuvveti [N]

Güç tüketimi - referans sıcaklık: 20°C [W] Not 9)

Anma voltajı [V]

65

—

2

—

445

60

6.3

190

—

2

—

725

189

7.9

(300), (400), 500, (600), (700), 800
(900), 1000, 1200, (1500), (2000), (3000)

30

3000

LEJB63S

Yatay

Motor tipi S2, S3: Artışlı 17 bit enkoder (Çözünürlük: 131072 sinyal/tur)
Motor tipi S6, S7: Mutlak 18 bit enkoder (Çözünürlük: 262144 sinyal/tur)

Yatay
Dikey
Yatay
Dikey

Ki
lit

 ü
ni

te
si

 
öz

el
lik

le
ri

Beklemede güç tüketimi 
(çalışırken) [W] Not 6)

Motor seçeneği: 
B/Kilitli

+0.030
 0ø6H9 (         ) derinlik 4+

0.
03

0
 0

6H
9 

( 
   

   
 )

 d
er

in
lik

 4

64

(1
28

) +0.030
 05H9 (         ) derinlik 6

+0.030
 0ø5H9 (         ) derinlik 6

94

58

50.5

36.5

13
0

10
0

56

M4 x 0.7 derinlik 8
(F.G. terminali)

18
84

110

(160)4 x M6 x 1 derinlik 10

10
526

44

3.
5

12
1

(3
.1

)
(3

.1
)

6

Enkoder kablosu
(ø7)

Motor kablosu
(ø6)

E
200

20C x 200 (=D)

11
4

11 n x ø5.5

B 30

45

37

(4)

Strok 

A (Tabla hareket mesafesi) Not 1)

L

2±1

(60)

(58)

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 2)

185.5

50
.893

17
0

3.
5

26

Enkoder kablosu
(ø7)

Kilit kablosu
(ø4.5)

Motor kablosu
(ø6)

Ölçüler: Kayışlı

LEJB40

Not 1) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir. Tablaya bağlı bir iş 
parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Not 2) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının ilk tespit pozisyonu.
Not 3) Otomatik anahtar manyetiği tablanın merkezindedir.

LEJB40S��-200�-����
LEJB40S��-300�-����
LEJB40S��-400�-����
LEJB40S��-500�-����
LEJB40S��-600�-����
LEJB40S��-700�-����
LEJB40S��-800�-����
LEJB40S��-900�-����
LEJB40S��-1000�-����
LEJB40S��-1200�-����
LEJB40S��-1500�-����
LEJB40S��-2000�-����

Model L
 206

 306

 406

 506

 606

 706

 806

 906

1006

1206

1506

2006

 542

 642

 742

 842

 942

1042

1142

1242

1342

1542

1842

2342

n
 6

 6

 8

 8

10

10

12

12

14

16

18

24

BA
 260

 360

 460

 560

 660

 760

 860

 960

1060

1260

1560

2060

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

 5

 6

 7

10

C
 200

 200

 400

 400

 600

 600

 800

 800

1000

1200

1400

2000

D
 80

180

 80

180

 80

180

 80

180

 80

 80

180

 80

E
[mm]

Gövde montaj 
referans düzlemi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Özellikler - LEJB LEJB40/63 AC Servo Motor (100/200 W)

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

(200)

5.7

(700)

9.1

(600)

8.4

(400)

7.1

500

7.7

300

6.4

LEJB40
800

9.8
0.2 (Artışlı enkoder)/0.3 (Mutlak enkoder)

1000

11.2

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

(300)

11.5

(400)

12.7

800

17.4

(600)

15.0

500

13.8

LEJB63
1000

19.7
0,4 (Artışlı enkoder)/0,7 (Mutlak enkoder)

1200

22.1

(1200)

12.6

(900)

10.5

(1500)

14.7

(2000)

18.1

(1500)

25.7

(900)

18.6

(700)

16.2

(2000)

31.6

(3000)

43.4

Ağırlık

Not 1) Tüm standart dışı ve diğer stroklar özel sipariş üzerine üretildiğinden, bu stroklar için SMC'ye danışın.
Not 2) Sayfa 2'deki "Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)" kısmına bakın.
Not ) JIS B 6191-1999'a uygundur
Not 4) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. (Test, iş elemanı 

başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde uygulanmıştır. (Test, 
iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 5) Güç tüketimi (sürücü dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 6) Çalışırken beklemede güç tüketimi (sürücü dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 7) Anlık maksimum güç tüketimi (sürücü dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 8) Sadece motor seçeneği olarak "Kilitli" seçildiğinde.
Not 9) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

(200), 300, (400), 500, (600), (700), 800
(900), 1000, (1200), (1500), (2000)

100/�40 200/�60

20 (strok 1000 mm'yi aşıyorsa: 10)

2000

27 42

20000

±0.04

50/20

Kayış

Lineer yatak

20

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

Hıza ve iş yüküne göre gerekli olabilir. (Bkz. sayfa 36.)

AC servo motor (100/200 VAC)

Manyetik olmayan kilit

24 VDC  0
–10%

Model LEJB40S 2
6

3
7

İş
 e

le
m

an
ı ö

ze
lli

kl
er

i
E

le
kt

rik
 ö

ze
lli

kl
er

i

Strok [mm] Not 1)

İş yükü [kg]

Hız [mm/s] Not 2)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm] Not 3)

Hatve [mm]

Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 4)

Etkinleştirme tipi

Yatak tipi

İzin verilen dış kuvvet [N]

Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Yenileme seçeneği

Motor gücü [W]/Ebat [mm]

Motor tipi

Enkoder

Güç tüketimi [W] Not 5)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 7)

Tip Not 8)

Tutma kuvveti [N]

Güç tüketimi - referans sıcaklık: 20°C [W] Not 9)

Anma voltajı [V]

65

—

2

—

445

60

6.3

190

—

2

—

725

189

7.9

(300), (400), 500, (600), (700), 800
(900), 1000, 1200, (1500), (2000), (3000)

30

3000

LEJB63S

Yatay

Motor tipi S2, S3: Artışlı 17 bit enkoder (Çözünürlük: 131072 sinyal/tur)
Motor tipi S6, S7: Mutlak 18 bit enkoder (Çözünürlük: 262144 sinyal/tur)

Yatay
Dikey
Yatay
Dikey

Ki
lit

 ü
ni

te
si

 
öz

el
lik

le
ri

Beklemede güç tüketimi 
(çalışırken) [W] Not 6)

Motor seçeneği: 
B/Kilitli

+0.030
 0ø6H9 (         ) derinlik 4+

0.
03

0
 0

6H
9 

( 
   

   
 )

 d
er

in
lik

 4

64

(1
28

) +0.030
 05H9 (         ) derinlik 6

+0.030
 0ø5H9 (         ) derinlik 6

94

58

50.5

36.5

13
0

10
0

56
M4 x 0.7 derinlik 8
(F.G. terminali)

18
84
110

(160)4 x M6 x 1 derinlik 10

10
526

44

3.
5

12
1

(3
.1

)
(3

.1
)

6

Enkoder kablosu
(ø7)

Motor kablosu
(ø6)

E
200

20C x 200 (=D)

11
4

11 n x ø5.5

B 30

45

37

(4)

Strok 

A (Tabla hareket mesafesi) Not 1)

L

2±1

(60)

(58)

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 2)

185.5

50
.893

17
0

3.
5

26

Enkoder kablosu
(ø7)

Kilit kablosu
(ø4.5)

Motor kablosu
(ø6)

Ölçüler: Kayışlı

LEJB40

Not 1) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir. Tablaya bağlı bir iş 
parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Not 2) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının ilk tespit pozisyonu.
Not 3) Otomatik anahtar manyetiği tablanın merkezindedir.

LEJB40S��-200�-����
LEJB40S��-300�-����
LEJB40S��-400�-����
LEJB40S��-500�-����
LEJB40S��-600�-����
LEJB40S��-700�-����
LEJB40S��-800�-����
LEJB40S��-900�-����
LEJB40S��-1000�-����
LEJB40S��-1200�-����
LEJB40S��-1500�-����
LEJB40S��-2000�-����

Model L
 206

 306

 406

 506

 606

 706

 806

 906

1006

1206

1506

2006

 542

 642

 742

 842

 942

1042

1142

1242

1342

1542

1842

2342

n
 6

 6

 8

 8

10

10

12

12

14

16

18

24

BA
 260

 360

 460

 560

 660

 760

 860

 960

1060

1260

1560

2060

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

 5

 6

 7

10

C
 200

 200

 400

 400

 600

 600

 800

 800

1000

1200

1400

2000

D
 80

180

 80

180

 80

180

 80

180

 80

 80

180

 80

E
[mm]

Gövde montaj 
referans düzlemi



LEJS/LEJB Serisi – Milsiz Elektrikli İş Elemanı / Yüksek Rijitlikte Kızaklı Tip920

E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

Motor seçeneği: B/Kilitli

(1
58

) +0.030
 06H9 (         ) derinlik 7

+0.030
 0ø6H9 (         ) derinlik 7

11
4

73

63.5

49.5
16

0
12

4

68

25

M4 x 0.7 derinlik 8
(F.G. terminali)

(172)
122
90

4 x M8 x 1.25 derinlik 12

12
9

(3
.1

)4
13

7

45

35

Motor kablosu
(ø6)

Enkoder kablosu
(ø7)

(3
.1

)

7

58

39

(4)

Strok 
A (Tabla hareket mesafesi) Not 1)

L
233.5

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 2)

2±1

(66)
(64)

70

17
7

85

4

Motor kablosu
(ø6)

35

Enkoder kablosu
(ø7)

Kilit kablosu
(ø4.5)

+0.036
 0ø8H9 (         ) derinlik 6+

0.
03

6
 0

8H
9 

( 
   

   
  )

 d
er

in
lik

 6
14

0

B

n x ø6.813

30

E C x 200 (=D)

200

25

79

Ölçüler: Kayışlı

LEJB63

LEJB63S��-300�-����
LEJB63S��-400�-����
LEJB63S��-500�-����
LEJB63S��-600�-����
LEJB63S��-700�-����
LEJB63S��-800�-����
LEJB63S��-900�-����
LEJB63S��-1000�-����
LEJB63S��-1200�-����
LEJB63S��-1500�-����
LEJB63S��-2000�-����
LEJB63S��-3000�-����

Model L
 306

 406

 506

 606

 706

 806

 906

1006

1206

1506

2006

3006

 704

 804

 904

1004

1104

1204

1304

1404

1604

1904

2404

3404

n
 6

 8

 8

10

10

12

12

14

16

18

24

34

BA
 370

 470

 570

 670

 770

 870

 970

1070

1270

1570

2070

3070

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

 5

 6

 7

10

15

C
 200

 400

 400

 600

 600

 800

 800

1000

1200

1400

2000

3000

D
180

 80

180

 80

180

 80

180

 80

 80

180

 80

 80

E
[mm]

Not 1) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir.
 Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun.
Not 2) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının ilk tespit pozisyonu.
Not 3) Otomatik anahtar manyetiği tablanın merkezindedir.

Gövde montaj 
referans düzlemi

Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)
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LEJS40�B
Yenileme seçeneğini 
gerektiren alan.

LEJS40�A

LEJS63�B

LEJS63�A

LEJS63�B

LEJS63�A

Strok 1000 mm'yi aşıyorsa:

LEJS40�B

LEJS40�A
30

60

LEJS40/Sonsuz Vidalı

LEJS63/Sonsuz Vidalı

LEJB40/Kayışlı LEJB63/Kayışlı

* LEJB40 serisinin stroku 1000 mm'yi aştığında, iş yükü 10 kg'dir.
* Grafikteki taralı alan, yenileme seçeneğini (LEC-MR-RB032) gerektirir.
* Dikey uygulamalarda kayış tahrikli aktüatör kullanılamaz.

Yatay Dikey

Yatay Dikey

Yatay Yatay
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Ölçüler: Kayışlı

LEJB63
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Not 1) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir.
 Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun.
Not 2) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının ilk tespit pozisyonu.
Not 3) Otomatik anahtar manyetiği tablanın merkezindedir.
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Strok 1000 mm'yi aşıyorsa:
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30

60

LEJS40/Sonsuz Vidalı

LEJS63/Sonsuz Vidalı

LEJB40/Kayışlı LEJB63/Kayışlı

* LEJB40 serisinin stroku 1000 mm'yi aştığında, iş yükü 10 kg'dir.
* Grafikteki taralı alan, yenileme seçeneğini (LEC-MR-RB032) gerektirir.
* Dikey uygulamalarda kayış tahrikli aktüatör kullanılamaz.
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Yatay Dikey

Yatay Yatay



LEJS/LEJB Serisi – Milsiz Elektrikli İş Elemanı / Yüksek Rijitlikte Kızaklı Tip922

E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

Ç
ev

rim
 s

ür
es

i [
s]

Strok [mm]
0 1000200 400 600 800

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Ç
ev

rim
 s

ür
es

i [
s]

Strok [mm]
0 1000200 400 600 800

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

Ç
ev

rim
 s

ür
es

i [
s]

Strok [mm]
0 1200200 400 600 800 1000

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Ç
ev

rim
 s

ür
es

i [
s]

Strok [mm]
0 1200200 400 600 800 1000

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

Ç
ev

rim
 s

ür
es

i [
s]

Strok [mm]
0 2000500 1000 1500

0.0

0.5

1.0

1.5

Hızlanma/Yavaşlama: 5.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 10.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 20.000 mm/s2

Ç
ev

rim
 s

ür
es

i [
s]

Strok [mm]
0 3000500 1000 1500 2000 2500

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Hızlanma/Yavaşlama: 5.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 10.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 20.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 5.000 
mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 10.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 20.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 5.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 10.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 20.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 5.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 10.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 20.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 5.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 10.000 mm/s2

Hızlanma/Yavaşlama: 20.000 mm/s2

Döngü Süresi Grafiği (Kılavuz)

LEJS40/Sonsuz Vidalı

LEJS63/Sonsuz Vidalı

LEJB40/Kayışlı LEJB63/Kayışlı

LEJS40�A LEJS40�B

LEJS63�A LEJS63�B

* Maksimum iş yükü/hızlanma/yavaşlama grafiği
* Her strok için maksimum hız/hızlanma/yavaşlama değerleri grafiği

İş Yükü-Hızlanma/Yavaşlama Grafiği (Kılavuz)
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%50 veya daha düşük değer, %50 çalışma oranıyla aynıdır.

%50 veya daha düşük değer, %50 çalışma oranıyla aynıdır. %50 veya daha düşük değer, %50 çalışma oranıyla aynıdır.

%50 veya daha düşük değer, %50 çalışma oranıyla aynıdır.

Çalışma oranı: 100%

Çalışma oranı: 50%

Çalışma oranı: 75%
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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* Maksimum iş yükü/hızlanma/yavaşlama grafiği
* Her strok için maksimum hız/hızlanma/yavaşlama değerleri grafiği

İş Yükü-Hızlanma/Yavaşlama Grafiği (Kılavuz)
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%50 veya daha düşük değer, %50 çalışma oranıyla aynıdır.

%50 veya daha düşük değer, %50 çalışma oranıyla aynıdır. %50 veya daha düşük değer, %50 çalışma oranıyla aynıdır.

%50 veya daha düşük değer, %50 çalışma oranıyla aynıdır.

Çalışma oranı: 100%
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İş Yükü-Hızlanma/Yavaşlama Grafiği (Kılavuz)
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%50 veya daha düşük değer, %50 çalışma oranıyla aynıdır. %50 veya daha düşük değer, %50 çalışma oranıyla aynıdır.
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Yükün bağlantı yeri
m : İş yükü [kg]
Me: İzin verilen dinamik moment [N•m]
L: İş yükünün ağırlık merkezine uzaklığı [mm]

Model

LEJB40LEJS40 LEJS63 LEJB63

Y
at

ay
/A

lt
K
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um

la
m

a
D

uv
ar

Hızlanma/Yavaşlama 5.000 mm/s2

15.000 mm/s2
10.000 mm/s2

20.000 mm/s2

∗ Bu grafikler, iş parçasının ağırlık merkezi bir yönde etkilediği durumlar için geçerlidir. 2 yönde etkilediği durumlarda bilgisayar programı 
(Electric Actuator Selection software) kullanarak hesap yapınız. http://www.smcworld.com
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

İş Yükü-Hızlanma/Yavaşlama Grafiği (Kılavuz)

LEJS63/Sonsuz Vidalı: Yatay

LEJS63/Sonsuz Vidalı: Dikey

LEJB40/Kayışlı: Yatay LEJB63/Kayışlı: Yatay
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%50 veya daha düşük değer, %50 çalışma oranıyla aynıdır. %50 veya daha düşük değer, %50 çalışma oranıyla aynıdır.

Çalışma oranı: 100%

Çalışma oranı: 100%
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İzin Verilen Dinamik Moment
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Yükün bağlantı yeri
m : İş yükü [kg]
Me: İzin verilen dinamik moment [N•m]
L: İş yükünün ağırlık merkezine uzaklığı [mm]

Model

LEJB40LEJS40 LEJS63 LEJB63

Y
at

ay
/A

lt
K

on
um

la
m

a
D

uv
ar

Hızlanma/Yavaşlama 5.000 mm/s2

15.000 mm/s2
10.000 mm/s2

20.000 mm/s2

∗ Bu grafikler, iş parçasının ağırlık merkezi bir yönde etkilediği durumlar için geçerlidir. 2 yönde etkilediği durumlarda bilgisayar programı 
(Electric Actuator Selection software) kullanarak hesap yapınız. http://www.smcworld.com
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İzin Verilen Dinamik Moment
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1. Çalışma koşulları
Model: LEJS
Ölçü: 40
Montaj yönü: Yatay
Hızlanma [mm/s2]: 5000
İş yükü [kg]: 20
İş yükü merkez pozisyonu [mm]: Xc = 0, Yc = 50, Zc = 200

2. Sayfa 925'teki grafiği seçin; üst ve sol taraf birinci sıra.
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Montaj yönü

1. Yatay 3. Duvar

2. Alt
4. Dikey

Hızlanma/Yavaşlama 5.000 mm/s2

15.000 mm/s2
10.000 mm/s2

20.000 mm/s2

1. Çalışma koşullarını belirleyin.
Model: LEJS/LEJB
Ölçü: 40/63
Montaj yönü: Yatay/Alt/Duvar/Dikey

2. Model, ebat ve montaj yönüne göre hedef grafiği seçin.
3. Hızlanma ve iş yükü değerinden çıkıntı miktarını tespit edin [mm]: Lx/Ly/Lz (grafikten).
4. Her yön için yük katsayısını hesaplayın.

αx = Xc/Lx, αy = Yc/Ly, αz = Zc/Lz
5. Aşağıdaki değerler toplamının belirtildiği gibi olduğunu teyit edin: αx, αy ve αz = 1 veya 
altında.

αx + αy + αz ≤1
Toplam 1'i aşıyorsa, hızlanma ve iş yükünü azaltınız ya da seriyi değiştiriniz.

3. Lx = 180 mm, Ly = 170 mm, Lz = 360 mm
4. Her yönün yük katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

αx = 0/180 = 0
αy = 50/170 = 0.29
αz = 200/360 = 0.56

5. αx + αy + αz = 0.85 ≤1

Yataklama Yük Faktörü Hesaplaması

∗ Bu grafikler, iş parçasının ağırlık merkezi bir yönde etkilediği durumlar için geçerlidir. 2 yönde etkilediği durumlarda bilgisayar programı 
(Electric Actuator Selection software) kullanarak hesap yapınız. http://www.smcworld.com

Yükün bağlantı yeri
m : İş yükü [kg]
Me: İzin verilen dinamik moment [N•m]
L: İş yükünün ağırlık merkezine uzaklığı [mm]



Milsiz Elektrikli İş Elemanı / Kızaklı Tip – LEF Serisi 927

E
le

kt
ri

kl
i İ

ş 
E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Milsiz Elektrikli İş Elemanı - Kızaklı Tip
LEF Serisi
ø16, ø25, ø32, ø40

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

• 3 motor tipi mevcuttur.
• Ayarlanabilir kuvvet, hız ve konum.
• Kolay ayar ve kullanım.
• 2 aktarım tipi seçeneği.

Step motor / DC Servo motor

ppp

Kablosuz
1.5
3
5

İş elemanı kablosu uzunluğu [m]

Vidalı montaj
DIN ray montajı∗

Kontrol ünitesi montajı

Kablosuz
1.5∗

3∗

5∗

I/O kablo uzunluğu [m]

Kontrol ünitesi tipi

Kablosuz
Standart kablo Not 2)

Robotik kablo (Esnek kablo)

İş elemanı kablosu tipi Not 1)

Kilitsiz
Kilitli

Motor seçeneği

LEFS 16 100B 11R 6P

LEFS16
LEFS25
LEFS32
LEFS40
LEFB16
LEFB25
LEFB32

100 200 300 400 500 600 800700 1000900

—
1
3
5

16
25
32
40∗

Ölçü

Motor Tipi

A
B
T

LEFS16
10
5
—

LEFS25
12
6
—

LEFS32
16
8
—

LEFS40
20
10
—

Sembol

Not) CE uyumlu ürünler
�EMC uyumluluğu, LEF serisi elektrikli İş elemanı ve 

LEC serisi denetleyici birleştirilerek test edilmiştir. 
EMC, müşterinin kumanda paneli düzenine ve diğer 
elektrikli donanım ve kablo tesisatıyla ilişkisine 
bağlıdır. Bu nedenle, müşterinin donanımına gerçek 
çalışma koşullarında takılan SMC bileşenleri için EMC 
direktifine uygunluk onaylanamamaktadır. Dolayısıyla, 
makine düzeni ve donanımın EMC direktifine bir bütün 
olarak uygunluğu müşteri tarafından teyit edilmelidir.

�Servo motorlu (24 VDC) tip için, EMC uyumluluğu bir 
parazit filtresi takımı (LEC-NFA) takılarak test 
edilmiştir. Montaj için LECA Kullanım Kılavuzuna 
bakınız.

Uyarı

Hatve [mm]

LEFS
LEFB

Strok [mm]

100 1000
300 2000

—
B

—
D

—
1
3
5

—
S
R

Strok 
[mm]

Model

∗ Strok tablosu

∗ Yukarıda belirtilenler dışındaki stroklar özel sipariş üzerine mevcuttur.
∗ Ara strokların üretimi için SMC'ye danışınız.

Standart/ Sipariş üzerine üretilen

∗ Sadece “6N” ve “6P” tipi 
denetleyiciler için mevcuttur.
DIN ray dahil değildir. Ayrıca 
sipariş edin.

Not 1) Sabit parçalarda standart kablo 
kullanılmalıdır. Hareketli parçalarda 
robotik kablo kullanın.

Not 2) Sadece "Step motor" tipi için 
kullanılabilir.

∗ Sadece LEFS için

LEFB�
—
—
48

LEFB 16 500T 11R 6P

15001200 20001800

Sonsuz Vidalı

Kayışlı 

Sipariş üzerine sağlanan diğer
uzunluklar (Sadece robotik kablo).

∗ Strok tablosuna 
bakınız.

—

A

Sembol Tip
Uygun ölçü

Step motor
(Servo/24 VDC)

Servo motor
(24 VDC)

LECP6
LECP1

LECA6

LEF�16 LEF�25 LEF�32 LEFS40

—
6N
6P
1N
1P

Denetleyicisiz

Sadece "Step motor" tipi için kullanılabilir.

∗ Denetleyici tipi olarak 
"Denetleyicisiz" seçildiyse, 
I/O kablosu dahil edilmez.

NPN
PNP
NPN
PNP

LECP1∗

(Programsız tip)

LECP6/LECA6
(Adım verisi giriş tipi)

100 ila 400
100 ila 600
100 ila 800
200 ila 1000
300 ila 1000

300 ila 2000

Üretilebilen strok aralığı
[mm]

®

Uyumlu 
kontrol ünitesi
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Özellikler - LEFS

Not 1) Parantez ( ) içinde verilen stroklar sipariş üzerine üretilir.
Not 2) Bkz. "Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)".

Ayrıca, kablo uzunluğu 5 m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız düşüşü olur.
Not 3) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. 

(Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 
uygulanmıştır. (Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 4) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 5) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 6) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 7) Sadece kilitli tip.
Not 8) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

100, 200, 300
(400)

�28

30

63

Yatay 4/Dikey 9

70

�42

36

102

Yatay 4/Dikey 9

113

7

2

10 ila 500

10

3000

±0.02

50/20

Sonsuz vidalı mil

Lineer

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

Servo motor (24 VDC)

Artışlı A/B (800 sinyal/tur)/Z fazı

24 VDC ±10%

Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%

10

4

5 ila 250

5

100, 200, 300
(400), 500, (600)

Servo Motor (24 VDC)

2.9

20 39 78 157

5

Model LEFS16A LEFS25A

Strok [mm] Not 1)

İş yükü [kg] Not 2)

Hız [mm/s] Not 2)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

Hatve [mm]

Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 3)

Etkinleştirme tipi

Yatak tipi

Çalışma sıc. aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Motor ölçüsü

Motor gücü [W]

Motor tipi

Enkoder

Anma voltajı [V]

Güç tüketimi [W] Not 4)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 5)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 6)

Tip Not 7)

Tutma kuvveti [N]

Güç tüketimi [W] Not 8)

Anma voltajı [V]

11

2.5

12 ila 500

12

18

5

6 ila 250

6

Yatay

Dikey

0.53

Model LEFS32
Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

100

3.35

200

3.75

300

4.15

500

4.95

(800)

6.15

(700)

5.75

(600)

5.35

(400)

4.55

0.12

Model LEFS16
Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

100

0.90

200

1.05

300

1.20

(400)

1.35

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

LEFS40
200

5.65

300

6.21

500

7.33

(400)

6.77

800

9.01

(900)

9.57

(1000)

10.13

(700)

8.45

(600)

7.89
0.53

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

100

1.84

(400)

2.68

300

2.40

200

2.12

LEFS25
500

2.96

(600)

3.24

0.26

Ağırlık

Özellikler - LEFS

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

LEFS16A-300-R36P1

LEFS25A-100-R36P1

LEFS25A-300-R36P1

LEFS32A-100-R36P1

LEFS32B-200-R36P1

LEFS25B-100-R36P1

LEFS25B-300-R36P1

İlgili Ürünler

LEC Serisi - Denetleyici - sayfa 1018

LECP1 Serisi - Denetleyici - sayfa 1014

LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999

LES Serisi - Elektrikli Kızak Tablaları - sayfa 969

LEY Serisi - Milsiz Elektrikli İş Elemanı (milli tip) - sayfa 943

LER Serisi - Elektrikli Döner İş elemanları - sayfa 993

Not 1) Parantez ( ) içinde verilen stroklar sipariş üzerine üretilir.
Not 2) Hız iş yüküne bağlıdır. Bkz. "Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)".
 Ayrıca, kablo uzunluğu 5 m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız düşüşü olur.
Not 3) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. (Test, iş elemanı 

başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde uygulanmıştır. (Test, iş 
elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 4) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 5) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında aktüatörün ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 6) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 7) Sadece kilitli tip.
Not 8) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

100, 200, 300
(400)

�28

22

18

51

�42

38

16

57

�56.4

50

44

123

100

43

141

9

2

10 ila 500

10

3000

±0.02

50/20

Sonsuz vidalı mil

Lineer

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

Step motor (Servo/24 VDC)

Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur)

24 VDC ±10%

Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%

10

4

5 ila 250

5

100, 200, 300
(400), 500, (600)

100, 200, 300, (400)
500, (600, 700, 800)

Step Motor (Servo/24 VDC)

2.9

20 39 78 157 108 216 113 225

5 5 5

Model LEFS16 LEFS25 LEFS32

Strok [mm] Not 1)

İş yükü [kg] Not 2)

Hız [mm/s] Not 2)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

Hatve [mm]

Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 3)

Etkinleştirme tipi

Yatak tipi

Çalışma sıc. aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Motor ebadı

Motor tipi

Enkoder

Anma voltajı [V]

Güç tüketimi [W] Not 4)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 5)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 6)

Tip Not 7)

Tutma kuvveti [N]

Güç tüketimi [W] Not 8)

Anma voltajı [V]

20

7.5

12 ila 500

12

20

15

6 ila 250

6

40

10

16 ila 500

16

45

20

8 ila 250

8

200, 300, (400), 500, (600)
(700), 800, (900), (1000)

LEFS40

50

20 ila 500

20

60

23

10 ila 250

10

Yatay

Dikey

LEFS32B-100-R36P1

LEFS32B-300-R36P1

LEFS25A-200-R36P1

LEFS25A-500-R36P1

LEFS32A-200-R36P1

LEFS32A-500-R36P1

LEFS25B-200-R36P1

LEFS25B-500-R36P1

LEFS32A-300-R36P1

LEFS32B-500-R36P1

LEFB16T-500-R36P1

LEFB25T-500-R36P1

LEFB32T-500-R36P1

Tip

Seriler

Özellik(ler)

Uyumlu motor

LECP6 LECA6

24 VDC

64 pozisyon

LECP1

Step motor (Servo/24 VDC) Servo motor (24 VDC) Step motor (Servo/24 VDC)

14 pozisyon

Sayfa 1018 Sayfa 1018 Sayfa 1014

Programsız tip

Maksimum kademe verisi sayısı

Güç kaynağı voltajı

Referans sayfası

Uyumlu kontrol üniteleri

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Kademe 
verisi giriş 
tipi

Kademe 
verisi giriş 
tipi

Değer girişi-Standart 
denetleyici

Ayar işlemi bilgisayar veya el ünitesi 
kullanılmaksızın gerçekleştirilebilir



Milsiz Elektrikli İş Elemanı / Kızaklı Tip – LEF Serisi 929
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Özellikler - LEFS

Not 1) Parantez ( ) içinde verilen stroklar sipariş üzerine üretilir.
Not 2) Bkz. "Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)".

Ayrıca, kablo uzunluğu 5 m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız düşüşü olur.
Not 3) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. 

(Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 
uygulanmıştır. (Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 4) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 5) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 6) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 7) Sadece kilitli tip.
Not 8) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

100, 200, 300
(400)

�28

30

63

Yatay 4/Dikey 9

70

�42

36

102

Yatay 4/Dikey 9

113

7

2

10 ila 500

10

3000

±0.02

50/20

Sonsuz vidalı mil

Lineer

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

Servo motor (24 VDC)

Artışlı A/B (800 sinyal/tur)/Z fazı

24 VDC ±10%

Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%

10

4

5 ila 250

5

100, 200, 300
(400), 500, (600)

Servo Motor (24 VDC)

2.9

20 39 78 157

5

Model LEFS16A LEFS25A

Strok [mm] Not 1)

İş yükü [kg] Not 2)

Hız [mm/s] Not 2)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

Hatve [mm]

Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 3)

Etkinleştirme tipi

Yatak tipi

Çalışma sıc. aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Motor ölçüsü

Motor gücü [W]

Motor tipi

Enkoder

Anma voltajı [V]

Güç tüketimi [W] Not 4)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 5)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 6)

Tip Not 7)

Tutma kuvveti [N]

Güç tüketimi [W] Not 8)

Anma voltajı [V]

11

2.5

12 ila 500

12

18

5

6 ila 250

6

Yatay

Dikey

0.53

Model LEFS32
Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

100

3.35

200

3.75

300

4.15

500

4.95

(800)

6.15

(700)

5.75

(600)

5.35

(400)

4.55

0.12

Model LEFS16
Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

100

0.90

200

1.05

300

1.20

(400)

1.35

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

LEFS40
200

5.65

300

6.21

500

7.33

(400)

6.77

800

9.01

(900)

9.57

(1000)

10.13

(700)

8.45

(600)

7.89
0.53

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

100

1.84

(400)

2.68

300

2.40

200

2.12

LEFS25
500

2.96

(600)

3.24

0.26

Ağırlık

Özellikler - LEFS

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

LEFS16A-300-R36P1

LEFS25A-100-R36P1

LEFS25A-300-R36P1

LEFS32A-100-R36P1

LEFS32B-200-R36P1

LEFS25B-100-R36P1

LEFS25B-300-R36P1

İlgili Ürünler

LEC Serisi - Denetleyici - sayfa 1018

LECP1 Serisi - Denetleyici - sayfa 1014

LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999

LES Serisi - Elektrikli Kızak Tablaları - sayfa 969

LEY Serisi - Milsiz Elektrikli İş Elemanı (milli tip) - sayfa 943

LER Serisi - Elektrikli Döner İş elemanları - sayfa 993

Not 1) Parantez ( ) içinde verilen stroklar sipariş üzerine üretilir.
Not 2) Hız iş yüküne bağlıdır. Bkz. "Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)".
 Ayrıca, kablo uzunluğu 5 m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız düşüşü olur.
Not 3) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. (Test, iş elemanı 

başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde uygulanmıştır. (Test, iş 
elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 4) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 5) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında aktüatörün ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 6) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 7) Sadece kilitli tip.
Not 8) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

100, 200, 300
(400)

�28

22

18

51

�42

38

16

57

�56.4

50

44

123

100

43

141

9

2

10 ila 500

10

3000

±0.02

50/20

Sonsuz vidalı mil

Lineer

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

Step motor (Servo/24 VDC)

Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur)

24 VDC ±10%

Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%

10

4

5 ila 250

5

100, 200, 300
(400), 500, (600)

100, 200, 300, (400)
500, (600, 700, 800)

Step Motor (Servo/24 VDC)

2.9

20 39 78 157 108 216 113 225

5 5 5

Model LEFS16 LEFS25 LEFS32

Strok [mm] Not 1)

İş yükü [kg] Not 2)

Hız [mm/s] Not 2)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

Hatve [mm]

Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 3)

Etkinleştirme tipi

Yatak tipi

Çalışma sıc. aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Motor ebadı

Motor tipi

Enkoder

Anma voltajı [V]

Güç tüketimi [W] Not 4)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 5)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 6)

Tip Not 7)

Tutma kuvveti [N]

Güç tüketimi [W] Not 8)

Anma voltajı [V]

20

7.5

12 ila 500

12

20

15

6 ila 250

6

40

10

16 ila 500

16

45

20

8 ila 250

8

200, 300, (400), 500, (600)
(700), 800, (900), (1000)

LEFS40

50

20 ila 500

20

60

23

10 ila 250

10

Yatay

Dikey

LEFS32B-100-R36P1

LEFS32B-300-R36P1

LEFS25A-200-R36P1

LEFS25A-500-R36P1

LEFS32A-200-R36P1

LEFS32A-500-R36P1

LEFS25B-200-R36P1

LEFS25B-500-R36P1

LEFS32A-300-R36P1

LEFS32B-500-R36P1

LEFB16T-500-R36P1

LEFB25T-500-R36P1

LEFB32T-500-R36P1

Tip

Seriler

Özellik(ler)

Uyumlu motor

LECP6 LECA6

24 VDC

64 pozisyon

LECP1

Step motor (Servo/24 VDC) Servo motor (24 VDC) Step motor (Servo/24 VDC)

14 pozisyon

Sayfa 1018 Sayfa 1018 Sayfa 1014

Programsız tip

Maksimum kademe verisi sayısı

Güç kaynağı voltajı

Referans sayfası

Uyumlu kontrol üniteleri

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Kademe 
verisi giriş 
tipi

Kademe 
verisi giriş 
tipi

Değer girişi-Standart 
denetleyici

Ayar işlemi bilgisayar veya el ünitesi 
kullanılmaksızın gerçekleştirilebilir



LEF Serisi – Milsiz Elektrikli İş Elemanı / Kızaklı Tip930

E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

Ölçüler: Sonsuz Vidalı

60
46

.8

65

Kablo uzunluğu 250

42
70

(122)

44

4 x M6 x 1
vida dişi derinliği 9.9

ø5H9
derinlik 5

5H9
derinlik 5

5.
5

60

60

15

150

D x 150 (= E)

B

n x ø5.5

30
79

48
70

65

Kablo uzunluğu 250(199.5)

20

20

15

20

Motor kablosu (2 x ø5)

Kilit kablosu (ø3.5)

Motor seçeneği: Kilitli

20

15

24

24

(L)

60
106

7

74

58

60

150

B

76

n x ø6.6

15

7

31

61

90

67
.5

8

8

Kilit kablosu (ø3.3)Motor kablosu (2 x ø5)

65
Kablo uzunluğu 250

20
20

20

15

4 x M8 x 1.25
vida dişi derinliği 13

ø6H9
derinlik 7

(        )+0.030
 0 (170)

6H9
derinlik 7

(        )+0.030
 0

(219.5)

D x 150 (= E)

(        )6H9
derinlik 6

+0.030
 0

Motor seçeneği: Kilitli

20

20

Motor kablosu (2 x ø5)

Kablo uzunluğu 250

Strok 

4[2]

(90) [88]

A (Tabla hareket mesafesi) Not 2)

2[4]

88[(90)] (3.1)
(86)

68
53

.8

13

(L)

65

86
(170.5)

[Referans] Not 4) Referans Not 3)

7.5

6.
5

M4 x 0.7
vida dişi derinliği 8
(F.G. terminali)

15

6

(        )5H9
derinlik 5

+0.030
 0

(        )+0.030
 0

(        )+0.030
 0

(62) 62
(66) [64] 64 [(66)]Strok 
4[2] 2[4]

(2.4)10
A (Tabla hareket mesafesi) Not 2)

(147.5)
[Referans] Not 4) Referans Not 3)

M4 x 0.7
vida dişi derinliği 8
(F.G. terminali)

LEFS32
Not 1) Elektrikli iş elemanı gövde montaj referans düzlemini 

kullanarak takarken, R pah uygulamasından dolayı 
karşı yüzeyin veya pimin yüksekliğini en az 3 
mm'ye ayarlayın. (Önerilen yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına 
dönerken kayabilir. Tablaya bağlı bir iş parçasının 
tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Not 3) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 4) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş 

yönünün değiştirildiği duruma aittir.

LEFS40

[mm]

[mm]

Not 1) Elektrikli iş elemanı gövde montaj referans düzlemini 
kullanarak takarken, R pah uygulamasından dolayı 
karşı yüzeyin veya pimin yüksekliğini en az 3 
mm'ye ayarlayın. (Önerilen yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına 
dönerken kayabilir. Tablaya bağlı bir iş parçasının 
tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Not 3) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 4) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş 

yönünün değiştirildiği duruma aittir.

LEFS32m-100
LEFS32m-100B
LEFS32m-200
LEFS32m-200B

Model L
 387.5
 439.5
 487.5
 539.5

A

230

330

106

206

B

 4

 6

n

—

2

D

—

300

E

LEFS32m-300
LEFS32m-300B
LEFS32m-400
LEFS32m-400B
LEFS32m-500
LEFS32m-500B
LEFS32m-600
LEFS32m-600B
LEFS32m-700
LEFS32m-700B
LEFS32m-800
LEFS32m-800B

Model L
 587.5
 639.5
 687.5
 739.5
 787.5
 839.5
 887.5
 939.5
 987.5
1039.5
1087.5
1139.5

A

430

530

630

730

830

930

306

406

506

606

706

806

B

 6

 8

10

10

12

14

n

2

3

4

4

5

6

D

300

450

600

600

750

900

E

[mm]

LEFS40m-200
LEFS40m-200B
LEFS40m-300
LEFS40m-300B
LEFS40m-400
LEFS40m-400B

Model L
 561.5
 610.5
 661.5
 710.5
 761.5
 810.5

A

378

478

578

206

306

406

B

 6

 6

 8

n

2

2

3

D

300

300

450

E

LEFS40m-500
LEFS40m-500B
LEFS40m-600
LEFS40m-600B
LEFS40m-700
LEFS40m-700B
LEFS40m-800
LEFS40m-800B
LEFS40m-900
LEFS40m-900B
LEFS40m-1000
LEFS40m-1000B

Model L
 861.5
 910.5
 961.5
1010.5
1061.5
1110.5
1161.5
1210.5
1261.5
1310.5
1361.5
1410.5

A

678

778

 878

 978

1078

1178

506

606

 706

 806

 906

1006

B

10

10

12

14

14

16

n

4

4

5

6

6

7

D

600

600

 750

 900

 900

1050

E

[mm]

Step 
motor

Servo 
motor

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi

Ölçüler: Sonsuz Vidalı

20

46

27
40

28

24
40

(72)

4 x M4 x 0.7
diş tipi derinliği 6.4

3.
5

39
.4

40
100

D x 100 (= E)

34

B

n x ø3.4

(155.5)
65

Kablo uzunluğu 250

20
20

15

20 Kilit kablosu (ø3.5) 

Motor seçeneği: Kilitli

24

57
.5

38
58

45
64

(102)

50

38

3.
5

4 x M5 x 0.8
diş tipi derinliği 8.5

35

120

D x 120 (= E)

B

48

n x ø4.5

(166.5) Kablo uzunluğu 250
65

20
20

15

20 Kilit kablosu (ø3.5) 

Motor seçeneği: Kilitli

20

15

24

24

20

15

24

24

4033

65

Kablo uzunluğu 250

Motor kablosu (2 x ø5)
48

38
.5

Kablo uzunluğu 250

65

Motor kablosu (2 x ø5)

(L)

(L)

ø3H9
derinlik 3

(        ) +0.025

ø3H9
derinlik 3

(        ) +0.025

6

5.5

M4 x 0.7
soket derinliği 7
(F.G. terminali)

M4 x 0.7
soket derinliği 7
(F.G. terminali)

8

4

6.
5

6

10

4

(41) [39] 39 [(41)]Strok 
4 [2] 2 [4]

(2.4)7
(37) A (Tabla hareket mesafesi) Not 2)

(113.5)
37

[Referans] Not 4) Referans Not 3)

54 [(56)](56) [54] Strok 
4 [2]

(52) A (Tabla hareket mesafesi) Not 2)

2 [4]
10

52
(121.5) (2.4)

[Referans] Not 4) Referans Not 3)

3H9
derinlik 3

( ) +0.025

( ) 3H9
derinlik 3

+0.025

3H9
derinlik 3

(        ) +0.025

(        ) 3H9
derinlik 3

+0.025

LEFS16

LEFS25

Not 1) Milsiz iş elemanı gövde montaj referans düzlemini kullanarak takarken, R pah uygulamasından 
dolayı karşı yüzeyin veya pimin yüksekliğini en az 2 mm'ye ayarlayın. (Önerilen yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir. Tablaya bağlı bir iş 
parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun. 

Not 3) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 4) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği duruma aittir.

Not 1) Milsiz elektrikli iş elemanı gövde montaj referans düzlemini kullanarak 
takarken, R pah uygulamasından dolayı karşı yüzeyin veya pimin 
yüksekliğini en az 3 mm'ye ayarlayın. (Önerilen yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir. 
Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun. 

Not 3) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 4) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği 

duruma aittir.

LEFS16�-100
LEFS16�-100B
LEFS16�-200
LEFS16�-200B
LEFS16�-300
LEFS16�-300B
LEFS16�-400
LEFS16�-400B

Model L
300.5
342.5
400.5
442.5
500.5
542.5
600.5
642.5

A

180

280

380

480

106

206

306

406

B

 4

 6

 8

10

n

—

2

3

4

D

—

200

300

400

E

LEFS25�-100
LEFS25�-100B
LEFS25�-200
LEFS25�-200B
LEFS25�-300
LEFS25�-300B
LEFS25�-400
LEFS25�-400B
LEFS25�-500
LEFS25�-500B
LEFS25�-600
LEFS25�-600B

Model L
341.5
386.5
441.5
486.5
541.5
586.5
641.5
686.5
741.5
786.5
841.5
886.5

A

210

310

410

510

610

710

106

206

306

406

506

606

B

 4

 6

 8

 8

10

12

n

—

2

3

3

4

5

D

—

240

360

360

480

600

E

[mm]

[mm]

Step
motor

Servo 
motor

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi

Step 
motor

Servo 
motor

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler: Sonsuz Vidalı

60
46

.8

65

Kablo uzunluğu 250

42
70

(122)

44

4 x M6 x 1
vida dişi derinliği 9.9

ø5H9
derinlik 5

5H9
derinlik 5

5.
5

60

60

15

150

D x 150 (= E)

B

n x ø5.5

30
79

48
70

65

Kablo uzunluğu 250(199.5)

20

20

15

20

Motor kablosu (2 x ø5)

Kilit kablosu (ø3.5)

Motor seçeneği: Kilitli

20

15

24

24

(L)

60
106

7

74

58

60

150

B

76

n x ø6.6

15

7

31

61

90

67
.5

8

8

Kilit kablosu (ø3.3)Motor kablosu (2 x ø5)

65
Kablo uzunluğu 250

20
20

20

15

4 x M8 x 1.25
vida dişi derinliği 13

ø6H9
derinlik 7

(        )+0.030
 0 (170)

6H9
derinlik 7

(        )+0.030
 0

(219.5)

D x 150 (= E)

(        )6H9
derinlik 6

+0.030
 0

Motor seçeneği: Kilitli

20

20

Motor kablosu (2 x ø5)

Kablo uzunluğu 250

Strok 

4[2]

(90) [88]

A (Tabla hareket mesafesi) Not 2)

2[4]

88[(90)] (3.1)
(86)

68
53

.8

13

(L)

65

86
(170.5)

[Referans] Not 4) Referans Not 3)

7.5

6.
5

M4 x 0.7
vida dişi derinliği 8
(F.G. terminali)

15

6

(        )5H9
derinlik 5

+0.030
 0

(        )+0.030
 0

(        )+0.030
 0

(62) 62
(66) [64] 64 [(66)]Strok 
4[2] 2[4]

(2.4)10
A (Tabla hareket mesafesi) Not 2)

(147.5)
[Referans] Not 4) Referans Not 3)

M4 x 0.7
vida dişi derinliği 8
(F.G. terminali)

LEFS32
Not 1) Elektrikli iş elemanı gövde montaj referans düzlemini 

kullanarak takarken, R pah uygulamasından dolayı 
karşı yüzeyin veya pimin yüksekliğini en az 3 
mm'ye ayarlayın. (Önerilen yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına 
dönerken kayabilir. Tablaya bağlı bir iş parçasının 
tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Not 3) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 4) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş 

yönünün değiştirildiği duruma aittir.

LEFS40

[mm]

[mm]

Not 1) Elektrikli iş elemanı gövde montaj referans düzlemini 
kullanarak takarken, R pah uygulamasından dolayı 
karşı yüzeyin veya pimin yüksekliğini en az 3 
mm'ye ayarlayın. (Önerilen yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına 
dönerken kayabilir. Tablaya bağlı bir iş parçasının 
tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Not 3) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 4) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş 

yönünün değiştirildiği duruma aittir.

LEFS32m-100
LEFS32m-100B
LEFS32m-200
LEFS32m-200B

Model L
 387.5
 439.5
 487.5
 539.5

A

230

330

106

206

B

 4

 6

n

—

2

D

—

300

E

LEFS32m-300
LEFS32m-300B
LEFS32m-400
LEFS32m-400B
LEFS32m-500
LEFS32m-500B
LEFS32m-600
LEFS32m-600B
LEFS32m-700
LEFS32m-700B
LEFS32m-800
LEFS32m-800B

Model L
 587.5
 639.5
 687.5
 739.5
 787.5
 839.5
 887.5
 939.5
 987.5
1039.5
1087.5
1139.5

A

430

530

630

730

830

930

306

406

506

606

706

806

B

 6

 8

10

10

12

14

n

2

3

4

4

5

6

D

300

450

600

600

750

900

E

[mm]

LEFS40m-200
LEFS40m-200B
LEFS40m-300
LEFS40m-300B
LEFS40m-400
LEFS40m-400B

Model L
 561.5
 610.5
 661.5
 710.5
 761.5
 810.5

A

378

478

578

206

306

406

B

 6

 6

 8

n

2

2

3

D

300

300

450

E

LEFS40m-500
LEFS40m-500B
LEFS40m-600
LEFS40m-600B
LEFS40m-700
LEFS40m-700B
LEFS40m-800
LEFS40m-800B
LEFS40m-900
LEFS40m-900B
LEFS40m-1000
LEFS40m-1000B

Model L
 861.5
 910.5
 961.5
1010.5
1061.5
1110.5
1161.5
1210.5
1261.5
1310.5
1361.5
1410.5

A

678

778

 878

 978

1078

1178

506

606

 706

 806

 906

1006

B

10

10

12

14

14

16

n

4

4

5

6

6

7

D

600

600

 750

 900

 900

1050

E

[mm]

Step 
motor

Servo 
motor

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi

Ölçüler: Sonsuz Vidalı

20

46

27
40

28

24
40

(72)

4 x M4 x 0.7
diş tipi derinliği 6.4

3.
5

39
.4

40
100

D x 100 (= E)

34

B

n x ø3.4

(155.5)
65

Kablo uzunluğu 250

20
20

15

20 Kilit kablosu (ø3.5) 

Motor seçeneği: Kilitli

24

57
.5

38
58

45
64

(102)

50

38

3.
5

4 x M5 x 0.8
diş tipi derinliği 8.5

35

120

D x 120 (= E)

B

48

n x ø4.5

(166.5) Kablo uzunluğu 250
65

20
20

15

20 Kilit kablosu (ø3.5) 

Motor seçeneği: Kilitli

20

15

24

24

20

15

24

24

4033

65

Kablo uzunluğu 250

Motor kablosu (2 x ø5)

48
38

.5

Kablo uzunluğu 250

65

Motor kablosu (2 x ø5)

(L)

(L)

ø3H9
derinlik 3

(        ) +0.025

ø3H9
derinlik 3

(        ) +0.025

6

5.5

M4 x 0.7
soket derinliği 7
(F.G. terminali)

M4 x 0.7
soket derinliği 7
(F.G. terminali)

8

4

6.
5

6

10

4

(41) [39] 39 [(41)]Strok 
4 [2] 2 [4]

(2.4)7
(37) A (Tabla hareket mesafesi) Not 2)

(113.5)
37

[Referans] Not 4) Referans Not 3)

54 [(56)](56) [54] Strok 
4 [2]

(52) A (Tabla hareket mesafesi) Not 2)

2 [4]
10

52
(121.5) (2.4)

[Referans] Not 4) Referans Not 3)

3H9
derinlik 3

( ) +0.025

( ) 3H9
derinlik 3

+0.025

3H9
derinlik 3

(        ) +0.025

(        ) 3H9
derinlik 3

+0.025

LEFS16

LEFS25

Not 1) Milsiz iş elemanı gövde montaj referans düzlemini kullanarak takarken, R pah uygulamasından 
dolayı karşı yüzeyin veya pimin yüksekliğini en az 2 mm'ye ayarlayın. (Önerilen yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir. Tablaya bağlı bir iş 
parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun. 

Not 3) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 4) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği duruma aittir.

Not 1) Milsiz elektrikli iş elemanı gövde montaj referans düzlemini kullanarak 
takarken, R pah uygulamasından dolayı karşı yüzeyin veya pimin 
yüksekliğini en az 3 mm'ye ayarlayın. (Önerilen yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir. 
Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun. 

Not 3) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 4) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği 

duruma aittir.

LEFS16�-100
LEFS16�-100B
LEFS16�-200
LEFS16�-200B
LEFS16�-300
LEFS16�-300B
LEFS16�-400
LEFS16�-400B

Model L
300.5
342.5
400.5
442.5
500.5
542.5
600.5
642.5

A

180

280

380

480

106

206

306

406

B

 4

 6

 8

10

n

—

2

3

4

D

—

200

300

400

E

LEFS25�-100
LEFS25�-100B
LEFS25�-200
LEFS25�-200B
LEFS25�-300
LEFS25�-300B
LEFS25�-400
LEFS25�-400B
LEFS25�-500
LEFS25�-500B
LEFS25�-600
LEFS25�-600B

Model L
341.5
386.5
441.5
486.5
541.5
586.5
641.5
686.5
741.5
786.5
841.5
886.5

A

210

310

410

510

610

710

106

206

306

406

506

606

B

 4

 6

 8

 8

10

12

n

—

2

3

3

4

5

D

—

240

360

360

480

600

E

[mm]

[mm]

Step
motor

Servo 
motor

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi

Step 
motor

Servo 
motor

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi
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Özellikler - LEFB

Not 1) Parantez ( ) içinde verilen stroklar sipariş üzerine üretilir.
Not 2) Bkz. "Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)". Ayrıca, kablo uzunluğu 5 m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız düşüşü olur.
Not 3) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. 

(Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 
uygulanmıştır. (Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 4) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 5) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 6) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 7) Sadece kilitli tip.
Not 8) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

(300), 500, (600, 700)
800, (900), 1000

l28
30

78
Yatay 4

87

l42
36

69
Yatay 5

120

3000
±0.1

50/20
Kayış

Lineer Yatak
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

Servo motor (24 VDC)
Artışlı A/B (800 sinyal/tur)/Z fazı

24 VDC ±10%

0.15 (Vidalı montaj), 0.17 (DIN raya montaj)
Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%

1
48 ila 2000

48

(300), 500, (600, 700), 800, (900)
1000, (1200, 1500, 1800, 2000)

Servo Motor (24 VDC)

4
2.9

19
5

Model LEFB16A LEFB25A

Strok [mm] Not 1)

İş yükü [kg] Not 2)

Hız [mm/s] Not 2)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

İlgili hatve [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 3)

Etkinleştirme tipi
Yatak tipi
Çalışma sıc. aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Motor ebadı
Motor gücü [W]
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 4)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 5)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 6)

Denetleyici ağırlığı [kg]
Tip Not 7)

Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 8)

Anma voltajı [V]

2
48 ila 2000

48

0.53

(300)
4.12

500
4.80

(600)
5.14

(700)
5.48

800
5.82

(900)
6.16

1000
6.50

(1200)
7.18

(1500)
8.20

(1800)
9.22

(2000)
9.90

Model LEFB32
Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

0.26

(300)
2.39

500
2.85

(600)
3.08

(700)
3.31

800
3.54

(900)
3.77

1000
4.00

(1200)
4.46

(1500)
5.15

(1800)
5.84

(2000)
6.30

Model LEFB25
Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

0.12

(300)
1.19

500
1.45

(600)
1.58

(700)
1.71

800
1.84

(900)
1.97

1000
2.10

Model LEFB16
Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

Yatay

Ağırlık

Özellikler - LEFB

Not 1) Parantez ( ) içinde verilen stroklar sipariş üzerine üretilir.
Not 2) Hız iş yüküne bağlıdır. Bkz. "Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)".

Ayrıca, kablo uzunluğu 5 m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız düşüşü olur.
Not 3) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. 

(Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 
uygulanmıştır. (Test, İş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 4) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) İş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 5) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında İş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 6) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) İş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 7) Sadece kilitli tip.
Not 8) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

(300), 500, (600, 700)
800, (900), 1000

�28

24
18
51

�42

32
16
60

�56.4

52
44

127

1
48 ila 1100

48

3000
±0.1

50/20
Kayış
Lineer
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

Kademeli motor (Servo/24 VDC)
Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur)

24 VDC ±10%

0.15 (Vidalı montaj), 0.17 (DIN raya montaj)
Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%

(300), 500, (600, 700), 800, (900)
1000, (1200, 1500, 1800, 2000)

(300), 500, (600, 700), 800, (900)
1000, (1200, 1500, 1800, 2000)

Step Motor (Servo/24 VDC)
Model LEFB16 LEFB25 LEFB32

Strok [mm] Not 1)

İş yükü [kg] Not 2)

Hız [mm/s] Not 2)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

İlgili hatve mil [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 3)

Etkinleştirme tipi
Yatak tipi
Çalışma sıc. aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Motor ebadı
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 4)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 5)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 6)

Denetleyici ağırlığı [kg]
Tip Not 7)

Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 8)

Anma voltajı [V]

5
48 ila 1400

48

14
48 ila 1500

48

4
2.9

19
5

36
5

Yatay
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Özellikler - LEFB

Not 1) Parantez ( ) içinde verilen stroklar sipariş üzerine üretilir.
Not 2) Bkz. "Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)". Ayrıca, kablo uzunluğu 5 m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız düşüşü olur.
Not 3) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. 

(Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 
uygulanmıştır. (Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 4) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 5) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 6) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 7) Sadece kilitli tip.
Not 8) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

(300), 500, (600, 700)
800, (900), 1000

l28
30

78
Yatay 4

87

l42
36

69
Yatay 5

120

3000
±0.1

50/20
Kayış

Lineer Yatak
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

Servo motor (24 VDC)
Artışlı A/B (800 sinyal/tur)/Z fazı

24 VDC ±10%

0.15 (Vidalı montaj), 0.17 (DIN raya montaj)
Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%

1
48 ila 2000

48

(300), 500, (600, 700), 800, (900)
1000, (1200, 1500, 1800, 2000)

Servo Motor (24 VDC)

4
2.9

19
5

Model LEFB16A LEFB25A

Strok [mm] Not 1)

İş yükü [kg] Not 2)

Hız [mm/s] Not 2)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

İlgili hatve [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 3)

Etkinleştirme tipi
Yatak tipi
Çalışma sıc. aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Motor ebadı
Motor gücü [W]
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 4)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 5)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 6)

Denetleyici ağırlığı [kg]
Tip Not 7)

Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 8)

Anma voltajı [V]

2
48 ila 2000

48

0.53

(300)
4.12

500
4.80

(600)
5.14

(700)
5.48

800
5.82

(900)
6.16

1000
6.50

(1200)
7.18

(1500)
8.20

(1800)
9.22

(2000)
9.90

Model LEFB32
Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

0.26

(300)
2.39

500
2.85

(600)
3.08

(700)
3.31

800
3.54

(900)
3.77

1000
4.00

(1200)
4.46

(1500)
5.15

(1800)
5.84

(2000)
6.30

Model LEFB25
Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

0.12

(300)
1.19

500
1.45

(600)
1.58

(700)
1.71

800
1.84

(900)
1.97

1000
2.10

Model LEFB16
Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

Yatay

Ağırlık

Özellikler - LEFB

Not 1) Parantez ( ) içinde verilen stroklar sipariş üzerine üretilir.
Not 2) Hız iş yüküne bağlıdır. Bkz. "Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)".

Ayrıca, kablo uzunluğu 5 m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız düşüşü olur.
Not 3) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. 

(Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 
uygulanmıştır. (Test, İş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 4) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) İş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 5) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında İş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 6) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) İş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 7) Sadece kilitli tip.
Not 8) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

(300), 500, (600, 700)
800, (900), 1000

�28

24
18
51

�42

32
16
60

�56.4

52
44
127

1
48 ila 1100

48

3000
±0.1

50/20
Kayış
Lineer
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

Kademeli motor (Servo/24 VDC)
Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur)

24 VDC ±10%

0.15 (Vidalı montaj), 0.17 (DIN raya montaj)
Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%

(300), 500, (600, 700), 800, (900)
1000, (1200, 1500, 1800, 2000)

(300), 500, (600, 700), 800, (900)
1000, (1200, 1500, 1800, 2000)

Step Motor (Servo/24 VDC)
Model LEFB16 LEFB25 LEFB32

Strok [mm] Not 1)

İş yükü [kg] Not 2)

Hız [mm/s] Not 2)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

İlgili hatve mil [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 3)

Etkinleştirme tipi
Yatak tipi
Çalışma sıc. aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Motor ebadı
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 4)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 5)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 6)

Denetleyici ağırlığı [kg]
Tip Not 7)

Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 8)

Anma voltajı [V]

5
48 ila 1400

48

14
48 ila 1500

48

4
2.9

19
5

36
5

Yatay
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Ölçüler: Kayışlı

42

70

122

60

44

5H9
derinliği 5

5.
5

ø5H9
derinliği 5

60

25

200

D x 200 (= E)

(B)

n x ø5.5

4 x M6 x 1
soket derinliği 8,5

15

6

(        )5H9
derinliği 5

+0.030

(        )+0.030

(        )+0.030

6046
.8

65

Kablo uzunluğu 250

(1
40

.3
)

(2
.4

)

30

48

70

65

Kablo uzunluğu
 250

(1
85

.4
)

(2
.4

)

20

20
20

15

Motor kablosu
(2 x ø5) Kayış gerginlik ayar cıvatası

(M3: Kademeler arası genişlik 2.5 

Kilit kablosu
(ø3.5)

Motor seçeneği:
Kilitli

20

15

24

24

(L)

22

6.
515

.8

7.5

M4 x 0.7
soket derinliği 8
(F.G. terminali)

Strok 

2 [4]

64 [(66)]

A (Tabla hareket mesafesi) Not 2) 62

4 [2]

(121) 86.610

(125) [123]

(1.5)

[Referans] Not 4) Referans Not 3)

Not 1) Milsiz elektrikli iş elemanı gövde montaj referans düzlemini kullanarak 
takarken, R pah uygulamasından dolayı karşı yüzeyin veya pimin 
yüksekliğini en az 3 mm'ye ayarlayın. (Önerilen yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir. 
Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun. 

Not 3) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 4) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği 

duruma aittir.

LEFB32

LEFB32lT-300l
LEFB32lT-500l
LEFB32lT-600l
LEFB32lT-700l
LEFB32lT-800l
LEFB32lT-900l
LEFB32lT-1000l
LEFB32lT-1200l
LEFB32lT-1500l
LEFB32lT-1800l
LEFB32lT-2000l

Model L
 585.6
 785.6
 885.6
 985.6
1085.6
1185.6
1285.6
1485.6
1785.6
2085.6
2285.6

A
 489
 689
 789
 889
 989
1089
1189
1389
1689
1989
2189

 306
 506
 606
 706
 806
 906
1006
1206
1506
1806
2006

B
 6
 8
 8
10
10
12
12
14
18
20
22

n
 2
 3
 3
 4
 4
 5
 5
 6
 8
 9
10

D
 400
 600
 600
 800
 800
1000
1000
1200
1600
1800
2000

E
[mm]

Step 
motor

Servo 
motor

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi

Ölçüler: Kayışlı

33 40

Kablo uzunluğu 250

65

(9
4.

7)
(2

.4
)

20

27

40

24
40

(72)
28

39
.4 3.

5

4 x M4 x 0.7
soket derinliği 6,4

20

150

D x 150 (= E)
B

n x ø3.4

34

(1
42

.2
)

(2
.4

)

Kablo uzunluğu
 250

65

20

20
20

15

Motor kablosu
(2 x ø5)

Kayış gerginlik ayar cıvatası
(M3: Kademeler arası genişlik 2.5

Kilit kablosu
(ø3.5)

Motor seçeneği:
Kilitli

4838
.5

(H
)

(2
.4

)

65

Kablo uzunluğu 250

24

38
58

45
64

(102)

38

50 3.
5

4 x M5 x 0.8
soket derinliği 8,5

170

D x 170 (= E)

n x ø4.5

48

25

B

20

20
20

15

(H
)

(2
.4

)

Kablo uzunluğu
 250

65

Motor kablosu
(2 x ø4.7)

Kayış gerginlik ayar cıvatası
(M3: Kademeler arası genişlik 2.5

Kilit kablosu
(ø3.5)

Motor seçeneği:
Kilitli

20

15

24

24
20

15

24

24

(L)

(L)

5.5

6

11.7

8.
7

M4 x 0.7
soket derinliği 7
(F.G. terminali)

6

6.
5

17

12
.5

M4 x 0.7
soket derinliği 8
(F.G. terminal)

8

4

10

4

(92) 37

Strok 

4 [2]

(96) [94]

A (Tabla hareket mesafesi) Not 2)

2 [4]

(1.5)7 53.5

39 [(41)]

A (Tabla hareket mesafesi) Not 2)(109)

4 [2]

Strok 

2 [4]

54 [(56)]

5210

(113)[111]

(1.5)64.8

3H9
derinliği 3

ø3H9
derinliği 3

ø3H9
derinliği 3

3H9
derinliği 3

(        )3H9
derinliği 3

+0.025

(        )3H9
derinliği 3

+0.025

(       )+0.025

(        )+0.025

(        )+0.025

(        )+0.025

[Referans] Not 4) Referans Not 3)

[Referans] Not 4) Referans Not 3)

Not 1) Milsiz elektrikli iş elemanı gövde montaj referans düzlemini kullanarak 
takarken, R pah uygulamasından dolayı karşı yüzeyin veya pimin 
yüksekliğini en az 2 mm'ye ayarlayın. (Önerilen yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir. 
Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Not 3) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 4) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği duruma aittir.

Not 1) Milsiz elektrikli iş elemanı gövde montaj referans düzlemini kullanarak 
takarken, R pah uygulamasından dolayı karşı yüzeyin veya pimin 
yüksekliğini en az 3 mm'ye ayarlayın. (Önerilen yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir. 
Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Not 3) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 4) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği 

duruma aittir.

LEFB16

LEFB25

LEFB16lT-300l
LEFB16lT-500l
LEFB16lT-600l
LEFB16lT-700l
LEFB16lT-800l
LEFB16lT-900l
LEFB16lT-1000l

Model L
 495.5
 695.5
 795.5
 895.5
 995.5
1095.5
1195.5

A
 435
 635
 735
 835
 935
1035
1135

 306
 506
 606
 706
 806
 906
1006

B
 6
10
10
12
14
14
16

n
2
4
4
5
6
6
7

D
 300
 600
 600
 750
 900
 900
1050

E

LEFB25lT-300l
LEFB25lT-500l
LEFB25lT-600l
LEFB25lT-700l
LEFB25lT-800l
LEFB25lT-900l
LEFB25lT-1000l
LEFB25lT-1200l
LEFB25lT-1500l
LEFB25lT-1800l
LEFB25lT-2000l

Model L
 541.8
 741.8
 841.8
 941.8
1041.8
1141.8
1241.8
1441.8
1741.8
2041.8
2241.8

A
 467
 667
 767
 867
 967
1067
1167
1367
1667
1967
2167

 306
 506
 606
 706
 806
 906
1006
1206
1506
1806
2006

B
 6
 8
10
10
12
14
14
16
20
24
26

n
 2
 3
 4
 4
 5
 6
 6
 7
 9
11
12

D
 340
 510
 680
 680
 850
1020
1020
1190
1530
1870
2040

E

Model H
115.8
158.8
 98.8
139.8

LEFB25T-
LEFB25T-     B
LEFB25AT-
LEFB25AT-     B

ST

ST

ST

ST

[mm]

[mm]

Step 
motor

Servo 
motor

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi

Step 
motor

Servo 
motor

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler: Kayışlı

42

70

122

60

44

5H9
derinliği 5

5.
5

ø5H9
derinliği 5

60

25

200

D x 200 (= E)

(B)

n x ø5.5

4 x M6 x 1
soket derinliği 8,5

15

6

(        )5H9
derinliği 5

+0.030

(        )+0.030

(        )+0.030

6046
.8

65

Kablo uzunluğu 250

(1
40

.3
)

(2
.4

)

30

48

70

65

Kablo uzunluğu
 250

(1
85

.4
)

(2
.4

)

20

20
20

15

Motor kablosu
(2 x ø5) Kayış gerginlik ayar cıvatası

(M3: Kademeler arası genişlik 2.5 

Kilit kablosu
(ø3.5)

Motor seçeneği:
Kilitli

20

15

24

24

(L)

22
6.

515
.8

7.5

M4 x 0.7
soket derinliği 8
(F.G. terminali)

Strok 

2 [4]

64 [(66)]

A (Tabla hareket mesafesi) Not 2) 62

4 [2]

(121) 86.610

(125) [123]

(1.5)

[Referans] Not 4) Referans Not 3)

Not 1) Milsiz elektrikli iş elemanı gövde montaj referans düzlemini kullanarak 
takarken, R pah uygulamasından dolayı karşı yüzeyin veya pimin 
yüksekliğini en az 3 mm'ye ayarlayın. (Önerilen yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir. 
Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun. 

Not 3) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 4) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği 

duruma aittir.

LEFB32

LEFB32lT-300l
LEFB32lT-500l
LEFB32lT-600l
LEFB32lT-700l
LEFB32lT-800l
LEFB32lT-900l
LEFB32lT-1000l
LEFB32lT-1200l
LEFB32lT-1500l
LEFB32lT-1800l
LEFB32lT-2000l

Model L
 585.6
 785.6
 885.6
 985.6
1085.6
1185.6
1285.6
1485.6
1785.6
2085.6
2285.6

A
 489
 689
 789
 889
 989
1089
1189
1389
1689
1989
2189

 306
 506
 606
 706
 806
 906
1006
1206
1506
1806
2006

B
 6
 8
 8
10
10
12
12
14
18
20
22

n
 2
 3
 3
 4
 4
 5
 5
 6
 8
 9
10

D
 400
 600
 600
 800
 800
1000
1000
1200
1600
1800
2000

E
[mm]

Step 
motor

Servo 
motor

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi

Ölçüler: Kayışlı

33 40

Kablo uzunluğu 250

65

(9
4.

7)
(2

.4
)

20

27

40

24
40

(72)

28

39
.4 3.

5

4 x M4 x 0.7
soket derinliği 6,4

20

150

D x 150 (= E)
B

n x ø3.4

34

(1
42

.2
)

(2
.4

)

Kablo uzunluğu
 250

65

20

20
20

15

Motor kablosu
(2 x ø5)

Kayış gerginlik ayar cıvatası
(M3: Kademeler arası genişlik 2.5

Kilit kablosu
(ø3.5)

Motor seçeneği:
Kilitli

4838
.5

(H
)

(2
.4

)

65

Kablo uzunluğu 250

24

38
58

45
64

(102)

38

50 3.
5

4 x M5 x 0.8
soket derinliği 8,5

170

D x 170 (= E)

n x ø4.5

48

25

B

20

20
20

15

(H
)

(2
.4

)

Kablo uzunluğu
 250

65

Motor kablosu
(2 x ø4.7)

Kayış gerginlik ayar cıvatası
(M3: Kademeler arası genişlik 2.5

Kilit kablosu
(ø3.5)

Motor seçeneği:
Kilitli

20

15

24

24
20

15

24

24

(L)

(L)

5.5

6

11.7

8.
7

M4 x 0.7
soket derinliği 7
(F.G. terminali)

6

6.
5

17

12
.5

M4 x 0.7
soket derinliği 8
(F.G. terminal)

8

4

10

4

(92) 37

Strok 

4 [2]

(96) [94]

A (Tabla hareket mesafesi) Not 2)

2 [4]

(1.5)7 53.5

39 [(41)]

A (Tabla hareket mesafesi) Not 2)(109)

4 [2]

Strok 

2 [4]

54 [(56)]

5210

(113)[111]

(1.5)64.8

3H9
derinliği 3

ø3H9
derinliği 3

ø3H9
derinliği 3

3H9
derinliği 3

(        )3H9
derinliği 3

+0.025

(        )3H9
derinliği 3

+0.025

(       )+0.025

(        )+0.025

(        )+0.025

(        )+0.025

[Referans] Not 4) Referans Not 3)

[Referans] Not 4) Referans Not 3)

Not 1) Milsiz elektrikli iş elemanı gövde montaj referans düzlemini kullanarak 
takarken, R pah uygulamasından dolayı karşı yüzeyin veya pimin 
yüksekliğini en az 2 mm'ye ayarlayın. (Önerilen yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir. 
Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Not 3) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 4) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği duruma aittir.

Not 1) Milsiz elektrikli iş elemanı gövde montaj referans düzlemini kullanarak 
takarken, R pah uygulamasından dolayı karşı yüzeyin veya pimin 
yüksekliğini en az 3 mm'ye ayarlayın. (Önerilen yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir. 
Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Not 3) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 4) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği 

duruma aittir.

LEFB16

LEFB25

LEFB16lT-300l
LEFB16lT-500l
LEFB16lT-600l
LEFB16lT-700l
LEFB16lT-800l
LEFB16lT-900l
LEFB16lT-1000l

Model L
 495.5
 695.5
 795.5
 895.5
 995.5
1095.5
1195.5

A
 435
 635
 735
 835
 935
1035
1135

 306
 506
 606
 706
 806
 906
1006

B
 6
10
10
12
14
14
16

n
2
4
4
5
6
6
7

D
 300
 600
 600
 750
 900
 900
1050

E

LEFB25lT-300l
LEFB25lT-500l
LEFB25lT-600l
LEFB25lT-700l
LEFB25lT-800l
LEFB25lT-900l
LEFB25lT-1000l
LEFB25lT-1200l
LEFB25lT-1500l
LEFB25lT-1800l
LEFB25lT-2000l

Model L
 541.8
 741.8
 841.8
 941.8
1041.8
1141.8
1241.8
1441.8
1741.8
2041.8
2241.8

A
 467
 667
 767
 867
 967
1067
1167
1367
1667
1967
2167

 306
 506
 606
 706
 806
 906
1006
1206
1506
1806
2006

B
 6
 8
10
10
12
14
14
16
20
24
26

n
 2
 3
 4
 4
 5
 6
 6
 7
 9
11
12

D
 340
 510
 680
 680
 850
1020
1020
1190
1530
1870
2040

E

Model H
115.8
158.8
 98.8
139.8

LEFB25T-
LEFB25T-     B
LEFB25AT-
LEFB25AT-     B

ST

ST

ST

ST

[mm]

[mm]

Step 
motor

Servo 
motor

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi

Step 
motor

Servo 
motor

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi
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Özellikler - LEFS

Not 1) Yukarıda belirtilenler dışındaki ara strokların sağlanma durumu için SMC'ye danışınız.
Not 2) Ayrıntılar için bkz. "Hız–İş Yükü Grafiği (Kılavuz)".
Not 3) İzin verilen hız stroka göre değişir.
Not 4) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza 

oluşmamıştır. (Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik 
yönde uygulanmıştır. (Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 5) Sadece motor seçeneği olarak "Kilitli" seçildiğinde.
Not 6) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

100, 200, 300, (400)
500, (600)

100 W/m40 200 W/m60 400 W/m60

20

8

900

720

540
—

—

—
—

12 6 16 8 20 10

5000

±0.02

50/20

Sonsuz vidalı mil

Lineer yatak

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

AC servo motor (100/200 VAC)

Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC 

20

15

450

360

270
—

—

—
—

LEFS25, 32, 40 AC Servo Motor (100/200/400 W)
Model LEFS25S26

Strok [mm] Not 1)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

Hatve [mm]

Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 4)

Etkinleştirme tipi

Yatak tipi

Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Motor gücü/Ebat

Motor tipi

Enkoder

Tip Not 5)

Tutma kuvveti [N]

Güç tüketimi (20C'de) [W] Not 6)

Anma voltajı [V]

131 255 197 385 330

6.3 7.9 7.9

660

100, 200, 300, (400)
500, (600), (700), (800)

40

10

1000

1000

800

620

500
—
—

45

20

500

500

400

310

250
—
—

LEFS32S37

200, 300, (400), 500
(600), (700), 800, (900)

(1000)

50

15

1000

1000

1000

940

760

620

520

60

30

500

500

500

470

380

310

260

LEFS40S48

Yatay

Dikey

ila 400

401 ila 500

501 ila 600

601 ila 700

701 ila 800

801 ila 900

901 ila 1000

0
—10%

İş yükü [kg] Not 2)

Maks. hız Not 3)

[mm/s]

Motor tipi S2, S3, S4: Artışlı 17 bit enkoder (Çözünürlük: 131072 sinyal/tur)
Motor tipi S6, S7, S8: Mutlak 18 bit enkoder (Çözünürlük: 262144 sinyal/tur)

0.70

Model LEFS32
Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

100
3.60

200
4.00

300
4.40

500
5.20

(800)
6.40

(700)
6.00

(600)
5.60

(400)
4.80

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

LEFS40
200
6.20

300
6.75

500
7.90

(400)
7.35

800
9.55

(900)
10.15

(1000)
10.70

(700)
9.00

(600)
8.35
0.70

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

100
2.20

(400)
3.05

300
2.75

200
2.50

LEFS25
500
3.30

(600)
3.60

0.35

Ağırlık

Strok 
aralığı 
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le
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ri
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Sipariş Verme Şekli

AC Servo Motor (100/200/400 W)

Uyumlu tahrik elemanları

Tip

Seriler

Özellik(ler)

Uyumlu motor

LECSA1, LECSA2

• 17-bit artışlı enkoderle uyumlu
• Pozisyonlama işlevi (Maks. 7 giriş)
• Servo ayar düğmesi

LECSB1, LECSB2

AC servo motor
(Artışlı enkoder) S2, S3, S4

AC servo motor
(Mutlak enkoder) S6, S7, S8

• 18-bit mutlak enkoderle uyumlu
• RS422 iletişim bağlantılı (Mitsubishi Electric,in dokunmatik paneliyle uyumlu)
• Hız ve tork komutu için analog giriş

100 - 120 VAC (50/60 Hz), 200 - 230 VAC (50/60 Hz)

Sayfa 1022

100 - 120 VAC (50/60 Hz), 200 - 230 VAC (50/60 Hz)

Sayfa 1022

Sinyal girişi tipi
(Artışlı enkoder için)

Sinyal girişi tipi
(Mutlak enkoder için)

Güç kaynağı voltajı

Referans sayfası

RoHS

İlgili Ürünler

LECS Serisi - Tahrik Elemanı - sayfa 1022
LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999
LES Serisi - Elektrikli Kızak Tablaları - sayfa 969
LEY Serisi - Elektrikli İş elemanları (kollu tip) - sayfa 943
LER Serisi - Elektrikli Döner İş elemanları - sayfa 993

Kablosuz
2
5
10

Kablo uzunluğu∗ [m]

I/O konnektörü

Denetleyici tipi

Kablosuz
Standart kablo
Robotik kablo (Esnek kablo)

İş elemanı kablosu tipi∗

Kilitsiz
Kilitli

Motor seçeneği

—
2
5
A

25
32
40

Ölçü

Motor Tipi

Hatve [mm]

Strok [mm]

100 1000

—
B

—
S
R

LEFS 25 100B 2S A1Sonsuz Vidalı

A
B

LEFS25
12
6

LEFS32 LEFS40
16
8

20
10

Sembol

∗ Uygulanabilir strok tablosu

LEFS25
LEFS32
LEFS40

Q
Q
—

Strok 
[mm]

Model
100

Q
Q
Q

200

Q
Q
Q

300

q
q
q

400

Q
Q
Q

500

q
q
q

600

—

q
q

700

—

q
Q

800

—
—

q

900

—
—

q

1000

∗ Ara strokların üretimi için SMC'ye danışınız.

∗ Motor tipleri: Sadece S2 ve S6 için, uyumlu denetleyicinin parça 
numarası S1 ve S5 ile sonlanmalıdır.

∗ Ayrıntılar için 
aşağıdaki 
tabloya 
bakınız.

∗ Motor kablosu ve enkoder kablosu 
dahildir. (Motor seçeneği olarak "Kilitli" 
seçilmişse, kilit kablosu da dahildir.)

∗ Enkoder/motor/kilit kablosu için ortak

S2∗

S3
S4
S6∗

S7
S8

100
200
400
100
200
400

25
32
40
25
32
40

Sembol Tip Çıkış
[W]

AC servo motor
(Artışlı enkoder)

AC servo motor
(Mutlak enkoder)

LECSA2-S4

LECSB2-S8

LECSAm-S1
LECSAm-S3

LECSBm-S5
LECSBm-S7

—
H

Tapasız
Tapalı

—
A1
A2
B1
B2

Denetleyicisiz
LECSA1
LECSA2
LECSB1
LECSB2

100 V ila 120 V
200 V ila 230 V
100 V ila 120 V
200 V ila 230 V

Standart/ Sipariş üzerine üretilen

S2

Önerilen Ürünler

Uyumlu kontrol 
ünitesi

Güç kaynağı 
voltajıİş elemanı 

ebadı
Uyumlu kontrol 

üniteleri



Milsiz Elektrikli İş Elemanı / Kızaklı Tip – LEF Serisi 937

E
le

kt
ri

kl
i İ

ş 
E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Özellikler - LEFS

Not 1) Yukarıda belirtilenler dışındaki ara strokların sağlanma durumu için SMC'ye danışınız.
Not 2) Ayrıntılar için bkz. "Hız–İş Yükü Grafiği (Kılavuz)".
Not 3) İzin verilen hız stroka göre değişir.
Not 4) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza 

oluşmamıştır. (Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik 
yönde uygulanmıştır. (Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 5) Sadece motor seçeneği olarak "Kilitli" seçildiğinde.
Not 6) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

100, 200, 300, (400)
500, (600)

100 W/m40 200 W/m60 400 W/m60

20

8

900

720

540
—

—

—
—

12 6 16 8 20 10

5000

±0.02

50/20

Sonsuz vidalı mil

Lineer yatak

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

AC servo motor (100/200 VAC)

Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC 

20

15

450

360

270
—

—

—
—

LEFS25, 32, 40 AC Servo Motor (100/200/400 W)
Model LEFS25S26

Strok [mm] Not 1)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

Hatve [mm]

Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 4)

Etkinleştirme tipi

Yatak tipi

Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Motor gücü/Ebat

Motor tipi

Enkoder

Tip Not 5)

Tutma kuvveti [N]

Güç tüketimi (20C'de) [W] Not 6)

Anma voltajı [V]

131 255 197 385 330

6.3 7.9 7.9

660

100, 200, 300, (400)
500, (600), (700), (800)

40

10

1000

1000

800

620

500
—
—

45

20

500

500

400

310

250
—
—

LEFS32S37

200, 300, (400), 500
(600), (700), 800, (900)

(1000)

50

15

1000

1000

1000

940

760

620

520

60

30

500

500

500

470

380

310

260

LEFS40S48

Yatay

Dikey

ila 400

401 ila 500

501 ila 600

601 ila 700

701 ila 800

801 ila 900

901 ila 1000

0
—10%

İş yükü [kg] Not 2)

Maks. hız Not 3)

[mm/s]

Motor tipi S2, S3, S4: Artışlı 17 bit enkoder (Çözünürlük: 131072 sinyal/tur)
Motor tipi S6, S7, S8: Mutlak 18 bit enkoder (Çözünürlük: 262144 sinyal/tur)

0.70

Model LEFS32
Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

100
3.60

200
4.00

300
4.40

500
5.20

(800)
6.40

(700)
6.00

(600)
5.60

(400)
4.80

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

LEFS40
200
6.20

300
6.75

500
7.90

(400)
7.35

800
9.55

(900)
10.15

(1000)
10.70

(700)
9.00

(600)
8.35
0.70

Model

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Kilitle birlikte ek ağırlık [kg]

100
2.20

(400)
3.05

300
2.75

200
2.50

LEFS25
500
3.30

(600)
3.60

0.35

Ağırlık

Strok 
aralığı 
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Sipariş Verme Şekli

AC Servo Motor (100/200/400 W)

Uyumlu tahrik elemanları

Tip

Seriler

Özellik(ler)

Uyumlu motor

LECSA1, LECSA2

• 17-bit artışlı enkoderle uyumlu
• Pozisyonlama işlevi (Maks. 7 giriş)
• Servo ayar düğmesi

LECSB1, LECSB2

AC servo motor
(Artışlı enkoder) S2, S3, S4

AC servo motor
(Mutlak enkoder) S6, S7, S8

• 18-bit mutlak enkoderle uyumlu
• RS422 iletişim bağlantılı (Mitsubishi Electric,in dokunmatik paneliyle uyumlu)
• Hız ve tork komutu için analog giriş

100 - 120 VAC (50/60 Hz), 200 - 230 VAC (50/60 Hz)

Sayfa 1022

100 - 120 VAC (50/60 Hz), 200 - 230 VAC (50/60 Hz)

Sayfa 1022

Sinyal girişi tipi
(Artışlı enkoder için)

Sinyal girişi tipi
(Mutlak enkoder için)

Güç kaynağı voltajı

Referans sayfası

RoHS

İlgili Ürünler

LECS Serisi - Tahrik Elemanı - sayfa 1022
LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999
LES Serisi - Elektrikli Kızak Tablaları - sayfa 969
LEY Serisi - Elektrikli İş elemanları (kollu tip) - sayfa 943
LER Serisi - Elektrikli Döner İş elemanları - sayfa 993

Kablosuz
2
5
10

Kablo uzunluğu∗ [m]

I/O konnektörü

Denetleyici tipi

Kablosuz
Standart kablo
Robotik kablo (Esnek kablo)

İş elemanı kablosu tipi∗

Kilitsiz
Kilitli

Motor seçeneği

—
2
5
A

25
32
40

Ölçü

Motor Tipi

Hatve [mm]

Strok [mm]

100 1000

—
B

—
S
R

LEFS 25 100B 2S A1Sonsuz Vidalı

A
B

LEFS25
12
6

LEFS32 LEFS40
16
8

20
10

Sembol

∗ Uygulanabilir strok tablosu

LEFS25
LEFS32
LEFS40

Q
Q
—

Strok 
[mm]

Model
100

Q
Q
Q

200

Q
Q
Q

300

q
q
q

400

Q
Q
Q

500

q
q
q

600

—

q
q

700

—

q
Q

800

—
—

q

900

—
—

q

1000

∗ Ara strokların üretimi için SMC'ye danışınız.

∗ Motor tipleri: Sadece S2 ve S6 için, uyumlu denetleyicinin parça 
numarası S1 ve S5 ile sonlanmalıdır.

∗ Ayrıntılar için 
aşağıdaki 
tabloya 
bakınız.

∗ Motor kablosu ve enkoder kablosu 
dahildir. (Motor seçeneği olarak "Kilitli" 
seçilmişse, kilit kablosu da dahildir.)

∗ Enkoder/motor/kilit kablosu için ortak

S2∗

S3
S4
S6∗

S7
S8

100
200
400
100
200
400

25
32
40
25
32
40

Sembol Tip Çıkış
[W]

AC servo motor
(Artışlı enkoder)

AC servo motor
(Mutlak enkoder)

LECSA2-S4

LECSB2-S8

LECSAm-S1
LECSAm-S3

LECSBm-S5
LECSBm-S7

—
H

Tapasız
Tapalı

—
A1
A2
B1
B2

Denetleyicisiz
LECSA1
LECSA2
LECSB1
LECSB2

100 V ila 120 V
200 V ila 230 V
100 V ila 120 V
200 V ila 230 V

Standart/ Sipariş üzerine üretilen

S2

Önerilen Ürünler

Uyumlu kontrol 
ünitesi

Güç kaynağı 
voltajıİş elemanı 

ebadı
Uyumlu kontrol 

üniteleri
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Ölçüler: Sonsuz Vidalı

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 3)

Kilit kablosu (ø4.5)

Güç kablosu (ø6)

Enkoder kablosu (ø7)
253.5

Motor seçeneği: Kilitli

B
D x 150 (=E)

150

60 15

76

n x ø6.6

7

7

74 58

(170)

106
60

Güç kablosu (ø6)

Enkoder kablosu (ø7)

8

8

61
90

31

85
.5

(3.1)

A (Tabla hareket mesafesi: Strok+6)Not 2)86 86

(4) 21

(90)

13

(L)

Strok (88)

223.5

53
.8 68

4 x M8 x 1.25
diş tipi derinliği 13

ø6H9
derinlik 7

(        )+0.030
 0

6H9
derinlik 7

(        )+0.030
 0

6H9
derinlik 6

(        )+0.030
 0

M4 x 0.7
diş tipi derinliği 8
(F.G. terminali)

LEFS40

Not 1) Milsiz elektrikli iş elemanı gövde montaj referans 
düzlemini kullanarak takarken, R pah 
uygulamasından dolayı karşı yüzeyin veya pimin 
yüksekliğini en az 3 mm'ye ayarlayın. (Önerilen 
yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına 
dönerken kayabilir. Tablaya bağlı bir iş parçasının 
tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Not 3) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının ilk 
tespit pozisyonu.

[mm]

LEFS40mm-200-mmmm
LEFS40mm-200B -mmmm
LEFS40mm-300-mmmm
LEFS40mm-300B -mmmm
LEFS40mm-400-mmmm
LEFS40mm-400B -mmmm
LEFS40mm-500-mmmm
LEFS40mm-500B -mmmm
LEFS40mm-600-mmmm
LEFS40mm-600B -mmmm
LEFS40mm-700-mmmm
LEFS40mm-700B -mmmm
LEFS40mm-800-mmmm
LEFS40mm-800B -mmmm
LEFS40mm-900-mmmm
LEFS40mm-900B -mmmm
LEFS40mm-1000-mmmm
LEFS40mm-1.000B -mmmm

Model L
614.5
644.5
714.5
744.5
814.5
844.5
914.5
944.5

1014.5
1044.5
1114.5
1144.5
1214.5
1244.5
1314.5
1344.5
1414.5
1444.5

A

378

478

578

678

778

878

978

1078

1178

206

306

406

506

606

706

806

906

1006

B

 6

 6

 8

10

10

12

14

14

16

n

2

2

3

4

4

5

6

6

7

D

300

300

450

600

600

750

900

900

1050

E

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi

Ölçüler: Sonsuz Vidalı

Enkoder kablosu (ø7)

Kilit kablosu (ø4.5) Güç kablosu (ø6)

209

Motor seçeneği: Kilitli

6

6.
5

24
66

38

57.8

n x ø4.5

4

10

48

B

D x 100 (= E)

120

35

3.
550

(102)
64

38

45

Enkoder kablosu (ø7)

Güç kablosu (ø6)

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 3)

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 3)

(56)

(52) A (Tabla hareket mesafesi): Strok+6)Not 2)

(4)

52

21

Strok (54)

38
.5 48

10

169

(2.2)(L)

231

Motor seçeneği: Kilitli

6.
5

7.5

70

48

30
84

M4 x 0.7
vida dişi derinliği 8 (F.G. terminali)

60

n x ø5.5

B
D x 100 (= E)

150

15 15

6

60

44

42

5.
5

+0.030
0

70
(122)

Güç kablosu (ø6)

Enkoder kablosu (ø7)

(2.2)(L)
201(62)

(66)

A (Tabla hareket mesafesi: Strok+6)Not 2)

(4)

62

21

Strok 

10

(64)

ø3H9
derinlik 3

(        ) +0.025

3H9
derinlik 3

(        ) +0.025

3H9
derinlik 3

(        ) +0.025

4 x M5 x 0.8
vida dişi derinliği 8.5

M4 x 0.7
soket derinliği 8(F.G. terminali)

ø5H9
derinlik 5

(        ) 

4 x M6 x 1
diş tipi derinliği 9.5

(        ) 5H9
derinlik 5

+0.030

(        ) 5H9
derinlik 5

+0.030

Enkoder kablosu (ø7)

Kilit kablosu (ø4.5) Güç kablosu (ø6)

LEFS25

Not 1) Milsiz elektrikli iş elemanı gövde montaj referans 
düzlemini kullanarak takarken, R pah 
uygulamasından dolayı karşı yüzeyin veya pimin 
yüksekliğini en az 3 mm'ye ayarlayın. (Önerilen 
yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans 
noktasına dönerken kayabilir. Tablaya bağlı bir 
iş parçasının tablanın çevresindeki iş 
parçalarına ve donanımlara 
çarpmayacağından emin olun.

Not 3) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının 
ilk tespit pozisyonu.

LEFS25mm-100-mmmm
LEFS25mm-100B -mmmm
LEFS25mm-200-mmmm
LEFS25mm-200B -mmmm
LEFS25mm-300-mmmm
LEFS25mm-300B -mmmm

Model L
389
429
489
529
589
629

A

210

310

410

106

206

306

B

4

6

8

n

—

2

3

D

—

240

360

E
[mm]

LEFS25mm-400-mmmm 
LEFS25mm-400B -mmmm 
LEFS25mm-500-mmmm 
LEFS25mm-500B -mmmm 
LEFS25mm-600-mmmm 
LEFS25mm-600B -mmmm 

Model L
689
729
789
829
889
929

A

510

610

710

406

506

606

B

 8

10

12

n

3

4

5

D

360

480

600

E
[mm]

LEFS32

Not 1) Milsiz elektrikli iş elemanı gövde montaj referans 
düzlemini kullanarak takarken, R pah 
uygulamasından dolayı karşı yüzeyin veya pimin 
yüksekliğini en az 3 mm'ye ayarlayın. (Önerilen 
yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi. Tablaya bağlı 
bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş 
parçalarına ve donanımlara 
çarpmayacağından emin olun.

Not 3) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z 
fazının ilk tespit pozisyonu.

[mm]

LEFS32mm-100-mmmm
LEFS32mm-100B -mmmm
LEFS32mm-200-mmmm
LEFS32mm-200B -mmmm
LEFS32mm-300-mmmm
LEFS32mm-300B -mmmm
LEFS32mm-400-mmmm
LEFS32mm-400B -mmmm

Model L
441
471
541
571
641
671
741
771

A

230

330

430

530

106

206

306

406

B

4

6

6

8

n

—

2

2

3

D

—

300

300

450

E
[mm]

LEFS32mm-500-mmmm
LEFS32mm-500B -mmmm
LEFS32mm-600-mmmm
LEFS32mm-600B -mmmm
LEFS32mm-700-mmmm
LEFS32mm-700B -mmmm
LEFS32mm-800-mmmm
LEFS32mm-800B -mmmm

Model L
 841
 871
 941
 971
1041
1071
1141
1171

A

630

730

830

930

506

606

706

806

B

10

10

12

14

n

4

4

5

6

D

600

600

750

900

E

60

46
.8

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler: Sonsuz Vidalı

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 3)

Kilit kablosu (ø4.5)

Güç kablosu (ø6)

Enkoder kablosu (ø7)
253.5

Motor seçeneği: Kilitli

B
D x 150 (=E)

150

60 15

76

n x ø6.6

7

7

74 58

(170)

106
60

Güç kablosu (ø6)

Enkoder kablosu (ø7)

8

8

61
90

31

85
.5

(3.1)

A (Tabla hareket mesafesi: Strok+6)Not 2)86 86

(4) 21

(90)

13

(L)

Strok (88)

223.5

53
.8 68

4 x M8 x 1.25
diş tipi derinliği 13

ø6H9
derinlik 7

(        )+0.030
 0

6H9
derinlik 7

(        )+0.030
 0

6H9
derinlik 6

(        )+0.030
 0

M4 x 0.7
diş tipi derinliği 8
(F.G. terminali)

LEFS40

Not 1) Milsiz elektrikli iş elemanı gövde montaj referans 
düzlemini kullanarak takarken, R pah 
uygulamasından dolayı karşı yüzeyin veya pimin 
yüksekliğini en az 3 mm'ye ayarlayın. (Önerilen 
yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına 
dönerken kayabilir. Tablaya bağlı bir iş parçasının 
tablanın çevresindeki iş parçalarına ve 
donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Not 3) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının ilk 
tespit pozisyonu.

[mm]

LEFS40mm-200-mmmm
LEFS40mm-200B -mmmm
LEFS40mm-300-mmmm
LEFS40mm-300B -mmmm
LEFS40mm-400-mmmm
LEFS40mm-400B -mmmm
LEFS40mm-500-mmmm
LEFS40mm-500B -mmmm
LEFS40mm-600-mmmm
LEFS40mm-600B -mmmm
LEFS40mm-700-mmmm
LEFS40mm-700B -mmmm
LEFS40mm-800-mmmm
LEFS40mm-800B -mmmm
LEFS40mm-900-mmmm
LEFS40mm-900B -mmmm
LEFS40mm-1000-mmmm
LEFS40mm-1.000B -mmmm

Model L
614.5
644.5
714.5
744.5
814.5
844.5
914.5
944.5
1014.5
1044.5
1114.5
1144.5
1214.5
1244.5
1314.5
1344.5
1414.5
1444.5

A

378

478

578

678

778

878

978

1078

1178

206

306

406

506

606

706

806

906

1006

B

 6

 6

 8

10

10

12

14

14

16

n

2

2

3

4

4

5

6

6

7

D

300

300

450

600

600

750

900

900

1050

E

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi

Ölçüler: Sonsuz Vidalı

Enkoder kablosu (ø7)

Kilit kablosu (ø4.5) Güç kablosu (ø6)

209

Motor seçeneği: Kilitli

6

6.
5

24
66

38

57.8

n x ø4.5

4

10

48

B

D x 100 (= E)

120

35

3.
550

(102)
64

38

45

Enkoder kablosu (ø7)

Güç kablosu (ø6)

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 3)

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 3)

(56)

(52) A (Tabla hareket mesafesi): Strok+6)Not 2)

(4)

52

21

Strok (54)

38
.5 48

10

169

(2.2)(L)

231

Motor seçeneği: Kilitli

6.
5

7.5

70

48

30
84

M4 x 0.7
vida dişi derinliği 8 (F.G. terminali)

60

n x ø5.5

B
D x 100 (= E)

150

15 15

6

60

44

42

5.
5

+0.030
0

70
(122)

Güç kablosu (ø6)

Enkoder kablosu (ø7)

(2.2)(L)
201(62)

(66)

A (Tabla hareket mesafesi: Strok+6)Not 2)

(4)

62

21

Strok 

10

(64)

ø3H9
derinlik 3

(        ) +0.025

3H9
derinlik 3

(        ) +0.025

3H9
derinlik 3

(        ) +0.025

4 x M5 x 0.8
vida dişi derinliği 8.5

M4 x 0.7
soket derinliği 8(F.G. terminali)

ø5H9
derinlik 5

(        ) 

4 x M6 x 1
diş tipi derinliği 9.5

(        ) 5H9
derinlik 5

+0.030

(        ) 5H9
derinlik 5

+0.030

Enkoder kablosu (ø7)

Kilit kablosu (ø4.5) Güç kablosu (ø6)

LEFS25

Not 1) Milsiz elektrikli iş elemanı gövde montaj referans 
düzlemini kullanarak takarken, R pah 
uygulamasından dolayı karşı yüzeyin veya pimin 
yüksekliğini en az 3 mm'ye ayarlayın. (Önerilen 
yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi tabla referans 
noktasına dönerken kayabilir. Tablaya bağlı bir 
iş parçasının tablanın çevresindeki iş 
parçalarına ve donanımlara 
çarpmayacağından emin olun.

Not 3) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının 
ilk tespit pozisyonu.

LEFS25mm-100-mmmm
LEFS25mm-100B -mmmm
LEFS25mm-200-mmmm
LEFS25mm-200B -mmmm
LEFS25mm-300-mmmm
LEFS25mm-300B -mmmm

Model L
389
429
489
529
589
629

A

210

310

410

106

206

306

B

4

6

8

n

—

2

3

D

—

240

360

E
[mm]

LEFS25mm-400-mmmm 
LEFS25mm-400B -mmmm 
LEFS25mm-500-mmmm 
LEFS25mm-500B -mmmm 
LEFS25mm-600-mmmm 
LEFS25mm-600B -mmmm 

Model L
689
729
789
829
889
929

A

510

610

710

406

506

606

B

 8

10

12

n

3

4

5

D

360

480

600

E
[mm]

LEFS32

Not 1) Milsiz elektrikli iş elemanı gövde montaj referans 
düzlemini kullanarak takarken, R pah 
uygulamasından dolayı karşı yüzeyin veya pimin 
yüksekliğini en az 3 mm'ye ayarlayın. (Önerilen 
yükseklik: 5 mm) 

Not 2) Tablanın hareket mesafesi. Tablaya bağlı 
bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş 
parçalarına ve donanımlara 
çarpmayacağından emin olun.

Not 3) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z 
fazının ilk tespit pozisyonu.

[mm]

LEFS32mm-100-mmmm
LEFS32mm-100B -mmmm
LEFS32mm-200-mmmm
LEFS32mm-200B -mmmm
LEFS32mm-300-mmmm
LEFS32mm-300B -mmmm
LEFS32mm-400-mmmm
LEFS32mm-400B -mmmm

Model L
441
471
541
571
641
671
741
771

A

230

330

430

530

106

206

306

406

B

4

6

6

8

n

—

2

2

3

D

—

300

300

450

E
[mm]

LEFS32mm-500-mmmm
LEFS32mm-500B -mmmm
LEFS32mm-600-mmmm
LEFS32mm-600B -mmmm
LEFS32mm-700-mmmm
LEFS32mm-700B -mmmm
LEFS32mm-800-mmmm
LEFS32mm-800B -mmmm

Model L
 841
 871
 941
 971
1041
1071
1141
1171

A

630

730

830

930

506

606

706

806

B

10

10

12

14

n

4

4

5

6

D

600

600

750

900

E

60

46
.8

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi

Gövde montajı Not 1) 
referans düzlemi
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Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz), Servo Motor (Servo/24 VDC)
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LEFS16A/Sonsuz Vidalı

LEFB/Kayışlı

LEFS25A/Sonsuz Vidalı

∗ Aşağıdaki grafikte gösterilen değerler %250 pozisyonlama kuvveti içindir.

∗ %250 pozisyonlama kuvveti için∗ %100 pozisyonlama kuvveti için

Step Motor (Servo/24 VDC)

LEFB/Kayışlı

Servo Motor (24 VDC)

Yatay

Yatay

Yatay

Dikey

Dikey

Yatay

Hatve 5: LEFS16AB

Hatve 10: LEFS16AA

Hatve 5: LEFS16AB

Hatve 10: LEFS16AA

Hatve 6: LEFS25AB

Hatve 12: LEFS25AA

Hatve 6: LEFS25AB

Hatve 12: LEFS25AA

LEFB32

LEFB25
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LEFB16
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Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz), Step Motor (Servo/24 VDC)

LEFS16/Sonsuz Vidalı

LEFS32/Sonsuz Vidalı

LEFS25/Sonsuz Vidalı

∗ Aşağıdaki grafikte gösterilen değerler %100 pozisyonlama kuvveti içindir.

Yatay

Hatve 5: LEFS16B

Hatve 10: LEFS16A

Dikey

Hatve 5: LEFS16B

Hatve 10: LEFS16A

Yatay

Hatve 8: LEFS32B

Hatve 16: LEFS32A Hatve 8: LEFS32B
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Dikey

Yatay

Hatve 6: LEFS25B
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz), Servo Motor (Servo/24 VDC)
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LEFS16A/Sonsuz Vidalı

LEFB/Kayışlı

LEFS25A/Sonsuz Vidalı

∗ Aşağıdaki grafikte gösterilen değerler %250 pozisyonlama kuvveti içindir.

∗ %250 pozisyonlama kuvveti için∗ %100 pozisyonlama kuvveti için

Step Motor (Servo/24 VDC)

LEFB/Kayışlı

Servo Motor (24 VDC)

Yatay

Yatay

Yatay

Dikey

Dikey

Yatay

Hatve 5: LEFS16AB

Hatve 10: LEFS16AA

Hatve 5: LEFS16AB

Hatve 10: LEFS16AA

Hatve 6: LEFS25AB

Hatve 12: LEFS25AA

Hatve 6: LEFS25AB

Hatve 12: LEFS25AA

LEFB32

LEFB25

LEFB16

LEFB25

LEFB16

Y
at

ay
 iş

 y
ük

ü:
 W

 [k
g]

Hız: V [mm/s]
0 100 200 300 400 500 600

12

10

8

6

4

2

0

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü:
 W

 [k
g]

Hız: V [mm/s]
0 100 200 300 400 500 600

12

10

8

6

4

2

0

Y
at

ay
 iş

 y
ük

ü:
 W

 [k
g]

Hız: V [mm/s]
0 100 200 300 400 500 600

50

40

30

20

10

0
0 100 200 300 400 500 600

50

40

30

20

10

0

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü:
 W

 [k
g]

Hız: V [mm/s]

Y
at

ay
 iş

 y
ük

ü:
 W

 [k
g]

Hız: V [mm/s]
0 100 200 300 400 500 600

20

15

10

5

0
0 100 200 300 400 500 600

20

15

10

5

0

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü:
 W

 [k
g]

Hız: V [mm/s]

Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz), Step Motor (Servo/24 VDC)

LEFS16/Sonsuz Vidalı

LEFS32/Sonsuz Vidalı

LEFS25/Sonsuz Vidalı

∗ Aşağıdaki grafikte gösterilen değerler %100 pozisyonlama kuvveti içindir.

Yatay

Hatve 5: LEFS16B

Hatve 10: LEFS16A

Dikey

Hatve 5: LEFS16B

Hatve 10: LEFS16A

Yatay

Hatve 8: LEFS32B

Hatve 16: LEFS32A Hatve 8: LEFS32B

Hatve 16: LEFS32A

Dikey

Yatay

Hatve 6: LEFS25B

Hatve 12: LEFS25A

Dikey

Hatve 6: LEFS25B

Hatve 12: LEFS25A

Dikey

LEFS40/Sonsuz Vidalı
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İzin Verilen Dinamik Moment
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∗ Bu grafikler, iş parçasının ağırlık merkezi bir yönde etkilediği durumlar için geçerlidir. 2 yönde etkilediği durumlarda bilgisayar programı 
(Electric Actuator Selection software) kullanarak hesap yapınız. http://www.smcworld.com

Yükün bağlantı yeri
m : İş yükü [kg]
Me: İzin verilen dinamik moment [N•m]
L: İş yükünün ağırlık merkezine uzaklığı [mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Elektrikli İş Elemanı
LEY Serisi
ø16, ø25, ø32

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

LEY (Milli)
• Ayarlanabilir kuvvet, hız ve pozisyonlama. 64 nokta
• Kolay ayar, çalıştırma ve kurulum.
• 3 motor tipi mevcuttur. Step motor ve Servo motor DC, AC.
• Düşme önleme işlevi (Otomatik kilit mekanizması).

LEYG (Yataklı Tip)
• Kızak yatak ve bilyalı-burçlu yataklı olarak mevcuttur.
• Momentli yüklere uygundur ve durdurucu olarak kullanılabilir (Kızak yatak).
• Ayarlanabilir pozisyon, hız ve kuvvet: 64 nokta

Step motor / DC Servo motor

ak).

Ölçü

—
R∗

L∗

D

Motor Tipi

A
B
C

LEYm16
10

5

2.5

LEYm25
12

6

3

LEYm32
16

8

4

Sembol

Hatve [mm]Strok [mm]

—
C
B

—

A

Sembol Tip Boyut

Step motor 
(Servo/24 VDC)

Servo motor
(24 VDC)

LECP6
LECP1

LECA6

LEYm16 LEYm25 LEYm32

LEY 16 50B R 11 6P

—
1
3
5

—
1
3
5

—
S
R

—

M

—

Üstten montajlı tip
Sağ taraf paralel tip
Sol taraf paralel tip

Paralel

Motor montaj konumu

Seçeneksiz

Motor muhafazalı

Kilitli Not 2)

Motor seçeneği Not 1)

Not 1) [Kilitli] seçildiğinde, [Motor muhafazalı] tip seçilemez.
Not 2) [Motor montaj konumu: Üstten monte tip veya sağ/sol paralel tip] olan 

ölçü 16'nın 30 veya daha düşük stroklu tipi için; [Kilitli] seçeneği 
seçildiğinde, motor gövdenin sonu boyunca çıkıntı yapar.
İş parçası vb. elemanlarla temas durumundan emin olduktan sonra 
seçiminizi yapın.

∗ Ayrıntılar için 
aşağıdaki tabloya 
bakınız.

Kablosuz
1.5∗

3∗

5∗

I/O kablo uzunluğu [m]

Denetleyici tipi

Kablosuz
1.5
3
5

İş elemanı kablosu uzunluğu [m]

Kablosuz
Standart kablo Not 2)

Robotik kablo (Esnek kablo)

İş elemanı kablosu tipi Not 1)

Montajlama Not 1)

Mil ucu dişi (dişi)
Mil ucu dişi (erkek)

(1 Mil ucu somunu dahildir)

Mil ucu dişi

LEYG 16 50B R 11 6PM

M
L

Kızak yatak

Bilyalı-burçlu yatak

LEY
LEYG

30 ~ 500

30 ~ 300

Yatak tipi —
F

Yataksız
Gres tutma işlevli

Yataklama seçeneği

∗ Sadece 25 ve 32 ebat kayar yataklar için 
uygundur.

∗ LEYG için uygun değildirm.

∗ Ara strokların üretimi için SMC'ye danışınız.

∗ Strok tablosu

LEY16
LEY25
LEY32
LEYG16
LEYG25
LEYG32

Strok 
[mm]

Model
50 100 150 200 250 300 400 450 500 Üretilebilir

strok aralığı [mm]
10 ila 300
15 ila 400
20 ila 500
10 ila 200
15 ila 300
20 ila 300

350

Yataklı Tip

30

Milli Tip

∗ Diğer uzunluklar sipariş üzerine 
sağlanır (Sadece robotik kablo).

Not 1) Sabit parçalarda standart kablo kullanılmalıdır. 
Hareketli parçalarda robotik kablo kullanın.

Not 2) Sadece "Step motor" tipi için kullanılabilir.

16
25
32

Uyumlu 
denetleyiciler

—
U
L
F
G
D

Uçlar dişli (Standart) Not 2)

Gövde tabanı dişli
Ayak

Ön flanşı Not 2)

Arka flanşı Not 2)

Çift çatal Not 3)

Motor montaj konumu
TipSembol

Paralel
P
P
P
P

P Not 4)

P

Paralel
P
P
—
P
—
—

Not 1) Montaj braketi birlikte teslim edilir (ancak takılı değildir).
Not 2) Montaj tipleri yatay dirsekli [Uçlar dişli] , [Kol flanşı] veya [Kafa flanşı] ise, 

ürünü aşağıdaki strok dahilinde kullanın.
 · LEY25: 200 ya da daha az, · LEY32: 100 ya da daha az
Not 3) [Çift çatal] durumunda, iş elemanı aşağıdaki strok sınırı dahilinde kullanın.
 · LEY16: 100 ya da daha az, · LEY25: 200 ya da daha az, · LEY32: 200 ya da daha 

az
Not 4) “G” Kafa flanşı LEY32 için mevcut değildir.

—
6N
6P
1N
1P

Kontrol Ünitesiz

∗ Sadece "Step motor" tipi için kullanılabilir.

∗ Kontrol ünitesi tipi olarak 
"Kontrol ünitesiz" seçildiyse, 
I/O kablosu dahil edilmez.

NPN
PNP
NPN
PNP

LECP1∗

(Programsız tip)

LECP6/LECA6
(Adım verisi giriş tipi)

Vidalı montaj
DIN ray montajı∗

Kontrol ünitesi montajı

—
D

∗ Sadece “6N” ve 
“6P” tipi 
denetleyiciler için 
mevcuttur. DIN ray 
dahil değildir. 
Ayrıca sipariş edin.
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ÖzelliklerÖzellikler - LEY Milli Tip

Not 1) Ara stroklar sipariş üzerine üretilir.
Not 2) Yatay: Pozisyonlama işlemi için gereken iş yükünün maksimum değeri. İtme işlemi için, maksimum iş yükü "Dikey iş yükü"ne eşittir. Yükü desteklemek için bir 

dış kılavuz gereklidir. Gerçek iş yükü ve taşıma hızı dış kılavuzun durumuna bağlıdır.
Dikey: Hız iş yüküne bağlıdır.
Parantez ( ) içinde verilen değerler maksimum hızlanma/yavaşlama değerleridir.
Bu değerleri 3000 [mm/s2] veya altına ayarlayın.

Not 3) İtme kuvveti hassasiyeti ±20%'dir (F.S.).
Not 4) "İtme kuvveti" ayar aralığı LEY16 için %35 - 85, LEY25 için %35 - 65 ve LEY32 için %35 - 85'tir. "İtme kuvveti" ve "Çalışma oranı" ayar değerine göre 

değişebilir. Sayfa 2'deki "Model Seçimi" kısmına bakınız.
Not 5) Hız ve kuvvet kablo uzunluğuna, yüke ve montaj koşullarına göre değişebilir. Ayrıca, kablo uzunluğu 5 m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız düşüşü olur. 

(15 m'de: %20'ye kadar düşüş oluşur)
Not 6) Bu değer izin verilen itme hızıdır. Taşınan iş parçasını iterken lütfen izin verilen dikey yükten daha düşük bir yükle çalışın.
Not 7) Darbe dayanımı: İş elemanları bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. 

(Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 
uygulanmıştır. (Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 8) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 9) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir. İtme işlemi 

sırasında geçerli değildir. 
Not 10) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 11) Sadece kilitli tip.
Not 12) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

Model

4
6
2

14 ila 38
15 ila 500

11
17
4

27 ila 74
8 ila 250

50 ya da daha az

20
30
8

51 ila 141
4 ila 125

12
18
8

63 ila 122
18 ila 500

30
50
16

126 ila 238
9 ila 250

3000

30
50
30

232 ila 452
5 ila 125

20
30
11

80 ila 189
24 ila 500

40
60
22

156 ila 370
12 ila 250

30 ya da daha az

40
60
43

296 ila 707
6 ila 125

30, 50, 100, 150
200, 250, 300

30, 50, 100, 150, 200
250, 300, 350, 400

35 ya da daha az
±0.02

50/20
Sonsuz vidalı mil + Kayış (Motor paralel)

Kayar burç (Piston kolu)
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

30, 50, 100, 150, 200, 250
300, 350, 400, 450, 500

LEY16 LEY25 LEY32

Strok [mm] Not 1)

İtme kuvveti [N] Not 3) 4) 5)

Hız [mm/s]Not 5)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
İtme hızı [mm/s]Not 6)

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

Hatve [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 7)

Etkinleştirme tipi

Yataklı tip

Çalışma sıc. aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Motor ebadı
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 8)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 9)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 10)

Tip Not 10)

Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 11)

Anma voltajı [V]

İş yükü

[kg]Not 2)

Yatay

Dikey

(3000 [mm/s2])
(2000 [mm/s2])
(3000 [mm/s2])

l28 l42
Kademeli motor (Servo/24 VDC)

Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur)

24 VDC ±10%

l56.4

10 5 2.5 12 6 3 16 8

23
16
43

40
15
48

Manyetik olmayan çalışma tipi

5
24 VDC ±10%

50
48
104

3.6 5

4

20 39 78 78 157 294 108 216 421

Step Motor (Servo/24 VDC)

Önerilen Ürünler  

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

LEY16A-100-R36P1

LEY25A-100-R36P1

LEY32A-100-R36P1

LEY16A-50-R36P1

LEY25A-200-R36P1

LEY32A-500-R36P1

LEY16B-100-R36P1

LEY25B-100-R36P1

LEY32C-100-R36P1

LEY16B-50-R36P1

LEY25B-200-R36P1

LEY32C-500-R36P1

LEYG16LA-50-R36P1

LEYG25LA-100-R36P1

LEYG32LA-200-R36P1

LEYG16MA-50-R36P1

LEYG25MA-100-R36P1

LEYG32MA-100-R36P1

İlgili Ürünler

LEC Serisi - Kontrol ünitesi - sayfa 1018
LECP1 Serisi - Kontrol ünitesi - sayfa 1014
LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999
LEJ Serisi - Elektrikli İş elemanları (yüksek rijitlikte kızaklı tip) - sayfa 914
LEF Serisi - Elektrikli İş elemanları (kayıcı tip) - sayfa 927
LES Serisi - Elektrikli Kızak Tablaları - sayfa 969
LER Serisi - Elektrikli Döner İş elemanları - sayfa 993

LEYG16LB-50-R36P1

LEYG25LB-100-R36P1

LEYG32LB-200-R36P1

LEYG16MB-50-R36P1

LEYG25MB-100-R36P1

LEYG32MB-100-R36P1

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)

Otomatik Anahtarlar

Tip

Seriler

Özellik(ler)

Uyumlu motor

LECP6 LECA6

24 VDC

64 pozisyon

LECP1

Step motor
(Servo/24 VDC)

Servo motor
(24 VDC)

Step motor
(Servo/24 VDC)

14 pozisyon

Sayfa 906 Sayfa 906 Sayfa 902

Programsız tip

Maksimum kademe verisi sayısı

Güç kaynağı voltajı

Referans sayfası

Uyumlu Kontrol Üniteleri

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Kademe verisi 
giriş tipi

Kademe verisi 
giriş tipi

Ayar işlemi bilgisayar veya ayar kutusu 
kullanılmaksızın gerçekleştirilebilir

Değer girişi-Standart 
denetleyici
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

ÖzelliklerÖzellikler - LEY Milli Tip

Not 1) Ara stroklar sipariş üzerine üretilir.
Not 2) Yatay: Pozisyonlama işlemi için gereken iş yükünün maksimum değeri. İtme işlemi için, maksimum iş yükü "Dikey iş yükü"ne eşittir. Yükü desteklemek için bir 

dış kılavuz gereklidir. Gerçek iş yükü ve taşıma hızı dış kılavuzun durumuna bağlıdır.
Dikey: Hız iş yüküne bağlıdır.
Parantez ( ) içinde verilen değerler maksimum hızlanma/yavaşlama değerleridir.
Bu değerleri 3000 [mm/s2] veya altına ayarlayın.

Not 3) İtme kuvveti hassasiyeti ±20%'dir (F.S.).
Not 4) "İtme kuvveti" ayar aralığı LEY16 için %35 - 85, LEY25 için %35 - 65 ve LEY32 için %35 - 85'tir. "İtme kuvveti" ve "Çalışma oranı" ayar değerine göre 

değişebilir. Sayfa 2'deki "Model Seçimi" kısmına bakınız.
Not 5) Hız ve kuvvet kablo uzunluğuna, yüke ve montaj koşullarına göre değişebilir. Ayrıca, kablo uzunluğu 5 m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız düşüşü olur. 

(15 m'de: %20'ye kadar düşüş oluşur)
Not 6) Bu değer izin verilen itme hızıdır. Taşınan iş parçasını iterken lütfen izin verilen dikey yükten daha düşük bir yükle çalışın.
Not 7) Darbe dayanımı: İş elemanları bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. 

(Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 
uygulanmıştır. (Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 8) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 9) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir. İtme işlemi 

sırasında geçerli değildir. 
Not 10) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 11) Sadece kilitli tip.
Not 12) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

Model

4
6
2

14 ila 38
15 ila 500

11
17
4

27 ila 74
8 ila 250

50 ya da daha az

20
30
8

51 ila 141
4 ila 125

12
18
8

63 ila 122
18 ila 500

30
50
16

126 ila 238
9 ila 250

3000

30
50
30

232 ila 452
5 ila 125

20
30
11

80 ila 189
24 ila 500

40
60
22

156 ila 370
12 ila 250

30 ya da daha az

40
60
43

296 ila 707
6 ila 125

30, 50, 100, 150
200, 250, 300

30, 50, 100, 150, 200
250, 300, 350, 400

35 ya da daha az
±0.02

50/20
Sonsuz vidalı mil + Kayış (Motor paralel)

Kayar burç (Piston kolu)
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

30, 50, 100, 150, 200, 250
300, 350, 400, 450, 500

LEY16 LEY25 LEY32

Strok [mm] Not 1)

İtme kuvveti [N] Not 3) 4) 5)

Hız [mm/s]Not 5)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
İtme hızı [mm/s]Not 6)

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

Hatve [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 7)

Etkinleştirme tipi

Yataklı tip

Çalışma sıc. aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Motor ebadı
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 8)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 9)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 10)

Tip Not 10)

Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 11)

Anma voltajı [V]

İş yükü

[kg]Not 2)

Yatay

Dikey

(3000 [mm/s2])
(2000 [mm/s2])
(3000 [mm/s2])

l28 l42
Kademeli motor (Servo/24 VDC)

Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur)

24 VDC ±10%

l56.4

10 5 2.5 12 6 3 16 8

23
16
43

40
15
48

Manyetik olmayan çalışma tipi

5
24 VDC ±10%

50
48
104

3.6 5

4

20 39 78 78 157 294 108 216 421

Step Motor (Servo/24 VDC)

Önerilen Ürünler  

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

LEY16A-100-R36P1

LEY25A-100-R36P1

LEY32A-100-R36P1

LEY16A-50-R36P1

LEY25A-200-R36P1

LEY32A-500-R36P1

LEY16B-100-R36P1

LEY25B-100-R36P1

LEY32C-100-R36P1

LEY16B-50-R36P1

LEY25B-200-R36P1

LEY32C-500-R36P1

LEYG16LA-50-R36P1

LEYG25LA-100-R36P1

LEYG32LA-200-R36P1

LEYG16MA-50-R36P1

LEYG25MA-100-R36P1

LEYG32MA-100-R36P1

İlgili Ürünler

LEC Serisi - Kontrol ünitesi - sayfa 1018
LECP1 Serisi - Kontrol ünitesi - sayfa 1014
LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999
LEJ Serisi - Elektrikli İş elemanları (yüksek rijitlikte kızaklı tip) - sayfa 914
LEF Serisi - Elektrikli İş elemanları (kayıcı tip) - sayfa 927
LES Serisi - Elektrikli Kızak Tablaları - sayfa 969
LER Serisi - Elektrikli Döner İş elemanları - sayfa 993

LEYG16LB-50-R36P1

LEYG25LB-100-R36P1

LEYG32LB-200-R36P1

LEYG16MB-50-R36P1

LEYG25MB-100-R36P1

LEYG32MB-100-R36P1

• D-M9PWL (PNP 2 renkli gösterge)

Otomatik Anahtarlar

Tip

Seriler

Özellik(ler)

Uyumlu motor

LECP6 LECA6

24 VDC

64 pozisyon

LECP1

Step motor
(Servo/24 VDC)

Servo motor
(24 VDC)

Step motor
(Servo/24 VDC)

14 pozisyon

Sayfa 906 Sayfa 906 Sayfa 902

Programsız tip

Maksimum kademe verisi sayısı

Güç kaynağı voltajı

Referans sayfası

Uyumlu Kontrol Üniteleri

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Kademe verisi 
giriş tipi

Kademe verisi 
giriş tipi

Ayar işlemi bilgisayar veya ayar kutusu 
kullanılmaksızın gerçekleştirilebilir

Değer girişi-Standart 
denetleyici
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ÖzelliklerÖlçüler: Paralel Motor

A + Strok 

B + Strok L

Y

X
W

EH

E
V

J

M

M

l
V

lK Not 4)

H etkin soket derinliği C

S

U
T

M

M

4 x O1 etkin soket derinliği R

Motor kablosu (2 x ø5)

T2

U
S

1

U
S

1

T2

65
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» 
30

0

20

20 24

24

Step motor Servo motor

Motor kablosu

ø
D

2[2]

Referans Not 2)

[Strok sonu]

Strok sonu
[Referans] Not 3)

Mil çalışma aralığı Not 1)

Strok 

Strok aralığı
[mm]

10 ila 100

101 ila 300

15 ila 100

101 ila 400

20 ila 100

101 ila 500

101 

121 

130.5

155.5

148.5

178.5

 90.5

110.5

116 

141 

130 

160 

10

13

13

Ölçü

[mm]

16

25

32

A B C

16

20

25

D

34

44

51

EH

34.3

45.5

56.5

EV

M5 x 0.8

M8 x 1,25

M8 x 1,25

H

18

24

31

J

14

17

22

K

10.5

14.5

18.5

L

25.5

34 

40 

M O1

 7

 8

10

R

35

46

60

S

 67.5

92 

118 

T

0.5

1 

1 

U

28 

42 

56.4

V

61.8

63.4

68.4

W

80.3

85.4

95.4

X

62.5

59.6

—

W

81 

81.6

—

X

22.5

26.5

34 

Y

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

35.5

47 

61 

 67

 91

117

Ölçü

16
25
32

S1 T2

0.5

1 

1 

U

[mm]

Step motor Servo motor

Not) Motor sağ veya sol tarafa paralel olarak monte edildiğinde, motorun monte edildiği taraftaki otomatik anahtar kanalı görünmez.

Not 2) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 3) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği duruma aittir.
Not 4) Kol ucunun kademeleri arası genişlik yönü (lK) ürüne göre değişir.

Motor sol tarafa paralel tip/LEY L
16
25
32

Motor sağ tarafa paralel tip/LEY R
16
25
32

4 x O1 etkin 
soket derinliği R

Not 1) Kolun hareket mesafesi kol referans noktasına dönerken kayabilir. Kola bağlı bir iş parçasının kolun 
           çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun.

ÖzelliklerÖzellikler - LEY Milli Tip

Not 1) Ara stroklar sipariş üzerine üretilir.
Not 2) Yatay: Pozisyonlama işlemi için gereken iş 

yükünün maksimum değeri. İtme 
işlemi için, maksimum iş yükü 
"Dikey iş yükü"ne eşittir. Yükü 
desteklemek için bir dış kılavuz 
gereklidir. Gerçek iş yükü ve 
taşıma hızı dış kılavuzun 
durumuna bağlıdır.

Parantez ( ) içinde verilen değerler 
maksimum hızlanma/yavaşlama 
değerleridir.

Bu değerleri 3000 [mm/s2] veya altına 
ayarlayın.

Not 3) İtme kuvveti hassasiyeti ±20%'dir (F.S.).
Not 4) "İtme kuvveti" ayar aralığı LEY16A için %50 - 

95 ve LEY25A için %50 - 95'tir. "İtme 
kuvveti" ve "Çalışma oranı" ayar değerine 
göre değişebilir. Sayfa 2'deki "Model Seçimi" 
kısmına bakınız.

Not 5) Bu değer izin verilen itme hızıdır. Taşınan iş 
parçasını iterken lütfen izin verilen dikey 
yükten daha düşük bir yükle çalışın.

Not 6) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test 
cihazı ile hem eksenel yönde hem de 
hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda 
herhangi bir arıza oluşmamıştır. (Test, iş 
elemanı başlangıç durumundayken 
gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında 
uygulanan bir testte herhangi bir arıza 
oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem 
de hatveye dik yönde uygulanmıştır. (Test, iş 
elemanı başlangıç durumundayken 
gerçekleştirilmiştir.)

Not 7) Güç tüketimi (denetleyici dahil) iş elemanı 
çalışırken geçerli olan değerdir.

Not 8) Çalışırken beklemede güç tüketimi 
(denetleyici dahil), çalışma sırasında iş 
elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu 
durum için geçerlidir.

Not 9) Anlık maksimum güç tüketimi (denetleyici 
dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan 
değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için 
kullanılabilir.

Not 10) Sadece kilitli tip.
Not 11) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç 

tüketimini de ekleyin.

Model

30
12

66 ila 130
5 ila 125

15
6

37 ila 72
9 ila 250

35 ya da daha az

6

7
3

18 ila 35
18 ila 500

12
8

57 ila 111
4 ila 125

6
4

30 ila 58
8 ila 250

50 ya da daha az

3
2

16 ila 30
15 ila 500

30, 50, 100, 150
200, 250, 300

30, 50, 100, 150, 200
250, 300, 350, 400

3000

±0.02

50/20
Sonsuz vidalı mil + Kayış (Motor paralel)

Kaymalı kovan (Piston mili)
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

LEY16A LEY25A

Strok [mm] Not 1)

İtme kuvveti [N] Not 3) 4)

Hız [mm/s]
Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
İtme hızı [mm/s] Not 5)

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

Hatve [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 6)

Etkinleştirme tipi
Yataklı tip
Çalışma sıc. aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Motor ebadı
Motor gücü [W]
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 7)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 8)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 9)

Tip Not 10)

Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 11)

Anma voltajı [V]

l28
30

l42
36

40
4 (Yatay)/6 (Dikey)

59

86
4 (Yatay)/12 (Dikey)

96

Servo motor (24 VDC)

Artışlı A/B (800 sinyal/tur)/Z fazı

24 VDC ±10%

Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%

3.6 5

3122.5510

157 29478783920

Servo motor (24 VDC)

İş yükü
[kg] Not 2)

Yatay

Dikey

(3000 [mm/s2])
(3000 [mm/s2])

Ağırlık/Motor paralel
Seriler

Step motor

Servo motor

LEY16 LEY25 LEY32
Strok [mm]

Ek Ağırlık
Ölçü
Kilit
Motor muhafazası

Kol ucu dişi (erkek)

Ayak (tespit cıvatalarıyla birlikte 2 takım)
Ön flanş (tespit cıvataları dahil)
Kafa flanşı (tespit cıvataları dahil)
Çift çatal (pim, tespit segmanı ve tespit cıvataları dahil)

Erkek vida dişi
Somun

0.12
0.02
0.01
0.01
0.06

0.13

0.08

16
0.26
0.03
0.03
0.02
0.08

0.17

0.16

25
0.53
0.04
0.03
0.02
0.14

0.20

0.22

32
[kg]

500
4.89
—

400
4.32
—

450
4.60
—

300
3.74
—

350
4.03
—

200
3.17
—

250
3.46
—

100
2.49
—

150
2.77
—

50
2.20
—

30
2.09
—

400
2.56
2.52

350
2.38
2.34

300
2.21
2.17

200
1.86
1.82

250
2.03
1.99

100
1.42
1.38

150
1.68
1.64

50
1.25
1.21

30
1.18
1.14

300
1.20
1.20

200
0.98
0.98

250
1.09
1.09

100
0.73
0.73

150
0.87
0.87

30
0.58
0.58

50
0.62
0.62

Ağırlık/Sıralı motor
Seriler

Step motor

Servo motor

LEY16D LEY25D LEY32D
Strok [mm] 500

4.88
—

400
4.31
—

450
4.59
—

300
3.73
—

350
4.02
—

200
3.16
—

250
3.45
—

100
2.48
—

150
2.76
—

50
2.19
—

30
2.08
—

400
2.55
2.51

350
2.37
2.33

300
2.20
2.16

200
1.85
1.81

250
2.02
1.98

100
1.41
1.37

150
1.67
1.63

50
1.24
1.20

30
1.17
1.13

300
1.20
1.20

200
0.98
0.98

250
1.09
1.09

100
0.73
0.73

150
0.87
0.87

30
0.58
0.58

50
0.62
0.62

ÖzelliklerAğırlık

Ürün Ağırlığı 
[kg]

Ürün Ağırlığı 
[kg]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

ÖzelliklerÖlçüler: Paralel Motor

A + Strok 

B + Strok L

Y

X
W

EH

E
V

J

M

M

l
V

lK Not 4)

H etkin soket derinliği C

S

U
T

M

M

4 x O1 etkin soket derinliği R

Motor kablosu (2 x ø5)

T2

U
S

1

U
S

1

T2
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Step motor Servo motor

Motor kablosu

ø
D

2[2]

Referans Not 2)

[Strok sonu]

Strok sonu
[Referans] Not 3)

Mil çalışma aralığı Not 1)

Strok 

Strok aralığı
[mm]

10 ila 100

101 ila 300

15 ila 100

101 ila 400

20 ila 100

101 ila 500

101 

121 

130.5

155.5

148.5

178.5

 90.5

110.5

116 

141 

130 

160 

10

13

13

Ölçü

[mm]

16

25

32

A B C

16

20

25

D

34

44

51

EH

34.3

45.5

56.5

EV

M5 x 0.8

M8 x 1,25

M8 x 1,25

H

18

24

31

J

14

17

22

K

10.5

14.5

18.5

L

25.5

34 

40 

M O1

 7

 8

10

R

35

46

60

S

 67.5

92 

118 

T

0.5

1 

1 

U

28 

42 

56.4

V

61.8

63.4

68.4

W

80.3

85.4

95.4

X

62.5

59.6

—

W

81 

81.6

—

X

22.5

26.5

34 

Y

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

35.5

47 

61 

 67

 91

117

Ölçü

16
25
32

S1 T2

0.5

1 

1 

U

[mm]

Step motor Servo motor

Not) Motor sağ veya sol tarafa paralel olarak monte edildiğinde, motorun monte edildiği taraftaki otomatik anahtar kanalı görünmez.

Not 2) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 3) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği duruma aittir.
Not 4) Kol ucunun kademeleri arası genişlik yönü (lK) ürüne göre değişir.

Motor sol tarafa paralel tip/LEY L
16
25
32

Motor sağ tarafa paralel tip/LEY R
16
25
32

4 x O1 etkin 
soket derinliği R

Not 1) Kolun hareket mesafesi kol referans noktasına dönerken kayabilir. Kola bağlı bir iş parçasının kolun 
           çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun.

ÖzelliklerÖzellikler - LEY Milli Tip

Not 1) Ara stroklar sipariş üzerine üretilir.
Not 2) Yatay: Pozisyonlama işlemi için gereken iş 

yükünün maksimum değeri. İtme 
işlemi için, maksimum iş yükü 
"Dikey iş yükü"ne eşittir. Yükü 
desteklemek için bir dış kılavuz 
gereklidir. Gerçek iş yükü ve 
taşıma hızı dış kılavuzun 
durumuna bağlıdır.

Parantez ( ) içinde verilen değerler 
maksimum hızlanma/yavaşlama 
değerleridir.

Bu değerleri 3000 [mm/s2] veya altına 
ayarlayın.

Not 3) İtme kuvveti hassasiyeti ±20%'dir (F.S.).
Not 4) "İtme kuvveti" ayar aralığı LEY16A için %50 - 

95 ve LEY25A için %50 - 95'tir. "İtme 
kuvveti" ve "Çalışma oranı" ayar değerine 
göre değişebilir. Sayfa 2'deki "Model Seçimi" 
kısmına bakınız.

Not 5) Bu değer izin verilen itme hızıdır. Taşınan iş 
parçasını iterken lütfen izin verilen dikey 
yükten daha düşük bir yükle çalışın.

Not 6) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test 
cihazı ile hem eksenel yönde hem de 
hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda 
herhangi bir arıza oluşmamıştır. (Test, iş 
elemanı başlangıç durumundayken 
gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında 
uygulanan bir testte herhangi bir arıza 
oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem 
de hatveye dik yönde uygulanmıştır. (Test, iş 
elemanı başlangıç durumundayken 
gerçekleştirilmiştir.)

Not 7) Güç tüketimi (denetleyici dahil) iş elemanı 
çalışırken geçerli olan değerdir.

Not 8) Çalışırken beklemede güç tüketimi 
(denetleyici dahil), çalışma sırasında iş 
elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu 
durum için geçerlidir.

Not 9) Anlık maksimum güç tüketimi (denetleyici 
dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan 
değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için 
kullanılabilir.

Not 10) Sadece kilitli tip.
Not 11) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç 

tüketimini de ekleyin.

Model

30
12

66 ila 130
5 ila 125

15
6

37 ila 72
9 ila 250

35 ya da daha az

6

7
3

18 ila 35
18 ila 500

12
8

57 ila 111
4 ila 125

6
4

30 ila 58
8 ila 250

50 ya da daha az

3
2

16 ila 30
15 ila 500

30, 50, 100, 150
200, 250, 300

30, 50, 100, 150, 200
250, 300, 350, 400

3000

±0.02

50/20
Sonsuz vidalı mil + Kayış (Motor paralel)

Kaymalı kovan (Piston mili)
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

LEY16A LEY25A

Strok [mm] Not 1)

İtme kuvveti [N] Not 3) 4)

Hız [mm/s]
Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
İtme hızı [mm/s] Not 5)

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

Hatve [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 6)

Etkinleştirme tipi
Yataklı tip
Çalışma sıc. aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Motor ebadı
Motor gücü [W]
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 7)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 8)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 9)

Tip Not 10)

Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 11)

Anma voltajı [V]

l28
30

l42
36

40
4 (Yatay)/6 (Dikey)

59

86
4 (Yatay)/12 (Dikey)

96

Servo motor (24 VDC)

Artışlı A/B (800 sinyal/tur)/Z fazı

24 VDC ±10%

Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%

3.6 5

3122.5510

157 29478783920

Servo motor (24 VDC)

İş yükü
[kg] Not 2)

Yatay

Dikey

(3000 [mm/s2])
(3000 [mm/s2])

Ağırlık/Motor paralel
Seriler

Step motor

Servo motor

LEY16 LEY25 LEY32
Strok [mm]

Ek Ağırlık
Ölçü
Kilit
Motor muhafazası

Kol ucu dişi (erkek)

Ayak (tespit cıvatalarıyla birlikte 2 takım)
Ön flanş (tespit cıvataları dahil)
Kafa flanşı (tespit cıvataları dahil)
Çift çatal (pim, tespit segmanı ve tespit cıvataları dahil)

Erkek vida dişi
Somun

0.12
0.02
0.01
0.01
0.06

0.13

0.08

16
0.26
0.03
0.03
0.02
0.08

0.17

0.16

25
0.53
0.04
0.03
0.02
0.14

0.20

0.22

32
[kg]

500
4.89
—

400
4.32
—

450
4.60
—

300
3.74
—

350
4.03
—

200
3.17
—

250
3.46
—

100
2.49
—

150
2.77
—

50
2.20
—

30
2.09
—

400
2.56
2.52

350
2.38
2.34

300
2.21
2.17

200
1.86
1.82

250
2.03
1.99

100
1.42
1.38

150
1.68
1.64

50
1.25
1.21

30
1.18
1.14

300
1.20
1.20

200
0.98
0.98

250
1.09
1.09

100
0.73
0.73

150
0.87
0.87

30
0.58
0.58

50
0.62
0.62

Ağırlık/Sıralı motor
Seriler

Step motor

Servo motor

LEY16D LEY25D LEY32D
Strok [mm] 500

4.88
—

400
4.31
—

450
4.59
—

300
3.73
—

350
4.02
—

200
3.16
—

250
3.45
—

100
2.48
—

150
2.76
—

50
2.19
—

30
2.08
—

400
2.55
2.51

350
2.37
2.33

300
2.20
2.16

200
1.85
1.81

250
2.02
1.98

100
1.41
1.37

150
1.67
1.63

50
1.24
1.20

30
1.17
1.13

300
1.20
1.20

200
0.98
0.98

250
1.09
1.09

100
0.73
0.73

150
0.87
0.87

30
0.58
0.58

50
0.62
0.62

ÖzelliklerAğırlık

Ürün Ağırlığı 
[kg]

Ürün Ağırlığı 
[kg]



LEY Serisi – Elektrikli İş Elemanı / Milli Tip948

E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

ÖzelliklerÖlçüler

Motor kablosu (2 x ø5)

Kilit kablosu (ø3.5)

65

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

» 
40

0

2 VB
A

C1

L2

H1

M
M

L1

Somun ölçüsü B1

L

C
V

X2

T
2

A

13

22

22

12 

20.5

20.5

Ölçü

16
25
32

B1 C1

5

8

8

H1

24.5

38 

42.0

L1

14 

23.5

23.5

L2

M8 x 1.25

M14 x 1.5

M14 x 1.5

MM

[mm]

7.5

7.5

7.5

100st veya altı
101st veya üstü, 200st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı

66.5

68.5

73.5

Ölçü Strok aralığı A
169

189

198.5

223.5

220

250

16

25

32

T2 X2

35

46

60

L

43

54.5

68.5

CV
[mm]

100st veya altı
101st veya üstü, 200st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı

Ölçü Strok aralığı
A VB

210.3

230.3

235.9

260.9

259.9

289.9

Step motor

211

231

232.1

257.1

—

—
—

Servo motor

16

25

32

105.8

103.9

111.4

Step motor

106.5

100.1

Servo motor

[mm]

Sıralı motor

Motor muhafazalı/LEY     Dl   -lC
16
25
32

A
B
C

Kilitli/LEY     Dl      -lB
16
25
32

A
B
C

Uç dişi (erkek)/LEY       ll     -llM
16
25
32

A
B
C

Montaj Braketi/Parça No.

Mil Somunu        

[mm]
Malzeme: Karbon çeliği (Nikel kaplamalı)

Parça no.

NT-02
NT-04

16
25, 32

15.0

25.4

C

13

22

B

5

8

Hd

M8 x 1,25

M14 x 1,5

∗ Ayak braketi sipariş ederken, silindir başına 2 braket sipariş edin.
∗ Her braket tipine aşağıdaki parçalar dahildir.

Ayak: Gövde tespit cıvatası
Flanş: Gövde tespit cıvatası
Çift çatal: Çatal pimi, eksen için C Tipi tespit segmanı, Gövde tespit cıvatası

16
25
32

Ayak

LEY-L016

LEY-L025

LEY-L032

Flanş

LEY-F016

LEY-F025

LEY-F032

Çift çatal

LEY-D016

LEY-D025

LEY-D032

ÖzelliklerAksesuarlar

Uygun
ölçü

Uygun
ölçü

∗ L1 ölçümü, ünitenin başlangıç konumunda olduğu 
duruma göredir. Bu konumda, uçta 2 mm.

ÖzelliklerÖlçüler: Sıralı Motor

20

20 24

24

Step motor Servo motor

Motor kablosu

U
J

E
VT M

�KNot 4)

M

EH

B + Strok L W

65

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

» 
30

0

�V

Y 2

S

A + Strok 

ø
D

H etkin soket derinliği C

4 x O1

Etkin 
derinlik R

Motor kablosu (2 x ø5)

2[2]
Referans Not 2)

[Strok sonu]

Strok sonu
[Referans] Not 3)

Mil çalışma aralığı Not 1)

Strok 

Strok aralığı
[mm]

10 ila 100

101 ila 300

15 ila 100

101 ila 400

20 ila 100

101 ila 500

166.3

186.3

195.4

220.4

216.9

246.9

167 

187 

191.6

216.6

—

—

92 

112 

115.5

140.5

128 

158 

10

13

13

Ölçü

[mm]

16

25

32

CB

16

20

25

D

34

44

51

EH

34.3

45.5

56.5

EV

M5 x 0.8

M8 x 1.25

M8 x 1.25

H

18

24

31

J

14

17

22

K

10.5

14.5

18.5

L

25.5

34 

40 

M O1

 7

 8

10

R

35

45

60

S

35.5

46.5

61 

T

0.5

1.5

1 

U

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1

Not 2)   Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 3)   Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği duruma aittir.
Not 4)   Kol ucunun kademeleri arası genişlik yönü (�K) ürüne göre değişir.

A

Strok aralığı
[mm]

10 ila 100

101 ila 300

15 ila 100

101 ila 400

20 ila 100

101 ila 500

Ölçü

16

25

32

28 

42 

56.4

V

61.8

63.4

68.4

W

62.5

59.6

—

24

26

32

Y

W
X

Motor kablosu (2 x ø5)

Kilit kablosu (ø3.5)

65

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

» 
40

0

20
20

15

20

20

15

24

24

Step motor

Kilit kablosu

Motor kablosu

Servo motor
Motor kablosu

X2

T
2

Motor kablosu (2 x ø5)

65

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

»  
25

0

20

20 24

24

Step motor Servo motor

Motor kablosu

7.5

7.5

7.5

83 

88.5

98.5

Ölçü

16
25
32

T2 X2

[mm]

Motor muhafaza malzemesi Sentetik reçine

105.8

103.9

111.4

Boyut

16
25
32

W
124.3

125.9

138.4

X
106.5

100.1

—

W
 125 

122.1

—

X

[mm]

Step motor Servo motor

Paralel motor
Motor muhafazalı/LEY    ��  -�C

16
25
32

A
B
C

Kilitli/LEY ��   -�B
16
25
32

A
B
C

ÖzelliklerBoyutlar:

Not 1)   Kolun hareket mesafesi kol referans noktasına dönerken kayabilir. Kola bağlı bir iş 
parçasının kolun çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Step 
motor

Servo 
motor

Step 
motor

Servo 
motor



Elektrikli İş Elemanı / Milli Tip – LEY Serisi 949

E
le

kt
ri

kl
i İ

ş 
E

le
m

an
la

rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

ÖzelliklerÖlçüler

Motor kablosu (2 x ø5)

Kilit kablosu (ø3.5)

65

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

»  
40

0

2 VB
A

C1

L2

H1

M
M

L1

Somun ölçüsü B1

L

C
V

X2

T
2

A

13

22

22

12 

20.5

20.5

Ölçü

16
25
32

B1 C1

5

8

8

H1

24.5

38 

42.0

L1

14 

23.5

23.5

L2

M8 x 1.25

M14 x 1.5

M14 x 1.5

MM

[mm]

7.5

7.5

7.5

100st veya altı
101st veya üstü, 200st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı

66.5

68.5

73.5

Ölçü Strok aralığı A
169

189

198.5

223.5

220

250

16

25

32

T2 X2

35

46

60

L

43

54.5

68.5

CV
[mm]

100st veya altı
101st veya üstü, 200st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı

Ölçü Strok aralığı
A VB

210.3

230.3

235.9

260.9

259.9

289.9

Step motor

211

231

232.1

257.1

—

—
—

Servo motor

16

25

32

105.8

103.9

111.4

Step motor

106.5

100.1

Servo motor

[mm]

Sıralı motor

Motor muhafazalı/LEY     Dl   -lC
16
25
32

A
B
C

Kilitli/LEY     Dl      -lB
16
25
32

A
B
C

Uç dişi (erkek)/LEY       ll     -llM
16
25
32

A
B
C

Montaj Braketi/Parça No.

Mil Somunu        

[mm]
Malzeme: Karbon çeliği (Nikel kaplamalı)

Parça no.

NT-02
NT-04

16
25, 32

15.0

25.4

C

13

22

B

5

8

Hd

M8 x 1,25

M14 x 1,5

∗ Ayak braketi sipariş ederken, silindir başına 2 braket sipariş edin.
∗ Her braket tipine aşağıdaki parçalar dahildir.

Ayak: Gövde tespit cıvatası
Flanş: Gövde tespit cıvatası
Çift çatal: Çatal pimi, eksen için C Tipi tespit segmanı, Gövde tespit cıvatası

16
25
32

Ayak

LEY-L016

LEY-L025

LEY-L032

Flanş

LEY-F016

LEY-F025

LEY-F032

Çift çatal

LEY-D016

LEY-D025

LEY-D032

ÖzelliklerAksesuarlar

Uygun
ölçü

Uygun
ölçü

∗ L1 ölçümü, ünitenin başlangıç konumunda olduğu 
duruma göredir. Bu konumda, uçta 2 mm.

ÖzelliklerÖlçüler: Sıralı Motor

20

20 24

24

Step motor Servo motor

Motor kablosu

U
J

E
VT M

�KNot 4)

M

EH

B + Strok L W

65

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

» 
30

0

�V

Y 2

S

A + Strok 

ø
D

H etkin soket derinliği C

4 x O1

Etkin 
derinlik R

Motor kablosu (2 x ø5)

2[2]
Referans Not 2)

[Strok sonu]

Strok sonu
[Referans] Not 3)

Mil çalışma aralığı Not 1)

Strok 

Strok aralığı
[mm]

10 ila 100

101 ila 300

15 ila 100

101 ila 400

20 ila 100

101 ila 500

166.3

186.3

195.4

220.4

216.9

246.9

167 

187 

191.6

216.6

—

—

92 

112 

115.5

140.5

128 

158 

10

13

13

Ölçü

[mm]

16

25

32

CB

16

20

25

D

34

44

51

EH

34.3

45.5

56.5

EV

M5 x 0.8

M8 x 1.25

M8 x 1.25

H

18

24

31

J

14

17

22

K

10.5

14.5

18.5

L

25.5

34 

40 

M O1

 7

 8

10

R

35

45

60

S

35.5

46.5

61 

T

0.5

1.5

1 

U

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1

Not 2)   Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon.
Not 3)   Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği duruma aittir.
Not 4)   Kol ucunun kademeleri arası genişlik yönü (�K) ürüne göre değişir.

A

Strok aralığı
[mm]

10 ila 100

101 ila 300

15 ila 100

101 ila 400

20 ila 100

101 ila 500

Ölçü

16

25

32

28 

42 

56.4

V

61.8

63.4

68.4

W

62.5

59.6

—

24

26

32

Y

W
X

Motor kablosu (2 x ø5)

Kilit kablosu (ø3.5)

65

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

» 
40

0

20
20

15

20

20

15

24

24

Step motor

Kilit kablosu

Motor kablosu

Servo motor
Motor kablosu

X2

T
2

Motor kablosu (2 x ø5)

65

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

»  
25

0

20

20 24

24

Step motor Servo motor

Motor kablosu

7.5

7.5

7.5

83 

88.5

98.5

Ölçü

16
25
32

T2 X2

[mm]

Motor muhafaza malzemesi Sentetik reçine

105.8

103.9

111.4

Boyut

16
25
32

W
124.3

125.9

138.4

X
106.5

100.1

—

W
 125 

122.1

—

X

[mm]

Step motor Servo motor

Paralel motor
Motor muhafazalı/LEY    ��  -�C

16
25
32

A
B
C

Kilitli/LEY ��   -�B
16
25
32

A
B
C

ÖzelliklerBoyutlar:

Not 1)   Kolun hareket mesafesi kol referans noktasına dönerken kayabilir. Kola bağlı bir iş 
parçasının kolun çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun.

Step 
motor

Servo 
motor

Step 
motor

Servo 
motor
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ÖzelliklerHız-Dikey İş Yükü Grafiği (Kılavuz)

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

Hız [mm/s]

35
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5

0
0 300200 400100 500 600

Hatve 3: LEY25C

Hatve 6: LEY25B

Hatve 12: LEY25A

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

Hız [mm/s]

50
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0 300200 400100 500 600

Hatve 4: LEY32C

Hatve 8: LEY32B

Hatve 16: LEY32A

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

Hız [mm/s]

14
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10
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2
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0 300200 400100 500 600

Hatve 3: LEY25AC

Hatve 6: LEY25AB

Hatve 12: LEY25AA

D
ik
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 y
ük

ü 
[k

g]

Hız [mm/s]
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Hatve 2,5: LEY16AC

Hatve 5: LEY16AB

Hatve 10: LEY16AA

D
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ü 
[k

g]

Hız [mm/s]

10
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Hatve 2,5: LEY16C

Hatve 5: LEY16B

Hatve 10: LEY16A

Ko
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izi

n 
ve

ril
en

 y
an

 y
ük

: F
 [N

]

Strok [mm]

100

10

1
0 300200 400100 500 600

LEY32l

LEY16l

LEY25l

Step Motor (Servo/24 VDC) Servo Motor (24 VDC)

LEY16

LEY25

LEY32

LEY25

LEY16

Mil Ucunda İzin Verilen Yan Yük (Kılavuz)

F

Ağırlık merkezi

[Strok] 

İş parçası
= [Ürün stroku] + [İş parçasının 
ağırlık merkezi ile kol ucu 
arasındaki mesafe] 

ÖzelliklerAksesuarlar

T1U

VT
2

F
B

Mafsal

T1

T
2V

B

Mafsal

Mafsal

A tipi montaj braketi

Mafsal

B tipi montaj braketi

H
Kilit sıvılı

C

L

ø
d1

UT

UA

ø
d2

K

M W

E

2 x øD

RS
M W

J

E
2 x øO havşa
2 x øD boyuncaMafsal

Basit Mafsal Braketleri ∗ A ve B tipi montaj braketlerine mafsal dahil değildir. Dolayısıyla ayrıca sipariş edilmeleri gerekir.

A Tipi Montaj Braketi

B Tipi Montaj Braketi

Mafsal ve Montaj Braketi (A/B Tipi)/Parça No.

LEY U025

025 25, 32

İzin verilen
Kaçıklık [mm]

Uygun ölçü

P Erkek Diş İçin/JA P Dişi Diş İçin/JB

Basit

Ayak
Flanş

Mafsal

YA 03

03 25, 32

Uygun boyut

Montajlama
braketi

Montaj braketi
YA
YB

A tipi montaj braketi

B tipi montaj braketi

Uygun ölçü

Boşluk

25 32

±1

0.5

<Sipariş Bilgisi>
P A ve B tipi montaj braketlerine mafsal dahil 

değildir. Dolayısıyla ayrıca sipariş edilmeleri 
gerekir.

Örnek) Sipariş no.
P Mafsal ············································· 
LEY-U025
P A tipi montaj braketi ············· YA-03

İlgili montaj braketi parça no.

Mafsal ve Montaj Braketi (A/B Tipi)/Parça No.

25, 32 LEY-U025

A tipi montaj braketi

YA-03

B tipi montaj braketi

YB-03

Malzeme: Paslanmaz çelik

Parça no.

LEY-U025 25, 32 17

UA

11

C

16

d1

8

d2

14

K

7

L

6

UT

22

Ağırlık
[g]

M8 x 1,25

H

[mm]

Malzeme: Krom molibden çelik (Nikel kaplamalı)

Parça no.

YA-03 25, 32 18

B

6.8

D

16

E

6

F

42

M

6.5

T1

10

T2

[mm]

Parça no.

YA-03 25, 32 6

U

18

V

56

W

55

Ağırlık
[g]

Malzeme: Paslanmaz çelik

Parça no.

YB-03 25, 32 12

B

7

D

25

E

9

J

34

M

11,5 derinlik 7,5

øO

Parça no.

YB-03 25, 32 6.5

T1

10

T2

18

V

50

W

9

RS

80

Ağırlık
[g]

[mm]

P Erkek Diş İçin/JS

• Paslanmaz çelik 304 (Görünüm)
• Toz kapağı

Floro kauçuk/Silikon kauçuk

16
25, 32

Vida dişi
ölçüsü

M8 x 1,25

M14 x 1,5

16
25, 32

Vida dişi
ölçü

M5 x 0.8

M8 x 1,25

ÖzelliklerKasıntı Alıcılar

Uygun 
ölçü

Uygun 
ölçü

Kaçıklık 
toleransı

Uygun 
ebat

Mafsal 
parça no.

Uygun 
ebat

Uygun 
ebat

Uygun
ölçü

Uygun 
ölçü

Uygun 
ölçü
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

ÖzelliklerHız-Dikey İş Yükü Grafiği (Kılavuz)

D
ik

ey
 iş

 y
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ü 
[k

g]

Hız [mm/s]
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Hatve 3: LEY25C
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D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

Hız [mm/s]
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0
0 300200 400100 500 600

Hatve 4: LEY32C
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Hatve 16: LEY32A
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Hız [mm/s]
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Hatve 3: LEY25AC

Hatve 6: LEY25AB
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D
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ük
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[k

g]
Hız [mm/s]
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2

0
0 300200 400100 500 600

Hatve 2,5: LEY16AC

Hatve 5: LEY16AB

Hatve 10: LEY16AA

D
ik
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 iş
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[k

g]

Hız [mm/s]

10

8

6
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2

0
0 300200 400100 500 600

Hatve 2,5: LEY16C

Hatve 5: LEY16B

Hatve 10: LEY16A

Ko
l u

cu
nd

a 
izi

n 
ve

ril
en

 y
an

 y
ük

: F
 [N

]

Strok [mm]

100

10

1
0 300200 400100 500 600

LEY32l

LEY16l

LEY25l

Step Motor (Servo/24 VDC) Servo Motor (24 VDC)

LEY16

LEY25

LEY32

LEY25

LEY16

Mil Ucunda İzin Verilen Yan Yük (Kılavuz)

F

Ağırlık merkezi

[Strok] 

İş parçası
= [Ürün stroku] + [İş parçasının 
ağırlık merkezi ile kol ucu 
arasındaki mesafe] 

ÖzelliklerAksesuarlar

T1U

VT
2

F
B

Mafsal

T1

T
2V

B

Mafsal

Mafsal

A tipi montaj braketi

Mafsal

B tipi montaj braketi

H
Kilit sıvılı

C

L

ø
d1

UT

UA

ø
d2

K

M W

E

2 x øD

RS

M W

J

E
2 x øO havşa
2 x øD boyuncaMafsal

Basit Mafsal Braketleri ∗ A ve B tipi montaj braketlerine mafsal dahil değildir. Dolayısıyla ayrıca sipariş edilmeleri gerekir.

A Tipi Montaj Braketi

B Tipi Montaj Braketi

Mafsal ve Montaj Braketi (A/B Tipi)/Parça No.

LEY U025

025 25, 32

İzin verilen
Kaçıklık [mm]

Uygun ölçü

P Erkek Diş İçin/JA P Dişi Diş İçin/JB

Basit

Ayak
Flanş

Mafsal

YA 03

03 25, 32

Uygun boyut

Montajlama
braketi

Montaj braketi
YA
YB

A tipi montaj braketi

B tipi montaj braketi

Uygun ölçü

Boşluk

25 32

±1

0.5

<Sipariş Bilgisi>
P A ve B tipi montaj braketlerine mafsal dahil 

değildir. Dolayısıyla ayrıca sipariş edilmeleri 
gerekir.

Örnek) Sipariş no.
P Mafsal ············································· 
LEY-U025
P A tipi montaj braketi ············· YA-03

İlgili montaj braketi parça no.

Mafsal ve Montaj Braketi (A/B Tipi)/Parça No.

25, 32 LEY-U025

A tipi montaj braketi

YA-03

B tipi montaj braketi

YB-03

Malzeme: Paslanmaz çelik

Parça no.

LEY-U025 25, 32 17

UA

11

C

16

d1

8

d2

14

K

7

L

6

UT

22

Ağırlık
[g]

M8 x 1,25

H

[mm]

Malzeme: Krom molibden çelik (Nikel kaplamalı)

Parça no.

YA-03 25, 32 18

B

6.8

D

16

E

6

F

42

M

6.5

T1

10

T2

[mm]

Parça no.

YA-03 25, 32 6

U

18

V

56

W

55

Ağırlık
[g]

Malzeme: Paslanmaz çelik

Parça no.

YB-03 25, 32 12

B

7

D

25

E

9

J

34

M

11,5 derinlik 7,5

øO

Parça no.

YB-03 25, 32 6.5

T1

10

T2

18

V

50

W

9

RS

80

Ağırlık
[g]

[mm]

P Erkek Diş İçin/JS

• Paslanmaz çelik 304 (Görünüm)
• Toz kapağı

Floro kauçuk/Silikon kauçuk

16
25, 32

Vida dişi
ölçüsü

M8 x 1,25

M14 x 1,5

16
25, 32

Vida dişi
ölçü

M5 x 0.8

M8 x 1,25

ÖzelliklerKasıntı Alıcılar

Uygun 
ölçü

Uygun 
ölçü

Kaçıklık 
toleransı

Uygun 
ebat

Mafsal 
parça no.

Uygun 
ebat

Uygun 
ebat

Uygun
ölçü

Uygun 
ölçü

Uygun 
ölçü
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ÖzelliklerÖzellikler LEYG Hatveli tip

4

6

1.5

14 ila 38
15 ila 500

11

17

3.5

27 ila 74
8 ila 250

50 ya da daha az

20

30

7.5

51 ila 141
4 ila 125

12

18

7

63 ila 122
18 ila 500

30

50

15

126 ila 238
9 ila 250

3000

30

50

29

232 ila 452
5 ila 125

20

30

9

80 ila 189
24 ila 500

40

60

20

156 ila 370
12 ila 250

30 ya da daha az

40

60

41

296 ila 707
6 ila 125

30, 50, 100, 150, 200 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

35 ya da daha az
±0.02

50/20
Sonsuz vidalı mil + Kayış (Motor paralel)

Kızak yatak (LEYGlM), Bilyalı-burçlu yatak (LEYGlL)
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

İtme kuvveti [N] Not 3) 4) 5)

Hız [mm/s] Not 5)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
İtme hızı [mm/s] Not 6)

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]
Hatve [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 7)

Etkinleştirme tipi
Yataklı tip
Çalışma sıc. aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Motor ölçüsü
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 8)

Yatay

Dikey

Hızlanma/Yavaşlama
(3000 [mm/s2]

Hızlanma/Yavaşlama
(2000 [mm/s2]

Hızlanma ve yavaşlama
(3000 [mm/s2]

l28 l42
Step motor (Servo/24 VDC)

Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur)
24 VDC ±10%

l56.4

10 5 2.5 12 6 3 16 8

23 40

0.15 (Vidalı montaj), 0.17 (DIN raya montaj)
Manyetik olmayan çalışma tipi

5
24 VDC ±10%

50

3.6 5

4

20 39 78 78 157 294 108 216 421

Not 1) Ara stroklar sipariş üzerine üretilir.
Not 2) Yatay: Pozisyonlama işlemi için gereken iş yükünün maksimum değeri. İtme işlemi için, maksimum iş yükü "Dikey iş yükü"ne eşittir. Yükü desteklemek için bir 

dış kılavuz gereklidir. Gerçek iş yükü ve taşıma hızı dış kılavuzun durumuna bağlıdır.
Dikey: Hız iş yüküne bağlıdır.
Hızlanma/yavaşlama değerlerini 3000 [mm/s2] veya altına ayarlayın.

Not 3) İtme kuvveti hassasiyeti ±20%'dir (F.S.).
Not 4) "İtme kuvveti" ayar aralığı LEYG16 için %35 - 85, LEYG25 için %35 - 65 ve LEYG32 için %35 - 85'tir. "İtme kuvveti" ve "Çalışma oranı" ayar değerine göre 

değişebilir. Bkz. “Model Seçimi” -sayfa 2.
Not 5) Hız ve kuvvet kablo uzunluğuna, yüke ve montaj koşullarına göre değişebilir. Ayrıca, kablo uzunluğu 5 m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız düşüşü olur. 

(15 m'de: %20'ye kadar düşüş oluşur)
Not 6) İtme hızı, itme işlemi için izin verilen hız değeridir.
Not 7) Darbe dayanımı: Ürün bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. (Test, iş 

elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik 
yönde uygulanmıştır. (Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 8) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 9) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 10) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 11) Sadece kilitli tip.
Not 12) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

Model

Strok [mm] Not 1)

Step Motor (Servo/24 VDC)
LEYG16M

L LEYG25M
L LEYG32M

L

 Not 2)

Kontrol ünitesi ağırlığı [kg]
Tip Not 11)

Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 12)

Anma voltajı [V]

Beklemede güç tüketimi
(çalışırken) [W] Not 9) 16

43

15

48

48

104

İş 
yükü 
[kg]

Anlık maks. güç tüketimi [W] 
Not 10) 

ÖzelliklerKuvvet Dönüşüm Grafiği (Kılavuz)
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Maks. 85%
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Maks. 95%

Step Motor (Servo/24 VDC) Servo Motor (24 VDC)

LEY16 LEY16

LEY25LEY25

LEY32

95 ya da daha az 100 —40°C ya da daha az

95 ya da daha az 100 —40°C ya da daha az65 ya da daha az 100 —40°C ya da daha az

85 ya da daha az
65 ya da daha az

85

100
100
50

—
—
15

25°C ya da daha az

40°C

85 ya da daha az
40 ya da daha az

50
70
85

25°C ya da daha az

40°C

100
100
70
20
15

—
—
12
1.3
0.8

Model Model

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 50

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 35

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 30

30% ila 85%

35% ila 85%

60% ila 85%

20% ila 65%

35% ila 65%

50% ila 65%

20% ila 85%

35% ila 85%

60% ila 85%

LEY16l

LEY25l

LEY32l

<İtme Kuvveti ve Tetikleme Seviyesi Aralığı> Yüksüz

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 50

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 35

40% ila 95%

60% ila 95%

80% ila 95%

40% ila 95%

60% ila 95%

80% ila 95%

LEY16lA

LEY25lA

Not) Dikey (yukarı yönlü) yük için, itme kuvveti (maksimum) aşağıda gösterildiği 
gibi ayarlanmalı ve aygıt aşağıda gösterilenden düşük bir iş yükü ile 
çalıştırılmalıdır.

Model
Hatve

LEY16l LEY25l LEY32l LEY16lA LEY25lA

İş yükü [kg]
İtme kuvveti

1 1.5
85%

3
A B C

2.5 5
65%

10
A B C

4.5 9
85%

18
A B C

1 1.5
95%

3
A B C

1.2 2.5
95%

5
A B C

Hatve 2,5: LEY16C

Hatve 5: LEY16B

Hatve 10: LEY16A

Hatve 3: LEY25C

Hatve 6: LEY25B

Hatve 12: LEY25A

Hatve 4: LEY32C

Hatve 8: LEY32B

Hatve 16: LEY32A

Hatve 2,5: LEY16AC

Hatve 5: LEY16AB

Hatve 10: LEY16AA

Hatve 3: LEY25AC

Hatve 6: LEY25AB

Hatve 12: LEY25AA

Maks. 95%

Maks. 65%

Çalışma oranı
 [%]

Çevre 
sıcaklığı

İtme kuvveti ayar 
değeri [%]

Kesintisiz itme 
süresi [dakika]

Çalışma oranı
 [%]

Çevre 
sıcaklığı

İtme kuvveti ayar 
değeri [%]

Kesintisiz itme 
süresi [dakika]

Çalışma oranı
 [%]

Çevre 
sıcaklığı

İtme kuvveti ayar 
değeri [%]

Kesintisiz itme 
süresi [dakika]

Çalışma oranı
 [%]

Çevre 
sıcaklığı

İtme kuvveti ayar 
değeri [%]

Kesintisiz itme 
süresi [dakika]

Çalışma oranı
 [%]

Çevre 
sıcaklığı

İtme kuvveti ayar 
değeri [%]

Kesintisiz itme 
süresi [dakika]

İtme hızı 
[mm/s]

İtme kuvveti 
(Ayar giriş 

değeri)

İtme hızı 
[mm/s]

İtme kuvveti 
(Ayar giriş 

değeri)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

ÖzelliklerÖzellikler LEYG Hatveli tip

4

6

1.5

14 ila 38
15 ila 500

11

17

3.5

27 ila 74
8 ila 250

50 ya da daha az

20

30

7.5

51 ila 141
4 ila 125

12

18

7

63 ila 122
18 ila 500

30

50

15

126 ila 238
9 ila 250

3000

30

50

29

232 ila 452
5 ila 125

20

30

9

80 ila 189
24 ila 500

40

60

20

156 ila 370
12 ila 250

30 ya da daha az

40

60

41

296 ila 707
6 ila 125

30, 50, 100, 150, 200 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

35 ya da daha az
±0.02

50/20
Sonsuz vidalı mil + Kayış (Motor paralel)

Kızak yatak (LEYGlM), Bilyalı-burçlu yatak (LEYGlL)
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

30, 50, 100, 150, 200, 250, 300

İtme kuvveti [N] Not 3) 4) 5)

Hız [mm/s] Not 5)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
İtme hızı [mm/s] Not 6)

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]
Hatve [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 7)

Etkinleştirme tipi
Yataklı tip
Çalışma sıc. aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Motor ölçüsü
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 8)

Yatay

Dikey

Hızlanma/Yavaşlama
(3000 [mm/s2]

Hızlanma/Yavaşlama
(2000 [mm/s2]

Hızlanma ve yavaşlama
(3000 [mm/s2]

l28 l42
Step motor (Servo/24 VDC)

Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur)
24 VDC ±10%

l56.4

10 5 2.5 12 6 3 16 8

23 40

0.15 (Vidalı montaj), 0.17 (DIN raya montaj)
Manyetik olmayan çalışma tipi

5
24 VDC ±10%

50

3.6 5

4

20 39 78 78 157 294 108 216 421

Not 1) Ara stroklar sipariş üzerine üretilir.
Not 2) Yatay: Pozisyonlama işlemi için gereken iş yükünün maksimum değeri. İtme işlemi için, maksimum iş yükü "Dikey iş yükü"ne eşittir. Yükü desteklemek için bir 

dış kılavuz gereklidir. Gerçek iş yükü ve taşıma hızı dış kılavuzun durumuna bağlıdır.
Dikey: Hız iş yüküne bağlıdır.
Hızlanma/yavaşlama değerlerini 3000 [mm/s2] veya altına ayarlayın.

Not 3) İtme kuvveti hassasiyeti ±20%'dir (F.S.).
Not 4) "İtme kuvveti" ayar aralığı LEYG16 için %35 - 85, LEYG25 için %35 - 65 ve LEYG32 için %35 - 85'tir. "İtme kuvveti" ve "Çalışma oranı" ayar değerine göre 

değişebilir. Bkz. “Model Seçimi” -sayfa 2.
Not 5) Hız ve kuvvet kablo uzunluğuna, yüke ve montaj koşullarına göre değişebilir. Ayrıca, kablo uzunluğu 5 m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız düşüşü olur. 

(15 m'de: %20'ye kadar düşüş oluşur)
Not 6) İtme hızı, itme işlemi için izin verilen hız değeridir.
Not 7) Darbe dayanımı: Ürün bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. (Test, iş 

elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik 
yönde uygulanmıştır. (Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 8) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 9) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 10) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 11) Sadece kilitli tip.
Not 12) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

Model

Strok [mm] Not 1)

Step Motor (Servo/24 VDC)
LEYG16M

L LEYG25M
L LEYG32M

L

 Not 2)

Kontrol ünitesi ağırlığı [kg]
Tip Not 11)

Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 12)

Anma voltajı [V]

Beklemede güç tüketimi
(çalışırken) [W] Not 9) 16

43

15

48

48

104

İş 
yükü 
[kg]

Anlık maks. güç tüketimi [W] 
Not 10) 

ÖzelliklerKuvvet Dönüşüm Grafiği (Kılavuz)
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Maks. 95%

Step Motor (Servo/24 VDC) Servo Motor (24 VDC)

LEY16 LEY16

LEY25LEY25

LEY32

95 ya da daha az 100 —40°C ya da daha az

95 ya da daha az 100 —40°C ya da daha az65 ya da daha az 100 —40°C ya da daha az

85 ya da daha az
65 ya da daha az

85

100
100
50

—
—
15

25°C ya da daha az

40°C

85 ya da daha az
40 ya da daha az

50
70
85

25°C ya da daha az

40°C

100
100
70
20
15

—
—
12
1.3
0.8

Model Model

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 50

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 35

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 30

30% ila 85%

35% ila 85%

60% ila 85%

20% ila 65%

35% ila 65%

50% ila 65%

20% ila 85%

35% ila 85%

60% ila 85%

LEY16l

LEY25l

LEY32l

<İtme Kuvveti ve Tetikleme Seviyesi Aralığı> Yüksüz

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 50

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 35

40% ila 95%

60% ila 95%

80% ila 95%

40% ila 95%

60% ila 95%

80% ila 95%

LEY16lA

LEY25lA

Not) Dikey (yukarı yönlü) yük için, itme kuvveti (maksimum) aşağıda gösterildiği 
gibi ayarlanmalı ve aygıt aşağıda gösterilenden düşük bir iş yükü ile 
çalıştırılmalıdır.

Model
Hatve

LEY16l LEY25l LEY32l LEY16lA LEY25lA

İş yükü [kg]
İtme kuvveti

1 1.5
85%

3
A B C

2.5 5
65%

10
A B C

4.5 9
85%

18
A B C

1 1.5
95%

3
A B C

1.2 2.5
95%

5
A B C

Hatve 2,5: LEY16C

Hatve 5: LEY16B

Hatve 10: LEY16A

Hatve 3: LEY25C

Hatve 6: LEY25B

Hatve 12: LEY25A

Hatve 4: LEY32C

Hatve 8: LEY32B

Hatve 16: LEY32A

Hatve 2,5: LEY16AC

Hatve 5: LEY16AB

Hatve 10: LEY16AA

Hatve 3: LEY25AC

Hatve 6: LEY25AB

Hatve 12: LEY25AA

Maks. 95%

Maks. 65%

Çalışma oranı
 [%]

Çevre 
sıcaklığı

İtme kuvveti ayar 
değeri [%]

Kesintisiz itme 
süresi [dakika]

Çalışma oranı
 [%]

Çevre 
sıcaklığı

İtme kuvveti ayar 
değeri [%]

Kesintisiz itme 
süresi [dakika]

Çalışma oranı
 [%]

Çevre 
sıcaklığı

İtme kuvveti ayar 
değeri [%]

Kesintisiz itme 
süresi [dakika]

Çalışma oranı
 [%]

Çevre 
sıcaklığı

İtme kuvveti ayar 
değeri [%]

Kesintisiz itme 
süresi [dakika]

Çalışma oranı
 [%]

Çevre 
sıcaklığı

İtme kuvveti ayar 
değeri [%]

Kesintisiz itme 
süresi [dakika]

İtme hızı 
[mm/s]

İtme kuvveti 
(Ayar giriş 

değeri)

İtme hızı 
[mm/s]

İtme kuvveti 
(Ayar giriş 

değeri)
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ÖzelliklerÖlçüler: Paralel Motorlu LEYG
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Strok 

[2] 2

(FC)

4 x OA boyunca

øXA H9 derinlik XA

Strok sonu
[Referans] Not 3)

Kol çalışma aralığı Not 1)

Referans Not 2)

[Strok sonu]

LEYG�M, LEYG�L Ortak

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 200st veya altı
39st veya altı

40st veya üstü, 100st veya altı
101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı

109 

129 

141.5

166.5

160.5

190.5

A

 90.5

110.5

116 

141 

130 

160 

B

37 
52 
82 
50 

 67.5

 84.5
102 
55 

68 

85 
102 

C

16

20

25

DA

35

46

60

EA

 69

 85

101

EB

 83

103

123

EH

41.3

52.5

64 

EV

 8

11

12

FA

10.5

14.5

18.5

FB

4.3

5.4

5.4

 8.5

12.5

16.5

GFC

 74.5

99 

125.5

H

32 

40.5

50.5

GA

25 

31 

38.5

J

25.5

34 

40 

M

23

29

30

K

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

NA

 7

 8

10

NB

5.5

6.5

8.5

NC

M5 x 0.8

M6 x 1.0

M6 x 1.0

OA

10

12

12

OB

LEYG�M (Kızak Yatak)
Standart Strok: 30, 50, 100

64st veya altı
65st veya üstü, 90st veya altı
91st veya üstü, 200st veya altı

59st veya altı
60st veya üstü, 185st veya altı
186st veya üstü, 300st veya altı

54st veya altı
55st veya üstü, 180st veya altı
181st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı

 51.5
 74.5
105 
 67.5
100.5
138 
74 
107 
144 

L

10

12

16

DB

LEYG�L (Bilyalı-Burçlu Yatak)
Standart Strok: 50, 100, 200

90st veya altı
91st veya üstü, 200st veya altı

114st veya altı
115st veya üstü, 190st veya altı
191st veya üstü, 300st veya altı

114st veya altı
115st veya üstü, 190st veya altı
191st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı

75 
105 
91 

115 
133 
 97.5
116.5
134 

L

 8

10

13

DB

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 200st veya altı
39st veya altı

40st veya üstü, 100st veya altı
101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı

65

80

95

P

15

18

28

Q

25

30

40

S

 79

 95

117

T

7 

7 

7.5

U

28 

42 

56.4

V

80.3

85.4

95.4

Step motor Servo motor
VA

61.8

63.4

68.4

VB

81 

81.6

—

VA

62.5

59.6

—

VB
25
40
70
35

50

70
85
40

50

70
85

WA

19 
26.5
41.5
26 

33.5

43.5
51 

28.5

33.5

43.5
51 

WB

 55

 75

 70

 95

 75

105

WC

44

54

64

X

3

4

5

XA

4

5

6

XB

22.5

26.5

34 

Y

6.5

8.5

8.5

Z

Not 1)   Kolun hareket mesafesi kol referans 
noktasına dönerken kayabilir. Kola bağlı 
bir iş parçasının kolun çevresindeki iş 
parçalarına ve donanımlara 
çarpmayacağından emin olun. 

Not 2)   Referans noktasına dönüş sonrası 
pozisyon.

Not 3)   Parantez içindeki sayı, referans 
noktasına dönüş yönünün değiştirildiği 
duruma aittir.

[mm]

[mm]

[mm]

øXA H9 derinlik XA 4 x OA etkin soket derinliği OB

4 x NA etkin soket 
derinliği NB

2 x NA etkin diş 
derinliği NC

ÖzelliklerÖzellikler LEYG Kılavuz yataklı tip

Ek Ağırlık
Boyut
Kilit
Motor muhafazası

Model

30

11

66 ila 130
5 ila 125

15

5

37 ila 72
9 ila 250

35 ya da daha az

6

7

2

18 ila 35
18 ila 500

12

7.5

57 ila 111
4 ila 125

6

3.5

30 ila 58
8 ila 250

50 ya da daha az

3

1.5

16 ila 30
15 ila 500

30, 50, 100, 150, 200
30, 50, 100, 150
200, 250, 300

3000

±0.02

50/20
Sonsuz vidalı mil + Kayış (Motor paralel)

Kızak yatak (LEYGlM), Bilyalı-burçlu yatak (LEYGlL)
5 ila 40

90 RH veya altı (Yoğuşma olmaz)

İtme kuvveti [N] Not 3) 4)

Hız [mm/s]
Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
İtme hızı [mm/s] Not 5)

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]
Hatve [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 6)

Etkinleştirme tipi
Yataklı tip
Çalışma sıc. aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%]
Motor ölçüsü
Motor gücü [W]
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 7)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 8)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 9)

Kontrol ünitesi ağırlığı [kg]
Tip Not 10)

Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 11)

Anma voltajı [V]

Strok [mm] Not 1)

l28
30

l42
36

40
4 (Yatay)/6 (Dikey)

59

86
4 (Yatay)/12 (Dikey)

96

Servo motor (24 VDC)
Artışlı A/B (800 sinyal/tur)/Z fazı

24 VDC ±10%

0.15 (Vidalı montaj), 0.17 (DIN raya montaj)
Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%
3.6 5

3122.5510

157 29478783920

Servo Motor (24 VDC)

30
0.83
0.83

50
0.97
0.97

100
1.20
1.20

150
1.49
1.49

200
1.66
1.66

30
1.66
1.62

50
1.85
1.81

100
2.17
2.13

150
2.59
2.55

200
2.93
2.89

250
3.27
3.23

300
3.53
3.49

30
2.90
—

50
3.16
—

100
3.71
—

150
4.27
—

200
4.94
—

250
5.43
—

300
5.87
—

Model

Step motor
Servo motor

LEYG16M LEYG25M LEYG32M
Strok [mm]

Ağırlık/Sıralı motor

0.12
0.02

16
0.26
0.03

25
0.53
0.04

32
[kg]

İş yükü
[kg] Not 2)

Hızlanma/Yavaşlama
(3000 [mm/s2]

Hızlanma/Yavaşlama
(3000 [mm/s2]

Not 1) Parantez ( ) içinde verilen stroklar ve ara stroklar 
sipariş üzerine üretilir.

Not 2) Yatay: Pozisyonlama işlemi için gereken iş yükünün 
maksimum değeri. İtme işlemi için, maksimum iş 
yükü "Dikey iş yükü"ne eşittir. 
Yükü desteklemek için dış kılavuz gereklidir. Gerçek 
iş yükü ve taşıma hızı dış kılavuzun durumuna 
bağlıdır.
Hızlanma/yavaşlama değerlerini 3000 [mm/s2] veya 
altına ayarlayın.

Not 3) İtme kuvveti hassasiyeti ±20%'dir (F.S.).
Not 4) "İtme kuvveti" ayar aralığı LEYG16A için %50 - 95 ve 

LEYG25A için %50 - 95'tir.
"İtme kuvveti" ve "Çalışma oranı" ayar değerine göre 
değişebilir. Sayfa 2'deki "Model Seçimi" kısmına 
bakınız.

Not 5) İtme hızı, itme işlemi için izin verilen hız değeridir.
Not 6) Darbe dayanımı: Ürün bir düşüş test cihazı ile hem 

eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi 
tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. (Test, 
iş elemanı başlangıç durumundayken 
gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında 
uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. 
Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 
uygulanmıştır. (Test, iş elemanı başlangıç 
durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 7) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı 
çalışırken geçerli olan değerdir.

Not 8) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi 
dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar 
pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.

Not 9) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş 
elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer 
güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.

Not 10) Sadece kilitli tip.
Not 11) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç 

tüketimini de ekleyin.

LEYG16   AM
L LEYG25   AM

L

30
0.84
0.84

50
0.97
0.97

100
1.14
1.14

150
1.43
1.43

200
1.58
1.58

30
1.67
1.63

50
1.88
1.84

100
2.12
2.08

150
2.55
2.51

200
2.81
2.77

250
3.13
3.09

300
3.37
3.33

30
2.90
—

50
3.17
—

100
3.56
—

150
4.11
—

200
4.65
—

250
5.16
—

300
5.55
—

Model

Step motor
Servo motor

LEYG16L LEYG25L LEYG32L
Strok [mm]

30
0.83
0.83

50
0.97
0.97

100
1.20
1.20

150
1.49
1.49

200
1.66
1.66

30
1.67
1.63

50
1.86
1.82

100
2.18
2.14

150
2.60
2.56

200
2.94
2.90

250
3.28
3.24

300
3.54
3.50

30
2.91
—

50
3.17
—

100
3.72
—

150
4.28
—

200
4.95
—

250
5.44
—

300
5.88
—

Model

Step motor
Servo motor

LEYG16M LEYG25M LEYG32M
Strok [mm]

Ağırlık/Motor paralel

30
0.84
0.84

50
0.97
0.97

100
1.14
1.14

150
1.43
1.43

200
1.58
1.58

30
1.68
1.64

50
1.89
1.85

100
2.13
2.09

150
2.56
2.52

200
2.82
2.78

250
3.14
3.10

300
3.38
3.34

30
2.91
—

50
3.18
—

100
3.57
—

150
4.12
—

200
4.66
—

250
5.17
—

300
5.56
—

Model

Step motor
Servo motor

LEYG16L LEYG25L LEYG32L
Strok [mm]
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Ürün 
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Ürün 
ağırlığı [kg]

Ürün 
ağırlığı [kg]

Yatay

Dikey
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

ÖzelliklerÖlçüler: Paralel Motorlu LEYG

0.5 C
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VB
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65

Y
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A + Strok 
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4 x øG
boyunca

Z WA
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XX Kesidi
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K
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XA H9
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XA
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EH
T

SQ
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U

E
V

�
V

X

M

M
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H

EA

G
A

Strok 

[2] 2

(FC)

4 x OA boyunca

øXA H9 derinlik XA

Strok sonu
[Referans] Not 3)

Kol çalışma aralığı Not 1)

Referans Not 2)

[Strok sonu]

LEYG�M, LEYG�L Ortak

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 200st veya altı
39st veya altı

40st veya üstü, 100st veya altı
101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı

109 

129 

141.5

166.5

160.5

190.5

A

 90.5

110.5

116 

141 

130 

160 

B

37 
52 
82 
50 

 67.5

 84.5
102 
55 

68 

85 
102 

C

16

20

25

DA

35

46

60

EA

 69

 85

101

EB

 83

103

123

EH

41.3

52.5

64 

EV

 8

11

12

FA

10.5

14.5

18.5

FB

4.3

5.4

5.4

 8.5

12.5

16.5

GFC

 74.5

99 

125.5

H

32 

40.5

50.5

GA

25 

31 

38.5

J

25.5

34 

40 

M

23

29

30

K

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

NA

 7

 8

10

NB

5.5

6.5

8.5

NC

M5 x 0.8

M6 x 1.0

M6 x 1.0

OA

10

12

12

OB

LEYG�M (Kızak Yatak)
Standart Strok: 30, 50, 100

64st veya altı
65st veya üstü, 90st veya altı

91st veya üstü, 200st veya altı
59st veya altı

60st veya üstü, 185st veya altı
186st veya üstü, 300st veya altı

54st veya altı
55st veya üstü, 180st veya altı

181st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı

 51.5
 74.5
105 
 67.5
100.5
138 
74 

107 
144 

L

10

12

16

DB

LEYG�L (Bilyalı-Burçlu Yatak)
Standart Strok: 50, 100, 200

90st veya altı
91st veya üstü, 200st veya altı

114st veya altı
115st veya üstü, 190st veya altı
191st veya üstü, 300st veya altı

114st veya altı
115st veya üstü, 190st veya altı
191st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı

75 
105 
91 

115 
133 
 97.5
116.5
134 

L

 8

10

13

DB

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 200st veya altı
39st veya altı

40st veya üstü, 100st veya altı
101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı

65

80

95

P

15

18

28

Q

25

30

40

S

 79

 95

117

T

7 

7 

7.5

U

28 

42 

56.4

V

80.3

85.4

95.4

Step motor Servo motor
VA

61.8

63.4

68.4

VB

81 

81.6

—

VA

62.5

59.6

—

VB
25
40
70
35

50

70
85
40

50

70
85

WA

19 
26.5
41.5
26 

33.5

43.5
51 

28.5

33.5

43.5
51 

WB

 55

 75

 70

 95

 75

105

WC

44

54

64

X

3

4

5

XA

4

5

6

XB

22.5

26.5

34 

Y

6.5

8.5

8.5

Z

Not 1)   Kolun hareket mesafesi kol referans 
noktasına dönerken kayabilir. Kola bağlı 
bir iş parçasının kolun çevresindeki iş 
parçalarına ve donanımlara 
çarpmayacağından emin olun. 

Not 2)   Referans noktasına dönüş sonrası 
pozisyon.

Not 3)   Parantez içindeki sayı, referans 
noktasına dönüş yönünün değiştirildiği 
duruma aittir.

[mm]

[mm]

[mm]

øXA H9 derinlik XA 4 x OA etkin soket derinliği OB

4 x NA etkin soket 
derinliği NB

2 x NA etkin diş 
derinliği NC

ÖzelliklerÖzellikler LEYG Kılavuz yataklı tip

Ek Ağırlık
Boyut
Kilit
Motor muhafazası

Model

30

11

66 ila 130
5 ila 125

15

5

37 ila 72
9 ila 250

35 ya da daha az

6

7

2

18 ila 35
18 ila 500

12

7.5

57 ila 111
4 ila 125

6

3.5

30 ila 58
8 ila 250

50 ya da daha az

3

1.5

16 ila 30
15 ila 500

30, 50, 100, 150, 200
30, 50, 100, 150
200, 250, 300

3000

±0.02

50/20
Sonsuz vidalı mil + Kayış (Motor paralel)

Kızak yatak (LEYGlM), Bilyalı-burçlu yatak (LEYGlL)
5 ila 40

90 RH veya altı (Yoğuşma olmaz)

İtme kuvveti [N] Not 3) 4)

Hız [mm/s]
Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
İtme hızı [mm/s] Not 5)

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]
Hatve [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 6)

Etkinleştirme tipi
Yataklı tip
Çalışma sıc. aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%]
Motor ölçüsü
Motor gücü [W]
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 7)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 8)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 9)

Kontrol ünitesi ağırlığı [kg]
Tip Not 10)

Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 11)

Anma voltajı [V]

Strok [mm] Not 1)

l28
30

l42
36

40
4 (Yatay)/6 (Dikey)

59

86
4 (Yatay)/12 (Dikey)

96

Servo motor (24 VDC)
Artışlı A/B (800 sinyal/tur)/Z fazı

24 VDC ±10%

0.15 (Vidalı montaj), 0.17 (DIN raya montaj)
Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%
3.6 5

3122.5510

157 29478783920

Servo Motor (24 VDC)

30
0.83
0.83

50
0.97
0.97

100
1.20
1.20

150
1.49
1.49

200
1.66
1.66

30
1.66
1.62

50
1.85
1.81

100
2.17
2.13

150
2.59
2.55

200
2.93
2.89

250
3.27
3.23

300
3.53
3.49

30
2.90
—

50
3.16
—

100
3.71
—

150
4.27
—

200
4.94
—

250
5.43
—

300
5.87
—

Model

Step motor
Servo motor

LEYG16M LEYG25M LEYG32M
Strok [mm]

Ağırlık/Sıralı motor

0.12
0.02

16
0.26
0.03

25
0.53
0.04

32
[kg]

İş yükü
[kg] Not 2)

Hızlanma/Yavaşlama
(3000 [mm/s2]

Hızlanma/Yavaşlama
(3000 [mm/s2]

Not 1) Parantez ( ) içinde verilen stroklar ve ara stroklar 
sipariş üzerine üretilir.

Not 2) Yatay: Pozisyonlama işlemi için gereken iş yükünün 
maksimum değeri. İtme işlemi için, maksimum iş 
yükü "Dikey iş yükü"ne eşittir. 
Yükü desteklemek için dış kılavuz gereklidir. Gerçek 
iş yükü ve taşıma hızı dış kılavuzun durumuna 
bağlıdır.
Hızlanma/yavaşlama değerlerini 3000 [mm/s2] veya 
altına ayarlayın.

Not 3) İtme kuvveti hassasiyeti ±20%'dir (F.S.).
Not 4) "İtme kuvveti" ayar aralığı LEYG16A için %50 - 95 ve 

LEYG25A için %50 - 95'tir.
"İtme kuvveti" ve "Çalışma oranı" ayar değerine göre 
değişebilir. Sayfa 2'deki "Model Seçimi" kısmına 
bakınız.

Not 5) İtme hızı, itme işlemi için izin verilen hız değeridir.
Not 6) Darbe dayanımı: Ürün bir düşüş test cihazı ile hem 

eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi 
tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. (Test, 
iş elemanı başlangıç durumundayken 
gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında 
uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. 
Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 
uygulanmıştır. (Test, iş elemanı başlangıç 
durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 7) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı 
çalışırken geçerli olan değerdir.

Not 8) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi 
dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar 
pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.

Not 9) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş 
elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer 
güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.

Not 10) Sadece kilitli tip.
Not 11) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç 

tüketimini de ekleyin.

LEYG16   AM
L LEYG25   AM

L

30
0.84
0.84

50
0.97
0.97

100
1.14
1.14

150
1.43
1.43

200
1.58
1.58

30
1.67
1.63

50
1.88
1.84

100
2.12
2.08

150
2.55
2.51

200
2.81
2.77

250
3.13
3.09

300
3.37
3.33

30
2.90
—

50
3.17
—

100
3.56
—

150
4.11
—

200
4.65
—

250
5.16
—

300
5.55
—

Model

Step motor
Servo motor

LEYG16L LEYG25L LEYG32L
Strok [mm]

30
0.83
0.83

50
0.97
0.97

100
1.20
1.20

150
1.49
1.49

200
1.66
1.66

30
1.67
1.63

50
1.86
1.82

100
2.18
2.14

150
2.60
2.56

200
2.94
2.90

250
3.28
3.24

300
3.54
3.50

30
2.91
—

50
3.17
—

100
3.72
—

150
4.28
—

200
4.95
—

250
5.44
—

300
5.88
—

Model

Step motor
Servo motor

LEYG16M LEYG25M LEYG32M
Strok [mm]

Ağırlık/Motor paralel

30
0.84
0.84

50
0.97
0.97

100
1.14
1.14

150
1.43
1.43

200
1.58
1.58

30
1.68
1.64

50
1.89
1.85

100
2.13
2.09

150
2.56
2.52

200
2.82
2.78

250
3.14
3.10

300
3.38
3.34

30
2.91
—

50
3.18
—

100
3.57
—

150
4.12
—

200
4.66
—

250
5.17
—

300
5.56
—

Model

Step motor
Servo motor

LEYG16L LEYG25L LEYG32L
Strok [mm]

İş
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ÖzelliklerAğırlık

K
ili

t ü
ni

te
si

 
öz

el
lik

le
ri

Ürün 
ağırlığı [kg]

Ürün 
ağırlığı [kg]

Ürün 
ağırlığı [kg]

Ürün 
ağırlığı [kg]

Yatay

Dikey
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ÖzelliklerÖlçüler

X2

T2

Motor kablosu (2 x ø5)

65

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

» 
25

0

W
X

Motor kablosu (2 x ø5)

Kilit kablosu (ø3.5)

65

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

» 
40

0

L

C
V

X2

T
2

A

Motor kablosu (2 x ø5)

Kilit kablosu (ø3.5)

65

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

» 
40

0

2 VB
A

H

L

Kilitli/LEYG ll     -lB
16
25
32

A
B
C

7.5

7.5

7.5

83 

88.5

98.5

Ölçü

16
25
32

T2 X2

[mm]

Motor muhafaza malzemesi 
Sentetik reçine

105.8

103.9

111.4

Ölçü

16
25
32

W
124.3

125.9

138.4

X
106.5

100.1

—

W
125 

122.1

—

X

[mm]

Step motor Servo motor

Paralel motor

Sıralı motor

Motor muhafazalı/LEYG     lDl    -lC
16
25
32

A
B
C

Kilitli/LEYG lDl    -lB
16
25
32

A
B
C

7.5

7.5

7.5

100st veya altı
101st veya üstü, 200st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı

66.5

68.5

73.5

Ölçü Strok aralığı A
177

197

209.5

234.5

232

262

16

25

32

T2 X2

35

46

60

L

50

61.5

76

H

43

54.5

68.5

CV
[mm]

100st veya altı
101st veya üstü, 200st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı

Ölçü Strok aralığı
A VB

218.3

238.3

246.9

271.9

271.9

301.9

Step motor

219

239

243.1

268.1

—

—
—

Servo motor

16

25

32

105.8

103.9

111.4

Step motor

106.5

100.1

Servo motor

[mm]

Motor muhafazalı/LEYG     ll   -lC
16
25
32

A
B
C

ÖzelliklerÖlçüler: Sıralı Motorlu LEYG

XX Kesidi

XA H9

X
B

XA

EB
EA

G
A H

lV

H SQ

E
V

J
U X

T
EH

4 x OA boyunca

XX Kesidi

KX

WB
(0.5)

WAZ
WC

XX Kesidi

ø
D

B
X

ø
D

A

P

WA
(0.5)

Z
L + Strok 

4 x øG
boyunca

65
A + Strok 

VB

2YD

B + Strok 

2
(FC)

FBFA

0.5 C

Strok [2]

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

» 
30

0

Strok sonu
[Referans] Not 3)

Kol çalışma aralığı Not 1)

Referans Not 2)

[Strok sonu]

øXA H9 derinlik XA

LEYGlM, LEYGlL Ortak

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 200st veya altı
39st veya altı

40st veya üstü, 100st veya altı
101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı
Step motor Servo motor

174.3

194.3

206.4

231.4

228.9

258.9

A

175 

195 

202.6

227.6

—

—

92

112 

115.5

140.5

128

158

B

 37
 52
 82
 50

 67.5

 84.5
102
 55

 68

 85
102

C

16

20

25

DA

35

45

60

EA

69

85

101

EB

83

103

123

EH

41.3

52.5

64

EV

8

11

12

FA

8.5

12.5

16.5

FC

10.5

14.5

18.5

FB

4.3

5.4

5.4

G

42.5

53.5

68.5

H

32

40.5

50.5

GA

25

31

38.5

J

23

29

30

K

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

NA

5.5

6.5

8.5

NC

M5 x 0.8

M6 x 1.0

M6 x 1.0

OA

LEYGlM (Kızak Yatak)
Standart Strok: 30, 50, 100

64st veya altı
65st veya üstü, 90st veya altı

91st veya üstü, 200st veya altı
59st veya altı

60st veya üstü, 185st veya altı
186st veya üstü, 300st veya altı

54st veya altı
55st veya üstü, 180st veya altı

181st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı

 51.5
 74.5
105 
 67.5
100.5
138 
74 

107 
144 

L

10

12

16

DB

LEYGlL (Bilyalı-Burçlu Yatak)
Standart Strok: 50, 100, 200

90st veya altı
91st veya üstü, 200st veya altı

114st veya altı
115st veya üstü, 190st veya altı
191st veya üstü, 300st veya altı

114st veya altı
115st veya üstü, 190st veya altı
191st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı

75 
105 
91 

115 
133 
 97.5
116.5
134 

L

 8

10

13

DB

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 200st veya altı
39st veya altı

40st veya üstü, 100st veya altı
101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı

10

12

12

OB

65

80

95

P

15

18

28

Q

25

30

40

S

79

95

117

T

7

7

7.5

U

28

42

56.4

Step motor Servo motorV

61.8

63.4

68.4

62.5

59.6

—

VB
25
40
70
35

50

70
85
40

50

70
85

19
26.5
41.5
26

33.5

43.5
51
28.5

33.5

43.5
51

WBWA

55

75

70

95

75

105

WC

44

54

64

X

3

4

5

XA

4

5

6

XB

24

26

32

YD

6.5

8.5

8.5

Z

[mm]

[mm]

[mm]

øXA H9 derinlik XA

4 x OA etkin soket derinliği OB

2 x NA etkin diş derinliği NC
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

ÖzelliklerÖlçüler

X2
T2

Motor kablosu (2 x ø5)
65

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

» 
25

0
W
X

Motor kablosu (2 x ø5)

Kilit kablosu (ø3.5)

65

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

» 
40

0

L

C
V

X2

T
2

A

Motor kablosu (2 x ø5)

Kilit kablosu (ø3.5)

65

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

» 
40

0

2 VB
A

H

L

Kilitli/LEYG ll     -lB
16
25
32

A
B
C

7.5

7.5

7.5

83 

88.5

98.5

Ölçü

16
25
32

T2 X2

[mm]

Motor muhafaza malzemesi 
Sentetik reçine

105.8

103.9

111.4

Ölçü

16
25
32

W
124.3

125.9

138.4

X
106.5

100.1

—

W
125 

122.1

—

X

[mm]

Step motor Servo motor

Paralel motor

Sıralı motor

Motor muhafazalı/LEYG     lDl    -lC
16
25
32

A
B
C

Kilitli/LEYG lDl    -lB
16
25
32

A
B
C

7.5

7.5

7.5

100st veya altı
101st veya üstü, 200st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı

66.5

68.5

73.5

Ölçü Strok aralığı A
177

197

209.5

234.5

232

262

16

25

32

T2 X2

35

46

60

L

50

61.5

76

H

43

54.5

68.5

CV
[mm]

100st veya altı
101st veya üstü, 200st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı
100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı

Ölçü Strok aralığı
A VB

218.3

238.3

246.9

271.9

271.9

301.9

Step motor

219

239

243.1

268.1

—

—
—

Servo motor

16

25

32

105.8

103.9

111.4

Step motor

106.5

100.1

Servo motor

[mm]

Motor muhafazalı/LEYG     ll   -lC
16
25
32

A
B
C

ÖzelliklerÖlçüler: Sıralı Motorlu LEYG

XX Kesidi

XA H9

X
B

XA

EB
EA

G
A H

lV

H SQ

E
V

J
U X

T
EH

4 x OA boyunca

XX Kesidi

KX

WB
(0.5)

WAZ
WC

XX Kesidi

ø
D

B
X

ø
D

A

P

WA
(0.5)

Z
L + Strok 

4 x øG
boyunca

65

A + Strok 

VB

2YD

B + Strok 

2
(FC)

FBFA

0.5 C

Strok [2]

K
ab

lo
 u

zu
nl

uğ
u 

» 
30

0

Strok sonu
[Referans] Not 3)

Kol çalışma aralığı Not 1)

Referans Not 2)

[Strok sonu]

øXA H9 derinlik XA

LEYGlM, LEYGlL Ortak

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 200st veya altı
39st veya altı

40st veya üstü, 100st veya altı
101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı
Step motor Servo motor

174.3

194.3

206.4

231.4

228.9

258.9

A

175 

195 

202.6

227.6

—

—

92

112 

115.5

140.5

128

158

B

 37
 52
 82
 50

 67.5

 84.5
102
 55

 68

 85
102

C

16

20

25

DA

35

45

60

EA

69

85

101

EB

83

103

123

EH

41.3

52.5

64

EV

8

11

12

FA

8.5

12.5

16.5

FC

10.5

14.5

18.5

FB

4.3

5.4

5.4

G

42.5

53.5

68.5

H

32

40.5

50.5

GA

25

31

38.5

J

23

29

30

K

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1.0

NA

5.5

6.5

8.5

NC

M5 x 0.8

M6 x 1.0

M6 x 1.0

OA

LEYGlM (Kızak Yatak)
Standart Strok: 30, 50, 100

64st veya altı
65st veya üstü, 90st veya altı

91st veya üstü, 200st veya altı
59st veya altı

60st veya üstü, 185st veya altı
186st veya üstü, 300st veya altı

54st veya altı
55st veya üstü, 180st veya altı

181st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı

 51.5
 74.5
105 
 67.5
100.5
138 
74 
107 
144 

L

10

12

16

DB

LEYGlL (Bilyalı-Burçlu Yatak)
Standart Strok: 50, 100, 200

90st veya altı
91st veya üstü, 200st veya altı

114st veya altı
115st veya üstü, 190st veya altı
191st veya üstü, 300st veya altı

114st veya altı
115st veya üstü, 190st veya altı
191st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı

75 
105 
91 

115 
133 
 97.5
116.5
134 

L

 8

10

13

DB

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 200st veya altı
39st veya altı

40st veya üstü, 100st veya altı
101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

39st veya altı
40st veya üstü, 100st veya altı

101st veya üstü, 124st veya altı
125st veya üstü, 200st veya altı
201st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Ölçü Strok aralığı

10

12

12

OB

65

80

95

P

15

18

28

Q

25

30

40

S

79

95

117

T

7

7

7.5

U

28

42

56.4

Step motor Servo motorV

61.8

63.4

68.4

62.5

59.6

—

VB
25
40
70
35

50

70
85
40

50

70
85

19
26.5
41.5
26

33.5

43.5
51
28.5

33.5

43.5
51

WBWA

55

75

70

95

75

105

WC

44

54

64

X

3

4

5

XA

4

5

6

XB

24

26

32

YD

6.5

8.5

8.5

Z

[mm]

[mm]

[mm]

øXA H9 derinlik XA

4 x OA etkin soket derinliği OB

2 x NA etkin diş derinliği NC
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ÖzelliklerMoment Yük Grafiği

Kaçıklık mesafesi L [mm]
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Kaçıklık mesafesi L [mm]

Y
ük
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0.1

1

100

10

10 100

Seçim koşulları

Montaj konumu

Dikey Yatay

Maks. hız [mm/s]

Grafik (kızak yataklı tip)

Grafik (bilyalı-burçlu yataklı tip)

200 ya da daha az

�, �

�, �

400

—

�, �

L L

m m
L

m

L

m

200 ya da daha az

�, �

�, �

Dikey Montaj, Kızak Yatak

� 50 strok veya altı

LEYG32Ml
LEYG25Ml

LEYG16Ml

� 50 strok üstü 

LEYG32Ml

LEYG25Ml

LEYG16Ml

Dikey Montaj, Bilyalı-Burçlu Yatak

� 30 strok veya altı

LEYG32Ll

LEYG25Ll

LEYG16Ll

� 30 strok üstü 

LEYG32Ll
LEYG25Ll

LEYG16Ll

∗ Dikey yük ağırlığının sınırı "hatve" ve "hız" değerlerine göre değişir.

∗ Dikey yük ağırlığının sınırı "hatve" ve "hız" değerlerine göre değişir.

ÖzelliklerAksesuarlar

WC + Strok 

Destek bloğu

ST
(0.5)

X

Gövde tespit cıvataları

2 x OA vida dişi 
etkin derinlik OB 2 x øG boyunca

E
B

GA

100st veya altı
101st veya üstü, 200st veya altı

100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı

100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Boyut Strok aralığı EB G OA

10

12

12

M5 x 0.8

M6 x 1.0

M6 x 1.0

4.3

5.4

5.4

 69

 85

101

OB

32 

40.5

50.5

GA

 55

 75

 70

 95

 75

105

WC

44

54

64

X

16

20

22

ST

LEYG-S016

LEYG-S025

LEYG-S032

Model

∗ Destek bloğuna iki gövde tespit cıvatası dahildir.

Gövdeyi sadece destek bloğu kullanarak takmayın. 
Destek bloğu sadece destek amacıyla kullanılmalıdır.

Uyarı

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

ÖzelliklerMoment Yük Grafiği

Kaçıklık mesafesi L [mm]

Y
ük

 a
ğı

rlı
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 m
 [k

g]

0.1

1

100

10

10 100
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10 100
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Kaçıklık mesafesi L [mm]

Y
ük
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 m
 [k

g]

0.1

1

100

10

10 100

Seçim koşulları

Montaj konumu

Dikey Yatay

Maks. hız [mm/s]

Grafik (kızak yataklı tip)

Grafik (bilyalı-burçlu yataklı tip)

200 ya da daha az

�, �

�, �

400

—

�, �

L L

m m
L

m

L

m

200 ya da daha az

�, �

�, �

Dikey Montaj, Kızak Yatak

� 50 strok veya altı

LEYG32Ml
LEYG25Ml

LEYG16Ml

� 50 strok üstü 

LEYG32Ml

LEYG25Ml

LEYG16Ml

Dikey Montaj, Bilyalı-Burçlu Yatak

� 30 strok veya altı

LEYG32Ll

LEYG25Ll

LEYG16Ll

� 30 strok üstü 

LEYG32Ll
LEYG25Ll

LEYG16Ll

∗ Dikey yük ağırlığının sınırı "hatve" ve "hız" değerlerine göre değişir.

∗ Dikey yük ağırlığının sınırı "hatve" ve "hız" değerlerine göre değişir.

ÖzelliklerAksesuarlar

WC + Strok 

Destek bloğu

ST
(0.5)

X

Gövde tespit cıvataları

2 x OA vida dişi 
etkin derinlik OB 2 x øG boyunca

E
B

GA

100st veya altı
101st veya üstü, 200st veya altı

100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı

100st veya altı
101st veya üstü, 300st veya altı

16

25

32

Boyut Strok aralığı EB G OA

10

12

12

M5 x 0.8

M6 x 1.0

M6 x 1.0

4.3

5.4

5.4

 69

 85

101

OB

32 

40.5

50.5

GA

 55

 75

 70

 95

 75

105

WC

44

54

64

X

16

20

22

ST

LEYG-S016

LEYG-S025

LEYG-S032

Model

∗ Destek bloğuna iki gövde tespit cıvatası dahildir.

Gövdeyi sadece destek bloğu kullanarak takmayın. 
Destek bloğu sadece destek amacıyla kullanılmalıdır.

Uyarı

[mm]
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ÖzelliklerHız-Dikey İş Yükü Grafiği

6000 100 200 300 400 500

Hız [mm/s]

10

8

6

4

2

0

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

6000 100 200 300 400 500

Hız [mm/s]

30

20

10

0

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

6000 100 200 300 400 500

Hız [mm/s]

50

40

30

20

10

0

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

6000 100 200 300 400 500

Hız [mm/s]

10

8

6

4

2

0

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

6000 100 200 300 400 500

Hız [mm/s]
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Step Motor (Servo/24 VDC)

LEYG16   lM
L

LEYG25   lM
L

Servo Motor (24 VDC)

LEYG16   AlM
L

LEYG25   AlM
L

LEYG32   lM
L

Hatve 2,5: LEY   G16 CM
L

Hatve 5: LEY   G16 BM
L

Hatve 10: LEY   G16 AM
L

        Hatve 3: LEY  G25 CM
L

        Hatve 6: LEY  G25 BM
L

        Hatve 12: LEY  G25 AM
L

Hatve 2,5: LEY   G16 ACM
L

Hatve 5: LEY   G16 ABM
L

Hatve 10: LEY   G16 AAM
L

        Hatve 3: LEY  G25 ACM
L

        Hatve 6: LEY  G25 ABM
L

      Hatve 12: LEY   G25 AAM
L

        Hatve 4: LEY  G32 CM
L

        Hatve 8: LEY  G32 BM
L

        Hatve 16: LEY  G32 AM
L

ÖzelliklerMoment Yük Grafiği
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LEYGlM (Kızak yatak)
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50
 m

m

m

υ
Uyarı

Yatay Montaj, Kızak Yatak

� L = 50 mm

Yatay Montaj, Bilyalı-Burçlu Yatak

� L = 50 mm Maks. hız = 200 mm/s veya altı

Kullanım Uyarıları
Not 1) Durdurucu kullanırken, 30 veya daha 

düşük stroklu bir model seçin.
Not 2) LEYGlL (bilyalı-burçlu yatak) 

durdurucu olarak kullanılamaz.
Not 3) Kılavuz kolla seri olarak iş parçası 

çarpışmasına izin verilemez (Şekil a).
Not 4) Gövde uca monte edilmemelidir. Üste 

veya alta monte edilmelidir (Şekil b).

∗ Hızı aşağıda gösterilen değerlere eşit veya daha düşük bir değere ayarlayın.

∗ Aşağıdaki özellikler için, sistemi grafikte gösterilen "yük ağırlığı" değerinin %80'i ile çalıştırın.
• LEYG25MAA/Servo motor (24 VDC), Hatve 12

Motor tipi LEYGlMlA
Step motor (Servo/24 VDC)

Servo motor (24 VDC)
200 mm/s
200 mm/s

LEYGlMlB
125 mm/s
200 mm/s

LEYGlMlC
75 mm/s

125 mm/s

LEYG32Ml
LEYG25Ml

LEYG16Ml

LEYG32Ml

LEYG25Ml

LEYG16Ml

LEYG32Ll

LEYG25Ll
LEYG16Ll

� L = 100 mm

LEYG32Ml LEYG25Ml

LEYG16Ml

LEYG32Ml

LEYG25Ml

LEYG16Ml

LEYG32Ll

LEYG25Ll

LEYG16Ll

� L = 100 mm Maks. hız = 200 mm/s veya altı

LEYG32Ll
LEYG25Ll

LEYG16Ll

LEYG32Ll

LEYG25Ll

LEYG16Ll

� L = 50 mm Maks. hız = 200 mm/s üstü

LEYG32Ll
LEYG25Ll
LEYG16Ll

� L = 100 mm Maks. hız = 200 mm/s üstü

LEYG32Ll
LEYG25Ll

LEYG16Ll

LEYG32M

LEYG25M
LEYG16M

Şekil a

Şekil b

m

ÖzelliklerDurdurucu Olarak Kullanıldığında Çalışma Aralığı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

ÖzelliklerHız-Dikey İş Yükü Grafiği
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Hız [mm/s]

10

8

6

4

2

0

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

6000 100 200 300 400 500

Hız [mm/s]

30

20

10

0

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

6000 100 200 300 400 500

Hız [mm/s]

50

40

30

20

10

0

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

6000 100 200 300 400 500

Hız [mm/s]

10

8

6

4

2

0
D

ik
ey

 iş
 y

ük
ü 

[k
g]

6000 100 200 300 400 500

Hız [mm/s]

15

10

5

0

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

Step Motor (Servo/24 VDC)

LEYG16   lM
L

LEYG25   lM
L

Servo Motor (24 VDC)

LEYG16   AlM
L

LEYG25   AlM
L

LEYG32   lM
L

Hatve 2,5: LEY   G16 CM
L

Hatve 5: LEY   G16 BM
L

Hatve 10: LEY   G16 AM
L

        Hatve 3: LEY  G25 CM
L

        Hatve 6: LEY  G25 BM
L

        Hatve 12: LEY  G25 AM
L

Hatve 2,5: LEY   G16 ACM
L

Hatve 5: LEY   G16 ABM
L

Hatve 10: LEY   G16 AAM
L

        Hatve 3: LEY  G25 ACM
L

        Hatve 6: LEY  G25 ABM
L

      Hatve 12: LEY   G25 AAM
L

        Hatve 4: LEY  G32 CM
L

        Hatve 8: LEY  G32 BM
L

        Hatve 16: LEY  G32 AM
L
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Uyarı

Yatay Montaj, Kızak Yatak

� L = 50 mm

Yatay Montaj, Bilyalı-Burçlu Yatak

� L = 50 mm Maks. hız = 200 mm/s veya altı

Kullanım Uyarıları
Not 1) Durdurucu kullanırken, 30 veya daha 

düşük stroklu bir model seçin.
Not 2) LEYGlL (bilyalı-burçlu yatak) 

durdurucu olarak kullanılamaz.
Not 3) Kılavuz kolla seri olarak iş parçası 

çarpışmasına izin verilemez (Şekil a).
Not 4) Gövde uca monte edilmemelidir. Üste 

veya alta monte edilmelidir (Şekil b).

∗ Hızı aşağıda gösterilen değerlere eşit veya daha düşük bir değere ayarlayın.

∗ Aşağıdaki özellikler için, sistemi grafikte gösterilen "yük ağırlığı" değerinin %80'i ile çalıştırın.
• LEYG25MAA/Servo motor (24 VDC), Hatve 12

Motor tipi LEYGlMlA
Step motor (Servo/24 VDC)

Servo motor (24 VDC)
200 mm/s
200 mm/s

LEYGlMlB
125 mm/s
200 mm/s

LEYGlMlC
75 mm/s
125 mm/s

LEYG32Ml
LEYG25Ml

LEYG16Ml

LEYG32Ml

LEYG25Ml

LEYG16Ml

LEYG32Ll

LEYG25Ll
LEYG16Ll

� L = 100 mm

LEYG32Ml LEYG25Ml

LEYG16Ml

LEYG32Ml

LEYG25Ml

LEYG16Ml

LEYG32Ll

LEYG25Ll

LEYG16Ll

� L = 100 mm Maks. hız = 200 mm/s veya altı

LEYG32Ll
LEYG25Ll

LEYG16Ll

LEYG32Ll

LEYG25Ll

LEYG16Ll

� L = 50 mm Maks. hız = 200 mm/s üstü

LEYG32Ll
LEYG25Ll
LEYG16Ll

� L = 100 mm Maks. hız = 200 mm/s üstü

LEYG32Ll
LEYG25Ll

LEYG16Ll

LEYG32M

LEYG25M
LEYG16M

Şekil a

Şekil b

m

ÖzelliklerDurdurucu Olarak Kullanıldığında Çalışma Aralığı
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ÖzelliklerSipariş Verme Şekli

AC Servo Motor (100/200 W)

Tip

Seriler

Özellik(ler)

LECSA1, LECSA2

• 17-bit artışlı enkoderle uyumlu
• Pozisyonlama işlevi (Maks. 7 giriş)
• Servo ayar düğmesi

LECSB1, LECSB2

AC servo motor
(Artışlı enkoder) S2, S3

AC servo motor
(Mutlak enkoder) S6, S7

• 18-bit mutlak enkoderle uyumlu

• Hız ve tork komutu için analog giriş

100 ila 120 VAC (50/60 Hz)
200 ila 230 VAC (50/60 Hz)

100 ila 120 VAC (50/60 Hz)
200 ila 230 VAC (50/60 Hz)

Sinyal girişi tipi
(Artışlı enkoder için)

Sinyal girişi tipi
(Mutlak enkoder için)

Sayfa 1022Referans sayfası

Uyumlu kontrol ünitesi

İlgili Ürünler

LECS Serisi - Tahrik Elemanı - sayfa 1022
LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999
LEF Serisi - Elektrikli İş elemanları (kayıcı tip) - sayfa 927
LES Serisi - Elektrikli Kızak Tablaları - sayfa 969
LER Serisi - Elektrikli Döner İş elemanları - sayfa 993

—
S
R

Kablosuz

Standart kablo

Robot kablo (Esnek kablo)
∗ Motor kablosu ve enkoder kablosu dahildir. 

(Motor seçeneği olarak “Kilitli” seçilmişse, kilit 
kablosu da dahildir.)

İş elemanı kablosu tipi∗

—
2
5
A

Kablosuz

2

5

10

Kablo uzunluğu∗ [m]

—
H

Tapasız

Tapalı

I/O konnektörü

—
A1
A2
B1
B2

Kontrol ünitesiz

Kontrol ünitesi tipi

LECSA1

LECSA2

LECSB1

LECSB2

100 V ila 120 V

200 V ila 230 V

100 V ila 120 V

200 V ila 230 V

Güç kaynağı voltajıUyumlu kontrol ünitesi

LEY 25 100B 2 A1

∗ Uygulanabilir strok tablosu

LEY25
LEY32

Strok [mm]
Model

30 50 100 150 200 250 300 350 400

—

450

—

500

S

15 ila 400
20 ila 500

30 ila 500

Strok [mm]

∗ [Motor montaj konumu: Üstten monte tip veya 
sağ/sol paralel tip] olan ebat 25'in 30 veya daha 
düşük stroklu tipi için; [Kilitli] seçeneği 
seçildiğinde, motor gövdenin sonu boyunca 
çıkıntı yapar. İş parçası vb. elemanlarla temas 
durumundan emin olduktan sonra seçiminizi 
yapın.∗ [Motor montaj konumu: Üstten monte tip veya 

sağ/sol paralel tip] seçildiğinde, parantez ( ) 
içindeki değer 32'dir. (İlgili hatve için kasnak 
oranı [1.25:1] dahildir)

—
B

Seçeneksiz

Kilitli∗

Motor seçeneği

—

M

Kol ucu dişi (dişi)

Kol ucu dişi (erkek)
(1 kol ucu somunu dahildir)

Kol ucu dişi

—
R
L
D

Üstten montajlı tip

Sağ taraf paralel tip

Sol taraf paralel tip

Ayni Eksenli tip

Motor montaj konumu

—
U
L
F
G
D

Uçlar dişli (Standart)

Gövde tabanı dişli

Ayak

Kol flanşı

Kafa flanşı

Çift çatal
∗ Motor montaj konumu olarak [Sıralı tip] 

seçildiğinde, [Ayak], [Kafa flanşı] veya [Çift 
çatal] seçilemez.

∗ Montaj braketi birlikte teslim edilir (ancak takılı 
değildir).

∗ Montaj tipleri yatay dirsekli [Uçlar dişli] , [Kol 
flanşı] veya [Kafa flanşı] ise, ürünü aşağıdaki 
strok dahilinde kullanın. 
• LEY25: 200 veya altı • LEY32: 100 ya da 
daha az

∗ [Çift çatal] durumunda, iş elemanı aşağıdaki 
strok sınırı dahilinde kullanın.
• LEY25: 200 veya altı • LEY32: 200 ya da 
daha az

∗ “G” Kafa flanşı LEY32 için mevcut değildir.

Montajlama

S2

A
B
C

LEY25
12

6

3

LEY32∗

16 (20)

8 (10)

4 (5)

Sembol

Hatve [mm]

Ölçü

Motor tipi

Milli tip

∗ Enkoder/motor/kilit kablosu 
için ortak

S2∗

S3
S6∗

S7

100
200
100
200

25
32
25
32

Sembol Tip İş elemanı ebadı Uyumlu kontrol üniteleriÇıkış
[W]

AC servo motor
(Artışlı enkoder)

AC servo motor
(Mutlak enkoder)

LECSAm-S1
LECSAm-S3
LECSBm-S5
LECSBm-S6

∗ Motor tipleri: Sadece S2 ve S6 için, uyumlu denetleyicinin parça numarası S1 ve S5 ile sonlanmalıdır.

25
32

∗ Ara strokların üretimi için SMC'ye danışınız.

Önerilen Ürünler

∗ Ayrıntılar için 
aşağıdaki tabloya 
bakınız.

Üretilebilir strok 
aralığı [mm] 

Uyumlu 
motor

Güç kaynağı 
voltajı

• RS422 iletişim bağlantılı (Mitsubishi Electric'in 
dokunmatik paneli ile uyumlu)

ÖzelliklerKuvvet Dönüşüm Grafiği

İtme kuvveti ayar değeri [%]

İtm
e 

ku
vv

et
i [

N
]

İtme kuvveti ayar değeri [%]

İtm
e 

ku
vv

et
i [

N
]

İtme kuvveti ayar değeri [%]

İtm
e 

ku
vv

et
i [

N
]

İtme kuvveti ayar değeri [%]
İtm

e 
ku

vv
et

i [
N

]

İtme kuvveti ayar değeri [%]

İtm
e 

ku
vv

et
i [

N
]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

30 40 50 60 70 80 90

Maks. 85%

0

100

200

300

400

500

30 40 50 60 70 80 90

0

100

200

300

400

500

600

700

800

30 40 50 60 70 80 90

Maks. 85%

0

20

40

60

80

100

120

40 50 60 70 80 90 100

Maks. 95%

0

20

40

60

80

100

120

140

40 50 60 70 80 90 100

Maks. 95%

Maks. 65%

Step Motor (Servo/24 VDC)

LEYG16   lM
L

LEYG25   lM
L

Servo Motor (24 VDC)

LEYG16   AlM
L

LEYG25   AlM
L

LEYG32   lM
L

Model

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 50

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 35

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 30

30% ila 85%

35% ila 85%

60% ila 85%

20% ila 65%

35% ila 65%

50% ila 65%

20% ila 85%

35% ila 85%

60% ila 85%

LEYG16M
Ll

LEYG25M
Ll

LEYG32M
Ll

<İtme Kuvveti ve Tetikleme Seviyesi Aralığı> Yüksüz

Model

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 50

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 35

40% ila 95%

60% ila 95%

80% ila 95%

40% ila 95%

60% ila 95%

80% ila 95%

LEYG16M
LlA

LEYG25M
LlA

Model
Hatve

Not) Dikey (yukarı yönlü) yük için, itme kuvveti (maksimum) aşağıda gösterildiği 
gibi ayarlanmalı ve aygıt aşağıda gösterilenden düşük bir iş yükü ile 
çalıştırılmalıdır.

LEYG16M
Ll LEYG25M

Ll LEYG32M
Ll LEYG16M

LlA LEYG25M
LlA

İş yükü [kg]
İtme kuvveti

0.5 1
85%

2.5
A B C

1.5 4
65%

9
A B C

2.5 7
85%

16
A B C

0.5 1
95%

2.5
A B C

0.5 1.5
95%

4
A B C

        Hatve 2,5: LEY  G16 CM
L

        Hatve 5: LEY  G16 BM
L

        Hatve 10: LEY  G16 AM
L

        Hatve 2,5: LEY  G16 ACM
L

        Hatve 5: LEY  G16 ABM
L

        Hatve 10: LEY  G16 AAM
L

        Hatve 3: LEY  G25 CM
L

        Hatve 6: LEY  G25 BM
L

        Hatve 12: LEY  G25 AM
L

        Hatve 3: LEY  G25 ACM
L

        Hatve 6: LEY  G25 ABM
L

        Hatve 12: LEY  G25 AAM
L

        Hatve 4: LEY  G32 CM
L

        Hatve 8: LEY  G32 BM
L

        Hatve 16: LEY  G32 AM
L

İtme hızı 
[mm/s]

İtme kuvveti 
(Ayar giriş 

değeri)

İtme hızı 
[mm/s]

İtme kuvveti 
(Ayar giriş 

değeri)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

ÖzelliklerSipariş Verme Şekli

AC Servo Motor (100/200 W)

Tip

Seriler

Özellik(ler)

LECSA1, LECSA2

• 17-bit artışlı enkoderle uyumlu
• Pozisyonlama işlevi (Maks. 7 giriş)
• Servo ayar düğmesi

LECSB1, LECSB2

AC servo motor
(Artışlı enkoder) S2, S3

AC servo motor
(Mutlak enkoder) S6, S7

• 18-bit mutlak enkoderle uyumlu

• Hız ve tork komutu için analog giriş

100 ila 120 VAC (50/60 Hz)
200 ila 230 VAC (50/60 Hz)

100 ila 120 VAC (50/60 Hz)
200 ila 230 VAC (50/60 Hz)

Sinyal girişi tipi
(Artışlı enkoder için)

Sinyal girişi tipi
(Mutlak enkoder için)

Sayfa 1022Referans sayfası

Uyumlu kontrol ünitesi

İlgili Ürünler

LECS Serisi - Tahrik Elemanı - sayfa 1022
LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999
LEF Serisi - Elektrikli İş elemanları (kayıcı tip) - sayfa 927
LES Serisi - Elektrikli Kızak Tablaları - sayfa 969
LER Serisi - Elektrikli Döner İş elemanları - sayfa 993

—
S
R

Kablosuz

Standart kablo

Robot kablo (Esnek kablo)
∗ Motor kablosu ve enkoder kablosu dahildir. 

(Motor seçeneği olarak “Kilitli” seçilmişse, kilit 
kablosu da dahildir.)

İş elemanı kablosu tipi∗

—
2
5
A

Kablosuz

2

5

10

Kablo uzunluğu∗ [m]

—
H

Tapasız

Tapalı

I/O konnektörü

—
A1
A2
B1
B2

Kontrol ünitesiz

Kontrol ünitesi tipi

LECSA1

LECSA2

LECSB1

LECSB2

100 V ila 120 V

200 V ila 230 V

100 V ila 120 V

200 V ila 230 V

Güç kaynağı voltajıUyumlu kontrol ünitesi

LEY 25 100B 2 A1

∗ Uygulanabilir strok tablosu

LEY25
LEY32

Strok [mm]
Model

30 50 100 150 200 250 300 350 400

—

450

—

500

S

15 ila 400
20 ila 500

30 ila 500

Strok [mm]

∗ [Motor montaj konumu: Üstten monte tip veya 
sağ/sol paralel tip] olan ebat 25'in 30 veya daha 
düşük stroklu tipi için; [Kilitli] seçeneği 
seçildiğinde, motor gövdenin sonu boyunca 
çıkıntı yapar. İş parçası vb. elemanlarla temas 
durumundan emin olduktan sonra seçiminizi 
yapın.∗ [Motor montaj konumu: Üstten monte tip veya 

sağ/sol paralel tip] seçildiğinde, parantez ( ) 
içindeki değer 32'dir. (İlgili hatve için kasnak 
oranı [1.25:1] dahildir)

—
B

Seçeneksiz

Kilitli∗

Motor seçeneği

—

M

Kol ucu dişi (dişi)

Kol ucu dişi (erkek)
(1 kol ucu somunu dahildir)

Kol ucu dişi

—
R
L
D

Üstten montajlı tip

Sağ taraf paralel tip

Sol taraf paralel tip

Ayni Eksenli tip

Motor montaj konumu

—
U
L
F
G
D

Uçlar dişli (Standart)

Gövde tabanı dişli

Ayak

Kol flanşı

Kafa flanşı

Çift çatal
∗ Motor montaj konumu olarak [Sıralı tip] 

seçildiğinde, [Ayak], [Kafa flanşı] veya [Çift 
çatal] seçilemez.

∗ Montaj braketi birlikte teslim edilir (ancak takılı 
değildir).

∗ Montaj tipleri yatay dirsekli [Uçlar dişli] , [Kol 
flanşı] veya [Kafa flanşı] ise, ürünü aşağıdaki 
strok dahilinde kullanın. 
• LEY25: 200 veya altı • LEY32: 100 ya da 
daha az

∗ [Çift çatal] durumunda, iş elemanı aşağıdaki 
strok sınırı dahilinde kullanın.
• LEY25: 200 veya altı • LEY32: 200 ya da 
daha az

∗ “G” Kafa flanşı LEY32 için mevcut değildir.

Montajlama

S2

A
B
C

LEY25
12

6

3

LEY32∗

16 (20)

8 (10)

4 (5)

Sembol

Hatve [mm]

Ölçü

Motor tipi

Milli tip

∗ Enkoder/motor/kilit kablosu 
için ortak

S2∗

S3
S6∗

S7

100
200
100
200

25
32
25
32

Sembol Tip İş elemanı ebadı Uyumlu kontrol üniteleriÇıkış
[W]

AC servo motor
(Artışlı enkoder)

AC servo motor
(Mutlak enkoder)

LECSAm-S1
LECSAm-S3
LECSBm-S5
LECSBm-S6

∗ Motor tipleri: Sadece S2 ve S6 için, uyumlu denetleyicinin parça numarası S1 ve S5 ile sonlanmalıdır.

25
32

∗ Ara strokların üretimi için SMC'ye danışınız.

Önerilen Ürünler

∗ Ayrıntılar için 
aşağıdaki tabloya 
bakınız.

Üretilebilir strok 
aralığı [mm] 

Uyumlu 
motor

Güç kaynağı 
voltajı

• RS422 iletişim bağlantılı (Mitsubishi Electric'in 
dokunmatik paneli ile uyumlu)

ÖzelliklerKuvvet Dönüşüm Grafiği

İtme kuvveti ayar değeri [%]

İtm
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ku
vv

et
i [

N
]

İtme kuvveti ayar değeri [%]

İtm
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vv

et
i [

N
]

İtme kuvveti ayar değeri [%]
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et
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]

İtme kuvveti ayar değeri [%]
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]

İtme kuvveti ayar değeri [%]

İtm
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]
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Maks. 85%
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Maks. 95%

0

20
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100

120

140

40 50 60 70 80 90 100

Maks. 95%

Maks. 65%

Step Motor (Servo/24 VDC)

LEYG16   lM
L

LEYG25   lM
L

Servo Motor (24 VDC)

LEYG16   AlM
L

LEYG25   AlM
L

LEYG32   lM
L

Model

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 50

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 35

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 30

30% ila 85%

35% ila 85%

60% ila 85%

20% ila 65%

35% ila 65%

50% ila 65%

20% ila 85%

35% ila 85%

60% ila 85%

LEYG16M
Ll

LEYG25M
Ll

LEYG32M
Ll

<İtme Kuvveti ve Tetikleme Seviyesi Aralığı> Yüksüz

Model

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 50

1 ila 4

5 ila 20

21 ila 35

40% ila 95%

60% ila 95%

80% ila 95%

40% ila 95%

60% ila 95%

80% ila 95%

LEYG16M
LlA

LEYG25M
LlA

Model
Hatve

Not) Dikey (yukarı yönlü) yük için, itme kuvveti (maksimum) aşağıda gösterildiği 
gibi ayarlanmalı ve aygıt aşağıda gösterilenden düşük bir iş yükü ile 
çalıştırılmalıdır.

LEYG16M
Ll LEYG25M

Ll LEYG32M
Ll LEYG16M

LlA LEYG25M
LlA

İş yükü [kg]
İtme kuvveti

0.5 1
85%

2.5
A B C

1.5 4
65%

9
A B C

2.5 7
85%

16
A B C

0.5 1
95%

2.5
A B C

0.5 1.5
95%

4
A B C

        Hatve 2,5: LEY  G16 CM
L

        Hatve 5: LEY  G16 BM
L

        Hatve 10: LEY  G16 AM
L

        Hatve 2,5: LEY  G16 ACM
L

        Hatve 5: LEY  G16 ABM
L

        Hatve 10: LEY  G16 AAM
L

        Hatve 3: LEY  G25 CM
L

        Hatve 6: LEY  G25 BM
L

        Hatve 12: LEY  G25 AM
L

        Hatve 3: LEY  G25 ACM
L

        Hatve 6: LEY  G25 ABM
L

        Hatve 12: LEY  G25 AAM
L

        Hatve 4: LEY  G32 CM
L

        Hatve 8: LEY  G32 BM
L

        Hatve 16: LEY  G32 AM
L

İtme hızı 
[mm/s]

İtme kuvveti 
(Ayar giriş 

değeri)

İtme hızı 
[mm/s]

İtme kuvveti 
(Ayar giriş 

değeri)
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ÖzelliklerBoyutlar: Paralel Motor

Strok aralığı
[mm]

15 ila 100

105 ila 400

20 ila 100

105 ila 500

130.5

155.5

148.5

178.5

116

141

130

160

13

13

Boyut

[mm]

25

32

A B C

20

25

D

44

51

EH

45.5

56.5

EV

M8 x 1,25

M8 x 1,25

H

24

31

J

17

22

K

14.5

18.5

L

34

40

M O1

8

10

R

46

60

S

M5 x 0.8

M6 x 1.0

Boyut

25

32

92

118

T

1

1

U

40

60

V

26.5

34

Y

Not 2) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının ilk tespit pozisyonu.
Not 3) Kol ucunun kademeleri arası genişlik yönümK) ürüne göre değişir.

Kol çalışma aralığı Not 1)

(Strok + 4 mm)

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 2)

34

2±1

m
V

E
V

J

mKNot 3)

EH

M

W

M YU
M

T
Z

S

X

L B + Strok 

A + Strok 

ø
D

Strok aralığı
[mm]

15 ila 100

105 ila 400

20 ila 100

105 ila 500

87

88.2

120

128.2

123.9

116.8

156.9

156.8

82.4

76.6

115.4

116.6

123.5

116.1

156.5

156.1

Kilitsiz Kilitli Kilitsiz

Artışlı enkoder Mutlak enkoder

Kilitli

W

14.1

17.1

Z

14.1

17.1

Z

15.8

17.1

Z

15.8

17.1

ZX W X W X W X

Not 1) Kolun hareket mesafesi kol referans noktasına dönerken kayabilir. Kola bağlı bir iş parçasının 
           kolun çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun.

H etkin diş 
derinliği C

4 x O1 etkin diş 
derinliği R

ÖzelliklerÖzellikler LEY - AC Servo motorlu

Not 1) Yukarıda belirtilenler dışındaki ara strokların sağlanma durumu için SMC'ye danışınız.
Not 2) Bu değer yatay iş yükü için maksimum değerdir (dış kılavuz gereklidir). Gerçek iş yükü dış kılavuz koşullarına bağlıdır. Lütfen gerçek aygıtı kullanarak teyit edin.
Not 3) Tork denetimi modunda vs. "İtme işlemi" için kuvvet ayar aralığıdır. "Kuvvet Dönüşüm Grafiği"ne bakarak ayarlayın.
Not 4) İzin verilen hız stroka göre değişir.
Not 5) Tork denetimi modunda vs. "İtme işlemi" için izin verilen çarpışma hızıdır.
Not 6) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. 

(Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 
uygulanmıştır. (Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 7) Sadece motor seçeneği olarak “Kilitli” seçildiğinde.
Not 8) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

Model

18
8

65 ila 131

900
600
—

50
16

127 ila 255

450
300
—

35 ya da daha az
5000
±0.02

50
30

242 ila 485

225
150
—

30
9

79 ila 157

1200

800

60
19

154 ila 308

600

400
30 ya da daha az

60
37

294 ila 588

300

200

30
12

98 ila 197

1000

640

60
24

192 ila 385

500

320
30 ya da daha az

60
46

368 ila 736

250

160

30, 50, 100, 150, 200, 250,
300, 350, 400

30, 50, 100, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 450, 500

30, 50, 100, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 450, 500

LEY25S2 
6(Paralel)/LEY25DS2 

6(Paralel) LEY32S37 (Paralel) LEY32DS37 (Paralel)

Strok [mm] Not 1)

İtme hızı [mm/s] Not 5)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]
Hatve [mm] (kasnak oranı dahil)
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 6)

Etkinleştirme tipi

Yataklı tip

Çalışma sıc. aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Motor ebadı

Motor tipi

Enkoder

Tip Not 7)

Tutma kuvveti [N]

Güç tüketimi [W] (20°C'de) Not 8)

Anma voltajı [V]

İş yükü[kg] Yatay Not 2)

Dikey

ila 300
305 ila 400
405 ila 500

12 6
50/20

Sonsuz vida + Kayış [1:1]/Sonsuz vidalı mil
Kayar burç (Piston kolu)

5 ila 40
90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

100 W/l40
AC servo motor (100/200 VAC)

3 20 10

Sonsuz vida + Kayış [1.25:1]

5 16

5000
±0.02

50/20

Kayar burç (Piston kolu)
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)
200 W/l60

AC servo motor (100/200 VAC)

8

Sonsuz vida

4

131 255
6.3

485 157
Manyetik olmayan çalışma tipi

308
7.9

Motor tipi S2, S3: Artışlı 17 bit enkoder (Çözünürlük: 131072 sinyal/tur)
Motor tipi S6, S7: Mutlak 18 bit enkoder (Çözünürlük: 262144 sinyal/tur)

24 VDC

588 197 385
7.9

736

 0
-10%

Seriler

Artışlı enkoder

Mutlak enkoder

LEY25Sl (Motor montaj konumu: Paralel) LEY32Sl (Motor montaj konumu: Paralel)
Strok [mm] 30 50 100 150 200 250 300 350 400 30 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Seriler LEY25DSl (Motor montaj konumu: Paralel) LEY32DSl (Motor montaj konumu: Paralel)
Strok [mm] 30 50 100 150 200 250 300 350 400 30 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

1.31

1.37

1.38

1.44

1.55

1.61

1.81

1.87

1.99

2.05

2.16

2.22

2.34

2.40

2.51

2.57

2.69

2.75

2.42

2.36

2.53

2.47

2.82

2.76

3.29

3.23

3.57

3.51

3.85

3.79

4.14

4.08

4.42

4.36

4.70

4.64

4.98

4.92

5.26

5.20

1.34

1.40

1.41

1.47

1.58

1.64

1.84

1.90

2.02

2.08

2.19

2.25

2.37

2.43

2.54

2.60

2.72

2.78

2.44

2.38

2.55

2.49

2.84

2.78

3.31

3.25

3.59

3.53

3.87

3.81

4.16

4.10

4.44

4.38

4.72

4.66

5.00

4.94

5.28

5.22

İtme kuvveti [N] Not 3)

(Ayar değeri: %15 - 30)

[kg]Ürün Ağırlığı

Boyut 25 32

Kilit

Kol ucu dişi (erkek)

Ayak (tespit cıvatalarıyla birlikte 2 takım)
Kol flanşı (tespit cıvataları dahil)
Kafa flanşı (tespit cıvataları dahil)
Çift çatal (pim, tespit segmanı ve tespit cıvataları dahil)

Artışlı enkoder
Mutlak enkoder
Erkek vida dişi
Somun

0.20
0.30
0.03
0.02
0.08

0.17

0.16

0.40
0.66
0.03
0.02
0.14

0.20

0.22

[kg]Ek Ağırlık

ÖzelliklerAğırlık

Maks. hızı 
Not 4) 
[mm/s]

Strok 
aralığı

Artışlı enkoder

Mutlak enkoder
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

ÖzelliklerBoyutlar: Paralel Motor

Strok aralığı
[mm]

15 ila 100

105 ila 400

20 ila 100

105 ila 500

130.5

155.5

148.5

178.5

116

141

130

160

13

13

Boyut

[mm]

25

32

A B C

20

25

D

44

51

EH

45.5

56.5

EV

M8 x 1,25

M8 x 1,25

H

24

31

J

17

22

K

14.5

18.5

L

34

40

M O1

8

10

R

46

60

S

M5 x 0.8

M6 x 1.0

Boyut

25

32

92

118

T

1

1

U

40

60

V

26.5

34

Y

Not 2) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının ilk tespit pozisyonu.
Not 3) Kol ucunun kademeleri arası genişlik yönümK) ürüne göre değişir.

Kol çalışma aralığı Not 1)

(Strok + 4 mm)

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Not 2)

34

2±1

m
V

E
V

J

mKNot 3)

EH

M

W

M YU
M

T
Z

S

X

L B + Strok 

A + Strok 

ø
D

Strok aralığı
[mm]

15 ila 100

105 ila 400

20 ila 100

105 ila 500

87

88.2

120

128.2

123.9

116.8

156.9

156.8

82.4

76.6

115.4

116.6

123.5

116.1

156.5

156.1

Kilitsiz Kilitli Kilitsiz

Artışlı enkoder Mutlak enkoder

Kilitli

W

14.1

17.1

Z

14.1

17.1

Z

15.8

17.1

Z

15.8

17.1

ZX W X W X W X

Not 1) Kolun hareket mesafesi kol referans noktasına dönerken kayabilir. Kola bağlı bir iş parçasının 
           kolun çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun.

H etkin diş 
derinliği C

4 x O1 etkin diş 
derinliği R

ÖzelliklerÖzellikler LEY - AC Servo motorlu

Not 1) Yukarıda belirtilenler dışındaki ara strokların sağlanma durumu için SMC'ye danışınız.
Not 2) Bu değer yatay iş yükü için maksimum değerdir (dış kılavuz gereklidir). Gerçek iş yükü dış kılavuz koşullarına bağlıdır. Lütfen gerçek aygıtı kullanarak teyit edin.
Not 3) Tork denetimi modunda vs. "İtme işlemi" için kuvvet ayar aralığıdır. "Kuvvet Dönüşüm Grafiği"ne bakarak ayarlayın.
Not 4) İzin verilen hız stroka göre değişir.
Not 5) Tork denetimi modunda vs. "İtme işlemi" için izin verilen çarpışma hızıdır.
Not 6) Darbe dayanımı: İş elemanı bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. 

(Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 
uygulanmıştır. (Test, iş elemanı başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 7) Sadece motor seçeneği olarak “Kilitli” seçildiğinde.
Not 8) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

Model

18
8

65 ila 131

900
600
—

50
16

127 ila 255

450
300
—

35 ya da daha az
5000
±0.02

50
30

242 ila 485

225
150
—

30
9

79 ila 157

1200

800

60
19

154 ila 308

600

400
30 ya da daha az

60
37

294 ila 588

300

200

30
12

98 ila 197

1000

640

60
24

192 ila 385

500

320
30 ya da daha az

60
46

368 ila 736

250

160

30, 50, 100, 150, 200, 250,
300, 350, 400

30, 50, 100, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 450, 500

30, 50, 100, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 450, 500

LEY25S2 
6(Paralel)/LEY25DS2 

6(Paralel) LEY32S37 (Paralel) LEY32DS37 (Paralel)

Strok [mm] Not 1)

İtme hızı [mm/s] Not 5)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]
Hatve [mm] (kasnak oranı dahil)
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 6)

Etkinleştirme tipi

Yataklı tip

Çalışma sıc. aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Motor ebadı

Motor tipi

Enkoder

Tip Not 7)

Tutma kuvveti [N]

Güç tüketimi [W] (20°C'de) Not 8)

Anma voltajı [V]

İş yükü[kg] Yatay Not 2)

Dikey

ila 300
305 ila 400
405 ila 500

12 6
50/20

Sonsuz vida + Kayış [1:1]/Sonsuz vidalı mil
Kayar burç (Piston kolu)

5 ila 40
90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

100 W/l40
AC servo motor (100/200 VAC)

3 20 10

Sonsuz vida + Kayış [1.25:1]

5 16

5000
±0.02

50/20

Kayar burç (Piston kolu)
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)
200 W/l60

AC servo motor (100/200 VAC)

8

Sonsuz vida

4

131 255
6.3

485 157
Manyetik olmayan çalışma tipi

308
7.9

Motor tipi S2, S3: Artışlı 17 bit enkoder (Çözünürlük: 131072 sinyal/tur)
Motor tipi S6, S7: Mutlak 18 bit enkoder (Çözünürlük: 262144 sinyal/tur)

24 VDC

588 197 385
7.9

736

 0
-10%

Seriler

Artışlı enkoder

Mutlak enkoder

LEY25Sl (Motor montaj konumu: Paralel) LEY32Sl (Motor montaj konumu: Paralel)
Strok [mm] 30 50 100 150 200 250 300 350 400 30 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Seriler LEY25DSl (Motor montaj konumu: Paralel) LEY32DSl (Motor montaj konumu: Paralel)
Strok [mm] 30 50 100 150 200 250 300 350 400 30 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

1.31

1.37

1.38

1.44

1.55

1.61

1.81

1.87

1.99

2.05

2.16

2.22

2.34

2.40

2.51

2.57

2.69

2.75

2.42

2.36

2.53

2.47

2.82

2.76

3.29

3.23

3.57

3.51

3.85

3.79

4.14

4.08

4.42

4.36

4.70

4.64

4.98

4.92

5.26

5.20

1.34

1.40

1.41

1.47

1.58

1.64

1.84

1.90

2.02

2.08

2.19

2.25

2.37

2.43

2.54

2.60

2.72

2.78

2.44

2.38

2.55

2.49

2.84

2.78

3.31

3.25

3.59

3.53

3.87

3.81

4.16

4.10

4.44

4.38

4.72

4.66

5.00

4.94

5.28

5.22

İtme kuvveti [N] Not 3)

(Ayar değeri: %15 - 30)

[kg]Ürün Ağırlığı

Boyut 25 32

Kilit

Kol ucu dişi (erkek)

Ayak (tespit cıvatalarıyla birlikte 2 takım)
Kol flanşı (tespit cıvataları dahil)
Kafa flanşı (tespit cıvataları dahil)
Çift çatal (pim, tespit segmanı ve tespit cıvataları dahil)

Artışlı enkoder
Mutlak enkoder
Erkek vida dişi
Somun

0.20
0.30
0.03
0.02
0.08

0.17

0.16

0.40
0.66
0.03
0.02
0.14

0.20

0.22

[kg]Ek Ağırlık

ÖzelliklerAğırlık

Maks. hızı 
Not 4) 
[mm/s]

Strok 
aralığı

Artışlı enkoder

Mutlak enkoder
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ÖzelliklerHız-Dikey İş Yükü Grafiği
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Hatve 6: LEY25mB

Hatve 3: LEY25mC
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Hatve 20: LEY32mA

Hatve 5: LEY32mC

Hatve 10: LEY32mB
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Hatve 4: LEY32DmC

Hatve 8: LEY32DmB

Hatve 16: LEY32DmA

Hatve 12: LEY25mA

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

Hız [mm/s]

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

Hız [mm/s]

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

Hız [mm/s]

LEY25m (Motor montaj konumu: Paralel/Sıralı)

LEY32m (Motor montaj konumu: Paralel) LEY32D (Motor montaj konumu: Sıralı)

Yenileme Seçeneği İçin Gerekli Koşullar

Not) Dikey taşıma için, “Yenileme seçeneği” gereklidir (yük ağırlığına bakılmaksızın).

∗ Yük ağırlığı dikey olarak taşınırken, aşağıda gösterilen iş yükü koşullarında "Yenileme seçeneği" gereklidir. "Yenileme seçeneği"ni ayrıca sipariş edin. 

Model

Hatve
LEY25S2

6/LEY25DS2
6

Dikey iş yükü [kg]
Dikey iş yükü koşulları [kg]

8 16 30
A B C

Gerekli Not)

LEY32S3
7 (Paralel)

9 19 37
A B C

Gerekli değil 20 veya daha 
fazlası

LEY32DS3
7 (Sıralı)

12 24 46
A B C

Gerekli değil 20 veya daha fazlası

İzin Verilen Strok Hızı

Model Hatve Strok [mm]

(Motor devri)

(Motor devri)

(Motor devri)

Sembol [mm]

LEY25m
Motor montaj konumu: 

Paralel/Sıralı

100 W
/m40

A
B
C

A
B
C

A
B
C

12
6
3

20
10
5

16
8
4

900
450
225

(4500 dev/dak)

600

300

150

(3000 dev/dak)

1200
600
300

(3600 dev/dak)
1000
500
250

(3750 dev/dak)

800

400

200

(2400 dev/dak)

640

320

160

(2400 dev/dak)

[mm/s]

LEY32m
Motor montaj konumu: 

Paralel

200 W
/m60

LEY32D
Motor montaj konumu: 

Paralel

200 W
/m60

30 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
AC servo 

motor

ÖzelliklerBoyutlar: Sıralı Motor

L

ø
D

B + Strok 

A + Strok 

W

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Note 3)

Kol çalışma aralığı Not 1)

(Strok + 4 mm)

C1

L2

H1

M
M

L1

Somun ölçüsü B1

J

T E
V

S

EH

M
mKNot 2)

34

Z

mV

U

13

13

Ölçü

[mm]

25

32

C

20

25

D

44

51

EH

45.5

56.5

EV

M8 x 1,25

M8 x 1,25

H

24

31

J

17

22

K

14.5

18.5

L

34

40

M

M5 x 0.8

M6 x 1.0

O1

8

10

R

45

60

S

46.5

61

T

1.5

1

U

Strok aralığı
[mm]

15 ila 100

105 ila 400

20 ila 100

105 ila 500

Ölçü

25

32

Strok aralığı
[mm]

15 ila 100

105 ila 400

20 ila 100

105 ila 500

136.5

161.5

156

186

B

40

60

V

Mil dişi (erkek)/LEY     ll    -llM25
32

A
B
C

22

22

20.5

20.5

Ölçü

25
32

B1 C1

8

8

H1

38 

42.0

L1

23.5

23.5

L2

M14 x 1,5

M14 x 1,5

MM

[mm]

2±1

Kilitsiz Kilitli Kilitsiz
Artışlı enkoder Mutlak enkoder

Kilitli

87

88.2

123.9

116.8

82.4

76.6

123.5

116.1

238

263

262.7

292.7

A W
274.9

299.9

291.3

321.3

A W
233.4

258.4

251.1

281.1

A W
274.5

304.5

290.6

320.6

A W

14.6

17.1

Z

16.3

17.1

Z

14.6

17.1

Z

16.3

17.1

Z

Not 2) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının ilk tespit pozisyonu.
Not 3) Kol ucunun kademeleri arası genişlik yönümK) ürüne göre değişir.

Not 1) Kolun hareket mesafesi kol referans noktasına dönerken kayabilir. Kola bağlı bir iş parçasının 
           kolun çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun.

H etkin diş 
derinliği C

4 x O1 etkin diş 
derinliği R

∗ L1 ölçümü, ünitenin başlangıç konumunda olduğu 
duruma göredir. Bu konumda, uçta 2 mm.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

ÖzelliklerHız-Dikey İş Yükü Grafiği

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 200 400 600 800 1000 1200

Hatve 6: LEY25mB

Hatve 3: LEY25mC
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Hatve 20: LEY32mA

Hatve 5: LEY32mC

Hatve 10: LEY32mB
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Hatve 4: LEY32DmC

Hatve 8: LEY32DmB

Hatve 16: LEY32DmA

Hatve 12: LEY25mA

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

Hız [mm/s]

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

Hız [mm/s]

D
ik

ey
 iş

 y
ük

ü 
[k

g]

Hız [mm/s]

LEY25m (Motor montaj konumu: Paralel/Sıralı)

LEY32m (Motor montaj konumu: Paralel) LEY32D (Motor montaj konumu: Sıralı)

Yenileme Seçeneği İçin Gerekli Koşullar

Not) Dikey taşıma için, “Yenileme seçeneği” gereklidir (yük ağırlığına bakılmaksızın).

∗ Yük ağırlığı dikey olarak taşınırken, aşağıda gösterilen iş yükü koşullarında "Yenileme seçeneği" gereklidir. "Yenileme seçeneği"ni ayrıca sipariş edin. 

Model

Hatve
LEY25S2

6/LEY25DS2
6

Dikey iş yükü [kg]
Dikey iş yükü koşulları [kg]

8 16 30
A B C

Gerekli Not)

LEY32S3
7 (Paralel)

9 19 37
A B C

Gerekli değil 20 veya daha 
fazlası

LEY32DS3
7 (Sıralı)

12 24 46
A B C

Gerekli değil 20 veya daha fazlası

İzin Verilen Strok Hızı

Model Hatve Strok [mm]

(Motor devri)

(Motor devri)

(Motor devri)

Sembol [mm]

LEY25m
Motor montaj konumu: 

Paralel/Sıralı

100 W
/m40

A
B
C

A
B
C

A
B
C

12
6
3

20
10
5

16
8
4

900
450
225

(4500 dev/dak)

600

300

150

(3000 dev/dak)

1200
600
300

(3600 dev/dak)
1000
500
250

(3750 dev/dak)

800

400

200

(2400 dev/dak)

640

320

160

(2400 dev/dak)

[mm/s]

LEY32m
Motor montaj konumu: 

Paralel

200 W
/m60

LEY32D
Motor montaj konumu: 

Paralel

200 W
/m60

30 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
AC servo 

motor

ÖzelliklerBoyutlar: Sıralı Motor

L

ø
D

B + Strok 

A + Strok 

W

Enkoder Z fazı tespit pozisyonu Note 3)

Kol çalışma aralığı Not 1)

(Strok + 4 mm)

C1

L2

H1

M
M

L1

Somun ölçüsü B1

J

T E
V

S

EH

M
mKNot 2)

34

Z

mV

U

13

13

Ölçü

[mm]

25

32

C

20

25

D

44

51

EH

45.5

56.5

EV

M8 x 1,25

M8 x 1,25

H

24

31

J

17

22

K

14.5

18.5

L

34

40

M

M5 x 0.8

M6 x 1.0

O1

8

10

R

45

60

S

46.5

61

T

1.5

1

U

Strok aralığı
[mm]

15 ila 100

105 ila 400

20 ila 100

105 ila 500

Ölçü

25

32

Strok aralığı
[mm]

15 ila 100

105 ila 400

20 ila 100

105 ila 500

136.5

161.5

156

186

B

40

60

V

Mil dişi (erkek)/LEY     ll    -llM25
32

A
B
C

22

22

20.5

20.5

Ölçü

25
32

B1 C1

8

8

H1

38 

42.0

L1

23.5

23.5

L2

M14 x 1,5

M14 x 1,5

MM

[mm]

2±1

Kilitsiz Kilitli Kilitsiz
Artışlı enkoder Mutlak enkoder

Kilitli

87

88.2

123.9

116.8

82.4

76.6

123.5

116.1

238

263

262.7

292.7

A W
274.9

299.9

291.3

321.3

A W
233.4

258.4

251.1

281.1

A W
274.5

304.5

290.6

320.6

A W

14.6

17.1

Z

16.3

17.1

Z

14.6

17.1

Z

16.3

17.1

Z

Not 2) Motor tarafının strok ucundan itibaren Z fazının ilk tespit pozisyonu.
Not 3) Kol ucunun kademeleri arası genişlik yönümK) ürüne göre değişir.

Not 1) Kolun hareket mesafesi kol referans noktasına dönerken kayabilir. Kola bağlı bir iş parçasının 
           kolun çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun.

H etkin diş 
derinliği C

4 x O1 etkin diş 
derinliği R

∗ L1 ölçümü, ünitenin başlangıç konumunda olduğu 
duruma göredir. Bu konumda, uçta 2 mm.
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ÖzelliklerKuvvet Dönüşüm Grafiği

100

10

1
0 300200 400100 500 600

LEY32m

LEY25m

Tork sınırı/Komut değeri [%]

500

400

300

200

100

0
2010 4030

Tork sınırı/Komut değeri [%]

800

700

600

500

400

300

200

100

0
2010 4030

Tork sınırı/Komut değeri [%]

600

500

400

300

200

100

0
2010 4030

Hatve 3: LEY25mC

Hatve 5: LEY32mC

Hatve 10: LEY32mB

Hatve 20: LEY32mA

Hatve 6: LEY25mB

Hatve 12: LEY25mA

Hatve 4: LEY32DmC

Hatve 8: LEY32DmB

Hatve 16: LEY32DmA

K
uv

ve
t [

N
]

K
uv

ve
t [

N
]

K
uv

ve
t [

N
]

Ko
l u

cu
nd

a 
izi

n 
ve

ril
en

 y
an

 y
ük

: F
 [N

]

Strok [mm]

LEY25m (Motor montaj konumu: Paralel/Sıralı)

LEY32D (Motor montaj konumu: Sıralı)LEY32m (Motor montaj konumu: Paralel)

∗1 Motor tipi: Artışlı enkoderle tork sınırlama işleminde, PC12 No'lu parametre (iç tork komutu değeri) %30 veya daha düşük bir değere ayarlanmalıdır.
∗2 Motor tipi: Mutlak enkoderle tork sınırlama işleminde, PC13 No'lu parametre (analog tork maksimum çıkış komutu değeri) %30 veya daha düşük bir değere 
ayarlanmalıdır.

F

Ağırlık
merkezi

[Strok] 

İş parçası

ÖzelliklerKol Ucunda İzin Verilen Yan Yük (Kılavuz)

= [Ürün stroku] + [İş parçasının ağırlık merkezi ile 
kol ucu arasındaki mesafe] 
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Elektrikli Kayar Tabla
LES Serisi
ø8, ø16, ø25

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

• Kolay ayar ve uzun ömür.
• Ayarlanabilir kuvvet, hız ve pozisyonlama.
• 2 motor tipi mevcuttur.
• Simetrik model ve Sıralı motor tipi mevcuttur.

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

LESH8RJ-75-R36P3

LESH16RJ-100-R36P3

LESH25RJ-150-R36P3

LESH8RK-75-R36P3

LESH R8

8
16
25

Ölçü

Sembol

K
J

Vida Hatvesi [mm]
LESH8m

4
8

LESH16m
5
10

LESH25m
8
16

Hatveli tip

Strok 

—
S

Temel özellikler
Toz geçirmez tip Not 2)

Gövde seçeneği

İş elemanı kablosu uzunluğu

J 50 11R 6P

Not 2) Kol muhafazasına bir sıyırıcı 
takılmıştır.

Not 1) Aşağıda belirtilen 
modeller için 8 ve 16 
gövde ölçülerinin 50 
stroklu tipi için 
geçerli değildir: 
LESHmR ve 
LESHmL

Not 4) Diğer uzunluklar sipariş 
üzerine sağlanır

—
1
3
5

Kablosuz
1.5 m
3 m
5 m

I/O kablo uzunluğu

1
3
5

Kablosuz
1.5 m
3 m
5 m—

A

Step motor
(Servo/24 VDC)

Servo motor
(24 VDC)

Motor tipi

—
B

Kilitsiz
Kilitli Not 1)

Motor kilit seçeneği

—
S
R

Kablosuz
Standart kablo
Robotik kablo (Esnek kablo)

İş elemanı kablosu tipi

—

* Servo motorlu LESH25D 
mevcut değildir

Elektrikli kızaklı tip

R
D
L

Standart Tip
Sıralı motor tip

Simetrik tip

—
H

Yan tutucusuz
Yan tutuculu (4 ad.)

Montaj Tipi

Not 3) Sadece LESH için geçerlidirmD.

LESH8D
LESH8L, LESH8R
LESH16D
LESH16L, LESH16R
LESH25R, LESH25L

50

P

P

P

75

P
P

100

P
P
P

150

P

Strok [mm]
Model

—
—
—

—
—

—
—
—
—

P Kilitli/kilitsiz
Sadece kilitsiz

LESH16RK-100-R36P3

LESH25RK-150-R36P3

LESH8RJ-75B-R36P3

LESH16RJ-100B-R36P3

LESH25RJ-150B-R36P3

LESH8RK-75B-R36P3

LESH16RK-100B-R36P3

LESH25RK-150B-R36P3

İlgili Ürünler

LEC Serisi - Kontrol ünitesi - sayfa 1018
LECP1 Serisi - Kontrol ünitesi - sayfa 1014
LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999
LEJ Serisi - Elektrikli İş elemanları (yüksek rijitlikte kayıcı tip) - sayfa 914
LEF Serisi - Elektrikli İş elemanları (kayıcı tip) - sayfa 927
LEY Serisi - Elektrikli İş elemanları (milli tip) - sayfa 943
LER Serisi - Elektrikli Döner İş elemanları - sayfa 993

—
1N
1P
6N
6P

Kontrol ünitesiz
Programsız kontrol üniteli (NPN)
Programsız kontrol üniteli (PNP)
Kontrol üniteli (NPN)
Kontrol üniteli (PNP)

Kontrol ünitesi tipi

—
D Not)

Vidalı montaj
DIN ray montajı

Kontrol ünitesi montajı

Not) DIN ray dahil değildir.
Ayrıca sipariş edin

D

®

(AC Servo-motorlu tip hariç)

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir



LES Serisi – Elektrikli Kayar Tabla970

E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

Özellikler

Model
LESH8 (A) LESH16 (A) LESH25 (A)

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Temel tip (R tipi)/Simetrik tip (L tipi) Sıralı motor tipi (D tipi)

Kilitsiz
Kilitli

50
0.55
—

75
0.70
0.79

50
1.15
—

100
1.60
1.71

50
2.50
2.84

100
3.30
3.64

150
4.26
4.60

R
L

R
L

R
L

Not 1) LESH25DA mevcut değildir.
Not 2) LESH8 içinlİtme kuvveti aralığı %50 - 75'tir. İtme kuvveti hassasiyeti: ±20% (F.S.).
Not 3) Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 

uygulanmıştır. (Test, kızak tablası başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Darbe dayanımı : Kızak tablası bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza 
oluşmamıştır. (Test, kızak tablası başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 4) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 5) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 6) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 7) Sadece kilitli tip
Not 8) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

Model

2
0.5

7,5 ila 11
10 ila 200
10 ila 20

4

1
0.25

5 ila 7,5
20 ila 400

20

8

5
2

17,5 ila 35
10 ila 200
10 ila 20

5

2.5
1

10 ila 20
20 ila 400

20

10

6
2.5

18 ila 36
10 ila 150
10 ila 20

8

4
1.5

12 ila 24
20 ila 400

20

16

50, 75 50, 100

5,000
±0.05

50/20
Hatve + Kayış (R/L tipi), Hatve (D tipi)

Lineer Yatak (Çevrimli tip)
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

50, 100, 150
LESH8lA LESH16lA LESH25R 

L ANot 1)

Strok [mm]

İtme kuvveti [N] %50 - 100 Not 2)

Hız [mm/s]
İtme hızı [mm/s] Not 2)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

Hatve [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 3)

Etkinleştirme tipi
Yataklı tip
Çalışma sıc. aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Motor ebadı
Motor gücü [W]
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 4)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 5)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 6)

Kontrol ünitesi ağırlığı [kg]
Tip
Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 8)

Anma voltajı [V]

İş yükü [kg]
Yatay
Dikey

l20
10

l28
30

Servo Motor (24 VDC)
Artışlı A/B/Z fazı (800 sinyal/tur)

24 VDC ±10%

l42
36

58
4 (Yatay)/7 (Dikey)

84

84
2 (Yatay)/15 (Dikey)

124
Kademe verisi giriş tipi: 0.15 (Vidalı montaj), 0.17 (DIN raya montaj)/Programsız tip: 0.13

Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%

144
4 (Yatay)/43 (Dikey)

158

4 3.6 5
24 2.5 300 48 500 77

Servo Motor (24 VDC)

Step motor (Servo/24 VDC), Servo Motor (24 VDC) Ortak

Not 7)

LESH8D(A) LESH16D(A) LESH25D
50

0.57
0.66

75
0.70
0.79

50
1.25
1.36

100
1.70
1.81

50
2.52
2.86

100
3.27
3.61

150
3.60
3.94

İş
 e

le
m

an
ı ö

ze
lli

kl
er

i
E

le
kt

rik
 ö

ze
lli

kl
er

i

Ağırlık

K
ili

t ü
ni

te
si

 
öz

el
lik

le
ri

Özellikler

Not 1) Hız iş yüküne bağlıdır. Bkz. "Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)".
Not 2) İtme kuvveti hassasiyeti ±20%'dir (F.S.).
Not 3) Hız ve kuvvet kablo uzunluğuna, yüke ve montaj koşullarına göre değişebilir. Ayrıca, kablo uzunluğu 5 m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız 

düşüşü olur. (15 m'de: %20'ye kadar düşüş oluşur)
Not 4) Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 

uygulanmıştır. (Test, kızak tablası başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Darbe dayanımı : Kızak tablası bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza 
oluşmamıştır. (Test, kızak tablası başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 5) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 6) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 7) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 8) Sadece kilitli tip
Not 9) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

Model

2
0.5

6 ila 15
10 ila 200
10 ila 20

4

1
0.25

4 ila 10
20 ila 400

20

8

6
2

23,5 ila 55
10 ila 200
10 ila 20

5

4
1

15 ila 35
20 ila 400

20

10

9
4

77 ila 180
10 ila 150
10 ila 20

8

6
2

43 ila 100
20 ila 400

20

16

50, 75 50, 100

5,000
±0.05

50/20
Hatve + Kayış (R/L tipi), Hatve (D tipi)

Lineer Yatak kılavuz (Çevrimli tip)
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

50, 100, 150
LESH8l LESH16l LESH25l

Strok [mm]

İtme kuvveti [N] %30 - 70 Not 2) Not 3)

Hız [mm/s] Not 1) Not 3)

İtme hızı [mm/s]
Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

Hatve [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 4)

Etkinleştirme tipi
Yataklı tip
Çalışma sıc. aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Motor ebadı
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 5)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 6)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 7)

Kontrol ünitesi ağırlığı [kg]
Tip
Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 9)

Anma voltajı [V]

İş yükü [kg] Not 1) Not 3)
Yatay
Dikey

l20 l28
Step motor (Servo/24 VDC)

Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur)
24 VDC ±10%

l42

20
7

35

43
15
60

Kademe verisi giriş tipi: 0.15 (Vidalı montaj), 0.17 (DIN raya montaj)/Programsız tip: 0.13
Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%

67
13
74

4 3.6 5
24 2.5 300 48 500 77

Step Motor (Servo/24 VDC)

Not 8)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Özellikler

Model
LESH8 (A) LESH16 (A) LESH25 (A)

Strok [mm]

Ürün ağırlığı [kg]

Temel tip (R tipi)/Simetrik tip (L tipi) Sıralı motor tipi (D tipi)

Kilitsiz
Kilitli

50
0.55
—

75
0.70
0.79

50
1.15
—

100
1.60
1.71

50
2.50
2.84

100
3.30
3.64

150
4.26
4.60

R
L

R
L

R
L

Not 1) LESH25DA mevcut değildir.
Not 2) LESH8 içinlİtme kuvveti aralığı %50 - 75'tir. İtme kuvveti hassasiyeti: ±20% (F.S.).
Not 3) Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 

uygulanmıştır. (Test, kızak tablası başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Darbe dayanımı : Kızak tablası bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza 
oluşmamıştır. (Test, kızak tablası başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 4) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 5) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 6) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 7) Sadece kilitli tip
Not 8) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

Model

2
0.5

7,5 ila 11
10 ila 200
10 ila 20

4

1
0.25

5 ila 7,5
20 ila 400

20

8

5
2

17,5 ila 35
10 ila 200
10 ila 20

5

2.5
1

10 ila 20
20 ila 400

20

10

6
2.5

18 ila 36
10 ila 150
10 ila 20

8

4
1.5

12 ila 24
20 ila 400

20

16

50, 75 50, 100

5,000
±0.05

50/20
Hatve + Kayış (R/L tipi), Hatve (D tipi)

Lineer Yatak (Çevrimli tip)
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

50, 100, 150
LESH8lA LESH16lA LESH25R 

L ANot 1)

Strok [mm]

İtme kuvveti [N] %50 - 100 Not 2)

Hız [mm/s]
İtme hızı [mm/s] Not 2)

Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

Hatve [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 3)

Etkinleştirme tipi
Yataklı tip
Çalışma sıc. aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Motor ebadı
Motor gücü [W]
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 4)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 5)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 6)

Kontrol ünitesi ağırlığı [kg]
Tip
Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 8)

Anma voltajı [V]

İş yükü [kg]
Yatay
Dikey

l20
10

l28
30

Servo Motor (24 VDC)
Artışlı A/B/Z fazı (800 sinyal/tur)

24 VDC ±10%

l42
36

58
4 (Yatay)/7 (Dikey)

84

84
2 (Yatay)/15 (Dikey)

124
Kademe verisi giriş tipi: 0.15 (Vidalı montaj), 0.17 (DIN raya montaj)/Programsız tip: 0.13

Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%

144
4 (Yatay)/43 (Dikey)

158

4 3.6 5
24 2.5 300 48 500 77

Servo Motor (24 VDC)

Step motor (Servo/24 VDC), Servo Motor (24 VDC) Ortak

Not 7)

LESH8D(A) LESH16D(A) LESH25D
50

0.57
0.66

75
0.70
0.79

50
1.25
1.36

100
1.70
1.81

50
2.52
2.86

100
3.27
3.61

150
3.60
3.94

İş
 e

le
m

an
ı ö

ze
lli

kl
er

i
E

le
kt

rik
 ö

ze
lli

kl
er

i

Ağırlık

K
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t ü
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si

 
öz
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lik
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ri

Özellikler

Not 1) Hız iş yüküne bağlıdır. Bkz. "Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)".
Not 2) İtme kuvveti hassasiyeti ±20%'dir (F.S.).
Not 3) Hız ve kuvvet kablo uzunluğuna, yüke ve montaj koşullarına göre değişebilir. Ayrıca, kablo uzunluğu 5 m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız 

düşüşü olur. (15 m'de: %20'ye kadar düşüş oluşur)
Not 4) Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde 

uygulanmıştır. (Test, kızak tablası başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Darbe dayanımı : Kızak tablası bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza 
oluşmamıştır. (Test, kızak tablası başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Not 5) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir.
Not 6) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda durdurulduğu durum için geçerlidir.
Not 7) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç beslemesi seçimi için kullanılabilir.
Not 8) Sadece kilitli tip
Not 9) Kilitli iş elemanlarında, kilit için gereken güç tüketimini de ekleyin.

Model

2
0.5

6 ila 15
10 ila 200
10 ila 20

4

1
0.25

4 ila 10
20 ila 400

20

8

6
2

23,5 ila 55
10 ila 200
10 ila 20

5

4
1

15 ila 35
20 ila 400

20

10

9
4

77 ila 180
10 ila 150
10 ila 20

8

6
2

43 ila 100
20 ila 400

20

16

50, 75 50, 100

5,000
±0.05

50/20
Hatve + Kayış (R/L tipi), Hatve (D tipi)

Lineer Yatak kılavuz (Çevrimli tip)
5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

50, 100, 150
LESH8l LESH16l LESH25l

Strok [mm]

İtme kuvveti [N] %30 - 70 Not 2) Not 3)

Hız [mm/s] Not 1) Not 3)

İtme hızı [mm/s]
Maks. hızlanma/yavaşlama [mm/s2]
Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [mm]

Hatve [mm]
Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 4)

Etkinleştirme tipi
Yataklı tip
Çalışma sıc. aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Motor ebadı
Motor tipi
Enkoder
Anma voltajı [V]
Güç tüketimi [W] Not 5)

Çalışırken beklemede güç tüketimi [W] Not 6)

Anlık maks. güç tüketimi [W] Not 7)

Kontrol ünitesi ağırlığı [kg]
Tip
Tutma kuvveti [N]
Güç tüketimi [W] Not 9)

Anma voltajı [V]

İş yükü [kg] Not 1) Not 3)
Yatay
Dikey

l20 l28
Step motor (Servo/24 VDC)

Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur)
24 VDC ±10%

l42

20
7

35

43
15
60

Kademe verisi giriş tipi: 0.15 (Vidalı montaj), 0.17 (DIN raya montaj)/Programsız tip: 0.13
Manyetik olmayan çalışma tipi

24 VDC ±10%

67
13
74

4 3.6 5
24 2.5 300 48 500 77

Step Motor (Servo/24 VDC)

Not 8)
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LES Serisi – Elektrikli Kayar Tabla972

E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

Ölçüler

13

5.5

17.5

14
.5

29

3 x M5 x 0.8 diş derinliği 8

5.
8

2

45
2.

5

6

24

72
.5

(D/2-1) x C

C

19

22
.5

65

l
20

Kablo uzunluğu: 220 ila
 250

ø5      derinlik 5+0.03
+0.01

D x M5 x 0.8 diş derinliği 6,5

5 
   

   
de

rin
lik

 5
+0

.0
3

+0
.0

1

G x M6 x 1 diş derinliği 12

A-A

ø
10

.5

935.5

ø
5.

1

ø
9.

5

A

A

40

5
J

F
30 (G-1) x F

+0
.0

30
4 

H
9 

( 
   

   
) 

de
rin

lik
 4

ø4 H9 (       ) derinlik 4

2.3

51
 0

.3

K

0.
3

M

8

35
.3

16.59

Kilit kablosu (ø3.5)

Motor kablosu (2 x ø5)

65Kablo uzunluğu: 180 ila
 200

65

Kablo uzunluğu: 180 ila
 200

LESH16R

Model

LESH16Rll-50ll-Rllll
LESH16Rll-100ll-Rllll

C
40

44

D
6

8

F
45

44

G
2

4

J
45

88

K
116.5

191.5

M
134.5

209.5

Kilitli

+0.030
  0

Ölçüler

5

2

13.5

10

24

12

3 x M3 x 0,5 vida dişi derinliği 5,5

2

C

16 32
6.

5C11.5

16

4

58
.5

65

l
20

Kablo uzunluğu: 220 ila
 250

+0
.0

3
+0

.0
1

3 
   

   
de

rin
lik

 3

ø3       derinlik 3+0.03
+0.01

6 x M3 x 0,5 vida dişi derinliği 5

G x M4 x 0.7 vida diş derinliği 8

A-A

5.725.5

ø
7

ø
6.

5

ø
3.

2

A

A

27
.5

4

J

(G-1) x F20.5

F

+0
.0

25
3 

H
9 

( 
   

   
) 

de
rin

lik
 3

ø3 H9 (       ) derinlik 3

2

206

M

K

36
 0

.3

5.5

27
.8 0.

3

65

Kablo uzunluğu: 180 ila
 200 Kilit kablosu (ø3.5)

Motor kablosu (2 x ø5)

Kablo uzunluğu: 180 ila
 200

LESH8R

Model

LESH8Rll-50ll-Rllll
LESH8Rll-75ll-Rllll

C
46

50

F
29

30

G
3

4

J
58

60

K
111

137

M
124.5

150.5

Kilitli

+0.025
  0



Elektrikli Kayar Tabla – LES Serisi 973
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rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

13

5.5

17.5

14
.5

29

3 x M5 x 0.8 diş derinliği 8

5.
8

2

45
2.

5

6

24

72
.5

(D/2-1) x C

C

19

22
.5

65

l
20

Kablo uzunluğu: 220 ila
 250

ø5      derinlik 5+0.03
+0.01

D x M5 x 0.8 diş derinliği 6,5

5 
   

   
de

rin
lik

 5
+0

.0
3

+0
.0

1

G x M6 x 1 diş derinliği 12

A-A

ø
10

.5

935.5

ø
5.

1

ø
9.

5

A

A

40

5
J

F
30 (G-1) x F

+0
.0

30
4 

H
9 

( 
   

   
) 

de
rin

lik
 4

ø4 H9 (       ) derinlik 4

2.3

51
 0

.3

K

0.
3

M

8

35
.3

16.59

Kilit kablosu (ø3.5)

Motor kablosu (2 x ø5)

65Kablo uzunluğu: 180 ila
 200

65

Kablo uzunluğu: 180 ila
 200

LESH16R

Model

LESH16Rll-50ll-Rllll
LESH16Rll-100ll-Rllll

C
40

44

D
6

8

F
45

44

G
2

4

J
45

88

K
116.5

191.5

M
134.5

209.5

Kilitli

+0.030
  0

Ölçüler

5

2

13.5

10

24

12

3 x M3 x 0,5 vida dişi derinliği 5,5

2

C

16 32
6.

5C11.5

16

4

58
.5

65

l
20

Kablo uzunluğu: 220 ila
 250

+0
.0

3
+0

.0
1

3 
   

   
de

rin
lik

 3

ø3       derinlik 3+0.03
+0.01

6 x M3 x 0,5 vida dişi derinliği 5

G x M4 x 0.7 vida diş derinliği 8

A-A

5.725.5

ø
7

ø
6.

5

ø
3.

2

A

A

27
.5

4

J

(G-1) x F20.5

F

+0
.0

25
3 

H
9 

( 
   

   
) 

de
rin

lik
 3

ø3 H9 (       ) derinlik 3

2

206

M

K

36
 0

.3

5.5

27
.8 0.

3

65

Kablo uzunluğu: 180 ila
 200 Kilit kablosu (ø3.5)

Motor kablosu (2 x ø5)

Kablo uzunluğu: 180 ila
 200

LESH8R

Model

LESH8Rll-50ll-Rllll
LESH8Rll-75ll-Rllll

C
46

50

F
29

30

G
3

4

J
58

60

K
111

137

M
124.5

150.5

Kilitli

+0.025
  0
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E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

Ölçüler

10

5

24

12

2

3 x M3 x 0,5
vida dişi derinliği 5.5

13.5

36
0.

3

206
2M

K5.5

27
.8

A-A

G x M4 x 0.7 vida dişi derinliği 8

25.5 5.7

ø
6.

5

ø
7

ø
3.

2

With lock

65180 ila 200

Kablo uzunluğu

Motor kablosu (2 x ø5)

Kilit kablosu (2 x ø3.5)

A

A F
(G-1) x F20.5

J

27
.5

4

3 
H

9 
( 

   
   

)
de

rin
lik

 3

+0
.0

25ø3 H9 (       )
derinlik 3

+0.025

17.5

13
5.5

3 x M5 x 0.8
vida dişi derinliği 8

29

14
.5

A-A

G x M6 x 1 vida dişi derinliği 12

ø
5.

1

ø
10

.5

35.5 9

ø
9.

5

19
C

(D/2-1) x C

6

45

72
.5

2

24

2.
5

22
.5

5.
8

65

Kablo uzunluğu: 220 ila 250

l
20

ø5      derinlik 5+0.03
+0.01

5 
   

   
de

rin
lik

 5
+0

.0
3

+0
.0

1

D x M5 x 0.8 vida dişi derinliği 6.5

A

A F
(G-1) x F30

HJ

5

40

ø4 H9 (      ) derinlik 4

4 
H

9 
( 

   
   

)
de

rin
lik

 4

+0
.0

30
+0+0.030

+0

8 K

16.5
2.3M

51
0.

3

35
.3

9

LESH8L

LESH16L

Model

LESH16Lll-50ll-Rllll
LESH16Lll-100ll-Rllll

C D F
40

44

6

8

45

44

G
2

4

H
43

75

Model

LESH16Lll-50ll-Rllll
LESH16Lll-100ll-Rllll

K M
116.5

191.5

J
45

88

134.5

209.5

Model

LESH8Lll-50ll-Rllll
LESH8Lll-75ll-Rllll

C F G
46

50

29

30

3

4

J
58

60

Model

LESH8Lll-50ll-Rllll
LESH8Lll-75ll-Rllll

K M
111

137

124.5

150.5

32

4

11.5 C C

58
.5

2

16

6.
5

16

l
20

65
Kablo uzunluğu: 220 ila 250

ø3      derinlik 3

3 
   

   
de

rin
lik

 3

6 x M3 x 0,5 vida dişi derinliği 5

+0
.0

3
+0

.0
1

+0.03
+0.01

Ölçüler

21.5

22

16.5

6.5

44

3 x M6 x 1 vida dişi derinliği 10

6.
9

2

30
.5

6.
5

10
6

6136

7

(D/2-1) x C

C

25

65

l
20

Kablo uzunluğu: 220 ila
 250

6 
   

   
de

rin
lik

 6
+0

.0
3

+0
.0

1

ø6      derinlik 6+0.03
+0.01

D x M6 x 1 diş derinliği 8

A-A

G x M8 x 1,25 diş derinliği 16

11.550.5

ø
12

ø
11

ø
6.

6

A

A
J

6

56

40

F
(G-1) x F

+0
.0

30
5 

H
9 

( 
   

   
) 

de
rin

lik
 5ø5 H9 (       ) derinlik 5

2.2M

19.511

70
 0

.3

K10

48
.5 0.

5

Kilit kablosu (ø3.5)

Motor kablosu (2 x ø5)

65

Kablo uzunluğu: 180 ila
 200

65

Kablo uzunluğu: 180 ila
 200

LESH25R

Model

LESH25Rll-50ll-Rllll
LESH25Rll-100ll-Rllll
LESH25Rll-150ll-Rllll

C
75

48

65

D
4

8

8

F
80

44

66

G
2

4

4

J
 80

 88

132

K
143

207

285

M
167

231

309

Kilitli

+0.030
  0
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E
le
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i İ

ş 
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le
m

an
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rı

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

10

5

24

12

2

3 x M3 x 0,5
vida dişi derinliği 5.5

13.5

36
0.

3

206
2M

K5.5

27
.8

A-A

G x M4 x 0.7 vida dişi derinliği 8

25.5 5.7

ø
6.

5

ø
7

ø
3.

2

With lock

65180 ila 200

Kablo uzunluğu

Motor kablosu (2 x ø5)

Kilit kablosu (2 x ø3.5)

A

A F
(G-1) x F20.5

J

27
.5

4

3 
H

9 
( 

   
   

)
de

rin
lik

 3

+0
.0

25ø3 H9 (       )
derinlik 3

+0.025

17.5

13
5.5

3 x M5 x 0.8
vida dişi derinliği 8

29

14
.5

A-A

G x M6 x 1 vida dişi derinliği 12

ø
5.

1

ø
10

.5

35.5 9

ø
9.

5

19
C

(D/2-1) x C

6

45

72
.5

2

24

2.
5

22
.5

5.
8

65

Kablo uzunluğu: 220 ila 250

l
20

ø5      derinlik 5+0.03
+0.01

5 
   

   
de

rin
lik

 5
+0

.0
3

+0
.0

1

D x M5 x 0.8 vida dişi derinliği 6.5

A

A F
(G-1) x F30

HJ

5

40

ø4 H9 (      ) derinlik 4

4 
H

9 
( 

   
   

)
de

rin
lik

 4

+0
.0

30
+0+0.030

+0

8 K

16.5
2.3M

51
0.

3

35
.3

9

LESH8L

LESH16L

Model

LESH16Lll-50ll-Rllll
LESH16Lll-100ll-Rllll

C D F
40

44

6

8

45

44

G
2

4

H
43

75

Model

LESH16Lll-50ll-Rllll
LESH16Lll-100ll-Rllll

K M
116.5

191.5

J
45

88

134.5

209.5

Model

LESH8Lll-50ll-Rllll
LESH8Lll-75ll-Rllll

C F G
46

50

29

30

3

4

J
58

60

Model

LESH8Lll-50ll-Rllll
LESH8Lll-75ll-Rllll

K M
111

137

124.5

150.5

32

4

11.5 C C

58
.5

2

16

6.
5

16

l
20

65
Kablo uzunluğu: 220 ila 250

ø3      derinlik 3

3 
   

   
de

rin
lik

 3

6 x M3 x 0,5 vida dişi derinliği 5

+0
.0

3
+0

.0
1

+0.03
+0.01

Ölçüler

21.5

22

16.5

6.5

44

3 x M6 x 1 vida dişi derinliği 10

6.
9

2

30
.5

6.
5

10
6

6136

7

(D/2-1) x C

C

25

65

l
20

Kablo uzunluğu: 220 ila
 250

6 
   

   
de

rin
lik

 6
+0

.0
3

+0
.0

1

ø6      derinlik 6+0.03
+0.01

D x M6 x 1 diş derinliği 8

A-A

G x M8 x 1,25 diş derinliği 16

11.550.5

ø
12

ø
11

ø
6.

6

A

A
J

6

56

40

F
(G-1) x F

+0
.0

30
5 

H
9 

( 
   

   
) 

de
rin

lik
 5ø5 H9 (       ) derinlik 5

2.2M

19.511

70
 0

.3

K10

48
.5 0.

5

Kilit kablosu (ø3.5)

Motor kablosu (2 x ø5)

65

Kablo uzunluğu: 180 ila
 200

65

Kablo uzunluğu: 180 ila
 200

LESH25R

Model

LESH25Rll-50ll-Rllll
LESH25Rll-100ll-Rllll
LESH25Rll-150ll-Rllll

C
75

48

65

D
4

8

8

F
80

44

66

G
2

4

4

J
 80

 88

132

K
143

207

285

M
167

231

309

Kilitli

+0.030
  0
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E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

Ölçüler

A

D x M5 x 0.8 x 6.5

6

20 (D/2–1) x B

B

24 29 45

17

37.3

46

2 x M5 x 0.8 x 9

Motor kablosu (2 x ø5)

86 Kablo uzunluğu ≈280

65

9

Referans konumu: 10 (Tabla geri çekildiğinde: 9)

L

(2.1)

E

Strok + 1

A

∗ Üstten montaj yapılamaz

28

F J2 x M6 x 1 x 12

5

4527

20.5

+0.03
+0.01ø5        derinlik 5

+0
.0

3
+0

.0
1

5 
   

   
 d

er
in

lik
 5

ø4H9 (        ) derinlik 5+0.030
 0

4H9 (        ) derinlik 5+0.030
 0

Model

LESH16Dll-50ll-lllll
LESH16Dll-50Bll-lllll
LESH16Dll-100ll-lllll
LESH16Dll-100Bll-lllll

219.5

283

288.5

352

40

44

6

8

125.5

200.5

65

85

L B D E F

39.5

88.5

J

∗ L referans konumu değeridir.

[mm]

LESH16D

Ölçüler

A

A

∗ Üstten montaj yapılamaz
2 x M5 x 0.8 x 10

19

F J18.5

5

24.5 40

24

31.3

33

2 x M4 x 0.7 x 8

32

14.5

4

+0.03
+0.01ø3        derinlik 3

+0.03
+0.013         derinlik 3

6 x M3 x 0.5 x 5

16

B B14

Motor kablosu (2 x ø5)
8

E

L

80.5 Kablo uzunluğu ≈280

65(1.6)

Referans konumu: 9 (Tabla geri çekildiğinde: 8)

Strok + 1

ø4H9 (         ) derinlik 4+0.030
 0

4H9 (         ) derinlik 4+0.030
 0

Model

LESH8Dll-50ll-lllll
LESH8Dll-50Bll-lllll
LESH8Dll-75ll-lllll
LESH8Dll-75Bll-lllll

201.5

255

227.5

281

46

50

119

145

54.5

55.5

19.5

44.5

L B E F J

∗ L referans konumu değeridir.

[mm]

LESH8D
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

A

D x M5 x 0.8 x 6.5

6

20 (D/2–1) x B

B

24 29 45

17

37.3

46

2 x M5 x 0.8 x 9

Motor kablosu (2 x ø5)

86 Kablo uzunluğu ≈280

65

9

Referans konumu: 10 (Tabla geri çekildiğinde: 9)

L

(2.1)

E

Strok + 1

A

∗ Üstten montaj yapılamaz

28

F J2 x M6 x 1 x 12

5

4527

20.5

+0.03
+0.01ø5        derinlik 5

+0
.0

3
+0

.0
1

5 
   

   
 d

er
in

lik
 5

ø4H9 (        ) derinlik 5+0.030
 0

4H9 (        ) derinlik 5+0.030
 0

Model

LESH16Dll-50ll-lllll
LESH16Dll-50Bll-lllll
LESH16Dll-100ll-lllll
LESH16Dll-100Bll-lllll

219.5

283

288.5

352

40

44

6

8

125.5

200.5

65

85

L B D E F

39.5

88.5

J

∗ L referans konumu değeridir.

[mm]

LESH16D

Ölçüler

A

A

∗ Üstten montaj yapılamaz
2 x M5 x 0.8 x 10

19

F J18.5

5

24.5 40

24

31.3

33

2 x M4 x 0.7 x 8

32

14.5

4

+0.03
+0.01ø3        derinlik 3

+0.03
+0.013         derinlik 3

6 x M3 x 0.5 x 5

16

B B14

Motor kablosu (2 x ø5)
8

E

L

80.5 Kablo uzunluğu ≈280

65(1.6)

Referans konumu: 9 (Tabla geri çekildiğinde: 8)

Strok + 1

ø4H9 (         ) derinlik 4+0.030
 0

4H9 (         ) derinlik 4+0.030
 0

Model

LESH8Dll-50ll-lllll
LESH8Dll-50Bll-lllll
LESH8Dll-75ll-lllll
LESH8Dll-75Bll-lllll

201.5

255

227.5

281

46

50

119

145

54.5

55.5

19.5

44.5

L B E F J

∗ L referans konumu değeridir.

[mm]

LESH8D
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E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)

Hatve 4 (LES8lAK)

Step Motor (Servo/24 VDC)
∗ Aşağıdaki grafikte gösterilen değerler %100 pozisyonlama kuvveti içindir.

Servo Motor (24 VDC)
∗ Aşağıdaki grafikte gösterilen değerler %250 pozisyonlama kuvveti içindir.

LESH8l

LESH25l

LESH16l

Yatay Dikey

Yatay

DikeyYatay

Dikey

2.5

2

1.5

1

0.5

0
0 100 200 300 400 500

Hız [mm/s]

İş
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ük
ü 

[k
g]

Hatve 8 (LESH8lJ) Hatve 8 (LESH8lJ)

Hatve 4 (LESH8lK)
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0.5

0.45
0.4

0.35
0.3

0.25
0.2

0.15
0.1

0.05
0

Hız [mm/s]

İş
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ü 

[k
g]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Hatve 10 (LESH16lJ)

7

6

5

4

3

2

1

0

Hız [mm/s]

İş
 y

ük
ü 

[k
g]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Hatve 10 (LESH16lJ)

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Hız [mm/s]

İş
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ü 

[k
g]

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Hatve 8 (LESH25lK)

Hatve 16 (LESH25lJ)

4.5
4

3.5
3

2.5
2

1.5
1

0.5
0

Hız [mm/s]

İş
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ük
ü 

[k
g]

0 50 100 150 200 250 300
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Hatve 16 (LESH25lJ)
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7
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0

Hız [mm/s]

İş
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ü 

[k
g]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
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LESH16lA
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Yatay

Yatay

Hatve 8 (LES8lAJ)

Hatve 4 (LES8lAK)

2.5
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g]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
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0.5
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Hatve 10 (LESH16lAJ)

Hatve 5 (LESH16lAK)
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Hatve 16 (LESH25lAJ)
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0

Hız [mm/s]

İş
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g]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Dikey

Hatve 16 (LESH25lAJ)

Hatve 8 (LESH25lAK)
3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Hız [mm/s]

İş
 y

ük
ü 

[k
g]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Hatve 4 (LESH8lK)

Hatve 5 (LESH16lK)
Hatve 5 (LESH16lK)

LESH25 A
R
L

Ölçüler

23.5

55.5

65

44 61

2 x M6 x 1 x 14

36

29

B

(D/2–1) x B

7
D x M6 x 1 x 8

+0.03
+0.01ø6        derinlik 6 +0.03

+0.016        derinlik 6

Motor kablosu (2 x ø5)14

E

L

76.5 Kablo uzunluğu ≈180

65(2.2)Strok + 1

Referans konumu: 15
(Tabla geri çekildiğinde: 14)

A

A

38

28.5 F

2 x M8 x 1.25 x 16
∗ Üstten montaj yapılamaz

(G/2–1) x J

J

6

38.5 60

ø5H9 (         ) derinlik 5+0.030
 0

5H9 (         ) derinlik 5+0.030
 0

Model

LESH25Dll-50ll-lllll
LESH25Dll-50Bll-lllll
LESH25Dll-100ll-lllll
LESH25Dll-100Bll-lllll
LESH25Dll-150ll-lllll
LESH25Dll-150Bll-lllll

237.5

278

299.5

340

377.5

418

75

48

65

4

8

157

221

299

 84 

 98.5

126.5

L B D E F

4

6

G

40.5

88

69

J

∗ L referans konumu değeridir.

[mm]

LESH25D
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Hız-İş Yükü Grafiği (Kılavuz)

Hatve 4 (LES8lAK)

Step Motor (Servo/24 VDC)
∗ Aşağıdaki grafikte gösterilen değerler %100 pozisyonlama kuvveti içindir.

Servo Motor (24 VDC)
∗ Aşağıdaki grafikte gösterilen değerler %250 pozisyonlama kuvveti içindir.

LESH8l

LESH25l

LESH16l

Yatay Dikey

Yatay

DikeyYatay

Dikey

2.5

2

1.5

1

0.5

0
0 100 200 300 400 500

Hız [mm/s]

İş
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ük
ü 

[k
g]

Hatve 8 (LESH8lJ) Hatve 8 (LESH8lJ)

Hatve 4 (LESH8lK)
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4.5
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0.5
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İş
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[k
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

LESH8lA

LESH16lA

Yatay

Yatay

Yatay

Hatve 8 (LES8lAJ)

Hatve 4 (LES8lAK)

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Hız [mm/s]
İş

 y
ük

ü 
[k

g]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Dikey

Hatve 8 (LES8lAJ)

0.55
0.5

0.45
0.4

0.35
0.3

0.25
0.2

0.15
0.1

0.05
0

Hız [mm/s]

İş
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ük
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[k
g]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Hatve 10 (LESH16lAJ)

Hatve 5 (LESH16lAK)
6

5

4

3

2

1

0

Hız [mm/s]

İş
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ük
ü 

[k
g]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Dikey

Hatve 10 (LESH16lAJ)

Hatve 5 (LESH16lAK)

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Hız [mm/s]

İş
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ü 

[k
g]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Hatve 16 (LESH25lAJ)

Hatve 8 (LESH25lAK)
7

6

5

4

3

2

1

0

Hız [mm/s]

İş
 y

ük
ü 

[k
g]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Dikey

Hatve 16 (LESH25lAJ)

Hatve 8 (LESH25lAK)
3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Hız [mm/s]

İş
 y

ük
ü 

[k
g]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Hatve 4 (LESH8lK)

Hatve 5 (LESH16lK)
Hatve 5 (LESH16lK)

LESH25 A
R
L

Ölçüler

23.5

55.5

65

44 61

2 x M6 x 1 x 14

36

29

B

(D/2–1) x B

7
D x M6 x 1 x 8

+0.03
+0.01ø6        derinlik 6 +0.03

+0.016        derinlik 6

Motor kablosu (2 x ø5)14

E

L

76.5 Kablo uzunluğu ≈180

65(2.2)Strok + 1

Referans konumu: 15
(Tabla geri çekildiğinde: 14)

A

A

38

28.5 F

2 x M8 x 1.25 x 16
∗ Üstten montaj yapılamaz

(G/2–1) x J

J

6

38.5 60

ø5H9 (         ) derinlik 5+0.030
 0

5H9 (         ) derinlik 5+0.030
 0

Model

LESH25Dll-50ll-lllll
LESH25Dll-50Bll-lllll
LESH25Dll-100ll-lllll
LESH25Dll-100Bll-lllll
LESH25Dll-150ll-lllll
LESH25Dll-150Bll-lllll

237.5

278

299.5

340

377.5

418

75

48

65

4

8

157

221

299

 84 

 98.5

126.5

L B D E F

4

6

G

40.5

88

69

J

∗ L referans konumu değeridir.

[mm]

LESH25D
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İzin Verilen Dinamik Moment

Model

LESH8 LESH16 LESH25

Mep

m

L1

Mer
m

L3

Mep

m

L4

Mey

m

L5

Mey

m

L2
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1,500
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0
0 0.5 1.0 1.5 2.0

İş yükü m [kg]

Y
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ün
 u

za
kl

ığ
ı L

1 
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m
]
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m
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m
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B
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e 
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D
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de
 e
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D

ik
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 e
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Yükün bağlantı yeri
m : İş yükü [kg]
Me: İzin verilen dinamik moment [N•m]
L: İş yükünün ağırlık merkezine uzaklığı [mm]

Döngü Süresi (Kılavuz)

0.65

0.60

0.55

0.50

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20
15 30 45 60 75

20 40 60 80 100

25 50 75 100 125 150
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0.8
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LESH16l

S
ür

e 
[s

]

Strok [mm]

LESH25l

S
ür

e 
[s

]

Strok [mm]
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0.8

0.7

0.6
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LESH8lA

S
ür

e 
[s

]

Strok [mm]
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S
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S
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e 
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Strok [mm]

LESH25 A
R
L

Hatve 4: LESH8lK (Dikey)

Hatve 4: LESH8lK (Yatay)

Hatve 8: LESH8lJ (Dikey)

Hatve 8: LESH8lJ (Yatay)

Hatve 5: LESH16lK (Dikey)

Hatve 5: LESH16lK (Yatay)

Hatve 10: LESH16lJ (Dikey)

Hatve 10: LESH16lJ (Yatay)

Hatve 8: LESH25lK (Dikey)

Hatve 8: LESH25lK (Yatay)

Hatve 16: LESH25lJ (Dikey)

Hatve 16: LESH25lJ (Yatay)

Hatve 4: LESH8lAK

Hatve 8: LESH8lAJ

Hatve 5: LESH16lAK

Hatve 10: LESH16lAJ

Hatve 8: LESH25lAK

Hatve 16: LESH25lAJ

Step Motor (Servo/24 VDC) Servo Motor (24 VDC)

Model LESH8 LESH16 LESH25
Strok 

Enine eksende dönüş

Dikey eksende dönüş

Boyuna eksende dönüş

[mm]

[N·m]

[N·m]

[N·m]

50
11

11

12

75

48

50

26

100

43

50

77

146

100

112

177

150

155

152

Çalışma Koşulları
İş parçası ağırlığı : Maks. yük
Hız : Maks. hız
Hızlanma/ 
Yavaşlama : 5.000 mm/s2

Pozisyonda : 0.5

İzin Verilen Dinamik Moment
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

İzin Verilen Dinamik Moment

Model
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Yükün bağlantı yeri
m : İş yükü [kg]
Me: İzin verilen dinamik moment [N•m]
L: İş yükünün ağırlık merkezine uzaklığı [mm]
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LESH25 A
R
L

Hatve 4: LESH8lK (Dikey)

Hatve 4: LESH8lK (Yatay)

Hatve 8: LESH8lJ (Dikey)

Hatve 8: LESH8lJ (Yatay)

Hatve 5: LESH16lK (Dikey)

Hatve 5: LESH16lK (Yatay)

Hatve 10: LESH16lJ (Dikey)

Hatve 10: LESH16lJ (Yatay)

Hatve 8: LESH25lK (Dikey)

Hatve 8: LESH25lK (Yatay)

Hatve 16: LESH25lJ (Dikey)

Hatve 16: LESH25lJ (Yatay)

Hatve 4: LESH8lAK

Hatve 8: LESH8lAJ

Hatve 5: LESH16lAK

Hatve 10: LESH16lAJ

Hatve 8: LESH25lAK

Hatve 16: LESH25lAJ

Step Motor (Servo/24 VDC) Servo Motor (24 VDC)

Model LESH8 LESH16 LESH25
Strok 

Enine eksende dönüş

Dikey eksende dönüş

Boyuna eksende dönüş

[mm]

[N·m]

[N·m]

[N·m]

50
11

11

12

75

48

50

26

100

43

50

77

146

100

112

177

150

155

152

Çalışma Koşulları
İş parçası ağırlığı : Maks. yük
Hız : Maks. hız
Hızlanma/ 
Yavaşlama : 5.000 mm/s2

Pozisyonda : 0.5

İzin Verilen Dinamik Moment
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E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

E-MY2H Doğrusal kılavuz - tek eksen

E-MY2HT Doğrusal kılavuz - çift eksen

E-MY2B Temel tip

E-MY2C Kam izleyici kılavuzu

E-Milsiz İş Elemanı
E-MY2 Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

16
25

Nominal ebat

Yataklama

L
M
—
H

B
C
H
HT

Temel tip
Kam izleyici kılavuzu
Lineer Yatak - tek eksen
Lineer Yatak - çift eksen

Düşük
Orta

Standart
Yüksek*

10 ila 1000
50 ila 1000
100 ila 1000
200 ila 2000

Hız özellikleri [mm/s]

* Yüksek hız özelliği sadece 
E-MY2H ve E-MY2HT Serisi 
içindir

Yük özellikleri [kg]

Yük özellikleriSembol

Hafif yük
Orta yük

Standart yük
Ağır yük

D
E
—
Q

Strok 

E-MY2 16 100

E-MY2 16

C

C 100

E-MY2B
E-MY2C/H/HT

T, D
TA, DA, TB, DB

N
P

NPN
PNP

M
L
Z

1 m
3 m
5 m

Çıkış tipi

Kablo uzunluğu

Motor yerleşimi
Aşağıdaki tabloya bakınız

—
A

3 durma noktalı tip
5 durma noktalı tip

PTA

P

Z

TA

Q

—
M
E
W

—
Motor tarafı

Uç tarafı
Çift taraf

(Sadece B tipi)
Strok ayar ünitesi

• Elektrikli milsiz yapılı silindir.
• Sarsıntısız taşıma.
• Hız kontrolü ve tekrarlanabilirlik.
• Üç noktada (her iki uç ve bir ara konum) veya beş noktada 

(her iki uç ve üç ara konum) durdurma seçeneği. talep 
üzerine 6 durdurma noktası seçeneği.

• Kullanımı kolaydır. Programlama gerekmez.
• Dahili veya uzaktan kumanda ünitesi seçenekleri.
• Farklı motor yerleşim düzenleri.
• Pozisyonlama tekrarlanabilirliği: 0.01 mm (her iki uçta) ve 0.1 

mm (ara duraklarda).
• Pozisyon geribildirimi için klasik otomatik anahtarlar 

kullanılabilir.

Tahrik voltajı
Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

24 VDC 10%

Anma akımı 2.5 A (Max. 5 A: 2 s veya altı (24 VDC'de)

24 VDC 10%

30 mA (24 VDC'de) ve Çıkış yükü kapasitesi

6 mA veya altı (24 VDC'de)/1 devre (Optik bağlayıcı girişi)

30 VDC veya altı, 20 mA veya altı/1 devre (Açık boşaltma çıkışı)

Giriş sinyali kapasitesi

Çıkış sinyali kapasitesi

Olağan dışı işlem tespiti

Elektriksel Özellikler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PWL (PNP 2 renk ekranlı)

E-MY2B25-200TPA

E-MY2B25-300TPA

E-MY2B25-400TPA

E-MY2B25-500TPA

E-MY2B25-600TPA

E-MY2B25-700TPA

E-MY2B25-1000TPA

E-MY2C16-200TAPA

E-MY2C16-300TAPA

E-MY2C16-400TAPA

E-MY2C16-500TAPA

E-MY2C25-500TAP

E-MY2C25-500TAPAZ-Q

E-MY2H16-100TAPAL-Q

E-MY2H16-300TAPA

E-MY2H16-400TAP

E-MY2H25-300TAP

E-MY2H25-300TAPA

E-MY2H25-400TAP

E-MY2H25-500TAP

E-MY2H25-500TAPA

E-MY2H25-600TAP

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Dahili 
kumandalı tip

Uzaktan 
kumandalı tip

Bkz. “Standart 
Strok” 

tablosu.

Durulabilir 
pozisyonlama noktası 

Dış tahdit, Çıkış sapması, Güç beslemesi sapması, Tahrik sapması, 
Sıcaklık sapması, Strok sapması, Motor sapması, Kontrol ünitesi 

sapması 

Akım tüketimi

Dahili kumandalı tip

CE işareti

Çalışma nem oran aralığı

Depolama sıcaklık aralığı

Saklama sıcaklığı aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım dayanımı

Parazit direnci
Dahili kumandalı tip

Uzaktan kumandalı tip

5 ila 40ºC

5 ila 50ºC

5 ila 40ºC

35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

-10 ila 60ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tüm dış terminaller ile muhafaza arası: 1 dakika için 1000 VAC

Tüm dış terminaller ile muhafaza arası: 50 MΩ (500 VDC)

1000 Vp-p Sinyal genişliği 1 s, Yükseliş süresi 1 ns

Standart

Sadece -Q ile biten ürünlerle kullanılabilir

İş elemanı parçası

E-MY2B

T

D

TA

TB

DA
DB

E-MY2C/H/HT

E-MY2B, C

E-MY2H, HT
16, 25

Tip Ölçü
Standart strok [mm]

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000

Kontrol 
ünitesi

Ok işareti kontrol ünitesinin tutma tarafını gösterir.

1 mm artışlarla 100 ila 1000 stroka kadar oluşturulabilir.

Motor
Motor

Düşük

Orta

Standart

Yüksek

Hafif

Orta

Standart

Ağır

Hafif

Orta

Standart

Ağır

Yük [kg]

E-MY2B/Diğer

Hızlanma ve yavaşlama yöntemi

Hareket yönü

Ara durma noktasını pozisyonlama yöntemi

Ekran

Giriş sinyali

Çıkış sinyali 

10 ila 1000

50 ila 1000

100 ila 1000

200 ila 2000 (* Sadece E-MY2H / HT)

1,96 ila 19,6

0,98 ila 9,80

0,49 ila 4,90

0,25 ila 2,45
=

=

=

=

=

=

=

=

3 durma noktalı tip

5 durma noktalı tip

E-MY2B / C / H / HT

16 25

1.25 / 1.25

2.5 / 2.5

4 / 5

6 / 10

2.5 / 2.5

4 / 5

8 / 10

11 / 20

Model

Nominal ebat [mm]

Teknik Özellikler

ÖzelliklerOrtam Özellikleri

ÖzelliklerMotor yerleşimi

ÖzelliklerStandart Strok 

Taşıma hızı ayar 
aralığı [mm/s]

Taşıma hızı 
artışı ayar 
aralığı [m/s2]

Pozisyonlama 
noktaları

Çalışma 
sıcaklığı 
aralığı

Uzaktan 
kumandalı tip Uzaktan kumanda 

parçası

Kontrol 
ünitesi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

E
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ş 
E

le
m
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la

rı

E-MY2H Doğrusal kılavuz - tek eksen

E-MY2HT Doğrusal kılavuz - çift eksen

E-MY2B Temel tip

E-MY2C Kam izleyici kılavuzu

E-Milsiz İş Elemanı
E-MY2 Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

16
25

Nominal ebat

Yataklama

L
M
—
H

B
C
H
HT

Temel tip
Kam izleyici kılavuzu
Lineer Yatak - tek eksen
Lineer Yatak - çift eksen

Düşük
Orta

Standart
Yüksek*

10 ila 1000
50 ila 1000
100 ila 1000
200 ila 2000

Hız özellikleri [mm/s]

* Yüksek hız özelliği sadece 
E-MY2H ve E-MY2HT Serisi 
içindir

Yük özellikleri [kg]

Yük özellikleriSembol

Hafif yük
Orta yük

Standart yük
Ağır yük

D
E
—
Q

Strok 

E-MY2 16 100

E-MY2 16

C

C 100

E-MY2B
E-MY2C/H/HT

T, D
TA, DA, TB, DB

N
P

NPN
PNP

M
L
Z

1 m
3 m
5 m

Çıkış tipi

Kablo uzunluğu

Motor yerleşimi
Aşağıdaki tabloya bakınız

—
A

3 durma noktalı tip
5 durma noktalı tip

PTA

P

Z

TA

Q

—
M
E
W

—
Motor tarafı

Uç tarafı
Çift taraf

(Sadece B tipi)
Strok ayar ünitesi

• Elektrikli milsiz yapılı silindir.
• Sarsıntısız taşıma.
• Hız kontrolü ve tekrarlanabilirlik.
• Üç noktada (her iki uç ve bir ara konum) veya beş noktada 

(her iki uç ve üç ara konum) durdurma seçeneği. talep 
üzerine 6 durdurma noktası seçeneği.

• Kullanımı kolaydır. Programlama gerekmez.
• Dahili veya uzaktan kumanda ünitesi seçenekleri.
• Farklı motor yerleşim düzenleri.
• Pozisyonlama tekrarlanabilirliği: 0.01 mm (her iki uçta) ve 0.1 

mm (ara duraklarda).
• Pozisyon geribildirimi için klasik otomatik anahtarlar 

kullanılabilir.

Tahrik voltajı
Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

24 VDC 10%

Anma akımı 2.5 A (Max. 5 A: 2 s veya altı (24 VDC'de)

24 VDC 10%

30 mA (24 VDC'de) ve Çıkış yükü kapasitesi

6 mA veya altı (24 VDC'de)/1 devre (Optik bağlayıcı girişi)

30 VDC veya altı, 20 mA veya altı/1 devre (Açık boşaltma çıkışı)

Giriş sinyali kapasitesi

Çıkış sinyali kapasitesi

Olağan dışı işlem tespiti

Elektriksel Özellikler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Otomatik Anahtarlar

• D-M9PWL (PNP 2 renk ekranlı)

E-MY2B25-200TPA

E-MY2B25-300TPA

E-MY2B25-400TPA

E-MY2B25-500TPA

E-MY2B25-600TPA

E-MY2B25-700TPA

E-MY2B25-1000TPA

E-MY2C16-200TAPA

E-MY2C16-300TAPA

E-MY2C16-400TAPA

E-MY2C16-500TAPA

E-MY2C25-500TAP

E-MY2C25-500TAPAZ-Q

E-MY2H16-100TAPAL-Q

E-MY2H16-300TAPA

E-MY2H16-400TAP

E-MY2H25-300TAP

E-MY2H25-300TAPA

E-MY2H25-400TAP

E-MY2H25-500TAP

E-MY2H25-500TAPA

E-MY2H25-600TAP

Not) Daha fazla seçenek için Otomatik 
Anahtar bölümüne bakınız; sayfa 
1025.

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Dahili 
kumandalı tip

Uzaktan 
kumandalı tip

Bkz. “Standart 
Strok” 

tablosu.

Durulabilir 
pozisyonlama noktası 

Dış tahdit, Çıkış sapması, Güç beslemesi sapması, Tahrik sapması, 
Sıcaklık sapması, Strok sapması, Motor sapması, Kontrol ünitesi 

sapması 

Akım tüketimi

Dahili kumandalı tip

CE işareti

Çalışma nem oran aralığı

Depolama sıcaklık aralığı

Saklama sıcaklığı aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım dayanımı

Parazit direnci
Dahili kumandalı tip

Uzaktan kumandalı tip

5 ila 40ºC

5 ila 50ºC

5 ila 40ºC

35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

-10 ila 60ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

35 ile 85%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tüm dış terminaller ile muhafaza arası: 1 dakika için 1000 VAC

Tüm dış terminaller ile muhafaza arası: 50 MΩ (500 VDC)

1000 Vp-p Sinyal genişliği 1 s, Yükseliş süresi 1 ns

Standart

Sadece -Q ile biten ürünlerle kullanılabilir

İş elemanı parçası

E-MY2B

T

D

TA

TB

DA
DB

E-MY2C/H/HT

E-MY2B, C

E-MY2H, HT
16, 25

Tip Ölçü
Standart strok [mm]

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000

Kontrol 
ünitesi

Ok işareti kontrol ünitesinin tutma tarafını gösterir.

1 mm artışlarla 100 ila 1000 stroka kadar oluşturulabilir.

Motor
Motor

Düşük

Orta

Standart

Yüksek

Hafif

Orta

Standart

Ağır

Hafif

Orta

Standart

Ağır

Yük [kg]

E-MY2B/Diğer

Hızlanma ve yavaşlama yöntemi

Hareket yönü

Ara durma noktasını pozisyonlama yöntemi

Ekran

Giriş sinyali

Çıkış sinyali 

10 ila 1000

50 ila 1000

100 ila 1000

200 ila 2000 (* Sadece E-MY2H / HT)

1,96 ila 19,6

0,98 ila 9,80

0,49 ila 4,90

0,25 ila 2,45
=

=

=

=

=

=

=

=

3 durma noktalı tip

5 durma noktalı tip

E-MY2B / C / H / HT

16 25

1.25 / 1.25

2.5 / 2.5

4 / 5

6 / 10

2.5 / 2.5

4 / 5

8 / 10

11 / 20

Model

Nominal ebat [mm]

Teknik Özellikler

ÖzelliklerOrtam Özellikleri

ÖzelliklerMotor yerleşimi

ÖzelliklerStandart Strok 

Taşıma hızı ayar 
aralığı [mm/s]

Taşıma hızı 
artışı ayar 
aralığı [m/s2]

Pozisyonlama 
noktaları

Çalışma 
sıcaklığı 
aralığı

Uzaktan 
kumandalı tip Uzaktan kumanda 

parçası

Kontrol 
ünitesi
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E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

Tanımlama İçerik/İşlevler

�
�  ila �
�
�
�
�

Strok tanıtma düğmesi

İş elemanını ara konuma getirme ve ara konumu ayarlama düğmesi

Motor tarafı ucuna hareket hızını ayarlayan döner düğme 

Diğer uca hareket hızını ayarlayan döner düğme 

Motor tarafı ucuna doğru hızlanmayı ayarlayan döner düğme 

Diğer uca doğru hızlanmayı ayarlayan döner düğme 

Düğmeler/LambalarKontrol ünitesi ayrıntıları
� � � �

����
 A Orta konum gösterge lambası (yeşil)

Motor güç gösterge lambası (yeşil)

UÇ gösterge lambası (yeşil)

Güç gösterge lambası (yeşil)

Alarm gösterge lambası (kırmızı)

 B
 C
 D

 E

Dahili kumandalı tip Uzaktan kumandalı tip

I/O
kablo

Güç kaynağı 
kablo

Kontrol ünitesi

Motor

Kızak

FG terminali Motor tarafı ucu

Uç

I/O kablosu

Güç kablosu

Enkoder konnektörü

Motor konnektörü

L-braketi

DIN ray braketi

Tanımlama Parça no.

MYE-LB

MYE-DB

I/O kablosu

200 ya da daha az

(A)
(500)

60

Parazit filtresi 

2 x M5 derinlik 8

İş elemanına

Kontrol ünitesi tarafındaki motor 
kablosu (6 tel)

Kontrol ünitesi tarafındaki enkoder kablosu (4 tel)

Güç kablosu (2 tel)

2 x (M4 diş için) 
(aksesuar)

6.
5

87
.1

60
44 5

15
.5 5

42

Toprak terminali M3

Kontrol ünitesi

Bu ürün I/O kabloları bağlanmadan kullanılabilmekle birlikte, lütfen dikkatli olun ve İş elemanı için bir güç 
anahtarı takın. Acil durumlarda bu anahtarı kapatın.

Sembol Renk Sinyal adı İçerikler
DC1 (+)
DC1 (–)

Kahverengi

Mavi

Vcc
GND

İş elemanı tahriki için güç kabloları

Güç Kaynağı Kablosu 2 kablo AWG20 (20 kablo/0.16 mm2)

Sembol Renk Sinyal adı İçerikler
DC2 (+)
DC2 (–)
ÇIKIŞ1
ÇIKIŞ2
OUT3
OUT4
OUT5
IN1
IN2
IN3 
IN3

Kahverengi

Mavi

Pembe

Turuncu

Sarı

Kırmızı

Yeşil

Mor

Gri

Siyah
 

Beyaz

Vcc
GND
READY (Hazır) çıkışı
Pozisyonlama tamamlanma çıkışı 1
Pozisyonlama tamamlanma çıkışı 2
Pozisyonlama tamamlanma çıkışı 3
Alarm çıkışı
Etkinleştirme komutu girişi 1
Etkinleştirme komutu girişi 2
Etkinleştirme komutu girişi 3 
EDış durdurma

Sinyal için güç kabloları

Alarm oluştuğunu belirten sinyal

İş elemanına gönderilen komut sinyali

Pozisyonlama tamamlanma sinyali

I/O Kablosu 11 kablo AWG28 (7 kablo/0.127 mm2)

5 Durma Noktalı Tip

PNP giriş/çıkış devresi

I/O kablosu

Güç kaynağı 

Yük

Yük

Yük

Yük

Turuncu OUT2

Sarı OUT3

Kırmızı OUT4

Mor IN1

Gri IN2

Siyah IN3

24 VDC

24 VDC
+
-

Kahverengi DC1 (+)

Beyaz IN4

Pembe OUT1

Kahverengi DC2 (+)

Mavi DC1 (-)

Yük
Yeşil OUT5

Mavi DC2 (-)

+
-

Kontrol ünitesini belirten sinyal kullanılabilir.

A
na

 d
ev

re

Ölçüler Uzaktan Kumandalı Tip (E-MY2C, E-MY2H ve E-MY2HT için Uzaktan kumanda elemanı)

Aksesuarlar

Parça Adları ve İşlevleri

Dahili Devre ve Kablo Tesisatı Örnekleri

Not) Bu braketler uzaktan kumandayı düz 
bir yüzeye veya bir DIN rayına monte 
etmek için kullanılır.

Enkoder kablosu iş 
elemanı tarafında

Kontrol ünitesi
 tarafındaki enkoder kablosu

İş elemanı tarafındaki 
motor kablosu

Kontrol ünitesi
 tarafındaki motor 
kablosu

Dış durdurma komutu sinyali (Dış durdurma kontak 
açıldığında etkinleşir)

Güç 
kablos

u

Güç 
anahtar

ı

Sinyaller 
için güç 

beslemesi

E-MY2B Nominal ölçü Strok 

Nominal ebat: 16

Nominal ebat: 25

Not) 3 durma noktalı tipte I/O kablosu olarak 9 damarlı bir kablo, 5 durma noktalı tipte ise 11 damarlı kablo kullanılır.

87.3

15.5

(51.8)

(1
02

)

5
42

60

(96.7) 132.2

35.5 96.7

94

140 + Strok 

40

32.5
62 50

6

50

80

92(34)60

4-M5 derinlik 8

ø5.5 açık delik

Motor

40

62

32.5

(34) 92

5
50 50

6

140 + Strok 

50

80

60

4-M5 derinlik 8

2 x 2 x ø9.5 havşa derinliği 5.4
ø5.5 açık delik

Motor

Kontrol
ünitesi 10

87.3

15.5

(1
02

)
42

60
5

(74.7) 101.7

27 74.7

72

32
.5

20

160 + Strok 

80

60(500)

Motor konumu D

Motor konumu T

I/O kablosu Not)

Güç kablosu 
(2 tel)

Otomatik anahtar yuvası

Gezer braketli
(2 x Havşa tabanından itibaren M5 diş derinliği 7.5)

(500)

32
.5

20

160 + Strok 

80

60

Motor konumu D

Motor konumu T

I/O kablosu Not)

Otomatik anahtar yuvası

Güç kablosu 
(2 tel)

Gezer braketli
(2 x Havşa tabanından itibaren M5 diş derinliği 7.5)

FG terminali M3

FG terminali M3

Ölçüler Dahili Kumandalı Tip

2 x ø10 
havşa 
derinliği 2

En az 40 mm 
mesafe gereklidir.

2 x ø10 
havşa 
derinliği 2

En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir.

2 x 2 x ø9.5 
havşa 
derinliği 5.4

Kontrol
ünitesi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

E
le

kt
ri

kl
i İ

ş 
E

le
m

an
la

rı

Tanımlama İçerik/İşlevler

�
�  ila �
�
�
�
�

Strok tanıtma düğmesi

İş elemanını ara konuma getirme ve ara konumu ayarlama düğmesi

Motor tarafı ucuna hareket hızını ayarlayan döner düğme 

Diğer uca hareket hızını ayarlayan döner düğme 

Motor tarafı ucuna doğru hızlanmayı ayarlayan döner düğme 

Diğer uca doğru hızlanmayı ayarlayan döner düğme 

Düğmeler/LambalarKontrol ünitesi ayrıntıları
� � � �

����
 A Orta konum gösterge lambası (yeşil)

Motor güç gösterge lambası (yeşil)

UÇ gösterge lambası (yeşil)

Güç gösterge lambası (yeşil)

Alarm gösterge lambası (kırmızı)

 B
 C
 D

 E

Dahili kumandalı tip Uzaktan kumandalı tip

I/O
kablo

Güç kaynağı 
kablo

Kontrol ünitesi

Motor

Kızak

FG terminali Motor tarafı ucu

Uç

I/O kablosu

Güç kablosu

Enkoder konnektörü

Motor konnektörü

L-braketi

DIN ray braketi

Tanımlama Parça no.

MYE-LB

MYE-DB

I/O kablosu

200 ya da daha az

(A)
(500)

60

Parazit filtresi 

2 x M5 derinlik 8

İş elemanına

Kontrol ünitesi tarafındaki motor 
kablosu (6 tel)

Kontrol ünitesi tarafındaki enkoder kablosu (4 tel)

Güç kablosu (2 tel)

2 x (M4 diş için) 
(aksesuar)

6.
5

87
.1

60
44 5

15
.5 5

42

Toprak terminali M3

Kontrol ünitesi

Bu ürün I/O kabloları bağlanmadan kullanılabilmekle birlikte, lütfen dikkatli olun ve İş elemanı için bir güç 
anahtarı takın. Acil durumlarda bu anahtarı kapatın.

Sembol Renk Sinyal adı İçerikler
DC1 (+)
DC1 (–)

Kahverengi

Mavi

Vcc
GND

İş elemanı tahriki için güç kabloları

Güç Kaynağı Kablosu 2 kablo AWG20 (20 kablo/0.16 mm2)

Sembol Renk Sinyal adı İçerikler
DC2 (+)
DC2 (–)
ÇIKIŞ1
ÇIKIŞ2
OUT3
OUT4
OUT5
IN1
IN2
IN3 
IN3

Kahverengi

Mavi

Pembe

Turuncu

Sarı

Kırmızı

Yeşil

Mor

Gri

Siyah
 

Beyaz

Vcc
GND
READY (Hazır) çıkışı
Pozisyonlama tamamlanma çıkışı 1
Pozisyonlama tamamlanma çıkışı 2
Pozisyonlama tamamlanma çıkışı 3
Alarm çıkışı
Etkinleştirme komutu girişi 1
Etkinleştirme komutu girişi 2
Etkinleştirme komutu girişi 3 
EDış durdurma

Sinyal için güç kabloları

Alarm oluştuğunu belirten sinyal

İş elemanına gönderilen komut sinyali

Pozisyonlama tamamlanma sinyali

I/O Kablosu 11 kablo AWG28 (7 kablo/0.127 mm2)

5 Durma Noktalı Tip

PNP giriş/çıkış devresi

I/O kablosu

Güç kaynağı 

Yük

Yük

Yük

Yük

Turuncu OUT2

Sarı OUT3

Kırmızı OUT4

Mor IN1

Gri IN2

Siyah IN3

24 VDC

24 VDC
+
-

Kahverengi DC1 (+)

Beyaz IN4

Pembe OUT1

Kahverengi DC2 (+)

Mavi DC1 (-)

Yük
Yeşil OUT5

Mavi DC2 (-)

+
-

Kontrol ünitesini belirten sinyal kullanılabilir.

A
na

 d
ev

re

Ölçüler Uzaktan Kumandalı Tip (E-MY2C, E-MY2H ve E-MY2HT için Uzaktan kumanda elemanı)

Aksesuarlar

Parça Adları ve İşlevleri

Dahili Devre ve Kablo Tesisatı Örnekleri

Not) Bu braketler uzaktan kumandayı düz 
bir yüzeye veya bir DIN rayına monte 
etmek için kullanılır.

Enkoder kablosu iş 
elemanı tarafında

Kontrol ünitesi
 tarafındaki enkoder kablosu

İş elemanı tarafındaki 
motor kablosu

Kontrol ünitesi
 tarafındaki motor 
kablosu

Dış durdurma komutu sinyali (Dış durdurma kontak 
açıldığında etkinleşir)

Güç 
kablos

u

Güç 
anahtar

ı

Sinyaller 
için güç 

beslemesi

E-MY2B Nominal ölçü Strok 

Nominal ebat: 16

Nominal ebat: 25

Not) 3 durma noktalı tipte I/O kablosu olarak 9 damarlı bir kablo, 5 durma noktalı tipte ise 11 damarlı kablo kullanılır.

87.3

15.5

(51.8)

(1
02

)

5
42

60

(96.7) 132.2

35.5 96.7

94

140 + Strok 

40

32.5

62 50
6

50

80

92(34)60

4-M5 derinlik 8

ø5.5 açık delik

Motor

40

62

32.5

(34) 92

5
50 50

6

140 + Strok 

50

80

60

4-M5 derinlik 8

2 x 2 x ø9.5 havşa derinliği 5.4
ø5.5 açık delik

Motor

Kontrol
ünitesi 10

87.3

15.5

(1
02

)
42

60
5

(74.7) 101.7

27 74.7

72

32
.5

20

160 + Strok 

80

60(500)

Motor konumu D

Motor konumu T

I/O kablosu Not)

Güç kablosu 
(2 tel)

Otomatik anahtar yuvası

Gezer braketli
(2 x Havşa tabanından itibaren M5 diş derinliği 7.5)

(500)

32
.5

20

160 + Strok 

80

60

Motor konumu D

Motor konumu T

I/O kablosu Not)

Otomatik anahtar yuvası

Güç kablosu 
(2 tel)

Gezer braketli
(2 x Havşa tabanından itibaren M5 diş derinliği 7.5)

FG terminali M3

FG terminali M3

Ölçüler Dahili Kumandalı Tip

2 x ø10 
havşa 
derinliği 2

En az 40 mm 
mesafe gereklidir.

2 x ø10 
havşa 
derinliği 2

En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir.

2 x 2 x ø9.5 
havşa 
derinliği 5.4

Kontrol
ünitesi
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E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

M
L
ZNominal ölçü: 16

Nominal ölçü: 25

* Uzaktan kumanda ölçüleri için kataloğa bakınız.

Not) CE uyumlu model için bir parazit filtresi sağlanmış, ancak takılmamıştır.

(132.2)(96.7)

35.5 96.7

94

60

40

32.5

62 50
6

50
5

140 + Strok 10

(34) 92

80

50

60

(60)

ø5.5 açık delik

4 x M5 
derinliği 8

Motor

40

32.5

62 50
6

50
5

140 + Strok 10

(34) 92

80

50

60

(60)

ø5.5 açık delik

4 x M5 
derinliği 8

Motor

(74.7)

60

(101.7)

72
74.727

32
.5

20

160 + Strok 

80

60

(210)
Otomatik anahtar yuvası

Parazit filtresi Not)

Uzaktan kumandaya

Motor konumu T

Enkoder kablosu iş elemanı tarafında 
(4 tel)

Motor konumu D

Gezer braketli
(2 x Havşa tabanından itibaren M5 diş derinliği 7.5)

(210)

32
.5

20
160 + Strok 

80
60

Otomatik anahtar yuvası

Parazit filtresi Not)

Uzaktan kumandaya

Enkoder kablosu iş elemanı tarafında 
(4 tel)

Motor konumu T

Motor konumu D

E-MY2B Nominal ölçü Strok -Q

Ölçüler Uzaktan Kumandalı Tip (İş elemanı ünitesi)

2 x ø10 
havşa 
derinliği 2

2 x 2 x ø9.5 havşa 
derinliği 5.4

2 x ø10 
havşa 
derinliği 2

Gezer braketli
(2 x Havşa tabanından itibaren M5 diş derinliği 7.5)

İş elemanı 
tarafındaki motor 
kablosu (6 tel)

İş elemanı 
tarafındaki motor 
kablosu (6 tel)

2 x 2 x ø9.5 havşa 
derinliği 5.4

CE uyumlu modellerin kablosunda özel blendaj kullanılır. CE işaretli olmayan ürünlere parazit 
filtresi takılsa dahi, bu ürünler CE uyumlu ürüne dönüştürülemez.

E-MY2C
Nominal ölçü: 16

Nominal ölçü: 25

Not) 3 durma noktalı tipte I/O kablosu olarak 9 damarlı bir kablo, 5 durma noktalı tipte ise 11 damarlı kablo kullanılır.

ø3.5 boyunca

12
9

(74.7)

(60.3)

(60)

43
.5

71

5 4

5.6 (Maks. 8.6) 14.4

32

12
3

16
.5 9.

8

43 40

6

72
.4

70

152 + Strok 4

(40) 80

40

22
21

.3

28

10
2

42
60

5

60 101.7

27

87.3

72

74.727

Motor

4 x M4 
derinliği 7

Kontrol 
ünitesi

(500) 60

3.
5

2 3.4

5.8

80
160 + Strok 

Motor konumu DA Motor konumu DB

Motor konumu TA

Otomatik anahtar yuvası

I/O kablosu Not)

Güç kablosu (2 tel)

2 x 4 x kare somun
M3

20

15.5

Motor konumu TB

5

(51.8) 87.3

(96.7)

(60)

7.1 (Maks. 10.1)

48
.7

5

17.5

37

60

6

19.
5

67
22

.2

60

10
8.

7

60

75

34
31

.8

100

198 + Strok 

(49.6) 110.8

1
0

2
6

0
4

2

35.5

132.2

94

96.735.5

Motor

4 x M5 
derinliği 9

17
0

16
3

105

210 + Strok (500) 60

5.
3

3 5.5

8.5
Motor konumu TB

Motor konumu DBMotor konumu DA

Motor konumu TA

I/O kablosu Not)

Güç kablosu
(2 tel)

Otomatik anahtar yuvası

2 x 4 x kare somun
M5

25

FG terminali M3

15.5
ø5.5 boyunca

Nominal ölçü Strok 

FG terminali M3

Ölçüler Dahili Kumandalı Tip

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

En az 40 mm 
mesafe gereklidir.

En az 40 mm 
mesafe gereklidir.

Montaj için 
T-yuva bölümü

4 x ø6 havşa 
derinliği 3.5

İş parçası 
bağlama 
ekseni

En az 40 mm 
mesafe gereklidir.

En az 40 mm 
mesafe gereklidir.

Montaj için 
T-yuva bölümü

İş parçası 
bağlama 
ekseni

4 x ø9.5 havşa 
derinliği 5.4

Kontrol 
ünitesi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

E
le

kt
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i İ

ş 
E

le
m

an
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rı

M
L
ZNominal ölçü: 16

Nominal ölçü: 25

* Uzaktan kumanda ölçüleri için kataloğa bakınız.

Not) CE uyumlu model için bir parazit filtresi sağlanmış, ancak takılmamıştır.

(132.2)(96.7)

35.5 96.7

94

60

40

32.5

62 50
6

50
5

140 + Strok 10

(34) 92

80

50

60

(60)

ø5.5 açık delik

4 x M5 
derinliği 8

Motor

40

32.5

62 50
6

50
5

140 + Strok 10

(34) 92

80

50

60

(60)

ø5.5 açık delik

4 x M5 
derinliği 8

Motor

(74.7)

60

(101.7)

72
74.727

32
.5

20

160 + Strok 

80

60

(210)
Otomatik anahtar yuvası

Parazit filtresi Not)

Uzaktan kumandaya

Motor konumu T

Enkoder kablosu iş elemanı tarafında 
(4 tel)

Motor konumu D

Gezer braketli
(2 x Havşa tabanından itibaren M5 diş derinliği 7.5)

(210)

32
.5

20
160 + Strok 

80
60

Otomatik anahtar yuvası

Parazit filtresi Not)

Uzaktan kumandaya

Enkoder kablosu iş elemanı tarafında 
(4 tel)

Motor konumu T

Motor konumu D

E-MY2B Nominal ölçü Strok -Q

Ölçüler Uzaktan Kumandalı Tip (İş elemanı ünitesi)

2 x ø10 
havşa 
derinliği 2

2 x 2 x ø9.5 havşa 
derinliği 5.4

2 x ø10 
havşa 
derinliği 2

Gezer braketli
(2 x Havşa tabanından itibaren M5 diş derinliği 7.5)

İş elemanı 
tarafındaki motor 
kablosu (6 tel)

İş elemanı 
tarafındaki motor 
kablosu (6 tel)

2 x 2 x ø9.5 havşa 
derinliği 5.4

CE uyumlu modellerin kablosunda özel blendaj kullanılır. CE işaretli olmayan ürünlere parazit 
filtresi takılsa dahi, bu ürünler CE uyumlu ürüne dönüştürülemez.

E-MY2C
Nominal ölçü: 16

Nominal ölçü: 25

Not) 3 durma noktalı tipte I/O kablosu olarak 9 damarlı bir kablo, 5 durma noktalı tipte ise 11 damarlı kablo kullanılır.

ø3.5 boyunca

12
9

(74.7)

(60.3)

(60)

43
.5

71

5 4

5.6 (Maks. 8.6) 14.4

32

12
3

16
.5 9.

8

43 40

6

72
.4

70

152 + Strok 4

(40) 80

40

22
21

.3

28

10
2

42
60

5

60 101.7

27

87.3

72

74.727

Motor

4 x M4 
derinliği 7

Kontrol 
ünitesi

(500) 60

3.
5

2 3.4

5.8

80
160 + Strok 

Motor konumu DA Motor konumu DB

Motor konumu TA

Otomatik anahtar yuvası

I/O kablosu Not)

Güç kablosu (2 tel)

2 x 4 x kare somun
M3

20

15.5

Motor konumu TB

5

(51.8) 87.3

(96.7)

(60)

7.1 (Maks. 10.1)

48
.7

5

17.5

37

60

6

19.
5

67
22

.2

60

10
8.

7

60

75

34
31

.8

100

198 + Strok 

(49.6) 110.8

1
0

2
6

0
4

2

35.5

132.2

94

96.735.5

Motor

4 x M5 
derinliği 9

17
0

16
3

105

210 + Strok (500) 60

5.
3

3 5.5

8.5
Motor konumu TB

Motor konumu DBMotor konumu DA

Motor konumu TA

I/O kablosu Not)

Güç kablosu
(2 tel)

Otomatik anahtar yuvası

2 x 4 x kare somun
M5

25

FG terminali M3

15.5
ø5.5 boyunca

Nominal ölçü Strok 

FG terminali M3

Ölçüler Dahili Kumandalı Tip

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

En az 40 mm 
mesafe gereklidir.

En az 40 mm 
mesafe gereklidir.

Montaj için 
T-yuva bölümü

4 x ø6 havşa 
derinliği 3.5

İş parçası 
bağlama 
ekseni

En az 40 mm 
mesafe gereklidir.

En az 40 mm 
mesafe gereklidir.

Montaj için 
T-yuva bölümü

İş parçası 
bağlama 
ekseni

4 x ø9.5 havşa 
derinliği 5.4

Kontrol 
ünitesi



E-MY2 Serisi – E-Milsiz İş Elemanı988

E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

E-MY2C
Nominal ölçü: 16

Nominal ölçü: 25

72

74.7

(6
0)

(60)

60

60

12
9

(74.7)

43
.5

71

5 4

5.6 (Maks. 8.6)

32
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3

16
.5 9.

8

4
3

40

6

72
.4

70

152 + Strok 

4

(40) 80

40

22
21

.3

28

10
2

42
60

60

101.7

27
27

3.
5

2 3.4

5.8

2080
160 + Strok 

Motor konumu TB

4 x ø
havşa derinliği 3,5
ø3.5 boyunca

2 x 4 x kare somun
M3

4 x M4 derinlik 7

Motor konumu TA

60

(60)

22
.2

17
0

16
3

(96.7)

7.1 (Maks. 10.1) 17.5

37

60

6

19
.5

67

60

10
8.

7

60

75

34
31

.8

25

100

105

198 + Strok 

(49.6) 110.8

210 + Strok 

10
2

60
42

60

35.5
132.2

94
96.735.5

4 x ø9.5
havşa derinliği 5.4
ø5.5 boyunca

4 x M5 derinlik 9

Motor konumu TB

Otomatik anahtar yuvası

Motor konumu DBMotor konumu DA

Motor konumu TA

14.4

5.
3

3 5.5

8.5

2 x 4 x kare somun
M5

48
.7

Motor

Motor

Otomatik anahtar yuvası

Motor konumu DBMotor konumu DA

(6
0)

(210)

Parazit filtresi Not)

Motor kablosu

Uzaktan kumandaya

İş elemanı tarafındaki motor 
kablosu (6 tel)

Enkoder kablosu iş elemanı tarafında 
(4 tel)

(210)

Parazit filtresi Not)

Motor kablosu

Uzaktan kumandaya

İş elemanı tarafındaki motor 
kablosu (6 tel)

Enkoder kablosu iş elemanı tarafında 
(4 tel)

Not) CE uyumlu model için bir parazit filtresi sağlanmış, ancak takılmamıştır.

5

M
L
Z

* Uzaktan kumanda ölçüleri için kataloğa bakınız.Nominal ölçü Strok -Q

Ölçüler Uzaktan Kumandalı Tip (İş elemanı ünitesi)

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

İş parçası 
bağlama 
ekseni

Montaj için 
T-yuva bölümü

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

İş parçası 
bağlama 
ekseni

Montaj için 
T-yuva bölümü

CE uyumlu modellerin kablosunda özel blendaj kullanılır. CE işaretli olmayan ürünlere parazit filtresi 
takılsa dahi, bu ürünler CE uyumlu ürüne dönüştürülemez.

E-MY2H
Nominal ölçü: 16

Nominal ölçü: 25

Not) 3 durma noktalı tipte I/O kablosu olarak 9 damarlı bir kablo, 5 durma noktalı tipte ise 11 damarlı kablo kullanılır.

2 x 4 x kare somun
M3

(60)
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1
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5.8
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28 3.
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6.5

(40) 80

40

7.
2

6

4H7

40

160 + Strok 

152 + Strok 

Motor konumu DB

Motor konumu TBMotor konumu TA

Motor konumu DA

Otomatik anahtar yuvası

Motor

I/O kablosu Not)

Güç kablosu
(2 tel)

Kontrol
ünitesi

2 x 2 x ø3.3 açık delik

4 x M4 derinlik 7

ø4H7 derinlik 5

Uzun delik derinliği 5

5

FG terminali M3

15.5

4 x M5 derinlik 9

8.
25H7

5.
4

25
(500) 60

5.
3

3 5.5

8.5

105
210 + Strok 

Motor konumu DB

Motor konumu TB
Motor konumu TA

Motor konumu DA

I/O kablosu Not)

Güç kablosu
(2 tel)

Otomatik anahtar yuvası

2 x 4 x kare somun
M5

(60)

(96.7)

(51.8)

37

71
.7

43
.5

71.
5

60 132.2

94

96.735.5

7.
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1
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2
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0
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9.5
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7.1 (Maks. 10.1) 17.5
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5.
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7.5
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(49.6) 110.8

198 + Strok 
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8

35.5
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Motor

2 x 2 x ø5.5 açık delik

2 x ø5H7 derinlik 5

Uzun delik derinliği 5

FG terminali M3

5

15.5

Nominal ölçü Strok 

2 x 2 x ø5.5 açık delik

Ölçüler Dahili Kumandalı Tip

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir. En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir.

2 x ø6.5 havşa 
derinliği 3.3 

Montaj için 
T-yuva bölümü

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir. En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir.

Montaj için 
T-yuva bölümü

2 x ø9.5 havşa 
derinliği 5,4 

Kontrol
ünitesi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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E-MY2C
Nominal ölçü: 16

Nominal ölçü: 25

72

74.7
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5.6 (Maks. 8.6)

32
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.4

70
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4

(40) 80

40

22
21

.3

28
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2

42
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60

101.7

27
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3.
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2 3.4

5.8

2080
160 + Strok 

Motor konumu TB

4 x ø
havşa derinliği 3,5
ø3.5 boyunca

2 x 4 x kare somun
M3

4 x M4 derinlik 7

Motor konumu TA

60

(60)

22
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17
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16
3

(96.7)

7.1 (Maks. 10.1) 17.5

37

60
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.8
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198 + Strok 

(49.6) 110.8

210 + Strok 

10
2

60
42

60

35.5
132.2

94
96.735.5

4 x ø9.5
havşa derinliği 5.4
ø5.5 boyunca

4 x M5 derinlik 9

Motor konumu TB

Otomatik anahtar yuvası

Motor konumu DBMotor konumu DA

Motor konumu TA

14.4

5.
3

3 5.5

8.5

2 x 4 x kare somun
M5

48
.7

Motor

Motor

Otomatik anahtar yuvası

Motor konumu DBMotor konumu DA

(6
0)

(210)

Parazit filtresi Not)

Motor kablosu

Uzaktan kumandaya

İş elemanı tarafındaki motor 
kablosu (6 tel)

Enkoder kablosu iş elemanı tarafında 
(4 tel)

(210)

Parazit filtresi Not)

Motor kablosu

Uzaktan kumandaya

İş elemanı tarafındaki motor 
kablosu (6 tel)

Enkoder kablosu iş elemanı tarafında 
(4 tel)

Not) CE uyumlu model için bir parazit filtresi sağlanmış, ancak takılmamıştır.

5

M
L
Z

* Uzaktan kumanda ölçüleri için kataloğa bakınız.Nominal ölçü Strok -Q

Ölçüler Uzaktan Kumandalı Tip (İş elemanı ünitesi)

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

İş parçası 
bağlama 
ekseni

Montaj için 
T-yuva bölümü

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

İş parçası 
bağlama 
ekseni

Montaj için 
T-yuva bölümü

CE uyumlu modellerin kablosunda özel blendaj kullanılır. CE işaretli olmayan ürünlere parazit filtresi 
takılsa dahi, bu ürünler CE uyumlu ürüne dönüştürülemez.

E-MY2H
Nominal ölçü: 16

Nominal ölçü: 25

Not) 3 durma noktalı tipte I/O kablosu olarak 9 damarlı bir kablo, 5 durma noktalı tipte ise 11 damarlı kablo kullanılır.
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Motor konumu DB

Motor konumu TBMotor konumu TA

Motor konumu DA

Otomatik anahtar yuvası

Motor

I/O kablosu Not)

Güç kablosu
(2 tel)

Kontrol
ünitesi

2 x 2 x ø3.3 açık delik

4 x M4 derinlik 7

ø4H7 derinlik 5

Uzun delik derinliği 5

5

FG terminali M3

15.5

4 x M5 derinlik 9

8.
25H7
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3 5.5

8.5
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210 + Strok 

Motor konumu DB

Motor konumu TB
Motor konumu TA

Motor konumu DA

I/O kablosu Not)

Güç kablosu
(2 tel)

Otomatik anahtar yuvası

2 x 4 x kare somun
M5

(60)

(96.7)

(51.8)
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60 132.2

94

96.735.5

7.
5

50

1
0

2
6

0
4

2

6

9.5

5

7.1 (Maks. 10.1) 17.5

60

60

60
5.

5

7.5

100

(49.6) 110.8

198 + Strok 

12
8

35.5

87.3

Motor

2 x 2 x ø5.5 açık delik

2 x ø5H7 derinlik 5

Uzun delik derinliği 5

FG terminali M3

5

15.5

Nominal ölçü Strok 

2 x 2 x ø5.5 açık delik

Ölçüler Dahili Kumandalı Tip

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir. En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir.

2 x ø6.5 havşa 
derinliği 3.3 

Montaj için 
T-yuva bölümü

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir. En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir.

Montaj için 
T-yuva bölümü

2 x ø9.5 havşa 
derinliği 5,4 

Kontrol
ünitesi
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E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

E-MY2H
Nominal ölçü: 16

Nominal ölçü: 25
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2 x 4 x kare somun
M5
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Motor

4 x M5 derinlik 9

Uzun delik derinliği 5 2 x 2 x ø5.5 açık delikMontaj için T-yuva bölümü

Otomatik anahtar yuvası

Motor konumu TA
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152 + Strok Montaj için T-yuva bölümü

2 x 4 x kare somun
M3

2 x ø6.5
havşa derinliği 3,3

2 x 2 x ø3.3 açık delik

4 x M4 derinlik 7

ø4H7 derinlik 5

Uzun delik derinliği 5

3.4

7.
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71
.5

43
.5

Motor konumu TB

Otomatik anahtar yuvası
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3 5.5

8.5

Motor konumu TBMotor konumu TA

Motor konumu DBMotor konumu DA

Motor konumu DBMotor konumu DA

(6
0)

(210)

Parazit filtresi Not)

Motor kablosu

Uzaktan kumandaya

İş elemanı tarafındaki motor 
kablosu (6 tel)

Enkoder kablosu iş elemanı tarafında 
(4 tel)

(210)

Parazit filtresi Not)

Motor kablosu

Uzaktan kumandaya

İş elemanı tarafındaki motor 
kablosu (6 tel)

Enkoder kablosu iş elemanı tarafında 
(4 tel)

Not) CE uyumlu model için bir parazit filtresi sağlanmış, ancak takılmamıştır.

M
L
Z

* Uzaktan kumanda ebatları için kataloğa bakınız.Nominal ölçü Strok -Q

Ölçüler Uzaktan Kumandalı Tip (İş elemanı ünitesi)

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

CE uyumlu modellerin kablosunda özel blendaj kullanılır. CE işaretli olmayan ürünlere parazit filtresi 
takılsa dahi, bu ürünler CE uyumlu ürüne dönüştürülemez.

E-MY2HT
Nominal ölçü: 16

Nominal ölçü: 25

Not) 3 durma noktalı tipte I/O kablosu olarak 9 damarlı bir kablo, 5 durma noktalı tipte ise 11 damarlı kablo kullanılır.
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2 x 4 x kare somun M6
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Motor konumu TA

Nominal ölçü Strok 

Ölçüler Dahili Kumandalı Tip

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir.

Montaj için 
T-yuva bölümü

En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir.

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir.

En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir.

Montaj için 
T-yuva bölümü

Kontrol
ünitesi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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E-MY2H
Nominal ölçü: 16

Nominal ölçü: 25
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2 x 4 x kare somun
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2 x ø6.5
havşa derinliği 3,3

2 x 2 x ø3.3 açık delik

4 x M4 derinlik 7

ø4H7 derinlik 5

Uzun delik derinliği 5
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Motor konumu TB

Otomatik anahtar yuvası
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3 5.5
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Motor konumu TBMotor konumu TA

Motor konumu DBMotor konumu DA

Motor konumu DBMotor konumu DA

(6
0)

(210)

Parazit filtresi Not)

Motor kablosu

Uzaktan kumandaya

İş elemanı tarafındaki motor 
kablosu (6 tel)

Enkoder kablosu iş elemanı tarafında 
(4 tel)

(210)

Parazit filtresi Not)

Motor kablosu

Uzaktan kumandaya

İş elemanı tarafındaki motor 
kablosu (6 tel)

Enkoder kablosu iş elemanı tarafında 
(4 tel)

Not) CE uyumlu model için bir parazit filtresi sağlanmış, ancak takılmamıştır.
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* Uzaktan kumanda ebatları için kataloğa bakınız.Nominal ölçü Strok -Q

Ölçüler Uzaktan Kumandalı Tip (İş elemanı ünitesi)

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

CE uyumlu modellerin kablosunda özel blendaj kullanılır. CE işaretli olmayan ürünlere parazit filtresi 
takılsa dahi, bu ürünler CE uyumlu ürüne dönüştürülemez.

E-MY2HT
Nominal ölçü: 16

Nominal ölçü: 25

Not) 3 durma noktalı tipte I/O kablosu olarak 9 damarlı bir kablo, 5 durma noktalı tipte ise 11 damarlı kablo kullanılır.
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Uzun delik derinliği 5

Motor konumu DB

Otomatik anahtar yuvası

Motor konumu TB

160 + Strok 
80

Motor konumu DA

60(500)

(96.7)

35.5 96.7

132.2

94

60 (49.6) 110.8

100

63
ø6H7 derinlik 8Motor

43
.5

124
.7

11
0

6H7

185 + Strok 

9.
4

4.9 (Maks. 9.9) 19.7

98

(60)35.5

18
1

10
0

1337

10.5
4

6.
5

Motor konumu TB

Otomatik anahtar yuvası

25

Motor konumu DB

105

Motor konumu DA

60(500)

12.5

Motor konumu TA

4 x M8 derinlik 12
Uzun delik derinliği 8

2 x 2 x ø1 havşa derinliği 8.6
ø9 açık delik

I/O kablosu (9 tel)

210 + Strok 

FG terminali M3

87.3

15.5

(51.8)

4
2 5

6
0

(
1

0
2

)

7

Kontrol
ünitesi

35
.5

FG terminali M3

Güç kablosu
(2 tel)

Güç kablosu
(2 tel)

2 x 4 x kare somun M6

6.6

5H7

20

5

4

10

5.8

9

Motor konumu TA

Nominal ölçü Strok 

Ölçüler Dahili Kumandalı Tip

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir.

Montaj için 
T-yuva bölümü

En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir.

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir.

En az 40 mm 
mesafe 

gereklidir.

Montaj için 
T-yuva bölümü

Kontrol
ünitesi
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E
lem
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ları

E-MY2HT
Nominal ölçü: 16

Nominal ölçü: 25

Not) CE uyumlu model için bir parazit filtresi sağlanmış, ancak takılmamıştır.

7
9

1
3

9

28

13
9

69
10

.228

27

2080
160 + Strok 

140 + Strok 

87

70

(40)

5.6 (Maks. X8.6) 14.4

80

10

66

7
44

4

80

43
.5

6060

(60)

(210)

(60)

(74.7)

6
0

60

(101.7)

72

74.7

3.
5

2 3.4

5.8

Otomatik anahtar yuvası

Uzun delik derinliği 5

ø5H7 derinlik 5

4 x M5 derinlik 9

Motor

Motor konumu TA

Motor kablosu

Enkoder kablosu

Motor konumu DBMotor konumu DA

27

124
.5

1
2

1

1
8

1

25105

35
.5

210 + Strok 

18
1

37

10
0

13

10.5

6.
5

46.6

35.5

4.9 (Maks. 9.9)

185 + Strok 

19.7

12

9

6H7

100

63

11
0

98

110.8

43
.5

(49.6)

(210)

60

(60)

(96.7)(60) (132.2)

94

96.735.5

6
0

60

Otomatik anahtar yuvası

2 x 4 x kare somun M6

ø9 açık delik

4 x M8 derinlik 12

ø6H7 derinlik 8

Motor kablosu

Enkoder kablosu

Motor konumu DB

Motor konumu TBMotor konumu TA

Motor konumu DA

Motor

5H7 ø5.5 açık delik

Motor konumu TB
2 x 4 x kare somun
M3

12.5

Uzun delik derinliği 8

9.
4

10

M
L
Z

* Uzaktan kumanda ölçüleri için kataloğa bakınız.Nominal ölçü Strok -Q

Ölçüler Uzaktan Kumandalı Tip (İş elemanı ünitesi)

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

Uzatmalı bir enkoder 
kablosundan
Uzatmalı bir motor 
kablosundan

Montaj için 
T-yuva bölümü

2 x 2 x ø9.5 
havşa 
derinliği 5.4

Montaj için T-yuva 
bölümü ayrıntıları

Enkoder kablosu iş 
elemanı tarafında
İş elemanı 
tarafındaki motor 
kablosu

Montaj için 
T-yuva bölümü

2 x 2 x ø14 
havşa 
derinliği 8.6

CE uyumlu modellerin kablosunda özel blendaj kullanılır. CE işaretli olmayan ürünlere parazit filtresi takılsa dahi, 
bu ürünler CE uyumlu ürüne dönüştürülemez.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Elektrikli Döner Tabla
LER Serisi
ø10, ø30, ø50

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

• Ayarlanabilir hız, hızlanma ve pozisyonlama.
• Kolay ayar ve kurulum.
• Maksimum dönüş torku seçilebilir.
• Boyunca delik mil.

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

LER10K-3-R36P1

LER30K-3-R36P1

LER50K-3-R36P1

LER10K-R36P1

LER30K-R36P1

LER50K-R36P1

İlgili Ürünler

LEC Serisi - Kontrol ünitesi - sayfa 1018
LECP1 Serisi - Kontrol ünitesi - sayfa 1014
LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999
LEJ Serisi - Elektrikli İş elemanları (yüksek rijitlikte kızaklı tip) - sayfa 914
LEF Serisi - Elektrikli İş elemanları (milsiz tip) - sayfa 927
LES Serisi - Elektrikli Kızak Tablaları - sayfa 969
LEY Serisi - Elektrikli İş elemanları (milli tip) - sayfa 943

LER 10 11RK 6P

Ölçü

—
D

Kontrol ünitesi montajı

—
1
3
5

I/O kablo uzunluğu

—
1N
1P
6N
6P

Kontrol ünitesi tipi

—
S
R

İş elemanı kablosu tipi

10
30
50

—
H

Temel tip
Yüksek hassasiyetli tip

Tabla hassasiyeti

Maks. dönüş torku [N·m]

K
J

LER10Tip
Yüksek tork

Temel Özellikler

LER30 LER50Sembol

Dönüş açısı [°]

—
2
3

LER10 LER30 LER50Sembol

—

Temel tip (sağdan giriş)

Motor kablosu girişi

L

Soldan giriş

Vidalı montaj
DIN ray montajı

Kablosuz
1.5 m
3 m
5 m

Kontrol ünitesiz
Programsız kontrol üniteli (NPN)
Programsız kontrol üniteli (PNP)
Kontrol üniteli (NPN)
Kontrol üniteli (PNP)

Kablosuz
Standart kablo
Robotik kablo (Esnek kablo)

0.3
0.2

1.2
0.8

10
6.6

310
Harici durdurucu: 180
Harici durdurucu: 90

320

—
1
3
5

Kablosuz
1.5 m
3 m
5 m

İş elemanı kablosu uzunluğu

Not) Diğer uzunluklar sipariş üzerine sağlanır

8
A
B
C

8 m Not)

10 m Not)

15 m Not)

20 m Not)

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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Ölçüler

20

83 2.12.1
ø15H8 (       )Et

kin
 h

as
sa

siy
et

 u
zu

nlu
ğu

 =
 7

Et
kin

 h
as

sa
siy

et
 u

zu
nlu

ğu
 =

 2

2 
x 

ø
5

ø8 (açık delik)
ø18H8 (       )

ø42h8 (       )

ø43h8 (       )

+0.027

–0.039

–0.039

+0.027

83 2.12.1

Referans konumu işareti

Manüel ayar vidası
(Her iki taraflı)

16

76

65.8

0.
2

0.
2

6

H
2

32
H

1

20

2 x M6 x 1.0 x 12 142

≈ 300 (Motor kablosu girişi: Temel tip)

+0
.0

14

≈ 240 (Motor kablosu girişi: Soldan giriş)

3H
8 

( 
   

   
) 

de
rin

lik
 4

52

2 x ø5.2 (açık delik)

Not) 180° tip için geçerli değildir (LERl10-2) 20
15.6

33
.5

51
4

14

6 x M4 x 0.7 x 6

4
92

15
2 5

32

ø88.5 (Kol çalışma aralığı)

30°

+0.014

3H
8 (       ) derinlik 4

≈ 9
3 (

ma
ks

. a
ya

r c
ıva

tas
ı u

zu
nlu

ğu
nd

a)

2 x M5 x 0.8 (Ayar cıvatası)

2 x ø9 havşa derinliği 
5.5 derinlik

Ölçüler
Model

LER10
LERH10

H1
10

17

H2
 3.5

10.5

Ölçüler
Model

LER10
LERH10

H1
10

17

H2
 3.5

10.5

H3
 9

16

LERl10l (Dönüş açısı: 310°)

LERl10-2 (Dönüş açısı: 180°)
LERl10-3 (Dönüş açısı: 90°)

52

2 x ø9 havşa derinliği 
5.5 derinlik

2 x ø5.2 (açık delik)

2

27

51
 4

5°

32

6 x M4 x 0.7 x 6

15
2

3H
8 (

    
  ) 

de
rin

lik
 3,

8 3H
8 (       ) derinlik 4

30°

+0.014

+0
.01

4

Manüel ayar vidası
(Her iki taraflı)

76

65.8

16

H
3

4.
8

0.
2

0.
2

8.
5

0.
5

6

H
2

32
H

1

Özellikler

Not 1) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir.
Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun. 
Not 2) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon. 
Not 3) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği duruma aittir. 

Strok sonu
(Referans konumu) Not 3)

5°
(5

°)

Referans konumu işareti

LER30, 50/320°
LER10/310°

Tabla çalışma aralığı N
ot 1)

Not 2)
Referans konumu

(Strok sonu)

Dış durdurucu: 180° Dış durdurucu: 90°

 180°

 90°  90
°

±2° ±2° ±2° ±2°

∗ Şekiller her iş elemanının referans pozisyonunu göstermektedir.

Tabla Dönüş Açısı Aralığı

Uyumlu kontrol üniteleri

Tip

Seriler

Özellik(ler)

Uyumlu motor

LECP6

64 nokta

LECP1

24 VDC

Step motor
(Servo/24 VDC)

14 nokta

Sayfa XXX Sayfa XXX

Programsız tip

Maksimum kademe verisi sayısı

Güç kaynağı voltajı

Referans sayfası

320

0.49

0.52

2.2

2.4

310

Step Motor (Servo/24 VDC)

İş
 e

le
m

an
ı ö

ze
lli

kl
er

i T
em

el
 ti

p

Dönüş açısı [°]

Maks. dönüş torku [N·m]

Maks. itiş torku [N·m] Not 1) 3)

Maks. atalet momenti [kg·m2] Not 2)

Açısal hız [°/sn] Not 2) 3)

İtme hızı [°/sn]

Maks. açısal hızlanma/yavaşlama [°/sn2] Not 2)

Boşluk [°]

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [°]

Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 4)

Etkinleştirme tipi

Maksimum çalışma frekansı [c.p.m]

Çalışma sıcaklık aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Temel tip
Ağırlık [kg]

Dönüş açısı
[°]

Motor ebadı

Motor tipi

Enkoder

Güç beslemesi [V]

Güç tüketimi [W] Not 5)

Kontrol ünitesi ağırlığı [kg]

Temel tip

Temel tip

Dış durdurucu ayar aralığı [°]

Ağırlık
[kg]

D
ış

 d
ur

du
ru

cu
lu

 ti
p

E
le

kt
rik

 ö
ze

lli
kl

er
i

0.3

0.15

0.0040

20 ila 280

20

0.2

0.1

0.0018

30 ila 420

30

1.2

0.6

0.027

20 ila 280

20

0.8

0.4

0.012

30 ila 420

30

10

5

0.10

20 ila 280

20

6.6

3.3

0.04

30 ila 420

30

3,000

±0.5

±0.05

150/30

Özel sonsuz dişli + Kayış tahriki

60

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

1.1

1.2

180

90

±0.01

±2

1.2

1.4

1.2

1.4

l28

0.55

0.61

0.57

0.63

l20

2.5

2.7

2.6

2.8

l42

Step motor (Servo/24 VDC)

Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur)

24 VDC ±10%

11

7

14

22

12

42

34

13

57

0.15/Vidalı montaj), 0.17/DIN raya montaj

Not 1) İtme kuvveti hassasiyeti: LER10: ±30% (F.S.), LER30: 
±25% (F.S.), LER50: ±20% (F.S.).

Not 2) Açısal hızlanma, açısal yavaşlama ve açısal hız, atalet 
momentindeki değişiklikler nedeniyle dalgalanma 
gösterebilir.
Emin olmak için sayfa 3'teki "Atalet Momenti-Açısal 
Hızlanma/
Yavaşlama, Etkin Tork-Açısal Hız" grafiklerine bakın.

Not 3) Hız ve kuvvet kablo uzunluğuna, yüke ve montaj 
koşullarına göre değişebilir. Ayrıca, kablo uzunluğu 5 
m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız düşüşü olur. 
(15 m'de: %20'ye kadar düşüş oluşur)

Not 4) Darbe dayanımı: Kızak tablası bir düşüş test cihazı ile 
hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi 
tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. (Test, iş 
elemanı başlangıç durumundayken erçekleştirilmiştir.)
 Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan 
bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem 
eksenel yönde hem de hatveye dik yönde uygulanmıştır. 
(Test, iş elemanı başlangıç durumundayken 
gerçekleştirilmiştir.)

Not 5) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken 
geçerli olan değerdir.

Not 6) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), 
çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda 
durdurulduğu durum için geçerlidir.

Not 7) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş 
elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç 
beslemesi seçimi için kullanılabilir.

Model LERl10K LERl30K LERl50KLERl10J LERl30J LERl50J

Yüksek 
hassasiyetli tip

-2/kol 
(1 ad.)

-3/kol 
(2 ad.)

Yüksek 
hassasiyetli tip

Yüksek 
hassasiyetli tip

-2/dış kol (1 
ad.)

-3/dış kol (1 
ad.)

Çalışırken beklemede güç 
tüketimi [W] Not 6)
Anlık maks. güç tüketimi [W] 
Not 7)

Kademe 
verisi giriş 
tipi

Değer girişi-Standart 
kontrol ünitesi

Ayar işlemi bilgisayar veya 
ayar kutusu kullanılmaksızın 

gerçekleştirilebilir

Sonda tekrarlanabilirlik 
[°]/dış durduruculu

Referans 
konumu işareti

Kılavuz 
pim deliği

Ayar cıvatası ayar 
aralığı

Ayar cıvatası ayar 
aralığı

Ayar cıvatası ayar 
aralığı

Ayar cıvatası ayar 
aralığı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

20

83 2.12.1
ø15H8 (       )Et

kin
 h

as
sa

siy
et

 u
zu

nlu
ğu

 =
 7

Et
kin

 h
as

sa
siy

et
 u

zu
nlu

ğu
 =

 2

2 
x 

ø
5

ø8 (açık delik)
ø18H8 (       )

ø42h8 (       )

ø43h8 (       )

+0.027

–0.039

–0.039

+0.027

83 2.12.1

Referans konumu işareti

Manüel ayar vidası
(Her iki taraflı)

16

76

65.8

0.
2

0.
2

6

H
2

32
H

1

20

2 x M6 x 1.0 x 12 142

≈ 300 (Motor kablosu girişi: Temel tip)

+0
.0

14

≈ 240 (Motor kablosu girişi: Soldan giriş)

3H
8 

( 
   

   
) 

de
rin

lik
 4

52

2 x ø5.2 (açık delik)

Not) 180° tip için geçerli değildir (LERl10-2) 20
15.6

33
.5

51
4

14

6 x M4 x 0.7 x 6

4
92

15
2 5

32

ø88.5 (Kol çalışma aralığı)

30°

+0.014

3H
8 (       ) derinlik 4

≈ 9
3 (

ma
ks

. a
ya

r c
ıva

tas
ı u

zu
nlu

ğu
nd

a)

2 x M5 x 0.8 (Ayar cıvatası)

2 x ø9 havşa derinliği 
5.5 derinlik

Ölçüler
Model

LER10
LERH10

H1
10

17

H2
 3.5

10.5

Ölçüler
Model

LER10
LERH10

H1
10

17

H2
 3.5

10.5

H3
 9

16

LERl10l (Dönüş açısı: 310°)

LERl10-2 (Dönüş açısı: 180°)
LERl10-3 (Dönüş açısı: 90°)

52

2 x ø9 havşa derinliği 
5.5 derinlik

2 x ø5.2 (açık delik)

2

27

51
 4

5°

32

6 x M4 x 0.7 x 6

15
2

3H
8 (

    
  ) 

de
rin

lik
 3,

8 3H
8 (       ) derinlik 4

30°

+0.014

+0
.01

4

Manüel ayar vidası
(Her iki taraflı)

76

65.8

16

H
3

4.
8

0.
2

0.
2

8.
5

0.
5

6

H
2

32
H

1

Özellikler

Not 1) Tablanın hareket mesafesi tabla referans noktasına dönerken kayabilir.
Tablaya bağlı bir iş parçasının tablanın çevresindeki iş parçalarına ve donanımlara çarpmayacağından emin olun. 
Not 2) Referans noktasına dönüş sonrası pozisyon. 
Not 3) Parantez içindeki sayı, referans noktasına dönüş yönünün değiştirildiği duruma aittir. 

Strok sonu
(Referans konumu) Not 3)

5°
(5

°)

Referans konumu işareti

LER30, 50/320°
LER10/310°

Tabla çalışma aralığı N
ot 1)

Not 2)
Referans konumu

(Strok sonu)

Dış durdurucu: 180° Dış durdurucu: 90°

 180°

 90°  90
°

±2° ±2° ±2° ±2°

∗ Şekiller her iş elemanının referans pozisyonunu göstermektedir.

Tabla Dönüş Açısı Aralığı

Uyumlu kontrol üniteleri

Tip

Seriler

Özellik(ler)

Uyumlu motor

LECP6

64 nokta

LECP1

24 VDC

Step motor
(Servo/24 VDC)

14 nokta

Sayfa XXX Sayfa XXX

Programsız tip

Maksimum kademe verisi sayısı

Güç kaynağı voltajı

Referans sayfası

320

0.49

0.52

2.2

2.4

310

Step Motor (Servo/24 VDC)

İş
 e

le
m

an
ı ö

ze
lli

kl
er

i T
em

el
 ti

p

Dönüş açısı [°]

Maks. dönüş torku [N·m]

Maks. itiş torku [N·m] Not 1) 3)

Maks. atalet momenti [kg·m2] Not 2)

Açısal hız [°/sn] Not 2) 3)

İtme hızı [°/sn]

Maks. açısal hızlanma/yavaşlama [°/sn2] Not 2)

Boşluk [°]

Pozisyonlama tekrarlanabilirliği [°]

Darbe/Titreşme dayanımı [m/s2] Not 4)

Etkinleştirme tipi

Maksimum çalışma frekansı [c.p.m]

Çalışma sıcaklık aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Temel tip
Ağırlık [kg]

Dönüş açısı
[°]

Motor ebadı

Motor tipi

Enkoder

Güç beslemesi [V]

Güç tüketimi [W] Not 5)

Kontrol ünitesi ağırlığı [kg]

Temel tip

Temel tip

Dış durdurucu ayar aralığı [°]

Ağırlık
[kg]

D
ış

 d
ur

du
ru

cu
lu

 ti
p

E
le

kt
rik

 ö
ze

lli
kl

er
i

0.3

0.15

0.0040

20 ila 280

20

0.2

0.1

0.0018

30 ila 420

30

1.2

0.6

0.027

20 ila 280

20

0.8

0.4

0.012

30 ila 420

30

10

5

0.10

20 ila 280

20

6.6

3.3

0.04

30 ila 420

30

3,000

±0.5

±0.05

150/30

Özel sonsuz dişli + Kayış tahriki

60

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)

1.1

1.2

180

90

±0.01

±2

1.2

1.4

1.2

1.4

l28

0.55

0.61

0.57

0.63

l20

2.5

2.7

2.6

2.8

l42

Step motor (Servo/24 VDC)

Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur)

24 VDC ±10%

11

7

14

22

12

42

34

13

57

0.15/Vidalı montaj), 0.17/DIN raya montaj

Not 1) İtme kuvveti hassasiyeti: LER10: ±30% (F.S.), LER30: 
±25% (F.S.), LER50: ±20% (F.S.).

Not 2) Açısal hızlanma, açısal yavaşlama ve açısal hız, atalet 
momentindeki değişiklikler nedeniyle dalgalanma 
gösterebilir.
Emin olmak için sayfa 3'teki "Atalet Momenti-Açısal 
Hızlanma/
Yavaşlama, Etkin Tork-Açısal Hız" grafiklerine bakın.

Not 3) Hız ve kuvvet kablo uzunluğuna, yüke ve montaj 
koşullarına göre değişebilir. Ayrıca, kablo uzunluğu 5 
m'yi geçtiği takdirde, her 5 m için %10 hız düşüşü olur. 
(15 m'de: %20'ye kadar düşüş oluşur)

Not 4) Darbe dayanımı: Kızak tablası bir düşüş test cihazı ile 
hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi 
tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır. (Test, iş 
elemanı başlangıç durumundayken erçekleştirilmiştir.)
 Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan 
bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem 
eksenel yönde hem de hatveye dik yönde uygulanmıştır. 
(Test, iş elemanı başlangıç durumundayken 
gerçekleştirilmiştir.)

Not 5) Güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş elemanı çalışırken 
geçerli olan değerdir.

Not 6) Çalışırken beklemede güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil), 
çalışma sırasında iş elemanının ayar pozisyonunda 
durdurulduğu durum için geçerlidir.

Not 7) Anlık maksimum güç tüketimi (kontrol ünitesi dahil) iş 
elemanı çalışırken geçerli olan değerdir. Bu değer güç 
beslemesi seçimi için kullanılabilir.

Model LERl10K LERl30K LERl50KLERl10J LERl30J LERl50J

Yüksek 
hassasiyetli tip

-2/kol 
(1 ad.)

-3/kol 
(2 ad.)

Yüksek 
hassasiyetli tip

Yüksek 
hassasiyetli tip

-2/dış kol (1 
ad.)

-3/dış kol (1 
ad.)

Çalışırken beklemede güç 
tüketimi [W] Not 6)
Anlık maks. güç tüketimi [W] 
Not 7)

Kademe 
verisi giriş 
tipi

Değer girişi-Standart 
kontrol ünitesi

Ayar işlemi bilgisayar veya 
ayar kutusu kullanılmaksızın 

gerçekleştirilebilir

Sonda tekrarlanabilirlik 
[°]/dış durduruculu

Referans 
konumu işareti

Kılavuz 
pim deliği

Ayar cıvatası ayar 
aralığı

Ayar cıvatası ayar 
aralığı

Ayar cıvatası ayar 
aralığı

Ayar cıvatası ayar 
aralığı
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Ölçüler

85
 4

5°

20
20

90

ø76h8 (      )
ø74h8 (      )

ø35H8 (       )

2 x ø8.5 (açık delik)

ø14 havşa derinliği
8,5 derinlik

2 
x 

ø5

55

26.5
2

45 

2

30

152

56
85

6.
8

22

≈ 1
58

 (m
ak

s. 
ay

ar
 cı

va
tas

ı u
zu

nlu
ğu

nd
a)

ø20 (açık delik)

127

Not) 180° tip için geçerli değildir (LERl50-2)

2 x M8 x 1,25 (Ayar cıvatası)
19

26.5
2

66 x M6 x 1.0 x 10

2 x M10 x 1.5 x 20

5H
8 

( )
 d

er
in

lik
 5

.5

ø26H8 (       )

5H8 ( 
     

) de
rinli

k 5.
3 5H8 (        ) derinlik 5.5

3 3

90

2 x ø8.5 (açık delik)

Et
kin

 h
as

sa
siy

et
 u

zu
nlu

ğu
 =

 1
1

Et
kin

 ha
ss

as
iye

t u
zu

nlu
ğu

 = 
2

ø146 (Kol çalışma aralığı)

2

55

30°

30°

+0.
018

+0

+0.018

+0

–0
–0.046

–0.046

+0.039
+0

+0.033
+0

+0
.0

18

+0.018

+0

6 x M6 x 1.0 x 10

133

114.2

26

Manüel ayar vidası
(Çift taraflı)

Referans konumu işareti

52

0.
2

H
1

H
2

0.
2

10

Manüel ayar vidası
(Çift taraflı)

7.
5

H
3

26

133

114.2

52
H

1
H

2

100.
5

14
.5

0.
2

0.
2

≈ 240 (Motor kablosu girişi: Temel tip)≈ 230 (Motor kablosu girişi: Soldan giriş)

5H8 (       ) derinlik 5.5

2 x ø14 havşa derinliği
8,5 derinlik

Ölçüler
Model

LER50
LERH50

H1
16

26

H2
 5.5

15.5

Ölçüler
Model

LER50
LERH50

H1
16

26

H2
 5.5

15.5

H3
15.5

25.5

LERl50l (Dönüş açısı: 320°)

LERl50-2 (Dönüş açısı: 180°)
LERl50-3 (Dönüş açısı: 90°)

Ölçüler

66

1072.4 2.4

ø22H8 (       )

ø17 (açık delik)
ø32H8 (       )

ø63h8 (      )
ø64h8 (      )

2 x ø11 havşa derinliği 
6,5 derinlik

75

2 x ø6.8 (açık delik)

2 
x 

ø
5

20
20

48

39
2

4H
8 (

     
 ) d

erin
lik 

4.8

23
2

6 x M5 x 0.8 x 8

30°
4H8 (        ) derinlik 5

Etk
in 

ha
ss

as
iye

t u
zu

nlu
ğu

 = 
2

Et
kin

 h
as

sa
siy

et
 u

zu
nlu

ğu
 =

 8

127

2 x M8 x 1.25 x 16 252

Not) 180° tip için geçerli değildir (LERl30-2)

75
6 x M5 x 0.8 x 8

≈ 1
26

 (m
ak

s. 
ay

ar
 cı

va
tas

ı u
zu

nlu
ğu

nd
a)

66
46

19
.5

5.
2

2 x ø6.8 (açık delik)

2 x ø11 havşa derinliği 
6,5 derinlik

45
°

4H
8 

( 
) 

de
rin

lik
 5

23
2

5.5
2 x M6 x 1,0 (Ayar cıvatası)

14.5

48

30°

+0
.01

8

+0.018

+0

+0.039
+0

–0.046

–0.046

+0.033

+0
.0

18

+0.018

Referans konumu işareti

Manüel ayar vidası
(Her iki taraflı)

20

88.2

102

40

0.
2

0.
2

8

H
2

H
1

88.2

102

20
H

3
6

Manüel ayar vidası
(Çift taraflı)

40
H

1
H

2
8

0.
2

0.
2

11
.5

0.
5

≈ 250 (Motor kablosu girişi: Temel tip)≈ 250 (Motor kablosu girişi: Soldan giriş)

4H8 (       ) derinlik 5ø123.2 (Kol çalışma aralığı)

Ölçüler
Model

LER30
LERH30

H1
13

22

H2
 4.5

13.5

LERl30l (Dönüş açısı: 320°)

LERl30-2 (Dönüş açısı: 180°)
LERl30-3 (Dönüş açısı: 90°)

Ölçüler
Model

LER30
LERH30

H1
13

22

H2
 4.5

13.5

H3
12.5

21.5
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

85
 4

5°

20
20

90

ø76h8 (      )
ø74h8 (      )

ø35H8 (       )

2 x ø8.5 (açık delik)

ø14 havşa derinliği
8,5 derinlik

2 
x 

ø5
55

26.5
2

45 

2

30

152

56
85

6.
8

22

≈ 1
58

 (m
ak

s. 
ay

ar
 cı

va
tas

ı u
zu

nlu
ğu

nd
a)

ø20 (açık delik)

127

Not) 180° tip için geçerli değildir (LERl50-2)

2 x M8 x 1,25 (Ayar cıvatası)
19

26.5
2

66 x M6 x 1.0 x 10

2 x M10 x 1.5 x 20

5H
8 

( )
 d

er
in

lik
 5

.5

ø26H8 (       )

5H8 ( 
     

) de
rinli

k 5.
3 5H8 (        ) derinlik 5.5

3 3

90

2 x ø8.5 (açık delik)

Et
kin

 h
as

sa
siy

et
 u

zu
nlu

ğu
 =

 1
1

Et
kin

 ha
ss

as
iye

t u
zu

nlu
ğu

 = 
2

ø146 (Kol çalışma aralığı)

2

55

30°

30°

+0.
018

+0

+0.018

+0

–0
–0.046

–0.046

+0.039
+0

+0.033
+0

+0
.0

18

+0.018

+0

6 x M6 x 1.0 x 10

133

114.2

26

Manüel ayar vidası
(Çift taraflı)

Referans konumu işareti

52

0.
2

H
1

H
2

0.
2

10

Manüel ayar vidası
(Çift taraflı)

7.
5

H
3

26

133

114.2

52
H

1
H

2

100.
5

14
.5

0.
2

0.
2

≈ 240 (Motor kablosu girişi: Temel tip)≈ 230 (Motor kablosu girişi: Soldan giriş)

5H8 (       ) derinlik 5.5

2 x ø14 havşa derinliği
8,5 derinlik

Ölçüler
Model

LER50
LERH50

H1
16

26

H2
 5.5

15.5

Ölçüler
Model

LER50
LERH50

H1
16

26

H2
 5.5

15.5

H3
15.5

25.5

LERl50l (Dönüş açısı: 320°)

LERl50-2 (Dönüş açısı: 180°)
LERl50-3 (Dönüş açısı: 90°)

Ölçüler

66

1072.4 2.4

ø22H8 (       )

ø17 (açık delik)
ø32H8 (       )

ø63h8 (      )
ø64h8 (      )

2 x ø11 havşa derinliği 
6,5 derinlik

75

2 x ø6.8 (açık delik)

2 
x 

ø
5

20
20

48

39

2

4H
8 (

     
 ) d

erin
lik 

4.8

23
2

6 x M5 x 0.8 x 8

30°
4H8 (        ) derinlik 5

Etk
in 

ha
ss

as
iye

t u
zu

nlu
ğu

 = 
2

Et
kin

 h
as

sa
siy

et
 u

zu
nlu

ğu
 =

 8

127

2 x M8 x 1.25 x 16 252

Not) 180° tip için geçerli değildir (LERl30-2)

75
6 x M5 x 0.8 x 8

≈ 1
26

 (m
ak

s. 
ay

ar
 cı

va
tas

ı u
zu

nlu
ğu

nd
a)

66
46

19
.5

5.
2

2 x ø6.8 (açık delik)

2 x ø11 havşa derinliği 
6,5 derinlik

45
°

4H
8 

( 
) 

de
rin

lik
 5

23
2

5.5
2 x M6 x 1,0 (Ayar cıvatası)

14.5

48

30°

+0
.01

8

+0.018

+0

+0.039
+0

–0.046

–0.046

+0.033

+0
.0

18

+0.018

Referans konumu işareti

Manüel ayar vidası
(Her iki taraflı)

20

88.2

102

40

0.
2

0.
2

8

H
2

H
1

88.2

102

20
H

3
6

Manüel ayar vidası
(Çift taraflı)

40
H

1
H

2
8

0.
2

0.
2

11
.5

0.
5

≈ 250 (Motor kablosu girişi: Temel tip)≈ 250 (Motor kablosu girişi: Soldan giriş)

4H8 (       ) derinlik 5ø123.2 (Kol çalışma aralığı)

Ölçüler
Model

LER30
LERH30

H1
13

22

H2
 4.5

13.5

LERl30l (Dönüş açısı: 320°)

LERl30-2 (Dönüş açısı: 180°)
LERl30-3 (Dönüş açısı: 90°)

Ölçüler
Model

LER30
LERH30

H1
13

22

H2
 4.5

13.5

H3
12.5

21.5
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Atalet momenti- Açısal Hızlanma/Yavaşlama Etkin Tork- Açısal Hız
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Elektrikli Tutucular
LEH Serisi
ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

• Geniş ürün yelpazesi ve çeşitliliği.
• Ayarlanabilir kuvvet, hız ve pozisyonlama.
• Düşme önleme işlevi (Otomatik kilit mekanizması).
• LEHZ modeli için sızdırmaz yapılı toz kapağı mevcuttur.

10 2K

K   Standart özellikler

Motor ebadı

—

C

B

A

Düz parmaklar

Yandan dişli montaj

Parmak seçeneği

—

F

Temel (Soldan giriş)

Önden giriş

Motor kablosu girişi

—
1N
1P
6N
6P

Kontrol ünitesiz
Programsız kontrol üniteli (NPN)
Programsız kontrol üniteli (PNP)
Kontrol üniteli (NPN)
Kontrol üniteli (PNP)

Kontrol ünitesi tipi

—
1
3
5

Kablosuz
1.5 m
3 m
5 m

İş elemanı kablosu uzunluğu

—
1
3
5

Kablosuz
1.5 m
3 m
5 m

I/O kablo uzunluğu

Hatve

2-parmaklı elektrikli tutucu

3-parmaklı elektrikli tutucu

4

—
L Not)

Temel özellikler
Kompakt

Strok 

4
6
8
10
12
14
16
22
24
30
32
40
48
64
80

Gövde ölçüsü

10
16
—

20
—

25
—

32
—

40
—

—

—

—

—

Not) Gövde ebadı: 
sadece10, 16, 20, 25

Not) Diğer uzunluklar sipariş üzerine sağlanır

Not 1) LEHZ, LEHZJ ve 
LEHS için.

Not 2) Sadece LEHS.
Not 3) Sadece LEHF.

11R 6PLEHZ

Motor kablosu 
Konnektör muhafazası

Montaj referans düzlemi

Montaj referans düzlemi

Motor kablosu 
Konnektör muhafazası

—
S
R

Kablosuz
Standart kablo
Robotik kablo (Esnek kablo)

İş elemanı kablosu tipi

10 2K 16LEHF 16P1R

Sağdan giriş
Montaj referans düzlemi

Motor kablosu 
Konnektör muhafazası

10 3K 4 1R 1LEHS 6P

10 2KJ 4 11R 6PLEHZ

—

S
K

Kloropren kauçuk (CR)

Silikon kauçuk (Si)
Floro kauçuk (FKM)

Toz kapaklı tip

10
16
20
25
32
40

Gövde ölçüsü

LEHZ LEHZJ LEHF LEHS

—

—

—

—

—

—

10
16
—

20
—

25
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

10
—

20
—

32/10 (uzun strok)

40
20 (uzun strok)

32 (uzun strok)

40 (uzun strok)

10
20
32
—

40
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

LEHZ LEHZJ LEHF LEHS

R

Not 1)

Not 1)

Not 2)

Motor kablosu 

Motor kablosu 

—

Temel (Sağdan giriş)

L

Soldan giriş

Not 3)

Not 3)

* Sabit parçalarda lütfen standart kablo kullanın.
 Hareketli parçalar için lütfen robot kablo seçin.

2
3

Not) Bir sonraki sayfada verilen örneklere bakın.

2 - parmaklı
elektrikli tutucu

3 - parmaklı
elektrikli tutucu

D

D

D

D
—

DNot)

Vidalı montaj
DIN ray montajı

Kontrol ünitesi montajı

Not) DIN ray dahil 
değildir.

Ayrıca sipariş edin.

8
A
B
C

8 m Not)

10 m Not)

15 m Not)

20 m Not)

®

2 parmaklı Elektrikli 
Tutucu/Toz Kapaklı

2 - parmaklı
elektrikli tutucu/alçak 

profil

Strok/her iki 
taraf [mm]

Standart (Açma/kapatma 
yönünde dişli)

Açılma/kapanma yönünde 
açık-delik

Montaj referans 
düzlemi

Montaj referans 
düzlemi



LEH Serisi – Elektrikli Tutucular1000

E
lektrikli 

Tu
tu

cu
lar

Özellikler

6 ila 14 16 ila 40

11 ila 28

5 - 80/5 - 50 5 ila 100/5 ila 50

4

3 ila 6

6

4 ila 8

10 14

165

135

220

190

430

365

585

520

1120

—

1760

—

LEHZ10 LEHZ16 LEHZ20 LEHZ25 LEHZJ10 LEHZJ16 LEHZJ20 LEHZJ25LEHZ32 LEHZ40

±0.05

150/30

0,5 ya da daha az

170

140

230

200

440

375

610

545

Model

16

32

5 ila 80/5 ila 20

24

48

32

64

5 ila 100/5 ila 30

Hatve + Kayış bükülmesi

Lineer yatak (çevrim yok)

±0.05

±0.05

1,0 ya da daha az

150/30

40

80

3 ila 7 11 ila 28 48 ila 120 72 ila 180

LEHF10 LEHF20 LEHF32 LEHF40

Kavrama kuvveti
[N] Not 1) 3)

340

370

610

750

1625

1970

1980

2500

Standart

Uzun strok

Standart

Uzun strok

Standart

Uzun strok

LEHS10

LEHZ Serisi LEHZJ Serisi

LEHF Serisi LEHS Serisi

4

2,2 ila 5,5

1,4 ila 3,5
5 ila 70/
5 ila 50

LEHS20

6

9 ila 22

7 ila 17
5 ila 80/
5 ila 50

LEHS32

8

36 ila 90

—
5 ila 100/
5 ila 50

Kılavuz vida + Kamalı kam

—

±0.02

LEHS40

5 ila 120/
5 ila 50

12

52 ila 130

—

±0.05

150/30

0,5 ya da daha az

185

150

410

345

975

—

1265

—

Model

4

2 ila 6

6 ila 14 16 ila 40

11 ila 28

5 - 80/5 - 50 5 ila 100/5 ila 50 5 ila 120/5 ila 50

6

3 ila 8

10 14 22

52 ila 130

—

30

84 ila 210

—

Strok/her iki taraf [mm]

Açma ve kapatma hızı/
İtme hızı [mm/s] Not 2) 3)

Tahrik yöntemi

Parmak kılavuzlu tip

Tekrarlanabilirlik [mm] Not 4)

Temel

Kompakt
Tutma kuvveti 

[N] Not 1) 3)

Standart

Kompakt
Ağırlık [g]

Ağırlık [g]

Maksimum çalışma frekansı [tekrar/dk]

Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Maksimum çalışma frekansı [tekrar/dk]

Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Parmak boşluğu/
her iki taraf [mm] Not 6)

Darbe dayanımı/
Titreşim dayanımı [m/s2] Not 7)

Açma ve kapatma hızı/
İtme hızı [mm/s] Not 2) 3)

Tahrik yöntemi

Parmak kılavuzlu tip

Tekrarlanabilirlik [mm] Not 4)

Parmak boşluğu/
her iki taraf [mm] Not 6)

Darbe dayanımı/
Titreşim dayanımı [m/s2] Not 7)

Kılavuz vida + Kayar kam

Lineer yatak (çevrim yok)

±0.02

Kılavuz vida + Kayar kam

Lineer yatak (çevrim yok)

±0.02

±0.05

60

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma ve donma olmaz)

60

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma ve donma olmaz)

60

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma ve donma olmaz)

60

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma ve donma olmaz)

150/30

0,5 ya da daha az 1,0 ya da daha az

Not 1) Kavrama kuvveti taşınacak nesnenin ağırlığının 10 ila 20 katı olmalıdır. İş parçası bırakılırken pozisyonlama kuvveti %150 olmalıdır. Gerekli kavrama kuvveti hassasiyeti: 
LEHS10 / LEHF10 / LEHZ10/16 için ±30% (F.S.) LEHZJ10/16 için ±30% (F.S.)

 LEHS20 / LEHF20 / LEHZ20/25 için ±25% (F.S.); LEHZJ20/25 için ±25% (F.S.)
 LEHS40 / LEHF32/40 / LEHZ32/40 için ±20% (F.S.);
Not 2) İtme (kavrama) sırasında itme hızı ilgili aralık dahilinde olmalıdır. Aksi takdirde arıza oluşabilir.
Not 3) Hız / itme kuvveti kablo uzunluğuna, yüke, montaj koşullarına vs'ye bağlı olarak değişebilir.
 Kablo uzunluğu 5 m'yi aştığı takdirde hız/itme kuvveti her 5 m için maksimum %10 oranında düşer. (Kablo uzunluğu 15 m ise: maksimum %20 düşüş oluşur)
Not 4) Tekrarlanabilirlik, kavrama işlemi aynı iş parçası için aynı sırayla tekrarlı olarak gerçekleştirilirken kavrama pozisyonunun (iş parçası pozisyonu) değişimi anlamına gelir.
Not 5) Tekrarlı uzunluk tespit hassasiyeti, iş parçası tekrarlı olarak aynı pozisyonda tutulduğunda oluşan bozulma (kontrol ünitesi ekranındaki değerde) anlamına gelir.
Not 6) İtme (kavrama) işlemi sırasında boşluğun herhangi bir etkisi olmaz. Açma sırasında stroku boşluk miktarına göre uzatın.
Not 7) Darbe dayanımı: Tutucu bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır.                           

(Test, tutucu başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de dik yönde uygulanmıştır.                      
(Test, tutucu başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Tekrarlı uzunluk tespit 
hassasiyeti [mm] Not 5)

Strok/Her iki 
taraf [mm]

Tekrarlı uzunluk tespit 
hassasiyeti [mm] Not 5)

Parmak Seçenekleri

Tip

Seriler

Özellik(ler)

Uyumlu motor

LECP6

24 VDC

Değer girişi, Standart kontrol ünitesi

64 pozisyon

LECP1

Step motor
(Servo/24 VDC)

14 pozisyon

Sayfa 906 Sayfa 902

Kademe verisi giriş tipi Programsız tip

Maksimum kademe verisi sayısı

Güç kaynağı voltajı

Referans sayfası

–: Temel A: Yandan dişli montaj C: Düz parmaklar

Uyumlu Kontrol Üniteleri

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

LEHZ10K2-4-R16P1

LEHZ16K2-6-R16P1

LEHZ20K2-10-R16P1

LEHZ25K2-14-R16P1

LEHZ32K2-22-R16P1

LEHZ40K2-30-R16P1

İlgili Ürünler

LEC Serisi - Kontrol ünitesi - sayfa 1018
LECP1 Serisi - Kontrol ünitesi - sayfa 1014
LEJ Serisi - Elektrikli İş elemanları (yüksek rijitlikte kayıcı tip) - sayfa 914
LEF Serisi - Elektrikli İş elemanları (kayıcı tip) - sayfa 927
LES Serisi - Elektrikli Kızak Tablaları - sayfa 969
LEY Serisi - Elektrikli İş elemanları (milli tip) - sayfa 943
LER Serisi - Elektrikli Döner İş elemanları - sayfa 993

LEHZJ10K2-4-R36P1

LEHZJ16K2-6-R36P1

LEHZJ20K2-10-R36P1

LEHZJ25K2-14-R36P1

LEHZJ10LK2-4-R36P1

LEHZJ16LK2-6-R36P1

LEHS10K3-4-R36P1

LEHS20K3-6-R36P1

LEHS32K3-8-R36P1

LEHS40K3-12-R36P1

LEHS10LK3-4-R36P1

LEHS20LK3-6-R36P1

LEHF10K2-16-R16P1

LEHF20K2-24-R16P1

LEHF32K2-32-R16P1

LEHF40K2-40-R16P1

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

(Açma/kapatma yönünde 
dişli)

B: Açılma/kapanma 
yönünde açık-delik

Ayar işlemi bilgisayar veya ayar kutusu 
kullanılmaksızın gerçekleştirilebilir



Elektrikli Tutucular – LEH Serisi 1001

E
le

kt
ri

kl
i 

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Özellikler

6 ila 14 16 ila 40

11 ila 28

5 - 80/5 - 50 5 ila 100/5 ila 50

4

3 ila 6

6

4 ila 8

10 14

165

135

220

190

430

365

585

520

1120

—

1760

—

LEHZ10 LEHZ16 LEHZ20 LEHZ25 LEHZJ10 LEHZJ16 LEHZJ20 LEHZJ25LEHZ32 LEHZ40

±0.05

150/30

0,5 ya da daha az

170

140

230

200

440

375

610

545

Model

16

32

5 ila 80/5 ila 20

24

48

32

64

5 ila 100/5 ila 30

Hatve + Kayış bükülmesi

Lineer yatak (çevrim yok)

±0.05

±0.05

1,0 ya da daha az

150/30

40

80

3 ila 7 11 ila 28 48 ila 120 72 ila 180

LEHF10 LEHF20 LEHF32 LEHF40

Kavrama kuvveti
[N] Not 1) 3)

340

370

610

750

1625

1970

1980

2500

Standart

Uzun strok

Standart

Uzun strok

Standart

Uzun strok

LEHS10

LEHZ Serisi LEHZJ Serisi

LEHF Serisi LEHS Serisi

4

2,2 ila 5,5

1,4 ila 3,5
5 ila 70/
5 ila 50

LEHS20

6

9 ila 22

7 ila 17
5 ila 80/
5 ila 50

LEHS32

8

36 ila 90

—
5 ila 100/
5 ila 50

Kılavuz vida + Kamalı kam

—

±0.02

LEHS40

5 ila 120/
5 ila 50

12

52 ila 130

—

±0.05

150/30

0,5 ya da daha az

185

150

410

345

975

—

1265

—

Model

4

2 ila 6

6 ila 14 16 ila 40

11 ila 28

5 - 80/5 - 50 5 ila 100/5 ila 50 5 ila 120/5 ila 50

6

3 ila 8

10 14 22

52 ila 130

—

30

84 ila 210

—

Strok/her iki taraf [mm]

Açma ve kapatma hızı/
İtme hızı [mm/s] Not 2) 3)

Tahrik yöntemi

Parmak kılavuzlu tip

Tekrarlanabilirlik [mm] Not 4)

Temel

Kompakt
Tutma kuvveti 

[N] Not 1) 3)

Standart

Kompakt
Ağırlık [g]

Ağırlık [g]

Maksimum çalışma frekansı [tekrar/dk]

Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Maksimum çalışma frekansı [tekrar/dk]

Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

Çalışma nem oran aralığı [%RH]

Parmak boşluğu/
her iki taraf [mm] Not 6)

Darbe dayanımı/
Titreşim dayanımı [m/s2] Not 7)

Açma ve kapatma hızı/
İtme hızı [mm/s] Not 2) 3)

Tahrik yöntemi

Parmak kılavuzlu tip

Tekrarlanabilirlik [mm] Not 4)

Parmak boşluğu/
her iki taraf [mm] Not 6)

Darbe dayanımı/
Titreşim dayanımı [m/s2] Not 7)

Kılavuz vida + Kayar kam

Lineer yatak (çevrim yok)

±0.02

Kılavuz vida + Kayar kam

Lineer yatak (çevrim yok)

±0.02

±0.05

60

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma ve donma olmaz)

60

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma ve donma olmaz)

60

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma ve donma olmaz)

60

5 ila 40

90 veya altı (Yoğuşma ve donma olmaz)

150/30

0,5 ya da daha az 1,0 ya da daha az

Not 1) Kavrama kuvveti taşınacak nesnenin ağırlığının 10 ila 20 katı olmalıdır. İş parçası bırakılırken pozisyonlama kuvveti %150 olmalıdır. Gerekli kavrama kuvveti hassasiyeti: 
LEHS10 / LEHF10 / LEHZ10/16 için ±30% (F.S.) LEHZJ10/16 için ±30% (F.S.)

 LEHS20 / LEHF20 / LEHZ20/25 için ±25% (F.S.); LEHZJ20/25 için ±25% (F.S.)
 LEHS40 / LEHF32/40 / LEHZ32/40 için ±20% (F.S.);
Not 2) İtme (kavrama) sırasında itme hızı ilgili aralık dahilinde olmalıdır. Aksi takdirde arıza oluşabilir.
Not 3) Hız / itme kuvveti kablo uzunluğuna, yüke, montaj koşullarına vs'ye bağlı olarak değişebilir.
 Kablo uzunluğu 5 m'yi aştığı takdirde hız/itme kuvveti her 5 m için maksimum %10 oranında düşer. (Kablo uzunluğu 15 m ise: maksimum %20 düşüş oluşur)
Not 4) Tekrarlanabilirlik, kavrama işlemi aynı iş parçası için aynı sırayla tekrarlı olarak gerçekleştirilirken kavrama pozisyonunun (iş parçası pozisyonu) değişimi anlamına gelir.
Not 5) Tekrarlı uzunluk tespit hassasiyeti, iş parçası tekrarlı olarak aynı pozisyonda tutulduğunda oluşan bozulma (kontrol ünitesi ekranındaki değerde) anlamına gelir.
Not 6) İtme (kavrama) işlemi sırasında boşluğun herhangi bir etkisi olmaz. Açma sırasında stroku boşluk miktarına göre uzatın.
Not 7) Darbe dayanımı: Tutucu bir düşüş test cihazı ile hem eksenel yönde hem de hatveye dik yönde teste tabi tutulduğunda herhangi bir arıza oluşmamıştır.                           

(Test, tutucu başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)
Titreşim dayanımı: 45 - 2000 Hz aralığında uygulanan bir testte herhangi bir arıza oluşmamıştır. Test hem eksenel yönde hem de dik yönde uygulanmıştır.                      
(Test, tutucu başlangıç durumundayken gerçekleştirilmiştir.)

Tekrarlı uzunluk tespit 
hassasiyeti [mm] Not 5)

Strok/Her iki 
taraf [mm]

Tekrarlı uzunluk tespit 
hassasiyeti [mm] Not 5)

Parmak Seçenekleri

Tip

Seriler

Özellik(ler)

Uyumlu motor

LECP6

24 VDC

Değer girişi, Standart kontrol ünitesi

64 pozisyon

LECP1

Step motor
(Servo/24 VDC)

14 pozisyon

Sayfa 906 Sayfa 902

Kademe verisi giriş tipi Programsız tip

Maksimum kademe verisi sayısı

Güç kaynağı voltajı

Referans sayfası

–: Temel A: Yandan dişli montaj C: Düz parmaklar

Uyumlu Kontrol Üniteleri

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

LEHZ10K2-4-R16P1

LEHZ16K2-6-R16P1

LEHZ20K2-10-R16P1

LEHZ25K2-14-R16P1

LEHZ32K2-22-R16P1

LEHZ40K2-30-R16P1

İlgili Ürünler

LEC Serisi - Kontrol ünitesi - sayfa 1018
LECP1 Serisi - Kontrol ünitesi - sayfa 1014
LEJ Serisi - Elektrikli İş elemanları (yüksek rijitlikte kayıcı tip) - sayfa 914
LEF Serisi - Elektrikli İş elemanları (kayıcı tip) - sayfa 927
LES Serisi - Elektrikli Kızak Tablaları - sayfa 969
LEY Serisi - Elektrikli İş elemanları (milli tip) - sayfa 943
LER Serisi - Elektrikli Döner İş elemanları - sayfa 993

LEHZJ10K2-4-R36P1

LEHZJ16K2-6-R36P1

LEHZJ20K2-10-R36P1

LEHZJ25K2-14-R36P1

LEHZJ10LK2-4-R36P1

LEHZJ16LK2-6-R36P1

LEHS10K3-4-R36P1

LEHS20K3-6-R36P1

LEHS32K3-8-R36P1

LEHS40K3-12-R36P1

LEHS10LK3-4-R36P1

LEHS20LK3-6-R36P1

LEHF10K2-16-R16P1

LEHF20K2-24-R16P1

LEHF32K2-32-R16P1

LEHF40K2-40-R16P1

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

(Açma/kapatma yönünde 
dişli)

B: Açılma/kapanma 
yönünde açık-delik

Ayar işlemi bilgisayar veya ayar kutusu 
kullanılmaksızın gerçekleştirilebilir
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E
lektrikli 

Tu
tu

cu
lar

Ölçüler

50

20

9.
5

22
.5

19
.528

.5

67
.8

( L
1)

L

4

30

65

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

Montajlama 
referans 
düzlemi 

2 x M5 x 0.8 x 8
2 x ø4.2 açık delik

ø3H9 (         )
derinliği 3

+0.025
+0

3H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

25

8 –0.1

Kapatıldığında: 16
Açıldığında: 26 +0.3

–0.4

+0.3
–0.4

LEHZ20(L)K2-10

Model L
129.6
115.6

(L1)
(61.8)
(47.8)

LEHZ20K2-10�
LEHZ20LK2-10�

ø3H9 (         )
derinliği 3

+0.025

3H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

25

5
9

13
.5 22

.5

4

18 4 x M4 x 0.7

2 x M5 x 0.8 x 8

10 –0.05

6
12

15
.5 25

.55

20
4 x M5 x 0.8

2 x M6 x 1.0 x 10

12 –0.05

ø4H9 (        )
derinliği 3

+0.030
0

4H
9 

( 
   

   
 )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

30
0

63

5

2528
.1

11

22
.5

(L
1)

L

38

78

32
.5 65

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

Montajlama 
referans 
düzlemi

2 x M6 x 1.0 x 10
2 x ø5,2 açık delik

10 –0.1

ø4H9 (        )
depth 3

+0.030
0

4H
9 

( 
   

   
 )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

30
0

Kapatıldığında: 19
Açıldığında: 33 +0.3

–0.5

+0.3
–0.5

LEHZ25(L)K2-14

Model L
139.8
125.8

(L1)
(61.8)
(47.8)

LEHZ25K2-14�
LEHZ25LK2-14�

Ölçüler

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

6

12

17

1213
.2

29

44
.1

(L
1)

L

19

3.5 65
Kapatıldığında: 11
Açıldığında: 15

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

Montaj referans düzlemi

2 x M4 x 0.7 x 6
2 x ø3.3 açık delik

ø2.5H9 (         )

derinliği 2,5

+0.025
+0

4 –0.1
+0.2
–0.5

+0.2
–0.5

2.
5H

9 
(  

   
   

 )

de
rin

liğ
i 2

,5

+0
.0

25

3
5.

7

8 13

3.5

12
4 x M2.5 x 0.45

2 x M3 x 0.5 x 6

ø2.5H9 (        )

derinliği 2.5

+0.025
0

5 –0.05

2.
5H

9 
( 

   
   

 )

de
rin

liğ
i 2

.5

+0
.0

25
0

LEHZ10(L)K2-4
Model L

103.8
 87.2

(L1)
(59.7)
(43.1)

LEHZ10K2-4�
LEHZ10LK2-4�

Ölçüler

7

10

16

3.5

4

14

2 x M4 x 0.7 x 6

4 x M3 x 0,5

8 –0.05

ø2.5H9 (        )

derinliği 2.5

+0.025
0

2.
5H

9 
( 

   
   

 )

de
rin

liğ
i 2

.5

+0
.0

25
0

7.
5

14
.520

.5

38

3.5

1517
.3

53
.1

(L
1)

L

24

65

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

Montaj referans düzlemi 

2 x M4 x 0.7 x 6
2 x ø3.3 açık delik

5 –0.1

ø2.5H9 (        )

derinliği 2.5

+0.025
0

2.
5H

9 
(  

   
   

)

de
pt

h 
2.

5+0
.0

25
0

Kapatıldığında: 14.6

Açıldığında: 20.6 +0.3
–0.4

+0.3
–0.4

LEHZ16(L)K2-6
Model L

112.8
 96.2

(L1)
(59.7)
(43.1)

LEHZ16K2-6�
LEHZ16LK2-6�

Ölçüler

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu



Elektrikli Tutucular – LEH Serisi 1003

E
le

kt
ri

kl
i 

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

50

20

9.
5

22
.5

19
.528

.5

67
.8

( L
1)

L

4

30

65

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

Montajlama 
referans 
düzlemi 

2 x M5 x 0.8 x 8
2 x ø4.2 açık delik

ø3H9 (         )
derinliği 3

+0.025
+0

3H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

25

8 –0.1

Kapatıldığında: 16
Açıldığında: 26 +0.3

–0.4

+0.3
–0.4

LEHZ20(L)K2-10

Model L
129.6
115.6

(L1)
(61.8)
(47.8)

LEHZ20K2-10�
LEHZ20LK2-10�

ø3H9 (         )
derinliği 3

+0.025

3H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

25

5
9

13
.5 22

.5

4

18 4 x M4 x 0.7

2 x M5 x 0.8 x 8

10 –0.05

6
12

15
.5 25

.55

20
4 x M5 x 0.8

2 x M6 x 1.0 x 10

12 –0.05

ø4H9 (        )
derinliği 3

+0.030
0

4H
9 

( 
   

   
 )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

30
0

63

5

2528
.1

11

22
.5

(L
1)

L

38

78

32
.5 65

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

Montajlama 
referans 
düzlemi

2 x M6 x 1.0 x 10
2 x ø5,2 açık delik

10 –0.1

ø4H9 (        )
depth 3

+0.030
0

4H
9 

( 
   

   
 )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

30
0

Kapatıldığında: 19
Açıldığında: 33 +0.3

–0.5

+0.3
–0.5

LEHZ25(L)K2-14

Model L
139.8
125.8

(L1)
(61.8)
(47.8)

LEHZ25K2-14�
LEHZ25LK2-14�

Ölçüler

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

6

12

17

1213
.2

29

44
.1

(L
1)

L

19

3.5 65

Kapatıldığında: 11
Açıldığında: 15

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

Montaj referans düzlemi

2 x M4 x 0.7 x 6
2 x ø3.3 açık delik

ø2.5H9 (         )

derinliği 2,5

+0.025
+0

4 –0.1
+0.2
–0.5

+0.2
–0.5

2.
5H

9 
(  

   
   

 )

de
rin

liğ
i 2

,5

+0
.0

25

3
5.

7

8 13

3.5

12
4 x M2.5 x 0.45

2 x M3 x 0.5 x 6

ø2.5H9 (        )

derinliği 2.5

+0.025
0

5 –0.05

2.
5H

9 
( 

   
   

 )

de
rin

liğ
i 2

.5

+0
.0

25
0

LEHZ10(L)K2-4
Model L

103.8
 87.2

(L1)
(59.7)
(43.1)

LEHZ10K2-4�
LEHZ10LK2-4�

Ölçüler

7

10

16

3.5

4

14

2 x M4 x 0.7 x 6

4 x M3 x 0,5

8 –0.05

ø2.5H9 (        )

derinliği 2.5

+0.025
0

2.
5H

9 
( 

   
   

 )

de
rin

liğ
i 2

.5

+0
.0

25
0

7.
5

14
.520

.5

38

3.5

1517
.3

53
.1

(L
1)

L

24

65

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

Montaj referans düzlemi 

2 x M4 x 0.7 x 6
2 x ø3.3 açık delik

5 –0.1

ø2.5H9 (        )

derinliği 2.5

+0.025
0

2.
5H

9 
(  

   
   

)

de
pt

h 
2.

5+0
.0

25
0

Kapatıldığında: 14.6

Açıldığında: 20.6 +0.3
–0.4

+0.3
–0.4

LEHZ16(L)K2-6
Model L

112.8
 96.2

(L1)
(59.7)
(43.1)

LEHZ16K2-6�
LEHZ16LK2-6�

Ölçüler

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu



LEH Serisi – Elektrikli Tutucular1004

E
lektrikli 

Tu
tu

cu
lar

Parmak Seçenekleri

4 x MM dişli delik uzunluğu L

AB

WJK
D G

F
C

4 x øH boyunca

B
A

4 x MM boyunca

C CA
B

Model A B C MM
LEHZ10(L)K2-4A�
LEHZ16(L)K2-6A�
LEHZ20(L)K2-10A�
LEHZ25(L)K2-14A�
LEHZ32K2-22A�
LEHZ40K2-30A�

3
4
5
6
7
9

 5.7
 7
 9
12
14
17

2
2.5
4
5
6
7

M2.5 x 0,45
M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1

M8 x 1,25

Model J K MM

 4.45

5.8

 7.45

8.9

14.8 
17.7 

+0.025
+02H9

2.5H9

3H9

4H9

5H9
6H9

M2.5 x 0,45

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1
M8 x 1,25

+0.025
+0

+0.025
+0

+0.030
+0

+0.030
+0
+0.030
+0

A B C

2.45

3.05

3.95

4.9

7.3
8.7

 6

 8

10

12

20
24

 5.2

 8.3

10.5

13.1

18
22

D

10.9

14.1

17.9

21.8

34.6
41.4

F

2

2.5

3

4

5
6

 5.4

 7.4

11.6

16

25
33

1.4

1.4

1.6

2

3
3

G
Açıldığında Kapatıldığında

L

5

6

8

10

12
16

W

–0
–0.055

8

10

12

15
18

–0
–0.05

–0
–0.05

Ağırlık
[g]

–0
–0.05

–0
–0.05
–0
–0.05

LEHZ10K2-4C�
LEHZ10LK2-4C�
LEHZ16K2-6C�
LEHZ16LK2-6C�
LEHZ20K2-10C�
LEHZ20LK2-10C�
LEHZ25K2-14C�
LEHZ25LK2-14C�
LEHZ32K2-22C�
LEHZ40K2-30C�

165
135
220
190
430
365
575
510

1145
1820

Düz Parmaklar (C)

Yandan Dişli Montaj (A) Açılma/Kapanma Yönünde Açık-Delik (B)

Model A B H
LEHZ10(L)K2-4B�
LEHZ16(L)K2-6B�
LEHZ20(L)K2-10B�
LEHZ25(L)K2-14B�
LEHZ32K2-22B�
LEHZ40K2-30B�

3
4
5
6
7
9

 5.7
 7
 9
12
14
17

2.9
3.4
4.5
5.5
6.6
9

Birim: mm Birim: mm

Birim: mm

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

∗ Eklenti montaj 
dişi

∗ Eklenti montaj deliği

∗ Eklenti montaj deliği

Ölçüler

7
14

17

29

5

28

4 x M6 x 1,0

2 x M6 x 1.0 x 10

15 –0.05

ø4H9 (         )
derinliği 3

+0.030

4H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

30

97

12
34

98
(6

3.
4)

16
1.

4

24

36 5

48
65

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

Montajlama 
referans 
düzlemi

2 x M6 x 1.0 x 10
2 x ø5.2 açık delik12 –0.1

ø4H9 (         )
derinliği 3

+0.030
+0

4H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

30

29

Kapatıldığında: 26
Açıldığında: 48 –0.5

–0.5

LEHZ32K2-22

119

36

15
41

12
0.

5

19
5.

9

31
.5

47
.5

6

60

(7
5.

4)

65

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

Montajlama 
referans 
düzlemi

2 x M8 x 1.25 x 14
2 x ø6.8 açık delik

14 –0.1

ø5H9 (         )
derinliği 4

+0.030
+0

18

9
17

22
.5

37
.5

6

28
4 x M8 x 1.25

2 x M8 x 1.25 x 14

–0.05

ø5H9 (         )
derinliği 4

+0.030

5H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 4

+0
.0

30

5H
9 

( 
   

   
 )

de
rin

liğ
i 4

+0
.0

30

Kapatıldığında: 30
Açıldığında: 60 –0.5

–0.5

Ölçüler

LEHZ40K2-30

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu



Elektrikli Tutucular – LEH Serisi 1005

E
le

kt
ri

kl
i 

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Parmak Seçenekleri

4 x MM dişli delik uzunluğu L

AB

WJK
D G

F
C

4 x øH boyunca

B
A

4 x MM boyunca

C CA
B

Model A B C MM
LEHZ10(L)K2-4A�
LEHZ16(L)K2-6A�
LEHZ20(L)K2-10A�
LEHZ25(L)K2-14A�
LEHZ32K2-22A�
LEHZ40K2-30A�

3
4
5
6
7
9

 5.7
 7
 9
12
14
17

2
2.5
4
5
6
7

M2.5 x 0,45
M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1

M8 x 1,25

Model J K MM

 4.45

5.8

 7.45

8.9

14.8 
17.7 

+0.025
+02H9

2.5H9

3H9

4H9

5H9
6H9

M2.5 x 0,45

M3 x 0.5

M4 x 0.7

M5 x 0.8

M6 x 1
M8 x 1,25

+0.025
+0

+0.025
+0

+0.030
+0

+0.030
+0
+0.030
+0

A B C

2.45

3.05

3.95

4.9

7.3
8.7

 6

 8

10

12

20
24

 5.2

 8.3

10.5

13.1

18
22

D

10.9

14.1

17.9

21.8

34.6
41.4

F

2

2.5

3

4

5
6

 5.4

 7.4

11.6

16

25
33

1.4

1.4

1.6

2

3
3

G
Açıldığında Kapatıldığında

L

5

6

8

10

12
16

W

–0
–0.055

8

10

12

15
18

–0
–0.05

–0
–0.05

Ağırlık
[g]

–0
–0.05

–0
–0.05
–0
–0.05

LEHZ10K2-4C�
LEHZ10LK2-4C�
LEHZ16K2-6C�
LEHZ16LK2-6C�
LEHZ20K2-10C�
LEHZ20LK2-10C�
LEHZ25K2-14C�
LEHZ25LK2-14C�
LEHZ32K2-22C�
LEHZ40K2-30C�

165
135
220
190
430
365
575
510
1145
1820

Düz Parmaklar (C)

Yandan Dişli Montaj (A) Açılma/Kapanma Yönünde Açık-Delik (B)

Model A B H
LEHZ10(L)K2-4B�
LEHZ16(L)K2-6B�
LEHZ20(L)K2-10B�
LEHZ25(L)K2-14B�
LEHZ32K2-22B�
LEHZ40K2-30B�

3
4
5
6
7
9

 5.7
 7
 9
12
14
17

2.9
3.4
4.5
5.5
6.6
9

Birim: mm Birim: mm

Birim: mm

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

–0
–0.2

∗ Eklenti montaj 
dişi

∗ Eklenti montaj deliği

∗ Eklenti montaj deliği

Ölçüler

7
14

17

29

5

28

4 x M6 x 1,0

2 x M6 x 1.0 x 10

15 –0.05

ø4H9 (         )
derinliği 3

+0.030

4H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

30

97

12
34

98
(6

3.
4)

16
1.

4

24

36 5

48

65

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

Montajlama 
referans 
düzlemi

2 x M6 x 1.0 x 10
2 x ø5.2 açık delik12 –0.1

ø4H9 (         )
derinliği 3

+0.030
+0

4H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

30

29

Kapatıldığında: 26
Açıldığında: 48 –0.5

–0.5

LEHZ32K2-22

119

36

15
41

12
0.

5

19
5.

9

31
.5

47
.5

6

60

(7
5.

4)

65

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

Montajlama 
referans 
düzlemi

2 x M8 x 1.25 x 14
2 x ø6.8 açık delik

14 –0.1

ø5H9 (         )
derinliği 4

+0.030
+0

18

9
17

22
.5

37
.5

6

28
4 x M8 x 1.25

2 x M8 x 1.25 x 14

–0.05

ø5H9 (         )
derinliği 4

+0.030

5H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 4

+0
.0

30

5H
9 

( 
   

   
 )

de
rin

liğ
i 4

+0
.0

30

Kapatıldığında: 30
Açıldığında: 60 –0.5

–0.5

Ölçüler

LEHZ40K2-30

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu
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E
lektrikli 

Tu
tu

cu
lar

Ölçüler

Motor kablosu girişi: Önden giriş

Montaj referans düzlemi

33
.7

52

20

20

2 
x 

ø
5

64
29

.6

17
.1

26

Enkoder toz kapağı

Montaj referans düzlemi

Motor kablosu girişi: Önden giriş

Enkoder toz kapağı

42

20

20

2 
x 

ø
5

28
.5

51

24
14

.5

21

4

18

(34.6)

5
9

1

9.
1

18
.1

29

4 x M4 x 0.7

2 x M5 x 0.8 x 8

10  0
–0.05

3H
9 

(  
   

   
 )d

er
in

liğ
i 3

+0
.0

25

ø3H9 (         )derinliği 3+0.025
+0

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

4

65

30
(58)

19
.8

70
.9

(L
1)

L

(1
9.

7)
15

.1

39
.5

24
.1

29.6

2 x M5 x 0.8 x 8
2 x ø4.2 boyunca

8  0
–0.1

ø3H9 (         )derinliği 3+0.025
+0

3H
9 

(  
   

   
 )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

25

Kapatıldığında: 16
Açıldığında: 26 +0.3

–0.4

+0.3
–0.4

5

20

6
12

(42)

10
.6

20
.6

1

29

4 x M5 x 0.8

2 x M6 x 1.0 x 10

12  0
–0.05

ø4H9 (         ) derinliği 3+0.030
+0

4H
9 

(  
   

   
 )d

er
in

liğ
i 3

+0
.0

30

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

5

65

(73)

25

81
.9

17
.6

38

L

(2
2.

8)

25
47

.9

(L
1)

29.6

2 x M6 x 1.0 x 10
2 x ø5.2 boyunca

10  0
–0.1

4H
9 

(  
 )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

30

Kapatıldığında: 19
Açıldığında: 33 +0.3

–0.5

0.3
–0.5

ø4H9 (         ) derinliği 3+0.030
+0

LEHZJ20(L)K2-10

Model L
135.7
121.7

(L1)
(64.8)
(50.8)

LEHZJ20K2-10�
LEHZJ20LK2-10�

LEHZJ25(L)K2-14

Model L
146.7
132.7

(L1)
(64.8)
(50.8)

LEHZJ25K2-14�
LEHZJ25LK2-14�

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Montaj 
referans 
düzlemi

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Montaj 
referans 
düzlemi

Ölçüler

Motor kablosu girişi: Önden giriş

Montaj referans düzlemi

Enkoder toz kapağı

23
.7

35

20

20

2 
x 

ø
5

17.5

39

20
.6

12
.1

Motor kablosu girişi: Önden giriş

Montaj referans düzlemi

Enkoder toz kapağı

15

20

2 
x 

ø
5

29.3

20
.5

20

10
.5

3.5

12
(21)

3
5.

7

21

11
.3

6.
3

4 x M2.5 x 0.45

2 x M3 x 0.5 x 6

5  0
–0.05

2.
5H

9 
(  

   
   

  )
de

rin
liğ

i 2
,5

+0
.0

25

ø2.5H9  (         )derinliği 2,5+0.025
+0

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

3.5 65

11
.8

47
.1

(34)
19

10
.3

L
(L

1)

21.6

23
.9

15
.3

(12
.1)

2 x M4 x 0.7 x 6
2 x ø3.3 boyunca

4  0
–0.1

ø2.5H9 (          )derinliği 2,5+0.025
+0

2.
5H

9 
(  

 )
de

rin
liğ

i 2
,5

+0
.0

25

Kapatıldığında: 15
Açıldığında: 11 +0.2

–0.5

+0.2
–0.5

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

3.5 65

14
.9

55
.9

(45)
24

11
.1

L
(L

1)

(1
6.

1)

17
.1

31

21.6

2 x M4 x 0.7 x 6
2 x ø3.3 boyunca

5  0
–0.1

ø2.5H9 (          )derinliği 2,5+0.025
+0

2.
5H

9 
(  

 )
de

rin
liğ

i 2
,5

+0
.0

25

Kapatıldığında: 14.6
Açıldığında: 20.6 +0.3

–0.4

+0.3
–0.4

3.5

4
7

14

(29.6)

1

6.
6

12
.6

21

2 x M4 x 0.7 x 6

4 x M3 x 0,5

8  0
–0.05

ø2.5H9 (          )derinliği 2,5+0.025
+0

2.
5H

9 
(  

   
   

  )
de

rin
liğ

i 2
,5

+0
.0

25

LEHZJ10(L)K2-4

Model L
109.8
 93.2

(L1)

(62.7)
(46.1)

LEHZJ10K2-4�
LEHZJ10LK2-4�

LEHZJ16(L)K2-6

Model L
118.6
102 

(L1)

(62.7)
(46.1)

LEHZJ16K2-6�
LEHZJ16LK2-6�

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Montaj 
referans 
düzlemi

Montaj 
referans 
düzlemi
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E
le

kt
ri

kl
i 

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

Motor kablosu girişi: Önden giriş

Montaj referans düzlemi

33
.7

52

20

20

2 
x 

ø
5

64

29
.6

17
.1

26

Enkoder toz kapağı

Montaj referans düzlemi

Motor kablosu girişi: Önden giriş

Enkoder toz kapağı

42
20

20

2 
x 

ø
5

28
.5

51

24
14

.5

21

4

18

(34.6)

5
9

1

9.
1

18
.1

29

4 x M4 x 0.7

2 x M5 x 0.8 x 8

10  0
–0.05

3H
9 

(  
   

   
 )d

er
in

liğ
i 3

+0
.0

25

ø3H9 (         )derinliği 3+0.025
+0

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

4

65

30
(58)

19
.8

70
.9

(L
1)

L

(1
9.

7)
15

.1

39
.5

24
.1

29.6

2 x M5 x 0.8 x 8
2 x ø4.2 boyunca

8  0
–0.1

ø3H9 (         )derinliği 3+0.025
+0

3H
9 

(  
   

   
 )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

25
Kapatıldığında: 16
Açıldığında: 26 +0.3

–0.4

+0.3
–0.4

5

20

6
12

(42)

10
.6

20
.6

1

29

4 x M5 x 0.8

2 x M6 x 1.0 x 10

12  0
–0.05

ø4H9 (         ) derinliği 3+0.030
+0

4H
9 

(  
   

   
 )d

er
in

liğ
i 3

+0
.0

30

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

5

65

(73)

25

81
.9

17
.6

38

L

(2
2.

8)

25
47

.9

(L
1)

29.6

2 x M6 x 1.0 x 10
2 x ø5.2 boyunca

10  0
–0.1

4H
9 

(  
 )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

30

Kapatıldığında: 19
Açıldığında: 33 +0.3

–0.5

0.3
–0.5

ø4H9 (         ) derinliği 3+0.030
+0

LEHZJ20(L)K2-10

Model L
135.7
121.7

(L1)
(64.8)
(50.8)

LEHZJ20K2-10�
LEHZJ20LK2-10�

LEHZJ25(L)K2-14

Model L
146.7
132.7

(L1)
(64.8)
(50.8)

LEHZJ25K2-14�
LEHZJ25LK2-14�

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Montaj 
referans 
düzlemi

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Montaj 
referans 
düzlemi

Ölçüler

Motor kablosu girişi: Önden giriş

Montaj referans düzlemi

Enkoder toz kapağı

23
.7

35

20

20

2 
x 

ø
5

17.5

39

20
.6

12
.1

Motor kablosu girişi: Önden giriş

Montaj referans düzlemi

Enkoder toz kapağı

15

20

2 
x 

ø
5

29.3

20
.5

20

10
.5

3.5

12
(21)

3
5.

7

21

11
.3

6.
3

4 x M2.5 x 0.45

2 x M3 x 0.5 x 6

5  0
–0.05

2.
5H

9 
(  

   
   

  )
de

rin
liğ

i 2
,5

+0
.0

25

ø2.5H9  (         )derinliği 2,5+0.025
+0

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

3.5 65

11
.8

47
.1

(34)
19

10
.3

L
(L

1)

21.6

23
.9

15
.3

(12
.1)

2 x M4 x 0.7 x 6
2 x ø3.3 boyunca

4  0
–0.1

ø2.5H9 (          )derinliği 2,5+0.025
+0

2.
5H

9 
(  

 )
de

rin
liğ

i 2
,5

+0
.0

25

Kapatıldığında: 15
Açıldığında: 11 +0.2

–0.5

+0.2
–0.5

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

3.5 65

14
.9

55
.9

(45)
24

11
.1

L
(L

1)

(1
6.

1)

17
.1

31

21.6

2 x M4 x 0.7 x 6
2 x ø3.3 boyunca

5  0
–0.1

ø2.5H9 (          )derinliği 2,5+0.025
+0

2.
5H

9 
(  

 )
de

rin
liğ

i 2
,5

+0
.0

25

Kapatıldığında: 14.6
Açıldığında: 20.6 +0.3

–0.4

+0.3
–0.4

3.5

4
7

14

(29.6)

1

6.
6

12
.6

21

2 x M4 x 0.7 x 6

4 x M3 x 0,5

8  0
–0.05

ø2.5H9 (          )derinliği 2,5+0.025
+0

2.
5H

9 
(  

   
   

  )
de

rin
liğ

i 2
,5

+0
.0

25

LEHZJ10(L)K2-4

Model L
109.8
 93.2

(L1)

(62.7)
(46.1)

LEHZJ10K2-4�
LEHZJ10LK2-4�

LEHZJ16(L)K2-6

Model L
118.6
102 

(L1)

(62.7)
(46.1)

LEHZJ16K2-6�
LEHZJ16LK2-6�

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Montaj 
referans 
düzlemi

Montaj 
referans 
düzlemi
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E
lektrikli 

Tu
tu

cu
lar

Ölçüler

LEHF20K2-24/Temel

LEHF20K2-48/Uzun Strok

Ölçüler

305

50

65

2 
x 

ø
5

 ≈ 270
(Motor kablosu girişi: Temel)

45.7(35.8)

81.5

 ≈ 230
(Motor kablosu girişi:

Soldan giriş)

(4
6)

22

20

37

2 x M6 x 1 x 12
2 x ø5.2 açık delik

1 21 11211

4.5 124.512

1520

8 x M3 x 0.5 x 4

10
 0

.0
5

2 x ø2.5H9 (         )
derinliği 2,5

+0.025
+0

Kapatıldığında: 0
Açıldığında: 24 ±1

+0.1

4H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

30
+0

ø4H9 (         )
derinliği 3

+0.030
+0

30

(4
6)

5

50

62.2(53.8)

1162 2

65

 ≈ 240
(Motor kablosu girişi: Temel)

 ≈ 230
(Motor kablosu girişi:

Soldan giriş)

2 
x 

ø
5

20

37

2 x M6 x 1 x 12
2 x ø5,2 açık delik

4H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

30
+0

ø4H9 (         )
derinliği 3

+0.030
+0

1271

1818

15

4.54.5

20

8 x M3 x 0.5 x 4

1271

10
 0

.0
5

2 x ø2.5H9 (         )
derinliği 2,5

+0.025
+0

Kapatıldığında: 0
Açıldığında: 48 ±1

+0.1

Ölçüler

25

4

40

65

 ≈ 290
(Motor kablosu girişi: Temel)

36.4(38.2)

74.6 1.71.7

2 
x 

ø
5

 ≈ 230
(Motor kablosu girişi:

Soldan giriş)

(3
7)

20

30
.5

2 x M5 x 0.8 x 10
2 x ø4.2 açık delik

Kapatıldığında: 0
Açıldığında: 16 ±1

+0.1

3H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

25
+0

ø3H9 (        )
derinliği 3

+0.025
+0

14 0.8

7

11

7

11

12

140.8

20

4 x M2.5 x 0.45 x 3

0.8 0.8

8.
5 

0.
05

2 x ø2H9 (         )
derinliği 2

+0.025
+0

LEHF10K2-16/Temel

25

4

40

65

 ≈ 280
(Motor kablosu girişi: Temel)

2 
x 

ø
5

45.9(37.5)

83.4

(3
7)

1.71.7

 ≈ 230
(Motor kablosu girişi:

Soldan giriş)

20

30
.5

2 x M5 x 0.8 x 10
2 x ø4.2 açık delik

ø3H9 (         )
derinliği 3

+0.025
+03H

9 
( 

   
   

  )
de

rin
liğ

i 3

+0
.0

25
+0

0.8180.8

8558

1220

8 x M2.5 x 0.45 x 3

0.8180.8

8.
5 

0.
05

2 x ø2H9 (         )
derinliği 2

+0.025
+0

Kapatıldığında: 0
Açıldığında: 32 ±1

+0.1

LEHF10K2-32/Uzun Strok

Ölçüler
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E
le

kt
ri

kl
i 

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

LEHF20K2-24/Temel

LEHF20K2-48/Uzun Strok

Ölçüler

305

50

65

2 
x 

ø
5

 ≈ 270
(Motor kablosu girişi: Temel)

45.7(35.8)

81.5

 ≈ 230
(Motor kablosu girişi:

Soldan giriş)

(4
6)

22

20

37

2 x M6 x 1 x 12
2 x ø5.2 açık delik

1 21 11211

4.5 124.512

1520

8 x M3 x 0.5 x 4

10
 0

.0
5

2 x ø2.5H9 (         )
derinliği 2,5

+0.025
+0

Kapatıldığında: 0
Açıldığında: 24 ±1

+0.1

4H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

30
+0

ø4H9 (         )
derinliği 3

+0.030
+0

30

(4
6)

5

50

62.2(53.8)

1162 2

65

 ≈ 240
(Motor kablosu girişi: Temel)

 ≈ 230
(Motor kablosu girişi:

Soldan giriş)

2 
x 

ø
5

20

37

2 x M6 x 1 x 12
2 x ø5,2 açık delik

4H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

30
+0

ø4H9 (         )
derinliği 3

+0.030
+0

1271

1818

15

4.54.5

20

8 x M3 x 0.5 x 4

1271

10
 0

.0
5

2 x ø2.5H9 (         )
derinliği 2,5

+0.025
+0

Kapatıldığında: 0
Açıldığında: 48 ±1

+0.1

Ölçüler

25

4

40

65

 ≈ 290
(Motor kablosu girişi: Temel)

36.4(38.2)

74.6 1.71.7

2 
x 

ø
5

 ≈ 230
(Motor kablosu girişi:

Soldan giriş)

(3
7)

20

30
.5

2 x M5 x 0.8 x 10
2 x ø4.2 açık delik

Kapatıldığında: 0
Açıldığında: 16 ±1

+0.1

3H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 3

+0
.0

25
+0

ø3H9 (        )
derinliği 3

+0.025
+0

14 0.8

7

11

7

11

12

140.8

20

4 x M2.5 x 0.45 x 3

0.8 0.8

8.
5 

0.
05

2 x ø2H9 (         )
derinliği 2

+0.025
+0

LEHF10K2-16/Temel

25

4

40

65

 ≈ 280
(Motor kablosu girişi: Temel)

2 
x 

ø
5

45.9(37.5)

83.4

(3
7)

1.71.7

 ≈ 230
(Motor kablosu girişi:

Soldan giriş)

20

30
.5

2 x M5 x 0.8 x 10
2 x ø4.2 açık delik

ø3H9 (         )
derinliği 3

+0.025
+03H

9 
( 

   
   

  )
de

rin
liğ

i 3

+0
.0

25
+0

0.8180.8

8558

1220

8 x M2.5 x 0.45 x 3

0.8180.8

8.
5 

0.
05

2 x ø2H9 (         )
derinliği 2

+0.025
+0

Kapatıldığında: 0
Açıldığında: 32 ±1

+0.1

LEHF10K2-32/Uzun Strok

Ölçüler
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E
lektrikli 

Tu
tu

cu
lar

Ölçüler

LEHF40K2-40/Temel

LEHF40K2-80/Uzun Strok

Ölçüler

(60)

129.5

60

85

65

2 
x 

ø
5

 ≈ 240
(Motor kablosu girişi: Temel)  ≈ 210

(Motor kablosu girişi:
Soldan giriş)

2.62.6

6

69.5

20

(6
9)

55

2 x M8 x 1.25 x 16
2 x ø6.4 açık delik

5H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 4

+0
.0

30
+0

ø5H9 (         )
derinliği 4

+0.030
+0

1.2361.2

24

8 20820

20

8 x M4 x 0.7 x 4 1.2361.2

16
 0

.0
5

2 x ø3H9 (         )
derinliği 3

+0.025
+0

Kapatıldığında: 0
Açıldığında: 40 ±1

+0.1

606

(6
9)

99.5

189.5

(90)

 ≈ 180
(Motor kablosu girişi: Temel)  ≈ 210

(Motor kablosu girişi:
Soldan giriş)65

2.62.6

85

2 
x 

ø
5

20

55

2 x M8 x 1.25 x 16
2 x ø6.4 açık delik

ø5H9 (         )
derinliği 4

+0.030
+0

5H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 4

+0
.0

30
+0

8 30

24

1.2461.2

830

20

8 x M4 x 0.7 x 4
1.2461.2

16
 0

.0
5

2 x ø3H9 (         )
derinliği 3

+0.025
+0

açıldığı zaman:     0
kapandığı zaman: 80 ±1

+0.1

Ölçüler

LEHF32K2-32/Temel

LEHF32K2-64/Uzun Strok

Ölçüler

50

75

2 
x 

ø
5

 ≈ 240
(Motor kablosu girişi: Temel)

65

65.5(49.5)

115
(6

9)

 ≈ 220
(Motor kablosu girişi:

Soldan giriş)

20

6

2.62.6
52

2 x M8 x 1.25 x 16
2 x ø6.4 açık delik

1818

20

1.2 29 1.21.2291.2

5.55.5
20

8 x M4 x 0.7 x 4

13
.5

 0
.0

5

2 x ø3H9 (        )
derinliği 3

+0.025
+0

Kapatıldığında: 0
Açıldığında: 32 ±1

+0.1

5H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 4

+0
.0

30
+0

ø5H9 (         )
derinliği 4

+0.030
+0

2626

20

1.2 37 1.21.2371.2

5.55.5

20

8 x M4 x 0.7 x 4

13
.5

 0
.0

52 x ø3H9 (         )
derinliği 3

+0.025
+0

84(72.5)

156.5

50

75

6

2.62.6

 ≈ 220
(Motor kablosu girişi:

Soldan giriş)65

 ≈ 190
(Motor kablosu girişi: Temel)

2 
x 

ø
5

(6
9)

20

52

2 x M8 x 1.25 x 16
2 x ø6.4 açık delik

5H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 4

+0
.0

30
+0

ø5H9 (         )
derinliği 4

+0.030
+0Kapatıldığında: 0

Açıldığında: 64 ±1

+0.1
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E
le

kt
ri

kl
i 

Tu
tu

cu
la

r

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

LEHF40K2-40/Temel

LEHF40K2-80/Uzun Strok

Ölçüler

(60)

129.5

60

85

65

2 
x 

ø
5

 ≈ 240
(Motor kablosu girişi: Temel)  ≈ 210

(Motor kablosu girişi:
Soldan giriş)

2.62.6

6

69.5

20

(6
9)

55

2 x M8 x 1.25 x 16
2 x ø6.4 açık delik

5H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 4

+0
.0

30
+0

ø5H9 (         )
derinliği 4

+0.030
+0

1.2361.2

24

8 20820
20

8 x M4 x 0.7 x 4 1.2361.2

16
 0

.0
5

2 x ø3H9 (         )
derinliği 3

+0.025
+0

Kapatıldığında: 0
Açıldığında: 40 ±1

+0.1

606

(6
9)

99.5

189.5

(90)

 ≈ 180
(Motor kablosu girişi: Temel)  ≈ 210

(Motor kablosu girişi:
Soldan giriş)65

2.62.6

85

2 
x 

ø
5

20

55

2 x M8 x 1.25 x 16
2 x ø6.4 açık delik

ø5H9 (         )
derinliği 4

+0.030
+0

5H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 4

+0
.0

30
+0

8 30

24

1.2461.2

830

20

8 x M4 x 0.7 x 4
1.2461.2

16
 0

.0
5

2 x ø3H9 (         )
derinliği 3

+0.025
+0

açıldığı zaman:     0
kapandığı zaman: 80 ±1

+0.1

Ölçüler

LEHF32K2-32/Temel

LEHF32K2-64/Uzun Strok

Ölçüler

50

75

2 
x 

ø
5

 ≈ 240
(Motor kablosu girişi: Temel)

65

65.5(49.5)

115

(6
9)

 ≈ 220
(Motor kablosu girişi:

Soldan giriş)

20

6

2.62.6

52

2 x M8 x 1.25 x 16
2 x ø6.4 açık delik

1818

20

1.2 29 1.21.2291.2

5.55.5

20

8 x M4 x 0.7 x 4

13
.5

 0
.0

5

2 x ø3H9 (        )
derinliği 3

+0.025
+0

Kapatıldığında: 0
Açıldığında: 32 ±1
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2626

20
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8 x M4 x 0.7 x 4
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52 x ø3H9 (         )
derinliği 3

+0.025
+0

84(72.5)

156.5

50

75

6

2.62.6

 ≈ 220
(Motor kablosu girişi:

Soldan giriş)65

 ≈ 190
(Motor kablosu girişi: Temel)
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2 x ø6.4 açık delik
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.0

30
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ø5H9 (         )
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Açıldığında: 64 ±1

+0.1
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LEHS32K3-8

65

6

30

3

25

3649
.1

(6
3.

4)

11
2.

5

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

2 x M8 x 1.25 x 14
2 x ø6.8 açık delikø5H9 (         )

derinliği 4
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i 4

+0
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30
+0

Açıldığında: 14
Kapatıldığında: 10

21

2
15

93H9 (         )+0.025
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ıld

ığ
ın

da
: 3

1)
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Montaj referans düzlemi

6 x M4 x 0.7 x 8
8h9 (        )–0

–0.036

3

30
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60

13
5.

4

(7
5.

4)

6

30

65

2 x M8 x 1.25 x 14
2 x ø6.8 açık delik

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)
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derinliği 4

+0.030
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Açıldığında: 17
Kapatıldığında: 11

10
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5
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ld
ığ

ın
da
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5)

Montaj referans düzlemi

6 x M5 x 0.8 x 10

10h9 (         )–0
–0.036

Ölçüler

LEHS40K3-12

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Ölçüler

LEHS10(L)K3-4

LEHS20(L)K3-6

Ölçüler

3

16
.522

.529
.5

(L
1)

L

3.5

14

65

2 x M4 x 0.7 x 6
2 x ø3.3 açık delik

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)
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5h9 (         )–0
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Model L
89.1
72.6

(L1)
(59.6)
(43.1)

LEHS10K3-4
LEHS10LK3-4
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Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)
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Açıldığında: 10
Kapatıldığında: 7
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6 x M3 x 0.5 x 6
6h9 (        )–0.030

Model L
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84.8

(L1)
(61.8)
(47.8)

LEHS20K3-6
LEHS20LK3-6

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler
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Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)
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2 x M8 x 1.25 x 14
2 x ø6.8 açık delik

Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)

ø5H9 (        )
derinliği 4

+0.030
+0

5H
9 

( 
   

   
  )

de
rin

liğ
i 4

+0
.0

30
+0

2
17

.5
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Montaj referans düzlemi

6 x M5 x 0.8 x 10
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Ölçüler

LEHS40K3-12

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu

Kavrama noktasının 
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Ölçüler

LEHS10(L)K3-4

LEHS20(L)K3-6

Ölçüler
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Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)
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(59.6)
(43.1)
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Motor kablosu uzunluğu ≈ 300
(Motor kablosu girişi: Temel)
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6 x M3 x 0.5 x 6
6h9 (        )–0.030

Model L
98.8
84.8

(L1)
(61.8)
(47.8)

LEHS20K3-6
LEHS20LK3-6

Kavrama noktasının 
referans pozisyonu
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Elektrikli İş 
Elem

anları

Programsız Kontrol Ünitesi
LECP1 Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

• Programlama gerekmez.
• Kontrol ünitesi, iş elemanı parametreleri önceden 

ayarlanmış olarak teslim edilir.
• Hız ve ivmelenme 16 kademede ayarlanabilir.
• Pozisyonlama noktaları: 14 konum.

Kontrol ünitesi C 1LE P 1P
Kontrol ünitesi

Uyumlu motor
P   Step motor (Servo/24 VDC)

Tip
1 Programsız kontrol ünitesi

N
P

NPN
PNP

I/O kablo uzunluğu
—
1
3
5

Yok
1.5 m
3 m
5 m

İş elemanı parça numarası

(Kablo özellikleri ve iş elemanı seçenekleri hariç)
Örneğin: LEFS16B-100-R31P1 için 

[LECP1N1-LEFS16B-100] girin.

Bu parça numarası sadece kontrol ünitesi 
ünitesini sipariş etmek içindir.
Kontrol ünitesini iş elemanı ile birlikte sipariş 
etmek için bu parça numarası gerekmez.

LEFS16B-100

İlgili Ürünler

LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999
LEF Serisi - Elektrikli İş Elemanları (milsiz tip) - sayfa 927
LES Serisi - Elektrikli Kızak Tablaları - sayfa 969
LEY Serisi - Elektrikli İş Elemanları (milli tip) - sayfa 943
LER Serisi - Elektrikli Döner İş Elemanları - sayfa 993

Ürün LECP1
Uyumlu motor

Güç kaynağı  Not 1)

Paralel giriş
Paralel çıkış
Durma noktaları
Uyumlu enkoder
Bellek
LED gösterge
7 segmentli LED gösterimi Not 3)

Kilit kumandası
Kablo uzunluğu [m]
Soğutma sistemi
Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Saklama sıcaklığı aralığı [°C]
Saklama nem oran aralığı [%RH]
Yalıtım direnci [MΩ]
Ağırlık [g]

Step motor (Servo/24 VDC)
Güç kaynağı voltajı: 24 VDC ±10%

Maks. akım tüketimi 3A (Tepe 5A) Not 2)

[motor tahrik gücü, kumanda güç beslemesi, durdurma ve kilit açma dahil]
6 giriş (Optik bağlayıcı yalıtımı)
6 çıkış (Optik bağlayıcı yalıtımı)

14 konum (Pozisyon numarası 1 - 14(E))
Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur)

EEPROM
LED (Yeşil/Kırmızı), birer adet

1 basamak, 7 segmentli gösterim (kırmızı) Değerler onaltılık düzende ifade edilir ("10" ila "15" arası onluk sayılar "A" ila "F" arası harflerle ifade edilir)
Baskılı-kilit açma terminali Not 4)

I/O kablosu: 5 veya daha altı İş elemanı kablosu: 20 ya da daha az
Doğal hava soğutması

0 ila 40 (Donma olmadan)
90 ya da daha az (Yoğuşmasız)

-10 ila 60 (Donma olmadan)
90 ya da daha az (Yoğuşmasız)

Muhafaza ile SG terminali arası 50 (500 VDC)
130

Not 1) Kontrol ünitesi giriş güç beslemesi olarak "ani akım önlemeli tip"in güç beslemesini kullanmayın.
Not 2) Güç tüketimi iş elemanı modeline göre değişir. Ayrıntılar için ilgili iş elemanlarının kullanım kılavuzuna vs. bakın.
Not 3) "10" ila "15" arası onluk sayılar 7 segmentli LED'de aşağıdaki gibi görüntülenir.

Not 4) Baskılı olmayan kilit için geçerlidir.

Onluk gösterim

Onaltılık gösterim

10

A

11

b

12

c

13

d

14

E

15

F

Temel Özellikler

Önerilen Ürünler

®
Kontrol Ünitesi Ayrıntıları

ø4.5
gövde montajı için

10
1

11
0

86

38

4.5
gövde montajı için

36.2
18.1

85

1.2

4.
5

CN4 I/O konnektörü

CN1güç kaynağı konnektörü 

CN3 enkoder konnektörü

CN2 motor konnektörü

Ekran

PWR (Güç)

ALM (Alarm)

—

—

—

—

SET (Ayar)
—

MANUAL

SPEED (Hız)

ACCEL (Hızlanma)

CN1
CN2

CN3
CN4

Tanımlama

Güç kaynağı LED'i

Alarm LED'i

Kapak

FG

Mod düğmesi
7 segmentli LED

Ayar düğmesi
Pozisyon seçme düğmesi

Manüel ileri düğmesi
Manüel geri düğmesi

İlerleme hızı düğmesi
Geri hız düğmesi
İleri hızlanma düğmesi
Geri hızlanma düğmesi

Güç kaynağı konnektörü 
Motor konnektörü

Enkoder konnektörü
I/O konnektörü

Ayrıntılar

Güç beslemesi açık/servo açık :Yeşil yanar
Güç beslemesi açık/servo kapalı :Yeşil yanıp söner
Alarmlı: Kırmızı yanar.
Parametre ayarı: Kırmızı yanıp söner.

Manüel ve otomatik modları arası geçiş.
Durma konumu, 8 ile belirlenen değer ve alarm bilgisi görüntülenir.
Ayarların veya Manüel modda hareket işleminin belirlenmesi.
Hareket pozisyonu (1 - 14) ve referans pozisyonunu (15) atama.
Manüel ilerleme ve hassas hareket.
Manüel geri ve hassas hareket.
16 ilerleme hızı mevcuttur.
16 geriye hareket hızı mevcuttur.
16 ileri ivmelenme kademesi mevcuttur.
16 geri ivmelenme kademesi mevcuttur.
Güç kablosunun bağlanması.
Motor konnektörünün bağlanması.
Enkoder konnektörünün bağlanması.
I/O kablosunun bağlanması.

No.

1

2

3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

34

5

6

7 8

9 10

11 12

13 14

15

16

17

18

1

2

Ölçüler

Mod düğmesinin değiştirilmesi ve korunması 
(düğmeyi değiştirdikten sonra kapağı kapatın)

Gövde topraklaması (Kontrol ünitesini monte ederken 
somun-cıvatayı sıkın. Topraklama kablosunu bağlayın.)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Programsız Kontrol Ünitesi
LECP1 Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

• Programlama gerekmez.
• Kontrol ünitesi, iş elemanı parametreleri önceden 

ayarlanmış olarak teslim edilir.
• Hız ve ivmelenme 16 kademede ayarlanabilir.
• Pozisyonlama noktaları: 14 konum.

Kontrol ünitesi C 1LE P 1P
Kontrol ünitesi

Uyumlu motor
P   Step motor (Servo/24 VDC)

Tip
1 Programsız kontrol ünitesi

N
P

NPN
PNP

I/O kablo uzunluğu
—
1
3
5

Yok
1.5 m
3 m
5 m

İş elemanı parça numarası

(Kablo özellikleri ve iş elemanı seçenekleri hariç)
Örneğin: LEFS16B-100-R31P1 için 

[LECP1N1-LEFS16B-100] girin.

Bu parça numarası sadece kontrol ünitesi 
ünitesini sipariş etmek içindir.
Kontrol ünitesini iş elemanı ile birlikte sipariş 
etmek için bu parça numarası gerekmez.

LEFS16B-100

İlgili Ürünler

LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999
LEF Serisi - Elektrikli İş Elemanları (milsiz tip) - sayfa 927
LES Serisi - Elektrikli Kızak Tablaları - sayfa 969
LEY Serisi - Elektrikli İş Elemanları (milli tip) - sayfa 943
LER Serisi - Elektrikli Döner İş Elemanları - sayfa 993

Ürün LECP1
Uyumlu motor

Güç kaynağı  Not 1)

Paralel giriş
Paralel çıkış
Durma noktaları
Uyumlu enkoder
Bellek
LED gösterge
7 segmentli LED gösterimi Not 3)

Kilit kumandası
Kablo uzunluğu [m]
Soğutma sistemi
Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Saklama sıcaklığı aralığı [°C]
Saklama nem oran aralığı [%RH]
Yalıtım direnci [MΩ]
Ağırlık [g]

Step motor (Servo/24 VDC)
Güç kaynağı voltajı: 24 VDC ±10%

Maks. akım tüketimi 3A (Tepe 5A) Not 2)

[motor tahrik gücü, kumanda güç beslemesi, durdurma ve kilit açma dahil]
6 giriş (Optik bağlayıcı yalıtımı)
6 çıkış (Optik bağlayıcı yalıtımı)

14 konum (Pozisyon numarası 1 - 14(E))
Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur)

EEPROM
LED (Yeşil/Kırmızı), birer adet

1 basamak, 7 segmentli gösterim (kırmızı) Değerler onaltılık düzende ifade edilir ("10" ila "15" arası onluk sayılar "A" ila "F" arası harflerle ifade edilir)
Baskılı-kilit açma terminali Not 4)

I/O kablosu: 5 veya daha altı İş elemanı kablosu: 20 ya da daha az
Doğal hava soğutması

0 ila 40 (Donma olmadan)
90 ya da daha az (Yoğuşmasız)

-10 ila 60 (Donma olmadan)
90 ya da daha az (Yoğuşmasız)

Muhafaza ile SG terminali arası 50 (500 VDC)
130

Not 1) Kontrol ünitesi giriş güç beslemesi olarak "ani akım önlemeli tip"in güç beslemesini kullanmayın.
Not 2) Güç tüketimi iş elemanı modeline göre değişir. Ayrıntılar için ilgili iş elemanlarının kullanım kılavuzuna vs. bakın.
Not 3) "10" ila "15" arası onluk sayılar 7 segmentli LED'de aşağıdaki gibi görüntülenir.

Not 4) Baskılı olmayan kilit için geçerlidir.

Onluk gösterim

Onaltılık gösterim

10

A

11

b

12

c

13

d

14

E

15

F

Temel Özellikler

Önerilen Ürünler

®
Kontrol Ünitesi Ayrıntıları

ø4.5
gövde montajı için

10
1

11
0

86

38

4.5
gövde montajı için

36.2
18.1

85
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CN4 I/O konnektörü

CN1güç kaynağı konnektörü 

CN3 enkoder konnektörü

CN2 motor konnektörü

Ekran

PWR (Güç)

ALM (Alarm)

—

—

—

—

SET (Ayar)
—

MANUAL

SPEED (Hız)

ACCEL (Hızlanma)

CN1
CN2

CN3
CN4

Tanımlama

Güç kaynağı LED'i

Alarm LED'i

Kapak

FG

Mod düğmesi
7 segmentli LED

Ayar düğmesi
Pozisyon seçme düğmesi

Manüel ileri düğmesi
Manüel geri düğmesi

İlerleme hızı düğmesi
Geri hız düğmesi
İleri hızlanma düğmesi
Geri hızlanma düğmesi

Güç kaynağı konnektörü 
Motor konnektörü

Enkoder konnektörü
I/O konnektörü

Ayrıntılar

Güç beslemesi açık/servo açık :Yeşil yanar
Güç beslemesi açık/servo kapalı :Yeşil yanıp söner
Alarmlı: Kırmızı yanar.
Parametre ayarı: Kırmızı yanıp söner.

Manüel ve otomatik modları arası geçiş.
Durma konumu, 8 ile belirlenen değer ve alarm bilgisi görüntülenir.
Ayarların veya Manüel modda hareket işleminin belirlenmesi.
Hareket pozisyonu (1 - 14) ve referans pozisyonunu (15) atama.
Manüel ilerleme ve hassas hareket.
Manüel geri ve hassas hareket.
16 ilerleme hızı mevcuttur.
16 geriye hareket hızı mevcuttur.
16 ileri ivmelenme kademesi mevcuttur.
16 geri ivmelenme kademesi mevcuttur.
Güç kablosunun bağlanması.
Motor konnektörünün bağlanması.
Enkoder konnektörünün bağlanması.
I/O kablosunun bağlanması.

No.

1

2

3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

34

5

6

7 8

9 10

11 12

13 14

15

16

17

18

1

2

Ölçüler

Mod düğmesinin değiştirilmesi ve korunması 
(düğmeyi değiştirdikten sonra kapağı kapatın)

Gövde topraklaması (Kontrol ünitesini monte ederken 
somun-cıvatayı sıkın. Topraklama kablosunu bağlayın.)
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Elektrikli İş 
Elem

anları

(10.5)

(1
5.

8)

Nokta rengi

Siyah

Kırmızı

Siyah

Kırmızı

Siyah

Kırmızı

Siyah

Kırmızı

Siyah

Kırmızı

Siyah

Kırmızı

Siyah

Kırmızı

Görev

COM +

COM –

ÇIKIŞ0

ÇIKIŞ1

ÇIKIŞ2

ÇIKIŞ3

BUSY (Meşgul)

ALARM

GİRİŞ0

GİRİŞ1

GİRİŞ2

GİRİŞ3

SIFIRLA

 STOP (Durdurma)

∗ Paralel I/O sinyali otomatik modda geçerlidir. Test işlevi manüel modda çalıştığından, sadece çıkış kullanılabilir.

∗ İletken tarafı: AWG20

∗ İletken tarafı: AWG26
Nokta işaretiYalıtım rengi

Açık kahverengi

Açık kahverengi

Sarı

Sarı

Açık yeşil

Açık yeşil

Gri

Gri

Beyaz

Beyaz

Açık kahverengi

Açık kahverengi

Sarı

Sarı

Terminal no.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

LEC CK4

Seçenekler

[I/O kablosu]

LEC CK1 1

[Güç kablosu]

(13.3) (35) (60)

(1500)

Terminal adı Kaplama rengi Görev
0V

M24V
C24V

BK RLS

Mavi

Beyaz

Kahverengi

Siyah

Ortak besleme (–)
Motor güç beslemesi (+)
Kumanda güç beslemesi (+)
Kilit açma (+)

Kablo uzunluğu (L)[m]
1
3
5

1.5
3
5

(10)(11) (30) (60)

(1
6)

(L)

Kontrol ünitesi tarafı PLC tarafı

(ø
7.

9)
(ø

6)

Aksesuarlar Aksesuarlar

(1
7.

7)

(30.7)
Konnektör A

L (11)

(14.2)

(Terminal no.)

(1
4)

(1
8)

A1 B1

A6 B6

1 2
5 6

1 2

15 16

(ø
8) (Terminal no.)

Konnektör C
İş elemanı tarafı

(13.5)

(10)
Konnektör D (14.7)

LE-CP-   /Kablo uzunluğu: 1,5 m, 3 m, 5 m
1
3
5

Seçenekler: İş elemanı Kablosu

[Step motor için robotik kablo (Servo/24 VDC), standart kablo]

LE CP 1

Kablo uzunluğu (L)[m]
1
3
5

1.5
3
5

Kablo tipi

[Step motor için sensöre ve kilide sahip robotik kablo (Servo/24 VDC), standart kablo]

LE CP 1 B

Kablo uzunluğu (L)[m]

Kilit ve sensörlü

1
3
5

1.5
3
5

—
Robotik kablo 
(Esnek kablo)

Standart kablo

Kablo tipi

—

S

Robotik kablo 
(Esnek kablo)

Standart kablo

B1
(Terminal no.)

B6

A1

A6
B1
B3

A1
A3

(ø
8)

(ø
5.7

)

(1
7.

7)
(1

0.
2)

(30.7) L (11)

(14.2)

(1
4)

(1
8)

İş elemanı tarafı Kontrol ünitesi tarafı

Kontrol ünitesi tarafı

(Terminal no.) Konnektör A

Konnektör B

Konnektör C

Konnektör D (14.7)

1 2
5 6

1 2

15 16

(13.5)

(10)

LE-CP-   /Kablo uzunluğu: 1,5 m, 3 m, 5 m
1
3
5

S
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

(10.5)

(1
5.

8)

Nokta rengi

Siyah

Kırmızı

Siyah

Kırmızı

Siyah

Kırmızı

Siyah

Kırmızı

Siyah

Kırmızı

Siyah

Kırmızı

Siyah

Kırmızı

Görev

COM +

COM –

ÇIKIŞ0

ÇIKIŞ1

ÇIKIŞ2

ÇIKIŞ3

BUSY (Meşgul)

ALARM

GİRİŞ0

GİRİŞ1

GİRİŞ2

GİRİŞ3

SIFIRLA

 STOP (Durdurma)

∗ Paralel I/O sinyali otomatik modda geçerlidir. Test işlevi manüel modda çalıştığından, sadece çıkış kullanılabilir.

∗ İletken tarafı: AWG20

∗ İletken tarafı: AWG26
Nokta işaretiYalıtım rengi

Açık kahverengi

Açık kahverengi

Sarı

Sarı

Açık yeşil

Açık yeşil

Gri

Gri

Beyaz

Beyaz

Açık kahverengi

Açık kahverengi

Sarı

Sarı

Terminal no.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

LEC CK4

Seçenekler

[I/O kablosu]

LEC CK1 1

[Güç kablosu]

(13.3) (35) (60)

(1500)

Terminal adı Kaplama rengi Görev
0V

M24V
C24V

BK RLS

Mavi

Beyaz

Kahverengi

Siyah

Ortak besleme (–)
Motor güç beslemesi (+)
Kumanda güç beslemesi (+)
Kilit açma (+)

Kablo uzunluğu (L)[m]
1
3
5

1.5
3
5

(10)(11) (30) (60)

(1
6)

(L)

Kontrol ünitesi tarafı PLC tarafı

(ø
7.

9)
(ø

6)

Aksesuarlar Aksesuarlar

(1
7.

7)

(30.7)
Konnektör A

L (11)

(14.2)

(Terminal no.)

(1
4)

(1
8)

A1 B1

A6 B6

1 2
5 6

1 2

15 16

(ø
8) (Terminal no.)

Konnektör C
İş elemanı tarafı

(13.5)

(10)
Konnektör D (14.7)

LE-CP-   /Kablo uzunluğu: 1,5 m, 3 m, 5 m
1
3
5

Seçenekler: İş elemanı Kablosu

[Step motor için robotik kablo (Servo/24 VDC), standart kablo]

LE CP 1

Kablo uzunluğu (L)[m]
1
3
5

1.5
3
5

Kablo tipi

[Step motor için sensöre ve kilide sahip robotik kablo (Servo/24 VDC), standart kablo]

LE CP 1 B

Kablo uzunluğu (L)[m]

Kilit ve sensörlü

1
3
5

1.5
3
5

—
Robotik kablo 
(Esnek kablo)

Standart kablo

Kablo tipi

—

S

Robotik kablo 
(Esnek kablo)

Standart kablo

B1
(Terminal no.)

B6

A1

A6
B1
B3

A1
A3

(ø
8)

(ø
5.7

)

(1
7.

7)
(1

0.
2)

(30.7) L (11)

(14.2)

(1
4)

(1
8)

İş elemanı tarafı Kontrol ünitesi tarafı

Kontrol ünitesi tarafı

(Terminal no.) Konnektör A

Konnektör B

Konnektör C

Konnektör D (14.7)

1 2
5 6

1 2

15 16

(13.5)

(10)

LE-CP-   /Kablo uzunluğu: 1,5 m, 3 m, 5 m
1
3
5

S
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Step Motor Kontrol Ünitesi
LECP6 Serisi (Servo/24 VDC)
LECA6 Serisi (24 VDC)

Sipariş Verme Şekli

Programlama ve İlgili Ürünler

• Kontrol ünitesi kurulum kiti - LEC - W2 
• Ayar kutusu - LEC - T1 - 3EGm 

LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999
LEF Serisi - Elektrikli İş elemanları (milsiz tip) - sayfa 927
LES Serisi - Elektrikli Kayar tabla - sayfa 969
LEY Serisi - Elektrikli İş elemanları (milli tip) - sayfa 943
LER Serisi - Elektrikli Döner İş elemanları - sayfa 993

Seriler LECP6 Seriler LECA6

(Kablo özellikleri ve iş elemanı seçenekleri hariç)
Örneğin: LEFS16A-400-R16P1 için 

[LEFS16A-400] girin

LE C P 6 P

P

A Servo motor
(24 VDC)

Step motor
(Servo/24 VDC)

6 64 konum

Kademe verisi sayısı

N
P

NPN
PNP

Paralel I/O tipi

—
1
3
5

Kablosuz
1.5 m
3 m
5 m

I/O kablo uzunluğu —
D Not)

Vidalı montaj
DIN ray montajı

Seçenek

İş elemanı parça numarası
Uyumlu motor

Kontrol ünitesi

İş Elemanı

Not) DIN ray dahil değildir.   
Ayrıca sipariş edin.

∗ LE serisini sipariş ederken kontrol üniteli tipi (-P6ll) seçtiyseniz, bu kontrol 
ünitesini sipariş etmeniz gerekmez.

   Uyumlu iş elemanının belirlendikten sonra kontrol ünitesi tek bir ünite olarak satılır.
   Kontrol ünitesi ve iş elemanı birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun.

Temel Özellikler

Ürün LECP6 LECA6
Uyumlu motor

Güç kaynağı Not 1)

Paralel giriş
Paralel çıkış
Uyumlu enkoder
Seri iletişim
Bellek
LED gösterge
Kilit kumandası
Kablo uzunluğu [m]
Soğutma sistemi
Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Saklama sıcaklığı aralığı [°C]
Saklama nem oran aralığı [%RH]

Ağırlık [g]

Yalıtım direnci 
[M]

Step motor (Servo/24 VDC)

Güç voltajı: 24 VDC 10% Akım tüketimi: 3 A (Tepe 5 A) Not 2)

[motor tahrik gücü, kumanda gücü, durdurma ve kilit açma dahil]

Servo motor (24 VDC)

Güç voltajı: 24 VDC 10% Akım tüketimi: 3 A (Tepe 10 A) Not 2)

[motor tahrik gücü, kumanda gücü, durdurma ve kilit açma dahil]

Muhafaza ile SG terminali arası
50 (500 VDC)

Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur) Artışlı A/B/Z fazı (800 sinyal/tur)

150 (Vidalı montaj)
170 (DIN raya montaj)

Not 1) Kontrol ünitesinin güç beslemesi olarak "ani akım önlemeli tip"in güç beslemesini kullanmayın.
Not 2) Güç tüketimi iş elemanı modeline göre değişir. Daha fazla bilgi için iş elemanının teknik özelliklerine bakın.
Not 3) Baskılı olmayan kilit için geçerlidir.

11 giriş (Optik bağlayıcı yalıtımı)
13 çıkış (Optik bağlayıcı yalıtımı)

RS485 (Modbus protokolü ile uyumlu)
EEPROM

LED (Yeşil/Kırmızı), birer adet
Baskılı-kilit açma terminali Not 3)

I/O kablosu: 5 veya daha altı İş elemanı kablosu: 20 ya da daha az
Doğal hava soğutması

0 ila 40 (Donma olmadan)
90 ya da daha az (Yoğuşmasız)

-10 ila 60 (Donma olmadan)
90 ya da daha az (Yoğuşmasız)

Önerilen Ürünler

®
Aksesuarlar

(1
7.

7)

(30.7)
Konnektör A

L (11)

(14.2)

(Terminal no.)

(1
4)

(1
8)

A1 B1

A6 B6

1 2
5 6

1 2

15 16

(ø
8) (Terminal no.)

Konnektör C
İş elemanı tarafı

(13.5)

(10)
Konnektör D (14.7)

LE-CP-  /Kablo uzunluğu: 1,5 m, 3 m, 5 m
1
3
5

Seçenekler: İş elemanı Kablosu

[Step motor için robotik kablo (Servo/24 VDC), standart kablo]

LE CP 1
Kablo uzunluğu (L)[m]

1
3
5

1.5
3
5

Kablo tipi

[Step motor için sensöre ve kilide sahip robotik kablo (Servo/24 VDC), standart kablo]

LE CP 1 B

Kablo uzunluğu (L)[m]

Kilit ve sensörlü

1
3
5

1.5
3
5

—
Robotik kablo 
(Esnek kablo)

Standart kablo

Kablo tipi

—

S

Robotik kablo 
(Esnek kablo)

Standart kablo

B1
(Terminal no.)

B6

A1

A6
B1
B3

A1
A3

(ø
8)

(ø
5.7

)

(1
7.

7)
(1

0.
2)

(30.7) L (11)

(14.2)

(1
4)

(1
8)

İş elemanı tarafı Kontrol ünitesi tarafı

Kontrol ünitesi tarafı

(Terminal no.) Konnektör A

Konnektör B

Konnektör C

Konnektör D (14.7)

1 2
5 6

1 2

15 16

(13.5)

(10)

LE-CP-  /Kablo uzunluğu: 1,5 m, 3 m, 5 m
1
3
5

S

Kontrol ünitesi tarafı

İş elemanı tarafı
(Terminal no.)

(Terminal no.)
(16.6)(23.7)

(30.7) (11)L

3

1

2 1

(14.7)

4
A

(1
2.

7)
(5

.6
)

Konnektör B

Konnektör A

(ø
7.

0)
(ø

6.
7)

Konnektör C (14.2)

(1
0.

5)
(1

8)

Konnektör D

1
3

2
4

1 2

15 16

(13.5)

(10)

Kontrol ünitesi tarafıİş elemanı tarafı

(Terminal no.)

(Terminal no.)

(16.6)
(23.7)

(30.7)

(30.7) (11)L

3

1

2 1

4

1
3

(1
2.

7)
(1

0.
2)

(5
.6

)

Konnektör B

Konnektör A1

(ø
7.

0)

(ø
6.

7)
(ø

5.
7)

Konnektör C (14.2)

(1
0.

5)
(1

8)

Konnektör D

1
3

2
4

1 2

15 16

(13.5)

(10)

B

AB

AB

(14.7)

Konnektör A2

[Servo motor için robot kablo (24 VDC)]

[Servo motor için sensöre ve kilide sahip robot kablo (24 VDC)]

LE CA 1

LE CA 1 B

LE-CA-l

LE-CA-l-B

Kilit ve sensörlü

Kablo uzunluğu (L)[m]

1
3
5

1.5
3
5

Kablo uzunluğu (L)[m]

1
3
5

1.5
3
5
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Step Motor Kontrol Ünitesi
LECP6 Serisi (Servo/24 VDC)
LECA6 Serisi (24 VDC)

Sipariş Verme Şekli

Programlama ve İlgili Ürünler

• Kontrol ünitesi kurulum kiti - LEC - W2 
• Ayar kutusu - LEC - T1 - 3EGm 

LEH Serisi - Elektrikli Tutucular - sayfa 999
LEF Serisi - Elektrikli İş elemanları (milsiz tip) - sayfa 927
LES Serisi - Elektrikli Kayar tabla - sayfa 969
LEY Serisi - Elektrikli İş elemanları (milli tip) - sayfa 943
LER Serisi - Elektrikli Döner İş elemanları - sayfa 993

Seriler LECP6 Seriler LECA6

(Kablo özellikleri ve iş elemanı seçenekleri hariç)
Örneğin: LEFS16A-400-R16P1 için 

[LEFS16A-400] girin

LE C P 6 P

P

A Servo motor
(24 VDC)

Step motor
(Servo/24 VDC)

6 64 konum

Kademe verisi sayısı

N
P

NPN
PNP

Paralel I/O tipi

—
1
3
5

Kablosuz
1.5 m
3 m
5 m

I/O kablo uzunluğu —
D Not)

Vidalı montaj
DIN ray montajı

Seçenek

İş elemanı parça numarası
Uyumlu motor

Kontrol ünitesi

İş Elemanı

Not) DIN ray dahil değildir.   
Ayrıca sipariş edin.

∗ LE serisini sipariş ederken kontrol üniteli tipi (-P6ll) seçtiyseniz, bu kontrol 
ünitesini sipariş etmeniz gerekmez.

   Uyumlu iş elemanının belirlendikten sonra kontrol ünitesi tek bir ünite olarak satılır.
   Kontrol ünitesi ve iş elemanı birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun.

Temel Özellikler

Ürün LECP6 LECA6
Uyumlu motor

Güç kaynağı Not 1)

Paralel giriş
Paralel çıkış
Uyumlu enkoder
Seri iletişim
Bellek
LED gösterge
Kilit kumandası
Kablo uzunluğu [m]
Soğutma sistemi
Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Saklama sıcaklığı aralığı [°C]
Saklama nem oran aralığı [%RH]

Ağırlık [g]

Yalıtım direnci 
[M]

Step motor (Servo/24 VDC)

Güç voltajı: 24 VDC 10% Akım tüketimi: 3 A (Tepe 5 A) Not 2)

[motor tahrik gücü, kumanda gücü, durdurma ve kilit açma dahil]

Servo motor (24 VDC)

Güç voltajı: 24 VDC 10% Akım tüketimi: 3 A (Tepe 10 A) Not 2)

[motor tahrik gücü, kumanda gücü, durdurma ve kilit açma dahil]

Muhafaza ile SG terminali arası
50 (500 VDC)

Artışlı A/B fazı (800 sinyal/tur) Artışlı A/B/Z fazı (800 sinyal/tur)

150 (Vidalı montaj)
170 (DIN raya montaj)

Not 1) Kontrol ünitesinin güç beslemesi olarak "ani akım önlemeli tip"in güç beslemesini kullanmayın.
Not 2) Güç tüketimi iş elemanı modeline göre değişir. Daha fazla bilgi için iş elemanının teknik özelliklerine bakın.
Not 3) Baskılı olmayan kilit için geçerlidir.

11 giriş (Optik bağlayıcı yalıtımı)
13 çıkış (Optik bağlayıcı yalıtımı)

RS485 (Modbus protokolü ile uyumlu)
EEPROM

LED (Yeşil/Kırmızı), birer adet
Baskılı-kilit açma terminali Not 3)

I/O kablosu: 5 veya daha altı İş elemanı kablosu: 20 ya da daha az
Doğal hava soğutması

0 ila 40 (Donma olmadan)
90 ya da daha az (Yoğuşmasız)

-10 ila 60 (Donma olmadan)
90 ya da daha az (Yoğuşmasız)

Önerilen Ürünler

®
Aksesuarlar

(1
7.

7)

(30.7)
Konnektör A

L (11)

(14.2)

(Terminal no.)

(1
4)

(1
8)

A1 B1

A6 B6

1 2
5 6

1 2

15 16

(ø
8) (Terminal no.)

Konnektör C
İş elemanı tarafı

(13.5)

(10)
Konnektör D (14.7)

LE-CP-  /Kablo uzunluğu: 1,5 m, 3 m, 5 m
1
3
5

Seçenekler: İş elemanı Kablosu

[Step motor için robotik kablo (Servo/24 VDC), standart kablo]

LE CP 1
Kablo uzunluğu (L)[m]

1
3
5

1.5
3
5

Kablo tipi

[Step motor için sensöre ve kilide sahip robotik kablo (Servo/24 VDC), standart kablo]

LE CP 1 B

Kablo uzunluğu (L)[m]

Kilit ve sensörlü

1
3
5

1.5
3
5

—
Robotik kablo 
(Esnek kablo)

Standart kablo

Kablo tipi

—

S

Robotik kablo 
(Esnek kablo)

Standart kablo

B1
(Terminal no.)

B6

A1

A6
B1
B3

A1
A3

(ø
8)

(ø
5.7

)

(1
7.

7)
(1

0.
2)

(30.7) L (11)

(14.2)

(1
4)

(1
8)

İş elemanı tarafı Kontrol ünitesi tarafı

Kontrol ünitesi tarafı

(Terminal no.) Konnektör A

Konnektör B

Konnektör C

Konnektör D (14.7)

1 2
5 6

1 2

15 16

(13.5)

(10)

LE-CP-  /Kablo uzunluğu: 1,5 m, 3 m, 5 m
1
3
5

S

Kontrol ünitesi tarafı

İş elemanı tarafı
(Terminal no.)

(Terminal no.)
(16.6)(23.7)

(30.7) (11)L

3

1

2 1

(14.7)

4
A

(1
2.

7)
(5

.6
)

Konnektör B

Konnektör A

(ø
7.

0)
(ø

6.
7)

Konnektör C (14.2)
(1

0.
5)

(1
8)

Konnektör D

1
3

2
4

1 2

15 16

(13.5)

(10)

Kontrol ünitesi tarafıİş elemanı tarafı

(Terminal no.)

(Terminal no.)

(16.6)
(23.7)

(30.7)

(30.7) (11)L

3

1

2 1

4

1
3

(1
2.

7)
(1

0.
2)

(5
.6

)

Konnektör B

Konnektör A1

(ø
7.

0)

(ø
6.

7)
(ø

5.
7)

Konnektör C (14.2)

(1
0.

5)
(1

8)

Konnektör D

1
3

2
4

1 2

15 16

(13.5)

(10)

B

AB

AB

(14.7)

Konnektör A2

[Servo motor için robot kablo (24 VDC)]

[Servo motor için sensöre ve kilide sahip robot kablo (24 VDC)]

LE CA 1

LE CA 1 B

LE-CA-l

LE-CA-l-B

Kilit ve sensörlü

Kablo uzunluğu (L)[m]

1
3
5

1.5
3
5

Kablo uzunluğu (L)[m]

1
3
5

1.5
3
5
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Aksesuarlar

Çalıştırma 
düğmesi
(Seçenek)

Durdurma düğmesi

El Terminali/LEC-T1

LEC T1 3 E G

Çalıştırma düğmesi

S
Yok
Çalıştırma düğmeli

—
El terminali

Kablo uzunluğu

3 3 m

Durdurma düğmesi
G Durdurma düğmeli

∗ Manüel kontrollü test işlevi için kilitleme 
düğmesi

Açılış dili

E İngilizce

Sipariş Verme Şekli

(2
2.

4)

(14.4) L

B1 A1

B13 A13

A1

B13

A13
B1

Kontrol ünitesi tarafı PLC tarafı

(ø
8.

9) (Terminal no.)

Seçenek: I/O Kablosu

LEC CN5 1

Kablo uzunluğu (L)[m]
1
3
5

1.5
3
5

∗ İletken tarafı: AWG28

A1
Açık kahverengi
Açık kahverengi

Sarı
Sarı

Açık yeşil
Açık yeşil

Gri
Gri

Beyaz
Beyaz

Açık kahverengi
Açık kahverengi

Sarı

Siyah
Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

—

Sarı
Açık yeşil
Açık yeşil

Gri
Gri

Beyaz
Beyaz

Açık kahverengi
Açık kahverengi

Sarı
Sarı

Açık yeşil
Açık yeşil

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Kablo zırhı

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13

Konnektör 
pim No.

Yalıtım 
rengi

Nokta 
işareti

Nokta 
rengi

Konnektör 
pim No.

Yalıtım 
rengi

Nokta 
işareti

Nokta 
rengi

Ölçüler

31

15
0

13
2

35

14
1

Güç kaynağı LED'i (Yeşil)
(AÇIK: 
Güç beslemesi açık.)

CN5 paralel I/O konnektörü

CN4 seri I/O konnektörü

CN3 enkoder konnektörü

CN2 motor güç konnektörü

CN1 güç besleme konnektörü

Güç kaynağı LED'i (Kırmızı)
(AÇIK: Alarm açık.)

31

35

13
2

15
0

16
7.

3 
(D

IN
 r

ay
ı k

ili
tle

ni
rk

en
)

17
3,

2 
(D

IN
 r

ay
ı s

ök
ül

ür
ke

n)

DIN rayının L ölçüsüne ve parça numarasına bakın.

1
66

(81.7)

64
.2

35

1

66

(81.7)

(91.7)

(11.5)

b) DIN ray montajı (LECl6llD-l)

a) Vidalı montaj (LECl6ll-l)

ø4.5 gövde 
montajı için

ø4.6 gövde 
montajı için
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Aksesuarlar

Çalıştırma 
düğmesi
(Seçenek)

Durdurma düğmesi

El Terminali/LEC-T1

LEC T1 3 E G

Çalıştırma düğmesi

S
Yok
Çalıştırma düğmeli

—
El terminali

Kablo uzunluğu

3 3 m

Durdurma düğmesi
G Durdurma düğmeli

∗ Manüel kontrollü test işlevi için kilitleme 
düğmesi

Açılış dili

E İngilizce

Sipariş Verme Şekli

(2
2.

4)

(14.4) L

B1 A1

B13 A13

A1

B13

A13
B1

Kontrol ünitesi tarafı PLC tarafı

(ø
8.

9) (Terminal no.)

Seçenek: I/O Kablosu

LEC CN5 1

Kablo uzunluğu (L)[m]
1
3
5

1.5
3
5

∗ İletken tarafı: AWG28

A1
Açık kahverengi
Açık kahverengi

Sarı
Sarı

Açık yeşil
Açık yeşil

Gri
Gri

Beyaz
Beyaz

Açık kahverengi
Açık kahverengi

Sarı

Siyah
Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

—

Sarı
Açık yeşil
Açık yeşil

Gri
Gri

Beyaz
Beyaz

Açık kahverengi
Açık kahverengi

Sarı
Sarı

Açık yeşil
Açık yeşil

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Siyah

Kırmızı
Kablo zırhı

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13

Konnektör 
pim No.

Yalıtım 
rengi

Nokta 
işareti

Nokta 
rengi

Konnektör 
pim No.

Yalıtım 
rengi

Nokta 
işareti

Nokta 
rengi

Ölçüler

31

15
0

13
2

35

14
1

Güç kaynağı LED'i (Yeşil)
(AÇIK: 
Güç beslemesi açık.)

CN5 paralel I/O konnektörü

CN4 seri I/O konnektörü

CN3 enkoder konnektörü

CN2 motor güç konnektörü

CN1 güç besleme konnektörü

Güç kaynağı LED'i (Kırmızı)
(AÇIK: Alarm açık.)

31

35

13
2

15
0

16
7.

3 
(D

IN
 r

ay
ı k

ili
tle

ni
rk

en
)

17
3,

2 
(D

IN
 r

ay
ı s

ök
ül

ür
ke

n)

DIN rayının L ölçüsüne ve parça numarasına bakın.

1
66

(81.7)

64
.2

35

1

66

(81.7)

(91.7)

(11.5)

b) DIN ray montajı (LECl6llD-l)

a) Vidalı montaj (LECl6ll-l)

ø4.5 gövde 
montajı için

ø4.6 gövde 
montajı için
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AC Servo Motor Kontrol Ünitesi
(Darbe Treni Pulse Girişi Tipi)
LECSA/LECSB Serisi

Sipariş Verme Şekli

Seriler LECSA
Artışlı Tip

Seriler LECSB
Mutlak Tip

LECS 1A S1
Kontrol ünitesi tipi

Motor tipi

Güç kaynağı voltajı

S1

S3

S4

S5

S7

S8

Tip

AC servo motor (S2)

AC servo motor (S3)

AC servo motor (S4)

AC servo motor (S6)

AC servo motor (S7)

AC servo motor (S8)

Kapasite

100 W

200 W

400 W

100 W

200 W

400 W

Enkoder

Artışlı

Mutlak

Sembol

Kontrol ünitesi ve uyumlu motor birleşimlerini aşağıdaki tablodan seçin.

LECSA1-S1

LECSA1-S3

LECSA2-S1

LECSA2-S3

LECSA2-S4

LECSB1-S5

LECSB1-S7

LECSB2-S5

LECSB2-S7

LECSB2-S8

Kontrol ünitesi tipi Motor tipi

Sinyal girişi tipi

Sinyal girişi tipi

AC servo motor (S2)

AC servo motor (S3)

AC servo motor (S2)

AC servo motor (S3)

AC servo motor (S4)

AC servo motor (S6)

AC servo motor (S7)

AC servo motor (S6)

AC servo motor (S7)

AC servo motor (S8)

Güç kaynağı voltajı

100 ila 120 VAC
50 / 60 Hz

200 ila 230 VAC
50 / 60 Hz

100 ila 120 VAC
50 / 60 Hz

200 ila 230 VAC
50 / 60 Hz

Kontrol ünitesi parça no.

A

B
Sinyal girişi tipi

(Mutlak enkoder için)

Sinyal girişi tipi
(Artışlı enkoder için)

1

2

100 to 120 VAC, 50/60 Hz

200 to 230 VAC, 50/60 Hz

Parça no. listesi

Özellikler

1.5 2.4

Model LECSA1-S1 LECSA1-S3 LECSA2-S1 LECSA2-S3 LECSA2-S4
Uyumlu motor kapasitesi [W]

Uyumlu enkoder

Güç voltajı [V]

İzin verilen voltaj aralığı [V]

Anma voltajı [A]

Kumanda güç besleme voltajı [V]

Kumanda güç beslemesi için izin verilen voltaj aralığı [V]

Anma voltajı [A]

Pozisyonlama tamamlanma genişliği ayar aralığı [sinyal]

Tolerans dışı hata

Tork sınırı

İletişim

Paralel giriş
Paralel çıkış
Maks. giriş sinyali frekansı [pps]

Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Saklama sıcaklığı aralığı [°C]
Saklama nem oran aralığı [%RH]
Yalıtım direnci [MΩ]
Ağırlık [g]

Görev

100 200 100 400200

3.0 5.0

Tek faz 100 ila 120 VAC (50/60 Hz)
Tek faz 85 ila 132 VAC

24 VDC
21.6 ila 26.4 VDC

0.5
6 giriş
4 çıkış

1 M (diferansiyel alıcı için), 200 k (açık toplayıcı için)
0 ila ±65535 (Sinyal komut ünitesi)

±3 tur
Parametre ayarı

USB iletişimi
0 ila 40 (Donma olmadan)

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)
–20 ila 65 (Donma olmadan)

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)
Muhafaza ile SG arası: 10 (500 VDC)

4.5

600 700

Tek faz 200 ila 230 VAC (50/60 Hz)
Tek faz 170 ila 253 VAC

Artışlı 17 bit enkoder
(Çözünürlük: 131072 sinyal/tur)

Programlama ve İlgili Ürünler

• MR Yapılandırıcı (kurulum yazılımı) - 
 daha fazla bilgi için lütfen SMC'ye danışınız.

LEJ Serisi - Elektrikli İş elemanları (yüksek rijitlikte kayıcı tip) - sayfa 914
LEF Serisi - Elektrikli İş elemanları (kayıcı tip) - sayfa 927
LEY Serisi - Elektrikli İş elemanları (milli tip) - sayfa 943

Önerilen Ürünler

(Artışlı enkoder 
için)

(Mutlak 
enkoder için)

Ana güç 
beslemesi

Kumanda güç 
beslemesi

Özellikler

3.0 5.0 0.9 2.61.5

Model LECSB1-S5 LECSB1-S7 LECSB2-S5 LECSB2-S7 LECSB2-S8
Uyumlu motor kapasitesi [W]

Uyumlu enkoder

Güç voltajı [V]

İzin verilen voltaj aralığı [V]

Anma voltajı [A]
Kumanda güç besleme voltajı [V]
Kumanda güç beslemesi için izin verilen voltaj aralığı [V]
Anma voltajı [A]

Pozisyonlama tamamlanma genişliği ayar aralığı [sinyal]
Tolerans dışı hata
Tork sınırı
İletişim

Paralel giriş
Paralel çıkış
Maks. giriş sinyali frekansı [pps]

Çalışma sıcaklığı aralığı [ºC]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Saklama sıcaklığı aralığı [ºC]
Saklama nem oran aralığı [%RH]
Yalıtım direnci [MΩ]
Ağırlık [g]

Görev

100 200 100 400200

Tek faz 100 ila 120 VAC (50/60 Hz)

Tek faz 85 ila 132 VAC 

10 giriş
6 çıkış

1 M (diferansiyel alıcı için), 200 k (açık toplayıcı için)
0 ila ±10000 (Sinyal komut ünitesi)

±3 tur
Parametre ayarı veya dış analog giriş ayarı (0 - 10 VDC)

USB iletişimi, RS422 iletişimi∗1

0 ila 40 (Donma olmadan)
90 veya altı (Yoğuşma olmaz)
–20 ila 65 (Donma olmadan)

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)
Muhafaza ile SG arası: 10 (500 VDC)

Tek faz 100 ila 120 VAC (50/60 Hz) 
Tek faz 85 ila 132 VAC 

0.4

Tek faz 200 ila 230 VAC (50/60 Hz) 
Tek faz 170 ila 253 VAC

0.2

1000800

Üç faz 200 ila 230 VAC (50/60 Hz)
Tek faz 200 ila 230 VAC (50/60 Hz)

Üç faz 170 ila 253 VAC
Tek faz 170 ila 253 VAC

Mutlak 18 bit enkoder
(Çözünürlük: 262144 sinyal/tur)

∗1 USB iletişimi ve RS422 iletişimi aynı anda gerçekleştirilemez.

Ölçüler

LECSA�

LECSA�-S4

LECSB�

6

5.5

5 5

13
0

12
0

40135 2 x ø6 Montaj deliği
(Yatak yüzey kalınlığı 5)

∗1 Batarya dahil.

2 x ø6 
Montajlama deliği

ø6 Montaj deliği
(Yatak yüzey kalınlığı 4)

 CN3  CN3

 CNP3

 CNP2

 CNP1

CN2

CN1

CN3

Batarya∗1

CN1

CN2

CN4

CN6
CN5

CNP2

CNP1

CN2

CN1

CNP2

CNP1

6

13
0

12
0

6

50

(1
4)

15
6

6
6

6

16
1

16
8

40

135 (170: LECSB�-S8) 6

Ana güç 
beslemesi

Kumanda güç 
beslemesi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

AC Servo Motor Kontrol Ünitesi
(Darbe Treni Pulse Girişi Tipi)
LECSA/LECSB Serisi

Sipariş Verme Şekli

Seriler LECSA
Artışlı Tip

Seriler LECSB
Mutlak Tip

LECS 1A S1
Kontrol ünitesi tipi

Motor tipi

Güç kaynağı voltajı

S1

S3

S4

S5

S7

S8

Tip

AC servo motor (S2)

AC servo motor (S3)

AC servo motor (S4)

AC servo motor (S6)

AC servo motor (S7)

AC servo motor (S8)

Kapasite

100 W

200 W

400 W

100 W

200 W

400 W

Enkoder

Artışlı

Mutlak

Sembol

Kontrol ünitesi ve uyumlu motor birleşimlerini aşağıdaki tablodan seçin.

LECSA1-S1

LECSA1-S3

LECSA2-S1

LECSA2-S3

LECSA2-S4

LECSB1-S5

LECSB1-S7

LECSB2-S5

LECSB2-S7

LECSB2-S8

Kontrol ünitesi tipi Motor tipi

Sinyal girişi tipi

Sinyal girişi tipi

AC servo motor (S2)

AC servo motor (S3)

AC servo motor (S2)

AC servo motor (S3)

AC servo motor (S4)

AC servo motor (S6)

AC servo motor (S7)

AC servo motor (S6)

AC servo motor (S7)

AC servo motor (S8)

Güç kaynağı voltajı

100 ila 120 VAC
50 / 60 Hz

200 ila 230 VAC
50 / 60 Hz

100 ila 120 VAC
50 / 60 Hz

200 ila 230 VAC
50 / 60 Hz

Kontrol ünitesi parça no.

A

B
Sinyal girişi tipi

(Mutlak enkoder için)

Sinyal girişi tipi
(Artışlı enkoder için)

1

2

100 to 120 VAC, 50/60 Hz

200 to 230 VAC, 50/60 Hz

Parça no. listesi

Özellikler

1.5 2.4

Model LECSA1-S1 LECSA1-S3 LECSA2-S1 LECSA2-S3 LECSA2-S4
Uyumlu motor kapasitesi [W]

Uyumlu enkoder

Güç voltajı [V]

İzin verilen voltaj aralığı [V]

Anma voltajı [A]

Kumanda güç besleme voltajı [V]

Kumanda güç beslemesi için izin verilen voltaj aralığı [V]

Anma voltajı [A]

Pozisyonlama tamamlanma genişliği ayar aralığı [sinyal]

Tolerans dışı hata

Tork sınırı

İletişim

Paralel giriş
Paralel çıkış
Maks. giriş sinyali frekansı [pps]

Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Saklama sıcaklığı aralığı [°C]
Saklama nem oran aralığı [%RH]
Yalıtım direnci [MΩ]
Ağırlık [g]

Görev

100 200 100 400200

3.0 5.0

Tek faz 100 ila 120 VAC (50/60 Hz)
Tek faz 85 ila 132 VAC

24 VDC
21.6 ila 26.4 VDC

0.5
6 giriş
4 çıkış

1 M (diferansiyel alıcı için), 200 k (açık toplayıcı için)
0 ila ±65535 (Sinyal komut ünitesi)

±3 tur
Parametre ayarı

USB iletişimi
0 ila 40 (Donma olmadan)

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)
–20 ila 65 (Donma olmadan)

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)
Muhafaza ile SG arası: 10 (500 VDC)

4.5

600 700

Tek faz 200 ila 230 VAC (50/60 Hz)
Tek faz 170 ila 253 VAC

Artışlı 17 bit enkoder
(Çözünürlük: 131072 sinyal/tur)

Programlama ve İlgili Ürünler

• MR Yapılandırıcı (kurulum yazılımı) - 
 daha fazla bilgi için lütfen SMC'ye danışınız.

LEJ Serisi - Elektrikli İş elemanları (yüksek rijitlikte kayıcı tip) - sayfa 914
LEF Serisi - Elektrikli İş elemanları (kayıcı tip) - sayfa 927
LEY Serisi - Elektrikli İş elemanları (milli tip) - sayfa 943

Önerilen Ürünler

(Artışlı enkoder 
için)

(Mutlak 
enkoder için)

Ana güç 
beslemesi

Kumanda güç 
beslemesi

Özellikler

3.0 5.0 0.9 2.61.5

Model LECSB1-S5 LECSB1-S7 LECSB2-S5 LECSB2-S7 LECSB2-S8
Uyumlu motor kapasitesi [W]

Uyumlu enkoder

Güç voltajı [V]

İzin verilen voltaj aralığı [V]

Anma voltajı [A]
Kumanda güç besleme voltajı [V]
Kumanda güç beslemesi için izin verilen voltaj aralığı [V]
Anma voltajı [A]

Pozisyonlama tamamlanma genişliği ayar aralığı [sinyal]
Tolerans dışı hata
Tork sınırı
İletişim

Paralel giriş
Paralel çıkış
Maks. giriş sinyali frekansı [pps]

Çalışma sıcaklığı aralığı [ºC]
Çalışma nem oran aralığı [%RH]
Saklama sıcaklığı aralığı [ºC]
Saklama nem oran aralığı [%RH]
Yalıtım direnci [MΩ]
Ağırlık [g]

Görev

100 200 100 400200

Tek faz 100 ila 120 VAC (50/60 Hz)

Tek faz 85 ila 132 VAC 

10 giriş
6 çıkış

1 M (diferansiyel alıcı için), 200 k (açık toplayıcı için)
0 ila ±10000 (Sinyal komut ünitesi)

±3 tur
Parametre ayarı veya dış analog giriş ayarı (0 - 10 VDC)

USB iletişimi, RS422 iletişimi∗1

0 ila 40 (Donma olmadan)
90 veya altı (Yoğuşma olmaz)
–20 ila 65 (Donma olmadan)

90 veya altı (Yoğuşma olmaz)
Muhafaza ile SG arası: 10 (500 VDC)

Tek faz 100 ila 120 VAC (50/60 Hz) 
Tek faz 85 ila 132 VAC 

0.4

Tek faz 200 ila 230 VAC (50/60 Hz) 
Tek faz 170 ila 253 VAC

0.2

1000800

Üç faz 200 ila 230 VAC (50/60 Hz)
Tek faz 200 ila 230 VAC (50/60 Hz)

Üç faz 170 ila 253 VAC
Tek faz 170 ila 253 VAC

Mutlak 18 bit enkoder
(Çözünürlük: 262144 sinyal/tur)

∗1 USB iletişimi ve RS422 iletişimi aynı anda gerçekleştirilemez.

Ölçüler

LECSA�

LECSA�-S4

LECSB�

6

5.5

5 5

13
0

12
0

40135 2 x ø6 Montaj deliği
(Yatak yüzey kalınlığı 5)

∗1 Batarya dahil.

2 x ø6 
Montajlama deliği

ø6 Montaj deliği
(Yatak yüzey kalınlığı 4)

 CN3  CN3

 CNP3

 CNP2

 CNP1

CN2

CN1

CN3

Batarya∗1

CN1

CN2

CN4

CN6
CN5

CNP2

CNP1

CN2

CN1

CNP2

CNP1

6

13
0

12
0

6

50

(1
4)

15
6

6
6

6

16
1

16
8

40

135 (170: LECSB�-S8) 6

Ana güç 
beslemesi

Kumanda güç 
beslemesi



LECSA/LECSB Serisi – AC Servo Motoru Kontrol Ünitesi1024

E
lektrikli İş 

E
lem

an
ları

Seçenekler

Motor kablosu, Kilit kablosu, Enkoder kablosu

I/O konnektörü

LE-CSM-��: Motor kablosu

LE-CSB-��: Kilit kablosu

LE-CSE-��: Enkoder kablosu

LE-CSNA

Kablo tipi

Kablo içeriği
M
B
E

Motor kablosu
Kilit kablosu

Enkoder kablosu

Motor tipi
S AC servo motor

S
R

Standart kablo
Robotik kablo

Konnektör yönü
A
B

Eksen tarafı
Eksenin karşı tarafı

Kablo uzunluğu (L)[m]

2
5
A

2
5
10

SNA
SNB

I/O konnektörü (LECSA�)
I/O konnektörü (LECSB�)

Kontrol ünitesi tipi

(1
3.

7)

(30) L

(29.6)

(1
1.

8)

L

(1
8.

8)

(37.4)

(1
3)

(30) L

LE-CSNB

39

52
.4

LE CS M S 5 A

LE C SNA

39

37
.2



Otomatik anahtarlarınızı(sensörlerinizi) 
sadeleştirmeye (tek tipe indirgemeye) çalışınız,
Saha envanter(stok) kontrolünü kolaylaştırınız.

Otomatik Anahtar

Otomatik Anahtarlar
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Seriler ∗    Ölçü
Otomatik Anahtar Montaj Tipi
NotlarSa
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MHC2

MHS

MRHQ

MY1mm

REAR

REBR

∗ Burada temel silindir serisi gösterilmiştir. Otomatik anahtarlar için manyetik standart olmadığı sürece, otomatik anahtarların kullanabilmesi için manyetik 
model belirtilmelidir. Örneğin, CQ2 silindirler için CDQ2 belirtilmelidir. Ayrıntılar için ilgili katalog bölümlerine bakınız.

RSQ

MK-Z

MHF2
MHK2
MHL2

MHT2
MHW2
MHY2

MHZ2

MHZJ2

MHZL2

MIW/MIS

MLGP
MLU
MNB

MRQ

MSQ

MSU
MSZ
MTS
MU-Z
MXF
MXH
MXJ
MXP
MXQ-Z

MXS
MXW
MXY

MY2
MY3A/3B/3M
REAH/HT
REAL

REAS
REBH/HT

REC
RHC
RLQ
RQ

RSA
RSG
RSH

RZQ
SGC

10 ila 25
6
8 ila 20
12 ila 25
10 ila 40
16 ila 25
32 ila 125

32 ila 63
20 ila 50
10 ila 25
6,16 ila 40
10
6 ila 25
16 ila 25
10
8 ila 32
12 ila 63

20 ila 100
25 ila 50
32 ila 100
10 ila 25
10 ila 25
32, 40

10 ila 200

1 ila 20
10 ila 50
8 ila 40
25 ila 63
8 ila 20
6 ila 20
4.5, 6, 8
6 ila 16
6 ila 25

6 ila 25
8 ila 25
6 ila 12
10, 16, 20
25 ila 100
16, 25, 40
16 ila 63
10 ila 32
10 ila 40
10, 15, 20
25, 32, 40
10 ila 40
15, 25, 32
15
25, 32
20 ila 40
20 ila 100
32 ila 63
20 ila 100

50, 63, 80
40, 50
20 ila 32
12, 32 - 50
16, 20
32 ila 63
–

Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)

Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)

Doğrudan (Köşeli kanal)
Ray 
Saplamalı 
Döner ünite: Doğrudan (Paralel tip)
Tutucu ünitesi: Doğrudan (Dik tip)
Ray 

Doğrudan (Yuvarlak kanal)

Doğrudan (döner iş elemanları)

Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Köşeli kanal)

Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)

Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Köşeli kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Köşeli kanal)
Ray 
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Köşeli kanal)
Ray 
Doğrudan (Köşeli kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Köşeli kanal)
Kelepçeli
Kelepçeli
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)

Doğrudan (Köşeli kanal)
Kelepçeli
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Ray
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)

1029
1028
1028
1028
1029
1028
1029

1028
1029
1028
1028
1029
1028
1028
1029
1028
1028

1029
1030
1031
1028
1028
1030

1028

1034
1028
1028
1029
1028
1028
1028
1028
1028

1028
1028
1028
1028
1029
1028
1028
1029
1030
1028
1029
1030
1029
1028
1029
1032
1033
1028
1028

1029
1032
1029
1029
1028
1028
1028

1 ila 7 Doğrudan (elektronik kontak kullanın) 1028

MHSH
MHSJ

MHSL

16 ila 80
16 ila 80
16 ila 25
32 ila 125

Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)

1028
1028
1028
1029

MK2T 12 ila 63 Doğrudan (Yuvarlak kanal) 1028

MSQX 10 ila 50 Doğrudan (Yuvarlak kanal) 1028

Doğrudan (Yuvarlak kanal) 1028MXQR 6 ila 25

RS2H 50 ila 80 Doğrudan (elektronik kontak kullanın) 1028

Sayfa 
No.

Otomatik Anahtar Kılavuzu Seriye ve montaj tipine uygun bir otomatik anahtar modeli seçin.

Sayfa 
No.

Seriler ∗    Ölçü Otomatik Anahtar Montaj Tipi
NotlarSa

pl
am

al
ı

Ke
le

pç
el

i

Ra
yDi
re

k 
(Yu

va
rla

k K
an

al)
Di

re
k 

(Kö
şel

i K
ana

l)
Di

re
k 

(dö
ne

r iş
 el

em
an

lar
ı iç

in)

CE1

CLS

CRA1

CY3R

MGT

MGZ(R)

C55
C76
C85
C95

CA2

CG1

CG5..S
CJ2
CJP2
CJ5..S
CL1
CLG1
CLJ2
CLM2
CLQ

CM2

CNA

CNG
CNS
CP96
CQ2 Eksenel boru düzeni

CQM
CQS

CRB1
CRB2-Z
CRBU
CRJ
CRQ2

CS1

CU
CUJ

CXS
CXSJ
CXT
CXW
CY1F
CY1H/HT
CY1L
CY1S-Z

E-MY2

MB
MB1
MDHR2
MDHR3
MGC
MGF
MGG
MGJ
MGP

20 ila 100
32, 40
8 ila 25
160 ila 250

40 ila 100
12 ila 25
32 ila 63
20 ila 100

20 ila 100
6, 10, 16
4, 6, 10, 16
10, 16
40 ila 160
20 ila 40
16
20 ila 40
20 ila 100
125 ila 200
125 ila 250
20 ila 40

40 ila 100

20 ila 40
125, 140, 160
32 ila 125
12 ila 100

32 ila 200

12 ila 100
12 ila 25

30
50 ila 100
50 ila 100
10 ila 40
10 ila 40
0.5, 1
10 ila 40

125 ila 200

6 ila 32
6 ila 10

6 ila 32
6 ila 32
12 ila 40
10 ila 32
10, 15, 25
10 ila 32
6 ila 40
6 ila 40
6 ila 20
25 ila 63
16, 25

32 ila 125
32 ila 100
10 ila 30
10, 15
20 ila 50
40, 63, 100
20 ila 100
6, 10
12 ila 100
63, 80, 100
63, 80, 100
20, 25, 32
40 ila 80

Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Kelepçeli
Kelepçeli
Saplamalı 

Saplamalı 
Ray 
Doğrudan (Yuvarlak kanal)

Kelepçeli

Kelepçeli (D-G5BAL kullanın) Suya dayanıklı
Kelepçeli
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Kelepçeli (D-H7BAL kullanın) Suya dayanıklı
Saplamalı 
Kelepçeli
Kelepçeli
Kelepçeli
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Saplamalı - Silindir ünitesi için
Doğrudan (Yuvarlak kanal) kilit ünitesi için
Kelepçeli

Saplamalı 

Kelepçeli
Saplamalı 
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Ray 

Doğrudan (Yuvarlak kanal)

Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)

Doğrudan (döner iş elemanları)
Doğrudan( (döner iş elemanları)
Doğrudan( (döner iş elemanları)
Doğrudan( (döner iş elemanları)
Doğrudan( (döner iş elemanları)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)

Saplamalı 

Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal, D-F8 tipi kullanın)

Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Ray 
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Ray 
Ray 
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)

Saplamalı 
Doğrudan (Köşeli kanal)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Braketli
Doğrudan (Köşeli kanal)
Kelepçeli
Doğrudan (Yuvarlak kanal, D-F8 tipi kullanın)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Silindir ünitesi: Doğrudan (köşeli kanal)
Uygulanabilir ünite: Doğrudan (yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Köşeli kanal)

1028
1032
1032
1031

1031
1030
1028
1032

1032
1032
1028
1032
1031
1032
1032
1032
1028
1031
1028
1032

1031

1032
1031
1028
1030

1028

1028
1028

1034
1034
1034
1034
1034
1028
1028

1031

1028
1028

1029
1028
1028
1030
1028
1029
1030
1030
1028
1029
1028

1031
1029
1028
1028
1032
1029
1032
1028
1028
1029
1028
1028
1029

CQ2 
Eksenel hariç hortumlama

C96 32 ila 125 Saplamalı 1031

CG3 20 ila 100 Kelepçeli 1032

CM3 20 ila 40 Kelepçeli 1032

CNA2 40 ila 100 Saplamalı 1031

CQU 20 ila 40 Doğrudan (Yuvarlak kanal) 1028

CS2 125 ila 160 Saplamalı 1031

CVQ
CVQM

32 ila 63
32 ila 63

Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)

1028
1028

LEY (24 VDC) 16 ila 32 Doğrudan (Yuvarlak kanal) 1028

CRQ2X 10 ila 40 Doğrudan (Yuvarlak kanal) 1028

CG1-Z 20 ila 100 Kelepçeli 1032

CRA1-Z

Otomatik Anahtarlar

Ü
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Seriler ∗    Ölçü
Otomatik Anahtar Montaj Tipi
NotlarSa
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MHC2

MHS

MRHQ

MY1mm

REAR

REBR

∗ Burada temel silindir serisi gösterilmiştir. Otomatik anahtarlar için manyetik standart olmadığı sürece, otomatik anahtarların kullanabilmesi için manyetik 
model belirtilmelidir. Örneğin, CQ2 silindirler için CDQ2 belirtilmelidir. Ayrıntılar için ilgili katalog bölümlerine bakınız.

RSQ

MK-Z

MHF2
MHK2
MHL2

MHT2
MHW2
MHY2

MHZ2

MHZJ2

MHZL2

MIW/MIS

MLGP
MLU
MNB

MRQ

MSQ

MSU
MSZ
MTS
MU-Z
MXF
MXH
MXJ
MXP
MXQ-Z

MXS
MXW
MXY

MY2
MY3A/3B/3M
REAH/HT
REAL

REAS
REBH/HT

REC
RHC
RLQ
RQ

RSA
RSG
RSH

RZQ
SGC

10 ila 25
6
8 ila 20
12 ila 25
10 ila 40
16 ila 25
32 ila 125

32 ila 63
20 ila 50
10 ila 25
6,16 ila 40
10
6 ila 25
16 ila 25
10
8 ila 32
12 ila 63

20 ila 100
25 ila 50
32 ila 100
10 ila 25
10 ila 25
32, 40

10 ila 200

1 ila 20
10 ila 50
8 ila 40
25 ila 63
8 ila 20
6 ila 20
4.5, 6, 8
6 ila 16
6 ila 25

6 ila 25
8 ila 25
6 ila 12
10, 16, 20
25 ila 100
16, 25, 40
16 ila 63
10 ila 32
10 ila 40
10, 15, 20
25, 32, 40
10 ila 40
15, 25, 32
15
25, 32
20 ila 40
20 ila 100
32 ila 63
20 ila 100

50, 63, 80
40, 50
20 ila 32
12, 32 - 50
16, 20
32 ila 63
–

Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)

Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)

Doğrudan (Köşeli kanal)
Ray 
Saplamalı 
Döner ünite: Doğrudan (Paralel tip)
Tutucu ünitesi: Doğrudan (Dik tip)
Ray 

Doğrudan (Yuvarlak kanal)

Doğrudan (döner iş elemanları)

Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Köşeli kanal)

Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)

Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Köşeli kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Köşeli kanal)
Ray 
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Köşeli kanal)
Ray 
Doğrudan (Köşeli kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Köşeli kanal)
Kelepçeli
Kelepçeli
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)

Doğrudan (Köşeli kanal)
Kelepçeli
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Ray
Doğrudan (Yuvarlak kanal)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)

1029
1028
1028
1028
1029
1028
1029

1028
1029
1028
1028
1029
1028
1028
1029
1028
1028

1029
1030
1031
1028
1028
1030

1028

1034
1028
1028
1029
1028
1028
1028
1028
1028

1028
1028
1028
1028
1029
1028
1028
1029
1030
1028
1029
1030
1029
1028
1029
1032
1033
1028
1028

1029
1032
1029
1029
1028
1028
1028

1 ila 7 Doğrudan (elektronik kontak kullanın) 1028

MHSH
MHSJ

MHSL

16 ila 80
16 ila 80
16 ila 25
32 ila 125

Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)
Doğrudan (elektronik kontak kullanın)

1028
1028
1028
1029

MK2T 12 ila 63 Doğrudan (Yuvarlak kanal) 1028

MSQX 10 ila 50 Doğrudan (Yuvarlak kanal) 1028

Doğrudan (Yuvarlak kanal) 1028MXQR 6 ila 25

RS2H 50 ila 80 Doğrudan (elektronik kontak kullanın) 1028

Sayfa 
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Otomatik Anahtarlar
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D-F8�
Kısa gövdeli tip

Doğrudan montajlı tip
Yuvarlak kanal

D-M9�

Otomatik anahtar

                                           Elektronik kontak tipi

Tanımlama24 VDC
3 kablo (PNP)

24 VDC
3 kablo (NPN)

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (PNP)

24 VDC
2 kablo

D-F8BL D-F8PL D-F8NL

Kullanılabilir Seriler

• Kablo uzunluğu = 3 m, diğer 
uzunluklar için SMC'ye 
danışın. 

CUJ
MGJ
CRJ ∗
MSQ (1~7) ∗

(∗) Kısa stroklar için bu modellerde de kullanılabilir.

                                              Elektronik kontak tipi

Tanımlama

• Belirtilenlerin dışında başka otomatik anahtarlar da bulunduğundan, ayrıntılar için Best Pneumatics kataloğuna bakın.
(∗) Sadece elektronik kontak anahtarı kullanılabilir. MHC2-6'da, 2 renk gösterimli otomatik anahtarlar kullanılamaz.
(∗∗) Braket BMY3-016 da gereklidir.
(∗∗∗) MRHQ'da 2 tip otomatik anahtar kullanılır; biri dönüş teyidi için, diğeri ise tutucunun açılması/kapanmasının teyidi 

içindir.
 Her iki tip için de bir anahtar montaj ünitesi gereklidir.
 • ø10: P407090-1
 • ø16 - ø25: P407060-1
Dönüş teyidi için kullanılan otomatik anahtar modeli D-M9*-746'dır.

24 VDC
3 kablo (PNP)

24 VDC
3 kablo (NPN)

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (PNP)

Reed kontak tipi

24 VDC
2 kablo

D-A93L D-M9PL D-M9NL D-M9PWL

D-M9PSAPC D-M9NSAPC D-M9PWSAPC

Kullanılabilir Seriler

• Kablo uzunluğu = 0,5 m, diğer 
uzunluklar için SMC'ye 
danışın.

• Kablo uzunluğu = 3 m, diğer 
uzunluklar için SMC'ye 
danışın. 

Hazır bağlantılı konnektörlü 
(M8-3 pim) otomatik anahtar.

C55
CJP2
CE1 (ø32~63)
CLQ
CLS
CQ2 (ø32~100)
CQM
CQS
CQU
CRJ ∗
CRQ2
CRQ2X
CU
CVQ
CVQM
CXSJ
CXT
CY1F
CY3R (ø6~20)
E-MY2B ∗∗
E-MY2C/H/HT
LEY (24VDC)
MDHR2
MDHR3
MGP
MGT (ø60~100)
MGZ/R (ø20~32) ∗∗
MHC2 (ø6)∗
MHF2 ∗
MHK2 ∗
MHS (ø16~25) ∗
MHSH ∗
MHSJ ∗
MHSL (ø16~25) ∗

MHT2
MHY2 ∗
MHZ2 ∗ (ø16, ø60~40)
MHZJ2 ∗
MHZL2 (ø16~25) 
∗MIW/MIS ∗
MK-Z
MK2T (döner ünite) ∗∗∗
MRHQ
MSQ (1~7) ∗
MSQ (10~200)
MSQX
MSZ
MTS
MXF
MXH
MXJ
MXP
MXQ-Z
MXQR
MXS
MXW
MXY
MY1� (ø10~20)
MY2
MY3 ∗∗
REAR (ø12, 32~50)
REBR (ø15)
RLQ
RQ,
RSQ (ø10~20)
RZQ
SGC ∗ 
RS2H

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (NPN)

D-M9NWL

D-M9NWSAPC

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (NPN)

ÖzelliklerKullanılabilir Otomatik Anahtar/Doğrudan Montaj

ÖzelliklerKullanılabilir Otomatik Anahtar/Kısa Gövdeli Tip/Doğrudan Montaj
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Elektronik kontak tipi

Tanımlama

Doğrudan montajlı tip
Köşeli kanal

D-M9�

• Belirtilenlerin dışında başka otomatik anahtarlar da bulunduğundan, ayrıntılar için Best Pneumatics kataloğuna bakın.
(∗) Sadece elektronik kontak anahtarı kullanılabilir.
(∗∗) Braket BMP1-032 de gereklidir.
(∗∗∗) Tüm MY1 tipleri ve silindir çapları için elektronik kontak anahtarı kullanılmalıdır. MY1B (ø50), MY1M (ø25, ø40), MY1C (ø40), MY1HT, MY1CW (ø40) ve MY1MW 
 (ø25, ø40) farklı anahtarların kullanımı için, aşağıdaki ayrı tabloya bakınız. MY1H (ø25, ø40) için gereken montaj braketi BMY3-016'dır.
(∗∗∗∗) MRHQ'da 2 tip otomatik anahtar kullanılır; biri dönüş teyidi için, diğeri ise tutucunun açılması/kapanmasının teyidi içindir.
 Her iki tip için de bir anahtar montaj ünitesi gereklidir.
 • ø10: P407090-1
 • ø16 - ø25: P407060-1 
(∗∗∗∗∗) MU-Z için gereken montaj braketi MUZ-02S'dir.

24 VDC
3 kablo (PNP)

24 VDC
3 kablo (NPN)

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (PNP)

Reed kontak tipi

24 VDC
2 kablo

D-A93L
+

BMG2-012

D-M9PL
+

BMG2-012

D-M9NL
+

BMG2-012

D-M9PWL
+

BMG2-012

D-M9PSAPC
+

BMG2-012

D-M9NSAPC
+

BMG2-012

D-M9PWSAPC
+

BMG2-012

Kullanılabilir Seriler

Otomatik anahtar

• Kablo uzunluğu = 0,5 m, diğer 
uzunluklar için SMC'ye danışın.

• Kablo uzunluğu = 3 m, diğer 
uzunluklar için SMC'ye 
danışın. 

Hazır bağlantılı konnektörlü 
(M8-3 pim) otomatik anahtar.

Montaj braketi
BMG2-012

MU-Z ∗∗∗∗∗
(CP95 ∗∗
MB1 ∗∗
CQ2 (ø125~200)

CY3R (ø25~63) 
MGF ∗
MGP
MGT 
MGZ/R (ø40~80) ∗∗
MHC2 (ø10~25) ∗
MHL2 ∗
MHS (ø32~125) ∗
MHSL (ø32~125) ∗
MRHQ (Tutucu ünitesi)

MHW2 ∗
MLGP
MHZ2 (ø10) ∗
MHZL2 (ø10) ∗
MLGP
MY1� (ø25~100) ∗∗∗
REAR (ø25~40)

REBR (ø25, 32)

RSA ∗
RSQ  (ø12, 32~63)

RSH/RS1H ∗

Elektronik kontak tipi

Tanımlama24 VDC
3 kablo (PNP)

24 VDC
3 kablo (NPN)

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (PNP)

Reed kontak tipi

24 VDC
2 kablo

D-Z73L D-Y7PL D-Y59AL D-Y7PWL

– D-Y7PSAPC D-Y59ASAPC D-Y7PWSAPC

D-A73HL D-F7PL D-F79L D-F7PWL

– D-F7PSAPC D-F79SAPC D-F7PWSAPC

Kullanılabilir Seriler

Mevcut kablo uzunluğu = 3 mm
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız. 

Hazır kablolu konnektörlü (M8-3 pim). 
Kablo uzunluğu = 0,5m
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız.

Mevcut kablo uzunluğu = 3 mm
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız. 

Hazır kablolu konnektörlü (M8-3 pim). 
Kablo uzunluğu = 0,5m

Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız.

CXW

Otomatik anahtar montaj somunu
(Altıgen somun)

Otomatik anahtar montaj vidası
(M3 x 0.5 x 8 l)

Otomatik anahtar
D- A73
D-F7P
D-F79

Otomatik anahtar montaj vidası
M2.5 x 4 l

Otomatik anahtar
D-Z73
D-Y7P
D-Y59

MY1B (ø50)

MY1M (ø25, ø40)

MY1C (ø40)

MY1HT ∗
MY1MW ∗ (ø25, ø40)

CXS
CXSW
MY1CW (ø40)

İlgili Otomatik Anahtar

(MY1B, silindir çapları ø50; MY1M silindir çapları ø25, ø40; MY1C silindir çapları ø40;
MY1HT silindir çapları ø50, ø63; MY1CW silindir çapları ø40 ve MY1MW silindir çapları ø25, ø40).
(CXS silindir çapları ø6 ila ø32 ve CXSW silindir çapları ø6 ila ø32)

∗ Otomatik anahtar takviyesi için ayrı anahtar tespit elemanları (BMP1-032) gereklidir.

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (NPN)

D-M9NWL
+

BMG2-012

D-M9NWSAPC
+

BMG2-012

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (NPN)

D-Y7NWL

D-Y7NWSAPC

D-F79WL

D-F79WSAPC

İlgili Otomatik Anahtar + Montaj Braketi (BMG2-012)
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                Elektronik kontak tipi

Tanımlama

Raya montajlı tip

D-M9m

24 VDC
3 kablo (PNP)

24 VDC
3 kablo (NPN)

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (PNP)

Reed kontak tipi

24 VDC
2 kablo

Kullanılabilir Seriler

Otomatik anahtar

• Kablo uzunluğu = 0,5 m, diğer 
uzunluklar için SMC'ye danışın.

• Kablo uzunluğu = 3 m, diğer 
uzunluklar için SMC'ye 
danışın. 

Hazır bağlantılı konnektörlü 
(M8-3 pim) otomatik anahtar.

Elektronik kontak tipi

Tanımlama24 VDC
3 kablo (PNP)

24 VDC
3 kablo (NPN)

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (PNP)

Reed kontak tipi

24 VDC
2 kablo

D-Z73L D-Y7PL D-Y59AL D-Y7PWL

– D-Y7PSAPC D-Y59ASAPC D-Y7PWSAPC

D-A73HL D-F7PL D-F79L D-F7PWL

– D-F7PSAPC D-F79SAPC D-F7PWSAPC

Kullanılabilir Seriler

CY1H
CY1HT
REAH/REBH
REAHT/REHT

Mevcut kablo uzunluğu = 3 mm
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız. 

Hazır kablolu konnektörlü (M8-3 pim).
Kablo uzunluğu = 0,5m
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız.

Mevcut kablo uzunluğu = 3 mm
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız. 

Hazır kablolu konnektörlü (M8-3 pim).
Kablo uzunluğu = 0,5m
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız.

CY1L
REAL
REAS

• Belirtilenlerin dışında başka otomatik anahtarlar da bulunduğundan, ayrıntılar için SMC'nin Best Pneumatics kataloğuna bakın.
(∗) Sadece solid state anahtarları kullanılabilir.
(∗∗) ø12 - Sadece solid state anahtarları kullanılabilir.
(∗∗∗) CE1, CQ2 Eksenel hortum düzeni (ø12 - ø25), RSQ; BQ-1 ve BQ2-012'yi takım olarak kullanın.
 MU, MLU; BMU2-025 ve BQ2-012'yi takım olarak kullanın.
 MRQ, CQ2 Eksenel Hortum Düzeni (ø32 - ø100), BQ-2 ve BQ2-012'yi takım olarak kullanın.

D-A93L
+

BQ2-012
∗∗∗

D-M9PL
+

BQ2-012
∗∗∗

D-M9NL
+

BQ2-012
∗∗∗

D-M9PWL
+

BQ2-012
∗∗∗

D-M9PSAPC
+

BQ2-012
∗∗∗

D-M9NSAPC
+

BQ2-012
∗∗∗

D-M9PWSAPC
+

BQ2-012
∗∗∗

CE1 (ø12 - 25) ∗∗
CJ2 (ø10, 16)

MLU ∗
MRQ
RSQ (ø16, 20)

CQ2 Eksenel Hortum Düzeni 
(ø12 - ø100)

Otomatik anahtar 
montaj somunu
(Kare somun M3)

Otomatik anahtar montaj vidası
(M3 x 0.5 x 8 l)

Otomatik anahtar
D- A73
D-F7P
D-F79

Otomatik anahtar
montaj vidası
M2.5 x 4 l

Otomatik anahtar
D-Z73
D-Y7P
D-Y59

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (NPN)

D-M9NWL
+

BQ2-012
∗∗∗

D-M9NWSAPC
+

BQ2-012
∗∗∗

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (NPN)

D-Y7NWL

D-Y7NWSAPC

D-F79WL

D-F79WSAPC

Özelliklerİlgili Otomatik Anahtar + Montaj Braketi (BQ2-012)

Özelliklerİlgili Otomatik Anahtar (CY1, REA, çap ebadı ø6 - ø100)

D-A93L
+

BMY3-016

–

Mevcut kablo uzunluğu = 3 mm
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız. 

Hazır kablolu konnektörlü (M8-3 pim).
Kablo uzunluğu = 0,5m
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız.

CY1S-Z

D-M9PL
+

BMY3-016

D-M9NL
+

BMY3-016

D-M9PWL
+

BMY3-016

D-M9NWL
+

BMY3-016
D-M9PSAPC

+
BMY3-016

D-M9NSAPC
+

BMY3-016

D-M9PWSAPC
+

BMY3-016

D-M9NWSAPC
+

BMY3-016

Anahtar tespit elemanı

Otomatik anahtar montaj vidası
(M2.5 x 4L)
Aksesuar

Düz 
tornavida

Otomatik anahtar:
D-A93, D-M9

Montaj 
braketi 
BQ2-012
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Elektronik kontak tipi

24 VDC
3 kablo (PNP):

D-M9PSAPC

Saplamalı montajlı tip

D-M9m

• Kablo uzunluğu = 3 m, diğer uzunluklar için SMC'ye danışın. 
• Belirtilenlerin dışında başka otomatik anahtarlar da bulunduğundan, ayrıntılar için Best Pneumatics kataloğuna bakın.
(∗) ø50 çaplı silindirlerde sadece elektronik kontak anahtarı kullanılabilir.
(∗∗) 250 mm çaplı C95 için ayrıca verilen tabloya bakınız.
(∗∗∗) CLS ø250 silindir elemanına otomatik anahtar takılamaz.

24 VDC
3 kablo (PNP)

24 VDC
3 kablo (NPN)

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (PNP)

Reed kontak tipi

24 VDC
2 kablo

D-A93L
+

BMB5-032
32, 40

D-M9PL
+

BMB5-032

D-M9NL
+

BMB5-032

D-M9PWL
+

BMB5-032
D-A93L

+
BA7-040

50, 63
D-M9PL

+
BA7-040

D-M9NL
+

BA7-040

D-M9PWL
+

BA7-040

D-A93L
+

BA7-063
80, 100

D-M9PL
+

BA7-063

D-M9NL
+

BA7-063

D-M9PWL
+

BA7-063

D-A93L
+

BA7-080
125

D-M9PL
+

BA7-080

D-M9NL
+

BA7-080

D-M9PWL
+

BA7-080

D-A93L
+

BS5-160
160, 200

D-M9PL
+

BS5-160

D-M9NL
+

BS5-160

D-M9PWL
+

BS5-160

Kullanılabilir Seriler

Otomatik anahtar
+

Montaj braketi

D-A93L
+

BA7-040
40, 50

D-M9PL
+

BA7-040

D-M9NL
+

BA7-040

D-M9PWL
+

BA7-040

D-A93L
+

BA7-063
63

D-M9PL
+

BA7-063

D-M9NL
+

BA7-063

D-M9PWL
+

BA7-063

D-A93L
+

BA7-080
80, 100

D-M9PL
+

BA7-080

D-M9NL
+

BA7-080

D-M9PWL
+

BA7-080
D-A93L

+
BS5-125

125, 140
D-M9PL

+
BS5-125

D-M9NL
+

BS5-125

D-M9PWL
+

BS5-125
D-A93L

+
BS5-160

160
D-M9PL

+
BS5-160

D-M9NL
+

BS5-160

D-M9PWL
+

BS5-160

D-A93L
+

BS5-180
180

D-M9PL
+

BS5-180

D-M9NL
+

BS5-180

D-M9PWL
+

BS5-180

D-A93L
+

BS5-200
200

D-M9PL
+

BS5-200

D-M9NL
+

BS5-200

D-M9PWL
+

BS5-200

24 VDC
3 kablo (NPN):

D-M9NSAPC

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (PNP):

D-M9PWSAPC

M8–3 pim 

1 4

3

• Kablo uzunluğu = 0,5 m, diğer 
uzunluklar için SMC'ye danışın.

Elektronik kontak tipi

Tanımlama24 VDC
3 kablo (PNP)

24 VDC
3 kablo (NPN)

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (PNP)

Reed kontak tipi

24 VDC
2 kablo

D-A54L
+

BT-20
250

D-F5PL
+

BT-20

D-F59L
+

BT-20

D-F5PWL
+

BT-20

–
D-F5PSAPC

+
BT-20

D-F59SAPC
+

BT-20

D-F5PWSAPC
+

BT-20

C95 (ø250)

Mevcut kablo uzunluğu = 3 mm
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız. 

Hazır kablolu konnektörlü (M8-3 pim).
Kablo uzunluğu = 0,5m
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız.

C95 ∗∗ (ø160 - 200)

MB (ø32 - 125)

MNB (ø32 - 100)

C96 (ø32 - 125) 

CA2 ∗
CNA ∗
CL1 ∗
CNA2

CS1
CLS ∗∗∗
CNS (ø125 - 160)

CL1 (ø125 - 160)

CS2

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (NPN)

D-M9NWL
+

BMB5-032
D-M9NWL

+
BA7-040

D-M9NWL
+

BA7-063

D-M9NWL
+

BA7-080

D-M9NWL
+

BS5-160

D-M9NWL
+

BA7-040

D-M9NWL
+

BA7-063

D-M9NWL
+

BA7-080
D-M9NWL

+
BS5-125

D-M9NWL
+

BS5-160

D-M9NWL
+

BS5-180

D-M9NWL
+

BS5-200

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (NPN)
D-F59WL

+
BT-20

D-F59WSAPC
+

BT-20

Kullanılabilir Otomatik Anahtar + Montaj braketi

İlgili Otomatik Anahtar + Montaj braketi (C95, silindir çapı ø250mm)

Silindir 
Çapı 
[mm]

Hazır kablolu 
konnektörlü otomatik 

anahtar

Kullanılabilir Seriler
Silindir 
Çapı 
[mm]
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                       Elektronik kontak tipi

Tanımlama24 VDC
3 kablo (PNP)

24 VDC
3 kablo (NPN)

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (PNP)

Reed kontak tipi

24 VDC
2 kablo

D-B54L
+

BA-0880

D-G5PL
+

BA-08

D-G59L
+

BA-08

D-G5PWL
+

BA-08

–
D-G5PSAPC

+
BA-08

D-G59SAPC
+

BA-08

D-G5PWSAPC
+

BA-08

D-B54L
+

BA-10100

D-G5PL
+

BA-10

D-G59L
+

BA-10

D-G5PWL
+

BA-10

–
D-G5PSAPC

+
BA-10

D-G59SAPC
+

BA-10

D-G5PWSAPC
+

BA-10

Kullanılabilir Seriler

CG1 (ø80, ø100)
CG1-Z (ø80, ø100)
RHC (ø80, ø100)
CG3 (ø80, ø100)

Mevcut kablo uzunluğu = 3 mm
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız. 

Hazır kablolu konnektörlü (M8-3 pim).
Kablo uzunluğu = 0,5m
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız.

Mevcut kablo uzunluğu = 3 mm
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız. 

Hazır kablolu konnektörlü (M8-3 pim).
Kablo uzunluğu = 0,5m
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız.

Otomatik anahtar

Otomatik anahtar montaj 
vidası
M4 x 0.7 x 22 l

Montaj kelepçesi
BA-08, BA-10

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (NPN)

D-G59WL
+

BA-08
D-G59WSAPC

+
BA-08

D-G59WL
+

BA-10

D-G59WSAPC
+

BA-10

İlgili Otomatik Anahtar + Montaj Braketi (CG1, RHC, silindir çapları ø80, ø100)

Çap 
ebadı 
[mm]

NBA-
088S

NBA-
106S

BGS1
-032S

BAF
-04S

BAF
-05S

BAF
-06S

BAF
-08S

BAF
-10S

Montaj braketi no.

D-G5BAL

ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63 ø80 ø100

D-A93L
+

BJ3-1 + BMA2-040
40

D-M9PL
+

BJ3-1 + BMA2-040

D-M9NL
+

BJ3-1 + BMA2-040

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BMA2-040

D-A93L
+

BJ3-1 + BMA2-050
50

D-M9PL
+

BJ3-1 + BMA2-050

D-M9NL
+

BJ3-1 + BMA2-050

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BMA2-050

D-A93L
+

BJ3-1 + BMA2-063
63

D-M9PL
+

BJ3-1 + BMA2-063

D-M9NL
+

BJ3-1 + BMA2-063

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BMA2-063

Elektronik kontak tipi

24 VDC
3 kablo (PNP):

D-M9PSAPC

Kelepçe Bağlantılı Otomatik Anahtar

D-M9m

• Kablo uzunluğu = 3 m, diğer uzunluklar için SMC'ye danışın. 
• Belirtilenlerin dışında başka otomatik anahtarlar da bulunduğundan, ayrıntılar için Best Pneumatics kataloğuna bakın.
(∗) ø8 to ø12, sadece elektronik kontak anahtarı kullanılabilir.
(∗∗) 80 ve 100 mm çap ölçülü RHC, CG1, CG1-Z ve CG3 için ayrıca verilen tabloya bakın.

24 VDC
3 kablo (PNP)

24 VDC
3 kablo (NPN)

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (PNP)

Reed kontak tipi

24 VDC
2 kablo

D-A93L
+

BJ3-1 + BJ2-006
6

D-M9PL
+

BJ3-1 + BJ2-006

D-M9NL
+

BJ3-1 + BJ2-006

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BJ2-006

–8
D-M9PL

+
BJ3-1 + BJ2-008

D-M9NL
+

BJ3-1 + BJ2-008

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BJ2-008

D-A93L
+

BJ3-1 + BJ2-010
10

D-M9PL
+

BJ3-1 + BJ2-010

D-M9NL
+

BJ3-1 + BJ2-010

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BJ2-010

–12
D-M9PL

+
BJ3-1 + BJ2-012

D-M9NL
+

BJ3-1 + BJ2-012

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BJ2-012

D-A93L
+

BJ3-1 + BJ2-016
16

D-M9PL
+

BJ3-1 + BJ2-016

D-M9NL
+

BJ3-1 + BJ2-016

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BJ2-016

Kullanılabilir Seriler

D-A93L
+

BJ3-1 + BM2-020
20

D-M9PL
+

BJ3-1 + BM2-020

D-M9NL
+

BJ3-1 + BM2-020

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BM2-020

D-A93L
+

BJ3-1 + BM2-025
25

D-M9PL
+

BJ3-1 + BM2-025

D-M9NL
+

BJ3-1 + BM2-025

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BM2-025

D-A93L
+

BJ3-1 + BM2-032
32

D-M9PL
+

BJ3-1 + BM2-032

D-M9NL
+

BJ3-1 + BM2-032

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BM2-032
D-A93L

+
BJ3-1 + BM2-040

40
D-M9PL

+
BJ3-1 + BM2-040

D-M9NL
+

BJ3-1 + BM2-040

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BM2-040
D-A93L

+
BJ3-1 + BMA2-020

20
D-M9PL

+
BJ3-1 + BMA2-020

D-M9NL
+

BJ3-1 + BMA2-020

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BMA2-020

D-A93L
+

BJ3-1 + BMA2-025
25

D-M9PL
+

BJ3-1 + BMA2-025

D-M9NL
+

BJ3-1 + BMA2-025

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BMA2-025

D-A93L
+

BJ3-1 + BMA2-032
32

D-M9PL
+

BJ3-1 + BMA2-032

D-M9NL
+

BJ3-1 + BMA2-032

D-M9PWL
+

BJ3-1 + BMA2-032

24 VDC
3 kablo (NPN):

D-M9NSAPC

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (PNP):

D-M9PWSAPC

M8–3 pim 

1 4

3

• Kablo uzunluğu = 0,5 m, 
diğer uzunluklar için 
SMC'ye danışın.

Otomatik anahtar

Montaj braketi

Montaj kelepçesi

Montaj braketi no.

BJ2-
010S

BJ2-
016S

ø10 ø16

D-H7BAL

Paslanmaz Çelik Silindir: CJ5 Serisi-S Seriler CG5-S

Suya dayanıklı 2 renkli gösterim tipi. 
Elektronik kontak, 
2 kablo, 24VDC

C85 (ø8 - 16) ∗
CJ2 (ø6, 10, 16)

CLJ2 (ø16)

C85 (ø20, 25) ∗
C76 (ø32, 40)

CM2
CLM2

CG1(ø20 - 63) ∗∗
CLG1 (ø20 - 40)

CNG (ø20 - 40)

MGC (ø20 - 50)

MGG
REC (ø20 - 40)

RHC (ø20 - 63) ∗∗
RSG (ø40, 50)

CG3 (ø20 - 63) ∗∗

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BMA2-040

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BMA2-050

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BMA2-063

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (NPN)
D-M9NWL

+
BJ3-1 + BJ2-006

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BJ2-008

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BJ2-010

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BJ2-012

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BJ2-016

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BM2-020

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BM2-025

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BM2-032
D-M9NWL

+
BJ3-1 + BM2-040

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BMA2-020

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BMA2-025

D-M9NWL
+

BJ3-1 + BMA2-032

İlgili Otomatik Anahtar + Montaj Braketi + Montaj bandı

D-A93L
+

BMA3-040
40

D-M9PL
+

BMA3-040

D-M9NL
+

BMA3-040

D-M9PWL
+

BMA3-040

D-A93L
+

BMA3-050
50

D-M9PL
+

BMA3-050

D-M9NL
+

BMA3-050

D-M9PWL
+

BMA3-050

D-A93L
+

BMA3-063
63

D-M9PL
+

BMA3-063

D-M9NL
+

BMA3-063

D-M9PWL
+

BMA3-063

D-A93L
+

BMA3-020
20

D-M9PL
+

BMA3-020

D-M9NL
+

BMA3-020

D-M9PWL
+

BMA3-020

D-A93L
+

BMA3-025
25

D-M9PL
+

BMA3-025

D-M9NL
+

BMA3-025

D-M9PWL
+

BMA3-025

D-A93L
+

BMA3-032
32

D-M9PL
+

BMA3-032

D-M9NL
+

BMA3-032

D-M9PWL
+

BMA3-032CG1-Z
(ø20 - 63) ∗∗ D-M9NWL

+
BMA3-040

D-M9NWL
+

BMA3-050

D-M9NWL
+

BMA3-063

D-M9NWL
+

BMA3-020

D-M9NWL
+

BMA3-025

D-M9NWL
+

BMA3-032

Hazır kablolu 
konnektörlü otomatik 

anahtar

Silindir 
çapı 
[mm]

Otomatik 
anahtar modeli

Otomatik 
anahtar modeli
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

                       Elektronik kontak tipi

Tanımlama24 VDC
3 kablo (PNP)

24 VDC
3 kablo (NPN)

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (PNP)

Reed kontak tipi

24 VDC
2 kablo

D-B54L
+

BA-0880

D-G5PL
+

BA-08

D-G59L
+

BA-08

D-G5PWL
+

BA-08

–
D-G5PSAPC

+
BA-08

D-G59SAPC
+

BA-08

D-G5PWSAPC
+

BA-08

D-B54L
+

BA-10100

D-G5PL
+

BA-10

D-G59L
+

BA-10

D-G5PWL
+

BA-10

–
D-G5PSAPC

+
BA-10

D-G59SAPC
+

BA-10

D-G5PWSAPC
+

BA-10

Kullanılabilir Seriler

CG1 (ø80, ø100)
CG1-Z (ø80, ø100)
RHC (ø80, ø100)
CG3 (ø80, ø100)

Mevcut kablo uzunluğu = 3 mm
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız. 

Hazır kablolu konnektörlü (M8-3 pim).
Kablo uzunluğu = 0,5m
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız.

Mevcut kablo uzunluğu = 3 mm
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız. 

Hazır kablolu konnektörlü (M8-3 pim).
Kablo uzunluğu = 0,5m
Diğer uzunluklar için SMC'ye danışınız.

Otomatik anahtar

Otomatik anahtar montaj 
vidası
M4 x 0.7 x 22 l

Montaj kelepçesi
BA-08, BA-10

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (NPN)

D-G59WL
+

BA-08
D-G59WSAPC

+
BA-08

D-G59WL
+

BA-10

D-G59WSAPC
+

BA-10

İlgili Otomatik Anahtar + Montaj Braketi (CG1, RHC, silindir çapları ø80, ø100)

Çap 
ebadı 
[mm]
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Otomatik Anahtar Teknik Özellikleri

Tip

Kaçak akımı

Çalışma süresi

Darbe dayanımı 

Yalıtım dayanımı

Voltaj dayanımı

Çevre sıcaklığı

koruma sınıfı

Standart

Reed kontak 

Yok

1,2 ms

300 m/s2
 

Megommetre (kablo - muhafaza arasından) ölçümüne göre, 500 Mega VDC'de 50 MΩ veya üzeri

-10 ila 60ºC

IEC529 standardı IP67, JIS C 0920 su geçirmez yapı

CE Standartlarına Uygundur

Elektronik kontak

3 kablo: 100 µA veya altı 2 kablo: 1 mA ya da daha az

1 ms veya daha az

1.000 m/s2

1 dak için 1500 VAC (kablo ile muhafaza arasında) Not 1) 1 dak için 1000 VAC (kablo ile muhafaza arasında)

L
M1)

0.5 m

3 m
1 m

5 mZ

—

Kablo uzunluğu

LD- M9 P D-A73(H), D-Z73, D-93A, D-A93(V)
Yukarıda belirtilen otomatik anahtarlarda dahili kontak koruma devresi bulunmaz.
Bu nedenle, lütfen aşağıdaki durumlarda bu anahtarlarla birlikte bir kontak koruma kutusu kullanın:
� Çalışma yükü endüktif yükse.
� Yük kablo uzunluğu 5 m'den fazla ise. 
� Yük voltajı 100 VAC veya 200 VAC ise.
Kontak ömrü kısalabilir. (Kalıcı enerjilendirme koşulları nedeniyle.)
Aşağıdaki koşullarda dahili kontak koruma devresi tipi (D-A54, D-B54) kullanılacaksa
SMC'ye danışın.
� Yük kablo uzunluğu 30 m'den fazla ise.
� PLC büyük akış koşullarında kullanılıyorsa.

Dahili Devre

Ölçüler

CD-P11

CD-P12

Şok voltajı 
sönümleyici

Şok
bobini

ÇIKIŞ Kahverengi

ÇIKIŞ Mavi

ÇIKIŞ (+)
Kahverengi

ÇIKIŞ (–)
Mavi

Şok bobini

Zener diyot

Not 1) 1 m(M) için, sadece D-M9lW(V) ile mevcuttur.

Özellikler

∗ Kablo uzunluğu 
Anahtar bağlantı tarafı 0.5 m
Yük bağlantı tarafı 0.5 m

Parça no.

Yük voltajı 

Maksimum yük akımı

CD-P11

100 VAC

25 mA

200 VAC

12.5 mA

CD-P12

24 VDC

50 mA

<İlgili anahtar modeli>

Kablo kılıfını sıyırırken sıyırma yönünün doğru olduğundan emin 
olun. Yön doğru değilse yalıtım malzemesi ayrılabilir veya hasar 
görebilir. (D-M9l(V), sadece)

Model no.
D-M9N-SWY

Model adı
Kablo sıyırıcı

∗ 2 kablolu tip için bir yuvarlak kablo (ø2.0) sıyırıcısı kullanılabilir.

Önerilen Alet

W V

B
P

3 kablo, NPN

2 kablo
3 kablo, PNP

N

Kablolama ve çıkış

W

A

Standart (1 renk)
2 renk

2 renkli, suya dayanıklı

—

Renk belirtme

V
Paralel
Dik

—
Kablo girişi

Otomatik Anahtar Genel Teknik Özellikleri

Sipariş Bilgisi (D-M9* için) Kontak Koruma Kutuları: CD-P11, CD-P12

İlgili Kablo Sıyırıcı

Bağlantı

Not 1) D-93A/A93: 1 dak için 1000 VAC (kablo ile muhafaza arasında).

D- A73

Z
L

0.5 m

5 m
3 m

—
Kablo uzunluğu

Sipariş Bilgisi (D-M9* hariç)

Not 1) 5 metre kablolu kullanılabilir otomatik anahtar (”Z”)
Reed kontak: D-B54, D-A73(H), D-A53/A54, D-Z73, D-93A
Elektronik kontak: Sipariş üzerine üretilir.

Not 2) Suya dayanıklı 2 renkli gösterimli elektronik kontağın standart 
kablo uzunluğu 3 metredir. 

Anahtar ünitesini bir kontak koruma kutusuna bağlamak için, kontak koruma 
kutusunun SWITCH işaretli tarafından çıkan kabloyu anahtar ünitesinden 
çıkan kabloya bağlayın. Anahtarın kontak koruma kutusuna olabildiğince yakın 
olmasını ve kablo uzunluğunun 1 metreden fazla olmamasını sağlayın.

D-S7P1L
+

D-S7P2L

D-S791L
+

D-S792L

—
D-S7P1SAPC

+
D-S7P2SAPC

D-S791SAPC
+

D-S792SAPC • Kablo uzunluğu = 0,5 m, diğer 
uzunluklar için SMC'ye danışın.

• Kablo uzunluğu = 3 m, diğer uzunluklar için SMC'ye 
danışın. 

Hazır bağlantılı konnektörlü 
(M8-3 pim) otomatik anahtar.

D-93AL
Ölçü (1, 3, 10, 15)

D-R73/D-S79/D-S7P
(Ölçü 7, 20, 30, 40, 50, 63, 80, 100)

D-S99/D-S9P
(Ölçü 1, 3, 10, 15)

Doğrudan montajlı tip
Döner iş elemanları için
(CRB2, CRBU2, CRB1, MSU)

 Ölçü
Elektronik kontak tipi

∗ Not: Gereken soldan ve sağdan montajlı anahtarların her biri ilgili ayrı parça numarası ile sipariş edilmelidir.
• Belirtilenlerin dışında başka otomatik anahtarlar da bulunduğundan, ayrıntılar için Best Pneumatics kataloğuna bakın.

24 VDC
3 kablo (PNP)

24 VDC
3 kablo (NPN)

Reed kontak tipi

24 VDC
2 kablo

D-93AL
D-S9P1L

+
D-S9P2L

D-S991L
+

D-S992L
1
3
10
15

Kullanılabilir Seriler

CRB2-Z
CRBU2
CRB1
MSU 7

20
30
40
50
63
80

100

—
D-S9P1SAPC

+
D-S9P2SAPC

D-S991SAPC
+

D-S992SAPC

Tanımlama

• Kablo uzunluğu = 0,5 m, diğer 
uzunluklar için SMC'ye danışın.

• Kablo uzunluğu = 3 m, diğer uzunluklar için SMC'ye 
danışın. 

Hazır bağlantılı konnektörlü 
(M8-3 pim) otomatik anahtar.

∗ ∗

∗∗

D-R731L
+

D-R732L

∗ ∗

∗∗

∗

—
• Kablo uzunluğu = 0,5 m, diğer 

uzunluklar için SMC'ye danışın.

• Kablo uzunluğu = 3 m, diğer uzunluklar için SMC'ye 
danışın. 

Hazır bağlantılı konnektörlü 
(M8-3 pim) otomatik anahtar.

 Ölçü

Elektronik kontak tipi

• Belirtilenlerin dışında başka otomatik anahtarlar da bulunduğundan, ayrıntılar için Best Pneumatics kataloğuna bakın.
∗ Montaj braketli.

24 VDC
3 kablo 
(PNP)

24 VDC
3 kablo 
(NPN)

Reed kontak tipi

24 VDC
2 kablo

D-A73L D-F7PL D-F79L

30CRA1

50
63
80
100

— D-F7PSAPC D-F79SAPC

Tanımlama

• Kablo uzunluğu = 0,5 m, diğer 
uzunluklar için SMC'ye danışın.

• Kablo uzunluğu = 3 m, diğer uzunluklar için SMC'ye 
danışın. 

Hazır bağlantılı konnektörlü 
(M8-3 pim) otomatik anahtar.

D-A93L
+

BMY3-016

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (PNP)

D-F7PWL

D-F7PWSAPC

24 VDC
Teşhis gösterimi

(2 renkli gösterim)
3 kablo (NPN)

D-F79WL

D-F79WSAPC

Kullanılabilir Otomatik Anahtar / Döner iş elemanları (CRB2-Z, CRBU2, CRB1, MSU)

Kullanılabilir Otomatik Anahtar / Döner iş elemanları
(CRA1, CRA1-Z)

CRA1-Z∗

D-M9PL
+

BMY3-016

D-M9NL
+

BMY3-016

D-M9PWL
+

BMY3-016

D-M9NWL
+

BMY3-016

D-M9PSAPC
+

BMY3-016

D-M9NSAPC
+

BMY3-016

D-M9PWSAPC
+

BMY3-016

D-M9NWSAPC
+

BMY3-016

Anahtar montaj vidası (Anahtarla birliktedir)
(M2.5 x 4L)

Anahtar tespit elemanı
(BMY3-016)

Düz tornavida
(Anahtarla birlikte verilmez)

Kullanılabilir 
Seriler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Otomatik Anahtar Teknik Özellikleri

Tip

Kaçak akımı

Çalışma süresi

Darbe dayanımı 

Yalıtım dayanımı

Voltaj dayanımı

Çevre sıcaklığı

koruma sınıfı

Standart

Reed kontak 

Yok

1,2 ms

300 m/s2
 

Megommetre (kablo - muhafaza arasından) ölçümüne göre, 500 Mega VDC'de 50 MΩ veya üzeri

-10 ila 60ºC

IEC529 standardı IP67, JIS C 0920 su geçirmez yapı

CE Standartlarına Uygundur

Elektronik kontak

3 kablo: 100 µA veya altı 2 kablo: 1 mA ya da daha az

1 ms veya daha az

1.000 m/s2

1 dak için 1500 VAC (kablo ile muhafaza arasında) Not 1) 1 dak için 1000 VAC (kablo ile muhafaza arasında)

L
M1)

0.5 m

3 m
1 m

5 mZ

—

Kablo uzunluğu

LD- M9 P D-A73(H), D-Z73, D-93A, D-A93(V)
Yukarıda belirtilen otomatik anahtarlarda dahili kontak koruma devresi bulunmaz.
Bu nedenle, lütfen aşağıdaki durumlarda bu anahtarlarla birlikte bir kontak koruma kutusu kullanın:
� Çalışma yükü endüktif yükse.
� Yük kablo uzunluğu 5 m'den fazla ise. 
� Yük voltajı 100 VAC veya 200 VAC ise.
Kontak ömrü kısalabilir. (Kalıcı enerjilendirme koşulları nedeniyle.)
Aşağıdaki koşullarda dahili kontak koruma devresi tipi (D-A54, D-B54) kullanılacaksa
SMC'ye danışın.
� Yük kablo uzunluğu 30 m'den fazla ise.
� PLC büyük akış koşullarında kullanılıyorsa.

Dahili Devre

Ölçüler

CD-P11

CD-P12

Şok voltajı 
sönümleyici

Şok
bobini

ÇIKIŞ Kahverengi

ÇIKIŞ Mavi

ÇIKIŞ (+)
Kahverengi

ÇIKIŞ (–)
Mavi

Şok bobini

Zener diyot

Not 1) 1 m(M) için, sadece D-M9lW(V) ile mevcuttur.

Özellikler

∗ Kablo uzunluğu 
Anahtar bağlantı tarafı 0.5 m
Yük bağlantı tarafı 0.5 m

Parça no.

Yük voltajı 

Maksimum yük akımı

CD-P11

100 VAC

25 mA

200 VAC

12.5 mA

CD-P12

24 VDC

50 mA

<İlgili anahtar modeli>

Kablo kılıfını sıyırırken sıyırma yönünün doğru olduğundan emin 
olun. Yön doğru değilse yalıtım malzemesi ayrılabilir veya hasar 
görebilir. (D-M9l(V), sadece)

Model no.
D-M9N-SWY

Model adı
Kablo sıyırıcı

∗ 2 kablolu tip için bir yuvarlak kablo (ø2.0) sıyırıcısı kullanılabilir.

Önerilen Alet

W V

B
P

3 kablo, NPN

2 kablo
3 kablo, PNP

N

Kablolama ve çıkış

W

A

Standart (1 renk)
2 renk

2 renkli, suya dayanıklı

—

Renk belirtme

V
Paralel
Dik

—
Kablo girişi

Otomatik Anahtar Genel Teknik Özellikleri

Sipariş Bilgisi (D-M9* için) Kontak Koruma Kutuları: CD-P11, CD-P12

İlgili Kablo Sıyırıcı

Bağlantı

Not 1) D-93A/A93: 1 dak için 1000 VAC (kablo ile muhafaza arasında).

D- A73

Z
L

0.5 m

5 m
3 m

—
Kablo uzunluğu

Sipariş Bilgisi (D-M9* hariç)

Not 1) 5 metre kablolu kullanılabilir otomatik anahtar (”Z”)
Reed kontak: D-B54, D-A73(H), D-A53/A54, D-Z73, D-93A
Elektronik kontak: Sipariş üzerine üretilir.

Not 2) Suya dayanıklı 2 renkli gösterimli elektronik kontağın standart 
kablo uzunluğu 3 metredir. 

Anahtar ünitesini bir kontak koruma kutusuna bağlamak için, kontak koruma 
kutusunun SWITCH işaretli tarafından çıkan kabloyu anahtar ünitesinden 
çıkan kabloya bağlayın. Anahtarın kontak koruma kutusuna olabildiğince yakın 
olmasını ve kablo uzunluğunun 1 metreden fazla olmamasını sağlayın.
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Ünite: g

Ünite: mm

Otomatik anahtar parça no.

0.5

1 

3 

5 

D-M9NW(V)
8

14

41

68

D-M9PW(V)
8

14

41

68

D-M9BW(V)
7

13

38

63

Kablo uzunluğu
[m]

Kendinden kablolu PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar parça no.

Elektrik giriş yönü

Kablolama tipi

Çıkış tipi

Uygulanabilir yük

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

İç voltaj 
düşüşü

Standart

D-M9NWVD-M9NW D-M9BW D-M9BWV

2 kablo

—

24 VDC röle, PLC

—

—

24 VDC (10 - 28 VDC)

2,5 ila 40 mA

4 V ya da daha az

0,8 mA ya da daha az

D-M9PWVD-M9PW

Çalışma konumu .......... Kırmızı LED yanar.
İdeal çalışma konumu .......... Yeşil LED yanar.

3 kablo

 

IC devresi, Röle IC, PLC

5, 12, 24 VDC (4.5 - 28 VDC)

10 mA ya da daha az

40 mA ya da daha az

0.8 V veya altı (10 mA'da) (2 V veya altı (40 mA'da))

100 µA veya altı (24 VDC'de)

 CE Standartlarına uygundur

Paralel Dik Paralel Dik Paralel Dik

NPN PNP

28 VDC veya daha az —

D-M9lW/D-M9lWV (Gösterge lambalı)

P Kablo
Yağa dayanıklı ağır iş vinil kablo: ø2.7 x 3.2 oval 
D-M9BW(V) 0.15 mm2 x 2 kablo damarı
D-M9NW(V), D-M9PW(V) 0.15 mm2 x 3 kablo damarı
Not 1) Hazır bağlantılı konnektörlü elektronik kontak anahtarı ayrıntıları için kataloğa bakınız.
Not 2) Elektronik kontağın genel teknik özellikleri ve kablo uzunlukları için kataloğa bakınız.

P Yük akımı düşürülen 2 telli (kablolu)
 (2.5 - 40 mA).
P RoHS uyumlu
P UL onaylı (2844 tipi) kablo kullanılır.
P Esneklik klasik modele göre 1,5 kat daha 

fazladır (SMC karşılaştırması). 
P Standart özellik olarak esnek kablolar 

kullanılır.
P İdeal çalışma konumu lambanın rengi ile 

belirlenebilir. 
 (Kırmızı �Yeşil � Kırmızı) 

D-M9NW(V)

D-M9BW(V)

D-M9PW(V)

Gösterge lambası / Gösterim yöntemi

Otomatik Anahtar Dahili Devresi

AÇIK

KAPALI

D-M9lW

D-M9lWV

Montaj vidası M2.5 x 4 l
Yarıklı ayar vidası
Gösterge lambası

2.
7

22

2.6

4

2.
8

4

2.
6

9.
5

Montaj vidası M2.5 x 4 l Gösterge lambası

Yarıklı ayar vidası

2.
8

4.
6

4

6
20

2
8

3.2

En hassas konum

2.7

2-Renk Işıklı Elektronik Otomatik Anahtar: 
Doğrudan Montajlı Tip
D-M9NW(V)/D-M9PW(V)/D-M9BW(V) 

ÇIKIŞ
Siyah

DC(+)
Kahverengi

DC(–)
Mavi

DC(+)
Kahverengi

ÇIKIŞ
Siyah

DC(–)
Mavi

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi

ÇIKIŞ(–)
Mavi

İşletme aralığı

Ekran
Kırmızı Yeşil Kırmızı

22

3.
2

6 En hassas konum

Otomatik Anahtar Teknik Özellikleri

Ağırlık

Ölçüler

İdeal çalışma 
konumu

An
ah

ta
r a

na
 

de
vr

es
i

An
ah

ta
r a

na
 

de
vr

es
i

An
ah

ta
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na
 

de
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i

Elektronik Otomatik Anahtar: Doğrudan Montajlı Tip

D-M9N(V)/D-M9P(V)/D-M9B(V)

Otomatik Anahtar Dahili Devresi
D-M9N(V)

D-M9B(V)

D-M9P(V)

Otomatik anahtar parça no.

0.5

3 

5 

D-M9N(V)
 8

41

68

D-M9P(V)
 8

41

68

D-M9B(V)
 7

38

63

Ünite: g

Kablo uzunluğu
[m]

Kendinden Bağlantılı PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar parça no.

Elektrik giriş yönü

Kablolama tipi

Çıkış tipi

Uygulanabilir yük

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

Standart

D-M9NVD-M9N D-M9B D-M9BV

2 kablo

—

24 VDC röle, PLC

—

—

24 VDC (10 - 28 VDC)

2,5 ila 40 mA

4 V ya da daha az

0,8 mA ya da daha az

D-M9PVD-M9P

Çalışır haldeyken kırmızı LED yanar.

 CE Standartlarına uygundur

3 kablo

IC devresi, Röle, PLC

5, 12, 24 VDC (4.5 - 28 V)

10 mA ya da daha az

40 mA ya da daha az

0,8 V ya da daha az

100 µA veya altı (24 VDC'de)

Paralel Dik Paralel Dik Paralel Dik

NPN PNP

28 VDC veya daha az —

D-M9l/D-M9lV (Gösterge lambalı)

P Kablo
Yağa dayanıklı ağır iş vinil kablo: ø2.7 x 3.2 oval 
D-M9B(V) 0.15 mm2 x 2 kablo damarı
 D-M9N(V), D-M9P(V) 0.15 mm2 x 3 kablo damarı
Not 1) Hazır bağlantılı konnektörlü elektronik kontak anahtarı ayrıntıları için kataloğa bakınız.
Not 2) Elektronik kontağın genel teknik özellikleri ve kablo uzunlukları için kataloğa bakınız.

D-M9l

D-M9lV

Montaj vidası M2.5 x 4 l
Yarıklı ayar vidası

Gösterge lambası

2.
7

22

2.6

4

2.
8

4

2.
6

9.
5

2.7

4.
62

20

Montaj vidası M2.5 x 4 l

2.
8

8
3.2

4

6

Gösterge lambası
Yarıklı ayar vidası

En hassas konum

� Yük akımı düşürülen 2 telli (kablolu)         
(2.5 - 40 mA).

� Kurşunsuz
� UL onaylı (2844 tipi) kablo kullanılır.
� Esneklik klasik modele göre 1,5 kat 

daha fazladır (SMC karşılaştırması). 
� Standart özellik olarak esnek kablolar 

kullanılır. 

Kullanım Uyarıları
Uyarı

Anahtarı anahtar gövdesindeki vida ile 
sabitleyin. Verilen vidadan başka bir vida 
kullanıldığı takdirde anahtar hasar 
görebilir.

Ünite: mm

A
na

ht
ar
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na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
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na
 

de
vr

es
i

A
na

ht
ar

 a
na
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i

ÇIKIŞ
Siyah

DC(+)
Kahverengi

DC(–)
Mavi

ÇIKIŞ
Siyah

DC(+)
Kahverengi

DC(–)
Mavi

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi

ÇIKIŞ(–)
Mavi

22

3.
2

6 En hassas konum

Otomatik Anahtar Teknik Özellikleri

Ağırlık

Ölçüler

Otomatik Anahtarlar1036
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ünite: g

Ünite: mm

Otomatik anahtar parça no.

0.5

1 

3 

5 

D-M9NW(V)
8

14

41

68

D-M9PW(V)
8

14

41

68

D-M9BW(V)
7

13

38

63

Kablo uzunluğu
[m]

Kendinden kablolu PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar parça no.

Elektrik giriş yönü

Kablolama tipi

Çıkış tipi

Uygulanabilir yük

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

İç voltaj 
düşüşü

Standart

D-M9NWVD-M9NW D-M9BW D-M9BWV

2 kablo

—

24 VDC röle, PLC

—

—

24 VDC (10 - 28 VDC)

2,5 ila 40 mA

4 V ya da daha az

0,8 mA ya da daha az

D-M9PWVD-M9PW

Çalışma konumu .......... Kırmızı LED yanar.
İdeal çalışma konumu .......... Yeşil LED yanar.

3 kablo

 

IC devresi, Röle IC, PLC

5, 12, 24 VDC (4.5 - 28 VDC)

10 mA ya da daha az

40 mA ya da daha az

0.8 V veya altı (10 mA'da) (2 V veya altı (40 mA'da))

100 µA veya altı (24 VDC'de)

 CE Standartlarına uygundur

Paralel Dik Paralel Dik Paralel Dik

NPN PNP

28 VDC veya daha az —

D-M9lW/D-M9lWV (Gösterge lambalı)

P Kablo
Yağa dayanıklı ağır iş vinil kablo: ø2.7 x 3.2 oval 
D-M9BW(V) 0.15 mm2 x 2 kablo damarı
D-M9NW(V), D-M9PW(V) 0.15 mm2 x 3 kablo damarı
Not 1) Hazır bağlantılı konnektörlü elektronik kontak anahtarı ayrıntıları için kataloğa bakınız.
Not 2) Elektronik kontağın genel teknik özellikleri ve kablo uzunlukları için kataloğa bakınız.

P Yük akımı düşürülen 2 telli (kablolu)
 (2.5 - 40 mA).
P RoHS uyumlu
P UL onaylı (2844 tipi) kablo kullanılır.
P Esneklik klasik modele göre 1,5 kat daha 

fazladır (SMC karşılaştırması). 
P Standart özellik olarak esnek kablolar 

kullanılır.
P İdeal çalışma konumu lambanın rengi ile 

belirlenebilir. 
 (Kırmızı �Yeşil � Kırmızı) 

D-M9NW(V)

D-M9BW(V)

D-M9PW(V)

Gösterge lambası / Gösterim yöntemi

Otomatik Anahtar Dahili Devresi

AÇIK

KAPALI

D-M9lW

D-M9lWV

Montaj vidası M2.5 x 4 l
Yarıklı ayar vidası
Gösterge lambası

2.
7

22

2.6

4

2.
8

4

2.
6

9.
5

Montaj vidası M2.5 x 4 l Gösterge lambası

Yarıklı ayar vidası

2.
8

4.
6

4

6
20

2
8

3.2

En hassas konum

2.7

2-Renk Işıklı Elektronik Otomatik Anahtar: 
Doğrudan Montajlı Tip
D-M9NW(V)/D-M9PW(V)/D-M9BW(V) 

ÇIKIŞ
Siyah

DC(+)
Kahverengi

DC(–)
Mavi

DC(+)
Kahverengi

ÇIKIŞ
Siyah

DC(–)
Mavi

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi

ÇIKIŞ(–)
Mavi

İşletme aralığı

Ekran
Kırmızı Yeşil Kırmızı

22

3.
2

6 En hassas konum

Otomatik Anahtar Teknik Özellikleri

Ağırlık

Ölçüler

İdeal çalışma 
konumu

An
ah

ta
r a

na
 

de
vr

es
i

An
ah

ta
r a

na
 

de
vr

es
i
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ah

ta
r a

na
 

de
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es
i
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Otomatik Anahtar Teknik Özellikleri

Ağırlık

Ölçüler

Otomatik Anahtar Dahili Devresi

D-M9N-746

D-M9B-746

D-M9P-746

Otomatik anahtar parça no.

0.5

3

5

D-M9N-746

 8

41

68

D-M9P-746

 8

41

68

D-M9B-746

 7

38

63

Ünite: g

Kablo uzunluğu
[m]

 PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar parça no.

Elektrik girişi

Kablolama tipi

Çıkış tipi

Uygulanabilir yük

Güç kaynağı 

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

Standart

D-M9N-746 D-M9B-746

2 kablo

–

24 VDC röle, PLC için

–

–

24 VDC (10 - 28 VDC)

2,5 ila 40mA

4V ya da daha az

0,8mA ya da daha az

D-M9P-746

Çalıştırıldığında kırmızı LED yanar.

CE işareti

3 kablo

 IC devresi, Röle, PLC için

5, 12, 24 VDC (4.5 - 28V)

10mA ya da daha az

40mA ya da daha az

0.8 V veya altı (10 mA'da) (2 V veya altı (40 mA'da))

100 μA veya altı (24 VDC'de)

Yanal Yanal Yanal

NPN Tipi PNP Tipi

28 VDC veya daha az –

DC(+)
Kahverengi

DC(+)
Kahverengi

ÇIKIŞ
Siyah

ÇIKIŞ
Siyah

DC(-)
Mavi

DC(-)
Mavi

ÇIKIŞ (+)
Kahverengi

ÇIKIŞ (–)
Mavi

D-M9ll-746 (Gösterge lambalı)

P Kablo: Yağa dayanıklı ağır iş vinil kablo
 2.7 x 3.2 oval, 0.15mm2, 2 damar (D-M9B), 3 damar (D-M9N, D-M9P)
P Kablo uzunluk simgeleri: 

P Yük akımı düşürülen 2 telli (kablolu)
 (2.5 - 40 mA).
P Standart esnek kablo.

D-M9N-746/D-M9P-746/D-M9B-746

Montaj vidası M2.5 x 4l
Yarıklı ayar vidası

Gösterge lambası

746

2.
7

22

2.6

4 2.
8

3.
2

6 En hassas konum

MRHQ Serisi Dönüş Teyidi için
Elektronik Otomatik Anahtar
D-M9N-746/D-M9P-746/D-M9B-746

0.5m (Örnek)D-M9N-746
3 m (Örnek)D-M9NL-746
5 m (Örnek)D-M9NZ-746

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Dönüş teyidi amaçlı 
otomatik anahtar

Kendinden Kablolu

2.7
6

2.6

9.3

En hassas konum 4

SMC

22

3.2 4.6

2.8

4

2
8

M2.5 x 4 l Gösterge lambası

40.2
3

SMC4

2.8 24 2.7

Gösterge lambası

M2.5 x 4 l

D-M9mAV

6

3.2

En hassas konum

Yarıklı ayar vidası

Yarıklı ayar vidası

Suya Dayanıklı 2-Renkli Gösterim 
Elektronik Kontak: Doğrudan Montajlı Tip
D-M9NA(V)/D-M9PA(V)/D-M9BA(V)

Ünite: g

D-M9mA

Otomatik anahtar modeli

0.5

1

3

5

D-M9NA(V)
8

14

41

68

D-M9PA(V)
8

14

41

68

D-M9BA(V)
7

13

38

63

Kablo uzunluğu
[m]

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar modeli

Elektrik giriş yönü

Kablolama tipi

Çıkış tipi

Uygulanabilir yük

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

Standart

D-M9NAVD-M9NA D-M9BA D-M9BAV

2 kablo

—

24 VDC röle, PLC

—

—

24 VDC (10 - 28 VDC)

2,5 ila 40 mA

4 V ya da daha az

0,8 mA ya da daha az

D-M9PAVD-M9PA

Çalışma konumu .......... Kırmızı LED yanar.
İdeal çalışma konumu .......... Yeşil LED yanar.

CE işareti

3 kablo

IC devresi, Röle, PLC

5, 12, 24 VDC (4.5 - 28 V)

10 mA ya da daha az

40 mA ya da daha az

0.8 V veya altı (10 mA'da) (2 V veya altı (40 mA'da))

100 µA veya altı (24 VDC'de)

Paralel Dik Paralel Dik Paralel Dik

NPN PNP

28 VDC veya daha az —

D-M9lA(V) (Gösterge lambalı)

PKablolar — Yağa dayanıklı esnek ağır iş vinil kablo: ø2.7 x 3.2 oval 
D-M9BA(V) 0.15 mm2 x 2 kablo damarı
D-M9NA(V), D-M9PA(V) 0.15 mm2 x 3 kablo damarı
Not 1) Elektronik kontak genel teknik özellikleri için kataloğa bakın.
Not 2) Kablo uzunlukları için kataloğa bakın.

Ünite: mm

Bobinden Elektrik Bağlantılı
P Suya (soğutma sıvısı) dayanıklı tip
P 2 kablonun yük akımı düşürülür            

(2.5 - 40 mA).
P İdeal çalışma konumu lambanın rengi ile 

belirlenebilir. (Kırmızı � Yeşil � Kırmızı)
P Standart özellik olarak esnek kablolar 

kullanılır.

Önlemler
Uyarı

D-M9NA(V)

D-M9BA(V)

D-M9PA(V)

ÇIKIŞSiyah

DC(+)Kahverengi

DC(–)Mavi

DC(+)Kahverengi

ÇIKIŞSiyah

DC(–)Mavi

ÇIKIŞ(+)Kahverengi

ÇIKIŞ(–)Mavi

Gösterge lambası / Gösterim yöntemi

Otomatik Anahtar Dahili Devresi

                 AÇIK

KAPALIİşletme aralığı

EkranKırmızı Yeşil Kırmızı

Anahtarı anahtar gövdesindeki tespit 
vidasını kullanarak sabitleyin. Belirtilenden 
başka bir vida kullanıldığı takdirde otomatik 
anahtar hasar görebilir.

An
aht

ar 
ana

 
dev
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i
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aht

ar 
ana
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i
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ar 
ana
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i

Otomatik Anahtar Teknik Özellikleri

Ağırlık

Ölçüler

İdeal çalışma 
konumu

2.7
6

2.
6

9.
3

En hassas konum

4

SMC

22

3.2

4.
6

2.
8

4

2
8

M2.5 x 4 l Gösterge lambası

4

0.
2

3

SMC4

2.
8

24 2.
7

Gösterge lambası

M2.5 x 4 l

D-M9mAV

6

3.
2

En hassas konum

Yarıklı ayar vidası

Yarıklı ayar vidası

Suya Dayanıklı 2-Renkli Gösterim 
Elektronik Kontak: Doğrudan Montajlı Tip
D-M9NA(V)/D-M9PA(V)/D-M9BA(V)

Ünite: g

D-M9mA

Otomatik anahtar modeli

0.5

1

3

5

D-M9NA(V)
8

14

41

68

D-M9PA(V)
8

14

41

68

D-M9BA(V)
7

13

38

63

Kablo uzunluğu
[m]

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar modeli

Elektrik giriş yönü

Kablolama tipi

Çıkış tipi

Uygulanabilir yük

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

Standart

D-M9NAVD-M9NA D-M9BA D-M9BAV

2 kablo

—

24 VDC röle, PLC

—

—

24 VDC (10 - 28 VDC)

2,5 ila 40 mA

4 V ya da daha az

0,8 mA ya da daha az

D-M9PAVD-M9PA

Çalışma konumu .......... Kırmızı LED yanar.
İdeal çalışma konumu .......... Yeşil LED yanar.

CE işareti

3 kablo

IC devresi, Röle, PLC

5, 12, 24 VDC (4.5 - 28 V)

10 mA ya da daha az

40 mA ya da daha az

0.8 V veya altı (10 mA'da) (2 V veya altı (40 mA'da))

100 µA veya altı (24 VDC'de)

Paralel Dik Paralel Dik Paralel Dik

NPN PNP

28 VDC veya daha az —

D-M9lA(V) (Gösterge lambalı)

PKablolar — Yağa dayanıklı esnek ağır iş vinil kablo: ø2.7 x 3.2 oval 
D-M9BA(V) 0.15 mm2 x 2 kablo damarı
D-M9NA(V), D-M9PA(V) 0.15 mm2 x 3 kablo damarı
Not 1) Elektronik kontak genel teknik özellikleri için kataloğa bakın.
Not 2) Kablo uzunlukları için kataloğa bakın.

Ünite: mm

Kendinden Kablolu
P Suya (soğutma sıvısı) dayanıklı tip
P Yük akımı düşürülen 2 telli (kablolu)
 (2.5 - 40 mA).  (2.5 - 40 mA).
P İdeal çalışma konumu lambanın rengi ile 

belirlenebilir. (Kırmızı � Yeşil � Kırmızı)
P Standart özellik olarak esnek kablolar 

kullanılır.

Önlemler
Uyarı

D-M9NA(V)

D-M9BA(V)

D-M9PA(V)

ÇIKIŞ
Siyah

DC(+)
Kahverengi

DC(–)
Mavi

DC(+)
Kahverengi

ÇIKIŞ
Siyah

DC(–)
Mavi

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi

ÇIKIŞ(–)
Mavi

Gösterge lambası / Gösterim yöntemi

Otomatik Anahtar Dahili Devresi

                 AÇIK

KAPALIİşletme aralığı

Ekran
Kırmızı Yeşil Kırmızı

Anahtarı anahtar gövdesindeki tespit 
vidasını kullanarak sabitleyin. Belirtilenden 
başka bir vida kullanıldığı takdirde otomatik 
anahtar hasar görebilir.

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Otomatik Anahtar Teknik Özellikleri

Ağırlık

Ölçüler

İdeal çalışma 
konumu

2.7
6

2.
6

9.
3

En hassas konum

4

SMC

22

3.2

4.
6

2.
8

4

2
8

M2.5 x 4 l Gösterge lambası

4

0.
2

3

SMC4

2.
8

24 2.
7

Gösterge lambası

M2.5 x 4 l

D-M9mAV

6

3.
2

En hassas konum

Yarıklı ayar vidası

Yarıklı ayar vidası

Suya Dayanıklı 2-Renkli Gösterim 
Elektronik Otomatik Anahtar: Doğrudan Montajlı Tip
D-M9NA(V)/D-M9PA(V)/D-M9BA(V)

Ünite: g

D-M9mA

Otomatik anahtar modeli

0.5

1

3

5

D-M9NA(V)
8

14

41

68

D-M9PA(V)
8

14

41

68

D-M9BA(V)
7

13

38

63

Kablo uzunluğu
[m]

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar modeli

Elektrik giriş yönü

Kablolama tipi

Çıkış tipi

Uygulanabilir yük

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

Standart

D-M9NAVD-M9NA D-M9BA D-M9BAV

2 kablo

—

24 VDC röle, PLC

—

—

24 VDC (10 - 28 VDC)

2,5 ila 40 mA

4 V ya da daha az

0,8 mA ya da daha az

D-M9PAVD-M9PA

Çalışma konumu .......... Kırmızı LED yanar.
İdeal çalışma konumu .......... Yeşil LED yanar.

CE işareti

3 kablo

IC devresi, Röle, PLC

5, 12, 24 VDC (4.5 - 28 V)

10 mA ya da daha az

40 mA ya da daha az

0.8 V veya altı (10 mA'da) (2 V veya altı (40 mA'da))

100 µA veya altı (24 VDC'de)

Paralel Dik Paralel Dik Paralel Dik

NPN PNP

28 VDC veya daha az —

D-M9lA(V) (Gösterge lambalı)

PKablolar — Yağa dayanıklı esnek ağır iş vinil kablo: ø2.7 x 3.2 oval 
D-M9BA(V) 0.15 mm2 x 2 kablo damarı
D-M9NA(V), D-M9PA(V) 0.15 mm2 x 3 kablo damarı
Not 1) Elektronik kontak genel teknik özellikleri için kataloğa bakın.
Not 2) Kablo uzunlukları için kataloğa bakın.

Ünite: mm

Kendinden Kablolu
P Suya (soğutma sıvısı) dayanıklı tip
P Yük akımı düşürülen 2 telli (kablolu)
 (2.5 - 40 mA).  (2.5 - 40 mA).
P İdeal çalışma konumu lambanın rengi ile 

belirlenebilir. (Kırmızı � Yeşil � Kırmızı)
P Standart özellik olarak esnek kablolar 

kullanılır.

Önlemler
Uyarı

D-M9NA(V)

D-M9BA(V)

D-M9PA(V)

ÇIKIŞ
Siyah

DC(+)
Kahverengi

DC(–)
Mavi

DC(+)
Kahverengi

ÇIKIŞ
Siyah

DC(–)
Mavi

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi

ÇIKIŞ(–)
Mavi

Gösterge lambası / Gösterim yöntemi

Otomatik Anahtar Dahili Devresi

                 AÇIK

KAPALIİşletme aralığı

Ekran
Kırmızı Yeşil Kırmızı

Anahtarı anahtar gövdesindeki tespit 
vidasını kullanarak sabitleyin. Belirtilenden 
başka bir vida kullanıldığı takdirde otomatik 
anahtar hasar görebilir.
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Otomatik Anahtar Teknik Özellikleri

Ağırlık

Ölçüler

İdeal çalışma 
konumu

Otomatik Anahtarlar1038
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Otomatik Anahtar Teknik Özellikleri

Ağırlık

Ölçüler

Otomatik Anahtar Dahili Devresi

D-M9N-746

D-M9B-746

D-M9P-746

Otomatik anahtar parça no.

0.5

3

5

D-M9N-746

 8

41

68

D-M9P-746

 8

41

68

D-M9B-746

 7

38

63

Ünite: g

Kablo uzunluğu
[m]

 PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar parça no.

Elektrik girişi

Kablolama tipi

Çıkış tipi

Uygulanabilir yük

Güç kaynağı 

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

Standart

D-M9N-746 D-M9B-746

2 kablo

–

24 VDC röle, PLC için

–

–

24 VDC (10 - 28 VDC)

2,5 ila 40mA

4V ya da daha az

0,8mA ya da daha az

D-M9P-746

Çalıştırıldığında kırmızı LED yanar.

CE işareti

3 kablo

 IC devresi, Röle, PLC için

5, 12, 24 VDC (4.5 - 28V)

10mA ya da daha az

40mA ya da daha az

0.8 V veya altı (10 mA'da) (2 V veya altı (40 mA'da))

100 μA veya altı (24 VDC'de)

Yanal Yanal Yanal

NPN Tipi PNP Tipi

28 VDC veya daha az –

DC(+)
Kahverengi

DC(+)
Kahverengi

ÇIKIŞ
Siyah

ÇIKIŞ
Siyah

DC(-)
Mavi

DC(-)
Mavi

ÇIKIŞ (+)
Kahverengi

ÇIKIŞ (–)
Mavi

D-M9ll-746 (Gösterge lambalı)

P Kablo: Yağa dayanıklı ağır iş vinil kablo
 2.7 x 3.2 oval, 0.15mm2, 2 damar (D-M9B), 3 damar (D-M9N, D-M9P)
P Kablo uzunluk simgeleri: 

P Yük akımı düşürülen 2 telli (kablolu)
 (2.5 - 40 mA).
P Standart esnek kablo.

D-M9N-746/D-M9P-746/D-M9B-746

Montaj vidası M2.5 x 4l
Yarıklı ayar vidası

Gösterge lambası

746

2.
7

22

2.6

4 2.
8

3.
2

6 En hassas konum

MRHQ Serisi Dönüş Teyidi için
Elektronik Otomatik Anahtar
D-M9N-746/D-M9P-746/D-M9B-746

0.5m (Örnek)D-M9N-746
3 m (Örnek)D-M9NL-746
5 m (Örnek)D-M9NZ-746
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ar
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Dönüş teyidi amaçlı 
otomatik anahtar

Kendinden Kablolu
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Elektronik Otomatik Anahtar
Hazır Bağlantılı Konnektörlü

• Konnektör özellikli kablo kullanımı sayesinde kablolama işçiliğini ortadan kaldırır.
• Genel standartlı konnektör (IEC947-5-2) kullanılmıştır
• IP67 yapısı

Kablo uzunluğu
0.5 m
1.0 m

S
M

Konnektör modeli
M8—3 pim
M8—4 pim
M12—4 pim

A
B
D

 Konnektör modeli M8–3 pim M8–4 pim M12–4 pim 

 
Pim düzeni

 Karşılanan standart JIS C 4524, JIS C 4525, IEC 947-5-2, NECA 0402

Darbe dayanımı 300 m/s2 

 Koruma sınıfı IP-67 (IEC529 standardı)

 Yalıtım dayanımı 100 M veya üstü (500 M VDC'de) 

Voltaj dayanımı 1500 VAC 1 dakika (kontaklar arası), Kaçak akımı 1 mA veya altı

12

3 4

1 4

3

1 2

43

Hazır Bağlantılı Konektörlü

Sensör tipi

DC 2-kablolu tip

DC 3-kablolu tip

Kahverengi

Kahverengi

1 pim 

—

—

2 pim 

—

Mavi

3 pim 

Mavi

Siyah

4 pim 

Kablo renk ayrımı Kontak numarası tanımlaması

ÇIKIŞ (+)

DC(+)

1 pim 

—

—

2 pim 

—

DC (–)

3 pim 4 pim 

M8—3 pim
 4 pim

M12—4 pim ø
14

44

Sensör bölümü

ø
10

31.4

Sensör bölümü

ÇIKIŞ (–)

ÇIKIŞ

Ünite: g

0.5

1

D-M9NmAPC

D-M9PmAPC

11

18

D-M9BmAPC

11

18

D-M9NmBPC

D-M9PmBPC

11

18

M8 konnektör tipi:

M12 konnektör tipi:

D-M9BmBPC

11

18

0.5

1

D-M9NmDPC

D-M9PmDPC

19

26

D-M9BmDPC

18

25

Otomatik anahtar parça no.

Otomatik anahtar parça no.

Kablo uzunluğu
[m]

Kablo uzunluğu
[m]

SD- M9 P W V

B
P

3 kablo, NPN

2 kablo
3 kablo, PNP

N

Kablolama ve çıkış

W
Standart (1 renk)
2 renk

—

Renk belirtme

V
Paralel
Dik

—

Kablo girişi

A PC

Sipariş Verme Şekli

Konnektör Özellikleri

Konnektör Pim Düzeni

Ağırlık

Ölçüler

Otomatik Anahtarlar1040
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Yeşil KırmızıKırmızı

Mevcut Diğer Anahtarlar
Belirtilenlerin dışında başka otomatik anahtarlar da bulunduğundan, 
ayrıntılar için Best Pneumatics kataloğuna bakın.

2 renk ışıklı

Tek bakışta ideal çalışma konumu.

İşletme aralığı

Teşhis çıkışlı

Tespit konumunun yer değişimi PLC 
tarafında tespit edilir.

Göstergesiz

Aydınlatmasız ortamlar için.

Teşhis ÇIKIŞI
(Teşhis çıkışı)

AÇIK AÇIK

KAPALI

AÇIK AÇIK

ÇIKIŞ
(Normal çıkış)

İşletme aralığı

AÇIK

KAPALI      

Zamanlayıcılı
(KAPATMA gecikme zamanlayıcılı)

Yüksek hızlı silindirlerin orta konumlarını 
tespit edebilir.

Su ve yağa dayanıklı

Su veya soğutma suyu sıçramalı ortamlar 
için.

İşletme aralığı:
geniş alan tespit tipi

İşletme aralığı:
35 ila 50 mm

Isıya dayanıklı

150ºC, 130ºC, 120ºC ortamlarda kullanım 
için.

Güçlü manyetik alanlara dayanıklı

AC akımın 16,000A veya üzerinde olduğu 
ortamlarda kullanım için.

Kullanım Öncesinde
Otomatik Anahtar Bağlantıları ve Örnek 

Elektronik kontak 3 kablo, NPN Elektronik kontak 2 kabloElektronik kontak 3 kablo, PNP

Kahverengi

Siyah

Mavi

Kahverengi

Siyah

Mavi

Kahverengi

Mavi

Kahverengi

Mavi

Reed kontak, 2 kablo

Kahverengi

Mavi

~

~

Kahverengi

Mavi

•Gömme giriş özellikleri - 3 kablo, NPN •Kaynak giriş özellikleri - 3 kablo, PNP

2 kablo

Anahtar

GirişSiyah

COM

Kahverengi

Mavi

2 kablo

Anahtar

GirişSiyah

PLC dahili devresi
COM

Kahverengi

Mavi

PLC dahili devresi

PLC dahili devresi

Anahtar

Giriş

Mavi COM

Kahverengi

PLC dahili devresi

Anahtar

GirişMavi

COMKahverengi

Kahverengi

Siyah

Mavi

Bağlantı yöntemi PLC giriş özelliklerine 
göre farklılık gösterdiğinden, bağlantıyı 
ilgili PLC giriş özelliklerine göre 
gerçekleştirin.

 (Anahtar ve yükün güç beslemeleri ayrıdır)

Yük

Yük

Yük

Yük

Yük Yük

Yük

Temel Kablo Tesisatı

PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi) ile Bağlantı Örneği

İdeal 
çalışma 
konumu

İdeal çalışma 
konumu

Anahtar 
ana 
devresi

Anahtar 
ana 
devresi

Anahtar 
ana 
devresi

Anahtar 
ana 
devresi

Anahtar 
ana 
devresi

Gösterge 
koruma 
devresi, 
vs.

Gösterge 
koruma 
devresi, 
vs.

AÇIK

KAPALI KAPALI KAPALI   
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Ölçüler

Reed Kontak/Kelepçeli Montaj D-B54

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

D-B54 (Gösterge lambalı) 

 Otomatik anahtar model numarası

 Uygulama

 Yük voltajı 

 Yük akımı aralığı

 Kontak koruma devresi

 İç voltaj düşüşü 

 Gösterge lambası

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø4, 0.3mm2, 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

D-B54

Röle/PLC

24V DC

5 ila 50mA

100V AC

5 ila 25mA

200V AC

5 ila 12,5mA

Dahili

 ≤ 2.4V

Özellikler

Zener diyot

Reed kontak

LED

Dayanım
Şok bobini

Şok voltajı sönümleyici

ÇIKIŞ(–) ~
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)~
Kahverengi
(Kırmızı)

Dahili Devre

LED

R
ee

d 
ko

nt
ak Dayanım

Zener diyot

Kontak
koruma
kutusu

CD-P11

CD-P12

Kahverengi
(Kırmızı)

Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

 ila

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

D-A73 (Gösterge lambalı)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası 

Uygulama

Yük voltajı 

Yük akımı aralığı

Kontak koruma devresi

İç voltaj düşüşü

Gösterge lambası

24V DC

5 ila 40mA

                                            AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

100V AC

5 ila 20mA

D- A73

Röle/PLC

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0.2mm2, 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

Özellikler

Reed Kontak/Raya Montaj D-A73

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Ölçüler

Not) �Çalışma yükü endüktif yükse.  
 �Yük kablo uzunluğu “>” 5m ise.  
 �Yük voltajı 100 veya 200V AC ise. 

Kendinden Kablolu

Kendinden Kablolu
Elektrik girişi: Dik

D-B54

Yok

 ≤ 2.4V

Yukarıda belirtilen durumlarda, otomatik anahtarı mutlaka 
kontak koruma kutusuyla birlikte kullanın. 

Okuma aralığı

En hassas konum

Gösterge lambası

Gösterge lambası

En hassas konum

Kablo 0.2mm2 X 2 damar
Koruyucu rengi - Açık gri

Ölçüler

Reed Kontak/Raya Montaj D-A73H

Özellikler

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Özellikler

Reed Kontak/Saplamalı Montaj D-A5m

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Boyutlar

LED

R
ee

d 
K

on
ta

k Dayanım

Zener diyot CD-P11

CD-P12

Kahverengi
(Kırmızı)

Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

 ila

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

D-A73H (Gösterge lambalı)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası 

Uygulama

Yük voltajı 

Azami yük akımı ve aralığı

Kontak koruma devresi

İç voltaj düşüşü 

Gösterge lambası

24V DC

5 ila 40mA

100V AC

5 ila 20mA

D-A73H

Röle/PLC

Yok

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, 0.2mm2,
2 damar (Kahverengi, Mavi), 3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 0.5m.

≤ 2.4V

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

Not) �Çalışma yükü endüktif yükse.
 �Yük kablo uzunluğu “>” 5m ise.
 �Yük voltajı 100 veya 200V AC ise.

D-A5 (Gösterge lambalı)
PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası 

Uygulama

Yük voltajı 

Azami yük akımı 

ve aralığı

Kontak koruma devresi

İç voltaj düşüşü 

Gösterge lambası

D-A53

PLC

24V DC

5 ila 50mA

Yok

24V DC

5 ila 50mA

D-A54

Röle/PLC

100V AC

5 ila 25mA

Dahili

200V AC

5 ila 12,5mA

2.4V

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø4, 0.3mm2, 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m veya ø4, 0.2mm2, 
3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 0.5m.

Zener diyot

Reed Kontak LED

Dayanım
ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

Zener diyot

Reed Kontak 

LED

Dayanım

Şok bobini

Şok voltajı sönümleyici

ÇIKIŞ(–) 
Maviye (Siyah)

ÇIKIŞ(+) - bağlantı
Kahverengi(Kırmızı)

Kendinden Kablolu
Elektrik girişi: Paralel

Kendinden Kablolu

D-A73H

D-A53

D-A54

Yukarıda belirtilen durumlarda, otomatik anahtarı 
mutlaka kontak koruma kutusuyla birlikte kullanın. 

Kontak 
koruma 
kutusu

Gösterge lambası

Okuma aralığı

En hassas konum

Okuma aralığı

En hassas konum

Gösterge lambası
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

Reed Kontak/Kelepçeli Montaj D-B54

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

D-B54 (Gösterge lambalı) 

 Otomatik anahtar model numarası

 Uygulama

 Yük voltajı 

 Yük akımı aralığı

 Kontak koruma devresi

 İç voltaj düşüşü 

 Gösterge lambası

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø4, 0.3mm2, 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

D-B54

Röle/PLC

24V DC

5 ila 50mA

100V AC

5 ila 25mA

200V AC

5 ila 12,5mA

Dahili

 ≤ 2.4V

Özellikler

Zener diyot

Reed kontak

LED

Dayanım
Şok bobini

Şok voltajı sönümleyici

ÇIKIŞ(–) ~
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)~
Kahverengi
(Kırmızı)

Dahili Devre

LED

R
ee

d 
ko

nt
ak Dayanım

Zener diyot

Kontak
koruma
kutusu

CD-P11

CD-P12

Kahverengi
(Kırmızı)

Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

 ila

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

D-A73 (Gösterge lambalı)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası 

Uygulama

Yük voltajı 

Yük akımı aralığı

Kontak koruma devresi

İç voltaj düşüşü

Gösterge lambası

24V DC

5 ila 40mA

                                            AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

100V AC

5 ila 20mA

D- A73

Röle/PLC

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0.2mm2, 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

Özellikler

Reed Kontak/Raya Montaj D-A73

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Ölçüler

Not) �Çalışma yükü endüktif yükse.  
 �Yük kablo uzunluğu “>” 5m ise.  
 �Yük voltajı 100 veya 200V AC ise. 

Kendinden Kablolu

Kendinden Kablolu
Elektrik girişi: Dik

D-B54

Yok

 ≤ 2.4V

Yukarıda belirtilen durumlarda, otomatik anahtarı mutlaka 
kontak koruma kutusuyla birlikte kullanın. 

Okuma aralığı

En hassas konum

Gösterge lambası

Gösterge lambası

En hassas konum

Kablo 0.2mm2 X 2 damar
Koruyucu rengi - Açık gri

Ölçüler

Reed Kontak/Raya Montaj D-A73H

Özellikler

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Özellikler

Reed Kontak/Saplamalı Montaj D-A5m

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Boyutlar

LED

R
ee

d 
K

on
ta

k Dayanım

Zener diyot CD-P11

CD-P12

Kahverengi
(Kırmızı)

Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

 ila

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

D-A73H (Gösterge lambalı)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası 

Uygulama

Yük voltajı 

Azami yük akımı ve aralığı

Kontak koruma devresi

İç voltaj düşüşü 

Gösterge lambası

24V DC

5 ila 40mA

100V AC

5 ila 20mA

D-A73H

Röle/PLC

Yok

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, 0.2mm2,
2 damar (Kahverengi, Mavi), 3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 0.5m.

≤ 2.4V

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

Not) �Çalışma yükü endüktif yükse.
 �Yük kablo uzunluğu “>” 5m ise.
 �Yük voltajı 100 veya 200V AC ise.

D-A5 (Gösterge lambalı)
PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası 

Uygulama

Yük voltajı 

Azami yük akımı 

ve aralığı

Kontak koruma devresi

İç voltaj düşüşü 

Gösterge lambası

D-A53

PLC

24V DC

5 ila 50mA

Yok

24V DC

5 ila 50mA

D-A54

Röle/PLC

100V AC

5 ila 25mA

Dahili

200V AC

5 ila 12,5mA

2.4V

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø4, 0.3mm2, 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m veya ø4, 0.2mm2, 
3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 0.5m.

Zener diyot

Reed Kontak LED

Dayanım
ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

Zener diyot

Reed Kontak 

LED

Dayanım

Şok bobini

Şok voltajı sönümleyici

ÇIKIŞ(–) 
Maviye (Siyah)

ÇIKIŞ(+) - bağlantı
Kahverengi(Kırmızı)

Kendinden Kablolu
Elektrik girişi: Paralel

Kendinden Kablolu

D-A73H

D-A53

D-A54

Yukarıda belirtilen durumlarda, otomatik anahtarı 
mutlaka kontak koruma kutusuyla birlikte kullanın. 

Kontak 
koruma 
kutusu

Gösterge lambası

Okuma aralığı

En hassas konum

Okuma aralığı

En hassas konum

Gösterge lambası

Otomatik Anahtarlar 1043
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Ölçüler

Reed Kontak/Doğrudan Montaj D-A93

Özellikler

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Özellikler

Reed Kontak/Doğrudan Montaj D-A93V

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Ölçüler

Mavi(Siyah)

LED

R
ee

d 
ko

nt
ak Dayanım

Zener diyot

Kahverengi
(Kırmızı)

CD-P11

CD-P12

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

 ila

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

D-A93/D-A96 (Gösterge lambalı)

Otomatik anahtar model numarası

Elektrik girişi 

Uygulama

Yük voltajı 

Kontak koruma devresi

İç voltaj düşüşü 

Gösterge lambası

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø2.7, 0.18mm2 X 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

D-A93

Paralel

Röle/PLC

24V DC

5 ila 40mA

Yok

 ≤ 2.4V (20mA'ya kadar)/ ≤ 3V (40mA'ya kadar)

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

100V AC

5 ila 20mA

Not)  �Çalışma yükü endüktif yükse.
 �Yük kablo uzunluğu “>” 5m ise.
 �Yük voltajı 100V AC ise.

Mavi(Siyah)

LED

R
ee

d 
ko

nt
ak Dayanım

Zener diyot

Kahverengi
(Kırmızı)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

 ila

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

D-A93V (Gösterge lambalı)

D-A93V

Dik

Röle/PLC

24V DC

5 ila 40mA

Yok

2,7V ya da daha az

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

100V AC

5 ila 20mA

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø2.7, 0.18mm2 X 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

Otomatik anahtar model numarası

Elektrik girişi 

Uygulama

Yük voltajı 

Kontak koruma devresi

İç voltaj düşüşü 

Gösterge lambası

Not)  �Çalışma yükü endüktif yükse.  
�Yük kablo uzunluğu “>” 5m ise.  
�Yük voltajı 100V AC ise.

D-A93

Kendinden Kablolu

Kendinden Kablolu
Elektrik girişi: Dik

D-A93V

Yukarıda belirtilen durumlarda, otomatik anahtarı 
mutlaka kontak koruma kutusuyla birlikte kullanın. 

Azami yük akımı ve 
yük akım aralığı

Yukarıda belirtilen durumlarda, otomatik anahtarı 
mutlaka kontak koruma kutusuyla birlikte kullanın. 

Azami yük akımı ve 
yük akım aralığı

Kontak 
koruma 
kutusu 

CD-P11

CD-P12

Kontak 
koruma 
kutusu 

Yarıklı ayar vidası

Gösterge lambasız

Çalışma aralığı

En hassas konum

Gösterge lambası

Gösterge lambası

Çalışma aralığı

En hassas konum

Yarıklı ayar vidası

Ölçüler

Reed Kontak/Doğrudan Montaj D-A93A

Özellikler

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Özellikler

Reed Kontak/Doğrudan Montaj D-Z73

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Ölçüler

LED

R
ee

d 
ko

nt
ak

Dayanım

Zener diyot

Kahverengi
(Kırmızı)

Mavi
(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

 ila

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

Not)  �Çalışma yükü endüktif yükse.  
�Yük kablo uzunluğu “>” 5m ise.  
�Yük voltajı 100V AC ise.

Otomatik anahtar model numarası 

Uygulama

Yük voltajı 

Yük akımı aralığı

İç voltaj düşüşü 

Gösterge lambası

D-93A (Gösterge lambalı)

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, 0.2mm2, 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m

D-93A
Röle/PLC 

 

 

 ≤ 2.4V

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

24V DC

5 ila 40mA

100V AC

5 ila 20mA

LED

R
ee

d 
ko

nt
ak Dayanım

Zener diyot

Kahverengi
(Kırmızı)

Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

 ila

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

Not) �Çalışma yükü endüktif yükse. 
 �Kablo uzunluğu “>” 5m ise.
 �Yük voltajı 100V AC ise.

D-Z73 (Gösterge lambalı)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası

Uygulama

Yük voltajı 

Azami yük akımı ve yük akım aralığı

Kontak koruma devresi

İç voltaj düşüşü 

Gösterge lambası

D-Z73

Röle/PLC

 ≤ 2.4V (20mA'ya kadar)/ ≤ 3V (30mA'ya kadar)

24V DC

5 ila 40mA

100V AC

5 ila 20mA

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

D-93A

Kendinden Kablolu
Kablo: Ağır yalıtımlı kablo

D-Z73

Kendinden Kablolu

Yok

Yukarıda belirtilen durumlarda, otomatik anahtarı 
mutlaka kontak koruma kutusuyla birlikte kullanın. 

CD-P11

CD-P12

Kontak 
koruma 
kutusu 

Yukarıda belirtilen durumlarda, otomatik anahtarı 
mutlaka kontak koruma kutusuyla birlikte kullanın. 

CD-P11

CD-P12

Kontak 
koruma 
kutusu 

Çalışma aralığı

En hassas konum

Gösterge lambası

Gösterge lambası

En hassas konum

Çalışma
aralığı

Anahtar montaj 
vidası
Yarıklı ayar vidası

Otomatik Anahtarlar1044
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

Reed Kontak/Doğrudan Montaj D-A93

Özellikler

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Özellikler

Reed Kontak/Doğrudan Montaj D-A93V

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Ölçüler

Mavi(Siyah)

LED

R
ee

d 
ko

nt
ak Dayanım

Zener diyot

Kahverengi
(Kırmızı)

CD-P11

CD-P12

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

 ila

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

D-A93/D-A96 (Gösterge lambalı)

Otomatik anahtar model numarası

Elektrik girişi 

Uygulama

Yük voltajı 

Kontak koruma devresi

İç voltaj düşüşü 

Gösterge lambası

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø2.7, 0.18mm2 X 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

D-A93

Paralel

Röle/PLC

24V DC

5 ila 40mA

Yok

 ≤ 2.4V (20mA'ya kadar)/ ≤ 3V (40mA'ya kadar)

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

100V AC

5 ila 20mA

Not)  �Çalışma yükü endüktif yükse.
 �Yük kablo uzunluğu “>” 5m ise.
 �Yük voltajı 100V AC ise.

Mavi(Siyah)

LED

R
ee

d 
ko

nt
ak Dayanım

Zener diyot

Kahverengi
(Kırmızı)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

 ila

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

D-A93V (Gösterge lambalı)

D-A93V

Dik

Röle/PLC

24V DC

5 ila 40mA

Yok

2,7V ya da daha az

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

100V AC

5 ila 20mA

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø2.7, 0.18mm2 X 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

Otomatik anahtar model numarası

Elektrik girişi 

Uygulama

Yük voltajı 

Kontak koruma devresi

İç voltaj düşüşü 

Gösterge lambası

Not)  �Çalışma yükü endüktif yükse.  
�Yük kablo uzunluğu “>” 5m ise.  
�Yük voltajı 100V AC ise.

D-A93

Kendinden Kablolu

Kendinden Kablolu
Elektrik girişi: Dik

D-A93V

Yukarıda belirtilen durumlarda, otomatik anahtarı 
mutlaka kontak koruma kutusuyla birlikte kullanın. 

Azami yük akımı ve 
yük akım aralığı

Yukarıda belirtilen durumlarda, otomatik anahtarı 
mutlaka kontak koruma kutusuyla birlikte kullanın. 

Azami yük akımı ve 
yük akım aralığı

Kontak 
koruma 
kutusu 

CD-P11

CD-P12

Kontak 
koruma 
kutusu 

Yarıklı ayar vidası

Gösterge lambasız

Çalışma aralığı

En hassas konum

Gösterge lambası

Gösterge lambası

Çalışma aralığı

En hassas konum

Yarıklı ayar vidası

Ölçüler

Reed Kontak/Doğrudan Montaj D-A93A

Özellikler

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Özellikler

Reed Kontak/Doğrudan Montaj D-Z73

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Ölçüler

LED

R
ee

d 
ko

nt
ak

Dayanım

Zener diyot

Kahverengi
(Kırmızı)

Mavi
(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

 ila

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

Not)  �Çalışma yükü endüktif yükse.  
�Yük kablo uzunluğu “>” 5m ise.  
�Yük voltajı 100V AC ise.

Otomatik anahtar model numarası 

Uygulama

Yük voltajı 

Yük akımı aralığı

İç voltaj düşüşü 

Gösterge lambası

D-93A (Gösterge lambalı)

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, 0.2mm2, 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m

D-93A
Röle/PLC 

 

 

 ≤ 2.4V

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

24V DC

5 ila 40mA

100V AC

5 ila 20mA

LED

R
ee

d 
ko

nt
ak Dayanım

Zener diyot

Kahverengi
(Kırmızı)

Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

 ila

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

Not) �Çalışma yükü endüktif yükse. 
 �Kablo uzunluğu “>” 5m ise.
 �Yük voltajı 100V AC ise.

D-Z73 (Gösterge lambalı)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası

Uygulama

Yük voltajı 

Azami yük akımı ve yük akım aralığı

Kontak koruma devresi

İç voltaj düşüşü 

Gösterge lambası

D-Z73

Röle/PLC

 ≤ 2.4V (20mA'ya kadar)/ ≤ 3V (30mA'ya kadar)

24V DC

5 ila 40mA

100V AC

5 ila 20mA

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

D-93A

Kendinden Kablolu
Kablo: Ağır yalıtımlı kablo

D-Z73

Kendinden Kablolu

Yok

Yukarıda belirtilen durumlarda, otomatik anahtarı 
mutlaka kontak koruma kutusuyla birlikte kullanın. 

CD-P11

CD-P12

Kontak 
koruma 
kutusu 

Yukarıda belirtilen durumlarda, otomatik anahtarı 
mutlaka kontak koruma kutusuyla birlikte kullanın. 

CD-P11

CD-P12

Kontak 
koruma 
kutusu 

Çalışma aralığı

En hassas konum

Gösterge lambası

Gösterge lambası

En hassas konum

Çalışma
aralığı

Anahtar montaj 
vidası
Yarıklı ayar vidası

Otomatik Anahtarlar 1045
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Ölçüler

Reed Kontak/Doğrudan Montajlı Tip D-R73

Özellikler

Dahili Devre

Özellikler

Elektronik Kontak/Kelepçeli Montaj D-G59/D-G5P

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Ölçüler

D-R731/D-R732

Röle, PLC

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi 

D-R73l (Gösterge lambalı)

2,4V ya da daha az

AÇIK: Kırmızı LED

100V AC

5 ila 20mA

24V DC

5 ila 40mA

Yok

D-R731/R732

ÇIKIŞ (+)
Kahverengi(Kırmızı)

Kahverengi
(Kırmızı)

Zener
diyot

Dayanım

LED

ÇIKIŞ (–)
Mavi(Siyah)

Mavi
(Siyah)

R
ee

d 
ko

nt
ak

D-lll1D-lll2

Soldan montaj

Otomatik anahtar dahili devresi
( ): IEC standardına göre

Sağdan montaj

Kendinden Kablolu
Kablo: Eksenel

Otomatik anahtar model no.

Uygulanabilir yük

Yük voltajı 

Azami yük akımı ve
yük akımı aralığı

Kontak koruma devresi

İç voltaj düşüşü

Gösterge lambası
Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, 0.2mm2, X2 kablo (Kahverengi, mavi), 0.5m.

~

D-R731: Sağdan montaj D-R732: Soldan montaj

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

D-G59

D-G5P

D-G5l/D-K59 (Gösterge lambalı)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası 

Kablolama

Çıkış 

Uygulama

Güç voltajı 

Akım tüketimi 

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı 

Gösterge lambası

D-G59

NPN

 

28V DC ya da daha az

40mA ya da daha az

1,5V ya da daha az

D-G5P

PNP

80mA ya da daha az

0,8V ya da daha az

3 kablo

IC devresi/Röle/PLC

5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

10mA ya da daha az

 ≤ 100µA (24V DC'de)

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø4, 0.3mm2, 3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

Kendinden Kablolu

CD-P11

CD-P12

Kontak 
koruma 
kutusu 

0.8V veya altı (10mA 
yük akımında)

A
na

ht
ar

 
an

a 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 

an
a 

de
vr

es
i

En hassas konum

En hassas konum

montaj deliği

Çalışma aralığı
En hassas konum

Gösterge lambası

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

Otomatik anahtar dahili devresi
( ): IEC standardına göre

D-F7l (Gösterge lambalı)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası

Elektrik girişi

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-F79

NPN

 

 ≤ 28V DC

 ≤ 40mA

1,5V ya da daha az

D-F7P

PNP

80mA ya da daha az

0,8V ya da daha az

3 kablo

 

IC devresi/Röle/PLC

5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 ≤ 10mA

 ≤ 100µA (24V DC'de)

Kablo       Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0.2mm2,
3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

Paralel

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

D-F79

D-F7P

Kendinden Kablolu

0.8V veya altı (10mA 
yük akımında)

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

Çalışma aralığı

En hassas konum

Gösterge ışığı

montaj deliği

Elektronik Otomatik Anahtar/Ray Montajlı
D-F79/D-F7P

Otomatik Anahtarlar1046
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

Reed Kontak/Doğrudan Montajlı Tip D-R73

Özellikler

Dahili Devre

Özellikler

Elektronik Kontak/Kelepçeli Montaj D-G59/D-G5P

Dahili Devre

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Ölçüler

D-R731/D-R732

Röle, PLC

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi 

D-R73l (Gösterge lambalı)

2,4V ya da daha az

AÇIK: Kırmızı LED

100V AC

5 ila 20mA

24V DC

5 ila 40mA

Yok

D-R731/R732

ÇIKIŞ (+)
Kahverengi(Kırmızı)

Kahverengi
(Kırmızı)

Zener
diyot

Dayanım

LED

ÇIKIŞ (–)
Mavi(Siyah)

Mavi
(Siyah)

R
ee

d 
ko

nt
ak

D-lll1D-lll2

Soldan montaj

Otomatik anahtar dahili devresi
( ): IEC standardına göre

Sağdan montaj

Kendinden Kablolu
Kablo: Eksenel

Otomatik anahtar model no.

Uygulanabilir yük

Yük voltajı 

Azami yük akımı ve
yük akımı aralığı

Kontak koruma devresi

İç voltaj düşüşü

Gösterge lambası
Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, 0.2mm2, X2 kablo (Kahverengi, mavi), 0.5m.

~

D-R731: Sağdan montaj D-R732: Soldan montaj

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

D-G59

D-G5P

D-G5l/D-K59 (Gösterge lambalı)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası 

Kablolama

Çıkış 

Uygulama

Güç voltajı 

Akım tüketimi 

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı 

Gösterge lambası

D-G59

NPN

 

28V DC ya da daha az

40mA ya da daha az

1,5V ya da daha az

D-G5P

PNP

80mA ya da daha az

0,8V ya da daha az

3 kablo

IC devresi/Röle/PLC

5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

10mA ya da daha az

 ≤ 100µA (24V DC'de)

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø4, 0.3mm2, 3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

Kendinden Kablolu

CD-P11

CD-P12

Kontak 
koruma 
kutusu 

0.8V veya altı (10mA 
yük akımında)

A
na

ht
ar

 
an

a 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 

an
a 

de
vr

es
i

En hassas konum

En hassas konum

montaj deliği

Çalışma aralığı
En hassas konum

Gösterge lambası

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

Otomatik anahtar dahili devresi
( ): IEC standardına göre

D-F7l (Gösterge lambalı)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası

Elektrik girişi

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-F79

NPN

 

 ≤ 28V DC

 ≤ 40mA

1,5V ya da daha az

D-F7P

PNP

80mA ya da daha az

0,8V ya da daha az

3 kablo

 

IC devresi/Röle/PLC

5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 ≤ 10mA

 ≤ 100µA (24V DC'de)

Kablo       Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0.2mm2,
3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

Paralel

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

D-F79

D-F7P

Kendinden Kablolu

0.8V veya altı (10mA 
yük akımında)

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

Çalışma aralığı

En hassas konum

Gösterge ışığı

montaj deliği

Elektronik Otomatik Anahtar/Ray Montajlı
D-F79/D-F7P

Otomatik Anahtarlar 1047
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Ölçüler

Elektronik Otomatik Anahtar/Ray Montajlı
D-F7NV/D-F7PV

Özellikler

Dahili Devre

Otomatik anahtar dahili devresi
( ): IEC standardına göre

D-FNV

D-F7PV

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

D-F7lV (Gösterge lambalı)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-F7NV

NPN

 

 ≤ 28V DC

 ≤ 40mA

1,5V ya da daha az

D-F7PV

PNP

 ≤ 80mA

0,8V ya da daha az

3 kablo

IC devresi/Röle/PLC

5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 ≤ 10mA

 ≤ 100µA (24V DC'de)

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0.2mm2,
3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

Kendinden Kablolu
Elektrik girişi: Dik

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

0.8V veya altı (10mA 
yük akımında)

Gösterge ışığı
montaj deliği

Çalışma aralığı

En hassas konum

Ölçüler

Elektronik Kontak/Saplamalı Montaj
D-F5m

Özellikler

Dahili Devre

( ): IEC standardına göre

D-F5l
PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası 

Kablolama

Çıkış 

Uygulama

Güç voltajı 

Akım tüketimi 

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-F59

NPN

 

 ≤ 28V DC

 ≤ 40mA

1,5V ya da daha az

D-F5P

PNP

 ≤ 80mA

0,8V ya da daha az

3 kablo

IC devresi/Röle/PLC

5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 ≤ 10mA

 ≤ 100µA (24V DC'de)

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

Kablo – Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø4, 0.3mm2, 3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar 
(Kahverengi, Mavi), 0.5m.

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

D-F59

D-F5P

Kendinden Kablolu

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

0.8V veya altı (10mA 
yük akımında)

Gösterge lambası

Montaj deliği

En hassas konum

Çalışma aralığı

Otomatik Anahtarlar1048
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

Elektronik Otomatik Anahtar/Ray Montajlı
D-F7NV/D-F7PV

Özellikler

Dahili Devre

Otomatik anahtar dahili devresi
( ): IEC standardına göre

D-FNV

D-F7PV

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

D-F7lV (Gösterge lambalı)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-F7NV

NPN

 

 ≤ 28V DC

 ≤ 40mA

1,5V ya da daha az

D-F7PV

PNP

 ≤ 80mA

0,8V ya da daha az

3 kablo

IC devresi/Röle/PLC

5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 ≤ 10mA

 ≤ 100µA (24V DC'de)

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0.2mm2,
3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

Kendinden Kablolu
Elektrik girişi: Dik

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

0.8V veya altı (10mA 
yük akımında)

Gösterge ışığı
montaj deliği

Çalışma aralığı

En hassas konum

Ölçüler

Elektronik Kontak/Saplamalı Montaj
D-F5m

Özellikler

Dahili Devre

( ): IEC standardına göre

D-F5l
PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Otomatik anahtar model numarası 

Kablolama

Çıkış 

Uygulama

Güç voltajı 

Akım tüketimi 

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-F59

NPN

 

 ≤ 28V DC

 ≤ 40mA

1,5V ya da daha az

D-F5P

PNP

 ≤ 80mA

0,8V ya da daha az

3 kablo

IC devresi/Röle/PLC

5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 ≤ 10mA

 ≤ 100µA (24V DC'de)

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

Kablo – Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø4, 0.3mm2, 3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar 
(Kahverengi, Mavi), 0.5m.

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

D-F59

D-F5P

Kendinden Kablolu

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

0.8V veya altı (10mA 
yük akımında)

Gösterge lambası

Montaj deliği

En hassas konum

Çalışma aralığı

Otomatik Anahtarlar 1049
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Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

Kendinden Kablolu

D-F8N

D-F8B

D-F8P

Otomatik anahtar parça No.

Elektrik giriş yönü

Kablolama tipi

Çıkış tipi

Uygulanabilir yük

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı 

İç voltaj 
düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-F8N

Dik

NPN

28 VDC veya daha az

40 mA ya da daha az

D-F8B

Dik

2 kablo

–

24 VDC röle, PLC

–

–

24 VDC (10 - 28 VDC)

2,5 ila 40 mA

4 V ya da daha az 

0.8 mA veya altı (24 VDC'de)

 D-F8P

Dik

PNP

–

80 mA ya da daha az

0,8 V ya da daha az

  Kurşun teller
Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø2.7 
D-F8N, D-F8P 0.15 mm2 x 3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi [Kırmızı, Beyaz, Siyah]), 0.5 m
D-F8B 0.18mm2 x 2 damar (Kahverengi, Mavi [Kırmızı, Siyah]), 0.5 m.

D-F8N, D-F8P, D-F8B

1,5 V ya da daha az

Çalışır haldeyken kırmızı LED yanar

100 µA veya altı (24 VDC'de)

ÇIKIŞ
Siyah

DC(+)
Kahverengi

DC(–)
Mavi

DC(+)
Kahverengi

DC(–)
Mavi

ÇIKIŞ
Siyah

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi

ÇIKIŞ(–)
Mavi

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Elektronik Kontak: Doğrudan Montajlı Tip
D-F8N/D-F8P/D-F8B

3 kablo

 

IC devresi, 24 VDC röle, PLC

5, 12, 24 VDC (4.5 - 28 VDC)

10 mA ya da daha az

Montaj vidası M2.5 x 4l
Yarıklı ayar vidası

Gösterge lambası

En hassas konum

10

4.
62.

8

2

4.3

ø2.7

4

3.
1

10
.9

3

8

Otomatik anahtar parça No.

0.5

3

5

D-F8N
7

32

52

D-F8P
7

32

52

D-F8B
7

32

52

Kullanım uyarıları

Uyarı

Ünite: [g]

Kablo uzunluğu
[m]

Anahtarı anahtar gövdesindeki ilgili vida ile 
sabitleyin. Başka vidalar kullanıldığı 
takdirde anahtar zarar görebilir.

Ağırlık
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

(0,8 V veya altı (10 mA 
yük akımında))

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

D-Y59A, D-Y69A

D-Y7P(V)

D-Y59A, D-Y7P

Elektronik Otomatik Anahtar/ Doğrudan Montaj
D-Y59A/D-Y69A/D-Y7P(V)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

D-Y59A/D-Y69A/D-Y7P/D-Y7PV (Gösterge lambalı)

Otomatik anahtar model numarası

Elektrik girişi

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-Y59A

Eksenel

D-Y69A

Dik

D-Y7PV

Dik

D-Y7P

Eksenel

NPN

 

 ≤ 28V DC

 ≤ 40mA

3 kablo

IC devresi/Röle/PLC

5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 ≤ 10mA

PNP

80mA ya da daha az

0,8V ya da daha az
1,5V ya da daha az

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

100µA veya altı (24V DC'de)

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0,15mm2,
3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

D-Y69A, D-Y7PV

Kendinden Kablolu

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

0.8V veya altı (10mA 
yük akımında)

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Çalışma aralığı

En hassas konum

Yarıklı ayar vidası
Gösterge lambası

Montaj dişi M2.5 X 4l Montaj dişi M2.5 X 4l
Yarıklı ayar vidası
Gösterge lambası

En hassas konum

Çalışma aralığı

Otomatik Anahtarlar1050
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

Kendinden Kablolu

D-F8N

D-F8B

D-F8P

Otomatik anahtar parça No.

Elektrik giriş yönü

Kablolama tipi

Çıkış tipi

Uygulanabilir yük

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı 

İç voltaj 
düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-F8N

Dik

NPN

28 VDC veya daha az

40 mA ya da daha az

D-F8B

Dik

2 kablo

–

24 VDC röle, PLC

–

–

24 VDC (10 - 28 VDC)

2,5 ila 40 mA

4 V ya da daha az 

0.8 mA veya altı (24 VDC'de)

 D-F8P

Dik

PNP

–

80 mA ya da daha az

0,8 V ya da daha az

  Kurşun teller
Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø2.7 
D-F8N, D-F8P 0.15 mm2 x 3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi [Kırmızı, Beyaz, Siyah]), 0.5 m
D-F8B 0.18mm2 x 2 damar (Kahverengi, Mavi [Kırmızı, Siyah]), 0.5 m.

D-F8N, D-F8P, D-F8B

1,5 V ya da daha az

Çalışır haldeyken kırmızı LED yanar

100 µA veya altı (24 VDC'de)

ÇIKIŞ
Siyah

DC(+)
Kahverengi

DC(–)
Mavi

DC(+)
Kahverengi

DC(–)
Mavi

ÇIKIŞ
Siyah

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi

ÇIKIŞ(–)
Mavi

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Elektronik Kontak: Doğrudan Montajlı Tip
D-F8N/D-F8P/D-F8B

3 kablo

 

IC devresi, 24 VDC röle, PLC

5, 12, 24 VDC (4.5 - 28 VDC)

10 mA ya da daha az

Montaj vidası M2.5 x 4l
Yarıklı ayar vidası

Gösterge lambası

En hassas konum

10

4.
62.

8

2

4.3

ø2.7

4

3.
1

10
.9

3

8

Otomatik anahtar parça No.

0.5

3

5

D-F8N
7

32

52

D-F8P
7

32

52

D-F8B
7

32

52

Kullanım uyarıları

Uyarı

Ünite: [g]

Kablo uzunluğu
[m]

Anahtarı anahtar gövdesindeki ilgili vida ile 
sabitleyin. Başka vidalar kullanıldığı 
takdirde anahtar zarar görebilir.

Ağırlık

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

(0,8 V veya altı (10 mA 
yük akımında))

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

D-Y59A, D-Y69A

D-Y7P(V)

D-Y59A, D-Y7P

Elektronik Otomatik Anahtar/ Doğrudan Montaj
D-Y59A/D-Y69A/D-Y7P(V)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

D-Y59A/D-Y69A/D-Y7P/D-Y7PV (Gösterge lambalı)

Otomatik anahtar model numarası

Elektrik girişi

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-Y59A

Eksenel

D-Y69A

Dik

D-Y7PV

Dik

D-Y7P

Eksenel

NPN

 

 ≤ 28V DC

 ≤ 40mA

3 kablo

IC devresi/Röle/PLC

5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 ≤ 10mA

PNP

80mA ya da daha az

0,8V ya da daha az
1,5V ya da daha az

AÇIK: Kırmızı LED (ışık yayan diyot) durumunda

100µA veya altı (24V DC'de)

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0,15mm2,
3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

D-Y69A, D-Y7PV

Kendinden Kablolu

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

0.8V veya altı (10mA 
yük akımında)

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Çalışma aralığı

En hassas konum

Yarıklı ayar vidası
Gösterge lambası

Montaj dişi M2.5 X 4l Montaj dişi M2.5 X 4l
Yarıklı ayar vidası
Gösterge lambası

En hassas konum

Çalışma aralığı

Otomatik Anahtarlar 1051
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Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

Elektronik Kontak / Doğrudan Montajlı Anahtar
D-S99(V)/D-S9P(V)

( ): IEC standardına göre

D-S99(V)1/S99(V)2

D-S9P(V)1/S9P(V)2

D-S991: Sağdan montaj
D-S9P1:

D-S992: Soldan montaj
D-S9P2:

D-S99V1: Sağdan montaj
D-S9PV1:

D-S99V2: Soldan montaj
D-S9PV2:

D-l991 D-l992

D-l99V2D-l99V1

D-S991
D-S992

D-S99V1
D-S99V2

D-S9P1
D-S9P2

D-S9PV1
D-S9PV2

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

3 kablo
Paralel Dik Paralel Dik

NPN tip PNP tip
IC devresi, Röle, PLC

5, 12, 24V DC (4.5 - 28V DC)
10mA ya da daha az

28V DC ya da daha az
40mA ya da daha az 80mA ya da daha az

0,8V ya da daha az1,5V ya da daha az
(0,8V veya altı (10mA yük akımında))

100µA veya altı (24V DC'de)
AÇIK: Kırmızı LED

D-S99(V)/D-S9P(V) (Gösterge lambalı)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC (–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC (–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

Elektrik girişi
Kablolama tipi
Çıkış
Uygulanabilir yük
Güç voltajı
Akım tüketimi
Yük voltajı 
Yük akımı

Otomatik anahtar model no

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı
Gösterge lambası

Kablo – Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0.2mm2,
 3 kablo (kahverengi, siyah, mavi), 2 kablo (kahverengi, mavi), 0.5m.

Soldan montajSağdan montaj

Soldan montajSağdan montaj

Kendinden Kablolu

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

Elektronik Kontak / Doğrudan Montajlı Tip
D-S79/D-S7P

( ): IEC standardına göre

D-S7l2 D-S7l1

D-S791/S792

D-S7P1/S7P2

D-S791: Sağdan montaj
D-S7P1

D-S792: Soldan montaj
D-S7P2

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC (–)
Mavi(Siyah)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC (–)
Mavi(Siyah)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

3 kablo

IC devresi, Röle, PLC

5, 12, 24V DC (4.5 - 28V DC)

D-S7P1/D-S7P2

PNP tip

80mA ya da daha az

D-S791/D-S792

NPN tip

10mA ya da daha az

28V DC ya da daha az

40mA veya altı

0,8V ya da daha az
1,5V ya da daha az

(0,8V veya altı (10mA'da))

100µA veya altı 24V DC

D-S79/D-S7P (Gösterge lambalı)

AÇIK: Kırmızı LED

Otomatik anahtar model no.

Kablolama tipi

Çıkış

Uygulanabilir yük

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

Kaçak akımı

Gösterge lambası

İç voltaj düşüşü

Kablo – Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0.2mm2, 3 kablo (kahverengi, siyah, mavi)
 2 kablo (kahverengi, mavi), 0.5m.

Soldan montaj Sağdan montaj

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Kendinden kablolu, konnektörlü 
Elektrik Girişi: Eksenel

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

En hassas konum

En hassas konum

Otomatik Anahtarlar1052
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

Elektronik Kontak / Doğrudan Montajlı Anahtar
D-S99(V)/D-S9P(V)

( ): IEC standardına göre

D-S99(V)1/S99(V)2

D-S9P(V)1/S9P(V)2

D-S991: Sağdan montaj
D-S9P1:

D-S992: Soldan montaj
D-S9P2:

D-S99V1: Sağdan montaj
D-S9PV1:

D-S99V2: Soldan montaj
D-S9PV2:

D-l991 D-l992

D-l99V2D-l99V1

D-S991
D-S992

D-S99V1
D-S99V2

D-S9P1
D-S9P2

D-S9PV1
D-S9PV2

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

3 kablo
Paralel Dik Paralel Dik

NPN tip PNP tip
IC devresi, Röle, PLC

5, 12, 24V DC (4.5 - 28V DC)
10mA ya da daha az

28V DC ya da daha az
40mA ya da daha az 80mA ya da daha az

0,8V ya da daha az1,5V ya da daha az
(0,8V veya altı (10mA yük akımında))

100µA veya altı (24V DC'de)
AÇIK: Kırmızı LED

D-S99(V)/D-S9P(V) (Gösterge lambalı)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC (–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC (–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

Elektrik girişi
Kablolama tipi
Çıkış
Uygulanabilir yük
Güç voltajı
Akım tüketimi
Yük voltajı 
Yük akımı

Otomatik anahtar model no

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı
Gösterge lambası

Kablo – Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0.2mm2,
 3 kablo (kahverengi, siyah, mavi), 2 kablo (kahverengi, mavi), 0.5m.

Soldan montajSağdan montaj

Soldan montajSağdan montaj

Kendinden Kablolu

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği

Montaj deliği

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

Elektronik Kontak / Doğrudan Montajlı Tip
D-S79/D-S7P

( ): IEC standardına göre

D-S7l2 D-S7l1

D-S791/S792

D-S7P1/S7P2

D-S791: Sağdan montaj
D-S7P1

D-S792: Soldan montaj
D-S7P2

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC (–)
Mavi(Siyah)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC (–)
Mavi(Siyah)

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

3 kablo

IC devresi, Röle, PLC

5, 12, 24V DC (4.5 - 28V DC)

D-S7P1/D-S7P2

PNP tip

80mA ya da daha az

D-S791/D-S792

NPN tip

10mA ya da daha az

28V DC ya da daha az

40mA veya altı

0,8V ya da daha az
1,5V ya da daha az

(0,8V veya altı (10mA'da))

100µA veya altı 24V DC

D-S79/D-S7P (Gösterge lambalı)

AÇIK: Kırmızı LED

Otomatik anahtar model no.

Kablolama tipi

Çıkış

Uygulanabilir yük

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

Kaçak akımı

Gösterge lambası

İç voltaj düşüşü

Kablo – Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0.2mm2, 3 kablo (kahverengi, siyah, mavi)
 2 kablo (kahverengi, mavi), 0.5m.

Soldan montaj Sağdan montaj

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Kendinden kablolu, konnektörlü 
Elektrik Girişi: Eksenel

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

En hassas konum

En hassas konum

Otomatik Anahtarlar 1053
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Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

2 Renk Işıklı Tip Elektronik Kontak / Montaj
D-G59W/D-G5PW

D-G59W

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

D-G5lW (Gösterge lambalı)

Otomatik anahtar model numarası

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-G59W

NPN

 

 ≤ 28V DC

 ≤ 40mA

1,5V ya da daha az

D-G5PW

PNP

80mA ya da daha az

0,8V ya da daha az

3 kablo

IC devresi/Röle/PLC

5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 ≤ 10mA

100µA veya altı (24V DC'de)

Çalışma noktası: Kırmızı LED
Uygun çalışma noktası: Yeşil LED

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø4, 0.3mm2,
3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

D-G5PW

Gösterge lambası/Çalışma

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Kendinden Kablolu
Uygun çalışma noktası bir yeşil
ışık ile belirlenebilir. 
Kırmızı � Yeşil � Kırmızı

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

0.8V veya altı (10mA 
yük akımında)

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

montaj deliği

Çalışma aralığı

En hassas konum

Gösterge lambası

Uygun çalısma
noktası

KAPALI

AÇIK
Çalışma
aralığı

Gösterim:
Kırmızı Yeşil Kırmızı

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

2 Renk Işıklı Tip Elektronik Kontak / Ray Montajlı
D-F79W/D-F7PW/D-F7NWV

D-F79W

Gösterge lambası/Çalışma

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Kendinden Kablolu

D-F7lW/D-F7NWV

Otomatik anahtar model numarası

Elektrik girişi

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

 3 kablo

 IC devresi/Röle/PLC 

 5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 ≤ 10mA

 ≤ 100μA (24V DC'de)

D-F7PW

 

PNP

 ≤ 80mA

 ≤ 0,8V

P Kablo – Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0.2mm2,
 3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

 ≤ 1,5V
( ≤ 0.8V (10mA yük akımında)) 

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

NPN

 ≤ 28V DC

 ≤ 40mA

 D-F79W  D-F7NWV

Çalışma noktası: Kırmızı LED
Uygun çalışma noktası: Yeşil LED

Paralel ParalelDik

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

D-F7PW

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

D-F7NWVD-F7NWV

D-F79W/D-F7PW

Kendinden Kablolu
Elektrik girişi: Dik

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Uygun çalışma noktası yeşil
ışık ile belirlenebilir.
Kırmızı � Yeşil � Kırmızı

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

Çalışma aralığı

En hassas konum

montaj deliği

Gösterge lambası

Çalışma aralığı

En hassas konum

montaj deliği

Gösterge lambası

Uygun çalısma 
noktası

KAPALI

AÇIK
Çalışma
aralığı

Gösterim:
Kırmızı Yeşil Kırmızı

Otomatik Anahtarlar1054
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

2 Renk Işıklı Tip Elektronik Kontak / Montaj
D-G59W/D-G5PW

D-G59W

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

D-G5lW (Gösterge lambalı)

Otomatik anahtar model numarası

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-G59W

NPN

 

 ≤ 28V DC

 ≤ 40mA

1,5V ya da daha az

D-G5PW

PNP

80mA ya da daha az

0,8V ya da daha az

3 kablo

IC devresi/Röle/PLC

5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 ≤ 10mA

100µA veya altı (24V DC'de)

Çalışma noktası: Kırmızı LED
Uygun çalışma noktası: Yeşil LED

Kablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø4, 0.3mm2,
3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

D-G5PW

Gösterge lambası/Çalışma

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Kendinden Kablolu
Uygun çalışma noktası bir yeşil
ışık ile belirlenebilir. 
Kırmızı � Yeşil � Kırmızı

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

0.8V veya altı (10mA 
yük akımında)

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

montaj deliği

Çalışma aralığı

En hassas konum

Gösterge lambası

Uygun çalısma
noktası

KAPALI

AÇIK
Çalışma
aralığı

Gösterim:
Kırmızı Yeşil Kırmızı

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

2 Renk Işıklı Tip Elektronik Kontak / Ray Montajlı
D-F79W/D-F7PW/D-F7NWV

D-F79W

Gösterge lambası/Çalışma

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Kendinden Kablolu

D-F7lW/D-F7NWV

Otomatik anahtar model numarası

Elektrik girişi

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

 3 kablo

 IC devresi/Röle/PLC 

 5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 ≤ 10mA

 ≤ 100μA (24V DC'de)

D-F7PW

 

PNP

 ≤ 80mA

 ≤ 0,8V

P Kablo – Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0.2mm2,
 3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

 ≤ 1,5V
( ≤ 0.8V (10mA yük akımında)) 

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

NPN

 ≤ 28V DC

 ≤ 40mA

 D-F79W  D-F7NWV

Çalışma noktası: Kırmızı LED
Uygun çalışma noktası: Yeşil LED

Paralel ParalelDik

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

D-F7PW

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

D-F7NWVD-F7NWV

D-F79W/D-F7PW

Kendinden Kablolu
Elektrik girişi: Dik

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Uygun çalışma noktası yeşil
ışık ile belirlenebilir.
Kırmızı � Yeşil � Kırmızı

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

Çalışma aralığı

En hassas konum

montaj deliği

Gösterge lambası

Çalışma aralığı

En hassas konum

montaj deliği

Gösterge lambası

Uygun çalısma 
noktası

KAPALI

AÇIK
Çalışma
aralığı

Gösterim:
Kırmızı Yeşil Kırmızı

Otomatik Anahtarlar 1055
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Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

2 Renk Işıklı Tip Elektronik Kontak / Saplamalı Montaj
D-F59W/D-F5PW

Gösterge lambası/Çalışma

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Kendinden Kablolu

D-F59W

D-F5PW

D-F5lW (Gösterge lambalı)

Otomatik anahtar model numarası

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

 D-F59W

 3 kablo

 IC devresi/Röle/PLC

 5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 10mA

 100μA (24V DC'de)

D-F5PW

 

PNP

 ≤ 80mA

 ≤ 0,8V

PKablo – Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø4, 0.3mm2,
 3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

 ≤ 1,5V
( ≤ 0.8V (10mA yük akımında)) 

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

NPN

 ≤ 28V DC

 ≤ 40mA

Çalışma noktası: Kırmızı LED
Uygun çalışma noktası: Yeşil LED

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Uygun çalışma noktası yeşil
ışık ile belirlenebilir. 
Kırmızı � Yeşil � Kırmızı

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Çalışma aralığı

En hassas konum

Montaj deliği

Gösterge lambası
AÇIK

KAPALI

Uygun çalışma
noktası

Çalışma
aralığı

Gösterim:
Kırmızı KırmızıYeşil

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

2 Renk Işıklı Tip Elektronik Kontak / Doğrudan Montaj
D-Y7NW(V)/D-Y7PW(V)

Gösterge lambası/Çalışma

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Kendinden Kablolu

D-Y7NW(V)

D-Y7PW(V)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(–)
Mavi(Siyah)

D-Y7mW

D-Y7mWV

PKablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0,15mm2,
 3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

D-Y7lW/D-Y7lWV (Gösterge lambalı)

Otomatik anahtar model numarası

Elektrik girişi

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-Y7NW
  Paralel

 3 kablo

 NPN

 IC devresi/Röle/PLC 

 5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 10mA ya da daha az

 28V DC ya da daha az

 40mA ya da daha az

 

 

 100μA veya altı (24V DC'de)

D-Y7NWV

Dik

D-Y7PWV

Dik

D-Y7PW

 Paralel

         PNP

 

                                    80mA ya da daha az

           ≤ 0,8V
≤ 1,5V

( ≤ 0.8V (10mA yük akımında)) 

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Çalışma noktası: Kırmızı LED
Uygun çalışma noktası: Yeşil LED

Uygun çalışma noktası yeşil
ışık ile belirlenebilir.

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

Çalışma aralığı

En hassas konum

Montaj dişi M2.5 X 4l 
Yarıklı ayar vidası

Gösterge lambası

Çalışma aralığı

En hassas konum

Montaj dişi M2.5 X 4l 
Yarıklı ayar vidası

Gösterge lambası

Çalışma
aralığı

Uygun çalışma
noktası

KAPALI

AÇIK

Gösterim:
Kırmızı KırmızıYeşil

Otomatik Anahtarlar1056
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

2 Renk Işıklı Tip Elektronik Kontak / Saplamalı Montaj
D-F59W/D-F5PW

Gösterge lambası/Çalışma

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Kendinden Kablolu

D-F59W

D-F5PW

D-F5lW (Gösterge lambalı)

Otomatik anahtar model numarası

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

 D-F59W

 3 kablo

 IC devresi/Röle/PLC

 5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 10mA

 100μA (24V DC'de)

D-F5PW

 

PNP

 ≤ 80mA

 ≤ 0,8V

PKablo – Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø4, 0.3mm2,
 3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

 ≤ 1,5V
( ≤ 0.8V (10mA yük akımında)) 

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

NPN

 ≤ 28V DC

 ≤ 40mA

Çalışma noktası: Kırmızı LED
Uygun çalışma noktası: Yeşil LED

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Uygun çalışma noktası yeşil
ışık ile belirlenebilir. 
Kırmızı � Yeşil � Kırmızı

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Çalışma aralığı

En hassas konum

Montaj deliği

Gösterge lambası
AÇIK

KAPALI

Uygun çalışma
noktası

Çalışma
aralığı

Gösterim:
Kırmızı KırmızıYeşil

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

2 Renk Işıklı Tip Elektronik Kontak / Doğrudan Montaj
D-Y7NW(V)/D-Y7PW(V)

Gösterge lambası/Çalışma

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Kendinden Kablolu

D-Y7NW(V)

D-Y7PW(V)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

DC(–)
Mavi(Siyah)

DC(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ
Siyah(Beyaz)

DC(–)
Mavi(Siyah)

D-Y7mW

D-Y7mWV

PKablo Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0,15mm2,
 3 damar (Kahverengi, Siyah, Mavi), 2 damar (Kahverengi, Mavi), 0.5m.

D-Y7lW/D-Y7lWV (Gösterge lambalı)

Otomatik anahtar model numarası

Elektrik girişi

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-Y7NW
  Paralel

 3 kablo

 NPN

 IC devresi/Röle/PLC 

 5/12/24V DC (4.5 - 28V DC)

 10mA ya da daha az

 28V DC ya da daha az

 40mA ya da daha az

 

 

 100μA veya altı (24V DC'de)

D-Y7NWV

Dik

D-Y7PWV

Dik

D-Y7PW

 Paralel

         PNP

 

                                    80mA ya da daha az

           ≤ 0,8V
≤ 1,5V

( ≤ 0.8V (10mA yük akımında)) 

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

Çalışma noktası: Kırmızı LED
Uygun çalışma noktası: Yeşil LED

Uygun çalışma noktası yeşil
ışık ile belirlenebilir.

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i
A

na
ht

ar
 a

na
 

de
vr

es
i

Çalışma aralığı

En hassas konum

Montaj dişi M2.5 X 4l 
Yarıklı ayar vidası

Gösterge lambası

Çalışma aralığı

En hassas konum

Montaj dişi M2.5 X 4l 
Yarıklı ayar vidası

Gösterge lambası

Çalışma
aralığı

Uygun çalışma
noktası

KAPALI

AÇIK

Gösterim:
Kırmızı KırmızıYeşil

Otomatik Anahtarlar 1057
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Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

Suya Dayanıklı 2 Renk Işıklı Tip Elektronik Kontak/Kelepçeli Montaj
D-H7BAL

Gösterge lambası/Çalışma

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Kendinden Kablolu

Standart

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

Suya (soğutma sıvısı) dayanıklı yap 

Önlemler
 Uyarı

PKablo – Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0.2mm2, 2 damar (Kahverengi, Mavi), 3m (Standart).

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

D-H7BAL (Gösterge lambalı)
Otomatik anahtar model numarası

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-H7BAL

2 kablo

24V DC Röle/PLC

24V DC (10 - 28V DC)

 ≤ 5 - 40mA

 ≤ 4V

 ≤ 0.8mA (24V DC'de)

Çalışma noktası: Kırmızı LED 
Uygun çalışma noktası: Yeşil LED

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Su bazlı çözelti dışında bir soğutma 
sıvısı kullanılıyorsa SMC'ye danışın. 

montaj deliği

Çalışma aralığı

En hassas konum

Gösterge lambası

Çalışma
aralığı

Uygun çalışma
noktası

AÇIK

KAPALI

Gösterim:
Kırmızı KırmızıYeşil

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

Suya Dayanıklı 2 Renkli Görünüm Tipi Elektronik Kontak/Kelepçeli Montaj
D-G5BAL

Gösterge lambası/Çalışma

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Kendinden Kablolu

Standart

Suya (soğutma sıvısı) dayanıklı yap 

Önlemler
 Uyarı

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

P Kablo – Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø4, 0.3mm2, 2 damar (Kahverengi, Mavi), 3m (Standart).

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

D-G5BAL (Gösterge lambalı)

Otomatik anahtar model numarası

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-G5BAL

2 kablo

24V DC Röle/PLC

24V DC (10 - 28V DC)

 ≤ 5 - 40mA

 ≤ 4V

 ≤ 0.8mA (24V DC'de)

Çalışma noktası: Kırmızı LED 
Uygun çalışma noktası: Yeşil LED

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Su bazlı çözelti dışında bir soğutma 
sıvısı kullanılıyorsa SMC'ye danışın. 

montaj deliği

Çalışma aralığı

En hassas konum

Gösterge lambası
Uygun çalışma
noktası

AÇIK

KAPALI
Çalışma
aralığı

Gösterim:
Kırmızı KırmızıYeşil

Otomatik Anahtarlar1058
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

Suya Dayanıklı 2 Renk Işıklı Tip Elektronik Kontak/Kelepçeli Montaj
D-H7BAL

Gösterge lambası/Çalışma

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Kendinden Kablolu

Standart

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

Suya (soğutma sıvısı) dayanıklı yap 

Önlemler
 Uyarı

PKablo – Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.4, 0.2mm2, 2 damar (Kahverengi, Mavi), 3m (Standart).

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

D-H7BAL (Gösterge lambalı)
Otomatik anahtar model numarası

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-H7BAL

2 kablo

24V DC Röle/PLC

24V DC (10 - 28V DC)

 ≤ 5 - 40mA

 ≤ 4V

 ≤ 0.8mA (24V DC'de)

Çalışma noktası: Kırmızı LED 
Uygun çalışma noktası: Yeşil LED

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Su bazlı çözelti dışında bir soğutma 
sıvısı kullanılıyorsa SMC'ye danışın. 

montaj deliği

Çalışma aralığı

En hassas konum

Gösterge lambası

Çalışma
aralığı

Uygun çalışma
noktası

AÇIK

KAPALI

Gösterim:
Kırmızı KırmızıYeşil

Ölçüler

Özellikler

Dahili Devre

Suya Dayanıklı 2 Renkli Görünüm Tipi Elektronik Kontak/Kelepçeli Montaj
D-G5BAL

Gösterge lambası/Çalışma

( ): IEC Standardı için uygulanabilir değilse

Kendinden Kablolu

Standart

Suya (soğutma sıvısı) dayanıklı yap 

Önlemler
 Uyarı

ÇIKIŞ(+)
Kahverengi(Kırmızı)

ÇIKIŞ(–)
Mavi(Siyah)

P Kablo – Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø4, 0.3mm2, 2 damar (Kahverengi, Mavi), 3m (Standart).

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrol Ünitesi

D-G5BAL (Gösterge lambalı)

Otomatik anahtar model numarası

Kablolama

Çıkış

Uygulama

Güç voltajı

Akım tüketimi

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Gösterge lambası

D-G5BAL

2 kablo

24V DC Röle/PLC

24V DC (10 - 28V DC)

 ≤ 5 - 40mA

 ≤ 4V

 ≤ 0.8mA (24V DC'de)

Çalışma noktası: Kırmızı LED 
Uygun çalışma noktası: Yeşil LED

A
na

ht
ar

 a
na

 
de

vr
es

i

Su bazlı çözelti dışında bir soğutma 
sıvısı kullanılıyorsa SMC'ye danışın. 

montaj deliği

Çalışma aralığı

En hassas konum

Gösterge lambası
Uygun çalışma
noktası

AÇIK

KAPALI
Çalışma
aralığı

Gösterim:
Kırmızı KırmızıYeşil

Otomatik Anahtarlar 1059
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D-Y7K/D-RmK Serisi - Bölgesel Otomatik Anahtar1060

O
tom

atik 
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nahtarlar

Bölgesel Otomatik Anahtar
D-Y7K/D-R SerisimK

• İki ayrı çıkışlı otomatik anahtar.
• Farklı iş parçası ölçülerini tespit etmek için kullanılır.
• Anahtarlama konumları ayar vidası ile ayarlanabilir.
• LED göstergeli ayrı dış amplifikatör.
• Islak ortamlar için sensör elemanı IP67'dir.
• Soket Bağlantılı Amplifikatör.
• Amplifikatör bir DIN raya monte edilebilir.
• NPN ve PNP çıkış tipleri.

Örnek:

ÇIKIŞ1 Bölgesi ÇIKIŞ2 Bölgesi

Sensörün çalışma aralığı (sensörün LED'i yanıyor.)

ÇIKIŞ1 Tespit aralığı
Çıkış Açık = Yeşil LED yanar.

Bölgesel ayarlanabilir

Büyük iş parçasıOrta iş parçasıKüçük iş parçası

ÇIKIŞ2 Tespit aralığı
Çıkış Açık = Turuncu LED yanar.

ÖzelliklerÖzellikler

Seçim

D-Y7K, otomatik anahtar kılavuzunda bir D-M9*L yerine belirtilebilir. Her 
silindir tipinin montaj gereksinimleri aynıdır. Her anahtar için bir amplifikatör 
sipariş etmeyi unutmayın.

Bölgesel 
ayarlanabilir

İşlenen deliğin derinliğini 
doğrulamak için

İş parçası 
yüksekliğini 
belirlemek için

ÇIKIŞ1 ve ÇIKIŞ2 ayrı 
olarak ayarlanabilir
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Sensör ünitesi
Doğrudan montajlı tip

Raya montajlı tip

D- 7K
Vsw (Kahverengi)

GND (Mavi)

SOUT 1 (Siyah)

SOUT 2 (Beyaz)

D-RNK

D-RPK

Sensör ünitesi

DC(+)
(Kahverengi)Kahverengi

A
na

 d
ev

re
A

na
 d

ev
re

Beyaz

Mavi

Siyah

Sensör

12 ila 24
V DC

DC (–)
(Mavi)

ÇIKIŞ 1
(Siyah)

ÇIKIŞ 2
Beyaz

Kahverengi

Beyaz

Mavi

Siyah

Y
ük

Y
ük

4

3

2

1

DC(+)
(Kahverengi)

Sensör

12 ila 24
V DC

DC (–)
(Mavi)

ÇIKIŞ 1
(Siyah)
ÇIKIŞ 2
Beyaz

Y
ük

Y
ük

4

3

2

1

Sensör ünitesi

Montajlama

Durum göstergesi

Elektrik girişi

Kablo

Darbe dayanımı 

Yalıtım dayanımı

Voltaj dayanımı

Çevre sıcaklığı

Koruma sınıfı

Ağırlık

D-RNK, D-RPK

Çalışma konumu: Kırmızı lamba yanar. Uygun çalışma konumu: yeşil lamba yanar.

Bobinden Elektrik Bağlantılı

Raya montaj

Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.5 0.14 mm2 4 damar 3 m

Bir e-con konektörlü Not)

980 m/s2

50 MΩ (500 VDC), kablo ile muhafaza arasında

1 dak için 1000 VAC, kablo ile muhafaza arasında

–10 ila 60 ºC

IP67

58 g (konnektörlü)

D-F7K

Doğrudan montaj

D-Y7K

Not) E-con konnektör kabloya bağlı değildir. Aynı sevkıyatta ayrı olarak teslim edilir.

Model

Kullanılabilir sensör ünitesi

Uygulama

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Çıkış özellikleri

Yük voltajı 

Yük akımı

İç voltaj düşüşü

Kaçak akımı

Tepki süresi

Durum göstergesi

Kablo

Darbe dayanımı 

Yalıtım dayanımı

Voltaj dayanımı

Çevre sıcaklığı

koruma sınıfı

Ağırlık

D-F7K, D-Y7K

Röle ve PLC için

12 ila 24 VDC

40 mA ya da daha az

NPN açık toplayıcı İki çıkış

28 VDC veya daha az

80 mA ya da daha az

1,5 V ya da daha az

100 μA ya da daha az

1 ms veya daha az

e-con konnektör Not)

Bobinden Elektrik Bağlantılı

Yağa dayanıklı vinil ağır yalıtımlı kablo, ø3.5 0.14 mm2 4 damar 3 m

98 m/s2

50 MΩ (500 VDC), kablo ile muhafaza arasında

1 dak için 1000 V AC (kablo ile muhafaza arasında)

–10 ila 60 ºC

IP40

70 g

HAZIR: Kırmızı LED; piston konumu tespit edildiğinde.

(Sensör bağlandığında)

ÇIKIŞ 1: Yeşil LED; açıkken

ÇIKIŞ 2: Turuncu LED; açıkken

D-RNK

PNP açık toplayıcı İki çıkış

—

D-RPKModel

Not) Yedek konnektör grubunun parça numarası: ZS-28-CA-3

ÖzelliklerÖzellikler

ÖzelliklerDahili Devre

Elektrik 
girişi

Bağlantı 
sensörü

Güç 
kaynağı/çıkış 
kablosu

Anahtar 
ana devre

Tespit 
sensörü
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O
tom

atik 
A

nahtarlar

Amplifikatör ünitesi

D-RmK

D-Y7K

8.
612

56

465

512.57.7

2.6

3000

ø
3.

5

21
.1

6

30

ÇIKIŞ1 ÇIKIŞ2 HAZIR Bölgesel
ANAHTAR

SMC

D-RNK

2-ø3.5

D-Y7K

En hassas konum

S
M

C

M2.5 x 4L2.5

6.
2

33 2

5

10
.6

0.
4

ø
3.

5

12.5

3000

DIN ray
DIN ray ayrıca satın alınmalıdır.

Sensör konnektörü
e-con

1 2 3 4 

A Parçası

20 mm veya üstüKılıfı

Yalıtım

Konnektör no.
1
2
3
4

Çekirdek tel rengi
Siyah (SOUT1)

Mavi (GND)
Beyaz (SOUT2)

Kahverengi (Vsw)

•  Konnektördeki numaraların tel renkleriyle eşleştiğini ve 
tellerin altlığa yerleştirildiğini teyit edin. A parçasını elinizle 
bastırarak geçici olarak sabitleyin.

•  A Parçasının orta kısmına pense veya benzer bir aletle 
dikey olarak bastırın.

•  Sıkılan bir sensör konnektörü ayrıldıktan sonra tekrar 
kullanılamaz. Tel düzeni yanlışsa veya tel yerleştirmesi 
başarısız olduysa, yeni bir sensör konnektörü kullanın.

Not: Yedek konnektör parça numarası: ZS-28-CA-3

Sensör konnektör bağlantısı
• Sensör kablosunu sağ tarafta 

gösterildiği gibi kesin.
• Aşağıdaki tabloya bakarak, her bir 

teli ilgili tel rengine karşılık gelen 
numarayla işaretli noktaya yerleştirin.

Sensör ünitesi

D-F7K

S
M

C
D-F7K

En hassas konum

11
1

7

15

4

23

8

3.
2

6.
2

8.5

4.6 3000

ø3.2

ø
3.

5

ÖzelliklerÖzellikler
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Hava Hazırlayıcı Seçimi

 H
ava H

azırlayıcılar
Ü

rü
n

 S
eçim

 K
ılavu

zu

A

B

C

D

E

F

G

H

  Sistem Uygulama örneği
Temizlik

Nem (Not 2)(Not 1)

Çiğlenme noktası

Pnömatik havanın saflığı

Not 1) Giriş ağzındaki yağ sis derişimi (sıkıştırıcı tahliye derişimi) yaklaşık olarak 30 mg/m olduğu zaman (ANR) ya da daha azı.
Not 2) ISO8573-1:2001 uyarınca sıkıştırılmış hava kalitesine ve her bir sistem tarafından alınan en yüksek kalite notunu ifade eder.
           Giriş hava kalitesi hava kalite sınıfına etki edecektir.
Not 3) Hava kalite sınıfı 1, 1, 1 için ayrıca özel sipariş verilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen SMC'ye başvurunuz.

Su damlacıklarından arındırılmış hava

Kuru hava

Kuru hava

Kuru ve Temiz hava

Kuru ve Temiz hava

Kokusu giderilmiş hava

Düşük çiğlenme noktalı temiz hava

Düşük çiğlenme noktalı temiz hava
(temiz oda için)

• Hava ü�eme
  (Partiküllerin kabaca temizlenmesi)
• Genel pnömatik aletler

• “A” ile aynı olmakla birlikte hatta ciddi sıcaklık
  düşümleri ile karşılaşıyorsa tercih edilmelidir.

• Genel pnömatik malzeme
• Genel boyama

• Yüksek kalitede boyama  • Sıralı işlem kontrolü
• Ölçüm cihazı  • Enstrümentasyon
• Kurutma ve temizleme (Hassas parçalar)
• Takım tezgahları (Pnömatik yataklar)

• Alt devrelerde soğutmalı kurutucuların kullanılmadığı
  yerlerde.
• Ekipmana entegre durumlarda (Takım tezgahları, 3D 
  ölçümü cihazları)

• Karıştırma, taşıma, kurutma ve paketleme
• Gıda Endüstrisi (Gıdalara doğrudan ü�eme harici)

• Elektrikli ve elektronik parçaların kurutulması
• Dolum deposunun kurutulması
• Toz hammadde taşınması
• Ozon üretici
• Düşük sıcaklıklı odada cihaz aktivasyonu

• Temiz odada elektronik parça üzerine ü�eme

3 μm

0.3 μm

0.01 μm

—

Maks
1 mg/m3

(ANR)
·

0.8 ppm
Maks

0.1 mg/m3

(ANR)
·

0.08 ppm

Maks
0.01 mg/m3

(ANR)
·

0.008 ppm
Maks

0.004 mg/m3

(ANR)
·

0.0032 ppm

Maks
0.004 mg/m3

(ANR)
·

0.0032 ppm

Maks
0.01 mg/m3

(ANR)
·

0.008 ppm

—

3, –, –

3, 4, –
3, 5, –
3, 6, –

2, 4, 3
2, 5, 3
2, 6, 3

1, 4, 2
1, 5, 2
1, 6, 2

1, 4, 1
1, 5, 1
1, 6, 1

(Not 3)

1, 1, 1
1, 2, 1
1, 3, 1

7 g/m3 

(ANR)

1.7 g/m3

(ANR)
ila

0.8 g/m3

(ANR)

0.5 g/m3

(ANR)
ila

0.02 g/m3

(ANR)

SMC Hava Temizleme Sistemi

Anma 
�ltrasyon 
derecesi

Yağ sisi 
yoğunluğu

Yağ 
kokusu

Hava kalite 
sınıfı

Atmosferik basınç
çiğlenme noktası: 6ºC

0.7 MPa basınç
çiğlenme noktası: 40ºC

Atmosferik basınç 
çiğlenme noktası: –15 

ila –23ºC

0.7 MPa basınç 
çiğlenme noktası: 13 - 

3ºC

Yağ kokulu

35 parçacık, 0.3 µm 
veya daha büyük 
çaplı/10 l (ANR)

Yağ kokulu

Yağ kokusuz

Yağ kokusuz

0.1 μm veya daha 
büyük çaplı 

parçacık
0 pc/6 l

Atmosferik basınç 
çiğlenme noktası: –40 

ila –60ºC

0.7 MPa basınç 
çiğlenme noktası: –18 

ila –42ºC

Su 
içeriği

Nem
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A

B

C

D

E

F

G

H

  Sistem Uygulama örneği
Temizlik

Nem (Not 2)(Not 1)

Çiğlenme noktası

Pnömatik havanın saflığı

Not 1) Giriş ağzındaki yağ sis derişimi (sıkıştırıcı tahliye derişimi) yaklaşık olarak 30 mg/m olduğu zaman (ANR) ya da daha azı.
Not 2) ISO8573-1:2001 uyarınca sıkıştırılmış hava kalitesine ve her bir sistem tarafından alınan en yüksek kalite notunu ifade eder.
           Giriş hava kalitesi hava kalite sınıfına etki edecektir.
Not 3) Hava kalite sınıfı 1, 1, 1 için ayrıca özel sipariş verilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen SMC'ye başvurunuz.

Su damlacıklarından arındırılmış hava

Kuru hava

Kuru hava

Kuru ve Temiz hava

Kuru ve Temiz hava

Kokusu giderilmiş hava

Düşük çiğlenme noktalı temiz hava

Düşük çiğlenme noktalı temiz hava
(temiz oda için)

• Hava ü�eme
  (Partiküllerin kabaca temizlenmesi)
• Genel pnömatik aletler

• “A” ile aynı olmakla birlikte hatta ciddi sıcaklık
  düşümleri ile karşılaşıyorsa tercih edilmelidir.

• Genel pnömatik malzeme
• Genel boyama

• Yüksek kalitede boyama  • Sıralı işlem kontrolü
• Ölçüm cihazı  • Enstrümentasyon
• Kurutma ve temizleme (Hassas parçalar)
• Takım tezgahları (Pnömatik yataklar)

• Alt devrelerde soğutmalı kurutucuların kullanılmadığı
  yerlerde.
• Ekipmana entegre durumlarda (Takım tezgahları, 3D 
  ölçümü cihazları)

• Karıştırma, taşıma, kurutma ve paketleme
• Gıda Endüstrisi (Gıdalara doğrudan ü�eme harici)

• Elektrikli ve elektronik parçaların kurutulması
• Dolum deposunun kurutulması
• Toz hammadde taşınması
• Ozon üretici
• Düşük sıcaklıklı odada cihaz aktivasyonu

• Temiz odada elektronik parça üzerine ü�eme

3 μm

0.3 μm

0.01 μm

—

Maks
1 mg/m3

(ANR)
·

0.8 ppm
Maks

0.1 mg/m3

(ANR)
·

0.08 ppm

Maks
0.01 mg/m3

(ANR)
·

0.008 ppm
Maks

0.004 mg/m3

(ANR)
·

0.0032 ppm

Maks
0.004 mg/m3

(ANR)
·

0.0032 ppm

Maks
0.01 mg/m3

(ANR)
·

0.008 ppm

—

3, –, –

3, 4, –
3, 5, –
3, 6, –

2, 4, 3
2, 5, 3
2, 6, 3

1, 4, 2
1, 5, 2
1, 6, 2

1, 4, 1
1, 5, 1
1, 6, 1

(Not 3)

1, 1, 1
1, 2, 1
1, 3, 1

7 g/m3 

(ANR)

1.7 g/m3

(ANR)
ila

0.8 g/m3

(ANR)

0.5 g/m3

(ANR)
ila

0.02 g/m3

(ANR)

SMC Hava Temizleme Sistemi

Anma 
�ltrasyon 
derecesi

Yağ sisi 
yoğunluğu

Yağ 
kokusu

Hava kalite 
sınıfı

Atmosferik basınç
çiğlenme noktası: 6ºC

0.7 MPa basınç
çiğlenme noktası: 40ºC

Atmosferik basınç 
çiğlenme noktası: –15 

ila –23ºC

0.7 MPa basınç 
çiğlenme noktası: 13 - 

3ºC

Yağ kokulu

35 parçacık, 0.3 µm 
veya daha büyük 
çaplı/10 l (ANR)

Yağ kokulu

Yağ kokusuz

Yağ kokusuz

0.1 μm veya daha 
büyük çaplı 

parçacık
0 pc/6 l

Atmosferik basınç 
çiğlenme noktası: –40 

ila –60ºC

0.7 MPa basınç 
çiğlenme noktası: –18 

ila –42ºC

Su 
içeriği

Nem
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Hava Hazırlayıcı Seçimi
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ava H

azırlayıcılar
Ü
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A

B

C

D

E

F

G

H

Su damlacıklarından arındırılmış hava

Kuru hava

Kuru hava

Kuru ve Temiz hava

Kuru ve Temiz hava

Kokusu giderilmiş hava

Düşük çiğlenme noktalı temiz hava

Düşük çiğlenme noktalı temiz hava
(temiz oda için)

• Hava üfleme
  (Partiküllerin kabaca temizlenmesi)
• Genel pnömatik aletler

• “A” ile aynı olmakla birlikte hatta ciddi sıcaklık
  düşümleri ile karşılaşıyorsa tercih edilmelidir.

• Genel pnömatik malzeme
• Genel boyama

• Yüksek kalitede boyama  • Sıralı işlem kontrolü
• Ölçüm cihazı  • Enstrümentasyon
• Kurutma ve temizleme (Hassas parçalar)
• Takım tezgahları (Pnömatik yataklar)

• Alt devrelerde soğutmalı kurutucuların
  kullanılmadığı   yerlerde.
• Ekipmana entegre durumlarda
 (Takım tezgahları, 3D   ölçümü cihazları)

• Karıştırma, taşıma, kurutma ve paketleme
• Gıda Endüstrisi (Gıdalara doğrudan üfleme harici)

• Elektrikli ve elektronik parçaların kurutulması
• Dolum deposunun kurutulması
• Toz hammadde taşınması
• Ozon üretici
• Düşük sıcaklıklı odada cihaz aktivasyonu

• Temiz odada elektronik parça üzerine üfleme

Atmosferik basınç çiğlenme noktası
–40ºC, –60ºC
(0.7 MPa, 25ºC'de)

Temiz Gaz Filtresi

AFF

IDFA

AM

AMH

AMH IDG AME

AMF

AMF
SFA
SFB
SFC

AMEAMDAM
AMH

AME

AME

AMD

AMDAM

IDG

IDGAMD

AMH

AMH

AM

AM

AMG

(Not1)

Ürün adı

Model

Maksimum giriş hava sıcaklığı

Anma filtrasyon derecesi
(Filtrasyon etkenliği 99.9%)

Çıkış tarafı yağ 
Konsantrasyonu Maks.

Çıkış temizliği

[0.7 MPa'da giriş  hava basıncı]

Hava debisi l/dak (ANR)

Ana hat

Hava tankı 

- -

Hava Soğutmalı Soğutucu
Su Soğutmalı  Soğutucu

Alt hatlar

IDFAAFF

Ana Hat Filtresi Soğutmalı Hava Kurutucuları

60ºC

3 μm

50ºC, 60ºC
(Modele göre değer değişmektedir)

300 ila 12000 200 ila 22300

AMG AMH AMDAM

Su Ayrıcı Sis Ayrıcı

0.3 μm 0.01 μm
Su damlası kaldırma hızı:

99 %
0.01 µm

(0/3 µm ön filtreli)

1 mg/m3 (ANR)
[0.8 ppm]

0.1mg/m3(ANR)
[0.08 ppm]

60ºC 60ºC

300 ila 12000 200 ila 12000 200 ila 12000

–23ºC
Giriş  sıcaklığı 35ºC

IDG

Membranlı Hava Kurutucu

50ºC, 55ºC
50ºC

10 ila 1000 75 ila 300
50 ila 150

Giriş sıcaklığı  25ºC Giriş sıcaklığı 25ºC
–15ºC –20ºC –40ºC –60ºC

SFA, SFB, SFC, SFDAME AMF

Temiz Gaz Filtresi
Temiz Hava Filtresi

0.01 μm0.01 μm

0.01 mg/m3 (ANR)
[0.008 ppm]

0.004 mg/m3 (ANR)
[0.0032 ppm]

80ºC, 120ºC, 45ºC
60ºC

200 ila 12000 200 ila 12000 26 ila 500

 Ana Hat FiltresiHava Tankı

Soğutma

Ayırma, Filtrasyon

Pistonlu kompresör kullanılıyorsa:
Yüksek sıcaklık, karbon, katran oluşumu
nedeniyle gereklidir.

Soğutmalı Hava Kurutucusu

Çıkış tarafı basınç çiğlenme
noktası
3ºC
(0.7 MPa, 35ºC'de)

Nem alma

Su ayırıcı 
Su damlacığı ayırma

Sis ayrıcı
Ayırma, Filtrasyon

Ayırma, Filtrasyon

Ayırma, Filtrasyon

Atmosferik basınç çiğlenme noktası
–15ºC, –20ºC
(0.7 MPa, 25ºC'de)

Nem alma

Nem alma

Filtreleme 

Koku giderme

Hassas filtrasyon

Alt hatlara bağlı kollar

Hava Temizleme Sistemi Hava Temizleme Sistemi

SMC Hava Temizleme Sistemini Sunar!

SFD
Temiz Hava Filtresi

Not 1) Komprosör girişi yağ oranının 3Dmg/m3 (ANR veya aşağısıolduğu durumlarda)

Atmosferik basınç 
çiğlenme noktası

Ön filtreli Mikro
Sis Ayırıcı

Mikro Sis 
Ayırıcı

Süper sis 
ayırıcı

Koku giderici 
filtre

(Modele göre değer 
değişmektedir)

0.1 µm veya daha 
büyük çaplı 

parçacık - 0 pc/6l 

35 parçacık, 0.3 µm 
veya daha büyük 
çaplı/10 l (ANR)

(Modele göre değer 
değişmektedir)

Basınç dalgası 
sönümleme, 
Depolama, 
Soğutma Hava Soğutmalı  

veya Su Soğutmalı 
Soğutucu seçiniz

Pistonlu hava 
kompresörü

Kompresör ile beraber tedarik
edildiğinde ihtiyaç duyulmaz.

0.3 µm ön filtre/
Entegre AM+AMD

Ön Filtreli 
Mikro Sis 

Ayırıcı

Mikro buhar 
ayırıcı

Membranlı 
Hava Kurutucu

Unsurlu renk 
gösterici

Süper sis 
ayırıcı

Koku Giderici 
Filtre

Membranlı 
Hava Kurutucu

Vidalı hava 
kompresörü

Vidalı Komprosörler: Basınç dalgalanması 
az olduğundan hava tankı gerekmez.
Depolama amaçlı olarak kullanılabilir.

Kompresör ile beraber tedarik
edildiğinde ihtiyaç duyulmaz.

1066



Hava Hazırlayıcı Seçimi
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A

B

C

D

E

F

G

H

Su damlacıklarından arındırılmış hava

Kuru hava

Kuru hava

Kuru ve Temiz hava

Kuru ve Temiz hava

Kokusu giderilmiş hava

Düşük çiğlenme noktalı temiz hava

Düşük çiğlenme noktalı temiz hava
(temiz oda için)

• Hava üfleme
  (Partiküllerin kabaca temizlenmesi)
• Genel pnömatik aletler

• “A” ile aynı olmakla birlikte hatta ciddi sıcaklık
  düşümleri ile karşılaşıyorsa tercih edilmelidir.

• Genel pnömatik malzeme
• Genel boyama

• Yüksek kalitede boyama  • Sıralı işlem kontrolü
• Ölçüm cihazı  • Enstrümentasyon
• Kurutma ve temizleme (Hassas parçalar)
• Takım tezgahları (Pnömatik yataklar)

• Alt devrelerde soğutmalı kurutucuların
  kullanılmadığı   yerlerde.
• Ekipmana entegre durumlarda
 (Takım tezgahları, 3D   ölçümü cihazları)

• Karıştırma, taşıma, kurutma ve paketleme
• Gıda Endüstrisi (Gıdalara doğrudan üfleme harici)

• Elektrikli ve elektronik parçaların kurutulması
• Dolum deposunun kurutulması
• Toz hammadde taşınması
• Ozon üretici
• Düşük sıcaklıklı odada cihaz aktivasyonu

• Temiz odada elektronik parça üzerine üfleme

Atmosferik basınç çiğlenme noktası
–40ºC, –60ºC
(0.7 MPa, 25ºC'de)

Temiz Gaz Filtresi

AFF

IDFA

AM

AMH

AMH IDG AME

AMF

AMF
SFA
SFB
SFC

AMEAMDAM
AMH

AME

AME

AMD

AMDAM

IDG

IDGAMD

AMH

AMH

AM

AM

AMG

(Not1)

Ürün adı

Model

Maksimum giriş hava sıcaklığı

Anma filtrasyon derecesi
(Filtrasyon etkenliği 99.9%)

Çıkış tarafı yağ 
Konsantrasyonu Maks.

Çıkış temizliği

[0.7 MPa'da giriş  hava basıncı]

Hava debisi l/dak (ANR)

Ana hat

Hava tankı 

- -

Hava Soğutmalı Soğutucu
Su Soğutmalı  Soğutucu

Alt hatlar

IDFAAFF

Ana Hat Filtresi Soğutmalı Hava Kurutucuları

60ºC

3 μm

50ºC, 60ºC
(Modele göre değer değişmektedir)

300 ila 12000 200 ila 22300

AMG AMH AMDAM

Su Ayrıcı Sis Ayrıcı

0.3 μm 0.01 μm
Su damlası kaldırma hızı:

99 %
0.01 µm

(0/3 µm ön filtreli)

1 mg/m3 (ANR)
[0.8 ppm]

0.1mg/m3(ANR)
[0.08 ppm]

60ºC 60ºC

300 ila 12000 200 ila 12000 200 ila 12000

–23ºC
Giriş  sıcaklığı 35ºC

IDG

Membranlı Hava Kurutucu

50ºC, 55ºC
50ºC

10 ila 1000 75 ila 300
50 ila 150

Giriş sıcaklığı  25ºC Giriş sıcaklığı 25ºC
–15ºC –20ºC –40ºC –60ºC

SFA, SFB, SFC, SFDAME AMF

Temiz Gaz Filtresi
Temiz Hava Filtresi

0.01 μm0.01 μm

0.01 mg/m3 (ANR)
[0.008 ppm]

0.004 mg/m3 (ANR)
[0.0032 ppm]

80ºC, 120ºC, 45ºC
60ºC

200 ila 12000 200 ila 12000 26 ila 500

 Ana Hat FiltresiHava Tankı

Soğutma

Ayırma, Filtrasyon

Pistonlu kompresör kullanılıyorsa:
Yüksek sıcaklık, karbon, katran oluşumu
nedeniyle gereklidir.

Soğutmalı Hava Kurutucusu

Çıkış tarafı basınç çiğlenme
noktası
3ºC
(0.7 MPa, 35ºC'de)

Nem alma

Su ayırıcı 
Su damlacığı ayırma

Sis ayrıcı
Ayırma, Filtrasyon

Ayırma, Filtrasyon

Ayırma, Filtrasyon

Atmosferik basınç çiğlenme noktası
–15ºC, –20ºC
(0.7 MPa, 25ºC'de)

Nem alma

Nem alma

Filtreleme 

Koku giderme

Hassas filtrasyon

Alt hatlara bağlı kollar

Hava Temizleme Sistemi Hava Temizleme Sistemi

SMC Hava Temizleme Sistemini Sunar!

SFD
Temiz Hava Filtresi

Not 1) Komprosör girişi yağ oranının 3Dmg/m3 (ANR veya aşağısıolduğu durumlarda)

Atmosferik basınç 
çiğlenme noktası

Ön filtreli Mikro
Sis Ayırıcı

Mikro Sis 
Ayırıcı

Süper sis 
ayırıcı

Koku giderici 
filtre

(Modele göre değer 
değişmektedir)

0.1 µm veya daha 
büyük çaplı 

parçacık - 0 pc/6l 

35 parçacık, 0.3 µm 
veya daha büyük 
çaplı/10 l (ANR)

(Modele göre değer 
değişmektedir)

Basınç dalgası 
sönümleme, 
Depolama, 
Soğutma Hava Soğutmalı  

veya Su Soğutmalı 
Soğutucu seçiniz

Pistonlu hava 
kompresörü

Kompresör ile beraber tedarik
edildiğinde ihtiyaç duyulmaz.

0.3 µm ön filtre/
Entegre AM+AMD

Ön Filtreli 
Mikro Sis 

Ayırıcı

Mikro buhar 
ayırıcı

Membranlı 
Hava Kurutucu

Unsurlu renk 
gösterici

Süper sis 
ayırıcı

Koku Giderici 
Filtre

Membranlı 
Hava Kurutucu

Vidalı hava 
kompresörü

Vidalı Komprosörler: Basınç dalgalanması 
az olduğundan hava tankı gerekmez.
Depolama amaçlı olarak kullanılabilir.

Kompresör ile beraber tedarik
edildiğinde ihtiyaç duyulmaz.

A

B

C

D

E

F

G

H

Su damlacıklarından arındırılmış hava

Kuru hava

Kuru hava

Kuru ve Temiz hava

Kuru ve Temiz hava

Kokusu giderilmiş hava

Düşük çiğlenme noktalı temiz hava

Düşük çiğlenme noktalı temiz hava
(temiz oda için)

• Hava üfleme
  (Partiküllerin kabaca temizlenmesi)
• Genel pnömatik aletler

• “A” ile aynı olmakla birlikte hatta ciddi sıcaklık
  düşümleri ile karşılaşıyorsa tercih edilmelidir.

• Genel pnömatik malzeme
• Genel boyama

• Yüksek kalitede boyama  • Sıralı işlem kontrolü
• Ölçüm cihazı  • Enstrümentasyon
• Kurutma ve temizleme (Hassas parçalar)
• Takım tezgahları (Pnömatik yataklar)

• Alt devrelerde soğutmalı kurutucuların
  kullanılmadığı   yerlerde.
• Ekipmana entegre durumlarda
 (Takım tezgahları, 3D   ölçümü cihazları)

• Karıştırma, taşıma, kurutma ve paketleme
• Gıda Endüstrisi (Gıdalara doğrudan üfleme harici)

• Elektrikli ve elektronik parçaların kurutulması
• Dolum deposunun kurutulması
• Toz hammadde taşınması
• Ozon üretici
• Düşük sıcaklıklı odada cihaz aktivasyonu

• Temiz odada elektronik parça üzerine üfleme

Atmosferik basınç çiğlenme noktası
–40ºC, –60ºC
(0.7 MPa, 25ºC'de)

Temiz Gaz Filtresi

AFF

IDFA

AM

AMH

AMH IDG AME

AMF

AMF
SFA
SFB
SFC

AMEAMDAM
AMH

AME

AME

AMD

AMDAM

IDG

IDGAMD

AMH

AMH

AM

AM

AMG

(Not1)

Ürün adı

Model

Maksimum giriş hava sıcaklığı

Anma filtrasyon derecesi
(Filtrasyon etkenliği 99.9%)

Çıkış tarafı yağ 
Konsantrasyonu Maks.

Çıkış temizliği

[0.7 MPa'da giriş  hava basıncı]

Hava debisi l/dak (ANR)

Ana hat

Hava tankı 

- -

Hava Soğutmalı Soğutucu
Su Soğutmalı  Soğutucu

Alt hatlar

IDFAAFF

Ana Hat Filtresi Soğutmalı Hava Kurutucuları

60ºC

3 μm

50ºC, 60ºC
(Modele göre değer değişmektedir)

300 ila 12000 200 ila 22300

AMG AMH AMDAM

Su Ayrıcı Sis Ayrıcı

0.3 μm 0.01 μm
Su damlası kaldırma hızı:

99 %
0.01 µm

(0/3 µm ön filtreli)

1 mg/m3 (ANR)
[0.8 ppm]

0.1mg/m3(ANR)
[0.08 ppm]

60ºC 60ºC

300 ila 12000 200 ila 12000 200 ila 12000

–23ºC
Giriş  sıcaklığı 35ºC

IDG

Membranlı Hava Kurutucu

50ºC, 55ºC
50ºC

10 ila 1000 75 ila 300
50 ila 150

Giriş sıcaklığı  25ºC Giriş sıcaklığı 25ºC
–15ºC –20ºC –40ºC –60ºC

SFA, SFB, SFC, SFDAME AMF

Temiz Gaz Filtresi
Temiz Hava Filtresi

0.01 μm0.01 μm

0.01 mg/m3 (ANR)
[0.008 ppm]

0.004 mg/m3 (ANR)
[0.0032 ppm]

80ºC, 120ºC, 45ºC
60ºC

200 ila 12000 200 ila 12000 26 ila 500

 Ana Hat FiltresiHava Tankı

Soğutma

Ayırma, Filtrasyon

Pistonlu kompresör kullanılıyorsa:
Yüksek sıcaklık, karbon, katran oluşumu
nedeniyle gereklidir.

Soğutmalı Hava Kurutucusu

Çıkış tarafı basınç çiğlenme
noktası
3ºC
(0.7 MPa, 35ºC'de)

Nem alma

Su ayırıcı 
Su damlacığı ayırma

Sis ayrıcı
Ayırma, Filtrasyon

Ayırma, Filtrasyon

Ayırma, Filtrasyon

Atmosferik basınç çiğlenme noktası
–15ºC, –20ºC
(0.7 MPa, 25ºC'de)

Nem alma

Nem alma

Filtreleme 

Koku giderme

Hassas filtrasyon

Alt hatlara bağlı kollar

Hava Temizleme Sistemi Hava Temizleme Sistemi

SMC Hava Temizleme Sistemini Sunar!

SFD
Temiz Hava Filtresi

Not 1) Komprosör girişi yağ oranının 3Dmg/m3 (ANR veya aşağısıolduğu durumlarda)

Atmosferik basınç 
çiğlenme noktası

Ön filtreli Mikro
Sis Ayırıcı

Mikro Sis 
Ayırıcı

Süper sis 
ayırıcı

Koku giderici 
filtre

(Modele göre değer 
değişmektedir)

0.1 µm veya daha 
büyük çaplı 

parçacık - 0 pc/6l 

35 parçacık, 0.3 µm 
veya daha büyük 
çaplı/10 l (ANR)

(Modele göre değer 
değişmektedir)

Basınç dalgası 
sönümleme, 
Depolama, 
Soğutma Hava Soğutmalı  

veya Su Soğutmalı 
Soğutucu seçiniz

Pistonlu hava 
kompresörü

Kompresör ile beraber tedarik
edildiğinde ihtiyaç duyulmaz.

0.3 µm ön filtre/
Entegre AM+AMD

Ön Filtreli 
Mikro Sis 

Ayırıcı

Mikro buhar 
ayırıcı

Membranlı 
Hava Kurutucu

Unsurlu renk 
gösterici

Süper sis 
ayırıcı

Koku Giderici 
Filtre

Membranlı 
Hava Kurutucu

Vidalı hava 
kompresörü

Vidalı Komprosörler: Basınç dalgalanması 
az olduğundan hava tankı gerekmez.
Depolama amaçlı olarak kullanılabilir.

Kompresör ile beraber tedarik
edildiğinde ihtiyaç duyulmaz.
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SMC Hava Temizleme Ekipmanları

ISO Sıkıştırılmış Hava Kalite Sınıfları

-70 0.01
-40 0.1
-20 1
3 5
7 -

10 -

1
2
3
4
5
6

ISO 8573-1:2010 uyarınca sıkıştırılmış havanın katı partikül, su, yağ içeriğine bağlı temizlik sınıfları

Sınıf 

Tablo nasıl kullanılır:

Ör. Aşağıdaki şartlar elde edildiğinde:
 Katı parçacık ebadı: 0.1 µm
 Katı parçacık sayısı: 100
 Basınç çiğlenme noktası: 3ºC
 Yağ derişimi: 0.1 mg/m3

 Kalite sınıfı şu şekilde gösterilir: ISO8573-1: [1:4:2].

m3 başına maksimum katı
parçacık sayısı

10
100
1000
10000
100000

-

400
6000
90000

-
-
-

20000
400000

-
-
-
-

0.1 ila 0.5 µm 0.5 ila 1.0 µm 1.0 ila 5.0 µm

Maks. basınç 
çiğlenme 

noktası (0.7 
MPa'da) [ºC]

Maks. yağ 
derişimi 
[mg/m3]
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Seriler

AC

Hava Hazırlayıcılar: AC

1079

Seriler

AF10 - 60 Hava filtresi: AF

1085-- -- 5 µm

Parça grubu Bağlantı ölçüsü

0,05 ila 0,85 Not)

0,05 ila 0,85 Not)

0,05 ila 0,85 Not)

0,05 ila 0,85

0,05 ila 0,85

Hava filtresi, Regülatör, Yağlayıcı
(AF + AR + AL)

Hava filtresi, Sis ayırıcı, Regülatör 
(AF + AFM + AR)

Filtre regülatör, Yağlayıcı
(AW + AL)

Filtre regülatör, Sis ayırıcı
(AW + AFM)

Hava Filtresi, Regülatör
(AF + AR)

Not) M5 tipi için ayar basıncı 0.05 - 0.7 MPa'dır.

Basınç Ayarı
[MPa]

 Bağlantı ölçüsü Basınç Ayarı Hazne kapasitesi Filtrasyon

M5, 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2, 3/4, 

1

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

M5,1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

Modüler Gruplar

Modüler Komponentler

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

AFD20 - 40 Sis ayırıcı: AFD

-- -- 0,01 µm
1/8, 1/4, 3/8, 

1/2, 3/4

Seriler

ACG

Hava Hazırlayıcılar: AC

Parça grubu      Bağlantı ölçüsü

0,05 ila 0,85

0,05 ila 0,85

0,05 ila 0,85

0,05 ila 0,85

0,05 ila 0,85

Hava filtresi, Regülatör, Yağlayıcı
(AF + AR + AL)

Hava filtresi, Sis ayırıcı, Regülatör 
(AF + AFM + AR)

Filtre regülatör, Yağlayıcı
(AW + AL)

Filtre regülatör, Sis ayırıcı
(AW + AFM)

Hava Filtresi, Regülatör
(AF + AR)

Basınç Ayarı
[MPa]

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

Dahili Manometreli Modüler Gruplar

Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

AFM20 - 40 Sis ayırıcı: AFM

-- -- 0,3 µm
1/8, 1/4, 3/8, 

1/2, 3/4

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



Hava Hazırlayıcı Seçimi1070

Ü
rü

n
 S

eçim
 K

ılavu
zu

H
ava H

azırlayıcılar

AR20K - 60K Çek Valfli regülatör: ARmK

10890,05 ila 0,85 -- --

AR10 - 60
Regülatör: AR

10870,05 ile 0,85
arasında -- --

M5, 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2, 3/4, 

1

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1

AW10 - 60 Filtre regülatör: AW

10930,05 ila 0,85 -- 5 µm

Seriler

AL10 - 60 Yağlayıcı: AL

1091-- 7 ila 135 cm3 --

Bağlantı ölçüsü Basınç Ayarı
[MPa]

Hazne kapasitesi Filtrasyon

M5, 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2, 3/4, 

1

M5, 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2, 3/4, 

1

Modüler Komponentler

 Not)

Not) M5 tipi için ayar basıncı 0.05 - 0.7 MPa'dır.

 Not)

Not) M5 tipi için ayar basıncı 0.05 - 0.7 MPa'dır.

Sayfa 
No.

ARG20 - 40 Dahili Manometreli regülatör: ARG

0,05 ila 0,85 MPa -- --
1/8, 1/4, 3/8, 

1/2

AWG20 - 40 Dahili Manometreli filtre regülatör: AWG

-0,05 ila 0,85 MPa -- 5 µm
1/8, 1/4, 3/8, 

1/2

AWD Mikro sis ayırıcı regülatör: AWD

0,05 ile 0,85 MPa
arasında -- 0,01 µm

AWM Sis ayrıcı regülatör: AWM

0,05 ila 0,85 MPa -- 0,3 µm
1/8, 1/4, 3/8, 

1/2

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Hortum adaptörü

Çek valf

Açma Kapama Valfi

Ara parçalar ve braketler

Modüler adaptör

T-ara çıkış elemanı

Basınç anahtarı/Reed

1/8, 1/4, 3/8

        Bağlantı ölçüsü Görev

1095

1095

1099

1100

1101

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 
1/2

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

—

10961/8, 1/4, 3/8, 1/2

Hava akışını yeniden yönlendirir

Hava Hazırlayıcılar için basınç anahtarı

Yağlayıcıdan geriye akışı önler.

Hatlarda kalan basıncı tahliye eder.

Modüler gruplar için braketler

Modüler gruplar için adaptörler

Modüler Aksesuarlar

10981/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4

Sayfa 
No.

Parçanın hortumlama/borulama yapmadan 
takılmasını/sökülmesini sağlar.

Seriler

AV Yumuşak başlatma valfi: AV2000 ila 5000

0,1 ila 1 MPa

Yumuşak Başlatma Valfi

Bağlantı ölçüsü Basınç ayarı

1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

Notlar

Enerjideyken çıkış basıncını kademeli 
olarak artıran ve enerjisi kesildiğinde 
havayı hızlıca boşaltan çalıştırma valfi.

Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



Hava Hazırlayıcı Seçimi 1071

Ü
rü

n
 S

eç
im

 K
ıla

vu
zu

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Hortum adaptörü

Çek valf

Açma Kapama Valfi

Ara parçalar ve braketler

Modüler adaptör

T-ara çıkış elemanı

Basınç anahtarı/Reed

1/8, 1/4, 3/8

        Bağlantı ölçüsü Görev

1095

1095

1099

1100

1101

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 
1/2

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

—

11021/8, 1/4, 3/8, 1/2

Hava akışını yeniden yönlendirir

Hava Hazırlayıcılar için basınç anahtarı

Yağlayıcıdan geriye akışı önler.

Hatlarda kalan basıncı tahliye eder.

Modüler gruplar için braketler

Modüler gruplar için adaptörler

Modüler Aksesuarlar

10961/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4

Sayfa 
No.

Parçanın hortumlama/borulama yapmadan 
takılmasını/sökülmesini sağlar.

Seriler

AV Yumuşak başlatma valfi: AV2000 ila 5000

0,1 ila 1 MPa

Yumuşak Başlatma Valfi

Bağlantı ölçüsü Basınç ayarı

1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

Notlar

Enerjideyken çıkış basıncını kademeli 
olarak artıran ve enerjisi kesildiğinde 
havayı hızlıca boşaltan çalıştırma valfi.

Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



Hava Hazırlayıcı Seçimi1072

Ü
rü

n
 S

eçim
 K

ılavu
zu

H
ava H

azırlayıcılar

Seriler

AC-A
Hava Hazırlayıcılar: AC-A

1104

Seriler

AF10 ila 60-A Hava filtresi: AF-A

1110-- -- 5 µm

Parça grubu Bağlantı ölçüsü

0,05 ila 0,7

0,05 ila 0,7

0,05 ila 0,7

0,05 ila 0,7

0,05 ila 0,7

Hava filtresi, Regülatör, Yağlayıcı
(AF-A + AR-A + AL-A)

Hava filtresi, Sis ayırıcı, Regülatör 
(AF-A + AFM-A + AR-A)

Filtre regülatör, Yağlayıcı
(AW-A + AL-A)

Filtre regülatör, Buhar ayırıcı
(AW-A + AFM-A)

Hava Filtresi, Regülatör
(AF-A + AR-A)

Basınç ayarı
[MPa]

Bağlantı ölçüsü Basınç ayarı Hazne kapasitesi Filtrasyon

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

AR20 ila 40-A Regülatör: AR-A

11120,05 ila 0,7 -- --
1/8, 1/4, 3/8, 

1/2, 3/4

AW20 ila 40-A Filtre regülatör: AW-A

11160,05 ila 0,7 -- 5 µm

Seriler

AL20 ila 40-A Yağlayıcı: AL-A

1114-- 25 ila 135 cm3 --

Bağlantı ölçüsü Basınç ayarı
[MPa]

Hazne kapasitesi Filtrasyon

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4

Modüler Gruplar

Modüler Çeşitlilik

Modüler Çeşitlilik

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

11201/8, 1/4, 3/8, 1/2

Hortum adaptörü

Çek valf

Açma Kapama Valfi

Modüler adaptör

Çapraz Ara Parça

T-ara çıkış elemanı

Basınç anahtarı/Reed

1/8, 1/4, 3/8

       Bağlantı ölçüsü Görev

1120

1120

1119

1119

1122

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4

1/8, 1/4, 3/8

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

—

10961/8, 1/4, 3/8, 1/2

Hortumlama her 4 yöne de yapılabilir

Hava akışını yeniden yönlendirir

Hava Hazırlayıcılar bağlantı için basınç anahtarı

Yağlayıcıdan geriye akışı önler.

Hatlarda kalan basıncı tahliye eder.

Modüler gruplar için braketler

Modüler gruplar için adaptörler

Modüler Aksesuarlar

11211/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

Sayfa 
No.

Parçanın hortumlar sökülmeden 
takılmasını/sökülmesini sağlar.

Ara parçalar ve 
braketler
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11201/8, 1/4, 3/8, 1/2

Hortum adaptörü

Çek valf

Açma Kapama Valfi

Modüler adaptör

Çapraz Ara Parça

T-ara çıkış elemanı

Basınç anahtarı/Reed

1/8, 1/4, 3/8

       Bağlantı ölçüsü Görev

1120

1120

1119

1119

1122

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4

1/8, 1/4, 3/8

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

—

1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Hortumlama her 4 yöne de yapılabilir

Hava akışını yeniden yönlendirir

Hava Hazırlayıcılar bağlantı için basınç anahtarı

Yağlayıcıdan geriye akışı önler.

Hatlarda kalan basıncı tahliye eder.

Modüler gruplar için braketler

Modüler gruplar için adaptörler

Modüler Aksesuarlar

11211/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

Sayfa 
No.

Parçanın hortumlar sökülmeden 
takılmasını/sökülmesini sağlar.

Ara parçalar ve 
braketler

1102
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1156

VBA/VBAT Basınç Yükseltici Regülatör: VBA + Hava Tankı VBAT

0,2 ila 2,0 MPa1/4, 3/8, 1/2

ITV2090/2091 Elektro-Pnömatik Vakum Regülatörü: ITV2090/2091

1150–1.3 ila –80 KPa1/4

Seriler

ITV0000/
ITV0090

Kompakt elektro-pnömatik regülatör: ITV0000/0090

1128

0,001 ila 0,1 MPa
0,001 ila 0,5 MPa
0,001 ila 0.9 MPa

-1 ila -100 kPa

Bağlantı ölçüsü Basınç ayarı

ø4

Notlar

Hava basıncının elektrik sinyaline 
orantılı kademesiz kontrolü.

Elektro-pnömatik regülatör: ITV1000/2000/3000

1135
0,005 ila 0,1 MPa
0,005 ila 0,5 MPa
0,005 ila 0.9 MPa

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

Hava basıncının elektrik sinyaline 
orantılı kademesiz kontrolü.

Elektrik sinyalleriyle vakum 
basıncı denetimi.

Basınç Kontrol Ekipmanları

ITV1/2/3000

Sayfa 
No.

Seriler

Gm Manometreler: Gm

Basınç Manometreler

Bağlantı ölçüsü

1/16, 1/8, 1/4

Sayfa 
No.

ALF Otomatik dolumlu yağlayıcı: ALF400-900

1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1, 11/4, 

11/2, 2

Seriler

ALT Otomatik Besleme Deposu: ALT-5/9

Yağlama Yağlayıcılar

Bağlantı ölçüsü

hava 1/4, yağ 
3/8

Notlar

ALF serisi için depo

ALD/ALDU Jet yağlayıcı: ALD600/900, ALDU600/900

3/4, 1, 
1 1/4, 1 1/2, 

2

Merkezi çok noktalı
yağlama.

Otomatik yağ beslemesi 
sayesinde yağ tükenme sorunu 
ortadan kaldırılmıştır.

5000, 9000 cm3

Hazne kapasitesi

2000, 5.000 cm3

-

Sayfa 
No.

· Opsiyonel Limit Göstergeli Genel Amaçlı tip
· Yağsız/Dış Parçalar, Bakır içermeyen tip
· Temiz Seri Regülatörlere uygun tip.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

ARM Manifold regülatörü: ARM1000/2000/2500/3000

0,05 ila 0,85 MPa1/8, 1/4, 3/8,

ARM10/11 Kompakt manifold regülatörü: ARM10/11

0,05 ila 0,7 MPa
ø4, ø6, ø10,

1/4, 3/8

Seriler

ARJ Minyatür regülatör: ARJ1020F, ARJ210, ARJ310

0,1 ila 0,7 MPa

Basınç Kontrol Ekipmanları

Bağlantı ölçüsü Basınç ayarı

M5, 1/8
ø4, ø6

Notlar

Otomatik rakorlu
Panele monte edilebilir.

ARP Doğrudan uyarılı hassas regülatör: ARP20/30/40

0,005 ila 0,6 MPa1/8, 1/4

ARX20 2 MPa için regülatör: ARX20

0,05 ila 0,85 MPa1/8, 1/4

2 MPa giriş besleme basıncına 
uygundur.
Küçük kompresörlerin çıkışları için 
idealdir.

ARM5 Kompakt manifold regülatörü: ARM5

0,05 ila 0,7 MPaø4, ø6, ø8

AMR Sis Ayırıcılı Regülatör: AMR3000/4000/5000/6000

0.05 ila 0.85MPa
1/4, 3/8, 1/2, 

3/4, 1

SRH Temiz Seri Regülatör: SRH

0.02 ila 0.2MPa
0.05 ila 0.7MPa

1/4, 3/8, 1/2

SRP Hassas Temiz Seri Regülatör: SRP

0,005 ila 0.2MPa
0,01 ila 0.4MPa

M5, 1/8
Yüksek hassasiyetli, düşük akış 
tüketimli, paslanmaz çelik regülatör
Sürekli temiz oda koşulları sağlar

Yüksek Filtreleme (0.3µm)
Yerden kazandırır ve tesisat 
bağlantısı kolaydır.

Sürekli temiz oda koşulları sağlar
Akışkan kalıntısını azaltacak şekilde 
tasarlanmıştır
2 tip diyafram malzemesi mevcuttur

IR1000/2000/3000 Hassas regülatör: IR1000/2000/3000

1126

0,005 ila 0,2 MPa
0.01 ila 0.2 MPa (sadece IR3000)

0,01 ila 0,4 MPa
0,01 ila 0,8 MPa

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

Gerginlik kontrolü
Kontak basıncı kontrolü
Hassasiyet: %0.2 F.S. Maks.
Tekrarlanabilirlik: ±0.5% F.S. Maks.

Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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1156

VBA/VBAT Basınç Yükseltici Regülatör: VBA + Hava Tankı VBAT

0,2 ila 2,0 MPa1/4, 3/8, 1/2

ITV2090/2091 Elektro-Pnömatik Vakum Regülatörü: ITV2090/2091

1150–1.3 ila –80 KPa1/4

Seriler

ITV0000/
ITV0090

Kompakt elektro-pnömatik regülatör: ITV0000/0090

1128

0,001 ila 0,1 MPa
0,001 ila 0,5 MPa
0,001 ila 0.9 MPa

-1 ila -100 kPa

Bağlantı ölçüsü Basınç ayarı

ø4

Notlar

Hava basıncının elektrik sinyaline 
orantılı kademesiz kontrolü.

Elektro-pnömatik regülatör: ITV1000/2000/3000

1135
0,005 ila 0,1 MPa
0,005 ila 0,5 MPa
0,005 ila 0.9 MPa

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

Hava basıncının elektrik sinyaline 
orantılı kademesiz kontrolü.

Elektrik sinyalleriyle vakum 
basıncı denetimi.

Basınç Kontrol Ekipmanları

ITV1/2/3000

Sayfa 
No.

Seriler

Gm Manometreler: Gm

Basınç Manometreler

Bağlantı ölçüsü

1/16, 1/8, 1/4

Sayfa 
No.

ALF Otomatik dolumlu yağlayıcı: ALF400-900

1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1, 11/4, 

11/2, 2

Seriler

ALT Otomatik Besleme Deposu: ALT-5/9

Yağlama Yağlayıcılar

Bağlantı ölçüsü

hava 1/4, yağ 
3/8

Notlar

ALF serisi için depo

ALD/ALDU Jet yağlayıcı: ALD600/900, ALDU600/900

3/4, 1, 
1 1/4, 1 1/2, 

2

Merkezi çok noktalı
yağlama.

Otomatik yağ beslemesi 
sayesinde yağ tükenme sorunu 
ortadan kaldırılmıştır.

5000, 9000 cm3

Hazne kapasitesi

2000, 5.000 cm3

-

Sayfa 
No.

· Opsiyonel Limit Göstergeli Genel Amaçlı tip
· Yağsız/Dış Parçalar, Bakır içermeyen tip
· Temiz Seri Regülatörlere uygun tip.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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Seriler

AFF Ana Hat Filtresi: AFF

1186

Filtrasyon

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 
1 1/2, 2

Bağlantı boyutu

AM Sis Ayırıcı: AM

1190

300 ila 12000

Debi [l/dak (ANR)]

3 µm 
(Filtrasyon etkenliği: 99%)

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 
1 1/2, 2

300 ila 12000
0,3 µm 

(Filtrasyon etkenliği: 99%)

Seriler

AMG Su Ayırıcı: AMG

1199

Bağlantı boyutu Notlar

Basınçlı havadan su 
taneciklerini ayırır.300 ila 12000

Maks. akış kapasitesi
[l/dak (ANR)]

1/8, 1/4, 3/8,
1/2, 3/4, 1, 

1 1/2, 2

AMD Mikro Sis Ayırıcı: AMD

1194200 ila 12000
1/8, 1/4, 3/8,
1/2, 3/4, 1,

1 1/2, 2

Sis Ayırıcılar

Su Ayırıcı

0,01 µm 
(Filtrasyon etkenliği: 99%)

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

AMH Ön filtreli mikro sis ayırıcı: AMH

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 
1/2, 2

200 ila 12000
0,01 µm 

(%95 parçacık 
boyutu toplama)

AME Süper sis ayırıcı: AME

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 
1/2, 2

200 ila 12000
0,01 µm 

(%95 parçacık 
boyutu toplama)

Koku Giderici Filtre

Seriler

AMF Koku giderici filtre: AMF

Filtrasyon

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 
1/2, 2

bağlantı boyutu

200 ila 12000

Anma debisi (l/dak (ANR)

0,01 µm 
(%95 parçacık 
boyutu toplama)

Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Seriler

IDFAmE/
IDFAmF

Soğutmalı Hava Kurutucu: IDFAmE

1164

Giriş hava basıncı:
0,15 ila 1,6 MPa

Giriş hava sıcaklığı:
5 ila 50ºC

Özellikler Notlar

Yüksek verimli ısı eşanjörü.
Ozon dostu soğutucu akışkanlar.

IDG Membranlı Hava Kurutucu: IDG

1173
Çıkış hava debisi [l/dak (ANR)]:

10 ila 1000
Giriş hava debisi [l/dak (ANR)]:

12,5 ila 1190

Filtre görünümlü makro moleküler 
membranlı kurutucular.

IDK Nem Kontrol Hortumu: IDK

1180
Maks. çalışma basıncı:

0,7 MPa
İşletim sıcaklığı:

0 ila 40ºC (Donma yok)

Su yoğuşmasını önleyen geliştirilmiş 
floropolimer.

Hava Kurutucular

Sayfa 
No.

Seriler Özellikler Notlar

IDH Termo-kurutucu: IDH

1183

Giriş hava sıcaklığı:
5 ila 40ºC

Giriş hava basıncı:
0,3 ila 1,0 MPa

Kurutma, basınç regülasyonu, 
filtreleme ve sıcaklık kontrolü 
fonksiyonları

Termo-kurutucu

Sayfa 
No.
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Seriler

AFF Ana Hat Filtresi: AFF

1186

Filtrasyon

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 
1 1/2, 2

Bağlantı boyutu

AM Sis Ayırıcı: AM

1190

300 ila 12000

Debi [l/dak (ANR)]

3 µm 
(Filtrasyon etkenliği: 99%)

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 
1 1/2, 2

300 ila 12000
0,3 µm 

(Filtrasyon etkenliği: 99%)

Seriler

AMG Su Ayırıcı: AMG

1199

Bağlantı boyutu Notlar

Basınçlı havadan su 
taneciklerini ayırır.300 ila 12000

Maks. akış kapasitesi
[l/dak (ANR)]

1/8, 1/4, 3/8,
1/2, 3/4, 1, 

1 1/2, 2

AMD Mikro Sis Ayırıcı: AMD

1194200 ila 12000
1/8, 1/4, 3/8,
1/2, 3/4, 1,

1 1/2, 2

Sis Ayırıcılar

Su Ayırıcı

0,01 µm 
(Filtrasyon etkenliği: 99%)

Sayfa 
No.

Sayfa 
No.

AMH Ön filtreli mikro sis ayırıcı: AMH

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 
1/2, 2

200 ila 12000
0,01 µm 

(%95 parçacık 
boyutu toplama)

AME Süper sis ayırıcı: AME

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 
1/2, 2

200 ila 12000
0,01 µm 

(%95 parçacık 
boyutu toplama)

Koku Giderici Filtre

Seriler

AMF Koku giderici filtre: AMF

Filtrasyon

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 
1/2, 2

bağlantı boyutu

200 ila 12000

Anma debisi (l/dak (ANR)

0,01 µm 
(%95 parçacık 
boyutu toplama)

Sayfa 
No.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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1/2
Kolay bakım.
Şamandıralı yapısı elektriğe ihtiyaç duymadan otomatik tahliye sağlar.

ADH Ağır Hizmet için Otomatik Tahliye Cihazı: ADH4000

Sayfa 
No.

Seriler

İlgili Ürünler

  Bağlantı ölçüsü Notlar

10, 12
1/4, 3/8

Modüler temiz oda ekipmanı (tesisat işçilik süresini kısaltır/yerden 
kazandırır).
Dijital akış anahtarı + Regülatör + Açma/kapatma valfi + Sınırlayıcı 
+ Filtre

LLB Temiz Hava Modülü

4, 6, 8, 10
1/4

Anma filtrasyon değeri: 0.01µm
İlk basınç düşüşü: 0,03 MPa 
Maksimum işletme basıncı: 1,0 MPa

SFD Temiz Hava Filtresi: Dahili Boşluklu Fiber Eleman

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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AC 30 F 03 DE

Gövde ölçüsü

Model kombinasyonu

Hava Hazırlayıcı

Sembol

–
A
B
C
D

Hava filtresi

(1)

—

(1)

(1)

—

Regülatör

(2)

—

(2)

(3)

—

Yağlayıcı

(3)

(2)

—

—

—

—

(1)

—

—

(1)

—

—

—

(2)

(2)

Kombinasyon

        Diş tipi
–
F

Metrik sistem vida dişi (M5) (Sadece AC10)
G

Bağlantı ölçüsü

Seçenekler

Not1) ( ) içindeki rakam giriş tarafından montaj sırasını 
belirtir.

6055504030252010

Sembol

M5
01
02
03
04
06
10

M5
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

10
P
—
—
—
—
—
—

20
—
P
P
—
—
—
—

25
—
—
P
P
—
—
—

30
—
—
P
P
—
—
—

40
—
—
P
P
P
P
—

50
—
—
—
—
—
P
P

55
—
—
—
—
—
—
P

60
—
—
—
—
—
—
P

Gövde ölçüsü

Hava Filtresi Regülatör Yağlayıcı

 Filtre Regülatör Yağlayıcı

Hava Filtresi Regülatör

Hava Filtresi Sis Ayırıcı Regülatör 

Filtre Regülatör Sis Ayırıcı 

—

A

B

C

D

10 20 25 30 40 50 55 60

Gövde ölçüsü

—
C
D

Otomatik boşaltmasız / Manometresiz

Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.K.)

Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.A.)

E

G

M
E1
E2
E3
E4

Kare gömülü tip manometre (limit göstergeli)

Yuvarlak tip manometre (limit göstergesiz)

Yuvarlak tip manometre (limit göstergeli)

Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli)

Çıkış: NPN çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama alttan girişi 

Çıkış: NPN çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama üst giriş

Çıkış: PNP çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama alttan girişi 

Çıkış: PNP çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama üst giriş

Modüler Hava 
Hazırlayıcılar
AC Serisi

• Hazır montajlanmış hava hazırlayıcılar.
• Filtre, regülatör ve yağlayıcı seçenekleri.
• M5'den 1'e kadar bağlantı ölçüleri.
• Otomatik tahliye ve manometreler özelleştirilebilir.
• Tedariği ve montaj sayesinde zamandan tasarruf edersiniz.

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Semboller

(Aksesuarlar)
VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100
IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098
E210/310/410 Serisi - Modüler Adaptör - sayfa 1096
AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)
IDG Serisi - Membranlı hava kurutucusu - sayfa 1173
AV Serisi - Yumuşak Boşaltma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlama - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

AC10-M5 *

AC20-F01 *

AC20-F02 *

AC30-F02 *

AC30-F03 *

AC40-F03 *

AC40-F04 *

AC40-F06 *

AC50-F06 *

AC50-F10 *

AC60-F10 *

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

–, G

–, C, CE, E, G

–, C, CE, E, G

–, D, DE, E

–, CE, D, DE, DG, E, E3, G

–, DE

–, D, DE, DG, E, G

–, D, DE, DG, E, G

–, C, D, DE, DG, E

–, D, DE, DG, E

–, D, DE, DG, E, G

AC10A-M5 *

AC20A-F01 *

AC20A-F02 *

AC30A-F02 *

AC30A-F03 *

AC40A-F02 *

AC40A-F03 *

AC40A-F04 *

AC40A-F06 *

AC50A-F06 *

AC60A-F10 *

–, C, G

–, C, CE, E, G

–, C, CE, CG, E, G

–, C, CE, D, DE, E

–, C, CE, D, DE, DG, E, G

–, D, E, G

–, D, DE, E

–, C, CG, D, DE, DG, E, G

–, D, DE, DG, E, G

–

–, E

AC10B-M5 *

AC20B-F01 *

AC25B-F02 *

AC30B-F03 *

AC40B-F04 *

AC40B-F06 *

AC50B-F06 *

AC50B-F10 *

AC60B-F10 *

AC25C-F02

AC30C-F02

–

–, CE

–, C, D, E, G

–, D, DG, G

–, D, DG, E, G

DE, DG, G

–, D

–, D

–, DG, E, G

CE

–

AC30C-F03 *

AC40C-F03 *

AC40C-F04 *

AC20D-F01 *

AC20D-F02 * 

AC30D-F03 *

AC40D-F03 *

AC40D-F04 *

AC40D-F06 *

DE

–

–, D

E

–

–

D

–, D, DE

–

Model Seçenekler (*) Model Seçenekler (*) Model Seçenekler (*) Model Seçenekler (*)

* Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz

SMC'nin hava hazırlayıcıları kademeli olarak yenilecektir.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Lütfen istediğiniz modellerin yenilenmiş modellerde 
mevcut olup olmadığını kontrol ediniz (sayfa 1006 ila 
1011)

Filtre 
regülatör

Sis ayrıcı

Bağlantı 
ölçüsü



AC Serisi – Modüler Hava Hazırlayıcılar1080

H
ava H

azırlayıcılar

Hava Hazırlayıcı (Filtre Regülatör + Yağlayıcı)
AC10A ila 60A Serisi

AC10A

AW10

AL10

M5 

1/16

0,05 ila 0,7 MPa

0.20

AC20A

AW20

AL20

1/8
1/4

1/8

0.59

AC30A

AW30

AL30

1/4
3/8

1/8

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa 

–5 ila 60°C (Donma olmadan)

5 µm

Sınıf 1 türbin yağ (ISO VG32)

Polikarbonat

Tahliye tip

0.75

AC40A

AW40

AL40
1/4
3/8
1/2

1/4

1.41

AC40A-06

AW40-06

AL40-06

3/4

1/4

1.46
Not 1) Kara manometreli veya dijital basınç anahtarlı (AC20 ile AC60) hava hazırlayıcılarda, manometre bağlantı dişlisi bulunmaz.
Not 2) Koşullar; giriş basıncı 0.7MPa, ayar basıncı 0.5MPa, 0.1MPa çıkışta basınç düşümü.
Not 3) AC10'a uygulanamaz.
Not 4) Dijital basınç anahtarlı ürünler için –5 ila 50ºC 

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Basınç ayarı aralığı

Anma Debisi (Bağlantı ölçüsü)

Tahliye basıcı
Çevre ve akışkan sıcaklığı 

Anma filtrasyon derecelemesi

Önerilen yağ

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu
Filtre regülatör yapı

Ağırlık [kg]

Filtre regülatör

Yağlayıcı

Basınç ayarı + 0.05 MPa (0.1 tahliye debisinde l/dak (ANR)

— Seçenek Standart

0,05 ila 0,85 MPa

AC30A/40A/
50A/60A

AC10A/20A

ÇIKIŞ
ÇIKIŞ

L

øK

L

øK

F

M

K

J

E

J

K

E

H

P

P

 D

 D

Q

Q

B
C

N

B
C

AN

G
G

M

F

G
G

A

GİRİŞ
ÇIKIŞGİRİŞ

ÇIKIŞ

Yağlayıcı

Filtre regülatör

Boşaltma

Manometre
(Seçenek)

(Seçenek)

Bağlantı ölçüsü

Yağlayıcı

Filtre regülatör

Boşaltma

Manometre
(Seçenek)

Bağlantı ölçüsü

B

BN.C.: Gri
N.O.: Siyah

M5 
O S

ø10 Otomatik bağlantı rakoru

O

S

AC10A, AC20A AC30A, AC40A, AC40A-06, AC50A, AC60A
Otomatik boşaltmalı (N.K.) Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

Kullanılabilir model

100 (M5) 500(1/4) 1500(3/8) 2000(1/2) 3000(3/4)

AC50A

AW60

AL50

3/4, 1

1/4

3.33

10000(1)

AC60A

AW60

AL60

1

1/4

10000(1)

3.40

AC10A
AC20A
AC30A
AC40A
AC40A-06
AC50A
AC60A

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1

 A

 56
 83
110
145
155
191
196

B

108
160
201
239
242
409
409

C

48
73
86
92
93
175
175

D

35
60
80
110
110
110
110

E
28
41.5
55
72.5
77.5
98
98

F
25
30
41
50
50
70
70

G
20
24
35
40
40
50
50

H
27
33
—
—
—
—
—

 J
 7
12
14
18
18
20
20

øK
4.5
5.5
7
9
9
11
11

 L
2.8
3.2
4
4
4.6
6.4
6.4

N
26
63
66
76
76
 84
 84

P
 —

27
30.5
38.5
38.5
 44.5
 44.5

Q
0
5
3.5
1.5
1.2
 3.2
 3.2

B
125
177
242
278
282
 448
 448

 K
4.5
5.5
7
9
9
11
11

M
40
50
71
88
88

117.5
117.5

Model Bağlantı ölçüsü

Standart Özellikler
Braket montajlama ölçüsü

Aksesuar özellikleri
[mm]

Manometreli Otomatik boşaltmalı

Not 2)

Not 1)

Not 4)

Not 3)

Standart Özellikler

Ölçüler

Opsiyonel 
özellikler

Kare dahili tip 
manometre

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Manometre 
bağlantı ölçüsü

(Seçenek)

Kare dahili tip 
manometre

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Manometre 
bağlantı ölçüsü

Hava Hazırlayıcı (Hava Filtresi + Regülatör+ Yağlayıcı)
AC10 - 60 Serileri

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 ila 0,85 MPa

Basınç ayarı + 0.05 MPa  (tahliye debisinde 0.1 l/min (ANR)) Not 3)

–5 ila 60°C (Donma olmadan)

5 µm

Sınıf 1 türbin yağı (ISO VG32)

Polikarbonat

Tahliyeli tip

0,05 ila 0,7 MPa

Not 1) Kara manometreli veya dijital basınç anahtarlı (AC20 ile AC60) hava hazırlayıcılarda, manometre bağlantı dişlisi bulunmaz.
Not 2) Koşullar; giriş basıncı 0.7MPa, ayar basıncı 0.5MPa, 0.1MPa çıkışta basınç düşümü.
Not 3) AC10'a uygulanamaz.
Not 4) Dijital basınç anahtarlı ürünler için –5 ila 50ºC 

AC10 AC20 AC25 AC30 AC40 AC40-06 AC50 AC55 AC60

AF10

AR10

AL10

M5

1/16

—

0.27

Seçenek

0.73 0.91 1.00 1.74

Standart

1.95 4.17 4.25 4.34

AF20

AR20

AL20

1/8
1/4

1/8

AF30

AR25

AL30

1/4
3/8

1/8

AF30

AR30

AL30

1/4
3/8

1/8

AF40

AR40

AL40
1/4
3/8
1/2

1/4

AF40-06

AR40-06

AL40-06

3/4

1/4

AF50

AR50

AL50

3/4
1

1/4

AF60

AR50

AL60

1

1/4

AF60

AR60

AL60

1

1/4

Model

Komponent

Hava filtresi

Regülatör

Yağlayıcı

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Dayanım basıncı

Maksimum. işletme basıncı

Basınç ayar aralığı

Debi (Bağlantı ölçüsü)

Tahliye basıcı

Anma filtrasyon derecelemesi

Önerilen yağ

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Regülatör yapısı

Ağırlık [kg]

Not 1)

AC10/20
AC25/30/40/50/55/60

øL

L

K

E F

C
B

A

YağlayıcıRegülatörHava filtresi
Boşaltma

ÇIKIŞGİRİŞ

Manometre bağlantı ölçüsü

H

M

G
Q

P

 D

T

N

H J

(Seçenek)

Manometre
(Seçenek)

Bağlantı boyutu

ÇIKIŞ

ÇIKIŞ

H

M

øL

N

L

K

G
E FQ

 D

T

P

B
C

H

A

ÇIKIŞGİRİŞ 

Manometre bağlantı ölçüsü

YağlayıcıRegülatörHava filtresi

Boşaltma

(Seçenek)

Manometre
(Seçenek)

Bağlantı ölçüsü

B

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

M5 
O S

ø10 Otomatik bağlantı rakoru

O

S

AC10, AC20 AC25, AC30, AC40, AC40-06, AC50, AC55, AC60
Otomatik boşaltmalı (N.K.) Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

Kullanılabilir model

A

87
126
167
167
220
235
282
292
297

B

85
123
153
153
187
187
264
279
280

C

26
36
38
38
40
38
43
45
46

D

35
60
80
80

110
110
110
110
110

 E
28

41.5
55
55

72.5
77.5
93
98
98

 F
31
43
57
57
75
80
96
96
101

G
25
30
41
41
50
50
70
70
70

H
20
24
35
35
40
40
50
50
50

J
27
33
—
—
—
—
—
—
—

 K
7

 12
 14
 14
 18
 18
 20
 20
 20

 L
 4.5
 5.5
 7
 7
 9
 9
11
11
11

 øL
 4.5
 5.5
 7
 7
 9
 9
11
11
11

 M
 2.8
 3.2
 4
 4
 4

 4.6
 6.4
 6.4
 6.4

 N
 40
 50
 71
 71
 88
 88
115

117.5
117.5

P
26
65
64
66
74
74
84
84
84

 Q
 —

29.5
28.5
30.5
35
35

44.5
44.5
44.5

T
0
2
0

3.5
3.5
3

3.3
3.3
3.3

B
104
141
194
194
226
226
303
318
318

Model

AC10
AC20
AC25
AC30
AC40
AC40-06
AC50
AC55
AC60

Bağlantı ölçüsü

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1
1

Standart Özellikler
Braket montajlama ölçüsü

Aksesuar özellikleri

[mm]

Manometreli Otomatik boşaltmalı

100 (M5) 800 (1/4) 1000 (3/8) 2500 (3/8) 5000 (1/2) 6000 (3/4) 10000 (1) 10000 (1) 10000 (1)Not 2)

Not 4)

Not 1) Sadece AC20 için, Manometrein konumu hortumlama merkezinin üstündedir.

Not1)

Standart Özellikler

Ölçüler

Çevre ve akışkan 
sıcaklığı

Opsiyonel 
özellikler

Kare gömmeli tip 
Manometre

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Kare gömmeli tip 
Manometre

Bakım için 
gerekli asgari 
boşluk



Modüler Hava Hazırlayıcılar – AC Serisi 1081

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Hava Hazırlayıcı (Filtre Regülatör + Yağlayıcı)
AC10A ila 60A Serisi

AC10A

AW10

AL10

M5 

1/16

0,05 ila 0,7 MPa

0.20

AC20A

AW20

AL20

1/8
1/4

1/8

0.59

AC30A

AW30

AL30

1/4
3/8

1/8

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa 

–5 ila 60°C (Donma olmadan)

5 µm

Sınıf 1 türbin yağ (ISO VG32)

Polikarbonat

Tahliye tip

0.75

AC40A

AW40

AL40
1/4
3/8
1/2

1/4

1.41

AC40A-06

AW40-06

AL40-06

3/4

1/4

1.46
Not 1) Kara manometreli veya dijital basınç anahtarlı (AC20 ile AC60) hava hazırlayıcılarda, manometre bağlantı dişlisi bulunmaz.
Not 2) Koşullar; giriş basıncı 0.7MPa, ayar basıncı 0.5MPa, 0.1MPa çıkışta basınç düşümü.
Not 3) AC10'a uygulanamaz.
Not 4) Dijital basınç anahtarlı ürünler için –5 ila 50ºC 

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Basınç ayarı aralığı

Anma Debisi (Bağlantı ölçüsü)

Tahliye basıcı
Çevre ve akışkan sıcaklığı 

Anma filtrasyon derecelemesi

Önerilen yağ

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu
Filtre regülatör yapı

Ağırlık [kg]

Filtre regülatör

Yağlayıcı

Basınç ayarı + 0.05 MPa (0.1 tahliye debisinde l/dak (ANR)

— Seçenek Standart

0,05 ila 0,85 MPa

AC30A/40A/
50A/60A

AC10A/20A

ÇIKIŞ
ÇIKIŞ

L

øK

L

øK

F

M

K

J

E

J

K

E

H

P

P

 D

 D

Q

Q

B
C

N

B
C

AN

G
G

M

F

G
G

A

GİRİŞ
ÇIKIŞGİRİŞ

ÇIKIŞ

Yağlayıcı

Filtre regülatör

Boşaltma

Manometre
(Seçenek)

(Seçenek)

Bağlantı ölçüsü

Yağlayıcı

Filtre regülatör

Boşaltma

Manometre
(Seçenek)

Bağlantı ölçüsü

B

BN.C.: Gri
N.O.: Siyah

M5 
O S

ø10 Otomatik bağlantı rakoru

O

S

AC10A, AC20A AC30A, AC40A, AC40A-06, AC50A, AC60A
Otomatik boşaltmalı (N.K.) Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

Kullanılabilir model

100 (M5) 500(1/4) 1500(3/8) 2000(1/2) 3000(3/4)

AC50A

AW60

AL50

3/4, 1

1/4

3.33

10000(1)

AC60A

AW60

AL60

1

1/4

10000(1)

3.40

AC10A
AC20A
AC30A
AC40A
AC40A-06
AC50A
AC60A

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1

 A

 56
 83
110
145
155
191
196

B

108
160
201
239
242
409
409

C

48
73
86
92
93
175
175

D

35
60
80
110
110
110
110

E
28
41.5
55
72.5
77.5
98
98

F
25
30
41
50
50
70
70

G
20
24
35
40
40
50
50

H
27
33
—
—
—
—
—

 J
 7
12
14
18
18
20
20

øK
4.5
5.5
7
9
9
11
11

 L
2.8
3.2
4
4
4.6
6.4
6.4

N
26
63
66
76
76
 84
 84

P
 —

27
30.5
38.5
38.5
 44.5
 44.5

Q
0
5
3.5
1.5
1.2
 3.2
 3.2

B
125
177
242
278
282
 448
 448

 K
4.5
5.5
7
9
9
11
11

M
40
50
71
88
88

117.5
117.5

Model Bağlantı ölçüsü

Standart Özellikler
Braket montajlama ölçüsü

Aksesuar özellikleri
[mm]

Manometreli Otomatik boşaltmalı

Not 2)

Not 1)

Not 4)

Not 3)

Standart Özellikler

Ölçüler

Opsiyonel 
özellikler

Kare dahili tip 
manometre

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Manometre 
bağlantı ölçüsü

(Seçenek)

Kare dahili tip 
manometre

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Manometre 
bağlantı ölçüsü

Hava Hazırlayıcı (Hava Filtresi + Regülatör+ Yağlayıcı)
AC10 - 60 Serileri

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 ila 0,85 MPa

Basınç ayarı + 0.05 MPa  (tahliye debisinde 0.1 l/min (ANR)) Not 3)

–5 ila 60°C (Donma olmadan)

5 µm

Sınıf 1 türbin yağı (ISO VG32)

Polikarbonat

Tahliyeli tip

0,05 ila 0,7 MPa

Not 1) Kara manometreli veya dijital basınç anahtarlı (AC20 ile AC60) hava hazırlayıcılarda, manometre bağlantı dişlisi bulunmaz.
Not 2) Koşullar; giriş basıncı 0.7MPa, ayar basıncı 0.5MPa, 0.1MPa çıkışta basınç düşümü.
Not 3) AC10'a uygulanamaz.
Not 4) Dijital basınç anahtarlı ürünler için –5 ila 50ºC 

AC10 AC20 AC25 AC30 AC40 AC40-06 AC50 AC55 AC60

AF10

AR10

AL10

M5

1/16

—

0.27

Seçenek

0.73 0.91 1.00 1.74

Standart

1.95 4.17 4.25 4.34

AF20

AR20

AL20

1/8
1/4

1/8

AF30

AR25

AL30

1/4
3/8

1/8

AF30

AR30

AL30

1/4
3/8

1/8

AF40

AR40

AL40
1/4
3/8
1/2

1/4

AF40-06

AR40-06

AL40-06

3/4

1/4

AF50

AR50

AL50

3/4
1

1/4

AF60

AR50

AL60

1

1/4

AF60

AR60

AL60

1

1/4

Model

Komponent

Hava filtresi

Regülatör

Yağlayıcı

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Dayanım basıncı

Maksimum. işletme basıncı

Basınç ayar aralığı

Debi (Bağlantı ölçüsü)

Tahliye basıcı

Anma filtrasyon derecelemesi

Önerilen yağ

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Regülatör yapısı

Ağırlık [kg]

Not 1)

AC10/20
AC25/30/40/50/55/60

øL

L

K

E F

C
B

A

YağlayıcıRegülatörHava filtresi
Boşaltma

ÇIKIŞGİRİŞ

Manometre bağlantı ölçüsü

H

M

G
Q

P

 D

T

N

H J

(Seçenek)

Manometre
(Seçenek)

Bağlantı boyutu

ÇIKIŞ

ÇIKIŞ

H

M

øL

N

L

K

G
E FQ

 D

T

P

B
C

H

A

ÇIKIŞGİRİŞ 

Manometre bağlantı ölçüsü

YağlayıcıRegülatörHava filtresi

Boşaltma

(Seçenek)

Manometre
(Seçenek)

Bağlantı ölçüsü

B

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

M5 
O S

ø10 Otomatik bağlantı rakoru

O

S

AC10, AC20 AC25, AC30, AC40, AC40-06, AC50, AC55, AC60
Otomatik boşaltmalı (N.K.) Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

Kullanılabilir model

A

87
126
167
167
220
235
282
292
297

B

85
123
153
153
187
187
264
279
280

C

26
36
38
38
40
38
43
45
46

D

35
60
80
80
110
110
110
110
110

 E
28

41.5
55
55

72.5
77.5
93
98
98

 F
31
43
57
57
75
80
96
96
101

G
25
30
41
41
50
50
70
70
70

H
20
24
35
35
40
40
50
50
50

J
27
33
—
—
—
—
—
—
—

 K
7

 12
 14
 14
 18
 18
 20
 20
 20

 L
 4.5
 5.5
 7
 7
 9
 9
11
11
11

 øL
 4.5
 5.5
 7
 7
 9
 9
11
11
11

 M
 2.8
 3.2
 4
 4
 4

 4.6
 6.4
 6.4
 6.4

 N
 40
 50
 71
 71
 88
 88
115

117.5
117.5

P
26
65
64
66
74
74
84
84
84

 Q
 —

29.5
28.5
30.5
35
35

44.5
44.5
44.5

T
0
2
0

3.5
3.5
3

3.3
3.3
3.3

B
104
141
194
194
226
226
303
318
318

Model

AC10
AC20
AC25
AC30
AC40
AC40-06
AC50
AC55
AC60

Bağlantı ölçüsü

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1
1

Standart Özellikler
Braket montajlama ölçüsü

Aksesuar özellikleri

[mm]

Manometreli Otomatik boşaltmalı

100 (M5) 800 (1/4) 1000 (3/8) 2500 (3/8) 5000 (1/2) 6000 (3/4) 10000 (1) 10000 (1) 10000 (1)Not 2)

Not 4)

Not 1) Sadece AC20 için, Manometrein konumu hortumlama merkezinin üstündedir.

Not1)

Standart Özellikler

Ölçüler

Çevre ve akışkan 
sıcaklığı

Opsiyonel 
özellikler

Kare gömmeli tip 
Manometre

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Kare gömmeli tip 
Manometre

Bakım için 
gerekli asgari 
boşluk
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H
ava H

azırlayıcılar

AC20C

AF20

AFM20

AR20

1/8

1/4

1/8

200

0.74

AC25C

AF30

AFM30

AR25

1/4

3/8

1/8

450

0.88

AC30C

AF30

AFM30

AR30

1/4

3/8

1/8

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 MPa

0,05 ila 0,85 MPa

450

Ayar basıncı + 0.05 MPa (0.1 tahliye debisi) l/min (ANR))

–5 ila 60°C (Donma olmadan)

AF: 5 µm; AFM: 0.3 µm (99.9% filtreden geçirilmiş parçacık ölçüsü)

Maksimum 1.0 mg/m3 (ANR) (yaklaşık 0.8 ppm)

Polikarbonat

Tahliye tip

0.95

AC40C

AF40

AFM40

AR40
1/4
3/8
1/2

1/4

1100

1.76

AC40C-06

AF40-06

AFM40-06

AR40-06

3/4

1/4

1100

1.83

Standart

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Basınç ayarı aralığı

Anma debisi [l/dak (ANR)]

Tahliye basıcı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Anma filtrasyon derecelemesi

Çıkış tarafı yağ sis derişimi

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Filtre regülatör yapı

Ağırlık [kg]

Hava filtresi

Sis ayrıcı

Regülatör

 

Seçenek

AC25C/30C/40C

AC20C

H

P

ØL

J

M

L

K

FE

B
C

A

D

N

H

U

T
GQ

Hava filtresi    Sis ayrıcı Regülatör

Boşaltma Boşaltma

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(Seçenek)

GİRİŞ ÇIKIŞ

H

P

ØL

G

M

N

L

K

FE

B
C

A

D

Q
T

U

H

RegülatörSis ayrıcıHava filtresi

ÇIKIŞGİRİŞ

Boşaltma Boşaltma

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(Seçenek)

AC20C AC25C, AC30C, AC40C, AC40C-06
Otomatik boşaltmalı (N.K.) Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

B

M5 
O S

Kullanılabilir model

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

ø10 Otomatik bağlantı tapası

O

S

Model Bağlantı ölçüsü

Standart Özellikler

Braket montajlama ölçüsü

Aksesuar özellikleri

[mm]

Manometreli 

AC20C
AC25C
AC30C
AC40C
AC40C-06

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

A

126
167
167
220
235

  
B

114
143
146
183
185

  
C

26.5
28
31
36
36

 
D

45
50
50
75
75

E
41.5
55
55
72.5
77.5

F
43
57
57
75
80

G
30
41
41
50
50

H
24
35
35
40
40

J
33
—
—
—
—

K
12
14
14
18
18

L
5.5
7 
7 
9 
9 

ØL
5.5
7 
7 
9 
9 

M
3.2
4 
4 
4 
4.6

N
50
71
71
88
88

P
2.5
13
10
12
12

Q
65
64
66
74
74

T
29.5
28.5
30.5
35 
35 

U
2 Not)

0 
3.5
3.5
3 

B
132
184
187
222
224

Not 1) Kara manometreli veya dijital basınç anahtarlı (AC20 ile AC60) hava hazırlayıcılarda, manometre bağlantı dişlisi bulunmaz.

Not 3) Dijital basınç anahtarlı ürünler için –5 ila 50ºC 
Not 4)3 Kompesör çıkışı yağ konsontrasyonu 30/mg/m3 (ANR)
Not 5) Kavanoz O-ring ve diğer O-ringler kısmen yağlanmıştır.

Not 1)

Not 2)

Not 3)

Not 1) Sadece AC20C için, manometrenin konumu hortumlama merkezinin üstündedir.

Not 4) Not 5)

Hava Hazırlayıcı (Hava Filtresi + Sis Ayırıcı + regülatör)
AC20C ila 40C Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

İle otomatik 
boşaltma

Manometre 
bağlantı ölçüsü

Kare dahili tip manometre 
(Seçenek)

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Kare dahili tip 
manometre (Seçenek)

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Manometre 
bağlantı 

ölçüsü

Opsiyonel 
özellikler

Not 2) Koşullar: Sis ayırıcı giriş basıncı: 0.7 MPa; Debi hızı giriş basıncına göre değişiklik gösterir. Aşırı yağ beslemesini engellemek
           için debinin anma debisini geçmemesine özen gösteriniz.

AC10B

AF10

AR10

M5

1/16

0,05 ila 0,7 MPa

0.16

—

AC20B

AF20

AR20

1/8
1/4

1/8

AC25B

AF30

AR25

1/4
3/8

1/8

AC30B

AF30

AR30

1/4
3/8

1/8

AC40B

AF40

AR40
1/4
3/8
1/2
1/4

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 ila 0,85 MPa

 

(0.1 tahliye debisinde l/min (ANR))

–5 ila 60°C (Donma olmadan)

5 µm

Polikarbonat

Tahliye tip

AC40B-06

AF40-06

AR40-06

3/4

1/4

AC50B

AF50

AR50

3/4
1

1/4

AC55B

AF60

AR50

1

1/4

AC60B

AF60

AR60

1

1/4

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Basınç ayarı aralığı

Anma Debisi (Bağlantı ölçüsü)

Tahliye basıcı

Anma filtrasyon derecelemesi

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Regülatör yapısı

Ağırlık [kg]

Hava filtresi

Regülatör

Basınç ayarı + 0.05 MPa

0.51 0.55 0.63 1.12 1.16

Seçenek Standart

2.44 2.45 2.54

AC25B/30B/40B/50B/55B/60BAC10B/20B

L

øK N

E

M

F

K

J

Q
P

T

D

G
G

B
C

A

GİRİŞ ÇIKIŞ

(Seçenek)

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(Seçenek)

RegülatörHava filtresi
Boşaltma

L

øK N

H

K

J

FQ
P

T

B
C

D

M

E

G
G

A

ÇIKIŞGİRİŞ

RegülatörHava filtresi
Boşaltma

(Seçenek)

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(Seçenek)

B

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

M5 x 0.8
O S

ø10 Otomatik bağlantı tapası

O

S

AC10B, AC20B AC25B, AC30B, AC40B, AC40B-06,
AC50B, AC55B, AC60B

Otomatik boşaltmalı (N.K.) Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

Kullanılabilir model

AC10B
AC20B
AC25B
AC30B
AC40B
AC40B-06
AC50B
AC55B
AC60B

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1
1

 A

 56
 83
110
110
145
155
186
191
196

B

71
114
143
146
183
185
264
277
280

C

11
26.5
28
31
36
36
43
43
46

D

25
40
50
50
75
75
20
20
20

E
25
30
41
41
50
50
70
70
70

 F
28
41.5
55
55
72.5
77.5
93
98
98

G
20
24
35
35
40
40
50
50
50

H
27
33
—
—
—
—
—
—
—

J
 7
12
14
14
18
18
20
20
20

 K
 4.5
 5.5
 7
 7
 9
 9
11
11
11

 ØK
 4.5
 5.5
 7
 7
 9
 9
11
11
11

 M
40
50
71
71
88
88
115
117.5
117.5

 L
2.8
3.2
4
4
4
4.6
6.4
6.4
6.4

N
13.5
 2.5
13
10
12
12
16
16
13

P
26
65
64
66
74
74
84
84
84

Q
—
29.5
28.5
30.5
35
35
44.5
44.5
44.5

T
0
 2Not)

0
3.5
3.5
3
3.3
3.3
3.3

B
89
132
184
187
222
224
303
316
319

Model
Bağlantı
ölçüsü

Standart Özellikler
Braket montajlama ölçüsü

Aksesuar özellikleri

[mm]

Manometreli Otomatik boşaltmalı

100 (M5) 800 (1/4) 1000 (3/8) 2500 (3/8) 5000 (1/2) 6000 (3/4) 10000 (1) 10000 (1) 10000 (1)

Not 1) Kara manometreli veya dijital basınç anahtarlı (AC20 ile AC60) hava hazırlayıcılarda, manometre bağlantı dişlisi bulunmaz.
Not 2) Koşullar; giriş basıncı 0.7MPa, ayar basıncı 0.5MPa, 0.1MPa çıkışta basınç düşümü.
Not 3) AC10'a uygulanamaz.
Not 4) Dijital basınç anahtarlı ürünler için –5 ila 50ºC 

Not 1)

Not 2)

Not 4)

Not 1) Sadece AC20B için, manometrenin konumu hortumlama merkezinin üstündedir.

Not 3)

Hava Hazırlayıcı (Hava Filtresi + Regülatör)
AC10B ila 60B Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

Ortam ve akışkan 
sıcaklığı

Manometre 
bağlantı ölçüsü

Kare dahili tip 
manometre

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Kare dahili tip 
manometre

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Manometre 
bağlantı ölçüsü

Opsiyonel 
özellikler



Modüler Hava Hazırlayıcılar – AC Serisi 1083

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

AC20C

AF20

AFM20

AR20

1/8

1/4

1/8

200

0.74

AC25C

AF30

AFM30

AR25

1/4

3/8

1/8

450

0.88

AC30C

AF30

AFM30

AR30

1/4

3/8

1/8

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 MPa

0,05 ila 0,85 MPa

450

Ayar basıncı + 0.05 MPa (0.1 tahliye debisi) l/min (ANR))

–5 ila 60°C (Donma olmadan)

AF: 5 µm; AFM: 0.3 µm (99.9% filtreden geçirilmiş parçacık ölçüsü)

Maksimum 1.0 mg/m3 (ANR) (yaklaşık 0.8 ppm)

Polikarbonat

Tahliye tip

0.95

AC40C

AF40

AFM40

AR40
1/4
3/8
1/2

1/4

1100

1.76

AC40C-06

AF40-06

AFM40-06

AR40-06

3/4

1/4

1100

1.83

Standart

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Basınç ayarı aralığı

Anma debisi [l/dak (ANR)]

Tahliye basıcı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Anma filtrasyon derecelemesi

Çıkış tarafı yağ sis derişimi

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Filtre regülatör yapı

Ağırlık [kg]

Hava filtresi

Sis ayrıcı

Regülatör

 

Seçenek

AC25C/30C/40C

AC20C

H

P

ØL

J

M

L

K

FE

B
C

A

D

N

H

U

T
GQ

Hava filtresi    Sis ayrıcı Regülatör

Boşaltma Boşaltma

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(Seçenek)

GİRİŞ ÇIKIŞ

H

P

ØL

G

M

N

L

K

FE

B
C

A

D

Q
T

U

H

RegülatörSis ayrıcıHava filtresi

ÇIKIŞGİRİŞ

Boşaltma Boşaltma

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(Seçenek)

AC20C AC25C, AC30C, AC40C, AC40C-06
Otomatik boşaltmalı (N.K.) Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

B

M5 
O S

Kullanılabilir model

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

ø10 Otomatik bağlantı tapası

O

S

Model Bağlantı ölçüsü

Standart Özellikler

Braket montajlama ölçüsü

Aksesuar özellikleri

[mm]

Manometreli 

AC20C
AC25C
AC30C
AC40C
AC40C-06

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

A

126
167
167
220
235

  
B

114
143
146
183
185

  
C

26.5
28
31
36
36

 
D

45
50
50
75
75

E
41.5
55
55
72.5
77.5

F
43
57
57
75
80

G
30
41
41
50
50

H
24
35
35
40
40

J
33
—
—
—
—

K
12
14
14
18
18

L
5.5
7 
7 
9 
9 

ØL
5.5
7 
7 
9 
9 

M
3.2
4 
4 
4 
4.6

N
50
71
71
88
88

P
2.5
13
10
12
12

Q
65
64
66
74
74

T
29.5
28.5
30.5
35 
35 

U
2 Not)

0 
3.5
3.5
3 

B
132
184
187
222
224

Not 1) Kara manometreli veya dijital basınç anahtarlı (AC20 ile AC60) hava hazırlayıcılarda, manometre bağlantı dişlisi bulunmaz.

Not 3) Dijital basınç anahtarlı ürünler için –5 ila 50ºC 
Not 4)3 Kompesör çıkışı yağ konsontrasyonu 30/mg/m3 (ANR)
Not 5) Kavanoz O-ring ve diğer O-ringler kısmen yağlanmıştır.

Not 1)

Not 2)

Not 3)

Not 1) Sadece AC20C için, manometrenin konumu hortumlama merkezinin üstündedir.

Not 4) Not 5)

Hava Hazırlayıcı (Hava Filtresi + Sis Ayırıcı + regülatör)
AC20C ila 40C Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

İle otomatik 
boşaltma

Manometre 
bağlantı ölçüsü

Kare dahili tip manometre 
(Seçenek)

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Kare dahili tip 
manometre (Seçenek)

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Manometre 
bağlantı 

ölçüsü

Opsiyonel 
özellikler

Not 2) Koşullar: Sis ayırıcı giriş basıncı: 0.7 MPa; Debi hızı giriş basıncına göre değişiklik gösterir. Aşırı yağ beslemesini engellemek
           için debinin anma debisini geçmemesine özen gösteriniz.

AC10B

AF10

AR10

M5

1/16

0,05 ila 0,7 MPa

0.16

—

AC20B

AF20

AR20

1/8
1/4

1/8

AC25B

AF30

AR25

1/4
3/8

1/8

AC30B

AF30

AR30

1/4
3/8

1/8

AC40B

AF40

AR40
1/4
3/8
1/2
1/4

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 ila 0,85 MPa

 

(0.1 tahliye debisinde l/min (ANR))

–5 ila 60°C (Donma olmadan)

5 µm

Polikarbonat

Tahliye tip

AC40B-06

AF40-06

AR40-06

3/4

1/4

AC50B

AF50

AR50

3/4
1

1/4

AC55B

AF60

AR50

1

1/4

AC60B

AF60

AR60

1

1/4

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Basınç ayarı aralığı

Anma Debisi (Bağlantı ölçüsü)

Tahliye basıcı

Anma filtrasyon derecelemesi

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Regülatör yapısı

Ağırlık [kg]

Hava filtresi

Regülatör

Basınç ayarı + 0.05 MPa

0.51 0.55 0.63 1.12 1.16

Seçenek Standart

2.44 2.45 2.54

AC25B/30B/40B/50B/55B/60BAC10B/20B

L

øK N

E

M

F

K

J

Q
P

T

D

G
G

B
C

A

GİRİŞ ÇIKIŞ

(Seçenek)

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(Seçenek)

RegülatörHava filtresi
Boşaltma

L

øK N

H

K

J

FQ
P

T

B
C

D

M

E

G
G

A

ÇIKIŞGİRİŞ

RegülatörHava filtresi
Boşaltma

(Seçenek)

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(Seçenek)

B

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

M5 x 0.8
O S

ø10 Otomatik bağlantı tapası

O

S

AC10B, AC20B AC25B, AC30B, AC40B, AC40B-06,
AC50B, AC55B, AC60B

Otomatik boşaltmalı (N.K.) Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

Kullanılabilir model

AC10B
AC20B
AC25B
AC30B
AC40B
AC40B-06
AC50B
AC55B
AC60B

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1
1

 A

 56
 83
110
110
145
155
186
191
196

B

71
114
143
146
183
185
264
277
280

C

11
26.5
28
31
36
36
43
43
46

D

25
40
50
50
75
75
20
20
20

E
25
30
41
41
50
50
70
70
70

 F
28
41.5
55
55
72.5
77.5
93
98
98

G
20
24
35
35
40
40
50
50
50

H
27
33
—
—
—
—
—
—
—

J
 7
12
14
14
18
18
20
20
20

 K
 4.5
 5.5
 7
 7
 9
 9
11
11
11

 ØK
 4.5
 5.5
 7
 7
 9
 9
11
11
11

 M
40
50
71
71
88
88
115
117.5
117.5

 L
2.8
3.2
4
4
4
4.6
6.4
6.4
6.4

N
13.5
 2.5
13
10
12
12
16
16
13

P
26
65
64
66
74
74
84
84
84

Q
—
29.5
28.5
30.5
35
35
44.5
44.5
44.5

T
0
 2Not)

0
3.5
3.5
3
3.3
3.3
3.3

B
89
132
184
187
222
224
303
316
319

Model
Bağlantı
ölçüsü

Standart Özellikler
Braket montajlama ölçüsü

Aksesuar özellikleri

[mm]

Manometreli Otomatik boşaltmalı

100 (M5) 800 (1/4) 1000 (3/8) 2500 (3/8) 5000 (1/2) 6000 (3/4) 10000 (1) 10000 (1) 10000 (1)

Not 1) Kara manometreli veya dijital basınç anahtarlı (AC20 ile AC60) hava hazırlayıcılarda, manometre bağlantı dişlisi bulunmaz.
Not 2) Koşullar; giriş basıncı 0.7MPa, ayar basıncı 0.5MPa, 0.1MPa çıkışta basınç düşümü.
Not 3) AC10'a uygulanamaz.
Not 4) Dijital basınç anahtarlı ürünler için –5 ila 50ºC 

Not 1)

Not 2)

Not 4)

Not 1) Sadece AC20B için, manometrenin konumu hortumlama merkezinin üstündedir.

Not 3)

Hava Hazırlayıcı (Hava Filtresi + Regülatör)
AC10B ila 60B Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

Ortam ve akışkan 
sıcaklığı

Manometre 
bağlantı ölçüsü

Kare dahili tip 
manometre

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Kare dahili tip 
manometre

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Manometre 
bağlantı ölçüsü

Opsiyonel 
özellikler
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H
ava H

azırlayıcılar

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Basınç ayarı aralığı

Anma debisi [l/dak (ANR)]

Tahliye basıcı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Anma filtrasyon derecelemesi

Çıkış tarafı yağ sis derişimi

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Filtre regülatör yapı

Ağırlık [kg]

Filtre regülatör

Sis ayrıcı

AC20D

AW20

AFM20

1/8

1/4

1/8

150

0.57

AC30D

AW30

AFM30

1/4

3/8

1/8

330

0.74

AC40D

AW40

AFM40

1/4
3/8
1/2

1/4

800

1.38

AC40D-06

AW40-06

AFM40-06

3/4

1/4

800

1.43

Hava

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 MPa

0,05 ila 0,85 MPa

Ayar basıncı + 0.05 MPa (0.1 debisi akış hızıyla) l/min (ANR))

–5 ila 60°C (Donma olmadan)

AW: 5 µm; AFM: 0.3 µm (99.9% filtreden geçirilmiş parçacık ölçüsü)

Maksimum 1.0 mg/m3 (ANR) (yaklaşık 0.8 ppm)

Polikarbonat

Tahliye tip

Seçenek Standart

AC20D
AC30D/40D

L

øK

L

øK

F

M

G
G

E

K

J

H

M

E

J

K

B
C

A

D

Q

N
P

C
B

A

Q

FN
P

D

G
G

GİRİŞ ÇIKIŞ
GİRİŞ ÇIKIŞ

Boşaltma Boşaltma

Boşaltma Boşaltma

Manometre
(Seçenek)

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(Seçenek)

Bağlantı ölçüsü

ÇIKIŞ

ÇIKIŞ

B

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

M5 
O S O

S

AC20D AC30D, AC40D, AC40D-06
Otomatik boşaltmalı (N.K.) Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

Kullanılabilir model

AC20D
AC30D
AC40D
AC40D-06

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

 A

 83
110
145
155

B

160
201
239
242

C

73
86
92
93

D

45
55
80
80

 E
41.5
55
72.5
77.5

F
30
41
50
50

G
24
35
40
40

H
33
—
—
—

J
12
14
18
18

 K
5.5
7
9
9

øK
5.5
7
9
9

M
50
71
88
88

 L
3.2
4
4
4.6

N
63
66
76
76

P
27
30.5
38.5
38.5

Q
5
3.5
1.5
1.2

B
177
242
278
278

Model Bağlantı ölçüsü

Standart Özellikler

Braket montajlama ölçüsü

Aksesuar özellikleri

[mm]

Manometreli 

Not 1) Kara manometreli veya dijital basınç anahtarlı (AC20 ile AC60) hava hazırlayıcılarda, manometre bağlantı dişlisi bulunmaz.
Not 2) Koşullar: Sis ayırıcı giriş basıncı: 0.7 MPa; Debi hızı giriş basıncına göre değişiklik gösterir. Aşırı yağ beslemesini engellemek
           için debinin anma debisini geçmemesine özen gösteriniz.
Not 3) dijital basınç anahtarlı ürünler için –5 ila 50ºC 
Not 4)3 Kompesör çıkışı yağ konsontrasyonu 30/mg/m3 (ANR)
Not 5) Kavanoz O-ring ve diğer O-ringler kısmen yağlanmıştır.

Not 1)

Not 2)

Not 3)

Not 4) Not 5)

Hava Hazırlayıcı (Hava Regülatör+ Sis Ayırıcı)
AC20D ila 40D Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

Manometre 
bağlantı ölçüsü

Kare dahili tip manometre 
(Seçenek)

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Kare dahili tip manometre 
(Seçenek)

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Manometre 
bağlantı ölçüsü

Filtre 
regülatör

Sis ayrıcı

Filtre 
regülatör

Sis ayrıcı

Opsiyonel 
özellikler

ø10 Otomatik 
bağlantı rakoru

Otomatik 
boşaltmalı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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∗ Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz.

0330 BDAF F

Aksesuarlar

Bağlantı ölçüsü

Gövde ölçüsü

Diş tipi

Hava filtresi

—*
F

Metrik vida dişi (M5)

G

10 20 30 40 50 60

Sembol

M5
01
02
03
04
06
10

M5
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

10
●

—
—
—
—
—
—

20
—
●

●

—
—
—
—

30
—
—
●

●

—
—
—

40
—
—
●

●

●

●

—

50
—
—
—
—
—
●

●

60
—
—
—
—
—
—
●

Gövde ölçüsü Not 1) Teslimat sırasında braket montajlanmamış ve tedarik edilmemiştir. 2 montajlama 
vidası dahildir

Ak
se

su
arl

ar

Aksesuar/Opsiyonel özellikler
Kombinasyon

Braketli

Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.K.)

Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.A.)

B

C

D

AF10B C D AF20 AF30 ila 60

Kullanılabilir filtre Aksesuar

S
em

bo
l

: Kombinasyon mevcuttur 

: Kombinasyon mevcut değildir 
: Modele göre değişiklik gösterir 

Model

Akışkan

Maksimum işletme basıncı

Anma akışı Not1)

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Anma filtrasyon derecelemesi

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

* Sadece gövde 
ölçüsü 10

• Değiştirilebilir filtre elemanı.
• Dahili su ayırıcı.
• Montajlama braketi mevcuttur.
• Bağlantı ölçüsü M5 - 1”. 
• Otomatik tahliye mevcuttur.
• Süper etkin 5µm poli-eleman.

Hava

1.0MPa

-5 ila 60°C (donma olmadan)

5µm

Polikarbonat

Standart

AF40 AF40-06 AF50 AF60AF10 AF20 AF30

5800 120007000 13000200 1500 3700

Not) Metal kavanoz gibi diğer seçenekler için SMC'ye başvurunuz.

Not 1) Koşullar; giriş basıncı 0.7Mpa, 0.1Mpa çıkışta basınç düşümü, (Temsili Değerler).

Hava filtresi 
AF10 ila 60 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

AF10-M5 *

AF20-F01 *

AF20-F02 *

AF30-F02 *

AF30-F03 *

AF40-F02 *

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

-, C

-, B, C

-, B, BC, C

-, B, C, D

-, B, BC, BD, C, D

-, B, D

Model Seçenekler (*) Model Seçenekler (*)

AF40-F03 *

AF40-F04 *

AF40-F06 *

AF50-F06 *

AF50-F10 *

AF60-F10 **

-, D

-, B, BD, C, D

-, B, C, D

-, C, D

-, C, D

-, C, D

(Aksesuarlar)
VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100
IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098
E210/310/410 Serisi - Modüler Adaptör - sayfa 1096
AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDG Serisi - Membranlı hava kurutucusu - sayfa 1173
AV Serisi - Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlahtı elemanları - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

10 20 30 40 50 60
Gövde ölçüsü

—
B Not 1)

C
D

Sembol

Montajlama seçeneği/Otomatik boşaltma olmadan
Braket
Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.K.)
Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.A.)

Standart Özellikler

Aksesuar/Opsiyonel özellik kombinasyonu

Hava filtresi

SMC'nin hava hazırlayıcılar kademeli olarak yenilecektir.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Lütfen istediğiniz modellerin yenilenmiş modellerde mevcut 
olup olmadığını kontrol ediniz (sayfa 1012 ila 1013)

Otomatik Tahliyeli
Hava Filtresi

Bağlantı 
ölçüsü
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H
ava H

azırlayıcılar

Not 1) Kare monometreli regülatörlerde manometre bağlantı dişli yuvası bulunmaz (AR20 - AR40).
Not 2) R 1/8 manometresi R 1/16 basınç portuna bağlarken burç kullanınız (parça no:131368).
Not 3) AR10 dışında.
Not 4) Koşullar; Giriş basıncı 0.7Mpa, ayar basıncı 0.5Mpa, 0.1Mpa çıkış basıncı düşümü (Temsili değerler).

AR 30 BEF 03

 –∗

F
 ∗ Sadece gövde ölçüsü 10

Metrik vida dişi (M5)
G

Gövde ölçüsü

Regülatör

        Diş tipi

Bağlantı ölçüsü

10
P
—
—
—
—
—
—

20
—
P
P
—
—
—
—

25
—
—
P
P
—
—
—

30
—
—
P
P
—
—
—

40
—
—
P
P
P
P
—

50
—
—
—
—
—
P
P

60
—
—
—
—
—
—
P

Gövde ölçüsü

10 20 25 30 40 50 60
Sembol

M5
01
02
03
04
06
10

M5
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

• Bağlantı ölçüsü M5 - 1”.
• “Q” ve“P” dengelemesi.
• Dahili manometre mevcuttur.
• Kilitleme sapı standarttır.
• Sıkmaya dayanıklı başlık opsiyoneldir.

AR10
M5

0.05 ila 0.7MPa

Rc 1/16 Not 2)

 

0.06

Model
Bağlantı ölçüleri
Akışkan
Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Basınç ayarı aralığı
Anma akışı (bağlantı ölçüsü) Not4)

Manometre bağlantı ölçüsü
Tahliye basıcı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Yapı
Ağırlık [kg]

AR20
1/8, 1/4

G 1/8

0.26

AR25
1/4, 3/8

G 1/8

0.21

AR40
1/4, 3/8, 1/2

G 1/4

0.44

AR40-06
3/4

G 1/4

0.47

AR50
3/4, 1

G 1/4

1.17

AR60
1

G 1/4

1.22

AR30
1/4, 3/8
Hava

1.5MPa
1.0MPa

0.05 ila 0.85MPa

G 1/8
 Takım basıncı + 0.05MPa Not 3) [0.1L/dak (ANR tahliye debisinde)]

-5 ila 60°C (donma olmadan)
Tahliye tip

0.29

Not 1)

100 (M5) 800(1/4) 1000(3/8) 5000(3/8) 6000(3/4) 10000(1) 10000(1)2500(3/8)

Regülatör 
AR10 ila 60 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

AR10-M5 *

AR20-F01 *

AR20-F02 *

AR25-F02 *

AR25-F03 *

AR30-F02 *

AR30-F03 *

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

–, B, BG, G, GH, H

–, B, BE, BG, E, EH, G, H

–, B, BE, BG, E, E3, E4, EH, G, H

–, B, BE, BG, E, EH, G, H

–, BG, E, G, H

–, B, BE, BG, E, EH, G, GH, H

–, B, BE, BG, E, E3, EH, G, H

Model Seçenekler (*) Model Seçenekler (*)

AR40-F02 *

AR40-F03 *

AR40-F04 *

AR40-F06 *

AR50-F06 *

AR50-F10 *

AR60-F10 *

–, BE, E, G, H

–, B, BE, E, EH, H

–, BE, BG, E, EH, G, H

–, BE, E, EH, G, H

–, E, G

–, B, E, G

–, B, BG, E, G

(Aksesuarlar)
VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100
IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098
E210/310/410 Serisi - Modüler Adaptör - sayfa 1096
AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDG Serisi - Membranlı hava kurutucusu - sayfa 1173
AV Serisi - Yumuşak başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

10 20 25 30 40 50 60
Gövde ölçüsü

—
B Not 2)

H

Montajlama seçeneği/Manometresiz

Bantlı
Takım somunuyla (panel bağlantı elemanı)

E

G

M
E1 Not 3)

E2 Not 3)

E3 Not 3)

E4 Not 3)

Kare gömülü tip manometre (limit göstergeli)
Yuvarlak tip manometre (limit göstergesiz)
Yuvarlak tip manometre (limit göstergeli)
Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli)
Çıkış: NPN çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama düğmesi girişi 
Çıkış: NPN çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama üst giriş
Çıkış: PNP çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama düğmesi girişi 
Çıkış: PNP çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama üst giriş

Aksesuarlar Not 1)

Not 1) Teslimat sırasında opsiyonel parçalar montajlı değildir. (E opsiyonu dışında).
Not 2) Braket ve takım somunları (AR10, AR20 ila AR40) dahildir. AR50 ve AR60 için 2 montajlama vidası dahildir
Not 3) H (panel yatağı) seçildiğinde, kurşun tellerin montaj boşluğu sınırlıdır. Bu durumda, elektrik girişi için “kablolama üst
           girişini” seçiniz. (Aynı anda yarı standart Y seçildiğinde, “kablolama alt girişini” seçiniz.)

Standart Özellikler

Sembol

1 2

* Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz

SMC'nin hava hazırlayıcılar kademeli olarak yenilecektir.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Lütfen istediğiniz modellerin yenilenmiş modellerde mevcut 
olup olmadığını kontrol ediniz (sayfa 1014 ila 1015)

Bağlantı 
ölçüsü

A
25
40
53
70
75
90
95

B
67
97
129
165
169
245
258

C
7
10
14
18
20
24
24

D
25
40
53
70
70
90
95

P
28
—
57
73
73
—
—

E
—
18
16
17
14
23
23

F
—
30
41
50
50
70
70

G
—
27
40
54
54
66
66

H
—
22
23
26
25
35
35

J
—
5.4
6.5
8.5
8.5
11
11

K
—
8.4
8
10.5
10.5
13
13

L
—
40
53
70
70
90
90

M
—
2.3
2.3
2.3
2.3
3.2
3.2

B
85

115
170
204
208
284
297

AF10
AF20
AF30
AF40
AF40-06
AF50
AF60

Model Bağlantı ölçüsü
Standart Özellik

Braket montajlama ölçüsü
Aksesuar özelliği

AF10, 20 AF50, 60

AF30, 40, 40-06 L

M

P

D

20

D
F

M

A
G

K

J

B
E

HC

B
E

H

J
C

F
M

A
G

K

D
F

A

J
H

E
B

C

L
G
K

ÇIKIŞGİRİŞ

ÇIKIŞ

ÇIKIŞGİRİŞ

ÇIKIŞ

Boşaltma

Boşaltma

ÇIKIŞGİRİŞ

ÇIKIŞ

o s

Braket
(Seçenek)

Bağlantı ölçüsü

Bağlantı ölçüsü

Boşaltma

Bağlantı ölçüsü

Braket
(Seçenek)

P

Braket
(Seçenek)

L

B

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

M5
O S

ø10 Otomatik bağlantı rakoru

O

S

AF10, AF20 AF30, AF40, AF40-06, AF50, AF60
Otomatik boşaltmalı (N.K.) Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

Kullanılabilir model

A
F

10
: 2

5
A

F
20

: 4
0

AF
30

: 5
0

AF
40

: 7
5

No.

2
3
4
5

Parça no.

AF10
AF10P-060S

AF10P-040S Not 1)

C1SFP-260S
C1SF

AF20
AF20P-060S
AF20P-040S
C2SFP-260S

C2SF

AF30
AF30P-060S
AF30P-040S
C3SFP-260S

C3SF Not 2)

AF40
AF40P-060S
AF40P-040S
C4SFP-260S

C4SF Not 2)

AF40-06
AF40P-060S
AF40P-040S
C4SFP-260S

C4SF Not 2)

AF50
AF50P-060S
AF50P-040S
C4SFP-260S

C4SF Not 2)

AF60
AF60P-060S
AF60P-040S
C4SFP-260S

C4SF Not 2)

Malzeme

Dokumasız kumaş
PBT
NBR
PC

Tanımlama

Filtre elemanı
Tampon
Kavanoz O-ring
Manüel kavanoz montaj işlemi

Not 1) AF10 (AF10P-040S) için tamponun malzemesi sadece POM'dur.
Not 2) AF30 ila 60 modelleri için kavanoz montajlamasının yanında kavanoz muhafazası da mevcuttur (çelik şeritli malzeme).

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1

Kullanılabilir model
Aksesuar

Braket Not 1)

N.A.

N.K.

AF10

—

—

AD17

AF20

AF20P-050AS

—

AD27

AF30

AF30P-050AS

AD38
AD37

AF40

AF40P-050AS

AD48
AD47

AF40-06

AF40P-070AS

AD48
AD47

AF50

AF50P-050AS

AD48
AD47

AF60

AF50P-050AS

AD48
AD47

Not 1) Braket ve 2 vida içerir
Not 2) Minimum işletme basıncı: N.A. tip–0.1MPa; N.K. tip–0.1MPa (AD17/27) ve 0.15MPa (AD37/47).

Aksesuar parça no.

Ölçüler

Değiştirelebilir parçalar

Şamandıra tip Not 2) 

Otomatik boşaltma

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Bakım için 
gerekli asgari 

boşluk

Opsiyonel 
özellikler

Otomatik 
boşaltmalı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Not 1) Kare monometreli regülatörlerde manometre bağlantı dişli yuvası bulunmaz (AR20 - AR40).
Not 2) R 1/8 manometresi R 1/16 basınç portuna bağlarken burç kullanınız (parça no:131368).
Not 3) AR10 dışında.
Not 4) Koşullar; Giriş basıncı 0.7Mpa, ayar basıncı 0.5Mpa, 0.1Mpa çıkış basıncı düşümü (Temsili değerler).

AR 30 BEF 03

 –∗

F
 ∗ Sadece gövde ölçüsü 10

Metrik vida dişi (M5)
G

Gövde ölçüsü

Regülatör

        Diş tipi

Bağlantı ölçüsü

10
P
—
—
—
—
—
—

20
—
P
P
—
—
—
—

25
—
—
P
P
—
—
—

30
—
—
P
P
—
—
—

40
—
—
P
P
P
P
—

50
—
—
—
—
—
P
P

60
—
—
—
—
—
—
P

Gövde ölçüsü

10 20 25 30 40 50 60
Sembol

M5
01
02
03
04
06
10

M5
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

• Bağlantı ölçüsü M5 - 1”.
• “Q” ve“P” dengelemesi.
• Dahili manometre mevcuttur.
• Kilitleme sapı standarttır.
• Sıkmaya dayanıklı başlık opsiyoneldir.

AR10
M5

0.05 ila 0.7MPa

Rc 1/16 Not 2)

 

0.06

Model
Bağlantı ölçüleri
Akışkan
Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Basınç ayarı aralığı
Anma akışı (bağlantı ölçüsü) Not4)

Manometre bağlantı ölçüsü
Tahliye basıcı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Yapı
Ağırlık [kg]

AR20
1/8, 1/4

G 1/8

0.26

AR25
1/4, 3/8

G 1/8

0.21

AR40
1/4, 3/8, 1/2

G 1/4

0.44

AR40-06
3/4

G 1/4

0.47

AR50
3/4, 1

G 1/4

1.17

AR60
1

G 1/4

1.22

AR30
1/4, 3/8
Hava

1.5MPa
1.0MPa

0.05 ila 0.85MPa

G 1/8
 Takım basıncı + 0.05MPa Not 3) [0.1L/dak (ANR tahliye debisinde)]

-5 ila 60°C (donma olmadan)
Tahliye tip

0.29

Not 1)

100 (M5) 800(1/4) 1000(3/8) 5000(3/8) 6000(3/4) 10000(1) 10000(1)2500(3/8)

Regülatör 
AR10 ila 60 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

AR10-M5 *

AR20-F01 *

AR20-F02 *

AR25-F02 *

AR25-F03 *

AR30-F02 *

AR30-F03 *

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

–, B, BG, G, GH, H

–, B, BE, BG, E, EH, G, H

–, B, BE, BG, E, E3, E4, EH, G, H

–, B, BE, BG, E, EH, G, H

–, BG, E, G, H

–, B, BE, BG, E, EH, G, GH, H

–, B, BE, BG, E, E3, EH, G, H

Model Seçenekler (*) Model Seçenekler (*)

AR40-F02 *

AR40-F03 *

AR40-F04 *

AR40-F06 *

AR50-F06 *

AR50-F10 *

AR60-F10 *

–, BE, E, G, H

–, B, BE, E, EH, H

–, BE, BG, E, EH, G, H

–, BE, E, EH, G, H

–, E, G

–, B, E, G

–, B, BG, E, G

(Aksesuarlar)
VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100
IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098
E210/310/410 Serisi - Modüler Adaptör - sayfa 1096
AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
IDG Serisi - Membranlı hava kurutucusu - sayfa 1173
AV Serisi - Yumuşak başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

10 20 25 30 40 50 60
Gövde ölçüsü

—
B Not 2)

H

Montajlama seçeneği/Manometresiz

Bantlı
Takım somunuyla (panel bağlantı elemanı)

E

G

M
E1 Not 3)

E2 Not 3)

E3 Not 3)

E4 Not 3)

Kare gömülü tip manometre (limit göstergeli)
Yuvarlak tip manometre (limit göstergesiz)
Yuvarlak tip manometre (limit göstergeli)
Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli)
Çıkış: NPN çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama düğmesi girişi 
Çıkış: NPN çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama üst giriş
Çıkış: PNP çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama düğmesi girişi 
Çıkış: PNP çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama üst giriş

Aksesuarlar Not 1)

Not 1) Teslimat sırasında opsiyonel parçalar montajlı değildir. (E opsiyonu dışında).
Not 2) Braket ve takım somunları (AR10, AR20 ila AR40) dahildir. AR50 ve AR60 için 2 montajlama vidası dahildir
Not 3) H (panel yatağı) seçildiğinde, kurşun tellerin montaj boşluğu sınırlıdır. Bu durumda, elektrik girişi için “kablolama üst
           girişini” seçiniz. (Aynı anda yarı standart Y seçildiğinde, “kablolama alt girişini” seçiniz.)

Standart Özellikler

Sembol

1 2

* Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz

SMC'nin hava hazırlayıcılar kademeli olarak yenilecektir.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Lütfen istediğiniz modellerin yenilenmiş modellerde mevcut 
olup olmadığını kontrol ediniz (sayfa 1014 ila 1015)

Bağlantı 
ölçüsü

A
25
40
53
70
75
90
95

B
67
97
129
165
169
245
258

C
7
10
14
18
20
24
24

D
25
40
53
70
70
90
95

P
28
—
57
73
73
—
—

E
—
18
16
17
14
23
23

F
—
30
41
50
50
70
70

G
—
27
40
54
54
66
66

H
—
22
23
26
25
35
35

J
—
5.4
6.5
8.5
8.5
11
11

K
—
8.4
8
10.5
10.5
13
13

L
—
40
53
70
70
90
90

M
—
2.3
2.3
2.3
2.3
3.2
3.2

B
85

115
170
204
208
284
297

AF10
AF20
AF30
AF40
AF40-06
AF50
AF60

Model Bağlantı ölçüsü
Standart Özellik

Braket montajlama ölçüsü
Aksesuar özelliği

AF10, 20 AF50, 60

AF30, 40, 40-06 L

M

P

D

20

D
F

M

A
G

K

J

B
E

HC

B
E

H

J
C

F
M

A
G

K

D
F

A

J
H

E
B

C

L
G
K

ÇIKIŞGİRİŞ

ÇIKIŞ

ÇIKIŞGİRİŞ

ÇIKIŞ

Boşaltma

Boşaltma

ÇIKIŞGİRİŞ

ÇIKIŞ

o s

Braket
(Seçenek)

Bağlantı ölçüsü

Bağlantı ölçüsü

Boşaltma

Bağlantı ölçüsü

Braket
(Seçenek)

P

Braket
(Seçenek)

L

B

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

M5
O S

ø10 Otomatik bağlantı rakoru

O

S

AF10, AF20 AF30, AF40, AF40-06, AF50, AF60
Otomatik boşaltmalı (N.K.) Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

Kullanılabilir model

A
F

10
: 2

5
A

F
20

: 4
0

AF
30

: 5
0

AF
40

: 7
5

No.

2
3
4
5

Parça no.

AF10
AF10P-060S

AF10P-040S Not 1)

C1SFP-260S
C1SF

AF20
AF20P-060S
AF20P-040S
C2SFP-260S

C2SF

AF30
AF30P-060S
AF30P-040S
C3SFP-260S

C3SF Not 2)

AF40
AF40P-060S
AF40P-040S
C4SFP-260S

C4SF Not 2)

AF40-06
AF40P-060S
AF40P-040S
C4SFP-260S

C4SF Not 2)

AF50
AF50P-060S
AF50P-040S
C4SFP-260S

C4SF Not 2)

AF60
AF60P-060S
AF60P-040S
C4SFP-260S

C4SF Not 2)

Malzeme

Dokumasız kumaş
PBT
NBR
PC

Tanımlama

Filtre elemanı
Tampon
Kavanoz O-ring
Manüel kavanoz montaj işlemi

Not 1) AF10 (AF10P-040S) için tamponun malzemesi sadece POM'dur.
Not 2) AF30 ila 60 modelleri için kavanoz montajlamasının yanında kavanoz muhafazası da mevcuttur (çelik şeritli malzeme).

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1

Kullanılabilir model
Aksesuar

Braket Not 1)

N.A.

N.K.

AF10

—

—

AD17

AF20

AF20P-050AS

—

AD27

AF30

AF30P-050AS

AD38
AD37

AF40

AF40P-050AS

AD48
AD47

AF40-06

AF40P-070AS

AD48
AD47

AF50

AF50P-050AS

AD48
AD47

AF60

AF50P-050AS

AD48
AD47

Not 1) Braket ve 2 vida içerir
Not 2) Minimum işletme basıncı: N.A. tip–0.1MPa; N.K. tip–0.1MPa (AD17/27) ve 0.15MPa (AD37/47).

Aksesuar parça no.

Ölçüler

Değiştirelebilir parçalar

Şamandıra tip Not 2) 

Otomatik boşaltma

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Bakım için 
gerekli asgari 

boşluk

Opsiyonel 
özellikler

Otomatik 
boşaltmalı
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H
ava H

azırlayıcılar

Çıkış hava basıncının hızlı tahliyesini sağlayan
dahili çek valfili regülatör (geri akış mekanizmalı
gömme çek valfı)

∗ AR10 içerisinde çek valf standart özellik olarak bulunur.
Not 1) Giriş basıncını ayar basıncından 0.05Mpa, ve daha fazla olmasını sağlayın.
Not 2) Kare manometreli regülatörlerde dişli bağlantı bulunmaz. (AR20K ila AR60K).

Not 3) Koşullar; giriş basıncı 0.7Mpa, ayar basıncı 0.5Mpa, 0.1Mpa çıkış basıncı düşümü (Temsili değerler). 

AR 30 K F 03 BE

Aksesuarlar Not 1)

Not 1) Teslimat sırasında opsiyonel parçalar montajlı değildir. (E opsiyonu dışında).
Not 2) Braket ve takım somunları (AR10, AR20 ila AR40) dahildir AR50 ve AR60 için 2 montajlama vidası dahildir
Not 3) H (panel yatağı) seçildiğinde, kabloların montaj boşluğu sınırlıdır. Bu durumda, elektrik girişi için “kablolama üst
           girişini” seçiniz. (Aynı anda yarı standart Y seçildiğinde, “kablolama alt girişini” seçiniz.)

Regülatör

Çek valfli

Gövde ölçüsü

Bağlantı ölçüsü

Not) AR10 içerisinde geri akış mekanizması standart özellik olarak bulunur.
Ayarlanan basınç 0.15MPa altındaysa, geri akış meydana gelmeyebilir. 
0.15MPa'dan daha az basınçlı geri akış mekanizması gerektiğinde, 
SMC'ye başvurunuz.

20
P
P
—
—
—
—

25
—
P
P
—
—
—

30
—
P
P
—
—
—

40
—
P
P
P
P
—

50
—
—
—
—
P
P

60
—
—
—
—
—
P

Gövde ölçüsü

20 25 30 40 50 60

Sembol

01
02
03
04
06
10

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

Örnek 1) Silindirin 
önü ve 
arkasındaki 
basınç değişiklik 
gösterdiğinde:

Örnek 2) 
Hava kaynağı kesilip,giriş basıncı 
atmosfere tahliye edildiğinde, 
çıkış tarafının artık basınç 
tahliyesi güvenlik amacıyla 
sağlama alınabilir.

Devre şeması

Devre şeması

• Bağlantı ölçüsü M5 - 1”.
• “Q” ve“P” dengelemesi.
• Dahili manometre mevcuttur.
• Kilitlenebilir ayar topuzu standarttır.
• Kurcalama korumalı ayar topuzu opsiyoneldir.

Hava
1.5MPa
1.0MPa

0.05 ila 0.85MPa

Basınç ayarı + 0.05MPa [0.1 tahliye debisindel/dak (ANR)]
-5 ila 60°C (donma olmadan)

Tahliye tip

AR20K

G 1/8

800(1/4)

0.16

AR25K

G 1/8

1000(3/8)

0.21

AR30K

G 1/8
2500(3/8)

0.30

AR50K

G 1/4
10000(1)

1.17

AR40K

G 1/4
5000(1/2)

0.45

AR40K-06

G 1/4
6000(3/4)

0.48

AR60K

G 1/4
10000(1)

1.22

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Basınç ayarı aralığı Not1)

Manometre bağlantı ölçüsü Not2)

Anma Akışı (Bağlantı ölçüsü) Not 3)

Tahliye basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yapı

Ağırlık [kg]

Model

AR20K ila 60K Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

20 25 30 40 50 60

Gövde ölçüsü

—
B Not 2)

H

Aksesuarsız/seçeneği/Manometre Olmadan
Braketli
Takım somunuyla (panel bağlantı elemanı)

E

G

M
E1 Not 3)

E2 Not 3)

E3 Not 3)

E4 Not 3)

Kare gömülü tip manometre (limit göstergeli)
Yuvarlak tip manometre (limit göstergesiz)
Yuvarlak tip manometre (limit göstergeli)
Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli)
Çıkış: NPN çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama alt girişi 
Çıkış: NPN çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama üst giriş
Çıkış: PNP çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama alt girişi 
Çıkış: PNP çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama üst giriş

AR20K-F01 *

AR20K-F02 *

AR25K-F02 *

AR30K-F02 *

AR30K-F03 *

AR40K-F03 *

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

–, B, BE, BG, E, EH, GH, H

–, B, BE, BG, E, EH, H

–, BE, BG, E, H

–, BE, BG, E, G, H

–, B, BE, BG, E, H

–, BE, E, H

Model Seçenekler (*)

AR40K-F04 *

AR40K-F06*

AR50K-F06*

AR50K-F10*

AR60K-F10*

–, BE, E, H

–, E, H

–

–

–, BE, E

Model Seçenekler (*)

Standart Özellikler

F G

* Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz

SMC'nin hava hazırlayıcılar kademeli olarak yenilecektir.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Lütfen istediğiniz modellerin yenilenmiş modellerde 
mevcut olup olmadığını kontrol ediniz (sayfa 1014 ila 
1015)

Bağlantı 
ölçüsü

Diş tipi

Regülatör: Çek Valfli
Modüler Tip

(Aksesuarlar)
VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100
IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098
E210/310/410 Serisi - Modüler Adaptör - sayfa 1096
AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar Modüler Üniteler - sayfa 1079
IDG Serisi - Membranlı hava kurutucusu - sayfa 1173
AV Serisi - Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Rakorlar - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Not 1) Sadece AR20 için, manometrenin konumu hortumlama merkezinin üstündedir.

Model

AR10
AR20
AR25
AR30
AR40
AR40-06
AR50
AR60

Bağlantı
ölçüleri

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1

Standart Özellik
Aksesuar özelliği

Manometreli Braket montajlama ölçüsü Panel montajı

A
25
40
53
53
70
75
90
95

B
58
94
101
116
128
129
169
176

C
11
26.5
28
31
36
36
43
46

D
25
57
55
59
68
68
87
87

E
26
65
64
66
74
74
84
84

F
—
29.5
28.5
30.5
35
35
44.5
44.5

G
0

 2 Not)

0
3.5
3.5
3
3.3
3.3

J
25
30
30
41
50
50
70
70

K
28
34
34
40
54
54
66
66

L
30
44
44
46
54
56
65.8
65.8

 M
4.5
5.4
5.4
6.5
8.5
8.5
11
11

N
6.5
15.4
15.4
8
10.5
10.5
13
13

P
40
55
55
53
70
70
90
90

V
—
6
6
7
7
7
—
—

 Q
2
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
3.2
3.2

S
18
25
26
31
35.5
37
—

 —

T
18.5
28.5
32.5
38.5
42.5
42.5
—

 —

U
—
14
16
19
21
21
—
—

AR10 ila 40

AR50, 60

GİRİŞ ÇIKIŞ

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(seçeneği)

Manometre giriş yeri

ÇIKIŞGİRİŞ

Bağlantı ölçüsü

Manometre giriş yeri

C
S

L B

J
E

Q

G

A

K
P

M

N

J
F

E

C
L B

Q

G

D

U

V

A

K
P

M

N

D

F

T

Manometre
(seçeneği)

Braket
(seçeneği)

Braket
(seçeneği)

Panel bağlantı elemanı ölçüsü

Plaka kalınlığı
AR10 ila AR30: Maks. 3,5
AR40: Maks. 5

GİRİŞ ÇIKIŞ

Kullanılabilir Model
Yedek Parça Seti

AR10
KT-AR10

AR20
KT-AR20-02

AR25
KT-AR25-02

AR30
KT-AR30-03

AR40-04
KT-AR40-04

AR40-06
KT-AR40-06

AR50
KT-AR50-06

AR60
KT-AR60

Yedek set; valf , valf yatağı ve diayfram içermektedir.

Not): Panel montajlanması durumda boyun somununu ayrıca sipariş ediniz.

: Kombinasyon mevcuttur
: Modele göre değişiklik gösterir

: Kombinasyon mevcut değildir 

Aksesuar/Opsiyonel özellikler

Kombinasyon

Braketli (somunlu)

Kare gömülü veya dijital manometre

Yuvarlak manometre

Aksesuar Kullanılabilir regülatör 
Sembol

B
E
G

B E G AR10 AR20 ila 40 AR50 ila 60

Ak
se

su
ar

lar

Kullanılabilir model
Aksesuar

Braket Not 1)

Takım somun
Yuvarlak

1MPa

AR10 AR20 AR25 AR30 AR40 AR40-06  AR50 AR60

Aksesuar parça no.

Not 1) Braket ve somunları içerir.
Not 2) O-halkası ve 2 montajlama vidası içerir.
Not 3)  Braket ve 2 vida içerir

Not 2)

AR10P-270AS

AR10P-260S

G27-10-R1

—

AR20P-270AS

AR20P-260S

G36-10-01

GC3-10AS

AR25P-270AS

AR25P-260S

G36-10-01

GC3-10AS

AR30P-270AS

AR30P-260S

G36-10-01

GC3-10AS

AR40P-270AS

AR40P-260S

G46-10-02

GC3-10AS

AR40P-270AS

AR40P-260S

G46-10-02

GC3-10AS

AR50P-270AS Not 3)

–

G46-10-02

GC3-10AS

  AR50P-270AS Not 3)

–

G46-10-02

GC3-10AS

Aksesuar/Opsiyonel özellik kombinasyonu

Ölçüler

Değiştirilebilir Parçalar

Manometre Kare gömülü tip

Kare dahili tip 
manometre (seçenek)

Kare dahili tip 
manometre (seçenek)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Çıkış hava basıncının hızlı tahliyesini sağlayan
dahili çek valfili regülatör (geri akış mekanizmalı
gömme çek valfı)

∗ AR10 içerisinde çek valf standart özellik olarak bulunur.
Not 1) Giriş basıncını ayar basıncından 0.05Mpa, ve daha fazla olmasını sağlayın.
Not 2) Kare manometreli regülatörlerde dişli bağlantı bulunmaz. (AR20K ila AR60K).

Not 3) Koşullar; giriş basıncı 0.7Mpa, ayar basıncı 0.5Mpa, 0.1Mpa çıkış basıncı düşümü (Temsili değerler). 

AR 30 K F 03 BE

Aksesuarlar Not 1)

Not 1) Teslimat sırasında opsiyonel parçalar montajlı değildir. (E opsiyonu dışında).
Not 2) Braket ve takım somunları (AR10, AR20 ila AR40) dahildir AR50 ve AR60 için 2 montajlama vidası dahildir
Not 3) H (panel yatağı) seçildiğinde, kabloların montaj boşluğu sınırlıdır. Bu durumda, elektrik girişi için “kablolama üst
           girişini” seçiniz. (Aynı anda yarı standart Y seçildiğinde, “kablolama alt girişini” seçiniz.)

Regülatör

Çek valfli

Gövde ölçüsü

Bağlantı ölçüsü

Not) AR10 içerisinde geri akış mekanizması standart özellik olarak bulunur.
Ayarlanan basınç 0.15MPa altındaysa, geri akış meydana gelmeyebilir. 
0.15MPa'dan daha az basınçlı geri akış mekanizması gerektiğinde, 
SMC'ye başvurunuz.

20
P
P
—
—
—
—

25
—
P
P
—
—
—

30
—
P
P
—
—
—

40
—
P
P
P
P
—

50
—
—
—
—
P
P

60
—
—
—
—
—
P

Gövde ölçüsü

20 25 30 40 50 60

Sembol

01
02
03
04
06
10

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

Örnek 1) Silindirin 
önü ve 
arkasındaki 
basınç değişiklik 
gösterdiğinde:

Örnek 2) 
Hava kaynağı kesilip,giriş basıncı 
atmosfere tahliye edildiğinde, 
çıkış tarafının artık basınç 
tahliyesi güvenlik amacıyla 
sağlama alınabilir.

Devre şeması

Devre şeması

• Bağlantı ölçüsü M5 - 1”.
• “Q” ve“P” dengelemesi.
• Dahili manometre mevcuttur.
• Kilitlenebilir ayar topuzu standarttır.
• Kurcalama korumalı ayar topuzu opsiyoneldir.

Hava
1.5MPa
1.0MPa

0.05 ila 0.85MPa

Basınç ayarı + 0.05MPa [0.1 tahliye debisindel/dak (ANR)]
-5 ila 60°C (donma olmadan)

Tahliye tip

AR20K

G 1/8

800(1/4)

0.16

AR25K

G 1/8

1000(3/8)

0.21

AR30K

G 1/8
2500(3/8)

0.30

AR50K

G 1/4
10000(1)

1.17

AR40K

G 1/4
5000(1/2)

0.45

AR40K-06

G 1/4
6000(3/4)

0.48

AR60K

G 1/4
10000(1)

1.22

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Basınç ayarı aralığı Not1)

Manometre bağlantı ölçüsü Not2)

Anma Akışı (Bağlantı ölçüsü) Not 3)

Tahliye basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yapı

Ağırlık [kg]

Model

AR20K ila 60K Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

20 25 30 40 50 60

Gövde ölçüsü

—
B Not 2)

H

Aksesuarsız/seçeneği/Manometre Olmadan
Braketli
Takım somunuyla (panel bağlantı elemanı)

E

G

M
E1 Not 3)

E2 Not 3)

E3 Not 3)

E4 Not 3)

Kare gömülü tip manometre (limit göstergeli)
Yuvarlak tip manometre (limit göstergesiz)
Yuvarlak tip manometre (limit göstergeli)
Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli)
Çıkış: NPN çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama alt girişi 
Çıkış: NPN çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama üst giriş
Çıkış: PNP çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama alt girişi 
Çıkış: PNP çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama üst giriş

AR20K-F01 *

AR20K-F02 *

AR25K-F02 *

AR30K-F02 *

AR30K-F03 *

AR40K-F03 *

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

–, B, BE, BG, E, EH, GH, H

–, B, BE, BG, E, EH, H

–, BE, BG, E, H

–, BE, BG, E, G, H

–, B, BE, BG, E, H

–, BE, E, H

Model Seçenekler (*)

AR40K-F04 *

AR40K-F06*

AR50K-F06*

AR50K-F10*

AR60K-F10*

–, BE, E, H

–, E, H

–

–

–, BE, E

Model Seçenekler (*)

Standart Özellikler

F G

* Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz

SMC'nin hava hazırlayıcılar kademeli olarak yenilecektir.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Lütfen istediğiniz modellerin yenilenmiş modellerde 
mevcut olup olmadığını kontrol ediniz (sayfa 1014 ila 
1015)

Bağlantı 
ölçüsü

Diş tipi

Regülatör: Çek Valfli
Modüler Tip

(Aksesuarlar)
VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100
IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098
E210/310/410 Serisi - Modüler Adaptör - sayfa 1096
AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar Modüler Üniteler - sayfa 1079
IDG Serisi - Membranlı hava kurutucusu - sayfa 1173
AV Serisi - Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Rakorlar - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Not 1) Sadece AR20 için, manometrenin konumu hortumlama merkezinin üstündedir.

Model

AR10
AR20
AR25
AR30
AR40
AR40-06
AR50
AR60

Bağlantı
ölçüleri

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1

Standart Özellik
Aksesuar özelliği

Manometreli Braket montajlama ölçüsü Panel montajı

A
25
40
53
53
70
75
90
95

B
58
94
101
116
128
129
169
176

C
11
26.5
28
31
36
36
43
46

D
25
57
55
59
68
68
87
87

E
26
65
64
66
74
74
84
84

F
—
29.5
28.5
30.5
35
35
44.5
44.5

G
0

 2 Not)

0
3.5
3.5
3
3.3
3.3

J
25
30
30
41
50
50
70
70

K
28
34
34
40
54
54
66
66

L
30
44
44
46
54
56
65.8
65.8

 M
4.5
5.4
5.4
6.5
8.5
8.5
11
11

N
6.5
15.4
15.4
8
10.5
10.5
13
13

P
40
55
55
53
70
70
90
90

V
—
6
6
7
7
7
—
—

 Q
2
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
3.2
3.2

S
18
25
26
31
35.5
37
—

 —

T
18.5
28.5
32.5
38.5
42.5
42.5
—

 —

U
—
14
16
19
21
21
—
—

AR10 ila 40

AR50, 60

GİRİŞ ÇIKIŞ

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(seçeneği)

Manometre giriş yeri

ÇIKIŞGİRİŞ

Bağlantı ölçüsü

Manometre giriş yeri

C
S

L B

J
E

Q

G

A

K
P

M

N

J
F

E

C
L B

Q

G

D

U

V

A

K
P

M

N

D

F

T

Manometre
(seçeneği)

Braket
(seçeneği)

Braket
(seçeneği)

Panel bağlantı elemanı ölçüsü

Plaka kalınlığı
AR10 ila AR30: Maks. 3,5
AR40: Maks. 5

GİRİŞ ÇIKIŞ

Kullanılabilir Model
Yedek Parça Seti

AR10
KT-AR10

AR20
KT-AR20-02

AR25
KT-AR25-02

AR30
KT-AR30-03

AR40-04
KT-AR40-04

AR40-06
KT-AR40-06

AR50
KT-AR50-06

AR60
KT-AR60

Yedek set; valf , valf yatağı ve diayfram içermektedir.

Not): Panel montajlanması durumda boyun somununu ayrıca sipariş ediniz.

: Kombinasyon mevcuttur
: Modele göre değişiklik gösterir

: Kombinasyon mevcut değildir 

Aksesuar/Opsiyonel özellikler

Kombinasyon

Braketli (somunlu)

Kare gömülü veya dijital manometre

Yuvarlak manometre

Aksesuar Kullanılabilir regülatör 
Sembol

B
E
G

B E G AR10 AR20 ila 40 AR50 ila 60

Ak
se

su
ar

lar

Kullanılabilir model
Aksesuar

Braket Not 1)

Takım somun
Yuvarlak

1MPa

AR10 AR20 AR25 AR30 AR40 AR40-06  AR50 AR60

Aksesuar parça no.

Not 1) Braket ve somunları içerir.
Not 2) O-halkası ve 2 montajlama vidası içerir.
Not 3)  Braket ve 2 vida içerir

Not 2)

AR10P-270AS

AR10P-260S

G27-10-R1

—

AR20P-270AS

AR20P-260S

G36-10-01

GC3-10AS

AR25P-270AS

AR25P-260S

G36-10-01

GC3-10AS

AR30P-270AS

AR30P-260S

G36-10-01

GC3-10AS

AR40P-270AS

AR40P-260S

G46-10-02

GC3-10AS

AR40P-270AS

AR40P-260S

G46-10-02

GC3-10AS

AR50P-270AS Not 3)

–

G46-10-02

GC3-10AS

  AR50P-270AS Not 3)

–

G46-10-02

GC3-10AS

Aksesuar/Opsiyonel özellik kombinasyonu

Ölçüler

Değiştirilebilir Parçalar

Manometre Kare gömülü tip

Kare dahili tip 
manometre (seçenek)

Kare dahili tip 
manometre (seçenek)
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H
ava H

azırlayıcılar

Aksesuar/Opsiyonel özellikler
Kombinasyon

Bantlı B
AL10B AL20 AL30 ila 60

Kullanılabilir yağlayıcıAksesuar

Se
m

bo
l

AL10

—

AL20

AF20P-050AS

AL30

AF30P-050AS

AL40

AF40P-050AS

AL40-06

AF40P-070AS

AL50

AF50P-050AS

AL60

AF50P-050AS

Kullanılabilir modelAksesuar

Braket montaj işlemi Not)

*  1000cm Braket grubu için parça numarası3 AF50P-050AS'dir (AL30 ila AL60 için uygulanabilir).
Not ) Braket ve 2 montajlama vidası içerir.

Aksesuar

: Kombinasyon mevcuttur
: Modele göre değişiklik gösterir

: Kombinasyon mevcut değildir

AL30

1/4: 30
3/8: 40

55

0.24

Model

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum damlatma debisi [L/min (ANR)] 

Yağ kapasitesi [cm3]

Önerilen yağ

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Ağırlık [kg]

AL10

4

7

—

0.07

AL20

15

25

Seçenek

0.20

AL40
Hava

1.5MPa

1.0MPa
1/4: 30
3/8: 40
1/2: 50

135

Sınıf 1 türbin yağ (ISO VG32)

-5 ila 60°C (donma olmadan)

Polikarbonat

0.47

AL40-06

50

135

Standart

0.52

AL50

190

135

1.06

AL60

220

135

1.13

Not 1)

Not 1) • Aşağıdaki koşullar altında debi 5 damla/dakikadır: Giriş basıncı 0.5MPa; Sınıf 1 türbin yağı (ISOVG32); Sıcaklık 20˚C; Yağ ayar valfi tam açık. 
• Minimum damlatma hız akışı için hava tüketim debisini kullanınız.

Diş tipi

AL 30 03F

—

F

Metrik vida dişi
(M5)
G

Yağlayıcı

Gövde ölçüsü
Bağlantı ölçüsü

10 20 30 40 50 60 10

—
—
—
—
—
—

20
—

—
—
—
—

30
—
—

—
—
—

40
—
—

—

50
—
—
—
—
—

60
—
—
—
—
—
—

Gövde ölçüsü
Sembol

M5
01
02
03
04
06
10

Bağlantı
boyut

M5
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

• Bağlantı ölçüsü M5 - 1”.
• Hassas ayar.
• Aşırı düşük debilerde bile eşit yağlama.
• Yağ tanecikledir %97'si <10 mikron.
• Görsel ayar için izleme penceresi.

• Montajlama braketi mevcuttur.

Anma Akışı (Bağlantı ölçüsü) Not 2) 7000 (3/8)100 (ms) 4000 (1/4) 8000 (1/2) 8000 (3/4) 14000 (1) 15000 (1)

Not 2) Giriş basıncı 0.7Mpa, 0,1.1Mpa çıkış basınç düşümü, (Temsili Değerler).

• Dahili çek valf, hava tüketimi yokken yağın kavanoza geri dönmesini 
ve böylece yağsız kalmayı engeller ‘kuru süre’işlemesini önler.

Not: Metal kavanoz veya 1 litre depo gibi diğer 
seçenekler için SMC ile temasa geçiniz.

Yağlayıcı 
AL10 ila 60 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Standart Özellikler

AL10-M5

AL20-F01

AL20-F02

AL30-F02

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AL30-F03

AL40-F02

AL40-F03

AL40-F04

AL40-F03

AL50-F02

AL50-F03

AL60-F04

Aksesuar/Opsiyonel özellik kombinasyonu

Aksesuar parça no.

SMC'nin hava hazırlayıcılar kademeli olarak yenilecektir.
Lütfen istediğiniz modellerin yenilenmiş modellerde mevcut olup 
olmadığını kontrol ediniz (sayfa 1016 ila 1017)

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

(Aksesuarlar)
VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100
IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098
E210/310/410 Serisi - Modüler Adaptör - sayfa 1096
AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar Modüler Üniteler - sayfa 1079
IDG Serisi - Membranlı hava kurutucusu - sayfa 1173
AV Serisi - Yumuşak Çalıştırma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Model

AR20K
AR25K
AR30K
AR40K
AR40K-06
AR50K
AR60K

Bağlantı ölçüsü

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1

Standart Özellik
Aksesuar özelliği

Manometreli Braket montajlama ölçüsü Panel montajı

A
40
53
53
70
75
90
95

B
94
101
116
128
129
169
176

C
26.5
28
31
36
36
43
46

D
57
55
59
68
68
87
87

E
65
64
66
74
74
84
84

F
29.5
28.5
30.5
35
35
44.5
44.5

G
2 Not)

0
3.5
3.5
3
3.3
3.3

J
30
30
41
50
50
70
70

K
34
34
40
54
54
66
66

U
14
16
19
21
21
—
—

V
6
6
7
7
7
—
—

L
44
44
46
54
56
65.8
65.8

 M
5.4
5.4
6.5
8.5
8.5
11
11

N
15.4
15.4
8
10.5
10.5
13
13

P
55
55
53
70
70
90
90

 Q
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
3.2
3.2

S
25
26
31
35.5
37
—
—

T
28.5
32.5
38.5
42.5
42.5
—
—

Not 1) Sadece AR20K için, manometrenin konumu hortumlama merkezinin üstündedir.

AR20K ila 40K

AR50K, 60K

Kullanılabilir Model
Yedek Parça Seti

AR20K
KT-AR20K-02

AR25K
KT-AR25K-02

AR30K
KT-AR30K-03

AR40K-04
KT-AR40K-04

AR40K-06
KT-AR40K-06

AR50K
KT-AR50K-06

AR60K
KT-AR60K

Yedek setin içerisinde valf, valf yatağı, diyafram bulunur.

Braket
(seçenek)

Braket
(seçenek)

Manometre
(seçenek)

Manometre
(seçenek)

GİRİŞ
ÇIKIŞ

Bağlantı ölçüsü

Panel bağlantı elemanı ölçüsü

ÇIKIŞGİRİŞ

Bağlantı 
ölçüsü

Plaka kalınlığı
AR20K ila AR30K: Maks. 3,5
AR40K: Maks. 5

M

N

C
S

L B

J
E

G

Q

A

K
P

K
P

M

N

C
L

B

Q

J

G

A

T

F

D

D

F
E

GİRİŞ

ÇIKIŞ

U

V

NOT: Panel montajlanması durumda boyun somununu ayrıca sipariş ediniz.

Aksesuar

Braket montaj işlemi Not 1)

Takım somun

1.0MPa

0.2MPa

Kullanılabilir model AR20K

AR20P-270AS

AR20P-260S

G36-10-01

GC3-10AS

G36-2-01

GC3-2AS

AR25K

AR25P-270AS

AR25P-260S

G36-10-01

GC3-10AS

G36-2-01

GC3-2AS

AR30K

AR30P-270AS

AR30P-260S

G36-10-01

GC3-10AS

G36-2-01

GC3-2AS

AR40K

AR40P-270AS

AR40P-260S

G46-10-02

GC3-10AS

G46-2-02

GC3-2AS

AR40K-06

AR40P-270AS

AR40P-260S

G46-10-02

GC3-10AS

G46-2-02

GC3-2AS

AR50K

AR50P-270AS Not 3)

–

G46-10-02

GC3-10AS

G46-2-02

GC3-2AS

AR60K

AR50P-270AS Not 2)

–

G46-10-02

GC3-10AS

G46-2-02

GC3-2AS
Not 1) Braket ve somunları içerir.
Not 2) O-halkası ve 2 montajlama vidası içerir.
Not 3)  Braket ve 2 vida içerir

Yuvarlak

Yuvarlak

Not 3)

Not 3)

Aksesuar parça no.

Ölçüler

Değiştirilebilir Parçalar

Manometre
Kare gömülü tip

Kare gömülü tip

Kare dahili tip manometre 
(seçenek)

Manometre 
bağlantı ölçüsü

Kare dahili tip manometre 
(seçenek)

Manometre 
bağlantı ölçüsü
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Aksesuar/Opsiyonel özellikler
Kombinasyon

Bantlı B
AL10B AL20 AL30 ila 60

Kullanılabilir yağlayıcıAksesuar

Se
m

bo
l

AL10

—

AL20

AF20P-050AS

AL30

AF30P-050AS

AL40

AF40P-050AS

AL40-06

AF40P-070AS

AL50

AF50P-050AS

AL60

AF50P-050AS

Kullanılabilir modelAksesuar

Braket montaj işlemi Not)

*  1000cm Braket grubu için parça numarası3 AF50P-050AS'dir (AL30 ila AL60 için uygulanabilir).
Not ) Braket ve 2 montajlama vidası içerir.

Aksesuar

: Kombinasyon mevcuttur
: Modele göre değişiklik gösterir

: Kombinasyon mevcut değildir

AL30

1/4: 30
3/8: 40

55

0.24

Model

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum damlatma debisi [L/min (ANR)] 

Yağ kapasitesi [cm3]

Önerilen yağ

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Ağırlık [kg]

AL10

4

7

—

0.07

AL20

15

25

Seçenek

0.20

AL40
Hava

1.5MPa

1.0MPa
1/4: 30
3/8: 40
1/2: 50

135

Sınıf 1 türbin yağ (ISO VG32)

-5 ila 60°C (donma olmadan)

Polikarbonat

0.47

AL40-06

50

135

Standart

0.52

AL50

190

135

1.06

AL60

220

135

1.13

Not 1)

Not 1) • Aşağıdaki koşullar altında debi 5 damla/dakikadır: Giriş basıncı 0.5MPa; Sınıf 1 türbin yağı (ISOVG32); Sıcaklık 20˚C; Yağ ayar valfi tam açık. 
• Minimum damlatma hız akışı için hava tüketim debisini kullanınız.

Diş tipi

AL 30 03F

—

F

Metrik vida dişi
(M5)
G

Yağlayıcı

Gövde ölçüsü
Bağlantı ölçüsü

10 20 30 40 50 60 10

—
—
—
—
—
—

20
—

—
—
—
—

30
—
—

—
—
—

40
—
—

—

50
—
—
—
—
—

60
—
—
—
—
—
—

Gövde ölçüsü
Sembol

M5
01
02
03
04
06
10

Bağlantı
boyut

M5
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

• Bağlantı ölçüsü M5 - 1”.
• Hassas ayar.
• Aşırı düşük debilerde bile eşit yağlama.
• Yağ tanecikledir %97'si <10 mikron.
• Görsel ayar için izleme penceresi.

• Montajlama braketi mevcuttur.

Anma Akışı (Bağlantı ölçüsü) Not 2) 7000 (3/8)100 (ms) 4000 (1/4) 8000 (1/2) 8000 (3/4) 14000 (1) 15000 (1)

Not 2) Giriş basıncı 0.7Mpa, 0,1.1Mpa çıkış basınç düşümü, (Temsili Değerler).

• Dahili çek valf, hava tüketimi yokken yağın kavanoza geri dönmesini 
ve böylece yağsız kalmayı engeller ‘kuru süre’işlemesini önler.

Not: Metal kavanoz veya 1 litre depo gibi diğer 
seçenekler için SMC ile temasa geçiniz.

Yağlayıcı 
AL10 ila 60 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Standart Özellikler

AL10-M5

AL20-F01

AL20-F02

AL30-F02

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AL30-F03

AL40-F02

AL40-F03

AL40-F04

AL40-F03

AL50-F02

AL50-F03

AL60-F04

Aksesuar/Opsiyonel özellik kombinasyonu

Aksesuar parça no.

SMC'nin hava hazırlayıcılar kademeli olarak yenilecektir.
Lütfen istediğiniz modellerin yenilenmiş modellerde mevcut olup 
olmadığını kontrol ediniz (sayfa 1016 ila 1017)

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

(Aksesuarlar)
VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100
IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098
E210/310/410 Serisi - Modüler Adaptör - sayfa 1096
AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar Modüler Üniteler - sayfa 1079
IDG Serisi - Membranlı hava kurutucusu - sayfa 1173
AV Serisi - Yumuşak Çalıştırma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Model

AR20K
AR25K
AR30K
AR40K
AR40K-06
AR50K
AR60K

Bağlantı ölçüsü

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1

Standart Özellik
Aksesuar özelliği

Manometreli Braket montajlama ölçüsü Panel montajı

A
40
53
53
70
75
90
95

B
94
101
116
128
129
169
176

C
26.5
28
31
36
36
43
46

D
57
55
59
68
68
87
87

E
65
64
66
74
74
84
84

F
29.5
28.5
30.5
35
35
44.5
44.5

G
2 Not)

0
3.5
3.5
3
3.3
3.3

J
30
30
41
50
50
70
70

K
34
34
40
54
54
66
66

U
14
16
19
21
21
—
—

V
6
6
7
7
7
—
—

L
44
44
46
54
56
65.8
65.8

 M
5.4
5.4
6.5
8.5
8.5
11
11

N
15.4
15.4
8
10.5
10.5
13
13

P
55
55
53
70
70
90
90

 Q
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
3.2
3.2

S
25
26
31
35.5
37
—
—

T
28.5
32.5
38.5
42.5
42.5
—
—

Not 1) Sadece AR20K için, manometrenin konumu hortumlama merkezinin üstündedir.

AR20K ila 40K

AR50K, 60K

Kullanılabilir Model
Yedek Parça Seti

AR20K
KT-AR20K-02

AR25K
KT-AR25K-02

AR30K
KT-AR30K-03

AR40K-04
KT-AR40K-04

AR40K-06
KT-AR40K-06

AR50K
KT-AR50K-06

AR60K
KT-AR60K

Yedek setin içerisinde valf, valf yatağı, diyafram bulunur.

Braket
(seçenek)

Braket
(seçenek)

Manometre
(seçenek)

Manometre
(seçenek)

GİRİŞ
ÇIKIŞ

Bağlantı ölçüsü

Panel bağlantı elemanı ölçüsü

ÇIKIŞGİRİŞ

Bağlantı 
ölçüsü

Plaka kalınlığı
AR20K ila AR30K: Maks. 3,5
AR40K: Maks. 5

M

N

C
S

L B

J
E

G

Q

A

K
P

K
P

M

N

C
L

B

Q

J

G

A

T

F

D

D

F
E

GİRİŞ

ÇIKIŞ

U

V

NOT: Panel montajlanması durumda boyun somununu ayrıca sipariş ediniz.

Aksesuar

Braket montaj işlemi Not 1)

Takım somun

1.0MPa

0.2MPa

Kullanılabilir model AR20K

AR20P-270AS

AR20P-260S

G36-10-01

GC3-10AS

G36-2-01

GC3-2AS

AR25K

AR25P-270AS

AR25P-260S

G36-10-01

GC3-10AS

G36-2-01

GC3-2AS

AR30K

AR30P-270AS

AR30P-260S

G36-10-01

GC3-10AS

G36-2-01

GC3-2AS

AR40K

AR40P-270AS

AR40P-260S

G46-10-02

GC3-10AS

G46-2-02

GC3-2AS

AR40K-06

AR40P-270AS

AR40P-260S

G46-10-02

GC3-10AS

G46-2-02

GC3-2AS

AR50K

AR50P-270AS Not 3)

–

G46-10-02

GC3-10AS

G46-2-02

GC3-2AS

AR60K

AR50P-270AS Not 2)

–

G46-10-02

GC3-10AS

G46-2-02

GC3-2AS
Not 1) Braket ve somunları içerir.
Not 2) O-halkası ve 2 montajlama vidası içerir.
Not 3)  Braket ve 2 vida içerir

Yuvarlak

Yuvarlak

Not 3)

Not 3)

Aksesuar parça no.

Ölçüler

Değiştirilebilir Parçalar

Manometre
Kare gömülü tip

Kare gömülü tip

Kare dahili tip manometre 
(seçenek)

Manometre 
bağlantı ölçüsü

Kare dahili tip manometre 
(seçenek)

Manometre 
bağlantı ölçüsü
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H
ava H

azırlayıcılar

Entegre filtre ve regülatör üniteleri yerden 
kazandırır ve daha az tesisat işi gerektirir.

Doğrudan çalıştırmalı, tahliyeli tip

03 BE30AW F

Aksesuarlar Not 1)

Diş tipi
Metrik vida dişi (M5)

G

Bağlantı ölçüsü
Gövde ölçüsü

Filtre regülatör

10 20 30 40 60 10
P
—
—
—
—
—
—

20
—
P
P
—
—
—
—

30
—
—
P
P
—
—
—

40
—
—
P
P
P
P
—

Gövde ölçüsü
Sembol

M5
01
02
03
04
06
10

M5
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

 –∗

F
∗ Sadece gövde ebadı 10

60
—
—
—
—
P
P
P

Model
Bağlantı ölçüsü
Akışkan
Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Basınç ayarı aralığı
Manometre bağlantı ölçüsü Not 1)

Tahliye basıncı
Anma Akışı (Bağlantı ölçüsü) Not 4)

Çevre ve akışkan sıcaklığı
Anma filtrasyon derecelemesi
Boşaltma kapasitesi [cm3]
Kavanoz malzemesi
Kavanoz koruyucu
Yapı
Ağırlık [kg]

AW40-06
3/4

G 1/4

45

0.75

AW10
M5

0.05 ila 0.7MPa
1 / 16 Not 2) 

2.5

—

0.09

AW40
1/4, 3/8, 1/2

G 1/4

45

Standart

0.72

AW20
1/8, 1/4

G 1/8

8

Seçenek

0.32

AW30
1/4, 3/8
Hava

1.5MPa
1.0MPa

0.05 ila 0.85MPa
G 1/8

Takım basıncı + 0.05MPa Not 3) [0.1L/dak (ANR tahliye debisinde)]

-5 ila 60°C (Donma olmadan)
5 µm
25

Polikarbonat

Tahliye tip

0.40
Not 1) Kare manometreli filtre regülatörlerde manometre bağlantı dişli yuvası bulunmaz (AW20 ila AW40).
Not 2) R 1/8 basınç ölçeri R 1/16 basınç bağlantısına bağlarken burç kullanınız (parça no:131368).
Not 3) AW10'a uygulanamaz.
Not 4) Koşullar; giriş basıncı 0.7Mpa, ayar basıncı 0,54 Mpa, 0.1Mpa çıkış basıncı düşümü.

AW60
3/4, 1

G 1/4

45

2.0

• Bağlantı ölçüsü M5 - 1”.
• Bazı ölçülerde kolay sökülebilen tahliye kavanoz muhafazası.
• Manüel veya otomatik su boşaltma seçeneği.
• 5µm filtre elemanı
• Dahili manometre mevcuttur.
• Kitlemeli ayar topuzu standarttır.
• Sıkmaya dayanıklı başlık opsiyoneldir.

3800(3/4)100 (M5) 2000(1/2)500(1/4) 1500(3/8) 14000(1)

Filtre Regülatör 
AW10 ila 60 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AW10-M5 *

AW20-F01 *

AW20-F02 *

AW30-F02 *

AW30-F03 *

AW40-F02 *

AW40-F03 *

AW40-F04 *

AW40-F06 *

AW60-F06 *

AW60-F10 *

-, C, CH, H

-, BC, BCE, BE, C, CE, CEH, CG, CGH, CH, E, EH, G, GH, H

-, B, BC, BCE, BCE3, BCG, BE, BE3, BG, C, CE, CE3, CEH, CH, E, E3, EH, G, H

-, B, BC, BCG, BD, BDE, BE, C, CE, D, DE, DEH, DH, E, EH, G, GH, H

-, B, BCE, BDE, BDE3, BE, BE4, BG, C, CE, CE3, CH, D, DE, DE3, DEH, DG, DGH,

 DH, E, E3, EH, G, H

-, D, DE, DH, E, EH, G

-, BDE, BE, D, DE, DEH, DG, DH, E, H

-, B, BC, BDE, BDG, BE, BG, C, CE, CEH, CG, CH, D, DE, DE3, DE4, DEH, DG, DGH,

 DH, E, E3, E4, EH, G, GH, H

-, B, BE, C, CE, D, DE, DEH, DG, DH, E, EH, G, H

-, D, E, G

-, C, D, DE, E, G

Not 1) Teslimat sırasında seçenek G, M montajlanmamış ve tedarik edilmemiştir. 
 (C, D ve E seçenekleri dışında)
Not 2) Braket ve takım somunları (AW10, AW20 ila AW40) ile

AW60 için 2 montajlama vidası içermektedir.
Not 3) H (panel yatağı) seçildiğinde, kurşun tellerin montaj boşluğu sınırlıdır.

Bu durumda, elektrik girişi için “kablolama üst girişini” seçiniz.

10 20 30 40 60
—

B Not 2)

H
C
D
E

G

M
E1 Not 3)

E2 Not 3)

E3 Not 3)

E4 Not 3)

Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.K.)
Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.A.)
Kare gömülü tip basınç ölçer (limit göstergeli)
Yuvarlak tip basınç ölçer (limit göstergesiz)
Yuvarlak tip basınç ölçer (limit göstergeli)
Yuvarlak tip basınç ölçer (renk bölgeli)
Çıkış: NPN çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama düğmesi girişi 
Çıkış: NPN çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama üst giriş
Çıkış: PNP çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama düğmesi girişi 
Çıkış: PNP çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama üst giriş

Montajlama seçeneği/ otomatik boşaltma / manometre olmadan

Bantlı
Takım somunuyla (panel bağlantı elemanı)

Gövde ölçüsü

Standart Özellikler

1 2

Not) Metal kavanoz veya 
1 litre depo gibi 
diğer seçenekler 
için SMC ile 
temasa geçiniz.

* Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz

SMC'nin FRL üniteleri dereceli olarak yenilecektir.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Lütfen istediğiniz modellerin yenilenmiş modellerde 
mevcut olup olmadığını kontrol ediniz (sayfa 1018 ila 
1019)

Bağlantı 
ölçüsü

(Aksesuarlar)
VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100
IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098
E210/310/410 Serisi - Modüler Adaptör - sayfa 1096
AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar Modüler Üniteler - sayfa 1079
IDG Serisi - Membranlı hava kurutucusu - sayfa 1173
AV Serisi - Yumuşak Çalıştırma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Montaj - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Model

AL10
AL20
AL30
AL40
AL40-06
AL50
AL60

Bağlantı
ölçüsü

Standart Özellik
Aksesuar özelliği

Braket montajlama ölçüsü

25
40
53
70
75
90
95

A B
77
115
142
176
176
250
268

C
26
36
38
40
38
41
45

D
25
40
53
70
70
90
95

P
28
—
57
73
73
—
—

R
35
60
80
110
110
110
110

F
—
30
41
50
50
70
70

E
—
—
—
—
—
47
47

G
—
27
40
54
54
66
66

H
—
22
23
26
25
35
35

J
—
5.4
6.5
8.5
8.5
11
11

K
—
8.4
8
10.5
10.5
13
13

L
—
40
53
70
70
90
90

M
—
2.3
2.3
2.3
2.3
3.2
3.2

AL50, 60AL30, 40

AL10 AL20

ÇIKIŞ

ÇIKIŞGİRİŞ

Bağlantı ölçüsü
Braket
(seçenek)

Braket
(seçenek)

Braket
(seçenek)

ÇIKIŞ

ÇIKIŞ
GİRİŞ

Bağlantı 
ölçüsü

ÇIKIŞ

ÇIKIŞGİRİŞ

Bağlantı 
ölçüsü

ÇIKIŞ

GİRİŞ

Bağlantı 
ölçüsü

A

P

C
B

R

J H C
B

R

K
G
L

A

M
F

D

K
G

A

J H
C

B
R

M

P

F
D L

K

G
L

J
H C

B
R

M
F

D

E

A

ÇIKIŞ

Kullanılabilir Model
Yedek Parça Seti

AL10
KT-AL10

AL20
KT-AL20-02

AL30
KT-AL30-03

AL40
KT-AL40-04

AL50
KT-AL50-06

AL60
KT-AL60

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1

AL10 yedek seti izleme penceresi içerir
AL20 ila AL60 yedek setine izleme penceresi, yağlayıcı tapası ve sönümleyici tutucu montaj işlemleri ile sönümleyici dahildir.

Ölçüler

Değiştirilebilir Parçalar

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Bakım için gerekli 
asgari boşluk
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Entegre filtre ve regülatör üniteleri yerden 
kazandırır ve daha az tesisat işi gerektirir.

Doğrudan çalıştırmalı, tahliyeli tip

03 BE30AW F

Aksesuarlar Not 1)

Diş tipi
Metrik vida dişi (M5)

G

Bağlantı ölçüsü
Gövde ölçüsü

Filtre regülatör

10 20 30 40 60 10
P
—
—
—
—
—
—

20
—
P
P
—
—
—
—

30
—
—
P
P
—
—
—

40
—
—
P
P
P
P
—

Gövde ölçüsü
Sembol

M5
01
02
03
04
06
10

M5
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

 –∗

F
∗ Sadece gövde ebadı 10

60
—
—
—
—
P
P
P

Model
Bağlantı ölçüsü
Akışkan
Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Basınç ayarı aralığı
Manometre bağlantı ölçüsü Not 1)

Tahliye basıncı
Anma Akışı (Bağlantı ölçüsü) Not 4)

Çevre ve akışkan sıcaklığı
Anma filtrasyon derecelemesi
Boşaltma kapasitesi [cm3]
Kavanoz malzemesi
Kavanoz koruyucu
Yapı
Ağırlık [kg]

AW40-06
3/4

G 1/4

45

0.75

AW10
M5

0.05 ila 0.7MPa
1 / 16 Not 2) 

2.5

—

0.09

AW40
1/4, 3/8, 1/2

G 1/4

45

Standart

0.72

AW20
1/8, 1/4

G 1/8

8

Seçenek

0.32

AW30
1/4, 3/8
Hava

1.5MPa
1.0MPa

0.05 ila 0.85MPa
G 1/8

Takım basıncı + 0.05MPa Not 3) [0.1L/dak (ANR tahliye debisinde)]

-5 ila 60°C (Donma olmadan)
5 µm
25

Polikarbonat

Tahliye tip

0.40
Not 1) Kare manometreli filtre regülatörlerde manometre bağlantı dişli yuvası bulunmaz (AW20 ila AW40).
Not 2) R 1/8 basınç ölçeri R 1/16 basınç bağlantısına bağlarken burç kullanınız (parça no:131368).
Not 3) AW10'a uygulanamaz.
Not 4) Koşullar; giriş basıncı 0.7Mpa, ayar basıncı 0,54 Mpa, 0.1Mpa çıkış basıncı düşümü.

AW60
3/4, 1

G 1/4

45

2.0

• Bağlantı ölçüsü M5 - 1”.
• Bazı ölçülerde kolay sökülebilen tahliye kavanoz muhafazası.
• Manüel veya otomatik su boşaltma seçeneği.
• 5µm filtre elemanı
• Dahili manometre mevcuttur.
• Kitlemeli ayar topuzu standarttır.
• Sıkmaya dayanıklı başlık opsiyoneldir.

3800(3/4)100 (M5) 2000(1/2)500(1/4) 1500(3/8) 14000(1)

Filtre Regülatör 
AW10 ila 60 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AW10-M5 *

AW20-F01 *

AW20-F02 *

AW30-F02 *

AW30-F03 *

AW40-F02 *

AW40-F03 *

AW40-F04 *

AW40-F06 *

AW60-F06 *

AW60-F10 *

-, C, CH, H

-, BC, BCE, BE, C, CE, CEH, CG, CGH, CH, E, EH, G, GH, H

-, B, BC, BCE, BCE3, BCG, BE, BE3, BG, C, CE, CE3, CEH, CH, E, E3, EH, G, H

-, B, BC, BCG, BD, BDE, BE, C, CE, D, DE, DEH, DH, E, EH, G, GH, H

-, B, BCE, BDE, BDE3, BE, BE4, BG, C, CE, CE3, CH, D, DE, DE3, DEH, DG, DGH,

 DH, E, E3, EH, G, H

-, D, DE, DH, E, EH, G

-, BDE, BE, D, DE, DEH, DG, DH, E, H

-, B, BC, BDE, BDG, BE, BG, C, CE, CEH, CG, CH, D, DE, DE3, DE4, DEH, DG, DGH,

 DH, E, E3, E4, EH, G, GH, H

-, B, BE, C, CE, D, DE, DEH, DG, DH, E, EH, G, H

-, D, E, G

-, C, D, DE, E, G

Not 1) Teslimat sırasında seçenek G, M montajlanmamış ve tedarik edilmemiştir. 
 (C, D ve E seçenekleri dışında)
Not 2) Braket ve takım somunları (AW10, AW20 ila AW40) ile

AW60 için 2 montajlama vidası içermektedir.
Not 3) H (panel yatağı) seçildiğinde, kurşun tellerin montaj boşluğu sınırlıdır.

Bu durumda, elektrik girişi için “kablolama üst girişini” seçiniz.

10 20 30 40 60
—

B Not 2)

H
C
D
E

G

M
E1 Not 3)

E2 Not 3)

E3 Not 3)

E4 Not 3)

Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.K.)
Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.A.)
Kare gömülü tip basınç ölçer (limit göstergeli)
Yuvarlak tip basınç ölçer (limit göstergesiz)
Yuvarlak tip basınç ölçer (limit göstergeli)
Yuvarlak tip basınç ölçer (renk bölgeli)
Çıkış: NPN çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama düğmesi girişi 
Çıkış: NPN çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama üst giriş
Çıkış: PNP çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama düğmesi girişi 
Çıkış: PNP çıkış/ Elektrik girişi: Kablolama üst giriş

Montajlama seçeneği/ otomatik boşaltma / manometre olmadan

Bantlı
Takım somunuyla (panel bağlantı elemanı)

Gövde ölçüsü

Standart Özellikler

1 2

Not) Metal kavanoz veya 
1 litre depo gibi 
diğer seçenekler 
için SMC ile 
temasa geçiniz.

* Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz

SMC'nin FRL üniteleri dereceli olarak yenilecektir.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Lütfen istediğiniz modellerin yenilenmiş modellerde 
mevcut olup olmadığını kontrol ediniz (sayfa 1018 ila 
1019)

Bağlantı 
ölçüsü

(Aksesuarlar)
VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100
IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098
E210/310/410 Serisi - Modüler Adaptör - sayfa 1096
AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)
AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar Modüler Üniteler - sayfa 1079
IDG Serisi - Membranlı hava kurutucusu - sayfa 1173
AV Serisi - Yumuşak Çalıştırma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Montaj - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Model

AL10
AL20
AL30
AL40
AL40-06
AL50
AL60

Bağlantı
ölçüsü

Standart Özellik
Aksesuar özelliği

Braket montajlama ölçüsü

25
40
53
70
75
90
95

A B
77
115
142
176
176
250
268

C
26
36
38
40
38
41
45

D
25
40
53
70
70
90
95

P
28
—
57
73
73
—
—

R
35
60
80
110
110
110
110

F
—
30
41
50
50
70
70

E
—
—
—
—
—
47
47

G
—
27
40
54
54
66
66

H
—
22
23
26
25
35
35

J
—
5.4
6.5
8.5
8.5
11
11

K
—
8.4
8
10.5
10.5
13
13

L
—
40
53
70
70
90
90

M
—
2.3
2.3
2.3
2.3
3.2
3.2

AL50, 60AL30, 40

AL10 AL20

ÇIKIŞ

ÇIKIŞGİRİŞ

Bağlantı ölçüsü
Braket
(seçenek)

Braket
(seçenek)

Braket
(seçenek)

ÇIKIŞ

ÇIKIŞ
GİRİŞ

Bağlantı 
ölçüsü

ÇIKIŞ

ÇIKIŞGİRİŞ

Bağlantı 
ölçüsü

ÇIKIŞ

GİRİŞ

Bağlantı 
ölçüsü

A

P

C
B

R

J H C
B

R

K
G
L

A

M
F

D

K
G

A

J H
C

B
R

M

P

F
D L

K

G
L

J
H C

B
R

M
F

D

E

A

ÇIKIŞ

Kullanılabilir Model
Yedek Parça Seti

AL10
KT-AL10

AL20
KT-AL20-02

AL30
KT-AL30-03

AL40
KT-AL40-04

AL50
KT-AL50-06

AL60
KT-AL60

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1
1

AL10 yedek seti izleme penceresi içerir
AL20 ila AL60 yedek setine izleme penceresi, yağlayıcı tapası ve sönümleyici tutucu montaj işlemleri ile sönümleyici dahildir.

Ölçüler

Değiştirilebilir Parçalar

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Bakım için gerekli 
asgari boşluk

Bakım için gerekli 
asgari boşluk



AC Serisi – Modüler Hava Hazırlayıcılar1094

H
ava H

azırlayıcılar

Kullanılabilir gövde ölçüsüBağlantı ölçüsü

M5
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4

3/4

3/4
1

D
14

28

30

36

44

53

 B
14

23.5

30

36

40

48

A
10

30

32

32

32

35

10

20

25,30

40

40-06

50, 55, 60

Model
Y110-M5
Y210-F01
Y210-F02
Y310-F01
Y310-F02
Y410-F02
Y410-F03
Y510-F02
Y510-F03
Y610-F03
Y610-F04

Bağlantı ölçüsü

M5
1/8
1/4
1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Montajlama için Uyarı

Boru adaptörü, boruyu sökmeden bileşkenleri 
takılmasını/çıkarılmasını sağlar, böylece bakım daha kolaylaşır.

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
T-ara çıkış elemanı kullanılarak hava çıkışı alınabilir.

C
12

32

39

44

46

57

D
14

28

30

36

44

53

E
8

19

19

24

24

30

B
19

42

53

62

66

81

A
11

15

15

19

19

22

Not)

T-arabirim

Boru adaptörü

• Modüler ünite için münferit arabirimler gerekmektedir.

T-arabirimi, Yağlayıcının giriş tarafında kullanılırsa yağ karışabilir. 
Böylesi bir durumun önüne geçmek için AKM serisi çek yön valfı 
kullanınız.

Kullanılabilir gövde ölçüsü

Hava Hazırlayıcıları
Modüler Aksesuarlar

B

DA

F.R.L. gövde merkezi 

Bağlantı ölçüsü

B
C

E

DA

Sekizgen Bağlantı ölçüsü

F.R.L. gövde merkezi

Not) Modüler ünite için münferit arabirimler gerekmektedir.

10

20

25, 30

40

40-06

50, 55, 60

Boru Adaptörü

T-ara çıkış elemanı (T)

Model
E100-M5
E200-F01
E200-F02
E200-F03
E300-F02
E300-F03
E300-F04
E400-F02
E400-F03
E400-F04
E400-F06

E600-F06
E600-F10

E500-F06

Aksesuar

Braket Not 1)

Takım somun

Kullanılabilir model

1.0MPa

0.2MPa

AW40-06AW40AW30AW20AW10

AR10P-270AS
AR10P-260S
G27-10-R1

—
 G27-10-R1 Not 2)

—
—

AD17

Yuvarlak

Kare gömülü tip

Yuvarlak

Kare gömülü tip

N.A.

N.K.

AW20P-270AS
AR20P-260S
G36-10-01
GC3-10AS
G36-2-01
GC3-2AS

—
AD27

AR30P-270AS
AR30P-260S
G36-10-01
GC3-10AS
G36-2-01
GC3-2AS

AD38

AD37

AR40P-270AS
AR40P-260S
G46-10-02
GC3-10AS
G46-2-02
GC3-2AS

AD48

AD47

AR40P-270AS
AR40P-260S
G46-10-02
GC3-10AS
G46-2-02
GC3-2AS

AD48

AD47

Not 1)  Braket ve takım 
somunları içerir.

Not 2) 1MPa için.
Not 3) O-ring ve 2 montajlama 

vidası içerir.
Not 4) Minimum işletme basıncı: 

N.A. tip–0.1MPa; N.K. 
tip–0.1MPa (AD17/27) 
ve 0.15MPa (AD37/47). 
PSI birimi ve F özellikleri 
için SMC ile temasa 
geçiniz.

Not 4)

Not 3)

Not 3)

AW60P-270AS
-

G46-10-02
GC3-10AS
G46-2-02
GC3-2AS

AD48

AD47

AW60

Model

AW10
AW20
AW30
AW40
AW40-06
AW60

Bağlantı ölçüsü

S
6.5
15.4

8
10.5
10.5
13

W
18.5
28.5
38.5
42.5
42.5

-

B
125
177
242
278
282
448

Aksesuar özelliği

Panel montajı

U
2
2.3
2.3
2.3
2.3
3.2

T
40
55
53
70
70
90

Q
4.5
5.4
6.5
8.5
8.5
11

N
28
34
40
54
54
66

K
0
5

3.5
1.5
1.2
3.3

J
—
27

30.5
38.5
38.5
43.5

H
26
63
66
76
76
84

G
25
40
55
80
80
80

E
28
40
57
73
73
95

D
25
52
59
75
75
95

C
48
73
86
92
93
175

B
108
160
201
239
242
405

A
25
40
53
70
75
95

Standart Özellik

M
25
30
41
50
50
70

P
30
44
46
54
56
66

Y
—
14
19
21
21
-

Z
—
6
7
7
7
-

V
18
30
31

35.5
37
-

Manometreli Braket montajlama ölçüsü

AW30, 40, 60AW10, 20

W

Plaka kalınlığı
AW10, AW20: Maks. 3,5

Panel bağlantı elemanı ölçüsü

GİRİŞ ÇIKIŞ

Y

Z

W

Plaka kalınlığı
AW30: Maks. 3,5
AW40: 5

Panel bağlantı elemanı ölçüsü

GİRİŞ ÇIKIŞ

Y

Z

V

D
J

G

E

U

P

K

H M

Braket
(seçenek)

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(seçeneği)

ÇIKIŞ

V

D
J

G

E

P

U

K

H M

Braket
(seçenek)

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(seçeneği)

ÇIKIŞ

N

A

B
C

Q

S

T

O S

GİRİŞ ÇIKIŞ

Boşaltma

B
C

N
Q

S

T

A

GİRİŞ ÇIKIŞ

Boşaltma

Kullanılabilir Model
Yedek Parça Seti

AW10
KT-AW10

AW20
KT-AW20-02

AW30
KT-AW30-03

B

O S

M5 x 0.8

AW10, AW20
Otomatik boşaltmalı

(N.C.)

Ölçüler

Kullanılabilir model

B

O

S

N.A.: Siyah
N.K.: Gri

ø10 
Otomatik bağlantı rakoru

AW30, AW40, AW40-06, AW60
Otomatik boşaltmalı

(N.O./N.C.)

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1

Kullanılabilir Model
Yedek Parça Seti

AW40-04
KT-AW40-04

AL40-06
KT-AW40-06

AW60
KT-AW60-10

A
ks

es
ua

rla
r

Kombinasyon
Aksesuar/Opsiyonel özellikler

Braketli (somunlu)
Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.K.)
Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.A.)
Kare dahili tip manometre/dijital manometre
Yuvarlak manometre

B C D E G AW10 AW20
Aksesuar

B
C
D
E
G

AW30 ila 60

: Kombinasyon mevcuttur
: Modele göre değişiklik gösterir 

: Kombinasyon mevcut değildir 

Kullanılabilir filtre regülatör 

Se
m

bo
l

Aksesuar parça no.

Ölçüler

Değiştirilebilir Parçalar

Aksesuar/Opsiyonel özellik kombinasyonu

Manometre

Şamandıra tip 
otomatik 
boşaltma

Hazne 
grubu

Kare dahili tip basınç 
ölçer (seçenek)

Asgari bakım 
aralığı

Basınç ölçer 
bağlantı ölçüsü

Not: Panel montajlanması 
durumda boyun somununu 
ayrıca sipariş ediniz.

Not: Panel montajlanması 
durumda boyun somununu 
ayrıca sipariş ediniz.

Basınç ölçer 
bağlantı ölçüsü

Asgari bakım 
aralığı

Kare dahili tip basınç 
ölçer (seçenek)

Yedek setin içerisinde valf ve diyafram montajı ile filtre unsuru 
bulunur

Opsiyonel 
özellikler

Otomatik 
boşaltmalı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Kullanılabilir gövde ölçüsüBağlantı ölçüsü

M5
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4

3/4

3/4
1

D
14

28

30

36

44

53

 B
14

23.5

30

36

40

48

A
10

30

32

32

32

35

10

20

25,30

40

40-06

50, 55, 60

Model
Y110-M5
Y210-F01
Y210-F02
Y310-F01
Y310-F02
Y410-F02
Y410-F03
Y510-F02
Y510-F03
Y610-F03
Y610-F04

Bağlantı ölçüsü

M5
1/8
1/4
1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Montajlama için Uyarı

Boru adaptörü, boruyu sökmeden bileşkenleri 
takılmasını/çıkarılmasını sağlar, böylece bakım daha kolaylaşır.

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
T-ara çıkış elemanı kullanılarak hava çıkışı alınabilir.

C
12

32

39

44

46

57

D
14

28

30

36

44

53

E
8

19

19

24

24

30

B
19

42

53

62

66

81

A
11

15

15

19

19

22

Not)

T-arabirim

Boru adaptörü

• Modüler ünite için münferit arabirimler gerekmektedir.

T-arabirimi, Yağlayıcının giriş tarafında kullanılırsa yağ karışabilir. 
Böylesi bir durumun önüne geçmek için AKM serisi çek yön valfı 
kullanınız.

Kullanılabilir gövde ölçüsü

Hava Hazırlayıcıları
Modüler Aksesuarlar

B

DA

F.R.L. gövde merkezi 

Bağlantı ölçüsü

B
C

E

DA

Sekizgen Bağlantı ölçüsü

F.R.L. gövde merkezi

Not) Modüler ünite için münferit arabirimler gerekmektedir.

10

20

25, 30

40

40-06

50, 55, 60

Boru Adaptörü

T-ara çıkış elemanı (T)

Model
E100-M5
E200-F01
E200-F02
E200-F03
E300-F02
E300-F03
E300-F04
E400-F02
E400-F03
E400-F04
E400-F06

E600-F06
E600-F10

E500-F06

Aksesuar

Braket Not 1)

Takım somun

Kullanılabilir model

1.0MPa

0.2MPa

AW40-06AW40AW30AW20AW10

AR10P-270AS
AR10P-260S
G27-10-R1

—
 G27-10-R1 Not 2)

—
—

AD17

Yuvarlak

Kare gömülü tip

Yuvarlak

Kare gömülü tip

N.A.

N.K.

AW20P-270AS
AR20P-260S
G36-10-01
GC3-10AS
G36-2-01
GC3-2AS

—
AD27

AR30P-270AS
AR30P-260S
G36-10-01
GC3-10AS
G36-2-01
GC3-2AS

AD38

AD37

AR40P-270AS
AR40P-260S
G46-10-02
GC3-10AS
G46-2-02
GC3-2AS

AD48

AD47

AR40P-270AS
AR40P-260S
G46-10-02
GC3-10AS
G46-2-02
GC3-2AS

AD48

AD47

Not 1)  Braket ve takım 
somunları içerir.

Not 2) 1MPa için.
Not 3) O-ring ve 2 montajlama 

vidası içerir.
Not 4) Minimum işletme basıncı: 

N.A. tip–0.1MPa; N.K. 
tip–0.1MPa (AD17/27) 
ve 0.15MPa (AD37/47). 
PSI birimi ve F özellikleri 
için SMC ile temasa 
geçiniz.

Not 4)

Not 3)

Not 3)

AW60P-270AS
-

G46-10-02
GC3-10AS
G46-2-02
GC3-2AS

AD48

AD47

AW60

Model

AW10
AW20
AW30
AW40
AW40-06
AW60

Bağlantı ölçüsü

S
6.5
15.4

8
10.5
10.5
13

W
18.5
28.5
38.5
42.5
42.5

-

B
125
177
242
278
282
448

Aksesuar özelliği

Panel montajı

U
2
2.3
2.3
2.3
2.3
3.2

T
40
55
53
70
70
90

Q
4.5
5.4
6.5
8.5
8.5
11

N
28
34
40
54
54
66

K
0
5

3.5
1.5
1.2
3.3

J
—
27

30.5
38.5
38.5
43.5

H
26
63
66
76
76
84

G
25
40
55
80
80
80

E
28
40
57
73
73
95

D
25
52
59
75
75
95

C
48
73
86
92
93
175

B
108
160
201
239
242
405

A
25
40
53
70
75
95

Standart Özellik

M
25
30
41
50
50
70

P
30
44
46
54
56
66

Y
—
14
19
21
21
-

Z
—
6
7
7
7
-

V
18
30
31

35.5
37
-

Manometreli Braket montajlama ölçüsü

AW30, 40, 60AW10, 20

W

Plaka kalınlığı
AW10, AW20: Maks. 3,5

Panel bağlantı elemanı ölçüsü

GİRİŞ ÇIKIŞ

Y

Z

W

Plaka kalınlığı
AW30: Maks. 3,5
AW40: 5

Panel bağlantı elemanı ölçüsü

GİRİŞ ÇIKIŞ

Y

Z

V

D
J

G

E

U

P

K

H M

Braket
(seçenek)

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(seçeneği)

ÇIKIŞ

V

D
J

G

E

P

U

K

H M

Braket
(seçenek)

Bağlantı ölçüsü

Manometre
(seçeneği)

ÇIKIŞ

N

A

B
C

Q

S

T

O S

GİRİŞ ÇIKIŞ

Boşaltma

B
C

N

Q

S

T

A

GİRİŞ ÇIKIŞ

Boşaltma

Kullanılabilir Model
Yedek Parça Seti

AW10
KT-AW10

AW20
KT-AW20-02

AW30
KT-AW30-03

B

O S

M5 x 0.8

AW10, AW20
Otomatik boşaltmalı

(N.C.)

Ölçüler

Kullanılabilir model

B

O

S

N.A.: Siyah
N.K.: Gri

ø10 
Otomatik bağlantı rakoru

AW30, AW40, AW40-06, AW60
Otomatik boşaltmalı

(N.O./N.C.)

M5
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

3/4, 1

Kullanılabilir Model
Yedek Parça Seti

AW40-04
KT-AW40-04

AL40-06
KT-AW40-06

AW60
KT-AW60-10

A
ks

es
ua

rla
r

Kombinasyon
Aksesuar/Opsiyonel özellikler

Braketli (somunlu)
Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.K.)
Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.A.)
Kare dahili tip manometre/dijital manometre
Yuvarlak manometre

B C D E G AW10 AW20
Aksesuar

B
C
D
E
G

AW30 ila 60

: Kombinasyon mevcuttur
: Modele göre değişiklik gösterir 

: Kombinasyon mevcut değildir 

Kullanılabilir filtre regülatör 

Se
m

bo
l

Aksesuar parça no.

Ölçüler

Değiştirilebilir Parçalar

Aksesuar/Opsiyonel özellik kombinasyonu

Manometre

Şamandıra tip 
otomatik 
boşaltma

Hazne 
grubu

Kare dahili tip basınç 
ölçer (seçenek)

Asgari bakım 
aralığı

Basınç ölçer 
bağlantı ölçüsü

Not: Panel montajlanması 
durumda boyun somununu 
ayrıca sipariş ediniz.

Not: Panel montajlanması 
durumda boyun somununu 
ayrıca sipariş ediniz.

Basınç ölçer 
bağlantı ölçüsü

Asgari bakım 
aralığı

Kare dahili tip basınç 
ölçer (seçenek)

Yedek setin içerisinde valf ve diyafram montajı ile filtre unsuru 
bulunur

Opsiyonel 
özellikler

Otomatik 
boşaltmalı
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H
ava H

azırlayıcılar

• Yerden tasarruf
• Kolay kullanım ve montaj

Basınç Anahtarı
IS10 Serisi

Özellikler

Sipariş verme şekli

Sembol

IS10 01

AçıklamaSembol
—
S

Keçe

—
6 Not 1)

—
L

Yok
Keçeli

0.1 ila 0.4 MPa
0.1 ila 0.6 MPa

0.5 m
3 m

Yarı standart

Not 1) 6 (L)’nin basınç ayar aralığı 0.2 - 0.6 Mpa'dır.
Not 2) Yarı standart: a'dan b'ye sadece
            bir seçeneği seçin.
Alfabetik sıraya koyun.

30

Ara parçalı basınç anahtarı

IS10E 30 03
Hortumlama adaptörlü basınç anahtarı

IS10M

Not 1) 6 (L)’nin basınç ayar aralığı 0.2 - 0.6 Mpa'dır.
Not 2) Yarı standart: a'dan c'ye sadece bir seçeneği seçin.

 

0.1 ila 0.4 MPa
0.1 ila 0.6 MPa

—
6 Not 1)

—
L

0.5 m
3 m

30 4020 50 60
Boyut ölçüsü

a

c

b

0.1 ila 0.4 MPa
0.1ila 0.6 MPa

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

 Sağ
Sol

—
6 Not 1)

01
02
03
04
06

—
R

—
L

Bağlantı ölçüsü

0.5 m
3 m

—
—

30 4020

—

—

—

Boyut ölçüsü

Yarı standart

  Yarı standart

Bağlantı
ölçüsü

GF
      Diş tipi

IS10-01

IS10-01-L

IS10-01-6L

IS10-01S-L

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AC serisi - Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
PF2A serisi - Dijital Hava Akış Anahtarı - sayfa 1341
VHS serisi - Açma/KapamaValfi - sayfa 1100
E210/310/410  serisi - Modüler Adaptör - sayfa 1102

İlgili Ürünler

IS10-01S-6L

IS10M-20-L

IS10M-20-6L

IS10M-30-L

IS10M-30-6L

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IS10M-40-6

IS10M-40-L

IS10M-40-6L

IS10M-60-6L

IS10E-20F01-6L

IS10E-20F02

IS10E-20F02-L

IS10E-20F02-6L

IS10E-20F02-6LR

IS10E-30F02-6L

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IS10E-30F03-6

IS10E-30F03-L

IS10E-30F03-6L

IS10E-40F04

IS10E-40F04-L

IS10E-40F04-6L

Basınç anahtarı

Ara parçalı basınç anahtarı

Boru adaptörlü basınç anahtarı

a

b

a

b

F

Stoklanmış ürünler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

Not 1) 6'nın basınç ayar aralığı 0.2 - 0.6 Mpa'dır.
Not 2) Yarı standart: a'dan b'ye sadece
            bir seçeneği seçin.
Alfabetik sıraya koyun.

Basınç ayar
aralığı

Kablo
uzunluğu

Stoklanmış ürünler önceden haber 
vermeksizin değiştirilebilir

Basınç ayar
aralığı

Kurşun kablo
uzunluğu

Montaj
konumu

Bağlantı ölçüsü
01 1/8

Basınç ayar
aralığı

Kurşun kablo
uzunluğu
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Özellikler

Model IS10-01
Hava/Asal gaz

1.0 MPa

0.7 MPa

–5 to 60ºC (Donma olmadan)

1a

0.05 MPa ya da daha az

Fixed 0.08 MPa ya da daha az

0.05 MPa ya da daha az

IP40 ile uyumlu

1/8

62 g

Akışkan

Dayanım basıncı

Maks. çalışma basıncı

Basınç ayar aralığı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Kontaklar

Ölçek hatası

Gecikme

Tekrarlanabilirlik

Kablolama özellikleri

Koruma sınıfı

Bağlantı ölçüsü

Ağırlık

AC 2 VA, DC 2 W
24 V ya da daha az

50 mA

48 V

40 mA

100 V

20 mA

Maksimum kontakt kapasitesi

Voltaj AC/DC

Maks. çalışma akımı ve aralığı

Elektrik Akımı

100 V AC/DC'ye kadar

İn
dü

kl
em

e 
an

ah
ta

rı

AÇIK Basınçlı KAPALI Basınçsız

0.1 - 0.4 MPa
Seçenek: 0.1 - 0.6 MPa

Bobinden Kablolu, Kablo uzunluğu: 0.5 m
Seçenek: 3 m, 5 m

0.1 0.2 0.3 0.4
0

0.5

Basınç ayar aralığı [MPa]

Ç
al

ış
m

a 
ba

sı
nc

ı [
M

P
a] 0.4

0.3

0.2

0.1

G
ec

ik
m

e

Anahtar Karakteristikleri

Basınç Ayar Aralığı

Parça no

CD-P11
CD-P12

 Voltaj

100 V AC
24 V DC

Kablo uzunluğu

Anahtar tarafı: 0.5 m
Yük tarafı: 0.5 m

Kahverengi kablo

Mavi kablo

Şok bobini
Şok voltajı
sönümleyici

CD-P11

(+) Kahverengi kablo

(–) Mavi kablo

Şok bobini
Kapasitör

Direnç

CD-P12

1/8

0.2
0.4

0.1
0.3

MPa

(5
00

0)
(3

00
0)

(5
00

)

3251

52

)32(
44

(1
3)

Not) Basınç anahtarı tarafından çalıştırılan yük, 
        endüktif yük olduğunda veya yük kablosu 
        5 metre ya da daha uzun olduğunda, kontakt 
        koruma kutusunu aşağıdaki tabloda gösterildiği 
        gibi kullanınız. Aksi takdirde anahtar zarar görecektir.

• Kontakt koruma kutusu dahili devresi

Ölçüler/Yapı

Kablolama
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H
ava H

azırlayıcılar

Çek valf

Model
AKM2000
AKM3000
AKM4000

Özellikler
Etkin alan [mm2]

 2 8
 5 5
 1 1 1

30 00AKM

Çek valf

1/8, 1/4, 3/8

Gövde ölçüsü

Diş tipi

F G

GİRİŞ

Model Kullanılabilir gövde ölçüsüA

AKM2000

AKM3000

AKM4000

20

25, 30

40

40

B

40

C

28

D

11

E

11

5348341413

70 54 42 1815

1/8, 1/4

1/8, 1/4

1/4, 3/8
Not) Şu parçalara uygulanamaz: 40-m06.

C

D

E

A

B

ÇIKIŞ

20     30     40 Sembol

01
02
03

1/8
1/4
3/8

20

—

30

—

40
—

Gövde ölçüsü

F

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Çek Valf (K)

01

Hava akışını yeniden yönlendirirken ve regülatörünün çıkış tarafında 
hava tahliyesi yapılırken, orta derece hava tahliyesi bağlantılı çek valf 
yağın geri akışını engellemek için kolayca monte edilebilir. 

Hava akışını yeniden yönlendirmek 
için yan geçiş bağlantı ölçüsü

Yağlayıcının girişinde bu çek valfleri 
kullandığınızdan emin olunuz. Mutlaka kontrol 
ediniz. Giriş ve çıkış bağlantıları işlenmiş vida dişi 
bulunmaz.

Hava akışını yeniden yönlendirmek 
için yan bağlantı ölçüsü

Yan geçiş 
bağlantı 
ölçüleri

Bağlantı 
ölçüsü

Aksesuarlar

IS10M-20
IS10M-30
IS10M-40
IS10M-50
IS10M-60

Model
AC20
AC25 , AC30
AC40
AC40 -06
AC50 , AC55 , AC60

Uygulanabilir modelA
11
13
15
17
22

B
74
85
93
97
91

C
64
71
75
77
67

D
28
30
36
44
53

Not) Modüler bağlantı için bir ara parçası hazırlayınız.

Ara Parçalı Basınç Anahtarı

Hortum Adaptörlü Basınç Anahtarı

Boru adaptörlü basınç anahtarı

 Sol  Sağ

D

C

B

23

(5
00

0)
(3

00
0)

(5
00

)

(2
3)

(1
3)

Bağlantı ölçüsü

C

B

D

(1
3)

(2
3)

(5
00

0)
(3

00
0)

(5
00

)

23

Not 1)

Not 2)
Not 3)
∗

Model
IS10E-20F01
IS10E-20F02
IS10E-20F03
IS10E-30F02
IS10E-30F03
IS10E-30F04
IS10E-40F02
IS10E-40F03
IS10E-40F04
IS10E-40F06

Bağlantı ölçüsü

G1/8
G1/4
G3/8
G1/4
G3/8
G1/2
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

Uygulanabilir model

Not 2)
AC40
AR40 , AW40
AWM40, AWD40

A

30

32

32

B

66

73

79

C

55

59

61

D

28

30

37

E

16

13

13

AC20
AR20 , AW20
AWM20, AWD20

AC25 , AC30
AR25 , AR30 , AW30
AWM30, AWD30

Basınç anahtarı

Yağlayıcı

Regülatör

Filtre regülatörü

Hava filtresi

0.2
0.4

0.1
0.3

MPa

A

15

0.2
0.4

0.1
0.3

MPa

A

E

   Model numaralarındaki F, vida disi tipini belirtir. Rc için ise belirtmeye gerek olmasa da, 
N için NPT'yi, F için G'yi belirtiniz.
Şu modellere monte edilemez: AC -06 ve AW40 -06.
Modüler bağlantı için bir ara parçası hazırlayınız.

Basınç anahtarı, E500-06-X501'i veya E600-06-X501'i E600-10-X501 (üst yüzeyi disli Rc 1/8) model boru adaptörüne 
IS10-01 sıkılarak AC40-06'ya ve AW40-06 üzerine monte edilebilir. Ön montajlı anahtarı olan ürünler için özel siparis 
verilebilir. Bulunurluk durumu için SMC ile iletisime geçiniz.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Çek valf

Model
AKM2000
AKM3000
AKM4000

Özellikler
Etkin alan [mm2]

 2 8
 5 5
 1 1 1

30 00AKM

Çek valf

1/8, 1/4, 3/8

Gövde ölçüsü

Diş tipi

F G

GİRİŞ

Model Kullanılabilir gövde ölçüsüA

AKM2000

AKM3000

AKM4000

20

25, 30

40

40

B

40

C

28

D

11

E

11

5348341413

70 54 42 1815

1/8, 1/4

1/8, 1/4

1/4, 3/8
Not) Şu parçalara uygulanamaz: 40-m06.

C

D

E

A

B

ÇIKIŞ

20     30     40 Sembol

01
02
03

1/8
1/4
3/8

20

—

30

—

40
—

Gövde ölçüsü

F

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Çek Valf (K)

01

Hava akışını yeniden yönlendirirken ve regülatörünün çıkış tarafında 
hava tahliyesi yapılırken, orta derece hava tahliyesi bağlantılı çek valf 
yağın geri akışını engellemek için kolayca monte edilebilir. 

Hava akışını yeniden yönlendirmek 
için yan geçiş bağlantı ölçüsü

Yağlayıcının girişinde bu çek valfleri 
kullandığınızdan emin olunuz. Mutlaka kontrol 
ediniz. Giriş ve çıkış bağlantıları işlenmiş vida dişi 
bulunmaz.

Hava akışını yeniden yönlendirmek 
için yan bağlantı ölçüsü

Yan geçiş 
bağlantı 
ölçüleri

Bağlantı 
ölçüsü
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H
ava H

azırlayıcılar

Tanımlama

Sızdırmazlık

Malzeme

HNBR Not 2)

Y100
Y100P-060AS Not 1)

Y300
Y300P-060S

Y200
Y200P-061S

Y400
Y400P-060S

Y500
Y500P-060S

Y600
Y600P-060S

Parça no.

Değiştirilebilir Parçalar

Y400T

B
C

D

Sızdırmazlık

X

Model
Y100
Y200
Y300
Y400
Y500

Y600

10
20

25, 30
40

40-06

50, 55, 60

A
6
3
4
5
5

6

B
27 
35.5
47 
57 
61 

75.5

C
15 
18.5
26 
31 
33 

41 

D
33
48
59
65
70

86

Kullanılabilir gövde ölçüsü

A
6
3
4
5
5
6

B
—
—
 82
 96
 96
120

BB
56
67
—
—
—
—

C 
24.5
29 
41 
48 
48 
60 

D
40.5
53
68

81.5
86

112 

E
20
24
35
40
40
50

EE 
27
33
—
—
—
—

 G
 4.5
 5.5
 7 
 9 
 9 
11 

 øG
 4.5
 5.5
 7 
 9 
 9 
11 

Model
Y100T
Y200T
Y300T
Y400T
Y500T
Y600T

F 
 6.8
12 
14 
18 
18 
20 

J
2.8
3.2
4 
4 
4.6
6.4

K
25
30
41
50
50
70

H
14
19
21
26
27
31

J
K

D

B
B

 (
S

ad
ec

e 
Y

10
0T

, Y
20

0T
 )

B
C

H

E

øG

E
E

 (
S

ad
ec

e 
Y

10
0T

, Y
20

0T
 )

E

G

F

X

Tanımlama

Sızdırmazlık

Malzeme

HNBR Not 2)

Y100T
Y100P-060AS Not 1)

Y200T
Y200P-061S

Y300T
Y300P-060S

Y400T
Y400P-060S

Y500T
Y500P-060S

Y600T
Y600P-060S

Parça no.
Değiştirilebilir Parçalar

Sızdırmazlık

Y200T

Y200

TA
HL

İY
E

1

2

TA
HL

İY
E

1

2

Not 1) Y100'e 2 O-ring dahildir.
Not 2)Akışkanla doğrudan temas etmemesinden dolayı NBR sızdırmazlık elemanı Y100 ara parçası için kullanılır.

Not 1) Y100T'ye 2 O-ring dahildir.
Not 2) Akışkanla doğrudan temas etmemesinden dolayı NBR sızdırmazlık elemanı Y100T ara parçası için kullanılır.

Y400

A
Tespit elemanı genişliği

X-X

A
Tespit elemanı genişliği

X-X

X

X

10
20

25, 30
40

40-06
 50, 55, 60

Kullanılabilir gövde ölçüsü

Hava hazırlayıcıları için Ara parçalar ve Braketler
Aksesuarlar

Tespit Elemanı

Braketli Tespit Elemanı

F.R.L. gövde 
merkezi

F.R.L. gövde 
merkezi

Kalıntı basıncın tahliyesini sağlayan bir 3-yollu valf kullanılarak,hatta 
kalan basınç kolayca tahliye edilebilir.

Model

VHS20
VHS30
VHS40

VHS40-06
VHS50

G

33
42
44
50
61

H

28
30
36
44
54

I

45
55
63
69
81

A 

59
78

107
110
134

B

20
29
39
42
53

C

40
53
70
75
90

D

34
46
63
67
78

E

–
–
22
21
26

F

45
55
58
65
76

1. VHS20/30 egzoz çıkışına valfi veya susturucu bağlandığında, geri 
basıncın meydana getirebileceği arızaları önlemek için etkin kesit alanı 
aşağıda belirtilen tablodaki rakamdan daha büyük olmalıdır. (VHS40 ila 
VHS50 için uygulanamaz)

Uyarı

Etkin alan [mm2]
5
5

Model
VHS20
VHS30

Model

VHS20

VHS30

VHS40

VHS40-06

VHS50

GİRİŞ, ÇIKIŞ

Etkin alan [mm2] ( )Etkin alan mm2 [Cv]

GİRİŞ ila ÇIKIŞ
10 (0.54)

14 (0.76)

16 (0.87)

31 (1.68)

27 (1.46)

38 (2.06)

55 (2.98)

77 (4.17)

82 (4.44)

125 (6.78) 

ÇIKIŞ ila EXH
11 (0.60)

16 (0.87)

14 (0.76)

29 (1.57)

36 (1.75)

40 (2.08)

42 (2.12)

49 (2.12)

50 (2.85)

53 (2.93)
Not) Çalışma koruması için hava filtresinin girişinde kullanınız.

EXH.

Bağlantı ölçüsü

1/8

1/4

1/4

3/8

1/4

3/8

1/2

3/4

3/4

1

1/8

1/4

3/8

1/2

1/2

(A)
2

3
(R)

1
(P)

Açma Kapama Valfi
VHS Serisi 

• Bakım işleri için sistem içindeki havayı boşaltır.
• Asma kilitle kapalı konumda kilitlenebilir.
• Görsel konum göstergesi.
• Makinede kolay tespit için kırmızı topuz.

Özellikler

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Kullanılabilir model
AC20

AC25,30
AC40

AC50, AC60Not)

VHS

Gövde ölçüsü

Diş tipi

F G

Opsiyonel özellikler

Kod numarası

–
R

Tanımlama

Akış yönü: Soldan sağa

Akış yönü: Sağdan sola

Sembol
20
30
40
50

20
�

�

—
—
—
—

30
—
�

�

—
—
—

40
—
�

�

�

�

—

50
—
—
—
—
�

�

Gövde ölçüsü

Bağlantı ölçüsü

Sembol

01
02
03
04
06
10

Bağlantı
ölçüsü

ÇIKIŞGİRİŞ

 EXH.
øI

2 
x ø

10

F

C

B
A

GH

E

D

SUP

Not) Valf 60 ölçüsüne monte edildiğinde, 
debi montaj konumuna göre 
azalabilir.

Makina içinde kalan havayı tahliye edebilmek için 3 yollu valftir.

30 03F

Egzoz anında 
kilitlenebilir.

Tahliyeli 3 yollu açma 
kapama valfi

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

1
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Tanımlama

Sızdırmazlık

Malzeme

HNBR Not 2)

Y100
Y100P-060AS Not 1)

Y300
Y300P-060S

Y200
Y200P-061S

Y400
Y400P-060S

Y500
Y500P-060S

Y600
Y600P-060S

Parça no.

Değiştirilebilir Parçalar

Y400T

B
C

D

Sızdırmazlık

X

Model
Y100
Y200
Y300
Y400
Y500

Y600

10
20

25, 30
40

40-06

50, 55, 60

A
6
3
4
5
5

6

B
27 
35.5
47 
57 
61 

75.5

C
15 
18.5
26 
31 
33 

41 

D
33
48
59
65
70

86

Kullanılabilir gövde ölçüsü

A
6
3
4
5
5
6

B
—
—
 82
 96
 96
120

BB
56
67
—
—
—
—

C 
24.5
29 
41 
48 
48 
60 

D
40.5
53
68

81.5
86

112 

E
20
24
35
40
40
50

EE 
27
33
—
—
—
—

 G
 4.5
 5.5
 7 
 9 
 9 
11 

 øG
 4.5
 5.5
 7 
 9 
 9 
11 

Model
Y100T
Y200T
Y300T
Y400T
Y500T
Y600T

F 
 6.8
12 
14 
18 
18 
20 

J
2.8
3.2
4 
4 
4.6
6.4

K
25
30
41
50
50
70

H
14
19
21
26
27
31

J
K

D

B
B

 (
S

ad
ec

e 
Y

10
0T

, Y
20

0T
 )

B
C

H

E

øG

E
E

 (
S

ad
ec

e 
Y

10
0T

, Y
20

0T
 )

E

G

F

X

Tanımlama

Sızdırmazlık

Malzeme

HNBR Not 2)

Y100T
Y100P-060AS Not 1)

Y200T
Y200P-061S

Y300T
Y300P-060S

Y400T
Y400P-060S

Y500T
Y500P-060S

Y600T
Y600P-060S

Parça no.
Değiştirilebilir Parçalar

Sızdırmazlık

Y200T

Y200

TA
HL

İY
E

1

2

TA
HL

İY
E

1

2

Not 1) Y100'e 2 O-ring dahildir.
Not 2)Akışkanla doğrudan temas etmemesinden dolayı NBR sızdırmazlık elemanı Y100 ara parçası için kullanılır.

Not 1) Y100T'ye 2 O-ring dahildir.
Not 2) Akışkanla doğrudan temas etmemesinden dolayı NBR sızdırmazlık elemanı Y100T ara parçası için kullanılır.

Y400

A
Tespit elemanı genişliği

X-X

A
Tespit elemanı genişliği

X-X

X

X

10
20

25, 30
40

40-06
 50, 55, 60

Kullanılabilir gövde ölçüsü

Hava hazırlayıcıları için Ara parçalar ve Braketler
Aksesuarlar

Tespit Elemanı

Braketli Tespit Elemanı

F.R.L. gövde 
merkezi

F.R.L. gövde 
merkezi

Kalıntı basıncın tahliyesini sağlayan bir 3-yollu valf kullanılarak,hatta 
kalan basınç kolayca tahliye edilebilir.

Model

VHS20
VHS30
VHS40

VHS40-06
VHS50

G

33
42
44
50
61

H

28
30
36
44
54

I

45
55
63
69
81

A 

59
78

107
110
134

B

20
29
39
42
53

C

40
53
70
75
90

D

34
46
63
67
78

E

–
–
22
21
26

F

45
55
58
65
76

1. VHS20/30 egzoz çıkışına valfi veya susturucu bağlandığında, geri 
basıncın meydana getirebileceği arızaları önlemek için etkin kesit alanı 
aşağıda belirtilen tablodaki rakamdan daha büyük olmalıdır. (VHS40 ila 
VHS50 için uygulanamaz)

Uyarı

Etkin alan [mm2]
5
5

Model
VHS20
VHS30

Model

VHS20

VHS30

VHS40

VHS40-06

VHS50

GİRİŞ, ÇIKIŞ

Etkin alan [mm2] ( )Etkin alan mm2 [Cv]

GİRİŞ ila ÇIKIŞ
10 (0.54)

14 (0.76)

16 (0.87)

31 (1.68)

27 (1.46)

38 (2.06)

55 (2.98)

77 (4.17)

82 (4.44)

125 (6.78) 

ÇIKIŞ ila EXH
11 (0.60)

16 (0.87)

14 (0.76)

29 (1.57)

36 (1.75)

40 (2.08)

42 (2.12)

49 (2.12)

50 (2.85)

53 (2.93)
Not) Çalışma koruması için hava filtresinin girişinde kullanınız.

EXH.

Bağlantı ölçüsü

1/8

1/4

1/4

3/8

1/4

3/8

1/2

3/4

3/4

1

1/8

1/4

3/8

1/2

1/2

(A)
2

3
(R)

1
(P)

Açma Kapama Valfi
VHS Serisi 

• Bakım işleri için sistem içindeki havayı boşaltır.
• Asma kilitle kapalı konumda kilitlenebilir.
• Görsel konum göstergesi.
• Makinede kolay tespit için kırmızı topuz.

Özellikler

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Kullanılabilir model
AC20

AC25,30
AC40

AC50, AC60Not)

VHS

Gövde ölçüsü

Diş tipi

F G

Opsiyonel özellikler

Kod numarası

–
R

Tanımlama

Akış yönü: Soldan sağa

Akış yönü: Sağdan sola

Sembol
20
30
40
50

20
�

�

—
—
—
—

30
—
�

�

—
—
—

40
—
�

�

�

�

—

50
—
—
—
—
�

�

Gövde ölçüsü

Bağlantı ölçüsü

Sembol

01
02
03
04
06
10

Bağlantı
ölçüsü

ÇIKIŞGİRİŞ

 EXH.

øI
2 

x ø
10

F

C

B
A

GH

E

D

SUP

Not) Valf 60 ölçüsüne monte edildiğinde, 
debi montaj konumuna göre 
azalabilir.

Makina içinde kalan havayı tahliye edebilmek için 3 yollu valftir.

30 03F

Egzoz anında 
kilitlenebilir.

Tahliyeli 3 yollu açma 
kapama valfi

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

1



AC Serisi – Modüler Hava Hazırlayıcılar1102

H
ava H

azırlayıcılar

Yapı

Ünite: [mm]

A

B

S
om

un
 ö

lç
üs

ü 
H

T
D

Ekli ürün uç giriş yeri

� �

A

E210-U01
E310-U02, U03
E410-U02, U03, U04

E210-U02

No.

1
2

Değiştirilebilir Parçalar

O-ring
O-ring

Tanımlama Malzeme

NBR
NBR

E210-U01

E210P-040S
—

E210-U02

E210P-030S
E210P-050S

Parça no.
E310-U02
E410-U02

E210P-030S
—

E310-U03
E410-U03

E310P-030S
—

E410-U04

E410P-030S
—

Y200T
Y300T
Y400T

E210-U01 ila U02
E310-U02 ila U03
E410-U02 ila U04

� Modüler adaptör A

10.6
11.1
11.6

Not) Y200 ila Y400 aralayıcıları aynı ölçüyü paylaşır.

Ünite: [mm]

Parça no.

E210-U01
E210-U02
E310-U02
E310-U03
E410-U02
E410-U03
E410-U04

1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2

 6
 8
 8
10
 8
10
12

D
Tek vida dişi

28

30

36

A

21

28

36

B

9

T Somun ölçüsü
H

Ölçüler Montajlama Ölçüleri

�

�

�

Modüler adaptör 
eklenmiş ürün

� Braketli
tespit elemanı 

• Esnek montajlama
• Yer ve bakım maliyetlerinden tasarruf.

Modüler Adaptör
E210/310/410 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

U
Ölçü Hortumlama bağlantı ölçüsü

Sembol

01
02
03
04

1/8
1/4
3/8
1/2

Boyut
310
—
�

�

—

210
�

�

—
—

410
—
�

�

�

210
310
410

Vida dişi

Uni DişliU

E310 03

Bağlantı ölçüsü

Hortum çapı

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Ağırlık [g]

Model E210 E310 E410

3/8

ø10

Hava

-5 ila 60°C (Donma olmadan)

1,5 MPa

1,0 MPa

38

1/8

ø6

26

1/4

ø8

25

1/4

ø8

38

1/4

ø8

60

3/8

ø10

62

1/2

ø12

68

Tespit elemanı

Braketli tespit elemanı

Uygun modeller E210

Y200

Y200T

E310

Y300

Y300T

E410

Y400

Y400T

Y200 Y400

Y400TY200T

Uygun Ek Parça Numarası

AC - Serisi Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
AC-A - Serisi Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1104
AFF - Serisi Ana Hat Filtresi - sayfa 1186
AM Serisim - Sis Ayırıcı - sayfa 1190
VP - Serisi Hava için 3 yollu Bobinli Valf - sayfa 386
VX2 - Serisi Direkt Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf - sayfa 1390
VXD - Serisi Pilot İşletilen 2 Yollu Bobinli Valf - sayfa 1403
VXZ - Serisi Pilot İşletilen 2 Yollu Bobinli Valfler - sayfa 1419

İlgili Ürünler

Bağlantı portu 
- Uni dişli



Modüler Hava Hazırlayıcılar – AC Serisi 1103

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Yapı

Ünite: [mm]

A

B

S
om

un
 ö

lç
üs

ü 
H

T
D

Ekli ürün uç giriş yeri

� �

A

E210-U01
E310-U02, U03
E410-U02, U03, U04

E210-U02

No.

1
2

Değiştirilebilir Parçalar

O-ring
O-ring

Tanımlama Malzeme

NBR
NBR

E210-U01

E210P-040S
—

E210-U02

E210P-030S
E210P-050S

Parça no.
E310-U02
E410-U02

E210P-030S
—

E310-U03
E410-U03

E310P-030S
—

E410-U04

E410P-030S
—

Y200T
Y300T
Y400T

E210-U01 ila U02
E310-U02 ila U03
E410-U02 ila U04

� Modüler adaptör A

10.6
11.1
11.6

Not) Y200 ila Y400 aralayıcıları aynı ölçüyü paylaşır.

Ünite: [mm]

Parça no.

E210-U01
E210-U02
E310-U02
E310-U03
E410-U02
E410-U03
E410-U04

1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2

 6
 8
 8
10
 8
10
12

D
Tek vida dişi

28

30

36

A

21

28

36

B

9

T Somun ölçüsü
H

Ölçüler Montajlama Ölçüleri

�

�

�

Modüler adaptör 
eklenmiş ürün

� Braketli
tespit elemanı 

• Esnek montajlama
• Yer ve bakım maliyetlerinden tasarruf.

Modüler Adaptör
E210/310/410 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

U
Ölçü Hortumlama bağlantı ölçüsü

Sembol

01
02
03
04

1/8
1/4
3/8
1/2

Boyut
310
—
�

�

—

210
�

�

—
—

410
—
�

�

�

210
310
410

Vida dişi

Uni DişliU

E310 03

Bağlantı ölçüsü

Hortum çapı

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Ağırlık [g]

Model E210 E310 E410

3/8

ø10

Hava

-5 ila 60°C (Donma olmadan)

1,5 MPa

1,0 MPa

38

1/8

ø6

26

1/4

ø8

25

1/4

ø8

38

1/4

ø8

60

3/8

ø10

62

1/2

ø12

68

Tespit elemanı

Braketli tespit elemanı

Uygun modeller E210

Y200

Y200T

E310

Y300

Y300T

E410

Y400

Y400T

Y200 Y400

Y400TY200T

Uygun Ek Parça Numarası

AC - Serisi Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079
AC-A - Serisi Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1104
AFF - Serisi Ana Hat Filtresi - sayfa 1186
AM Serisim - Sis Ayırıcı - sayfa 1190
VP - Serisi Hava için 3 yollu Bobinli Valf - sayfa 386
VX2 - Serisi Direkt Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf - sayfa 1390
VXD - Serisi Pilot İşletilen 2 Yollu Bobinli Valf - sayfa 1403
VXZ - Serisi Pilot İşletilen 2 Yollu Bobinli Valfler - sayfa 1419

İlgili Ürünler

Bağlantı portu 
- Uni dişli



AC-A Serisi – Hava Hazırlayıcılar1104

H
ava H

azırlayıcılar

AC 30 AF 03 DG

Gövde ölçüsü

Model kombinasyonu

Hava hazırlayıcılar

Sembol

–
A
B
C
D

AF

(1)

—

(1)

(1)

—

AR

(2)

—

(2)

(3)

—

AL

(3)

(2)

—

—

—

AW

—

(1)

—

—

(1)

AFW
—

—

—

(2)

(2)

Kombinasyon

      Diş tipi
F G

Bağlantı ölçüsü

Seçenekler Not 1)

Not1) ( ) içindeki rakam giriş tarafından 
sayılmış biri iptal edilebilen iki siparişi 
belirtmektedir.

40302520

Sembol

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

20
P
P
—
—
—

25
—
P
P
—
—

30
—
P
P
—
—

40
—
P
P
P
P

Gövde ölçüsü

—

A

B

C

D

20 25 30 40
Gövde ölçüsü

—
C Not 2)

D Not 3)

G Not 4)

M Not 4)

Otomatik boşaltmasız / Manometresiz
N.K. (Normalde kapalı) Basınç uygulanmadığında boşaltma giriş yeri 
N.A. (Normalde açık) Basınç uygulanmadığında boşaltma giriş yeri 
Yuvarlak tip manometre (limit göstergeli)
Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli)

Modüler Hava Hazırlayıcılar
AC-A Serisi

• Yeniden tasarlanmış ve performansı arttırılmıştır.
• Enerji tasarruflu regülatör
• Filtre elamanı kavanoz içine montelidir.
• Çift katmanlı şeffaf kavanoz.
• Giriş ölçüleri: 1/8 ila 3/4.
• Geniş eklenti ve aksesuar çeşidi.

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Semboller

(Aksesuarlar)
VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100
IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098
AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)
IDG Serisi - Membranlı hava kurutucusu - sayfa 1173
AV Serisi - Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlama - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Önerilen Ürünler

L

21

L

21

L

21

LL

21

LL

21

Not 1) Teslimat sırasında seçenek G, M montajı değildir.
Not 2) Basınç uygulanmadığında, oto boşaltma mekanizmasını başlatmayan sıvı kavanozda 

bırakılacaktır. Günlük faaliyetlerin tamamlanmasından önce artık yoğuşma sıvısının 
boşaltılması önerilir.

Not 3) Eğer kompresör küçükse (0.75 kW, boşaltma akışı 100 L/min[ANR]'den daha azdır), 
faaliyetlerin başlangıcında boşaltma vanasından hava sızıntısı meydana gelebilir. 
N.K. tip önerilir.

Not 4) Manometre eklendiğinde, 1.0 MPa manometre, standart (0.7 MPa) tip için uygun olur. 
0.2 MPa tip için .0.4 MPa manometre.

AC20-F02-A
AC20-F02C-A
AC20-F02G-A
AC30-F03-A
AC30-F03D-A
AC30-F03G-A
AC40-F03-A
AC40-F04-A
AC40-F04G-A
AC40-F06-A
AC40-F06G-A

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AC20A-F01-A
AC20A-F02-A
AC20A-F02C-A
AC20A-F02CG-A
AC20A-F02G-A
AC30A-F02-A
AC30A-F02D-A
AC30A-F03-A
AC30A-F03D-A
AC30A-F03G-A
AC40A-F04D-A

AC40A-F04DG-A
AC40A-F04G-A
AC40A-F06-A
AC40A-F06D-A
AC40A-F06G-A
AC30B-F03-A
AC40B-F04D-A
AC40B-F04DG-A
AC40B-F04G-A
AC40D-F04D-A

* Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

—

Bağlantı 

ölçüsü

Hava Hazırlayıcılar (Hava Filtresi + Regülatör+ Yağlayıcı)
AC20-A ila AC40-A Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

Hava
− 5 ila 60°C(donma olmadan)

1,5 MPa
1,0 MPa

0,05 ila 0,7 MPa
5 µm

Sınıf 1 türbin yağ (ISO VG32)
Polikarbonat

Tahliye tip

AC20-A AC25-A AC30-A AC40-A AC40-06-A

1/8, 1/4 1/4, 3/8
1/8

1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2

Yarı standart (Çelik)

0.39 0.67 1.26 1.43

Standart (Polikarbonat)

AF20-A
AR20-A
AL20-A

AF30-A
AR25-A
AL30-A

AF30-A
AR30-A
AL30-A

AF40-A
AR40-A
AL40-A

AF40-06-A
AR40-06-A
AL40-06-A

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü
Manometre bağlantı ölçüsü
Akışkan
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Basınç dayanımı
Maksimum. işletme basıncı
Basınç ayarı aralığı
Anma filtrasyon derecelemesi

Önerilen yağ
Kavanoz malzemesi
Kavanoz koruyucu
Regülatör yapısı
Ağırlık [kg]

3/4

Hava filtresi
Regülatör
Yağlayıcı

0.82

M5 x 0.8

B

Diş tipi/Rc,G: ø10 Otomatik bağlantı rakoru
Diş tipi/NPT: ø3/8" otomatik bağlantı rakorları

BN.C.: Gri
N.O.: Siyah

U

S

R

ÇIKIŞGİRİŞ

U

S

R

A
NF

B
C

GİRİŞ ÇIKIŞ

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

Manometre
(Seçenek)

J

J M

V
Q

2

Q
1

Q
1

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

A
NF

B
C

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

E

VQ
1

Q
1

M
J

J

Manometre
(Seçenek)

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

H H

Boşaltma

Boşaltma

AC20-A AC25-A ila AC40-A

Model
Opsiyonel özellikler

Yuvarlak tip manometre
H

ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
58.5
65 
72 
72 

H
ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
59.5
66 
72 
72 

B
104.9
156.8
156.8
186.9
188.9

Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli) Otomatik boşaltmalı

AC20-A
AC25-A
AC30-A
AC40-A
AC40-06-A

Model
Standart Özellikler

Braket montesi
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

A

126.4
167.4
167.4
220.4
235.4

B

 87.6
115.1
115.1
147.1
149.1

C

35.9
38.1
38.1
39.8
37.8

E

—
30 
30 
38.4
38.4

F

41.6
55.1
55.1
72.6
77.6

G

 60
 80
 80
110
110

J

23.4
30.5
30.5
36.1
39.6

M
30
41
41
50
50

N
43.2
57.2
57.2
75.2
80.2

Q1

24
35
35
40
40

Q2

33
—
—
—
—

R
5.5
7 
7 
9 
9 

S
12
14
14
18
18

U
3.5
4 
4 
5 
5 

V
29
41
41
48
48

AC20-A
AC25-A
AC30-A
AC40-A
AC40-06-A

Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)Otomatik boşaltmalı (N.K.)Opsiyonel özellikler

Ölçüler

Kullanılabilir model AC20-A AC25-A ila AC40-A

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
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ık
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ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

AC 30 AF 03 DG

Gövde ölçüsü

Model kombinasyonu

Hava hazırlayıcılar

Sembol

–
A
B
C
D

AF

(1)

—

(1)

(1)

—

AR

(2)

—

(2)

(3)

—

AL

(3)

(2)

—

—

—

AW

—

(1)

—

—

(1)

AFW
—

—

—

(2)

(2)

Kombinasyon

      Diş tipi
F G

Bağlantı ölçüsü

Seçenekler Not 1)

Not1) ( ) içindeki rakam giriş tarafından 
sayılmış biri iptal edilebilen iki siparişi 
belirtmektedir.

40302520

Sembol

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

20
P
P
—
—
—

25
—
P
P
—
—

30
—
P
P
—
—

40
—
P
P
P
P

Gövde ölçüsü

—

A

B

C

D

20 25 30 40
Gövde ölçüsü

—
C Not 2)

D Not 3)

G Not 4)

M Not 4)

Otomatik boşaltmasız / Manometresiz
N.K. (Normalde kapalı) Basınç uygulanmadığında boşaltma giriş yeri 
N.A. (Normalde açık) Basınç uygulanmadığında boşaltma giriş yeri 
Yuvarlak tip manometre (limit göstergeli)
Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli)

Modüler Hava Hazırlayıcılar
AC-A Serisi

• Yeniden tasarlanmış ve performansı arttırılmıştır.
• Enerji tasarruflu regülatör
• Filtre elamanı kavanoz içine montelidir.
• Çift katmanlı şeffaf kavanoz.
• Giriş ölçüleri: 1/8 ila 3/4.
• Geniş eklenti ve aksesuar çeşidi.

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Semboller

(Aksesuarlar)
VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100
IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098
AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)
IDG Serisi - Membranlı hava kurutucusu - sayfa 1173
AV Serisi - Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlama - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Önerilen Ürünler

L

21

L

21

L

21

LL

21

LL

21

Not 1) Teslimat sırasında seçenek G, M montajı değildir.
Not 2) Basınç uygulanmadığında, oto boşaltma mekanizmasını başlatmayan sıvı kavanozda 

bırakılacaktır. Günlük faaliyetlerin tamamlanmasından önce artık yoğuşma sıvısının 
boşaltılması önerilir.

Not 3) Eğer kompresör küçükse (0.75 kW, boşaltma akışı 100 L/min[ANR]'den daha azdır), 
faaliyetlerin başlangıcında boşaltma vanasından hava sızıntısı meydana gelebilir. 
N.K. tip önerilir.

Not 4) Manometre eklendiğinde, 1.0 MPa manometre, standart (0.7 MPa) tip için uygun olur. 
0.2 MPa tip için .0.4 MPa manometre.

AC20-F02-A
AC20-F02C-A
AC20-F02G-A
AC30-F03-A
AC30-F03D-A
AC30-F03G-A
AC40-F03-A
AC40-F04-A
AC40-F04G-A
AC40-F06-A
AC40-F06G-A

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AC20A-F01-A
AC20A-F02-A
AC20A-F02C-A
AC20A-F02CG-A
AC20A-F02G-A
AC30A-F02-A
AC30A-F02D-A
AC30A-F03-A
AC30A-F03D-A
AC30A-F03G-A
AC40A-F04D-A

AC40A-F04DG-A
AC40A-F04G-A
AC40A-F06-A
AC40A-F06D-A
AC40A-F06G-A
AC30B-F03-A
AC40B-F04D-A
AC40B-F04DG-A
AC40B-F04G-A
AC40D-F04D-A

* Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

—

Bağlantı 

ölçüsü

Hava Hazırlayıcılar (Hava Filtresi + Regülatör+ Yağlayıcı)
AC20-A ila AC40-A Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

Hava
− 5 ila 60°C(donma olmadan)

1,5 MPa
1,0 MPa

0,05 ila 0,7 MPa
5 µm

Sınıf 1 türbin yağ (ISO VG32)
Polikarbonat

Tahliye tip

AC20-A AC25-A AC30-A AC40-A AC40-06-A

1/8, 1/4 1/4, 3/8
1/8

1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2

Yarı standart (Çelik)

0.39 0.67 1.26 1.43

Standart (Polikarbonat)

AF20-A
AR20-A
AL20-A

AF30-A
AR25-A
AL30-A

AF30-A
AR30-A
AL30-A

AF40-A
AR40-A
AL40-A

AF40-06-A
AR40-06-A
AL40-06-A

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü
Manometre bağlantı ölçüsü
Akışkan
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Basınç dayanımı
Maksimum. işletme basıncı
Basınç ayarı aralığı
Anma filtrasyon derecelemesi

Önerilen yağ
Kavanoz malzemesi
Kavanoz koruyucu
Regülatör yapısı
Ağırlık [kg]

3/4

Hava filtresi
Regülatör
Yağlayıcı

0.82

M5 x 0.8

B

Diş tipi/Rc,G: ø10 Otomatik bağlantı rakoru
Diş tipi/NPT: ø3/8" otomatik bağlantı rakorları

BN.C.: Gri
N.O.: Siyah

U

S

R

ÇIKIŞGİRİŞ

U

S

R

A
NF

B
C

GİRİŞ ÇIKIŞ

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

Manometre
(Seçenek)

J

J M

V
Q

2

Q
1

Q
1

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

A
NF

B
C

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

E

VQ
1

Q
1

M
J

J

Manometre
(Seçenek)

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

H H

Boşaltma

Boşaltma

AC20-A AC25-A ila AC40-A

Model
Opsiyonel özellikler

Yuvarlak tip manometre
H

ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
58.5
65 
72 
72 

H
ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
59.5
66 
72 
72 

B
104.9
156.8
156.8
186.9
188.9

Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli) Otomatik boşaltmalı

AC20-A
AC25-A
AC30-A
AC40-A
AC40-06-A

Model
Standart Özellikler

Braket montesi
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

A

126.4
167.4
167.4
220.4
235.4

B

 87.6
115.1
115.1
147.1
149.1

C

35.9
38.1
38.1
39.8
37.8

E

—
30 
30 
38.4
38.4

F

41.6
55.1
55.1
72.6
77.6

G

 60
 80
 80
110
110

J

23.4
30.5
30.5
36.1
39.6

M
30
41
41
50
50

N
43.2
57.2
57.2
75.2
80.2

Q1

24
35
35
40
40

Q2

33
—
—
—
—

R
5.5
7 
7 
9 
9 

S
12
14
14
18
18

U
3.5
4 
4 
5 
5 

V
29
41
41
48
48

AC20-A
AC25-A
AC30-A
AC40-A
AC40-06-A

Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)Otomatik boşaltmalı (N.K.)Opsiyonel özellikler

Ölçüler

Kullanılabilir model AC20-A AC25-A ila AC40-A

B
ak

ım
 iç

in
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H
ava H

azırlayıcılar

Hava Hazırlayıcılar (Filtre Regülatör + Yağlayıcı)
AC20-A ila AC40-A Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

Otomatik boşaltmalı (N.K.)

Ölçüler

AC20A-A

Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

Ölçüler

AC30A-A, AC40A-A

Hava

− 5 ila 60°C (donma olmadan)

1,5 MPa

1,0 MPa

5 µm

Sınıf 1 türbin yağ (ISO VG32)

Polikarbonat

Tahliye tip

Yarı standart (Çelik)

0.33

Standart (Polikarbonat)

0,05 ila 0,7 MPa

0.66 1.22 1.34

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Basınç ayarı aralığı

Anma filtrasyon derecelemesi

Önerilen yağ

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Regülatör yapısı

Ağırlık [kg]

Filtre regülatör

Yağlayıcı

1/8

AC40A-06-A

AW40-06-A

AL40-06-A

3/4

AC40A-A

AW40-A

AL40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC30A-A

AW30-A

AL30-A

1/4, 3/8

AC20A-A

AW20-A

AL20-A

1/8, 1/4

U

R

S

U

S

R

ÇIKIŞGİRİŞ

A
F

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

B
C

GİRİŞ ÇIKIŞ

Manometre
(Seçenek)

J
MJ

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

V
Q

2Q
1

Q
1

H

B
C

F
A

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

Manometre
(Seçenek)

J
J M

VQ
1

Q
1

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

E

H

M5 x 0.8

B

Diş tipi/Rc,G: ø10 Otomatik bağlantı rakoru
Diş tipi/NPT: ø3/8" otomatik bağlantı rakorları

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

Boşaltma

Boşaltma

AC20A-A AC30A-A, AC40A-A

Not) C ölçüsünün toplam uzunluğu filtre regülatör düğmesinin kilitlenmediğindeki uzunluğudur

Model
Opsiyonel özellikler

Yuvarlak tip manometre
H

ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
65 
72 
72 

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
66 
72 
72 

B
104.9
156.8
186.9
188.9

Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli) Otomatik boşaltmalı

AC20A-A
AC30A-A
AC40A-A
AC40A-06-A

Model
Standart Özellikler

Braket montesi
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8

A

 83.2
110.2
145.2
155.2

B

 87.6
115.1
147.1
149.1

C Not)

 67.4
 83.5
100 
101.5

E

—
30 
38.4
38.4

F

41.6
55.1
72.6
77.6

G

 60
 80
110
110

J

23.4
30.5
36.1
39.6

M
30
41
50
50

Q1

24
35
40
40

Q2

33
—
—
—

R
 5.5
7 
9 
9 

S
12
14
18
18

U
3.5
4 
5 
5 

V
29
41
48
48

AC20A-A
AC30A-A
AC40A-A
AC40A-06-A

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G

Kullanılabilir 
model

Opsiyonel 
özellikler

Kullanılabilir 
model

Opsiyonel 
özellikler

Hava Hazırlayıcılar (Hava Filtresi + Regülatör)
AC20B-A ila AC40B-A Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

M5 x 0.8

B

Diş tipiRc,G: ø10 Otomatik bağlantı rakoru
Diş tipi/NPT: ø3/8" Otomatik bağlantı rakoru

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)Otomatik boşaltmalı (N.K.)Opsiyonel özellikler

Ölçüler

Kullanılabilir model AC20B-A AC25B-A ila AC40B-A

1/8

Hava

− 5 ila 60°C (donma olmadan)

1,5 MPa

1,0 MPa

5 µm

Polikarbonat

Tahliyeli tip

Yarı standart (Çelik)

0.27

Standart (Polikarbonat)

0.42 0.57 0.79 0.90

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Basınç Ayar Aralığı

Anma filtrasyon derecelemesi

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Regülatör yapısı

Ağırlık [kg]

Hava filtresi

Regülatör

AC25B-A

AF30-A

AR25-A

1/4, 3/8

AC30B-A

AF30-A

AR30-A

1/4, 3/8

AC40B-A

AF40-A

AR40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC40B-06-A

AF40-06-A

AR40-06-A

3/4

AC20B-A

AF20-A

AR20-A

1/8, 1/4

0,05 ila 0,7 MPa

U

R

S

ÇIKIŞGİRİŞH

U

R

S

ÇIKIŞ

A
F

B
C

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

Q
2

VQ
1

Q
1

M
J

J

Manometre
(Seçenek)

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

A
F

B
C

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

VQ
1

Q
1

M
J

JManometre
(Seçenek)

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

E

H

GİRİŞ

Boşaltma

Boşaltma

AC20B-A AC25B-A ila AC40B-A

Model
Opsiyonel özellikler

Yuvarlak manometre
H

ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
58.5
65 
72 
72 

H
ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
59.5
66 
72 
72 

B
104.9
156.8
156.8
186.9
188.9

Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli) Otomatik boşaltmalı

AC20B-A
AC25B-A
AC30B-A
AC40B-A
AC40B-06-A

Model
Standart Özellikler

Braket montesi
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

A

 83.2
110.2
110.2
145.2
155.2

B

 87.6
115.1
115.1
147.1
149.1

C

23.5
23.5
27 
33.5
33.5

E

—
30 
30 
38.4
38.4

F

41.6
55.1
55.1
72.6
77.6

G

25
35
35
40
40

J

23.4
30.5
30.5
36.1
39.6

M
30
41
41
50
50

Q1

24
35
35
40
40

Q2

33
—
—
—
—

R
5.5
7 
7 
9 
9 

S
12
14
14
18
18

U
3.5
4 
4 
5 
5 

V
29
41
41
48
48

AC20B-A
AC25B-A
AC30B-A
AC40B-A
AC40B-06-A

B
ak

ım
 iç

in
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Hava Hazırlayıcılar (Filtre Regülatör + Yağlayıcı)
AC20-A ila AC40-A Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

Otomatik boşaltmalı (N.K.)

Ölçüler

AC20A-A

Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

Ölçüler

AC30A-A, AC40A-A

Hava

− 5 ila 60°C (donma olmadan)

1,5 MPa

1,0 MPa

5 µm

Sınıf 1 türbin yağ (ISO VG32)

Polikarbonat

Tahliye tip

Yarı standart (Çelik)

0.33

Standart (Polikarbonat)

0,05 ila 0,7 MPa

0.66 1.22 1.34

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Basınç ayarı aralığı

Anma filtrasyon derecelemesi

Önerilen yağ

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Regülatör yapısı

Ağırlık [kg]

Filtre regülatör

Yağlayıcı

1/8

AC40A-06-A

AW40-06-A

AL40-06-A

3/4

AC40A-A

AW40-A

AL40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC30A-A

AW30-A

AL30-A

1/4, 3/8

AC20A-A

AW20-A

AL20-A

1/8, 1/4

U

R

S

U

S

R

ÇIKIŞGİRİŞ

A
F

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

B
C

GİRİŞ ÇIKIŞ

Manometre
(Seçenek)

J
MJ

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

V
Q

2Q
1

Q
1

H

B
C

F
A

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

Manometre
(Seçenek)

J
J M

VQ
1

Q
1

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

E

H

M5 x 0.8

B

Diş tipi/Rc,G: ø10 Otomatik bağlantı rakoru
Diş tipi/NPT: ø3/8" otomatik bağlantı rakorları

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

Boşaltma

Boşaltma

AC20A-A AC30A-A, AC40A-A

Not) C ölçüsünün toplam uzunluğu filtre regülatör düğmesinin kilitlenmediğindeki uzunluğudur

Model
Opsiyonel özellikler

Yuvarlak tip manometre
H

ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
65 
72 
72 

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
66 
72 
72 

B
104.9
156.8
186.9
188.9

Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli) Otomatik boşaltmalı

AC20A-A
AC30A-A
AC40A-A
AC40A-06-A

Model
Standart Özellikler

Braket montesi
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8

A

 83.2
110.2
145.2
155.2

B

 87.6
115.1
147.1
149.1

C Not)

 67.4
 83.5
100 
101.5

E

—
30 
38.4
38.4

F

41.6
55.1
72.6
77.6

G

 60
 80
110
110

J

23.4
30.5
36.1
39.6

M
30
41
50
50

Q1

24
35
40
40

Q2

33
—
—
—

R
 5.5
7 
9 
9 

S
12
14
18
18

U
3.5
4 
5 
5 

V
29
41
48
48

AC20A-A
AC30A-A
AC40A-A
AC40A-06-A

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G

Kullanılabilir 
model

Opsiyonel 
özellikler

Kullanılabilir 
model

Opsiyonel 
özellikler

Hava Hazırlayıcılar (Hava Filtresi + Regülatör)
AC20B-A ila AC40B-A Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

M5 x 0.8

B

Diş tipiRc,G: ø10 Otomatik bağlantı rakoru
Diş tipi/NPT: ø3/8" Otomatik bağlantı rakoru

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)Otomatik boşaltmalı (N.K.)Opsiyonel özellikler

Ölçüler

Kullanılabilir model AC20B-A AC25B-A ila AC40B-A

1/8

Hava

− 5 ila 60°C (donma olmadan)

1,5 MPa

1,0 MPa

5 µm

Polikarbonat

Tahliyeli tip

Yarı standart (Çelik)

0.27

Standart (Polikarbonat)

0.42 0.57 0.79 0.90

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Basınç Ayar Aralığı

Anma filtrasyon derecelemesi

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Regülatör yapısı

Ağırlık [kg]

Hava filtresi

Regülatör

AC25B-A

AF30-A

AR25-A

1/4, 3/8

AC30B-A

AF30-A

AR30-A

1/4, 3/8

AC40B-A

AF40-A

AR40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC40B-06-A

AF40-06-A

AR40-06-A

3/4

AC20B-A

AF20-A

AR20-A

1/8, 1/4

0,05 ila 0,7 MPa

U

R

S

ÇIKIŞGİRİŞH

U
R

S

ÇIKIŞ

A
F

B
C

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

Q
2

VQ
1

Q
1

M
J

J

Manometre
(Seçenek)

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

A
F

B
C

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

VQ
1

Q
1

M
J

JManometre
(Seçenek)

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

E

H

GİRİŞ

Boşaltma

Boşaltma

AC20B-A AC25B-A ila AC40B-A

Model
Opsiyonel özellikler

Yuvarlak manometre
H

ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
58.5
65 
72 
72 

H
ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
59.5
66 
72 
72 

B
104.9
156.8
156.8
186.9
188.9

Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli) Otomatik boşaltmalı

AC20B-A
AC25B-A
AC30B-A
AC40B-A
AC40B-06-A

Model
Standart Özellikler

Braket montesi
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

A

 83.2
110.2
110.2
145.2
155.2

B

 87.6
115.1
115.1
147.1
149.1

C

23.5
23.5
27 
33.5
33.5

E

—
30 
30 
38.4
38.4

F

41.6
55.1
55.1
72.6
77.6

G

25
35
35
40
40

J

23.4
30.5
30.5
36.1
39.6

M
30
41
41
50
50

Q1

24
35
35
40
40

Q2

33
—
—
—
—

R
5.5
7 
7 
9 
9 

S
12
14
14
18
18

U
3.5
4 
4 
5 
5 

V
29
41
41
48
48

AC20B-A
AC25B-A
AC30B-A
AC40B-A
AC40B-06-A

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G
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H
ava H

azırlayıcılar

Hava Hazırlayıcılar (Hava Filtresi + Sis Ayırıcı + regülatör)
AC20C-A ila AC40C-A Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

Otomatik boşaltmalı (N.K.)

Ölçüler

AC20C-A

Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

Ölçüler

AC30C-A, AC40C-A

M5 x 0.8

B

Vida dişi tip/Rc,G: ø10 Otomatik bağlantı rakoru
Vida dişi tip/NPT: ø3/8" Otomatik bağlantı rak

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

AC20C-A AC30C-A, AC40C-A

1/8

Hava

− 5 ila 60°C (donma olmadan)

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 MPa

0,05 ila 0,7 MPa

AF: 5 µm, AFM: 0.3 µm (99.9% filtreden geçirilmiş parçacık ölçüsü)

MAKSİMUM 1.0 mg/m3 (ANR) (≈0.8 ppm) Not 2) Not 3)

Polikarbonat

Tahliyeli tip

450

0.67

200

Yarı standart (Çelik)

0.38

Standart (Polikarbonat)

450

0.82

1100

1.26

1100

1.42

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Basınç Ayar Aralığı

Anma filtrasyon derecelemesi

Çıkış tarafı yağ sis derişimi

Anma akışı [l/dak (ANR)] Not 1)

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Regülatör yapısı

Ağırlık [kg]

Hava filtresi

Sis ayrıcı

Regülatör

AC40C-06-A

AF40-06-A

AFM40-06-A

AR40-06-A

3/4

AC40C-A

AF40-A

AFM40-A

AR40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC30C-A

AF30-A

AFM30-A

AR30-A

1/4, 3/8

AC25C-A

AF30-A

AFM30-A

AR25-A

1/4, 3/8

AC20C-A

AF20-A

AFM20-A

AR20-A

1/8, 1/4

Not 1) Koşullar: Sis ayırıcı giriş basıncı: 0.7 MPa; Debi hızı giriş basıncına göre değişiklik gösterir. 
Yağın çıkış tarafına akmasını engellemek için hava debisini anma akışını geçmiyecek seviyede tutunuz.

Not 2)3 Kompresör çıkışında yağ konsantrasyonu 30mg/m3 veya azı.(ANR)
Not 3) Kavanoz O-ring ve diğer O-ringler kısmen yağlanmıştır.

U

R

S

Boşaltma Boşaltma

ÇIKIŞ

U

S

R

Boşaltma Boşaltma

ÇIKIŞGİRİŞ

A
NF

GİRİŞ

B
CV

Q
2Q
1

Q
1

MJ
J

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

Manometre
(Seçenek)

A
NF

B

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

J

J M

VQ
1

Q
1

H

E
2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

C

Manometre
(Seçenek)

H

Model
Opsiyonel özellikler

Yuvarlak tip manometre
H

ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
58.5
65 
72 
72 

H
ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
59.5
66 
72 
72 

B
104.9
156.8
156.8
186.9
188.9

Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli) Otomatik boşaltma

AC20C-A
AC25C-A
AC30C-A
AC40C-A
AC40C-06-A

Model
Standart Özellikler

Braket montesi
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

A

126.4
167.4
167.4
220.4
235.4

B

 87.6
115.1
115.1
147.1
149.1

C

23.5
23.5
27 
33.5
33.5

E

—
30 
30 
38.4
38.4

F

41.6
55.1
55.1
72.6
77.6

G

40
50
50
75
75

J

23.4
30.5
30.5
36.1
39.6

M
30
41
41
50
50

N
43.2
57.2
57.2
75.2
80.2

Q1

24
35
35
40
40

Q2

33
—
—
—
—

R
5.5
7 
7 
9 
9 

S
12
14
14
18
18

U
3.5
4 
4 
5 
5 

V
29
41
41
48
48

AC20C-A
AC25C-A
AC30C-A
AC40C-A
AC40C-06-A

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G

Kullanılabilir 
model

Opsiyonel 
özellikler

Kullanılabilir 
model

Opsiyonel 
özellikler

Hava Hazırlayıcılar (Hava Regülatör+ Sis Ayırıcı)
AC20D-A ila AC40D-A Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

Otomatik boşaltmalı (N.C.)

Ölçüler

AC20D-A

Otomatik boşaltmalı (N.O./N.C.)

Ölçüler

AC30D-A, AC40D-A

M5 x 0.8

B

Vida dişi tip/Rc,G: ø10 Otomatik bağlantı rakoru
Vida dişi tip/NPT: ø3/8" Otomatik bağlantı rakoru

BN.C.: Gri
N.O.: Siyah

AC20D-A AC30D-A, AC40D-A

1/8

Hava

− 5 ila 60°C (donma olmadan)

1.5 [MPa]

1,0 [MPa]

0,05 [MPa]

0.05 ila 0.7 [MPa]

AW: 5 µm, AFM: 0.3 µm (99.9% filtreden geçirilmiş parçacık ölçüsü)

MAKSİMUM 1.0 mg/m3 (ANR) (≈0.8 ppm) Not 2) Not 3)

Polikarbonat

Boşaltma tip

330

0.65

150

Yarı standart (Çelik)

0.32

800

Standart (Polikarbonat)

1.22

800

1.34

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Deneme basıncı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Ayarlanmış basınç aralığı

Anma filtrasyon derecelemesi

Anma akışı [l/dak (ANR)] Not 1)

Çıkış tarafı yağ sis derişimi

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Regülatör yapısı

Ağırlık [kg]

Filtre regülatör

Sis ayrıcı

AC40D-06-A

AW40-06-A

AFM40-06-A

3/4

AC40D-A

AW40-A

AFM40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC30D-A

AW30-A

AFM30-A

1/4, 3/8

AC20D-A

AW20-A

AFM20-A

1/8, 1/4

Not 1) Koşullar: Sis ayırıcı giriş basıncı: 0.5 [MPa]; Debi hızı giriş basıncına göre değişiklik gösterir. 
Yağın çıkış tarafına akmasını engellemek için hava debisini anma akışını geçmiyeçek seviyede tutunuz.

Not 2)3 Kompresör çıkışında yağ konsantrasyonu 30mg/m3 veya azı.(ANR) 
Not 3) Kavanoz O-ring ve diğer O-ringler kısmen yağlanmıştır.

U

S

R

BoşaltmaBoşaltma

ÇIKIŞ

U

S

R

BoşaltmaBoşaltma

ÇIKIŞGİRİŞ

A
F

C
B

GİRİŞ

P2

(Basınç ölçer bağlantı ölçüsü)

Manometre
(Seçenek)

J
J M

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

V
Q

2

Q
1

Q
1

H

A
F

C
B

J
J M

V
Q

1
Q

1

Manometre
(Seçenek)

P2

(Basınç ölçer bağlantı ölçüsü)

H

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

E

Not) C ölçüsünün toplam uzunluğu filtre regülatör düğmesinin kilitlenmediğindeki uzunluğudur

Model
Opsiyonel özellikler

Yuvarlak tip manometre
H

ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
65 
72 
72 

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
66 
72 
72 

B
104.9
156.8
186.9
188.9

Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli) Otomatik boşaltmalı

AC20D-A
AC30D-A
AC40D-A
AC40D-06-A

Model
Standart Özellikler

Braket
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8

A

 83.2
110.2
145.2
155.2

B

 87.6
115.1
147.1
149.1

C Not)

 67.4
 83.5
100 
101.5

E

—
30 
38.4
38.4

F

41.6
55.1
72.6
77.6

G

40
50
75
75

J

23.4
30.5
36.1
39.6

M
30
41
50
50

Q1

24
35
40
40

Q2

33
—
—
—

R
 5.5
7 
9 
9 

S
12
14
18
18

U
3.5
4 
5 
5 

V
29
41
48
48

AC20D-A
AC30D-A
AC40D-A
AC40D-06-A

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G

Ba
kı

m
 iç

in
 

ar
al

ık
 G

Kullanılabilir 
model

Opsiyonel 
özellikler

Kullanılabilir 
model

Opsiyonel 
özellikler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Hava Hazırlayıcılar (Hava Filtresi + Sis Ayırıcı + regülatör)
AC20C-A ila AC40C-A Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

Otomatik boşaltmalı (N.K.)

Ölçüler

AC20C-A

Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)

Ölçüler

AC30C-A, AC40C-A

M5 x 0.8

B

Vida dişi tip/Rc,G: ø10 Otomatik bağlantı rakoru
Vida dişi tip/NPT: ø3/8" Otomatik bağlantı rak

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

AC20C-A AC30C-A, AC40C-A

1/8

Hava

− 5 ila 60°C (donma olmadan)

1,5 MPa

1,0 MPa

0,05 MPa

0,05 ila 0,7 MPa

AF: 5 µm, AFM: 0.3 µm (99.9% filtreden geçirilmiş parçacık ölçüsü)

MAKSİMUM 1.0 mg/m3 (ANR) (≈0.8 ppm) Not 2) Not 3)

Polikarbonat

Tahliyeli tip

450

0.67

200

Yarı standart (Çelik)

0.38

Standart (Polikarbonat)

450

0.82

1100

1.26

1100

1.42

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Basınç Ayar Aralığı

Anma filtrasyon derecelemesi

Çıkış tarafı yağ sis derişimi

Anma akışı [l/dak (ANR)] Not 1)

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Regülatör yapısı

Ağırlık [kg]

Hava filtresi

Sis ayrıcı

Regülatör

AC40C-06-A

AF40-06-A

AFM40-06-A

AR40-06-A

3/4

AC40C-A

AF40-A

AFM40-A

AR40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC30C-A

AF30-A

AFM30-A

AR30-A

1/4, 3/8

AC25C-A

AF30-A

AFM30-A

AR25-A

1/4, 3/8

AC20C-A

AF20-A

AFM20-A

AR20-A

1/8, 1/4

Not 1) Koşullar: Sis ayırıcı giriş basıncı: 0.7 MPa; Debi hızı giriş basıncına göre değişiklik gösterir. 
Yağın çıkış tarafına akmasını engellemek için hava debisini anma akışını geçmiyecek seviyede tutunuz.

Not 2)3 Kompresör çıkışında yağ konsantrasyonu 30mg/m3 veya azı.(ANR)
Not 3) Kavanoz O-ring ve diğer O-ringler kısmen yağlanmıştır.

U

R

S

Boşaltma Boşaltma

ÇIKIŞ

U

S

R

Boşaltma Boşaltma

ÇIKIŞGİRİŞ

A
NF

GİRİŞ

B
CV

Q
2Q
1

Q
1

MJ
J

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

Manometre
(Seçenek)

A
NF

B

P2

(Manometre bağlantı ölçüsü)

J

J M

VQ
1

Q
1

H

E
2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

C

Manometre
(Seçenek)

H

Model
Opsiyonel özellikler

Yuvarlak tip manometre
H

ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
58.5
65 
72 
72 

H
ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
59.5
66 
72 
72 

B
104.9
156.8
156.8
186.9
188.9

Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli) Otomatik boşaltma

AC20C-A
AC25C-A
AC30C-A
AC40C-A
AC40C-06-A

Model
Standart Özellikler

Braket montesi
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

A

126.4
167.4
167.4
220.4
235.4

B

 87.6
115.1
115.1
147.1
149.1

C

23.5
23.5
27 
33.5
33.5

E

—
30 
30 
38.4
38.4

F

41.6
55.1
55.1
72.6
77.6

G

40
50
50
75
75

J

23.4
30.5
30.5
36.1
39.6

M
30
41
41
50
50

N
43.2
57.2
57.2
75.2
80.2

Q1

24
35
35
40
40

Q2

33
—
—
—
—

R
5.5
7 
7 
9 
9 

S
12
14
14
18
18

U
3.5
4 
4 
5 
5 

V
29
41
41
48
48

AC20C-A
AC25C-A
AC30C-A
AC40C-A
AC40C-06-A

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
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ık
 G

Kullanılabilir 
model

Opsiyonel 
özellikler

Kullanılabilir 
model

Opsiyonel 
özellikler

Hava Hazırlayıcılar (Hava Regülatör+ Sis Ayırıcı)
AC20D-A ila AC40D-A Serisi

Standart Özellikler

Ölçüler

Otomatik boşaltmalı (N.C.)

Ölçüler

AC20D-A

Otomatik boşaltmalı (N.O./N.C.)

Ölçüler

AC30D-A, AC40D-A

M5 x 0.8

B

Vida dişi tip/Rc,G: ø10 Otomatik bağlantı rakoru
Vida dişi tip/NPT: ø3/8" Otomatik bağlantı rakoru

BN.C.: Gri
N.O.: Siyah

AC20D-A AC30D-A, AC40D-A

1/8

Hava

− 5 ila 60°C (donma olmadan)

1.5 [MPa]

1,0 [MPa]

0,05 [MPa]

0.05 ila 0.7 [MPa]

AW: 5 µm, AFM: 0.3 µm (99.9% filtreden geçirilmiş parçacık ölçüsü)

MAKSİMUM 1.0 mg/m3 (ANR) (≈0.8 ppm) Not 2) Not 3)

Polikarbonat

Boşaltma tip

330

0.65

150

Yarı standart (Çelik)

0.32

800

Standart (Polikarbonat)

1.22

800

1.34

Model

Komponent

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Akışkan

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Deneme basıncı

Maksimum işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Ayarlanmış basınç aralığı

Anma filtrasyon derecelemesi

Anma akışı [l/dak (ANR)] Not 1)

Çıkış tarafı yağ sis derişimi

Kavanoz malzemesi

Kavanoz koruyucu

Regülatör yapısı

Ağırlık [kg]

Filtre regülatör

Sis ayrıcı

AC40D-06-A

AW40-06-A

AFM40-06-A

3/4

AC40D-A

AW40-A

AFM40-A

1/4, 3/8, 1/2

AC30D-A

AW30-A

AFM30-A

1/4, 3/8

AC20D-A

AW20-A

AFM20-A

1/8, 1/4

Not 1) Koşullar: Sis ayırıcı giriş basıncı: 0.5 [MPa]; Debi hızı giriş basıncına göre değişiklik gösterir. 
Yağın çıkış tarafına akmasını engellemek için hava debisini anma akışını geçmiyeçek seviyede tutunuz.

Not 2)3 Kompresör çıkışında yağ konsantrasyonu 30mg/m3 veya azı.(ANR) 
Not 3) Kavanoz O-ring ve diğer O-ringler kısmen yağlanmıştır.

U

S

R

BoşaltmaBoşaltma

ÇIKIŞ

U

S

R

BoşaltmaBoşaltma

ÇIKIŞGİRİŞ

A
F

C
B

GİRİŞ

P2

(Basınç ölçer bağlantı ölçüsü)

Manometre
(Seçenek)

J
J M

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

V
Q

2

Q
1

Q
1

H

A
F

C
B

J
J M

V
Q

1
Q

1

Manometre
(Seçenek)

P2

(Basınç ölçer bağlantı ölçüsü)

H

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

E

Not) C ölçüsünün toplam uzunluğu filtre regülatör düğmesinin kilitlenmediğindeki uzunluğudur

Model
Opsiyonel özellikler

Yuvarlak tip manometre
H

ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
65 
72 
72 

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
66 
72 
72 

B
104.9
156.8
186.9
188.9

Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli) Otomatik boşaltmalı

AC20D-A
AC30D-A
AC40D-A
AC40D-06-A

Model
Standart Özellikler

Braket
P1 P2

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8

A

 83.2
110.2
145.2
155.2

B

 87.6
115.1
147.1
149.1

C Not)

 67.4
 83.5
100 
101.5

E

—
30 
38.4
38.4

F

41.6
55.1
72.6
77.6

G

40
50
75
75

J

23.4
30.5
36.1
39.6

M
30
41
50
50

Q1

24
35
40
40

Q2

33
—
—
—

R
 5.5
7 
9 
9 

S
12
14
18
18

U
3.5
4 
5 
5 

V
29
41
48
48

AC20D-A
AC30D-A
AC40D-A
AC40D-06-A

B
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Kullanılabilir 
model

Opsiyonel 
özellikler



AC-A Serisi – Hava Hazırlayıcılar1110

H
ava H

azırlayıcılar

• 5 µm filtrasyon derecesi
• Çift katmanlı şeffaf kavanoz
• Kolayca izlenebilen sıvı birikimi
• Tamamen emniyetli kavanoz muhafazası
• Kolay ve hızlı bakım
• Güvenli ve hızlı kavanoz kilitleme sistemi
• Bağlantı ölçüleri: 1/8 ila 3/4

Hava filtresi
AF20-A ila AF40-A Serisi

Özellikler

(Aksesuarlar)

VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100

IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098

AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)

AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar Modüler Üniteler - sayfa 1079

IDG Serisi - Membranlı Kurutucu - sayfa 1173

AV Serisi - Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları- sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

AF20-F01-A

AF20-F01C-A

AF20-F02-A

AF20-F02B-A

AF20-F02C-A

AF30-F02-A

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AF40-F02-A

AF40-F03-A

AF40-F03D-A

AF40-F04B-A

AF40-F04BD-A

AF40-AAF20-A

Hava filtresi
Otomatik Tahliyeli (Boşaltma)

Hava Filtresi

21

L

21

L

Sembol

∗ Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz.

0330 BDAF F

Aksesuarlar

Bağlantı ölçüsü

Gövde ölçüsü

Diş tipi

Hava filtresi

F G

20 30 40

Sembol

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

20
●

●

—
—
—

30
—
●

●

—
—

40
—
●

●

●

●

Gövde ölçüsü Not 1) Teslimat sırasında braket montajlanmamış ve tedarik edilmemiştir. 2 
montajlama vidası dahildir

Not 2) Basınç uygulanmadığında, oto boşaltma mekanizmasını başlatmayan 
kondensat kavanozda bırakılacaktır. Günlük faaliyetlerin 
tamamlanmasından önce artık yoğuşma sıvısının boşaltılması 
önerilir.

Not 3) Eğer sıkıştırıcı küçükse (0.75 kW, tahliye akışı 100 l/dak[ANR'den 
az]), faaliyetlerin başlangıcında boşalma musluğunda hava sızıntısı 
meydana gelebilir.

Sipariş Verme Şekli

20 30 40
Gövde ölçüsü

—
B Not 1)

C Not 2)

D Not 3)

Montajlama seçeneği/Otomatik boşaltma olmadan
Braketli
Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.K.)
Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.A.)

Not) Tahliye kılavuzu G1/8 
(AF20-A için 
kullanılabilir) ve 
G1/4'tür (AF30-A ila 
AF40-A için 
geçerlidir).

A

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

AF30-F02C-A

AF30-F02D-A

AF30-F03-A

AF30-F03C-A

AF30-F03D-A

AF40-F04C-A

AF40-F06-A

AF40-F06B-A

AF40-F06C-A

AF40-F06D-A

Bağlantı 
ölçüsü

Ölçüler

Standart Özellikler

Hava
-5 ila 60°C (donma olmadan)

1,5 MPa
1,0 MPa

5 μm

Polikarbonat
8

Yarı standart (Çelik)
0.08

25

0.18 0.36 0.41

45

Standart (Polikarbonat)

Model
Bağlantı ölçüsü
Akışkan
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Dayanım basıncı
Maksimum işletme basıncı
Anma filtrasyon derecelemesi
Boşaltma kapasitesi [cm3]
Kavanoz malzemesi
Kavanoz koruyucu
Ağırlık [kg]

AF20-A
1/8, 1/4

AF30-A
1/4, 3/8

AF40-A
1/4, 3/8, 1/2

AF40-06-A
3/4

Seçenekler/Parça Numarası

AF22P-050AS
AD27-A

—

AF32P-050AS
AD37-A
AD38-A

AD47-A
AD48-A

AF42P-050AS AF42P-070AS
N.K.
N.A.

Model
Opsiyonel özellikler

Braket montaj işlemiNot 1)

Şamandıra tip otomatik boşaltma Not 2) Not 3)

AF20-A AF30-A AF40-A AF40-06-A

Not 1) Montaj işlemi braket ve 2 montajlama vidası içerir.
Not 2) Minimum işletme basıncı: N.A. tip–0.1 MPa; N.K. tip–0.1 MPa (AD27-A) ve 0.15 MPa (AD37-A/47-A). 

Lütfen psi ve °F ünitesi gösterge özellikleri için SMC'ye başvurunuz.
Not 3) NPT veya G giriş yeri ölçülerini uydurmak için yapılan boşaltma hortumlaması hakkındaki detaylar için lütfen SMC'ye başvurunuz.

U

R

S

Boşaltma

ÇIKIŞGİRİŞ

U
S

R

Boşaltma

T
N

B

A

T
N

B
C

A

GİRİŞ ÇIKIŞ

J M
D

VQ

Braket
(Seçenek)

E

 2 x P 
(Bağlantı 
ölçüsü)

V

M
D

J
Braket
(Seçenek)

Q

2 x P 
(Bağlantı 
ölçüsü)

M5 x 0.8

B

Vida dişi tip/Rc,G: ø10 Otomatik bağlantı rakoru
Vida dişi tip/NPT: ø3/8" Otomatik bağlantı rakoru

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

C

AF20-A AF30-A ila AF40-06-A

Model
Standart Özellikler Opsiyonel özellikler

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

A
40
53
70
75

B
 87.6
115.1
147.1
149.1

C
 9.8
14 
18 
20 

D
20 
26.7
35.5
35.5

E
—
30 
38.4
38.4

G J
20 
26.7
35.5
35.5

M
30
41
50
50

N
27
40
54
54

Q
22
23
26
25

R
 5.4
 6.5
 8.5
 8.5

S
 8.4
8 

10.5
10.5

T
40
53
70
70

U
2.3
2.3
2.3
2.3

V
28
30
35
34

B
104.9
156.8
186.9
188.9

AF20-A
AF30-A
AF40-A
AF40-06-A

Braket montesi Otomatik boşaltmalı

25
35
40
40

Otomatik boşaltmalı (N.O./N.C.)Otomatik boşaltmalı (N.C.)Opsiyonel özellikler

Ölçüler

Kullanılabilir model AF20-A AF30-A ila AF40-06-A

Tanımlama

Filtre unsuru
Tampon
Kavanoz O-ringi
Kavanoz montaj işlemi Not)

Malzeme

Dokumasız kumaş
PBT
NBR

Polikarbonat

Parça no.
AF20-A AF30-A AF40-A AF40-06-A

AF20P-060S
AF22P-040S
C2SFP-260S

C2SF-A

AF30P-060S
AF32P-040S
C32FP-260S

C3SF-A

AF40P-060S
AF42P-040S
C42FP-260S

C4SF-A

Yedek Parçalar

Not) Kavanoz O-ringi dahildir. Psi ve °F ünite özellikleri için SMC'ye başvurunuz.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

• 5 µm filtrasyon derecesi
• Çift katmanlı şeffaf kavanoz
• Kolayca izlenebilen sıvı birikimi
• Tamamen emniyetli kavanoz muhafazası
• Kolay ve hızlı bakım
• Güvenli ve hızlı kavanoz kilitleme sistemi
• Bağlantı ölçüleri: 1/8 ila 3/4

Hava filtresi
AF20-A ila AF40-A Serisi

Özellikler

(Aksesuarlar)

VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100

IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098

AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)

AC Serisi - Hava Hazırlayıcılar Modüler Üniteler - sayfa 1079

IDG Serisi - Membranlı Kurutucu - sayfa 1173

AV Serisi - Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları- sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

AF20-F01-A

AF20-F01C-A

AF20-F02-A

AF20-F02B-A

AF20-F02C-A

AF30-F02-A

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AF40-F02-A

AF40-F03-A

AF40-F03D-A

AF40-F04B-A

AF40-F04BD-A

AF40-AAF20-A

Hava filtresi
Otomatik Tahliyeli (Boşaltma)

Hava Filtresi

21

L

21

L

Sembol

∗ Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz.

0330 BDAF F

Aksesuarlar

Bağlantı ölçüsü

Gövde ölçüsü

Diş tipi

Hava filtresi

F G

20 30 40

Sembol

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

20
●

●

—
—
—

30
—
●

●

—
—

40
—
●

●

●

●

Gövde ölçüsü Not 1) Teslimat sırasında braket montajlanmamış ve tedarik edilmemiştir. 2 
montajlama vidası dahildir

Not 2) Basınç uygulanmadığında, oto boşaltma mekanizmasını başlatmayan 
kondensat kavanozda bırakılacaktır. Günlük faaliyetlerin 
tamamlanmasından önce artık yoğuşma sıvısının boşaltılması 
önerilir.

Not 3) Eğer sıkıştırıcı küçükse (0.75 kW, tahliye akışı 100 l/dak[ANR'den 
az]), faaliyetlerin başlangıcında boşalma musluğunda hava sızıntısı 
meydana gelebilir.

Sipariş Verme Şekli

20 30 40
Gövde ölçüsü

—
B Not 1)

C Not 2)

D Not 3)

Montajlama seçeneği/Otomatik boşaltma olmadan
Braketli
Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.K.)
Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.A.)

Not) Tahliye kılavuzu G1/8 
(AF20-A için 
kullanılabilir) ve 
G1/4'tür (AF30-A ila 
AF40-A için 
geçerlidir).

A

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

AF30-F02C-A

AF30-F02D-A

AF30-F03-A

AF30-F03C-A

AF30-F03D-A

AF40-F04C-A

AF40-F06-A

AF40-F06B-A

AF40-F06C-A

AF40-F06D-A

Bağlantı 
ölçüsü

Ölçüler

Standart Özellikler

Hava
-5 ila 60°C (donma olmadan)

1,5 MPa
1,0 MPa

5 μm

Polikarbonat
8

Yarı standart (Çelik)
0.08

25

0.18 0.36 0.41

45

Standart (Polikarbonat)

Model
Bağlantı ölçüsü
Akışkan
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Dayanım basıncı
Maksimum işletme basıncı
Anma filtrasyon derecelemesi
Boşaltma kapasitesi [cm3]
Kavanoz malzemesi
Kavanoz koruyucu
Ağırlık [kg]

AF20-A
1/8, 1/4

AF30-A
1/4, 3/8

AF40-A
1/4, 3/8, 1/2

AF40-06-A
3/4

Seçenekler/Parça Numarası

AF22P-050AS
AD27-A

—

AF32P-050AS
AD37-A
AD38-A

AD47-A
AD48-A

AF42P-050AS AF42P-070AS
N.K.
N.A.

Model
Opsiyonel özellikler

Braket montaj işlemiNot 1)

Şamandıra tip otomatik boşaltma Not 2) Not 3)

AF20-A AF30-A AF40-A AF40-06-A

Not 1) Montaj işlemi braket ve 2 montajlama vidası içerir.
Not 2) Minimum işletme basıncı: N.A. tip–0.1 MPa; N.K. tip–0.1 MPa (AD27-A) ve 0.15 MPa (AD37-A/47-A). 

Lütfen psi ve °F ünitesi gösterge özellikleri için SMC'ye başvurunuz.
Not 3) NPT veya G giriş yeri ölçülerini uydurmak için yapılan boşaltma hortumlaması hakkındaki detaylar için lütfen SMC'ye başvurunuz.

U

R

S

Boşaltma

ÇIKIŞGİRİŞ

U
S

R

Boşaltma

T
N

B

A

T
N

B
C

A

GİRİŞ ÇIKIŞ

J M
D

VQ

Braket
(Seçenek)

E

 2 x P 
(Bağlantı 
ölçüsü)

V

M
D

J
Braket
(Seçenek)

Q

2 x P 
(Bağlantı 
ölçüsü)

M5 x 0.8

B

Vida dişi tip/Rc,G: ø10 Otomatik bağlantı rakoru
Vida dişi tip/NPT: ø3/8" Otomatik bağlantı rakoru

BN.K.: Gri
N.A.: Siyah

C

AF20-A AF30-A ila AF40-06-A

Model
Standart Özellikler Opsiyonel özellikler

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

A
40
53
70
75

B
 87.6
115.1
147.1
149.1

C
 9.8
14 
18 
20 

D
20 
26.7
35.5
35.5

E
—
30 
38.4
38.4

G J
20 
26.7
35.5
35.5

M
30
41
50
50

N
27
40
54
54

Q
22
23
26
25

R
 5.4
 6.5
 8.5
 8.5

S
 8.4
8 

10.5
10.5

T
40
53
70
70

U
2.3
2.3
2.3
2.3

V
28
30
35
34

B
104.9
156.8
186.9
188.9

AF20-A
AF30-A
AF40-A
AF40-06-A

Braket montesi Otomatik boşaltmalı

25
35
40
40

Otomatik boşaltmalı (N.O./N.C.)Otomatik boşaltmalı (N.C.)Opsiyonel özellikler

Ölçüler

Kullanılabilir model AF20-A AF30-A ila AF40-06-A

Tanımlama

Filtre unsuru
Tampon
Kavanoz O-ringi
Kavanoz montaj işlemi Not)

Malzeme

Dokumasız kumaş
PBT
NBR

Polikarbonat

Parça no.
AF20-A AF30-A AF40-A AF40-06-A

AF20P-060S
AF22P-040S
C2SFP-260S

C2SF-A

AF30P-060S
AF32P-040S
C32FP-260S

C3SF-A

AF40P-060S
AF42P-040S
C42FP-260S

C4SF-A

Yedek Parçalar

Not) Kavanoz O-ringi dahildir. Psi ve °F ünite özellikleri için SMC'ye başvurunuz.
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AC-A Serisi – Hava Hazırlayıcılar1112

H
ava H

azırlayıcılar

• Enerji tasarruflu regülatör
• İyileştirilen basınç düşümü
• Basınç ayar aralığı 0.05 ila0.7 MPa
• Manometre seçeneği
• Bağlantı yeri ölçüleri: 1/8 ila 3/4

Regülatör
AR20-A ila AR40-A Serisi

Özellikler

AR20-F01-A

AR20-F01B-A

AR20-F01BG-A

AR20-F01H-A

AR20-F02B-A

AR20-F02BG-A

AR20-F02G-A

AR25-F02-A

AR25-F02H-A

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AR25-F03-A

AR25-F03H-A

AR30-F02-A

AR30-F02B-A

AR30-F02H-A

AR30-F03B-A

AR30-F03BG-A

AR30-F03G-A

AR30-F03H-A

AR40-F02-A

AR40-F03-A

AR40-F03H-A

AR40-F04BG-A

AR40-F04G-A

AR40-F04H-A

AR40-F06-A

AR40-F06H-A

AR40-AAR20-A

Regülatör

Not 1) Teslimat sırasında seçenek B, G, H, M montajlanmamış ve tedarik edilmemiştir.
Not 2) Braket ve takım somunları içerir.
Not 3) Manometre eklendiğinde, 1.0 MPa manometre, standart (0.7 MPa) tip için uygun olur. 0.2 

MPa tip için .0.4 MPa manometre.
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(Aksesuarlar)

VHS Serisi - 3 Yollu Açma/Kapama Valfi - sayfa 1100

IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098

AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)

AC-A Serisi - Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteler - sayfa 1104

IDG Serisi - Membranlı Hava Kurutucu - sayfa 1173

AV Serisi - Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları- sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Sembol

∗ Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz  

AR 30 BGF 03

 F G

Gövde ölçüsü

Regülatör

Vida dişi tip

Bağlantı ölçüsü

20
P
P
—
—
—

25
—
P
P
—
—

30
—
P
P
—
—

40
—
P
P
P
P

Gövde ölçüsü

20 25 30 40
Sembol

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

Sipariş Verme Şekli

20 25 30 40
Gövde ölçüsü

—
B Not 2)

H

Montajlama seçeneksiz/Manometre

Braketli
Takım somunuyla (panel bağlantı elemanı)

G
M Not 3)

Yuvarlak tip manometre ölçer (limit göstergeli)
Yuvarlak tip manometre ölçer (renk bölgeli)

Aksesuarlar Not 1)

A

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Bağlantı
ölçüsü

Ölçüler

Standart Özellikler

1/8
Hava

– 5 ila 60°C (Donma olmadan)
1,5 MPa
1,0 MPa

0,05 ila 0,7 MPa
Tahliyeli

Model
Bağlantı ölçüsü
Manometre bağlantı ölçüsü
Akışkan
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Dayanım basıncı
Maksimum işletme basıncı
Ayar basınç aralığı
Yapı
Ağırlık [kg]

AR20-A
1/8, 1/4

0.17

AR25-A
1/4, 3/8

0.19

AR30-A
1/4, 3/8

0.34 0.58 0.60

AR40-A
1/4, 3/8, 1/2

AR40-06-A
3/4

Seçenekler/Parça Numarası

AR22P-270AS
AR22P-260S

G36-10-l01
G36-4-l01
G36-10-l01-L
G36-4-l01-L

G46-10-l01
G46-4-l01
G46-10-l01-L
G46-4-l01-L

Standart
0.02 ila 0.2 MPa ayarı

Standart
0.02 ila 0.2 MPa ayarı

Model
Opsiyonel özellikler

Braket montaj işlemi Not 1)

Takım somun

AR20-A
AR27P-270AS
AR22P-260S

AR25-A
AR32P-270AS
AR32P-260S

AR30-A
AR42P-270AS
AR42P-260S

AR40-A
AR42P-270AS
AR42P-260S

AR40-06-A

Not 1) Braket ve somunlarını içerir.
Not 2) l Yuvarlak manometre için parça numalarındaki bağlantı vida dişi tipini belirtir. R için herhangi bir belirtmeye gerek yoktur. 

Psi ünite özellikleri için bağlantı vida dişi NPT için lütfen SMC'ye başvurunuz.

Yuvarlak tip
 (renk bölgeli) 

Not 2)

Not 2)

Tanımlama

Valf 
Diyafram
Valf yatağı 

Malzeme

Paslanmaz çelik, HNBR

Hava Şartlarına Dayanıklı NBR

Poliasetal

Parça no.
AR20-A

AR22P-060AS
AR22P-150AS
AR22P-050AS

AR25-A AR30-A
AR32P-060AS
AR32P-150AS
AR32P-050AS

AR40-A
AR42P-060AS
AR42P-150AS
AR42P-050AS

AR40-06-A

Yedek Parçalar

Panel bağlantı elemanı ölçüsü

Plaka kalınlığı
AR20-A ila AR25-A : MAKS..4
AR30-A ila AR40-06-A: MAKS.8

U

S

A

ÇIKIŞGİRİŞ

R

T

N

2 x P2
Manometre
(Seçenek)

F

J

H

2 x P1
(Bağlantı
ölçüsü)

B
C

Q

V

M

D

J
Braket

(Seçenek)

Y

W

GİRİŞ ÇIKIŞ

Z

AR20-A ila AR40-06-A

Not) B ölçüsünün toplam uzunluğu filtre regülatör düğmesinin kilitlenmediğindeki uzunluğudur

Model
Standart Özellikler

Opsiyonel özellikler

P1

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

P2

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

A
40
53
53
70
75

BNot)

 67.4
 70.4
 83.5
100 
101.5

C
23.5
23.5
27 
33.5
33.5

D
22 
22 
28.5
34.5
34.5

F
M36 x 1.5
M36 x 1.5
M45 x 1.5
M52 x 1.5
M52 x 1.5

J
22 
22 
28.5
34.5
34.5

J
58.5
58.5
65 
72 
72 

J
59.5
59.5
66 
72 
72 

H H
ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

M
30
30
41
50
50

N
34
34
36
38
38

Q
43.9
44.3
46 
54 
55.5

R
5.4
5.4
6.5
8.5
8.5

S
15.4
15.4
24 
26.5
26.5

U
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

V
27.3
30.3
32.5
38.4
39.9

W
36.5
36.5
45.5
52.5
52.5

Y
17.5
17.5
22.5
26 
26 

Z
6
6
7
7
7

AR20-A
AR25-A
AR30-A
AR40-A
AR40-06-A

Braket montesi Panel yatağı

T
55
55
65
70
70

Manometre

Yuvarl
ak tip

(Manometre 
bağlantı ölçüsü)

Yuvarlak tip 
manometre

Yuvarlak tip manometre 
(renk bölgeli)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl
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• Enerji tasarruflu regülatör
• İyileştirilen basınç düşümü
• Basınç ayar aralığı 0.05 ila0.7 MPa
• Manometre seçeneği
• Bağlantı yeri ölçüleri: 1/8 ila 3/4

Regülatör
AR20-A ila AR40-A Serisi

Özellikler

AR20-F01-A

AR20-F01B-A

AR20-F01BG-A

AR20-F01H-A

AR20-F02B-A

AR20-F02BG-A

AR20-F02G-A

AR25-F02-A

AR25-F02H-A

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AR25-F03-A

AR25-F03H-A

AR30-F02-A

AR30-F02B-A

AR30-F02H-A

AR30-F03B-A

AR30-F03BG-A

AR30-F03G-A

AR30-F03H-A

AR40-F02-A

AR40-F03-A

AR40-F03H-A

AR40-F04BG-A

AR40-F04G-A

AR40-F04H-A

AR40-F06-A

AR40-F06H-A

AR40-AAR20-A

Regülatör

Not 1) Teslimat sırasında seçenek B, G, H, M montajlanmamış ve tedarik edilmemiştir.
Not 2) Braket ve takım somunları içerir.
Not 3) Manometre eklendiğinde, 1.0 MPa manometre, standart (0.7 MPa) tip için uygun olur. 0.2 

MPa tip için .0.4 MPa manometre.
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(Aksesuarlar)

VHS Serisi - 3 Yollu Açma/Kapama Valfi - sayfa 1100

IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098

AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)

AC-A Serisi - Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteler - sayfa 1104

IDG Serisi - Membranlı Hava Kurutucu - sayfa 1173

AV Serisi - Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları- sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Sembol

∗ Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz  

AR 30 BGF 03

 F G

Gövde ölçüsü

Regülatör

Vida dişi tip

Bağlantı ölçüsü

20
P
P
—
—
—

25
—
P
P
—
—

30
—
P
P
—
—

40
—
P
P
P
P

Gövde ölçüsü

20 25 30 40
Sembol

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

Sipariş Verme Şekli

20 25 30 40
Gövde ölçüsü

—
B Not 2)

H

Montajlama seçeneksiz/Manometre

Braketli
Takım somunuyla (panel bağlantı elemanı)

G
M Not 3)

Yuvarlak tip manometre ölçer (limit göstergeli)
Yuvarlak tip manometre ölçer (renk bölgeli)

Aksesuarlar Not 1)

A

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Bağlantı
ölçüsü

Ölçüler

Standart Özellikler

1/8
Hava

– 5 ila 60°C (Donma olmadan)
1,5 MPa
1,0 MPa

0,05 ila 0,7 MPa
Tahliyeli

Model
Bağlantı ölçüsü
Manometre bağlantı ölçüsü
Akışkan
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Dayanım basıncı
Maksimum işletme basıncı
Ayar basınç aralığı
Yapı
Ağırlık [kg]

AR20-A
1/8, 1/4

0.17

AR25-A
1/4, 3/8

0.19

AR30-A
1/4, 3/8

0.34 0.58 0.60

AR40-A
1/4, 3/8, 1/2

AR40-06-A
3/4

Seçenekler/Parça Numarası

AR22P-270AS
AR22P-260S

G36-10-l01
G36-4-l01
G36-10-l01-L
G36-4-l01-L

G46-10-l01
G46-4-l01
G46-10-l01-L
G46-4-l01-L

Standart
0.02 ila 0.2 MPa ayarı

Standart
0.02 ila 0.2 MPa ayarı

Model
Opsiyonel özellikler

Braket montaj işlemi Not 1)

Takım somun

AR20-A
AR27P-270AS
AR22P-260S

AR25-A
AR32P-270AS
AR32P-260S

AR30-A
AR42P-270AS
AR42P-260S

AR40-A
AR42P-270AS
AR42P-260S

AR40-06-A

Not 1) Braket ve somunlarını içerir.
Not 2) l Yuvarlak manometre için parça numalarındaki bağlantı vida dişi tipini belirtir. R için herhangi bir belirtmeye gerek yoktur. 

Psi ünite özellikleri için bağlantı vida dişi NPT için lütfen SMC'ye başvurunuz.

Yuvarlak tip
 (renk bölgeli) 

Not 2)

Not 2)

Tanımlama

Valf 
Diyafram
Valf yatağı 

Malzeme

Paslanmaz çelik, HNBR

Hava Şartlarına Dayanıklı NBR

Poliasetal

Parça no.
AR20-A

AR22P-060AS
AR22P-150AS
AR22P-050AS

AR25-A AR30-A
AR32P-060AS
AR32P-150AS
AR32P-050AS

AR40-A
AR42P-060AS
AR42P-150AS
AR42P-050AS

AR40-06-A

Yedek Parçalar

Panel bağlantı elemanı ölçüsü

Plaka kalınlığı
AR20-A ila AR25-A : MAKS..4
AR30-A ila AR40-06-A: MAKS.8

U

S

A

ÇIKIŞGİRİŞ

R

T

N

2 x P2
Manometre
(Seçenek)

F

J

H

2 x P1
(Bağlantı
ölçüsü)

B
C

Q

V

M

D

J
Braket

(Seçenek)

Y

W

GİRİŞ ÇIKIŞ

Z

AR20-A ila AR40-06-A

Not) B ölçüsünün toplam uzunluğu filtre regülatör düğmesinin kilitlenmediğindeki uzunluğudur

Model
Standart Özellikler

Opsiyonel özellikler

P1

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

P2

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

A
40
53
53
70
75

BNot)

 67.4
 70.4
 83.5
100 
101.5

C
23.5
23.5
27 
33.5
33.5

D
22 
22 
28.5
34.5
34.5

F
M36 x 1.5
M36 x 1.5
M45 x 1.5
M52 x 1.5
M52 x 1.5

J
22 
22 
28.5
34.5
34.5

J
58.5
58.5
65 
72 
72 

J
59.5
59.5
66 
72 
72 

H H
ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

ø37.5
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

M
30
30
41
50
50

N
34
34
36
38
38

Q
43.9
44.3
46 
54 
55.5

R
5.4
5.4
6.5
8.5
8.5

S
15.4
15.4
24 
26.5
26.5

U
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

V
27.3
30.3
32.5
38.4
39.9

W
36.5
36.5
45.5
52.5
52.5

Y
17.5
17.5
22.5
26 
26 

Z
6
6
7
7
7

AR20-A
AR25-A
AR30-A
AR40-A
AR40-06-A

Braket montesi Panel yatağı

T
55
55
65
70
70

Manometre

Yuvarl
ak tip

(Manometre 
bağlantı ölçüsü)

Yuvarlak tip 
manometre

Yuvarlak tip manometre 
(renk bölgeli)



AC-A Serisi – Hava Hazırlayıcılar1114

H
ava H

azırlayıcılar

• ISO VG32 Yağı için
• Çift katmanlı şeffaf kavanoz
• Tamamen emniyetli kavanoz muhafazası
• Güvenli ve hızlı kavanoz kilitleme sistemi
• Bağlantı ölçüleri: 1/8 ila 3/4

Yağlayıcı
AL20-A ila AL40-A Serisi

Özellikler

AL20-F01-A

AL20-F02-A

AL30-F02-A

AL40-F02-A

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AL40-F03-A

AL40-F04B-A

AL40-F06-A

AL40-AAL20-A

Yağlayıcı

Sembol

Diş tipi

AL 30 03F

F G

Yağlayıcı

Gövde ölçüsü
Bağlantı ölçüsü

20 30 40
20

—
—
—

30
—

—
—

40
—

Gövde ölçüsü
Sembol

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

Sipariş Verme Şekli

20 30 40
Gövde ölçüsü

—
B Not 1)

Montajlama seçeneği olmadan

Bant

Aksesuarlar

F A

Not 1) Teslimat sırasında Seçenek B montajlanmamış ve tedarik edilmemiştir.

Bağlantı 
ölçüsü

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

(Aksesuarlar)

VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100

IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098

AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)

AC-A Serisi - Hava Hazırlayıcılar Modüler Üniteler - sayfa 1104

IDG Serisi - Membranlı Hava Kurutucusu - sayfa 1173

AV Serisi - Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları- sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Ölçüler

Standart Özellikler

Tanımlama

Takip penceresi

Yağlayıcı tapası

Sönümleyici tutucu montaj işlemi 

Sönümleyici (montaj işlemi)

Kavanoz sızdırmazlık elemanı 

Kavanoz montaj işlemi Not)

Malzeme

Polikarbonat
—
—

Sentetik reçine
NBR

Polikarbonat

Parça no.
AL20-A AL30-A AL40-A AL40-06-A

AL22P-060AS
AL20P-030AS
AL20P-040S
C2SFP-260S

C2SL-A

AL32P-060AS
AL30P-030AS
AL30P-040S
C32FP-260S

C3SL-A

AL20P-080AS
AL42P-060AS

C42FP-260S
C4SL-A

AL40P-030AS
AL40P-040S

Değiştirilebilir Parçalar

Not) Kavanoz sızdırmazlık elemanı dahildir. Psi ve °F ünite özellikleri için kavanoz montaj işlemi tedariği hakkında SMC'ye başvurunuz.

U

R

S

ÇIKIŞGİRİŞ

U

R

S

ÇIKIŞGİRİŞ

T
N

C
B

A

J M
D

Braket
(Seçenek)

Q

2 x P 
(Bağlantı
ölçüsü)

T
N

C
B

A

MJ
D

Braket
(Seçenek)

Q

E

2 x P 
(Bağlantı
ölçüsü)

AL30-A, AL40-AAL20-A

Model
Standart Özellikler

Opsiyonel özellikler

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

A
40
53
70
75

B
 79.3
104.1
136.1
138.1

C
35.9
38.1
39.8
37.8

D
20 
26.7
35.5
35.5

E
—
30 
38.4
38.4

G J
20 
26.7
35.5
35.5

M
30
41
50
50

 60
 80
110
110

N
27
40
54
54

Q
22
23
26
25

R
5.4
6.5
8.5
8.5

S
 8.4
8 

10.5
10.5

T
40
53
70
70

U
2.3
2.3
2.3
2.3

AL20-A
AL30-A
AL40-A
AL40-06-A

Braket montesi

Not ) • Aşağıdaki koşullar altında debi 5 damla veya daha büyüktür/dakikadır: 0.5MPa giriş basıncı; Sınıf 1 türbin yapı (ISO VG32); 20 Derece°C; Yağ ayarlama valfı 
tamamen açılmıştır.

• Minimum damlatma hız akışı için hava tüketim debisini kullanınız.

Hava
1,5 MPa
1,0 MPa

− 5 ila 60°C (donma olmadan)

Sınıf 1 türbin yağ (ISO VG32)
Polikarbonat

15

25

Yarı standart (Çelik)
0.10

55

0.20

1/4: 30
3/8: 40

0.38

1/4: 30
3/8: 40
1/2: 50

50

0.43
Standart (Polikarbonat)

135

Model
Bağlantı ölçüsü
Akışkan
Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Çevre ve akışkan sıcaklığı

Minimum damlatma debisi hızı
[L/dak (ANR)] Not)

Yağ kapasitesi [cm3]
Önerilen yağ 
Kavanoz malzemesi
Kavanoz koruyucu
Ağırlık [kg]

AL20-A
1/8, 1/4

AL30-A
1/4, 3/8

AL40-A
1/4, 3/8, 1/2

AL40-06-A
3/4

Not ) Braket ve 2 montajlama vidası montaj işlemi. .

AF22P-050AS AF32P-050AS AF42P-050AS AF42P-070AS

Model
Opsiyonel özellikler

Braket montaj işlemi Not)

AL20-A AL30-A AL40-A AL40-06-A

Seçenek/Parça Numarası.

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• ISO VG32 Yağı için
• Çift katmanlı şeffaf kavanoz
• Tamamen emniyetli kavanoz muhafazası
• Güvenli ve hızlı kavanoz kilitleme sistemi
• Bağlantı ölçüleri: 1/8 ila 3/4

Yağlayıcı
AL20-A ila AL40-A Serisi

Özellikler

AL20-F01-A

AL20-F02-A

AL30-F02-A

AL40-F02-A

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AL40-F03-A

AL40-F04B-A

AL40-F06-A

AL40-AAL20-A

Yağlayıcı

Sembol

Diş tipi

AL 30 03F

F G

Yağlayıcı

Gövde ölçüsü
Bağlantı ölçüsü

20 30 40
20

—
—
—

30
—

—
—

40
—

Gövde ölçüsü
Sembol

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

Sipariş Verme Şekli

20 30 40
Gövde ölçüsü

—
B Not 1)

Montajlama seçeneği olmadan

Bant

Aksesuarlar

F A

Not 1) Teslimat sırasında Seçenek B montajlanmamış ve tedarik edilmemiştir.

Bağlantı 
ölçüsü

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

(Aksesuarlar)

VHS Serisi - 3 yollu açma/kapama valfi - sayfa 1100

IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098

AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)

AC-A Serisi - Hava Hazırlayıcılar Modüler Üniteler - sayfa 1104

IDG Serisi - Membranlı Hava Kurutucusu - sayfa 1173

AV Serisi - Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları- sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Ölçüler

Standart Özellikler

Tanımlama

Takip penceresi

Yağlayıcı tapası

Sönümleyici tutucu montaj işlemi 

Sönümleyici (montaj işlemi)

Kavanoz sızdırmazlık elemanı 

Kavanoz montaj işlemi Not)

Malzeme

Polikarbonat
—
—

Sentetik reçine
NBR

Polikarbonat

Parça no.
AL20-A AL30-A AL40-A AL40-06-A

AL22P-060AS
AL20P-030AS
AL20P-040S
C2SFP-260S

C2SL-A

AL32P-060AS
AL30P-030AS
AL30P-040S
C32FP-260S

C3SL-A

AL20P-080AS
AL42P-060AS

C42FP-260S
C4SL-A

AL40P-030AS
AL40P-040S

Değiştirilebilir Parçalar

Not) Kavanoz sızdırmazlık elemanı dahildir. Psi ve °F ünite özellikleri için kavanoz montaj işlemi tedariği hakkında SMC'ye başvurunuz.

U

R

S

ÇIKIŞGİRİŞ

U

R

S

ÇIKIŞGİRİŞ

T
N

C
B

A

J M
D

Braket
(Seçenek)

Q

2 x P 
(Bağlantı
ölçüsü)

T
N

C
B

A

MJ
D

Braket
(Seçenek)

Q

E

2 x P 
(Bağlantı
ölçüsü)

AL30-A, AL40-AAL20-A

Model
Standart Özellikler

Opsiyonel özellikler

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

A
40
53
70
75

B
 79.3
104.1
136.1
138.1

C
35.9
38.1
39.8
37.8

D
20 
26.7
35.5
35.5

E
—
30 
38.4
38.4

G J
20 
26.7
35.5
35.5

M
30
41
50
50

 60
 80
110
110

N
27
40
54
54

Q
22
23
26
25

R
5.4
6.5
8.5
8.5

S
 8.4
8 

10.5
10.5

T
40
53
70
70

U
2.3
2.3
2.3
2.3

AL20-A
AL30-A
AL40-A
AL40-06-A

Braket montesi

Not ) • Aşağıdaki koşullar altında debi 5 damla veya daha büyüktür/dakikadır: 0.5MPa giriş basıncı; Sınıf 1 türbin yapı (ISO VG32); 20 Derece°C; Yağ ayarlama valfı 
tamamen açılmıştır.

• Minimum damlatma hız akışı için hava tüketim debisini kullanınız.

Hava
1,5 MPa
1,0 MPa

− 5 ila 60°C (donma olmadan)

Sınıf 1 türbin yağ (ISO VG32)
Polikarbonat

15

25

Yarı standart (Çelik)
0.10

55

0.20

1/4: 30
3/8: 40

0.38

1/4: 30
3/8: 40
1/2: 50

50

0.43
Standart (Polikarbonat)

135

Model
Bağlantı ölçüsü
Akışkan
Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Çevre ve akışkan sıcaklığı

Minimum damlatma debisi hızı
[L/dak (ANR)] Not)

Yağ kapasitesi [cm3]
Önerilen yağ 
Kavanoz malzemesi
Kavanoz koruyucu
Ağırlık [kg]

AL20-A
1/8, 1/4

AL30-A
1/4, 3/8

AL40-A
1/4, 3/8, 1/2

AL40-06-A
3/4

Not ) Braket ve 2 montajlama vidası montaj işlemi. .

AF22P-050AS AF32P-050AS AF42P-050AS AF42P-070AS

Model
Opsiyonel özellikler

Braket montaj işlemi Not)

AL20-A AL30-A AL40-A AL40-06-A

Seçenek/Parça Numarası.

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G
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H
ava H

azırlayıcılar

• Dar yerler için ikisi bir arada.
• 5 µm filtrasyon derecesi
• Basınç ayar aralığı 0.05 ile 0.07 MPa arasıdır.
• Bağlantı ölçüleri: 1/8 ila 3/4

Filtre Regülatör 
AW20-A ila AW40-A Serisi

Özellikler

AW20-F01-A

AW20-F01C-A

AW20-F01CH-A

AW20-F01H-A

AW20-F02BG-A

AW20-F02C-A

AW20-F02CH-A

AW20-F02G-A

AW20-F02H-A

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AW20-F02-R-A

AW30-F02-A

AW30-F02D-A

AW30-F02DH-A

AW30-F02H-A

AW30-F03B-A

AW30-F03BG-A

AW30-F03C-A

AW30-F03DG-A

AW30-F03DH-A

AW30-F03G-A

AW30-F03-R-A

AW40-F03-A

AW40-F03D-A

AW40-F03H-A

AW40-F04B-A

AW40-F04BDG-A

AW40-F04BG-A

AW40-F04C-A

AW40-F04DH-A

AW40-F04G-A

AW40-F06-A

AW40-F06D-A

AW40-F06H-A

AW40-AAW20-A

Filtre Regülatör 

L

1 2

03 BG30AW F

Aksesuarlar Not 1)

Diş tipi

G

Bağlantı ölçüsüGövde 
ölçüsü

20 30 40 20
P
P
—
—
—

30
—
P
P
—
—

40
—
P
P
P
P

Gövde ölçüsü
Sembol

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

F

Sipariş Verme Şekli
20 30 40

—
B Not 2)

H
C Not 3)

D Not 4)

G
 
Not 5)

M Not 5)

Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.K.)
Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.A.)
Yuvarlak tip manometre (limit göstergeli)
Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli)

Montajlama seçeneği/ otomatik boşaltma / manometre olmadan

Braketli
Takım somunuyla (panel bağlantı elemanı)

Gövde ölçüsü

* Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz

Not 1) Teslimat sırasında seçenek B, G, H, Montajlı değildir.
Not 2) Braket ve somun içerir.
Not 3) Basınç uygulanmadığında, oto boşaltma mekanizmasını başlatmayan 

kondensat kavanozda bırakılacaktır. Günlük faaliyetlerin 
tamamlanmasından önce artık yoğuşma sıvısının boşaltılması önerilir.

Not 4) Eğer sıkıştırıcı küçükse (0.75 kW, tahliye akışı 100 l/dak[ANR'den az]), 
faaliyetlerin başlangıcında boşalma musluğunda hava sızıntısı meydana 
gelebilir.

Not 5) Manometre eklendiğinde, 1.0 MPa Manometre, standart (0.7 MPa) tip için 
uygun olur. 0.2 MPa tip için .0.4 MPa Manometre.

* Boşaltma yatağı G 
1/8'dir (AW20-A için 
uygulanabilir) ve G1/4 
(AW30-A ila AW40-A 
için uygulanabilir).

A

Sembol

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Bağlantı 

ölçüsü

Filtre regülatör

(Aksesuarlar)

VHS Serisi - 3 Yollu Açma/Kapama Valfi - sayfa 1100

IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098

AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)
AC-A Serisi - Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteler - sayfa 1104
IDG Serisi - Membranlı Hava Kurutucu - sayfa 1173
AV Serisi - Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları- sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Standart Özellikler

Model
Bağlantı ölçüsü
Manometre bağlantı ölçüsü
Akışkan
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Basınç ayar aralığı
Anma filtrasyon derecelemesi
Boşaltma kapasitesi [cm3]
Kavanoz malzemesi
Kavanoz koruyucu
Yapı
Ağırlık [kg]

AW20-A
1/8, 1/4

8

Yarı standart (Çelik)

0.21

AW30-A
1/4, 3/8

25

0.41 0.75 0.81

AW40-A
1/4, 3/8, 1/2

AW40-06-A
3/4

45

1/8
Hava

−5 ila 60 ºC (donma olmadan)
1,5 MPa
1,0 MPa

0,05 ila 0,7 MPa

Polikarbonat

Tahliyeli tip

5 μm

Standart (Polikarbonat)

Seçenekler/Parça Numarası
Model

Opsiyonel özellikler

Braket montaj işlemi Not 1)

Takım somun

Şamandıra tip 
otomatik boşaltma 

Yuvarlak tip Not 2) Standart
0.02 ila 0.2 MPa ayarı

Standart
0.02 ila 0.2 MPa ayarı

N.K.
N.A.

Yuvarlak tip Not 2)

(renk bölgeli)

AR22P-270AS
AR22P-260S

AD27-A
—

AW20-A
AR32P-270AS
AR32P-260S

AD37-A
AD38-A

AW30-A
AR42P-270AS
AR42P-260S

AW40-A

G46-10-l01
G46-4-l01

G46-10-l01-L
G46-4-l01-L

AD47-A
AD48-A

G36-10-l01
G36-4-l01

G36-10-l01-L
G36-4-l01-L

AW40-06-A

Not 1) Braket ve takım somunlarını içerir
Not 2) l Yuvarlak manometre için parça numalarındaki bağlantı diş tipini belirtir. R için gösterge gerekmez. Psi ünite özellikleri için bağlantı vida 

dişi NPT ve manometre hakkında lütfen SMC'ye başvurunuz.
Not 3) Minimum işletme basıncı: N.A. tip-0,1 MPa; N.C. tip-0,1 MPa (AD27-A) ve 0.15 MPa (AD37-A/47-A). 

Lütfen psi ve °F ünitesi gösterge özellikleri için SMC'ye başvurunuz.
Not 4) NPT veya G bağlantı ölçüleri uydurmak için yapılan boşaltma hortumlaması hakkındaki detaylar için lütfen SMC'ye başvurunuz.

Kavanoz montaj işlemi kavanoz O-ring içermektedir. 

 Not 3) Not 4)

Tanımlama

Valf 

Filtre elemanı

Diyafram

Kavanoz sızdırmazlık elemanı 

Kavanoz montaj işlemi Not)

Malzeme

Paslanmaz çelik, HNBR

Dokumasız kumaş

Hava Şartlarına Dayanıklı NBR

NBR

Polikarbonat

Parça no.
AW20-A AW30-A AW40-A AW40-06-A

AW22P-060AS
AF20P-060S

AR22P-150AS
C2SFP-260S

C2SF-A

AW32P-060AS
AF30P-060S

AR32P-150AS
C32FP-260S

C3SF-A

AW42P-060AS
AF40P-060S

AR42P-150AS
C42FP-260S

C4SF-A

Değiştirilebilir Parçalar

Not) Kavanoz sızdırmazlık elemanı dahildir. Psi ve °F ünite özellikleri için kavanoz montaj işlemi tedariği hakkında SMC'ye başvurunuz.

Manometre
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

• Dar yerler için ikisi bir arada.
• 5 µm filtrasyon derecesi
• Basınç ayar aralığı 0.05 ile 0.07 MPa arasıdır.
• Bağlantı ölçüleri: 1/8 ila 3/4

Filtre Regülatör 
AW20-A ila AW40-A Serisi

Özellikler

AW20-F01-A

AW20-F01C-A

AW20-F01CH-A

AW20-F01H-A

AW20-F02BG-A

AW20-F02C-A

AW20-F02CH-A

AW20-F02G-A

AW20-F02H-A

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AW20-F02-R-A

AW30-F02-A

AW30-F02D-A

AW30-F02DH-A

AW30-F02H-A

AW30-F03B-A

AW30-F03BG-A

AW30-F03C-A

AW30-F03DG-A

AW30-F03DH-A

AW30-F03G-A

AW30-F03-R-A

AW40-F03-A

AW40-F03D-A

AW40-F03H-A

AW40-F04B-A

AW40-F04BDG-A

AW40-F04BG-A

AW40-F04C-A

AW40-F04DH-A

AW40-F04G-A

AW40-F06-A

AW40-F06D-A

AW40-F06H-A

AW40-AAW20-A

Filtre Regülatör 

L

1 2

03 BG30AW F

Aksesuarlar Not 1)

Diş tipi

G

Bağlantı ölçüsüGövde 
ölçüsü

20 30 40 20
P
P
—
—
—

30
—
P
P
—
—

40
—
P
P
P
P

Gövde ölçüsü
Sembol

01
02
03
04
06

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

F

Sipariş Verme Şekli
20 30 40

—
B Not 2)

H
C Not 3)

D Not 4)

G
 
Not 5)

M Not 5)

Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.K.)
Şamandıra tip otomatik boşaltma (N.A.)
Yuvarlak tip manometre (limit göstergeli)
Yuvarlak tip manometre (renk bölgeli)

Montajlama seçeneği/ otomatik boşaltma / manometre olmadan

Braketli
Takım somunuyla (panel bağlantı elemanı)

Gövde ölçüsü

* Birden fazla özellik gerektiğinde, artan alfabetik sırayla belirtiniz

Not 1) Teslimat sırasında seçenek B, G, H, Montajlı değildir.
Not 2) Braket ve somun içerir.
Not 3) Basınç uygulanmadığında, oto boşaltma mekanizmasını başlatmayan 

kondensat kavanozda bırakılacaktır. Günlük faaliyetlerin 
tamamlanmasından önce artık yoğuşma sıvısının boşaltılması önerilir.

Not 4) Eğer sıkıştırıcı küçükse (0.75 kW, tahliye akışı 100 l/dak[ANR'den az]), 
faaliyetlerin başlangıcında boşalma musluğunda hava sızıntısı meydana 
gelebilir.

Not 5) Manometre eklendiğinde, 1.0 MPa Manometre, standart (0.7 MPa) tip için 
uygun olur. 0.2 MPa tip için .0.4 MPa Manometre.

* Boşaltma yatağı G 
1/8'dir (AW20-A için 
uygulanabilir) ve G1/4 
(AW30-A ila AW40-A 
için uygulanabilir).

A

Sembol

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Bağlantı 

ölçüsü

Filtre regülatör

(Aksesuarlar)

VHS Serisi - 3 Yollu Açma/Kapama Valfi - sayfa 1100

IS10 Serisi - Basınç Anahtarları - sayfa 1098

AKM Serisi - Çek Valf - sayfa 1099

(İlgili Ürünler)
AC-A Serisi - Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteler - sayfa 1104
IDG Serisi - Membranlı Hava Kurutucu - sayfa 1173
AV Serisi - Yumuşak Başlatma Valfleri - sayfa 1123
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları- sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Standart Özellikler

Model
Bağlantı ölçüsü
Manometre bağlantı ölçüsü
Akışkan
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Basınç dayanımı
Maksimum işletme basıncı
Basınç ayar aralığı
Anma filtrasyon derecelemesi
Boşaltma kapasitesi [cm3]
Kavanoz malzemesi
Kavanoz koruyucu
Yapı
Ağırlık [kg]

AW20-A
1/8, 1/4

8

Yarı standart (Çelik)

0.21

AW30-A
1/4, 3/8

25

0.41 0.75 0.81

AW40-A
1/4, 3/8, 1/2

AW40-06-A
3/4

45

1/8
Hava

−5 ila 60 ºC (donma olmadan)
1,5 MPa
1,0 MPa

0,05 ila 0,7 MPa

Polikarbonat

Tahliyeli tip

5 μm

Standart (Polikarbonat)

Seçenekler/Parça Numarası
Model

Opsiyonel özellikler

Braket montaj işlemi Not 1)

Takım somun

Şamandıra tip 
otomatik boşaltma 

Yuvarlak tip Not 2) Standart
0.02 ila 0.2 MPa ayarı

Standart
0.02 ila 0.2 MPa ayarı

N.K.
N.A.

Yuvarlak tip Not 2)

(renk bölgeli)

AR22P-270AS
AR22P-260S

AD27-A
—

AW20-A
AR32P-270AS
AR32P-260S

AD37-A
AD38-A

AW30-A
AR42P-270AS
AR42P-260S

AW40-A

G46-10-l01
G46-4-l01

G46-10-l01-L
G46-4-l01-L

AD47-A
AD48-A

G36-10-l01
G36-4-l01

G36-10-l01-L
G36-4-l01-L

AW40-06-A

Not 1) Braket ve takım somunlarını içerir
Not 2) l Yuvarlak manometre için parça numalarındaki bağlantı diş tipini belirtir. R için gösterge gerekmez. Psi ünite özellikleri için bağlantı vida 

dişi NPT ve manometre hakkında lütfen SMC'ye başvurunuz.
Not 3) Minimum işletme basıncı: N.A. tip-0,1 MPa; N.C. tip-0,1 MPa (AD27-A) ve 0.15 MPa (AD37-A/47-A). 

Lütfen psi ve °F ünitesi gösterge özellikleri için SMC'ye başvurunuz.
Not 4) NPT veya G bağlantı ölçüleri uydurmak için yapılan boşaltma hortumlaması hakkındaki detaylar için lütfen SMC'ye başvurunuz.

Kavanoz montaj işlemi kavanoz O-ring içermektedir. 

 Not 3) Not 4)

Tanımlama

Valf 

Filtre elemanı

Diyafram

Kavanoz sızdırmazlık elemanı 

Kavanoz montaj işlemi Not)

Malzeme

Paslanmaz çelik, HNBR

Dokumasız kumaş

Hava Şartlarına Dayanıklı NBR

NBR

Polikarbonat

Parça no.
AW20-A AW30-A AW40-A AW40-06-A

AW22P-060AS
AF20P-060S

AR22P-150AS
C2SFP-260S

C2SF-A

AW32P-060AS
AF30P-060S

AR32P-150AS
C32FP-260S

C3SF-A

AW42P-060AS
AF40P-060S

AR42P-150AS
C42FP-260S

C4SF-A

Değiştirilebilir Parçalar

Not) Kavanoz sızdırmazlık elemanı dahildir. Psi ve °F ünite özellikleri için kavanoz montaj işlemi tedariği hakkında SMC'ye başvurunuz.

Manometre
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H
ava H

azırlayıcılar

Ölçüler

U

R

S

Boşaltma

Panel bağlantı elemanı ölçüsü Panel bağlantı elemanı ölçüsü

U

R

S

Boşaltma

T
N

C
B

F

GİRİŞ ÇIKIŞ

A

2 x P2

(Seçenek) (Seçenek)

H

J M

DJ

Braket
(Seçenek)

Q
V

2 x P1

(Bağlantı
ölçüsü)

T
N

F

B
C

A

GİRİŞ ÇIKIŞ

2 x P2

J M
DJ

H

QV

Braket
(Seçenek)

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

E

Y

GİRİŞ ÇIKIŞ
W

Z

Y

GİRİŞ ÇIKIŞ
Z

W

Diş tipi/Rc,G: 
ø10 Otomatik bağlantı rakoru
Diş tipi/NPT: 
ø3/8" Otomatik bağlantı rakoru

B

N.A.: Siyah
N.K.: Gri

AW20-A AW30-A ila AW40-06-A

Not) C ölçüsünün toplam uzunluğu filtre regülatör düğmesinin kilitlenmediğindeki uzunluğudur

Model
Standart Özellikler

Opsiyonel özellikler
Yuvarlak tip manometre

P1 P2 A B CNot) D E G J
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8

40
53
70
75

 87.6
115.1
147.1
149.1

 67.4
 83.5
100 
101.5

22 
28.5
34.5
34.5

—
30 
38.4
38.4

22 
28.5
34.5
34.5

F
M36 x 1.5
M45 x 1.5
M52 x 1.5
M52 x 1.5

25
35
40
40

Yuvarlak tip manometre
(renk bölgeli)

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
66 
72 
72 

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
65 
72 
72 

AW20-A
AW30-A
AW40-A
AW40-06-A

Model
Opsiyonel özellikler

Braket Panel Otomatik boşaltmalı
M
30
41
50
50

N
34
36
38
38

Q
43.9
46 
54 
55.5

R
5.4
6.5
8.5
8.5

S
15.4
24 
26.5
26.5

T
55
65
70
70

U
2.3
2.3
2.3
2.3

V
27.3
32.5
38.4
39.9

W
36.5
45.5
52.5
52.5

Y
17.5
22.5
26 
26 

Z
6
7
7
7

B
104.9
156.8
186.9
188.9

AW20-A
AW30-A
AW40-A
AW40-06-A

Otomatik boşaltmalı (N.K.) Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)Opsiyonel özellikler

Ölçüler

Kullanılabilir model AW20-A AW30-A ila AW40-A

M5 x 0.8

B

Plaka kalınlığı
AW30-A ila AW40-06-A : MAKS.8

Plaka kalınlığı
AW20-A : Maks.4

O S

Manometre

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G

(Manometre 
bağlantı ölçüsü) B

ak
ım

 iç
in

 
ar

al
ık

 G

Manometre

(Manometre 
bağlantı ölçüsü)

Modüler hava hazırlayıcı
Aksesuarları

Çek Valf: (K)

Açma/Kapama Valfi

AKM2000-A

AKM3000-A

AKM4000-A

1/8, 1/4

1/8, 1/4

1/4, 3/8

AC20-A, AC20A-A

AC25-A
AC30-A, AC30A-A

AC40-A, AC40A-ANot)

A

40

53

70

28

34

42

11

14

18

40

48

54

11

13

15

B C D E

Not) AC40l-06-A üzerine basınç anahtarı monte edilemez.l 
* AC için uygulanabilir standart baypas ölçüleri için 

yukarıdaki ek tablosuna bakınız.

A

D

Çek valf

Hava akışını sağlarken ya da regülatörün çıkış tarafından bir hava 
akımı oluştuğunda çek valf yağı geri akışını engellemek için kolayca 
monte edilebilir.

1/8, 1/4, 3/8

AKM2000-A
AKM3000-A
AKM4000-A

Model
Özellikler

Etkin alan [mm2]
 28
 55
111

Yağlayıcının giriş tarafındaki hava akışı yeniden 
yönlendirirken, tek yönlü valflerini mutlaka kontrol ediniz. 
GİRİŞ ve ÇIKIŞ bağlantıları için vida dişleri işlenmemiştir.B

C

E

ÇIKIŞ

GİRİŞ

Kullanılabilir modelModel

2

ø
I

ø
10

EXH

SUP

3

FGH

C
D
E

A
B

GİRİŞ ÇIKIŞ

P2

(Bağlantı ölçüsü)

2×P1

(Bağlantı ölçüsü)

EXH.

SU
P.

3
12

Not) Çalışma koruması için girişinde bir hava filtresi kullanınız.

Özellikler

Model

VHS20

VHS30

VHS40

VHS40-06

1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4

GİRİŞ,
ÇIKIŞ

1/8

1/4

3/8

1/2

EXH
GİRİŞ � ÇIKIŞ ÇIKIŞ � EXH

Bağlantı ölçüsü Özellikler

C [dm3/s·bar]
 2.4
 3.3
 6.4
 8.3
 7.3
10.9
14.2
18.3

b
0.43
0.40
0.45
0.41
0.49
0.45
0.39
0.31

Cv
0.65
0.88
1.7 
2.3 
2.0 
3.0 
3.8 
5.0 

C [dm3/s·bar]
 2.5
 3.1
 6.2
 7.0
 8.5
11.6
13.3
17.7

b
0.39
0.51
0.38
0.41
0.35
0.40
0.43
0.37

Cv
0.69
0.84
1.7 
1.9 
2.3 
3.1 
3.6 
4.8 

Artık basınç tahliyesi için 3 yollu valf kullanımıyla, hat içinde kalan 
basınç kolayca dışarı atılabilir.

Model
P1 P2 A B C D E F G H I

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/4
3/8
1/2

 66.4
 80.3
104.9
110.4

22.25
29.4 
38.5 
42 

40
53
70
75

37.5
49 
63 
63 

14
19
22
22

46.6
52 
58 
58 

33.6
38 
44 
44 

28
30
36
44

37.5
49 
63 
63 

VHS20
VHS30
VHS40

VHS40-06

Standart Özellikler

3 1

2

A30 00AKM

Çek valf

Gövde ölçüsü Vida dişi tip
F G20     30    40

Sembol

01
02
03

1/8
1/4
3/8

20

—

30

—

40
—

Gövde ölçüsü

F

Sipariş Verme Şekli

01

Sembol

Sembol

Kullanılabilir model
AC20-A

AC25,30-A
AC40-A

30 03FVHS

Gövde ölçüsü

Vida dişi tip

F G

Opsiyonel özellikler
Kod

numarası

–
R

Tanımlama

Akış yönü: Soldan sağa

Akış yönü: Sağdan sola
Sembol

20
30
40

20
�

�

—
—
—

30
—
�

�

—
—

40
—
�

�

�

�

Gövde ölçüsü
Bağlantı ölçüsü

Sembol

01
02
03
04
06

Bağlantı
ölçüsü

Sipariş Verme Şekli

A

Hava akışını yeniden 
yönlendirmek için baypas 
bağlantı ölçüsü

Hava akışını yeniden yönlendirmek 
için by-pass ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü

3 Yollu 
Açma/Kapama 
Valfi

By-pass
ölçüsü

3 Yollu 
Açma/Kapama 
Valfi

Artık basınç tahliye olduğunda 
anahtar monte edilebilir.

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4



Hava Hazırlayıcılar – AC-A Serisi 1119

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Ölçüler

U

R

S

Boşaltma

Panel bağlantı elemanı ölçüsü Panel bağlantı elemanı ölçüsü

U

R

S

Boşaltma

T
N

C
B

F

GİRİŞ ÇIKIŞ

A

2 x P2

(Seçenek) (Seçenek)

H

J M

DJ

Braket
(Seçenek)

Q
V

2 x P1

(Bağlantı
ölçüsü)

T
N

F

B
C

A

GİRİŞ ÇIKIŞ

2 x P2

J M
DJ

H

QV

Braket
(Seçenek)

2 x P1

(Bağlantı ölçüsü)

E

Y

GİRİŞ ÇIKIŞ
W

Z

Y

GİRİŞ ÇIKIŞ
Z

W

Diş tipi/Rc,G: 
ø10 Otomatik bağlantı rakoru
Diş tipi/NPT: 
ø3/8" Otomatik bağlantı rakoru

B

N.A.: Siyah
N.K.: Gri

AW20-A AW30-A ila AW40-06-A

Not) C ölçüsünün toplam uzunluğu filtre regülatör düğmesinin kilitlenmediğindeki uzunluğudur

Model
Standart Özellikler

Opsiyonel özellikler
Yuvarlak tip manometre

P1 P2 A B CNot) D E G J
1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/8
1/8
1/8

40
53
70
75

 87.6
115.1
147.1
149.1

 67.4
 83.5
100 
101.5

22 
28.5
34.5
34.5

—
30 
38.4
38.4

22 
28.5
34.5
34.5

F
M36 x 1.5
M45 x 1.5
M52 x 1.5
M52 x 1.5

25
35
40
40

Yuvarlak tip manometre
(renk bölgeli)

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
59.5
66 
72 
72 

H
ø37.5
ø37.5
ø42.5
ø42.5

J
58.5
65 
72 
72 

AW20-A
AW30-A
AW40-A
AW40-06-A

Model
Opsiyonel özellikler

Braket Panel Otomatik boşaltmalı
M
30
41
50
50

N
34
36
38
38

Q
43.9
46 
54 
55.5

R
5.4
6.5
8.5
8.5

S
15.4
24 
26.5
26.5

T
55
65
70
70

U
2.3
2.3
2.3
2.3

V
27.3
32.5
38.4
39.9

W
36.5
45.5
52.5
52.5

Y
17.5
22.5
26 
26 

Z
6
7
7
7

B
104.9
156.8
186.9
188.9

AW20-A
AW30-A
AW40-A
AW40-06-A

Otomatik boşaltmalı (N.K.) Otomatik boşaltmalı (N.A./N.K.)Opsiyonel özellikler

Ölçüler

Kullanılabilir model AW20-A AW30-A ila AW40-A

M5 x 0.8

B

Plaka kalınlığı
AW30-A ila AW40-06-A : MAKS.8

Plaka kalınlığı
AW20-A : Maks.4

O S

Manometre

B
ak

ım
 iç

in
 

ar
al

ık
 G

(Manometre 
bağlantı ölçüsü) B

ak
ım

 iç
in

 
ar

al
ık

 G

Manometre

(Manometre 
bağlantı ölçüsü)

Modüler hava hazırlayıcı
Aksesuarları

Çek Valf: (K)

Açma/Kapama Valfi

AKM2000-A

AKM3000-A

AKM4000-A

1/8, 1/4

1/8, 1/4

1/4, 3/8

AC20-A, AC20A-A

AC25-A
AC30-A, AC30A-A

AC40-A, AC40A-ANot)

A

40

53

70

28

34

42

11

14

18

40

48

54

11

13

15

B C D E

Not) AC40l-06-A üzerine basınç anahtarı monte edilemez.l 
* AC için uygulanabilir standart baypas ölçüleri için 

yukarıdaki ek tablosuna bakınız.

A

D

Çek valf

Hava akışını sağlarken ya da regülatörün çıkış tarafından bir hava 
akımı oluştuğunda çek valf yağı geri akışını engellemek için kolayca 
monte edilebilir.

1/8, 1/4, 3/8

AKM2000-A
AKM3000-A
AKM4000-A

Model
Özellikler

Etkin alan [mm2]
 28
 55
111

Yağlayıcının giriş tarafındaki hava akışı yeniden 
yönlendirirken, tek yönlü valflerini mutlaka kontrol ediniz. 
GİRİŞ ve ÇIKIŞ bağlantıları için vida dişleri işlenmemiştir.B

C
E

ÇIKIŞ

GİRİŞ

Kullanılabilir modelModel

2

ø
I

ø
10

EXH

SUP

3

FGH

C
D
E

A
B

GİRİŞ ÇIKIŞ

P2

(Bağlantı ölçüsü)

2×P1

(Bağlantı ölçüsü)

EXH.

SU
P.

3
12

Not) Çalışma koruması için girişinde bir hava filtresi kullanınız.

Özellikler

Model

VHS20

VHS30

VHS40

VHS40-06

1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4

GİRİŞ,
ÇIKIŞ

1/8

1/4

3/8

1/2

EXH
GİRİŞ � ÇIKIŞ ÇIKIŞ � EXH

Bağlantı ölçüsü Özellikler

C [dm3/s·bar]
 2.4
 3.3
 6.4
 8.3
 7.3
10.9
14.2
18.3

b
0.43
0.40
0.45
0.41
0.49
0.45
0.39
0.31

Cv
0.65
0.88
1.7 
2.3 
2.0 
3.0 
3.8 
5.0 

C [dm3/s·bar]
 2.5
 3.1
 6.2
 7.0
 8.5
11.6
13.3
17.7

b
0.39
0.51
0.38
0.41
0.35
0.40
0.43
0.37

Cv
0.69
0.84
1.7 
1.9 
2.3 
3.1 
3.6 
4.8 

Artık basınç tahliyesi için 3 yollu valf kullanımıyla, hat içinde kalan 
basınç kolayca dışarı atılabilir.

Model
P1 P2 A B C D E F G H I

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2
3/4

1/8
1/4
3/8
1/2

 66.4
 80.3
104.9
110.4

22.25
29.4 
38.5 
42 

40
53
70
75

37.5
49 
63 
63 

14
19
22
22

46.6
52 
58 
58 

33.6
38 
44 
44 

28
30
36
44

37.5
49 
63 
63 

VHS20
VHS30
VHS40

VHS40-06

Standart Özellikler

3 1

2

A30 00AKM

Çek valf

Gövde ölçüsü Vida dişi tip
F G20     30    40

Sembol

01
02
03

1/8
1/4
3/8

20

—

30

—

40
—

Gövde ölçüsü

F

Sipariş Verme Şekli

01

Sembol

Sembol

Kullanılabilir model
AC20-A

AC25,30-A
AC40-A

30 03FVHS

Gövde ölçüsü

Vida dişi tip

F G

Opsiyonel özellikler
Kod

numarası

–
R

Tanımlama

Akış yönü: Soldan sağa

Akış yönü: Sağdan sola
Sembol

20
30
40

20
�

�

—
—
—

30
—
�

�

—
—

40
—
�

�

�

�

Gövde ölçüsü
Bağlantı ölçüsü

Sembol

01
02
03
04
06

Bağlantı
ölçüsü

Sipariş Verme Şekli

A

Hava akışını yeniden 
yönlendirmek için baypas 
bağlantı ölçüsü

Hava akışını yeniden yönlendirmek 
için by-pass ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü

3 Yollu 
Açma/Kapama 
Valfi

By-pass
ölçüsü

3 Yollu 
Açma/Kapama 
Valfi

Artık basınç tahliye olduğunda 
anahtar monte edilebilir.

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4



AC-A Serisi – Hava Hazırlayıcılar1120

H
ava H

azırlayıcılar

Montajlama için Uyarı

Boru Adaptörü

Çapraz Ara Çıkış Elemanı

Hortumlama her 4 yöne de yapılabilir.
GİRİŞ/ÇIKIŞ bağlantıları vida dişleri için işlenmemiştir.
Vida dişli (işlenmiş) bağlantıları gerektiğinde SMC ile temasa geçiniz.

1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Çapraz ara çıkış elemanı

Model Not)

Y24-n01-A
Y24-n02-A
Y34-n01-A
Y34-n02-A
Y44-n02-A
Y44-n03-A
Y54-n03-A
Y54-n04-A

Bağlantı ölçüsü

1/8
1/4
1/8
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2

Kullanılabilir model

AC20l-A

AC25l-A, AC30l-A

AC40l-A

AC40l-06-A

E: 4 × Rc
F: Vida dişsiz

A

40

49

60

72

B

40

43

48

62

C

22

28

36

40

D

40

48

54

62

* Vida dişli GİRİŞ/ÇIKIŞ yerleri gerekirse, özel sipariş verilebilir. Lütfen SMC ile 
temasa geçiniz.

* İki altıgen soket başlı tapa pakete dahil edilmiştir.

1. Yağlayıcının GİRİŞ tarafındaki çapraz ara çıkış elemanı doğrudan 
monte edildiğinde, yağlayıcı ve çapraz ara çıkış elemanı 
arasındaki AKM çek valf mutlaka kullanınız.

2. AC modelindeki çapraz ara çıkış elemanı fabrikadan monteli 
gelmesi için özel sipariş olarak verilebilir.

E
D

E

E

E

Bağlantı ölçüsü

B C

A

F.R.L. gövde merkezi

F F

Kullanılabilir modelGiriş yeri ölçüsü
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4

3/4

Boru adaptörü, boru tesisatını 
sökmeden takma/çıkarmayı 
sağlar, böylece bakım daha 
kolaylaşır.

* Modüler ünite için münferit ara çıkış elemanları gerekmektedir.
* AC modelindeki boru adaptörünün fabrikadan monteli gelmesi için özel 

sipariş olarak verilebilir.
Boru adaptörü

B

D A

Bağlantı ölçüsü

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
DBA

28

30

36

44

23.5

30 

36 

40 

29.8

31.8

31.8

31.8

Model Not)

E200-n01-A
E200-n02-A
E200-n03-A
E300-n02-A
E300-n03-A
E300-n04-A
E400-n02-A
E400-n03-A
E400-n04-A
E400-n06-A

E500-n06-A

BorBorBB u au au ddddapddapttö

AC20l-A

AC25l-A, AC30l-A

AC40l-A

AC40l-06-A

Montajlama için Uyarı

T-ara çıkış elemanı yağlayıcının GİRİŞ tarafında kullanılırsa yağ 
karışabilir. Böylesi bir durumun önüne geçmek için AKM serisi 
çek valfı kullanınız.

T-Ara Çıkış Elemanı (T)

T-Ara çıkış elemanı kullanılarak hava çıkışı alınabilir.
1/8, 1/4, 3/8

AC20-A, AC20B-A
AC20C-A
AC25-A, AC25B-A
AC25C-A, AC30-A
AC30B-A, AC30C-A

AC40-A, AC40B-A
AC40C-A

AC40-06-A, AC40B-06-A
AC40C-06-A

Kullanılabilir model
Y210-n01-A
Y210-n02-A
Y310-n01-A
Y310-n02-A
Y410-n02-A
Y410-n03-A
Y510-n02-A
Y510-n03-A

Bağlantı ölçüsü

1/8
1/4
1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8

Model Not)

* Modüler ünite için münferit ara çıkış elemanları 
gerekmektedir.

C

32 

38.7

44 

46 

D

28

30

36

44

E

19

19

24

24

B

41.8

52.7

62 

66 

A

14.6

14.6

18.6

18.6

T-Ara çıkış elemanı B
C

E

D A

SekizgenBağlantı ölçüsü

F

F

F

F

F

F

F

F

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F

F

F
F

F

F
F

F.R.L. gövde 
merkezi

F.R.L. 
gövde 
merkezi

Özellikler
Akışkan
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Dayanım basıncı
Maksimum işletme basıncı
Basınç Ayar Aralığı (KAPALI KONUMDA iken)

Histerezis

Hava
-5 ila 60°C (donma olmadan)

1,0 MPa
0,7 MPa

0,1 ila 0,4 MPa
0.08 MPa veya daha azı

Anahtar Karakteristikleri

Temas nokta düzenlemesi
Maksimum temas nokta kapasitesi

Çalışma gerilimi: AC, DC

Maksimum çalışma akımı

1a
2 VA (AC), 2 W (DC)
100 V ya da daha az

12 V ila 24 VAC, DC: 50 mA
48 VAC, DC: 40 mA
100 VAC, DC: 20 mA

Not) IS10 serisinin detaylı özellikleri için lütfen internet sitemizde 
bulunan IS10 serisi bölümüne bakınız, www.smcpnomatik.com.tr
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Kompakt entegre basınç anahtarı kolayca bağlanarak hattın basıncını kontrol eder.

Basınç anahtarı

IS10M-20-A
IS10M-30-A
IS10M-40-A
IS10M-50-A

Model
AC20l-A
AC25l-A, AC30l-A
AC40l-A
AC40l-06-A

Kullanılabilir modelA
10.6
12.6
14.6
16.6

B
74.2
84.5
93.3
97.3

C
64.4
70.5
75.3
77.3

D
28
30
36
44

* Modüler ünite için münferit ara parçalar gerekmektedir.

IS10E D

≈5
00

B
C

A
23

Merkez - 
F.R.L. 
gövde

Bağlantı ölçüsü

E

Sol Sağ

Not 1) l Model numaralarındaki l, vida dişi tipini belirtir. Rc için ise belirtmeye gerek 
olmasa da, F için G'yi belirtiniz.

Not 2) Şu modele monte edilemez: AC40l-06-A.
* Modüler ünite için münferit ara parçalar gerekmektedir.
* AC40l-06-A'daki basınç anahtarı, E500-l06-A-X501 (üst yüzeyi dişli Rc 1/8) model 

boru adaptörüne IS10-01 sıkılarak monte edilebilir.. Ön montajlı anahtarı olan ürünler 
için özel sipariş verilebilir. Bulunurluk durumu için SMC ile iletişime geçiniz.

Model Not 1)

IS10E-20l01-A
IS10E-20l02-A
IS10E-20l03-A
IS10E-30l02-A
IS10E-30l03-A
IS10E-30l04-A
IS10E-40l02-A
IS10E-40l03-A
IS10E-40l04-A
IS10E-40l06-A

Bağlantı ölçüsü

1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4

Kullanılabilir model

Not 2)
AC40l-A

A

29.8

31.8

31.8

B

66.3

72.8

78.8

C

55.3

58.8

60.8

D

28

30

37

E

16 

13 

12.5

AC20l-A

AC25l-A, AC30l-A

Basınç Anahtarı 
IS10 Serisi

IS10M

Sipariş Verme Şekli

30
Ara Elemanlı Basınç Anahtarı

IS10E 30 03

Boru Adaptörlü Basınç Anahtarı

IS10M

Not 1) 6 (L, Z) için ayarlanmış basınç aralığı 0.2 ila 0.6 MPa'dır.
Not 2) Yarı standart: a'dan c'ye kadar bir opsiyon seçiniz.
Alfanümerik sıraya koyunuz. 

0,1 ila 0,4 MPa
0,1 ila 0,6 MPa

—
6 Not 1)

—
L
Z

0.5 m
3 m
5 m

30 4020
Gövde ölçüsü

a

c

b

0,1 ila 0,4 MPa
0,1 ila 0,6 MPa

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

Sağ
Sol

—
6 Not 1)

01
02
03
04
06

—
R

—
L
Z

Bağlantı ölçüsü

0.5 m
3 m
5 m

V
V
V
—
—

30 4020

—
V
V
V
—

—
V
V
V
V

Gövde ölçüsü

Not 1) 6 (L, Z) için ayarlanmış basınç aralığı 0.2 ila 0.6 MPa'dır.
Not 2) Yarı standart: a'dan b'ye kadar bir opsiyon seçiniz.
Alfanümerik sıraya koyunuz.

Bağlantı 
ölçüsü

GF
Vida dişi tip

a

b

F

A

A

Sembol

Ayarlanmış 
basınç aralığı

Kablo 
uzunluğu

F.R.L. gövde 
merkezi

Boru adaptörüyle 
basınç anahtarı

Ayarlanmış 
basınç aralığı

Kablo uzunluğu

Montaj konumu



Hava Hazırlayıcılar – AC-A Serisi 1121

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Montajlama için Uyarı

Boru Adaptörü

Çapraz Ara Çıkış Elemanı

Hortumlama her 4 yöne de yapılabilir.
GİRİŞ/ÇIKIŞ bağlantıları vida dişleri için işlenmemiştir.
Vida dişli (işlenmiş) bağlantıları gerektiğinde SMC ile temasa geçiniz.

1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Çapraz ara çıkış elemanı

Model Not)

Y24-n01-A
Y24-n02-A
Y34-n01-A
Y34-n02-A
Y44-n02-A
Y44-n03-A
Y54-n03-A
Y54-n04-A

Bağlantı ölçüsü

1/8
1/4
1/8
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2

Kullanılabilir model

AC20l-A

AC25l-A, AC30l-A

AC40l-A

AC40l-06-A

E: 4 × Rc
F: Vida dişsiz

A

40

49

60

72

B

40

43

48

62

C

22

28

36

40

D

40

48

54

62

* Vida dişli GİRİŞ/ÇIKIŞ yerleri gerekirse, özel sipariş verilebilir. Lütfen SMC ile 
temasa geçiniz.

* İki altıgen soket başlı tapa pakete dahil edilmiştir.

1. Yağlayıcının GİRİŞ tarafındaki çapraz ara çıkış elemanı doğrudan 
monte edildiğinde, yağlayıcı ve çapraz ara çıkış elemanı 
arasındaki AKM çek valf mutlaka kullanınız.

2. AC modelindeki çapraz ara çıkış elemanı fabrikadan monteli 
gelmesi için özel sipariş olarak verilebilir.

E
D

E

E

E

Bağlantı ölçüsü

B C

A

F.R.L. gövde merkezi

F F

Kullanılabilir modelGiriş yeri ölçüsü
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4

3/4

Boru adaptörü, boru tesisatını 
sökmeden takma/çıkarmayı 
sağlar, böylece bakım daha 
kolaylaşır.

* Modüler ünite için münferit ara çıkış elemanları gerekmektedir.
* AC modelindeki boru adaptörünün fabrikadan monteli gelmesi için özel 

sipariş olarak verilebilir.
Boru adaptörü

B

D A

Bağlantı ölçüsü

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
DBA

28

30

36

44

23.5

30 

36 

40 

29.8

31.8

31.8

31.8

Model Not)

E200-n01-A
E200-n02-A
E200-n03-A
E300-n02-A
E300-n03-A
E300-n04-A
E400-n02-A
E400-n03-A
E400-n04-A
E400-n06-A

E500-n06-A

BorBorBB u au au ddddapddapttö

AC20l-A

AC25l-A, AC30l-A

AC40l-A

AC40l-06-A

Montajlama için Uyarı

T-ara çıkış elemanı yağlayıcının GİRİŞ tarafında kullanılırsa yağ 
karışabilir. Böylesi bir durumun önüne geçmek için AKM serisi 
çek valfı kullanınız.

T-Ara Çıkış Elemanı (T)

T-Ara çıkış elemanı kullanılarak hava çıkışı alınabilir.
1/8, 1/4, 3/8

AC20-A, AC20B-A
AC20C-A
AC25-A, AC25B-A
AC25C-A, AC30-A
AC30B-A, AC30C-A

AC40-A, AC40B-A
AC40C-A

AC40-06-A, AC40B-06-A
AC40C-06-A

Kullanılabilir model
Y210-n01-A
Y210-n02-A
Y310-n01-A
Y310-n02-A
Y410-n02-A
Y410-n03-A
Y510-n02-A
Y510-n03-A

Bağlantı ölçüsü

1/8
1/4
1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8

Model Not)

* Modüler ünite için münferit ara çıkış elemanları 
gerekmektedir.

C

32 

38.7

44 

46 

D

28

30

36

44

E

19

19

24

24

B

41.8

52.7

62 

66 

A

14.6

14.6

18.6

18.6

T-Ara çıkış elemanı B
C

E

D A

SekizgenBağlantı ölçüsü

F

F

F

F

F

F

F

F

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

F

F

F
F

F

F
F

F.R.L. gövde 
merkezi

F.R.L. 
gövde 
merkezi

Özellikler
Akışkan
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Dayanım basıncı
Maksimum işletme basıncı
Basınç Ayar Aralığı (KAPALI KONUMDA iken)

Histerezis

Hava
-5 ila 60°C (donma olmadan)

1,0 MPa
0,7 MPa

0,1 ila 0,4 MPa
0.08 MPa veya daha azı

Anahtar Karakteristikleri

Temas nokta düzenlemesi
Maksimum temas nokta kapasitesi

Çalışma gerilimi: AC, DC

Maksimum çalışma akımı

1a
2 VA (AC), 2 W (DC)
100 V ya da daha az

12 V ila 24 VAC, DC: 50 mA
48 VAC, DC: 40 mA
100 VAC, DC: 20 mA

Not) IS10 serisinin detaylı özellikleri için lütfen internet sitemizde 
bulunan IS10 serisi bölümüne bakınız, www.smcpnomatik.com.tr
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Kompakt entegre basınç anahtarı kolayca bağlanarak hattın basıncını kontrol eder.

Basınç anahtarı

IS10M-20-A
IS10M-30-A
IS10M-40-A
IS10M-50-A

Model
AC20l-A
AC25l-A, AC30l-A
AC40l-A
AC40l-06-A

Kullanılabilir modelA
10.6
12.6
14.6
16.6

B
74.2
84.5
93.3
97.3

C
64.4
70.5
75.3
77.3

D
28
30
36
44

* Modüler ünite için münferit ara parçalar gerekmektedir.

IS10E D

≈5
00

B
C

A
23

Merkez - 
F.R.L. 
gövde

Bağlantı ölçüsü

E

Sol Sağ

Not 1) l Model numaralarındaki l, vida dişi tipini belirtir. Rc için ise belirtmeye gerek 
olmasa da, F için G'yi belirtiniz.

Not 2) Şu modele monte edilemez: AC40l-06-A.
* Modüler ünite için münferit ara parçalar gerekmektedir.
* AC40l-06-A'daki basınç anahtarı, E500-l06-A-X501 (üst yüzeyi dişli Rc 1/8) model 

boru adaptörüne IS10-01 sıkılarak monte edilebilir.. Ön montajlı anahtarı olan ürünler 
için özel sipariş verilebilir. Bulunurluk durumu için SMC ile iletişime geçiniz.

Model Not 1)

IS10E-20l01-A
IS10E-20l02-A
IS10E-20l03-A
IS10E-30l02-A
IS10E-30l03-A
IS10E-30l04-A
IS10E-40l02-A
IS10E-40l03-A
IS10E-40l04-A
IS10E-40l06-A

Bağlantı ölçüsü

1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4

Kullanılabilir model

Not 2)
AC40l-A

A

29.8

31.8

31.8

B

66.3

72.8

78.8

C

55.3

58.8

60.8

D

28

30

37

E

16 

13 

12.5

AC20l-A

AC25l-A, AC30l-A

Basınç Anahtarı 
IS10 Serisi

IS10M

Sipariş Verme Şekli

30
Ara Elemanlı Basınç Anahtarı

IS10E 30 03

Boru Adaptörlü Basınç Anahtarı

IS10M

Not 1) 6 (L, Z) için ayarlanmış basınç aralığı 0.2 ila 0.6 MPa'dır.
Not 2) Yarı standart: a'dan c'ye kadar bir opsiyon seçiniz.
Alfanümerik sıraya koyunuz. 

0,1 ila 0,4 MPa
0,1 ila 0,6 MPa

—
6 Not 1)

—
L
Z

0.5 m
3 m
5 m

30 4020
Gövde ölçüsü

a

c

b

0,1 ila 0,4 MPa
0,1 ila 0,6 MPa

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

Sağ
Sol

—
6 Not 1)

01
02
03
04
06

—
R

—
L
Z

Bağlantı ölçüsü

0.5 m
3 m
5 m

V
V
V
—
—

30 4020

—
V
V
V
—

—
V
V
V
V

Gövde ölçüsü

Not 1) 6 (L, Z) için ayarlanmış basınç aralığı 0.2 ila 0.6 MPa'dır.
Not 2) Yarı standart: a'dan b'ye kadar bir opsiyon seçiniz.
Alfanümerik sıraya koyunuz.

Bağlantı 
ölçüsü

GF
Vida dişi tip

a

b

F

A

A

Sembol

Ayarlanmış 
basınç aralığı

Kablo 
uzunluğu

F.R.L. gövde 
merkezi

Boru adaptörüyle 
basınç anahtarı

Ayarlanmış 
basınç aralığı

Kablo uzunluğu

Montaj konumu
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H
ava H

azırlayıcılar

Tespit elemanı

Bantlı Tespit Elemanı

Hava hazırlayıcılar için tespit elemanı ve braketler
Aksesuarlar

Tanımlama

Sızdırmazlık Elemanı

Malzeme

HNBR
Y200-A

Y220P-050S
Y300-A

Y320P-050S
Y400-A

Y420P-050S
Y500-A

Y520P-050S

Parça no.
Değiştirilebilir Parçalar

Y400T-A

Y200-A
Y300-A
Y400-A
Y500-A

Model
AC20l-A
AC25l-A, AC30l-A
AC40l-A
AC40l-06-A

A
3.2
4.2
5.2
5.2

B
22.4
34.2
42.2
46.2

C
11.2
17.1
21.1
23.1

D
44.9
57.9
68.5
75.6

Kullanılabilir model

AC20l-A
AC25l-A, AC30l-A
AC40l-A
AC40l-06-A

A
3.2
4.2
5.2
5.2

B
67
82
96
96

C
29
41
48
48

D
53.4
71.5
86.1
89.6

E
24
35
40
40

EE
33
—
—
—

G
 5.5
7 
9 
9 

Y200T-A
Y300T-A
Y400T-A
Y500T-A

Model F
12
14
18
18

J
3.5
4 
5 
5 

K
30
41
50
50

H
15.5
19 
26 
26 

Kullanılabilir model

Tanımlama

Sızdırmazlık Elemanı

Malzeme

HNBR
Y200T-A

Y220P-050S
Y300T-A

Y320P-050S
Y400T-A

Y420P-050S
Y500T-A

Y520P-050S

Parça no.
Değiştirilebilir Parçalar

Y200T-A

Y200-A Y400-A

(Tespit elemanı genişliği)

(Tespit elemanı genişliği)

X-X

X-X

J

B
C

D

X

X

Sızdırmazlık Elemanı

A

E
E

E
E

(S
ad

ec
e 

Y
12

0T
, Y

22
0T

) C
B

G

H
F

D
K

Sızdırmazlık
Elemanı

X

XA

F.R.L. gövde 
merkezi

F.R.L. gövde 
merkezi



Yumuşak Başlatma Valfi – EAV Serisi 1123

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Yumuşak başlatma valfi.
• Dahili basınç tahliye işlevi.
• Ayarlanabilir doldurma boşaltma orifisi 
• Manometre takılabilir.
• Düşük güç tüketimi.
• Modüler tip hava hazırlayıcılar ile beraber kullanılabilir.
• Büyük Cv faktörü.
• Yüksek tahliye kapasitesi.

1(P) 2(A)

3(R)

2

1

EAV 00 1 D

Gövde ölçüsü
20
30
40
50

1/4
3/8
1/2

3/4, 1

Elektrik girişi

Bobin nominal voltajı 
1
2
3
4
5

100 VAC (50/60 Hz)
200 VAC (50/60 Hz)

110 ila 120 VAC (50/60 Hz)
220 VAC (50/60 Hz)

 24 VDC 

20 02F
Bağlantı ölçüsü

02
03
04
06
10

1/4 (Sadece AV2000)
3/8 (Sadece AV3000)
1/2 (Sadece AV4000)
3/4 (Sadece AV5000)

1 (Sadece AV5000)

Q

Işık/şok voltajı sigortası
—

Z

Yok
Işık/şok voltajı sigortası bastırıcıyla

(Bobinden elektrik bağlantılı olamaz)

F    G Vida dişleri

El Kumandası
B: Kitleme tip

(alet gereklidir)
C:Kitleme tip

(mil tipi)

DO: Tip D
DIN Terminali
(Soketsiz)

TO: Tip Y
DIN Terminali
(Soketsiz)

Yumuşak Başlatma Valfi
EAV2/3/4/5000 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

EAV2000-F02-3YO-Q

EAV2000-F02-4YO-Q

EAV2000-F02-4YZ-Q

EAV2000-F02-5DB-Q

EAV2000-F02-5DC-Q

EAV2000-F02-5DZ-Q

EAV2000-F02-5YB-Q

EAV2000-F02-5YOB-Q

EAV2000-F02-5YOC-Q

EAV2000-F02-5YO-Q

EAV2000-F02-5Y-Q

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EAV2000-F02-5YZC-Q

EAV2000-F02-5YZ-Q

EAV3000-F03-3YO-Q

EAV3000-F03-4YO-Q

EAV3000-F03-4YZ-Q

EAV3000-F03-5DB-Q

EAV3000-F03-5DC-Q

EAV3000-F03-5D-Q

EAV3000-F03-5DZB-Q

EAV3000-F03-5DZ-Q

EAV3000-F03-5YB-Q

EAV3000-F03-5YOB-Q

EAV3000-F03-5YOC-Q

EAV3000-F03-5YO-Q

EAV3000-F03-5Y-Q

EAV3000-F03-5YZ-Q

EAV4000-F04-3YO-Q

EAV4000-F04-4YO-Q

EAV4000-F04-4YZ-Q

EAV4000-F04-5DB-Q

EAV4000-F04-5DC-Q

EAV4000-F04-5D-Q

EAV4000-F04-5DZB-Q

EAV4000-F04-5DZ-Q

EAV4000-F04-5YB-Q

EAV4000-F04-5YOB-Q

EAV4000-F04-5YOC-Q

EAV4000-F04-5YO-Q

EAV4000-F04-5Y-Q

EAV4000-F04-5YZB-Q

EAV4000-F04-5YZC-Q

EAV4000-F04-5YZ-Q

EAV4000-F04G-4YZ-Q

(Aksesuarlar)

G36-10-01 Manometre - www.smcpnomatik.com.tr adresini ziyaret edin

(İlgili Ürünler)

AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079 

AC-A - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1104

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Dişli bağlantılar

EAV4000-F04G-5YZ-Q

EAV5000-F06-5DZ-Q

EAV5000-F06-5YOB-Q

EAV5000-F06-5YO-Q

EAV5000-F06-5YZ-Q

EAV5000-F10-4YO-Q

EAV5000-F10-5YO-Q

EAV5000-F10-5YZ-Q

Tanımlama
Parça no.
Basınç ayar aralığı

Manometre
G36-10-01

1 MPa

Aksesuar/Basınç Ölçer

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Yumuşak 
başlatma valfi

D: D Tipi DIN 
terminal 
(Konnektör)

Y: Y Tipi DIN 
terminal 
(Konnektör)

Endüstri 
standardı pim 
mesafesi.

DIN43650 
Tip B Pin 
mesafesi

– : Kilitlemesiz 
basma tip 
(gömme tip)
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H
ava H

azırlayıcılar

Y200-A

Y300-A

Y400-A

Y600-A

EAV2000

EAV3000

EAV4000

EAV5000

Kullanılabilir modelModel

Tespit elemanı

Y200T-A Y400T-A

Modüler Tip F.R.L. Ünitesi Bağlantı Tespit Elemanı

Hava Hazırlayıcıya (AC20-A ila AC40-A) bağlanırken aşağıdaki tespit elemanlarından birini seçiniz.
(ara parçalar ayrı ayrı dizilmelidir.)

Y200T-A

Y300T-A

Y400T-A

Y600T-A

EAV2000

EAV3000

EAV4000

EAV5000

Kullanılabilir modelModel

Y200-A Y400-A

F.R.L. kombinasyonu

Yumuşak başlatma valfi

 F.R.L. ünitesiyle kombinasyon

AC20 AC25 AC30 AC40

EAV2000

EAV3000

EAV4000 (AC40-06 hariç)

AC50 AC60

EAV5000

F.R.L.kombinasyonu
Yumuşak 
başlatma valfi AC20-A AC25-A AC30-A AC40-A

Tespit elemanı

Y200-A Y400-A

Y200T-A Y400T-A

Y200

Y300

Y400

Y600

EAV2000

EAV3000

EAV4000

EAV5000

Kullanılabilir modelModel

Tespit elemanı Braketli tespit elemanı

Y200T Y400T

Hava Hazırlayıcıya (AC20 ila AC60) bağlanırken aşağıdaki tespit elemanlarından birini seçiniz.
(Ara parçalar ayrı ayrı dizilmelidir.)

Y200T

Y300T

Y400T

Y600T

EAV2000

EAV3000

EAV4000

EAV5000

Kullanılabilir modelModel

Y200 Y400

Braketli tespit elemanı

Ölçüler

Avrupa kullanımı için DIN terminali:
EAV�00-�-�Y, D, YZ, DZ

SMC

JA
PO

NY
A'

DA
 Ü

RE
TİL

Mİ
ŞT

İR

ÇALIŞMAZ DURUMDAÇALIŞIR DURUMDA

L
K

A M

G

Kullanılabilir kabin kord bezi D.Ç.: ø6, ø8

El kumandası (Kilitleme mil tipi)

P A

R

D

B

CQ

H

Gösterge lambası

P
4-R36.8 E

ø3
7

+-

Model Bağlantı
ölçüsü

Derinlik

Derinlik

Derinlik

Derinlik

Derinlik

Derinlik

Derinlik

Derinlik

EAV2000-F02-�D
EAV2000-F02-�DZ
EAV2000-F02-�Y
EAV2000-F02-�YZ
EAV3000-F03-�D
EAV3000-F03-�DZ
EAV3000-F03-�Y
EAV3000-F03-�YZ
EAV4000-F04-�D
EAV4000-F04-�DZ
EAV4000-F04-�DY
EAV4000-F04-�YZ
EAV5000-F -�D
EAV5000-F -�DZ
EAV5000-F -�Y
EAV5000-F -�YZ

06
10
06
10
06
10
06
10

A B C D E G H I K L M N P Q R

1/4

3/8

1/2

3/4, 1

1/4

3/8

1/2

3/4, 1

66

76

98

128

66

76

98

128

125

125

132

132

147

147

175

175

31

31

36

36

47

47

59

59

22

22

24

24

32

32

39

39

40

40

48

48

52

52

74

74

38

38

43

43

57

57

77

77

0

0

2

2

3

3

0

0

65.5

67.5

68.5

70.5

80.5

82.5

90

94

82.5

84.5

85.5

87.5

97.5

99.5

107

111

6
23

10.5
27.5

16
3.5
20.5

6

10.5

29

29

28

28

42

42

50

50

23.5

23.5

27.5

27.5

37

37

46

46

M4

M4

M5

M5

M6

M6

M6

M6

4.5

4.5

5

5

6

6

7.5

7.5

Bağlantı ölçüsü

Basınç dayanımı

İşletme basınç ayar aralığı

Manometre bağlantı ölçüsü

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Etkin alan 
 [mm2]

Ağırlık [kg] 

Nominal bobin voltajı

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Bobin yalıtımı tip

Görünür güç
(Mevcut tüketim)

Güç DC

Elektrik girişi

EAV2000

1/4

20

24

0.27

EAV3000

3/8

37

49

0.48

100, 200, 110 ila 120, 220 VAC (50/60 Hz), 24 VDC

–15 ila +10% of nominal voltajı 

B tipine eşdeğer (130C)

5,6 VA (50 Hz), 5,0 VA (60 Hz)

3.4 VA (2.1 W)/50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/60 Hz

1,8 W

 Tip D DIN terminali, Tip Y DIN terminali

EAV4000

1/2

61

76

0.74

113

132

1.60

122

141

1.54

3/4

 EAV5000

1

Devreye girme

Gerilimli

1(P) � 2(A)

2(A) � 3(R)

AC

1,5 MPa

0,2 ila 1 MPa

1/8

0 ila 60C (1)

Model

Özellikler

Işık/şok 
voltajı sigortası

Manometre 
montajı 
1/8
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Y200-A

Y300-A

Y400-A

Y600-A

EAV2000

EAV3000

EAV4000

EAV5000

Kullanılabilir modelModel

Tespit elemanı

Y200T-A Y400T-A

Modüler Tip F.R.L. Ünitesi Bağlantı Tespit Elemanı

Hava Hazırlayıcıya (AC20-A ila AC40-A) bağlanırken aşağıdaki tespit elemanlarından birini seçiniz.
(ara parçalar ayrı ayrı dizilmelidir.)

Y200T-A

Y300T-A

Y400T-A

Y600T-A

EAV2000

EAV3000

EAV4000

EAV5000

Kullanılabilir modelModel

Y200-A Y400-A

F.R.L. kombinasyonu

Yumuşak başlatma valfi

 F.R.L. ünitesiyle kombinasyon

AC20 AC25 AC30 AC40

EAV2000

EAV3000

EAV4000 (AC40-06 hariç)

AC50 AC60

EAV5000

F.R.L.kombinasyonu
Yumuşak 
başlatma valfi AC20-A AC25-A AC30-A AC40-A

Tespit elemanı

Y200-A Y400-A

Y200T-A Y400T-A

Y200

Y300

Y400

Y600

EAV2000

EAV3000

EAV4000

EAV5000

Kullanılabilir modelModel

Tespit elemanı Braketli tespit elemanı

Y200T Y400T

Hava Hazırlayıcıya (AC20 ila AC60) bağlanırken aşağıdaki tespit elemanlarından birini seçiniz.
(Ara parçalar ayrı ayrı dizilmelidir.)

Y200T

Y300T

Y400T

Y600T

EAV2000

EAV3000

EAV4000

EAV5000

Kullanılabilir modelModel

Y200 Y400

Braketli tespit elemanı
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Model

Hassasiyet

Tekrarlanabilirlik

Doğrusallık

Hava tüketimi

Bağlantı ölçüsü

Manometre bağlantı ölçüsü

Ağırlık [kg] 

(2)

(1)

(3)

(4)

IR10l0

IR1000: 
0,005 ila 0,2 MPa
IR1010: 
0,01 ila 0,4 MPa
IR1020: 
0,01 ila 0,8 MPa

 1/8

0.14

IR20l0

IR2000: 
0,005 ila 0,2 MPa
IR2010: 
0,01 ila 0,4 MPa
IR2020: 
0,01 ila 0,8 MPa

 1/4

0.30

IR30l0

Basınç ayarı + 0,1 MPa 

IR3000: 
0,01 ila 0,2 MPa
IR3010: 
0,01 ila 0,4 MPa
IR3020: 
0,01 ila 0,8 MPa

11.5 l/dak (ANR) veya daha az4.4 l/dak (ANR) veya daha az 4.4 l/dak (ANR) veya daha az 4.4 l/dak (ANR) veya daha az

 1/4, 3/8, 1/2

 1/8 (2 konum)

0.64

IR2120

Basınç ayarı + 0.05 MPa

0,01 ila 0,8 MPa

 1/4

 

0.35

0,01 ila 0,8 MPa

IR3120

Basınç ayarı + 0,1 MPa

0,01 ila 0,8 MPa

11.5 l/dak (ANR) veya daha az

 1/4, 3/8, 1/2

0.71

0,01 ila 0,8 MPa

            Temel  tip Hava Uyarılı tip

 1,0 MPa

Basınç ayarı + 0.05 MPa

Tam ayar aralığı 0,2%'si içerisinde

Tam ayar aralığı ±0,5%'i içerisinde
Tam ayar aralığı ±1%'i içerisinde

-5 ila 60°C (Donma olmadan) 

—

—

Not 2) Sadece IR2120 ve IR3120 hava uyarılı tip için geçerlidir. 
Not 3) Bağlantısı sinyal basıncına ilişkin olarak bağlantısı basıncının doğrusallığını belirtir.
Not 4) Hava normalde tahliye deliği veya egzoz bağlantıdan atmosfere boşaltılır.

IR1000
IR2000
IR3000 IR1000/2000 serisi için

IR1000
�

IR2000

�

IR3000

�
�
�

Uygulama
Hassas regülatör

Gövde ölçüsü

IR 2

Regülatör basınç ayar aralığı

0 0 02

1
2
3

0,005 ila 0,2 MPa 
0,01 ila 0,4 MPa
0,01 ila 0,8 MPa

0
1
2

 IR3000 serisi için
0,01 ila 0,2 MPa
0,01 ila 0,4 MPa
0,01 ila 0,8 MPa

0
1
2

Bağlantı ölçüsü

Sembol

01
02
03
04

Ölçü

1/8
1/4
3/8
1/2

Temel tip

Hava Uyarılı tip

0

Manuel
Hava uyarılı (Not)

Ayarlama tipi
0
1

Not) IR*1*0 tipi

Hassas Regülatör 
IR1000/2000/3000 Serisi

• Hassas uygulamalar için hassas basınç regülatörü.
• Üç gövde ölçüsü mevcuttur.
• Basınç, ana hat basıncından veya dalgalanmadan etkilenmez.
• Braket ve Manometre iki yönden monte edilebilir.
• Kompakt ve çok hafif.
• Üstün tahliye debi karakteristikleri.

Özellikler

IR1000-F01

IR1010-F01

IR1020-F01

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (Aksesuarlar)

G Serisi - Manometreler - www.smcpnomatik.com.tr

(İlgili Ürünler)

AR Serisi - Regülatörler- sayfa 1112

ITV Serisi - Elektro-pnömatik Regülatörler- sayfa1128

ISE Serisi - Dijital Basınç Anahtarları - sayfa 1302

AC Serisi - Modüler Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079

AC-A Serisi - Modüler Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1104

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Sipariş Verme Şekli

IR2000-F02

IR2010-F02

IR2020-F02

IR2120-F02

IR3000-F02

IR3000-F03

IR3000-F04

IR3010-F02

IR3010-F03

Sembol

Özellikler

IR3010-F04

IR3020-F02

IR3020-F03

IR3020-F04

IR3120-F03

IR3120-F04

F

G

Diş tipi       
F

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

(Hava uyarılı) sadece 2 ve 3 
gövde ölçüleri için mevcuttur.

Not) Hava Uyarılı tip 
sadece model IR2120'dir.

Not) Hava uyarılı tip sadece 
model IR3120'dir.

Not) IR*1*0 tip (Hava uyarılı) sadece 2 ve 
3 gövde ölçüleri için mevcuttur.

Not 1) Çıkış yeri tarafında hiç akış olmaması koşuluyla. Basınç ayarı birlikte, IR1000 ve IR2000 modelleri için 0.05 MPa ve 
IR3000 modeli için 0.1MPa minimum fark basıncı oluşmasına dikkat ediniz.

Maks. çalışma 
basıncı

Min. çalışma  
basıncı

Basınç 
ayar aralığı

Giriş sinyali 
basıncı

Çevre ve akışkan 
sıcaklığı

(1,0 MPa kaynak 
basınçlı)

Tanımlama
IR1000

G33-2-01

IR1010

P36201023

G33-4-01

IR1020

G33-10-01

IR2000

G43-2-01

IR2010

P36202028

G43-4-01

IR2020/2120

G43-10-01

IR3010

P362030-20

G43-4-01

IR3020/3120

G43-10-01

IR3000

G43-2-01

Parça no.

∗ %3 Hassasiyet (Tam boy)

Braket
Manometre ∗

IR1000

KT-IR1000
IR2000

KT-IR2000

IR3000

KT-IR3000

Kullanılabilir model
Yedek Parça seti

IR1000-01 IR2000-02

IR3000-0

ø
30

44
51

≅9
0

10
10

Panel montajlama deliği

ø12.5

Panel

50 50

Egzoz

≅60

ÇIKIŞ(2)SUP(1)

Hava Boşaltma

M6 x P0.5 5.5

ø9.5

M
ak

s.
 4

63

ø
43

71
11

18

≅1
23

4.5

Hava Boşaltma

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

≅43

M5X0.5

35 EXH

35
2- 1/8

Manometre bağlantı

2.
3

48

≅68

66

EXH(3)

ø
43

76

≅ 1
48

22

M6 x P0.5
Montajlama deliği

Braket
(Seçenek)

Manometre
(Seçenek)

82
60

2- 1/4 ila 1/2
Bağlantı ölçüsü

 1/2
Egzoz bağlantı

2- 1/8
Bağlantı ölçüsü

2- 1/4
Bağlantı ölçüsü  1/8

Manometre bağlantı

ø8
.5

Panel montajlama deliği

ø12.5

Panel

M
ak

s.
 4

42

25
2

Montajlama deliği

Braket
(Seçenek)

Manometre
(Seçenek)

28

M
ak

s.
 4

Panel montajlama deliği

Panel

ø10.5

50    Montajlama deliği

Braket
(Seçenek)

Manometre
(Seçenek)

30
2 36

ø1
5.5

Hava Boşaltma

SUP(1)

66

ÇIKIŞ(2)

9

2- 1/8
Manometre bağlantı

2
3
4

Aksesuar (Seçenek)/Parça No.

Yedek Parça Setleri

Ölçüler
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Tanımlama
IR1000

G33-2-01

IR1010

P36201023

G33-4-01

IR1020

G33-10-01

IR2000

G43-2-01

IR2010

P36202028

G43-4-01

IR2020/2120

G43-10-01

IR3010

P362030-20

G43-4-01

IR3020/3120

G43-10-01

IR3000

G43-2-01

Parça no.

∗ %3 Hassasiyet (Tam boy)

Braket
Manometre ∗

IR1000

KT-IR1000
IR2000

KT-IR2000

IR3000

KT-IR3000

Kullanılabilir model
Yedek Parça seti

IR1000-01 IR2000-02

IR3000-0

ø
30

44
51

≅9
0

10
10

Panel montajlama deliği

ø12.5

Panel

50 50

Egzoz

≅60

ÇIKIŞ(2)SUP(1)

Hava Boşaltma

M6 x P0.5 5.5

ø9.5

M
ak

s.
 4

63

ø
43

71
11

18

≅1
23

4.5

Hava Boşaltma

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

≅43

M5X0.5

35 EXH

35
2- 1/8

Manometre bağlantı

2.
3

48

≅68

66

EXH(3)

ø
43

76

≅1
48

22

M6 x P0.5
Montajlama deliği

Braket
(Seçenek)

Manometre
(Seçenek)

82
60

2- 1/4 ila 1/2
Bağlantı ölçüsü

 1/2
Egzoz bağlantı

2- 1/8
Bağlantı ölçüsü

2- 1/4
Bağlantı ölçüsü  1/8

Manometre bağlantı

ø8
.5

Panel montajlama deliği

ø12.5

Panel

M
ak

s.
 4

42

25
2

Montajlama deliği

Braket
(Seçenek)

Manometre
(Seçenek)

28

M
ak

s.
 4

Panel montajlama deliği

Panel

ø10.5

50    Montajlama deliği

Braket
(Seçenek)

Manometre
(Seçenek)

30
2 36

ø1
5.5

Hava Boşaltma

SUP(1)

66

ÇIKIŞ(2)

9

2- 1/8
Manometre bağlantı

2
3
4

Aksesuar (Seçenek)/Parça No.

Yedek Parça Setleri

Ölçüler
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H
ava H

azırlayıcılar

Kompakt Elektro-Pnömatik Regülatör 
ITV0000/0090 Serisi

• Yerden ve ağırlıktan kazandırır.
• Kendinden otomatik rakorlu.
• Hata gösterge LED ekranı.
• IP65 ile eşdeğer.
• Kısa tepkime süreleri 0.1 san.
• Yüksek stabilite.
• Manifold montajı yapılabilir.
• Vakum için uygun tip bulunmaktadır.

Özellikler

ITV00100N

ITV00100MN

ITV0010-3MN

ITV0010-3N

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
PF2A Serisi - Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1341
ZSE/ISE Serisim0A - Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1302
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

İlgili Ürünler

Tekli ünite ve manifoldu için tekli ünite

ITV00 1 0 3 N

—
M

Temel tip
Tekli birim için
Manifoldlar için

1
3
5
9

Basınç ayar aralığı
0,1 MPa
0,5 MPa
0,9 MPa
-100 kPa

0
1
2
3

Giriş sinyali
Akım tip 4 ila 20 mA DC (Gömme tip)
Akım tip 0 ila 20 mA DC (Gömme tip)

Gerilim tip 0 ila 5 VDC
Gerilim tip 0 ila 10 VDC

0
1

Güç kaynağı voltajı
24 VDC

12 ila 15 VDC

IITV00 02

02
03

10

İstasyonlar
2 istasyon
3 istasyon

10 istasyon

··· ···

Not) İstasyon sayısıyla belirtilen uzunluktaki DIN 
rayı manifolda eklenmiştir. DIN ray ölçüleri 
için dışsal ölçülere bakınız. 

N
S
L

Soket kablosuz
Düz soketle 3m uzunluk.
Sağ açı soketle 2m uzunluk.

Kablo Seçeneği

ITV0000 Siparişi Verme Şekli

ITV0000/0090 Manifold Siparişi Verme Şekli

ITV00300N

ITV00300MN

ITV0030-2N

ITV0030-3MN

ITV0030-3N

ITV00500MN

ITV00500N

ITV0050-3MN

ITV0050-3N

ITV0090-3N

IITV00-02

IITV00-04

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Braket Kablo soketi (yedek)

Düz braket montaj işlemi
P39800022

L-braketi montaj işlemi
P39800023

Montaj için sıkma torku 
0.3 N·m'dir.

Düz tip
M8-4DSX3MG4

Sağ açı tip  (yedek)
P398000-S01-2

Voltaj

Gerilim tipi

Akım tipi

Gerilim tipi

Akım tipi

Model

Min. ana hat basıncı

Maks. ana hat basıncı

Regülatör basınç ayar aralığı

Güç kaynağı 

Giriş enpedansı

Giriş

Çıkış sinyali

Doğrusallık

Histerezis

Tekrarlanabilirlik

Hassasiyet

Sıcaklık karakteristikleri

Çalışma sıcaklığı aralığı

Koruma sınıfı

Bağlantı tipi

Bağlantı ölçüsü

Ağırlık

24 VDC ±10%, 12 ila 15 VDC

0 ila 5 VDC, 0 ila 10 VDC

4 ila 20 mADC, 0 ila 20 mADC (Evye tip)

Yaklaşık 10 kΩ
Yaklaşık 250 Ω

±1% içerisinde (Tüm ayar aralığı içinde)

±0,5% içerisinde (Tüm ayar aralığı içinde)

±0,5% içerisinde (Tüm ayar aralığı içinde)

±0,2% içerisinde (Tüm ayar aralığı içinde)

±0,12% içerisinde (Tüm ayar aralığı içinde)/ºC

0 ila 50ºC (yoğuşma olmaz)

IP65 ile eşdeğer ∗

Dahili otomatik bağlantı ıakorları

100 g veya daha az (seçenekler olmadan) 

ITV001m

0,2 MPa

0,001 ila 0,1 MPa

ITV003l
Basınç ayarı + +0.1 MPa

0,001 ila 0,5 MPa

ITV005m

0,001 ila 0.9 MPa

Tek ünite Metrik ölçü

Metrik ölçü

ITV009m
Basınç ayarı -1 kPa

-101 kPa

-1 ila -100 kPa

1,0 MPa

Güç kaynağı voltajı 24 VDC tip: 0,12 A ya da daha az
Güç kaynağı gerilimi 12 ila 15VDC tip: 0,18 A ya da daha az

1 ila 5 VDC (Çıkış direnci: yaklaşık 1 kΩ) 
Çıkış hassasiyeti: ±6% içerisinde (Tam boy)

�, �, �: ø4

�, �: ø6, �: ø4
(1)

Not) Tekli ünitenin ağırlığını belirtir. 
IITV00-n için 
Toplam ağırlık [g] İstasyonlar (n) x 100 + 
130 (Uç Blok Ağırlığı A, B montajı) + DIN 
rayının Ağırlığı [g]
 

Not 2) Aşağıdakilerin dışındaki özellikler 
opsiyoneldir. Basınç ayar aralığı: 0.1 MPa, 
0.5 MPa, 0.9 MPa, Güç kaynağı voltajı : 
24 VDC, Giriş sinyali: 0 ila 10 VDC

Not 3) Boşaltma tarafı akış tüketimi olduğunda, 
hortumlama koşullarına göre basınç 
istikrarsızlık gösterebilir.

 
∗ IP65'e eşdeğer koşullar altında kullanmadan önce 

bağlantı elemanını veya havalandırma deliği 
hortumunu bağlayın.

Manifold

Standart Özellikler

Seçenek

Analog çıkış

Mevcut 
tüketimi



Kompakt Elektro-Pnömatik Regülatör  – ITV0000/0090 Serisi 1129

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Braket Kablo soketi (yedek)

Düz braket montaj işlemi
P39800022

L-braketi montaj işlemi
P39800023

Montaj için sıkma torku 
0.3 N·m'dir.

Düz tip
M8-4DSX3MG4

Sağ açı tip  (yedek)
P398000-S01-2

Voltaj
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Akım tipi

Gerilim tipi

Akım tipi

Model

Min. ana hat basıncı
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Giriş

Çıkış sinyali

Doğrusallık

Histerezis

Tekrarlanabilirlik

Hassasiyet

Sıcaklık karakteristikleri

Çalışma sıcaklığı aralığı

Koruma sınıfı

Bağlantı tipi

Bağlantı ölçüsü

Ağırlık

24 VDC ±10%, 12 ila 15 VDC

0 ila 5 VDC, 0 ila 10 VDC

4 ila 20 mADC, 0 ila 20 mADC (Evye tip)

Yaklaşık 10 kΩ
Yaklaşık 250 Ω

±1% içerisinde (Tüm ayar aralığı içinde)

±0,5% içerisinde (Tüm ayar aralığı içinde)

±0,5% içerisinde (Tüm ayar aralığı içinde)

±0,2% içerisinde (Tüm ayar aralığı içinde)

±0,12% içerisinde (Tüm ayar aralığı içinde)/ºC

0 ila 50ºC (yoğuşma olmaz)

IP65 ile eşdeğer ∗

Dahili otomatik bağlantı ıakorları

100 g veya daha az (seçenekler olmadan) 

ITV001m

0,2 MPa

0,001 ila 0,1 MPa

ITV003l
Basınç ayarı + +0.1 MPa

0,001 ila 0,5 MPa

ITV005m

0,001 ila 0.9 MPa

Tek ünite Metrik ölçü

Metrik ölçü

ITV009m
Basınç ayarı -1 kPa

-101 kPa

-1 ila -100 kPa

1,0 MPa

Güç kaynağı voltajı 24 VDC tip: 0,12 A ya da daha az
Güç kaynağı gerilimi 12 ila 15VDC tip: 0,18 A ya da daha az

1 ila 5 VDC (Çıkış direnci: yaklaşık 1 kΩ) 
Çıkış hassasiyeti: ±6% içerisinde (Tam boy)

�, �, �: ø4

�, �: ø6, �: ø4
(1)

Not) Tekli ünitenin ağırlığını belirtir. 
IITV00-n için 
Toplam ağırlık [g] İstasyonlar (n) x 100 + 
130 (Uç Blok Ağırlığı A, B montajı) + DIN 
rayının Ağırlığı [g]
 

Not 2) Aşağıdakilerin dışındaki özellikler 
opsiyoneldir. Basınç ayar aralığı: 0.1 MPa, 
0.5 MPa, 0.9 MPa, Güç kaynağı voltajı : 
24 VDC, Giriş sinyali: 0 ila 10 VDC

Not 3) Boşaltma tarafı akış tüketimi olduğunda, 
hortumlama koşullarına göre basınç 
istikrarsızlık gösterebilir.

 
∗ IP65'e eşdeğer koşullar altında kullanmadan önce 

bağlantı elemanını veya havalandırma deliği 
hortumunu bağlayın.

Manifold

Standart Özellikler

Seçenek

Analog çıkış

Mevcut 
tüketimi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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azırlayıcılar

M8 x 1
Kablo bağlantı vida dişi

Düz braket2-M3 vida dişi derinliği 3.5
Braket montajlama deliği (Seçenek)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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M8 x 1

Kablo bağlantı vida dişi

Burç montajı 
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Not) IP65'e eşdeğer koşullar altında kullanmadan önce 
bağlantı elemanını veya tahliye deliği borusunu 
bağlayın. 

Manifold İçin Tekli Ünite Ölçüleri

Not) Kablo konnektörünün ölçüleri için tekli üniteye bakınız.
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4-M3 vida dişi derinliği 3
Montajlama deliği

Not) IP65'e eşdeğer koşullar altında kullanmadan 
önce bağlantı elemanlarını veya tahliye deliği 
hortumlamayı bağlayın. 

Not) İstasyonlar D tarafından 
başlayarak sayılır. 

Manifold İçin Ölçüleri
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Gövde üzerindeki kabloyu aşağıda gösterildiği gibi düzenlenmiş kablo 
sistemiyle bağlayınız. Yanlış kablolama zarar verebileceği için 
dikkatlice ilerleyiniz.
Ayrıca, yeterli kapasiteli ve düşük dalgacıklı DC güç kullanınız.

Dik açılı kablo da
mevcuttur. Dik açılı
konnektör için giriş yönü 
aşağıya doğrudur. (SUP giriş 
yeri tarafı). 
Bükmek için tasarlanmadığı 
için asla soketi bükmeyiniz. 
Soketi bükmek için 
kullanılacak güç soket 
eşlemesine zarar verir.

3: (Mavi)1: (Kahverengi)

2: Beyaz 4: (Siyah)

Kablolama Şemaları
Akım sinyal tipi

Analog çıkış, gerilim tipi

Vs

A

Gerilim sinyal tipi

Monitör çıkış gerilimi

Vs

Vin

Vs: Güç Kaynağı 24 VDC ±10%
 12 ila 15 VDC
A: Giriş sinyalleri 4 ila 20 mA DC
 0 ila 20 mA DC

Vs: Güç Kaynağı 24 VDC ±10%
 12 ila 15 VDC
Vin: Giriş sinyalleri 0 ila 5 VDC
 0 ila 10 VDC

1

Kahverengi

Güç

2
Beyaz
Sinyal

3
Mavi
COM

4
Siyah
Monitör

Terminal No.
Kablo rengi
Kablolama

Monitor output wiring diagram

Gövde

Not)

Kahverengi
Mavi

Beyaz
Siyah

Not)

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Önlemler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Elektro-Pnömatk Regülatör 
ITV1000/2000/3000 Serisi

• Kompakt ve Çok hafif.
• Düşük güç tüketimi, 4W'den daha az.
• Yüksek hassasiyet, 0.2% (F.S.)'den daha az
• IP65 ile eşdeğer.
• Doğrusallık: ±1% (F.S.) içerisinde
• Düşük histerezis, 0,5% (F.S.)'den daha az
• Endüstriyel seri haberleşme sistemlerinin pek çoğuna uyumludur:
 - CC-Link
 - DeviceNet
 - Profibus

Özellikler

ITV1010-01F1N

ITV1010-01F2N

ITV1010-03F2N

ITV1010-31F2N

ITV1010-33F2N

ITV1030-01F2N

ITV1030-03F2N

ITV1030-31F1N

ITV1030-31F2N

ITV1030-33F2N

ITV1030-PRF1N

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Sipariş Verme Şekli

ITV1050-01F1N

ITV1050-01F2N

ITV1050-03F2N

ITV1050-31F1N

ITV1050-31F2N

ITV1050-33F1N

ITV1050-33F2N

ITV1050-PRF2N

ITV2010-01F2N

ITV2010-01F3N

ITV2010-31F3N

ITV2030-01F2N

ITV2030-01F3N

ITV2030-03F3N

ITV2030-31F2N

ITV2030-31F3N

ITV2030-33F2N

ITV2030-33F3N

ITV2030-PRF2N

ITV2030-PRF3N

ITV2050-01F2N

ITV2050-01F3N

ITV2050-03F3N

ITV2050-31F2N

ITV2050-31F3N

ITV2050-33F2

ITV2050-33F3N

ITV2050-PRF2N

ITV2050-PRF3N

ITV3010-01F4N

ITV3010-03F4N

ITV3010-31F4N

ITV3010-33F4N

ITV
Basınç ayar aralığı

3 0 1 0

1
3
5

0,1 MPa
0,5 MPa
0,9 MPa

N0 1 2

Giriş sinyali

0
1
2
3

CC
DE
PR
RC

Akım 4 ila 20 mA (Evye tip)
Akım 0 ila 20 mA (Evye tip)

Gerilim 0 ila 5 VDC
Gerilim 0 ila 10 VDC

CC Link
DeviceNet TM

Profibus DP
RS232C İletişimi

Monitör çıkışı
–
1
2
3
4

Hiçbiri (iletişim modelleri için)
Analog çıkış 1 ila 5V DC
Anahtar çıkış/NPN çıkışı
Anahtar çıkış/PNP çıkışı

Analog çıkış 4 ila 20mA DC (evye tip)

Bağlantı ölçüsü

1
2
3
4

1/8 (1000 model)
1/4 (1000, 2000, 3000 modelleri)
3/8 (2000, 3000 modelleri)

1/2 (3000 model)

Model

1
2
3

1000
2000
3000

F

N
S
L

Soket kablosuz
düz soket 3m uzunluk
3m uzunluktaki sağ açı soket

Kablo Montajı
Diş tipi

 F G

Monitör çıkışı
Sembol

—
3

Ünite
Mpa

Bar Not)

Not) İletişim kablosunu
(RS232C hariç) ayrıca sipariş ediniz.

ITV3030-01F4N

ITV3030-03F4N

ITV3030-31F4N

ITV3030-33F4N

ITV3050-01F4N

ITV3050-03F3N

ITV3050-31F3N

ITV3050-31F4N

ITV3050-33F3N

ITV3050-33F4N

ITV3050-PRF3N

Sembol

Güç kaynağı voltajı
0
1

24VDC
12 ila 15 VDC

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not) Basınç görüntüsü 
olmadığı için iletişim 
modelleri için opsiyon 
mevcut değildir.

AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
PF2A Serisi - Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1341
ZSE/ISE Serisim0A - Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1302
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları- sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

İlgili Ürünler
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H
ava H

azırlayıcılar

Kombinasyonlar 
∗ ITV10nn modellerine uygulanamaz.

∗ ITV10nn modellerine uygulanamaz.

Özellikler

1

3

5

F02

F03

F04

S
em

bo
l Kullanılabilir model

ITV20nn ITV30nn

ITV10mm ITV20mm ITV30mm

L-braket montaj işlemi (montajlama vidaları dahil)

Düz tip 3 m 

Sağ açı tip 3 m

Tanımlama

KT-ITV-F2

P398020-500-3
(P398020-504-3 DeviceNet™ için)

P398020-501-3
(P398020-505-3 DeviceNet™ için)

EX9-ACY00-MJ

Parça No.

� Hava filtresi

� Sis ayırıcı

� L-braketi

� Tespit elemanı

� L-braketli tespit elemanı (� + �)

� T-braketli tespit elemanı

ITV20nn

AF30

AFM30

B310L

Y30

Y30L

—

ITV30nn

AF40

AFM40

B410L

Y40

Y40L

Y40T

Uygun ürünler ve aksesuarlar
Kullanılabilir model

Düz braket L-braketi

1.
6

12

2060

40

84
40

22
n36

52

100

22

4 x ø5.5
8 x ø4.5

4 x ø7

2.3

40
5

22

40

36
7

36

70
22

14

50

4 x ø5.5
8 x ø4.5

(8.5)

7

4 x R3.5

15

33

10

50

25

KT-ITV-F1

KT-ITV-L2KT-ITV-L1

Düz braket montaj işlemi (montajlama vidaları dahil)

Bus adaptörü (Sadece CC-Link modeli)

Aksesuarlar

Ayarlı basınç maks. 0,1 MPa

Ayarlı basınç maks. 0,5 MPa

Ayarlı basınç maks. 0,9 MPa

Bağlantı G 1/4

Bağlantı G 3/8

Bağlantı G 1/2

Düz Braket

L-Braketi
178

Y
ak

la
şı

k 
13

3

Y
ak

la
şı

k 
18

9

Y
ak

la
şı

k 
17

2

Y
ak

la
şı

k 
24

3

234

�AF40 �AFM40

�AF30 �AFM30

ITV20ll

ITV30ll

�L-braketi

�Tespit elemanı

Modüler Ürünler ve Aksesuar Kombinasyonları

Aksesuarlar (Seçenek)/Parça No.

Ölçüler

S
ta

nd
ar

t 
Ö

ze
lli

kl
er

Standart 
Özellikler

Kombinasyon 
yapılabilir

Kombinasyon 
yapılamaz

Güç kablosu 
konnektörü

Özellikler

İletişim Özellikleri (CC, DE, PR, RC)

Model

Maksimum ana hat basıncı

Minimum ana hat basıncı

24 VDC ±10%, 12 ila 15 VDC

Ayarlı basınç +0,1 MPa

Basınç ayarı aralığı Not 1)

0,2 MPa

Giriş sinyali

Ağırlık Not 9)

Hassasiyet

Minimum ünite

ITV10��
ITV20��
ITV30��

Çevre ve akışkan sıcaklığı

koruma sınıfı

1,0 MPa

0,005 ila 0,1 MPa 0,005 ila 0,5 MPa 0,005 ila 0.9 MPa

4 ila 20 mA DC, 0 ila 20 mA DC (Evye tip)

0 ila 5 VDC, 0 ila 10 VDC

4 nokta (Negatif ortak), 16 nokta (ortak kutuplaşma yok)

250Ω ya da daha az Not 6)

Yaklaşık. 6.5 kΩ
Güç kaynağı voltajı 24 VDC tip: Yaklaşık. 4,7 kΩ
Güç kaynağı voltajı 12 VDC tip: Yaklaşık. 2,0 kΩ

Doğrusallık

Histerezis

Tekrarlanabilirlik

Hassasiyet

Sıcaklık karakteristikleri

Güç kaynağı 
Voltaj

±1% içerisinde (Tam ayar aralığı) 

±0,5% içerisinde (Tam ayar aralığı) 

±0,5% içerisinde (Tam ayar aralığı) 

±0,2% içerisinde (Tam ayar aralığı) 

±0,12% içerisinde (Tam ayar aralığı)/ºC

±2%F.S. ±1 rakam veya daha az 

MPa: 0.001, kgf/cm2: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1 Not 5) , kPa: 1

0 ila 50°C (Yoğuşma olmaz)

IP65

Yaklaşık 250 g (opsiyonsuz)

Yaklaşık 350 g (opsiyonsuz)

Yaklaşık 645 g (opsiyonsuz)

NPN açık toplayıcı çıkışı: Maks. 30 V, 80 mA
PNP açık toplayıcı çıkışı: Maks. 80 mA

Güç kaynağı voltajı 24 VDC tip: 0,12 A ya da daha az
Güç kaynağı gerilimi 12 ila 15VDC tip: 0,18 A ya da daha az

ITV105�
ITV205�
ITV305�

ITV103�
ITV203�
ITV303�

ITV101�
ITV201�
ITV301�

1 ila 5 VDC (Çıkış direnci: Yaklaşık 1 kΩ) 
4 ila 20 mA DC (Evye tip) (Yük direnci: 250 Ω ya da daha az) 

 ±6% içerisinde çıkış hassasiyeti (Tam boy)

Şekil 1. Giriş/çıkış karakteristikleri şeması

Giriş sinyali (%F.S.)
0

0 100

Ç
ık

ış
 b

as
ın

cı
[M

P
a]

0.005MPa

Not 1) Basınç ayarı ve giriş ilişkisi için lütfen Şekil 1'e bakınız. Çünkü, her basınç görüntüsünde ayarlı basınç 
değişmektedir.

Not 2) 2-tel tip 4 ila 20 mA DC mevcut değildir. Güç kaynağı voltajı (24 VDC veya 12 ila 15 VDC) gereklidir.
Not 3) Ya analog çıkışı ya da anahtar çıkışı seçiniz.

Ayrıca, anahtar çıkış seçildiğinde, ya NPN ya da PNP çıkışını seçiniz. ITV analog çıkışını 1 ila 5VDC'den 
ölçümlerken, eğer yük direnci 100 kΩ'dan azsa, %±6 (tam boy) içerisinde analog çıkış monitör hassasiyeti mevcut 
olmayabilir. %±6 içerisinde hassasiyeti olan ürünler isteğiniz doğrultusunda tedarik edilir. Çıkış basıncı bu 
durumdan etkilenmez.

Not 4) Sıfır/boy ayarı veya önayarlı giriş tip gibi sayısal değerlerin ayarlanması minimum üniteler için ayarlanmış çıkış 
basıncı görüntüsüne (örneğin, 0.01 ila 0.50 MPa) göre yapılır. Ünitenin değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundu-
runuz.

Not 5) 0.9 MPa (130 psi) tip için minimum ünite 1 psi'dir.
Not 6) Aşırı akım devresi olmayan durumlar için değerler verilmiştir. Aşırı akım devresi için tolerans gösterilirse, giriş 

direnci, giriş akımına göre değişiklik gösterir. Bu değer 350Ω veya altındadır; şu değerdeki giriş akımı için: 
 20 mA DC.
Not 7) Yukarıdaki karakteristikler statik durumla sınırlandırılmıştır. Çıkış tarafında hava tüketildiğinde, basınç dalgalanabilir.
not 8) İletişim modelleri için maksimum akım tüketimi 0.16 A ya da daha azdır.
Not 9) İletişim modelleri için ağırlığa kabaca 80 g (PROFIBUS DP için 100 g) ekleyiniz.
Not 10) ITV1000 serisi Yağsız özelliğe sahiptir (Islatılmış parçalar).

Not 10) Not 10) Not 10)

Akım tipi Not 2)

Gerilim tipi

Ayarlı giriş

Akım tipi

Gerilim tipi

Ayarlı giriş

Not 3)

Protokol

Sürüm Not 1)

Düzenleme dosyası Not 2)

I/O iş alanı 
(giriş/çıkış verisi)

İletişim veri çözünürlüğü

Arıza güvenliği

Sonlandırmalı direnci

İletişim hızı

Model ITV�0�0-CC
CC-Link

Sürüm 1.10

—

12 bit (4096 çözünürlük)

ITV�0�0-DE
DeviceNet™

Yayım2.0

EDS

16 bit/16 bit

12 bit (4096 çözünürlük)

— —

ITV�0�0-PR
PROFIBUS DP

DP-V0

GSD

16 bit/16 bit

12 bit (4096 çözünürlük)

TEMİZLE

ITV�0�0-RC
RS-232C

—

9,6 kbps

—

—

10 bit (1024 çözünürlük)

DUR

Not 1) Lütfen versiyon bilgisinin değişebileceğini göz önünde bulundurunuz.
Not 2) Düzenleme dosyaları SMC'nin internet sayfasından indirilebilir. http://www.smcworld.com
Not 3) CC-Link haberleşme hatası sonucu verilen HOLO çıkışı bit datasına bağlı ayarlanabilir. 
Not 4) İletişim sisteminin elektrik sinyali ve ITV güç kaynağı arasındaki yalıtım.

156 k/625 k
2.5 M/5 M/10 M bps

125 k/250 k/500 k bps
9.6 k/19.2 k/45.45 k

93,75 k/187,5 k/500 k
1.5 M/3 M/6 M/12 M bps

Ürünün içine gömülüdür
(Anahtar ayarı)

TUT/TEMİZLE
(Anahtar ayarı)

4 kelime/4 kelime, 32 bit/32 bit
(istasyon başına, uzak cihaz istasyonu)

DUR Not 3)/TEMİZLE
(Anahtar ayarı)

Elektrik yalıtımı Not 4) Hayır Hayır Evet Hayır

Anma basıncı

Akım tüketimi

Giriş 
empedansı

Çıkış sinyali 
(monitör çıkışı) 

Analog 
çıkış

Anahta
r çıkışı

Çıkış 
manometre Not 4)

Bu aralık kontrolün 
dışındadır (çıkış). 
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Kombinasyonlar 
∗ ITV10nn modellerine uygulanamaz.

∗ ITV10nn modellerine uygulanamaz.

Özellikler

1

3

5

F02

F03

F04

S
em

bo
l Kullanılabilir model

ITV20nn ITV30nn

ITV10mm ITV20mm ITV30mm

L-braket montaj işlemi (montajlama vidaları dahil)

Düz tip 3 m 

Sağ açı tip 3 m

Tanımlama

KT-ITV-F2

P398020-500-3
(P398020-504-3 DeviceNet™ için)

P398020-501-3
(P398020-505-3 DeviceNet™ için)

EX9-ACY00-MJ

Parça No.

� Hava filtresi

� Sis ayırıcı

� L-braketi

� Tespit elemanı

� L-braketli tespit elemanı (� + �)

� T-braketli tespit elemanı

ITV20nn

AF30

AFM30

B310L

Y30

Y30L

—

ITV30nn

AF40

AFM40

B410L

Y40

Y40L

Y40T

Uygun ürünler ve aksesuarlar
Kullanılabilir model

Düz braket L-braketi

1.
6

12

2060

40

84
40

22
n36

52

100

22

4 x ø5.5
8 x ø4.5

4 x ø7

2.3

40
5

22

40

36
7

36

70
22

14

50

4 x ø5.5
8 x ø4.5

(8.5)

7

4 x R3.5

15

33

10

50

25

KT-ITV-F1

KT-ITV-L2KT-ITV-L1

Düz braket montaj işlemi (montajlama vidaları dahil)

Bus adaptörü (Sadece CC-Link modeli)

Aksesuarlar

Ayarlı basınç maks. 0,1 MPa

Ayarlı basınç maks. 0,5 MPa

Ayarlı basınç maks. 0,9 MPa

Bağlantı G 1/4

Bağlantı G 3/8

Bağlantı G 1/2

Düz Braket

L-Braketi
178

Y
ak

la
şı

k 
13

3

Y
ak

la
şı

k 
18

9

Y
ak

la
şı

k 
17

2

Y
ak

la
şı

k 
24

3

234

�AF40 �AFM40

�AF30 �AFM30

ITV20ll

ITV30ll

�L-braketi

�Tespit elemanı

Modüler Ürünler ve Aksesuar Kombinasyonları

Aksesuarlar (Seçenek)/Parça No.

Ölçüler

S
ta

nd
ar

t 
Ö

ze
lli

kl
er

Standart 
Özellikler

Kombinasyon 
yapılabilir

Kombinasyon 
yapılamaz

Güç kablosu 
konnektörü
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H
ava H

azırlayıcılar

Debi Karakteristikleri

ITV101 Serisi�

ITV201 Serisi�

Basınç karakteristikleri Debi karakteristikleri

Doğrusallık Histerezis

0 25 50 75

0.01
0.00

0.03

0.02

0.04

0.08

0.07

0.06

0.05

0.09

0.10

100 0 25 50 75
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

100

0.0 0.1 0.2

–0.5

0.3

0.0

0.5

1.0

–1.0
0 200 400 600

0.05

0.10

0.15

A
ya

rlı
 b
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ç 
[M

P
a]

Giriş sinyali (%F.S.)

Ç
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ış
 s
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m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Giriş sinyali (%F.S.)

Ç
ık

ış
 s
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m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Ana hat basıncı [MPa]

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Ana hat basıncı: 0,2 MPaAyarlı basınç: 0,05 MPa Tahliye debi karakteristikleri

Tekrarlanabilirlik

0 2 64 8
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

10

0 200 400 800
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.)

Tekrarlama

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Ana hat basıncı: 0,2 MPa

Basınç karakteristikleri

Doğrusallık Histerezis

0 25 50 75 100 0 25 50 75
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Ç
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Giriş sinyali (%F.S.)

Ç
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Ana hat basıncı [MPa]

Ayarlı basınç: 0,05 MPa Tahliye debi karakteristikleri

Tekrarlanabilirlik

0 2 64 8
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0.05

60

0.10

0.15

0.25

0.20

0.00

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Tekrarlama

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Ana hat basıncı: 0,2 MPa

Ayarlı nokta

Çıkış

Dönüş

Debi karakteristikleri

0 20 40 60 80 100

0.05

0.10

0.15

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Ana hat basıncı: 0,2 MPa

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00
0.01

0.03

0.07

0.05

0.09

0.11

Ayarlı nokta

Çıkış

Dönüş



Kompakt Elektro-Pnömatik Regülatör – ITV1000/2000/3000 Serisi 1139

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Debi Karakteristikleri

ITV301 Serisi�

Basınç karakteristikleri Debi karakteristikleri

Doğrusallık Histerezis

0 25 50 75
0.00

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0.07

0.06

0.09

0.08

0.10

100 0 25 50 75
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

100

0.0 0.1 0.2

–0.5

0.3

0.0

0.5

1.0

–1.0
0 500 1000 1500 2000

0.05

0.10

0.15

0.00

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Giriş sinyali (%F.S.)

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Giriş sinyali (%F.S.)

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Ana hat basıncı [MPa]

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı: 0,2 MPaAyarlı basınç: 0,05 MPa Tahliye debi karakteristikleri

Tekrarlanabilirlik

0 2 64 8
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

10

0 500 1000 20001500

0.10

0.05

0.15

0.25

0.20

0.00

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Tekrarlama

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı: 0,2 MPa

Çıkış

Dönüş

Ayarlı nokta

ITV103 Serisi�

Doğrusallık

Basınç karakteristikleri

0.2 0.4 0.6

–0.5

0.8

0.0

0.5

1.0

–1.0

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Kaynak basıncı [MPa]

Ayarlı basınç: 0,2 MPa Debi karakteristikleri

0 50 100 150 200 250

0.2

0.1

0.0

0.4

0.3

0.6

0.5

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Ana hat basıncı: 0,7 MPa

0 25 50 75 100

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Giriş sinyali (%F.S.)

0.5

0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

Histerezis

0 25 50 75
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

100

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Giriş sinyali (%F.S.)

Tekrarlanabilirlik

0 2 64 8
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

10

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Tekrarlama

Tahliye debi karakteristikleri

0 50 100 200150

0.8
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Ana hat basıncı: 0,7 MPa

Ayarlı nokta

Çıkış

Dönüş



ITV1000/2000/3000 Serisi – Kompakt Elektro-Pnömatik Regülatör1140

H
ava H

azırlayıcılar

Debi Karakteristikleri

ITV105 Serisim

ITV205 Serisim

Basınç karakteristikleri

Doğrusallık Histerezis

0 25 50 75

0.1

0.0

0.3

0.2

0.4

0.7

0.6

0.5

0.8

1.0
0.9

100 0 25 50 75
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

100

0.4 0.6 0.8

–0.5

1.0 1.2

0.0

0.5

1.0

–1.0

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Giriş sinyali (%F.S.)

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Giriş sinyali (%F.S.)

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Kaynak basıncı [MPa]

Ayarlı basınç: 0,4 MPa Tahliye debi karakteristikleri

Tekrarlanabilirlik

0 2 64 8
–0.5

–0.25

0

0.25

0.5

10

0 500 1000 2000 2500

0.2

0.1

1500

0.5

0.4

0.3

0.7

0.6

1.0
0.9

0.8

0.0

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Tekrarlama

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı: 1,0 MPaDebi karakteristikleri

0 500 1000 1500 2000 2500

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.7

0.6

1.0
0.9

0.8

0.0

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı: 1,0 MPa

Basınç karakteristikleri

0.4 0.6 0.8 1 1.2

–0.5

0.0

0.5

1.0

–1.0

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Kaynak basıncı [MPa]

Ayarlı basınç: 0,4 MPa Debi karakteristikleri

0 50 100 150 200 250 300 350

0.2

0.1

0.0

0.4

0.3

0.6

0.7

0.8

0.9
1.0

0.5

K
ay

na
k 

ba
sı

nc
ı: 

1,
0 

[M
P

a]

Debi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı: 1,0 MPa

Doğrusallık

0 25 50 75 100

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Giriş sinyali (%F.S.)

0.6

0.7

0.8

0.9
1.0

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

Histerezis

0 25 50 75
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

100

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Giriş sinyali (%F.S.)

Tekrarlanabilirlik

0 2 64 8
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

10

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Tekrarlama

Tahliye debi karakteristikleri

0 50 100 150 200 250 300

0.8

0.9
1.0

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı: 1,0 MPa

Ayarlı nokta

Ayarlı nokta

Çıkış

Dönüş

Çıkış

Dönüş

Debi Karakteristikleri

ITV203 Serisi�

Basınç karakteristikleri Debi karakteristikleri

Doğrusallık Histerezis

0 25 50 75
0.0

0.1

0.2

0.4

0.3

0.6

0.5

100 0 25 50 75
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

100

0.2 0.4 0.6

–0.5

0.8

0.0

0.5

1.0

–1.0
0 500 1000 1500 2000

0.4

0.3

0.2

0.1

0.5

0.6

0.0

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Giriş sinyali (%F.S.)

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Giriş sinyali (%F.S.)

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Ana hat basıncı [MPa]

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı: 0,7 MPaAyarlı basınç: 0,2 MPa Tahliye debi karakteristikleri

Tekrarlanabilirlik

0 2 64 8
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

10

0 500 1000 2000

0.3

0.2

0.1

1500

0.5

0.4

0.6

0.7

0.8

0.0
Ç

ık
ış

 s
ap

m
a 

fa
kt

ör
ü 

(%
 F

.S
.)

Tekrarlama

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı: 0,7 MPa

Ayarlı nokta

Çıkış

Dönüş

ITV303 Serisi�

Basınç karakteristikleri Debi karakteristikleri

Doğrusallık Histerezis

0 25 50 75

0.1

0.0

0.2

0.4

0.3

0.6

0.5

100 0 25 50 75
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

100

0.2 0.4 0.6

–0.5

0.8

0.0

0.5

1.0

–1.0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

0.2

0.1

0.4

0.3

0.6

0.5

0.0

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Giriş sinyali (%F.S.)

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Giriş sinyali (%F.S.)

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Ana hat basıncı [MPa]

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı: 0,7 MPaAyarlı basınç: 0,2 MPa Tahliye debi karakteristikleri

Tekrarlanabilirlik

0 2 64 8
–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

10

0 1000 2000 3000

0.1

50004000

0.3

0.2

0.5

0.4

0.6

0.8

0.7

0.0

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

Tekrarlama

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[M

P
a]

Debi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı: 0,7 MPa

Ayarlı nokta

Çıkış

Retirm



Kompakt Elektro-Pnömatik Regülatör – ITV1000/2000/3000 Serisi 1141

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Ölçüler

ITV10mm
Düz braket

L-braketi

Not) Kablo soketi dönmeyeceği için döndürmeye çalışmayınız.

Dik açılı tip (4-tel)
Kablo soketi 3 m

(3
3)

Düz tip (4-tel)
Kablo soketi 3 m

12.5

(1
1)

71
12

Rc 1/8
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/8, 1/4
SUP bağlantı, OUT bağlantı

EXH (3)

1.
6

40

13.5

1119
.5

M3 x 0.5

M12 x 1
Konnektör (Soket tip)

SUP(1) ÇIKIŞ(2) Düz braket montaj işlemi
KT-ITV-F1
(Seçenek)

100

84

m50

4052

Parça yerleştirme

4 x ø
7

Montajlama deliği

15

25

(8.5) 33

10

7

4 x
 R3.5

2.322

45 L-braketi
KT-ITV-L1
(Seçenek)

50

Düz braket montaj işlemi
KT-ITV-F1
(Seçenek)

L-braketi
KT-ITV-L1
(Seçenek)

Bobinli valf 
EXH Bobinli valf 

EXH

4 x M4 x 0.7 vida dişi 
derinliği 6mm - açık delik
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Ç
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Debi [l/dak (ANR)]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Ölçüler

ITV10mm
Düz braket

L-braketi

Not) Kablo soketi dönmeyeceği için döndürmeye çalışmayınız.

Dik açılı tip (4-tel)
Kablo soketi 3 m

(3
3)

Düz tip (4-tel)
Kablo soketi 3 m

12.5

(1
1)

71
12

Rc 1/8
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/8, 1/4
SUP bağlantı, OUT bağlantı

EXH (3)

1.
6

40

13.5

1119
.5

M3 x 0.5

M12 x 1
Konnektör (Soket tip)

SUP(1) ÇIKIŞ(2) Düz braket montaj işlemi
KT-ITV-F1
(Seçenek)

100

84

m50

4052

Parça yerleştirme

4 x ø
7

Montajlama deliği

15

25

(8.5) 33

10

7

4 x
 R3.5

2.322

45 L-braketi
KT-ITV-L1
(Seçenek)

50

Düz braket montaj işlemi
KT-ITV-F1
(Seçenek)

L-braketi
KT-ITV-L1
(Seçenek)

Bobinli valf 
EXH Bobinli valf 

EXH

4 x M4 x 0.7 vida dişi 
derinliği 6mm - açık delik

Debi Karakteristikleri

ITV305 Serisi�

Basınç karakteristikleri Debi karakteristikleri

Doğrusallık Histerezis
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Ç
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Giriş sinyali (%F.S.)

Ç
ık

ış
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m

a 
fa

kt
ör

ü 
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 F
.S

.)

Ana hat basıncı [MPa]

Ay
ar

lı 
ba

sı
nç

 [M
Pa

]

Debi [l/dak (ANR)]

Ana hat basıncı: 1,0 MPaAyarlı basınç: 0,4 MPa Tahliye debi karakteristikleri

Tekrarlanabilirlik
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Ana hat basıncı: 1,0 MPa

Ayarlı nokta

Çıkış

Dönüş
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H
ava H

azırlayıcılar

Ölçüler

L-braketi

ITV20mm
Düz braket

Not) Kablo soketi dönmeyeceği için döndürmeye çalışmayınız.

Dik açılı tip (4-tel)
Kablo soketi 3 m

Düz tip (4-tel)
Kablo soketi 3 m

100

84

m50

4052

(3
3)

M12 x 1
Konnektör (Soket tip)

12.5

(1
1)

93

Rc 1/4
Egzoz bağlantı

12

2 x Rc 1/4, 3/8
SUP bağlantı, OUT bağlantı

M5 x 0.8

1.
6

13
.5

19

10

m36

4 x ø
7

Montajlama deliği

SUP (1) OUT (2)EXH (3)
Düz braket
KT-ITV-F2
(Seçenek)

7

10

33
50

(8.5)

25

15

m36
45

2.3

4 x R
3.5

L-braketi
KT-ITV-L2
(Seçenek)

L-braketi 
KT-ITV-L2
(Seçenek)

Düz braket
KT-ITV-F2
(Seçenek)

Bobinli 
valf EXH

Bobinli valf 
EXH

4 x M5 x 0,8 vida dişi derinliği 
6mm - boyunca kanal

Ölçüler

(CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP ve RS-232C)
CC-Link/ITV10�0-CC DeviceNet™/ITV10�0-DE

PROFIBUS DP/ITV10�0-PR RS-232C/ITV10�0-RC

Güç kablo soketiyle ∗ ITV10�0- ortak ölçüler
CC
DE
PR
RC

Not) İletişim kablosu (RS-232C) dışında) münferit olarak sağlanmalıdır.

(5
3)

(1
1)

10
8

12

40

M12 x 1

Rc 1/8
Manometre bağlantısı

M3 x 0.5
Bobinli valf
EXH

SUP (1) ÇIKIŞ (2)

VERİYOLU adaptörü

10 10
M12 x 1

8.5

19
.5

11 EXH (3)

Rc 1/8
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/8, 1/4
SUP bağlantı, OUT bağlantı

(1
1)

98
12

10 10

40

M12 x 1

Rc 1/8
Manometre bağlantı giriş yeri

M3 x 0.5
Bobinli valf
EXH

SUP (1) ÇIKIŞ (2)

M12 x 1

10.5 11.5

(1
1)

(1
6)

10
8

12

40

M12 x 1

Rc 1/8
Manometre bağlantısı

M3 x 0.5
Bobinli valf
EXH

SUP (1) ÇIKIŞ (2)

M12 ters soket

19
.5

11

Rc 1/8
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/8, 1/4
SUP bağlantı, OUT bağlantı

EXH (3)

9.5

(1
1)

12

10 10

40

M12 x 1

Rc 1/8
Manometre bağlantı giriş yeri

M3 x 0.5
Bobinli valf
EXH

SUP (1) ÇIKIŞ (2)

M12 x 1
İletişim kablosu bağlantı vida dişi

98

19
.5

11

8.5

Rc 1/8
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/8, 1/4
SUP bağlantı, OUT bağlantı

EXH (3)
19

.5
11

8.5

Rc 1/8

2 x Rc 1/8, 1/4
SUP bağlantı, OUT bağlantı

EXH (3)

Kablo soketi (4 tel)
Düz tip

Kablo soketi (4 tel)
Sağ açı tip

(3
3)

M12 x 1
İletişim kablosu bağlantı vida dişi
 (Soket tip)

M12 x 1
İletişim kablosu 
bağlantı dişi (Soket 
tip)

İletişim kablosu bağlantı 
vida dişi

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi

Bobinli 
valf EXHBobinli 

valf EXH

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi

İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi Güç kablosu 

bağlantı vida dişi

Bobinli 
valf EXH

Bobinli 
valf EXH

Egzoz 
bağlantı

Not) Kablo soketi dönmeyeceği için 
döndürmeye çalışmayınız.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Ölçüler

L-braketi

ITV20mm
Düz braket

Not) Kablo soketi dönmeyeceği için döndürmeye çalışmayınız.

Dik açılı tip (4-tel)
Kablo soketi 3 m

Düz tip (4-tel)
Kablo soketi 3 m

100

84

m50

4052

(3
3)

M12 x 1
Konnektör (Soket tip)

12.5

(1
1)

93

Rc 1/4
Egzoz bağlantı

12

2 x Rc 1/4, 3/8
SUP bağlantı, OUT bağlantı

M5 x 0.8

1.
6

13
.5

19
10

m36

4 x ø
7

Montajlama deliği

SUP (1) OUT (2)EXH (3)
Düz braket
KT-ITV-F2
(Seçenek)

7

10

33
50

(8.5)

25

15

m36
45

2.3

4 x R
3.5

L-braketi
KT-ITV-L2
(Seçenek)

L-braketi 
KT-ITV-L2
(Seçenek)

Düz braket
KT-ITV-F2
(Seçenek)

Bobinli 
valf EXH

Bobinli valf 
EXH

4 x M5 x 0,8 vida dişi derinliği 
6mm - boyunca kanal

Ölçüler

(CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP ve RS-232C)
CC-Link/ITV10�0-CC DeviceNet™/ITV10�0-DE

PROFIBUS DP/ITV10�0-PR RS-232C/ITV10�0-RC

Güç kablo soketiyle ∗ ITV10�0- ortak ölçüler
CC
DE
PR
RC

Not) İletişim kablosu (RS-232C) dışında) münferit olarak sağlanmalıdır.

(5
3)

(1
1)

10
8

12

40

M12 x 1

Rc 1/8
Manometre bağlantısı

M3 x 0.5
Bobinli valf
EXH

SUP (1) ÇIKIŞ (2)

VERİYOLU adaptörü

10 10
M12 x 1

8.5

19
.5

11 EXH (3)

Rc 1/8
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/8, 1/4
SUP bağlantı, OUT bağlantı

(1
1)

98
12

10 10

40

M12 x 1

Rc 1/8
Manometre bağlantı giriş yeri

M3 x 0.5
Bobinli valf
EXH

SUP (1) ÇIKIŞ (2)

M12 x 1

10.5 11.5

(1
1)

(1
6)

10
8

12

40

M12 x 1

Rc 1/8
Manometre bağlantısı

M3 x 0.5
Bobinli valf
EXH

SUP (1) ÇIKIŞ (2)

M12 ters soket

19
.5

11

Rc 1/8
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/8, 1/4
SUP bağlantı, OUT bağlantı

EXH (3)

9.5

(1
1)

12

10 10

40

M12 x 1

Rc 1/8
Manometre bağlantı giriş yeri

M3 x 0.5
Bobinli valf
EXH

SUP (1) ÇIKIŞ (2)

M12 x 1
İletişim kablosu bağlantı vida dişi

98

19
.5

11

8.5

Rc 1/8
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/8, 1/4
SUP bağlantı, OUT bağlantı

EXH (3)

19
.5

11

8.5

Rc 1/8

2 x Rc 1/8, 1/4
SUP bağlantı, OUT bağlantı

EXH (3)

Kablo soketi (4 tel)
Düz tip

Kablo soketi (4 tel)
Sağ açı tip

(3
3)

M12 x 1
İletişim kablosu bağlantı vida dişi
 (Soket tip)

M12 x 1
İletişim kablosu 
bağlantı dişi (Soket 
tip)

İletişim kablosu bağlantı 
vida dişi

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi

Bobinli 
valf EXHBobinli 

valf EXH

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi

İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi Güç kablosu 

bağlantı vida dişi

Bobinli 
valf EXH

Bobinli 
valf EXH

Egzoz 
bağlantı

Not) Kablo soketi dönmeyeceği için 
döndürmeye çalışmayınız.
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H
ava H

azırlayıcılar

Ölçüler

L-braketi

ITV30mm
Düz braket

Not) Kablo soketi dönmeyeceği için döndürmeye çalışmayınız.

10
0

84 m
66

m
50

40

52

4 x ø
7

Montajlama deliği

Dik açılı tip (4-tel)
Kablo soketi 3 m

Düz tip (4-tel)
Kablo soketi 3 m

(3
3)

M12 x 1
Konnektör (Soket tip)

M5 x 0.8

15.5

(6
6)

12.5

(1
1)

11
4

22 25

12

1.
6 2 x Rc 1/4, 3/8, 1/4

SUP bağlantı, OUT bağlantı

2.3

45

EXH (3)

m36

m36

SUP (1) OUT (2)

m36
33(8.5)

25

15

7

4 x R
3.5

10

50

L-braketi
KT-ITV-L2
(Seçenek)

Düz braket
KT-ITV-F2
(Seçenek)

L-braketi
KT-ITV-L2
(Seçenek)

Düz braket
KT-ITV-F2
(Seçenek)

Bobinli valf 
EXH

Bobinli valf 
EXH

4 x M5 x 0,8 vida dişi derinliği 
6mm - boyunca kanal

Ölçüler

19
13

.5

8.5

Rc1/4
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4,3/8
SUP bağlantı, OUT bağlantı

EXH(3)

(1
1)

12
0

36

12

10 10

M12 x 1

M5 x 0.8
Bobinli valf
EXH

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

M12 x 1

19
13

.5 Rc1/4
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4,3/8
SUP bağlantı, OUT bağlantı

EXH(3)

9.5

(1
1)

(1
6)

(5
3)

13
0

12

36

10.5 11.5

M12 x 1

M5 x 0.8
Bobinli valf
EXH

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

(1
1)

13
0

12

36

10 10

M5 x 0.8

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

19
13

.5

8.5

EXH(3)

Rc1/4
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4,3/8
SUP bağlantı, OUT bağlantı

(1
1)

12
0

36

10 10

M12 x 1

M5 x 0.8

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

M12 x 1

12

19
13

.5

8.5

Rc1/4
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4,3/8
SUP bağlantı, OUT bağlantı

EXH(3)

M12 x 1

VERİYOLU adaptörü

M12 x 1
M12 x 1
Ters soket

M12 x 1

M12 ters soket

CC-Link/ITV20m0-CC DeviceNet™/ITV20m0-DE

PROFIBUS DP/ITV20m0-PR RS-232C/ITV20m0-RC

Güç kablo soketiyle ∗ ITV20m0- ortak ölçüler
CC
DE
PR
RC

Not) İletişim kablosu (RS-232C) dışında) münferit olarak sağlanmalıdır.
Kablo soketi (4 tel)
Düz tip

(3
3)

Kablo soketi (4 tel)
Dik açılı tip

(CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP ve RS-232C)

Bobinli valf 
EXH

İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi

İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi

Bobinli valf 
EXH

Bobinli 
valf 
EXH

Bobinli 
valf 
EXH

İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi Güç kablosu 

bağlantı vida dişi İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi Güç kablosu 

bağlantı vida dişi

Bobinli 
valf 
EXH

Bobinli 
valf 
EXH

Not) Kablo soketi dönmeyeceği için 
döndürmeye çalışmayınız.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Ölçüler

L-braketi

ITV30mm
Düz braket

Not) Kablo soketi dönmeyeceği için döndürmeye çalışmayınız.

10
0

84 m
66

m
50

40

52

4 x ø
7

Montajlama deliği

Dik açılı tip (4-tel)
Kablo soketi 3 m

Düz tip (4-tel)
Kablo soketi 3 m

(3
3)

M12 x 1
Konnektör (Soket tip)

M5 x 0.8

15.5

(6
6)

12.5

(1
1)

11
4

22 25

12

1.
6 2 x Rc 1/4, 3/8, 1/4

SUP bağlantı, OUT bağlantı

2.3

45

EXH (3)

m36

m36

SUP (1) OUT (2)

m36
33(8.5)

25

15

7

4 x R
3.5

10

50

L-braketi
KT-ITV-L2
(Seçenek)

Düz braket
KT-ITV-F2
(Seçenek)

L-braketi
KT-ITV-L2
(Seçenek)

Düz braket
KT-ITV-F2
(Seçenek)

Bobinli valf 
EXH

Bobinli valf 
EXH

4 x M5 x 0,8 vida dişi derinliği 
6mm - boyunca kanal

Ölçüler

19
13

.5

8.5

Rc1/4
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4,3/8
SUP bağlantı, OUT bağlantı

EXH(3)

(1
1)

12
0

36

12

10 10

M12 x 1

M5 x 0.8
Bobinli valf
EXH

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

M12 x 1

19
13

.5 Rc1/4
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4,3/8
SUP bağlantı, OUT bağlantı

EXH(3)

9.5

(1
1)

(1
6)

(5
3)

13
0

12

36

10.5 11.5

M12 x 1

M5 x 0.8
Bobinli valf
EXH

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

(1
1)

13
0

12

36

10 10

M5 x 0.8

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

19
13

.5

8.5

EXH(3)

Rc1/4
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4,3/8
SUP bağlantı, OUT bağlantı

(1
1)

12
0

36

10 10

M12 x 1

M5 x 0.8

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

M12 x 1

12

19
13

.5

8.5

Rc1/4
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4,3/8
SUP bağlantı, OUT bağlantı

EXH(3)

M12 x 1

VERİYOLU adaptörü

M12 x 1
M12 x 1
Ters soket

M12 x 1

M12 ters soket

CC-Link/ITV20m0-CC DeviceNet™/ITV20m0-DE

PROFIBUS DP/ITV20m0-PR RS-232C/ITV20m0-RC

Güç kablo soketiyle ∗ ITV20m0- ortak ölçüler
CC
DE
PR
RC

Not) İletişim kablosu (RS-232C) dışında) münferit olarak sağlanmalıdır.
Kablo soketi (4 tel)
Düz tip

(3
3)

Kablo soketi (4 tel)
Dik açılı tip

(CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP ve RS-232C)

Bobinli valf 
EXH

İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi

İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi

Bobinli valf 
EXH

Bobinli 
valf 
EXH

Bobinli 
valf 
EXH

İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi Güç kablosu 

bağlantı vida dişi İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi Güç kablosu 

bağlantı vida dişi

Bobinli 
valf 
EXH

Bobinli 
valf 
EXH

Not) Kablo soketi dönmeyeceği için 
döndürmeye çalışmayınız.
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H
ava H

azırlayıcılar

Önlemler

Gövde üzerindeki kabloyu aşağıda gösterildiği gibi düzenlenmiş kablo 
sistemiyle bağlayınız. Yanlış kablolama zarar verebileceği için 
dikkatlice ilerleyiniz.
Ayrıca, yeterli kapasiteli ve düşük dalgacıklı DC güç kullanınız.
Kahverengi

Mavi
Beyaz
Siyah

Not)

Gövde SIFIRLA

DeviceNet Gücü

2 2
3

1
4

1

45

3

Uç No.
1
2
3
4
5

CC-Bağlantısı
SLD
DB
DG
DA
NC

PROFIBUS DP
NC

RxD/TxD-N
NC

RxD/TxD-P
NC

RS-232C
NC
TxD
RxD
GND
NC

DeviceNet™
BOŞALTMA

V–
V–

CAN_H
CAN_L

Uç No.
1
2
3
4

CC-Bağlantısı
Vcc
FG

GND
NC

PROFIBUS DP
Vcc
NC

GND
NC

RS-232C
Vcc
NC

GND
FG

DeviceNet™
Vcc

Bağlantı yok
GND

Bağlantı yok

Güç kaynağı konnektörü 

İletişim konnektörü Güç kaynağı konnektörü 

DeviceNet™, RS-232C

PROFIBUS DP

CC-Link      

M Ticari Marka Bilgisi
DeviceNet™, ODVA'nin bir ticari markasıdır.

İletişim konnektörü 
Güç kaynağı konnektörü 

Güç kaynağı konnektörü 

2

1

35
4 3

2

1
4

4
4

4

1
1

152

2

2
3

3

3
İletişim konnektörü 

3: (Mavi) 1: (Kahverengi)
2: Beyaz4: (Siyah)

1
2
3
4

Akım Sinyal Tipi
Gerilim Sinyal Tipi

Kahverengi

Beyaz

Mavi

Siyah

Güç kaynağı 
Giriş sinyali
GND (ORTAK)
Monitör çıkışı

1
2
3
4

Kahverengi

Beyaz

Mavi

Siyah

Güç kaynağı 
Giriş sinyal 1
GND (ORTAK)
Giriş sinyal 2

Ayarlı Giriş Tip

GİRİŞ/ÇIKIŞ haberleşme soketi

Kablo, dik açılı tip olarak da mevcuttur. Dik açılı tip konnektör sol 
tarafa bakacak şekilde eklenmiştir (SUP bağlantısına doğru). 
İletişim modellerinde soket geriye doğru bakar (EXH 
bağlantısına doğru). Soket dönmeyeceği için döndürmeye 
çalışmayınız. 

Not)

Kablolama şeması
Akım sinyal tipi

Analog çıkış: Gerilim tipi

Anahtar çıkışı: NPN tip Anahtar çıkışı: PNP tip

Vs

Vs

A

Gerilim sinyal tipi

Monitör çıkış gerilimi

Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah 

Vs

Vin

Vs: Güç kaynağı 24 VDC
12 ila 15 VDC
A: Giriş sinyali 4 ila 20 mADC
0 ila 20 mADC

Vs: Güç kaynağı 24 VDC
12 ila 15 VDC

Vs: Güç kaynağı  24 VDC
  12 ila  15 VDC
Vin: Giriş sinyali  0 ila 5 VDC
  0 ila 10 VDC

Ayarlı giriş tip

S1
S2

Ayarlı basınç

KAPALI
KAPALI

P1

KAPALI
KAPALI

P2

KAPALI
KAPALI

P3

KAPALI
KAPALI

P4

S2

S1

Monitör çıkış kablolama şeması

Monitör çıkış gerilimi

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

P1'den P4'ün sonuna kadar ayarlı basınçlardan biri S1 ve S2'nin 
AÇIK/KAPALI kombinasyonuyla seçilir.

∗ 30 mADC veya daha fazlası uygulandığında, aşırı akım 
algılaması etkinleşerek hata sinyali gönderir. (Hata 
numarası “5”)

Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah

Yük ∗

Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah
Yük ∗

Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah

∗ Güvenlik nedenlerinden dolayı, ayarlı basınçlardan bir tanesinin 0 MPa 
olarak ayarlanması önerilir.

∗ Ayarlı basınçlar çıkış görüntüsü için minimum üniteye göre ayarlanmıştır.

 · Bunun 1 psi için 130-psi tip olduğunu göz önünde bulundurunuz.

MPa
0.01

kgf/cm2

0.01
bar
0.01

psi
0.1

kPa
1

Analog çıkış: Akım tipi
(Gömme tip)

Ölçüler

(1
1)

15
1

10 10 M12 x 1

12

36
Rc 1/4

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

M12 x 1
İletişim kablosu bağlantı vida dişi

8.5

22

EXH(3)

Rc 1/2
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4, 3/8, 1/2
SUP bağlantı, OUT bağlantı

8

(1
1)

14
1

10 10

M12 x 1

1236
Rc 1/4

SUP(1) ÇIKIŞ(2)
22

8

M12 x 1

8.5

EXH(3)

Rc 1/2
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4, 3/8, 1/2
SUP bağlantı, OUT bağlantı

(1
1)

(1
6)

(5
3)

15
1

10.5 11.5

M12 x 1

12

36
Rc 1/4

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

M12 ters soket
İletişim kablosu bağlantı vida dişi9.5

EXH(3)

Rc 1/2
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4, 3/8, 1/2
SUP bağlantı, OUT bağlantı

22
8

(1
1)

14
1

10 10

M12 x 1

36 12

Rc 1/4

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

M12 x 1

8.5

EXH(3)

Rc 1/2
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4, 3/8, 1/2
SUP bağlantı, OUT bağlantı

22
8

M12 x 1
M12 x 1
Ters soket

35
.7

35
.7

35
.7

35
.7

VERİYOLU adaptörü

Montajlama deliği
4 x M5 x 0.8 vida dişi derinliği 6 mm boyunca
Montajlama deliği

Montajlama deliği
4 x M5 x 6 mm boyunca 0.8 vida dişi derinliği
Montajlama deliği

PROFIBUS DP/ITV30m-PR RS-232C/ITV30m-RC

Güç kablo soketiyle

 ∗ ITV30m- 

 ortak ölçüler

CC
DE
PR
RC

CC-Link/ITV30m-CC DeviceNet™/ITV30m-DE

Kablo soketi (4 tel)
Düz tip

Kablo soketi (4 tel)
Dik açılı tip

(3
3)

(CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP ve RS-232C)

İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi Güç kablosu 

bağlantı vida dişi

Bobinli 
valf EXH

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi

Bobinli 
valf EXH

Manometre 
bağlantı bağlantı

4 x M5 x 6 mm boyunca 
0.8 vida dişi derinliği Manometre 

bağlantı giriş yeri

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi İletişim kablosu 

bağlantı vida dişi
Güç kablosu bağlantı 
vida dişi

Bobinli 
valf EXH

Bobinli 
valf EXH

Manometre 
bağlantı bağlantı

4 x M5 x 6 mm boyunca 0.8 
vida dişi derinliği Manometre 

bağlantı giriş yeri

Not) Kablo soketi dönmeyeceği için 
döndürmeye çalışmayınız.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Önlemler

Gövde üzerindeki kabloyu aşağıda gösterildiği gibi düzenlenmiş kablo 
sistemiyle bağlayınız. Yanlış kablolama zarar verebileceği için 
dikkatlice ilerleyiniz.
Ayrıca, yeterli kapasiteli ve düşük dalgacıklı DC güç kullanınız.
Kahverengi

Mavi
Beyaz
Siyah

Not)

Gövde SIFIRLA

DeviceNet Gücü

2 2
3

1
4

1

45

3

Uç No.
1
2
3
4
5

CC-Bağlantısı
SLD
DB
DG
DA
NC

PROFIBUS DP
NC

RxD/TxD-N
NC

RxD/TxD-P
NC

RS-232C
NC
TxD
RxD
GND
NC

DeviceNet™
BOŞALTMA

V–
V–

CAN_H
CAN_L

Uç No.
1
2
3
4

CC-Bağlantısı
Vcc
FG

GND
NC

PROFIBUS DP
Vcc
NC

GND
NC

RS-232C
Vcc
NC

GND
FG

DeviceNet™
Vcc

Bağlantı yok
GND

Bağlantı yok

Güç kaynağı konnektörü 

İletişim konnektörü Güç kaynağı konnektörü 

DeviceNet™, RS-232C

PROFIBUS DP

CC-Link      

M Ticari Marka Bilgisi
DeviceNet™, ODVA'nin bir ticari markasıdır.

İletişim konnektörü 
Güç kaynağı konnektörü 

Güç kaynağı konnektörü 

2

1

35
4 3

2

1
4

4
4

4

1
1

152

2

2
3

3

3
İletişim konnektörü 

3: (Mavi) 1: (Kahverengi)
2: Beyaz4: (Siyah)

1
2
3
4

Akım Sinyal Tipi
Gerilim Sinyal Tipi

Kahverengi

Beyaz

Mavi

Siyah

Güç kaynağı 
Giriş sinyali
GND (ORTAK)
Monitör çıkışı

1
2
3
4

Kahverengi

Beyaz

Mavi

Siyah

Güç kaynağı 
Giriş sinyal 1
GND (ORTAK)
Giriş sinyal 2

Ayarlı Giriş Tip

GİRİŞ/ÇIKIŞ haberleşme soketi

Kablo, dik açılı tip olarak da mevcuttur. Dik açılı tip konnektör sol 
tarafa bakacak şekilde eklenmiştir (SUP bağlantısına doğru). 
İletişim modellerinde soket geriye doğru bakar (EXH 
bağlantısına doğru). Soket dönmeyeceği için döndürmeye 
çalışmayınız. 

Not)

Kablolama şeması
Akım sinyal tipi

Analog çıkış: Gerilim tipi

Anahtar çıkışı: NPN tip Anahtar çıkışı: PNP tip

Vs

Vs

A

Gerilim sinyal tipi

Monitör çıkış gerilimi

Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah 

Vs

Vin

Vs: Güç kaynağı 24 VDC
12 ila 15 VDC
A: Giriş sinyali 4 ila 20 mADC
0 ila 20 mADC

Vs: Güç kaynağı 24 VDC
12 ila 15 VDC

Vs: Güç kaynağı  24 VDC
  12 ila  15 VDC
Vin: Giriş sinyali  0 ila 5 VDC
  0 ila 10 VDC

Ayarlı giriş tip

S1
S2

Ayarlı basınç

KAPALI
KAPALI

P1

KAPALI
KAPALI

P2

KAPALI
KAPALI

P3

KAPALI
KAPALI

P4

S2

S1

Monitör çıkış kablolama şeması

Monitör çıkış gerilimi

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

P1'den P4'ün sonuna kadar ayarlı basınçlardan biri S1 ve S2'nin 
AÇIK/KAPALI kombinasyonuyla seçilir.

∗ 30 mADC veya daha fazlası uygulandığında, aşırı akım 
algılaması etkinleşerek hata sinyali gönderir. (Hata 
numarası “5”)

Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah

Yük ∗

Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah
Yük ∗

Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah

∗ Güvenlik nedenlerinden dolayı, ayarlı basınçlardan bir tanesinin 0 MPa 
olarak ayarlanması önerilir.

∗ Ayarlı basınçlar çıkış görüntüsü için minimum üniteye göre ayarlanmıştır.

 · Bunun 1 psi için 130-psi tip olduğunu göz önünde bulundurunuz.

MPa
0.01

kgf/cm2

0.01
bar
0.01

psi
0.1

kPa
1

Analog çıkış: Akım tipi
(Gömme tip)

Ölçüler

(1
1)

15
1

10 10 M12 x 1

12

36
Rc 1/4

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

M12 x 1
İletişim kablosu bağlantı vida dişi

8.5

22

EXH(3)

Rc 1/2
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4, 3/8, 1/2
SUP bağlantı, OUT bağlantı

8

(1
1)

14
1

10 10

M12 x 1

1236
Rc 1/4

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

22
8

M12 x 1

8.5

EXH(3)

Rc 1/2
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4, 3/8, 1/2
SUP bağlantı, OUT bağlantı

(1
1)

(1
6)

(5
3)

15
1

10.5 11.5

M12 x 1

12

36
Rc 1/4

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

M12 ters soket
İletişim kablosu bağlantı vida dişi9.5

EXH(3)

Rc 1/2
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4, 3/8, 1/2
SUP bağlantı, OUT bağlantı

22
8

(1
1)

14
1

10 10

M12 x 1

36 12

Rc 1/4

SUP(1) ÇIKIŞ(2)

M12 x 1

8.5

EXH(3)

Rc 1/2
Egzoz bağlantı

2 x Rc 1/4, 3/8, 1/2
SUP bağlantı, OUT bağlantı

22
8

M12 x 1
M12 x 1
Ters soket

35
.7

35
.7

35
.7

35
.7

VERİYOLU adaptörü

Montajlama deliği
4 x M5 x 0.8 vida dişi derinliği 6 mm boyunca
Montajlama deliği

Montajlama deliği
4 x M5 x 6 mm boyunca 0.8 vida dişi derinliği
Montajlama deliği

PROFIBUS DP/ITV30m-PR RS-232C/ITV30m-RC

Güç kablo soketiyle

 ∗ ITV30m- 

 ortak ölçüler

CC
DE
PR
RC

CC-Link/ITV30m-CC DeviceNet™/ITV30m-DE

Kablo soketi (4 tel)
Düz tip

Kablo soketi (4 tel)
Dik açılı tip

(3
3)

(CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP ve RS-232C)

İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi Güç kablosu 

bağlantı vida dişi

Bobinli 
valf EXH

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi

Bobinli 
valf EXH

Manometre 
bağlantı bağlantı

4 x M5 x 6 mm boyunca 
0.8 vida dişi derinliği Manometre 

bağlantı giriş yeri

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi İletişim kablosu 

bağlantı vida dişi
Güç kablosu bağlantı 
vida dişi

Bobinli 
valf EXH

Bobinli 
valf EXH

Manometre 
bağlantı bağlantı

4 x M5 x 6 mm boyunca 0.8 
vida dişi derinliği Manometre 

bağlantı giriş yeri

Not) Kablo soketi dönmeyeceği için 
döndürmeye çalışmayınız.
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H
ava H

azırlayıcılar

Elektronik Vakum Regülatörü
ITV2090/2091 Serisi

Özellikler

ITV2090-03F2N5

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Sipariş Verme Şekli

ITV2090-31F2N5 ITV2090-33F2N5

0
1
2
3

CC
DE
PR
RC

Akım 4 ila 20 mA (Gömme tip)
Akım 0 ila 20 mA (Gömme tip)

Gerilim 0 ila 5 VDC
Gerilim 0 ila 10 VDC

CC-Link
DeviceNet TM

Profibus DP
RS232C İletişimi

N
S
L

Soket kablosuz
düz soket 3m uzunluk
3m uzunluktaki sağ açı soket

ITV 209 0 0 1 2 5N
Basınç ayar aralığı

9 -1,3 ila -80 kPa

2 1/4

Giriş sinyali

Monitör çıkışı

Bağlantı
ölçüsü

5
–

kPa
Yok Not)

Basınç görüntüsü ünite

F

Kablo Montajı

Diş tipi         
 F G

–
1
2
3
4

Hiçbiri (iletişim modelleri için)
Analog çıkış 1 ila 5V DC
Anahtar çıkış/NPN çıkışı
Anahtar çıkış/PNP çıkışı

Analog çıkış 4 ila 20 mA DC (tek tip)

Not) İletişim kablosunu
(RS232C hariç) ayrıca sipariş ediniz.

Düz tip Sağ açı tip

Güç kaynağı voltajı
0
1

24VDC
12 ila 15 VDC

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• Akım veya gerilim giriş tipleri.
• Ekran çıkışı standarttır.
• 12V ve 24V güç versiyonları.
• Endüstriyel ağ sistemi protokolü uyumluluğu:
 - CC-Link
 - DeviceNet
 - Profibus

• Vakum basıncının elektrik sinyaline 
orantılı kademesiz kontrolü.

Not) Basınç görüntüsü olmadığı için 
iletişim modelleri için sadece “Sıfır” 
mevcuttur.

Not) İletişim modelleri sadece 
24VDC için mevcuttur.

AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
PF2A Serisi - Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1341
ZSE/ISE Serisim0A - Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1302
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

İlgili Ürünler

Özellikler

Güç kaynağı 

Minimum ana hat vakum basıncı Not 1)

Maksimum ana hat vakum basıncı

Basınç ayar aralığı

Giriş sinyali

Doğrusallık

Histerezis

Tekrarlanabilirlik

Hassasiyet

Sıcaklık karakteristikleri

Çevre ve akışkan sıcaklığı

koruma sınıfı

Ağırlık Not 7)

Giriş empedans

Çıkış sinyali 
(Monitör çıkışı)

Voltaj

Akım tipi Not 2)

Gerilim tipi

Ayarlı giriş

Akım tipi

Gerilim tipi

Ayarlı giriş

Analog çıkış

Anahtar çıkışı

Hassasiyet

Üniteleri

Güç kaynağı voltajı 24 VDC tip: 0.12 A ya da daha az Not 6)

Güç kaynağı voltajı 12 ila 15 VDC tip: 0.18 A ya da daha az

1 ila 5 VDC (Yük direnci: Yaklaşık 1 kΩ)
4 ila 20 mA (Gömme) (Yük direnci: 250 Ω ya da daha az)

6% içerisindeki çıkış hassasiyeti (Tam boy)

NPN açık kolektör çıkışı: Maks. 30 V, 30 mA
PNP açık kolektör çıkışı: Maks. 30 mA

Ayarlı basınç -13,3 kPa

-101 kPa

-1,3 ila -80 kPa

4 ila 20 mA, 0 ila 20 mA (tek tip)

0 ila 5 VDC, 0 ila 10 VDC

4 nokta (negatif ortak), 16 nokta (ortak kutuplaşma yok)

250Ω ya da daha az Not 3)

Yaklaşık 6,5 kΩ

Güç besleme gerilimi 24VDC tip: Yaklaşık 4,7 kΩ
Güç kaynağı voltajı 12VDC tip: Yaklaşık 2,0 kΩ

±1% içerisinde (Tam ayar aralığı)
±0,5% içerisinde (Tam ayar aralığı)
±0,5% içerisinde (Tam ayar aralığı)
±0,2% içerisinde (Tam ayar aralığı)

±0,12% içerisinde (Tam ayar aralığı)/ºC

±2% F.S. ±1 rakam veya daha az 

kPa Not 5) Minimum görüntü: 1

0 ila 50°C (Yoğuşma olmaz)

IP65 ile eşdeğer

350 g

ITV2090 ITV2091
24 VDC ±10% 12 ila 15 VDC

Model

Note 4)

Not 1) Minimum ana hat vakum basıncı, maksimum 
vakum basınç ayarlama değerinden 13.3 kPa 
daha az olmalıdır.

Not 2) 4 ila 20 mA, 2-tel tip için mevcut değildir. Güç 
kaynağı voltajı (24 VDC veya 12 ila 15 VDC) 
gereklidir.

Not 3)Aşırı akım devresi olmayan durumlar için değerler 
verilmiştir. Aşırı akım devresi için tolerans 
gösterilirse, giriş direnci, giriş güç kaynağına 
göre değişiklik gösterir. Bu tolerans 20 mA DC 
giriş akımı için 350 veya daha azdır.

Not 4) Analog çıkış rakamı ITV için 1 ila 5 VDC iken, yük 
direncinin 100KΩ'dan daha az olması 
durumunda, analog çıkışın tam boy %±6 veya 
daha az elde edilemeyebilir.

 %±6 veya daha az (tam boy) gerektiğinde, lütfen SMC 
ile temasa geçiniz. Ancak, çıkış basıncına bir 
etkisi yoktur.

Not 5) Diğer basınç üniteleri için lütfen SMC ile temasa 
geçiniz.

not 6) İletişim modelleri için maksimum akım tüketimi 
0.16 A ya da daha azdır.

Not 7) İletişim modelleri için ağırlığa kabaca 80 g 
(PROFIBUS DP için 100 g) ekleyiniz.

Ayarlı nokta

ITV209 Serisim
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Ç
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Histerezis Tekrarlanabilir

Giriş sinyali (%F.S.) Tekrar Sayısı

Dönüş
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Ç
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.)

Ç
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VAC. taraf basıncı (Ana hat basıncı) [kPa] Debi [l/dak (ANR)]

Ç
ık

ış
 s

ap
m

a 
fa

kt
ör

ü 
(%

 F
.S

.)

A
ya

rlı
 b

as
ın

ç 
[k

P
a]

Ayarlı basınç: -20 kPa
Ana hat vakum basıncı: 
-100 kPa

Ölçümleme için vakum pompasının egzoz 
debisi kullanılmıştır. 500 l/dak (ANR)

•Giriş vakum basıncı: -100 kPa
 (Çıkış debisi şu değerdeyken: 0 l/min (ANR))
•Maksimum debi : 132 l/dak (ANR)
 (–39 kPa giriş vakum basıncıyla) 

Debi Karakteristikleri

Giriş sinyali VDC, mADC)

VAC ÇIKIŞ
Tank

Basınç ayarı
(Vakum)

ITV2090

Hortumlama/Kablolama Şemaları

Akım tüketimi

Çıkış 
manometresi

Vakum pompası, 
Vakum üreteci

Basınç 
Karakteristikleri

Debi 
Karakteristikleri Debi karakteristiği ölçüm 

koşulları
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Özellikler

Güç kaynağı 

Minimum ana hat vakum basıncı Not 1)

Maksimum ana hat vakum basıncı

Basınç ayar aralığı

Giriş sinyali

Doğrusallık

Histerezis

Tekrarlanabilirlik

Hassasiyet

Sıcaklık karakteristikleri

Çevre ve akışkan sıcaklığı

koruma sınıfı

Ağırlık Not 7)

Giriş empedans

Çıkış sinyali 
(Monitör çıkışı)

Voltaj

Akım tipi Not 2)

Gerilim tipi

Ayarlı giriş

Akım tipi

Gerilim tipi

Ayarlı giriş

Analog çıkış

Anahtar çıkışı

Hassasiyet

Üniteleri

Güç kaynağı voltajı 24 VDC tip: 0.12 A ya da daha az Not 6)

Güç kaynağı voltajı 12 ila 15 VDC tip: 0.18 A ya da daha az

1 ila 5 VDC (Yük direnci: Yaklaşık 1 kΩ)
4 ila 20 mA (Gömme) (Yük direnci: 250 Ω ya da daha az)

6% içerisindeki çıkış hassasiyeti (Tam boy)

NPN açık kolektör çıkışı: Maks. 30 V, 30 mA
PNP açık kolektör çıkışı: Maks. 30 mA

Ayarlı basınç -13,3 kPa

-101 kPa

-1,3 ila -80 kPa

4 ila 20 mA, 0 ila 20 mA (tek tip)

0 ila 5 VDC, 0 ila 10 VDC

4 nokta (negatif ortak), 16 nokta (ortak kutuplaşma yok)

250Ω ya da daha az Not 3)

Yaklaşık 6,5 kΩ

Güç besleme gerilimi 24VDC tip: Yaklaşık 4,7 kΩ
Güç kaynağı voltajı 12VDC tip: Yaklaşık 2,0 kΩ

±1% içerisinde (Tam ayar aralığı)
±0,5% içerisinde (Tam ayar aralığı)
±0,5% içerisinde (Tam ayar aralığı)
±0,2% içerisinde (Tam ayar aralığı)

±0,12% içerisinde (Tam ayar aralığı)/ºC

±2% F.S. ±1 rakam veya daha az 

kPa Not 5) Minimum görüntü: 1

0 ila 50°C (Yoğuşma olmaz)

IP65 ile eşdeğer

350 g

ITV2090 ITV2091
24 VDC ±10% 12 ila 15 VDC

Model

Note 4)

Not 1) Minimum ana hat vakum basıncı, maksimum 
vakum basınç ayarlama değerinden 13.3 kPa 
daha az olmalıdır.

Not 2) 4 ila 20 mA, 2-tel tip için mevcut değildir. Güç 
kaynağı voltajı (24 VDC veya 12 ila 15 VDC) 
gereklidir.

Not 3)Aşırı akım devresi olmayan durumlar için değerler 
verilmiştir. Aşırı akım devresi için tolerans 
gösterilirse, giriş direnci, giriş güç kaynağına 
göre değişiklik gösterir. Bu tolerans 20 mA DC 
giriş akımı için 350 veya daha azdır.

Not 4) Analog çıkış rakamı ITV için 1 ila 5 VDC iken, yük 
direncinin 100KΩ'dan daha az olması 
durumunda, analog çıkışın tam boy %±6 veya 
daha az elde edilemeyebilir.

 %±6 veya daha az (tam boy) gerektiğinde, lütfen SMC 
ile temasa geçiniz. Ancak, çıkış basıncına bir 
etkisi yoktur.

Not 5) Diğer basınç üniteleri için lütfen SMC ile temasa 
geçiniz.

not 6) İletişim modelleri için maksimum akım tüketimi 
0.16 A ya da daha azdır.

Not 7) İletişim modelleri için ağırlığa kabaca 80 g 
(PROFIBUS DP için 100 g) ekleyiniz.

Ayarlı nokta

ITV209 Serisim
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Histerezis Tekrarlanabilir

Giriş sinyali (%F.S.) Tekrar Sayısı

Dönüş
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Ç
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Ç
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Ayarlı basınç: -20 kPa
Ana hat vakum basıncı: 
-100 kPa

Ölçümleme için vakum pompasının egzoz 
debisi kullanılmıştır. 500 l/dak (ANR)

•Giriş vakum basıncı: -100 kPa
 (Çıkış debisi şu değerdeyken: 0 l/min (ANR))
•Maksimum debi : 132 l/dak (ANR)
 (–39 kPa giriş vakum basıncıyla) 

Debi Karakteristikleri

Giriş sinyali VDC, mADC)

VAC ÇIKIŞ
Tank

Basınç ayarı
(Vakum)

ITV2090

Hortumlama/Kablolama Şemaları

Akım tüketimi

Çıkış 
manometresi

Vakum pompası, 
Vakum üreteci

Basınç 
Karakteristikleri

Debi 
Karakteristikleri Debi karakteristiği ölçüm 

koşulları
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Ölçüler
Not) Kablo soketi dönmeyeceği için döndürmeye çalışmayınız.

ITV209m

M12 x 1
Konnektör (Soket tip)

M5 x 0.8
Havalandırma deliği

(5
3)

19
13.5

m36

1.
6

Rc 1/4
VAC. bağlantı

99

12.5

12

2 x Rc 1/4
ATM bağlantı, ÇIKIŞ bağlantı

(1
1)

m36

45

2.3

52 40

m50

84

100

4 x 
ø7

Montajla
ma deliğ

i

ÇIKIŞ
(Ayarlı basınç)

Not) Kablo soketi dönmeyeceği için döndürmeye çalışmayınız.

Dik açılı tip (4-tel)
Kablo soketi 3 m

Düz tip (4-tel)
Kablo soketi 3 m

(3
3)

ATM.VAC.

L-braketi
KT-ITV-L2
(Seçenek)

4 x 
R3.5

7

10

33

50

(8.5)

25

15

L-braketi 
KT-ITV-L2
(Seçenek)

KT-ITV-F2
(Seçenek)

Düz braket

L-braketi

Düz braket
KT-ITV-F2
(Seçenek)

(Vakum 
basıncı)

(Atmosferik 
basınç)

Düz braket 

4 x M5 x 0,8 vida dişi derinliği 
6mm - boyunca kanal
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Ölçüler

(1
1)

13
6

M12 x 1

12

36

ATM ÇIKIŞ

(Ayarlı basınç)

M12 x 1

10 10
1.

6

12
6

M12 x 1
Güç kablosu bağlantısı vida dişi

ATM ÇIKIŞ

(Ayarlı basınç)

M12 x 1

10 10

36

1.
6

(1
1)

12

8.5

2 x Rc 1/4
ATM bağlantı, ÇIKIŞ bağlantı

19

Rc 1/4
VAC bağlantı

(1
1)

12
6

M12 x 1
Güç kablosu bağlantısı vida dişi

36

12

ÇIKIŞ

(Ayarlı basınç)

M12 x 1

1.
6

10 10
8.5

2 x Rc 1/4
ATM bağlantı, ÇIKIŞ bağlantı

19

Rc 1/4
VAC bağlantı

ATM ÇIKIŞ

(Ayarlı basınç)

M12 x 1

(1
1)

(1
6)

(5
4)

13
6

10.5 11.5

12

36

1.
6

8.5

19

2 x Rc 1/4
ATM bağlantı, ÇIKIŞ bağlantı

Rc 1/4
VAC bağlantı

Rc 1/4
VAC bağlantı

2 x Rc 1/4
ATM bağlantı, ÇIKIŞ bağlantı

10

19

M12 x 1

M12 x 1
Ters soket

M12 ters soket

CC-Link/ITV2090-CC

PROFIBUS DP/ITV2090-PR RS-232C/ITV2090-RC

DeviceNet™/ITV2090-DE

Güç kablo soketiyle

 ∗ ITV2090-      ortak ölçüler
CC
DE
PR
RC

Kablo soketi (4-tel)

Dik açılı tip

(3
3)

Kablo soketi (4-tel)
Düz tip

(CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP ve RS-232C)

İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi

İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi

(Vakum 
basınç)

(Vakum 
basınç)

(Atmosferik 
basınç)

(Atmosferik 
basınç)

İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi

Güç kablosu 
bağlantı vida dişi

İletişim kablosu 
bağlantı vida dişi

(Vakum 
basınç)

(Atmosferik 
basınç)

ATM

(Vakum 
basınç)

(Atmosferik 
basınç)

Not) Kablo soketi dönmeyeceği için 
döndürmeye çalışmayınız.
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H
ava H

azırlayıcılar

Önlemler

Gövde üzerindeki kabloyu aşağıda gösterildiği gibi düzenlenmiş kablo 
sistemiyle bağlayınız. Yanlış kablolama zarar verebileceği için 
dikkatlice ilerleyiniz.
Ayrıca, yeterli kapasiteli ve düşük dalgacıklı DC güç kullanınız.

Dik açılı tip kablo da 
mevcuttur. Dik açılı tip 
konnektör için giriş yönü 
aşağıya doğrudur. (SUP giriş 
yeri tarafı). 
Bükmek için tasarlanmadığı 
için asla soketi bükmeyiniz. 
Soketi bükmek için 
kullanılacak güç soket 
eşlemesine zarar verir.

3: (Mavi)1: (Kahverengi)

2: Beyaz 4: (Siyah)

Kablolama Şemaları
Akım sinyal tipi

Analog çıkış, gerilim tipi

Vs

A

Gerilim sinyal tipi

Monitör çıkış gerilimi

Vs

Vin

Vs: Güç Kaynağı 24 VDC ±10%
 12 ila 15 VDC
A: Giriş sinyalleri 4 ila 20 mA DC
 0 ila 20 mA DC

Vs: Güç Kaynağı 24 VDC ±10%
 12 ila 15 VDC
Vin: Giriş sinyalleri 0 ila 5 VDC
 0 ila 10 VDC

1

Kahverengi

Güç

2
Beyaz
Sinyal

3
Mavi
COM

4
Siyah
Monitör

Terminal No.
Kablo rengi
Kablolama

Monitör çıkış kablolama şeması

Gövde

Not)

Kahverengi
Mavi

Beyaz
Siyah

Not)

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Gövde üzerindeki kabloyu aşağıda gösterildiği gibi düzenlenmiş kablo 
sistemiyle bağlayınız. Yanlış kablolama zarar verebileceği için 
dikkatlice ilerleyiniz.
Ayrıca, yeterli kapasiteli ve düşük dalgacıklı DC güç kullanınız.

Kahverengi
Mavi

Beyaz
Siyah

Not)

Gövde SIFIRLA

DeviceNet Gücü

2 2

3

1

4

1

45

3

Uç No.
1
2
3
4
5

CC-Link
SLD
DB
DG
DA
NC

PROFIBUS DP
NC

RxD/TxD-N
NC

RxD/TxD-P
NC

RS-232C
NC
TxD
RxD
GND
NC

DeviceNet™
BOŞALTMA

V–
V–

CAN_H
CAN_L

Uç No.
1
2
3
4

CC-Link
Vcc
FG

GND
NC

PROFIBUS DP
Vcc
NC

GND
NC

RS-232C
Vcc
NC

GND
FG

DeviceNet™
Vcc

Bağlantı yok
GND

Bağlantı yok

Güç kaynağı konnektörü 

İletişim konnektörü Güç kaynağı konnektörü 

DeviceNet™, RS-232C

PROFIBUS DP

CC-Bağlantısı

M Ticari Marka Bilgisi
DeviceNet™, ODVA'nin bir ticari markasıdır.

İletişim konnektörü 
Güç kaynağı konnektörü 

Güç kaynağı konnektörü 

2

1

35

4 3

2

1
4

4

4

4

1
1

15
2

2

2
3

3

3
İletişim konnektörü 

3: (Mavi) 1: (Kahverengi)

2: Beyaz4: (Siyah)

1
2
3
4

Akım Sinyal Tipi
Gerilim Sinyal Tipi

Kahverengi

Beyaz

Mavi

Siyah

Güç kaynağı 
Giriş sinyali
GND (ORTAK)
Monitör çıkışı

1
2
3
4

Kahverengi

Beyaz

Mavi

Siyah

Güç kaynağı 
Giriş sinyal 1
GND (ORTAK)
Giriş sinyal 2

Ayarlı Giriş Tip

GİRİŞ/ÇIKIŞ iletişim soketi

Kablo, dik açılı tip olarak da mevcuttur. Dik açılı tip konnektör sol 
tarafa bakacak şekilde eklenmiştir (SUP giriş yerine doğru). 
İletişim modellerinde soket geriye doğru bakar (EXH giriş yerine 
doğru). Soket dönmeyeceği için döndürmeye çalışmayınız. 

Not)

Önlemler

Kablolama şeması
Akım sinyal tipi

Analog çıkış: Gerilim tipi

Anahtar çıkışı: NPN tip Anahtar çıkışı: PNP tip

Vs

Vs

A

Gerilim sinyal tipi

Monitör çıkış gerilimi

Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah 

Vs

Vin

Vs: Güç kaynağı 24 VDC
12 ila 15 VDC
A: Giriş sinyal 4 ila 20 mA DC
 0 ila 20 mA DC

Vs: Güç kaynağı 24 VDC
12 ila 15 VDC

Vs: Güç kaynağı  24 VDC
  12 ila  15 VDC
Vin: Giriş sinyali  0 ila 5 VDC
  0 ila 10 VDC

Ayarlı giriş tip

S1
S2

Ayarlı basınç

S2

S1

Monitör çıkış kablolama şeması

Monitör çıkış gerilimi

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

P1'den P4'ün sonuna kadar ayarlı basınçlardan biri S1 ve S2'nin 
AÇIK/KAPALI kombinasyonuyla seçilir.

∗ 30 mA DC veya daha fazlası uygulandığında, aşırı akım 
algılaması etkinleşerek hata sinyali gönderir. (Hata numarası 
“5”)

Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah

Yük ∗
Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah
Yük ∗

Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah

∗ Güvenlik nedenlerinden dolayı, ayarlı basınçlardan bir tanesinin 0 MPa olarak 
ayarlanması önerilir.

∗ Ayarlı basınçlar çıkış görüntüsü için minimum üniteye göre ayarlanmıştır.

 · Bunun 1 psi için 130-psi tip olduğunu göz önünde bulundurunuz.

MPa
0.01

kgf/cm2

0.01
bar
0.01

psi
0.1

kPa
1

Analog çıkış: Akım tipi
(Evye tip)

KAPALI

KAPALI

P1

AÇIK

KAPALI

P2

KAPALI

AÇIK

P3

AÇIK

AÇIK

P4
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Önlemler

Gövde üzerindeki kabloyu aşağıda gösterildiği gibi düzenlenmiş kablo 
sistemiyle bağlayınız. Yanlış kablolama zarar verebileceği için 
dikkatlice ilerleyiniz.
Ayrıca, yeterli kapasiteli ve düşük dalgacıklı DC güç kullanınız.

Dik açılı tip kablo da 
mevcuttur. Dik açılı tip 
konnektör için giriş yönü 
aşağıya doğrudur. (SUP giriş 
yeri tarafı). 
Bükmek için tasarlanmadığı 
için asla soketi bükmeyiniz. 
Soketi bükmek için 
kullanılacak güç soket 
eşlemesine zarar verir.

3: (Mavi)1: (Kahverengi)

2: Beyaz 4: (Siyah)

Kablolama Şemaları
Akım sinyal tipi

Analog çıkış, gerilim tipi

Vs

A

Gerilim sinyal tipi

Monitör çıkış gerilimi

Vs

Vin

Vs: Güç Kaynağı 24 VDC ±10%
 12 ila 15 VDC
A: Giriş sinyalleri 4 ila 20 mA DC
 0 ila 20 mA DC

Vs: Güç Kaynağı 24 VDC ±10%
 12 ila 15 VDC
Vin: Giriş sinyalleri 0 ila 5 VDC
 0 ila 10 VDC

1

Kahverengi

Güç

2
Beyaz
Sinyal

3
Mavi
COM

4
Siyah
Monitör

Terminal No.
Kablo rengi
Kablolama

Monitör çıkış kablolama şeması

Gövde

Not)

Kahverengi
Mavi

Beyaz
Siyah

Not)

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Gövde üzerindeki kabloyu aşağıda gösterildiği gibi düzenlenmiş kablo 
sistemiyle bağlayınız. Yanlış kablolama zarar verebileceği için 
dikkatlice ilerleyiniz.
Ayrıca, yeterli kapasiteli ve düşük dalgacıklı DC güç kullanınız.

Kahverengi
Mavi

Beyaz
Siyah

Not)

Gövde SIFIRLA

DeviceNet Gücü

2 2

3

1

4

1

45

3

Uç No.
1
2
3
4
5

CC-Link
SLD
DB
DG
DA
NC

PROFIBUS DP
NC

RxD/TxD-N
NC

RxD/TxD-P
NC

RS-232C
NC
TxD
RxD
GND
NC

DeviceNet™
BOŞALTMA

V–
V–

CAN_H
CAN_L

Uç No.
1
2
3
4

CC-Link
Vcc
FG

GND
NC

PROFIBUS DP
Vcc
NC

GND
NC

RS-232C
Vcc
NC

GND
FG

DeviceNet™
Vcc

Bağlantı yok
GND

Bağlantı yok

Güç kaynağı konnektörü 

İletişim konnektörü Güç kaynağı konnektörü 

DeviceNet™, RS-232C

PROFIBUS DP

CC-Bağlantısı

M Ticari Marka Bilgisi
DeviceNet™, ODVA'nin bir ticari markasıdır.

İletişim konnektörü 
Güç kaynağı konnektörü 

Güç kaynağı konnektörü 

2

1

35

4 3

2

1
4

4

4

4

1
1

15
2

2

2
3

3

3
İletişim konnektörü 

3: (Mavi) 1: (Kahverengi)

2: Beyaz4: (Siyah)

1
2
3
4

Akım Sinyal Tipi
Gerilim Sinyal Tipi

Kahverengi

Beyaz

Mavi

Siyah

Güç kaynağı 
Giriş sinyali
GND (ORTAK)
Monitör çıkışı

1
2
3
4

Kahverengi

Beyaz

Mavi

Siyah

Güç kaynağı 
Giriş sinyal 1
GND (ORTAK)
Giriş sinyal 2

Ayarlı Giriş Tip

GİRİŞ/ÇIKIŞ iletişim soketi

Kablo, dik açılı tip olarak da mevcuttur. Dik açılı tip konnektör sol 
tarafa bakacak şekilde eklenmiştir (SUP giriş yerine doğru). 
İletişim modellerinde soket geriye doğru bakar (EXH giriş yerine 
doğru). Soket dönmeyeceği için döndürmeye çalışmayınız. 

Not)

Önlemler

Kablolama şeması
Akım sinyal tipi

Analog çıkış: Gerilim tipi

Anahtar çıkışı: NPN tip Anahtar çıkışı: PNP tip

Vs

Vs

A

Gerilim sinyal tipi

Monitör çıkış gerilimi

Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah 

Vs

Vin

Vs: Güç kaynağı 24 VDC
12 ila 15 VDC
A: Giriş sinyal 4 ila 20 mA DC
 0 ila 20 mA DC

Vs: Güç kaynağı 24 VDC
12 ila 15 VDC

Vs: Güç kaynağı  24 VDC
  12 ila  15 VDC
Vin: Giriş sinyali  0 ila 5 VDC
  0 ila 10 VDC

Ayarlı giriş tip

S1
S2

Ayarlı basınç

S2

S1

Monitör çıkış kablolama şeması

Monitör çıkış gerilimi

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

Kahverengi

Mavi

Beyaz

Siyah

P1'den P4'ün sonuna kadar ayarlı basınçlardan biri S1 ve S2'nin 
AÇIK/KAPALI kombinasyonuyla seçilir.

∗ 30 mA DC veya daha fazlası uygulandığında, aşırı akım 
algılaması etkinleşerek hata sinyali gönderir. (Hata numarası 
“5”)

Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah

Yük ∗
Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah
Yük ∗

Mavi

Kahverengi

Beyaz

Siyah

∗ Güvenlik nedenlerinden dolayı, ayarlı basınçlardan bir tanesinin 0 MPa olarak 
ayarlanması önerilir.

∗ Ayarlı basınçlar çıkış görüntüsü için minimum üniteye göre ayarlanmıştır.

 · Bunun 1 psi için 130-psi tip olduğunu göz önünde bulundurunuz.

MPa
0.01

kgf/cm2

0.01
bar
0.01

psi
0.1

kPa
1

Analog çıkış: Akım tipi
(Evye tip)

KAPALI

KAPALI

P1

AÇIK

KAPALI

P2

KAPALI

AÇIK

P3

AÇIK

AÇIK

P4
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H
ava H

azırlayıcılar

• Gürültü azaltılmıştır.
• Giriş kısmında dahili mesh (kaba) filtre.
• 2 MPa'ya kadar yükseltme - VBA10A, 
VBA11A.
• Basınç artış oranı 2.

Basınç Yükseltici Regülatör/ Hava Tankı
VBA / VBAT Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli VBA

VBA 0440A

Bağlantı ölçüsü

02
03
04

1/4
3/8
1/2

Bağlantı ölçüsü

VBA1lA
VBA2lA
VBA4lA

Kullanılabilir serilerSembol

G

Diş tipi Not)

F

1/4", Manüel tip
3/8", Manüel tip
1/2", Manüel tip
3/8", Hava ayarlı tip
1/2", Hava ayarlı tip
1/2", Maks. çalışma basıncı 1.6 MPa

1/4", Manüel tip

Gövde ölçüsü
10A
20A
40A
22A
42A
43A

11A

Not) Diş tipleri, VBA1lA'nın giriş, çıkış ve 
tahliye bağlantıları için ve şu iki modelin 
ise giriş, çıkış, tahliye ve gösterge 
bağlantıları için geçerlidir: VBA2lA ve 
VBA4lA. 
VBA1lA'nın gösterge bağlantıları, diş 
tipi gösteriminden bağımsız olarak Rc 
diş tipidir.

Seçenek
Seçenek

Sembol
-
G
N
S

GN
GS

Yok
Manometre
Susturucu
Yüksek gürültü azaltıcı susturucu
Manometre, Susturucu
Manometre, Yüksek gürültü azaltıcı susturucu

Sembol

Malzeme
Karbon çelik (SS400)

Malzeme
Sembol

A

Tank iç kapasitesi
İç kapasite

5 L
10 L
20 L
38 L

Sembol
05
10
20
38

Aksesuarlar

Emniyet valfi (Ayar basıncı: 1 MPa)
Tahliye valfi

Kullanılabilir model

VBAT20A
VBAT38A

Aksesuarlar
Sembol

RV

Emniyet valfi (Ayar basıncı: 2 MPa)
Tahliye valfi

VBAT05A
VBAT10ASV

CE sertifikalı ürün
(Münferit beyan belgesi ektedir)

VBAT 10 FA QSV

G
Diş tipi

F

Sipariş Verme Şekli VBAT

F

(Aksesuarlar)
G Serisi Manometre - www.smcpnomatik.com.tr 
AN - Serisi Susturucu - sayfa 502 

(İlgili Ürünler)
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları- sayfa 1214
AF Serisi Hava Filtresi - sayfa 1085 
AM Serisim - Sis Ayırıcı - sayfa 1190
AMC - Serisi Egzoz Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

VBA10A-F02

VBA10A-F02GN

VBA11A-F02

VBA11A-F02GN

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

VBA20A-F03

VBA20A-F03GN

VBA22A-F03GN

VBA40A-F04

VBA42A-F04GN

VBA43A-F04

VBA43A-F04GS

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Basınç artış 
oranı: İki kat

Basınç artış oranı: 
2 ila 4 kat

Aksesuarlar - VBA

Not 1) GN seçenekleri için, iki manometre ve bir susturucu aksesuar olarak aynı pakete dahildir.
Not 2) KT-VBA22A-7, rakorlu bir manometredir. (Giriş ve Çıkış bağlantılarıyla kullanırken lütfen iki üniteyi sipariş edin.)

Manometre, Susturucu (diş tipi G ise)
Model

Tanımlama
Manometre
Susturucu
Yüksek gürültü azaltıcı susturucu

G
N
S

VBA43A-04
VBA43A-F04

VBA42A-04
VBA42A-F04

VBA22A-03
VBA22A-F03

VBA40A-04
VBA40A-F04

VBA20A-03
VBA20A-F03

VBA10A-02
VBA10A-F02

VBA11A-02
VBA11A-F02

G27-20-01
AN20-02
ANA1-02

G27-20-01
AN20-02
ANA1-02

G36-10-01
AN30-03
ANA1-03

AN40-04
ANA1-04

KT-VBA22A-7
AN30-03
ANA1-03

G36-10-01
AN40-04
ANA1-04

G27-20-01
AN40-04
ANA1-04

Özellikler - VBA

Not 1) Çıkış basıncı kolla ayarlanan basınçtan yüksekse, aşırı basınç kolun arkasından tahliye edilir.
Not 2 ) Giriş = Çıkış = 0.5 MPa'daki debi. Basınç çalışma koşullarına göre değişir. Bkz. "Debi Karakteristikleri".

Model

Akışkan

Basınç artış oranı

Basınç ayar mekanizması

Maks. debi Not 2) [L/dak (ANR)]

Basınç ayar aralığı [MPa]

Ana hat basınç aralığı [MPa]

Basınç dayanımı [MPa]

Çevre ve akışkan sıcaklığı [°C]

Kurulum

Yağlama

Ağırlık [kg]

Bağlantı ölçüsü
(Giriş/Çıkış/Tahliye: 3 yerde)

Manometre bağlantı ölçüsü
(Giriş/Çıkış: 2 yerde)

VBA10A-02 VBA20A-03 VBA40A-04 VBA22A-03 VBA42A-04 VBA11A-02VBA43A-04
Basınçlı hava

0,1 ila 1,0

2 ila 50 (Donma olmadan)

Yatay

Gres (Yağsız)

İki kat

230

0,2 ila 2,0

3

G1/4

0.84

1000

0,2 ila 1,0

1.5

0,2 ila 1,0

1900 1000 1900 70

0,2 ila 2,0

1600

0,2 ila 1,6

2 ila 4 kat

Tahliye mekanizmalı manüel tip Not 1) Hava ayarlı tip

G3/8

3.9

G1/2

G1/8

G3/8 G1/2

8.6 3.9 8.6

3

G1/4

0.89

2.4

8.6

Model VBAT05A
l-SV-Q

VBAT10A
l-SV-Q

VBAT20A
l-RV-Q

VBAT38A
l-RV-Q

Akışkan

Tank kapasitesi [L]

Maksimum. işletme basıncı [MPa]

Giriş bağlantısı ölçüsü

Çıkış bağlantısı ölçüsü

Çevre ve akışkan sıcaklığı [°C]

Ağırlık [kg]

Malzeme

Boya

5

3/8

3/8

6.6

10

1/2

1/2

10

20

3/4

1/2

14

38

3/4

3/4

21

Basınçlı hava

0 ila 75

Karbon çelik (SS400)

Dış: Gümüş boya, İç: Pas önleyici boya

2.0 1.0

Not) Aksesuarlar ve seçenekler aynı pakete dahildir.

Model VBAT05Al-SV-Q VBAT10Al-SV-Q VBAT20Al-RV-Q VBAT38Al-RV-Q
Aksesuar kiti
Emniyet valfi
Tahliye valfi

VBAT5A-Y-2
VBAT-S (Ayar basıncı: 2 MPa)

VBAT-V1

VBAT10A-Y-2 VBAT20A-Y-2
VBAT-R (Ayar basıncı: 1 MPa)

Özellikler - VBAT

Aksesuarlar - VBAT

Tahliye valfi

GİRİŞ BAĞLANTISI
1/4

19

ÇIKIŞ 
BAĞLANTISI
1/8

20

ø30

58
 (

K
A

P
A

LI
) 

ila
 6

3 
(A

Ç
IK

)

52

65

3/8
22

ø18.5

Emniyet valfi 
VBAT-R, VBAT-STahliye valfi VBAT-V1

Rc1/8 Rc1/8

(kademeler arası genişlik)

Tahliye mekanizmalı 
manüel tip Not 1)

Emniye
t valfi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

• Gürültü azaltılmıştır.
• Giriş kısmında dahili mesh (kaba) filtre.
• 2 MPa'ya kadar yükseltme - VBA10A, 
VBA11A.
• Basınç artış oranı 2.

Basınç Yükseltici Regülatör/ Hava Tankı
VBA / VBAT Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli VBA

VBA 0440A

Bağlantı ölçüsü

02
03
04

1/4
3/8
1/2

Bağlantı ölçüsü

VBA1lA
VBA2lA
VBA4lA

Kullanılabilir serilerSembol

G

Diş tipi Not)

F

1/4", Manüel tip
3/8", Manüel tip
1/2", Manüel tip
3/8", Hava ayarlı tip
1/2", Hava ayarlı tip
1/2", Maks. çalışma basıncı 1.6 MPa

1/4", Manüel tip

Gövde ölçüsü
10A
20A
40A
22A
42A
43A

11A

Not) Diş tipleri, VBA1lA'nın giriş, çıkış ve 
tahliye bağlantıları için ve şu iki modelin 
ise giriş, çıkış, tahliye ve gösterge 
bağlantıları için geçerlidir: VBA2lA ve 
VBA4lA. 
VBA1lA'nın gösterge bağlantıları, diş 
tipi gösteriminden bağımsız olarak Rc 
diş tipidir.

Seçenek
Seçenek

Sembol
-
G
N
S

GN
GS

Yok
Manometre
Susturucu
Yüksek gürültü azaltıcı susturucu
Manometre, Susturucu
Manometre, Yüksek gürültü azaltıcı susturucu

Sembol

Malzeme
Karbon çelik (SS400)

Malzeme
Sembol

A

Tank iç kapasitesi
İç kapasite

5 L
10 L
20 L
38 L

Sembol
05
10
20
38

Aksesuarlar

Emniyet valfi (Ayar basıncı: 1 MPa)
Tahliye valfi

Kullanılabilir model

VBAT20A
VBAT38A

Aksesuarlar
Sembol

RV

Emniyet valfi (Ayar basıncı: 2 MPa)
Tahliye valfi

VBAT05A
VBAT10ASV

CE sertifikalı ürün
(Münferit beyan belgesi ektedir)

VBAT 10 FA QSV

G
Diş tipi

F

Sipariş Verme Şekli VBAT

F

(Aksesuarlar)
G Serisi Manometre - www.smcpnomatik.com.tr 
AN - Serisi Susturucu - sayfa 502 

(İlgili Ürünler)
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları- sayfa 1214
AF Serisi Hava Filtresi - sayfa 1085 
AM Serisim - Sis Ayırıcı - sayfa 1190
AMC - Serisi Egzoz Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

VBA10A-F02

VBA10A-F02GN

VBA11A-F02

VBA11A-F02GN

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

VBA20A-F03

VBA20A-F03GN

VBA22A-F03GN

VBA40A-F04

VBA42A-F04GN

VBA43A-F04

VBA43A-F04GS

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Basınç artış 
oranı: İki kat

Basınç artış oranı: 
2 ila 4 kat

Aksesuarlar - VBA

Not 1) GN seçenekleri için, iki manometre ve bir susturucu aksesuar olarak aynı pakete dahildir.
Not 2) KT-VBA22A-7, rakorlu bir manometredir. (Giriş ve Çıkış bağlantılarıyla kullanırken lütfen iki üniteyi sipariş edin.)

Manometre, Susturucu (diş tipi G ise)
Model

Tanımlama
Manometre
Susturucu
Yüksek gürültü azaltıcı susturucu

G
N
S

VBA43A-04
VBA43A-F04

VBA42A-04
VBA42A-F04

VBA22A-03
VBA22A-F03

VBA40A-04
VBA40A-F04

VBA20A-03
VBA20A-F03

VBA10A-02
VBA10A-F02

VBA11A-02
VBA11A-F02

G27-20-01
AN20-02
ANA1-02

G27-20-01
AN20-02
ANA1-02

G36-10-01
AN30-03
ANA1-03

AN40-04
ANA1-04

KT-VBA22A-7
AN30-03
ANA1-03

G36-10-01
AN40-04
ANA1-04

G27-20-01
AN40-04
ANA1-04

Özellikler - VBA

Not 1) Çıkış basıncı kolla ayarlanan basınçtan yüksekse, aşırı basınç kolun arkasından tahliye edilir.
Not 2 ) Giriş = Çıkış = 0.5 MPa'daki debi. Basınç çalışma koşullarına göre değişir. Bkz. "Debi Karakteristikleri".

Model

Akışkan

Basınç artış oranı

Basınç ayar mekanizması

Maks. debi Not 2) [L/dak (ANR)]

Basınç ayar aralığı [MPa]

Ana hat basınç aralığı [MPa]

Basınç dayanımı [MPa]

Çevre ve akışkan sıcaklığı [°C]

Kurulum

Yağlama

Ağırlık [kg]

Bağlantı ölçüsü
(Giriş/Çıkış/Tahliye: 3 yerde)

Manometre bağlantı ölçüsü
(Giriş/Çıkış: 2 yerde)

VBA10A-02 VBA20A-03 VBA40A-04 VBA22A-03 VBA42A-04 VBA11A-02VBA43A-04
Basınçlı hava

0,1 ila 1,0

2 ila 50 (Donma olmadan)

Yatay

Gres (Yağsız)

İki kat

230

0,2 ila 2,0

3

G1/4

0.84

1000

0,2 ila 1,0

1.5

0,2 ila 1,0

1900 1000 1900 70

0,2 ila 2,0

1600

0,2 ila 1,6

2 ila 4 kat

Tahliye mekanizmalı manüel tip Not 1) Hava ayarlı tip

G3/8

3.9

G1/2

G1/8

G3/8 G1/2

8.6 3.9 8.6

3

G1/4

0.89

2.4

8.6

Model VBAT05A
l-SV-Q

VBAT10A
l-SV-Q

VBAT20A
l-RV-Q

VBAT38A
l-RV-Q

Akışkan

Tank kapasitesi [L]

Maksimum. işletme basıncı [MPa]

Giriş bağlantısı ölçüsü

Çıkış bağlantısı ölçüsü

Çevre ve akışkan sıcaklığı [°C]

Ağırlık [kg]

Malzeme

Boya

5

3/8

3/8

6.6

10

1/2

1/2

10

20

3/4

1/2

14

38

3/4

3/4

21

Basınçlı hava

0 ila 75

Karbon çelik (SS400)

Dış: Gümüş boya, İç: Pas önleyici boya

2.0 1.0

Not) Aksesuarlar ve seçenekler aynı pakete dahildir.

Model VBAT05Al-SV-Q VBAT10Al-SV-Q VBAT20Al-RV-Q VBAT38Al-RV-Q
Aksesuar kiti
Emniyet valfi
Tahliye valfi

VBAT5A-Y-2
VBAT-S (Ayar basıncı: 2 MPa)

VBAT-V1

VBAT10A-Y-2 VBAT20A-Y-2
VBAT-R (Ayar basıncı: 1 MPa)

Özellikler - VBAT

Aksesuarlar - VBAT

Tahliye valfi

GİRİŞ BAĞLANTISI
1/4

19

ÇIKIŞ 
BAĞLANTISI
1/8

20

ø30

58
 (

K
A

P
A

LI
) 

ila
 6

3 
(A

Ç
IK

)

52

65

3/8
22

ø18.5

Emniyet valfi 
VBAT-R, VBAT-STahliye valfi VBAT-V1

Rc1/8 Rc1/8

(kademeler arası genişlik)

Tahliye mekanizmalı 
manüel tip Not 1)

Emniye
t valfi
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H
ava H

azırlayıcılar

Debi Karakteristikleri
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Karakteristikleri

Giriş basıncı: 0,7 MPa
Çıkış basıncı: 1,0 MPa
Debi: 20 L/dak (ANR)

Ayarlı nokta

VBA40A, 42A

VBA40A, 42A

P1 = 0,5 MPa

P1 = 0,4 MPa
P1 = 0.3 MPa
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Karakteristikleri
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Çıkış basıncı: 1,0 MPa
Debi: 20 L/dak (ANR)

Ayarlı nokta

VBA10A

VBA10A
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P0.5 MPa besleme basıncında tanktaki 
basıncı 0,7 MPa'dan 0,95 MPa'ya 
yükseltmek için gereken süre:

1,4 ila 1,9 arası basınç artış oranında, 
dolum süresi (t) grafiğe göre f 23 – 6 = 17 
sn'dir. Dolayısıyla, 10 L tank için dolum 
süresi (T):

P0.5 MPa besleme basıncında tanktaki 
basıncı 0.8 MPa'dan 1.0 MPa'ya yükseltmek 
için gereken süre:

1.6 ila 2.0 arası basınç artış oranında, dolum 
süresi (t) grafiğe göre f 11,5 – 3,8 = 7,7 sn'dir. 
Dolayısıyla, 100 L tank için dolum süresi (T):

P0.5 MPa besleme basıncında tanktaki 
basıncı 0.8 MPa'dan 1.0 MPa'ya 
yükseltmek için gereken süre:

1.6 ila 2.0 arası basınç artış oranında, dolum 
süresi (t) grafiğe göre f 3.5 – 1.1 = 2.4 sn'dir. 
Dolayısıyla, 100 L'lik bir tank için dolum süresi 
(T):
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Titreşim bir depo ile azaltılır.

Çıkış kapasitesi düşürüldüğü takdirde, titreşim oluşabilir.

Koşullar: 
Giriş basıncı: 0,5 MPa
Çıkış ayar basıncı: 1 MPa 
Debi: 0 ila maks. debi arası

VBA2lA
VBA4lA

VBAT

VBA1lA

• Hava tankı performansı 
• Çıkış tarafında oluşan titreşimi azaltır. 
• Kesintili çalıştırma sırasında hava tüketimi 

hava beslemesini geçtiğinde, gerekli hava 
kullanılmak üzere tankta toplanır.
Bu durum kesintisiz çalıştırma için geçerli 
değildir.

Debi Karakteristikleri

Dolum Karakteristikleri

P1 = 0,8 MPa
P1 = 0,7 MPa

P1 = 0,6 MPa

P1 = 0,5 MPa
P1 = P2

VBAT05A

VBA43A

VBA43A

VBAT05A

VBAT10A, 20A, 38A

VBAT10A

VBAT20A
VBAT38A

VBAT

VBA11A

VBA11A

Debi Karakteristikleri

Dolum Karakteristikleri

Ayarlı nokta

Ayarlı nokta

P
1 = 0,4 MPa

P
1 = 0,5 MPa

P
1 = 0,75 MPa

P
1 = 1,0 MPa

P1 = P2

P
1 = 0.3 M

Pa

Giriş basıncı: 0,6 MPa
Çıkış basıncı: 2,0 MPa

Debi: 10 L/dak (ANR)

Giriş basıncı: 0,7 MPa
Çıkış basıncı: 1,0 MPa

Debi: 20 L/dak (ANR)
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T = t x = 3,2 x = 32 (s).V
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T = t x = 89 x = 89 (s).V
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1.5
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(Temsili değer) (Temsili değer)
Basınç 
Karakteristikleri

Basınç 
Karakteristikleri

P0.5 MPa besleme basıncında tanktaki 
basıncı 0.8 MPa'dan 1.0 MPa'ya yükseltmek 
için gereken süre:

1.6 ila 2.0 arası basınç artış oranında, 
dolum süresi (t) grafiğe göre f 4,5 – 1,3 = 
3,2 sn'dir. Dolayısıyla, 100 L'lik bir tank 
için dolum süresi (T):

P0.5 MPa besleme basıncında tanktaki 
basıncı 1.0 MPa'dan 1.5 MPa'ya 
yükseltmek için gereken süre:

2,0 ila 3,0 arası basınç artış oranında, dolum 
süresi (t) grafiğe göre f 147 – 58 = 89 sn'dir. 
Dolayısıyla, 10 L'lik bir tank için dolum süresi 
(T):
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Karakteristikleri

Giriş basıncı: 0,7 MPa
Çıkış basıncı: 1,0 MPa
Debi: 20 L/dak (ANR)

Ayarlı nokta

VBA40A, 42A

VBA40A, 42A

P1 = 0,5 MPa

P1 = 0,4 MPa
P1 = 0.3 MPa

Debi Karakteristikleri
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Debi: 20 L/dak (ANR)

Ayarlı nokta
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Debi Karakteristikleri
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P0.5 MPa besleme basıncında tanktaki 
basıncı 0,7 MPa'dan 0,95 MPa'ya 
yükseltmek için gereken süre:

1,4 ila 1,9 arası basınç artış oranında, 
dolum süresi (t) grafiğe göre f 23 – 6 = 17 
sn'dir. Dolayısıyla, 10 L tank için dolum 
süresi (T):

P0.5 MPa besleme basıncında tanktaki 
basıncı 0.8 MPa'dan 1.0 MPa'ya yükseltmek 
için gereken süre:

1.6 ila 2.0 arası basınç artış oranında, dolum 
süresi (t) grafiğe göre f 11,5 – 3,8 = 7,7 sn'dir. 
Dolayısıyla, 100 L tank için dolum süresi (T):

P0.5 MPa besleme basıncında tanktaki 
basıncı 0.8 MPa'dan 1.0 MPa'ya 
yükseltmek için gereken süre:

1.6 ila 2.0 arası basınç artış oranında, dolum 
süresi (t) grafiğe göre f 3.5 – 1.1 = 2.4 sn'dir. 
Dolayısıyla, 100 L'lik bir tank için dolum süresi 
(T):
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Titreşim bir depo ile azaltılır.

Çıkış kapasitesi düşürüldüğü takdirde, titreşim oluşabilir.

Koşullar: 
Giriş basıncı: 0,5 MPa
Çıkış ayar basıncı: 1 MPa 
Debi: 0 ila maks. debi arası

VBA2lA
VBA4lA

VBAT

VBA1lA

• Hava tankı performansı 
• Çıkış tarafında oluşan titreşimi azaltır. 
• Kesintili çalıştırma sırasında hava tüketimi 

hava beslemesini geçtiğinde, gerekli hava 
kullanılmak üzere tankta toplanır.
Bu durum kesintisiz çalıştırma için geçerli 
değildir.

Debi Karakteristikleri

Dolum Karakteristikleri

P1 = 0,8 MPa
P1 = 0,7 MPa

P1 = 0,6 MPa

P1 = 0,5 MPa
P1 = P2

VBAT05A

VBA43A

VBA43A

VBAT05A

VBAT10A, 20A, 38A

VBAT10A

VBAT20A
VBAT38A

VBAT

VBA11A

VBA11A

Debi Karakteristikleri

Dolum Karakteristikleri

Ayarlı nokta

Ayarlı nokta
P

1 = 0,4 MPa
P

1 = 0,5 MPa
P

1 = 0,75 MPa
P

1 = 1,0 MPa

P1 = P2

P
1 = 0.3 M

Pa

Giriş basıncı: 0,6 MPa
Çıkış basıncı: 2,0 MPa

Debi: 10 L/dak (ANR)

Giriş basıncı: 0,7 MPa
Çıkış basıncı: 1,0 MPa

Debi: 20 L/dak (ANR)

P2
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0.5 =

T = t x = 3,2 x = 32 (s).V
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(Temsili değer) (Temsili değer)
Basınç 
Karakteristikleri

Basınç 
Karakteristikleri

P0.5 MPa besleme basıncında tanktaki 
basıncı 0.8 MPa'dan 1.0 MPa'ya yükseltmek 
için gereken süre:

1.6 ila 2.0 arası basınç artış oranında, 
dolum süresi (t) grafiğe göre f 4,5 – 1,3 = 
3,2 sn'dir. Dolayısıyla, 100 L'lik bir tank 
için dolum süresi (T):

P0.5 MPa besleme basıncında tanktaki 
basıncı 1.0 MPa'dan 1.5 MPa'ya 
yükseltmek için gereken süre:

2,0 ila 3,0 arası basınç artış oranında, dolum 
süresi (t) grafiğe göre f 147 – 58 = 89 sn'dir. 
Dolayısıyla, 10 L'lik bir tank için dolum süresi 
(T):



VBA/VBAT Serisi – Basınç Yükseltici Regülatör/ Hava Tankı1160

H
ava H

azırlayıcılar

Ölçüler

Giriş tarafı 
manometre bağlantısı
1/8

300

39

Çıkış tarafı manometre bağlantısı
1/8

Manometre (Seçenek)

3.
2

73

53

Giriş tarafı 
manometre bağlantısı
1/8 Çıkış tarafı manometre bağlantısı

1/8

Manometre (Seçenek)

3.
2
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40

116

96

(Susturucu takılıyken: 107)
(Yüksek gürültü azaltıcı

susturucu takılıyken: 126)

Susturucu 
(Seçenek)

4 x ø5.5

IN bağlantısı

1/4
OUT bağlantısı

1/4

EXH bağlantısı

1/4
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23
27

60
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22

11
3

ÇIKIŞ giriş yeri
3/8

GİRİŞ giriş yeri
3/8

Susturucu (Seçenek)

4 x ø12
EXH giriş yeri
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15
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susturucu takılıyken: 179)
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43
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33 30
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1/2

8

4 x ø12

(Susturucu takılıyken: 206)
(Yüksek gürültü azaltıcı

susturucu takılıyken: 230)

43

22

62
.8

62

21
5

32

150

130

GİRİŞ 
bağlantısı
1/4

4 x ø5.5 EXH giriş yeri
1/4

Susturucu 
(Seçenek)

(Susturucu takılıyken: 107)
(Yüksek gürültü azaltıcı

susturucu takılıyken: 126)

287

23
27

60

70

22

11
3

VBA10A-02

VBA11A-02

VBA20A-03

VBA40A-04

Giriş tarafı 
manometre 
bağlantısı

Giriş tarafı 
manometre 
bağlantısı

ÇIKIŞ 
bağlantısı
1/4

Ölçüler

Çıkış tarafı manometre 
bağlantısı 1/8

Giriş tarafı 
manometre bağlantısı
1/8

300

39 Manometre  (Seçenek)

53

73 3.
2

Çıkış tarafı manometre 
bağlantısı 1/8

404

40 Manometre  (Seçenek)

96

116 3.
2

Çıkış tarafı manometre 
bağlantısı 1/8

40

404

Manometre  (Seçenek)

96

116 3.
2

EXH bağlantı
3/8

ÇIKIŞ bağlantı
3/8

GİRİŞ bağlantı
3/8

(Susturucu takılıyken: 161)
(Yüksek gürültü azaltıcı

susturucu takılıyken: 179)

28

13
9

43
46

21

4 x ø12
98

118

24

15
Susturucu (Seçenek)

22

EXH bağlantı
1/2

ÇIKIŞ bağlantı
Rc 1/2

GİRİŞ bağlantı
Rc 1/2

(Susturucu takılıyken: 224)
(Yüksek gürültü azaltıcı

susturucu takılıyken: 206)

43

17
2 62

62
.8

4 x ø12 130

150

32

Susturucu (Seçenek)8

EXH bağlantı
1/2

ÇIKIŞ bağlantı
1/2

GİRİŞ bağlantı
1/2

(Susturucu takılıyken: 206)
(Yüksek gürültü azaltıcı

susturucu takılıyken: 230)

43

22
1

62
62

.8

22

4 x ø12 130

150

32

Susturucu (Seçenek)
8

VBA22A-03

VBA42A-04

VBA43A-04

Giriş tarafı 
manometre bağlantısı
1/8

Giriş tarafı 
manometre bağlantısı
1/8



Basınç Yükseltici Regülatör/ Hava Tankı – VBA/VBAT Serisi 1161

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Ölçüler

Giriş tarafı 
manometre bağlantısı
1/8

300

39

Çıkış tarafı manometre bağlantısı
1/8

Manometre (Seçenek)

3.
2

73

53

Giriş tarafı 
manometre bağlantısı
1/8 Çıkış tarafı manometre bağlantısı

1/8

Manometre (Seçenek)

3.
2

404

40

116

96

(Susturucu takılıyken: 107)
(Yüksek gürültü azaltıcı

susturucu takılıyken: 126)

Susturucu 
(Seçenek)

4 x ø5.5

IN bağlantısı

1/4
OUT bağlantısı

1/4

EXH bağlantısı

1/4

287

23
27

60

70

22

11
3

ÇIKIŞ giriş yeri
3/8

GİRİŞ giriş yeri
3/8

Susturucu (Seçenek)

4 x ø12
EXH giriş yeri
3/8

15

(Susturucu takılıyken: 161)
(Yüksek gürültü azaltıcı

susturucu takılıyken: 179)

28

17
6

43
46 21

98

118

24

Manometre (Seçenek)

8.
5

150

60

50

40

Rc 1/8
Çıkış tarafı manometre bağlantısı

Rc 1/8

Manometre (Seçenek)
33 30

8.
5

50

40

150

Rc 1/8
Çıkış tarafı manometre bağlantısı
Rc 1/8

ÇIKIŞ giriş yeri
1/2

GİRİŞ giriş yeri
1/2

Susturucu (Seçenek)

EXH giriş yeri
1/2

8

4 x ø12

(Susturucu takılıyken: 206)
(Yüksek gürültü azaltıcı

susturucu takılıyken: 230)

43

22

62
.8

62

21
5

32

150

130

GİRİŞ 
bağlantısı
1/4

4 x ø5.5 EXH giriş yeri
1/4

Susturucu 
(Seçenek)

(Susturucu takılıyken: 107)
(Yüksek gürültü azaltıcı

susturucu takılıyken: 126)

287

23
27

60

70

22

11
3

VBA10A-02

VBA11A-02

VBA20A-03

VBA40A-04

Giriş tarafı 
manometre 
bağlantısı

Giriş tarafı 
manometre 
bağlantısı

ÇIKIŞ 
bağlantısı
1/4

Ölçüler

Çıkış tarafı manometre 
bağlantısı 1/8

Giriş tarafı 
manometre bağlantısı
1/8

300

39 Manometre  (Seçenek)

53

73 3.
2

Çıkış tarafı manometre 
bağlantısı 1/8

404

40 Manometre  (Seçenek)

96

116 3.
2

Çıkış tarafı manometre 
bağlantısı 1/8

40

404

Manometre  (Seçenek)

96

116 3.
2

EXH bağlantı
3/8

ÇIKIŞ bağlantı
3/8

GİRİŞ bağlantı
3/8

(Susturucu takılıyken: 161)
(Yüksek gürültü azaltıcı

susturucu takılıyken: 179)

28

13
9

43
46

21

4 x ø12
98

118
24

15
Susturucu (Seçenek)

22

EXH bağlantı
1/2

ÇIKIŞ bağlantı
Rc 1/2

GİRİŞ bağlantı
Rc 1/2

(Susturucu takılıyken: 224)
(Yüksek gürültü azaltıcı

susturucu takılıyken: 206)

43

17
2 62

62
.8

4 x ø12 130

150

32

Susturucu (Seçenek)8

EXH bağlantı
1/2

ÇIKIŞ bağlantı
1/2

GİRİŞ bağlantı
1/2

(Susturucu takılıyken: 206)
(Yüksek gürültü azaltıcı

susturucu takılıyken: 230)

43

22
1

62
62

.8

22

4 x ø12 130

150

32

Susturucu (Seçenek)
8

VBA22A-03

VBA42A-04

VBA43A-04

Giriş tarafı 
manometre bağlantısı
1/8

Giriş tarafı 
manometre bağlantısı
1/8



VBA/VBAT Serisi – Basınç Yükseltici Regülatör/ Hava Tankı1162

H
ava H

azırlayıcılar

25
7

16
3

Emniyet valfi bağlantısı
3/8

60

32

200

338

360∗

32

60

Tank GİRİŞ bağlantı
3/8

Yedek bağlantı
2 x 1/2

Tank ÇIKIŞ
bağlantı 3/8

Boşaltma 
bağlantı
1/4

∗Deponun üstüne monte edilen tapaların uç ile uyuşmazsa, uzunluğu özellikte belirtilenden daha uzun olabilir. 

∗Deponun üstüne monte edilen tapaların uç ile uyuşmazsa, uzunluğu özellikte belirtilenden daha uzun olabilir. 
 G vida dişi tip uzunluğu, tapa tip farklılıklarına göre yaklaşık 6 mm daha uzun olabilir.

17
0

27
8

130

32 32

312

460

482∗

60

Emniyet valfi bağlantısı
3/8 Tank GİRİŞ bağlantı

1/2

Tank ÇIKIŞ
bağlantı
1/2

Boşaltma 
bağlantı
1/4

Yedek bağlantı
2 x 1/2

(3
28

)

(3
91

)

EXH: 1/4

Basınç yükseltici 
GİRİŞ bağlantı
1/4

ÇIKIŞ

4 x ø11

120

180

ø180

Basınç yükseltici
GİRİŞ bağlantı
1/4

(3
07

)

(3
70

)

EXH: 1/4

ÇIKIŞ

4 x ø11

100

160

ø156

VBAT05A-Q

VBAT10A-Q

VBA10A, 11A'ya bağlanmıştır

VBA10A, 11A'ya bağlanmıştır

Malzeme: Karbon çelik

Malzeme: Karbon çelik

Ölçüler
(3

67
)(4
54

)

Basınç yükseltici 
GİRİŞ giriş yeri
3/8

ÇIKIŞ

EXH: 3/8

ø180

4 x ø11

120

180

∗Deponun üstüne monte edilen tapaların uç ile uyuşmazsa, uzunluğu özellikte belirtilenden daha uzun olabilir. 
G vida dişi tip uzunluğu, tapa tip farklılıklarına göre yaklaşık 6 mm daha uzun olabilir.

Emniyet valfi bağlantısı

130 60

3232

312

460

482∗

3/8

Tank GİRİŞ bağlantı
1/2

Tank ÇIKIŞ
bağlantı
1/2

Yedek bağlantı
2 x 1/2

27
8

17
0

Boşaltma bağlantı
1/4

VBA20A'ya bağlanmıştır

∗ Seçenek G (manometre) seçildiğinde

120

180

Artırıcı regülatör GİRİŞ bağlantı

ÇIKIŞ

3/8

(4
17

)

(3
67

) 44
2∗

EXH: 3/8

4 x ø11
ø180

VBA22A'ya bağlanmıştır

Özellikler

∗Deponun üstüne monte edilen tapaların uç ile uyuşmazsa, uzunluğu özellikte belirtilenden daha uzun olabilir. 
G vida dişi tip uzunluğu, tapa tip farklılıklarına göre yaklaşık 6 mm daha uzun olabilir.

D Not)

—
—

469
493

B
394 
429.8
394 
429.8

C
3/8
1/2
3/8
1/2

A
481
520
444
477

VBA20A
VBA40A
VBA22A
VBA42A

Artırıcı regülatör model

Not)Seçenek G (manometre) seçildiğinde

[mm]

D Not)

—
—

519
543

B
444 
479.8
444 
479.8

C
3/8
1/2
3/8
1/2

A
531
570
494
527

VBA20A
VBA40A
VBA22A
VBA42A

Artırıcı regülatör model

Not)Seçenek G (manometre) seçildiğinde

[mm]

∗Deponun üstüne monte edilen tapaların uç ile uyuşmazsa, uzunluğu özellikte belirtilenden daha uzun olabilir. 
G vida dişi tip uzunluğu, tapa tip farklılıklarına göre yaklaşık 6 mm daha uzun olabilir.

VBAT20A-Q

VBAT38A-Q

Tank ÇIKIŞ 
bağlantı 1/2

Tank GİRİŞ giriş yeri
3/4

Emniyet valfi bağlantısı
3/8

Yedek bağlantı
2 x 1/2

Boşaltma
bağlantı 1/4

50

400

250

50

674

696∗

30
5

18
0

(A
)

(B
)

C

EXH: C

ÇIKIŞ

ø206

4 x ø13

100
200

Basınç yükseltici 
GİRİŞ bağlantı

VBA20A, 40A'ya bağlanmıştır

Tank ÇIKIŞ 
bağlantı 3/4

Tank GİRİŞ bağlantı
3/4

Emniyet valfi 
bağlantısı 3/8

Yedek bağlantı
2 x 1/2

Boşaltma bağlantı
1/4

50

500

250

50

824

846∗

35
5

20
5

(A
)

(B
) ÇIKIŞ

ø256

4 x ø13

EXH: C

150

250

C

Basınç yükseltici 
GİRİŞ bağlantı

VBA20A, 40A'ya bağlanmıştır

(A
)

(B
) ÇIKIŞ

Artırıcı regülatör GİRİŞ bağlantı
C

D

EXH: C

100

200

ø206

4 x ø13

VBA22A, 42A'ya bağlanmıştır

ø256

4 x ø13

(A
)

(B
)

ÇIKIŞ

Artırıcı regülatör GİRİŞ bağlantı

C

D

EXH: C

150

250

VBA22A, 42A'ya bağlanmıştır

Ölçüler: CE Sertifikalı Ürün

Malzeme: Karbon çelik

Malzeme: Karbon çelik



Basınç Yükseltici Regülatör/ Hava Tankı – VBA/VBAT Serisi 1163

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

25
7

16
3

Emniyet valfi bağlantısı
3/8

60

32

200

338

360∗

32

60

Tank GİRİŞ bağlantı
3/8

Yedek bağlantı
2 x 1/2

Tank ÇIKIŞ
bağlantı 3/8

Boşaltma 
bağlantı
1/4

∗Deponun üstüne monte edilen tapaların uç ile uyuşmazsa, uzunluğu özellikte belirtilenden daha uzun olabilir. 

∗Deponun üstüne monte edilen tapaların uç ile uyuşmazsa, uzunluğu özellikte belirtilenden daha uzun olabilir. 
 G vida dişi tip uzunluğu, tapa tip farklılıklarına göre yaklaşık 6 mm daha uzun olabilir.

17
0

27
8

130

32 32

312

460

482∗

60

Emniyet valfi bağlantısı
3/8 Tank GİRİŞ bağlantı

1/2

Tank ÇIKIŞ
bağlantı
1/2

Boşaltma 
bağlantı
1/4

Yedek bağlantı
2 x 1/2

(3
28

)

(3
91

)

EXH: 1/4

Basınç yükseltici 
GİRİŞ bağlantı
1/4

ÇIKIŞ

4 x ø11

120

180

ø180

Basınç yükseltici
GİRİŞ bağlantı
1/4

(3
07

)

(3
70

)

EXH: 1/4

ÇIKIŞ

4 x ø11

100

160

ø156

VBAT05A-Q

VBAT10A-Q

VBA10A, 11A'ya bağlanmıştır

VBA10A, 11A'ya bağlanmıştır

Malzeme: Karbon çelik

Malzeme: Karbon çelik

Ölçüler

(3
67

)(4
54

)

Basınç yükseltici 
GİRİŞ giriş yeri
3/8

ÇIKIŞ

EXH: 3/8

ø180

4 x ø11

120

180

∗Deponun üstüne monte edilen tapaların uç ile uyuşmazsa, uzunluğu özellikte belirtilenden daha uzun olabilir. 
G vida dişi tip uzunluğu, tapa tip farklılıklarına göre yaklaşık 6 mm daha uzun olabilir.

Emniyet valfi bağlantısı

130 60

3232

312

460

482∗

3/8

Tank GİRİŞ bağlantı
1/2

Tank ÇIKIŞ
bağlantı
1/2

Yedek bağlantı
2 x 1/2

27
8

17
0

Boşaltma bağlantı
1/4

VBA20A'ya bağlanmıştır

∗ Seçenek G (manometre) seçildiğinde

120

180

Artırıcı regülatör GİRİŞ bağlantı

ÇIKIŞ

3/8

(4
17

)

(3
67

) 44
2∗

EXH: 3/8

4 x ø11
ø180

VBA22A'ya bağlanmıştır

Özellikler

∗Deponun üstüne monte edilen tapaların uç ile uyuşmazsa, uzunluğu özellikte belirtilenden daha uzun olabilir. 
G vida dişi tip uzunluğu, tapa tip farklılıklarına göre yaklaşık 6 mm daha uzun olabilir.

D Not)

—
—

469
493

B
394 
429.8
394 
429.8

C
3/8
1/2
3/8
1/2

A
481
520
444
477

VBA20A
VBA40A
VBA22A
VBA42A

Artırıcı regülatör model

Not)Seçenek G (manometre) seçildiğinde

[mm]

D Not)

—
—

519
543

B
444 
479.8
444 
479.8

C
3/8
1/2
3/8
1/2

A
531
570
494
527

VBA20A
VBA40A
VBA22A
VBA42A

Artırıcı regülatör model

Not)Seçenek G (manometre) seçildiğinde

[mm]

∗Deponun üstüne monte edilen tapaların uç ile uyuşmazsa, uzunluğu özellikte belirtilenden daha uzun olabilir. 
G vida dişi tip uzunluğu, tapa tip farklılıklarına göre yaklaşık 6 mm daha uzun olabilir.

VBAT20A-Q

VBAT38A-Q

Tank ÇIKIŞ 
bağlantı 1/2

Tank GİRİŞ giriş yeri
3/4

Emniyet valfi bağlantısı
3/8

Yedek bağlantı
2 x 1/2

Boşaltma
bağlantı 1/4

50

400

250

50

674

696∗

30
5

18
0

(A
)

(B
)

C

EXH: C

ÇIKIŞ

ø206

4 x ø13

100
200

Basınç yükseltici 
GİRİŞ bağlantı

VBA20A, 40A'ya bağlanmıştır

Tank ÇIKIŞ 
bağlantı 3/4

Tank GİRİŞ bağlantı
3/4

Emniyet valfi 
bağlantısı 3/8

Yedek bağlantı
2 x 1/2

Boşaltma bağlantı
1/4

50

500

250

50

824

846∗

35
5

20
5

(A
)

(B
) ÇIKIŞ

ø256

4 x ø13

EXH: C

150

250

C

Basınç yükseltici 
GİRİŞ bağlantı

VBA20A, 40A'ya bağlanmıştır

(A
)

(B
) ÇIKIŞ

Artırıcı regülatör GİRİŞ bağlantı
C

D

EXH: C

100

200

ø206

4 x ø13

VBA22A, 42A'ya bağlanmıştır

ø256

4 x ø13

(A
)

(B
)

ÇIKIŞ

Artırıcı regülatör GİRİŞ bağlantı

C

D
EXH: C

150

250

VBA22A, 42A'ya bağlanmıştır

Ölçüler: CE Sertifikalı Ürün

Malzeme: Karbon çelik

Malzeme: Karbon çelik
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H
ava H

azırlayıcılar

IDFA 8 E

Voltaj

Tek fazlı
230 VAC (50 Hz)

23

Sembol Voltaj

Ölçü

15
22
37
55
75

Not 1) Rc vida dişi ila R vida dişini değiştirecek vida dişi adaptörleri IDFA3E ila IDFA15E ile dahil 
edilmiştir. 
Not 2) Birden çok seçenek birleştirildiğinde alfabetik olarak giriniz.
Ancak, aşağıdaki kombinasyon yapılamaz. Otomatik anahtar boşaltma sadece tek bir seçeneğe 
eklenebildiği için, K,L ve V kombinasyonu yapılamaz.

23

Seçenekler ve Mevcut Kombinasyonlar (Ölçü/Seçenek)

–

A

C

K

L

V

3Sembol
(seçenek) Not 1)

Ölçü

P
P
P
—

—

—

4

P
P
P
—

P
P

6

P
P
P
P
P
P

8

P
P
P
P
P
P

11 15

P
P
P
P
P
P

P
—

P
P
P
P

22

P
—

P
P
P
P

37

P
—

P
P
P
P

Not 1)

• İkincil ısıtıcı kullanılmıştır (IDFAmF).
• Kolay bakım.
• Yerden kazanım.
• Yüksek korozyon dayanımı.
• Çok çeşitli hava kurutucu ölçüleri.
• Montreal protokolüne uygun.

Soğutmalı Hava Kurutucusu
IDFAmE, IDFAmF Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

        Seçenekler
—

A
C
K
L
V

Yok
Soğuk basınçlı hava çıkış 
Paslanmaya dayanıklı
1.6 MPa uygulaması için (Otomatik tahliye haznesi tipi: manometre metal hazne)
Ağır hizmet ile otomatik boşaltma (1.6 MPa için uygulanabilir)
Zamanlayıcı tip bobinli valf ile (1.6 MPa için uygulanabilir) 

Not) Aşağıdaki tabloya bakınız

AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Montaj - sayfa 1214
PF2A - Serisi Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1341
ZSE/ISE m0A - Serisi Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1302
VNB - Serisi 2 yollu  Yeri Hava uyarılı valfler - sayfa 1425
VXZ - Serisi Pilot İşletilen 2 yollu  Bobinli Valfler - sayfa 1419

İlgili Ürünler

55 75

P
—

P
—

P
P

P
—

P
—

P
P

3
4
6
8
11

IDFA 100 F 40

Ölçü
100
125
150

Voltaj

Üç fazlı
400 VAC (50 Hz)40

Sembol Voltaj

Seçenek

Not) Birden çok seçenek birleştirildiğinde alfabetik olarak giriniz.

Sembol Not) Tanımlama

Yok

Bakır boru için paslanmaz işlem

Orta kuvvetli basınç özelliği (1.6 MPa)

Devre kesicili

Zamanlayıcı kontrollü bobinli valf tip otomatik boşaltma.

-

C
K
R
V

IDFA3E-23

IDFA3E-23-A

IDFA4E-23

IDFA6E-23

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IDFA6E-23-K

IDFA8E-23

IDFA8E-23-K

IDFA11E-23

IDFA11E-23-K

IDFA15E-23

IDFA15E-23-K

IDFA22E-23-K

IDFA37E-23

IDFA37E-23-K

IDFA55E-23-L

IDFA75E-23-L

IDFA100F-40

IDFA125F-40

IDFA150F-40

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

IDFA 8 E

Voltaj

Tek fazlı
230 VAC (50 Hz)

23

Sembol Voltaj

Ölçü

15
22
37
55
75

Not 1) Rc vida dişi ila R vida dişini değiştirecek vida dişi adaptörleri IDFA3E ila IDFA15E ile dahil 
edilmiştir. 
Not 2) Birden çok seçenek birleştirildiğinde alfabetik olarak giriniz.
Ancak, aşağıdaki kombinasyon yapılamaz. Otomatik anahtar boşaltma sadece tek bir seçeneğe 
eklenebildiği için, K,L ve V kombinasyonu yapılamaz.

23

Seçenekler ve Mevcut Kombinasyonlar (Ölçü/Seçenek)

–

A

C

K

L

V

3Sembol
(seçenek) Not 1)

Ölçü

P
P
P
—

—

—

4

P
P
P
—

P
P

6

P
P
P
P
P
P

8

P
P
P
P
P
P

11 15

P
P
P
P
P
P

P
—

P
P
P
P

22

P
—

P
P
P
P

37

P
—

P
P
P
P

Not 1)

• İkincil ısıtıcı kullanılmıştır (IDFAmF).
• Kolay bakım.
• Yerden kazanım.
• Yüksek korozyon dayanımı.
• Çok çeşitli hava kurutucu ölçüleri.
• Montreal protokolüne uygun.

Soğutmalı Hava Kurutucusu
IDFA SerisimE, IDFAmF

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

        Seçenekler
—

A
C
K
L
V

Yok
Soğuk basınçlı hava çıkış 
Paslanmaya dayanıklı
1.6 MPa uygulaması için (Otomatik tahliye haznesi tipi: manometre metal hazne)
Ağır hizmet ile otomatik boşaltma (1.6 MPa için uygulanabilir)
Zamanlayıcı tip bobinli valf ile (1.6 MPa için uygulanabilir) 

Not) Aşağıdaki tabloya bakınız

AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 - Serisi Montaj - sayfa 1214
PF2A - Serisi Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1341
ZSE/ISE Serisim0A - Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1302
VNB - Serisi 2 yollu  Yeri Hava uyarılı valfler - sayfa 1425
VXZ - Serisi Pilot İşletilen 2 yollu  Bobinli Valfler - sayfa 1419

İlgili Ürünler

55 75

P
—

P
—

P
P

P
—

P
—

P
P

3
4
6
8
11

IDFA 100 F 40

Ölçü
100
125
150

Voltaj

Üç fazlı
400 VAC (50 Hz)40

Sembol Voltaj

Seçenek

Not) Birden çok seçenek birleştirildiğinde alfabetik olarak giriniz.

Sembol Not) Tanımlama

Yok

Bakır boru için paslanmaz işlem

Orta kuvvetli basınç özelliği (1.6 MPa)

Devre kesicili

Zamanlayıcı kontrollü bobinli valf tip otomatik boşaltma.

-

C
K
R
V

IDFA3E-23

IDFA3E-23-A

IDFA4E-23

IDFA6E-23

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IDFA6E-23-K

IDFA8E-23

IDFA8E-23-K

IDFA11E-23

IDFA11E-23-K

IDFA15E-23

IDFA15E-23-K

IDFA22E-23-K

IDFA37E-23

IDFA37E-23-K

IDFA55E-23-L

IDFA75E-23-L

IDFA100F-40

IDFA125F-40

IDFA150F-40

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not 1) Standart koşul altında hava akış kapasitesi (ANR) [20ºC'de atmosferik basınç, %65 göreli nem] 
Not 2) Sıkıştırıcı emme koşulu tarafından değiştirilen hava akış kapasitesi [32ºC'de atmosferik basınç] 
Not) Sınıflandırılmış özellikler dışındaki modeller için hava kurutucuyu model seçim yöntemine göre seçiniz. 
Not 4) 30 mA hassasiyeti olan devre kesici monte ediniz.
Not 5) Bu ekipman içerisinde kısa süreli güç kaynağı kesintileri (bir anlık kesinti de dahil) meydana geldiğinde, normal faaliyetlerin 

yeniden başlatılması biraz zaman alabilir veya güç kaynağı geri geldiğinde bile koruyucu cihazların faaliyetleri sebebiyle 
imkansız olabilir.

Şamandıra tip
(Normalde kapalı)

Şamandıra tip
(Normalde açık)

[3ºC)

[7ºC)

[10ºC]

[3ºC]

[7ºC]

[10ºC]

Model

Özellikler IDFA3E

180

1.2

208

1.4

385

2.7

470

3.0

24

31

34

25

32

35

IDFA4E

36

46

50

37

48

52

IDFA6E

65

83

91

68

86

95

IDFA8E

 80

101

112

 83

105

116

IDFA11E

120

152

168

125

158

175

IDFA15E

5 10

Gövde paneli: Beyaz 1
Taban: Gri 2

Standart sıcaklık hava girişi 

0.7

35

25

Tek fazlı: 230 VAC [Gerilim dalgalanması ±10%] 50 Hz

Basınçlı hava

 5 ila 50

0,15 ila 1,0

2 ila 40 (%85 veya daha az göreli nem)

Giriş hava basıncı

Giriş hava sıcaklığı

Çevre sıcaklığı
Güç kaynağı voltajı

Güç tüketimi

Çalışma akımı

Akışkan

Giriş hava sıcaklığı

Giriş hava basıncı

Çevre sıcaklığı (Nem oranı)

Kullanılabilir devre kesici kapasitesi Not 4)

Yoğuşturucu

Soğutucu akışkan

Otomatik boşaltma

Bağlantı ölçüsü

Aksesuar

Ağırlık

Kaplama rengi

Uyumlu standartlar

[MPa]

[ºC]

[ºC]

[W]

[A]

[A]

[kg]

[ºC]

[MPa]

[ºC]

Hava soğutmalı

EC Talimatı (CE işaretli)

Altıgen boru ucu

R134a (HFC)

Rc 3/8 Rc 1/2

18 22 23 27 28 46

Rc 3/4 Rc 1

12

15

17

13

16

18

İş
le

tm
e 

ar
al

ığ
ı

E
le

kt
rik

S
ın

ıfl
an

dı
rı

lm
ış

 ö
ze

lli
kl

er
 N

ot
 3

)

 Not 1)

 Not 2)

Model
Otomatik boşaltma yedek parça numaraları Not 6)

IDFA3E
AD38

IDFA4E IDFA6E
AD48

IDFA8E IDFA11E IDFA15E

Not 6) Gövde kısmına dahil etmeden otomatik boşaltma komponentleri için parça numarası 
Gövde parça değişimi yapılabilir.

Otomatik boşaltma

Gövde

Özellikler

Değiştirilebilir Parçalar

Standart 
koşul 
(ANR)

Sıkıştırıcı 
emme 
koşulu 

Hava 
akışı 
kapasitesi 
m3/h
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H
ava H

azırlayıcılar

Özellikler

Değiştirilebilir Parçalar

Model
Otomatik boşaltma yedek parça numaraları Not 6) AD48

IDFA22E IDFA37E IDFA55E IDFA75E

Not 1) Standart koşul altında hava akış kapasitesi (ANR) [20ºC'de atmosferik basınç, %65 göreli nem] 
Not 2) Sıkıştırıcı emme koşulu tarafından değiştirilen hava akış kapasitesi [32ºC'de atmosferik basınç] 
Not) Sınıflandırılmış özellikler dışındaki modeller için hava kurutucuyu model seçim yöntemine (sayfa 2) göre 

seçiniz. 
Not 4) 30 mA hassasiyeti olan devre kesici monte ediniz.
Not 5) Bu ekipman içerisinde kısa süreli güç kaynağı kesintileri (bir anlık kesinti de dahil) meydana geldiğinde, 

normal faaliyetlerin yeniden başlatılması biraz zaman alabilir veya güç kaynağı geri geldiğinde bile 
koruyucu cihazların faaliyetleri sebebiyle imkansız olabilir.

Not 6) Gövde kısmı hariç otomatik boşaltma komponentleri için parça numarası 
Gövde parça değişimi yapılmaz.

Otomatik boşaltma

Gövde

Bağlantısı hava basıncı çiğlenme noktası

Bağlantısı hava basıncı çiğlenme noktası

Bağlantısı hava basıncı çiğlenme noktası

Bağlantısı hava basıncı çiğlenme noktası

Bağlantısı hava basıncı çiğlenme noktası

Bağlantısı hava basıncı çiğlenme noktası

Model

Özellikler

760

4.3

1130

5.4

1700

7.9

20

 Not 1)

 Not 2)

182

231

254

189

240

264

IDFA22E

10

273

347

382

284

361

397

IDFA37E

390

432

510

405

449

530

IDFA55E

660

720

822

686

748

854

IDFA75E

Gövde paneli: Beyaz 1
Taban: Gri 2

Standart sıcaklık hava girişi 

0.7

35

25

Tek fazlı: 230 VAC [Gerilim dalgalanması ±10%] 50 Hz

Basınçlı hava

 5 ila 50

0,15 ila 1,0

2 ila 40 (%85 veya daha az göreli nem)

Giriş hava basıncı

Giriş hava sıcaklığı

Çevre sıcaklığı
Güç kaynağı voltajı

Güç tüketimi

Çalışma akımı

Akışkan

Giriş hava sıcaklığı

Giriş hava basıncı

Çevre sıcaklığı (Nem oranı)

Kullanılabilir devre kesici kapasitesi Not 4)

Yoğuşturucu

Soğutucu akışkan

Otomatik boşaltma

Bağlantı ölçüsü

Aksesuar

Ağırlık

Kaplama rengi

Uyumlu standartlar

Hava soğutmalı

R407C (HFC)

EC Talimatı (CE işaretli)

—

54 62

R 1 R 11/2

100 116

R 2

Şamandıra tip
(Normalde açık)

İş
le

tm
e 

ar
al

ığ
ı

E
le

kt
rik

S
ın

ıfl
an

dı
rı

lm
ış

 ö
ze

lli
kl

er
 N

ot
 3

)

[3ºC)

[7ºC)

[10ºC]

[3ºC]

[7ºC]

[10ºC]

[MPa]

[ºC]

[ºC]

[W]

[A]

[A]

[kg]

[ºC]

[MPa]

[ºC]

Standart 
koşul 
(ANR)Hava akışı 

kapasitesi 
m3/h Sıkıştırıcı 

emme koşulu 

Özellikler

Değiştirilebilir Parçalar

Yedek tahliye mekanizması kiti

Gövde
(Mevcut ekipmanı kullanınız.)

Hava kurutucu model
Ağır hizmet otomatik boşaltma yedek parça no. Not 5)

Kondansatör için toz geçirmez filtre takımı

IDFA100F

IDF-FL219

IDFA125F
ADH-E400

IDFA150F

IDF-FL220

Basınçlı hava 
5 ila 60

0.15 ila 1.0 (0.15 ila K2 seçeneği için 1.6)
2 ila 45 (%85 veya daha az göreli nem)

0.7

15

R407C (HFC)

EC Talimatı uyumlu (CE işaretli)

IDFA100F-40 IDFA125F-40 IDFA150F-40

860

875

35
25
3

Üç fazlı 400 VAC

1100

1119

1340

1363

2.5
4.5

2.7
5.3

2.7
5.9

Şamandıra tip (Normalde açık)
V seçeneği, zamanlayıcı tip bobinli valf anlamına gelmektedir.

7 8 10

R2
245

R2 1/2
270

DIN kenarlık 80
350

Akışkan
Giriş hava sıcaklığı
Giriş hava basıncı
Çevre sıcaklığı (nem oranı)

Giriş hava basıncı
Giriş hava sıcaklığı
Çevre sıcaklığı

Çıkış hava basıncı çiğlenme noktası
Güç kaynağı voltajı
Güç tüketimi
Çalışma akımı

Soğutucu akışkan

Otomatik boşaltma

Bağlantı ölçüsü
Ağırlık

Kaplama rengi

Uyumlu standartlar

[°C]
[MPa]

[°C]

[MPa]
[°C]
[°C]
[°C]

[kW]
[A]

[A]

[kW]

[kg] 

Model
Özellikler

S
ın

ıfl
an

dı
rı

lm
ış

 k
oş

ul
la

r

Not 1)

Not 2)

Gövde paneli: Beyaz 1
Taban: Gri 2

Not 1) Standart koşul altında hava akış kapasitesi (ANR) [atmosferik basınç 20°C, bağıl nem %65] 
Not 2) Sıkıştırıcı emme koşulu tarafından değiştirilen hava akış kapasitesi [32ºC'de atmosferik basınç]°C]

 
Not 4) 30 mA hassasiyetli devre kesici monte ediniz.

Not 5) Muhafaza hariç sadece egzoz mekanizması yedek seti parça numarası

Standart 
koşul 
(ANR)

Hava akışı 
kapasitesi 
m3/h

İş
le

tm
e
 

a
ra

lı
ğ
ı 

N
o

t 
3

)

Sıkıştırıcı 
emme koşulu 

El
ek

tri
k 

öz
ell

ikl
er

i

Yoğuşturucudan 
ısı tahliyesi

Not 3) Çalışma aralığı, normal hava akış kapasiteli kullanımı garanti etmez. Çalışma koşullarının sınıflandırılmış 
özelliklerden farkı olması durumunda, lütfen Model Seçimi ile uyumlu bir model seçiniz. 

Kullanılabilir devre kesici 
kapasitesi Not 4)



Soğutmalı Hava Kurutucusu – IDFAmE, IDFAmF Serisi 1167

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Özellikler

Değiştirilebilir Parçalar

Yedek tahliye mekanizması kiti

Gövde
(Mevcut ekipmanı kullanınız.)

Hava kurutucu model
Ağır hizmet otomatik boşaltma yedek parça no. Not 5)

Kondansatör için toz geçirmez filtre takımı

IDFA100F

IDF-FL219

IDFA125F
ADH-E400

IDFA150F

IDF-FL220

Basınçlı hava 
5 ila 60

0.15 ila 1.0 (0.15 ila K2 seçeneği için 1.6)
2 ila 45 (%85 veya daha az göreli nem)

0.7

15

R407C (HFC)

EC Talimatı uyumlu (CE işaretli)

IDFA100F-40 IDFA125F-40 IDFA150F-40

860

875

35
25
3

Üç fazlı 400 VAC

1100

1119

1340

1363

2.5
4.5

2.7
5.3

2.7
5.9

Şamandıra tip (Normalde açık)
V seçeneği, zamanlayıcı tip bobinli valf anlamına gelmektedir.

7 8 10

R2
245

R2 1/2
270

DIN kenarlık 80
350

Akışkan
Giriş hava sıcaklığı
Giriş hava basıncı
Çevre sıcaklığı (nem oranı)

Giriş hava basıncı
Giriş hava sıcaklığı
Çevre sıcaklığı

Çıkış hava basıncı çiğlenme noktası
Güç kaynağı voltajı
Güç tüketimi
Çalışma akımı

Soğutucu akışkan

Otomatik boşaltma

Bağlantı ölçüsü
Ağırlık

Kaplama rengi

Uyumlu standartlar

[°C]
[MPa]

[°C]

[MPa]
[°C]
[°C]
[°C]

[kW]
[A]

[A]

[kW]

[kg] 

Model
Özellikler

S
ın

ıfl
an

dı
rı

lm
ış

 k
oş

ul
la

r

Not 1)

Not 2)

Gövde paneli: Beyaz 1
Taban: Gri 2

Not 1) Standart koşul altında hava akış kapasitesi (ANR) [atmosferik basınç 20°C, bağıl nem %65] 
Not 2) Sıkıştırıcı emme koşulu tarafından değiştirilen hava akış kapasitesi [32ºC'de atmosferik basınç]°C]

 
Not 4) 30 mA hassasiyetli devre kesici monte ediniz.

Not 5) Muhafaza hariç sadece egzoz mekanizması yedek seti parça numarası

Standart 
koşul 
(ANR)

Hava akışı 
kapasitesi 
m3/h

İş
le

tm
e
 

a
ra

lı
ğ
ı 

N
o

t 
3

)

Sıkıştırıcı 
emme koşulu 

El
ek

tri
k 

öz
ell

ikl
er

i

Yoğuşturucudan 
ısı tahliyesi

Not 3) Çalışma aralığı, normal hava akış kapasiteli kullanımı garanti etmez. Çalışma koşullarının sınıflandırılmış 
özelliklerden farkı olması durumunda, lütfen Model Seçimi ile uyumlu bir model seçiniz. 

Kullanılabilir devre kesici 
kapasitesi Not 4)
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H
ava H

azırlayıcılar

Opsiyonel aksesuarlar

Özellikler Kullanılabilir kurutucu

IDFA3E ila 75E

Özellikler

Maks. ortam
sıcaklığı

40ºC

Tozun hava kurutucusuna girmesini önler.
Kurutucunun ömrünü uzatır. Filtrasyon derecesi 3µm IDFA3E ila 75E

Ön filtreli

(IDF-FL209) (IDF-FL202 ila 208, 213, 214)

A
(20)

B
(1

0)

(20)

50

Parça no. Kullanılabilir kurutucu Ağırlık [g]A B
IDFA3E
IDFA4E
IDFA6E
IDFA8E
IDFA11E
IDFA15E
IDFA22E
IDFA37E
IDFA55E
IDFA75E

220
310
375
340
375
310
420
550
720
610

240

195

265

270
315
365
400
560

 35
 45
 55
 70
 75
 70
100
140
175
190

IDF-FL209
IDF-FL202
IDF-FL203
IDF-FL204
IDF-FL205
IDF-FL206
IDF-FL207
IDF-FL208
IDF-FL213
IDF-FL214

[mm]

Kullanılabilir kurutucu
Sembol

500
501

Kullanılabilir kurutucu

IDFA4E ila 75E

IDFA100F ila 150F

IDF     AB
Temel cıvata takımı

500IDF     FL 209
Toz koruma filtre takımı 

Kullanılabilir
kurutucu

Sembol

209
202
203
204
205
206
207

Kullanılabilir kurutucu

IDFA3E

IDFA4E

IDFA6E

IDFA8E

IDFA11E

IDFA15E

IDFA22E

Ölçüler

Parça no.

IDF-AB500
IDF-AB501

Kullanılabilir
kurutucu

Malzeme

M10
M10

Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik

4
4

[mm]

IDFA4E ila 75E
IDFA100F ila 150F

Ölçüler

Montajlama deliği çapı: ø10.5

Sipariş Verme Şekli

Toz koruma Filtre Takımı / Ölçüler

Temel Cıvata Takımı / Ölçüler

208
213
214

IDFA37E

IDFA55E

IDFA75E

Kullanılabilir kurutucuSembol

Parça no. Kullanılabilir kurutucu A B
IDFA100F
IDFA125F

IDFA150F

470
600
600
915

IDF-FL219

IDF-FL220

[mm]Ölçüler

576
390
600
390

Toz koruma filtre

Elektrik donanımı

Hava kurutucusunu temellere sabitlemek
için. Aksa vurarak kolayca sabitlenir.

Paslanmaz çelik IDFA4E ila 75E
Temel cıvata takımı

Not) DFA100F/125F/150F için standart.

Toz koruma filtre 
takımı Not)

Hava kurutucunun, etraf tozla kaplı olsa da, 
performans düşüklüğünü engeller

Nominal 
diş ölçüsü

1 takımdaki 
adetler

Veri

Yoğuşan Su Hesaplanması
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Örnek) Sıkıştırıcıyla havaya 0.7 MPa'ya kadar basınç 
uygulanıp daha sonra 25 ºC'de 
soğutulduğunda yoğuşan su miktarını elde 
etmek içinºC. Referans ortam sıcaklığı 30ºC 
ve bağıl nem %60.

1. %60 bağıl nem için eğimli hatta bulunan B ile 
kesişimi için 30ºC ortam sıcaklığındaki A 
noktasındaki ok işaretini takip ediniz.

2. 0.7 MPa basınç karakteristik hatta bulunan D 
kesişimi için B kesişimindeki ok işaretini takip 
ediniz.

3. E kesişimi için D kesişimindeki ok işaretini takip 
ediniz.

4. E kesişimi, 30ºC ortam sıcaklığı ve %60 bağıl 
nem oranıyla 0.7MPa basınç altındaki 
yoğunlaşma noktasıdır. E değeri = 62ºC.

5. Yukarıya doğru E kesişimini takip ederek, C 
kesişimi için sol taraftaki D kesişimini takip ediniz.

6. C kesişimi, 0.7 MPa'da 1 m3 sıkıştırılmış 
havadaki nem miktarı ve basınç yoğunlaşma 
noktası = 62ºC. Nem miktarı 18,2 g/m3.

7. 0.7 Mpa'nın basınç karakteristik hattında bulunan 
G kesişimini elde etmek için, 25ºC (basınç 
yoğunlaşma noktası 25ºC) soğutma suyu 
sıcaklığı için F'den başlayarak ok işaretini takip 
edin.

8. G kesişiminden dikey eksendeki H kesişimi için 
ok işaretini takip ediniz.

9. H kesişimi, 0.7 MPa'da 1 m3 sıkıştırılmış 
havadaki nem miktarıdır ve basınç yoğunlaşma 
noktası = 25ºC. Nem miktarı 3,0 g/m3.

10. Bu sebepten dolayı, yoğuşuk su miktarı şu 
şekildedir 
(miktar / 1 m3):

C kesişimindeki nem miktarı 
– H kesişimindeki nem miktarı 
= yoğuşuk su miktarı
18.2 – 3.0 = 15.2 g/m3

Örnek) 10ºC basınç yoğunlaşma noktası ve 0.7MPa basınçlı atmosferik 
basınç yoğunlaşma noktası elde etmek için

1. Ok işaretini izleyin � 0.7Mpa basınç karakteristik hattında bulunan B 
kesişimi için, basınç yoğunlaşma noktası 10ºC olan A noktasından 
başlayarak

2. Ok işaretini izleyin � atmosferik basınç altında yoğunlaşma 
noktasındaki C kesişimi için, B noktasından başlayarak 

3. C kesişimi, –17ºC atmosferik basınç yoğunlaşma noktası altındaki 
değişim değeridir.

Çiğlenme noktası değişim şemasını okumak için 

Yoğuşan su miktarını hesaplamak için



Soğutmalı Hava Kurutucusu – IDFAmE, IDFAmF Serisi 1169

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Veri
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Örnek) Sıkıştırıcıyla havaya 0.7 MPa'ya kadar basınç 
uygulanıp daha sonra 25 ºC'de 
soğutulduğunda yoğuşan su miktarını elde 
etmek içinºC. Referans ortam sıcaklığı 30ºC 
ve bağıl nem %60.

1. %60 bağıl nem için eğimli hatta bulunan B ile 
kesişimi için 30ºC ortam sıcaklığındaki A 
noktasındaki ok işaretini takip ediniz.

2. 0.7 MPa basınç karakteristik hatta bulunan D 
kesişimi için B kesişimindeki ok işaretini takip 
ediniz.

3. E kesişimi için D kesişimindeki ok işaretini takip 
ediniz.

4. E kesişimi, 30ºC ortam sıcaklığı ve %60 bağıl 
nem oranıyla 0.7MPa basınç altındaki 
yoğunlaşma noktasıdır. E değeri = 62ºC.

5. Yukarıya doğru E kesişimini takip ederek, C 
kesişimi için sol taraftaki D kesişimini takip ediniz.

6. C kesişimi, 0.7 MPa'da 1 m3 sıkıştırılmış 
havadaki nem miktarı ve basınç yoğunlaşma 
noktası = 62ºC. Nem miktarı 18,2 g/m3.

7. 0.7 Mpa'nın basınç karakteristik hattında bulunan 
G kesişimini elde etmek için, 25ºC (basınç 
yoğunlaşma noktası 25ºC) soğutma suyu 
sıcaklığı için F'den başlayarak ok işaretini takip 
edin.

8. G kesişiminden dikey eksendeki H kesişimi için 
ok işaretini takip ediniz.

9. H kesişimi, 0.7 MPa'da 1 m3 sıkıştırılmış 
havadaki nem miktarıdır ve basınç yoğunlaşma 
noktası = 25ºC. Nem miktarı 3,0 g/m3.

10. Bu sebepten dolayı, yoğuşuk su miktarı şu 
şekildedir 
(miktar / 1 m3):

C kesişimindeki nem miktarı 
– H kesişimindeki nem miktarı 
= yoğuşuk su miktarı
18.2 – 3.0 = 15.2 g/m3

Örnek) 10ºC basınç yoğunlaşma noktası ve 0.7MPa basınçlı atmosferik 
basınç yoğunlaşma noktası elde etmek için

1. Ok işaretini izleyin � 0.7Mpa basınç karakteristik hattında bulunan B 
kesişimi için, basınç yoğunlaşma noktası 10ºC olan A noktasından 
başlayarak

2. Ok işaretini izleyin � atmosferik basınç altında yoğunlaşma 
noktasındaki C kesişimi için, B noktasından başlayarak 

3. C kesişimi, –17ºC atmosferik basınç yoğunlaşma noktası altındaki 
değişim değeridir.

Çiğlenme noktası değişim şemasını okumak için 

Yoğuşan su miktarını hesaplamak için



IDFAmE, IDFAmF Serisi – Soğutmalı Hava Kurutucusu1170

H
ava H

azırlayıcılar

Ölçüler

IDFA3E ila 15E

Model

IDFA3E
IDFA4E
IDFA6E
IDFA8E
IDFA11E
IDFA15E

Bağlantı
ölçüsü

[mm]

Rc 3/8

Rc 1/2

Rc 3/4

Rc 1

A
226

270

300

410

453

455

485

603

473

498

568

578

67

31

41

125

42

54

304

283

355

396

33

80

87

36

15

154

240

284

21

80

101

330

275

300

380

—

314

15

13

15

16

B C D E F G K∗ L∗ M∗ N∗ P Q

4 x ø13

A

C

N

M

L
P

K

F
G

D
Giriş 

Çıkış

E

B

Q

IDFA4E ila 11E

4 x ø13

A

C

N

M

L
P

K

B

Q

IDFA15E halinde 

F
G

D

Giriş 
Çıkış

E

∗ IDFA3E için ayak ölçüleri anlamında.

Ölçüler

F
G

D
Giriş 

Çıkış

E

IDFA3E halinde 

A

C

Ölçüler

IDFA22E, IDFA37E

IDFA55E, IDFA75E

F

4 x ø13

C

K

L
P

N

M

G A

D

EB

Model

IDFA22E
IDFA37E

Bağlantı ölçüsü

[mm]

R 1

R 11/2

A

290
775

855
623 134 405 698 93 13 25 85

600

680
340 —

B C D E F G K L M N P Q

Ölçüler

Model

IDFA55E
IDFA75E

[mm]

R 2

A

470 855
800

900
(128) (273)

(868)

(968)
(110) 13 500 75 700 526 (110)

B C D E F G K L M N P Q

519

R

Ölçüler

F

4 x ø13

C

N

M

D

Q

A
R

B

E

G

L
P

K

Bağlantı ölçüsü
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Ölçüler

IDFA3E ila 15E

Model

IDFA3E
IDFA4E
IDFA6E
IDFA8E
IDFA11E
IDFA15E

Bağlantı
ölçüsü

[mm]

Rc 3/8

Rc 1/2

Rc 3/4

Rc 1

A
226

270

300

410

453

455

485

603

473

498

568

578

67

31

41

125

42

54

304

283

355

396

33

80

87

36

15

154

240

284

21

80

101

330

275

300

380

—

314

15

13

15

16

B C D E F G K∗ L∗ M∗ N∗ P Q

4 x ø13

A

C

N

M

L
P

K

F
G

D
Giriş 

Çıkış

E

B

Q

IDFA4E ila 11E

4 x ø13

A

C

N

M

L
P

K

B

Q

IDFA15E halinde 

F
G

D

Giriş 
Çıkış

E

∗ IDFA3E için ayak ölçüleri anlamında.

Ölçüler

F
G

D
Giriş 

Çıkış

E

IDFA3E halinde 

A

C

Ölçüler

IDFA22E, IDFA37E

IDFA55E, IDFA75E

F

4 x ø13

C

K

L
P

N

M

G A

D

EB

Model

IDFA22E
IDFA37E

Bağlantı ölçüsü

[mm]

R 1

R 11/2

A

290
775

855
623 134 405 698 93 13 25 85

600

680
340 —

B C D E F G K L M N P Q

Ölçüler

Model

IDFA55E
IDFA75E

[mm]

R 2

A

470 855
800

900
(128) (273)

(868)

(968)
(110) 13 500 75 700 526 (110)

B C D E F G K L M N P Q

519

R

Ölçüler

F

4 x ø13

C

N

M

D

Q

A
R

B

E

G

L
P

K

Bağlantı ölçüsü
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H
ava H

azırlayıcılar

Ölçüler

[mm]

B
E

D

G
A

F

P
L

K

N

M

C

B E

D
G A

F

L
P

K

N

C

M

IDFA100F/125F

IDFA150F

Ölçüler
Model

IDFA100F
IDFA125F

R2

R2 1/2

A
670

700

B

1130

C

1276

D

267

E
460

655

F

1375

G
335

350

K

20

L

712

M
107

 78

N
700

935

P

752

Ölçüler
Model

IDFA150F DIN kenarlık 80

A
950

B
1300

C
1332

D
268

E
720

F
1432

G
475

K
20

L
990

M
217

N
935

P
1030

IDFA100F/125F/150F

[mm]

Bağlantı ölçüsü

Bağlantı ölçüsü
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• Enerji tasarrufu sağlayan tasarım.
• Düşük çiğlenme noktalarına uygun: -15ºC, -20ºC, -40ºC, -60ºC.
• Güç kaynağı gerekli değildir.
• Florokarbonsuz.
• Çiğlenme noktası göstergesi görsel bir şekilde hava kurutmasını 
   doğrulamaktadır.

IDG1

IDG30

IDG10

IDGDGIDG3030

Membranlı Tip Hava Kurutucu
IDG Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

1

5
10
20

30
50
60
75

100

Ölçü

Diş tipi       

Seçenek

Bağlantı ölçüsü

IDG 10

01 1/8
02 1/4
03 3/8

Sembol Silindir
çapı

Ölçü
1 5 10 20 30
— � — — —
� � � � �

— — � � �

04 1/2 —

3
�

�

—
— — — — —

50
—
�

�

—

60
—
—
�

�

75
—
—
�

�

100
—
—
�
 �

— Hiçbiri (Standart)
P Arınmış hava tahliyesi için bağlantı elemanıyla

R Akış yönü (Sağ � Sol)

Sembol İçerikler
Ölçü

1 5 10 20 30
� � � � �

� � � � �

— � � � �

S Çiğlenme noktası göstergesiyle — �

3
�

�

�

�

50
�

�

�

Standart donanım

60
�

�

�

75
�

�

�

100
�

�

�

Not) İki veya daha fazla seçenek halinde, alfabetik sırayla belirtiniz.

3

03

 F G

Braket Montaj İşlemi 
(Aksesuar) Parça no.

Parça no. Kullanılabilir model

BM59

BM61

BM63

BM64

IDG3, 5

IDG10

IDG20

IDG30A/50A

BM65 IDG60/75/100
∗ Yuvarlak başlı cıvata ve yaylı pul ile

Standart çiğlenme noktası ve hava debisi    

—
H
L
S

-20°C standart

-15°C yüksek çiğlenme noktası

-40°C düşük çiğlenme noktası

-60°C süper düşük çiğlenme noktası

10
—
—
—

Sembol Çiğlenme Noktası
1

25
25
—
—

3
50
50
—
—

5
100
100

—
—

10
200
200

—
—

20
300
300
75
—

30
500
500
110

—

50
600
600
170
50

60
750
750
240
100

75
1000
1000
300
150

100
Ölçüye göre debi / Çıkış bağlantı debi [l/dak (ANR)]

F

Sembol

Aksesuar

Mevcuttur

 Sembol
—
A

Ölçüler
1, 3, 5, 10, 20, 60 (Standart, H), 75 (Standart, H), 100 (Standart, H)
30, 50, 60 (L, S), 75 (L, S), 100 (L, S)

Sembol
—
B

Tip
Hiçbiri (Standart)
Bantlı (IDG1 hariç)

AC Serisi - Hava Hazırlayıcı - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
PF2A Serisi - Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1341
IS10 Serisi - Hava için Basınç Anahtarı - sayfa 1098
ZSE/ISE Serisim0A - Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1302

İlgili Ürünler

IDG1-F02
IDG1-F02-P
IDG3-F02-S
IDG5-F01
IDG5-F01-S
IDG5-F02
IDG5-F02-S
IDG5H-F02

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IDG5H-F02-S
IDG10-F02
IDG10-F03
IDG10-F03-R
IDG10H-F02
IDG20-F02
IDG20-F03
IDG30A-F03

IDG30LA-F03
IDG50A-F03
IDG50LA-F03
IDG60-F04
IDG100-F04

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not) Yedek parça unsurları ve çiğlenme 
noktası göstergeleri için lütfen 
SMC ile temasa geçiniz.

IDG, SMC'nin standart modüler filtre ve 
regülatörleriyle birlikte kullanılabilir.
Montaj işlemini bütün olarak sipariş etmek 
için lütfen SMC ile iletişime geçiniz.
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H
ava H

azırlayıcılar

Özellikler

Standart Özellikler/Tek Tip (Standart Çiğlenme Noktası) –40°C)

Model
Standart çiğlenme noktası -40°C

Akışkan Basınçlı hava

Giriş hava sıcaklığı [°C] Not1) -5 ila 50
Çevre sıcaklığı [°C] Not1)

Giriş hava sıcaklığı [°C] 
Giriş hava doygunluk sıcaklığı [°C]
Çevre sıcaklığı [°C]

Giriş hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 2)

Çıkış hava debisi
[l/dak] (ANR) 
Tasfiye hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 3)

Giriş hava basıncı
[MPa] 

Çiğlenme noktası göstergesi arınmış hava debisi

Bağlantı ölçüsü (nominal ölçüsü B)

Ağırlık [kg]
(Bantlı)

Giriş hava basıncı 
[MPa] 0,3 ila 1,0

-5 ila 50

–40 

IDG30LA IDG50LA IDG60LA IDG75LA IDG100LA

93 135 224 308 400

0.7

25
25
25

1 l/dak (ANR) {0.7MPa giriş ağzı hava basıncı }

75 110 170 240 300

18 25 54 68 100

0.78
(0.91)

0.81
(0.94)

1.56
(1.71)

1.69
(1.84)

1.82
(1.97)

3/8, 1/21/4, 3/8

Not 1)) Ürünü –5°C ve 5°C sıcaklık aralığında kullanırken, bağlantısına su damlacıklarının girmesini engelleyiniz. (Akışkan donması olmadan)
Not 2) ANR, atmosferik basınçta 20C için debisine değiştirilmiş olan değeri belirtir.
Not 3) Çiğlenme noktası göstergesi tahliye havası debisi (1l/dak) (ANR) dahildir (0.7MPa giriş hava basıncı) 

Standart çiğlenme noktası -60°C

Basınçlı hava

-5 ila 50

0,3 ila 1,0

-5 ila 50

–60

IDG60SA IDG75SA IDG100SA

75 140 230

0.7 

25
25
25

1 l/dak (ANR) {0.7MPa giriş ağzı hava basıncı }

50 100 150

27 54 85

1.56
(1.71)

1.69
(1.84)

1.82
(1.97)

3/8, 1/2

Standart Özellikler/Tek Tip (Standart Çiğlenme Noktası) –60°C)

Model

Akışkan

Giriş hava sıcaklığı [°C] Not1)

Çevre sıcaklığı [°C] Not1)

Giriş hava basıncı
[MPa] 

Giriş hava sıcaklığı [°C] 
Giriş hava doygunluk sıcaklığı [°C]
Çevre sıcaklığı [°C]

Giriş hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 2)

Çıkış hava debisi
[l/dak] (ANR) 
Tasfiye hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 3)

Giriş hava basıncı
[MPa] 

Çiğlenme noktası göstergesi arınmış hava debisi
Bağlantı ölçüsü (nominal ölçüsü B)

Ağırlık [kg]
(Bantlı)
Not 1)) Ürünü –5°C ve 5°C sıcaklık aralığında kullanırken, bağlantısına su damlacıklarının girmesini engelleyiniz. (Akışkan donması olmadan)
Not 2) ANR, atmosferik basınçta 20C için debisine değiştirilmiş olan değeri belirtir.
Not 3) Çiğlenme noktası göstergesi tahliye havası debisi (1l/dak) (ANR) dahildir (0.7MPa giriş hava basıncı) 
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Çıkış hava atmosferik basınç 
çiğlenme noktası [°C]

Ça
lışm

a a
ral

ığı
St

an
da

rt 
pe

rfo
rm

an
s

St
an

da
rt 

pe
rfo

rm
an

s 
ko

şu
lla

rı

Çıkış hava atmosferik basınç 
çiğlenme noktası [°C]

Özellikler

Standart Özellikler/Tek Tip (Standart Çiğlenme Noktası -20°C)

Model

Akışkan Basınçlı hava

-5 ila 55

0,3 ila 0,85 0,3 ila 1,0

-5 ila 50
-5 ila 55

–20

-5 ila 50

IDG1 IDG5 IDG10 IDG20 IDG30A IDG50A IDG60 IDG75 IDG100

12.5 58662 125 250 360

0.7

25
25
25

—

725 900 1190

10 50 100 200 300 500 600 750 1000

2.5 12 25 50 60 86 125 150 190

0.11 0.25
(0.31)

0.43
(0.51)

0.66
(0.76)

0.78
(0.91)

0.81
(0.94)

1.50
(1.65)

1.50
(1.65)

1.55
(1.70)

1/4 1/4, 3/81/8, 1/4 1/23/8, 1/2

Not 1) Donma olmadan.
Not 2) ANR, atmosferik basınçta 20C için debisine değiştirilmiş olan değeri belirtir.
Not 3) Çiğlenme noktası göstergesi tasfiye havası debisini l/dak (ANR) (0.7MPa giriş hava basıncı) (IDG1, IDG3 ve IDG5 hariç).

IDG3

31

25

6

Giriş  hava sıcakığı [°C] Not 1)

Çevre sıcaklığı [°C]

Giriş hava basıncı
[MPa]

Giriş  hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 2)

Çıkış hava debisi
[l/dak] (ANR) 

Tasfiye hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 3)

Giriş hava sıcaklığı [°C]
Giriş  hava doygunluk sıcaklığı [°C] 
Çevre sıcaklığı [°C]

Giriş hava basıncı MPa 

Çiğlenme noktası göstergesi arınmış hava debisi

Bağlantı ölçüsü (nominal ölçüsü B)

Ağırlık [kg]
(Bantlı)

1l/dak (ANR) {0.7MPa giriş hava basıncı}

Standart çiğlenme noktası – 20°C

Standart Özellikler/Tek Tip (Standart Çiğlenme Noktası -15°C)

-5 ila 55

0,3 ila 0,85 0,3 ila 1,0

-5 ila 50
-5 ila 55

–15

—

-5 ila 50

IDG5H IDG10H IDG20H IDG30HA IDG50HA IDG60H IDG75H IDG100H

56 665111 222 329 550

0.7 

25
25
25

830 1110

50 100 200 300 500 600 750 1000

6 11 22 29 50 65 80 110

0.25
(0.31)

0.43
(0.51)

0.66
(0.76)

1.50
(1.65)

1.50
(1.65)

1.55
(1.70)

1/4, 3/81/8, 1/4 1/23/8, 1/2

IDG3H

28

25

3

Model

Akışkan

Giriş  hava sıcakığı [°C] Not 1)

Çevre sıcaklığı [°C]

Çıkış basınç 
çiğlenme noktası [°C]

Giriş hava basıncı 
[MPa]

Giriş hava sıcaklığı [°C]
Giriş  hava doygunluk sıcakığı [°C] 
Çevre sıcaklığı [°C]

Giriş  hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 2)

Çıkış hava debisi
[l/dak] (ANR) 
Tasfiye hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 3)

Giriş hava basıncı
[MPa] 

Çiğlenme noktası göstergesi arınmış hava debisi
Bağlantı ölçüsü (nominal ölçüsü B)

Ağırlık [kg]
(Bantlı)

Standart çiğlenme noktası -15 °C

Basınçlı hava

1 l/dak (ANR) {0.7MPa giriş ağzı hava basıncı }

Not 1) Donma olmadan.
Not 2) ANR, atmosferik basınçta 20C için debisine değiştirilmiş olan değeri belirtir.
Not 3) Çiğlenme noktası göstergesi tasfiye havası debisinil/dak (ANR) (0.7MPa giriş hava basıncı) (IDG3H ve IDG5H hariç).

0.78
(0.91)

0.81
(0.94)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Özellikler

Standart Özellikler/Tek Tip (Standart Çiğlenme Noktası) –40°C)

Model
Standart çiğlenme noktası -40°C

Akışkan Basınçlı hava

Giriş hava sıcaklığı [°C] Not1) -5 ila 50
Çevre sıcaklığı [°C] Not1)

Giriş hava sıcaklığı [°C] 
Giriş hava doygunluk sıcaklığı [°C]
Çevre sıcaklığı [°C]

Giriş hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 2)

Çıkış hava debisi
[l/dak] (ANR) 
Tasfiye hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 3)

Giriş hava basıncı
[MPa] 

Çiğlenme noktası göstergesi arınmış hava debisi

Bağlantı ölçüsü (nominal ölçüsü B)

Ağırlık [kg]
(Bantlı)

Giriş hava basıncı 
[MPa] 0,3 ila 1,0

-5 ila 50

–40 

IDG30LA IDG50LA IDG60LA IDG75LA IDG100LA

93 135 224 308 400

0.7

25
25
25

1 l/dak (ANR) {0.7MPa giriş ağzı hava basıncı }

75 110 170 240 300

18 25 54 68 100

0.78
(0.91)

0.81
(0.94)

1.56
(1.71)

1.69
(1.84)

1.82
(1.97)

3/8, 1/21/4, 3/8

Not 1)) Ürünü –5°C ve 5°C sıcaklık aralığında kullanırken, bağlantısına su damlacıklarının girmesini engelleyiniz. (Akışkan donması olmadan)
Not 2) ANR, atmosferik basınçta 20C için debisine değiştirilmiş olan değeri belirtir.
Not 3) Çiğlenme noktası göstergesi tahliye havası debisi (1l/dak) (ANR) dahildir (0.7MPa giriş hava basıncı) 

Standart çiğlenme noktası -60°C

Basınçlı hava

-5 ila 50

0,3 ila 1,0

-5 ila 50

–60

IDG60SA IDG75SA IDG100SA

75 140 230

0.7 

25
25
25

1 l/dak (ANR) {0.7MPa giriş ağzı hava basıncı }

50 100 150

27 54 85

1.56
(1.71)

1.69
(1.84)

1.82
(1.97)

3/8, 1/2

Standart Özellikler/Tek Tip (Standart Çiğlenme Noktası) –60°C)

Model

Akışkan

Giriş hava sıcaklığı [°C] Not1)

Çevre sıcaklığı [°C] Not1)

Giriş hava basıncı
[MPa] 

Giriş hava sıcaklığı [°C] 
Giriş hava doygunluk sıcaklığı [°C]
Çevre sıcaklığı [°C]

Giriş hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 2)

Çıkış hava debisi
[l/dak] (ANR) 
Tasfiye hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 3)

Giriş hava basıncı
[MPa] 

Çiğlenme noktası göstergesi arınmış hava debisi
Bağlantı ölçüsü (nominal ölçüsü B)

Ağırlık [kg]
(Bantlı)
Not 1)) Ürünü –5°C ve 5°C sıcaklık aralığında kullanırken, bağlantısına su damlacıklarının girmesini engelleyiniz. (Akışkan donması olmadan)
Not 2) ANR, atmosferik basınçta 20C için debisine değiştirilmiş olan değeri belirtir.
Not 3) Çiğlenme noktası göstergesi tahliye havası debisi (1l/dak) (ANR) dahildir (0.7MPa giriş hava basıncı) 

Ça
lışm

a a
ral

ığı
St

an
da

rt 
pe

rfo
rm

an
s

St
an

da
rt 

pe
rfo

rm
an

s 
ko

şu
lla

rı

Çıkış hava atmosferik basınç 
çiğlenme noktası [°C]
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Çıkış hava atmosferik basınç 
çiğlenme noktası [°C]

Özellikler

Standart Özellikler/Tek Tip (Standart Çiğlenme Noktası -20°C)

Model

Akışkan Basınçlı hava

-5 ila 55

0,3 ila 0,85 0,3 ila 1,0

-5 ila 50
-5 ila 55

–20

-5 ila 50

IDG1 IDG5 IDG10 IDG20 IDG30A IDG50A IDG60 IDG75 IDG100

12.5 58662 125 250 360

0.7

25
25
25

—

725 900 1190

10 50 100 200 300 500 600 750 1000

2.5 12 25 50 60 86 125 150 190

0.11 0.25
(0.31)

0.43
(0.51)

0.66
(0.76)

0.78
(0.91)

0.81
(0.94)

1.50
(1.65)

1.50
(1.65)

1.55
(1.70)

1/4 1/4, 3/81/8, 1/4 1/23/8, 1/2

Not 1) Donma olmadan.
Not 2) ANR, atmosferik basınçta 20C için debisine değiştirilmiş olan değeri belirtir.
Not 3) Çiğlenme noktası göstergesi tasfiye havası debisini l/dak (ANR) (0.7MPa giriş hava basıncı) (IDG1, IDG3 ve IDG5 hariç).

IDG3

31

25

6

Giriş  hava sıcakığı [°C] Not 1)

Çevre sıcaklığı [°C]

Giriş hava basıncı
[MPa]

Giriş  hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 2)

Çıkış hava debisi
[l/dak] (ANR) 

Tasfiye hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 3)

Giriş hava sıcaklığı [°C]
Giriş  hava doygunluk sıcaklığı [°C] 
Çevre sıcaklığı [°C]

Giriş hava basıncı MPa 

Çiğlenme noktası göstergesi arınmış hava debisi

Bağlantı ölçüsü (nominal ölçüsü B)

Ağırlık [kg]
(Bantlı)

1l/dak (ANR) {0.7MPa giriş hava basıncı}

Standart çiğlenme noktası – 20°C

Standart Özellikler/Tek Tip (Standart Çiğlenme Noktası -15°C)

-5 ila 55

0,3 ila 0,85 0,3 ila 1,0

-5 ila 50
-5 ila 55

–15

—

-5 ila 50

IDG5H IDG10H IDG20H IDG30HA IDG50HA IDG60H IDG75H IDG100H

56 665111 222 329 550

0.7 

25
25
25

830 1110

50 100 200 300 500 600 750 1000

6 11 22 29 50 65 80 110

0.25
(0.31)

0.43
(0.51)

0.66
(0.76)

1.50
(1.65)

1.50
(1.65)

1.55
(1.70)

1/4, 3/81/8, 1/4 1/23/8, 1/2

IDG3H

28

25

3

Model

Akışkan

Giriş  hava sıcakığı [°C] Not 1)

Çevre sıcaklığı [°C]

Çıkış basınç 
çiğlenme noktası [°C]

Giriş hava basıncı 
[MPa]

Giriş hava sıcaklığı [°C]
Giriş  hava doygunluk sıcakığı [°C] 
Çevre sıcaklığı [°C]

Giriş  hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 2)

Çıkış hava debisi
[l/dak] (ANR) 
Tasfiye hava debisi
[l/dak] (ANR) Not 3)

Giriş hava basıncı
[MPa] 

Çiğlenme noktası göstergesi arınmış hava debisi
Bağlantı ölçüsü (nominal ölçüsü B)

Ağırlık [kg]
(Bantlı)

Standart çiğlenme noktası -15 °C

Basınçlı hava

1 l/dak (ANR) {0.7MPa giriş ağzı hava basıncı }

Not 1) Donma olmadan.
Not 2) ANR, atmosferik basınçta 20C için debisine değiştirilmiş olan değeri belirtir.
Not 3) Çiğlenme noktası göstergesi tasfiye havası debisinil/dak (ANR) (0.7MPa giriş hava basıncı) (IDG3H ve IDG5H hariç).

0.78
(0.91)

0.81
(0.94)
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H
ava H

azırlayıcılar

Performans Tabloları

0 40 80 120 160

IDG30LA, 50LA

Çıkış hava debisi [l/dak (ANR)]
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]
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IDG100, 100H

Çıkış hava debisi [l/dak (ANR)]
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Çıkış hava debisi [L/dak (ANR)]
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Çıkış hava debisi [l/dak (ANR)]

Çık
ış 

atm
os

fer
ik 

ba
sın

ç ç
iğl

en
me

 no
kta

sı 
[°C

]

−70

−60

−50

−40

−30

−20

−10

0

0 100 200 300 400
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Çıkış hava debisi [l/dak (ANR)]
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Çıkış hava debisi [l/dak (ANR)]
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IDG50LA

IDG30LA

IDG100L

IDG100S

IDG100

IDG100H

IDG75

IDG75H

Performans Tablosunu okumak ve model seçmek için
Üstteki düz ve kesikli çizgiler 25°C giriş hava sıcaklığını ve 
sırasıyla P1 = 0.3 MPa, 0.5 MPa ve 0.7 MPa giriş hava 
basıncını belirtir.

· Giriş hava sıcaklığının 25°C ve çıkış hava debisinin 45 
[L/dak] olması halinde 
Model 1: P1 = 0.7 MPa atmosfer çiğlenme noktasında: 
–25°C.

· Giriş hava sıcaklığının 40°C ve çıkış hava debisinin 45 
[L/dak] olması halinde

Örnek) Çıkış hava debisi düzelme faktörü: 0.6
(Düzeltme faktörü modele göre değişiklik gösterir.

Düzeltilmiş çıkış hava debisi : 45 ÷ 0.6 = 75 [L/dak] 
Model 1: P1 = 0.7 MPa'da –15°C çıkış atmosferik basınç 
çiğlenme noktasına karşılık gelen performans.

Çıkış hava debisi [L/dak]

Model 1: P1 = 0.3 MPaModel 2: P1 = 0.3 MPa
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Model 2: P1 = 0,7 MPa

Standart çiğlenme noktası…−40°C [Sembol: L], −60°C [Sembol: S]

Performans Tabloları
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Çıkış hava debisi [l/dak (ANR)]
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Çıkış hava debisi [l/dak (ANR)]
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Çıkış hava debisi [l/dak (ANR)]
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Çıkış hava debisi [l/dak (ANR)]
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Çıkış hava debisi [l/dak (ANR)]
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Standart çiğlenme noktası…−20°C [Sembol: Yok], −15°C [Sembol: H]

Koşullar: Giriş hava sıcaklığı 25°C (doymuş hava), Çevre sıcaklığı 25°C, P1: Giriş hava basıncı, Tasfiye hava tahliyesi için hortum (Seçenek: P): Yok
Not: Giriş yeri hava sıcaklığına göre çıkış yeri hava debisini düzeltmek gereklidir. Tahliye havası boşaltım rakorlu model için (Seçenek: P) çıkış 

havası atmosferik basınç çiğlenme noktası tahliye havası boşaltım uzunluğuna göre daha yüksek bir hale gelebilir. Diğer modeller için, 
hortum uzunluğu 5 m veya daha azsa, çıkış havasının atmosferik basınç çiğlenme noktasındaki yükseliş 1°C veya daha az olacaktır.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Performans Tabloları
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Performans Tablosunu okumak ve model seçmek için
Üstteki düz ve kesikli çizgiler 25°C giriş hava sıcaklığını ve 
sırasıyla P1 = 0.3 MPa, 0.5 MPa ve 0.7 MPa giriş hava 
basıncını belirtir.

· Giriş hava sıcaklığının 25°C ve çıkış hava debisinin 45 
[L/dak] olması halinde 
Model 1: P1 = 0.7 MPa atmosfer çiğlenme noktasında: 
–25°C.

· Giriş hava sıcaklığının 40°C ve çıkış hava debisinin 45 
[L/dak] olması halinde

Örnek) Çıkış hava debisi düzelme faktörü: 0.6
(Düzeltme faktörü modele göre değişiklik gösterir.

Düzeltilmiş çıkış hava debisi : 45 ÷ 0.6 = 75 [L/dak] 
Model 1: P1 = 0.7 MPa'da –15°C çıkış atmosferik basınç 
çiğlenme noktasına karşılık gelen performans.

Çıkış hava debisi [L/dak]

Model 1: P1 = 0.3 MPaModel 2: P1 = 0.3 MPa
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Standart çiğlenme noktası…−40°C [Sembol: L], −60°C [Sembol: S]
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Çıkış hava debisi [l/dak (ANR)]
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Çıkış hava debisi [l/dak (ANR)]

Çık
ış 

atm
os

fer
ik 

ba
sın

ç ç
iğl

en
me

 no
kta

sı 
[°C

]

−50

−40

−30

−20

−10

0

0 200 400 600 800

IDG50A, 50HA

Çıkış hava debisi [l/dak (ANR)]
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Standart çiğlenme noktası…−20°C [Sembol: Yok], −15°C [Sembol: H]

Koşullar: Giriş hava sıcaklığı 25°C (doymuş hava), Çevre sıcaklığı 25°C, P1: Giriş hava basıncı, Tasfiye hava tahliyesi için hortum (Seçenek: P): Yok
Not: Giriş yeri hava sıcaklığına göre çıkış yeri hava debisini düzeltmek gereklidir. Tahliye havası boşaltım rakorlu model için (Seçenek: P) çıkış 

havası atmosferik basınç çiğlenme noktası tahliye havası boşaltım uzunluğuna göre daha yüksek bir hale gelebilir. Diğer modeller için, 
hortum uzunluğu 5 m veya daha azsa, çıkış havasının atmosferik basınç çiğlenme noktasındaki yükseliş 1°C veya daha az olacaktır.
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H
ava H

azırlayıcılar

Ölçüler

Bağlantı ölçüsü

Tasfiye havası

ÇIKIŞ

GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ

Üfleme havası deşarjı için bağlantı
(Seçenek: P)

50

2.3 24

91
L

82

97

7 17

26

(B
)

(D
) (G

)

( H
)

18

60

14
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.:
ø8 veya ø5/16 inç

Kurutma için üfleme havası

(Bakım aralığı 10 mm ya da daha fazla)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø19

 Braket
(Aksesuar: B)

GİRİŞ ÇIKIŞ

Üfleme havası deşarjı için bağlantı
(Seçenek: P)

(G
)

(H
)

18
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.:
ø8 veya ø5/16 inç

2.3
50

26

80

18

17
(D

) (B
)

14

7

24

70

70Bağlantı ölçüsü
L

Braket
 (Aksesuar: B)

ÇIKIŞ

(Bakım aralığı 10 mm ya da daha fazla)

Kurutma için üfleme havası

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

GİRİŞ ÇIKIŞ

IDG30�A
IDG50�A

Model

1/4, 3/8

 3/8, 1/2
1/2

3/8, 1/2

Seçenek: PBağlantı
ölçüsü L D

269

308

B

291

330

H
302

341

G
361

400
IDG60�

330352 369428
IDG75�, 100�
IDG60�A 326348 367426

IDG75�A 396418 436495

IDG100�A 461483 501560

IDG60�, 75�, 100�
IDG60�A, 75�A, 100�A

IDG30�A
IDG50�A

Çiğlenme noktası göstergesi 
için hortum bağlantısı

Çiğlenme göstergesi için 
tasfiye hava

Nemini almak için tasfiye 
hava tahliye hortumlama 
bağlantısı

Çiğlenme noktası göstergesi 
için hortum bağlantsı

Kurutma için üfleme havası 
deşarjı hortum bağlantısı

Değiştirilebilir Parçalar

Ölçüler

IDG1 IDG3H IDG5 IDG5H IDG10 IDG10H IDG20 IDG20H
Tanımlama

IDG-DP01-X001 (Seçenek: P)
IDG-DP01-X001 (Seçenek: P)

IDG-EL10 IDG-EL20

IDG-DP01 (Seçenek: S)

IDG-DP01-X001 (Seçenek: PS)

IDG-EL5

IDG-DP01
IDG-DP01

Delikçik ile (1adet), O-ring ile (3 adet),

Conta (1 adet)

Orifis ile (1adet), Susturucu (1 adet),

O-ring ile (4 adet)

O-ring ile (1adet)

O-ring ile (1adet)

—

—

—

IDG3

IDG-EL3

Parça no.

IDG-EL3H IDG-EL5H IDG-EL10H IDG-EL20H

O-ring ile (1adet)
İle Nozul (1 adet), Adaptör
1adet), O-halkası (1 adet),

IDG30�A IDG50�A
IDG60

IDG60H
IDG60LA
IDG60SA

IDG75
IDG75H

IDG75LA
IDG75SA

IDG100
IDG100H

IDG100LA
IDG100SA

IDG-EL60 IDG-EL60LA IDG-EL75LAIDG-EL75 IDG-EL100 IDG-EL100LAIDG-EL30A IDG-EL50A

IDG1

IDG3, 5
IDG3H, 5H

IDG10, 20
IDG10H, 20H

(Bakım aralığı 10 mm ya da daha fazla)

Kurutma için üfleme havası

Tasfiye havası

(Bakım aralığı 10 mm ya da daha fazla)

GİRİŞ

16

D

B

ÇIKIŞ

7

Tasfiye havası
E
A

Braket
 (Aksesuar: B)

(86)

(67)

(67)

(46) (26)

ø
8

(34)

(25)

(293)

30

40

22

2.3

11

14

Bağlantı ölçüsü
L

73

17

GİRİŞ

Çiğlenme nokta göstergesi
 (Seçenek: S)

Nemini almak için tahliye havası

            19 yüzeyler arası genişlik

GİRİŞ
Bağlantı ölçüsü: 1/4

 ÇIKIŞ
Bağlantı ölçüsü: 1/4

38 Yüzeyler arası genişlik üfleme havası deşarj 
için bağlantı P)

Yüzeyler arası genişlik üfleme havası deşarj 
için bağlantı P)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.:
ø8 veya ø5/16 inç

2.3

Kurutma için üfleme havası

Braket
(Aksesuar: B)

23
11

8 14
0

C
41

6

12

ÇIKIŞ

(H)

(98)

(G
)

(F
)

(6
4)

Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: øJ

IDG10, 10H
IDG20, 20H

Model

1/4, 3/8

Seçenek: PBağlantı
ölçüsü L A B C D E

83

113

187

212

53

54

165

190

62

82

F G JH
97

114

224

249

8

10

119

147

Yüzeyler arası genişlik üfleme havası deşarj için bağlantı (Seçenek: P)

Nemini almak için üfleme havası

14 yüzeyler arası genişlik

17 yüzeyler arası genişlik

Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø6

Bağlantı ölçüsü: 1/8, 1/4

14

Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø8 veya ø5/16 inç

Membran 
modül kiti

Çiğlenme 
noktası 

gösterge kiti

14 yüzeyler arası 
genişlik

14 yüzeyler arası 
genişlik

17 yüzeyler arası 
genişlik

Nemini almak için tasfiye hava 
tahliye hortumlama bağlantısı

Nemini almak için 
üfleme hortum 
bağlantısı

Kurutma için 
üfleme havası

Çiğlenme noktası 
gösyergesi için hortum 
bağlantısı

Nemini almak için 
üfleme hortum 
bağlantısı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Ölçüler

Bağlantı ölçüsü

Tasfiye havası

ÇIKIŞ

GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ

Üfleme havası deşarjı için bağlantı
(Seçenek: P)

50

2.3 24

91
L

82

97

7 17

26

(B
)

(D
) (G

)

( H
)

18

60

14
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.:
ø8 veya ø5/16 inç

Kurutma için üfleme havası

(Bakım aralığı 10 mm ya da daha fazla)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø19

 Braket
(Aksesuar: B)

GİRİŞ ÇIKIŞ

Üfleme havası deşarjı için bağlantı
(Seçenek: P)

(G
)

(H
)

18
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.:
ø8 veya ø5/16 inç

2.3
50

26

80

18

17
(D

) (B
)

14

7

24

70

70Bağlantı ölçüsü
L

Braket
 (Aksesuar: B)

ÇIKIŞ

(Bakım aralığı 10 mm ya da daha fazla)

Kurutma için üfleme havası

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: ø12

GİRİŞ ÇIKIŞ

IDG30�A
IDG50�A

Model

1/4, 3/8

 3/8, 1/2
1/2

3/8, 1/2

Seçenek: PBağlantı
ölçüsü L D

269

308

B

291

330

H
302

341

G
361

400
IDG60�

330352 369428
IDG75�, 100�
IDG60�A 326348 367426

IDG75�A 396418 436495

IDG100�A 461483 501560

IDG60�, 75�, 100�
IDG60�A, 75�A, 100�A

IDG30�A
IDG50�A

Çiğlenme noktası göstergesi 
için hortum bağlantısı

Çiğlenme göstergesi için 
tasfiye hava

Nemini almak için tasfiye 
hava tahliye hortumlama 
bağlantısı

Çiğlenme noktası göstergesi 
için hortum bağlantsı

Kurutma için üfleme havası 
deşarjı hortum bağlantısı

Değiştirilebilir Parçalar

Ölçüler

IDG1 IDG3H IDG5 IDG5H IDG10 IDG10H IDG20 IDG20H
Tanımlama

IDG-DP01-X001 (Seçenek: P)
IDG-DP01-X001 (Seçenek: P)

IDG-EL10 IDG-EL20

IDG-DP01 (Seçenek: S)

IDG-DP01-X001 (Seçenek: PS)

IDG-EL5

IDG-DP01
IDG-DP01

Delikçik ile (1adet), O-ring ile (3 adet),

Conta (1 adet)

Orifis ile (1adet), Susturucu (1 adet),

O-ring ile (4 adet)

O-ring ile (1adet)

O-ring ile (1adet)

—

—

—

IDG3

IDG-EL3

Parça no.

IDG-EL3H IDG-EL5H IDG-EL10H IDG-EL20H

O-ring ile (1adet)
İle Nozul (1 adet), Adaptör
1adet), O-halkası (1 adet),

IDG30�A IDG50�A
IDG60

IDG60H
IDG60LA
IDG60SA

IDG75
IDG75H

IDG75LA
IDG75SA

IDG100
IDG100H

IDG100LA
IDG100SA

IDG-EL60 IDG-EL60LA IDG-EL75LAIDG-EL75 IDG-EL100 IDG-EL100LAIDG-EL30A IDG-EL50A

IDG1

IDG3, 5
IDG3H, 5H

IDG10, 20
IDG10H, 20H

(Bakım aralığı 10 mm ya da daha fazla)

Kurutma için üfleme havası

Tasfiye havası

(Bakım aralığı 10 mm ya da daha fazla)

GİRİŞ

16

D

B

ÇIKIŞ

7

Tasfiye havası
E
A

Braket
 (Aksesuar: B)

(86)

(67)

(67)

(46) (26)

ø
8

(34)

(25)

(293)

30

40

22

2.3

11

14

Bağlantı ölçüsü
L

73

17

GİRİŞ

Çiğlenme nokta göstergesi
 (Seçenek: S)

Nemini almak için tahliye havası

            19 yüzeyler arası genişlik

GİRİŞ
Bağlantı ölçüsü: 1/4

 ÇIKIŞ
Bağlantı ölçüsü: 1/4

38 Yüzeyler arası genişlik üfleme havası deşarj 
için bağlantı P)

Yüzeyler arası genişlik üfleme havası deşarj 
için bağlantı P)

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.:
ø8 veya ø5/16 inç

2.3

Kurutma için üfleme havası

Braket
(Aksesuar: B)

23
11

8 14
0

C
41

6

12

ÇIKIŞ

(H)

(98)

(G
)

(F
)

(6
4)

Uygulanabilir hortum çapı
D.Ç.: øJ

IDG10, 10H
IDG20, 20H

Model

1/4, 3/8

Seçenek: PBağlantı
ölçüsü L A B C D E

83

113

187

212

53

54

165

190

62

82

F G JH
97

114

224

249

8

10

119

147

Yüzeyler arası genişlik üfleme havası deşarj için bağlantı (Seçenek: P)

Nemini almak için üfleme havası

14 yüzeyler arası genişlik

17 yüzeyler arası genişlik

Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø6

Bağlantı ölçüsü: 1/8, 1/4

14

Uygulanabilir hortum çapı 
D.Ç.: ø8 veya ø5/16 inç

Membran 
modül kiti

Çiğlenme 
noktası 

gösterge kiti

14 yüzeyler arası 
genişlik

14 yüzeyler arası 
genişlik

17 yüzeyler arası 
genişlik

Nemini almak için tasfiye hava 
tahliye hortumlama bağlantısı

Nemini almak için 
üfleme hortum 
bağlantısı

Kurutma için 
üfleme havası

Çiğlenme noktası 
gösyergesi için hortum 
bağlantısı

Nemini almak için 
üfleme hortum 
bağlantısı
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H
ava H

azırlayıcılar

• Su çiğlenmesini gideren geliştirilmiş floropolimer.
• Nem geçirgenliği yapısı ile suyu dışarıya çıkarır.

Nem Kontrol Hortumu
IDK Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

IDK 02 100

Sembol
100
200

Etkin uzunluk
100 mm
200 mm

Sembol
02
04
06

D.Ç.
2 mm
4 mm
6 mm

R

∗2 İç manşon

Akışkan
Maksimum. işletme basıncı
Çalışma sıcaklığı [ºC]
Çalışma ortamı ∗1

Minimum bükülme yarıçapı ∗2 [mm]
D.Ç. [mm]
I.Ç. [mm]

Aksesuarlar

Renk

Kullanabilir bağlantı elemanları

Malzeme

IDK02

10
2

1.2

Model IDK04
Basınçlı hava

0,7 MPa
0 ila 40 (Donma olmadan)

Ürünün suya maruz bırakılmadığı iç mekanlarda (0 ila 40ºC, Göreli nem 0 ila75%RH)
20
4

2.5

2 adet..

İç manşon 4 adet. (daha önce hortumun içine monte edilmiş)

KQ2
Floropolimer

IDK06

40
6
4

Not 1) Nem kontrol hortumu kullanıldığında hattın başına ekeltrikli bir kurutucu  ve sis ayırıcı bir filtrede 
kullanılmalıdır. Havanın (yağ, yoğunlaşma noktası) besleme kalitesine göre, yoğuşum önleyici 
performans düşürülebilir. 

Not 2) İç manşon zaten montajlanmıştır ve çıkartılamaz. İç manşon yerinden çıkarsa, 
bağlantı elamanını monte etmeden önce manşonu yeniden yerleştiriniz.

Not 3) Hortumu kesmeyiniz. 
∗1 Ürünü nem oranının düşük olduğu bir çalışma ortamında kullanmaya çalışınız. 
∗2 Nem denetim hortumunun 20ºC'de büküldüğü veya düzleştiği değer. Eğer değer, 

minimum bükülme yarıçapından çoksa, hortumun ve iç manşonun bükülmeme-
sine veya düzleşmemesine dikkat ediniz.

Şeffaf 

Ünite: [mm]

IDK02-100
IDK02-200
IDK04-100
IDK04-200
IDK06-100
IDK06-200

Model
Tam

uzunluk
L

120
220
140
240
140
240

100
200
100
200
100
200

D.Ç. x İ.Ç.
D

2 x 1.2

4 x 2,5

6 x 4

L

X

İç manşon

D

Not) %40 bağıl nem oranındaki hortumlar.
Bağıl nem değişirse, hortumlar değişlik gösterebilir. 

Ölçüler

MXQ Serisi - Pnömatikli Kızaklı Tabla - sayfa 680

CXS/J Serisi - Çift Milli Silindir - sayfa 788

MH Serisim - Paralel Tip Tutucu - sayfa 854

CRB Serisi - Döner İş Elemanı - sayfa 825

MSQ Serisim - Döner Tabla - sayfa 847

CQ2 Serisi - Kompakt Silindir - sayfa 620

CY Serisi - Manyetik Bağlı Milsiz Silindir - sayfa 761

CU Serisi - Doğrudan Monte Edilebilen Silindirler - sayfa 595

RSQ Serisi - Durdurucu Silindir - sayfa 807

C85 Serisi - ISO Silindirler - sayfa 571

İlgili Ürünler

IDK02-100

IDK02-200

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IDK04-100

IDK04-200

IDK06-100

IDK06-200

Nem kontrol hortumunun 
etkin uzunluğu

Nem kontrol 
hortumu dış çapı

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Nem kontrol hortum 
miktarı

Renk zamanla kahverengine dönecektir, 
ancak aynı işlevi görmeye devam edecektir.

Anma etkin 
uzunluk X

Seçim Prosedürü

Hacim oranı [Kv]
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Şekil 3 Temel Koşullarda Uzunluk Seçme Tablosu

Temel koşullar

Kaynak basıncı: 0,5 MPa
Aralıklarla çalışan bobinli valf: 1 s (AÇIK) – 1 s (KAPALI)
Çevre sıcaklığı: 25ºC
Çevre nem oranı: 40%

D.Ç. 6 mm hortum
D.Ç. 4 mm hortum

D.Ç. 2 mm
hortum

Anahtar valfinden iş elemanına kadar olan hortum uzunluğu [mm]

H
or

tu
m

 h
ac

m
i [

m
m

3 ]

Şekil 2 Hortum Hacim Tablosu
140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

ø6 hortum

ø4 hortum

ø2 hortum

Vt : Hortum hacmi (mm3) [Şekil 2'deki hortum 
hacim tablosundan seçilebilir.]
d : Hortum iç çapı  [mm]
l : Hortum uzunluğu [mm]

Vc : İş elemanı hacmi [mm3]
D : Silindir çapı [mm]
s : Strok [mm]

Kv : Hacim oranı
Vt : Hortum hacmi [mm3]
Vc : İş elemanı hacmi [mm3]

Vt =
πd2l

4

Kv = ···�
Vt
Vc

Vc =
πD2s

4

∗ Hortum uzunluğu, anahtar valfından (örneğin, bobinli 
valf) iş elemanına kadar olan uzunluk demektir. 

Hortum hacmini Vt ve iş elemanı hacmini Vc hesaplaynız ve 
denklikte yerine koyunuz � 

(2) Eğer çalışma koşullarınız söz konusu temel koşullardan 
farklıysa, düzeltme faktörü uygulayınız. 

(1) Yoğuşma durumu, besleme havasının yoğuşma noktasından 
ve Kv değerinden (hortum ve iş elemanı hacim oranı) 
doğrulanabilir. 

Yoğuşma durumunu kontrol ediniz.

(1) Temel koşullardaki uzunluk seçim tablosundan, Kv değerine 
denk gelen gerekli uzunluk, L''yi bulunuz. 

Besleme Basıncı için Düzeltme Faktörü C3

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

0.4
0.7
1

1.25
1.6

Çevre Havası Bağıl Nem için Düzeltme Faktörü C2
Sıcaklık

Bağıl nem oranı

Düzeltme faktörü C2

10ºC
0.2
0.5
1.0
2.1

25ºC
0.4
1.0
1.7
4.0

40ºC
0.6
1.3
2.8
5.9

20%
40%
60%
75%

Besleme Hava Çiğlenme Noktası için Düzeltme Faktörü C1 

Hacim oranı hesaplama yöntemi(Kv değeri) 

–10
–20
–30
–40

Düzeltme faktörü
C1
2
1

0.5
0.25

1 2

Besleme hava çiğlenme 
noktası [ºC]

Besleme basıncı
[MPa]

Düzeltme faktörü
C3

Gerekli etkin uzunluk = Temel koşul uzunluğu 
L x Düzeltme faktörü C1 x C2 x C3

Yoğunlaşma alanı için nem kontrol 
hortumunun  uzunluğunu seçiniz. 

Yoğuşma
alanı

Yoğuş-
masız 
alan

Besleme çiğlenme noktası: –20ºC 
(Atmosferik basınç çiğlenme noktası)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Su çiğlenmesini gideren geliştirilmiş floropolimer.
• Nem geçirgenliği yapısı ile suyu dışarıya çıkarır.

Nem Kontrol Hortumu
IDK Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

IDK 02 100

Sembol
100
200

Etkin uzunluk
100 mm
200 mm

Sembol
02
04
06

D.Ç.
2 mm
4 mm
6 mm

R

∗2 İç manşon

Akışkan
Maksimum. işletme basıncı
Çalışma sıcaklığı [ºC]
Çalışma ortamı ∗1

Minimum bükülme yarıçapı ∗2 [mm]
D.Ç. [mm]
I.Ç. [mm]

Aksesuarlar

Renk

Kullanabilir bağlantı elemanları

Malzeme

IDK02

10
2

1.2

Model IDK04
Basınçlı hava

0,7 MPa
0 ila 40 (Donma olmadan)

Ürünün suya maruz bırakılmadığı iç mekanlarda (0 ila 40ºC, Göreli nem 0 ila75%RH)
20
4

2.5

2 adet..

İç manşon 4 adet. (daha önce hortumun içine monte edilmiş)

KQ2
Floropolimer

IDK06

40
6
4

Not 1) Nem kontrol hortumu kullanıldığında hattın başına ekeltrikli bir kurutucu  ve sis ayırıcı bir filtrede 
kullanılmalıdır. Havanın (yağ, yoğunlaşma noktası) besleme kalitesine göre, yoğuşum önleyici 
performans düşürülebilir. 

Not 2) İç manşon zaten montajlanmıştır ve çıkartılamaz. İç manşon yerinden çıkarsa, 
bağlantı elamanını monte etmeden önce manşonu yeniden yerleştiriniz.

Not 3) Hortumu kesmeyiniz. 
∗1 Ürünü nem oranının düşük olduğu bir çalışma ortamında kullanmaya çalışınız. 
∗2 Nem denetim hortumunun 20ºC'de büküldüğü veya düzleştiği değer. Eğer değer, 

minimum bükülme yarıçapından çoksa, hortumun ve iç manşonun bükülmeme-
sine veya düzleşmemesine dikkat ediniz.

Şeffaf 

Ünite: [mm]

IDK02-100
IDK02-200
IDK04-100
IDK04-200
IDK06-100
IDK06-200

Model
Tam

uzunluk
L

120
220
140
240
140
240

100
200
100
200
100
200

D.Ç. x İ.Ç.
D

2 x 1.2

4 x 2,5

6 x 4

L

X

İç manşon

D

Not) %40 bağıl nem oranındaki hortumlar.
Bağıl nem değişirse, hortumlar değişlik gösterebilir. 

Ölçüler

MXQ Serisi - Pnömatikli Kızaklı Tabla - sayfa 680

CXS/J Serisi - Çift Milli Silindir - sayfa 788

MH Serisim - Paralel Tip Tutucu - sayfa 854

CRB Serisi - Döner İş Elemanı - sayfa 825

MSQ Serisim - Döner Tabla - sayfa 847

CQ2 Serisi - Kompakt Silindir - sayfa 620

CY Serisi - Manyetik Bağlı Milsiz Silindir - sayfa 761

CU Serisi - Doğrudan Monte Edilebilen Silindirler - sayfa 595

RSQ Serisi - Durdurucu Silindir - sayfa 807

C85 Serisi - ISO Silindirler - sayfa 571

İlgili Ürünler

IDK02-100

IDK02-200

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IDK04-100

IDK04-200

IDK06-100

IDK06-200

Nem kontrol hortumunun 
etkin uzunluğu

Nem kontrol 
hortumu dış çapı

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Nem kontrol hortum 
miktarı

Renk zamanla kahverengine dönecektir, 
ancak aynı işlevi görmeye devam edecektir.

Anma etkin 
uzunluk X

Seçim Prosedürü

Hacim oranı [Kv]
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Şekil 3 Temel Koşullarda Uzunluk Seçme Tablosu

Temel koşullar

Kaynak basıncı: 0,5 MPa
Aralıklarla çalışan bobinli valf: 1 s (AÇIK) – 1 s (KAPALI)
Çevre sıcaklığı: 25ºC
Çevre nem oranı: 40%

D.Ç. 6 mm hortum
D.Ç. 4 mm hortum

D.Ç. 2 mm
hortum

Anahtar valfinden iş elemanına kadar olan hortum uzunluğu [mm]

H
or

tu
m

 h
ac

m
i [

m
m

3 ]

Şekil 2 Hortum Hacim Tablosu
140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

ø6 hortum

ø4 hortum

ø2 hortum

Vt : Hortum hacmi (mm3) [Şekil 2'deki hortum 
hacim tablosundan seçilebilir.]
d : Hortum iç çapı  [mm]
l : Hortum uzunluğu [mm]

Vc : İş elemanı hacmi [mm3]
D : Silindir çapı [mm]
s : Strok [mm]

Kv : Hacim oranı
Vt : Hortum hacmi [mm3]
Vc : İş elemanı hacmi [mm3]

Vt =
πd2l

4

Kv = ···�
Vt
Vc

Vc =
πD2s

4

∗ Hortum uzunluğu, anahtar valfından (örneğin, bobinli 
valf) iş elemanına kadar olan uzunluk demektir. 

Hortum hacmini Vt ve iş elemanı hacmini Vc hesaplaynız ve 
denklikte yerine koyunuz � 

(2) Eğer çalışma koşullarınız söz konusu temel koşullardan 
farklıysa, düzeltme faktörü uygulayınız. 

(1) Yoğuşma durumu, besleme havasının yoğuşma noktasından 
ve Kv değerinden (hortum ve iş elemanı hacim oranı) 
doğrulanabilir. 

Yoğuşma durumunu kontrol ediniz.

(1) Temel koşullardaki uzunluk seçim tablosundan, Kv değerine 
denk gelen gerekli uzunluk, L''yi bulunuz. 

Besleme Basıncı için Düzeltme Faktörü C3

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

0.4
0.7
1

1.25
1.6

Çevre Havası Bağıl Nem için Düzeltme Faktörü C2
Sıcaklık

Bağıl nem oranı

Düzeltme faktörü C2

10ºC
0.2
0.5
1.0
2.1

25ºC
0.4
1.0
1.7
4.0

40ºC
0.6
1.3
2.8
5.9

20%
40%
60%
75%

Besleme Hava Çiğlenme Noktası için Düzeltme Faktörü C1 

Hacim oranı hesaplama yöntemi(Kv değeri) 

–10
–20
–30
–40

Düzeltme faktörü
C1
2
1

0.5
0.25

1 2

Besleme hava çiğlenme 
noktası [ºC]

Besleme basıncı
[MPa]

Düzeltme faktörü
C3

Gerekli etkin uzunluk = Temel koşul uzunluğu 
L x Düzeltme faktörü C1 x C2 x C3

Yoğunlaşma alanı için nem kontrol 
hortumunun  uzunluğunu seçiniz. 

Yoğuşma
alanı

Yoğuş-
masız 
alan

Besleme çiğlenme noktası: –20ºC 
(Atmosferik basınç çiğlenme noktası)
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Kv değeri

Şekil 2 Temel Koşullarda Uzunluk Seçme Tablosu

D.Ç. 6 mm hortum
D.Ç. 4 mm hortum

D.Ç. 2 mm
hortum

Temel koşullarda gerekli uzunluk 
(tablonun alt sağında) yaklaşık 180 mm.'dir.

Şekil 1 Çiğlenmenin Doğrulama Tablosu

Hacim oranı [Kv]
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0,7 MPa

 
Yoğuşmasız

alan

Kesişmesinin yoğunlaşma alanında olduğu doğrulanmıştır

Temel koşullar
Besleme çiğlenme noktası:
 –20ºC (Atmosferik 
basınç çiğlenme noktası)
Kaynak basıncı: 0,5 MPa
Aralıklarla çalışan bobinli valf: 1 s (AÇIK) – 1 s (KAPALI)
Çevre sıcaklığı: 25ºC
Çevre nem oranı: 40%

Vc = = = 75 mm3πD2s
4

π x 42 x 6
4

Kv = = 837
Vt
Vc

Vt = = = 62800 mm3πd2l
4

π x 42 x 5000
4

Gerekli etkin uzunluk = 180 x 1 x 1.7 x 0.4 120 mm

Çiğlenme durumunu kontrol ediniz.
(1) Hacim oranı hesaplama yöntemi(Kv değeri) 

Çiğlenme durumunu doğrulayınız.
(2) Çiğlenmenin doğrulama tablosuna bakınız.

Hacim oranı (Kv) ve besleme hava çiğlenme noktasının 
çiğlenme alanıyla kesişip kesişmediğini kontrol ediniz.
Yukarıdaki koşullarla çiğlenme alanında kesişirler, bu da 
çiğlenmesinin olacağını gösterir.

(1) Temel koşullar ve Kv değerindeki uzunluk seçim tablosundan, 
gerekli uzunluk olan L''yi bulunuz. 

(2) Eğer çalışma koşullarınız söz konusu temel koşullardan farklıysa, 
düzeltme faktörü uygulayınız.
Gerekli etkin uzunluk = Temel koşul uzunluğu L x Düzeltme 
faktörü C1 x C2 x C3
: Örnek devrede, temel koşullardan farklı olan koşullar:
Besleme çiğlenme noktası: –20ºC (Atmosferik basınç çiğlenme noktası)
Besleme basıncı: 0,3 MPa
Çevre ortamı: 25ºC, %60

Besleme Hava Çiğlenme Noktası için Düzeltme Faktörü C1 
Besleme hava çiğlenme 

noktası [ºC]

–10
–20
–30
–40

Düzeltme faktörü
C1

2
1

0.5
0.25

Besleme Basıncı için Düzeltme Faktörü C3

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

Besleme basıncı
[MPa]

Düzeltme faktörü
C3

0.4
0.7
1

1.25
1.6

Çevre Havası Bağıl Nem için Düzeltme Faktörü C2
Sıcaklık Düzeltme faktörü C2

10ºC

0.2

0.5

1.0

2.1

25ºC

0.4

1.0

1.7

4.0

40ºC

0.6

1.3

2.8

5.9

20%

40%

60%

80%

Devre koşulları
• İş elemanı: CUJB4-6D
 Silindir çapı D: 4 mm
 Strok s : 6 mm
• Hortum ölçüsü:  D.Ç. 6 mm x İ.Ç. (d) 4 mm
• Hortum tesisatı uzunluğu l: 5 m
• Kaynak hava basıncı : 0,3 MPa
• Besleme hava çiğlenme noktası: 
–20ºC (Atmosferik basınç çiğlenme noktası)
• Çevre şartları: Sıcaklık 25ºC, Nem %60

Nem kontrol hortumu uzunluğunu seçiniz.2

Çiğlenme durumunu kontrol ediniz.1

(a) Düzeltme faktörlerini bulunuz.
• Besleme havası çiğlenme noktası düzeltme faktörü C1=1
• Çevre havası çiğlenme noktası düzeltme faktörü C2 = 1.7
• Besleme basıncı düzeltme faktörü C3=0.4

(b) Düzeltme sonrasında gerekli etkin uzunluğu bulunuz. 

Bundan dolayı, 20 cm etkin uzunluktaki nem kontrol hortumu 
IDK06-200 kullanılmalıdır.

Not) Çift pistonlu silindir için hacim oranı, yukarıda 
hesaplanan hacim oranının 1/2'si olacaktır.

Yoğunlaşma 
alanı

Bağıl nem 
oranı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Nem alma özelliği (kurutucu).
• Basınç düzenleme görevi (regülatör).
• Temizleme görevi (filtre).
• Sıcaklık kontrol görevi (ısıtıcı).

Termo-kurutucu
IDH Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

23IDHA 6

Ölçü

4
6

400 l/dak [ANR]
600 l/dak [ANR]

Ölçü

Voltaj

Dahili ürünlerin kombinasyonu 

—
A
B

Regülatör

O
O
O

Filtre (AMH)

O
O
—

Filtre (AME)

O
—
—

Sembol

Sembol Voltaj
23 Tek faz 230 VAC (50/60 Hz)

Not) Diğer gerilimler mevcuttur: 100 VAC, 200 VAC

Not) Filtre AMH: Ön filtreli mikro sis ayırıcı.
 Filtre AME: Süper sis ayırıcı

Model
Özellikler

Basınçlı hava

5 ila 40°C
0,3 ila 1,0 MPa

15 ila 35°C (%85 veya daha az göreli nem)
15 ila 30°C

0,15 ila 0,85 MPa
(Giriş basıncı, çıkış hava basıncından en az 0.15 MPa daha yüksek olmalıdır.)

0,7 MPa
35°C
30°C
30°C
10°C

±0.1°C
±0.5°C (sensörünün hassasiyeti dahildir)

100 ila 500 l/dak [ANR] 200 ila 800 l/dak [ANR]

400 l/dak [ANR] 600 l/dak [ANR]

Akışkan
Hava akış kapasitesi
Giriş hava sıcaklığı
Giriş hava basıncı
Çevre sıcaklığı
Çıkış hava sıcaklığı ayarlama aralığı

Çıkış ayarlı basınç ayarı aralığı

Hava akış kapasitesi
Giriş hava basıncı
Giriş hava sıcaklığı
Çevre sıcaklığı
Çıkış yeri ayarlı sıcaklık 
Çıkış yeri hava basıncı yoğunlaşma noktası
Çıkış yeri hava sıcaklığı sabitliği 
Çıkış yeri hava sıcaklığı görüntü hassiyeti

Güç kaynağı  Not 4)

Çalışma akımı
Topraklama kapasitesi
Sıkıştırıcı girişi
Isıtıcı girişi
Anma filtrasyon derecelemesi
Filtre çıkış yeri tarafı temizliği

180/200 W 50/60 Hz
220 W

0.01 µm (99.9% filtrasyon verimliliği) 
0.3 µm veya daha çok parçacık: 3.5 parçacık/l [ANR] ya da daha az

Isıtıcı faaliyet, PID kontrolü

385/440 W 50/60 Hz
420 W

R134a/0,14 kg
52 dB(A)

26 kg

Sıcaklık kontrol yöntemi
Soğutucu tip/Soğutucu şarj 
Gürültü seviyesi (referans değeri) Not 6)

Ağırlık
Kullanılabilir boşaltma hortumu D.Ç.
Kaplama rengi
Uygulanabilir talimat

İşletme aralığı 

Sınıflandırılmış 
koşullar

Anma performansı 

10 mm
Gövde paneli: Beyaz 1 Taban: Gri 2

Düşük Gerilim Talimatı: 2006/95/EC EMC Talimatı: 2004/108/EC

R134a/0,26 kg
55 dB(A)

37 kg

Tek faz 230 VAC
(50/60 Hz)

2.1 A
5 A

Tek faz 230 VAC
(50/60 Hz)

4.8 A
10 A

Not 1) ANR, 20ºC'de atmosferik basınç ve %63 bağıl nemli değerdir.
Not 2) Ayarlanabilir çıkış yeri hava sıcaklığı üst limiti, işletme aralığında bile 

koşullara göre değişiklik gösterir. Modelleri seçmeden önce mutlaka 
seçim sayfasını okuyunuz. 

Not 3) Faaliyet koşuları ve güç kaynağındaki her bir parçanın faaliyeti 
dalgalanma olmadan sabit haldeki performans. 

Not 4) Voltajı -5 to +%10 nominal voltaj aralığında tutunuz. Gerilim dalgalanması 
yoksa, çıkış yeri hava sıcaklık sabitliği düşebilir. Bu sebepten dolayı, kesin 
olarak yapılacak bir sıcaklık ayarlaması gerekirse, voltaj dalgalanmasını 
daha küçültmek için lütfen sabit bir güç kaynağı kullanınız. 

Not 5) Giriş tarafındaki havanın temizliğine göre özellik değişiklik gösterir. Faaliyetin 
başlamasından hemen sonra, filtre çıkış yeri tarafındaki hava temizliğinin 
sabit hale gelmesi zaman alabilir. Filtre perfomansı sadece gömme tip filtre 
için geçerlidir. 

Not 6) Ürünün 1 m önünde, 1 m yükseklikte, yüksüz, sabit koşullar

Not1) 2)

Not 3)

IDHA4-23� IDHA6-23�

Standart Özellikler

AMH - Serisi Ön filtreli Mikro Sis Ayırıcı - www.smcpnomatik.com.tr

AME - Series Süper Sis Ayırıcı - www.smcpnomatik.com.tr

AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

KQ2 - Serisi Montaj - sayfa 1214

PF2A - Serisi Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1341 

ZSE/ISE Serisim0A - Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1302

VNB - Serisi 2 Yollu Hava uyarılı valfler - sayfa 1425

VXZ - Serisi Pilot İşletilen 2 Yollu Bobinli Valfler - sayfa 1419

İlgili Ürünler

Nominal 
dabi 

kapasitesi

Elektrik 
özellikleri

Gömme filtre 
özellikleri Not 5)
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H
ava H

azırlayıcılar

Özellikler

10 dak

1. 
ani kapama

2. 
ani kapama

Otomatik sıfırlamaOtomatik sıfırlama
Yeniden başlatma (elle)

3. 
ani kapama

60 dak içerisinde

10 dak

60 dak

4. 
ani kapama

3. 
ani kapama

1. 
ani kapama

4. 
ani kapama

2. 
ani kapama

Kapalı

Açık

Not 1)

Faaliyet başlangıcı (elle) 

5. 
ani kapama

Not 2)

Kapalı

Açık

Kapalı

Açık

Not 1)

Çalışma sinyali N.A. (a teması)
Hata sinyali N.K. (b teması)
Hata sinyali N.A. (a teması)

Terminal no.
1-2
3-4
4-5

Faaliyet tanımı
Faaliyetten 10 dakika sonra kapanır
Emniyet butonuna basıldığında veya ayar sıcaklığı hatasında açılır.

Emniyet butonuna basıldığında veya ayar sıcaklığı hatasında açılır kapanır.

Temas kapasitesi
Dayanım yükü 2 A,

İndüksiyon yükü 80 VA,
Lamba yükü 100 W

Minimum yük

5 VDC 2 mA

Tanımlama

Çıkış sinyali zamanlama tablosu

Not 1) Faaliyet, termo-kurutucu üzerine monte edilen faaliyet durdurma anahtarı veya müşteri tarafından hazırlanan uzak anahtar aracılığıyla başlatılabilir veya yeniden başlatılabilir 
(elle). 
Not 2) Bir saat içerisinde 5 kez ani kapama yapıldığında veya ısıtıcı koruma ekipmanı (termostat) çalıştırıldığında, ani kapama durumu devam edecektir. 
 Bu arada, Not 1'de belirtilmiş olan anahtarı kullanarak kurutucu yeniden başlatılabilir. 

Çıkış Sinyali

Bağıl nem dönüşüm tablosu

Yoğuşan suyun hesabı

Atmosferik basınç yoğunlaşma noktası [°C]
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C−H
18.2−3.0=15.2 g/m3

Çevre sıcaklığı (Kompresör giriş sıcaklığı) [ºC] Basınç çiğlenme noktası [°C]
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Örnek) 10ºC basınç çiğlenme noktası ve 0.7MPa basınçlı atmosferik basınç çiğlenme noktası elde etmek için.
1. Ok işaretini izleyin � 0.7Mpa basınç karakteristik hattında bulunan B kesişimi için, basınç çiğlenme noktası 10ºC olan A 

noktasından başlayarak
2. Ok işaretini izleyin � atmosferik basınç altında çiğlenme noktasındaki C kesişimi için, B noktasından başlayarak 
3. C kesişimi, –17ºC atmosferik basınç çiğlenme noktası altındaki değişim değeridir.

Çiğlenme noktası değişim şemasını okumak için 

Örnek) Kompresörle havaya 0.7 MPa'ya kadar basınç 
uygulanıp daha sonra 25 ºC'de 
soğutulduğunda yoğuşan su miktarını elde 
etmek için/ 30 ºC çevre sıcaklığı ve %60 nem 
oranı varken.

1. %60 göreli nem için eğimli hatta bulunan B ile 
kesişimi için 30 ºC çevre sıcaklığındaki A 
noktasındaki ok işaretini takip edin.

2. 0.7 MPa basınç karakteristik hatta bulunan D 
kesişimi için B kesişimindeki ok işaretini takip 
ediniz.

3. E kesişimi için D kesişimindeki ok işaretini takip 
ediniz.

4. E kesişimi, 30ºC çevre sıcaklığı ve %60 göreli 
nem oranıyla 0.7MPa basınç altındaki çiğlenme 
noktasıdır. E değeri 62ºC'dir.

5. Yukarıya doğru E kesişimini takip ederek, C 
kesişimi için sol taraftaki D kesişimini takip 
ediniz.

6. C kesişimi, 0.7 MPa'da ve 62°C basınç çiğlenme 
noktasında 1 m3 sıkıştırılmış havadaki nem 
miktarıdır. Nem miktarı 18.2 g/m'dir.3.

7. 25ºC soğutma sıcaklığı için F'den başlayan ak 
işaretini takip ediniz (0.7Mpa için basınç 
karakteristik hattında bulunan G kesişimi için 
basınç çiğlenme noktası 25ºC) 

8. G kesişiminden dikey eksendeki H kesişimi için 
ok işaretini takip ediniz.

9. H kesişimi, 0.7 MPa'da ve 25°C basınç 
yoğunlaşma noktasında 1 m3 sıkıştırılmış 
havadaki nem miktarıdır. Nem miktarı 3,0 
g/m'dir.3.

10. Bundan dolayı, yoğuşan su miktarı şu şekildedir 
(miktar / 1 m3):

C kesişimindeki nem miktarı 
– H kesişimindeki nem miktarı 
= yoğuşan su miktarı
18.2 – 3.0 = 15.2 g/m3

Yoğuşan su miktarını hesaplamak için

Debi Karakteristikleri

Çalışma 
sinyali

Hata sinyali 
N.K. 

(b teması)

Hata sinyali 
N.A. 

(a teması)

Sıcaklık hata 
sinyali

Sıcaklık hatası 
normalizasyonu

Faaliyet sıcaklık hatası 
sırasında durmaz.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Özellikler

Havalandırma hava girişi 
(Toz koruma filtreyle)

35

Sinyal kablosu bağlantısı (ø17) 
Diyafram ile bobinden elektrik bağlantılı

Sinyal kablosu çıkış yeri (ø17) 
Diyafram ile bobinden elektrik 
bağlantılı

Hava çıkışı
Rc3/8

Hava girişi
Rc3/8

Filtre bakım bağlantısı

Boşaltma borusu bağlantı elemanı
Kullanılabilir hortum D.Ç. ø10)

15

Havalandırma hava girişi 
(Toz koruma filtreyle)

Sinyal kablosu bağlantısı (ø17) 
Diyafram ile bobinden elektrik bağlantılı

Sinyal kablosu bağlantısı (ø17) 
Diyafram ile bobinden elektrik 
bağlantılı

Hava çıkışı
Rc1/2

Hava girişi
Rc1/2

Filtre bakım bağlantısı

Boşaltma borusu bağlantı elemanı
Kullanılabilir hortum D.Ç. ø10)

Sıcaklık denetleme kontrolörü

Hava manometresi

270

240±2 15

270

297

Işıklı düğme            

Basınç ayarlama topuzu
455

15

56
±2

32
0±

2

21
9

244

Terminal bloğu

24±280±2

306

Havalandırma hava çıkışı

270

39
2±

2

300±1 80

321

223

Terminal bloğu

21
9

35

17
±2

Işıklı düğme            
15

485

Sıcaklık denetleme kontrolörü

Hava manometresi

244

56
8

37
2

70

4×ø13

104±2 31±2

Havalandırma hava çıkışı

38
949

8

70

275±1 80

284
4×ø13 207

240±2

270

IDHA4

IDHA6

Buharlaşma 
termometresi

Havalandır
ma yönü

Buharlaşma 
termometresi

Havalandır
ma yönü

Basınç ayarlama sapı

Havalandır
ma yönü

Havalandır
ma yönü
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H
ava H

azırlayıcılar

• Ana Hat Filtresi.
• Nominal filtrasyon derecesi: 3µm
• Filtrasyon verimi: 99%

AFF 22C 10

∗3 Otomatik boşaltma özelliği ve seçeneği arasındaki kombinasyon için 
soldaki tabloya bakınız. (Sadece boşaltma özellikleri seçilebilir).

Otomatik boşaltma ∗3

C
D

Boşaltma vanalı (Otomatik boşaltmasız)
N.K. otomatik boşaltma
N.A. otomatik boşaltma

Sembol
—

Tanımlama

AFF2C ila 22C

Gövde ölçüsü

2C
4C
8C
11C
22C

2,2 kW
3,7 kW
7,5 kW
11 kW
22 kW

Sembol

Bağlantı ölçüsü

01
02
03
04
06
10

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

Sembol Ölçü
2C
Kullanılabilir gövde ölçüsü

4C 8C 11C 22C

Diş tipi
F G∗1

∗1 ISO1179-1 iyi 
uyumludur.

Aksesuar

B
—

Braket ∗2

Sembol
—

Tanımlama

∗2 Braket dahildir, (ancak 
montajlanmamıştır).

Seçenek ∗3

F
H
J
R
U
T
V

—
Kauçuk malzeme: Flurolastik
Orta dereceli basınçlar (1.6 MPa) için
Boşaltma yatağı 1/4 dişi diş ∗4

İÇERİ-DIŞARI ters yöne
Basınç farkı anahtarlı (30 V) ∗5

Eleman kir göstergesi
Yağ giderici yıkama,∗6 beyaz vazelin

Sembol
—

Açıklama

∗4 Boşaltma hortumlaması ve kesme valf için bir valf gereklidir.
∗5 Diferansiyel manometre dahildir, (ancak montajlanmamıştır).
∗6 Sadece gövde/manometre yağ gidericiyle yıkanmıştır.

Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları
: Tüm boşaltma özellikleri mevcuttur (boşaltma yatağı dahildir, J tip).
: N.K. otomatik boşaltma (C tip) mevcut değildir.
: N.K. otomatik boşaltma (C tip) ve N.A. otomatik boşaltma (D tip) mevcut değildir.

: Uygun değilNot) bir tanesi seçilebilir

—
F
H
R
U
T
V

F H R— U T V
Not

Not

NotNot

AFF

(Manuel Tahliye)

AFF

(Otomatik Tahliye)

Ana Hat Filtresi
AFF Serisi

Özellikler

AFF2C-F01

AFF2C-F01D

AFF2C-F02

AFF2C-F02D-H

AFF2C-F02D-T

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AM Serisi - Sis Ayırıcı - sayfa 1190

AD402/600 Serisi - Otomatik tahliye cihazı - www.smcpnomatik.com.tr

ADH4000 Serisi - Ağır Hizmet İçin Otomatik Tahliye Cihazı - www.smcpnomatik.com.tr

GD40-2-01 Serisi - Basınç farkı manometresi - www.smcpnomatik.com.tr

AC Serisi - Modüler hava hazırlayıcılar - sayfa 1079

İlgili Ürünler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

AFF4C-F02D

AFF4C-F02D-H

AFF4C-F02D-T

AFF4C-F03D

AFF4C-F03D-H

AFF8C-F03D

AFF8C-F03D-H

AFF8C-F03D-T

AFF8C-F04D

AFF8C-F04D-H

AFF8C-F04D-T

AFF11C-F04D

AFF11C-F04D-T

AFF11C-F06D

AFF11C-F06D-H

AFF11C-F06D-T

AFF22C-F06D

AFF22C-F10D

AFF22C-F10D-H

AFF22C-F10D-T

F

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• Yağ, su ve sıkıştırılmış havadaki yabancı maddeyi ayırır,  
kurutucunun işlevini iyileştirir, hassas filtrenin ömrünü uzatır 
ve malzeme ile ilgili yaşanacak sıkıntıların önüne geçer.

Kullanılabilir kompresör 
çıkışı (yatak)

AFF 37B 10

37B
75B

37 kW
75 kW

Gövde ölçüsü

Sembol

Diş tipi

F G
TipSembol

Bağlantı ölçüsü

10
14
20

1
1 1 2

2

Ölçü
Kullanılabilir gövde ölçüsü

37B 75B
Sembol

Otomatik boşaltma özellikleri /Seçenek

Otomatik boşaltma özellikleri 

Seçenek

SeçenekOtomatik boşaltma özellikleri 

D
J
R

D J TR
Kullanılabilir model

AFF37B AFF75B
N.A. otomatik boşaltma
Boşaltma ağzı
İÇERİ-DIŞARI ters yöne

TEleman Kir Göstergeli

1 4

J Boşaltma havuzu dişi vida dişli ∗4

R İÇERİ-DIŞARI ters yöne
T Eleman Kir Göstergeli

Seçenek ∗2

1 4

Tanımlama
—

Sembol
—

∗4 Boşaltma hortumlaması ve kesme valf 
için hortumlama ve valf gereklidir

Otomatik boşaltma ∗2

D
∗2 “Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek 

Kombinasyonları” bölümüne bakınız.
∗3 Gövde ölçüsü 75B küresel valf (Rc3/8 dişi vida 

dişli) ile donatılmıştır.

Tanımlama
Boşaltma vanalı (Otomatik boşaltmasız) ∗3

N.A. otomatik boşaltma

Sembol
—

Aksesuar
Tanımlama

—
Braket ∗1

Sembol

B
—

∗1 Braket dahildir, (ancak 
montajlanmamıştır).

: Mevcut : Uygun değilOtomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları

AFF37B/75B

AFF2C AFF4C AFF8C AFF11C

AM-BM101 AM-BM102 AM-BM103 AM-BM104

Kullanılabilir model
Braket montaj işlemi

(2 montajlama vidasıyla)

AFF22C AFF37B AFF75B

AM-BM105 BM56 BM57

Anma debisi 
[l/dak (ANR)]

Bağlantı ölçüsü

Kütle [kg]

Model

300

AFF2C AFF4C AFF8C AFF11C AFF22C AFF37B AFF75B

0.38

Not) 0.7 MPa'da maksimum debi. 
Maksimum debi işletme basıncına göre değişiklik gösterir.

1 8, 1 4

750

0.55

1 4, 3 8

1500

0.9

3 8, 1 2

2200

1.4

11 2, 3 4

3700

2.1

3 4, 211 2,11, 1 2

6000

4.2

12000

10.5

Not)

0,05 MPa
1,5 MPa

Akışkan
Maksimum. işletme basıncı
Minimum işletme basıncı∗

Basınç dayanımı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Anma filtrasyon derecelemesi
Filte elemanı ömrü

Basınçlı hava
1,0 MPa

5 ila 60ºC
3 µm (Filtreleme etkenliği: 99%)

2 yıl veya basınç düşümü 0.1MPa'ya ulaştığında
∗ Otomatik boşaltmalı: 0.1 MPa (N.A. tip) veya 0.15 MPa (N.K. tip)

Özellikler

Aksesuar

Sipariş Verme Şekli

AFF37B-F10D

AFF37B-F10D-T

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AM Serisi - Hava TemizlemeFiltreleri - sayfa 1190

AD402/600 Serisi - Otomatik Tahliye Cihazı - www.smcpnomatik.com.tr

ADH4000 Serisi - Ağır Hizmet Otomatik Tahliye Cihazı - www.smcpnomatik.com.tr

GD40-2-01 Serisi - Ayrımlı Manometre - www.smcpnomatik.com.tr

AC Serisi - Hava Hazırlayıcı Modüler Üniteleri - sayfa 1079

İlgili Ürünler

AFF37B-F14D

AFF37B-F14D-T

AFF75B-F14D

AFF75B-F14D-T

AFF75B-F20D

AFF75B-F20D-T

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Kullanılabilir kompresör 
çıkışı (yatak)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

AFF 37B 10

37B
75B

37 kW
75 kW

Gövde ölçüsü

Sembol

Diş tipi

F G
TipSembol

Bağlantı ölçüsü

10
14
20

1
1 1 2

2

Ölçü
Kullanılabilir gövde ölçüsü

37B 75B
Sembol

Otomatik boşaltma özellikleri /Seçenek

Otomatik boşaltma özellikleri 

Seçenek

SeçenekOtomatik boşaltma özellikleri 

D
J
R

D J TR
Kullanılabilir model

AFF37B AFF75B
N.A. otomatik boşaltma
Boşaltma ağzı
İÇERİ-DIŞARI ters yöne

TEleman Kir Göstergeli

1 4

J Boşaltma havuzu dişi vida dişli ∗4

R İÇERİ-DIŞARI ters yöne
T Eleman Kir Göstergeli

Seçenek ∗2

1 4

Tanımlama
—

Sembol
—

∗4 Boşaltma hortumlaması ve kesme valf 
için hortumlama ve valf gereklidir

Otomatik boşaltma ∗2

D
∗2 “Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek 

Kombinasyonları” bölümüne bakınız.
∗3 Gövde ölçüsü 75B küresel valf (Rc3/8 dişi vida 

dişli) ile donatılmıştır.

Tanımlama
Boşaltma vanalı (Otomatik boşaltmasız) ∗3

N.A. otomatik boşaltma

Sembol
—

Aksesuar
Tanımlama

—
Braket ∗1

Sembol

B
—

∗1 Braket dahildir, (ancak 
montajlanmamıştır).

: Mevcut : Uygun değilOtomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları

AFF37B/75B

AFF2C AFF4C AFF8C AFF11C

AM-BM101 AM-BM102 AM-BM103 AM-BM104

Kullanılabilir model
Braket montaj işlemi

(2 montajlama vidasıyla)

AFF22C AFF37B AFF75B

AM-BM105 BM56 BM57

Anma debisi 
[l/dak (ANR)]

Bağlantı ölçüsü

Kütle [kg]

Model

300

AFF2C AFF4C AFF8C AFF11C AFF22C AFF37B AFF75B

0.38

Not) 0.7 MPa'da maksimum debi. 
Maksimum debi işletme basıncına göre değişiklik gösterir.

1 8, 1 4

750

0.55

1 4, 3 8

1500

0.9

3 8, 1 2

2200

1.4

11 2, 3 4

3700

2.1

3 4, 211 2,11, 1 2

6000

4.2

12000

10.5

Not)

0,05 MPa
1,5 MPa

Akışkan
Maksimum. işletme basıncı
Minimum işletme basıncı∗

Basınç dayanımı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Anma filtrasyon derecelemesi
Filte elemanı ömrü

Basınçlı hava
1,0 MPa

5 ila 60ºC
3 µm (Filtreleme etkenliği: 99%)

2 yıl veya basınç düşümü 0.1MPa'ya ulaştığında
∗ Otomatik boşaltmalı: 0.1 MPa (N.A. tip) veya 0.15 MPa (N.K. tip)

Özellikler

Aksesuar

Sipariş Verme Şekli

AFF37B-F10D

AFF37B-F10D-T

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AM Serisi - Hava TemizlemeFiltreleri - sayfa 1190

AD402/600 Serisi - Otomatik Tahliye Cihazı - www.smcpnomatik.com.tr

ADH4000 Serisi - Ağır Hizmet Otomatik Tahliye Cihazı - www.smcpnomatik.com.tr

GD40-2-01 Serisi - Ayrımlı Manometre - www.smcpnomatik.com.tr

AC Serisi - Hava Hazırlayıcı Modüler Üniteleri - sayfa 1079

İlgili Ürünler

AFF37B-F14D

AFF37B-F14D-T

AFF75B-F14D

AFF75B-F14D-T

AFF75B-F20D

AFF75B-F20D-T

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Kullanılabilir kompresör 
çıkışı (yatak)
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H
ava H

azırlayıcılar

ø10 otomatik bağlantı tapası

34

Boşaltma vanalı
Gri: N.K.
Siyah N.A.

Z

Y

GİRİŞ ÇIKIŞ

W

X

GİRİŞ ÇIKIŞ

20

1/4 dişi vida dişli

[mm]

AFF2C
AFF4C
AFF8C
AFF11C
AFF22C

AModel
Bağlantı
ölçüsü

Brakete ilişkin ölçüler

158

172

204

225

259

1/8, 1/4

1/4, 3/8

3/8, 1/2

1/2, 3/4

3/4, 1

B

10

14

18

20

24

C

 99

113

145

166

200

D

 63

 76

 90

106

122

E

20

20

20

20

20

F

 63

 76

 90

106

122

G

10

10

10

10

15

H
173

190

222

246

278

I
 56

 66

 80

 90

100

J
20

24

28

31

33

K
 5

 8

 8

10

10

T
6

6

7

9

9

U
6

6

7

9

9

L
12

12

14

18

18

M
6

6

7

9

9

V
10

10

12

15

15

N
35

40

50

55

65

O
 54

 66

 80

 88

102

P
 70

 80

 95

111

126

Q
26

28

34

50

60

R
 4.5

 5 

 5 

 9 

10 

S
1.6

2 

2.3

3.2

3.2

W
24

27

32

37

39

X
37

37

37

37

37

Y
32

36

42

43

51

Z
41

41

41

41

41

Otomatik boşaltma

C: Otomatik boşaltmalı (N.K.)
D: Otomatik boşaltmalı (N.A.)

Seçenek

J: Boşaltma ağzı 1/4 dişi diş

T: Eleman Kir Göstergeli

AFF2C ila 22C

Ölçüler

R S

P
Q

OF

M

øV

Boşaltma bağlantısı

GİRİŞ ÇIKIŞ

(Aksesuar)
Braket

G

U

D
I

L
T

K
J

C

H

M5

A

E
B

N

20

               Somun Ölçüsü 24

D kombinasyonu: Otomatik boşaltmalı (N.A.) 
ve H: Orta derecede hava basıncı için

U: Diferansiyel basınç 
anahtarlı (göstergeli)

B
ak

ım
 a

ra
lığ

ı

1/4 dişi 
vida dişli

Eleman servis 
göstergesi ile 
ilgili ölçüler

Basınç farkı 
anahtarı ile 
ilgili ölçüler

Otomatik boşaltma

D: Otomatik boşaltmalı (N.A.)

T: Kirlilik göstergeli

Seçenek

J: Boşaltma yatağı 1/4 dişi vida dişi

34

  Boşaltma vanalı: Siyah

ø10 otomatik bağlantı tapası

AFF37B

Ölçüler

120

46
1

42
58

220
180

24

1315
30

34
8

46
4

10 Rc 3/8 dişi vida dişliBoşaltma

(Aksesuar)

Braket

ÇIKIŞGİRİŞ

220
110

618
22

0
18

4

Otomatik boşaltma

D: Otomatik boşaltmalı (N.A.) (AFF75B için)

Seçenek

T: Eleman Kir Göstergeli

23

3/8 dişi vida dişli

AFF75B

Ölçüler

M5
Boşaltma bağlantısı

180

76

4.
5

12
13

6

16
0

160

150

20

1115
40

25
3

33
7

10

85

32

31
4

23

Braket
(Aksesuar)

GİRİŞ ÇIKIŞ

20

             Somun Ölçüsü 24

1/4 dişi diş

B
ak

ım
 a

ra
lığ

ı
B

ak
ım

 a
ra

lığ
ı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

ø10 otomatik bağlantı tapası

34

Boşaltma vanalı
Gri: N.K.
Siyah N.A.

Z

Y

GİRİŞ ÇIKIŞ

W

X

GİRİŞ ÇIKIŞ

20

1/4 dişi vida dişli

[mm]

AFF2C
AFF4C
AFF8C
AFF11C
AFF22C

AModel
Bağlantı
ölçüsü

Brakete ilişkin ölçüler

158

172

204

225

259

1/8, 1/4

1/4, 3/8

3/8, 1/2

1/2, 3/4

3/4, 1

B

10

14

18

20

24

C

 99

113

145

166

200

D

 63

 76

 90

106

122

E

20

20

20

20

20

F

 63

 76

 90

106

122

G

10

10

10

10

15

H
173

190

222

246

278

I
 56

 66

 80

 90

100

J
20

24

28

31

33

K
 5

 8

 8

10

10

T
6

6

7

9

9

U
6

6

7

9

9

L
12

12

14

18

18

M
6

6

7

9

9

V
10

10

12

15

15

N
35

40

50

55

65

O
 54

 66

 80

 88

102

P
 70

 80

 95

111

126

Q
26

28

34

50

60

R
 4.5

 5 

 5 

 9 

10 

S
1.6

2 

2.3

3.2

3.2

W
24

27

32

37

39

X
37

37

37

37

37

Y
32

36

42

43

51

Z
41

41

41

41

41

Otomatik boşaltma

C: Otomatik boşaltmalı (N.K.)
D: Otomatik boşaltmalı (N.A.)

Seçenek

J: Boşaltma ağzı 1/4 dişi diş

T: Eleman Kir Göstergeli

AFF2C ila 22C

Ölçüler

R S

P
Q

OF

M

øV

Boşaltma bağlantısı

GİRİŞ ÇIKIŞ

(Aksesuar)
Braket

G

U

D
I

L
T

K
J

C

H

M5

A

E
B

N

20

               Somun Ölçüsü 24

D kombinasyonu: Otomatik boşaltmalı (N.A.) 
ve H: Orta derecede hava basıncı için

U: Diferansiyel basınç 
anahtarlı (göstergeli)

B
ak

ım
 a

ra
lığ

ı

1/4 dişi 
vida dişli

Eleman servis 
göstergesi ile 
ilgili ölçüler

Basınç farkı 
anahtarı ile 
ilgili ölçüler

Otomatik boşaltma

D: Otomatik boşaltmalı (N.A.)

T: Kirlilik göstergeli

Seçenek

J: Boşaltma yatağı 1/4 dişi vida dişi

34

  Boşaltma vanalı: Siyah

ø10 otomatik bağlantı tapası

AFF37B

Ölçüler

120

46
1

42
58

220
180

24

1315
30

34
8

46
4

10 Rc 3/8 dişi vida dişliBoşaltma

(Aksesuar)

Braket

ÇIKIŞGİRİŞ

220
110

618
22

0
18

4

Otomatik boşaltma

D: Otomatik boşaltmalı (N.A.) (AFF75B için)

Seçenek

T: Eleman Kir Göstergeli

23

3/8 dişi vida dişli

AFF75B

Ölçüler

M5
Boşaltma bağlantısı

180

76

4.
5

12
13

6

16
0

160

150

20

1115
40

25
3

33
7

10

85

32

31
4

23

Braket
(Aksesuar)

GİRİŞ ÇIKIŞ

20

             Somun Ölçüsü 24

1/4 dişi diş

B
ak

ım
 a

ra
lığ

ı
B

ak
ım

 a
ra

lığ
ı
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H
ava H

azırlayıcılar

AM 550C 10

Otomatik boşaltma ∗3

C
D

Boşaltma musluğu (Otomatik boşaltmasız)
N.K. otomatik boşaltma
N.A. otomatik boşaltma

Sembol
—

Tanımlama

Gövde ölçüsü

150C
250C
350C
450C
550C

2,2 kW
3,7 kW
7,5 kW
11 kW
22 kW

Diş tipi
F G∗1

∗1 ISO1179-1 iyi 
uyumludur.

Bağlantı ölçüsü

01
02
03
04
06
10

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

Sembol Ölçü
150C

Kullanılabilir gövde ölçüsü
250C 350C 450C 550C Aksesuar

B
—

Braket ∗2

Sembol
—

Tanımlama

Seçenek ∗3

F
H
J
R
U
T
V

—
Kauçuk malzeme: Flurolastik
Ortada derecede hava basıncı (1.6 MPa) için
Boşaltma ağzı 1/4 dişi vida dişi ∗4

İÇERİ-DIŞARI ters yöne
Diferansiyel basınç anahtarlı (30 VDC) ∗5

Kirlilik göstergeli
Yağ giderici yıkama,∗6 beyaz vazelin

Sembol
—

Tanımlama

∗4 Boşaltma hortumlaması ve kesme için bir valf gereklidir.
∗5 Diferansiyel manometre dahildir, (ancak montajlanmamıştır).
∗6 Sadece gövde/muhafaza yağ gidericiyle yıkanmıştır.

∗3 Boşaltma özelliği ve seçeneği arasındaki kombinasyon için soldaki 
tabloya bakınız. (Sadece boşaltma özellikleri seçilebilir).

∗2 Braket dahildir, (ancak 
montajlanmamıştır).

—
F
H
R
U
T
V

F H R

Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları
: Tüm boşaltma özellikleri mevcuttur (boşaltma yatağı dahildir, J tip).
: N.K. otomatik boşaltma (C tip) mevcut değildir.
: N.K. otomatik boşaltma (C tip) ve N.A. otomatik boşaltma (D tip) mevcut değildir.

: Uygun değil

— U T V

Not) bir tanesi seçilebilir

Not

Not

NotNot

AM150C ila 550C

AM

(Elle Tahliye)

AM

(Otomatik Tahliye)

Sis ayrıcı
AM Serisi

Özellikler

AM150C-F02D-H

AM150C-F02-T

AM250C-F02-D

AM250C-F02-D-H

AM250C-F03

AM250C-F03C

AM250C-F03D-H

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AFF Serisi - Ana Hat Filtreleri - sayfa 1186

AD402/600 Serisi - Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

ADH4000 Serisi - Ağır hizmet Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

GD40-2-01 Serisi - Ayrımlı Manometre - www.smcpnomatik.com.tr

AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteleri - sayfa 1079

İlgili Ürünler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

AM350C-F03D-H

AM350C-F03-T

AM350C-F04

AM350C-F04C

AM350C-F04D

AM350C-F04D-H

AM350C-F04D-T

AM350C-F04-J

AM350C-F04-T

AM450C-F04

AM450C-F04D

AM450C-F06

AM450C-F06C

AM450C-F06D

AM450C-F06D-H

AM450C-F06D-T

AM450C-F06

AM550C-F06D

AM550C-F10

AM550C-F10D

AM550C-F10D-H

AM550C-F10D-T

AM550C-F10-T

Sembol

F

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• Sıkıştırlmış havadaki yağ sisini ve 0.3 
µm'den büyük pas, karbon gibi katı 
parçacıkları ayırır.

• AM150C ila 550C ile modüler 
bağlantı yapılabilir.

Kullanılabilir kompresör 
çıkışı (yatak)

10
14

Bağlantı ölçüsü

1
1 1 2

20 2

650 850
Sembol Ölçü

Kullanılabilir gövde ölçüsü

Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları

Otomatik boşaltma özellikleri /Seçenek

Otomatik boşaltma özellikleri 

Seçenek

Otomatik boşaltma özellikleri Seçenek

D
J
R

D J TR
Kullanılabilir model
AM650 AM850

N.O. otomatik boşaltma
Boşaltma yatağı
İÇERİ-DIŞARI ters yöne

TUnsur hizmet göstergeli

1 4

AM 650 10

Diş tipi
F G

650 37 kW
75 kW850

Gövde ölçüsü

Sembol

AM650/850

Aksesuar
Tanımlama

—
Braket ∗1

Sembol

B
—

∗1 Braket dahildir, (ancak 
montajlanmamıştır).

Otomatik boşaltma ∗2

D
∗2 “Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek 

Kombinasyonları” bölümüne bakınız.
∗3 Gövde ölçüsü 850, küresel valf (Rc3/8 dişi 

vida dişli) ile donatılmıştır.

Tanımlama
Boşaltma musluğu (Otomatik boşaltmasız) ∗3

N.O. otomatik boşaltma

Sembol
—

Eleman Kir Göstergeli

Seçenek ∗2

İÇERİ-DIŞARI ters yöne

1 4Boşaltma havuzu dişi vida dişli ∗4

Tanımlama
—

J
R
T

Sembol
—

∗4 Hortumlama ve valf gereklidir.

: Mevcut : Uygun değil

Özellikler

Aksesuar

0,05 MPa
1,5 MPa

Akışkan
Maksimum. işletme basıncı
Minimum işletme basıncı∗
Basınç dayanımı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Anma filtrasyon derecelemesi

Filte elemanı ömrü

Basınçlı hava
1,0 MPa

5 ila 60ºC
0,3 µm (Filtreleme etkenliği: 99.9%)

Çıkışta yağ sisi yoğunluğu Maksimum. 1,0 mg/m3 (ANR) (≈0.8 ppm)∗
2 yıl veya basınç düşümü 0.1MPa'ya ulaştığında

∗ Otomatik boşaltmalı: 0.1 MPa (N.O. tip) veya 0.15 MPa (N.C. tip)
∗ 30 mg/m'de yağ sisi yoğunluğu3 (ANR) sıkıştırıcı tarafından patlatılır.

AM150C AM250C AM350C AM450C AM550C AM650 AM850

AM-BM101 AM-BM102 AM-BM103 AM-BM104 AM-BM105 BM56 BM57

Kullanılabilir model
Braket montaj işlemi

(2 montajlama vidasıyla)

Sipariş Verme Şekli

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AFF Serisi - Ana Hat Filtreleri - sayfa 1186

AD402/600 Serisi - Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

ADH4000 Serisi - Ağır hizmet Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

GD40-2-01 Serisi - Ayrımlı Manometre - www.smcpnomatik.com.tr

AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteleri - sayfa 1079

İlgili Ürünler

AM650-F10D-T AM650-F14-T EAM650-F10D EAM650-F14 EAM850-F20D

Anma debisi [l/dak (ANR)]
Bağlantı ölçüsü
Kütle [kg]

Model

300

AM150C

750

AM250C

1500

AM350C

2200

AM450C

3700

AM550C

6000

AM650

12000

0.38 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 10.5

AM850

Not) 0.7 MPa'da maksimum debi. 
Maksimum debi işletme basıncına göre değişiklik gösterir.

Not) AM850 veya daha çok yüksek debi tip için “Ismarlama” bölümüne bakınız.

1 8, 1 4 1 4, 3 8 3 8, 1 2 1 2, 3 4 3 4, 11,1 1 2 1 , 2

Not)

1 2

F

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Kullanılabilir kompresör 
çıkışı (yatak)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

AM 550C 10

Otomatik boşaltma ∗3

C
D

Boşaltma musluğu (Otomatik boşaltmasız)
N.K. otomatik boşaltma
N.A. otomatik boşaltma

Sembol
—

Tanımlama

Gövde ölçüsü

150C
250C
350C
450C
550C

2,2 kW
3,7 kW
7,5 kW
11 kW
22 kW

Diş tipi
F G∗1

∗1 ISO1179-1 iyi 
uyumludur.

Bağlantı ölçüsü

01
02
03
04
06
10

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

Sembol Ölçü
150C

Kullanılabilir gövde ölçüsü
250C 350C 450C 550C Aksesuar

B
—

Braket ∗2

Sembol
—

Tanımlama

Seçenek ∗3

F
H
J
R
U
T
V

—
Kauçuk malzeme: Flurolastik
Ortada derecede hava basıncı (1.6 MPa) için
Boşaltma ağzı 1/4 dişi vida dişi ∗4

İÇERİ-DIŞARI ters yöne
Diferansiyel basınç anahtarlı (30 VDC) ∗5

Kirlilik göstergeli
Yağ giderici yıkama,∗6 beyaz vazelin

Sembol
—

Tanımlama

∗4 Boşaltma hortumlaması ve kesme için bir valf gereklidir.
∗5 Diferansiyel manometre dahildir, (ancak montajlanmamıştır).
∗6 Sadece gövde/muhafaza yağ gidericiyle yıkanmıştır.

∗3 Boşaltma özelliği ve seçeneği arasındaki kombinasyon için soldaki 
tabloya bakınız. (Sadece boşaltma özellikleri seçilebilir).

∗2 Braket dahildir, (ancak 
montajlanmamıştır).

—
F
H
R
U
T
V

F H R

Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları
: Tüm boşaltma özellikleri mevcuttur (boşaltma yatağı dahildir, J tip).
: N.K. otomatik boşaltma (C tip) mevcut değildir.
: N.K. otomatik boşaltma (C tip) ve N.A. otomatik boşaltma (D tip) mevcut değildir.

: Uygun değil

— U T V

Not) bir tanesi seçilebilir

Not

Not

NotNot

AM150C ila 550C

AM

(Elle Tahliye)

AM

(Otomatik Tahliye)

Sis ayrıcı
AM Serisi

Özellikler

AM150C-F02D-H

AM150C-F02-T

AM250C-F02-D

AM250C-F02-D-H

AM250C-F03

AM250C-F03C

AM250C-F03D-H

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AFF Serisi - Ana Hat Filtreleri - sayfa 1186

AD402/600 Serisi - Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

ADH4000 Serisi - Ağır hizmet Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

GD40-2-01 Serisi - Ayrımlı Manometre - www.smcpnomatik.com.tr

AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteleri - sayfa 1079

İlgili Ürünler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

AM350C-F03D-H

AM350C-F03-T

AM350C-F04

AM350C-F04C

AM350C-F04D

AM350C-F04D-H

AM350C-F04D-T

AM350C-F04-J

AM350C-F04-T

AM450C-F04

AM450C-F04D

AM450C-F06

AM450C-F06C

AM450C-F06D

AM450C-F06D-H

AM450C-F06D-T

AM450C-F06

AM550C-F06D

AM550C-F10

AM550C-F10D

AM550C-F10D-H

AM550C-F10D-T

AM550C-F10-T

Sembol

F

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• Sıkıştırlmış havadaki yağ sisini ve 0.3 
µm'den büyük pas, karbon gibi katı 
parçacıkları ayırır.

• AM150C ila 550C ile modüler 
bağlantı yapılabilir.

Kullanılabilir kompresör 
çıkışı (yatak)

10
14

Bağlantı ölçüsü

1
1 1 2

20 2

650 850
Sembol Ölçü

Kullanılabilir gövde ölçüsü

Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları

Otomatik boşaltma özellikleri /Seçenek

Otomatik boşaltma özellikleri 

Seçenek

Otomatik boşaltma özellikleri Seçenek

D
J
R

D J TR
Kullanılabilir model
AM650 AM850

N.O. otomatik boşaltma
Boşaltma yatağı
İÇERİ-DIŞARI ters yöne

TUnsur hizmet göstergeli

1 4

AM 650 10

Diş tipi
F G

650 37 kW
75 kW850

Gövde ölçüsü

Sembol

AM650/850

Aksesuar
Tanımlama

—
Braket ∗1

Sembol

B
—

∗1 Braket dahildir, (ancak 
montajlanmamıştır).

Otomatik boşaltma ∗2

D
∗2 “Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek 

Kombinasyonları” bölümüne bakınız.
∗3 Gövde ölçüsü 850, küresel valf (Rc3/8 dişi 

vida dişli) ile donatılmıştır.

Tanımlama
Boşaltma musluğu (Otomatik boşaltmasız) ∗3

N.O. otomatik boşaltma

Sembol
—

Eleman Kir Göstergeli

Seçenek ∗2

İÇERİ-DIŞARI ters yöne

1 4Boşaltma havuzu dişi vida dişli ∗4

Tanımlama
—

J
R
T

Sembol
—

∗4 Hortumlama ve valf gereklidir.

: Mevcut : Uygun değil

Özellikler

Aksesuar

0,05 MPa
1,5 MPa

Akışkan
Maksimum. işletme basıncı
Minimum işletme basıncı∗
Basınç dayanımı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Anma filtrasyon derecelemesi

Filte elemanı ömrü

Basınçlı hava
1,0 MPa

5 ila 60ºC
0,3 µm (Filtreleme etkenliği: 99.9%)

Çıkışta yağ sisi yoğunluğu Maksimum. 1,0 mg/m3 (ANR) (≈0.8 ppm)∗
2 yıl veya basınç düşümü 0.1MPa'ya ulaştığında

∗ Otomatik boşaltmalı: 0.1 MPa (N.O. tip) veya 0.15 MPa (N.C. tip)
∗ 30 mg/m'de yağ sisi yoğunluğu3 (ANR) sıkıştırıcı tarafından patlatılır.

AM150C AM250C AM350C AM450C AM550C AM650 AM850

AM-BM101 AM-BM102 AM-BM103 AM-BM104 AM-BM105 BM56 BM57

Kullanılabilir model
Braket montaj işlemi

(2 montajlama vidasıyla)

Sipariş Verme Şekli

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AFF Serisi - Ana Hat Filtreleri - sayfa 1186

AD402/600 Serisi - Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

ADH4000 Serisi - Ağır hizmet Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

GD40-2-01 Serisi - Ayrımlı Manometre - www.smcpnomatik.com.tr

AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteleri - sayfa 1079

İlgili Ürünler

AM650-F10D-T AM650-F14-T EAM650-F10D EAM650-F14 EAM850-F20D

Anma debisi [l/dak (ANR)]
Bağlantı ölçüsü
Kütle [kg]

Model

300

AM150C

750

AM250C

1500

AM350C

2200

AM450C

3700

AM550C

6000

AM650

12000

0.38 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 10.5

AM850

Not) 0.7 MPa'da maksimum debi. 
Maksimum debi işletme basıncına göre değişiklik gösterir.

Not) AM850 veya daha çok yüksek debi tip için “Ismarlama” bölümüne bakınız.

1 8, 1 4 1 4, 3 8 3 8, 1 2 1 2, 3 4 3 4, 11,1 1 2 1 , 2

Not)

1 2

F

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Kullanılabilir kompresör 
çıkışı (yatak)
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H
ava H

azırlayıcılar

ø10 otomatik bağlantı rakoru

34

Boşaltma musluğu
Gri: N.C.
Siyah N.O.

Z

Y

GİRİŞ ÇIKIŞ

W

X

GİRİŞ ÇIKIŞ

Ölçüler

[mm]

AM150C
AM250C
AM350C
AM450C
AM550C

AModel
Bağlantı
ölçüsü

Brakete ilişkin ölçüler

158

172

204

225

259

1/8, 1/4

1/4, 3/8

3/8, 1/2

1/2, 3/4

3/4, 1

B

10

14

18

20

24

C

 99

113

145

166

200

D

 63

 76

 90

106

122

E

20

20

20

20

20

F

 63

 76

 90

106

122

G

10

10

10

10

15

H
173

190

222

246

278

I
 56

 66

 80

 90

100

J
20

24

28

31

33

K
 5

 8

 8

10

10

T
6

6

7

9

9

U
6

6

7

9

9

L
12

12

14

18

18

M
6

6

7

9

9

V
10

10

12

15

15

N
35

40

50

55

65

O
 54

 66

 80

 88

102

P
 70

 80

 95

111

126

Q
26

28

34

50

60

R
 4.5

 5 

 5 

 9 

10 

S
1.6

2 

2.3

3.2

3.2

W
24

27

32

37

39

X
37

37

37

37

37

Y
32

36

42

43

51

Z
41

41

41

41

41

Otomatik boşaltma

C: Otomatik boşaltmalı (N.K.)
D: Otomatik boşaltmalı (N.A.)

Seçenek

J: Boşaltma ağzı 1/4 dişi vida dişi

T: Kirlilik göstergeli

20

1/4 dişi vida dişli

AM150C ila 550C

R S

P
Q

OF

M

øV

Boşaltma giriş yeri

GİRİŞ ÇIKIŞ

(Aksesuar)
Braket

G

U

D
I

L
T

K
J

C

H

B
ak

ım
ar

al
ığ

ı

M5

A

E
B

N

20Yüzeylerarası 
boyunca genişlik 24

D kombinasyonu: Otomatik boşaltmalı (N.O.) 
ve H: Orta derecede hava basıncı için

U: Diferansiyel basınç anahtarlı 
(göstergeli)

1/4 dişi 
vida dişli

Eleman servis 
göstergesi ile ilgili 

ölçüler

Basınç farkı 
anahtarı ile 
ilgili ölçüler

55

37

T: Kirlilik göstergeli

Otomatik boşaltma

D: Otomatik boşaltmalı (N.A.)

Seçenek

J: Boşaltma ağzı 1/4 dişi diş

34

   Boşaltma vanalı: Siyah

ø10 otomatik bağlantı tapası

AM650Ölçüler

Otomatik boşaltma

D: Otomatik boşaltmalı (N.A.) (AM850 için)

Seçenek

T: Kirlilik göstergeli

23

3/8 dişi vida dişli

120

42
46

1

58

220
110

220

180
24

618
18

4

22
0

15 13

30
34

8
46

4

10 Rc 3/8 dişi vida dişli

Braket
(Aksesuar)

Boşaltma

ÇIKIŞ
GİRİŞ

ÇIKIŞGİRİŞ

AM850Ölçüler

20              Somun Ölçüsü 24

M5
Boşaltma bağlantısı

180

76

4.
5

12
13

6

16
0

160

150

20

1115
40

25
3

33
7

10

85

32

31
4

23

Braket
(Aksesuar)

GİRİŞ ÇIKIŞ

1/4 dişi 
vida dişli

B
ak

ım
 a

ra
lığ

ı
B

ak
ım

 a
ra

lığ
ı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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55

37

T: Kirlilik göstergeli

Otomatik boşaltma

D: Otomatik boşaltmalı (N.A.)

Seçenek

J: Boşaltma ağzı 1/4 dişi diş

34

   Boşaltma vanalı: Siyah

ø10 otomatik bağlantı tapası

AM650Ölçüler

Otomatik boşaltma

D: Otomatik boşaltmalı (N.A.) (AM850 için)

Seçenek

T: Kirlilik göstergeli

23

3/8 dişi vida dişli

120

42
46

1

58

220
110

220

180
24

618
18

4

22
0

15 13

30
34

8
46

4

10 Rc 3/8 dişi vida dişli

Braket
(Aksesuar)

Boşaltma

ÇIKIŞ
GİRİŞ

ÇIKIŞGİRİŞ

AM850Ölçüler

20              Somun Ölçüsü 24

M5
Boşaltma bağlantısı

180

76
4.

5

12
13

6

16
0

160

150

20

1115
40

25
3

33
7

10

85
32

31
4

23
Braket
(Aksesuar)

GİRİŞ ÇIKIŞ

1/4 dişi 
vida dişli

B
ak

ım
 a

ra
lığ

ı
B

ak
ım

 a
ra

lığ
ı
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H
ava H

azırlayıcılar

AMD

(Manuel Tahliye)

AMD

(Otomatik Tahliye)

Mikro Sis Ayırıcı
AMD Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

AM150C ila 550C AMD 550C 10

Otomatik boşaltma ∗3

C
D

Boşaltma musluğu (Otomatik boşaltmasız)
N.K. otomatik boşaltma
N.A. otomatik boşaltma

Sembol
—

Tanımlama

Gövde ölçüsü
150C
250C
350C
450C
550C

Diş tipi
F G∗1

∗1 ISO1179-1 iyi 
uyumludur.

Bağlantı ölçüsü

01
02
03
04
06
10

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

Sembol Ölçü
150C

Kullanılabilir gövde ebadı
250C 350C 450C 550C

Aksesuar

B
—

Braket ∗2

Sembol
—

Tanımlama

F
H
J
R
U
T
V

Sembol
— —

Tanımlama

∗4 Boşaltma hortumlaması ve kesme valf için hortumlama
∗5 Diferansiyel manometre dahildir, (ancak montajlanmamıştır).
∗6 Sadece gövde/muhafaza yağ gidericiyle yıkanmıştır.

kauçuk malzeme: Flurolastik
Ortada derecede hava basıncı (1.6 MPa) için
Boşaltma yatağı 1/4 dişi vida dişli ∗4

İÇERİ-DIŞARI ters yöne
Diferansiyel basınç anahtarlı (30 VDC) ∗5

Eleman Kir Göstergeli
Yağ giderici yıkama,∗6 beyaz vazelin

Seçenek ∗3

∗2 Braket dahildir, (ancak 
montajlanmamıştır).

—
F
H
R
U
T
V

F H R

Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları
: Tüm boşaltma özellikleri mevcuttur (boşaltma yatağı dahildir, J tip).
: N.K. otomatik boşaltma (C tip) mevcut değildir.
: N.K. otomatik boşaltma (C tip) ve N.A. otomatik boşaltma (D tip) mevcut değildir.

: Uygun değil

— U T V

Not) bir tanesi seçilebilir

Not

Not
NotNot

∗3 Boşaltma özelliği ve seçeneği arasındaki kombinasyon için soldaki 
tabloya bakınız. (Sadece boşaltma özellikleri seçilebilir).

F

• Sıkıştırlmış havadaki yağ sisini ve 0,01 µm'den 
büyük pas, karbon gibi katı parçacıklar ayırır. 

Bu ürünü hassas ürünlerin ön filtresi olarak ya da 
daha temiz havanın gerekli olduğu temiz oda için 
kullanınız.

• AMD150C ila 550C ile modüler bağlantı yapılabilir.

AMD650/850 AMD 650 10

Diş tipi
F G

Otomatik boşaltma özellikleri /Seçenek

Otomatik boşaltma özellikleri 

Seçenek

SeçenekOtomatik boşaltma
özellikler

D
J
R

D J TR

Kullanılabilir model

AMD650 AMD850
N.A. otomatik boşaltma
Boşaltma yatağı
İÇERİ-DIŞARI ters yöne

TEleman Kir Göstergeli

1 4

Otomatik Boşaltma Özellikleri/
Seçenek Kombinasyonları : Mevcut : Uygun değil

Bağlantı ölçüsü

10
14
20

1
1 1 2

2

Ölçü
Kullanılabilir gövde ölçüsü

650 850
Sembol

Gövde ölçüsü
650
850

∗1 Brakete dahildir, 
(ancak 
montajlanmamıştır).

Aksesuar
Tanımlama

—
Braket ∗1

Sembol

B
—

Otomatik boşaltma ∗2

Tanımlama
Boşaltma musluğu (Otomatik boşaltmasız) ∗3

N.A. otomatik boşaltma

Sembol

D
—

∗2 “Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları” bölümüne 
bakınız.

∗3 Gövde ölçüsü 850, küresel valf (Rc3/8 dişi vida dişli) ile donatılmıştır.

Eleman Kir Göstergeli

Seçenek ∗2

Boşaltma havuzu dişi vida dişli ∗4

İÇERİ-DIŞARI ters yöne

1 4

Tanımlama
—

T

J
R

Sembol
—

∗4 Hortumlama ve valf gereklidir.

Anma debisi
[l/dak (ANR)]

Bağlantı ölçüsü

Kütle (kg)

Model

200

AMD150C

500

AMD250C

1000

AMD350C

2000

AMD450C

3700

AMD550C

6000

AMD650

12000

0.38 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 10.5

AMD850

Not) 0.7 MPa'da maks. akış. Maks. akış işletme basıncına göre değişiklik gösterir.

1 8, 1 4 1 4, 3 8 3 8, 1 2 1 2, 3 4 13 4,

Not)

0,05 MPa
1,5 MPa

Akışkan
Maksimum. işletme basıncı
Minimum işletme basıncı∗
Basınç dayanımı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Anma filtrasyon derecelemesi

Filter elemanı ömrü

Basınçlı hava
1,0 MPa

5 ila 60ºC
0,01 µm (Filtreleme etkenliği: 99.9%)

Çıkışta yağ sisi yoğunluğu Maksimum. 0,1 mg/m3 (ANR)∗
(Yağ ile doymadan önce 0.01 mg/m'den daha az3 (ANR) 0.008 ppm)

2 yıl
veya basınç düşümü 0.1MPa'ya ulaştığında

∗ Otomatik boşaltmalı: 0.1 MPa (N.A. tip) veya 0.15 MPa (N.K. tip)
∗ 30 mg/m'de yağ sisi yoğunluğu3 (ANR) sıkıştırıcı tarafından patlatılır.

11, 1 2 1 21 2,

AMD150C AMD250C AMD350C AMD450C

AM-BM101 AM-BM102 AM-BM103 AM-BM104

Kullanılabilir model
Braket montaj işlemi

(2 montajlama vidasıyla)

AMD150C-F02D-H

AMD250C-F02

AMD250C-F02D

AMD250C-F03

AMD250C-F03D

AMD250C-F03D-H

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AFF Serisi - Ana Hat Filtreleri - sayfa 1186

AD402/600 Serisi - Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

ADH4000 Serisi - Ağır hizmet Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

GD40-2-01 Serisi - Ayrımlı Manometre - www.smcpnomatik.com.tr

AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteleri - sayfa 1079

İlgili Ürünler

Sipariş Verme Şekli

AMD250C-F02D-T

AMD350C-F03D-T

AMD350C-F04

AMD350C-F04D

AMD350C-F04D-H

AMD350C-F04D-T

AMD450C-F04D

AMD450C-F06

AMD450C-F06D

AMD450C-F06D-H

AMD450C-F06D-T

AMD550C-F06-T

AMD550C-F10

AMD550C-F10D-H

AMD550C-F10D-T

AMD650C-F14D

AMD650C-F14D-T

EAMD850C-F20D

Özellikler

AMD550C AMD650 AMD850

AM-BM105 BM56 BM57

Aksesuar

F

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

AMD

(Manuel Tahliye)

AMD

(Otomatik Tahliye)

Mikro Sis Ayırıcı
AMD Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

AM150C ila 550C AMD 550C 10

Otomatik boşaltma ∗3

C
D

Boşaltma musluğu (Otomatik boşaltmasız)
N.K. otomatik boşaltma
N.A. otomatik boşaltma

Sembol
—

Tanımlama

Gövde ölçüsü
150C
250C
350C
450C
550C

Diş tipi
F G∗1

∗1 ISO1179-1 iyi 
uyumludur.

Bağlantı ölçüsü

01
02
03
04
06
10

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

Sembol Ölçü
150C

Kullanılabilir gövde ebadı
250C 350C 450C 550C

Aksesuar

B
—

Braket ∗2

Sembol
—

Tanımlama

F
H
J
R
U
T
V

Sembol
— —

Tanımlama

∗4 Boşaltma hortumlaması ve kesme valf için hortumlama
∗5 Diferansiyel manometre dahildir, (ancak montajlanmamıştır).
∗6 Sadece gövde/muhafaza yağ gidericiyle yıkanmıştır.

kauçuk malzeme: Flurolastik
Ortada derecede hava basıncı (1.6 MPa) için
Boşaltma yatağı 1/4 dişi vida dişli ∗4

İÇERİ-DIŞARI ters yöne
Diferansiyel basınç anahtarlı (30 VDC) ∗5

Eleman Kir Göstergeli
Yağ giderici yıkama,∗6 beyaz vazelin

Seçenek ∗3

∗2 Braket dahildir, (ancak 
montajlanmamıştır).

—
F
H
R
U
T
V

F H R

Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları
: Tüm boşaltma özellikleri mevcuttur (boşaltma yatağı dahildir, J tip).
: N.K. otomatik boşaltma (C tip) mevcut değildir.
: N.K. otomatik boşaltma (C tip) ve N.A. otomatik boşaltma (D tip) mevcut değildir.

: Uygun değil

— U T V

Not) bir tanesi seçilebilir

Not

Not
NotNot

∗3 Boşaltma özelliği ve seçeneği arasındaki kombinasyon için soldaki 
tabloya bakınız. (Sadece boşaltma özellikleri seçilebilir).

F

• Sıkıştırlmış havadaki yağ sisini ve 0,01 µm'den 
büyük pas, karbon gibi katı parçacıklar ayırır. 

Bu ürünü hassas ürünlerin ön filtresi olarak ya da 
daha temiz havanın gerekli olduğu temiz oda için 
kullanınız.

• AMD150C ila 550C ile modüler bağlantı yapılabilir.

AMD650/850 AMD 650 10

Diş tipi
F G

Otomatik boşaltma özellikleri /Seçenek

Otomatik boşaltma özellikleri 

Seçenek

SeçenekOtomatik boşaltma
özellikler

D
J
R

D J TR

Kullanılabilir model

AMD650 AMD850
N.A. otomatik boşaltma
Boşaltma yatağı
İÇERİ-DIŞARI ters yöne

TEleman Kir Göstergeli

1 4

Otomatik Boşaltma Özellikleri/
Seçenek Kombinasyonları : Mevcut : Uygun değil

Bağlantı ölçüsü

10
14
20

1
1 1 2

2

Ölçü
Kullanılabilir gövde ölçüsü

650 850
Sembol

Gövde ölçüsü
650
850

∗1 Brakete dahildir, 
(ancak 
montajlanmamıştır).

Aksesuar
Tanımlama

—
Braket ∗1

Sembol

B
—

Otomatik boşaltma ∗2

Tanımlama
Boşaltma musluğu (Otomatik boşaltmasız) ∗3

N.A. otomatik boşaltma

Sembol

D
—

∗2 “Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları” bölümüne 
bakınız.

∗3 Gövde ölçüsü 850, küresel valf (Rc3/8 dişi vida dişli) ile donatılmıştır.

Eleman Kir Göstergeli

Seçenek ∗2

Boşaltma havuzu dişi vida dişli ∗4

İÇERİ-DIŞARI ters yöne

1 4

Tanımlama
—

T

J
R

Sembol
—

∗4 Hortumlama ve valf gereklidir.

Anma debisi
[l/dak (ANR)]

Bağlantı ölçüsü

Kütle (kg)

Model

200

AMD150C

500

AMD250C

1000

AMD350C

2000

AMD450C

3700

AMD550C

6000

AMD650

12000

0.38 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 10.5

AMD850

Not) 0.7 MPa'da maks. akış. Maks. akış işletme basıncına göre değişiklik gösterir.

1 8, 1 4 1 4, 3 8 3 8, 1 2 1 2, 3 4 13 4,

Not)

0,05 MPa
1,5 MPa

Akışkan
Maksimum. işletme basıncı
Minimum işletme basıncı∗
Basınç dayanımı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Anma filtrasyon derecelemesi

Filter elemanı ömrü

Basınçlı hava
1,0 MPa

5 ila 60ºC
0,01 µm (Filtreleme etkenliği: 99.9%)

Çıkışta yağ sisi yoğunluğu Maksimum. 0,1 mg/m3 (ANR)∗
(Yağ ile doymadan önce 0.01 mg/m'den daha az3 (ANR) 0.008 ppm)

2 yıl
veya basınç düşümü 0.1MPa'ya ulaştığında

∗ Otomatik boşaltmalı: 0.1 MPa (N.A. tip) veya 0.15 MPa (N.K. tip)
∗ 30 mg/m'de yağ sisi yoğunluğu3 (ANR) sıkıştırıcı tarafından patlatılır.

11, 1 2 1 21 2,

AMD150C AMD250C AMD350C AMD450C

AM-BM101 AM-BM102 AM-BM103 AM-BM104

Kullanılabilir model
Braket montaj işlemi

(2 montajlama vidasıyla)

AMD150C-F02D-H

AMD250C-F02

AMD250C-F02D

AMD250C-F03

AMD250C-F03D

AMD250C-F03D-H

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AFF Serisi - Ana Hat Filtreleri - sayfa 1186

AD402/600 Serisi - Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

ADH4000 Serisi - Ağır hizmet Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

GD40-2-01 Serisi - Ayrımlı Manometre - www.smcpnomatik.com.tr

AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteleri - sayfa 1079

İlgili Ürünler

Sipariş Verme Şekli

AMD250C-F02D-T

AMD350C-F03D-T

AMD350C-F04

AMD350C-F04D

AMD350C-F04D-H

AMD350C-F04D-T

AMD450C-F04D

AMD450C-F06

AMD450C-F06D

AMD450C-F06D-H

AMD450C-F06D-T

AMD550C-F06-T

AMD550C-F10

AMD550C-F10D-H

AMD550C-F10D-T

AMD650C-F14D

AMD650C-F14D-T

EAMD850C-F20D

Özellikler

AMD550C AMD650 AMD850

AM-BM105 BM56 BM57

Aksesuar

F

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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H
ava H

azırlayıcılar

ø10 otomatik bağlantı rakoru

34

Boşaltma musluğu
Gri: N.K.
Siyah N.A.

Z

Y

GİRİŞ ÇIKIŞ

W

X

GİRİŞ ÇIKIŞ

20

1/4 dişi vida dişli

AM150C ila 550C

[mm]

AMD150C
AMD250C
AMD350C
AMD450C
AMD550C

AModel Bağlantı
ölçüsü

Brakete ilişkin ölçüler

158

172

204

225

259

1/8, 1/4

1/4, 3/8

3/8, 1/2

1/2, 3/4

3/4, 1

B

10

14

18

20

24

C

 99

113

145

166

200

D

 63

 76

 90

106

122

E

20

20

20

20

20

F

 63

 76

 90

106

122

G

10

10

10

10

15

H
173

190

222

246

278

I
 56

 66

 80

 90

100

J
20

24

28

31

33

K
 5

 8

 8

10

10

T
6

6

7

9

9

U
6

6

7

9

9

L
12

12

14

18

18

M
6

6

7

9

9

V
10

10

12

15

15

N
35

40

50

55

65

O
 54

 66

 80

 88

102

P
 70

 80

 95

111

126

Q
26

28

34

50

60

R
 4.5

 5 

 5 

 9 

10 

S
1.6

2 

2.3

3.2

3.2

W
24

27

32

37

39

X
37

37

37

37

37

Y
32

36

42

43

51

Z
41

41

41

41

41

Otomatik boşaltma

C: Otomatik boşaltmalı (N.K.)
D: Otomatik boşaltmalı (N.A.)

Seçenek

J: Boşaltma yatağı 1/4 dişi vida dişi

T: Kirlilik göstergesi

Ölçüler

R S

P
Q

OF

M

øV

Boşaltma giriş yeri

GİRİŞ ÇIKIŞ

(Aksesuar)
Braket

G

U

D
I

L
T

K
J

C

H

M5

A

E
B

N

20

Yüzeyler boyunca genişlik 24

D kombinasyonu: Otomatik boşaltmalı (N.A.) 
ve H: Orta derecede hava basıncı için

B
ak

ım
 a

ra
lığ

ı

U: Diferansiyel basınç 
anahtarlı (göstergeli)

Eleman servis 
göstergesi ile 
ilgili ölçüler

Basınç farkı 
anahtarı ile 
ilgili ölçüler

1/4 dişi 
vida dişli

T: Kirlilik göstergeli

Otomatik boşaltma

D: Otomatik boşaltmalı (N.A.)

Seçenek

J: Boşaltma yatağı 1/4 dişi diş

34

  Boşaltma vanalı: Siyah

ø10 otomatik bağlantı tapası

AMD650

Ölçüler

M5
Boşaltma bağlantısı

180

76

4.
5

12
13

6

16
0

160

150

20

1115
40

25
3

33
7

10

85

32

31
4

23

Braket
(Aksesuar)

GİRİŞ ÇIKIŞ

20

              Somun Ölçüsü 24

B
ak

ım
 a

ra
lığ

ı

1/4 dişi 
vida dişli
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

T: Kirlilik göstergeli

Otomatik boşaltma

D: Otomatik boşaltmalı (N.A.)

Seçenek

J: Boşaltma yatağı 1/4 dişi diş

34

  Boşaltma vanalı: Siyah

ø10 otomatik bağlantı tapası

AMD650

Ölçüler

M5
Boşaltma bağlantısı

180

76

4.
5

12
13

6

16
0

160

150

20

1115
40

25
3

33
7

10

85

32

31
4

23

Braket
(Aksesuar)

GİRİŞ ÇIKIŞ

20

              Somun Ölçüsü 24

B
ak

ım
 a

ra
lığ

ı

1/4 dişi 
vida dişli
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H
ava H

azırlayıcılar

ÇIKIŞGİRİŞ

120

42

46
1

58

2 x bağlantı ölçüsü

220

110

618
18

4
22

0

220
180

24

1315
30

34
8

46
4

10 Rc 3/8 dişi vida dişli
Boşaltma

Brakete
(Aksesuar)

GİRİŞ
ÇIKIŞ

T: Eleman Kir Göstergeli

Otomatik boşaltma

Seçenek

23

3/8 dişi vida dişli

AMD850

Ölçüler

D: Otomatik boşaltmalı (N.A.) 
(AMD850 için)

B
ak

ım
 a

ra
lığ

ı



Su Ayırıcı– AMG Serisi 1199

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av

a 
H

az
ırl

ay
ıc

ıla
r

Uyarı
Su ayırıcı su damlacıklarını yok edebilir, ancak 
nemi ortadan kaldıramaz.

∗ Giriş havası için koşul
Basınç: 0,7 MPa
Sıcaklık: 25ºC
Bağıl nem oranı: 100%
Sıvı su içeriği (Su damlacığı içeriği): 15 
g/m3 (ANR) 
Basınçlı hava akışı: Her bir modelin 
anma debisi

∗∗ su tutma oranı (%) =
           Tutulan su (Su damlası) (g)

           Geçen su (Su damlası) (g)
x 100

AMG

(Manuel Tahliye)

AMG

(Otomatik Tahliye)

Su Ayırıcı
AMG Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

AMG150C ila 550C AMG 550C 10

Gövde ölçüsü
150C
250C
350C
450C
550C

∗3 Boşaltma özelliği ve seçeneği arasındaki 
kombinasyon için soldaki tabloya bakınız.

(Sadece boşaltma özellikleri seçilebilir).

Otomatik boşaltma ∗3

C
D

Boşaltma musluğu (Otomatik boşaltmasız)
N.K. otomatik boşaltma
N.A. otomatik boşaltma

Sembol
—

Tanımlama

Diş tipi
F G∗1

∗1 ISO1179-1 iyi 
uyumludur.

Bağlantı ölçüsü

01
02
03
04
06
10

Sembol

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

Ölçü
150C

Kullanılabilir gövde ölçüsü
250C 350C 450C 550C

Seçenek ∗3

F
H
J
R
V

kauçuk malzeme: Flurolastik
Hava basıncı (1.6 MPa) için
Boşaltma yatağı 1/4 dişi diş ∗4

İÇERİ-DIŞARI ters yöne
Yağ giderici yıkama,∗5 beyaz vazelin

Sembol
—

Tanımlama
—

∗4 Hortumlama ve valf gereklidir.
∗5 Sadece gövde/muhafaza yağ gidericiyle yıkanmıştır.

—
F
H
R
V

F H R V

Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları

Aksesuar
Tanımlama

—
Braket ∗2

Sembol

B
—

∗2 Braket dahildir, (ancak 
montajlanmamıştır).

: Tüm boşaltma özellikleri mevcuttur (boşaltma yatağı dahildir, J tip).
: N.K. otomatik boşaltma (C tip) mevcut değildir.
: N.K. otomatik boşaltma (C tip) ve N.A. otomatik boşaltma (D tip) mevcut değildir.

: Uygun değil

—

F

• Sıkıştırlmış havadaki su damlalarını elimine eder. 
Bu ürünü, “sudan kaçınılması gereken, ama 
kurutucunun kuruluğuna ihtiyaç duyulmayan 
yerlerde kullanınız.

Sadece su ayırma özellikli filtre elamanı ve uygun 
iç hacim ile %99'luk su tutma kapasitesine 
ulaşılmıştır.

• AMG150C ila 550C ile modüler bağlantı 
yapılabilir.
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H
ava H

azırlayıcılar

AMG150C ila 550C

ø10 otomatik bağlantı tapası

34

Boşaltma vanalı
Gri: N.K.
Siyah N.A.

20

1/4 dişi vida dişli

[mm]

AMG150C
AMG250C
AMG350C
AMG450C
AMG550C

AModel
Bağlantı
ölçüsü

Brakete ilişkin ölçüler

158

172

204

225

259

1/8, 1/4

1/4, 3/8

3/8, 1/2

1/2, 3/4

3/4, 1

B

10

14

18

20

24

C

 99

113

145

166

200

D

 63

 76

 90

106

122

E

20

20

20

20

20

F

 63

 76

 90

106

122

G

10

10

10

10

15

H
173

190

222

246

278

I
 56

 66

 80

 90

100

J
20

24

28

31

33

K
5

8

8

10

10

T
6

6

7

9

9

U
6

6

7

9

9

L
12

12

14

18

18

M
6

6

7

9

9

V
10

10

12

15

15

N
35

40

50

55

65

O
 54

 66

 80

 88

102

P
 70

 80

 95

111

126

Q
26

28

34

50

60

R
 4.5

 5 

 5 

 9 

10 

S
1.6

2 

2.3

3.2

3.2

Otomatik boşaltma

C: Otomatik boşaltmalı (N.K.)
D: Otomatik boşaltmalı (N.A.)

Seçenek

J: Boşaltma yatağı 1/4 Dişi diş

Ölçüler

R S

P
Q

OF

M

øV

Boşaltma bağlantısı

GİRİŞ ÇIKIŞ

(Aksesuar)
Braket

G

U

D
I

L
T

K
J

C

H

M5

A

E
B

N

20Yüzeylerarası 
genişlik 24

1/4 dişi 
vida dişli

D kombinasyonu: Otomatik boşaltmalı (N.A.) 
ve H: Orta derecede hava basıncı için

B
ak

ım
 a

ra
lığ

ı

AMG 650 10

10
14
20

Bağlantı ölçüsü

1
1 1 2

2

650 850
Sembol Ölçü

Kullanılabilir gövde ölçüsü

Diş tipi
F G

Otomatik boşaltma ∗2

D
∗2 “Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları” 

bölümüne bakınız.
∗3 Gövde ölçüsü 850, küresel valf (Rc3/8 dişi vida dişli) ile 

donatılmıştır.

Tanımlama
Boşaltma vanalı (Otomatik boşaltmasız) ∗3

N.A. otomatik boşaltma

Sembol
—

Gövde ölçüsü
650
850

Otomatik boşaltma özellikleri /Seçenek

Otomatik boşaltma özellikleri 

Seçenek

Otomatik boşaltma özellikleri Seçenek

D
J

R

D J R
Kullanılabilir model

AMG650 AMG850
N.A. otomatik boşaltma

Boşaltma yatağı1 4

İÇERİ-DIŞARI ters 
yön

Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları

Aksesuar

Tanımlama
—

Braket ∗1

Sembol

B
—

∗1 Braket dahildir, (ancak 
montajlanmamıştır).

Seçenek ∗2

J Boşaltma yataklı dişi vida dişli ∗4

İÇERİ-DIŞARI ters yöneR

Tanımlama
—

Sembol
—

∗4 Boşaltma hortumlaması ve kesme valf için 
hortumlama

Not) Kirlilik göstergesi (sembol: T) mevcut 
değildir çünkü gösterge içindeki su tortusu 
arızaya neden olabilir. 

: Mevcut : Uygun değil

1 4

Anma debisi [l/dak (ANR)]
Not)

Bağlantı ölçüsü
Kütle [kg]

Model

300

AMG150C

750

AMG250C

1500

AMG350C

2200

AMG450C

3700

AMG550C

6000

AMG650

12000

0.38 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 10.5

AMG850

Not) 0.7 MPa'da maksimum akış. 
Maksimum akış işletme basıncına göre değişiklik gösterir. “Debi Karakteristikleri” ve “Maksimum 
Hava akışı” bölümlerine bakınız.

1 8, 1 4 1 4, 3 8 3 8, 1 2 1 2, 3 4 13 4, 11, 1 2 1 21 2,

0,05 MPa
1,5 MPa

Akışkan
Maksimum. işletme basıncı
Minimum işletme basıncı∗
Basınç dayanımı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Su kaldırma debisi 
Filtre elemanı ömrü

Basınçlı hava
1,0 MPa

5 ila 60ºC
99%

2 yıl veya basınç düşümü 0.1MPa'ya ulaştığında
∗ Otomatik boşaltmalı: 0.1 MPa (N.A. tip) veya 0.15 MPa (N.K. tip)

AMG150C AMG250C AMG350C AMG450C AMG550C AMG650 AMG850

AM-BM101 AM-BM102 AM-BM103 AM-BM104 AM-BM105 BM56 BM57

Kullanılabilir model
Braket montaj işlemi

(2 montajlama vidasıyla)

Sipariş Verme Şekli

AMG650/850

Özellikler

Aksesuar

AMG150C-F01C

AMG150C-F01D

AMG150C-F02C

AMG150C-F02D

AMG250C-F02D

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AFF Serisi - Ana Hat Filtreleri - sayfa 1186

AD402/600 Serisi - Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

ADH4000 Serisi - Ağır Hizmet Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

GD40-2-01 Serisi - Ayrımlı Manometre - www.smcpnomatik.com.tr

AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteleri - sayfa 1079

İlgili Ürünler

AMG250C-F03C

AMG250C-F03D

AMG350C-F03

AMG350C-F03D

AMG350C-F04C

AMG350C-F04D

AMG450C-F04D

AMG450C-F06C

AMG450C-F06D

AMG550C-F06D

AMG550C-F10D

AMG650C-F10D

AMG650C-F14D

AMG850C-F20D

AMG850C-F14D

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir



Su Ayırıcı– AMG Serisi 1201

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
av
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ıla
r

AMG150C ila 550C

ø10 otomatik bağlantı tapası

34

Boşaltma vanalı
Gri: N.K.
Siyah N.A.

20

1/4 dişi vida dişli

[mm]

AMG150C
AMG250C
AMG350C
AMG450C
AMG550C

AModel
Bağlantı
ölçüsü

Brakete ilişkin ölçüler

158

172

204

225

259

1/8, 1/4

1/4, 3/8

3/8, 1/2

1/2, 3/4

3/4, 1

B

10

14

18

20

24

C

 99

113

145

166

200

D

 63

 76

 90

106

122

E

20

20

20

20

20

F

 63

 76

 90

106

122

G

10

10

10

10

15

H
173

190

222

246

278

I
 56

 66

 80

 90

100

J
20

24

28

31

33

K
5

8

8

10

10

T
6

6

7

9

9

U
6

6

7

9

9

L
12

12

14

18

18

M
6

6

7

9

9

V
10

10

12

15

15

N
35

40

50

55

65

O
 54

 66

 80

 88

102

P
 70

 80

 95

111

126

Q
26

28

34

50

60

R
 4.5

 5 

 5 

 9 

10 

S
1.6

2 

2.3

3.2

3.2

Otomatik boşaltma

C: Otomatik boşaltmalı (N.K.)
D: Otomatik boşaltmalı (N.A.)

Seçenek

J: Boşaltma yatağı 1/4 Dişi diş

Ölçüler

R S

P
Q

OF

M

øV

Boşaltma bağlantısı

GİRİŞ ÇIKIŞ

(Aksesuar)
Braket

G

U

D
I

L
T

K
J

C

H

M5

A

E
B

N

20Yüzeylerarası 
genişlik 24

1/4 dişi 
vida dişli

D kombinasyonu: Otomatik boşaltmalı (N.A.) 
ve H: Orta derecede hava basıncı için

B
ak

ım
 a

ra
lığ

ı

AMG 650 10

10
14
20

Bağlantı ölçüsü

1
1 1 2

2

650 850
Sembol Ölçü

Kullanılabilir gövde ölçüsü

Diş tipi
F G

Otomatik boşaltma ∗2

D
∗2 “Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları” 

bölümüne bakınız.
∗3 Gövde ölçüsü 850, küresel valf (Rc3/8 dişi vida dişli) ile 

donatılmıştır.

Tanımlama
Boşaltma vanalı (Otomatik boşaltmasız) ∗3

N.A. otomatik boşaltma

Sembol
—

Gövde ölçüsü
650
850

Otomatik boşaltma özellikleri /Seçenek

Otomatik boşaltma özellikleri 

Seçenek

Otomatik boşaltma özellikleri Seçenek

D
J

R

D J R
Kullanılabilir model

AMG650 AMG850
N.A. otomatik boşaltma

Boşaltma yatağı1 4

İÇERİ-DIŞARI ters 
yön

Otomatik Boşaltma Özellikleri/Seçenek Kombinasyonları

Aksesuar

Tanımlama
—

Braket ∗1

Sembol

B
—

∗1 Braket dahildir, (ancak 
montajlanmamıştır).

Seçenek ∗2

J Boşaltma yataklı dişi vida dişli ∗4

İÇERİ-DIŞARI ters yöneR

Tanımlama
—

Sembol
—

∗4 Boşaltma hortumlaması ve kesme valf için 
hortumlama

Not) Kirlilik göstergesi (sembol: T) mevcut 
değildir çünkü gösterge içindeki su tortusu 
arızaya neden olabilir. 

: Mevcut : Uygun değil

1 4

Anma debisi [l/dak (ANR)]
Not)

Bağlantı ölçüsü
Kütle [kg]

Model

300

AMG150C

750

AMG250C

1500

AMG350C

2200

AMG450C

3700

AMG550C

6000

AMG650

12000

0.38 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 10.5

AMG850

Not) 0.7 MPa'da maksimum akış. 
Maksimum akış işletme basıncına göre değişiklik gösterir. “Debi Karakteristikleri” ve “Maksimum 
Hava akışı” bölümlerine bakınız.

1 8, 1 4 1 4, 3 8 3 8, 1 2 1 2, 3 4 13 4, 11, 1 2 1 21 2,

0,05 MPa
1,5 MPa

Akışkan
Maksimum. işletme basıncı
Minimum işletme basıncı∗
Basınç dayanımı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Su kaldırma debisi 
Filtre elemanı ömrü

Basınçlı hava
1,0 MPa

5 ila 60ºC
99%

2 yıl veya basınç düşümü 0.1MPa'ya ulaştığında
∗ Otomatik boşaltmalı: 0.1 MPa (N.A. tip) veya 0.15 MPa (N.K. tip)

AMG150C AMG250C AMG350C AMG450C AMG550C AMG650 AMG850

AM-BM101 AM-BM102 AM-BM103 AM-BM104 AM-BM105 BM56 BM57

Kullanılabilir model
Braket montaj işlemi

(2 montajlama vidasıyla)

Sipariş Verme Şekli

AMG650/850

Özellikler

Aksesuar

AMG150C-F01C

AMG150C-F01D

AMG150C-F02C

AMG150C-F02D

AMG250C-F02D

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AFF Serisi - Ana Hat Filtreleri - sayfa 1186

AD402/600 Serisi - Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

ADH4000 Serisi - Ağır Hizmet Otomatik Boşaltma Valfı - www.smcpnomatik.com.tr

GD40-2-01 Serisi - Ayrımlı Manometre - www.smcpnomatik.com.tr

AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteleri - sayfa 1079

İlgili Ürünler

AMG250C-F03C

AMG250C-F03D

AMG350C-F03

AMG350C-F03D

AMG350C-F04C

AMG350C-F04D

AMG450C-F04D

AMG450C-F06C

AMG450C-F06D

AMG550C-F06D

AMG550C-F10D

AMG650C-F10D

AMG650C-F14D

AMG850C-F20D

AMG850C-F14D

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir



AMG Serisi – Su Ayırıcı1202

H
ava H

azırlayıcılar

Otomatik boşaltma

D: Otomatik boşaltmalı (N.A.)

Seçenek

J: Boşaltma yatağı 1/4 dişi diş

34

  Boşaltma vanalı: Siyah

ø10 otomatik bağlantı tapası

AMG650

Ölçüler

120

42

46
1

58

220
110

6

18
18

4
22

0

220
180

1315
30

34
8

46
4

10 Rc 3/8 dişi vida dişli

24

Boşaltma

GİRİŞ
ÇIKIŞ

(Aksesuar)

Braket

Otomatik boşaltma

23

3/8 dişi vida dişli

AMG850

Ölçüler

M5
Boşaltma bağlantısı

180

76
4.

5

12
13

6

16
0

160

150

20

1115
40

25
3

33
7

10

85
32

31
4

23
Braket
(Aksesuar)

GİRİŞ ÇIKIŞ

20

             Somun Ölçüsü 24
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ı

1/4 dişi vida 
dişli

D: Otomatik boşaltmalı 
(N.A.) (AMG850 için)
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Bağlantı Elemanları ve Hortumlar 1203

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Bağlantı Elemanları, Hortumlar......s.1204

Akış Kontrol Ekipmanları......s.1210

Bağlantı Elemanları ve Hortumlar



Bağlantı Elemanları ve Hortumlar1204

Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Çeşitler

G
en

el
 A

m
aç

lı 
B

ağ
la

nt
ı E

le
m

an
la

rı

Hızlı bağlantı ve ayırma
 -100 kPa'ya kadar vakum uyumlu.

Otomatik Bağlantı Rakorları
KQ2 Serisi
Uygulanabilir hortumlar
Metrik ölçü

Hızla dönen ve titreşimli uygulamalarda 
düşük torkla dönüş.

Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü

Alet kullanımı gerektirmeyen hortum 
kenetleme/ayırma işlemi

Minyatür Rakorlar

M Serisi

S
ay

fa

Sı
zd

ırm
az

lık
 

el
em

an
lıUygulanabilir hortum dış çapı

[mm]

ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

Soketler

Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan 12
14

M5

M6
1 8

Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan 12
29

M5

M6
1 8

1 4

3 8

1 2

M3

M5

1 4

3 8
1 2

1 8

Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan

FEP

Geliştirilmiş PTFE

12
31

Yum

P

2
M3

Kullanılabilir 
hortum 

malzemesi

A
kı

m
sı

z 
n
ik

e
l 

ka
p
lı

Hızlı bağlantı ve ayırma
Kompakt ve konsantre hortumlama 
uygulamaları için hortumlar otomatik rakorlar

Otomatik Rakorlar/Manifoldlar
KM Serisi
Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü

 -1,0 MPa'ya kadar vakumda kullanılablilir.

Somunlu Rakorlar

KF Serisi
Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü

Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan ø8

ø10

ø12

1 4

3 8

Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan

1 8

1 4

3 8

1 2

Soketler

Yumuşak bakır boru ile kullanılabilir.

Dahili Alyanlı Rakorlar 
H/DL/L/LL Serisi

Naylon

Yumuşak naylon

Yumuşak bakır
(C1220T-0)

1 8

1 4

3 8

1 2

Soketler

Çek Valfli Bağlantı Elemanları 
KC Serisi
Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü

Besleme havasının merkezi dağıtımı

Hortumlama Modülü
KB Serisi
Uygulanabilir hortum çapı - Metrik ölçü

Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü

Dikdörtgen Çoklu Bağlantı Elemanı

KDM Serisi

Hızlı bağlantı ve ayırma
Dahili sızdırmazlık mekanizması

M5
1 8

1 4

3 8

1 2

Soketler

10 hortum

20 hortum

Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan

Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan

S
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Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan
S
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Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü

Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü

Rulmanlı Otomatik Bağlantı Rakorları
KS Serisi (Standart)
KX Serisi (Yüksek hız)

Çeşitler

G
en

el
 A

m
aç

lı 
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ağ
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nt
ı E

le
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la

rı

Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü

Genel amaçlı tip

S Çabuk Bağlantı
KK130 Serisi

S
ay

faUygulanabilir hortum dış çapı
[mm]

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4M5

R

Rc

Sı
zd

ırm
az

lık
 

el
em

an
lı

12
34

6(1/4”) 8(1/4”) 9(3/8”) 12(1/2”)

Tırtırlı Bağlantı Tipi
(lastik hortum için)

İnç
(Soket)

Metrik
(Fiş)

12
34

6 8 9 12

(1/4”) (5/16”) (3/8”) (1/2”)

(5/8”) (6/9”) (6.5/10”) (8/12”)
Somunlu Bağlantı Tipi

(8.5/12.5”) (11/16”)

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4M5

S
ay

faUygulanabilir hortumlar
[mm]

Erkek  Dişli
Tip

Dişi Dişli Tip

Otomatik 
Bağlantılı Tip

(fiber takviyeli 
üretan hortum 

için)

Uygun 
Hortum 

(İç/Dış Çap)

Nominal 
Hortum

Genel amaçlı tip

S Çabuk Bağlantı
KK Serisi

∗ Sağ taraftaki tabloda Otomatik 
rakorlu tipleri gösterilmektedir. 

1 8

1 4

1 2

Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan

Şok sönümleyicili

S Çabuk Bağlantı
KKH Serisi

Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan

Gövde malzemesi: SUS304

Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan

M5

1 8

1 4

3 8

1 2

1 8

1 4

3 8

1 2
3 4

ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

Uygulanabilir
hortumlama
malzemesi S

ay
fa

Ak
ım

sız
 ni

ke
l

ka
plı

Uygulanabilir hortum dış çapı
(mm)

Uygulanabilir
hortumlama
malzemesi

S
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Sı
zd

ırm
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lık
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S Çabuk Bağlantı
Paslanmaz Çelik
KKA Serisi



Bağlantı Elemanları ve Hortumlar 1205

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Çeşitler
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Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü

Genel amaçlı tip

S Çabuk Bağlantı
KK130 Serisi

S
ay

faUygulanabilir hortum dış çapı
[mm]

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4M5

R

Rc

Sı
zd

ırm
az

lık
 

el
em

an
lı

12
34

6(1/4”) 8(1/4”) 9(3/8”) 12(1/2”)

Tırtırlı Bağlantı Tipi
(lastik hortum için)

İnç
(Soket)

Metrik
(Fiş)

12
34

6 8 9 12

(1/4”) (5/16”) (3/8”) (1/2”)

(5/8”) (6/9”) (6.5/10”) (8/12”)
Somunlu Bağlantı Tipi

(8.5/12.5”) (11/16”)

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4M5

S
ay

faUygulanabilir hortumlar
[mm]

Erkek  Dişli
Tip

Dişi Dişli Tip

Otomatik 
Bağlantılı Tip

(fiber takviyeli 
üretan hortum 

için)

Uygun 
Hortum 

(İç/Dış Çap)

Nominal 
Hortum

Genel amaçlı tip

S Çabuk Bağlantı
KK Serisi

∗ Sağ taraftaki tabloda Otomatik 
rakorlu tipleri gösterilmektedir. 

1 8

1 4

1 2

Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan

Şok sönümleyicili

S Çabuk Bağlantı
KKH Serisi

Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan

Gövde malzemesi: SUS304

Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan

M5

1 8

1 4

3 8

1 2

1 8

1 4

3 8

1 2
3 4

ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

Uygulanabilir
hortumlama
malzemesi S

ay
fa

Ak
ım

sız
 ni

ke
l

ka
plı

Uygulanabilir hortum dış çapı
(mm)

Uygulanabilir
hortumlama
malzemesi

S
ite
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w

w
w
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m

cp
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Sı
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S Çabuk Bağlantı
Paslanmaz Çelik
KKA Serisi
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

ø4 ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

Naylon

Yumuşak naylon

Poliüretan 12
37

M5

Soketler

1 8

1 4

3 8

1 2

Çeşitler

Ö
ze

l O
rt

am
la

ra
 Y

ön
el

ik
 B

ağ
la

nt
ı E

le
m

an
ı

Metal  Otomatik Rakorları
KQB2 Serisi

Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü

Korozif ortamlarda kullanım için 
Paslanmaz seri

Paslanmaz Çelik
Otomatik Bağlantı Rakorları
KG Serisi
Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü

S
ay

faUygulanabilir hortum dış çapı
[mm]

Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü,
Bağlantı vida dişi: M, G

12
42

ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

M5

Soketler

1 8

1 4

3 8

1 2

ø16

FEP, PFA, 

Naylon,

Yumuşak naylon,

Poliüretan,

Poliolefin

Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü,
Bağlantı vida dişi: M, R, Rc
Paslanmaz Çelik 316
Otomatik Bağlantı Rakorları
KQG2 Serisi

Uygulanabilir hortum çapı - Metrik ölçü,
Bağlantı vida dişi: R, Rc

12
50

ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

Soketler

1 8

1 4

3 8

1 2

ø16FEP, PFA, 
Geliştirilmiş PTFE,

Naylon, Yumuşak Naylon,
Poliüretan,

Yumuşak poliüretan,
Poliolefin,

Yumuşak poliolefin,
Anti statik yumuşak naylon,

Anti statik poliüretan,
Sert poliüretan

Paslanmaz Çelik 316, 
Somunlu Bağlantı Rakorları
KFG2 Serisi

12
46

ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

M5

Soketler

1 8
1 4

3 8

1 2

ø16

FEP, PFA, 

Naylon,

Yumuşak naylon,

Poliüretan,

Poliolefin

Kullanılabilir 
hortum 

malzemesi

A
kı

m
sı

z 
ni

ke
l 

ka
pl

ı

Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü,
Bağlantı vida dişi: R, Rc FEP,

PFA,

Geliştirilmiş PTFE

ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

Soketler

1 8

1 4

3 8
1 2

ø19

3 4

1

ø3 ø25

ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

Soketler

Yumuşak naylon

Poliüretan

1 8

1 4

3 8
1 2

M5

M6
Statik elektriği önlemek için

Antistatik Otomatik Bağlantı Rakorları
KA Serisi

S
ite

m
iz

i z
iy

ar
et

 e
di

n
w

w
w

.s
m

cp
no

m
at

ik
.c

om
.tr

ø12

ø10

FR
Yumuşak naylon

FR
Çift katman

1 8

1 4

3 8

1 2

Soketler

FR
Yumuşak naylon 3 8

1 4

FR
Çift katman

Kaynak cüruflu ortamlarda kullanım için
Aleve dayanıklı malzeme UL-94, V0

FR Otomatik Bağlantı Rakorları
KR Serisi
Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü

Kaynak cüruflu ortamlarda kullanım için
Aleve dayanıklı malzeme UL-94, V-0

FR Otomatik Rakorlu Dağıtım Manifoldu

KRM Serisi

Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçü

S
ite

m
iz

i z
iy

ar
et

 e
di

n
w

w
w

.s
m
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no
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ik
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om
.tr

S
ite

m
iz

i z
iy

ar
et

 e
di

n
w

w
w

.s
m

cp
no

m
at

ik
.c

om
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w
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Sı
zd

ırm
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lık
 

el
em

an
lı

Floropolimer yeni PFA Bağlantı Rakorları
LQ Serisi

ø6 ø10 ø12 ø16

12
55

1 hortum

2 hortum

3 hortum

12
53

Siyah 
Beyaz
Kırmızı
Mavi
Sarı
Yeşil
Şeffaf

Turuncu

(ø ") (ø ")5 32

ø4
5 16

ø8

Esnek ve hareketli uygulamalar için

H
or

tu
m

la
r Poliüretan Spiral Hortumlar

TCU Serisi

Çeşitler

Esnek 0.8 MPa maks. (20ºC'de)

Poliüretan Hortumlar
TU Serisi

R
en

k Hortum dış çapı

Metrik ölçü [mm] S
ay

fa

ø2

Aleve dayanıklı üç katman

Aleve Dayanıklı Üç-katmanlı 
Poliüretan Hortumlar
TRTU Serisi 12

56

Siyah 
Beyaz
Kırmızı
Mavi
Sarı
Yeşil

Diğerleri

Önerilen:

Poliolefin

Yumuşak 
Poliolefin

1 8

1 4

3 8

1 2

Rakorlar

Hava Üfleme uygulamaları için

Temiz Otomatik Bağlantı Rakorları
KP Serisi
Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçüT

em
iz

 S
er

i B
ağ

la
nt

ı 
E

le
m

an
la

rı ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

Uygulanabilir
hortum

malzemesi S
ay

faUygulanabilir hortum 
dış çapı

(mm)

S
ite

m
iz

i z
iy

ar
et

 e
di

n
w

w
w

.s
m

cp
no

m
at

ik
.c

om
.tr

ø6 ø10 ø12 ø16

Siyah 

Beyaz

Kırmızı

Mavi

Sarı

Yeşil

Siyah 
Beyaz
Kırmızı
Mavi
Sarı
Yeşil

(ø ") (ø ")5 32

ø4
5 16

ø8

Modeller

Genel hortumlar 1.5 MPa maks. (20C'de)

Naylon Hortum
T/TIA Serisi

Biraz esnek 1,0 MPa maks. (20C'de)

Yumuşak Naylon Hortum
TS/TISA Serisi

R
en

k Hortum dış çapı

Metrik ölçü (mm) S
ay

fa
S

ite
m

iz
i z

iy
ar

et
 e

di
n

w
w

w
.s

m
cp

no
m
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.c
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.tr
S

ite
m

iz
i z

iy
ar

et
 e

di
n

w
w

w
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m
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ø19
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ba
ğl

an
tı 

el
em

an
la

rı 
ve

 
Ho

rtu
m

la
r

ø6 ø10 ø12 ø16

12
55

1 hortum

2 hortum

3 hortum

12
53

Siyah 
Beyaz
Kırmızı
Mavi
Sarı
Yeşil
Şeffaf

Turuncu

(ø ") (ø ")5 32

ø4
5 16

ø8

Esnek ve hareketli uygulamalar için

H
or

tu
m

la
r Poliüretan Spiral Hortumlar

TCU Serisi

Çeşitler

Esnek 0.8 MPa maks. (20ºC'de)

Poliüretan Hortumlar
TU Serisi

R
en

k Hortum dış çapı

Metrik ölçü [mm] S
ay

fa

ø2

Aleve dayanıklı üç katman

Aleve Dayanıklı Üç-katmanlı 
Poliüretan Hortumlar
TRTU Serisi 12

56

Siyah 
Beyaz
Kırmızı
Mavi
Sarı
Yeşil

Diğerleri

Önerilen:

Poliolefin

Yumuşak 
Poliolefin

1 8

1 4

3 8

1 2

Rakorlar

Hava Üfleme uygulamaları için

Temiz Otomatik Bağlantı Rakorları
KP Serisi
Uygulanabilir hortumlar - Metrik ölçüT

em
iz

 S
er

i B
ağ

la
nt

ı 
E

le
m

an
la

rı ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

Uygulanabilir
hortum

malzemesi S
ay

faUygulanabilir hortum 
dış çapı

(mm)

S
ite

m
iz

i z
iy

ar
et

 e
di

n
w

w
w

.s
m

cp
no

m
at

ik
.c

om
.tr

ø6 ø10 ø12 ø16

Siyah 

Beyaz

Kırmızı

Mavi

Sarı

Yeşil

Siyah 
Beyaz
Kırmızı
Mavi
Sarı
Yeşil

(ø ") (ø ")5 32

ø4
5 16

ø8

Modeller

Genel hortumlar 1.5 MPa maks. (20C'de)

Naylon Hortum
T/TIA Serisi

Biraz esnek 1,0 MPa maks. (20C'de)

Yumuşak Naylon Hortum
TS/TISA Serisi

R
en

k Hortum dış çapı

Metrik ölçü (mm) S
ay

fa
S

ite
m

iz
i z

iy
ar

et
 e

di
n

w
w

w
.s

m
cp

no
m
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.tr

ø19
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

ø6 ø10 ø12 ø16

2
hortum

3
hortum

(ø ") (ø ")5 32

ø4
5 16

ø8

H
or

tu
m

la
r

Çeşitler

Esnek çok-hortumlu uygulamalar için

Poliüretan Yassı Hortumlar
TFU Serisi

Aşınma: 1/3

Aşınma Dayanımlı Hortumlar
TUZ Serisi

R
en

k Hortum dış çapı

Metrik ölçü (mm) S
ay

fa

Siyah 
Beyaz
Kırmızı
Mavi
Sarı
Yeşil

Siyah 

Beyaz

Kırmızı

Mavi

Yeşil

Siyah 

Siyah 
Beyaz
Kırmızı
Mavi
Sarı

FR Çift Katmanlı Hortum
TRB Serisi
Aleve dayanıklı (UL-94 Standardı V-0 ile 
eşdeğer)

Kaynak cüruflu ortamlar için/
Aleve dayanıklı malzeme

FR Yumuşak Naylon Hortum
TRS Serisi
Aleve dayanıklı (UL-94 Standardı V-0 ile 
eşdeğer)

Statik elektriği önlemek için

Antistatik Poliüretan Hortumlar
TAU Serisi

Siyah 

Statik elektriği önlemek için

Antistatik Yumuşak Poliüretan Hortumlar
TAS Serisi

Yarı şeffaf

Olağanüstü korozyon dayanımı.

Yüksek Saflıkta Floropolimer Hortum
TL Serisi

Siyah 
Kırmızı
Mavi
Yarı şeffaf

Özel uygulamalar için

Floropolimer Hortumlar
TH Serisi

Yarı şeffaf

Özel uygulamalar için

Yumuşak Floropolimer Hortum
TD Serisi

Si
te

m
izi

 zi
ya
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t e

di
n

ww
w.

sm
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m
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ik.

co
m

.tr
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m
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.tr

Si
te

m
izi

 zi
ya

re
t e

di
n

ww
w.

sm
cp

no
m

at
ik.

co
m
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Si
te

m
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ø19

Maks. çalışma sıcaklığı: 260ºC

Floropolimer Hortum PFA
TLM Serisi

ø3 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

Siyah 

Kırmızı

Mavi

Şeffaf

ø16 ø19 ø25ø2

R
en

k Hortum dış çapı

S
ay

fa

Metrik ölçü [mm]

S
ite

m
iz

i z
iy

ar
et

 e
di

n
w

w
w

.s
m

c.
eu

12
78D
ön

er
 D

ağ
ıtı

cı

Devre sayısı (giriş bağlantı sayısı): 1, 2, 4, 8, 12, 16

Hava Tabancası

VMG Serisi

12
81

H
av

a 
Ta

ba
nc

as
ı

Basınç kaybı %1'den azdır.

Üfleme için Hava Memeleri

KN Serisi

12
83

H
av

a 
M

em
el

er
i

Hava üfleme ve karşı basınç tespiti için nozul sistemi

Hava Kuvvetlendiricisi

ZH-X185 Serisi

15
65

H
av

a 
K

uv
ve

tle
nd

iri
ci

si

Kompakt tasarım, basit ve çok hafif.
Enerji verimliliği, hızlı açma-kapatma.

Düşük Torklu Metal 
Sızdırmazlıklı Döner Dağıtıcı 
MQR Serisi

ø6 ø10 ø12 ø16
(ø ") (ø ")5 32

ø4
5 16

ø8

İlgili Ürünler:

Hortum Makası
TK Serisi

İlg
ili

 Ü
rü

nl
er

Hortum dış çapı

Metrik ölçü (mm) S
ay

fa
Si

te
m

iz
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et
 e
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n

w
w

w
.s

m
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no
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ba
ğl

an
tı 

el
em

an
la

rı 
ve

 
Ho

rtu
m

la
r

ø6 ø10 ø12 ø16

2
hortum

3
hortum

(ø ") (ø ")5 32

ø4
5 16

ø8

H
or

tu
m

la
r

Çeşitler

Esnek çok-hortumlu uygulamalar için

Poliüretan Yassı Hortumlar
TFU Serisi

Aşınma: 1/3

Aşınma Dayanımlı Hortumlar
TUZ Serisi

R
en

k Hortum dış çapı

Metrik ölçü (mm) S
ay

fa

Siyah 
Beyaz
Kırmızı
Mavi
Sarı
Yeşil

Siyah 

Beyaz

Kırmızı

Mavi

Yeşil

Siyah 

Siyah 
Beyaz
Kırmızı
Mavi
Sarı

FR Çift Katmanlı Hortum
TRB Serisi
Aleve dayanıklı (UL-94 Standardı V-0 ile 
eşdeğer)

Kaynak cüruflu ortamlar için/
Aleve dayanıklı malzeme

FR Yumuşak Naylon Hortum
TRS Serisi
Aleve dayanıklı (UL-94 Standardı V-0 ile 
eşdeğer)

Statik elektriği önlemek için

Antistatik Poliüretan Hortumlar
TAU Serisi

Siyah 

Statik elektriği önlemek için

Antistatik Yumuşak Poliüretan Hortumlar
TAS Serisi

Yarı şeffaf

Olağanüstü korozyon dayanımı.

Yüksek Saflıkta Floropolimer Hortum
TL Serisi

Siyah 
Kırmızı
Mavi
Yarı şeffaf

Özel uygulamalar için

Floropolimer Hortumlar
TH Serisi

Yarı şeffaf

Özel uygulamalar için

Yumuşak Floropolimer Hortum
TD Serisi

Si
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ø19

Maks. çalışma sıcaklığı: 260ºC

Floropolimer Hortum PFA
TLM Serisi

ø3 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12

Siyah 

Kırmızı

Mavi

Şeffaf

ø16 ø19 ø25ø2

R
en

k Hortum dış çapı

S
ay

fa

Metrik ölçü [mm]

S
ite

m
iz

i z
iy

ar
et

 e
di

n
w

w
w

.s
m

c.
eu

12
78D
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er
 D

ağ
ıtı

cı

Devre sayısı (giriş bağlantı sayısı): 1, 2, 4, 8, 12, 16

Hava Tabancası

VMG Serisi

12
81

H
av

a 
Ta

ba
nc

as
ı

Basınç kaybı %1'den azdır.

Üfleme için Hava Memeleri

KN Serisi

12
83

H
av

a 
M

em
el

er
i

Hava üfleme ve karşı basınç tespiti için nozul sistemi

Hava Kuvvetlendiricisi

ZH-X185 Serisi
15

65

H
av

a 
K

uv
ve

tle
nd

iri
ci

si

Kompakt tasarım, basit ve çok hafif.
Enerji verimliliği, hızlı açma-kapatma.

Düşük Torklu Metal 
Sızdırmazlıklı Döner Dağıtıcı 
MQR Serisi

ø6 ø10 ø12 ø16
(ø ") (ø ")5 32

ø4
5 16

ø8

İlgili Ürünler:

Hortum Makası
TK Serisi

İlg
ili

 Ü
rü

nl
er

Hortum dış çapı

Metrik ölçü (mm) S
ay

fa
Si
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w
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w
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m
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Akış Kontrolü1210

Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Dirsek tip 

Model

AS12l1F
AS12l1F
AS22l1F
AS32l1F
AS42l1F

1258

1261

1262

10-32 UNF
M5

3.2 4 6 8 10 12

 ø2.5 ila ø6
 ø6 ila ø20
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

 ø2.5 ila ø6
 ø6 ila ø20
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

 ø6 ila ø20
ø20 ila ø32
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

ø2.5 ila ø20
ø20 ila ø32
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü [mm] Sayfa

Dirsek tip 
(Metal gövde) 

Hat tipi

AS13l1F
AS13l1F
AS23l1F
AS33l1F
AS43l1F

AS12l1
AS22l1
AS22l1
AS32l1
AS42l1

AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

/1
2

/1
8, /1

4

/1
4, /3

8

M3
M5

/1
2

M5

/1
2

/3
8

/1
4

/1
8

/1
8, /1

4

/1
4, /3

8

Otomatik rakorlu/Dirsek Model

AS22l1FE
AS22l1FE
AS32l1FE

AS42l1FE

1266

3.2 4 6 8 10 12

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü [mm] Sayfa

Otomatik rakorlu/Çok amaçlı tip

AS23l1FE
AS23l1FE
AS33l1FE

AS43l1FE

/3
8

/1
4

/1
8

/1
2

/3
8

/1
4

/1
8

/1
2

 ø20 ila ø32
 ø20 ila ø40
 ø40 ila ø63
 ø63 ila ø100

 ø20 ila ø32
 ø20 ila ø40
 ø40 ila ø63
 ø63 ila ø100

2

vde)

16

Çok 
Amaçlı 
Tip

Silindir 
bağlantı 
ölçüsü

Uygun silindir 
çapı [mm]

Silindir tarafı
port ölçüsü

Uygun silindir çapı 
[mm]

1260
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Model

1267

3.2 4 6 8 10 12

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü [mm] Sayfa

Dirsek tip 

Hat tipi

/3
8

/1
4

/1
4

/1
8

1268

AS1001FG
AS2001FG
AS2051FG
AS3001FG
AS4001FG

AS12l1FG
AS22l1FG
AS22l1FG

AS32l1FG
AS32l1FG

AS42l1FG

AS13l1FG
AS23l1FG
AS23l1FG

AS33l1FG
AS33l1FG

AS43l1FG

M5

/3
8

/1
4

/1
2

/1
4

/1
8

M5  ø6 ila ø20
 ø20 ila ø32
 ø20 ila ø40
 ø40 ila ø63
 ø40 ila ø63
 ø63 ila ø100

 ø6 ila ø20
 ø20 ila ø32
 ø20 ila ø40
 ø40 ila ø63
 ø40 ila ø63
 ø63 ila ø100
  ø6 ila ø20
 ø20 ila ø32
 ø20 ila ø40
 ø40 ila ø63
 ø63 ila ø100 

Model

AS12l1FM
AS22l1FM
AS22l1FM

3.2 4 6 8 10 12

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü [mm] Sayfa

/1
4

/1
8

 ø6 ila ø20
ø20 ila ø32
ø20 ila ø40

 ø6 ila ø20
ø20 ila ø32
ø20 ila ø40

M5

/1
4

/1
8

M5

1269

AS13l1FM
AS23l1FM
AS23l1FM

 ø6 ila ø20
ø20 ila ø32
ø20 ila ø40

1270
AS1001FM
AS2001FM
AS2051FM

p 

/1
2

Çok 
amaçlı tip

Silindir 
bağlantı 
ölçüsü

Uygun silindir çapı 
[mm]

Silindir 
bağlantı 
ölçüsü

Uygun silindir çapı 
[mm]

Dirsek tip 

Hat tipi

Çok 
amaçlı tip

Çift yönlü hız 
ayar valfi

ASD230FG
ASD330FG
ASD430FG
ASD530FG
ASD530FG
ASD630FG

/3
8

/1
4

/1
2

/1
4

/1
8

M5  ø6 ila ø20
 ø20 ila ø32
 ø20 ila ø40
 ø20 ila ø40
 ø40 ila ø63
 ø63 ila ø100

/1
4

/1
8

 ø6 ila ø20
ø20 ila ø32
ø20 ila ø40

M5ASD230FM
ASD330FM
ASD430FM

ASG22lF-M5
ASG32lF-01
ASG42lF-02
ASG52lF-03
ASG62lF-04

Dirsek tip

/3
8

/1
4

/1
2

M5
/1
8

 ø6 ila ø20
 ø20 ila ø32
 ø20 ila ø40
 ø40 ila ø63
 ø63 ila ø80

Çift yönlü 
hız ayar valfi

Si
te

m
izi

 zi
ya

re
t e

di
n

ww
w.

sm
cp

no
m

at
ik.

co
m

.tr
Si

te
m

izi
 zi

ya
re

t e
di

n
ww

w.
sm

cp
no

m
at

ik.
co

m
.tr

S
ite

m
iz

i 
zi

ya
re

t e
di

n
w

w
w

.s
m

cp
no

-
m

at
ik

.c
om

.tr
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Model

AS12l1F
AS22l1F
AS32l1F

AS42l1F

3.2 4 6 8 10 12

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü [mm] Sayfa

 ø6 ila ø20
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

M5

/1
2

/1
4,

/1
8,

/3
8

/1
4

AS13l1F
AS23l1F
AS33l1F

AS43l1F

1271
 ø6 ila ø20
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

M5

/1
2

/3
8/1

4,

/1
8, /1

4

AS1001F
AS2001F
AS2051F

AS3001F
AS4001F

1272

 ø6 ila ø20
ø20 ila ø32
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

Model

1273

3.2 4 6 8 10 12

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü [mm] Sayfa

ASP330F-01
ASP430F-02
ASP530F-03
ASP630F-04

ø20 ila ø32
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

/1
4

/1
8

/3
8

/1
2

/1
4

/1
8

 ø6 ila ø20
ø20 ila ø32
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

M5

1274

AS1201FPm
AS2201FPm
AS2201FPm
AS3201FPm
AS4202FPm

/3
8

/1
2

Model 3.2 4 6 8 10 12

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü [mm] Sayfa

1275

ASV120F-M3
ASV220F-M5

ASV310F
ASV410F
ASV510F

Hız ayarlı çabuk egzoz valfi
ASV Serisi

Model               Bağlantı ölçüsü Sayfa

/1
8, /1

4

/1
8, /1

4, /3
8

/1
4, /3

8, /1
2

M3
M5i

             Bağlantı ölçüsü

3.2 4 6 8 10 12

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü [mm]

Dirsek tip 

Hat tipi

Çok 
amaçlı tip

Silindir 
bağlantı 
ölçüsü

Uygun silindir çapı 
[mm]

Uygun silindir çapı 
[mm]

Uygun silindir çapı 
[mm]

Silindir 
bağlantı 
ölçüsü

/1
4

/1
8

 ø6 ila ø20
ø20 ila ø32
ø20 ila ø40
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

M5ASD230F
ASD330F
ASD430F
ASD530F
ASD530F
ASD630F

/1
4

/3
8

/1
2

Çift yönlü hız 
ayar valfi

Si
te

m
izi

 zi
ya

re
t e

di
n

ww
w.

sm
cp

no
m

at
ik.

co
m

.tr

Susturuculu hız ayar valfi
ASN2 Serisi

Model Sayfa

ASN2-M5
ASN2-01
ASN2-02
ASN2-03
ASN2-04

/1
4

/3
8

/1
2

/1
8

M5

ASS100
ASS300
ASS500
ASS600

ASS110
ASS310

/1
2, /3

4

/3
4,

/1
4, /3

8

/1
8

/1
4, /3

8

/1
8

1

Emniyetli hız ayar valfi
ASS Serisi

PAT. BEKL.

Çıkışta kısmalı tip

Girişte kısmalı tip

PFC Valfı:

Model
Bağlantı
ölçüsü Sayfa

Yeni hava tasarruf valfleri 
PFC valf, QFC valf:
ASR/ASQ Serisi

ASR430F-02
ASR530F-02
ASR530F-03
ASR630F-03
ASR630F-04

Model Sayfa

/1
4

/1
4

/3
8

/3
8

/1
2

QFC valfı:

ASQ430F-02
ASQ530F-02
ASQ530F-03
ASQ630F-03
ASQ630F-04

/1
4

/1
4

/3
8

/3
8

/1
2

Si
te

m
izi

 zi
ya

re
t e

di
n

ww
w.

sm
cp

no
m

at
ik.

co
m

.tr
S

ite
m
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i z
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et
 e
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n

w
w

w
.s

m
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m
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ik

.c
om

.tr
S

ite
m
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i z
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ar

et
 e

di
n

w
w

w
.s

m
cp

no
m

at
ik

.c
om

.tr

Bağlantı
ölçüsü

Bağlantı
ölçüsü
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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m
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Model

AS12l1F
AS22l1F
AS32l1F

AS42l1F

3.2 4 6 8 10 12

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü [mm] Sayfa

 ø6 ila ø20
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

M5

/1
2

/1
4,

/1
8,

/3
8

/1
4

AS13l1F
AS23l1F
AS33l1F

AS43l1F

1271
 ø6 ila ø20
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

M5

/1
2

/3
8/1

4,

/1
8, /1

4

AS1001F
AS2001F
AS2051F

AS3001F
AS4001F

1272

 ø6 ila ø20
ø20 ila ø32
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

Model

1273

3.2 4 6 8 10 12

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü [mm] Sayfa

ASP330F-01
ASP430F-02
ASP530F-03
ASP630F-04

ø20 ila ø32
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

/1
4

/1
8

/3
8

/1
2

/1
4

/1
8

 ø6 ila ø20
ø20 ila ø32
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

M5

1274

AS1201FPm
AS2201FPm
AS2201FPm
AS3201FPm
AS4202FPm

/3
8

/1
2

Model 3.2 4 6 8 10 12

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü [mm] Sayfa

1275

ASV120F-M3
ASV220F-M5

ASV310F
ASV410F
ASV510F

Hız ayarlı çabuk egzoz valfi
ASV Serisi

Model               Bağlantı ölçüsü Sayfa

/1
8, /1

4

/1
8, /1

4, /3
8

/1
4, /3

8, /1
2

M3
M5i

             Bağlantı ölçüsü

3.2 4 6 8 10 12

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü [mm]

Dirsek tip 

Hat tipi

Çok 
amaçlı tip

Silindir 
bağlantı 
ölçüsü

Uygun silindir çapı 
[mm]

Uygun silindir çapı 
[mm]

Uygun silindir çapı 
[mm]

Silindir 
bağlantı 
ölçüsü

/1
4

/1
8

 ø6 ila ø20
ø20 ila ø32
ø20 ila ø40
ø20 ila ø40
ø40 ila ø63
ø63 ila ø100

M5ASD230F
ASD330F
ASD430F
ASD530F
ASD530F
ASD630F

/1
4

/3
8

/1
2

Çift yönlü hız 
ayar valfi

Si
te

m
izi

 zi
ya

re
t e

di
n

ww
w.

sm
cp

no
m

at
ik.

co
m

.tr

Susturuculu hız ayar valfi
ASN2 Serisi

Model Sayfa

ASN2-M5
ASN2-01
ASN2-02
ASN2-03
ASN2-04

/1
4

/3
8

/1
2

/1
8

M5

ASS100
ASS300
ASS500
ASS600

ASS110
ASS310

/1
2, /3

4

/3
4,

/1
4, /3

8

/1
8

/1
4, /3

8

/1
8

1

Emniyetli hız ayar valfi
ASS Serisi

PAT. BEKL.

Çıkışta kısmalı tip

Girişte kısmalı tip

PFC Valfı:

Model
Bağlantı
ölçüsü Sayfa

Yeni hava tasarruf valfleri 
PFC valf, QFC valf:
ASR/ASQ Serisi

ASR430F-02
ASR530F-02
ASR530F-03
ASR630F-03
ASR630F-04

Model Sayfa

/1
4

/1
4

/3
8

/3
8

/1
2

QFC valfı:

ASQ430F-02
ASQ530F-02
ASQ530F-03
ASQ630F-03
ASQ630F-04

/1
4

/1
4

/3
8

/3
8

/1
2

Si
te

m
izi

 zi
ya

re
t e

di
n

ww
w.

sm
cp

no
m

at
ik.

co
m

.tr
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m
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Bağlantı
ölçüsü

Bağlantı
ölçüsü
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

M Kullanılabilir hortumlar: Metrik Ölçü

M Bağlantı dişlisi: M, R, Rc

Hortumlama malzemesi

Dış Hortumlama D.Ç.

FEP, PFA, Naylon, Yumuşak Naylon Not 1), Poliüretan

ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Genel rakor serileri

G, Rc ve NPT ile uyumlu tipler

İngiliz birim sistemi

Bu tiplerin detayı için SMC ile iletişime geçiniz.

Otomatik Bağlantı Rakorları 
KQ2 Serisi

Özellikler

Özellikler

TU Serisi - Poliüretan Hortumlar - sayfa 1253

İlgili Ürünler

Mevcuttur:

Uygulanabilir hortumlar

Akışkan
Çalışma basıncı Not 2)

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklık aralığı

Hava/Su 
Not 1)

-100 kPa ila 1 MPa
3 MPa

JIS B0205 (Metrik ince vida dişi)
Bant sarılı sızdırmazlık ile

Montajlama

Somun
Vida dişi

Vida dişleri üzerindeki sızdırmazlık elemanı 
Not 1) Çalışma basıncı, maksimum çalışma basıncının altında olmalıdır.
Not 2) Bağlantı elemanlarını sızdırmazlık testlerinde ve vakum koruma uygulamalarında  

kullanmayınız, çünkü sıfır sızıntı garantileri yoktur.

Not 1)Yumuşak naylon hortum sistemi için sus kullanılamaz.

-5 ila 60°C, Su: 0 ila 40°C
(Donma olmadan)

JIS B0203 (Hortumlama için konik vida dişi )
JIS B0205 (Metrik kalın diş)

sızdırmazlık elamanı Dişli Kısım

Ayırma halkası (Açık gri)

O-ring
Gövde

Ayırma halkası (Açık gri)

Gövde

Kilitleme Tertibatı
Yatak

Kilitleme Tertibatı
Yatak

sızdırmazlık

M, R, Rc

Bağlantı vida dişi

Naylon ve üretan ile kullanıma 
uygundur. Büyük tutma gücü.
Kilitleme tertibatı güvenli tutuş sağlar 
ve bilezik hortum üzerindeki 
defermasyonu azaltır.

Çıkartmak için küçük bir güç 
yeterlidir.
Boruyu çıkarmak ve kilitleme tertibatının 
hortumlama içinde çok fazla aşınmasını 
engellemek amacıyla kilitleme tertibatı 
bileziğini çözer.

Dar alandaki hortumlama için 
etkindir.
Gövde parçaları konumlama için 
döndürülebilir.

Düşük vakum basınçlarından 
1MPa basınca kadar geniş basınç 
yelpazesinde kullanılabilir.
Özel profil kullanımı sızdırmazlığı 
sağlama alarak hortum 
yerleştirildiğinde direnci azaltır.

∗ Tüm reçine gövde malzemeli bağlantı elemanları               (KQ2 - A) bakırsız özelliktedir.

SMC rakorları ingiliz birim sitemine uygun 
1/8" ila 1/2" hortum ölçüleri için Avrupa 
Metrik veya R dişli ve Amerikan standardı 
UNF/NPT dişli sunabilmektedir.

• Geniş basınç aralığı - Düşük vakum basınçlarından  10 Bar (1.0MPa) basınca.
• Çeşitli hortum sistemleriyle uyumludur (2 mm - 16 mm D.Ç. hortum).
• En geniş konfigrasyon alternatifleri.
• Geliştirilmiş hortum tak/çıkar.
• Kompakt ve çok hafif.

<M3, M5, M6>

<R>

Model

Hortum     Dişi vida dişi deliği

KQ2H Düz Rakor (Contalı sızdırmazlık)

<M3, M5, M6>

<R>

Model

KQ2L Dirsek Rakor (contalı sızdırmazlık)

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQ2H23-01lS
KQ2H23-02AS
KQ2H04-01lS
KQ2H04-02AS
KQ2H06-01lS
KQ2H06-02AS
KQ2H06-03AS
KQ2H08-01AS
KQ2H08-02AS
KQ2H08-03AS
KQ2H10-01AS
KQ2H10-02AS
KQ2H10-03AS
KQ2H10-04AS
KQ2H12-02AS
KQ2H12-03AS
KQ2H12-04AS
KQ2H16-02AS
KQ2H16-03AS
KQ2H16-04AS

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

ø2

ø3.2

ø4

ø6

KQ2H02-M3G
KQ2H02-M5l
KQ2H23-M3G
KQ2H23-M5l
KQ2H04-M3G
KQ2H04-M5l
KQ2H04-M6A
KQ2H06-M5l
KQ2H06-M6A

M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 1.0

Model

KQ2H Düz Rakor (Bant sarılı sızdırmazlık)

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQ2L23-01lS
KQ2L23-02AS
KQ2L04-01AS
KQ2L04-02AS
KQ2L06-01AS
KQ2L06-02AS
KQ2L06-03AS
KQ2L08-01AS
KQ2L08-02AS
KQ2L08-03AS
KQ2L10-01AS
KQ2L10-02AS
KQ2L10-03AS
KQ2L10-04AS
KQ2L12-02AS
KQ2L12-03AS
KQ2L12-04AS
KQ2L16-02AS
KQ2L16-03AS
KQ2L16-04AS

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

ø2

ø3.2

ø4

ø6

KQ2L02-M3G
KQ2L02-M5l
KQ2L23-M3G
KQ2L23-M5l
KQ2L04-M3G
KQ2L04-M5l
KQ2L04-M6l
KQ2L06-M5l
KQ2L06-M6l

M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 1.0

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Model

KQ2L Dirsek Rakor (Bant sarılı sızdırmazlık)

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Dişi dişli ile aynı yönde hortumlama 
yapmak için en sık kullanılan tiptir.

Disi disli ile aynı yönde hortumlama 
yapmak için en sık kullanılan tiptir

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Dişi dişli'ye dik açıyla bağlantı yapmak 
için en sık kullanılan tiptir.

Dişi dişli'ye dik açıyla bağlantı 
yapmak için en sık kullanılan tiptir.
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M Kullanılabilir hortumlar: Metrik Ölçü

M Bağlantı dişlisi: M, R, Rc

Hortumlama malzemesi

Dış Hortumlama D.Ç.

FEP, PFA, Naylon, Yumuşak Naylon Not 1), Poliüretan

ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Genel rakor serileri

G, Rc ve NPT ile uyumlu tipler

İngiliz birim sistemi

Bu tiplerin detayı için SMC ile iletişime geçiniz.

Otomatik Bağlantı Rakorları 
KQ2 Serisi

Özellikler

Özellikler

TU Serisi - Poliüretan Hortumlar - sayfa 1253

İlgili Ürünler

Mevcuttur:

Uygulanabilir hortumlar

Akışkan
Çalışma basıncı Not 2)

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklık aralığı

Hava/Su 
Not 1)

-100 kPa ila 1 MPa
3 MPa

JIS B0205 (Metrik ince vida dişi)
Bant sarılı sızdırmazlık ile

Montajlama

Somun
Vida dişi

Vida dişleri üzerindeki sızdırmazlık elemanı 
Not 1) Çalışma basıncı, maksimum çalışma basıncının altında olmalıdır.
Not 2) Bağlantı elemanlarını sızdırmazlık testlerinde ve vakum koruma uygulamalarında  

kullanmayınız, çünkü sıfır sızıntı garantileri yoktur.

Not 1)Yumuşak naylon hortum sistemi için sus kullanılamaz.

-5 ila 60°C, Su: 0 ila 40°C
(Donma olmadan)

JIS B0203 (Hortumlama için konik vida dişi )
JIS B0205 (Metrik kalın diş)

sızdırmazlık elamanı Dişli Kısım

Ayırma halkası (Açık gri)

O-ring
Gövde

Ayırma halkası (Açık gri)

Gövde

Kilitleme Tertibatı
Yatak

Kilitleme Tertibatı
Yatak

sızdırmazlık

M, R, Rc

Bağlantı vida dişi

Naylon ve üretan ile kullanıma 
uygundur. Büyük tutma gücü.
Kilitleme tertibatı güvenli tutuş sağlar 
ve bilezik hortum üzerindeki 
defermasyonu azaltır.

Çıkartmak için küçük bir güç 
yeterlidir.
Boruyu çıkarmak ve kilitleme tertibatının 
hortumlama içinde çok fazla aşınmasını 
engellemek amacıyla kilitleme tertibatı 
bileziğini çözer.

Dar alandaki hortumlama için 
etkindir.
Gövde parçaları konumlama için 
döndürülebilir.

Düşük vakum basınçlarından 
1MPa basınca kadar geniş basınç 
yelpazesinde kullanılabilir.
Özel profil kullanımı sızdırmazlığı 
sağlama alarak hortum 
yerleştirildiğinde direnci azaltır.

∗ Tüm reçine gövde malzemeli bağlantı elemanları               (KQ2 - A) bakırsız özelliktedir.

SMC rakorları ingiliz birim sitemine uygun 
1/8" ila 1/2" hortum ölçüleri için Avrupa 
Metrik veya R dişli ve Amerikan standardı 
UNF/NPT dişli sunabilmektedir.

• Geniş basınç aralığı - Düşük vakum basınçlarından  10 Bar (1.0MPa) basınca.
• Çeşitli hortum sistemleriyle uyumludur (2 mm - 16 mm D.Ç. hortum).
• En geniş konfigrasyon alternatifleri.
• Geliştirilmiş hortum tak/çıkar.
• Kompakt ve çok hafif.

<M3, M5, M6>

<R>

Model

Hortum     Dişi vida dişi deliği

KQ2H Düz Rakor (Contalı sızdırmazlık)

<M3, M5, M6>

<R>

Model

KQ2L Dirsek Rakor (contalı sızdırmazlık)

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQ2H23-01lS
KQ2H23-02AS
KQ2H04-01lS
KQ2H04-02AS
KQ2H06-01lS
KQ2H06-02AS
KQ2H06-03AS
KQ2H08-01AS
KQ2H08-02AS
KQ2H08-03AS
KQ2H10-01AS
KQ2H10-02AS
KQ2H10-03AS
KQ2H10-04AS
KQ2H12-02AS
KQ2H12-03AS
KQ2H12-04AS
KQ2H16-02AS
KQ2H16-03AS
KQ2H16-04AS

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

ø2

ø3.2

ø4

ø6

KQ2H02-M3G
KQ2H02-M5l
KQ2H23-M3G
KQ2H23-M5l
KQ2H04-M3G
KQ2H04-M5l
KQ2H04-M6A
KQ2H06-M5l
KQ2H06-M6A

M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 1.0

Model

KQ2H Düz Rakor (Bant sarılı sızdırmazlık)

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQ2L23-01lS
KQ2L23-02AS
KQ2L04-01AS
KQ2L04-02AS
KQ2L06-01AS
KQ2L06-02AS
KQ2L06-03AS
KQ2L08-01AS
KQ2L08-02AS
KQ2L08-03AS
KQ2L10-01AS
KQ2L10-02AS
KQ2L10-03AS
KQ2L10-04AS
KQ2L12-02AS
KQ2L12-03AS
KQ2L12-04AS
KQ2L16-02AS
KQ2L16-03AS
KQ2L16-04AS

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

ø2

ø3.2

ø4

ø6

KQ2L02-M3G
KQ2L02-M5l
KQ2L23-M3G
KQ2L23-M5l
KQ2L04-M3G
KQ2L04-M5l
KQ2L04-M6l
KQ2L06-M5l
KQ2L06-M6l

M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 1.0

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Model

KQ2L Dirsek Rakor (Bant sarılı sızdırmazlık)

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Dişi dişli ile aynı yönde hortumlama 
yapmak için en sık kullanılan tiptir.

Disi disli ile aynı yönde hortumlama 
yapmak için en sık kullanılan tiptir

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Dişi dişli'ye dik açıyla bağlantı yapmak 
için en sık kullanılan tiptir.

Dişi dişli'ye dik açıyla bağlantı 
yapmak için en sık kullanılan tiptir.
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<R>

Model

Hortum    Dişi vida dişi deliği

45° Dirsek Rakor: KQ2K (contalı sızdırmazlık)

<M3, M5>

<R>

Model

Uzun Dirsek Rakor: KQ2W (contalı sızdırmazlık)

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Model

45° Dirsek Rakor: KQ2K (Bant sarılı sızdırmazlık)

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Model

Uzun Dirsek Rakor: KQ2W (Bant sarılı sızdırmazlık)

Dişi vida dişinden 45º hortumlama için.
Düz Rakor ve dirsek rakor arasındaki orta model.

Temel olarak, Dirsek rakor gibi kullanılır.
Ayrıca, bağlantı elemanlarının karışmasını önlemek için hortumlamaya 3. bir boyut katar.

Dişi vida dişinden 45º hortumlama için.
Düz Rakor ve dirsek rakor arasındaki orta model.

ø4

ø6

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 1.0

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

KQ2K04-M5A
KQ2K04-M6A
KQ2K06-M5A
KQ2K06-M6A

KQ2K04-01AS
KQ2K04-02AS
KQ2K06-01AS
KQ2K06-02AS
KQ2K06-03AS
KQ2K08-01AS
KQ2K08-02AS
KQ2K08-03AS
KQ2K10-01AS
KQ2K10-02AS
KQ2K10-03AS
KQ2K10-04AS
KQ2K12-02AS
KQ2K12-03AS
KQ2K12-04AS
KQ2K16-02AS
KQ2K16-03AS
KQ2K16-04AS

<M5, M6>

<R>

ø2

ø3.2

ø4

ø6

KQ2W02-M3G
KQ2W02-M5l
KQ2W23-M3G
KQ2W23-M5l
KQ2W04-M3G
KQ2W04-M5l
KQ2W06-M5l

M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M5 x 0.8

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

KQ2W23-01lS
KQ2W23-02AS
KQ2W04-01lS
KQ2W04-02AS
KQ2W06-01lS
KQ2W06-02AS
KQ2W06-03AS
KQ2W08-01AS
KQ2W08-02AS
KQ2W08-03AS
KQ2W10-02AS
KQ2W10-03AS
KQ2W10-04AS
KQ2W12-02AS
KQ2W12-03AS
KQ2L12-04AS
KQ2W16-02AS
KQ2W16-03AS
KQ2W16-04AS

Temel olarak, Dirsek rakor gibi kullanılır.
Ayrıca, bağlantı elemanlarının karışmasını önlemek için hortumlamaya 3. bir boyut katar.

R

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Hortum    Dişi vida dişi deliği

Hattı, dişi vida dişinden 90º olacak şekilde ayırmak için

İçten Sıkmalı Rakor: KQ2S (contalı sızdırmazlık)

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQ2S04-01lS
KQ2S06-01lS
KQ2S06-02AS
KQ2S08-01AS
KQ2S08-02AS
KQ2S08-03AS
KQ2S10-01AS
KQ2S10-02AS
KQ2S10-03AS
KQ2S10-04AS
KQ2S12-02AS
KQ2S12-03AS
KQ2S12-04AS
KQ2S16-02AS
KQ2S16-03AS
KQ2S16-04AS

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

ø2

ø3.2

ø4

ø6

KQ2S02-M3G
KQ2S23-M3G
KQ2S23-M5l
KQ2S04-M3G
KQ2S04-M5l
KQ2S04-M6A
KQ2S06-M5l
KQ2S06-M6A

M3 x 0.5
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 1.0

<R>

Model Model

İçten Sıkmalı Rakor: KQ2S (Bant sarılı sızdırmazlık)

Alyan anahtarıyla rakor gövdesi içindeki alyan sıkılarak 
bağlantı sağlanır. Dar bölgelerde kullanışlıdır.

<M3, M5, M6>M3 M5 M6

<R>

Üstten Sıkmalı Dirsek Rakor: KQ2V (contalı sızdırmazlık)

<R>

Model Model

Üstten Sıkmalı Dirsek Rakor: KQ2V (bant sarılı sızdırmazlık)

<M5>

ø4

ø6

M5 x 0.8

M5 x 0.8

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2

KQ2V04-M5A

KQ2V06-M5A

KQ2V04-01AS
KQ2V06-01AS
KQ2V06-02AS
KQ2V08-01AS
KQ2V08-02AS
KQ2V08-03AS
KQ2V10-02AS
KQ2V10-03AS
KQ2V12-03AS
KQ2V12-04AS
KQ2V16-03AS
KQ2V16-04AS

KQ2VS04-01AS
KQ2VS06-01AS
KQ2VS06-02AS
KQ2VS08-01AS
KQ2VS08-02AS
KQ2VS08-03AS
KQ2VS10-02AS
KQ2VS10-03AS
KQ2VS12-03AS
KQ2VS12-04AS

<M5>

Alyan Sıkmalı Dirsek Rakor: KQ2S (contalı sızdırmazlık)

<R>

Model Model

Alyan Sıkmalı Dirsek Rakor: KQ2VS (bant sarılı sızdırmazlık)

<M5>

ø4

ø6

M5 x 0.8

M5 x 0.8

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

KQ2VS04-M5A

KQ2VS06-M5A

<R>

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Alyan anahtarıyla rakor gövdesi içindeki alyan sıkılarak bağlantı 
sağlanır. Dar bölgelerde kullanışlıdır.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Rakor gövdesi üzerindeki somun başı uygun anahtarla 
sıkılarak bağlantı sağlanır. Dar bölgelerde kullanışlıdır.

Rakor gövdesi üzerindeki somun başı uygun anahtarla 
sıkılarak bağlantı sağlanır. Dar bölgelerde kullanışlıdır.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Alyan anahtarıyla rakor gövdesi üzerindeki alyan sıkılarak 
bağlantı sağlanır. Dar bölgelerde kullanışlıdır.
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Hortum    Dişi vida dişi deliği

Hattı, dişi vida dişinden 90º olacak şekilde ayırmak için

İçten Sıkmalı Rakor: KQ2S (contalı sızdırmazlık)

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQ2S04-01lS
KQ2S06-01lS
KQ2S06-02AS
KQ2S08-01AS
KQ2S08-02AS
KQ2S08-03AS
KQ2S10-01AS
KQ2S10-02AS
KQ2S10-03AS
KQ2S10-04AS
KQ2S12-02AS
KQ2S12-03AS
KQ2S12-04AS
KQ2S16-02AS
KQ2S16-03AS
KQ2S16-04AS

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

ø2

ø3.2

ø4

ø6

KQ2S02-M3G
KQ2S23-M3G
KQ2S23-M5l
KQ2S04-M3G
KQ2S04-M5l
KQ2S04-M6A
KQ2S06-M5l
KQ2S06-M6A

M3 x 0.5
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 1.0

<R>

Model Model

İçten Sıkmalı Rakor: KQ2S (Bant sarılı sızdırmazlık)

Alyan anahtarıyla rakor gövdesi içindeki alyan sıkılarak 
bağlantı sağlanır. Dar bölgelerde kullanışlıdır.

<M3, M5, M6>M3 M5 M6

<R>

Üstten Sıkmalı Dirsek Rakor: KQ2V (contalı sızdırmazlık)

<R>

Model Model

Üstten Sıkmalı Dirsek Rakor: KQ2V (bant sarılı sızdırmazlık)

<M5>

ø4

ø6

M5 x 0.8

M5 x 0.8

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2

KQ2V04-M5A

KQ2V06-M5A

KQ2V04-01AS
KQ2V06-01AS
KQ2V06-02AS
KQ2V08-01AS
KQ2V08-02AS
KQ2V08-03AS
KQ2V10-02AS
KQ2V10-03AS
KQ2V12-03AS
KQ2V12-04AS
KQ2V16-03AS
KQ2V16-04AS

KQ2VS04-01AS
KQ2VS06-01AS
KQ2VS06-02AS
KQ2VS08-01AS
KQ2VS08-02AS
KQ2VS08-03AS
KQ2VS10-02AS
KQ2VS10-03AS
KQ2VS12-03AS
KQ2VS12-04AS

<M5>

Alyan Sıkmalı Dirsek Rakor: KQ2S (contalı sızdırmazlık)

<R>

Model Model

Alyan Sıkmalı Dirsek Rakor: KQ2VS (bant sarılı sızdırmazlık)

<M5>

ø4

ø6

M5 x 0.8

M5 x 0.8

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

KQ2VS04-M5A

KQ2VS06-M5A

<R>

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Alyan anahtarıyla rakor gövdesi içindeki alyan sıkılarak bağlantı 
sağlanır. Dar bölgelerde kullanışlıdır.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Rakor gövdesi üzerindeki somun başı uygun anahtarla 
sıkılarak bağlantı sağlanır. Dar bölgelerde kullanışlıdır.

Rakor gövdesi üzerindeki somun başı uygun anahtarla 
sıkılarak bağlantı sağlanır. Dar bölgelerde kullanışlıdır.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Alyan anahtarıyla rakor gövdesi üzerindeki alyan sıkılarak 
bağlantı sağlanır. Dar bölgelerde kullanışlıdır.



KQ2 Serisi – Otomatik Bağlantı Rakorları1218

Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Hortum     Dişi vida dişi deliği

Hattı, her iki yöne dişi vida dişinden 90º olacak şekilde ayırmak için

Erkek T bağlantı : KQ2T (contalı sızdırmazlık)

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

<R>

Model Model

Erkek T bağlantı : KQ2T (Bant sarılı sızdırmazlık)

<M3, M5, M6>

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

ø2

ø3.2

ø4

ø6

M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 1.0

KQ2T23-01lS
KQ2T23-02AS
KQ2T04-01lS
KQ2T04-02AS
KQ2T06-01lS
KQ2T06-02AS
KQ2T06-03AS
KQ2T08-01AS
KQ2T08-02AS
KQ2T08-03AS
KQ2T10-01AS
KQ2T10-02AS
KQ2T10-03AS
KQ2T10-04AS
KQ2T12-02AS
KQ2T12-03AS
KQ2T12-04AS
KQ2T16-02AS
KQ2T16-03AS
KQ2T16-04AS

KQ2T02-M3G
KQ2T02-M5l
KQ2T23-M3G
KQ2T23-M5l
KQ2T04-M3G
KQ2T04-M5l
KQ2T04-M6A
KQ2T06-M5l
KQ2T06-M6A

Hattı, her iki yöne dişi vida dişinden 90º olacak şekilde bölümlere ayırmak için

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

R

<M3, M5, M6>

M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 1.0

1/8

1/4

1/8

1/4

1/8

1/4

3/8

1/8

1/4

3/8

1/8

1/4

3/8

1/2

1/4

3/8

1/2

1/4

3/8

1/2

KQ2Y02-M3G
KQ2Y02-M5l
KQ2Y23-M3G
KQ2Y23-M5l
KQ2Y04-M3G
KQ2Y04-M5l
KQ2Y04-M6A
KQ2Y06-M5l
KQ2Y06-M6A

KQ2Y23-01lS
KQ2Y23-02AS
KQ2Y04-01lS
KQ2Y04-02AS
KQ2Y06-01lS
KQ2Y06-02AS
KQ2Y06-03AS
KQ2Y08-01AS
KQ2Y08-02AS
KQ2Y08-03AS
KQ2Y10-01AS
KQ2Y10-02AS
KQ2Y10-03AS
KQ2Y10-04AS
KQ2Y12-02AS
KQ2Y12-03AS
KQ2Y12-04AS
KQ2Y16-02AS
KQ2Y16-03AS
KQ2Y16-04AS

Erkek Yan Bacak T Dirsek : KQ2Y (contalı sızdırmazlık)

<R>

Model Model

Erkek Yan Bacak T Dirsek : KQ2Y (Bant sarılı sızdırmazlık)

<M3, M5, M6>

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

ø2

ø3.2

ø4

ø6

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Hattı dişi vida dişiyle aynı yöne ve 90o 
ayırmak için.

Hattı dişi vida dişiyle aynı yöne ve 90o 
ayırmak için.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Hortum     Dişi vida dişi deliği

Hattı aynı yönde ikiye ayırmak içindir.

Hattı, dik açıyla dişi vida dişinden 3 yöne ayırmak için.
3 münferit parça serbestçe döner.

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

ø3.2

ø4

ø6

M5 x 0.8
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 1.0

KQ2U23-01lS
KQ2U23-02AS
KQ2U04-01lS
KQ2U04-02AS
KQ2U06-01lS
KQ2U06-02AS
KQ2U06-03AS
KQ2U08-01AS
KQ2U08-02AS
KQ2U08-03AS
KQ2U10-02AS
KQ2U10-03AS
KQ2U10-04AS
KQ2U12-02AS
KQ2U12-03AS
KQ2U12-04AS
KQ2U16-02AS
KQ2U16-03AS
KQ2U16-04AS

KQ2U23-M5l
KQ2U04-M5l
KQ2U04-M6A
KQ2U06-M5l
KQ2U06-M6A

''Y'' Rakor: KQ2U (contalı sızdırmazlık)

<R>

Model Model

''Y'' Rakor: KQ2U (Bant sarılı sızdırmazlık)

<M5, M6>

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Hattı aynı yönde ikiye ayırmak içindir.

<M5,

R

1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

KQ2VT04-01AS
KQ2VT04-02AS
KQ2VT04-03AS
KQ2VT06-01AS
KQ2VT06-02AS
KQ2VT06-03AS
KQ2VT08-01AS
KQ2VT08-02AS
KQ2VT08-03AS
KQ2VT08-04AS
KQ2VT10-02AS
KQ2VT10-03AS
KQ2VT10-04AS
KQ2VT12-02AS
KQ2VT12-03AS
KQ2VT12-04AS

KQ2VD04-01AS
KQ2VD04-02AS
KQ2VD04-03AS
KQ2VD06-01AS
KQ2VD06-02AS
KQ2VD06-03AS
KQ2VD08-01AS
KQ2VD08-02AS
KQ2VD08-03AS
KQ2VD08-04AS
KQ2VD10-02AS
KQ2VD10-03AS
KQ2VD10-04AS
KQ2VD12-02AS
KQ2VD12-03AS
KQ2VD12-04AS

Model

Çiftli Çok Amaçlı Erkek Dirsek: KQ2VD (Contalı sızdırmazlık)

Hattı, dik açıyla dişi vida dişinden ayırmak için 
2 münferit parça serbestçe döner.

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

Model

Üçlü Çok Amaçlı Erkek Dirsek: KQ2VT (bant sarılı sızdırmazlık)

ø4 M5 x 0.8 KQ2Z04-M5A

2'li Dişli Dirsek Rakor: KQ2Z 
(contalı sızdırmazlık)

<R>

Model Model

2'li Dişli Dirsek Rakor: KQ2Z (bant sarılı sızdırmazlık)

<M5>

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

1/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2

KQ2Z04-01AS
KQ2Z06-01AS
KQ2Z06-02AS
KQ2Z06-03AS
KQ2Z08-01AS
KQ2Z08-02AS
KQ2Z08-03AS
KQ2Z10-02AS
KQ2Z10-03AS
KQ2Z12-03AS
KQ2Z12-04AS

Gövde üzerindeki somun uygun anahtarla sıkılır. 
Hattı ayırmak için kullanılır. Hortumlama için dirsek rakor.

Gövde üzerindeki somun uygun anahtarla sıkılır. 
Hattı ayırmak için kullanılır. Hortumlama için dirsek rakor.

<M5>

Hattı ayırmak için kullanılır. Ho

<R>

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ba
ğl

an
tı 

el
em

an
la

rı 
ve

 
Ho

rtu
m

la
r

Hortum     Dişi vida dişi deliği

Hattı, her iki yöne dişi vida dişinden 90º olacak şekilde ayırmak için

Erkek T bağlantı : KQ2T (contalı sızdırmazlık)

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

<R>

Model Model

Erkek T bağlantı : KQ2T (Bant sarılı sızdırmazlık)

<M3, M5, M6>

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

ø2

ø3.2

ø4

ø6

M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 1.0

KQ2T23-01lS
KQ2T23-02AS
KQ2T04-01lS
KQ2T04-02AS
KQ2T06-01lS
KQ2T06-02AS
KQ2T06-03AS
KQ2T08-01AS
KQ2T08-02AS
KQ2T08-03AS
KQ2T10-01AS
KQ2T10-02AS
KQ2T10-03AS
KQ2T10-04AS
KQ2T12-02AS
KQ2T12-03AS
KQ2T12-04AS
KQ2T16-02AS
KQ2T16-03AS
KQ2T16-04AS

KQ2T02-M3G
KQ2T02-M5l
KQ2T23-M3G
KQ2T23-M5l
KQ2T04-M3G
KQ2T04-M5l
KQ2T04-M6A
KQ2T06-M5l
KQ2T06-M6A

Hattı, her iki yöne dişi vida dişinden 90º olacak şekilde bölümlere ayırmak için

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

R

<M3, M5, M6>

M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 1.0

1/8

1/4

1/8

1/4

1/8

1/4

3/8

1/8

1/4

3/8

1/8

1/4

3/8

1/2

1/4

3/8

1/2

1/4

3/8

1/2

KQ2Y02-M3G
KQ2Y02-M5l
KQ2Y23-M3G
KQ2Y23-M5l
KQ2Y04-M3G
KQ2Y04-M5l
KQ2Y04-M6A
KQ2Y06-M5l
KQ2Y06-M6A

KQ2Y23-01lS
KQ2Y23-02AS
KQ2Y04-01lS
KQ2Y04-02AS
KQ2Y06-01lS
KQ2Y06-02AS
KQ2Y06-03AS
KQ2Y08-01AS
KQ2Y08-02AS
KQ2Y08-03AS
KQ2Y10-01AS
KQ2Y10-02AS
KQ2Y10-03AS
KQ2Y10-04AS
KQ2Y12-02AS
KQ2Y12-03AS
KQ2Y12-04AS
KQ2Y16-02AS
KQ2Y16-03AS
KQ2Y16-04AS

Erkek Yan Bacak T Dirsek : KQ2Y (contalı sızdırmazlık)

<R>

Model Model

Erkek Yan Bacak T Dirsek : KQ2Y (Bant sarılı sızdırmazlık)

<M3, M5, M6>

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

ø2

ø3.2

ø4

ø6

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Hattı dişi vida dişiyle aynı yöne ve 90o 
ayırmak için.

Hattı dişi vida dişiyle aynı yöne ve 90o 
ayırmak için.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Hortum     Dişi vida dişi deliği

Hattı aynı yönde ikiye ayırmak içindir.

Hattı, dik açıyla dişi vida dişinden 3 yöne ayırmak için.
3 münferit parça serbestçe döner.

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

ø3.2

ø4

ø6

M5 x 0.8
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 1.0

KQ2U23-01lS
KQ2U23-02AS
KQ2U04-01lS
KQ2U04-02AS
KQ2U06-01lS
KQ2U06-02AS
KQ2U06-03AS
KQ2U08-01AS
KQ2U08-02AS
KQ2U08-03AS
KQ2U10-02AS
KQ2U10-03AS
KQ2U10-04AS
KQ2U12-02AS
KQ2U12-03AS
KQ2U12-04AS
KQ2U16-02AS
KQ2U16-03AS
KQ2U16-04AS

KQ2U23-M5l
KQ2U04-M5l
KQ2U04-M6A
KQ2U06-M5l
KQ2U06-M6A

''Y'' Rakor: KQ2U (contalı sızdırmazlık)

<R>

Model Model

''Y'' Rakor: KQ2U (Bant sarılı sızdırmazlık)

<M5, M6>

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Hattı aynı yönde ikiye ayırmak içindir.

<M5,

R

1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

KQ2VT04-01AS
KQ2VT04-02AS
KQ2VT04-03AS
KQ2VT06-01AS
KQ2VT06-02AS
KQ2VT06-03AS
KQ2VT08-01AS
KQ2VT08-02AS
KQ2VT08-03AS
KQ2VT08-04AS
KQ2VT10-02AS
KQ2VT10-03AS
KQ2VT10-04AS
KQ2VT12-02AS
KQ2VT12-03AS
KQ2VT12-04AS

KQ2VD04-01AS
KQ2VD04-02AS
KQ2VD04-03AS
KQ2VD06-01AS
KQ2VD06-02AS
KQ2VD06-03AS
KQ2VD08-01AS
KQ2VD08-02AS
KQ2VD08-03AS
KQ2VD08-04AS
KQ2VD10-02AS
KQ2VD10-03AS
KQ2VD10-04AS
KQ2VD12-02AS
KQ2VD12-03AS
KQ2VD12-04AS

Model

Çiftli Çok Amaçlı Erkek Dirsek: KQ2VD (Contalı sızdırmazlık)

Hattı, dik açıyla dişi vida dişinden ayırmak için 
2 münferit parça serbestçe döner.

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

Model

Üçlü Çok Amaçlı Erkek Dirsek: KQ2VT (bant sarılı sızdırmazlık)

ø4 M5 x 0.8 KQ2Z04-M5A

2'li Dişli Dirsek Rakor: KQ2Z 
(contalı sızdırmazlık)

<R>

Model Model

2'li Dişli Dirsek Rakor: KQ2Z (bant sarılı sızdırmazlık)

<M5>

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

1/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2

KQ2Z04-01AS
KQ2Z06-01AS
KQ2Z06-02AS
KQ2Z06-03AS
KQ2Z08-01AS
KQ2Z08-02AS
KQ2Z08-03AS
KQ2Z10-02AS
KQ2Z10-03AS
KQ2Z12-03AS
KQ2Z12-04AS

Gövde üzerindeki somun uygun anahtarla sıkılır. 
Hattı ayırmak için kullanılır. Hortumlama için dirsek rakor.

Gövde üzerindeki somun uygun anahtarla sıkılır. 
Hattı ayırmak için kullanılır. Hortumlama için dirsek rakor.

<M5>

Hattı ayırmak için kullanılır. Ho

<R>

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Hortum     Dişi vida dişi deliği

Hattı, dik açıyla dişi vida dişinden 4 hortuma ayırmak için 
2 münferit parça serbestçe döner.

Hattı, dik açıyla dişi vida dişinden 6 hortuma ayırmak için 
3 münferit parça serbestçe döner.

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Hattı dişi dişli ile aynı yönde 4 hortuma ayırmak için kullanılır.

Dörtlü Y Rakor: KQ2UD (Bant sarılı sızdırmazlık)

Model

ø4

ø6

1/8
1/4
1/8
1/4

KQ2UD04-01AS
KQ2UD04-02AS
KQ2UD06-01AS
KQ2UD06-02AS

ş ş y y

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

KQ2LU04-01AS
KQ2LU04-02AS
KQ2LU06-01AS
KQ2LU06-02AS
KQ2LU06-03AS
KQ2LU08-01AS
KQ2LU08-02AS
KQ2LU08-03AS
KQ2LU10-02AS
KQ2LU10-03AS
KQ2LU10-04AS
KQ2LU12-02AS
KQ2LU12-03AS
KQ2LU12-04AS

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

ø4

ø6

KQ2LU04-M5A
KQ2LU04-M6A
KQ2LU06-M5A
KQ2LU06-M6A

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 0,8

2'li Dirsek Rakor: KQ2LU (contalı sızdırmazlık)

<R>

Model Model

2'li Dirsek Rakor: KQ2LU (Bant sarılı sızdırmazlık)

<M5, M6>

Hortum tesisatını dik açıyla dişi vida dişinden bölümlere ayırmak için Hortum tesisatını dik açıyla dişi vida dişinden bölümlere ayırmak için

<R>

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

KQ2ZD04-01AS
KQ2ZD04-02AS
KQ2ZD04-03AS
KQ2ZD06-01AS
KQ2ZD06-02AS
KQ2ZD06-03AS
KQ2ZD08-01AS
KQ2ZD08-02AS
KQ2ZD08-03AS
KQ2ZD08-04AS
KQ2ZD10-02AS
KQ2ZD10-03AS
KQ2ZD10-04AS
KQ2ZD12-02AS
KQ2ZD12-03AS
KQ2ZD12-04AS

KQ2ZT04-01AS
KQ2ZT04-02AS
KQ2ZT04-03AS
KQ2ZT06-01AS
KQ2ZT06-02AS
KQ2ZT06-03AS
KQ2ZT08-01AS
KQ2ZT08-02AS
KQ2ZT08-03AS
KQ2ZT08-04AS
KQ2Z10-02AS
KQ2ZT10-03AS
KQ2ZT08-04AS
KQ2ZT12-02AS
KQ2ZT12-03AS
KQ2ZT12-04AS

Model

4'lü Dağıtıcı Erkek Dirsek Rakor: KQ2ZD (bant sarılı sızdırmazlık) 3'lü Dirsek Dağıtıcı: KQ2ZT (bant sarılı sızdırmazlık)

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

Model

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Hortum     Dişi vida dişi deliği Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

KQ2D04-01AS
KQ2D04-02AS
KQ2D06-01AS
KQ2D06-02AS
KQ2D06-03AS
KQ2D08-01AS
KQ2D08-02AS
KQ2D08-03AS
KQ2D10-02AS
KQ2D10-03AS
KQ2D10-04AS
KQ2D12-02AS
KQ2D12-03AS
KQ2D12-04AS

KQ2D04-M5A
KQ2D04-M6A
KQ2D06-M5A
KQ2D06-M6A

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 0,8

3 boyutlu Dirsek Rakor: KQ2D (contalı sızdırmazlık)

Model

ø4

ø6

Üç Boyutlu Dirsek Rakor: KQ2D (bant sarılı sızdırmazlık)

Model

<M5, M6>

<R>

<M5, M6>

<R>

ø2
ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

KQ2H02-00A
KQ2H23-00A
KQ2H04-00A
KQ2H06-00A
KQ2H08-00A
KQ2H10-00A
KQ2H12-00A
KQ2H16-00A

Hortumları aynı yönde kenetlemek için.

Hortum Birleştirici: KQ2H

Model

Dirsek Perde Geçiş Rakoru: KQ2LE

Model

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

KQ2LE04-00A
KQ2LE06-00A
KQ2LE08-00A
KQ2LE10-00A
KQ2LE12-00A

Panel gövdesi içinden hortum bağlantısı yapmak içindir.

Hortumu 2 yöne her biri orijinalinden 90˚ olacak şekilde ayırır.

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

ø2
ø3.2
ø4
ø6

KQ2E23-00A
KQ2E04-00A
KQ2E06-00A
KQ2E08-00A
KQ2E10-00A
KQ2E12-00A
KQ2L16-00A

KQ2E02-00lJ
KQ2E23-00lJ
KQ2E04-00lJ
KQ2E06-00lJ

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Perde Geçiş Rakoru: KQ2E (KQ ile değiştirilebilir)

Model

Perde Geçiş Rakoru: KQ2E (KJ ile değiştirilebilir)

Model

Panel gövdesi içinden hortum bağlantısı yapmak içindir.

ø2
ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

KQ2T02-00A
KQ2T23-00A
KQ2T04-00A
KQ2T06-00A
KQ2T08-00A
KQ2T10-00A
KQ2T12-00A
KQ2T16-00A

Rakor T Bağlantısı: KQ2T

Model

Hortumları dik açıyla birbirlerine kenetlemek için.

Dirsek Rakor: KQ2L

Model

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

KQ2L23-00A
KQ2L04-00A
KQ2L06-00A
KQ2L08-00A
KQ2L10-00A
KQ2L12-00A
KQ2L16-00A

Hattı, dik açıyla dişi vida dişinden 2 yöne 
ayırmak için

Hattı, dik açıyla dişi vida dişinden 2 yöne ayırmak 
için

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Panellerden hortum geçirmek ve 90º döndürmek 
içindir.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ba
ğl

an
tı 

el
em

an
la

rı 
ve

 
Ho

rtu
m

la
r

Hortum     Dişi vida dişi deliği

Hattı, dik açıyla dişi vida dişinden 4 hortuma ayırmak için 
2 münferit parça serbestçe döner.

Hattı, dik açıyla dişi vida dişinden 6 hortuma ayırmak için 
3 münferit parça serbestçe döner.

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Hattı dişi dişli ile aynı yönde 4 hortuma ayırmak için kullanılır.

Dörtlü Y Rakor: KQ2UD (Bant sarılı sızdırmazlık)

Model

ø4

ø6

1/8
1/4
1/8
1/4

KQ2UD04-01AS
KQ2UD04-02AS
KQ2UD06-01AS
KQ2UD06-02AS

ş ş y y

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

KQ2LU04-01AS
KQ2LU04-02AS
KQ2LU06-01AS
KQ2LU06-02AS
KQ2LU06-03AS
KQ2LU08-01AS
KQ2LU08-02AS
KQ2LU08-03AS
KQ2LU10-02AS
KQ2LU10-03AS
KQ2LU10-04AS
KQ2LU12-02AS
KQ2LU12-03AS
KQ2LU12-04AS

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

ø4

ø6

KQ2LU04-M5A
KQ2LU04-M6A
KQ2LU06-M5A
KQ2LU06-M6A

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 0,8

2'li Dirsek Rakor: KQ2LU (contalı sızdırmazlık)

<R>

Model Model

2'li Dirsek Rakor: KQ2LU (Bant sarılı sızdırmazlık)

<M5, M6>

Hortum tesisatını dik açıyla dişi vida dişinden bölümlere ayırmak için Hortum tesisatını dik açıyla dişi vida dişinden bölümlere ayırmak için

<R>

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

KQ2ZD04-01AS
KQ2ZD04-02AS
KQ2ZD04-03AS
KQ2ZD06-01AS
KQ2ZD06-02AS
KQ2ZD06-03AS
KQ2ZD08-01AS
KQ2ZD08-02AS
KQ2ZD08-03AS
KQ2ZD08-04AS
KQ2ZD10-02AS
KQ2ZD10-03AS
KQ2ZD10-04AS
KQ2ZD12-02AS
KQ2ZD12-03AS
KQ2ZD12-04AS

KQ2ZT04-01AS
KQ2ZT04-02AS
KQ2ZT04-03AS
KQ2ZT06-01AS
KQ2ZT06-02AS
KQ2ZT06-03AS
KQ2ZT08-01AS
KQ2ZT08-02AS
KQ2ZT08-03AS
KQ2ZT08-04AS
KQ2Z10-02AS
KQ2ZT10-03AS
KQ2ZT08-04AS
KQ2ZT12-02AS
KQ2ZT12-03AS
KQ2ZT12-04AS

Model

4'lü Dağıtıcı Erkek Dirsek Rakor: KQ2ZD (bant sarılı sızdırmazlık) 3'lü Dirsek Dağıtıcı: KQ2ZT (bant sarılı sızdırmazlık)

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

Model

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Hortum     Dişi vida dişi deliği Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

KQ2D04-01AS
KQ2D04-02AS
KQ2D06-01AS
KQ2D06-02AS
KQ2D06-03AS
KQ2D08-01AS
KQ2D08-02AS
KQ2D08-03AS
KQ2D10-02AS
KQ2D10-03AS
KQ2D10-04AS
KQ2D12-02AS
KQ2D12-03AS
KQ2D12-04AS

KQ2D04-M5A
KQ2D04-M6A
KQ2D06-M5A
KQ2D06-M6A

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

M5 x 0.8
M6 x 1.0
M5 x 0.8
M6 x 0,8

3 boyutlu Dirsek Rakor: KQ2D (contalı sızdırmazlık)

Model

ø4

ø6

Üç Boyutlu Dirsek Rakor: KQ2D (bant sarılı sızdırmazlık)

Model

<M5, M6>

<R>

<M5, M6>

<R>

ø2
ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

KQ2H02-00A
KQ2H23-00A
KQ2H04-00A
KQ2H06-00A
KQ2H08-00A
KQ2H10-00A
KQ2H12-00A
KQ2H16-00A

Hortumları aynı yönde kenetlemek için.

Hortum Birleştirici: KQ2H

Model

Dirsek Perde Geçiş Rakoru: KQ2LE

Model

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

KQ2LE04-00A
KQ2LE06-00A
KQ2LE08-00A
KQ2LE10-00A
KQ2LE12-00A

Panel gövdesi içinden hortum bağlantısı yapmak içindir.

Hortumu 2 yöne her biri orijinalinden 90˚ olacak şekilde ayırır.

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

ø2
ø3.2
ø4
ø6

KQ2E23-00A
KQ2E04-00A
KQ2E06-00A
KQ2E08-00A
KQ2E10-00A
KQ2E12-00A
KQ2L16-00A

KQ2E02-00lJ
KQ2E23-00lJ
KQ2E04-00lJ
KQ2E06-00lJ

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Perde Geçiş Rakoru: KQ2E (KQ ile değiştirilebilir)

Model

Perde Geçiş Rakoru: KQ2E (KJ ile değiştirilebilir)

Model

Panel gövdesi içinden hortum bağlantısı yapmak içindir.

ø2
ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

KQ2T02-00A
KQ2T23-00A
KQ2T04-00A
KQ2T06-00A
KQ2T08-00A
KQ2T10-00A
KQ2T12-00A
KQ2T16-00A

Rakor T Bağlantısı: KQ2T

Model

Hortumları dik açıyla birbirlerine kenetlemek için.

Dirsek Rakor: KQ2L

Model

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

KQ2L23-00A
KQ2L04-00A
KQ2L06-00A
KQ2L08-00A
KQ2L10-00A
KQ2L12-00A
KQ2L16-00A

Hattı, dik açıyla dişi vida dişinden 2 yöne 
ayırmak için

Hattı, dik açıyla dişi vida dişinden 2 yöne ayırmak 
için

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Panellerden hortum geçirmek ve 90º döndürmek 
içindir.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Hortum     Hortum    

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

2- a

b

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

''Y'' Rakor: KQ2U

Model

ø2
ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

KQ2U02-00A
KQ2U23-00A
KQ2U04-00A
KQ2U06-00A
KQ2U08-00A
KQ2U10-00A
KQ2U12-00A
KQ2U16-00A

Hortum tesisatını aynı yönde bölümlere ayırmak için. Farklı çaplardaki hortumları birbirine bağlamak için.

Uygulanabilir hortum
dış çapı [mm] Model

a

Hortum Birleştirici: KQ2H

ø2
ø2

ø3.2
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

KQ2H02-23A
KQ2H02-04A
KQ2H23-04A
KQ2H23-06A
KQ2H04-06A
KQ2H06-08A
KQ2H08-10A
KQ2H10-12A
KQ2H12-16A

ø3.2
ø4
ø4
ø6
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

b

KQ2T23-04A
KQ2T04-06A
KQ2T06-08A
KQ2T08-10A
KQ2T10-12A
KQ2T12-16A

 a

b

Uygulanabilir hortum
dış çapı [mm] Model

a

Farklı Çapta T Bağlantısı: KQ2T

b

b

3 hortumu dik açıyla birbirlerine bağlamak için.

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

KQ2LU04-00A
KQ2LU06-00A
KQ2LU08-00A
KQ2LU10-00A
KQ2LU12-00A

2'li Dirsek Rakor: KQ2LU

Model

Hortumu dik açıyla ikiye ayırmak içindir.

ø6
ø8
ø10
ø12

KQ2T06-04A
KQ2T08-06A
KQ2T10-08A
KQ2T12-10A

ø4
ø6
ø8

ø102- a

b Uygulanabilir hortum
dış çapı [mm] Model

a

Farklı Çapta T Bağlantısı: KQ2T

b

2 a

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

Üç Boyutlu Dirsek: KQ2D

Model

KQ2D04-00A
KQ2D06-00A
KQ2D08-00A
KQ2D10-00A
KQ2D12-00A

ø2
ø2

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

KQ2U02-23A
KQ2U02-04A
KQ2U23-04A
KQ2U04-06A
KQ2U06-08A
KQ2U08-10A
KQ2U10-12A
KQ2U12-16A

ø3.2
ø4
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

Uygulanabilir hortum
dış çapı [mm] Model

a

Farklı Çaplı ''Y'' Rakor: KQ2U

b

b

 a a

Hortumları 4 yöne ayırmak için.

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

KQ2TW04-00A
KQ2TW06-00A
KQ2TW08-00A
KQ2TW10-00A
KQ2TW12-00A

Çapraz Bağlantı: KQ2TW

Model

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Hortumu dik açıyla daha küçük çaplı 2 hortuma 
ayırır.

Aynı yönde iki hortumu birleştirirken daha küçük 
çaplı bir hortuma 90o ile ayırır.

Hortumları aynı yönde daha küçük 2 
hortuma ayırmak içindir.

Hortum       Hortum    

4- a

b

İki küçük ve iki büyük çaplı toplamda dört hortumu birbirine dik açılarla bağlar.

Hortumu farklı yönlerde üç küçük çaplı hortuma ayırır.

3- a

b

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Hortumu aynı yönde 4 hortuma ayırmak içindir.

Farklı Çap 4'lü ''Y'' Rakor: KQ2UD

Model

ø4
ø6

KQ2UD04-06A
KQ2UD06-08A

ø6
ø8

a b

4- a

b

ø6
ø8

ø10

ø8
ø10
ø12

KQ2TX06-08A
KQ2TX08-10A
KQ2TX10-12A

Farklı Çapta Çapraz Bağlantı: KQ2TX

Model

a b

b b

a

a

b b

a

KQ2TY06-08A
KQ2TY08-10A
KQ2TY10-12A

ø6
ø8
ø10

ø8
ø10
ø12

Farklı Çapta Çapraz Bağlantı: KQ2TY

Model

a b

3- a

bb

Otomatik rakor çıkış yönünü 90o açı ile değiştirir.

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

Rakor
ölçüsü

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

Model

Otomatik rakor çıkış yönünü 90o açı ile değiştirir. 
Geçmeli dirsek ile kullanıldığında hortumlamada 3. boyut yaratır.

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

Model

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

Model

Geçmeli Dirse: KQ2L Geçmeli ''Y'' Bağlantı: KQ2U

Uzatılmış Geçmeli Dirsek: KQ2W Geçmeli Redüksiyon Dirsek: KQ2L

KQ2L23-99A
KQ2L04-99A
KQ2L06-99A
KQ2L08-99A
KQ2L10-99A
KQ2L12-99A
KQ2L16-99A

KQ2U23-99A
KQ2U04-99A
KQ2U06-99A
KQ2U08-99A
KQ2U10-99A
KQ2U12-99A
KQ2U16-99A

KQ2W23-99A
KQ2W04-99A
KQ2W06-99A
KQ2W08-99A
KQ2W10-99A
KQ2W12-99A

Model

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10
ø12

KQ2L23-04A
KQ2L23-06A
KQ2L04-06A
KQ2L04-08A
KQ2L06-08A
KQ2L06-10A
KQ2L08-10A
KQ2L08-12A
KQ2L10-12A
KQ2L12-16A

ø4
ø6
ø6
ø8
ø8

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Otomatik rakor çıkış yönünü 90o açı ile değiştirir, bağlanabilir 
hortum dış çapını küçültür.

Otomatik rakor çıkışını aynı yönde ikiye 
ayırır.

Rakor
ölçüsü

Rakor
ölçüsü

Rakor
ölçüsü
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Hortum     Hortum    

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

2- a

b

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

''Y'' Rakor: KQ2U

Model

ø2
ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

KQ2U02-00A
KQ2U23-00A
KQ2U04-00A
KQ2U06-00A
KQ2U08-00A
KQ2U10-00A
KQ2U12-00A
KQ2U16-00A

Hortum tesisatını aynı yönde bölümlere ayırmak için. Farklı çaplardaki hortumları birbirine bağlamak için.

Uygulanabilir hortum
dış çapı [mm] Model

a

Hortum Birleştirici: KQ2H

ø2
ø2

ø3.2
ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

KQ2H02-23A
KQ2H02-04A
KQ2H23-04A
KQ2H23-06A
KQ2H04-06A
KQ2H06-08A
KQ2H08-10A
KQ2H10-12A
KQ2H12-16A

ø3.2
ø4
ø4
ø6
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

b

KQ2T23-04A
KQ2T04-06A
KQ2T06-08A
KQ2T08-10A
KQ2T10-12A
KQ2T12-16A

 a

b

Uygulanabilir hortum
dış çapı [mm] Model

a

Farklı Çapta T Bağlantısı: KQ2T

b

b

3 hortumu dik açıyla birbirlerine bağlamak için.

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

KQ2LU04-00A
KQ2LU06-00A
KQ2LU08-00A
KQ2LU10-00A
KQ2LU12-00A

2'li Dirsek Rakor: KQ2LU

Model

Hortumu dik açıyla ikiye ayırmak içindir.

ø6
ø8

ø10
ø12

KQ2T06-04A
KQ2T08-06A
KQ2T10-08A
KQ2T12-10A

ø4
ø6
ø8

ø102- a

b Uygulanabilir hortum
dış çapı [mm] Model

a

Farklı Çapta T Bağlantısı: KQ2T

b

2 a

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

Üç Boyutlu Dirsek: KQ2D

Model

KQ2D04-00A
KQ2D06-00A
KQ2D08-00A
KQ2D10-00A
KQ2D12-00A

ø2
ø2

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

KQ2U02-23A
KQ2U02-04A
KQ2U23-04A
KQ2U04-06A
KQ2U06-08A
KQ2U08-10A
KQ2U10-12A
KQ2U12-16A

ø3.2
ø4
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

Uygulanabilir hortum
dış çapı [mm] Model

a

Farklı Çaplı ''Y'' Rakor: KQ2U

b

b

 a a

Hortumları 4 yöne ayırmak için.

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

KQ2TW04-00A
KQ2TW06-00A
KQ2TW08-00A
KQ2TW10-00A
KQ2TW12-00A

Çapraz Bağlantı: KQ2TW

Model

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Hortumu dik açıyla daha küçük çaplı 2 hortuma 
ayırır.

Aynı yönde iki hortumu birleştirirken daha küçük 
çaplı bir hortuma 90o ile ayırır.

Hortumları aynı yönde daha küçük 2 
hortuma ayırmak içindir.

Hortum       Hortum    

4- a

b

İki küçük ve iki büyük çaplı toplamda dört hortumu birbirine dik açılarla bağlar.

Hortumu farklı yönlerde üç küçük çaplı hortuma ayırır.

3- a

b

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Hortumu aynı yönde 4 hortuma ayırmak içindir.

Farklı Çap 4'lü ''Y'' Rakor: KQ2UD

Model

ø4
ø6

KQ2UD04-06A
KQ2UD06-08A

ø6
ø8

a b

4- a

b

ø6
ø8

ø10

ø8
ø10
ø12

KQ2TX06-08A
KQ2TX08-10A
KQ2TX10-12A

Farklı Çapta Çapraz Bağlantı: KQ2TX

Model

a b

b b

a

a

b b

a

KQ2TY06-08A
KQ2TY08-10A
KQ2TY10-12A

ø6
ø8
ø10

ø8
ø10
ø12

Farklı Çapta Çapraz Bağlantı: KQ2TY

Model

a b

3- a

bb

Otomatik rakor çıkış yönünü 90o açı ile değiştirir.

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

Rakor
ölçüsü

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

Model

Otomatik rakor çıkış yönünü 90o açı ile değiştirir. 
Geçmeli dirsek ile kullanıldığında hortumlamada 3. boyut yaratır.

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

Model

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

Model

Geçmeli Dirse: KQ2L Geçmeli ''Y'' Bağlantı: KQ2U

Uzatılmış Geçmeli Dirsek: KQ2W Geçmeli Redüksiyon Dirsek: KQ2L

KQ2L23-99A
KQ2L04-99A
KQ2L06-99A
KQ2L08-99A
KQ2L10-99A
KQ2L12-99A
KQ2L16-99A

KQ2U23-99A
KQ2U04-99A
KQ2U06-99A
KQ2U08-99A
KQ2U10-99A
KQ2U12-99A
KQ2U16-99A

KQ2W23-99A
KQ2W04-99A
KQ2W06-99A
KQ2W08-99A
KQ2W10-99A
KQ2W12-99A

Model

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10
ø12

KQ2L23-04A
KQ2L23-06A
KQ2L04-06A
KQ2L04-08A
KQ2L06-08A
KQ2L06-10A
KQ2L08-10A
KQ2L08-12A
KQ2L10-12A
KQ2L12-16A

ø4
ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10
ø12
ø12
ø16

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Otomatik rakor çıkış yönünü 90o açı ile değiştirir, bağlanabilir 
hortum dış çapını küçültür.

Otomatik rakor çıkışını aynı yönde ikiye 
ayırır.

Rakor
ölçüsü

Rakor
ölçüsü

Rakor
ölçüsü
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Hortum     Otomatik Rakor             

Daha küçük bir otomatik rakor elde etmek için.

Model

Model

Redüksiyon ''Y'' Bağlantı: KQ2X

Geçmeli 4'lü Bağlantı "Y": KQ2XD

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

ø2

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

KQ2R02-04A
KQ2R23-04A
KQ2R23-06A
KQ2R04-06A
KQ2R04-08A
KQ2R04-10A
KQ2R06-04A
KQ2R06-08A
KQ2R06-10A
KQ2R06-12A
KQ2R08-10A
KQ2R08-12A
KQ2R10-12A
KQ2R10-16A
KQ2R12-16A

ø4
ø4
ø6
ø6
ø8
ø10
ø4
ø8
ø10
ø12
ø10
ø12
ø12
ø16
ø16

Geçmeli Redüksiyon: KQ2R

Model

ø4
ø6

KQ2XD04-06A
KQ2XD06-08A

ø6
ø8

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10

KQ2X23-04A
KQ2X04-06A
KQ2X06-08A
KQ2X08-10A
KQ2X10-12A

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

Manometrenin, vb. erkek vida dişli kısmını hortumlamaya elverişli kılar.

Model

Dişi Dişli Düz Rakor : KQ2F

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQ2F23-M3l
KQ2F23-M5l
KQ2F04-M3l
KQ2F04-M5l
KQ2F04-01A
KQ2F04-02A
KQ2F06-M5l
KQ2F06-01A
KQ2F06-02A
KQ2F06-03A
KQ2F08-01A
KQ2F08-02A
KQ2F08-03A
KQ2F10-02A
KQ2F10-03A
KQ2F12-02A
KQ2F12-03A
KQ2F12-04A
KQ2F16-03A
KQ2F16-04A

M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8

1/8
1/4

M5 x 0.8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

M5 x 0.8
M6 x 1.0

1/8
1/4

M5 x 0.8
M6 x 1.0

1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

KQ2LF04-M5A
KQ2LF04-M6A
KQ2LF04-01A
KQ2LF04-02A
KQ2LF06-M5A
KQ2LF06-M6A
KQ2LF06-01A
KQ2LF06-02A
KQ2LF06-03A
KQ2LF08-01A
KQ2LF08-02A
KQ2LF08-03A
KQ2LF10-02A
KQ2LF10-03A
KQ2LF10-04A
KQ2LF12-02A
KQ2LF12-03A
KQ2LF12-04A

Erkek vida dişliden dik açıyla hortumlama sağlar.

Model

Dişi Dişli Dirsek: KQ2LF

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm] Uygulanabilir 

hortum dış 
çapı [mm]

Otomatik rakor çıkışını aynı yönde daha küçük çaplı 
olarak ikiye ayırır.

Otomatik rakor çıkışını aynı yönde daha küçük 
çaplı 4 hortum çıkışına ayırmak içindir.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Bağlantı 
dişlisi

Rakor
ölçüsü

Rakor
ölçüsü

Rakor
ölçüsü

Hortum    Erkek Vida Dişi Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Model

Dişi Dişli Perde Geçiş Rakoru : KQ2E

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2

KQ2E23-02A
KQ2E04-01A
KQ2E04-02A
KQ2E06-01A
KQ2E06-02A
KQ2E06-03A
KQ2E08-01A
KQ2E08-02A
KQ2E08-03A
KQ2E10-02A
KQ2E10-03A
KQ2E12-03A
KQ2E12-04A
KQ2E16-03A
KQ2E16-04A

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2

ø4
ø6

M5 x 0.8
M5 x 0.8

KQ2VF04-01AS
KQ2VF06-01AS
KQ2VF06-02AS
KQ2VF08-01AS
KQ2VF08-02AS
KQ2V08-03AS
KQ2VF10-02AS
KQ2VF10-03AS
KQ2VF12-03AS
KQ2VF12-04AS

KQ2VF04-M5A
KQ2VF06-M5A

Model

Çok Amaçlı Dişi Dirsek Rakor: KQ2VF (contalı sızdırmazlık)

Model

Çok Amaçlı Dişi Dirsek Rakor: KQ2VF
(bant sarılı sızdırmazlık)

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2

KQ2ZF04-01AS
KQ2ZF06-01AS
KQ2ZF06-02AS
KQ2ZF08-01AS
KQ2ZF08-02AS
KQ2ZF10-02AS
KQ2ZF10-03AS
KQ2ZF12-03AS
KQ2ZF12-04AS

ø4 M5 x 0.8 KQ2ZF04-M5A

Model

İkili Çok Amaçlı Dişi Dirsek Rakor: KQ2F (contalı sızdırmazlık)

Model

İkili Çok Amaçlı Dişi Dirsek Rakor: KQ2ZF 
(bant sarılı sızdırmazlık)

<R>

<R>

<M5>

<M5>

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Panel içi ile dışarısı arasında erkek dişliden hortum 
bağlantısını sağlar.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Erkek ve dişi vida dişinden bir hattı aynı yönde veya dik açıyla ikiye bölmek için. 
Çok katlı bağlantı yapılabilir.

Erkek ve dişi vida dişinden bir hattı aynı yönde veya dik açıyla ikiye bölmek için. 
Çok katlı bağlantı yapılabilir.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Hattı aynı yönde ve dik açıyla erkek veya dişi vida dişinden ayrımak 
için. Çok katlı bağlantı yapılabilir.

Hattı aynı yönde ve dik açıyla erkek veya dişi vida dişinden ayrımak 
için. Çok katlı bağlantı yapılabilir.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Hortum     Otomatik Rakor             

Daha küçük bir otomatik rakor elde etmek için.

Model

Model

Redüksiyon ''Y'' Bağlantı: KQ2X

Geçmeli 4'lü Bağlantı "Y": KQ2XD

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

ø2

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

KQ2R02-04A
KQ2R23-04A
KQ2R23-06A
KQ2R04-06A
KQ2R04-08A
KQ2R04-10A
KQ2R06-04A
KQ2R06-08A
KQ2R06-10A
KQ2R06-12A
KQ2R08-10A
KQ2R08-12A
KQ2R10-12A
KQ2R10-16A
KQ2R12-16A

ø4
ø4
ø6
ø6
ø8

ø10
ø4
ø8

ø10
ø12
ø10
ø12
ø12
ø16
ø16

Geçmeli Redüksiyon: KQ2R

Model

ø4
ø6

KQ2XD04-06A
KQ2XD06-08A

ø6
ø8

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10

KQ2X23-04A
KQ2X04-06A
KQ2X06-08A
KQ2X08-10A
KQ2X10-12A

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

Manometrenin, vb. erkek vida dişli kısmını hortumlamaya elverişli kılar.

Model

Dişi Dişli Düz Rakor : KQ2F

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQ2F23-M3l
KQ2F23-M5l
KQ2F04-M3l
KQ2F04-M5l
KQ2F04-01A
KQ2F04-02A
KQ2F06-M5l
KQ2F06-01A
KQ2F06-02A
KQ2F06-03A
KQ2F08-01A
KQ2F08-02A
KQ2F08-03A
KQ2F10-02A
KQ2F10-03A
KQ2F12-02A
KQ2F12-03A
KQ2F12-04A
KQ2F16-03A
KQ2F16-04A

M3 x 0.5
M5 x 0.8
M3 x 0.5
M5 x 0.8

1/8
1/4

M5 x 0.8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

M5 x 0.8
M6 x 1.0

1/8
1/4

M5 x 0.8
M6 x 1.0

1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

KQ2LF04-M5A
KQ2LF04-M6A
KQ2LF04-01A
KQ2LF04-02A
KQ2LF06-M5A
KQ2LF06-M6A
KQ2LF06-01A
KQ2LF06-02A
KQ2LF06-03A
KQ2LF08-01A
KQ2LF08-02A
KQ2LF08-03A
KQ2LF10-02A
KQ2LF10-03A
KQ2LF10-04A
KQ2LF12-02A
KQ2LF12-03A
KQ2LF12-04A

Erkek vida dişliden dik açıyla hortumlama sağlar.

Model

Dişi Dişli Dirsek: KQ2LF

l/A: Pirinç, N: Pirinç + Akımsız nikel kaplamalı

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm] Uygulanabilir 

hortum dış 
çapı [mm]

Otomatik rakor çıkışını aynı yönde daha küçük çaplı 
olarak ikiye ayırır.

Otomatik rakor çıkışını aynı yönde daha küçük 
çaplı 4 hortum çıkışına ayırmak içindir.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Bağlantı 
dişlisi

Rakor
ölçüsü

Rakor
ölçüsü

Rakor
ölçüsü

Hortum    Erkek Vida Dişi Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Model

Dişi Dişli Perde Geçiş Rakoru : KQ2E

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2

KQ2E23-02A
KQ2E04-01A
KQ2E04-02A
KQ2E06-01A
KQ2E06-02A
KQ2E06-03A
KQ2E08-01A
KQ2E08-02A
KQ2E08-03A
KQ2E10-02A
KQ2E10-03A
KQ2E12-03A
KQ2E12-04A
KQ2E16-03A
KQ2E16-04A

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2

ø4
ø6

M5 x 0.8
M5 x 0.8

KQ2VF04-01AS
KQ2VF06-01AS
KQ2VF06-02AS
KQ2VF08-01AS
KQ2VF08-02AS
KQ2V08-03AS
KQ2VF10-02AS
KQ2VF10-03AS
KQ2VF12-03AS
KQ2VF12-04AS

KQ2VF04-M5A
KQ2VF06-M5A

Model

Çok Amaçlı Dişi Dirsek Rakor: KQ2VF (contalı sızdırmazlık)

Model

Çok Amaçlı Dişi Dirsek Rakor: KQ2VF
(bant sarılı sızdırmazlık)

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2

KQ2ZF04-01AS
KQ2ZF06-01AS
KQ2ZF06-02AS
KQ2ZF08-01AS
KQ2ZF08-02AS
KQ2ZF10-02AS
KQ2ZF10-03AS
KQ2ZF12-03AS
KQ2ZF12-04AS

ø4 M5 x 0.8 KQ2ZF04-M5A

Model

İkili Çok Amaçlı Dişi Dirsek Rakor: KQ2F (contalı sızdırmazlık)

Model

İkili Çok Amaçlı Dişi Dirsek Rakor: KQ2ZF 
(bant sarılı sızdırmazlık)

<R>

<R>

<M5>

<M5>

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Panel içi ile dışarısı arasında erkek dişliden hortum 
bağlantısını sağlar.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Erkek ve dişi vida dişinden bir hattı aynı yönde veya dik açıyla ikiye bölmek için. 
Çok katlı bağlantı yapılabilir.

Erkek ve dişi vida dişinden bir hattı aynı yönde veya dik açıyla ikiye bölmek için. 
Çok katlı bağlantı yapılabilir.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Hattı aynı yönde ve dik açıyla erkek veya dişi vida dişinden ayrımak 
için. Çok katlı bağlantı yapılabilir.

Hattı aynı yönde ve dik açıyla erkek veya dişi vida dişinden ayrımak 
için. Çok katlı bağlantı yapılabilir.
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Aksesuarlar

İki otomatik rakoru birbirine bağlamak içindir. Farklı çaplardaki iki otomatik rakoru birbirine bağlamak içindir.
Kullanılabilir 
rakor ölçüsü
a

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

b
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

Model

Kullanılmayan hortumları körlemek içindir.Kullanılmayan otomatik rakorları KQ2P (Beyaz), KQP (Mavi)'yi körlemek için.

Otomatik rakor ile R dişi vida dişini bağlamak içindir.

ba

Düşürücü Nipel: KQ2N

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW’de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Model

Kör Tapa: KQ2P

ø2
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KJP-02
KQ2P-23
KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08
KQ2P-10
KQ2P-12
KQ2P-16

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

KQ2C04-00A
KQ2C06-00A
KQ2C08-00A
KQ2C10-00A
KQ2C12-00A
KQ2C16-00A

Model

Hortum Kör Tapası: KQ2C

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12
ø16

KQ2N04-99
KQ2N06-99
KQ2N08-99
KQ2N10-99
KQ2N12-99
KQ2N16-99

Model

Nipel: KQ2N

KQ2N04-06
KQ2N06-08
KQ2N08-10
KQ2N10-12
KQ2N12-16

ø4
ø6

M5 x 0.8
M5 x 0.8

ø4

ø6

ø8

ø10

1/8
1/8
1/4
1/4
3/8
3/8

KQ2N04-M5A
KQ2N06-M5A

KQ2N04-01AS
KQ2N06-01AS
KQ2N06-02AS
KQ2N08-02AS
KQ2N08-03AS
KQ2N10-03AS

Model

Adaptör: KQ2N (contalı sızdırmazlık)

Model

Adaptör: KQ2N (bant sarılı sızdırmazlık)

Otomatik rakor ile R dişi vida dişini bağlamak içindir.

<R>

<M5>

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi M

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi R

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Uygulanabilir hortumlar: Ölçüler mm

Silindirik Dişliler:
G1/8’’, G1/4’’, G3/8’’, G1/2’’

G

Conta

Dişi vida dişi

Erkek vida dişi

• G Vida dişi.
•  -100kPa'ya kadar vakum ile kullanılablilir.
• Erkek vida dişi, hortumlama için gerekli işçiliği 
azaltır.

• ISO1179 ve ISO16030 ile uyumlu bağlantı vida 
dişleriyle kullanıma uygundur.

• Erkek vida dişinde bulunan conta, bant sarım  
ihtiyacını ortadan kaldırır.

Akışkan

Çalışma basınç aralığı Not 3) 

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Vida dişi
Montajlama

Hava, Su Not 2) 

–100 kPa, 1.0 MPa Not 3) 

3,0 MPa

–5 ila 60ºC su olması durumunda: 0 ila 40°C (Donma olmadan)

JIS B0207 (EN ISO228)

JIS B0211, Sınıf 2 (Metrik iyi kalite vida dişi)Somun

Uygulanabilir Hortumlar

Özellikler

Not 2) Basınç, maksimum çalışma basıncının altında olmalıdır.
Not 3) Bağlantı elemanlarını sızdırmazlık testlerinde ve vakum koruma 

uygulamalaında kullanmayınız, çünkü sıfır sızıntı garantileri yoktur.

Ana Parça Malzemesi

Hortum malzemesi

Hortum D.Ç.

Gövde C3604BD, PBT
C3604BD (Vida dişi kısmı)

Paslanmaz Çelik 304
Paslanmaz Çelik 304, C3604BD, PBT

POM
NBR

Dişli Kısım
Kilitleme Tertibatı
Yatak
Bilezik, Ayırma halkası
sızdırmazlık elemanı, O-ring

Paslanmaz Çelik 304, NBRConta

Not 1) Yumuşak naylon, su ile mevcut değildir.

FEP,PFA, Naylon, Yumuşak naylon (Not1), Poliüretan

ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Ürünün Rengi

Seriler Gövde Ayırma halkası
KQ2 Serisi Beyaz Açık yeşil

Otomatik Rakorlar (G Tip Bağlantı Dişlisiyle)
KQ2 Serisi

Özellikler

TU Serisi - Poliüretan Hortumlar - sayfa 1253

İlgili Ürünler
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

4

6

8

10

12

16

1 8

1 8

1 8
1 4

1 4
3 8

1 4
3 8

KQ2H04-G01

KQ2H06-G01

KQ2H08-G01
KQ2H08-G02

KQ2H10-G02
KQ2H10-G03

KQ2H12-G02
KQ2H12-G03

1 4 KQ2H04-G02

1 8 KQ2H10-G01

1 4

3 8

KQ2H06-G02

KQ2H08-G03

3 8 KQ2H06-G03

1 2 KQ2H10-G04

1 2 KQ2H12-G04
3 8 KQ2H16-G03
1 2 KQ2H16-G04

4

6

8

10

12

16

1 8

1 8

1 8
1 4

1 4
3 8

3 8

1 4
3 8

KQ2L04-G01

KQ2L06-G01

KQ2L08-G01
KQ2L08-G02

KQ2L10-G02
KQ2L10-G03

KQ2L12-G02
KQ2L12-G03

1 4 KQ2L04-G02

1 8 KQ2L10-G01

1 4

3 8

KQ2L06-G02

KQ2L08-G03

3 8 KQ2L06-G03

1 2 KQ2L10-G04

1 2

1 2

KQ2L12-G04
KQ2L16-G03
KQ2L16-G04

Erkek T bağlantı : 

KQ2T

4

6

8

10

12

16

1 8

1 8

1 8
1 4

1 4
3 8

1 4
3 8

KQ2T04-G01

KQ2T06-G01

KQ2T08-G01
KQ2T08-G02

KQ2T10-G02
KQ2T10-G03

KQ2T12-G02
KQ2T12-G03

1 4 KQ2T04-G02

1 8 KQ2T10-G01

1 4

3 8

KQ2T06-G02

KQ2T08-G03

3 8 KQ2T06-G03

1 2 KQ2T10-G04

1 2 KQ2T12-G04
3 8 KQ2T16-G03
1 2 KQ2T16-G04

Düz Rakor: 

KQ2H

Dirsek Rakor: 

KQ2L

Erkek Yan Bacak T Dirsek : 

KQ2Y

4

6

8

10

12

16

1 8

1 8

1 8
1 4

1 4
3 8

1 4
3 8

KQ2Y04-G01

KQ2Y06-G01

KQ2Y08-G01
KQ2Y08-G02

KQ2Y10-G02
KQ2Y10-G03

KQ2Y12-G02
KQ2Y12-G03

1 4 KQ2Y04-G02

1 8 KQ2Y10-G01

1 4

3 8

KQ2Y06-G02

KQ2Y08-G03

3 8 KQ2Y06-G03

1 2 KQ2Y10-G04

1 2 KQ2Y12-G04
3 8 KQ2Y16-G03
1 2 KQ2Y16-G04

Dişi Dişli Düz Rakor : 

KQ2F

4

6

8

10

12

1 8

1 8

1 8
1 4

1 4
3 8
1 4

3 8

KQ2F04-G01

KQ2F06-G01

KQ2F08-G01
KQ2F08-G02

KQ2F10-G02
KQ2F10-G03

KQ2F12-G03
KQ2F12-G04

1 4 KQ2F04-G02

1 4

3 8

KQ2F06-G02

KQ2F08-G03

3 8 KQ2F06-G03

1 2

KQ2F12-G02

1 2

KQ2F16-G03
KQ2F16-G04

Uzun Dirsek Rakor 

Rakoru: KQ2W

4

6

8

10

12

1 8

1 8

1 8
1 4

1 4
3 8

1 4
3 8

KQ2W04-G01

KQ2W06-G01

KQ2W08-G01
KQ2W08-G02

KQ2W10-G02
KQ2W10-G03

KQ2W12-G02
KQ2W12-G03

1 4 KQ2W04-G02

1 4

3 8

KQ2W06-G02

KQ2W08-G03

3 8 KQ2W06-G03

1 2 KQ2W10-G04

1 2 KQ2W12-G0416

3 8

3 8
1 2

KQ2W16-G03
KQ2W16-G0416

İçten Sıkmalı Düz 
Rakor: KQ2S

4

6

8

10

12

1 8

1 8
1 4

1 4
3 8

1 4
3 8

KQ2S08-G01
KQ2S08-G02

KQ2S10-G02
KQ2S10-G03

KQ2S12-G02
KQ2S12-G03

1 8 KQ2S04-G01

1 8 KQ2S10-G01

1 4

3 8

KQ2S06-G01

KQ2S08-G03

KQ2S06-G02

1 2 KQ2S10-G04

1 2 KQ2S12-G04

Dişi Dişli Perde Geçiş 

Rakoru : KQ2E

4

6

8

10

12

1 8

1 8

1 8
1 4

3 8

3 8

KQ2E04-G01

KQ2E06-G01

KQ2E08-G01
KQ2E08-G02

KQ2E10-G03
KQ2E12-G03

KQ2E16-G03
KQ2E16-G04

1 4 KQ2E04-G02

KQ2E10-G02

1 4

3 8

KQ2E06-G02

KQ2E08-G03

3 8 KQ2E06-G03

1 2 KQ2E12-G04

Üstten Sıkmalı Dirsek 

Rakor: 

KQ2V
4

6

8

10

12

1 8
1 8

1 8
1 4

1 4
3 8
3 8

KQ2V04-G01
KQ2V06-G01

KQ2V08-G01
KQ2V08-G02

KQ2V10-G03
KQ2V12-G03

KQ2V10-G02

1 4

3 8

KQ2V06-G02

KQ2V08-G03

1 2 KQ2V12-G04

3 8
1 2

KQ2S16-G03
KQ2S16-G04

16

1 4
3 8

1 2

3 8 KQ2V16-G03
KQ2V16-G04

16
1 2

Model
Bağlantı 

dişlisi
G

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Model
Bağlantı 

dişlisi
G

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Model
Bağlantı 

dişlisi
G

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Model
Bağlantı 

dişlisi
G

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Model
Bağlantı 

dişlisi
G

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Model
Bağlantı 

dişlisi
G

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Model
Bağlantı 

dişlisi
G

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm] Model

Bağlantı 
dişlisi

G

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Model
Bağlantı 

dişlisi
G

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de stoklanmış ürün olarak mevcuttur.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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M Uygulanabilir hortum dış çapı: Metrik Ölçü

M Bağlantı dişlisi: M,R
Akışkan

Çalışma basınç aralığı

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Vida dişi

Hava

–100kPa ila 1MPa

3.0MPa

–5 ila 60ºC (yoğuşma olmaz)

JIS B0203 (Hortumlama için konik vida dişi)
JIS B0205 (Metrik kalın diş)

Tutucu

KS Serisi: Mavi
KX Serisi: Açık yeşil

Rulman

Ayırma halkası

Dişli Kısım

Döner sızdırmazlık elemanı

Kaymalı yatak

Hortum malzemesi

Hortum D.Ç.

 FEP, PFA, Naylon, yumuşak naylon, Poliüretan

ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

Uygulanabilir hortum dış çapı

Dönme torku N·m

PAT.

• Düşük tork ile dönebilen rulmanlı otomatik rakorlar.
• Robotun titreşen ve dönen bölümlerine uygulanabilir, vb.
• Bakırsız malzeme gereken uygulamalarda kullanılabilir.
 (Akımsız nikel kaplı)
• R1/8 vida dişi sızdırmazlık elemanı standardize edilmiştir.

Döner sızdırmazlık elemanı

Sıyırıcı

Rulman

KX Seri (Yüksek hız tip) yapısı

KS Serisi
(Standart)

* Diğer özellikler, KS Serisininkilerle aynıdır.

ø8

0.014

6.7

20

ø6

0.012

8.4

20

ø4

0.006

8.4

25

ø10

0.020

5

16.7

ø12

0.022

4.2

16.7

KS Serisi

KX Serisi

Not 2)

Not 2) 0.5 MPa basınçta dönme torku.
Not 3) Saniyedeki dönüş sayısı.

Düz Rakor

Dirsek Rakor

Rulmanlı Otomatik Bağlantı Rakorları 
KS/KX Serisi

Özellikler

Özellikler

KX Serisi (Yapı)

TU Serisi - Poliüretan Hortumlar - sayfa 1253

T Serisi - Naylon Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TS Serisi - Yumuşak Naylon Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler

Uygulanabilir hortumlar

Döner Tork / İzin Verilen Devir

Not 3)

Not 1) Bağlantı elemanlarını sızdırmazlık testlerinde ve vakum uygulamalarında 
kullanmayınız, çünkü sızıntı garantileri yoktur.
Ayrıca, vakum uygulamalarında, yapısı gereği içine yağ girebilir.

İzin verilen devir 
sayısı, S-1

Yağlı kaymalı yatak düşük tork, 
düşük sürtünme.

Özel döner sızdırmazlık elemanı 
torku ve sürtünmeyi en aza indirger.

Akımsız nikel kaplama bakırsız 
uygulamalara olanak sağlar.

Rulmanlı yatak düşük 
tork dönüşünü sağlar.

Akımsız nikel kaplama bakırsız 
uygulamalarda kullanım imkanı sunar.
Vida dişi sızdırmazlık elemanı 
standardize edilmiştir.

Düz rakor, hortumun dönmesini engelleyen 
bir mekanizmayla donatılmıştır.

Küçük parçaların rulman parçalarına 
girmesini engeller.

X halka sekli, mükemmel 
sızdırmazlık sağlarken 
sürtünmeyi en aza indirger. 
Sızdırmazlık elemanı, ateşe ve 
şoka dayanıklı florin kauçuktur. 
Yüksek devirlerde oluşan ısı ve 
aşınmalardan korur, uzun 
ömür sağlar.

Rulmanlı yatak düşük tork 
dönüşünü sağlar. 
SUS440C paslanma 
dayanımını geliştirir.
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

KS Standart Serisi

4

6

8

10

12

M5

M5

M6

M6

<M5, M6>

<R>

Model

<M5, M6>

<R>

M5

M6

M5

M6

4

6

8

10

12

KSL04-M5

 -M6

 -01S

KSL06-M5

 -M6

 -01S

 -02S

KSL08-01S

 -02S

 -03S

KSL10-02S

 -03S

 -04S

KSL12-03S

 -04S

Model

KSH04-M5

 -M6

 -01S

KSH06-M5

 -M6

 -01S

 -02S

KSH08-01S

 -02S

 -03S

KSH10-02S

 -03S

 -04S

KSH12-03S

 -04S

4

6

8

10

12

M5

M5

M6

M6

<M5, M6>

<R>

Model

<M5, M6>

<R>

M5

M6

M5

M6

4

6

8

10

12

KXL04-M5

 -M6

 -01S

KXL06-M5

 -M6

 -01S

 -02S

KXL08-01S

 -02S

 -03S

KXL10-02S

 -03S

 -04S

KXL12-03S

 -04S

Model

KXH04-M5

 -M6

 -01S

KXH06-M5

 -M6

 -01S

 -02S

KXH08-01S

 -02S

 -03S

KXH10-02S

 -03S

 -04S

KXH12-03S

 -04S

R1/8

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R1/2

R3/8

R1/2

R1/8

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R1/2

R3/8

R1/2

R1/8

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R1/2

R3/8

R1/2

R1/8

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R1/2

R3/8

R1/2

Yüksek Hız Tip Serisi KX

KSH Düz Rakor KSL Dirsek Rakor

KXH Düz Rakor KXL Dirsek Rakor

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar 
ECW'de stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Dişi dişliden aynı yöne hortumlama yapmak için 
en çok tercih edilen tiptir.

Diş dişliden dik açıyla hortumlama yapmak 
içindir.

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum dış 
çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Diş dişliden aynı yöne hortumlama yapabilir. Diş dişliden dik açıyla hortumlama yapmak 
içindir.
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M Uygulanabilir hortum dış çapı: Metrik Ölçü

M Bağlantı Dişlisi: M3, M5, R1/8

Kullanılabilir hortum malzemesi

Maks.çalışma basıncı (20ºC'de)

Akışkan
Çevre ve akışkan sıcaklığı

Bağlantı ölçüsü

Vida dişi

• Kompakt hortum alanı. Somunlu düz rakor hortumu sıkı 
tutar ve bağlantı kolaylığı sağlar.

• Pekçok model çeşidi mevcuttur.
Farklı yüksekliklerde aynı yöne hortumlama yapılabilir.

• Somunlu düz ve somunlu döner dirsek; naylon, yumuşak 
naylon ve poliüretan hortumlar ile kullanılabilir.

Naylon Yumuşak naylon

M3, M5, R1/8

1.0MPa

JIS B0205 (Metrik iyi kalite vida dişi), JIS B0203 (Hortum için konik vida dişi)

Poliüretan

ø4/ø2.5
ø6/ø4

ø3.18/ø2.18 ø4/ø2.5
ø6/ø4

ø3.18/ø2
ø4/ø2.5, ø6/ø4

1.5MPa 0.8MPa

Hortum

Tırtırlı bağlantı 

Gövde

Gövde

Akımsız nikel kaplamayla

Somun Başı

Conta
Az sıkma torku
Güvenilir sızdırmazlık

Tırtırlı bağlantı elemanları

Conta
Az sıkma torku
Güvenilir sızdırmazlık

Hortum

—M3

M5-R1/8

ø4/ø2.5 ø3.18/ø2, ø4/ø2.5

PAT.

D.Ç. /I.Ç.

ø2 Bağlantı Rakorları
M Serisi

Minyatür Rakorlar 
M Serisi

Özellikler

Özellikler

TU Serisi - Poliüretan Hortumlar - sayfa 1253

T Serisi - Naylon Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TS Serisi - Yumuşak Naylon Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TH Serisi - FEP Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TD Serisi - Yumuşak Floropolimer Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler

Somunlu Rakor

Tırtırlı Rakor

-5 ila 60ºC, Su: 0 ila 40 (Donma olmadan)

FEP Not 2) Geliştirilmiş PTFE Not 3)

— —

ø4/ø2.5
ø6/ø4

ø4/ø2.5
ø6/ø4

1.5MPa 1.4MPa

Hava, SU Not 4)

M5, R1/8

JIS B0205 (Metrik iyi kalite vida dişi)

Not 1) Yumuşak naylon hortumlar suyla uyumlu değildir.
Not 2), Not 3) Sadece somunlu düz rakor tipi ile uyumludur. 
Not 4) Tırtırlı bağlantı elemanları, tırtırlı düz rakor,tırtırlı döner dirsek (H) suyla uyumlu değildir.

Uygulanabilir 
hortum çapı

Hortum kolayca takılır, sıkıca 
tutulur.

Somunlu düz rakor ve somunlu 
döner dirsek hariç naylon, 
yumuşak naylon ve poliüretan 
hortumlar uygundur.

Akımsız nikel 
kaplamayla

Elle sıkıştırarak emniyetli 
tutuş sağlanır.
Hortumlama gevşetilerek 
kolayca ayrılma sağlanır.
Akımsız nikel kaplanmış.

Hortum kolayca takılır, sıkıca 
tutulur.
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Minyatür Rakorlar

M3 Serisi  R1/8 Serisi

ModelTanımlama Uygulama

M-3AU-3

M-3AU-4

Dişi dişli döner 
dirsek

M-3ALU-3

M-3ALU-4

M-3UL

Dişi dişli döner 
T bağlantı

ModelTanımlama UygulamaNot(lar)

ø3.18/2.18
X M3

ø3.18/2 X M3

ø4/2.5 X M3

ø3.18/2.18
X M3

ø3.18/2 X M3

ø4/2.5 X M3

M3 dişi
X M3 erkek

M3 dişi
X M3 erkek

M3 dişi 
X M3 dişi

X M3 erkek
M-3UT

Nipel

M-3N

Kör
tapa

M-3P

Conta
Bant sarılı sızdırmazlık 
(Vida dişi kısmı)M-3G

M-04R-2

Redüksiyon

M-32R-2

M-01AU-6

M-01AU-4

Naylon hortum 
hatları içindir.

M-01AN-4

Not(lar)

ø4/2.5
 X R1/8

M-01AN-6ø6/4
 X R1/8

ø4/2.5
 X R1/8

ø6/4
 X R1/8

ø2/1.2
 X 3.2 mm

ø2/1.2
 X 4 mm

M-3AU-2ø2/1.2 X M3

M-3ALU-2ø2/1.2 X M3

M-01H-6

Somunlu 
Düz Rakor

M-01H-4ø4/2.5
 X R1/8

ø6/4
 X R1/8

M-04F-2

Tırtırlı otomatik 
rakor

M-32F-2
ø2/1.2

 X 3.2 mm
otomatik

ø2/1.2
 X 4 mm
otomatik

Malzeme
PVC

        Açık mavi olarak işaretlenenler ECW'de stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Yumuşak hortumar 
için tırtırlı düz rakor

Poliüretan hortum 
hatları içindir.

Yumuşak naylon 
hortum hatları içindir.

Poliüretan hortum 
hatları içindir.

Yumuşak 
hortumlar için 
tırtırlı döner 
dirsek

Naylon hortumlar için 
tırtırlı düz rakor

Yumuşak hortumlar 
için tırtırlı düz rakor

Yumuşak naylon ve 
Poliüretan hortumlar 
içindir.

Yumuşak naylon 
hortum hatları içindir. 
Poliüretan hortumlar.

Poliüretan hortum 
hatları içindir.

Yumuşak naylon ve. 
Poliüretan hortumlar 
içindir.

Poliüretan hortum 
hatları içindir.

Gövde 
ekseninde 
360º döner. 
Hizalandıktan 
sonra konum 
sabitlenebilir.

Yumuşak naylon ve 
poliüretan naylon 
içindir.

Poliüretan 
hortumlar için.

Yumuşak naylon 
hortum için.

Poliüretan 
hortumlar tesisatını 
taşımak için.

Gövde ekseninde 360º 
döner. 
Hizalandıktan sonra 
konum sabitlenebilir.

Gövde ekseninde 360º 
döner. 
Hizalandıktan sonra 
konum sabitlenebilir.

Rakorlar ile ekipmanları 
bağlamak içindir

Kullanılmayan M3 
giriş yerini 
tapalamak için.

Minyatür Rakorlar

M5 Serisi

ModelTanımlama

Naylon hortum 
hatları içindir.

Uygulama

M-5AN-4

M-5AN-6

Uzatma bağlantı 
rakoru

M-5J

M-5AU-3

M-5AU-4

M-5AU-6

M-5ALN-4

M-5ALN-6

ModelTanımlama UygulamaNot(lar)

ø6/4 X M5

ø4/2.5 X M5
ø4/2.5 X M5

ø3.18/2.18
 X M5

ø3.18/2 X M5

ø3.18/2 X M5

ø4/2.5 X M5

ø6/4 X M5

ø4/2.5 X M5

ø6/4 X M5

ø3.18/2,18 X M5

ø6/4 X M5

ø4/2.5 X M5

M-5ALU-3

• Naylon hortum hatları
  içindir
• Gövde ekseninde 
360o döner.
Hizalama sonrası 
pozisyon sabitlenebilir.

M-5ALHN-4

ø6/4 X M5 M-5ALHN-6

Nipel

M-5N

Dişi dişli döner T 
bağlantı

M-5UT

Dişi dişli döner 
dirsek

M-5UL

T Parçası

M-5T

Dirsek

Dikey hortumlama.M-5L

Somunlu döner 
dirsek (H)

Somunlu döner 
dirsek

Somunlu Düz 
Rakor M-5H-4

ø6/4 X M5 M-5H-6

ø4/2.5 X M5 M-5HL-4

ø6/4 X M5 M-5HL-6

ø4/2.5 X M5 M-5HLH-4

ø6/4 X M5 M-5HLH-6

M-5ALU-6

ø4/2.5 X M5 M-5ALU-4

ø3.18/2 X M5

ø3.18/2,18 X M5

ø6/4 X M5

M-5ALHU-3

ø4/2.5 X M5 M-5ALHU-4

M-5ALHU-6

Not(lar)

M5 dişi
 X M5 dişi

X M5 erkek

M5 erkek 
X M5 dişi

M5 erkek 
X M5 erkek

Döner Nipel

M-5UN
M5 erkek

 X M5 erkek
PAT.

Nipel

M-5EM5 X M5
dişi - dişi

Redüksiyon nipel

M-5ERRc1/8 
 X M5 dişi

M5 dişi
 X M5 dişi
 X M5 dişi

M5 dişi
X M5 erkek

Manifold

M-5M
Rc1/8 

 X M5 dişi
(9 bağlantılı)

Conta (H) M-5ALm-6
M-5ALHm-6
M-5HL-4, 6
M-5HLH-4, 6.

M-5GH

Conta

M5 vida dişi etiketi
Malzeme:

SUS304-NBR

Malzeme:
Naylon 66.

GF 30%

M-5G2

Kör 
tapa

Redüksiyon

M-5B

M-5P

R1/8 
X M5 dişi

M-5AU-2ø2/1.2 X M5

M-5ALHU-2ø2/1.2 X M5

           Açık mavi olarak işaretlenenler ECW'de stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Naylon hortumlar 
için Tırtırlı düz rakor

Yumuşak hortumlar 
için tırtırlı düz rakor

Naylon Hortumlar için 
tırtırlı döner dirsek

Poliüretan hortum 
hatları içindir.

Yumuşak naylon hortum 
hatları içindir.

Poliüretan hortum hatları 
içindir.

Yumuşak ve poliüretan 
hortum hatları içindir.

Naylon, yumuşak 
naylon, poliüretan 
hortum hatları 
içindir

• Naylon, yumuşak naylon, 
poliüretan hortum hatları 
içindir

• Gövde ekseninde 360º döner. 
Hizalandıktan sonra konum 
sabitlenebilir.

M5 dişi X M5 
dişi

• Naylon hortum hatları 
içindir

• Gövde ekseninde 360º 
döner. Hizalandıktan sonra 
konum sabitlenebilir.

• Gövde ekseninde 360º 
döner. Hizalandıktan 
sonra konum 
sabitlenebilir.

• Gövde ekseninde 360º 
döner. Hizalandıktan 
sonra konum 
sabitlenebilir.

Yumuşak hortumlar 
için tırtırlı döner 
dirsek

Naylon hortumlar (H) 
için tırtırlı döner 
dirsek

Yumuşak hortumlar 
(H) için tırtırlı döner 
dirsek

Bağlantı elemanları 
arasında karışmayı 
önlemek için 3B 
hortumlama.

Rakorlar ile ekipmanları 
bağlamak içindir.

Gövde ekseninde 
360º döner.

Panel bağlantıları 
içindir.

Rc1/8'den M5'e 
redüksiyon. 
Panele 
montajlanabilir.

Rc1/8, dokuz M5 
istasyonuna 
çevrilebilir. Panele 
montajlanabilir.

Her iki yönde 
dikey 
hortumlama.

Kullanılmayan M5 
bağlantısını tapalamak 
için.

R1/8 hortum ile M5 
rakor arası bağlantı.

Gövde  
ekseninde 
360º döner. 
Hizalandıktan 
sonra konum 
sabitlenebilir. Yumuşak naylon 

hortum hatları 
içindir poliüretan 
hortumlar.

Poliüretan hortum 
hatları içindir.

Yumuşak naylon hortum 
hatları içindir

Gövde 
ekseninde 
360º döner. 
Hizalandıktan 
sonra konum 
sabitlenebilir. Yumuşak naylon 

hortum hatları
içindir. 
poliüretan 
hortumlar.

Poliüretan hortum 
hatları içindir.

Yumuşak naylon 
hortum hatları 
içindir.
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Minyatür Rakorlar

M3 Serisi  R1/8 Serisi

ModelTanımlama Uygulama

M-3AU-3

M-3AU-4

Dişi dişli döner 
dirsek

M-3ALU-3

M-3ALU-4

M-3UL

Dişi dişli döner 
T bağlantı

ModelTanımlama UygulamaNot(lar)

ø3.18/2.18
X M3

ø3.18/2 X M3

ø4/2.5 X M3

ø3.18/2.18
X M3

ø3.18/2 X M3

ø4/2.5 X M3

M3 dişi
X M3 erkek

M3 dişi
X M3 erkek

M3 dişi 
X M3 dişi

X M3 erkek
M-3UT

Nipel

M-3N

Kör
tapa

M-3P

Conta
Bant sarılı sızdırmazlık 
(Vida dişi kısmı)M-3G

M-04R-2

Redüksiyon

M-32R-2

M-01AU-6

M-01AU-4

Naylon hortum 
hatları içindir.

M-01AN-4

Not(lar)

ø4/2.5
 X R1/8

M-01AN-6ø6/4
 X R1/8

ø4/2.5
 X R1/8

ø6/4
 X R1/8

ø2/1.2
 X 3.2 mm

ø2/1.2
 X 4 mm

M-3AU-2ø2/1.2 X M3

M-3ALU-2ø2/1.2 X M3

M-01H-6

Somunlu 
Düz Rakor

M-01H-4ø4/2.5
 X R1/8

ø6/4
 X R1/8

M-04F-2

Tırtırlı otomatik 
rakor

M-32F-2
ø2/1.2

 X 3.2 mm
otomatik

ø2/1.2
 X 4 mm
otomatik

Malzeme
PVC

        Açık mavi olarak işaretlenenler ECW'de stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Yumuşak hortumar 
için tırtırlı düz rakor

Poliüretan hortum 
hatları içindir.

Yumuşak naylon 
hortum hatları içindir.

Poliüretan hortum 
hatları içindir.

Yumuşak 
hortumlar için 
tırtırlı döner 
dirsek

Naylon hortumlar için 
tırtırlı düz rakor

Yumuşak hortumlar 
için tırtırlı düz rakor

Yumuşak naylon ve 
Poliüretan hortumlar 
içindir.

Yumuşak naylon 
hortum hatları içindir. 
Poliüretan hortumlar.

Poliüretan hortum 
hatları içindir.

Yumuşak naylon ve. 
Poliüretan hortumlar 
içindir.

Poliüretan hortum 
hatları içindir.

Gövde 
ekseninde 
360º döner. 
Hizalandıktan 
sonra konum 
sabitlenebilir.

Yumuşak naylon ve 
poliüretan naylon 
içindir.

Poliüretan 
hortumlar için.

Yumuşak naylon 
hortum için.

Poliüretan 
hortumlar tesisatını 
taşımak için.

Gövde ekseninde 360º 
döner. 
Hizalandıktan sonra 
konum sabitlenebilir.

Gövde ekseninde 360º 
döner. 
Hizalandıktan sonra 
konum sabitlenebilir.

Rakorlar ile ekipmanları 
bağlamak içindir

Kullanılmayan M3 
giriş yerini 
tapalamak için.

Minyatür Rakorlar

M5 Serisi

ModelTanımlama

Naylon hortum 
hatları içindir.

Uygulama

M-5AN-4

M-5AN-6

Uzatma bağlantı 
rakoru

M-5J

M-5AU-3

M-5AU-4

M-5AU-6

M-5ALN-4

M-5ALN-6

ModelTanımlama UygulamaNot(lar)

ø6/4 X M5

ø4/2.5 X M5
ø4/2.5 X M5

ø3.18/2.18
 X M5

ø3.18/2 X M5

ø3.18/2 X M5

ø4/2.5 X M5

ø6/4 X M5

ø4/2.5 X M5

ø6/4 X M5

ø3.18/2,18 X M5

ø6/4 X M5

ø4/2.5 X M5

M-5ALU-3

• Naylon hortum hatları
  içindir
• Gövde ekseninde 
360o döner.
Hizalama sonrası 
pozisyon sabitlenebilir.

M-5ALHN-4

ø6/4 X M5 M-5ALHN-6

Nipel

M-5N

Dişi dişli döner T 
bağlantı

M-5UT

Dişi dişli döner 
dirsek

M-5UL

T Parçası

M-5T

Dirsek

Dikey hortumlama.M-5L

Somunlu döner 
dirsek (H)

Somunlu döner 
dirsek

Somunlu Düz 
Rakor M-5H-4

ø6/4 X M5 M-5H-6

ø4/2.5 X M5 M-5HL-4

ø6/4 X M5 M-5HL-6

ø4/2.5 X M5 M-5HLH-4

ø6/4 X M5 M-5HLH-6

M-5ALU-6

ø4/2.5 X M5 M-5ALU-4

ø3.18/2 X M5

ø3.18/2,18 X M5

ø6/4 X M5

M-5ALHU-3

ø4/2.5 X M5 M-5ALHU-4

M-5ALHU-6

Not(lar)

M5 dişi
 X M5 dişi

X M5 erkek

M5 erkek 
X M5 dişi

M5 erkek 
X M5 erkek

Döner Nipel

M-5UN
M5 erkek

 X M5 erkek
PAT.

Nipel

M-5EM5 X M5
dişi - dişi

Redüksiyon nipel

M-5ERRc1/8 
 X M5 dişi

M5 dişi
 X M5 dişi
 X M5 dişi

M5 dişi
X M5 erkek

Manifold

M-5M
Rc1/8 

 X M5 dişi
(9 bağlantılı)

Conta (H) M-5ALm-6
M-5ALHm-6
M-5HL-4, 6
M-5HLH-4, 6.

M-5GH

Conta

M5 vida dişi etiketi
Malzeme:

SUS304-NBR

Malzeme:
Naylon 66.
GF 30%

M-5G2

Kör 
tapa

Redüksiyon

M-5B

M-5P

R1/8 
X M5 dişi

M-5AU-2ø2/1.2 X M5

M-5ALHU-2ø2/1.2 X M5

           Açık mavi olarak işaretlenenler ECW'de stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Naylon hortumlar 
için Tırtırlı düz rakor

Yumuşak hortumlar 
için tırtırlı düz rakor

Naylon Hortumlar için 
tırtırlı döner dirsek

Poliüretan hortum 
hatları içindir.

Yumuşak naylon hortum 
hatları içindir.

Poliüretan hortum hatları 
içindir.

Yumuşak ve poliüretan 
hortum hatları içindir.

Naylon, yumuşak 
naylon, poliüretan 
hortum hatları 
içindir

• Naylon, yumuşak naylon, 
poliüretan hortum hatları 
içindir

• Gövde ekseninde 360º döner. 
Hizalandıktan sonra konum 
sabitlenebilir.

M5 dişi X M5 
dişi

• Naylon hortum hatları 
içindir

• Gövde ekseninde 360º 
döner. Hizalandıktan sonra 
konum sabitlenebilir.

• Gövde ekseninde 360º 
döner. Hizalandıktan 
sonra konum 
sabitlenebilir.

• Gövde ekseninde 360º 
döner. Hizalandıktan 
sonra konum 
sabitlenebilir.

Yumuşak hortumlar 
için tırtırlı döner 
dirsek

Naylon hortumlar (H) 
için tırtırlı döner 
dirsek

Yumuşak hortumlar 
(H) için tırtırlı döner 
dirsek

Bağlantı elemanları 
arasında karışmayı 
önlemek için 3B 
hortumlama.

Rakorlar ile ekipmanları 
bağlamak içindir.

Gövde ekseninde 
360º döner.

Panel bağlantıları 
içindir.

Rc1/8'den M5'e 
redüksiyon. 
Panele 
montajlanabilir.

Rc1/8, dokuz M5 
istasyonuna 
çevrilebilir. Panele 
montajlanabilir.

Her iki yönde 
dikey 
hortumlama.

Kullanılmayan M5 
bağlantısını tapalamak 
için.

R1/8 hortum ile M5 
rakor arası bağlantı.

Gövde  
ekseninde 
360º döner. 
Hizalandıktan 
sonra konum 
sabitlenebilir. Yumuşak naylon 

hortum hatları 
içindir poliüretan 
hortumlar.

Poliüretan hortum 
hatları içindir.

Yumuşak naylon hortum 
hatları içindir

Gövde 
ekseninde 
360º döner. 
Hizalandıktan 
sonra konum 
sabitlenebilir. Yumuşak naylon 

hortum hatları
içindir. 
poliüretan 
hortumlar.

Poliüretan hortum 
hatları içindir.

Yumuşak naylon 
hortum hatları 
içindir.
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

S Çabuk Bağlantı 
KK130 Serisi

• Basınç kayıplarında azalma ile Enerji tasarrufu ve maliyet düşümü.
• Kompakt ve Çok hafif.
• Yüksek mukavemet: Dış kısımlar çeliktir.
• Kolay sökme ve takma: Soket yerleştirme gücü azaltılmış.
• Otomatik rakorlar standart olarak mevcuttur.
• Manşondan kilitleme mekanizması yarı standart olarak mevcuttur.

Özellikler

Özellikler

VMG Serisi - Hava tabancası - sayfa 1281
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteleri - sayfa 1079
TU Serisi - Poliüretan Hortumlar - sayfa 1253
TCU Serisi - Conta Borusu - sayfa 1255

İlgili ÜrünlerHava Not)

0 ila 1,5 MPa

Otomatik rakor tip: 0 ila 1,0 MPa

2,0 MPa

-20 ila 80°C (Donma olmadan)

Otomatik rakor tip: -5 ila 60°C (Donma olmadan)

Bant sarılı erkek dişli 

Akışkan

Çalışma basınç aralığı

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Kaplama

Sızdırmazlık

Not) Su için kulanılamaz. 

Manşon: Akımsız nikel kaplı
Diğer dış metal parçalar: Çinko kaplanmış 

130 serisi

KK130 P

Uç Şekli

Hortum
6 (1/4")
8 (1/4")
9 (3/8")

12 (1/2")

Tırtırlı bağlantı tipi
Sembol

07
09
11
13

∗ ( ) içindeki rakamlar 
uygun hortumun iç 
çapını belirtir.

Bağlantı ölçüsü seçenekleri

02 MS
Bağlantı tipi

Somun bağlantı tipi
Kullanılabilir hortum D.Ç.: [mm]

ø6
ø8

ø10
ø12

ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

Metrik ölçü

İnç

Otomatik rakor tipi
Sembol

06
08
10
12
07
09
11
13

Vida dişi ebadı
R, Rc1/8
R, Rc1/4
R, Rc3/8
R, Rc1/2

Dişli tipi
Sembol

01
02
03
04

Tip
Erkek
Dişi

Yarı standart dişi uç
(kilit mekanizmalı)

Sembol
P
S

L

Tip
Erkek vida dişi (Sızdırmazlık)

Dişi diş
Tırtırlı bağlantı elemanı

Somun bağlantı elemanıyla
Otomatik rakorlu

Sembol
MS
F
B
N
H

Uygun hortum
I.Ç/D.Ç. [mm]

5/8
6/9

6.5/10
8/12

8.5/12.5
11/16

Sembol

50
60
65
80
85

110

Sipariş Verme Şekli

Erkek vida dişi

Dişi diş

Somun bağlantı 
elemanıyla

Tırtırlı bağlantı
elemanı

Bağlantı tipi

BağlantıSembolTip

-01MS
-02MS
-03MS
-04MS
-01F
-02F
-03F
-04F
-07B
-09B
-11B
-13B
-50N
-60N
-65N
-80N
-85N
-110N
-06H
-08H
-10H
-12H

R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2

6 (1/4")
8 (1/4")
10 (3/8")
12 (1/2")

5/8
6/9

6.5/10
8/12

8.5/12.5
11/16

ø6
ø8
ø10
ø12

4.2
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
2.0
3.0
6.0
7.0
2.0
3.5
4.2
7.0
7.0
7.0
2.0
4.4
7.0
7.0

0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.4
0.5
0.5
0.5

1.2
1.9
2.1
2.1
1.8
2.1
2.1
2.1
0.5
0.8
1.8
2.1
0.5
1.0
1.2
1.9
1.9
2.1
0.5
1.3
1.8
2.1

21
35
35
35
30
35
35
35
10
15
30
35
10
18
21
35
35
35
10
22
35
35

∗ Bu akış karakteristiği test yöntemi JIS B 8390'a uygundur (Pnömatik akışkan gücü - 
Sıkıştırılabilir kullanan komponentler - Akış hızı karakteristiklerinin belirlenmesi)

∗ Rakamlar, aynı tip dişi ve erkek uç bağlandığı durumlar için temsili değerlerdir.

0

1

2

3

4

5

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Basınç [MPa]

D
eb

i [
m

3 /
m

in
] (

A
N

R
)

KK130P-01MS+KK130S-01MS

KK130P-02MS+KK130S-02MS
KK130P-03MS+KK130S-03MS
KK130P-04MS+KK130S-04MS

Akış Karakteristiği [Temsili Değer]

Otomatik 
rakorlu

Ses dalgası 
iletkenliği C 
[dm3/(s·bar)]

Kritik 
basınç 
oranı b

Akış 
katsayısı 

Cv

Etkin 
alan S 
[mm2]

Dişi Uç

Erkek Uç

Manşon

Dişi Uç

90 dönme

90 dönme

Erkek Uç

Manşon

1

2 2

1

1

2 2

1

Bağlama

Manşandan kilit mekanizmalı (Yarı standart)

Sökme

Bağlama Sökme

Manşonu ok yönünde çekerken erkek ucu dişi uç içine 
yerleştiriniz.

En sona kadar erkek ucu itiniz. Bağladıktan sonra, kontrol amaçlı 
uçları aksi yönde hafifçe çekiniz.

Manşonu ok yönünde çekiniz.

Dişi Uç serbest kalmıştır.

Manşonun serbest konumda olduğundan emin olunuz ve doğruca 
çekiniz. Daha sonra, erkek ucu dişi uca bağlayınız.

En sona kadar erkek ucu itiniz. Bağladıktan sonra, kontrol amaçlı 
uçları aksi yönde hafifçe çekiniz. Kilitli konuma getirmek için 
manşonu 90 derece döndürünüz. 

Kilidi açmak için manşonu kilitli konumdan 90 derece döndürünüz. 
Konum kilidi tedarik edildiğinden, söküm yapılabilir. Manşonu ok 
yönünde çekiniz.

Erkek uç sökülmüştür.

Manşonu döndürünüz.

Serbest konum
(erkek ucu çıkarmak mümkündür)

Kilitli konum
(erkek ucu çıkarmak mümkün değildir.)

Not) Manşonu döndürürken basınç 
uygulamayınız. Basınç 
uygulanırsa, kitleme 
düğmesi ve serbest konum 
basınçtan dolayı net 
olmayan bir hal alır.

Çalıştırmak için
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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S Çabuk Bağlantı 
KK130 Serisi

• Basınç kayıplarında azalma ile Enerji tasarrufu ve maliyet düşümü.
• Kompakt ve Çok hafif.
• Yüksek mukavemet: Dış kısımlar çeliktir.
• Kolay sökme ve takma: Soket yerleştirme gücü azaltılmış.
• Otomatik rakorlar standart olarak mevcuttur.
• Manşondan kilitleme mekanizması yarı standart olarak mevcuttur.

Özellikler

Özellikler

VMG Serisi - Hava tabancası - sayfa 1281
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteleri - sayfa 1079
TU Serisi - Poliüretan Hortumlar - sayfa 1253
TCU Serisi - Conta Borusu - sayfa 1255

İlgili ÜrünlerHava Not)

0 ila 1,5 MPa

Otomatik rakor tip: 0 ila 1,0 MPa

2,0 MPa

-20 ila 80°C (Donma olmadan)

Otomatik rakor tip: -5 ila 60°C (Donma olmadan)

Bant sarılı erkek dişli 

Akışkan

Çalışma basınç aralığı

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Kaplama

Sızdırmazlık

Not) Su için kulanılamaz. 

Manşon: Akımsız nikel kaplı
Diğer dış metal parçalar: Çinko kaplanmış 

130 serisi

KK130 P

Uç Şekli

Hortum
6 (1/4")
8 (1/4")
9 (3/8")

12 (1/2")

Tırtırlı bağlantı tipi
Sembol

07
09
11
13

∗ ( ) içindeki rakamlar 
uygun hortumun iç 
çapını belirtir.

Bağlantı ölçüsü seçenekleri

02 MS
Bağlantı tipi

Somun bağlantı tipi
Kullanılabilir hortum D.Ç.: [mm]

ø6
ø8
ø10
ø12

ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

Metrik ölçü

İnç

Otomatik rakor tipi
Sembol

06
08
10
12
07
09
11
13

Vida dişi ebadı
R, Rc1/8
R, Rc1/4
R, Rc3/8
R, Rc1/2

Dişli tipi
Sembol

01
02
03
04

Tip
Erkek
Dişi

Yarı standart dişi uç
(kilit mekanizmalı)

Sembol
P
S

L

Tip
Erkek vida dişi (Sızdırmazlık)

Dişi diş
Tırtırlı bağlantı elemanı

Somun bağlantı elemanıyla
Otomatik rakorlu

Sembol
MS
F
B
N
H

Uygun hortum
I.Ç/D.Ç. [mm]

5/8
6/9

6.5/10
8/12

8.5/12.5
11/16

Sembol

50
60
65
80
85
110

Sipariş Verme Şekli

Erkek vida dişi

Dişi diş

Somun bağlantı 
elemanıyla

Tırtırlı bağlantı
elemanı

Bağlantı tipi

BağlantıSembolTip

-01MS
-02MS
-03MS
-04MS
-01F
-02F
-03F
-04F
-07B
-09B
-11B
-13B
-50N
-60N
-65N
-80N
-85N
-110N
-06H
-08H
-10H
-12H

R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2

6 (1/4")
8 (1/4")
10 (3/8")
12 (1/2")

5/8
6/9

6.5/10
8/12

8.5/12.5
11/16

ø6
ø8
ø10
ø12

4.2
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
2.0
3.0
6.0
7.0
2.0
3.5
4.2
7.0
7.0
7.0
2.0
4.4
7.0
7.0

0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.4
0.5
0.5
0.5

1.2
1.9
2.1
2.1
1.8
2.1
2.1
2.1
0.5
0.8
1.8
2.1
0.5
1.0
1.2
1.9
1.9
2.1
0.5
1.3
1.8
2.1

21
35
35
35
30
35
35
35
10
15
30
35
10
18
21
35
35
35
10
22
35
35

∗ Bu akış karakteristiği test yöntemi JIS B 8390'a uygundur (Pnömatik akışkan gücü - 
Sıkıştırılabilir kullanan komponentler - Akış hızı karakteristiklerinin belirlenmesi)

∗ Rakamlar, aynı tip dişi ve erkek uç bağlandığı durumlar için temsili değerlerdir.
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KK130P-01MS+KK130S-01MS

KK130P-02MS+KK130S-02MS
KK130P-03MS+KK130S-03MS
KK130P-04MS+KK130S-04MS

Akış Karakteristiği [Temsili Değer]

Otomatik 
rakorlu

Ses dalgası 
iletkenliği C 
[dm3/(s·bar)]

Kritik 
basınç 
oranı b

Akış 
katsayısı 

Cv

Etkin 
alan S 
[mm2]

Dişi Uç

Erkek Uç

Manşon

Dişi Uç

90 dönme

90 dönme

Erkek Uç

Manşon

1

2 2

1

1

2 2

1

Bağlama

Manşandan kilit mekanizmalı (Yarı standart)

Sökme

Bağlama Sökme

Manşonu ok yönünde çekerken erkek ucu dişi uç içine 
yerleştiriniz.

En sona kadar erkek ucu itiniz. Bağladıktan sonra, kontrol amaçlı 
uçları aksi yönde hafifçe çekiniz.

Manşonu ok yönünde çekiniz.

Dişi Uç serbest kalmıştır.

Manşonun serbest konumda olduğundan emin olunuz ve doğruca 
çekiniz. Daha sonra, erkek ucu dişi uca bağlayınız.

En sona kadar erkek ucu itiniz. Bağladıktan sonra, kontrol amaçlı 
uçları aksi yönde hafifçe çekiniz. Kilitli konuma getirmek için 
manşonu 90 derece döndürünüz. 

Kilidi açmak için manşonu kilitli konumdan 90 derece döndürünüz. 
Konum kilidi tedarik edildiğinden, söküm yapılabilir. Manşonu ok 
yönünde çekiniz.

Erkek uç sökülmüştür.

Manşonu döndürünüz.

Serbest konum
(erkek ucu çıkarmak mümkündür)

Kilitli konum
(erkek ucu çıkarmak mümkün değildir.)

Not) Manşonu döndürürken basınç 
uygulamayınız. Basınç 
uygulanırsa, kitleme 
düğmesi ve serbest konum 
basınçtan dolayı net 
olmayan bir hal alır.

Çalıştırmak için
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

KK130 Serisi Modeller

Erkek dişli tip

Dişi diş

Erkek dişli tip

Dişi diş

Tırtırlı bağlantı (lastik hortum için) Tırtırlı bağlantı (lastik hortum için)

Somun bağlantı (fiber takviyeli üretan hortum için)Somun bağlantı (fiber takviyeli üretan hortum için)

Otomatik rakorlu tipOtomatik rakorlu tip

Erkek Uç (P) Erkek Uç (S)

Bağlantı ölçüsü

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

KK130P-01MS
-02MS
-03MS
-04MS

Model

Bağlantı ölçüsü

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/2

KK130P-01F
-02F
-03F
-04F

Model

Hortum ağırlıklı

6 (1/4")

8 (1/4")

9 (3/8")

12 (1/2")

∗ ( ) içindeki rakamlar uygun hortumun iç çapını belirtir.

KK130P-07B
-09B
-11B
-13B

Model

Uygun hortum I.D./D.Ç.

5/8

6/9

6.5/10

8/12

8.5/12.5

11/16

KK130P-50N
-60N
-65N
-80N
-85N
-110N

Model

Bağlantı ölçüsü

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

KK130S-01MS
-02MS
-03MS
-04MS

Model∗

Bağlantı ölçüsü

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/2

KK130S-01F
-02F
-03F
-04F

Model∗

Hortum ağırlıklı

6 (1/4")

8 (1/4")

9 (3/8")

12 (1/2")

KK130S-07B
-09B
-11B
-13B

Model∗

Uygun hortum I.D./D.Ç.

5/8

6/9

6.5/10

8/12

8.5/12.5

11/16

KK130S-50N
-60N
-65N
-80N
-85N
-110N

Model∗

Kullanılabilir hortum D.Ç.:

6

8

10

12

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

KK130P-06H
-08H
-10H
-12H
-07H
-09H
-11H
-13H

Model

M
et

rik
 ö

lçü
 m

m
İn

ç

M
et

rik
 ö

lçü
 m

m
İn

ç

Kullanılabilir hortum D.Ç.:

6

8

10

12

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

KK130S-06H
-08H
-10H
-12H
-07H
-09H
-11H
-13H

Model∗

∗ Kovan kilitleme mekanizması olan tip için sipariş verme bölümüne bakınız.

∗ Kovan kilitleme mekanizması olan tip için sipariş verme bölümüne bakınız.

∗ Kovan kilitleme mekanizması olan tip için sipariş verme bölümüne bakınız.
∗ ( ) içindeki rakamlar uygun hortumun iç çapını belirtir.

∗ Kovan kilitleme mekanizması olan tip için sipariş verme bölümüne bakınız.

∗ Kovan kilitleme mekanizması olan tip için sipariş verme bölümüne bakınız.

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.



Paslanmaz Çelik Otomatik Rakorlar – KG Serisi

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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M Uygulanabilir hortum dış çapı: Metrik Ebat

M Bağlantı dişlisi: M5, R, Rc

Hortum malzemesi

Hortum D.Ç.

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan

ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

• Korozif ortamlarda kullanılabilen paslanmaz çelik 
• Metal parçalar için 303 paslanmaz çelik kullanılmıştır.
• Bakırsız ortam için CRT üretim hatlarında, su veya tuz sıçramasına 

dayanması için gıda işleme makine yıkamasına ve paslanma sonucu 
oluşan parçacık üremesine engel olmak için temiz odalarda 
kullanılması uygundur.

• Hortum ölçüleri Ø4 - 16 mm 

Akışkan

Maksimum. işletme basıncı

Çalışma vakum basıncı

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Vida dişi

Sızdırmazlık (Vida dişi kısmı)

Hava, Su Not1)

1.0MPa

–100kPa

3.0MPa

–5 ila 60ºC su olması durumunda: 0 ila 40ºC (yoğuşma olmaz)

JIS B0203 (Hortum için konik vida dişi )

JIS B0211, Sınıf 2 (Metrik iyi kalite vida dişi)

Sızdırmazlık elemanlı/sızdırmazlık elemansızNot2) 

Montajlama

Somun

Not1) Genel endüstriyel suya uygulanabilir. Diğer akışkanların kullanımı için SMC'ye danışınız.
Çalışma basıncı, maksimum işletme basıncının altında olmalıdır.
Not2) Eğer sızdırmazlık bandı isteniyorsa, parça numarasına "S" ekleyiniz.

PAT.

Kilitleme Tertibatı

Naylon ve poliüretana uygulanabilir.
Büyük tutma gücü.

Çıkartmak için küçük bir güç yeterlidir.

Dar alandaki hortumlama için etkin.
Gövde ve vida dişi kısmı döndürülebilir.

Paketleme

Dişli Kısım

Ayırma Halkası (Beyaz)

O-ring

Gövde (Beyaz)

Hortum 

Bilezik

Yatak

Paslanmaz Çelik Otomatik Rakorlar
KG Serisi

Özellikler

Özellikler

Uygulanabilir Hortumlar

TU Serisi - Poliüretan Hortumlar - sayfa 1253

T Serisi - Naylon Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TS Serisi - Yumuşak Naylon Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler

Kilitleme tertibatı ve büyük tutma güçlü 
bilezikle emniyete alınız.

Hortumu çıkarmak ve kilitleme tertibatının 
hortumlama içinde çok fazla aşınmasını 
engellemek amacıyla kilitleme tertibatı bileziğini 
çözer.

Özel şekil, sızdırmazlığı ve hortum 
yerleştirmede oluşan direnci azaltır.

Düşük vakumdan 0.1 MPa'ya 
kadar geniş basınç 
yelpazesiyle uyumludur.

Korozyon Dayanımlı
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Paslanmaz Çelik Otomatik Rakorlar

4

6

8

10

12

M5 

M5 

KGV04-M5

 -01

KGV06-M5

 -01

 -02

KGV08-01

 -02

 -03

KGV10-02

 -03

KGV12-03

 -04

<M5>

<R>

Hattı, dişi vida dişinden 90º olacak şekilde ayırmak için

<M5>

<R>

4

6

8

10

12

16

M5 

M5 

Model

KGT04-M5

  -01

  -02

KGT06-M5

  -01

  -02

  -03

KGT08-01

  -02

  -03

KGT10-01

  -02

  -03

  -04

KGT12-02

  -03

  -04

KGT16-03

  -04

Hattı aynı yönde ikiye ayırır.

<M5>

<R>

<M5>

<R>

M5 

M5 

4

6

8

10

12

16

KGY04-M5

 -01

 -02

KGY06-M5

 -01

 -02

 -03

KGY08-01

 -02

 -03

KGY10-01

 -02

 -03

 -04

KGY12-02

 -03

 -04

KGY16-03

 -04

4
M5 

M5 

6

8

10

12

KGU04-M5

 -01

 -02

KGU06-M5

 -01

 -02

 -03

KGU08-01

 -02

 -03

KGU10-02

 -03

 -04

KGU12-02

 -03

 -04

Model

Model

Model

R1/8

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R1/2

R3/8

R1/2

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R1/2

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R1/2

R3/8

R1/2

Daha küçük bir otomatik rakor elde etmek için.

4

6

8

10

12

6
8
10
4
8
10
12
10
12
12
16
16

KGR04-06

 -08

 -10

KGR06-04

 -08

 -10

 -12

KGR08-10

 -12

KGR10-12

 -16

KGR12-16

Model

KGV Üsten Sıkmalı Dirsek Rakor KGY Erkek yan Bacak T Dirsek 

KGU ''Y'' Rakoru

KGT Erkek T bağlantı 

KGR Geçmeli Redüksiyon

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Alyan anahtarıyla rakor gövdesi içindeki alyan sıkılarak 
bağlantı sağlanır. Dar bölgelrde kullanışlıdır.

Hattı dişi vida dişiyle aynı yöne ve 90o olacak şekilde 
ayırmak için.

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Paslanmaz Çelik Otomatik Rakorlar

4

6

8

10

12

16

M5 

M5 

KGH04-M5

 -01

 -02

KGH06-M5

 -01

 -02

 -03

KGH08-01

 -02

 -03

KGH10-01

 -02

 -03

 -04

KGH12-02

 -03

 -04

KGH16-03

 -04

<M5>

<R>

<M5>

<R>

4

6

8

10

12

M5 

M5 

Model

KGS04-M5

 -01

KGS06-M5

 -01

 -02

KGS08-01

 -02

 -03

KGS10-01

 -02

 -03

 -04

KGS12-02

 -03

 -04

Temel olarak, Dirsek rakorlar gibi kullanılır. 
Ayrıca, bağlantı elemanlarının karışmasını önlemek için 3 boyutlu hortumlama olarak da kullanılır.

<M5>

<R>

<M5>

<R>

M5 

M5 

4

6

8

10

12

16

KGL04-M5

 -01

 -02

KGL06-M5

 -01

 -02

 -03

KGL08-01

 -02

 -03

KGL10-01

 -02

 -03

 -04

KGL12-02

 -03

 -04

KGL16-03

 -04

4
M5 

M5 

6

8

10

12

KGW04-M5

 -01

 -02

KGW06-M5

 -01

 -02

 -03

KGW08-01

 -02

 -03

KGW10-02

 -03

 -04

KGW12-02

 -03

 -04

Model

Model

Model

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R1/2

R3/8

R1/2

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R1/2

R3/8

R1/2

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R1/2

R1/8

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R1/2

Kullanılmayan hortumları körler.

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

4
6
8
10
12
16

KGC04-00

KGC06-00

KGC08-00

KGC10-00

KGC12-00

KGC16-00

Model

Otomatik rakor çıkış yönünü 90 derece açı ile değiştirir, bağlanabilir, 
hortum dış çapını küçültür.

4
6
8

10
12

4
6
8

10
12

KGL04-99

KGL06-99

KGL08-99

KGL10-99

KGL12-99

Model

KGH Düz Rakor KGL Dirsek Rakoru

KGS. İçten Sıkmalı Rakor KGW Uzun Dirsek Rakor

KGC Hortum Kör Tapası KGL Geçmeli Dirsek

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Dişi dişli'ye dik açıyla bağlantı yapmak 
için en sık kullanılan tiptir.

Dişi dişli'ye dik açıyla bağlantı yapmak 
için en sık kullanılan tiptir.

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Alyan anahtarıyla rakor gövdesi içindeki alyan sıkılarak bağlantı 
sağlanır. Dar bölgelerde kullanışlıdır.

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Paslanmaz Çelik Otomatik Rakorlar

4

6

8

10

12

M5 

M5 

KGV04-M5

 -01

KGV06-M5

 -01

 -02

KGV08-01

 -02

 -03

KGV10-02

 -03

KGV12-03

 -04

<M5>

<R>

Hattı, dişi vida dişinden 90º olacak şekilde ayırmak için

<M5>

<R>

4

6

8

10

12

16

M5 

M5 

Model

KGT04-M5

  -01

  -02

KGT06-M5

  -01

  -02

  -03

KGT08-01

  -02

  -03

KGT10-01

  -02

  -03

  -04

KGT12-02

  -03

  -04

KGT16-03

  -04

Hattı aynı yönde ikiye ayırır.

<M5>

<R>

<M5>

<R>

M5 

M5 

4

6

8

10

12

16

KGY04-M5

 -01

 -02

KGY06-M5

 -01

 -02

 -03

KGY08-01

 -02

 -03

KGY10-01

 -02

 -03

 -04

KGY12-02

 -03

 -04

KGY16-03

 -04

4
M5 

M5 

6

8

10

12

KGU04-M5

 -01

 -02

KGU06-M5

 -01

 -02

 -03

KGU08-01

 -02

 -03

KGU10-02

 -03

 -04

KGU12-02

 -03

 -04

Model

Model

Model

R1/8

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R1/2

R3/8

R1/2

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R1/2

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R1/2

R3/8

R1/2

Daha küçük bir otomatik rakor elde etmek için.

4

6

8

10

12

6
8

10
4
8

10
12
10
12
12
16
16

KGR04-06

 -08

 -10

KGR06-04

 -08

 -10

 -12

KGR08-10

 -12

KGR10-12

 -16

KGR12-16

Model

KGV Üsten Sıkmalı Dirsek Rakor KGY Erkek yan Bacak T Dirsek 

KGU ''Y'' Rakoru

KGT Erkek T bağlantı 

KGR Geçmeli Redüksiyon

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Alyan anahtarıyla rakor gövdesi içindeki alyan sıkılarak 
bağlantı sağlanır. Dar bölgelrde kullanışlıdır.

Hattı dişi vida dişiyle aynı yöne ve 90o olacak şekilde 
ayırmak için.

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi
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Paslanmaz Çelik Otomatik Rakorlar

Hortumu dik açıyla 2'ye ayırmak içindir.

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

4
6
8
10
12

KGLU04-00

KGLU06-00

KGLU08-00

KGLU10-00

KGLU12-00

Model

Farklı çaplardaki hortumlamayı kenetlemek için.

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

KGH04-06

KGH06-08

KGH08-10

KGH10-12

Model
a
4
6
8
10

b
6
8
10
12

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

KGT04-06

KGT06-08

KGT08-10

KGT10-12

Model
a
4
6
8
10

b
6
8

10
12

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

KGU04-06

KGU06-08

KGU08-10

KGR10-12

Model
a
4
6
8
10

b
6
8

10
12

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

KGUD04-06

KGUD06-08

Model
a
4
6

b
6
8

 a b

 4- a

b

2- a b

2- a

b

4

6

8

10

12

KGF04-01

 -02

KGF06-01

 -02

 -03

KGF08-01

 -02

 -03

KGF10-02

 -03

KGF12-02

 -03

 -04

Model

Rc1/8

Rc1/4

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/2

4

6

8

10

12

16

KGE04-01

 -02

KGE06-01

 -02

 -03

KGE08-01

 -02

 -03

KGE10-02

 -03

KGE12-03

 -04

KGE16-03

 -04

Model

Rc1/8

Rc1/4

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc3/8

Rc1/2

Rc3/8

Rc1/2

3 hortumu dik açıyla birbirlerine kenetlemek için.

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

4
6
8
10
12

KGD04-00

KGD06-00

KGD08-00

KGD10-00

KGD12-00

Model

KGH Hortum Birleştirici KGH Farklı Çaplı T Bağlantısı

KGLU 2'li Dirsek Rakor KGH Farklı Çaplı ''Y'' Rakor

KGUD Farklı Cap 4'lü "Y" Rakor

KGF Dişi Dişli Düz Rakor 

KGE Dişi Dişli Perde Geçiş Rakoru

KGD Üç Boyutlu Dirsek

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Hortumu dik açıyla daha küçük çaplı 2 hortuma 
ayırır.

Hortumları aynı yönde daha küçük 2 hortuma 
ayırmak için.

Hortumu aynı yönde 4 hortuma ayırmak içindir.

Manometrenin, vb. erkek vida dişli kısmını 
hortumlamaya elverişli kılar.

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Panel içi ile dışarısı arasında erkek dişliden hortum 
bağlantısını sağlar.

Paslanmaz Çelik Otomatik Rakorlar

4

6

8

10

12

M5 

M5 

KGLU04-M5

 -01

 -02

KGLU06-M5

 -01

 -02

 -03

KGLU08-01

 -02

 -03

KGLU10-02

 -03

 -04

KGLU12-02

 -03

 -04

Otomatik rakor çıkış yönünü 90 derece açı ile değiştirir.

<M5>

<R>

4

6

Model

KGUD04-01

 -02

KGUD06-01

 -02

Farklı çaplardaki hortumları birbirine bağlamak için.

<M5>

<R>

M5 

M5 

4

6

8

10

12

KGD04-M5

 -01

 -02

KGD06-M5

 -01

 -02

 -03

KGD08-01

 -02

 -03

KGD10-02

 -03

 -04

KGD12-02

 -03

 -04

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

4
6
8
10
12

KGH04-00

KGH06-00

KGH08-00

KGH10-00

KGH12-00

Model

Model

Model

Panel gövdesi içinden hortum bağlantısı yapmak içindir.

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

4
6
8

10
12
16

KGE04-00

KGE06-00

KGE08-00

KGE10-00

KGE12-00

KGE16-00

Model

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R1/2

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R1/2

Hortumları dik açıyla birbirlerine bağlamak içindir.

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

4
6
8
10
12
16

KGL04-00

KGL06-00

KGL08-00

KGL10-00

KGL12-00

KGL16-00

Model

Hortumu 2 yöne her biri orijinalinden 90 derece olacak şekilde ayırır.

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

4
6
8

10
12
16

KGT04-00

KGT06-00

KGT08-00

KGT10-00

KGT12-00

KGT16-00

Model
Hortumu aynı yönde bölümlere ayırmak içindir.

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

4
6
8
10
12

KGU04-00

KGU06-00

KGU08-00

KGU10-00

KGU12-00

Model

KGLU 2'li Dirsek Rakor KGD Üç Boyutlu Dirsek Rakor

KGUD 4'lü Y Rakor
KGH Hortum Birleştirici

KGE Perde Geçiş Rakoru
KGL Dirsek Rakor

KGT Rakor T Bağlantısı
KGU ''Y'' Rakor

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

3 Hortumu dik açıyla birbirlerine bğlamak için.

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi Uygulanabilir 

hortum 
dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Hortumu aynı yönde 4 hortuma ayırmak 
içindir.

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Paslanmaz Çelik Otomatik Rakorlar

Hortumu dik açıyla 2'ye ayırmak içindir.

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

4
6
8

10
12

KGLU04-00

KGLU06-00

KGLU08-00

KGLU10-00

KGLU12-00

Model

Farklı çaplardaki hortumlamayı kenetlemek için.

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

KGH04-06

KGH06-08

KGH08-10

KGH10-12

Model
a
4
6
8

10

b
6
8

10
12

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

KGT04-06

KGT06-08

KGT08-10

KGT10-12

Model
a
4
6
8
10

b
6
8
10
12

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

KGU04-06

KGU06-08

KGU08-10

KGR10-12

Model
a
4
6
8
10

b
6
8
10
12

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

KGUD04-06

KGUD06-08

Model
a
4
6

b
6
8

 a b

 4- a

b

2- a b

2- a

b

4

6

8

10

12

KGF04-01

 -02

KGF06-01

 -02

 -03

KGF08-01

 -02

 -03

KGF10-02

 -03

KGF12-02

 -03

 -04

Model

Rc1/8

Rc1/4

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/2

4

6

8

10

12

16

KGE04-01

 -02

KGE06-01

 -02

 -03

KGE08-01

 -02

 -03

KGE10-02

 -03

KGE12-03

 -04

KGE16-03

 -04

Model

Rc1/8

Rc1/4

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc1/4

Rc3/8

Rc3/8

Rc1/2

Rc3/8

Rc1/2

3 hortumu dik açıyla birbirlerine kenetlemek için.

Uygulanabilir hortum 
dış çapı [mm]

4
6
8
10
12

KGD04-00

KGD06-00

KGD08-00

KGD10-00

KGD12-00

Model

KGH Hortum Birleştirici KGH Farklı Çaplı T Bağlantısı

KGLU 2'li Dirsek Rakor KGH Farklı Çaplı ''Y'' Rakor

KGUD Farklı Cap 4'lü "Y" Rakor

KGF Dişi Dişli Düz Rakor 

KGE Dişi Dişli Perde Geçiş Rakoru

KGD Üç Boyutlu Dirsek

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Hortumu dik açıyla daha küçük çaplı 2 hortuma 
ayırır.

Hortumları aynı yönde daha küçük 2 hortuma 
ayırmak için.

Hortumu aynı yönde 4 hortuma ayırmak içindir.

Manometrenin, vb. erkek vida dişli kısmını 
hortumlamaya elverişli kılar.

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum 

dış çapı [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Panel içi ile dışarısı arasında erkek dişliden hortum 
bağlantısını sağlar.
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Metal Otomatik Rakorlar
Uygun Hortum: Metrik Ölçü, Bağlantı Vida Dişi: M, G. 
KQB2 Serisi

• Metal otomatik rakorlar
• Kompakt ve Çok hafif.
• 17 modele kadar tasarım esnekliği.
• Akımsız nikel kaplamalı pirinç parçalar.
• Yağsız ürün.

Özellikler

TU - Serisi -Poliüretan Hortumlar - sayfa 1253

TUS - Serisi Yumuşak Poliüretan Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TH - Serisi Floropolimer Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TL - Serisi Yüksek Saflıkta Floropolimer Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TP- Serisi Poliolefin Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler

Hortum malzemesi

Hortum D.Ç. 

FEP, PFA, Naylon, Yumuşak naylon Not 1), Poliüretan, Poliolefin

ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Hortum
FEP hortum/TH serisi
PFA hortum/TL serisi

Sıcaklık
80ºC veya daha fazla

120ºC veya daha fazla

Akışkan

İşletme basınç aralığı Not 2)

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı Not 4)

Yağlayıcı

Vida dişleri üzerindeki sızdırmazlık elemanı 

Hava, Su

-100 kPa ila 1 MPa Not 3)

3,0 MPa

-5 ila 150°C (Donma olmadan) Not 3)

Yağsız ürün özelliği

Bant sarılı sızdırmazlık

∗ Yüksük Montajlamasının Sıcaklık Koşulu

Not 1)Yumuşak naylon hortum için su kullanılamaz.
Not 2) Bağlantı elemanlarını sızdırmazlık testlerinde ve vakum koruma uygulamalarında kullanmayınız, çünkü sıfır sızıntı garantileri yoktur. 
Not 3) Borunun işletme basınç aralığı ve çalışma sıcaklık aralığını kontrol ediniz.
Not 4) Aşağıdaki koşullarda yüksük kullanmanız önerilir: (ø3.2 dışında)

• Akışkan sıcaklığının sert biçimde değiştiği ortamlarda kullanırken.
• Yüksek sıcaklıkta kullanırken.

Hortum
D.Ç.

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

Hortum malzemesi
TUS

(Yumuşak poliüretan)

Uygun yüksük

—
TUS0425

—
TUS0604
TUS0805

—
TUS1065

—
—

TUS1208
—
—

TH/TIH
(FEP)

TH0402
TH0425

—
TH0604

—
TH0806

—
TH1075
TH1008

—
TH1209
TH1210

TL/TIL
(PFA)

—
—

TL0403
TL0604

—
TL0806

—
—

TL1008
—
—

TL1210

Parça no.

TJ-0402
TJ-0425
TJ-0403
TJ-0604
TJ-0805
TJ-0806
TJ-1065
TJ-1075
TJ-1008
TJ-1208
TJ-1209
TJ-1210

Uzunluk

18 
18 
18 
19 
20.5
20.5
23 
23 
24 
24 
24 
24 

Yüksük Çapraz Referans Tablosu

∗ C2700 + Akımsız nikel kaplama,TJ serisi içi kullanılır.

Uygun Hortum

Özellikler

Düz Rakor:
KQB2H

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2H23-M5
KQB2H04-M5
KQB2H04-G01
KQB2H04-G02
KQB2H06-M5
KQB2H06-G01
KQB2H06-G02
KQB2H06-G03
KQB2H08-G01
KQB2H08-G02
KQB2H08-G03
KQB2H10-G01
KQB2H10-G02
KQB2H10-G03
KQB2H10-G04
KQB2H12-G02
KQB2H12-G03
KQB2H12-G04
KQB2H16-G03
KQB2H16-G04

M5
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

İçten Sıkmalı Rakor: KQB2S

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2S23-M5
KQB2S04-M5
KQB2S04-G01
KQB2S06-M5
KQB2S06-G01
KQB2S06-G02
KQB2S08-G01
KQB2S08-G02
KQB2S08-G03
KQB2S10-G01
KQB2S10-G02
KQB2S10-G03
KQB2S10-G04
KQB2S12-G02
KQB2S12-G03
KQB2S12-G04
KQB2S16-G03
KQB2S16-G04

M5
M5
1/8
M5
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

ø3.2

Farklı çapta hortum 
birleştirici: KQB2H Uygulanabilir 

hortum D.Ç. [mm]

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2H23-04
KQB2H04-06
KQB2H06-08
KQB2H08-10
KQB2H10-12
KQB2H12-16

Model

ø3.2

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Bağlantı 
dişlisi
G

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Bağlantı 
dişlisi
G

Hortum Birleştirici:
KQB2H Uygulanabilir 

hortum D.Ç. [mm]

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2H23-00
KQB2H04-00
KQB2H06-00
KQB2H08-00
KQB2H10-00
KQB2H12-00
KQB2H16-00

Model

Ölçüler Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Metal Otomatik Rakorlar
Uygun Hortum: Metrik Ölçü, Bağlantı Vida Dişi: M, G. 
KQB2 Serisi

• Metal otomatik rakorlar
• Kompakt ve Çok hafif.
• 17 modele kadar tasarım esnekliği.
• Akımsız nikel kaplamalı pirinç parçalar.
• Yağsız ürün.

Özellikler

TU - Serisi -Poliüretan Hortumlar - sayfa 1253

TUS - Serisi Yumuşak Poliüretan Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TH - Serisi Floropolimer Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TL - Serisi Yüksek Saflıkta Floropolimer Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TP- Serisi Poliolefin Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler

Hortum malzemesi

Hortum D.Ç. 

FEP, PFA, Naylon, Yumuşak naylon Not 1), Poliüretan, Poliolefin

ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Hortum
FEP hortum/TH serisi
PFA hortum/TL serisi

Sıcaklık
80ºC veya daha fazla
120ºC veya daha fazla

Akışkan

İşletme basınç aralığı Not 2)

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı Not 4)

Yağlayıcı

Vida dişleri üzerindeki sızdırmazlık elemanı 

Hava, Su

-100 kPa ila 1 MPa Not 3)

3,0 MPa

-5 ila 150°C (Donma olmadan) Not 3)

Yağsız ürün özelliği

Bant sarılı sızdırmazlık

∗ Yüksük Montajlamasının Sıcaklık Koşulu

Not 1)Yumuşak naylon hortum için su kullanılamaz.
Not 2) Bağlantı elemanlarını sızdırmazlık testlerinde ve vakum koruma uygulamalarında kullanmayınız, çünkü sıfır sızıntı garantileri yoktur. 
Not 3) Borunun işletme basınç aralığı ve çalışma sıcaklık aralığını kontrol ediniz.
Not 4) Aşağıdaki koşullarda yüksük kullanmanız önerilir: (ø3.2 dışında)

• Akışkan sıcaklığının sert biçimde değiştiği ortamlarda kullanırken.
• Yüksek sıcaklıkta kullanırken.

Hortum
D.Ç.

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

Hortum malzemesi
TUS

(Yumuşak poliüretan)

Uygun yüksük

—
TUS0425

—
TUS0604
TUS0805

—
TUS1065

—
—

TUS1208
—
—

TH/TIH
(FEP)

TH0402
TH0425

—
TH0604

—
TH0806

—
TH1075
TH1008

—
TH1209
TH1210

TL/TIL
(PFA)

—
—

TL0403
TL0604

—
TL0806

—
—

TL1008
—
—

TL1210

Parça no.

TJ-0402
TJ-0425
TJ-0403
TJ-0604
TJ-0805
TJ-0806
TJ-1065
TJ-1075
TJ-1008
TJ-1208
TJ-1209
TJ-1210

Uzunluk

18 
18 
18 
19 

20.5
20.5
23 
23 
24 
24 
24 
24 

Yüksük Çapraz Referans Tablosu

∗ C2700 + Akımsız nikel kaplama,TJ serisi içi kullanılır.

Uygun Hortum

Özellikler

Düz Rakor:
KQB2H

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2H23-M5
KQB2H04-M5
KQB2H04-G01
KQB2H04-G02
KQB2H06-M5
KQB2H06-G01
KQB2H06-G02
KQB2H06-G03
KQB2H08-G01
KQB2H08-G02
KQB2H08-G03
KQB2H10-G01
KQB2H10-G02
KQB2H10-G03
KQB2H10-G04
KQB2H12-G02
KQB2H12-G03
KQB2H12-G04
KQB2H16-G03
KQB2H16-G04

M5
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

İçten Sıkmalı Rakor: KQB2S

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2S23-M5
KQB2S04-M5
KQB2S04-G01
KQB2S06-M5
KQB2S06-G01
KQB2S06-G02
KQB2S08-G01
KQB2S08-G02
KQB2S08-G03
KQB2S10-G01
KQB2S10-G02
KQB2S10-G03
KQB2S10-G04
KQB2S12-G02
KQB2S12-G03
KQB2S12-G04
KQB2S16-G03
KQB2S16-G04

M5
M5
1/8
M5
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

ø3.2

Farklı çapta hortum 
birleştirici: KQB2H Uygulanabilir 

hortum D.Ç. [mm]

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2H23-04
KQB2H04-06
KQB2H06-08
KQB2H08-10
KQB2H10-12
KQB2H12-16

Model

ø3.2

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Bağlantı 
dişlisi
G

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Bağlantı 
dişlisi
G

Hortum Birleştirici:
KQB2H Uygulanabilir 

hortum D.Ç. [mm]

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2H23-00
KQB2H04-00
KQB2H06-00
KQB2H08-00
KQB2H10-00
KQB2H12-00
KQB2H16-00

Model

Ölçüler Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Dirsek Rakor: 
KQB2L

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2L23-M5
KQB2L04-M5
KQB2L04-G01
KQB2L04-G02
KQB2L06-M5
KQB2L06-G01
KQB2L06-G02
KQB2L06-G03
KQB2L08-G01
KQB2L08-G02
KQB2L08-G03
KQB2L10-G01
KQB2L10-G02
KQB2L10-G03
KQB2L10-G04
KQB2L12-G02
KQB2L12-G03
KQB2L12-G04
KQB2L16-G03
KQB2L16-G04

M5
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Erkek T bağlantı : 
KQB2T

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2T23-M5
KQB2T04-M5
KQB2T04-G01
KQB2T04-G02
KQB2T06-M5
KQB2T06-G01
KQB2T06-G02
KQB2T06-G03
KQB2T08-G01
KQB2T08-G02
KQB2T08-G03
KQB2T10-G01
KQB2H04-G02
KQB2T10-G03
KQB2T10-G04
KQB2T12-G02
KQB2T12-G03
KQB2T12-G04
KQB2T16-G03
KQB2T16-G04

M5
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Dirsek Rakor: 
KQB2L

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2L23-00
KQB2L04-00
KQB2L06-00
KQB2L08-00
KQB2L10-00
KQB2L12-00
KQB2L16-00

Model

Rakor T Bağlantısı: 
KQB2T

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2T23-00
KQB2T04-00
KQB2T06-00
KQB2T08-00
KQB2T10-00
KQB2T12-00
KQB2T16-00

Model

Farklı Çapta T 
Bağlantısı: 
KQB2T

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2T23-04
KQB2T04-06
KQB2T06-08
KQB2T08-10
KQB2T10-12
KQB2T12-16

Model

Ölçüler

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Bağlantı 
dişlisi
G

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Bağlantı 
dişlisi
G

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Dişi Dişli Perde Geçiş 
Rakoru: KQB2E

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2E04-G01
KQB2E04-G02
KQB2E06-G01
KQB2E06-G02
KQB2H06-G03
KQB2E08-G01
KQB2E08-G02
KQB2E08-G03
KQB2E10-G02
KQB2E10-G03
KQB2E12-G03
KQB2E12-G04
KQB2E16-G03
KQB2E16-G04

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Uzun Dirsek Rakor: 
KQB2W

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2W23-M5
KQB2W04-M5
KQB2W04-G01
KQB2W04-G02
KQB2W06-M5
KQB2W06-G01
KQB2W06-G02
KQB2W06-G03
KQB2W08-G01
KQB2W08-G02
KQB2W08-G03
KQB2W10-G02
KQB2W10-G03
KQB2W10-G04
KQB2W12-G02
KQB2W12-G03
KQB2W12-G04
KQB2W16-G03
KQB2W16-G04

M5
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Dişi Dişli Düz 
Rakor: KQB2F

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2F04-G01
KQB2F04-G02
KQB2F06-G01
KQB2F06-G02
KQB2F06-G03
KQB2F08-G01
KQB2F08-G02
KQB2F08-G03
KQB2F10-G02
KQB2F10-G03
KQB2F12-G02
KQB2F12-G03
KQB2F12-G04
KQB2F16-G03
KQB2F16-G04

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

ø3.2

''Y'' Rakor: 
KQB2U

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2U23-00
KQB2U04-00
KQB2U06-00
KQB2U08-00
KQB2U10-00
KQB2U12-00
KQB2U16-00

Model

Perde Geçiş Rakoru: 
KQB2E

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2E23-00
KQB2E04-00
KQB2E06-00
KQB2E08-00
KQB2E10-00
KQB2E12-00
KQB2E16-00

Model

Kör Tapa: 
KQB2P

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2P-23
KQB2P-04
KQB2P-06
KQB2P-08
KQB2P-10
KQB2P-12
KQB2P-16

Model

Ölçüler Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Bağlantı 
dişlisi
G

Bağlantı 
dişlisi
G

Bağlantı 
dişlisi
G

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Uygun rakor
ød

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]



Metal Otomatik Rakorlar – KQB2 Serisi 1245

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Dirsek Rakor: 
KQB2L

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2L23-M5
KQB2L04-M5
KQB2L04-G01
KQB2L04-G02
KQB2L06-M5
KQB2L06-G01
KQB2L06-G02
KQB2L06-G03
KQB2L08-G01
KQB2L08-G02
KQB2L08-G03
KQB2L10-G01
KQB2L10-G02
KQB2L10-G03
KQB2L10-G04
KQB2L12-G02
KQB2L12-G03
KQB2L12-G04
KQB2L16-G03
KQB2L16-G04

M5
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Erkek T bağlantı : 
KQB2T

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2T23-M5
KQB2T04-M5
KQB2T04-G01
KQB2T04-G02
KQB2T06-M5
KQB2T06-G01
KQB2T06-G02
KQB2T06-G03
KQB2T08-G01
KQB2T08-G02
KQB2T08-G03
KQB2T10-G01
KQB2H04-G02
KQB2T10-G03
KQB2T10-G04
KQB2T12-G02
KQB2T12-G03
KQB2T12-G04
KQB2T16-G03
KQB2T16-G04

M5
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Dirsek Rakor: 
KQB2L

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2L23-00
KQB2L04-00
KQB2L06-00
KQB2L08-00
KQB2L10-00
KQB2L12-00
KQB2L16-00

Model

Rakor T Bağlantısı: 
KQB2T

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2T23-00
KQB2T04-00
KQB2T06-00
KQB2T08-00
KQB2T10-00
KQB2T12-00
KQB2T16-00

Model

Farklı Çapta T 
Bağlantısı: 
KQB2T

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2T23-04
KQB2T04-06
KQB2T06-08
KQB2T08-10
KQB2T10-12
KQB2T12-16

Model

Ölçüler

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Bağlantı 
dişlisi
G

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Bağlantı 
dişlisi
G

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Dişi Dişli Perde Geçiş 
Rakoru: KQB2E

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2E04-G01
KQB2E04-G02
KQB2E06-G01
KQB2E06-G02
KQB2H06-G03
KQB2E08-G01
KQB2E08-G02
KQB2E08-G03
KQB2E10-G02
KQB2E10-G03
KQB2E12-G03
KQB2E12-G04
KQB2E16-G03
KQB2E16-G04

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Uzun Dirsek Rakor: 
KQB2W

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2W23-M5
KQB2W04-M5
KQB2W04-G01
KQB2W04-G02
KQB2W06-M5
KQB2W06-G01
KQB2W06-G02
KQB2W06-G03
KQB2W08-G01
KQB2W08-G02
KQB2W08-G03
KQB2W10-G02
KQB2W10-G03
KQB2W10-G04
KQB2W12-G02
KQB2W12-G03
KQB2W12-G04
KQB2W16-G03
KQB2W16-G04

M5
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Dişi Dişli Düz 
Rakor: KQB2F

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2F04-G01
KQB2F04-G02
KQB2F06-G01
KQB2F06-G02
KQB2F06-G03
KQB2F08-G01
KQB2F08-G02
KQB2F08-G03
KQB2F10-G02
KQB2F10-G03
KQB2F12-G02
KQB2F12-G03
KQB2F12-G04
KQB2F16-G03
KQB2F16-G04

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

ø3.2

''Y'' Rakor: 
KQB2U

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2U23-00
KQB2U04-00
KQB2U06-00
KQB2U08-00
KQB2U10-00
KQB2U12-00
KQB2U16-00

Model

Perde Geçiş Rakoru: 
KQB2E

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2E23-00
KQB2E04-00
KQB2E06-00
KQB2E08-00
KQB2E10-00
KQB2E12-00
KQB2E16-00

Model

Kör Tapa: 
KQB2P

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2P-23
KQB2P-04
KQB2P-06
KQB2P-08
KQB2P-10
KQB2P-12
KQB2P-16

Model

Ölçüler Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Bağlantı 
dişlisi
G

Bağlantı 
dişlisi
G

Bağlantı 
dişlisi
G

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Uygun rakor
ød

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Paslanmaz Çelik 316, Somunlu Rakorlar
Uygun Hortum: Metrik Ölçü, Bağlantı Dişlisi: M, R, Rc
KQG2 Serisi

• Kompakt ve Çok hafif.
• 17 modele kadar tasarım esnekliği.
• Akışkan sıcaklığı: -5ºC ila 150ºC.
• Yağsız ürün.
• Sızdırmazlık elemanı parçaları: Özel FKM
• Sisle kullanılabilir

Özellikler

TU - Serisi -Poliüretan Hortumlar - sayfa 1253

TUS - Serisi Yumuşak Poliüretan Hortumlar - sayfa www.smcpnomatik.com.tr

TH - Serisi Floropolimer Hortumlar - sayfa www.smcpnomatik.com.tr

TL - Serisi Yüksek Saflıkta Floropolimer Hortumlar - sayfa www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler

Uygun Hortum

Özellikler

Hortum malzemesi

Hortum D.Ç. 

FEP, PFA, Naylon, Yumuşak naylon Not 1), Poliüretan, Poliolefin

ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Hortum
FEP hortum/TH serisi
PFA hortum/TL serisi

Sıcaklık
80ºC veya daha fazla
120ºC veya daha fazla

Akışkan

İşletme basınç ayar aralığı Not 3)

Basınç dayanımı

Çevre ve akışkan sıcaklığı Not 5)

Yağlayıcı

Vida dişleri üzerindeki bant sarılı sızdırmazlık

Hava, Su, Buhar Not 2)

-100 kPa ila 1 MPa Not 4)

3,0 MPa

-5 ila 150°C (Donma olmadan) Not 4)

Yağsız ürün özelliği

Bant sarılı sızdırmazlık ile

∗ Yüksük Montajlamasının Sıcaklık Koşulu

Not 1)Yumuşak naylon hortum için su kullanılamaz.
Not 2) Ayrıca uygun hortum hakkında SMC'ye danışınız.
Not 3) Bağlantı elemanlarını sızdırmazlık testlerinde ve vakum koruma uygulamalarında kullanmayınız, 

çünkü sıfır sızıntı garantileri yoktur.
Not 4) Hortumun işletme basınç aralığı ve çalışma sıcaklık aralığını kontrol ediniz.
Not 5) Aşağıdaki koşullarda yüksük kullanmanız önerilir (ø3.2 Dışında):

• Akışkan sıcaklığının sert biçimde değiştiği ortamlarda kullanırken.
• Yüksek sıcaklıkta kullanırken.

Hortum
D.Ç.

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

Hortum malzemesi
TUS

(Yumuşak poliüretan)

Uygun yüksük

—
TUS0425

—
TUS0604
TUS0805

—
TUS1065

—
—

TUS1208
—
—

TH/TIH
(FEP)

TH0402
TH0425

—
TH0604

—
TH0806

—
TH1075
TH1008

—
TH1209
TH1210

TL/TIL
(PFA)

—
—

TL0403
TL0604

—
TL0806

—
—

TL1008
—
—

TL1210

Parça no.

TJG-0402
TJG-0425
TJG-0403
TJG-0604
TJG-0805
TJG-0806
TJG-1065
TJG-1075
TJG-1008
TJG-1208
TJG-1209
TJG-1210

Uzunluk

18 
18 
18 
19 

20.5
20.5
23 
23 
24 
24 
24 
24 

Yüksük Çapraz Referans Tablosu

∗ Paslanmaz çelik 316, TJG serisi için kullanılır.

Ölçüler

Düz Rakor: KQG2H

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2H23-M5
KQG2H23-01S
KQG2H23-02S
KQG2H04-M5
KQG2H04-01S
KQG2H04-02S
KQG2H06-M5
KQG2H06-01S
KQG2H06-02S
KQG2H06-03S
KQG2H08-01S
KQG2H08-02S
KQG2H08-03S
KQG2H10-01S
KQG2H10-02S
KQG2H10-03S
KQG2H10-04S
KQG2H12-02S
KQG2H12-03S
KQG2H12-04S
KQG2H16-03S
KQG2H16-04S

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

İçten Sıkmalı Rakor: 
KQG2S

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2S23-M5
KQG2S04-M5
KQG2S04-01S
KQG2S06-M5
KQG2S06-01S
KQG2S06-02S
KQG2S08-01S
KQG2S08-02S
KQG2S08-03S
KQG2S10-01S
KQG2S10-02S
KQG2S10-03S
KQG2S10-04S
KQG2S12-02S
KQG2S12-03S
KQG2S12-04S
KQG2S16-03S
KQG2S16-04S

M5
M5
1/8
M5
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Hortum Birleştirici:
KQG2H

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2H23-00
KQG2H04-00
KQG2H06-00
KQG2H08-00
KQG2H10-00
KQG2H12-00
KQG2H16-00

Model

Erkek Dirsek Rakor: 
KQG2L

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2L23-M5
KQG2L23-01S
KQG2L23-02S
KQG2L04-M5
KQG2L04-01S
KQG2L04-02S
KQG2L06-M5
KQG2L06-01S
KQG2L06-02S
KQG2L06-03S
KQG2L08-01S
KQG2L08-02S
KQG2L08-03S
KQG2L10-01S
KQG2L10-02S
KQG2L10-03S
KQG2L10-04S
KQG2L12-02S
KQG2L12-03S
KQG2L12-04S
KQG2L16-03S
KQG2L16-04S

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Erkek T bağlantı : 
KQG2T

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2T23-M5
KQG2T23-01S
KQG2T23-02S
KQG2T04-M5
KQG2T04-01S
KQG2T04-02S
KQG2T06-M5
KQG2T06-01S
KQG2T06-02S
KQG2T06-03S
KQG2T08-01S
KQG2T08-02S
KQG2T08-03S
KQG2T10-01S
KQG2T10-02S
KQG2T10-03S
KQG2T10-04S
KQG2T12-02S
KQG2T12-03S
KQG2T12-04S
KQG2T16-03S
KQG2T16-04S

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Dirsek Rakor: KQG2L

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2L23-00
KQG2L04-00
KQG2L06-00
KQG2L08-00
KQG2L10-00
KQG2L12-00
KQG2L16-00

Model

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Bağlantı 
dişlisi

R, M

Bağlantı 
dişlisi

R, M

Bağlantı 
dişlisi

R, M

Bağlantı 
dişlisi

R, M

Kullanılabilir 
hortum D.Ç. [mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Ölçüler

Düz Rakor: KQG2H

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2H23-M5
KQG2H23-01S
KQG2H23-02S
KQG2H04-M5
KQG2H04-01S
KQG2H04-02S
KQG2H06-M5
KQG2H06-01S
KQG2H06-02S
KQG2H06-03S
KQG2H08-01S
KQG2H08-02S
KQG2H08-03S
KQG2H10-01S
KQG2H10-02S
KQG2H10-03S
KQG2H10-04S
KQG2H12-02S
KQG2H12-03S
KQG2H12-04S
KQG2H16-03S
KQG2H16-04S

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

İçten Sıkmalı Rakor: 
KQG2S

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2S23-M5
KQG2S04-M5
KQG2S04-01S
KQG2S06-M5
KQG2S06-01S
KQG2S06-02S
KQG2S08-01S
KQG2S08-02S
KQG2S08-03S
KQG2S10-01S
KQG2S10-02S
KQG2S10-03S
KQG2S10-04S
KQG2S12-02S
KQG2S12-03S
KQG2S12-04S
KQG2S16-03S
KQG2S16-04S

M5
M5
1/8
M5
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Hortum Birleştirici:
KQG2H

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2H23-00
KQG2H04-00
KQG2H06-00
KQG2H08-00
KQG2H10-00
KQG2H12-00
KQG2H16-00

Model

Erkek Dirsek Rakor: 
KQG2L

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2L23-M5
KQG2L23-01S
KQG2L23-02S
KQG2L04-M5
KQG2L04-01S
KQG2L04-02S
KQG2L06-M5
KQG2L06-01S
KQG2L06-02S
KQG2L06-03S
KQG2L08-01S
KQG2L08-02S
KQG2L08-03S
KQG2L10-01S
KQG2L10-02S
KQG2L10-03S
KQG2L10-04S
KQG2L12-02S
KQG2L12-03S
KQG2L12-04S
KQG2L16-03S
KQG2L16-04S

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Erkek T bağlantı : 
KQG2T

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2T23-M5
KQG2T23-01S
KQG2T23-02S
KQG2T04-M5
KQG2T04-01S
KQG2T04-02S
KQG2T06-M5
KQG2T06-01S
KQG2T06-02S
KQG2T06-03S
KQG2T08-01S
KQG2T08-02S
KQG2T08-03S
KQG2T10-01S
KQG2T10-02S
KQG2T10-03S
KQG2T10-04S
KQG2T12-02S
KQG2T12-03S
KQG2T12-04S
KQG2T16-03S
KQG2T16-04S

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Dirsek Rakor: KQG2L

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2L23-00
KQG2L04-00
KQG2L06-00
KQG2L08-00
KQG2L10-00
KQG2L12-00
KQG2L16-00

Model

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Bağlantı 
dişlisi

R, M

Bağlantı 
dişlisi

R, M

Bağlantı 
dişlisi

R, M

Bağlantı 
dişlisi

R, M

Kullanılabilir 
hortum D.Ç. [mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Ölçüler

Perde Geçiş Rakoru: 
KQG2E

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2E23-00
KQG2E04-00
KQG2E06-00
KQG2E08-00
KQG2E10-00
KQG2E12-00
KQG2E16-00

Model

Erkek T Bağlantı: 
KQG2T

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2T23-00
KQG2T04-00
KQG2T06-00
KQG2T08-00
KQG2T10-00
KQG2T12-00
KQG2T16-00

Model

Geçmeli Redüksiyon: 
KQG2R

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2R23-04
KQG2R04-06
KQG2R06-08
KQG2R08-10
KQG2R10-12
KQG2R12-16

Model

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

''Y'' Rakor: KQG2U

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2U23-00
KQG2U04-00
KQG2U06-00
KQG2U08-00
KQG2U10-00
KQG2U12-00
KQG2U16-00

Model

Farklı Çapta T 
Bağlantısı: KQG2T

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2T23-04
KQG2T04-06
KQG2T06-08
KQG2T08-10
KQG2T10-12
KQG2T12-16

Model

Farklı çapta hortum 
birleştirici: KQG2H

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2H23-04
KQG2H04-06
KQG2H06-08
KQG2H08-10
KQG2H10-12
KQG2H12-16

Model

Farklı Çapta ''Y'' Rakor:
KQG2U

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2U23-04
KQG2U04-06
KQG2U06-08
KQG2U08-10
KQG2U10-12
KQG2U12-16

Model

Dişi Dişli Perde Geçiş 
Rakoru: KQG2E

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2E23-02
KQG2E04-01
KQG2E04-02
KQG2E06-01
KQG2E06-02
KQG2E06-03
KQG2E08-01
KQG2E08-02
KQG2E08-03
KQG2E10-02
KQG2E10-03
KQG2E12-03
KQG2E12-04
KQG2E16-03
KQG2E16-04

1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Bağlantı 
vida dişi 

Rc

Kullanılabilir 
hortum D.Ç. [mm]

Kullanılabilir
rakor ød

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.:  

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Ölçüler

Uzun Dirsek Rakor: 
KQG2W

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2W23-M5
KQG2W23-01S
KQG2W23-02S
KQG2W04-M5
KQG2W04-01S
KQG2W04-02S
KQG2W06-M5
KQG2W06-01S
KQG2W06-02S
KQG2W06-03S
KQG2W08-01S
KQG2W08-02S
KQG2W08-03S
KQG2W10-02S
KQG2W10-03S
KQG2W10-04S
KQG2W12-02S
KQG2W12-03S
KQG2W12-04S
KQG2W16-03S
KQG2W16-04S

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Dişi Dişli Düz 
Rakor: KQG2F

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2F23-01
KQG2F04-01
KQG2F04-02
KQG2F06-01
KQG2F06-02
KQG2F06-03
KQG2F08-01
KQG2F08-02
KQG2F08-03
KQG2F10-02
KQG2F10-03
KQG2F12-02
KQG2F12-03
KQG2F12-04
KQG2F16-03
KQG2F16-04

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Kör Tapa: 
KQG2P

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2P-23
KQG2P-04
KQG2P-06
KQG2P-08
KQG2P-10
KQG2P-12
KQG2P-16

Model

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Bağlantı 
dişlisi
R, M

Bağlantı 
dişlisi
Rc

Kullanılabilir
rakor ød

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Ölçüler

Perde Geçiş Rakoru: 
KQG2E

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2E23-00
KQG2E04-00
KQG2E06-00
KQG2E08-00
KQG2E10-00
KQG2E12-00
KQG2E16-00

Model

Erkek T Bağlantı: 
KQG2T

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2T23-00
KQG2T04-00
KQG2T06-00
KQG2T08-00
KQG2T10-00
KQG2T12-00
KQG2T16-00

Model

Geçmeli Redüksiyon: 
KQG2R

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2R23-04
KQG2R04-06
KQG2R06-08
KQG2R08-10
KQG2R10-12
KQG2R12-16

Model

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

''Y'' Rakor: KQG2U

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2U23-00
KQG2U04-00
KQG2U06-00
KQG2U08-00
KQG2U10-00
KQG2U12-00
KQG2U16-00

Model

Farklı Çapta T 
Bağlantısı: KQG2T

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2T23-04
KQG2T04-06
KQG2T06-08
KQG2T08-10
KQG2T10-12
KQG2T12-16

Model

Farklı çapta hortum 
birleştirici: KQG2H

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2H23-04
KQG2H04-06
KQG2H06-08
KQG2H08-10
KQG2H10-12
KQG2H12-16

Model

Farklı Çapta ''Y'' Rakor:
KQG2U

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2U23-04
KQG2U04-06
KQG2U06-08
KQG2U08-10
KQG2U10-12
KQG2U12-16

Model

Dişi Dişli Perde Geçiş 
Rakoru: KQG2E

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2E23-02
KQG2E04-01
KQG2E04-02
KQG2E06-01
KQG2E06-02
KQG2E06-03
KQG2E08-01
KQG2E08-02
KQG2E08-03
KQG2E10-02
KQG2E10-03
KQG2E12-03
KQG2E12-04
KQG2E16-03
KQG2E16-04

1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Bağlantı 
vida dişi 

Rc

Kullanılabilir 
hortum D.Ç. [mm]

Kullanılabilir
rakor ød

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.:  

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Ölçüler

Uzun Dirsek Rakor: 
KQG2W

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2W23-M5
KQG2W23-01S
KQG2W23-02S
KQG2W04-M5
KQG2W04-01S
KQG2W04-02S
KQG2W06-M5
KQG2W06-01S
KQG2W06-02S
KQG2W06-03S
KQG2W08-01S
KQG2W08-02S
KQG2W08-03S
KQG2W10-02S
KQG2W10-03S
KQG2W10-04S
KQG2W12-02S
KQG2W12-03S
KQG2W12-04S
KQG2W16-03S
KQG2W16-04S

M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Dişi Dişli Düz 
Rakor: KQG2F

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQG2F23-01
KQG2F04-01
KQG2F04-02
KQG2F06-01
KQG2F06-02
KQG2F06-03
KQG2F08-01
KQG2F08-02
KQG2F08-03
KQG2F10-02
KQG2F10-03
KQG2F12-02
KQG2F12-03
KQG2F12-04
KQG2F16-03
KQG2F16-04

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Kör Tapa: 
KQG2P

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQG2P-23
KQG2P-04
KQG2P-06
KQG2P-08
KQG2P-10
KQG2P-12
KQG2P-16

Model

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Bağlantı 
dişlisi
R, M

Bağlantı 
dişlisi
Rc

Kullanılabilir
rakor ød

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum D.Ç.: 

[mm]
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Paslanmaz Çelik 316, Somonlu Bağlantı Rakorları
Uygun Hortum: Metrik Ölçü, Bağlatı Dişlisi: R, Rc
 KFG2 Serisi

• Kompakt ve Çok hafif.
• 9 modele kadar tasarım esnekliği.
• Yüksüzsüz sızdırmazlıklı yapısıyla kolay bakım.
• -65 ila 260 ºC'arası uzatılmış çalışma sıcaklığı.
• Yağsız ürün.

Özellikler

TU - Serisi -Poliüretan Hortumlar - sayfa 1253

TUS - Serisi Yumuşak Poliüretan Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TH - Serisi Floropolimer Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TL - Serisi Yüksek Saflıkta Floropolimer Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler

Uygun Hortum

Özellikler

Hortum malzemesi Not)

Hortum ölçüsü

FEP, PFA, Geliştirilmiş PTFE, Naylon, Yumuşak Naylon Not), Poliüretan,
Yumuşak poliüretan, Poliolefin, Yumuşak poliolefin, Anti statik yumuşak naylon,

Anti statik poliüretan, Sert poliüretan

ø4 x ø2.5, ø4 x ø3, ø6 x ø4, ø8 x ø6, ø10 x ø7.5
ø10 x ø8, ø12 x ø9, ø12 x ø10, ø16 x ø13

Akışkan

İşletme basınç ayar aralığı Not 1)

Dayanma basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlayıcı

Vida dişleri üzerindeki sızdırmazlık elemanı 

Hava, Su, Buhar Not 2) Not 3)

-100 kPa ila 1 MPa Not 4)

3,0 MPa

Yağsız ürün özelliği

Bant sarılmamış (Bant sarılı tiple uyumlu) Not 5)

-65 ila 260°C (Donma olmadan) Not 4)

[Döner dirsek ve bant sarılı tipler: –5 ila 150ºC]

Seriler

TH
TL
TD
T

TS
TU

TPH
TUS
TUH
TPS
TAS
TAU

Hortum D.Ç. x I.Ç. [mm]
Hortum malzemesi

ø4 x ø2.5
FEP
PFA

Geliştirilmiş PTFE
Naylon

Yumuşak naylon 
Poliüretan
Poliolefin

Yumuşak poliüretan
Sert poliüretan (Yüksek basınç)
Yumuşak poliolefin

Anti statik yumuşak naylon
Anti statik poliüretan

�
—
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ø4 x ø3
—
�
—
�
—
—
—
—
—
—
—
—

ø6 x ø4
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ø8 x ø6
�
�
�
�
�
—
�
—
—
—
—
—

ø10 x ø7.5
�
—
�
�
�
—
�
—
—
—
—
—

ø10 x ø8
�
�
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ø12 x ø9
�
—
�
�
�
—
�
—
—
—
—
—

ø12 x ø10
�
�
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ø16 x ø13
—
—
—
�
—
—
—
—
—
—
—
—

Not) Yumuşak naylon hortum, yumuşak poliüretan hortum, sert poliüretan hortum, anti statik poliüretan 
hortum su ile kullanılamaz.

Not 1) Bağlantı elemanlarını sızdırmazlık testlerinde ve vakum koruma uygulamalarında kullanmayınız, 
çünkü sıfır sızıntı garantileri yoktur.

Not 2) Ayrıca uygun hortum hakkında SMC'ye danışınız.
Not 3) Buhar dayanımlı özel FKM.
Not 4) Hortumun işletme basınç aralığı ve çalışma sıcaklık aralığını kontrol ediniz.
Not 5) Bant sarılı: Parça numarasının sonuna “S” ekleyiniz.
Not 6) Rakor somunu birlikte sevk edilmektedir.

KFG2L0425-01S
KFG2L0425-02S
KFG2L0403-01S
KFG2L0403-02S
KFG2L0604-01S
KFG2L0604-02S
KFG2L0806-01S
KFG2L0806-02S
KFG2L0806-03S
KFG2L1075-02S
KFG2L1075-03S
KFG2L1075-04S
KFG2L1008-02S
KFG2L1008-03S
KFG2L1008-04S
KFG2L1209-02S
KFG2L1209-03S
KFG2L1209-04S
KFG2L1210-02S
KFG2L1210-03S
KFG2L1210-04S
KFG2L1613-03S
KFG2L1613-04S

Erkek T bağlantı : KFG2T

D.Ç.

ø4

ø4

ø6

ø8

ø10

ø10

ø12

ø12

ø16

İ.Ç.

ø2.5

ø3

ø4

ø6

ø7.5

ø8

ø9

ø10

ø13

KFG2T0425-01S
KFG2T0425-02S
KFG2T0403-01S
KFG2T0403-02S
KFG2T0604-01S
KFG2T0604-02S
KFG2T0806-01S
KFG2T0806-02S
KFG2T0806-03S
KFG2T1075-02S
KFG2T1075-03S
KFG2T1075-04S
KFG2T1008-02S
KFG2T1008-03S
KFG2T1008-04S
KFG2T1209-02S
KFG2T1209-03S
KFG2T1209-04S
KFG2T1210-02S
KFG2T1210-03S
KFG2T1210-04S
KFG2T1613-03S
KFG2T1613-04S

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Hortum Birleştirici:
KFG2H

D.Ç.
ø4
ø4
ø6
ø8

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16

İ.Ç.
ø2.5
ø3
ø4
ø6

ø7.5
ø8
ø9

ø10
ø13

KFG2H0425-00
KFG2H0403-00
KFG2H0604-00
KFG2H0806-00
KFG2H1075-00
KFG2H1008-00
KFG2H1209-00
KFG2H1210-00
KFG2H1613-00

Model

T Rakor Bağlantı: 
KFG2T

D.Ç.
ø4
ø4
ø6
ø8

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16

İ.Ç.
ø2.5
ø3
ø4
ø6

ø7.5
ø8
ø9

ø10
ø13

KFG2T0425-00
KFG2T0403-00
KFG2T0604-00
KFG2T0806-00
KFG2T1075-00
KFG2T1008-00
KFG2T1209-00
KFG2T1210-00
KFG2T1613-00

Model

Ölçüler
Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]

Düz Rakor: KFG2H

D.Ç.

ø4

ø4

ø6

ø8

ø10

ø10

ø12

ø12

ø16

İ.Ç.

ø2.5

ø3

ø4

ø6

ø7.5

ø8

ø9

ø10

ø13

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Erkek Dirsek Rakor: 
KFG2L

D.Ç.

ø4

ø4

ø6

ø8

ø10

ø10

ø12

ø12

ø16

İ.Ç.

ø2.5

ø3

ø4

ø6

ø7.5

ø8

ø9

ø10

ø13

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

KFG2H0425-01S
KFG2H0425-02S
KFG2H0403-01S
KFG2H0403-02S
KFG2H0604-01S
KFG2H0604-02S
KFG2H0806-01S
KFG2H0806-02S
KFG2H0806-03S
KFG2H1075-02S
KFG2H1075-03S
KFG2H1075-04S
KFG2H1008-02S
KFG2H1008-03S
KFG2H1008-04S
KFG2H1209-02S
KFG2H1209-03S
KFG2H1209-04S
KFG2H1210-02S
KFG2H1210-03S
KFG2H1210-04S
KFG2H1613-03S
KFG2H1613-04S

Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]
Bağlantı 

dişlisi
R

Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]
Bağlantı 

dişlisi
R

Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]
Bağlantı 

dişlisi
R

Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Paslanmaz Çelik 316, Somonlu Bağlantı Rakorları
Uygun Hortum: Metrik Ölçü, Bağlatı Dişlisi: R, Rc
 KFG2 Serisi

• Kompakt ve Çok hafif.
• 9 modele kadar tasarım esnekliği.
• Yüksüzsüz sızdırmazlıklı yapısıyla kolay bakım.
• -65 ila 260 ºC'arası uzatılmış çalışma sıcaklığı.
• Yağsız ürün.

Özellikler

TU - Serisi -Poliüretan Hortumlar - sayfa 1253

TUS - Serisi Yumuşak Poliüretan Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TH - Serisi Floropolimer Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

TL - Serisi Yüksek Saflıkta Floropolimer Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler

Uygun Hortum

Özellikler

Hortum malzemesi Not)

Hortum ölçüsü

FEP, PFA, Geliştirilmiş PTFE, Naylon, Yumuşak Naylon Not), Poliüretan,
Yumuşak poliüretan, Poliolefin, Yumuşak poliolefin, Anti statik yumuşak naylon,

Anti statik poliüretan, Sert poliüretan

ø4 x ø2.5, ø4 x ø3, ø6 x ø4, ø8 x ø6, ø10 x ø7.5
ø10 x ø8, ø12 x ø9, ø12 x ø10, ø16 x ø13

Akışkan

İşletme basınç ayar aralığı Not 1)

Dayanma basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Yağlayıcı

Vida dişleri üzerindeki sızdırmazlık elemanı 

Hava, Su, Buhar Not 2) Not 3)

-100 kPa ila 1 MPa Not 4)

3,0 MPa

Yağsız ürün özelliği

Bant sarılmamış (Bant sarılı tiple uyumlu) Not 5)

-65 ila 260°C (Donma olmadan) Not 4)

[Döner dirsek ve bant sarılı tipler: –5 ila 150ºC]

Seriler

TH
TL
TD
T

TS
TU

TPH
TUS
TUH
TPS
TAS
TAU

Hortum D.Ç. x I.Ç. [mm]
Hortum malzemesi

ø4 x ø2.5
FEP
PFA

Geliştirilmiş PTFE
Naylon

Yumuşak naylon 
Poliüretan
Poliolefin

Yumuşak poliüretan
Sert poliüretan (Yüksek basınç)
Yumuşak poliolefin

Anti statik yumuşak naylon
Anti statik poliüretan

�
—
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ø4 x ø3
—
�
—
�
—
—
—
—
—
—
—
—

ø6 x ø4
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ø8 x ø6
�
�
�
�
�
—
�
—
—
—
—
—

ø10 x ø7.5
�
—
�
�
�
—
�
—
—
—
—
—

ø10 x ø8
�
�
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ø12 x ø9
�
—
�
�
�
—
�
—
—
—
—
—

ø12 x ø10
�
�
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ø16 x ø13
—
—
—
�
—
—
—
—
—
—
—
—

Not) Yumuşak naylon hortum, yumuşak poliüretan hortum, sert poliüretan hortum, anti statik poliüretan 
hortum su ile kullanılamaz.

Not 1) Bağlantı elemanlarını sızdırmazlık testlerinde ve vakum koruma uygulamalarında kullanmayınız, 
çünkü sıfır sızıntı garantileri yoktur.

Not 2) Ayrıca uygun hortum hakkında SMC'ye danışınız.
Not 3) Buhar dayanımlı özel FKM.
Not 4) Hortumun işletme basınç aralığı ve çalışma sıcaklık aralığını kontrol ediniz.
Not 5) Bant sarılı: Parça numarasının sonuna “S” ekleyiniz.
Not 6) Rakor somunu birlikte sevk edilmektedir.

KFG2L0425-01S
KFG2L0425-02S
KFG2L0403-01S
KFG2L0403-02S
KFG2L0604-01S
KFG2L0604-02S
KFG2L0806-01S
KFG2L0806-02S
KFG2L0806-03S
KFG2L1075-02S
KFG2L1075-03S
KFG2L1075-04S
KFG2L1008-02S
KFG2L1008-03S
KFG2L1008-04S
KFG2L1209-02S
KFG2L1209-03S
KFG2L1209-04S
KFG2L1210-02S
KFG2L1210-03S
KFG2L1210-04S
KFG2L1613-03S
KFG2L1613-04S

Erkek T bağlantı : KFG2T

D.Ç.

ø4

ø4

ø6

ø8

ø10

ø10

ø12

ø12

ø16

İ.Ç.

ø2.5

ø3

ø4

ø6

ø7.5

ø8

ø9

ø10

ø13

KFG2T0425-01S
KFG2T0425-02S
KFG2T0403-01S
KFG2T0403-02S
KFG2T0604-01S
KFG2T0604-02S
KFG2T0806-01S
KFG2T0806-02S
KFG2T0806-03S
KFG2T1075-02S
KFG2T1075-03S
KFG2T1075-04S
KFG2T1008-02S
KFG2T1008-03S
KFG2T1008-04S
KFG2T1209-02S
KFG2T1209-03S
KFG2T1209-04S
KFG2T1210-02S
KFG2T1210-03S
KFG2T1210-04S
KFG2T1613-03S
KFG2T1613-04S

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Hortum Birleştirici:
KFG2H

D.Ç.
ø4
ø4
ø6
ø8

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16

İ.Ç.
ø2.5
ø3
ø4
ø6

ø7.5
ø8
ø9

ø10
ø13

KFG2H0425-00
KFG2H0403-00
KFG2H0604-00
KFG2H0806-00
KFG2H1075-00
KFG2H1008-00
KFG2H1209-00
KFG2H1210-00
KFG2H1613-00

Model

T Rakor Bağlantı: 
KFG2T

D.Ç.
ø4
ø4
ø6
ø8

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16

İ.Ç.
ø2.5
ø3
ø4
ø6

ø7.5
ø8
ø9

ø10
ø13

KFG2T0425-00
KFG2T0403-00
KFG2T0604-00
KFG2T0806-00
KFG2T1075-00
KFG2T1008-00
KFG2T1209-00
KFG2T1210-00
KFG2T1613-00

Model

Ölçüler
Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]

Düz Rakor: KFG2H

D.Ç.

ø4

ø4

ø6

ø8

ø10

ø10

ø12

ø12

ø16

İ.Ç.

ø2.5

ø3

ø4

ø6

ø7.5

ø8

ø9

ø10

ø13

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Erkek Dirsek Rakor: 
KFG2L

D.Ç.

ø4

ø4

ø6

ø8

ø10

ø10

ø12

ø12

ø16

İ.Ç.

ø2.5

ø3

ø4

ø6

ø7.5

ø8

ø9

ø10

ø13

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

KFG2H0425-01S
KFG2H0425-02S
KFG2H0403-01S
KFG2H0403-02S
KFG2H0604-01S
KFG2H0604-02S
KFG2H0806-01S
KFG2H0806-02S
KFG2H0806-03S
KFG2H1075-02S
KFG2H1075-03S
KFG2H1075-04S
KFG2H1008-02S
KFG2H1008-03S
KFG2H1008-04S
KFG2H1209-02S
KFG2H1209-03S
KFG2H1209-04S
KFG2H1210-02S
KFG2H1210-03S
KFG2H1210-04S
KFG2H1613-03S
KFG2H1613-04S

Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]
Bağlantı 

dişlisi
R

Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]
Bağlantı 

dişlisi
R

Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]
Bağlantı 

dişlisi
R

Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]



KFG2 Serisi – Paslanmaz Çelik 316, Somunlu Rakorlar1252

Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Ölçüler

Perde Geçiş 
Rakoru: KFG2E

D.Ç.
ø4
ø4
ø6
ø8

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16

İ.Ç.
ø2.5
ø3
ø4
ø6

ø7.5
ø8
ø9

ø10
ø13

KFG2E0425-00
KFG2E0403-00
KFG2E0604-00
KFG2E0806-00
KFG2E1075-00
KFG2E1008-00
KFG2E1209-00
KFG2E1210-00
KFG2E1613-00

Model

Dirsek Bağlantı: 
KFG2L

D.Ç.
ø4
ø4
ø6
ø8

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16

İ.Ç.
ø2.5
ø3
ø4
ø6

ø7.5
ø8
ø9

ø10
ø13

KFG2L0425-00
KFG2L0403-00
KFG2L0604-00
KFG2L0806-00
KFG2L1075-00
KFG2L1008-00
KFG2L1209-00
KFG2L1210-00
KFG2L1613-00

Model

Döner Dirsek: KFG2V

D.Ç.

ø4

ø4

ø6

ø8

ø10

ø10

ø12

ø12

ø16

İ.Ç.

ø2.5

ø3

ø4

ø6

ø7.5

ø8

ø9

ø10

ø13

KFG2V0425-01S
KFG2V0425-02S
KFG2V0403-01S
KFG2V0403-02S
KFG2V0604-01S
KFG2V0604-02S
KFG2V0806-01S
KFG2V0806-02S
KFG2V0806-03S
KFG2V1075-02S
KFG2V1075-03S
KFG2V1075-04S
KFG2V1008-02S
KFG2V1008-03S
KFG2V1008-04S
KFG2V1209-02S
KFG2V1209-03S
KFG2V1209-04S
KFG2V1210-02S
KFG2V1210-03S
KFG2V1210-04S
KFG2V1613-03S
KFG2V1613-04S

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

Model

Dişi Dişli Düz 
Rakor: KFG2F

D.Ç.
ø4
ø4
ø6
ø8

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16

İ.Ç.
ø2.5
ø3
ø4
ø6

ø7.5
ø8
ø9

ø10
ø13

KFG2F0425-02
KFG2F0403-02
KFG2F0604-02
KFG2F0806-03
KFG2F1075-03
KFG2F1008-03
KFG2F1209-03
KFG2F1210-03
KFG2F1613-04

1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2

Model

Rakor Somonu: 
KFG2N

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KFG2N-04
KFG2N-06
KFG2N-08
KFG2N-10
KFG2N-12
KFG2N-16

Model

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW'de
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]
Bağlantı 
vida dişi 
Rc

Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]
Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]

Kullanılabilir 
hortum çapı 

[mm]
Bağlantı 

dişlisi
R



Poliüretan Hortum – TU Serisi 1253

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ba
ğl

an
tı 

el
em

an
la

rı 
ve

 
Ho

rtu
m

la
r

TU 04 25 BU 20
Rulo başına uzunluk

Sembol Uzunluk
20

100
20m rulo

100m rulo

Renk 

Hortumlar I.Ç.

Hortumlar
D.Ç.

Poliüretan Hortumlar
TU Serisi

• Esnek Hortum Çapları 2mm ila 16mm D.Ç.
• Genel endüstriyel pnömatik ve su uygulamaları için.
• 20m ve 100m rulolar halinde.
• 29 renk seçeneği.

Özellikler

Model: TU D.Ç. - İ.Ç. [mm]

TU0425

TU0604

TU0805

TU1065

TU1208

TU1610

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

(Aksesuarlar)

TM - Serisi Çok hortumlu tutucu - www.smcpnomatik.com.tr

TK - Serisi Hortum Makası - www.smcpnomatik.com.tr

TG Serisi Hortum Sökme Aleti - www.smcpnomatik.com.tr

TB - Serisi Hortum Standı ve Makarası-www.smcpnomatik.com.tr

(İlgili Ürünler)

KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

AS Serisi - Hız Ayar Valfleri- sayfa 1258

VMG - Serisi Hava tabancası - sayfa 1281

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Sipariş Verme Şekli

Rulo Uzunluğu [m]

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100

 Mevcut Renkler

B, BR1, BU, BU2, BU3, C, G, GR1, GR2, P1, R, R2, S1, W, Y, YR

BU, BU1, C, G, R, S1, W Y, Y1, YR

B, BR1, BU, BU2, BU3, C, G, GR1,R, R2, S1, W, Y, YR

B, BU, BU1, BU3, C, G, G4, R, S1, W, Y, YR

B, BU, BU1, BU3, C, G, GR1, R, S1, W, Y, YR

B, BU, BU1, BU3, C, G, GR1, R, S1, W, Y, YR

B, BU1, BU, BU3, C, G, G4, R, S1, W, Y, YR

B, BU, BU1, BU3, C, G, R, S1, W, Y, YR

B, BU, BU3, C, G, G4, R1, R, S1, W, Y, YR

B, BU, BU1, C, G, R, S1, W, Y

B, BU, C, W

B, BU

Açık yeşil 
Neon yeşil 
Koyu yeşil 

Gri
Açık yeşil

Neon pembe 
Yoğun mor 
Açık mor 

Koyu kırmızı 
Açık kırmızı 
Gümüş rengi 

Koyu sarı 
Açık sarı 
Neon sarı 

Açık turuncu 
Neon turuncu 

Sembol Renk
G2
G3
G4

GR1
GR2
P1

PU1
PU2
R1
R2
S1
Y1
Y2
Y3

YR1
YR2

Siyah
Beyaz
Kırmızı
Mavi
Sarı
Yeşil
Şeffaf

Turuncu
Koyu Mavi 
Açık mavi 
Orta mavi 
Kahverengi
Koyu yeşil 

Sembol Renk
B
W
R

BU
Y
G
C

YR
BU1
BU2
BU3
BR1
G1

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Patlama Basıncı Karakteristikleri ve 
Çalışma Basıncı Eğrisi

P
at

la
m

a 
ba

sı
nc

ı M
P

a

Çalışma sıcaklığı oC

Maks. Çalışma basıncı

Patlama basıncı



TU Serisi – Poliüretan Hortum1254

Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Model

Akışkan Hava/Su

0,8 MPa

Patlama basıncı karakteristiklerini eğrisine bakınız.

–20 ila +60ºC (Su: 0 ila 40ºC) (Donma yok)

Poliüretan

Patlama basıncı

Malzeme

Metrik ölçü (TU Serisi)

Hortum ölçüsü

TU0425

4 

2.5

TU0604

6

4

TU0805

8

5

TU1065

10 

6.5

TU1208

12

 8

TU1610

16

10

Hortum D.Ç. (mm)

Hortum İ.Ç. [mm]

Siyah (B) 

Beyaz (W) 

Kırımızı (R) 

Mavi (BU) 

Sarı (Y) 

Yeşil (G) 

Şeffaf (C)

Turuncu (YR)

10 15 20 27 35 45

5 32 " 5 16 "

P — 20 m rulo l — 100 m rulo (TU1610 bobindir.)

4

TU0212

2 

1.2

ø2 Poliüretan Hortum 
TU Serisi

Siyah (B)

Sarı (Y)

Yeşil (G)

Şeffaf (C)

Turuncu (YR)

Koyu Mavi (BU1)

Açık mavi (BU2

Orta mavi (BU3)

Kahverengi (BR1)

Koyu yeşil (G1)

Açık yeşil (G2)

Kırımızı (R)

Beyaz (W)

Mavi (BU)

Neon yeşil (G3)

Neon sarı (Y3)

Koyu mor (PU1)

Açık mor (PU2)

Koyu sarı (Y1)

Açık sarı (Y2)

Koyu kırmızı (R1)

Açık kırmızı (R2)

Açık turuncu (YR1)

Neon turuncu 
veya turuncu(YR2)

Gümüş rengi (S1)

Gri (GR1)

Koyu yeşil (G4)

Açık gri (GR2)

Neon pembe (P1)

Model/Özellikler

Koyu Mavi (BU1)

Açık mavi (BU2)

Orta mavi (BU3)

Kahverengi (BR1)

Koyu yeşil (G1)

Açık yeşil (G2)

Neon yeşil (G3)

Koyu yeşil (G4)

Gri (GR1)

Açık yeşil (GR2)

Neon pembe (P1)

Koyu mor (PU1)

Açık mor (PU2)

Koyu kırmızı (R1)

Açık kırmızı (R2)

Gümüş rengi (S1)

Koyu sarı (Y1)

Açık sarı (Y2)

Neon sarı (Y3)

Açık turuncu (YR1)

Neon turuncu (YR2)

20ºC'de maksimum 
işletme basıncı 

Minimum bükülme 
yarıçapı [mm]

İşletim 
sıcaklığı



Poliüretan Spiral Hortum – TCU Serisi 1255

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

H
o

rt
u

m
la

m
a

E
ki

p
m

an
la

rı

M Hortum Ölçüsü: Metrik Ölçü

Model

D.Ç.

4

6

8

İ.Ç.

1

2

3

1

2

3

1

1.5

1

2

1.5

1

2

Maksimum çalışma
uzunluğu [m]Hortum sayısı Model

2.5

4

5

Renk

Siyah (B)
Siyah (B)
Siyah (B)
Siyah (B)
Siyah (B)
Siyah (B)
Siyah (B)

TCU
0425B-1

1

TCU
0425B-2

2

4

2.5

TCU
0425B-3

3

TCU
0604B-1

1

Hava Not 1) 

0.8MPa

Patlama basıncı karakteristikleri eğrisine bakınız.

-20 ila 60ºC

Poliüretan

Siyah

TCU
0604B-2

2

6

4

TCU
0604B-3

3

TCU
0805B-1

1

8

5

Not 1) Diğer akışkanlar için SMC'ye danışınız.
Not 2) Patlama basınç karakteristiklerine ve diğer sıcaklıklar için çalışma basıncı eğrisine  bakınız. Adiyabatik sıkıştırma 

sebebiyle oluşan anormal sıcaklık artışlarından kaçınınız.

Çekirdek sayısı

Hortumlama D.Ç. mm

Hortum İ.Ç. mm

Akışkan

Maksimum işletme basıncı (20ºC)

Patlama basıncı

Çalışma sıcaklığı

Malzeme

renk

TCU0425B-1
TCU0425B-2
TCU0425B-3
TCU0604B-1
TCU0604B-2
TCU0604B-3
TCU0805B-1

Not 2)

Not) “Sipariş üzerine” daha çok 
renk çeşidi mevcuttur.

2504 BTCU

• Tek veya çoklu spiral hortum opsiyonu.
• Esnek hortum uygulamaları için.
• Kompakt hortumlama için.

Poliüretan Spiral Hortum
TCU Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

TCU0425B-1

TCU0425B-2

TCU0425B-3

TCU0604B-1

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

(Aksesuarlar)

TM - Serisi Çok hortumlu tutucu - www.smcpnomatik.com.tr

TK - Serisi Hortum Makası - www.smcpnomatik.com.tr

TG Serisi Hortum Sökme Aleti - www.smcpnomatik.com.tr

TB - Serisi Hortum Standı ve Makarası - www.smcpnomatik.com.tr

(İlgili Ürünler)

KQ2 - Serisi Rakorlar - sayfa 1214

AS Serisi - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258

VMG - Serisi Hava tabancası - sayfa 1281

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Özellikler

Spiral Hortumlar

Çaplar
Model

0425
0604
0805

İ.Ç. [mm]

2.5

4

5

Çaplar
Model

0425
0604
0805

D.Ç. [mm]

4

6

8

Renk
Siyah (Standart)

Hortum sayısı    
Model

0425
0604
0805

Hortum sayısı

1, 2, 3

1

TCU0604B-2

TCU0604B-3

TCU0805B-1

1 Patlama Basıncı Karakteristikleri 
ve Çalışma Basıncı Eğrisi

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

P
at

la
m

a 
ba

sı
nc

ı M
P

a

Patlama basıncı

Maks. Çalışma basıncı

Çalışma sıcaklığı oC



TRTU Serisi – Aleve Dayanıklı Üç-katmanlı Poliüretan Hortumlar1256

Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

• Kaynak cürufu koruması sağlayan Alüminyum orta katman.
• 6 dış renk seçeneği.

Aleve Dayanıklı Üç-Katmanlı Poliüretan Hortum
TRTU Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

TRTU1065 B 20

Hortum modeli

TRTU0604
TRTU0805
TRTU1065
TRTU1208

Renk
Sembol

B
W
R

BU
Y
G

Renk
Siyah 
Beyaz
Kırmızı
Mavi
Sarı
Yeşil

Rulo başına uzunluk
Sembol

20
100

Uzunluk
20 m rulo

100 m bobin

Model İç hortum D.Ç. x İ.Ç. [mm]
6 x 4
8 x 5

10 x 6,5
12 x 8

2R

Orta katman
Alüminyum laminer tabaka

Dış katman
Aleve dayanıklı poliolefin
(UL-94 Standardı V-0 ile eşdeğer)

İç hortum
Poliüretan

S
ab

it 
uç

Not 1) Genel endüstriyel suya uygulanabilir. Başka türden akışkan kullanılacaksa lütfen SMC'ye 
danışınız. Ayrıca, basınç, maksimum işletme basıncının altında olmalıdır.
Basınç, maksimum işletme basıncını aşarsa, bağlantı elemanlarına ve hortumlara zarar 
verir.

Not 2) Minimum bükülme yarıçapı soldaki şekilde hesaplanır. Minimum bükülme yarıçapı altında 
kullanıldığında bükülebileceği için hortumlama sırasında ekstra uzunluk bırakınız. 

Not 3) Tüm iç hortumların rengi siyahtır.

Model

Özellikler

P — 20 m rulo l — 100 m bobin

Model TRTU1208
12

8

1

TRTU1065
10

6.5

1

TRTU0805
8

5

1

TRTU0604
6

4

1

İç hortum İ.Ç. [mm]

İç hortum İ.Ç. [mm]

Dış katman kalınlığı [mm]

Siyah (B) 

Beyaz (W) 

Kırımızı (R) 

Mavi (BU) 

Sarı (Y) 

Yeşil (G) 

Dış
katman
renk

Akışkan Not 1)

Patlama basıncı

Minimum bükülme yarıçapı [mm] Not 2)

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Malzeme

Kullanabilir bağlantı elemanları

20'de°C
40'de°C
60'de°C

İç hortum

Orta katman

Dış katman

Hava, Su

0,8 MPa

0,65 MPa

0,5 MPa

Patlama basıncı karakteristik eğrisine bakınız.

−20 ila +60°C Su: 0 ila 40°C (Donma olmadan) 

Poliüretan

Alüminyum laminer tabaka

Poliolefin (UL-94 Standardı V-0 ile eşdeğer)

50 60 70 80

FR Otomatik bağlantı rakorları: KR-W2 Serisi
Metal otomatik bağlantı rakorları: KQB2 Serisi

Hortumu 20°C sıcaklıkta U şeklinde eğiniz. 
Bir tarafı sabitleyip düğümü yavaşça 
kapatınız. Hortum çapının bozulması %5'e 
ulaştığında, 2R'yi ölçünüz.

Not 3)

(Aksesuarlar)

TM - Serisi Çok hortumlu tutucu - www.smcpnomatik.com.tr

TG Serisi Hortum makası - www.smcpnomatik.com.tr

(İlgili Ürünler)

KR - Serisi Kaynak Cürüflarına Dayanımlı Otomatik Rakor - www.smcpnomatik.com.tr

KRM - Serisi Kaynak Cürüflarına Dayanımlı Otomatik Rakor Manifoldu - www.smcpnomatik.com.tr

KQB2 Serisi Metal Otomatik Bağlantı Elemanları - sayfa 1242

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

TRTU0604B-20

TRTU0604B-100

TRTU0604BU-20

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

TRTU0805B-20

TRTU0805B-100

TRTU0805BU-20

TRTU1065B-20

TRTU1065BU-20

TRTU1065Y-20

TRTU1208B-20

TRTU1208BU-20

TRTU1208Y-20

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Genel hava ve su hortumlaması 
yapılan ortamlarda elektrik 
kaynağında çıkan kıvılcımlar, vb. 
için.

Minimum bükülme yarıçapını 
ölçmek için

Maksimum. 
işletme basıncı

Aksesuarlar

Özel alet

Hortum

Patlama Basıncı Karakteristikleri
Eğim ve İşletme Basıncı

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

−20 0 20 40 60
Çalışma sıcaklığı [°C]

B
as

ın
ç 

[M
P

a]

Maksimum. işletme basıncı

Patlama basıncı

Bağlantı Aralığı (KQB2 Serisi): Aynı aralık ile tüm kurulum uzunlukları

Bağlantı Aralığı (KR-W2 Serisi): Aynı aralık ile tüm kurulum uzunlukları

KR-W2 serisi üzerine kurulum 

Adım 1

Adım 2

Dış katman soyup çıkarılır.Adım 3

Kurulum için bağlantı uzunluğunun belirlenmesi 
“ ”: Seriler KQB2
“ ”: Seriler KR-W2

Otomatik Rakora Hortumun Bağlanması

∗ Kullanım Kılavuzuna bakınız. 
(Özel aletin kullanım yöntemi ile 
ilgili ayrıntılar için.)

Dış katmanı soymak için özel bir 

alet kullanınız. Parça no.: YS-100

Dış katman alimimyum laminer katman 
ve iç hortum ''   '' işaretinin olduğu 
yerden kesilir.

İç hortumun zarar görmesini önlemek için 
alüminyum laminer katman çıkarılır.



Aleve Dayanıklı Üç-katmanlı Poliüretan Hortumlar – TRTU Serisi 1257

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Kaynak cürufu koruması sağlayan Alüminyum orta katman.
• 6 dış renk seçeneği.

Aleve Dayanıklı Üç-Katmanlı Poliüretan Hortum
TRTU Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

TRTU1065 B 20

Hortum modeli

TRTU0604
TRTU0805
TRTU1065
TRTU1208

Renk
Sembol

B
W
R

BU
Y
G

Renk
Siyah 
Beyaz
Kırmızı
Mavi
Sarı
Yeşil

Rulo başına uzunluk
Sembol

20
100

Uzunluk
20 m rulo

100 m bobin

Model İç hortum D.Ç. x İ.Ç. [mm]
6 x 4
8 x 5

10 x 6,5
12 x 8

2R

Orta katman
Alüminyum laminer tabaka

Dış katman
Aleve dayanıklı poliolefin
(UL-94 Standardı V-0 ile eşdeğer)

İç hortum
Poliüretan

S
ab

it 
uç

Not 1) Genel endüstriyel suya uygulanabilir. Başka türden akışkan kullanılacaksa lütfen SMC'ye 
danışınız. Ayrıca, basınç, maksimum işletme basıncının altında olmalıdır.
Basınç, maksimum işletme basıncını aşarsa, bağlantı elemanlarına ve hortumlara zarar 
verir.

Not 2) Minimum bükülme yarıçapı soldaki şekilde hesaplanır. Minimum bükülme yarıçapı altında 
kullanıldığında bükülebileceği için hortumlama sırasında ekstra uzunluk bırakınız. 

Not 3) Tüm iç hortumların rengi siyahtır.

Model

Özellikler

P — 20 m rulo l — 100 m bobin

Model TRTU1208
12

8

1

TRTU1065
10

6.5

1

TRTU0805
8

5

1

TRTU0604
6

4

1

İç hortum İ.Ç. [mm]

İç hortum İ.Ç. [mm]

Dış katman kalınlığı [mm]

Siyah (B) 

Beyaz (W) 

Kırımızı (R) 

Mavi (BU) 

Sarı (Y) 

Yeşil (G) 

Dış
katman
renk

Akışkan Not 1)

Patlama basıncı

Minimum bükülme yarıçapı [mm] Not 2)

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Malzeme

Kullanabilir bağlantı elemanları

20'de°C
40'de°C
60'de°C

İç hortum

Orta katman

Dış katman

Hava, Su

0,8 MPa

0,65 MPa

0,5 MPa

Patlama basıncı karakteristik eğrisine bakınız.

−20 ila +60°C Su: 0 ila 40°C (Donma olmadan) 

Poliüretan

Alüminyum laminer tabaka

Poliolefin (UL-94 Standardı V-0 ile eşdeğer)

50 60 70 80

FR Otomatik bağlantı rakorları: KR-W2 Serisi
Metal otomatik bağlantı rakorları: KQB2 Serisi

Hortumu 20°C sıcaklıkta U şeklinde eğiniz. 
Bir tarafı sabitleyip düğümü yavaşça 
kapatınız. Hortum çapının bozulması %5'e 
ulaştığında, 2R'yi ölçünüz.

Not 3)

(Aksesuarlar)

TM - Serisi Çok hortumlu tutucu - www.smcpnomatik.com.tr

TG Serisi Hortum makası - www.smcpnomatik.com.tr

(İlgili Ürünler)

KR - Serisi Kaynak Cürüflarına Dayanımlı Otomatik Rakor - www.smcpnomatik.com.tr

KRM - Serisi Kaynak Cürüflarına Dayanımlı Otomatik Rakor Manifoldu - www.smcpnomatik.com.tr

KQB2 Serisi Metal Otomatik Bağlantı Elemanları - sayfa 1242

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

TRTU0604B-20

TRTU0604B-100

TRTU0604BU-20

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

TRTU0805B-20

TRTU0805B-100

TRTU0805BU-20

TRTU1065B-20

TRTU1065BU-20

TRTU1065Y-20

TRTU1208B-20

TRTU1208BU-20

TRTU1208Y-20

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Genel hava ve su hortumlaması 
yapılan ortamlarda elektrik 
kaynağında çıkan kıvılcımlar, vb. 
için.

Minimum bükülme yarıçapını 
ölçmek için

Maksimum. 
işletme basıncı

Aksesuarlar

Özel alet

Hortum

Patlama Basıncı Karakteristikleri
Eğim ve İşletme Basıncı

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

−20 0 20 40 60
Çalışma sıcaklığı [°C]

B
as

ın
ç 

[M
P

a]

Maksimum. işletme basıncı

Patlama basıncı

Bağlantı Aralığı (KQB2 Serisi): Aynı aralık ile tüm kurulum uzunlukları

Bağlantı Aralığı (KR-W2 Serisi): Aynı aralık ile tüm kurulum uzunlukları

KR-W2 serisi üzerine kurulum 

Adım 1

Adım 2

Dış katman soyup çıkarılır.Adım 3

Kurulum için bağlantı uzunluğunun belirlenmesi 
“ ”: Seriler KQB2
“ ”: Seriler KR-W2

Otomatik Rakora Hortumun Bağlanması

∗ Kullanım Kılavuzuna bakınız. 
(Özel aletin kullanım yöntemi ile 
ilgili ayrıntılar için.)

Dış katmanı soymak için özel bir 

alet kullanınız. Parça no.: YS-100

Dış katman alimimyum laminer katman 
ve iç hortum ''   '' işaretinin olduğu 
yerden kesilir.

İç hortumun zarar görmesini önlemek için 
alüminyum laminer katman çıkarılır.



AS Serisi – Hız Ayar Valfleri1258

Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

• Kolay kilitleme.
• Daha büyük ayar topuzu.
• Geliştirilmiş hortum bağlama/sökme.
• Hortumun altında daha çok yer. Daha kolay hortum bağlama/sökme.
• Kolay ayırt edilebilen tipler. Girişte kısma: açık mavi. Çıkışta kısma: gri.
• Naylon ve poliüretan hortumlar ile kullanılabilir.
• Geniş ölçü çeşitliliği.

Otomatik Rakorlu Hız Ayar Valfleri
Dirsek tip
AS Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Hava Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Hava Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS1201F-M5-mA

AS1211F-M5-mA

AS2201F-01-mA

AS2201F-02-mA

AS2211F-01-mA

AS2211F-02-mA

AS3201F-03-mA

AS3211F-03-mA

AS4201F-04-mA

AS4211F-04-mA

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Gövde üzerindeki Sembol
Çıkışı kısan tip Girişi Kısan tip

    
    

Se
mb

ol
2 0 SF A1AS 2 01 06

2 0 F A1AS 1 M5 06

Gövde ölçüsü

2

3

4

Dirsek

Bağlantı ölçüsü

01

02

03

04

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

Bağlantı ölçüsü

M5

U10/32

M5 x 0.8

10-32 UNF

Sızdırmazlık yöntemi

—

S

Sızdırmazlık bantı yok

Bant sarılı

Basma-kilit tip

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. Not 1)

Metrik ölçü

23

04

06

08

10

12

16

ø3.2 Not 2)

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. Not 1)

Metrik ölçü

02

23

04

06

ø2

ø3.2 Not 2)

ø4

ø6
Not 1) Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. seçimi 

için, Seri seçenekleri kısmına bakınız. 
Not 2) ø1/8" hortumlama kullanınız.

Gövde ölçüsü 2/3/4

Gövde ölçüsü 1

1/8, 1/4

3/8

1/2

Denetim tip Not)

0

1

Çıkışta kısma

Girişte kısma

Not)    Girişte ve çıkışta kısma tipleri 
renklerinden kolayca ayırt edilebilir. 
Çıkışta kısma : Gri

           Girişte kısma: Açık mavi

Gövde ölçüsü

1
M5 x 0.8

10-32 UNF

02, 06, 23

04, 06, 23

04, 04S, 06, 08, 10S, 23S

04S, 06, 08, 10, 10S

04S, 06, 06S, 08S, 10S

04S, 06, 06S, 08S, 10S

06, 06S, 08, 10, 10S, 12, 12S

06S, 08S, 10S, 12S

10, 10S, 12S

10S, 12S

Not 1) Uygulanabilir hortum D.Ç. seçimi için, 
Seri seçenekleri kısmına bakınız. 

Not 2) ø1/8" hortumlama kullanınız.

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

Model

Özellikler

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Kullanılabilir hortumlama malzemesi

Hava

1,5 MPa

1 MPa

0,1 MPa

−5 ila 60°C (Donma olmadan)

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan Not)

Not) Yumuşak naylon veya poliüretan hortumlar kullanırken maksimum işletme basıncına dikkat 
ediniz.

Model

AS12�1F-M5

AS12�1F-U10/32

AS22�1F-01

AS22�1F-02

AS32�1F-03

AS42�1F-04

Bağlantı
ölçüsü

Sızdırmazlık
yöntemi

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

M5 x 0.8

10-32 UNF

Contalı

Bant sarılı
sızdırmazlık Not 1)

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

3.2 4 6 8 10 12 162 Not 2)

Not 1) Bant sarılmamış tip  standart opsiyon olarak seçilebilir.
Not 2) ø2 için sadece poliüretan hortumlar uygundur.

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•



Hız Ayar Valfleri – AS Serisi 1259

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Kolay kilitleme.
• Daha büyük ayar topuzu.
• Geliştirilmiş hortum bağlama/sökme.
• Hortumun altında daha çok yer. Daha kolay hortum bağlama/sökme.
• Kolay ayırt edilebilen tipler. Girişte kısma: açık mavi. Çıkışta kısma: gri.
• Naylon ve poliüretan hortumlar ile kullanılabilir.
• Geniş ölçü çeşitliliği.

Otomatik Rakorlu Hız Ayar Valfleri
Dirsek tip
AS Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Hava Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Hava Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS1201F-M5-mA

AS1211F-M5-mA

AS2201F-01-mA

AS2201F-02-mA

AS2211F-01-mA

AS2211F-02-mA

AS3201F-03-mA

AS3211F-03-mA

AS4201F-04-mA

AS4211F-04-mA

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Gövde üzerindeki Sembol
Çıkışı kısan tip Girişi Kısan tip

    
    

Se
mb

ol

2 0 SF A1AS 2 01 06

2 0 F A1AS 1 M5 06

Gövde ölçüsü

2

3

4

Dirsek

Bağlantı ölçüsü

01

02

03

04

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

Bağlantı ölçüsü

M5

U10/32

M5 x 0.8

10-32 UNF

Sızdırmazlık yöntemi

—

S

Sızdırmazlık bantı yok

Bant sarılı

Basma-kilit tip

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. Not 1)

Metrik ölçü

23

04

06

08

10

12

16

ø3.2 Not 2)

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. Not 1)

Metrik ölçü

02

23

04

06

ø2

ø3.2 Not 2)

ø4

ø6
Not 1) Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. seçimi 

için, Seri seçenekleri kısmına bakınız. 
Not 2) ø1/8" hortumlama kullanınız.

Gövde ölçüsü 2/3/4

Gövde ölçüsü 1

1/8, 1/4

3/8

1/2

Denetim tip Not)

0

1

Çıkışta kısma

Girişte kısma

Not)    Girişte ve çıkışta kısma tipleri 
renklerinden kolayca ayırt edilebilir. 
Çıkışta kısma : Gri

           Girişte kısma: Açık mavi

Gövde ölçüsü

1
M5 x 0.8

10-32 UNF

02, 06, 23

04, 06, 23

04, 04S, 06, 08, 10S, 23S

04S, 06, 08, 10, 10S

04S, 06, 06S, 08S, 10S

04S, 06, 06S, 08S, 10S

06, 06S, 08, 10, 10S, 12, 12S

06S, 08S, 10S, 12S

10, 10S, 12S

10S, 12S

Not 1) Uygulanabilir hortum D.Ç. seçimi için, 
Seri seçenekleri kısmına bakınız. 

Not 2) ø1/8" hortumlama kullanınız.

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

Model

Özellikler

Akışkan

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Kullanılabilir hortumlama malzemesi

Hava

1,5 MPa

1 MPa

0,1 MPa

−5 ila 60°C (Donma olmadan)

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan Not)

Not) Yumuşak naylon veya poliüretan hortumlar kullanırken maksimum işletme basıncına dikkat 
ediniz.

Model

AS12�1F-M5

AS12�1F-U10/32

AS22�1F-01

AS22�1F-02

AS32�1F-03

AS42�1F-04

Bağlantı
ölçüsü

Sızdırmazlık
yöntemi

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

M5 x 0.8

10-32 UNF

Contalı

Bant sarılı
sızdırmazlık Not 1)

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

3.2 4 6 8 10 12 162 Not 2)

Not 1) Bant sarılmamış tip  standart opsiyon olarak seçilebilir.
Not 2) ø2 için sadece poliüretan hortumlar uygundur.

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•



AS Serisi – Hız Ayar Valfleri1260

Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

• Kurulum zamanını ve maliyetini en aza indirir.
• Naylon ve poliüretan hortumlar ile kullanılabilir.
• Çeşitli ölçülerde bulunur.
• Gövde 360º döner.
• Düşük hızlarda bile hatasız hız kontrolü.

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortumlama malzemesi Not 2)

Seçenek

1.5MPa

1MPa (hortum ø2: 0.7MPa)

0.1MPa

–5 ila 60ºC (yoğuşma olmadan)

10 dönme (8 dönme Not 1))

Naylon, Yumuşak Naylon, Poliüretan

 
Not 1) AS1301F-M5 ve AS1311F-M5 tip durumunda.
Not 2) Yumuşak naylon veya poliüretan kullanıldığında, maksimum işletme basıncına dikkat ediniz.
Not 3) M3,M5 bant sarımına uygun değildir.
Not 4) Pirinç parçaların hepsi akımsız nikel plakalıdır.

Not 1) Çıkışya kısmalı ve girişte kısmalı ve metre-giriş tipler görsel olarak kilitleme somunuyla ayırt edilebilir.

Çıkışta kısma Girişte kısma

Genel tipBağlantı
ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü

M3

M5 

R1/8

R1/4

R1/4

R3/8

R1/2

2.5, 4, 6

6, 10, 16, 20

20, 25, 32

20, 25, 32, 40

40, 50, 63

40, 50, 63

63, 80, 100

AS1311F-M3

AS1311F-M5

AS2311F-01

AS2311F-02

AS3311F-02

AS3311F-03

AS4311F-04

3.2 4 6 8 10 12

AS1301F-M3

AS1301F-M5

AS2301F-01

AS2301F-02

AS3301F-02

AS3301F-03

AS4301F-04

Bant sarılı Not 3), Altıgen kilitleme somunu, Akımsız nikel plakalı özellikler Not 4)

Genel tip

Otomatik Rakorlu Hız Ayar Valfleri
Çok Amaçlı Tip 
AS Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Özellikler

Model

Gövde ölçüsü
M3, M5 standardı

1/4 standardı
3/8 standart
1/2 standart

1
2
3
4

Kontrol yöntemi
Çıkışta kısma
Girişte kısma

0
1

M3
M5 
1/8

M5
01

M3

Bağlantı ölçüsü

ø3.2
ø4
ø6

∗ a ø1/8 hortum kullanınız.

04
06

23

Uygulanabilir hortum dış çapı

∗

Bant sarılı sızdırmazlık ile
—

S
—

Sızdırmazlık elemanı

Metrik ölçü

AS 1F 01 062 3 1 S

∗ M5'te bant sarımı ve S harfi yoktur. Conta 
standarttır.

Altıgen tip
Standart (Yuvarlak)

K
—

Kilit somunu konfigrasyonu

1/4
3/8
1/2

02
03
04

ø8
ø10
ø12

08
10
12

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588

CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620

CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS1301F-M5-�

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

04, 06, 23
AS2301F-01-�
AS2301F-02-�
AS2311F-01-�
AS3301F-02-�
AS3301F-03-�

04S, 06S, 08S

04S, 06S, 08S, 10S

04S, 06S, 08S

06S, 08S, 10S

06S, 08S, 10S, 12S

Otomatik rakorlu

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Akımsız nikel kaplamalı modelin (N özelliği) 
standart olduğunu gösterir.

Metre-giriş tip siyah çinko kromat kaplandığında, çıkışta kısmalı tipin kilitleme 
somunu akımsız nikel kaplıdır.

Uygulanabilir 
silindir çapı 
D.Ç. [mm]

Kaynak cürufu dayanımlı

• Metal gövde ve alev dayanımlı reçine otomatik anahtar 
(UL94 standart V-0 için).

• Ağır hizmet uygulamaları için ideal.
• Gövde 360º döner.
• Girişte ve çıkışta kısma seçenekleri.

Gövde ölçüsü
M5 standardı

1/8, 1/4 standardı
3/8 standart
1/2 standart

1
2
3
4

Uygulanabilir hortum dış çapı
Metrik ölçü

Altıgen kilitleme somunu
Standart (Yuvarlak)

K
—

Kilit somunu konfigrasyonu

Bant sarılı sızdırmazlık ile

AS F

Uygulanabilir dış çapı

Metrik ölçü

6, 10, 16, 20

20, 25, 32

20, 25, 32, 40

40, 50, 63

63, 80, 100

4 6 8 10 12

Dirsek tip

10033 2 10 S

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

04
06
08
10
12

M5
01
02
03
04

Kontrol yöntemi

Vida dişi

Çıkışta kısma
Girişte kısma

0
1

M5 
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

Aleve dayanaklı reçine otomatik 
rakor kullanımı.
(UL-94 Standartları V-0 ile eşdeğer)

Test basıncı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortumlama malzemesi

Seçenek

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

-5 ila 60ºC ((Yoğuşma olmadan))

10 dönme (8 dönme Not 1))

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan

Altıgen kilitleme somunu, Akımsız nikel kapsamlı özellikler Not 2)

Akımsız nikel kaplamalı modelinin (N özelliği) standart hale geldiğini belirtir.

Girişte kısma ve çıkışta kısma tip, görsel olarak kilitleme somunuyla ayırt edilebilir. 
Girişte kısmalı tip siyah çinko kromat kaplandığında, çıkışta kısmalı tipin kilitleme somunu akımsız nikel kaplıdır.
Not 1) M5 durumunda.
Not 2) Pirinç parçaların hepsi akımsız nikel plakalıdır.

Dirsek tip

Çıkışta kısmalı Girişte kısmalı

AS1201-M5

AS2201-01

AS2201-02

AS3201-03

AS4201-04

Bağlantı
ölçüsü

M5 

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

AS1211-M5

AS2211-01

AS2211-02

AS3211-03

AS4211-04

Dirsek tip∗ M5'te bant sarımı ve S harfi yoktur. 
COnta standarttır.

Otomatik Rakorlu Metal Dirsek Hız Ayar Valfi
Dirsek Tip-Çok Amaçlı Tip 
Dirsek Tip 
AS Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

Özellikler

Model

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS1201-M5-F04

AS1201-M5-F06

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AS2201-01-F06S

AS2201-01-F08S

AS2201-02-F06S

AS2201-02-F08S

AS3201-03-F08S

AS3201-03-F10S

AS4201-04-F10S

AS4201-04-F12S

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Otomatik 
rakorlu

Uygulanabilir 
silindir çapı 

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Kurulum zamanını ve maliyetini en aza indirir.
• Naylon ve poliüretan hortumlar ile kullanılabilir.
• Çeşitli ölçülerde bulunur.
• Gövde 360º döner.
• Düşük hızlarda bile hatasız hız kontrolü.

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortumlama malzemesi Not 2)

Seçenek

1.5MPa

1MPa (hortum ø2: 0.7MPa)

0.1MPa

–5 ila 60ºC (yoğuşma olmadan)

10 dönme (8 dönme Not 1))

Naylon, Yumuşak Naylon, Poliüretan

 
Not 1) AS1301F-M5 ve AS1311F-M5 tip durumunda.
Not 2) Yumuşak naylon veya poliüretan kullanıldığında, maksimum işletme basıncına dikkat ediniz.
Not 3) M3,M5 bant sarımına uygun değildir.
Not 4) Pirinç parçaların hepsi akımsız nikel plakalıdır.

Not 1) Çıkışya kısmalı ve girişte kısmalı ve metre-giriş tipler görsel olarak kilitleme somunuyla ayırt edilebilir.

Çıkışta kısma Girişte kısma

Genel tipBağlantı
ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü

M3

M5 

R1/8

R1/4

R1/4

R3/8

R1/2

2.5, 4, 6

6, 10, 16, 20

20, 25, 32

20, 25, 32, 40

40, 50, 63

40, 50, 63

63, 80, 100

AS1311F-M3

AS1311F-M5

AS2311F-01

AS2311F-02

AS3311F-02

AS3311F-03

AS4311F-04

3.2 4 6 8 10 12

AS1301F-M3

AS1301F-M5

AS2301F-01

AS2301F-02

AS3301F-02

AS3301F-03

AS4301F-04

Bant sarılı Not 3), Altıgen kilitleme somunu, Akımsız nikel plakalı özellikler Not 4)

Genel tip

Otomatik Rakorlu Hız Ayar Valfleri
Çok Amaçlı Tip 
AS Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Özellikler

Model

Gövde ölçüsü
M3, M5 standardı

1/4 standardı
3/8 standart
1/2 standart

1
2
3
4

Kontrol yöntemi
Çıkışta kısma
Girişte kısma

0
1

M3
M5 
1/8

M5
01

M3

Bağlantı ölçüsü

ø3.2
ø4
ø6

∗ a ø1/8 hortum kullanınız.

04
06

23

Uygulanabilir hortum dış çapı

∗

Bant sarılı sızdırmazlık ile
—

S
—

Sızdırmazlık elemanı

Metrik ölçü

AS 1F 01 062 3 1 S

∗ M5'te bant sarımı ve S harfi yoktur. Conta 
standarttır.

Altıgen tip
Standart (Yuvarlak)

K
—

Kilit somunu konfigrasyonu

1/4
3/8
1/2

02
03
04

ø8
ø10
ø12

08
10
12

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588

CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620

CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS1301F-M5-�

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

04, 06, 23
AS2301F-01-�
AS2301F-02-�
AS2311F-01-�
AS3301F-02-�
AS3301F-03-�

04S, 06S, 08S

04S, 06S, 08S, 10S

04S, 06S, 08S

06S, 08S, 10S

06S, 08S, 10S, 12S

Otomatik rakorlu

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Akımsız nikel kaplamalı modelin (N özelliği) 
standart olduğunu gösterir.

Metre-giriş tip siyah çinko kromat kaplandığında, çıkışta kısmalı tipin kilitleme 
somunu akımsız nikel kaplıdır.

Uygulanabilir 
silindir çapı 
D.Ç. [mm]

Kaynak cürufu dayanımlı

• Metal gövde ve alev dayanımlı reçine otomatik anahtar 
(UL94 standart V-0 için).

• Ağır hizmet uygulamaları için ideal.
• Gövde 360º döner.
• Girişte ve çıkışta kısma seçenekleri.

Gövde ölçüsü
M5 standardı

1/8, 1/4 standardı
3/8 standart
1/2 standart

1
2
3
4

Uygulanabilir hortum dış çapı
Metrik ölçü

Altıgen kilitleme somunu
Standart (Yuvarlak)

K
—

Kilit somunu konfigrasyonu

Bant sarılı sızdırmazlık ile

AS F

Uygulanabilir dış çapı

Metrik ölçü

6, 10, 16, 20

20, 25, 32

20, 25, 32, 40

40, 50, 63

63, 80, 100

4 6 8 10 12

Dirsek tip

10033 2 10 S

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

04
06
08
10
12

M5
01
02
03
04

Kontrol yöntemi

Vida dişi

Çıkışta kısma
Girişte kısma

0
1

M5 
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

Aleve dayanaklı reçine otomatik 
rakor kullanımı.
(UL-94 Standartları V-0 ile eşdeğer)

Test basıncı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortumlama malzemesi

Seçenek

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

-5 ila 60ºC ((Yoğuşma olmadan))

10 dönme (8 dönme Not 1))

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan

Altıgen kilitleme somunu, Akımsız nikel kapsamlı özellikler Not 2)

Akımsız nikel kaplamalı modelinin (N özelliği) standart hale geldiğini belirtir.

Girişte kısma ve çıkışta kısma tip, görsel olarak kilitleme somunuyla ayırt edilebilir. 
Girişte kısmalı tip siyah çinko kromat kaplandığında, çıkışta kısmalı tipin kilitleme somunu akımsız nikel kaplıdır.
Not 1) M5 durumunda.
Not 2) Pirinç parçaların hepsi akımsız nikel plakalıdır.

Dirsek tip

Çıkışta kısmalı Girişte kısmalı

AS1201-M5

AS2201-01

AS2201-02

AS3201-03

AS4201-04

Bağlantı
ölçüsü

M5 

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

AS1211-M5

AS2211-01

AS2211-02

AS3211-03

AS4211-04

Dirsek tip∗ M5'te bant sarımı ve S harfi yoktur. 
COnta standarttır.

Otomatik Rakorlu Metal Dirsek Hız Ayar Valfi
Dirsek Tip-Çok Amaçlı Tip 
Dirsek Tip 
AS Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

Özellikler

Model

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS1201-M5-F04

AS1201-M5-F06

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AS2201-01-F06S

AS2201-01-F08S

AS2201-02-F06S

AS2201-02-F08S

AS3201-03-F08S

AS3201-03-F10S

AS4201-04-F10S

AS4201-04-F12S

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Otomatik 
rakorlu

Uygulanabilir 
silindir çapı 

[mm]
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

• 4 tip montajlama seçeneği.
• Kompakt montajlama.
• Çok hafif.
• Ürünü ve debiyi tanımlamak için plakayı endeksleyin.

Otomatik Rakorlu Hız Ayar Valfleri
AS Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

2 F 12400AS

M3, M5 standart
1/8 standart
1/4 standart
3/8 standart
1/2 standart

100
200
205
300
400

Gövde ölçüsü

        Otomatik rakorlu

Kullanılabilir Hortum D.Ç.

ø2
ø3.2∗

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

Metrik ölçü
02
23
04
06
08
10
12

Akışkan
Basınç dayanımı
Maks. çalışma basıncı
Min. çalışma basıncı
Çevre ve akışkan sıcaklığı
Kullanılabilir hortumlama 
malzemesi

Hava
1.5 MPa (1.05 MPa Not 1) )

1 MPa (0.7 MPa Not 1) )
0.1 MPa

–5 - 60ºC (Donma olmadan)

Not 1) AS1002F-02 durumunda
Not 2) Yumuşak naylon veya poliüretan hortumlar kullanıldığında, 
           maksimum çalışma basıncı için gerekli uyarıları dikkate alınız.
Not 3) Pirinç parçaların tümü elektriksiz nikel kaplamadır

Seriler
Metrik ölçü

Debi [ l/min (ANR)]
Etkin alan [mm 2]

Hortum D.Ç.
Kontrollü akış
(Serbest akış)

AS3002F F2004SAF2502SA
ø12
1390
21

ø10
920
14

ø6
390
6

ø8
660
10

ø10, ø12
920
14

ø6
290
4.5

ø8
460
7

AS2002F
ø4
130
2

ø6
230
3.5

AS1002F
ø3.2, ø4, ø6

100
1.5

ø2
20
0.3

Seriler
 Uygun hortum D.Ç.

Metrik ölçü

AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

6, 10, 16, 20 Not)

20, 25, 32
20, 25, 32, 40

40, 50, 63
63, 80, 100

3.2 4 6 8 10 122

Not) AS1002F-02 için uygun silindir çapı değerleri [mm] 2,5 mm, 
       4 mm ve 6 mm'dir.

Not) Debi değerleri, 0.5 MPa ve 20ºC'de ölçülmüştür.

∗ ø1/8" hortum kullanın

Not 2)

Model

Debi ve Etkin Alan

(Aksesuarlar)
TMH Serisi - Hız Ayar Valfi için Tutucu - 

www.smcpnomatik.com.tr

(İlgili Ürünler)
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

Aksesuar ve İlgili Ürünler

AS1002F-02

AS1002F-23

AS1002F-04

AS1002F-06

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler.

AS2002F-04

AS2002F-06

AS2002F-07

AS2052F-08

AS3002F-06

AS3002F-08

AS3002F-10

AS3002F-12

AS4002F-10

AS4002F-12

Özellikler

Gövde Üzerindeki
Sembol

Naylon, Yumuşak naylon, 
Poliüretan

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir.

Uygun silindir
çapı [mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Aksesuarlar

∗ AS1002F-02 için braket mevcut değildir

L-Braket

Manifold için diş çekilmiş saplama kiti parça no. listesi Manifold için diş çekilmiş saplama kiti ayrıntıları

DIN ray montajlama braketiyle
Parça no.      Kullanılabilir seriler

Model
Metrik ölçü 4 istasyonlar

AS-12L
AS-10L
AS-20L
AS-25L
AS-30L
AS-40L

AS1002F-02
AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

Parça no.      Kullanılabilir seriler
AS-10D
AS-20D
AS-25D
AS-30D
AS-40D

AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

AS-31B

6 istasyonlar

AS-32B

8 istasyonlar

AS-33B

10 istasyonlar

AS-34BAS1002F-02
AS1002F-23
AS1002F-04
AS1002F-06
AS2002F-04
AS2002F-06
AS2052F-06
AS2052F-08
AS3002F-06
AS3002F-08
AS3002F-10
AS3002F-12
AS4002F-10
AS4002F-12

Threaded stud Aksesuarlar
Parça no.

AS-31B
AS-32B
AS-33B
AS-34B
AS-35B
AS-36B
AS-37B
AS-38B
AS-41B
AS-42B
AS-43B
AS-44B
AS-45B
AS-46B
AS-47B
AS-48B

Uzunluk
38
62
72
90

104
114
135
140
78

111
119
147
179
191
236
277

pcs.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Altıgen somun

M3

M4

pcs.

4

4

Flat washer

M3

M4

pcs.

4

4

∗ Opsiyonlar sipariş edildiğinde dikkat edilmesi gereken hususlar
  L braket ve DIN ray montaj braketi sipariş edildiğinde manifoldun diş çekilmiş 
  saplamaları birlikte gönderilmeyecektir. Lütfen istasyon sayısına göre sipariş edin.

Ex.) AS2002F-04   Her iki tarafa 4 parça ve montajlama L braketleri bağlarken
• Hız ayar valfi AS2002F-04 4 pcs.
• L-braket AS-20L 2 pcs.
• Manifold için diş çekilmiş saplama kiti AS-32B 1 pc.

∗ Kullanıcı DIN ray hazırlamalıdır.
L-braket
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Dahili basınç: 0.5 MPa 
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Kullanılabilir hortum malzemesi

Dahili basınç: 0.5 MPa 
AS1002F-02

AS2052F

F2002SAF2001SA

F2004SAF2003SA

Akış Ayar Valfi/Debi Karakteristikleri

AS-32B

AS-32B

AS-41B

AS-42B

AS-43B

AS-34B

AS-42B

AS-44B

AS-45B

AS-34B

AS-33B AS-34B
AS-35B
AS-36B
AS-35B
AS-36B

AS-44B

AS-45B

AS-46B

AS-47B

AS-36B

AS-37B

AS-45B

AS-47B

AS-48B

DIN ray montajlama 
braketiyle
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Ölçüler

Kullanılabilir hortum 
D.Ç. ød

øD2 boyunca
øD3

ø
D

1

L6

L1

L2
L3

L4

L5

M1 M1

L7

L8
Kilitleme somunu

øD4

Metrik Ölçü

Not) Referans ölçüler

Model D1

AS1002F-02
AS1002F-23
AS1002F-04
AS1002F-06
AS2002F-04
AS2002F-06
AS2052F-06
AS2052F-08
AS3002F-06
AS3002F-08
AS3002F-10
AS3002F-12
AS4002F-10
AS4002F-12

2
3.2
4
6
4
6
6
8
6
8
10
12
10
12

6 
  8.4
  9.3
11.6
  9.3
11.6
12.8
15.2
13.2
15.2
18.5
20.9
18.5
21.7

D2

3.2

3.3

3.3

4.3

4.3

4.3

D3

5   

5.5

5.5

7.8

8   

8   

D4

6 

  9.1

10   

14   

19.3

25   

L1

25.4
36   
37   
39.5
40.7
42.5
53.2
57.2
59   
65   
70.8
76   
76.9
81.3

L2

  3.4
  4.4
  5.1
  6.1
  5.2
  6.3
  6.7
8 

  7.4
  8.2
  9.8
10.9
10.3
11.3

L3

  7.9
11.1
11.8
12.8
12.3
13.4
16.3
17.6
19.3
20.1
21.7
22.8
22.7
23.7

MAX.
L4 Not)

20.9
23.8
24.5
25.5
28.9
30   
33.2
34.5
38.6
39.4
41   
42.1
51.6
52.6

MIN.
18.4
21   
21.7
22.7
25.4
26.5
28.2
29.5
33.6
34.4
36   
37.1
44.1
45.1

L5

11   

11   

12.6

17   

22   

28   

L6

  9.8

15.4

17   

22.8

25   

33   

L7

5 

  8.8

10.5

12   

12   

14   

L8

  6.7
  9.8
10.1
12.3
11.5
12.3
15.7
16.1

20.5

22.1

26.2

M1

  8.8

12.7

13.5
12.7
13.5
17   
18   
17   
18   
21   
22   
21   
22   

 Ağırlık
[g]
3 

  5   
  5.5
  6.5
  8.5
  9.5
19   
22   
36   
38   
42   
44   
76   
82   

Seriler
 Uygun sıkıştırma torku

[N·m]
AS1002F-02

AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

0.07
0.2
0.3
1
2
4

Kilitleme somunu için uygun kilitleme torku aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Standart kurulum için elle bağladıktan sonra aleti 15'ten 30'a çeviriniz. 
Ürünü fazla sıkmamaya dikkat ediniz.

Kullanılabilir
hortum D.Ç.                ød
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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q

u
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Ölçüler

L8 x n + L17 x 2

L8 x n + L16 x 2

L8

L1
5

L1
7

L14

L12

L13

L1
6

2 x øD5

L11

L1
0

L9

t1

2 x øD6

L18

L2
0

L1
9

L2
1

L24

L22 L23

2 x øD6

L18

L1
9

L2
0

L2
1

L22

L24

L23

t2

L25

L8 x n + L25 x 2

L8

L-braket DIN ray montajlı braket
Tek tarafta yer alan braketTek tarafta yer alan braket
AS1002F
AS2002F

AS2052F
AS3002F
AS4002F

Çift tarafta yer alan braketÇift tarafta yer alan braket

Not 1) L8 değeri için önceki sayfaya bakın.
Not 2) Üstteki şekilde iki L braket ve manifold diş çekilmiş saplama kiti 
           kullanılarak bağlanmış iki ayar valfli bir monifold gösterilmiştir.

Not 1) L8 değeri için önceki sayfaya bakın.
Not 2) Üstteki şekilde iki DIN ray montaj braketi ve manifold diş çekilmiş 
           saplama kiti kullanılarak bağlanmış iki ayar valfli bir monifold 
           gösterilmiştir.

Parça no. D5Kullanılabilir seriler
AS-12L
AS-10L
AS-20L
AS-25L
AS-30L
AS-40L

AS1002F-02
AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

3.4

4.5

L9

  9.9
14.8
15.6
19.6
24.8
25.7

L10

13.4
18.3
19.6
24.6
29.8
30.7

L11

11   

12.6
17   
22   
28   

L12

27.5

29   
38   
43   
49   

L13

19.5

21   
28   
33   
39   

L14

3.4

4.5

L15

4.9

6.5

L16

7.3

9.5

L17

12   

15.5

t1

1   

1.2

1.4

Parça no. D6Kullanılabilir seriler
AS-10D
AS-20D
AS-25D
AS-30D
AS-40D

AS1002F
AS2002F
AS2052F
AS3002F
AS4002F

3.4

4.5

L18

45

L19

3.5

4.4

L20

18.2
18.6
22   
27.2
28.1

L21

23.2
23.6
27   
32.2
33.1

L22

11   
12.6
17   
22   
28   

L23

3.5

4.4

L24

18   
19.6
25.8
30.8
36.8

L25

11.2

t2

1.6
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Artık Basınç Egzozu

• Sistemde kalan hava tek tuşa basarak kolayca 
boşaltılır.

• Kırmızı renkli tahliye düğmesi.
• Otomatik rakor elemanı standarttır.
• Girişte ve çıkışta kısmalı tipler.

Gövde ölçüsü
1/8, 1/4 standardı

3/8 standart
1/2 standart

2
3
4

Tip
Dirsek

Çok amaçlı
2
3

Kontrol yöntemi

Otomatik rakorlu

Çıkışta kısma
Girişte kısma

0
1

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

04
06
08
10
12

Uygulanabilir dış çapı

Test basıncı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Artık basınç egzoz valfinin etkin kesit alanı

Kullanılabilir hortum malzemesi

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

–5 ila 60ºC ((Yoğuşma olmaz))

10 dönme

0.8mm2

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan

∗Sadece dirsek tip.
 Not 1) Çıkışta kısma  ve girişte kısma tip arasındaki görsel fark.
 Metre-çıkış ve girişte kısma tip görsel olarak kilitleme somunuyla ayırt edilebilir. 
Girişte kısmalı tip siyah çinko kromat kaplandığında, çıkışta kısmalı tipin kilitleme somunu akımsız nikel kaplıdır.

Metrik ölçü

AS 1F

Dirsek tip

Çıkışta kısma Girişte kısma Çıkışta kısma Girişte kısma

AS2201FE-01

AS2201FE-02

AS3201FE-03

AS4201FE-04

Çok amaçlı tipBağlantı
ölçüsü

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

∗R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

20, 25, 32

20, 25, 32, 40

40, 50, 63

63, 80, 100

4 6 8 10 12

AS2301FE-01

AS2301FE-02

AS3301FE-03

AS4301FE-04

AS2211FE-01

AS2211FE-02

AS3211FE-03

AS4211FE-04

AS2311FE-01

AS2311FE-02

AS3311FE-03

AS4311FE-04

01 062 2 1

Artık basınç boşaltma valfiyle

E S K

Silindirde kalan sıkışmış havanın 
egzozu.
Artık basınç tek tuşa basarak dışa atılır.

Bağlantı ölçüsü
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

01
02
03
04

Bant sarılı ile

Altıgen kilitleme somunu

Dirsek tip Genel tip

Hava Tahliyeli Hız Ayar Valfleri
Dirsek/Çok Amaçlı Tip
AS Serisi mmmmFE 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

Özellikler

Model

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS2201FE-01-06SK

AS2201FE-02-06SK

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AS2201FE-02-08SK

AS3201FE-03-08SK

AS2201FE-01-08SK

AS3201FE-03-10SK

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Uygulanabilir 
silindir çapı 

[mm]

• Paslanmaz özellikler korozif ortamlarda kullanım içindir.
 Metal parçalar paslanmaz çelik 303.
• Ekipmanı eşleştirmek için açık renkler.
• Vida dişleri bant sarılı ve sarılmamış olarak temin edilebilir.

Korozyon Dayanımı

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortum malzemesi Not 2)

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

–5 ila 60ºC (yoğuşma olmadan)

10 dönme (8 dönme Not 1))

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan, Yumuşak poliüretan
Not 1) AS1201FG, AS1211FG, AS1301FG, AS1311FG durumunda.
Not 2) Yumuşak naylon, poliüretan veya yumuşak poliüretan kullanıldığında, maksimum işletme basıncına dikkat ediniz.

Dirsek tip

Çok amaçlı tip

∗Sadece dirsek tip.
 Not 1) Girişte kısma ve çıkışta kısma tipler reçine gövdesi üzerindeki akış yönü sembolüyle görsel olarak ayrıştırılabilir.

Dirsek tip

Çıkışta kısma Girişte kısma Çıkışta kısma Girişte kısma

AS1201FG-M5

AS2201FG-01

AS2201FG-02

AS3201FG-02

AS3201FG-03

AS4201FG-04

Genel tipBağlantı
ölçüsü

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

∗

M5 

R1/8

R1/4

R1/4

R3/8

R1/2

6,10,16,20

20,25,32

20,25,32,40

40,50,63

40,50,63

63,80,100

3.2 4 6 8 10 12

AS1301FG-M5

AS2301FG-01

AS2301FG-02

AS3301FG-02

AS3301FG-03

AS4301FG-04

AS1211FG-M5

AS2211FG-01

AS2211FG-02

AS3211FG-02

AS3211FG-03

AS4211FG-04

AS1311FG-M5

AS2311FG-01

AS2311FG-02

AS3311FG-02

AS3311FG-03

AS4311FG-04

AS 2

1
2
3
4

M5 standardı
1/4 standardı
3/8 standart
1/2 standart

2
3

Dirsek
Çok amaçlı

—
S

—
Bant sarılı ile

Gövde ölçüsü

Tip Bağlantı
ölçüsü

Sızdırmazlık elemanı

M5
01
02
03
04

M5 
1/8
1/4
3/8
1/2

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.
Metrik ölçü

23
04
06
08
10
12

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

0
1

Çıkışta kısma
Girişte kısma

Denetim tip

113 F G 01 06 S

∗

∗ a ø1/8 hortumlama kullanınız.

∗ M5'te bant sarımı ve S harfi 
yoktur.Conta standarttır.

Paslanmaz Çelik, Otomatik Rakorlu Hız Ayar Valfi
Dirsek Tip/Çok Amaçlı Tip 
AS-FG Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

Özellikler

Model

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS1201-FG-M5-04

AS1201-FG-M5-06

AS1211-FG-M5-06

AS1301-FG-M5-04

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AS2201-FG-01-04S

AS2201-FG-01-06S

AS2201-FG-01-08S

AS2201-FG-02-04S

AS2201-FG-02-06S

AS2201-FG-02-08S

AS2201-FG-02-10S

AS2211-FG-01-06S

AS2301-FG-01-06S

AS3201-FG-03-06S

AS3201-FG-03-08S

AS3201-FG-03-10S

AS3201-FG-03-12S

AS4201-FG-04-10S

AS4201-FG-04-12S

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Otomatik 
rakorlu

Paslanmaz çelik 
özellikleri 

(SUS303)

Uygulanabilir 
silindir çapı 

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Artık Basınç Egzozu

• Sistemde kalan hava tek tuşa basarak kolayca 
boşaltılır.

• Kırmızı renkli tahliye düğmesi.
• Otomatik rakor elemanı standarttır.
• Girişte ve çıkışta kısmalı tipler.

Gövde ölçüsü
1/8, 1/4 standardı

3/8 standart
1/2 standart

2
3
4

Tip
Dirsek

Çok amaçlı
2
3

Kontrol yöntemi

Otomatik rakorlu

Çıkışta kısma
Girişte kısma

0
1

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

04
06
08
10
12

Uygulanabilir dış çapı

Test basıncı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Artık basınç egzoz valfinin etkin kesit alanı

Kullanılabilir hortum malzemesi

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

–5 ila 60ºC ((Yoğuşma olmaz))

10 dönme

0.8mm2

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan

∗Sadece dirsek tip.
 Not 1) Çıkışta kısma  ve girişte kısma tip arasındaki görsel fark.
 Metre-çıkış ve girişte kısma tip görsel olarak kilitleme somunuyla ayırt edilebilir. 
Girişte kısmalı tip siyah çinko kromat kaplandığında, çıkışta kısmalı tipin kilitleme somunu akımsız nikel kaplıdır.

Metrik ölçü

AS 1F

Dirsek tip

Çıkışta kısma Girişte kısma Çıkışta kısma Girişte kısma

AS2201FE-01

AS2201FE-02

AS3201FE-03

AS4201FE-04

Çok amaçlı tipBağlantı
ölçüsü

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

∗R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

20, 25, 32

20, 25, 32, 40

40, 50, 63

63, 80, 100

4 6 8 10 12

AS2301FE-01

AS2301FE-02

AS3301FE-03

AS4301FE-04

AS2211FE-01

AS2211FE-02

AS3211FE-03

AS4211FE-04

AS2311FE-01

AS2311FE-02

AS3311FE-03

AS4311FE-04

01 062 2 1

Artık basınç boşaltma valfiyle

E S K

Silindirde kalan sıkışmış havanın 
egzozu.
Artık basınç tek tuşa basarak dışa atılır.

Bağlantı ölçüsü
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

01
02
03
04

Bant sarılı ile

Altıgen kilitleme somunu

Dirsek tip Genel tip

Hava Tahliyeli Hız Ayar Valfleri
Dirsek/Çok Amaçlı Tip
AS Serisi mmmmFE 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

Özellikler

Model

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS2201FE-01-06SK

AS2201FE-02-06SK

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AS2201FE-02-08SK

AS3201FE-03-08SK

AS2201FE-01-08SK

AS3201FE-03-10SK

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Uygulanabilir 
silindir çapı 

[mm]

• Paslanmaz özellikler korozif ortamlarda kullanım içindir.
 Metal parçalar paslanmaz çelik 303.
• Ekipmanı eşleştirmek için açık renkler.
• Vida dişleri bant sarılı ve sarılmamış olarak temin edilebilir.

Korozyon Dayanımı

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortum malzemesi Not 2)

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

–5 ila 60ºC (yoğuşma olmadan)

10 dönme (8 dönme Not 1))

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan, Yumuşak poliüretan
Not 1) AS1201FG, AS1211FG, AS1301FG, AS1311FG durumunda.
Not 2) Yumuşak naylon, poliüretan veya yumuşak poliüretan kullanıldığında, maksimum işletme basıncına dikkat ediniz.

Dirsek tip

Çok amaçlı tip

∗Sadece dirsek tip.
 Not 1) Girişte kısma ve çıkışta kısma tipler reçine gövdesi üzerindeki akış yönü sembolüyle görsel olarak ayrıştırılabilir.

Dirsek tip

Çıkışta kısma Girişte kısma Çıkışta kısma Girişte kısma

AS1201FG-M5

AS2201FG-01

AS2201FG-02

AS3201FG-02

AS3201FG-03

AS4201FG-04

Genel tipBağlantı
ölçüsü

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

∗

M5 

R1/8

R1/4

R1/4

R3/8

R1/2

6,10,16,20

20,25,32

20,25,32,40

40,50,63

40,50,63

63,80,100

3.2 4 6 8 10 12

AS1301FG-M5

AS2301FG-01

AS2301FG-02

AS3301FG-02

AS3301FG-03

AS4301FG-04

AS1211FG-M5

AS2211FG-01

AS2211FG-02

AS3211FG-02

AS3211FG-03

AS4211FG-04

AS1311FG-M5

AS2311FG-01

AS2311FG-02

AS3311FG-02

AS3311FG-03

AS4311FG-04

AS 2

1
2
3
4

M5 standardı
1/4 standardı
3/8 standart
1/2 standart

2
3

Dirsek
Çok amaçlı

—
S

—
Bant sarılı ile

Gövde ölçüsü

Tip Bağlantı
ölçüsü

Sızdırmazlık elemanı

M5
01
02
03
04

M5 
1/8
1/4
3/8
1/2

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.
Metrik ölçü

23
04
06
08
10
12

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

0
1

Çıkışta kısma
Girişte kısma

Denetim tip

113 F G 01 06 S

∗

∗ a ø1/8 hortumlama kullanınız.

∗ M5'te bant sarımı ve S harfi 
yoktur.Conta standarttır.

Paslanmaz Çelik, Otomatik Rakorlu Hız Ayar Valfi
Dirsek Tip/Çok Amaçlı Tip 
AS-FG Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

Özellikler

Model

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS1201-FG-M5-04

AS1201-FG-M5-06

AS1211-FG-M5-06

AS1301-FG-M5-04

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AS2201-FG-01-04S

AS2201-FG-01-06S

AS2201-FG-01-08S

AS2201-FG-02-04S

AS2201-FG-02-06S

AS2201-FG-02-08S

AS2201-FG-02-10S

AS2211-FG-01-06S

AS2301-FG-01-06S

AS3201-FG-03-06S

AS3201-FG-03-08S

AS3201-FG-03-10S

AS3201-FG-03-12S

AS4201-FG-04-10S

AS4201-FG-04-12S

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Otomatik 
rakorlu

Paslanmaz çelik 
özellikleri 

(SUS303)

Uygulanabilir 
silindir çapı 

[mm]
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortumlama malzemesi Not 2)

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

–5 ila 60ºC (yoğuşma olmadan)

10 dönme (8 dönme Not 1))

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan, Yumuşak poliüretan
Not 1) AS1001FG durumunda.
Not 2)Yumuşak naylon, poliüretan veya yumuşak poliüretan kullanıldığında, maksimum işletme basıncına dikkat ediniz.

8

10

12

Model

Hat tipi

AS2051FG-08

AS3001FG-08

AS3001FG-10

AS4001FG-10

AS3001FG-12

AS4001FG-12

3.2

4

6

Model

Hat tipi

AS1001FG-23

AS1001FG-04

AS2001FG-04

AS1001FG-06

AS2001FG-06

AS2051FG-06

AS3001FG-06

AS 200

100
200
205
300
400

M5 standardı
1/8 standart
1/4 standart
3/8 standart
1/2 standart

Gövde ölçüsü Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.
Metrik ölçü

23
04
06
08
10
12

ø3.2
ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

1 F G 06

Paslanmaz çelik özellikleri
(SUS303)

Otomatik rakorlu

∗ a ø1/8 hortumlama kullanınız.

∗

Sipariş Verme Şekli

Korozyon Dayanımı

• Paslanmaz özellikler korozif ortamlarda kullanım içindir.
 Metal parçalar paslanmaz çelik 303.
• Ekipmanı eşleştirmek için açık renkler.
• Vida dişleri bant sarılı ve sarılmamış olarak temin edilebilir.

Paslanmaz Çelik, Otomatik Rakorlu Hız Ayar Valfleri
Hat Tipi 
AS-FG Serisi 

Özellikler

Sembol

Özellikler

AS1001FG

AS2001FG

AS2051FG

AS3001FG

AS4001FG

Model

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

6, 10, 16, 20

20, 25, 32

20, 25, 32, 40

40, 50, 63

63, 80, 100

3.2 4 6 8 10 12

Model

Aksesuarlar
TMH Serisi - Hız ayar valfi için tutucu - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler
STU - Serisi  Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

AS1001-FG-F04

AS1001-FG-F06

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AS2001-FG-F04

AS2001-FG-F06

AS2051-FG-F06

AS2051-FG-F08

AS3001-FG-F06

AS3001-FG-F08

AS3001-FG-F10

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Uygun silindir 
çapı [mm]

Uygun 
silindir çapı 

[mm]

Uygun 
silindir çapı 

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Düşük hız uygulamaları için uygundur; 10-50mm/san.
• Standart tiplerin 1/10 debisiyle, efektif orifizi düşük hızlı silindirleri hassas 

kontrol eder.
• Mil dışarı çıkarken yavaş, dönerken hızlı ayar yapmak mümkündür.
• İğne dönüşünün, 10 dönüşle (M5 tip için 20 dönüş) kolay denetimi.

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortum malzemesi 

Seçenek 

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

–5 ila 60ºC (yoğuşma olmadan)

10 dönme (20 dönme Not 1))

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan, Yumuşak poliüretan

Bant sarılı sızdırmazlık ile
Not 1) AS1201FM, AS1211FM, AS1301FM, AS1311FM durumunda.

Dirsek tip

Çıkışta kısma Girişte kısma Çıkışta kısma Girişte kısma

AS1201FM-M5

AS2201FM-01

AS2201FM-02

Çok amaçlı tipBağlantı
ölçüsü

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

M5 

R1/8

R1/4

3.2 4 6 8 10

AS1301FM-M5

AS2301FM-01

AS2301FM-02

AS1211FM-M5

AS2211FM-01

AS2211FM-02

AS1311FM-M5

AS2311FM-01

AS2311FM-02

Dirsek tip

Çok amaçlı tip

AS

1
2

M5 standardı
1/4 standardı

Gövde ölçüsü

Tip

Otomatik rakorlu

2
3

Dirsek
Çok amaçlı

Bağlantı ölçüsü

Bant sarılı sızdırmazlık

M5
01
02

M5 
1/8
1/4

—
S

—
Bant sarılı sızdırmazlık ile

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.
Metrik ölçü

23
04
06
08
10

ø3.2∗

ø4
ø6
ø8
ø10

0
1

Çıkışta kısma
Girişte kısma

Kontrol yöntemi

2 2 0 1 F

Düşük hız denetimi için

M 01 06 S

∗ a ø1/8 hortum kullanınız.

∗ M5'te bant sarımı ve S harfi yoktur. 
Conta standarttır.

Düşük Hız uygulamalarındaDüşük Hızlı Uygulamalar İçin Hız Ayar Valfi
Otomatik Rakorlu 
Dirsek Tip/Çok Amaçlı Tip 
AS-FM Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Özellikler

Model

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS1201FM-M5-04

AS1201FM-M5-06

AS1201FM-M5-23

AS1211FM-M5-04

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AS1211FM-M5-06

AS1301FM-M5-04

AS1301FM-M5-06

AS2201FM-01-04S

AS2201FM-01-06S

AS2201FM-01-08S

AS2201FM-01-23S

AS2201FM-02-06S

AS2201FM-01-08S

AS2201FM-01-10S

AS2211FM-01-04S

AS2211FM-01-06S

AS2211FM-02-06S

AS2211FM-02-08S

AS2301FM-01-06S

AS2301FM-02-06S

AS2311FM-01-06S

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Düşük Hız uygulamalarında

Gövde ölçüsü
M5 standardı
1/8 standart
1/4 standart

100
200
205

Otomatik rakorlu

ø3.2
ø4
ø6
ø8

∗ a ø1/8 hortum kullanınız.

04
06

23

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

∗

08

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortumlama malzemesi Not 2)

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

–5 ila 60ºC (yoğuşma olmaz)

10 dönme (20 dönme Not 1))

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan, Yumuşak poliüretan
Not 1) AS1001FM durumunda.
Not 2)Yumuşak naylon, poliüretan veya yumuşak poliüretan kullanıldığında, maksimum işletme basıncına dikkat ediniz.

Metrik ölçü

AS 1 F

AS1001FM

AS2001FM

AS2051FM

Model

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

6, 10, 16, 20

20, 25, 32

20, 25, 32, 40

3.2 4 6 8

06200

Düşük hız denetimi için

M

Uygulanabilir 
hortum çapı
D.Ç. [mm]

3.2

4

6

8

Model

Hat tipi
AS1001FM-23

AS1001FM-04

AS2001FM-04

AS1001FM-06

AS2001FM-06

AS2051FM-06

AS2051FM-08

• Düşük hız uygulamaları için uygundur; 10-50mm/san.
• Standart tiplerin 1/10 debisiyle, efektif orifizi düşük hızlı silindirleri hassas 

kontrol eder.
• Mil dışarı çıkarken yavaş, dönerken hızlı ayar yapmak mümkündür.
• İğne dönüşünün, 10 dönüşle (M5 tip için 20 dönüş) kolay denetimi.

Düşük Hızlı Uygulamalar İçin 
Hat Tipi 
AS-FM Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

Özellikler

Model

Aksesuarlar
TMH Serisi - Hız ayar valfi için tutucu - www.smcpnomatik.com.tr

Aksesuarlar
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Yuvarlak Gövde Pnömatik Silindir - sayfa 554

Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

AS1001FM-04

AS1001FM-06

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AS2001FM-04

AS2001FM-06

AS2051FM-06

AS2051FM-08

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

Uygun silindir 
çapı [mm]

• Kurcalamaya karşı korumalu ayar.
• Gövde 360º döner.
• Düşük süratte bile hatasız hız denetimi.
• Girişte ve çıkışta kısma seçenekleri.
• Tutucu, iğnenin istenmeden kaybolmasını engeller.
• Dirsek veya çok amaçlı tip olarak mevcuttur.

Test basıncı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortum malzemesi

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

–5 ila 60ºC (yoğuşma olmaz)

10 dönüş (8 dönüş)

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan
Not1) AS1201F-M5 ve AS1211F-M5 tip durumunda.
1301F-M5 ve AS1311F-M5 tip durumunda.
Not2) Yumuşak naylon veya poliüretan kullanıldığında, maksimum işletme basıncına dikkat ediniz.
Not3) Standart ürünlerin pirinç parçalarının hepsi akımsız nikel kaplamalıdır.

Not 1) ∗Sadece dirsek tip.
Not 2) Girişte kısmalı ve çıkışta kısmalı tipler reçine gövdesi üzerindeki akış yönü sembolüyle görsel olarak ayrıştırılabilir.

Not1)

Dirsek tip

Çıkışta kısma Girişte kısma Çıkışta kısma Girişte kısma

AS1201F-M5

AS2201F-01

AS2201F-02

AS3201F-02

AS3201F-03

AS4201F-04

Çok amaçlı tipBağlantı
ölçüsü

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

∗
M5 

R1/8

R1/4

R1/4

R3/8

R1/2

6,10,16,20

20,25,32

20,25,32,40

40,50,63

40,50,63

63,80,100

3.2 4 6 8 10 12

AS1301F-M5

AS2301F-01

AS2301F-02

AS3301F-02

AS3301F-03

AS4301F-04

AS1211F-M5

AS2211F-01

AS2211F-02

AS3211F-02

AS3211F-03

AS4211F-04

AS1311F-M5

AS2311F-01

AS2311F-02

AS3311F-02

AS3311F-03

AS4311F-04

Dirsek tip

Çok amaçlı tip

Özel alet (AS-T-1)

Güvenlik önlemleri için özel 
aletlerle hız ayarı.

Gövde ölçüsü
M5 standardı

1/8, 1/4 standardı
3/8 standart
1/2 standart

1
2
3
4

Tip
Dirsek

Çok amaçlı
2
3

Kontrol yöntemi

Otomatik rakorlu

Çıkışta kısma
Girişte kısma

0
1

M5 
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

01
02
03
04

M5
Bağlantı ölçüsü ø3.2

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

Metrik ölçü

∗ ø1/8 hortum kullanınız.

04
06
08
10
12

23

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

∗

Not 2)

Bant sarılı ile

Ayar tipi
Kurcalama korumalı
Düz başlı tornavida

T
D

Kurcalama Korumalı Hız Ayar Valfleri
Dirsek/Çok Amaçlı Tip 
AS Serisi mmm1F

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Özellikler

Model

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS2201F-01-04SD

AS2201F-01-04ST

AS2201F-01-06SD

AS2201F-01-06ST

Ürün Tavsiyesi

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

2AS 2 1 1 F 01 06 S D

AS2201F-01-08SD

AS2201F-01-08ST

AS2201F-02-06SD

AS2201F-02-06ST

AS2201F-02-08SD

AS2201F-02-08ST

AS2201F-02-10SD

AS2301F-01-06SD

AS2301F-01-08SD

AS3201F-02-06SD

AS3201F-02-10SD

AS3201F-02-12SD

AS3201F-03-06SD

AS3201F-03-08SD

AS3201F-03-08ST

AS3201F-03-10SD

AS3201F-03-10ST

AS3201F-03-12SD

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not) M5'te bant sarımı v S harfi yoktur. 
Conta standarttır.

Uygulanabilir 
silindir çapı 

[mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Düşük Hız uygulamalarında

Gövde ölçüsü
M5 standardı
1/8 standart
1/4 standart

100
200
205

Otomatik rakorlu

ø3.2
ø4
ø6
ø8

∗ a ø1/8 hortum kullanınız.

04
06

23

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

∗

08

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortumlama malzemesi Not 2)

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

–5 ila 60ºC (yoğuşma olmaz)

10 dönme (20 dönme Not 1))

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan, Yumuşak poliüretan
Not 1) AS1001FM durumunda.
Not 2)Yumuşak naylon, poliüretan veya yumuşak poliüretan kullanıldığında, maksimum işletme basıncına dikkat ediniz.

Metrik ölçü

AS 1 F

AS1001FM

AS2001FM

AS2051FM

Model

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

6, 10, 16, 20

20, 25, 32

20, 25, 32, 40

3.2 4 6 8

06200

Düşük hız denetimi için

M

Uygulanabilir 
hortum çapı
D.Ç. [mm]

3.2

4

6

8

Model

Hat tipi
AS1001FM-23

AS1001FM-04

AS2001FM-04

AS1001FM-06

AS2001FM-06

AS2051FM-06

AS2051FM-08

• Düşük hız uygulamaları için uygundur; 10-50mm/san.
• Standart tiplerin 1/10 debisiyle, efektif orifizi düşük hızlı silindirleri hassas 

kontrol eder.
• Mil dışarı çıkarken yavaş, dönerken hızlı ayar yapmak mümkündür.
• İğne dönüşünün, 10 dönüşle (M5 tip için 20 dönüş) kolay denetimi.

Düşük Hızlı Uygulamalar İçin 
Hat Tipi 
AS-FM Serisi 

Özellikler

Sipariş Verme Şekli Sembol

Özellikler

Model

Aksesuarlar
TMH Serisi - Hız ayar valfi için tutucu - www.smcpnomatik.com.tr

Aksesuarlar
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Yuvarlak Gövde Pnömatik Silindir - sayfa 554

Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

AS1001FM-04

AS1001FM-06

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AS2001FM-04

AS2001FM-06

AS2051FM-06

AS2051FM-08

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

Uygun silindir 
çapı [mm]

• Kurcalamaya karşı korumalu ayar.
• Gövde 360º döner.
• Düşük süratte bile hatasız hız denetimi.
• Girişte ve çıkışta kısma seçenekleri.
• Tutucu, iğnenin istenmeden kaybolmasını engeller.
• Dirsek veya çok amaçlı tip olarak mevcuttur.

Test basıncı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortum malzemesi

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

–5 ila 60ºC (yoğuşma olmaz)

10 dönüş (8 dönüş)

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan
Not1) AS1201F-M5 ve AS1211F-M5 tip durumunda.
1301F-M5 ve AS1311F-M5 tip durumunda.
Not2) Yumuşak naylon veya poliüretan kullanıldığında, maksimum işletme basıncına dikkat ediniz.
Not3) Standart ürünlerin pirinç parçalarının hepsi akımsız nikel kaplamalıdır.

Not 1) ∗Sadece dirsek tip.
Not 2) Girişte kısmalı ve çıkışta kısmalı tipler reçine gövdesi üzerindeki akış yönü sembolüyle görsel olarak ayrıştırılabilir.

Not1)

Dirsek tip

Çıkışta kısma Girişte kısma Çıkışta kısma Girişte kısma

AS1201F-M5

AS2201F-01

AS2201F-02

AS3201F-02

AS3201F-03

AS4201F-04

Çok amaçlı tipBağlantı
ölçüsü

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

∗
M5 

R1/8

R1/4

R1/4

R3/8

R1/2

6,10,16,20

20,25,32

20,25,32,40

40,50,63

40,50,63

63,80,100

3.2 4 6 8 10 12

AS1301F-M5

AS2301F-01

AS2301F-02

AS3301F-02

AS3301F-03

AS4301F-04

AS1211F-M5

AS2211F-01

AS2211F-02

AS3211F-02

AS3211F-03

AS4211F-04

AS1311F-M5

AS2311F-01

AS2311F-02

AS3311F-02

AS3311F-03

AS4311F-04

Dirsek tip

Çok amaçlı tip

Özel alet (AS-T-1)

Güvenlik önlemleri için özel 
aletlerle hız ayarı.

Gövde ölçüsü
M5 standardı

1/8, 1/4 standardı
3/8 standart
1/2 standart

1
2
3
4

Tip
Dirsek

Çok amaçlı
2
3

Kontrol yöntemi

Otomatik rakorlu

Çıkışta kısma
Girişte kısma

0
1

M5 
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

01
02
03
04

M5
Bağlantı ölçüsü ø3.2

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

Metrik ölçü

∗ ø1/8 hortum kullanınız.

04
06
08
10
12

23

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

∗

Not 2)

Bant sarılı ile

Ayar tipi
Kurcalama korumalı
Düz başlı tornavida

T
D

Kurcalama Korumalı Hız Ayar Valfleri
Dirsek/Çok Amaçlı Tip 
AS Serisi mmm1F

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Özellikler

Model

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS2201F-01-04SD

AS2201F-01-04ST

AS2201F-01-06SD

AS2201F-01-06ST

Ürün Tavsiyesi

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

2AS 2 1 1 F 01 06 S D

AS2201F-01-08SD

AS2201F-01-08ST

AS2201F-02-06SD

AS2201F-02-06ST

AS2201F-02-08SD

AS2201F-02-08ST

AS2201F-02-10SD

AS2301F-01-06SD

AS2301F-01-08SD

AS3201F-02-06SD

AS3201F-02-10SD

AS3201F-02-12SD

AS3201F-03-06SD

AS3201F-03-08SD

AS3201F-03-08ST

AS3201F-03-10SD

AS3201F-03-10ST

AS3201F-03-12SD

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not) M5'te bant sarımı v S harfi yoktur. 
Conta standarttır.

Uygulanabilir 
silindir çapı 

[mm]
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

• Kurcalamaya karşı korumalı ayar.
• Sabit hız kolayca ayarlanır.
• Tutucu, iğnenin istenmeden kaybolmasını engeller.
• Opsiyonel tutucu, montajlamaya esneklik getirir.
• Çeşitli çapları mevcuttur.
• Tüm pirinç parçalar akımsız nikel kaplamadır.

Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortum malzemesi

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

–5 ila 60ºC (yoğuşma olmadan)

10 dönüş (8 dönüş)

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan
Not1) AS100F halinde
Not2) Yumuşak naylon veya poliüretan kullanıldığında, maksimum işletme basıncına dikkat ediniz.

Not1)

Not 2)

Gövde ölçüsü
M5 standardı
1/8 standart
1/4 standart
3/8 standart
1/2 standart

100
200
205
300
400

Otomatik rakor

ø3.2
ø4
ø6

∗ø1/8 hortum kullanınız.

04
06

23

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

ø8
ø10
ø12

08
10
12

Metrik ölçü

AS 1F

AS1001F

AS2001F

AS2051F

AS3001F

AS4001F

Model

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

6, 10, 16, 20

20, 25, 32

20, 25, 32, 40

40, 50, 63

63, 80, 100

3.2 4 6 8 10 12

06200

8

10

12

Model

Hat tipi

AS2051F-08T/D

AS3001F-08T/D

AS3001F-10T/D

AS4001F-10T/D

AS3001F-12T/D

AS4001F-12T/D

3.2

4

6

Model

Hat tipi

AS1001F-23T/D

AS1001F-04T/D

AS2001F-04T/D

AS1001F-06T/D

AS2001F-06T/D

AS2051F-06T/D

AS3001F-06T/D

Güvenlik için özel alet ile hız 
ayarı sağlanabilir.

Özel alet (AS-T-1)

∗

Ayar tipi
Sıkmaya dayanıklı
Düz başlı tornavida

T
D

D

Kurcalama Korumalı Hız Ayar Valfleri
Hat Tipi 
AS Serisi ���1F

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Özellikler

Aksesuarlar
TMH Serisi - Hız ayar valfi için tutucu - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

AS1001F-04D

AS1001F-04T

AS1001F-06D

AS1001F-06T

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AS1001F-23D

AS2001F-04T

AS2001F-06D

AS2001F-06T

AS2051F-06D

AS2051F-08D

AS2051F-08T

AS3001F-08D

AS3001F-10D

Model

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Uygun silindir 
çapı [mm]

Uygulanabilir 
hortum çapı 
D.Ç. [mm]

Uygulanabilir 
hortum çapı 
D.Ç. [mm]

• İki münferit ürün bir ünitede birleşmiştir.
• İş elemanına doğrudan monte edilebilen, kompakt, yerden kazandıran çözüm.
• Otomatik rakor hortumlamayı daha kolaylaştırır ve gövde kendi etrafında 360° 

döner.
• Pilot uyarılı çek valfli hız ayar valfleri enerji kesintisinde silindiri orta bir 
konumda uzun süre tutmak için kullanılabilir.

Düşmeye Karşı Önlem

Bağlantı vida dişi b
Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Pilot çek valf işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortum malzemesi

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

%50 veya daha fazla işletme basıncı

–5 ila 50ºC (yoğuşma olmadan)

10 dönme

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan
Not) Yumuşak naylon veya poliüretan kullanıldığında, maksimum işletme basıncına dikkat ediniz. 

ASP330F-01

ASP430F-02

ASP530F-03

ASP630F-04

Model

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

6 8 10 12

6

8

10

12

Model

Genel tip
ASP330F-01-06S

ASP430F-02-06S

ASP330F-01-08S

ASP430F-02-08S

ASP530F-03-08S

ASP530F-03-10S

ASP630F-04-10S

ASP630F-04-12S

Dahili çek valf düşmeyi engeller.
Geçici orta konumda durdurma.

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

Bağlantı
 ölçüsü

Not) Pirinç parçaların hepsi akımsız nikel plakalıdır.

Pilot bağlantı

M5 

Rc1/8

Rc1/8

Rc1/4

ASP 3

3
4
5
6

1/8 Standardı
1/4 Standardı
3/8 Standardı
1/2 Standardı

Gövde ölçüsü

Tip
3 Çok amaçlı

Bağlantı ölçüsü

Sızdırmazlık band sarılı ile

Sembol
01
02
03
04

Silindir tarafı
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

Uygulanabilir hortum diş çapı
Metrik ölçü

06
08
10
12

ø6
ø8

ø10
ø12

3 0 F 01 06 S

Otomatik rakorlu

Pilot bağlantı
M5 

Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

R1/2

M5 

Rc1/8

M5 

Rc1/8

Rc1/8

Rc1/8

Rc1/4

Rc1/4

Bağlantı vida dişi a

M Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: Metrik Ölçü

Hız Ayarlı Pilot Kumandalı Çek Valf
Çok Amaçlı Tip 
ASP Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Özellikler

TMH Serisi - Hız ayar valfi için tutucu - www.smcpnomatik.com.tr
AS Serisi  - Hız Kontrol Üniteleri - sayfa 1258
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 Serisi - ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 Serisi - Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 Serisi - Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

ASP330F-01-06S

ASP330F-01-08S

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Model

ASP430F-02-06S

ASP430F-02-08S

ASP530F-03-08S

ASP530F-03-10S

ASP630F-04-10S

ASP630F-04-12S

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Pilot çek valf

Uygulanabilir 
hortum çapı 
D.Ç. [mm]

Bağlantı 
dişlisi a

Bağlantı 
dişlisi b
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• İki münferit ürün bir ünitede birleşmiştir.
• İş elemanına doğrudan monte edilebilen, kompakt, yerden kazandıran çözüm.
• Otomatik rakor hortumlamayı daha kolaylaştırır ve gövde kendi etrafında 360° 
döner.

• Pilot uyarılı çek valfli hız ayar valfleri enerji kesintisinde silindiri orta bir 
konumda uzun süre tutmak için kullanılabilir.

Düşmeye Karşı Önlem

Bağlantı vida dişi b
Basınç dayanımı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Pilot çek valf işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortum malzemesi

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

%50 veya daha fazla işletme basıncı

–5 ila 50ºC (yoğuşma olmadan)

10 dönme

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan
Not) Yumuşak naylon veya poliüretan kullanıldığında, maksimum işletme basıncına dikkat ediniz. 

ASP330F-01

ASP430F-02

ASP530F-03

ASP630F-04

Model

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

6 8 10 12

6

8

10

12

Model

Genel tip
ASP330F-01-06S

ASP430F-02-06S

ASP330F-01-08S

ASP430F-02-08S

ASP530F-03-08S

ASP530F-03-10S

ASP630F-04-10S

ASP630F-04-12S

Dahili çek valf düşmeyi engeller.
Geçici orta konumda durdurma.

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

Bağlantı
 ölçüsü

Not) Pirinç parçaların hepsi akımsız nikel plakalıdır.

Pilot bağlantı

M5 

Rc1/8

Rc1/8

Rc1/4

ASP 3

3
4
5
6

1/8 Standardı
1/4 Standardı
3/8 Standardı
1/2 Standardı

Gövde ölçüsü

Tip
3 Çok amaçlı

Bağlantı ölçüsü

Sızdırmazlık band sarılı ile

Sembol
01
02
03
04

Silindir tarafı
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

Uygulanabilir hortum diş çapı
Metrik ölçü

06
08
10
12

ø6
ø8

ø10
ø12

3 0 F 01 06 S

Otomatik rakorlu

Pilot bağlantı
M5 

Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

R1/2

M5 

Rc1/8

M5 

Rc1/8

Rc1/8

Rc1/8

Rc1/4

Rc1/4

Bağlantı vida dişi a

M Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.: Metrik Ölçü

Hız Ayarlı Pilot Kumandalı Çek Valf
Çok Amaçlı Tip 
ASP Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol

Özellikler

TMH Serisi - Hız ayar valfi için tutucu - www.smcpnomatik.com.tr
AS Serisi  - Hız Kontrol Üniteleri - sayfa 1258
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 Serisi - ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 Serisi - Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 Serisi - Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

ASP330F-01-06S

ASP330F-01-08S

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Model

ASP430F-02-06S

ASP430F-02-08S

ASP530F-03-08S

ASP530F-03-10S

ASP630F-04-10S

ASP630F-04-12S

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Pilot çek valf

Uygulanabilir 
hortum çapı 
D.Ç. [mm]

Bağlantı 
dişlisi a

Bağlantı 
dişlisi b
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

• Poliüretan otomatik rakor.
• Düşük partikül oluşumuna sebebiyet verir - temiz oda 
için ideal.
• Girişte ve çıkışte kısma seçeneklidir.

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

6, 10, 16, 20

20, 25, 32

20, 25, 32, 40

40, 50, 63

63, 80, 100

4 6 8 10 12

Parçacık üretim derecesi

Basınca dayanıklı (20ºC)

Maksimum işletme basıncı (20ºC)

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Derece 1 Not 1)

1.5MPa

 1MPa Not 2)

0.1MPa

-5 ila 60ºC (Yoğuşma olmadan)

10 dönme (8 dönme Not 3))
Not 1) Parçacık üretimi dereceleme tablosuna bakınız.
Not 2) Maksimum işletme basıncı 20ºC'de ölçülmüştür.
Not 3)AS12m1FPm sadece.

Hortum malzemesi

Hortum D.Ç.

Temiz seri poliüretan hortumlar: 10– Serisi

ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

Dirsek tip

Çıkışta kısma Girişte kısma

AS1201FPm-M5

AS2201FPm-01

AS2201FPm-02

AS3201FPm-03

AS4201FPm-04

AS1211FPm-M5

AS2211FPm-01

AS2211FPm-02

AS3211FPm-03

AS4211FPm-04

Bağlantı
ölçüsü

M5

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

Poliüretan hortumlar: TU Serisi, Naylon hortum: T Serisi,
Yumuşak naylon hortum: TS Serisi aynı zamanda daha düşük dereceli temizlik için de kullanılabilir.

AS-FPQ/Pirinç (Akımsız nikel kaplamalı)
Tahliye düğmesi rengi: Açık yeşil

AS-FPG/Paslanmaz çelik (SUS304)
Tahliye düğmesi rengi: Açık mavi

Parçacık Üretimi
Derece Sınıflandırmaları

10.1 0.2
Parçacık ölçüsü µm veya daha azO

rta
la

m
a 

pa
rç

ac
ık

 d
er

iş
im

i P
ar

ça
cı

kl
ar

/ft
3

0.3 0.5

10-1

100

101

102

103

104

Derece 4

Derece 3

Derece 2

Derece 1

Çalışma sıcaklığı [ºC]
20

M
ak

si
m

um
 iş

le
tm

e 
ba

sı
nc

ı [
M

P
a]

40 60

0.2

0

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

–5 0

Temiz Oda için Hız Ayar Valfi
Dirsek tip 
AS-FPQ/FPG Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS1201FPG-M5-04

AS1201FPG-M5-06

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Sembol

Gövde ölçüsü
M5 standardı

1/8, 1/4 standardı
3/8 standart
1/2 standart

1
2
3
4

AS F
Tip

2 2 10

Temiz özellik

P

Kontrol yöntemi

G

Metal parça malzemesi

Çıkışta kısma
Girişte kısma

0
1

Dirsek2

Pirinç (AKımsız nikel kaplamalı)
Paslanmaz çelik (SUS304)

Q
G

Bağlantı ölçüsü
M5
01
02
03
04

M5
1/8
1/4
3/8
1/2

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.
Metrik ölçü

04
06
08
10
12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

01 06

AS1211FPG-M5-06

AS2201FPG-01-06

AS2201FPG-02-06

AS2201FPG-02-08

Model

Önerilen Uygulanabilir hortum çapı

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Otomatik 
rakorlu

Uygun silindir 
çapı [mm]

Çalışma Sıcaklığı ve Maksimum 
İşletme Basıncı arasındaki İlişki

• Bir komponent ile üç işlev. 
• Kurulum zamanını ve maliyetini en aza indirger.
• Naylon ve poliüretan hortumlar ile kullanılabilir.
• Çok çeşitli M3'ten 1/2'ye ölçüler
• Otomatik rakorlu - 4mm ila 12mm.
• Mükemmel kontrol karakteristikleri.
• Kompakt tasarım.

Çabuk Egzoz

T parçası tip

M3 standardı
M5 standardı
1/8 standart
1/4 standart
3/8 standart

Gövde ölçüsü
1
2
3
4
5

Seriler

Test basıncı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortum malzemesi

Seçenek

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

–5 ila 50ºC (yoğuşma olmadan)

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan

Not 1) Yumuşak naylon, poliüretan kullanıldığında, maksimum işletme basıncına dikkat ediniz. 

Not 1)

0 F

ASV120F-M3

ASV220F-M5

ASV310F-01

ASV310F-02

ASV410F-01

ASV410F-02

ASV410F-03

ASV510F-02

ASV510F-03

ASV510F-04

Model
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

4 6 8 10 12

01 061ASV 3

04
06
08
10
12

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

M3
M5
01
02
03
04

Sızdırmazlık bantıM3
M5

R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

Sembol
–
S

Bant sarılı sızdırmazlık

Bant sarılı değil 

Bant sarılı

Kullanılabilir model
ASV120F, 220F

ASV310F, 410F, 510F

Bağlantı ölçüsü1
2

T bağlantı
Dirsek Not1) 

Model

M3

M5

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R1/2

Bağlantı ölçüsü

ASV120F ASV220F ASV310F, 410F ASV510F

10 dönme 8 dönme 12 dönme 15 dönme

Serpme muhafazalı

Hızlı egzoz valfı ve egzoz sınırlayıcının entegrasyonu.
Yüksek hız silindir faaliyetine uygundur. 

10

8

12

Model

T bağlantı
ASV410F-02-08S

 -03-08S

ASV410F-01-10S

 -02-10S

 -03-10S

ASV510F-02-10S

 -03-10S

 -04-10S

ASV510F-02-12S

 -03-12S

 -04-12S

4

6

Model

Dirsek tip

Model

T parçası tip

ASV120F-M3-04

ASV220F-M5-04

ASV220F-M5-06

M3

M5

M5

8

6
ASV310F-01-06S

 -02-06S

ASV310F-01-08S

 -02-08S

ASV410F-01-08S

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R1/2

GİRİŞ

EXH

ÇIKIŞ

S

Hız Ayarlı Çabuk Egzoz Valfi
Dirsek Tip/T Bağlantılı Tip 
ASV Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

TMH Serisi - Hız ayar valfi için tutucu - www.smcpnomatik.com.tr
AS Serisi  - HIz ayar valfleri - sayfa 1258
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Yuvarlak Gövde Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

ASV120F-M3-04

ASV220F-M5-04

ASV220F-M5-06

ASV310F-01-06

ASV310F-01-06S

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Sembol

Model

ASV310F-01-08S

ASV310F-02-06S

ASV310F-02-08S

ASV410F-01-08S

ASV410F-01-10S

ASV410F-02-08S

ASV410F-02-10S

ASV410F-03-08S

ASV410F-03-10S

ASV510F-02-10S

ASV510F-02-12S

ASV510F-03-10S

ASV510F-03-12S

ASV510F-04-10S

ASV510F-04-12S

Dirsek tip

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not 1) Dirsekli tip için 
sadece M3 ve M5.

Otomatik 
rakorlu Uygun hortum 

dış çapı - 
Metrik ölçü

Uygulanabilir 
hortum çapı 

D.Ç. [mm]

Uygulanabilir 
hortum çapı 

D.Ç. [mm]

Uygulanabilir 
hortum çapı 

D.Ç. [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Bağlantı 
dişlisi

Bağlantı 
dişlisi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Poliüretan otomatik rakor.
• Düşük partikül oluşumuna sebebiyet verir - temiz oda 
için ideal.
• Girişte ve çıkışte kısma seçeneklidir.

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

6, 10, 16, 20

20, 25, 32

20, 25, 32, 40

40, 50, 63

63, 80, 100

4 6 8 10 12

Parçacık üretim derecesi

Basınca dayanıklı (20ºC)

Maksimum işletme basıncı (20ºC)

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Derece 1 Not 1)

1.5MPa

 1MPa Not 2)

0.1MPa

-5 ila 60ºC (Yoğuşma olmadan)

10 dönme (8 dönme Not 3))
Not 1) Parçacık üretimi dereceleme tablosuna bakınız.
Not 2) Maksimum işletme basıncı 20ºC'de ölçülmüştür.
Not 3)AS12m1FPm sadece.

Hortum malzemesi

Hortum D.Ç.

Temiz seri poliüretan hortumlar: 10– Serisi

ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

Dirsek tip

Çıkışta kısma Girişte kısma

AS1201FPm-M5

AS2201FPm-01

AS2201FPm-02

AS3201FPm-03

AS4201FPm-04

AS1211FPm-M5

AS2211FPm-01

AS2211FPm-02

AS3211FPm-03

AS4211FPm-04

Bağlantı
ölçüsü

M5

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

Poliüretan hortumlar: TU Serisi, Naylon hortum: T Serisi,
Yumuşak naylon hortum: TS Serisi aynı zamanda daha düşük dereceli temizlik için de kullanılabilir.

AS-FPQ/Pirinç (Akımsız nikel kaplamalı)
Tahliye düğmesi rengi: Açık yeşil

AS-FPG/Paslanmaz çelik (SUS304)
Tahliye düğmesi rengi: Açık mavi

Parçacık Üretimi
Derece Sınıflandırmaları

10.1 0.2
Parçacık ölçüsü µm veya daha azO

rta
la

m
a 

pa
rç

ac
ık

 d
er

iş
im

i P
ar

ça
cı

kl
ar

/ft
3

0.3 0.5

10-1

100

101

102

103

104

Derece 4

Derece 3

Derece 2

Derece 1

Çalışma sıcaklığı [ºC]
20

M
ak

si
m

um
 iş

le
tm

e 
ba

sı
nc

ı [
M

P
a]

40 60

0.2

0

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

–5 0

Temiz Oda için Hız Ayar Valfi
Dirsek tip 
AS-FPQ/FPG Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

AS1201FPG-M5-04

AS1201FPG-M5-06

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Sembol

Gövde ölçüsü
M5 standardı

1/8, 1/4 standardı
3/8 standart
1/2 standart

1
2
3
4

AS F
Tip

2 2 10

Temiz özellik

P

Kontrol yöntemi

G

Metal parça malzemesi

Çıkışta kısma
Girişte kısma

0
1

Dirsek2

Pirinç (AKımsız nikel kaplamalı)
Paslanmaz çelik (SUS304)

Q
G

Bağlantı ölçüsü
M5
01
02
03
04

M5
1/8
1/4
3/8
1/2

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.
Metrik ölçü

04
06
08
10
12

ø4
ø6
ø8
ø10
ø12

01 06

AS1211FPG-M5-06

AS2201FPG-01-06

AS2201FPG-02-06

AS2201FPG-02-08

Model

Önerilen Uygulanabilir hortum çapı

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Otomatik 
rakorlu

Uygun silindir 
çapı [mm]

Çalışma Sıcaklığı ve Maksimum 
İşletme Basıncı arasındaki İlişki

• Bir komponent ile üç işlev. 
• Kurulum zamanını ve maliyetini en aza indirger.
• Naylon ve poliüretan hortumlar ile kullanılabilir.
• Çok çeşitli M3'ten 1/2'ye ölçüler
• Otomatik rakorlu - 4mm ila 12mm.
• Mükemmel kontrol karakteristikleri.
• Kompakt tasarım.

Çabuk Egzoz

T parçası tip

M3 standardı
M5 standardı
1/8 standart
1/4 standart
3/8 standart

Gövde ölçüsü
1
2
3
4
5

Seriler

Test basıncı

Maksimum. işletme basıncı

Minimum işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortum malzemesi

Seçenek

1.5MPa

1MPa

0.1MPa

–5 ila 50ºC (yoğuşma olmadan)

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan

Not 1) Yumuşak naylon, poliüretan kullanıldığında, maksimum işletme basıncına dikkat ediniz. 

Not 1)

0 F

ASV120F-M3

ASV220F-M5

ASV310F-01

ASV310F-02

ASV410F-01

ASV410F-02

ASV410F-03

ASV510F-02

ASV510F-03

ASV510F-04

Model
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Metrik ölçü

4 6 8 10 12

01 061ASV 3

04
06
08
10
12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

M3
M5
01
02
03
04

Sızdırmazlık bantıM3
M5

R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

Sembol
–
S

Bant sarılı sızdırmazlık

Bant sarılı değil 

Bant sarılı

Kullanılabilir model
ASV120F, 220F

ASV310F, 410F, 510F

Bağlantı ölçüsü1
2

T bağlantı
Dirsek Not1) 

Model

M3

M5

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R1/2

Bağlantı ölçüsü

ASV120F ASV220F ASV310F, 410F ASV510F

10 dönme 8 dönme 12 dönme 15 dönme

Serpme muhafazalı

Hızlı egzoz valfı ve egzoz sınırlayıcının entegrasyonu.
Yüksek hız silindir faaliyetine uygundur. 

10

8

12

Model

T bağlantı
ASV410F-02-08S

 -03-08S

ASV410F-01-10S

 -02-10S

 -03-10S

ASV510F-02-10S

 -03-10S

 -04-10S

ASV510F-02-12S

 -03-12S

 -04-12S

4

6

Model

Dirsek tip

Model

T parçası tip

ASV120F-M3-04

ASV220F-M5-04

ASV220F-M5-06

M3

M5

M5

8

6
ASV310F-01-06S

 -02-06S

ASV310F-01-08S

 -02-08S

ASV410F-01-08S

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R1/2

GİRİŞ

EXH

ÇIKIŞ

S

Hız Ayarlı Çabuk Egzoz Valfi
Dirsek Tip/T Bağlantılı Tip 
ASV Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

TMH Serisi - Hız ayar valfi için tutucu - www.smcpnomatik.com.tr
AS Serisi  - HIz ayar valfleri - sayfa 1258
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
C(P)96 - Serisi ISO Standardı Pnömatik Silindir - sayfa 588
CQ2 - Serisi Kompakt Pnömatik Silindir - sayfa 620
CG3 - Serisi Kompakt Yuvarlak Gövde Pnömatik Silindir - sayfa 554

İlgili Ürünler

ASV120F-M3-04

ASV220F-M5-04

ASV220F-M5-06

ASV310F-01-06

ASV310F-01-06S

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Sembol

Model

ASV310F-01-08S

ASV310F-02-06S

ASV310F-02-08S

ASV410F-01-08S

ASV410F-01-10S

ASV410F-02-08S

ASV410F-02-10S

ASV410F-03-08S

ASV410F-03-10S

ASV510F-02-10S

ASV510F-02-12S

ASV510F-03-10S

ASV510F-03-12S

ASV510F-04-10S

ASV510F-04-12S

Dirsek tip

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Not 1) Dirsekli tip için 
sadece M3 ve M5.

Otomatik 
rakorlu Uygun hortum 

dış çapı - 
Metrik ölçü

Uygulanabilir 
hortum çapı 

D.Ç. [mm]

Uygulanabilir 
hortum çapı 

D.Ç. [mm]

Uygulanabilir 
hortum çapı 

D.Ç. [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Bağlantı 
dişlisi

Bağlantı 
dişlisi
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

• Hava tüketimi %40 oranında azaltır.
• Hortumlama sürecini kısaltır ve yerden kazandırır.
• Yalınlaştırılmış 2 basınç kontrol devresi.
• Geliştirilmiş silindir etkisi.

ASR 4 3 0 F S02 06

06
08
10
12

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

02
03
04

R1/4

R3/8

R1/2

4
5
6

1/4 standart

3/8 standart

1/2 standart

ASR
ASQ

Basınç valfi

Akış valfi

3 Çok amaçlı tip

Model

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç.

Sızdırmazlık bantı sarılı

Bağlantı ölçüsü

Gövde ölçüsü

Tip

Otomatik rakorlu

Basınç valfı: Serisi ASR

Akış valfi: ASQ Serisi

Hava Tassarruf Valfleri
Basınç Valfı/Akış Valfı
ASR/ASQ Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

CG1 - Pnömatik Silindir Standart Tip - sayfa 537
CG3 - Pnömatik Silindir Kısa Tip - sayfa 554
CS1 - Pnömatik Silindir Tek/Çift Milli - sayfa 560
C95 - ISO/VDMA Silindir - sayfa 580
C(P)96 - ISO15552 Silindir - sayfa 588
CQM - Kompakt Silindir/Yataklı Tip - sayfa 612
C55 - ISO21287 Kompakt Silindir - sayfa 615
CQ2 - Kompakt Silindir - sayfa 620
MY1C - Milsiz Silindir/Kam izleyicili Yataklı Tip - sayfa 749
MY1M - Milsiz Silindir/Kızak Yataklı Tip - sayfa 743
MGP-Z - Kompakt Yataklı Silindir - sayfa 767
MGP(A) - Kompakt Yataklı Silindir (Hava yastıklamalı) - sayfa 775
MGP(H/R) - Kompakt Yataklı Silindir (Son Konumlu) - sayfa 781
MGPS - Kompakt Yataklı Silindir/Ağır Hizmet Yatak Mili Tip - sayfa 786

İlgili Ürünler

ASQ430F-02-06S

ASQ430F-02-08S

ASQ430F-02-10S

ASQ530F-02-06S

ASQ530F-02-08S

ASQ530F-02-10S

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ASQ530F-02-12S

ASQ530F-03-06S

ASQ530F-03-08S

ASQ530F-03-10S

ASQ530F-03-12S

ASQ630F-03-10S

ASQ630F-03-12S

ASQ630F-04-10S

ASQ630F-04-12S

ASR430F-02-06S

ASR430F-02-08S

ASR430F-02-10S

ASR530F-02-06S

ASR530F-02-08S

ASR530F-02-10S

ASR530F-02-12S

ASR530F-03-06S

ASR530F-03-08S

ASR530F-03-10S

ASR530F-03-12S

ASR630F-03-10S

ASR630F-03-12S

ASR630F-04-10S

ASR630F-04-12S

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Tek gövdede pilot valfi ve 2 yollu 
hız ayar valfi

Tek gövdede pilot valfi ve 2 
yollu hız ayar valfi

PFC Valfı: ASR

6

8

10

12

Model

ASR430F-02-06S

ASR530F-02-06S

-03-06S

ASR430F-02-08S

ASR530F-02-08S

-03-08S

ASR430F-02-10S

ASR530F-02-10S

-03-10S

ASR630F-03-10S

-04-10S

ASR530F-02-12S

-03-12S

ASR630F-03-12S

-04-12S

R1/4

R1/4

R3/8

R1/4

R1/4

R3/8

R1/4

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

Değişken Basıç Ayarlı Tip

PFC Valfı: QFC Valfı: ASQ

6

8

10

12

Model

ASQ430F-02-06S

ASQ530F-02-06S

-03-06S

ASQ430F-02-08S

ASQ530F-02-08S

-03-08S

ASQ430F-02-10S

ASQ530F-02-10S

-03-10S

ASQ630F-03-10S

-04-10S

ASQ530F-02-12S

-03-12S

ASQ630F-03-12S

-04-12S

R1/4

R1/4

R3/8

R1/4

R1/4

R3/8

R1/4

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

Değişken Basıç Ayarlı Tip

QFC valfı:

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Basınç ayar 
aralığı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortum malzemesi

1,5 MPa

1,0 MPa

0,1 ila 0,3 MPa

0,2 MPa

-5 ila 60°C (Donma olmadan)

10 dönme

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan

Değişken

Sabit (seçenek)

Model Uygulanabilir hortum çapı O.D.[mm]Bağlantı
ölçüsüBasınç valfı

ASR430F-02
ASR530F-02
ASR530F-03
ASR630F-03
ASR630F-04

Akış valfı

ASQ430F-02
ASQ530F-02
ASQ530F-03
ASQ630F-03
ASQ630F-04

R1/4

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

6 8 10 12

Özellikler

Model

Tek gövdede çak valfi regülatör ve 
hız ayar valfi

Tek gövdede çak valfi regülatör ve 
hız ayar valfi

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum çapı 
D.Ç. [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum çapı 
D.Ç. [mm]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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PFC Valfı: ASR

6

8

10

12

Model

ASR430F-02-06S

ASR530F-02-06S

-03-06S

ASR430F-02-08S

ASR530F-02-08S

-03-08S

ASR430F-02-10S

ASR530F-02-10S

-03-10S

ASR630F-03-10S

-04-10S

ASR530F-02-12S

-03-12S

ASR630F-03-12S

-04-12S

R1/4

R1/4

R3/8

R1/4

R1/4

R3/8

R1/4

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

Değişken Basıç Ayarlı Tip

PFC Valfı: QFC Valfı: ASQ

6

8

10

12

Model

ASQ430F-02-06S

ASQ530F-02-06S

-03-06S

ASQ430F-02-08S

ASQ530F-02-08S

-03-08S

ASQ430F-02-10S

ASQ530F-02-10S

-03-10S

ASQ630F-03-10S

-04-10S

ASQ530F-02-12S

-03-12S

ASQ630F-03-12S

-04-12S

R1/4

R1/4

R3/8

R1/4

R1/4

R3/8

R1/4

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

Değişken Basıç Ayarlı Tip

QFC valfı:

Basınç dayanımı

Maksimum işletme basıncı

Basınç ayar 
aralığı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

İğne dönme sayısı

Kullanılabilir hortum malzemesi

1,5 MPa

1,0 MPa

0,1 ila 0,3 MPa

0,2 MPa

-5 ila 60°C (Donma olmadan)

10 dönme

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan

Değişken

Sabit (seçenek)

Model Uygulanabilir hortum çapı O.D.[mm]Bağlantı
ölçüsüBasınç valfı

ASR430F-02
ASR530F-02
ASR530F-03
ASR630F-03
ASR630F-04

Akış valfı

ASQ430F-02
ASQ530F-02
ASQ530F-03
ASQ630F-03
ASQ630F-04

R1/4

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

6 8 10 12

Özellikler

Model

Tek gövdede çak valfi regülatör ve 
hız ayar valfi

Tek gövdede çak valfi regülatör ve 
hız ayar valfi

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum çapı 
D.Ç. [mm]

Bağlantı 
dişlisi

Uygulanabilir 
hortum çapı 
D.Ç. [mm]



MQR Serisi – Döner Dağıtıcı1278

Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

• Başlatma torku, besleme basıncından ve sıcaklık dalgalanmalarından 
etkilenmez.

• Metal sızdırmazlık kullanımı, uzun süre kullanılmadığında bile sürgününün 
dönerken tutukluk yapmasını engeller.

• İşletme basıncı - 100kPa - 1MPa.
• Hortum giriş yerleri kolay hortumlama için spiral bir hatta dizilmiştir.

1 devre, 2 devre, 4 devre, 8 devre, 12 devre, 16 devre

16 devre

Bağlantı çapı

Devre sayısı

Düşük torklu döner dağıtıcı
(Metal sızdırmazlık tip)

Seçenekler

— Standart

F Not) Flanş

1 devre

2 devre

4 devre

8 devre

12 devre

Model                                      MQR1-M5                   MQR2-M5                 MQR4-M5                MQR8-M5               MQR12-M5
Devre sayısı (giriş yeri sayısı) 1 2 4 8 1 2
Akışkan   Hava/Asal gaz
Sızdırmazlık elemanı yapısı Metal sızdırmazlık 
Yatak yapısı Burç destekli Her iki tarafta burç destekli

Bağlantı ölçüsü Erkek R1/8
Dişi M5 x 0.8 

M5 x 0.8 

Akış
karakteristikleri

C [dm3/(s .bar)]bCv
0.500.400.17

Yağlama Gerekli değil
Minimum işletme basıncı–100kPa

Maks. çalışma basıncı 1.0MPa

–10 ila 80 ºC

Maks. başlatma dönüş torku Not 2) 0,003 N·m veya daha az 0,03 N·m veya daha az 0,05 N·m veya daha az 0,10 N·m veya daha az 0,20 N·m veya daha az

İzin verilebilir dönüş sayısı 3000 min -1(r.p.m.) veya daha az Not 3) 2000 dak -1(r.p.m.) veya daha az 1500 dak -1(r.p.m.) veya daha az 900 dak -1 (r.p.m.) veya daha az 600 dak -1 (r.p.m.) veya daha az

1N veya daha az      15N veya daha az       s30N veya daha az     40N veya daha az          50 veya daha az

Ağırlık
İzin verilebilir eksensel yük

0.025kg                        0.16kg                        0.39kg                         0.76kg                         1.26kg

MQR16-M5
16

0,50 N·m veya daha az

200 dak -1 (r.p.m.) veya daha az

50N ya da daha az

2.80kg

Not 1)

Not 4)

M5 x o.8 

MQR 4

M5

1

2

4

8

12

16

Not 1) Sıcaklık 80 °C, dönüş sırasındaki sıcaklık artışını içerir.

Not 3) 600 dak üzeri bir hızda kullanılıyorsa;-1 (dakikada devir sayısı), dönüşün dağıtıcının bağlandığı yönde olmasını sağlayınız.
Not 4) Merkezdan kaçıklıkları, şok ve titreşimleri kusursuz emişi sebebiyle lastik / reçine kaplinleri önerilir.

Düşük Torklu, Metal Sızdırmazlıklı Döner Dağıtıcı
MQR Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

M5F

Özellikler

Seçenekler/Montajlama Braketi

MQR2-F
MQR4-F
MQR8-F

MQR12-F
MQR16-F

2 devre
4 devre
8 devre

12 devre
16 devre

MQR1-M5

MQR2-M5

MQRF2-M5

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

TU Serisi - Hortum - sayfa 1253

İlgili Ürünler

MQR4-M5

MQRF4-M5

MQR8-M5

MQRF8-M5

MQR12-M5

MQRF12-M5

Not) 1 devreli sistemde 
flanş yoktur 

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Devre 
sayısı

Flanş parça 
numarası

Not 2) Başlatma torku, besleme basıncıyla veya kullanılmama (maksimum başlatma dönme torku içerisinde 
kalır) durumunda değişmez, ancak hızı dönüş sayısıyla değişir. 

Çevre sıcaklığı ve 
çalışma sıcaklığı 

İzin verilen radyal yük (izin 
verilebilir kaplinleri eksen 
tepkisi)

MQR1-M5

MQR4-M5

MQR2-M5

M4 x 0.7
vida dişi uzunluğu 8

2-M3 x 0.5 vida dişi uzunluğu 6
P.C.D.29

4-M5 x 0.8
ø10 delik 
derinliği 1.5

*  Flanş: MQR2-F 
(MQRF2-M5 için) 

*  4-ø3,5 montajlama deliği

� 35
� 29

ø3+0.1
 0 derinliği 10

±
30.0

5.4

2.8
62

5.6
5.3

1

1

2

2

)43( 05
2

ø15h8

ø35h8
(sondan 10 ) 

ø15H8

41
* 5

1 2

(6)

32 2-M3 x 0.5 vida dişi uzunluğu 8
P.C.D.29

*  Flanş: MQR4-F
(MQRF4 - M5 için)

ø3+0.1
 0 derinliği 10

M5x0.8
vida dişi uzunluğu 10

±0.03

ø20h8
ø44h8

(sondan 10 )

2-M4 x 0.7 
vida dişi uzunluğu 8

P.C.D. 38

5.5 2-M3 x 0.5 
vida dişi uzunluğu 6
P.C.D.38

*  4-ø3,5 montajlama deliği
*

54
*

73

2
07

* 5
)55(

31

72

1

3
2

4

5.6
5.3

6.42 = 3 x 2.8
2.8 = 

P

8-M5x0.8
ø10 delik 
derinliği 1.5

ø20H8
(ø8)

1

2

3
41

4

4
º5

*  Sembol flanş ölçülerini belirtir

Y
üz

ey
le

r 
ar

as
ın

da
ki

 
ge

ni
şl

ik
: 1

4

Y
üz

ey
le

r 
ar

as
ın

da
ki

 
ge

ni
şl

ik
: 7

(16.2)
M5 x 0.8

ø14

ø7.6

5
12 43

)8(

R1/8
M5 x 0.8

MQR8-M5

M6 x 1 vida dişi uzunluğu 10
4-M3 x 0.5

vida dişi uzunluğu 6
P.C.D.43

*  Flanş: MQR8-F
(MQRF8 - M5 için)

*  4-ø4,5 montajlama deliği

�
50

�
41

ø4.1 0.05 derinliği 10

0.037

ø49h8
 0

0.033ø25h8

16-M5 x 0.8 
ø10 delik derinliği 1.5

3
78 501

51
*

5 

(sondan 10 )

1
2

4
3

5
6

8

7

5.7
5.4

92
2.8

7
4.75

P
2.8

ø25H8

10

1
2

3

4
5

6

7

8

46

2-M4 x 0.7
vida dişi uzunluğu 8
P.C.D. 43

P
54 º

22
.5

Ölçüler: Standart Tip/Flanş Tip

2

2.
5

3



Döner Dağıtıcı – MQR Serisi 1279

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Ba
ğl

an
tı 

el
em

an
la

rı 
ve

 
Ho

rtu
m
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• Başlatma torku, besleme basıncından ve sıcaklık dalgalanmalarından 
etkilenmez.

• Metal sızdırmazlık kullanımı, uzun süre kullanılmadığında bile sürgününün 
dönerken tutukluk yapmasını engeller.

• İşletme basıncı - 100kPa - 1MPa.
• Hortum giriş yerleri kolay hortumlama için spiral bir hatta dizilmiştir.

1 devre, 2 devre, 4 devre, 8 devre, 12 devre, 16 devre

16 devre

Bağlantı çapı

Devre sayısı

Düşük torklu döner dağıtıcı
(Metal sızdırmazlık tip)

Seçenekler

— Standart

F Not) Flanş

1 devre

2 devre

4 devre

8 devre

12 devre

Model                                      MQR1-M5                   MQR2-M5                 MQR4-M5                MQR8-M5               MQR12-M5
Devre sayısı (giriş yeri sayısı) 1 2 4 8 1 2
Akışkan   Hava/Asal gaz
Sızdırmazlık elemanı yapısı Metal sızdırmazlık 
Yatak yapısı Burç destekli Her iki tarafta burç destekli

Bağlantı ölçüsü Erkek R1/8
Dişi M5 x 0.8 

M5 x 0.8 

Akış
karakteristikleri

C [dm3/(s .bar)]bCv
0.500.400.17

Yağlama Gerekli değil
Minimum işletme basıncı–100kPa

Maks. çalışma basıncı 1.0MPa

–10 ila 80 ºC

Maks. başlatma dönüş torku Not 2) 0,003 N·m veya daha az 0,03 N·m veya daha az 0,05 N·m veya daha az 0,10 N·m veya daha az 0,20 N·m veya daha az

İzin verilebilir dönüş sayısı 3000 min -1(r.p.m.) veya daha az Not 3) 2000 dak -1(r.p.m.) veya daha az 1500 dak -1(r.p.m.) veya daha az 900 dak -1 (r.p.m.) veya daha az 600 dak -1 (r.p.m.) veya daha az

1N veya daha az      15N veya daha az       s30N veya daha az     40N veya daha az          50 veya daha az

Ağırlık
İzin verilebilir eksensel yük

0.025kg                        0.16kg                        0.39kg                         0.76kg                         1.26kg

MQR16-M5
16

0,50 N·m veya daha az

200 dak -1 (r.p.m.) veya daha az

50N ya da daha az

2.80kg

Not 1)

Not 4)

M5 x o.8 

MQR 4

M5

1

2

4

8

12

16

Not 1) Sıcaklık 80 °C, dönüş sırasındaki sıcaklık artışını içerir.

Not 3) 600 dak üzeri bir hızda kullanılıyorsa;-1 (dakikada devir sayısı), dönüşün dağıtıcının bağlandığı yönde olmasını sağlayınız.
Not 4) Merkezdan kaçıklıkları, şok ve titreşimleri kusursuz emişi sebebiyle lastik / reçine kaplinleri önerilir.

Düşük Torklu, Metal Sızdırmazlıklı Döner Dağıtıcı
MQR Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

M5F

Özellikler

Seçenekler/Montajlama Braketi

MQR2-F
MQR4-F
MQR8-F

MQR12-F
MQR16-F

2 devre
4 devre
8 devre

12 devre
16 devre

MQR1-M5

MQR2-M5

MQRF2-M5

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214

TU Serisi - Hortum - sayfa 1253

İlgili Ürünler

MQR4-M5

MQRF4-M5

MQR8-M5

MQRF8-M5

MQR12-M5

MQRF12-M5

Not) 1 devreli sistemde 
flanş yoktur 

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Devre 
sayısı

Flanş parça 
numarası

Not 2) Başlatma torku, besleme basıncıyla veya kullanılmama (maksimum başlatma dönme torku içerisinde 
kalır) durumunda değişmez, ancak hızı dönüş sayısıyla değişir. 

Çevre sıcaklığı ve 
çalışma sıcaklığı 

İzin verilen radyal yük (izin 
verilebilir kaplinleri eksen 
tepkisi)

MQR1-M5

MQR4-M5

MQR2-M5

M4 x 0.7
vida dişi uzunluğu 8

2-M3 x 0.5 vida dişi uzunluğu 6
P.C.D.29

4-M5 x 0.8
ø10 delik 
derinliği 1.5

*  Flanş: MQR2-F 
(MQRF2-M5 için) 

*  4-ø3,5 montajlama deliği

� 35
� 29

ø3+0.1
 0 derinliği 10

±
30.0

5.4

2.8
62

5.6
5.3

1

1

2

2

)43( 05
2

ø15h8

ø35h8
(sondan 10 ) 

ø15H8

41
* 5

1 2

(6)

32 2-M3 x 0.5 vida dişi uzunluğu 8
P.C.D.29

*  Flanş: MQR4-F
(MQRF4 - M5 için)

ø3+0.1
 0 derinliği 10

M5x0.8
vida dişi uzunluğu 10

±0.03

ø20h8
ø44h8

(sondan 10 )

2-M4 x 0.7 
vida dişi uzunluğu 8

P.C.D. 38

5.5 2-M3 x 0.5 
vida dişi uzunluğu 6
P.C.D.38

*  4-ø3,5 montajlama deliği

*
54

*
73

2
07

* 5
)55(

31

72

1

3
2

4

5.6
5.3

6.42 = 3 x 2.8
2.8 = 

P

8-M5x0.8
ø10 delik 
derinliği 1.5

ø20H8
(ø8)

1

2

3
41

4

4
º5

*  Sembol flanş ölçülerini belirtir

Y
üz

ey
le

r 
ar

as
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da
ki
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ni
şl

ik
: 1

4

Y
üz
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le
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da
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ik
: 7

(16.2)
M5 x 0.8

ø14

ø7.6

5
12 43

)8(

R1/8
M5 x 0.8

MQR8-M5

M6 x 1 vida dişi uzunluğu 10
4-M3 x 0.5

vida dişi uzunluğu 6
P.C.D.43

*  Flanş: MQR8-F
(MQRF8 - M5 için)

*  4-ø4,5 montajlama deliği

�
50

�
41

ø4.1 0.05 derinliği 10

0.037

ø49h8
 0

0.033ø25h8

16-M5 x 0.8 
ø10 delik derinliği 1.5

3
78 501

51
*

5 

(sondan 10 )

1
2

4
3

5
6

8

7

5.7
5.4

92
2.8

7
4.75

P
2.8

ø25H8

10

1
2

3

4
5

6

7

8

46

2-M4 x 0.7
vida dişi uzunluğu 8
P.C.D. 43

P
54 º

22
.5

Ölçüler: Standart Tip/Flanş Tip

2

2.
5

3



MQR Serisi – Döner Dağıtıcı1280

Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

* Sembol flanş boyutlarını belirtir

4-M3 x 0.5
vida dişi uzunluğu 6
P.C.D.48

*  Flanş: MQR12-F
(MQRF12-M5 için)

+0.05ø4.1

±0.038

*  4-ø8 deliği 5.5
ø4,5 montajlama deliği

M6 x 1
vida dişi uzunluğu 10

*
55 

*
54 

derinlik 10

24 x M5 x 0.8
ø10 delik 
derinlik 1.5

 0
- 0.033

ø54h8

ø30h8
(sondan 10 )

3
021 041

71
* 7

(10)
ø30H8

5.5

13
9

2.09 = 11 x 2.8
2.8 = 

P

1
2

3
4
5

6
7

8
9

10
11

12

º54 º54

4-M3 x 0.5
vida dişi uzunluğu 8
 P.C.D.4851

P
=30º

1 2
3

4

5

6
78

9

10

11

12

MQR12-M5

ø5.1±0.05
±0.03derinliği 8

MQR16-M5

P
=22

5. °

(ø19)5.01 ø40H8

34° 34°

7
361

61

10

*
65

*
55

65 ° 65 °

5.781
*7

5.71

321=51 x 2.8 2.8=
P

5.73

5.5

ø64h8

ø45h8

16-M5 x 0.8
ø10 deliği 1,5

*  Flanş: MQR16-F
(MQRF16-M5 için)

13

12

5
4

16
15

14

13
12

11
10 9 8

7

6

5

4
3

21

 4-ø8 deliği 5.5
ø4,5 montajlama deliği

M8 x 1,25 vida dişi uzunluğu 10

8-M3 x 0.5
vida dişi uzunluğu 6
P.C.D.54

(sondan 10 )

16
15

14

11
10

9
8

7
6

3
2

1

16-M5 x 0.8 
ø13,5 deliği 1

4-M3 x 0.5
vida dişi uzunluğu 6
P.C.D.58

Ölçüler: Standart Tip/Flanş Tip

3

3.
5



Hava Tabancası – VMG Serisi 1281

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Özel valf tasarımı ve yapısı enerji tasarrufu sağlar.
• Alt veya üst hortumlama seçeneği.
• Seçilen hava memeleri bağlanabilir.
• Vida dişli veya otomatik rakorlu.
• Tipik basınç kaybı %1'den azdır.
• Etkin kesit alanı 30mm². Hava memesiz)
• Besleme basıncından bağımsız sürekli güç sağlar.

Hava tabancası Meme

—
01
02
03
04
11
12
13
21
22
23
24
31
32
33
34

Tip Meme modeli
Hava memesiz

KN-R02-100
KN-R02-150
KN-R02-200
KN-R02-250

KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200

KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8

VMG1-06-150-300

ø1
ø1.5
ø2

ø2.5
ø1

ø1.5
ø2

ø0,75 x 4
ø0,9 x 8
ø1 x 4

ø1,1 x 8
ø1.5
ø2

ø1.5
ø2

Meme ölçüsü

VMG 1

Seriler

Hortum bağlantı noktası

Gövde rengi

01W

1 Reçine gövde kol tipi

1 Alt
Üst2

Standart tip

W Beyaz
Koyu maviBU

Bağlantı ebadı

F02
F03
11
12

Hortum bağlantısı

Vidalı tip

S çabuk bağlantılı

Bağlantı
ölçüsü

Erkek Uç no

Ölçü ve parça numarası
1/4
3/8

KK4P-02MS
KK130P-02MS

Not 1)

Erkek dişli meme

Yüksek verimli meme

Uzunluk 
300mm

Uzunluk 
600mm

Akışkan

İşletme basınç aralığı

Test basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Etkin alan

Bağlantı ölçüsü

Hortum bağlantı noktası

Meme bağlantı ölçüsü

Ağırlık

Operasyonel güç (Valf tamamen açıkken)

Hava

0 ila 1.0MPa

1.5MPa

5 ila 60ºC (Donma olmadan)

30mm2  (memesiz)

1/4, 3/8

 Rc1/4

180g

7N

ÜstAlt

Not 1) Meme ve bağlantı elemanı uzatması için parça numarası
Bakır uzatma memesi ve bağlantı elemanı uzatması aynı pakete dahildir.

Alt Hortumlama Üst Hortumlama

Bakır uzatma memesi ayrıca sipariş edildiğinde, bağlantı için 
kendinden ayarlı bağlantı elemanı da gereklidir. Meme siparişine ek 
olarak, yukarıdaki parça numarasıyla siparişinizi veriniz.

02

Hava Tabancası 
VMG Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

VMG11BU-F02

VMG12BU-F02

VMG12W-F02

VMG11W-F02

VMG11BU-F02-01

VMG11BU-F02-02

VMG11BU-F02-03

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

VMG11BU-F02-04

VMG11BU-F02-13

VMG11BU-F03

VMG11W-F03

VMG12BU-F03

VMG12W-F03

VMG11BU-F03-24

1

Özellikler

(Aksesuarlar)
KN Serisi Hava Tabanca Memeleri - sayfa 1283

(İlgili Ürünler)
KK Serisi S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 - Serisi Montaj - sayfa 1214
TCU Serisi Conta Hortumu - sayfa 1255
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları Modüler Üniteleri - sayfa 1079

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

VMG1-06-200-200
VMG1-06-150-600
VMG1-06-200-600

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Erkek vida dişli düşük 
ses memesi 

Bakır 
uzatma 
memesi 
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Basınç kaybı

0 1.0

Geleneksel ürün

O
pe

ra
sy

on
el

 g
üç

Besleme basıncı [MPa]

B
üy

ük
 

K
üç

ük

Hava Tabancası VMG

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Besleme basıncı [MPa]

B
as

ın
ç 

ka
yb

ı [
M

P
a]

∗Erkek dişli meme ø2.5

0.5 MPa'da 0.005MPa basınç kaybı

23

23

A

17
2.

5

34
.2

 (K
K4

P)
32

 (K
K1

30
P)

30

14
7

117.5

102

A

30

15
6

117.5

102

S çabuk bağlantı ucu montajı

 1/4, 3/8

Anahtar ağzı 22

 1/4, 3/8

Anahtar ağzı 22

VMG12/Hortum girişi: Üst

VMG11/Hortum girişi: Alt

S kenetleme fişi montajlaması

1/4

1/4

Tip Meme modeli
KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8

VMG1-06-150-300
VMG1-06-200-300
VMG1-06-150-600
VMG1-06-200-600

Uzun bakır boru meme

Meme ölçüsü
ø0,75 x 4
ø0,9 x 8
ø1 x 4

ø1,1 x 8
ø1.5
ø2

ø1.5
ø2

A
12
12
12
12

298
298
598
598

Tip Meme modeli
KN-R02-100
KN-R02-150
KN-R02-200
KN-R02-250

KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200

Erkek dişli meme

Yüksek verimli meme

Meme ölçüsü
ø1

ø1.5
ø2

ø2.5
ø1

ø1.5
ø2

A
23.4
23

22.5
22.1
44
44
44

Not 1) Not 1)

Not 1) Kurulum sonrası referans ölçüleri

[mm] [mm]

Meme

Meme

N
ot

 1
)

N
ot

 1
)

Ölçüler

34
.2 

(K
K4

P)
32

 (K
K1

30
P)

Besleme basıncından bağımsız 
sürekli operasyonel güç sağlar.

Düşük ses memesi 
erkek vida dişli
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Hava üfleme ve karşı basınç algılama için hava memeleri
• Farklı bağlantı elemanları olan tam kapsamlı çeşitlilik
• Büyük maliyet tasarrufu için daha düşük hava tüketimi
• İhtiyaç duyulan miktar kadar hava üfler.
• Garantili sonuçlar için istikrarlı performans.
• Kurulumu ve çalıştırılması diğer hava memelerinden 

Algılama başı (KNP)

Kullanılabilir hortum malzemesi

Uygun dış çapı D.Ç. [mm]

Akışkan

Maksimum. işletme basıncı

Çevre ve akışkan sıcaklığı

R vida dişi için sızdırmazlık elemanı 

Vida dişleri
Montajlama

Somun

Naylon, Yumuşak Naylon, Esnek bakır hortum, (C1220T), OST hortum

ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø20

Hava, Soğutucu madde

1.0MPa (OST borulu 0.3MPa)

-5 ila 60°C (Donma olmadan)

JISB0203 (hortum için konik vida dişleri)

JISB0205, (Metrik iyi kalite vida dişi)

Yok

Kullanılabilir bağlantı eleman ölçüsü

Akışkan

Maksimum işletme basıncı (20ºC'de)

Çevre ve akışkan sıcaklığı

ø4

Hava

0.8MPa

-5 ila 60°C (Donma olmadan)

[mm]

KN-04-100
KN-04-150
KN-06-100
KN-06-150
KN-06-200
KN-08-150
KN-08-200
KN-10-250
KN-10-300
KN-10-350
KN-10-400
KN-10-600
KN-12-350
KN-12-400
KN-12-600
KN-16-400
KN-16-600
KN-20-400
KN-20-600

ø1
ø1.5
ø1
ø1.5
ø2
ø1.5
ø2
ø2.5
ø3
ø3.5
ø4
ø6
ø3.5
ø4
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6

ø4
ø4
ø6
ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10
ø10
ø10
ø10
ø12
ø12
ø12
ø16
ø16
ø20
ø20

10
10
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17
22
22
26
26

10
10
12
12
12
14
14
17
17
17
17
17
19
19
19
24
24
27
27

27 
27.7
30.1
30.8
31.5
33.8
34.6
35.6
36.3
37.1
29.5
27.7
40.4
41.3
31.2
40.1
38.4
45.6
43.9

15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

L1 L2H1 H2

L2

L1
ø

D

H2H1

Model D

KN-R01-100
KN-R01-150
KN-R02-100
KN-R02-150
KN-R02-200
KN-R02-250
KN-R02-600
KN-R03-400
KN-R03-600
KN-R04-400
KN-R04-600
KN-R06-600
KN-R06-800
KN-R10-800

ø1
ø1.5
ø1
ø1.5
ø2
ø2.5
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6
ø6
ø8
ø8

R1/8
R1/8
R1/4
R1/4
R1/4
R1/4
R1/4
R3/8
R3/8
R1/2
R1/2
R3/4
R3/4
R1

10
10
14
14
14
14
14
17
17
22
22
27
27
36

21.4
21
31.4
31
30.5
30.1
27.1
31.8
30.1
41.8
40.1
49.6
47.8
62.8

17.4
17
25.4
25
24.5
24.1
21.1
25.4
23.7
33.6
31.8
40.1
38
52.4

[mm]

Model Meme ölçüsü
D L1 A

Somun ölçüsü

H1

A

L1

ø
D

H1

Bağlantı dişlisi

Meme ölçüsü Somun ölçüsü

Hava Memeleri
KN Serisi

Özellikler

Hava Memesi Özellkleri (KN, KNK, KNH, KNS, KNL)

VMG Serisi - Hava tabancası - sayfa 1281
KK Serisi - S Çabuk Bağlantı - sayfa 1234
KQ2 Serisi - Montaj - sayfa 1214
TCU Serisi - Spiral Hortum - sayfa 1255
AC Serisi - Modüler Hava Hazırlayıcılar - sayfa 1079

İlgili Ürünler

Kendinden alyanlı hava memesi/KN

Erkek dişli meme/KN

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü
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Bağlantı elem
anları ve 

Hortum
lar

Model Meme ölçüsü
D L1 A

Somun ölçüsü
H1 H2

Model Meme ölçüsü
D L1 L2H1 H2

KNK-R02-400
KNK-R02-600
KNK-R03-400
KNK-R03-600
KNK-R04-400
KNK-R04-600

ø4
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6

R1/4
R1/4
R3/8
R3/8
R1/2
R1/2

17
17
17
17
17
17

17
17
17
17
22
22

38
38
39
39
42.2
42.2

31.9
31.9
32.4
32.4
34.1
34.1

KNS-08-075-4
KNS-08-100-4
KNS-10-075-4
KNS-10-090-8
KNS-10-100-4

ø0.75 x 4
ø1 x 4
ø0.75 x 4
ø0.9 x 8
ø1 x 4

ø8
ø8
ø10
ø10
ø10

12
12
14
14
14

14
14
17
17
17

24.3
24.3
24
24
24

16
16
17
17
17

[mm]

[mm]

L2

L1

ø
D

2
H2H1

35
∞

ø
D

L1
A

8.5

Bağlantı dişlisi

H2
H1

Algılama Başları

H2H1

ø
D

L1 L2

ø
D

A

L1
L3

L2

L1 L2H1 H2

KNP-1 ø2.5 ø4 5 8 63.7 987.3

L1 L2H1

KNP-2 ø0.7 ø4 5 41

A

12.7 987.3

L3

23

[mm]

[mm]

Model

Model

D

D

Poliüretan hortumlar 

K
as

et
 e

ba
dı

Poliüretan hortumlar 

Meme ölçüsü

Meme ölçüsü

Yönlendirmeli erkek dişli meme/KNK

Kendinden alyanlı düşük sesli hava memesi/KNS

Standart algılama başlığı

İğne algılama başlığı

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü

Somun ölçüsü

KNL3-06-150
KNL3-06-200
KNL3-08-200
KNL3-08-250
KNL3-10-250
KNL3-10-300
KNL6-06-150
KNL6-06-200
KNL6-08-200
KNL6-08-250
KNL6-10-250
KNL6-10-300

ø1.5
ø2
ø2
ø2.5
ø2.5
ø3
ø1.5
ø2
ø2
ø2.5
ø2.5
ø3

ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10
ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10

300
300
300
300
300
300
600
600
600
600
600
600

[mm]

Model D Dış çap L1

ø
D

L1

D
.Ç

.

Model Meme ölçüsü
D L1 A

Somun ölçüsü

H1

KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8

ø0.75 x 4
ø0.9 x 8
ø1 x 4
ø1.1 x 8

R 1/4
R 1/4
R 1/4
R 1/4

14
14
14
14

20
20
20
20

14
14
14
14

[mm]

Model D L1 A
Somun ölçüsü

H1

KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200

ø1
ø1.5
ø2

R 1/4
R 1/4
R 1/4

14
14
14

52
52
52

46
46
46

[mm]

A
L1

ø
D

H1

Bağlantı dişlisi

Kendinden ayarlı bağlantı elemanı (Bakır uzatmalı meme bağlantısı için)

Yarı soket
ör: H06-02

Hava üfleme itme gücü %10 geliştirilmiştir.

ø
D

2

A

L1

Bağlantı
dişlisiH1

KN-Q06-100
KN-Q06-150
KN-Q06-200
KN-Q08-150
KN-Q08-200
KN-Q10-200
KN-Q10-250
KN-Q12-250
KN-Q12-300

ø1
ø1.5
ø2
ø1.5
ø2
ø2
ø2.5
ø2.5
ø3

ø6
ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10
ø12
ø12

35
35
35
39
39
43
43
45.5
45.5

18
18
18
20.5
20.5
22
22
24
24

[mm]

Model D L1 A

ø
D

L1

A

10

[mm]

Model D L1 L2
Somun ölçüsü

H1 H2

KNK-10-400
KNK-10-600
KNK-12-400
KNK-12-600
KNK-16-400
KNK-16-600
KNK-20-400
KNK-20-600

ø4
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16
ø16
ø20
ø20

17
17
17
17
17
17
17
17

17
17
19
19
24
24
27
27

41.7
41.7
41.2
41.2
41.8
41.8
43.8
43.8

17
17
17
17
17
17
17
17

35
∞

L1
L2

ø
D

8.5
H2

Meme ölçüsü

Meme ölçüsü

Meme ölçüsü

Meme ölçüsü

Bakır uzatmalı meme/KNL

Yüksek verimli meme: KNH

Düşük sesli hava memesi: KNS

Otomatik rakorlar için hava memesi/KN

Kendinden alyanlı yönlendirmeli hava memesi /KNK

KNS-R01-075-4
KNS-R01-100-4
KNS-R01-090-8

ø0.75 x 4

ø0.9 x 8
ø1 x 4

R 1/8
R 1/8
R 1/8

12
12
12

18
18
18

14
14
14

Açık mavi olarak işaretlenmiş referanslar ECW 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

H1

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
dişlisi

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü

Not) KJ Serisine ve KQ 
Serisinin bağlantı vida 
dişlerine (M5, M6) 
uygulanamaz.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Model Meme ölçüsü
D L1 A

Somun ölçüsü
H1 H2

Model Meme ölçüsü
D L1 L2H1 H2

KNK-R02-400
KNK-R02-600
KNK-R03-400
KNK-R03-600
KNK-R04-400
KNK-R04-600

ø4
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6

R1/4
R1/4
R3/8
R3/8
R1/2
R1/2

17
17
17
17
17
17

17
17
17
17
22
22

38
38
39
39
42.2
42.2

31.9
31.9
32.4
32.4
34.1
34.1

KNS-08-075-4
KNS-08-100-4
KNS-10-075-4
KNS-10-090-8
KNS-10-100-4

ø0.75 x 4
ø1 x 4
ø0.75 x 4
ø0.9 x 8
ø1 x 4

ø8
ø8
ø10
ø10
ø10

12
12
14
14
14

14
14
17
17
17

24.3
24.3
24
24
24

16
16
17
17
17

[mm]

[mm]

L2

L1

ø
D

2
H2H1

35
∞

ø
D

L1
A

8.5

Bağlantı dişlisi

H2
H1

Algılama Başları

H2H1
ø

D

L1 L2

ø
D

A

L1
L3

L2

L1 L2H1 H2

KNP-1 ø2.5 ø4 5 8 63.7 987.3

L1 L2H1

KNP-2 ø0.7 ø4 5 41

A

12.7 987.3

L3

23

[mm]

[mm]

Model

Model

D

D

Poliüretan hortumlar 
K

as
et

 e
ba

dı

Poliüretan hortumlar 

Meme ölçüsü

Meme ölçüsü

Yönlendirmeli erkek dişli meme/KNK

Kendinden alyanlı düşük sesli hava memesi/KNS

Standart algılama başlığı

İğne algılama başlığı

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü

Somun ölçüsü

KNL3-06-150
KNL3-06-200
KNL3-08-200
KNL3-08-250
KNL3-10-250
KNL3-10-300
KNL6-06-150
KNL6-06-200
KNL6-08-200
KNL6-08-250
KNL6-10-250
KNL6-10-300

ø1.5
ø2
ø2
ø2.5
ø2.5
ø3
ø1.5
ø2
ø2
ø2.5
ø2.5
ø3

ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10
ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10

300
300
300
300
300
300
600
600
600
600
600
600

[mm]

Model D Dış çap L1

ø
D

L1

D
.Ç

.

Model Meme ölçüsü
D L1 A

Somun ölçüsü

H1

KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8

ø0.75 x 4
ø0.9 x 8
ø1 x 4
ø1.1 x 8

R 1/4
R 1/4
R 1/4
R 1/4

14
14
14
14

20
20
20
20

14
14
14
14

[mm]

Model D L1 A
Somun ölçüsü

H1

KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200

ø1
ø1.5
ø2

R 1/4
R 1/4
R 1/4

14
14
14

52
52
52

46
46
46

[mm]

A
L1

ø
D

H1

Bağlantı dişlisi

Kendinden ayarlı bağlantı elemanı (Bakır uzatmalı meme bağlantısı için)

Yarı soket
ör: H06-02

Hava üfleme itme gücü %10 geliştirilmiştir.

ø
D

2

A

L1

Bağlantı
dişlisiH1

KN-Q06-100
KN-Q06-150
KN-Q06-200
KN-Q08-150
KN-Q08-200
KN-Q10-200
KN-Q10-250
KN-Q12-250
KN-Q12-300

ø1
ø1.5
ø2
ø1.5
ø2
ø2
ø2.5
ø2.5
ø3

ø6
ø6
ø6
ø8
ø8
ø10
ø10
ø12
ø12

35
35
35
39
39
43
43
45.5
45.5

18
18
18
20.5
20.5
22
22
24
24

[mm]

Model D L1 A

ø
D

L1

A

10

[mm]

Model D L1 L2
Somun ölçüsü

H1 H2

KNK-10-400
KNK-10-600
KNK-12-400
KNK-12-600
KNK-16-400
KNK-16-600
KNK-20-400
KNK-20-600

ø4
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6
ø4
ø6

ø10
ø10
ø12
ø12
ø16
ø16
ø20
ø20

17
17
17
17
17
17
17
17

17
17
19
19
24
24
27
27

41.7
41.7
41.2
41.2
41.8
41.8
43.8
43.8

17
17
17
17
17
17
17
17

35
∞

L1
L2

ø
D

8.5
H2

Meme ölçüsü

Meme ölçüsü

Meme ölçüsü

Meme ölçüsü

Bakır uzatmalı meme/KNL

Yüksek verimli meme: KNH

Düşük sesli hava memesi: KNS

Otomatik rakorlar için hava memesi/KN

Kendinden alyanlı yönlendirmeli hava memesi /KNK

KNS-R01-075-4
KNS-R01-100-4
KNS-R01-090-8

ø0.75 x 4

ø0.9 x 8
ø1 x 4

R 1/8
R 1/8
R 1/8

12
12
12

18
18
18

14
14
14

Açık mavi olarak işaretlenmiş referanslar ECW 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

H1

Açık kırmızı olarak işaretlenmiş referanslar ECW 
stoklanmış ürün olarak mevcuttur.

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
dişlisi

Bağlantı 
ölçüsü

Bağlantı 
ölçüsü

Not) KJ Serisine ve KQ 
Serisinin bağlantı vida 
dişlerine (M5, M6) 
uygulanamaz.
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Ürün Seçim Kılavuzu......s.1288

Sensörler, Anahtarlar......s.1290

İyonizerler.......s.1294

Proses Valfleri......s.1295

Proses Pompaları.......s.1300

Termo-Çiller......s.1300

Pozisyonerler......s.1300

Endüstriyel Filtreler.......s.1301

İlgili Ürünler......s.1301

Enstrümentasyon

 

 



Sensör ve Anahtar Seçimi1288

S
en

sö
rler &

A
n

ah
tarlar

Ü
rü

n
 S

eçim
 K

ılavu
zu

Not 1) CO2 için, akış aralığı belirtilenin yarısıdır.
Not 2) Ancak seçilen gösterge PFM30 ise kullanılabilir.�.
Not 3) Ancak seçilen gösterge PFM31ise kullanılabilir.�.

Dijital Akış Anahtarları

PFM710

PFM510

PFM725

PFM525

PFM750

PFM550

PFM711

PFM511

PFM30�

PFM31�

PF2A710

PF2A510

PF2A750

PF2A550

PF2A711

PF2A511

PF2A721

PF2A521

PF2A751

PF2A551

PF2A703H

PF2A706H

PF2A712H

PF2A30

PF2A31

PF2A20

PF3W704

PF3W504

PF3W720

PF3W520

PF3W740

PF3W540

PF3W711

PF3W511

PF3W30

ModelSeriler Akışkan
Koruma

sınıfı

Anahtar Çıkışı

1 ila 
5 V

4 ila 
20 mA

2-
Çıkış

4-
Çıkış

EkranHortumlama

Akış Aralığı [l/min]

20
50

100
200

600
3000

5
101

0 6000
12000

1-
Çıkış

Kuru hava,
 N2, Ar,

CO2
Not1)

Rc1/8, 
NPT1/8, 

G1/8, 
C4, C6
Rc1/8, 

NPT1/8, 
G1/8, 

C6, C8, N7

Rc1/8, 
NPT1/8, 

G1/8, 
C6, C8, N7

Rc1/4, 
NPT1/4, 

G1/4, 
C6, C8, N7

Dahili

PFM3

Dahili

PFM3

Dahili

PFM3

Dahili

PFM3

Kırmızı / 
Yeşil IP40

IP40
Not2) Not3)

IP65Kuru
hava, 

N2

Dahili

PF2A30

Dahili

PF2A30

Dahili

PF2A31

Dahili

PF2A31

Dahili

PF2A31

Dahili

1/8, 1/4

IP65 (ön yüz)
IP40 (diğerleri)

Kırmızı (kanallar) / 
Turuncu (değerler)PF2A Serisi için 4 kanallı harici ekran

PF2A511, PF2A521 ve PF2A551 modelleri için harici ekran

PF2A510 ve PF2A550 modelleri için harici ekran

1

1 1/2

2

3/8

1/2

Kırmızı IP40

3/8

3/8, 1/2

1/2, 3/4

3/4, 1

PF3W için uzaktan denetim monitörü

Su

Dahili

PF3W30

Dahili

PF3W30

Dahili

PF3W30

Dahili

PF3W30

Kırmızı/Yeşil IP40

IP65

Analog 
Çıkış

Analog voltaj çıkışlı (1 ila 5 V) PFM5 modeller için 
harici ekran

Analog akım çıkışlı (4 ila 20 mA) PFM5 modeller için 
harici ekran

Entegre Ekranlı Djital Basınç Anahtarları

ZSE30A

ZSE30AF

ISE30A

IP40

ModelSeriler Akışkan

Hava

Koruma
sınıfı

Anahtar Çıkışı

1 ila 
5 V

4 ila 
20 mA

1-
Çıkış

2-
Çıkış

Ekran

Kırmızı /
Yeşil

Hortum-
lama

M5 
(dişi)
R1/8

ø4, ø6
ø5/32

Nominal Basınç Aralığı [Pa]

500 k
1 M

1,5 M
2 M

10 M
15 M

100 k
300 k

0
-10 k

ZSE40A

ZSE40AF

ISE40A

IP65Hava Kırmızı /
Yeşil

ZSE80

ZSE80F

ISE80

ISE80H

IP65Sıvılar

M5 
(dişi)
R1/4
G1/4
Rc1/8

URJ1/4
TSJ1/4

M5 
(dişi)
R1/8

ø4, ø6
ø5/32

Kırmızı /
Yeşil

IP40Kırmızı
M5 
(dişi)
R1/8

Hava

ZSE10

ZSE10F

ISE10

Analog 
Çıkış
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Not 1) CO2 için, akış aralığı belirtilenin yarısıdır.
Not 2) Ancak seçilen gösterge PFM30 ise kullanılabilir.�.
Not 3) Ancak seçilen gösterge PFM31ise kullanılabilir.�.

Dijital Akış Anahtarları

PFM710

PFM510

PFM725

PFM525

PFM750

PFM550

PFM711

PFM511

PFM30�

PFM31�

PF2A710

PF2A510

PF2A750

PF2A550

PF2A711

PF2A511

PF2A721

PF2A521

PF2A751

PF2A551

PF2A703H

PF2A706H

PF2A712H

PF2A30

PF2A31

PF2A20

PF3W704

PF3W504

PF3W720

PF3W520

PF3W740

PF3W540

PF3W711

PF3W511

PF3W30

ModelSeriler Akışkan
Koruma

sınıfı

Anahtar Çıkışı

1 ila 
5 V

4 ila 
20 mA

2-
Çıkış

4-
Çıkış

EkranHortumlama

Akış Aralığı [l/min]

20
50

100
200

600
3000

5
101

0 6000
12000

1-
Çıkış

Kuru hava,
 N2, Ar,

CO2
Not1)

Rc1/8, 
NPT1/8, 

G1/8, 
C4, C6
Rc1/8, 

NPT1/8, 
G1/8, 

C6, C8, N7

Rc1/8, 
NPT1/8, 

G1/8, 
C6, C8, N7

Rc1/4, 
NPT1/4, 

G1/4, 
C6, C8, N7

Dahili

PFM3

Dahili

PFM3

Dahili

PFM3

Dahili

PFM3

Kırmızı / 
Yeşil IP40

IP40
Not2) Not3)

IP65Kuru
hava, 

N2

Dahili

PF2A30

Dahili

PF2A30

Dahili

PF2A31

Dahili

PF2A31

Dahili

PF2A31

Dahili

1/8, 1/4

IP65 (ön yüz)
IP40 (diğerleri)

Kırmızı (kanallar) / 
Turuncu (değerler)PF2A Serisi için 4 kanallı harici ekran

PF2A511, PF2A521 ve PF2A551 modelleri için harici ekran

PF2A510 ve PF2A550 modelleri için harici ekran

1

1 1/2

2

3/8

1/2

Kırmızı IP40

3/8

3/8, 1/2

1/2, 3/4

3/4, 1

PF3W için uzaktan denetim monitörü

Su

Dahili

PF3W30

Dahili

PF3W30

Dahili

PF3W30

Dahili

PF3W30

Kırmızı/Yeşil IP40

IP65

Analog 
Çıkış

Analog voltaj çıkışlı (1 ila 5 V) PFM5 modeller için 
harici ekran

Analog akım çıkışlı (4 ila 20 mA) PFM5 modeller için 
harici ekran

Entegre Ekranlı Djital Basınç Anahtarları

ZSE30A

ZSE30AF

ISE30A

IP40

ModelSeriler Akışkan

Hava

Koruma
sınıfı

Anahtar Çıkışı

1 ila 
5 V

4 ila 
20 mA

1-
Çıkış

2-
Çıkış

Ekran

Kırmızı /
Yeşil

Hortum-
lama

M5 
(dişi)
R1/8

ø4, ø6
ø5/32

Nominal Basınç Aralığı [Pa]

500 k
1 M

1,5 M
2 M

10 M
15 M

100 k
300 k

0
-10 k

ZSE40A

ZSE40AF

ISE40A

IP65Hava Kırmızı /
Yeşil

ZSE80

ZSE80F

ISE80

ISE80H

IP65Sıvılar

M5 
(dişi)
R1/4
G1/4
Rc1/8

URJ1/4
TSJ1/4

M5 
(dişi)
R1/8

ø4, ø6
ø5/32

Kırmızı /
Yeşil

IP40Kırmızı
M5 
(dişi)
R1/8

Hava

ZSE10

ZSE10F

ISE10

Analog 
Çıkış
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ZSE40A(F)/ISE40A

Seriler

ZSE30A(F)/ISE30A Yüksek Hassasiyetli, 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı

1307

Yüksek Hassasiyetli Dijital Basınç Anahtarı

• Bağlantı ölçüsü: 1/8, ø4, ø6
• Koruma sınıfı: IP40

Akışkan Çıkış Not

1314
• Bağlantı ölçüsü: M5, 1/8, 
 ø4, ø6
• Koruma sınıfı: IP65

NPN/PNP
açık toplayıcı 
Analog çıkış

NPN/PNP
açık toplayıcı 
Analog çıkış

ZSE80/
ISE80

Akışkanlar için 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı

1321Genel
akışkanlar

• Bağlantı ölçüsü: R1/4, G1/4,
 URJ1/4, TSJ1/4, Rc1/4
• Koruma sınıfı: IP65

10,0 ila -111,0 kPa
-110,0 ila 110,0 kPa
-0,105 ila 1,100 MPa
-0,105 ila 2,20 MPa

NPN/PNP
açık toplayıcı 
Analog çıkış

Dijital Basınç Anahtarları (Entegre Tipler)

ZSE10(F)/
ISE10

Kompakt Dijital Basınç Anahtarı

10,0 ila -105,0 kPa
-105,0 ila 105,0 kPa
-0,105 ila 1,050 MPa

NPN/PNP
açık toplayıcı 
Analog çıkış

• Bağlantı ölçüsü: M5, 1/8
• Koruma sınıfı: IP40 1302

10,0 ila -105,0 kPa
-105,0 ila 105,0 kPa
-0,105 ila 1,050 MPa

10,0 ila -105,0 kPa
-105,0 ila 105,0 kPa
-0,105 ila 1,050 MPa

Basınç ayar 
aralığı

Sayfa 
No.

Genel 
pnömatik

Genel 
pnömatik

Genel 
pnömatik

ISE75/75H Genel akışkanlar için 2 Renk Ekranlı dijital basınç anahtarı

Genel
akışkanlar

• Bağlantı ölçüsü: 1/4
• Koruma sınıfı: IP67

ISE70 2 Renk Ekranlı dijital basınç anahtarı

Genel 
pnömatik

• Bağlantı ölçüsü: 1/4
• Koruma sınıfı: IP67

0,4 ila 10 MPa
0,5 ila 15 MPa

0 ila 1 MPa
1 ayarlı NPN/PNP

açık toplayıcı 
PNP açık toplayıcı

1 ayarlı NPN/PNP
açık toplayıcı 

PNP açık toplayıcı

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Kontrol Üniteleri

Seriler
Akışkan Not

Dijital Basınç Anahtarları (Ayrık Tipler)

Basınç ayar 
aralığı

Sayfa 
No.

PSE55� Düşük basınç farkı sensörü

PSE56� Genel akışkanlar için basınç sensörü 

PSE54�

PSE53� Hava basınç sensörü

Kompakt hava basınç sensörü

• Bağlantı ölçüsü: M5, ø6
• Koruma sınıfı: IP40

Genel 
pnömatik

Genel 
pnömatik

Genel 
pnömatik

Genel
akışkanlar

0 ila 1 MPa
0 ila -101 kPa
0 ila 101 kPa

-101 ila 101 kPa

0 ila 1 MPa
0 ila -101 kPa

-100 ila 100 kPa

0 ila 1 MPa
0 ila -101 kPa

-100 ila 100 kPa
0 ila 500 kPa

-50 ila 50 kPa
(basınç farkı 

algılama aralığı 
0 ila 2 kPa'dır)

• Bağlantı ölçüsü: M3, M5, 1/8, 
 ø4, ø6
• Koruma sınıfı: IP40

• Bağlantı ölçüsü: M5, 1/8, 1/4,
 VRJ1/4, TSJ1/4
• Koruma sınıfı: IP65

• Bağlantı ölçüsü: ø4
• Koruma sınıfı: IP40

PSE300

Sayfa 
No.

Seriler

2-renk ekranlı kontrol ünitesi

Bağlanabilen
sensör sayısı

Basınç ayar aralığı
Çıkış Not

1 giriş

-0,1 ila 1 MPa
10 ila -101 kPa

-100 ila 100 kPa
-10 ila 100 kPa
-50 ila 500 kPa
-0,2 ila 2 kPa

NPN/PNP 
açık toplayıcı 

2 çıkış
Analog çıkış

PSE200 Çok kanallı kontrol ünitesi

4 giriş

-0,1 ila 1 MPa
10 ila -101 kPa

-101 ila 101 kPa
-10 ila 100 kPa

NPN/PNP 
açık toplayıcı 
1 CH: 2 çıkış

2 ila 4 CH: 1 çıkış

• 4 münferit sensöre kadar 
denetim

• Koruma sınıfı: Sadece ön 
kısım IP65, diğer kısımlar 
IP40

• Kırmızı/Yeşil çift renk LCD 
ekran

• Koruma sınıfı: IP40

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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Kontrol Üniteleri

Seriler
Akışkan Not

Dijital Basınç Anahtarları (Ayrık Tipler)

Basınç ayar 
aralığı

Sayfa 
No.

PSE55� Düşük basınç farkı sensörü

PSE56� Genel akışkanlar için basınç sensörü 

PSE54�

PSE53� Hava basınç sensörü

Kompakt hava basınç sensörü

• Bağlantı ölçüsü: M5, ø6
• Koruma sınıfı: IP40

Genel 
pnömatik

Genel 
pnömatik

Genel 
pnömatik

Genel
akışkanlar

0 ila 1 MPa
0 ila -101 kPa
0 ila 101 kPa

-101 ila 101 kPa

0 ila 1 MPa
0 ila -101 kPa

-100 ila 100 kPa

0 ila 1 MPa
0 ila -101 kPa

-100 ila 100 kPa
0 ila 500 kPa

-50 ila 50 kPa
(basınç farkı 

algılama aralığı 
0 ila 2 kPa'dır)

• Bağlantı ölçüsü: M3, M5, 1/8, 
 ø4, ø6
• Koruma sınıfı: IP40

• Bağlantı ölçüsü: M5, 1/8, 1/4,
 VRJ1/4, TSJ1/4
• Koruma sınıfı: IP65

• Bağlantı ölçüsü: ø4
• Koruma sınıfı: IP40

PSE300

Sayfa 
No.

Seriler

2-renk ekranlı kontrol ünitesi

Bağlanabilen
sensör sayısı

Basınç ayar aralığı
Çıkış Not

1 giriş

-0,1 ila 1 MPa
10 ila -101 kPa
-100 ila 100 kPa
-10 ila 100 kPa
-50 ila 500 kPa
-0,2 ila 2 kPa

NPN/PNP 
açık toplayıcı 

2 çıkış
Analog çıkış

PSE200 Çok kanallı kontrol ünitesi

4 giriş

-0,1 ila 1 MPa
10 ila -101 kPa
-101 ila 101 kPa
-10 ila 100 kPa

NPN/PNP 
açık toplayıcı 
1 CH: 2 çıkış

2 ila 4 CH: 1 çıkış

• 4 münferit sensöre kadar 
denetim

• Koruma sınıfı: Sadece ön 
kısım IP65, diğer kısımlar 
IP40

• Kırmızı/Yeşil çift renk LCD 
ekran

• Koruma sınıfı: IP40

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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Seriler

PS1000/
PS1100

Elektronik Basınç Anahtarı

• Bağlantı ölçüsü: ø6, 1/4
• Koruma sınıfı: IP40

Akışkan Çıkış Not

-0,1 ila 0,45 MPa
-0,1 ila 0,4 MPa

2 kablolu tip 1329

Elektronik Basınç Anahtarları (Manual Ayarlamalı)

Basınç ayar 
aralığı

Sayfa 
No.

Genel 
pnömatik

ISA2 Hava Tespit Sensörü

Genel 
pnömatik

• Bağlantı ölçüsü: 1/8
• Koruma sınıfı: IP66

30 ila 200 kPa
(Algılama mesafesi 
0.01 ila 0.25 mm)

50 ila 200 kPa
(Algılama mesafesi 
0,03 ila 0,50 mm)

NPN/PNP
açık

toplayıcı

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

IS3000

Sayfa 
No.

Seriler

IS10 Mekanik tip basınç anahtarı

Pnömatik basınç anahtarı

• Bağlantı ölçüsü: 1/8

Akışkan
Basınç ayar aralığı Kontaklar

(Voltaj) Not

Genel 
pnömatik

Genel 
pnömatik • Bağlantı ölçüsü: 1/4

0,1 ila 0,6 MPa

0,1 ila 0,7 MPa

(100 VDC
ila 100 VAC)

1a

(24 ila 125 VDC
100 ila 250 VAC)

1ab Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Mekanik Basınç Anahtarları

1095

PFM 2 Renk Ekranlı Dijital Akış Anahtarı

Hava,N2,
Ar, CO2

• Bağlantı ölçüsü: 1/8, 1/4
 ø4, ø6, ø8 
• Koruma sınıfı: IP40

NPN/PNP
açık toplayıcı
Analog çıkış

Seriler Akışkan NotÇıkış

0,2 ila 100 l/dak 1330

PF2A Hava için Dijital Akış Anahtarı

13411 ila 12000 l/dak
NPN/PNP

açık toplayıcı
Analog çıkış

• Bağlantı ölçüsü: 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2, 1, 1 1/2, 2

• Koruma sınıfı: IP65

Dijital Akış Anahtarları

PF3W 3 Renk Ekranlı Dijital Akış Anahtarı

1349Su 0,5 ila 100 l/dak
NPN/PNP

açık toplayıcı
Analog çıkış

• Bağlantı ölçüsü: 3/8, 1/2, 
3/4,1

• Koruma sınıfı: IP65

Seriler

Mekanik Akış Anahtarları

Debi
aralığı

Sayfa 
No.

Genel 
pnömatik

PFMV Akış sensör ve voltaj monitörü

• Bağlantı ölçüsü: M5 (PFMV5)
• Koruma sınıfı: IP40

NPN/PNP
Analog çıkış0.0 ila 3.0 l/dakKuru Hava,N2,

PF2D Deiyonize su ve kimyasallar için dijital akış anahtarı

Deiyonize
su ve

kimyasallar
0,4 ila 40 l/dak

• Gövde ve algılayıcı: Yeni 
PFA Hortum: Süper PFA.

• Bağlantı ölçüsü: 3/8, 1/2, 3/4 
inç hortum.

• Koruma sınıfı: IP65

NPN/PNP
açık

toplayıcı
4 çıkış

IFW5 Sıvılar için Diyaframlı Tip

· Akış algılama ve doğrulama. Basit akış ayarı.
· Genel endüstriyel makineler ve diğer çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
· Düşük akış ayarı mümkündür (1 l/dak)

IF3 Sıvılar için Paletli Tip

· Akış algılama ve doğrulama
· Çok çeşitli sıvılar için kullanılabilir
· Genellikle hava şartlandırma, su besleme ekipmanı vb. alanlarda kullanılır.
· Çeşitli muhafazalar (su geçirmez)

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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Seriler

PS1000/
PS1100

Elektronik Basınç Anahtarı

• Bağlantı ölçüsü: ø6, 1/4
• Koruma sınıfı: IP40

Akışkan Çıkış Not

-0,1 ila 0,45 MPa
-0,1 ila 0,4 MPa

2 kablolu tip 1329

Elektronik Basınç Anahtarları (Manual Ayarlamalı)

Basınç ayar 
aralığı

Sayfa 
No.

Genel 
pnömatik

ISA2 Hava Tespit Sensörü

Genel 
pnömatik

• Bağlantı ölçüsü: 1/8
• Koruma sınıfı: IP66

30 ila 200 kPa
(Algılama mesafesi 
0.01 ila 0.25 mm)

50 ila 200 kPa
(Algılama mesafesi 
0,03 ila 0,50 mm)

NPN/PNP
açık

toplayıcı
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IS3000

Sayfa 
No.

Seriler

IS10 Mekanik tip basınç anahtarı

Pnömatik basınç anahtarı

• Bağlantı ölçüsü: 1/8

Akışkan
Basınç ayar aralığı Kontaklar

(Voltaj) Not

Genel 
pnömatik

Genel 
pnömatik • Bağlantı ölçüsü: 1/4

0,1 ila 0,6 MPa

0,1 ila 0,7 MPa

(100 VDC
ila 100 VAC)

1a

(24 ila 125 VDC
100 ila 250 VAC)

1ab Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Mekanik Basınç Anahtarları

1095

PFM 2 Renk Ekranlı Dijital Akış Anahtarı

Hava,N2,
Ar, CO2

• Bağlantı ölçüsü: 1/8, 1/4
 ø4, ø6, ø8 
• Koruma sınıfı: IP40

NPN/PNP
açık toplayıcı
Analog çıkış

Seriler Akışkan NotÇıkış

0,2 ila 100 l/dak 1330

PF2A Hava için Dijital Akış Anahtarı

13411 ila 12000 l/dak
NPN/PNP

açık toplayıcı
Analog çıkış

• Bağlantı ölçüsü: 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2, 1, 1 1/2, 2

• Koruma sınıfı: IP65

Dijital Akış Anahtarları

PF3W 3 Renk Ekranlı Dijital Akış Anahtarı

1349Su 0,5 ila 100 l/dak
NPN/PNP

açık toplayıcı
Analog çıkış

• Bağlantı ölçüsü: 3/8, 1/2, 
3/4,1

• Koruma sınıfı: IP65

Seriler

Mekanik Akış Anahtarları

Debi
aralığı

Sayfa 
No.

Genel 
pnömatik

PFMV Akış sensör ve voltaj monitörü

• Bağlantı ölçüsü: M5 (PFMV5)
• Koruma sınıfı: IP40

NPN/PNP
Analog çıkış0.0 ila 3.0 l/dakKuru Hava,N2,

PF2D Deiyonize su ve kimyasallar için dijital akış anahtarı

Deiyonize
su ve

kimyasallar
0,4 ila 40 l/dak

• Gövde ve algılayıcı: Yeni 
PFA Hortum: Süper PFA.

• Bağlantı ölçüsü: 3/8, 1/2, 3/4 
inç hortum.

• Koruma sınıfı: IP65

NPN/PNP
açık

toplayıcı
4 çıkış

IFW5 Sıvılar için Diyaframlı Tip

· Akış algılama ve doğrulama. Basit akış ayarı.
· Genel endüstriyel makineler ve diğer çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
· Düşük akış ayarı mümkündür (1 l/dak)

IF3 Sıvılar için Paletli Tip

· Akış algılama ve doğrulama
· Çok çeşitli sıvılar için kullanılabilir
· Genellikle hava şartlandırma, su besleme ekipmanı vb. alanlarda kullanılır.
· Çeşitli muhafazalar (su geçirmez)
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İyonizerler1294

S
tatik E

lektrik 
Tem

izleyici

IZS31 Iyonizerler / Bar tip

1364

Seriler

• Üç iyon emisyon modu: algılamalı DC, atımlı DC veya DC modları
• Maksimum 60 HZ iyon oluşturma frekansı.
• İki tip kompakt algılayıcı mevcuttur: Otomatik dengeli algılayıcı ve Geribeslemeli algılayıcı
• Statik elektriğin daha da hızlı giderilmesini sağlayan hava tahliye işlevi.
• Üç tip iğne malzemesi: Tungsten (standart), silikon ve paslanmaz çelik.

IZN10 Iyonizerler / Nozul tip

1359

• Nozül seçenekleri: Enerji tasarru�u, yüksek akışlı tipler ve bağlantı için dişi vida dişleri.
• Kirli elektrot iğnesini algılama işlevi.
• İnce ve kompakt: kalınlık 16mm.
• ±10V iyon dengesi: Yüksek frekanslı AC iyon oluşturma yöntemi.

İyonizerler

Iyonizerler / Fan Tip
• Hava beslemesinden bağımsız. Taşınabilir iyonizer.
• Kompakt tasarımlı ve ha�f.
• İki tip seçeneği:
- hızlı deiyonize tip
- düşük gürültülü tip
• Alarm işlevi

1379

IZF10

Iyonizerler / Bar tip

· Durgun elektrik hızlıca giderilir: En iyi süre: 0,1 saniye
· Otomatik dengeli algılayıcı sayesinde daha az ayar ve bakım işlemi
· Asgari bakımlı elektrot kartuşlar
· Statik elektrik temizleyicinin uzaktan kumanda ile ayar olanağı
· Geçiş kabloları kullanılabilir.

IZS40/41/42

IZH10 El Tipi Elektrostatik Metre
• Kullanımı kolay, elle taşınan elektrostatik ölçüm cihazı
• Nominal yükleme miktarı oranı: 20.0kV
• İşlevler: tepe / taban ekranı, sıfırlama, otomatik kapatma
• Zayıf batarya göstergesi
• Karanlıkta okuma için arkaplan aydınlatması

Sitemizi 
ziyaret edin
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Proses Valfleri1295

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Seriler Tip
Orifis ölçüsü (mmø)

[Akış (Cv)] Bağlantı ölçüsü Valf tip
∗

Kompakt Direkt Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf

1381• Gövde bağlantılı N.K.
M5, 1/8

ø3.2, ø4, ø6
1~3.2

[0.04~0.30]

VDW10/20/30

Seriler Tip
Orifis ölçüsü (mmø)

[Akış (Cv)] Bağlantı ölçüsü

Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf

1403• Gövde bağlantılı 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1 N.K./N.A.

Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli valf/Sıfır Basınç Farklı Tip

1419• Gövde bağlantılı N.C./N.O.

10~25
[1.9~13]

10~25
[1.9~12]

∗

1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1

VXD21/22

VXZ22/23

VX21/22/23 Direkt Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf

• Gövde bağlantılı
• Manifold

2~10
[0.23~2.2]

1/8, 1/4,
3/8, 1/2

ø6, ø8, ø10
N.K. 1390

1387

VDW200/300 Kompakt Direkt Uyarılı 3 Yollu Bobinli Valf

• Gövde bağlantılı C.O.M5, 1/8, 1/4
1~4

[0.03~0.46]

Sayfa 
No.

Valf tip
Sayfa 
No.

Proses Valfleri

Hava, gaz, vakum, su, sis ve yağ için doğrudan uyarılı 3 yollu

• Gövde bağlantılı
• Manifold

N.K./N.A.
COM

Hava, gaz, vakum, su ve yağ için doğrudan uyarılı 2/3 yollu

• Gövde bağlantılı
• Manifold

VXA21/22:
N.C./N.O.
VXA31/32:

COM

1/8, 1/4, 
3/8

1.5~4
[0.08~0.38]

VXA21/22:
3~10 [0.38~2.8]

VXA31/32:
1.5~4 [0.08~0.38]

VXA21/22:
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
VXA31/32:
1/8, 1/4, 3/8

VX31/32/33

VXA21/22, VXA31/32

Hava için 2 yollu bobinli valf

N.K.
ø6, ø8, 

ø10, ø12
3.4~4.8

[0.33~0.81]

∗ N.K.: normalde kapalı; N.A.: normalde açık; COM.: ortak

• Gövde bağlantılı
• Manifold

VQ20/30
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Çeşitli Sıvılar için 2 Yollu Bobinli Valf / Enerji Tasarruflu Tip

Entegre Y Süzgeçli 2 Yollu Bobinli Valf

• Hava, Su, Yağ ve Sis için
• Yerden kazandırır ve tesisat işçiliği azaltılmıştır
• Eleman, borular sökülmeden değiştirilebilir.

Buhar için Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf

• Sıfır Basınç Farkı Operasyonu
• Özel FKM sızdırmazlık malzemesi
• Düşük gürültü yapısı

VXK

VXS

Proses Valfleri

VXE

• VX2, VXD2 ve VXZ2 serilerinin enerji tasarruflu tipi
• Güç tüketimi (tutma sırasında) önemli ölçüde azaltılmıştır (yaklaşık 1/3)
• Bobin sıcaklığında düşüş

Sayfa 
No.

Kimyasallar için Kompakt Doğrudan Uyarılı 2/3 Yollu Bobinli Valf
• Azaltılmış valf odası hacmi
• Islak yüzey malzemesi: 
 - Gövde/Plaka: PEEK veya PFA 
 - Diyafram: EPDM, FKM veya FFKM
• Uygulamalar: çeşitli analiz ve tetkik cihazı

Oransal Bobinli Valf

• Debiyi akıma göre sorunsuz şekilde kontrol eder.
• Daha uzun hizmet ömrü.
• Bu modeller hava ve asal gazlar için uygundur. 
 Vakum uygulamalarında kullanılabilir.

LVM

PVQ
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1425• Gövde bağlantılı
7~50

[Cv: 0.8~43]

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1, 

1 1/4, 1 1/2, 2

N.K./N.A.
COM.

Seriler Tip
Ori�s ölçüsü(mmø)
[Akış (Av x 10-5)] Bağlantı ölçüsü

∗ N.K.: normalde kapalı; N.A.: normalde açık; C.O.: Ortak

∗

• Gövde bağlantılı N.K./N.A.
7~50

[26~1500]

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1, 

1 1/4, 1 1/2, 2
1430

VNB

VND

Genel kullanım amaçlı hava/harici pilot uyarılı bobinli 2 yollu valf

Buhar için hava uyarılı 2 yollu valf

Valf tip Sayfa 
No.

• Gövde bağlantılı 10~50
[0.88~43]

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1, 

1 1/4, 1 1/2, 2

N.K./N.A.
COM.

VNA Pnömatik ve Hidro-Pnömatik devreler için hava/harici pilot uyarılı 2 yollu bobinli valfler

• Gövde bağlantılı N.K./N.A.
9~25

[Cv: 1.25~18.3]
3/8, 1/2, 3/4, 1

SGC Soğutma sıvısı için Hava /Harici pilot uyarılı bobinli 2 yollu valf (0.5 MPa/1.0 MPa/1.6 Mpa)

• Gövde bağlantılı N.K./N.A.
COM.

7.5~15.4
[Cv: 1.1~6.5]

3/8, 1/2, 3/4, 1

SGH Soğutma sıvısı için Hava / harici pilot uyarılı bobinli 2/3 yollu valf (3 MPa/7 Mpa)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Çeşitli Sıvılar için 2 Yollu Bobinli Valf / Enerji Tasarruflu Tip

Entegre Y Süzgeçli 2 Yollu Bobinli Valf

• Hava, Su, Yağ ve Sis için
• Yerden kazandırır ve tesisat işçiliği azaltılmıştır
• Eleman, borular sökülmeden değiştirilebilir.

Buhar için Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf

• Sıfır Basınç Farkı Operasyonu
• Özel FKM sızdırmazlık malzemesi
• Düşük gürültü yapısı

VXK

VXS

Proses Valfleri

VXE

• VX2, VXD2 ve VXZ2 serilerinin enerji tasarruflu tipi
• Güç tüketimi (tutma sırasında) önemli ölçüde azaltılmıştır (yaklaşık 1/3)
• Bobin sıcaklığında düşüş

Sayfa 
No.

Kimyasallar için Kompakt Doğrudan Uyarılı 2/3 Yollu Bobinli Valf
• Azaltılmış valf odası hacmi
• Islak yüzey malzemesi: 
 - Gövde/Plaka: PEEK veya PFA 
 - Diyafram: EPDM, FKM veya FFKM
• Uygulamalar: çeşitli analiz ve tetkik cihazı

Oransal Bobinli Valf

• Debiyi akıma göre sorunsuz şekilde kontrol eder.
• Daha uzun hizmet ömrü.
• Bu modeller hava ve asal gazlar için uygundur. 
 Vakum uygulamalarında kullanılabilir.

LVM

PVQ
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1425• Gövde bağlantılı
7~50

[Cv: 0.8~43]

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1, 

1 1/4, 1 1/2, 2

N.K./N.A.
COM.

Seriler Tip
Ori�s ölçüsü(mmø)
[Akış (Av x 10-5)] Bağlantı ölçüsü

∗ N.K.: normalde kapalı; N.A.: normalde açık; C.O.: Ortak

∗

• Gövde bağlantılı N.K./N.A.
7~50

[26~1500]

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1, 

1 1/4, 1 1/2, 2
1430

VNB

VND

Genel kullanım amaçlı hava/harici pilot uyarılı bobinli 2 yollu valf

Buhar için hava uyarılı 2 yollu valf

Valf tip Sayfa 
No.

• Gövde bağlantılı 10~50
[0.88~43]

1/8, 1/4, 3/8, 
1/2, 3/4, 1, 

1 1/4, 1 1/2, 2

N.K./N.A.
COM.

VNA Pnömatik ve Hidro-Pnömatik devreler için hava/harici pilot uyarılı 2 yollu bobinli valfler

• Gövde bağlantılı N.K./N.A.
9~25

[Cv: 1.25~18.3]
3/8, 1/2, 3/4, 1

SGC Soğutma sıvısı için Hava /Harici pilot uyarılı bobinli 2 yollu valf (0.5 MPa/1.0 MPa/1.6 Mpa)

• Gövde bağlantılı N.K./N.A.
COM.

7.5~15.4
[Cv: 1.1~6.5]

3/8, 1/2, 3/4, 1

SGH Soğutma sıvısı için Hava / harici pilot uyarılı bobinli 2/3 yollu valf (3 MPa/7 Mpa)
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Pilot uyarılı 2 yollu bobinli valf

Pilot uyarılı 3 yollu bobinli valf

• Hizmet ömrü: 10 milyon döngü
• 2 ms dahilinde yanıt süresi sapması
• Manifold ünitesi (Özel imalat)

Çek valf

• Hizmet ömrü: 10 milyon çevrim
• Kılavuz halkada (kayıcı kısım) NSF-H1-onaylı gres kullanılır

VCH410

VCHC40

VCH

• Normalde açık VCH42 / Normalde kapalı VCH41
• 2 ms dahilinde yanıt süresi sapması
• Hizmet ömrü: 10 milyon döngü

Sayfa 
No.

Doğrudan uyarılı regülatör (Tahliyeli tip)

• Giriş basıncı 6.0
• Ayar basıncı 0.5 ila 5.0
• Hizmet ömrü: 10 milyon döngü

Susturucu

• Gürültü azaltımı 35 dB(A)
• Çift katmanlı yapı sayesinde daha az tıkanma
• Standart entegre emniyet val�

VCHR

VCHN

5.0 MPa Pnömatik Ekipman

Su ve Kimyasal Bazlı Akışkanlar için Valf (2/3 Yollu Hava Uyarılı Valf)

SUS316L Paslanmaz Çelik Rakor

• Erkek konnektör / 40º döner dirsek / 90° döner dirsek
• Sızdırmazlık bandı gerekmez. Kaçak olmaz.
 (Yüksek voltajlı boya uygulamalarına uygundur)
• Dar bir alanda kolayca takılıp çıkarılabilir

VCK

VCC
• PTFE diyafram yapısı = Kayıcı kısım katmanlı
• Boya kalıntılarında azalma
• 2/3 yollu val�er karışık bağlanabilir / istasyon başına 2 valf
• Reçine manifold bloğu

Sayfa 
No.

Boya Sistemi Ekipmanları
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Dişli Tip

Entegre rakorlu Tip

• Hava Uyarılı 2/3 Yollu Valf
• Gövde malzemesi: Yeni PFA 
• 100°C akışkan sıcaklığına uygundur

Kompakt Tip

• Hava Uyarılı 2 Yollu Valf
• Gövde malzemesi: Yeni PFA
• Diyafram malzemesi PTFE

LVC

LVD

LVA

• Hava Uyarılı 2/3 Yollu Valf
• Gövde malzemesi: Yeni PFA / Paslanmaz çelik / PPS
• PTFE, EPR, NBR diyafram malzemesi seçenekleri mevcuttur

Sayfa 
No.

Manüel Tip

• Entegre rakorlu tip/Dişli tip
• Gövde malzemesi: Yeni PFA / Paslanmaz çelik / PPS
• Kilitli ve kilitsiz tipler mevcuttur

Dışı Metal Olmayan Tip

• Hava Uyarılı 2 Yollu Valf
• Vidasız yapı
• Gövde malzemesi: Yeni PFA
• Diyafram malzemesi PTFE

LVH

LVQ

Yüksek Saflıkta Kimyasal Maddeler İçin Valfler

Akış Ayar Valfi

• Entegre rakorlu yapı
• Akışkan ayar aralığı 0 ila 12 L/dak
• Üç katmanlı sızdırmazlık

LVN
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Pilot uyarılı 2 yollu bobinli valf

Pilot uyarılı 3 yollu bobinli valf

• Hizmet ömrü: 10 milyon döngü
• 2 ms dahilinde yanıt süresi sapması
• Manifold ünitesi (Özel imalat)

Çek valf

• Hizmet ömrü: 10 milyon çevrim
• Kılavuz halkada (kayıcı kısım) NSF-H1-onaylı gres kullanılır

VCH410

VCHC40

VCH

• Normalde açık VCH42 / Normalde kapalı VCH41
• 2 ms dahilinde yanıt süresi sapması
• Hizmet ömrü: 10 milyon döngü

Sayfa 
No.

Doğrudan uyarılı regülatör (Tahliyeli tip)

• Giriş basıncı 6.0
• Ayar basıncı 0.5 ila 5.0
• Hizmet ömrü: 10 milyon döngü

Susturucu

• Gürültü azaltımı 35 dB(A)
• Çift katmanlı yapı sayesinde daha az tıkanma
• Standart entegre emniyet val�

VCHR

VCHN

5.0 MPa Pnömatik Ekipman

Su ve Kimyasal Bazlı Akışkanlar için Valf (2/3 Yollu Hava Uyarılı Valf)

SUS316L Paslanmaz Çelik Rakor

• Erkek konnektör / 40º döner dirsek / 90° döner dirsek
• Sızdırmazlık bandı gerekmez. Kaçak olmaz.
 (Yüksek voltajlı boya uygulamalarına uygundur)
• Dar bir alanda kolayca takılıp çıkarılabilir

VCK

VCC
• PTFE diyafram yapısı = Kayıcı kısım katmanlı
• Boya kalıntılarında azalma
• 2/3 yollu val�er karışık bağlanabilir / istasyon başına 2 valf
• Reçine manifold bloğu

Sayfa 
No.

Boya Sistemi Ekipmanları

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Dişli Tip

Entegre rakorlu Tip

• Hava Uyarılı 2/3 Yollu Valf
• Gövde malzemesi: Yeni PFA 
• 100°C akışkan sıcaklığına uygundur

Kompakt Tip

• Hava Uyarılı 2 Yollu Valf
• Gövde malzemesi: Yeni PFA
• Diyafram malzemesi PTFE

LVC

LVD

LVA

• Hava Uyarılı 2/3 Yollu Valf
• Gövde malzemesi: Yeni PFA / Paslanmaz çelik / PPS
• PTFE, EPR, NBR diyafram malzemesi seçenekleri mevcuttur

Sayfa 
No.

Manüel Tip

• Entegre rakorlu tip/Dişli tip
• Gövde malzemesi: Yeni PFA / Paslanmaz çelik / PPS
• Kilitli ve kilitsiz tipler mevcuttur

Dışı Metal Olmayan Tip

• Hava Uyarılı 2 Yollu Valf
• Vidasız yapı
• Gövde malzemesi: Yeni PFA
• Diyafram malzemesi PTFE

LVH

LVQ

Yüksek Saflıkta Kimyasal Maddeler İçin Valfler

Akış Ayar Valfi

• Entegre rakorlu yapı
• Akışkan ayar aralığı 0 ila 12 L/dak
• Üç katmanlı sızdırmazlık

LVN

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr



Sıvı Kontrolü1300

S
ıvı ko

n
tro

lü

Bakım İhtiyacı Az Filtreler

Endüstriyel Filtreler

FN
Sayfa 
No.

Hızlı Değiştirilir Filtreler FQ1

• Eleman değişimi sadece 60 saniyede tamamlanır. Alet gerekmez.
• Temizleme sıvıları için

Temiz Regülatör/Floro Reçine Tip
• Islak yüzeylerin malzemesi:
 Gövde Yeni PFA
 Diyafram PTFE
• Basınç ayar aralığı: 0,02 ila 0,4 MPa
• Entegre bağlantı elemanı

SRF

Sayfa 
No.

İlgili Ürünler

• Eşsiz paslanmaz çelik eleman yapısı ters yıkama özelliğiyle hiçbir 
kimyasal atık bırakmaz, dolayısıyla elemanın değiştirilmesi gerekmez.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

1433

Proses Pompası

Elektro-Pnömatik Pozisyoner

• Proses val�eri veya diğer ekipmanlar için elektro-pnömatik pozisyonerler.
• Levye kolu ve döner mil versiyonları.

Akıllı Pozisyoner

1454

• HART iletim modu kullanılabilir - 
 Pozisyoner ile uzaktan bilgi alışverişine olanak tanır.
• ATEX uyumlu. 
• IP8000/8100 ile değiştirilebilir montaj. 

IP8000/8100

IP8001/8101

Proses Pompaları

1449

PA3000/5000

• Otomatik uyarılı tip (Dahili anahtarlamalı tip).
• Hava uyarılı tip (Harici anahtarlamalı tip).
• Çok çeşitli akışkanlarla uyumludur.

Sayfa 
No.

Proses Pompası (Metal içermez)PAF

• Islak yüzeylerin PFA malzeme yapısı sayesinde mükemmel korozyon dayanımı
• Metalik parçalar kullanılmamıştır (Metal içermez), �oro-reçineden üretilmiştir
• Maks. debi: 45 l/dak

Kompakt Proses Pompası PB
• Çok çeşitli akışkanların transferi ve toplanması için uygun, kompakt,  
yüksek kapasiteli diyaframlı pompa

• Bobinli val�n açma/kapatma frekansı ile debi kolayca ayarlanır
• 8 ila 2000 ml/dak

Pozisyonerler

Seriler

Kimyasal Termo-con: HED
Soğutma kapasitesi (su):

300W ila 750W
Isıtma kapasitesi (su):

600W ila 1800W

Özellikler Notlar

Kimyasal sıcaklığının doğrudan 
kontrolünü sağlar.

Termo-Çiller: HRS
Soğutma kapasitesi (50/60 Hz):

1100 ila 4700W
Isıtma kapasitesi (50/60 Hz):

530 ila 1100W

İki elektronik genleşme val� ile 
çevrim sıvısının artması/
azalması.

HED

HRS

HEC Peltier-Tipi Soğutucu HEC
Soğutma kapasitesi (50/60 Hz):

230 ila 1200W
Isıtma kapasitesi (50/60 Hz):

600 ila 2200W

Çevrim sıvısının sıcaklığını sabit bir 
değerde tutar. Soğutucu akışkan 
içermez. Isıtma ve soğutma 
arasında otomatik geçiş.

Sayfa 
No.

Termokon/Termo Çiller

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

1443

1437



Sıvı Kontrolü1301

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

S
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lü

Bakım İhtiyacı Az Filtreler

Endüstriyel Filtreler

FN
Sayfa 
No.

Hızlı Değiştirilir Filtreler FQ1

• Eleman değişimi sadece 60 saniyede tamamlanır. Alet gerekmez.
• Temizleme sıvıları için

Temiz Regülatör/Floro Reçine Tip
• Islak yüzeylerin malzemesi:
 Gövde Yeni PFA
 Diyafram PTFE
• Basınç ayar aralığı: 0,02 ila 0,4 MPa
• Entegre bağlantı elemanı

SRF

Sayfa 
No.

İlgili Ürünler

• Eşsiz paslanmaz çelik eleman yapısı ters yıkama özelliğiyle hiçbir 
kimyasal atık bırakmaz, dolayısıyla elemanın değiştirilmesi gerekmez.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

1433

Proses Pompası

Elektro-Pnömatik Pozisyoner

• Proses val�eri veya diğer ekipmanlar için elektro-pnömatik pozisyonerler.
• Levye kolu ve döner mil versiyonları.

Akıllı Pozisyoner

1454

• HART iletim modu kullanılabilir - 
 Pozisyoner ile uzaktan bilgi alışverişine olanak tanır.
• ATEX uyumlu. 
• IP8000/8100 ile değiştirilebilir montaj. 

IP8000/8100

IP8001/8101

Proses Pompaları

1449

PA3000/5000

• Otomatik uyarılı tip (Dahili anahtarlamalı tip).
• Hava uyarılı tip (Harici anahtarlamalı tip).
• Çok çeşitli akışkanlarla uyumludur.

Sayfa 
No.

Proses Pompası (Metal içermez)PAF

• Islak yüzeylerin PFA malzeme yapısı sayesinde mükemmel korozyon dayanımı
• Metalik parçalar kullanılmamıştır (Metal içermez), �oro-reçineden üretilmiştir
• Maks. debi: 45 l/dak

Kompakt Proses Pompası PB
• Çok çeşitli akışkanların transferi ve toplanması için uygun, kompakt,  
yüksek kapasiteli diyaframlı pompa

• Bobinli val�n açma/kapatma frekansı ile debi kolayca ayarlanır
• 8 ila 2000 ml/dak

Pozisyonerler

Seriler

Kimyasal Termo-con: HED
Soğutma kapasitesi (su):

300W ila 750W
Isıtma kapasitesi (su):

600W ila 1800W

Özellikler Notlar

Kimyasal sıcaklığının doğrudan 
kontrolünü sağlar.

Termo-Çiller: HRS
Soğutma kapasitesi (50/60 Hz):

1100 ila 4700W
Isıtma kapasitesi (50/60 Hz):

530 ila 1100W

İki elektronik genleşme val� ile 
çevrim sıvısının artması/
azalması.

HED

HRS

HEC Peltier-Tipi Soğutucu HEC
Soğutma kapasitesi (50/60 Hz):

230 ila 1200W
Isıtma kapasitesi (50/60 Hz):

600 ila 2200W

Çevrim sıvısının sıcaklığını sabit bir 
değerde tutar. Soğutucu akışkan 
içermez. Isıtma ve soğutma 
arasında otomatik geçiş.

Sayfa 
No.

Termokon/Termo Çiller

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

1443

1437



ZSE10(F)/ISE10 Serisi – Kompakt Dijital Basınç Anahtarı1302
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• Son derece kompakt 9.8mm genişlik.
• Kopya işlevi.
• Kullanımı kolay: 3 aşamalı ayar.
• Çıkış seçenekleri: 2 PNP/NPN veya 1 PNP/NPN, 1-5V analog çıkışlı.
• Ek işlevler: şifre ayarlama, güç tasarrufu.

Kompakt Dijital Basınç Anahtarı
ZSE10(F)/ISE10 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Hortum bağlantı 
noktası

Hortum bağlantı 
noktası

R1/8
Hortum adaptörü

Vakum /
birleşik basınç için

ISE10Pozitif basınç için M5 A M

ZSE10 M5 B M

Nominal basınç aralığı
ISE10 -0,100 ila 1.000 MPa

Nominal basınç aralığı
ZSE10

ZSE10F
0,0 ila -101,0 kPa
-100,0 ila 100 kPa

Seçenek 1

Kablosuz

Konnektörlü kablo (Kablo uzunluğu: 2 m)
Soket muhafazalı

G

—

Birim dönüştürme fonksiyonu
Sabit SI ünite Not)

Birim dönüştürme fonksiyonu
(Başlangıç değeri psi)

—
M

P

Ünite özellikleri

Not) Sabit ünite:
Vakum/birleşik basınç için: kPa
Pozitif basınç için: MPa

Hortumlama özellikleri

M5 dişi dişli/yandan bağlantılı

M5 dişi dişli/arkadan bağlantılı

M5

M5R

R1/8/Yandan bağlantılı

01 Not)

Çıkış Özellikleri
NPN açık kollektör 2 çıkış
PNP açık kollektör 2 çıkış
NPN açık kollektör 1 çıkış + Analog voltaj
PNP açık kollektör 1 çıkış + Analog voltaj

A
B

C Not)

E Not)

Not) Özel imalat

Not) Özel imalat

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ISE10-M5-B-G ZSE10F-M5-B-GZSE10-M5-B-G

İlgili Ürünler

AR Serisi - Regülatör - sayfa 1087 
AF Serisi Hava Filtresi - sayfa 1085 
AW Serisi Filtre Regülatör - sayfa 1093
PF2A - Serisi Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1341 
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Özellikler 

Not) Uygulanan voltaj ayarlı değerin etrafında dalgalanırsa, histerezis, dalgalanma genişliğinden daha fazla bir değere ayarlanmalıdır, aksi takdirde yansımalar 
meydana gelir.

Model ZSE10 (vakum basıncı)

Nominal basınç aralığı
Basınç ayar aralığı/gösterge aralığı
Basınç dayanımı
Minimum ünite ayarı
Akışkan
Güç kaynağı voltajı
Akım tüketimi
Anahtar çıkışı

Tekrar hassasiyeti

Histerezis

Ekran
Gösterim hassasiyeti
Gösterge lambası

Sıcaklık karakteristikleri

Kablo

Standart

0,0 ila -101,0 kPa
10,0 ila -105,0 kPa

500 kPa
0,1 kPa

0,6 ila 5 V %±2.5 F.S.

ZSE10F (birleşik basınç)

-100,0 ila 100,0 kPa
-105,0 ila 105,0 kPa

500 kPa
0,1 kPa

Hava, Korozif olmayan gaz, Ateş almayan gaz
12 ila 24 VDC%±10, Dalgalanma (p-p) %10 veya daha az (Güç besleme ucaylık korumalı)

40 mA ya da daha az
NPN veya PNP açık toplayıcı 2 çıkış (Seçilebilir)

80 mA
28 V (NPN çıkışlı)

2 V veya daha az (80 mA yük akımlı)
2.5 ms veya daha az (Gıcırdamaya karşı fonksiyonu olan yanıt süresi seçme işlemi : 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)

Evet
%±0.2 F.S. ±1 rakam

Değişken (0 veya üstü) Not)

±1% F.S.
Yaklaşık 1 kΩ

3 1/2 rakam, 7-bölüm gösterge, 1-renk göstergesi(Kırımız)
%±2 F.S. ±1 rakam (25°C ±3°C çevre sıcaklığında)

Çıkış AÇIK olunca ışıklar yanar. ÇIKIŞ1 Yeşil ÇIKIŞ2: Kırmızı
IP40

İşletim: -5 ila 50°C, Depolanmış: -10 ila 60°C (Donma veya yoğuşma olmadığında)
İşletim ve saklama: 35 ile %85RH arası (yoğuşma olmadığında)
Tüm canlı parçalar ve muhafaza arasında 1 dak için 1000 VAC. 

Canlı parçalar ve koruma sınıfı arasında 50 MΩ veya daha fazla (Megommetre ile ölçülen 500 VDC)
%±2 F.S. (-5 ila 50°C çalışma aralığında 25ºC'de)

CE İşareti, UL (CSA), RoHS uyumlu

ISE10 (pozitif basınç)

-0,100 ila 1.000 MPa
-0,105 ila 1,050 MPa

1,5 MPa
0,001 MPa

Maksimum yük akımı
Maksimum uygulanan gerilim
Artık gerilim
Tepki süresi
Kısa-devre koruması

Histerezis modu
Pencere kıyaslama modu

Koruma sınıfı
Çalışma sıcaklığı aralığı
Çalışma nem oran aralığı
Voltaj dayanımı
Yalıtım direnci

1 ila 5 V %±2.5 F.S.Çıkış voltajı (Nominal basınç aralığı)
Doğrusallık
Çıkış direnci

Yağa dirençli vinil taksi-lastiği kablosu
5 damar, Enkesit: 0.15 mm2 (AWG26) Yalıtım D.Ç.: 1.0 mm

Hortumlama Özellikleri

Model M5 M5R

Sensöre basın. karşılama alanı: Silikon

M5 x 0.8
(Arkadan bağlantılı)

01

R1/8
(Yandan bağlantılı)

M5 x 0.8
(Yandan bağlantılı)

Sensör basınç karşılama alanı

Hortum bağlantı noktası

Konektörlü kablolu (5 tel, 2 m)
Konnektörlü kablo yok

C3604 (Nikel kaplama)
O-ring: HNBR

55 g
15 g

63 g
23 g

Bağlantı ölçüsü

Kütle

Seçenekler

Opsiyonel parçalar ayrıca gerektiğinde, sipariş için aşağıdaki parça numaralarını kullanınız.

ZS-39-5G
ZS-39-B
ZS-39-D
ZS-39-R
ZS-39-01
ZS-39-N1 Not)

Konnektörlü kablolu (konnektör muhafazalı) (5 tel, 2m)
Panel montaj adaptörü

Panel montaj adaptörü + Ön koruyucu muhafaza
DIN ray adaptörü

Ön koruyucu kapak
R1/8 hortum adaptörü

Parça no. Seçenek

Not) Sipariş

Islak 
yüzey 
malzemesi

Çevresel 
dayanım

Analog 
çıkış

Voltaj 
çıkışı



Kompakt Dijital Basınç Anahtarı – ZSE10(F)/ISE10 Serisi 1303

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Son derece kompakt 9.8mm genişlik.
• Kopya işlevi.
• Kullanımı kolay: 3 aşamalı ayar.
• Çıkış seçenekleri: 2 PNP/NPN veya 1 PNP/NPN, 1-5V analog çıkışlı.
• Ek işlevler: şifre ayarlama, güç tasarrufu.

Kompakt Dijital Basınç Anahtarı
ZSE10(F)/ISE10 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Hortum bağlantı 
noktası

Hortum bağlantı 
noktası

R1/8
Hortum adaptörü

Vakum /
birleşik basınç için

ISE10Pozitif basınç için M5 A M

ZSE10 M5 B M

Nominal basınç aralığı
ISE10 -0,100 ila 1.000 MPa

Nominal basınç aralığı
ZSE10

ZSE10F
0,0 ila -101,0 kPa
-100,0 ila 100 kPa

Seçenek 1

Kablosuz

Konnektörlü kablo (Kablo uzunluğu: 2 m)
Soket muhafazalı

G

—

Birim dönüştürme fonksiyonu
Sabit SI ünite Not)

Birim dönüştürme fonksiyonu
(Başlangıç değeri psi)

—
M

P

Ünite özellikleri

Not) Sabit ünite:
Vakum/birleşik basınç için: kPa
Pozitif basınç için: MPa

Hortumlama özellikleri

M5 dişi dişli/yandan bağlantılı

M5 dişi dişli/arkadan bağlantılı

M5

M5R

R1/8/Yandan bağlantılı

01 Not)

Çıkış Özellikleri
NPN açık kollektör 2 çıkış
PNP açık kollektör 2 çıkış
NPN açık kollektör 1 çıkış + Analog voltaj
PNP açık kollektör 1 çıkış + Analog voltaj

A
B

C Not)

E Not)

Not) Özel imalat

Not) Özel imalat

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ISE10-M5-B-G ZSE10F-M5-B-GZSE10-M5-B-G

İlgili Ürünler

AR Serisi - Regülatör - sayfa 1087 
AF Serisi Hava Filtresi - sayfa 1085 
AW Serisi Filtre Regülatör - sayfa 1093
PF2A - Serisi Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1341 
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Özellikler 

Not) Uygulanan voltaj ayarlı değerin etrafında dalgalanırsa, histerezis, dalgalanma genişliğinden daha fazla bir değere ayarlanmalıdır, aksi takdirde yansımalar 
meydana gelir.

Model ZSE10 (vakum basıncı)

Nominal basınç aralığı
Basınç ayar aralığı/gösterge aralığı
Basınç dayanımı
Minimum ünite ayarı
Akışkan
Güç kaynağı voltajı
Akım tüketimi
Anahtar çıkışı

Tekrar hassasiyeti

Histerezis

Ekran
Gösterim hassasiyeti
Gösterge lambası

Sıcaklık karakteristikleri

Kablo

Standart

0,0 ila -101,0 kPa
10,0 ila -105,0 kPa

500 kPa
0,1 kPa

0,6 ila 5 V %±2.5 F.S.

ZSE10F (birleşik basınç)

-100,0 ila 100,0 kPa
-105,0 ila 105,0 kPa

500 kPa
0,1 kPa

Hava, Korozif olmayan gaz, Ateş almayan gaz
12 ila 24 VDC%±10, Dalgalanma (p-p) %10 veya daha az (Güç besleme ucaylık korumalı)

40 mA ya da daha az
NPN veya PNP açık toplayıcı 2 çıkış (Seçilebilir)

80 mA
28 V (NPN çıkışlı)

2 V veya daha az (80 mA yük akımlı)
2.5 ms veya daha az (Gıcırdamaya karşı fonksiyonu olan yanıt süresi seçme işlemi : 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)

Evet
%±0.2 F.S. ±1 rakam

Değişken (0 veya üstü) Not)

±1% F.S.
Yaklaşık 1 kΩ

3 1/2 rakam, 7-bölüm gösterge, 1-renk göstergesi(Kırımız)
%±2 F.S. ±1 rakam (25°C ±3°C çevre sıcaklığında)

Çıkış AÇIK olunca ışıklar yanar. ÇIKIŞ1 Yeşil ÇIKIŞ2: Kırmızı
IP40

İşletim: -5 ila 50°C, Depolanmış: -10 ila 60°C (Donma veya yoğuşma olmadığında)
İşletim ve saklama: 35 ile %85RH arası (yoğuşma olmadığında)
Tüm canlı parçalar ve muhafaza arasında 1 dak için 1000 VAC. 

Canlı parçalar ve koruma sınıfı arasında 50 MΩ veya daha fazla (Megommetre ile ölçülen 500 VDC)
%±2 F.S. (-5 ila 50°C çalışma aralığında 25ºC'de)

CE İşareti, UL (CSA), RoHS uyumlu

ISE10 (pozitif basınç)

-0,100 ila 1.000 MPa
-0,105 ila 1,050 MPa

1,5 MPa
0,001 MPa

Maksimum yük akımı
Maksimum uygulanan gerilim
Artık gerilim
Tepki süresi
Kısa-devre koruması

Histerezis modu
Pencere kıyaslama modu

Koruma sınıfı
Çalışma sıcaklığı aralığı
Çalışma nem oran aralığı
Voltaj dayanımı
Yalıtım direnci

1 ila 5 V %±2.5 F.S.Çıkış voltajı (Nominal basınç aralığı)
Doğrusallık
Çıkış direnci

Yağa dirençli vinil taksi-lastiği kablosu
5 damar, Enkesit: 0.15 mm2 (AWG26) Yalıtım D.Ç.: 1.0 mm

Hortumlama Özellikleri

Model M5 M5R

Sensöre basın. karşılama alanı: Silikon

M5 x 0.8
(Arkadan bağlantılı)

01

R1/8
(Yandan bağlantılı)

M5 x 0.8
(Yandan bağlantılı)

Sensör basınç karşılama alanı

Hortum bağlantı noktası

Konektörlü kablolu (5 tel, 2 m)
Konnektörlü kablo yok

C3604 (Nikel kaplama)
O-ring: HNBR

55 g
15 g

63 g
23 g

Bağlantı ölçüsü

Kütle

Seçenekler

Opsiyonel parçalar ayrıca gerektiğinde, sipariş için aşağıdaki parça numaralarını kullanınız.

ZS-39-5G
ZS-39-B
ZS-39-D
ZS-39-R
ZS-39-01
ZS-39-N1 Not)

Konnektörlü kablolu (konnektör muhafazalı) (5 tel, 2m)
Panel montaj adaptörü

Panel montaj adaptörü + Ön koruyucu muhafaza
DIN ray adaptörü

Ön koruyucu kapak
R1/8 hortum adaptörü

Parça no. Seçenek

Not) Sipariş

Islak 
yüzey 
malzemesi

Çevresel 
dayanım

Analog 
çıkış

Voltaj 
çıkışı
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Özellikler
6.

4

(7
.7

)

9.8

25

M5 x 0.8

9.8

25

51.8 4.2

1.
2

6.
4

4.5 M5 x 0.8

13

51.8

1.
2

4.2

3.5

2 x 3,3
(12)

(30)

ZSE10(F)/ISE10-M5-m-mmmm

ZSE10(F)/ISE10-M5R-m-mmmm

ZSE10(F)/ISE10-01-m-mmmm

51.8

2 x 3,3

1.
2

4.2

3.58

12.5
R1/8

13
6.

4

9.8

25

11

Dü
zle

r a
ra

sın
da

ki 
ge

niş
lik

 10

ZSE10(F)/ISE10-M5R-�-��

ZSE10(F)/ISE10-M5-�-��

Panel montaj adaptörü + Ön koruyucu muhafaza
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Panel bağlantı elemanı ölçüleri

Özellikler

Yandan bağlantılı modeller için, ölçüler bağlantı 
elamanlarına ve hortumlamaya göre değişir.
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Panel bağlantı elemanı ölçüleri

Özellikler

Yandan bağlantılı modeller için, ölçüler bağlantı 
elamanlarına ve hortumlamaya göre değişir.
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Kablolama

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ2

FUNC Not)

Mavi DC(–)

Yük

Yük
+

–

12 ila 
24 VDC

+

–

12 ila 
24 VDC

+

–

12 ila 
24 VDC

+

–

12 ila 
24 VDC

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ2

FUNC Not)

Mavi DC(–)

Yük

Yük

Maks. 80 mA
Kalıntı voltaj 2 V veya altı

Maks. 28 V, 80 mA
Kalıntı voltaj 2 V veya altı

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

FUNC Not) 

Beyaz ÇIKIŞ2

Maks. 28 V, 80 mA
Kalıntı voltaj 2 V veya altı

Analog gerilim çıkışı
Çıkış empedansı yaklaşık 1 kΩ

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

FUNC Not)

Beyaz ÇIKIŞ2

Maks. 80 mA
Kalıntı voltaj 2 V veya altı

Analog gerilim çıkışı
Çıkış empedansı yaklaşık 1 kΩ

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

NPN (2 çıkış)

A
PNP (2 çıkış)

B

NPN (1 çıkış) + Analog voltaj çıkışı

C E
PNP (1 çıkış) + Analog voltaj çıkışı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Ayarlanabilir vakum, pozitif ve birleşik basınç anahtarı (ekranlı).
• Büyük, kolay okunan 2 renkli (yeşil/kırmızı), 4 basamaklı ekran.
• Kullanımı kolay: 3 aşamalı ayar ve kopyalama fonksiyonu.
• Analog çıkış: 4-20mA veya 1-5V.
• Anahtar çıkışı: 2 PNP/NPN veya 1 pnp/npn.
• Değiştirilebilir otomatik bağlantı rakorları.
• Ek işlevler: Ekran kodu ayarlama işlevi, güç tasarrufu işlevi, çözünürlük-anahtar işlevi.

2 Renk Ekranlı
Yüksek Hassasiyetli Dijital Basınç Anahtarı
ZSE30A(F)/ISE30A Serisi

FeaturesÖzellikleri

Sipariş Verme Şekli

Pozitif basınç için
birleşik basınç

ISE30A   Pozitif basınç için 01 N

ZSE30A 01 N

   Basınç Ayar aralığı

ISE30A –0.1 ila 1 MPa

Basınç Ayar aralığı
ZSE30A

ZSE30AF
0 ile –101 kPa

–100 ile 100 kPa

Sabit SI ünite Not 2)

—

P

M

Gösterge ünitesi

Bağlantı

R1/8

Otomatik 
rakor ø6 mm

Otomatik 
rakor 
ø6 mm

01

C4H

C6H

C4L

C6L

Düz tip

Dirsek tip

  Çıkış
NPN açık kollektör 1 çıkış
PNP açık kollektör 1 çıkış
NPN açık kollektör 2 çıkış
PNP açık kollektör 2 çıkış
NPN açık kollektör 1 çıkış + Analog voltaj çıkışı
NPN açık kollektör 1 çıkış + Analog akım çıkışı
PNP açık kollektör 1 çıkış + Analog voltaj çıkışı
PNP açık kollektör 1 çıkış + Analog akım çıkışı

N
P
A
B
C Not) 

D Not) 

E Not) 

F Not) 

Not) Ismarlama

Not 1) Ismarlama
Not 2) Sabit ünite kPa, MPa

Not 1)

Otomatik 
rakor
ø4 mm, ø5/32 inç

Otomatik 
rakor
ø4 mm, ø5/32 inç

Yok

Braket A

ZS-38-A1

Braket B

ZS-38-A2

Panel montaj adaptörü

ZS-27-C

ZS-27-D

—

Seçenek 1

Kablosuz

Konnektörlü kablo
(Kablo uzunluğu 2 m) Not)

L

G

—

Not) N ve P çıkış tipleri için kablo 
damarı sayısı 3, diğer tipler 
için 4'tür.

Konektör muhafazası

Montaj aksesuarları

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler İlgili Ürünler

ISE30A-01-A-G

ISE30A-01-B

ISE30A-01-B-G

ISE30A-01-E-G

ISE30A-01-F

ISE30A-01-F-G

ISE30A-01-P

ISE30A-01-P-G

ISE30A-C6H-E-G

ISE30A-C6H-F-G

ISE30A-C6H-P-G

ISE30A-C6L-B-G

ZSE30A-01-B

ZSE30A-01-B-G

ZSE30A-01-E-G

ZSE30A-01-F

ZSE30A-01-F-G

ZSE30A-01-P

ZSE30A-01-P-G

ZSE30A-C4H-P-G

ZSE30A-C6H-E-G

ZSE30A-C6H-F-G

ZSE30A-C6H-P-G

ZSE30A-C6L-B-G

ZSE30A-C6L-P-G

ZSE30AF-01-A-G

ZSE30AF-01-B-G

ZSE30AF-01-E-G

ZSE30AF-01-F-G

ZSE30AF-01-P-G

ZSE30AF-C6H-P-G

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Panel montaj adaptörü + ön 
koruyucu kapak

(M5 dişi 
dişli)

Birim dönüştürme 
fonksiyonlu

Birim dönüştürme 
fonksiyonlu
(Başlangıç değeri PSI)

Konnektörlü (kablo uzunluğu  m) 
Not) konnektör muhafazalı kablo

AR Serisi - Basınç Regülatörü - sayfa 1087 
AF Serisi - Hava filtresi - sayfa 1085 
AW Serisi -  Fitre Regülatör - sayfa 1093
PF2A Serisi - Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1341
KQ2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
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Dirsek

30

30

10

1.5

25 8 9.5

Konnektörlü kablo

01: R1/8
N01: NPT1/8

200.1 2 x M3 x 0.5
vida dişi derinliği 4

M5 x 0.8

Yüzeylerarasıgenişlik 12

20
0.

1

17.55

ø
9.

8

ø
14

10.85

20.7

15
.6

ø9.3

10.85

Düz

Otomatik Rakor Bağlantılı

Opsiyonel parçalar ayrıca gerektiğinde, sipariş için aşağıdaki parça numaralarını kullanınız.

ZS-27-01
ZS-38-3L
ZS-38-4L
ZS-38-3G
ZS-38-4G

Ön koruyucu  kapak

Konnektörlü kablo

Konnektörlü kablo

Konnektörlü kablolu  (konnektör kapak)

Konnektörlü kablolu  (konnektör kapak)

3 tel, 1 çıkış için, 2 m
4 tel, 2 çıkış için, 2 m
3 tel, 1 çıkış için, 2 m
4 tel, 2 çıkış için, 2 m

Parça Seçenek Not

ZS-38-5L
ZS-38-U
ZS-38-C4H
ZS-38-C6H
ZS-38-N7H
ZS-38-C4L
ZS-38-C6L
ZS-38-N7L

Kopyalama için konektörlü kablo

Kopyalama için konektörlü kablo ünitesi

Otomatik bağlantı rakorları, ø4 mm düz

Otomatik bağlantı rakorları, ø6 mm düz

Otomatik bağlantı rakorları, ø1/4 inç düz

Otomatik bağlantı rakorları, ø4 mm dirsek

Otomatik bağlantı rakorları, ø6 mm dirsek

Otomatik bağlantı rakorları, ø1/4 inç dirsek

3 damar, kopya işlevi, 1 m
Kopya işlevi (10 anahtara kadar)
O-ring, hızlı bağlantı klipsi dahildir
O-ring, hızlı bağlantı klipsi dahildir
O-ring, hızlı bağlantı klipsi dahildir
O-ring, hızlı bağlantı klipsi dahildir
O-ring, hızlı bağlantı klipsi dahildir
O-ring, hızlı bağlantı klipsi dahildir

Parça Seçenek Not

ø4
ø6

A
17.55
17.95

Düz Dirsek
B

9.8
10

A
20.7

22.85

B
9.3

11.6

C
15.6
16.1

Seçenekler

Ölçüler

Otomatik bağlantı 
rakorlu tip

Model 01 C4H C6H

Sensöre basın. karşılama alanı: Silikon

C3602 (Akımsız nikel kaplama)
O-ring: HNBR

C4L C6L

—

ø6 mm

—

ø4 mm
ø5/32 inç

ø6 mm

—

————

ø4 mm
ø5/32 inç

—

R1/8
M5 x 0.8

—

—

Otomatik bağlantı rakoru, Düz tip

Otomatik bağlantı rakoru, Dirsek tip

Sensör basınç karşılama alanı

Hortum bağlantı noktası

Konektörlü kablo dahil (3 tel, 2 m)
Konektörlü kablo dahil (4 tel, 2 m)
Konnektörlü kablo hariç

PBT, POM, Paslanmaz çelik 304, C3604 (akımsız nikel kaplama)
O-ring: NBR

81 g
85 g
43 g

70 g
74 g
32 g

Bağlantı ölçüsü

Ağırlık
71 g
75 g
33 g

75 g
79 g
37 g

73 g
77 g
35 g

Not 1) Uygulanan basınç ayar değeri yakınında dalgalanıyorsa, gürültüyü önlemek için histerezisi dalgalanma aralığının üzerine ayarlayınız.
Not 2) Analog voltaj çıkışı seçildiğinde, anahtar çıkışı ve akım çıkışı aynı anda seçilemez. 
Not 3) Analog akım çıkışı seçildiğinde, anahtar çıkışı ve voltaj çıkışı aynı anda seçilemez.

Model ZSE30A (Vakum basıncı)
Nominal basınç aralığı
Basınç ayar aralığı
Test basıncı
Ayar/ekran çözünürlüğü
Kullanılabilir akışkan
Güç kaynağı voltajı
Akım tüketimi
Anahtar çıkışı

Tekrarlanabilirlik

Histeresiz

Ekran
Gösterim hassasiyeti
Gösterge lambası

Sıcaklık karakteristikleri

Kablo

Standartlar

0.0 ile –101.0 kPa
10.0 ile –105.0 kPa

500 kPa
0.1 kPa

0,6 ila 5V ±%2.5F.S. (nominal basınç aralığında)

ZSE30AF (Birleşik basınç)
–100.0 ile 100.0 kPa
–105.0 ile 105.0 kPa

500 kPa
0.1 kPa

Hava, korozif olmayan gaz, ateş almayan gaz
12 ila 24 VDC%±10, Dalgalanma (p-p) %10 veya daha az (güç besleme polarite korumalı)

40 mA ya da daha az
NPN veya PNP açık toplayıcı 1 çıkış, NPN veya PNP açık toplayıcı 2 çıkış (seçilebilir)

80 mA
28 V (NPN çıkışlı)

1 V (80 mA yük akımlı)
2.5 ms veya daha az  (Gıcırdamaya karşı fonksiyonlu: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)

Kısa-devre korumasıyla
%±0.2 F.S. 1 rakam

±1% F.S.
Yaklaşık. 1 k

±1% F.S.

4-rakam, 7-bölüm, 2-renk LCD (Kırmızı ve Yeşil)
%±2 F.S. ±1 rakam (25 ±3°C çevre sıcaklığı)

Anahtar çıkışı AÇIK olunca ışıklar yanar. ÇIKIŞ1 Yeşil, ÇIKIŞ2: Kırmızı
IP40

İşletim: 0 ila 50ºC, Saklama: -10 ila 60°C (donma veya yoğuşma olmaz)
İşletim/Depolanmış: 35 ile %85RH arası (yoğuşma olmaz)

Canlı parçalar ve koruma sınıfı arasında 1 dakika için 1000 VAC
50 MΩ veya daha fazla, elektrikli parçalar ve muhafaza arasında (500 VDC Mega değerinde)

%±2 F.S. (25°C temel alınarak)

CE işareti, UL/CSA, RoHS uyumlu

Değişken (0 veya üstü) Not 1)

ISE30A (Pozitif basınç)
–0.100 ile 1.000 MPa
–0.105 ile 1.050 MPa

1.5 MPa
0.001 MPa

Maksimum yük akımı
Maksimum uygulanan gerilim
Artık gerilim
Tepki süresi
Kısa-devre koruması

Histerezis modu
Pencere kıyaslama modu

Koruma
Çalışma sıcaklığı aralığı
Çalışma nem oran aralığı
Voltaj dayanımı
Yalıtım direnci

1 ila 5V ±%2.5F.S. (nominal basınç aralığında)

2,4 ila 20mA ±%2.5F.S. veya daha az (nominal basınç aralığında)4 ila 20mA ±%2.5F.S. veya daha az (nominal basınç aralığında)

Çıkış voltajı

Doğrusallık

Çıkış direnci

Çıkış akımı

Doğrusallık

Yük celisi Maksimum yük celisi: 12 V güç kaynağı ile 300 Ω ; 24 V minimum yük celisi ile güç kaynağı voltajı ile 600 Ω: 50 Ω

Yağ geçirmez ağır hizmet vinil kablo, 3 çekirdek ø3.5, 2 m
 4 çekirdek İletken alanı: 0.15 mm2  (AWG26), Yalıtımcı D.Ç.: 1.0 mm

Not 2)

Not 3)

Özellikler

Hortumlama Özellikleri

Islatılmış 
parça 
malzemesi

Çevresel 
dayanım

Akım 
çıkışı

Voltaj 
çıkışı

Analog 
çıkış
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Konnektörlü kablo

01: R1/8
N01: NPT1/8

200.1 2 x M3 x 0.5
vida dişi derinliği 4

M5 x 0.8
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Otomatik Rakor Bağlantılı

Opsiyonel parçalar ayrıca gerektiğinde, sipariş için aşağıdaki parça numaralarını kullanınız.

ZS-27-01
ZS-38-3L
ZS-38-4L
ZS-38-3G
ZS-38-4G

Ön koruyucu  kapak

Konnektörlü kablo

Konnektörlü kablo

Konnektörlü kablolu  (konnektör kapak)

Konnektörlü kablolu  (konnektör kapak)

3 tel, 1 çıkış için, 2 m
4 tel, 2 çıkış için, 2 m
3 tel, 1 çıkış için, 2 m
4 tel, 2 çıkış için, 2 m

Parça Seçenek Not

ZS-38-5L
ZS-38-U
ZS-38-C4H
ZS-38-C6H
ZS-38-N7H
ZS-38-C4L
ZS-38-C6L
ZS-38-N7L

Kopyalama için konektörlü kablo

Kopyalama için konektörlü kablo ünitesi

Otomatik bağlantı rakorları, ø4 mm düz

Otomatik bağlantı rakorları, ø6 mm düz

Otomatik bağlantı rakorları, ø1/4 inç düz

Otomatik bağlantı rakorları, ø4 mm dirsek

Otomatik bağlantı rakorları, ø6 mm dirsek

Otomatik bağlantı rakorları, ø1/4 inç dirsek

3 damar, kopya işlevi, 1 m
Kopya işlevi (10 anahtara kadar)
O-ring, hızlı bağlantı klipsi dahildir
O-ring, hızlı bağlantı klipsi dahildir
O-ring, hızlı bağlantı klipsi dahildir
O-ring, hızlı bağlantı klipsi dahildir
O-ring, hızlı bağlantı klipsi dahildir
O-ring, hızlı bağlantı klipsi dahildir

Parça Seçenek Not

ø4
ø6

A
17.55
17.95

Düz Dirsek
B

9.8
10

A
20.7
22.85

B
9.3

11.6

C
15.6
16.1

Seçenekler

Ölçüler

Otomatik bağlantı 
rakorlu tip
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1 adet montaj Çoklu (2 adet veya üstü) yatay montaj

Panel bağlantı elemanı ölçüleri

4 x R2 ya da daha az

31
0

–0.4

31
0 –0

.4

24
 y

a 
da

31 x n adet + 3,5 x (n adet – 1)

4 x R2 ya da daha az

31
0 –0

.4

24 veya daha fazlası

31
 x

 n
 p

cs
. +

 3
.5

 x
 (

n 
pc

s.
 –

 1
)

4 x R2 ya da daha az

31
0

–0.4

Çoklu (2 adet veya üstü) dikey montaj

Ölçüler

34.5

34
.5

8.5

Panel kalınlığı 0.5 ila 6

7.2 17.8 8 9.5

R4.5

47.8

R4.5

21

33
.5

33.5

42.411 17.8 8 9.5

Panel kalınlığı 0.5 ila 6

Panel Montesi

Panel montaj adaptörü + Ön koruyucu kapak

30

20

20

45

2

30

19

5.2

5.
2 9.
6 14

.7

30

34.6

25

42.5

(4
1.

4)

20

30

20

45

5.
5

7.5

20

7.2

5.
2

9.
1

13
.65.2

16.4

30

1.6 25

42
.5

Braket A Braket B

Braketli

Ölçüler

Not) Braket yapısı dört yönde 
montaja olanak tanır.

Not) Braket yapısı dört yönde 
montaja olanak tanır.
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1 adet montaj Çoklu (2 adet veya üstü) yatay montaj

Panel bağlantı elemanı ölçüleri

4 x R2 ya da daha az

31
0

–0.4

31
0 –0

.4

24
 y

a 
da

31 x n adet + 3,5 x (n adet – 1)

4 x R2 ya da daha az

31
0 –0

.4

24 veya daha fazlası

31
 x

 n
 p

cs
. +

 3
.5

 x
 (

n 
pc

s.
 –

 1
)

4 x R2 ya da daha az

31
0

–0.4

Çoklu (2 adet veya üstü) dikey montaj

Ölçüler
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Kablolama

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

FUNC

Beyaz ÇIKIŞ2
+

–

12 ila
24 VDC

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

FUNC

Beyaz ÇIKIŞ2
+

–

12 ila
24 VDC

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

FUNC

+

–

12 ila
24 VDC

Beyaz ÇIKIŞ2

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

FUNC

+

–

12 ila
24 VDC

Beyaz ÇIKIŞ2

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

Maks. 28 V, 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Analog akım çıkışı
Maks. yük empedansı:
Güç kaynağı voltajı  12 V: 300
Güç kaynağı voltajı  24 V: 600
Min. yük empedansı: 50

Maks. 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Analog akım çıkışı
Maks. yük empedansı:
Güç kaynağı voltajı  12 V: 300
Güç kaynağı voltajı  24 V: 600
Min. yük empedansı: 50

Maks. 28 V, 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Analog gerilim çıkışı
Çıkış direnci: Yaklaşık. 1 k

Maks. 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Analog gerilim çıkışı
Çıkış direnci: Yaklaşık. 1 k

NPN (1 çıkış) + Analog voltaj çıkışı

C
PNP (1 çıkış) + Analog voltaj çıkışı

E

NPN (1 çıkış) + Analog akım çıkışı

D
PNP (1 çıkış) + Analog akım çıkışı

F

∗ Kopyalama işlevi kullanılırken, FUNC terminali özel bir kablo (ZS-38-5L veya ZS-38-U) aracılığıyla bağlanır.

Kablolama

+

–

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ

Mavi DC(–)

FUNC

Yük

+

–

Yük

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ

Mavi DC(–)

FUNC

12 ila
24 VDC

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ2

FUNC

Mavi DC (–)

Yük

Yük
+

–

12 ila
24 VDC

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ2

FUNC

Mavi DC (–)

Yük

Yük

+

–

12 ila
24 VDC

12 ila
24 VDC

A
na

 d
ev

re
A

na
 d

ev
re

A
na

 d
ev

re
A

na
 d

ev
re

Dahili Devreler ve Kablolama Örnekleri

Maks. 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Maks. 28 V, 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Maks. 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Maks. 28 V, 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Z/ISE30A(F)

Çıkış

NPN (1 çıkış)

N

NPN (2 çıkış)

A
PNP (2 çıkış)

B

PNP (1 çıkış)

P

∗ Kopyalama işlevi kullanılırken, FUNC terminali özel bir kablo (ZS-38-5L veya ZS-38-U) aracılığıyla bağlanır.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Kablolama

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

FUNC

Beyaz ÇIKIŞ2
+

–

12 ila
24 VDC

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

FUNC

Beyaz ÇIKIŞ2
+

–

12 ila
24 VDC

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

FUNC

+

–

12 ila
24 VDC

Beyaz ÇIKIŞ2

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

FUNC

+

–

12 ila
24 VDC

Beyaz ÇIKIŞ2

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

Maks. 28 V, 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Analog akım çıkışı
Maks. yük empedansı:
Güç kaynağı voltajı  12 V: 300
Güç kaynağı voltajı  24 V: 600
Min. yük empedansı: 50

Maks. 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Analog akım çıkışı
Maks. yük empedansı:
Güç kaynağı voltajı  12 V: 300
Güç kaynağı voltajı  24 V: 600
Min. yük empedansı: 50

Maks. 28 V, 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Analog gerilim çıkışı
Çıkış direnci: Yaklaşık. 1 k

Maks. 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Analog gerilim çıkışı
Çıkış direnci: Yaklaşık. 1 k

NPN (1 çıkış) + Analog voltaj çıkışı

C
PNP (1 çıkış) + Analog voltaj çıkışı

E

NPN (1 çıkış) + Analog akım çıkışı

D
PNP (1 çıkış) + Analog akım çıkışı

F

∗ Kopyalama işlevi kullanılırken, FUNC terminali özel bir kablo (ZS-38-5L veya ZS-38-U) aracılığıyla bağlanır.

Kablolama

+

–

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ

Mavi DC(–)

FUNC

Yük

+

–

Yük

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ

Mavi DC(–)

FUNC

12 ila
24 VDC

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ2

FUNC

Mavi DC (–)

Yük

Yük
+

–

12 ila
24 VDC

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ2

FUNC

Mavi DC (–)

Yük

Yük

+

–

12 ila
24 VDC

12 ila
24 VDC

A
na

 d
ev

re
A

na
 d

ev
re

A
na

 d
ev

re
A

na
 d

ev
re

Dahili Devreler ve Kablolama Örnekleri

Maks. 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Maks. 28 V, 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Maks. 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Maks. 28 V, 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Z/ISE30A(F)

Çıkış

NPN (1 çıkış)

N

NPN (2 çıkış)

A
PNP (2 çıkış)

B

PNP (1 çıkış)

P

∗ Kopyalama işlevi kullanılırken, FUNC terminali özel bir kablo (ZS-38-5L veya ZS-38-U) aracılığıyla bağlanır.
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• Kolay okunan, 2 renkli (yeşil/kırmızı) ekran.
• IP65 yapısı.
• Kullanımı kolay: 3 adımda ayar.

• Ek işlevler: şifre ayarlama, güç tasarrufu.

2 Renk Ekranlı
Yüksek Hassasiyetli Dijital Basınç Anahtarı
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Vakum /
birleşik basınç için

ISE40APozitif basınç için 01 V

ZSE40A 01 V

Nominal basınç aralığı
ISE40A -0,1 ila 1.000 MPa

Nominal basınç aralığı
ZSE40A

ZSE40AF
0,0 ila -101,0 kPa
-100,0 ila 100 kPa Birim dönüştürme fonksiyonlu

Sabit SI ünite Not)

Birim dönüştürme fonksiyonlu
(Başlangıç değeri psi)

—
M

P

Ünite özellikleri

Not) Sabit ünite:
Vakum/birleşik basınç için: kPa
Pozitif basınç için: MPa

Hortumlama özellikleri

Çıkış Özellikleri

Önerilen ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ISE40A-01-T

ISE40A-01-V

ISE40A-01-Y

ISE40A-C4-T

ISE40A-C4-V

ISE40A-C4-Y

ISE40A-C6-T

ISE40A-C6-V

ISE40A-C6-Y

ZSE40AF-01-T

ZSE40AF-01-V

ZSE40AF-01-Y

ZSE40AF-C4-T

ZSE40AF-C4-V

ZSE40AF-C4-Y

ZSE40AF-C6-T

ZSE40AF-C6-V

ZSE40AF-C6-Y

ZSE40A-01-T

ZSE40A-01-V

ZSE40A-01-Y

ZSE40A-C4-T

ZSE40A-C4-V

ZSE40A-C4-Y

ZSE40A-C6-T

ZSE40A-C6-V

ZSE40A-C6-Y

NPN açık kollektör 2 çıkış + Analog voltaj/Otomatik geçiş anahtarlaması
PNP açık kollektör 2 çıkış + Analog voltaj/Otomatik geçiş anahtarlaması
NPN açık kollektör 2 çıkış + Analog akım/Otomatik geçiş anahtarlaması
PNP açık kollektör 2 çıkış + Analog akım/Otomatik geçiş anahtarlaması
NPN açık kollektör 2 çıkış + Kopyalama işlevi
PNP açık kollektör 2 çıkış + Kopyalama işlevi

R
T
S
V
X
Y

Braket A
Braket B
Braket D

Panel montaj adaptörü

ZS-24-A
ZS-24-B
ZS-24-D
ZS-35-C
ZS-35-D
ZS-35-F
ZS-35-G

Panel montaj adaptörü + 
Ön koruyucu kapak

A
B
D

E

F

01 N01 W1 WF1 M5 C4 C6
Seçenek 1

Tanımlama Sembol Parça no.
Hortum

Hortumlama seçeneklerinin seçenek 1 ile kombinasyonu ve seçeneklerin parça numaraları

01

WF1 Not)

M5
 
Not)

C4

C6 

Not) Özel imalat

R1/8
(M5 
dişi vida dişli)

G1/8

M5 x 0.8
(Dişi vida dişi)

ø4 otomatik 
bağlantı rakoru

ø6 otomatik 
bağlantı rakoru

M5 x 0.8

ø4, ø6 otomatik
bağlantı rakoru

G1/8

G1/8

R1/8

M5 x 0.8

–

–

– –

–
–

–
– –
– –
– –
– ––

–
–
–
–

–– – ––

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• Çıkış seçenekleri: 4-20mA veya 1-5V analog 
çıkışlı ya da kopyalama işlevli 2 PNP/NPN.

İlgili Ürünler

AR Serisi - Regülatör - sayfa 1087 
AF Serisi Hava Filtresi - sayfa 1085 
AW Serisi Filtre Regülatör - sayfa 1093
PF2A - Serisi Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1341 
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlama - sayfa 1253

Özellikler 

Hortumlama Özellikleri

Model ZSE40A (vakum basıncı)

0,0 ila -101,3 kPa

10,0 ila -105,0 kPa

500 kPa

0,1 kPa

-100,0 ila 100,0 kPa

-105,0 ila 105,0 kPa

500 kPa

0,1 kPa

Hava, Korozif olmayan gaz, Ateş almayan gaz

12 ila 24 VDC%±10, Dalgalanma (p-p) %10 veya daha az (güç besleme ucaylık korumalı)

45 mA ya da daha az

NPN veya PNP açık toplayıcı 2 çıkış (Seçilebilir)

80 mA

28 V (NPN çıkışında)

1 V ya da daha az

2.5 ms (Gürültü önleme işlevli: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)

Evet

%±0.2 F.S. ±1 rakam

Değişken (0 veya üstü) Not 1)

1 ila 5 V %±2.5 F.S.

4 ila 20 mA %±2.5 F.S.

Maksimum yük empedansı : 300 (Güç kaynağı voltajı 12 V)
600 (Güç kaynağı voltajı 24 V)
Minimum yük empedansı : 50Ω 

Yağa dayanıklı ağır hizmet vinil kablo
ø3.5, 2 m İletken alanı: 0.15 mm2 (AWG26) Yalıtım D.Ç.: 0.95 mm

0,6 ila 5 V %±2.5 F.S.

2,4 ila 20 mA %±2.5 F.S.

-0,100 ila 1.000 MPa

-0,105 ila 1,050 MPa

1,5 MPa

0,001 MPa

Nominal basınç aralığı

Basınç ayar aralığı/gösterge aralığı

Basınç dayanımı

Gösterge/Minimum ünite ayarı

Kullanılabilir sıvı

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Anahtar çıkışı

Tekrarlanabilirlik

Histerezis

Maksimum yük akımı

Maksimum uygulanan gerilim

Artık gerilim

Tepki süresi

Kısa-devre koruması

Histerezis modu 

Pencere kıyaslama modu

Çıkış gerilimi 
(Nominal basınç aralığı)

Doğrusallık

Çıkış direnci

Çıkış akımı 
(Nominal basınç aralığı)

Doğrusallık

Yük celisi 

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

ZSE40AF (birleşik basınç) ISE40A (pozitif basınç)

Not 1) Uygulanan voltaj ayarlı değerin etrafında dalgalanırsa, histerezis, dalgalanma genişliğinden daha fazla bir değere ayarlanmalıdır, aksi takdirde yansımalar 
meydana gelir.

Not 2) Analog gerilim çıkışı seçildiğinde, analog akım çıkışı seçilemez.
Not 3) Analog akım çıkışı seçildiğinde, analog voltaj çıkışı seçilemez.

Not 2)

Not 3)

±1% F.S.

Yaklaşık 1 kΩ

±1% F.S.

Voltajsız giriş (İndükleme veya Katı durum), Düşük seviye: 0.4 V veya daha düşük, 5 ms veya daha uzun giriş 

3 1/2 rakamlı, 7-bölümlü, 2-renkli gösterge (Kırmızı/Yeşil)

%±2 F.S. 1 rakam (25 ±3°C çevre sıcaklığı)

Çıkış AÇIK olunca ışıklar yanar. ÇIKIŞ1, ÇIKIŞ2: Turuncu

IP65

İşletim: -5 ila 50°C, Depolanmış: -10 ila 60°C (Donma veya yoğuşma olmadığında)

İşletim/Depolanmış: 35 ile %85RH arası (yoğuşma olmadığında)

Elektrikli parçalar ile muhafaza arasında 1 dakika için 1000 VAC 

Elektrikli parçalar ile muhafaza arasında 50 MΩ veya daha fazla (Megommetre ile ölçülen 500 VDC)

%±2 F.S. (25°C temel alınarak)

CE işareti, UL (CSA), RoHS uyumlu

Otomatik geçiş girişi

Ekran

Gösterim hassasiyeti

Gösterge lambası

Sıcaklık karakteristikleri

Kablo

Standartlar

Parça no. 01 WF1

78 g 97 g 104 g 101 g

M5 C4 C6

ø6 otomatik
bağlantı rakoru

ø4 otomatik
bağlantı rakoru

ZDC2, POM, Paslanmaz çelik 304,
C3604 (Akımsız nikel kaplı)

O-ring: HNBR

M5 x 0.8
dişi vida dişi

G1/8

Silikon

ZDC2
O-ring: HNBR

R1/8
(M5 dişi vida dişli)Bağlantı ölçüsü

Ağırlık

Hortum bağlantı 
noktası

Analog 
çıkış

Voltaj 
çıkışı

Akım 
çıkışı

Çevresel 
dayanım

C3602 (Akımsız nikel 
kaplama) O-ring: HNBR

Sensör basınç 
karşılama alanıSıvıyla temas 

halindeki 
parçaların 
malzemesi
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• Kolay okunan, 2 renkli (yeşil/kırmızı) ekran.
• IP65 yapısı.
• Kullanımı kolay: 3 adımda ayar.

• Ek işlevler: şifre ayarlama, güç tasarrufu.

2 Renk Ekranlı
Yüksek Hassasiyetli Dijital Basınç Anahtarı
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Vakum /
birleşik basınç için

ISE40APozitif basınç için 01 V

ZSE40A 01 V

Nominal basınç aralığı
ISE40A -0,1 ila 1.000 MPa

Nominal basınç aralığı
ZSE40A

ZSE40AF
0,0 ila -101,0 kPa
-100,0 ila 100 kPa Birim dönüştürme fonksiyonlu

Sabit SI ünite Not)

Birim dönüştürme fonksiyonlu
(Başlangıç değeri psi)

—
M

P

Ünite özellikleri

Not) Sabit ünite:
Vakum/birleşik basınç için: kPa
Pozitif basınç için: MPa

Hortumlama özellikleri

Çıkış Özellikleri

Önerilen ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ISE40A-01-T

ISE40A-01-V

ISE40A-01-Y

ISE40A-C4-T

ISE40A-C4-V

ISE40A-C4-Y

ISE40A-C6-T

ISE40A-C6-V

ISE40A-C6-Y

ZSE40AF-01-T

ZSE40AF-01-V

ZSE40AF-01-Y

ZSE40AF-C4-T

ZSE40AF-C4-V

ZSE40AF-C4-Y

ZSE40AF-C6-T

ZSE40AF-C6-V

ZSE40AF-C6-Y

ZSE40A-01-T

ZSE40A-01-V

ZSE40A-01-Y

ZSE40A-C4-T

ZSE40A-C4-V

ZSE40A-C4-Y

ZSE40A-C6-T

ZSE40A-C6-V

ZSE40A-C6-Y

NPN açık kollektör 2 çıkış + Analog voltaj/Otomatik geçiş anahtarlaması
PNP açık kollektör 2 çıkış + Analog voltaj/Otomatik geçiş anahtarlaması
NPN açık kollektör 2 çıkış + Analog akım/Otomatik geçiş anahtarlaması
PNP açık kollektör 2 çıkış + Analog akım/Otomatik geçiş anahtarlaması
NPN açık kollektör 2 çıkış + Kopyalama işlevi
PNP açık kollektör 2 çıkış + Kopyalama işlevi

R
T
S
V
X
Y

Braket A
Braket B
Braket D

Panel montaj adaptörü

ZS-24-A
ZS-24-B
ZS-24-D
ZS-35-C
ZS-35-D
ZS-35-F
ZS-35-G

Panel montaj adaptörü + 
Ön koruyucu kapak

A
B
D

E

F

01 N01 W1 WF1 M5 C4 C6
Seçenek 1

Tanımlama Sembol Parça no.
Hortum

Hortumlama seçeneklerinin seçenek 1 ile kombinasyonu ve seçeneklerin parça numaraları

01

WF1 Not)

M5
 
Not)

C4

C6 

Not) Özel imalat

R1/8
(M5 
dişi vida dişli)

G1/8

M5 x 0.8
(Dişi vida dişi)

ø4 otomatik 
bağlantı rakoru

ø6 otomatik 
bağlantı rakoru

M5 x 0.8

ø4, ø6 otomatik
bağlantı rakoru

G1/8

G1/8

R1/8

M5 x 0.8

–

–

– –

–
–

–
– –
– –
– –
– ––

–
–
–
–

–– – ––

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• Çıkış seçenekleri: 4-20mA veya 1-5V analog 
çıkışlı ya da kopyalama işlevli 2 PNP/NPN.

İlgili Ürünler

AR Serisi - Regülatör - sayfa 1087 
AF Serisi Hava Filtresi - sayfa 1085 
AW Serisi Filtre Regülatör - sayfa 1093
PF2A - Serisi Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1341 
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlama - sayfa 1253

Özellikler 

Hortumlama Özellikleri

Model ZSE40A (vakum basıncı)

0,0 ila -101,3 kPa

10,0 ila -105,0 kPa

500 kPa

0,1 kPa

-100,0 ila 100,0 kPa

-105,0 ila 105,0 kPa

500 kPa

0,1 kPa

Hava, Korozif olmayan gaz, Ateş almayan gaz

12 ila 24 VDC%±10, Dalgalanma (p-p) %10 veya daha az (güç besleme ucaylık korumalı)

45 mA ya da daha az

NPN veya PNP açık toplayıcı 2 çıkış (Seçilebilir)

80 mA

28 V (NPN çıkışında)

1 V ya da daha az

2.5 ms (Gürültü önleme işlevli: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)

Evet

%±0.2 F.S. ±1 rakam

Değişken (0 veya üstü) Not 1)

1 ila 5 V %±2.5 F.S.

4 ila 20 mA %±2.5 F.S.

Maksimum yük empedansı : 300 (Güç kaynağı voltajı 12 V)
600 (Güç kaynağı voltajı 24 V)
Minimum yük empedansı : 50Ω 

Yağa dayanıklı ağır hizmet vinil kablo
ø3.5, 2 m İletken alanı: 0.15 mm2 (AWG26) Yalıtım D.Ç.: 0.95 mm

0,6 ila 5 V %±2.5 F.S.

2,4 ila 20 mA %±2.5 F.S.

-0,100 ila 1.000 MPa

-0,105 ila 1,050 MPa

1,5 MPa

0,001 MPa

Nominal basınç aralığı

Basınç ayar aralığı/gösterge aralığı

Basınç dayanımı

Gösterge/Minimum ünite ayarı

Kullanılabilir sıvı

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Anahtar çıkışı

Tekrarlanabilirlik

Histerezis

Maksimum yük akımı

Maksimum uygulanan gerilim

Artık gerilim

Tepki süresi

Kısa-devre koruması

Histerezis modu 

Pencere kıyaslama modu

Çıkış gerilimi 
(Nominal basınç aralığı)

Doğrusallık

Çıkış direnci

Çıkış akımı 
(Nominal basınç aralığı)

Doğrusallık

Yük celisi 

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

ZSE40AF (birleşik basınç) ISE40A (pozitif basınç)

Not 1) Uygulanan voltaj ayarlı değerin etrafında dalgalanırsa, histerezis, dalgalanma genişliğinden daha fazla bir değere ayarlanmalıdır, aksi takdirde yansımalar 
meydana gelir.

Not 2) Analog gerilim çıkışı seçildiğinde, analog akım çıkışı seçilemez.
Not 3) Analog akım çıkışı seçildiğinde, analog voltaj çıkışı seçilemez.

Not 2)

Not 3)

±1% F.S.

Yaklaşık 1 kΩ

±1% F.S.

Voltajsız giriş (İndükleme veya Katı durum), Düşük seviye: 0.4 V veya daha düşük, 5 ms veya daha uzun giriş 

3 1/2 rakamlı, 7-bölümlü, 2-renkli gösterge (Kırmızı/Yeşil)

%±2 F.S. 1 rakam (25 ±3°C çevre sıcaklığı)

Çıkış AÇIK olunca ışıklar yanar. ÇIKIŞ1, ÇIKIŞ2: Turuncu

IP65

İşletim: -5 ila 50°C, Depolanmış: -10 ila 60°C (Donma veya yoğuşma olmadığında)

İşletim/Depolanmış: 35 ile %85RH arası (yoğuşma olmadığında)

Elektrikli parçalar ile muhafaza arasında 1 dakika için 1000 VAC 

Elektrikli parçalar ile muhafaza arasında 50 MΩ veya daha fazla (Megommetre ile ölçülen 500 VDC)

%±2 F.S. (25°C temel alınarak)

CE işareti, UL (CSA), RoHS uyumlu

Otomatik geçiş girişi

Ekran

Gösterim hassasiyeti

Gösterge lambası

Sıcaklık karakteristikleri

Kablo

Standartlar

Parça no. 01 WF1

78 g 97 g 104 g 101 g

M5 C4 C6

ø6 otomatik
bağlantı rakoru

ø4 otomatik
bağlantı rakoru

ZDC2, POM, Paslanmaz çelik 304,
C3604 (Akımsız nikel kaplı)

O-ring: HNBR

M5 x 0.8
dişi vida dişi

G1/8

Silikon

ZDC2
O-ring: HNBR

R1/8
(M5 dişi vida dişli)Bağlantı ölçüsü

Ağırlık

Hortum bağlantı 
noktası

Analog 
çıkış

Voltaj 
çıkışı

Akım 
çıkışı

Çevresel 
dayanım

C3602 (Akımsız nikel 
kaplama) O-ring: HNBR

Sensör basınç 
karşılama alanıSıvıyla temas 

halindeki 
parçaların 
malzemesi
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Ölçüler

ZSE40A(F)/ISE40A-01

ZSE40A(F)/ISE40A-WF1

Parça no. Seçenek
ZS-24-A
ZS-24-B
ZS-24-D
ZS-35-C

ZS-35-D

ZS-35-F

ZS-35-G

Braket A; her biri M3 x 5L ve M4 x 5L2 ölçülü 2 tespit vidasıyla
Braket B; M4 x 5L ölçülü 2 tespit vidasıyla
Braket D; her biri M3 x 5L ve M4 x 5L2 ölçülü 2 tespit vidasıyla
Panel montaj adaptörü (Hortumlama: 01 için)
Panel montaj adaptörü 
(Hortumlama: WF1/M5/C4/C6 için)
Panel montaj adaptörü + Ön koruyucu kapak
(Hortumlama: 01 için)
Panel montaj adaptörü + Ön koruyucu kapak
(Hortumlama: WF1/M5/C4/C6 için)

Seçenekler/Parça Numarası

30
10

30

ø3.5

2 40.2

26.2 4.5

Hortum bağlantı noktası
01: R1/8

2 x M3 x 0,5 
diş derinliği 4

M5 x 0.8 diş derinliği 5
20

20

An
ah

tar
 ağ

zı 
12

8.8 Atmosfere tahliye portu ø2.6

14
.7

30

30
10

ø3.5

8.8
Atmosfere tahliye portu ø2.6

WF1: G1/8
12

14
.7

6

2 38.2

26.2 4

19
7

2 x M4 x 0.7 
diş derinliği 4 20

WF1: G1/8

R
6,

5

20

Seçenekler

Opsiyonel parçalar ayrıca gerektiğinde, sipariş için 
aşağıdaki parça numaralarını kullanınız.

ZSE40A(F)/ISE40A-C4
 -C6

ZSE40A(F)/ISE40A-01-m-mAm

-M5

2 x 4,5

20

30

32.3

30
10

22
.1

5

28
.1

5

44
.3

14
.7

28
.2

41
.2

7

8.
5

Otomatik bağlantı
rakoru ø4, ø6

M5 x 0.8 diş derinliği 5

12.8

8

19

19

25
.4

4.
5

6.5

20

4.5

11
.5

15

43
.2

40

20

30

20

55

1.
6

Bantlı

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Ölçüler

ZSE40A(F)/ISE40A-01

ZSE40A(F)/ISE40A-WF1

Parça no. Seçenek
ZS-24-A
ZS-24-B
ZS-24-D
ZS-35-C

ZS-35-D

ZS-35-F

ZS-35-G

Braket A; her biri M3 x 5L ve M4 x 5L2 ölçülü 2 tespit vidasıyla
Braket B; M4 x 5L ölçülü 2 tespit vidasıyla
Braket D; her biri M3 x 5L ve M4 x 5L2 ölçülü 2 tespit vidasıyla
Panel montaj adaptörü (Hortumlama: 01 için)
Panel montaj adaptörü 
(Hortumlama: WF1/M5/C4/C6 için)
Panel montaj adaptörü + Ön koruyucu kapak
(Hortumlama: 01 için)
Panel montaj adaptörü + Ön koruyucu kapak
(Hortumlama: WF1/M5/C4/C6 için)

Seçenekler/Parça Numarası

30
10

30

ø3.5

2 40.2

26.2 4.5

Hortum bağlantı noktası
01: R1/8

2 x M3 x 0,5 
diş derinliği 4

M5 x 0.8 diş derinliği 5
20

20

An
ah

tar
 ağ

zı 
12

8.8 Atmosfere tahliye portu ø2.6

14
.7

30

30
10

ø3.5

8.8
Atmosfere tahliye portu ø2.6

WF1: G1/8
12

14
.7

6

2 38.2

26.2 4

19
7

2 x M4 x 0.7 
diş derinliği 4 20

WF1: G1/8

R
6,

5

20

Seçenekler

Opsiyonel parçalar ayrıca gerektiğinde, sipariş için 
aşağıdaki parça numaralarını kullanınız.

ZSE40A(F)/ISE40A-C4
 -C6

ZSE40A(F)/ISE40A-01-m-mAm

-M5

2 x 4,5

20

30

32.3

30
10

22
.1

5

28
.1

5

44
.3

14
.7

28
.2

41
.2

7

8.
5

Otomatik bağlantı
rakoru ø4, ø6

M5 x 0.8 diş derinliği 5

12.8

8

19

19

25
.4

4.
5

6.5

20

4.5

11
.5

15

43
.2

40

20

30

20

55

1.
6

Bantlı

Ölçüler
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ZSE40A(F)/ISE40A-WF1-m-mBm

Bantlı

ZSE40A(F)/ISE40A-01-m-mDm

Bantlı

4.
5

7.5

4.
2

7.2

22

11
.5

15

47
.2

1.
6

40

30

55

35

12
.1

44
.3

1.6

45

4.
5

20

6.5

4.
5 4.
5

30
30

Ölçüler

ZSE40A(F)/ISE40A-01-�-�E�

Panel montaj

ZSE40A(F)/ISE40A-01-�-�F�

40

40
4 25.2

43.2

Panel kalınlığı 1 ila 5

38.6

40

51
.2

7.5 25.2

46.7

Panel kalınlığı 1 ila 5

38.6

43
.6

Panele montaj + Ön koruyucu kapak

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

S
en

sö
rl

er
 &

A
n

ah
ta

rl
ar

ZSE40A(F)/ISE40A-WF1-m-mBm

Bantlı

ZSE40A(F)/ISE40A-01-m-mDm

Bantlı

4.
5

7.5

4.
2

7.2

22

11
.5

15

47
.2

1.
6

40

30

55

35

12
.1

44
.3

1.6

45

4.
5

20

6.5

4.
5 4.
5

30

30

Ölçüler

ZSE40A(F)/ISE40A-01-�-�E�

Panel montaj

ZSE40A(F)/ISE40A-01-�-�F�

40

40
4 25.2

43.2

Panel kalınlığı 1 ila 5

38.6

40

51
.2

7.5 25.2

46.7

Panel kalınlığı 1 ila 5

38.6

43
.6

Panele montaj + Ön koruyucu kapak

Ölçüler
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Panel bağlantı ölçüleri

Panel kalınlığı 1 ila 5 mm

36 0.3

36
 0

.3

4 x R3 veya altı

67
 v

ey
a 

da
ha

 fa
zl

as
ı

36
 0

.3

4 x R3 veya altı

36 x n adet + 4 x (n adet – 1)

Kablolama

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

Mavi DC(–)

Yük

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

ÇIKIŞ2

Gri

-S
NPN (2 çıkış) + 
Analog akım çıkışı

Maks. 28 V, 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Maks. 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Yük

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

ÇIKIŞ2

Maks. 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

-T
PNP (2 çıkış) + 
Analog gerilim çıkışı

-T/-V
PNP (2 çıkış) + 
Otomatik geçiş girişi

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

ÇIKIŞ2

Gri Kopyalama terminali

Maks. 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

-Y
PNP (2 çıkış) + 
Kopyalama işlevi

12 ila +

24 VDC

12 ila 

24 VDC–

+

–Yük

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

Beyaz
Siyah
Beyaz

Siyah
BeyazÇIKIŞ2

Gri Analog çıkış

12 ila +

24 VDC–

12 ila +

24 VDC–

12 ila +

24 VDC–

Siyah

Siyah

Beyaz

Beyaz

Siyah

Beyaz

Gri Analog çıkış

Kopyalama terminali

12 ila +

24 VDC–

12 ila +

24 VDC–Siyah
Beyaz

Gri Analog çıkış Gri Otomatik geçiş girişi

Analog çıkış

12 ila 

24 VDC

+

–

Otomatik geçiş girişi

-R
NPN (2 çıkış) + 
Analog gerilim çıkışı

Maks. 28 V, 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

ÇIKIŞ2

Gri

-X
NPN (2 çıkış) + 
Kopyalama işlevi

Maks. 28 V, 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

ÇIKIŞ2

Gri

-R/-S
NPN (2 çıkış) + 
Otomatik geçiş girişi

Maks. 28 V, 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Yük

Yük

Yük

Kahverengi DC (+)

ÇIKIŞ1
Siyah ÇIKIŞ1

Mavi DC(–)

ÇIKIŞ2 Beyaz ÇIKIŞ2

-V
PNP (2 çıkış) + 
Analog akım çıkışı

Maks. 80 mA
Kalıntı voltaj 1 V veya altı

Ölçüler

(c)

(c)

Not) Bu değerler, hortumlama yöntemi 01 veya N01 için minimum değerlerdir. Hortumu ve malzemesini tasarım açısından göz önünde bulundurunuz. 
Köşelerde pah olacaksa R3 olmalıdır.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Aşağıdaki koşullarda uygulamaya uygun dört basınç aralığı:
 - Vakum: -0.1 ila 0MPa
 - Birleşik: -0,1 ila +0,1 MPa
 - Pozitif: -0.1 ila +1 MPa ve -0.1 ila +2 MPa.
• 2-renkli ekran (LCD).
• Düşük kaçak tipleri mevcuttur.
• Sade iç yapı:
• Tersinden ve alttan hortumlama standart seçenekler olarak mevcuttur.
• Çıkış seçenekleri: PNP/NPN/Analog çıkış.

Vakum /
birleşik basınç için

Pozitif basınç için 80ISE 02 B

80ZSE 02 B

-0,1 ila 1 MPa
-0,1 ila 2 MPa

Nominal basınç aralığı

80
80H

0 ila -101 kPa
-100 ila 100 kPa

Nominal basınç aralığı
80

80F

NPN açık kollektör 1 çıkış
PNP açık kollektör 1 çıkış
NPN açık kollektör 2 çıkış
PNP açık kollektör 2 çıkış

NPN açık kollektör 2 çıkış + Analog voltaj çıkışı/Otomatik geçiş anahtarlaması
PNP açık kollektör 2 çıkış + Analog voltaj çıkışı/Otomatik geçiş anahtarlaması
NPN açık kollektör 2 çıkış + Analog akım çıkışı/Otomatik geçiş anahtarlaması
PNP açık kollektör 2 çıkış + Analog akım çıkışı/Otomatik geçiş anahtarlaması

Giriş/Çıkış
N
P
A
B
R
T
S
V

Boru Döşeme
R1/4

(M5 dişi vida dişi)
Ters yollu

Alt geçitli

G1/4
(M5 dişi vida dişi)

Rc1/8
URJ1/4
TSJ1/4

02

F02

R1/4
(M5 dişi vida dişi)

Rc1/8

URJ1/4

TSJ1/4

02L

C01
A2
B2

C01L
A2L
B2L

Yok

Bantlı

Arkadan bağlantılı Alttan bağlantılı

Alttan bağlantılı

Panel yatağı

Bantlı Not)

Arkadan bağlantılı

Alttan bağlantılı

Panele montaj + Ön koruyucu muhafaza

Arkadan bağlantılı

Not) Sadece ters yollu

ZS-24-A ZS-35-A

ZS-24-D

ZS-35-C

ZS-35-B

ZS-35-F

ZS-35-E

2 Renk Ekranlı, Dijital Basınç Anahtarı
Akışkanlar için
ZSE80/ISE80 Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli
Montaj aksesuarları

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler İlgili Ürünler

VNB Serisi - 2 Yollu Hava uyarılı valfler - sayfa 1425
VXZ Serisi - Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valfler - sayfa 1419
PF3W Serisi - Su için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1349

ISE80-02-B

ISE80-02L-B

ISE80-02L-T

ISE80-02L-V

ISE80-02-T

ISE80-02-V

ISE80-F02-B

ISE80-F02-T

ISE80-F02-V

ZSE80-A2L-B

ZSE80-F02-B

ZSE80F-02-B

ZSE80F-02-T

ZSE80F-02-V

ZSE80F-A2-B

ZSE80F-A2L-B

ZSE80F-A2L-B

ZSE80F-F02-B

ISE80H-02-B

ISE80H-02L-B

ISE80H-02L-T

ISE80H-02L-V

ISE80H-02-T

ISE80H-02-V

ISE80H-F02-B

ISE80H-F02-V

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• Paslanmaz çelik yapı. Aşındırıcı akışkanlar dahil olmak üzere pek çok çeşit 
için ZSE80/ISE80'i uygun hale getirir.
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ZSE/ISE8ll-
02
N02
F02
C01
A2
B2

10

ø3.5

30

30

14
.7

8.8 Atmosfere tahliye portu ø2.6

26.2

2
49.6

(N02: 50.1)

8.45

Hortum bağlantı noktası
02: R1/4

27.7

8.45

Hortum bağlantı 
noktası URJ1/4

21.7

8.45

Hortum bağlantı 
noktası TSJ1/4

-B2: TSJ1/4-A2: URJ1/4

-F02: G1/4-C01: Rc1/8

46.22

26.2

Hortum 
bağlantı noktası
Rc1/8

G
en

iş
lik

ça
pr

az
 y

üz
ey

le
r 1

7

20

20

2 x M3 vida dişi derinliği 4

M5 vida dişi derinliği 5

Ölçüler

Hortum bağlantı 
noktası G1/4

45.22

10.55

19

8.4526.2

Model

Bağlantı ölçüsü

Ağırlık (Alt geçitli)

Ağırlık (Ters yollu)

Kaçak

02
R1/4

117 g

 89 g

1 x 10–5 Pa·m3/s 1 x 10–10 Pa·m3/s

N02
NPT1/4

118 g

 90 g

F02
G1/4

—

86 g

C01
Rc1/8

114 g

 86 g

A2
URJ1/4

120 g

 92 g

B2
TSJ1/4

111 g

 83 g

∗ G1/4 sadece arka yollu tip için uygundur.

R1/4, NPT1/4, G1/4∗, URJ1/4, TSJ1/4, Rc1/8
Hortumlama yönü: Ters/Alt

Gürültü önleme, Sıfırlama, Anahtar kilidi işlevi, Otomatik ön ayar, Otomatik geçiş
Ünite gösterimini değiştirme, Güç tasarrufu modu

IP65

İşletim: 0 ila 50ºC, Saklama: -10 ila 60°C (Donma veya yoğuşma olmaz)

İşletim/Depolanmış: 35 ile %85RH arası (yoğuşma olmaz)

Elektrikli parçalar ile muhafaza arasında 1 dakika için 250 VAC 

2 MΩ veya daha fazla - elektrikli parçalar ile muhafaza arasında (Megommetre ile ölçülen 50 VDC'de)

%±3 F.S. (25°C temel alınarak, çalışma aralığı dahilinde)

CE işareti, UL/CSA, RoHS uyumlu

Model

Nominal basınç aralığı

Basınç ayar aralığı

Basınç dayanımı

Islak yüzey malzemesi

Kullanılabilir sıvı

Bağlantı ölçüsü

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Tekrarlanabilirlik

Anahtar çıkışı

Otomatik geçiş girişi

Ekran

Gösterim hassasiyeti

Gösterge lambası

Sıcaklık karakteristikleri

Kablo

Standartlar

Maksimum yük akımı

Maksimum yük voltajı

Artık gerilim

Yanıt süresi

Kısa-devre koruması

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

Histerezis
Histerezis modu 

Cam karşılayıcı modu

Doğrusallık

Çıkış direnci

Görev

Çıkış gerilimi
(Nominal basınç aralığı)

Yük celisi 

Çıkış akımı
(Nominal basınç aralığı)

Doğrusallık

ISE80
(Pozitif basınç)

-0,100 ila 1.000 MPa

-0,105 ila 1,100 MPa

2 MPa

Basınç algılayıcı: Paslanmaz Çelik 630, Rakor: Paslanmaz Çelik 304

Akışkanlar paslanmaz çelik 630 ve 304'te korozyona yol açmaz.

12 ila 24 VDC %10, Dalgalanma (p-p) %±10 veya daha az (güç besleme ucaylık korumalı)

45 mA ya da daha az

NPN 1 çıkış, NPN 2 çıkış, PNP 1 çıkış, PNP 2 sayısı

80 mA

28 V (NPN çıkışında)

1 V veya daha az (80 mA yük akımlı)

2.5 ms (Gürültü önleme işlevli: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)

Evet

%±0.2 F.S. ±1 rakam

Değişken (0 veya üstü)

±1% F.S.

Yaklaşık. 1 kΩ

500 kPa

1 ila 5 V 2.5% F.S.

±1% F.S.

Voltajsız giriş (İndükleme veya Katı durum), Düşük seviye: 0.4 V veya daha düşük, 5 ms veya daha uzun giriş 

3 1/2 rakamlı, 7-bölümlü, 2-renkli gösterge (Kırmızı/Yeşil)

%±2 F.S. 1 rakam (25 ±3°C çevre sıcaklığı)

Çıkış AÇIK olunca ışıklar yanar. ÇIKIŞ1, ÇIKIŞ2: Turuncu

Maksimum yük celisi: 300 Ω (Güç kaynağı voltajı 12 V)
600 Ω (Güç kaynağı voltajı 24 V)
 Maksimum yük celisi: 50 Ω 

2,4 ila 20 mA
±2,5% F.S.

3,2 ila 20 mA
±2,5% F.S.

4 ila 20 mA ±2.5% F.S.

ISE80H
(Pozitif basınç)

-0,100 ila 2,00 MPa

-0,105 ila 2,20 MPa

4 MPa

ZSE80
(Vakum basıncı)

0,0 ila -101,0 kPa

10,0 ila -111,0 kPa

ZSE80F
(Birleşik basınç)

-100,0 ila 100,0 kPa

-110,0 ila 110,0 kPa

0,6 ila 5 V 2.5% F.S. 0.8 ila 5 V 2.5% F.S.

Yağa dayanıklı ağır hizmet vinil kablo, 3 damar (N.P)
4 damar (A.B)
5 damar (R.T.S.V)

ø3.5, 2 m
İletken alanı: 0.15 mm2 (AWG26)
Yalıtım D.Ç.: 0.95 mm

Özellikler

Hortumlama Özellikleri

Analog 
çıkış

Voltaj 
çıkışı

Akım 
çıkışı

Çevresel 
dayanım
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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ZSE/ISE8ll-
02
N02
F02
C01
A2
B2

10

ø3.5

30

30

14
.7

8.8 Atmosfere tahliye portu ø2.6

26.2

2
49.6

(N02: 50.1)

8.45

Hortum bağlantı noktası
02: R1/4

27.7

8.45

Hortum bağlantı 
noktası URJ1/4

21.7

8.45

Hortum bağlantı 
noktası TSJ1/4

-B2: TSJ1/4-A2: URJ1/4

-F02: G1/4-C01: Rc1/8

46.22

26.2

Hortum 
bağlantı noktası
Rc1/8

G
en

iş
lik

ça
pr

az
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üz
ey

le
r 1

7

20

20

2 x M3 vida dişi derinliği 4

M5 vida dişi derinliği 5

Ölçüler

Hortum bağlantı 
noktası G1/4

45.22

10.55

19

8.4526.2
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39.7

ø4
.5

4.
5

20

6.5

43
.2

15

11
.5

Görünüm A

10

20

25
.2

2
47

16
.3

35
.5

1.
540.3

ø3.5

49

43

60
.5

30 20

50
40
30

4 x ø4.5

1.
6

20

55

40

20

30

11
.5

15

43
.2

4.
5

4.
2

7.2 7.5

22

40

55

1.
6

20

30

20

A

39.7

Braketli (Ters bağlantılı)

• ZS-24-A

Bantlı (Ters bağlantılı)

• ZS-24-D

Braketli (Alt bağlantılı)

35

• ZS-35-A

Ölçüler

-A2L: URJ1/4 -B2L: TSJ1/4-C01L: Rc1/8

ø3.5

10
30

30
60

.5
(N

02
L:

 6
1.

5)

2 41

25.2

Hortum bağlantı noktası
02L: R1/4

64
.8

Hortum bağlantı 
noktası
URJ1/4

58
.8

Hortum bağlantı 
noktası
TSJ1/4

20

2 x M3 
diş derinliği 4

20

49
.5

412

25.2

Hortum bağlantı 
noktası
Rc1/8

29
.510

.3

8.8

Genişlik

çapraz yüzeyler 17

Atmosfere tahliye portu ø2.6

M5 vida dişi derinliği 5

ZSE/ISE8ll-
02L
N02L
C01L
A2L
B2L

Ölçüler



Akışkanlar için 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı – ZSE80/ISE80 Serisi 1325

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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39.7

ø4
.5

4.
5

20

6.5

43
.2

15

11
.5

Görünüm A

10

20

25
.2

2
47

16
.3

35
.5

1.
540.3

ø3.5

49

43

60
.5

30 20

50
40
30

4 x ø4.5

1.
6

20

55

40

20

30

11
.5

15

43
.2

4.
5

4.
2

7.2 7.5

22

40

55

1.
6

20

30

20

A

39.7

Braketli (Ters bağlantılı)

• ZS-24-A

Bantlı (Ters bağlantılı)

• ZS-24-D

Braketli (Alt bağlantılı)

35

• ZS-35-A

Ölçüler
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4 x R3 ya da daha az 4 x R3 
ya da daha az

360.3

36
0.

3

36 x n adet + 4 x (n adet – 1)

36

71
.1

38.6

50

24.27.5

51
.2

l40

Panele montaj (Alttan bağlantılı)

Panel kesim ölçüleri

Ölçüler

38.6

56.1

25.27.5

360.3

36
0.

3

67
 y

a 
da

 d
ah

a 
fa

zl
a

36 x n adet + 4 x (n adet – 1)

36

4 x R3 
ya da 
daha az 4 x R3 veya altı

51
.2

l40

Panele montaj (Ters yollu)

Panel kesim ölçüleri

Ölçüler



Akışkanlar için 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı – ZSE80/ISE80 Serisi 1327

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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4 x R3 ya da daha az 4 x R3 
ya da daha az

360.3

36
0.

3

36 x n adet + 4 x (n adet – 1)

36

71
.1

38.6

50

24.27.5

51
.2

l40

Panele montaj (Alttan bağlantılı)

Panel kesim ölçüleri

Ölçüler

38.6

56.1

25.27.5

360.3

36
0.

3

67
 y

a 
da

 d
ah

a 
fa

zl
a

36 x n adet + 4 x (n adet – 1)

36

4 x R3 
ya da 
daha az 4 x R3 veya altı

51
.2

l40

Panele montaj (Ters yollu)

Panel kesim ölçüleri

Ölçüler
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Kablolama

Yükleme

Kahverengi  DC (+)

Siyah ÇIKIŞ

Mavi DC (–)

+

–
12 ila
24 VDC

Yükleme

Kahverengi  DC (+)

Siyah ÇIKIŞ

Mavi DC (–)

+

–
12 ila
24 VDC Yükleme

Yükleme

Kahverengi  DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Mavi DC (–)

Beyaz ÇIKIŞ 2

+

–
12 ila
24 VDC

Yükleme

Yükleme

Kahverengi  
DC (+)

Black  OUT1

Mavi DC (–)

White  OUT2

+

–
12 ila 
24 VDC

+

–
12 ila 
24 VDCYükleme

Yükleme

Yükleme

Kahverengi  DC (+)

Black  OUT1

Mavi DC (–)

White  OUT2

Gri analog çıkış

+

–

12 ila
24 VDC

Yükleme

Yükleme

Yükleme

Brown  DC (+)

Black  OUT1

Mavi DC (–)

White  OUT2

Gray  Analog output

+

–
12 ila
24 VDC

Yükleme

Yükleme

Yükleme

Kahverengi  DC (+)

Black  OUT1

Mavi DC (–)

White  OUT2

Gri analog çıkış

Yükleme

Yükleme

Kahverengi  DC (+)

Black  OUT1

Mavi DC (–)

White  OUT2

Gri otomatik giriş

+

–
12 ila
24 VDC

Yükleme

Yükleme

Yükleme

Kahverengi  DC (+)

Black  OUT1

Mavi DC (–)

White  OUT2

+

–
12 ila
24 VDC

Gri analog çıkış

Yükleme

Yükleme

Kahverengi  DC (+)

Black  OUT1

Mavi DC (–)

White  OUT2

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ 2

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ 2

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ 2

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ 2

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ 2

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ 2

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ 2

+

–
12 ila
24 VDC

Gri otomatik giriş

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re
A

na
 d

ev
re

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

Dahili Devreler ve Kablolama Örnekleri

-N
NPN (1 çıkış)

Max. 28V, 80 mA
Kalıntı voltajı 1V ya da daha az

-S
NPN (2 çıkış) + 
Analog akım çıkışı

Max. 28V, 80 mA
Kalıntı voltajı 1V ya da daha az

Max. 80 mA
Kalıntı voltajı 1V ya da daha az

Max. 80 mA
Kalıntı voltajı 1V ya da daha az

-V
PNP (2 çıkış) + 
Analog akım çıkışı

-T
PNP (2 çıkış) + 
Analog voltaj çıkışı

-T/-V
PNP (2 çıkış) + 
Otomatik geçiş girişi

-P
PNP (1 çıkış)

Max. 80 mA
Kalıntı voltajı 1V ya da daha az

-A
NPN (2 çıkış)

Max. 28V, 80 mA
Kalıntı voltajı 1V ya da daha az

-B
PNP (2 çıkış)

Max. 80 mA
Kalıntı voltajı 1V ya da daha az

-R
NPN (2 çıkış) + 
Analog voltaj çıkışı

Max. 28V, 80 mA
Kalıntı voltajı 1V ya da daha az

-R/-S
NPN (2 çıkış) + 
Otomatik geçiş girişi

Max. 28V, 80 mA
Kalıntı voltajı 1V ya da daha az

Max. 80 mA
Kalıntı voltajı 1V ya da daha az
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Model

Anahtar çıkışı

Maksimum basınç:

Çalışma basıncı aralığı

Akışkan

İşletim göstergesi

Sıcaklık özellikleri

Tekrarlanabilirlik

Histerezis

Yük voltajı 

Yük akımı

Kaçak

İç voltaj düşüşü

Çalışma sıcaklığı aralığı

Yalıtım direnci
Darbe dayanımı

Ağırlık

Bağlantı ölçüsü

Yapı

Kablo

PS1000-lL PS1100-lL
Mevcut basınç Ayar basıncı: AÇIK

1MPa

Hava, Aşındırıcı olmayan gaz

AÇIK: Kırmızı LED yandığında

±3% F.S.

±1% F.S.

%4 F.S. veya daha az

12 ila 24V DC (%10 veya daha az dalgacık )

5 ila 40mA

1mA ya da daha az

5V ya da daha az

0 ila 60°C (Yoğuşma olmaz)

Dış terminaller ile muhafaza arası 2MΩ (500V DC megommetre ölçümü)

980m/s2 X, Y, Z yönlü (her yön için 3 kez)

5g (Kablosuz)

ø6 redüksiyon, 1/4 inç redüksiyon

IP40

Kovanlı, yağa dayanıklı Cabtyre kablo, 2 tel; ø2.55, 0.18mm2, 3m

Uygun Otomatik Bağlantı Rakorları

KQ      06-M5

Diğer KQ,KS serileri

KJ Serisi

KJ Serisi (-X20)

A

16

13

14.5

16

HAVA KONT. ÜNİTESİ

PS1000-R06L

BASINÇ -0.10 ila 45MPa

JAPONYA'DA ÜRETİLMİŞTİR 

+–

30
25.5

3000

13
10A

30

Ayar vidası              

LCD ekran

R6: ø6 redüksiyon
R7: 1/4 inç redüksiyon

Kablo uzunluğu

Mevcut basınç Ayar basıncı: AÇIK

HLT
SY

–0.1 ila 0.45MPa -0,1 ila 0.4MPa

• Son Derece Kompakt: 13W X 10H X 30L [mm].
• 2 kablolu anahtar: NPN veya PNP çıkışı için uygundur.
• Otomatik rakorlara doğrudan geçmelidir.
• Yüksek görünürlük: Yüksek görünürlük için büyük LED gösterge.
• Geniş kalibrasyon aralığı: Bir basınç anahtarıyla –0.1 ila 0.45MPa mümkündür.

Hava Kontrol Ünitesi, Elektronik Basınç Anahtarı
PS1000 (pozitif basınç için) ve PS1100 (vakum için) Serileri

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Özellikler

Kablolama

Önerilen Ürünler

Ölçüler

Kablo uzunluğu
L

R06
R07

3 m

Hortumlama özellikleri

Çıkış Özellikleri

PS L Q00 R06

ø6 redüksiyon
1/4 İnç redüksiyon

10

11

2-kablolu sistem (Pozitif basınç için)
2 kablolu sistem 

(Vakum ve kalıntı basınç için)

Esas
devre

Yük

+

– –
12 ila 24V DC 

Esas
devre

+
12 ila 24V DC 

Yük

Anahtar

Giriş

COM

PNP (Paylaşım)

Anahtar

COM

NPN (Kaynak)

Devre

PLC ile örnek bağlantı

ÇIKIŞ (+)
Kahverengi

ÇIKIŞ (–)
Mavi

ÇIKIŞ (+)

ÇIKIŞ (–)

Kahverengi Giriş

Mavi

Mavi

Kahverengi

Kahverengi

Mavi

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

PS1000-R06L-Q PS1000-R07L-Q PS1100-R06L-Q

10

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

İlgili Ürünler

AR Serisi - Regülatör - sayfa 1087 
AF Serisi Hava Filtresi - sayfa 1085 
AW Serisi Filtre Regülatör - sayfa 1093
PF2A - Serisi Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1341 
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
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• Hava, N2, Ar ve CO2 içindir.
• Akışı algılamak için MEMS sensörlerden yararlanır.
• Kompakt ve hafiftir.
• 2-renkli ekran ile görünürlük iyileştirilmiştir.
• İki yönden hortumlama mümkündür.
• Entegre akış ayar valfli.
• Çok sayıda montaj kombinasyonu.

2 Renkli Gösterim Dijital 
Akış Anahtarı
PFM Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

PFM 7 10 C4 B
Tip

Entegre ekran7

Akış ayar valfı
-
S

Yok
Var Not 3) Kullanıcı, toplam değeri dışarıdan sıfırlama, 

otomatik geçiş ve sıfır otomatik geçiş seçenekleri 
arasında seçim yapabilir.

Çıkış özellikleri
A
B
C
D
E
F
G
H

2 NPN çıkışı
2 PNP çıkışı
1 NPN çıkış + Analog (1 ila 5 V)
1 NPN çıkış + Analog (4 ila 20 mA)
1 PNP çıkış + Analog (1 ila 5 V)
1 PNP çıkış + Analog (4 ila 20 mA)
1 NPN çıkış + Dış giriş Not 3)

1 PNP çıkış + Dış giriş Not 3)

Hortum giriş yönü

-
L

Düz
Alttan

Bağlantı ölçüsü

Sembol Tanımlama
Debi aralığı

10
P

P
P

25
P

P
P

50
P

P
P

11

P

P
P

F01
F02
C4
C6
C8

ø4 (5/32") otomatik bağlantı rakoru
ø6 otomatik bağlantı rakoru

ø8 (5/16") otomatik bağlantı rakoru

G1/8
G1/4

0.2 ila 10 (5) l/dak
0,5 ila 25 (12,5) l/dak
1 ila 50 (25) l/dak
2 ila 100 (50) l/dak

10
25
50
11
Not): Akışkan: CO2

Nominal akış aralığı (Debi aralığı)

Entegre ekran

Not) GİRİŞ ve ÇIKIŞ tarafı 
için farklı boru giriş 
yönü kombinasyonları 
sipariş üzerine 
sağlanmaktadır.

PFM 5 10 C4 1
Tip

Harici sensör ünitesi5

Akış ayar valfı
-
S

Yok
Var

Çıkış özellikleri
No.
1
2

Tanımlama
Analog çıkış (1 ila 5 V)
Analog çıkış (4 ila 20 mA)

Uygun gösterge ünitesi
PFM30l
PFM31l

Hortum giriş yönü

-
L

Düz
Alt

Bağlantı ölçüsü

Not) GİRİŞ ve ÇIKIŞ tarafı 
için farklı boru giriş 
yönü kombinasyonları 
sipariş üzerine 
sağlanmaktadır.

0.2 ila 10 (5) l/dak
0,5 ila 25 (12,5) l/dak
1 ila 50 (25) l/dak
2 ila 100 (50) l/dak

10
25
50
11
Not): Akışkan: CO2

Nominal akış aralığı (Debi aralığı)

Sembol Tanımlama
Debi aralığı

10
P

P
P

25
P

P
P

50
P

P
P

11

P

P
P

F01
F02
C4
C6
C8

G1/8
G1/4

ø4 (5/32") otomatik bağlantı rakoru

ø6 otomatik bağlantı rakoru

ø8 (5/16") otomatik bağlantı rakoru

PFM7 Sipariş Bilgisi

PFM5 Sipariş Bilgisi

Harici
sensör ünitesi

®
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Panel montajı

BraketAlttan montaj

DIN ray

Boyunca kanal üzerinden montaj

Montajlama

( ): Akışkan: CO2

Entegre tip

Akış ölçüm aralığı
[l/min]

Harici tip

Model

PFM710
PFM725
PFM750
PFM711

PFM510
PFM525
PFM550
PFM511

0.2 ila 10 (0.2 ila 5)
0,5 ila 25 (0,5 ila 12,5)
 1 ila 50 (1 ila 25)
 2 ila 100 (2 ila 50)

PFM3��

Model
Sensör ünitesi Ekran ünitesi

Dişi vida dişi: G 1/8, 1/4Otomatik bağlantı rakoru: ø4, ø6, ø8

Alt

1 2
S

GİRİŞ

1

1 2
S

GİRİŞ

1

DüzAltDüz

1
2

S

GİRİŞ

1 2
S

GİRİŞ

1
2

S

GİRİŞ

1
2

S

GİRİŞ

1 2
S

GİRİŞ

1

1 2
S

GİRİŞ

1

Akış aralığı

Hortumlama seçenekleri

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler İlgili Ürünler

AR Serisi - Regülatör - sayfa 1087 
AF Serisi Hava Filtresi - sayfa 1085 
AW Serisi Filtre Regülatör - sayfa 1093
ZSE/ISE Serisi�0A - Hava için dijital basınç anahtarı - sayfa 1302
VX2 Serisi - Doğrudan Uyarılı 2 Bağlantı Solenoidli Valfler - sayfa 1390
VXZ Serisi - Pilot İşletilen 2 Bağlantı Solenoidli Valfler - sayfa 1419
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlama - sayfa 1253

PFM710-C4-B

PFM710-C6-B

PFM710-C6-E

PFM710-F01-F

PFM710S-C4-B

PFM710S-C4-E

PFM710S-C6L-F

PFM710S-F01-B-M

PFM710S-F01-F

PFM711-C6-B

PFM711-C6-E

PFM711-C6-F

PFM711-C8-B

PFM711-C8-F

PFM711-F02-B

PFM711-F02-E

PFM711-F02-F

PFM711S-C6-B

PFM711S-C6-E

PFM711S-C8-B

PFM711S-F02-B

PFM711S-F02-F

PFM725-C6-B

PFM725-C6-F

PFM725-F01-B

PFM725-F01-E-A

PFM725S-C6-B

PFM725S-C8-B

PFM725S-F01-B

PFM725S-F01-F

PFM750-C6B

PFM750-C6E

PFM750-C6-F

PFM750-F01-B

PFM750-F01-E

PFM750-F01-F

PFM750S-C6-E

PFM750S-C6-F

PFM750S-F01-B

PFM750S-F01-F

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

A
kı

ş 
ay
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ı y

ok
A
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ş 

ay
ar

lı
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PFM3 30

Çıkış özellikleri
0
1
2
3
4
5

2 NPN çıkışı + 1 ila 5 V çıkış
2 NPN çıkışı + 4 ila 20 mA çıkış
2 NPN çıkışı + Dış giriş Not)

2 PNP çıkışı + 1 ila 5 V çıkış
2 PNP çıkışı + 4 ila 20 mA çıkış
2 PNP çıkışı + Dış giriş Not)

Seçenek 1
Yok
Güç besleme / Çıkış konnektörü

-

L
Güç kaynağı/ 
Çıkış konnektörü
ZS-28-A

Not) Kablo birlikte teslim edilir, ancak bağlı değildir.

Seçenek 2
Yok
Sensör konnektörlü

-

F
Sensör konnektörü
(e-con konnektör)
ZS-28-C-1

Not) Konnektör birlikte teslim edilir, ancak bağlı değildir.

L
Tip

Harici ekran ünitesi3

Giriş özelliği

Sembol
0
1

İçerik
Voltaj girişi
Akım girişi

Uygun harici tip sensör ünitesi
PFM5��(S)-�-1
PFM5��(S)-�-2

Not) Kullanıcı, toplam değeri dışarıdan sıfırlama, 
otomatik geçiş ve sıfır otomatik geçiş 
seçenekleri arasında seçim yapabilir.

Montaj braketi

Panel montaj
adaptör B

Panel montaj adaptörü A

Panel

Panel montaj adaptörü A

Panel

Montaj braketi

ZS-33-F

ZS-33-D
1

2
S

GİRİŞ

Kablo uzunluğu 2 m

Parça
Numarası

ZS-33-D

ZS-33-F

ZS-33-MS

ZS-33-JSZS-33-M

ZS-33-J

Tanımlama Parça no.

ZS-28-A

ZS-28-B

ZS-28-C-1

ZS-27-C

ZS-27-D

Not

M3 x 5 dahil l (2 adet )

1 adet.

M3 x 8 dahil l (2 adet )

M3 x 8 dahil l (2 adet )

Güç besleme / Çıkış konnektörü (2m)

Braket

Sensör konnektörü

Panel montaj adaptörü

Panel montaj adaptörü + 
Ön koruyucu muhafaza

ZS 33 R
İstasyonlar

1 istasyon
2 istasyon
3 istasyon
4 istasyon
5 istasyon

1
2
3
4
5

Braket 
(akış ayar valfi 
yok seçeneği 
için)

Braket 
(akış ayar valfli 
tipler için)

Tanımlama Tanımlama

Panel montaj 
adaptörü 
(akış ayar valfi yok 
seçeneği için)

Panel montaj 
adaptörü 
(akış ayar valfli 
tipler için)

DIN Ray 
Montajlama 
Braketi 

Seçenek/Parça Numarası

PFM7 ve PFM5 için opsiyonel parça numaraları

Konnektörlü 
kablo (2m)

Konnektörlü kablo 
(2m) + Konnektör 
için kauçuk 
muhafaza, Silikon 
kauçuk)

Hortumlama yönü: Alttan hortumlamalı 
tiplere monte edilemez.

Bağlantı ebadı G1/4, DIN 
raya monte edilemez.

Panel montaj 
adaptörü B

Parça
Numarası

Özellikler - PFM7

Not 1) Minimum ünite ayarı 0.01 l/dak olarak 10 l/dak tipi için seçildiğinde, üst gösterim sınırı [9.99 l/dak] olacaktır.
Minimum ünite ayarı 0,1 l/dak olarak 100 l/dak tipi için seçildiğinde, üst gösterim sınırı [99.9 l/dak] olacaktır.

Not 2) Kullanıcı PFM710 için 0.01 l/dak ila 0.1 l/dak arasında ve PFM711 için 0.1 l/dak ila 1 l/dak arasında seçim yapabilir.
Gösterim ünite "CFM" olarak seçilmişse, minimum ünite ayarı değiştirilemez.
Fabrikadan sevkıyat sırasında minimum ünite ayarı PFM710 için 0,1 l/dak değerine ve PFM711 için 1 l/dak değerine ayarlanmıştır.

Not 3) Fabrikadan sevkıyat sırasında "ANR" olarak ayarlanır.
“ANR” standart koşullar için kullanılır: 20ºC, 1 atm ve %65 R.H.
“Nl/dak” normal koşullar için kullanılır: 0ºC ve 1 atm.
Ünite değiştirme işlevine sahip tiplerde. (SI ünite (l/dak veya l) ünite değiştirme işlevi olmayan tipler için sabittir.)

Not 4) Güç kapatıldığında silinir. Tutma işlevi seçilebilir (Aralık olarak 2 veya 5 dakika seçilebilir).
5 dakika seçildiğinde, bellek elemanının (elektronik parça) ömrü 1 milyon döngüyle sınırlı olur. (24 saat süreyle çalıştığında, ömür 5 dak x 1 milyon = 5 milyon dakika = 9,5 
sene şeklinde hesaplanır). Bu nedenle, tutma işlevini kullanıyorsanız, çalışma koşullarınıza göre bellek ömrünü hesaplayınız ve bu ömür dahilinde kullanınız. 

Not 5) 1.5 s (%90) olarak ayarlıdır,100 ms olarak değiştirilebilir.
Not 6) Fabrikadan sevkıyat sırasında histerezis moduna ayarlanır. Basma-düğmeler kullanılarak pencere karşılaştırıcı moduna alınabilir.

Model PFM710 PFM725 PFM750 PFM711

Kullanılabilir akışkanlar

Basınç karakteristikleri

Tekrarlanabilirlik

Çalışma basınç aralığı

Nominal basınç aralığı

Test basıncı

Toplam akış aralığı

Anahtar çıkışı

Toplam atım çıkışı

Dış giriş

Gösterim yöntemi

Durum LED'leri

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Gösterim ünitesi Not 3)

Minimum ünite ayarı Not 2)

Toplam atımlı debi değişimi değeri

Nominal akış aralığı
(Debi aralığı)

Kuru hava, N2, Ar

CO2

Maksimum yük akımı

Maksimum uygulanan gerilim

İç voltaj düşüşü

Yanıt süresi

Çıkış koruması

Koruma sınıfı

İşletim sıvısı sıcaklığı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

Histerezis modu

Cam karşılayıcı modu

Yanıt süresi

Gösterim aralığı Not 1)

Ayar aralığı Not 1)

Kuru hava, N2, Ar

CO2

Kuru hava, N2, Ar

CO2

Kuru hava, N2, Ar, CO2

(Hava kalite sınıfı JIS B8392.1-1, 1.2 ila 1.6.2 ve ISO8573.1-1, 1.2 ila 1.6.2.)
0,2 ila 10 l/dak

0,2 ila 5 l/dak

0,2 ila 10,5 l/dak

0,2 ila 5,2 l/dak

 0 ila 10,5 l/dak

 0 ila 5,2 l/dak

0,5 ila 25 l/dak

0,5 ila 12,5 l/dak

0,5 ila 26,3 l/dak

0,5 ila 13,1 l/dak

 0 ila 26,3 l/dak

 0 ila 13,1 l/dak

%±1 F.S. veya daha düşük (Akışkan: Kuru hava)
Analog çıkış hassasiyeti: ±%3 F.S. veya daha düşük

%±5 F.S. veya daha düşük (0.35 MPa temel alınarak)

–100 kPa ila 750 kPa

-70 kPa ila 750 kPa

1 MPa

Maks. 999999 l Not 4)

NPN veya PNP açık toplayıcı çıkışı

80 mA

28 VDC (NPN çıkışında)

NPN çıkışı: 1 V veya altı (80 mA'da) PNP çıkışı: 1,5 V veya altı (80 mA'da)

1 s (50 ms, 0.5 s, 2 s seçilebilir.)

Kısa-devre koruması, Aşırı akım koruması

NPN veya PNP açık toplayıcı çıkışı (Anahtar çıkışı ile aynı)

1.5 s veya daha az (%90 tepki)

Değişken

Değişken

Sıfır voltaj girişi (İndükleme veya Katı durum) Giriş 30 ms veya üstü

3-rakam, 7-bölümlü LED 2-renkli gösterge (Kırmızı/Yeşil) Yenileme sıklığı: ±10 kez/sn

ÇIKIŞ1 Çıkış AÇIK duruma geçtiğinde yanar (Yeşil). ÇIKIŞ2: Çıkış AÇIK duruma geçtiğinde yanar (Kırmızı).

24 VDC ±10%

55 mA ya da daha az

IP40

0 ila 50ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim: 0 ila 50ºC, Saklama: -10 ile 60ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%R.H. arası (yoğuşma olmaz)

1 dak için 1000 VAC, dış terminal ile muhafaza arasında

 50 MΩ veya üstü (500 VDC Mega), terminal ile dış muhafaza arasında

490 m/s2 X, Y, Z yönlerinde, her biri 3 kere

Gerçek zamanlı debi l/dak, CFM x 10-2

Toplam akış l, ft3 x 10-1

%±2 F.S. (15 ila 35C)
%±5 F.S. (0 ila 50C)

Voltaj çıkışı: 1 ila 5 V
Çıkış direnci: 1 kΩ

Akım çıkışı: 4 ila 20 mA
Maks. yük empedansı: 600Ω , Min. yük empedansı: 50Ω 

Orifissiz: 10 ila 500 Hz; 1.5 mm genlik veya 98 m/s2 ivmeyle, 2 saat süreyle her bir X, Y, Z yönünde (hangisi küçükse).
Orifisle:: 10 ila 150 Hz; 1.5 mm genlik veya 19,6 m/s2 ivmeyle, 2 saat süreyle her bir X, Y, Z yönünde (hangisi küçükse).

Doğrusallık

Sıcaklık karakteristikleri

Analog çıkış Not 5)

Histerezis Not 6)

Gösterim hassasiyeti: %±3 F.S. veya daha düşük (Akışkan: Kuru hava)
Analog çıkış hassasiyeti: %±5 F.S. veya daha düşük

1 ila 50 l/dak

1 ila 25 l/dak

1 ila 52,5 l/dak

1 ila 26,2 l/dak

0 ila 52,5 l/dak

0 ila 26,2 l/dak

2 ila 100 l/dak

2 ila 50 l/dak

2 ila 105 l/dak

2 ila 52 l/dak

0 ila 105 l/dak

0 ila 52 l/dak

Voltaj çıkışı

Akım çıkışı

Titreşim dayanımı

Darbe dayanımı 

0.01 l/dak

0.1 l/atım

0.1 l/dak

0.1 l/atım

0.1 l/dak

0.1 l/atım

0.1 l/dak

1 l/atım

Çevresel 
dayanım
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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PFM3 30

Çıkış özellikleri
0
1
2
3
4
5

2 NPN çıkışı + 1 ila 5 V çıkış
2 NPN çıkışı + 4 ila 20 mA çıkış
2 NPN çıkışı + Dış giriş Not)

2 PNP çıkışı + 1 ila 5 V çıkış
2 PNP çıkışı + 4 ila 20 mA çıkış
2 PNP çıkışı + Dış giriş Not)

Seçenek 1
Yok
Güç besleme / Çıkış konnektörü

-

L
Güç kaynağı/ 
Çıkış konnektörü
ZS-28-A

Not) Kablo birlikte teslim edilir, ancak bağlı değildir.

Seçenek 2
Yok
Sensör konnektörlü

-

F
Sensör konnektörü
(e-con konnektör)
ZS-28-C-1

Not) Konnektör birlikte teslim edilir, ancak bağlı değildir.

L
Tip

Harici ekran ünitesi3

Giriş özelliği

Sembol
0
1

İçerik
Voltaj girişi
Akım girişi

Uygun harici tip sensör ünitesi
PFM5��(S)-�-1
PFM5��(S)-�-2

Not) Kullanıcı, toplam değeri dışarıdan sıfırlama, 
otomatik geçiş ve sıfır otomatik geçiş 
seçenekleri arasında seçim yapabilir.

Montaj braketi

Panel montaj
adaptör B

Panel montaj adaptörü A

Panel

Panel montaj adaptörü A

Panel

Montaj braketi

ZS-33-F

ZS-33-D
1

2
S

GİRİŞ

Kablo uzunluğu 2 m

Parça
Numarası

ZS-33-D

ZS-33-F

ZS-33-MS

ZS-33-JSZS-33-M

ZS-33-J

Tanımlama Parça no.

ZS-28-A

ZS-28-B

ZS-28-C-1

ZS-27-C

ZS-27-D

Not

M3 x 5 dahil l (2 adet )

1 adet.

M3 x 8 dahil l (2 adet )

M3 x 8 dahil l (2 adet )

Güç besleme / Çıkış konnektörü (2m)

Braket

Sensör konnektörü

Panel montaj adaptörü

Panel montaj adaptörü + 
Ön koruyucu muhafaza

ZS 33 R
İstasyonlar

1 istasyon
2 istasyon
3 istasyon
4 istasyon
5 istasyon

1
2
3
4
5

Braket 
(akış ayar valfi 
yok seçeneği 
için)

Braket 
(akış ayar valfli 
tipler için)

Tanımlama Tanımlama

Panel montaj 
adaptörü 
(akış ayar valfi yok 
seçeneği için)

Panel montaj 
adaptörü 
(akış ayar valfli 
tipler için)

DIN Ray 
Montajlama 
Braketi 

Seçenek/Parça Numarası

PFM7 ve PFM5 için opsiyonel parça numaraları

Konnektörlü 
kablo (2m)

Konnektörlü kablo 
(2m) + Konnektör 
için kauçuk 
muhafaza, Silikon 
kauçuk)

Hortumlama yönü: Alttan hortumlamalı 
tiplere monte edilemez.

Bağlantı ebadı G1/4, DIN 
raya monte edilemez.

Panel montaj 
adaptörü B

Parça
Numarası

Özellikler - PFM7

Not 1) Minimum ünite ayarı 0.01 l/dak olarak 10 l/dak tipi için seçildiğinde, üst gösterim sınırı [9.99 l/dak] olacaktır.
Minimum ünite ayarı 0,1 l/dak olarak 100 l/dak tipi için seçildiğinde, üst gösterim sınırı [99.9 l/dak] olacaktır.

Not 2) Kullanıcı PFM710 için 0.01 l/dak ila 0.1 l/dak arasında ve PFM711 için 0.1 l/dak ila 1 l/dak arasında seçim yapabilir.
Gösterim ünite "CFM" olarak seçilmişse, minimum ünite ayarı değiştirilemez.
Fabrikadan sevkıyat sırasında minimum ünite ayarı PFM710 için 0,1 l/dak değerine ve PFM711 için 1 l/dak değerine ayarlanmıştır.

Not 3) Fabrikadan sevkıyat sırasında "ANR" olarak ayarlanır.
“ANR” standart koşullar için kullanılır: 20ºC, 1 atm ve %65 R.H.
“Nl/dak” normal koşullar için kullanılır: 0ºC ve 1 atm.
Ünite değiştirme işlevine sahip tiplerde. (SI ünite (l/dak veya l) ünite değiştirme işlevi olmayan tipler için sabittir.)

Not 4) Güç kapatıldığında silinir. Tutma işlevi seçilebilir (Aralık olarak 2 veya 5 dakika seçilebilir).
5 dakika seçildiğinde, bellek elemanının (elektronik parça) ömrü 1 milyon döngüyle sınırlı olur. (24 saat süreyle çalıştığında, ömür 5 dak x 1 milyon = 5 milyon dakika = 9,5 
sene şeklinde hesaplanır). Bu nedenle, tutma işlevini kullanıyorsanız, çalışma koşullarınıza göre bellek ömrünü hesaplayınız ve bu ömür dahilinde kullanınız. 

Not 5) 1.5 s (%90) olarak ayarlıdır,100 ms olarak değiştirilebilir.
Not 6) Fabrikadan sevkıyat sırasında histerezis moduna ayarlanır. Basma-düğmeler kullanılarak pencere karşılaştırıcı moduna alınabilir.

Model PFM710 PFM725 PFM750 PFM711

Kullanılabilir akışkanlar

Basınç karakteristikleri

Tekrarlanabilirlik

Çalışma basınç aralığı

Nominal basınç aralığı

Test basıncı

Toplam akış aralığı

Anahtar çıkışı

Toplam atım çıkışı

Dış giriş

Gösterim yöntemi

Durum LED'leri

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Gösterim ünitesi Not 3)

Minimum ünite ayarı Not 2)

Toplam atımlı debi değişimi değeri

Nominal akış aralığı
(Debi aralığı)

Kuru hava, N2, Ar

CO2

Maksimum yük akımı

Maksimum uygulanan gerilim

İç voltaj düşüşü

Yanıt süresi

Çıkış koruması

Koruma sınıfı

İşletim sıvısı sıcaklığı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Voltaj dayanımı

Yalıtım direnci

Histerezis modu

Cam karşılayıcı modu

Yanıt süresi

Gösterim aralığı Not 1)

Ayar aralığı Not 1)

Kuru hava, N2, Ar

CO2

Kuru hava, N2, Ar

CO2

Kuru hava, N2, Ar, CO2

(Hava kalite sınıfı JIS B8392.1-1, 1.2 ila 1.6.2 ve ISO8573.1-1, 1.2 ila 1.6.2.)
0,2 ila 10 l/dak

0,2 ila 5 l/dak

0,2 ila 10,5 l/dak

0,2 ila 5,2 l/dak

 0 ila 10,5 l/dak

 0 ila 5,2 l/dak

0,5 ila 25 l/dak

0,5 ila 12,5 l/dak

0,5 ila 26,3 l/dak

0,5 ila 13,1 l/dak

 0 ila 26,3 l/dak

 0 ila 13,1 l/dak

%±1 F.S. veya daha düşük (Akışkan: Kuru hava)
Analog çıkış hassasiyeti: ±%3 F.S. veya daha düşük
%±5 F.S. veya daha düşük (0.35 MPa temel alınarak)

–100 kPa ila 750 kPa

-70 kPa ila 750 kPa

1 MPa

Maks. 999999 l Not 4)

NPN veya PNP açık toplayıcı çıkışı

80 mA

28 VDC (NPN çıkışında)

NPN çıkışı: 1 V veya altı (80 mA'da) PNP çıkışı: 1,5 V veya altı (80 mA'da)

1 s (50 ms, 0.5 s, 2 s seçilebilir.)

Kısa-devre koruması, Aşırı akım koruması

NPN veya PNP açık toplayıcı çıkışı (Anahtar çıkışı ile aynı)

1.5 s veya daha az (%90 tepki)

Değişken

Değişken

Sıfır voltaj girişi (İndükleme veya Katı durum) Giriş 30 ms veya üstü

3-rakam, 7-bölümlü LED 2-renkli gösterge (Kırmızı/Yeşil) Yenileme sıklığı: ±10 kez/sn

ÇIKIŞ1 Çıkış AÇIK duruma geçtiğinde yanar (Yeşil). ÇIKIŞ2: Çıkış AÇIK duruma geçtiğinde yanar (Kırmızı).

24 VDC ±10%

55 mA ya da daha az

IP40

0 ila 50ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim: 0 ila 50ºC, Saklama: -10 ile 60ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%R.H. arası (yoğuşma olmaz)

1 dak için 1000 VAC, dış terminal ile muhafaza arasında

 50 MΩ veya üstü (500 VDC Mega), terminal ile dış muhafaza arasında

490 m/s2 X, Y, Z yönlerinde, her biri 3 kere

Gerçek zamanlı debi l/dak, CFM x 10-2

Toplam akış l, ft3 x 10-1

%±2 F.S. (15 ila 35C)
%±5 F.S. (0 ila 50C)

Voltaj çıkışı: 1 ila 5 V
Çıkış direnci: 1 kΩ

Akım çıkışı: 4 ila 20 mA
Maks. yük empedansı: 600Ω , Min. yük empedansı: 50Ω 

Orifissiz: 10 ila 500 Hz; 1.5 mm genlik veya 98 m/s2 ivmeyle, 2 saat süreyle her bir X, Y, Z yönünde (hangisi küçükse).
Orifisle:: 10 ila 150 Hz; 1.5 mm genlik veya 19,6 m/s2 ivmeyle, 2 saat süreyle her bir X, Y, Z yönünde (hangisi küçükse).

Doğrusallık

Sıcaklık karakteristikleri

Analog çıkış Not 5)

Histerezis Not 6)

Gösterim hassasiyeti: %±3 F.S. veya daha düşük (Akışkan: Kuru hava)
Analog çıkış hassasiyeti: %±5 F.S. veya daha düşük

1 ila 50 l/dak

1 ila 25 l/dak

1 ila 52,5 l/dak

1 ila 26,2 l/dak

0 ila 52,5 l/dak

0 ila 26,2 l/dak

2 ila 100 l/dak

2 ila 50 l/dak

2 ila 105 l/dak

2 ila 52 l/dak

0 ila 105 l/dak

0 ila 52 l/dak

Voltaj çıkışı

Akım çıkışı

Titreşim dayanımı

Darbe dayanımı 

0.01 l/dak

0.1 l/atım

0.1 l/dak

0.1 l/atım

0.1 l/dak

0.1 l/atım

0.1 l/dak

1 l/atım

Çevresel 
dayanım



PFM Serisi – 2 Renk Ekranlı Dijital Akış Anahtarı1334

S
en

sö
rler &

A
n

ah
tarlar

Model PFM3ll

Histerezis

Anahtar çıkışı

Analog çıkış

Gösterim hassasiyeti

Gösterim yöntemi

Durum LED'leri

Dış giriş

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Ağırlık

Toplam atım çıkışı

Tepki süresi

Tekrarlanabilirlik

Gerçek zamanlı debi l/dak, CFM x 10-2

Toplam debi l, ft3 x 10-1

1999999 l
24 VDC (%±10 veya daha az dalgacık) (Kutup korumalı)

50 mA ya da daha az

Histerezis modu: Değişken, Cam karşılayıcı modu: Değişken

NPN veya PNP açık kollektör çıkışı (Anahtar çıkışı ile aynı)

1 s (50 ms, 0.5 s, 2 s seçilebilir.)

%±0.1 F.S., Analog çıkış hassasiyeti: ±0,3%F.S.

±0,5%F.S. ±1 rakam

3+1/2-rakam, 7-bölümlü LED 2-renkli gösterge (Kırmızı/Yeşil) Örnekleme sıklığı: 10 kez/sn

ÇIKIŞ1 Çıkış AÇIK duruma geçtiğinde yanar (Yeşil). ÇIKIŞ2: Çıkış AÇIK duruma geçtiğinde yanar (Kırmızı).

Sıfır voltaj girişi (İndükleme veya Elektronik kontak), DÜŞÜK seviye girişi 30 msn veya üstü, DÜŞÜK seviye 0,4 V veya altı

IP40

İşletim: 0 ila 50ºC Saklama: -10 ile 60ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

30 g (Kablosuz) 85 g (Kablolu)

PFM30l: Voltaj girişi 1 ila 5 VDC (giriş empedansı: 1 MΩ)
PFM31l: Akım girişi 4 ila 20 mADC (giriş empedansı: 250 Ω)

NPN veya PNP açık kollektör çıkışı: 2 çıkış
Maksimum yük akımı: 80 mA, maks. yük voltajı 30 VDC (NPN çıkışında),

Kalıntı voltaj 1 V veya daha az (80 mA yük akımında), Kısa devre korumalı

0.01 l/dak

0.1 l/atım

Voltaj çıkışı: 1 ila 5 VDC (0 l/dak ila maks. nominal debi değeri)
Çıkış direnci: Yaklaşık 1 kΩ, Hassasiyet: %±1 F.S. veya daha düşük (gösterge değerine göre)

Akım çıkışı: 4 ila 20 mADC (0 l/dak ila maks. nominal debi değeri)
Maks. yük empedansı: 600 Ω (24 VDC'de)i Min. yük empedansı: 50 Ω 

Hassasiyet: %±1 F.S. (gösterge değerine göre)

0.1 l/dak

0.1 l/atım

0.1 l/dak

0.1 l/atım

0.1 l/dak

1 l/atım

Minimum ünite ayarı

Toplam atımlı debi değişimi değeri

Gösterim ünitesi

Toplam debi aralığı

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Sensör girişi
Giriş sayısı: 1

Debi gösterim aralığı 
Kuru hava, N2, Ar

CO2

0,2 ila 10,5 l/dak

0,2 ila 5,2 l/dak

0,5 ila 26,3 l/dak

0,5 ila 13,1 l/dak

 

1 ila 52,5 l/dak

1 ila 26,2 l/dak

2 ila 105 l/dak

2 ila 52 l/dak

Not 1)

Özellikler - PFM5

Özellikler - PFM3

Not: Debi ünitesi standart koşullara göredir (20C, 1 atm, %65 RH).

Model PFM510 PFM525 PFM550 PFM511

Kullanılabilir akışkan

Basınç karakteristikleri

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Tekrarlanabilirlik

Çalışma basınç aralığı

Nominal basınç aralığı

Test basıncı

Durum LED'leri

Nominal debi aralığı Not)

(Debi aralığı)
Kuru hava, N2, Ar

CO2

Tepki  süresi

Koruma sınıfı

Akışkan sıcaklığı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Dayanım voltajı

Yalıtım direnci

Titreşim dayanımı

Darbe dayanımı 

Voltaj çıkışı

Akım çıkışı

Kuru hava, N2, Ar, CO2

(Hava kalite sınıfı JIS B8392.1-1, 1.2 ila 1.6.2 ve ISO8573.1-1, 1.2 ila 1.6.2.)

0,2 ila 10 l/dak

0,2 ila 5 l/dak

0,5 ila 25 l/dak

0,5 ila 12,5 l/dak

%±1 F.S. veya daha düşük (Akışkan: Kuru hava)
%±5 F.S. veya daha düşük (0.35 MPa temel alınarak)

-100 kPa ila 750 kPa

-70 kPa ila 750 kPa

1 MPa

50 ms veya 1 s (tepki süresi seçme işleviyle: 1 s (sıfır voltaj girişinde))
Æ Sayfa 16'daki dahili devrelere ve kablolama örneklerine bakınız.

24 VDC ±10%

35 mA ya da daha az

IP40

0 ila 50ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim: 0 ila 50ºC Saklama: -10 ile 60ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%R.H. arası (yoğuşma olmaz)

1 dak için 1000 VAC, dış terminal ile muhafaza arasında

50 MΩ veya üstü (500 VDC Mega), terminal ile dış muhafaza arasında

490 m/s2 X, Y, Z yönlerinde, her biri 3 kere

%±2 F.S. (15 ila 35ºC)
%±5 F.S. (0 ila 50ºC)

Voltaj çıkışı: 1 ila 5 V
Çıkış direnci: 1 kΩ

Akım çıkışı: 4 ila 20 mA
Maks. yük empedansı: 600Ω , Min. yük empedansı: 50Ω 

Orifissiz: 10 ila 500 Hz; 1.5 mm genlik veya 98 m/s2 ivmeyle, 2 saat süreyle her bir X, Y, Z yönünde (hangisi küçükse).
Orifisle:: 10 ila 150 Hz; 1.5 mm genlik veya 19,6 m/s2 ivmeyle, 2 saat süreyle her bir X, Y, Z yönünde (hangisi küçükse).

Güç AÇIK göstergesi: Güç açıldığında yanar (Yeşil).
Debi göstergesi: Debi uygulandığında yanıp söner (Yeşil).

Hassasiyet

Sıcaklık karakteristikleri

Analog çıkış

%3 F.S. veya daha düşük

1 ila 50 l/dak

1 ila 25 l/dak

2 ila 100 l/dak

2 ila 50 l/dak

Not 1) Bağlanacak sensörü ilk ayarda seçiniz. İşletim sıvısı olarak CO2 seçildiyse, değer maksimum tarafta 1/2'dir.

Çevresel 
dayanım

PFM7mm-C4/C6/C8
[mm]

Otomatik rakor
Kullanılabilir hortum D.Ç.:

ø4 (5/32")

ø6

ø8 (5/16")

A

64.2

64.6

68

18

48

A

1 GİRİŞ

ÇIKIŞ1

DC (–)

ÇIKIŞ2

DC(+)

2 x otomatik 
bağlantı rakoru

18

10.21
43

3

13

(3
4.

2)

2 x 3,4

GİRİŞ ÇIKIŞ

28

8

2 x 2,6 derinlik 5

B

92.2

92.6

96

PFM7mS-C4/C6/C8

1 GİRİŞ

DC (–)

ÇIKIŞ1

DC(+)

ÇIKIŞ2

2 x otomatik bağlantı rakoru

18

48

58

76

B

51
,5

 (
M

ak
s.

 5
8,

5)

13

(3
4.

2)

3

10.2

43
1

18

2 x 3,4

GİRİŞ ÇIKIŞ

28 20

8

3 x 2,6 derinlik 5

Ölçüler - PFM7
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Model PFM3ll

Histerezis

Anahtar çıkışı

Analog çıkış

Gösterim hassasiyeti

Gösterim yöntemi

Durum LED'leri

Dış giriş

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Ağırlık

Toplam atım çıkışı

Tepki süresi

Tekrarlanabilirlik

Gerçek zamanlı debi l/dak, CFM x 10-2

Toplam debi l, ft3 x 10-1

1999999 l
24 VDC (%±10 veya daha az dalgacık) (Kutup korumalı)

50 mA ya da daha az

Histerezis modu: Değişken, Cam karşılayıcı modu: Değişken

NPN veya PNP açık kollektör çıkışı (Anahtar çıkışı ile aynı)

1 s (50 ms, 0.5 s, 2 s seçilebilir.)

%±0.1 F.S., Analog çıkış hassasiyeti: ±0,3%F.S.

±0,5%F.S. ±1 rakam

3+1/2-rakam, 7-bölümlü LED 2-renkli gösterge (Kırmızı/Yeşil) Örnekleme sıklığı: 10 kez/sn

ÇIKIŞ1 Çıkış AÇIK duruma geçtiğinde yanar (Yeşil). ÇIKIŞ2: Çıkış AÇIK duruma geçtiğinde yanar (Kırmızı).

Sıfır voltaj girişi (İndükleme veya Elektronik kontak), DÜŞÜK seviye girişi 30 msn veya üstü, DÜŞÜK seviye 0,4 V veya altı

IP40

İşletim: 0 ila 50ºC Saklama: -10 ile 60ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

30 g (Kablosuz) 85 g (Kablolu)

PFM30l: Voltaj girişi 1 ila 5 VDC (giriş empedansı: 1 MΩ)
PFM31l: Akım girişi 4 ila 20 mADC (giriş empedansı: 250 Ω)

NPN veya PNP açık kollektör çıkışı: 2 çıkış
Maksimum yük akımı: 80 mA, maks. yük voltajı 30 VDC (NPN çıkışında),

Kalıntı voltaj 1 V veya daha az (80 mA yük akımında), Kısa devre korumalı

0.01 l/dak

0.1 l/atım

Voltaj çıkışı: 1 ila 5 VDC (0 l/dak ila maks. nominal debi değeri)
Çıkış direnci: Yaklaşık 1 kΩ, Hassasiyet: %±1 F.S. veya daha düşük (gösterge değerine göre)

Akım çıkışı: 4 ila 20 mADC (0 l/dak ila maks. nominal debi değeri)
Maks. yük empedansı: 600 Ω (24 VDC'de)i Min. yük empedansı: 50 Ω 

Hassasiyet: %±1 F.S. (gösterge değerine göre)

0.1 l/dak

0.1 l/atım

0.1 l/dak

0.1 l/atım

0.1 l/dak

1 l/atım

Minimum ünite ayarı

Toplam atımlı debi değişimi değeri

Gösterim ünitesi

Toplam debi aralığı

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Sensör girişi
Giriş sayısı: 1

Debi gösterim aralığı 
Kuru hava, N2, Ar

CO2

0,2 ila 10,5 l/dak

0,2 ila 5,2 l/dak

0,5 ila 26,3 l/dak

0,5 ila 13,1 l/dak

 

1 ila 52,5 l/dak

1 ila 26,2 l/dak

2 ila 105 l/dak

2 ila 52 l/dak

Not 1)

Özellikler - PFM5

Özellikler - PFM3

Not: Debi ünitesi standart koşullara göredir (20C, 1 atm, %65 RH).

Model PFM510 PFM525 PFM550 PFM511

Kullanılabilir akışkan

Basınç karakteristikleri

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Tekrarlanabilirlik

Çalışma basınç aralığı

Nominal basınç aralığı

Test basıncı

Durum LED'leri

Nominal debi aralığı Not)

(Debi aralığı)
Kuru hava, N2, Ar

CO2

Tepki  süresi

Koruma sınıfı

Akışkan sıcaklığı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Çalışma nem oran aralığı

Dayanım voltajı

Yalıtım direnci

Titreşim dayanımı

Darbe dayanımı 

Voltaj çıkışı

Akım çıkışı

Kuru hava, N2, Ar, CO2

(Hava kalite sınıfı JIS B8392.1-1, 1.2 ila 1.6.2 ve ISO8573.1-1, 1.2 ila 1.6.2.)

0,2 ila 10 l/dak

0,2 ila 5 l/dak

0,5 ila 25 l/dak

0,5 ila 12,5 l/dak

%±1 F.S. veya daha düşük (Akışkan: Kuru hava)
%±5 F.S. veya daha düşük (0.35 MPa temel alınarak)

-100 kPa ila 750 kPa

-70 kPa ila 750 kPa

1 MPa

50 ms veya 1 s (tepki süresi seçme işleviyle: 1 s (sıfır voltaj girişinde))
Æ Sayfa 16'daki dahili devrelere ve kablolama örneklerine bakınız.

24 VDC ±10%

35 mA ya da daha az

IP40

0 ila 50ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim: 0 ila 50ºC Saklama: -10 ile 60ºC arası (donma ve yoğuşma olmaz)

İşletim, Depolanmış: 35 ile 85%R.H. arası (yoğuşma olmaz)

1 dak için 1000 VAC, dış terminal ile muhafaza arasında

50 MΩ veya üstü (500 VDC Mega), terminal ile dış muhafaza arasında

490 m/s2 X, Y, Z yönlerinde, her biri 3 kere

%±2 F.S. (15 ila 35ºC)
%±5 F.S. (0 ila 50ºC)

Voltaj çıkışı: 1 ila 5 V
Çıkış direnci: 1 kΩ

Akım çıkışı: 4 ila 20 mA
Maks. yük empedansı: 600Ω , Min. yük empedansı: 50Ω 

Orifissiz: 10 ila 500 Hz; 1.5 mm genlik veya 98 m/s2 ivmeyle, 2 saat süreyle her bir X, Y, Z yönünde (hangisi küçükse).
Orifisle:: 10 ila 150 Hz; 1.5 mm genlik veya 19,6 m/s2 ivmeyle, 2 saat süreyle her bir X, Y, Z yönünde (hangisi küçükse).

Güç AÇIK göstergesi: Güç açıldığında yanar (Yeşil).
Debi göstergesi: Debi uygulandığında yanıp söner (Yeşil).

Hassasiyet

Sıcaklık karakteristikleri

Analog çıkış

%3 F.S. veya daha düşük

1 ila 50 l/dak

1 ila 25 l/dak

2 ila 100 l/dak

2 ila 50 l/dak

Not 1) Bağlanacak sensörü ilk ayarda seçiniz. İşletim sıvısı olarak CO2 seçildiyse, değer maksimum tarafta 1/2'dir.

Çevresel 
dayanım

PFM7mm-C4/C6/C8
[mm]

Otomatik rakor
Kullanılabilir hortum D.Ç.:

ø4 (5/32")

ø6

ø8 (5/16")

A

64.2

64.6

68

18

48

A

1 GİRİŞ

ÇIKIŞ1

DC (–)

ÇIKIŞ2

DC(+)

2 x otomatik 
bağlantı rakoru

18

10.21
43

3

13

(3
4.

2)

2 x 3,4

GİRİŞ ÇIKIŞ

28

8

2 x 2,6 derinlik 5

B

92.2

92.6

96

PFM7mS-C4/C6/C8

1 GİRİŞ

DC (–)

ÇIKIŞ1

DC(+)

ÇIKIŞ2

2 x otomatik bağlantı rakoru

18

48

58

76

B

51
,5

 (
M

ak
s.

 5
8,

5)

13

(3
4.

2)

3

10.2

43
1

18

2 x 3,4

GİRİŞ ÇIKIŞ

28 20

8

3 x 2,6 derinlik 5

Ölçüler - PFM7
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Panele montaj / Debi ayar valfsiz / Düz

58

2829
.9

ÇIKIŞ

P
an

el
 k

al
ın

lığ
ı 1

 il
a 

3,
2

42
.5

3

GİRİŞ

18 x n pcs. + 34.4

18

48

11GİRİŞ1 GİRİŞ GİRİŞ

43

52
.4

43
1.

2

48

18

48

36

28

34 26 18

4 x 3,4

Braketli/Akış ayar valfsiz DIN ray montajı

Ölçüler

[mm]

Otomatik rakor
Kullanılabilir hortum D.Ç.:

ø4 (5/32")

ø6

ø8 (5/16")

A

64.2

64.6

68 

B

92.2

92.6

96 

PFM5mm-C4/C6/C8

1 GİRİŞ

ÇIKIŞ1

DC (–)

ÇIKIŞ2

DC(+)

2 x otomatik bağlantı rakoru
18

10.2

43

3

13

(3
4.

2)

2 x 3,4

GİRİŞ ÇIKIŞ

18

48

A

DEBİ SENSÖRÜ
GÜÇ AKIŞ

28

8

2 x 2,6 derinlik 5

PFM5mS-C4/C6/C8

1 GİRİŞ

DC (–)

ÇIKIŞ1

DC(+)

ÇIKIŞ2

2 x otomatik 
bağlantı rakoru

51
.5

 (
M

ak
s.

58
.5

)

13

(3
4.

2)

3

10.2

43
18

2 x 3,4

GİRİŞ ÇIKIŞ

18

48

58

76

B

DEBİ SENSÖRÜ
GÜÇ AKIŞ

28 20

8

3 x 2,6 derinlik 5

Ölçüler- PFM5
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Panele montaj / Debi ayar valfsiz / Düz

58

2829
.9

ÇIKIŞ

P
an

el
 k

al
ın

lığ
ı 1

 il
a 

3,
2

42
.5

3

GİRİŞ

18 x n pcs. + 34.4

18

48

11GİRİŞ1 GİRİŞ GİRİŞ

43

52
.4

43
1.

2

48

18

48

36

28

34 26 18

4 x 3,4

Braketli/Akış ayar valfsiz DIN ray montajı

Ölçüler

[mm]

Otomatik rakor
Kullanılabilir hortum D.Ç.:

ø4 (5/32")

ø6

ø8 (5/16")

A

64.2

64.6

68 

B

92.2

92.6

96 

PFM5mm-C4/C6/C8

1 GİRİŞ

ÇIKIŞ1

DC (–)

ÇIKIŞ2

DC(+)

2 x otomatik bağlantı rakoru
18

10.2

43

3

13

(3
4.

2)

2 x 3,4

GİRİŞ ÇIKIŞ

18

48

A

DEBİ SENSÖRÜ
GÜÇ AKIŞ

28
8

2 x 2,6 derinlik 5

PFM5mS-C4/C6/C8

1 GİRİŞ

DC (–)

ÇIKIŞ1

DC(+)

ÇIKIŞ2

2 x otomatik 
bağlantı rakoru

51
.5

 (
M

ak
s.

58
.5

)

13

(3
4.

2)

3

10.2

43

18

2 x 3,4

GİRİŞ ÇIKIŞ

18

48

58

76

B

DEBİ SENSÖRÜ
GÜÇ AKIŞ

28 20

8

3 x 2,6 derinlik 5

Ölçüler- PFM5



PFM Serisi – 2 Renk Ekranlı Dijital Akış Anahtarı1338

S
en

sö
rler &

A
n

ah
tarlar

ÇIKIŞ

P
an

el
 k

al
ın

lığ
ı 1

 il
a 

3,
2

42
.5

3

GİRİŞ

Panele montaj / Debi ayar valfsiz / Düz

58

2829
.9

DEBİ SENSÖRÜ
GÜÇ AKIŞ

11GİRİŞ1 GİRİŞ GİRİŞ

43

52
.443

1.
2

48

18

Braketli/ Akış ayar valfsiz DIN ray montajı

48

36

28

34 26 18

4 x 3,4

DEBİ SENSÖRÜ
GÜÇ AKIŞ

18 x n pcs. + 34.4

18

48

D
EB

İ S
EN

SÖ
R

Ü
G

Ü
Ç

A
K

IŞ

D
EB

İ S
EN

SÖ
R

Ü
G

Ü
Ç

A
K

IŞ

D
EB

İ S
EN

SÖ
R

Ü
G

Ü
Ç

A
K

IŞ

Ölçüler

1.
5

Vida dişi derinliği 4
2 x M3 x 0,5

20 0.1

8.2

3.21.5

331

Güç besleme / Çıkış konnektörü

Sensör konnektörü

1.
6

40

Braket

26
.5

30

20

31
.5

A

41
Görünüm A

4.
2

10

15

46

22

35

7.2

Braketli

Panel montaj adaptörlü

Panel montaj adaptörü

l34.523.87.2

8.5

Panel kalınlık
ölçüsü: 0,5 ila 6

l30

10

Ölçüler- PFM3
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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1.
5

Vida dişi derinliği 4
2 x M3 x 0,5

20 0.1

8.2

3.21.5

331

Güç besleme / Çıkış konnektörü

Sensör konnektörü
1.

6

40

Braket

26
.5

30

20

31
.5

A

41
Görünüm A

4.
2

10

15

46

22

35

7.2

Braketli

Panel montaj adaptörlü

Panel montaj adaptörü

l34.523.87.2

8.5

Panel kalınlık
ölçüsü: 0,5 ila 6

l30

10

Ölçüler- PFM3
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Panel montaj ölçüleri

1 adet.

n (2 veya üzeri) anahtarın güvenli montajı (yatay)

n (2 veya üzeri) anahtarın güvenli montajı (dikey)

31–0.4 31 x n adet + 3,5 x (n adet – 1)

24
 v

ey
a 

da
ha

 fa
zl

as
ı

31
–0

.4

31
–0

.4

31
 x

 n
 a

de
t +

 3
,5

 x
 (

n 
ad

et
 –

 1
)

24 veya daha fazlası31–0.4

4 x R2 veya altı 4 x R2 veya altı

4 x R2 veya altı

Not) Pah (R) yapılacaksa, pahı R2 ile sınırlandırınız.

Ölçüler- PFM3
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Hava için akış anahtarı.
• Termal algılamada hareketli parça kullanılmaz ve hava debisine direnç çok düşüktür.
• 1 ila 500 l/dak. arası debi aralıkları l/dak.
• Dahili LED ekran metrik ve İngiliz birim sitemiyle çalışabilir.
• İki bağımsız dijital çıkış.
• Çıkış modları; anlık debi toplam debi (sayaç).
• IP65 su dayanımlı yapı.
• Görünüm rahatlığı için ekran döndürülebilir.

PF2A7 10 01 67

Çıkış Özellikleri

NPN açık kollektör
2 çıkış

PNP açık kollektör
2 çıkış

Kullanılabilir model

PF2A710, PF2A750
PF2A711, PF2A721, PF2A751

PF2A710, PF2A750
PF2A711, PF2A721/PF2A751

10
50
11
21
51

Debi aralığı
1 ila 10 l/dak
5 ila 50 l/dak

10 ila 100 l/dak
20 ila 200 l/dak
50 ila 500 l/dak

Sembol

01
02
03
04

Bağlantı ölçüsü

1/8
1/4
3/8
1/2

10
P
P

50
P
P

100

P

200

P

500

P

Kullanılabilir model
Debi [l/min]

Çıkış Özellikleri

F

Vida dişi tip
G

PF2A710, PF2A750

PF2A711, PF2A721
PF2A751

Sembol

27

67

F

Hava İçin Dijital Akış Anahtarı
Entegre Ekranlı Tip
PF2A Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli
–
N

Kablolama özellikleri
Konnektörlü 3m kablo 

Kablosuz

Model
Ölçülebilen akışkanlar
Ölçülen debi aralığı
Debi ayar aralığı
Ölçülen debi aralığı
Minimum ayar birimi
Toplam atımlı debi değişimi değeri (Atım genişliği: 50 ms)

Akışkan sıcaklığı
Doğrusallık
Tekrarlanabilirlik
Sıcaklık karakteristikleri
Akım tüketimi (Yüksüz)
Ağırlık Not 2)

Bağlantı ölçüsü [NPT, G]
Algılama tipi
Ekran
Çalışma basınç aralığı
Test basıncı
Toplam debi aralığı

Gösterge lambası
Tepki süresi
Histerezis
Güç kaynağı voltajı

Gerçek zamanlı debi
Toplam debi

D
ay

an
ım

Koruma sınıfı
Çalışma sıcaklığı aralığı
Dayanım voltajı
Yalıtım direnci

0,5 ila 10,5 l/dak
0,5 ila 10,5l /dak

1 ila 10 l/dak
0.1 l/dak
0.1 l/atım

2,5 ila 52,5 l/dak
2,5 ila 52,5 l/dak

5 ila 50 l/dak
0.5 l/dak
0.5 l/atım

5 ila 105 l/dak
5 ila 105 l/dak

10 ila 100 l/dak
1 l/dak
1 l/atım

10 ila 210 l/dak
10 ila 210 l/dak
20 ila 200 l/dak

2 l/dak
2 l/atım

25 ila 525 l/dak
25 ila 525 l/dak
50 ila 500 l/dak

5 l/dak
5 l/atım

PF2A710 PF2A750 PF2A711 PF2A721 PF2A751
Hava, Azot

l/dak, CFM x 10–2 l/dak, CFM x 10–1

±1% F.S. ±2% F.S.

290 g
150 mA ya da daha az

250 g
1/8, 1/4

160 mA ya da daha az

3/8

170 mA ya da daha az

1/2

l, ft3 x 10–1

0 ila 50ºC
±5% F.S.

Isıtıcı tipi
3 basamaklı, 7 segmentli LED

1,0 MPa
0 ila 999999 l

-50 kPa ila 0,75 MPa

±%3 F.S. (15 ila 35ºC, 25ºC temel alınarak), ±%5 F.S. (0 ila 50ºC, 25ºC temel alınarak)

-50 kPa ila 0,5 MPa

NPN veya PNP açık kollektör (anahtar çıkışı ile aynı)
Çıkış AÇIK olunca ışıklar yanar ÇIKIŞ1: Yeşil; ÇIKIŞ2: Kırmızı

1 sn veya daha az
Histerezis modu: Değişken (0 üstü bir değere ayarlanabilir), Pencere karşılaştırıcı modu: 3-basamak sabit Not 4)

12 ila 24 VDC (%10 veya daha az dalgacık )
IP65

İşletim: 0 ila 50ºC, Saklama: -25 ila 85°C (Donma veya yoğuşma olmaz)
1 dak için 1000 VAC, dış terminal ile muhafaza arasında

50 MΩ (500 VDC) dış terminal ile muhafaza arasında

Gösterge ünitesi
Not 1)

 N
ot

 3
)

Anahtar çıkışı

Toplam atım çıkışı

NPN açık kollektör Maksimum yük akımı: 80 mA; İç voltaj düşüşü; 1 V veya daha az (80 mA yük akımlı)
Maksimum uygulanan gerilim: 30 V; İki çıkış

PNP açık kollektör 
Maksimum yük akımı: 80 mA
İç voltaj düşüşü: 1,5 V veya daha az (80 mA yük akımlı); İki çıkış

Not 1) Debi gösterimi, 0ºC, 101.3 kPa'lık temel durum ile 20ºC, 101.3 kPa ve %65 RH'lik standart durum arasında değiştirilebilir.
Not 2) Kablosuz 
Not 3) Anahtar çıkışı ve toplam atım çıkışı ilk ayar sırasında seçilebilir.
Not 4) Pencere karşılaştırıcı modu — Histerezis 3 basamağa ulaşacağından, P_1 ile P_2 veya n_1 ile n_2 arasında en az 7 basamak bırakınız.
 (ÇIKIŞ2 halinde, n_1, 2 değeri n_3, 4 ve P_1, 2 değeri P_3, 4 olmalıdır.)

Özellikler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

PF2A710-F01-27

PF2A710-F01-67

PF2A710-F02-67

PF2A710-F02-67N

PF2A750-F02-27

PF2A750-F02-27N

PF2A750-F02-67

PF2A750-F02-67N

PF2A711-F03-67

PF2A711-F03-67N

PF2A721-F03-27N

PF2A721-F03-67

PF2A721-F03-67N

PF2A751-F04-27N

PF2A751-F04-67

PF2A751-F04-67N

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Bağlantı 

ölçüsü

Ç
ık

ış
 

Ö
ze

lli
kl

er
i

(Aksesuarlar)
Konnektörlü kablo (3m): ZS-37-A

(İlgili Ürünler)
AR Serisi - Regülatör - sayfa 1087 
AF Serisi Hava Filtresi - sayfa 1085 
AW Serisi Filtre Regülatör - sayfa 1093
ZSE/ISE Serisim0A - Hava için dijital basınç anahtarı - sayfa 1302
VNB - Serisi 2 Yollu Hava uyarılı valfler - sayfa 1425
VXZ Serisi - Pilot uyarılı 2 yollu boinli valfler - sayfa 1419
KQ2 Serisi - rakorlar - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Hava İçin Dijital Akış Anahtarı – PF2A Serisi
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PF2A710/750

PF2A711/721/751

AKIŞ ANAHTARI

HAVA İÇİN

ÇIKIŞ1 ÇIKIŞ2

SET (Ayar)

YUKARI

AŞAĞI

4454

60
82
98

40
50

4-ø4.5

17
58

67
6

1.6

242-Bağlantı ölçüsü

AŞAĞI

YUKARI

SET (Ayar)
ÇIKIŞ1

HAVA İÇİN

ÇIKIŞ2

AKIŞ ANAHTARI

4–ø4.5

50

88

3454 44

116

402-Bağlantı ölçüsü

64

30

23

1.6

Debi yönü

73 4 3

21

Konnektör pim numaraları

Pim no.

1

2

3

4

Pim açıklaması

DC(+)

ÇIKIŞ2

DC (–)

ÇIKIŞ1

4
42

2-ø3.4

Debi yönü

43

ÖzelliklerÖlçüler Hava için Entegre Göstergeli Tip

(44.3)

(44.3)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Çıkış Özellikleri
—
1
2

Ünite gösterim çıkışı + analog çıkış (1 ila 5 V)
Ünite gösterim çıkışı + analog çıkış (4 ila 20 mA)

Ünite gösterim çıkışı

PF2A510 PF2A550 PF2A511 PF2A521 PF2A551
Hava, Azot

Isıtıcı tipi

10 ila 100 l/dak

1,0 MPa

0 ila 50ºC

±5% F.S.

±1% F.S.

%±2 F.S. (15 ila 35ºC, 25ºC temel alınarak)
%±3 F.S. (0 ila 50ºC, 25ºC temel alınarak)

Analog voltaj çıkışı (Doğrusal olmayan) çıkış empedansı 1 kΩ ünite gösterim çıkışı PF2A3mm

Debi aralığı dahilinde 1 ila 5 V voltaj çıkışı
Doğrusallık: %±5 F.S.; izin verilen yük direnci: 100 kΩ veya üstü.

Debi aralığı dahilinde 4 ila 20 mA akım çıkışı
Doğrusallık: %5 F.S. veya altı; izin verilen yük direnci: 300Ω veya altı (12 VDC ile), 600Ω veya altı (24 VDC ile)

12 ila 24 VDC (%±10 veya daha az dalgacık )

IP65

İşletim: 0 ila 50ºC, Saklama: -25 ila 85°C (Donma veya yoğuşma olmaz)

1 dak için 1000 VAC, dış terminal ile muhafaza arasında

50 MΩ (500 VDC) dış terminal ile muhafaza arasında

Ölçülebilne akışkanlar

Algılama tipi

Ölçülen debi aralığı

Çalışma basınç aralığı

Basınç dayanımı

Akışkan sıcaklığı

Doğrusallık Not 1)

Tekrarlanabilirlik Not 1)

Sıcaklık
karakteristikleri

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi (Yüksüz)

Ağırlık Not 3)

Bağlantı ölçüsü [G]

Not 1) PF2A3 ile birleştirildiği durumdaki sistem hassasiyetill. 
Not 2) Çıkış sistemi ilk ayar sırasında seçilebilir.
Not 3) Kablosuz (Voltaj veya akım çıkışı seçildiğinde, analog çıkışlı tiplere 20 g ekleyiniz.)
Not 4) Debi ünitesi aşağıdaki koşullarda ölçülmüştür: 0˚C ve 101.3 kPa.

D
ay

an
ım

200 g

1/8, 1/4

1 ila 10 l/dak 5 ila 50 l/dak

100 mA ya da daha az

-50 kPa ila 0,5 MPa -50 kPa ila 0,75 MPa

240 g

3/8 1/2

110 mA ya da daha az

20 ila 200 l/dak 50 ila 500 l/dak

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Dayanım voltajı

Yalıtım direnci

Ünite gösterim çıkışı

Analog çıkış

Model

• Hava için akış anahtarı.
• Termal algılamada hareketli parça kullanılmaz.
• Hava debisi direnci çok düşüktür.
• 1 ila 500 l/dak debi ölçüm aralığı.
• Harici ekran çıkışı, opsiyonel analog çıkış.
• IP65 su dayanımlı tasarım.

PF2A5 10 01

10
50
11
21
51

Debi aralığı
1 ila 10 l/dak
5 ila 50 l/dak

10 ila 100 l/dak
20 ila 200 l/dak
50 ila 500 l/dak

Sembol

01
02
03
04

Bağlantı ölçüsü

1/8
1/4
3/8
1/2

10
P
P

50
P
P

100

P

200

P

500

P

Kullanılabilir model
Debi [l/min]

F

Vida dişi tip
G

PF2A710, PF2A750

PF2A711, PF2A721
PF2A751

F

Hava İçin Dijital Akış Anahtarı
Harici Ekranlı Tip Sensör
PF2A Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

–
N

Kablolama özellikleri
Konnektörlü 3m kablo 

Kablosuz

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

PF2A510-F01N-2

PF2A510-F02

PF2A510-F02N

PF2A550-F02

PF2A550-F02N

PF2A550-F02N-2

PF2A511-F03-2

PF2A511-F03N

PF2A511-F03N-1

PF2A511-F03N-2

PF2A521-F03

PF2A521-F03-1

PF2A521-F03-2

PF2A521-F03N

PF2A521-F03N-1

PF2A521-F03N-2

PF2A551-F04

PF2A551-F04-1

PF2A551-F04-2

PF2A551-F04N

PF2A551-F04N-1

PF2A551-F04N-2

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Bağlantı 

ölçüsü

Ç
ık

ış
 N

ot
 2

) 
öz

el
lik

le
r

(Aksesuarlar)
Konnektörlü kablo (3m): ZS-37-A

(İlgili Ürünler)
AR Serisi - Regülatör - sayfa 1087 
AF Serisi Hava Filtresi - sayfa 1085 
AW Serisi Filtre Regülatör - sayfa 1093
ZSE/ISE Serisim0A - Hava için dijital basınç anahtarı - sayfa 1302
VNB - Serisi 2 Yollu Hava uyarılı valfler - sayfa 1425
VXZ Serisi - Pilot uyarılı 2 yollu bobinli vafler - sayfa 1419
KQ2 Serisi - Montaj - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Hava İçin Dijital Akış Anahtarı – PF2A Serisi
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PF2A510/550

PF2A511/521/551

48.2
60

98

4454 34

40
50

4-ø4.5

82
23

B

1.6

242-Bağlantı ölçüsü

Çıkış Özellikleri

Sadece atım çıkışı

Atım çıkışı + Analog çıkış

B
62

72

A
42

52

[mm]

4-ø4.5

3454 44

76.2

116

40

50

2-Bağlantı ölçüsü 30

B
23

1.6
2 1

43

Konnektör pim numaraları

Çıkış Özellikleri

Sadece atım çıkışı

Atım çıkışı + Analog çıkış

B
62

72

A
48

58

[mm]

Pim no.

1

2

3

4

Pim açıklaması

DC(+)

NC/Analog çıkış

DC (–)

ÇIKIŞ

4
A

432-ø3.4

Debi yönü

A

Debi yönü

ÖzelliklerÖlçüler Harici Sensör Üniteli Tip

(4
6.

3)
(4

6.
3)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Sensör ünitesi tipi

• Debi bilgilerini gösterir.
• Harici sensör üniteleri ile çalışır.
• Panel montajına uygundur.
• Belirgin LED gösterimi.
• İki bağımsız dijital çıkış.
• Çıkış modları; anlık debi, toplam debi ve atım sayımı.
• Dahili LED gösterge metrik ve İngiliz birim sistemiyle çalışabilir.

PF2A3 0 A
Debi aralığı

Çıkış Özellikleri
PF2A510
PF2A550
PF2A511
PF2A521
PF2A551

Sembol

0

1

Debi aralığı

1 ila 10 l/dak
5 ila 50 l/dak

10 ila 100 l/dak
20 ila 200 l/dak
50 ila 500 l/dak

Montajlama
A Panel montajlama

Sembol

0
1

Çıkış Özellikleri
NPN açık kollektör 2 çıkış
PNP açık kollektör 2 çıkış

Kullanılabilir model
PF2A300/310
PF2A301/311

0,5 ila 10,5 l/dak

0,5 ila 10,5 l/dak

0.1 l/dak

0.1 l/atım

l/dak, CFM x 10–2

50 mA ya da daha az

NPN veya PNP açık kollektör (anahtar çıkışı ile aynı)

3 basamaklı, 7 segmentli LED

Çıkış AÇIK olunca ışıklar yanar ÇIKIŞ1: Yeşil; ÇIKIŞ2: Kırmızı

12 ila 24 VDC (%10 veya daha az dalgacık )

1 sn veya altı

Histerezis modu: Değişken (0 üstü bir değere ayarlanabilir), Pencere karşılaştırıcı modu: Sabit (3 basamak) Not 5)

l, ft3 x 10–1

0 ila 999999 l
±5% F.S.

±1% F.S.

%±1 F.S. (15 ila 35ºC, 25ºC temel alınarak)
%±2 F.S. (0 ila 50ºC, 25ºC temel alınarak)

45 g

IP40

İşletim: 0 ila 50ºC, Saklama: -25 ila 85°C (Donma veya yoğuşma olmaz)

1 dak için 1000 VAC, dış terminal ile muhafaza arasında

50 MΩ (500 VDC) dış terminal ile muhafaza arasında

l/dak, CFM x 10–1

60 mA ya da daha az

Maksimum yük akımı: 80 mA
İç voltaj düşüşü: 1,5 V veya daha az (80 mA yük akımlı)
2 çıkış

PNP açık kollektör (PF2A301, PF2A311)

2,5 ila 52,5 l/dak

2,5 ila 52,5 l/dak

0.5 l/dak

0.5 l/atım

5 ila 105 l/dak

5 ila 105 l/dak

1 l/dak

1 l/atım

10 ila 210 l/dak

10 ila 210 l/dak

2 l/dak

2 l/atım

25 ila 525 l/dak

25 ila 525 l/dak

5 l/dak

5 l/atım

PF2A300/301 PF2A310/311
Ölçülen debi aralığı Not 1)

Debi ayar aralığı Not 1)

Minimum ayar ünitesi Not 1)

Toplam debi aralığı

Doğrusallık Not 3)

Tekrarlanabilirlik Not 3)

Akım tüketimi

Ağırlık

 Toplam atım çıkışı

Ekran

Gösterge lambası

Güç kaynağı voltajı

Tepki süresi

Histerezis

Anahtar çıkışı

Gerçek zamanlı debi

Toplam debi

NPN açık kollektör (PF2A300, PF2A310)

Maksimum yük akımı: 80 mA
İç voltaj düşüşü: 1 V veya daha az (80 mA yük akımlı)
Maksimum uygulanan gerilim: 30 V
2 çıkış

D
ay

an
ım

Koruma sınıfı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Dayanım voltajı

Yalıtım direnci

Gösterge ünitesi
Not 2)

Sıcaklık karakteristikleri

Not 1) Ölçülen debi aralığı, ayara bağlı olarak değiştirilebilir.
Not 2) Debi gösterimi, 0ºC, 101.3 kPa'lık temel durum ile 20ºC, 101.3 kPa ve %65 RH'lik standart durum arasında değiştirilebilir.
Not 3) PF2A5 ile birleştirildiği durumdaki sistem hassasiyetill.
Not 4) Anahtar çıkışı ve toplam atım çıkışı ilk ayar sırasında seçilebilir.
Not 5) Pencere karşılaştırıcı modu — Histerezis 3 basamağa ulaşacağından, P_1 ile P_2 veya n_1 ile n_2 arasında en az 7 basamak bırakınız. 
 (ÇIKIŞ2 halinde, n_1, 2 değeri n_3, 4 ve P_1, 2 değeri P_3, 4 olmalıdır.)

Model

Hava İçin Dijital Akış Anahtarı
PF2A Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

1

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

AR Serisi - Regülatör - sayfa 1087 
AF Serisi Hava Filtresi - sayfa 1085 
AW Serisi Filtre Regülatör - sayfa 1093
ZSE/ISE Serisim0A - Hava için dijital basınç anahtarı - sayfa 1302
VNB - Serisi 2 Yollu Hava uyarılı valfler - sayfa 1425
VXZ Serisi - Pilot uyarılı 2 yollu bobinli valfler - sayfa 1419
KQ2 Serisi - Montaj - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

İlgili Ürünler

PF2A301-A PF2A310-A PF2A311-A

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Toplam atımlı debi değişimi değeri (Atım 
genişliği: 50 ms) Not 1)

Ç
ık

ış
 N

ot
 4

) 

öz
el

lik
le

r
Hava İçin Dijital Akış Anahtarı – PF2A Serisi



PF2A Serisi – Hava İçin Dijital Akış Anahtarı1346

S
en

sö
rler &

A
n

ah
tarlar

PF2A3ll-A
Panele montajlı tip

SMC DEBİ ANAHTARI

SET (Ayar)
SIFIRLA

BİRİM

41.8

40

40

40.3

A

4.3

35
.8

Panel ölçüleri                  

36
 +

0.
5

0

36  +0.5
0

∗ Uygun panel kalınlığı 1 ila 3.2 mm'dir.

1 2 3 4

5 6 7 8

6.4

3 x 7.2(= 21.6)

8-M3

19
.4

Görünüm A

Parça no.

PF2A510-l-1
PF2A550-l-1
PF2A511-l-1
PF2A521-l-1
PF2A551-l-1

1

5

10

20

50

10

50

100

200

500

 1.1

 5.4

11

21

54

 10.7

 53.5

107

214

535

Temel koşullar

Analog çıkış
1 ila 5 VDC

5

1

A
na

lo
g 

çı
kı

ş 
[V

]

4 ila 20 mADC

20

4

A
na

lo
g 

çı
kı

ş 
[m

A
]

Standart koşullar

Parça no.

PF2A510-l-2
PF2A550-l-2
PF2A511-l-2
PF2A521-l-2
PF2A551-l-2

1

5

10

20

50

10

50

100

200

500

 1.1

 5.4

11

21

54

 10.7

 53.5

107

214

535

Temel koşullar Standart koşullar

Ölçüler Hava İçin Harici Ekran Üniteli Tip

Ölçülen min. debi 
değeri

Ölçülen maks. debi 
değeri

Gerçek zamanlı 
debi [l/min]

Ölçülen min. debi 
değeri [

Ölçülen maks. debi 
değeri

Gerçek zamanlı 
debi [l/min]

Ölçülen minimum debi 
değeri [l/min]

Ölçülen minimum debi 
değeri [l/min]

Ölçülen minimum debi 
değeri [l/min]

Ölçülen minimum debi 
değeri [l/min]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Model
Ölçülen akışkan
Algılama tipi
Ölçülen debi aralığı Not 1)

Minimum ayar ünitesi Not 1)

Çalışma basınç aralığı
Test basıncı
Basınç kaybı
Toplam akış aralığı
Doğrusallık Not 2)

Tekrarlanabilirlik
Basınç karakteristikleri
Sıcaklık karakteristikleri

Tepki süresi
Histerezis
Güç kaynağı voltajı
Akım tüketimi

Ağırlık
Bağlantı ölçüsü

Gösterge ünitesi
Gerçek zamanlı debi
Toplam akış

D
ay

an
ım

Koruma sınıfı
Çalışma sıcaklığı aralığı
Voltaj dayanımı
Yalıtım direnci

PF2A703H

150 ila 3000 l/dak
5 l/dak

PF2A706H PF2A712H
Kuru hava
Isıtıcı tipi

300 ila 6000 l/dak

l/dak, CFM
l, m3, m3 x 103, ft3, ft3 x 103, ft3 x 106

0,1 ila 1,5 MPa
2,25 MPa

20 kPa (maksimum debide)
0 ila 9.999.999.999 l

%±1.5 F.S. (0.7 MPa (20ºC'de))
%±1.0 F.S. (0.7 MPa (20ºC'de)), analog çıkış durumunda %±3.0 F.S. veya altı

%±1.5 F.S. (0.1 ila 1.5 MPa, 0.7 MPa temel alınarak)
%±2.0 F.S. (0 ila 50ºC, 25ºC temel alınarak)

1 sn veya altı
Histerezis modu: Değişken (0 üstü bir değere ayarlanabilir); Pencere karşılaştırıcı modu: (%0 ila 3 F.S. aralığında ayarlanabilir)

24 VDC (%10 veya daha az dalgacık)
150 mA ya da daha az

IP65
0 ila 50°C (Yoğuşma olmaz)

1 dak için 1000 VAC, dış terminal ile muhafaza arasında
50 MΩ (500 VDC) dış terminal ile muhafaza arasında

1.3 kg (Kablosuz)
11/2

600 ila 12000 l/dak
10 l/dak

NPN açık kollektör Maks. yük akımı: 80 mA; Maks. uygulanan gerilim: 30 V; İç voltaj düşüşü; 1 V veya daha az (80 mA yük akımlı) 
PNP açık kollektör Maks. yük akımı: 80 mA; İç voltaj düşüşü; 1,5 V veya daha az (80 mA yük akımlı)

Anahtar çıkışı Not 3)

Analog çıkış Not 4)

2,0 kg (Kablosuz)

2

1,1 kg (Kablosuz)

1

Çıkış gerilimi: 1 ila 5 V; Yük empedansı: 100 kΩ ya da daha fazla
Çıkış akımı: 4 ila 20 mA; Yük empedansı: 250 Ω ya da daha az

NPN veya PNP açık kollektör Atım başına debi: 100 l/atım, 10.0 ft3/atım
Atım genişliği: 50 msn

Not 1) Debi gösterimi, 0ºC, 101.3 kPa'lık temel durum ile 20ºC, 101.3 kPa ve %65 RH'lik standart durum arasında değiştirilebilir.
Not 2) Yüksek debi tipi CE işaretlidir; ancak, uygulanan gürültüdeki doğrusallık %5 F.S. veya altındadır. 
Not 3) Anahtar çıkışı ve toplam atım çıkışı seçimleri kumanda düğmeleri ile gerçekleştirilir.
Not 4) Analog çıkış sadece gerçek zamanlı debi için kullanılır, toplam debi için kullanılmaz.

• Hava için yüksek geçirgenlik akış anahtarı.
• Termal sensörünün haraketli parçaları bulunmaz.
• Hava debisi direnci çok düşüktür.
• 150 ila 12000 l/dak ayar, ölçüm aralığı.
• Dahili LED ekran metrik ve İngiliz birim sistemiyle çalışabilir.
• Dijital ve analog çıkışlar.
• Dijital çıkış; anlık debi, toplam debi veya atım sayımını verir.
• IP65 su dayanımlı yapı.
• Görünüm rahatlığı için ekran döndürülebilir.

H

03
06
12

150 ila 3000 l/dak
300 ila 6000 l/dak
600 ila 12000 l/dak

    Yüksek debili tip

Sembol

10
14
20

1
11/2

2

3000
P

6000

P

12000

P

Debi [l/min]

PF2A703H
PF2A706H
PF2A712H

28
29
68
69

NPN açık kollektör 1 çıkış + Analog çıkış (1 ila 5 V)
NPN açık kollektör 1 çıkış + Analog çıkış (4 ila 20 mA)
PNP açık kollektör 1 çıkış + Analog çıkış (1 ila 5 V)
PNP açık kollektör 1 çıkış + Analog çıkış (4 ila 20 mA)

∗ NPN veya PNP açık kollektör çıkışlarıyla, anahtar çıkışı ile 
toplam atım çıkışı arasında geçiş yapmak mümkündür.

PF2A7 03 10 68
Debi aralığı

Bağlantı ölçüsü

Çıkış Özellikleri

F

Vida dişi tip
G

F

Hava İçin Dijital Akış Anahtarı
Yüksek Debi Dahili Ekranlı Tip
PF2A Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

–
N

Kablolama özellikleri
Konnektörlü 3m kablo 

Kablosuz

Özellikler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

PF2A703H-F10-28
PF2A703H-F10-29N
PF2A703H-F10-68
PF2A703H-F10-68N
PF2A703H-F10-69

PF2A703H-F10-69N
PF2A706H-F14-29N
PF2A706H-F14-68N
PF2A706H-F14-69
PF2A706H-F14-69N

PF2A712H-F20-29N
PF2A712H-F20-68
PF2A712H-F20-69
PF2A712H-F20-69N

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Kullanılabili
r model

Bağlantı 
ölçüsü

Çıkış 
Özellikleri

Toplam Not 3) atım 
çıkışı

(Aksesuarlar)
Konnektörlü kablo (3m): ZS-37-A

(İlgili Ürünler)
AR Serisi - Regülatör - sayfa 1087 
AF Serisi Hava Filtresi - sayfa 1085 
AW Serisi Filtre Regülatör - sayfa 1093
ZSE/ISE Serisim0A - Hava için dijital basınç anahtarı - sayfa 1302
VNB - Serisi 2 Yollu Hava uyarılı valfler - sayfa 1425
VXZ Serisi - Pilot uyarılı 2 yollu bobinli valfler - sayfa 1419
KQ2 Serisi - Montaj - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Hava İçin Dijital Akış Anahtarı – PF2A Serisi
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PF2A706H-l-29
PF2A706H-l-69

PF2A706H-l-28
PF2A706H-l-68

3000

6000

12000

PF2A703H/706H/712H

AŞAĞIMODSET (Ayar)YUKARI

C60

A

B

2-G

D
E

F

21

34

Konnektör pim numaraları

Pim no.

1

2

3

4

Pim açıklaması

DC(+)

Analog çıkış

DC (–)

ÇIKIŞ1

40

H

4-I vida dişi, derinlik J

PF2A703H
PF2A706H
PF2A712H

A
55

65

75

B
160

180

220

C
40

45

55

D
92

104

114

F
55

65

75

H
36

46

56

I
M5 x 0.8

M6 x 1

M6 x 1

J
8

9

9

E
67

79

89

G
1"

11/2"
2"

Model

Analog çıkış
1 ila 5 VDC

5

1

A
na

lo
g 

çı
kı

ş 
[V

]

4 ila 20 mADC

20

4

A
na

lo
g 

çı
kı

ş 
[m

A
]

Parça no.

PF2A703H-l-29
PF2A703H-l-69

PF2A712H-l-29
PF2A712H-l-69

150

300

600

3000

6000

12000

Parça no.

PF2A703H-l-28
PF2A703H-l-68

PF2A712H-l-28
PF2A712H-l-68

150

300

600

ÖzelliklerÖlçüler

(44.3)

Ölçülen minimum debi 
değeri [l/min]

Ölçülen minimum debi 
değeri [l/min]

Ölçülen minimum debi 
değeri [l/min]

Ölçülen minimum debi 
değeri [l/min]

Ölçülen min. 
debi değeri

Ölçülen maks. 
debi değeri

Gerçek zamanlı 
debi [l/min]

Ölçülen min. 
debi değeri

Ölçülen maks. 
debi değeri

Gerçek zamanlı 
debi [l/min]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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3 Renk Ekranlı Dijital Akış Anahtarı
Su için
PF3W Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Su için Dijital Akış Anahtarı

PF3W 7 04 03 BT M

PF3W 5 04 03 1T

—

Tip
 Harici sensör ünitesi

Dahili ekran
5
7

Dahili ekran

Harici sensör ünitesi

Vida dişi tip
F G

0,5 ila 4 l/dak
2 ila 16 l/dak
5 ila 40 l/dak

10 ila 100 l/dak

04
20
40
11

Nominal debi aralığı (Debi aralığı)
Sembol Nominal debi aralığı

Çıkış özellikleri/
Sıcaklık sensörü

Sembol
ÇIKIŞ1

Debi Debi Sıcaklık
—
—
—
—
—
—
—
—

NPN
PNP

Analog  1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

A
B
C
D
E
F
G
H

AT
BT
CT
DT
ET
FT

NPN
PNP

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

Dış giriş Not 1)

Dış giriş Not 1)

(NPN)
(PNP)

(Analog 1 ila 5 V)
(Analog 4 ila 20 mA)

(Analog 1 ila 5 V)
(Analog 4 ila 20 mA)

NPN
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP

100 l/dak tipi, akış ayar valfiyle birlikte mevcut 
değildir.

Yok
Evet

—
S

Debi ayar valfı

Sembol
Nominal debi

04
P
P

20
P
P

40
P
P

11
P
—

Bağlantı ölçüsü

Sembol
Nominal debi aralığı

03
04
06
10

04
P
—
—
—

20
P
P
—
—

40
—
P
P
—

11
—
—
P
P

3/8
1/2
3/4
1

Not 1) Dış giriş:
Toplam değer, 
tepe değeri ve 
taban değer 
sıfırlanabilir.

Not 2) Sıcaklık sensörlü 
üniteler için, 
ÇIKIŞ2 sıcaklık 
çıkışı veya debi 
çıkışı olarak 
seçilebilir. Ünite 
sıcaklık çıkışına 
ayarlanmış 
olarak teslim 
edilir.

Entegre ekran/Ünite özellikleri

Sembol Sıcaklık

M
G
F
J

°C
°C
°F
°F

l/dak
gal/dak
gal/dak
l/dak

l
gal
gal
l

Not) G, F, J: Özel üretim
 Referans: 1 [l/dak]        0.2642 [gal/min]
1 [gal/dak]           3.785 [l/min]

°F = 9/5°C + 32

ÇIKIŞ2

Yok

Not 2)

Not 2)

Not 2)

Not 2)

Not 2)

Not 2)

Entegre ekran  

Çıkış özelliği/Sıcaklık sensörü

Sembol
ÇIKIŞ1
Debi

ÇIKIŞ2
Sıcaklık

Sıcaklık sensörü

1
2

1T

—
—

Analog 1 ila 5 V Sıcaklık sensörü

Yok
Analog 1 ila 5 V

Analog 4 ila 20 mA
Analog 1 ila 5 V

Harici sensör ünitesi

Kablo
N

F

F

N

N

®

Anlık debi Toplam debi

Bağlantı 

ölçüsü

Akış ayar valfi 
var/yok

Sıcaklık 
sensörü

Sıcaklık 
sensörü

M8 
konnektörlü 
kablolu (3 
m)

M8 
konnektörl
ü kablo yok

• Kompakt ölçü.

• Debi ve sıcaklığı ayrı olarak izleme olanağı sağlayan dahili sıcaklık sensörü.
• İki model: dahili tip ve harici ekranlı tip.
• PVC hortumlama tipi: deiyonize su, kimyasallar vs. için (Viskozite 3mPas veya altı); Azami 100 l/dak.
• Dahili debi ayar valfi; Azami 40 l/dak.

• Ekran görüntüsü: 2 ekran ve 3 renk. Ayar değeri, toplam debi (sayaç), 
pik değeri ve taban değer aynı anda görüntülenebilir.
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Sipariş Verme Şekli

Su için Dijital Akış Monitörü

PF3W 3 A0
Tip

Harici ekran ünitesi3
Harici sensör üniteleri için, analog çıkışı 1 ila 5 
V tipi olarak seçiniz.
Kullanılabilir sensörler: PF3W5ll-ll-1(T)

Çıkış özellikleri
Sembol ÇIKIŞ1 ÇIKIŞ2

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

NPN
PNP

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

Dış giriş
Dış giriş

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

NPN
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
PNP

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

Güç/çıkış bağlantı kablolu (2m)

Güç/çıkış bağlantı kablosu yok

—

N
Kablo birlikte teslim edilir, ancak bağlı değildir.

Kablo

Yok
Panel montaj adaptörü

—
Seçenek 1

T

V

Ön koruyucu muhafaza + Panel montaj adaptörü

Panel montaj adaptörü 

Montaj vidası 
(M3 x 8 L)
(aksesuar)Su sızdırmaz conta

(aksesuar) Panel

Su sızdırmaz conta
(aksesuar)

Montaj vidası 
(M3 x 8 L)
(aksesuar)

Panel montaj adaptörüÖn koruyucu muhafaza

Panel

Harici ekran ünitesi/Ünite özellikleri    

M V

Sıcaklık sensörlü uzak sensör ünitesiyle birlikte 
kullanıldığında, sadece ÇIKIŞ2 sıcaklık sensör çıkışı olarak 
ayarlanabilir.

Sembol Sıcaklık

M
G
F
J

°C
°C
°F
°F

l/dak
gal/dak
gal/dak
l/dak

l
gal
gal
l

Not) G, F, J: Özel imalat
 Referans: 1 [l/dak]        0.2642 [gal/min]
    1 [gal/dak]         3.785 [l/min]

°F = 9/5°C + 32

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (PF3W7 için)

PF3W704-F03-BN-M

PF3W704-F03-BTN-M

PF3W704-F03-EN-M

PF3W704-F03-ETN-M

PF3W704-F03-FN-M

PF3W704-F03-FTN-M

PF3W704S-F03-BN-M

PF3W704S-F03-BTN-M

PF3W720-F04-BN-M

PF3W720-F04-BTN-M

PF3W720-F04-EN-M

PF3W720-F04-ETN-M

PF3W720-F04-FN-M

PF3W720-F04-FTN-M

PF3W720S-F04-BN-M

PF3W720S-F04-BTN-M

PF3W740-F06-BN-M

PF3W740-F06-BTN-M

PF3W740-F06-EN-M

PF3W740-F06-ETN-M

PF3W740-F06-FN-M

PF3W740-F06-FTN-M

PF3W740S-F06-BN-M

PF3W740S-F06-BTN-M

PF3W711-F06-BN-M

PF3W711-F06-BTN-M

PF3W711-F10-BN-M

PF3W711-F10-BTN-M

İlgili Ürünler

(Aksesuarlar)
M8 konnektörlü kablo ZS-40-A

(İlgili Ürünler)
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1321
VNB - Serisi 2 Yollu Hava uyarılı valfler - sayfa 1425
VXZ - Serisi Pilot uyarılı 2 yollu bobinli valfler - sayfa 1419
PA - Serisi Proses Pompa - sayfa 1433
KQ2 - Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (PF3W7 tip PVC için)

PF3W711-U25-BN-M

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Güç/çıkış bağlantı 
kablosu ZS-40-W

Anlık debi Toplam debi

Sipariş Verme Şekli

PVC Bağlantılı Dijital Akış Anahtarı

PF3W 7 11 M

PF3W 5

A

1

U

U11

25

25

—

Entegre ekranlı

Harici sensör ünitesi

Entegre ekran/Ünite özellikleri

Sembol Sıcaklık

M
G
F
J

°C
°C
°F
°F

l/dak
gal/dak
gal/dak
l/dak

l
gal
gal
l

Not) G, F, J: Özel imalat
 Referans: 1 [l/dak]         0.2642 [gal/min]
1 [gal/dak]            3.785 [l/min]

°F = 9/5°C + 32

Kablo
N

Tip
Harici  sensör ünitesi

Entegre ekran
5
7

10 ila 100 l/dak11

Nominal debi aralığı
(Debi aralığı)

Sembol Nominal debi aralığı

Bağlantı ölçüsü
U PVC hortum

PVC hortum dış çapı
Sembol Bağlantı ölçüsü

25 25A

Dahili ekran/Çıkış özellikleri
Sembol ÇIKIŞ1 ÇIKIŞ2

A
B
C
D
E
F
G
H

NPN
PNP

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

Dış giriş
Dış giriş

NPN
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
PNP

Dış giriş: Toplam değer, tepe değeri ve 
taban değer sıfırlanabilir.

Harici sensör ünitesi/Çıkış özellikleri     
Sembol ÇIKIŞ1

1
2

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

N

N

Anlık debi Toplam debi

M8 
konnektörlü 
kablolu (3 
m)

M8 
konnektörlü 
kablo yok
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Sipariş Verme Şekli

Su için Dijital Akış Monitörü

PF3W 3 A0
Tip

Harici ekran ünitesi3
Harici sensör üniteleri için, analog çıkışı 1 ila 5 
V tipi olarak seçiniz.
Kullanılabilir sensörler: PF3W5ll-ll-1(T)

Çıkış özellikleri
Sembol ÇIKIŞ1 ÇIKIŞ2

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

NPN
PNP

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

Dış giriş
Dış giriş

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

NPN
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
PNP

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

Güç/çıkış bağlantı kablolu (2m)

Güç/çıkış bağlantı kablosu yok

—

N
Kablo birlikte teslim edilir, ancak bağlı değildir.

Kablo

Yok
Panel montaj adaptörü

—
Seçenek 1

T

V

Ön koruyucu muhafaza + Panel montaj adaptörü

Panel montaj adaptörü 

Montaj vidası 
(M3 x 8 L)
(aksesuar)Su sızdırmaz conta

(aksesuar) Panel

Su sızdırmaz conta
(aksesuar)

Montaj vidası 
(M3 x 8 L)
(aksesuar)

Panel montaj adaptörüÖn koruyucu muhafaza

Panel

Harici ekran ünitesi/Ünite özellikleri    

M V

Sıcaklık sensörlü uzak sensör ünitesiyle birlikte 
kullanıldığında, sadece ÇIKIŞ2 sıcaklık sensör çıkışı olarak 
ayarlanabilir.

Sembol Sıcaklık

M
G
F
J

°C
°C
°F
°F

l/dak
gal/dak
gal/dak
l/dak

l
gal
gal
l

Not) G, F, J: Özel imalat
 Referans: 1 [l/dak]        0.2642 [gal/min]
    1 [gal/dak]         3.785 [l/min]

°F = 9/5°C + 32

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (PF3W7 için)

PF3W704-F03-BN-M

PF3W704-F03-BTN-M

PF3W704-F03-EN-M

PF3W704-F03-ETN-M

PF3W704-F03-FN-M

PF3W704-F03-FTN-M

PF3W704S-F03-BN-M

PF3W704S-F03-BTN-M

PF3W720-F04-BN-M

PF3W720-F04-BTN-M

PF3W720-F04-EN-M

PF3W720-F04-ETN-M

PF3W720-F04-FN-M

PF3W720-F04-FTN-M

PF3W720S-F04-BN-M

PF3W720S-F04-BTN-M

PF3W740-F06-BN-M

PF3W740-F06-BTN-M

PF3W740-F06-EN-M

PF3W740-F06-ETN-M

PF3W740-F06-FN-M

PF3W740-F06-FTN-M

PF3W740S-F06-BN-M

PF3W740S-F06-BTN-M

PF3W711-F06-BN-M

PF3W711-F06-BTN-M

PF3W711-F10-BN-M

PF3W711-F10-BTN-M

İlgili Ürünler

(Aksesuarlar)
M8 konnektörlü kablo ZS-40-A

(İlgili Ürünler)
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1321
VNB - Serisi 2 Yollu Hava uyarılı valfler - sayfa 1425
VXZ - Serisi Pilot uyarılı 2 yollu bobinli valfler - sayfa 1419
PA - Serisi Proses Pompa - sayfa 1433
KQ2 - Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler (PF3W7 tip PVC için)

PF3W711-U25-BN-M

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Güç/çıkış bağlantı 
kablosu ZS-40-W

Anlık debi Toplam debi

Sipariş Verme Şekli

PVC Bağlantılı Dijital Akış Anahtarı

PF3W 7 11 M

PF3W 5

A

1

U

U11

25

25

—

Entegre ekranlı

Harici sensör ünitesi

Entegre ekran/Ünite özellikleri

Sembol Sıcaklık

M
G
F
J

°C
°C
°F
°F

l/dak
gal/dak
gal/dak
l/dak

l
gal
gal
l

Not) G, F, J: Özel imalat
 Referans: 1 [l/dak]         0.2642 [gal/min]
1 [gal/dak]            3.785 [l/min]

°F = 9/5°C + 32

Kablo
N

Tip
Harici  sensör ünitesi

Entegre ekran
5
7

10 ila 100 l/dak11

Nominal debi aralığı
(Debi aralığı)

Sembol Nominal debi aralığı

Bağlantı ölçüsü
U PVC hortum

PVC hortum dış çapı
Sembol Bağlantı ölçüsü

25 25A

Dahili ekran/Çıkış özellikleri
Sembol ÇIKIŞ1 ÇIKIŞ2

A
B
C
D
E
F
G
H

NPN
PNP

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

Dış giriş
Dış giriş

NPN
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
PNP

Dış giriş: Toplam değer, tepe değeri ve 
taban değer sıfırlanabilir.

Harici sensör ünitesi/Çıkış özellikleri     
Sembol ÇIKIŞ1

1
2

Analog 1 ila 5 V
Analog 4 ila 20 mA

N

N

Anlık debi Toplam debi

M8 
konnektörlü 
kablolu (3 
m)

M8 
konnektörlü 
kablo yok
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Akış Karakteristikleri
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ı [
M
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0

Debi [l/min]
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Sulu çözelti sıcaklığı [°C]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Bu aralık dahilinde ölçülebilir

Ölçülebilir Etilen Glikol Aralığı 
Sulu Çözelti (Referans Değer)

Akış Ayar Valfinin Debi Karakteristikleri

PF3W704/504 PF3W720/520

PF3W704S/504S

PF3W740/540
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Dönüş sayısı [dönüş] Dönüş sayısı [dönüş] Dönüş sayısı [dönüş]
∆P: Ürünün ön ve arkası arasındaki basınç farkı ∆P: Ürünün ön ve arkası arasındaki basınç farkı ∆P: Ürünün ön ve arkası arasındaki basınç farkı

∆P = 0,4 MPa
∆P = 0.5 MPa ∆P = 0,3 MPa

∆P = 0,2 MPa

∆P = 0,1 MPa

∆P = 0.5 MPa

∆P = 0,3 MPa

Debi Karakteristikleri (Basınç Kaybı: Akış Ayar Valfsiz)

Özellikler

Aksesuarlar ve Değiştirilebilir Parçalar

Entegre Ekran

Harici Sensör Ünitesi

Model PF3W704 PF3W720 PF3W711PF3W740
Kullanılabilir sıvı
Nominal debi aralığı
Gösterge debi aralığı
Minimum ayar birimi
Toplam atım dönüşümü (Atım genişliği: 50 ms)
Toplam akış aralığı
Anahtar çıkışı
Analog çıkış
Tepki süresi
Hassasiyet

Su ve etilen glikol sulu çözeltisi (3 mPa·s [3 cP] veya daha düşük viskoziteli)

0.1 l/dak

NPN veya PNP açık kollektör çıkışı
Voltaj çıkışı: 1 ila 5 V; Çıkış empedansı: 1 kΩ

0.5s / 1s / 2s (anahtar çıkışıyla bağlantılı)
Gösterge değeri: ±3% F.S. Analog çıkış: ±3% F.S.

2 ila 16 l/dak
1,7 ila 22,0 l/dak

0.1 l/atım

5 ila 40 l/dak
3,5 ila 55,0 l/dak

0.5 l/atım

10 ila 100 l/dak
7 ila 140 l/dak

1 l/dak
1 l/atım

0,5 ila 4 l/dak
0,35 ila 5,50 l/dak

0.01 l/dak
0.05 l/atım

99999999.9 l 999999999 l

Entegre ve harici ekranlı sensörlerin ortak özellikleri

Harici Ekran

Çalışma basınç aralığı
Test basıncı
Akışkan sıcaklığı
Çalışma sıcaklığı aralığı
Sıcaklık karakteristikleri
Güç kaynağı voltajı
Koruma sınıfı

0 ila 1 MPa
1,5 MPa

0 ile 90ºC arası (donma ve yoğuşma olmadan)
0 ile 50ºC arası (donma ve yoğuşma olmadan)

%±5 F.S. (25°C referans)
12 ila 24 VDC ±%10

IP65

Model PF3W504 PF3W520 PF3W511PF3W540
Kullanılabilir akışkan
Nominal debi aralığı
Analog çıkış
Tepki süresi
Hassasiyet

Su ve etilen glikol sulu çözeltisi (3 mPa·s [3 cP] veya daha düşük viskoziteli) 

Voltaj çıkışı: 1 ila 5 V; Çıkış empedansı: 1 kΩ
1 s

±3% F.S.

0,5 ila 4 l/dak 2 ila 16 l/dak 5 ila 40 l/dak 10 ila 100 l/dak

Not) İşletim basıncı aralığı akışkan sıcaklığına göre değişir. Ayrıntılar için kataloğa bakınız.

Model PF3W30m
Gösterge debi aralığı

Debi ayar aralığı
Minimum ayar değeri
Toplam atım dönüşümü
Toplam debi
Anahtar çıkışı
Analog çıkış
Tepki süresi
Hassasiyet
Çalışma sıcaklığı aralığı
Sıcaklık karakteristikleri
Güç kaynağı voltajı

1 l/dak
1 l/atım

0.1 l/dak

NPN veya PNP açık kollektör çıkışı
Voltaj çıkışı: 1 ila 5 V; Çıkış empedansı: 1 kΩ; Çıkış akımı: 4 ila 20 mA

1s / 2s (anahtar çıkışıyla bağlantılı)
Gösterge değeri: ±0.5% F.S. Analog çıkış: ±0.5% F.S.

0 ile 50ºC arası (donma ve yoğuşma olmadan)
%±0.5 F.S. (25°C referans)

12 ila 24 VDC ±%10

1,7 ila 18,0 l/dak

0.1 l/atım

3,5 ila 45,0 l/dak

0.5 l/atım

7 ila 112 l/dak0,35 ila 4,50 l/dak
0.01 l/dak
0.05 l/atım

0,35 ila 4,50 l/dak
(0,35 l/dak altındaki değerler “0,00” olarak gösterilir)

1,7 ila 18,0 l/dak
(1,7 l/dak altındaki değerler “0,0” olarak gösterilir)

3,5 ila 45,0 l/dak
(3,5 l/dak altındaki değerler “0,0” olarak gösterilir)

7 ila 112 l/dak
(7 l/dak altındaki değerler “0” olarak gösterilir)

99999999.9 l 999999999 l

Parça no. Miktar

1

1

1

1

NotTanımlama
ZS-40-K
ZS-40-L
ZS-40-M
ZS-40-A

PF3W704/720/504/520 için

Tahliye havası boşaltım rakorlu PF3W740/540

Tahliye havası boşaltım rakorlu PF3W711/511

Braket Not)

M8 konnektörlü kablo 
Not) Akış ayar valfli üniteler için 2 braket gereklidir.

4 kılavuz vidasıyla (3 x 8)

4 kılavuz vidasıyla (3 x 8)

4 kılavuz vidasıyla (4 x 10)

Kablo uzunluğu (3 m)

Parça no. NotTanımlama
ZS-26-B
ZS-26-C
ZS-26-01
ZS-40-W

ZS-28-CA-4
ZS-40-Y

Su sızdırmaz conta ve vidalar dahil
Su sızdırmaz conta ve vidalar dahil

Panele montaj adaptörünü ve ilgili diğer parçaları ayrıca sipariş ediniz.
Kablo uzunluğu (2 m)

1 adet.
10 yardımcı üniteye kadar bağlantı olanağı

Panel montaj adaptörü
Ön koruyucu muhafaza + Panel montaj adaptörü
Sadece ön koruyucu muhafaza
Güç/çıkış bağlantı kablosu
Sensör konnektörü (e-con)
Kopyalama için konnektörlü kablo

PF3W30 Aksesuarları
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Bu aralık dahilinde ölçülebilir

Ölçülebilir Etilen Glikol Aralığı 
Sulu Çözelti (Referans Değer)

Akış Ayar Valfinin Debi Karakteristikleri
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∆P: Ürünün ön ve arkası arasındaki basınç farkı ∆P: Ürünün ön ve arkası arasındaki basınç farkı ∆P: Ürünün ön ve arkası arasındaki basınç farkı

∆P = 0,4 MPa
∆P = 0.5 MPa ∆P = 0,3 MPa

∆P = 0,2 MPa

∆P = 0,1 MPa

∆P = 0.5 MPa
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Debi Karakteristikleri (Basınç Kaybı: Akış Ayar Valfsiz)

Özellikler

Aksesuarlar ve Değiştirilebilir Parçalar

Entegre Ekran

Harici Sensör Ünitesi

Model PF3W704 PF3W720 PF3W711PF3W740
Kullanılabilir sıvı
Nominal debi aralığı
Gösterge debi aralığı
Minimum ayar birimi
Toplam atım dönüşümü (Atım genişliği: 50 ms)
Toplam akış aralığı
Anahtar çıkışı
Analog çıkış
Tepki süresi
Hassasiyet

Su ve etilen glikol sulu çözeltisi (3 mPa·s [3 cP] veya daha düşük viskoziteli)

0.1 l/dak

NPN veya PNP açık kollektör çıkışı
Voltaj çıkışı: 1 ila 5 V; Çıkış empedansı: 1 kΩ

0.5s / 1s / 2s (anahtar çıkışıyla bağlantılı)
Gösterge değeri: ±3% F.S. Analog çıkış: ±3% F.S.

2 ila 16 l/dak
1,7 ila 22,0 l/dak

0.1 l/atım

5 ila 40 l/dak
3,5 ila 55,0 l/dak

0.5 l/atım

10 ila 100 l/dak
7 ila 140 l/dak

1 l/dak
1 l/atım

0,5 ila 4 l/dak
0,35 ila 5,50 l/dak

0.01 l/dak
0.05 l/atım

99999999.9 l 999999999 l

Entegre ve harici ekranlı sensörlerin ortak özellikleri

Harici Ekran

Çalışma basınç aralığı
Test basıncı
Akışkan sıcaklığı
Çalışma sıcaklığı aralığı
Sıcaklık karakteristikleri
Güç kaynağı voltajı
Koruma sınıfı

0 ila 1 MPa
1,5 MPa

0 ile 90ºC arası (donma ve yoğuşma olmadan)
0 ile 50ºC arası (donma ve yoğuşma olmadan)

%±5 F.S. (25°C referans)
12 ila 24 VDC ±%10

IP65

Model PF3W504 PF3W520 PF3W511PF3W540
Kullanılabilir akışkan
Nominal debi aralığı
Analog çıkış
Tepki süresi
Hassasiyet

Su ve etilen glikol sulu çözeltisi (3 mPa·s [3 cP] veya daha düşük viskoziteli) 

Voltaj çıkışı: 1 ila 5 V; Çıkış empedansı: 1 kΩ
1 s

±3% F.S.

0,5 ila 4 l/dak 2 ila 16 l/dak 5 ila 40 l/dak 10 ila 100 l/dak

Not) İşletim basıncı aralığı akışkan sıcaklığına göre değişir. Ayrıntılar için kataloğa bakınız.

Model PF3W30m
Gösterge debi aralığı

Debi ayar aralığı
Minimum ayar değeri
Toplam atım dönüşümü
Toplam debi
Anahtar çıkışı
Analog çıkış
Tepki süresi
Hassasiyet
Çalışma sıcaklığı aralığı
Sıcaklık karakteristikleri
Güç kaynağı voltajı

1 l/dak
1 l/atım

0.1 l/dak

NPN veya PNP açık kollektör çıkışı
Voltaj çıkışı: 1 ila 5 V; Çıkış empedansı: 1 kΩ; Çıkış akımı: 4 ila 20 mA

1s / 2s (anahtar çıkışıyla bağlantılı)
Gösterge değeri: ±0.5% F.S. Analog çıkış: ±0.5% F.S.

0 ile 50ºC arası (donma ve yoğuşma olmadan)
%±0.5 F.S. (25°C referans)

12 ila 24 VDC ±%10

1,7 ila 18,0 l/dak

0.1 l/atım

3,5 ila 45,0 l/dak

0.5 l/atım

7 ila 112 l/dak0,35 ila 4,50 l/dak
0.01 l/dak
0.05 l/atım

0,35 ila 4,50 l/dak
(0,35 l/dak altındaki değerler “0,00” olarak gösterilir)

1,7 ila 18,0 l/dak
(1,7 l/dak altındaki değerler “0,0” olarak gösterilir)

3,5 ila 45,0 l/dak
(3,5 l/dak altındaki değerler “0,0” olarak gösterilir)

7 ila 112 l/dak
(7 l/dak altındaki değerler “0” olarak gösterilir)

99999999.9 l 999999999 l

Parça no. Miktar

1

1

1

1

NotTanımlama
ZS-40-K
ZS-40-L
ZS-40-M
ZS-40-A

PF3W704/720/504/520 için

Tahliye havası boşaltım rakorlu PF3W740/540

Tahliye havası boşaltım rakorlu PF3W711/511

Braket Not)

M8 konnektörlü kablo 
Not) Akış ayar valfli üniteler için 2 braket gereklidir.

4 kılavuz vidasıyla (3 x 8)

4 kılavuz vidasıyla (3 x 8)

4 kılavuz vidasıyla (4 x 10)

Kablo uzunluğu (3 m)

Parça no. NotTanımlama
ZS-26-B
ZS-26-C
ZS-26-01
ZS-40-W

ZS-28-CA-4
ZS-40-Y

Su sızdırmaz conta ve vidalar dahil
Su sızdırmaz conta ve vidalar dahil

Panele montaj adaptörünü ve ilgili diğer parçaları ayrıca sipariş ediniz.
Kablo uzunluğu (2 m)

1 adet.
10 yardımcı üniteye kadar bağlantı olanağı

Panel montaj adaptörü
Ön koruyucu muhafaza + Panel montaj adaptörü
Sadece ön koruyucu muhafaza
Güç/çıkış bağlantı kablosu
Sensör konnektörü (e-con)
Kopyalama için konnektörlü kablo

PF3W30 Aksesuarları
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Braket ölçüleri
Model

PF3W704/720/740/711-l-lT
Dahili ekran: Sıcaklık sensörü

PF3W504/520/540/511-l-lT
Harici sensör ünitesi: Sıcaklık sensörü

PF3W704S/720S/740S
Dahili ekran: Akış ayar valfli

PF3W504S/520S/540S
Harici sensör ünitesi: Akış ayar valfli

A

 81

 89

109

135

AA

50

54

71

92

Model

PF3W704/504-m-mT
PF3W720/520-m-mT
PF3W740/540-m-mT
PF3W711/511-m-mT

63,6 (Maks. 68,6)

63,6 (Maks. 68,6)

75,25 (Maks. 81)

[mm]

[mm]

Ölçüler

Q - dönüş 
sayısıPF3W704/504

PF3W720/520
PF3W740/540
PF3W711/511

A

 70
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2.0

Model
Bağlantı
ölçüsü

[Rc, NPT, G]

GİRİŞ ÇIKIŞ

ÇIKIŞGİRİŞ

2 x hortum bağlantısı

2 x hortum bağlantısı
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PF3W704/720/740/711
Entegre ekran

PF3W504/520/540/511
Harici sensör ünitesi

AA

13

24

Pin no. Pin adı
1
2
3
4

DC (+)
ÇIKIŞ2
DC (–)
ÇIKIŞ1

Örnek:

[mm]

Braket ölçüleri

Ölçüler

Konnektör pin 
numarası
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Braket ölçüleri
Model

PF3W704/720/740/711-l-lT
Dahili ekran: Sıcaklık sensörü

PF3W504/520/540/511-l-lT
Harici sensör ünitesi: Sıcaklık sensörü

PF3W704S/720S/740S
Dahili ekran: Akış ayar valfli

PF3W504S/520S/540S
Harici sensör ünitesi: Akış ayar valfli

A

 81

 89

109

135

AA

50

54

71

92

Model

PF3W704/504-m-mT
PF3W720/520-m-mT
PF3W740/540-m-mT
PF3W711/511-m-mT

63,6 (Maks. 68,6)

63,6 (Maks. 68,6)

75,25 (Maks. 81)

[mm]

[mm]

Ölçüler

Q - dönüş 
sayısıPF3W704/504

PF3W720/520
PF3W740/540
PF3W711/511

A

 70
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Model
Bağlantı
ölçüsü

[Rc, NPT, G]

GİRİŞ ÇIKIŞ

ÇIKIŞGİRİŞ

2 x hortum bağlantısı

2 x hortum bağlantısı
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PF3W704/720/740/711
Entegre ekran

PF3W504/520/540/511
Harici sensör ünitesi

AA

13

24

Pin no. Pin adı
1
2
3
4

DC (+)
ÇIKIŞ2
DC (–)
ÇIKIŞ1

Örnek:

[mm]

Braket ölçüleri

Ölçüler

Konnektör pin 
numarası
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4 x 5,5

PF3W711-U25A
Entegre ekran

PF3W511-U25A
Harici sensör ünitesi

13

24

Pin no. Pin adı
1
2
3
4

DC (+)
ÇIKIŞ2
DC (–)
ÇIKIŞ1

Örnek:

Ölçüler

Konnektör pin 
numarası

[mm]

11

S

A

K

AA

D

A

11

K

AA

D
S

PF3W704S/720S/740S-l-lT PF3W504S/520S/540S-l-lT

PF3W704S/504S-m-mT
PF3W720S/520S-m-mT
PF3W740S/540S-m-mT

A

115

123

153

D

 81.2

 85.2

105.5

K

69.5

73.5

90.0

S

67.5

71.5

89.0

Model AA

50

54

71

Ölçüler

Dahili ekran: Sıcaklık sensörü ve akış ayar 
valfli

Harici sensör ünitesi: Sıcaklık sensörü ve 
debi ayar valfli
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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PF3W711-U25A
Entegre ekran

PF3W511-U25A
Harici sensör ünitesi

13

24

Pin no. Pin adı
1
2
3
4

DC (+)
ÇIKIŞ2
DC (–)
ÇIKIŞ1

Örnek:

Ölçüler

Konnektör pin 
numarası

[mm]

11

S

A

K

AA

D

A

11

K

AA

D
S

PF3W704S/720S/740S-l-lT PF3W504S/520S/540S-l-lT

PF3W704S/504S-m-mT
PF3W720S/520S-m-mT
PF3W740S/540S-m-mT

A

115

123

153

D

 81.2

 85.2

105.5

K

69.5

73.5

90.0

S

67.5

71.5

89.0

Model AA

50

54

71

Ölçüler

Dahili ekran: Sıcaklık sensörü ve akış ayar 
valfli

Harici sensör ünitesi: Sıcaklık sensörü ve 
debi ayar valfli
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Su için Dijital Debi Monitörü

NC/IN

40.1 (7.5)
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Ön koruyucu muhafaza

Su sızdırmaz conta
Panel

Panel montaj adaptörü

Güç kaynağı/
çıkış konnektörü (5P)

Sensör konnektörü (4P)
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Panel montaj ölçüleri
Uygun panel kalınlığı:
0.5 ila 8 mm (Su sızdırmaz contasız)
0.5 ila 6 mm (Su sızdırmaz contalı)

Ön koruyucu muhafaza + Panel montaj adaptörü

Ölçüler



• İnce ve kompakt: kalınlık 16mm.
• Nozul seçenekleri: Enerji tasarruflu, yüksek debili tipler ve bağlantı için dişi vida dişleri.
• ±10V iyon dengesi: Yüksek frekanslı AC iyon oluşturma yöntemi.
• Kirli elektrot iğnesini algılama işlevi.
• Elektrot iğne (kartuş) kolaylıkla değiştirilebilir.
• Montaj seçenekleri: Doğrudan ve braketle montaj.

Braket

Sabit montaj Pivot montaj Manifold• Pivot braketi

DIN ray montajlama braketi

Tekli ünite

IZN10-B3IZN10-B1 IZN10-B2

Güç kablosu (3 m,10 m)

IZN10-CP
IZN10-CPZ

AC adaptör (100 ila 240 VAC)

IZN10-FP-X196EU

Elektrot iğne temizleme kiti

 IZS30-M2

İyonizer (Nozul tip)
IZN10 Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

01 PIZN10 06
Yüksek frekans AC nozul tipi

Not) Sonda bir hortum ve montajıyla kullanılır 

Hortumlar için dişi vida dişleri Not) Rc1/8

Sembol

01

02

11

Nozul tipi

NPN çıkışı

PNP çıkışı

—

P

Çıkış özellikleri

ø6: Metrik ölçü

ø6.35 (1/4): İnç

ø6: Metrik ölçü (Dirsek)

 ø6.35 (1/4): İnç ölçü (Dirsek) 

06

07

16

17

Bağlantı ölçüsü

Tip
Enerji tasarruflu statik elektrik giderme nozulu

Yüksek debi nozulu

Aksesuarlar

Önerilen ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IZD Serisi - Statik Elektrik Sensörü - www.smcpnomatik.com.tr

IZE Serisi - Statik Elektrik Monitörü - www.smcpnomatik.com.tr

IZH Serisi - Portatif Statik Elektrik Ölçer - www.smcpnomatik.com.tr

AF Serisi - Ana Hat Filtresi - sayfa 1085

AM Serisi - Sis Ayırıcı - sayfa 1190

AR Serisi - Regülatör - sayfa 1087

KA Serisi - Antistatik Otomatik Bağlantı Rakorları - www.smcpnomatik.com.tr

TAS/TAU Serisi - Antistatik Hortumlama - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler

IZN10-01P06 IZN10-11P06IZN10-02P06

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

İyonizer / Nozul Tip – IZN10 Serisi 1359

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

İy
o

n
iz

er



Enerji tasarruflu statik elektrik giderme nozulu / IZN10-01m 

Yüksek debi nozulu / IZN10-02m

Hortumlama portu için dirsek / IZN10   -mm 

IZN10-11

Hortumlama için dişi vida dişleri (Rc1/8)

Yüzeyler arasındaki genişlik 14

16

Rc1/8

13

46

16

A-A

6

12

ø
3.

4

8

6

16

06
07

06
07

16
17

180º

[mm]

IZN10-   m06 [mm]

IZN10-   m07 [inç]

AModel

3.5

7 

01
02
01
02

[mm]

IZN10-mm16 [mm]

IZN10-mm17 [inç]

BModel

22 

24.5

C
16 

18.5

D
11.5

12 

11

2632 2 x M3 derinlik 10 

C

D

ø10

B

511

40

93.6

25

7

55

(110)

18
.5

100

A

A

 (toprak kablolaması için kılavuz)

M3 derinlik 4

A

Ölçüler

Not 1) Şu değerlere sahip bir probla ölçülmüştür: 1000 MΩ ve 5 pF. 
Not 2) Yüklü nesne ile iyonizer arasında 100 mm mesafe olduğu durumda, 0.3 MPa hava tahliye basıncında ölçülmüştür. 

Statik elektrik giderme süresi için teknik verilere bakınız. 
Not 3) Arkaplan seviyesi üzerindeki değer, nozülün ön kısmı ile 300 mm mesafe olduğu durumda, 0.3 MPa hava tahliye basıncında ölçülmüştür. 
Not 4) Statik elektrik hava tahliyesi olmadan giderilemez. 

Ayrıca, hava tahliyesinin arızalanması iç ozon çiğlenmesini artırabilir ve sonucunda iyonizer ve çevresel donanım olumsuz etkilenebilir.
Hava tahliye işlemini mutlaka iyonizeri çalıştırırken gerçekleştiriniz.

İyonizer modülü IZN10-mm
(NPN özelliği)

IZN10-mmP
(PNP özelliği)

İyon oluşturma yöntemi

Voltaj uygulama yöntemi

Boşalma çıkışı Not 1)

İyon dengesi Not 2)

Ozon üreteci Not 3)

Korona boşalmalı tip

Yüksek frekanslı AC tipi

2,500 V

±10 V dahilinde

±15 V dahilinde

0,03 ppm (enerji tasarruflu statik elektrik giderme meme için 0,05 ppm)

Hava (Temiz, kuru hava)

 0.05 MPa ila 0.7 MPa

ø6 / ø1/4 inç

24 VDC ±10%

80 mA

20 mm ila 500 mm

0 ila 55ºC

35 ila 65%RH

Dayanıklılık: 50 Hz, Genlik: 1 mm, XYZ, her biri 2 saat

10 G

120 g

GND'ye bağlanır
 (AÇIK voltajı: 0,6 V veya daha az)
Akım tüketimi: 5 mA ya da daha az

+24 V'ye bağlanır
(AÇIK voltajı: +19 V ila
güç kaynağı voltajı arası)

Akım tüketimi: 5 mA ya da daha az
Maks. yük akımı: 40 mA
Artık gerilim: 1 V ya da daha az
(40 mA yük akımı)
Uygulanan maks. voltaj: 28 VDC

Gövde: ABS, Paslanmaz çelik
Nozul: Paslanmaz çelik
Elektrot iğne Tungsten

CE işareti, UL (CSA) uyumlu

Maks. yük akımı: 40 mA
Artık gerilim: 1 V ya da daha az
(40 mA yük akımı)

Hava tahliyesi

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Giriş sinyali

Çıkış sinyali

Statik elektriği etkili giderme mesafesi

Malzeme

Ortam bağıl nemi

Ortam ve akışkan sıcaklığı

Titreşim dayanımı

Darbe dayanımı

Ağırlık

Standartlar

Boşalma durma sinyali

Sıfırlama sinyali

Dış anahtar sinyali

Boşalma sinyali

Hata sinyali

Bakım sinyali

Akışkan

Çalışma basıncı Not 4)

Bağlantı hortum ölçüsü

Enerji tasarruflu statik
elektrik giderme nozulu

Yüksek debi nozulu

Özellikler

IZN10 Serisi – İyonizer / Nozul Tip1360

İyo
n

izer



Enerji tasarruflu statik elektrik giderme nozulu / IZN10-01m 

Yüksek debi nozulu / IZN10-02m

Hortumlama portu için dirsek / IZN10   -mm 

IZN10-11

Hortumlama için dişi vida dişleri (Rc1/8)

Yüzeyler arasındaki genişlik 14

16

Rc1/8

13

46

16

A-A
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[mm]

IZN10-   m06 [mm]

IZN10-   m07 [inç]
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7 
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02
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02

[mm]

IZN10-mm16 [mm]

IZN10-mm17 [inç]

BModel

22 

24.5

C
16 

18.5

D
11.5

12 

11

2632 2 x M3 derinlik 10 

C

D

ø10

B

511

40

93.6

25

7

55

(110)

18
.5

100

A

A

 (toprak kablolaması için kılavuz)

M3 derinlik 4

A

Ölçüler

Not 1) Şu değerlere sahip bir probla ölçülmüştür: 1000 MΩ ve 5 pF. 
Not 2) Yüklü nesne ile iyonizer arasında 100 mm mesafe olduğu durumda, 0.3 MPa hava tahliye basıncında ölçülmüştür. 

Statik elektrik giderme süresi için teknik verilere bakınız. 
Not 3) Arkaplan seviyesi üzerindeki değer, nozülün ön kısmı ile 300 mm mesafe olduğu durumda, 0.3 MPa hava tahliye basıncında ölçülmüştür. 
Not 4) Statik elektrik hava tahliyesi olmadan giderilemez. 

Ayrıca, hava tahliyesinin arızalanması iç ozon çiğlenmesini artırabilir ve sonucunda iyonizer ve çevresel donanım olumsuz etkilenebilir.
Hava tahliye işlemini mutlaka iyonizeri çalıştırırken gerçekleştiriniz.

İyonizer modülü IZN10-mm
(NPN özelliği)

IZN10-mmP
(PNP özelliği)

İyon oluşturma yöntemi

Voltaj uygulama yöntemi

Boşalma çıkışı Not 1)

İyon dengesi Not 2)

Ozon üreteci Not 3)

Korona boşalmalı tip

Yüksek frekanslı AC tipi

2,500 V

±10 V dahilinde

±15 V dahilinde

0,03 ppm (enerji tasarruflu statik elektrik giderme meme için 0,05 ppm)

Hava (Temiz, kuru hava)

 0.05 MPa ila 0.7 MPa

ø6 / ø1/4 inç

24 VDC ±10%

80 mA

20 mm ila 500 mm

0 ila 55ºC

35 ila 65%RH

Dayanıklılık: 50 Hz, Genlik: 1 mm, XYZ, her biri 2 saat

10 G

120 g

GND'ye bağlanır
 (AÇIK voltajı: 0,6 V veya daha az)
Akım tüketimi: 5 mA ya da daha az

+24 V'ye bağlanır
(AÇIK voltajı: +19 V ila
güç kaynağı voltajı arası)

Akım tüketimi: 5 mA ya da daha az
Maks. yük akımı: 40 mA
Artık gerilim: 1 V ya da daha az
(40 mA yük akımı)
Uygulanan maks. voltaj: 28 VDC

Gövde: ABS, Paslanmaz çelik
Nozul: Paslanmaz çelik
Elektrot iğne Tungsten

CE işareti, UL (CSA) uyumlu

Maks. yük akımı: 40 mA
Artık gerilim: 1 V ya da daha az
(40 mA yük akımı)

Hava tahliyesi

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Giriş sinyali

Çıkış sinyali

Statik elektriği etkili giderme mesafesi

Malzeme

Ortam bağıl nemi

Ortam ve akışkan sıcaklığı

Titreşim dayanımı

Darbe dayanımı

Ağırlık

Standartlar

Boşalma durma sinyali

Sıfırlama sinyali

Dış anahtar sinyali

Boşalma sinyali

Hata sinyali

Bakım sinyali

Akışkan

Çalışma basıncı Not 4)

Bağlantı hortum ölçüsü

Enerji tasarruflu statik
elektrik giderme nozulu

Yüksek debi nozulu

Özellikler

İyonizer / Nozul Tip – IZN10 Serisi 1361

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

İy
o

n
iz

er



DIN ray montajlama braketi / IZN10-B3
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61

20.5

İçten montaj

Ara parça (5 mm)

17 (Montaj bağlantısı)

Braket *

Altıgen somun

İyonizer

9.5

L1

L2

Bu takım bir alyan cıvata, bir ara parça ve bir altıgen somundan 
oluşur. 
Not) İyonizer, L-braket ve DIN ray montaj braketi ayrıca hazırlanmalıdır. 

IZN10 ES 2

Bağlantı alanı

17 mm

Sembol

ES

Montaj bağlantısı
İstasyonlar

2

3

4

Sembol

2

3

4

Montaj istasyonları

L1
37

54

71

L2
40

60

75

 

IZN10-ES2
IZN10-ES3
IZN10-ES4

Ara parça sayısı

4

6

8
∗ İki braket ve iyonizeri ayrıca hazırlayınız.

Ölçüler

Manifold montaj parçaları takımı

Sipariş Verme Şekli

2 x M3 Alyan cıvata

Altıgen soket altı köşe 
başlı vida
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(Montaj açısı ayar aralığı)

Ölçüler

2 x M3 Alyan cıvata

2 x M3 Alyan cıvata

IZN10 Serisi – İyonizer / Nozul Tip1362

İyo
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izer



DIN ray montajlama braketi / IZN10-B3
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61

20.5

İçten montaj

Ara parça (5 mm)

17 (Montaj bağlantısı)

Braket *

Altıgen somun

İyonizer

9.5

L1

L2

Bu takım bir alyan cıvata, bir ara parça ve bir altıgen somundan 
oluşur. 
Not) İyonizer, L-braket ve DIN ray montaj braketi ayrıca hazırlanmalıdır. 

IZN10 ES 2

Bağlantı alanı

17 mm

Sembol

ES

Montaj bağlantısı
İstasyonlar

2

3

4

Sembol

2

3

4

Montaj istasyonları

L1
37

54

71

L2
40

60

75

 

IZN10-ES2
IZN10-ES3
IZN10-ES4

Ara parça sayısı

4

6

8
∗ İki braket ve iyonizeri ayrıca hazırlayınız.

Ölçüler

Manifold montaj parçaları takımı

Sipariş Verme Şekli

2 x M3 Alyan cıvata

Altıgen soket altı köşe 
başlı vida
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Ölçüler

2 x M3 Alyan cıvata

2 x M3 Alyan cıvata

İyonizer / Nozul Tip – IZN10 Serisi 1363

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

İy
o

n
iz

er



IZS31 Serisi – İyonizer / Bar Tip1364

İyo
n

izer

780İyonizer

Bar tipi

Sembol
300
380
620
780

Bar uzunluğu
300 mm
380 mm
620 mm
780 mm

Bar uzunluğu

Çıkış
NPN çıkışı

PNP çıkışı

–

P

IZS31

Elektrot kartuş tipi / Elektrot iğne malzemesi

Asgari bakım

Tungsten
Silikon

Paslanmaz çelik
Tungsten

Silikon

Sembol
 -
C
S
J
K

Elektrot kartuş tipi: Elektrot iğne malzemesi

P

• Geçiş frekansı: 60Hz, hızlı hareketli iş parçaları için uygundur.
• Statik elektrik kısa mesafelerde etkili bir şekilde giderilir.
• Gösterge ve güvenlik işlevleri.
• DC modda istenen polaritede sürekli iyon emisyonu. 

• 3 tip sensör mevcuttur:
 - Otomatik dengeli sensör (yüksek hassasiyetli tip); İyon denge durumunun izlenmesi.
 - Otomatik dengeli sensör (gövde montajlı tip); İyon denge durumunun izlenmesi.
 - Geri besleme sensörü: Statik elektrik hızlıca giderilir.

• Elektrot kartuş tipleri:
 - Yüksek verimli nozüllü kartuş: Düşük hava tüketimiyle birlikte düşürülmüş boşaltma süresi.
 - Asgari bakımlı kartuş. İğne kirlenmesi azaltılmıştır.

• 3 tip elektrot iğne malzemesi:
 - Tungsten: İyon dengesi 30V.
 - Monokristal silikon: İyon dengesi 30V.
 - Paslanmaz çelik: İyon dengesi 100V.

İyonizer
IZS31 Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

1100
1260
1500
1900
2300

1100 mm
1260 mm
1500 mm
1900 mm
2300 mm

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IZS31-300P IZS31-620PIZS31-380P IZS31-780P

IZS31-1100P IZS31-1500PIZS31-1260P IZS31-1900P

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Statik elektrik hızlıca 
giderilir

IZD Serisi - Statik Elektrik Sensörü - www.smcpnomatik.com.tr

IZE Serisi - Statik Elektrik Monitörü - www.smcpnomatik.com.tr

IZH Serisi - Portatif Statik Elektrik Ölçer - www.smcpnomatik.com.tr

AF Serisi - Ana Hat Filtresi - sayfa 1085

AM Serisi - Sis Ayırıcı - sayfa 1190

AR Serisi - Hava Regülatörü - sayfa 1087

KA Serisi - Antistatik Otomatik Bağlantı Rakorları - www.smcpnomatik.com.tr

TAS/TAU Serisi - Antistatik Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler

Geri besleme sensör

IZS31-DF

Güç kablosu

· IZS31-CP (3 m)

· IZS31-CPZ ( 10 m)

Uç braketi / IZS31-BE Orta braket / IZS31-BM

· IZS31-NT 

(Malzeme: Tungsten)

· IZS31-NC

(Malzeme: Silikon)

· IZS31-NS 

(Malzeme: Paslanmaz çelik)

Otomatik denge sensör
[Yüksek hassasiyetli tip]
IZS31-DG

Bar uzunluğu [mm]

300, 380, 620, 780

1100, 1260, 1500

1900, 2300

Miktar

Orta braket

Yok

1 adet dahil

2 adet dahil

Uç braketi

Orta braket

Otomatik denge sensör
[Gövdeye monte tip]
IZS31-DE 

· Bağlantı kablosu A/B (1'er adet)
· Sensör braketi (1 adet) Aksesuarlar

· Tahrik için:

IZS31-CF (12P)

· I/O sinyalleri için:

IZS31-CR (6P)

Sensör braketi / IZS31-BL
(IZS31-DE'nin gövdeye montajı için)

· IZS31-NJ
(Malzeme: Tungsten)

· IZS31-NK
(Malzeme: Silikon)

∗

Sensör braketi

Altıgen soket altı köşe başlı vida 
M3 x 12 (2 adet)
(Aksesuar)Not) Model numaraları tek braket içindir.

(Aksesuar)

Not) Gerekli orta braket sayısı, aşağıda belirtildiği gibi bar uzunluğuna bağlıdır.
Bar uzunluğuna bakılmaksızın, iki uç braketi daima gereklidir.

Uç braketi

2 adet

ÖzelliklerAksesuarlar

AC adaptör (100 ila 240 VAC)
IZS31-FP-X196EU

· Sensör braketi için alyan cıvata   
(2 adet) 

Otomatik denge sensörün 
gövdeye bağlanması için 
bağlantı kablosu A/B

İyonizer giderici elektrot kartuş Asgari bakımlı elektrot 
kartuş 

Alyan cıvata M4 
x 6 (4 adet)

Sensör braketi için 2 alyan 
cıvata dahil edilmiştir (2 
adet).



İyonizer / Bar Tip – IZS31 Serisi 1365

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

İy
o

n
iz

er

780İyonizer

Bar tipi

Sembol
300
380
620
780

Bar uzunluğu
300 mm
380 mm
620 mm
780 mm

Bar uzunluğu

Çıkış
NPN çıkışı

PNP çıkışı

–

P

IZS31

Elektrot kartuş tipi / Elektrot iğne malzemesi

Asgari bakım

Tungsten
Silikon

Paslanmaz çelik
Tungsten

Silikon

Sembol
 -
C
S
J
K

Elektrot kartuş tipi: Elektrot iğne malzemesi

P

• Geçiş frekansı: 60Hz, hızlı hareketli iş parçaları için uygundur.
• Statik elektrik kısa mesafelerde etkili bir şekilde giderilir.
• Gösterge ve güvenlik işlevleri.
• DC modda istenen polaritede sürekli iyon emisyonu. 

• 3 tip sensör mevcuttur:
 - Otomatik dengeli sensör (yüksek hassasiyetli tip); İyon denge durumunun izlenmesi.
 - Otomatik dengeli sensör (gövde montajlı tip); İyon denge durumunun izlenmesi.
 - Geri besleme sensörü: Statik elektrik hızlıca giderilir.

• Elektrot kartuş tipleri:
 - Yüksek verimli nozüllü kartuş: Düşük hava tüketimiyle birlikte düşürülmüş boşaltma süresi.
 - Asgari bakımlı kartuş. İğne kirlenmesi azaltılmıştır.

• 3 tip elektrot iğne malzemesi:
 - Tungsten: İyon dengesi 30V.
 - Monokristal silikon: İyon dengesi 30V.
 - Paslanmaz çelik: İyon dengesi 100V.

İyonizer
IZS31 Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

1100
1260
1500
1900
2300

1100 mm
1260 mm
1500 mm
1900 mm
2300 mm

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IZS31-300P IZS31-620PIZS31-380P IZS31-780P

IZS31-1100P IZS31-1500PIZS31-1260P IZS31-1900P

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Statik elektrik hızlıca 
giderilir

IZD Serisi - Statik Elektrik Sensörü - www.smcpnomatik.com.tr

IZE Serisi - Statik Elektrik Monitörü - www.smcpnomatik.com.tr

IZH Serisi - Portatif Statik Elektrik Ölçer - www.smcpnomatik.com.tr

AF Serisi - Ana Hat Filtresi - sayfa 1085

AM Serisi - Sis Ayırıcı - sayfa 1190

AR Serisi - Hava Regülatörü - sayfa 1087

KA Serisi - Antistatik Otomatik Bağlantı Rakorları - www.smcpnomatik.com.tr

TAS/TAU Serisi - Antistatik Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler

Geri besleme sensör

IZS31-DF

Güç kablosu

· IZS31-CP (3 m)

· IZS31-CPZ ( 10 m)

Uç braketi / IZS31-BE Orta braket / IZS31-BM

· IZS31-NT 

(Malzeme: Tungsten)

· IZS31-NC

(Malzeme: Silikon)

· IZS31-NS 

(Malzeme: Paslanmaz çelik)

Otomatik denge sensör
[Yüksek hassasiyetli tip]
IZS31-DG

Bar uzunluğu [mm]

300, 380, 620, 780

1100, 1260, 1500

1900, 2300

Miktar

Orta braket

Yok

1 adet dahil

2 adet dahil

Uç braketi

Orta braket

Otomatik denge sensör
[Gövdeye monte tip]
IZS31-DE 

· Bağlantı kablosu A/B (1'er adet)
· Sensör braketi (1 adet) Aksesuarlar

· Tahrik için:

IZS31-CF (12P)

· I/O sinyalleri için:

IZS31-CR (6P)

Sensör braketi / IZS31-BL
(IZS31-DE'nin gövdeye montajı için)

· IZS31-NJ
(Malzeme: Tungsten)

· IZS31-NK
(Malzeme: Silikon)

∗

Sensör braketi

Altıgen soket altı köşe başlı vida 
M3 x 12 (2 adet)
(Aksesuar)Not) Model numaraları tek braket içindir.

(Aksesuar)

Not) Gerekli orta braket sayısı, aşağıda belirtildiği gibi bar uzunluğuna bağlıdır.
Bar uzunluğuna bakılmaksızın, iki uç braketi daima gereklidir.

Uç braketi

2 adet

ÖzelliklerAksesuarlar

AC adaptör (100 ila 240 VAC)
IZS31-FP-X196EU

· Sensör braketi için alyan cıvata   
(2 adet) 

Otomatik denge sensörün 
gövdeye bağlanması için 
bağlantı kablosu A/B

İyonizer giderici elektrot kartuş Asgari bakımlı elektrot 
kartuş 

Alyan cıvata M4 
x 6 (4 adet)

Sensör braketi için 2 alyan 
cıvata dahil edilmiştir (2 
adet).



IZS31 Serisi – İyonizer / Bar Tip1366

İyo
n

izer

Çevre sıcaklığı 
Ortam bağıl nemi
Muhafaza malzemesi 
Titreşim dayanımı
Darbe dayanımı
Ağırlık
Montaj mesafesi

0 ila 50ºC
%35 ila 85 Rh (Yoğuşma olmaz)

Dayanıklılık 50 Hz Genlik 1 mm XYZ; 2 saatte bir
ABS

200 g (Kablo dahil)
10 ila 50 mm (Önerilen) —

ABS

110 g (Kablo dahil)

Sensör modeli IZS31-DF
(Geribesleme sensörü)

IZS31-DG
 (Otomatik dengeli sensör [Yüksek hassasiyetli tip])

IZS31-DE
   (Otomatik dengeli sensör [Gövdeye monte tip])

Not 1) Yüklü bir nesne ile 300 mm mesafedeki bir iyonizer arasında hava tahliyesi gerçekleştirildiğinde
Not 2) Asgari bakımlı elektrot kartuş kullanıldığında, çalışma basıncı en az 0,05 MPa olmalıdır.
Not 3) Yüklü bir nesnenin gerilimi bir geribesleme sensörü sensörle ölçüldüğünde, ölçülen gerilimle sensör monitörünün çıkış gerilimi arasındaki ilişki ve sensörün 

algılama alanı, sensörün montaj mesafesine göre değişir.

Akışkan
Çalışma basıncı
Bağlantı hortum dış çapı

Algılamalı DC mod

Atımlı DC mod

DC mod
Elektrik boşalması durma sinyali
Bakım sinyali
Statik elektrik giderme tamamlandı sinyali
Bakım çıkış sinyali
Hata sinyali
Sensör monitör çıkışı  Not 3)

IZS31-mmP (PNP özelliği)IZS31-mm (NPN özelliği)
Korona boşalmalı tip

Sensör DC, Atımlı DC veya DC
±7.000 V

±30 V (Paslanmaz çelik elektrot iğne: 100 V)
Hava (Temiz ve kuru)

0,7 MPa veya daha azı Not 2)

ø4
24 VDC ±10%

200 mA veya daha düşük (Beklemede: 120 mA veya daha az)

170 mA ya da daha az

Voltaj çıkışı 1 ila 5 V (10 kΩ veya daha büyük bir yük bağlayınız)
50 ila 2000 mm (Sensörlü DC mod: 200 ila 2.000 mm)

0 ila 50ºC
%35 ila 80 Rh (Yoğuşma olmaz)

İyonizer muhafazası: ABS; Elektrot iğne: Tungsten, Monokristal silikon, Paslanmaz çelik
Dayanıklılık 50 Hz Genlik 1 mm XYZ; 2 saatte bir

10 G

İyonizer modeli

CE işareti, UL (CSA) uyumlu

Maks. yük akımı: 100 mA
Artık gerilim: 1 V veya altı (100 mA yük akımında)
Uygulanan maks. voltaj: 28 VDC

GND'ye bağlı (Voltaj: 5 VDC veya daha az, 
Akım tüketimi: 5 mA veya daha az)

+24 V'ye bağlı (Voltaj: 19 VDC ile 
güç kaynağı voltajı arasında, Akım tüketimi: 5 mA veya daha az)

Maks. yük akımı: 100 mA
Artık gerilim: 1 V veya altı (100 mA yük akımında)

İyon oluşturma yöntemi
Voltaj uygulama yöntemi
Elektrik boşalma çıkışı
İyon dengesi Not 1)

Hava tahliyesi

Güç kaynağı voltajı

Giriş sinyali

Çıkış sinyali

Statik elektriği etkili giderme mesafesi
Ortam sıcaklığı ve Akışkan sıcaklığı
Ortam bağıl nemi
Malzeme
Titreşim dayanımı
Darbe dayanımı

Standartlar

Otomatik dengeli sensör [Gövdeye monte tip] : 300 mA ya da daha az
Otomatik dengeli sensör [Yüksek hassasiyetli tip] : 200 mA ya da daha az
Sensör kullanılmadığında: 170 mA ya da daha az

ABS, Paslanmaz çelik

 10 G
220 g (Kablo dahil)

ÖzelliklerÖzellikler

ÖzelliklerSensör Özellikleri

Akım tüketimi 

Elektrot kartuş

4 x M4 x 0.7 derinlik 5

Elektrot kartuş

20

30

16
20 58

Bakım seviyesi seçme anahtarı

14 14

16 36

19 14

L

KJH04-M5-X34

17

52

Frekans seçme anahtarıDenge ayar regilatörü

25
80 x (n-1) 70

10

19
.6

25

IZS31-300
IZS31-380
IZS31-620
IZS31-780
IZS31-1100
IZS31-1260
IZS31-1500
IZS31-1900
IZS31-2300

n (Elektrot kartuş sayısı), 
L Ölçüsü

L[mm]
300
380
620
780

1100
1260
1500
1900
2300

nParça no.
3
4
7
9

13
15
18
23
28

Rakor
M-5P-X112

KJH04-M5-X34Not)

Bar uzunluğu [mm]
300, 380, 620, 780
1100, 1260, 1500,

1900, 2300
Not) 1 adet soket (M-5P-X112) birlikte teslim edilir.

İyonizer / IZS31- mmmm - mm

ÖzelliklerÖlçüler

(Montaj için, karşı taraf: 
Aynı) 



İyonizer / Bar Tip – IZS31 Serisi 1367

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

İy
o

n
iz

er

Çevre sıcaklığı 
Ortam bağıl nemi
Muhafaza malzemesi 
Titreşim dayanımı
Darbe dayanımı
Ağırlık
Montaj mesafesi

0 ila 50ºC
%35 ila 85 Rh (Yoğuşma olmaz)

Dayanıklılık 50 Hz Genlik 1 mm XYZ; 2 saatte bir
ABS

200 g (Kablo dahil)
10 ila 50 mm (Önerilen) —

ABS

110 g (Kablo dahil)

Sensör modeli IZS31-DF
(Geribesleme sensörü)

IZS31-DG
 (Otomatik dengeli sensör [Yüksek hassasiyetli tip])

IZS31-DE
   (Otomatik dengeli sensör [Gövdeye monte tip])

Not 1) Yüklü bir nesne ile 300 mm mesafedeki bir iyonizer arasında hava tahliyesi gerçekleştirildiğinde
Not 2) Asgari bakımlı elektrot kartuş kullanıldığında, çalışma basıncı en az 0,05 MPa olmalıdır.
Not 3) Yüklü bir nesnenin gerilimi bir geribesleme sensörü sensörle ölçüldüğünde, ölçülen gerilimle sensör monitörünün çıkış gerilimi arasındaki ilişki ve sensörün 

algılama alanı, sensörün montaj mesafesine göre değişir.

Akışkan
Çalışma basıncı
Bağlantı hortum dış çapı

Algılamalı DC mod

Atımlı DC mod

DC mod
Elektrik boşalması durma sinyali
Bakım sinyali
Statik elektrik giderme tamamlandı sinyali
Bakım çıkış sinyali
Hata sinyali
Sensör monitör çıkışı  Not 3)

IZS31-mmP (PNP özelliği)IZS31-mm (NPN özelliği)
Korona boşalmalı tip

Sensör DC, Atımlı DC veya DC
±7.000 V

±30 V (Paslanmaz çelik elektrot iğne: 100 V)
Hava (Temiz ve kuru)

0,7 MPa veya daha azı Not 2)

ø4
24 VDC ±10%

200 mA veya daha düşük (Beklemede: 120 mA veya daha az)

170 mA ya da daha az

Voltaj çıkışı 1 ila 5 V (10 kΩ veya daha büyük bir yük bağlayınız)
50 ila 2000 mm (Sensörlü DC mod: 200 ila 2.000 mm)

0 ila 50ºC
%35 ila 80 Rh (Yoğuşma olmaz)

İyonizer muhafazası: ABS; Elektrot iğne: Tungsten, Monokristal silikon, Paslanmaz çelik
Dayanıklılık 50 Hz Genlik 1 mm XYZ; 2 saatte bir

10 G

İyonizer modeli

CE işareti, UL (CSA) uyumlu

Maks. yük akımı: 100 mA
Artık gerilim: 1 V veya altı (100 mA yük akımında)
Uygulanan maks. voltaj: 28 VDC

GND'ye bağlı (Voltaj: 5 VDC veya daha az, 
Akım tüketimi: 5 mA veya daha az)

+24 V'ye bağlı (Voltaj: 19 VDC ile 
güç kaynağı voltajı arasında, Akım tüketimi: 5 mA veya daha az)

Maks. yük akımı: 100 mA
Artık gerilim: 1 V veya altı (100 mA yük akımında)

İyon oluşturma yöntemi
Voltaj uygulama yöntemi
Elektrik boşalma çıkışı
İyon dengesi Not 1)

Hava tahliyesi

Güç kaynağı voltajı

Giriş sinyali

Çıkış sinyali

Statik elektriği etkili giderme mesafesi
Ortam sıcaklığı ve Akışkan sıcaklığı
Ortam bağıl nemi
Malzeme
Titreşim dayanımı
Darbe dayanımı

Standartlar

Otomatik dengeli sensör [Gövdeye monte tip] : 300 mA ya da daha az
Otomatik dengeli sensör [Yüksek hassasiyetli tip] : 200 mA ya da daha az
Sensör kullanılmadığında: 170 mA ya da daha az

ABS, Paslanmaz çelik

 10 G
220 g (Kablo dahil)

ÖzelliklerÖzellikler

ÖzelliklerSensör Özellikleri

Akım tüketimi 

Elektrot kartuş

4 x M4 x 0.7 derinlik 5

Elektrot kartuş

20

30

16
20 58

Bakım seviyesi seçme anahtarı

14 14

16 36

19 14

L

KJH04-M5-X34

17

52

Frekans seçme anahtarıDenge ayar regilatörü

25
80 x (n-1) 70

10

19
.6

25

IZS31-300
IZS31-380
IZS31-620
IZS31-780
IZS31-1100
IZS31-1260
IZS31-1500
IZS31-1900
IZS31-2300

n (Elektrot kartuş sayısı), 
L Ölçüsü

L[mm]
300
380
620
780

1100
1260
1500
1900
2300

nParça no.
3
4
7
9

13
15
18
23
28

Rakor
M-5P-X112

KJH04-M5-X34Not)

Bar uzunluğu [mm]
300, 380, 620, 780
1100, 1260, 1500,

1900, 2300
Not) 1 adet soket (M-5P-X112) birlikte teslim edilir.

İyonizer / IZS31- mmmm - mm

ÖzelliklerÖlçüler

(Montaj için, karşı taraf: 
Aynı) 



IZS31 Serisi – İyonizer / Bar Tip1368

İyo
n

izer

40
15 23

14 3

5.
4

1839

24

Açı ayarlı

31

22 4.5

2 
X

 5
.4

20

(33)

(31)

2

32

İyonizer toplam uzunluğu ( L )

10
0

27

2

IZS31-mmmm-mm

İyonizer toplam uzunluğu ( L)

IZS31-mmmm-mm
M5 tespit vidası

6.5

33

22

12

Uç braketi / IZS31-BE

Orta braket / IZS31-BM

Orta braket
Yok

1 adet dahil
2 adet dahil

Bar uzunluğu [mm]
300, 380, 620, 780
1100, 1260, 1500

1900, 2300

94
27

83
27

2632

2

10
0

27

Açı ayarlı
(90º)(Aksesuar)

ÖzelliklerÖlçüler

Alyan cıvata M4 x 
6

Yatay 
Montaj

Aşağı Yönlü 
Montaj

Dıştan içe şekilde 
takıldığında

Not) Braketli modelde bulunan orta 
braket sayısı. 

(6
.2

)

L

3

60

7

(Kırmızı)

12

1

S
M

C

8.
8

8.
8

11

61

50.5

13

0.
5

3500

ø
4.

8

1500

ø
4.

8

ø
10

.2

16
.6

ø
10

.2 815

2 x R3,3

0.
5

13

ø
10

.2

6.5 7.8

7.
7 60

14

69

78

23

7

913

58

87.5

25

10

1

6

Amplifikatör kısmıArka kapak
 kısmı

2 x ø3.4 2 x ø3.4

12

5

71

14
.5

95

98

ø
6.

6

0.
2

0.
2

20

8.
8

3500

ø
4.

8

1500

ø
4.

8

ø
10

.2

815

13

ø
10

.2

7.8

7.
7 60

14

69

78

23

2 x ø3.4

1

6

Amplifikatör kısmıArka kapak kısmı 2 x ø3.4

Sensör kısmı

Geribesleme sensörü / IZS31-DF

Otomatik denge sensörü [Yüksek hassasiyetli tip] / IZS31-DG

Güç kablosu / IZS31-CPm

Model
 3000
10000

L[mm]
IZS31-CP
IZS31-CPZ

2 x ø6.6 derin havşalı delik, derinlik 5.7
(Vida oturma yüzeyi yüksekliği: 8.8)

Sensör kısmı

ÖzelliklerÖlçüler



İyonizer / Bar Tip – IZS31 Serisi 1369

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

İy
o

n
iz

er

40
15 23

14 3

5.
4

1839

24

Açı ayarlı

31

22 4.5

2 
X

 5
.4

20

(33)

(31)

2

32

İyonizer toplam uzunluğu ( L )

10
0

27

2

IZS31-mmmm-mm

İyonizer toplam uzunluğu ( L)

IZS31-mmmm-mm
M5 tespit vidası

6.5

33

22

12

Uç braketi / IZS31-BE

Orta braket / IZS31-BM

Orta braket
Yok

1 adet dahil
2 adet dahil

Bar uzunluğu [mm]
300, 380, 620, 780
1100, 1260, 1500

1900, 2300

94
27

83
27

2632

2

10
0

27

Açı ayarlı
(90º)(Aksesuar)

ÖzelliklerÖlçüler

Alyan cıvata M4 x 
6

Yatay 
Montaj

Aşağı Yönlü 
Montaj

Dıştan içe şekilde 
takıldığında

Not) Braketli modelde bulunan orta 
braket sayısı. 

(6
.2

)

L

3

60

7

(Kırmızı)

12

1

S
M

C

8.
8

8.
8

11

61

50.5

13

0.
5

3500

ø
4.

8

1500

ø
4.

8

ø
10

.2

16
.6

ø
10

.2 815

2 x R3,3

0.
5

13

ø
10

.2

6.5 7.8

7.
7 60

14

69

78

23

7

913

58

87.5

25

10

1

6

Amplifikatör kısmıArka kapak
 kısmı

2 x ø3.4 2 x ø3.4

12

5

71

14
.5

95

98

ø
6.

6

0.
2

0.
2

20

8.
8

3500

ø
4.

8

1500

ø
4.

8

ø
10

.2

815

13

ø
10

.2

7.8

7.
7 60

14

69

78

23

2 x ø3.4

1

6

Amplifikatör kısmıArka kapak kısmı 2 x ø3.4

Sensör kısmı

Geribesleme sensörü / IZS31-DF

Otomatik denge sensörü [Yüksek hassasiyetli tip] / IZS31-DG

Güç kablosu / IZS31-CPm

Model
 3000
10000

L[mm]
IZS31-CP
IZS31-CPZ

2 x ø6.6 derin havşalı delik, derinlik 5.7
(Vida oturma yüzeyi yüksekliği: 8.8)

Sensör kısmı

ÖzelliklerÖlçüler



IZS31 Serisi – İyonizer / Bar Tip1370

İyo
n

izer

12P modüler konnektör
(güç beslemesi için)

12P modüler konnektör
(iyonizer bağlantısı için)

6P modüler konnektör
(iyonizer bağlantısı için)

İyon denge ayarı regilatörü

8.
8

30

2Xø3.4

6.
5

35

846.5

48

97

5

230 +60
0

4.
8

230 (Tolerans %1)

1

66

1

1

12

12

1

IZS31-BL (IZS31-DE'ye dahildir)

(IZS31-BE'ye dahildir)

Sensör braketi Alyan cıvata M3X12

IZS31-DE
Otomatik denge sensörü

IZS31-BL'ye dahildir

(3
5)

(1
15

)

NT IZS31-NT

IZS31

IZS31-CR (IZS31-DE'ye dahildir)
Bağlantı kablosu B (6P)

IZS31-CF (IZS31-DE'ye dahildir)
Bağlantı kablosu A (12P)

IZS31-CP
Güç kablosu

IZS31-BE
Uç braketi

(4
2)

84

100

10

3548

204.5

34

20
14

İyonizere monte edildiğinde

Bağlantı kablosu B (6P) / IZS31-CR

Sensör braketi / IZS31-BL

Bağlantı kablosu A (12P) / IZS31-CF

Otomatik denge sensörü [Gövdeye monte tip] / IZS31-DE

Alyan cıvata M4X6

Ölçüler



İyonizer – IZS40/41/42  Serisi 1371

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

İy
o

n
iz

er

• Standart tip IZS40 Serisi.
 Basit kullanım: Sadece güç açma/kapatma gereklidir.

• Geribesleme tipi IZS41 Serisi.
  Geribesleme sensörü statik elektriğin hızlı bir şekilde giderilmesini sağlar.

 - Enerji tasarruflu çalışma modu.
 - Sürekli nötralizasyonlu çalışma modu.

• Çift AC tipi IZS42 Serisi.
 Azaltılmış gerilim genliği: 25 V veya daha az.

• Otomatik denge sensörü kullanılması ayar ve bakım süresini kısaltmıştır:

 - Tümleşik tip (Standart): Sensör iyonizer gövdesi içerisinde yer alır ve herhangi bir yere monte edilebiliir.

• İyonizer uzaktan denetimle ayarlanabilir.
 - Adres ayarı ile 16 iyonizere kadar tanıma ve denetleme yapabilir.

• Asgari bakımlı elektrot kartuşlar.
• Geçiş kabloları kullanılabilir.

İyonizer
IZS40/41/42 Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

IZS 40

IZS
Bar tipi

Tip
41
42

Geribesleme sensörü tipi
Çift AC tipi

Tip
40 Standart tip

∗ Ara braket sayısı bar uzunluğuna 
göre değişir. (Aşağıdaki tabloya 
bakınız.)

∗ Otomatik bağlantı rakorlarının seçimi 
için aşağıdaki tabloya bakınız.

∗ Geribesleme sensörü IZS42 ile kullanılamaz.

340
400
460
580
640
820
1120
1300
1600
1900
2320
2500

Bar uzunluğu [mm]

 340
 400
 460
 580
 640
 820
1120
1300
1600
1900
2320
2500

Sembol
Bar uzunluğu

Elektrot kartuş tipi / Elektrot malzemesi
Sembol

–
C
J
K

Elektrot malzemesi
Tungsten

Silikon
Tungsten

Silikon

Elektrot kartuş tipi:

Yüksek hızlı kartuş

Enerji tasarruflu tip kartuş

Giriş/Çıkış özellikleri

–
P

NPN
PNP

–
Z
N

Güç kablolu (3 m)
Güç kablolu (10 m)
Güç kablosu yok

Güç kablosu

–
F
G

Sembol Sensör
Tümleşik sensör

Geri besleme sensörü
Otomatik denge sensörü [Yüksek hassasiyetli tip]

�
�
�

�
—
�

IZS41 IZS42
Sensör

Braket
–
B

Braketsiz
Braketli∗

 340 ila 760
 820 ila 1600
1660 ila 2380
2440 ila 2500

Bar uzunluğu sembolü Uç braketi Ara braket

2 adet dahil

Yok
1 adet dahil
2 adet dahil
3 adet dahil

Braket sayısı

Otomatik bağlantı rakoru
06
08
10

ø6 Otomatik bağlantı rakoru

ø8 Otomatik bağlantı rakoru

ø10 Otomatik bağlantı rakoru

06
08
10

Bar uzunluğu sembolü

ø6
ø8

ø10

�
—
—

340
�
—
—

400
�
—
—

460
�
—
—

580
�
—
—

640
�
�
—

820
�
�
—

1120
�
�
—

1300
—
�
�

1600
—
�
�

1900
—
�
�

2320
—
�
�

2500

Önerilen hortum bağlantısı ölçüsü [mm]

Tip 40

Tip 41/42

� :  Tek taraftan hortumlamalı
� :  Her iki taraftan hortumlamalı

42

1600

1600

10

10

B

B

∗ AC adaptör kullanıldığında giriş/çıkış 
işlevi bulunmadığından, bu seçenek 
için "—" işaretini belirtiniz

∗ IZS40 için sadece bir e-con konnektör 
gerektiğinde, "N" harfini belirtiniz ve 
konnektörü (model: ZS-28-C) ayrıca sipariş 
ediniz.

∗ AC adaptör kullanmak için, "N" harfini belirtiniz 
ve ayrıca sipariş ediniz (seçim için bkz. sayfa 
1374). AC adaptör bir kablo ile birlikte teslim 
edilir.

- Yüksek hassasiyetli tip (Seçenek): "İyon denge ayarı sadece dış sinyal 
girdiğinde" veya "İyon denge ayarı her zaman" seçeneklerinden biri seçilebilir.

Otomatik bağlantı 
rakoru sembolü

Uygun hortum 
dış çapı mm
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İyo
n

izer

Geribesleme sensörü
IZS31-DF

Güç kablosu
· IZS40-CP (3 m)· IZS41-CP (3 m)
· IZS40-CPZ (10 m)· IZS41-CPZ (10 m)

Uç braketi /IZS40-BE Ara braket/IZS40-BM

Otomatik denge sensörü [Yüksek hassasiyetli tip]
IZS31-DG

Uç braketi

Ara braket

Yüksek hızlı elektrot kartuş
· IZS40-NT (Malzeme: Tungsten)
· IZS40-NC (Malzeme: Silikon)
Enerji tasarruflu elektrot kartuş
· IZS40-NJ (Malzeme: Tungsten)
· IZS40-NK (Malzeme: Silikon)

Not) Gerekli ara braket sayısı, aşağıda belirtildiği gibi 
bar uzunluğuna bağlıdır.
Bar uzunluğuna bakılmaksızın, iki uç braketi 
daima gereklidir.

Not) Model numaraları tek braket içindir.

Not) 2 adet M4 x 8 iyonizer tespit vidası takılıdır.

IZS41/42 için

IZS40 için
Tungsten

(Kartuş rengi: Beyaz) Silikon
(Kartuş rengi: Gri)

 340 ila 760

 820 ila 1600

1660 ila 2380

2440 ila 2500

Bar uzunluğu sembolü Uç braketi Ara braket

2 adet dahil

Yok

1 adet dahil

2 adet dahil

3 adet dahil

ÖzelliklerAksesuarlar (Ayrı Parçalar için)

Özellikler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IZS40-340-06B

IZS40-400-06B

IZS40-460-06B

IZS40-580-06B

IZS40-640-06B

IZS40-820-06B

IZS41-340P-06B

IZS41-400P-06B

IZS41-460P-06B

IZS41-580P-06B

IZS41-640P-06B

IZS41-820P-06B

IZS40-1120-06B

IZS40-1300-06B

IZS40-1600-08B

IZS40-1900-08B

IZS40-2320-08B

IZS40-2500-08B

IZS41-1120P-06B

IZS41-1300P-06B

IZS41-1600P-08B

IZS41-1900P-08B

IZS41-2320P-08B

IZS41-2500P-08B

IZS42-340P-06B

IZS42-400P-06B

IZS42-460P-06B

IZS42-580P-06B

IZS42-640P-06B

IZS42-820P-06B

IZS42-1120P-06B

IZS42-1300P-06B

IZS42-1600P-08B

IZS42-1900P-08B

IZS42-2320P-08B

IZS42-2500P-08B

Elektrot kartuş sayısı/Bar ağırlığı

Dış sensörler

Elektrot kartuş sayısı

Ağırlık [g]
IZS40
IZS41
IZS42

Bar uzunluğu sembolü

Çevre sıcaklığı
Ortam bağıl nemi
Muhafaza malzemesi
Darbe dayanımı 
Ağırlık
Montaj mesafesi
Standartlar/Direktif

0 ila 50°C
%35 ila 80 Rh (yoğuşma olmaz)

ABS

200 g (kablo ağırlığı dahil)
10 ila 50 mm (Önerilen)

220 g (kablo ağırlığı dahil)
—

CE, UL, CSA

100 m/s2
ABS, Paslanmaz çelik

340
 5

590
740
860

400
 6

640
790
910

460
 7

690
840
960

 580
 9

 790
 940
1060

 640
 10
 830
 980
1100

 820
 13
 980
1130
1250

1120
 18

1220
1370
1490

1300
 21

1360
1510
1630

1600
 26

1600
1750
1870

1900
 31

1840
1990
2110

2320
 38

2170
2320
2440

2500
 41

2320
2470
2590

Sensör modeli IZS31-DF (Geribesleme sensörü) IZS31-DG (Otomatik denge sensörü) [Yüksek hassasiyetli tip]

Akışkan
Çalışma basıncı
Test basıncı
Bağlantı hortum dış çapı

Boşalma durma sinyali

Bakım sinyali

Hata sinyali

IZS41-�� (NPN) IZS41-��P (PNP) IZS42-�� (NPN) IZS42-��P (PNP)IZS40

AC, Algılamalı AC, DC

±30 V
Hava (Temiz, kuru hava)
0,5 MPa veya daha azı

0,7 MPa
ø6, ø8, ø10

24 VDC ±10% (100 ila 240 VAC: AC adaptör seçeneği)

±7,000 V

—

—

—

Çift AC
±6,000 V

AC, DC
Korona boşalmalı tip

0 ila 40°C
%35 ila 80 Rh (yoğuşma olmaz)

İyonizer muhafazası: ABS. Elektrot kartuş: PBT, Elektrot: Tungsten, Monokristal silikon
100 m/s2

CE (EMC Direktifi: 2004/108/EC)

50 ila 2000 mm (Algılamalı AC mod: 200 ila 2000 mm,
Manüel çalıştırma/Otomatik çalışma: 100 ila 2.000 mm)

50 ila 2.000 mm
(Manüel çalıştırma/Otomatik çalışma: 100 ila 2.000 mm)50 ila 2.000 mm

Yüksek gerilim hatası tespiti (Hata tespit 
edildiğinde iyon boşalması durur)

İyonizer modeli

Maks. yük akımı: 100 mA
Voltaj düşüşü en fazla 1 V
(100 mA yük akımında)
Uygulanan maks. voltaj: 26,4 VDC

GND'ye bağlayınız
Voltaj aralığı: 5 VDC veya daha az
Akım tüketimi: 5 mA ya da daha az

+24 V'ye bağlayınız
Voltaj aralığı: 19 VDC ila güç kaynağı voltajı
Akım tüketimi: 5 mA ya da daha az

GND'ye bağlayınız
Voltaj aralığı: 5 VDC veya daha az
Akım tüketimi: 5 mA ya da daha az

+24 V'ye bağlayınız
Voltaj aralığı: 19 VDC ila güç kaynağı voltajı
Akım tüketimi: 5 mA ya da daha az

Maks. yük akımı: 100 mA
Voltaj düşüşü en fazla 1 V
(100 mA yük akımında)

Maks. yük akımı: 100 mA
Voltaj düşüşü en fazla 1 V
(100 mA yük akımında)
Uygulanan maks. voltaj: 26,4 VDC

Maks. yük akımı: 100 mA
Voltaj düşüşü en fazla 1 V
(100 mA yük akımında)

İyon oluşturma yöntemi
Elektrot voltaj tipi
Elektrot voltajı
İyon dengesi Not)

Akım tüketimi

Güç kaynağı voltajı
Geçiş kablolarındaki güç besleme gerilimi

Etkin çalışma mesafesi

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Ortam bağıl nemi
Malzeme
Darbe dayanımı 
Standartlar/Direktif

Giriş sinyali

Çıkış sinyali

Görev

440 mA veya daha az (Algılamalı AC,
Otomatik çalışma/Manüel çalıştırma: 480 mA veya daha az)330 mA ya da daha az

700 mA ya da daha az
(Otomatik çalışma/Manüel çalıştırma: 740 mA veya daha az)

Not) Koşullar: montaj mesafesi = 300mm, hava tahliyesi kullanımıyla

AC adaptör (Ayrıca satılır) 

Uzaktan kumanda (Ayrıca satılır)

24 VDC ila 26.4 VDC

Giriş voltajı
Çıkış akımı
Çevre sıcaklığı
Ortam bağıl nemi
Ağırlık
Standartlar/Direktif

Tip
İletim kapasitesi
Güç kaynağı 
Çevre sıcaklığı
Ortam bağıl nemi
Ağırlık
Standartlar/Direktif

100 VAC ila 240 VAC, 50/60 Hz
1 A

0 ila 40°C
%35 ila 65 Rh (yoğuşma olmaz)

220 g
CE, UL, CSA

Kızılötesi
5 m Not 1)

2 AAA ölçü pil (ayrıca satılır) Not 2)

0 ila 45°C
%35 ila 80 Rh (yoğuşma olmaz)

33 g (kuru piller hariç)
CE

Model

Model

IZF10-CG�, IZS41-CG�

IZS41-RC

Not 1) Değerler çalışma koşullarına ve 
ortama göre değişir.

Not 2) Piller birlikte verilmez.
Not 3) Uzaktan kumandanın kullanımı için 

kullanım kılavuzuna bakınız. 

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Elektrot kirliliği algılama 
sinyali

Tümleşik sensörlü iyon denge denetimi, elektrot kirlilik tespiti, Yüksek voltaj hatası tespiti (hata tespit edildiğinde iyon boşalması durur), 
iyon boşalması durdurma girişi, geçiş kabloları, uzaktan kumanda (ayrıca satılır), dış sensör bağlantısı

Hava 
tahliyesi

IZD Serisi - Statik Elektrik Sensörü - www.smcpnomatik.com.tr

IZE Serisi - Statik Elektrik Monitörü - www.smcpnomatik.com.tr

IZH Serisi - Portatif Statik Elektrik Ölçer - www.smcpnomatik.com.tr

AF Serisi - Ana Hat Filtresi - sayfa 1085

AM Serisi - Sis Ayırıcı - sayfa 1190

AR Serisi - Hava Regülatörü - sayfa 1087

KA Serisi - Antistatik Otomatik Bağlantı Rakorları - www.smcpnomatik.com.tr

TAS/TAU Serisi - Antistatik Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler
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Geribesleme sensörü
IZS31-DF

Güç kablosu
· IZS40-CP (3 m)· IZS41-CP (3 m)
· IZS40-CPZ (10 m)· IZS41-CPZ (10 m)

Uç braketi /IZS40-BE Ara braket/IZS40-BM

Otomatik denge sensörü [Yüksek hassasiyetli tip]
IZS31-DG

Uç braketi

Ara braket

Yüksek hızlı elektrot kartuş
· IZS40-NT (Malzeme: Tungsten)
· IZS40-NC (Malzeme: Silikon)
Enerji tasarruflu elektrot kartuş
· IZS40-NJ (Malzeme: Tungsten)
· IZS40-NK (Malzeme: Silikon)

Not) Gerekli ara braket sayısı, aşağıda belirtildiği gibi 
bar uzunluğuna bağlıdır.
Bar uzunluğuna bakılmaksızın, iki uç braketi 
daima gereklidir.

Not) Model numaraları tek braket içindir.

Not) 2 adet M4 x 8 iyonizer tespit vidası takılıdır.

IZS41/42 için

IZS40 için
Tungsten

(Kartuş rengi: Beyaz) Silikon
(Kartuş rengi: Gri)

 340 ila 760

 820 ila 1600

1660 ila 2380

2440 ila 2500

Bar uzunluğu sembolü Uç braketi Ara braket

2 adet dahil

Yok

1 adet dahil

2 adet dahil

3 adet dahil

ÖzelliklerAksesuarlar (Ayrı Parçalar için)

Özellikler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IZS40-340-06B

IZS40-400-06B

IZS40-460-06B

IZS40-580-06B

IZS40-640-06B

IZS40-820-06B

IZS41-340P-06B

IZS41-400P-06B

IZS41-460P-06B

IZS41-580P-06B

IZS41-640P-06B

IZS41-820P-06B

IZS40-1120-06B

IZS40-1300-06B

IZS40-1600-08B

IZS40-1900-08B

IZS40-2320-08B

IZS40-2500-08B

IZS41-1120P-06B

IZS41-1300P-06B

IZS41-1600P-08B

IZS41-1900P-08B

IZS41-2320P-08B

IZS41-2500P-08B

IZS42-340P-06B

IZS42-400P-06B

IZS42-460P-06B

IZS42-580P-06B

IZS42-640P-06B

IZS42-820P-06B

IZS42-1120P-06B

IZS42-1300P-06B

IZS42-1600P-08B

IZS42-1900P-08B

IZS42-2320P-08B

IZS42-2500P-08B

Elektrot kartuş sayısı/Bar ağırlığı

Dış sensörler

Elektrot kartuş sayısı

Ağırlık [g]
IZS40
IZS41
IZS42

Bar uzunluğu sembolü

Çevre sıcaklığı
Ortam bağıl nemi
Muhafaza malzemesi
Darbe dayanımı 
Ağırlık
Montaj mesafesi
Standartlar/Direktif

0 ila 50°C
%35 ila 80 Rh (yoğuşma olmaz)

ABS

200 g (kablo ağırlığı dahil)
10 ila 50 mm (Önerilen)

220 g (kablo ağırlığı dahil)
—

CE, UL, CSA

100 m/s2
ABS, Paslanmaz çelik

340
 5

590
740
860

400
 6

640
790
910

460
 7

690
840
960

 580
 9

 790
 940
1060

 640
 10
 830
 980
1100

 820
 13
 980
1130
1250

1120
 18

1220
1370
1490

1300
 21

1360
1510
1630

1600
 26

1600
1750
1870

1900
 31

1840
1990
2110

2320
 38

2170
2320
2440

2500
 41

2320
2470
2590

Sensör modeli IZS31-DF (Geribesleme sensörü) IZS31-DG (Otomatik denge sensörü) [Yüksek hassasiyetli tip]

Akışkan
Çalışma basıncı
Test basıncı
Bağlantı hortum dış çapı

Boşalma durma sinyali

Bakım sinyali

Hata sinyali

IZS41-�� (NPN) IZS41-��P (PNP) IZS42-�� (NPN) IZS42-��P (PNP)IZS40

AC, Algılamalı AC, DC

±30 V
Hava (Temiz, kuru hava)
0,5 MPa veya daha azı

0,7 MPa
ø6, ø8, ø10

24 VDC ±10% (100 ila 240 VAC: AC adaptör seçeneği)

±7,000 V

—

—

—

Çift AC
±6,000 V

AC, DC
Korona boşalmalı tip

0 ila 40°C
%35 ila 80 Rh (yoğuşma olmaz)

İyonizer muhafazası: ABS. Elektrot kartuş: PBT, Elektrot: Tungsten, Monokristal silikon
100 m/s2

CE (EMC Direktifi: 2004/108/EC)

50 ila 2000 mm (Algılamalı AC mod: 200 ila 2000 mm,
Manüel çalıştırma/Otomatik çalışma: 100 ila 2.000 mm)

50 ila 2.000 mm
(Manüel çalıştırma/Otomatik çalışma: 100 ila 2.000 mm)50 ila 2.000 mm

Yüksek gerilim hatası tespiti (Hata tespit 
edildiğinde iyon boşalması durur)

İyonizer modeli

Maks. yük akımı: 100 mA
Voltaj düşüşü en fazla 1 V
(100 mA yük akımında)
Uygulanan maks. voltaj: 26,4 VDC

GND'ye bağlayınız
Voltaj aralığı: 5 VDC veya daha az
Akım tüketimi: 5 mA ya da daha az

+24 V'ye bağlayınız
Voltaj aralığı: 19 VDC ila güç kaynağı voltajı
Akım tüketimi: 5 mA ya da daha az

GND'ye bağlayınız
Voltaj aralığı: 5 VDC veya daha az
Akım tüketimi: 5 mA ya da daha az

+24 V'ye bağlayınız
Voltaj aralığı: 19 VDC ila güç kaynağı voltajı
Akım tüketimi: 5 mA ya da daha az

Maks. yük akımı: 100 mA
Voltaj düşüşü en fazla 1 V
(100 mA yük akımında)

Maks. yük akımı: 100 mA
Voltaj düşüşü en fazla 1 V
(100 mA yük akımında)
Uygulanan maks. voltaj: 26,4 VDC

Maks. yük akımı: 100 mA
Voltaj düşüşü en fazla 1 V
(100 mA yük akımında)

İyon oluşturma yöntemi
Elektrot voltaj tipi
Elektrot voltajı
İyon dengesi Not)

Akım tüketimi

Güç kaynağı voltajı
Geçiş kablolarındaki güç besleme gerilimi

Etkin çalışma mesafesi

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Ortam bağıl nemi
Malzeme
Darbe dayanımı 
Standartlar/Direktif

Giriş sinyali

Çıkış sinyali

Görev

440 mA veya daha az (Algılamalı AC,
Otomatik çalışma/Manüel çalıştırma: 480 mA veya daha az)330 mA ya da daha az

700 mA ya da daha az
(Otomatik çalışma/Manüel çalıştırma: 740 mA veya daha az)

Not) Koşullar: montaj mesafesi = 300mm, hava tahliyesi kullanımıyla

AC adaptör (Ayrıca satılır) 

Uzaktan kumanda (Ayrıca satılır)

24 VDC ila 26.4 VDC

Giriş voltajı
Çıkış akımı
Çevre sıcaklığı
Ortam bağıl nemi
Ağırlık
Standartlar/Direktif

Tip
İletim kapasitesi
Güç kaynağı 
Çevre sıcaklığı
Ortam bağıl nemi
Ağırlık
Standartlar/Direktif

100 VAC ila 240 VAC, 50/60 Hz
1 A

0 ila 40°C
%35 ila 65 Rh (yoğuşma olmaz)

220 g
CE, UL, CSA

Kızılötesi
5 m Not 1)

2 AAA ölçü pil (ayrıca satılır) Not 2)

0 ila 45°C
%35 ila 80 Rh (yoğuşma olmaz)

33 g (kuru piller hariç)
CE

Model

Model

IZF10-CG�, IZS41-CG�

IZS41-RC

Not 1) Değerler çalışma koşullarına ve 
ortama göre değişir.

Not 2) Piller birlikte verilmez.
Not 3) Uzaktan kumandanın kullanımı için 

kullanım kılavuzuna bakınız. 

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Elektrot kirliliği algılama 
sinyali

Tümleşik sensörlü iyon denge denetimi, elektrot kirlilik tespiti, Yüksek voltaj hatası tespiti (hata tespit edildiğinde iyon boşalması durur), 
iyon boşalması durdurma girişi, geçiş kabloları, uzaktan kumanda (ayrıca satılır), dış sensör bağlantısı

Hava 
tahliyesi

IZD Serisi - Statik Elektrik Sensörü - www.smcpnomatik.com.tr

IZE Serisi - Statik Elektrik Monitörü - www.smcpnomatik.com.tr

IZH Serisi - Portatif Statik Elektrik Ölçer - www.smcpnomatik.com.tr

AF Serisi - Ana Hat Filtresi - sayfa 1085

AM Serisi - Sis Ayırıcı - sayfa 1190

AR Serisi - Hava Regülatörü - sayfa 1087

KA Serisi - Antistatik Otomatik Bağlantı Rakorları - www.smcpnomatik.com.tr

TAS/TAU Serisi - Antistatik Hortumlar - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler



IZS40/41/42 Serisi – İyonizer1374

İyo
n

izer

İyonizer/IZS40

Uç braketi/IZS40-BE

Ara braket/IZS40-BM

Ölçüler

Parça no. n
 5
 6
 7
 9
10
13
18
21
26
31
38
41

 340
 400
 460
 580
 640
 820
1120
1300
1600
1900
2320
2500

L [mm]
IZS40-340
IZS40-400
IZS40-460
IZS40-580
IZS40-640
IZS40-820
IZS40-1120
IZS40-1300
IZS40-1600
IZS40-1900
IZS40-2320
IZS40-2500

A-A kesidi

n (Elektrot kartuş sayısı), 
L Ölçüsü

Kullanılabilir hortum D.Ç.: A
13
15
22

06
08
10

A

A

304 6.8

60
5060 x (n−1)

L

33

A

64
9

L 33

10
5

33

36

30

55

35

22 4.5

30

2 
x 

5,
4 18

10
5

33

30

35

22 4.5

30

18

2 
x 

5,
4

Sabit elektrot kartuş sayısı
3
4
5

IZS40-E3
IZS40-E4
IZS40-E5

Bar uzunluğu
sembolü

340
400
460
580
640
820

1120
1300
1600
1900
2320
2500

Gerekli düşme önleyici muhafaza sayısı

Gerekli düşme önleyici muhafaza sayısı

IZS40-E3 IZS40-E4 IZS40-E5
—
2
1
—
—
1
1
2
2
2
1
2

—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—

1
—
—
1
2
2
3
3
4
5
7
7

Elektrot kartuş düşme önleyici muhafazası

Gövdeye takıldığında

3IZS40 E

AC adaptör
IZS40 için

IZS41/42 için

IZS41 CF

02
05
08

Tam uzunluk 2 m
Tam uzunluk 5 m
Tam uzunluk 8 m

Geçiş kablosu

Geçiş kablosuUzaktan kumanda/IZS41-RC

G1∗

G2∗

G2EU

AC adaptör + AC kablo
AC adaptör (AC kablosuz)
Güç kablosu, AC adaptörlü

(AC kablolu)

AC adaptör

IZF10 C

∗ AC kablo sadece Japonya'da kullanım 
içindir. (Nominal voltaj 125 V, tapa JIS 
C8303, giriş IEC60320-C8) AC 
adaptör kullanılırken dış giriş ve çıkış 
kullanılamaz.

∗ AC kablo sadece Japonya'da kullanım 
içindir. (Nominal voltaj 125 V, tapa JIS 
C8303, giriş IEC60320-C8) AC 
adaptör kullanılırken dış giriş ve çıkış 
kullanılamaz.

AC adaptör

IZS41 C

Elektrot kartuş yerleştirme kısmı

Şu modeller için: 
IZS40

Şu modeller için: 
IZS41/42

G1∗

G2∗

G2EU

AC adaptör + AC kablo
AC adaptör (AC kablosuz)
Güç kablosu, AC adaptörlü

(AC kablolu)

Elektrot kartuş düşme önleyici muhafazası

ÖzelliklerAyrıca Satılır

İyo
n

izer



İyonizer – IZS40/41/42  Serisi 1375

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

İy
o

n
iz

er

İyonizer/IZS40

Uç braketi/IZS40-BE

Ara braket/IZS40-BM

Ölçüler

Parça no. n
 5
 6
 7
 9
10
13
18
21
26
31
38
41

 340
 400
 460
 580
 640
 820
1120
1300
1600
1900
2320
2500

L [mm]
IZS40-340
IZS40-400
IZS40-460
IZS40-580
IZS40-640
IZS40-820
IZS40-1120
IZS40-1300
IZS40-1600
IZS40-1900
IZS40-2320
IZS40-2500

A-A kesidi

n (Elektrot kartuş sayısı), 
L Ölçüsü

Kullanılabilir hortum D.Ç.: A
13
15
22

06
08
10

A

A

304 6.8

60
5060 x (n−1)

L

33

A

64
9

L 33

10
5

33

36

30

55

35

22 4.5

30

2 
x 

5,
4 18

10
5

33

30

35

22 4.5

30

18

2 
x 

5,
4

Sabit elektrot kartuş sayısı
3
4
5

IZS40-E3
IZS40-E4
IZS40-E5

Bar uzunluğu
sembolü

340
400
460
580
640
820

1120
1300
1600
1900
2320
2500

Gerekli düşme önleyici muhafaza sayısı

Gerekli düşme önleyici muhafaza sayısı

IZS40-E3 IZS40-E4 IZS40-E5
—
2
1
—
—
1
1
2
2
2
1
2

—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—

1
—
—
1
2
2
3
3
4
5
7
7

Elektrot kartuş düşme önleyici muhafazası

Gövdeye takıldığında

3IZS40 E

AC adaptör
IZS40 için

IZS41/42 için

IZS41 CF

02
05
08

Tam uzunluk 2 m
Tam uzunluk 5 m
Tam uzunluk 8 m

Geçiş kablosu

Geçiş kablosuUzaktan kumanda/IZS41-RC

G1∗

G2∗

G2EU

AC adaptör + AC kablo
AC adaptör (AC kablosuz)
Güç kablosu, AC adaptörlü

(AC kablolu)

AC adaptör

IZF10 C

∗ AC kablo sadece Japonya'da kullanım 
içindir. (Nominal voltaj 125 V, tapa JIS 
C8303, giriş IEC60320-C8) AC 
adaptör kullanılırken dış giriş ve çıkış 
kullanılamaz.

∗ AC kablo sadece Japonya'da kullanım 
içindir. (Nominal voltaj 125 V, tapa JIS 
C8303, giriş IEC60320-C8) AC 
adaptör kullanılırken dış giriş ve çıkış 
kullanılamaz.

AC adaptör

IZS41 C

Elektrot kartuş yerleştirme kısmı

Şu modeller için: 
IZS40

Şu modeller için: 
IZS41/42

G1∗

G2∗

G2EU

AC adaptör + AC kablo
AC adaptör (AC kablosuz)
Güç kablosu, AC adaptörlü

(AC kablolu)

Elektrot kartuş düşme önleyici muhafazası

ÖzelliklerAyrıca Satılır



IZS40/41/42 Serisi – İyonizer1376

İyo
n

izer

Geri besleme sensörü / IZS31-DF

Otomatik denge sensörü [Yüksek hassasiyetli tip]/IZS31-DG

Güç kablosu

Ölçüler

Parça no.

3000

9800

L [mm]
IZS40-CP
IZS41-CP
IZS40-CPZ
IZS41-CPZ

IZS40-CP�

IZS41-CP�

7

1
6

1
6

Arka 
kapak

S
M

C

4
1

BA
1
5

9

1316
.6

2558

87.5

2 x ø3.4

1500

ø
4.

8

ø
10

.2

2 x ø3.4 Amplifikatör

3500

23 ø
4.

8

69

78

1113

0.
5

0.
5

6.58.
8 7.8

ø
10

.2

ø
10

.2 13
14

8.
8

Algılama deliği

61(7.5)

10.5 2 x R3,3

10

60

7.
7

2 x ø3.4

20

98

950.
2

0.
2

Arka kapak

1500

ø
4.

8

ø
6.

6

2 x ø3.4 Amplifikatör

69

78

3500

ø
4.

8

23

Sensör

14
.5

5

7.8 8.
8

ø
10

.2

13

ø
10

.2
14

60

7.
7

2 x Havşa 6.6, Derinlik 5.7
(Dişli taşıma yüzeyinin yüksekliği 8.8)

7112

14
.6

6

17.5

16
.4

52
L

45

ø
3.

8

Kablo zırhı

60
L

47

ø
6.

2

İyonizer/IZS41, 42

Uç braketi/IZS40-BE

Ara braket/IZS40-BM

Ölçüler

A-A kesidi

Parça no. n
 5
 6
 7
 9
10
13
18
21
26
31
38
41

 340
 400
 460
 580
 640
 820
1120
1300
1600
1900
2320
2500

L [mm]
IZS4�-340
IZS4�-400
IZS4�-460
IZS4�-580
IZS4�-640
IZS4�-820
IZS4�-1120
IZS4�-1300
IZS4�-1600
IZS4�-1900
IZS4�-2320
IZS4�-2500

n (Elektrot kartuş sayısı), 
L Ölçüsü

Kullanılabilir hortum D.Ç.: A
13
15
22

06
08
10

A

A

4430

85
9

304 6.8

30 53
.5

60 x (n-1)

L

60
50 A

4430

18

2 
x 

5,
4

35

22 4.5

10
5

33

L 33

36

55

35

22 4.5

30

18

2 
× 

5.
4

10
5

33
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

İy
o

n
iz

er

Geri besleme sensörü / IZS31-DF

Otomatik denge sensörü [Yüksek hassasiyetli tip]/IZS31-DG

Güç kablosu

Ölçüler

Parça no.

3000

9800

L [mm]
IZS40-CP
IZS41-CP
IZS40-CPZ
IZS41-CPZ

IZS40-CP�

IZS41-CP�

7

1
6

1
6

Arka 
kapak

S
M

C

4
1

BA
1
5

9

1316
.6

2558

87.5

2 x ø3.4

1500

ø
4.

8

ø
10

.2

2 x ø3.4 Amplifikatör

3500

23 ø
4.

8

69

78

1113

0.
5

0.
5

6.58.
8 7.8

ø
10

.2

ø
10

.2 13
14

8.
8

Algılama deliği

61(7.5)

10.5 2 x R3,3

10

60

7.
7

2 x ø3.4

20

98

950.
2

0.
2

Arka kapak

1500

ø
4.

8

ø
6.

6

2 x ø3.4 Amplifikatör

69

78

3500

ø
4.

8

23

Sensör

14
.5

5

7.8 8.
8

ø
10

.2

13

ø
10

.2
14

60

7.
7

2 x Havşa 6.6, Derinlik 5.7
(Dişli taşıma yüzeyinin yüksekliği 8.8)

7112

14
.6

6

17.5

16
.4

52
L

45

ø
3.

8

Kablo zırhı

60
L

47

ø
6.

2

İyonizer/IZS41, 42

Uç braketi/IZS40-BE

Ara braket/IZS40-BM

Ölçüler

A-A kesidi

Parça no. n
 5
 6
 7
 9
10
13
18
21
26
31
38
41

 340
 400
 460
 580
 640
 820
1120
1300
1600
1900
2320
2500

L [mm]
IZS4�-340
IZS4�-400
IZS4�-460
IZS4�-580
IZS4�-640
IZS4�-820
IZS4�-1120
IZS4�-1300
IZS4�-1600
IZS4�-1900
IZS4�-2320
IZS4�-2500

n (Elektrot kartuş sayısı), 
L Ölçüsü

Kullanılabilir hortum D.Ç.: A
13
15
22

06
08
10

A

A

4430

85
9

304 6.8

30 53
.5

60 x (n-1)

L

60
50 A

4430

18

2 
x 

5,
4

35

22 4.5

10
5

33

L 33

36

55

35

22 4.5

30

18

2 
× 

5.
4

10
5

33



IZS40/41/42 Serisi – İyonizer1378

İyo
n

izer

Uzaktan kumanda

Ölçüler

Geçiş kablosu/IZS41-CF�

Parça no.
2000
5000
8000

L [mm]
IZF41-CF02
IZF41-CF05
IZF41-CF08

BA
1
5

BA
5
1

17.5

16
.4

47
L

47

ø
6.

217.5

16
.4

48

21

7

Kızılötesi yayıcı

14

10
0

17

2 adet AAA pil (birlikte verilmez)



İyonizer / Fan Tip – IZF10 Serisi 1379

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

İy
o

n
iz

er

• Hava beslemesinden bağımsız. Taşınabilir aygıt.
• Kompakt tasarımlı (80 x 110 x 39 mm) ve hafif (280 g).
• İki tip seçeneği:
 - Hızlı deiyonize tip: iyon giderme süresi 1,5 saniye.
 - Düşük gürültülü tip: 29 dB(A), (İş parçasına 300mm mesafeden etkili).
• Alarm işlevi: yüksek voltaj hatası, elektrot iğne kirliliği detektörü.

İyonizer / Fan Tip
IZF10 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

Aksesuarlar

IZF10

Çıkış

Fan tip

—

P
NPN çıkışı

PNP çıkışı

Hava debisi
—

L
0.66 m3/dak

0.46 m3/dak

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IZF10-P IZF10-LP

İlgili Ürünler 

IZD - Serisi Statik Elektrik Sensörü - www.smcpnomatik.com.tr

IZE - Serisi Statik Elektrik Monitörü - www.smcpnomatik.com.tr

IZH - Serisi Portatif Statik Elektrik Ölçer - www.smcpnomatik.com.tr

Montaj mesafesi ve statik elektrik
giderme süresi (1000 V � 100 V)

0

5

10

15

20

25

0 300 600 900 1200 1500
Montaj mesafesi [mm]

St
at

ik
 e

le
kt

rik
 g

id
er

m
e 

sü
re

si
 [s

n]

IZF10IZF10

IZF10-LIZF10-L

Tanımlama

Güç kablosu (3 m)

Güç kablosu (10 m)

Güç kablosu, ilave donanım: 

AC adaptör

Braket

Kartuş kutusu

Parça Numarası

IZF10-CP

IZF10-CPZ

IZF10-CG2EU

IZF10-B1

IZF10-A1

Korona boşalmalı tip (DC)

24 VDC ±10%

Çalışma: 0 ila 50°C, Saklama: -10 ila 60°C

Çalışma, Saklama: 35 ila 80% RH (Çiğlenme yok)

280 g (Braket ile: 360 g)

IZF10-mm

0.66 m3/dak

6,1 W veya altı

IZF10-L-mm

0.46 m3/dak

3,7 W veya altı

IZF10-P-mm

0.66 m3/dak

6,6 W veya altı

IZF10-LP-mm

0.46 m3/dak

4.8 W veya altı

NPN açık kollektör çıkışı PNP açık kollektör çıkışı

İyonizer modeli

İyon oluşturma yöntemi

Güç kaynağı voltajı

Çıkış

Hava debisi

Güç tüketimi

Çevre sıcaklığı

Ortam bağıl nemi

Ağırlık

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir



IZF10 Serisi – İyonizer / Fan Tip1380

İyo
n

izer

Ölçüler

Kablolama

5.5 5.5

R41

R76

90°
ø25

Değişken açı

1.9 (Güç anahtarı) 6 (Konnektör takılı olarak)

(Montaj dişi)

Braketsiz

2 x ø3.5 derinlik 1

4 x M4 x 0.7 derinlik 6

İyon denge ayarı regilatörü

1

Tespit cıvatası

Braket

Güç anahtarı
LED göstergeler

ø30 ø3 x 5.5 boyunca kanal

96

82

80

79

37
11

0
12

1

(39)

10
3

46

96
.5 94

60.3
6.5

50
°

(4
6)

23

30 30

(8
4)

19.5

37.5

66
.8

25
24

.5

12
.5

33.5 1.54

(39)

Tanımlama

24 VDC

GND

F.G.

Acil durum çıkışı

Kablo (renk)

Kahverengi

Mavi

Yeşil

Mor

Uç No.

1

2

3

4



Kompakt Doğrudan Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf - VDW10/20/30 Serisi 1381

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

Kompakt Doğrudan Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf
Su, Hava ve Orta Vakum için
VDW10/20 Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli
2VDW A A A1

1 Ölçü 1

2 Ölçü 2
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

A
B
C
D
E
F
G
H
J

Pirinç

Reçine
(PPS)

Not)

Reçine
(PPS)

Not)

Pirinç

1.0
1.6
1.0
1.6
1.0
1.6
1.0
1.6
1.0
1.6

1.6
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2

M5

ø3.2 Otomatik rakorlu

ø4 Otomatik rakorlu

M5

M5

M5

1/8

M5

1/8

1.6
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2

M5

ø4 Otomatik rakorlu

ø6 Otomatik rakorlu

Ölçü/Valf tip Gövde malzemesi/bağlantı ölçüsü/Orifis çapı

Sembol Ölçü Sembol Standart bağlantı ölçüsü

Akışkan
2
4

Su için
Orta vakum için

Gerilim/Elektrik Girişi

Sembol

A
B
C
D
E

Z1A
Z1D
Z1U

Elektrik girişi

Bobinden kablolu

Voltaj

24 VDC
100 VAC
110 VAC
200 VAC
230 VAC
48 VAC
12 VDC
24 VAC

Diğer seçenek

—
A
C
D
F
G
H
K
L
M
P
Z

—

—

—

p

p

—

Sembol

—

—

p

—

p

p

Yağ-
sız

Standart bağlantı ölçüsü
G

M6
G

M6
Standart bağlantı ölçüsü

G
M6

Standart bağlantı ölçüsü
G

M6
Standart bağlantı ölçüsü

Bağlantı ölçüsü 1/8
Bağlantı ölçüsü M5
Bağlantı ölçüsü 1/8
Bağlantı ölçüsü M5

Bağlantı ölçüsü 1/8
Bağlantı ölçüsü M5

Bağlantı ölçüsü 1/8
Bağlantı ölçüsü M5

Vida dişi Not

—
XB

No
Evet

Eski tiple değiştirilebilir braket

Not) Orta vakum, Reçine (PPS) gövdeyle mevcut değildir.

Ortak Özellikler
(Su için)

Ortak Özellikler
(Orta vakum için)

N.K.
FKM

Sınıf B
Rc

1 ila 50
-10 ila 50

Valf tip

sızdırmazlık elemanı malzemesi

Bobin yalıtımı tip

Standart vida dişi

Yağsız

Akışkan sıcaklığı [°C]

Çevre sıcaklığı [°C]

Not) Donma olmadan.

N.K.
NBR

Sınıf B
Rc

1 ila 50
-10 ila 50

Valf tip

Sızdırmazlık elemanı malzemesi

Bobin yalıtımı tip

Standart vida dişi

Akışkan sıcaklığı [°C]

Çevre sıcaklığı [°C]

Not) Donma olmadan.

Braketler, eski VDW10/20 serisiyle değiştirilebilir. Dış 
ölçülerin detayı için lütfen SMC ile temasa geçiniz.
∗ Sadece paslanmaz çelik için (Su için değiştirilebilir 

ürün gerektiğinde paslanmaz çeliği seçiniz.)

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

PF2A - Serisi Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1341
PF3W - Serisi Su için dijital akış anahtarı - sayfa 1349
ZSE/ISE Serisil0A - Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1302
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için dijital basınç anahtarı - sayfa 1321
KQ2 - Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

Not) Orta vakum, standart olarak FKM ve yağsızdır, bu 
sebepten dolayı sadece diğer opsiyonlarla kullanılabilir. 
A, B veya C.

Düşük derişimli ozona 
dayanıklı (sızdırmazlık 

elemanı malzemesi: FKM)
Tekli 
ünite 
N.K.

Tekli 
ünite 
N.K.

Valf tip Gövde 
malzeme

Orifis çapı

Paslanmaz 
çelik

Paslanmaz 
çelik

• Hava, vakum ve akışkanlar için ultra kompakt 2 yollu valfler.
• Gövde ve sızdırmazlık elemanı seçimi mevcuttur.
• IP65 koruma sınıfı.
• Düşük ağırlık.
• Hava Bağlantı Seçenekleri: Dişi dişli ya da otomatik bağlantı rekorlu
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P
ro

ses V
alfleri

Su Modeli / Valf Özellikleri

Bağlantı ölçüsüÖlçü Model

0.9

0.4

0.7

0.4

0.2

1.0

1.6

1.6

2.3

3.2

M5

M5, 1/8

1

2

AV (x10-6m2)

0.04

0.07

0.07

0.18

0.30

0.96

1.70

1.70

4.30

7.20

Dönüşme Cv Tazyikli giriş yeri 1

Debi karakteristikleri

VDW12

VDW22

Ağırlık
[g]

Reçine Gövde Tipi

Bağlantı ölçüsüÖlçü Model

0.9

0.4

0.7

0.4

0.2

1.0

1.6

1.6

2.3

3.2

M5
ø3.2 Otomatik bağlantı rakoru
ø4 Otomatik bağlantı rakoru

M5
ø4 Otomatik bağlantı rakoru
ø6 Otomatik bağlantı rakoru

1

2

Tazyikli giriş yeri 1

Debi karakteristikleri

VDW12

VDW22

Ağırlık
[g]

Normalde Kapalı (N.K.)
Pirinç, Paslanmaz Çelik Gövde Tipi

Pirinç: 65
Paslanmaz çelik: 60

Pirinç: 115
Paslanmaz çelik: 100

45

80

Dönüşme Cv

0.04

0.07

0.07

0.18

0.30

AV

0.96

1.70

1.70

4.30

7.20

Normalde Kapalı (N.K.)

Bağlantı
ölçüsüÖlçü Model

Tazyikli giriş yeri 1

0,1 ila 
atmosferik

basıncı

1.0

1.6

1.6

2.3

3.2

M5

M5, 1/8

C [dm3/(s·bar)] b

0.04

0.07

0.07

0.18

0.30

0.40

0.25

0.45

0.45

0.38

0.14

0.30

0.30

0.58

1.10

Cv

Debi karakteristikleri

VDW14

VDW24

Ağırlık
[g]

0.9

0.4

0.7

0.4

0.2

Pirinç: 65
Paslanmaz çelik: 60

Pirinç: 115
Paslanmaz çelik: 100

1

2

Vakum-Modeli / Valf Özellikleri

Bağlantı
ölçüsüÖlçü Model

0.7

0.4

0.2

80

1.6

2.3

3.2

M5, 1/82

C [dm3/(s·bar)] b

0.07

0.18

0.30

0.45

0.45

0.38

0.30

0.58

1.10

Cv

Debi karakteristikleri

Normalde Kapalı (N.K.)
Alüminyum Gövde Tipi

VDW20

Reçine Gövde Tipi (Gömme Otomatik Rakorlu)

Ağırlık
[g]

Bağlantı
ölçüsüÖlçü Model

0.9

0.4

0.7

0.4

0.2

1.0

1.6

1.6

2.3

3.2

M5
ø3.2 Otomatik bağlantı rakoru
ø4 Otomatik bağlantı rakoru

M5
ø4 Otomatik bağlantı rakoru
ø6 Otomatik bağlantı rakoru

1

2

C [dm3/(s·bar)] b Tazyikli giriş yeri 1

Tazyikli giriş yeri 1

0.04

0.07

0.07

0.18

0.30

0.40

0.25

0.45

0.45

0.38

0.14

0.30

0.30

0.58

1.10

Cv

Debi karakteristikleri

VDW10

VDW20

Ağırlık
[g]

45

80

Hava Modeli / Valf Özellikleri

Orifis çapı 
[mmø]

Maksimum çalışma basıncı 
farkı [MPa]

Orifis çapı 
[mmø]

Maksimum çalışma basıncı 
farkı [MPa]

Orifis çapı 
[mmø]

Maksimum çalışma basıncı 
farkı [MPa]

Vakumla 
kullanılır [Pa·abs]

Orifis çapı 
[mmø]

Maksimum çalışma basıncı 
farkı [MPa]

Orifis çapı 
[mmø]

Maksimum çalışma basıncı 
farkı [MPa]

Ölçü/Valf tip

Sembol

1

Ölçü

Ölçü 1

2 Ölçü 2

Gövde malzemesi/bağlantı ölçüsü/Orifis çapı

Sembol

K
L
M
N
P
Q

A
B
C
D
E
F
G
H
J

A
B
C
D
E
F

Reçine
(PPS)

Reçine
(PPS)

Alüminyum

1.0

1.6

1.0

1.6

1.0

1.6

1.6

2.3

3.2

1.6

2.3

3.2

1.6

2.3

3.2

1.6

2.3

3.2

1.6

2.3

3.2

Standart bağlantı ölçüsü

M5

ø3.2 Otomatik bağlantı rakoru

ø4 Otomatik bağlantı rakoru

M5

1/8

M5

ø4 Otomatik bağlantı rakoru

ø6 Otomatik bağlantı rakoru

Gerilim/Elektrik Girişi

Sembol

A
B
C
D
E

Z1A
Z1D
Z1U

Elektrik girişi

Bobinden kablolu

Voltaj

24 VDC
100 VAC
110 VAC
200 VAC
230 VAC
48 VAC
12 VDC
24 VAC

—
XB

No
Evet

Ortak Özellikler
N.K.
NBR

Sınıf B
Rc

-10 Not) 50'e kadar
-10 ila 50

Valf tip
Sızdırmazlık elemanı malzemesi
Bobin yalıtımı tip
Standart vida dişi
Akışkan sıcaklığı [°C]
Çevre sıcaklığı [°C]

VDW 01 A A A

Akışkan
0 Hava için

Eski tiple değiştirilebilir braket

Not) Çiğlenme noktası sıcaklığı -10°C veya daha az. 

Sipariş Verme Şekli

Valf yapısı
Basınç dayanımı
Maks. sistem basıncı
Gövde malzeme
Sızdırmazlık elemanı malzemesi
Koruma sınıfı
Ortam

MPa
MPa

Nominal voltaj

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

İzin verilebilir sızıntı gerilimi

Bobin yalıtımı tip

AC
DC

Not) ( ) içindeki gerilim, özel gerilimi ifade eder.

AC (Tam dalga doğrultucuyla)
DC

Doğrudan uyarılı destek
2.0 (reçine gövde tipi 1.5)

1.0
Alüminyum, Reçine, Pirinç, Paslanmaz Çelik

NBR, FKM
Toz-su geçirmez (IP65)

Paslandırıcı veya patlayıcı gazların olmadığı lokasyon
100 VAC, 200 VAC, 110 VAC, 230 VAC, (220 VAC, 240 VAC, 48 VAC, 24 VAC) Not)

24 VDC, (12 VDC) Not)

±Nominal voltajının %10'u
Nominal voltajı %10 veya daha azı
Nominal voltaj %2 veya daha azı

Sınıf B

Özellikler

Diğer seçenek

—
A
C
D
F
G
H
K
L
M
P
Z

—

—

—

p

p

—

Sembol

—

—

p

—

p

p

Yağ-
sız

Standart bağlantı ölçüsü
G

M6
G

M6
Standart bağlantı ölçüsü

G
M6

Standart bağlantı ölçüsü
G

M6
Standart bağlantı ölçüsü

Bağlantı ölçüsü 1/8
Bağlantı ölçüsü M5
Bağlantı ölçüsü 1/8
Bağlantı ölçüsü M5

Bağlantı ölçüsü 1/8
Bağlantı ölçüsü M5

Bağlantı ölçüsü 1/8
Bağlantı ölçüsü M5

Vida dişi NotTekli 
ünite 
N.K.

Valf tip Gövde 
malzeme

Braketler, eski VDW10/20 serisiyle 
değiştirilebilir. Dış ölçülerin detayı için lütfen 
SMC ile temasa geçiniz. ∗ Sadece alüminyum 
için.

Düşük derişimli ozona 
dayanıklı (sızdırmazlık 

elemanı malzemesi: FKM)

Orifis 
çapı

Tekli 
ünite 
N.K.

Valf Özellikleri

Bobin 
özellikleri

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

PF2A - Serisi Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1341
PF3W - Serisi Su için dijital akış anahtarı - sayfa 1349
ZSE/ISE Serisil0A - Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1302
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için dijital basınç anahtarı - sayfa 1321
KQ2 - Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

Su Modeli / Valf Özellikleri

Bağlantı ölçüsüÖlçü Model

0.9

0.4

0.7

0.4

0.2

1.0

1.6

1.6

2.3

3.2

M5

M5, 1/8

1

2

AV (x10-6m2)

0.04

0.07

0.07

0.18

0.30

0.96

1.70

1.70

4.30

7.20

Dönüşme Cv Tazyikli giriş yeri 1

Debi karakteristikleri

VDW12

VDW22

Ağırlık
[g]

Reçine Gövde Tipi

Bağlantı ölçüsüÖlçü Model

0.9

0.4

0.7

0.4

0.2

1.0

1.6

1.6

2.3

3.2

M5
ø3.2 Otomatik bağlantı rakoru
ø4 Otomatik bağlantı rakoru

M5
ø4 Otomatik bağlantı rakoru
ø6 Otomatik bağlantı rakoru

1

2

Tazyikli giriş yeri 1

Debi karakteristikleri

VDW12

VDW22

Ağırlık
[g]

Normalde Kapalı (N.K.)
Pirinç, Paslanmaz Çelik Gövde Tipi

Pirinç: 65
Paslanmaz çelik: 60

Pirinç: 115
Paslanmaz çelik: 100

45

80

Dönüşme Cv

0.04

0.07

0.07

0.18

0.30

AV

0.96

1.70

1.70

4.30

7.20

Normalde Kapalı (N.K.)

Bağlantı
ölçüsüÖlçü Model

Tazyikli giriş yeri 1

0,1 ila 
atmosferik

basıncı

1.0

1.6

1.6

2.3

3.2

M5

M5, 1/8

C [dm3/(s·bar)] b

0.04

0.07

0.07

0.18

0.30

0.40

0.25

0.45

0.45

0.38

0.14

0.30

0.30

0.58

1.10

Cv

Debi karakteristikleri

VDW14

VDW24

Ağırlık
[g]

0.9

0.4

0.7

0.4

0.2

Pirinç: 65
Paslanmaz çelik: 60

Pirinç: 115
Paslanmaz çelik: 100

1

2

Vakum-Modeli / Valf Özellikleri

Bağlantı
ölçüsüÖlçü Model

0.7

0.4

0.2

80

1.6

2.3

3.2

M5, 1/82

C [dm3/(s·bar)] b

0.07

0.18

0.30

0.45

0.45

0.38

0.30

0.58

1.10

Cv

Debi karakteristikleri

Normalde Kapalı (N.K.)
Alüminyum Gövde Tipi

VDW20

Reçine Gövde Tipi (Gömme Otomatik Rakorlu)

Ağırlık
[g]

Bağlantı
ölçüsüÖlçü Model

0.9

0.4

0.7

0.4

0.2

1.0

1.6

1.6

2.3

3.2

M5
ø3.2 Otomatik bağlantı rakoru
ø4 Otomatik bağlantı rakoru

M5
ø4 Otomatik bağlantı rakoru
ø6 Otomatik bağlantı rakoru

1

2

C [dm3/(s·bar)] b Tazyikli giriş yeri 1

Tazyikli giriş yeri 1

0.04

0.07

0.07

0.18

0.30

0.40

0.25

0.45

0.45

0.38

0.14

0.30

0.30

0.58

1.10

Cv

Debi karakteristikleri

VDW10

VDW20

Ağırlık
[g]

45

80

Hava Modeli / Valf Özellikleri

Orifis çapı 
[mmø]

Maksimum çalışma basıncı 
farkı [MPa]

Orifis çapı 
[mmø]

Maksimum çalışma basıncı 
farkı [MPa]

Orifis çapı 
[mmø]

Maksimum çalışma basıncı 
farkı [MPa]

Vakumla 
kullanılır [Pa·abs]

Orifis çapı 
[mmø]

Maksimum çalışma basıncı 
farkı [MPa]

Orifis çapı 
[mmø]

Maksimum çalışma basıncı 
farkı [MPa]

Ölçü/Valf tip

Sembol

1

Ölçü

Ölçü 1

2 Ölçü 2

Gövde malzemesi/bağlantı ölçüsü/Orifis çapı

Sembol

K
L
M
N
P
Q

A
B
C
D
E
F
G
H
J

A
B
C
D
E
F

Reçine
(PPS)

Reçine
(PPS)

Alüminyum

1.0

1.6

1.0

1.6

1.0

1.6

1.6

2.3

3.2

1.6

2.3

3.2

1.6

2.3

3.2

1.6

2.3

3.2

1.6

2.3

3.2

Standart bağlantı ölçüsü

M5

ø3.2 Otomatik bağlantı rakoru

ø4 Otomatik bağlantı rakoru

M5

1/8

M5

ø4 Otomatik bağlantı rakoru

ø6 Otomatik bağlantı rakoru

Gerilim/Elektrik Girişi

Sembol

A
B
C
D
E

Z1A
Z1D
Z1U

Elektrik girişi

Bobinden kablolu

Voltaj

24 VDC
100 VAC
110 VAC
200 VAC
230 VAC
48 VAC
12 VDC
24 VAC

—
XB

No
Evet

Ortak Özellikler
N.K.
NBR

Sınıf B
Rc

-10 Not) 50'e kadar
-10 ila 50

Valf tip
Sızdırmazlık elemanı malzemesi
Bobin yalıtımı tip
Standart vida dişi
Akışkan sıcaklığı [°C]
Çevre sıcaklığı [°C]

VDW 01 A A A

Akışkan
0 Hava için

Eski tiple değiştirilebilir braket

Not) Çiğlenme noktası sıcaklığı -10°C veya daha az. 

Sipariş Verme Şekli

Valf yapısı
Basınç dayanımı
Maks. sistem basıncı
Gövde malzeme
Sızdırmazlık elemanı malzemesi
Koruma sınıfı
Ortam

MPa
MPa

Nominal voltaj

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

İzin verilebilir sızıntı gerilimi

Bobin yalıtımı tip

AC
DC

Not) ( ) içindeki gerilim, özel gerilimi ifade eder.

AC (Tam dalga doğrultucuyla)
DC

Doğrudan uyarılı destek
2.0 (reçine gövde tipi 1.5)

1.0
Alüminyum, Reçine, Pirinç, Paslanmaz Çelik

NBR, FKM
Toz-su geçirmez (IP65)

Paslandırıcı veya patlayıcı gazların olmadığı lokasyon
100 VAC, 200 VAC, 110 VAC, 230 VAC, (220 VAC, 240 VAC, 48 VAC, 24 VAC) Not)

24 VDC, (12 VDC) Not)

±Nominal voltajının %10'u
Nominal voltajı %10 veya daha azı
Nominal voltaj %2 veya daha azı

Sınıf B

Özellikler

Diğer seçenek

—
A
C
D
F
G
H
K
L
M
P
Z

—

—

—

p

p

—

Sembol

—

—

p

—

p

p

Yağ-
sız

Standart bağlantı ölçüsü
G

M6
G

M6
Standart bağlantı ölçüsü

G
M6

Standart bağlantı ölçüsü
G

M6
Standart bağlantı ölçüsü

Bağlantı ölçüsü 1/8
Bağlantı ölçüsü M5
Bağlantı ölçüsü 1/8
Bağlantı ölçüsü M5

Bağlantı ölçüsü 1/8
Bağlantı ölçüsü M5

Bağlantı ölçüsü 1/8
Bağlantı ölçüsü M5

Vida dişi NotTekli 
ünite 
N.K.

Valf tip Gövde 
malzeme

Braketler, eski VDW10/20 serisiyle 
değiştirilebilir. Dış ölçülerin detayı için lütfen 
SMC ile temasa geçiniz. ∗ Sadece alüminyum 
için.

Düşük derişimli ozona 
dayanıklı (sızdırmazlık 

elemanı malzemesi: FKM)

Orifis 
çapı

Tekli 
ünite 
N.K.

Valf Özellikleri

Bobin 
özellikleri

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

PF2A - Serisi Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1341
PF3W - Serisi Su için dijital akış anahtarı - sayfa 1349
ZSE/ISE Serisil0A - Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1302
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için dijital basınç anahtarı - sayfa 1321
KQ2 - Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
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P
ro

ses V
alfleri

Ölçüler

D

CR
E

A2 x P
Bağlantı 
ölçüsü

Tam dalgalı doğrultucu
(AC tip)

≈ 300 Q F

B

B1

M

2 x J vida dişi derinliği K
Not) Braket, sadece eski tip mmmmXB) ile değiştirilebilir

Bobinden Kablolu

Model
Bağlantı
ölçüsü

P

Montaj yöntemi

15 22 20 8 13.5 M3

A B D E FB1 C

11 52VDW2 M5, 1/8

[mm]

5 15

J K M
Bobinden kablolu

Elektrik girişi

17 36.5

Q R

Gövde malzeme Alüminyum
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

Ölçüler

Y

W

X

X
1U
1

U

D

CR
E

2 x P
Bağlantı ölçüsü

Q F

B1

B

Tam dalga doğrultucu
(AC tip)

2 x ø3.4
Montajlama 
deliği

≈ 300

Y

W

X

X
1U
1

U

2 x ø3.4
Montajlama 
deliği

CR
E

D

2 x P
Bağlantı ölçüsü

Q F≈ 300

B

B1

Otomatik bağlantı rakorlu
Bobinden kablolu

Otomatik bağlantı rakorlu ve uygun uygulanabilir hortum çapı kullanımı 

hakkında bilgi almak için, KJ serisi otomatik bağlantı rakorlarına bakınız.

KJ serisi bilgisi SMC internet sayfasından indirilebilir, 

http://www.smcpnomatik.com.tr

Model

Montajlama braket ölçüleri

28

33

14 

16.5

17 

19.5

17

20

U U1 X1 YW X

11

14

34

39

VDW1
VDW2

ø3.2, ø4

ø4, ø6

Bobinden kablolu

Elektrik girişi

15.5

17 

30.5

35 

Q R

Model
Otomatik

bağlantı rakoru
P

32

36

17

20

 9.5

10.5

B B1 EC D

46

53

15

20

VDW1
VDW2

ø3.2, ø4

ø4, ø6

11 

13.5

F

[mm]

Model

Montajlama braket ölçüleri

28

33

14 

16.5

17 

19.5

17

20

U U1 X1 YW X

11

14

34

39

VDW1
VDW2

M5(M6)

M5(M6)

Elektrik girişi

15.5

17 

30.5

34 

Q R

Model
Bağlantı
ölçüsü

P

20

22

10

11

9.5

9.5

B B1 EC D

46

51

15

20

VDW1
VDW2

M5(M6)

M5(M6)

11 

13.5

F

[mm]

Bağlantı ölçüsü M5/M6
Bobinden kablolu

ReçineGövde malzeme

Tam dalga doğrultucu
(AC tip)

Otomatik
bağlantı rakoru

P

Bağlantı
ölçüsü

P
Bobinden kablolu

Ölçüler

D

CR
E

A2 x P
Bağlantı 
ölçüsü

Tam dalgalı doğrultucu
(AC tip)

≈ 300 Q F

B

B1

M

2 x J vida dişi derinliği K
Not) Braket, sadece eski tip mmmmXB) ile değiştirilebilir

Bobinden Kablolu

Model
Bağlantı
ölçüsü

P

Montaj yöntemi

15 22 20 8 13.5 M3

A B D E FB1 C

11 52VDW2 M5, 1/8

[mm]

5 15

J K M
Bobinden kablolu

Elektrik girişi

17 36.5

Q R

Gövde malzeme Alüminyum
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P
ro

ses V
alfleri

VDW250
VDW350

VDW20-15A-1
VDW20-12-01A

Hava, Su, Vakum için

2
3

200

300

Seriler

1
2
3
4
5
6
V
S
R

VoltajSembol

100 VAC (50/60 Hz)

200 VAC (50/60 Hz)

110 VAC (50/60 Hz)

220 VAC (50/60 Hz)

 24 VDC

 12 VDC

 6 VDC

 5 VDC

 3 VDC

*  Diğer gerilimler hakkında lütfen SMC'ye danışınız.

TM

Voltaj

Elektrik girişi
G – Bobinden Kablolu / Şerit sarma

Bobin teli koruması: Şerit sarma

Bobin teli koruması: Kalıplanmış

Bobin teli koruması: Kalıplanmış

F – FastonTM terminal / Kalıplanmış

W – Bobinden Kablolu / Kalıplanmış

M5
01
02

Bağlantı
ölçüsüSembol

Seriler

M5

1/8 (6A)

1/4 (8A)

200

—

Bağlantı ölçüsü

300

—

Malzeme ve yalıtım tipi

VD  W  2  50      1  G     2     01

50

C.O.

Valf tip

N.K.
(2)

N.A.
(3)

(1)
GİRİŞ

A
B
G
H
J

L Not)

Pirinç
(C37)

Paslanmaz
çelik

Sembol

- NBR

FKM

EPDM

NBR

FKM

EPDM

FKM

Sınıf B

1
2
2
3
4

N.K.
Orifis çapı

[mm ø]
Sembol

N.A.
Orifis çapı

[mm ø]

1

1.6

2

3

4

Seriler

200

300

1

1.8

Orifis ölçüsü

Q

Kompakt Doğrudan Uyarılı 3 Yollu Bobinli Valf
Su ve Hava için
VDW 200/300 Serisi

ÖzelliklerValf Siparişi Vermek için (3 Giriş Yeri Modeli)

Braket Siparişi Verme Şekli

ÖzelliklerÖzellikler

• Su ve hava için kompakt 3 giriş yeri
• Gövde ve sızdırmazlık seçimi mevcuttur.
• IP40 koruma sınıfı.

—
F

Yok
Ayak braketi

Braket

F G

Vida dişi tip

F

Gövde 
malzeme

Sızdırmazlık 
elemanı 
malzemesi

Bobin 
yalıtımı

Not)   Deiyonize su için: Armatür montaj işlemi 
paslanmaya dayanıklı bir yapıdadır.Faston 

terminal, 
Kalıplanmış

Bobinden 
kablolu / 
Şerit sarma

Bobinden 
kablolu / 
Kalıplanmış

Ölçüler

D

CR
E

2 x P
Bağlantı ölçüsü

≈ 300 Q F

B1

B

Tam dalgalı 
doğrultucu
(AC tip)

M

2 x J vida dişi derinliği K

Model
Bağlantı
ölçüsü

P

Montaj yöntemi

20

22

10

11

6

8

11 

13.5

M2.5

M3

B B1 E FC D

42.5

52 

15

20

VDW1
VDW2

M5

M5, 1/8

4

5

11

15

J K M

Elektrik girişi

15.5

17 

30 

36.5

Q R

[mm]

Bobinden kablolu

Pirinç

D

CR
E

A2 x P
Bağlantı ölçüsü

≈ 300 Q F

B

B1

Tam dalgalı 
doğrultucu
(AC tip)

M

2 x J vida dişi derinliği K

Model
Bağlantı
ölçüsü

P

Montaj yöntemi

12

15

20

22

15

20

6

8

11 

13.5

M2.5

M3

A B D E FB1 C

10

11

42.5

52 

VDW1
VDW2

M5

M5, 1/8

[mm]

4

5

11

15

J K M

Elektrik girişi

15.5

17 

30 

36.5

Q R

Bobinden kablolu

Gövde malzeme Paslanmaz Çelik

Gövde malzeme

Bobinden kablolu

Bobinden kablolu
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

VDW250
VDW350

VDW20-15A-1
VDW20-12-01A

Hava, Su, Vakum için

2
3

200

300

Seriler

1
2
3
4
5
6
V
S
R

VoltajSembol

100 VAC (50/60 Hz)

200 VAC (50/60 Hz)

110 VAC (50/60 Hz)

220 VAC (50/60 Hz)

 24 VDC

 12 VDC

 6 VDC

 5 VDC

 3 VDC

*  Diğer gerilimler hakkında lütfen SMC'ye danışınız.

TM

Voltaj

Elektrik girişi
G – Bobinden Kablolu / Şerit sarma

Bobin teli koruması: Şerit sarma

Bobin teli koruması: Kalıplanmış

Bobin teli koruması: Kalıplanmış

F – FastonTM terminal / Kalıplanmış

W – Bobinden Kablolu / Kalıplanmış

M5
01
02

Bağlantı
ölçüsüSembol

Seriler

M5

1/8 (6A)

1/4 (8A)

200

—

Bağlantı ölçüsü

300

—

Malzeme ve yalıtım tipi

VD  W  2  50      1  G     2     01

50

C.O.

Valf tip

N.K.
(2)

N.A.
(3)

(1)
GİRİŞ

A
B
G
H
J

L Not)

Pirinç
(C37)

Paslanmaz
çelik

Sembol

- NBR

FKM

EPDM

NBR

FKM

EPDM

FKM

Sınıf B

1
2
2
3
4

N.K.
Orifis çapı

[mm ø]
Sembol

N.A.
Orifis çapı

[mm ø]

1

1.6

2

3

4

Seriler

200

300

1

1.8

Orifis ölçüsü

Q

Kompakt Doğrudan Uyarılı 3 Yollu Bobinli Valf
Su ve Hava için
VDW 200/300 Serisi

ÖzelliklerValf Siparişi Vermek için (3 Giriş Yeri Modeli)

Braket Siparişi Verme Şekli

ÖzelliklerÖzellikler

• Su ve hava için kompakt 3 giriş yeri
• Gövde ve sızdırmazlık seçimi mevcuttur.
• IP40 koruma sınıfı.

—
F

Yok
Ayak braketi

Braket

F G

Vida dişi tip

F

Gövde 
malzeme

Sızdırmazlık 
elemanı 
malzemesi

Bobin 
yalıtımı

Not)   Deiyonize su için: Armatür montaj işlemi 
paslanmaya dayanıklı bir yapıdadır.Faston 

terminal, 
Kalıplanmış

Bobinden 
kablolu / 
Şerit sarma

Bobinden 
kablolu / 
Kalıplanmış
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P
ro

ses V
alfleri

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

VDW250-4G-1-01F-Q

VDW250-5G-1-01F-Q

VDW250-5G-1-M5-H-Q

VDW250-5G-1-M5-Q

VDW250-5G-2-M5-H-Q

VDW250-5G-2-M5-Q

VDW250-6G-2-01F-A-Q

VDW250-6G-2-01F-Q

VDW250-5G-2-01F-A-Q

VDW250-5G-2-01F-H-Q

VDW250-5G-2-01F-Q

VDW250-5G-2-M5-A-Q

VDW350-4G-3-02F-Q

VDW350-5G-2-01F-H-Q

VDW350-5G-2-01F-Q

VDW350-5G-3-01F-H-Q

VDW350-5G-3-01F-Q

VDW350-5G-3-02F-Q

VDW350-5G-4-02F-Q

Valf yapısı

Akışkan Not 2) 

Dayanma basıncı [MPa]

Çevre sıcaklığı [ºC]

Akışkan sıcaklığı [ºC]

Ortam

Valf sızıntısı [cm3/min]

Montaj yönü

Titreşim/Darbe [m/s2] Not 4) 

Nominal voltaj

İzin verilebilir voltaj dalgalanması [%]

Bobin yalıtımı tip

Koruma sınıfı

Güç tüketimi (W) Not 3) 

Doğrudan uyarılı popet

Su (atık su veya tarımsal su dışında), Hava, Düşük vakum

2.0

-10 ila 50

1 ila 50 (Donma olmadan) 

Paslandırıcı veya patlayıcı gazların olmadığı lokasyon

0 (Su basınçlı) 1 (Hava)

Kısıtsız

30/150

24 VDC, 12 VDC, 100 VAC, 110 VAC, 200 VAC, 220 VAC (50/60 Hz)

Nominal voltajının ±%10'u

Sınıf B

Toz koruma (IP40 ile uyumlu)

Toz koruma (IP60 ile uyumlu) Not 5) 

Toz koruma / Düşük memeye dayanıklı (IP65 ile uyumlu)

3

Bobinden kablolu / Şerit sarma

Faston terminal / Kalıplanmış

Bobinden kablolu / Kalıplanmış

Not 1) Ürünün dış yüzeyinde çiğlenmeye neden olabilecek koşullarda kullanılması durumunda lütfen SMC'ye danışınız.
Not 2) Deiyonize suyla kullanıldığında, malzeme tipi için “L” seçiniz. (Paslanmaz çelik, FKM).
Not 3) AC bobin özelliği doğrultucu unsur taşıdığı için ani akım ve tutma arasında güç tüketimi farkı yoktur.

110/220 VAC durumunda 3.5 W
Not 4) Titreşim dayanımı····· Eksen yönü boyunca ve armatüre dik açıdan 5 ila 200 Hz bir taramayla 
test yapıldığında gerilimli ve gerilimsiz devre durumunda 
arıza görülmemiştir.
Darbe dayanımı ········ Bir düşüş test cihazı ile eksenel yönde ve armatüre dik açıyla 
teste tabi tutulduğunda, gerilimli ve gerilimsiz durumlarda hiçbir 
arıza görülmemiştir.
Not 5) Elektrik bağlantıları açıldığından, su dayanımı yoktur. 

Not 1) Basınç yollu 2 ve 3'ün maksimum iletme basıncını belirtir.
Not 2) Maksimum çalışma basınç farkı, akışkan akış yönüne göre değişir. 
Not 3) Vakum özellikleri için çalışma basınç aralığı Torr (1.33 x 102 Pa) ila 1.0 MPa.

Şu değerin altında kullanıyorsanız lütfen SMC'ye danışınız: 1 Torr (1.33 x 102 Pa).

VDW200

VDW300

Model

1

1.6

2

3

4

0.9

0.7

0.8

0.4

0.2

0.3

0.1

0.2

0.1

0.05

Orifis çapı 
[mm ø]

Ağırlık
[kg]

Bağlantı
ölçüsü

M5
1/8 (6A)

1/8 (6A)
1/4 (8A)

Basınç giriş yeri 1

0.12

0 ila 1,0
1/8: 0.27
1/4: 0.30

VDW200

VDW300

Model

N.K.

1

1.6

2

3

4

N.A.

1

1.8

Av x 10–6 m2

1→2 (GİRİŞ)→N.K.) 1→3 (GİRİŞ)→N.A.) 1→2 (GİRİŞ)→N.K.) 1→3 (GİRİŞ)→N.A.)

Cv
dönüştürülmüş

Cv

0.03

0.09

0.16

0.30

0.46

b

0.35

0.45

0.52

0.52

0.49

0.12

0.31

0.52

1.0 

1.5 

C [dm3/(s·bar)]

Su HavaOrifis grafiği
[mm ø]

M5
1/8 (6A)

1/8 (6A)
1/4 (8A)

Av x 10–6 m2

0.96

3.1 

0.13

0.38

Cv
dönüştürülmüş

0.03

0.08

0.16

0.28

0.44

0.04

0.13

Cv

0.04

0.12

b

0.52

0.50

C [dm3/(s·bar)]

 0.72

1.9

3.8

6.7

11 

V
al

f Ö
ze

lli
kl

er
i

B
ob

in
 ö

ze
lli

kl
er

i

Basınç giriş yeri 2, 3 Not 1)

Standart Özellikler

Akış Karakteristikleri

Karakteristik Özellikleri

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Maksimum işletme 
basınç farkı [MPa] Not 2)

Çalışma 
basınç aralığı 
[MPa] Not 3)

PF2A - Serisi Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1341
PF3W - Serisi Su için dijital akış anahtarı - sayfa 1349
ZSE/ISE Serisil0A - Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1302
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için dijital basınç anahtarı - sayfa 1321
KQ2 - Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

Bağlantı
ölçüsü
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

4 x ø5

1/8, 1/4
1 (GİRİŞ) giriş yeri

Kablo
l 300

1/8, 1/4
3 (N.A.) giriş yeri

1/8, 1/4
2 (N.K.) giriş yeri

2 x M4 x 6

1

S
M

C

6
12

.8

25

34

ø28

3040

36 (27.6)
1

S
M

C

İçerideki ölçüler ( ) 1/8 bağlantı içindir.

86
 (

82
.5

)

8.
5 

(6
.3

)

3

27 20

27

20

15
5

8

71

22

ø20.5

1

3

Kablo
l 300

2 x ø3.5

2 x M3 x 5

AC tip

2 (N.K.) giriş yeri
M5,1/8

1 (GİRİŞ) giriş yeri

M5,1/8

3 (N.A.) giriş yeri

M5,1/8

VDW250-l G
W VDW350-l G

W

VDW250-lF VDW350-lF
0.

8

936.5

17.5

8.
5 

(6
.3

)

0.
8

929.6

14.3

8

*-***-*-*
VDW350-*F-

36 (27.6)

10.5

55
.8

(topraklama için)
M3.5

12.8

2 x M4 x 6

14

6.
35

40
30

34 25

3 (N.A.) giriş yeri
1/8, 1/4

4 x ø5
SMC

86
 (

82
.5

)

28

6

1 (GİRİŞ) 
giriş yeri

1/8, 1/4
2 (N.K.) giriş yeri

1/8, 1/4

*-***-*-*
VDW250-*F-

22

46
.2

6.7

(topraklama için)
M3.5

11
.46.

35

27

27
20

20

3 (N.A.) giriş yeri
M5, 1/8

(Braket montajlama deliği)
2 x ø3.5

71

20.5

5

2 (N.K.) 
giriş yeri

M5, 1/8

1 (GİRİŞ) 
giriş yeri

M5, 1/8

15

2 x M3 x 5

ÖzelliklerÖlçüler

Doğrultucu 
eleman

AC tip

Doğrultucu 
eleman

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

VDW250-4G-1-01F-Q

VDW250-5G-1-01F-Q

VDW250-5G-1-M5-H-Q

VDW250-5G-1-M5-Q

VDW250-5G-2-M5-H-Q

VDW250-5G-2-M5-Q

VDW250-6G-2-01F-A-Q

VDW250-6G-2-01F-Q

VDW250-5G-2-01F-A-Q

VDW250-5G-2-01F-H-Q

VDW250-5G-2-01F-Q

VDW250-5G-2-M5-A-Q

VDW350-4G-3-02F-Q

VDW350-5G-2-01F-H-Q

VDW350-5G-2-01F-Q

VDW350-5G-3-01F-H-Q

VDW350-5G-3-01F-Q

VDW350-5G-3-02F-Q

VDW350-5G-4-02F-Q

Valf yapısı

Akışkan Not 2) 

Dayanma basıncı [MPa]

Çevre sıcaklığı [ºC]

Akışkan sıcaklığı [ºC]

Ortam

Valf sızıntısı [cm3/min]

Montaj yönü

Titreşim/Darbe [m/s2] Not 4) 

Nominal voltaj

İzin verilebilir voltaj dalgalanması [%]

Bobin yalıtımı tip

Koruma sınıfı

Güç tüketimi (W) Not 3) 

Doğrudan uyarılı popet

Su (atık su veya tarımsal su dışında), Hava, Düşük vakum

2.0

-10 ila 50

1 ila 50 (Donma olmadan) 

Paslandırıcı veya patlayıcı gazların olmadığı lokasyon

0 (Su basınçlı) 1 (Hava)

Kısıtsız

30/150

24 VDC, 12 VDC, 100 VAC, 110 VAC, 200 VAC, 220 VAC (50/60 Hz)

Nominal voltajının ±%10'u

Sınıf B

Toz koruma (IP40 ile uyumlu)

Toz koruma (IP60 ile uyumlu) Not 5) 

Toz koruma / Düşük memeye dayanıklı (IP65 ile uyumlu)

3

Bobinden kablolu / Şerit sarma

Faston terminal / Kalıplanmış

Bobinden kablolu / Kalıplanmış

Not 1) Ürünün dış yüzeyinde çiğlenmeye neden olabilecek koşullarda kullanılması durumunda lütfen SMC'ye danışınız.
Not 2) Deiyonize suyla kullanıldığında, malzeme tipi için “L” seçiniz. (Paslanmaz çelik, FKM).
Not 3) AC bobin özelliği doğrultucu unsur taşıdığı için ani akım ve tutma arasında güç tüketimi farkı yoktur.

110/220 VAC durumunda 3.5 W
Not 4) Titreşim dayanımı····· Eksen yönü boyunca ve armatüre dik açıdan 5 ila 200 Hz bir taramayla 
test yapıldığında gerilimli ve gerilimsiz devre durumunda 
arıza görülmemiştir.
Darbe dayanımı ········ Bir düşüş test cihazı ile eksenel yönde ve armatüre dik açıyla 
teste tabi tutulduğunda, gerilimli ve gerilimsiz durumlarda hiçbir 
arıza görülmemiştir.
Not 5) Elektrik bağlantıları açıldığından, su dayanımı yoktur. 

Not 1) Basınç yollu 2 ve 3'ün maksimum iletme basıncını belirtir.
Not 2) Maksimum çalışma basınç farkı, akışkan akış yönüne göre değişir. 
Not 3) Vakum özellikleri için çalışma basınç aralığı Torr (1.33 x 102 Pa) ila 1.0 MPa.

Şu değerin altında kullanıyorsanız lütfen SMC'ye danışınız: 1 Torr (1.33 x 102 Pa).

VDW200

VDW300

Model

1

1.6

2

3

4

0.9

0.7

0.8

0.4

0.2

0.3

0.1

0.2

0.1

0.05

Orifis çapı 
[mm ø]

Ağırlık
[kg]

Bağlantı
ölçüsü

M5
1/8 (6A)

1/8 (6A)
1/4 (8A)

Basınç giriş yeri 1

0.12

0 ila 1,0
1/8: 0.27
1/4: 0.30

VDW200

VDW300

Model

N.K.

1

1.6

2

3

4

N.A.

1

1.8

Av x 10–6 m2

1→2 (GİRİŞ)→N.K.) 1→3 (GİRİŞ)→N.A.) 1→2 (GİRİŞ)→N.K.) 1→3 (GİRİŞ)→N.A.)

Cv
dönüştürülmüş

Cv

0.03

0.09

0.16

0.30

0.46

b

0.35

0.45

0.52

0.52

0.49

0.12

0.31

0.52

1.0 

1.5 

C [dm3/(s·bar)]

Su HavaOrifis grafiği
[mm ø]

M5
1/8 (6A)

1/8 (6A)
1/4 (8A)

Av x 10–6 m2

0.96

3.1 

0.13

0.38

Cv
dönüştürülmüş

0.03

0.08

0.16

0.28

0.44

0.04

0.13

Cv

0.04

0.12

b

0.52

0.50

C [dm3/(s·bar)]

 0.72

1.9

3.8

6.7

11 
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Basınç giriş yeri 2, 3 Not 1)

Standart Özellikler

Akış Karakteristikleri

Karakteristik Özellikleri

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Maksimum işletme 
basınç farkı [MPa] Not 2)

Çalışma 
basınç aralığı 
[MPa] Not 3)

PF2A - Serisi Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1341
PF3W - Serisi Su için dijital akış anahtarı - sayfa 1349
ZSE/ISE Serisil0A - Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1302
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için dijital basınç anahtarı - sayfa 1321
KQ2 - Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

Bağlantı
ölçüsü
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• Hava, orta vakum ve akışkanlar için 2 yollu valf seçeneği.
• Gövde malzemeleri: Alüminyum, Reçine, Pirinç ve Paslanmaz Çelik
• Kompakt ve çok hafif
• Düşük güç tüketimi.
• Düşük gürültü yapısı.
• Büyük debi.
• Hortumlama seçenekleri: Vida dişi hortumlama, otomatik bağlantı rakorlu.
• 1/8" ila 1/2" arasında ölçüler.
• Normalde kapalı (N.K.), Normalde açık(N.A.) opsiyonları.
• Yağsız opsiyon mevcuttur.

Doğrudan Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf
VX21/22/23 Serisi

Özellikler

Sembol

Sipariş Verme Şekli

2

1

VX2 1 2 A A A

Bobin ölçüsü/Valf tipi Gövde malzemesi/bağlantı ölçüsü/Orifis çapı

Gerilim/Elektrik girişi (conta yalıtım tip: Sınıf B)

Ölçü Sembol

Ölçü 1

Valf tip Sembol

A
B
C
D
E
F
H
J
K
L
M
N

1

4

Orifis çapı

1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2

0.9
0.45
0.2
0.9

0.45
0.2
0.9

0.45
0.2
0.9

0.45
0.2

Bağlantı
ölçüsü

Sembol

A

Y

Elektrik girişiVoltaj

24 VDC

24 VDC

Faston terminali

Bobinden kablolu

Bobinden kablolu

DIN terminali

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P

1.0
0.3
0.1
1.0
0.3
0.1
0.1
1.0
0.3
0.1
1.0
0.3
0.1
0.1

0.8
0.3
-

0.8
0.3
-
-

0.8
0.3
-

0.8
0.3
-
-

A
B
D
E
H
J
L
M

1.0
0.15
1.0

0.15
1.0

0.15
1.0

0.15

0.8
0.15
0.8

0.15
0.8

0.15
0.8

0.15

N.A.

N.K.

Ölçü 2
2

5 N.A.

N.K.

Ölçü 3
3

6 N.A.

N.K.

Not) Vakum Pa.abs) ile kullanılan vakum modeli, çalışma basınç 
aralığı: 0.1 atmosferik basınç.

Akışkan

Diğer seçenek

2
3
4

Su
Yağ 

Orta vakum

SembolAkışkan Sızdırmazlık
elemanı malzemesi Dişli bağlantıYağsız

—
A
C
D
F
H
K
Z
—
A
D
Z

—

A

FKM

FKM

—

—
�
—
�

�

—

�

Standart (Rc)
G

Standart (Rc)
G
G

Standart (Rc)
G

Standart (Rc)
Standart (Rc)

G
G

Standart (Rc)

∗ Düşük derişim ozon direnci ve iyonsuz su için FKM 
malzemesi seçiniz.

Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

DIN terminali

N.K. N.A.

2
3
5
2
3
5
2
3
5
2
3
5

1/8

1/4

1/8

1/4

C37
(Pirinç) 

4
7
4
7
4
7
4
7

1/4

3/8

1/4

3/8

5
8

10 (Sadece N.K.)
5
8

10 (Sadece N.K.)
10 (Sadece N.K.)

5
8

10 (Sadece N.K.)
5
8

10 (Sadece N.K.)
10 (Sadece N.K.)

1/4

3/8

1/2

1/4

3/8

1/2

C37
(Pirinç) 

C37
(Pirinç) 

—
XB

No
Evet

S
u∗

 
Y

ağ
 

C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V

110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

NBR

FKM
NBR
FKM

FKM

NBR

Standart (Rc)

G

�

Su, Hava ve Orta 
Vakum için

Not) Daha fazla bilgi için lütfen sonraki 
sayfadaki tabloya bakınız.

Mevcut braketle 
değiştirilebilir

Gövde 
malzeme

Maks.İşletme basınç 
farkı [MPa] Not) 

O
rta

 
V

ak
um

Paslanm
az çelik

Paslanm
az çelik

Paslanm
az çelik

(bobin sigortasıyla)

(bobin 
sigortasıyla)

(bobin sigortasıyla, 
DIN soketi 
olmadan)

Sipariş Verme Şekli

Ortak Özellikler

FKM

1 Not) 60'e kadar

-20 ila 60

Yağ için conta malzeme/vakum

Akışkan sıcaklığı [°C]

Çevre sıcaklığı [°C]

Yağsız (vakum için)

Sızıntısız (vakum için)

∗1 Orifis , ø8, ø10 ve gövde bağlantı ölçüsü 1/4 veya 3/8 olduğunda, ayak tip braket kullanınız. (Eski VX serisi 
uyumlu değildir. Eğer gövdeden dişli bağlantılı ölçüsü 1/2 ise, XB ayarı yoktur (Aşağıya bakınız).

∗2 Standart gövdenin alt tarafında montajlama deliği yoktur. Braketin iyileştirmesi yapılamayacağı için lütfen dikkat 
ediniz. (Lütfen gövdenin alt tarafındaki montajlama delikleri için ayrıca bilgi alınız.)

Eski bir tiple değiştirilebilir braket

Orifis çapı 
[mmø]

2
3
5
4
7
5
8
10
10

� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)

× (Değiştirilemez)∗1

× (Değiştirilemez)∗1

—∗1

Ölçü

1

2

3

1/8, 1/4

1/4, 3/8

1/4, 3/8

1/2

VX2 01 A A A

Bobin ölçüsü/Valf tipi Gövde malzemesi/ölçüsü boyutu/Orifis çapı
Maks. İşletme basıncı
farkı [MPa]

Ölçü Sembol

Ölçü 1

Valf tip Sembol

A

B

C

D

E

F

H

J

K

L

M

N

1

4

Orifis çapı

2

3

5

2

3

5

2

3

5

2

3

5

1.0

0.6

0.2

1.0

0.6

0.2

1.0

0.6

0.2

1.0

0.6

0.2

0.9

0.45

0.2

0.9

0.45

0.2

0.9

0.45

0.2

0.9

0.45

0.2

1/8

1/4

ø6

ø8

Bağlantı
ölçüsü

Alüminyum

Reçine∗

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

5

8

10 (Sadece N.K.)

5

8

10 (Sadece N.K.)

10 (Sadece N.K.)

5

8

10 (Sadece N.K.)

5

8

10 (Sadece N.K.)

1.0

0.3

0.1

1.0

0.3

0.1

0.1

1.0

0.3

0.1

1.0

0.3

0.1

0.8

0.3

-

0.8

0.3

-

-

0.8

0.3

-

0.8

0.3

-

1/4

3/8

1/2

ø10

ø12

Alüminyum

Reçine∗

A

B

D

E

H

J

L

M

4

7

4

7

4

7

4

7

1.0

0.15

1.0

0.15

1.0

0.15

1.0

0.15

0.8

0.15

0.8

0.15

0.8

0.15

0.8

0.15

1/4

3/8

ø8

ø10

Alüminyum

Reçine∗

N.A.

N.K.

Ölçü 2

2

5 N.A.

N.K.

Ölçü 3

3

6 N.A.

N.K.

∗ Otomatik bağlantı rakorları reçine gövde 
tipine eklenmiştir.

not) Eski VX21/22/23 serisiyle "Su için", pirinci (C37) 
seçiniz

Akışkan

Diğer seçenek

0 Hava

Sembol Sızdırmazlık 
malzemesi *2 Dişli bağlantıYağsız

—
A
C
D
F
H
K
Z

—

—

Standart (Rc)∗1

G
Standart (Rc)∗1

G
G

Standart (Rc)∗1

G
Standart (Rc)∗1

∗1 Gövde reçine olduğunda, otomatik bağlantı 
rakorları standart donanımdır. Reçine gövde 
sadece C, H ve Z opsiyonları için geçerlidir.

∗2 Düşük derişimli ozona direnç için, FKM 
sızdırmazlık elemanı seçiniz.

N.K. N.A.

Ortak Özellikler

−10 Not) 60'e kadar

-20 ila 60

Not) Çiğlenme noktası sıcaklığı: −10°C veya daha az

Akışkan sıcaklığı [°C]

Çevre sıcaklığı [°C]

Gerilim/Elektrik girişi (conta yalıtım tip: Sınıf B)

Sembol

A

Y

Elektrik girişiVoltaj

24 VDC

24 VDC

Faston terminali

Bobinden kablolu

Bobinden
kablolu

DIN terminali

Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

DIN terminali

C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V

110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

�

�

�
—

NBR

FKM
NBR
FKM

FKM

NBR

Hava için

(bobin 
sigortasıyla)

(bobin 
sigortasıyla)

(bobin sigortasıyla, 
DIN soketi olmadan)

Gövde 
malzeme

Bağlantı 
ölçüsü

Eski bir tiple 
değiştirilebilir kelepçe

Not) Donma olmadan. Yağ için: -5/Kinematik 
viskozite: 50 mm2/s veya daha az.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

• Hava, orta vakum ve akışkanlar için 2 yollu valf seçeneği.
• Gövde malzemeleri: Alüminyum, Reçine, Pirinç ve Paslanmaz Çelik
• Kompakt ve çok hafif
• Düşük güç tüketimi.
• Düşük gürültü yapısı.
• Büyük debi.
• Hortumlama seçenekleri: Vida dişi hortumlama, otomatik bağlantı rakorlu.
• 1/8" ila 1/2" arasında ölçüler.
• Normalde kapalı (N.K.), Normalde açık(N.A.) opsiyonları.
• Yağsız opsiyon mevcuttur.

Doğrudan Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf
VX21/22/23 Serisi

Özellikler

Sembol

Sipariş Verme Şekli

2

1

VX2 1 2 A A A

Bobin ölçüsü/Valf tipi Gövde malzemesi/bağlantı ölçüsü/Orifis çapı

Gerilim/Elektrik girişi (conta yalıtım tip: Sınıf B)

Ölçü Sembol

Ölçü 1

Valf tip Sembol

A
B
C
D
E
F
H
J
K
L
M
N

1

4

Orifis çapı

1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2
1.0
0.6
0.2

0.9
0.45
0.2
0.9
0.45
0.2
0.9
0.45
0.2
0.9
0.45
0.2

Bağlantı
ölçüsü

Sembol

A

Y

Elektrik girişiVoltaj

24 VDC

24 VDC

Faston terminali

Bobinden kablolu

Bobinden kablolu

DIN terminali

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P

1.0
0.3
0.1
1.0
0.3
0.1
0.1
1.0
0.3
0.1
1.0
0.3
0.1
0.1

0.8
0.3
-

0.8
0.3
-
-

0.8
0.3
-

0.8
0.3
-
-

A
B
D
E
H
J
L
M

1.0
0.15
1.0

0.15
1.0

0.15
1.0

0.15

0.8
0.15
0.8
0.15
0.8
0.15
0.8
0.15

N.A.

N.K.

Ölçü 2
2

5 N.A.

N.K.

Ölçü 3
3

6 N.A.

N.K.

Not) Vakum Pa.abs) ile kullanılan vakum modeli, çalışma basınç 
aralığı: 0.1 atmosferik basınç.

Akışkan

Diğer seçenek

2
3
4

Su
Yağ 

Orta vakum

SembolAkışkan Sızdırmazlık
elemanı malzemesi Dişli bağlantıYağsız

—
A
C
D
F
H
K
Z
—
A
D
Z

—

A

FKM

FKM

—

—
�
—
�

�

—

�

Standart (Rc)
G

Standart (Rc)
G
G

Standart (Rc)
G

Standart (Rc)
Standart (Rc)

G
G

Standart (Rc)

∗ Düşük derişim ozon direnci ve iyonsuz su için FKM 
malzemesi seçiniz.

Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

DIN terminali

N.K. N.A.

2
3
5
2
3
5
2
3
5
2
3
5

1/8

1/4

1/8

1/4

C37
(Pirinç) 

4
7
4
7
4
7
4
7

1/4

3/8

1/4

3/8

5
8

10 (Sadece N.K.)
5
8

10 (Sadece N.K.)
10 (Sadece N.K.)

5
8

10 (Sadece N.K.)
5
8

10 (Sadece N.K.)
10 (Sadece N.K.)

1/4

3/8

1/2

1/4

3/8

1/2

C37
(Pirinç) 

C37
(Pirinç) 

—
XB

No
Evet

S
u∗

 
Y

ağ
 

C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V

110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

NBR

FKM
NBR
FKM

FKM

NBR

Standart (Rc)

G

�

Su, Hava ve Orta 
Vakum için

Not) Daha fazla bilgi için lütfen sonraki 
sayfadaki tabloya bakınız.

Mevcut braketle 
değiştirilebilir

Gövde 
malzeme

Maks.İşletme basınç 
farkı [MPa] Not) 

O
rta

 
V

ak
um

Paslanm
az çelik

Paslanm
az çelik

Paslanm
az çelik

(bobin sigortasıyla)

(bobin 
sigortasıyla)

(bobin sigortasıyla, 
DIN soketi 
olmadan)

Sipariş Verme Şekli

Ortak Özellikler

FKM

1 Not) 60'e kadar

-20 ila 60

Yağ için conta malzeme/vakum

Akışkan sıcaklığı [°C]

Çevre sıcaklığı [°C]

Yağsız (vakum için)

Sızıntısız (vakum için)

∗1 Orifis , ø8, ø10 ve gövde bağlantı ölçüsü 1/4 veya 3/8 olduğunda, ayak tip braket kullanınız. (Eski VX serisi 
uyumlu değildir. Eğer gövdeden dişli bağlantılı ölçüsü 1/2 ise, XB ayarı yoktur (Aşağıya bakınız).

∗2 Standart gövdenin alt tarafında montajlama deliği yoktur. Braketin iyileştirmesi yapılamayacağı için lütfen dikkat 
ediniz. (Lütfen gövdenin alt tarafındaki montajlama delikleri için ayrıca bilgi alınız.)

Eski bir tiple değiştirilebilir braket

Orifis çapı 
[mmø]

2
3
5
4
7
5
8
10
10

� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)

× (Değiştirilemez)∗1

× (Değiştirilemez)∗1

—∗1

Ölçü

1

2

3

1/8, 1/4

1/4, 3/8

1/4, 3/8

1/2

VX2 01 A A A

Bobin ölçüsü/Valf tipi Gövde malzemesi/ölçüsü boyutu/Orifis çapı
Maks. İşletme basıncı
farkı [MPa]

Ölçü Sembol

Ölçü 1

Valf tip Sembol

A

B

C

D

E

F

H

J

K

L

M

N

1

4

Orifis çapı

2

3

5

2

3

5

2

3

5

2

3

5

1.0

0.6

0.2

1.0

0.6

0.2

1.0

0.6

0.2

1.0

0.6

0.2

0.9

0.45

0.2

0.9

0.45

0.2

0.9

0.45

0.2

0.9

0.45

0.2

1/8

1/4

ø6

ø8

Bağlantı
ölçüsü

Alüminyum

Reçine∗

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

5

8

10 (Sadece N.K.)

5

8

10 (Sadece N.K.)

10 (Sadece N.K.)

5

8

10 (Sadece N.K.)

5

8

10 (Sadece N.K.)

1.0

0.3

0.1

1.0

0.3

0.1

0.1

1.0

0.3

0.1

1.0

0.3

0.1

0.8

0.3

-

0.8

0.3

-

-

0.8

0.3

-

0.8

0.3

-

1/4

3/8

1/2

ø10

ø12

Alüminyum

Reçine∗

A

B

D

E

H

J

L

M

4

7

4

7

4

7

4

7

1.0

0.15

1.0

0.15

1.0

0.15

1.0

0.15

0.8

0.15

0.8

0.15

0.8

0.15

0.8

0.15

1/4

3/8

ø8

ø10

Alüminyum

Reçine∗

N.A.

N.K.

Ölçü 2

2

5 N.A.

N.K.

Ölçü 3

3

6 N.A.

N.K.

∗ Otomatik bağlantı rakorları reçine gövde 
tipine eklenmiştir.

not) Eski VX21/22/23 serisiyle "Su için", pirinci (C37) 
seçiniz

Akışkan

Diğer seçenek

0 Hava

Sembol Sızdırmazlık 
malzemesi *2 Dişli bağlantıYağsız

—
A
C
D
F
H
K
Z

—

—

Standart (Rc)∗1

G
Standart (Rc)∗1

G
G

Standart (Rc)∗1

G
Standart (Rc)∗1

∗1 Gövde reçine olduğunda, otomatik bağlantı 
rakorları standart donanımdır. Reçine gövde 
sadece C, H ve Z opsiyonları için geçerlidir.

∗2 Düşük derişimli ozona direnç için, FKM 
sızdırmazlık elemanı seçiniz.

N.K. N.A.

Ortak Özellikler

−10 Not) 60'e kadar

-20 ila 60

Not) Çiğlenme noktası sıcaklığı: −10°C veya daha az

Akışkan sıcaklığı [°C]

Çevre sıcaklığı [°C]

Gerilim/Elektrik girişi (conta yalıtım tip: Sınıf B)

Sembol

A

Y

Elektrik girişiVoltaj

24 VDC

24 VDC

Faston terminali

Bobinden kablolu

Bobinden
kablolu

DIN terminali

Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

DIN terminali

C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V

110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

�

�

�
—

NBR

FKM
NBR
FKM

FKM

NBR

Hava için

(bobin 
sigortasıyla)

(bobin 
sigortasıyla)

(bobin sigortasıyla, 
DIN soketi olmadan)

Gövde 
malzeme

Bağlantı 
ölçüsü

Eski bir tiple 
değiştirilebilir kelepçe

Not) Donma olmadan. Yağ için: -5/Kinematik 
viskozite: 50 mm2/s veya daha az.



VX21/22/23 Serisi – Doğrudan Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf1392

P
ro

ses V
alfleri

Sipariş Verme Şekli

Maks. İşletme basıncı
farkı [MPa]

1/8

1/4

1/8

1/4

1/4

3/8

1/4

3/8

1/4

3/8

1/2

1/4

3/8

1/2

C37

(Pirinç)

C37

(Pirinç)

C37

(Pirinç)

VX2 51 A B A

Bobin ölçüsü/Valf tipi Gövde malzemesi/bağlantı ölçüsü/Orifis çapı

Gerilim/Elektrik Girişi 
(bobin yalıtımı tip: Sınıf H)

Ölçü Sembol

Ölçü 1

Valf tip Sembol

A
B
C
D
E
F
H
J
K
L
M
N

1

4

Orifis çapı

2

3

5

2

3

5

2

3

5

2

3

5

1.0

0.6

0.2

1.0

0.6

0.2

1.0

0.6

0.2

1.0

0.6

0.2

0.9

0.45

0.2

0.9

0.45

0.2

0.9

0.45

0.2

0.9

0.45

0.2

Bağlantı
ölçüsü

Sembol Elektrik girişiVoltaj

Bobinden 
kablolu

Kanal terminali

Kanal

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P

5

8

10 (Sadece N.K.)
5

8

10 (Sadece N.K.)
10 (Sadece N.K.)

5

8

10 (Sadece N.K.)
5

8

10 (Sadece N.K.)
10 (Sadece N.K.)

1.0

0.3

0.1

1.0

0.3

0.1

0.1

1.0

0.3

0.1

1.0

0.3

0.1

0.1

0.8

0.3

-

0.8

0.3

-

-

0.8

0.3

-

0.8

0.3

-

-

A
B
D
E
H
J
L
M

4

7

4

7

4

7

4

7

1.0

0.15

1.0

0.15

1.0

0.15

1.0

0.15

0.8

0.15

0.8

0.15

0.8

0.15

0.8

0.15

N.A.

N.K.

Ölçü 2
2

5 N.A.

N.K.

Ölçü 3
3

6 N.A.

N.K.

Akışkan
5 Sis

N.K. N.A.

∗ Sıcak suyla kullanılabilir.
—
XB

No
Evet

Diğer seçenek

Sembol Dişli bağlantıYağsız

—
A
D
Z

—

�

Standart (Rc)
G
G

Standart (Rc)

∗ DIN terminali, Faston terminali veya DC özelliği mevcut 
değildir. 

∗1 Orifis , ø8, ø10 ve gövde bağlantı 
ölçüsü 1/4 veya 3/8 olduğunda, ayak 
tip braket kullanınız. (Eski VX serisi 
uyumlu değildir. Eğer gövdeden dişli 
bağlantılı ölçüsü 1/2 ise, XB ayarı 
yoktur (Aşağıya bakınız).

∗2 Standart gövdenin alt tarafında 
montajlama deliği yoktur. Braketin 
iyileştirmesi yapılamayacağı için 
lütfen dikkat ediniz. (Lütfen gövdenin 
alt tarafındaki montajlama delikleri 
için ayrıca bilgi alınız.)

Eski bir tiple değiştirilebilir braket
Orifis çapı 

[mmø]
2
3
5
4
7
5
8
10
10

� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)

x (Değiştirilemez)∗1

x (Değiştirilemez)∗1

—∗1

Ölçü

1

2

3

1/8, 1/4

1/4, 3/8

1/4, 3/8

1/2

Ortak Özellikler
FKM, yüksek sıcaklık için

183 ya da daha az Not)

-20 ila 60

Not) Sıcak su için: 99 ya da daha az.

Sızdırmazlık elemanı malzemesi

Akışkan sıcaklığı [°C]

Çevre sıcaklığı [°C]

C

E

Z1U

110 VAC

230 VAC

24 VAC

P

R

Z1W

110 VAC

230 VAC

24 VAC

U

W

Z1Y

110 VAC

230 VAC

24 VAC

Sis için

Mevcut braketle 
değiştirilebilir

Not) Daha fazla bilgi için lütfen 
aşağıdaki tabloya bakınız.

Gövde 
malzeme

Paslanmaz 
çelik

Paslanmaz 
çelik

Paslanma
z çelik

Bağlantı 
ölçüsü

Eski bir tiple değiştirilebilir 
kelepçe

(bobin 
sigortasıyla)

(bobin 
sigortasıyla)

(bobin 
sigortasıyla)

VX2 A 0 A A

Bobin ölçüsü/Valf tipi Gövde malzemesi/Orifis çapı

SembolÖlçü

Ölçü 1

Sembol

A
B
C

A
B

A
B

A
D

N.K.
N.A.

Orifis çapı

2
3
5

4
7

5
7

Ölçü 2
B
E

N.K.
N.A.

Ölçü 3
C
F

N.K..
N.A.

Reçine

Reçine

Reçine

VVX2 1 0 A 02

Bobin ölçüsü Temel malzeme/Giriş yeri ölçüsü

SembolÖlçü

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Sembol

A
B

1/8

1/4

1
2
3

Alüminyum

SembolAkışkan

Hava

—

A
D
Z

Rc

G

G

Rc

—

�

—

A
Rc

G
�

Yağsız

İstasyonlar

Sembol

02
03
04
05
06
07
08
09
10

İstasyonlar

2 istasyon

3 istasyon

4 istasyon

5 istasyon

6 istasyon

7 istasyon

8 istasyon

9 istasyon

10 istasyon

N
F

NBR∗

FKM

Sızdırmazlık malzemesi              

Ölçü 1 için VVX021S 4A
Ölçü 2 için VVX022S 4A
Ölçü 3 için VVX023S 4A
Körleme plakası montaj işlemi yapılırken, 
manifold için bobinli valf ozon dirençliyse, 
(Sızdırmazlık elemanı: FKM), lütfen FKM'yi 
seçiniz. 

Ortak giriş yeri ölçüsü: 3/8
(GİRİŞ bağlantı)

N
N
N

Akışkan
0
4

Hava

Orta vakum

Ortak SUP

Ayrı SUP

Akışkan
0
4

Hava

Orta vakum

A
Diğer opsiyon (sadece Hava için)

Sembol Yağsız

—
C
H
Z

NBR

FKM

NBR

—

�

∗1 Düşük derişimli ozona direnç için, 
FKM sızdırmazlık elemanı seçiniz.

∗ NBR Orta Vakumda 
mevcut değildir

Sızdırmazlık elemanı
malzemesi *1

(Manifold için Bobinli Valf)

Sipariş Verme Şekli (Manifold Taban)

Körleme Plakası Montaj Parça No.

Gerilim/Elektrik Girişi 
(bobin yalıtımı tip: Sınıf B)1.0

0.6
0.2

0.9
0.45
0.2

1.0
0.15

0.8
0.15

1.0
0.3

0.8
0.3

N.K. N.A.

Ortak Özellikler
FKM

1 Not) 60'e kadar

-20 ila 60

Not) Donma olmadan. Çiğlenme noktası sıcaklığı:-10ºC veya 
 daha az. Vakum için: 1 

Vakum için sızdırmazlık elemanı

Akışkan sıcaklığı [°C]

Çevre sıcaklığı [°C]

Yağsız (vakum için)

Sızıntısız (vakum için)

Sembol

A

C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V

Y

Elektrik girişiVoltaj

24 VDC

110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

24 VDC

Faston terminali

Bobinden kablolu

Bobinden 
kablolu

DIN terminali

Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC

110 VAC

230 VAC

24 VAC

DIN terminali

Sipariş Verme Şekli

İlgili Ürünler

PF2A - Serisi Hava için dijital debi anahtarı - sayfa 1341
PF3W - Serisi Su için dijital debi anahtarı - sayfa 1349
PA - Serisi - Proses Pompa - sayfa 1433
ZSE/ISE Serisil0A - Hava için dijital debi anahtarı - sayfa 1302
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için dijital basınç anahtarı - sayfa 1321
KQ2 - Serisi Montaj - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

VX212AGAXB
VX212BGAXB
VX212CGAXB
VX212EFAXB
VX212EGAXB

VX212ELAXB
VX212EZ1VAXB
VX212MGAXB
VX222AGAXB
VX222AJAXB

VX222DGAXB
VX222EFAXB
VX232DGAXB
VX213AGAXB
VX213EZ3VAXB

VX213MGAXB
VX223AGAXB
VX214CGAXB
VX214EGAXB

Hava ve Orta Vakum için

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Gövde 
malzeme

(bobin 
sigortasıyla)

(bobin 
sigortasıyla)

Valf tip

Maks.İşletme basınç farkı 
[MPa] 

Ana 
malzeme

Ayrı bağlantı 
ölçüsü

Özel vida 
dişi

Orta 
vakum

(bobin sigortasıyla, 
DIN soketi olmadan)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

Sipariş Verme Şekli

Maks. İşletme basıncı
farkı [MPa]

1/8

1/4

1/8

1/4

1/4

3/8

1/4

3/8

1/4

3/8

1/2

1/4

3/8

1/2

C37

(Pirinç)

C37

(Pirinç)

C37

(Pirinç)

VX2 51 A B A

Bobin ölçüsü/Valf tipi Gövde malzemesi/bağlantı ölçüsü/Orifis çapı

Gerilim/Elektrik Girişi 
(bobin yalıtımı tip: Sınıf H)

Ölçü Sembol

Ölçü 1

Valf tip Sembol

A
B
C
D
E
F
H
J
K
L
M
N

1

4

Orifis çapı

2

3

5

2

3

5

2

3

5

2

3

5

1.0

0.6

0.2

1.0

0.6

0.2

1.0

0.6

0.2

1.0

0.6

0.2

0.9

0.45

0.2

0.9

0.45

0.2

0.9

0.45

0.2

0.9

0.45

0.2

Bağlantı
ölçüsü

Sembol Elektrik girişiVoltaj

Bobinden 
kablolu

Kanal terminali

Kanal

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P

5

8

10 (Sadece N.K.)
5

8

10 (Sadece N.K.)
10 (Sadece N.K.)

5

8

10 (Sadece N.K.)
5

8

10 (Sadece N.K.)
10 (Sadece N.K.)

1.0

0.3

0.1

1.0

0.3

0.1

0.1

1.0

0.3

0.1

1.0

0.3

0.1

0.1

0.8

0.3

-

0.8

0.3

-

-

0.8

0.3

-

0.8

0.3

-

-

A
B
D
E
H
J
L
M

4

7

4

7

4

7

4

7

1.0

0.15

1.0

0.15

1.0

0.15

1.0

0.15

0.8

0.15

0.8

0.15

0.8

0.15

0.8

0.15

N.A.

N.K.

Ölçü 2
2

5 N.A.

N.K.

Ölçü 3
3

6 N.A.

N.K.

Akışkan
5 Sis

N.K. N.A.

∗ Sıcak suyla kullanılabilir.
—
XB

No
Evet

Diğer seçenek

Sembol Dişli bağlantıYağsız

—
A
D
Z

—

�

Standart (Rc)
G
G

Standart (Rc)

∗ DIN terminali, Faston terminali veya DC özelliği mevcut 
değildir. 

∗1 Orifis , ø8, ø10 ve gövde bağlantı 
ölçüsü 1/4 veya 3/8 olduğunda, ayak 
tip braket kullanınız. (Eski VX serisi 
uyumlu değildir. Eğer gövdeden dişli 
bağlantılı ölçüsü 1/2 ise, XB ayarı 
yoktur (Aşağıya bakınız).

∗2 Standart gövdenin alt tarafında 
montajlama deliği yoktur. Braketin 
iyileştirmesi yapılamayacağı için 
lütfen dikkat ediniz. (Lütfen gövdenin 
alt tarafındaki montajlama delikleri 
için ayrıca bilgi alınız.)

Eski bir tiple değiştirilebilir braket
Orifis çapı 

[mmø]
2
3
5
4
7
5
8

10
10

� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)
� (Değiştirilebilir)

x (Değiştirilemez)∗1

x (Değiştirilemez)∗1

—∗1

Ölçü

1

2

3

1/8, 1/4

1/4, 3/8

1/4, 3/8

1/2

Ortak Özellikler
FKM, yüksek sıcaklık için

183 ya da daha az Not)

-20 ila 60

Not) Sıcak su için: 99 ya da daha az.

Sızdırmazlık elemanı malzemesi

Akışkan sıcaklığı [°C]

Çevre sıcaklığı [°C]

C

E

Z1U

110 VAC

230 VAC

24 VAC

P

R

Z1W

110 VAC

230 VAC

24 VAC

U

W

Z1Y

110 VAC

230 VAC

24 VAC

Sis için

Mevcut braketle 
değiştirilebilir

Not) Daha fazla bilgi için lütfen 
aşağıdaki tabloya bakınız.

Gövde 
malzeme

Paslanmaz 
çelik

Paslanmaz 
çelik

Paslanma
z çelik

Bağlantı 
ölçüsü

Eski bir tiple değiştirilebilir 
kelepçe

(bobin 
sigortasıyla)

(bobin 
sigortasıyla)

(bobin 
sigortasıyla)

VX2 A 0 A A

Bobin ölçüsü/Valf tipi Gövde malzemesi/Orifis çapı

SembolÖlçü

Ölçü 1

Sembol

A
B
C

A
B

A
B

A
D

N.K.
N.A.

Orifis çapı

2
3
5

4
7

5
7

Ölçü 2
B
E

N.K.
N.A.

Ölçü 3
C
F

N.K..
N.A.

Reçine

Reçine

Reçine

VVX2 1 0 A 02

Bobin ölçüsü Temel malzeme/Giriş yeri ölçüsü

SembolÖlçü

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Sembol

A
B

1/8

1/4

1
2
3

Alüminyum

SembolAkışkan

Hava

—

A
D
Z

Rc

G

G

Rc

—

�

—

A
Rc

G
�

Yağsız

İstasyonlar

Sembol

02
03
04
05
06
07
08
09
10

İstasyonlar

2 istasyon

3 istasyon

4 istasyon

5 istasyon

6 istasyon

7 istasyon

8 istasyon

9 istasyon

10 istasyon

N
F

NBR∗

FKM

Sızdırmazlık malzemesi              

Ölçü 1 için VVX021S 4A
Ölçü 2 için VVX022S 4A
Ölçü 3 için VVX023S 4A
Körleme plakası montaj işlemi yapılırken, 
manifold için bobinli valf ozon dirençliyse, 
(Sızdırmazlık elemanı: FKM), lütfen FKM'yi 
seçiniz. 

Ortak giriş yeri ölçüsü: 3/8
(GİRİŞ bağlantı)

N
N
N

Akışkan
0
4

Hava

Orta vakum

Ortak SUP

Ayrı SUP

Akışkan
0
4

Hava

Orta vakum

A
Diğer opsiyon (sadece Hava için)

Sembol Yağsız

—
C
H
Z

NBR

FKM

NBR

—

�

∗1 Düşük derişimli ozona direnç için, 
FKM sızdırmazlık elemanı seçiniz.

∗ NBR Orta Vakumda 
mevcut değildir

Sızdırmazlık elemanı
malzemesi *1

(Manifold için Bobinli Valf)

Sipariş Verme Şekli (Manifold Taban)

Körleme Plakası Montaj Parça No.

Gerilim/Elektrik Girişi 
(bobin yalıtımı tip: Sınıf B)1.0

0.6
0.2

0.9
0.45
0.2

1.0
0.15

0.8
0.15

1.0
0.3

0.8
0.3

N.K. N.A.

Ortak Özellikler
FKM

1 Not) 60'e kadar

-20 ila 60

Not) Donma olmadan. Çiğlenme noktası sıcaklığı:-10ºC veya 
 daha az. Vakum için: 1 

Vakum için sızdırmazlık elemanı

Akışkan sıcaklığı [°C]

Çevre sıcaklığı [°C]

Yağsız (vakum için)

Sızıntısız (vakum için)

Sembol

A

C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V

Y

Elektrik girişiVoltaj

24 VDC

110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

24 VDC

Faston terminali

Bobinden kablolu

Bobinden 
kablolu

DIN terminali

Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC

110 VAC

230 VAC

24 VAC

DIN terminali

Sipariş Verme Şekli

İlgili Ürünler

PF2A - Serisi Hava için dijital debi anahtarı - sayfa 1341
PF3W - Serisi Su için dijital debi anahtarı - sayfa 1349
PA - Serisi - Proses Pompa - sayfa 1433
ZSE/ISE Serisil0A - Hava için dijital debi anahtarı - sayfa 1302
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için dijital basınç anahtarı - sayfa 1321
KQ2 - Serisi Montaj - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

VX212AGAXB
VX212BGAXB
VX212CGAXB
VX212EFAXB
VX212EGAXB

VX212ELAXB
VX212EZ1VAXB
VX212MGAXB
VX222AGAXB
VX222AJAXB

VX222DGAXB
VX222EFAXB
VX232DGAXB
VX213AGAXB
VX213EZ3VAXB

VX213MGAXB
VX223AGAXB
VX214CGAXB
VX214EGAXB

Hava ve Orta Vakum için

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Gövde 
malzeme

(bobin 
sigortasıyla)

(bobin 
sigortasıyla)

Valf tip

Maks.İşletme basınç farkı 
[MPa] 

Ana 
malzeme

Ayrı bağlantı 
ölçüsü

Özel vida 
dişi

Orta 
vakum

(bobin sigortasıyla, 
DIN soketi olmadan)
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Özellikler

Standart Özellikler
Valf yapısı

Basınç dayanımı

Gövde malzeme

Sızdırmazlık elemanı malzemesi Not 2)

Koruma sınıfı

Ortam

Nominal voltaj

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Bobin yalıtımı tip

Doğrudan uyarılı popet

2.0 MPa (Reçine gövde tipi 1.5 MPa)

Alüminyum, Reçine, C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

NBR, FKM

Toz koruma, Su geçirmez-fışkırmaya dayanıklı tip (IP65) Not 1)

Paslandırıcı veya patlayıcı gazların olmadığı lokasyon

24 VAC, 100 VAC, 110 VAC, 200 VAC, 230 VAC

24 VDC

±Nominal voltajının %10'u

nominal voltajı %10 veya daha azı

Nominal voltaj %2 veya daha azı

Sınıf B, Sınıf H

AC

DC

Solenoid Bobini Özellikleri

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Ölçü

 4.5

 7 

10.5

Güç tüketimi [W] Not 1)

50

55

65

Sıcaklık artışı [°C]Not 2)

DC Özelliği

Not 1) Güç tüketimi, Görünür güç: 20°C ortam sıcaklığında ve anma 
voltajı uygulandığında geçerli olan değer. (Seçenekleri: ±10%)

Not 2) 20°C ortam sıcaklığında ve anma voltajı uygulandığında geçerli 
olan değer. Değer, çevre ortamına göre değişir. Referans içindir.

Not 1) Güç tüketimi, Görünür güç: 20°C ortam sıcaklığında ve anma 
voltajı uygulandığında geçerli olan değer. (Seçenekleri: ±10%)

Not 2) 20°C ortam sıcaklığında ve anma voltajı uygulandığında geçerli 
olan değer. Değer, çevre ortamına göre değişir. Referans içindir.

Not 1) Güç tüketimi, Görünür güç: 20°C ortam sıcaklığında ve anma 
voltajı uygulandığında geçerli olan değer. (Seçenekleri: ±10%)

Not 2) AC için doğrultucu devre kullanıldığında, frekans, akın ve enerji 
verilmiş görünür güç farklılığı yoktur.

Not 3) 20°C ortam sıcaklığında ve anma voltajı uygulandığında geçerli 
olan değer. Değer, çevre ortamına göre değişir. Referans içindir.

Not 1) Güç tüketimi, Görünür güç: 20°C ortam sıcaklığında ve anma 
voltajı uygulandığında geçerli olan değer. (Seçenekleri: ±10%)

Not 2) AC için doğrultucu devre kullanıldığında, frekans, akın ve enerji 
verilmiş görünür güç farklılığı yoktur.

Not 3) 20°C ortam sıcaklığında ve anma voltajı uygulandığında geçerli 
olan değer. Değer, çevre ortamına göre değişir. Referans içindir.

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Ölçü

7 

 9.5

12 

60

70

70

Görünür güç [VA] Not 1) 2) Sıcaklık artışı [°C]Not 3)

Sınıf B Sınıf B

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Ölçü

 9

12

15

100

100

100

Görünür güç [VA] Not 1) 2) Sıcaklık artışı [°C]Not 3)

Sınıf H

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Ölçü

 9

12

15

100

100

100

Görünür güç (VA) Not 1) 2) Sıcaklık artışı [°C]Not 3)

Sınıf H

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Ölçü

 9

10

14

60

70

70

Görünür güç [VA] Not 1) 2) Sıcaklık artışı [°C]Not 3)

AC Özelliği (Yerleşik Tam Dalga Doğrultucu Tip)AC Özelliği (Yerleşik Tam Dalga Doğrultucu Tip)

Normalde Kapalı (N.K.)

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Ölçü

 7.5

 8.5

12.5

Güç tüketimi [W] Not 1)

60

70

70

Sıcaklık artışı [°C]Not 2)

DC Özelliği

Normalde Açık (N.A.)

Not 1) Elektik giriş “Faston” tip terminal IP40'dır.
Not 2) Sızdırmazlık elemanı/EPDM için lütfen SMC ile iletişime geçiniz.

AC

DC

Kullanmadan önce “Belli Ürün Önlemleri” bölümünü okuyunuz.
(İnternet sayfamızdaki http://www.smcpnomatik.com.tr VX21/22/23 genel katalog serisine bakınız).

Valf Özellikleri

Bobin 
özellikleri İzin verilebilir 

sızıntı gerilimi

Aksesuarlar

Braketler, eski VDW10/22 serisiyle 
değiştirilebilir.
Dış ölçülerin detayı için lütfen SMC ile 
temasa geçiniz.
∗ Sadece C7(Pirinç) ve paslanmaz çelik

Hava için değiştirilebilir ürün gerektiğinde, 
“Su için” tip için pirinç (C37) seçiniz..

Eski tiple değiştirilebilir braket

VX XB

Standart ürün
numarasını giriniz.

Braket eski tiple
değiştirilebilir

DIN Soket Parça No.

C18312G6GCU

GDM2A

Elektrik opsiyonsuz

Elektrik opsiyonlu (ışık)

1

2

5
6

15

Nominal voltaj
100 VAC, 110 VAC

24 VDC
12 VDC
48 VAC

200 VAC, 220 VAC 
230 VAC, 240 VAC

L
Elektrik opsiyonu

Işıklı

L

DIN Soketi için Conta: VCW20-1-29-1

Faston Terminali için Kablo Montajı (2 adet set): 
VX021S-1-16FB
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Özellikler

Standart Özellikler
Valf yapısı

Basınç dayanımı

Gövde malzeme

Sızdırmazlık elemanı malzemesi Not 2)

Koruma sınıfı

Ortam

Nominal voltaj

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Bobin yalıtımı tip

Doğrudan uyarılı popet

2.0 MPa (Reçine gövde tipi 1.5 MPa)

Alüminyum, Reçine, C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

NBR, FKM

Toz koruma, Su geçirmez-fışkırmaya dayanıklı tip (IP65) Not 1)

Paslandırıcı veya patlayıcı gazların olmadığı lokasyon

24 VAC, 100 VAC, 110 VAC, 200 VAC, 230 VAC

24 VDC

±Nominal voltajının %10'u

nominal voltajı %10 veya daha azı

Nominal voltaj %2 veya daha azı

Sınıf B, Sınıf H

AC

DC

Solenoid Bobini Özellikleri

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Ölçü

 4.5

 7 

10.5

Güç tüketimi [W] Not 1)

50

55

65

Sıcaklık artışı [°C]Not 2)

DC Özelliği

Not 1) Güç tüketimi, Görünür güç: 20°C ortam sıcaklığında ve anma 
voltajı uygulandığında geçerli olan değer. (Seçenekleri: ±10%)

Not 2) 20°C ortam sıcaklığında ve anma voltajı uygulandığında geçerli 
olan değer. Değer, çevre ortamına göre değişir. Referans içindir.

Not 1) Güç tüketimi, Görünür güç: 20°C ortam sıcaklığında ve anma 
voltajı uygulandığında geçerli olan değer. (Seçenekleri: ±10%)

Not 2) 20°C ortam sıcaklığında ve anma voltajı uygulandığında geçerli 
olan değer. Değer, çevre ortamına göre değişir. Referans içindir.

Not 1) Güç tüketimi, Görünür güç: 20°C ortam sıcaklığında ve anma 
voltajı uygulandığında geçerli olan değer. (Seçenekleri: ±10%)

Not 2) AC için doğrultucu devre kullanıldığında, frekans, akın ve enerji 
verilmiş görünür güç farklılığı yoktur.

Not 3) 20°C ortam sıcaklığında ve anma voltajı uygulandığında geçerli 
olan değer. Değer, çevre ortamına göre değişir. Referans içindir.

Not 1) Güç tüketimi, Görünür güç: 20°C ortam sıcaklığında ve anma 
voltajı uygulandığında geçerli olan değer. (Seçenekleri: ±10%)

Not 2) AC için doğrultucu devre kullanıldığında, frekans, akın ve enerji 
verilmiş görünür güç farklılığı yoktur.

Not 3) 20°C ortam sıcaklığında ve anma voltajı uygulandığında geçerli 
olan değer. Değer, çevre ortamına göre değişir. Referans içindir.

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Ölçü

7 

 9.5

12 

60

70

70

Görünür güç [VA] Not 1) 2) Sıcaklık artışı [°C]Not 3)

Sınıf B Sınıf B

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Ölçü

 9

12

15

100

100

100

Görünür güç [VA] Not 1) 2) Sıcaklık artışı [°C]Not 3)

Sınıf H

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Ölçü

 9

12

15

100

100

100

Görünür güç (VA) Not 1) 2) Sıcaklık artışı [°C]Not 3)

Sınıf H

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Ölçü

 9

10

14

60

70

70

Görünür güç [VA] Not 1) 2) Sıcaklık artışı [°C]Not 3)

AC Özelliği (Yerleşik Tam Dalga Doğrultucu Tip)AC Özelliği (Yerleşik Tam Dalga Doğrultucu Tip)

Normalde Kapalı (N.K.)

Ölçü 1

Ölçü 2

Ölçü 3

Ölçü

 7.5

 8.5

12.5

Güç tüketimi [W] Not 1)

60

70

70

Sıcaklık artışı [°C]Not 2)

DC Özelliği

Normalde Açık (N.A.)

Not 1) Elektik giriş “Faston” tip terminal IP40'dır.
Not 2) Sızdırmazlık elemanı/EPDM için lütfen SMC ile iletişime geçiniz.

AC

DC

Kullanmadan önce “Belli Ürün Önlemleri” bölümünü okuyunuz.
(İnternet sayfamızdaki http://www.smcpnomatik.com.tr VX21/22/23 genel katalog serisine bakınız).

Valf Özellikleri

Bobin 
özellikleri İzin verilebilir 

sızıntı gerilimi

Aksesuarlar

Braketler, eski VDW10/22 serisiyle 
değiştirilebilir.
Dış ölçülerin detayı için lütfen SMC ile 
temasa geçiniz.
∗ Sadece C7(Pirinç) ve paslanmaz çelik

Hava için değiştirilebilir ürün gerektiğinde, 
“Su için” tip için pirinç (C37) seçiniz..

Eski tiple değiştirilebilir braket

VX XB

Standart ürün
numarasını giriniz.

Braket eski tiple
değiştirilebilir

DIN Soket Parça No.

C18312G6GCU

GDM2A

Elektrik opsiyonsuz

Elektrik opsiyonlu (ışık)

1

2

5
6

15

Nominal voltaj
100 VAC, 110 VAC

24 VDC
12 VDC
48 VAC

200 VAC, 220 VAC 
230 VAC, 240 VAC

L
Elektrik opsiyonu

Işıklı

L

DIN Soketi için Conta: VCW20-1-29-1

Faston Terminali için Kablo Montajı (2 adet set): 
VX021S-1-16FB
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Ölçüler

Gövde Malzemesi: Alüminyum
Hava için

DIN terminali

Bobinden kablolu (şok voltajı bastırıcıyla)

Faston tip

Bobinden kablolu (DC)

D

2 x P
Bağlantı 
ölçüsü

A

Q F

B
B1

≈ 300

CR
E

D

CR
E

A

ø6 ila ø12 Kablo 

G1/2

Q
S

F

B1

B

2 x P
Bağlantı ölçüsü

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

A

E
CR

Q F11

B
B1

11

9

6.
5

15

D

D

C
R

E

A2 x P
Bağlantı
ölçüsü

Q F

B1

B

≈ 300

31
.5(4

4)

Terminal parçası
Faston soket

250 Serisi

Ölçü
Elektrik girişi

64.5
67 

69.5
69.5

Q
34 (39.5)
45 (53)
50 (58)

53

42 (47.5)
53.5 (61.5)
58 (66.5)

61

R
52.5
55 

57.5
57.5

S
DIN terminali

23 
25.5
28 
28 

Q R
Faston terminali

1
2

3

19
24
24
30

43
45
45
50

30
35
40
40

 9.5
12 
12 
15 

20 
22 
24.5
24.5

Q
27 
29.5
32 
32 

R
21 

22.5
22.5
25 

61 (67)
76 (84)
81 (89)

86.5

42 (47.5)
53.5 (61.5)
58 (66.5)

61

28.5 (34)
39.5 (47.5)
44.5 (52.5)

47.5

Elektrik girişi

1
2

3

Bağlantı
ölçüsü

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

Ölçü A B D E FB1 C
Bobinden

kablolu

Bağlantı
ölçüsü

P

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

[mm]

30 
32.5
35 
35 

Q R

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Bobinden kablolu 
(şok voltajı 
bastırıcıyla)

Gövde Malzemesi: Reçine
Hava için

Bobinden kablolu

DIN terminali

Bobinden kablolu (bobin sigortasıyla)

Ölçüler

X

X
1

Y
W

U

U
1

B1

B

≈ 300 Q F D

E

CR

2 x P
Bağlantı ölçüsü

1.
2

1.
2

1.
2

X

X
1

Y
W

U

U
1

B

B1

FQ
S

E
CR

D

2 x P
Bağlantı ölçüsü

ø6 ila ø12 Kablo 

G1/2

2 x ø3.4
Montajlama 
deliği

2 x ø3.4
Montajlama 
deliği

2 x ø3.4
Montajlama 
deliği

≈ 300 Q

B1

B

F

CR
E

D

2 x P
Bağlantı ölçüsü

Y
W

X

X
1

U
U

1

31
.5(4

4)

Ölçü B

53.5
66 
68 

B1

29
36
37

E

13.5
15 

16.5

F

20 
22 

24.5

U W X1

45
53
58

22
27
31

26 
31 

33.5

U1 X Y
22.5
26.5
29 

52
62
67

30
35
40

C D

65.5 (71.5)
76.5 (84.5)

84 (92)

30
35
40

Montajlama braket ölçüleri

1
2
3

[mm]

Ölçü

Elektrik girişi

27 
29.5
32 

Q
42.5 (48)
51 (59)

56.5 (65)

R
30 

32.5
35 

Q
29 (34.5)
37 (45)
43 (51)

R

Bobinden
kablolu

64.5
67 

69.5

Q
34.5 (40)
43 (50.5)
48.5 (56.5)

52.5
55 

57.5

R S

DIN terminali

1
2
3

ø6, ø8
ø8, ø10

ø10, ø12

ø6, ø8
ø8, ø10

ø10, ø12

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Otomatik bağlantı 
rakoru P

Otomatik bağlantı 
rakoru P

Bobinden kablolu 
(bobin sigortasıyla)
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Ölçüler

Gövde Malzemesi: Alüminyum
Hava için

DIN terminali

Bobinden kablolu (şok voltajı bastırıcıyla)

Faston tip

Bobinden kablolu (DC)

D

2 x P
Bağlantı 
ölçüsü

A

Q F

B
B1

≈ 300

CR
E

D

CR
E

A

ø6 ila ø12 Kablo 

G1/2

Q
S

F

B1

B

2 x P
Bağlantı ölçüsü

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

A

E
CR

Q F11

B
B1

11

9

6.
5

15

D

D

C
R

E

A2 x P
Bağlantı
ölçüsü

Q F

B1

B

≈ 300

31
.5(4

4)

Terminal parçası
Faston soket

250 Serisi

Ölçü
Elektrik girişi

64.5
67 
69.5
69.5

Q
34 (39.5)
45 (53)
50 (58)

53

42 (47.5)
53.5 (61.5)
58 (66.5)

61

R
52.5
55 
57.5
57.5

S
DIN terminali

23 
25.5
28 
28 

Q R
Faston terminali

1
2

3

19
24
24
30

43
45
45
50

30
35
40
40

 9.5
12 
12 
15 

20 
22 
24.5
24.5

Q
27 
29.5
32 
32 

R
21 
22.5
22.5
25 

61 (67)
76 (84)
81 (89)

86.5

42 (47.5)
53.5 (61.5)
58 (66.5)

61

28.5 (34)
39.5 (47.5)
44.5 (52.5)

47.5

Elektrik girişi

1
2

3

Bağlantı
ölçüsü

P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

Ölçü A B D E FB1 C
Bobinden

kablolu

Bağlantı
ölçüsü

P

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

[mm]

30 
32.5
35 
35 

Q R

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Bobinden kablolu 
(şok voltajı 
bastırıcıyla)

Gövde Malzemesi: Reçine
Hava için

Bobinden kablolu

DIN terminali

Bobinden kablolu (bobin sigortasıyla)

Ölçüler

X

X
1

Y
W

U

U
1

B1

B

≈ 300 Q F D

E

CR

2 x P
Bağlantı ölçüsü

1.
2

1.
2

1.
2

X

X
1

Y
W

U

U
1

B

B1

FQ
S

E
CR

D

2 x P
Bağlantı ölçüsü

ø6 ila ø12 Kablo 

G1/2

2 x ø3.4
Montajlama 
deliği

2 x ø3.4
Montajlama 
deliği

2 x ø3.4
Montajlama 
deliği

≈ 300 Q

B1

B

F

CR
E

D

2 x P
Bağlantı ölçüsü

Y
W

X

X
1

U
U

1

31
.5(4

4)

Ölçü B

53.5
66 
68 

B1

29
36
37

E

13.5
15 
16.5

F

20 
22 
24.5

U W X1

45
53
58

22
27
31

26 
31 
33.5

U1 X Y
22.5
26.5
29 

52
62
67

30
35
40

C D

65.5 (71.5)
76.5 (84.5)

84 (92)

30
35
40

Montajlama braket ölçüleri

1
2
3

[mm]

Ölçü

Elektrik girişi

27 
29.5
32 

Q
42.5 (48)
51 (59)

56.5 (65)

R
30 

32.5
35 

Q
29 (34.5)
37 (45)
43 (51)

R

Bobinden
kablolu

64.5
67 
69.5

Q
34.5 (40)
43 (50.5)
48.5 (56.5)

52.5
55 
57.5

R S

DIN terminali

1
2
3

ø6, ø8
ø8, ø10
ø10, ø12

ø6, ø8
ø8, ø10
ø10, ø12

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Otomatik bağlantı 
rakoru P

Otomatik bağlantı 
rakoru P

Bobinden kablolu 
(bobin sigortasıyla)
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P
ro

ses V
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Faston tip

Gövde Malzemesi: Reçine
Hava için

Ölçüler

6.
5

15

9

11

Y

W

U

U
1

X

X
1

B1

B

11 Q F D

E

CR

2 x P
Bağlantı ölçüsü

2 x ø3.4
Montajlama deliği

1.
2

Ölçü

1
2
3

[mm]

B

53.5
66 
68 

B1

29
36
37

E

13.5
15 
16.5

F

20 
22 
24.5

C D

65.5 (71.5)
76.5 (84.5)

84 (92)

30
35
40

Terminal parçası
Faston soket

250 Serisi

ø6, ø8
ø8, ø10
ø10, ø12

Montajlama braket ölçüleri

U
45
53
58

U1

22.5
26.5
29 

X1

26 
31 
33.5

Y
30
35
40

R
42.5 (48)
51 (59)

56.5 (65)

W X
22
27
31

52
62
67

Faston terminali
Elektrik girişi

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Q
23

25.5
28

Otomatik 
bağlantı rakoru 

P

Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik
Vakum, Su ve Yağ için

Bobinden kablolu

DIN terminali

Bobinden kablolu (bobin sigortasıyla)

Ölçüler

D

CR
E YA

1.
5

2 x P
Bağlantı ölçüsü

FQ≈ 300

B
B1

D

C
R

E YA

1.
5

2 x P
Bağlantı ölçüsü

FQ

B

B1

≈ 300

UWM

X

2 x ø5.3
Montajlama 
deliği

2 x ø5.3
Montajlama 
deliği

UWM

X

D

CR
YEA

2 x P
Bağlantı ölçüsü

1.
5

ø6 ila ø12 Kablo 

G1/2
S

Q F

B
B1

UWM

X2 x ø5.3
Montajlama deliği

31
.5(4

4)

Ölçü

1
2

3

[mm]

A

19 
22 
22 

29.5

B

43
45
45
50

D

30
35
40
40

E

 9.5
10.5
10.5
14 

F

20 
22 

24.5
24.5

M
12.8
19 
19 
—

U
46
56
56
—

W
36
46
46
—

X
11
13
13
—

Y
6
7
7
—

B1 C

21 
22.5
22.5
25 

61 (67)
74.5 (82.5)

79 (88)
85.5

Bağlantı
ölçüsü P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

Ölçü
Bobinden
kablolu

Q
27 

29.5
32 
32 

R
42 (47.5)

53.5 (61.5)
57.5 (67)

61

R
28.5 (34)

39.5 (47.5)
44 (53)

47.5

Q S
64.5
67 

69.5
69.5

52.5
55 

57.5
57.5

R
34 (39.5)
45 (53)

49.5 (58.5)
53

Q
30 

32.5
35 
35 

DIN terminali

Elektrik girişi

Montajlama braket ölçüleri

1
2

3

Bağlantı
ölçüsü P

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Bobinden kablolu 
(bobin sigortasıyla)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Faston tip

Gövde Malzemesi: Reçine
Hava için

Ölçüler

6.
5

15

9

11

Y

W

U

U
1

X

X
1

B1

B

11 Q F D

E

CR

2 x P
Bağlantı ölçüsü

2 x ø3.4
Montajlama deliği

1.
2

Ölçü

1
2
3

[mm]

B

53.5
66 
68 

B1

29
36
37

E

13.5
15 
16.5

F

20 
22 
24.5

C D

65.5 (71.5)
76.5 (84.5)

84 (92)

30
35
40

Terminal parçası
Faston soket

250 Serisi

ø6, ø8
ø8, ø10
ø10, ø12

Montajlama braket ölçüleri

U
45
53
58

U1

22.5
26.5
29 

X1

26 
31 

33.5

Y
30
35
40

R
42.5 (48)
51 (59)

56.5 (65)

W X
22
27
31

52
62
67

Faston terminali
Elektrik girişi

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Q
23

25.5
28

Otomatik 
bağlantı rakoru 

P

Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik
Vakum, Su ve Yağ için

Bobinden kablolu

DIN terminali

Bobinden kablolu (bobin sigortasıyla)

Ölçüler

D
CR

E YA

1.
5

2 x P
Bağlantı ölçüsü

FQ≈ 300

B
B1

D

C
R

E YA

1.
5

2 x P
Bağlantı ölçüsü

FQ

B

B1

≈ 300

UWM

X

2 x ø5.3
Montajlama 
deliği

2 x ø5.3
Montajlama 
deliği

UWM

X

D

CR
YEA

2 x P
Bağlantı ölçüsü

1.
5

ø6 ila ø12 Kablo 

G1/2
S

Q F

B
B1

UWM

X2 x ø5.3
Montajlama deliği

31
.5(4

4)

Ölçü

1
2

3

[mm]

A

19 
22 
22 

29.5

B

43
45
45
50

D

30
35
40
40

E

 9.5
10.5
10.5
14 

F

20 
22 
24.5
24.5

M
12.8
19 
19 
—

U
46
56
56
—

W
36
46
46
—

X
11
13
13
—

Y
6
7
7
—

B1 C

21 
22.5
22.5
25 

61 (67)
74.5 (82.5)

79 (88)
85.5

Bağlantı
ölçüsü P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

Ölçü
Bobinden
kablolu

Q
27 

29.5
32 
32 

R
42 (47.5)

53.5 (61.5)
57.5 (67)

61

R
28.5 (34)

39.5 (47.5)
44 (53)

47.5

Q S
64.5
67 
69.5
69.5

52.5
55 
57.5
57.5

R
34 (39.5)
45 (53)

49.5 (58.5)
53

Q
30 

32.5
35 
35 

DIN terminali

Elektrik girişi

Montajlama braket ölçüleri

1
2

3

Bağlantı
ölçüsü P

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Bobinden kablolu 
(bobin sigortasıyla)
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P
ro

ses V
alfleri

Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik
Vakum, Su ve Yağ için

11

9

6.
5

15

Faston tip

Terminal parçası
Faston soket

250 Serisi

Ölçüler

D
CR

YEA

1.
5

2 x P
Bağlantı ölçüsü

FQ11

B

B1

UWM

X2 x ø5.3
Montajlama deliği

Ölçü

1
2

3

[mm]

A

19 
22 
22 

29.5

B

43
45
45
50

D

30
35
40
40

E

 9.5
10.5
10.5
14 

F

20 
22 
24.5
24.5

M
12.8
19 
19 
—

U
46
56
56
—

W
36
46
46
—

X
11
13
13
—

Y
6
7
7
—

B1 C

21 
22.5
22.5
25 

61 (67)
74.5 (82.5)

79 (88)
85.5

Bağlantı
ölçüsü P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

Ölçü
R

42 (47.5)
53.5 (61.5)
57.5 (67)

61

Q
23 

25.5
28 
28 

Faston terminali
Elektrik girişi

Montajlama braket ölçüleri

1
2

3

Bağlantı
ölçüsü P

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik
Buhar için

Ölçüler

D

CR
YE

2 x P
Bağlantı ölçüsü

A

1.
5

FQ
≈ 40(42)

≈ 300

Buhar ve sıcak su için
Tam dalga doğrultucuyla

B
B1

D

T

1.
5

2 x P
Bağlantı ölçüsü

A E

Q±2 F

C

B
B1

S±2

25

R

UWM

X2 x ø5.3
Montajlama deliği

UWM

2 x ø5.3
Montajlama deliği

X

DG1/2

CR

2 x P
Bağlantı ölçüsü

A YE

1.
5

FQ≈ 280

(42) ≈ 45

23

B
B1

Buhar ve sıcak su için
Tam dalga doğrultucuyla

UWM

X2 x ø5.3
Montajlama deliği

34

Y

32

Kanal terminaliBobinden kablolu

Kanal

Ölçü

1
2

3

[mm]

A

19 
22 
22 

29.5

B

43
45
45
50

D

30
35
40
40

E

 9.5
10.5
10.5
14 

F

20 
22 

24.5
24.5

M
12.8
19 
19 
—

U
46
56
56
—

W
36
46
46
—

X
11
13
13
—

Y
6
7
7
—

B1 C

21 
22.5
22.5
25 

61 (67)
74.5 (82.5)

79 (88)
85.5

Bağlantı
ölçüsü P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

Ölçü Bobinden kablolu
Q
27 

29.5
32 
32 

R
42 (47.5)

53.5 (61.5)
57.5 (66)

61

R
36 (41.5)
47 (55)

51.5 (59.5)
55

S Q
77 

79.5
82 
82 

47.5
50 
52.5
52.5

T R
77 (83)

89.5 (97.5)
94 (103)

100.5

36 (41.5)
47 (55)

51.5 (59.5)
55

Q
108 

110.5
113 
113 

Kanal terminali Kanal
Elektrik girişi

Montajlama braket ölçüleri

1
2

3

Bağlantı
ölçüsü P

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.
DIN terminali ve Faston terminali, sis ve sıcak su için valfler mevcuttur.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik
Vakum, Su ve Yağ için

11

9

6.
5

15

Faston tip

Terminal parçası
Faston soket

250 Serisi

Ölçüler

D

CR
YEA

1.
5

2 x P
Bağlantı ölçüsü

FQ11

B

B1

UWM

X2 x ø5.3
Montajlama deliği

Ölçü

1
2

3

[mm]

A

19 
22 
22 
29.5

B

43
45
45
50

D

30
35
40
40

E

 9.5
10.5
10.5
14 

F

20 
22 

24.5
24.5

M
12.8
19 
19 
—

U
46
56
56
—

W
36
46
46
—

X
11
13
13
—

Y
6
7
7
—

B1 C

21 
22.5
22.5
25 

61 (67)
74.5 (82.5)

79 (88)
85.5

Bağlantı
ölçüsü P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

Ölçü
R

42 (47.5)
53.5 (61.5)
57.5 (67)

61

Q
23 
25.5
28 
28 

Faston terminali
Elektrik girişi

Montajlama braket ölçüleri

1
2

3

Bağlantı
ölçüsü P

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik
Buhar için

Ölçüler

D

CR
YE

2 x P
Bağlantı ölçüsü

A

1.
5

FQ
≈ 40(42)

≈ 300

Buhar ve sıcak su için
Tam dalga doğrultucuyla

B
B1

D

T

1.
5

2 x P
Bağlantı ölçüsü

A E

Q±2 F

C

B
B1

S±2

25

R

UWM

X2 x ø5.3
Montajlama deliği

UWM

2 x ø5.3
Montajlama deliği

X

DG1/2

CR

2 x P
Bağlantı ölçüsü

A YE

1.
5

FQ≈ 280

(42) ≈ 45

23

B
B1

Buhar ve sıcak su için
Tam dalga doğrultucuyla

UWM

X2 x ø5.3
Montajlama deliği

34

Y

32

Kanal terminaliBobinden kablolu

Kanal

Ölçü

1
2

3

[mm]

A

19 
22 
22 

29.5

B

43
45
45
50

D

30
35
40
40

E

 9.5
10.5
10.5
14 

F

20 
22 
24.5
24.5

M
12.8
19 
19 
—

U
46
56
56
—

W
36
46
46
—

X
11
13
13
—

Y
6
7
7
—

B1 C

21 
22.5
22.5
25 

61 (67)
74.5 (82.5)

79 (88)
85.5

Bağlantı
ölçüsü P
1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

Ölçü Bobinden kablolu
Q
27 

29.5
32 
32 

R
42 (47.5)

53.5 (61.5)
57.5 (66)

61

R
36 (41.5)
47 (55)

51.5 (59.5)
55

S Q
77 
79.5
82 
82 

47.5
50 
52.5
52.5

T R
77 (83)

89.5 (97.5)
94 (103)

100.5

36 (41.5)
47 (55)

51.5 (59.5)
55

Q
108 

110.5
113 
113 

Kanal terminali Kanal
Elektrik girişi

Montajlama braket ölçüleri

1
2

3

Bağlantı
ölçüsü P

1/8, 1/4
1/4, 3/8
1/4, 3/8

1/2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.
DIN terminali ve Faston terminali, sis ve sıcak su için valfler mevcuttur.
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P
ro

ses V
alfleri

Manifold/Temel Malzeme: Alüminyum
Vakum ve hava için

Ölçüler

U tarafı765432D tarafı İstasyonlar 1

2 x 3/8 <Ortak giriş yeri>
GİRİŞ giriş yeri (Ortak SUP tip için)
ÇIKIŞ giriş yeri (Ayrı SUP tip için)

n x 1/8,1/4 <Ayrı giriş yeri>
ÇIKIŞ giriş yeri (Ortak SUP tip için)
GİRİŞ giriş yeri (Ayrı SUP tip için)

Q
6

Q
1

Q
2

Q
5

Q
3

Q
4

H

L1

L2

K2 x øM
Montajlama 
deliği

A

J

FP
K

N D

Fiş∗

S
2S

1

BC

G1/2

2532

F

E
D

R
 , 

R
6

R
5

R
2

F

R
3

R
4

T

(4
4)

G1/2

G1/2

ø6 ila ø12 Kablo 

≈ 
28

0 ≈ 
30

0

≈ 
30

0

11

∗ D tarafı giriş yerinin fişi yoktur.

Ölçü Ölçüler 2 3 4 5 6 7 8 9 10
86

100
90

108
103
121

122
136
126
144
144
162

158
172
162
180
185
203

194
208
198
216
226
244

230
244
234
252
267
285

266
280
270
288
308
326

302
316
306
324
349
367

338
352
342
360
390
408

374
388
378
396
431
449

(istasyon) sayısı

L1

L2

L1

L2

L1

L2

1

2

3

Ölçü
Bobinden
kablolu

DIN terminali∗ Faston terminali

Ölçü A B C D E F H J K M N P
1
2
3

1
2
3

38
49
49

Q1 R1 Q2 R2 Q3 R3 S1 Q6 R6

27
29.5
32

30
32.5
35

64.5
67
69.5

52.5
55
57.5

23
25.5
28

40.5 (46.5)
49.5 (57.5)
54.5 (63)

32.5 (38.5)
41.5 (49.5)
46.5 (55)

40.5 (46.5)
49.5 (57.5)
54.5 (63)

27 (33)
36 (44)
41 (49)

15.5
18
20.5

10.5
13
13

11
13
13

25
30
30

32
36
40

20
22
24.5

12
15
15

7
9
9

6.5
8.5
8.5

50.5 (56.5)
60.5 (68.5)
65.5 (73.5)

36
36
41

[mm]

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.
∗ Aşağıya doğru bakan DIN terminalini kullanırken, elektrik kablolama ve hortumlamada oluşabilecek karışıklığa dikkat ediniz.

Bobinden kablolu
(bobin sigortasıyla)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Sembol

A
C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V
Y

Elektrik girişiVoltaj

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC
24 VDC

Bobinden kablolu

Bobinden kablolu

DIN terminali

DIN terminali

Sembol Elektrik girişiVoltaj

 Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

Gerilim/Elektrik girişi (conta yalıtım tip: Sınıf B)

A

Sembol Dişli bağlantıYağsız

—
A
C
D
F
H
K
Z
—
A
D
Z

NBR

FKM
NBR
FKM

FKM

NBR

FKM

—

—
�

—

�

�

—

�

Rc
G
Rc
G
G
Rc
G
Rc
Rc
G
G
Rc

* Düşük derişim ozon direnci ve iyonsuz su için, FKM 
malzemesi seçiniz.

Diğer opsiyonlar

Bağlantı ölçüsü: 1/2 için

Bağlantı ölçüsü: 1/4, 3/8 için

2 ila 3 N·m sıkıştırma torku

Braket

Braket

2 ila 3 N·m sıkıştırma torku

3
AVXD2  � Braket montajlama ölçüleri

∗ Alüminyum, C37 (Pirinç) ve VXD23 tip 
paslanmaz çelik gövde tipi beraber sevk edilir 
ancak montajlanmaz. (Montajlama için 
aşağıdaki rakama bakınız.)

Braketli
—
XB

No
Evet

VXD2 2 A A3

Ölçü-Valf tip Gövde malzemesi/bağlantı ölçüsü/Orifis çapı

Akışkan
2
3

Su

Yağ 

Sembol

3

Ölçü

8A

10A

15A

4
10A

15A

5
20A

N.K.

A N.A.

B N.A.

C N.A.

D N.A.

N.K.

N.K.

Sembol

L
M

G
H
J
K

A
B
C
D
E
F

C37
(Pirinç)

C37
(Pirinç)

Paslanmaz
çelik

Paslanmaz
çelik

C37 (Pirinç)

Paslanmaz çelik

Orifis çapı

10

20

15

Bağlantı ölçüsü

1/4

3/8

1/2

1/4

3/8

1/2

3/4

6
25A

N.K. N
P

C37 (Pirinç)

Paslanmaz çelik
251

3/8

1/2

3/8

1/2

Akışkan

S
u 

*
Y

ağ
 

Yağ için sızdırmazlık elemanı
Akışkan sıcaklığı [ºC]
Çevre sıcaklığı [ºC]

Ortak Özellikler
FKM
1 Not) 60'e kadar
-20 ila 60

Not) Donma olmadan. Yağ için: 
-5/Kinematik viskozite: 50mm2/s veya daha 
az.

Su ve Yağ Siparişi Verme Şekli

• Gövde malzemeleri: Alüminyum, Reçine, Pirinç ve Paslanmaz çelik.
• Düşük gürültü yapısı.
• Hortumlama seçenekleri: vida dişi hortumlama, otomatik bağlantı rakoru.
• 1/4" ila 1" arasında ölçüler.
• Normalde Kapalı (N.K.), Normalde Açık (N.A.) opsiyonları.
• Yağsız opsiyon mevcuttur.

Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf 
Su, Yağ, Hava ve Sıcak Su için
VXD Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

®

Faston terminali

Valf tip Gövde 
malzeme

Sızdırmazlık 
elemanı malzemesi 

Not)

(bobin sigortasıyla,
DIN soketi olmadan)(bobin 

sigortasıyla)

(bobin 
sigortasıyla)

oru.
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P
ro

ses V
alfleri

RoHS

VXD2 03 A A A

Ölçü-Valf tip

Sembol

3

A Not)

Ölçü

8A

10A

15A

4
10A

15A

5
20A

N.K.

N.A.

N.K.

B N.A.

C N.A.

D N.A.

N.K.

Gövde malzemesi/bağlantı ölçüsü/Orifis çapı

Sembol

L
M

G
H
J
K

A
B
C
D
E
F

Alüminyum

Reçine

C37
(Pirinç)

C37 (Pirinç)

Paslanmaz çelik

10

20

15

Bağlantı ölçüsü

1/4

3/8

1/2

ø10 Otomatik bağlantı rakoru

ø3/8" Tek-tuş bağlantı elemanı

ø12 Otomatik bağlantı rakorlu 

3/4

6
25A

N.K. N
P

C37 (Pirinç)

Paslanmaz çelik
251

3/8

1/2

3/8

1/2

Akışkan
0 Hava

Not) VXD2A0, sadece otomatik bağlantı rakoruyla (–, C, H ve Z) diğer opsiyonlarla 
mevcuttur.

Not) Braket, reçine gövde tiple standardize edilmiştir
(VXD230   �). "XB" eklemeye gerek yoktur 

Not 1) Düşük derişimli ozona dayanıklılık için, FKM 
sızdırmazlık elemanını seçiniz.

Not 2) Otomatik bağlantı rakorlu reçine gövde tipine 
eklenmiştir.

Diğer opsiyonlar

Braketli
—
XB

No
Evet

D
E
F

Sembol

A
C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V
Y

Elektrik girişiVoltaj

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC
24 VDC

Bobinden kablolu

Bobinden kablolu

DIN terminali

DIN terminali

Sembol Elektrik girişiVoltaj

 Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

Gerilim/Elektrik girişi (conta yalıtım tip: Sınıf B)

Akışkan sıcaklığı [ºC]
Çevre sıcaklığı [ºC]

Ortak Özellikler
-10 Not) 60'e kadar
-20 ila 60

Not) Çiğlenme noktası sıcaklığı: -10ºC veya 
daha az

Sembol Dişli bağlantıYağsız

—
A
C
D
F
H
K
Z

NBR

FKM
NBR
FKM

FKM

NBR

—

—
�

—

�

�

Rc, Otomatik bağlantı rakoruyla Not 2)

G
Rc, Otomatik bağlantı rakoruyla Not 2)

G
G

Rc, Otomatik bağlantı rakoruyla Not 2)

G
Rc, Otomatik bağlantı rakoruyla Not 2)

Hava için Sipariş Verme Şekli

Bağlantı ölçüsü: 1/2 için

Bağlantı ölçüsü: 1/4, 3/8 için

2 ila 3 N·m sıkıştırma torku

Braket

Braket

2 ila 3 N·m sıkıştırma torku

3
AVXD2    � Braket montajlama ölçüleri

∗ Alüminyum, C37 (Pirinç) ve VXD23 tip 
paslanmaz çelik gövde tip beraber sevk edilir 
ancak montajlanmaz. (Montajlama için 
aşağıdaki rakama bakınız.)

Faston terminali

Valf tip Gövde 
malzeme

Orifis 
çapı

(bobin sigortasıyla,
DIN soketi olmadan)(bobin 

sigortasıyla)

(bobin 
sigortasıyla)

Sızdırmazlık elemanı 
malzemesi Not 1)

Paslanma
z çelik

Sıcak Su ve Yüksek Sıcaklık Yağ İçin Siparişi Verme Şekli

Sembol

C
E

Z1U
P
R

Z1W
U
W

Z1Y

Elektrik girişiVoltaj

110 VAC
230 VAC
48 VAC

110 VAC
230 VAC
24 VAC

110 VAC
230 VAC
24 VAC

Bobinden kablolu

Boru terminali

Kanal

Z2M
Z2P
Z2W

110 VAC
230 VAC
24 VAC

Gerilim/Elektrik Girişi
(bobin yalıtımı tip: Sınıf H)

VXD2 5 A B3 A

Sembol Dişli bağlantıYağsız

—
A
B
D
E
Z

—

�

Rc
G

NPT
G

NPT
Rc

Diğer opsiyonlar

Bağlantı ölçüsü: 1/2 için

Bağlantı ölçüsü: 1/4, 3/8 için

2 ila 3 N·m sıkıştırma torku

Braket

Braket

2 ila 3 N·m sıkıştırma torku

3
AVXD2    � Braket montajlama ölçüleri

* Alüminyum, C37 (Pirinç) ve VXD23 tip 
paslanmaz çelik gövde tipi beraber sevk edilir 
ancak montajlanmaz. (Montajlama için 
aşağıdaki rakama bakınız.)

Braketli
—
XB

No
Evet

Ölçü-Valf tip Gövde malzemesi/bağlantı ölçüsü/Orifis çapı

Akışkan
5
6

Sıcak su

Yüksek sıcaklık yağ

Sembol

3

Ölçü

8A

10A

15A

4
10A

15A

5
20A

N.K.

A N.A.

B N.A.

C N.A.

D N.A.

N.K.

N.K.

Sembol

L
M

G
H
J
K

A
B
C
D
E
F

C37
(Pirinç)

C37
(Pirinç)

C37 (Pirinç)

Paslanmaz çelik

10

20

15

Bağlantı ölçüsü

1/4

3/8

1/2

1/4

3/8

1/2

3/4

6
25A

N.K. N
P

C37 (Pirinç)

Paslanmaz çelik
251

3/8

1/2

3/8

1/2

∗ DIN terminali, Faston terminali veya DC 
özelliği mevcut değildir.

Su için sızdırmazlık elemanı
Yağ için sızdırmazlık elemanı
Akışkan sıcaklığı [ºC]
Çevre sıcaklığı [ºC]

Ortak Özellikler
EPDM
FKM
1 Not) 99'e kadar
-20 ila 60

Not) Donma olmadan. Yağ için: -5/Kinematik 
viskozite: 50mm2/s veya daha az.

PF2A - Serisi Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1341
PF3W - Serisi Su için dijital akış anahtarı - sayfa 1349
PA - Serisi - Proses Pompa - sayfa 1433
ZSE/ISE Serisil0A - Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1302
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için dijital basınç anahtarı - sayfa 1321
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

İlgili Ürünler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

VXD232BGAXB
VXD232BGF
VXD232CGA
VXD232CGF
VXD232CLA

VXD232CLF
VXD232CZ1VA
VXD232CZ1VF
VXD242HGAXB
VXD242HGF

VXD252LGAXB
VXD252LLA
VXD252LZ1VA
VXD262NGAXB
VXD262NZ1VA

VXD233AGA
VXD233AZ1VA
VXD233FGA
VXD243HGA

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Valf tip Gövde 
malzeme

Orifis 
çapı

(bobin sigortasıyla)

(bobin sigortasıyla)

Paslanmaz 
çelik

Paslanmaz 
çelik

(bobin sigortasıyla)

Kanal  terminali 
bobin sigortasıyla, 
lambalı)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

RoHS

VXD2 03 A A A

Ölçü-Valf tip

Sembol

3

A Not)

Ölçü

8A

10A

15A

4
10A

15A

5
20A

N.K.

N.A.

N.K.

B N.A.

C N.A.

D N.A.

N.K.

Gövde malzemesi/bağlantı ölçüsü/Orifis çapı

Sembol

L
M

G
H
J
K

A
B
C
D
E
F

Alüminyum

Reçine

C37
(Pirinç)

C37 (Pirinç)

Paslanmaz çelik

10

20

15

Bağlantı ölçüsü

1/4

3/8

1/2

ø10 Otomatik bağlantı rakoru

ø3/8" Tek-tuş bağlantı elemanı

ø12 Otomatik bağlantı rakorlu 

3/4

6
25A

N.K. N
P

C37 (Pirinç)

Paslanmaz çelik
251

3/8

1/2

3/8

1/2

Akışkan
0 Hava

Not) VXD2A0, sadece otomatik bağlantı rakoruyla (–, C, H ve Z) diğer opsiyonlarla 
mevcuttur.

Not) Braket, reçine gövde tiple standardize edilmiştir
(VXD230   �). "XB" eklemeye gerek yoktur 

Not 1) Düşük derişimli ozona dayanıklılık için, FKM 
sızdırmazlık elemanını seçiniz.

Not 2) Otomatik bağlantı rakorlu reçine gövde tipine 
eklenmiştir.

Diğer opsiyonlar

Braketli
—
XB

No
Evet

D
E
F

Sembol

A
C
E
F

Z1U
G
J
L

Z1V
Y

Elektrik girişiVoltaj

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC
24 VDC

Bobinden kablolu

Bobinden kablolu

DIN terminali

DIN terminali

Sembol Elektrik girişiVoltaj

 Z3A
Z3C
Z3E
Z3V

24 VDC
110 VAC
230 VAC
24 VAC

Gerilim/Elektrik girişi (conta yalıtım tip: Sınıf B)

Akışkan sıcaklığı [ºC]
Çevre sıcaklığı [ºC]

Ortak Özellikler
-10 Not) 60'e kadar
-20 ila 60

Not) Çiğlenme noktası sıcaklığı: -10ºC veya 
daha az

Sembol Dişli bağlantıYağsız

—
A
C
D
F
H
K
Z

NBR

FKM
NBR
FKM

FKM

NBR

—

—
�

—

�

�

Rc, Otomatik bağlantı rakoruyla Not 2)

G
Rc, Otomatik bağlantı rakoruyla Not 2)

G
G

Rc, Otomatik bağlantı rakoruyla Not 2)

G
Rc, Otomatik bağlantı rakoruyla Not 2)

Hava için Sipariş Verme Şekli

Bağlantı ölçüsü: 1/2 için

Bağlantı ölçüsü: 1/4, 3/8 için

2 ila 3 N·m sıkıştırma torku

Braket

Braket

2 ila 3 N·m sıkıştırma torku

3
AVXD2    � Braket montajlama ölçüleri

∗ Alüminyum, C37 (Pirinç) ve VXD23 tip 
paslanmaz çelik gövde tip beraber sevk edilir 
ancak montajlanmaz. (Montajlama için 
aşağıdaki rakama bakınız.)

Faston terminali

Valf tip Gövde 
malzeme

Orifis 
çapı

(bobin sigortasıyla,
DIN soketi olmadan)(bobin 

sigortasıyla)

(bobin 
sigortasıyla)

Sızdırmazlık elemanı 
malzemesi Not 1)

Paslanma
z çelik

Sıcak Su ve Yüksek Sıcaklık Yağ İçin Siparişi Verme Şekli

Sembol

C
E

Z1U
P
R

Z1W
U
W

Z1Y

Elektrik girişiVoltaj

110 VAC
230 VAC
48 VAC

110 VAC
230 VAC
24 VAC

110 VAC
230 VAC
24 VAC

Bobinden kablolu

Boru terminali

Kanal

Z2M
Z2P
Z2W

110 VAC
230 VAC
24 VAC

Gerilim/Elektrik Girişi
(bobin yalıtımı tip: Sınıf H)

VXD2 5 A B3 A

Sembol Dişli bağlantıYağsız

—
A
B
D
E
Z

—

�

Rc
G

NPT
G

NPT
Rc

Diğer opsiyonlar

Bağlantı ölçüsü: 1/2 için

Bağlantı ölçüsü: 1/4, 3/8 için

2 ila 3 N·m sıkıştırma torku

Braket

Braket

2 ila 3 N·m sıkıştırma torku

3
AVXD2    � Braket montajlama ölçüleri

* Alüminyum, C37 (Pirinç) ve VXD23 tip 
paslanmaz çelik gövde tipi beraber sevk edilir 
ancak montajlanmaz. (Montajlama için 
aşağıdaki rakama bakınız.)

Braketli
—
XB

No
Evet

Ölçü-Valf tip Gövde malzemesi/bağlantı ölçüsü/Orifis çapı

Akışkan
5
6

Sıcak su

Yüksek sıcaklık yağ

Sembol

3

Ölçü

8A

10A

15A

4
10A

15A

5
20A

N.K.

A N.A.

B N.A.

C N.A.

D N.A.

N.K.

N.K.

Sembol

L
M

G
H
J
K

A
B
C
D
E
F

C37
(Pirinç)

C37
(Pirinç)

C37 (Pirinç)

Paslanmaz çelik

10

20

15

Bağlantı ölçüsü

1/4

3/8

1/2

1/4

3/8

1/2

3/4

6
25A

N.K. N
P

C37 (Pirinç)

Paslanmaz çelik
251

3/8

1/2

3/8

1/2

∗ DIN terminali, Faston terminali veya DC 
özelliği mevcut değildir.

Su için sızdırmazlık elemanı
Yağ için sızdırmazlık elemanı
Akışkan sıcaklığı [ºC]
Çevre sıcaklığı [ºC]

Ortak Özellikler
EPDM
FKM
1 Not) 99'e kadar
-20 ila 60

Not) Donma olmadan. Yağ için: -5/Kinematik 
viskozite: 50mm2/s veya daha az.

PF2A - Serisi Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1341
PF3W - Serisi Su için dijital akış anahtarı - sayfa 1349
PA - Serisi - Proses Pompa - sayfa 1433
ZSE/ISE Serisil0A - Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1302
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için dijital basınç anahtarı - sayfa 1321
KQ2 - Serisi Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

İlgili Ürünler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

VXD232BGAXB
VXD232BGF
VXD232CGA
VXD232CGF
VXD232CLA

VXD232CLF
VXD232CZ1VA
VXD232CZ1VF
VXD242HGAXB
VXD242HGF

VXD252LGAXB
VXD252LLA
VXD252LZ1VA
VXD262NGAXB
VXD262NZ1VA

VXD233AGA
VXD233AZ1VA
VXD233FGA
VXD243HGA

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Valf tip Gövde 
malzeme

Orifis 
çapı

(bobin sigortasıyla)

(bobin sigortasıyla)

Paslanmaz 
çelik

Paslanmaz 
çelik

(bobin sigortasıyla)

Kanal  terminali 
bobin sigortasıyla, 
lambalı)
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P
ro

ses V
alfleri

Sıcak Su özellikleri

Yüksek Sıcaklıkta Yağ Özellikleri

Yüksek Sıcaklık Yağ Modeli / Valf Özellikleri

VXD236
(VXD2A6)

VXD246
(VXD2B6)

VXD256 (VXD2C6)

VXD266 (VXD2D6)

Bağlantı
ölçüsü

Orifis çapı
[mmø] Model

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Av (x 10−6m2)
 46
 58
 58

 110
 130
 230
 310

0.7
(0.4)

1.0
(0.7)

0.02

 1.9
 2.4
 2.4
 4.5
 5.5
 9.5
13

 480 (500)
 480 (500)
 480 (500)
 720 (740)
 720 (740)
 840 (860)
1360 (1390)

Dönüşme Cv
Debi karakteristikleriMaksimum çalışma

basıncı farkı
Ağırlık

[g]

( ): Normalde Açık (N.A.) modelini belirtir.
Not 1) Basınç farkı, valf kapalıyken bile minimum çalışma basınç farkının üstündeyse, güç besleme kaynaklarına (pompa, sıkıştırıcı, vb.) veya hortum 

kısıtlama tipine göre valf açıldığında basınç farkının minimum çalışma basıncının altına düşebileceğinin göz önünde bulundurunuz.
Not 2) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10g ve kanal terminal tip için 60 g ekleyiniz.

Not 2) 

Sıcak Su Modeli / Valf Özellikleri

VXD235
(VXD2A5)

VXD245
(VXD2B5)

VXD255 (VXD2C5)

VXD265 (VXD2D5)

Bağlantı
ölçüsü

Orifis çapı
[mmø] Model

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Av (x 10−6m2)
 46
 58
 58

 110
 130
 230
 310

0.5
(0.4)

0.7
(0.6)

0.02

 1.9
 2.4
 2.4
 4.5
 5.5
 9.5
13

480 (500)
480 (500)
480 (500)
720 (740)
720 (740)
840 (860)

 1360 (1390)

Dönüşme Cv
Debi karakteristikleriMaksimum çalışma

basıncı farkı
Ağırlık

[g]

( ): Normalde Açık (N.A.) modelini belirtir.
Not 1) Basınç farkı, valf kapalıyken bile minimum çalışma basınç farkının üstündeyse, güç besleme kaynaklarına (pompa, sıkıştırıcı, vb.) veya hortum 

kısıtlama tipine göre valf açıldığında basınç farkının minimum çalışma basıncının altına düşebileceğinin göz önünde bulundurunuz.
Not 2) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10g ve kanal terminal tip için 60 g ekleyiniz.

•  Kinematik viskozite 50 mm'yi aşmamalıdır2/s.
 Yerleşik tam dalga doğrultucu tip için kullanılan armatürün özel yapısı 
 AÇIK konumdayken emilen yüzeyin üzerinde boşluk bırakarak KAPALI konumda iyileştirme sağlar.

Not 2) 

• DIN Soketi • DIN Soketi için Conta

 VCW20-1-29-1
C18312G6GCU

GDM2A

• Faston Terminali için Kablo Montajı 
(2 takım)

VX021S-1-16FB
L

1

2

5
6
13
15

Nominal voltaj
100 VAC, 110 VAC
200 VAC, 220 VAC
230 VAC, 240 VAC
24 VDC

12 VDC

24 VAC

48 VAC

VXD30S-14A-1

VXD30S-14A-3

Bağlantı ölçüsü: 1/4, 3/8 için

Bağlantı ölçüsü: 1/2 için

L
Elektrik opsiyonu

Işıklı

Aksesuarlar

Gövde 
malzeme

Minimum işletme basınç farkı 
Not 1) [MPa]

Maksimum sistem 
basıncı [MPa]

Paslanmaz 
çelik, C37 
(Pirinç)

Gövde 
malzeme

Minimum işletme basınç farkı 
Not 1) [MPa]

Maksimum sistem 
basıncı [MPa]

Paslanmaz 
çelik, C37 
(Pirinç)

Elektrik 
opsiyonsuz

Elektrik 
opsiyonlu (ışık)

∗ 2 montajlama vidası (M3 altıgen soket başı vidası), kelepçe 
montajıyla beraber sevk edilir, ancak montajlı değildir.

3
A• VXD2 Metal Gövde (C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik, 

Alüminyum) için Braket Grubu

Hava için Özellikler

Bağlantı
ölçüsü

Orifis çapı
[mmø]

Model

225

—

—

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)

ø10
ø3/8"
ø12

3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Alüminyum

AC DC C

0.35

0.33
0.33
0.33

0.35

0.30

 8.5
 9.2
 9.2
 5.6
 4.8
 7.2
18.0
20.0
38.0

0.9
(0.6)

1.0
(0.7)

1.0
(0.7)

0.7
(0.4)

0.02

b
2.0
2.4
2.4
1.3
0.9
1.5
5.0
5.5
9.5

 370 (390)
 370 (390)
 370 (390)
 330 (350)
 330 (350)
 330 (350)
 720 (740)
 720 (740)
 840 (860)

1360 (1390)

Cv Etkin alan [mm2]
Debi karakteristikleriMaksimum işletme basınç farkı

Hava Modeli / Valf Özellikleri

VXD230
(VXD2A0)

VXD240
(VXD2B0)

Ağırlık
[g]

Reçine

( ): Normalde Açık (N.A.) modelini belirtir.
Not 1) Basınç farkı, valf kapalıyken bile minimum çalışma basınç farkının üstündeyse, güç besleme kaynaklarına (pompa, sıkıştırıcı, vb.) veya hortum 

kısıtlama tipine göre valf açıldığında basınç farkının minimum çalışma basıncının altına düşebileceğinin göz önünde bulundurunuz. 
Not 2) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

Not 2) 

VXD250 (VXD2C0)

VXD260 (VXD2D0)

Su özellikleri

Bağlantı
ölçüsü

Orifis çapı
[mmø]

Model

1.5

10

15

20

25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

AC DC Av (x 10−6m2)
 46
 58
 58
 110
 130
 230
 310

0.7
(0.4)

1.0
(0.7)

1.0
(0.7)

0.5
(0.3)

0.02

 1.9
 2.4
 2.4
 4.5
 5.5
 9.5
13

 480 (500)
 480 (500)
 480 (500)
 720 (740)
 720 (740)
 840 (860)

1360 (1390)

Dönüşme Cv
Debi karakteristikleriMaksimum işletme basınç farkı

( ): Normalde Açık (N.A.) modelini belirtir.
Not 1) Basınç farkı, valf kapalıyken bile minimum işletme basınç farkının üstündeyse, güç besleme kaynaklarına (pompa, sıkıştırıcı, vb.) veya hortum 

kısıtlama tipine göre valf açıldığında basınç farkının minimum işletme basıncının altına düşebileceğinin göz önünde bulundurunuz.
Not 2) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

Ağırlık
[g]

Not 2) 

Su Modeli / Valf Özellikleri

VXD232
(VXD2A2)

VXD242
(VXD2B2)

VXD252 (VXD2C2)

VXD262 (VXD2D2)

Bağlantı
ölçüsü

Orifis çapı
[mmø]

Model

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

AC DC Av (x 10−6m2)
 46
 58
 58
 110
 130
 230
 310

 

0.5
(0.4)

0.02
0.7

(0.6)
0.7

(0.6)

0.4
(0.3)

 1.9
 2.4
 2.4
 4.5
 5.5
 9.5
13 

480 (500)
480 (500)
480 (500)
720 (740)
720 (740)
840 (860)

1360 (1390)

Dönüşme Cv
Debi karakteristikleriMaksimum işletme basınç farkı Ağırlık

[g]

( ): Normalde Açık (N.A.) modelini belirtir.
Not 1) Basınç farkı, valf kapalıyken bile minimum çalışma basınç farkının üstündeyse, güç besleme kaynaklarına (pompa, sıkıştırıcı, vb.) veya hortum 

kısıtlama tipine göre valf açıldığında basınç farkının minimum çalışma basıncının altına düşebileceğinin göz önünde bulundurunuz.
Not 2) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

* Kinematik viskozite 50 mm'yi aşmamalıdır2/s. Yerleşik tam dalga doğrultucu tip için kullanılan armatürün özel yapısı, AÇIK konumdayken emilen yüzeyin 
üzerinde boşluk bırakarak KAPALI konumda iyileştirme sağlar.

Not 2) 

Yağ Özellikleri

Yağ Modeli / Valf Özellikleri

VXD233
(VXD2A3)

VXD243
(VXD2B3)

VXD253 (VXD2C3)

VXD263 (VXD2D3)

Gövde 
malzeme

Minimum işletme basınç farkı 
Not 1) [MPa]

Maksimum sistem 
basıncı [MPa]

Paslanmaz 
çelik, C37 
(Pirinç)

Gövde 
malzeme

Minimum işletme basınç farkı 
Not 1) [MPa]

Maksimum sistem 
basıncı [MPa]

Paslanmaz 
çelik, C37 
(Pirinç)

Gövde 
malzeme

Minimum işletme basınç farkı 
Not 1) [MPa]

Maksimum sistem 
basıncı [MPa]

Paslanmaz 
çelik, C37 
(Pirinç)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

Sıcak Su özellikleri

Yüksek Sıcaklıkta Yağ Özellikleri

Yüksek Sıcaklık Yağ Modeli / Valf Özellikleri

VXD236
(VXD2A6)

VXD246
(VXD2B6)

VXD256 (VXD2C6)

VXD266 (VXD2D6)

Bağlantı
ölçüsü

Orifis çapı
[mmø] Model

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Av (x 10−6m2)
 46
 58
 58
 110
 130
 230
 310

0.7
(0.4)

1.0
(0.7)

0.02

 1.9
 2.4
 2.4
 4.5
 5.5
 9.5
13

 480 (500)
 480 (500)
 480 (500)
 720 (740)
 720 (740)
 840 (860)
1360 (1390)

Dönüşme Cv
Debi karakteristikleriMaksimum çalışma

basıncı farkı
Ağırlık

[g]

( ): Normalde Açık (N.A.) modelini belirtir.
Not 1) Basınç farkı, valf kapalıyken bile minimum çalışma basınç farkının üstündeyse, güç besleme kaynaklarına (pompa, sıkıştırıcı, vb.) veya hortum 

kısıtlama tipine göre valf açıldığında basınç farkının minimum çalışma basıncının altına düşebileceğinin göz önünde bulundurunuz.
Not 2) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10g ve kanal terminal tip için 60 g ekleyiniz.

Not 2) 

Sıcak Su Modeli / Valf Özellikleri

VXD235
(VXD2A5)

VXD245
(VXD2B5)

VXD255 (VXD2C5)

VXD265 (VXD2D5)

Bağlantı
ölçüsü

Orifis çapı
[mmø] Model

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Av (x 10−6m2)
 46
 58
 58
 110
 130
 230
 310

0.5
(0.4)

0.7
(0.6)

0.02

 1.9
 2.4
 2.4
 4.5
 5.5
 9.5
13

480 (500)
480 (500)
480 (500)
720 (740)
720 (740)
840 (860)

 1360 (1390)

Dönüşme Cv
Debi karakteristikleriMaksimum çalışma

basıncı farkı
Ağırlık

[g]

( ): Normalde Açık (N.A.) modelini belirtir.
Not 1) Basınç farkı, valf kapalıyken bile minimum çalışma basınç farkının üstündeyse, güç besleme kaynaklarına (pompa, sıkıştırıcı, vb.) veya hortum 

kısıtlama tipine göre valf açıldığında basınç farkının minimum çalışma basıncının altına düşebileceğinin göz önünde bulundurunuz.
Not 2) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10g ve kanal terminal tip için 60 g ekleyiniz.

•  Kinematik viskozite 50 mm'yi aşmamalıdır2/s.
 Yerleşik tam dalga doğrultucu tip için kullanılan armatürün özel yapısı 
 AÇIK konumdayken emilen yüzeyin üzerinde boşluk bırakarak KAPALI konumda iyileştirme sağlar.

Not 2) 

• DIN Soketi • DIN Soketi için Conta

 VCW20-1-29-1
C18312G6GCU

GDM2A

• Faston Terminali için Kablo Montajı 
(2 takım)

VX021S-1-16FB
L

1

2

5
6

13
15

Nominal voltaj
100 VAC, 110 VAC
200 VAC, 220 VAC
230 VAC, 240 VAC
24 VDC

12 VDC

24 VAC

48 VAC

VXD30S-14A-1

VXD30S-14A-3

Bağlantı ölçüsü: 1/4, 3/8 için

Bağlantı ölçüsü: 1/2 için

L
Elektrik opsiyonu

Işıklı

Aksesuarlar

Gövde 
malzeme

Minimum işletme basınç farkı 
Not 1) [MPa]

Maksimum sistem 
basıncı [MPa]

Paslanmaz 
çelik, C37 
(Pirinç)

Gövde 
malzeme

Minimum işletme basınç farkı 
Not 1) [MPa]

Maksimum sistem 
basıncı [MPa]

Paslanmaz 
çelik, C37 
(Pirinç)

Elektrik 
opsiyonsuz

Elektrik 
opsiyonlu (ışık)

∗ 2 montajlama vidası (M3 altıgen soket başı vidası), kelepçe 
montajıyla beraber sevk edilir, ancak montajlı değildir.

3
A• VXD2 Metal Gövde (C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik, 

Alüminyum) için Braket Grubu

Hava için Özellikler

Bağlantı
ölçüsü

Orifis çapı
[mmø]

Model

225

—

—

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)

ø10
ø3/8"
ø12

3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Alüminyum

AC DC C

0.35

0.33
0.33
0.33

0.35

0.30

 8.5
 9.2
 9.2
 5.6
 4.8
 7.2
18.0
20.0
38.0

0.9
(0.6)

1.0
(0.7)

1.0
(0.7)

0.7
(0.4)

0.02

b
2.0
2.4
2.4
1.3
0.9
1.5
5.0
5.5
9.5

 370 (390)
 370 (390)
 370 (390)
 330 (350)
 330 (350)
 330 (350)
 720 (740)
 720 (740)
 840 (860)

1360 (1390)

Cv Etkin alan [mm2]
Debi karakteristikleriMaksimum işletme basınç farkı

Hava Modeli / Valf Özellikleri

VXD230
(VXD2A0)

VXD240
(VXD2B0)

Ağırlık
[g]

Reçine

( ): Normalde Açık (N.A.) modelini belirtir.
Not 1) Basınç farkı, valf kapalıyken bile minimum çalışma basınç farkının üstündeyse, güç besleme kaynaklarına (pompa, sıkıştırıcı, vb.) veya hortum 

kısıtlama tipine göre valf açıldığında basınç farkının minimum çalışma basıncının altına düşebileceğinin göz önünde bulundurunuz. 
Not 2) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

Not 2) 

VXD250 (VXD2C0)

VXD260 (VXD2D0)

Su özellikleri

Bağlantı
ölçüsü

Orifis çapı
[mmø]

Model

1.5

10

15

20

25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

AC DC Av (x 10−6m2)
 46
 58
 58

 110
 130
 230
 310

0.7
(0.4)

1.0
(0.7)

1.0
(0.7)

0.5
(0.3)

0.02

 1.9
 2.4
 2.4
 4.5
 5.5
 9.5
13

 480 (500)
 480 (500)
 480 (500)
 720 (740)
 720 (740)
 840 (860)

1360 (1390)

Dönüşme Cv
Debi karakteristikleriMaksimum işletme basınç farkı

( ): Normalde Açık (N.A.) modelini belirtir.
Not 1) Basınç farkı, valf kapalıyken bile minimum işletme basınç farkının üstündeyse, güç besleme kaynaklarına (pompa, sıkıştırıcı, vb.) veya hortum 

kısıtlama tipine göre valf açıldığında basınç farkının minimum işletme basıncının altına düşebileceğinin göz önünde bulundurunuz.
Not 2) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

Ağırlık
[g]

Not 2) 

Su Modeli / Valf Özellikleri

VXD232
(VXD2A2)

VXD242
(VXD2B2)

VXD252 (VXD2C2)

VXD262 (VXD2D2)

Bağlantı
ölçüsü

Orifis çapı
[mmø]

Model

1.5

10

15

20
25

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

AC DC Av (x 10−6m2)
 46
 58
 58

 110
 130
 230
 310

 

0.5
(0.4)

0.02
0.7

(0.6)
0.7

(0.6)

0.4
(0.3)

 1.9
 2.4
 2.4
 4.5
 5.5
 9.5
13 

480 (500)
480 (500)
480 (500)
720 (740)
720 (740)
840 (860)

1360 (1390)

Dönüşme Cv
Debi karakteristikleriMaksimum işletme basınç farkı Ağırlık

[g]

( ): Normalde Açık (N.A.) modelini belirtir.
Not 1) Basınç farkı, valf kapalıyken bile minimum çalışma basınç farkının üstündeyse, güç besleme kaynaklarına (pompa, sıkıştırıcı, vb.) veya hortum 

kısıtlama tipine göre valf açıldığında basınç farkının minimum çalışma basıncının altına düşebileceğinin göz önünde bulundurunuz.
Not 2) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

* Kinematik viskozite 50 mm'yi aşmamalıdır2/s. Yerleşik tam dalga doğrultucu tip için kullanılan armatürün özel yapısı, AÇIK konumdayken emilen yüzeyin 
üzerinde boşluk bırakarak KAPALI konumda iyileştirme sağlar.

Not 2) 

Yağ Özellikleri

Yağ Modeli / Valf Özellikleri

VXD233
(VXD2A3)

VXD243
(VXD2B3)

VXD253 (VXD2C3)

VXD263 (VXD2D3)

Gövde 
malzeme

Minimum işletme basınç farkı 
Not 1) [MPa]

Maksimum sistem 
basıncı [MPa]

Paslanmaz 
çelik, C37 
(Pirinç)

Gövde 
malzeme

Minimum işletme basınç farkı 
Not 1) [MPa]

Maksimum sistem 
basıncı [MPa]

Paslanmaz 
çelik, C37 
(Pirinç)

Gövde 
malzeme

Minimum işletme basınç farkı 
Not 1) [MPa]

Maksimum sistem 
basıncı [MPa]

Paslanmaz 
çelik, C37 
(Pirinç)
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P
ro

ses V
alfleri

Hava için ölçüler

U E11

1.2

T

f

IF
J

2 x P
bağlantı 
ölçüsü

A
ba

B

≈ 4.5LK
D

≈ 4.5

C
e
d

GİRİŞÇIKIŞ

7.5

5.
5

VXD2   Gövde Malzemesi: Reçine (∅10, ∅3/8", ∅12)

Model Otomatik bağlantı
rakoru  P

A B D E F I J K

ø10, ø3/8", ø12 91
(97) 22.5

C

30 45 20 6 13.5 41.5 25 33

L

T
58.5
(64.5)

U

23

[mm]

VXD2

Model Montajlama braket boyutlarıOtomatik bağlantı
rakoru  P a b d e f

ø10, ø3/8", ø12 58 65 67 52 25.5VXD2

Faston terminali

( ): Normalde Açık (N.A.) boyutlarını belirtir.

3
A

3
A

3
A

Faston 
terminali

Hava için ölçüler

3
A

GİRİŞÇIKIŞ

f
J

IF

1.2

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

E
V

Uø6 ila ø12 Kablo 

G1/2

31
.5(4

4)
T A

ba

≈ 4.5LK
D

≈ 4.5

C
e
d

f
J

IF

1.2

EU≈ 300

T

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

A
ba

B
LK

D

C
e
d

≈ 4.5≈ 4.5

f
J

IF

1.2

EU≈ 300

T

2 x P
Bağlantı 
ölçüsü ≈ 4.5≈ 4.5 LK

D

B

A
ba

C
e
d

B

GİRİŞÇIKIŞ

GİRİŞÇIKIŞ

7.5

7.5

7.5

5.
5

5.
5

5.
5

VXD2  Gövde Malzemesi: Reçine (∅10, ∅3/8", ∅12)

Bobinden kablolu

DIN terminali

Bobinden kablolu (Lamba/bobin sigortasıyla)

Model Bobinden Elektrik
Bağlantılı

DIN terminali

Elektrik girişi
Otomatik bağlantı 

rakoru
P

A B D E F I J K L

T U T T

ø10, ø3/8", ø12 91
(97) 22.5

C

30 45 20 6 13.5 41.5 25 33 58.5
(64.5) 27 45

(50.5)

U

30 50.5
(56)

U

64.5

V

52.5

[mm]

VXD2

Model Montajlama braket ölçüleriOtomatik bağlantı 
rakoru  P a b d e f

ø10, ø3/8", ø12

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

58 65 67 52 25.5VXD2

3
A

3
A

Bobinden bobin sigortasıyla 
(bobin sigortasıyla)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 
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fl
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i

Hava için ölçüler

U E11

1.2

T

f

IF
J

2 x P
bağlantı 
ölçüsü

A
ba

B

≈ 4.5LK
D

≈ 4.5

C
e
d

GİRİŞÇIKIŞ

7.5

5.
5

VXD2   Gövde Malzemesi: Reçine (∅10, ∅3/8", ∅12)

Model Otomatik bağlantı
rakoru  P

A B D E F I J K

ø10, ø3/8", ø12 91
(97) 22.5

C

30 45 20 6 13.5 41.5 25 33

L

T
58.5
(64.5)

U

23

[mm]

VXD2

Model Montajlama braket boyutlarıOtomatik bağlantı
rakoru  P a b d e f

ø10, ø3/8", ø12 58 65 67 52 25.5VXD2

Faston terminali

( ): Normalde Açık (N.A.) boyutlarını belirtir.

3
A

3
A

3
A

Faston 
terminali

Hava için ölçüler

3
A

GİRİŞÇIKIŞ

f
J

IF

1.2

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

E
V

Uø6 ila ø12 Kablo 

G1/2

31
.5(4

4)
T A

ba

≈ 4.5LK
D

≈ 4.5

C
e
d

f
J

IF

1.2

EU≈ 300

T

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

A
ba

B

LK
D

C
e
d

≈ 4.5≈ 4.5

f
J

IF

1.2

EU≈ 300

T

2 x P
Bağlantı 
ölçüsü ≈ 4.5≈ 4.5 LK

D

B

A
ba

C
e
d

B

GİRİŞÇIKIŞ

GİRİŞÇIKIŞ

7.5

7.5

7.5

5.
5

5.
5

5.
5

VXD2  Gövde Malzemesi: Reçine (∅10, ∅3/8", ∅12)

Bobinden kablolu

DIN terminali

Bobinden kablolu (Lamba/bobin sigortasıyla)

Model Bobinden Elektrik
Bağlantılı

DIN terminali

Elektrik girişi
Otomatik bağlantı 

rakoru
P

A B D E F I J K L

T U T T

ø10, ø3/8", ø12 91
(97) 22.5

C

30 45 20 6 13.5 41.5 25 33 58.5
(64.5) 27 45

(50.5)

U

30 50.5
(56)

U

64.5

V

52.5

[mm]

VXD2

Model Montajlama braket ölçüleriOtomatik bağlantı 
rakoru  P a b d e f

ø10, ø3/8", ø12

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

58 65 67 52 25.5VXD2

3
A

3
A

Bobinden bobin sigortasıyla 
(bobin sigortasıyla)
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P
ro

ses V
alfleri

Hava/Su/Yağ için Ölçüler

18

M

T

B
A

2 x M4 x 0.7 
Vida dişi derinliği 8

2 x P
Bağlantı
ölçüsü J

11 U E

F I

(D)

K L

C

ÇIKIŞ GİRİŞ

ÇIKIŞ

VXD2  Gövde Malzemesi: Alüminyum, C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

Faston terminali

Model Faston terminali

Elektrik girişi
Bağlantı
ölçüsü

P
A B C E F I J K L

1/4, 3/8
1/2

88
(93.5) 22.5 30

D

50 20
 4.5 
5 

11
13

37.5
42.5

25 25

M

22
27

T
55.5
(61)

U

23

[mm]

VXD2

VXD2  �  �C
F

3
A

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.
Alüminyum gövde hava içindir.

3
A

3
A

3
ANot) 04 (1/2 giriş yeri   ölçüsüyle) sadece 

VXD2 gövde altı dişlere sahiptir.

Hava/Su/Yağ için ölçüler

ÇIKIŞ GİRİŞ

ÇIKIŞ GİRİŞ

ÇIKIŞ GİRİŞ

ÇIKIŞ
GİRİŞ

A
ba

B

T

M

A
B

T

M

ba

A
B

31
.5(4

4)
T

M

C

d
e

(D)
LK

≈ 300 U E

1.6

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

f
J

F I

C

LK
(D)

≈ 300 U E

I
J

F
2 x P
Bağlantı
ölçüsü

d
e

C

LK
(D)

E
V

Uø6 ila ø12 Kablo 

G1/2

J
IF

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

7.5

5.
5

7.5

5.
5

f

18

1.6

2 x P
Bağlantı ölçüsü

VXD2   Gövde Malzemesi: Alüminyum, C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

Model
Bobinden Elektrik

Bağlantılı DIN terminali

Elektrik girişi

Bağlantı ölçüsü
P

A B C E F I J K L

T U T T
1/4, 3/8

1/2
88

(93.5) 22.5 30

D

50 20
4.5
5 

11
13

37.5
42.5

25 25

M

24
30

22
27

55.5
(61) 27 42

(47.5)

U

30 47.5
(53)

U

64.5

V

52.5

[mm]

VXD2

Model Montajlama braket ölçüleriBağlantı ölçüsü
P a b d e f

1/4, 3/8
1/2

48.5
47 

55 
53.5

67 52
28
27

VXD2

Bobinden kablolu

VXD2  Giriş yeri ölçüsü 04 (1/2)
(Braket ile)

DIN terminali

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.
Alüminyum gövde hava içindir.

3
A

3
A

3
A

3
A

Bobinden kablolu 
(bobin sigortasıyla)

C37 (Pirinç), 
Paslanmaz 
çelik gövde

Alüminyum 
gövde tipi

Bobinden kablolu
(bobin sigortasıyla)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

Hava/Su/Yağ için Ölçüler

18

M

T

B
A

2 x M4 x 0.7 
Vida dişi derinliği 8

2 x P
Bağlantı
ölçüsü J

11 U E

F I

(D)

K L

C

ÇIKIŞ GİRİŞ

ÇIKIŞ

VXD2  Gövde Malzemesi: Alüminyum, C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

Faston terminali

Model Faston terminali

Elektrik girişi
Bağlantı
ölçüsü

P
A B C E F I J K L

1/4, 3/8
1/2

88
(93.5) 22.5 30

D

50 20
 4.5 

5 
11
13

37.5
42.5

25 25

M

22
27

T
55.5
(61)

U

23

[mm]

VXD2

VXD2  �  �C
F

3
A

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.
Alüminyum gövde hava içindir.

3
A

3
A

3
ANot) 04 (1/2 giriş yeri   ölçüsüyle) sadece 

VXD2 gövde altı dişlere sahiptir.

Hava/Su/Yağ için ölçüler

ÇIKIŞ GİRİŞ

ÇIKIŞ GİRİŞ

ÇIKIŞ GİRİŞ

ÇIKIŞ
GİRİŞ

A
ba

B

T

M

A
B

T

M

ba

A
B

31
.5(4

4)
T

M

C

d
e

(D)
LK

≈ 300 U E

1.6

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

f
J

F I

C

LK
(D)

≈ 300 U E

I
J

F
2 x P
Bağlantı
ölçüsü

d
e

C

LK
(D)

E
V

Uø6 ila ø12 Kablo 

G1/2

J
IF

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

7.5

5.
5

7.5

5.
5

f

18

1.6

2 x P
Bağlantı ölçüsü

VXD2   Gövde Malzemesi: Alüminyum, C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

Model
Bobinden Elektrik

Bağlantılı DIN terminali

Elektrik girişi

Bağlantı ölçüsü
P

A B C E F I J K L

T U T T
1/4, 3/8

1/2
88

(93.5) 22.5 30

D

50 20
4.5
5 

11
13

37.5
42.5

25 25

M

24
30

22
27

55.5
(61) 27 42

(47.5)

U

30 47.5
(53)

U

64.5

V

52.5

[mm]

VXD2

Model Montajlama braket ölçüleriBağlantı ölçüsü
P a b d e f

1/4, 3/8
1/2

48.5
47 

55 
53.5

67 52
28
27

VXD2

Bobinden kablolu

VXD2  Giriş yeri ölçüsü 04 (1/2)
(Braket ile)

DIN terminali

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.
Alüminyum gövde hava içindir.

3
A

3
A

3
A

3
A

Bobinden kablolu 
(bobin sigortasıyla)

C37 (Pirinç), 
Paslanmaz 
çelik gövde

Alüminyum 
gövde tipi

Bobinden kablolu
(bobin sigortasıyla)
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P
ro

ses V
alfleri

Hava/Su/Yağ için ölçüler

2 x P
Bağlantı ölçüsü

J
I

M

F

T

11 U E C

A
B

LK
(D)

ÇIKIŞ GİRİŞ

VXD2   Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

Faston terminali

Model Faston terminali

Elektrik girişi
Bağlantı
ölçüsü

P
A B C E F I J K L

3/8, 1/2 96.5
(102.5) 25.5 30

D

70 20 11.5 14 50 33 37

M

28

T U
61

(67) 23

[mm]

VXD2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

4
B

4
B

Hava/Su/Yağ için ölçüler

C

A
B

2 x ø8.5

d
e

LK
(D)

b
a

J
I

2 x P
Bağlantı ölçüsü

M

EU≈ 300

T
f

2.
6

F

M

J

IF

EU≈ 300

T A

C

B
(D)

LK
2 x P
Bağlantı ölçüsü

2 x P
Bağlantı ölçüsü

J
I

M

E
V

Uø6 ila ø12 Kablo 

G1/2

(4
4)

31
.5

T

F

A

C

B

LK
(D)

ÇIKIŞ GİRİŞÇIKIŞ GİRİŞ

ÇIKIŞ GİRİŞÇIKIŞ GİRİŞ

ÇIKIŞ GİRİŞÇIKIŞ GİRİŞ

VXD2   Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

Bobinden kablolu

DIN terminali

Bobinden kablolu (bobin sigortalı)

Model Bobinden Elektrik
Bağlantılı DIN terminali

Elektrik girişi
Bağlantı ölçüsü

P
A B C E F I J K L

T U T T

3/8, 1/2 96.5
(102.5) 25.5 30

D

70 20 11.5 14 50 33 37

M

28

U U V
61

(67) 27 47.5
(53.5) 30 53

(59) 64.5 52.5

[mm]

VXD2

Model
Montajlama braket ölçüleriBağlantı ölçüsü

P a b d e f
3/8, 1/2 47.5 71.5 57 34 39VXD2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

4
B

4
B

4
B

Bobinden kablolu
(bobin sigortasıyla)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

Hava/Su/Yağ için ölçüler

2 x P
Bağlantı ölçüsü

J
I

M

F

T

11 U E C

A
B

LK
(D)

ÇIKIŞ GİRİŞ

VXD2   Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

Faston terminali

Model Faston terminali

Elektrik girişi
Bağlantı
ölçüsü

P
A B C E F I J K L

3/8, 1/2 96.5
(102.5) 25.5 30

D

70 20 11.5 14 50 33 37

M

28

T U
61

(67) 23

[mm]

VXD2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

4
B

4
B

Hava/Su/Yağ için ölçüler

C

A
B

2 x ø8.5

d
e

LK
(D)

b
a

J
I

2 x P
Bağlantı ölçüsü

M

EU≈ 300

T
f

2.
6

F

M

J

IF

EU≈ 300

T A

C

B

(D)
LK

2 x P
Bağlantı ölçüsü

2 x P
Bağlantı ölçüsü

J
I

M

E
V

Uø6 ila ø12 Kablo 

G1/2

(4
4)

31
.5

T

F

A

C

B

LK
(D)

ÇIKIŞ GİRİŞÇIKIŞ GİRİŞ

ÇIKIŞ GİRİŞÇIKIŞ GİRİŞ

ÇIKIŞ GİRİŞÇIKIŞ GİRİŞ

VXD2   Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

Bobinden kablolu

DIN terminali

Bobinden kablolu (bobin sigortalı)

Model Bobinden Elektrik
Bağlantılı DIN terminali

Elektrik girişi
Bağlantı ölçüsü

P
A B C E F I J K L

T U T T

3/8, 1/2 96.5
(102.5) 25.5 30

D

70 20 11.5 14 50 33 37

M

28

U U V
61

(67) 27 47.5
(53.5) 30 53

(59) 64.5 52.5

[mm]

VXD2

Model
Montajlama braket ölçüleriBağlantı ölçüsü

P a b d e f
3/8, 1/2 47.5 71.5 57 34 39VXD2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

4
B

4
B

4
B

Bobinden kablolu
(bobin sigortasıyla)
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P
ro

ses V
alfleri

Hava/Su/Yağ için Ölçüler

A

C

GİRİŞ

B

LK

(D)

ÇIKIŞ

EU11

T

M

2 x P
Bağlantı ölçüsüIF

J

Faston terminali

Model Faston terminali

Elektrik girişi

Bağlantı
ölçüsü P

A B C E F I J K L

3/4

1

107.5
(113.5) 29

33

30

35

D

71

95

20

22

4.5

4.5

17

20

51 

59.5

32.5

45.5

38.5

49.5

M

35

42

T
68.5
(74.5)

126.5
(134.5)

82.5
(90.5)

U

23 

25.5

[mm]

VXD2

VXD2

Model
Montajlama braket ölçüleriBağlantı

ölçüsü P a b d e f
3/4
1

50.5
55.5

77.5
85.5

74
81

51
58

45.5
49.5

VXD2
VXD2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

6
D

5
C

6
D

5
C

VXD2   /2   Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik5
C

6
D

Hava/Su/Yağ için ölçüler

C

A

GİRİŞ

B

ÇIKIŞ

LK
d
e

(D)

2 x ø8.5

≈ 300 U E

T
f

2.
6

b
a

J
F I

2 x P
Bağlantı ölçüsü

M

C

A

GİRİŞ

B

LK
(D)

ÇIKIŞ

C

A
B

LK
(D)

ÇIKIŞ GİRİŞ

≈ 300 U E

T

M

2 x P
Bağlantı ölçüsü

J
IF

E
V

Uø6 ila ø12 Kablo 

G1/2

31
.5(4

4)
T

M

2 x P
Bağlantı ölçüsüIF

J

VXD2   /2   Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

Bobinden kablolu

DIN terminali

Model DIN terminali
Bobinden
kablolu

Elektrik girişi

Bağlantı
ölçüsü P

A B C E F I J K L

T T

3/4

1

107.5
(113.5) 29

33

30

35

D

71

95

20

22

4.5

4.5

17

20

51 

59.5

32.5

45.5

38.5

49.5

M

35

42

60.5
(66.5)

U

64.5

67 

52.5

55 

U
68.5
(74.5)

V

27 

29.5

T
55

(61)
126.5
(134.5)

74.5
(82.5)

82.5
(90.5)

69
(77)

U

30 

32.5

[mm]

VXD2

VXD2

Model Montajlama braket ölçüleriBağlantı
ölçüsü P a b d e f

3/4
1

50.5
55.5

77.5
85.5

74
81

51
58

45.5
49.5

VXD2
VXD2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

5
C

6
D

6
D

5
C

6
D

5
C

Bobinden kablolu 
(bobin sigortasıyla)

Bobinden kablolu 
(bobin sigortasıyla)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

Hava/Su/Yağ için Ölçüler

A

C

GİRİŞ

B

LK

(D)

ÇIKIŞ

EU11
T

M

2 x P
Bağlantı ölçüsüIF

J

Faston terminali

Model Faston terminali

Elektrik girişi

Bağlantı
ölçüsü P

A B C E F I J K L

3/4

1

107.5
(113.5) 29

33

30

35

D

71

95

20

22

4.5

4.5

17

20

51 

59.5

32.5

45.5

38.5

49.5

M

35

42

T
68.5
(74.5)

126.5
(134.5)

82.5
(90.5)

U

23 

25.5

[mm]

VXD2

VXD2

Model
Montajlama braket ölçüleriBağlantı

ölçüsü P a b d e f
3/4
1

50.5
55.5

77.5
85.5

74
81

51
58

45.5
49.5

VXD2
VXD2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

6
D

5
C

6
D

5
C

VXD2   /2   Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik5
C

6
D

Hava/Su/Yağ için ölçüler

C

A

GİRİŞ

B

ÇIKIŞ

LK
d
e

(D)

2 x ø8.5

≈ 300 U E

T
f

2.
6

b
a

J
F I

2 x P
Bağlantı ölçüsü

M

C

A

GİRİŞ

B

LK
(D)

ÇIKIŞ

C

A
B

LK
(D)

ÇIKIŞ GİRİŞ

≈ 300 U E

T

M

2 x P
Bağlantı ölçüsü

J
IF

E
V

Uø6 ila ø12 Kablo 

G1/2

31
.5(4

4)
T

M

2 x P
Bağlantı ölçüsüIF

J

VXD2   /2   Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

Bobinden kablolu

DIN terminali

Model DIN terminali
Bobinden
kablolu

Elektrik girişi

Bağlantı
ölçüsü P

A B C E F I J K L

T T

3/4

1

107.5
(113.5) 29

33

30

35

D

71

95

20

22

4.5

4.5

17

20

51 

59.5

32.5

45.5

38.5

49.5

M

35

42

60.5
(66.5)

U

64.5

67 

52.5

55 

U
68.5
(74.5)

V

27 

29.5

T
55

(61)
126.5
(134.5)

74.5
(82.5)

82.5
(90.5)

69
(77)

U

30 

32.5

[mm]

VXD2

VXD2

Model Montajlama braket ölçüleriBağlantı
ölçüsü P a b d e f

3/4
1

50.5
55.5

77.5
85.5

74
81

51
58

45.5
49.5

VXD2
VXD2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

5
C

6
D

6
D

5
C

6
D

5
C

Bobinden kablolu 
(bobin sigortasıyla)

Bobinden kablolu 
(bobin sigortasıyla)
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P
ro

ses V
alfleri

Sıcak Su/Yüksek Sıcaklıkta Yağ için Ölçüler

GİRİŞÇIKIŞ

GİRİŞÇIKIŞ

GİRİŞÇIKIŞ

≈ 300

İlgili akışkanlar: Isıtılmış 
su/Yüksek sıcaklık yağı
Tam dalgalı doğrultucu

2 x P
Bağlantı ölçüsü

2 x P
Bağlantı ölçüsü

İlgili akışkanlar: Isıtılmış 
su/Yüksek sıcaklık yağı
Tam dalgalı doğrultucu

2 x P
Bağlantı ölçüsü

C

A
B

e
d

LK

(D)

2 x ø8.5

(42) ≈ 40

U E

T
f

2.
6

M

IF
J

a
b

34

C

B

K L

(D)

32

25

T

(U±2)
(V±2)

E

A
M

IF

J

C

A
B

LK

(D)

T
23

≈ 280

(42) ≈ 45

U E

M

J

IF

G1/2

G1/2

VXD2   Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

Model KanalBobinden kablolu Hortum terminali
Elektrik girişi

Bağlantı
ölçüsü P

A B C E F I J K L
UT

3/8, 1/2 96.5
(102.5) 25.5 30

D

70 20 11.5 14 50 33 37

M

28 61
(67)

V

27

U
55

(61)

T

108 77

T
55

(61)

U

47.5

[mm]

VXD2

Model Montajlama braket ölçüleriBağlantı
ölçüsü P a b d e f
3/8, 1/2 47.5 71.5 57 34 39VXD2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Kanal terminali

Kanal

Bobinden kablolu

4
B

4
B

4
B

Sıcak Su/Yüksek Sıcaklıkta Yağ için Ölçüler

VXD2  Giriş yeri ölçüsü 04 (1/2)
(Braket ile)

VXD2  � �C
F

İlgili akışkanlar: Sıcak su/
Yüksek sıcaklık yağı
Tam dalgalı doğrultucu

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

İlgili akışkanlar: Sıcak
su/ Yüksek sıcaklık yağı
Tam dalgalı doğrultucu

2 x P
Bağlantı ölçüsü

GİRİŞÇIKIŞ

GİRİŞÇIKIŞ

GİRİŞÇIKIŞ

GİRİŞÇIKIŞ

C

A
ba

B

LK

(D)
e
d

≈ 300

(42) ≈ 40

U E

2

M

T

IF

f

J

34

LK

(D)

32
T

25

G1/2

(U±2)

(V±2)

E

A
B

J

IF

M

C

A
B

LK

(D)

T

≈ 280

(42) ≈ 45

U E

G1/2

23

M

J

F I

e
d

a b

f

18

1.6

18

2 x M4 x 0.7 
Vida dişi derinliği 8

VXD2  Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik (1/4, 3/8, 1/2)

Model Hortum terminali KanalBobinden kablolu
Elektrik girişi

Bağlantı
ölçüsü P

A B C E F I J K L
T V

1/4, 3/8
1/2

88
(93.5) 22.5 30

D

50 20
4.5
5 

11
13

37.5
42.5

25 25

M

22
27

49.5
(55)

U

77 47.5

T
55.5
(61)

U

27

T
49.5
(55)

U

108

[mm]

VXD2

Model
Montajlama braket ölçüleriBağlantı

ölçüsü P a b d e f
1/4, 3/8

1/2
48.5
47 

55 
53.5

67 52
28
27

VXD2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Bobinden kablolu

Kanal

Hortum terminali

3
A

3
A

3
A

3
A

3
A

3
ANot) 04 (1/2 giriş yeri   ölçüsüyle) sadece VXD2 

gövde altı dişlere sahiptir.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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ro

se
s 

V
al

fl
er

i

Sıcak Su/Yüksek Sıcaklıkta Yağ için Ölçüler

GİRİŞÇIKIŞ

GİRİŞÇIKIŞ

GİRİŞÇIKIŞ

≈ 300

İlgili akışkanlar: Isıtılmış 
su/Yüksek sıcaklık yağı
Tam dalgalı doğrultucu

2 x P
Bağlantı ölçüsü

2 x P
Bağlantı ölçüsü

İlgili akışkanlar: Isıtılmış 
su/Yüksek sıcaklık yağı
Tam dalgalı doğrultucu

2 x P
Bağlantı ölçüsü

C

A
B

e
d

LK

(D)

2 x ø8.5

(42) ≈ 40

U E
T

f
2.

6

M

IF
J

a
b

34

C

B

K L

(D)

32

25

T

(U±2)
(V±2)

E

A
M

IF

J

C

A
B

LK

(D)

T
23

≈ 280

(42) ≈ 45

U E

M

J

IF

G1/2

G1/2

VXD2   Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

Model KanalBobinden kablolu Hortum terminali
Elektrik girişi

Bağlantı
ölçüsü P

A B C E F I J K L
UT

3/8, 1/2 96.5
(102.5) 25.5 30

D

70 20 11.5 14 50 33 37

M

28 61
(67)

V

27

U
55

(61)

T

108 77

T
55

(61)

U

47.5

[mm]

VXD2

Model Montajlama braket ölçüleriBağlantı
ölçüsü P a b d e f
3/8, 1/2 47.5 71.5 57 34 39VXD2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Kanal terminali

Kanal

Bobinden kablolu

4
B

4
B

4
B

Sıcak Su/Yüksek Sıcaklıkta Yağ için Ölçüler

VXD2  Giriş yeri ölçüsü 04 (1/2)
(Braket ile)

VXD2  � �C
F

İlgili akışkanlar: Sıcak su/
Yüksek sıcaklık yağı
Tam dalgalı doğrultucu

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

2 x P
Bağlantı
ölçüsü

İlgili akışkanlar: Sıcak
su/ Yüksek sıcaklık yağı
Tam dalgalı doğrultucu

2 x P
Bağlantı ölçüsü

GİRİŞÇIKIŞ

GİRİŞÇIKIŞ

GİRİŞÇIKIŞ

GİRİŞÇIKIŞ

C

A
ba

B

LK

(D)
e
d

≈ 300

(42) ≈ 40

U E

2

M

T

IF

f

J

34

LK

(D)

32
T

25

G1/2

(U±2)

(V±2)

E

A
B

J

IF

M

C

A
B

LK

(D)

T

≈ 280

(42) ≈ 45

U E

G1/2

23

M

J

F I

e
d

a b

f

18

1.6

18

2 x M4 x 0.7 
Vida dişi derinliği 8

VXD2  Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik (1/4, 3/8, 1/2)

Model Hortum terminali KanalBobinden kablolu
Elektrik girişi

Bağlantı
ölçüsü P

A B C E F I J K L
T V

1/4, 3/8
1/2

88
(93.5) 22.5 30

D

50 20
4.5
5 

11
13

37.5
42.5

25 25

M

22
27

49.5
(55)

U

77 47.5

T
55.5
(61)

U

27

T
49.5
(55)

U

108

[mm]

VXD2

Model
Montajlama braket ölçüleriBağlantı

ölçüsü P a b d e f
1/4, 3/8

1/2
48.5
47 

55 
53.5

67 52
28
27

VXD2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Bobinden kablolu

Kanal

Hortum terminali

3
A

3
A

3
A

3
A

3
A

3
ANot) 04 (1/2 giriş yeri   ölçüsüyle) sadece VXD2 

gövde altı dişlere sahiptir.
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P
ro

ses V
alfleri

Sıcak Su/Yüksek Sıcaklıkta Yağ için Ölçüler

GİRİŞÇIKIŞ

GİRİŞÇIKIŞ

GİRİŞÇIKIŞ

C

B
A

2 x ø8.5
e
d

LK

(D)

≈ 300

(42) ≈ 40

U E

İlgili akışkanlar: Sıcak
su/Yüksek sıcaklık yağı
Tam dalgalı doğrultucuT

f
2.

6

M

Bağlantı ölçüsü
2 x P

I

b
a

J
F

34

C

B

K L

(D)

32

25

T

(U±2) E
(V±2)

2 x P
Bağlantı ölçüsü

M
A

I

J

F

C

K L

(D)

B
A

T
23

G1/2
İlgili akışkanlar: Sıcak su/
Yüksek sıcaklık yağı
Tam dalgalı doğrultucu

≈ 280

(42)

U E

2 x P
Bağlantı ölçüsü

M

I
J

F

≈ 45

G1/2

VXD2   /2   Gövde Malzemesi: C37 (Pirinç), Paslanmaz Çelik

Model KanalBobinden kablolu Hortum terminali
Elektrik girişi

Bağlantı
ölçüsü P

A B C E F I J K L
UT

3/4

1

107.5
(113.5) 29

33

30

35

D

71

95

20

22

4.5

4.5

17

20

51 

59.5

32.5

45.5

38.5

49.5

M

35

42

68.5
(74.5)

V

27 

29.5

U
62.5
(68.5)

T

108 

110.5

77

79.5

T
62.5
(68.5)

126.5
(134.5)

82.5
(90.5)

76.5
(84.5)

76.5
(84.5)

U

47.5

50 

[mm]

VXD2

VXD2

Model
Montajlama braket ölçüleriBağlantı

ölçüsü P a b d e f
3/4
1

50.5
55.5

77.5
85.5

74
81

51
58

45.5
49.5

VXD2
VXD2

( ): Normalde Açık (N.A.) ölçülerini belirtir.

Bobinden kablolu

Kanal

Kanal terminali

5
C

6
D

6
D

5
C

6
D

5
C
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

Normalde açık ve kapalı seçeneği.
• 5 farklı bağlantı ölçüsü ve 4 orifis ölçü seçenekleri.
• Yağsız opsiyon mevcuttur.
• Hava veya pek çok akışkan ile uyumlu.
• DC ve AC bobin seçenekleri
• IP65 koruma sınıfı standarttır.
• Pirinç veya paslanmaz gövde malzemesi.

R

NRTL /C

İşletme basınç farkı, valfin giriş ve çıkışları arasındaki basınç farkıdır. Kullanım 
esnasında, fark sıfırda olabilir. (ör: giriş ve çıkışlarının ikisinde de 0.4MPa) veya 
sıfırdan büyükte olabilir. (giriş ile çıkış arasında 0.7MPa) değişiklik gösterebilir. 
Basınç farkı iki yollu valfin kapalı kalması yönünde çalışır.

Bu katalogda yer alan VX serisi doğrudan uyarılıdır, yani bobinin gücü basınç 
farkını yener. Bu katalogda VXD serisi de bulunmaktadır. Bu seri daha büyük 
orifis alanlarına sahiptir ve valfin açılmasına yardımcı olmak için basınç farkını 
kullanır. Bu nedenle, VXD daha yüksek izin verilebilir maksimum basınç farkına 
sahiptir, ama sıfır basınç farkı halinde görevini yapamaz.

VXZ valfler de doğrudan uyarılı VX serisinden daha büyük orifis ölçüsüne 
sahiptir, bu nedenle, daha yüksek geçirgenliğe sahiptir ve maksimum basınç 
farkını aşmak sorun yaratmaz. İtme yayı da basınç farkı sıfıra düşse bile, 
uygun operasyona olanak sağlar.

Sıfır işletme basınç farkı valflerinin kısa açıklaması:

Tablo 1'i kullanarak gövde ölçüsünü, bağlantı ölçüsünü ve orifisini seçiniz.
 Ø
Tablo 2'yi kullanarak gövde ve sızdırmazlık elemanı opsiyonlarını seçiniz.

 Ø

Tablo 2'yi kullanarak mevcut yalıtım sınıfı ve bobin tipini kontrol ediniz.

 VXZ Valfleri seçmek için

Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf
Sıfır Basınç Farklı uygulamalar için
VXZ22/23 Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Özellikler

®
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P
ro

ses V
alfleri

Valf yapısı

Dayanma basıncı [MPa]

Gövde malzeme

Sızdırmazlık elemanı malzemesi

Koruma sınıfı

Ortam

Darbeye dayanımlı/Titreşme dayanımı [m/s2]

Bobin yalıtımı tip

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Sıfır fark basınç tip pilot işletimli 2 yollu diyafram tip

5.0

Pirinç (C37), Paslanmaz Çelik

NBR, FKM, EPDM

Toz koruma, Düşük püskürtmeye dayanıklı (IP65 ile uyumlu)

Paslandırıcı veya patlayıcı gazların olmadığı lokasyon

30/150 veya daha az

100 VAC, 200 VAC, 110 VAC, 220 VAC, 230 VAC, 240 VAC, 48 VAC

24 VDC, 12 VDC

Nominal voltajının ±%10'u

Nominal voltajı %10 veya daha azı

Nominal voltajı %20 veya daha azı

Nominal voltaj %2 veya daha azı

Sınıf B, Sınıf H

AC (Sınıf H bobin)

DC (Sadece Sınıf B bobin)

AC
(Sınıf B bobin, Yerleşik tam dalga doğrultucu tip)

AC (Sınıf H bobin)

DC (Sadece Sınıf B bobin)

AC
(Sınıf B bobin, Yerleşik tam dalga doğrultucu tip)

Normalde Kapalı (N.K.), Normalde Açık(N.A.) 
Bobinli valf (Giriş yeri ölçüsü)

Model SızdırmazlıkGövdeVXZ22 VXZ23

Giriş Yeri no.
(Bağlantı ölçüsü)

NBR
FKM

EPDM

Pirinç (C37),

02 (1/4)
03 (3/8)
04 (1/2)

06 (3/4)
10 (1)

Orifis sembolü (Çap) Malzeme
3

(10 mmø)
4

(15 mmø)
5

(20 mmø)
6

(25 mmø)

—
G
E
P
A
H
D
N

FKM

Pirinç
Paslanmaz çelik
Pirinç
Paslanmaz çelik
Pirinç
Paslanmaz çelik
Pirinç
Paslanmaz çelik

B

H

Tablo (2) Standart Gövde Opsiyonu

Tablo (1) Model -Orifis Ölçüsü -Bağlantı Ölçüsü

Uygunluk

B

Suyun gazları

Su

Yağ 

EPDM

NBR

H   Sıcak su (Sadece AC)

Tablolar

Ortak Özellikler

Paslanm
az çelik

Opsiyon 
sembolü

Valf 
sızdırmazlık 

elemanı 
malzemesi

Valf gövdesi 
malzemesi

Bobin 
yalıtımı tip

Valf Özellikleri

Bobin 
özellikleri

İzin verilebilir 
sızıntı 
gerilimi

Vida dişi tip
F G

Nominal voltaj
1
2
3
4
5

100 VAC 50/60 Hz
200 VAC 50/60 Hz
110 VAC 50/60 Hz
220 VAC 50/60 Hz

24 VDC

6
7
8
J
B

12 VDC
240 VAC 50/60 Hz
48 VAC 50/60 Hz
230 VAC 50/60 Hz
24 VAC 50/60 Hz

Braket
-
B

Yok
Braketli

∗ Braket çıkarılamaz. 

Model

Orifis ölçüsü

Bobinli valf opsiyonu

Elektrik girişi

Bağlantı ölçüsü

D   -DIN terminali

1 R102 DVXZ 3

5 102 DVXZDC 322

22 0

0

Yerleşik tam dalga doğrultucu tip

Valf/Gövde konfigürasyonu

0
2

N.K. / Tekli ünite
N.A. / Tekli ünite

∗ Bobin sigortası, standart olarak AC/Sınıf 
B bobine tümleşiktir. 

Konnektör

F

F

Alternatif elektrik girişleri

Daha fazla bilgi için lütfen SMC'ye başvurunuz.

Sipariş Verme Şekli

Mevcuttur:

Yağsız Gövde malzemelerinin 
geniş yelpazesi

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

PF2A - Serisi Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1341
PF3W - Serisi Su için dijital akış anahtarı - sayfa 1349
PA - Serisi - Proses Pompa - sayfa 1433
ZSE/ISE Serisil0A - Hava için dijital debi anahtarı - sayfa 1302
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için dijital basınç anahtarı - sayfa 1321
KQ2 - Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

İlgili Ürünler

VXZ2230-02F-3DR1
VXZ2230-02F-4DR1
VXZ2230-02F-5D1
VXZ2230-02F-5DO1
VXZ2230-02F-BDR1
VXZ2230A-02F-5D1
VXZ2232-02F-5D1
VXZ2230-03F-3DR1
VXZ2230-03F-4DR1
VXZ2230-03F-5D1
VXZ2230-03F-5D1-B

VXZ2230-03F-5DO1
VXZ2230-03F-BDR1
VXZ2230-03F-JDOR1
VXZ2230-03F-JDR1
VXZ2230A-03F-JDR1
VXZ2232-03F-5D1
VXZ2240-04F-3DR1
VXZ2240-04F-4DOR1
VXZ2240-04F-4DR1
VXZ2240-04F-5D1
VXZ2240-04F-5D1-B

VXZ2240-04F-5DO1
VXZ2240-04F-5DO1-B
VXZ2240-04F-BDR1
VXZ2240-04F-JDOR1
VXZ2240-04F-JDR1
VXZ2240A-04F-5D1
VXZ2240A-04F-JDR1
VXZ2242-04F-4DR1
VXZ2242-04F-5D1
VXZ2242-04F-5DO1
VXZ2350-06F-3DR1

VXZ2350-06F-4DR1
VXZ2350-06F-5D1
VXZ2350-06F-5DO1
VXZ2350-06F-BDR1
VXZ2350-06F-JDOR1
VXZ2350-06F-JDR1
VXZ2350A-06F-3DR1
VXZ2350A-06F-5D1
VXZ2352-06F-4DR1
VXZ2352-06F-5D1
VXZ2360-10F-3DR1

VXZ2360-10F-4DR1
VXZ2360-10F-5D1
VXZ2360-10F-5DO1
VXZ2360-10F-BDR1
VXZ2360-10F-JDOR1
VXZ2360-10F-JDR1
VXZ2360A-10F-5D1
VXZ2360A-10F-5DO1
VXZ2362-10F-5D1

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

AC/Sınıf B bobin (Yerleşik 
tam dalga doğrultucu tip)

Bulunma durumu için 
aşağıdaki tabloya (1) 

bakınız. Bulunma durumu için 
aşağıdaki tabloya (1) bakınız.

DO -Soketsiz Din için

Bulunurluk için 
aşağıda bulunan 
tablo (1)'e bakınız.

Bulunurluk için aşağıda 
bulunan tablo (2)'e bakınız.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

Valf yapısı

Dayanma basıncı [MPa]

Gövde malzeme

Sızdırmazlık elemanı malzemesi

Koruma sınıfı

Ortam

Darbeye dayanımlı/Titreşme dayanımı [m/s2]

Bobin yalıtımı tip

İzin verilebilir voltaj dalgalanması

Sıfır fark basınç tip pilot işletimli 2 yollu diyafram tip

5.0

Pirinç (C37), Paslanmaz Çelik

NBR, FKM, EPDM

Toz koruma, Düşük püskürtmeye dayanıklı (IP65 ile uyumlu)

Paslandırıcı veya patlayıcı gazların olmadığı lokasyon

30/150 veya daha az

100 VAC, 200 VAC, 110 VAC, 220 VAC, 230 VAC, 240 VAC, 48 VAC

24 VDC, 12 VDC

Nominal voltajının ±%10'u

Nominal voltajı %10 veya daha azı

Nominal voltajı %20 veya daha azı

Nominal voltaj %2 veya daha azı

Sınıf B, Sınıf H

AC (Sınıf H bobin)

DC (Sadece Sınıf B bobin)

AC
(Sınıf B bobin, Yerleşik tam dalga doğrultucu tip)

AC (Sınıf H bobin)

DC (Sadece Sınıf B bobin)

AC
(Sınıf B bobin, Yerleşik tam dalga doğrultucu tip)

Normalde Kapalı (N.K.), Normalde Açık(N.A.) 
Bobinli valf (Giriş yeri ölçüsü)

Model SızdırmazlıkGövdeVXZ22 VXZ23

Giriş Yeri no.
(Bağlantı ölçüsü)

NBR
FKM

EPDM

Pirinç (C37),

02 (1/4)
03 (3/8)
04 (1/2)

06 (3/4)
10 (1)

Orifis sembolü (Çap) Malzeme
3

(10 mmø)
4

(15 mmø)
5

(20 mmø)
6

(25 mmø)

—
G
E
P
A
H
D
N

FKM

Pirinç
Paslanmaz çelik
Pirinç
Paslanmaz çelik
Pirinç
Paslanmaz çelik
Pirinç
Paslanmaz çelik

B

H

Tablo (2) Standart Gövde Opsiyonu

Tablo (1) Model -Orifis Ölçüsü -Bağlantı Ölçüsü

Uygunluk

B

Suyun gazları

Su

Yağ 

EPDM

NBR

H   Sıcak su (Sadece AC)

Tablolar

Ortak Özellikler

Paslanm
az çelik

Opsiyon 
sembolü

Valf 
sızdırmazlık 

elemanı 
malzemesi

Valf gövdesi 
malzemesi

Bobin 
yalıtımı tip

Valf Özellikleri

Bobin 
özellikleri

İzin verilebilir 
sızıntı 
gerilimi

Vida dişi tip
F G

Nominal voltaj
1
2
3
4
5

100 VAC 50/60 Hz
200 VAC 50/60 Hz
110 VAC 50/60 Hz
220 VAC 50/60 Hz

24 VDC

6
7
8
J
B

12 VDC
240 VAC 50/60 Hz
48 VAC 50/60 Hz
230 VAC 50/60 Hz
24 VAC 50/60 Hz

Braket
-
B

Yok
Braketli

∗ Braket çıkarılamaz. 

Model

Orifis ölçüsü

Bobinli valf opsiyonu

Elektrik girişi

Bağlantı ölçüsü

D   -DIN terminali

1 R102 DVXZ 3

5 102 DVXZDC 322

22 0

0

Yerleşik tam dalga doğrultucu tip

Valf/Gövde konfigürasyonu

0
2

N.K. / Tekli ünite
N.A. / Tekli ünite

∗ Bobin sigortası, standart olarak AC/Sınıf 
B bobine tümleşiktir. 

Konnektör

F

F

Alternatif elektrik girişleri

Daha fazla bilgi için lütfen SMC'ye başvurunuz.

Sipariş Verme Şekli

Mevcuttur:

Yağsız Gövde malzemelerinin 
geniş yelpazesi

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

PF2A - Serisi Hava için dijital akış anahtarı - sayfa 1341
PF3W - Serisi Su için dijital akış anahtarı - sayfa 1349
PA - Serisi - Proses Pompa - sayfa 1433
ZSE/ISE Serisil0A - Hava için dijital debi anahtarı - sayfa 1302
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için dijital basınç anahtarı - sayfa 1321
KQ2 - Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

İlgili Ürünler

VXZ2230-02F-3DR1
VXZ2230-02F-4DR1
VXZ2230-02F-5D1
VXZ2230-02F-5DO1
VXZ2230-02F-BDR1
VXZ2230A-02F-5D1
VXZ2232-02F-5D1
VXZ2230-03F-3DR1
VXZ2230-03F-4DR1
VXZ2230-03F-5D1
VXZ2230-03F-5D1-B

VXZ2230-03F-5DO1
VXZ2230-03F-BDR1
VXZ2230-03F-JDOR1
VXZ2230-03F-JDR1
VXZ2230A-03F-JDR1
VXZ2232-03F-5D1
VXZ2240-04F-3DR1
VXZ2240-04F-4DOR1
VXZ2240-04F-4DR1
VXZ2240-04F-5D1
VXZ2240-04F-5D1-B

VXZ2240-04F-5DO1
VXZ2240-04F-5DO1-B
VXZ2240-04F-BDR1
VXZ2240-04F-JDOR1
VXZ2240-04F-JDR1
VXZ2240A-04F-5D1
VXZ2240A-04F-JDR1
VXZ2242-04F-4DR1
VXZ2242-04F-5D1
VXZ2242-04F-5DO1
VXZ2350-06F-3DR1

VXZ2350-06F-4DR1
VXZ2350-06F-5D1
VXZ2350-06F-5DO1
VXZ2350-06F-BDR1
VXZ2350-06F-JDOR1
VXZ2350-06F-JDR1
VXZ2350A-06F-3DR1
VXZ2350A-06F-5D1
VXZ2352-06F-4DR1
VXZ2352-06F-5D1
VXZ2360-10F-3DR1

VXZ2360-10F-4DR1
VXZ2360-10F-5D1
VXZ2360-10F-5DO1
VXZ2360-10F-BDR1
VXZ2360-10F-JDOR1
VXZ2360-10F-JDR1
VXZ2360A-10F-5D1
VXZ2360A-10F-5DO1
VXZ2362-10F-5D1

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

AC/Sınıf B bobin (Yerleşik 
tam dalga doğrultucu tip)

Bulunma durumu için 
aşağıdaki tabloya (1) 

bakınız. Bulunma durumu için 
aşağıdaki tabloya (1) bakınız.

DO -Soketsiz Din için

Bulunurluk için 
aşağıda bulunan 
tablo (1)'e bakınız.

Bulunurluk için aşağıda 
bulunan tablo (2)'e bakınız.
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P
ro

ses V
alfleri

Orifis ölçüsü
[mmø]

Model
DCAC

Ağırlık [g]

10

15
20
25

VXZ2230-02
VXZ2230-03
VXZ2240-04
VXZ2350-06
VXZ2360-10

1.5

 550

 760
1300
1480

0.70

Not) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

46
58

130
220
290

Av x 10-6m2

 1.9
 2.4
 5.3
 9.2
12.0

Cv'ye dönüştürülmüş

Debi karakteristiği

Normalde Kapalı (N.K.)

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Orifis ölçüsü
[mmø]

Model
DCAC

Ağırlık [g]

10

15
20
25

VXZ2232-02
VXZ2232-03
VXZ2242-04
VXZ2352-06
VXZ2362-10

1.5

 600

 850
1370
1550

0.7 0.60

Not) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

46
58

130
220
290

Av x 10-6m2

 1.9
 2.4
 5.3
 9.2
12.0

Cv'ye dönüştürülmüş

Debi karakteristiği

Normalde Açık (N.A.)

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Güç kaynağı

AC/Sınıf B bobin
AC/Sınıf H bobin

DC

-10 ila 60
-10 ila 60
-10 ila 60

A, H

Akışkan sıcaklığı [ºC]
Bobinli valf opsiyon sembolü

-5 ila 60
—

-5 ila 60

D, N
—

-5 ila 100
—

FKM
Sızdırmazlık malzemesi Sızıntı oranı (Yağ)

0.1 cm3/dak veya daha az

Not) Kinematik viskozite: 50 mm2/s veya daha az.

İç Sızıntı

FKM
Sızdırmazlık malzemesi Sızıntı oranı (Yağ)

0.1 cm3/dak veya daha az

Dış Sızıntı

Yağ Özellikleri

Çevre ve akışkan Özellikleri Valf Sızıntı Oranı

Orifis ölçüsü
[mmø]

Model
DCAC

Ağırlık [g]

10

15
20
25

VXZ2230-02
VXZ2230-03
VXZ2240-04
VXZ2350-06
VXZ2360-10

1.5

 550

 760
1300
1480

0.7
1.00

1.0

Not) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

46
58

130
220
290

Av x 10-6m2

 1.9
 2.4
 5.3
 9.2
12.0

Cv'ye dönüştürülmüş

Debi karakteristiği

Normalde Kapalı (N.K.)

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Orifis ölçüsü
[mmø]

Model
DCAC

Ağırlık [g]

10

15
20
25

VXZ2232-02
VXZ2232-03
VXZ2242-04
VXZ2352-06
VXZ2362-10

1.5

 600

 850
1370
1550

0.7 0.60

Not) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

46
58

130
220
290

Av x 10-6m2

 1.9
 2.4
 5.3
 9.2
12.0

Cv'ye dönüştürülmüş

Debi karakteristiği

Normalde Açık (N.A.)

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Güç kaynağı

AC/Sınıf B bobin
AC/Sınıf H bobin

DC

-10 ila 60
-10 ila 60
-10 ila 60

-, G, L

Akışkan sıcaklığı [ºC]
Bobinli valf opsiyon sembolü

1 ila 60
—

1 ila 60

E, P
—

1 ila 99
—

NBR, FKM, EPDM
Sızdırmazlık elemanı malzemesi Sızıntı oranı (Su)

0.1 cm3/dak veya daha az

Not) Donma olmadan.

İç Sızıntı

NBR, FKM, EPDM
Sızdırmazlık elemanı malzemesi Sızıntı oranı (Su)

0.1 cm3/dak veya daha az

Dış Sızıntı

Su Özellikleri

Çevre ve Akışkan Sıcaklığı Valf Sızıntı Oranı

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem 

basıncı [MPa]

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem 

basıncı [MPa]

Çevre sıcaklığı 
[ºC]

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem 

basıncı [MPa]

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem 

basıncı [MPa]

Çevre sıcaklığı 
[ºC]

VXZ22

VXZ23

Model

7 

10.5

Güç tüketimi [W]

45

60

Sıcaklık artışı [°C] Not)

DC Özelliği (Sadece Sınıf B bobin)

Not 1) 20°C çevre sıcaklığındaki ve nominal voltajı uygulandığındaki değer.
Not 2) AC için doğrultucu devre kullanıldığında, frekans, akın ve enerji verilmiş 

görünür güç farklılığı yoktur. 
 (Sınıf B bobin, Yerleşik tam dalga doğrultucu tip).

VXZ22

VXZ23

Model

9.5

12 

Görünür güç (VA) Not 2)

60

65

Sıcaklık artışı [°C] Not 1)

AC Özelliği (Sınıf B bobin, Yerleşik tam dalga doğrultucu tip)

Not) 20°C çevre sıcaklığındaki ve nominal voltajı uygulandığındaki değer.

Solenoid Bobini Özellikleri

Orifis ölçüsü
[mmø] Model

DCAC
Ağırlık [g]

10

15
20

VXZ2230-02
VXZ2230-03
VXZ2240-04
VXZ2350-06

1.5
 550

 760
1300

0.71.00

Not) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

 8.5
11.0
23.0
38.0

C
0.44
0.42
0.34
0.20

b
2.4
2.8
6.0
9.5

Cv

Debi karakteristiği

Normalde Kapalı (N.K.)

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)

Orifis ölçüsü
[mmø]

Model
DCAC

Ağırlık [g]

25 VXZ2360-10 1.5 14800.71.00 215
Etkin alan [mm2]

Debi karakteristiği

1 (25A)

Not) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

Orifis ölçüsü
[mmø]

Model
DCAC

Ağırlık [g]

25 VXZ2362-10 1.5 15500.60.70 215
Etkin alan [mm2]

Debi karakteristiği

1 (25A)

Orifis ölçüsü
[mmø]

Model
DCAC

Ağırlık [g]

10

15
20

VXZ2232-02
VXZ2232-03
VXZ2242-04
VXZ2352-06

1.5
 600

 850
1370

0.7 0.60

 8.5
11.0
23.0
38.0

C
0.44
0.42
0.34
0.20

b
2.4
2.8
6.0
9.5

Cv

Debi karakteristiği

Normalde Açık (N.A.)

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)

Güç kaynağı

AC/Sınıf B bobin
DC

-10 ila 60
-10 ila 60

-, G

Akışkan sıcaklığı [ºC]
Bobinli valf opsiyon sembolü

-10 ila 60 Not)

-10 ila 60 Not)

NBR
Sızdırmazlık elemanı malzemesi Sızıntı oranı (Hava)

1 cm3/dak veya daha az

Not) Çiğlenme noktası sıcaklığı: -10ºC veya daha az

İç Sızıntı

NBR
Sızdırmazlık elemanı malzemesi Sızıntı oranı (Hava)

1 cm3/dak veya daha az

Dış Sızıntı

Gaz Özellikleri

Çevre ve Akışkan Sıcaklığı Valf Sızıntı Oranı

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem basıncı 

[MPa]

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem basıncı 

[MPa]

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem basıncı 

[MPa]

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem basıncı 

[MPa]

Çevre 
sıcaklığı [ºC]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

Orifis ölçüsü
[mmø]

Model
DCAC

Ağırlık [g]

10

15
20
25

VXZ2230-02
VXZ2230-03
VXZ2240-04
VXZ2350-06
VXZ2360-10

1.5

 550

 760
1300
1480

0.70

Not) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

46
58

130
220
290

Av x 10-6m2

 1.9
 2.4
 5.3
 9.2
12.0

Cv'ye dönüştürülmüş

Debi karakteristiği

Normalde Kapalı (N.K.)

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Orifis ölçüsü
[mmø]

Model
DCAC

Ağırlık [g]

10

15
20
25

VXZ2232-02
VXZ2232-03
VXZ2242-04
VXZ2352-06
VXZ2362-10

1.5

 600

 850
1370
1550

0.7 0.60

Not) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

46
58

130
220
290

Av x 10-6m2

 1.9
 2.4
 5.3
 9.2
12.0

Cv'ye dönüştürülmüş

Debi karakteristiği

Normalde Açık (N.A.)

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Güç kaynağı

AC/Sınıf B bobin
AC/Sınıf H bobin

DC

-10 ila 60
-10 ila 60
-10 ila 60

A, H

Akışkan sıcaklığı [ºC]
Bobinli valf opsiyon sembolü

-5 ila 60
—

-5 ila 60

D, N
—

-5 ila 100
—

FKM
Sızdırmazlık malzemesi Sızıntı oranı (Yağ)

0.1 cm3/dak veya daha az

Not) Kinematik viskozite: 50 mm2/s veya daha az.

İç Sızıntı

FKM
Sızdırmazlık malzemesi Sızıntı oranı (Yağ)

0.1 cm3/dak veya daha az

Dış Sızıntı

Yağ Özellikleri

Çevre ve akışkan Özellikleri Valf Sızıntı Oranı

Orifis ölçüsü
[mmø]

Model
DCAC

Ağırlık [g]

10

15
20
25

VXZ2230-02
VXZ2230-03
VXZ2240-04
VXZ2350-06
VXZ2360-10

1.5

 550

 760
1300
1480

0.7
1.00

1.0

Not) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

46
58

130
220
290

Av x 10-6m2

 1.9
 2.4
 5.3
 9.2
12.0

Cv'ye dönüştürülmüş

Debi karakteristiği

Normalde Kapalı (N.K.)

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Orifis ölçüsü
[mmø]

Model
DCAC

Ağırlık [g]

10

15
20
25

VXZ2232-02
VXZ2232-03
VXZ2242-04
VXZ2352-06
VXZ2362-10

1.5

 600

 850
1370
1550

0.7 0.60

Not) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

46
58

130
220
290

Av x 10-6m2

 1.9
 2.4
 5.3
 9.2
12.0

Cv'ye dönüştürülmüş

Debi karakteristiği

Normalde Açık (N.A.)

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)
1 (25A)

Güç kaynağı

AC/Sınıf B bobin
AC/Sınıf H bobin

DC

-10 ila 60
-10 ila 60
-10 ila 60

-, G, L

Akışkan sıcaklığı [ºC]
Bobinli valf opsiyon sembolü

1 ila 60
—

1 ila 60

E, P
—

1 ila 99
—

NBR, FKM, EPDM
Sızdırmazlık elemanı malzemesi Sızıntı oranı (Su)

0.1 cm3/dak veya daha az

Not) Donma olmadan.

İç Sızıntı

NBR, FKM, EPDM
Sızdırmazlık elemanı malzemesi Sızıntı oranı (Su)

0.1 cm3/dak veya daha az

Dış Sızıntı

Su Özellikleri

Çevre ve Akışkan Sıcaklığı Valf Sızıntı Oranı

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem 

basıncı [MPa]

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem 

basıncı [MPa]

Çevre sıcaklığı 
[ºC]

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem 

basıncı [MPa]

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem 

basıncı [MPa]

Çevre sıcaklığı 
[ºC]

VXZ22

VXZ23

Model

7 

10.5

Güç tüketimi [W]

45

60

Sıcaklık artışı [°C] Not)

DC Özelliği (Sadece Sınıf B bobin)

Not 1) 20°C çevre sıcaklığındaki ve nominal voltajı uygulandığındaki değer.
Not 2) AC için doğrultucu devre kullanıldığında, frekans, akın ve enerji verilmiş 

görünür güç farklılığı yoktur. 
 (Sınıf B bobin, Yerleşik tam dalga doğrultucu tip).

VXZ22

VXZ23

Model

9.5

12 

Görünür güç (VA) Not 2)

60

65

Sıcaklık artışı [°C] Not 1)

AC Özelliği (Sınıf B bobin, Yerleşik tam dalga doğrultucu tip)

Not) 20°C çevre sıcaklığındaki ve nominal voltajı uygulandığındaki değer.

Solenoid Bobini Özellikleri

Orifis ölçüsü
[mmø] Model

DCAC
Ağırlık [g]

10

15
20

VXZ2230-02
VXZ2230-03
VXZ2240-04
VXZ2350-06

1.5
 550

 760
1300

0.71.00

Not) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

 8.5
11.0
23.0
38.0

C
0.44
0.42
0.34
0.20

b
2.4
2.8
6.0
9.5

Cv

Debi karakteristiği

Normalde Kapalı (N.K.)

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)

Orifis ölçüsü
[mmø]

Model
DCAC

Ağırlık [g]

25 VXZ2360-10 1.5 14800.71.00 215
Etkin alan [mm2]

Debi karakteristiği

1 (25A)

Not) Bobinden kablolu tip ağırlığı. Kanal tip için 10 g, DIN terminal tip için 30 g ve kanal tip için de 60 g ekleyiniz.

Orifis ölçüsü
[mmø]

Model
DCAC

Ağırlık [g]

25 VXZ2362-10 1.5 15500.60.70 215
Etkin alan [mm2]

Debi karakteristiği

1 (25A)

Orifis ölçüsü
[mmø]

Model
DCAC

Ağırlık [g]

10

15
20

VXZ2232-02
VXZ2232-03
VXZ2242-04
VXZ2352-06

1.5
 600

 850
1370

0.7 0.60

 8.5
11.0
23.0
38.0

C
0.44
0.42
0.34
0.20

b
2.4
2.8
6.0
9.5

Cv

Debi karakteristiği

Normalde Açık (N.A.)

1/4 (8A)
3/8 (10A)
1/2 (15A)
3/4 (20A)

Güç kaynağı

AC/Sınıf B bobin
DC

-10 ila 60
-10 ila 60

-, G

Akışkan sıcaklığı [ºC]
Bobinli valf opsiyon sembolü

-10 ila 60 Not)

-10 ila 60 Not)

NBR
Sızdırmazlık elemanı malzemesi Sızıntı oranı (Hava)

1 cm3/dak veya daha az

Not) Çiğlenme noktası sıcaklığı: -10ºC veya daha az

İç Sızıntı

NBR
Sızdırmazlık elemanı malzemesi Sızıntı oranı (Hava)

1 cm3/dak veya daha az

Dış Sızıntı

Gaz Özellikleri

Çevre ve Akışkan Sıcaklığı Valf Sızıntı Oranı

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem basıncı 

[MPa]

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem basıncı 

[MPa]

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem basıncı 

[MPa]

Bağlantı ölçüsü 
(Nominal ölçü)

Minimum işletme 
basınç farkı [MPa]

Maksimum. işletme 
basıncı farkı [MPa]

Maksimum 
sistem basıncı 

[MPa]

Çevre 
sıcaklığı [ºC]
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Normalde Kapalı (N.K.) VXZ21l0/VXZ22l0/VXZ23l0
Normalde açık (N.A.) VXZ21l2/VXZ22l2/VXZ23l2

DIN terminali: DBobinden Kablolu: G

ÇIKIŞGİRİŞ

L

M

N

44 31
.5

Kablo
ø6 ila ø12

G1/2

Braket

Model

N
a b d e f g h i

 77.5
 85.5
 97.5
104 

52
60
68
73

67
75
87
92

14
17
22
22

1.6
2.3
2.6
2.6

26 
33 
40 
45.5

5.5
6.5
6.5
6.5

7.5
8.5
9 
9 

28
35
43
45

Q
33
33
36
36

N
 73.5
 81.5
 93.5
100 

Q
68.5
68.5
71 
71 

R
56.5
56.5
59 
59 

DIN terminali

Elektrik girişi (AC/Sınıf B bobin)∗

1/4, 3/8
1/2
3/4
1/1

VXZ2230
VXZ2240
VXZ2350
VXZ2360

N.K.
VXZ2232
VXZ2242
VXZ2352
VXZ2362

N.A.

[mm]

∗ Yerleşik tam dalga doğrultucuyla bobin (elektrik opsiyonu “R”)

Model

L
A B C D E F H J K

81.5 (83)
89.5 (91)

101.5 (103.5)
108 (109)

11
14
18
21

90 (97)
98 (105)

110 (117.5)
116.5 (123)

35
35
40
40

50
63
80
90

22.5
22.5
25 
25 

30 
37 
47.5
55 

20 
26 
32.5
35 

22 
29.5
36 
40.5

40
52
65
70

M
22.5
22.5
25.5
25.5

L
73.5 (75)
81.5 (83)

93.5 (95.5)
100 (101)

M
61.5
61.5
64 
64 

N
49.5
49.5
52 
52 

Bobinden kablolu DIN terminali

Elektrik girişi (DC, AC/Sınıf H bobin)Bağlantı
ölçüsü

P
1/4, 3/8

1/2
3/4
1/1

VXZ2230
VXZ2240
VXZ2350
VXZ2360

N.K.
VXZ2232
VXZ2242
VXZ2352
VXZ2362

N.A.

[mm]

( ) N.A. değerini belirtir.

ÇIKIŞGİRİŞ

d

L A

b

(D)

i

K

J

e

F H

B
g

h

a

 300 M E C

Braket

2-P
Bağlantı ölçüsü

f

Ölçüler/Gövde Malzemesi: Pirinç, Paslanmaz Çelik

Bağlantı
ölçüsü

P
Bobinden kablolu
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Harici pilot bobinli seçenek.
• Sağlam supap yapısı.
• Gövde ve sızdırmazlık seçenekleri sayesinde çeşitli akışkanlarla çalışmaya uygun.
• Ölçüler 1/8" - 2".
• N.K., N.A., CO bağlantı seçenekleri.

Debi Kontrolü İçin 2 Yollu Valf - Proses Valfi
VNB Seri

Özellikler

Sembol

Sipariş Verme Şekli

Semboller
    Valf tipi

Tip

Havayla
çalışan

N.K. N.A.        C.O.
Normalde kapalı Normalde açık     Çift etkili

VNB 0 VNB 02 VNB 031
4

12
 (P1) 

2
 (B) 

1
 (A) 

10
 (P2) 

2
 (B) 

1
 (A) 

12
 (P1) 

10 (P2) 

2
 (B) 

1
 (A) 

Tip

Havayla
çalışan

N.K.
Normalde kapalı

N.A.
Normalde açık

VNB 01 V VNB 02 V

10
 (P2) 

2
 (B) 

1
 (A) 

12
 (P1) 

2
 (B) 

1
 (A) 

Semboller (Vakum pilot tipi)

15AHava uyarılı 2 1 A F0

EVNB

EVNB

15A2 1 A F 1 QD1

Sızdırmazlık malzemesi

Valf boyutu

A
B
C

NBR keçe
FKM keçe
EPR keçe

Diş tipi

F G bağlantısı

Gövde seçeneği

Standart
Vakum pilot

Paslanmaz çelik gövde

—
V∗

S
L Alüminyum gövde

Valf tipi Bağlantı ölçüsü

Sembol
G

Sembol

Sembol

1

N.K.
0.5 MPa

N.A. C.A.

ø7

ø11
ø15
ø11

1

1 2 3 Not)

N.K.
1 MPa

4

2

ø15
ø14

3
ø20
ø16
ø25

4

ø225
ø32
ø28
ø40

6

2
ø33

7

1 8
1 4
3 8

3 8

1 2

3 4

11 4

6A
8A

10A

10A

15A

20A

25A

32A

50A

40A 11 2

—
—
—
— — —

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—
—

—

110V AC 50/60Hz
2 200V AC 50/60Hz
1

D

100V AC 50/60Hz

220V AC 50/60Hz
24V DC
12V DC

240V AC 50/60Hz

Nominal voltaj

3
4

5
6
7
9

Elektrik girişi
DIN konnektör

Diğer: 250 VAC ve 50 VDC'den daha az

     Harici pilotlu bobinli

ø50

    Valf tipi

(∗) V sembolü, vakum pilot valfi içindir, hem ana basınç 
hem pilot basınç için, valf boyutu 2 - 7.

Orifiz
ölçüsü 
[mm]…

Bağlantı
ölçüsü
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Özellikler

Model

Valf Özellikleri

Valf Özellikleri

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EVNB102B-F8A

EVNB104A-F8A

EVNB104B-F8A

EVNB104BS-F8A

EVNB114A-F8A-5D-Q

EVNB102AS-F10A

EVNB104A-F10A

EVNB104AS-F10A

EVNB114A-F10A-5D-Q

EVNB201A-F10A

EVNB201B-F10A

EVNB204A-F10A

EVNB204B-F10A

EVNB214A-F10A-5D-Q

EVNB201A-F15A

EVNB201AS-F15A

EVNB201B-F15A

EVNB201BS-F15A

EVNB202A-F15A

EVNB202AS-F15A

EVNB202B-F15A

EVNB204A-F15A

EVNB204AS-F15A

EVNB204B-F15A

EVNB204BS-F15A

EVNB211A-F15A-5D-Q

EVNB214A-F15A-5D-Q

EVNB301A-F20A

EVNB301B-F20A

EVNB302AS-F20A

EVNB304A-F20A

EVNB304AS-F20A

EVNB304B-F20A

EVNB311A-F20A-5D-Q

EVNB314A-F20A-5D-Q

EVNB401A-F25A

EVNB401AS-F25A

EVNB401B-F25A

EVNB401BS-F25A

EVNB402A-F25A

EVNB402B-F25A

EVNB404A-F25A

EVNB404AS-F25A

EVNB404B-F25A

EVNB411A-F25A-5D-Q

EVNB414A-F25A-5D-Q

EVNB501A-F32A

EVNB501B-F32A

EVNB601A-F40A

EVNB602B-F40A

EVNB604A-F40A

EVNB604B-F40A

EVNB611A-F40A-5D-Q

EVNB614A-F40A-5D-Q

EVNB701A-F50A

EVNB701B-F50A

EVNB704A-F50A

EVNB704B-F50A

EVNB711A-F50A-5D-Q

EVNB714A-F50A-5D-Q

İlgili Ürünler

V100 Serisi - Valfler - sayfa 337
SYJ300/500/700 Serisi -  Valfler - sayfa 352
PF2A Serisi - Hava için Dijital akış Anahtarı - sayfa 1341
PF3W Serisi - Su için Dijital akış Anahtarı - sayfa 1349
PA Serisi - Çalışma Pompası - sayfa 1433
ZSE/ISE 0A Serisi - Hava için Dijital Basınç Anahtarı - sayfa 1302
ZSE/ISE80 Serisi - Sıvılar için Dijital Basınç Anahtarı - sayfa 1321
KQ2 Serisi - Bağlantı Elemanları - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

1 8
1 4

3 8

1 2

3 4

1 4

1 2

1

1

VNB1 -6A
VNB1 -8A
VNB1 -10A
VNB2 4 -10A
VNB2 -10A
VNB2 4 -15A
VNB2 -15A
VNB3 4 -20A
VNB3 -20A
VNB4 4 -25A
VNB4 -25A
VNB5 4 -32A
VNB5 -32A
VNB6 4 -40A
VNB6 -40A
VNB7 4 -50A
VNB7 -50A

7

11
15
11
15
14
20
16
25
22
32
28
40
33
50 42204.50

28463.50
27482.0
18648.50
17667.0
10796.50
11778.0
6870.50
7852.00
4907.50
4907.50
2944.50
3729.70
2453.75
1275.95
981.50
687.05

770
520
500
330
320
210
220
130
140
90
90
55
70
45
23
18 0.3

0.6

0.9

1.4

2.5

4.1

6.3

0.4

0.7

1.0

1.5

2.6

4.2

6.4

13

2

1

Model Bağlantı ölçüsü Orifiz ölçüsü
ø [mm] [Nl/min]

     Debi
   Etkin alan

[mm2]

Ağırlık [kg]
Havayla
çalışan

1 - 400 Torr
1 - 760 Torr

VakumAkışkan
Basınç aralığı
Pilot basınç aralığı

Seçenek Özellikleri
Vakum pilot valf     VNB V
(Valf boyutu 2 - 7)  

–5 - 60°C (1)

1.5MPa
Düşük vakum - 0.5MPa
Düşük vakum - 1MPa

0.25 - 0.7MPa
0.1 - 0.5MPa 

–5 to 50°C (Havayla çalışan: 60°C) (1)

Kısıtlama yok (4)

(1)
VNB A

VNB 1
VNB

VNB B
C

2
3
4

VNB 1
4

VNB 2
3

Su, Yağ, Hava, Vakum vb.Akışkanlar

Ortam sıcaklığı
Basınç dayanımı

(Su, yağ vb. Sadece havayla çalışan)
–5 to 50°C(Havayla çalışan tip: 60°C) (1)

     Gerekmez (Türbün yağı kullanın No.1 (ISO VG32), yağlanmışsa.) (2)

Not 1) Donma yok.
Not 2) EPR keçe kullanılırsa yağlamaya izin verilmez.
Not 3) Port 1 (A) ve 2 (B) arasındaki basınç farkı, maksimum çalışma basıncını aşmamalıdır.
Not 4) Dış pilot bobin için pilot bobinli valfin yukarı doğru dikey veya yatay yerleştirilmelidir.

Basınç

Yağlama
Sıcaklık

Montaj yönü

Stoklanmıs ürünler önceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

Basınçlı hava yokken valf, ana vakumla 
çalıştırıldığında kullanılır.

Harici pilot
    bobin

Akışkan 
sıcaklığı

Uygun basınç 
aralığı (3)

Dış pilot 
hava
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Ölçüler

Pilot Bobin Özellikleri

SF4- -23

DC

AC

100V, 110V, 200V, 220V, 280V
12V, 24V

5.6VA(50Hz), 5.0VA(60Hz)

W8.4W8.1

6A to 25A 32A to 50A
VO307 -DZ-Q

Bağlantı ölçüsü
Pilot bobinli valf
Elektrik girişi

AC (50/60Hz)
DC

İzin verilen voltaj
Bobin yalıtımı

Sıcaklık artışı

Elle devre dışı bırakma

Güç 

Güç tüketimi

Ani
Tutma

 DIN konnektör                        DIN konnektör

  –15% - +10% nominal voltaj
Class B or equivalent (130°C)

3.4VA(50Hz), 2.3VA(60Hz)

Kilitlenmeyen basmalı tip
Diğerleri (Seçenek)

12VA(50Hz), 10.5VA(60Hz)
7.5VA(50Hz), 6VA(60Hz)

Kilitlenmeyen basmalı tip

Model

VNB100 -F6A
VNB100 -F8A
VNB100 -F10A

Ana bağlantı

1 8
1 4
3 8

Bağlantı ölçüsü 6A, 8A, 10A

Standart

Özellikler

Bobin nominal
voltajı

≤70°C (Nominal voltaj 
uygulaması

≤35°C (Nominal voltaj 
uygulaması 

2-M4 X 0.7 derinlik 7

Uygun kablo

-

Pilot bağlantısı

Ana bağlantı

Manüel

72.5 (DIN konnektör: D)

12
5 

(D
IN

 k
on

ne
kt

ör
: D

)

63
 (

H
av

a 
uy

ar
ılı

)
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Bağlantı ölçüsü 10A, 15A, 20A, 25A

Standart

Bağlantı ölçüsü 10A, 15A, 20A, 25A
Vakum Pilot

VNA2lll-F10A
VNA2lll-F15A
VNA3lll-F20A
VNA4lll-F25A

Ana bağlantı AModel

63

80
90

B

42

50
60

C

28

35
40

D

14

17.5
20

E

72.5

84
100

F

80.5

92
108

I

82.5

91.5
97.5

L

142.5

154
170

M

52

62
72

N

26

31
36

P

4.5

5.5
6.5

Q

24.3

28.3
33.3

R

2.3

2.3
2.3

S

25

30
35

T

34

43
49

U

55

60.5
731

3 8
1 2
3 4

VNA5lll-F32A
VNA6lll-F40A
VNA7lll-F50A

Ana bağlantı
Pilot bağlantısı

A

105
120
140

B

77
96

113

C

53
60
74

D

26.5
30
37

E

120.5
137
160

F

20
24
24

G

129.5
147
170

J

219.5
237
260

M

55
63
74

1 41
1 21
2

1 8
1 4
1 4

Model Rc(PT)

Ölçüler

Ana bağlantı

Pilot bağlantısı

Pilot bağlantısı

Ana bağlantı

Uygun kablo
L 

(D
IN

 k
on

ne
kt

ör
: D

)

Maüel

F
 (

H
av

a 
uy

ar
ılı

)

I (DIN konnektör: D)

Uygun kablo

Elle devre dışı bırakma (Kilitlenmeyen)

J 
(D

IN
 k

on
ne

kt
ör

: D
)

G
  (

H
av

a 
uy

ar
ılı

)

Bağlantı ölçüsü 32A, 40A, 50A
Standart / Vakum pilot

A

105
120
140

B

77
96

113

C

53
60
74

D

26.5
30
37

E

120.5
137
160

F

20
24
24

G

129.5
147
170

J

219.5
237
260

M

55
63
74

1 4
1 2

1
1

2

1 8
1 4
1 4

VNB5llll-32A
VNB6llll-40A
VNB7llll-50A

Pilot bağlantısı
Rc(PT)Model Ana bağlantı

Ölçüler

Pilot bağlantısı

Ana bağlantı

Manüel (Kilitli değil)

Uygun kablo

G
 (

H
av

a 
uy

ar
ılı

)

J 
(D

IN
 k

on
ne

kt
ör

: D
)



Genel Kullanım İçin Hava Uyarılı 2 Yollu Valf  – VNB Serisi 1429

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

Bağlantı ölçüsü 10A, 15A, 20A, 25A

Standart

Bağlantı ölçüsü 10A, 15A, 20A, 25A
Vakum Pilot

VNA2lll-F10A
VNA2lll-F15A
VNA3lll-F20A
VNA4lll-F25A

Ana bağlantı AModel

63

80
90

B

42

50
60

C

28

35
40

D

14

17.5
20

E

72.5

84
100

F

80.5

92
108

I

82.5

91.5
97.5

L

142.5

154
170

M

52

62
72

N

26

31
36

P

4.5

5.5
6.5

Q

24.3

28.3
33.3

R

2.3

2.3
2.3

S

25

30
35

T

34

43
49

U

55

60.5
731

3 8
1 2
3 4

VNA5lll-F32A
VNA6lll-F40A
VNA7lll-F50A

Ana bağlantı
Pilot bağlantısı

A

105
120
140

B

77
96
113

C

53
60
74

D

26.5
30
37

E

120.5
137
160

F

20
24
24

G

129.5
147
170

J

219.5
237
260

M

55
63
74

1 41
1 21
2

1 8
1 4
1 4

Model Rc(PT)

Ölçüler

Ana bağlantı

Pilot bağlantısı

Pilot bağlantısı

Ana bağlantı

Uygun kablo

L 
(D

IN
 k

on
ne

kt
ör

: D
)

Maüel

F
 (

H
av

a 
uy

ar
ılı

)

I (DIN konnektör: D)

Uygun kablo

Elle devre dışı bırakma (Kilitlenmeyen)

J 
(D

IN
 k

on
ne

kt
ör

: D
)

G
  (

H
av

a 
uy

ar
ılı

)

Bağlantı ölçüsü 32A, 40A, 50A
Standart / Vakum pilot

A

105
120
140

B

77
96

113

C

53
60
74

D

26.5
30
37

E

120.5
137
160

F

20
24
24

G

129.5
147
170

J

219.5
237
260

M

55
63
74

1 4
1 2

1
1

2

1 8
1 4
1 4

VNB5llll-32A
VNB6llll-40A
VNB7llll-50A

Pilot bağlantısı
Rc(PT)Model Ana bağlantı

Ölçüler

Pilot bağlantısı

Ana bağlantı

Manüel (Kilitli değil)

Uygun kablo

G
 (

H
av

a 
uy

ar
ılı

)

J 
(D

IN
 k

on
ne

kt
ör

: D
)



VND Serisi – Buhar İçin Hava Uyarılı 2 Yollu Valf1430

P
ro

ses V
alfleri

• 180ºC'ye kadar sıcaklığa dayanabilir.
• PTFE sızdırmazlık elemanları standarttır.
• 1/8"’den 2"’e kadar 7 gövde tipinde mevcuttur.
• Pirinç veya paslanmaz çelik gövde malzemesi seçeneğiyle.
• NA ve NK fonksiyonları seçilebilir.
• Hava kumandalı sağlam tasarımı.
• Yüksek debi kapasiteleri.

EVND 15AHava uyarılı 2 D S F0
Valf tip

Gövde seçeneği
—
S

Standart
Paslanmaz çelik gövde

Valf ölçüsü Bağlantı ölçüsü

Orifis ölçüsü
[mm]Sembol

Sembol
Sembol

1
1

N.K. N.A. N.K.

2

1

0 2 4

3
4
5

ø15

ø7

ø20
ø25
ø32
ø40
ø50

6
27

6A
8A

10A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A

1 8
1 4
3 8
3 8
1 2
3 4

1 4

11 2

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Valf tip
Valf ölçüsü

N.K. N.A.
Normalde kapalı Normalde açık

VND1

VND 

2
3
4
5
6
7

12
 (P1) 

1
 (A) 

2
 (B) 

10
 (P2) 

1
 (A) 

2
 (B) 

10
 (P2) 

1
 (A) 

2
 (B) 

12
 (P1) 

1
 (A) 

2
 (B) 

0

Buhar Valfi: Buhar İçin 2 Yollu Valf 
VND Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

Semboller

1
2
3
4

VN1-16
VN2-16
VN3-16
VN4-16

Akışkan
Akışkan sıcaklığı
Çevre sıcaklığı
Test basıncı 
Çalışma basınç aralığı

Harici pilot havası

Buhar
-5 ila 180°C Donma olmadan
-5 ila 60ºC Donma olmadan

1,5 MPa
0 ila 0,97 MPa
0,3 ila 0,7 MPa

Gerekli değildir (Türbin yağı Sınıf 1 (ISO VG32) kullanınız, eğer yağlanmışsa.)
-5 ila 60ºC ∗

Basınç
N.K.

N.A.

Yağlama
Sıcaklık

0.1 + 0.25 x (İşletme basıncı) 0.25 ila + 0.25 x
(İşletme basıncı) MPa Aşağıya bakınız “Grafik (1)”.

A

0 10.1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

P
ilo

t b
as

ın
cı

 (
M

P
a)

İşletme basıncı (MPa)

Grafik (1) 
VND�02 D Pilot Basınç (N.A. tip) 

Pilot basıncı, işletme 
basıncına karşı A aralığında 
olmalıdır.

Bağlantı ölçüsü Debi karakteristikleri
Ağırlık [kg]

Av x 10-5

Orifis ölçüsü
ø [mm]Model

VND10�D-6A
VND10�D-8A
VND10�D-10A
VND20�D-10A
VND20�D-15A
VND30�D-20A
VND40�D-25A
VND50�D-32A
VND60�D-40A
VND70�D-50A

Flanş Not)

1

2

1 8
1 4

3 8

1 2
3 4

0.3

0.6

0.9
1.4
2.3
3.6
5.7

7

20

15

25
32
40

50

1 41
1 21

26
28
31

120
130
240
380
440
920

1500

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Valf Özellikleri

Akış Karakteristikleri

Braket Siparişi Verme Şekli

L

Seçenek
Yok

Faaliyetin görsel olarak doğrulanmasıyla

—

S

V100 Serisi - Valfler - sayfa 337
SYJ300/500/700 Serisi - Valfler - sayfa 352
KQ2 Serisi - Montaj - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

İlgili Ürünler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EVND104D-F8A-L

EVND104DS-F8A-L

EVND104D-F10A

EVND104DS-F10A

EVND104DS-F10A-L

EVND200D-F10A-L

EVND200D-F15A

EVND200D-F15A-L

EVND200DS-F15A

EVND200DS-F15A-L

EVND300D-F20A-L

EVND300DS-F20A-L

EVND400D-F25A

EVND400D-F25A-L

EVND400DS-F25A-L

EVND500D-F32A-L

EVND600D-F40A-L

EVND700D-F50A-L

Vida dişi tip
F G Diş

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Bağlantı 
ölçüsü [G]

Montaj 
Braketleri 

Valf Gövde 
Ölçüsü

Bağlantı ölçüsü 10A, 15A, 20A, 25A

Bağlantı ölçüsü 6A, 8A, 10A

Model

VND20lD-F10A
VND20lD-F15A
VND30lD-F20A
VND40lD-F25A

Ana giriş yeri A

63

80
90

B

42

50
60

C

28

35
40

D

14

17.5
20

E

73.5

85
101

F

81.5

93
109

G

4

5
6

M

52

62
72

N

26

31
36

P

4.5

5.5
6.5

Q

24.3

28.3
33.3

R

2.3

2.3
2.3

S

25

30
35

T

34

43
49

U

56

61.5
74

3 8
1 2
3 4

1

Model

VND10lD-F6A
VND10lD-F8A
VND10lD-F10A

Ana giriş yeri

1 8
1 4
3 8

Pilot giriş yeri

(Ters taraf P2)

(Ters taraf P2)

Ana giriş yeri

Braket (Seçenek)

(V
al

f a
çı

k)

Gösterici (Seçenek)

2-M4 derinlik 7

Pilot giriş yeri

Ana giriş yeri

G
 (

Va
lf 

aç
ık

)

Gösterge (Seçenek)

Braket (Seçenek)

2- G

2- G1/8

2- G

Ölçüler



Buhar İçin Hava Uyarılı 2 Yollu Valf – VND Serisi 1431

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

• 180ºC'ye kadar sıcaklığa dayanabilir.
• PTFE sızdırmazlık elemanları standarttır.
• 1/8"’den 2"’e kadar 7 gövde tipinde mevcuttur.
• Pirinç veya paslanmaz çelik gövde malzemesi seçeneğiyle.
• NA ve NK fonksiyonları seçilebilir.
• Hava kumandalı sağlam tasarımı.
• Yüksek debi kapasiteleri.

EVND 15AHava uyarılı 2 D S F0
Valf tip

Gövde seçeneği
—
S

Standart
Paslanmaz çelik gövde

Valf ölçüsü Bağlantı ölçüsü

Orifis ölçüsü
[mm]Sembol

Sembol
Sembol

1
1

N.K. N.A. N.K.

2

1

0 2 4

3
4
5

ø15

ø7

ø20
ø25
ø32
ø40
ø50

6
27

6A
8A

10A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A

1 8
1 4
3 8
3 8
1 2
3 4

1 4

11 2

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Valf tip
Valf ölçüsü

N.K. N.A.
Normalde kapalı Normalde açık

VND1

VND 

2
3
4
5
6
7

12
 (P1) 

1
 (A) 

2
 (B) 

10
 (P2) 

1
 (A) 

2
 (B) 

10
 (P2) 

1
 (A) 

2
 (B) 

12
 (P1) 

1
 (A) 

2
 (B) 

0

Buhar Valfi: Buhar İçin 2 Yollu Valf 
VND Serisi

ÖzelliklerÖzellikler

Sipariş Verme Şekli

Semboller

1
2
3
4

VN1-16
VN2-16
VN3-16
VN4-16

Akışkan
Akışkan sıcaklığı
Çevre sıcaklığı
Test basıncı 
Çalışma basınç aralığı

Harici pilot havası

Buhar
-5 ila 180°C Donma olmadan
-5 ila 60ºC Donma olmadan

1,5 MPa
0 ila 0,97 MPa
0,3 ila 0,7 MPa

Gerekli değildir (Türbin yağı Sınıf 1 (ISO VG32) kullanınız, eğer yağlanmışsa.)
-5 ila 60ºC ∗

Basınç
N.K.

N.A.

Yağlama
Sıcaklık

0.1 + 0.25 x (İşletme basıncı) 0.25 ila + 0.25 x
(İşletme basıncı) MPa Aşağıya bakınız “Grafik (1)”.

A

0 10.1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

P
ilo

t b
as

ın
cı

 (
M

P
a)

İşletme basıncı (MPa)

Grafik (1) 
VND�02 D Pilot Basınç (N.A. tip) 

Pilot basıncı, işletme 
basıncına karşı A aralığında 
olmalıdır.

Bağlantı ölçüsü Debi karakteristikleri
Ağırlık [kg]

Av x 10-5

Orifis ölçüsü
ø [mm]Model

VND10�D-6A
VND10�D-8A
VND10�D-10A
VND20�D-10A
VND20�D-15A
VND30�D-20A
VND40�D-25A
VND50�D-32A
VND60�D-40A
VND70�D-50A

Flanş Not)

1

2

1 8
1 4

3 8

1 2
3 4

0.3

0.6

0.9
1.4
2.3
3.6
5.7

7

20

15

25
32
40

50

1 41
1 21

26
28
31

120
130
240
380
440
920

1500

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Valf Özellikleri

Akış Karakteristikleri

Braket Siparişi Verme Şekli

L

Seçenek
Yok

Faaliyetin görsel olarak doğrulanmasıyla

—

S

V100 Serisi - Valfler - sayfa 337
SYJ300/500/700 Serisi - Valfler - sayfa 352
KQ2 Serisi - Montaj - sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253

İlgili Ürünler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EVND104D-F8A-L

EVND104DS-F8A-L

EVND104D-F10A

EVND104DS-F10A

EVND104DS-F10A-L

EVND200D-F10A-L

EVND200D-F15A

EVND200D-F15A-L

EVND200DS-F15A

EVND200DS-F15A-L

EVND300D-F20A-L

EVND300DS-F20A-L

EVND400D-F25A

EVND400D-F25A-L

EVND400DS-F25A-L

EVND500D-F32A-L

EVND600D-F40A-L

EVND700D-F50A-L

Vida dişi tip
F G Diş

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Bağlantı 
ölçüsü [G]

Montaj 
Braketleri 

Valf Gövde 
Ölçüsü

Bağlantı ölçüsü 10A, 15A, 20A, 25A

Bağlantı ölçüsü 6A, 8A, 10A

Model

VND20lD-F10A
VND20lD-F15A
VND30lD-F20A
VND40lD-F25A

Ana giriş yeri A

63

80
90

B

42

50
60

C

28

35
40

D

14

17.5
20

E

73.5

85
101

F

81.5

93
109

G

4

5
6

M

52

62
72

N

26

31
36

P

4.5

5.5
6.5

Q

24.3

28.3
33.3

R

2.3

2.3
2.3

S

25

30
35

T

34

43
49

U

56

61.5
74

3 8
1 2
3 4

1

Model

VND10lD-F6A
VND10lD-F8A
VND10lD-F10A

Ana giriş yeri

1 8
1 4
3 8

Pilot giriş yeri

(Ters taraf P2)

(Ters taraf P2)

Ana giriş yeri

Braket (Seçenek)

(V
al

f a
çı

k)

Gösterici (Seçenek)

2-M4 derinlik 7

Pilot giriş yeri

Ana giriş yeri

G
 (

Va
lf 

aç
ık

)

Gösterge (Seçenek)

Braket (Seçenek)

2- G

2- G1/8

2- G

Ölçüler



VND Serisi – Buhar İçin Hava Uyarılı 2 Yollu Valf1432

P
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Bağlantı ölçüsü

Ölçüler

32A, 40A, 50A

Model

VND50lD-F32A
VND60lD-F40A
VND70lD-F50A

Ana giriş yeri
Rc

Pilot giriş yeri
Rc A

105
120
140

B

77
96

113

C

53
60
74

D

26.5
30
37

E

121.5
138
161

F

20
24
24

G

130.5
148
171

H

8
10
12

J

55
63
74

1 4
1 2

1
1

2

1 8
1 4
1 4

Pilot giriş yeri

Ana giriş yeri

H
 (

Va
lf 

aç
ık

)

Gösterici (Seçenek)



Proses Pompası – PA3000/5000 Serisi 1433

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

P
o

m
p

as
ı

Proses Pompası
PA3000/5000 Serisi 

Özellikler

Sembol

Sipariş Verme Şekli

Önerilen Ürünler

Özellikler Otomatik İşletilen tip

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

PA3110-F03

PA3120-F03

PA3210-F03

PA3220-F03

PA3213-F03

PA5110-F04

PA5120-F04

PA5210-F04

PA5110-F06

PA5210-F06

İlgili Ürünler

AN - Serisi Susturucu - sayfa 502 
PF3W - Serisi Su için Dijital akış Anahtarı - sayfa 1349
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için Dijital akış Anahtarı - sayfa 1321
VNB - Serisi 2 Giriş Yeri Hava uyarılı valfler - sayfa 1425
VXZ - Serisi Pilot İşletilen 2 Bağlantı Bobinli Valfler - sayfa 1419
AW Serisi Filtre Regülatör - sayfa 1093
SY - Serisi Valfler - sayfa 74, 110, 127
VQ - Serisi Valfler - sayfa 267
SYJ300/500/700 - Serisi Valfler - sayfa 352
VHS - Serisi Açma/Kapama Vafi - sayfa 498
KQ2 - Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

0 F

3
5

Gövde ölçüsü
3/8 standart
1/2 standart

Tahrik

03
04
06

Bağlantı ölçüsü
3/8 (10A): PA3
1/2 (15A): PA5
3/4 (20A): PA5

Diyafram malzemesi

0
3

Otomatik işletimli
Hava uyarılı

1
2

Sıvı temaslı gövde malzemesi
ADC12 (alüminyum)
SCS14 (paslanmaz çelik)

1 1PA  3 03

* Yukarıdaki her valf, tatlı suyla olağan sıcaklıkta kullanıldığındaki değerleri belirtir.

Model
Otomatik işletilen tip

PA31m0

1/2, 3/43/8

G 1/4

PTFE, NBR
PTFE, PFA

0 ila 0.6MPa

6m'ye kadar
(pompa içindeki sıvı)

0 ila 60°C (donma olmadan)
0 ila 60°C (donma olmadan)

0,2 ila 0.7MPa
1.05MPa

Yatay (altta ayak montajlamasıyla)

PA32m0 PA51m0 PA52m0

ADC12 SCS14 SCS14ADC12

1.7kg 2.2kg 6.5kg3.5kg

Bağlantı
ölçüsü

Sıvı temas alanları
Diyafram
Çek valf

Kuru

Islak

Malzeme

Emme işlemi 
kaldırma aralığı

Tahliye hızı
Ortalama tahliye basıncı
Pilot hava tüketimi 

Akışkan sıcaklığı
Çevre sıcaklığı
Gürültü değeri
Pilot hava basıncı
Basınç dayanımı
Montaj konumu
Ağırlık

1 ila 20l/dak 5 ila 45l/dak

Maks. 92 dB(A) (80dB(A): Susturuculu AN20) Maks. 89 dB(A) (78dB(A): Susturuculu AN20)

Maksimum 200l/dak (ANR) 
1m'ye kadar

 (kuru pompanın içerisi) 

Maksimum 300l/dak (ANR) 
2m'ye kadar

 (kuru pompanın içerisi) 

Vida dişi tip
F G

Sembol

1
2

PTFE
NBR

•
•

Uygun tahrik

Hava uyarılı

•
—

Otomatik işletilen tip

AKIŞKAN ÇIKIŞHAVA SUP

HAVA EXH AKIŞKAN GİRİŞ

Hava Uyarılı tip

AKIŞKAN ÇIKIŞ
P1
P2

AKIŞKAN GİRİŞ

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• Kompak, geniş kapasiteli diyafram tip pompası 
 (PA3000:Azami 20 l/dak; PA5000: Azami 45 l/dak).
• Birçok akışkana uyumludur.

• Kendiliğinden havasızlandırma tip sayesinde hava boşluğunun alınmasına gerek yoktur.

• Pilot basıncını ayarlayarak debi ve deşarj basıncı 
kolayca ayarlanır.

Diyafram 
malzemesi

Otomatik 
işletimli

Ana akışkan 
emme/boşaltma portu

Pilot hava besleme/ 
tahliye portu
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Çevrim 3 Hz
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Performans Kavisi: Hava Uyarılı Tip

Malzemeler

Debi Karakteristikleri

Modeller

Sıvı temas alanı

PA3000 Serisi

PA5000 Serisi

Gövde
Diyafram

Alüminyum (ADC12)
Flororesin Nitril lastik
PA3110

PA5110

PA3120

PA5120

Paslanmaz çelik (SC14)
Flororesin Nitril lastik

PA3210

PA5210

PA3220

PA5220

Vizkozite karakteristikleri
(viskoz akışkanlar için debi düzeltme)
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Model
Hava Uyarılı tip

PA3113

Rc 1/2, 3/4Rc 3/8

G 1/4

PTFE

PTFE, PFA

0 ila 0.4MPa

6m'ye kadar
 (pompa içindeki sıvı) 

0 ila 60°C (Donma olmadan)

0 ila 60°C (Donma olmadan)

0.1 ila 0.5MPa

0.75MPa

Yatay (altta ayak montajlamasıyla)

1 ila 7Hz (koşullara göre 0.2 ila 1Hz da olabilir) Not 2))

PA3213 PA5113 PA5213

ADC12 SCS14 SCS14ADC12

1.7kg 2.2kg 6.5kg3.5kg

Bağlantı ölçüsü

Sıvı temas alanları

Diyafram

Çek valf

Kuru

Islak

Malzeme

Emme işlemi

kaldırma aralığı Not1)

Tahliye hızı

Ortalama tahliye basıncı

Pilot hava tüketim hızı

Akışkan sıcaklığı

Çevre sıcaklığı

Pilot hava basıncı

Basınç dayanımı

Montaj konumu

Ağırlık

Önerilen işletme çevrimleri

Pilot hava bobinli valf
önerilen Cv katsayısı Not 3)

0,1 ila 12l/dak 1 ila 24l/dak

Maksimum 150l/dak (ANR) Maksimum 250l/dak (ANR) 

1m'ye kadar
 (kuru pompanın içerisi) 

0,5m'ye kadar
 (kuru pompanın içerisi) 

0.20 0.45

∗ Yukarıdaki her valf, tatlı suyla olağan sıcaklıkta kullanıldığındaki değerleri belirtir.
Not 1) 2Hz çevrimli veya daha fazla
Not 2) 1 ila 7Hz işletilen ön emme işleminden sonra daha düşük çevrimlerde kullanılabilir.

Büyük miktarda sıvı miktarı dışarı pompalanacağından, problem oluşursa, tahliye giriş yerinde uygun bir 
kısma hortumu kullanınız.

Not 3) az sayıdaki işletme çevrimiyle, küçük Cv faktörlü bir valf bile işletilebilir.

Özellikler Hava Uyarılı Tip

Ana akışkan 
emme/boşaltma portu

Pilot hava 
besleme/tahliye portu
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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PA3mm0 Debi Karakteristikleri PA5mm0 Debi Karakteristikleri

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Çıkış debisi [l/min]

Ç
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10 20

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Çıkış debisi [l/min]
T

ah
liy

e 
ba

sı
nc

ı [
M

P
a]

10 30 40 5020 60

Performans Kavisi: Otomatik İşletilen Tip

Performans Kavisi: Hava Uyarılı Tip

PA3m13 Debi Karakteristikleri PA5m13 Debi Karakteristikleri
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Çevrim 1 Hz

Performans Kavisi: Hava Uyarılı Tip

Malzemeler

Debi Karakteristikleri

Modeller

Sıvı temas alanı

PA3000 Serisi

PA5000 Serisi

Gövde
Diyafram

Alüminyum (ADC12)
Flororesin Nitril lastik
PA3110

PA5110

PA3120

PA5120

Paslanmaz çelik (SC14)
Flororesin Nitril lastik

PA3210

PA5210

PA3220

PA5220

Vizkozite karakteristikleri
(viskoz akışkanlar için debi düzeltme)

100

50

0
1 10 100 1000

Viskozite [mPa.s]

Ta
tlı

 s
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iç
in
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hı
z 
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Model
Hava Uyarılı tip

PA3113

Rc 1/2, 3/4Rc 3/8

G 1/4

PTFE

PTFE, PFA

0 ila 0.4MPa

6m'ye kadar
 (pompa içindeki sıvı) 

0 ila 60°C (Donma olmadan)

0 ila 60°C (Donma olmadan)

0.1 ila 0.5MPa

0.75MPa

Yatay (altta ayak montajlamasıyla)

1 ila 7Hz (koşullara göre 0.2 ila 1Hz da olabilir) Not 2))

PA3213 PA5113 PA5213

ADC12 SCS14 SCS14ADC12

1.7kg 2.2kg 6.5kg3.5kg

Bağlantı ölçüsü

Sıvı temas alanları

Diyafram

Çek valf

Kuru

Islak

Malzeme

Emme işlemi

kaldırma aralığı Not1)

Tahliye hızı

Ortalama tahliye basıncı

Pilot hava tüketim hızı

Akışkan sıcaklığı

Çevre sıcaklığı

Pilot hava basıncı

Basınç dayanımı

Montaj konumu

Ağırlık

Önerilen işletme çevrimleri

Pilot hava bobinli valf
önerilen Cv katsayısı Not 3)

0,1 ila 12l/dak 1 ila 24l/dak

Maksimum 150l/dak (ANR) Maksimum 250l/dak (ANR) 

1m'ye kadar
 (kuru pompanın içerisi) 

0,5m'ye kadar
 (kuru pompanın içerisi) 

0.20 0.45

∗ Yukarıdaki her valf, tatlı suyla olağan sıcaklıkta kullanıldığındaki değerleri belirtir.
Not 1) 2Hz çevrimli veya daha fazla
Not 2) 1 ila 7Hz işletilen ön emme işleminden sonra daha düşük çevrimlerde kullanılabilir.

Büyük miktarda sıvı miktarı dışarı pompalanacağından, problem oluşursa, tahliye giriş yerinde uygun bir 
kısma hortumu kullanınız.

Not 3) az sayıdaki işletme çevrimiyle, küçük Cv faktörlü bir valf bile işletilebilir.

Özellikler Hava Uyarılı Tip

Ana akışkan 
emme/boşaltma portu

Pilot hava 
besleme/tahliye portu
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Ölçüler

PA3000

PA5000

130

3

SÜREÇ
POMPASI

AKIŞKAN 
GİRİŞ

AKIŞKAN GİRİŞ
3/8

AKIŞKAN ÇIKIŞ
3/8

90
32

1054-ø7 7.5

68 85

SÜREÇ
POMPASI

165

202

16
7

ÇIKIŞ

GİRİŞ

56

112

114

48
.5

13
2.

5

AKIŞKAN GİRİŞ
1/2, 3/4

AKIŞKAN ÇIKIŞ
1/2, 3/4

SUP

EXH

5.5

Sıfırlama düğmesi

 HAVA SUP
(pilot hava besleme giriş yeri)
1/4

1/4

 HAVA EXH
(pilot hava egzoz giriş yeri)

2

100

44
.5

74
.5

11
5

SUP

SIFIRLA

EXH

56

3.53

58
.5

10
3.

5
12

5.
5

 HAVA SUP
(pilot hava besleme giriş yeri)

1/4

Sıfırlama düğmesi

 1/4

 HAVA EXH
(pilot hava egzoz giriş yeri)

179 4-ø9

90 90
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Kimyasal Termo-con
HED Serisi

• Kimyasalın sıcaklığını doğrudan kontrol eder.
• Islak yüzeyler PFA.
• Kompakt / Çok hafif.
• Çalışma sıcaklık aralığı: 10ºC ila 60ºC
• Sıcaklık stabilitesi: ±0.1ºC

Özellikler

PF2D Serisi - Kimyasallar için Dijital akış Anahtarı - www.smcpnomatik.com.tr

PF3W Serisi - Su için Dijital akış Anahtarı - sayfa 1349

VX Serisi - Doğrudan Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf - sayfa 1390

LV Serisi - 2 Yollu Hava Uyarılı PFA Valfleri - www.smcpnomatik.com.tr

LQ Serisi - Floropolimer Montaj - www.smcpnomatik.com.tr

TL Serisi  - PFA Hortumlaması - www.smcpnomatik.com.tr

İlgili Ürünler

Sipariş Verme Şekli

007 BHED W 2

003
005
007

300 W
500 W
750 W

W Su soğutmalı

Soğutma kapasitesi

Yayma yöntemi
2
Güç kaynağı 

A
B

RS-485
RS-232C

İletişim

13
19

1/2" x 3/8"
3/4" x 5/8"

Hortum ölçüsü

Tek fazlı: 180 ila 242 VAC 50/60 Hz

Sıcaklık kontrolörü + Isı eşanjörü

007 BHED C 2

003
005
007

300 W
500 W
750 W

Soğutma kapasitesi

Sıcaklık denetleme kontrolörü
2
Güç kaynağı 

A
B

RS-485
RS-232C

İletişim

Tek fazlı: 180 ila 242 VAC 50/60 Hz

Sıcaklık denetleme kontrolörü

Isı Eşanjörü

007 13

13

HED H W

003
005
007

300 W
500 W
750 W

Soğutma kapasitesi

Isı Eşanjörü

W
Yayma yöntemi

13
19

1/2" x 3/8"
3/4" x 5/8"

Hortum ölçüsü

Su soğutmalı

Not) Sipariş esnasında 
hortum ölçüsü 
belirtilmelidir.

Kimyasal 
Termo-con
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Bakım

Arıza süresini en aza indirmek için lütfen yedekleme malzemesini hazırlayınız.

1) Isı eşanjörü
Prensip olarak ısı eşanjör tamir edilmeyecektir. SMC, sadece garanti kapsamındaki bir inceleme için 
SMC iade kabul edecektir. SMC'ye geri iade edilmeden önce, iade ünitesinin nötrleştirici maddelerin 
kullanımı gibi yöntemlerle tamamen dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

2) Sıcaklık kontrolörü
Sıcaklık denetleme kontrolörü bakımı sadece SMC'de gerçekleşmektedir Öte yandan, aşağıdaki 
parçaların ömrü sınırlıdır ve ömrünü tamamlamadan önce değiştirilmeleri gerekmektedir

Parça Kullanım Ömrü
Tanımlama Kullanım ömrü

5 ila 10 yıl

5 ila 10 yıl

Fan

DC güç kaynağı

Görüntü paneli
50,000 saat

(yaklaşık 5 yıl)

Muhtemel arıza

Ömrünü tamamlamış elektrolitik yoğuşturucu. DC güç kaynağı alarmı verecektir.

Ömrünü tamamlamış LCD görüntü arka ışığı.
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HED007
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Tesis suyu: 
35ºC

Tesis suyu: 10ºC
Tesis suyu: 25ºC

Tesis suyu: 
35ºC

Tesis suyu: 
35ºC

Tesis suyu: 10ºC
Tesis suyu: 25ºC

Tesis suyu: 25ºC
Tesis suyu: 10ºC

Soğutma Kapasitesi <Koşullar> Sirkülasyon akışkan: Su: Sirkülasyon akışkan debisi : 15 l/dak; ; Tesis su debisi: 5 l/dak

Yatak ömrü sebebiyle yetersiz fan soğutma. DC güç kaynağının 
aşırı ısınma korumasını harekete geçirerek alarm verecektir.

Performans tablosundaki değerler temsili olup, garantisi yoktur. Ürün 
seçerken bir emniyet payı bırakınız.

Ana Özellikler

Not 1) Koşullar aşağıdaki gibidir.
Su (Sirkülasyon debi 15 l/dak, Ayarlı sıcaklık 25ºC); Tesis su sıcaklığı: 25ºC; Tesis su debisi: 5 l/dak; Çevre sıcaklığı: 25ºC
Not 2) Sirkülasyon akışkan ve malzemeler arasındaki uyumluluk için lütfen SMC ile iletişime geçiniz.
Kimyasal Termo-con patlamaya dayanıklı değildir, bu sebepten dolayı tutuşucu akışkanlar için uygun olmadığını göz önünde bulundurunuz.
Not 3) Sirkülasyon pompanın tahliye tarafına ısı eşanjörü monte ediniz. Negatif basıncın uygulandığı bir konumda kullanmayınız.
Sirkülasyon akışkan pompası müşteri tarafından hazırlanmalıdır.
Not 4) Çevreçizgi ölçüleri, ayak flanşı ve hortumu gibi dışarıdaki parçalara dahil değildir.

HED003-HW13 HED003-HW19 HED005-HW13 HED005-HW19 HED007-HW13 HED007-HW19

300 W

600 W

750 W

1800 W

Soğutma kapasitesi (Su) Not 1)

Isıtma kapasitesi (Su) Not 1)

Soğutma/Isıtma yöntemi

Yayma yöntemi

Çalışma sıcaklığı aralığı

Ortam

Ölçüler Not 4)

Ağırlık

Uygun sıcaklık kontrolörü

Isı eşanjörü model       

Kullanılabilir akışkan Not 2)

Islatılmış malzeme

Çalışma basıncı Not 3)

Hortum ölçüsü (PFA hortum)

Sıcaklık

Islatılmış malzeme

Maksimum. işletme basıncı

Hortum ölçüsü

Debi

500 W

1000 W

Peltier elemanı (Termoelektrik cihaz, Termo-modül)

Su soğutmalı

10.0 ila 60.0ºC (sirkülasyon akışkan tipine göre değişir)

Saf su, Hidroflorik asit, Amonyak hidrojen peroksit çözümü, vb.

PFA

0 (atmosferik basınç) ila 0.35 MPa (0 ila 50.75 PSI)

10 ila 35ºC (yoğuşma olmaz)

FEP, Paslanmaz çelik 304, Paslanmaz çelik 316

0.5 MPa (72.5 PSI)

GİRİŞ, ÇIKIŞ: FEP hortum 3/8" x 1/4"

5 ila 10 l/dak (1.3 ila 2.6 g/m)

Sıcaklık: 10 ila 35ºC, Nem oranı: 35 ile 80%RH arası (yoğuşma olmaz)

W150 mm x D294 mm x H222 mm
(W5.91" x D11.6" x H8.74")

1/2" x 3/8"

W130 mm x D263 mm x H170 mm
(W5.12" x D10.4" x H6.69")

HED003-C2A
HED003-C2B

HED005-C2A
HED005-C2B

HED007-C2A
HED007-C2B

Uygun ısı eşanjörü
HED003-HW13
HED003-HW19

HED005-HW13
HED005-HW19

HED007-HW13
HED007-HW19

W150 mm x D294 mm x H222 mm
(W5.91" x D11.6" x H8.74")

Yaklaşık 14 kg (13,97 kg)Yaklaşık 8 kg (7,98 kg) Yaklaşık 15 kg (14,97 kg)

1/2" x 3/8" 1/2" x 3/8"3/4" x 5/8" 3/4" x 5/8" 3/4" x 5/8"

Isı eşanjörü Özellikleri

Not 1) Bu değer, arızasız sabit yük için olup, belirlenmiş çalışma koşullarında elde edilemez.
Not 2) Çevreçizgi ölçüleri, ayak flanşı, vida ve soket gibi dışarıdaki parçalara dahil değildir.
Not 3) Sıcaklık denetleme cihazı belirli bir ısı eşanjör serisi ile bağlanmalıdır. Farklı bir ısı eşanjör serisiyle bağlandığı takdirde, normal olarak çalışmayabilir. 
 (HED003 ve HED005 serisi aynı soketi kullanmaktadır, bu nedenle yanlış kablolama yapmayınız.)
Not 4) Dış sensör müşteri tarafından hazırlanmalıdır.

HED003-C2A

RS-485

HED003-C2B

RS-232C

HED005-C2A

RS-485

HED005-C2B

RS-232C

HED007-C2A

RS-485

HED007-C2B

RS-232Cİletişim

Kontrol yöntemi

Çalışma sıcaklık aralığı

Sıcaklık stabilitesi Not 1)

Sıcaklık sensörü

Ana görevler

Ortam

Ölçüler Not 2)

Kütle

 Sıcaklık denetleme kontrolör modeli

Güç kaynağı 

Sınıflandırılmış akım

Soğutma/Isıtma otomatik kaydırma PID kontrol

10.0 ila 60.0ºC (yoğuşma olmaz)

0.1ºC içinde (sabit yükle)

Dayanım termometresi Pt100 , 3-kablo, sınıf A, 2 mA (iç kontrol sensörü ve dış sensör için) Not 4)

Otomatik ayar, Sensör ince ayarı, Sapma, Öğrenme kontrolü, Dış Sensör kontrol, Ayar değeri hafızası,
Üst/Alt sıcaklık limit alarmı, Çıkış kapanma alarmı, Uzak AÇIK/KAPALI, Sızıntı tespit

Sıcaklık: 10 ila 35ºC, Nem oranı: 35 ile 80%RH arası (yoğuşma olmaz)

Tek fazlı: 180 ila 242 VAC 50/60 Hz

5A3A 14A

W140 mm x D350 mm x H215 mm
(W5.51" x D13.8" x H8.46")

W100 mm x D320 mm x H215 mm
(W3.94" x D12.6" x H8.46")

W165 mm x D447 mm x H215 mm
(W6.50" x D17.6" x H8.46")

Yaklaşık 8 kg (7,98 kg)Yaklaşık 6 kg (5,99 kg) Yaklaşık 13 kg (12,97 kg)

Sıcaklık Kontrolörü Özellikleri

Not 3)

Tesis 
suyu

Sirkülasyon 
sıvısı

Güç kaynağı 
özellikleri
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Te
rm

o
-

so
ğ

u
tu

cu

Bakım

Arıza süresini en aza indirmek için lütfen yedekleme malzemesini hazırlayınız.

1) Isı eşanjörü
Prensip olarak ısı eşanjör tamir edilmeyecektir. SMC, sadece garanti kapsamındaki bir inceleme için 
SMC iade kabul edecektir. SMC'ye geri iade edilmeden önce, iade ünitesinin nötrleştirici maddelerin 
kullanımı gibi yöntemlerle tamamen dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

2) Sıcaklık kontrolörü
Sıcaklık denetleme kontrolörü bakımı sadece SMC'de gerçekleşmektedir Öte yandan, aşağıdaki 
parçaların ömrü sınırlıdır ve ömrünü tamamlamadan önce değiştirilmeleri gerekmektedir

Parça Kullanım Ömrü
Tanımlama Kullanım ömrü

5 ila 10 yıl

5 ila 10 yıl

Fan

DC güç kaynağı

Görüntü paneli
50,000 saat

(yaklaşık 5 yıl)

Muhtemel arıza

Ömrünü tamamlamış elektrolitik yoğuşturucu. DC güç kaynağı alarmı verecektir.

Ömrünü tamamlamış LCD görüntü arka ışığı.
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HED007
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Tesis suyu: 
35ºC

Tesis suyu: 10ºC
Tesis suyu: 25ºC

Tesis suyu: 
35ºC

Tesis suyu: 
35ºC

Tesis suyu: 10ºC
Tesis suyu: 25ºC

Tesis suyu: 25ºC
Tesis suyu: 10ºC

Soğutma Kapasitesi <Koşullar> Sirkülasyon akışkan: Su: Sirkülasyon akışkan debisi : 15 l/dak; ; Tesis su debisi: 5 l/dak

Yatak ömrü sebebiyle yetersiz fan soğutma. DC güç kaynağının 
aşırı ısınma korumasını harekete geçirerek alarm verecektir.

Performans tablosundaki değerler temsili olup, garantisi yoktur. Ürün 
seçerken bir emniyet payı bırakınız.
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Term
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Ölçüler

2000

6
6

25
50

370
(10)35010

7

32
66

7

305

(10)28510

(140)

(30)

(20)

32020

26322

5 2Model No. plaka
(Isı değiştirici) Model No. plaka

(Denetleme Cihazı)

Akışkan sızıntısı sensörü

100

21
5

110

13
0

10
3

65

27

21

170
143
120

41
ÇALIŞMAZ DURUMDA

O N

GÜÇ

Görüntü paneli
Sinyal kablosu 5 m

DC kablosu 5 m

AL

ÇIKIŞ

SI

ARITMA
GİRİŞ

GİRİŞ
SUGİRİŞ

KİMYASAL

ARITMA
ÇIKIŞ

SU
ÇIKIŞ

3/8" x 1/4"

Arıtma çıkış 
ağzı (M5)

Arıtma giriş 
(M5)

3/8" x 1/4"

75 29

97

7975
53

3528
AC

İLETİŞİM

DC

SİNYAL

ALARM

FGBBAFG-+
DIŞ SENSÖRUZAK AÇIK/KAPALI

Terminal bloğu

DC soketi

İletişim konnektörü 
(RS-232C sadece alt taraf soketi kullanır)

Alarm çıkış konnektörü

Sinyal soketi

2000

6 20
10

0
6

400

(10)38010

7 17
11

6
7

330

(10)31010

Akışkan sızıntısı sensörü

(140)

(18)294

2

(30)35020

18

5

Model No. plaka 
(Denetleme Cihazı)

Model No. plaka (Isı eşanjörü)

140

21
5

222

18
7

177

4442

15
0

12
2

7529

ÇALIŞMAZ DURUMDA

O N

GÜÇ

Görüntü paneli

AL

GİRİŞ

ÇIKIŞ
SI

GİRİŞ
SU

GİRİŞ
ARITMA

KİMYASAL

ARITMA
ÇIKIŞ

SU
ÇIKIŞ

3/8" x 1/4"

Arıtma çıkış 
ağzı (M5)

Arıtma giriş 
(M5)

3/8" x 1/4"

Sinyal kablosu 5 m

DC kablosu 5 m

11
0 69 49 29

79 75

56

3429

FGBBAFG-+
DIŞ SENSÖRUZAK AÇIK/KAPALI

İLETİŞİM

AC

ALARM
SİNYAL

DC

Sinyal soketi

DC soketi

Terminal bloğu

İletişim konnektörü 
(RS-232C sadece sağ alt taraf soketi kullanır)

Alarm çıkış konnektörü

Güç Kaynağı Kablosu
(Aksesuar)
Soket: IEC60320 C13 veya eşdeğer
Kablo: 14AWG, D.Ç. ø8.4

Kablo rengi

Siyah 1

Siyah 2

Yeşil/Sarı

İçerik

180 ila 242 VAC

180 ila 242 VAC

PE

HED003-W2ll

Güç Kaynağı Kablosu
(Aksesuar)
Soket: IEC60320 C13 veya eşdeğer
Kablo: 14AWG, D.Ç. ø8.4

Kablo rengi

Siyah 1

Siyah 2

Yeşil/Sarı

İçerik

180 ila 242 VAC

180 ila 242 VAC

PE

Isı eşanjörü
HED005-HWl

Sıcaklık denetleme kontrolörü
HED005-C2l

Isı eşanjörü
HED003-HWl

Sıcaklık denetleme kontrolörü
HED003-C2l

HED005-W2ll

Sirkülasyon Sıvısı Hortum ölçüsü
Isı eşanjör model

HED003-HW13

HED003-HW19

Sirkülasyon akışkan hortum ölçüsü

1/2" x 3/8"

3/4" x 5/8"

Sirkülasyon Sıvısı Hortum ölçüsü
Isı eşanjör model

HED005-HW13

HED005-HW19

Sirkülasyon akışkan hortum ölçüsü

1/2" x 3/8"

3/4" x 5/8"

Güç kaynağı 
konnektörü 

Sirkülasyon 
akışkan çıkış ağzı

Güç anahtarı

Tesis suyu 
çıkışı

Sirkülasyon 
akışkan girişi

Tesis su 
girişi

Güç kaynağı 
konnektörü 

Sirkülasyon 
akışkan çıkış 
ağzı

Güç anahtarı Tesis suyu 
çıkışı

Tesis su 
girişi

Sirkülasyon 
akışkan girişi

Isıtma Kapasitesi <Koşullar> Sirkülasyon akışkan: Su: Sirkülasyon akışkan debisi : 15 l/dak; ; Tesis su debisi: 5 l/dak
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Tesis suyu: 10ºC

Tesis suyu: 35ºC

Tesis suyu: 25ºC

Tesis suyu: 10ºC

Tesis suyu: 35ºC

Tesis suyu: 25ºC

Tesis suyu: 35ºC
Tesis suyu: 25ºC

Tesis suyu: 10ºC
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g/dak

l/dak

1 32

21 3 4 g/dak
l/dak

21 3 4 g/dak
l/dak

g/dak

l/dak

1 32

Sirkülasyon Akışkan Devresindeki Basınç Kaybı <Koşul> Su

Tesis Su Devresindeki Basınç Düşümü <Koşul> Su
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Te
rm

o
-

so
ğ

u
tu

cu

Ölçüler

2000

6
6

25
50

370
(10)35010

7

32
66

7

305

(10)28510

(140)

(30)

(20)

32020

26322

5 2Model No. plaka
(Isı değiştirici) Model No. plaka

(Denetleme Cihazı)

Akışkan sızıntısı sensörü

100

21
5

110

13
0

10
3

65

27

21

170
143
120

41
ÇALIŞMAZ DURUMDA

O N

GÜÇ

Görüntü paneli
Sinyal kablosu 5 m

DC kablosu 5 m

AL

ÇIKIŞ

SI

ARITMA
GİRİŞ

GİRİŞ
SUGİRİŞ

KİMYASAL

ARITMA
ÇIKIŞ

SU
ÇIKIŞ

3/8" x 1/4"

Arıtma çıkış 
ağzı (M5)

Arıtma giriş 
(M5)

3/8" x 1/4"

75 29

97

7975
53

3528
AC

İLETİŞİM

DC

SİNYAL

ALARM

FGBBAFG-+
DIŞ SENSÖRUZAK AÇIK/KAPALI

Terminal bloğu

DC soketi

İletişim konnektörü 
(RS-232C sadece alt taraf soketi kullanır)

Alarm çıkış konnektörü

Sinyal soketi

2000

6 20
10

0
6

400

(10)38010

7 17
11

6
7

330

(10)31010

Akışkan sızıntısı sensörü

(140)

(18)294

2

(30)35020

18

5

Model No. plaka 
(Denetleme Cihazı)

Model No. plaka (Isı eşanjörü)

140

21
5

222
18

7

177

4442

15
0

12
2

7529

ÇALIŞMAZ DURUMDA

O N

GÜÇ

Görüntü paneli

AL

GİRİŞ

ÇIKIŞ
SI

GİRİŞ
SU

GİRİŞ
ARITMA

KİMYASAL

ARITMA
ÇIKIŞ

SU
ÇIKIŞ

3/8" x 1/4"

Arıtma çıkış 
ağzı (M5)

Arıtma giriş 
(M5)

3/8" x 1/4"

Sinyal kablosu 5 m

DC kablosu 5 m

11
0 69 49 29

79 75

56

3429

FGBBAFG-+
DIŞ SENSÖRUZAK AÇIK/KAPALI

İLETİŞİM

AC

ALARM
SİNYAL

DC

Sinyal soketi

DC soketi

Terminal bloğu

İletişim konnektörü 
(RS-232C sadece sağ alt taraf soketi kullanır)

Alarm çıkış konnektörü

Güç Kaynağı Kablosu
(Aksesuar)
Soket: IEC60320 C13 veya eşdeğer
Kablo: 14AWG, D.Ç. ø8.4

Kablo rengi

Siyah 1

Siyah 2

Yeşil/Sarı

İçerik

180 ila 242 VAC

180 ila 242 VAC

PE

HED003-W2ll

Güç Kaynağı Kablosu
(Aksesuar)
Soket: IEC60320 C13 veya eşdeğer
Kablo: 14AWG, D.Ç. ø8.4

Kablo rengi

Siyah 1

Siyah 2

Yeşil/Sarı

İçerik

180 ila 242 VAC

180 ila 242 VAC

PE

Isı eşanjörü
HED005-HWl

Sıcaklık denetleme kontrolörü
HED005-C2l

Isı eşanjörü
HED003-HWl

Sıcaklık denetleme kontrolörü
HED003-C2l

HED005-W2ll

Sirkülasyon Sıvısı Hortum ölçüsü
Isı eşanjör model

HED003-HW13

HED003-HW19

Sirkülasyon akışkan hortum ölçüsü

1/2" x 3/8"

3/4" x 5/8"

Sirkülasyon Sıvısı Hortum ölçüsü
Isı eşanjör model

HED005-HW13

HED005-HW19

Sirkülasyon akışkan hortum ölçüsü

1/2" x 3/8"

3/4" x 5/8"

Güç kaynağı 
konnektörü 

Sirkülasyon 
akışkan çıkış ağzı

Güç anahtarı

Tesis suyu 
çıkışı

Sirkülasyon 
akışkan girişi

Tesis su 
girişi

Güç kaynağı 
konnektörü 

Sirkülasyon 
akışkan çıkış 
ağzı

Güç anahtarı Tesis suyu 
çıkışı

Tesis su 
girişi

Sirkülasyon 
akışkan girişi
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Ölçüler

2000

7

17
11

6

7

330
(10)31010

Akışkan sızıntısı sensörü

(140)

2

(32)44720

(18)29418

5

Model No. plaka 
(Denetim Cihazı)

Model No. plaka (Isı eşanjörü)

14
5

13
2 83 33

189

109

149

33

İL
ET

İŞ
İM

AL
AR

M

AC

FGBBAFG-+
DIŞ SENSÖRUZAK AÇIK/KAPALI

SİNYAL
DC

Terminal bloğu

DC soketi

Sinyal soketi

İletişim konnektörü 
∗ RS-232C sadece yukarı taraf soketi kullanır

Alarm çıkış konnektörü

Fan

Güç Kaynağı Kablosu
(Aksesuar)
Soket: DDK CE05-6A18-10SD-D-BSS
Kablo: 12AWG, D.Ç. ø11.8

Kablo rengi

Siyah 1

Siyah 2

Yeşil/Sarı

İçerik

180 ila 242 VAC

180 ila 242 VAC

PE

21
5

165

222

18
7

177

44

42

15
0

12
2

7529

ÇALIŞMAZ DURUMDA

O N

GÜÇ

Görüntü paneli
ALSI

ÇIKIŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

GİRİŞ
SU

GİRİŞ
ARITMA

KİMYASAL

ARITMA
ÇIKIŞ

SU

Sirkülasyon akışkan giriş 

3/8" x 1/4"

Arıtma çıkış ağzı
(M5)

Arıtma giriş 
(M5)

DC kablosu 5 m

Sinyal kablosu 5 m

Tesis su giriş 
3/8" x 1/4"

Isı eşanjörü
HED007-HWl

Sıcaklık denetleme kontrolörü
HED007-C2l

Sirkülasyon Sıvısı Hortum ölçüsü
Isı eşanjör model

HED007-HW13

HED007-HW19

Sirkülasyon akışkan hortum ölçüsü

1/2" x 3/8"

3/4" x 5/8"

6
6

11
0

27
.5

12
.5

6
6

14
0

499

(12)47512

HED007-W2ll

Güç kaynağı 
konnektörü 

Güç 
anahtarı

Tesis suyu 
çıkışı

Sirkülasyon 

akışkan çıkış ağzı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Te
rm

o
-

so
ğ

u
tu

cu

Termo-Soğutucu
HRS Serisi

• Kompakt ve çok hafif olduğu için yerden kazandıran ürün.
• İki elektronik genleşme valfi kullanılmasıyla akışkanın 
  azaltılıp çoğaltılabilmesi mümkündür.
• Sıcaklık aralığı ayarı: 5 ila 40ºC
• Sıcaklık stabilitesi: ±0.1ºC

Özellikler

HRS012-AF-20

HRS012-WF-20

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

PF3W - Serisi Su için Dijital akış Anahtarı - sayfa 1349
ZSE/ISE80 - Serisi Akışkanlar için Dijital akış Anahtarı - sayfa 1321
VNB - Serisi 2 Yollu Hava uyarılı valfler - sayfa 1425
VXZ - Serisi Pilot uyarılı 2 Yollu Bobinli Valflar - sayfa 1419

İlgili Ürünler

HRS018-AF-20

HRS018-WF-20

HRS024-AF-20

HRS024-WF-20

018 A 20HRSTek faz 200 ila 230 VAC

Seçenek
Sembol

—
B
J
M
T
G

Yok
Toprak sızıntısı kesiciyle
Otomatik su besleme göreviyle
DI su (deiyonize su) hortumlamasına uygulanabilir
Yüksek çekiş pompa Not 1)

Yüksek sıcaklıktaki ortam özellikleri Not 2)

 Çeşitli seçenekler birleştiğinde, sembolleri alfabetik 
sırayla belirtiniz.

Not 1) Soğutma kapasitesi, katalogda yer alan 
değerden yaklaşık olarak 300 W azalır
HRS050 için yüksek çekiş pompası stardart 
olarak mevcuttur. 

Not 2) Hava soğutmalı 200 V tip, sadece 
HRS012/018/024.

Soğutma kapasitesi
012
018
024
050

Soğutma kapasitesi 1100/1300 W (50/60 Hz)
Soğutma kapasitesi 1700/1900 W (50/60 Hz)
Soğutma kapasitesi 2100/2400 W (50/60 Hz)
Soğutma kapasitesi 4700/5100 W (50/60 Hz)

Diş tipi
F G (PT-G dönüştürme montaj setiyle)

Güç kaynağı  Not)

20

Güç kaynağı 
Tek faz 200 ila 230 VAC

(50/60 Hz)

Sembol

Not) UL standartları: Sadece 60 Hz için 
uygulanabilir

Not) UL standartları: Sadece 60 Hz için uygulanabilir

Soğutma yöntemi
A
W

Hava soğutmalı 
Su soğutmalı 

Seçenek

Sipariş Verme Şekli

®

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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Term
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Aksesuarlar

Yakl. 43 mm

Yakl. 43 mm

Montajlama görünümü

55
5 

m
m

(5
91

 m
m

)

240 mm

(335 mm)

Bağlama cıvatası (M8)

Depreme dayanıklı braket
Malzeme: Çinko çelik plaka

(6
98

 m
m

)

66
4 

m
m

(335 mm)

240 mm

� Sarsıntılara dayanıklı Braket

� Sirkülasyon akışkanı için dönüştürme bağlantı elmanı + Boşaltma çıkış ağzı için dönüştürme montajı
HRS012-A�-�, HRS018-A�-�, HRS024-A�-�
Bu montaj, Rc1/2 to G1/2 veya NPT1/2'den başlayan sirkülasyon 
sıvısı için ve Rc 3/8 to G3/8 veya NPT3/8'den başlayan boşaltma 
için bağlantı ölçüsünü değiştirir.
Hortum diş tipi F veya N “Sipariş Vermek için ” kısmından 
seçildiğinde, ürünün içine dahil edildiği için bunun satın alınması 
gerekmez.

Malzeme: Paslanmaz çelik

2 adet/takım

Malzeme: POM

1 adet.

� Hortumlama Eşanjör Montajı (Hava Soğutmalı sistem için)

Otomatik su besleme görevi seçeneği “-J” veya yüksek çekiş 
pompası “-T” seçildiğinde, � hortumlama eşanjör montajını  da 
(seçenek için) satın alınız.

HRS050-A�-�
Bu montaj, Rc1/2 to G1/2 veya NPT1/2'den başlayan sirkülasyon 
sıvısı için ve Rc 1/4 to G1/4 veya NPT1/4'den başlayan boşaltma 
için bağlantı ölçüsünü değiştirir.
Hortum diş tipi F veya N “Sipariş Vermek için ” kısmından 
seçildiğinde, ürünün içine dahil edildiği için bunun satın alınması 
gerekmez.

Otomatik su besleme görevi seçeneği “-J” seçildiğinde, � 
hortumlama eşanjör montajın da (seçenek için) satın alınız.

Deprem için braket Müşterinin zemin malzemesine uygun bağlama civatasını (M8) hazırlayınız.
(Depreme karşı braket kalınlığı: 1,6 mm)

HRS012/018/024
HRS050

Sembol

HRS050-��-� 

HRS012-��-�
HRS018-��-�
HRS024-��-�

Parça Numarası (tekli ünite için)

HRS-TK001

HRS-TK002

Kullanılabilir model

HRS050-A-�
G vida dişi dönüştürme montaj takımı

NTP vida dişi dönüştürme montaj takımı

HRS-EP009
HRS-EP010

Parça No.

Kullanılabilir model
HRS012-A-�
HRS018-A-�
HRS024-A-�

G vida dişi dönüştürme montaj takımı

NTP vida dişi dönüştürme montaj takımı

HRS-EP001

HRS-EP002

Parça No.

Malzeme: Paslanmaz çelik

2 adet/takım

Malzeme: Paslanmaz çelik

1 adet.

(Müşteri 
tarafından 

hazırlanmıştır)

Sirkülasyon 
akışkanı için 

dönüştürme montaj 
monte edildiği 
zaman oluşan 

çıkıntı

Sirkülasyon 
akışkanı için 

dönüştürme montaj 
monte edildiği 
zaman oluşan 

çıkıntı

Sirkülasyon akışkan için 
dönüştürme soketi

Boşaltma çıkış ağzı için 
dönüştürme montajı

Sirkülasyon akışkan için 
dönüştürme soketi

Boşaltma çıkış ağzı için 
dönüştürme montaj

Özellikler ∗ Standart özelliklerden farklı değerler mevcuttur.

Not 1) Su soğutmalı dondurma için
Not 2) Yoğuşmamalıdır.
Not 3) Temiz kullanılıyorsa, Japon Dondurma ve Soğutma Endüstrisi Birliği Su Kalite 

Standartları (JRA GL-02-1994 soğutma su sistemi - devran tip - katma suyu) ile 
uyumlusu kullanınız.

Not 4) � Çevre sıcaklığı: 25°C, � Devran akışkan sıcaklığı: 20°C, � Anma sirkülasyon 
akışkan debisi, � Devran akışkan: Temiz su, � Tesis suyu sıcaklığı: 25°C
Detay için sayfa 3'te yer alan soğutma kapasitesi tablosuna bakınız.

Not 5) Sirkülasyon akışkan sıcaklığının 10°C veya daha az olduğu çalışma ortamlarında %15 
etilen glikol sulu çözüm kullanınız.

Not 6) Sirkülasyon akışkan akış hızı düşükken çıkış ağzı sıcaklığı ve deveran sıvı çıkış ağzı 
ile dönüş bağlantısı doğrudan bağlantılıdır. Kuruluş ortamı ve güç kaynağı, özellik 
aralığı içerisinde olup, sabittir.

Not 7) Sirkülasyon akışkan sıcaklığı 20°C iken, termo-soğutucu çıkış ağzı kapasitesi. 
Not 8) Soğutma kapasitesi veya sıcaklık stabilitesi için gerekli minimum debi.

Debi hızı anma akışından daha düşükse, soğutma kapasitesinin özelliği ve sıcaklık 
sabitliği gerçekleşmeyebilir. (Böyle bir durumda, yan geçiş hortumlama takımını 
kullanınız (ayrıca satılmaktadır).)

Not 9) Ayrı olarak 30 mA akım duyarlılığı olan toprak sızıntısı kesici satın alınız. (Opsiyonel 
toprak sızıntısı olan bir ürün de (B seçeneği) mevcuttur.)

Not 10) Ön taraf: 1 m, yükseklik: 1 m, yüksüz sabit, Diğer koşullar * Not 4) 
Not 11) Sirkülasyon akışkanları olmadan kuru haldeki ağırlık
Not 12) 20°C sirkülasyon akışkan sıcaklığında soğutmak kapasitesi için bir yük 

uygulandığında gerekli debi ve anma sirkülasyon sıvı debisi ve 25°C tesis suyu 
sıcaklığı.

Not 13) HRS050 için geçerli değildir.

Model HRS012-Al-20 HRS012-Wl-20 HRS018-Al-20 HRS018-Wl-20
Soğutma yöntemi
Soğutucu akışkan 
Kontrol yöntemi
Çevre sıcaklığı/nem oranı Not 2)

Sirkülasyon akışkan Not 3)

Sıcaklık aralığı ayarı Not 2)[°C]
Sıcaklık stabilitesi Not 4) (50/60 Hz) [W]
Isıtma kapasitesi Not 4) (50/60 Hz) [W]
Sıcaklık sabitliği Not 6)[°C]

Depo kapasitesi [L]
Bağlantı ölçüsü

Islatılmış parça malzemesi 

Sıcaklık aralığı [°C]
Basınç ayar aralığı [MPa]
Gerekli debi hızı Not 12) (50/60 Hz)[L/dak]
Tesis suyu giriş-çıkış basıncı diferansiyeli [MPa]
Bağlantı ölçüsü
Islatılmış parça malzemesi

Güç kaynağı 

Devre koruyucu [A]
Kullanılabilir toprak sızıntısı kesici kapasitesi Not 9)[A]
Anma işletim akımı [A]
Anma güç tüketimi Not 4) (50/60 Hz) [kVA]

Gürültü seviyesi Not 10) (50/60 Hz) [dB]

Aksesuarlar

Ağırlık Not 11)[kg]

PID kontrolü
Sıcaklık: 5 ila 40°C, Yüksek sıcaklık ortam özellikleri (seçenek): 5 ila 45°C, Nem oranı: 30 ila 70%

Temiz su, %15 etilen glikol sulu çözüm Not 5)

5 ila 40

±0.1

Yaklaşık 5
Rc1/2

Hava soğutmalı dondurma Su soğutmalı dondurma

1100/1300 1700/1900
530/650

2100/2400

4.6/5.1
0.9/1.0

5.1/5.9
1.0/1.2

4.7/5.2
0.9/1.0

43

Tek faz 200 ila 230 VAC (50/60 Hz) 
İzin verilebilir gerilim aralığı ±10%

Hava soğutmalı dondurma Su soğutmalı dondurma
HRS024-Al-20

Hava soğutmalı dondurma
HRS024-Wl-20

Su soğutmalı dondurma
HRS050-Wl-20

Su soğutmalı dondurma

—
—
—
—

5 ila 40
0,3 ila 0,5

8
0.3 veya daha fazlası

—
—
—
—

—
—
—
—

5 ila 40
0,3 ila 0,5

12
0.3 veya daha fazlası

5 ila 40
0,3 ila 0,5

14
0.3 veya daha fazlası

Montaj (boşaltma çıkış ağzı için) 1 adet. Not 13), Giriş/çıkış sinyal soketi 1 adet, Güç kaynağı konnektörü 1 adet. Not 13),
İşletme kitabı (kurma/işletme için) 1, Özet el kitabı (net olaylarla) 1 Not 13),

Alarm kodu listesi çıkartması 1, Ferritli çekirdek (iletişim için) 1 adet.
Güç kaynağı kablosu sipariş edilmelidir (ayrıca satılmaktadır) veya müşteri tarafından hazırlanmalıdır.

Paslanmaz çelik, Bakır, (Isı eşanjör lehimleme), Bronz, Alümina seramik,
Karbon, PP, PE, POM, FKM, EPDM, PVC

Rc3/8
Paslanmaz çelik, Bakır, (Isı eşanjör lehimleme), Bronz, Sentetik kauçuk

7 (0.13 MPa)/7 (0.18 MPa)
27/29
14/19
200

R407C (HFC)

10
10

4700/5100

20
20

65/68

8/11
1.7/2.2

7.6/10
1.55/2.0

69 67

HRS050-Al-20
Hava soğutmalı dondurma

R410A (HFC)

—
—
—
—

5 ila 40
0,3 ila 0,5

16
0.3 veya daha fazlası

1100/1400 1000/1300

23 (0,24 MPa)/28 (0,32 MPa)
31/42

50
550

60/61

Anma debisi Not 7) Not 8) (50/60 Hz) [L/dak]
Maksimum debi (50/60 Hz) [L/dak]
Maksimum yukarı çekiş (50/60 Hz) [m]

Çıkış [W]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Te
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cu

Aksesuarlar

Yakl. 43 mm

Yakl. 43 mm

Montajlama görünümü

55
5 

m
m

(5
91

 m
m

)

240 mm

(335 mm)

Bağlama cıvatası (M8)

Depreme dayanıklı braket
Malzeme: Çinko çelik plaka

(6
98

 m
m

)

66
4 

m
m

(335 mm)

240 mm

� Sarsıntılara dayanıklı Braket

� Sirkülasyon akışkanı için dönüştürme bağlantı elmanı + Boşaltma çıkış ağzı için dönüştürme montajı
HRS012-A�-�, HRS018-A�-�, HRS024-A�-�
Bu montaj, Rc1/2 to G1/2 veya NPT1/2'den başlayan sirkülasyon 
sıvısı için ve Rc 3/8 to G3/8 veya NPT3/8'den başlayan boşaltma 
için bağlantı ölçüsünü değiştirir.
Hortum diş tipi F veya N “Sipariş Vermek için ” kısmından 
seçildiğinde, ürünün içine dahil edildiği için bunun satın alınması 
gerekmez.

Malzeme: Paslanmaz çelik

2 adet/takım

Malzeme: POM

1 adet.

� Hortumlama Eşanjör Montajı (Hava Soğutmalı sistem için)

Otomatik su besleme görevi seçeneği “-J” veya yüksek çekiş 
pompası “-T” seçildiğinde, � hortumlama eşanjör montajını  da 
(seçenek için) satın alınız.

HRS050-A�-�
Bu montaj, Rc1/2 to G1/2 veya NPT1/2'den başlayan sirkülasyon 
sıvısı için ve Rc 1/4 to G1/4 veya NPT1/4'den başlayan boşaltma 
için bağlantı ölçüsünü değiştirir.
Hortum diş tipi F veya N “Sipariş Vermek için ” kısmından 
seçildiğinde, ürünün içine dahil edildiği için bunun satın alınması 
gerekmez.

Otomatik su besleme görevi seçeneği “-J” seçildiğinde, � 
hortumlama eşanjör montajın da (seçenek için) satın alınız.

Deprem için braket Müşterinin zemin malzemesine uygun bağlama civatasını (M8) hazırlayınız.
(Depreme karşı braket kalınlığı: 1,6 mm)

HRS012/018/024
HRS050

Sembol

HRS050-��-� 

HRS012-��-�
HRS018-��-�
HRS024-��-�

Parça Numarası (tekli ünite için)

HRS-TK001

HRS-TK002

Kullanılabilir model

HRS050-A-�
G vida dişi dönüştürme montaj takımı

NTP vida dişi dönüştürme montaj takımı

HRS-EP009
HRS-EP010

Parça No.

Kullanılabilir model
HRS012-A-�
HRS018-A-�
HRS024-A-�

G vida dişi dönüştürme montaj takımı

NTP vida dişi dönüştürme montaj takımı

HRS-EP001

HRS-EP002

Parça No.

Malzeme: Paslanmaz çelik

2 adet/takım

Malzeme: Paslanmaz çelik

1 adet.

(Müşteri 
tarafından 

hazırlanmıştır)

Sirkülasyon 
akışkanı için 

dönüştürme montaj 
monte edildiği 
zaman oluşan 

çıkıntı

Sirkülasyon 
akışkanı için 

dönüştürme montaj 
monte edildiği 
zaman oluşan 

çıkıntı

Sirkülasyon akışkan için 
dönüştürme soketi

Boşaltma çıkış ağzı için 
dönüştürme montajı

Sirkülasyon akışkan için 
dönüştürme soketi

Boşaltma çıkış ağzı için 
dönüştürme montaj
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Soğutma Kapasitesi

[50 Hz]

[50 Hz]

[50 Hz]

[50 Hz]

[60 Hz]

[60 Hz]

[60 Hz]

[60 Hz]
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Sirkülasyon akışkan sıcaklığı [°C]
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1700
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0
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0

1900

1300
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S
oğ

ut
m

a 
ka

pa
si

te
si

 [W
]

0 10 20 30 40 50
Sirkülasyon akışkan sıcaklığı [°C]
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S
oğ

ut
m

a 
ka

pa
si

te
si

 [W
] 8000

7000
6000

4000
3000
2000
1000

0
0 10 20 30 40 50

Sirkülasyon akışkan sıcaklığı [°C]
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]

5100

2400

HRS012-A-20, HRS012-W-20 (Tek faz 200 ila 230 VAC)

HRS018-A-20, HRS018-W-20 (Tek faz 200 ila 230 VAC)

32°C

25°C

40°C

32°C

40°C

25°C

32°C

25°C

40°C

32°C

40°C

25°C

HRS024-A-20, HRS024-W-20 (Tek faz 200 ila 230 VAC)

32°C

25°C

40°C
32°C

25°C

40°C

25°C
32°C

40°C

25°C
32°C

40°C

HRS050-A-20, HRS050-W-20 (Tek faz 200 ila 230 VAC)

Ortam sıcaklığı veya tesis 
suyu sıcaklığı

Ortam sıcaklığı veya tesis 
suyu sıcaklığı

Ortam sıcaklığı veya tesis 
suyu sıcaklığı

Ortam sıcaklığı veya tesis 
suyu sıcaklığı

Ortam sıcaklığı veya tesis 
suyu sıcaklığı

Ortam sıcaklığı veya tesis 
suyu sıcaklığı

Ortam 
sıcaklığı

Ortam 
sıcaklığı

Yaklaşık 37 mm

Yaklaşık 37 mm

Malzeme: Paslanmaz çelik

2 adet/takım

Malzeme: Paslanmaz çelik

2 adet/takım

Malzeme: POM
1 adet.

� Sirkülasyon akışkanı için dönüştürme bağlantı + Tesis suyu için dönüştürme bağlantısı + 
Boşaltma çıkış ağzı için dönüştürme montajı
HRS012-W�-�, HRS018-W�-�, HRS024-W�-�

�Otomatik su beslimisi için dönüştürücü

�Drenaj çıkışı için dönüştürücü

Bu bağlantı elemanı, Rc1/2 ila G1/2 veya NPT1/2'den başlayan 
sirkülasyon sıvısı için, Rc3/8 ila G3/8 veya NPT3/8'den başlayan 
tesis suyu için ve Rc3/8 ila G3/8 veya NPT3/8'den başlayan 
boşaltma için bağlantısını değiştirir. 
Hortum diş tipi F veya N “Sipariş Vermek için ” kısmından 
seçildiğinde, ürünün içine dahil edildiği için bunun satın alınması 
gerekmez.

� Hortumlama Eşanjör Montaj (Hava Soğutmalı Dondurma için)

Otomatik su besleme görevi seçeneği “-J” veya yüksek çekiş pompası 
“-T” seçildiğinde, � hortumlama eşanjör montajını da (seçenek için) 
satın alınız.

� Hortumlama Eşanjör Montaj (Seçenek için)

Bu dönüştürücü, seçenek-J “Otomatik Su Besleme Görevi 
ile” Rc3/8, Rc3/4 ila G3/8, G3/4 veya NPT3/8, NPT3/4'dan 
başlayan bağlantı ölçüsünü değiştirir.
Hortum vida dişi tip F veya N “Sipariş Vermek için ” 
kısmından seçildiğinde, ürünün içine dahil edildiği için 
bunun satın alınması gerekmez.

Bu bağlantı elamanı, boşaltma bağlantısı için Rc1/4 ila G1/4 veya 
NPT1/4'ten başlayan seçenek-T “Yüksek çekiş Pompası” bağlanatı 
ölçüsünü değiştirir.
Hortum vida dişi tip F veya N “Sipariş Vermek için ” kısmından seçildiğinde, 
ürünün içine dahil edildiği için bunun satın alınması gerekmez.

Malzeme: Paslanmaz çelik

1 adet.

Malzeme: Paslanmaz çelik

her biri/takım için 1 adet

HRS050-W�-�
Bu bağlantı elemanı, Rc1/2 ila G1/2 veya NPT1/2'den 
başlayan tesis suyu için ve Rc3/8 ila G3/8 veya NPT3/8'den 
başlayan boşaltma için bağlantı ölçüsü değiştirir.
Hortum vida dişi tip F veya N “Sipariş Vermek için ” 
kısmından seçildiğinde, ürünün içine dahil edildiği için bunun 
satın alınması gerekmez.

Otomatik su besleme görevi seçeneği “-J” seçildiğinde, � 
hortumlama eşanjör montajı da (seçenek için) satın alınız.

Kullanılabilir model
HRS012-W-�
HRS018-W-�
HRS024-W-�

G vida dişi dönüştürme montaj takımı

NTP vida dişi dönüştürme montaj takımı

HRS-EP003

HRS-EP004

Parça No.

Kullanılabilir model
HRS012-�-�-J
HRS018-�-�-J
HRS024-�-�-J
HRS050-�-�-J

G vida dişi dönüştürme montaj takımı

NTP vida dişi dönüştürme montaj takımı

HRS-EP005

HRS-EP006

Parça No.

Kullanılabilir model
HRS012-�-20-T
HRS018-�-20-T
HRS024-�-20-T

HRS050-�-20 Not 1)

G vida dişi dönüştürme montajı

NPT vida dişi dönüştürme montajı

HRS-EP007

HRS-EP008

Parça No.

Kullanılabilir model

HRS050-W-�
G vida dişi dönüştürme montaj takımı

NTP vida dişi dönüştürme montaj takımı

HRS-EP011
HRS-EP012

Parça No.

Malzeme: Paslanmaz çelik

2 adet/takım

Malzeme: Paslanmaz çelik

2 adet/takım

Malzeme: 
Paslanmaz çelik

1 adet.

Aksesuarlar

Tesis suyu için 
dönüştürme montaj 

monte edildiği 
zaman oluşan 

çıkıntı

Sirkülasyon akışkan için 
dönüştürücü

Boşaltma çıkış ağzı için 
dönüştürücü

Sirkülasyon akışkan için 
dönüştürücü

Boşaltma çıkış ağzı için 
dönüştürücü

Tesis suyu için 
dönüştürme 

bağlantı elemanı 
monte edildiği 
zaman oluşan 

çıkıntı

Tesis suyu için 
dönüştürücü

Tesis suyu için 
dönüştürücü

Not 1)Ürünün içine dahil edildiği için HRS-EP009 ila 012 satın 
aldığınızda bunu satın almanıza gerek yoktur.

Otomatik su kaynak girişi için 
dönüştürücü

Pompa drenajı için
dönüştürücü
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Soğutma Kapasitesi

[50 Hz]

[50 Hz]

[50 Hz]

[50 Hz]

[60 Hz]

[60 Hz]

[60 Hz]

[60 Hz]
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Sirkülasyon akışkan sıcaklığı [°C]
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0
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5100

2400

HRS012-A-20, HRS012-W-20 (Tek faz 200 ila 230 VAC)

HRS018-A-20, HRS018-W-20 (Tek faz 200 ila 230 VAC)

32°C

25°C

40°C

32°C

40°C

25°C

32°C

25°C

40°C

32°C

40°C

25°C

HRS024-A-20, HRS024-W-20 (Tek faz 200 ila 230 VAC)

32°C

25°C

40°C
32°C

25°C

40°C

25°C
32°C

40°C

25°C
32°C

40°C

HRS050-A-20, HRS050-W-20 (Tek faz 200 ila 230 VAC)

Ortam sıcaklığı veya tesis 
suyu sıcaklığı

Ortam sıcaklığı veya tesis 
suyu sıcaklığı

Ortam sıcaklığı veya tesis 
suyu sıcaklığı

Ortam sıcaklığı veya tesis 
suyu sıcaklığı

Ortam sıcaklığı veya tesis 
suyu sıcaklığı

Ortam sıcaklığı veya tesis 
suyu sıcaklığı

Ortam 
sıcaklığı

Ortam 
sıcaklığı
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Term
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Ölçüler

Havalandırma hava bağlantısıHavalandırma hava girişi 

Havalandırma hava bağlantısı

Havalandırma hava bağlantısı

(Diyafram ile bobinden 
kablolu)

Seri iletişim 
(RS-485/RS-232C) soket
D-alt dişi giriş yuvası

Rc1/2

(Valf kesici)

93
9

70
7

14
3

101

135

323

Güç kablosu girişi

Bakım soketi

Temas giriş/çıkış iletişim konnektörü

Opsiyonel soket 1

Opsiyonel soket 2

Rc1/2

Ürün etiketi
Kesici

Boşaltma bağlantısı Rc1/4

592
Havalandırma deliği

Sap

Kaster (sökülmüş)

377

Toz koruma filtre

işletme görünüm paneli
Sirkülasyon akışkan doldurma bağlantısı kapağı

Su seviye göstergesi

97
6

HRS050-A

(3
5)

61
5

500 (21)

Kaster (sökülmüş)

377
işletme görünüm paneli

Sirkülasyon akışkan doldurma bağlantısı kapağı

Toz koruma filtre

Sap

Havalandırma hava girişi 
(Sadece hava soğutmalı)

Havalandırma hava bağlantısı
(Sadece hava soğutmalı)

HRS012/018/024

Sirkülasyon akışkan dönüş bağlantısı
Rc1/2

Sirkülasyon akışkan çıkış ağzı
Rc1/2

Güç girişi *1

Güç anahtarı

Rc3/8

Rc3/8

*1 Güç kaynağı kablosu yoktur.
 (Güç besleme konnektörü mevcuttur.)
*2 Dönüştürme montajı (R3/8 erkek vida dişi) 
mevcuttur.

592

Sap

Kilitleme koluyla kaster (sökülmüş)

Kaster (sökülmüş)

Sirkülasyon akışkan doldurma giriş yeri kapağı

işletme görünüm paneli

377

97
6

Su seviye göstergesi

Toz koruma filtre

340
329
323

135

101

93
9

70
7

28
1

14
3

11
9

Güç kablosu girişi
(Diyafram ile bobinden 
elektrik bağlantılı)

Bakım soketi

Opsiyonel soket 1

Opsiyonel soket 2

Rc1/2

Ürün etiketi

Rc1/2

Tesis suyu çıkışı
Rc1/2
Boşaltma bağlantısı
Rc1/4 (Valf kesici)

Tesis su giriş 
Rc1/2

Kesici

Seri iletişim 
(RS-485/RS-232C) soket
D-SUB dişi giriş yuvası

HRS050-W

Su soğutmalı 
soğutma

Kilitleme koluyla 
kaster (sökülmüş)

O-ring sızdırmazlık  
fişiyle tahliye portu *2

Tesis suyu 
çıkışı

Tesis su 
giriş 

Su seviye 
göstergesi

(Karşı taraf 
için aynıdır)

(Karşı taraf 
için aynıdır)

Kilitleme koluyla 
kaster (sökülmüş)

(Karşı taraf 
için aynıdır)

Sirkülasyon akışkan 
çıkış ağzı

Sirkülasyon akışkan 
dönüş giriş yeri

Temas giriş/çıkış iletişim 
konnektörü

Sirkülasyon akışkan 
dönüş giriş yeri

Sirkülasyon akışkan 
çıkış ağzı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Kollu veya döner mil versiyonları.
• 4~20mA akım girişi.
• IP65 su dayanımlı tasarım.
• Tek veya çift etkili
• ATEX versiyonu mevcuttur

Elektro-Pnömatik Pozisyoner (Kollu tip/ Döner tip)
IP8000/8100 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Sembol Aksesuarlar
Kullanılabilir model

—

A
B
C
D
E
F
G
H
J

JR

Hiçbiri (Standart)

ø0.7 Pilot valfiyle çıkış kısıtlama Not 3)

ø1.0 Pilot valfiyle çıkış kısıtlama Not 3)

Çatal mil M Not 4)

Çatal mil S Not 5)

35 ila 100 mm stroklar için kollu tip Not 6)

50 ila 140 mm stroklar için kollu tip Not 6)

Dengeleme yayı (A) Not 7)

Gösterge plakalı

Açılış akımı gönderimiyle (4 ila 20 mA DC)/Pozitif faaliyet Not 8)

Açılış akımı gönderimiyle (4 ila 20 mA DC))/Ters Faaliyet Not 8)

IP8000
•
•
•
—
—
•
•
•
—
—
—

IP8100
•
•
•
•
•

—
—
•
•
•
•

0
Tip

Yapı Not 1)

000IP8 0 X14

000IP8 3

3

0

0

Manometre
Sembol

0
1
2
3

0
Terminal kutu yok

Kollu tip
IP8000

Döner tip
IP8100

Seçenek 
ATEX talimatı uyumu ve bağlantısı

X14

ATEX talimat kategorisi 2
kendinden emniyetli patlamaya dayanıklı ürün
Hava bağlantısı: 1/4 NPT
Kablo bağlantısı: M20 x 1.5
Mavi kablo contasıyla

—
L
W

Seçenek

—

Düşük sıcaklık (–40 ila 60°C)

Dahili açılma göstergeli

Kullanılabilir model

IP8000-X14
•
•
—

IP8100-X14
•
•
•

Sembol

ATEX Talimatı 
Patlama Emniyeti

Standart

1
Terminal kutulu

(ExdIIBT5) TIIS (Japonya)
patlamaya dayanıklı ürün

Bağlantı

—
M
N

Hava Elektrik

Rc1/4

Rc1/4

Rc1/4

G1/2

M20 x 1.5

1/2NPT

Kullanılabilir model

IP8m00-0m0
•
•
•

IP8m00-0m1
•
—
—

SembolBasınç

Yok

0,2 MPa

0,3 MPa

1,0 MPa

Not 1) Yapı No.1 (terminal kutulu) için, çevre ve akışkan sıcaklığı aşağıdaki gibidir: 
• ExdIIBT5: -20 ila 60°C
• Patlamaya dayanıklı (sadece tehlikesiz lokasyonlar) -20 ila 80°C
Pozisyoner gövde EXdIIBT5 etiketlidir.

Not 2) İki ya da daha fazla aksesuar gerektiğinde, parça numaraları alfabetik sırayla 
yapılmalıdır. (ör: IP8100-011-AG)

Not 3) “A” yaklaşık 90cm3-kapasiteli iş elemanı için geçerlidir.
“B” yaklaşık 180cm3-kapasiteli iş elemanı için geçerlidir.

Not 4) Çatal levye-tip montajı MX (Bağlantı vida dişi: M6 x 1) IP8100-0 içinm0-m-
X14.

Not 5) Çatal mil-tip montaj SX (Bağlantı vida dişi: M6 x 1) IP8100-0 içinm0-m-X14.
Not 6) Standart mil eklenmemiştir.
Not 7) “A veya “B” aşırı kullanımı halinde, “A” veya“B” ile beraber kullanılır. 
Standart dengeleme yayının yedeği olarak gövdeye monte edilir.
Not 8) J/JR sembolü, terminal kutusuyla, patlamaya karşı dayanma özelliği vardır. 

Yapı için 1'i seçiniz. Pozitif faaliyet, pozisyoner kapak önden bakıldığında 
ana eyleyici şaft tarafından saat yönündeki dönüş yönünü belirtir.

Aksesuarlar Not 2)

000
100

Elektro-Pnömatik kollu tip

Elektro-Pnömatik döner tip

MPa

MPa

ÇIKIŞ2

ELEKTRO PNÖMATİK IP8000

P O Z İ S Y O N E R

MPa

MPa

ÇIKIŞ2

ELEKTRO PNÖMATİK IP8000

P O Z İ S Y O N E R

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IP8000-030-Q IP8100-000-H-Q

İlgili Ürünler

G Serisi - Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
AF Serisi Hava Filtresi - sayfa 1085 
AW Serisi Filtre Regülatör - sayfa 1093
IR Serisi Hassas Regülatör - sayfa 1125
KQ2 - Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1214
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir
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Kablo soketi G1/2

Çıkış kısıtlayıcılı pilot valf (IP8000 / 8100)

90 cm3

180 cm3

Orifis
ölçüsü Parça Numarası 

P36801080

P36801081

P565010-18

P565010-19

Genelde, küçük ölçü tahrik çevrinmeye sebep olabilir. Bundan 
korunmak için, gömme çıkış kısıtlayıcılı pilot valf mevcuttur. Kısıtlama 
kaldırılabilir.

Harici geri besleme kollu (IP8000)

Reçine soketi (Patlama emneyiti yok)

Parça numarası

Reçine-yapımı kablo tutucu ünite (A)

Reçine-yapımı kablo tutucu ünite (B)

Parça Numarası

P368010-26

P368010-27

Uygun kablo dış çapı

ø7 ila ø9

ø9 ila ø11

Strok 

10 ila 85 mm

35 ila 100 mm

50 ila 140 mm

6 ila 12 mm

IP8000
P368010-20

P368010-21

P368010-22

P368010-260

Ünite numarası
N ölçüsü

150

195

275

75

M ölçüsü

125

110

110

75

ø0.7

ø1

Farklı geri besleme kolları valf stroklarına bağlı olarak mevcuttur. Valf 
strokuna göre sipariş.

A

B

O-ring P5Kısıtlayıcı

Orifis ölçüsü

ÇIKIŞ2 ÇIKIŞ1

Kısıtlayıcı montajlama grafiği Pilot valf alt görünüm

Not) Çıkış orifisli, tahrik kapasitesi ne olursa olsun Smart Positioner için geçerli 
değildir.

Çatal mil tip montajı (IP8100)

Braket kurulum yöntemine bağlı kurulum ölçülerine göre değişen 2 tip 
döner tip IP8100 çatal mil tipi montajı ve 2 tip kurulum kısmı vida dişi 
ölçüleri mevcuttur.
Kenar yüzeyinde kurulum yaparken, çatal mil montajı M kullanımı, 
SMC IP610 pozisyonerin kurulum ölçüleriyle değiştirilebilirlik sağlar. 
Arka yüzeyde kurulum yaparken, çatal mil montajı S kullanımı, SMC 
IP610 pozisyonerin kurulum ölçüleriyle değiştirilebilirlik sağlar. 

Parça numarası

Çatal mil M

Çatal mil S

Çatal mil MX

Çatal mil SX

Ünite numarası

P368010-24

P368010-25

P368010-36

P368010-37

M8 x 1,25

M6 x 1

C

D

C Not)

D Not)

Not) Kurulum kısmı vida dişi ölçüsü M6 x 1 için IP8100-0'dır.mC ya da D aksesuarı 
seçildiğinde 0-X14.

M8 x 1,25
ya da M6 x 1

M8 x 1,25
ya da M6 x 1

E

F

Opsiyonel kablo soketleri farklı kablo ölçüleri için mevcuttur. 
Patlamaya dayanıklı uygulamalar için geçerli değildir. İç mekanlarda 
kullanılması önerilir.

Geri besleme mil tipleriİş Elemanı 
Kapasite

Pilot ünite 
parça numarası

Model seçim 
aksesuarı

Standart 
aksesuar

Model seçim 
aksesuarı

Özel sipariş 
olarak mevcuttur

Montaj 
kısmı diş 
ölçüsü

Model seçim 
aksesuarı

Çatal mil montajı S ile arka 
montajlamam

Çatal mil grubu M ile yandan 
montajm

Özellikler Not 1)

ÖzelliklerOpsiyonel Özellikler

Dış koruma sınıfı

Gönderim yöntemi Not 6)

Hava bağlantısı giriş yeri

Elektrik bağlantısı giriş yeri Not 7)

Malzeme/kaplama

Ağırlık

Hava tüketimi Not 5)

Elektro-Pnömatk Pozisyoner

—

—

—

235 ±15Ω (4 ila 20 mA DC)

±0,1% F.S./C içerisinde

0.3% F.S./0.01 MPa içerisinde

TIS patlamaya dayanıklı yapı (ExdIIBT5)
ATEX kendinden emniyetli patlamaya dayanıklı yapı (II2G Ex ibIICT5/T6)

Ui ≤ 28 V, Ii ≤ 125 mA, Pi ≤ 1.2 W, 
Ci ≤ 0 nF, Li ≤ 0 mH

—

2.4 kg (Terminal kutusuz) /2.6 kg (Terminal kutulu)

5 l/dak (ANR) veya daha az (SUP = 0,14 MPa) 
11 l/dak (ANR) veya daha az (SUP = 0,4 MPa) 

Tip

Ürün

IP8000

4 ila 20 mA DC (Standart) Not 2)

±0,5% F.S. içerisinde

80 l/dak (ANR) veya daha fazla (SUP = 0.14 MPa) 200 l/dak (ANR) veya daha fazla (SUP = 0,4 MPa) 

Genel yapı: -20 ila 80°C

JISF8007, IP65 (IEC Pub.60529 ile uyumludur)

Rc 1/4 dişi diş, NPT 1/4 dişi diş

G 1/2 dişi diş, M20 x 1.5 dişi diş, NPT 1/2 dişi diş

Alüminyum pres döküm gövde/denatüre epoksi reçineli pişirme sonu

IP8100

Kollu tip kol geri beslemesi

10 ila 85 mm (İzin verilebilir sapma açısı 10 ila 30º)

Tek hareket

±0,1% F.S. içerisinde

±1% F.S. içerisinde

±0,75% F.S. içerisinde

Çift hareket Tek hareket Çift hareket

Döner tip kam geri beslemesi

60 ila 100º Not 3)

±0,5% F.S. içerisinde

±2% F.S. içerisinde

±1% F.S. içerisinde

Giriş akımı

Minimum çalışma akımı

Terminal için gerilim

Maks. kaynaklanan güç

Giriş dayanımı

Kaynak hava basıncı

Standart strok 

Hassasiyet Not 4)

Doğrusallık Not 4)

Histerezis Not 4)

Tekrarlanabilirlik Not 4)

Sıcaklık katsayısı 

Kaynak basınç dalgalanması

Çıkış debisi Not 5)

TIS patlamaya dayanıklı: -20 ila 60°C
ATEX kendinden emniyetli patlamaya dayanıklı: –20 ila 80°C (T5)
 –20 ila 60°C (T6)
–40 ila 60°C (T6)/-L tip düşük sıcaklık özelliği

Not 1) Belirtilen değerler normal sıcaklıkta verilmiştir (20°C).
Not 2)1/2 Bölünme aralığı (Standart)
Not 3) Strok ayarlama: 0 ila 60°, 0 ila 100°
Not 4) Hassasiyet karakteristikleri, pozisyoner ve eyleyici gibi diğer komponent çevrim 

ekipmanlarıyla kombinasyona göre değişiklik gösterir.
Not 5) (ANR), JIS B0120 standart havayı belirtir.
Not 6) Patlamaya dayanıklı yapı ve HART gönderimi için gereken model seçimi.
Not 7) Vida dişi tip model seçiminde belirtilebilir.

A
na

lo
g 

çı
kı

ş

Kablolama

Çıkış sinyali

Güç kaynağı voltajı

Yük dayanımı

Hassasiyet

Histerezis

A
la

rm
 ç

ık
ış

ı 1
, 2

Kablolama

Uygun standartlar

Güç kaynağı voltajı

Yük dayanımı

Alarm AÇIK

Alarm KAPALI (Sızıntı akımı)

Tepki süresi

Elektro-Pnömatk Pozisyoner

12 ila 35 V DC

(Güç kaynağı voltajı –12 V) 20 mA DC veya daha az

±2% F.S. veya daha az Not 1)

±1% F.S. içerisinde 

—

—

—

—

—

—

—

Tip
Ürün

IP8100-0m1-J/JR (Patlama emniyeti yok)

Not 1) Tahrik açısına ilişkin analog çıkış hassasiyetini belirtir.

2-hat

4 ila 20 mA DC

0,14 ila 0,7 MPa

Çevre ve akışkan 
sıcaklığı

Patlamaya dayanıklı 
yapı Not 6)

ATEX kendinden emniyetli patlamaya 
dayanıklılık parametresi (akım devresi)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Aksesuarlar / Seçenek

İş elemanı mili
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Kablo soketi G1/2

Çıkış kısıtlayıcılı pilot valf (IP8000 / 8100)

90 cm3

180 cm3

Orifis
ölçüsü Parça Numarası 

P36801080

P36801081

P565010-18

P565010-19

Genelde, küçük ölçü tahrik çevrinmeye sebep olabilir. Bundan 
korunmak için, gömme çıkış kısıtlayıcılı pilot valf mevcuttur. Kısıtlama 
kaldırılabilir.

Harici geri besleme kollu (IP8000)

Reçine soketi (Patlama emneyiti yok)

Parça numarası

Reçine-yapımı kablo tutucu ünite (A)

Reçine-yapımı kablo tutucu ünite (B)

Parça Numarası

P368010-26

P368010-27

Uygun kablo dış çapı

ø7 ila ø9

ø9 ila ø11

Strok 

10 ila 85 mm

35 ila 100 mm

50 ila 140 mm

6 ila 12 mm

IP8000
P368010-20

P368010-21

P368010-22

P368010-260

Ünite numarası
N ölçüsü

150

195

275

75

M ölçüsü

125

110

110

75

ø0.7

ø1

Farklı geri besleme kolları valf stroklarına bağlı olarak mevcuttur. Valf 
strokuna göre sipariş.

A

B

O-ring P5Kısıtlayıcı

Orifis ölçüsü

ÇIKIŞ2 ÇIKIŞ1

Kısıtlayıcı montajlama grafiği Pilot valf alt görünüm

Not) Çıkış orifisli, tahrik kapasitesi ne olursa olsun Smart Positioner için geçerli 
değildir.

Çatal mil tip montajı (IP8100)

Braket kurulum yöntemine bağlı kurulum ölçülerine göre değişen 2 tip 
döner tip IP8100 çatal mil tipi montajı ve 2 tip kurulum kısmı vida dişi 
ölçüleri mevcuttur.
Kenar yüzeyinde kurulum yaparken, çatal mil montajı M kullanımı, 
SMC IP610 pozisyonerin kurulum ölçüleriyle değiştirilebilirlik sağlar. 
Arka yüzeyde kurulum yaparken, çatal mil montajı S kullanımı, SMC 
IP610 pozisyonerin kurulum ölçüleriyle değiştirilebilirlik sağlar. 

Parça numarası

Çatal mil M

Çatal mil S

Çatal mil MX

Çatal mil SX

Ünite numarası

P368010-24

P368010-25

P368010-36

P368010-37

M8 x 1,25

M6 x 1

C

D

C Not)

D Not)

Not) Kurulum kısmı vida dişi ölçüsü M6 x 1 için IP8100-0'dır.mC ya da D aksesuarı 
seçildiğinde 0-X14.

M8 x 1,25
ya da M6 x 1

M8 x 1,25
ya da M6 x 1

E

F

Opsiyonel kablo soketleri farklı kablo ölçüleri için mevcuttur. 
Patlamaya dayanıklı uygulamalar için geçerli değildir. İç mekanlarda 
kullanılması önerilir.

Geri besleme mil tipleriİş Elemanı 
Kapasite

Pilot ünite 
parça numarası

Model seçim 
aksesuarı

Standart 
aksesuar

Model seçim 
aksesuarı

Özel sipariş 
olarak mevcuttur

Montaj 
kısmı diş 
ölçüsü

Model seçim 
aksesuarı

Çatal mil montajı S ile arka 
montajlamam

Çatal mil grubu M ile yandan 
montajm

Özellikler Not 1)

ÖzelliklerOpsiyonel Özellikler

Dış koruma sınıfı

Gönderim yöntemi Not 6)

Hava bağlantısı giriş yeri

Elektrik bağlantısı giriş yeri Not 7)

Malzeme/kaplama

Ağırlık

Hava tüketimi Not 5)

Elektro-Pnömatk Pozisyoner

—

—

—

235 ±15Ω (4 ila 20 mA DC)

±0,1% F.S./C içerisinde

0.3% F.S./0.01 MPa içerisinde

TIS patlamaya dayanıklı yapı (ExdIIBT5)
ATEX kendinden emniyetli patlamaya dayanıklı yapı (II2G Ex ibIICT5/T6)

Ui ≤ 28 V, Ii ≤ 125 mA, Pi ≤ 1.2 W, 
Ci ≤ 0 nF, Li ≤ 0 mH

—

2.4 kg (Terminal kutusuz) /2.6 kg (Terminal kutulu)

5 l/dak (ANR) veya daha az (SUP = 0,14 MPa) 
11 l/dak (ANR) veya daha az (SUP = 0,4 MPa) 

Tip

Ürün

IP8000

4 ila 20 mA DC (Standart) Not 2)

±0,5% F.S. içerisinde

80 l/dak (ANR) veya daha fazla (SUP = 0.14 MPa) 200 l/dak (ANR) veya daha fazla (SUP = 0,4 MPa) 

Genel yapı: -20 ila 80°C

JISF8007, IP65 (IEC Pub.60529 ile uyumludur)

Rc 1/4 dişi diş, NPT 1/4 dişi diş

G 1/2 dişi diş, M20 x 1.5 dişi diş, NPT 1/2 dişi diş

Alüminyum pres döküm gövde/denatüre epoksi reçineli pişirme sonu

IP8100

Kollu tip kol geri beslemesi

10 ila 85 mm (İzin verilebilir sapma açısı 10 ila 30º)

Tek hareket

±0,1% F.S. içerisinde

±1% F.S. içerisinde

±0,75% F.S. içerisinde

Çift hareket Tek hareket Çift hareket

Döner tip kam geri beslemesi

60 ila 100º Not 3)

±0,5% F.S. içerisinde

±2% F.S. içerisinde

±1% F.S. içerisinde

Giriş akımı

Minimum çalışma akımı

Terminal için gerilim

Maks. kaynaklanan güç

Giriş dayanımı

Kaynak hava basıncı

Standart strok 

Hassasiyet Not 4)

Doğrusallık Not 4)

Histerezis Not 4)

Tekrarlanabilirlik Not 4)

Sıcaklık katsayısı 

Kaynak basınç dalgalanması

Çıkış debisi Not 5)

TIS patlamaya dayanıklı: -20 ila 60°C
ATEX kendinden emniyetli patlamaya dayanıklı: –20 ila 80°C (T5)
 –20 ila 60°C (T6)
–40 ila 60°C (T6)/-L tip düşük sıcaklık özelliği

Not 1) Belirtilen değerler normal sıcaklıkta verilmiştir (20°C).
Not 2)1/2 Bölünme aralığı (Standart)
Not 3) Strok ayarlama: 0 ila 60°, 0 ila 100°
Not 4) Hassasiyet karakteristikleri, pozisyoner ve eyleyici gibi diğer komponent çevrim 

ekipmanlarıyla kombinasyona göre değişiklik gösterir.
Not 5) (ANR), JIS B0120 standart havayı belirtir.
Not 6) Patlamaya dayanıklı yapı ve HART gönderimi için gereken model seçimi.
Not 7) Vida dişi tip model seçiminde belirtilebilir.
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ş

Kablolama

Çıkış sinyali

Güç kaynağı voltajı

Yük dayanımı

Hassasiyet

Histerezis

A
la
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 ç
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ış

ı 1
, 2

Kablolama

Uygun standartlar

Güç kaynağı voltajı

Yük dayanımı

Alarm AÇIK

Alarm KAPALI (Sızıntı akımı)

Tepki süresi

Elektro-Pnömatk Pozisyoner

12 ila 35 V DC

(Güç kaynağı voltajı –12 V) 20 mA DC veya daha az

±2% F.S. veya daha az Not 1)

±1% F.S. içerisinde 

—

—

—

—

—

—

—

Tip
Ürün

IP8100-0m1-J/JR (Patlama emniyeti yok)

Not 1) Tahrik açısına ilişkin analog çıkış hassasiyetini belirtir.

2-hat

4 ila 20 mA DC

0,14 ila 0,7 MPa

Çevre ve akışkan 
sıcaklığı

Patlamaya dayanıklı 
yapı Not 6)

ATEX kendinden emniyetli patlamaya 
dayanıklılık parametresi (akım devresi)
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P
ro

ses V
alfleri

IP8100-0m0 (Terminal kutusuz)

25
%

100%

75
%

DA 50
%

0%

231
198

14
7 11

7

�194

9
39

4323.5

125

Aksesuar “H”: (dış ölçek kaplamalı)

ÇIKIŞ2

12
2

42
50

20

58

192

23.5
11040

35

65

22
.5

2 x M8 x 1.25 derinlik12
Kenar montajlama için dişi 

4 x M8 x 1.25 derinlik12
Arka montajlama için dişi 

A

Opsiyonel reçine kablo tutucuyla
Uygun kablo D.Ç. ø7 ila 9:P368010-26
Uygun kablo D.Ç. ø9 ila 11:P368010-27

IP8100 (Döner tip)

35

39
11

38

1
E

A

ÇIKIŞ1.1/4 (Rc)
SUP.1/4 (Rc)

1/2 (G, NPT), M20
Elektrik kanal

38

110ÇIKIŞ2.1/4 (Rc)

46

15

10
0

44

24

21
63

 (3
9)

7
70

 (4
6) B-B

B B Tutma yayı

M8 x 12.5 veya M6 x 1
Tahrik ana şaftı

Eklem pim ünitesi

Çatal mil eklemi

Pozisyoner gövde

Çatal mil eklemli montajlama (Seçenek)
( ) içindeki ölçüler çatal kol eklemi S içindir. 

IP8100-0m1 (Terminal kutulu)

25
%

100%

75
%

DA 50
%

0%

251
218

16
2

11
7

9
39

4323.5

125
12 168

Aksesuar “H”: 
(dış ölçek kaplamalı)

46

15

60

10
0

44

2 x G1/2
Elektrik kanal

E

ÇIKIŞ2

12
2

50
42

20

58

192

23.5
11040

35

65

22
.5

2 x M8 x 1.25 derinlik12
Kenar montajlama için dişi diş

4 x M8 x 1.25 derinlik12
Kenar montajlama için dişi diş

A

8

39
11

38

A

ÇIKIŞ1.1/4 (Rc)

SUP.1/4 (Rc)

38

110
ÇIKIŞ2.1/4 (Rc)

ÖlçülerÖlçüler

IP8000-0m0 (Terminal kutusuz)

IP8000-0m1 (Terminal kutulu)

198
4323.5

9
39

11
7

14
7

�194
125

20

150

125

5

42
50

4630
2

14

10
0

35

166.
1

39
11

38

Opsiyonel reçine kablo tutucuyla
Uygun kablo D.Ç. ø7 ila 9:P368010-26
Uygun kablo D.Ç. ø9 ila 11:P368010-27

Aksesuar “E”:: 110
Aksesuar “F”: 110

Aksesuar “E”:: 195
Aksesuar “F”: 275

2 x M8 x 1.25 derinlik12
(Kenar montajlama için dişi vida dişli)

1
E

ÇIKIŞ2

12
2

23.558
110
192

40
35

22
.5

65

4 x M8 x 1.25 derinlik12
(Arka montajlama için dişi diş)

A

60 302
14

10
0E

Elektrik kanalı 2 x G1/2

42

16
2

11
7

218

9
39

4323.5

125
12 168

20

5

50

166.
1

ÇIKIŞ2

12
2

58

192

23.5
11040

35

65

22
.5

A

4 x M8 x 1.25 derinlik12
(Arka montajlama için dişi diş)

2 x M8 x 1.25 derinlik12
(Yandan montaj için dişi diş)

150

125
Aksesuar “E”:: 110
Aksesuar “F”: 110

Aksesuar “E”:: 195
Aksesuar “F”: 275

A

IP8000 (Kollu tipi)

110

38

ÇIKIŞ2.1/4 (Rc)
Fişli

ÇIKIŞ1.1/4 (Rc)

1/2 (G, NPT), M20
Elektrik kanal

110

38

ÇIKIŞ2.1/4 (Rc)
Fişli

8

39
11

38

A

ÇIKIŞ1.1/4 (Rc)

SUP.1/4 (Rc)

SUP1.1/4 (Rc)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

P
ro

se
s 

V
al

fl
er

i

IP8100-0m0 (Terminal kutusuz)

25
%

100%

75
%

DA 50
%

0%

231
198

14
7 11

7

�194

9
39

4323.5

125

Aksesuar “H”: (dış ölçek kaplamalı)

ÇIKIŞ2

12
2

42
50

20

58

192

23.5
11040

35

65

22
.5

2 x M8 x 1.25 derinlik12
Kenar montajlama için dişi 

4 x M8 x 1.25 derinlik12
Arka montajlama için dişi 

A

Opsiyonel reçine kablo tutucuyla
Uygun kablo D.Ç. ø7 ila 9:P368010-26
Uygun kablo D.Ç. ø9 ila 11:P368010-27

IP8100 (Döner tip)

35

39
11

38

1
E

A

ÇIKIŞ1.1/4 (Rc)
SUP.1/4 (Rc)

1/2 (G, NPT), M20
Elektrik kanal

38

110ÇIKIŞ2.1/4 (Rc)
46

15

10
0

44

24

21
63

 (3
9)

7
70

 (4
6) B-B

B B Tutma yayı

M8 x 12.5 veya M6 x 1
Tahrik ana şaftı

Eklem pim ünitesi

Çatal mil eklemi

Pozisyoner gövde

Çatal mil eklemli montajlama (Seçenek)
( ) içindeki ölçüler çatal kol eklemi S içindir. 

IP8100-0m1 (Terminal kutulu)

25
%

100%

75
%

DA 50
%

0%

251
218

16
2

11
7

9
39

4323.5

125
12 168

Aksesuar “H”: 
(dış ölçek kaplamalı)

46

15

60

10
0

44

2 x G1/2
Elektrik kanal

E

ÇIKIŞ2

12
2

50
42

20

58

192

23.5
11040

35

65

22
.5

2 x M8 x 1.25 derinlik12
Kenar montajlama için dişi diş

4 x M8 x 1.25 derinlik12
Kenar montajlama için dişi diş

A

8

39
11

38

A

ÇIKIŞ1.1/4 (Rc)

SUP.1/4 (Rc)

38

110
ÇIKIŞ2.1/4 (Rc)

ÖlçülerÖlçüler

IP8000-0m0 (Terminal kutusuz)

IP8000-0m1 (Terminal kutulu)

198
4323.5

9
39

11
7

14
7

�194
125

20

150

125

5

42
50

4630
2

14

10
0

35

166.
1

39
11

38

Opsiyonel reçine kablo tutucuyla
Uygun kablo D.Ç. ø7 ila 9:P368010-26
Uygun kablo D.Ç. ø9 ila 11:P368010-27

Aksesuar “E”:: 110
Aksesuar “F”: 110

Aksesuar “E”:: 195
Aksesuar “F”: 275

2 x M8 x 1.25 derinlik12
(Kenar montajlama için dişi vida dişli)

1
E

ÇIKIŞ2

12
2

23.558
110
192

40
35

22
.5

65

4 x M8 x 1.25 derinlik12
(Arka montajlama için dişi diş)

A

60 302
14

10
0E

Elektrik kanalı 2 x G1/2

42

16
2

11
7

218

9
39

4323.5

125
12 168

20

5

50

166.
1

ÇIKIŞ2

12
2

58

192

23.5
11040

35

65

22
.5

A

4 x M8 x 1.25 derinlik12
(Arka montajlama için dişi diş)

2 x M8 x 1.25 derinlik12
(Yandan montaj için dişi diş)

150

125
Aksesuar “E”:: 110
Aksesuar “F”: 110

Aksesuar “E”:: 195
Aksesuar “F”: 275

A

IP8000 (Kollu tipi)

110

38

ÇIKIŞ2.1/4 (Rc)
Fişli

ÇIKIŞ1.1/4 (Rc)

1/2 (G, NPT), M20
Elektrik kanal

110

38

ÇIKIŞ2.1/4 (Rc)
Fişli

8

39
11

38

A

ÇIKIŞ1.1/4 (Rc)

SUP.1/4 (Rc)

SUP1.1/4 (Rc)
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Akıllı Pozisyoner (Mil Tipi / Döner tip) 
IP8001/8101 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Standart

Mil tipi
IP8001

Döner tip
IP8101

0 3 0

001IP852 0 3 4

001IP8

ATEX talimatına uyumluluk
ATEX talimat kategorisi 1 Kendinden 

emniyetli patlamaya dayanıklı ürün52

Özellikler

4

ElektrikSembolü Hava

Bağlantı

—
M
N

Rc1/4

Rc1/4

Rc1/4

G1/2

M20 x 1.5

1/2NPT
Not)    52- ATEX talimat maddesi için sembol M 

olduğunda, mavi kablo rakoru elektrik 
bağlantısıyla beraber gelir.

 Not)

ATEX sıcaklığı

—
T6

Sembolü
Kullanılabildiği 

IP8101IP8001
T4

T5/T6

Aksesuarlar Not 1)

Sembolü Aksesuarlar
Kullanılabildiği model

—
C
D
E
F
H
W

Hiçbiri (Standart)

Çatal mil tipi montajı

Çatal mil tipi montajı

Mil ünitesiyle 35 ila 100 mm strok için Not 2) 

Mil ünitesi ile 50 ila 140 mm strok için Not 2)

Dış ölçek kaplamalı

LCD pencereli gövde

IP8001

—
—

—

IP8101

—
—

Tip
Akıllı kollu tip

Akıllı döner tip
001
101

1
2
3

0.2 MPa

0.3 MPa

1.0 MPa

—
—

Manometre

Özellikler

0
2
3

Temel tip

Çıkış özellikli {Analog (4 ila 20 mA DC) çıkış + Alarm çıkışı x 2}

Temel tip

Not 1) İki ya da daha fazla aksesuar gerektiğinde, parça numaraları alfabetik 
sırayla verilmelidir. (ör: IP8101-010-CH)

Not 2) Standart kol eklenmemiştir.

Sembolü
Kullanılabildiği

IP8001 IP8101

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IP8101-030-Q

IP8001-030-Q

IP8101-032-Q

IP8001-032-Q

IP8101-033-Q

IP8001-033-Q

• Dahili mikro-işlemci ve sensör sayesinde, parametrelerin uzaktan kolayca 
değiştirilebilmesi ve izlenebilmesi mümkündür.

• Otomatik kalibrasyon fonksiyonu ile kolay sıfır ve mesafe ayarı.
• Bir tuşla kalibrasyon.
• Uzaktan kontrol için ekran çıkışı ve yazılımsal alarm.
• HART iletişimi, uzaktan bilgi transferine imkan tanır ve gerekli sinyaller akıllı 

pozisyoneri kontrol eder.
• ATEX uyumlu.

Kendinden emniyetli patlamaya dayanıklı (ATEX) + 
Çıkış görevi + HART gönderim görevi

ATEX Talimatı Patlama 
Emniyetli

ATEX
sıcaklığı

Mano-
metre

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

İlgili Ürünler

G Serisi - Manometre -  www.smc.eu
AF Serisi - Hava Filtresi - sayfa 1085
AW Serisi - Filtre Regilatörü - sayfa 1093
IR Serisi - Hassasl Regülatör – sayfa 1126
KQ2 Serisi - Bağlantı elemanları – sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlama – sayfa 1253

Özellikleri Not 1)

Opsiyonel Özellikler

Dış koruma sınıfı

Gönderim yöntemi Not 7)

Hava bağlantısı giriş yeri

Elektrik bağlantısı giriş yeri  Not 8)

Malzeme/kaplama

Ağırlık

Hava tüketimi Not 6)

ATEX kendinden emniyetli patlamaya dayanıklı yapı
(II1G Ex iaIICT4/T5/T6)

Ui  ≤ 28 V, Ii ≤ 100 mA, Pi ≤ 0.7 W, 
Ci ≤ 12.5 nF, Li ≤ 1.5 mH

HART gönderim

2.6 kg

Tip

Ürün

Genel yapı: –20 ila 80°C

JISF8007, IP65 (IEC Pub.60529 ile uyumludur)

Rc 1/4 dişi vida dişli

G 1/2 dişi diş, M20 x 1.5 dişi diş, NPT 1/2 dişi diş

Alüminyum pers döküm gövde/denatüre epoksi reçineli pişirme sonu

Giriş akımı

Minimum çalışma akımı

Terminal için gerilim

Maks. kaynaklanan güç

Giriş dayanımı

Kaynak hava basıncı

Standart strok

Hassasiyet Not 4)

Doğrusallık Not 4)

Gecikme Not 4)

Tekrarlanabilirlik Not 4)

Sıcaklık katsayısı

Kaynak basınç dalgalanması
Çıkış akımı Not 6)

Not 1) Belirtilen değerler normal sıcaklıkta verilmiştir (20°C). Not 2)1/2 Bölünme aralığı (Standart)
Not 3) Strok ayarlama: 0 ila 60°, 0 ila 100°
Not 4) Hassasiyet karakteristikleri, pozisyoner ve eyleyici gibi diğer komponent çevrim ekipmanlarıyla kombinasyona göre değişiklik 

gösterir.
Not 5) Basınç dalgalanmalarına bağlı çıkış değişiklikleri olmamakla birlikte, kalibrasyonun ardından basınç besleme ayarı 

değiştirildiğinde, denge akımını yeniden ayarlayınız ve kalibrasyonu gerçekleştiriniz.
Not 6) (ANR), JIS B0120 standart havayı belirtir.
Not 7) Patlamaya dayanıklı yapı ve HART gönderimi için gereken model seçimi. Not 8) Vida dişi tip model seçiminde belirtilebilir.
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Kablolama

Çıkış Sinyali

Güç kaynağı voltajı

Yük dayanımı

Hassasiyet

Gecikme

A
la

rm
 o

ut
pu

t 1
, 2

Kablolama

Uygun standartlar

Güç kaynağı voltajı

Yük dayanımı

Alarm AÇIK

Alarm KAPALI (Sızıntı akımı)

Tepki süresi

Tip
Ürün

Not 1) LCD ekran konum değerine (P değeri) ilişkin analog çıkış hassasiyetini belirtir.

Akıllı Pozisyoner

Tek etkili / Çift etkili

3,85 mA DC veya üstü

12 V DC (20 mA DC'de 600 giriş direncine denktir)

1 W (Imaks: 100 mA DC, Vmaks: 28 V DC)

—

±0,2% F.S. içerisinde

±1% F.S. içerisinde

±0,5% F.S. içerisinde

±0,05% F.S./C içerisinde

— Not 5)

IP8001 IP8101

Kollu tip

0.14 ile 0.7 MPa

10 ila 85 mm (İzin verilebilir sapma açısı 10 ila 30º)

Döner tip

0.3 ile 0.7 MPa

60 ile 100º Not 3)

ATEX kendinden emniyetli patlamaya dayanıklı  –20 ila 80°C (T4/T5)
                                                                             –20 ila 60°C (T6)

2 l/dak (ANR) ya da daha az (SUP = 0,14 MPa)

4 l/dak (ANR) ya da daha az (SUP = 0,4 MPa)

11 l/dak (ANR) ya da daha az

(SUP = 0.4 MPa)

4 ila 20 mA DC (Standart) Not 2)

±0,5% F.S. içerisinde

80 l/dak (ANR) ya da daha fazla (SUP = 0,14 MPa)   200 l/dak (ANR) ya da daha fazla (SUP = 0,4 MPa)

2-hat

4 ila 20 mA DC

Akıllı Pozisyoner

10 ila 28 V DC

0 ila 750 

±0.5% F.S. ya da daha az Not 1)

—

2-hat

50 msec ya da 

—

10 ila 28 V DC

10 ila 40 mA DC

R = 350Ω ±10%

0.5 mA DC ya da daha az

DIN19234/NAMUR Standardı

5 ila 28 V DC

(Sabit akım çıkışı)

 ≥2.1 mA DC

 ≤1.2 mA DC

IP8m01-0m2 52-IP8m01-0m4

Çevre ve akışkan 
sıcaklığı

Patlamaya  
dayanıklı yapı Not 7)

ATEX kendinden emniyetli patlamaya 
dayanıklılık parametresi (akım devresi)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Akıllı Pozisyoner (Mil Tipi / Döner tip) 
IP8001/8101 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Standart

Mil tipi
IP8001

Döner tip
IP8101

0 3 0

001IP852 0 3 4

001IP8

ATEX talimatına uyumluluk
ATEX talimat kategorisi 1 Kendinden 

emniyetli patlamaya dayanıklı ürün52

Özellikler

4

ElektrikSembolü Hava

Bağlantı

—
M
N

Rc1/4

Rc1/4

Rc1/4

G1/2

M20 x 1.5

1/2NPT
Not)    52- ATEX talimat maddesi için sembol M 

olduğunda, mavi kablo rakoru elektrik 
bağlantısıyla beraber gelir.

 Not)

ATEX sıcaklığı

—
T6

Sembolü
Kullanılabildiği 

IP8101IP8001
T4

T5/T6

Aksesuarlar Not 1)

Sembolü Aksesuarlar
Kullanılabildiği model

—
C
D
E
F
H
W

Hiçbiri (Standart)

Çatal mil tipi montajı

Çatal mil tipi montajı

Mil ünitesiyle 35 ila 100 mm strok için Not 2) 

Mil ünitesi ile 50 ila 140 mm strok için Not 2)

Dış ölçek kaplamalı

LCD pencereli gövde

IP8001

—
—

—

IP8101

—
—

Tip
Akıllı kollu tip

Akıllı döner tip
001
101

1
2
3

0.2 MPa

0.3 MPa

1.0 MPa

—
—

Manometre

Özellikler

0
2
3

Temel tip

Çıkış özellikli {Analog (4 ila 20 mA DC) çıkış + Alarm çıkışı x 2}

Temel tip

Not 1) İki ya da daha fazla aksesuar gerektiğinde, parça numaraları alfabetik 
sırayla verilmelidir. (ör: IP8101-010-CH)

Not 2) Standart kol eklenmemiştir.

Sembolü
Kullanılabildiği

IP8001 IP8101

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

IP8101-030-Q

IP8001-030-Q

IP8101-032-Q

IP8001-032-Q

IP8101-033-Q

IP8001-033-Q

• Dahili mikro-işlemci ve sensör sayesinde, parametrelerin uzaktan kolayca 
değiştirilebilmesi ve izlenebilmesi mümkündür.

• Otomatik kalibrasyon fonksiyonu ile kolay sıfır ve mesafe ayarı.
• Bir tuşla kalibrasyon.
• Uzaktan kontrol için ekran çıkışı ve yazılımsal alarm.
• HART iletişimi, uzaktan bilgi transferine imkan tanır ve gerekli sinyaller akıllı 

pozisyoneri kontrol eder.
• ATEX uyumlu.

Kendinden emniyetli patlamaya dayanıklı (ATEX) + 
Çıkış görevi + HART gönderim görevi

ATEX Talimatı Patlama 
Emniyetli

ATEX
sıcaklığı

Mano-
metre

Stoklanmış ürünler önceden 
haber verilmeksizin değiştirilebilir

İlgili Ürünler

G Serisi - Manometre -  www.smc.eu
AF Serisi - Hava Filtresi - sayfa 1085
AW Serisi - Filtre Regilatörü - sayfa 1093
IR Serisi - Hassasl Regülatör – sayfa 1126
KQ2 Serisi - Bağlantı elemanları – sayfa 1214
TU Serisi - Hortumlama – sayfa 1253

Özellikleri Not 1)

Opsiyonel Özellikler

Dış koruma sınıfı

Gönderim yöntemi Not 7)

Hava bağlantısı giriş yeri

Elektrik bağlantısı giriş yeri  Not 8)

Malzeme/kaplama

Ağırlık

Hava tüketimi Not 6)

ATEX kendinden emniyetli patlamaya dayanıklı yapı
(II1G Ex iaIICT4/T5/T6)

Ui  ≤ 28 V, Ii ≤ 100 mA, Pi ≤ 0.7 W, 
Ci ≤ 12.5 nF, Li ≤ 1.5 mH

HART gönderim

2.6 kg

Tip

Ürün

Genel yapı: –20 ila 80°C

JISF8007, IP65 (IEC Pub.60529 ile uyumludur)

Rc 1/4 dişi vida dişli

G 1/2 dişi diş, M20 x 1.5 dişi diş, NPT 1/2 dişi diş

Alüminyum pers döküm gövde/denatüre epoksi reçineli pişirme sonu

Giriş akımı

Minimum çalışma akımı

Terminal için gerilim

Maks. kaynaklanan güç

Giriş dayanımı

Kaynak hava basıncı

Standart strok

Hassasiyet Not 4)

Doğrusallık Not 4)

Gecikme Not 4)

Tekrarlanabilirlik Not 4)

Sıcaklık katsayısı

Kaynak basınç dalgalanması
Çıkış akımı Not 6)

Not 1) Belirtilen değerler normal sıcaklıkta verilmiştir (20°C). Not 2)1/2 Bölünme aralığı (Standart)
Not 3) Strok ayarlama: 0 ila 60°, 0 ila 100°
Not 4) Hassasiyet karakteristikleri, pozisyoner ve eyleyici gibi diğer komponent çevrim ekipmanlarıyla kombinasyona göre değişiklik 

gösterir.
Not 5) Basınç dalgalanmalarına bağlı çıkış değişiklikleri olmamakla birlikte, kalibrasyonun ardından basınç besleme ayarı 

değiştirildiğinde, denge akımını yeniden ayarlayınız ve kalibrasyonu gerçekleştiriniz.
Not 6) (ANR), JIS B0120 standart havayı belirtir.
Not 7) Patlamaya dayanıklı yapı ve HART gönderimi için gereken model seçimi. Not 8) Vida dişi tip model seçiminde belirtilebilir.

A
na

lo
gu

e 
ou

tp
ut

Kablolama

Çıkış Sinyali

Güç kaynağı voltajı

Yük dayanımı

Hassasiyet

Gecikme

A
la

rm
 o

ut
pu

t 1
, 2

Kablolama

Uygun standartlar

Güç kaynağı voltajı

Yük dayanımı

Alarm AÇIK

Alarm KAPALI (Sızıntı akımı)

Tepki süresi

Tip
Ürün

Not 1) LCD ekran konum değerine (P değeri) ilişkin analog çıkış hassasiyetini belirtir.

Akıllı Pozisyoner

Tek etkili / Çift etkili

3,85 mA DC veya üstü

12 V DC (20 mA DC'de 600 giriş direncine denktir)

1 W (Imaks: 100 mA DC, Vmaks: 28 V DC)

—

±0,2% F.S. içerisinde

±1% F.S. içerisinde

±0,5% F.S. içerisinde

±0,05% F.S./C içerisinde

— Not 5)

IP8001 IP8101

Kollu tip

0.14 ile 0.7 MPa

10 ila 85 mm (İzin verilebilir sapma açısı 10 ila 30º)

Döner tip

0.3 ile 0.7 MPa

60 ile 100º Not 3)

ATEX kendinden emniyetli patlamaya dayanıklı  –20 ila 80°C (T4/T5)
                                                                             –20 ila 60°C (T6)

2 l/dak (ANR) ya da daha az (SUP = 0,14 MPa)

4 l/dak (ANR) ya da daha az (SUP = 0,4 MPa)

11 l/dak (ANR) ya da daha az

(SUP = 0.4 MPa)

4 ila 20 mA DC (Standart) Not 2)

±0,5% F.S. içerisinde

80 l/dak (ANR) ya da daha fazla (SUP = 0,14 MPa)   200 l/dak (ANR) ya da daha fazla (SUP = 0,4 MPa)

2-hat

4 ila 20 mA DC

Akıllı Pozisyoner

10 ila 28 V DC

0 ila 750 

±0.5% F.S. ya da daha az Not 1)

—

2-hat

50 msec ya da 

—

10 ila 28 V DC

10 ila 40 mA DC

R = 350Ω ±10%

0.5 mA DC ya da daha az

DIN19234/NAMUR Standardı

5 ila 28 V DC

(Sabit akım çıkışı)

 ≥2.1 mA DC

 ≤1.2 mA DC

IP8m01-0m2 52-IP8m01-0m4

Çevre ve akışkan 
sıcaklığı

Patlamaya  
dayanıklı yapı Not 7)

ATEX kendinden emniyetli patlamaya 
dayanıklılık parametresi (akım devresi)
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Aksesuarlar / Seçenek

Tahrik ana şaftı

Tahrik ana şaftı

166.
1

N

M 5

L1
=1

01
(S

m
 ti

p:
 7

7)

63
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m
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9)
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m
 ti

p:
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L2
=3

1
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m
 ti
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5)

Kablo soketi G1/2

Dış geri besleme kolu(IP8001)

Reçine soketi (Patlamasız dayanıklı özellik)

Parça numarası

Reçine-yapımı kablo tutucu ünite (A)

Reçine-yapımı kablo tutucu ünite (B)

Parça numarası

P368010-26

P368010-27

Uygun kablo dış çapı

ø7 to ø9

ø9 to ø11

Stok

10 ila 85 mm

35 ila 100 mm

50 ila 140 mm

6 ila 12 mm

Ünite numarası

IP8001
P565010-323

P565010-324

P565010-325

P565010-329

Ölçü N

150

195

275

75

Ölçü M

125

110

110

75

Farklı geri besleme levyeleri valf vuruşuna bağlı olarak mevcuttur. 
Valf strokuna göre sipariş.

Çatal mil tipi montajı (IP8101)

Kelepçe kurulum yöntemine bağlı kurulum ölçülerine göre değişen 2 
tip döner tip IP8101 çatal mil tipi montajı, ve 2 tip kurulum kısmı vida 
dişi ölçüleri mevcuttur. Kenar yüzeyde kurulum yaparken, çatal kol 
montajı M kullanımı ayrıca SMC IP610 pozisyonerin kurulum 
ölçüleriyle değiştirilebilirlik sağlar. Arka yüzeyde kurulum yaparken, 
çatal kol montajı S kullanımı, SMC IP610 pozisyonerin kurulum 
ölçüleriyle değiştirilebilirlik sağlar.

Parça numarası

Çatal mil montajı M

Çatal mil montajı S

Çatal mil montajı MX

Çatal mil montajı SX

Ünite numarası

P368010-24

P368010-25

P368010-36

P368010-37

M8 x 1.25

M6 x 1

C

D

C Not)

D Not)

Not) Aksesuar C veya D seçildiğinde kurulum kısmı vida dişi ölçüsü IP8100-0m0-X14 
için M6 x 1’dir.   

M8 x 1.25
veya M6 x 1

M8 x 1.25
veya M6 x 1

E

F

Opsiyonel kablo soketleri farklı kablo ölçüleri için mevcuttur. 
Patlamaya dayanıklı uygulamalar için geçerli değildir. İç mekanlarda 
kullanılması önerilir.

Geri besleme mil tipleri

Model seçim 
aksesuarı

Özel sipariş olarak 
mevcuttur

Standart
aksesuar

Model seçim 
aksesuarı

Çatal kol grubu Mm ile 
yandan montaj

Çatal kol montajı Sm ile arka 
montajlama

Montaj 
kısmı diş 
ölçüsü

Ölçüler

IP8001 (Kollu tipi)

Not) Görüntüleme panelli LCD için aksesuar gövde 
muhafazası özelliklere bakılmaksızın seçilebilir.

38

110

ÇIKIŞ2.1/4 (Rc, NPT)

Fişli

12
2

50
20

42

58

192

23.5

11040

35

65

22
.5

A

4 x M8 x 1,25 derinlik 12
Arka montajlama için dişi

2 x M8 x 1,25 derinlik 12
Kenar montajlama için dişi diş

0m0
0m3

m-IP8001-      -W0m2
0m4

IP8001-       -W

10
9

14

23
28

39
11

38

2 x 1/2 (G, NPT), M20
Elektrik kanalı

ÇIKIŞ1.1/4 (Rc, NPT)

SUP.1/4 (Rc, NPT)

A

2
13

31

46
12

1

E

Opsiyonel reçine kablo tutucuyla
Uygun kablo D.Ç. ø7 ila 9:P368010-26
Uygun kablo D.Ç. ø9.1 ila 11:P368010-27

Uygun kablo D.Ç. ø6 to 12
Reçine kablo rakoru

5

166.
1

�229

198

14
7

9
39

4323.5

125

150

125

ÇIKIŞ2

Aksesuar “E”: 110
Aksesuar “F”: 110

Aksesuar “E”: 195
Aksesuar “F”: 275

38

110

ÇIKIŞ2.1/4 (Rc NPT) 
Fişli

12
2

50
20

42

58

192

23.5

11040
35

65

22
.5

A

4 x M8 x 1.25 derinlik12 
Arka montajlama için dişi

2 x M8 x 1,25 derinlik 12
Kenar montajlama için dişi diş

10
9

14

23
28

39
11

38

1/2 (G, NPT), M20
Elektrik kanalı

ÇIKIŞ 1.1/4 (Rc, NPT)

SUP.1/4 (Rc, NPT)

A

2
13

31

46
12

1

E

5

166.
1

�229

198

14
7

9
39

4323.5

125

150

125

OUT2

Aksesuar “E”: 110
Aksesuar “F”: 110

Aksesuar “E”: 195
Aksesuar “F”: 275

(Sadece kendinden emniyetli patlamaya dayanıklı 
ürünleri için M20 seçildiğinde tedarik edilir.)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

Aksesuarlar / Seçenek

Tahrik ana şaftı

Tahrik ana şaftı
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Kablo soketi G1/2

Dış geri besleme kolu(IP8001)

Reçine soketi (Patlamasız dayanıklı özellik)

Parça numarası

Reçine-yapımı kablo tutucu ünite (A)

Reçine-yapımı kablo tutucu ünite (B)

Parça numarası

P368010-26

P368010-27

Uygun kablo dış çapı

ø7 to ø9

ø9 to ø11

Stok

10 ila 85 mm

35 ila 100 mm

50 ila 140 mm

6 ila 12 mm

Ünite numarası

IP8001
P565010-323

P565010-324

P565010-325

P565010-329

Ölçü N

150

195

275

75

Ölçü M

125

110

110

75

Farklı geri besleme levyeleri valf vuruşuna bağlı olarak mevcuttur. 
Valf strokuna göre sipariş.

Çatal mil tipi montajı (IP8101)

Kelepçe kurulum yöntemine bağlı kurulum ölçülerine göre değişen 2 
tip döner tip IP8101 çatal mil tipi montajı, ve 2 tip kurulum kısmı vida 
dişi ölçüleri mevcuttur. Kenar yüzeyde kurulum yaparken, çatal kol 
montajı M kullanımı ayrıca SMC IP610 pozisyonerin kurulum 
ölçüleriyle değiştirilebilirlik sağlar. Arka yüzeyde kurulum yaparken, 
çatal kol montajı S kullanımı, SMC IP610 pozisyonerin kurulum 
ölçüleriyle değiştirilebilirlik sağlar.

Parça numarası

Çatal mil montajı M

Çatal mil montajı S

Çatal mil montajı MX

Çatal mil montajı SX

Ünite numarası

P368010-24

P368010-25

P368010-36

P368010-37

M8 x 1.25

M6 x 1

C

D

C Not)

D Not)

Not) Aksesuar C veya D seçildiğinde kurulum kısmı vida dişi ölçüsü IP8100-0m0-X14 
için M6 x 1’dir.   

M8 x 1.25
veya M6 x 1

M8 x 1.25
veya M6 x 1

E

F

Opsiyonel kablo soketleri farklı kablo ölçüleri için mevcuttur. 
Patlamaya dayanıklı uygulamalar için geçerli değildir. İç mekanlarda 
kullanılması önerilir.

Geri besleme mil tipleri

Model seçim 
aksesuarı

Özel sipariş olarak 
mevcuttur

Standart
aksesuar

Model seçim 
aksesuarı

Çatal kol grubu Mm ile 
yandan montaj

Çatal kol montajı Sm ile arka 
montajlama

Montaj 
kısmı diş 
ölçüsü

Ölçüler

IP8001 (Kollu tipi)

Not) Görüntüleme panelli LCD için aksesuar gövde 
muhafazası özelliklere bakılmaksızın seçilebilir.

38

110

ÇIKIŞ2.1/4 (Rc, NPT)

Fişli

12
2

50
20

42

58

192

23.5

11040

35

65

22
.5

A

4 x M8 x 1,25 derinlik 12
Arka montajlama için dişi

2 x M8 x 1,25 derinlik 12
Kenar montajlama için dişi diş

0m0
0m3

m-IP8001-      -W0m2
0m4

IP8001-       -W

10
9

14

23
28

39
11

38

2 x 1/2 (G, NPT), M20
Elektrik kanalı

ÇIKIŞ1.1/4 (Rc, NPT)

SUP.1/4 (Rc, NPT)

A

2
13

31

46
12

1

E

Opsiyonel reçine kablo tutucuyla
Uygun kablo D.Ç. ø7 ila 9:P368010-26
Uygun kablo D.Ç. ø9.1 ila 11:P368010-27

Uygun kablo D.Ç. ø6 to 12
Reçine kablo rakoru

5

166.
1

�229

198

14
7

9
39

4323.5

125

150

125

ÇIKIŞ2

Aksesuar “E”: 110
Aksesuar “F”: 110

Aksesuar “E”: 195
Aksesuar “F”: 275

38

110

ÇIKIŞ2.1/4 (Rc NPT) 
Fişli

12
2

50
20

42

58

192

23.5

11040
35

65

22
.5

A

4 x M8 x 1.25 derinlik12 
Arka montajlama için dişi

2 x M8 x 1,25 derinlik 12
Kenar montajlama için dişi diş

10
9

14

23
28

39
11

38

1/2 (G, NPT), M20
Elektrik kanalı

ÇIKIŞ 1.1/4 (Rc, NPT)

SUP.1/4 (Rc, NPT)

A

2
13

31

46
12

1

E

5

166.
1

�229

198

14
7

9
39

4323.5

125

150

125

OUT2

Aksesuar “E”: 110
Aksesuar “F”: 110

Aksesuar “E”: 195
Aksesuar “F”: 275

(Sadece kendinden emniyetli patlamaya dayanıklı 
ürünleri için M20 seçildiğinde tedarik edilir.)
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IP8101 (Döner tip)
0m0
0m3IP8101-     -W

0m2
0m4m-IP8101-

Görüntüleme panelli LCD için aksesuar gövde muhafazası 
özelliklere bakılmaksızın seçilebilir.

46

15

12
1

44

38

110ÇIKIŞ2.1/4 (Rc, NPT)

Tutma rayı

Çatal mil montajı ile montaj (isteğe bağlı) 
İç ölçüler (   ) çatal kol eklemi S içindir.

M8 x 12.5 veya M6 x 1
Tahrik ana şaftı

Eklem ünitesi
Çatal kol eklemi

Pozisyoner gövde

24

21
63

 (3
9)

7
70

 (4
6) B-B

B B

ÇIKIŞ2.1/4 (Rc, NPT) 110

38

44

12
1

15

46

35

39
11

38
SUP.1/4 (Rc, NPT)ÇIKIŞ1.1/4 (Rc, NPT)

1
E

A

1/2 (G, NPT), M20
Elektrik kanal

ÇIKIŞ2

Aksesuar “H”: (dış ölçek kaplamalı)

MPa

MPa

SMC

SMC

0%

50
%

DA
75

%

100%

25
%

125

23.5 43
39

9

14
7

198
231

�194

11
7

Opsiyonel reçine kablo tutucuyla
Uygun kablo D.Ç. ø7 ila 9:P368010-26
Uygun kablo D.Ç. ø9.1 ila 11:P368010-27

12
2

50
20

42

58

192

23.5
11040

35

65

22
.5

A

4 x M8 x 1.25 derinlik 12
Arka montajlama için dişi2 x M8 x 1.25 derinlik 12

Kenar montajlama için dişi

A

SUP.1/4 (Rc, NPT)
ÇIKIŞ1.1/4 (Rc, NPT)

38

11
39

2823

14
10

9

2 x 1/2 (G, NPT), M20
Elektrik kanal

Uygun kablo D.Ç. ø6 ila 12
Reçine kablo rakoru

ÇIKIŞ2

MPa

MPa

SMC

SMC

0%

50
%

DA
75

%

100%

25
%

125

23.5 43

39
9

14
7

198
231

�229

Aksesuar “H”:
(dış ölçek kaplamalı)

A

22
.5

65

35
40 110

23.5

192

58

42
20

5012
2

4 x M8 x 1.25 derinlik 12
Arka montajlama için dişi vida2 x M8 x 1.25 derinlik 12

Kenar montajlama için dişi diş

Ölçüler

(Sadece kendinden emniyetli patlamaya 
dayanıklı ürünleri için M20 seçildiğinde tedarik 
edilir)

P
ro

ses V
alfleri
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Vakum Üreteci......s.1468

Vakum Modülü......s.1468

Hava Emiş Filtresi......s.1469

Vantuzlar......s.1469

Vakum Valfi......s.1470

Doğrudan Monte Silindir......s.1470

Su Ayırıcı......s.1470

Regülatörler......s.1470

Yüksek Vakum......s.1470

Vakum

No.0.8

UYGUN CONTA YÖNÜ

DİKKAT

UÇ KİLİDİ İPTAL İŞLEMİ

Vakum Ekipmanı......s.1460

Vakum Seçim Kılavuzu......s.1466
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Vakum Üretici ile Transfer Sistemleri

Modüler Vakum Üreteçleri

ZM, ZQ, ZB ve ZL ile yan 
sayfada tek tek kullanılan 
parçalar tek bir ünite 
üzerinde temin edilebilir. 

İyi kalite bir meme ile yüzeye 
tutunma uyguladığınızda, 
akış anahtarı 
vakum anahtarından daha 
etkili olabilir.

Kompresör

Soğutmalı hava kurutucusu
IDF Serisi

Hava filtresi
AF Serisi

Sis ayrıcı
AM Serisi

Modüler vakum üreteçleri
ZM, ZQ, ZB, ZL

Regülatör
AR Serisi

Modüler Vakum Üreteçleri/Devre

Bırakma 
valfi

Vantuz tarafı
Üreteç ünitesi

Tutma valfı

Filtre
Vakum basınç anahtarı

GZ Serisi 
ZSE Serisi 
PSE Serisi 

Akış anahtarı
PFM Serisi 

Opsiyonları seçiniz

Verimli ve etkin vakum uygulamalarını hayata geçirebilmek için gereken tüm parçalar (vakum 
üreteci, tutma valfi, bırakma valfi, kısma valfi, vakum anahtarı ve filtre) tek bir ünitede 
birleştirilmiş ve bu sayede işçilikten tasarruf etme imkanı ile beraber kompaktif sağlanmıştır.

Bırakma hızını 
ayarlamak için 
kısma valfi

Vakum için 
manometre

Tekli Ünite Sistemi

Bırakma sürecini ayarlar. 
Fırlamayı engeller.

Silindirin hareket etmesi 
için gerekli sinyali, 
istenilen vakum 
seviyesine ulaşıldığında 
üretir.

Üretece giden besleme 
havasını AÇ/KAPA 
yaparak vakum üretimini 
denetler.

Filtre, tampon çevresin-
deki birikintinin emilmesi 
sonucu valf, vakum 
üretici, sensör ve diğer 
parçalarda doğacak 
sorunların önüne geçmek 
için kullanılır. 

Hava tahliyesi yapılmazsa, vantuzun 
içindeki basıncın atmosfer seviyesine 
gelmesi zaman alır ve böylece, iş 
parçasının bırakılması gecikir. Bırakılma 
da dengesiz hale gelebilir.

Vakum ile parçayı yakaladıktan 
sonra parçayı bırakmayı sağlamak 
için kullanılır.

∗ <Bırakma işlemi>
Vakum Tahliye havası

İş parçasından 
ayrılma

Otomatik bağlantı rakoru

Bırakma valfi
İşlenen parçayı bırakmak için basınçlı havayı kullanır.

Hız ayar valfi
(Kısmal valfı)

Tutma (Besleme) valfı

GZ Serisi
ZSE Serisi
PSE Serisi

Debi anahtarı
Seriler PFM

Vakum üretici
ZH Serisi
ZU Serisi

Vakum için filtre
ZF Serisi
AMJ Serisi

Vantuz / ZP Serisi
 ZP2 Serisi

Seriler ZCUK

İş parçası

Vakum üreteci ve diğer parçlaar sisteme uygun olarak ayrı ayrı 
seçilerek uygun yerlere monte edilebilirler.

Vakum üreticine giden sıkıştırılmış 
havayı denetler.

Vakum için 
manometre

Vakum basınç 
anahtarı

Vakum basıncını 
algılar ve yüzeyi 
tutmayıdenetler.

Vakum için 
manometreİçeriye giren 

havadaki tozu 
yakalar.

Vakum için 
doğrudan monte 
edilebilen silindir

Tahliye havası (pozitif basınç), hızlı, güvenilir iş 
parçasından ayrılma için temin edilir.

GZ Serisi
ZSE Serisi
PSE Serisi

ZS Serisi
ZSE Serisi
PSE Serisi
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Vakum Üretici ile Transfer Sistemleri

Modüler Vakum Üreteçleri

ZM, ZQ, ZB ve ZL ile yan 
sayfada tek tek kullanılan 
parçalar tek bir ünite 
üzerinde temin edilebilir. 

İyi kalite bir meme ile yüzeye 
tutunma uyguladığınızda, 
akış anahtarı 
vakum anahtarından daha 
etkili olabilir.

Kompresör

Soğutmalı hava kurutucusu
IDF Serisi

Hava filtresi
AF Serisi

Sis ayrıcı
AM Serisi

Modüler vakum üreteçleri
ZM, ZQ, ZB, ZL

Regülatör
AR Serisi

Modüler Vakum Üreteçleri/Devre

Bırakma 
valfi

Vantuz tarafı
Üreteç ünitesi

Tutma valfı

Filtre
Vakum basınç anahtarı

GZ Serisi 
ZSE Serisi 
PSE Serisi 

Akış anahtarı
PFM Serisi 

Opsiyonları seçiniz

Verimli ve etkin vakum uygulamalarını hayata geçirebilmek için gereken tüm parçalar (vakum 
üreteci, tutma valfi, bırakma valfi, kısma valfi, vakum anahtarı ve filtre) tek bir ünitede 
birleştirilmiş ve bu sayede işçilikten tasarruf etme imkanı ile beraber kompaktif sağlanmıştır.

Bırakma hızını 
ayarlamak için 
kısma valfi

Vakum için 
manometre

Tekli Ünite Sistemi

Bırakma sürecini ayarlar. 
Fırlamayı engeller.

Silindirin hareket etmesi 
için gerekli sinyali, 
istenilen vakum 
seviyesine ulaşıldığında 
üretir.

Üretece giden besleme 
havasını AÇ/KAPA 
yaparak vakum üretimini 
denetler.

Filtre, tampon çevresin-
deki birikintinin emilmesi 
sonucu valf, vakum 
üretici, sensör ve diğer 
parçalarda doğacak 
sorunların önüne geçmek 
için kullanılır. 

Hava tahliyesi yapılmazsa, vantuzun 
içindeki basıncın atmosfer seviyesine 
gelmesi zaman alır ve böylece, iş 
parçasının bırakılması gecikir. Bırakılma 
da dengesiz hale gelebilir.

Vakum ile parçayı yakaladıktan 
sonra parçayı bırakmayı sağlamak 
için kullanılır.

∗ <Bırakma işlemi>
Vakum Tahliye havası

İş parçasından 
ayrılma

Otomatik bağlantı rakoru

Bırakma valfi
İşlenen parçayı bırakmak için basınçlı havayı kullanır.

Hız ayar valfi
(Kısmal valfı)

Tutma (Besleme) valfı

GZ Serisi
ZSE Serisi
PSE Serisi

Debi anahtarı
Seriler PFM

Vakum üretici
ZH Serisi
ZU Serisi

Vakum için filtre
ZF Serisi
AMJ Serisi

Vantuz / ZP Serisi
 ZP2 Serisi

Seriler ZCUK

İş parçası

Vakum üreteci ve diğer parçlaar sisteme uygun olarak ayrı ayrı 
seçilerek uygun yerlere monte edilebilirler.

Vakum üreticine giden sıkıştırılmış 
havayı denetler.

Vakum için 
manometre

Vakum basınç 
anahtarı

Vakum basıncını 
algılar ve yüzeyi 
tutmayıdenetler.

Vakum için 
manometreİçeriye giren 

havadaki tozu 
yakalar.

Vakum için 
doğrudan monte 
edilebilen silindir

Tahliye havası (pozitif basınç), hızlı, güvenilir iş 
parçasından ayrılma için temin edilir.

GZ Serisi
ZSE Serisi
PSE Serisi

ZS Serisi
ZSE Serisi
PSE Serisi
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Vakum Pompası için Transfer sistemleri

Yan sayfada tek tek 
kullanılan komponentler ZQ 
üzerinde birleştirilmiştir.

∗ Kontrol ünitesi kullanılmıyorsa tutma, 
bırakma valfleri, filtre, vakum anahtarı... ayrı 
ayrı kullanılabilir.

Kompresör

Hava filtresi
AF Serisi 

Sis ayrıcı
AM Serisi 

Soğutmalı hava 
kurutucusu
IDF Serisi 

Regülatör
AR Serisi 

Vakum pompası

Vakum regülatör vey Elektro-pnömatik regülatör
Vakum regülatör / IRV Serisi
Vakum basıncını düzenleyen doğrudan uyarılı vakum regülatör
Elektro-pnömatik regülatör / ITV209� Serisi
Harici sinyaller ile vakum basıncını denetler.

Vantuz / ZP Serisi
 ZP2 Serisi

ZCUK Serisi

GZ Serisi
ZSE Serisi
PSE Serisi

Akış anahtarı
PFM Serisi

Kontrol ünitesi/ZQ1000 

İş parçası

Opsiyonları seçiniz

Verimli ve etkin vakum uygulamalarını hayata geçirebilmek için gereken tüm parçalar 
(tutma valfi, bırakma valfi, kısma valfi, vakum anahtarı ve filtre) tek bir ünitede birleştirilmiş 
ve bu sayede işçilikten tasarruf etme imkanı ile beraber kompaktif sağlanmıştır.

Vakum için 
manometre

Vakum için 
doğrudan 
monte 
edilebilen 
silindir

Kontrol Ünitesi/Devre

Tutulan parçayı kolayca 
bırakılması için basınçlı havayı 
AÇ/KAPA yaparak kontrol eder.

Bırakma basıncını 
ayarlayan regülatör.

Vakum yüzey tutunmasında 
elde edilen belirtilmiş vakum 
basıncını ifade eden sinyali 
alır ve silindirin faaliyet 
başlangıç noktasına yollar, 
vb. 

Düz ve pürüzsüz yüzeylerde 
vantuz ile tutma 
yapıldığında, akışanahtarı 
basınç anahtarından daha 
etkili olabilir.

Vakum pompasının 
sağladığı vakumu 
AÇ/KAPA yaparak kontrol 
eder.

Vakum regülatörü vakum 
basıncındaki dalgalanmaları 
engeller, istenilen seviyede 
vakum sağlar.

Filtre, vantuz çevresindeki kirlerin 
emilmesi sonucu oluşan valf, vakum 
üretici, sensör ve diğer parçalarda 
doğacak sorunların önüne geçmek için 
kullanılır.

Bırakma süresini denetler 
ve iş parçasını bırakma 
sırasındaki tahliye 
debisini denetleyerek 
fırlamasını önler.

Filtre

Kontrol ünitesi

Vantuz tarafı

Vakum pompası

Vakum tutma valfi

Vakum basınç anahtarı

Vakum bırakma valfi
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Vakum Pompası için Transfer sistemleri

Yan sayfada tek tek 
kullanılan komponentler ZQ 
üzerinde birleştirilmiştir.

∗ Kontrol ünitesi kullanılmıyorsa tutma, 
bırakma valfleri, filtre, vakum anahtarı... ayrı 
ayrı kullanılabilir.

Kompresör

Hava filtresi
AF Serisi 

Sis ayrıcı
AM Serisi 

Soğutmalı hava 
kurutucusu
IDF Serisi 

Regülatör
AR Serisi 

Vakum pompası

Vakum regülatör vey Elektro-pnömatik regülatör
Vakum regülatör / IRV Serisi
Vakum basıncını düzenleyen doğrudan uyarılı vakum regülatör
Elektro-pnömatik regülatör / ITV209� Serisi
Harici sinyaller ile vakum basıncını denetler.

Vantuz / ZP Serisi
 ZP2 Serisi

ZCUK Serisi

GZ Serisi
ZSE Serisi
PSE Serisi

Akış anahtarı
PFM Serisi

Kontrol ünitesi/ZQ1000 

İş parçası

Opsiyonları seçiniz

Verimli ve etkin vakum uygulamalarını hayata geçirebilmek için gereken tüm parçalar 
(tutma valfi, bırakma valfi, kısma valfi, vakum anahtarı ve filtre) tek bir ünitede birleştirilmiş 
ve bu sayede işçilikten tasarruf etme imkanı ile beraber kompaktif sağlanmıştır.

Vakum için 
manometre

Vakum için 
doğrudan 
monte 
edilebilen 
silindir

Kontrol Ünitesi/Devre

Tutulan parçayı kolayca 
bırakılması için basınçlı havayı 
AÇ/KAPA yaparak kontrol eder.

Bırakma basıncını 
ayarlayan regülatör.

Vakum yüzey tutunmasında 
elde edilen belirtilmiş vakum 
basıncını ifade eden sinyali 
alır ve silindirin faaliyet 
başlangıç noktasına yollar, 
vb. 

Düz ve pürüzsüz yüzeylerde 
vantuz ile tutma 
yapıldığında, akışanahtarı 
basınç anahtarından daha 
etkili olabilir.

Vakum pompasının 
sağladığı vakumu 
AÇ/KAPA yaparak kontrol 
eder.

Vakum regülatörü vakum 
basıncındaki dalgalanmaları 
engeller, istenilen seviyede 
vakum sağlar.

Filtre, vantuz çevresindeki kirlerin 
emilmesi sonucu oluşan valf, vakum 
üretici, sensör ve diğer parçalarda 
doğacak sorunların önüne geçmek için 
kullanılır.

Bırakma süresini denetler 
ve iş parçasını bırakma 
sırasındaki tahliye 
debisini denetleyerek 
fırlamasını önler.

Filtre

Kontrol ünitesi

Vantuz tarafı

Vakum pompası

Vakum tutma valfi

Vakum basınç anahtarı

Vakum bırakma valfi
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C. Vakum üretecini seçiniz.

Vakum Üretici Sistem

0.2 0.4 0.5 0.7 1.0

2 3.5 5 10 22

3.5 6.5 14 23 46

2

4

6

8

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

150

200

250

Basınç gerilimi çıkışıyla uyumlu
Zamanlıyıcıya uygun

Basınç anahtarıyla uyumlu

Filtreyle uyumlu
Uygun valf

Hava tüketimi
[l/dak (ANR)]

Maks. emme debisi 
[l/dak (ANR)]

3.2, 4 M5

Orifiz çapı [mm]

Görünüş

Ağırlık [g] 109

Hortum çapı [mm] veya 
bağlantı ölçüsü

Tekli ünite/Genişlik [mm]

Ana uygulanabilir iş tipi
(Referans)

Özellikler
Modüler tip

ZQ SerisiZB SerisiSeriler

Uygulanabilir iş parçası (Referans)  Aşırı-Küçük Küçük

46

Elleçleme/Montaj
Yarı iletkenler/

Elektronik bileşkenler

10 10

Manifoldla uyumlu

Dijital basınç anahtarıyla uyumlu

Not)

Küçük ve çok hafif olduğu 
için elin yakınına kurulabilir. 
Hızlı tutma ve tahliye 
olanağı sağlar.

0.5

45

10

0.6

7

18

Not) Uygun vantuz çapı, aşağıdaki sabit koşullar altındaki değerdir. Değerleri kılavuz bilgi olarak kullanınız.
Uygun vantuz çapı hesaplama koşulları: 1/2.5 tolerans oranıyla (1), 1 saniyeden az
(2) uygun hortum çapı ölçüsüyle her ürün (3) için elde edilen maksimum emme debisi

36 40
11 12 16 27 43 55 95

0.5 0.7 1.0 1.3 1.2 1.2 x 2 0.5 0.7 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0

18 24 36 40 100 200 5 12 24 40 55 65 85

12 23 46 95 63 126 13 23 46 78 95 150 185

12 Rc 3/4 6 6 6 10 12 12 16Rc 1/8

Büyük (Büyük sızıntı) Küçük/Orta/BüyükKüçük/Orta (Büyük sızıntı)

ZM(A) Serisi ZH Serisi

Her türde endüstri

ZL Serisi

400
14,2 ila 2315.5

C. vakum üretecini seçiniz.

Çok kademeli yapılar nedeniyle diğer modüler 
ünitelerden daha fazla emme debisi sağlarlar.

Vantuz çapına  uygun orifiz çapı seçiniz.

(Ekipmanlar seçilebilir ve bir 
araya getirilebilir.)

• vakum üretici ve susturucuyla 
basit, çok hafif tipler

• ZU, az montajlama yeri 
gerektiren düz bir tiptir.

Uygun 
vantuz 
çapları için 
kılavuz bilgi 
[mm]

Otomobiller/Takım tezgahları/
Paketleme makineleri/
Gıda işleme makineleri

Takım tezgahları/Saç levha/
Ağaç işleme makineleri/
Paketleme makineleri

Susturucuyla uyumlu

Bırakma için entegre hava tankı

C. Vakum üreticiyi seçiniz.

Vakum Pompa Sistemi

Yarı iletkenler/
Elektronik bileşkenler

ZQ Serisi

Küçük

1010
10946

0.110.025

—

—

—

—

M5M5

2

4

6

8

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

150

200

250

Seriler

Görünüş

Modüler tip
(Ekipman gerektiği gibi seçilebilir ve bir araya getirilebilir.)

Cv değeri

Ağırlık [g]

Ana uygulanabilir iş tipi
(Referans)

Uygulanabilir iş parçası (Dayanak)

Şekil

Tekli ünite/Genişlik [mm]

Bağlantı ölçüsü

Uygun valf

Maks. emme debisi 
[l/dak (ANR)]

Hava tüketimi
[l/dak (ANR)]

Filtreyle uyumlu

Basınç gerilimi çıkışıyla uyumlu
Zamanlayıcıya uygun

Manifoldla uyumlu
Basınç anahtarıyla uyumlu
Dijital basınç anahtarıyla uyumlu

Tahliye için gömme hava tankı

Not) Vantuz çapı değerleri aşağıdaki sabit koşullar için hesaplanmıştır.
Değerleri kılavuz bilgi olarak kullanınız.
Uygun vantuz çapı hesaplama koşulları: 1 saniyeden daha az (1), 1/2.5 tolerans oranıyla
(2) maksimum emme debisine egöre her ürün (3) 1 m uygun hortumlama ölçüsüne göre

Not)

Elleçleme/Montaj

ZB Serisi

Aşırı-Küçük

Vantuz çapına karşılık gelen Cv 
değerine göre ürünü belirleyiniz.

Uygun vantuz 
çapları için 
kılavuz bilgi 
[mm]

Susturucuyla uyumlu
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C. Vakum üretecini seçiniz.

Vakum Üretici Sistem

0.2 0.4 0.5 0.7 1.0

2 3.5 5 10 22

3.5 6.5 14 23 46

2

4

6

8

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

150

200

250

Basınç gerilimi çıkışıyla uyumlu
Zamanlıyıcıya uygun

Basınç anahtarıyla uyumlu

Filtreyle uyumlu
Uygun valf

Hava tüketimi
[l/dak (ANR)]

Maks. emme debisi 
[l/dak (ANR)]

3.2, 4 M5

Orifiz çapı [mm]

Görünüş

Ağırlık [g] 109

Hortum çapı [mm] veya 
bağlantı ölçüsü

Tekli ünite/Genişlik [mm]

Ana uygulanabilir iş tipi
(Referans)

Özellikler
Modüler tip

ZQ SerisiZB SerisiSeriler

Uygulanabilir iş parçası (Referans)  Aşırı-Küçük Küçük

46

Elleçleme/Montaj
Yarı iletkenler/

Elektronik bileşkenler

10 10

Manifoldla uyumlu

Dijital basınç anahtarıyla uyumlu

Not)

Küçük ve çok hafif olduğu 
için elin yakınına kurulabilir. 
Hızlı tutma ve tahliye 
olanağı sağlar.

0.5

45

10

0.6

7

18

Not) Uygun vantuz çapı, aşağıdaki sabit koşullar altındaki değerdir. Değerleri kılavuz bilgi olarak kullanınız.
Uygun vantuz çapı hesaplama koşulları: 1/2.5 tolerans oranıyla (1), 1 saniyeden az
(2) uygun hortum çapı ölçüsüyle her ürün (3) için elde edilen maksimum emme debisi

36 40
11 12 16 27 43 55 95

0.5 0.7 1.0 1.3 1.2 1.2 x 2 0.5 0.7 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0

18 24 36 40 100 200 5 12 24 40 55 65 85

12 23 46 95 63 126 13 23 46 78 95 150 185

12 Rc 3/4 6 6 6 10 12 12 16Rc 1/8

Büyük (Büyük sızıntı) Küçük/Orta/BüyükKüçük/Orta (Büyük sızıntı)

ZM(A) Serisi ZH Serisi

Her türde endüstri

ZL Serisi

400
14,2 ila 2315.5

C. vakum üretecini seçiniz.

Çok kademeli yapılar nedeniyle diğer modüler 
ünitelerden daha fazla emme debisi sağlarlar.

Vantuz çapına  uygun orifiz çapı seçiniz.

(Ekipmanlar seçilebilir ve bir 
araya getirilebilir.)

• vakum üretici ve susturucuyla 
basit, çok hafif tipler

• ZU, az montajlama yeri 
gerektiren düz bir tiptir.

Uygun 
vantuz 
çapları için 
kılavuz bilgi 
[mm]

Otomobiller/Takım tezgahları/
Paketleme makineleri/
Gıda işleme makineleri

Takım tezgahları/Saç levha/
Ağaç işleme makineleri/
Paketleme makineleri

Susturucuyla uyumlu

Bırakma için entegre hava tankı

C. Vakum üreticiyi seçiniz.

Vakum Pompa Sistemi

Yarı iletkenler/
Elektronik bileşkenler

ZQ Serisi

Küçük

1010
10946

0.110.025

—

—

—

—

M5M5

2

4

6

8

10

13

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

150

200

250

Seriler

Görünüş

Modüler tip
(Ekipman gerektiği gibi seçilebilir ve bir araya getirilebilir.)

Cv değeri

Ağırlık [g]

Ana uygulanabilir iş tipi
(Referans)

Uygulanabilir iş parçası (Dayanak)

Şekil

Tekli ünite/Genişlik [mm]

Bağlantı ölçüsü

Uygun valf

Maks. emme debisi 
[l/dak (ANR)]

Hava tüketimi
[l/dak (ANR)]

Filtreyle uyumlu

Basınç gerilimi çıkışıyla uyumlu
Zamanlayıcıya uygun

Manifoldla uyumlu
Basınç anahtarıyla uyumlu
Dijital basınç anahtarıyla uyumlu

Tahliye için gömme hava tankı

Not) Vantuz çapı değerleri aşağıdaki sabit koşullar için hesaplanmıştır.
Değerleri kılavuz bilgi olarak kullanınız.
Uygun vantuz çapı hesaplama koşulları: 1 saniyeden daha az (1), 1/2.5 tolerans oranıyla
(2) maksimum emme debisine egöre her ürün (3) 1 m uygun hortumlama ölçüsüne göre

Not)

Elleçleme/Montaj

ZB Serisi

Aşırı-Küçük

Vantuz çapına karşılık gelen Cv 
değerine göre ürünü belirleyiniz.

Uygun vantuz 
çapları için 
kılavuz bilgi 
[mm]

Susturucuyla uyumlu
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Vakum Sistemi Seçimi
Vantuz ölçüsünü bulunuz.

Nerede W = Kaldırma Kuvveti[N]
 P = Vakum Basıncı [kPa]
 S = Vantuz Alanı [cm ]
 
  40W

W

2

P
= S Pek çok vakum uygulaması için, (-)80 kPa vakum basıncı olduğunu kabul ediniz.

1)

Uygulama Vantuz şekli

Kavisli ürünlerde tercih edilir.

Düz

Destekli

Derin

Körük

Eliptik

Çalışma yüzeyi düz ve deforme olmadığında 
kullanılacaktır.

Deforme olabilecek yüzeylerde ve hızlı 
bırakmalarda

Ürünü tutmak için yeterli yer yokken veya 
ürünün yüzeyinde eğrilik olduğu durumda 
kullanılır.

Ürün, sınırlı emme yüzeyine sahipken veya 
boyuna uzunken ve tam olarak 
konumlandırılması gerektiğinde kullanılır.

Uygulama Vantuz şekli

Ürün çok ağır olduğunda kullanılır.Büyük ölçü

İletken 
vantuz

Kasıntı alıcılı
(Küresel mafsallı)

Yaylı

Statik elektriğe karşı alınan önlemlerden biri 
olarak, direnci düşük kauçuk malzemesi 
kullanılmıştır.
Antistatik önlemler için.

İş parçası yatay olmadığında kullanılır.

İş yüksekliği sabit olmadığında veya 
sönümleme gerektiğinde kullanılır.

K
al

dı
rm

a 
K

ap
as

ite
si

 [k
g]

Vantuz Çapı [mm]
0

0
25

125

ZPT

ZPT/ZPR

ZPT/ZPX
Ağır Hizmet Vantuzları

Vantuz çapı [mm] 2 x 4 eliptik l 3.5 x 7 eliptik l 4  x 10 eliptik l Ø2 Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø10 Ø13 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125

Vantuz alanı [cm ] 0.07 0.21 0.36 0.03 0.13 0.28 0.5 0 0.7 9 1.3 2.0 3 .1 4.9 8 .0 12.6 19.6 31.2 50.3 78.6 122. 72

Vantuz Aralığı

Vantuz Tip

Yatay kaldırış (       ) için vantuzların toplam alanı, bir güvenlik katsayısı içeren bu denklikten kolayca 
hesaplanabilir.

Not: Tek vantuz -80kPa vakum ve yatay 
kaldırma için güvenlik faktörü dahildir)

(Scm) alanı, gerekli vantuz alanıdır. Kaldırılacak nesneye göre, bir vantuz veya daha çok sayıda küçük vantuzlarla 
tutma yapılabilir. Vantuzun şekli (düz, destekli, körüklü, derin) seçildikten sonra bağlantı tipi seçilir (sade, yaylı, vb.). 
Tek vantuzlar için alan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Vakum üreticini seçiniz2)

Ö
lç

ü 
ve

 A
ğı

rlı
k

Emme Debisi

0 100

ZU

50

ZH

ZA

ZQ

ZX

ZM

ZR

ZL

= Bu katalogda

Basit vakum üretici

SMC vakum üreteçleri yaklaşık -80 kPa vakum üretirler, çoğu üretecin düşük vakum seviyeleri üreten tipleri de mevcuttur. (örnek: -50kPa).

3) Sistemin geri kalanını tanımlayınız

Basit Vakum Üretici Devresi(ör: ZH) Entegre Vakum Üretici Devresi (ör: ZM)

Tutma valfı

Filtre

Vantuz tarafı

Bırakma valfi

Üreteç Ünitesi

Vakum için Manometre 
GZ Serisi

Vakum üretici modül
ZM

Hava beslemesi

Vakum Üreteci Tercihleri

Tipik Devre

Tercihi iki şey etkiler; birincisi, daha küçük ve daha hafif olan üreteçlermi (ZU veya ZH tip) yoksa valflerin filtrelerin entegre 
olduğu müdüler ünetiler mi? Diğer faktör emme debisidir, daha yüksek emme debisi sistemi hızlandırır, ancak vakum üretici 
daha büyük olacağı için daha çok hava tüketir.

Tümleşik valf ve basınç anahtar 
opsiyonlu vakum üretici.

Vantuz(lar) ve vakum üretici seçildiğinde, sistemin geri kalanı tanımlanabilir. Vantuz, kir ve sıvıyı toplandığı takdirde, vakum 
üreticiyi korumak için ZF filtresi veya AMJ su ayırıcı sisteme eklenmelidir. Sıkıştırılmış hava ve vakumu denetleyecek valfler, 
montajı ve hortumlama da belirlenmelidir.

Tahliye akış 
ayarlaması için 
hız denetleyicisi

Vakum için 
basınç 
anahtarı

Yükleme

Hava Beslemesi

Vakum üretici

Filtre

Basınç Anahtarı
(opsiyonel)

Vantuz Kapağı
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ZL Çok kademeli vakum Üreteci 

ZH Vakum Üreteci

Seriler

EZM Valfli ve Anahtarlı Vakum Üreteci 

• Valf ve anahtar birleştirilmiştir
• Manifold uygulamalarına adapte edilebilir
• Maksimum emme debisi %40 artırılmıştır
• Maks. vakum basıncı –84 kPa {–630 mmHg}

• Orifis çapı: ø0.5, ø0.7, ø1.0, ø1.3, ø1.5, ø1.8, ø2.0
• Kompozit reçine nozul ve gövde
• 2 tip seçeneği: kutu tip ve doğrudan hortumlamalı tip

• 3 kademeli difüzör kullanılarak emme debisi artırılmıştır 
• Dijital vakum anahtarı, vakum manometre vb. işlevler seçilebilir

1471

1477

1485

Sayfa No.

1466Vakum sistemi, vakum üreteci, vantuz tipi ve tipik devre seçimi.

Vakum Seçimi

Vakum Üreteci

Sayfa 
No.

Seriler

ZQ Yerden Kazandıran Modüler Vakum Üreteci 

1491

• Çok ince modüler vakum üreteci sistemi.
• Yerden kazanç gerektiren uygulamalar için hafif ve dar tip üreteç sistemi 

tasarlanmıştır.
• Dört temel model; üreteç, vakum filtresi, vakum anahtarı ve Valf ünitesi.

Vakum Modülü

ZB Kompakt Vakum Ünitesi

• Hepsi bir üründe: besleme ve tahliye valfleri, emme filtresi ve susturucu.
• Enerji tasarrufu sağlayan tasarım.
• Dahili basınç sensörü veya kopyalama yapabilen dijital vakum anahtarı.
• Yüksek hızda emiş.

1505

Sayfa 
No.

ZU Hat tipi vakum üreteci

• Orifis çapı: ø0.5, ø0.7
• Vakum portu ve besleme portu, hortumlamayı kolaylaştırmak için sıralı şekilde yerleştirilmiştir.
• Dahili otomatik rakor (Bakırsız)

ZR Büyük ölçülü vakum modülü

• Gerekli işlevler modüler tasarım sayesinde bir araya getirilebilir
• Manifold uygulamalarına adapte edilebilir
• Dijital vakum anahtarı, bobinli valf vb. işlevler seçilebilir
• Üreteç sistemi ve vakum pompası sistemini destekler
• Çift bobin, otomatik tutma işlevi sağlar

ZX Vakum modülü

• Elektronik parçalar veya 100 g kadar küçük hassas parçalar için düşük sürtünmeli
• Üreteç sistemi ve vakum pompası sistemini destekler
• Modüler tasarım
• Manifold uygulamalarına adapte edilebilir

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Seriler

Hava Emiş Filtresi

Sayfa 
No.

ZFC Otomatik Rakorlu Sıralı Tip Hava Emme Filtresi

ZFB

ZFA Hava Emiş Filtresi

Otomatik Rakorlu Hava Emme Filtresi

• Düz hortumlamalı GİRİŞ/ÇIKIŞ
• Takma ve çıkarmayı kolaylaştırmak için otomatik bağlantı rakorları
• Ha�f, kalıplı reçine parçalar
 Kartuş tipi eleman değişimi

• Vakum devreleriyle veya havada asılı partiküllerle ilgili sorunları önler
• Geniş bir �ltre elemanı yüzeyi sağlar

• Vakum devreleriyle veya havada asılı partiküllerle ilgili sorunları önler
• Bağlantı hortumu tek dokunuşla bağlanabilir ve ayrılabilir

ZPT

1556

Vantuz: Küresel Mafsallı Tip

ZPT/ZPX

1552

Vantuz: Büyük Ölçülü Körüklü Tip

ZPT/ZPX

1552

Seriler

ZP Vantuz 

1537

Vantuz: Büyük/Ağır Hizmet Tipi

• Çeşili modeller çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
• Vantuz tipi: Düz, Destekli düz, Derin, Körük
• Vantuz çapı: ø2 ila ø125, Özel imalat = ø150 ila ø250

• Ağır malzemeler veya büyük yüzey alanlı ürünler için düşük sürtünmelidir.
 Örneğin: CRT, Kaporta
• Vantuz çapı: ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125

• Eğik yüzeyli yükler, ağır yükler ve büyük yüzey alanlı yükler için düşük sürtünmelidir.
• Vantuz çapı: ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125

• Küresel mafsallı tip, eğimli iş yüzeylerinde kullanım için düşük sürtünmelidir.
• Vantuz çapı: ø10, ø13, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50

Vantuz 

ZP2 Vantuz: Rijit Vantuz veya Küresel Mafsallı Tip

• 0.8mm ila 340mm arasındaki çap aralığı artı eliptik vantuzlar.
• Çok çeşitli vantuz şeliller ve malzemeleri.
  Değişen çalışma yeri yüksekliği için blok gövdeli veya vantuz seçilebilir.
• Rijit vantuz eki veya küresel mafsallı tip.

1514

Sayfa 
No.

XT661 Siklon Vantuz

· Orijinal oluk-kanal tasarımı daha büyük bir emiş alanı ve daha dengeli 
basınç dağılımı elde edilen bir siklon etkisi sağlar.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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ZL Çok kademeli vakum Üreteci 

ZH Vakum Üreteci

Seriler

EZM Valfli ve Anahtarlı Vakum Üreteci 

• Valf ve anahtar birleştirilmiştir
• Manifold uygulamalarına adapte edilebilir
• Maksimum emme debisi %40 artırılmıştır
• Maks. vakum basıncı –84 kPa {–630 mmHg}

• Orifis çapı: ø0.5, ø0.7, ø1.0, ø1.3, ø1.5, ø1.8, ø2.0
• Kompozit reçine nozul ve gövde
• 2 tip seçeneği: kutu tip ve doğrudan hortumlamalı tip

• 3 kademeli difüzör kullanılarak emme debisi artırılmıştır 
• Dijital vakum anahtarı, vakum manometre vb. işlevler seçilebilir

1471

1477

1485

Sayfa No.

1466Vakum sistemi, vakum üreteci, vantuz tipi ve tipik devre seçimi.

Vakum Seçimi

Vakum Üreteci

Sayfa 
No.

Seriler

ZQ Yerden Kazandıran Modüler Vakum Üreteci 

1491

• Çok ince modüler vakum üreteci sistemi.
• Yerden kazanç gerektiren uygulamalar için hafif ve dar tip üreteç sistemi 

tasarlanmıştır.
• Dört temel model; üreteç, vakum filtresi, vakum anahtarı ve Valf ünitesi.

Vakum Modülü

ZB Kompakt Vakum Ünitesi

• Hepsi bir üründe: besleme ve tahliye valfleri, emme filtresi ve susturucu.
• Enerji tasarrufu sağlayan tasarım.
• Dahili basınç sensörü veya kopyalama yapabilen dijital vakum anahtarı.
• Yüksek hızda emiş.

1505

Sayfa 
No.

ZU Hat tipi vakum üreteci

• Orifis çapı: ø0.5, ø0.7
• Vakum portu ve besleme portu, hortumlamayı kolaylaştırmak için sıralı şekilde yerleştirilmiştir.
• Dahili otomatik rakor (Bakırsız)

ZR Büyük ölçülü vakum modülü

• Gerekli işlevler modüler tasarım sayesinde bir araya getirilebilir
• Manifold uygulamalarına adapte edilebilir
• Dijital vakum anahtarı, bobinli valf vb. işlevler seçilebilir
• Üreteç sistemi ve vakum pompası sistemini destekler
• Çift bobin, otomatik tutma işlevi sağlar

ZX Vakum modülü

• Elektronik parçalar veya 100 g kadar küçük hassas parçalar için düşük sürtünmeli
• Üreteç sistemi ve vakum pompası sistemini destekler
• Modüler tasarım
• Manifold uygulamalarına adapte edilebilir

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Seriler

Hava Emiş Filtresi

Sayfa 
No.

ZFC Otomatik Rakorlu Sıralı Tip Hava Emme Filtresi

ZFB

ZFA Hava Emiş Filtresi

Otomatik Rakorlu Hava Emme Filtresi

• Düz hortumlamalı GİRİŞ/ÇIKIŞ
• Takma ve çıkarmayı kolaylaştırmak için otomatik bağlantı rakorları
• Ha�f, kalıplı reçine parçalar
 Kartuş tipi eleman değişimi

• Vakum devreleriyle veya havada asılı partiküllerle ilgili sorunları önler
• Geniş bir �ltre elemanı yüzeyi sağlar

• Vakum devreleriyle veya havada asılı partiküllerle ilgili sorunları önler
• Bağlantı hortumu tek dokunuşla bağlanabilir ve ayrılabilir

ZPT

1556

Vantuz: Küresel Mafsallı Tip

ZPT/ZPX

1552

Vantuz: Büyük Ölçülü Körüklü Tip

ZPT/ZPX

1552

Seriler

ZP Vantuz 

1537

Vantuz: Büyük/Ağır Hizmet Tipi

• Çeşili modeller çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
• Vantuz tipi: Düz, Destekli düz, Derin, Körük
• Vantuz çapı: ø2 ila ø125, Özel imalat = ø150 ila ø250

• Ağır malzemeler veya büyük yüzey alanlı ürünler için düşük sürtünmelidir.
 Örneğin: CRT, Kaporta
• Vantuz çapı: ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125

• Eğik yüzeyli yükler, ağır yükler ve büyük yüzey alanlı yükler için düşük sürtünmelidir.
• Vantuz çapı: ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125

• Küresel mafsallı tip, eğimli iş yüzeylerinde kullanım için düşük sürtünmelidir.
• Vantuz çapı: ø10, ø13, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50

Vantuz 

ZP2 Vantuz: Rijit Vantuz veya Küresel Mafsallı Tip

• 0.8mm ila 340mm arasındaki çap aralığı artı eliptik vantuzlar.
• Çok çeşitli vantuz şeliller ve malzemeleri.
  Değişen çalışma yeri yüksekliği için blok gövdeli veya vantuz seçilebilir.
• Rijit vantuz eki veya küresel mafsallı tip.

1514

Sayfa 
No.

XT661 Siklon Vantuz

· Orijinal oluk-kanal tasarımı daha büyük bir emiş alanı ve daha dengeli 
basınç dağılımı elde edilen bir siklon etkisi sağlar.

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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Seriler

ZP2V Vakum Tasarruf Valfı

1562

Vakum Valfi

• Enerji Tasarrufu. İş parçası olmadığı zaman vakum basınç düşümünün etkili azaltımı.
• İş parçalarını değiştirirken anahtarlama faaliyetine gerek yoktur

İş parçası farklı şekillerde olduğunda, denetim devresi yalınlaştırılabilir..

• İş parçasının tamamen üzerinde bulunan vantuzda bir sızıntı olursa, çek valfı emiş hattını 
kapatır.

Sayfa 
No.

Seriler

ZCUK Kompakt Vakum Silindiri

Vakum için doğrudan monte edilebilen Silindir

Sayfa 
No.

Seriler

AMJ Vakum için Su Ayırıcısı

Vakum için Su Ayırıcısı

Sayfa 
No.

• Standart vantuzlar (ø2 ila ø50) takılabilir

• Üst seviye bir montaj hassasiyetine sahip, dikdörtgen yapılı kompakt silindir Serisi 
CU'da, vantuz montajını kolaylaştırmak ve yerden kazanç sağlamak için bir vakum 
geçidi sağlanmıştır.

• Sadece vakum ekipmanı bağlantı hattına takılarak havadaki su 
damlacıkları giderilebilir. Vakum pompaları, üreteçler vb. parçalar 
içerisine çekilen su damlacıklarını etkili bir şekilde ortamda 
uzaklaştırır.

IRV10/20 Vakum Regülatörü

• Vakum basıncını düzenleyen, doğrudan işletimli vakum 
basıncı ayar val�.

• Vakum basıncını dış elektrik sinyallerine göre denetler.

Seriler

Vakum Sistemi Yardımcı Donanımları ve İlgili Ürünler

Sayfa 
No.

ITV2090/2091 Elektronik Vakum Regülatör

XGT Ayırma Val�

· Elektronik endüstrisinin vakumlu üretim odaları için uygundur.

· Dahili val�i / iğneli val�i yapı
· Sac kısımda bir metal diyafram kullanılarak, parçacıklar önemli 

miktarda azaltılmıştır
· Hem ilk hem de ana hava beslemesinin debisi ayarlanabilir

Seriler

Yüksek Vakum Ürünleri

Sayfa 
No.

XVD Düşük Sürtünmeli Havalandırma Val�

1/4, 3/8, 1/2, 
3/4, 1

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr

Sitemizi 
ziyaret edin

www.smcpno-
matik.com.tr
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

• Küçültülmüş ve çok hafif tasarım.
• 7 farklı orifiz çapı seçeneğiyle.
• Standart veya düşük vakum basınç seçenekleri.
• Otomatik bağlantı ya da dişli bağlantı seçeneğiyle sisteme 
   kolaylaştırılmış bağlantı.
• Mekanizmayı sabitlemek için montajlama delikleri her ünitede 
  mevcuttur.

Özellikler Sembol

Sipariş Verme Şekli

Önerilen ürünler

B S07ZH 06 F01

D S07ZH F01 F01 F01

05
07

0.5 mmø
0,7 mmø

10 1,0 mmø
13 1,3 mmø
15 1,5 mmø
18 1,8 mmø
20 2,0 mmø

Orifis çapı

S
L

-88 kPa
-48 kPa

Maksimum vakum basıncı

Besleme giriş yeri ölçüsü

EXH. giriş yeri ölçüsü

VAKUM giriş yeri ölçüsü

Not) Mevcut olan tüm kombinasyonlar için ölçü tablosuna bakınız. 
Bir parça numarası yoksa,  siparişi verilemez.

Kutu tip
(Gömme susturucu)

Hat tipi

(Susturucusuz)

Sembol Ölçü Tip
Otomatik bağlantı 
Otomatik bağlantı 
Otomatik bağlantı 
Otomatik bağlantı 
Otomatik bağlantı 

Vidalı
Vidalı
Vidalı
Vidalı

06
08
10
12
16

F01
F02
F03
F04

 ø6
 ø8
ø10
ø12
ø16
1 8
1 4
3 8
1 2

Sembol Ölçü Tip
Otomatik bağlantı 
Otomatik bağlantı 
Otomatik bağlantı 
Otomatik bağlantı 

Vidalı
Vidalı
Vidalı
Vidalı

06
10
12
16

F01
F02
F03
F04

 ø6
ø10
ø12
ø16
1 8
1 4
3 8
1 2

Sembol Ölçü Tip
Otomatik bağlantı 
Otomatik bağlantı 
Otomatik bağlantı 
Otomatik bağlantı 

Vidalı
Vidalı
Vidalı

06
08
10
12

F01
F02
F03

 ø6
 ø8
ø10
ø12
1 8
1 4
3 8

E

E
—
E

Sadece otomatik bağlantı elemanları
Dişli bağlantı dahildir

G
G
G
G

G
G
G

G
G
G

G

Hat tipi
(susturucusuz)

ZHnnD

Kutu tip
(Gömme susturucu)

ZHnnB

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZH05BS-06-06

EZH05BS-06-F01

EZH05BS-F01-F01

ZH05DS-06-06-06

EZH05DS-F01-F01-F01

ZH07BS-06-06

EZH07BS-06-F01

ZH07DS-06-06-06

EZH07DS-F01-F01-F01

ZH10BS-06-06

EZH10BS-06-F01

EZH10BS-F01-F01

ZH10DS-06-06-08

EZH10DS-F01-F01-F01

ZH13BS-08-10

ZH13BS-08-F02

EZH13BS-F01-F02

ZH13DS-08-10-10

EZH13DS-F01-F02-F02

ZH15DS-10-12-12

ZH18DS-12-12-12

ZH20DS-12-16-16

EZH20DS-F03-F04-F04

İlgili Ürünler

V100 Serisi 3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZFZ - Serisi Vakum Emme Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZPT Serisi Vantuz - sayfa 1541
XZP2 - Serisi Vantuz - sayfa 1562
PFM - Serisi Akış Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A- Serisi Vakum Anahtarı - sayfa 1302
GZ - Serisi Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1242

Özellikler 

ZH05B 0.5
Tip S Tip L Tip S Tip L Tip S/Tip L 

5 8 13
12 20 23 ø6/ ø6/
24 34 46
40 70 78 ø8/ ø10/

5 8 13
12 20 23
24 34 46
40 70 78
55 75 95
65 110 150
85 135 185

ø6/

ø6/
ø8/
ø10/
ø12/
ø12/

ø6/

ø6/
ø10/

ø12/

ø6/

—

ø12/

ø16/

ø8/
ø10/

ø16/

SUP VAC EXH
28
28
33
66
11
12
16
27
43
55
95

Model
Maksimum emme debisi 

[l/dak (ANR)]
Hava tüketimi
[l/dak (ANR)]

Bağlantı
(Otomatik bağlantı/Vidalama)

Maksimum vakum 
basıncı ∗ [kPa]Gövde tipi

Ağırlık
[g]

0.7
1.0
1.3
0.5
0.7

Kutu tip
(Gömme susturucu)

Hat tipi 
(Susturucusuz)

Hat tipi  
(Susturucusuz) –88 –53

–88

–88

–48

–48
1.0
1.3
1.5
1.8
2.0

ZH07B
ZH10B
ZH13B
ZH05D
ZH07D
ZH10D
ZH13D
ZH15D
ZH18D
ZH20D

1 8 1 8

1 4

1 8 1 8

1 8
1 4

3 8

1 2

1 8
1 4

3 8

1 2

1 8

1 8

1 8
1 8
1 4
3 8
3 8

∗ Kaynak basıncı: 0,45 MPa.

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Orifis çapı 
[mm]

Vakum Üreteci
Kutu Tip (Gömme Susturucu)/Hat Tipi
ZH Serisi
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V
aku

m

ZH15lS Maksimum vakum basıncı: -88 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği
ZH15lL Maksimum vakum basıncı: -53 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

ZH18lS Maksimum vakum basıncı: -88 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği
ZH18lL Maksimum vakum basıncı: -53 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

ZH20lS Maksimum vakum basıncı: -88 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği
ZH20lL Maksimum vakum basıncı: -53 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı
Hava tüketimi

Emme debisi

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k
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a]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

E
m

m
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si
 [l
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ak

 (
A

N
R

)]
H
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a 

tü
ke

tim
i [

l/d
ak

 (
A

N
R

)]

Kaynak basıncı [MPa]

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Emme debisi [l/dak (ANR)]

Va
ku

m
 b
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ın

cı
 [k

P
a]
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ku
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ın
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m
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 (
A
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R

)]
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l/d
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 (
A

N
R

)]

Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]
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m
 b

as
ın

cı
 [k
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a]
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ku
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cı
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A
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R

)]
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 (
A
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R

)]

Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]
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l/d
ak

 (
A

N
R

)]

Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]
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Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]
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Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]

Vakum basıncı

Hava tüketimi
Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Debi karakteristikleri, 0.45 MPa kaynak basıncına denk gelmektedir.Debi Karakteristiği
Debi Karakteristiği

ZH05lS Maksimum vakum basıncı: -88 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği
ZH05lL Maksimum vakum basıncı: -48 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

ZH07lS Maksimum vakum basıncı: -88 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

ZH07lL Maksimum vakum basıncı: -48 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

ZH10lS Maksimum vakum basıncı: -88 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği
ZH10lL Maksimum vakum basıncı: -48 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

ZH13lS Maksimum vakum basıncı: -88 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği
ZH13lL Maksimum vakum basıncı: -48 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

Debi karakteristikleri, 0.45 MPa kaynak basıncına denk gelmektedir.

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

E
m

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
H

av
a 

tü
ke

tim
i [

l/d
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Kaynak basıncı [MPa] Kaynak basıncı [MPa]Emme debisi [l/dak (ANR)]
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Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]
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Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]
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Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]
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Emme debisi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı [MPa]
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a]
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Emme debisi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı [MPa]
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Emme debisi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı [MPa]
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Emme debisi [l/dak (ANR)]

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

ZH15lS Maksimum vakum basıncı: -88 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği
ZH15lL Maksimum vakum basıncı: -53 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

ZH18lS Maksimum vakum basıncı: -88 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği
ZH18lL Maksimum vakum basıncı: -53 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

ZH20lS Maksimum vakum basıncı: -88 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği
ZH20lL Maksimum vakum basıncı: -53 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı
Hava tüketimi

Emme debisi
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Kaynak basıncı [MPa]

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Emme debisi [l/dak (ANR)]
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Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]
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Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]
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Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]
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Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]
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Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]

Vakum basıncı

Hava tüketimi
Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Debi karakteristikleri, 0.45 MPa kaynak basıncına denk gelmektedir.Debi Karakteristiği
Debi Karakteristiği

ZH05lS Maksimum vakum basıncı: -88 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği
ZH05lL Maksimum vakum basıncı: -48 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

ZH07lS Maksimum vakum basıncı: -88 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

ZH07lL Maksimum vakum basıncı: -48 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

ZH10lS Maksimum vakum basıncı: -88 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği
ZH10lL Maksimum vakum basıncı: -48 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

ZH13lS Maksimum vakum basıncı: -88 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği
ZH13lL Maksimum vakum basıncı: -48 kPa

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

Debi karakteristikleri, 0.45 MPa kaynak basıncına denk gelmektedir.
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Kaynak basıncı [MPa] Kaynak basıncı [MPa]Emme debisi [l/dak (ANR)]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

E
m

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
H

av
a 

tü
ke

tim
i [

l/d
ak

 (
A

N
R

)]

Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

E
m

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
H

av
a 

tü
ke

tim
i [

l/d
ak

 (
A

N
R

)]

Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

E
m

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
H

av
a 

tü
ke

tim
i [

l/d
ak

 (
A

N
R

)]

Kaynak basıncı [MPa] Emme debisi [l/dak (ANR)]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

E
m

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
H

av
a 

tü
ke

tim
i [

l/d
ak

 (
A

N
R

)]

Emme debisi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı [MPa]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

E
m

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
H

av
a 

tü
ke

tim
i [

l/d
ak

 (
A

N
R

)]

Emme debisi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı [MPa]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

E
m

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
H

av
a 

tü
ke

tim
i [

l/d
ak

 (
A

N
R

)]

Emme debisi [l/dak (ANR)]

Kaynak basıncı [MPa]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

E
m

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
H

av
a 

tü
ke

tim
i [

l/d
ak

 (
A

N
R

)]

Emme debisi [l/dak (ANR)]

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi



ZH Serisi – Vakum Üreteci1474

V
aku

m

Model A
58.5 34 22 6 12.8 3.2 12.8
58.5 34 22 6 12.8 3.2 12.8
61 34 22 6 12.8 3.2 12.8
61 34 22 6 12.8 3.2 12.8
66 37 23 6 12.8 4.2 12.8
70 37 23 6 12.8 4.2 12.8
74.5 42.5 27.5 8 13.7 4.2 15.3
79.5 42.5 27.5 8 13.7 4.2 15.3

12.8 6 24 21  7.8 6 17 24
12.8 6 24 21 6 17 24
12.8 6 24 22 6 17 24
12.8 6 24 22 6 17 24
13.7 6 26 24.5 8 20 28
13.7 6 26 24.5 8 20 28
15.3 10 28 27 10 22 30
15.3 10 28 27 10 22 30

B C D øE F øG H

I øJ K L M øN O P

ZH05DS-06-06-06
ZH05DL-06-06-06
ZH07DS-06-06-06
ZH07DL-06-06-06
ZH10DS-06-06-08
ZH10DL-06-06-08
ZH13DS-08-10-10
ZH13DL-08-10-10

Model

 7.8
 7.8
 7.8
 9.6
 9.6
10.7
10.7

15.8 12 31.5 32.8 12 27 3512
15.8 12 31.5 32.8 12 27 3512

14.2
14.2
14.2
14.2
17.2
17.2
20
20

93.3 47 29.5 10 15.3 4.2 15.8ZH15DS-10-12-12 22.45
93.3 47 29.5 10 15.3 4.2 15.8ZH15DL-10-12-12

ZH05DS-06-06-06
ZH05DL-06-06-06
ZH07DS-06-06-06
ZH07DL-06-06-06
ZH10DS-06-06-08
ZH10DL-06-06-08
ZH13DS-08-10-10
ZH13DL-08-10-10
ZH15DS-10-12-12
ZH15DL-10-12-12

22.45

Hat Tipi (Susturucusuz): ZH05D   -l-l-l ila ZH15D   -l-l-l S
L

S
L

Otomatik rakorlu

Otomatik ve dişli vakum bağlantıları

Diş bağlantıları

Model A
58.5 41.5 29.5 6 12.8 3.2 12
58.5 41.5 29.5 6 12.8 3.2 12
61 41.5 29.5 6 12.8 3.2 12
61 41.5 29.5 6 12.8 3.2 12
66 44.5 30.5 6 12.8 4.2 12
70 44.5 30.5 6 12.8 4.2 12
74.5 54 39 8 13.7 4.2 17
79.5 54 39 8 13.7 4.2 17

12.8 24 21  7.8 6 17 24
12.8 24 21 6 17 24
12.8 24 22 6 17 24
12.8 24 22 6 17 24
13.7 26 24.5 8 20 28
13.7 26 24.5 8 20 28
15.3 28 27 10 22 30
15.3 28 27 10 22 30

B C D øE F øG H

I J K L M øN O P

EZH05DS-06-F01-06
EZH05DL-06-F01-06
EZH07DS-06-F01-06
EZH07DL-06-F01-06
EZH10DS-06-F01-08
EZH10DL-06-F01-08
EZH13DS-08-F02-10
EZH13DL-08-F02-10

Model

 7.8
 7.8
 7.8
 9.6
 9.6
10.7
10.7

15.8 31.5 32.8 12 27 3512
15.8 31.5 32.8 12 27 3512

14.2
14.2
14.2
14.2
17.2
17.2
19.95
19.95

93.3 58.5 41 10 15.3 4.2 19EZH15DS-10-F03-12 22.45
93.3 58.5 41 10 15.3 4.2 19EZH15DL-10-F03-12

EZH05DS-06-F01-06
EZH05DL-06-F01-06
EZH07DS-06-F01-06
EZH07DL-06-F01-06
EZH10DS-06-F01-08
EZH10DL-06-F01-08
EZH13DS-08-F02-10
EZH13DL-08-F02-10
EZH15DS-10-F03-12
EZH15DL-10-F03-12

22.45

1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 4
1 4
3 8
3 8

Model A
 73.5 41.5 29.5 12 3.2 12
 73.5 41.5 29.5 12 3.2 12
 76 41.5 29.5 12 3.2 12
 76 41.5 29.5 12 3.2 12
 82 44.5 30.5 12 4.2 12
 86 44.5 30.5 12 4.2 12
 94.5 54 39 14 4.2 17
 99.5 54 39 14 4.2 17

12 31.5 28.5  7.8 17 24
12 31.5 28.5 17 24
12 31.5 29.5 17 24
12 31.5 29.5 17 24
14 33.5 33 20 28
14 33.5 33 20 28
17 36.5 38.5 22 30
17 36.5 38.5 22 30

B C D E F øG H

I J K L M N O P

EZH05DS-F01-F01-F01
EZH05DL-F01-F01-F01
EZH07DS-F01-F01-F01
EZH07DL-F01-F01-F01
EZH10DS-F01-F01-F01
EZH10DL-F01-F01-F01
EZH13DS-F01-F02-F02
EZH13DL-F01-F02-F02

Model

 7.8
 7.8
 7.8
 9.6
 9.6
10.7
10.7

19 43 44.5 27 3512
19 43 44.5 27 3512

14.2
14.2
14.2
14.2
17.2
17.2
19.95
19.95

116.5 58.5 41 17 4.2 19EZH15DS-F02-F03-F03 22.45
116.5 58.5 41 17 4.2 19EZH15DL-F02-F03-F03

EZH05DS-F01-F01-F01
EZH05DL-F01-F01-F01
EZH07DS-F01-F01-F01
EZH07DL-F01-F01-F01
EZH10DS-F01-F01-F01
EZH10DL-F01-F01-F01
EZH13DS-F01-F02-F02
EZH13DL-F01-F02-F02
EZH15DS-F02-F03-F03
EZH15DL-F02-F03-F03

22.45

1 8
1 8
1 8
1 8
1 8

1 8

1 8
1 4
1 4
3 8
3 8

1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 4
1 4
3 8
3 8

1 8
1 8
1 8
1 8

1 8
1 8
1 8
1 4
1 4

Uygulanabilir hortum çapı øE

Uygulanabilir hortum çapı øJ

(Montajlama deliği)

S tip: Beyaz renk
L tip: Siyah renk

Uygulanabilir hortum çapı øE

(Montajlama deliği)

S tip: Beyaz renk
L tip: Siyah renk

(Montajlama deliği)

S tip: Beyaz renk
L tip: Siyah renk

Uygulanabilir hortum çapı øN

Uygulanabilir hortum çapı øN

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Ölçüler

Model A
60 6 22 16 12.8 28 5 47
60 6 22 16 12.8 28 5 47
60 6 22 16 12.8 28 5 47
60 6 22 16 12.8 28 5 47
63 6 23 18 12.8 29 5 50
63 6 23 18 12.8 29 5 50
78 8 27.5 23 13.7 35 7 61
78 8 27.5 23 13.7 35 7 61

57 12.8 3.2 24 6
6
6
6
6
6

10
10

5.8 2 31
57 12.8 3.2 24 5.8 2 31
57 12.8 3.2 24 5.8 2 31
57 12.8 3.2 24 5.8 2 31
60 12.8 3.2 26 5.8 2 32
60 12.8 3.2 26 5.8 2 32
75 15.3 4.2 28 7.5 3 38.5
75 15.3 4.2 28 7.5 3 38.5

øB C D E F G H

I J øK L øM øN O P

ZH05BS-06-06
ZH05BL-06-06
ZH07BS-06-06
ZH07BL-06-06
ZH10BS-06-06
ZH10BL-06-06
ZH13BS-08-10
ZH13BL-08-10

ZH05BS-06-06
ZH05BL-06-06
ZH07BS-06-06
ZH07BL-06-06
ZH10BS-06-06
ZH10BL-06-06
ZH13BS-08-10
ZH13BL-08-10

Model

Model A
60 6 29.5 16 12.8 28 5 47
60 6 29.5 16 12.8 28 5 47
60 6 29.5 16 12.8 28 5 47
60 6 29.5 16 12.8 28 5 47
63 6 30.5 18 12.8 29 5 50
63 6 30.5 18 12.8 29 5 50
78 8 39 23 13.7 35 7 61
78 8 39 23 13.7 35 7 61

57 12 3.2 24 5.8 2 38.5
57 12 3.2 24 5.8 2 38.5
57 12 3.2 24 5.8 2 38.5
57 12 3.2 24 5.8 2 38.5
60 12 3.2 26 5.8 2 39.5
60 12 3.2 26 5.8 2 39.5
75 17 4.2 28 7.5 3 50
75 17 4.2 28 7.5 3 50

øB C D E F G H

I J øK L M øN O P

EZH05BS-06-F01
EZH05BL-06-F01
EZH07BS-06-F01
EZH07BL-06-F01
EZH10BS-06-F01
EZH10BL-06-F01
EZH13BS-08-F02
EZH13BL-08-F02

EZH05BS-06-F01
EZH05BL-06-F01
EZH07BS-06-F01
EZH07BL-06-F01
EZH10BS-06-F01
EZH10BL-06-F01
EZH13BS-08-F02
EZH13BL-08-F02

Model
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 4
1 4

Model A
67.5 29.5 16 12 28 5 47
67.5 29.5 16 12 28 5 47
67.5 29.5 16 12 28 5 47
67.5 29.5 16 12 28 5 47
70.5 30.5 18 12 29 5 50
70.5 30.5 18 12 29 5 50
86.5 39 23 14 35 7 61
86.5 39 23 14 35 7 61

57 12 3.2 31.5 5.8 2 38.5
57 12 3.2 31.5 5.8 2 38.5
57 12 3.2 31.5 5.8 2 38.5
57 12 3.2 31.5 5.8 2 38.5
60 12 3.2 33.5 5.8 2 39.5
60 12 3.2 33.5 5.8 2 39.5
75 17 4.2 36.5 7.5 3 50
75 17 4.2 36.5 7.5 3 50

B C D E F G H

I J øK L M øN O P

EZH05BS-F01-F01
EZH05BL-F01-F01
EZH07BS-F01-F01
EZH07BL-F01-F01
EZH10BS-F01-F01
EZH10BL-F01-F01
EZH13BS-F01-F02
EZH13BL-F01-F02

EZH05BS-F01-F01
EZH05BL-F01-F01
EZH07BS-F01-F01
EZH07BL-F01-F01
EZH10BS-F01-F01
EZH10BL-F01-F01
EZH13BS-F01-F02
EZH13BL-F01-F02

Model
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 4
1 4

1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8

Kutu Tip (Gömme susturucu): ZHlB    -l-lS
L

Otomatik rakorlu

Uygulanabilir hortum çapı øB

(Montajlama deliği)

(Montajlama deliği)

Uygulanabilir hortum çapı øB

(Montajlama deliği)

Uygulanabilir hortum çapı øM

Otomatik ve dişli vakum bağlantıları

Diş bağlantıları

G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G



Vakum Üreteci – ZH Serisi 1475

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Model A
58.5 34 22 6 12.8 3.2 12.8
58.5 34 22 6 12.8 3.2 12.8
61 34 22 6 12.8 3.2 12.8
61 34 22 6 12.8 3.2 12.8
66 37 23 6 12.8 4.2 12.8
70 37 23 6 12.8 4.2 12.8
74.5 42.5 27.5 8 13.7 4.2 15.3
79.5 42.5 27.5 8 13.7 4.2 15.3

12.8 6 24 21  7.8 6 17 24
12.8 6 24 21 6 17 24
12.8 6 24 22 6 17 24
12.8 6 24 22 6 17 24
13.7 6 26 24.5 8 20 28
13.7 6 26 24.5 8 20 28
15.3 10 28 27 10 22 30
15.3 10 28 27 10 22 30

B C D øE F øG H

I øJ K L M øN O P

ZH05DS-06-06-06
ZH05DL-06-06-06
ZH07DS-06-06-06
ZH07DL-06-06-06
ZH10DS-06-06-08
ZH10DL-06-06-08
ZH13DS-08-10-10
ZH13DL-08-10-10

Model

 7.8
 7.8
 7.8
 9.6
 9.6
10.7
10.7

15.8 12 31.5 32.8 12 27 3512
15.8 12 31.5 32.8 12 27 3512

14.2
14.2
14.2
14.2
17.2
17.2
20
20

93.3 47 29.5 10 15.3 4.2 15.8ZH15DS-10-12-12 22.45
93.3 47 29.5 10 15.3 4.2 15.8ZH15DL-10-12-12

ZH05DS-06-06-06
ZH05DL-06-06-06
ZH07DS-06-06-06
ZH07DL-06-06-06
ZH10DS-06-06-08
ZH10DL-06-06-08
ZH13DS-08-10-10
ZH13DL-08-10-10
ZH15DS-10-12-12
ZH15DL-10-12-12

22.45

Hat Tipi (Susturucusuz): ZH05D   -l-l-l ila ZH15D   -l-l-l S
L

S
L

Otomatik rakorlu

Otomatik ve dişli vakum bağlantıları

Diş bağlantıları

Model A
58.5 41.5 29.5 6 12.8 3.2 12
58.5 41.5 29.5 6 12.8 3.2 12
61 41.5 29.5 6 12.8 3.2 12
61 41.5 29.5 6 12.8 3.2 12
66 44.5 30.5 6 12.8 4.2 12
70 44.5 30.5 6 12.8 4.2 12
74.5 54 39 8 13.7 4.2 17
79.5 54 39 8 13.7 4.2 17

12.8 24 21  7.8 6 17 24
12.8 24 21 6 17 24
12.8 24 22 6 17 24
12.8 24 22 6 17 24
13.7 26 24.5 8 20 28
13.7 26 24.5 8 20 28
15.3 28 27 10 22 30
15.3 28 27 10 22 30

B C D øE F øG H

I J K L M øN O P

EZH05DS-06-F01-06
EZH05DL-06-F01-06
EZH07DS-06-F01-06
EZH07DL-06-F01-06
EZH10DS-06-F01-08
EZH10DL-06-F01-08
EZH13DS-08-F02-10
EZH13DL-08-F02-10

Model

 7.8
 7.8
 7.8
 9.6
 9.6
10.7
10.7

15.8 31.5 32.8 12 27 3512
15.8 31.5 32.8 12 27 3512

14.2
14.2
14.2
14.2
17.2
17.2
19.95
19.95

93.3 58.5 41 10 15.3 4.2 19EZH15DS-10-F03-12 22.45
93.3 58.5 41 10 15.3 4.2 19EZH15DL-10-F03-12

EZH05DS-06-F01-06
EZH05DL-06-F01-06
EZH07DS-06-F01-06
EZH07DL-06-F01-06
EZH10DS-06-F01-08
EZH10DL-06-F01-08
EZH13DS-08-F02-10
EZH13DL-08-F02-10
EZH15DS-10-F03-12
EZH15DL-10-F03-12

22.45

1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 4
1 4
3 8
3 8

Model A
 73.5 41.5 29.5 12 3.2 12
 73.5 41.5 29.5 12 3.2 12
 76 41.5 29.5 12 3.2 12
 76 41.5 29.5 12 3.2 12
 82 44.5 30.5 12 4.2 12
 86 44.5 30.5 12 4.2 12
 94.5 54 39 14 4.2 17
 99.5 54 39 14 4.2 17

12 31.5 28.5  7.8 17 24
12 31.5 28.5 17 24
12 31.5 29.5 17 24
12 31.5 29.5 17 24
14 33.5 33 20 28
14 33.5 33 20 28
17 36.5 38.5 22 30
17 36.5 38.5 22 30

B C D E F øG H

I J K L M N O P

EZH05DS-F01-F01-F01
EZH05DL-F01-F01-F01
EZH07DS-F01-F01-F01
EZH07DL-F01-F01-F01
EZH10DS-F01-F01-F01
EZH10DL-F01-F01-F01
EZH13DS-F01-F02-F02
EZH13DL-F01-F02-F02

Model

 7.8
 7.8
 7.8
 9.6
 9.6
10.7
10.7

19 43 44.5 27 3512
19 43 44.5 27 3512

14.2
14.2
14.2
14.2
17.2
17.2
19.95
19.95

116.5 58.5 41 17 4.2 19EZH15DS-F02-F03-F03 22.45
116.5 58.5 41 17 4.2 19EZH15DL-F02-F03-F03

EZH05DS-F01-F01-F01
EZH05DL-F01-F01-F01
EZH07DS-F01-F01-F01
EZH07DL-F01-F01-F01
EZH10DS-F01-F01-F01
EZH10DL-F01-F01-F01
EZH13DS-F01-F02-F02
EZH13DL-F01-F02-F02
EZH15DS-F02-F03-F03
EZH15DL-F02-F03-F03

22.45

1 8
1 8
1 8
1 8
1 8

1 8

1 8
1 4
1 4
3 8
3 8

1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 4
1 4
3 8
3 8

1 8
1 8
1 8
1 8

1 8
1 8
1 8
1 4
1 4

Uygulanabilir hortum çapı øE

Uygulanabilir hortum çapı øJ

(Montajlama deliği)

S tip: Beyaz renk
L tip: Siyah renk

Uygulanabilir hortum çapı øE

(Montajlama deliği)

S tip: Beyaz renk
L tip: Siyah renk

(Montajlama deliği)

S tip: Beyaz renk
L tip: Siyah renk

Uygulanabilir hortum çapı øN

Uygulanabilir hortum çapı øN

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Ölçüler

Model A
60 6 22 16 12.8 28 5 47
60 6 22 16 12.8 28 5 47
60 6 22 16 12.8 28 5 47
60 6 22 16 12.8 28 5 47
63 6 23 18 12.8 29 5 50
63 6 23 18 12.8 29 5 50
78 8 27.5 23 13.7 35 7 61
78 8 27.5 23 13.7 35 7 61

57 12.8 3.2 24 6
6
6
6
6
6
10
10

5.8 2 31
57 12.8 3.2 24 5.8 2 31
57 12.8 3.2 24 5.8 2 31
57 12.8 3.2 24 5.8 2 31
60 12.8 3.2 26 5.8 2 32
60 12.8 3.2 26 5.8 2 32
75 15.3 4.2 28 7.5 3 38.5
75 15.3 4.2 28 7.5 3 38.5

øB C D E F G H

I J øK L øM øN O P

ZH05BS-06-06
ZH05BL-06-06
ZH07BS-06-06
ZH07BL-06-06
ZH10BS-06-06
ZH10BL-06-06
ZH13BS-08-10
ZH13BL-08-10

ZH05BS-06-06
ZH05BL-06-06
ZH07BS-06-06
ZH07BL-06-06
ZH10BS-06-06
ZH10BL-06-06
ZH13BS-08-10
ZH13BL-08-10

Model

Model A
60 6 29.5 16 12.8 28 5 47
60 6 29.5 16 12.8 28 5 47
60 6 29.5 16 12.8 28 5 47
60 6 29.5 16 12.8 28 5 47
63 6 30.5 18 12.8 29 5 50
63 6 30.5 18 12.8 29 5 50
78 8 39 23 13.7 35 7 61
78 8 39 23 13.7 35 7 61

57 12 3.2 24 5.8 2 38.5
57 12 3.2 24 5.8 2 38.5
57 12 3.2 24 5.8 2 38.5
57 12 3.2 24 5.8 2 38.5
60 12 3.2 26 5.8 2 39.5
60 12 3.2 26 5.8 2 39.5
75 17 4.2 28 7.5 3 50
75 17 4.2 28 7.5 3 50

øB C D E F G H

I J øK L M øN O P

EZH05BS-06-F01
EZH05BL-06-F01
EZH07BS-06-F01
EZH07BL-06-F01
EZH10BS-06-F01
EZH10BL-06-F01
EZH13BS-08-F02
EZH13BL-08-F02

EZH05BS-06-F01
EZH05BL-06-F01
EZH07BS-06-F01
EZH07BL-06-F01
EZH10BS-06-F01
EZH10BL-06-F01
EZH13BS-08-F02
EZH13BL-08-F02

Model
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 4
1 4

Model A
67.5 29.5 16 12 28 5 47
67.5 29.5 16 12 28 5 47
67.5 29.5 16 12 28 5 47
67.5 29.5 16 12 28 5 47
70.5 30.5 18 12 29 5 50
70.5 30.5 18 12 29 5 50
86.5 39 23 14 35 7 61
86.5 39 23 14 35 7 61

57 12 3.2 31.5 5.8 2 38.5
57 12 3.2 31.5 5.8 2 38.5
57 12 3.2 31.5 5.8 2 38.5
57 12 3.2 31.5 5.8 2 38.5
60 12 3.2 33.5 5.8 2 39.5
60 12 3.2 33.5 5.8 2 39.5
75 17 4.2 36.5 7.5 3 50
75 17 4.2 36.5 7.5 3 50

B C D E F G H

I J øK L M øN O P

EZH05BS-F01-F01
EZH05BL-F01-F01
EZH07BS-F01-F01
EZH07BL-F01-F01
EZH10BS-F01-F01
EZH10BL-F01-F01
EZH13BS-F01-F02
EZH13BL-F01-F02

EZH05BS-F01-F01
EZH05BL-F01-F01
EZH07BS-F01-F01
EZH07BL-F01-F01
EZH10BS-F01-F01
EZH10BL-F01-F01
EZH13BS-F01-F02
EZH13BL-F01-F02

Model
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 4
1 4

1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8

Kutu Tip (Gömme susturucu): ZHlB    -l-lS
L

Otomatik rakorlu

Uygulanabilir hortum çapı øB

(Montajlama deliği)

(Montajlama deliği)

Uygulanabilir hortum çapı øB

(Montajlama deliği)

Uygulanabilir hortum çapı øM

Otomatik ve dişli vakum bağlantıları

Diş bağlantıları

G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
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Model A
133 52.45 42 19 ø3.5 19
133 52.45 42 19 ø3.5 19
151.1 60.95 47.7 19 ø3.5 24
151.1 60.95 47.7 19 ø3.5 24

19 47 57.5 17 10
19 47 57.5 10
24 50 69.3 12
24 50 69.3 12

B C D E F øG H

I J K L M N O

EZH18DS-F03-F03-F03
EZH18DL-F03-F03-F03
EZH20DS-F03-F04-F04
EZH20DL-F03-F04-F04

EZH18DS-F03-F03-F03
EZH18DL-F03-F03-F03
EZH20DS-F03-F04-F04
EZH20DL-F03-F04-F04

Model

17
22
22

20.95
20.95
26.75
26.75

3 8

3 8
3 8
3 8
3 8

3 8
1 2
1 2

3 8
3 8
1 2
1 2

Gövdeden Dişli Bağlantılı Tip (Susturucusuz): ZH18D   -l-l-l, ZH20D   -l-l-lS
L

S
L

Otomatik rakorlu

Otomatik ve dişli vakum bağlantıları

Diş bağlantıları

Model A
114 40.95 30.5 15.8 ø3.5 15.8
114 40.95 30.5 15.8 ø3.5 15.8
124.6 45.95 32.7 15.8 ø3.5 17.2
124.6 45.95 32.7 15.8 ø3.5 17.2

15.8 35.5 50 17 10
15.8 35.5 50 10
17.2 38.5 54.3 12
17.2 38.5 54.3 12

B C D øE F øG H

I øJ K L M øN O

ZH18DS-12-12-12
ZH18DL-12-12-12
ZH20DS-12-16-16
ZH20DL-12-16-16

ZH18DS-12-12-12
ZH18DL-12-12-12
ZH20DS-12-16-16
ZH20DL-12-16-16

Model

17
21.7
21.7

20.95
20.95
26.75
26.75

ø12
ø12
ø16
ø16

ø12
ø12
ø16
ø16

ø12
ø12
ø12
ø12

15.8 35.5 50 17 10
15.8 35.5 50 10
17.2 38.5 54.3 12
17.2 38.5 54.3 12

I J K L M øN O
EZH18DS-12-F03-12
EZH18DL-12-F03-12
EZH20DS-12-F04-16
EZH20DL-12-F04-16

Model

17
21.7
21.7

ø12
ø12
ø16
ø16

3 8
3 8
1 2
1 2

Uygulanabilir hortum çapı øE

S tip: Beyaz renk

L tip: Siyah renk
Uygulanabilir hortum çapı øN

(Montajlama deliği)

S tip: Beyaz renk

L tip: Siyah renk

Uygulanabilir hortum 
çapı øNUygulanabilir 

hortum çapı øE

(Montajlama deliği)

S tip: Beyaz renk
L tip: Siyah renk

(Montajlama deliği)

Model A
110 52.45 42 15.8 ø3.5 19
110 52.45 42 15.8 ø3.5 19
124.6 60.95 47.7 15.8 ø3.5 24
124.6 60.95 47.7 15.8 ø3.5 24

B C D øE F øG H
EZH18DS-12-F03-12
EZH18DL-12-F03-12
EZH20DS-12-F04-16
EZH20DL-12-F04-16

20.95
20.95
26.75
26.75

ø12
ø12
ø12
ø12

G
G
G
G

G
G
G
G

G
G
G
G

G
G
G
G

Uygulanabilir 
hortum çapı øJ
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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• Dar gövde ve çok hafif tasarım.
• Tutma Valfli olarak temin edilebilir.
• Opsiyonel bırakma valfi.
• Entegre vakum anahtarları ve susturucu.
• Maksimum verimlilik için 2 kademeli vakum üretici.

Valfli ve Anahtarlı Vakum Üreteci 
EZM Serisi

Özellikler Sembol

Sipariş Verme Şekli

Vakum Üreticinin Manifoldunu Siparişi Verme Şekli

Egzoz 

Vakum 

EZM 07 5K E55LZ LH1

05
07

0.5 mm Not)

0.7 mm
10 1.0 mm
13 1.3 mm

Orifis çapı

1
3

Tekli ünite için 

SembolValf Uygulama

Manifold için, ortak BESLEME
5 Manifold için, ayrı BESLEME

Gövde stil

H
M

0,5 MPa
0.35 MPa ( “05” tip orifis çapı dışında)

Standart kaynak basıncı

J
K

Besleme valfı
Besleme valfı ve boşaltma valfi

A Besleme valfı (N.A.)
B Kaynak valfı (N.A.) ve boşaltma valfi

Kaynak valfı/Boşaltma valfi kombinasyonu

G
L

0.3 m kablolu (DC'ye uygulanabilir), bobinden kablolu tip
L soket girişi , 0.3 m kablolu

LZ
LO

L soket girişi , 0.3 m kablolu, lamba/bobin sigortası
L rakor girişi, konnektörsüz

Vakum anahtarı elektrik girişi

L

CL

Diyafram:
ZSM1

Elektronik
kontak:
ZSE1

L

—
0.6 m kablolu bobinden

kablolu tip

Vakum anahtarı modeli
— Anahtarsız

1 nokta ayarı/200 derece ayar (PNP)

1 nokta ayarı/analog çıkışsız/
Diyafram (18 dönüş ayarı)/Elektronik kontak (10 ila 26VC)

1 nokta ayarı/analog çıkışsız/
Diyafram (18 dönüş ayarı)/(100 VAC) Gücü

M21

M15

E55

El kumandası

Elektrik girişi

—
B

Kilitlenmeyen basma tip
Kanllı kitlenir tip

Lamba/bobin sigortası

—
Z

Yok
     Lamba/bobin sigortasıyla

5 24 VDC
6 12 VDC
V 6 VDC
S 5 VDC
R 3 VDC

Nominal voltaj

F Q

E15 1 nokta ayarı/200 derece ayar (NPN)

F G Vida dişi

Vida dişi tip

REZZM 06 06

ZM Serisi
Manifold 

Çoklu-vakum üretici

Ortak EXH giriş yeri ölçüsü

İstasyon sayısı R Sağ taraf
L Sol taraf
B Her iki taraf

04
06
S ZZM (ZZM-SA) için susturucu

1 2
3 4

01 1 istasyon

05 5 istasyon

···
···

···
···

10 10 istasyon (Maks.)

R

Her iki taraf

Ortak SUP giriş yeri konumu

Sağ taraf
Sol taraf

—
R
L

Not: Yukarıda sadece manifold parça siparişi vermek için bilgi bulunmaktadır.

F

F G Vida dişi

Vida dişi tip

Tutma ve 
bırakma valfli

Not) Sadece H kaynak 
basıncına (0.5 MPa) 
uygulanabilir

Valflı

3 m kablolu bobinden 
kablolu tip

3 m kablolu 
konnektörlü tip

3 m kablolu bobinden 
kablolu tip

Hava 
besleme 
portu

Egzoz portu ve 
susturucu konumu

Vakum üreticileri ayrıca belirtilmiştir. Ayrı ve ortak besleme vakum 
üreticileri aynı manifoldda birleştirilebilir.
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Aksesuarlar ve Değiştirilebilir Parçalar

Vakum Anahtarı Özellikleri
Model

NPN Elektronik Kontak
Elektronik devre
0 ila -101 kPa

Ayarlı basıncın %1 la 10'u (Değiştirilebilir)Ayarlı basıncın %1 la 10'u (Değiştirilebilir)

%±1 tam ayar aralığında veya daha az
%±3 tam ayar aralığında veya daha az

12 ila 24 VDC (%±10 veya daha az dalgacık )

30 V Maks. 80 mA

1 nokta

Açık iken ışıklar yanar

17 mA veya daha az (24 VDC AÇIK iken)

3 dönme 200 derece

0,2 MPa

ZSE1-00-15-Q ZSE1-00-55-Q ZSM1-015-Q
Diyafram

-26,6 ila -79,8 kPa

%±5 tam boy

1 nokta

ZSM1-021-Q

Elektronik Kontak

—

—
—

Reed

%17 tam ayar aralığında %23 tam ayar aralığında

DC10 ila 26V
Açık toplayıcı

30 V, Maks. 100 mA

AC100V

16 mA

Işıkları AÇIK

18 dönme

0,5 MPa
5 ila 20 mA

Sensör tip
Anahtar
Basınç ayarı aralığı

Histerezis
Tekrarlanabilirlik
Sıcaklık karakteristikleri
Çalışma gerilimi

AÇIK-KAPALI çıkış

Ayar noktaları
Faaliyet gösterge lambası

Ayar regilatörü
Akım tüketimi
Maks. akım
Maksimum. işletme basıncı

Vakum Basınç Anahtarı/Elektronik Kontak (ZSE), Diyaframlı Anahtar (ZSM)

PNP Elektronik Kontak

—

EZZM Manifold Özellikleri

Maksimum Vakum Üretici İstasyonları (Maks. aynı aynı anda çalışabilen istasyon sayısı)

Manifold tip Yığma
 
 
 ,

Sağ taraf/Sol taraf/Her iki taraf
Maks. 10 istasyon

Ortak SUP giriş yeri
Ayrı SUP giriş yeri
Ortak EXH giriş yeri
EXH giriş yeri konumu
Maksimum istasyon sayısı

 ∗

1 4
1 8

1 2 3 4

ZZM İstasyonlar — 06

EZM053
EZM054

EZM073
EZM074

EZM103
EZM104

EZM133
EZM134

ZZM İstasyonlar — 06B

ZZM İstasyonlar — 04

ZZM İstasyonlar — 04B

10

10

10

10

8

10

8

10

5

8

5

8

4

6

4

6

Vakum üretici model

Manifold modeli

R
L

R
L

 • Vakum filtre aparatı: ZM-SF

 • Egzoz susturucu aparatı: ZM-SA
 

Değiştirilebilir Parçalar

 • SY100-30-4A-30: 3m kablo soketli

 • SY100-30-4A: 300mm kablo soketli

Kablo ucu (yedek)

 • ZS-20-5A-30: 3 m kablo soketli

 • ZS-20-5A: 300 mm kablo soketli
 

Elektronik tip vakum anahtarları için (soket tip):

Aşağıdaki çeşitler ve opsiyonlar EZM serisi vakum üreteçleri için de mevcuttur.
Ayrıca:

Elektronik kontak 

zamanlayıcıyla.

ZMA Serisi

Hava uyarılı tip Yandan giriş vakum 

bağlantısı

Yüksek gürültü 

azaltıcı susturucu 

ünitesi

Valfler için:

Valfler olmadan Güç tasarruflu pilot valf 

özellikleri

Özellikler 

∗ Sağ ve sol taraflar, vakum giriş yerinin ön tarafından görülebilir (V).

Özellikler 

Önerilen ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EZM051HF-K5LOZ-Q

EZM051HF-K5LOZ-E55L-Q

EZM071HF-K5LZ-M21L-Q

EZM073HF-K5LOZ-E55CL-Q

EZM101HF-J5LZ-Q

EZM101HF-J5LOZ-Q

EZM101HF-K5LZ-Q

EZM101HF-K5LOZ-Q

EZM101HF-K5LZ-E55L-Q

EZM101HF-K5LOZ-E55L-Q

EZM131HF-J5LZ-Q

EZM131HF-J5LZ-E55L-Q

EZM131HF-J5LZ-M21L-Q

EZM131HF-K5LZ-Q

EZM131HF-K5LOZ-Q

EZM131HF-K5LO-Q

EZM131HF-K5LZ-E55L-Q

EZM131HF-K5LOZ-E55L-Q

EZM131HF-K5LZ-E55CL-Q

EZM131HF-K5LOZ-E55CL-Q

EZM131HF-K5LZ-M21L-Q

EZM133HF-K5LOZ-E55L-Q

EZZM04-F04B

İlgili Ürünler

ZSE1 - Serisi Vakum Basınç Anahtarı - sayfa 1302
XZP2 - Serisi Vantuz - sayfa 1562
GZ - Serisi Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM - Serisi Akış Anahtarı - sayfa 1330
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1242

Vakum Üretici Modelleri

Vakum Üreteci Özellikleri

Bobin Özellikleri

0.5

Orifis çapı.
ø [mm]

Maksimum emme debisi 
[l/dak (ANR)]

15
30
50
66
23
38
44

17
30
60
90
33
60
85

Hava tüketimi
[l/dak (ANR)]Model

EZM05lH
H M

Standart besleme basıncı

0.7
1.0
1.3
0.7
1.0
1.3

EZM07lH 0,5 MPa

— 0,35 MPa

—
EZM10lH
EZM13lH
EZM07lM
EZM10lM
EZM13lM

Akışkan Hava
0,7 MPa
– 84 kPa

0,25 ila 0,55 MPa

5 ila 50°C

Ana valf
Pilot valf

Destek
VJ114, VJ324M

30 µm PE (Polietilen)

Maksimum işletme basıncı
Maksimum vakum basıncı

Valflı

Valflı

Besleme basınç aralığı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Tutma valfı
Bırakma valfi

Vakum basınç anahtarı

Emiş filtresi

Elektronik
Diyafram

ZSE1-00-
ZSM1-0

0,25 ila 0,7 MPa
Rakor girişi, Bobinden kablolu

5Hz
 24/12/6/5/3 VDC 

DC: 1 W (Işıklı: 1,2 W)

Çalışma basınç aralığı
Elektrik girişi
Maks. çalışma frekansı:
Voltaj
Güç tüketimi

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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Aksesuarlar ve Değiştirilebilir Parçalar

Vakum Anahtarı Özellikleri
Model

NPN Elektronik Kontak
Elektronik devre
0 ila -101 kPa

Ayarlı basıncın %1 la 10'u (Değiştirilebilir)Ayarlı basıncın %1 la 10'u (Değiştirilebilir)

%±1 tam ayar aralığında veya daha az
%±3 tam ayar aralığında veya daha az

12 ila 24 VDC (%±10 veya daha az dalgacık )

30 V Maks. 80 mA

1 nokta

Açık iken ışıklar yanar

17 mA veya daha az (24 VDC AÇIK iken)

3 dönme 200 derece

0,2 MPa

ZSE1-00-15-Q ZSE1-00-55-Q ZSM1-015-Q
Diyafram

-26,6 ila -79,8 kPa

%±5 tam boy

1 nokta

ZSM1-021-Q

Elektronik Kontak

—

—
—

Reed

%17 tam ayar aralığında %23 tam ayar aralığında

DC10 ila 26V
Açık toplayıcı

30 V, Maks. 100 mA

AC100V

16 mA

Işıkları AÇIK

18 dönme

0,5 MPa
5 ila 20 mA

Sensör tip
Anahtar
Basınç ayarı aralığı

Histerezis
Tekrarlanabilirlik
Sıcaklık karakteristikleri
Çalışma gerilimi

AÇIK-KAPALI çıkış

Ayar noktaları
Faaliyet gösterge lambası

Ayar regilatörü
Akım tüketimi
Maks. akım
Maksimum. işletme basıncı

Vakum Basınç Anahtarı/Elektronik Kontak (ZSE), Diyaframlı Anahtar (ZSM)

PNP Elektronik Kontak

—

EZZM Manifold Özellikleri

Maksimum Vakum Üretici İstasyonları (Maks. aynı aynı anda çalışabilen istasyon sayısı)

Manifold tip Yığma
 
 
 ,

Sağ taraf/Sol taraf/Her iki taraf
Maks. 10 istasyon

Ortak SUP giriş yeri
Ayrı SUP giriş yeri
Ortak EXH giriş yeri
EXH giriş yeri konumu
Maksimum istasyon sayısı

 ∗

1 4
1 8

1 2 3 4

ZZM İstasyonlar — 06

EZM053
EZM054

EZM073
EZM074

EZM103
EZM104

EZM133
EZM134

ZZM İstasyonlar — 06B

ZZM İstasyonlar — 04

ZZM İstasyonlar — 04B

10

10

10

10

8

10

8

10

5

8

5

8

4

6

4

6

Vakum üretici model

Manifold modeli

R
L

R
L

 • Vakum filtre aparatı: ZM-SF

 • Egzoz susturucu aparatı: ZM-SA
 

Değiştirilebilir Parçalar

 • SY100-30-4A-30: 3m kablo soketli

 • SY100-30-4A: 300mm kablo soketli

Kablo ucu (yedek)

 • ZS-20-5A-30: 3 m kablo soketli

 • ZS-20-5A: 300 mm kablo soketli
 

Elektronik tip vakum anahtarları için (soket tip):

Aşağıdaki çeşitler ve opsiyonlar EZM serisi vakum üreteçleri için de mevcuttur.
Ayrıca:

Elektronik kontak 

zamanlayıcıyla.

ZMA Serisi

Hava uyarılı tip Yandan giriş vakum 

bağlantısı

Yüksek gürültü 

azaltıcı susturucu 

ünitesi

Valfler için:

Valfler olmadan Güç tasarruflu pilot valf 

özellikleri

Özellikler 

∗ Sağ ve sol taraflar, vakum giriş yerinin ön tarafından görülebilir (V).

Özellikler 

Önerilen ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

EZM051HF-K5LOZ-Q

EZM051HF-K5LOZ-E55L-Q

EZM071HF-K5LZ-M21L-Q

EZM073HF-K5LOZ-E55CL-Q

EZM101HF-J5LZ-Q

EZM101HF-J5LOZ-Q

EZM101HF-K5LZ-Q

EZM101HF-K5LOZ-Q

EZM101HF-K5LZ-E55L-Q

EZM101HF-K5LOZ-E55L-Q

EZM131HF-J5LZ-Q

EZM131HF-J5LZ-E55L-Q

EZM131HF-J5LZ-M21L-Q

EZM131HF-K5LZ-Q

EZM131HF-K5LOZ-Q

EZM131HF-K5LO-Q

EZM131HF-K5LZ-E55L-Q

EZM131HF-K5LOZ-E55L-Q

EZM131HF-K5LZ-E55CL-Q

EZM131HF-K5LOZ-E55CL-Q

EZM131HF-K5LZ-M21L-Q

EZM133HF-K5LOZ-E55L-Q

EZZM04-F04B

İlgili Ürünler

ZSE1 - Serisi Vakum Basınç Anahtarı - sayfa 1302
XZP2 - Serisi Vantuz - sayfa 1562
GZ - Serisi Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM - Serisi Akış Anahtarı - sayfa 1330
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1242

Vakum Üretici Modelleri

Vakum Üreteci Özellikleri

Bobin Özellikleri

0.5

Orifis çapı.
ø [mm]

Maksimum emme debisi 
[l/dak (ANR)]

15
30
50
66
23
38
44

17
30
60
90
33
60
85

Hava tüketimi
[l/dak (ANR)]Model

EZM05lH
H M

Standart besleme basıncı

0.7
1.0
1.3
0.7
1.0
1.3

EZM07lH 0,5 MPa

— 0,35 MPa

—
EZM10lH
EZM13lH
EZM07lM
EZM10lM
EZM13lM

Akışkan Hava
0,7 MPa
– 84 kPa

0,25 ila 0,55 MPa

5 ila 50°C

Ana valf
Pilot valf

Destek
VJ114, VJ324M

30 µm PE (Polietilen)

Maksimum işletme basıncı
Maksimum vakum basıncı

Valflı

Valflı

Besleme basınç aralığı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Tutma valfı
Bırakma valfi

Vakum basınç anahtarı

Emiş filtresi

Elektronik
Diyafram

ZSE1-00-
ZSM1-0

0,25 ila 0,7 MPa
Rakor girişi, Bobinden kablolu

5Hz
 24/12/6/5/3 VDC 

DC: 1 W (Işıklı: 1,2 W)

Çalışma basınç aralığı
Elektrik girişi
Maks. çalışma frekansı:
Voltaj
Güç tüketimi

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir
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V
aku

m

Ölçüler

Kaynak basıncı [MPa] Debi [l/dak (ANR)]

V
ak

um
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

M
ak

s.
 e

m
m

e 
de

bi
si 

[l/
da

k 
(A

NR
)] 

Ha
va

 tü
ke

tim
i [

l/d
ak

 (A
NR

)]

V
ak

um
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Emme debisi

H
av

a 
tü

ke
tim

i

V
ak

um
 b

as
ın

cı

EZM13lM
Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

(Kenar giriş tipi fişle donatılmıştır.)

SUP giriş yeri

Tutma valfı

Pilot valf

Pilot egzoz

M5 içinden

VAC. giriş yeri

Susturucu 

Yüksek gürültü azaltan susturucu montajlı 
modelin ölçüleri standart boyla aynıdır.

2-ø4.5

VAC giriş yeri G1/8

G1/8

G1/8

EZMl1   -Klll-ElH
M

Tekli Birim/Valf ile Basit tip anahtar ve valf

Debi Karakteristiği

Bırakma hızını 
ayarlamak için iğne

Vakum 
basınç 
anahtarı

Bırakma 
valfi

Montajlama 
deliği

Debi Karakteristiği

Kaynak basıncı [MPa] Debi [l/dak (ANR)]

V
ak

um
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

M
ak

s.
 e

m
m
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de
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si 
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da

k 
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Ha
va

 tü
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 (A

NR
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 tü
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 tü
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))

V
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cı
 [k

P
a]

Va
ku

m
 b
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cı

Emme debisi

Hava tüketimi

Va
ku

m
 b
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ın

cı

Emme debisi

Hava tüketimi

Va
ku

m
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cı

Hav
a t

ük
eti

mi

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
Hav

a t
ük

eti
mi

Emme debisi

Emme debisi

Va
ku

m
 b

as
ın

cı

Emme debisi

Hava tüketimi

Kaynak basıncı [MPa] Debi [l/dak (ANR)]
V

ak
um

 b
as

ın
cı

 [k
P

a]

V
ak

um
 b

as
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cı
 [k

P
a]

Va
ku

m
 b
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cı

Emme debisi

Hava tüketimi

Kaynak basıncı [MPa] Debi [l/dak (ANR)]

V
ak

um
 b

as
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cı
 [k

P
a]

V
ak

um
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Va
ku
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Hav
a t

ük
eti

mi

Kaynak basıncı [MPa] Debi [l/dak (ANR)]

V
ak

um
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

V
ak

um
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Va
ku

m
 b

as
ın

cı
Hav

a t
ük

eti
mi

Emme debisi

Emme debisi

EZM05lH EZM07lH
Egzoz Karakteristiği Egzoz Karakteristiği

Egzoz Karakteristiği Egzoz Karakteristiği

Debi KarakteristiğiDebi Karakteristiği

Debi KarakteristiğiDebi Karakteristiği

Egzoz Karakteristiği Egzoz Karakteristiği Debi KarakteristiğiDebi Karakteristiği

EZM10lH EZM13lH

EZM07lM EZM10lM

V
ak

um
 b

as
ın

cı

Emme debisi

Hava tüketimi

V
ak

um
 b

as
ın

cı

Hav
a t

ük
eti

mi

Emme debisi

V
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cı

Emme debisi
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cı
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a t
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eti
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 e
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(l/
da
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 tü
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 (A
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Kaynak basıncı [MPa] Debi [l/dak (ANR)]
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 [k
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 [k

P
a]
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Ölçüler

Kaynak basıncı [MPa] Debi [l/dak (ANR)]

V
ak

um
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

M
ak

s.
 e

m
m
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de

bi
si 

[l/
da

k 
(A

NR
)] 

Ha
va

 tü
ke

tim
i [
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 (A
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V
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as
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cı
 [k

P
a]

Emme debisi

H
av

a 
tü

ke
tim

i

V
ak

um
 b

as
ın

cı
EZM13lM
Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

(Kenar giriş tipi fişle donatılmıştır.)

SUP giriş yeri

Tutma valfı

Pilot valf

Pilot egzoz

M5 içinden

VAC. giriş yeri

Susturucu 

Yüksek gürültü azaltan susturucu montajlı 
modelin ölçüleri standart boyla aynıdır.

2-ø4.5

VAC giriş yeri G1/8

G1/8

G1/8

EZMl1   -Klll-ElH
M

Tekli Birim/Valf ile Basit tip anahtar ve valf

Debi Karakteristiği

Bırakma hızını 
ayarlamak için iğne

Vakum 
basınç 
anahtarı

Bırakma 
valfi

Montajlama 
deliği

Debi Karakteristiği

Kaynak basıncı [MPa] Debi [l/dak (ANR)]

V
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cı
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 tü
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Hava tüketimi
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Emme debisi
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Hava tüketimi

Kaynak basıncı [MPa] Debi [l/dak (ANR)]
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Hava tüketimi

Kaynak basıncı [MPa] Debi [l/dak (ANR)]
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Kaynak basıncı [MPa] Debi [l/dak (ANR)]
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cı
 [k
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ku
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as
ın

cı
Hav

a t
ük

eti
mi

Emme debisi

Emme debisi

EZM05lH EZM07lH
Egzoz Karakteristiği Egzoz Karakteristiği

Egzoz Karakteristiği Egzoz Karakteristiği

Debi KarakteristiğiDebi Karakteristiği

Debi KarakteristiğiDebi Karakteristiği

Egzoz Karakteristiği Egzoz Karakteristiği Debi KarakteristiğiDebi Karakteristiği

EZM10lH EZM13lH

EZM07lM EZM10lM
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V
aku

m

EZZM         Vakum üretici sayısı                      Egzoz Çıkışı                 Bağlantının yeri

Montajlama deliği

Bağlantı
P = 16

Ayrı Olarak 
SUP giriş yeri

Sol

VAC. giriş yeri

Sağ

Ortak SUP 

Ortak pilot egzozu

Ortak EXH 
2- 1/2, 3/4

Manifold

2- G1/4

G1/8

2- G1/8

L1

1İstasyonlarL

28 1.5
40 1.5
56 1.5

2
44 1.5
56 1.5
72 1.5

3
60 1.5
72 1.5
88 1.5

4
76 1.5
88 1.5

104 1.5

5
92 1.5

104 1.5
120 1.5

6
108 2.0
120 2.0
136 2.0

7
124 2.0
136 2.0
152 2.0

8
140 2.0
152 2.0
168 2.0

9
156 2.0
168 2.0
184 2.0

10

 [mm] 

172 2.0
184 2.0
200 2.0

L2

L3

Ölçüler

EZMl1    -BllH
M

SUP giriş yeri

Bırakma tahliyesi için pilot valf Tutma için pilot valf

M5 içinden
(P.E giriş yeri)

(Montajlama deliği)

VAC. giriş yeri

Susturucu montaj işlemi

Yüksek gürültü azaltan 
susturucu montajlı 
modelin ölçüleri standart 
boyla aynıdır.

≅300

(Kenar giriş tipi fişle donatılmıştır.)

Tutma (N.A.) ve bırakma Valfli

VAC giriş yeri

G1/8

G1/8

2- G1/8

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

EZZM         Vakum üretici sayısı                      Egzoz Çıkışı                 Bağlantının yeri

Montajlama deliği

Bağlantı
P = 16

Ayrı Olarak 
SUP giriş yeri

Sol

VAC. giriş yeri

Sağ

Ortak SUP 

Ortak pilot egzozu

Ortak EXH 
2- 1/2, 3/4

Manifold

2- G1/4

G1/8

2- G1/8

L1

1İstasyonlarL

28 1.5
40 1.5
56 1.5

2
44 1.5
56 1.5
72 1.5

3
60 1.5
72 1.5
88 1.5

4
76 1.5
88 1.5

104 1.5

5
92 1.5

104 1.5
120 1.5

6
108 2.0
120 2.0
136 2.0

7
124 2.0
136 2.0
152 2.0

8
140 2.0
152 2.0
168 2.0

9
156 2.0
168 2.0
184 2.0

10

 [mm] 

172 2.0
184 2.0
200 2.0

L2

L3

Ölçüler

EZMl1    -BllH
M

SUP giriş yeri

Bırakma tahliyesi için pilot valf Tutma için pilot valf

M5 içinden
(P.E giriş yeri)

(Montajlama deliği)

VAC. giriş yeri

Susturucu montaj işlemi

Yüksek gürültü azaltan 
susturucu montajlı 
modelin ölçüleri standart 
boyla aynıdır.

≅300

(Kenar giriş tipi fişle donatılmıştır.)

Tutma (N.A.) ve bırakma Valfli

VAC giriş yeri

G1/8

G1/8

2- G1/8

Ölçüler
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V
aku

m

EZZM        Vakum üretici sayısı           Susturucu konumu

L1

1İstasyonlarL

28 1.5
40 1.5
72 1.5

2
44 1.5
56 1.5
88 1.5

3
60 1.5
72 1.5

104 1.5

4
76 1.5
88 1.5

120 1.5

5
92 1.5

104 1.5
136 1.5

6
108 2.0
120 2.0
152 2.0

7
124 2.0
136 2.0
168 2.0

8
140 2.0
152 2.0
184 2.0

9
156 2.0
168 2.0
200 2.0

10

 [mm] 

172 2.0
184 2.0
216 2.0

L2

L3

1/8 İçten Sıkmalı Rakor fişi

Vakum ve Elektrik bağlantısı (taraf girişi halinde/Alttan kapaklı)

Manifold/Susturuculu

Montajlama deliği

Bağlantı
P = 16

Ayrı Olarak 
SUP giriş yeri

VAC giriş yeri

Manifold için ayrılmış susturucu

Ortak SUP giriş yeri

Ortak pilot EXH giriş yeri

2- G1/4

G1/8

2- G1/8

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

• Daha çok verimlilik için üç kademeli venturi.
• 200 l/dak. kadar emme debisi.
• Opsiyonel entegre manometre veya dijital vakum anahtarı.
• Tutma ve bırakma valfleri eklenebilir.
• Entegre susturucu veya egzoz çıkışı.

Çok Kademeli Vakum Üretici
ZL Serisi

Özellikler

Sembol

Sipariş Verme Şekli

ZL112

P V
P

V

ZL212

ZL2 12

K112 5 L LZ DValflı tek gövde

Valfsiz çiftli gövde

ZL1

1.2 mm12

          Orifis çapı

Gömme susturucu
Bet egzoz

—
P

Egzoz tip

Rc 1/2
G 1/2

—
F

Egzoz dişli bağlantıları tipi

Elektrik girişi

Not) Sadece giriş yeri egzoz.

Yok
Vakum basınç anahtarı

Vakum basınç göstergeli

—
D
G

1.9 mL

Kablo uzunluğu

ZSE30A dijital vakum anahtarı için 
N
P
A
B

C

D

E

F

1 NPN çıkış açık kollektör
1 PNP çıkış açık kollektör
2 NPN çıkış açık kollektör
2 PNP çıkış açık kollektör
1 NPN çıkış açık kollektör + 
analog gerilim çıkışı

1 NPN çıkış açık kollektör + 
analog akım çıkışı

1 PNP çıkış açık kollektör + 
analog gerilim çıkışı

1 PNP çıkış açık kollektör + 
analog akım çıkışı

  Lamba/bobin sigortası olmadan 
Lamba/bobin sigortasıyla 

—
Z

             Lamba/bobin sigortası

Vakum basınç tespiti

Tukla ve bırakma valfliK1
K2

Tutma ve bırakma valfleri

L fişi
konnektör 

0.3 m kabloL

M fişi
konnektör 

0.3 m kabloM

 24 V
 12 V
 6 V
 5 V
 3 V

DC özellikleri
5
6
V
S
R

Nominal voltaj

ZL1 12Valfsiz tek gövde Q

Q

Q

Anahtar özelliği

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZL112-G-Q

ZL112-DNL-Q

ZL112-DPL-Q

ZL112-DCL-Q

ZL112-K15LNZ-Q

ZL112-K15MZ-DPL-Q

ZL212-Q

ZL212P-Q

ZL212-G-Q

ZL212-DNL-Q

ZL212-DCL-Q

İlgili Ürünler

Vakum manometre - GZ30S- www.smcpnomatik.com.tr
ZSE30A(F) - Serisi Vakum Basınç Anahtarı - sayfa 1307
V100 Serisi 3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZFZ - Serisi Hava Emme Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
XZP2 - Serisi Vantuz - sayfa 1562
PFM - Serisi AkışAnahtarı - sayfa 1330
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1242

P

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Tutma valfli
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V
aku

m

ZL112 ZL212

Egzoz Karakteristiği

Debi Karakteristiği

Vakuma Ulaşma Süresi

Egzoz Karakteristiği

Debi Karakteristiği

Vakuma Ulaşma Süresi

Kaynak basıncı [MPa] Kaynak basıncı [MPa]

E
m

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
H

av
a 

tü
ke

tim
i [

l/d
ak

 (
A

N
R

)]

150

125

100

75

50

25

E
m

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
H

av
a 

tü
ke

tim
i [

l/d
ak

 (
A

N
R

)]

300

250

200

150

100

50

0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Kaynak basıncı: 0,4 MPa Kaynak basıncı: 0,4 MPa

Emme debisi [l/dak (ANR)] Emme debisi [l/dak (ANR)]

Vakuma ulaşma süresi [S] Vakuma ulaşma süresi [S]

130

<Grafiği Okumak için>
İstenilen vakum basıncına çıkana kadar geçen süre grafikte 
gösterilmektedir. Atmosferk basınçtan –89.3 kPa vakum basıncına 
erişmek için yaklaşık olarak 8.8 saniye gereklidir.
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<Grafiği Okumak için>
Debi karakteristikleri, vakum basıncı ve emme debisi arasındaki ilişkiyi ifade 
ederek, değişimleri verir. Genel anlamda, vakum üreticinin standart çalışma 
basıncını ifade eder. Grafikte, Pmaks maksimum vakum basıncını, Qmaks ise 
maksimum emme debisini ifade eder. Bu değerler, kataloglarda, vb. özellikler 
şeklinde yayınlanmaktadır. Vakum basıncındaki değişiklikler aşağıda 
açıklanmıştır.

1. Üretecinin emme yollu kapalı ve sıkıca 
contalanmışsa, emme debisi “0” olur ve vakum 
basıncı maksimuma yükselir (Pmaks).

2. Emiş noktası kısmen açıksa (hava sızıntı yapar), 
emme debisi yükselir ve vakum basıncı düşer. 
(P1 ve Q1'in durumu)

3. Debisi tamamen açılırsa, vakum basıncı 
neredeyse “0” (atmosferik basınç) olur, emme 
debisi maksimuma yükselir (Qmaks). Geçirgen 
veya sızıntıya maruz kalan, vb. iş parçalarını 
yüze tutarken vakum basıncı çok yüksek 
olmayacağı için önlem almak gerekir.
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Depo kapasitesi: 1l
Kaynak basıncı: 0,4 MPa

Depo kapasitesi: 1l
Kaynak basıncı: 0,4 MPa

Emme debisi

Debi Karakteristiği

Vakum basıncı –89.3 kPa'ya ulaştı

-80 kPa

-40 kPa

-66,7 kPa

-53,3 kPa

-26,7 kPa

-13,3 kPa

Vakum basıncı –89.3 kPa'ya ulaştı

-80 kPa

-40 kPa

-66,7 kPa

-53,3 kPa

-26,7 kPa

-13,3 kPa

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi
Emme debisi

ZL112Model

Orifis çapı

Maksimum emme debisi 

Hava tüketimi

Maksimum vakum basıncı

Maksimum işletme basıncı

Kaynak basınç aralığı

Standart kaynak basıncı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Parça no.

Valf kumanda tipi 

Akışkan

Çalışma basınç aralığı        Dahili pilot tip

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Tepki süresi (0.5 MPa için)

Maksimum işletim frekansı 

El kumandası

Pilot egzoz tip

Yağlama

Montaj konumu

Darbe/Titreşme dayanımı

Koruma sınıfı 

SYJ514-

N.K.

Hava

0,2 ila 0,5 MPa

5 ila 50°C

25 ms veya daha az

5 Hz

Kilitlenmeyen basma tip/ Kilitleme kanallı tip

Pilot valf ayrı egzoz, Ana valf/Pilot valf ortak çıkış

Gerekli değil

Sınırlandırılmamış

150/30 m/s2

Toz korumalı

ZL212

Özellikler 

ø1.2 mm

100 l/dak (ANR)

63 l/dak (ANR) 

-84 kPa

0,7 MPa

0,2 ila 0,5 MPa

0,4 MPa

5 ila 50°C

ø1.2 mm x 2

200 l/dak (ANR)

126 l/dak (ANR) 

-84 kPa

0,7 MPa

0,2 ila 0,5 MPa

0,4 MPa

5 ila 50°C

Tutma/Bırakma Valfi Özellikleri (Sadece ZL112)

Vakum Üretici Özellikleri

Model ZSE30A-00---X505
Nominal basınç aralığı
Regilatör basınç aralığı
Test basıncı
Ayar/ekran çözünürlüğü
Kullanılabilir akışkan
Güç kaynağı voltajı
Akım tüketimi
Anahtar çıkışı

Tekrarlanabilirlik

Analog 
çıkış

Histerezis

Ekran
Gösterim hassasiyeti
Gösterge lambası

Sıcaklık karakteristiği

Kablo

Standartlar

0,0 ila -101,0 kPa
10,0 ila -105,0 kPa

500 kPa
0,1 kPa

Hava, korozif olmayan gaz, ateş almayan gaz
12 ila 24 VDC %±10 (güç besleme polarite korumalı)

40 mA ya da daha az
NPN veya PNP açık kollektör 1 çıkış, NPN veya PNP açık kollektör 2 çıkış (seçilebilir)

80 mA
28 V (NPN çıkışlı)

1 V veya daha az (80 mA yük akımlı)
2.5 ms veya daha az (Gıcırdamaya karşı fonksiyonlu: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)

Evet
%±0.2 F.S. ±1 rakam

%±1 F.S. veya daha az
Yaklaşık. 1 k

%±1 F.S. veya daha az

4-rakam, 7-bölüm, 2-renk LCD (Kırmızı ve Yeşil)
%±2 F.S. 1 rakam (25 3°C çevre sıcaklığı)

Anahtar çıkışı AÇIK olunca ışıklar yanar. ÇIKIŞ1 Yeşil, ÇIKIŞ2: Kırmızı
IP40

İşletim: 0 ila 50°C, Depolanmış: -10 ila 60°C (donma veya yoğuşma olmaz)
İşletim/Depolanmış: 35 ile %85RH arası (yoğuşma olmaz)

Canlı parçalar ve koruma sınıfı arasında 1 dakika için 1000 VAC 
Canlı parçalar ve koruma sınıfı arasında 50 MΩ veya daha fazla (Megommetre ile ölçülen 500 VDC)

10 ila 150 Hz, 1.5 mm genişlik (veya 20 m/s2 hızlanma), X, Y, Z yönlerinde, her biri 2 saat için (Enerji sağlanmamış)
100 m/s2 X, Y, Z yönlerinde, her biri 3 kere (enerji sağlanmamış)

%±2 F.S. ( 25°C temel alınarak)

CE işareti, UL/CSA, RoHS uyumlu

Değişken (0 veya üstü)

Maksimum yük akımı
Maksimum uygulanan gerilim
Artık gerilim
Tepki süresi
Kısa-devre koruması

Histerezis modu 
Pencere karşılayıcı modu

Koruma sınıfı
Çalışma sıcaklığı aralığı
Çalışma nem oran aralığı
Dayanım voltajı
Yalıtım direnci
Titreşim dayanımı
Darbe dayanımı 

1 ila 5V %±2.5 F.S. veya daha az (nominal basınç aralığı)

4 ila 20 mA %±2.5 F.S. veya daha az (nominal basınç aralığı)

Çıkış gerilimi 
Doğrusallık
Çıkış direnci
Çıkış akımı 
Doğrusallık

Yük direnci Maksimum yük direnci: 12 V güç kaynağı voltajıyla 300Ω ; 24 V güç kaynağı voltajıyla 600Ω 
Maksimum yük direnci: 50Ω 

Yağ geçirmez ağır hizmet vinil kablo, 3 çekirdek ø3.5, 2 m
4 çekirdek İletken alanı: 0.15 mm2 (AWG26), Yalıtımcı D.Ç.: 1.0 mm

Dijital Vakum Basınç Anahtarı Özellikleri

GZ30S

Akışkan

Basınç aralığı

Ölçek aralığı (Açısal)

Hassasiyet

Sınıf

Çalışma sıcaklığı aralığı

Parça no.

Hava

-100 ila 100 kPa

230°

%±3 F.S. (Tam boy)

Sınıf 3

0 ila 50°C

Gövde: Polikarbonat
/ABS reçine

Vakum Manometre Özellikleri

Malzeme

Not 1)

Not 2)

Not 1) Analog gerilim çıkışı seçildiğinde, analog akım çıkışı beraber kullanılamaz.
Not 2) Analog akım çıkışı seçildiğinde, analog gerilim çıkışı beraber kullanılamaz.

Voltaj 
çıkışı

Akım 
çıkışı

Çevresel 
dayanım
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Emme debisi [l/dak (ANR)] Emme debisi [l/dak (ANR)]

Vakuma ulaşma süresi [S] Vakuma ulaşma süresi [S]
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<Grafiği Okumak için>
İstenilen vakum basıncına çıkana kadar geçen süre grafikte 
gösterilmektedir. Atmosferk basınçtan –89.3 kPa vakum basıncına 
erişmek için yaklaşık olarak 8.8 saniye gereklidir.
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Qmaks
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Q1

<Grafiği Okumak için>
Debi karakteristikleri, vakum basıncı ve emme debisi arasındaki ilişkiyi ifade 
ederek, değişimleri verir. Genel anlamda, vakum üreticinin standart çalışma 
basıncını ifade eder. Grafikte, Pmaks maksimum vakum basıncını, Qmaks ise 
maksimum emme debisini ifade eder. Bu değerler, kataloglarda, vb. özellikler 
şeklinde yayınlanmaktadır. Vakum basıncındaki değişiklikler aşağıda 
açıklanmıştır.

1. Üretecinin emme yollu kapalı ve sıkıca 
contalanmışsa, emme debisi “0” olur ve vakum 
basıncı maksimuma yükselir (Pmaks).

2. Emiş noktası kısmen açıksa (hava sızıntı yapar), 
emme debisi yükselir ve vakum basıncı düşer. 
(P1 ve Q1'in durumu)

3. Debisi tamamen açılırsa, vakum basıncı 
neredeyse “0” (atmosferik basınç) olur, emme 
debisi maksimuma yükselir (Qmaks). Geçirgen 
veya sızıntıya maruz kalan, vb. iş parçalarını 
yüze tutarken vakum basıncı çok yüksek 
olmayacağı için önlem almak gerekir.
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Depo kapasitesi: 1l
Kaynak basıncı: 0,4 MPa

Depo kapasitesi: 1l
Kaynak basıncı: 0,4 MPa

Emme debisi

Debi Karakteristiği

Vakum basıncı –89.3 kPa'ya ulaştı

-80 kPa

-40 kPa

-66,7 kPa

-53,3 kPa

-26,7 kPa

-13,3 kPa

Vakum basıncı –89.3 kPa'ya ulaştı

-80 kPa

-40 kPa

-66,7 kPa

-53,3 kPa

-26,7 kPa

-13,3 kPa

Vakum basıncı

Hava tüketimi

Emme debisi

Vakum basıncı

Hava tüketimi
Emme debisi

ZL112Model

Orifis çapı

Maksimum emme debisi 

Hava tüketimi

Maksimum vakum basıncı

Maksimum işletme basıncı

Kaynak basınç aralığı

Standart kaynak basıncı

Çalışma sıcaklığı aralığı

Parça no.

Valf kumanda tipi 

Akışkan

Çalışma basınç aralığı        Dahili pilot tip

Çevre ve akışkan sıcaklığı

Tepki süresi (0.5 MPa için)

Maksimum işletim frekansı 

El kumandası

Pilot egzoz tip

Yağlama

Montaj konumu

Darbe/Titreşme dayanımı

Koruma sınıfı 

SYJ514-

N.K.

Hava

0,2 ila 0,5 MPa

5 ila 50°C

25 ms veya daha az

5 Hz

Kilitlenmeyen basma tip/ Kilitleme kanallı tip

Pilot valf ayrı egzoz, Ana valf/Pilot valf ortak çıkış

Gerekli değil

Sınırlandırılmamış

150/30 m/s2

Toz korumalı

ZL212

Özellikler 

ø1.2 mm

100 l/dak (ANR)

63 l/dak (ANR) 

-84 kPa

0,7 MPa

0,2 ila 0,5 MPa

0,4 MPa

5 ila 50°C

ø1.2 mm x 2

200 l/dak (ANR)

126 l/dak (ANR) 

-84 kPa

0,7 MPa

0,2 ila 0,5 MPa

0,4 MPa

5 ila 50°C

Tutma/Bırakma Valfi Özellikleri (Sadece ZL112)

Vakum Üretici Özellikleri

Model ZSE30A-00---X505
Nominal basınç aralığı
Regilatör basınç aralığı
Test basıncı
Ayar/ekran çözünürlüğü
Kullanılabilir akışkan
Güç kaynağı voltajı
Akım tüketimi
Anahtar çıkışı

Tekrarlanabilirlik

Analog 
çıkış

Histerezis

Ekran
Gösterim hassasiyeti
Gösterge lambası

Sıcaklık karakteristiği

Kablo

Standartlar

0,0 ila -101,0 kPa
10,0 ila -105,0 kPa

500 kPa
0,1 kPa

Hava, korozif olmayan gaz, ateş almayan gaz
12 ila 24 VDC %±10 (güç besleme polarite korumalı)

40 mA ya da daha az
NPN veya PNP açık kollektör 1 çıkış, NPN veya PNP açık kollektör 2 çıkış (seçilebilir)

80 mA
28 V (NPN çıkışlı)

1 V veya daha az (80 mA yük akımlı)
2.5 ms veya daha az (Gıcırdamaya karşı fonksiyonlu: 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)

Evet
%±0.2 F.S. ±1 rakam

%±1 F.S. veya daha az
Yaklaşık. 1 k

%±1 F.S. veya daha az

4-rakam, 7-bölüm, 2-renk LCD (Kırmızı ve Yeşil)
%±2 F.S. 1 rakam (25 3°C çevre sıcaklığı)

Anahtar çıkışı AÇIK olunca ışıklar yanar. ÇIKIŞ1 Yeşil, ÇIKIŞ2: Kırmızı
IP40

İşletim: 0 ila 50°C, Depolanmış: -10 ila 60°C (donma veya yoğuşma olmaz)
İşletim/Depolanmış: 35 ile %85RH arası (yoğuşma olmaz)

Canlı parçalar ve koruma sınıfı arasında 1 dakika için 1000 VAC 
Canlı parçalar ve koruma sınıfı arasında 50 MΩ veya daha fazla (Megommetre ile ölçülen 500 VDC)

10 ila 150 Hz, 1.5 mm genişlik (veya 20 m/s2 hızlanma), X, Y, Z yönlerinde, her biri 2 saat için (Enerji sağlanmamış)
100 m/s2 X, Y, Z yönlerinde, her biri 3 kere (enerji sağlanmamış)

%±2 F.S. ( 25°C temel alınarak)

CE işareti, UL/CSA, RoHS uyumlu

Değişken (0 veya üstü)

Maksimum yük akımı
Maksimum uygulanan gerilim
Artık gerilim
Tepki süresi
Kısa-devre koruması

Histerezis modu 
Pencere karşılayıcı modu

Koruma sınıfı
Çalışma sıcaklığı aralığı
Çalışma nem oran aralığı
Dayanım voltajı
Yalıtım direnci
Titreşim dayanımı
Darbe dayanımı 

1 ila 5V %±2.5 F.S. veya daha az (nominal basınç aralığı)

4 ila 20 mA %±2.5 F.S. veya daha az (nominal basınç aralığı)

Çıkış gerilimi 
Doğrusallık
Çıkış direnci
Çıkış akımı 
Doğrusallık

Yük direnci Maksimum yük direnci: 12 V güç kaynağı voltajıyla 300Ω ; 24 V güç kaynağı voltajıyla 600Ω 
Maksimum yük direnci: 50Ω 

Yağ geçirmez ağır hizmet vinil kablo, 3 çekirdek ø3.5, 2 m
4 çekirdek İletken alanı: 0.15 mm2 (AWG26), Yalıtımcı D.Ç.: 1.0 mm

Dijital Vakum Basınç Anahtarı Özellikleri

GZ30S

Akışkan

Basınç aralığı

Ölçek aralığı (Açısal)

Hassasiyet

Sınıf

Çalışma sıcaklığı aralığı

Parça no.

Hava

-100 ila 100 kPa

230°

%±3 F.S. (Tam boy)

Sınıf 3

0 ila 50°C

Gövde: Polikarbonat
/ABS reçine

Vakum Manometre Özellikleri

Malzeme

Not 1)

Not 2)

Not 1) Analog gerilim çıkışı seçildiğinde, analog akım çıkışı beraber kullanılamaz.
Not 2) Analog akım çıkışı seçildiğinde, analog gerilim çıkışı beraber kullanılamaz.

Voltaj 
çıkışı

Akım 
çıkışı

Çevresel 
dayanım
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V
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Ölçüler

ZL112 Serisi (Valflı)

Tutma ve Bırakma Valfli
ZL112-K1L-D

Tutma valfli
ZL112-K2L-D

-+

2 x ø5.4
Montajlama deliği

-+ -+

El kumandası

66
.5

35
.7

17

36

Bırakma debisi ayar iğnesi

21
.5 59

.5

8.
5

4.5166

216

Bölme

85 59

4 x M4 x 0.7
Vida dişi derinliği 8 (Montajlama deliği)

V

P

Körleme plakası

(SYJ500-10-3A)

Tutma valfı

V

P

13.5 50 117

10

10

2 x ø5.4
Montajlama deliği

4.5166
19

El kumandası
Bırakma valfi

Tutma valfı

Vakum basınç anahtarı

P

V

Devre şeması

P

V

Devre şeması

500
 (Opsiyon L: 2900) 

Hava basıncı kaynak yolu (P) 
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. 6

Vakum giriş yeri (V) 
Uygulanabilir 
hortum çapı D.Ç. 12

S

S

Ölçüler

ZL112 Serisi (Valfsiz)

Standart
ZL112

Egzoz bağlantılı
ZL112P

Vakum manometreli
ölçer

ZL112-G

Vakum adaptörlü
ZL112-GN

Dijital vakum
anahtarlı

ZL112-D

ZL112-D(ZSE30A)

20

36

2 x ø5.4
Montajlama deliği

30

59
.5

59 56

8.
5

4.5166

175

Hava basıncı beslemesi (P) 
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. 6

Vakum bağlantısı (V) 
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. 12

Bölüm A

28

5985

4 x M4 Vida dişi derinliği 8 
(Montajlama deliği)

Etiket

Bölme

56

(1/2-14 NPTF,
 G 1/2
 1/2-14 NPT)

35

14

7

Egzoz bağlantısı
Rc 1/2

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

2 x ø5.4
Montajlama deliği

2 x ø5.4
Montajlama deliği

2 x ø5.4
Montajlama deliği

2 x ø5.4
Montajlama deliği

Egzoz çıkışı

Egzoz çıkışı

Egzoz çıkışı

Egzoz Çıkışı

50 117

4.5166

Vakum manometre 

Vakum adaptörü Rc 1/8

61

Vakum için dijital basınç anahtarı

1900)

S

(5
.8

)

30

A Kesidi / Dijital Vakum 
Anahtarlı
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Ölçüler

ZL112 Serisi (Valflı)

Tutma ve Bırakma Valfli
ZL112-K1L-D

Tutma valfli
ZL112-K2L-D

-+

2 x ø5.4
Montajlama deliği

-+ -+

El kumandası

66
.5

35
.7

17

36

Bırakma debisi ayar iğnesi

21
.5 59

.5

8.
5

4.5166

216

Bölme

85 59

4 x M4 x 0.7
Vida dişi derinliği 8 (Montajlama deliği)

V

P

Körleme plakası

(SYJ500-10-3A)

Tutma valfı

V

P

13.5 50 117
10

10

2 x ø5.4
Montajlama deliği

4.5166
19

El kumandası
Bırakma valfi

Tutma valfı

Vakum basınç anahtarı

P

V

Devre şeması

P

V

Devre şeması

500
 (Opsiyon L: 2900) 

Hava basıncı kaynak yolu (P) 
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. 6

Vakum giriş yeri (V) 
Uygulanabilir 
hortum çapı D.Ç. 12

S

S

Ölçüler

ZL112 Serisi (Valfsiz)

Standart
ZL112

Egzoz bağlantılı
ZL112P

Vakum manometreli
ölçer

ZL112-G

Vakum adaptörlü
ZL112-GN

Dijital vakum
anahtarlı

ZL112-D

ZL112-D(ZSE30A)

20

36

2 x ø5.4
Montajlama deliği

30

59
.5

59 56

8.
5

4.5166

175

Hava basıncı beslemesi (P) 
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. 6

Vakum bağlantısı (V) 
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. 12

Bölüm A

28

5985

4 x M4 Vida dişi derinliği 8 
(Montajlama deliği)

Etiket

Bölme

56

(1/2-14 NPTF,
 G 1/2
 1/2-14 NPT)

35

14

7

Egzoz bağlantısı
Rc 1/2

P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

2 x ø5.4
Montajlama deliği

2 x ø5.4
Montajlama deliği

2 x ø5.4
Montajlama deliği

2 x ø5.4
Montajlama deliği

Egzoz çıkışı

Egzoz çıkışı

Egzoz çıkışı

Egzoz Çıkışı

50 117

4.5166

Vakum manometre 

Vakum adaptörü Rc 1/8

61

Vakum için dijital basınç anahtarı

1900)

S

(5
.8

)

30

A Kesidi / Dijital Vakum 
Anahtarlı
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Ölçüler

ZL212 Serisi

ZL112-D(ZSE30A)

(5
.8

)

30

Standart
ZL212

Giriş yeri egzoz
ZL212P

Vakum basınç göstergeli
ZL212-G

Vakum adaptörlü
ZL212-GN

ZL212-E

500
 (Opsiyon L: 2900)

Hava basıncı kaynak yolu (P) 
Rc 1/8

Vakum giriş yeri (V) 
Rc 3/4

40

Egzoz giriş yeri

Egzoz giriş yeri

76

Etiket

61

Egzoz giriş yeri (EXH.) Rc1 25

7

Vakum basınç anahtarı

(40)

Bölüm A

27

73 87

4 x M5 x 0.8 Vida dişi derinliği 6 
(Montajlama deliği)

54 125

188

76

8

178.55 4.5

52

2 x ø4.4
Montajlama deliği

P

V

P

V

Vakum manometre Egzoz giriş yeri

P

V

Egzoz giriş yeriVakum adaptörü Rc 1/8

P

V

P

V S

Dijital vakum basınç 
anahtarlı

Bölüm A/ Dijital Vakum Basınç 
Anahtarlı
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• Çok ince modüler vakum üreteci sistemi.
• Vakum basınç anahtarlı ve emiş filtreli tekli ünite.
• Kullanımı kolay vakum basınç anahtarı ZSE10.
• Otomatik bağlantı rakorlu. 

Yerden Kazandıran Vakum Üreteci 
ZQ Serisi

Özellikler Sembol

Egzoz 

Vakum 

Sipariş Verme Şekli 

ZQ1 05 5 EB1U K1 L

05

07

10

ø0.5

ø0.7

ø1.0

Egzoz tip

1U
3M

Tekli ünite için susturucuyla

Manifold için susturucuyla

Bobinli valf kombinasyonu

Pilot valf Not 1)

Bobinli valf nominal voltajı 

G Q

Sembol

K1
K2
J1
J2

Tutma valfi

Normalde kapalı

Normalde açık

Normalde kapalı

Normalde açık

Bırakma valfi

Normalde kapalı

Normalde kapalı

Yok

Yok

—

Y

Standart (DC: 1 W) Not 2)

DC düşük vat gücü tip (0.5W) Not 2)

Not 1) Bobine uzun süre boyunca enerji 
sağlamayınız.

5

6

24 VDC

12 VDC

Elektrik girişi

L

LO

G Bobinden kablolu 0.3 m kablolu

              El kumandası

—

B

Kilitlenmeyen basma tip
Mandal tip: Basma-kitlenir tip

Kitleme tip 

Vakum basınç anahtar emiş filtresi Not 2)

EA
EB
EC
EE
FA
FB
FC
FE
F

0 ila -101 kPa/NPN açık kollektör 2 çıkış , emiş filtreli

0 ila -101 kPa/PNP açık kollektör 2 çıkış , emiş filtreli

0 ila -101 kPa/NPN açık kollektör 1 çıkış + analog gerilimi, emiş filtreli

0 ila -101 kPa/PNP açık kollektör 1 çıkış + analog gerilimi, emiş filtreli

100 ila -100 kPa/NPN açık kollektör 2 çıkış , emiş filtreli

100 ila -100 kPa/PNP açık kollektör 2 çıkış , emiş filtreli

100 ila -100 kPa/NPN açık kollektör 1 çıkış + analog gerilimi, emiş filtreli

100 ila -100 kPa/PNP açık kollektör 1 çıkış + analog gerilimi, emiş filtreli

Sadece emiş filtre

Vakum basınç anahtarı
kablo özellikleri

—

G

Soketsiz

Konnektörlü kablo 
(Kablo uzunluğu 2 m)

Soket muhafazalı

Çek valf 

—

K
Yok

Çek valflı

Montaj (P bağlantısı) Not 3)

Sembol

—

0

2
3
5

Uygulanabilir 

hortum çapı D.Ç.

Giriş yersiz

Rakorsuz

olmadan (M5 x 0.8)

ø4 (Düz)

ø6 (Düz)

ø4 (Dirsek)

Parça no.

—

—

KJS04-M5

KJS06-M5

KJL04-M5

Nesne özelliği

Manifold

Tekli ünite

Not 3) Sadece filtre için (Vakum basınç anahtarsız)
V ya da P giriş yeri montaj gerekmediği zaman, yukarıdaki “Sipariş 
Vermek için” bölümünün üzerindeki noktalı yere bir şey yazmayınız 

Not 2) Bu üründe bulunan filtre basit tiptedir

Rakor (V giriş yeri) Not 3)

Sembol

0

1
2
3
4
5

Parça no.

Vakum basınç anahtarı

VVQ1000-50A-M5

VVQ1000-50A-C3

VVQ1000-50A-C4

VVQ1000-50A-C6

VVQ1000-F1-LC3

VVQ1000-F1-LC4

Sadece filtre

—

KJS23-M5

KJS04-M5

KJS06-M5

KJL23-M5

KJL04-M5

Uygulanabilir 

hortum çapı D.Ç.

Rakorsuz 
(M5 x 0.8)

ø3.2 (Düz)

ø4 (Düz)

ø6 (Düz)

ø3.2 (Dirsek)

ø4 (Dirsek)

0 0

Hava 
besleme 

Orifiz ölçüsü

Lamba/bobin sigortasıyla L-tip soket, 
konnektörsüz

L-tipi soket, 0.3 m kablolu, lamba/bobin 
sigortası
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Aksesuarlar ve Değiştirilebilir Parçalar

Vakum Basınç Anahtarı

Not 1) Uygulanan voltaj ayar değerin etrafında dalgalanırsa, histerezis, dalgalanma genişliğinden daha fazla bir değere ayarlanmalıdır, aksi takdirde gürültü meydana 
gelir.

Model ZQ1-ZSE (ZSE10)
Nominal basınç aralığı

Ayarlı basınç aralığı/Görüntü basınç aralığı

Basınç dayanımı

Minimum ayar ünite

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Anahtar çıkışı

Tekrarlanabilirlik

Histerezis

Görüntü sistemi

Gösterim hassasiyeti

Faaliyet gösterge lambası

Çevresel 
dayanım

Sıcaklık karakteristikleri

Kablolar

0 ila -101 kPa

10 ila -105 kPa

ZQ1-ZSF (ZSE10F)
-100 ila 100 kPa

–105 ila 105 kPa

500 kPa

0,1 kPa

12 ila 24 VDC%±10, Dalgalanma (p-p) %10 veya daha az (güç besleme polarite korumalı)

40 mA ya da daha az

NPN veya PNP açık kollektör: 2 çıkış (seçilebilir)

80 mA

28 V (NPN çıkışlı)

2 V veya daha az (80 mA yük akımlı)

2.5 ms veya daha az (Gıcırdamaya karşı fonksiyonu olan tepki süresi seçme işlemi : 20, 100, 500, 1000 ve 2000 ms)
Kısa-devre korumasıyla

%±0.2 F.S. 1 rakam

Değişken (0 veya üstü) Not 1)

1 ila 5 V %±2.5 F.S.

±1% F.S. veya daha az

Yaklaşık 1 kΩ
3 1/2 rakam, 7-bölüm LED, 1-renk göstergesi(Kırımızı)

%±2 F.S. ±1 rakam (25 3°C çevre sıcaklığı)

Işıklar AÇIK olduğunda, ÇIKIŞ1: Yeşil, ÇIKIŞ2: Kırmızı

IP40

İşletim/Depolanmış: 35 ila %85 RH (yoğuşma olmaz)

Tüm canlı parçalar ve muhafaza arasında 1 dak için 1000 VAC. 

Canlı parçalar ve muhafaza arasında 50 MΩ veya daha fazla (Megommetre ile ölçülen 500 VDC)

1.5 mm daha küçük genişlikte 10 ila 150 Hz veya 20 m/s ivme 2 X, Y, Z yönlerinde, her biri 2 saat için (Enerji sağlanmamış)

100 m/s2 X, Y, Z yönlerinde, her biri 3 kere (Gerilimsiz)

%±2 F.S. ( –5 ve 50°C aralığındaki 25ºC'de çevre çalışma sıcaklık aralığı )

Maksimum yük akımı

Maksimum uygulanan gerilim

Artık gerilim

Tepki süresi

Kısa-devre koruması

Histerezis modu

Pencere karşılayıcı modu

Koruma sınıfı

Çevre nem aralığı

Dayanım voltajı

Yalıtım direnci

Titreşim dayanımı

Darbe dayanımı 

Çıkış voltajı (nominal basınç aralığı)

Doğrusallık

Çıkış direnci

Yağa dayanıklı taksi-lastiği kordu
Çapraz bölüm: 0.15 mm2 (AWG26), 5 çekirdek, 2 m, İletken D.Ç.: 1.0 mm

Konnektör  Sipariş Verme Şekli

Vakum basınç anahtarı için
Konnektörü ve muhafazalı kablo (uzunluk 2m) ZS-39-5G

—
20
30

300 mm
2000 mm
3000 mm

Kablo uzunluğu

• Tek

 AXT661-14A-
Soket girişinin kablo uzunluğu
Kablolu valfin kablo uzunluğu 300 mm'dir. 600 
mm'den daha uzun valf gerekirse, konnek-
törsüz ve konnektör montajsız valf siparişi 
veriniz.

Özellikler

Analog 
çıkış

Voltaj 
çıkışı

Özellikler

Normalde kapalı
Normalde açık

ZQ1-VQ120-l

Standart (1 W) Düşük watt gücü tip (0.5W)

VQ110-l VQ110Y-l

1 W 1 W0,5 W

Model

Tip

Tutma / Boşaltma Valfi

DC

Bobinden kablolu Bobinden kablolu

L-tip rakor girişi 
(Lamba/bobin sigortasıyla)

12, 24 VDC 12, 24 VDC

Kilitlenmeyen basma tip / Kitlenir tip (Alet tip) Kilitlenmeyen basma tip / Kilitleme tip (Alet tip)

12, 24 VDC

L-tip rakor girişi 
(Lamba/bobin sigortasıyla)

Vakum üreteci

Not ) Standart kaynak basıncıyla maksimum emme debisi sağlanabilir.

0.5

5

14

0,35 MPa 0,43 MPa

ZQ105
0.7

-80 kPa

5 ila 50°C

Hava/Asal gaz

 

10

23

22

46

ZQ107
1.0

ZQ110
Nozul ucu nominal çapı [mm]

Maksimum emme debi hızı [l/dak (ANR)]

Hava tüketimi [l/dak (ANR)]

Maksimum vakum basıncı

Kaynak basınç aralığı

Kaynak basıncı Not)

Çalışma sıcaklığı aralığı

Akışkan

Model

0,3 ila 0,5 MPa
(Normalde açık: 0,3 ila 0,45 MPa)

El kumandası

Elektrik girişi

Nominal bobin voltajı

Güç tüketimi
(mevcut değer)

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZQ1101U-K1Y5LO-EB-00-Q ZZQ104-BSB

İlgili Ürünler

ZSE10(F) - Serisi Vakum Basınç Anahtarı - sayfa 1302
VQ100- Serisi Tutma / bırakma valfi - www.smcpnomatik.com.tr
ZFZ - Serisi Hava Emme Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZPT Serisi Vantuz - sayfa 1541
XZP2 - Serisi Vantuz - sayfa 1562
IRV - Serisi Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
GZ - Serisi Vakum için manometre- www.smcpnomatik.com.tr
PFM - Serisi Akış Anahtarı - sayfa 1330
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1242

ZQ1101U-K1Y5L-EBG-00-Q

Manifold Siparişi Verme Şekli
ZZQ1 07 B CS

İstasyon sayısı Not)

B

C

Egzoz
S Susturucularla (Her iki taraf)

B Her iki taraf

01
02

08

1 istasyon
2 istasyon

8 istasyon
Not) İstasyon sayısı, eş zamanlı faaliyet 

sırasındaki orifiz nominal ölçüsüne 
göre değişir.

ø0.5
ø0.7
ø1.0

8 istasyon
6 istasyon
4 istasyon

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Eş Zamanlı Faaliyette 
Maksimum İstasyon Sayısı Basınçlı hava

(P) yolu konumu

Tahliye basıncı P 
portundan sağlanır.
Haricen bağlanır (Hava, 
alternatif olarak P giriş 
yerinden sağlanabilir.) 

Orifiz nominal 
ölçüsü

Eş zamanlı 
faaliyette 

maksimum istasyon 
sayısı

Bırakma beslemesi (PD 
giriş yeri)
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Aksesuarlar ve Değiştirilebilir Parçalar

Vakum Basınç Anahtarı

Not 1) Uygulanan voltaj ayar değerin etrafında dalgalanırsa, histerezis, dalgalanma genişliğinden daha fazla bir değere ayarlanmalıdır, aksi takdirde gürültü meydana 
gelir.

Model ZQ1-ZSE (ZSE10)
Nominal basınç aralığı

Ayarlı basınç aralığı/Görüntü basınç aralığı

Basınç dayanımı

Minimum ayar ünite

Güç kaynağı voltajı

Akım tüketimi

Anahtar çıkışı

Tekrarlanabilirlik

Histerezis

Görüntü sistemi

Gösterim hassasiyeti

Faaliyet gösterge lambası

Çevresel 
dayanım

Sıcaklık karakteristikleri

Kablolar

0 ila -101 kPa

10 ila -105 kPa

ZQ1-ZSF (ZSE10F)
-100 ila 100 kPa

–105 ila 105 kPa

500 kPa

0,1 kPa

12 ila 24 VDC%±10, Dalgalanma (p-p) %10 veya daha az (güç besleme polarite korumalı)

40 mA ya da daha az

NPN veya PNP açık kollektör: 2 çıkış (seçilebilir)

80 mA

28 V (NPN çıkışlı)

2 V veya daha az (80 mA yük akımlı)

2.5 ms veya daha az (Gıcırdamaya karşı fonksiyonu olan tepki süresi seçme işlemi : 20, 100, 500, 1000 ve 2000 ms)
Kısa-devre korumasıyla

%±0.2 F.S. 1 rakam

Değişken (0 veya üstü) Not 1)

1 ila 5 V %±2.5 F.S.

±1% F.S. veya daha az

Yaklaşık 1 kΩ
3 1/2 rakam, 7-bölüm LED, 1-renk göstergesi(Kırımızı)

%±2 F.S. ±1 rakam (25 3°C çevre sıcaklığı)

Işıklar AÇIK olduğunda, ÇIKIŞ1: Yeşil, ÇIKIŞ2: Kırmızı

IP40

İşletim/Depolanmış: 35 ila %85 RH (yoğuşma olmaz)

Tüm canlı parçalar ve muhafaza arasında 1 dak için 1000 VAC. 

Canlı parçalar ve muhafaza arasında 50 MΩ veya daha fazla (Megommetre ile ölçülen 500 VDC)

1.5 mm daha küçük genişlikte 10 ila 150 Hz veya 20 m/s ivme 2 X, Y, Z yönlerinde, her biri 2 saat için (Enerji sağlanmamış)

100 m/s2 X, Y, Z yönlerinde, her biri 3 kere (Gerilimsiz)

%±2 F.S. ( –5 ve 50°C aralığındaki 25ºC'de çevre çalışma sıcaklık aralığı )

Maksimum yük akımı

Maksimum uygulanan gerilim

Artık gerilim

Tepki süresi

Kısa-devre koruması

Histerezis modu

Pencere karşılayıcı modu

Koruma sınıfı

Çevre nem aralığı

Dayanım voltajı

Yalıtım direnci

Titreşim dayanımı

Darbe dayanımı 

Çıkış voltajı (nominal basınç aralığı)

Doğrusallık

Çıkış direnci

Yağa dayanıklı taksi-lastiği kordu
Çapraz bölüm: 0.15 mm2 (AWG26), 5 çekirdek, 2 m, İletken D.Ç.: 1.0 mm

Konnektör  Sipariş Verme Şekli

Vakum basınç anahtarı için
Konnektörü ve muhafazalı kablo (uzunluk 2m) ZS-39-5G

—
20
30

300 mm
2000 mm
3000 mm

Kablo uzunluğu

• Tek

 AXT661-14A-
Soket girişinin kablo uzunluğu
Kablolu valfin kablo uzunluğu 300 mm'dir. 600 
mm'den daha uzun valf gerekirse, konnek-
törsüz ve konnektör montajsız valf siparişi 
veriniz.

Özellikler

Analog 
çıkış

Voltaj 
çıkışı

Özellikler

Normalde kapalı
Normalde açık

ZQ1-VQ120-l

Standart (1 W) Düşük watt gücü tip (0.5W)

VQ110-l VQ110Y-l

1 W 1 W0,5 W

Model

Tip

Tutma / Boşaltma Valfi

DC

Bobinden kablolu Bobinden kablolu

L-tip rakor girişi 
(Lamba/bobin sigortasıyla)

12, 24 VDC 12, 24 VDC

Kilitlenmeyen basma tip / Kitlenir tip (Alet tip) Kilitlenmeyen basma tip / Kilitleme tip (Alet tip)

12, 24 VDC

L-tip rakor girişi 
(Lamba/bobin sigortasıyla)

Vakum üreteci

Not ) Standart kaynak basıncıyla maksimum emme debisi sağlanabilir.

0.5

5

14

0,35 MPa 0,43 MPa

ZQ105
0.7

-80 kPa

5 ila 50°C

Hava/Asal gaz

 

10

23

22

46

ZQ107
1.0

ZQ110
Nozul ucu nominal çapı [mm]

Maksimum emme debi hızı [l/dak (ANR)]

Hava tüketimi [l/dak (ANR)]

Maksimum vakum basıncı

Kaynak basınç aralığı

Kaynak basıncı Not)

Çalışma sıcaklığı aralığı

Akışkan

Model

0,3 ila 0,5 MPa
(Normalde açık: 0,3 ila 0,45 MPa)

El kumandası

Elektrik girişi

Nominal bobin voltajı

Güç tüketimi
(mevcut değer)

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZQ1101U-K1Y5LO-EB-00-Q ZZQ104-BSB

İlgili Ürünler

ZSE10(F) - Serisi Vakum Basınç Anahtarı - sayfa 1302
VQ100- Serisi Tutma / bırakma valfi - www.smcpnomatik.com.tr
ZFZ - Serisi Hava Emme Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZPT Serisi Vantuz - sayfa 1541
XZP2 - Serisi Vantuz - sayfa 1562
IRV - Serisi Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
GZ - Serisi Vakum için manometre- www.smcpnomatik.com.tr
PFM - Serisi Akış Anahtarı - sayfa 1330
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1242

ZQ1101U-K1Y5L-EBG-00-Q

Manifold Siparişi Verme Şekli
ZZQ1 07 B CS

İstasyon sayısı Not)

B

C

Egzoz
S Susturucularla (Her iki taraf)

B Her iki taraf

01
02

08

1 istasyon
2 istasyon

8 istasyon
Not) İstasyon sayısı, eş zamanlı faaliyet 

sırasındaki orifiz nominal ölçüsüne 
göre değişir.

ø0.5
ø0.7
ø1.0

8 istasyon
6 istasyon
4 istasyon

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Eş Zamanlı Faaliyette 
Maksimum İstasyon Sayısı Basınçlı hava

(P) yolu konumu

Tahliye basıncı P 
portundan sağlanır.
Haricen bağlanır (Hava, 
alternatif olarak P giriş 
yerinden sağlanabilir.) 

Orifiz nominal 
ölçüsü

Eş zamanlı 
faaliyette 

maksimum istasyon 
sayısı

Bırakma beslemesi (PD 
giriş yeri)
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V
aku

m

Ölçüler

(Bobinden kablolu tip)

(3
00

)
(5

5.
3)

Tutma valfı Bırakma valfi

Egzoz parçası

Emiş filtresi

Vakum basınç anahtarı

62.8

17.7 22.83
20

.2

2 x ø3.2 boyunca

(Gövde montaj deliği)

(6
3.

1)

107.5 Not 1) (3.7)

69
.4 76

.3

P

PE

Hava basınç kaynağı 
(P) bağlantısı
M5 Not 4)

Pilot basınç egzoz 
(PE) bağlantısı

10

0.8

∗3
20

.329
.4

∗3
0.

5
∗7

9.
3

Vakum (V) giriş yeri
(M5) Not 4)

SMC

8.
4

4 x ø3.5
Montajlama deliği

Braket A (Standart)

Vakum boşaltmayı ayarlama iğnesi

∗23

∗32

∗2
5

∗3
3

∗17.6

∗13.1

Tip K1
ZQ1       1U-K1             -                  -        -Q5

6

J1 Tip 
ZQ1        1U-J1����-�����-��-Q

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1        1U-K1� L-E��G�-00-Q içindir.
ZQ1         1U-K1� ��-F�-00-Q halinde, toplam uzunluk 87.2'dir.

Not 2) “∗” işaretli ölçüler, A braketenin monte edilmesinden sonraki ölçülerdir.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) P, V ve PE bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorların 

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montajı kullanılırsa, tip 
ve ölçülerine göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak 
montajının ölçülerini belirlemek için kataloğa bakınız.

5
6Devre şeması

P

PE

EXH

V V V V

ZQ1      1U-K1n  nn- -5
6

E
F -Q F - -Q K-QE

F -QF K-

(AC tip)

(6
3.

1)

3.5

SMC

8.
4

Tutma valfı

Egzoz parçası

Emiş filtresi Vakum basınç anahtarı

62.8

17.7 22.83
20

.2

(6
3.

1)

107.5 Not 1) (3.7)

69
.4 76

.3

P

PE

Hava basınç kaynağı 
(P) bağlantısı
M5 Not 4)

Pilot basınç egzoz 
(PE) bağlantısı

10

0.8

20
.329

.4

Braket A (Standart)

Devre şeması
P

PE

EXH

V V V V

-QF -ZQ1     1U-J1nnnn- - -QE
F

-QK-E
F

-QF K-

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1       1U-J1� L-E��G�-00-Q içindir.
ZQ1        1U-J1����-F�-00-Q halinde, toplam uzunluk 87.2'dir.

Not 2) Braket A bağlandıktan sonra ölçüler Kl ile aynıdır.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) P, V ve PE bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının 

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montajı kullanılırsa, tip 
ve ölçülerine göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak 
montajının ölçülerini belirlemek için kataloğa bakınız.
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)

M3, Atmosferik 
tahliye Not 4)
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or

 
gi

riş
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le
)

Vakum (V) giriş yeri
(M5) Not 4)

2 x ø3.2 boyunca

(Gövde montaj deliği)

M3, Atmosferik 
tahliye Not 4)

5
6

Debi Karakteristiği

M
ak
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m
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ı [
l/d
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N

R
)]
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)]–80

–60
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 b
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PA

]

Besleme basıncı [MPa]
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Besleme basıncı [MPa]

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ZQ110 / Egzoz Karakteristiği
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]

Emme debisi [ l/dak (ANR)]

0 2 4 6 8 10

Kaynak basıncı
0,35 MPaZQ105 / Debi Karakteristiği

Kaynak basıncı
0,43 MPaZQ110 / Debi Karakteristiği
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–40
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Emme debisi [ l/dak (ANR)]
0 5 10 15 20 25

Kaynak basıncı
0,43 MPaZQ107 / Debi Karakteristiği
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 b
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Besleme basıncı [MPa]

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ZQ107 / Egzoz Karakteristiği

Maksimum vakum 
basıncı

Hava tüketimi

Maksimum emme 
debisi

Maksimum vakum 
basıncı

Hava tüketimi

Maksimum emme 
debisi

Maksimum vakum 
basıncı

Hava tüketimi

Maksimum 
emme debisi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Ölçüler

(Bobinden kablolu tip)

(3
00

)
(5

5.
3)

Tutma valfı Bırakma valfi

Egzoz parçası

Emiş filtresi

Vakum basınç anahtarı

62.8

17.7 22.83
20

.2

2 x ø3.2 boyunca

(Gövde montaj deliği)

(6
3.

1)

107.5 Not 1) (3.7)

69
.4 76

.3

P

PE

Hava basınç kaynağı 
(P) bağlantısı
M5 Not 4)

Pilot basınç egzoz 
(PE) bağlantısı

10

0.8

∗3
20

.329
.4

∗3
0.

5
∗7

9.
3

Vakum (V) giriş yeri
(M5) Not 4)

SMC

8.
4

4 x ø3.5
Montajlama deliği

Braket A (Standart)

Vakum boşaltmayı ayarlama iğnesi

∗23

∗32

∗2
5

∗3
3

∗17.6

∗13.1

Tip K1
ZQ1       1U-K1             -                  -        -Q5

6

J1 Tip 
ZQ1        1U-J1����-�����-��-Q

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1        1U-K1� L-E��G�-00-Q içindir.
ZQ1         1U-K1� ��-F�-00-Q halinde, toplam uzunluk 87.2'dir.

Not 2) “∗” işaretli ölçüler, A braketenin monte edilmesinden sonraki ölçülerdir.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) P, V ve PE bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorların 

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montajı kullanılırsa, tip 
ve ölçülerine göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak 
montajının ölçülerini belirlemek için kataloğa bakınız.

5
6Devre şeması

P

PE

EXH

V V V V

ZQ1      1U-K1n  nn- -5
6

E
F -Q F - -Q K-QE

F -QF K-

(AC tip)

(6
3.

1)

3.5

SMC

8.
4

Tutma valfı

Egzoz parçası

Emiş filtresi Vakum basınç anahtarı

62.8

17.7 22.83
20

.2

(6
3.

1)

107.5 Not 1) (3.7)

69
.4 76

.3

P

PE

Hava basınç kaynağı 
(P) bağlantısı
M5 Not 4)

Pilot basınç egzoz 
(PE) bağlantısı

10

0.8

20
.329

.4

Braket A (Standart)

Devre şeması
P

PE

EXH

V V V V

-QF -ZQ1     1U-J1nnnn- - -QE
F

-QK-E
F

-QF K-

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1       1U-J1� L-E��G�-00-Q içindir.
ZQ1        1U-J1����-F�-00-Q halinde, toplam uzunluk 87.2'dir.

Not 2) Braket A bağlandıktan sonra ölçüler Kl ile aynıdır.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) P, V ve PE bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının 

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montajı kullanılırsa, tip 
ve ölçülerine göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak 
montajının ölçülerini belirlemek için kataloğa bakınız.
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(M5) Not 4)
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Emme debisi [ l/dak (ANR)]
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basıncı

Hava tüketimi

Maksimum emme 
debisi

Maksimum vakum 
basıncı
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V
aku

m

Devre
şeması P

PE

EXH

V V V

P
PE

EXH

∗ZQ1 3M-K1 -
 - -Q

∗ZQ1 3M-K2 - 
 K- -Q

∗ZQ1 3M-J1
 -F- -Q

5
6

5
6

Sol Sağ

E
F

E
F

Vakum basınç anahtarı

Emiş filtresi

8.
5 81

(6
0.

1)

∗9

63
.6

68
.9

 N
ot

 2
)

107.5 Not 1)

111 Not 1)

76
.8

(3.7)

Sağ Sol

Vakum (V) giriş yeri (M5) Not 5)

Sol Sağ

V

21 10

8.
9

10
.2

SMCSMC SMC

2 x ø3.5
(Gövde montaj deliği Not 4))

Boşalma valfi

Ortak pilot basınç egzoz (PE) bağlantısı
(Otomatik bağlantı  rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø4)

Bırakma hızını ayarlama iğnesi

Ortak hava basıncı (P) beslemesi
(Otomatik bağlantı rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø8)

Egzoz parçası

13
(B

ağ
la

nt
ı)

 P
 =

 1
0

3.5

(R
)

8

L1L2

3 75

13.2

28.8

62.8

PE
PE P

P

A
B 0 A

B0

Manifold tip (PD giriş yersiz)
ZZQ1        -BSB
∗ZQ1       3M-                     -                   -        -Q

Not 1) Yukarıdaki ölçüler ZZQ104-BSB içindir.
∗ ZQ1        3M-K1� L-E�G-00-Q.
∗ ZQ1        3M-K2   L-E�GK-00-Q.
∗ ZQ1        3M-J1� L-F-00-Q.
∗ ZQ1        3M-    �����-F�-00-Q halinde, toplam uzunluk 87,2'dir.
∗ ZQ1        3M-    �����-   ����-00-Q halinde, toplam uzunluk 107,5'tir.

Not 2) ∗ Yukarıdaki ölçüler şu durum içindir: ZQ1         3M-    2    ��- 
���� -��-Q

Not 3) ∗ “∗” ölçüler, kare braket ekli ölçülerdir.

Not 4) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N•m.
Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.

Not 5) V bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının 
kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip 
ve ölçülerine göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak 
montajın ölçülerini belirlemek için kataloğa bakınız.

Not 6) Boşaltma valfi kullanılmadığında, iş parçasını tahliye etmek için 
vakum tahliye devresini ayrıca tasarlayınız.

K
J
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1 2 3 4 5 6 7 8
[mm]
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5
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5
6

K
J
K
J

E
F

Tutma valfı

Tip K2
ZQ1        1U-K2            -                  -         -Q

Tip J2
ZQ1       1U-J2���-�����-��-Q

Vakum (V) giriş yeri

(M5) Not 4)

V

9.
7

P

PE
M5 Not 4)

Pilot egszozu bağlantısı
(PE bağlantı )

20
.329

.4

10

0.8

Vakum (V) giriş yeri

(M5) Not 4)

V

9.
7

P

PE

Pilot egzozu bağlantısı
(PE bağlantı )

20
.329

.4

10

0.8

2 x ø3.2 boyunca

Emiş filtresi

Egzoz parçası

Tutma valfı

3
20

.2

17.7 22.8

87.2 Not 1)

(6
8.

4)

Braket A (Standart)

Vakum boşaltma ayarlama iğnesi

Braket A (Standart)

Emiş filtresi

Egzoz parçası

Tutma valfı Bırakma valfi

3
20

.2
17.7 22.8

87.2 Not 1)

(6
8.

4)

62.8

57
.3

2 x ø3.2 boyunca

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1        1U-K2   L-F�-��-Q içindir.
ZQ1       1U-K2���-    ����-��-Q halinde, toplam uzunluk 
107,5'dir.

Not 2) Braket A bağlandıktan sonra ölçüler Kl ile aynıdır.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N• m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) P, V ve PE bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının 

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve 
ölçülerine göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak montajın 
ölçülerini belirlemek için kataloğa bakınız.

5
6

E
F

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1        1U-J2   L-Fn-Q içindir.
ZQ1        1U-J2nnn-   nnnn -nn-Q halinde, toplam uzunluk 
107,5'dir.

Not 2) Braket A bağlandıktan sonra ölçüler Kl ile aynıdır.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) P, V ve PE bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının 

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip 
ve ölçülerine göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak 
montaj ölçülerini belirlemek için kataloğa bakınız.

5
6

Devre şeması

Devre şeması

- -QE
F -Q-E

F-QFZQ1 1U-K2nnnn- -

P

PE

EXH

V V V

P

PE

EXH

V V

-Q-E
FZQ1      1U-J2nnn- F - -Q

Ölçüler

(L
-t

ip
 r

ak
or

 
gi

riş
iy

le
) 

(Gövde montaj 

deliği Not 2))

M3, Atmosferik 
tahliye Not 4)

Hava basıncı kaynak 
yolu (P portu) 

(L
-t

ip
 r

ak
or

 
gi

riş
iy

le
) 

M3, Atmosferik 
tahliye Not 4)(Gövde montaj 

deliği Not 2))

Hava basıncı kaynak yolu 
(P portu) M5 Not 4)

E
F
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
mDevre

şeması P
PE

EXH

V V V

P
PE

EXH

∗ZQ1 3M-K1 -
 - -Q

∗ZQ1 3M-K2 - 
 K- -Q

∗ZQ1 3M-J1
 -F- -Q

5
6

5
6

Sol Sağ

E
F

E
F

Vakum basınç anahtarı

Emiş filtresi

8.
5 81

(6
0.

1)

∗9

63
.6

68
.9

 N
ot

 2
)

107.5 Not 1)

111 Not 1)

76
.8

(3.7)

Sağ Sol

Vakum (V) giriş yeri (M5) Not 5)

Sol Sağ

V

21 10

8.
9

10
.2

SMCSMC SMC

2 x ø3.5
(Gövde montaj deliği Not 4))

Boşalma valfi

Ortak pilot basınç egzoz (PE) bağlantısı
(Otomatik bağlantı  rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø4)

Bırakma hızını ayarlama iğnesi

Ortak hava basıncı (P) beslemesi
(Otomatik bağlantı rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø8)

Egzoz parçası

13
(B

ağ
la

nt
ı)

 P
 =

 1
0

3.5

(R
)

8

L1L2

3 75

13.2

28.8

62.8

PE
PE P

P

A
B 0 A

B0

Manifold tip (PD giriş yersiz)
ZZQ1        -BSB
∗ZQ1       3M-                     -                   -        -Q

Not 1) Yukarıdaki ölçüler ZZQ104-BSB içindir.
∗ ZQ1        3M-K1� L-E�G-00-Q.
∗ ZQ1        3M-K2   L-E�GK-00-Q.
∗ ZQ1        3M-J1� L-F-00-Q.
∗ ZQ1        3M-    �����-F�-00-Q halinde, toplam uzunluk 87,2'dir.
∗ ZQ1        3M-    �����-   ����-00-Q halinde, toplam uzunluk 107,5'tir.

Not 2) ∗ Yukarıdaki ölçüler şu durum içindir: ZQ1         3M-    2    ��- 
���� -��-Q

Not 3) ∗ “∗” ölçüler, kare braket ekli ölçülerdir.

Not 4) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N•m.
Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.

Not 5) V bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının 
kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip 
ve ölçülerine göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak 
montajın ölçülerini belirlemek için kataloğa bakınız.

Not 6) Boşaltma valfi kullanılmadığında, iş parçasını tahliye etmek için 
vakum tahliye devresini ayrıca tasarlayınız.

K
J

5
6

E
Fn

L1
L2

1 2 3 4 5 6 7 8
[mm]

26
42

36
52

46
62

56
72

66
82

76
92

 86
102

 96
112

Ölçüler

5
6

Ölçüler

(L
-t

ip
 r

ak
or

 
gi

riş
iy

le
)

İlave pul İlave pul

(G
öv

de
 m

on
ta

j 
de

liğ
i N

ot
 4

) )

5
6

5
6

K
J
K
J

E
F

Tutma valfı

Tip K2
ZQ1        1U-K2            -                  -         -Q

Tip J2
ZQ1       1U-J2���-�����-��-Q

Vakum (V) giriş yeri

(M5) Not 4)

V

9.
7

P

PE
M5 Not 4)

Pilot egszozu bağlantısı
(PE bağlantı )

20
.329

.4

10

0.8

Vakum (V) giriş yeri

(M5) Not 4)

V

9.
7

P

PE

Pilot egzozu bağlantısı
(PE bağlantı )

20
.329

.4

10

0.8

2 x ø3.2 boyunca

Emiş filtresi

Egzoz parçası

Tutma valfı

3
20

.2

17.7 22.8

87.2 Not 1)

(6
8.

4)

Braket A (Standart)

Vakum boşaltma ayarlama iğnesi

Braket A (Standart)

Emiş filtresi

Egzoz parçası

Tutma valfı Bırakma valfi

3
20

.2

17.7 22.8

87.2 Not 1)

(6
8.

4)

62.8

57
.3

2 x ø3.2 boyunca

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1        1U-K2   L-F�-��-Q içindir.
ZQ1       1U-K2���-    ����-��-Q halinde, toplam uzunluk 
107,5'dir.

Not 2) Braket A bağlandıktan sonra ölçüler Kl ile aynıdır.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N• m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) P, V ve PE bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının 

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve 
ölçülerine göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak montajın 
ölçülerini belirlemek için kataloğa bakınız.

5
6

E
F

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1        1U-J2   L-Fn-Q içindir.
ZQ1        1U-J2nnn-   nnnn -nn-Q halinde, toplam uzunluk 
107,5'dir.

Not 2) Braket A bağlandıktan sonra ölçüler Kl ile aynıdır.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) P, V ve PE bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının 

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip 
ve ölçülerine göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak 
montaj ölçülerini belirlemek için kataloğa bakınız.

5
6

Devre şeması

Devre şeması

- -QE
F -Q-E

F-QFZQ1 1U-K2nnnn- -

P

PE

EXH

V V V

P

PE

EXH

V V

-Q-E
FZQ1      1U-J2nnn- F - -Q

Ölçüler

(L
-t

ip
 r

ak
or

 
gi

riş
iy

le
) 

(Gövde montaj 

deliği Not 2))

M3, Atmosferik 
tahliye Not 4)

Hava basıncı kaynak 
yolu (P portu) 

(L
-t

ip
 r

ak
or

 
gi

riş
iy

le
) 

M3, Atmosferik 
tahliye Not 4)(Gövde montaj 

deliği Not 2))

Hava basıncı kaynak yolu 
(P portu) M5 Not 4)

E
F
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V
aku

m

Manifold Siparişi Verme Şekli
ZZQ1 08 O

İstasyon sayısı
01
02

08

1 istasyon
2 istasyon

8 istasyon

 Bırakma havası (PD) beslemesi

B
C

L
R

Sol taraf
Sağ taraf

Yok (Tahliye basıncı PS yollarından sağlanır.)

Tedarik Edilmiş (Hava, alternatif olarak PS giriş yerinden sağlanabilir.) 

Tablo (1) Manifold üzerinde besleme bağlantısının Konumu
Manifold

Giriş yeri konumu

Sol Sağ
PS

L (Sol taraf)
R (Sağ taraf)
L (Sol taraf)
R (Sağ taraf)

—
P Not)

—
P

PV
P
—
P
—

PD
—
—
P
P

PS
P Not)

—
P
—

PV
—
P
—
P

PD
—
—
P
P

B

C

PD giriş
yeri

Not) Sağ ve sol tarafta gösterilen her bağlantının konumu, vakum yolunun ön tarafından 
görülebilir.

∗ PS: Pilot basınç besleme giriş yeri, PV: Vakum basınç kaynak yolu, PD: Tahliye basınç 
kaynak yolu

Vakum Pompa Ünitesi Siparişi Vermek için

Gövde tipi

U
M

Tekli ünite için

Manifold için

ZQ1000 U 5 EBK1 L G Q

Bobinli valf kombinasyonu

Pilot valf Not 1)

Bobinli valf nominal voltajı 

Sembol

K1
K2
J1
J2

Tutma valfı

Normalde kapalı

Normalde açık

Normalde kapalı

Normalde açık

Bırakma valfi

Normalde kapalı

Normalde kapalı

Yok

Yok

—

Y

Standart (DC: 1 W) 

DC düşük watt gücü tip (0.5W)
Not 1) Bobine uzun süre boyunca enerji 

sağlamayınız.

5

6

24 VDC

12 VDC

Elektrik girişi

L

LO

G

L-tip soket girişi, 0.3 m kablolu
lamba/bobin sigortasıyla

Bobinden kablolu, 0.3 m kablolu

            El kumandası

—

B

Kilitlenmeyen basma tip
Mandal tip: Basma-kitlenir tip

Kitleme tip 

Vakum basınç anahtar emiş filtresi Not 2)

EA
EB
EC
EE
FA
FB
FC
FE
F

0 ila -101 kPa/NPN açık kollektör 2 çıkış , emiş filtreli

0 ila -101 kPa/PNP açık kollektör 2 çıkış , emiş filtreli

0 ila -101 kPa/NPN açık kollektör 1 çıkış + analog gerilimi, emiş filtreli

0 ila -101 kPa/PNP açık kollektör 1 çıkış + analog gerilimi, emiş filtreli

100 ila -100 kPa/NPN açık kollektör 2 çıkış , emiş filtreli

100 ila -100 kPa/PNP açık kollektör 2 çıkış , emiş filtreli

100 ila -100 kPa/NPN açık kollektör 1 çıkış + analog gerilimi, emiş filtreli

100 ila -100 kPa/PNP açık kollektör 1 çıkış + analog gerilimi, emiş filtreli

Sadece emiş filtre

Vakum basınç anahtar kablo özellikleri

—

G

Soketsiz
Konnektörlü kablo (Kablo uzunluğu 2 m)

Soket muhafazalı

Montaj (Ps/PV giriş yeri) Not 3)

Sembol

—

0

2
3
5

Uygulanabilir 
hortum çapı D.Ç.

Giriş yersiz
Montaj olmadan 

(M5 x 0.8)
ø4 (Düz)
ø6 (Düz)

ø4 (Dirsek)

Parça no.

—

—

KJS04-M5
KJS06-M5
KJL04-M5

Nesne özelliği

Manifold

Tekli ünite

Not 3) Sadece filtre için (Vakum basınç anahtarsız)
V ya da P giriş yeri montaj gerekmediği zaman, yukarıdaki “Sipariş 
Vermek için” bölümünün üzerindeki noktalı yere bir şey yazmayınız 
veya –00 yazınız. 

Not 2) Bu üründe bulunan filtre basit tiptedir

Montaj (V giriş yeri) Not 3)

Sembol

0

1
2
3
4
5

Parça no.
Vakum basınç anahtarı

VVQ1000-50A-M5

VVQ1000-50A-C3
VVQ1000-50A-C4
VVQ1000-50A-C6
VVQ1000-F1-LC3
VVQ1000-F1-LC4

Sadece filtre

—

KJS23-M5
KJS04-M5
KJS06-M5
KJL23-M5
KJL04-M5

Uygulanabilir 
hortum çapı D.Ç.

Montaj 
olmadan (M5 x 0.8)

ø3.2 (Düz)
ø4 (Düz)
ø6 (Düz)
ø3.2 (Dirsek)
ø4 (Dirsek)

Yerden Kazandıran Vakum Üreteci 
ZQ Serisi

0 0

L B

Vakum besleme 
bağlantısı (PV portu) 

konumu

Lamba/bobin sigortasıyla L-tip soket girişi, 
konnektörsüz

Manifold tip (PD giriş yerli)
ZZQ1       -BSC
∗ZQ1       3M-                     -                  -        -Q

Devre şeması

∗ZQ1       3M-K1�  ��-
 ��� -�� -Q 

∗ZQ1      3M-K2� � - 
���K-�� -Q

∗ZQ1       3M-J1
 ��� -F-�� -Q

PE

PD

V

PE

P

PD

V V

P

EXHEXH

5
6

5
6

E
F

Sağ Sol

Vakum basınç anahtarı

Emiş filtresi

90

62
.4

63
.6

68
.9

 N
ot

 2
)

6

76
.8

112 (3.7)
SağSol

V

Vakum (V) giriş yeri
(M5) Not 4)

21 10

8.
9

10
.2

SMCSMC SMC

Besleme valfı

Vakum boşaltmasını ayarlayan iğne

4 x M5 boyunca
(montaj için)

Ortak hava (P) beslemesi
(Otomatik bağlantı rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø8)

Boşaltma valfi

Egzoz parçası

L1L2

8

13
(B

ağ
la

nt
ı)

 P
 =

 1
0

795.5

12.2 13.6 13.6

A
B 0 A

B0

SağSol

E
F

n
L1
L2

1 2 3 4 5 6 7 8
[mm]

26
42

36
52

46
62

56
72

66
82

76
92

 86
102

 96
112

Ölçüler

Not 1) Yukarıdaki ölçüler ZZQ104-BSC içindir.
∗ ZQ1        3M-K1� L-E G-00-Q.
∗ ZQ1        3M-K2     L-E�G-00-Q.
∗ ZQ1        3M-J1 L-F -00-Q.
∗ ZQ1        3M-        ����-F�-00-Q halinde, toplam uzunluk 91,7'dir.
∗ ZQ1        3M-        ����-E�G-00-Q halinde, toplam uzunluk 112'dir.

Not 2) ∗ Yukarıdaki ölçüler şu ürün içindir: ZQ1        3M-    2   ��-�����-
��-Q.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) V bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının  kullanıldığı 

varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve ölçülerine 
göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak 
montaj ölçülerini belirlemek için kataloğa bakınız.

Not 5) Boşaltma valfi kullanılmadığında, iş parçasını ayırmak için 
vakum tahliye devresini ayrıca tasarlayınız.

5
6

K
J

5
6

Ölçüler

5
6

Ortak pilot basınç egzoz (PE) bağlantısı
(Otomatik bağlantı rakorlu: Uygulanabilir 
hortum çapı D.Ç. ø4)
Atmosfere tahliye.

Ortak bırakma havası (PD) beslemesi
(Otomatik rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø4)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Manifold Siparişi Verme Şekli
ZZQ1 08 O

İstasyon sayısı
01
02

08

1 istasyon
2 istasyon

8 istasyon

 Bırakma havası (PD) beslemesi

B
C

L
R

Sol taraf
Sağ taraf

Yok (Tahliye basıncı PS yollarından sağlanır.)

Tedarik Edilmiş (Hava, alternatif olarak PS giriş yerinden sağlanabilir.) 

Tablo (1) Manifold üzerinde besleme bağlantısının Konumu
Manifold

Giriş yeri konumu

Sol Sağ
PS

L (Sol taraf)
R (Sağ taraf)
L (Sol taraf)
R (Sağ taraf)

—
P Not)

—
P

PV
P
—
P
—

PD
—
—
P
P

PS
P Not)

—
P
—

PV
—
P
—
P

PD
—
—
P
P

B

C

PD giriş
yeri

Not) Sağ ve sol tarafta gösterilen her bağlantının konumu, vakum yolunun ön tarafından 
görülebilir.

∗ PS: Pilot basınç besleme giriş yeri, PV: Vakum basınç kaynak yolu, PD: Tahliye basınç 
kaynak yolu

Vakum Pompa Ünitesi Siparişi Vermek için

Gövde tipi

U
M

Tekli ünite için

Manifold için

ZQ1000 U 5 EBK1 L G Q

Bobinli valf kombinasyonu

Pilot valf Not 1)

Bobinli valf nominal voltajı 

Sembol

K1
K2
J1
J2

Tutma valfı

Normalde kapalı

Normalde açık

Normalde kapalı

Normalde açık

Bırakma valfi

Normalde kapalı

Normalde kapalı

Yok

Yok

—

Y

Standart (DC: 1 W) 

DC düşük watt gücü tip (0.5W)
Not 1) Bobine uzun süre boyunca enerji 

sağlamayınız.

5

6

24 VDC

12 VDC

Elektrik girişi

L

LO

G

L-tip soket girişi, 0.3 m kablolu
lamba/bobin sigortasıyla

Bobinden kablolu, 0.3 m kablolu

            El kumandası

—

B

Kilitlenmeyen basma tip
Mandal tip: Basma-kitlenir tip

Kitleme tip 

Vakum basınç anahtar emiş filtresi Not 2)

EA
EB
EC
EE
FA
FB
FC
FE
F

0 ila -101 kPa/NPN açık kollektör 2 çıkış , emiş filtreli

0 ila -101 kPa/PNP açık kollektör 2 çıkış , emiş filtreli

0 ila -101 kPa/NPN açık kollektör 1 çıkış + analog gerilimi, emiş filtreli

0 ila -101 kPa/PNP açık kollektör 1 çıkış + analog gerilimi, emiş filtreli

100 ila -100 kPa/NPN açık kollektör 2 çıkış , emiş filtreli

100 ila -100 kPa/PNP açık kollektör 2 çıkış , emiş filtreli

100 ila -100 kPa/NPN açık kollektör 1 çıkış + analog gerilimi, emiş filtreli

100 ila -100 kPa/PNP açık kollektör 1 çıkış + analog gerilimi, emiş filtreli

Sadece emiş filtre

Vakum basınç anahtar kablo özellikleri

—

G

Soketsiz
Konnektörlü kablo (Kablo uzunluğu 2 m)

Soket muhafazalı

Montaj (Ps/PV giriş yeri) Not 3)

Sembol

—

0

2
3
5

Uygulanabilir 
hortum çapı D.Ç.

Giriş yersiz
Montaj olmadan 

(M5 x 0.8)
ø4 (Düz)
ø6 (Düz)

ø4 (Dirsek)

Parça no.

—

—

KJS04-M5
KJS06-M5
KJL04-M5

Nesne özelliği

Manifold

Tekli ünite

Not 3) Sadece filtre için (Vakum basınç anahtarsız)
V ya da P giriş yeri montaj gerekmediği zaman, yukarıdaki “Sipariş 
Vermek için” bölümünün üzerindeki noktalı yere bir şey yazmayınız 
veya –00 yazınız. 

Not 2) Bu üründe bulunan filtre basit tiptedir

Montaj (V giriş yeri) Not 3)

Sembol

0

1
2
3
4
5

Parça no.
Vakum basınç anahtarı

VVQ1000-50A-M5

VVQ1000-50A-C3
VVQ1000-50A-C4
VVQ1000-50A-C6
VVQ1000-F1-LC3
VVQ1000-F1-LC4

Sadece filtre

—

KJS23-M5
KJS04-M5
KJS06-M5
KJL23-M5
KJL04-M5

Uygulanabilir 
hortum çapı D.Ç.

Montaj 
olmadan (M5 x 0.8)

ø3.2 (Düz)
ø4 (Düz)
ø6 (Düz)
ø3.2 (Dirsek)
ø4 (Dirsek)

Yerden Kazandıran Vakum Üreteci 
ZQ Serisi

0 0

L B

Vakum besleme 
bağlantısı (PV portu) 

konumu

Lamba/bobin sigortasıyla L-tip soket girişi, 
konnektörsüz

Manifold tip (PD giriş yerli)
ZZQ1       -BSC
∗ZQ1       3M-                     -                  -        -Q

Devre şeması

∗ZQ1       3M-K1�  ��-
 ��� -�� -Q 

∗ZQ1      3M-K2� � - 
���K-�� -Q

∗ZQ1       3M-J1
 ��� -F-�� -Q

PE

PD

V

PE

P

PD

V V

P

EXHEXH

5
6

5
6

E
F

Sağ Sol

Vakum basınç anahtarı

Emiş filtresi

90

62
.4

63
.6

68
.9

 N
ot

 2
)

6

76
.8

112 (3.7)
SağSol

V

Vakum (V) giriş yeri
(M5) Not 4)

21 10

8.
9

10
.2

SMCSMC SMC

Besleme valfı

Vakum boşaltmasını ayarlayan iğne

4 x M5 boyunca
(montaj için)

Ortak hava (P) beslemesi
(Otomatik bağlantı rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø8)

Boşaltma valfi

Egzoz parçası

L1L2

8

13
(B

ağ
la

nt
ı)

 P
 =

 1
0

795.5

12.2 13.6 13.6

A
B 0 A

B0

SağSol

E
F

n
L1
L2

1 2 3 4 5 6 7 8
[mm]

26
42

36
52

46
62

56
72

66
82

76
92

 86
102

 96
112

Ölçüler

Not 1) Yukarıdaki ölçüler ZZQ104-BSC içindir.
∗ ZQ1        3M-K1� L-E G-00-Q.
∗ ZQ1        3M-K2     L-E�G-00-Q.
∗ ZQ1        3M-J1 L-F -00-Q.
∗ ZQ1        3M-        ����-F�-00-Q halinde, toplam uzunluk 91,7'dir.
∗ ZQ1        3M-        ����-E�G-00-Q halinde, toplam uzunluk 112'dir.

Not 2) ∗ Yukarıdaki ölçüler şu ürün içindir: ZQ1        3M-    2   ��-�����-
��-Q.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) V bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının  kullanıldığı 

varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve ölçülerine 
göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak 
montaj ölçülerini belirlemek için kataloğa bakınız.

Not 5) Boşaltma valfi kullanılmadığında, iş parçasını ayırmak için 
vakum tahliye devresini ayrıca tasarlayınız.

5
6

K
J

5
6

Ölçüler

5
6

Ortak pilot basınç egzoz (PE) bağlantısı
(Otomatik bağlantı rakorlu: Uygulanabilir 
hortum çapı D.Ç. ø4)
Atmosfere tahliye.

Ortak bırakma havası (PD) beslemesi
(Otomatik rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø4)
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V
aku

m

Ölçüler

(Bobinden kablolu tip)

(3
00

)
(5

5.
3)

4 x ø3.5
Montajlama deliği

Braket A (Standart)

Vakum boşaltmasını ayarlayan iğne

∗23

∗32

∗2
5

∗3
3

∗18.9

∗23.4
M5 Not 4)

Pilot basınç besleme
(PS) giriş yeri

M5 Not 4)

Pilot basınç egzoz 
(PE) 

PE

PS

PV

10

0.8∗3
20

.329
.4

∗3
0.

5

∗7
9.

3

7

Vakum (V)
bağlantı
(M5) Not 4)

SMC

8.
4

Braket A (Standart)

Besleme
(P) 
M5 Not 4)

Pilot basınç egzoz 
(PE) 

PE

PS

PV

10

0.8

20
.329

.4

Besleme valfı

Egzoz parçası

Vakum basınç anahtarı
Emiş filtresi

22.83
20

.2

(6
3.

1)

23.5

69
.4 76

.3

(3.7)113.3 Not 1)

Vakum (V)
bağlantı
(M5) Not 4)

SMC

8.
4

Tutma valfı Bırakma valfi

Egzoz parçası

Emiş filtresi Vakum basınç anahtarı

22.83
20

.2

2 x ø3.2 boyunca

(Gövde montaj deliği)

(6
3.

1)

69
.4 76

.3

23.5
113.3 Not 1) (3.7)

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1000U-J1� L-E��G-00-Q içindir.
ZQ1000U-J1����-F�-00-Q halinde, toplam uzunluk 87.2'dir.

Not 2) Braket A bağlandıktan sonra ölçüler Kl ile aynıdır.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, 0.6 ± 0.06 N Nm torkla sıkıştırınız.N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) PS, PV, V ve PE bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının 

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve ölçülerine 
göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak montaj ölçülerini belirlemek için 
kataloğa bakınız.

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1000U-K1� L-E��G�-00-Q içindir.
ZQ1000U-K1� ��-F�-00-Q halinde, toplam uzunluk 87.2'dir.

Not 2) “∗” işaretli ölçüler, A braketinin monte edilmesinden sonraki ölçülerdir.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) PS, PV, V ve PE bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının 

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve 
ölçülerine göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak montaj 
ölçülerini belirlemek için kataloğa bakınız.

Tip K1
ZQ1000U-K1             -               -        -Q

J1 Tip 
ZQ1000U-J1����-����-��-Q

5
6

Devre şeması

F -

F -

ZQ1000U-K1n   nn- - -Q -Q5
6

E
F

PV

PE V V

PS

5
6Devre şeması

ZQ1000U-J1nnnn- - -Q -QE
F

PV

PE

V V

PS

5
6

(L
-t

ip
 r

ak
or

 
gi

riş
iy

le
)

M3, Atmosferik 
tahliye Not 4)

Vakum basınç 
besleme (PV) portu

(L
-t

ip
 r

ak
or

 
gi

riş
iy

le
)

2 x ø3.2 boyunca

(Gövde montaj deliği)

M3, Atmosferik 
tahliye Not 4)

Vakum basınç 
besleme (PV) portu
M5 Not 4)

5
6

Aksesuarlar ve Değiştirilebilir Parçalar

Konnektör Sipariş Verme Şekli

Vakum basınç anahtarı için
Konnektörü ve muhafazalı kablo (uzunluk 2m) ZS-39-5G

—
20
30

300 mm
2000 mm
3000 mm

Kablo uzunluğu

• Tek

 AXT661-14A-
Kablo soket uzunluğu
Kablolu valfin kablo uzunluğu 300 mm'dir. 600 
mm'den daha uzun valf gerekirse, konnek-
törsüz ve konnektör montajsız valf siparişi 
veriniz.

Normalde kapalı
Normalde açık

ZQ1-VQ120-l

Standart (1 W) Düşük vat gücü tip (0.5W)

VQ110-l VQ110Y-l

1 W 1 W0,5 W

Model

Tip

Tutma / Bırakma Valfi

DC

Bobinden kablolu Bobinden kablolu

L-tip rakor girişi 
(Lamba/bobin sigortasıyla)

12, 24 VDC 12, 24 VDC

Kilitlenmeyen basma tip / Kitlenir tip (Alet tip) Kilitlenmeyen basma tip / Kitlenir tip (Alet tip)

12, 24 VDC

Vakum üretici

Not ) Standart kaynak basıncıyla maksimum emme debisi sağlanabilir.

0.5

5

14

0,35 MPa 0,43 MPa

ZQ105
0.7

-80 kPa

5 ila 50°C

Hava/Asal gaz

 

10

23

22

46

ZQ107
1.0

ZQ110
Orifis nominal çapı [mm]

Maksimum emme debi hızı [l/dak (ANR)]

Hava tüketimi [l/dak (ANR)]

Maksimum vakum basıncı

Kaynak basınç aralığı

Kaynak basıncı Not)

Çalışma sıcaklığı aralığı

Akışkan

Model

0,3 ila 0,5 MPa
(Normalde açık: 0,3 ila 0,45 MPa)

( )

El kumandası

Elektrik girişi

Nominal bobin voltajı

Güç tüketimi
(mevcut değer)

Özellikler

Tutma / Bırakma valfi için anahtarlama yöntemi
Cv faktörü

Çalışma sıcaklığı aralığı
Akışkan

Vakum basınç kaynak yolu (PV) 

Kaynak basıncı giriş yeri 
(vakum tahliyesi için (PD))

Pilot/Basınç giriş yeri (PS)

Pilotlu
0.11

0 ila -101,3 kPa

5 ila 50°C
Hava/Asal gaz

0,3 ila 0,5 MPa
(Normalde açık: 0.3 ila 0.45 MPa),
ve ayrıca PD basıncı PS basıncı

Ortak

0,3 ila 0,5 MPa
(Normalde açık: 0,3 ila 0,45 MPa)Besleme 

basınç 
aralığı

Lamba/bobin 
sigortasıyla L-tip rakor 

girişi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Ölçüler

(Bobinden kablolu tip)

(3
00

)
(5

5.
3)

4 x ø3.5
Montajlama deliği

Braket A (Standart)

Vakum boşaltmasını ayarlayan iğne

∗23

∗32

∗2
5

∗3
3

∗18.9

∗23.4
M5 Not 4)

Pilot basınç besleme
(PS) giriş yeri

M5 Not 4)

Pilot basınç egzoz 
(PE) 

PE

PS

PV

10

0.8∗3
20

.329
.4

∗3
0.

5

∗7
9.

3

7

Vakum (V)
bağlantı
(M5) Not 4)

SMC

8.
4

Braket A (Standart)

Besleme
(P) 
M5 Not 4)

Pilot basınç egzoz 
(PE) 

PE

PS

PV

10

0.8

20
.329

.4

Besleme valfı

Egzoz parçası

Vakum basınç anahtarı
Emiş filtresi

22.83
20

.2

(6
3.

1)

23.5

69
.4 76

.3

(3.7)113.3 Not 1)

Vakum (V)
bağlantı
(M5) Not 4)

SMC

8.
4

Tutma valfı Bırakma valfi

Egzoz parçası

Emiş filtresi Vakum basınç anahtarı

22.83
20

.2

2 x ø3.2 boyunca

(Gövde montaj deliği)

(6
3.

1)

69
.4 76

.3

23.5
113.3 Not 1) (3.7)

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1000U-J1� L-E��G-00-Q içindir.
ZQ1000U-J1����-F�-00-Q halinde, toplam uzunluk 87.2'dir.

Not 2) Braket A bağlandıktan sonra ölçüler Kl ile aynıdır.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, 0.6 ± 0.06 N Nm torkla sıkıştırınız.N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) PS, PV, V ve PE bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının 

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve ölçülerine 
göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak montaj ölçülerini belirlemek için 
kataloğa bakınız.

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1000U-K1� L-E��G�-00-Q içindir.
ZQ1000U-K1� ��-F�-00-Q halinde, toplam uzunluk 87.2'dir.

Not 2) “∗” işaretli ölçüler, A braketinin monte edilmesinden sonraki ölçülerdir.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) PS, PV, V ve PE bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının 

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve 
ölçülerine göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak montaj 
ölçülerini belirlemek için kataloğa bakınız.

Tip K1
ZQ1000U-K1             -               -        -Q

J1 Tip 
ZQ1000U-J1����-����-��-Q

5
6

Devre şeması

F -

F -

ZQ1000U-K1n   nn- - -Q -Q5
6

E
F

PV

PE V V

PS

5
6Devre şeması

ZQ1000U-J1nnnn- - -Q -QE
F

PV

PE

V V

PS

5
6

(L
-t

ip
 r

ak
or

 
gi

riş
iy

le
)

M3, Atmosferik 
tahliye Not 4)

Vakum basınç 
besleme (PV) portu

(L
-t

ip
 r

ak
or

 
gi

riş
iy

le
)

2 x ø3.2 boyunca

(Gövde montaj deliği)

M3, Atmosferik 
tahliye Not 4)

Vakum basınç 
besleme (PV) portu
M5 Not 4)

5
6

Aksesuarlar ve Değiştirilebilir Parçalar

Konnektör Sipariş Verme Şekli

Vakum basınç anahtarı için
Konnektörü ve muhafazalı kablo (uzunluk 2m) ZS-39-5G

—
20
30

300 mm
2000 mm
3000 mm

Kablo uzunluğu

• Tek

 AXT661-14A-
Kablo soket uzunluğu
Kablolu valfin kablo uzunluğu 300 mm'dir. 600 
mm'den daha uzun valf gerekirse, konnek-
törsüz ve konnektör montajsız valf siparişi 
veriniz.

Normalde kapalı
Normalde açık

ZQ1-VQ120-l

Standart (1 W) Düşük vat gücü tip (0.5W)

VQ110-l VQ110Y-l

1 W 1 W0,5 W

Model

Tip

Tutma / Bırakma Valfi

DC

Bobinden kablolu Bobinden kablolu

L-tip rakor girişi 
(Lamba/bobin sigortasıyla)

12, 24 VDC 12, 24 VDC

Kilitlenmeyen basma tip / Kitlenir tip (Alet tip) Kilitlenmeyen basma tip / Kitlenir tip (Alet tip)

12, 24 VDC

Vakum üretici

Not ) Standart kaynak basıncıyla maksimum emme debisi sağlanabilir.

0.5

5

14

0,35 MPa 0,43 MPa

ZQ105
0.7

-80 kPa

5 ila 50°C

Hava/Asal gaz

 

10

23

22

46

ZQ107
1.0

ZQ110
Orifis nominal çapı [mm]

Maksimum emme debi hızı [l/dak (ANR)]

Hava tüketimi [l/dak (ANR)]

Maksimum vakum basıncı

Kaynak basınç aralığı

Kaynak basıncı Not)

Çalışma sıcaklığı aralığı

Akışkan

Model

0,3 ila 0,5 MPa
(Normalde açık: 0,3 ila 0,45 MPa)

( )

El kumandası

Elektrik girişi

Nominal bobin voltajı

Güç tüketimi
(mevcut değer)

Özellikler

Tutma / Bırakma valfi için anahtarlama yöntemi
Cv faktörü

Çalışma sıcaklığı aralığı
Akışkan

Vakum basınç kaynak yolu (PV) 

Kaynak basıncı giriş yeri 
(vakum tahliyesi için (PD))

Pilot/Basınç giriş yeri (PS)

Pilotlu
0.11

0 ila -101,3 kPa

5 ila 50°C
Hava/Asal gaz

0,3 ila 0,5 MPa
(Normalde açık: 0.3 ila 0.45 MPa),
ve ayrıca PD basıncı PS basıncı

Ortak

0,3 ila 0,5 MPa
(Normalde açık: 0,3 ila 0,45 MPa)Besleme 

basınç 
aralığı

Lamba/bobin 
sigortasıyla L-tip rakor 

girişi
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V
aku

m

Devre şeması

∗ZQ1000M-K1            -
            -       -Q 

∗ZQ1000M-K2         - 
            -       -Q 

∗ZQ1000M-J1
               -F-        -Q

5
6

5
6

E
F

E
F

PS
PE

V V V

PE

PV

Vakum (V) giriş yeri
(M5) Not 5)

Sol port

Sol Sağ

V

21 10

8.
9

10
.2

SMCSMCSMC

Vakum basınç anahtarı

Emiş filtresi

8.
5

8.
5

81

(6
0.

1)

∗9

63
.668

.9
 N

ot
 2

)

107.5 Not 1)

111 Not 1)

76
.8

(3.7)

Sağ Sol

2 x ø3.5
(Gövde montaj deliği Not 4))

Boşaltma valfi

Ortak pilot basınç egzoz (PE) giriş yeri 
(Otomatik bağlantı rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø4)

Ortak vakum (PV) beslemesi
(Otomatik bağlantı rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø8)

13
(B

ağ
la

nt
ı)

 P
 =

 1
0

3.5

5.
5

(G
öv

de
 m

on
ta

j d
el

iğ
i N

ot
 4

) )

(R
)

8
L1L2

3 75

13.2

28.8

62.8

PE PS

PE PV

A
B 0 A
B0

Sol Sağ

Not 1) Yukarıdaki ölçüler ZZQ104-ROB.içindir.
∗ ZQ1000M-K1      L-E         G-00-Q.
∗ ZQ1000M-K2  L-E        G-00-Q.
∗ ZQ1000M-J1      L-F-00-Q.
∗ ZQ1000M-                       -F-00-Q halinde, toplam uzunluk 87,2'dir.
∗ ZQ1000M- -                     -               -00-Q halinde, toplam uzunluk 107,5'dir.

Manifold tip (PD çıkışsız)
ZZQ1       -    OB
∗ZQ1000M-                      -               -        -Q

n
L1
L2

1 2 3 4 5 6 7 8
[mm]

26
42

36
52

46
62

56
72

66
82

76
92

 86
102

 96
112

Ölçüler

Not 2) ∗ Yukarıdaki ölçüler şu durum içindir: ZQ1000M-   2          - 
-          -Q.

Not 3) “∗” işaretli ölçüler, ilave pulun takılmasından sonraki ölçülerdir.
Not 4) Gövde monte edildiğinde, 0.6 ± 0.06 N Nm torkla sıkıştırınız.N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 5) V bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının  kullanıldığı 

varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve ölçülerine 
göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak montaj ölçülerini 
belirlemek için kataloğa bakınız.

Not 6) Boşaltma valfi kullanılmadığında, iş parçasını tahliye etmek için vakum 
tahliye devresini ayrıca tasarlayınız.

5
6

5
6

5
6

K
J
K
J

E
F

K
J

5
6

Ölçüler
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gi
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)

Besleme 

valfı

İlave pulİlave pul

Sağ port

Bırakma hızı ayar düğmesi

Ortak pilot (PE) beslemesi
(Otomatik bağlantı rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø8)

Vakum (V)
bağlantı
(M5) Not 4)

V

9.
7

Braket A (Standart)

PE

PS

PV

Pilot basınç egzoz 
(PE) giriş yeri

Pilot basınç kaynağı
(PS) giriş yeri
M5 Not 4)

M5 Not 4)

10

20
.329

.4

0.8

Emiş filtresiTutma valfı

3
20

.2

22.8

(6
8.

4)

23.5

93 Not 1)

Vakum (V)
bağlantı
(M5) Not 4)

V

9.
7

Braket A (Standart)

Bırakma hızı ayar düğmesi

PE

PS

PV

Pilot basınç egzoz 
(PE) giriş yeri

Pilot basınç beslemesi
(PS) giriş yeri
M5 Not 4)

M5 Not 4) 10

20
.329

.4

0.8

7

Emiş filtresiTutma valfı Bırakma valfi

3
20

.2

22.8

(6
8.

4)

68.6

23.5

93 Not 1)

68
.3

Tip K2
ZQ1000U-K2            -              -           -Q

Tip J2
ZQ1000U-J2           -               -           -Q

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1000U-J1����-F-00-Q içindir.
ZQ1000U-K1�-  �-   ���00-Q halinde, toplam uzunluk 113.3'tür.

Not 2) Braket A bağlandıktan sonra ölçüler Kl ile aynıdır.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) PS, PE, PV ve V bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının  

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve ölçülerine 
göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak montaj ölçülerini belirlemek için 
kataloğa bakınız.

Devre şeması

ZQ1      1U-K2nnn - F - -Q -Q-E
F

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1000U-J1����-F-00-Q içindir.
ZQ1000U-K1�-   �-   ���00-Q halinde, toplam uzunluk 113.3'tür.

Not 2) Braket A
Not 3) Gövde monte edildiğinde, 0.6 ± 0.06 N Nm torkla sıkıştırınız.N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) PS, PE, PV ve V bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının 

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve ölçülerine 
göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak montaj ölçülerini belirlemek için 
kataloğa bakınız.

Not 5) İş parçasını tahliye etmek adına, vakum için devreyi ayrıca tasarlayınız.

Devre şeması

-E
FZQ1      1U-J2nnn- F - -Q -Q

V VPE

PV

PS

V V

PV

PE

PS

Ölçüler

2 x ø3.2 boyunca

(Gövde montaj deliği)
(L

-t
ip

 r
ak

or
 

gi
riş

iy
le

)

M3, Atmosferik 
tahliye Not 4)

Vakum basınç 
besleme (PV) portu

2 x ø3.2 boyunca

(Gövde montaj deliği)

(L
-t

ip
 r

ak
or

 
gi

riş
iy

le
)

M3, Atmosferik 
tahliye Not 4)

Vakum basınç 
besleme (PV) portu

5
6

E
F

5
6

E
F



Yerden Kazandıran Vakum Üreteci – ZQ Serisi 1503

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
mDevre şeması

∗ZQ1000M-K1            -
            -       -Q 

∗ZQ1000M-K2         - 
            -       -Q 

∗ZQ1000M-J1
               -F-        -Q

5
6

5
6

E
F

E
F

PS
PE

V V V

PE

PV

Vakum (V) giriş yeri
(M5) Not 5)

Sol port

Sol Sağ

V

21 10

8.
9

10
.2

SMCSMCSMC

Vakum basınç anahtarı

Emiş filtresi

8.
5

8.
5

81

(6
0.

1)

∗9

63
.668

.9
 N

ot
 2

)

107.5 Not 1)

111 Not 1)

76
.8

(3.7)

Sağ Sol

2 x ø3.5
(Gövde montaj deliği Not 4))

Boşaltma valfi

Ortak pilot basınç egzoz (PE) giriş yeri 
(Otomatik bağlantı rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø4)

Ortak vakum (PV) beslemesi
(Otomatik bağlantı rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø8)

13
(B

ağ
la

nt
ı)

 P
 =

 1
0

3.5

5.
5

(G
öv

de
 m

on
ta

j d
el

iğ
i N

ot
 4

) )

(R
)

8
L1L2

3 75

13.2

28.8

62.8

PE PS

PE PV

A
B 0 A
B0

Sol Sağ

Not 1) Yukarıdaki ölçüler ZZQ104-ROB.içindir.
∗ ZQ1000M-K1      L-E         G-00-Q.
∗ ZQ1000M-K2  L-E        G-00-Q.
∗ ZQ1000M-J1      L-F-00-Q.
∗ ZQ1000M-                       -F-00-Q halinde, toplam uzunluk 87,2'dir.
∗ ZQ1000M- -                     -               -00-Q halinde, toplam uzunluk 107,5'dir.

Manifold tip (PD çıkışsız)
ZZQ1       -    OB
∗ZQ1000M-                      -               -        -Q

n
L1
L2

1 2 3 4 5 6 7 8
[mm]

26
42

36
52

46
62

56
72

66
82

76
92

 86
102

 96
112

Ölçüler

Not 2) ∗ Yukarıdaki ölçüler şu durum içindir: ZQ1000M-   2          - 
-          -Q.

Not 3) “∗” işaretli ölçüler, ilave pulun takılmasından sonraki ölçülerdir.
Not 4) Gövde monte edildiğinde, 0.6 ± 0.06 N Nm torkla sıkıştırınız.N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 5) V bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının  kullanıldığı 

varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve ölçülerine 
göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak montaj ölçülerini 
belirlemek için kataloğa bakınız.

Not 6) Boşaltma valfi kullanılmadığında, iş parçasını tahliye etmek için vakum 
tahliye devresini ayrıca tasarlayınız.

5
6

5
6

5
6

K
J
K
J

E
F

K
J

5
6

Ölçüler

(L
-t

ip
 r

ak
or

 
gi

riş
iy

le
)

Besleme 

valfı

İlave pulİlave pul

Sağ port

Bırakma hızı ayar düğmesi

Ortak pilot (PE) beslemesi
(Otomatik bağlantı rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø8)

Vakum (V)
bağlantı
(M5) Not 4)

V

9.
7

Braket A (Standart)

PE

PS

PV

Pilot basınç egzoz 
(PE) giriş yeri

Pilot basınç kaynağı
(PS) giriş yeri
M5 Not 4)

M5 Not 4)

10

20
.329

.4

0.8

Emiş filtresiTutma valfı

3
20

.2

22.8

(6
8.

4)

23.5

93 Not 1)

Vakum (V)
bağlantı
(M5) Not 4)

V

9.
7

Braket A (Standart)

Bırakma hızı ayar düğmesi

PE

PS

PV

Pilot basınç egzoz 
(PE) giriş yeri

Pilot basınç beslemesi
(PS) giriş yeri
M5 Not 4)

M5 Not 4) 10

20
.329

.4

0.8

7

Emiş filtresiTutma valfı Bırakma valfi

3
20

.2

22.8

(6
8.

4)

68.6

23.5

93 Not 1)

68
.3

Tip K2
ZQ1000U-K2            -              -           -Q

Tip J2
ZQ1000U-J2           -               -           -Q

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1000U-J1����-F-00-Q içindir.
ZQ1000U-K1�-  �-   ���00-Q halinde, toplam uzunluk 113.3'tür.

Not 2) Braket A bağlandıktan sonra ölçüler Kl ile aynıdır.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, şu tork değerine sıkınız: 0.6 ± 0.06 N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) PS, PE, PV ve V bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının  

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve ölçülerine 
göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak montaj ölçülerini belirlemek için 
kataloğa bakınız.

Devre şeması

ZQ1      1U-K2nnn - F - -Q -Q-E
F

Not 1)Yukarıdaki ölçüler ZQ1000U-J1����-F-00-Q içindir.
ZQ1000U-K1�-   �-   ���00-Q halinde, toplam uzunluk 113.3'tür.

Not 2) Braket A
Not 3) Gövde monte edildiğinde, 0.6 ± 0.06 N Nm torkla sıkıştırınız.N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) PS, PE, PV ve V bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının 

kullanıldığı varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve ölçülerine 
göre karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak montaj ölçülerini belirlemek için 
kataloğa bakınız.

Not 5) İş parçasını tahliye etmek adına, vakum için devreyi ayrıca tasarlayınız.

Devre şeması

-E
FZQ1      1U-J2nnn- F - -Q -Q

V VPE

PV

PS

V V

PV

PE

PS

Ölçüler

2 x ø3.2 boyunca

(Gövde montaj deliği)

(L
-t

ip
 r

ak
or

 
gi

riş
iy

le
)

M3, Atmosferik 
tahliye Not 4)

Vakum basınç 
besleme (PV) portu

2 x ø3.2 boyunca

(Gövde montaj deliği)

(L
-t

ip
 r

ak
or

 
gi

riş
iy

le
)

M3, Atmosferik 
tahliye Not 4)

Vakum basınç 
besleme (PV) portu

5
6

E
F

5
6

E
F
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V
aku

m

∗ZQ1000M-K1            -
           -        -Q

∗ZQ1000M-K2         -
           -       -Q

∗ZQ1000M-J1
              -F-       -Q

PV

PE

PD

V

PE

PS

PD

V V
5
6

5
6

E
F

E
F

Devre 
şeması

Vakum basınç anahtarı

Emiş filtresi

90

62
.4

63
.6

68
.9

 N
ot

 2
)

6

76
.8

112 (3.7)
SağSol

V

Vakum (V) giriş yeri
(M5) Not 5)

21 10

8.
9

10
.2

SMCSMCSMC

Sağ Sol

Besleme valfı

Bırakma hızı ayar düğmesi

4 x M5 boyunca
(montaj için)

Ortak vakum (PV) beslemesi
(Otomatik rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø8)

Ortak pilot basınç egzoz (PE) giriş yeri 
(Otomatik rakorlu: 
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø4)
Atmosfere tahliye.

Boşaltma valfi

L1L2
8

13
(B

ağ
la

nt
ı)

 P
 =

 1
0

795.5

12.2 13.6 13.6

A
B 0 A

B0

Manifold tip (PD bağlantılı)
ZZQ1       -    OC
∗ZQ1000M-                     -               -        -Q

n
L1
L2

1 2 3 4 5 6 7 8
[mm]

26
42

36
52

46
62

56
72

66
82

76
92

 86
102

 96
112

Ölçüler

Not 1) Yukarıdaki ölçüler ZZQ104-LOC.içindir.
∗ ZQ1000M-K1      L-E     G-00-Q.
∗ ZQ1000M-K2  L-E     G-00-Q.
∗ ZQ1000M-J1      L-F-00-Q.
∗ ZQ1000M-                         -F-00-Q halinde, toplam uzunluk 91,7'dir.
∗ ZQ1000M-                        -E     G-00-Q halinde, toplam uzunluk 112'dir.

Not 2) ∗ Yukarıdaki ölçüler ZQ1000M- 2 - - -Q içindir.
Not 3) Gövde monte edildiğinde, 0.6 0.06 N Nm torkla sıkıştırınız.N•m.

Aşırı tork kullanımı gövdeye zarar verebilir.
Not 4) V bağlantılarının giriş yerleri, KJ serisi otomatik rakorlarının  kullanıldığı 

varsayılarak belirlenmiştir. Diğer montaj kullanılırsa, tip ve ölçülerine göre 
karışıklığa sebep olabilir. Lütfen kullanılacak montaj ölçülerini belirlemek 
için kataloğa bakınız.

Not 5) Vakum valfı kullanılmadığında, iş parçasını tahliye etmek için vakum tahliye 
devresini ayrıca tasarlayınız.

5
6

5
6

5
6

K
J

5
6

Sol Sağ

Ölçüler

Sağ portSol port

Ortak bırakma havası (PD) beslemesi
(Otomatik rakorlu: Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. ø4)

Ortak pilot (PE) beslemesi



Kompakt Vakum Ünitesi – ZB Serisi 1505

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

• Vakum üretici veya vakum pompa sisteminde kullanılabilir.
• Hepsi bir üründe: tutma ve bırakma valfleri, emme filtresi ve susturucu.
• Enerji tasarrufu sağlayan tasarım.
• Dahili basınç sensör veya kopyalama fonksiyonlu dijital vakum anahtarı.
• Yüksek hızda emiş.

Kompakt Vakum Ünitesi
ZB Serisi

Özellikler

Tek Ünite Sipariş Verme Şekli

5 L1 1 K1ZB 04 P1 C4

5 L02 K1ZB 00 P1 C4

1

2

3

Gövde özelliği

Tekli ünite

Tekli ünite

Manifold için

Giriş Yeri özelliği Not 2)Sembol

Not 2) PV : Hava basıncı SUP giriş yeri (vakum üretici)
Vakum basıncı SUP giriş yeri
 (Vakum pompa sistemi)
PD : Tahliye basınç SUP giriş yeri

PV, PD ortak giriş yeri
 (PV = PD)

PV, PD ayrı giriş yeri
 (PV PD)

Ayrım yok

0

1

2

Vakum pompa sistemi için
(Susturucusuz)

Susturucu egzoz
(Ayrı dışa atım)

Giriş yeri egzoz
(Ayrı dışa atım)

5

6

24 VDC

12 VDC

—

B

Kilitlenmeyen basma tip

Kitlenir tip 
(Alet gereklidir)
Yarı standart

L

LO

M

MO

L-tip soket bağlantısı
Kablolu
L-tip soket bağlantısı
Soketsiz
M-tip soket bağlantısı
Kablolu Not 4)

M-tip soket bağlantısı
Soketsiz Not 4)

Not 3) Hepsi ışık ve şok bastırıcılıdır.
Kablonun modeller için kablo uzunluğu 300 mm'dir. 

Not 4) M- ve MO-tip soketler basınç sensörü veya vakum 
basınç anahtarı olan modeller için seçilemez. 

K1

J1

Normalde kapalı

Normalde kapalı

Normalde kapalı

Yok
P
P∗

P
—

—

P∗
P
—

Sembol Tutma valfi Boşaltma valfi

Uygun gövde tipi

Vakum üretici Pompa sistemi

PV = PD PV ≠ PD PV = PD PV ≠ PD

∗ Giriş yerinden atmosfere karışan vakum aralığı

Not 1) Sadece vakum pompa sistemi

Vakum Üretici

Vakum Pompa Sistemi

Gövde Tipi

Egzoz tip

Nominal Voltaj

El kumandası

Tutma / Bırakma Valfi Elektrik Girişi Not 3)

   Kaynak Valfi ve Boşaltma Valfi Kombinasyonu 

Nominal orifiz Ölçüsü

00 Not 1)) —

ø0.3

ø0.4

ø0.5

ø0.6

                   P
P (0.35 MPa)

P (0.35 MPa)

P (0.35 MPa)

P (0,5 MPa)

Büyük debi
(N.K.)

Sembol

03

04

05

06

Not 6) Emme fonksiyonlu: Bu üründe 
bulunan filtre basit tiptedir

C2

C4

L2

L4

Düz ø2 otomatik rakorlu

Düz ø4 otomatik rakorlu

Dirsek ø2 otomatik rakorlu

Dirsek ø4 otomatik rakorlu

TipSembol Özellikler

Not 5) Basınç sensörü için sadece 3 m kablo mevcuttur.

Vakum (V) Giriş Yeri Not 6)

Basınç Sensörü/
Vakum Basınç Anahtarı Özellikleri

—

P1

P3

EA

EB

FA

FB

Basınç algılayıcısız/vakum basınç anahtarsız

0 ila -101

-100 ila 100

NPN
2 çıkış

PNP
2 çıkış

NPN
2 çıkış

PNP
2 çıkış

Çıkış: 1 ila 5 V, hassasiyet: %±2 F.S. veya daha az Not 5) 

Çıkış: 1 ila 5 V, hassasiyet: %±2 F.S. veya daha az Not 5)

Ünite anahtarlama fonksiyonlu

Ünite anahtarlama fonksiyonlu

Ünite anahtarlama fonksiyonlu

Ünite anahtarlama fonksiyonlu

0 ila -101

-100 ila 100

Uygun tutma valfi ve standart 
besleme basıncıNominal 

orifiz
ölçüsü

Basınç 
aralığı [kPa]

Basınç 
sensörü

Vakum 
basınç 

anahtarı
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V
aku

m

Model ZB1-PS1-A (PSE541)
Nominal basınç aralığı
Test basıncı
Çıkış gerilimi
Çıkış direnci
Güç kaynağı voltajı
Akım tüketimi
Hassasiyet
Doğrusallık
Tekrarlama hassasiyeti
Güç kaynağı voltajı etkisi
Sıcaklık karakteristikleri

Malzeme

Kablo

0 ila -101 kPa
ZB1-PS3-A (PSE543)

-100 ila 100 kPa

1 ila 5 VDC
Yaklaşık. 1 k

10 ila 24 VDC±%10 Dalgacık(p-p) %10 veya az
15 mA ya da daha az

%±2 F.S. (Çevre sıcaklığı: 25°C)
±0,4% F.S. veya daha az
±0,2% F.S. veya daha az
±0,8% F.S. veya daha az

%±2 F.S. veya daha az (Çevre sıcaklığı: 25°C temel alınarak)
Reçine

Sensör basınç. karşılama alanı: Silikon, O-ring: HNBR
Kutu
Basınç algılama bölümü

500 kPa

Model ZB1-ZSElll-A (ZSE10)
Nominal basınç aralığı
Basınç ayar aralığı/Basınç görüntü aralığı
Test basıncı
Minimum ünite ayarı
Güç kaynağı voltajı
Akım tüketimi
Anahtar çıkışı

0 ila -101 kPa
10 ila -105 kPa

ZB1-ZSFlll-A (ZSE10F)
-100 ila 100 kPa
–105 ila 105 kPa

500 kPa
0,1 kPa

12 ila 24 VDC%±10, Dalgalanma (p-p) %10 veya daha az (güç besleme polarite korumalı)
40 mA ya da daha az

NPN veya PNP açık kollektör 2 çıkış (Seçiniz)
80 mA

28 V (NPN çıkışlı)
2 V veya daha az (80 mA yük akımlı)

2.5 ms veya daha az (Gıcırdamaya karşı fonksiyonu olan tepki süresi seçme işlemi : 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)
Evet

%±0.2 F.S. 1 rakam

Değişken (0 veya üstü) Not 1)

3 1/2 rakam, 7-bölüm LED, 1-renk göstergesi(Kırmızı)
%±2 F.S. 1 rakam (25 ±3°C çevre sıcaklığı)

Çıkış AÇIK olunca ışıklar yanar. ÇIKIŞ1 Yeşil, ÇIKIŞ2: Kırmızı
IP40

İşletim/Depolanmış: 35 ile %85RH arası (yoğuşma olmaz)
Canlı parçalar ve koruma sınıfı arasında 1 dakika için 1000 VAC 

Canlı parçalar ve koruma sınıfı arasında 50 MΩ veya daha fazla (Megommetre ile ölçülen 500 VDC)
%±2 F.S. ( –5 ve 50°C aralığındaki çalışma sıcaklığında 25ºC )

Tekrarlama hassasiyeti

Histerezis

Ekran
Gösterim hassasiyeti
Gösterge lambası

Sıcaklık karakteristikleri

Kablo

Maksimum yük akımı
Maksimum uygulanan gerilim
Artık gerilim
Tepki süresi
Kısa-devre koruması

Histerezis modu
Cam karşılayıcı modu

Koruma sınıfı
Çalışma nem oran aralığı
Dayanım voltajı
Yalıtım direnci

Yağa dirençli vinil taksi-lastiği kablosu
Çapraz bölüm: 0.15 mm2 (AWG26), 5 çekirdek, 2 m, Yalıtıcı D.Ç.: 1.0 mm

Yağa dirençli vinil taksi-lastiği kablosu
2.7 x 3.2 mm (eliptik), Çapraz bölüm: 0.15 mm2, 3 çekirdek, 3 m, Yalıtıcı D.Ç.: 0.9 mm

Basınç Sensör/ZB1-PSl-A

Vakum Basınç Anahtarı/ZB1-ZSllll-A

Aksesuarlar ve Değiştirilebilir Parçalar

Soket 

AXT661

Kullanılabilir valf

14A (1), (3), (4)
(N.K.)

Kablo uzunluğu [mm]
—
20
30

300
2000
3000

Vakum basınç anahtarı için:
Konnektörlü kablolu (konnektör muhafazalı) (uzunluk: 2m)
Konnektörlü kablonun parça numarası: ZS-39-5G

Tekli ünite için braket montajlama ölçüleri
Tekli ünite için braket parça numarası ZB1-BK1-A

Filtre elemanı (1 sette 10 adet): ZB1-FE3-A

Özellikler 

Not 1) Uygulana voltajı ayarlı değerin etrafında dalgalanırsa, histerezis, dalgalanma genişliğinden daha fazla bir değere ayarlanmalıdır, aksi takdirde gıcırdama 
meydana gelir.

Çevresel 
dayanım

Manifold Siparişi Verme Şekli

01F S M5ZZB 08

Özellikler 

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZB0421-K15L-C4 ZB0621-K15L-C4ZB0611-K15L-C4

İlgili Ürünler

ZSE10(F) - Serisi Vakum Basınç Anahtarı - sayfa 1302
PSE1000/1100 - Serisi Basınç Sensörü - www.smcpnomatik.com.tr
VQ100- Serisi Kaynak Valfı / Vakum Boşaltma Valfi - www.smcpnomatik.com.tr
ZFZ - Serisi Hava Emme Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
XZP2 - Serisi Vantuz - sayfa 1562
IRV - Serisi Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
GZ - Serisi Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM - Serisi Akış Anahtarı - sayfa 1330
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1242

01F
M5

G1/8
M5 x 0.8

01
02

12

1 istasyon
2 istasyon

12 istasyon

Not) Basınç sensörlü veya vakum basınç basınç anahtarlı model, tekli 
ünite için seçildiğinde “S” seçiniz.)

—
S

Sensör/anahtar monte edilemez taban
Sensör/anahtar monte edilebilir tabanOrtak Besleme (PV) Giriş Yeri Ölçüsü

İstasyonlar

Basınç Sensörü/Vakum Anahtarı Monte Edilebilirliği Not)

Ortak bırakma havası (PD) beslemesi

—
M5

PD giriş yersiz (PV = PD)
M5 x 0.8 (PV PD)

Model
Vakum Üretici Özellikleri

-5 ila 50°C (Yoğuşma olmaz)
Hava, Asal gaz

30 µm

ZB03
Büyük debi

(N.K.)

0.3

2
–86

0.35
3.5

0.4

3.5

0.35
6.5

ZB04 ZB05
Büyük debi

(N.K.)
Büyük debi

(N.K.)

0.5

0.35
10
4.5

ZB06
Büyük debi

(N.K.)

0.6
0,3 ila 0,55

0.5
18
7

0,2 ila 0,55

–90

Kullanılabilir sistem

Maksimum işletme basıncı
Minimum işletme basıncı
Tepki süresi

24 VDC
12 VDC

Nominal bobin voltajı
Güç tüketimi (Mevcut)

Elektrik girişi

Tip
Besleme valfi

Geniş debi tip (N.K.)

Vakum üretici (N.K.)

L-tip rakor girişi (Lamba/bobin sigortasıyla)
M-tip rakor girişi (Lamba/bobin sigortasıyla)

0,55 MPa
0,1 MPa

5 ms veya daha az
0.7 W (29 mA)
0.7 W (29 mA)

0,1 MPa
-0,1 MPa

5 ms veya daha az
0.7 W (29 mA)
0.7 W (58 mA)

0,55 MPa
0 MPa

AÇIK: 3,5 ms KAPALI: 2 ms

1 W (42 mA)
1 W (42 mA)

Pompa sistemi (N.K.) Vakum üretici (N.K.)
Pompa sistemi (N.K.)

ZB1-VQ110U-l ZB1-VQ120U-l ZB1-VQ110-l

Boşaltma valfi
Standart

Tutma / bırakma valfi modeli

Tutma / Bırakma Valfi Özellikleri

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Tutma valf tip

Nozul Ölçüsü [mm]
Kaynak basınç aralığı [MPa]
Standart kaynak basıncı [MPa]
Hava tüketimi [l/dak (ANR)]
Maksimum emme debisi [l/dak (ANR)]

Maksimum vakum basıncı [kPa]
Çalışma sıcaklığı aralığı
Akışkan
Anma filtrasyon derecelemesi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Model ZB1-PS1-A (PSE541)
Nominal basınç aralığı
Test basıncı
Çıkış gerilimi
Çıkış direnci
Güç kaynağı voltajı
Akım tüketimi
Hassasiyet
Doğrusallık
Tekrarlama hassasiyeti
Güç kaynağı voltajı etkisi
Sıcaklık karakteristikleri

Malzeme

Kablo

0 ila -101 kPa
ZB1-PS3-A (PSE543)

-100 ila 100 kPa

1 ila 5 VDC
Yaklaşık. 1 k

10 ila 24 VDC±%10 Dalgacık(p-p) %10 veya az
15 mA ya da daha az

%±2 F.S. (Çevre sıcaklığı: 25°C)
±0,4% F.S. veya daha az
±0,2% F.S. veya daha az
±0,8% F.S. veya daha az

%±2 F.S. veya daha az (Çevre sıcaklığı: 25°C temel alınarak)
Reçine

Sensör basınç. karşılama alanı: Silikon, O-ring: HNBR
Kutu
Basınç algılama bölümü

500 kPa

Model ZB1-ZSElll-A (ZSE10)
Nominal basınç aralığı
Basınç ayar aralığı/Basınç görüntü aralığı
Test basıncı
Minimum ünite ayarı
Güç kaynağı voltajı
Akım tüketimi
Anahtar çıkışı

0 ila -101 kPa
10 ila -105 kPa

ZB1-ZSFlll-A (ZSE10F)
-100 ila 100 kPa
–105 ila 105 kPa

500 kPa
0,1 kPa

12 ila 24 VDC%±10, Dalgalanma (p-p) %10 veya daha az (güç besleme polarite korumalı)
40 mA ya da daha az

NPN veya PNP açık kollektör 2 çıkış (Seçiniz)
80 mA

28 V (NPN çıkışlı)
2 V veya daha az (80 mA yük akımlı)

2.5 ms veya daha az (Gıcırdamaya karşı fonksiyonu olan tepki süresi seçme işlemi : 20, 100, 500, 1000, 2000 ms)
Evet

%±0.2 F.S. 1 rakam

Değişken (0 veya üstü) Not 1)

3 1/2 rakam, 7-bölüm LED, 1-renk göstergesi(Kırmızı)
%±2 F.S. 1 rakam (25 ±3°C çevre sıcaklığı)

Çıkış AÇIK olunca ışıklar yanar. ÇIKIŞ1 Yeşil, ÇIKIŞ2: Kırmızı
IP40

İşletim/Depolanmış: 35 ile %85RH arası (yoğuşma olmaz)
Canlı parçalar ve koruma sınıfı arasında 1 dakika için 1000 VAC 

Canlı parçalar ve koruma sınıfı arasında 50 MΩ veya daha fazla (Megommetre ile ölçülen 500 VDC)
%±2 F.S. ( –5 ve 50°C aralığındaki çalışma sıcaklığında 25ºC )

Tekrarlama hassasiyeti

Histerezis

Ekran
Gösterim hassasiyeti
Gösterge lambası

Sıcaklık karakteristikleri

Kablo

Maksimum yük akımı
Maksimum uygulanan gerilim
Artık gerilim
Tepki süresi
Kısa-devre koruması

Histerezis modu
Cam karşılayıcı modu

Koruma sınıfı
Çalışma nem oran aralığı
Dayanım voltajı
Yalıtım direnci

Yağa dirençli vinil taksi-lastiği kablosu
Çapraz bölüm: 0.15 mm2 (AWG26), 5 çekirdek, 2 m, Yalıtıcı D.Ç.: 1.0 mm

Yağa dirençli vinil taksi-lastiği kablosu
2.7 x 3.2 mm (eliptik), Çapraz bölüm: 0.15 mm2, 3 çekirdek, 3 m, Yalıtıcı D.Ç.: 0.9 mm

Basınç Sensör/ZB1-PSl-A

Vakum Basınç Anahtarı/ZB1-ZSllll-A

Aksesuarlar ve Değiştirilebilir Parçalar

Soket 

AXT661

Kullanılabilir valf

14A (1), (3), (4)
(N.K.)

Kablo uzunluğu [mm]
—
20
30

300
2000
3000

Vakum basınç anahtarı için:
Konnektörlü kablolu (konnektör muhafazalı) (uzunluk: 2m)
Konnektörlü kablonun parça numarası: ZS-39-5G

Tekli ünite için braket montajlama ölçüleri
Tekli ünite için braket parça numarası ZB1-BK1-A

Filtre elemanı (1 sette 10 adet): ZB1-FE3-A

Özellikler 

Not 1) Uygulana voltajı ayarlı değerin etrafında dalgalanırsa, histerezis, dalgalanma genişliğinden daha fazla bir değere ayarlanmalıdır, aksi takdirde gıcırdama 
meydana gelir.

Çevresel 
dayanım

Manifold Siparişi Verme Şekli

01F S M5ZZB 08

Özellikler 

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZB0421-K15L-C4 ZB0621-K15L-C4ZB0611-K15L-C4

İlgili Ürünler

ZSE10(F) - Serisi Vakum Basınç Anahtarı - sayfa 1302
PSE1000/1100 - Serisi Basınç Sensörü - www.smcpnomatik.com.tr
VQ100- Serisi Kaynak Valfı / Vakum Boşaltma Valfi - www.smcpnomatik.com.tr
ZFZ - Serisi Hava Emme Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
XZP2 - Serisi Vantuz - sayfa 1562
IRV - Serisi Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
GZ - Serisi Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM - Serisi Akış Anahtarı - sayfa 1330
AC - Serisi Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1242

01F
M5

G1/8
M5 x 0.8

01
02

12

1 istasyon
2 istasyon

12 istasyon

Not) Basınç sensörlü veya vakum basınç basınç anahtarlı model, tekli 
ünite için seçildiğinde “S” seçiniz.)

—
S

Sensör/anahtar monte edilemez taban
Sensör/anahtar monte edilebilir tabanOrtak Besleme (PV) Giriş Yeri Ölçüsü

İstasyonlar

Basınç Sensörü/Vakum Anahtarı Monte Edilebilirliği Not)

Ortak bırakma havası (PD) beslemesi

—
M5

PD giriş yersiz (PV = PD)
M5 x 0.8 (PV PD)

Model
Vakum Üretici Özellikleri

-5 ila 50°C (Yoğuşma olmaz)
Hava, Asal gaz

30 µm

ZB03
Büyük debi

(N.K.)

0.3

2
–86

0.35
3.5

0.4

3.5

0.35
6.5

ZB04 ZB05
Büyük debi

(N.K.)
Büyük debi

(N.K.)

0.5

0.35
10
4.5

ZB06
Büyük debi

(N.K.)

0.6
0,3 ila 0,55

0.5
18
7

0,2 ila 0,55

–90

Kullanılabilir sistem

Maksimum işletme basıncı
Minimum işletme basıncı
Tepki süresi

24 VDC
12 VDC

Nominal bobin voltajı
Güç tüketimi (Mevcut)

Elektrik girişi

Tip
Besleme valfi

Geniş debi tip (N.K.)

Vakum üretici (N.K.)

L-tip rakor girişi (Lamba/bobin sigortasıyla)
M-tip rakor girişi (Lamba/bobin sigortasıyla)

0,55 MPa
0,1 MPa

5 ms veya daha az
0.7 W (29 mA)
0.7 W (29 mA)

0,1 MPa
-0,1 MPa

5 ms veya daha az
0.7 W (29 mA)
0.7 W (58 mA)

0,55 MPa
0 MPa

AÇIK: 3,5 ms KAPALI: 2 ms

1 W (42 mA)
1 W (42 mA)

Pompa sistemi (N.K.) Vakum üretici (N.K.)
Pompa sistemi (N.K.)

ZB1-VQ110U-l ZB1-VQ120U-l ZB1-VQ110-l

Boşaltma valfi
Standart

Tutma / bırakma valfi modeli

Tutma / Bırakma Valfi Özellikleri

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Tutma valf tip

Nozul Ölçüsü [mm]
Kaynak basınç aralığı [MPa]
Standart kaynak basıncı [MPa]
Hava tüketimi [l/dak (ANR)]
Maksimum emme debisi [l/dak (ANR)]

Maksimum vakum basıncı [kPa]
Çalışma sıcaklığı aralığı
Akışkan
Anma filtrasyon derecelemesi
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İğne açılışı [dönüşler]

0,5 MPa

0,4 MPa

0,3 MPa

0,2 MPa

0,1 MPa

Vakum Pompa Sistemi Debi Karakteristiği/ZB00

Grafik, farklı vakum basınçlarında vakum pompa sisteminin emiş debi 
karakteristiklerini gösterir.

Emiş noktasındaki asıl emiş debisi, pompanın hortumlama koşullarına göre 
değişir. (Yukarıdaki grafik için, vakum (V) bağlantısı ø4 x 50 m'dir)

Grafik, vakum aralığı debi ayarlama iğnesi tamamen kapalı durumdayken 
açıldığında farklı besleme basınçlı debi karakteristiklerini gösterir.

Not) Bu grafikte gösterilen debi karakteristikleri temsili değerlerdir ve emiş 
parçasındaki debi vakum (V) bağlantısındaki, vb. hortumlama 
koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Tahliye Debi Karakteristiği (Vakum Üretici/Pompa Sistemi)

El kumandası

37.31.
8

Vakum (V) giriş yeri ∗8
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Egzoz giriş yeri ∗2
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∗3 ∗4

Emiş filtresi
38.7 5.1

11.3

2.
2

3.
5

5

43.1

73.11.3 A
B

2.
8

37
.4

 ∗
6

4.7 ∗6

43
.4

 ∗
5

39
(T

am
am

en
 a

çı
k:

 4
2.

4)

PV

V

EXH

PV

PD

Atmosfere açık giriş yeri

Atmosfere açık giriş yeri

V

ZBl11-K1lll-l
Vakum üretici

ZB0020-K1lll-l
Vakum pompa sistemi

En az
1 mm

Susturucu muhafaza 
(Ayrılabilir)

Bırakma havası beslemesi (PD) giriş yeri ∗1

M5 vida dişi derinliği 4

M5 vida dişi derinliği 4

7.3 10

1

Hava basınç SUP
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Nozul Ölçüsü ø0.3 Kaynak Valfı, Büyük Debi Tip (N.K.)/ZB03ll-  1

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

Nozul Ölçüsü ø0.4 Kaynak Valfı, Büyük Debi Tip (N.K.)/ZB04ll-  1

Nozul Ölçüsü ø0.5 Kaynak Valfı, Büyük Debi Tip (N.K.)/ZB065ll- 1

Nozul Ölçüsü ø0.6 Kaynak Valfı, Büyük DebiTip (N.K.)/ZB06ll-   1

K
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(Kaynak basıncı: 0,35 MPa)

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği (Kaynak basıncı: 0,35 MPa)

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği (Kaynak basıncı: 0,35 MPa)

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği (Kaynak basıncı: 0,5 MPa)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Vakum Pompa Sistemi Debi Karakteristiği/ZB00

Grafik, farklı vakum basınçlarında vakum pompa sisteminin emiş debi 
karakteristiklerini gösterir.

Emiş noktasındaki asıl emiş debisi, pompanın hortumlama koşullarına göre 
değişir. (Yukarıdaki grafik için, vakum (V) bağlantısı ø4 x 50 m'dir)

Grafik, vakum aralığı debi ayarlama iğnesi tamamen kapalı durumdayken 
açıldığında farklı besleme basınçlı debi karakteristiklerini gösterir.

Not) Bu grafikte gösterilen debi karakteristikleri temsili değerlerdir ve emiş 
parçasındaki debi vakum (V) bağlantısındaki, vb. hortumlama 
koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Tahliye Debi Karakteristiği (Vakum Üretici/Pompa Sistemi)

El kumandası
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Vakum (V) giriş yeri ∗8
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V

ZBl11-K1lll-l
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En az
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Nozul Ölçüsü ø0.3 Kaynak Valfı, Büyük Debi Tip (N.K.)/ZB03ll-  1

Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği

Nozul Ölçüsü ø0.4 Kaynak Valfı, Büyük Debi Tip (N.K.)/ZB04ll-  1

Nozul Ölçüsü ø0.5 Kaynak Valfı, Büyük Debi Tip (N.K.)/ZB065ll- 1

Nozul Ölçüsü ø0.6 Kaynak Valfı, Büyük DebiTip (N.K.)/ZB06ll-   1

K
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(Kaynak basıncı: 0,35 MPa)
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Egzoz Karakteristiği Debi Karakteristiği (Kaynak basıncı: 0,5 MPa)
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Giriş yeri tip
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

78.5
81.9
82.8
82.7

Giriş yeri tip
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

103.6
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Vakum (V) giriş yeri ∗5
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El kumandası
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(7.7)
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Çıkış (ÇIKIŞ12 ekranı (Kırmızı)

Çıkış (ÇIKIŞ1) ekranı (Yeşil)

Soket terminali

S

LCD ekran

düğme (AYARLA)

düğme (YUKARI) düğme (AŞAĞI)

En az
1 mm

Emiş filtresi

2 x ø2.1 
montajlama deliği

Egzoz giriş yeri ∗2

Boşaltma valfi
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Besleme valfi ∗6
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Atmosfere açık giriş yeri

VVakum basınç anahtarı
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PD

Atmosfere açık giriş yeri

VVakum basınç anahtarı

ZBl21-Q1lL(O)l-   ll-l
Çıkarıcı

ZB0020-K1lL(O)l-   ll-l
Vakum pompa sistemi

E
F

E
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EXH

Susturucu koruma (Ayrılabilir)

Tahliye basınç SUP (PD) giriş yeri ∗1

M5 vida dişi derinliği 4

1

32.5 10

M5 vida dişi derinliği 4

Hava basınç SUP
Vakum basınç SUP

(PV) giriş yeri

Vakum üretici/Vakum pompa sistemi
Susturucu egzoz, 
Tutma / bırakma valfi 
Vakum basınç anahtarlı

39 (Tamamen açık: 42.4)

Hava basınç SUP (PV) giriş yeri

Besleme valfı

Bırakma valfi

2 x 1/8, M5 vida dişi derinliği 5

Egzoz
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43.4(300: Kablo uzunluğu)
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Vakum üretici/Manifold
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Vakum üretici
Susturucu egzoz, 
Tutma / bırakma valfi 
sensörsüz/Anahtarsız,
PV, PD ortak giriş yeri (PV = PD)

01l
M5

∗ZBl31- l l-lK1 L(O)
M(O)

∗ Farklı vakum (V) giriş yerleri için ilgili ölçülere bakınız.

L n 1 2
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59.6
52.2
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valfi
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valfı
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egzoz giriş yeri
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valfı
Boşaltma 
valfi

Besleme 
valfı
Boşaltma 
valfi

Atmosfere 
açık giriş yeri

Bırakma hızı
ayar düğmesi

El 
kumandası
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Atmosfere açık giriş yeri
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Atmosfere açık giriş yeri
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Vakum üretici

ZB0010-J1lll-l
Vakum pompa sistemi
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Üreteç/Vakum pompası sistemi - Susturucu egzoz, Sadece tutma valfli, Sensörsüz/anahtarsız

Giriş yeri tip
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

78.5
81.9
82.8
82.7

Giriş yeri tip
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

92.6
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Emiş filtresi
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VBasınç sensörü
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Vakum üretici
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Vakum pompa sistemi

1
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Susturucu koruması
(Ayrılabilir)

Tahliye basınç SUP (PD) giriş yeri ∗1

M5 vida dişi derinliği 4
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M5 vida dişi derinliği 4

Hava basınç SUP
Vakum basınç SUP

(PV) giriş yeri

Vakum üretici/Vakum pompa sistemi
Susturucu egzoz, 
Tutma / bırakma valfi 
Basınç sensörlü

Ölçüler
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Duvara karşı 
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.
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Giriş yeri tip
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C4
L2
L4
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8.4
8.3
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81.9
82.8
82.7

Giriş yeri tip
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C4
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L4
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7.5
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103.6
107

107.9
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Vakum (V) giriş yeri ∗5
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Çıkış (ÇIKIŞ12 ekranı (Kırmızı)

Çıkış (ÇIKIŞ1) ekranı (Yeşil)
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LCD ekran

düğme (AYARLA)

düğme (YUKARI) düğme (AŞAĞI)

En az
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Emiş filtresi
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Atmosfere açık giriş yeri
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VVakum basınç anahtarı
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VVakum basınç anahtarı
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Çıkarıcı
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Vakum pompa sistemi

E
F

E
F

EXH

Susturucu koruma (Ayrılabilir)

Tahliye basınç SUP (PD) giriş yeri ∗1

M5 vida dişi derinliği 4

1

32.5 10

M5 vida dişi derinliği 4

Hava basınç SUP
Vakum basınç SUP

(PV) giriş yeri

Vakum üretici/Vakum pompa sistemi
Susturucu egzoz, 
Tutma / bırakma valfi 
Vakum basınç anahtarlı

39 (Tamamen açık: 42.4)

Hava basınç SUP (PV) giriş yeri

Besleme valfı

Bırakma valfi

2 x 1/8, M5 vida dişi derinliği 5

Egzoz

5.
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32.4
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43.4(300: Kablo uzunluğu)
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Vakum üretici/Manifold
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ZZBl-

Vakum üretici
Susturucu egzoz, 
Tutma / bırakma valfi 
sensörsüz/Anahtarsız,
PV, PD ortak giriş yeri (PV = PD)

01l
M5

∗ZBl31- l l-lK1 L(O)
M(O)

∗ Farklı vakum (V) giriş yerleri için ilgili ölçülere bakınız.
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valfi

Duvara karşı 
egzoz giriş yeri

Besleme 
valfı
Boşaltma 
valfi

Besleme 
valfı
Boşaltma 
valfi

Atmosfere 
açık giriş yeri

Bırakma hızı
ayar düğmesi

El 
kumandası
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Atmosfere açık giriş yeri
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Atmosfere açık giriş yeri
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Vakum üretici

ZB0010-J1lll-l
Vakum pompa sistemi
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(Ayrılabilir)

ZBl l-ll-
10
11
20
21

J1 L(O)
M(O)

ZBl K1 -ll-
10
11
20
21

1
3lL(0) P

Üreteç/Vakum pompası sistemi - Susturucu egzoz, Sadece tutma valfli, Sensörsüz/anahtarsız

Giriş yeri tip
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

78.5
81.9
82.8
82.7

Giriş yeri tip
[mm]

A B
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7.5
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92.6
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96.9
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PD

Atmosfere açık giriş yeri

VBasınç sensörü

ZBl21-Q1lL(O)l-P -l
Vakum üretici

ZB0020-K1lL(O)l-P -l
Vakum pompa sistemi

1
3

1
3

EXH

Susturucu koruması
(Ayrılabilir)

Tahliye basınç SUP (PD) giriş yeri ∗1

M5 vida dişi derinliği 4

10

1

22.7
M5 vida dişi derinliği 4

Hava basınç SUP
Vakum basınç SUP

(PV) giriş yeri

Vakum üretici/Vakum pompa sistemi
Susturucu egzoz, 
Tutma / bırakma valfi 
Basınç sensörlü

Ölçüler

Besleme 
valfı

Besleme 
valfı

Duvara karşı 
egzoz çıkışı Atmosfere 

açık giriş yeri

(3
00

: K
ab

lo
 

uz
un

lu
ğu

)

Besleme 
valfı

Boşaltma 
valfi

Besleme 
valfı

Boşaltma 
valfi

Duvara karşı 
egzoz giriş yeri

Besleme 
valfı ∗6
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V
aku

m

1İstasyonlar nD tarafı U tarafı 1İstasyonlar nD tarafı U tarafı

ZZBl-SllM5
∗ZBl31-K1lL(O)l-  ll-l

Vakum üretici/Manifold
ZZBl-SllM5
∗ZB0030-K1lL(O)l-  ll-l

Vakum pompa sistemi/Manifold

PV
PD

Atmosfere açık giriş yeri

V

Vakum basınç anahtarı

Atmosfere açık giriş yeri

Vakum basınç anahtarı

V

PV
PD

PV
PD

Atmosfere açık giriş yeri

V

Vakum basınç anahtarı

Atmosfere açık giriş yeri

Vakum basınç anahtarı

V

PV
PD

E
F

E
F

30.9 21.8

2.
1

3.
4

1.3 8.8

Egzoz (EXH) giriş yeri
M5 vida dişi derinliği 4

41.8

Ayrı EXH giriş yerinin ortak ölçüleri

ZBl  2-l
1
2
3

ø3.5

10
1

11

2
24

3.
5 23.4

29.4

16 21
.6

38

1
10

(1.3) 20

1

10

(14.3)

1 21
.6

16

38

ø3.5

24
2

3.
5

23.4
29.4

Ünitenin sağ tarafını dışa montajlamak

Tekli ünite için braket montajlama ölçüleri
Tekli ünite için braket parça numarası ZB1-BK1-A
∗ Montajlama vidası (M2 x 14, yıkayıcılı) 2 adet, M2 somun 2 adet dahildir

Ünitenin sol tarafını içe montajlamak

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ2

FUNC
Mavi DC(–)

Yük
Yük 12 VDC

24 VDC

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ2

FUNC
Mavi DC(–)

Yük

Yük

12 VDC

24 VDC
 ila 

 ila 
 ila 

Maks. 80 mA
Artık gerilim: 2 V ya da daha az

Maks. 28 V, 80 mA
Artık gerilim: 2 V ya da daha az

1 k

Yük

12 VDC

24 VDC

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ +
– +

–
+
–

Mavi DC(–)

Gerilim çıkış tip: 1 ila 5 V
Çıkış direnci: Yaklaşık. 1 k

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

Vakum Basınç Anahtarı
ZB1-ZSlBll-A
PNP (2 çıkış)

Basınç Sensörü

∗ FUNC terminali, kopya fonksiyonu kullanılırken bağlanır. (Operasyon El Kitabına bakınız.)
Kablolama

Ölçüler

Besleme 
valfı

Boşaltma 
valfi

Besleme 
valfı

Boşaltma 
valfi

Besleme 
valfı

Boşaltma 
valfi

Besleme 
valfı

Boşaltma 
valfi

(Analog 
çıkış)

Giriş yeri tip
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

92.6
96

96.9
96.8

Giriş yeri tip
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

103.6
107

107.9
107.8

İstasyonlar 1 2 3 4D tarafı U tarafın

2 x ø3.2 
montajlama deliği L2

L1
3.7

A

28
.6

51
.4

88
.5

B

10.214.5

5.
6

12
.8

(n-1) x 10,2

Vakum
(V) giriş yeri∗

PV
PD

Atmosfere açık giriş yeri

V

Basınç sensörü

Atmosfere açık giriş yeri

Basınç sensörü

V

PV
PD

1İstasyonlar n

Vakum pompa sistemi/Manifold

ZZBl-SllM5 ∗ZBl31-Q1lL(O)l-P -l
D tarafı U tarafı

PV
PD

Atmosfere açık giriş yeri

V

Basınç sensörü

Atmosfere açık giriş yeri

Basınç sensörü

V

PV
PD

1İstasyonlar n
ZZBl-SllM5 ∗ZB0030-K1lL(O)l-P -l
D tarafı U tarafı

Vakum üretici/Manifold

EXH EXH

1
3

1
3

(300: Kablo uzunluğu)

Besleme valfı

Boşaltma valfi

Egzoz

(3000: Kablo uzunluğu)

Tahliye basıncı
SUP (PD) giriş yeri

2 x M5 vida diş derinliği 5

5.
8

6

39 (Tamamen açık: 42.4)

27.8
32.4

43.4

18
.3

38.1

2 x 1/8, M5 vida dişi derinliği 5

Atmosfere açık giriş yeri

Hava basınç SUP
Vakum basınç SUP

(PV) giriş yeri

ZZBl-S lM5

Vakum üretici/Vakum pompa sistemi
Susturuculu egzoz Tutma / Bırakma Valfli
Basınç sensörlü, PV, PD, ayrı giriş yeri (PV PD)

01
M5

∗ZBl3 lL(O)l-P -l-0
1

1
3K1

L n 1 2
L1
L2

29 
21.6

39.2
31.8

3
49.4
42 

4
59.6
52.2

5
69.8
62.4

6
80 

72.6

7
90.2
82.8

8
100.4
 93 

9
110.6
103.2

10
120.8
113.4

11
131
123.6

12
141.2
133.8

[mm]

Çıkış (ÇIKIŞ2) 
ekranı (Kırmızı)

Çıkış (ÇIKIŞ1) 
ekranı (Yeşil)

Soket terminali

S LCD ekrandüğme (AYARLA)

düğme (YUKARI)

düğme (AŞAĞI)

C

(7.7)

6.4
10

El kumandası

2 x ø3.2 montaj deliği
C

L2
L1

3.7

A

38
.4

61
.2

1.
2

B 98
.3

İstasyonlar 1 2 3 4D tarafı U tarafın

10.214.5

5.
6

12
.8

(n-1) x 10,2

Vakum (V) giriş yeri∗

(300: Kablo uzunluğu)

Besleme valfı

Boşaltma valfi

Egzoz

Tahliye basıncı 
SUP (PD) giriş yeri
2 x M5 vida dişi derinliği 5

5.
8

6

39 (Tamamen açık: 42.4)

27.8
32.4

43.4

18
.3

60.84.2
(12)

(30) 2 x 1/8, M5 vida dişi derinliği 5

Hava basınç SUP
Vakum basınç SUP

(PV) giriş yeri

ZZBl-S M5

Vakum üretici/Vakum pompa sistemi
Susturuculu egzoz 
Tutma / Bırakma Valfli
Vakum basınç anahtarlı,
PV, PD ayrı giriş yeri (PV = PD)

01l
M5

∗ZBl3 lL(O)l- ll-l-0
1

E
FK1

L n 1 2
L1
L2

29 
21.6

39.2
31.8

3
49.4
42 

4
59.6
52.2

5
69.8
62.4

6
80 

72.6

7
90.2
82.8

8
100.4
93 

9
110.6
103.2

10
120.8
113.4

11
131
123.6

12

[mm]

141.2
133.8

Ölçüler

Besleme 
valfı
Boşaltma 
valfi

Besleme 
valfı
Boşaltma 
valfi

Vakum debi 
ayarlama iğnesi

Besleme 
valfı
Boşaltma 
valfi

Besleme 
valfı
Boşaltma 
valfi

El 
kumand

Atmosfere açık 
giriş yeri

Vakum debi 
ayarlama iğnesi
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

1İstasyonlar nD tarafı U tarafı 1İstasyonlar nD tarafı U tarafı

ZZBl-SllM5
∗ZBl31-K1lL(O)l-  ll-l

Vakum üretici/Manifold
ZZBl-SllM5
∗ZB0030-K1lL(O)l-  ll-l

Vakum pompa sistemi/Manifold

PV
PD

Atmosfere açık giriş yeri

V

Vakum basınç anahtarı

Atmosfere açık giriş yeri

Vakum basınç anahtarı

V

PV
PD

PV
PD

Atmosfere açık giriş yeri

V

Vakum basınç anahtarı

Atmosfere açık giriş yeri

Vakum basınç anahtarı

V

PV
PD

E
F

E
F

30.9 21.8

2.
1

3.
4

1.3 8.8

Egzoz (EXH) giriş yeri
M5 vida dişi derinliği 4

41.8

Ayrı EXH giriş yerinin ortak ölçüleri

ZBl  2-l
1
2
3

ø3.5

10
1

11

2
24

3.
5 23.4

29.4

16 21
.6

38

1
10

(1.3) 20

1

10

(14.3)

1 21
.6

16

38

ø3.5

24
2

3.
5

23.4
29.4

Ünitenin sağ tarafını dışa montajlamak

Tekli ünite için braket montajlama ölçüleri
Tekli ünite için braket parça numarası ZB1-BK1-A
∗ Montajlama vidası (M2 x 14, yıkayıcılı) 2 adet, M2 somun 2 adet dahildir

Ünitenin sol tarafını içe montajlamak

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ2

FUNC
Mavi DC(–)

Yük
Yük 12 VDC

24 VDC

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ1

Beyaz ÇIKIŞ2

FUNC
Mavi DC(–)

Yük

Yük

12 VDC

24 VDC
 ila 

 ila 
 ila 

Maks. 80 mA
Artık gerilim: 2 V ya da daha az

Maks. 28 V, 80 mA
Artık gerilim: 2 V ya da daha az

1 k

Yük

12 VDC

24 VDC

Kahverengi DC (+)

Siyah ÇIKIŞ +
– +

–
+
–

Mavi DC(–)

Gerilim çıkış tip: 1 ila 5 V
Çıkış direnci: Yaklaşık. 1 k

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

A
na

 d
ev

re

Vakum Basınç Anahtarı
ZB1-ZSlBll-A
PNP (2 çıkış)

Basınç Sensörü

∗ FUNC terminali, kopya fonksiyonu kullanılırken bağlanır. (Operasyon El Kitabına bakınız.)
Kablolama

Ölçüler

Besleme 
valfı

Boşaltma 
valfi

Besleme 
valfı

Boşaltma 
valfi

Besleme 
valfı

Boşaltma 
valfi

Besleme 
valfı

Boşaltma 
valfi

(Analog 
çıkış)

Giriş yeri tip
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

92.6
96

96.9
96.8

Giriş yeri tip
[mm]

A B
C2
C4
L2
L4

4.1
7.5
8.4
8.3

103.6
107

107.9
107.8

İstasyonlar 1 2 3 4D tarafı U tarafın

2 x ø3.2 
montajlama deliği L2

L1
3.7

A

28
.6

51
.4

88
.5

B

10.214.5

5.
6

12
.8

(n-1) x 10,2

Vakum
(V) giriş yeri∗

PV
PD

Atmosfere açık giriş yeri

V

Basınç sensörü

Atmosfere açık giriş yeri

Basınç sensörü

V

PV
PD

1İstasyonlar n

Vakum pompa sistemi/Manifold

ZZBl-SllM5 ∗ZBl31-Q1lL(O)l-P -l
D tarafı U tarafı

PV
PD

Atmosfere açık giriş yeri

V

Basınç sensörü

Atmosfere açık giriş yeri

Basınç sensörü

V

PV
PD

1İstasyonlar n
ZZBl-SllM5 ∗ZB0030-K1lL(O)l-P -l
D tarafı U tarafı

Vakum üretici/Manifold

EXH EXH

1
3

1
3

(300: Kablo uzunluğu)

Besleme valfı

Boşaltma valfi

Egzoz

(3000: Kablo uzunluğu)

Tahliye basıncı
SUP (PD) giriş yeri

2 x M5 vida diş derinliği 5

5.
8

6

39 (Tamamen açık: 42.4)

27.8
32.4

43.4

18
.3

38.1

2 x 1/8, M5 vida dişi derinliği 5

Atmosfere açık giriş yeri

Hava basınç SUP
Vakum basınç SUP

(PV) giriş yeri

ZZBl-S lM5

Vakum üretici/Vakum pompa sistemi
Susturuculu egzoz Tutma / Bırakma Valfli
Basınç sensörlü, PV, PD, ayrı giriş yeri (PV PD)

01
M5

∗ZBl3 lL(O)l-P -l-0
1

1
3K1

L n 1 2
L1
L2

29 
21.6

39.2
31.8

3
49.4
42 

4
59.6
52.2

5
69.8
62.4

6
80 
72.6

7
90.2
82.8

8
100.4
 93 

9
110.6
103.2

10
120.8
113.4

11
131
123.6

12
141.2
133.8

[mm]

Çıkış (ÇIKIŞ2) 
ekranı (Kırmızı)

Çıkış (ÇIKIŞ1) 
ekranı (Yeşil)

Soket terminali

S LCD ekrandüğme (AYARLA)

düğme (YUKARI)

düğme (AŞAĞI)

C

(7.7)

6.4
10

El kumandası

2 x ø3.2 montaj deliği
C

L2
L1

3.7

A

38
.4

61
.2

1.
2

B 98
.3

İstasyonlar 1 2 3 4D tarafı U tarafın

10.214.5

5.
6

12
.8

(n-1) x 10,2

Vakum (V) giriş yeri∗

(300: Kablo uzunluğu)

Besleme valfı

Boşaltma valfi

Egzoz

Tahliye basıncı 
SUP (PD) giriş yeri
2 x M5 vida dişi derinliği 5

5.
8

6

39 (Tamamen açık: 42.4)

27.8
32.4

43.4

18
.3

60.84.2
(12)

(30) 2 x 1/8, M5 vida dişi derinliği 5

Hava basınç SUP
Vakum basınç SUP

(PV) giriş yeri

ZZBl-S M5

Vakum üretici/Vakum pompa sistemi
Susturuculu egzoz 
Tutma / Bırakma Valfli
Vakum basınç anahtarlı,
PV, PD ayrı giriş yeri (PV = PD)

01l
M5

∗ZBl3 lL(O)l- ll-l-0
1

E
FK1

L n 1 2
L1
L2

29 
21.6

39.2
31.8

3
49.4
42 

4
59.6
52.2

5
69.8
62.4

6
80 
72.6

7
90.2
82.8

8
100.4
93 

9
110.6
103.2

10
120.8
113.4

11
131
123.6

12

[mm]

141.2
133.8

Ölçüler

Besleme 
valfı
Boşaltma 
valfi

Besleme 
valfı
Boşaltma 
valfi

Vakum debi 
ayarlama iğnesi

Besleme 
valfı
Boşaltma 
valfi

Besleme 
valfı
Boşaltma 
valfi

El 
kumand

Atmosfere açık 
giriş yeri

Vakum debi 
ayarlama iğnesi
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V
aku

m

• 0.8mm ila 340mm çap aralığına ilave eliptik vantuzlar.
• Çok çeşitli vantuz şekli ve malzemeleri.

• Rijit eki veya küresel mafsallı vantuz bağlantıları.

Vantuz 
ZP2 Serisi

Özellikler

Yedek Vantuz Siparişi Verme Şekli

ZP2
Vantuz çapı

Tablo) Vantuz tip - Vantuz çapı

Vantuz malzemesi

N
S
U
F

GN
GS
GC

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk Not 1)

FKM
İletken NBR

İletken silikon kauçuk
İletken CR Not 2)

Sembol

Vantuz tip
Not) Vantuz tipi-vantuz çapı 

kombinasyonları için aşağıdaki 
tabloya bakınız

Not 1) MT vantuz tip için mevcut değildir
Not 2) Sadece S vantuz tip için mevcuttur

U Düz

C Destekli 

UT İnce düz 

B Körüklü 

MT İnce düz (oluklu)

Mu Düz, kısa tip

EU Düz

AU Düz

J Körüklü (çoklu aşama tip)

MB Körüklü

ZJ Körüklü

AN Meme Vantuzu

S Sünger

08

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

q

—

0.8 1.1 2 3 3.5 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 20 25 30 40 46

11

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

q

—

02

—

—

—

—

—

Q

Q

q

—

—

q

—

—

03

q

—

—

—

—

—

—

q

—

—

—

—

—

035

—

—

—

—

—

Q

—

—

—

—

—

—

—

04

Q

—

—

—

—

Q

—

q

—

Q

q

—

q

05

—

—

q

—

—

Q

—

—

—

—

q

—

—

06

—

Q

q

Q

—

Q

—

q

—

Q

q

—

q

07

—

q

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

08

—

Q

—

Q

—

Q

q

Q

—

Q

—

—

q

09

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

10

—

—

—

—

Q

Q

—

—

Q

Q

—

—

q

11

—

—

q

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

13

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Vantuz tip

Vantuz çapı ø 

Sembol 14

—

—

q

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

15

—

—

—

—

Q

Q

q

—

Q

Q

—

—

—

16

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

q

18

—

—

q

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

20

—

—

q

—

Q

—

—

—

—

Q

—

—

—

25

—

—

—

—

Q

—

—

—

Q

—

—

—

—

30

—

—

—

—

Q

—

—

—

Q

—

—

—

—

40

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

q

—

—

46

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

q

—

—

q Normal Vantuz
Q Dayanıklı tip vantuz: Sembolünü önüne “B” ekleyiniz

İlgili Ürünler

V100 Serisi - 3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZL Serisi - Bir aşamalı Vakum Üretici - sayfa 1485
ZB Serisi - Modüler Vakum Üretici - sayfa 1505
IRV Serisi - Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi - Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
ZFZ Serisi - Hava Emiş Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZP2 Serisi - Vantuz - sayfa 1562
GZ Serisi - Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM Serisi - Akış Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi - Vakum Anahtarı - sayfa 1314
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1242

04 U N

Değişken malzeme boyutlarına göre 
vakum bağlantısı ve vantuz seçileblir.

Sipariş Verme Şekli

N3507 WZP2
Vantuz malzemesi

N
S
U
F

GN
GS

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

FKM
İletken NBR

İletken silikon kauçuk

Sembol

Vantuz tip

W
Tip

Oval
Sembol

Vantuz ölçüsü

6020
8020
4030
5030
6030
8030

Ölçü
6 x 20
8 x 20
4 x 30
5 x 30
6 x 30
8 x 30

Sembol
3507
4010
5010
6010
4020
5020

Ölçü
3,5 x 7
4 x 10
5 x 10
6 x 10
4 x 20
5 x 20

Sembol

Ağır Hizmet Vantuzu Siparişi Vermek için

ZP2
Vantuz çapı Vantuz malzemesi

N
S
F
C
U
E

Malzeme
NBR

Silikon lastik Not 1)

FKM
CR

Üretan lastik Not 2)

EPR Not 2)

Sembol

Vantuz tip

Not) Körüklü tip vantuz çap 
kombinasyonları için aşağıdaki 
tabloya bakınız

Not 1) Silikon kauçuk sadece ø32 vantuzda uygulanabilir.
Not 2) Sadece H beslemesine uygulanabilir

40, 50, 63, 80, 100 ve 125 ölçüler

Tablo) Vantuz tip - Vantuz çapı

H Destekli

HT İnce destekli

HB Ağır hizmet (körük)

HW Ağır hizmet (oval)

32

q

—

q

—

ø32 ø40 ø50 ø63 ø80 ø100 ø125 ø150 ø250 ø300 ø340 30x50

40

q

—

q

—

50

q

—

q

—

63

q

—

q

—

80

q

—

q

—

100

q

—

q

—

125

q

—

q

—

150

—

q

q

—

250

—

q

—

—

300

q

—

—

—

Vantuz tip

Tampon ölçüsü

Sembol 340

q

—

—

—

3050

—

—

—

q

Yaylı Vantuz Siparişi Verme Şekli

Vantuz malzemesi

N
S
U
F

GN
GS

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

FKM
İletken NBR

İletken silikon kauçuk

Sembol

Vantuz tip
Sembol

U
Tip
Düz

Vantuz Özellikleri

S Yaylı
Sembol Özellik

Vantuz stroku

6 6 mm
Sembol Strok 

Vantuz çapı

02
04
06
08

Vantuz çapı
ø2
ø4
ø6
ø8

Sembol

02 U SZP2 T
Vakum giriş yönü

T
Yön

Dikey
Sembol

N 6

32 H N
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

• 0.8mm ila 340mm çap aralığına ilave eliptik vantuzlar.
• Çok çeşitli vantuz şekli ve malzemeleri.

• Rijit eki veya küresel mafsallı vantuz bağlantıları.

Vantuz 
ZP2 Serisi

Özellikler

Yedek Vantuz Siparişi Verme Şekli

ZP2
Vantuz çapı

Tablo) Vantuz tip - Vantuz çapı

Vantuz malzemesi

N
S
U
F

GN
GS
GC

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk Not 1)

FKM
İletken NBR

İletken silikon kauçuk
İletken CR Not 2)

Sembol

Vantuz tip
Not) Vantuz tipi-vantuz çapı 

kombinasyonları için aşağıdaki 
tabloya bakınız

Not 1) MT vantuz tip için mevcut değildir
Not 2) Sadece S vantuz tip için mevcuttur

U Düz

C Destekli 

UT İnce düz 

B Körüklü 

MT İnce düz (oluklu)

Mu Düz, kısa tip

EU Düz

AU Düz

J Körüklü (çoklu aşama tip)

MB Körüklü

ZJ Körüklü

AN Meme Vantuzu

S Sünger

08

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

q

—

0.8 1.1 2 3 3.5 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 20 25 30 40 46

11

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

q

—

02

—

—

—

—

—

Q

Q

q

—

—

q

—

—

03

q

—

—

—

—

—

—

q

—

—

—

—

—

035

—

—

—

—

—

Q

—

—

—

—

—

—

—

04

Q

—

—

—

—

Q

—

q

—

Q

q

—

q

05

—

—

q

—

—

Q

—

—

—

—

q

—

—

06

—

Q

q

Q

—

Q

—

q

—

Q

q

—

q

07

—

q

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

08

—

Q

—

Q

—

Q

q

Q

—

Q

—

—

q

09

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

10

—

—

—

—

Q

Q

—

—

Q

Q

—

—

q

11

—

—

q

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

13

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Vantuz tip

Vantuz çapı ø 

Sembol 14

—

—

q

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

15

—

—

—

—

Q

Q

q

—

Q

Q

—

—

—

16

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

q

18

—

—

q

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

20

—

—

q

—

Q

—

—

—

—

Q

—

—

—

25

—

—

—

—

Q

—

—

—

Q

—

—

—

—

30

—

—

—

—

Q

—

—

—

Q

—

—

—

—

40

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

q

—

—

46

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

q

—

—

q Normal Vantuz
Q Dayanıklı tip vantuz: Sembolünü önüne “B” ekleyiniz

İlgili Ürünler

V100 Serisi - 3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZL Serisi - Bir aşamalı Vakum Üretici - sayfa 1485
ZB Serisi - Modüler Vakum Üretici - sayfa 1505
IRV Serisi - Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi - Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
ZFZ Serisi - Hava Emiş Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZP2 Serisi - Vantuz - sayfa 1562
GZ Serisi - Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM Serisi - Akış Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi - Vakum Anahtarı - sayfa 1314
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1242

04 U N

Değişken malzeme boyutlarına göre 
vakum bağlantısı ve vantuz seçileblir.

Sipariş Verme Şekli

N3507 WZP2
Vantuz malzemesi

N
S
U
F

GN
GS

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

FKM
İletken NBR

İletken silikon kauçuk

Sembol

Vantuz tip

W
Tip

Oval
Sembol

Vantuz ölçüsü

6020
8020
4030
5030
6030
8030

Ölçü
6 x 20
8 x 20
4 x 30
5 x 30
6 x 30
8 x 30

Sembol
3507
4010
5010
6010
4020
5020

Ölçü
3,5 x 7
4 x 10
5 x 10
6 x 10
4 x 20
5 x 20

Sembol

Ağır Hizmet Vantuzu Siparişi Vermek için

ZP2
Vantuz çapı Vantuz malzemesi

N
S
F
C
U
E

Malzeme
NBR

Silikon lastik Not 1)

FKM
CR

Üretan lastik Not 2)

EPR Not 2)

Sembol

Vantuz tip

Not) Körüklü tip vantuz çap 
kombinasyonları için aşağıdaki 
tabloya bakınız

Not 1) Silikon kauçuk sadece ø32 vantuzda uygulanabilir.
Not 2) Sadece H beslemesine uygulanabilir

40, 50, 63, 80, 100 ve 125 ölçüler

Tablo) Vantuz tip - Vantuz çapı

H Destekli

HT İnce destekli

HB Ağır hizmet (körük)

HW Ağır hizmet (oval)

32

q

—

q

—

ø32 ø40 ø50 ø63 ø80 ø100 ø125 ø150 ø250 ø300 ø340 30x50

40

q

—

q

—

50

q

—

q

—

63

q

—

q

—

80

q

—

q

—

100

q

—

q

—

125

q

—

q

—

150

—

q

q

—

250

—

q

—

—

300

q

—

—

—

Vantuz tip

Tampon ölçüsü

Sembol 340

q

—

—

—

3050

—

—

—

q

Yaylı Vantuz Siparişi Verme Şekli

Vantuz malzemesi

N
S
U
F

GN
GS

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

FKM
İletken NBR

İletken silikon kauçuk

Sembol

Vantuz tip
Sembol

U
Tip
Düz

Vantuz Özellikleri

S Yaylı
Sembol Özellik

Vantuz stroku

6 6 mm
Sembol Strok 

Vantuz çapı

02
04
06
08

Vantuz çapı
ø2
ø4
ø6
ø8

Sembol

02 U SZP2 T
Vakum giriş yönü

T
Yön

Dikey
Sembol

N 6

32 H N
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V
aku

m

İz Bırakmayan Vantuz Siparişi Vermek için

Reçine Eklentisi Sipariş Verme Şekli

Disk Transferi için Vantuz Siparişi Verme Şekli

Not) ø4 ila ø32 arasındaki vantuz çapı için uygulanamaz

CL04 UZP2

Vantuz çapı

Vantuz tip  

U
Tip
Düz

Sembol

Vantuz malzemesi

CL
NT
FT

Malzeme
İz bırakmayan NBR
NBR + Yapışkan floresin Not)

Florlu kauçuk + Yapışkan floresin Not)

Sembol

04
06
08
10
16

ø4
ø6
ø8
ø10
ø16

Sembol Vantuz çapı

25
32
40
50
63
80
100
125

ø25
ø32
ø40
ø50
ø63
ø80
ø100
ø125

Vantuz çapı

06
08
10
13
16
20
25
32

ZP06Bl
ZP08Bl
ZP10Bl
ZP13Bl
ZP16Bl
ZP20Bl
ZP25Bl
ZP32Bl

Sembol Vantuz çapı
Eklenti malzemesi

P
GP

Malzeme
PEEK

iletken PEEK

Sembol

P06 KZP2

ZP2 Z1 001 S

Vantuz malzemesi

S
GS

Malzeme
Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

Sembol

Özellikler

Vantuz Malzemesi ve Karakteristikleri
Özellikler

Malzeme

NBR
Silikon kauçuk
Üretan kauçuk
Floro kauçuk
İletken NBR
İletken silikon kauçuk

Durometre
HS (±5°)

0 ila 120
–30 200'e kadar

0 ila 60
0 ila 250
0 ila 100

-10 ila 200

q
X

p

X

X

X

X

X

X

p

p

X

X

p

p

p

X

X

X

X

Hava şartlarına
dayanıklılık

X

p

p

X

X

X

p

p

X

Su geçirmez

p

p

X

p

p

X

X

X

X

X
∗Yukarıdaki tabloda sadece ilgili kauçuk malzemesinin genel karakteristikleridir. SMC'nin kullandığı vantuz malzemeleri JIS standartlarını geçmektedir, ancak gerçek 

performans çalışma koşullarına göre değişir. 

: Küçük veya etkisiz            p: Koşullara göre kullanılabilir             X: Uygun değil

50°
40°
60°
60°
50°
50°

p

qp qp qp qp

qp

qp

qp

qp qp qp

qp

qp

qpqp
qp

qp

Çalışma 
sıcaklığı 

aralığı [°C]

Yağ 
dayanıklılı
ğı, benzin

Yağ 
dayanıklılı
ğı, benzol

Kostik 
direnci

Asit 
dayanımı

Ozon 
dayanımı 

Aşınma 
dayanımı

Çözücü 
dayanımı 
(Benzen, 
tolüen)

Tablo) Vantuz tip - Vantuz çapı

Vantuz malzemesi

N
S
U
F

GN
GS
GC

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk Not 1)

FKM
İletken NBR

İletken silikon kauçuk
İletken CR Not 2)

Sembol

Not) Körüklü tip ped çap kombinasyonları 
için aşağıdaki tabloya bakınız

Not 1) MT vantuz tip için mevcut değildir
Not 2) Sadece S vantuz tip için mevcuttur
Not 3) Vantuz tip, GS ve GC tampon 

malzemeleriyle mevcuttur

MT İnce düz (oluklu)

MU Düz

EU Düz

MB Körük

AN Meme Vantuzu

S Sünger

08

—

—

—

—

q

—

0.8 1.1 2 3 3.5 4 5 6 8 10 15 20 25 30

11

—

—

—

—

q

—

02

—

Q

Q

—

—

—

03

—

—

—

—

—

—

035

—

Q

—

—

—

—

04

—

Q

Q

Q

—

q

05

—

Q

—

—

—

—

06

—

Q

Q

Q

—

q

08

—

Q

q

Q

—

q

10

Q

Q

—

Q

—

q

Vantuz tip

Vantuz çapı ø 

Sembol 15

Q

Q

q

Q

—

q

20

Q

—

—

Q

—

—

25

Q

—

—

—

—

—

30

Q

—

—

—

—

—

q Normal Vantuz
Q Dayanıklı tip vantuz: Sembolünü önüne “B” ekleyiniz

ZP2

Vantuz çapı

Vantuz tip

MT

MU

EU

MB

AN

S

Tip
İnce düz
(oluklu)

Düz

Düz

Körük

Meme

Sünger

Sembol

Montajlama

A3
A5
B3

B5

H5

M3x0.5 erkek vida dişi
M5x0.8 erkek vida dişi
M3x0.5 dişi diş

M5x0.8 dişi diş

M5x0.8 erkek vida dişi

MU (ø2 ila ø5), MB (ø4), S (ø4)
B, AN, S (ø6 ila ø15)
S (ø4)
MT (ø10 ila ø15), MU (ø6 ila ø15), MB (ø6 ila ø8),
S (ø6 ila ø15)
MT, EU, MU (ø6 ila ø15), MB (ø6 ila ø15) 

Kullanılabilir SerilerVida dişi ölçüsüSembol

Vakum giriş yönü

T
Yön

Dikey
Sembol

B10 MT H5T N

Sipariş Verme Şekli

Vantuz malzemesi

N
S
U
F

GN
GS

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

FKM
İletken NBR

İletken silikon kauçuk

Sembol

3507 W B5ZP2 T
Vakum giriş yönü

T
Yön

Dikey
Sembol

N

Vantuz ölçüsü

Vantuz tip

Vakum girişi 
SembolVida dişi ölçüsü
B5 M5 x 0.8

6020
8020
4030
5030
6030
8030

Ölçü
6 x 20
8 x 20
4 x 30
5 x 30
6 x 30
8 x 30

Sembol
3507
4010
5010
6010
4020
5020

Ölçü
3,5 x 7
4 x 10
5 x 10
6 x 10
4 x 20
5 x 20

Sembol

W
Tip

Oval
Sembol

H

HB

TipSembol
Vantuz tip

Ağır hizmet
(Destekli)

Ağır iş
(körük)

40 HZP2 T

T
X

Yön
Dikey
Yanal

Sembol

N

Özellik
(mekanizma)

F
Özellik

  Küresel mafsal
Sembol

Vantuz malzemesi

N
S
U
F
E

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

FKM
EPR

Sembol

Vantuz çapı

40
50
63
80
100
125

Vantuz çapı
ø40
ø50
ø63
ø80

ø100
ø125

Sembol

F

Ağır Hizmet Vantuzu Siparişi Vermek içinOval Vantuz Sipariş Verme Şekli

Vakum giriş 
yönü
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

İz Bırakmayan Vantuz Siparişi Vermek için

Reçine Eklentisi Sipariş Verme Şekli

Disk Transferi için Vantuz Siparişi Verme Şekli

Not) ø4 ila ø32 arasındaki vantuz çapı için uygulanamaz

CL04 UZP2

Vantuz çapı

Vantuz tip  

U
Tip
Düz

Sembol

Vantuz malzemesi

CL
NT
FT

Malzeme
İz bırakmayan NBR
NBR + Yapışkan floresin Not)

Florlu kauçuk + Yapışkan floresin Not)

Sembol

04
06
08
10
16

ø4
ø6
ø8

ø10
ø16

Sembol Vantuz çapı

25
32
40
50
63
80
100
125

ø25
ø32
ø40
ø50
ø63
ø80

ø100
ø125

Vantuz çapı

06
08
10
13
16
20
25
32

ZP06Bl
ZP08Bl
ZP10Bl
ZP13Bl
ZP16Bl
ZP20Bl
ZP25Bl
ZP32Bl

Sembol Vantuz çapı
Eklenti malzemesi

P
GP

Malzeme
PEEK

iletken PEEK

Sembol

P06 KZP2

ZP2 Z1 001 S

Vantuz malzemesi

S
GS

Malzeme
Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

Sembol

Özellikler

Vantuz Malzemesi ve Karakteristikleri
Özellikler

Malzeme

NBR
Silikon kauçuk
Üretan kauçuk
Floro kauçuk
İletken NBR
İletken silikon kauçuk

Durometre
HS (±5°)

0 ila 120
–30 200'e kadar

0 ila 60
0 ila 250
0 ila 100

-10 ila 200

q
X

p

X

X

X

X

X

X

p

p

X

X

p

p

p

X

X

X

X

Hava şartlarına
dayanıklılık

X

p

p

X

X

X

p

p

X

Su geçirmez

p

p

X

p

p

X

X

X

X

X
∗Yukarıdaki tabloda sadece ilgili kauçuk malzemesinin genel karakteristikleridir. SMC'nin kullandığı vantuz malzemeleri JIS standartlarını geçmektedir, ancak gerçek 

performans çalışma koşullarına göre değişir. 

: Küçük veya etkisiz            p: Koşullara göre kullanılabilir             X: Uygun değil

50°
40°
60°
60°
50°
50°

p

qp qp qp qp

qp

qp

qp

qp qp qp

qp

qp

qpqp
qp

qp

Çalışma 
sıcaklığı 

aralığı [°C]

Yağ 
dayanıklılı
ğı, benzin

Yağ 
dayanıklılı
ğı, benzol

Kostik 
direnci

Asit 
dayanımı

Ozon 
dayanımı 

Aşınma 
dayanımı

Çözücü 
dayanımı 
(Benzen, 
tolüen)

Tablo) Vantuz tip - Vantuz çapı

Vantuz malzemesi

N
S
U
F

GN
GS
GC

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk Not 1)

FKM
İletken NBR

İletken silikon kauçuk
İletken CR Not 2)

Sembol

Not) Körüklü tip ped çap kombinasyonları 
için aşağıdaki tabloya bakınız

Not 1) MT vantuz tip için mevcut değildir
Not 2) Sadece S vantuz tip için mevcuttur
Not 3) Vantuz tip, GS ve GC tampon 

malzemeleriyle mevcuttur

MT İnce düz (oluklu)

MU Düz

EU Düz

MB Körük

AN Meme Vantuzu

S Sünger

08

—

—

—

—

q

—

0.8 1.1 2 3 3.5 4 5 6 8 10 15 20 25 30

11

—

—

—

—

q

—

02

—

Q

Q

—

—

—

03

—

—

—

—

—

—

035

—

Q

—

—

—

—

04

—

Q

Q

Q

—

q

05

—

Q

—

—

—

—

06

—

Q

Q

Q

—

q

08

—

Q

q

Q

—

q

10

Q

Q

—

Q

—

q

Vantuz tip

Vantuz çapı ø 

Sembol 15

Q

Q

q

Q

—

q

20

Q

—

—

Q

—

—

25

Q

—

—

—

—

—

30

Q

—

—

—

—

—

q Normal Vantuz
Q Dayanıklı tip vantuz: Sembolünü önüne “B” ekleyiniz

ZP2

Vantuz çapı

Vantuz tip

MT

MU

EU

MB

AN

S

Tip
İnce düz
(oluklu)

Düz

Düz

Körük

Meme

Sünger

Sembol

Montajlama

A3
A5
B3

B5

H5

M3x0.5 erkek vida dişi
M5x0.8 erkek vida dişi
M3x0.5 dişi diş

M5x0.8 dişi diş

M5x0.8 erkek vida dişi

MU (ø2 ila ø5), MB (ø4), S (ø4)
B, AN, S (ø6 ila ø15)
S (ø4)
MT (ø10 ila ø15), MU (ø6 ila ø15), MB (ø6 ila ø8),
S (ø6 ila ø15)
MT, EU, MU (ø6 ila ø15), MB (ø6 ila ø15) 

Kullanılabilir SerilerVida dişi ölçüsüSembol

Vakum giriş yönü

T
Yön

Dikey
Sembol

B10 MT H5T N

Sipariş Verme Şekli

Vantuz malzemesi

N
S
U
F

GN
GS

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

FKM
İletken NBR

İletken silikon kauçuk

Sembol

3507 W B5ZP2 T
Vakum giriş yönü

T
Yön

Dikey
Sembol

N

Vantuz ölçüsü

Vantuz tip

Vakum girişi 
SembolVida dişi ölçüsü
B5 M5 x 0.8

6020
8020
4030
5030
6030
8030

Ölçü
6 x 20
8 x 20
4 x 30
5 x 30
6 x 30
8 x 30

Sembol
3507
4010
5010
6010
4020
5020

Ölçü
3,5 x 7
4 x 10
5 x 10
6 x 10
4 x 20
5 x 20

Sembol

W
Tip

Oval
Sembol

H

HB

TipSembol
Vantuz tip

Ağır hizmet
(Destekli)

Ağır iş
(körük)

40 HZP2 T

T
X

Yön
Dikey
Yanal

Sembol

N

Özellik
(mekanizma)

F
Özellik

  Küresel mafsal
Sembol

Vantuz malzemesi

N
S
U
F
E

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

FKM
EPR

Sembol

Vantuz çapı

40
50
63
80
100
125

Vantuz çapı
ø40
ø50
ø63
ø80

ø100
ø125

Sembol

F

Ağır Hizmet Vantuzu Siparişi Vermek içinOval Vantuz Sipariş Verme Şekli

Vakum giriş 
yönü
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V
aku

m

Oval Vantuz Sipariş Verme Şekli

Vantuz Özellikleri

JB

JF

Özellik
Dönen
Burçlu

Malzeme: Pirinç
Dönen
Burçlu

Malzeme: Çelik

Sembol

H

HB

TipSembol

Vantuz tip

Ağır hizmet
(Destekli)

Ağır hizmet
(körüklü)

25
50
75
100

40
50

Uygulanabilir
ø

Strok 
63
80

100
125

Yaylı bağlantı elemanı stroku

P
P
P
—

P
P
P
P

P
P
P
P

40 HZP2 T
Vakum giriş yönü

T
X

Yön
Dikey
Yanal

Sembol

N

Özellik (mekanizma)

F
Özellik

Küresel mafsal
Sembol

Vantuz malzemesi

N
S
U
F
E

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

FKM
EPR

Sembol

Vantuz çapı

40
50
63
80
100
125

ø40
ø50
ø63
ø80
ø100
ø125

Sembol

F JB 25

Vantuz ölçüsü

6020
8020
4030
5030
6030
8030

Ölçü
6 x 20
8 x 20
4 x 30
5 x 30
6 x 30
8 x 30

Sembol
3507
4010
5010
6010
4020
5020

Ölçü
3,5 x 7
4 x 10
5 x 10
6 x 10
4 x 20
5 x 20

Sembol
Vantuz malzemesi

N
S
U
F

GN
GS

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

FKM
İletken NBR

İletken silikon kauçuk

Sembol

Vantuz tip
Sembol

W
Tip

Oval Yaylı bağlantı 
elemanı özellikleri

Sembol Özellik
K Dönmez milli

Yaylı bağlantı 
elemanı stroku

Sembol Strok 
10
20
30
40
50

10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

Vakum girişi 
Sembol Kullanılabilir hortum D.Ç.:
B5
04
06

M5 x 0.8 Not)

ø4 otomatik bağlantı rakoru
ø6 otomatik bağlantı rakoru

Vakum giriş yönü

3507 W B5ZP2 T N K 10

T
R

Yön
Dikey
Yanal

Sembol

Not) Sadece dikey vakum giriş 
yönüne uygulanabilir.

ZP2 R 3507 W N 04 A5

Yaylı bağlantı elemanı ölçüsü

3507
4010
5010
6010
4020
5020
6020
8020
4030
5030
6030
8030

Ölçü
3,5 x 7
4 x 10
5 x 10
6 x 10
4 x 20
5 x 20
6 x 20
8 x 20
4 x 30
5 x 30
6 x 30
8 x 30

Sembol

Vantuz malzemesi

N
S
U
F

GN
GS

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

FKM
İletken NBR

İletken silikon kauçuk

Sembol

Vantuz tip
Sembol

W
Tip

Oval

Vakum girişi 

04
06

ø4
ø6

Kullanılabilir hortum D.Ç.:Sembol

Montajlama
Sembol Vida dişi ölçüsü
A5
B5

M5 x 0.8 (Erkek vida dişi)
M5 x 0.8 (Dişi diş)

Vakum giriş yönü

R
Yön

Yanal
Sembol

Vantuz 
çapı

Kompakt Vantuz

12

0.
8

ø7

ø1.6

ø4.7

ø4

0.
5

12

ø7

ø1.6

ø3

ø3.5

ø7

ø1.2

ø5

0.
3

ø7

ø0.8

ø6

0.
3

12 12

0.
5

12

ø9

ø7

ø2.5

ø8

12

0.
5

ø7

ø2.5

ø7

ø8

12

0.
5

ø7

ø2.5

ø6

ø7

Adaptör Montajlama Ölçüleri

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

R

ø2.5

ø3.8
ø4.9

2
0.

5

67

R

25°
25°

ø4.9

R

13

ø7

ø2.5

4

ø2.5

ø3.3

ø6

ø9

ø7

13

ø7

4

ø9

ø8

ø4.7

ø10

ZP2-03Ul ZP2-B04Ul

ZP2-B06Cl ZP2-07Cl ZP2-B08Cl

ZP2-05UTl ZP2-06UTl ZP2-B06Bl ZP2-B08Bl

İnce Düz Vantuz

12

1.
5

ø7

ø15.5

ø2.5
ø14.5

1.
8

12

ø7

ø21

ø2.5
ø20

12

1.
5

ø7

ø19

ø2.5
ø18

12

1.
2

ø7

ø12.5

ø2.5
ø11.5

12

ø7

ø1.2
ø5

0.
3

ø7

ø0.8
ø6

12

0.
3

R

ø2.5
ø3.8
ø4.9

2
0.

5
67

R

25°
25°

ø4.9

R

ZP2-05UTl ZP2-06UTl ZP2-11UTl ZP2-14UTl

ZP2-18UTl ZP2-20UTl Adaptör Montajlama Ölçüleri

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

Ölçüler

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, 
adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, 
adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Oval Vantuz Sipariş Verme Şekli

Vantuz Özellikleri

JB

JF

Özellik
Dönen
Burçlu

Malzeme: Pirinç
Dönen
Burçlu

Malzeme: Çelik

Sembol

H

HB

TipSembol

Vantuz tip

Ağır hizmet
(Destekli)

Ağır hizmet
(körüklü)

25
50
75
100

40
50

Uygulanabilir
ø

Strok 
63
80

100
125

Yaylı bağlantı elemanı stroku

P
P
P
—

P
P
P
P

P
P
P
P

40 HZP2 T
Vakum giriş yönü

T
X

Yön
Dikey
Yanal

Sembol

N

Özellik (mekanizma)

F
Özellik

Küresel mafsal
Sembol

Vantuz malzemesi

N
S
U
F
E

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

FKM
EPR

Sembol

Vantuz çapı

40
50
63
80
100
125

ø40
ø50
ø63
ø80

ø100
ø125

Sembol

F JB 25

Vantuz ölçüsü

6020
8020
4030
5030
6030
8030

Ölçü
6 x 20
8 x 20
4 x 30
5 x 30
6 x 30
8 x 30

Sembol
3507
4010
5010
6010
4020
5020

Ölçü
3,5 x 7
4 x 10
5 x 10
6 x 10
4 x 20
5 x 20

Sembol
Vantuz malzemesi

N
S
U
F

GN
GS

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

FKM
İletken NBR

İletken silikon kauçuk

Sembol

Vantuz tip
Sembol

W
Tip

Oval Yaylı bağlantı 
elemanı özellikleri

Sembol Özellik
K Dönmez milli

Yaylı bağlantı 
elemanı stroku

Sembol Strok 
10
20
30
40
50

10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm

Vakum girişi 
Sembol Kullanılabilir hortum D.Ç.:
B5
04
06

M5 x 0.8 Not)

ø4 otomatik bağlantı rakoru
ø6 otomatik bağlantı rakoru

Vakum giriş yönü

3507 W B5ZP2 T N K 10

T
R

Yön
Dikey
Yanal

Sembol

Not) Sadece dikey vakum giriş 
yönüne uygulanabilir.

ZP2 R 3507 W N 04 A5

Yaylı bağlantı elemanı ölçüsü

3507
4010
5010
6010
4020
5020
6020
8020
4030
5030
6030
8030

Ölçü
3,5 x 7
4 x 10
5 x 10
6 x 10
4 x 20
5 x 20
6 x 20
8 x 20
4 x 30
5 x 30
6 x 30
8 x 30

Sembol

Vantuz malzemesi

N
S
U
F

GN
GS

Malzeme
NBR

Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

FKM
İletken NBR

İletken silikon kauçuk

Sembol

Vantuz tip
Sembol

W
Tip

Oval

Vakum girişi 

04
06

ø4
ø6

Kullanılabilir hortum D.Ç.:Sembol

Montajlama
Sembol Vida dişi ölçüsü
A5
B5

M5 x 0.8 (Erkek vida dişi)
M5 x 0.8 (Dişi diş)

Vakum giriş yönü

R
Yön

Yanal
Sembol

Vantuz 
çapı

Kompakt Vantuz

12

0.
8

ø7

ø1.6

ø4.7

ø4

0.
5

12

ø7

ø1.6

ø3

ø3.5

ø7

ø1.2

ø5

0.
3

ø7

ø0.8

ø6

0.
3

12 12

0.
5

12

ø9

ø7

ø2.5

ø8

12

0.
5

ø7

ø2.5

ø7

ø8

12

0.
5

ø7

ø2.5

ø6

ø7

Adaptör Montajlama Ölçüleri

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

R

ø2.5

ø3.8
ø4.9

2
0.

5

67

R

25°
25°

ø4.9

R

13

ø7

ø2.5

4

ø2.5

ø3.3

ø6

ø9

ø7

13

ø7

4

ø9

ø8

ø4.7

ø10

ZP2-03Ul ZP2-B04Ul

ZP2-B06Cl ZP2-07Cl ZP2-B08Cl

ZP2-05UTl ZP2-06UTl ZP2-B06Bl ZP2-B08Bl

İnce Düz Vantuz

12

1.
5

ø7

ø15.5

ø2.5
ø14.5

1.
8

12

ø7

ø21

ø2.5
ø20

12

1.
5

ø7

ø19

ø2.5
ø18

12

1.
2

ø7

ø12.5

ø2.5
ø11.5

12

ø7

ø1.2
ø5

0.
3

ø7

ø0.8
ø6

12

0.
3

R

ø2.5
ø3.8
ø4.9

2
0.

5
67

R

25°
25°

ø4.9

R

ZP2-05UTl ZP2-06UTl ZP2-11UTl ZP2-14UTl

ZP2-18UTl ZP2-20UTl Adaptör Montajlama Ölçüleri

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

Ölçüler

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, 
adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, 
adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.
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V
aku

m

Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Adaptörle

Düz Vantuz

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

ø11

ø10

ø1.5

(0
.3

)

5.
5

ø4
ø6

ø8.5

2
2 5.
5

ø16

ø15

ø1.5
(0

.3
)

2
2

ø4

ø6
ø8.5

5.
5

ø21
ø20

ø1.5

(0
.3

)

ø6
ø10

ø13.5

2
2

ø26
ø25

ø1.5

5.
5

(0
.3

)

ø6
ø10

ø15

2
2

ø31

ø30
ø1.5

(0
.3

)

5.
5

ø6
ø10

ø18

2
2

Uygun vantuz
B10MT/B15MT

Uygun vantuz
B20MT/B25MT/B30MT

ø6
ø10

2

4

2

R R

R R4

ø4
ø6

ZP2-B10MTl ZP2-B15MTl ZP2-B20MTl

ZP2-B30MTl

ZP2-B25MTl

Adaptör Montajlama Ölçüleri

ZP2-TB10MTl-H5 ZP2-TB15MTl-H5 ZP2-TB20MTl-H5

ZP2-TB30MTl-H5

ZP2-TB25MTl-H5

ZP2-TB10MTl-B5 ZP2-TB15MTl-B5

Anahtar ağzı 1,5
(Altıgen)

Anahtar ağzı 1,5
(Altıgen)

Anahtar ağzı 2,5
(Altıgen)

Anahtar ağzı 2,5
(Altıgen)

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø11
ø10

ø1.5

M5 x 0.8
ø8

(0
.3

)

M5 x 0.8
ø8

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø16
ø15

ø1.5

(0
.3

)

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø21
ø20

ø1.5

(0
.3

)

M5 x 0.8
ø14

ø26
ø25

ø1.5

M5 x 0.8

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø14

(0
.3

)

M5 x 0.8

ø14

ø31
ø30

ø1.5

5.
5

1
4

(1
0.

5)

(0
.3

)

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

ø11
ø10

ø1.5

(0
.3

)

5.
5

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
3.

5)

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

5.
5

ø16

ø15

ø1.5

(0
.3

)

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
3.

5)Anahtar ağzı 2,5
(Altıgen)

Ölçüler

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, 
adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.

Kısa tip Vantuz
Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Adaptörle

0.
8

4

1
1.

5

ø4

ø3

ø2

ø1.4

ø5

ø5.8

6.
5

0.
8

2
2

ø7.5

ø6

ø4

ø2

ø6

ø6.7

7

1.
2

2
2

ø8

ø6

ø4

ø2

ø8

ø8.8

7

1.
2

2
2

ø8

ø6

ø4

ø2

ø10

ø10.6

2

8

2
2

ø9

ø6

ø4

ø2

ø15

ø15.6

1

R

2.
5 R

ø1.2
ø2
ø3

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

ø2

2

R

R4

ø4
ø6

4

0.
5

1.
5

1

ø4

ø3

ø2

ø1

ø2

ø2.4

4

0.
5

1.
5

1

ø4

ø3

ø2

ø1

ø3.5

ø3.8

4

0.
8

1.
5

1

ø4

ø3

ø2

ø1.4

ø4

ø4.8

ZP2-B02MUl ZP2-B035MUl ZP2-B04MUl ZP2-B05MUl

ZP2-B06MUl

ZP2-B10MUl ZP2-B15MUl

ZP2-B08MUl Adaptör Montajlama Ölçüleri

Uygun vantuz
B02MU/B035MU/B04MU/B05MU

Uygun vantuz
B06MU/B08MU/B10MU/B15MU

Anahtar ağzı 5 
(Altıgen)

0.
5

M3 x 0.5

(9
) 2.
5

4
2.

5

ø1

ø3.5

ø3.8

Anahtar ağzı 5 
(Altıgen)

4

0.
5

(9
)

M3 x 0.5

2.
5

2.
5

ø1

ø2

ø2.4

Anahtar ağzı 5 
(Altıgen)

0.
8

M3 x 0.5

(9
)

4
2.

5
2.

5

ø1.2

ø4

ø4.8

Anahtar ağzı 5 
(Altıgen)

0.
8

M3 x 0.5

(9
)

4
2.

5
2.

5

ø1.2

ø5

ø5.8

Anahtar ağzı 1,5 
(Altıgen)

6.
5

0.
8

M5 x 0.8

3.
5

1.
5

(1
1.

5)

ø6

ø6.7

ø8 ø8

Anahtar ağzı 1,5 
(Altıgen)

7

1.
2

M5 x 0.8

3.
5

1.
5

(1
2)

ø1.5ø1.5

ø8

ø8.8

ZP2-TB02MUl-A3 ZP2-TB035MUl-A3 ZP2-TB04MUl-A3

ZP2-TB05MUl-A3 ZP2-TB06MUl-H5 ZP2-TB08MUl-H5

Ölçüler

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, 
adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Adaptörle

Düz Vantuz

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

ø11

ø10

ø1.5

(0
.3

)

5.
5

ø4
ø6

ø8.5

2
2 5.
5

ø16

ø15

ø1.5

(0
.3

)

2
2

ø4

ø6
ø8.5

5.
5

ø21
ø20

ø1.5

(0
.3

)

ø6
ø10

ø13.5

2
2

ø26
ø25

ø1.5

5.
5

(0
.3

)

ø6
ø10

ø15

2
2

ø31

ø30
ø1.5

(0
.3

)

5.
5

ø6
ø10

ø18

2
2

Uygun vantuz
B10MT/B15MT

Uygun vantuz
B20MT/B25MT/B30MT

ø6
ø10

2

4

2

R R

R R4

ø4
ø6

ZP2-B10MTl ZP2-B15MTl ZP2-B20MTl

ZP2-B30MTl

ZP2-B25MTl

Adaptör Montajlama Ölçüleri

ZP2-TB10MTl-H5 ZP2-TB15MTl-H5 ZP2-TB20MTl-H5

ZP2-TB30MTl-H5

ZP2-TB25MTl-H5

ZP2-TB10MTl-B5 ZP2-TB15MTl-B5

Anahtar ağzı 1,5
(Altıgen)

Anahtar ağzı 1,5
(Altıgen)

Anahtar ağzı 2,5
(Altıgen)

Anahtar ağzı 2,5
(Altıgen)

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø11
ø10

ø1.5

M5 x 0.8
ø8

(0
.3

)

M5 x 0.8
ø8

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø16
ø15

ø1.5

(0
.3

)

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø21
ø20

ø1.5

(0
.3

)

M5 x 0.8
ø14

ø26
ø25

ø1.5

M5 x 0.8

5.
5

1
4

(1
0.

5)

ø14

(0
.3

)

M5 x 0.8

ø14

ø31
ø30

ø1.5

5.
5

1
4

(1
0.

5)

(0
.3

)

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

ø11
ø10

ø1.5

(0
.3

)

5.
5

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
3.

5)

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

5.
5

ø16

ø15

ø1.5

(0
.3

)

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
3.

5)Anahtar ağzı 2,5
(Altıgen)

Ölçüler

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, 
adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.

Kısa tip Vantuz
Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Adaptörle
0.

8

4

1
1.

5

ø4

ø3

ø2

ø1.4

ø5

ø5.8

6.
5

0.
8

2
2

ø7.5

ø6

ø4

ø2

ø6

ø6.7

7

1.
2

2
2

ø8

ø6

ø4

ø2

ø8

ø8.8

7

1.
2

2
2

ø8

ø6

ø4

ø2

ø10

ø10.6

2

8

2
2

ø9

ø6

ø4

ø2

ø15

ø15.6

1

R

2.
5 R

ø1.2
ø2
ø3

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

ø2

2

R

R4

ø4
ø6

4

0.
5

1.
5

1

ø4

ø3

ø2

ø1

ø2

ø2.4
4

0.
5

1.
5

1

ø4

ø3

ø2

ø1

ø3.5

ø3.8

4

0.
8

1.
5

1

ø4

ø3

ø2

ø1.4

ø4

ø4.8

ZP2-B02MUl ZP2-B035MUl ZP2-B04MUl ZP2-B05MUl

ZP2-B06MUl

ZP2-B10MUl ZP2-B15MUl

ZP2-B08MUl Adaptör Montajlama Ölçüleri

Uygun vantuz
B02MU/B035MU/B04MU/B05MU

Uygun vantuz
B06MU/B08MU/B10MU/B15MU

Anahtar ağzı 5 
(Altıgen)

0.
5

M3 x 0.5

(9
) 2.
5

4
2.

5

ø1

ø3.5

ø3.8

Anahtar ağzı 5 
(Altıgen)

4

0.
5

(9
)

M3 x 0.5

2.
5

2.
5

ø1

ø2

ø2.4

Anahtar ağzı 5 
(Altıgen)

0.
8

M3 x 0.5

(9
)

4
2.

5
2.

5

ø1.2

ø4

ø4.8

Anahtar ağzı 5 
(Altıgen)

0.
8

M3 x 0.5

(9
)

4
2.

5
2.

5

ø1.2

ø5

ø5.8

Anahtar ağzı 1,5 
(Altıgen)

6.
5

0.
8

M5 x 0.8

3.
5

1.
5

(1
1.

5)

ø6

ø6.7

ø8 ø8

Anahtar ağzı 1,5 
(Altıgen)

7

1.
2

M5 x 0.8

3.
5

1.
5

(1
2)

ø1.5ø1.5

ø8

ø8.8

ZP2-TB02MUl-A3 ZP2-TB035MUl-A3 ZP2-TB04MUl-A3

ZP2-TB05MUl-A3 ZP2-TB06MUl-H5 ZP2-TB08MUl-H5

Ölçüler

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, 
adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.
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V
aku

m

Ölçüler: Adaptörle

Ölçüler: Adaptörlü

ø8
ø8

Anahtar ağzı 1,5 
(Altıgen)

7

1.
2

3.
5

(1
2)

M5 x 0.8

1.
5

ø1.5
ø1.5

ø10

ø10.6

Anahtar ağzı 1,5 
(Altıgen)

2

8
3.

5

M5 x 0.8

(1
3)

1.
5

ø15

ø15.6

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

ø2

ø15

ø15.6

2

8
8

M5 x 0.8

5.
5

(1
6)

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

6.
5

ø2

ø6

ø6.7

0.
8

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
4.

5)

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

7

ø2

ø8

ø8.8

1.
2

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
5)

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

ø2

ø10

ø10.6

1.
2

8
7

M5 x 0.8

5.
5

(1
5)

ZP2-TB06MUl-B5 ZP2-TB08MUl-B5

ZP2-TB10MUl-B5 ZP2-TB15MUl-B5

ZP2-TB10MUl-H5 ZP2-TB15MUl-H5

Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

4

0.
5

M5 x 0.8

3.
5

2.
5

(1
0)

ø1.5

ø4

ø4.8

Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

4

0.
5

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

(1
0)

ø1.2

ø2

ø2.6

Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

4

0.
5

M5 x 0.8

3.
5

2.
5

(1
0)

ø1.5
ø6

ø6.7

Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

4

0.
5

M5 x 0.8

3.
5

2.
5

(1
0)

ø1.5
ø8

ø9

Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

5

1.
5

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

(1
1)

ø1.5

ø15

ø15.7

ZP2-TB02EUl-A5

ZP2-TB06EUl-A5 ZP2-T08EUl-A5

ZP2-T15EUl-A5ZP2-TB04EUl-A5

Ölçüler

Ölçüler: Vantuz 

Ölçüler: Vantuz Ünitesi
Körük Vantuzu 

4 2.
5

0.
5

ø7

ø2.6

ø1.5

ø4

ø4.8

4 2.
5

0.
5

ø7

ø2.6

ø1.5

ø6

ø6.7

4 2.
5

0.
5

ø7

ø2.6

ø1.5

ø8

ø9

2.
5

5

1.
5

ø7

ø2.6

ø2

ø15

ø15.7

1

2.
5

ø1.5
ø3

45°

ø4.4

R

R

4 2.
5

0.
5

ø7

ø2.6

ø1.2

ø2

ø2.6

ZP2-B02EUl ZP2-B04EUl

ZP2-B06EUl ZP2-08EUl

ZP2-15EUl Adaptör Montajlama Ölçüleri

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

15
.5

6.
5

ø7

ø11
ø12

ø10
ø6.8

ø2.5

24

15

ø13

ø15
ø14
ø3

15
.5

6.
5

ø7

ø16
ø17

ø15
ø11.8

ø2.5

24

15

ø13

ø18

ø17.5
ø16

ø7.2
ø4

42
.5

32
.5

ø15

ø26
ø25

ø10.2
ø4

38

49

ø15

ø33
ø30

ø13.8
ø4

ø27

15
.5

ø7

ø2.8
ø6
ø7
ø8

6.
5

18

7.
7

ø13

ø3
ø9

ø10

Adaptör Montajlama Ölçüleri

Uygun vantuz
09J/14J/16J

Uygun vantuz
06J/B10J/B15J

Uygun vantuz
B25J/B30J

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

R

ø2.5
ø3.8
ø4.9

2
0.

5
67

R

25°
25°

ø4.9

R

ø2.5
ø4.5
ø5

ø6.6

1

R R

R

78

R
R

R R

R

R
R

ø3.5
ø5
ø6

ø7.9

2
89

Kilit halkası Kilit halkası

Kilit halkası
Kilit halkası

Kilit halkası

ø32

30°
45°

45°
30°

ZP2-06Jl ZP2-B10Jl ZP2-14Jl

ZP2-B15Jl ZP2-16Jl ZP2-B25Jl ZP2-B30Jl

ZP2-09Jl

Ölçüler

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, 
adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.

Adaptörün müşteri tarafından 
düzenlenmesi durumunda, adaptörü 
aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Ölçüler: Adaptörle

Ölçüler: Adaptörlü

ø8
ø8

Anahtar ağzı 1,5 
(Altıgen)

7

1.
2

3.
5

(1
2)

M5 x 0.8

1.
5

ø1.5
ø1.5

ø10

ø10.6

Anahtar ağzı 1,5 
(Altıgen)

2

8
3.

5

M5 x 0.8

(1
3)

1.
5

ø15

ø15.6

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

ø2

ø15

ø15.6

2

8
8

M5 x 0.8

5.
5

(1
6)

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

6.
5

ø2

ø6

ø6.7

0.
8

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
4.

5)

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

7

ø2

ø8

ø8.8

1.
2

8

M5 x 0.8

5.
5

(1
5)

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

ø2

ø10

ø10.6

1.
2

8
7

M5 x 0.8

5.
5

(1
5)

ZP2-TB06MUl-B5 ZP2-TB08MUl-B5

ZP2-TB10MUl-B5 ZP2-TB15MUl-B5

ZP2-TB10MUl-H5 ZP2-TB15MUl-H5

Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

4

0.
5

M5 x 0.8

3.
5

2.
5

(1
0)

ø1.5

ø4

ø4.8

Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

4

0.
5

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

(1
0)

ø1.2

ø2

ø2.6

Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

4

0.
5

M5 x 0.8

3.
5

2.
5

(1
0)

ø1.5
ø6

ø6.7

Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

4

0.
5

M5 x 0.8

3.
5

2.
5

(1
0)

ø1.5
ø8

ø9

Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

5

1.
5

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

(1
1)

ø1.5

ø15

ø15.7

ZP2-TB02EUl-A5

ZP2-TB06EUl-A5 ZP2-T08EUl-A5

ZP2-T15EUl-A5ZP2-TB04EUl-A5

Ölçüler

Ölçüler: Vantuz 

Ölçüler: Vantuz Ünitesi
Körük Vantuzu 

4 2.
5

0.
5

ø7

ø2.6

ø1.5

ø4

ø4.8

4 2.
5

0.
5

ø7

ø2.6

ø1.5

ø6

ø6.7

4 2.
5

0.
5

ø7

ø2.6

ø1.5

ø8

ø9

2.
5

5

1.
5

ø7

ø2.6

ø2

ø15

ø15.7

1

2.
5

ø1.5
ø3

45°

ø4.4

R

R

4 2.
5

0.
5

ø7

ø2.6

ø1.2

ø2

ø2.6

ZP2-B02EUl ZP2-B04EUl

ZP2-B06EUl ZP2-08EUl

ZP2-15EUl Adaptör Montajlama Ölçüleri

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

15
.5

6.
5

ø7

ø11
ø12

ø10
ø6.8

ø2.5

24

15

ø13

ø15
ø14
ø3

15
.5

6.
5

ø7

ø16
ø17

ø15
ø11.8

ø2.5

24

15

ø13

ø18

ø17.5
ø16

ø7.2
ø4

42
.5

32
.5

ø15

ø26
ø25

ø10.2
ø4

38

49

ø15

ø33
ø30

ø13.8
ø4

ø27

15
.5

ø7

ø2.8
ø6
ø7
ø8

6.
5

18

7.
7

ø13

ø3
ø9

ø10

Adaptör Montajlama Ölçüleri

Uygun vantuz
09J/14J/16J

Uygun vantuz
06J/B10J/B15J

Uygun vantuz
B25J/B30J

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

R

ø2.5
ø3.8
ø4.9

2
0.

5
67

R

25°
25°

ø4.9

R

ø2.5
ø4.5
ø5

ø6.6

1

R R

R

78

R
R

R R

R

R
R

ø3.5
ø5
ø6

ø7.9

2
89

Kilit halkası Kilit halkası

Kilit halkası
Kilit halkası

Kilit halkası

ø32

30°
45°

45°
30°

ZP2-06Jl ZP2-B10Jl ZP2-14Jl

ZP2-B15Jl ZP2-16Jl ZP2-B25Jl ZP2-B30Jl

ZP2-09Jl

Ölçüler

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, 
adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.

Adaptörün müşteri tarafından 
düzenlenmesi durumunda, adaptörü 
aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.
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V
aku

m

Ölçüler: Vantuz 

Ölçüler: Adaptörle

ø12

ø20

ø21

ø18

13

5.
5

3.
5

ø4.6

ø10.8

ø15

9

4

2

ø4

ø6

ø8

ø2.5

ø3.3
ø6
ø7

ø8.4

2

9

ø4

ø6

ø8

4

ø2.5

ø9.6

ø4.7

ø8

ø9

2
2

9.
5

ø6.8

ø10

ø10.8

ø11

3
3.

5

ø4.6

ø7.8

ø11

ø9.4

ø15

ø16

ø14.4

11

4.
5

3.
5

ø11

ø4.6

ø7.8

6

2.
5

1.
5

1

ø4.5

ø3

ø2

ø1.4

ø1.5

ø4.6

ø4.1

ø4.8

1

ø1.2
ø2
ø3

R

2.
5 R

ø4
ø6

2 R

R4

ø1.5

Genişlik boyunca 
düz 3 (Altıgen)

M5 x 0.8

ø7.8

2
4

7

ø2.5

Genişlik boyunca
düz 3 (Altıgen)

M5 x 0.8
2

9.
5

5.
5

ø10.8

ø2.5

ZP2-B04MBl ZP2-B06MBl ZP2-B08MBl

ZP2-B10MBl ZP2-B15MBl ZP2-B20MBl

Uygun vantuz
B04MB

Uygun vantuz
B06MB/B08MB

Uygun vantuz
B10MB/B15MB

Uygun vantuz
B20MB

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.

Adaptör Montajlama Ölçüleri

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

Anahtar ağzı
1,5 (Altıgen)

4

ø1.5

ø4.7

ø8

ø9

M5 x 0.8

ø8

(1
4)

1.
5

9

3.
5

9.
5

ø2.5

ø10

ø11

3

3.
5

(1
3)

M5 x 0.8

ø11

Anahtar ağzı 3
(Altıgen)

ø2.5

ø14.4

ø15

ø16

11

4.
5

M5 x 0.8

ø11

3.
5

(1
4.

5)

Anahtar ağzı 3
(Altıgen)

ø2.5

ø20

ø18

ø21

13

5.
5

(1
8)

6

M5 x 0.8

ø15

Anahtar ağzı 8
(Altıgen)

9

4

ø2

ø3.3

ø6

ø7

8
(1

7)

M5 x 0.8

5.
5

Anahtar ağzı 8
(Altıgen)

9

4

ø2

ø4.7

ø9.6

ø8

ø9

(1
7)

8 5.
5

M5 x 0.8

Anahtar ağzı
 5(Altıgen)

6

2.
5

M3 x 0.5

(1
1) 2.

5
2.

5

ø1.2

ø4.1

ø4.6

ø4.8

Anahtar ağzı
 1,5 (Altıgen)

9

4

ø3.3

ø1.5

ø6

ø7

M5 x 0.8

ø8

3.
5

1.
5

(1
4)

ø8.4 ø9.6 ø10.8

ø8.4

ZP2-TB04MBll-A3 ZP2-TB06MBl-H5 ZP2-TB08MBl-H5 ZP2-TB10MBl-H5

ZP2-TB15MBl-H5 ZP2-TB20MBl-H5 ZP2-TB06MBl-B5 ZP2-TB08MBl-B5

Ölçüler

Genişlik  boyunca 
3 (Altıgen)

Meme Vantuzu

Ölçüler: Vantuz 

Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Adaptörle

6.
4

1
4.

5

ø6.4

ø4.3

ø2

ø2.6

ø5

ø5.7

ø6.4

8

4.
7

ø4

ø2.2

ø1.5

ø4

ø4.3

8

5.
7

1

ø8

ø6.2

ø4

ø3.3

ø6

ø6.7

ø8

44

40
.2

ø30

ø27

ø35

ø46

ø50

44

40
.2

ø24

ø21

ø29

ø40

ø44

4.
6

2.
3

2

ø3.8

ø2.5

ø1

ø2

ø2.5

ø3.8

ZP2-02ZJl ZP2-04ZJl ZP2-05ZJl ZP2-06ZJl

ZP2-40ZJll ZP2-46ZJll

3.
5

ø4

ø1.6 ø2

ø4
ø2ø2

ø1.1ø0.8

8

3.
5

8

3

ø1.1

ø2.2

R

R

8
3

3.
5

(1
4.

5)

M5 x 0.8Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

ø1.1ø0.8
ø2ø1.6

8
3.

5
3

(1
4.

5)

M5 x 0.8Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

ZP2-08ANl ZP2-11ANl Adaptör Montajlama Ölçüleri

ZP2-T08ANl-A5 ZP2-T11ANl-A5

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

Ölçüler

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, 
adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Ölçüler: Vantuz 

Ölçüler: Adaptörle

ø12

ø20

ø21

ø18

13

5.
5

3.
5

ø4.6

ø10.8

ø15

9

4

2

ø4

ø6

ø8

ø2.5

ø3.3
ø6
ø7

ø8.4

2

9

ø4

ø6

ø8

4

ø2.5

ø9.6

ø4.7

ø8

ø9

2
2

9.
5

ø6.8

ø10

ø10.8

ø11

3
3.

5

ø4.6

ø7.8

ø11

ø9.4

ø15

ø16

ø14.4

11

4.
5

3.
5

ø11

ø4.6

ø7.8

6

2.
5

1.
5

1

ø4.5

ø3

ø2

ø1.4

ø1.5

ø4.6

ø4.1

ø4.8

1

ø1.2
ø2
ø3

R

2.
5 R

ø4
ø6

2 R

R4

ø1.5

Genişlik boyunca 
düz 3 (Altıgen)

M5 x 0.8

ø7.8

2
4

7

ø2.5

Genişlik boyunca
düz 3 (Altıgen)

M5 x 0.8

2
9.

5
5.

5

ø10.8

ø2.5

ZP2-B04MBl ZP2-B06MBl ZP2-B08MBl

ZP2-B10MBl ZP2-B15MBl ZP2-B20MBl

Uygun vantuz
B04MB

Uygun vantuz
B06MB/B08MB

Uygun vantuz
B10MB/B15MB

Uygun vantuz
B20MB

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.

Adaptör Montajlama Ölçüleri

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

Anahtar ağzı
1,5 (Altıgen)

4

ø1.5

ø4.7

ø8

ø9

M5 x 0.8

ø8

(1
4)

1.
5

9

3.
5

9.
5

ø2.5

ø10

ø11

3

3.
5

(1
3)

M5 x 0.8

ø11

Anahtar ağzı 3
(Altıgen)

ø2.5

ø14.4

ø15

ø16

11

4.
5

M5 x 0.8

ø11

3.
5

(1
4.

5)

Anahtar ağzı 3
(Altıgen)

ø2.5

ø20

ø18

ø21

13

5.
5

(1
8)

6

M5 x 0.8

ø15

Anahtar ağzı 8
(Altıgen)

9

4

ø2

ø3.3

ø6

ø7

8
(1

7)

M5 x 0.8

5.
5

Anahtar ağzı 8
(Altıgen)

9

4

ø2

ø4.7

ø9.6

ø8

ø9

(1
7)

8 5.
5

M5 x 0.8

Anahtar ağzı
 5(Altıgen)

6

2.
5

M3 x 0.5

(1
1) 2.

5
2.

5

ø1.2

ø4.1

ø4.6

ø4.8

Anahtar ağzı
 1,5 (Altıgen)

9

4

ø3.3

ø1.5

ø6

ø7

M5 x 0.8

ø8

3.
5

1.
5

(1
4)

ø8.4 ø9.6 ø10.8

ø8.4

ZP2-TB04MBll-A3 ZP2-TB06MBl-H5 ZP2-TB08MBl-H5 ZP2-TB10MBl-H5

ZP2-TB15MBl-H5 ZP2-TB20MBl-H5 ZP2-TB06MBl-B5 ZP2-TB08MBl-B5

Ölçüler

Genişlik  boyunca 
3 (Altıgen)

Meme Vantuzu

Ölçüler: Vantuz 

Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Adaptörle

6.
4

1
4.

5

ø6.4

ø4.3

ø2

ø2.6

ø5

ø5.7

ø6.4

8

4.
7

ø4

ø2.2

ø1.5

ø4

ø4.3

8

5.
7

1

ø8

ø6.2

ø4

ø3.3

ø6

ø6.7

ø8

44

40
.2

ø30

ø27

ø35

ø46

ø50

44

40
.2

ø24

ø21

ø29

ø40

ø44

4.
6

2.
3

2

ø3.8

ø2.5

ø1

ø2

ø2.5

ø3.8

ZP2-02ZJl ZP2-04ZJl ZP2-05ZJl ZP2-06ZJl

ZP2-40ZJll ZP2-46ZJll

3.
5

ø4

ø1.6 ø2

ø4
ø2ø2

ø1.1ø0.8

8

3.
5

8

3

ø1.1

ø2.2

R

R

8
3

3.
5

(1
4.

5)

M5 x 0.8Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

ø1.1ø0.8
ø2ø1.6

8
3.

5
3

(1
4.

5)

M5 x 0.8Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

ZP2-08ANl ZP2-11ANl Adaptör Montajlama Ölçüleri

ZP2-T08ANl-A5 ZP2-T11ANl-A5

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

Ölçüler

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, 
adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.
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V
aku

m

Sünger Vantuz 

Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Adaptörle

Ölçüler: Adaptörle

Anahtar ağzı 5 
(Altıgen)

ø4

ø0.8

5

(1
0)

M3 x 0.5

2.
5

2.
5

ø1.5

Anahtar ağzı 
7 (Altıgen)

ø6

ø1.5

5

(1
1)

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

ø3

Anahtar ağzı
 8 (Altıgen)

ø8

ø2.5

5

(1
1)

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

ø4

1 1 1

ZP2-T04Sl-A3 ZP2-T06Sl-A5 ZP2-T08Sl-A5

ø1.5

ø4

5 5

ø3

ø6

5

ø4

ø8

5

ø10

ø6

5

ø15

ø10

4
1.

5

ø4.9

ø4.1

ø2.5

60°

4
1.

5

ø3.9

ø1.5

ø3.1

60°4

1.
5 ø0.8

ø1.6

ø2.1

70°

ø4.1

4

ø10.9

ø10.1

1.
5

60°

ø4.1

4

ø6.9

ø6.1

1.
5

60°ZP2-15Sl

ZP2-04Sl

ZP2-10Sl

ZP2-06Sl ZP2-08Sl Uygun vantuz
04S

Uygun vantuz
06S

Uygun vantuz
08S

Uygun vantuz
10S

Uygun vantuz
15S

Adaptör Montajlama Ölçüleri

Anahtar ağzı 15 
(Altıgen)

ø15

ø2.5

5

(1
2)

M5 x 0.8

3.
5

3.
5

ø10

Anahtar ağzı 10k 
(Altıgen)

ø10

ø2.5

5

(1
2)

M5 x 0.8

3.
5

3.
5

ø6

Anahtar ağzı 5 
(Altıgen)

M3 x 0.5

ø4

5
5.

5

(1
0.

5)

ø0.8

3.
5

ø1.5

M5 x 0.8Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

ø6

ø1.5

5
7

(1
2)

4

ø3

M5 x 0.8Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

ø8

ø2.5

5
7

(1
2)

4

ø4

M5 x 0.8Anahtar ağzı 10 
(Altıgen)

ø10

ø4.1

5
5

(1
0)

4

ø6

M5 x 0.8
Anahtar ağzı 15 
(Altıgen)

ø15

ø4.1

5
5

(1
0)

4

ø10

1 1 1

1 1 1 1

ZP2-T10Sl-A5 ZP2-T15Sl-A5 ZP2-T04Sl-B3

ZP2-T10Sl-B5 ZP2-T15Sl-B5ZP2-T06Sl-B5 ZP2-T08Sl-B5

Ölçüler

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, 
adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.

Oval Vantuz
Ölçüler: Vantuz Ünitesi

7 7

8

Y

20

21

aA

C

8

Y

30

31

C

aA

AA

A-A

4

ø3

ø8.8(5
)

5
ø12.8

0.
8

15°

2

AA

A-A

4

ø3

(5
)

ø14.8

5
ø20.4

15°

0.
8

2

30°

A-A

3.
5

(5
)

ø3

ø6

5 0.
8

ø8.4

1.
5

8
7

Y

aA

C

b

B

12 20 30

AA

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.

Adaptör Montajlama Ölçüleri

Uygun vantuz
4020W/5020W/6020W/8020W

Uygun vantuz
3507W/4010W/5010W/6010W

Uygun vantuz
4030W/5030W/6030W/8030W

Ölçüler
a

3.5
4 
5 
6 

A
4.5
5 
6 
7 

b
 7

10

B
 8

11

C
2 x 1,5

2.5

Y

0.5

ZP2-3507Wl
ZP2-4010Wl
ZP2-5010Wl
ZP2-6010Wl

Model
Ölçüler

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-4020Wl
ZP2-5020Wl
ZP2-6020Wl
ZP2-8020Wl

Model
Ölçüler

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8

2 x 2,5

Y

0.5

0.8

ZP2-4030Wl
ZP2-5030Wl
ZP2-6030Wl
ZP2-8030Wl

Model

ZP2-          Wl ZP2-          20Wl ZP2-          30Wl

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Sünger Vantuz 

Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Adaptörle

Ölçüler: Adaptörle

Anahtar ağzı 5 
(Altıgen)

ø4

ø0.8

5

(1
0)

M3 x 0.5

2.
5

2.
5

ø1.5

Anahtar ağzı 
7 (Altıgen)

ø6

ø1.5

5

(1
1)

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

ø3

Anahtar ağzı
 8 (Altıgen)

ø8

ø2.5

5

(1
1)

M5 x 0.8

2.
5

3.
5

ø4

1 1 1

ZP2-T04Sl-A3 ZP2-T06Sl-A5 ZP2-T08Sl-A5

ø1.5

ø4

5 5

ø3

ø6

5

ø4

ø8

5

ø10

ø6

5

ø15

ø10

4
1.

5

ø4.9

ø4.1

ø2.5

60°

4
1.

5

ø3.9

ø1.5

ø3.1

60°4

1.
5 ø0.8

ø1.6

ø2.1

70°

ø4.1

4

ø10.9

ø10.1

1.
5

60°

ø4.1

4

ø6.9

ø6.1

1.
5

60°ZP2-15Sl

ZP2-04Sl

ZP2-10Sl

ZP2-06Sl ZP2-08Sl Uygun vantuz
04S

Uygun vantuz
06S

Uygun vantuz
08S

Uygun vantuz
10S

Uygun vantuz
15S

Adaptör Montajlama Ölçüleri

Anahtar ağzı 15 
(Altıgen)

ø15

ø2.5

5

(1
2)

M5 x 0.8

3.
5

3.
5

ø10

Anahtar ağzı 10k 
(Altıgen)

ø10

ø2.5

5

(1
2)

M5 x 0.8

3.
5

3.
5

ø6

Anahtar ağzı 5 
(Altıgen)

M3 x 0.5

ø4

5
5.

5

(1
0.

5)

ø0.8

3.
5

ø1.5

M5 x 0.8Anahtar ağzı 7 
(Altıgen)

ø6

ø1.5

5
7

(1
2)

4

ø3

M5 x 0.8Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

ø8

ø2.5

5
7

(1
2)

4

ø4

M5 x 0.8Anahtar ağzı 10 
(Altıgen)

ø10

ø4.1

5
5

(1
0)

4

ø6

M5 x 0.8
Anahtar ağzı 15 
(Altıgen)

ø15

ø4.1

5
5

(1
0)

4

ø10

1 1 1

1 1 1 1

ZP2-T10Sl-A5 ZP2-T15Sl-A5 ZP2-T04Sl-B3

ZP2-T10Sl-B5 ZP2-T15Sl-B5ZP2-T06Sl-B5 ZP2-T08Sl-B5

Ölçüler

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, 
adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.

Oval Vantuz
Ölçüler: Vantuz Ünitesi

7 7

8

Y

20

21

aA

C

8

Y

30

31

C

aA

AA

A-A

4

ø3

ø8.8(5
)

5
ø12.8

0.
8

15°

2

AA

A-A

4

ø3

(5
)

ø14.8

5
ø20.4

15°

0.
8

2

30°

A-A

3.
5

(5
)

ø3

ø6

5 0.
8

ø8.4

1.
5

8
7

Y

aA

C

b

B

12 20 30

AA

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.

Adaptör Montajlama Ölçüleri

Uygun vantuz
4020W/5020W/6020W/8020W

Uygun vantuz
3507W/4010W/5010W/6010W

Uygun vantuz
4030W/5030W/6030W/8030W

Ölçüler
a

3.5
4 
5 
6 

A
4.5
5 
6 
7 

b
 7

10

B
 8

11

C
2 x 1,5

2.5

Y

0.5

ZP2-3507Wl
ZP2-4010Wl
ZP2-5010Wl
ZP2-6010Wl

Model
Ölçüler

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-4020Wl
ZP2-5020Wl
ZP2-6020Wl
ZP2-8020Wl

Model
Ölçüler

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8

2 x 2,5

Y

0.5

0.8

ZP2-4030Wl
ZP2-5030Wl
ZP2-6030Wl
ZP2-8030Wl

Model

ZP2-          Wl ZP2-          20Wl ZP2-          30Wl

Ölçüler
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V
aku

m

Ölçüler: Adaptörlü

Ölçüler: Yaylı bağlantı elemanlı

b
B

C

8

Y

aA
(1

4)

6

M5 x 0.8

4

7

aA

21

7

C

8

Y

M5 x 0.8

6

(1
4)

4

20

30
31

aA

7

C

8

Y

M5 x 0.8

6

(1
4)

4

ø8
12

ø19
30

ø11
20

Ölçüler
a

3.5
4 
5 
6 

A
4.5
5 
6 
7 

b
 7

10

B
 8

11

C

2 x 1,5

2.5

Y

0.5

ZP2-T3507Wl-B5
ZP2-T4010Wl-B5
ZP2-T5010Wl-B5
ZP2-T6010Wl-B5

Model

Ölçüler
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-T4020Wl-B5
ZP2-T5020Wl-B5
ZP2-T6020Wl-B5
ZP2-T8020Wl-B5

Model

Ölçüler
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8

2 x 2,5

Y

0.5

0.8

ZP2-T4030Wl-B5
ZP2-T5030Wl-B5
ZP2-T6030Wl-B5
ZP2-T8030Wl-B5

Model

ZP2-T           30Wl-B5

ZP2-T          20Wl-B5

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 14 
(Altıgen)

8 Y

6

30
31

aA

C

M10 x 1

5

D
E

13

3
3(F

)

Genişlik boyunca düz 8 
(Altıgen)

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 14 
(Altıgen)

M5 x 0.8

8 Y

6

b
B

aA C

D
E

13
3

3

5

M10 x 1

(F
)

Genişlik boyunca düz 8 
(Altıgen)

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 14 
(Altıgen)

8

Y

6
aA

20
21

C

5

M10 x 1

D
E

13

3
3(F

)Ölçüler
a

3.5
4 
5 
6 

A
4.5
5 
6 
7 

b
 7

10

B
 8

11

C

2 x 1,5

2.5

Y

0.5

ZP2-T3507WlK    -B5
ZP2-T4010WlK    -B5
ZP2-T5010WlK    -B5
ZP2-T6010WlK    -B5

Model
Ölçüler

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-T4020WlK   -B5
ZP2-T5020WlK   -B5
ZP2-T6020WlK   -B5
ZP2-T8020WlK   -B5

Model

Ölçüler
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8

2 x 2,5

Y

0.5

0.8

ZP2-T4030WlK   -B5
ZP2-T5030WlK   -B5
ZP2-T6030WlK   -B5
ZP2-T8030WlK   -B5

Model

Ölçüler (vantuz başına)

D
11.5
21.5
31.5
41.5
51.5

E
23

51

77

F
 61.5
 99.5
109.5
145.5
155.5

10
20
30
40
50

Strok (  )

ZP2-T          WlK   -B5

ZP2-T          30WlK   -B5

ZP2-T          20WlK    -B5

Ölçüler

ZP2-T          Wl-B5

3 montaj resmi için ortak 
ölçüler 

Ölçüler: Yaylı bağlantı elemanlı

Ölçüler: Yağlı bağlantı elemansız

øH

M5 x 0.8

Anahtar ağzı
 14 (Altıgen)

Anahtar ağzı
 8 (Altıgen)

Anahtar ağzı J
(Altıgen)

M5 x 0.8

8

Y

6

M10 x 1

30

31

aA

C

D

3
3

E
13

(G
)

(F
)

øH

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Anahtar ağzı
14 (Altıgen)

Anahtar ağzı
8 (Altıgen)

Anahtar ağzı J
(Altıgen)

8

Y

6

(G
)

M10 x 1

D

3
3

E
13

b
B

aA C

(F
)

øH

Anahtar ağzı
 8 (Altıgen)

Anahtar ağzı J
(Altıgen)

M5 x 0.8

Anahtar ağzı
14 (Altıgen)

M5 x 0.8(G
)

M10 x 1

aA

20

21

C

D

3
3

E
13

8

Y

6

(F
)

04
06

Ölçüler
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-T4020WlK-
ZP2-T5020WlK-
ZP2-T6020WlK-
ZP2-T8020WlK-

Model
04
06
04
06
04
06
04
06

Ölçüler
a

3.5
4 
5 
6 

A
4.5
5 
6 
7 

b
 7

10

B
 8

11

C

2 x 1,5

2.5

Y

0.5

ZP2-T3507WlK-
ZP2-T4010WlK-
ZP2-T5010WlK-
ZP2-T6010WlK-

Model
04
06
04
06
04
06
04
06

04
06

Ölçüler
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8

2 x 2,5

Y

0.5

0.8

ZP2-T4030WlK-
ZP2-T5030WlK-
ZP2-T6030WlK-
ZP2-T8030WlK-

Model

04
06
04
06
04
06

3 montaj resmi için ortak ölçüler
Ölçüler (tampon başına)

D

11.5
21.5
31.5
41.5
51.5

E

23

51

77

F

 61.5
 99.5
109.5
145.5
155.5

G

13.9

J

8

G
H: ø4 H: ø6

14.7

J

10

10
20
30
40
50

Strok ( )

ZP2-T          WlK   - 04
06ZP2-T          30WlK   -04

06ZP2-T          20WlK   -

P

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

Anahtar ağzı 10
(Altıgen)

8

Y

6

R

30

31

aA C

4
4

21

Q

ø
S

M5 x 0.8

(6
0)

31

14
.9

P

Anahtar ağzı8 
(Altıgen)

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 10
(Altıgen)

8

Y

6

4
4

21

ø
S

M5 x 0.8

R

Q

b
B

CaA
14

.9

(6
0)

31

P

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 10 
(Altıgen)

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

Y

6

R

aA

20

21

C

4
4

21

Q

ø
S

M5 x 0.8

(6
0)

31
8

14
.9

04
06

Ölçüler
a

3.5
4 
5 
6 

A
4.5
5 
6 
7 

b
 7

10

B
 8

11

C

2 x 1,5

2.5

Y

0.5

ZP2-R3507Wl-l-A5
ZP2-R4010Wl-l-A5
ZP2-R5010Wl-l-A5
ZP2-R6010Wl-l-A5

Model
Ölçüler

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-R4020Wl-l-A5
ZP2-R5020Wl-l-A5
ZP2-R6020Wl-l-A5
ZP2-R8020Wl-l-A5

Model
Ölçüler

a
4
5
6
8

A
4.8
6 
7 
9 

C
2 x 1,8

2 x 2,5

Y

0.5

0.8

ZP2-R4030Wl-l-A5
ZP2-R5030Wl-l-A5
ZP2-R6030Wl-l-A5
ZP2-R8030Wl-l-A5

Model

3 montaj resmi için ortak ölçüler 
Ölçüler (uygun hortum başına)

P
4
6

Q
20.6
21.6

R
15.6
16.6

S
10.4
12.8

ø4
ø6

Uygun hortum D.Ç.: (l)

ZP2-R          Wl-   -A5 04
06ZP2-R          20Wl-   -A5 04

06ZP2-R         30Wl-   -A5

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Ölçüler: Adaptörlü

Ölçüler: Yaylı bağlantı elemanlı

b
B

C

8

Y

aA
(1

4)

6

M5 x 0.8

4

7

aA

21

7

C

8

Y

M5 x 0.8

6

(1
4)

4

20

30
31

aA

7

C

8

Y

M5 x 0.8

6

(1
4)

4

ø8
12

ø19
30

ø11
20

Ölçüler
a

3.5
4 
5 
6 

A
4.5
5 
6 
7 

b
 7

10

B
 8

11

C

2 x 1,5

2.5

Y

0.5

ZP2-T3507Wl-B5
ZP2-T4010Wl-B5
ZP2-T5010Wl-B5
ZP2-T6010Wl-B5

Model

Ölçüler
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-T4020Wl-B5
ZP2-T5020Wl-B5
ZP2-T6020Wl-B5
ZP2-T8020Wl-B5

Model

Ölçüler
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8

2 x 2,5

Y

0.5

0.8

ZP2-T4030Wl-B5
ZP2-T5030Wl-B5
ZP2-T6030Wl-B5
ZP2-T8030Wl-B5

Model

ZP2-T           30Wl-B5

ZP2-T          20Wl-B5

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 14 
(Altıgen)

8 Y

6

30
31

aA

C

M10 x 1

5

D
E

13

3
3(F

)

Genişlik boyunca düz 8 
(Altıgen)

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 14 
(Altıgen)

M5 x 0.8

8 Y

6

b
B

aA C

D
E

13
3

3

5

M10 x 1

(F
)

Genişlik boyunca düz 8 
(Altıgen)

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 14 
(Altıgen)

8

Y

6
aA

20
21

C

5

M10 x 1

D
E

13

3
3(F

)Ölçüler
a

3.5
4 
5 
6 

A
4.5
5 
6 
7 

b
 7

10

B
 8

11

C

2 x 1,5

2.5

Y

0.5

ZP2-T3507WlK    -B5
ZP2-T4010WlK    -B5
ZP2-T5010WlK    -B5
ZP2-T6010WlK    -B5

Model
Ölçüler

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-T4020WlK   -B5
ZP2-T5020WlK   -B5
ZP2-T6020WlK   -B5
ZP2-T8020WlK   -B5

Model

Ölçüler
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8

2 x 2,5

Y

0.5

0.8

ZP2-T4030WlK   -B5
ZP2-T5030WlK   -B5
ZP2-T6030WlK   -B5
ZP2-T8030WlK   -B5

Model

Ölçüler (vantuz başına)

D
11.5
21.5
31.5
41.5
51.5

E
23

51

77

F
 61.5
 99.5
109.5
145.5
155.5

10
20
30
40
50

Strok (  )

ZP2-T          WlK   -B5

ZP2-T          30WlK   -B5

ZP2-T          20WlK    -B5

Ölçüler

ZP2-T          Wl-B5

3 montaj resmi için ortak 
ölçüler 

Ölçüler: Yaylı bağlantı elemanlı

Ölçüler: Yağlı bağlantı elemansız

øH

M5 x 0.8

Anahtar ağzı
 14 (Altıgen)

Anahtar ağzı
 8 (Altıgen)

Anahtar ağzı J
(Altıgen)

M5 x 0.8

8

Y

6

M10 x 1

30

31

aA

C

D

3
3

E
13

(G
)

(F
)

øH

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Anahtar ağzı
14 (Altıgen)

Anahtar ağzı
8 (Altıgen)

Anahtar ağzı J
(Altıgen)

8

Y

6

(G
)

M10 x 1

D

3
3

E
13

b
B

aA C

(F
)

øH

Anahtar ağzı
 8 (Altıgen)

Anahtar ağzı J
(Altıgen)

M5 x 0.8

Anahtar ağzı
14 (Altıgen)

M5 x 0.8(G
)

M10 x 1

aA

20

21

C

D

3
3

E
13

8

Y

6

(F
)

04
06

Ölçüler
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-T4020WlK-
ZP2-T5020WlK-
ZP2-T6020WlK-
ZP2-T8020WlK-

Model
04
06
04
06
04
06
04
06

Ölçüler
a

3.5
4 
5 
6 

A
4.5
5 
6 
7 

b
 7

10

B
 8

11

C

2 x 1,5

2.5

Y

0.5

ZP2-T3507WlK-
ZP2-T4010WlK-
ZP2-T5010WlK-
ZP2-T6010WlK-

Model
04
06
04
06
04
06
04
06

04
06

Ölçüler
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8

2 x 2,5

Y

0.5

0.8

ZP2-T4030WlK-
ZP2-T5030WlK-
ZP2-T6030WlK-
ZP2-T8030WlK-

Model

04
06
04
06
04
06

3 montaj resmi için ortak ölçüler
Ölçüler (tampon başına)

D

11.5
21.5
31.5
41.5
51.5

E

23

51

77

F

 61.5
 99.5
109.5
145.5
155.5

G

13.9

J

8

G
H: ø4 H: ø6

14.7

J

10

10
20
30
40
50

Strok ( )

ZP2-T          WlK   - 04
06ZP2-T          30WlK   -04

06ZP2-T          20WlK   -

P

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

Anahtar ağzı 10
(Altıgen)

8

Y

6

R

30

31

aA C

4
4

21

Q

ø
S

M5 x 0.8

(6
0)

31

14
.9

P

Anahtar ağzı8 
(Altıgen)

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 10
(Altıgen)

8

Y

6

4
4

21

ø
S

M5 x 0.8

R

Q

b
B

CaA
14

.9

(6
0)

31

P

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 10 
(Altıgen)

Anahtar ağzı 8 
(Altıgen)

Y

6

R

aA

20

21

C

4
4

21

Q

ø
S

M5 x 0.8

(6
0)

31
8

14
.9

04
06

Ölçüler
a

3.5
4 
5 
6 

A
4.5
5 
6 
7 

b
 7

10

B
 8

11

C

2 x 1,5

2.5

Y

0.5

ZP2-R3507Wl-l-A5
ZP2-R4010Wl-l-A5
ZP2-R5010Wl-l-A5
ZP2-R6010Wl-l-A5

Model
Ölçüler

a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-R4020Wl-l-A5
ZP2-R5020Wl-l-A5
ZP2-R6020Wl-l-A5
ZP2-R8020Wl-l-A5

Model
Ölçüler

a
4
5
6
8

A
4.8
6 
7 
9 

C
2 x 1,8

2 x 2,5

Y

0.5

0.8

ZP2-R4030Wl-l-A5
ZP2-R5030Wl-l-A5
ZP2-R6030Wl-l-A5
ZP2-R8030Wl-l-A5

Model

3 montaj resmi için ortak ölçüler 
Ölçüler (uygun hortum başına)

P
4
6

Q
20.6
21.6

R
15.6
16.6

S
10.4
12.8

ø4
ø6

Uygun hortum D.Ç.: (l)

ZP2-R          Wl-   -A5 04
06ZP2-R          20Wl-   -A5 04

06ZP2-R         30Wl-   -A5

Ölçüler

 



ZP2 Serisi – Vantuz1530

V
aku

m

Ölçüler: Yaysız bağlantı 

Genişlik boyunca düz 10 
(Altıgen)

P

M5 x 0.8

M5 x 0.8

b

B

C

ø
S

5

Q

aA

8

Y

614
.9

31

(3
9)

R

P

M5 x 0.8Genişlik boyunca düz 10 
(Altıgen)

M5 x 0.8

aA

20

21

C

ø
S

R

5

Q

Y

6

(3
9)

8
31

14
.9

P

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 10 
(Altıgen)

ø
S

30

31

aA C

5

Q

Y

(3
9)

8
31

14
.9

6

R

04
06ZP2-R          Wl-   -B5

04
06ZP2-R         30Wl-   -B5

04
06ZP2-R          20Wl-   -B5

Ölçüler
a

3.5
4 
5 
6 

A
4.5
5 
6 
7 

b
 7

10

B
 8

11

C

2 x 1,5

2.5

Y

0.5

ZP2-R3507Wl-l-B5
ZP2-R4010Wl-l-B5
ZP2-R5010Wl-l-B5
ZP2-R6010Wl-l-B5

Model

Ölçüler
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-R4020Wl-l-B5
ZP2-R5020Wl-l-B5
ZP2-R6020Wl-l-B5
ZP2-R8020Wl-l-B5

Model

Ölçüler
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8

2 x 2,5

Y

0.5

0.8

ZP2-R4030Wl-l-B5
ZP2-R5030Wl-l-B5
ZP2-R6030Wl-l-B5
ZP2-R8030Wl-l-B5

Model

3 montaj resmi için ortak ölçüler 
Ölçüler (uygun hortum başına)

P
4
6

Q
20.6
21.6

R
15.6
16.6

S
10.4
12.8

ø4
ø6

Uygun hortum D.Ç.: (l)

Ölçüler

Ağır Hizmet Vantuzu
Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Vantuz Ünitesi Ölçüler: Vantuz Ünitesi

14

8

2ø5
ø32

ø34

3 x 3

3 x 5

2.
5

2

ø26

ø52

ø340

ø344

50

ø276

88

4 x 144 
x 

9

23

11
10

45

ø298

ø52

ø301

19

13
10

ø160

4 x M8 x 1.25

ø240

88

4 x 144 
x 9

ZP2-32Hl

ZP2-300Hl ZP2-340Hl

33

ø103

ø20

ø150

ø155

7

8
14

40

4 x 14

4 
x 

9

ø250

ø52

40

17

ø150

11
10

88

4 x 164 
x 1

0

4 x M8 x 1.25

ø124

ZP2-150HTl ZP2-250HTl ZP2-32HBl

13

ø5

ø22

ø32

ø33

ø35

ø14

18
.5

ø26

3 x ø3

3 x ø5

3

ZP2-150HBl

66

47

ø12

ø105

ø150

ø152

ø154

ø40

4 x ø9
4 x ø14

ø109

9

50

53

18

ø6

3
3.

5

10
3033

ø32

3 x 6,5

3 x 4

ZP2-3050HWlÖlçüler

Mil Yuvalı Yaylı bağlantı 
elemanı olan Vantuz

17

18

18

4 x 3,4

Anahtar ağzı
 7 (Altıgen)

Anahtar ağzı 8

12

2.
7

7

 0
–0.009

Y

7.
5

9
12

18
11

M5 x 0.8

ø10

øC

øA

øB

5

(6
9.

5)

Conta

M5 x 0.8

Ölçüler
A
2
4
6
8

B
2.6
4.8
7 
9 

C
1.2
1.6

2.5

Y
0.5

0.8

1 

ZP2-T02UlS6
ZP2-T04UlS6
ZP2-T06UlS6
ZP2-T08UlS6

Model

ZP2-T02UlS6
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Ölçüler: Yaysız bağlantı 

Genişlik boyunca düz 10 
(Altıgen)

P

M5 x 0.8

M5 x 0.8

b

B

C

ø
S

5

Q

aA

8

Y

614
.9

31

(3
9)

R

P

M5 x 0.8Genişlik boyunca düz 10 
(Altıgen)

M5 x 0.8

aA

20

21

C

ø
S

R

5

Q

Y

6

(3
9)

8
31

14
.9

P

M5 x 0.8

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 10 
(Altıgen)

ø
S

30

31

aA C

5

Q

Y

(3
9)

8
31

14
.9

6

R

04
06ZP2-R          Wl-   -B5

04
06ZP2-R         30Wl-   -B5

04
06ZP2-R          20Wl-   -B5

Ölçüler
a

3.5
4 
5 
6 

A
4.5
5 
6 
7 

b
 7

10

B
 8

11

C

2 x 1,5

2.5

Y

0.5

ZP2-R3507Wl-l-B5
ZP2-R4010Wl-l-B5
ZP2-R5010Wl-l-B5
ZP2-R6010Wl-l-B5

Model

Ölçüler
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8
2 x 2
2.5
3

Y

0.5

0.8

ZP2-R4020Wl-l-B5
ZP2-R5020Wl-l-B5
ZP2-R6020Wl-l-B5
ZP2-R8020Wl-l-B5

Model

Ölçüler
a
4
5
6
8

A
5
6
7
9

C
2 x 1,8

2 x 2,5

Y

0.5

0.8

ZP2-R4030Wl-l-B5
ZP2-R5030Wl-l-B5
ZP2-R6030Wl-l-B5
ZP2-R8030Wl-l-B5

Model

3 montaj resmi için ortak ölçüler 
Ölçüler (uygun hortum başına)

P
4
6

Q
20.6
21.6

R
15.6
16.6

S
10.4
12.8

ø4
ø6

Uygun hortum D.Ç.: (l)

Ölçüler

Ağır Hizmet Vantuzu
Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Vantuz Ünitesi Ölçüler: Vantuz Ünitesi

14

8

2ø5
ø32

ø34

3 x 3

3 x 5

2.
5

2

ø26

ø52

ø340

ø344

50

ø276

88
4 x 144 

x 
9

23

11
10

45

ø298

ø52

ø301

19

13
10

ø160

4 x M8 x 1.25

ø240

88

4 x 144 
x 9

ZP2-32Hl

ZP2-300Hl ZP2-340Hl

33

ø103

ø20

ø150

ø155

7

8
14

40

4 x 14

4 
x 

9

ø250

ø52

40

17

ø150

11
10

88

4 x 164 
x 1

0

4 x M8 x 1.25

ø124

ZP2-150HTl ZP2-250HTl ZP2-32HBl
13

ø5

ø22

ø32

ø33

ø35

ø14

18
.5

ø26

3 x ø3

3 x ø5

3
ZP2-150HBl

66

47

ø12

ø105

ø150

ø152

ø154

ø40

4 x ø9
4 x ø14

ø109

9

50

53

18

ø6

3
3.

5

10
3033

ø32

3 x 6,5

3 x 4

ZP2-3050HWlÖlçüler

Mil Yuvalı Yaylı bağlantı 
elemanı olan Vantuz

17

18

18

4 x 3,4

Anahtar ağzı
 7 (Altıgen)

Anahtar ağzı 8

12

2.
7

7

 0
–0.009

Y

7.
5

9
12

18
11

M5 x 0.8

ø10

øC

øA

øB

5

(6
9.

5)

Conta

M5 x 0.8

Ölçüler
A
2
4
6
8

B
2.6
4.8
7 
9 

C
1.2
1.6

2.5

Y
0.5

0.8

1 

ZP2-T02UlS6
ZP2-T04UlS6
ZP2-T06UlS6
ZP2-T08UlS6

Model

ZP2-T02UlS6
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V
aku

m

İz Bırakmayan Vantuz 
Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.

Adaptör Montajlama Ölçüleri

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

Uygun vantuz
04U/06U/08U

Uygun vantuz
10U/16U

Uygun vantuz
25U/32U

Uygun vantuz
40U/50U

12

Y

ø7

øC

øA

øB

E

Y

øD

øC
øA

øB

R R

R

R
R

ø8
ø9

ø11.7

2.
7

10
.5

9.
5

ø4.5

ø11.7

R

ø2.5
ø3.8
ø4.9

2
0.

5
67

R

25°
25°

ø4.9

ø2.5
ø4.5
ø5

ø6.6

1

R R

R

78

R
R

R R

R

R
R

ø3.5
ø5
ø6

ø7.9

2
89

R

30°30°30°

45°

45°

45°

ZP2-04 ila 08UCL ZP2-10 ila 50UCL

Ölçüler
A
4
6
8

B
4.8
7 
9 

C
1.6

2.5

Y

0.8

1 

ZP2-04UCL
ZP2-06UCL
ZP2-08UCL

Model
Ölçüler

A
10
16
25
32
40
50

B
12
18
28
35
43
53

C

4

7

D

13

15

18

E
12 

 12.5
14 

14.5
18.5
19.5

Y
3 

3.5
4 

4.5
6.5
7.5

ZP2-10UCL
ZP2-16UCL
ZP2-25UCL
ZP2-32UCL
ZP2-40UCL
ZP2-50UCL

Model

Kilit halkası

Ölçüler
A

100
125

B
103
128

C
 80
104

ZP2-100Hl
ZP2-125Hl

Model

Ölçüler
A
40
50

B
43
53

C
32
42

ZP2-40Hl
ZP2-50Hl

Model
Ölçüler

A
63
80

B
65
82

C
50
61

D
14.5
16.5

Y
3.5
4.5

ZP2-63Hl
ZP2-80Hl

Model

40

4 x 9,5

4 x 
6

3 x 6,5

3 x 4

18
4 x 8

4 x
 5

34

11
.5

3 3.
5

3.
5øC

øA

ø6

øB

Y

4.
5

4.
5

D

øC

øA

ø8

øB

21

7.
5

6
5.

5

øC

øA

ø10

øB

ZP2-    Hl40
50 ZP2-   Hl63

80 ZP2-    Hl100
125

F

Y

E

D

øB

øA

øC

Ölçüler
A
 6
 8
10
13
16
20
25
32

B
 7
 9
12
15
18
22
27
34

C
 1.6
 3 

 3.5

4 

8 

10 

D

0.5

1 

E

3 

 3.5
 5.5
6 

 8.5

11.5

F

13.5

16.5
19 

20.5
24.5
25 
30 

Y

0.5

1 

ZP2-06KM
ZP2-08KM
ZP2-10KM
ZP2-13KM
ZP2-16KM
ZP2-20KM
ZP2-25KM
ZP2-32KM

Model
ZP06Bl
ZP08Bl
ZP10Bl
ZP13Bl
ZP16Bl
ZP20Bl
ZP25Bl
ZP32Bl

Uygun vantuz

Not 1) M Eklenti malzemesini belirtir. 
Not 2) l Vantuz malzemesini belirtir. 

Ölçüler

Disk Transferi için Vantuz 

(ø28.5)

4 x ø7

20

PCD 22.5

0.
5

16.5

4 x 1

20

25

28.5

Halka şeklindeki yüzeye tutma alanı ZPT1-A5 tavsiye edilen bir adaptördür.
(Dört adaptör gereklidir.)

Eklenti örneğiZP2-Z1-001-ll

Vak. Vak. Vak. ZPT1-A54 x M5 x 0.8

PCD 22.5

Ölçüler

Ağır Hizmet Küresel Mafsal Vantuzu
Ölçüler: Adaptörlü

Ölçüler: Adaptörlü

Anahtar ağzı 19 (Altıgen)

Anahtar ağzı 19 (Altıgen)

3 x M3 x 10

Rc1/8

5
521

(5
9)

30°

ø2
ø18

øA
øB

3
18

.8

ø30

11
.5

14
.5

21
.5

M14 x 1

47
.5

4 x M4 x 10

Rc1/8

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

25
6

6

59
.5

(E
)

30°

ø4
ø34
øA
øB

Y
X

ø50

D

1928
.5

M16 x 1.5

4 x M5 x 12

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

Rc1/8

(8
1.

5) 60
.5

øB
øA

ø40
ø4

30°

7.
5

31
.1

ø70

21

2029
.5

25 6
6

M16 x 1.5

ZP2-TF   Hl40
50 ZP2-TF   Hl63

80 ZP2-TF     Hl100
125

Ölçüler
A
40
50

B
42
52

ZP2-TF40Hl
ZP2-TF50Hl

Model
Ölçüler

A
100
125

B
103
128

ZP2-TF100Hl
ZP2-TF125Hl

Model
Ölçüler

A
63
80

B
65
82

ZP2-TF63Hl
ZP2-TF80Hl

Model D
14.5
16.5

E
74
76

X
23.6
25.6

Y
3.5
4.5

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 19 (Altıgen)

3 x M3 x 10

59
.5

(7
1)

øB
øA

ø18
ø2

30° 3

ø30

11
.5

14
.5

21
.5

5
521

M14 x 1

18
.8

32

Rc1/8

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

4 x M4 x 10

45
80

.5
(E

)

øB
øA

ø34
ø4

30° Y
X

ø50

D

28
.5

19

M16 x 1.5

6
625

4 x M5 x 12

Rc1/8

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

(1
02

.5
)

81
.5

øB
øA

ø40
ø4

30°

7.
5

ø70

31
.1

21

20

M16 x 1.5

6
625

29
.546

Ölçüler
A
40
50

B
42
52

ZP2-XF40Hl
ZP2-XF50Hl

Model
Ölçüler

A
100
125

B
103
128

ZP2-XF100Hl
ZP2-XF125Hl

Model

Ölçüler
A
63
80

B
65
82

ZP2-XF63Hl
ZP2-XF80Hl

Model D
14.5
16.5

E
95
97

X
23.6
25.6

Y
3.5
4.5

ZP2-XF   Hl40
50 ZP2-XF   Hl63

80 ZP2-XF    Hl100
125

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

İz Bırakmayan Vantuz 
Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Ölçüler: Vantuz Ünitesi

Adaptörün müşteri tarafından düzenlenmesi durumunda, adaptörü aşağıda gösterildiği gibi tasarlayınız.

Adaptör Montajlama Ölçüleri

Not) R parçası, köşesiz ve pürüzsüz olmalıdır

Uygun vantuz
04U/06U/08U

Uygun vantuz
10U/16U

Uygun vantuz
25U/32U

Uygun vantuz
40U/50U

12

Y

ø7

øC

øA

øB

E

Y

øD

øC
øA

øB

R R

R

R
R

ø8
ø9

ø11.7

2.
7

10
.5

9.
5

ø4.5

ø11.7

R

ø2.5
ø3.8
ø4.9

2
0.

5
67

R

25°
25°

ø4.9

ø2.5
ø4.5
ø5

ø6.6

1

R R

R

78

R
R

R R

R

R
R

ø3.5
ø5
ø6

ø7.9

2
89

R

30°30°30°

45°

45°

45°

ZP2-04 ila 08UCL ZP2-10 ila 50UCL

Ölçüler
A
4
6
8

B
4.8
7 
9 

C
1.6

2.5

Y

0.8

1 

ZP2-04UCL
ZP2-06UCL
ZP2-08UCL

Model
Ölçüler

A
10
16
25
32
40
50

B
12
18
28
35
43
53

C

4

7

D

13

15

18

E
12 

 12.5
14 
14.5
18.5
19.5

Y
3 
3.5
4 
4.5
6.5
7.5

ZP2-10UCL
ZP2-16UCL
ZP2-25UCL
ZP2-32UCL
ZP2-40UCL
ZP2-50UCL

Model

Kilit halkası

Ölçüler
A

100
125

B
103
128

C
 80
104

ZP2-100Hl
ZP2-125Hl

Model

Ölçüler
A
40
50

B
43
53

C
32
42

ZP2-40Hl
ZP2-50Hl

Model
Ölçüler

A
63
80

B
65
82

C
50
61

D
14.5
16.5

Y
3.5
4.5

ZP2-63Hl
ZP2-80Hl

Model

40

4 x 9,5

4 x 
6

3 x 6,5

3 x 4

18
4 x 8

4 x
 5

34

11
.5

3 3.
5

3.
5øC

øA

ø6

øB

Y

4.
5

4.
5

D

øC

øA

ø8

øB

21

7.
5

6
5.

5

øC

øA

ø10

øB

ZP2-    Hl40
50 ZP2-   Hl63

80 ZP2-    Hl100
125

F

Y

E

D

øB

øA

øC

Ölçüler
A
 6
 8
10
13
16
20
25
32

B
 7
 9
12
15
18
22
27
34

C
 1.6
 3 
 3.5

4 

8 

10 

D

0.5

1 

E

3 

 3.5
 5.5
6 

 8.5

11.5

F

13.5

16.5
19 
20.5
24.5
25 
30 

Y

0.5

1 

ZP2-06KM
ZP2-08KM
ZP2-10KM
ZP2-13KM
ZP2-16KM
ZP2-20KM
ZP2-25KM
ZP2-32KM

Model
ZP06Bl
ZP08Bl
ZP10Bl
ZP13Bl
ZP16Bl
ZP20Bl
ZP25Bl
ZP32Bl

Uygun vantuz

Not 1) M Eklenti malzemesini belirtir. 
Not 2) l Vantuz malzemesini belirtir. 

Ölçüler

Disk Transferi için Vantuz 

(ø28.5)

4 x ø7

20

PCD 22.5

0.
5

16.5

4 x 1

20

25

28.5

Halka şeklindeki yüzeye tutma alanı ZPT1-A5 tavsiye edilen bir adaptördür.
(Dört adaptör gereklidir.)

Eklenti örneğiZP2-Z1-001-ll

Vak. Vak. Vak. ZPT1-A54 x M5 x 0.8

PCD 22.5

Ölçüler

Ağır Hizmet Küresel Mafsal Vantuzu
Ölçüler: Adaptörlü

Ölçüler: Adaptörlü

Anahtar ağzı 19 (Altıgen)

Anahtar ağzı 19 (Altıgen)

3 x M3 x 10

Rc1/8

5
521

(5
9)

30°

ø2
ø18

øA
øB

3
18

.8

ø30

11
.5

14
.5

21
.5

M14 x 1

47
.5

4 x M4 x 10

Rc1/8

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

25
6

6

59
.5

(E
)

30°

ø4
ø34
øA
øB

Y
X

ø50

D

1928
.5

M16 x 1.5

4 x M5 x 12

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

Rc1/8
(8

1.
5) 60

.5

øB
øA

ø40
ø4

30°

7.
5

31
.1

ø70

21

2029
.5

25 6
6

M16 x 1.5

ZP2-TF   Hl40
50 ZP2-TF   Hl63

80 ZP2-TF     Hl100
125

Ölçüler
A
40
50

B
42
52

ZP2-TF40Hl
ZP2-TF50Hl

Model
Ölçüler

A
100
125

B
103
128

ZP2-TF100Hl
ZP2-TF125Hl

Model
Ölçüler

A
63
80

B
65
82

ZP2-TF63Hl
ZP2-TF80Hl

Model D
14.5
16.5

E
74
76

X
23.6
25.6

Y
3.5
4.5

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 19 (Altıgen)

3 x M3 x 10

59
.5

(7
1)

øB
øA

ø18
ø2

30° 3

ø30

11
.5

14
.5

21
.5

5
521

M14 x 1

18
.8

32

Rc1/8

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

4 x M4 x 10

45
80

.5
(E

)

øB
øA

ø34
ø4

30° Y
X

ø50

D

28
.5

19

M16 x 1.5

6
625

4 x M5 x 12

Rc1/8

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

(1
02

.5
)

81
.5

øB
øA

ø40
ø4

30°

7.
5

ø70

31
.1

21

20

M16 x 1.5

6
625

29
.546

Ölçüler
A
40
50

B
42
52

ZP2-XF40Hl
ZP2-XF50Hl

Model
Ölçüler

A
100
125

B
103
128

ZP2-XF100Hl
ZP2-XF125Hl

Model

Ölçüler
A
63
80

B
65
82

ZP2-XF63Hl
ZP2-XF80Hl

Model D
14.5
16.5

E
95
97

X
23.6
25.6

Y
3.5
4.5

ZP2-XF   Hl40
50 ZP2-XF   Hl63

80 ZP2-XF    Hl100
125

Ölçüler
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V
aku

m

Ölçüler: Adaptörlü

Ölçüler: Adaptörlü

Anahtar ağzı 19 (Altıgen)

Anahtar ağzı 19 
(Altıgen)

Rc1/8

3 x M3 x 10

5
521

ø30

14
.5

21
.5

M14 x 1

øE
øB
øA
øD

ø18
ø2

30°

Y
XF

(G
) 47

.5

4 x M4 x 10

Rc1/8
Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

Anahtar ağzı (Altıgen)

25
6

6

59
.5

ø501928
.5

M16 x 1.5

øE
øB
øA
øD

ø34
ø4

30°

Y
XF

(G
)

4 x M5 x 12

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)
Rc1/8

60
.5

ø702029
.5

25 6
6

M16 x 1.5

F
(G

)

øE
øB
øA
øD

ø40
ø4

30°

Y
X

ZP2-TF   HBl
40
50 ZP2-TF   HBl

63
80 ZP2-TF    HBl

100
125

Ölçüler
A
40
50

B
41
52

ZP2-TF40HBl
ZP2-TF50HBl

Model D
28
36

E
43
54

F
20.5
24 

G
68 

71.5

X
27.8
31.3

Y
13 

16.5

Ölçüler
A
63
80

B
65
83

ZP2-TF63HBl
ZP2-TF80HBl

Model D
46
58

E
68
85

F
31.5
37 

G
91 

96.5

X
40.6
46.1

Y
21 

27.5

Ölçüler
A

100
125

B
103
129

ZP2-TF100HBl
ZP2-TF125HBl

Model D
69
89

E
107
135

F
47.5
56 

G
108 
116.5

X
57.6
66.1

Y
35.5
44 

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 19 (Altıgen)

3 x M3 x 10

59
.5

ø30

14
.5

21
.5

5
521

M14 x 1

øE
øB
øA
øD

ø18
ø2

30°

Y
XF

(G
)

32

Rc1/8

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

22 yassısı boyunca genişlik (Altıgen)

4 x M4 x 10

45
80

.5

ø5028
.5

19

M16 x 1.5

6
625

øE
øB
øA
øD

ø34
ø4

30°

F

Y
X

(G
)

4 x M5 x 12
Rc1/8

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

Genişlik boyunca düz 22 (Altıgen)

81
.5

ø7020

M16 x 1.5

6
625

29
.546

(G
)

F

øE
øB
øA
øD

ø40
ø4

30°

Y
X

ZP2-XF   HBl40
50 ZP2-XF   HBl63

80 ZP2-XF    HBl100
125

Ölçüler
A
40
50

B
41
52

ZP2-XF40HBl
ZP2-XF50HBl

Model D
28
36

E
43
54

F
20.5
24 

G
80 

83.5

X
27.8
31.3

Y
13 

16.5

Ölçüler
A
63
80

B
65
83

ZP2-XF63HBl
ZP2-XF80HBl

Model D
46
58

E
68
85

F
31.5
37 

G
112 

117.5

X
40.6
46.1

Y
21.5
27.5

Ölçüler
A

100
125

B
103
129

ZP2-XF100HBl
ZP2-XF125HBl

Model D
69
89

E
107
135

F
47.5
56 

G
129 
137.5

X
57.6
66.1

Y
35.5
44 

Ölçüler

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

Ölçüler: Yaylı bağlantı elemanlı

Ölçüler: Yaylı Bağlantı Elemanlı

27 yassısı boyunca 
genişlik (Altıgen)

Anahtar ağzı 14 (Altıgen)

Anahtar ağzı
13 (Altıgen)

3 x M3 x 10

Rc1/8

9
9

M18 x 1.5

D
20

.5

3

øB
øA

ø18
ø2

18
.8

11
.5

14
.5

21
.5

(E
)

42
.5

30°

ø30

35

Anahtar ağzı
 17 (Altıgen)

Genişlik boyunca 
düz 30 (Altıgen)

4 x M4 x 10

Anahtar ağzı 17 (Altıgen) Rc1/8

8
8

24
E

M22 x 1.5

ø34
øA
øB

ø4

D

1928
.554

.5

(F
)

30°

ø50

Y

X

50

Anahtar ağzı 17 (Altıgen)

Anahtar ağzı
 30 (Altıgen)

Anahtar ağzı
 17 (Altıgen)

4 x M5 x 12

Rc1/8

8
8

24
D

M22 x 1.5

21

øA

7.
5

ø40

øB

ø4

2029
.555

.5

(E
)

31
.1

ø70

30°

50

Burç

Burç
Burç

Ölçüler
A

40

50

B

42

52

ZP2-TF40Hl(JB/JF)25
ZP2-TF40Hl(JB/JF)50
ZP2-TF40Hl(JB/JF)75
ZP2-TF50Hl(JB/JF)25
ZP2-TF50Hl(JB/JF)50
ZP2-TF50Hl(JB/JF)75

Model D
 40
 75
111
 40
 75
111

E
149.5
184.5
220.5
149.5
184.5
220.5

Ölçüler
A

63

80

B

65

82

ZP2-TF63Hl(JB/JF)25
ZP2-TF63Hl(JB/JF)50
ZP2-TF63Hl(JB/JF)75
ZP2-TF63Hl(JB/JF)100
ZP2-TF80Hl(JB/JF)25
ZP2-TF80Hl(JB/JF)50
ZP2-TF80Hl(JB/JF)75
ZP2-TF80Hl(JB/JF)100

Model D

14.5

16.5

E
 44
 80
120
155
 44
 80
120
155

F
187
223
263
298
189
225
265
300

X

23.6

25.6

Y

3.5

4.5

Ölçüler
A

100

125

B

103

128

ZP2-TF100Hl(JB/JF)25
ZP2-TF100Hl(JB/JF)50
ZP2-TF100Hl(JB/JF)75
ZP2-TF100Hl(JB/JF)100
ZP2-TF125Hl(JB/JF)25
ZP2-TF125Hl(JB/JF)50
ZP2-TF125Hl(JB/JF)75
ZP2-TF125Hl(JB/JF)100

Model D
 44
 80
120
155
 44
 80
120
155

E
194.5
230.5
270.5
305.5
194.5
230.5
270.5
305.5

ZP2-TF   Hl   lJB
JF

40
50 ZP2-TF   Hl   lJB

JF
63
80 ZP2-TF    Hl   lJB

JF
100
125

M5 x 0.8

3 x M3 x 10

32
9

9

M18 x 1.5

D
16

3

øB
øA

ø18
ø211

.5 30°

18
.8

ø30

14
.5

21
.5

50
.5

35

(E
) Rc1/8

4 x M4 x 10

45

67
.5

8
8

E

M22 x 1.5

30°

ø4
ø34

øB
øA

Y

ø50

XD

1928
.5

21

(F
)

50

4 x M5 x 12

Rc1/8

46
68

.5
(E

)

øB
øA

ø4
30°

ø40

7.
5

31
.1

ø70

21

2029
.5

D
21

8
8

50

M22 x 1.5

Genişlik boyunca düz 27 
(Altıgen)

Anahtar ağzı 14 (Altıgen)

Anahtar ağzı 13 
(Altıgen)

Burç

Anahtar ağzı 22 
(Altıgen)

Anahtar ağzı 30 
(Altıgen)

Anahtar ağzı 17 (Altıgen)

Burç

Anahtar ağzı 17 (Altıgen)

Anahtar ağzı 30 
(Altıgen)

Anahtar ağzı 22
(Altıgen)

Burç

Ölçüler
A

40

50

B

42

52

ZP2-XF40Hl(JB/JF)25
ZP2-XF40Hl(JB/JF)50
ZP2-XF40Hl(JB/JF)75
ZP2-XF50Hl(JB/JF)25
ZP2-XF50Hl(JB/JF)50
ZP2-XF50Hl(JB/JF)75

Model D
 40
 75
111
 40
 75
111

E
153
188
224
153
188
224

Ölçüler
A

63

80

B

65

82

ZP2-XF63Hl(JB/JF)25
ZP2-XF63Hl(JB/JF)50
ZP2-XF63Hl(JB/JF)75
ZP2-XF63Hl(JB/JF)100
ZP2-XF80Hl(JB/JF)25
ZP2-XF80Hl(JB/JF)50
ZP2-XF80Hl(JB/JF)75
ZP2-XF80Hl(JB/JF)100

Model D

14.5

16.5

E
 44
 80
120
155
 44
 80
120
155

F
197
233
273
308
199
235
275
310

X

23.6

25.6

Y

3.5

4.5

Ölçüler
A

100

125

B

103

128

ZP2-XF100Hl(JB/JF)25
ZP2-XF100Hl(JB/JF)50
ZP2-XF100Hl(JB/JF)75
ZP2-XF100Hl(JB/JF)100
ZP2-XF125Hl(JB/JF)25
ZP2-XF125Hl(JB/JF)50
ZP2-XF125Hl(JB/JF)75
ZP2-XF125Hl(JB/JF)100

Model D
 44
 80
120
155
 44
 80
120
155

E
204.5
240.5
280.5
315.5
204.5
240.5
280.5
315.5

ZP2-XF   Hl   lJB
JF

40
50 ZP2-XF   Hl    l  JB

JF
63
80 ZP2-XF    Hl   lJB

JF
100
125

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Ölçüler: Adaptörlü

Ölçüler: Adaptörlü

Anahtar ağzı 19 (Altıgen)

Anahtar ağzı 19 
(Altıgen)

Rc1/8

3 x M3 x 10

5
521

ø30

14
.5

21
.5

M14 x 1

øE
øB
øA
øD

ø18
ø2

30°

Y
XF

(G
) 47

.5

4 x M4 x 10

Rc1/8
Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

Anahtar ağzı (Altıgen)

25
6

6

59
.5

ø501928
.5

M16 x 1.5

øE
øB
øA
øD

ø34
ø4

30°

Y
XF

(G
)

4 x M5 x 12

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)
Rc1/8

60
.5

ø702029
.5

25 6
6

M16 x 1.5

F
(G

)

øE
øB
øA
øD

ø40
ø4

30°

Y
X

ZP2-TF   HBl
40
50 ZP2-TF   HBl

63
80 ZP2-TF    HBl

100
125

Ölçüler
A
40
50

B
41
52

ZP2-TF40HBl
ZP2-TF50HBl

Model D
28
36

E
43
54

F
20.5
24 

G
68 

71.5

X
27.8
31.3

Y
13 

16.5

Ölçüler
A
63
80

B
65
83

ZP2-TF63HBl
ZP2-TF80HBl

Model D
46
58

E
68
85

F
31.5
37 

G
91 

96.5

X
40.6
46.1

Y
21 

27.5

Ölçüler
A

100
125

B
103
129

ZP2-TF100HBl
ZP2-TF125HBl

Model D
69
89

E
107
135

F
47.5
56 

G
108 
116.5

X
57.6
66.1

Y
35.5
44 

M5 x 0.8

Anahtar ağzı 19 (Altıgen)

3 x M3 x 10

59
.5

ø30

14
.5

21
.5

5
521

M14 x 1

øE
øB
øA
øD

ø18
ø2

30°

Y
XF

(G
)

32

Rc1/8

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

22 yassısı boyunca genişlik (Altıgen)

4 x M4 x 10

45
80

.5

ø5028
.5

19

M16 x 1.5

6
625

øE
øB
øA
øD

ø34
ø4

30°

F

Y
X

(G
)

4 x M5 x 12
Rc1/8

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

Genişlik boyunca düz 22 (Altıgen)

81
.5

ø7020

M16 x 1.5

6
625

29
.546

(G
)

F

øE
øB
øA
øD

ø40
ø4

30°

Y
X

ZP2-XF   HBl40
50 ZP2-XF   HBl63

80 ZP2-XF    HBl100
125

Ölçüler
A
40
50

B
41
52

ZP2-XF40HBl
ZP2-XF50HBl

Model D
28
36

E
43
54

F
20.5
24 

G
80 

83.5

X
27.8
31.3

Y
13 

16.5

Ölçüler
A
63
80

B
65
83

ZP2-XF63HBl
ZP2-XF80HBl

Model D
46
58

E
68
85

F
31.5
37 

G
112 

117.5

X
40.6
46.1

Y
21.5
27.5

Ölçüler
A

100
125

B
103
129

ZP2-XF100HBl
ZP2-XF125HBl

Model D
69
89

E
107
135

F
47.5
56 

G
129 
137.5

X
57.6
66.1

Y
35.5
44 

Ölçüler

Anahtar ağzı 22 (Altıgen)

Ölçüler: Yaylı bağlantı elemanlı

Ölçüler: Yaylı Bağlantı Elemanlı

27 yassısı boyunca 
genişlik (Altıgen)

Anahtar ağzı 14 (Altıgen)

Anahtar ağzı
13 (Altıgen)

3 x M3 x 10

Rc1/8

9
9

M18 x 1.5

D
20

.5

3

øB
øA

ø18
ø2

18
.8

11
.5

14
.5

21
.5

(E
)

42
.5

30°

ø30

35

Anahtar ağzı
 17 (Altıgen)

Genişlik boyunca 
düz 30 (Altıgen)

4 x M4 x 10

Anahtar ağzı 17 (Altıgen) Rc1/8

8
8

24
E

M22 x 1.5

ø34
øA
øB

ø4

D

1928
.554

.5

(F
)

30°

ø50

Y

X

50

Anahtar ağzı 17 (Altıgen)

Anahtar ağzı
 30 (Altıgen)

Anahtar ağzı
 17 (Altıgen)

4 x M5 x 12

Rc1/8

8
8

24
D

M22 x 1.5

21

øA

7.
5

ø40

øB

ø4

2029
.555

.5

(E
)

31
.1

ø70

30°

50

Burç

Burç
Burç

Ölçüler
A

40

50

B

42

52

ZP2-TF40Hl(JB/JF)25
ZP2-TF40Hl(JB/JF)50
ZP2-TF40Hl(JB/JF)75
ZP2-TF50Hl(JB/JF)25
ZP2-TF50Hl(JB/JF)50
ZP2-TF50Hl(JB/JF)75

Model D
 40
 75
111
 40
 75
111

E
149.5
184.5
220.5
149.5
184.5
220.5

Ölçüler
A

63

80

B

65

82

ZP2-TF63Hl(JB/JF)25
ZP2-TF63Hl(JB/JF)50
ZP2-TF63Hl(JB/JF)75
ZP2-TF63Hl(JB/JF)100
ZP2-TF80Hl(JB/JF)25
ZP2-TF80Hl(JB/JF)50
ZP2-TF80Hl(JB/JF)75
ZP2-TF80Hl(JB/JF)100

Model D

14.5

16.5

E
 44
 80
120
155
 44
 80
120
155

F
187
223
263
298
189
225
265
300

X

23.6

25.6

Y

3.5

4.5

Ölçüler
A

100

125

B

103

128

ZP2-TF100Hl(JB/JF)25
ZP2-TF100Hl(JB/JF)50
ZP2-TF100Hl(JB/JF)75
ZP2-TF100Hl(JB/JF)100
ZP2-TF125Hl(JB/JF)25
ZP2-TF125Hl(JB/JF)50
ZP2-TF125Hl(JB/JF)75
ZP2-TF125Hl(JB/JF)100

Model D
 44
 80
120
155
 44
 80
120
155

E
194.5
230.5
270.5
305.5
194.5
230.5
270.5
305.5

ZP2-TF   Hl   lJB
JF

40
50 ZP2-TF   Hl   lJB

JF
63
80 ZP2-TF    Hl   lJB

JF
100
125

M5 x 0.8

3 x M3 x 10

32
9

9

M18 x 1.5

D
16

3

øB
øA

ø18
ø211

.5 30°

18
.8

ø30

14
.5

21
.5

50
.5

35

(E
) Rc1/8

4 x M4 x 10

45

67
.5

8
8

E

M22 x 1.5

30°

ø4
ø34

øB
øA

Y

ø50

XD

1928
.5

21

(F
)

50

4 x M5 x 12

Rc1/8

46
68

.5
(E

)

øB
øA

ø4
30°

ø40

7.
5

31
.1

ø70

21

2029
.5

D
21

8
8

50

M22 x 1.5

Genişlik boyunca düz 27 
(Altıgen)

Anahtar ağzı 14 (Altıgen)

Anahtar ağzı 13 
(Altıgen)

Burç

Anahtar ağzı 22 
(Altıgen)

Anahtar ağzı 30 
(Altıgen)

Anahtar ağzı 17 (Altıgen)

Burç

Anahtar ağzı 17 (Altıgen)

Anahtar ağzı 30 
(Altıgen)

Anahtar ağzı 22
(Altıgen)

Burç

Ölçüler
A

40

50

B

42

52

ZP2-XF40Hl(JB/JF)25
ZP2-XF40Hl(JB/JF)50
ZP2-XF40Hl(JB/JF)75
ZP2-XF50Hl(JB/JF)25
ZP2-XF50Hl(JB/JF)50
ZP2-XF50Hl(JB/JF)75

Model D
 40
 75
111
 40
 75
111

E
153
188
224
153
188
224

Ölçüler
A

63

80

B

65

82

ZP2-XF63Hl(JB/JF)25
ZP2-XF63Hl(JB/JF)50
ZP2-XF63Hl(JB/JF)75
ZP2-XF63Hl(JB/JF)100
ZP2-XF80Hl(JB/JF)25
ZP2-XF80Hl(JB/JF)50
ZP2-XF80Hl(JB/JF)75
ZP2-XF80Hl(JB/JF)100

Model D

14.5

16.5

E
 44
 80
120
155
 44
 80
120
155

F
197
233
273
308
199
235
275
310

X

23.6

25.6

Y

3.5

4.5

Ölçüler
A

100

125

B

103

128

ZP2-XF100Hl(JB/JF)25
ZP2-XF100Hl(JB/JF)50
ZP2-XF100Hl(JB/JF)75
ZP2-XF100Hl(JB/JF)100
ZP2-XF125Hl(JB/JF)25
ZP2-XF125Hl(JB/JF)50
ZP2-XF125Hl(JB/JF)75
ZP2-XF125Hl(JB/JF)100

Model D
 44
 80
120
155
 44
 80
120
155

E
204.5
240.5
280.5
315.5
204.5
240.5
280.5
315.5

ZP2-XF   Hl   lJB
JF

40
50 ZP2-XF   Hl    l  JB

JF
63
80 ZP2-XF    Hl   lJB

JF
100
125

Ölçüler
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V
aku

m

Ölçüler: Yaylı bağlantı elemanlı

Ölçüler: Yaylı bağlantı elemanlı

Anahtar ağzı 27 
(Altıgen)

Anahtar ağzı 14 (Altıgen)

Anahtar ağzı 13
(Altıgen)

3 x M3 x 10

Rc1/8

9
9

M18 x 1.5

G
20

.5

ø18
ø214

.5
21

.542
.5

30°

ø30

35
(H

)
F Y
X

øD
øA
øB
øE

Anahtar ağzı 17
(Altıgen)

Anahtar ağzı 30
(Altıgen)

4 x M4 x 10

Anahtar ağzı 17 (Altıgen) Rc1/8

8
8

24
G

M22 x 1.5

ø34
ø4

1928
.554

.5

30°

ø50

50

øD
øA
øB
øE

Y
X

(H
)

F

Anahtar ağzı 17 (Altıgen) Rc1/8

Anahtar ağzı 30 
(Altıgen)

Anahtar ağzı 17 
(Altıgen)

4 x M5 x 12

8
8

24
G

M22 x 1.5

ø40
ø4

2029
.555

.5

ø70

30°

50

øD
øA
øB
øE

Y
X

(H
)

F

Burç

Burç

Burç

Ölçüler
A

40

50

B

42

52

ZP2-TF40HBl(JB/JF)25
ZP2-TF40HBl(JB/JF)50
ZP2-TF40HBl(JB/JF)75
ZP2-TF50HBl(JB/JF)25
ZP2-TF50HBl(JB/JF)50
ZP2-TF50HBl(JB/JF)75

Model D

28

36

E

43

54

F

20.5

24 

G
 40
 75
111
 40
 75
111

H
158.5
193.5
229.5
162 
197 
233 

X

27.8

31.3

Y

13 

16.5

Ölçüler
A

63

80

B

65

83

ZP2-TF63HBl(JB/JF)25
ZP2-TF63HBl(JB/JF)50
ZP2-TF63HBl(JB/JF)75
ZP2-TF63HBl(JB/JF)100
ZP2-TF80HBl(JB/JF)25
ZP2-TF80HBl(JB/JF)50
ZP2-TF80HBl(JB/JF)75
ZP2-TF80HBl(JB/JF)100

Model D

46

58

E

68

85

F

31.5

37 

G
 44
 80
120
155
 44
 80
120
155

H
204 
240 
280 
315 

209.5
245.5
285.5
320.5

X

40.6

46.1

Y

21.5

27.5

Ölçüler
A

100

125

B

103

129

ZP2-TF100HBl(JB/JF)25
ZP2-TF100HBl(JB/JF)50
ZP2-TF100HBl(JB/JF)75
ZP2-TF100HBl(JB/JF)100
ZP2-TF125HBl(JB/JF)25
ZP2-TF125HBl(JB/JF)50
ZP2-TF125HBl(JB/JF)75
ZP2-TF125HBl(JB/JF)100

Model D

69

89

E

107

135

F

47.5

56 

G
 44
 80
120
155
 44
 80
120
155

H
221 
257 
297 
332 
229.5
265.5
305.5
340.5

X

57.6

66.1

Y

35.5

44 

ZP2-TF   HBl   lJB
JF

40
50 ZP2-TF   HBl   l JB

JF
63
80 ZP2-TF    HBl    lJB

JF
100
125

Anahtar ağzı 27 (Altıgen)

Anahtar ağzı 14 (Altıgen)

Anahtar ağzı 13
(Altıgen)

M5 x 0.8

3 x M3 x 10

32

9
9

M18 x 1.5

G
16

ø30

14
.5

21
.550

.5
35

øE
øB

øD
øA

ø18
ø2

30°

Y
X

(H
)

F

Anahtar ağzı 22
(Altıgen)

Anahtar ağzı 30
(Altıgen)

Anahtar ağzı 17 (Altıgen)

4 x M4 x 10

Rc1/8

45
67

.5
8

8
G

M22 x 1.5

ø501928
.5

21
50

øE
øB
øA
øD
ø34

ø4
30°

Y
XF

(H
)

Anahtar ağzı 17 (Altıgen)

4 x M5 x 12

Anahtar ağzı 30
(Altıgen)

Anahtar ağzı  22 (Altıgen)

Rc1/8

46
68

.5

ø702029
.5

G
21

8
8

50

M22 x 1.5

(H
)

F

øE
øB
øA
øD
ø40

ø4
30°

Y
X

Burç

Burç

Burç

Ölçüler
A

40

50

B

42

52

ZP2-XF40HBl(JB/JF)25
ZP2-XF40HBl(JB/JF)50
ZP2-XF40HBl(JB/JF)75
ZP2-XF50HBl(JB/JF)25
ZP2-XF50HBl(JB/JF)50
ZP2-XF50HBl(JB/JF)75

Model D

28

36

E

43

54

F

20.5

24 

G
 40
 75
111
 40
 75
111

H
162 
197 
233 
165.5
200.5
236.5

X

27.8

31.3

Y

13 

16.5

Ölçüler
A

63

80

B

65

83

ZP2-XF63HBl(JB/JF)25
ZP2-XF63HBl(JB/JF)50
ZP2-XF63HBl(JB/JF)75
ZP2-XF63HBl(JB/JF)100
ZP2-XF80HBl(JB/JF)25
ZP2-XF80HBl(JB/JF)50
ZP2-XF80HBl(JB/JF)75
ZP2-XF80HBl(JB/JF)100

Model D

46

58

E

68

85

F

31.5

37 

G
 44
 80
120
155
 44
 80
120
155

H
214 
250 
290 
325 

219.5
255.5
295.5
330.5

X

40.6

46.1

Y

21.5

27.5

Ölçüler
A

100

125

B

103

129

ZP2-XF100HBl(JB/JF)25
ZP2-XF100HBl(JB/JF)50
ZP2-XF100HBl(JB/JF)75
ZP2-XF100HBl(JB/JF)100
ZP2-XF125HBl(JB/JF)25
ZP2-XF125HBl(JB/JF)50
ZP2-XF125HBl(JB/JF)75
ZP2-XF125HBl(JB/JF)100

Model D

69

89

E

107

135

F

47.5

56 

G
 44
 80
120
155
 44
 80
120
155

H
231 
267 
307 
342 
239.5
275.5
315.5
350.5

X

57.6

66.1

Y

35.5

44 

ZP2-XF   HBl    lJB
JF

40
50 ZP2-XF   HBl   lJB

JF
63
80 ZP2-XF    HBl    lJB

JF
100
125

Ölçüler



Vantuz – ZP Serisi 1537

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Standart tasarım Ağır hizmet Küresel mafsallı

{ZPT serisi} {ZPT serisi} {ZPT serisi}

2mm
4mm
6mm
8mm
10mm
13mm
16mm
20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
80mm
100mm
125mm

Özellikler

Yaylı bağlantı 
mevcut mu?

(Sadece yaylı 
bağlantı elemanlı tipi)

Sayfaya Bakınız 1541 1552 1556

Vantuz 

Seriler ZP

Vantuz Çapı / 
ölçüsü

2mm x 4mm 
eliptik
3,5mm x 7mm 
eliptik
4mm x 10mm 
eliptik

Vida dişli vakum 
bağlantısı?

Otomatik rakor 
bağlantısı? 
(doğrudan hortum 
bağlantısı)
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V
aku

m

• 2mm ila 125mm arasındaki çap aralığı artı eliptik vantuzlar.
• 5 farklı vantuz şekli ve 6 farklı malzeme seçeneği.
Değişken malzeme boyutlarına göre vakum bağlantısı ve vantuz seçilebilir.
• Rijit vantuz veya küresel mafsallı tip.
• Çok çeşitli giriş yönü (yukarı veya kenar) ve vakum bağlantısı (dişli veya otomatik rakorlu).
• Yedek vantuz mevcuttur.

1. Ölçü

2. Malzemeler 
Vantuzun çeşitli malzemeleri mevcuttur, bunlar renkle belirtilmiştir.

Vantuz
malzemesi

NBR (Siyah), Silikon kauçuk (Beyaz), Üretan kauçuk (Kahverengi), Floro kauçuk (Yeşil işaretli Siyah), 
İletken NBR (Beyaz işaretli Siyah), İletken silikon kauçuk (İki beyaz işaretle Siyah)

Vantuz Malzemesi ve Karakteristikleri
Özellikler

Malzeme

NBR
Silikon kauçuk
Üretan kauçuk
Floro kauçuk
İletken NBR
İletken silikon kauçuk

Durometre
HS (5)

0 ila 120
–30 200'e kadar

0 ila 60
0 ila 250
0 ila 100

-10 ila 200

q
X

�

X

X

X

X

X

X

�

�

X

X

�

�

�

X

X

X

X

Hava şartlarına
dayanıklılık

X

�

�

X

X

X

�

�

X

Su geçirmez

�

�

X

�

�

X

X

X

X

X

∗Yukarıdaki tabloda sadece ilgili kauçuk malzemesinin genel karakteristikleridir. SMC'nin kullandığı vantuz malzemeleri JIS standartlarını geçmektedir, ancak gerçek 
performans çalışma koşullarına göre değişir. 

: Küçük veya etkisiz             �: Koşullara göre kullanılabilir            X: Uygun değil

50
40
60
60
50
50

p

qp qp qp qp

qp

qp

qp

qp qp qp

qp

qp

qpqp
qp

qp

3. Vantuz şekli
Farklı alt katmanlara uyması için vantuzlar çeşitli şekillerde mevcuttur.

Düz(U) Destekli(C) Derin (D) Körüklü (B) İnce düz (UT)
 İnce destekli (CT)

Vantuz şekli

Vantuz çapı
Düz
Destekli
Derin
Körüklü

ø50ø40ø32ø25ø20ø16ø13ø10ø8ø6ø4ø2

———

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—
—

—
—

——
——

—
—
—

—
—
—

İnce düz —
İnce destekli —

4 x 10

—
—
—

3,5 x 7

—
—
—

————
————

2 x 4

—
—
—

Eliptik vantuz

ÖzelliklerÖzellikler

ÖzelliklerVantuzların tanımı

Vantuzlar içten içe ölçülen çaplarıyla anılırlar.

Farklı malzemelerin, farklı ortam ve uygulamalar için kimyasal dayanıklılığı 
farklıdır. Aşağıdaki tablo bu konuda yol göstericidir.

Çalışma 
sıcaklığı 

aralığı [ºC]

Yağ 
dayanıklılığ

ı, benzin

Yağ 
dayanıklılığ

ı, benzol
Kostik
direnci

Asit 
dayanımı

Ozon 
dayanımı 

Aşınma 
dayanımı

Çözücü 
dayanımı 
(Benzen, 
tolüen)

(Her modelle 
uyumludur)
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

U N10ZP

02
04

ø2
ø4

06 ø6
08 ø8
10 ø10
13 ø13
16 ø16
20 ø20
25 ø25
32 ø32
40 ø40
50 ø50

U
C

Düz
Destekli

D Derin
B

UT
CT

Körük
İnce düz (ø10 - ø16)

İnce destekli (ø10 - ø16)

Vantuzu çapı [mm]

Vantuz tip

N
S

NBR
Silikon kauçuk

U Üretan kauçuk
F Floro kauçuk

GN İletken NBR (ø2 ila ø16)
GS İletken silikon kauçuk (ø2 ila ø16)

Malzeme

Standart Vantuzlar

ZPL

1
2

ø10 ila ø16
ø20 ila ø32

3
F

ø40, ø50
ø40, ø50 Küresel mafsallı

Uygun vantuz çapı [mm]

1

Yedek Kilit Halka siparişi vermek için

Malzeme

Vantuz tip

U Düz

Vantuz çapı

2004

3507

4010

2 x 4
(En x Boy)

3,5 x 7

4 x 10

N

N

S

U

F

GN

GS

NBR

Silikon kauçuk

Üretan kauçuk

Floro kauçuk

İletken NBR

İletken silikon kauçuk

H N40ZP

40
50

 ø40
 ø50

63  ø63
 80  ø80

100 ø100
125 ø125

H Ağır Hizmet vantuzu

Vantuzu çapı [mm] N
S

NBR
Silikon kauçuk

U Üretan kauçuk
F Floro kauçuk
E EPR

Malzeme

Vantuz tip

HB

Vantuz tip
Ağır hizmet körüklü vantuzu

Vantuz çapı
[mm]

40

50

63

80

100

125

Malzeme

ø40

ø50

ø63

ø80

ø100

ø125

N

S

U

F

E

NBR

Silikon kauçuk

Üretan kauçuk

Floro kauçuk

EPR

Ağır İş Düz Vantuzlar Siparişi Vermek için

Ağır Hizmet Körüklü Vantuz Siparişi Vermek için

F

Vantuz tip
Küresel mafsallı

 Vantuz çapı
[mm]

10

13

16

20

25

32

40

50

Malzeme

ø10

ø13

ø16

ø20

ø25

ø32

ø40

ø50

NBR

Silikon kauçuk

Üretan kauçuk

Floro kauçuk

İletken NBR (sadece ø10-ø16 )

İletken silikon kauçuk (sadece ø10-ø16 )

Not) Vantuzlar sadece küresel mafsallı içindir ve diğer tamponlarla değiştirilemez. 

N

S

U

F

GN

GS

Küresel mafsallı Vantuz Siparişi Vermek için

Not: Bu sayfada bulanan parça numaraları sadece kilitleme halkalı vantuzlar 

(kauçuk) içindir. Tamamlanmış montaj işlemleri için daha sonraki sayfalara bakınız.

ZP Siparişi Verme Şekli

Yedek Vantuz (sadece kauçuk parça) Sipariş Verme Şekli Eliptik Vantuz Siparişi Verme Şekli

ZP  2004 U

ZP 40 HB N

ZP 10 F GN

ZP serisi, eksiksiz montajlı olarak sipariş edilebilir, diğer bir değişle, vantuz, adaptör ve gövde/yaylı bağlantı elemanı ön montajlıdır.

Komponentlerin parça numaralarının kırılımı ileriki sayfalarda gösterilmektedir.

Aşınma veya hasar durumda, komponentler (Vantuz, adaptör, gövde, vb.) ayrı olarak mevcuttur.

Adaptör ve başlık, bu aralık için tek olduğu için küresel mafsallı (ZPT/ZPR küresel mafsallı ) vantuzlar farklıdır.

Yedek vantuzlar mevcut olsa da, gevşek adaptörler satın alınamaz. Yaylı bağlantı elemanı montaj işlemi, 

"sabitlenmiş" ZPT/ZPR Serisi için ortaktır.

Alternatif olarak, yeni bir montaj için ayrı komponentler belirlenerek, siparişi verilebilir. Montaj işlemi sadece bir kaç dakika sürecek 

olup, bitmiş montaj sevk edilmeye hazır durumda değilse, tamamlanmış ürünlerin daha hızlı sevkıyatı bu yolla gerçekleşebilir.
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V
aku

m

Seriler ZPT
Vantuzsuz ZPT U N02 A5

U
C

Düz
Destekli

D Derin
B Körüklü

UT İnce düz
CT İnce destekli

Vakum girişi/Montajlama vida dişi çapı

Vantuz tip

N
S

NBR
Silikon kauçuk

U Üretan kauçuk
F Floro kauçuk

GN İletken NBR (ø2 ila ø16)
GS İletken silikon kauçuk (ø2 ila ø16)

Malzeme

B
ağ

la
nt

ı

M5
M6
M8

ø2 ila ø8
2 x 4, 3.5 x 7,

4 x 10
ø10 ila ø16
(İnce profil serisi) 

— —
— —

— —

—
—

—
— —
—

S
em

bo
l

A5
A6
A8

M4B4
M5B5
M6B6

M8 x 1,25B8
B01

ø10 ila ø16 ø20 ila ø32 ø40, ø50

1 8

02
04

ø2
4010 4 x 10
3507 3,5 x 7
2004 2 x 4

ø4
06 ø6
08 ø8
10 ø10
13 ø13
16 ø16
20 ø20
25 ø25
32 ø32
40 ø40
50 ø50

Vantuz çapı
[mm]

Tablo (1) Vantuz Çapı/Vantuz Tip
Çap
[mm]

Tip 2

—
—

—
—

—
—

—
— — — — —

— —

Destekli
Düz

Derin
Körük

4 x 10

—
—
—

3,5 x 7

—
—
—

2 x 4

—
—
—

4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50

— —İnce düz ———
— —

— —
— —

— —
— —

— —
— —

—
—İnce destekli ———

(Bulunurluk için “Tablo (1)”'e bakınız.)

Vakum bağlantısı

ZPT

Montajlama

Tip Yaysız Yaylı

Vakum girişi giriş yeri Montajlama

Tırtırlı
montaj

Seriler 

ZPT Standart Vantuz Siparişi Vermek için

* Vantuz çapları ø2 ila ø16
* Vantuz çapları ø6 ila ø16
*** ø10 ila ø16
m A5, B5

* Vantuz çapları ø20 ila ø50
* Vantuz çapları ø20 ila ø32
*** ø10 ila ø16
m B01
mm B5, B6
mmm A6, B8, B01

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

V100 Serisi - 3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZL Serisi - Bir aşamalı Vakum Üretici - sayfa 1485
ZB Serisi - Modüler Vakum Üretici - sayfa 1505
IRV Serisi - Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi - Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
ZFZ Serisi - Hava Emiş Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZP2 Serisi - Vantuz - sayfa 1562
GZ Serisi - Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM Serisi - Debi Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi - Vakum Anahtarı - sayfa 1302
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1242

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

ZPT*UN-m
ZPT*US-m

ZPT**BN-m
ZPT**BS-m

ZPT***CN-m
ZPT***CS-m

ZPT*UN-mmm
ZPT**UN-mm
ZPT*US-m

ZPT*BN-m
ZPT*BS-m

ZPT*CN-m
ZPT*CS-m

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Dikey vakum 
girişi
Vantuz çapı 
2 ila 50mm

Erkek 
vida dişi

Erkek 
vida dişi

Dişi
diş

Dişi
diş

Dişi
diş

Vantuz 
gövde

Vantuz 
gövde

Vantuz 
gövde

Otomatik 
bağlantı rakoru

Dişi diş
Tırtırlı 
montaj

Otomatik 
bağlantı 
rakoru

E
rk

ek
 

vi
da

 d
iş

i
D

iş
i d

iş

Diş çapı

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Uygun adaptör veya yay, halihazırda kullanılan vantuz modeli için seçilebilir. Yapı

∗ İnce düz , Dişli İnce düz ve Eliptik tip için ø2 ila ø8'e bakınız. 

TZP

T 1ZP

02 A5UN

A5

Sembol
1

Vantuzu çapı
02 ila 08

2 10 ila 16
3 20 ila 32
4 40, 50

Aynı sembol

Sembolü değiştirme

[� Adaptör]

Vantuzsuz

B5

B8

TZP

T 2ZP

16 K20

K20

A1006UGN

B5

06

Sembol Vantuzu çapı

2 10 ila 16
3 20 ila 32
4 40, 50

Sembol Vida dişi çapı
1 A8
2 A10
3 A14

B 2ZP

[Vantuz model no.]

[� Adaptör]

[�Vantuz]

Vantuzlu

Vantuz� Adaptör

Kilit halkası

Vantuz

Bu bilgi kullanarak montaj işlemi parça numarası komponentlere ayrılabilir:

Örnekler:

Vantuzsuz
Montajlı Hali ZPT08UF-A6
Şöyle ayrılır:
Vantuz ZP08UF
Adaptör ZPT1-A6

Vantuzlu
Montajlı Hali ZPT25BSJ50-B5-A10
Şöyle ayrılır:
Vantuz ZP25BS
Adaptör ZPT3-B5
Vantuz  ZPB2J50-06

Vantuzlu

Vantuzsuz

(Vantuzla tedarik 
edilir)

Tamamlayıcı parçalar: Adaptör/Vantuz (ZPT Serisi)

[Montaj 
model no.]

Vantuz 
bağlantı 
vida dişi

02 ila 08 çap için 
kullanılmaz.
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Seriler ZPT
Vantuzsuz ZPT U N02 A5

U
C

Düz
Destekli

D Derin
B Körüklü

UT İnce düz
CT İnce destekli

Vakum girişi/Montajlama vida dişi çapı

Vantuz tip

N
S

NBR
Silikon kauçuk

U Üretan kauçuk
F Floro kauçuk

GN İletken NBR (ø2 ila ø16)
GS İletken silikon kauçuk (ø2 ila ø16)

Malzeme

B
ağ

la
nt

ı

M5
M6
M8

ø2 ila ø8
2 x 4, 3.5 x 7,

4 x 10
ø10 ila ø16
(İnce profil serisi) 

— —
— —

— —

—
—

—
— —
—

S
em

bo
l

A5
A6
A8

M4B4
M5B5
M6B6

M8 x 1,25B8
B01

ø10 ila ø16 ø20 ila ø32 ø40, ø50

1 8

02
04

ø2
4010 4 x 10
3507 3,5 x 7
2004 2 x 4

ø4
06 ø6
08 ø8
10 ø10
13 ø13
16 ø16
20 ø20
25 ø25
32 ø32
40 ø40
50 ø50

Vantuz çapı
[mm]

Tablo (1) Vantuz Çapı/Vantuz Tip
Çap
[mm]

Tip 2

—
—

—
—

—
—

—
— — — — —

— —

Destekli
Düz

Derin
Körük

4 x 10

—
—
—

3,5 x 7

—
—
—

2 x 4

—
—
—

4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50

— —İnce düz ———
— —

— —
— —

— —
— —

— —
— —

—
—İnce destekli ———

(Bulunurluk için “Tablo (1)”'e bakınız.)

Vakum bağlantısı

ZPT

Montajlama

Tip Yaysız Yaylı

Vakum girişi giriş yeri Montajlama

Tırtırlı
montaj

Seriler 

ZPT Standart Vantuz Siparişi Vermek için

* Vantuz çapları ø2 ila ø16
* Vantuz çapları ø6 ila ø16
*** ø10 ila ø16
m A5, B5

* Vantuz çapları ø20 ila ø50
* Vantuz çapları ø20 ila ø32
*** ø10 ila ø16
m B01
mm B5, B6
mmm A6, B8, B01

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

V100 Serisi - 3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZL Serisi - Bir aşamalı Vakum Üretici - sayfa 1485
ZB Serisi - Modüler Vakum Üretici - sayfa 1505
IRV Serisi - Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi - Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
ZFZ Serisi - Hava Emiş Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZP2 Serisi - Vantuz - sayfa 1562
GZ Serisi - Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM Serisi - Debi Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi - Vakum Anahtarı - sayfa 1302
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1242

 Aksesuarlar ve İlgili Ürünler

ZPT*UN-m
ZPT*US-m

ZPT**BN-m
ZPT**BS-m

ZPT***CN-m
ZPT***CS-m

ZPT*UN-mmm
ZPT**UN-mm
ZPT*US-m

ZPT*BN-m
ZPT*BS-m

ZPT*CN-m
ZPT*CS-m

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

Dikey vakum 
girişi
Vantuz çapı 
2 ila 50mm

Erkek 
vida dişi

Erkek 
vida dişi

Dişi
diş

Dişi
diş

Dişi
diş

Vantuz 
gövde

Vantuz 
gövde

Vantuz 
gövde

Otomatik 
bağlantı rakoru

Dişi diş
Tırtırlı 
montaj

Otomatik 
bağlantı 
rakoru

E
rk

ek
 

vi
da

 d
iş

i
D

iş
i d

iş

Diş çapı

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Uygun adaptör veya yay, halihazırda kullanılan vantuz modeli için seçilebilir. Yapı

∗ İnce düz , Dişli İnce düz ve Eliptik tip için ø2 ila ø8'e bakınız. 

TZP

T 1ZP

02 A5UN

A5

Sembol
1

Vantuzu çapı
02 ila 08

2 10 ila 16
3 20 ila 32
4 40, 50

Aynı sembol

Sembolü değiştirme

[� Adaptör]

Vantuzsuz

B5

B8

TZP

T 2ZP

16 K20

K20

A1006UGN

B5

06

Sembol Vantuzu çapı

2 10 ila 16
3 20 ila 32
4 40, 50

Sembol Vida dişi çapı
1 A8
2 A10
3 A14

B 2ZP

[Vantuz model no.]

[� Adaptör]

[�Vantuz]

Vantuzlu

Vantuz� Adaptör

Kilit halkası

Vantuz

Bu bilgi kullanarak montaj işlemi parça numarası komponentlere ayrılabilir:

Örnekler:

Vantuzsuz
Montajlı Hali ZPT08UF-A6
Şöyle ayrılır:
Vantuz ZP08UF
Adaptör ZPT1-A6

Vantuzlu
Montajlı Hali ZPT25BSJ50-B5-A10
Şöyle ayrılır:
Vantuz ZP25BS
Adaptör ZPT3-B5
Vantuz  ZPB2J50-06

Vantuzlu

Vantuzsuz

(Vantuzla tedarik 
edilir)

Tamamlayıcı parçalar: Adaptör/Vantuz (ZPT Serisi)

[Montaj 
model no.]

Vantuz 
bağlantı 
vida dişi

02 ila 08 çap için 
kullanılmaz.



ZP Serisi – Vantuz1542

V
aku

m

Ölçü

Ölçü ø40, ø50

Erkek vida dişi
Dikey

Vantuz Yapısı Montajı
Düz/İnce destekli/Derin/İnce düz /İnce destekli/Eliptik

Vakum için bağlantı kullanınız

ø2, ø4, ø6, ø8Ölçü

Düz/İnce Düz/İnce destekli

ø20, ø25, ø32Ölçü

Düz Derin: Sadece ZPT25D 

Düz/İnce Düz/İnce destekli Düz/Destekli Düz

Düz Derin: Sadece ZPT40D 

Düz/Destekli Düz
Düz/Destekli

ø10, ø13, ø16

Düz Derin: Sadece ZPT10D/16D 

Derin

Model øA øB øC Y
D

ZPT02U 2
4
6
8

2.6
4.8
7
9

1.2
1.6

3 19 7 4 20 8
2.5

ZPT04U
ZPT06U
ZPT08U

E G D E
H: M5 H: M6 x 1

G

1
10 11ZPT10UT
13 14ZPT13UT

1.5
16 17ZPT16UT
10 11ZPT10CT 0.8
13 14ZPT13CT

1
16 17ZPT16CT

0.8

Model øA

20

25

32

23

28 3 25

35

1.7

1.8

2.3

14

14.5

19

19.5

8 3.5
45

45.5

15
24

24.5

12
40

40.5

4

4.5

øB
øC E F G I øC E F G I Düz Destekli

D

ZPT20

ZPT25

ZPT32

H: M6 H: M8 x 1 Y

U
C
U
C
U
C

Derin

Model øA

25 28 20 3 25 25 51 8 3.5 30 15 46 12 10

øB
øC E F G I øC E F G I

D

ZPT25D

H: M6 H: M8 x 1
Y

Model øA

10

13

16

12

15

18

12

12.5

17 38 43 3

17.5

20

38.5

25

43.5 3.5

1.7

1.8

1.2

øB C D E F E F Düz Destekli
H: M5 H: M6 Y

ZPT10 U
C

ZPT13 U
C

ZPT16 U
C

Model øA

10 12 15 20 41 25 46 6

øB
E F E F

C

20

D

ZPT10D
16 18 16 20 42 25 47 721ZPT16D

H: M5 H: M6
Y

Model øA

40

50

43

53

18.5

19.5

24.5

25.5 51.5

50.5 3.3

3.8
253

41.5

40.5

7.5

6.5
154.5

øB
øC F G øC F G Düz Destekli

D E

ZPT40

ZPT50

H: M6 H: M8 x 1 Y

U
C
U
C

Derin

Model øA

40 43 29 35.5 3 25 61 4.5 15 51 17

øB
øC F G øC F G

D E

ZPT40D

H: M6 H: M8 x 1
Y

Destekli Düz

Destekli Düz

Destekli Düz

Model a
ZPT2004U 42 2.6  4.6 1.2 0.3

73.5 4.3  7.8 1.8 0.5
104 5 11 2 0.8

ZPT3507U
ZPT4010U

b (c) d øe Y

Eliptik

∗ D, E, G ölçüleri aynıdır. 

øe

(c
)

a

d
b

Anahtar ağzı Ι

12 anahtar ağzı 12 anahtar ağzı

Eliptik 

0.5

Vakum girişi bağlantısı Montajlama

Tip Yaysız Yaylı 

Vakum girişi bağlantısı Montajlama

Tırtırlı bağlantıZPY
Seriler 

Tırtırlı montaj

Mevcuttur

Ölçüler

Kenar vakum 
girişi
Vantuz çapı 
2 ila 50mm

Erkek vida 
dişi

Dişi
diş

Tırtırlı bağlantı

Tırtırlı
montaj

Yaylı bağlantı 
elemanı 
gövde

Bağlantı Vakum Giriş 
Portu

G düzleri 
boyunca altıgen 
genişliği

Anahtar ağzı 
değeri (M6: 8, 
M8: 12)

Anahtar ağzı 
değeri (M6: 8, 
M8: 12)

I Anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

Anahtar ağzı 
değeri (M6: 8, 
M8: 12)

Anahtar ağzı 
değeri (M6: 8, 
M8: 12)

Tablo (1) Vantuz Çapı/Tampon Tip

Tablo (2) Vantuz Çapı/Strok

Tablo (3) Vakum Girişi/Montajlama Vida Dişi Çapı

Çap
[mm]Tip 2

—
—

—
—

—
—

—
— — — — —

— —

Destekli
Düz

Derin
Körüklü

4 x 10

—
—
—

3,5 x 7

—
—
—

2 x 4

—
—
—

4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50

— — — —
— —

— — — — —
— — — — —— —

İnce düz
İnce destekli

—
—

—
—

—
—

Vida dişi çapı/
Bağlantı ölçüsü

M3
M5

—

—
—

—

—

—

—

—

—
—

Sembol

B3
B5
B01

ø4 hortum04

ø2 ila ø8
2 x 4, 3.5 x 7, 4 x 10

İnce profil serisi
ø10 ila ø16

ø10 ila ø32 ø40, ø50

—

—
—

ø6 hortum06
ø8 hortum08

M8 x 1A8
M10 x 1A10
M14 x 1A14

1 8

Montajlama

2Strok  [mm] 8

————————

————————

——

——

——————
— —

10
6

15
20

4 6 10 13 16 20 25 32 40 50

25
— —30
— —40
—

4 x 10

—

—
—
—

3,5 x 7

—

—
—
—

2 x 4

—

—
—
— —

— —

— —
— —
— —

10

—

—
—
—

13
İnce düz /İnce destekli 

—

—
—
—

16

—

—
—
—50

Çap
[mm]

Vakum girişi

Vantuz tipleri

Vantuz şekli
Vantuz çapı
[mm]

10, 13, 16, 20, 
25, 32, 40, 50

Malzeme 
(Renk)

NBR (Siyah), Silikon kauçuk (Beyaz), Üretan kauçuk (Kahverengi), Floro kauçuk (Yeşil işaretli Siyah)
İletken NBR (Beyaz bir işaretle Siyah), İletken silikon kauçuk (İki beyaz işaretle Siyah)

NBR (50), Silikon kauçuk(40), Üretan kauçuk /Floro kauçuk (60)
İletken NBR (50), İletken silikon kauçuk (50)Durometre

Düz
2, 4, 6, 8, 2 x 4, 3.5 x 7, 
4 x 10, 10, 13, 16, 20, 
25, 32, 40, 50

6, 8, 10, 
13, 16, 20, 
25, 32, 40, 50

Destekli Derin Körük

10, 13, 16

İnce düz /İnce destekli

10, 16,
25, 40

Bağlantı

Tablolar

Seriler Yaylı montaj ZPT ZPT A10U16 KN 20 06
13
16
20
25
32
40
50

ø13
ø16
ø20
ø25
ø32
ø40
ø50

U
C

Düz
Destekli

D Derin
B Körüklü

UT İnce düz
CT İnce destekli

Vantuz çapı [mm]
Vantuz tip

(Uygulamalar için 
“Tablo (1)”'e bakınız.)

Montajlama vida dişi çapı/
Erkek vida dişi
(Uygulamalar için “Tablo (3)”'e bakınız

Vakum girişi bağlantısı
(Uygulamalar için “Tablo (3)”'e bakınız

Yaylı bağlantı elemanı stroku
(Uygulamalar için “Tablo (2)”'e bakınız

N
S
U

NBR
Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

Malzeme

J
K

Dönen
Dönmez milli

Yaylı bağlantı elemanı tipi

02
04

4010
3507
2004

06
08
10

ø2
4 x 10
3,5 x 7
2 x 4

ø4
ø6
ø8

ø10

F
GN 
GS 

Floro kauçuk
İletken NBR

İletken silikon kauçuk

ZPT Standart Vantuz Siparişi Vermek için

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZPT02UNK6-06-A8

ZPT02UNK6-B5-A8

ZPT04UNK6-04-A8

ZPT04UNK6-06-A8

ZPT04UNK6-B5-A8

ZPT04USK6-04-A8

ZPT04USK6-B5-A8

ZPT06UNK6-04-A8

ZPT06UNK6-06-A8

ZPT06UNK6-B5-A8

ZPT06BNK6-06-A8

ZPT06BNK6-B5-A8

ZPT08UNK6-04-A8

ZPT08BNK6-B5-A8

ZPT10UNK10-06-A10

ZPT10UNK10-B5-A10

ZPT10USK10-06-A10

ZPT10CNK10-06-A10

ZPT10CNK10-B5-A10

ZPT10BNK10-06-A10

ZPT10BNK10-B5-A10

ZPT10BSK10-06-A10

ZPT10BSK10-B5-A10

ZPT13CUJ10-B5-A10

ZPT13CNK10-B5-A10

ZPT13BNK10-B5-A10

ZPT16UNK10-06-A10

ZPT16USK10-06-A10

ZPT16CNK10-06-A10

ZPT16CNK10-B5-A10

ZPT16BNK10-06-A10

ZPT16BNK10-B5-A10

ZPT20UNK10-06-A10

ZPT20USK10-06-A10

ZPT20CNK10-B5-A10

ZPT20BNK10-06-A10

ZPT20BNK10-B5-A10

ZPT25UNK10-06-A10

ZPT25CNK10-06-A10

ZPT25CNK10-B5-A10

ZPT25BNK10-06-A10

ZPT25BNK10-B5-A10

ZPT32UNK10-06-A10

ZPT32UNK10-B5-A10

ZPT32CNK10-B5-A10

ZPT32BNK10-06-A10

ZPT32BNK10-B5-A10

ZPT40UNK10-06-A14

ZPT40UNK10-08-A14

ZPT40CNK10-08-A14

ZPT40CNK10-B01-A14

ZPT40BNK10-06-A14

ZPT40BNK10-B01-A14

ZPT50UNK10-06-A14

ZPT50UNK10-08-A14

ZPT50CNK10-B01-A14

ZPT50BNK10-06-A14

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir



Vantuz – ZP Serisi 1543

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Ölçü

Ölçü ø40, ø50

Erkek vida dişi
Dikey

Vantuz Yapısı Montajı
Düz/İnce destekli/Derin/İnce düz /İnce destekli/Eliptik

Vakum için bağlantı kullanınız

ø2, ø4, ø6, ø8Ölçü

Düz/İnce Düz/İnce destekli

ø20, ø25, ø32Ölçü

Düz Derin: Sadece ZPT25D 

Düz/İnce Düz/İnce destekli Düz/Destekli Düz

Düz Derin: Sadece ZPT40D 

Düz/Destekli Düz
Düz/Destekli

ø10, ø13, ø16

Düz Derin: Sadece ZPT10D/16D 

Derin

Model øA øB øC Y
D

ZPT02U 2
4
6
8

2.6
4.8
7
9

1.2
1.6

3 19 7 4 20 8
2.5

ZPT04U
ZPT06U
ZPT08U

E G D E
H: M5 H: M6 x 1

G

1
10 11ZPT10UT
13 14ZPT13UT

1.5
16 17ZPT16UT
10 11ZPT10CT 0.8
13 14ZPT13CT

1
16 17ZPT16CT

0.8

Model øA

20

25

32

23

28 3 25

35

1.7

1.8

2.3

14

14.5

19

19.5

8 3.5
45

45.5

15
24

24.5

12
40

40.5

4

4.5

øB
øC E F G I øC E F G I Düz Destekli

D

ZPT20

ZPT25

ZPT32

H: M6 H: M8 x 1 Y

U
C
U
C
U
C

Derin

Model øA

25 28 20 3 25 25 51 8 3.5 30 15 46 12 10

øB
øC E F G I øC E F G I

D

ZPT25D

H: M6 H: M8 x 1
Y

Model øA

10

13

16

12

15

18

12

12.5

17 38 43 3

17.5

20

38.5

25

43.5 3.5

1.7

1.8

1.2

øB C D E F E F Düz Destekli
H: M5 H: M6 Y

ZPT10 U
C

ZPT13 U
C

ZPT16 U
C

Model øA

10 12 15 20 41 25 46 6

øB
E F E F

C

20

D

ZPT10D
16 18 16 20 42 25 47 721ZPT16D

H: M5 H: M6
Y

Model øA

40

50

43

53

18.5

19.5

24.5

25.5 51.5

50.5 3.3

3.8
253

41.5

40.5

7.5

6.5
154.5

øB
øC F G øC F G Düz Destekli

D E

ZPT40

ZPT50

H: M6 H: M8 x 1 Y

U
C
U
C

Derin

Model øA

40 43 29 35.5 3 25 61 4.5 15 51 17

øB
øC F G øC F G

D E

ZPT40D

H: M6 H: M8 x 1
Y

Destekli Düz

Destekli Düz

Destekli Düz

Model a
ZPT2004U 42 2.6  4.6 1.2 0.3

73.5 4.3  7.8 1.8 0.5
104 5 11 2 0.8

ZPT3507U
ZPT4010U

b (c) d øe Y

Eliptik

∗ D, E, G ölçüleri aynıdır. 

øe

(c
)

a

d
b

Anahtar ağzı Ι

12 anahtar ağzı 12 anahtar ağzı

Eliptik 

0.5

Vakum girişi bağlantısı Montajlama

Tip Yaysız Yaylı 

Vakum girişi bağlantısı Montajlama

Tırtırlı bağlantıZPY
Seriler 

Tırtırlı montaj

Mevcuttur

Ölçüler

Kenar vakum 
girişi
Vantuz çapı 
2 ila 50mm

Erkek vida 
dişi

Dişi
diş

Tırtırlı bağlantı

Tırtırlı
montaj

Yaylı bağlantı 
elemanı 
gövde

Bağlantı Vakum Giriş 
Portu

G düzleri 
boyunca altıgen 
genişliği

Anahtar ağzı 
değeri (M6: 8, 
M8: 12)

Anahtar ağzı 
değeri (M6: 8, 
M8: 12)

I Anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

Anahtar ağzı 
değeri (M6: 8, 
M8: 12)

Anahtar ağzı 
değeri (M6: 8, 
M8: 12)

Tablo (1) Vantuz Çapı/Tampon Tip

Tablo (2) Vantuz Çapı/Strok

Tablo (3) Vakum Girişi/Montajlama Vida Dişi Çapı

Çap
[mm]Tip 2

—
—

—
—

—
—

—
— — — — —

— —

Destekli
Düz

Derin
Körüklü

4 x 10

—
—
—

3,5 x 7

—
—
—

2 x 4

—
—
—

4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50

— — — —
— —

— — — — —
— — — — —— —

İnce düz
İnce destekli

—
—

—
—

—
—

Vida dişi çapı/
Bağlantı ölçüsü

M3
M5

—

—
—

—

—

—

—

—

—
—

Sembol

B3
B5

B01
ø4 hortum04

ø2 ila ø8
2 x 4, 3.5 x 7, 4 x 10

İnce profil serisi
ø10 ila ø16

ø10 ila ø32 ø40, ø50

—

—
—

ø6 hortum06
ø8 hortum08

M8 x 1A8
M10 x 1A10
M14 x 1A14

1 8

Montajlama

2Strok  [mm] 8

————————

————————

——

——

——————
— —

10
6

15
20

4 6 10 13 16 20 25 32 40 50

25
— —30
— —40
—

4 x 10

—

—
—
—

3,5 x 7

—

—
—
—

2 x 4

—

—
—
— —

— —

— —
— —
— —

10

—

—
—
—

13
İnce düz /İnce destekli 

—

—
—
—

16

—

—
—
—50

Çap
[mm]

Vakum girişi

Vantuz tipleri

Vantuz şekli
Vantuz çapı
[mm]

10, 13, 16, 20, 
25, 32, 40, 50

Malzeme 
(Renk)

NBR (Siyah), Silikon kauçuk (Beyaz), Üretan kauçuk (Kahverengi), Floro kauçuk (Yeşil işaretli Siyah)
İletken NBR (Beyaz bir işaretle Siyah), İletken silikon kauçuk (İki beyaz işaretle Siyah)

NBR (50), Silikon kauçuk(40), Üretan kauçuk /Floro kauçuk (60)
İletken NBR (50), İletken silikon kauçuk (50)Durometre

Düz
2, 4, 6, 8, 2 x 4, 3.5 x 7, 
4 x 10, 10, 13, 16, 20, 
25, 32, 40, 50

6, 8, 10, 
13, 16, 20, 
25, 32, 40, 50

Destekli Derin Körük

10, 13, 16

İnce düz /İnce destekli

10, 16,
25, 40

Bağlantı

Tablolar

Seriler Yaylı montaj ZPT ZPT A10U16 KN 20 06
13
16
20
25
32
40
50

ø13
ø16
ø20
ø25
ø32
ø40
ø50

U
C

Düz
Destekli

D Derin
B Körüklü

UT İnce düz
CT İnce destekli

Vantuz çapı [mm]
Vantuz tip

(Uygulamalar için 
“Tablo (1)”'e bakınız.)

Montajlama vida dişi çapı/
Erkek vida dişi
(Uygulamalar için “Tablo (3)”'e bakınız

Vakum girişi bağlantısı
(Uygulamalar için “Tablo (3)”'e bakınız

Yaylı bağlantı elemanı stroku
(Uygulamalar için “Tablo (2)”'e bakınız

N
S
U

NBR
Silikon kauçuk
Üretan kauçuk

Malzeme

J
K

Dönen
Dönmez milli

Yaylı bağlantı elemanı tipi

02
04

4010
3507
2004

06
08
10

ø2
4 x 10
3,5 x 7
2 x 4

ø4
ø6
ø8

ø10

F
GN 
GS 

Floro kauçuk
İletken NBR

İletken silikon kauçuk

ZPT Standart Vantuz Siparişi Vermek için

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZPT02UNK6-06-A8

ZPT02UNK6-B5-A8

ZPT04UNK6-04-A8

ZPT04UNK6-06-A8

ZPT04UNK6-B5-A8

ZPT04USK6-04-A8

ZPT04USK6-B5-A8

ZPT06UNK6-04-A8

ZPT06UNK6-06-A8

ZPT06UNK6-B5-A8

ZPT06BNK6-06-A8

ZPT06BNK6-B5-A8

ZPT08UNK6-04-A8

ZPT08BNK6-B5-A8

ZPT10UNK10-06-A10

ZPT10UNK10-B5-A10

ZPT10USK10-06-A10

ZPT10CNK10-06-A10

ZPT10CNK10-B5-A10

ZPT10BNK10-06-A10

ZPT10BNK10-B5-A10

ZPT10BSK10-06-A10

ZPT10BSK10-B5-A10

ZPT13CUJ10-B5-A10

ZPT13CNK10-B5-A10

ZPT13BNK10-B5-A10

ZPT16UNK10-06-A10

ZPT16USK10-06-A10

ZPT16CNK10-06-A10

ZPT16CNK10-B5-A10

ZPT16BNK10-06-A10

ZPT16BNK10-B5-A10

ZPT20UNK10-06-A10

ZPT20USK10-06-A10

ZPT20CNK10-B5-A10

ZPT20BNK10-06-A10

ZPT20BNK10-B5-A10

ZPT25UNK10-06-A10

ZPT25CNK10-06-A10

ZPT25CNK10-B5-A10

ZPT25BNK10-06-A10

ZPT25BNK10-B5-A10

ZPT32UNK10-06-A10

ZPT32UNK10-B5-A10

ZPT32CNK10-B5-A10

ZPT32BNK10-06-A10

ZPT32BNK10-B5-A10

ZPT40UNK10-06-A14

ZPT40UNK10-08-A14

ZPT40CNK10-08-A14

ZPT40CNK10-B01-A14

ZPT40BNK10-06-A14

ZPT40BNK10-B01-A14

ZPT50UNK10-06-A14

ZPT50UNK10-08-A14

ZPT50CNK10-B01-A14

ZPT50BNK10-06-A14

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir



ZP Serisi – Vantuz1544

V
aku

m

Bağlantı

Vakum Girişinin bağlantısı

Vantuz Şekli

Montajlama

ø6, ø8Ölçü ø20, ø25, ø32Ölçü

ø10, ø13, ø16Ölçü ø40, ø50Ölçü

Dişi diş

Dikey

Körüklü

Vakum girişi için bağlantı kullanınız

Körüklü Körüklü

Körüklü Körüklü

Model øA
6
8

7
2.5

9
3.3
4.7

9.1
4

10.1

øB øC F
M4
M5

øK øL Y
ZPT06B
ZPT08B

Model øA

20
25

22
27 5 8

øB øC
F: M5 F: M6 F: M8 x 1,25 F: 

øK øL Y
E

32.5
33
38

6 8
32.5
33
38

8 12
38.5
39
44

6.2 12
38.5
39
44

15.6 10.5
18.9 14

12.4 10.525
28
37

D G ED G ED G ED G
ZPT20B
ZPT25B

32 34

23.5
24
29ZPT32B

1 8

Model øA

10
13

12
15 5 8

øB øC
F: M5 F: M6 F: 

øK øL Y
E

25
27.5
29

6 8
25
27.5
29

6.2 12
31
33.5
35

8.7 7.5
9.9 8.5

5.5 5.513.8
19
21

D G ED G ED G
ZPT10B

ZPT13B

16 18

16
18.5
20ZPT16B

1 8
Model øA

40
50

43
53

øB øC
F: M6 F: M8 x 1,25 F: 

øK øL Y
D

32.4 19
24.4 1648

57

D D
ZPT40B
ZPT50B

34
6 8 6.2

38

E

51.5
47.5

1 8

Ölçüler

7 anahtar ağzı

G anahtar ağzı

6 anahtar ağzı

12 anahtar ağzı

Bağlantı

Vakum Girişinin bağlantısı

Vantuz Şekli

Montajlama

ø2, ø4, ø6, ø8Ölçü

ø10, ø13, ø16Ölçü ø40, ø50Ölçü

ø20, ø25, ø32Ölçü

Dişi diş

Dikey

Düz/Destekli Düz/Derin

Vakum girişi için bağlantı kullanınız

Düz/İnce Düz/İnce Destekli Düz Düz Derin: Sadece ZPT25D 

Düz Düz/Destekli Düz

Düz Derin: Sadece ZPT40D 

Düz/Destekli Düz Düz/Destekli Düz

Düz Derin: Sadece ZPT10D/16D 

Derin
Derin

Model øA
2
4
6
8

 2.6
 4.8
 7
 9

0.8

1

1.2

M4

1.6

2.5 M5

øB C F Y
ZPT02U
ZPT04U
ZPT06U
ZPT08U

10 11ZPT10UT
13 14 1.5ZPT13UT
16 17ZPT16UT
10 11 0.8ZPT10CT
13 14ZPT13CT
16 17

1
ZPT16CT

ZPT20 U
C

ZPT25 U
C

ZPT32 U
C

Model øA

20

25

32

23

28 5 8 8 12 12

35

1.7

1.8

2.3

14

14.5

23

23.5

6 8 6.2
23

23.5

29

29.5

29

29.5

4

4.5

øB C D E G D E G D E G D E G Düz Destekli
F: M5 F: M6 F: M8 x 1,25 F: Y1 8

Derin

ZPT25D

Model øA

25 28 20 5 29 8 6 29 8 8 35 12 6.2 35 12 10

øB C D E G D E G D E G D E G
F: M5 F: M6 F: M8 x 1,25 F: 

Y
1 8

Model øA

10

13

16

12

15

18

12

12.5

3272121

3.527.521.521.5

1.7

1.8

1.2

øB C
ED G E

6

D G Düz Destekli
F: M5 F: M6

E

6.2 125 8 8

D G
F: Y

ZPT10 U
C

ZPT13 U
C

ZPT16 U
C

1 8

Model øA

10
16

12
18

15
16

24
25

24
25

30
31

6
7

øB C
ED G ED G

F: M5 F: M6
E

5 8 6 8 6.2 12

D G
F:

Y

ZPT10D
ZPT16D

 1 8

Model øA

40

50

43

53

18.5

19.5
6.286

3.3

3.8

6.5

7.5

32

33

øB C
D D Düz

E
Destekli

F: M6 F: M8 x 1,25
D

F: Y

ZPT40 U
C

ZPT50 U
C

1 8

Model øA

40 43 29 6 8 6.2 1742.5

øB C
D D

E Y
F: M6 F: M8 x 1,25

D
F: 

ZPT40D

1 8

Destekli

Destekli Düz

Destekli Düz

Model a
ZPT2004U 42 2.6  4.6 1.2 0.3

73.5 4.3  7.8 1.8 0.5
104 5 11. 2 0.8

ZPT3507U
ZPT4010U

b (c) d øe Y

Eliptik

øe

(c
)

a

d
b

Eliptik

0.5

Ölçüler

7 anahtar ağzı G anahtar ağzı G anahtar ağzı

G anahtar ağzı
G yüzeyleri boyunca 
altıgen genişliği

12 anahtar ağzı
12 anahtar ağzı



Vantuz – ZP Serisi 1545

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Bağlantı

Vakum Girişinin bağlantısı

Vantuz Şekli

Montajlama

ø6, ø8Ölçü ø20, ø25, ø32Ölçü

ø10, ø13, ø16Ölçü ø40, ø50Ölçü

Dişi diş

Dikey

Körüklü

Vakum girişi için bağlantı kullanınız

Körüklü Körüklü

Körüklü Körüklü

Model øA
6
8

7
2.5

9
3.3
4.7

9.1
4

10.1

øB øC F
M4
M5

øK øL Y
ZPT06B
ZPT08B

Model øA

20
25

22
27 5 8

øB øC
F: M5 F: M6 F: M8 x 1,25 F: 

øK øL Y
E

32.5
33
38

6 8
32.5
33
38

8 12
38.5
39
44

6.2 12
38.5
39
44

15.6 10.5
18.9 14

12.4 10.525
28
37

D G ED G ED G ED G
ZPT20B
ZPT25B

32 34

23.5
24
29ZPT32B

1 8

Model øA

10
13

12
15 5 8

øB øC
F: M5 F: M6 F: 

øK øL Y
E

25
27.5
29

6 8
25
27.5
29

6.2 12
31
33.5
35

8.7 7.5
9.9 8.5

5.5 5.513.8
19
21

D G ED G ED G
ZPT10B

ZPT13B

16 18

16
18.5
20ZPT16B

1 8
Model øA

40
50

43
53

øB øC
F: M6 F: M8 x 1,25 F: 

øK øL Y
D

32.4 19
24.4 1648

57

D D
ZPT40B
ZPT50B

34
6 8 6.2

38

E

51.5
47.5

1 8

Ölçüler

7 anahtar ağzı

G anahtar ağzı

6 anahtar ağzı

12 anahtar ağzı
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V
aku

m

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. øL

Bağlantı

Vakum Girişinin bağlantısı

Vantuz Şekli

Montajlama

Dişi Diş (Yaylı bağlantı elemanı)

Dikey

Düz/Destekli Düz/Derin

Yaylı destek elemanı gövde

Strokla gelen Ölçüler

Düz/Destekli Düz

Strokla gelen Ölçüler

Derin

Model

ZPT10 lllll-B5-A10

A

10

13

16

12

15

18

1.7

1.8

1.2

12

12.5

21

21.5

3

3.5

B C D
Düz

Y

Destekli
U
C

ZPT13 lllll-B5-A10U
C

ZPT16 lllll-B5-A10U
C

Model

ZPTll lll10-B5-A10

E

ø10, ø13 ø16

F E F

32.5

42.5

52.5

23

51

77

G

62.5

68.5

106.5

116.5

152.5

33

43

53

63

69

107

117

153

U
C

ZPTll lll20-B5-A10U
C

ZPTll lll30-B5-A10U
C

ZPTll lll40-B5-A10U
C

Model A

10

16

12

18

15

16

B C

24

25

6

7

D Y

ZPT10Dlllll-B5-A10

ZPT16Dlllll-B5-A10

Model

ZPTllDlll10-B5-A10

E

ø10 ø16

F E F

35.5

45.5

55.5

23

51

77

G

65.5

75.5

71.5

109.5

119.5

155.5

165.5

36.5

46.5

56.5

66.5

76.5

72.5

110.5

120.5

156.5

166.5

ZPTllDlll20-B5-A10

ZPTllDlll30-B5-A10

ZPTllDlll40-B5-A10

ZPTllDlll50-B5-A10

Düz/Destekli ø10, ø13, ø16 Derin ø10, ø16

Destekli Düz

Otomatik Bağlantı Tip Otomatik Bağlantı Tip

Model K

ø10, ø13

ZPTll lll10-0l-A10 82.5

L: ø4 L: ø6 L: ø4 L: ø6

120.5

130.5

83.5

121.5

131.5

U
C

166.5 167.5

176.5 177.5

K

ø16

83

121

131

84

122

132

167 168

177 178

ZPTll lll20-0l-A10U
C

ZPTll lll30-0l-A10U
C

ZPTll lll40-0l-A10U
C

ZPTll lll50-0l-A10U
C

Model K

ø10

ZPTllDlll10-0l-A10 85.5

L: ø4 L: ø6 L: ø4 L: ø6

123.5

133.5

86.5

124.5

134.5

169.5 170.5

179.5 180.5

K

ø16

86.5

124.5

134.5

87.5

125.5

135.5

170.5 171.5

180.5 181.5

ZPTllDlll20-0l-A10

ZPTllDlll30-0l-A10

ZPTllDlll40-0l-A10

ZPTllDlll50-0l-A10

Otomatik Bağlantı Tip

72.5 162.5 73 163ZPTll lll50-B5-A10U
C 77

Ölçüler

8 anahtar ağzı 8 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

14 anahtar ağzı14 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı 8 anahtar ağzı

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. øL

K

(Hızlı Bağlantı Tip)

Bağlantı

Vakum Girişinin bağlantısı

Vantuz Şekli

Montajlama

ø2, ø4, ø6, ø8Düz

Dişi diş (Yaylı bağlantı elemanı)

Dikey

Düz/İnce Düz/İnce Destekli Düz/Eliptik

Yaylı bağlantı elemanı gövde

Strokla gelen Ölçüler

Düz

Model

ZPT02Ulllll-Bl-A8

ZPT04Ulllll-Bl-A8

ZPT06Ulllll-Bl-A8

ZPT08Ulllll-Bl-A8

A

2

4

6

8

2.6

4.8

7

9

1.2

1.6

2.5

0.8

1

B C Y

Model

ZPTllllll 6 -Bl-A8

ZPTllllll10 -Bl-A8

ZPTllllll15 -Bl-A8

ZPTllllll25 -Bl-A8

D

18

23

28

38

15

77

43

92

44

82

79

94

46

84
3 6 5 8

E
G H J G H

F: M3 F: M5

J

øe

(c
)

a

d
b

Eliptik

Model

ZPT2004U

ZPT3507U

ZPT4010U

a

2

3.5

4

øe

1.2

1.8

2

Y

0.3

0.5

0.8

4

7

10

2.6

4.3

5 11

4.6

7.8

b (c) d

İnce Düz/İnce Destekli Düz

Model

ZPT10UT

ZPT13UT

ZPT16UT

A

10

13

16

11

14

17

B C

ZPT10CT

ZPT13CT

10

13

11

14

2.5

1

1.5

Y

0.8

1
 16 17

Eliptik

12 anahtar ağzı

L04 L06

K K

93

108

60

98

94

109

61

99

0.5

Ölçüler

ZPT16CT

J anahtar ağzı
8 anahtar ağzı



Vantuz – ZP Serisi 1547

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. øL

Bağlantı

Vakum Girişinin bağlantısı

Vantuz Şekli

Montajlama

Dişi Diş (Yaylı bağlantı elemanı)

Dikey

Düz/Destekli Düz/Derin

Yaylı destek elemanı gövde

Strokla gelen Ölçüler

Düz/Destekli Düz

Strokla gelen Ölçüler

Derin

Model

ZPT10 lllll-B5-A10

A

10

13

16

12

15

18

1.7

1.8

1.2

12

12.5

21

21.5

3

3.5

B C D
Düz

Y

Destekli
U
C

ZPT13 lllll-B5-A10U
C

ZPT16 lllll-B5-A10U
C

Model

ZPTll lll10-B5-A10

E

ø10, ø13 ø16

F E F

32.5

42.5

52.5

23

51

77

G

62.5

68.5

106.5

116.5

152.5

33

43

53

63

69

107

117

153

U
C

ZPTll lll20-B5-A10U
C

ZPTll lll30-B5-A10U
C

ZPTll lll40-B5-A10U
C

Model A

10

16

12

18

15

16

B C

24

25

6

7

D Y

ZPT10Dlllll-B5-A10

ZPT16Dlllll-B5-A10

Model

ZPTllDlll10-B5-A10

E

ø10 ø16

F E F

35.5

45.5

55.5

23

51

77

G

65.5

75.5

71.5

109.5

119.5

155.5

165.5

36.5

46.5

56.5

66.5

76.5

72.5

110.5

120.5

156.5

166.5

ZPTllDlll20-B5-A10

ZPTllDlll30-B5-A10

ZPTllDlll40-B5-A10

ZPTllDlll50-B5-A10

Düz/Destekli ø10, ø13, ø16 Derin ø10, ø16

Destekli Düz

Otomatik Bağlantı Tip Otomatik Bağlantı Tip

Model K

ø10, ø13

ZPTll lll10-0l-A10 82.5

L: ø4 L: ø6 L: ø4 L: ø6

120.5

130.5

83.5

121.5

131.5

U
C

166.5 167.5

176.5 177.5

K

ø16

83

121

131

84

122

132

167 168

177 178

ZPTll lll20-0l-A10U
C

ZPTll lll30-0l-A10U
C

ZPTll lll40-0l-A10U
C

ZPTll lll50-0l-A10U
C

Model K

ø10

ZPTllDlll10-0l-A10 85.5

L: ø4 L: ø6 L: ø4 L: ø6

123.5

133.5

86.5

124.5

134.5

169.5 170.5

179.5 180.5

K

ø16

86.5

124.5

134.5

87.5

125.5

135.5

170.5 171.5

180.5 181.5

ZPTllDlll20-0l-A10

ZPTllDlll30-0l-A10

ZPTllDlll40-0l-A10

ZPTllDlll50-0l-A10

Otomatik Bağlantı Tip

72.5 162.5 73 163ZPTll lll50-B5-A10U
C 77

Ölçüler

8 anahtar ağzı 8 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

14 anahtar ağzı14 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı 8 anahtar ağzı
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V
aku

m

Uygulanabilir hortum çapı O.D. øL

Altıgen genişliği
çapraz düzler 12

K

Tek Tuş Tip

Düz/Destekli ø40, ø50 Derin ø40

Bağlantı

Vakum Girişinin bağlantısı

Dişi diş (Yaylı bağlantı elemanı)

Dikey

Vantuz Şekli

Montajlama

Düz/Destekli Düz/Derin

Yaylı bağlantı elemanı 

Strokla gelen Ölçüler

Düz/Destekli Düz Derin

Model A

40

50

43

53

18.5

19.5

32

33

6.5

7.5

3.3

3.8

B C D
Düz

Y

Destekli

ZPT50 lllll-Bll-A14U
C

ZPT40 lllll-Bll-A14U
C

Model

ZPTll lll10 -Bll-A14

E G: M5 G: 

ø40 ø50 H J
F

44.5

54.5

64.5

84.5

45.5

55.5
5 10 6.2 13

65.5

85.5

109.5

113.5

123.5

168.5

110.5

ø40 ø50
H J

F K

ø40 ø50

114.5

124.5

169.5

111

116.5

126.5

171.5

50

75

112

117.5

127.5

172.5

U
C

ZPTll lll20 -Bll-A14U
C

ZPTll lll30 -Bll-A14U
C

ZPTll lll50 -Bll-A14U
C

1 8

Model

ZPT40Dlll10 -Bll-A14

E

55

65

75

95

K

50

75

124

179

120

134

127

182

121.5

137
5 10 6.2 13

F H J F H

G: M5 G: 

J

ZPT40Dlll20 -Bll-A14

ZPT40Dlll30 -Bll-A14

ZPT40Dlll50 -Bll-A14

1 8

Destekli Düz

Otomatik Bağlantı Tip Otomatik Bağlantı Tip

Model K

ø40

ZPTll lll10-0l-A14 129.5

L: ø6 L: ø8 L: ø6 L: ø8

124.4

134.4

135

129.4

139.4

U
C

179.4 184.4

K

ø50

130.5

125.4

135.4

136

130.4

140.4

180.4 185.4

ZPTll lll20-0l-A14U
C

ZPTll lll30-0l-A14U
C

ZPTll lll50-0l-A14U
C

Model
K

ZPT40Dlll10-0l-A14 140

L: ø6 L: ø8

134.9

144.9

145.5

139.9

149.9

189.9 194.9

ZPT40Dlll20-0l-A14

ZPT40Dlll30-0l-A14

ZPT40Dlll50-0l-A14

Ölçüler

19 yüzeyler boyunca 
altıgen genişliği

J yüzeyler boyunca 
altıgen genişliği

J yüzeyler boyunca 
altıgen genişliği

12 yüzeyler boyunca 
altıgen genişliği

19 düzler boyunca 
altıgen genişliği

12 yüzeyler  boyunca 
altıgen genişliği

13 yüzeyler boyunca altıgen genişliği

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. øL

Altıgen genişliği
çapraz düzler 8

Altıgen genişliği
çapraz düzler 14

K

Strokla gelen Ölçüler

Düz/Destekli Düz Derin

Model

ZPT20 lllll-B5-A10

A B C D
Düz

Y

Destekli
U
C

ZPT25 lllll-B5-A10U
C

ZPT32 lllll-B5-A10U
C

Model

ZPTll lll10-B5-A10

E

ø20, ø25 ø32

F E F
G

U
C

ZPTll lll20-B5-A10U
C

ZPTll lll30-B5-A10U
C

ZPTll lll40-B5-A10U
C

ZPTll lll50-B5-A10U
C

Düz/Destekli ø20, ø25, ø32 Derin ø25

Model E

40.5

50.5

76.5

114.5

F

60.5 124.5

70.5 160.5

80.5 170.5

23

51

77

G

ZPT25Dlll10-B5-A10

ZPT25Dlll20-B5-A10

ZPT25Dlll30-B5-A10

ZPT25Dlll40-B5-A10

ZPT25Dlll50-B5-A10

Bağlantı

Vakum Girişinin bağlantısı

Dişi diş (Yaylı bağlantı elemanı)

Dikey

Vantuz Şekli

Montajlama

Düz/Destekli Düz/Derin

Yaylı bağlantı elemanı 

20

25

32

23

28

35

1.7

1.8

2.3

14

14.5

23

23.5

4

4.5

34.5

44.5

54.5

23

51

77
64.5

74.5

70.5

108.5

118.5

154.5

164.5

35

45

55

65

75

71

109

119

155

165

Destekli Düz

Otomatik Bağlantı Tip Otomatik Bağlantı Tip

Model K

ø20, ø25

ZPTll lll10-0l-A10 84.5

L: ø4 L ø6 L: ø4 L: ø6

122.5

132.5

85.5

123.5

133.5

U
C

168.5 169.5

178.5 179.5

K

ø32

85

123

133

86

124

134

169 170

179 180

ZPTll lll20-0l-A10U
C

ZPTll lll30-0l-A10U
C

ZPTll lll40-0l-A10U
C

ZPTll lll50-0l-A10U
C

Model
K

ZPT25Dlll10-0l-A10 90.5

L: ø4 L: ø6

128.5

138.5

91.5

129.5

139.5

174.5 175.5

184.5 185.5

ZPT25Dlll20-0l-A10

ZPT25Dlll30-0l-A10

ZPT25Dlll40-0l-A10

ZPT25Dlll50-0l-A10

Otomatik Bağlantı Tip

Ölçüler

8 anahtar ağzı

14 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Uygulanabilir hortum çapı O.D. øL

Altıgen genişliği
çapraz düzler 12

K

Tek Tuş Tip

Düz/Destekli ø40, ø50 Derin ø40

Bağlantı

Vakum Girişinin bağlantısı

Dişi diş (Yaylı bağlantı elemanı)

Dikey

Vantuz Şekli

Montajlama

Düz/Destekli Düz/Derin

Yaylı bağlantı elemanı 

Strokla gelen Ölçüler

Düz/Destekli Düz Derin

Model A

40

50

43

53

18.5

19.5

32

33

6.5

7.5

3.3

3.8

B C D
Düz

Y

Destekli

ZPT50 lllll-Bll-A14U
C

ZPT40 lllll-Bll-A14U
C

Model

ZPTll lll10 -Bll-A14

E G: M5 G: 

ø40 ø50 H J
F

44.5

54.5

64.5

84.5

45.5

55.5
5 10 6.2 13

65.5

85.5

109.5

113.5

123.5

168.5

110.5

ø40 ø50
H J

F K

ø40 ø50

114.5

124.5

169.5

111

116.5

126.5

171.5

50

75

112

117.5

127.5

172.5

U
C

ZPTll lll20 -Bll-A14U
C

ZPTll lll30 -Bll-A14U
C

ZPTll lll50 -Bll-A14U
C

1 8

Model

ZPT40Dlll10 -Bll-A14

E

55

65

75

95

K

50

75

124

179

120

134

127

182

121.5

137
5 10 6.2 13

F H J F H

G: M5 G: 

J

ZPT40Dlll20 -Bll-A14

ZPT40Dlll30 -Bll-A14

ZPT40Dlll50 -Bll-A14

1 8

Destekli Düz

Otomatik Bağlantı Tip Otomatik Bağlantı Tip

Model K

ø40

ZPTll lll10-0l-A14 129.5

L: ø6 L: ø8 L: ø6 L: ø8

124.4

134.4

135

129.4

139.4

U
C

179.4 184.4

K

ø50

130.5

125.4

135.4

136

130.4

140.4

180.4 185.4

ZPTll lll20-0l-A14U
C

ZPTll lll30-0l-A14U
C

ZPTll lll50-0l-A14U
C

Model
K

ZPT40Dlll10-0l-A14 140

L: ø6 L: ø8

134.9

144.9

145.5

139.9

149.9

189.9 194.9

ZPT40Dlll20-0l-A14

ZPT40Dlll30-0l-A14

ZPT40Dlll50-0l-A14

Ölçüler

19 yüzeyler boyunca 
altıgen genişliği

J yüzeyler boyunca 
altıgen genişliği

J yüzeyler boyunca 
altıgen genişliği

12 yüzeyler boyunca 
altıgen genişliği

19 düzler boyunca 
altıgen genişliği

12 yüzeyler  boyunca 
altıgen genişliği

13 yüzeyler boyunca altıgen genişliği

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. øL

Altıgen genişliği
çapraz düzler 8

Altıgen genişliği
çapraz düzler 14

K

Strokla gelen Ölçüler

Düz/Destekli Düz Derin

Model

ZPT20 lllll-B5-A10

A B C D
Düz

Y

Destekli
U
C

ZPT25 lllll-B5-A10U
C

ZPT32 lllll-B5-A10U
C

Model

ZPTll lll10-B5-A10

E

ø20, ø25 ø32

F E F
G

U
C

ZPTll lll20-B5-A10U
C

ZPTll lll30-B5-A10U
C

ZPTll lll40-B5-A10U
C

ZPTll lll50-B5-A10U
C

Düz/Destekli ø20, ø25, ø32 Derin ø25

Model E

40.5

50.5

76.5

114.5

F

60.5 124.5

70.5 160.5

80.5 170.5

23

51

77

G

ZPT25Dlll10-B5-A10

ZPT25Dlll20-B5-A10

ZPT25Dlll30-B5-A10

ZPT25Dlll40-B5-A10

ZPT25Dlll50-B5-A10

Bağlantı

Vakum Girişinin bağlantısı

Dişi diş (Yaylı bağlantı elemanı)

Dikey

Vantuz Şekli

Montajlama

Düz/Destekli Düz/Derin

Yaylı bağlantı elemanı 

20

25

32

23

28

35

1.7

1.8

2.3

14

14.5

23

23.5

4

4.5

34.5

44.5

54.5

23

51

77
64.5

74.5

70.5

108.5

118.5

154.5

164.5

35

45

55

65

75

71

109

119

155

165

Destekli Düz

Otomatik Bağlantı Tip Otomatik Bağlantı Tip

Model K

ø20, ø25

ZPTll lll10-0l-A10 84.5

L: ø4 L ø6 L: ø4 L: ø6

122.5

132.5

85.5

123.5

133.5

U
C

168.5 169.5

178.5 179.5

K

ø32

85

123

133

86

124

134

169 170

179 180

ZPTll lll20-0l-A10U
C

ZPTll lll30-0l-A10U
C

ZPTll lll40-0l-A10U
C

ZPTll lll50-0l-A10U
C

Model
K

ZPT25Dlll10-0l-A10 90.5

L: ø4 L: ø6

128.5

138.5

91.5

129.5

139.5

174.5 175.5

184.5 185.5

ZPT25Dlll20-0l-A10

ZPT25Dlll30-0l-A10

ZPT25Dlll40-0l-A10

ZPT25Dlll50-0l-A10

Otomatik Bağlantı Tip

Ölçüler

8 anahtar ağzı

14 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı



ZP Serisi – Vantuz1550

V
aku

m

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. øL

K

Otomatik Bağlantı Tip

Körük ø6, ø8 Körük ø10, ø13, ø16

Bağlantı

Vakum Girişin bağlantısı

Dişi diş (Yaylı bağlantı elemanı)

Dikey

Vantuz Şekli

Montajlama

Körük

Yaylı bağlantı elemanı 

Strokla gelen Ölçüler

Körüklü Körüklü

Strokla gelen Ölçüler

Model

ZPT06Blllll-Bl-A8

ZPT08Blllll-Bl-A8

A

6

8

7

9

3.3

4.7 10.1

9.1

B L M

Model

ZPTllBlll 6 -Bl-A8

ZPTllBlll10 -Bl-A8

ZPTllBlll15 -Bl-A8

ZPTllBlll25 -Bl-A8

C

19

24

29

39

15

78

43

93

45

83

80

95

47

85
3 6 5 8

D
E G H E G

F: M3 F: M5 

H

Model

ZPT10Blllll-B5-A10

A

10

13

16

B

12

15

18

C

16

18.5

20

D

25

27.5

29

L

5.5

8.7

9.9

M

13.8

19

21

Y

5.5

7.5

8.5

ZPT13Blllll-B5-A10

ZPT16Blllll-B5-A10

Model

ZPTllBlll10-B5-A10

E

ø10 ø13 ø16

36.5

46.5

56.5

F

72.5

110.5

120.5

E

39

49

59

F

75

113

123

E

40.5

50.5

60.5

F

76.5

114.5

124.5

66.5 156.5 69 159 70.5 160.5

76.5 166.5 79 169 80.5 170.5

G

23

51

77

ZPTllBlll20-B5-A10

ZPTllBlll30-B5-A10

ZPTllBlll40-B5-A10

ZPTllBlll50-B5-A10

Otomatik Bağlantı Tip Otomatik Bağlantı Tip

Model

ZPTllBlll16-0l-A8

ZPTllBlll10-0l-A8

ZPTllBlll15-0l-A8

ZPTllBlll25-0l-A8

94

109

61

99

95

110

62

100

L: ø4 L: ø6

K

Model

ZPTllBlll10-0l-A10

ø10 ø13 ø16

K

86.5

124.5

134.5

170.5

87.5

L: ø4 L: ø6

K

L: ø4 L: ø6

125.5

135.5

171.5

89

127

137

173

90

128

138

174

ZPTllBlll20-0l-A10

ZPTllBlll30-0l-A10

ZPTllBlll40-0l-A10

ZPTllBlll50-0l-A10

K

L: ø4 L: ø6

90.5

128.5

138.5

174.5

91.5

129.5

139.5

185.5

180.5 181.5 183 184 184.5 185.5

Ölçüler

H anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

12 anahtar ağzı

14 danahtar ağzı

8 anahtar ağzı

14 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı



Vantuz – ZP Serisi 1551

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. øL

13 anahtar ağzı

Körük ø20, ø25, ø32 Körük ø40, ø50

Bağlantı

Vakum Girişin bağlantısı

Dişi diş (Yaylı bağlantı elemanı)

Dikey

Vantuz Şekli

Montajlama

Körüklü

Yaylı bağlantı elemanı 

Strokla gelen Ölçüler

Körüklü Körüklü

Strokla gelen Ölçüler

Model

ZPT20Blllll-B5-A10

A

20

25

32

B

22

27

34

C

23.5

24

29

D

32.5

33

38

L

12.4

15.6

18.9

M

25

28

37

Y

10.5

14

ZPT25Blllll-B5-A10

ZPT32Blllll-B5-A10

Model

ZPTllBlll10-B5-A10

E

ø20 ø25 ø32

44

54

64

F

80

118

128

E

44.5

54.5

64.5

F

80.5

118.5

128.5

E

49.5

59.5

69.5

F

85.5

123.5

133.5

74 164 74.5 164.5 79.5 169.5

84 174 84.5 174.5 89.5 179.5

G

23

51

77

ZPTllBlll20-B5-A10

ZPTllBlll30-B5-A10

ZPTllBlll40-B5-A10

ZPTllBlll50-B5-A10

Model

ZPT40Blllll-Bll-A14

A

40

50

B

43

53

C

34

38

D

47.5

51.5

L

24.4

32.4

M

48

57

Y

16

19ZPT50Blllll-Bll-A14

Model

ZPTllBlll10 -Bll-A14

E G: M5 G: 

ø40 ø50 H J
F

60

70

80

100

64

74
5 10 6.2 13

84

104

125

129

139

184

129

ø40 ø50
H J

F K

ø40 ø50

133

143

188

126.5

132

142

187

50

75

130.5

136

146

191

ZPTllBlll20 -Bll-A14

ZPTllBlll30 -Bll-A14

ZPTllBlll50 -Bll-A14

1 8

Otomatik Bağlantı Tip

Model

ZPTllBlll10-0l-A10

ø20 ø25 ø32

K

94

132

142

178

95

L: ø4 L: ø6

K

L: ø4 L: ø6

133

143

179

94.5

132.5

142.5

178.5

95.5

133.5

143.5

179.5

ZPTllBlll20-0l-A10

ZPTllBlll30-0l-A10

ZPTllBlll40-0l-A10

ZPTllBlll50-0l-A10

K

L: ø4 L: ø6

99.5

137.5

147.5

183.5

100.5

138.5

148.5

184.5

188 189 188.5 189.5 193.5 194.5

Model K

ø40

ZPTllBlll10-0l-A14 145

L: ø6 L: ø8 L: ø6 L: ø8

139.9

149.9

150.5

144.9

154.9

194.9 199.9

K

ø50

149

143.9

153.9

154.5

148.9

158.9

198.9 203.9

ZPTllBlll20-0l-A14

ZPTllBlll30-0l-A14

ZPTllBlll50-0l-A14

Otomatik Bağlantı Tip

Otomatik Bağlantı Tip

Ölçüler

8 anahtar ağzı

14 düzler boyunca 
altıgen genişliği

19 anahtar ağzı

J anahtar ağzı

12 anahtar ağzı
8 anahtar ağzı
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V
aku

m
ZPT     Hl-Bl (Dişi diş, yaylı bağlantı elemansız düz vantuz)

ZPT    Hl-A     (Erkek diş, yaylı bağlantı elemansız düz vantuz)

40
50
63
80
100
125

14
16

40
50
63
80
100
125

Model ØA ØB C D E Y ØZ ØJ K Ø L
ZPT40H*-B8 M8X1.25

ZPT40H*-B10 M10X1.5
ZPT50H*-B8 M8X1.25

ZPT50H*-B10 M10X1.5
ZPT63H*-B8 M8X1.25

ZPT63H*-B10 M10X1.5
ZPT63H*-B12 M12X1.75
ZPT63H*-B14 M16X1.5
ZPT80H*-B8 M8X1.25

ZPT80H*-B10 M10X1.5
ZPT80H*-B12 M12X1.75
ZPT80H*-B14 M16X1.5

ZPT100H*-B12 M12X1.75
ZPT100H*-B16 M16X1.5
ZPT125H*-B12 M12X1.75
ZPT125H*-B16 M16X1.5

100 103
40

80 82 16.5 28

34

63 65 14.5 26

40 42

50 52
18

3.5

4.5

7.5

8

10

45

70

4-M4

4-M5

3 6 28 3-M3

125 128

11.5

21

23

34

Model ØA ØB C D E MM Y ØZ ØJ K Ø L P Q   R
ZPT40H*-A14 40 42
ZPT50H*-A14 50 52
ZPT63H*-A16 63 65 14.5 26 56 3.5
ZPT80H*-A16 80 82 16.5 28 58 4.5

ZPT100H*-A16 100 103
ZPT125H*-A16 125 128

19

22

18

34

40

M14X1

M16X1.5

3

7.5

25

5

6

28

45

70

3-M3

4-M4

4-M5
8

11.5

21

23

34

53

64

3

Q
Q

M

37

60

24

S   T

24

37

60

19

24

Vakum girişi bağlantısı Montajlama

Tip Yaylı bağlantı elemansız Yaylı bağlantı elemanlı

Vakum girişi bağlantısı Montajlama

ZPX
Seriler 

Mevcuttur

Ölçüler

Ağır hizmet 
yandan vakum 
girişi.
Vantuz çapları.
40mm ila 125mm

Dişi
diş

Dişi
diş

Dişi
diş

Yaylı 
bağlantı 
elemanı 
gövde

erkek diş

R anahtar ağzı

T anahtar ağzı

S anahtar ağzı

m düzler boyunca 
altıgen genişliği

A14H N40ZPT

40
50

 ø40
 ø50

63  ø63
80  ø80

100 ø100
125 ø125

H

HB

Ağır hizmet
Ağır hizmet
Körük tip

Vantuz çapı
[mm]

Vantuz tip

Vakum girişi/Montajlama vida dişi çapı
(Vakum girişi bağlantısı)

N
S

NBR
Silikon kauçuk

U Üretan kauçuk
F Floro kauçuk
E EPR

A14
A16

M14 x 1
—

—
—

ø40, ø50

M16 x 1.5
B8 M8 x 1,25
B10 M10 x 1,5
B12
B16

M12 x 1,75
M16 x 1.5

Malzeme —
ø63, ø80

—

—
—

ø100, ø125

B01H N40 25ZPT A18

40
50

 ø40
 ø50

63  ø63
80  ø80

100 ø100
125 ø125 H

HB

Ağır hizmet
Ağır hizmet

körüklü

Vantuz çapı [mm]

Vantuz tip

Malzeme

B01
Vakum girişi

Yaylı bağlantı elemanı stroku (Döner)

A18
A22

M18 x 1.5 (ø40 ila ø80)
M22 x 1.5 (ø100, ø125)

Montajlama vida dişi

J
1 8

Strok ø40

—

50
25

75
100

ø50

—

ø63

—

ø80

—

ø100 ø125
N
S

NBR
Silikon kauçuk

U Üretan kauçuk
F Floro kauçuk
E EPR

Vantuz çapı [mm]

Malzeme (renk)

Durometre

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125
NBR (Siyah), Silikon kauçuk (Beyaz), Üretan kauçuk (Kahverengi), 
Floro kauçuk (F işaretli Siyah), EPR (E işaretli Siyah)
NBR/Silikon kauçuk/EPR (50), Üretan/Floro kauçuk (60)

Vakum girişi bağlantısı Montajlama

Tip Yaylı bağlantı elemansız Yaylı bağlantı elemanı

Vakum girişi bağlantısı Montajlama

ZPT
Seriler 

ZPT Ağır Hizmet Vantuz Siparişi Vermek için

ZPT50HN-B10

ZPT50HS-B8

ZPT50HBN-A14

ZPT50HBN-B10

ZPT50HBS-B8

ZPT yaylı bağlantı elemansız ağır hizmet siparişi verme şekli

ZPT yaylı bağlantı elemanlı ağır hizmet siparişi verme şekli

Vantuz tipler

ZPT63HN-A16

ZPT63HS-B10

ZPT63HU-A16

ZPT63HBN-A16

ZPT63HBS-A16

ZPT80HN-A16

ZPT80HBN-B16

ZPT80HBF-A16

ZPT100HN-A16

ZPT100HN-B12

ZPT100HBN-A16

ZPT125HN-A16

ZPT125HS-B16

ZPT125HBN-A16

Rc

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

V100 Serisi -3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZL Serisi - Bir aşamalı Vakum Üretici - sayfa 1485
ZB Serisi - Modüler Vakum Üretici - sayfa 1505
IRV Serisi - Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi - Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
ZFZ Serisi - Hava Emiş Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZP2 Serisi - Vantuz - sayfa 1562
GZ Serisi - Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM Serisi - Debi Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi - Vakum Anahtarı - sayfa 1302
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1242

İlgili Ürünler

ZPT40HN-A14

ZPT40HBN-A14

ZPT40HN-B8

ZPT50HN-A14

ZPT50HN-B8

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZPT50HBNJ50-B01-A18

ZPT63HNJ25-B01-A18

ZPT80HFJ50-B01-A18

ZPT80HBNJ50-B01-A18

ZPT80HBNJ75-B01-A18

ZPT100HBNJ25-B01-A22

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Ağır hizmet dikey 
vakum girişi.
Vantuz çapları.
40mm ila 125mm

Dişi
diş

Dişi
diş

Erkek 
diş

Dişi
diş

Otomatik 
bağlantı 
rakoru

Yaylı 
bağlantı 
elemanı 
gövde

erkek dişi

V100 Serisi - 3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZL Serisi - Bir aşamalı Vakum Üretici - sayfa 1485
ZB Serisi - Modüler Vakum Üretici - sayfa 1505
IRV Serisi - Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi - Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
ZFZ Serisi - Hava Emiş Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZP2 Serisi - Vantuz - sayfa 1562
GZ Serisi - Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM Serisi - Debi Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi - Vakum Anahtarı - sayfa 1302
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1242

İlgili Ürünler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

ZPT     Hl-Bl (Dişi diş, yaylı bağlantı elemansız düz vantuz)

ZPT    Hl-A     (Erkek diş, yaylı bağlantı elemansız düz vantuz)

40
50
63
80
100
125

14
16

40
50
63
80
100
125

Model ØA ØB C D E Y ØZ ØJ K Ø L
ZPT40H*-B8 M8X1.25

ZPT40H*-B10 M10X1.5
ZPT50H*-B8 M8X1.25

ZPT50H*-B10 M10X1.5
ZPT63H*-B8 M8X1.25

ZPT63H*-B10 M10X1.5
ZPT63H*-B12 M12X1.75
ZPT63H*-B14 M16X1.5
ZPT80H*-B8 M8X1.25

ZPT80H*-B10 M10X1.5
ZPT80H*-B12 M12X1.75
ZPT80H*-B14 M16X1.5

ZPT100H*-B12 M12X1.75
ZPT100H*-B16 M16X1.5
ZPT125H*-B12 M12X1.75
ZPT125H*-B16 M16X1.5

100 103
40

80 82 16.5 28

34

63 65 14.5 26

40 42

50 52
18

3.5

4.5

7.5

8

10

45

70

4-M4

4-M5

3 6 28 3-M3

125 128

11.5

21

23

34

Model ØA ØB C D E MM Y ØZ ØJ K Ø L P Q   R
ZPT40H*-A14 40 42
ZPT50H*-A14 50 52
ZPT63H*-A16 63 65 14.5 26 56 3.5
ZPT80H*-A16 80 82 16.5 28 58 4.5

ZPT100H*-A16 100 103
ZPT125H*-A16 125 128

19

22

18

34

40

M14X1

M16X1.5

3

7.5

25

5

6

28

45

70

3-M3

4-M4

4-M5
8

11.5

21

23

34

53

64

3

Q
Q

M

37

60

24

S   T

24

37

60

19

24

Vakum girişi bağlantısı Montajlama

Tip Yaylı bağlantı elemansız Yaylı bağlantı elemanlı

Vakum girişi bağlantısı Montajlama

ZPX
Seriler 

Mevcuttur

Ölçüler

Ağır hizmet 
yandan vakum 
girişi.
Vantuz çapları.
40mm ila 125mm

Dişi
diş

Dişi
diş

Dişi
diş

Yaylı 
bağlantı 
elemanı 
gövde

erkek diş

R anahtar ağzı

T anahtar ağzı

S anahtar ağzı

m düzler boyunca 
altıgen genişliği

A14H N40ZPT

40
50

 ø40
 ø50

63  ø63
80  ø80

100 ø100
125 ø125

H

HB

Ağır hizmet
Ağır hizmet

Körük tip

Vantuz çapı
[mm]

Vantuz tip

Vakum girişi/Montajlama vida dişi çapı
(Vakum girişi bağlantısı)

N
S

NBR
Silikon kauçuk

U Üretan kauçuk
F Floro kauçuk
E EPR

A14
A16

M14 x 1
—

—
—

ø40, ø50

M16 x 1.5
B8 M8 x 1,25

B10 M10 x 1,5
B12
B16

M12 x 1,75
M16 x 1.5

Malzeme —
ø63, ø80

—

—
—

ø100, ø125

B01H N40 25ZPT A18

40
50

 ø40
 ø50

63  ø63
80  ø80

100 ø100
125 ø125 H

HB

Ağır hizmet
Ağır hizmet

körüklü

Vantuz çapı [mm]

Vantuz tip

Malzeme

B01
Vakum girişi

Yaylı bağlantı elemanı stroku (Döner)

A18
A22

M18 x 1.5 (ø40 ila ø80)
M22 x 1.5 (ø100, ø125)

Montajlama vida dişi

J
1 8

Strok ø40

—

50
25

75
100

ø50

—

ø63

—

ø80

—

ø100 ø125
N
S

NBR
Silikon kauçuk

U Üretan kauçuk
F Floro kauçuk
E EPR

Vantuz çapı [mm]

Malzeme (renk)

Durometre

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125
NBR (Siyah), Silikon kauçuk (Beyaz), Üretan kauçuk (Kahverengi), 
Floro kauçuk (F işaretli Siyah), EPR (E işaretli Siyah)
NBR/Silikon kauçuk/EPR (50), Üretan/Floro kauçuk (60)

Vakum girişi bağlantısı Montajlama

Tip Yaylı bağlantı elemansız Yaylı bağlantı elemanı

Vakum girişi bağlantısı Montajlama

ZPT
Seriler 

ZPT Ağır Hizmet Vantuz Siparişi Vermek için

ZPT50HN-B10

ZPT50HS-B8

ZPT50HBN-A14

ZPT50HBN-B10

ZPT50HBS-B8

ZPT yaylı bağlantı elemansız ağır hizmet siparişi verme şekli

ZPT yaylı bağlantı elemanlı ağır hizmet siparişi verme şekli

Vantuz tipler

ZPT63HN-A16

ZPT63HS-B10

ZPT63HU-A16

ZPT63HBN-A16

ZPT63HBS-A16

ZPT80HN-A16

ZPT80HBN-B16

ZPT80HBF-A16

ZPT100HN-A16

ZPT100HN-B12

ZPT100HBN-A16

ZPT125HN-A16

ZPT125HS-B16

ZPT125HBN-A16

Rc

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

V100 Serisi -3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZL Serisi - Bir aşamalı Vakum Üretici - sayfa 1485
ZB Serisi - Modüler Vakum Üretici - sayfa 1505
IRV Serisi - Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi - Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
ZFZ Serisi - Hava Emiş Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZP2 Serisi - Vantuz - sayfa 1562
GZ Serisi - Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM Serisi - Debi Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi - Vakum Anahtarı - sayfa 1302
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1242

İlgili Ürünler

ZPT40HN-A14

ZPT40HBN-A14

ZPT40HN-B8

ZPT50HN-A14

ZPT50HN-B8

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZPT50HBNJ50-B01-A18

ZPT63HNJ25-B01-A18

ZPT80HFJ50-B01-A18

ZPT80HBNJ50-B01-A18

ZPT80HBNJ75-B01-A18

ZPT100HBNJ25-B01-A22

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Ağır hizmet dikey 
vakum girişi.
Vantuz çapları.
40mm ila 125mm

Dişi
diş

Dişi
diş

Erkek 
diş

Dişi
diş

Otomatik 
bağlantı 
rakoru

Yaylı 
bağlantı 
elemanı 
gövde

erkek dişi

V100 Serisi - 3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZL Serisi - Bir aşamalı Vakum Üretici - sayfa 1485
ZB Serisi - Modüler Vakum Üretici - sayfa 1505
IRV Serisi - Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi - Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
ZFZ Serisi - Hava Emiş Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZP2 Serisi - Vantuz - sayfa 1562
GZ Serisi - Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM Serisi - Debi Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi - Vakum Anahtarı - sayfa 1302
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1242

İlgili Ürünler



ZP Serisi – Vantuz1554

V
aku

m

ZPT    HlJl-B01-A     (Yaylı bağlantı elemansız , düz vantuz ile)

ZPT    HBlJl-B01-A      (Yaylı bağlantı elemansız, körüklü vantuz ile)

m düzleri boyunca altıgen genişliği

mm

27 düzler boyunca altıgen genişliği

Düzler arasındaki genişlik 16

 1/8

 K

øZ

øL

øC
øA
øB
øD

Y

E

F

NG

H

P

Q

10Q

øJ

40
50
63
80
100
125

Model ØA ØB C D E F Y Ø Z M M Ø J K ØL M P Q
ZPT40H*J25-B01-A18 63 118.5
ZPT40H*J50-B01-A18 98 153.5
ZPT40H*J75-B01-A18 134 189.5
ZPT50H*J25-B01-A18 63 118.5
ZPT50H*J50-B01-A18 98 153.5
ZPT50H*J75-B01-A18 134 189.5
ZPT63H*J25-B01-A18 66 121.5
ZPT63H*J50-B01-A18 101 156.5
ZPT63H*J75-B01-A18 137 192.5
ZPT80H*J25-B01-A18 68 123.5
ZPT80H*J50-B01-A18 103 158.5
ZPT80H*J75-B01-A18 139 194.5

ZPT100H*J25-B01-A22 78 152
ZPT100H*J50-B01-A22 114 188
ZPT100H*J75-B01-A22 154 228

ZPT100H*J100-B01-A22 189 263
ZPT125H*J25-B01-A22 78 152
ZPT125H*J50-B01-A22 114 188
ZPT125H*J75-B01-A22 154 228

ZPT125H*J100-B01-A22 189 263

11.5

11.5

14.5

100

125

42

65

103

40

50

63

80

21

21

23

52 23

26

83 16.5 28

128 34

8

34

4-M5

7.6

4 M22X1.5 70

7.6

40

3

3

M18X1.5

28

45

4.5

3

3.5

3-M3

4-M4

14

18

34

17 50

35 9

Model ØA ØB ØD E F G H Y Ø Z M M Ø J K ØL M N P Q
ZPT40HB*J25-B01-A18 72 127. 5
ZPT40HB*J50-B01-A18 107 162. 5
ZPT40HB*J75-B01-A18 143 198. 5
ZPT50HB*J25-B01-A18 75.5 131
ZPT50HB*J50-B01-A18 110.5 166
ZPT50HB*J75-B01-A18 146.5 202
ZPT63HB*J25-B01-A18 83 138. 5
ZPT63HB*J50-B01-A18 118 173. 5
ZPT63HB*J75-B01-A18 154 209
ZPT80HB*J25-B01-A18 88.5 144
ZPT80HB*J50-B01-A18 123.5 179
ZPT80HB*J75-B01-A18 159.5 215

ZPT100HB*J25-B01-A22 104.5 178. 5
ZPT100HB*J50-B01-A22 140.5 214. 5
ZPT100HB*J75-B01-A22 180.5 254. 5

ZPT100HB*J100-B01-A22 215.5 289. 5
ZPT125HB*J25-B01-A22 113 187
ZPT125HB*J50-B01-A22 149 223
ZPT125HB*J75-B01-A22 189 263

ZPT125HB*J100-B01-A22 224 298

50

35. 5

10 35 9

3-M3

4-M4

14

40 17 11

18

34

16. 5

13

M18X1. 5

28

45

27. 5

3

21. 5

8

107 47.5 60. 5

69

4-M5

44

4 M22X1. 5 70

129 88.6 135 56

67.6 31.5 43

83 58.5 85.1 37 48. 5

43.2 20.5 32

51.9 35.7 54 24 35. 5

103 68.6

40

50

41.4 28.4

65.1 45.563

80

100

125

Q
Q

40
50
63
80
100
125

ØC

18
22

18
22

Ölçüler

Ölçüler

27 düzler boyunca altıgen genişliği

m düzler boyunca
altıgen genişliği

16 düzler boyunca 
altıgen genişliği

ZPT    HB�-A     (Erkek dişi, yaylı bağlantı elemansız körüklü vantuz)

øZ

øL

øC
øA
øB
øD

E

F

N

G

25

Q
Q

Y

R yüzey boyunca altıgen genişliği

Somun ölçüsü T

K

M yüzeyi boyunca altıgen genişliği

MM

M yüzeyi boyunca genişlik

K

G

øZ

øL

øC
øA
øB
øD

E
N

F

Y

ZPT    HB�-B� (Dişi diş, yaylı bağlantı elemansız körüklü vantuz) 

øJ

øJ

40
50
63
80
100
125

40
50
63
80
100
125

1/8

Model ØA ØB C D E F Y ØZ ØJ K Ø L N R
ZPT40HB*-B8 40 41.4 28.4 43.2 20.5 32 13
ZPT50HB*-B8 50 51.9 35.7 54 24 35.5 16.5
ZPT63HB*-B8 63 65.1 45.5 67.6 31.5 43 21.5
ZPT80HB*-B8 80 83 58.4 85.1 37 48.5 27.5

ZPT100HB*-B12 100 103.1 68.6 107 47.5 60.5 35.5
ZPT125HB*-B12 125 128.5 88.6 135 56 69 44

19

22

10

11

3-M3

4-M4

4-M5

18

34

40

3

8

8

28

45

70

M14X1

M16X1.5

Model ØA ØB C D E F G Y ØZ ØJ K Ø L M N
ZPT40HB*-B8 M8X1.25

ZPT40HB*-B10 M10X1.5
ZPT50HB*-B8 M8X1.25

ZPT50HB*-B10 M10X1.5
ZPT63HB*-B8 M8X1.25

ZPT63HB*-B10 M10X1.5
ZPT63HB*-B12 M12X1.75
ZPT63HB*-B14 M16X1.5
ZPT80HB*-B8 M8X1.25

ZPT80HB*-B10 M10X1.5
ZPT80HB*-B12 M12X1.75
ZPT80HB*-B14 M16X1.5

ZPT100HB*-B12 M12X1.75
ZPT100HB*-B16 M16X1.5
ZPT125HB*-B12 M12X1.75
ZPT125HB*-B16 M16X1.5

61

69

21

24

32

36

43

49

32

37

68.6

88.6

107

135

48

56

43.2

54

67.6

85.1

40

50

28.4

35.7

41.4

51.9

65.1

83

63

80

100

125

103

129

45.5

58.4

13

16.5

21.5

27.5

35.5

44

6

8

10

28

45

70

3-M3

4-M4

4-M5

18

34

40

24

37

60

10

11

Ø Ø G [mm]
62

65.5
73

78.5
90.5
99

14
16

24

37

40

19

24

5

6

M    T    Q

Ölçüler



Vantuz – ZP Serisi 1555

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

ZPT    HlJl-B01-A     (Yaylı bağlantı elemansız , düz vantuz ile)

ZPT    HBlJl-B01-A      (Yaylı bağlantı elemansız, körüklü vantuz ile)

m düzleri boyunca altıgen genişliği

mm

27 düzler boyunca altıgen genişliği

Düzler arasındaki genişlik 16

 1/8

 K

øZ

øL

øC
øA
øB
øD

Y

E

F

NG

H

P

Q

10Q

øJ

40
50
63
80
100
125

Model ØA ØB C D E F Y Ø Z M M Ø J K ØL M P Q
ZPT40H*J25-B01-A18 63 118.5
ZPT40H*J50-B01-A18 98 153.5
ZPT40H*J75-B01-A18 134 189.5
ZPT50H*J25-B01-A18 63 118.5
ZPT50H*J50-B01-A18 98 153.5
ZPT50H*J75-B01-A18 134 189.5
ZPT63H*J25-B01-A18 66 121.5
ZPT63H*J50-B01-A18 101 156.5
ZPT63H*J75-B01-A18 137 192.5
ZPT80H*J25-B01-A18 68 123.5
ZPT80H*J50-B01-A18 103 158.5
ZPT80H*J75-B01-A18 139 194.5

ZPT100H*J25-B01-A22 78 152
ZPT100H*J50-B01-A22 114 188
ZPT100H*J75-B01-A22 154 228

ZPT100H*J100-B01-A22 189 263
ZPT125H*J25-B01-A22 78 152
ZPT125H*J50-B01-A22 114 188
ZPT125H*J75-B01-A22 154 228

ZPT125H*J100-B01-A22 189 263

11.5

11.5

14.5

100

125

42

65

103

40

50

63

80

21

21

23

52 23

26

83 16.5 28

128 34

8

34

4-M5

7.6

4 M22X1.5 70

7.6

40

3

3

M18X1.5

28

45

4.5

3

3.5

3-M3

4-M4

14

18

34

17 50

35 9

Model ØA ØB ØD E F G H Y Ø Z M M Ø J K ØL M N P Q
ZPT40HB*J25-B01-A18 72 127. 5
ZPT40HB*J50-B01-A18 107 162. 5
ZPT40HB*J75-B01-A18 143 198. 5
ZPT50HB*J25-B01-A18 75.5 131
ZPT50HB*J50-B01-A18 110.5 166
ZPT50HB*J75-B01-A18 146.5 202
ZPT63HB*J25-B01-A18 83 138. 5
ZPT63HB*J50-B01-A18 118 173. 5
ZPT63HB*J75-B01-A18 154 209
ZPT80HB*J25-B01-A18 88.5 144
ZPT80HB*J50-B01-A18 123.5 179
ZPT80HB*J75-B01-A18 159.5 215

ZPT100HB*J25-B01-A22 104.5 178. 5
ZPT100HB*J50-B01-A22 140.5 214. 5
ZPT100HB*J75-B01-A22 180.5 254. 5

ZPT100HB*J100-B01-A22 215.5 289. 5
ZPT125HB*J25-B01-A22 113 187
ZPT125HB*J50-B01-A22 149 223
ZPT125HB*J75-B01-A22 189 263

ZPT125HB*J100-B01-A22 224 298

50

35. 5

10 35 9

3-M3

4-M4

14

40 17 11

18

34

16. 5

13

M18X1. 5

28

45

27. 5

3

21. 5

8

107 47.5 60. 5

69

4-M5

44

4 M22X1. 5 70

129 88.6 135 56

67.6 31.5 43

83 58.5 85.1 37 48. 5

43.2 20.5 32

51.9 35.7 54 24 35. 5

103 68.6

40

50

41.4 28.4

65.1 45.563

80

100

125

Q
Q

40
50
63
80
100
125

ØC

18
22

18
22

Ölçüler

Ölçüler

27 düzler boyunca altıgen genişliği

m düzler boyunca
altıgen genişliği

16 düzler boyunca 
altıgen genişliği



ZP Serisi – Vantuz1556

V
aku

m

F

Vantuz tip

Küresel mafsallı

Montajlama vida dişi çapı/Erkek vida dişi
(Uygulamalar için “Tablo (1)”'e bakınız

Vantuz çapı
 [mm]

10

13

16

20

25

32

40

50

Malzeme

ø10

ø13

ø16

ø20

ø25

ø32

ø40

ø50

M5

1/8

ø4 hortum

ø6 hortum

ø8 hortum

ZPT  10  F   N   K  20    04     A10

N

S

U

F

 GN 

 GS 

NBR

Silikon kauçuk

Üretan kauçuk

Floro kauçuk

İletken NBR

İletken silikon kauçuk

Montajlama vida dişi çapı (erkek diş)

Sembol

B5

B01

04

06

08

K
J

Tampon tipi

Dönmez milli

Dönen

Yaylı bağlantı elemanı stroku

Vakum girişi bağlantısı
(Uygulamalar için “Tablo (1)”'e bakınız

10

20

30

40

50

10 mm

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

ø10 ila ø16

•
•
•
•
•

ø20 ila ø50

•
•
•
—

•

Sembol Strok 
Vantuzu çapı [mm]

ø10 ila ø16

M10 x 1

A10

•
—

•
•
—

ø20 ila ø50

M14 x 1

A14

—

•
—

•
•Va

ku
m

 g
iri

şi

Vantuzu çapı [mm]

Vida dişi çapı/
bağlantı ölçüsüBağlantı

Tablo (1) Vakum Girişi/Montajlama Vida Dişi Çapı

Yaylı Bağlantı Elemansız Küresel Mafsallı Vantuzlar, Dikey GirişSipariş Verme Şekli

Dişi diş

Otomatik 
bağlantı 
rakoru

V100 Serisi - 3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZL Serisi - Bir aşamalı Vakum Üretici - sayfa 1485
ZB Serisi - Modüler Vakum Üretici - sayfa 1505
IRV Serisi - Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi - Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
ZFZ Serisi - Hava Emiş Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZP2 Serisi - Vantuz - sayfa 1562
GZ Serisi - Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM Serisi - Debi Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi - Vakum Anahtarı - sayfa 1302
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1242

İlgili Ürünler

Yaylı bağlantı elemansız küresel mafsallı vantuzları, dikey giriş

F

Vantuz tip

Küresel mafsallı

Montajlama vida dişi çapı/
Erkek vida dişiVantuz çapı

[mm]
10
13
16
20
25
32
40
50

Malzemeø10
ø13
ø16
ø20
ø25
ø32
ø40
ø50

Vida dişi

M8 x 1

M10 x 1

M14 x 1

ZPT  25  F   N     B5    A8

N

S

U

F

GN

GS

NBR

Silikon kauçuk

Üretan kauçuk

Floro kauçuk

İletken NBR

İletken silikon kauçuk

B5 M5 

Vantuzu çapı [mm]

ø10 ila ø16

ø20 ila ø32

ø40, ø50

Sembol

A8

A10

A14

Not) Vantuzlar sadece küresel mafsallı içindir ve diğer tamponlarla değiştirilemez. 

F

    Vantuz tip

Küresel mafsallı

Vakum girişi/
Montajlama vida dişi çapı Vantuz çapı

 [mm] Malzeme

ZPT   20   F   N    B01

N

S

U

F

GN

GS

NBR

Silikon kauçuk

Üretan kauçuk

Floro kauçuk

İletken NBR

İletken silikon kauçuk

Not) Vantuzlar sadece küresel mafsallı içindir ve diğer tamponlarla değiştirilemez. 

B5

B8

B01

M5 

M8 x 1,25

1/8

ø10 ila ø16

•
—

—

ø20 ila ø32

•
•
•

ø40, ø50

—

•
•

Sembol
Vantuz çapı [mm]

Bağlantı

Yaylı Bağlantı Elemansız Küresel Mafsallı Vantuzları, Dikey Giriş

Vakum girişi bağlantısı Montajlama

Tip Yaylı bağlantı elemansız Yaylı bağlantı elemanlı

Vakum girişi bağlantısı Montajlama

ZPT
Seriler 

ZPT Küresel mafsallı Vantuz Siparişi Vermek için

Sipariş Verme Şekli

Sipariş Verme Şekli

10
13
16
20
25
32
40
50

ø10
ø13
ø16
ø20
ø25
ø32
ø40
ø50

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZPT10FN-B5-A8

ZPT20FN-B5-A10

ZPT25FU-B5-A10

ZPT32FGN-B5-A10

ZPT40FS-B5-A14

ZPT40FU-B5-A14

ZPT40FF-B5-A14

ZPT40FGN-B5-A14

ZPT40FGS-B5-A14

ZPT50F5N-B5-A14

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZPT10FN-B5
ZPT10FS-B5
ZPT10FU-B5
ZPT10FF-B5
ZPT10FGN-B5
ZPT13FN-B5
ZPT13FS-B5
ZPT13FU-B5
ZPT13FF-B5
ZPT13FGN-B5
ZPT13FGS-B5

ZPT16FN-B5
ZPT16FS-B5
ZPT16FU-B5
ZPT16FF-B5
ZPT16FGN-B5
ZPT20FN-B5
ZPT20FS-B5
ZPT20FF-B5
ZPT20FGN-B5
ZPT20FGS-B5
ZPT25FN-B5

ZPT25FS-B5
ZPT25FU-B5
ZPT25FGN-B5
ZPT32FN-B01
ZPT32FN-B5
ZPT32FU-B5
ZPT32FF-B5
ZPT32FGN-B5
ZPT32FGS-B5
ZPT40FN-B8
ZPT40FN-B01

ZPT40FS-B8
ZPT40FS-B01
ZPT40FU-B8
ZPT40FU-B01
ZPT40FF-B8
ZPT40FF-B01
ZPT40FGN-B8
ZPT40FGN-B01
ZPT40FGS-B8
ZPT40FGS-B01
ZPT50FN-B8

ZPT50FN-B01
ZPT50FS-B8
ZPT50FS-B01
ZPT50FU-B8
ZPT50FU-B01
ZPT50FF-B8
ZPT50FF-B01
ZPT50FGN-B8
ZPT50FGN-B01
ZPT50FS-B8
ZPT50FGS-B01

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

Küresel 
mafsallı 
Vantuz çapı  
10 ila 50mm

Dişi
diş

Dişi
diş

Erkek 
diş

Dişi
diş

Otomatik 
bağlantı 
rakoru

Dişi
diş

Dişi
diş

Yaylı 
bağlantı 
elemanı 

Yaylı 
bağlantı 
elemanı 

Otomatik 
bağlantı 
rakoru

Vakum 
girişi 
bağlantısı

Dişi diş

Dişi
diş

V100 Serisi - 3 Giriş Yeri Valfı - sayfa 337
ZL Serisi - Bir aşamalı Vakum Üretici - sayfa 1485
ZB Serisi - Modüler Vakum Üretici - sayfa 1505
IRV Serisi - Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi - Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
ZFZ Serisi - Hava Emiş Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZP2 Serisi - Vantuz - sayfa 1562
GZ Serisi - Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM Serisi - Debi Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi - Vakum Anahtarı - sayfa 1302
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1242

İlgili Ürünler

V100 Serisi - 3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZL Serisi - Bir aşamalı Vakum Üretici - sayfa 1485
ZB Serisi - Modüler Vakum Üretici - sayfa 1505
IRV Serisi - Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi - Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
ZFZ Serisi - Hava Emiş Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZP2 Serisi - Vantuz - sayfa 1562
GZ Serisi - Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM Serisi - Debi Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi - Vakum Anahtarı - sayfa 1302
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1242

İlgili Ürünler



Vantuz – ZP Serisi 1557

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

F

Vantuz tip

Küresel mafsallı

Montajlama vida dişi çapı/Erkek vida dişi
(Uygulamalar için “Tablo (1)”'e bakınız

Vantuz çapı
 [mm]

10

13

16

20

25

32

40

50

Malzeme

ø10

ø13

ø16

ø20

ø25

ø32

ø40

ø50

M5

1/8

ø4 hortum

ø6 hortum

ø8 hortum

ZPT  10  F   N   K  20    04     A10

N

S

U

F

 GN 

 GS 

NBR

Silikon kauçuk

Üretan kauçuk

Floro kauçuk

İletken NBR

İletken silikon kauçuk

Montajlama vida dişi çapı (erkek diş)

Sembol

B5

B01

04

06

08

K
J

Tampon tipi

Dönmez milli

Dönen

Yaylı bağlantı elemanı stroku

Vakum girişi bağlantısı
(Uygulamalar için “Tablo (1)”'e bakınız

10

20

30

40

50

10 mm

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

ø10 ila ø16

•
•
•
•
•

ø20 ila ø50

•
•
•
—

•

Sembol Strok 
Vantuzu çapı [mm]

ø10 ila ø16

M10 x 1

A10

•
—

•
•
—

ø20 ila ø50

M14 x 1

A14

—

•
—

•
•Va

ku
m

 g
iri

şi

Vantuzu çapı [mm]

Vida dişi çapı/
bağlantı ölçüsüBağlantı

Tablo (1) Vakum Girişi/Montajlama Vida Dişi Çapı

Yaylı Bağlantı Elemansız Küresel Mafsallı Vantuzlar, Dikey GirişSipariş Verme Şekli

Dişi diş

Otomatik 
bağlantı 
rakoru

V100 Serisi - 3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZL Serisi - Bir aşamalı Vakum Üretici - sayfa 1485
ZB Serisi - Modüler Vakum Üretici - sayfa 1505
IRV Serisi - Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi - Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
ZFZ Serisi - Hava Emiş Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZP2 Serisi - Vantuz - sayfa 1562
GZ Serisi - Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM Serisi - Debi Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi - Vakum Anahtarı - sayfa 1302
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1242

İlgili Ürünler



ZP Serisi – Vantuz1558

V
aku

m

ZPT   Fll  10-B5-A     (Yaylı bağlantı elemanlı/Dişi diş)
10
13
16

Model

ZPT10Flll10-B5-A10

ZPT13Flll10-B5-A10

ZPT16Flll10-B5-A10

Strokla gelen İlave Ölçüler [mm]

Strok 

20

30

40

50

H
+10

+20

+30

+40

I

+28

+54

J
 +38

 +48

 +84

 +94

Ölçüler: 10 mm Strok
A
20

25

32

[mm]

B
22

28

35

 C

 12.5

13 

D

15.5

16 

F

36 

36.5

ZPT   Fll       -B01-A14 (Yaylı bağlantı elemanlı/Dişi diş)
20
25
32

Model

ZPT20Flll10-B01-A14

ZPT25Flll10-B01-A14

ZPT32Flll10-B01-A14

H

48.5

49 

I

50

J

115 

115.5

Strokla gelen İlave Ölçüler [mm]

Strok 

20

30

50

H
+10

+20

+40

I

 0

+25

J
 +5.5

 +15.5

 +60.5

Ölçüler: 10 mm Strok
A
10

13

16

[mm]

B
12

15

18

C
10 

10.5

D
12.5

13  

F
27 

27.5

Y
1.5

2  

H
38.5

39  

I

23

J
74.5

75  

2 anahtar ağzı

M5

M5 

M10 x 1

8 anahtar ağzı

ø2
øA
øB

J
H

F

Y

I

3
3

5

D C

M8 x 1,25

3 anahtar ağzı

M14 x 1

13 anahtar ağzı

6.
2

1/8

ø2

øA
øB

J
H

F

3

I

5
5

D C

J
K

J
K

10
20
30
40
50

10
20
30
40
50

Ölçüler

14 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

10 anahtar ağzı

19 anahtar ağzı

12 anahtar ağzı

12 anahtar ağzı

ZPT    Fll-B5-A     (Yaylı bağlantı elemansız/Erkek diş, küresel mafsallı vantuz)

mm
M5

T anahtar ağzı

øZ

øA

øB

Q

F

Q

R
D C

5

3

10
13
16
20
25
32
40
50

8
10
14

10

13

16

12

15

18

C
10 

10.5

D
12.5

13 

F
27 

27.5

Y

1.5

2 

Model

ZPT10Fll-B5

ZPT13Fll-B5

ZPT16Fll-B5

20

25

32

22

28

35

12.5

13 

15.5

16 

32 

36 

32 

36 

32.5

36.5

ZPT     Fll-B    (Yaylı bağlantı elemansız/Dişi diş, küresel mafsallı vantuz)

40

50

43

53

12.5

13.5

18.5

19.5

39

40

5

6

ZPT20Fll-B5

ZPT20Fll-B8

ZPT20Fll-B01

ZPT25Fll-B5

ZPT25Fll-B8

ZPT25Fll-B01

ZPT32Fll-B5

ZPT32Fll-B8

ZPT32Fll-B01

M5

M8 x 1,25

1/8

M5

M8 x 1,25

1/8

M5

M8 x 1,25

1/8

5 

8 

6.2

5 

8 

6.2

5 

8 

6.2

9

12

14

9

12

14

9

12

14

ZPT40Fll-B8

ZPT40Fll-B01

ZPT50Fll-B8

ZPT50Fll-B01

M8 x 1,25

1/8

M8 x 1,25

1/8

8 

6.2

8 

6.2

12

14

12

14

P düzleri boyunca altıgen genişliği N

øZ

øA

øB

F

D

C

Y

N
L

10
13
16
20
25
32

5
8
01

40
50 [mm]

N NL P

M5 5 8

øZ

2

3 2

2.5

Model A B C D F Y MM P
ZPT10F**-B5-A8 10 12 10 12.5 37.5 1.5
ZPT13F**-B5-A8 13 15 10.5 13 38 M8X1 12
ZPT16F**-B5-A8 16 18 2
ZPT20F**-B5-A10 20 22 12.5 15.5 48.5ZPT25F**-B5-A10 25 28 3 M10X1 16
ZPT32F**-B5-A10 32 35 13 16 49
ZPT40F**-B5-A14 40 43 12.5 18.5 51.5 5

21ZPT50F**-B5-A14 50 53 13.5 19.5 52.5 6

Ø Ø

M14X1

ØQ

3

5

R

15

20

S

10

12

19

T

12

14

19

Z

2

2.5

øA øB

Ölçüler

Ölçüler

P anahtar ağzı

S anahtar ağzı



Vantuz – ZP Serisi 1559

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

ZPT   Fll  10-B5-A     (Yaylı bağlantı elemanlı/Dişi diş)
10
13
16

Model

ZPT10Flll10-B5-A10

ZPT13Flll10-B5-A10

ZPT16Flll10-B5-A10

Strokla gelen İlave Ölçüler [mm]

Strok 

20

30

40

50

H
+10

+20

+30

+40

I

+28

+54

J
 +38

 +48

 +84

 +94

Ölçüler: 10 mm Strok
A
20

25

32

[mm]

B
22

28

35

 C

 12.5

13 

D

15.5

16 

F

36 

36.5

ZPT   Fll       -B01-A14 (Yaylı bağlantı elemanlı/Dişi diş)
20
25
32

Model

ZPT20Flll10-B01-A14

ZPT25Flll10-B01-A14

ZPT32Flll10-B01-A14

H

48.5

49 

I

50

J

115 

115.5

Strokla gelen İlave Ölçüler [mm]

Strok 

20

30

50

H
+10

+20

+40

I

 0

+25

J
 +5.5

 +15.5

 +60.5

Ölçüler: 10 mm Strok
A
10

13

16

[mm]

B
12

15

18

C
10 

10.5

D
12.5

13  

F
27 

27.5

Y
1.5

2  

H
38.5

39  

I

23

J
74.5

75  

2 anahtar ağzı

M5

M5 

M10 x 1

8 anahtar ağzı

ø2
øA
øB

J
H

F

Y

I

3
3

5

D C

M8 x 1,25

3 anahtar ağzı

M14 x 1

13 anahtar ağzı

6.
2

1/8

ø2

øA
øB

J
H

F

3

I

5
5

D C

J
K

J
K

10
20
30
40
50

10
20
30
40
50

Ölçüler

14 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

10 anahtar ağzı

19 anahtar ağzı

12 anahtar ağzı

12 anahtar ağzı



ZP Serisi – Vantuz1560

V
aku

m

ZPT20Flll10-0l-A14

ZPT25Flll10-0l-A14

ZPT32Flll10-0l-A14

Strokla gelen İlave Ölçüler [mm]

Strok H I

Ölçüler: 10 mm Strok

20

25

32

[mm]

22

28

35

12.5

13 

15.5

16 

36 

36.5

48.5

49 

50
115

115.5

Model A B C D F H I J K P
Q: 6 Q: 8

K P

13
133.5

134

13
137

135.5

20

30

50

 +10

 +20

 +40

0

+25

K P
Q: 6 Q: 8

K P
–5.1

 +4.9

 +49.9

–5.6

 +4.4

 +49.4

 +1 –1

ZPT40Flll10-0l-A14

ZPT50Flll10-0l-A14

Strokla gelen İlave Ölçüler [mm]

Strok H I

Ölçüler: 10 mm Strok

40

50

[mm]

43

53

12.5

13.5

18.5

19.5

39

40

51.5

52.5
50

Model A B C D F H I J K P
Q: 6 Q: 8

K P

13

20

30

50

 +10

 +20

 +40

0

+25

K P
Q: 6 Q: 8

K P
–5.1

 +4.9

 + 9.9

–5.6

 +4.4

 +49.4

 +1 –1

136.5

137.5

118

119
13

140

141

Y

5

6

Anahtar ağzı P
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. øQ

3 Anahtar ağzı

Düzler arasındaki genişlik 7

M8 x 1,25

M14 x 1

ø2

øA
øB

K
H

F

3

I
5

D C

5

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. øQ
Anahtar ağzı  P

Düzler arasındaki genişlik 7

M14 x 1

M8 x 1,25

ø2.5

øA
øB

K
H

F

Y

I
5

D C

5

ZPT    Fll      -0l-A14 Yaylı bağlantı elemanlı/Otomatik bağlantı rakoru
20
25
32

J
K ZPT   Fll        -0l-A14 Yaylı bağlantı elemanlı/Otomatik bağlantı rakoru

40
50

J
K

10
20
30
50

10
20
30
50

Ölçüler

19 düzler boyunca 
altıgen genişliği

12 Anahtar ağzı

12 düzler boyunca 
altıgen genişliği

12 Anahtar ağzı

19 düzler boyunca 
altıgen genişliği

ZPT   Fll        -0l-A10 (Yaylı bağlantı elemanlı/Otomatik bağlantı rakoru)

ZPT10Flll10-0l-A10

ZPT13Flll10-0l-A10

ZPT16Flll10-0l-A10

İlave Ölçüler 
Stroka göre [mm]

Strok 

20

30

40

50

H
 +10

 +20

 +30

 +40

I

 +28

 +54

 +38

 +48

 +84

 +94

Ölçüler: 10 mm Strok

10

13

16

[mm]

12

15

18

10 

10.5

12.5

13 

27 

27.5

1.5

2 

38.5

39 
23

74.5

75 

Model A B C D F YH I J K K
Q: 4 Q: 6

88.5

89 

ZPT   Fll      -B01-A14 (Yaylı bağlantı elemanlı/Dişi diş)

Ölçüler: 10 mm Strok
A
40

50

[mm]

B
43

53

C
12.5

13.5

D
18.5

19.5

F
39

40

Model

ZPT40Flll10-B01-A14

ZPT50Flll10-B01-A14

H
51.5

52.5

I

50

J
118

119

İlave Ölçüler
Stroka göre [mm]

Strok 

20

30

50

H
 +10

 +20

 +40

I

 0

+25

J
 +5.5

 +15.5

 +60.5

Y
5

6

M8 x 1,25

6.
2

 1/8

M14 x 1

13 anahtar ağzı

ø2.5

øA
øB

J
H

F

Y

I
5

5

D
C

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. øQ

2 anahtar ağzı

M5

M5

M10 x 1

8 anahtar ağzı

ø2

øA
øB

K

H
F

Y

I
3

D C

3

J

89.5

90 

J K

10
13
16

40
50

J
K

J
K

10
20
30
40
50

10
20
30
40
50

Ölçüler

12anahtar ağzı

19 anahtar ağzı

14 anahtar ağzı

8 anahtar ağzı

10 anahtar ağzı



Vantuz – ZP Serisi 1561

Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

ZPT20Flll10-0l-A14

ZPT25Flll10-0l-A14

ZPT32Flll10-0l-A14

Strokla gelen İlave Ölçüler [mm]

Strok H I

Ölçüler: 10 mm Strok

20

25

32

[mm]

22

28

35

12.5

13 

15.5

16 

36 

36.5

48.5

49 

50
115

115.5

Model A B C D F H I J K P
Q: 6 Q: 8

K P

13
133.5

134

13
137

135.5

20

30

50

 +10

 +20

 +40

0

+25

K P
Q: 6 Q: 8

K P
–5.1

 +4.9

 +49.9

–5.6

 +4.4

 +49.4

 +1 –1

ZPT40Flll10-0l-A14

ZPT50Flll10-0l-A14

Strokla gelen İlave Ölçüler [mm]

Strok H I

Ölçüler: 10 mm Strok

40

50

[mm]

43

53

12.5

13.5

18.5

19.5

39

40

51.5

52.5
50

Model A B C D F H I J K P
Q: 6 Q: 8

K P

13

20

30

50

 +10

 +20

 +40

0

+25

K P
Q: 6 Q: 8

K P
–5.1

 +4.9

 + 9.9

–5.6

 +4.4

 +49.4

 +1 –1

136.5

137.5

118

119
13

140

141

Y

5

6

Anahtar ağzı P
Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. øQ

3 Anahtar ağzı

Düzler arasındaki genişlik 7

M8 x 1,25

M14 x 1

ø2

øA
øB

K
H

F

3

I
5

D C

5

Uygulanabilir hortum çapı D.Ç. øQ
Anahtar ağzı  P

Düzler arasındaki genişlik 7

M14 x 1

M8 x 1,25

ø2.5

øA
øB

K
H

F

Y

I
5

D C

5

ZPT    Fll      -0l-A14 Yaylı bağlantı elemanlı/Otomatik bağlantı rakoru
20
25
32

J
K ZPT   Fll        -0l-A14 Yaylı bağlantı elemanlı/Otomatik bağlantı rakoru

40
50

J
K

10
20
30
50

10
20
30
50

Ölçüler

19 düzler boyunca 
altıgen genişliği

12 Anahtar ağzı

12 düzler boyunca 
altıgen genişliği

12 Anahtar ağzı

19 düzler boyunca 
altıgen genişliği



ZP2V Serisi – Vakum Tasarruf Valfi1562

V
aku
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• Enerji Tasarrufu.
İş parçası olmadığı zaman vakum düşümü etkili azaltılır.

• İş parçalarını değiştirirken açılıp kapamaya gerek kalmaz.
İş parçası farklı şekillerde olduğunda, kontrol devresi sadeleştirilebilir.
Opsiyonel bırakma (boşaltma) valfi.

Vakum Tasarruf Valfi
ZP2V Serisi

Özellikler

SembolSipariş Verme Şekli

Özellikler

ZP2V A5 03

0.3

0.5

0.7

1.0

Sembol

03
05
07
10

Sabit orifis ölçüsü
Vantuz için bağlantı vida dişi sembolü

Uygun sabit orifis ölçüsü

M5

M8

G1/8

0.3

�
—

—

0.5

�
�
�

0.7

�
�
�

1.0

—

�
�

Sembol

A5
A8

AG1

Erkek vida dişi bağlantısı

Uygun sabit orifis ölçüsü

M5

M6

G1/8

0.3

�
�
—

0.5

�
�
�

0.7

�
�
�

1.0

—

—

�

Sembol

B5
B6

BG1

Dişi diş bağlantısı

Dişi diş

Erkek vida dişi

No.0.8

No.0.8

Vantuz tarafı

        Vantuz 
tarafı

Vantuz için bağlantı diş ölçüsü

Sabit orifis ölçüsü [mm]

Akışkan

Maksimum işletme basınç ayar aralığı [MPa]

Maksimum vakum basınç ayar aralığı [kPa]

Çevre ve akışkan sıcaklığı [ºC]

Unsur anma filtrasyon derecesi [µm]

Minimum faaliyet akışı (l/dak (ANR)]

M5, M6 M8, G1/8

0.3 0.5 0.7

Hava

0 ila 0,7

0 ila -100

5 ila 60 (Donma olmadan)

40

0.5 0.7 1.0

3 5 8 5 8 16

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZP2V-A5-03

ZP2V-A5-05

ZP2V-A5-07

ZP2V-A8-05

ZP2V-A8-07

ZP2V-A8-10

ZP2V-AG1-05

ZP2V-AG1-07

ZP2V-AG1-10

ZP2V-B5-03

ZP2V-B5-05

ZP2V-B5-07

ZP2V-B6-03

ZP2V-B6-05

ZP2V-B6-07

ZP2V-BG1-07

ZP2V-BG1-10

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• İş parçasına kısmen veya tamamen temas etmeyen vantuzlar 
olursa, çek valfi emiş hattını kapatır.

Sabit orifis 
ölçüsü [mm]

Diş
ölçüsü

Diş
ölçüsü

V100 Serisi - 3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZL Serisi - Bir aşamalı Vakum Üretici - sayfa 1485
ZB Serisi - Modüler Vakum Üretici - sayfa 1505
IRV Serisi - Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi - Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
ZFZ Serisi - Hava Emiş Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZP2 Serisi - Vantuz - sayfa 1562
GZ Serisi - Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM Serisi - Debi Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi - Vakum Anahtarı - sayfa 1302
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1242

İlgili Ürünler

M1

M2

H∗2

H∗1

H∗1

H∗1

H∗1

H∗2

H∗2

H∗2

M2

M1

(L
4)

L1

L1

L3
L2

(L
4)

M2

L2

(L
4)

M1

M2

M1

L2
L1

L3

(L
4)

L1
L3

L2
L3

øD

øD

Vakum üreteci tarafı

Vantuz tarafı

Vakum üreteci tarafı

Vakum üreteci tarafı

Vakum üreteci tarafı

Vantuz tarafı

Vantuz tarafı Vantuz tarafı

No.0.8

No.0.8

No.0.8

No.0.8

ZP2V-A5-�
ZP2V-A8-�

ZP2V-B5-�
ZP2V-B6-�

ZP2V-AG1-�

ZP2V-BG1-�
∗1 Aletin kullanıldığı vakum üreteci tarafındaki yer.
∗2 Aletin kullanıldığı vantuz tarafındaki yer.

Model M1 M2 L1 L2 L3 L4 H
(Somun ölçüsü)

øD W
[g]

ZP2V-A5-�
ZP2V-A8-�
ZP2V-AG1-�
ZP2V-B5-�
ZP2V-B6-�
ZP2V-BG1-�

M5 x 0.8
M8 x 1,25

G1/8
M5 x 0.8
M6 x 1
G1/8

M5 x 0.8
M8 x 1,25

G1/8
M5 x 0.8
M6 x 1
G1/8

3.4
5.9
5.1
5.5
5 
8 

4.5
8 
8 

3.4
4.5
5.1

14.7
20.1
22.5
16.6
16.2
23.4

18.1
26 

27.6
20 

20.7
28.5

 8
12
13
 8
 8
13

—
—
14
—
—
14

 6
18
23
 7
 7
24

Sıkıştırma torku
[N·m] Not)

1,0 ila 1,5
5,5 ila 6,0
5,5 ila 6,0
1,0 ila 1,5
2,0 ila 2,5
5,5 ila 6,0

[mm]

Not) Ürün montajı ve kaldırılması sırasında, şekilde görüldüğü gibi vida anahtarı veya tork anahtarı kullanınız.

Ölçüler
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

• Enerji Tasarrufu.
İş parçası olmadığı zaman vakum düşümü etkili azaltılır.

• İş parçalarını değiştirirken açılıp kapamaya gerek kalmaz.
İş parçası farklı şekillerde olduğunda, kontrol devresi sadeleştirilebilir.
Opsiyonel bırakma (boşaltma) valfi.

Vakum Tasarruf Valfi
ZP2V Serisi

Özellikler

SembolSipariş Verme Şekli

Özellikler

ZP2V A5 03

0.3

0.5

0.7

1.0

Sembol

03
05
07
10

Sabit orifis ölçüsü
Vantuz için bağlantı vida dişi sembolü

Uygun sabit orifis ölçüsü

M5

M8

G1/8

0.3

�
—

—

0.5

�
�
�

0.7

�
�
�

1.0

—

�
�

Sembol

A5
A8

AG1

Erkek vida dişi bağlantısı

Uygun sabit orifis ölçüsü

M5

M6

G1/8

0.3

�
�
—

0.5

�
�
�

0.7

�
�
�

1.0

—

—

�

Sembol

B5
B6

BG1

Dişi diş bağlantısı

Dişi diş

Erkek vida dişi

No.0.8

No.0.8

Vantuz tarafı

        Vantuz 
tarafı

Vantuz için bağlantı diş ölçüsü

Sabit orifis ölçüsü [mm]

Akışkan

Maksimum işletme basınç ayar aralığı [MPa]

Maksimum vakum basınç ayar aralığı [kPa]

Çevre ve akışkan sıcaklığı [ºC]

Unsur anma filtrasyon derecesi [µm]

Minimum faaliyet akışı (l/dak (ANR)]

M5, M6 M8, G1/8

0.3 0.5 0.7

Hava

0 ila 0,7

0 ila -100

5 ila 60 (Donma olmadan)

40

0.5 0.7 1.0

3 5 8 5 8 16

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZP2V-A5-03

ZP2V-A5-05

ZP2V-A5-07

ZP2V-A8-05

ZP2V-A8-07

ZP2V-A8-10

ZP2V-AG1-05

ZP2V-AG1-07

ZP2V-AG1-10

ZP2V-B5-03

ZP2V-B5-05

ZP2V-B5-07

ZP2V-B6-03

ZP2V-B6-05

ZP2V-B6-07

ZP2V-BG1-07

ZP2V-BG1-10

Stoklanmış ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

• İş parçasına kısmen veya tamamen temas etmeyen vantuzlar 
olursa, çek valfi emiş hattını kapatır.

Sabit orifis 
ölçüsü [mm]

Diş
ölçüsü

Diş
ölçüsü

V100 Serisi - 3 Yollu Valfı - sayfa 337
ZL Serisi - Bir aşamalı Vakum Üretici - sayfa 1485
ZB Serisi - Modüler Vakum Üretici - sayfa 1505
IRV Serisi - Vakum Regülatör - www.smcpnomatik.com.tr
ITV209 Serisi - Elektronik Vakum Regülatör - sayfa 1150
ZFZ Serisi - Hava Emiş Filtresi - www.smcpnomatik.com.tr
ZP2 Serisi - Vantuz - sayfa 1562
GZ Serisi - Vakum için Manometre - www.smcpnomatik.com.tr
PFM Serisi - Debi Anahtarı - sayfa 1330
ZSE40A(F)/ISE40A Serisi - Vakum Anahtarı - sayfa 1302
AC Serisi - Hava Hazırlayıcıları - sayfa 1079
TU Serisi - Hortumlar - sayfa 1253
KQB2 Serisi - Bağlantı elemanları - sayfa 1242

İlgili Ürünler

M1

M2

H∗2

H∗1

H∗1

H∗1

H∗1

H∗2

H∗2

H∗2

M2

M1

(L
4)

L1

L1

L3
L2

(L
4)

M2

L2

(L
4)

M1

M2

M1

L2
L1

L3

(L
4)

L1
L3

L2
L3

øD

øD

Vakum üreteci tarafı

Vantuz tarafı

Vakum üreteci tarafı

Vakum üreteci tarafı

Vakum üreteci tarafı

Vantuz tarafı

Vantuz tarafı Vantuz tarafı

No.0.8

No.0.8

No.0.8

No.0.8

ZP2V-A5-�
ZP2V-A8-�

ZP2V-B5-�
ZP2V-B6-�

ZP2V-AG1-�

ZP2V-BG1-�
∗1 Aletin kullanıldığı vakum üreteci tarafındaki yer.
∗2 Aletin kullanıldığı vantuz tarafındaki yer.

Model M1 M2 L1 L2 L3 L4 H
(Somun ölçüsü)

øD W
[g]

ZP2V-A5-�
ZP2V-A8-�
ZP2V-AG1-�
ZP2V-B5-�
ZP2V-B6-�
ZP2V-BG1-�

M5 x 0.8
M8 x 1,25

G1/8
M5 x 0.8
M6 x 1
G1/8

M5 x 0.8
M8 x 1,25

G1/8
M5 x 0.8
M6 x 1
G1/8

3.4
5.9
5.1
5.5
5 
8 

4.5
8 
8 
3.4
4.5
5.1

14.7
20.1
22.5
16.6
16.2
23.4

18.1
26 
27.6
20 
20.7
28.5

 8
12
13
 8
 8
13

—
—
14
—
—
14

 6
18
23
 7
 7
24

Sıkıştırma torku
[N·m] Not)

1,0 ila 1,5
5,5 ila 6,0
5,5 ila 6,0
1,0 ila 1,5
2,0 ila 2,5
5,5 ila 6,0

[mm]

Not) Ürün montajı ve kaldırılması sırasında, şekilde görüldüğü gibi vida anahtarı veya tork anahtarı kullanınız.

Ölçüler



ZH-X185 Serisi – Debi Arttırıcısı1564

V
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• Debi arttırıcısı:
 - Giriş debisinin 4 katı üfleme debisi
 - Giriş debisinin 3 katı vakum (emiş) debisi

• Kompakt tasarım, basit ve çok hafif.
• Büyük kanal çapı talaş partikül emilimi için uygundur. 
• Montajlama braketi mevcuttur.
• Bakım gerektirmez.

Debi Arttırıcısı
ZH-X185 Serisi

Özellikler

Sipariş Verme Şekli

Özellikler

B X185ZH 20
Kanal çapı

10
20
30
40

13 mm 

21.6 mm

30 mm 

42 mm 

Braket
—

B
Braketsiz

Braketli

Model

Not) FKM contalı SUS 304'te bulunan gövde malzemesi, özel ürün olarak mevcuttur.

ZH10-X185 ZH20-X185 ZH30-X185 ZH40-X185
Gövde malzemesi
Sızdırmazlık elemanı malzemesi

Kanal çapı
Kullanılan akışkan
Kaynak basınç ayar aralığı

Ağırlık [g]
Braket montaj işlemi

ø13 ø21.6 ø30 ø42

110
ZH-BK1-10-A

430
ZH-BK1-20-A

970
ZH-BK1-30-A

2000
ZH-BK1-40-A

Alüminyum alaşım Not)

NBR

Hava
0 ~ 0.7MPa

ZH10-X185

ZH30-X185

ZH20-X185

ZH40-X185

Not 1) Emme debisi teorik değerdir.
Not 2) Yukarıdaki karakteristikler, üfleme basıncının atmosferik basınç olduğundaki değerleri göstermektedir.
Not 3) Filtrenin çıkış ağzı tarafındaki hortumlamaya toz toplaması için kurulması durumunda, karşı basınca sebep olmamasına dikkat ediniz.

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0

100

200

300

400

500

600

700

800

V
ak

um
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Kaynak basıncı [MPa]

E
m

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
 N

ot
 1

)

H
av

a 
tü

ke
tim

i [
l/d

ak
 (

A
N

R
)]

Ü
fle

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]

E
m

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
 N

ot
 1

)

H
av

a 
tü

ke
tim

i [
l/d

ak
 (

A
N

R
)]

Ü
fle

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]

E
m

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
 N

ot
 1

)

H
av

a 
tü

ke
tim

i [
l/d

ak
 (

A
N

R
)]

Ü
fle

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]

E
m

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
 N

ot
 1

)

H
av

a 
tü

ke
tim

i [
l/d

ak
 (

A
N

R
)]

Ü
fle

m
e 

de
bi

si
 [l

/d
ak

 (
A

N
R

)]
Tahliye debisi

Emme debisi

Hava tüketimi

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

V
ak

um
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Kaynak basıncı [MPa]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

V
ak

um
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Kaynak basıncı [MPa]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

V
ak

um
 b

as
ın

cı
 [k

P
a]

Kaynak basıncı [MPa]

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500

0

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Tahliye debisi

Emme debisi

Hava tüketimi

Tahliye debisi

Emme debisi

Hava tüketimi

Tahliye debisi

Emme debisi

Hava tüketimi

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Debi Karakteristiği

AC - Serisi Hazırlayıcıları - sayfa 1079

TU - Serisi Hortumlar - sayfa 1253

KQ2 - Serisi Bağlantı elemanları - sayfa 1214

AS Serisi - Hız Ayar Valfleri - sayfa 1258

PF2A - Serisi Hava için Dijital Akış Anahtarı - sayfa 1341

İlgili Ürünler

Önerilen Ürünler

Hızlı teslimat için stoklanmış ürünler

ZH10-B-X185

ZH20-B-X185 

ZH30-B-X185

ZH40-B-X185

Stoklanmış ürünler önceden haber 
verilmeksizin değiştirilebilir

Vakum 
basıncı

Vakum 
basıncı

Vakum 
basıncı

Vakum 
basıncı

Ölçüler

ZH10~20-�-X185

ZH30-�-X185
ZH40-�-X185

Model

[mm]

A
158

203

øB
70

90

øC
50

64

D
20

25

E F
24.5

27.2

28.5

33.5

146.5

196.8

G
60.5

74.5

H
5

6

I
70

90

J
60

78

K
5.5

6.5

L
72

92

M
37

47

N
2

2.3

O
30

42

P
Rc1/4

Rc3/8

Q R
59

76

Sa

M4×0.7

Sb

10

ZH10-�-X185
ZH20-�-X185

Model

[mm]

A
73 

119.5

øB
34

55

øC
19

32

D
10

15

F
16.2

23.5

E
13.2

19.5

G
69.8

111 

H
31

48

I

4

J
35

56

K
27

48

L
4.5

4.5

M
35

56.5

N
18

29

O

1

P
13

21.6

Q
Rc1/8

Rc1/4

R
28

44

Sa
M3×0.5

M4×0.7

Sb
5

8

ZH30~40-�-X185

Not 1) Montajlama için bu vida dişli 
parçayı kullanmayınız

Not 1) Montajlama için bu vida dişli parçayı 
kullanmayınız

R

45° 45°

4× Sa Vida Dişi derinliği Sb

Braketsiz

Braketsiz

O I 2×L

R

4× Sa Vida Dişi derinliği Sb2×L

Ana hava basıncı bağlantısı (P)
Vida dişi ölçüsü: Q

H I

G
A

JK

F
ED

ø
B

ø
C

ø
C

M

N

O

A
G

H

M
N

JK

Ana hava basıncı bağlantısı (P)
Vida dişi ölçüsü: Q

Akışkan kanal 
çapı: P

Akışkan kanal 
çapı: P

Not 1)

ø
B

ø
C

ø
C

D F
E

Not 1)

Not) vida dişli model, özel ürün olarak mevcuttur.

Tahliye 
havası

Emme 
havası

Tahliye 
havası

Emme 
havası
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Daha fazla ürün seçenekleri ve ayrıntıları için özel kataloglarımıza veya çevrimiçi bilgilere bakınız.

V
ak

u
m

Ölçüler

ZH10~20-�-X185

ZH30-�-X185
ZH40-�-X185

Model

[mm]

A
158

203

øB
70

90

øC
50

64

D
20

25

E F
24.5

27.2

28.5

33.5

146.5

196.8

G
60.5

74.5

H
5

6

I
70

90

J
60

78

K
5.5

6.5

L
72

92

M
37

47

N
2

2.3

O
30

42

P
Rc1/4

Rc3/8

Q R
59

76

Sa

M4×0.7

Sb

10

ZH10-�-X185
ZH20-�-X185

Model

[mm]

A
73 

119.5

øB
34

55

øC
19

32

D
10

15

F
16.2

23.5

E
13.2

19.5

G
69.8

111 

H
31

48

I

4

J
35

56

K
27

48

L
4.5

4.5

M
35

56.5

N
18

29

O

1

P
13

21.6

Q
Rc1/8

Rc1/4

R
28

44

Sa
M3×0.5

M4×0.7

Sb
5

8

ZH30~40-�-X185
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CE İşareti

Uluslararası Standartlara uyumlu
SMC Ürünleri

EN/ISO, CSA/UL standartlarına uyumlu SMC ürünleri, EC direktifleri ve 
CSA/UL standartlarına uyumluluğunuzu destekler.

CE işareti, makinelerin ve aksamların uygulanmakta olan EC Direktiflerinin tüm şartlarına uyduğunu belirtir.
Makineler ve aksamlar AB Ülkeleri'ne ihraç edildiğinde, EC Direktiflerine uygunluğunu belirten CE işaretine 
sahip olması zorunludur. 
“İmalatçının kendisi” CE işareti (imalatçının uygunluk beyanı) yoluyla ürünün güvenli olduğunu beyan ettiğinde, 
AB Ülkeleri arasında serbest dağıtıma izin verilebilir.

� CE İşareti
SMC, CETOP (Avrupa hidrolik ve pnömatik komisyonu) yönetmeliğine uygun olarak, EMC ve Düşük Gerilim 
Direktifleri uygulanmış olan ürünlere CE işareti koymaktadır.

� Aşağıdaki ülkeler, CE işareti mevzuatına uymakla yükümlüdür
İzlanda, İrlanda, Birleşik Krallık, İtalya, Avusturya, Hollanda, Yunanistan, Liechtenstein, İsveç, İspanya, 
Danimarka, Almanya, Norveç, Finlandiya, Fransa, Belçika, Portekiz, Lüksemburg, Estonya, Letonya, Litvanya, 
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Malta, Kıbrıs, Bulgaristan, Romanya.

� EC Direktifleri ve Pnömatik Komponentleri
• Makine Direktifi
Makine direktifi, temel sağlık ve emniyet kurallarını, makine aletleri, enjeksiyon makinesi, otomatik makineler 
gibi endüstriyel makinalar için düzenler. Pnömatik komponentler bu kapsama dahil edilmemiştir. Ancak, EN 
Standartları ile uyum belgeli SMC ürünlerinin kullanımı, müşterilerinin Uygunluk Beyanı için gereken Teknik 
Dosyanın hazırlanmasını kolaylaştırır.

• Elektromanyetik Uygunluk (EMC) Direktifi
EMC Direktifi elektro manyetik uygunluğunu belirtir. Elektromanyetik parazit üreten veya elektromanyetik 
parazitle fonksiyonu etkilenebilecek ürün, aşırı elektromanyetik etkileri (EMI/salım) yaymadan elektromanyetik 
etkilere (EMS/dayanım) dayanımlı olmalıdır.

• Düşük Gerilim Talimatı
Bu direktif, 50 VAC ila 1000 VAC ve 75 VDC ila 1500 VDC çalışma gerilimi üzerinde çalışan ve elektriksel 
emniyet ölçütlerine sahip olması gereken ürünlere uygulanır.

• Basit Basınçlı Kaplar Direktifi
Bu direktif, maksimum çalışma basıncı (PS) ve kabın (V) hacmi 50 bar/L değerini geçen kaplara uygulanır.     
Bu kaplar için, EC tip muayene ve CE işareti gereklidir.

http://www.smcworld.com

� CSA Standartları ve UL Standartları
UL ve CSA standartları, elektrik ürünlerinin güvenliğini temsil ederek Kuzey Amerika'da (Amerika ve Kanada) 
uygulanmakta olup, esas olarak elektrik ürünleriyle ilgili sorunların sebep olduğu elektrik şoku veya yangın 
önleme amaçlıdır. UL ve CSA standartları, Kuzey Amerika'da ürünleri birinci sınıf olarak tasdik eder. Ürün 
güvenlik sertifikası vermek için engin tecrübe ve yeterliliğe sahiptirler. CSA veya UL standartlarında onaylanan 
ürünler pek çok ülke ve hükümetlerce tartışılmaksızın kabul edilmektedir.
CSA, İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (OSHA) yetki sınırları içerisinde, Ulusal Tanınmış Test Laboratuvarı 
(NRTL) olarak bir test onaylama kuruluşudur ve SMC, CSA ve UL Standartlarına uyumluluk için test edilmiş, 
her iki Standarda uygunluğu onaylanmıştır. Yukarıdaki CSA NRL/LC logosu, etiketinin üzerinde ürünün CSA 
ve UL Standartlarınca onaylandığını gösterir. 

� TSSA (MCCR) Onaylı Ürünler
TSSA, Ontario Eyaleti ve Kanada'daki yönetmeliktir. Çalışma basıncının 5 psi (0.03 MPa)'dan yüksek ve 
hortum ölçüsünün 1 inçten büyük olduğu yerlerde TSSA yönetmeliği geçerli olur.

� RoHS Direktifi 
SMC, RoHS Direktifine (2002/95/EC, 2011/65/EU) uygun ürünler üretebilmektedir.
Daha fazla bilgi için lütfen SMC ile irtibata geçiniz. 

CE Standartlarına uyan ve internette uygunluk beyanı olan ürünler.

CSA için uyumluluk 
işareti

CSA/UL için 
uyumluluk işareti

SMC'nin Global Hizmet Ağı
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SMC'nin Global Hizmet Ağı
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Güvenlik Talimatları

Güvenlik Talimatları Kullanmadan önce mutlaka “SMC Ürünleri için Kullanım Önlemleri” (M-E03-3) bölümünü okuyunuz.

1. Ürünün uyumluluğu, ekipmanı tasarlayan veya özelliklerini 
belirleyen kişinin sorumluluğundadır.
Burada belirtilen ürün, pek çok çalışma koşulunda kullanıldığı için, belli ekipmanla 
uyumluluğun kararı, gerekli analiz ve test sonuçlarına göre ekipmanı tasarlayan 
veya özelliklerini belirleyen kişi tarafından verilmelidir. Ekipmanın beklenen 
performansı ve güvenlik teminatı, ürünün uyumluluğunu belirleyen kişinin 
sorumluluğu altındadır. Bu kişi aynı zamanda, ekipmanı düzenlerken oluşabilecek 
herhangi bir arıza olasılığına gereken özeni gösterip en güncel katalog bilgisi 
dahilinde sürekli olarak ürünün tüm özelliklerini gözden geçirmelidir.

2. Düzeneği ve ekipmanı sadece uygun eğitimli personel 
çalıştırmalıdır.
Yanlış kullanılırsa burada belirtilen ürün tehlikeli olabilir. Bizim ürünlerimizin dahil 
olduğu makine veya ekipmanların montaj işlemi, operasyonu ve bakımı uygun 
olarak eğitilmiş ve tecrübeli bir operatör tarafından gerçekleştirilmelidir.

3. . Güvenliğinden emin olmadıkça ürünü ve makineyi/ekipmanı 
çalıştırmayınız, sökmeye çalışmayınız.
1. Makinanın/Ekipmanın kontrol ve bakımı, yalnızca kullanılan nesnelerin 

düşmesini veya kontrolden çıkmasını önleyici tedbirler alındıktan sonra 
yapılabilir. 

2. Ürün söküleceği zaman, yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerinin alındığını, 
uygun olmayan bir kaynaktan gelen gücün kesildiğini kontrol ediniz ve tüm ilgili 
ürünlere dair alınacak önlemleri okuyup anlayınız.

3. Makina/Ekipman yeniden başlatılmadan önce, beklenmedik operasyon ve 
arızayı önleyecek tedbirleri alınız. 

4. Ürünün aşağıdaki şartlarda kullanılması durumunda, ilk önce 
SMC'ye başvurunuz ve aldığınız güvenlik önlemlerine özelikle 
dikkat ediniz. 
1. Mevcut özellikler dışında kalan koşullar ve çevrede, açık alanda veya güneş 

ışığına doğrudan maruz kalan yerde.
2. Nükleer enerji, demir yolu, hava trafiği, uzay, sevkiyat, araçlar, tıbbi yardım, 

yanma ve rekreasyon veya yiyecek ve içecekle temas eden ekipman, acil 
durdurma devreleri, baskı uygulamalarında fren ve kavrama devreleri, güvenlik 
ekipmanı veya ürün kataloğunda belirtilen standart özelikler için uygun 
olmayan diğer uygulamalar ile beraber ekipman kurulumu. 

3. Özel güvenlik analizi gerektiren kişiler, mülkiyet veya hayvanlar üzerinde 
olumsuz etkileri olan bir uygulama. 

4. Arıza durumunda mekanik koruma sağlayan kilitli devrelerde, emniyetli 
sistemler kullanın ve periyodik kontrollerini aksatmayın.

Uyarı

Sınırlı garanti ve Feragat/
Uyumluluk Şartları 
Ürün, aşağıdaki “Sınırlı garanti ve Feragat” ve “Uyumluluk Şartları” uyarınca 
kullanılır.
Ürünü kullanmadan önce bunları okuyup kabul ediniz.

1. Ürün, imalat sanayide kullanılmak üzere tedarik edilmiştir.
Burada belirtilen ürün, imalat sanayide barışçıl amaçla kullanılmak üzere tedarik 
edilmiştir. 
Diğer sanayilerde kullanılması düşünülürse, ilk önce SMC'ye danışınız ve 
gerekirse özellikleri veya anlaşmayı paylaşınız. 
Net olmayan bir nokta varsa, en yakın satış noktasına başvurunuz.

Dikkat

Sınırlı garanti ve Feragat
1. Ürünün garantisi, hangisi daha önce gelirse, kullanımda 1 yıl veya ürün 

teslimatından sonra 1.5 yıldır.∗2)

Ayrıca, ürünün belirli dayanıklılık, çalışma uzaklığı veya yedek parçası olabilir. 
Lütfen en yakın satış noktasına başvurunuz.

2. Garanti süresi içerisinde bizden kaynaklanan herhangi bir arıza veya hasar için, 
yedek ürün veya gerekli parçalar sağlanacaktır. 
Bu sınırlı garanti ayrı olarak sadece bizim ürünümüz için geçerli olup, ürün 
arızasından dolayı meydana gelecek herhangi bir zarar için geçerli değildir.

3. SMC ürünlerini kullanmadan önce, lütfen belli ürünler için belli katalogda 
belirtilmiş olan garanti şartları ve feragatları okuyup anlayınız.

∗2) Vantuzlar 1 yıllık garanti kapsamında değildir.
Vantuz bir tüketim malıdır, bu sebepten dolayı teslimattan sonra 1 yıl garantisi vardır. 
Ayrıca, garanti süresi içinde olsa bile, vantuz kullanımı veya kauçuk malzemenin 
bozulmasından dolayı meydana gelen arıza sebebiyle ürünün yıpranması sınırlı garantiye 
dahil değildir.

Uyumluluk Şartları
1. SMC ürünlerinin, kitle imha silahları (WMD) veya başka silah imalatı için üretim 

ekipmanıyla kullanımı kesinlikle yasaktır.

2. SMC ürünlerinin veya teknolojisinin bir ülkeden diğer bir ülkeye ihracatı, 
alışverişe dahil olan ülkelerin ilgili güvenlik yasaları ve konfigürasyonlarıyla 
yönetilmektedir. SMC ürününün diğer bir ülkeye sevkiyatından önce, ihracatın 
ilgili tüm yerel kurallara uyduğundan emin olunuz.

Bu güvenlik talimatları, tehlikeli durumları ve/veya ekipman hasarını önleme 
amaçlıdır. Potansiyel tehlikenin seviyesi şu şekilde belirtilir: "Dikkat", "Uyarı" ya 
da "Tehlike".” Hepsi de güvenlik için önemli notlar olup, Uluslararası Standartlara 
(ISO/IEC)∗1)ve diğer güvenlik yönetmeliklerine ek olarak riayet edilmelidirler.
∗1) ISO 4414: Hava akışkan gücü - Sistemlere ait genel kurallar.

 ISO 4413: Hidrolik akışkan gücü - Sistemlere ait genel kurallar.
 IEC 60204-1: Makina Emniyeti - Makinelerin elektrik ekipmanı. 
 (Bölüm 1: Genel şartlar)
 ISO 10218-1: Haraketli sanayi robotları - Emniyet.
 vb.

Dikkat düşük seviyede riskli tehlikeyi belirtir, eğer 
kaçınılmazsa hafif veya orta derecede yaralanmaya 
sebep olabilir.

Uyarı orta seviyede riskli tehlikeyi belirtir, eğer 
kaçınılmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya sebep 
olabilir.

Dikkat :

Uyarı :

Tehlike :
Tehlike yüksek seviyede riskli tehlikeyi belirtir, eğer 
kaçınılmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya sebep 
olur.

1. Özellikleri kontrol ediniz.
Aksi belirtilmedikçe, bu katalogda temsil edilen ürünler sadece 
sıkıştırılmış hava uygulamaları (vakum dahil) için 
tasarlanmıştır.
Ürünü tasarım parametrelerinin dışında kullanmayınız.
Sıkıştırılmış hava (vakum dahil) dışındaki uygulamalara ait 
ürünleri kullanırken lütfen SMC'ye danışınız.

4. Temiz hava kullanınız
Sıkıştırılmış hava beslemesi kimyasallar, sentetik maddeler, 
aşındırıcı gaz, vb. ile kirlenirse, bozulmaya veya arızaya sebep 
olabilir.

Seçim

Montaj

Hortumlama

Hava beslemesi

Bakım

Çalışma Ortamı

Uyarı

1.Kullanıcı El Kitabı
Kullanıcı el kitabını okuyup, içeriğini tam olarak anladıktan 
sonra ürünleri kurup çalıştırınız. Ayrıca, kullanıcı el kitabını 
gerektiği zaman yanınızda bulundurunuz.

2. Bakım için yer bırakılması
Ürünleri kurarken, lütfen bakım için boşluk bırakınız.

3. Sıkıştırma torku
Ürünleri kurarken, lütfen listelenmiş tork özelliklerine uyunuz.

Uyarı

1. Doğrudan aşındırıcı gaz, kimyasallar, tuzlu su, su 
veya sise maruz kaldığı ortamlarda ürünü 
kullanmayınız.

2. Ürünü uzun süre güneş ışığına maruz 
bırakmayınız.

3. Ağır titreşimlerin ve/veya darbelerin olduğu yerde 
kullanmayınız.

4. Radyasyon ısına maruz kalacağı yerde ürünü 
monte etmeyiniz.

Uyarı

1. Bakım prosedürleri, işletme talimatında 
belirtilmiştir.
Aşağıdaki uygun prosedürlere uyulmaması durumunda, ürün 
arızalanabilir ve ekipmana veya makineye zarar gelebilir.

2. Bakım çalışması
Uygun kullanılmazsa, sıkıştırılmış hava tehlikeli olabilir.
Montaj işlemi, hava sistemlerin kullanımı ve tamiri sadece 
uzman personel tarafından yapılmalıdır.

3. Biriken sıvıların boşaltılması
Düzenli olarak hava filtresinden drenajı çıkarınız. (Özelliklere 
bakınız.)

4. Bakımdan önce kapatınız
Her türlü bakımdan önce, kaynak basıncının kapalı olduğunu 
ve tüm artık hava basıncının çalışmakta olan sistemden 
tahliye edilmiş olduğundan emin olunuz.

5. Bakım ve kontrolden sonra başlatınız
Ekipmana çalışma basıncı ve güç uygulayarak, uygun işletimi 
ve olası hava kaçağını kontrol ediniz. İşletim normal değilse, 
lütfen ayar parametrelerini kontrol ediniz.

6. Ürün üstünde herhangi bir değişiklik yapmayınız.
Ürünü parçalarına ayırmayınız.

Uyarı

1. Hortumlamadan önce
Tüm birikinti, kesme yağı ve tozun, vb. hortumlardan 
çıkarılmış olduğundan emin olunuz.

2. Hortum ruloları
Bağlantı noktalarına hortum veya montaj vidalandığında, 
hortum vida dişlerinden veya contalama malzemesinden 
küçük parçaların hortumlamaya girmemesine özen gösteriniz. 
Ayrıca, hortum bantlandığında, vida dişlerinin ucunda 1.5 ila 2 
vida dişi çizgisi bırakınız.

Dikkat

1. Çalışma akışkanı
Sıkıştırılmış hava (vakum dahil) dışındaki uygulamalara ait 
ürünleri kullanırken lütfen SMC'ye danışınız.
Ürünlerin genel akışkanı için lütfen SMC'ye uygun sıvılar 
konusunda danışınız.

2. Hava kurutucu\ hava soğutucu, vb. kurunuz.
Sıkıştırılmış hava sistemindeki aşırı yoğuşma, valfler ve diğer 
hava ekipmanda arızaya sebebiyet verebilir.
Hava kurutucu, hava soğutucu, vb. kurulması tavsiye edilir.

3. Biriken sıvıların boşaltılması
Filtre kovanları düzenli olarak boşaltılmazsa, hazne taşarak 
yoğuşmanın modüler gruplarına girmesine sebep olur.
Boşaltma haznesinin kontrol edilmesi ve çıkartılması zorsa,  
otomatik boşaltma opsiyonuyla kurulması önerilir.
Sıkıştırılmış hava kalitesi için “Hava Hazırlayıcıları” kataloğuna 
bakınız.

Uyarı

Ortak Önlemler
Kullanmadan önce mutlaka okuyunuz.
Her serinin detaylı önlemleri için ana kataloğa bakınız.
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Güvenlik Talimatları

Güvenlik Talimatları Kullanmadan önce mutlaka “SMC Ürünleri için Kullanım Önlemleri” (M-E03-3) bölümünü okuyunuz.

1. Ürünün uyumluluğu, ekipmanı tasarlayan veya özelliklerini 
belirleyen kişinin sorumluluğundadır.
Burada belirtilen ürün, pek çok çalışma koşulunda kullanıldığı için, belli ekipmanla 
uyumluluğun kararı, gerekli analiz ve test sonuçlarına göre ekipmanı tasarlayan 
veya özelliklerini belirleyen kişi tarafından verilmelidir. Ekipmanın beklenen 
performansı ve güvenlik teminatı, ürünün uyumluluğunu belirleyen kişinin 
sorumluluğu altındadır. Bu kişi aynı zamanda, ekipmanı düzenlerken oluşabilecek 
herhangi bir arıza olasılığına gereken özeni gösterip en güncel katalog bilgisi 
dahilinde sürekli olarak ürünün tüm özelliklerini gözden geçirmelidir.

2. Düzeneği ve ekipmanı sadece uygun eğitimli personel 
çalıştırmalıdır.
Yanlış kullanılırsa burada belirtilen ürün tehlikeli olabilir. Bizim ürünlerimizin dahil 
olduğu makine veya ekipmanların montaj işlemi, operasyonu ve bakımı uygun 
olarak eğitilmiş ve tecrübeli bir operatör tarafından gerçekleştirilmelidir.

3. . Güvenliğinden emin olmadıkça ürünü ve makineyi/ekipmanı 
çalıştırmayınız, sökmeye çalışmayınız.
1. Makinanın/Ekipmanın kontrol ve bakımı, yalnızca kullanılan nesnelerin 

düşmesini veya kontrolden çıkmasını önleyici tedbirler alındıktan sonra 
yapılabilir. 

2. Ürün söküleceği zaman, yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerinin alındığını, 
uygun olmayan bir kaynaktan gelen gücün kesildiğini kontrol ediniz ve tüm ilgili 
ürünlere dair alınacak önlemleri okuyup anlayınız.

3. Makina/Ekipman yeniden başlatılmadan önce, beklenmedik operasyon ve 
arızayı önleyecek tedbirleri alınız. 

4. Ürünün aşağıdaki şartlarda kullanılması durumunda, ilk önce 
SMC'ye başvurunuz ve aldığınız güvenlik önlemlerine özelikle 
dikkat ediniz. 
1. Mevcut özellikler dışında kalan koşullar ve çevrede, açık alanda veya güneş 

ışığına doğrudan maruz kalan yerde.
2. Nükleer enerji, demir yolu, hava trafiği, uzay, sevkiyat, araçlar, tıbbi yardım, 

yanma ve rekreasyon veya yiyecek ve içecekle temas eden ekipman, acil 
durdurma devreleri, baskı uygulamalarında fren ve kavrama devreleri, güvenlik 
ekipmanı veya ürün kataloğunda belirtilen standart özelikler için uygun 
olmayan diğer uygulamalar ile beraber ekipman kurulumu. 

3. Özel güvenlik analizi gerektiren kişiler, mülkiyet veya hayvanlar üzerinde 
olumsuz etkileri olan bir uygulama. 

4. Arıza durumunda mekanik koruma sağlayan kilitli devrelerde, emniyetli 
sistemler kullanın ve periyodik kontrollerini aksatmayın.

Uyarı

Sınırlı garanti ve Feragat/
Uyumluluk Şartları 
Ürün, aşağıdaki “Sınırlı garanti ve Feragat” ve “Uyumluluk Şartları” uyarınca 
kullanılır.
Ürünü kullanmadan önce bunları okuyup kabul ediniz.

1. Ürün, imalat sanayide kullanılmak üzere tedarik edilmiştir.
Burada belirtilen ürün, imalat sanayide barışçıl amaçla kullanılmak üzere tedarik 
edilmiştir. 
Diğer sanayilerde kullanılması düşünülürse, ilk önce SMC'ye danışınız ve 
gerekirse özellikleri veya anlaşmayı paylaşınız. 
Net olmayan bir nokta varsa, en yakın satış noktasına başvurunuz.

Dikkat

Sınırlı garanti ve Feragat
1. Ürünün garantisi, hangisi daha önce gelirse, kullanımda 1 yıl veya ürün 

teslimatından sonra 1.5 yıldır.∗2)

Ayrıca, ürünün belirli dayanıklılık, çalışma uzaklığı veya yedek parçası olabilir. 
Lütfen en yakın satış noktasına başvurunuz.

2. Garanti süresi içerisinde bizden kaynaklanan herhangi bir arıza veya hasar için, 
yedek ürün veya gerekli parçalar sağlanacaktır. 
Bu sınırlı garanti ayrı olarak sadece bizim ürünümüz için geçerli olup, ürün 
arızasından dolayı meydana gelecek herhangi bir zarar için geçerli değildir.

3. SMC ürünlerini kullanmadan önce, lütfen belli ürünler için belli katalogda 
belirtilmiş olan garanti şartları ve feragatları okuyup anlayınız.

∗2) Vantuzlar 1 yıllık garanti kapsamında değildir.
Vantuz bir tüketim malıdır, bu sebepten dolayı teslimattan sonra 1 yıl garantisi vardır. 
Ayrıca, garanti süresi içinde olsa bile, vantuz kullanımı veya kauçuk malzemenin 
bozulmasından dolayı meydana gelen arıza sebebiyle ürünün yıpranması sınırlı garantiye 
dahil değildir.

Uyumluluk Şartları
1. SMC ürünlerinin, kitle imha silahları (WMD) veya başka silah imalatı için üretim 

ekipmanıyla kullanımı kesinlikle yasaktır.

2. SMC ürünlerinin veya teknolojisinin bir ülkeden diğer bir ülkeye ihracatı, 
alışverişe dahil olan ülkelerin ilgili güvenlik yasaları ve konfigürasyonlarıyla 
yönetilmektedir. SMC ürününün diğer bir ülkeye sevkiyatından önce, ihracatın 
ilgili tüm yerel kurallara uyduğundan emin olunuz.

Bu güvenlik talimatları, tehlikeli durumları ve/veya ekipman hasarını önleme 
amaçlıdır. Potansiyel tehlikenin seviyesi şu şekilde belirtilir: "Dikkat", "Uyarı" ya 
da "Tehlike".” Hepsi de güvenlik için önemli notlar olup, Uluslararası Standartlara 
(ISO/IEC)∗1)ve diğer güvenlik yönetmeliklerine ek olarak riayet edilmelidirler.
∗1) ISO 4414: Hava akışkan gücü - Sistemlere ait genel kurallar.

 ISO 4413: Hidrolik akışkan gücü - Sistemlere ait genel kurallar.
 IEC 60204-1: Makina Emniyeti - Makinelerin elektrik ekipmanı. 
 (Bölüm 1: Genel şartlar)
 ISO 10218-1: Haraketli sanayi robotları - Emniyet.
 vb.

Dikkat düşük seviyede riskli tehlikeyi belirtir, eğer 
kaçınılmazsa hafif veya orta derecede yaralanmaya 
sebep olabilir.

Uyarı orta seviyede riskli tehlikeyi belirtir, eğer 
kaçınılmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya sebep 
olabilir.

Dikkat :

Uyarı :

Tehlike :
Tehlike yüksek seviyede riskli tehlikeyi belirtir, eğer 
kaçınılmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya sebep 
olur.

1. Özellikleri kontrol ediniz.
Aksi belirtilmedikçe, bu katalogda temsil edilen ürünler sadece 
sıkıştırılmış hava uygulamaları (vakum dahil) için 
tasarlanmıştır.
Ürünü tasarım parametrelerinin dışında kullanmayınız.
Sıkıştırılmış hava (vakum dahil) dışındaki uygulamalara ait 
ürünleri kullanırken lütfen SMC'ye danışınız.

4. Temiz hava kullanınız
Sıkıştırılmış hava beslemesi kimyasallar, sentetik maddeler, 
aşındırıcı gaz, vb. ile kirlenirse, bozulmaya veya arızaya sebep 
olabilir.

Seçim

Montaj

Hortumlama

Hava beslemesi

Bakım

Çalışma Ortamı

Uyarı

1.Kullanıcı El Kitabı
Kullanıcı el kitabını okuyup, içeriğini tam olarak anladıktan 
sonra ürünleri kurup çalıştırınız. Ayrıca, kullanıcı el kitabını 
gerektiği zaman yanınızda bulundurunuz.

2. Bakım için yer bırakılması
Ürünleri kurarken, lütfen bakım için boşluk bırakınız.

3. Sıkıştırma torku
Ürünleri kurarken, lütfen listelenmiş tork özelliklerine uyunuz.

Uyarı

1. Doğrudan aşındırıcı gaz, kimyasallar, tuzlu su, su 
veya sise maruz kaldığı ortamlarda ürünü 
kullanmayınız.

2. Ürünü uzun süre güneş ışığına maruz 
bırakmayınız.

3. Ağır titreşimlerin ve/veya darbelerin olduğu yerde 
kullanmayınız.

4. Radyasyon ısına maruz kalacağı yerde ürünü 
monte etmeyiniz.

Uyarı

1. Bakım prosedürleri, işletme talimatında 
belirtilmiştir.
Aşağıdaki uygun prosedürlere uyulmaması durumunda, ürün 
arızalanabilir ve ekipmana veya makineye zarar gelebilir.

2. Bakım çalışması
Uygun kullanılmazsa, sıkıştırılmış hava tehlikeli olabilir.
Montaj işlemi, hava sistemlerin kullanımı ve tamiri sadece 
uzman personel tarafından yapılmalıdır.

3. Biriken sıvıların boşaltılması
Düzenli olarak hava filtresinden drenajı çıkarınız. (Özelliklere 
bakınız.)

4. Bakımdan önce kapatınız
Her türlü bakımdan önce, kaynak basıncının kapalı olduğunu 
ve tüm artık hava basıncının çalışmakta olan sistemden 
tahliye edilmiş olduğundan emin olunuz.

5. Bakım ve kontrolden sonra başlatınız
Ekipmana çalışma basıncı ve güç uygulayarak, uygun işletimi 
ve olası hava kaçağını kontrol ediniz. İşletim normal değilse, 
lütfen ayar parametrelerini kontrol ediniz.

6. Ürün üstünde herhangi bir değişiklik yapmayınız.
Ürünü parçalarına ayırmayınız.

Uyarı

1. Hortumlamadan önce
Tüm birikinti, kesme yağı ve tozun, vb. hortumlardan 
çıkarılmış olduğundan emin olunuz.

2. Hortum ruloları
Bağlantı noktalarına hortum veya montaj vidalandığında, 
hortum vida dişlerinden veya contalama malzemesinden 
küçük parçaların hortumlamaya girmemesine özen gösteriniz. 
Ayrıca, hortum bantlandığında, vida dişlerinin ucunda 1.5 ila 2 
vida dişi çizgisi bırakınız.

Dikkat

1. Çalışma akışkanı
Sıkıştırılmış hava (vakum dahil) dışındaki uygulamalara ait 
ürünleri kullanırken lütfen SMC'ye danışınız.
Ürünlerin genel akışkanı için lütfen SMC'ye uygun sıvılar 
konusunda danışınız.

2. Hava kurutucu\ hava soğutucu, vb. kurunuz.
Sıkıştırılmış hava sistemindeki aşırı yoğuşma, valfler ve diğer 
hava ekipmanda arızaya sebebiyet verebilir.
Hava kurutucu, hava soğutucu, vb. kurulması tavsiye edilir.

3. Biriken sıvıların boşaltılması
Filtre kovanları düzenli olarak boşaltılmazsa, hazne taşarak 
yoğuşmanın modüler gruplarına girmesine sebep olur.
Boşaltma haznesinin kontrol edilmesi ve çıkartılması zorsa,  
otomatik boşaltma opsiyonuyla kurulması önerilir.
Sıkıştırılmış hava kalitesi için “Hava Hazırlayıcıları” kataloğuna 
bakınız.

Uyarı

Ortak Önlemler
Kullanmadan önce mutlaka okuyunuz.
Her serinin detaylı önlemleri için ana kataloğa bakınız.
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1. Akış karakteristiklerinin gösterimi
Bobinli valf, vb. gibi ekipmanların akış karakteristikleri “Tablo (1)” ile gösterilmektedir. 

2. Pnömatik ekipmanlar:
2.1 Uluslararası standartlara göre gösterim
(1) Aşağıdakilerle uyumlu standartlar:

ISO 6358: 1989 : Pnömatik akışkan gücü—Sıkıştırılabilir akışkan kullanan bileşenler— 
Akış karakteristiklerinin belirlenmesi
JIS B 8390: 2000 : Pnömatik akışkan gücü—Sıkıştırılabilir akışkan kullanan bileşenler— 
Debi karakteristiklerini test etmek için

(2) Akış karakteristiklerinin tanımı
Akış karakteristikleri şu iki değer arasındaki kıyaslama sonucunda belirlenmiştir; ses dalgası iletkenliği C ve kritik basınç oranı b.
Ses dalgası iletkenliği C: Değerler, ürünün yukarı yöndeki mutlak basıncı ve standart koşullardaki yoğunluğu ile debinin 
bölümüdür.
Kritik basınç oranı b: Bu değerden daha küçük olduğunda, tıkanmış akıma (aşağı yönde basınç/yukarı yönde basınç) 
dönüşen basınç oranıdır. (kritik basınç oranı)
Tıkanmış akım : Yukarı yöndeki basıncın, aşağı yöndeki basınçtan daha yüksek olduğu ve 
ekipmanın belli bir parçasında ses dalga hızına erişildiği debidir.
Gazlı debi, yukarı yöndeki basınç oranında olup, aşağı yöndeki basınca bağımlı 
değildir. (tıkanmış akım)
Ses altı akış : Kritik basınç oranından daha yüksek debi
Standart koşul : Şu durumdaki havadır: 20ºC hava sıcaklığı, 0.1 MPa (= 100 kPa = 1 bar) mutlak basınç ve bağıl nem 
65%.
Gerekli dönüşümlerden sonra hava hacmini gösterir (ANR).
(standart referans atmosfer)
Aşağıdakilerle uyumlu standart: ISO 8778: 1990 Pnömatik akışkan gücü—Standart referans 
atmosfer, JIS B 8393: 2000: Pnömatik akışkan gücü—Standart referans atmosfer

(3) Debinin formülü
Aşağıdaki gibi pratik birimle ifade edilebilir:
 
P2 + 0.1———— ≤ b olduğunda, tıkanmış akış
P1 + 0.1
                                               293Q = 600 x C (P1 + 0.1)     ———— ·····························································(1)
                                             273 + t
 
P2 + 0.1———— > b  olduğunda, ses hızından yavaş debi
P1 + 0.1

                                                    P2 + 0.1  
                                                            ——— – b
               P1 + 0.1           
Q  =  600 x  C(P 1 +  0 .1 )    1  –  —————       ———— · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (2 )
                     1 – b

Q: Hava debisi SI birim sisteminde [dm3/dak (ANR)], dm3 (desimetre küp) ile veya l (litre). 1 dm3 = 1 l. ile gösterilir.

2

293

273 + t

 
Uluslararası 

standartla gösterim

C, b

Diğer 
gösterimler

S

Cv

Cv

Uygun standartlar

ISO 6358: 1989
JIS B 8390: 2000

JIS B 8390: 2000
Ekipman: JIS B 8373, 8374, 8375, 8379, 8381

IEC60534-2-3: 1997
JIS B 2005: 1995
Ekipman: JIS B 8471, 8472, 8473

ANSI/(NFPA)T3.21.3: 1990

Tablo (1) Akış Karakteristiklerinin Gösterimi

AvSıvıların
kontrolü

Pnömatik

komponentler

İlgili malzeme

—

—

—

—

Debi Karakteristiği 
C: Ses dalgası iletkenliği [dm3/(s·bar)]
b: (Kritik basınç oranı [—]
P1 : Yukarı yöndeki basınç [MPa]
P2 : Aşağı yöndeki basınç [MPa]
t: Sıcaklık [°C]
Not) Ses altı debisinin formülü aneliptik analog bir eğri verir.
Akış karakteristikleri eğrisi, Grafik (1)'de belirtilmiştir. Detaylar için lütfen SMC'nin “Enerji Tasarrufu Programını” kullanınız.

Örnek)
Aşağıdaki durum için hava debisini elde edin P1 = 0.4 [MPa], P2 = 0,3 [MPa], t = 20 [°C] - bobinli valf kataloğunda şu koşullar 
belirtildiğinde 
C = 2 [dm3/(s·bar)] ve b = 0.3.

                                                                                        293
1. formüle göre, maksimum debi = 600 x 2 x (0.4 + 0.1) x      ————— = 600 [dm3/dak (ANR)]
                                                                                     273 + 20

 0.3 + 0.1
Basınç oranı  = ————— = 0.8
 0.4 + 0.1
Grafik (1) temel alınarak, b = 0.3.
Bu sebepten dolayı, debi = Maks. debi x debi oranı = 600 x 0.7 = 420 [dm3/dak (ANR)]

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0

D
eb

i 

0

Ekipman
C, b

P2

Q

P1

b = 0.1
0.2

0.5

0.6

0.3

0.4

Basınç oranı (P2 + 0.1) / (P1 + 0.1)

Şekil (1) ISO 6358, JIS B 8390 temel alan test devresi 

(4) Test yöntemi
Yukarı yöndeki basıncın 0.3MPa'dan aşağı düşmediği koşulları muhafaza ederken, şekil(1)'de belirtilen test devreli test 
ekipmanını ekleyerek, ilk önce doyum noktasına gelecek maksimum debiyi hesaplayınız. İkinci olarak, %80, %60, %40, 
%20 debiyle aşağı ve yukarı yöndeki basıncı hesaplayınız. Daha sonra, bu maksimum debiden ses dalgası iletkenliğini C 
elde edin. Bununla beraber, b değerini bulmak adına ses altı hızın formülü için diğerlerinin verilerini çıkarın ve ardından bu 
aldığınız ortalamadan kritik basınç b değerini elde edin.

Grafik (1) akış karakteristikleri eğrisi
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1. Akış karakteristiklerinin gösterimi
Bobinli valf, vb. gibi ekipmanların akış karakteristikleri “Tablo (1)” ile gösterilmektedir. 

2. Pnömatik ekipmanlar:
2.1 Uluslararası standartlara göre gösterim
(1) Aşağıdakilerle uyumlu standartlar:

ISO 6358: 1989 : Pnömatik akışkan gücü—Sıkıştırılabilir akışkan kullanan bileşenler— 
Akış karakteristiklerinin belirlenmesi
JIS B 8390: 2000 : Pnömatik akışkan gücü—Sıkıştırılabilir akışkan kullanan bileşenler— 
Debi karakteristiklerini test etmek için

(2) Akış karakteristiklerinin tanımı
Akış karakteristikleri şu iki değer arasındaki kıyaslama sonucunda belirlenmiştir; ses dalgası iletkenliği C ve kritik basınç oranı b.
Ses dalgası iletkenliği C: Değerler, ürünün yukarı yöndeki mutlak basıncı ve standart koşullardaki yoğunluğu ile debinin 
bölümüdür.
Kritik basınç oranı b: Bu değerden daha küçük olduğunda, tıkanmış akıma (aşağı yönde basınç/yukarı yönde basınç) 
dönüşen basınç oranıdır. (kritik basınç oranı)
Tıkanmış akım : Yukarı yöndeki basıncın, aşağı yöndeki basınçtan daha yüksek olduğu ve 
ekipmanın belli bir parçasında ses dalga hızına erişildiği debidir.
Gazlı debi, yukarı yöndeki basınç oranında olup, aşağı yöndeki basınca bağımlı 
değildir. (tıkanmış akım)
Ses altı akış : Kritik basınç oranından daha yüksek debi
Standart koşul : Şu durumdaki havadır: 20ºC hava sıcaklığı, 0.1 MPa (= 100 kPa = 1 bar) mutlak basınç ve bağıl nem 
65%.
Gerekli dönüşümlerden sonra hava hacmini gösterir (ANR).
(standart referans atmosfer)
Aşağıdakilerle uyumlu standart: ISO 8778: 1990 Pnömatik akışkan gücü—Standart referans 
atmosfer, JIS B 8393: 2000: Pnömatik akışkan gücü—Standart referans atmosfer

(3) Debinin formülü
Aşağıdaki gibi pratik birimle ifade edilebilir:
 
P2 + 0.1———— ≤ b olduğunda, tıkanmış akış
P1 + 0.1
                                               293Q = 600 x C (P1 + 0.1)     ———— ·····························································(1)
                                             273 + t
 
P2 + 0.1———— > b  olduğunda, ses hızından yavaş debi
P1 + 0.1

                                                    P2 + 0.1  
                                                            ——— – b
               P1 + 0.1           
Q  =  600 x  C(P 1 +  0 .1 )    1  –  —————       ———— · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (2 )
                     1 – b

Q: Hava debisi SI birim sisteminde [dm3/dak (ANR)], dm3 (desimetre küp) ile veya l (litre). 1 dm3 = 1 l. ile gösterilir.

2

293

273 + t

 
Uluslararası 

standartla gösterim

C, b

Diğer 
gösterimler

S

Cv

Cv

Uygun standartlar

ISO 6358: 1989
JIS B 8390: 2000

JIS B 8390: 2000
Ekipman: JIS B 8373, 8374, 8375, 8379, 8381

IEC60534-2-3: 1997
JIS B 2005: 1995
Ekipman: JIS B 8471, 8472, 8473

ANSI/(NFPA)T3.21.3: 1990

Tablo (1) Akış Karakteristiklerinin Gösterimi

AvSıvıların
kontrolü

Pnömatik

komponentler

İlgili malzeme

—

—

—

—

Debi Karakteristiği 
C: Ses dalgası iletkenliği [dm3/(s·bar)]
b: (Kritik basınç oranı [—]
P1 : Yukarı yöndeki basınç [MPa]
P2 : Aşağı yöndeki basınç [MPa]
t: Sıcaklık [°C]
Not) Ses altı debisinin formülü aneliptik analog bir eğri verir.
Akış karakteristikleri eğrisi, Grafik (1)'de belirtilmiştir. Detaylar için lütfen SMC'nin “Enerji Tasarrufu Programını” kullanınız.

Örnek)
Aşağıdaki durum için hava debisini elde edin P1 = 0.4 [MPa], P2 = 0,3 [MPa], t = 20 [°C] - bobinli valf kataloğunda şu koşullar 
belirtildiğinde 
C = 2 [dm3/(s·bar)] ve b = 0.3.

                                                                                        293
1. formüle göre, maksimum debi = 600 x 2 x (0.4 + 0.1) x      ————— = 600 [dm3/dak (ANR)]
                                                                                     273 + 20

 0.3 + 0.1
Basınç oranı  = ————— = 0.8
 0.4 + 0.1
Grafik (1) temel alınarak, b = 0.3.
Bu sebepten dolayı, debi = Maks. debi x debi oranı = 600 x 0.7 = 420 [dm3/dak (ANR)]
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Şekil (1) ISO 6358, JIS B 8390 temel alan test devresi 

(4) Test yöntemi
Yukarı yöndeki basıncın 0.3MPa'dan aşağı düşmediği koşulları muhafaza ederken, şekil(1)'de belirtilen test devreli test 
ekipmanını ekleyerek, ilk önce doyum noktasına gelecek maksimum debiyi hesaplayınız. İkinci olarak, %80, %60, %40, 
%20 debiyle aşağı ve yukarı yöndeki basıncı hesaplayınız. Daha sonra, bu maksimum debiden ses dalgası iletkenliğini C 
elde edin. Bununla beraber, b değerini bulmak adına ses altı hızın formülü için diğerlerinin verilerini çıkarın ve ardından bu 
aldığınız ortalamadan kritik basınç b değerini elde edin.

Grafik (1) akış karakteristikleri eğrisi
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Akış Karakteristikleri

(Akış karakteristiklerini belirtmek için)
2.2 Etkin alan S
(1) Aşağıdakilerle uyumlu standartlar:

JIS B 8390: 2000: Pnömatik akışkan gücü—Sıkıştırılabilir akışkan kullanan bileşenler— 
Debi karakteristiklerinin belirlenmesi
Ekipman standartları: JIS B 8373: hava 2 yollu bobinli valf

JIS B 8374: hava 3 yollu bobinli valf
JIS B 8375: hava 4 yollu , 5 yollu bobinli valf
JIS B 8379: hava susturucu
JIS B 8381: hava oynar mafsal bağlantılar

(2) Debi karakteristiklerinin tanımı
Etkin alan S: Hava tankından sürtünmesiz olarak veya tanka bağlanmış özel bir komponentten tahliye edilen havanın ideal 
                     tahliye boğazının kesit alanıdır. Ses dalgası iletkenliği C (etkin alan) ile aynı prensiptedir.

(3) Debi hızının formülü

 
P2 + 0.1———— 0.5 olduğunda, tıkanmış akış
P1 + 0.1
       293Q = 120 x S (P1 + 0.1)     ————··································································(3)
    273 + t

 

P2 + 0.1———— > 0.5 olduğunda, ses altı akış
P1 + 0.1
                  293Q = 240 x S         (P2 + 0.1) (P1 – P2)    ————··············································(4)
               273 + t
Ses dalgası iletkenliğiyle dönüştürme C:
S =   5,0 x C·······································································································(5)
Q:    Hava debisi hızı [dm3/dak (ANR)], dm3 (desimetre küp) SI birimi de şu şekilde ifade edilebilir l (litre). 1 dm3 = 1 l
S:     Etkin alan [mm2]
P1 : Yukarı yöndeki basınç [MPa]
P2 : Aşağı yöndeki basınç [MPa]
t:      Sıcaklık [°C]
Not) Ses altı akış formülü (4), sadece kritik basınç oranı b bilinmeyen bir ekipman olduğunda uygulanabilir. Ses dalgası 

iletkenliği C formülünde (2), şu koşul için aynı formüldür: b = 0.5.
(4) Test yöntemi

Şekil (2)'de gösterilen test devresinde test yapmak için ekipman ekleyerek, 0.6 MPa'nın altına düşmeyen, belli basınçla (0.5 
MPa) sıkıştırılmış havayla dolu hava tankından, tankının içindeki basınç 0.25 MPa (0.2 MPa)''ya düşene kadar ile atmosfere 
hava tahliyesi yapınız. Bu arada, tahliye süresini ve normal değerlere ulaşana kadar açık bırakılan tankın içindeki artık 
basıncı hesaplayıp, aşağıdaki formülü kullanarak etkin alan S değerini belirleyiniz. Hava tankının hacmi, ekipmanın test 
edildiği etkin alana denk düşen belirli aralıkta seçilmelidir. JIS B 8373, 8374, 8375, 8379, 8381 durumunda, basınç değerleri 
parantez içinde yer alır ve formülün katsayısı 12.9'dur.
 V Ps + 0.1 293
S = 12.1 — log10 (—————) —— ·················(6)
 t P + 0.1 T
S:  Etkin alan [mm2]
V:  hava tankı kapasitesi [dm 3]
t:  Tahliye süresi [s]
Ps:  Tahliye etmeden önce hava tankı içindeki basınç [MPa]
P:  Tahliye etmeden önce hava tankı içindeki artık basınç [MPa]
T:  Tahliye etmeden önce hava tankı içindeki sıcaklık[K]
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2.3 Debi kat sayısı Cv faktörü
ABD Standardı ANSI/(NFPA)T3.21.3:1990: Hava akışkan gücü-Debi test işlemi ve sabit orifisli parçalar için rapor 
yöntemi
ISO 6358'e benzer test devresi ile yapılan teste göre aşağıdaki formül ile debi kat sayısı 
Cv faktörü:
  Q
Cv = ——————————— ·········································································(7)
   ∆P (P2 + Pa)
 114.5      ——————
   T1
∆P : Basınç farkı [bar]
P1 : Yukarı yöndeki basınç [ölçme çubuğu]
P2 : Aşağı yöndeki basınç [ölçme çubuğu]: P2 = P1 – ∆P
Q : Debi [kg/sa standart durum]
Pa : Atmosfer basıncı [bar mutlak]
T1 : Mutlak sıcaklık test koşulları [K]
 is < P1 + MPa = 6.5 ±0.2 bar mutlak, T1 = 297 ±5K, 0.07 bar ∆P  0.14 bar.

ISO 6358 tarafından sadece, basınç düşüş değeri, sistem girişindeki basınçtan daha küçük olduğunda ve havanın sıkışması bir 
sorun teşkil etmediği durumda uygun görülen etkin alan A ile aynı konsepttir.

3.  Proses sıvıları ekipmanı
(1) Standartlar

IEC60534-2-3: 1997: Endüstriyel proses kontrol valfleri. Kısım 2: Debi kapasitesi, Bölüm Üç-Test işlemleri
JIS B 2005: 1995: Valf debi kat sayısı test yöntemi
Ekipman standartları: JIS B 8471    : Su için regülatör

JIS B 8472: Buhar için bobinli valf
JIS B 8473: Fuel oil için bobinli valf

(2) Debi karakteristiklerinin tanımı
Av faktörü: Basınç farklı 1 Pa iken bir valften geçen (test ekipmanı) temiz suyun m3/s olarak ifade edilen debi değeri.     

 Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır
                     ρ
Av = Q   ————·····································································································(8)
                    ∆P

Av : Debi kat sayısı [m2]
Q : Debi [m3/s]
∆P : Basınç farkı [Pa]
ρ : Sıvı yoğunluğu [kg/m3]

(3) Debi formülü
Bilinen bir birimle ifade edilir. Ayrıca debi karakteristikleri çizgisi Grafik (2)'de gösterilmiştir. 
Sıvı durumunda:
                                  ∆PQ = 1.9 x 106Av   ————·······················································································(9)
                                  G
Q : Debi [a/min]
Av : Debi kat sayısı [m2]
∆P : Debi katsayısı [MPa]
G : Bağıl yoğunluk [su = 1]
Doymuş su buharı:
                                  Q = 8.3 x 106Av   ∆P(P2 + 0.1) ··············································································(10)

Q : Debi [m3/s]
Av : Debi kat sayısı [m2]
∆P : Basınç farkı [Pa]
P1 : Bağıl yoğunluk [MPa]: ∆P = P1 – P2

P2 : Bağıl yoğunluk [MPa]

Akış Karakteristiği
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Akış Karakteristikleri

(Akış karakteristiklerini belirtmek için)
2.2 Etkin alan S
(1) Aşağıdakilerle uyumlu standartlar:

JIS B 8390: 2000: Pnömatik akışkan gücü—Sıkıştırılabilir akışkan kullanan bileşenler— 
Debi karakteristiklerinin belirlenmesi
Ekipman standartları: JIS B 8373: hava 2 yollu bobinli valf

JIS B 8374: hava 3 yollu bobinli valf
JIS B 8375: hava 4 yollu , 5 yollu bobinli valf
JIS B 8379: hava susturucu
JIS B 8381: hava oynar mafsal bağlantılar

(2) Debi karakteristiklerinin tanımı
Etkin alan S: Hava tankından sürtünmesiz olarak veya tanka bağlanmış özel bir komponentten tahliye edilen havanın ideal 
                     tahliye boğazının kesit alanıdır. Ses dalgası iletkenliği C (etkin alan) ile aynı prensiptedir.

(3) Debi hızının formülü

 
P2 + 0.1———— 0.5 olduğunda, tıkanmış akış
P1 + 0.1
       293Q = 120 x S (P1 + 0.1)     ————··································································(3)
    273 + t

 

P2 + 0.1———— > 0.5 olduğunda, ses altı akış
P1 + 0.1
                  293Q = 240 x S         (P2 + 0.1) (P1 – P2)    ————··············································(4)
               273 + t
Ses dalgası iletkenliğiyle dönüştürme C:
S =   5,0 x C·······································································································(5)
Q:    Hava debisi hızı [dm3/dak (ANR)], dm3 (desimetre küp) SI birimi de şu şekilde ifade edilebilir l (litre). 1 dm3 = 1 l
S:     Etkin alan [mm2]
P1 : Yukarı yöndeki basınç [MPa]
P2 : Aşağı yöndeki basınç [MPa]
t:      Sıcaklık [°C]
Not) Ses altı akış formülü (4), sadece kritik basınç oranı b bilinmeyen bir ekipman olduğunda uygulanabilir. Ses dalgası 

iletkenliği C formülünde (2), şu koşul için aynı formüldür: b = 0.5.
(4) Test yöntemi

Şekil (2)'de gösterilen test devresinde test yapmak için ekipman ekleyerek, 0.6 MPa'nın altına düşmeyen, belli basınçla (0.5 
MPa) sıkıştırılmış havayla dolu hava tankından, tankının içindeki basınç 0.25 MPa (0.2 MPa)''ya düşene kadar ile atmosfere 
hava tahliyesi yapınız. Bu arada, tahliye süresini ve normal değerlere ulaşana kadar açık bırakılan tankın içindeki artık 
basıncı hesaplayıp, aşağıdaki formülü kullanarak etkin alan S değerini belirleyiniz. Hava tankının hacmi, ekipmanın test 
edildiği etkin alana denk düşen belirli aralıkta seçilmelidir. JIS B 8373, 8374, 8375, 8379, 8381 durumunda, basınç değerleri 
parantez içinde yer alır ve formülün katsayısı 12.9'dur.
 V Ps + 0.1 293
S = 12.1 — log10 (—————) —— ·················(6)
 t P + 0.1 T
S:  Etkin alan [mm2]
V:  hava tankı kapasitesi [dm 3]
t:  Tahliye süresi [s]
Ps:  Tahliye etmeden önce hava tankı içindeki basınç [MPa]
P:  Tahliye etmeden önce hava tankı içindeki artık basınç [MPa]
T:  Tahliye etmeden önce hava tankı içindeki sıcaklık[K]
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2.3 Debi kat sayısı Cv faktörü
ABD Standardı ANSI/(NFPA)T3.21.3:1990: Hava akışkan gücü-Debi test işlemi ve sabit orifisli parçalar için rapor 
yöntemi
ISO 6358'e benzer test devresi ile yapılan teste göre aşağıdaki formül ile debi kat sayısı 
Cv faktörü:
  Q
Cv = ——————————— ·········································································(7)
   ∆P (P2 + Pa)
 114.5      ——————
   T1
∆P : Basınç farkı [bar]
P1 : Yukarı yöndeki basınç [ölçme çubuğu]
P2 : Aşağı yöndeki basınç [ölçme çubuğu]: P2 = P1 – ∆P
Q : Debi [kg/sa standart durum]
Pa : Atmosfer basıncı [bar mutlak]
T1 : Mutlak sıcaklık test koşulları [K]
 is < P1 + MPa = 6.5 ±0.2 bar mutlak, T1 = 297 ±5K, 0.07 bar ∆P  0.14 bar.

ISO 6358 tarafından sadece, basınç düşüş değeri, sistem girişindeki basınçtan daha küçük olduğunda ve havanın sıkışması bir 
sorun teşkil etmediği durumda uygun görülen etkin alan A ile aynı konsepttir.

3.  Proses sıvıları ekipmanı
(1) Standartlar

IEC60534-2-3: 1997: Endüstriyel proses kontrol valfleri. Kısım 2: Debi kapasitesi, Bölüm Üç-Test işlemleri
JIS B 2005: 1995: Valf debi kat sayısı test yöntemi
Ekipman standartları: JIS B 8471    : Su için regülatör

JIS B 8472: Buhar için bobinli valf
JIS B 8473: Fuel oil için bobinli valf

(2) Debi karakteristiklerinin tanımı
Av faktörü: Basınç farklı 1 Pa iken bir valften geçen (test ekipmanı) temiz suyun m3/s olarak ifade edilen debi değeri.     

 Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır
                     ρ
Av = Q   ————·····································································································(8)
                    ∆P

Av : Debi kat sayısı [m2]
Q : Debi [m3/s]
∆P : Basınç farkı [Pa]
ρ : Sıvı yoğunluğu [kg/m3]

(3) Debi formülü
Bilinen bir birimle ifade edilir. Ayrıca debi karakteristikleri çizgisi Grafik (2)'de gösterilmiştir. 
Sıvı durumunda:
                                  ∆PQ = 1.9 x 106Av   ————·······················································································(9)
                                  G
Q : Debi [a/min]
Av : Debi kat sayısı [m2]
∆P : Debi katsayısı [MPa]
G : Bağıl yoğunluk [su = 1]
Doymuş su buharı:
                                  Q = 8.3 x 106Av   ∆P(P2 + 0.1) ··············································································(10)

Q : Debi [m3/s]
Av : Debi kat sayısı [m2]
∆P : Basınç farkı [Pa]
P1 : Bağıl yoğunluk [MPa]: ∆P = P1 – P2

P2 : Bağıl yoğunluk [MPa]
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(4) Test yöntemi
Şekil (3)'de gösterilen test devresini 5 ila 40°C'de su için, 0.075 MPa basınç farkı oluştuğunda ortaya çıkan debiyi 
hesaplayınız. Ancak, Reynolds sayısının 4 x 10–4'ün altına düşmemesi için, basınç farkı yeterince büyük ayarlanmalıdır.4

Av'yi hesaplamak için, formül (8)'in ölçüm sonuçları kıyaslanmalıdır.

Şekil (3) 
EC60534-2-3, JIS B 2005 
temel alan test devresi

Test aralığı

Test için ekipman

Termometre

Akış ölçer

Basınç
bağlantısı

2d

 ≥ 20d  ≥ 10d

6d

Basınç
bağlantısı

Yukarı tarafta 
bulunan kısma 

valfı

Aşağı tarafta 
bulunan kısma valfı

5

Bobinli Valfler
Akış Karakteristiği
(Akış karakteristiklerini belirtmek için)
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Akış katsayısının dönüştürülmesi:
  = 28 x 10–6 Kv = 24 x 10–6Cv ···········································································(11)
Burada, 
Kv faktörü: Basınç farkı 1 bar iken, 5 ila 40°C'de valfin içinden geçen m3h ile ifade edilen temiz su debisidir.
Cv faktörü (Referans değerler): Basınç farkı 1 lbf/in iken, 60°F'de valfin içinden geçen US gal/dak ile ifade edilen temiz su 
debisidir.2 (psi).
Test yöntemleri birbirlerinden farklı olduğu için, pnömatik Kv değeri, Cv değerinden farklıdır.

Örnek 1)
Valften 15 lt/dk debi ile su geçtiği, aşağıdaki şartlarda oluşacak basınç farkını hesaplayınız: Av = 45 x 10–6 [m2].
Grafik 2'ye göre Q0 = 15/45 = 0.33 [ /dak] olduğundan; ∆P değeri, Q0 = 0.33'ken 0.031 [MPa] olacaktır.

Örnek 2)
Şu durum için doymuş su buharının debisini bulunuz: P1 = 0.8 [MPa], ∆P = 0.008 [MPa] - bobinli valf değeri Av = 1,5 x 10–6 [m2].
Grafik 2'ye göre; Q0 değeri, P1 = 0.8 ve ∆P = 0.008 iken 0.7 [kg/h] olacaktır. Bunun sonucu olarak, debi Q = 0.7 x 1.5 = 1.05 [kg/h].
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(4) Test yöntemi
Şekil (3)'de gösterilen test devresini 5 ila 40°C'de su için, 0.075 MPa basınç farkı oluştuğunda ortaya çıkan debiyi 
hesaplayınız. Ancak, Reynolds sayısının 4 x 10–4'ün altına düşmemesi için, basınç farkı yeterince büyük ayarlanmalıdır.4

Av'yi hesaplamak için, formül (8)'in ölçüm sonuçları kıyaslanmalıdır.
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Burada, 
Kv faktörü: Basınç farkı 1 bar iken, 5 ila 40°C'de valfin içinden geçen m3h ile ifade edilen temiz su debisidir.
Cv faktörü (Referans değerler): Basınç farkı 1 lbf/in iken, 60°F'de valfin içinden geçen US gal/dak ile ifade edilen temiz su 
debisidir.2 (psi).
Test yöntemleri birbirlerinden farklı olduğu için, pnömatik Kv değeri, Cv değerinden farklıdır.

Örnek 1)
Valften 15 lt/dk debi ile su geçtiği, aşağıdaki şartlarda oluşacak basınç farkını hesaplayınız: Av = 45 x 10–6 [m2].
Grafik 2'ye göre Q0 = 15/45 = 0.33 [ /dak] olduğundan; ∆P değeri, Q0 = 0.33'ken 0.031 [MPa] olacaktır.

Örnek 2)
Şu durum için doymuş su buharının debisini bulunuz: P1 = 0.8 [MPa], ∆P = 0.008 [MPa] - bobinli valf değeri Av = 1,5 x 10–6 [m2].
Grafik 2'ye göre; Q0 değeri, P1 = 0.8 ve ∆P = 0.008 iken 0.7 [kg/h] olacaktır. Bunun sonucu olarak, debi Q = 0.7 x 1.5 = 1.05 [kg/h].
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S070 3 Yollu Bobinli Valf / 342

 Kompakt Direkt Uyarılı

SQ1000/2000 5 Yollu Bobinli Valf 253

 Elastik sızdırmazlık elemanı

SV1000 ~ 4000 5 Yollu Bobinli Valf 29

 Elastik sızdırmazlık elemanı

SY100 3 Yollu Bobinli Valf / 397

 Direkt Uyarılı

SY3000/5000 5 Yollu Bobinli Valf 74

Elastik sızdırmazlık elemanı / Metal sızdırmazlık elemanı

SY7000/9000 5 Yollu Bobinli Valf 129

 Elastik sızdırmazlık elemanı

SYA3000 ~ 7000 5 Yollu Hava Uyarılı Valf 438
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 Bobinli Valf
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V
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VBA/VBAT Basınç Yükseltici Regülatör/ Hava Tankı 1156

VDW10/20/30 Kompakt Doğrudan Uyarılı 1381

 2 yollu Bobinli Valf

V

TCU Poliüretan Spiral Hortumlar 1255

TRTU Aleve Dayanıklı Üç-katman 1256

 Poliüretan Hortumlar

TU Poliüretan Hortumlar 1253

T

RB Şok Sönümleyici 821

RS2H Ağır Hizmet Durdurucu Silindir 813

RSQ Durdurucu Silindir 807

R

PA3000/5000 Proses Pompası 1433

PF2A Hava için Dijital Akış Anahtarı 1341

PF3W Su için 3-Renk Ekranlı 1349

 Dijital Akış Anahtarı

PFM 2-Renk Ekranlı Dijital  1330

 Akış Anahtarı

PS1000/1100 Hava Kontrol Ünitesi  1329

 Elektronik Basınç Anahtarı

P Sayfa

Dizin

ZB Kompakt Vakum Ünitesi

ZH-X185 Debi Arttırıcısı

ZH Vakum Üreteci

ZL Çok Kademeli Vakum Üreteci

ZP2V Vakum Tasarruf Valfı

ZP2 Vantuz 

ZP Vantuz 

ZQ Yerden Kazandıran Vakum Üreteci 

ZSE10(F)/ISE10 Kompakt Dijital Basınç Anahtarı

ZSE30A(F)/ISE30A Dijital Basınç Anahtarı

ZSE40A(F)/ISE40A Yüksek Hassasiyetli Dijital Basınç Anahtarı

ZSE80/ISE80 Akışkanlar için Dijital Basınç Anahtarı

Z
1505

1564

1471

1485

1562

1514

1537

1491

1302

1307

1314

1321
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Sayfa

Dizin

Sayfa

S070 3 Yollu Bobinli Valf / 342

 Kompakt Direkt Uyarılı

SQ1000/2000 5 Yollu Bobinli Valf 253

 Elastik sızdırmazlık elemanı

SV1000 ~ 4000 5 Yollu Bobinli Valf 29

 Elastik sızdırmazlık elemanı

SY100 3 Yollu Bobinli Valf / 397

 Direkt Uyarılı

SY3000/5000 5 Yollu Bobinli Valf 74

Elastik sızdırmazlık elemanı / Metal sızdırmazlık elemanı

SY7000/9000 5 Yollu Bobinli Valf 129

 Elastik sızdırmazlık elemanı

SYA3000 ~ 7000 5 Yollu Hava Uyarılı Valf 438

SYJ300/500/700 3 Yollu Bobinli Valf  352

SYJ3000 ~ 7000 4/5 Yollu Bobinli Valf 160

 Elastik sızdırmazlık elemanı

S

VBA Basınç Yükseltici Regülatör 1156

VDW200/300 Kompakt Doğrudan Uyarılı 1387

 3 yollu Bobinli Valf

VF1000/3000/5000 5 Yollu Bobinli Valf 192

 Elastik sızdırmazlık elemanı

VFS1000 ~ 6000 5 Yollu Bobinli Valf 279

 Metal sızdırmazlık elemanı

VHK Açma / Kapama Valfi 495

VHS 3 Yollu Açma / Kapama Valfi  1119

 AC-A için Aksesuar

VHS 3 Yollu Açma / Kapama Valfi 1100

 AC için Aksesuar

VHS 3 Yollu Açma / Kapama Valfi 498

VM100/200/400 2/3 Yollu Mekanik valfler 461

VM800 Ağır Hizmet 3 Yollu 478

 Mekanik Valf

VMG Hava Tabancası 1281

VNB Hava Uyarılı 2 Yollu Valf 1425

 Genel Kullanım için

VND Hava Uyarılı 2 Yollu Valf 1430

 Buhar için

VP300/500/700 3 Yollu Bobinli Valf / 386

 Pilot Uyarılı Popet Tip

VPA300/500/700 3 Yollu Hava Uyarılı Valf 452

VR1211F VE Mantık Valfı 493

VQ1000/2000 5 Yollu Bobinli Valf 267

Elastik sızdırmazlık / Metal sızdırmazlık 

VQC1000/2000 5 Yollu Bobinli Valf 221

Elastik sızdırmazlık / Metal sızdırmazlık  

VQC4000 5 Yollu Bobinli Valf 239

Elastik sızdırmazlık / Metal sızdırmazlık 

VQD1000 4 Yollu Direkt Uyarılı Destek  275

Bobinli Valf, Elastik sızdırmazlık 

VR1210F/VR1220F Mantık Valfleri 491

VT Doğrudan Uyarılı 3 Yollu 372

Bobinli Valf, Elastik sızdırmazlık 

VX21/22/23 Direkt Uyarılı 2 Yollu 1390

 Bobinli Valf

VXD21/22 Pilot Uyarılı 2 Yollu 1403

 Bobinli Valf

VXZ22/23 Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobin 1419

 Valf / Sıfır Basınç Farklı Tip

VZM 5 Yollu Mekanik Valfler 481

V

V100 3 Yollu Bobinli Valf / 337

 Direkt Uyarılı

Vakum Seçimi Vakum Seçimi 1466

VBA/VBAT Basınç Yükseltici Regülatör/ Hava Tankı 1156

VDW10/20/30 Kompakt Doğrudan Uyarılı 1381

 2 yollu Bobinli Valf

V

TCU Poliüretan Spiral Hortumlar 1255

TRTU Aleve Dayanıklı Üç-katman 1256

 Poliüretan Hortumlar

TU Poliüretan Hortumlar 1253

T

RB Şok Sönümleyici 821

RS2H Ağır Hizmet Durdurucu Silindir 813

RSQ Durdurucu Silindir 807

R

PA3000/5000 Proses Pompası 1433

PF2A Hava için Dijital Akış Anahtarı 1341

PF3W Su için 3-Renk Ekranlı 1349

 Dijital Akış Anahtarı

PFM 2-Renk Ekranlı Dijital  1330

 Akış Anahtarı

PS1000/1100 Hava Kontrol Ünitesi  1329

 Elektronik Basınç Anahtarı

P Sayfa

Dizin

ZB Kompakt Vakum Ünitesi

ZH-X185 Debi Arttırıcısı

ZH Vakum Üreteci

ZL Çok Kademeli Vakum Üreteci

ZP2V Vakum Tasarruf Valfı

ZP2 Vantuz 

ZP Vantuz 

ZQ Yerden Kazandıran Vakum Üreteci 

ZSE10(F)/ISE10 Kompakt Dijital Basınç Anahtarı

ZSE30A(F)/ISE30A Dijital Basınç Anahtarı

ZSE40A(F)/ISE40A Yüksek Hassasiyetli Dijital Basınç Anahtarı

ZSE80/ISE80 Akışkanlar için Dijital Basınç Anahtarı

Z
1505

1564

1471

1485

1562

1514

1537

1491

1302

1307

1314

1321
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FİNLANDİYA SMC Pneumatics Finland Oy
PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02231 ESP00, Finlandiya
TEL: +358 207 513 513  FAX: +358 207 513 595

NORVEÇ SMC Pneumatics Norway A/S
Vollsveien 13C, Granfoss Naeringspark N-1366 LYSAKER, Norveç
TEL: 67-12-90-20  FAX: 67-12-90-21

BELÇİKA (Distributor) SMC Pneumatics N.V./S.A.
Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem Belçika
TEL: 03-355-1464  FAX: 03-355-1466

POLONYA SMC Industrial Automation Polska Sp.z.o.o.
ul. Poloneza 89, PL-02-826 Varşova, Polonya
TEL: +48 22 211 9600, FAX: +48 22 211 9617

TÜRKİYE SMC Pnömatik Sanayi Ticaret ve Servis A.Ş.
Gülbahar Caddesi, Aydın Plaza, No: 9/4
Güneşli – 34212, Istanbul / Türkiye 
TEL: +90 212 489 0 440  FAX: +90 212 489 0 437

RUSYA SMC Pneumatik LLC.
4B Sverdlovskaja nab, St. Petersburg 195009
TEL: +7 812 718 5445  FAX: 812-118-5449

BULGARİSTAN SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
Business Park Sofia, Building 8 - 6th floor, BG-1715 Sofya
TEL: +359 2 9744492  FAX: +359 2 9744519

ÇEK CUMHURİYETİ SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a CZ-61200 Brno, Çek Cumhuriyeti
TEL: 05-414-24611  FAX: 05-412-18034

HIRVATİSTAN SMC Industrijska automatika d.o.o.
Crnomerec 12, HR-10000 Zagreb
TEL: +385 1 377 6674  FAX: +385 1 377 6674

MACARİSTAN SMC Hungary Ipari Automatizálási kft.
Torbágy út 19, H-2045 Törökbálint
TEL: +36 23 511 390   FAX: +36 23 511 391

ROMANYA SMC Romania S.r.l.
Str Frunzei, Nr. 29, Sector 2, Bükreş, Romanya
TEL: 01-3205111  FAX: 01-3261489

SLOVAKYA SMC Priemyselná automatizáciá, s.r.o
Fatranská 1223, 01301 Tepliãka Nad Váhom
TEL: +421 41 3213212 - 6  FAX: +421 41 3213210

SLOVENYA SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7, SI-8210 Trebnje
TEL:+386 7 38 85 412  FAX:+386 7 38 85 435

LETONYA SMC Pneumatics Latvia SIA.
Dzelzavas str. 120g, Riga LV-1021, Letonya
TEL: +371 67817700  FAX: +371 67817701

LİTVANYA SMC Pneumatics Lietuva, UAB
Oslo g.1, LT-04123 Vilnüs
Phone: +370 5 2308118, Fax: +370 5 2648126
E-mail: info@smclt.lt
http://www.smclt.lt 

GÜNEY AFRİKA (Distributor) Hyflo Southern Africa (Pty.) Ltd.
P.O.Box 240, Paardeneiland 7420 Güney Afrika
TEL: 021-511-7021  FAX: 021-511-4456

MISIR (Distributor) Saadani Trading & Ind. Services
15 Sebaai Street, Miami, 21411 Alexandria, Mısır
TEL: 3-548-50-34  FAX: 3-548-50-34

Asya / Okyanusya

JAPONYA SMC Corporation
4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japonya
TEL: 03-5207-8249   Fax: 03-5298-5362

TAYVAN SMC Pneumatics (Taiwan) Co.,Ltd.
17, Lane 205, Nansan Rd., Sec.2, Luzhu-Hsiang, Taoyuan-Hsien, Tayvan
TEL: 03-322-3443  FAX: 03-322-3387

HONG KONG SMC Pneumatics (Hong Kong) Ltd. 
29/F, Clifford Centre, 778-784 Cheung Sha Wan Road,
Lai Chi kok, Kowloon, Hong Kong
TEL: 2744-0121  FAX: 2785-1314

SİNGAPUR SMC Pneumatics (S.E.A.) Pte. Ltd.
33 Tuas Avenue 8, Singapore 639251
TEL: 065-68610888  FAX: 065-68615815

VİYETNAM SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd.
45-47, Street No.2 Block 5, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viyetnam
TEL: 84-8-6281-1110  FAX: 84-8-6281-1120

FİLİPİNLER Shoketsu-SMC Corporation.
Unit 201, Common Goal Tower, Madrigal Business Park. 
Ayala Alabang, Muntinlupa. Filipinler
TEL: 02-8090565  FAX: 02-8090586

MALEZYA SMC Pneumatics (S.E.A.) Sdn. Bhd.
Lot 36 Jalan Delima1/1, Subang Hi-Tech Industrial Park, Batu 3 
40000 Shah Alam, Selango, Malezya
TEL: 03-56350590  FAX: 03-56350602

GÜNEY KORE SMC Pneumatics Korea Co., Ltd.
Woolim e-BIZ Center (Room 1008), 170-5, Guro-Dong, Guro-Gu, 
Seoul, 152-050, Güney Kore
TEL: 02-3219-0700  FAX: 02-3219-0702

ÇİN SMC (China) Co., Ltd.
7 Wan Yuan St. Beijing Economic & Technological Development Zone 100176 
TEL: 010-67882111  FAX :010-67881837

TAYLAND SMC Thailand Ltd.
134/6 Moo 5, Tiwanon Road, Bangkadi, 
Amphur Muang, Patumthani 12000, Tayland
TEL: 02-963-7099  FAX: 02-963-9373

HİNDİSTAN SMC Pneumatics (India) Pvt. Ltd.
D-107 to 112, Phase-II, Extension, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar,
U.P.201 305, Hindistan
TEL: 0120-4568730  FAX: 0120-4568933

ENDONEZYA (Distributor) P.T. Riyadi Putera Makmur
Jalan Hayam Wuruk Komplek Glodok Jaya No.27-28, Jakarta 11180, Endonezya
TEL: 021-625-5548  FAX: 021-625-5888

PAKİSTAN (Distributor) Jubilee  Corporation
First Floor Mercantile Centre, Newnham road Near Boulton Market, 
P.O.Box 6165, Karachi 74000 Pakistan
TEL: 021-243-9070/8449  FAX: 021-241-4589

İSRAİL (Distributor) Baccara Automation Control
Kvutzat Geva 18915 İsrail
TEL: 04-653-5960  FAX: 04-653-1445

SUUDİ ARABİSTAN (Distributor) Assaggaff Trading Est.
P.O.Box 3385, Al-Amir Majed Street, Jeddah 21471, Suudi Arabistan
TEL: 02-6761574  FAX: 02-6708173

AVUSTRALYA SMC Pneumatics (Australia) Pty.Ltd.
14-18 Hudson Avenue Castle Hill, NSW 2154, Avustralya
TEL: 02-9354-8222  FAX: 02-9894-5719

YENİ ZELANDA SMC Pneumatics (N. Z.) Ltd.
8C Sylvia Park Road, P.O. Box 62-226, Mt.Wellington, Auckland, Yeni Zelanda
TEL: 09-573-7007  FAX: 09-573-7002

SMC Global Hizmet Ağı

Amerika Avrupa / Afrika

SMC
Küresel Servis Ağı

ABD SMC Corporation of America
10100 SMC Blvd. Noblesville, IN 46060, ABD
TEL: 317-899-4440  FAX: 317-899-0819

KANADA SMC Pneumatics (Canada) Ltd.
6768 Financial Drive Mississauga, Ontario, L5N 7J6 Kanada
TEL: 905-812-0400  FAX: 905-812-8686

MEKSİKA SMC Corporation (Mexico) S.A. DE C.V.
Carr. Silao-Trjo KM 2.5 S/N, Predio San Jose del Durazno. 
C.P.36100, Silao, Gto.Meksika
TEL: 472-72-2-55-00  FAX: 472-72-2-59-44/2-59-46

ŞİLİ SMC Pneumatics (Chile) S.A.
Av. La Montaña 1.115, Km.16,5 Norte Parque 
Industrial Valle Grande, Lampa - Santiago - Şili
TEL: 02-270-8600  FAX: 02-270-8601

ARJANTİN SMC Argentina S.A.
Teodoro Garcia 3860 (1427) Buenos Aires, Arjantin
TEL: 011-4555-5762  FAX: 011-4555-5762

BOLİVYA SMC Pneumatics Bolivia S.R.L.
Calle Las Garzas Nº 55
Santa Cruz de la Sierra-Codigo Postal 2281, Bolivya
TEL: 591-3-3428383  FAX: 591-3-344900

VENEZUELA SMC Neumatica Venezuela S.A. 
Apartado 40152, Avenida Nueva Granada, Edificio Wanlac, 
Local 5, Caracas 1040-A, Venezuela
TEL: 2-632-1310  FAX: 2-632-3871

PERU (Distributor) IMPECO Automatizacion Industrial S.A. 
Av. Canevaro 752, Lince, Lima, Peru
TEL: 1-471-6002  FAX: 1-471-0935

EKVADOR (Distributor) La LLave S.A. 
Av. Juan Tanca Marengo Km. 2 1/2, Guayaquil, Ekvador
TEL: 593-4-268-2900  FAX: 593-4-223-5776

URUGUAY (Distributor) BAKO S.A. 
Galicia 1650 esq. Gaboto C.P. 11200 Montevideo, Uruguay
TEL: 2-401-6603  FAX: 2-409-4306

BREZİLYA SMC Pneumaticos Do Brasil Ltda.
Rua. Dra. Maria Fidelis, nr. 130, Jardim Piraporinha-Diadema-São Paulo. 
CEP: 09950-350, Brezilya
TEL: 11-4051-1177  FAX: 11-4071-6636

KOLOMBİYA (Sucursal de SMC Chile S.A.)
Avenida Ciudad de Quito No.77-78 Bogotá, Kolombiya
TEL: 57-1- 745 5002  FAX: 57-1-745-5005

`

İNGİLTERE SMC Pneumatics (U.K.) Ltd.
Vincent  Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AN, Buckinghamshire, İngiltere
TEL: 0845-121-5122  FAX: 01908-555064

ALMANYA SMC Pneumatik GmbH
Boschring 13-15 D-63329 Egelsbach, Almanya
TEL: 06103-4020  FAX: 06103-402139

İTALYA SMC Italia S.p.A.
Via Garibaldi 62, I-20061 Carugate Milano, İtalya
TEL: 02-92711  FAX: 02-9271365

FRANSA SMC Pneumatique S.A.
1 Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel, Bussy Saint Georges, F-77600
Marne La Vallee Cedex 3 Fransa
TEL: 01-64-76-10-00  FAX: 01-64-76-10-10

İSVEÇ SMC Pneumatics Sweden AB
Ekhagsvägen 29-31, S-141 71 Huddinge, İsveç
TEL: 08-603-12-00  FAX: 08-603-12-90

İSVİÇRE SMC Pneumatik AG
Dorfstrasse 7, Postfach 117, CH-8484 Weisslingen, İsviçre
TEL: 052-396-3131  FAX: 052-396-3191

AVUSTURYA SMC Pneumatik GmbH (Austria)
Girakstrasse 8, A-2100 Korneuburg, Avusturya
TEL: 0-2262-622800 FAX: 0-2262-62285

İSPANYA SMC España, S.A.
Zuazobidea 14, Pol. Ind. Júndiz, 01015-Vitoria, İspanya
TEL: 902-184-100  FAX: 945-184-124

PORTEKİZ SMC Sucursal Portugal, S.A.
Rua de Engº Ferreira Dias, 452. 4100-246, Porto, Portekiz
TEL: 351-226 166 570 FAX: 351-226 166 589

İRLANDA SMC Pneumatics(Ireland)Ltd.
2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin, İrlanda
TEL: 01-403-9000  FAX: 01-464-0500

HOLLANDA (Associated company) SMC Pneumatics BV
De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam, Hollanda
TEL: 020-5318888  FAX: 020-5318880

YUNANİSTAN (Distributor) SMC Hellas EPE
Anagenniseos 7-9 - P.C. 14342 - N. Philadelphia, Athens, Yunanistan
TEL: 30-210-2717265  FAX: 30-210-2717766

DANİMARK SMC Pneumatik A/S
SMC Pneumatik A/S
Egeskovvej 1, DK-8700 Horsens
TEL: +45 70252900, FAX: +45 70252901
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FİNLANDİYA SMC Pneumatics Finland Oy
PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02231 ESP00, Finlandiya
TEL: +358 207 513 513  FAX: +358 207 513 595
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Vollsveien 13C, Granfoss Naeringspark N-1366 LYSAKER, Norveç
TEL: 67-12-90-20  FAX: 67-12-90-21
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Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem Belçika
TEL: 03-355-1464  FAX: 03-355-1466

POLONYA SMC Industrial Automation Polska Sp.z.o.o.
ul. Poloneza 89, PL-02-826 Varşova, Polonya
TEL: +48 22 211 9600, FAX: +48 22 211 9617

TÜRKİYE SMC Pnömatik Sanayi Ticaret ve Servis A.Ş.
Gülbahar Caddesi, Aydın Plaza, No: 9/4
Güneşli – 34212, Istanbul / Türkiye 
TEL: +90 212 489 0 440  FAX: +90 212 489 0 437

RUSYA SMC Pneumatik LLC.
4B Sverdlovskaja nab, St. Petersburg 195009
TEL: +7 812 718 5445  FAX: 812-118-5449
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Business Park Sofia, Building 8 - 6th floor, BG-1715 Sofya
TEL: +359 2 9744492  FAX: +359 2 9744519

ÇEK CUMHURİYETİ SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a CZ-61200 Brno, Çek Cumhuriyeti
TEL: 05-414-24611  FAX: 05-412-18034

HIRVATİSTAN SMC Industrijska automatika d.o.o.
Crnomerec 12, HR-10000 Zagreb
TEL: +385 1 377 6674  FAX: +385 1 377 6674
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Torbágy út 19, H-2045 Törökbálint
TEL: +36 23 511 390   FAX: +36 23 511 391
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Str Frunzei, Nr. 29, Sector 2, Bükreş, Romanya
TEL: 01-3205111  FAX: 01-3261489

SLOVAKYA SMC Priemyselná automatizáciá, s.r.o
Fatranská 1223, 01301 Tepliãka Nad Váhom
TEL: +421 41 3213212 - 6  FAX: +421 41 3213210

SLOVENYA SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.
Mirnska cesta 7, SI-8210 Trebnje
TEL:+386 7 38 85 412  FAX:+386 7 38 85 435

LETONYA SMC Pneumatics Latvia SIA.
Dzelzavas str. 120g, Riga LV-1021, Letonya
TEL: +371 67817700  FAX: +371 67817701

LİTVANYA SMC Pneumatics Lietuva, UAB
Oslo g.1, LT-04123 Vilnüs
Phone: +370 5 2308118, Fax: +370 5 2648126
E-mail: info@smclt.lt
http://www.smclt.lt 

GÜNEY AFRİKA (Distributor) Hyflo Southern Africa (Pty.) Ltd.
P.O.Box 240, Paardeneiland 7420 Güney Afrika
TEL: 021-511-7021  FAX: 021-511-4456

MISIR (Distributor) Saadani Trading & Ind. Services
15 Sebaai Street, Miami, 21411 Alexandria, Mısır
TEL: 3-548-50-34  FAX: 3-548-50-34

Asya / Okyanusya

JAPONYA SMC Corporation
4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japonya
TEL: 03-5207-8249   Fax: 03-5298-5362

TAYVAN SMC Pneumatics (Taiwan) Co.,Ltd.
17, Lane 205, Nansan Rd., Sec.2, Luzhu-Hsiang, Taoyuan-Hsien, Tayvan
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Ayala Alabang, Muntinlupa. Filipinler
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ENDONEZYA (Distributor) P.T. Riyadi Putera Makmur
Jalan Hayam Wuruk Komplek Glodok Jaya No.27-28, Jakarta 11180, Endonezya
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PAKİSTAN (Distributor) Jubilee  Corporation
First Floor Mercantile Centre, Newnham road Near Boulton Market, 
P.O.Box 6165, Karachi 74000 Pakistan
TEL: 021-243-9070/8449  FAX: 021-241-4589

İSRAİL (Distributor) Baccara Automation Control
Kvutzat Geva 18915 İsrail
TEL: 04-653-5960  FAX: 04-653-1445

SUUDİ ARABİSTAN (Distributor) Assaggaff Trading Est.
P.O.Box 3385, Al-Amir Majed Street, Jeddah 21471, Suudi Arabistan
TEL: 02-6761574  FAX: 02-6708173

AVUSTRALYA SMC Pneumatics (Australia) Pty.Ltd.
14-18 Hudson Avenue Castle Hill, NSW 2154, Avustralya
TEL: 02-9354-8222  FAX: 02-9894-5719

YENİ ZELANDA SMC Pneumatics (N. Z.) Ltd.
8C Sylvia Park Road, P.O. Box 62-226, Mt.Wellington, Auckland, Yeni Zelanda
TEL: 09-573-7007  FAX: 09-573-7002

SMC Global Hizmet Ağı

Amerika Avrupa / Afrika

SMC
Küresel Servis Ağı

ABD SMC Corporation of America
10100 SMC Blvd. Noblesville, IN 46060, ABD
TEL: 317-899-4440  FAX: 317-899-0819

KANADA SMC Pneumatics (Canada) Ltd.
6768 Financial Drive Mississauga, Ontario, L5N 7J6 Kanada
TEL: 905-812-0400  FAX: 905-812-8686

MEKSİKA SMC Corporation (Mexico) S.A. DE C.V.
Carr. Silao-Trjo KM 2.5 S/N, Predio San Jose del Durazno. 
C.P.36100, Silao, Gto.Meksika
TEL: 472-72-2-55-00  FAX: 472-72-2-59-44/2-59-46

ŞİLİ SMC Pneumatics (Chile) S.A.
Av. La Montaña 1.115, Km.16,5 Norte Parque 
Industrial Valle Grande, Lampa - Santiago - Şili
TEL: 02-270-8600  FAX: 02-270-8601

ARJANTİN SMC Argentina S.A.
Teodoro Garcia 3860 (1427) Buenos Aires, Arjantin
TEL: 011-4555-5762  FAX: 011-4555-5762

BOLİVYA SMC Pneumatics Bolivia S.R.L.
Calle Las Garzas Nº 55
Santa Cruz de la Sierra-Codigo Postal 2281, Bolivya
TEL: 591-3-3428383  FAX: 591-3-344900

VENEZUELA SMC Neumatica Venezuela S.A. 
Apartado 40152, Avenida Nueva Granada, Edificio Wanlac, 
Local 5, Caracas 1040-A, Venezuela
TEL: 2-632-1310  FAX: 2-632-3871

PERU (Distributor) IMPECO Automatizacion Industrial S.A. 
Av. Canevaro 752, Lince, Lima, Peru
TEL: 1-471-6002  FAX: 1-471-0935

EKVADOR (Distributor) La LLave S.A. 
Av. Juan Tanca Marengo Km. 2 1/2, Guayaquil, Ekvador
TEL: 593-4-268-2900  FAX: 593-4-223-5776

URUGUAY (Distributor) BAKO S.A. 
Galicia 1650 esq. Gaboto C.P. 11200 Montevideo, Uruguay
TEL: 2-401-6603  FAX: 2-409-4306

BREZİLYA SMC Pneumaticos Do Brasil Ltda.
Rua. Dra. Maria Fidelis, nr. 130, Jardim Piraporinha-Diadema-São Paulo. 
CEP: 09950-350, Brezilya
TEL: 11-4051-1177  FAX: 11-4071-6636

KOLOMBİYA (Sucursal de SMC Chile S.A.)
Avenida Ciudad de Quito No.77-78 Bogotá, Kolombiya
TEL: 57-1- 745 5002  FAX: 57-1-745-5005

`

İNGİLTERE SMC Pneumatics (U.K.) Ltd.
Vincent  Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AN, Buckinghamshire, İngiltere
TEL: 0845-121-5122  FAX: 01908-555064

ALMANYA SMC Pneumatik GmbH
Boschring 13-15 D-63329 Egelsbach, Almanya
TEL: 06103-4020  FAX: 06103-402139

İTALYA SMC Italia S.p.A.
Via Garibaldi 62, I-20061 Carugate Milano, İtalya
TEL: 02-92711  FAX: 02-9271365

FRANSA SMC Pneumatique S.A.
1 Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel, Bussy Saint Georges, F-77600
Marne La Vallee Cedex 3 Fransa
TEL: 01-64-76-10-00  FAX: 01-64-76-10-10

İSVEÇ SMC Pneumatics Sweden AB
Ekhagsvägen 29-31, S-141 71 Huddinge, İsveç
TEL: 08-603-12-00  FAX: 08-603-12-90

İSVİÇRE SMC Pneumatik AG
Dorfstrasse 7, Postfach 117, CH-8484 Weisslingen, İsviçre
TEL: 052-396-3131  FAX: 052-396-3191

AVUSTURYA SMC Pneumatik GmbH (Austria)
Girakstrasse 8, A-2100 Korneuburg, Avusturya
TEL: 0-2262-622800 FAX: 0-2262-62285

İSPANYA SMC España, S.A.
Zuazobidea 14, Pol. Ind. Júndiz, 01015-Vitoria, İspanya
TEL: 902-184-100  FAX: 945-184-124

PORTEKİZ SMC Sucursal Portugal, S.A.
Rua de Engº Ferreira Dias, 452. 4100-246, Porto, Portekiz
TEL: 351-226 166 570 FAX: 351-226 166 589

İRLANDA SMC Pneumatics(Ireland)Ltd.
2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin, İrlanda
TEL: 01-403-9000  FAX: 01-464-0500

HOLLANDA (Associated company) SMC Pneumatics BV
De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam, Hollanda
TEL: 020-5318888  FAX: 020-5318880

YUNANİSTAN (Distributor) SMC Hellas EPE
Anagenniseos 7-9 - P.C. 14342 - N. Philadelphia, Athens, Yunanistan
TEL: 30-210-2717265  FAX: 30-210-2717766

DANİMARK SMC Pneumatik A/S
SMC Pneumatik A/S
Egeskovvej 1, DK-8700 Horsens
TEL: +45 70252900, FAX: +45 70252901
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