


Hepimiz hızla enerji tasarrufu yapmak istiyoruz. Gazete başlıkları neredeyse
her gün karbon salınımını azaltmamız ve daha çevreci bir yaşam tarzı 
sürdürmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Ancak kendimizi tehlikeye 
atarak görmezden gelebileceğimiz önemli bir konu bu. Müşterilerin giderek artan 
beklentileri aynı zamanda mevzuatın genişlemesi,  işletmelerin de çevre 
konularını görmezden gelemeyecekleri anlamına geliyor.

İşletme verimliliği programınızın bir parçası olarak enerji tasarrufu stratejisi 
uygulayarak sadece para tasarrufu yapmayacak, yeni nesiller için de 
sürdürülebilir bir yaşam tarzı geliştirmeye yardımcı olacaksınız.

Yüksek küresel enerji �yatları herkesi etkilemektedir ve hükümetler, sorumlu 
davranan işletmeler, tüketicilerin tümü tasarruf sağlamak, enerji tüketimini 
azaltmak ve aynı zamanda çevrenin korunmasına yardımcı olmak için yollar 
aramaktadırlar.

Hangi işi yapıyor olursanız olun, işinizi enerji bakımından daha verimli hale 
getirerek para ve enerji tasarrufu yapma olasılığınız bulunmaktadır.

Örneğin, bir işletme kullandığı enerjinin %20’si kadarını israf eder biliyor 
muydunuz!

Pnömatik’te bir dünya lideri olarak, uzmanlarımız basınçlı hava sistemleri 
için, tasarruf etmenize ve çevreyi korumanıza yardımcı olacak en yenilikçi 
enerji tasarru�u ürünleri ve servisleri geliştirmişlerdir.

Bu gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, enerji verimliliği bilgi 
ve teknolojimizi sizinle paylaşmaya hazırız!

• Rekabette avantaj kazanın, işletme maliyetlerinde tasarruf sağlamak, 
  üretkenliği arttırmak için basit ve etkili yollar keşfedin

 

Para tasarrufu sağlayan ve 
çevreyi korumaya yardımcı 
olan enerji tasarruflu 
ürünleri seviyoruz!

• İşletmeniz enerji tasarrufu yaparak nasıl avantaj sağlayabilir? 

Tank

   Akış 
Anahtarı

   Akış 
Anahtarı

Kurutucu

Filtre

Filtre

Kompresör

Soğutma
  Kulesi Filtre

Pnömatik
uygulaması

   Hava 
dağıtımı

Kompresör 
    odası

SMC Enerji Tasarrufu
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Yakın geçmişteki bazı araştırmalara göre, Avrupa’da basınçlı hava sistemleri 
kullanan 320.000’den fazla üretim tesisi vardır.

Toplamda, Avrupa’daki tahmin edilen yıllık endüstriyel elektrik tüketimi 
400 TWh’dir ve bu değer enerjiyle ilgili üç ana kategoriye ayrılmıştır: Soğutma 
Suyu, Basınçlı Hava ve Diğerleri

Bu tesislere basınçlı hava üretmek için gereken elektrik enerjisi, toplam 
endüstri tüketiminin yaklaşık %20’sini oluşturur.

Ortalama bir tesiste, üretilen basınçlı havanın %70’i hava ü�eme uygulamalarında, 
%10’u kumanda için kullanılır ve kalan %20’si de kaçak olarak kaybedilir.

Basınçlı hava kullananların çoğu sistemlerinin  enerji verimliliği açısından genellikle 
kötü performansı sunduğundan ve bazı düzenlemeler ile %5-50 
arasında tasarruf elde etmenin mümkün olduğundan habersizdir.

 

• Avrupa’da basınçlı hava sistemlerinde ne kadar hava israf 
   edilmektedir sizce?

SMC Enerji Tasarrufu

Bu rakamı bir perspektife oturtmak için, daha verimli basınçlı hava 
sistemleri (26 TWh) kullanarak yaklaşık %33 tasarruf sağlanabileceğini ve 
ortalama elektrik maliyetinin 0,09 €/ kwh olduğunu kabul ederseniz, Avrupa’da 
sadece pnömatik sistemlerden elde edilebilecek elektrik enerjisi tasarrufu çarpıcı 
bir rakama ulaşacaktır:  

• Ne kadar para israfı yapıldığını biliyor musunuz?

Öyleyse, üretim veya imalat tesislerinizde basınçlı hava kullanıyorsanız, enerji 
sar�yatınızı azaltarak  tasarruf etmenize ve enerji verimliliğinizi maksimuma 
çıkarmanıza yardımcı olacak enerji tasarrufu çözümlerimiz, ürünlerimiz 
bulunmaktadır, değerlendiriniz.

2,340 milyon avro

Hava
20%

Soğutma 
   Suyu 

30%

Diğer 
50%

İş elemanları
10%

Hava kaçağı 
20%

 Hava 
ü�eme 

70%

Ek olarak, bu tasarruflar 10,5 milyon ton CO2’nin 
atmosfere salınımını durduracaktır!
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SMC’nin Enerji Tasarrufu Yazılımı

SMC Enerji Tasarrufu
Yazılım ve İpuçları

Sisteminizin verimliliğini arttırmak için, pnömatik sistemlerde Enerji 
tasarrufu ile ilgili mümkün olan tüm hesaplar yapılabilmektedir.

• Enerji Tasarrufu Yazılımı v.3.1b

Ayrıca, web sayfamızdan “akıllı” enerji tasarru�u ürünlerimizi kullanarak ne 
kadar para tasarruf edeceğinizi de hesaplayabilirsiniz.

Pnömatik devrenizin boyutunu doğru seçmek için, Model Seçme Yazılımımızı 
kullanmayı unutmayın.

 

VMG hesaplayıcı VXE hesaplayıcı ASR/ASQ hesaplayıcı 

Basınçlı hava sistemi (CAS) tasarım uzmanlarımızdan on ipucu

• Hava basıncı minimum gereksinim değerine indirin
• Pnömatik parçaları gerçek performans gereksinimlerine göre 
  boyutlandırın.
• Havayı uygun şekilde filtreleyin ve kurutun.
• Sadece kaliteli ürünler kullanın.
• 2 yollu valfler kullanarak çalışılmadığında sistemi izole edin.
• Gerekmediğinde hava üflemeyi durdurun.
• Vakum anahtarlı çok kademeli üreteçler kullanarak vakum üretin.
• Mümkün olduğunda düşük enerji tüketimine sahip komponentler seçin.
• Hava tüketimini periyodik olarak kontrol edin.
• Hava kaçaklarını önleyin ve azaltın.
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SMC's Energy Saving Software

SMC Energy Saving
Software and Top Tips

Every pos sible calculation related to Energy saving in compressed air 
Systems, for maximising the e�ciency of your system .

� Energy Saving Software v.3.1b

But also in simple applications you can calculate how much money  you can 
save but using our ''start'' energy saving products.

And for correct sizing of your pneumatic circuit, don't forget to use our  Model 
Selection Software.

VMG calculator VXE calculator ASR/ASQ calculator

Ten top tips from our compressed air system (CAS) design experts

• Reduce the air pressure to the minimum requirement
• Size the pneumatic components for the actual performance needs 
• Filter and dry air in an appropriate way
• Use only quality products
• Isolate the plant when not in use using 2 port valves
• Stop air blow when not needed
• Generate vacuum using multi-stage ejectors with vacuum switches
• Where possible select low energy consuming components
• Periodically check the air consumption 
• Prevent and reduce air leaks 



Pnömatikte dünya lideri olarak, pnömatik kullanıcılarına maksimum enerji 
verimliliği elde etmelerine yardımcı olabilecek özel bir hizmet sunabiliriz.

Avrupa’nın her yerinde son derece iyi eğitimli Enerji Tasarrufu Ekiplerimiz, 
herhangi bir kaçak veya kötü performans sorunu olup olmadığını tespit etmek 
için kompresör kontrolünden kumanda verimliğine kadar tüm tesisatınızı 
incelemek üzere hazır beklemektedir.

Bu derinlemesine değerlendirme aşağıdakileri içerir:

• Verimsiz Kompresör Kontrolü 
• Hava ü�eme
• Kaçaklar
• Basınç Seviyeleri
• Dönemsel Talepler
• Genel Hava tüketimi

 

Uzmanlarımız mevcut tüketiminizi izleyecek ve  eksiksiz ölçüm ekipmanları ile  
tüm kaçakları değerlendirecektir:

 

• Debi, Basınç ve Çiy Noktası Kontrolleri
• Veri Kaydediciler
• Filtreleme ve Hava Kalitesi Kontrolleri
• Ultrasonik Kaçak Tespiti
• Kızılötesi Sıcaklık Tabancaları
 

Sistem tepeden tırnağa kontrol edildikten sonra, Enerji Tasarrufu uzmanlarımız 
basınçlı hava sisteminizin kapsamılı bir değerlendirmesini sunacaktır:

Bu denetim aşağıdakileri içerir:

• Mevcut basınçlı hava sisteminizin derinlemesine raporu
• Ölçümler ve Bulgular
• İyileştirme Tekli�eri
• Beklenen Tasarruf
• Yatırım Getirisi Hesaplamaları
• Sistem Bakımı Önerileri

Sadece rapor ve öneri sunan çoğu danışmanın aksine, SMC Enerji 
Tasarrufu Ekiplerimiz işletmenizde enerji verimliliğinin sağlanması için sizinle ve 
ekibinizle ortak çalışarak bu sonuç garantili pratik enerji tasarruf çözümlerini işinize 
aktarır.

SMC Enerji Tasarrufu Denetimlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için, 
aşağıdaki adresten web sitemizi ziyaret ediniz: 
http://energysaving.smc.eu veya daha fazla bilgi için en yakın SMC o�si ile 
irtibata geçiniz.

SMC Enerji Tasarruf Denetimleri

       İyileștirme nedeni 

      Ölçüm

   İyileștirme 

      Ölçüm

Enerji tasarrufu

İyileştirme 
potansiyelinin 

belirlenmesi

Mevcut 
ser�yatın 

belirlenmesi

İyileştirme 
sonrasındaki enerji 

tüketiminin doğrulanması

SMC Enerji Tasarrufu Denetimleri
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İçerik

 SMC Enerji Tasarrufu Ürünleri

•  Dönmez çift güçlü silindir MGZ Serisi

•  Basınç val� /  akış val� ASR Serisi  / ASQ Serisi

•  Kendinden val�i kompakt silindir  CVQ Serisi

•  Booster regülatör VBA Serisi

•  Çok kademeli üreteç ZL Serisi

•  Çek val�i vakum vantuzu INO-3769
Özel sipariș ürünü

•  Çek val�i vakum üreteçleri   ZM Serisi

Özel sipariș ürünü

•  Hava tabancası VMG Serisi

•  Hava nozulu KN Serisi

•  Enerji tasarrufu tipi 2 yollu bobinli valf    VXE Serisi

•  Dijital akış anahtarı  PF2A Serisi

•  2 renk ekranlı dijital akış anahtarı    PFM Serisi

•  Basınç farkı göstergesi GD40-2-01
•  Basınç farkını tespit etmek için çok 

kanallı kontroller PSE201-X101

2 Basınç ve Debi takibi

1 Düşük sar�yata sahip Bobinli Val�er

3 Hava Ü�eme

5 Enerji Tasarru�u Silindirler ve Aksesuarları

6 Vakum Ekipmanları

4 Basınç Arttırıcılar

UNIT

RESET

SET

SMC FLOW SWITCH

UNIT

RESET

SET

SMC FLOW SWITCH

UNIT

RESET

SET

SMC FLOW SWITCH

Hava üfleme                Hava tabancası

Ana 
bobinli valf

  Ağır

Booster Regülatör + Hava Tankı

Kaldırıcı

    Emiş transferi

M/C
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Amaç 

Düşük Sarfiyatlı Bobinli Valfler1

İyileştirmeden önce

İyileştirmeden sonra

Enerji Tasarrufu Tipi 2 Yollu Bobinli Valf
  VXE Serisi

Voltaj, valfin tüm AÇIK kalma süresince, hatta 
tutma sırasında bile uygulanır.

Bobini AÇIK konumda tutmak için gereken 
güç tüketimi optimize edilir. Bu nedenle, 
daha az enerji tüketilir.

Bobinli valflerin elektrik tüketiminin azaltılması.

VXE Serisinin güç tüketimi VX serilerine göre 1/3 oranında indirilmiştir.

Dahili bir güç tasarrufu devresi (Atım Genliği Modülasyonu yöntemi temelinde) 
daha düşük enerji tüketimiyle aynı performansı sağlar.

SMC Enerji Tasarrufu Ürünleri

başlat       tut

bobin 
voltajı

bobin 
voltajı

başlat       tut

bobin 
voltajı

AÇIK

AÇIK

KAPALI

KAPALI

• VX2, VXD2 ve VXZ2 2 yollu valf 
serilerinin (değiştirilebilir bobinli) 
enerji tasarruflu tipi.

• Bobin sıcaklığında azalma.
• Tekli ve manifold seçenekleri 

mevcuttur.

• Çeşitli sıvılar için ve farklı boyutlarda. 
• Uygulanabilir voltajlar: 24 ve 12 V DC.

5 Yollu Bobinli Valf
  VQ/VQC Serisi

• Güç tüketimi:
Standart: 0.4 W / Yüksek Basınç 
seçeneği (1MPa): 0.95 W

5 Yollu Bobinli Valf
   SY Serisi

• Güç tüketimi: 
   0.35 W/0.1 W
   (enerji tasarruf devresi ile)

5 Yollu Bobinli Valf
  Kaset Tipi
SJ2000/3000 Serisi

• Güç tüketimi: 0.15 W  
   (enerji tasarruf devresi ile)

VXE2 Serisi Direkt uyarılı tip

VXED2 Serisi Pilot uyarılı tip

VXEZ2 Serisi Sıfır basınç farkı pilot uyarılı tip

VXE2110-01F-5DO1
VXE2120-02F-5DO1
VXE2230-02F-5DO1
VXE2240-03F-5DO1
VXE2350-03F-5DO1
VXE2360-04F-5DO1

2
3

4.5
6
8

10

G1/8"

G1/4"

G3/8"

G1/2"

Bağlantı 
ölçüsü 

Orifis 
ölçüsü [mm]

Parça numarası

24 V DC, DIN terminali için 
(konektörsüz, contalı), 
dahili koruma devreli

 

Nominal voltaj + 
Elektrik girişi

VXEZ2230-02F-5DO1
VXEZ2230-03F-5DO1
VXEZ2240-04F-5DO1
VXEZ2350-06F-5DO1
VXEZ2360-10F-5DO1

10

15
20
25

G1/4"
G3/8"
G1/2"
G3/4"
G1"

24 V DC, DIN terminali için 
(konektörsüz, contalı), 
dahili koruma devreli

VXED2130-02F-5DO1
VXED2140-03F-5DO1
VXED2140-04F-5DO1
VXED2150-06F-5DO1
VXED2260-10F-5DO1

10

15

20
25

G1/4"
G3/8"
G1/2"
G3/4"
G1"

24 V DC, DIN terminali için 
(konektörsüz, contalı), 
dahili koruma devreli

AÇIK

KAPALI
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Amaç 

Basınç ve Debi Takibi2

İyileştirmeden önce

İyileştirmeden Sonra

Dijital Akış Anahtarı
  PF2A Serisi

Basınç Farkı Göstergesi
  GD40-2-01

Kaçaklar veya tıkanmalar nedeniyle basınç ve debi kayıpları 
kontrol edilmez.
Bu, kompresör, pompa vs. elemanların daha çok çalışmasına ve buna bağlı 
olarak gereksiz hava tüketimine neden olur.

Ölçüm cihazlarının etkili şekilde kullanılması kurulum performansını iyileştirir. 
Her hatta basınç (farkı) izleme ekipmanlarının kullanılması ile tıkanan elemanların 
düzenli olarak bakımı yapılabilir. Ayrıca, akış anahtarları ile hava kaçakları tespit 
ve kontrol edilir.

• Hava için.
• Basit, LED'li gösterge ekranı. 
• Sensör ve ekranın, entegre 
   veya kumandalı 
   kombinasyonu.

• Basit ayarlamalar için tuş takımı.
• 2 bağımsız çıkış/anahtar 

noktası.
• Mekanik olarak hareket eden 
   parçalar yoktur, bu nedenle daha 
   uzun servis ömrüne sahiptir.

Basınç ve debi takibi.

Ekipmanlar

Hava için dijital 
  akış anahtarı Ekipmanlar

Ekipmanlar

1

1

 Basınç farkı göstergesi

Basınç farkı 
göstergesi

GİRİŞ
Yüksek basınç tarafı

ÇIKIŞ
Düşük basınç tarafı

Aksesuar Kablosu/demir çekirdekli soket
Ekipman ZS-29-A

PF2A710-F01-67N
PF2A710-F02-67N
PF2A750-F01-67N
PF2A750-F02-67N
PF2A711-F03-67N
PF2A721-F03-67N
PF2A751-F04-67N
PF2A703H-F10-69N
PF2A706H-F14-69N
PF2A712H-F20-69N

0.1 ~ 1.5 MPa

1 ~ 10
1 ~ 10
5 ~ 50
5 ~ 50

10 ~ 100
20 ~ 200
50 ~ 500

150 ~ 3000
300 ~ 6000
600 ~ 12000

0.1

5

10

2 x PNP
80 mA

1 x PNP
80 mA

   Analog
4 ~ 20 mA

12 - 24
VDC

24VDC

Entegre tip

1 ~ 10
1 ~ 10
5 ~ 50
5 ~ 50

10 ~ 100
20 ~ 200
50 ~ 500
1 ~ 50

10 ~ 500

-50 kPa ~ 0.5 MPa

-50 kPa ~ 0.75 MPa

0.5

1
2
5

Anahtar 
beslemesi

Min. ayar 
birimi (l/dak) 

Debi
(   /dak)

Parça numarası

GD40-2-01

Parça 
numarası

Çıkış 
voltajı

Çalışma basınç 
aralığı

–2 x PNP, 80 mADisplay

– 12 - 24
VDC

Harici göstergeli tip

-50 kPa ~ 0.5 MPa

-50 kPa ~ 0.75 MPa

Part number   Tip

Measuring 
sensor

PF2A510-F01N
PF2A510-F02N
PF2A550-F01N
PF2A550-F02N
PF2A511-F03N
PF2A521-F03N
PF2A551-F04N
PF2A301-A
PF2A311-A

 SMC Enerji Tasarrufu Ürünleri

1

2

4

3

1

2

4

34 Kanallı Akış Kontrolörü
PF2D20 Serisi 
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Anahtar 
beslemesi

Debi
(   /dak)

Çıkış 
voltajı

Çalışma basınç 
aralığı



2-Colour Display Digital Flow Switch
  Series PFM

Multi-Channel Controller for Detecting Differential Pressure
  PSE201-X101

Integrated type
Flow rate

CO2

Flow rate
Dry air, N2, Ar

Part number Supply 
voltage

Operating pressure 
range

-
S

Without flow adjustment valve
With flow adjustment valve

* Flow adjustment valve

F01
F02
C4
C6 
C8

Symbol Flow rate range

G1/8''
G1/4''

ø4 one-touch fitting
ø6 one-touch fitting
ø8 one-touch fitting

** Port size (straight piping)

Description
11

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

10 5025

B
E
F

2 PNP outputs
1 PNP output + Analogue (1 to 5 V)
1 PNP output + Analogue (4 to 20 mA)

*** PFM7 - Output specification

2 Analogue output (4 to 20 mA)

PFM5 - Output specification

ZS-33-D

ZS-33-F

ZS-33-M

ZS-33-MS

ZS-33-J

ZS-33-JS

ZS-33-R*

Accesories

PFM313-LF
PFM314-LF

Output specification

Current input

2 PNP + 1 to 5 V outputs
2 PNP + 4 to 20 mA outputs

ZS-28-B
ZS-27-C

ZS-27-D

Bracket
Panel mount adapter

Accesories

Flow sensor monitor

*
*
*
*

PFM510     -     -
PFM525     -     -
PFM550     -     -
PFM511     -     -

**
**
**
**

2
2
2
2

0.2 to 5 l/min 
0.5 to 12.5 l/min 

1 to 25 l/min 
2 to 50 l/min 

 24 V DC -100 kPa to 750 kPa

0.2 to 10 l/min 
0.5 to 25 l/min 
1 to 50 l/min

2 to 100 l/min 

*
*
*
*

PFM710     -     -
PFM725     -     -
PFM750     -     -
PFM711     -     -

**
**
**
**

***
***
***
***

Remote type
Flow rate

CO2

Flow rate
Dry air, N2, Ar

Lead wire with connector (2 m)

Lead wire with connector (2 m) 
+ rubber coverfor connector

Bracket (for “without 
adjustment flow valve”)

Bracket (for “with adjustment 
flow valve”) 

Panel mount adapter (for 
“without adjustment flow valve”)

Panel mount adapter + front 
protective cover

ZS-28-C
ZS-26-B

ZS-26-C

E-con connector for sensor (1pc)
Panel mount adapter

Accesories

Panel mount adapter with front 
protective cover

Panel mount adapter (for 
“with adjustment flow valve”)

DIN rail mounting bracket 
*=number of stations (1 to 5)

Part 
number

Input 
specification 

Current 
input

Supply 
voltage

Operating pressure 
range

0.2 to 5 l/min 
0.5 to 12.5 l/min 

1 to 25 l/min 
2 to 50 l/min 

 24 V DC -100 kPa to 750 kPa

0.2 to 10 l/min 
0.5 to 25 l/min 
1 to 50 l/min

2 to 100 l/min 
• For air, N2, Ar and CO2.
• A digital flow switch that uses a 

MEMS sensor for detecting the 
flow.

• Compact size.
• Improved visibility with two colour 

display indication.
• Two piping directions are 

possible.
• Integrated flow adjustment valve.
• Multiple mounting combinations.

SMC Energy Saving Products

PSE201-X101

Part number

Part number

ZS-28-C-1 Sensor connector

  PFM Serisi

  PSE201-X101

Entegre tip
Debi
CO2

Debi
Kuru hava, N2, Ar 

Parça numarası Besleme
voltajı

Çalışma basıncı
aralığı

-
S

Akış ayar valfsiz
Akış ayar valfli

* Akış ayar valfi

F01
F02
C4
C6 
C8

Sembolü Akış oranı aralığı

G1/8''
G1/4''

ø4 otomatik bağlantı rakorlu

ø4 otomatik bağlantı rakorlu

ø4 otomatik bağlantı rakorlu

** Bağlantı ölçüsü boyutu (doğrudan hortumlama)

   Tanımlama
11

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

10 5025

B
E
F

2 PNP çıkış
1 PNP çıkış + Analog (1 ile 5 V)
1 PNP çıkış + Analog (4 ile 20 mA)

*** PFM7 - Çıkış özellikleri

2 2 Analog çıkış (4 ile 20 mA)

PFM5 - Çıkış özellikleri

ZS-33-D

ZS-33-F

ZS-33-M

ZS-33-MS

ZS-33-J

ZS-33-JS

ZS-33-R*

Aksesuarlar

PFM313-LF
PFM314-LF

    Çıkış özellikleri

       Akım girişi

  2 PNP + 1 ile 5 V çıkış
  2 PNP + 4 ile 20 mA çıkış

ZS-28-B
ZS-27-C

ZS-27-D

Braket
Panel montaj adaptörü

Aksesuarlar

Akış sensör monitörü

*
*
*
*

PFM510     -     -
PFM525     -     -
PFM550     -     -
PFM511     -     -

**
**
**
**

2
2
2
2

 24 V DC -100 kPa ila 750 kPa

0.2 ila 10 l/dak
0.5 ila 25 l/dak
1 ila 50 l/dak
2 ila 100 l/dak

*
*
*
*

PFM710     -     -
PFM725     -     -
PFM750     -     -
PFM711     -     -

**
**
**
**

***
***
***
***

Harici göstergeli tip

Konnektörlü kablo (2 m)

Konnektörlü kablo (2 m) + 
konnektör için elastik kılıf

Braket (“akış ayar valfsiz” 
için)

Braket ( “akış ayar valfli” 
için)

Panel montaj adaptörü 
(“akış ayar valfsiz” için)

Panel montaj adaptörü + 
Ön koruyucu kapak

ZS-28-C
ZS-26-B

ZS-26-C

Sensör için E-con rakor (1 adet)
Panel montaj adaptörü

Aksesuarlar

Ön koruyucu kapaklı panel 
montaj adaptörü 

Panel montaj adaptörü 
(“akış ayar valfli” için)

DIN ray montaj braketi 
*=istasyon sayısı (1 ile 5)

Parça
numarası 

Giriş 
özellikleri

Akım 
girişi

 24 V DC -100 kPa ila 750 kPa

• Hava, N2, Ar ve CO2 için.
• Akışı tespit etmek için bir MEMS 
   sensör kullanan bir dijital akış 
   sensörüdür.

• Kompakt boyut.
• İki renkli ekran ile geliştirilmiş 
   görünüm.
• İki değişik hortum çıkış yönü.

• Entegre akış ayar valfi.
• Çoklu montaj kombinasyonları.

SMC Enerji Tasarrufu Ürünleri

PSE201-X101

Parça
numarası

ZS-28-C-1 Sensör konnektörü
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2 Renk Ekranlı Dijital Akış Anahtarı

Debi
CO2

Debi
Kuru hava, N2, Ar 

Parça numarası Besleme
voltajı

Çalışma basıncı
aralığı

0.2 ila 5 l/dak
0.5 ila 12.5 l/dak

1 ila 25 l/dak
2 ila 50 l/dak

0.2 ila 10 l/dak
0.5 ila 25 l/dak
1 ila 50 l/dak
2 ila 100 l/dak

0.2 ila 5 l/dak
0.5 ila 12.5 l/dak

1 ila 25 l/dak
2 ila 50 l/dak

Basınç Farkını Tespit Etmek İçin Çok Kanallı Kontrolör



  VMG Serisi

  

Diş 
ölçüsü

Hortum
 yönü

Parça numarası  Renk İşletme basıncı 
aralığı MPa

G1/4''
G3/8''
G1/4''
G3/8''
G1/4''
G3/8''
G1/4''
G3/8''

Mavi

Mavi

Beyaz

Beyaz

0 - 1,0

    Alt

 Üst

VMG11BU-F02
VMG11BU-F03
VMG11W-F02
VMG11W-F03
VMG12BU-F02
VMG12BU-F03
VMG12W-F02
VMG12W-F03

 Nozul-Ø 
(mm)

Parça numarası

KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200

1
1,5
2

R 1/4''
R 1/4''
R 1/4''

Diş 
ölçüsü

 Nozul-Ø 
(mm)

Parça numarası

KN-R02-100
KN-R02-150
KN-R02-200
KN-R02-250

1
1,5
2

2,5

R 1/4''
R 1/4''
R 1/4''
R 1/4''

Dış Grup
(mm)

Uzunluk
   (mm)  

 Nozul-Ø 
(mm)

Parça numarasıUzun Bakır Boru 
Nozul

Erkek Dişli 
Nozul

Yüksek verimli 
Nozul

KNL3-06-150
KNL3-06-200
KNL6-06-150
KNL6-06-200

1,5
2

1,5
2

6
6
6
6

300
300
300
300

• Patentli valf tasarımına sahip 
   ergonomik gövde ve KN nozülleri, 
   basınç kayıplarını büyük ölçüde 
   azaltır.
• 2 bağlantı seçeneği.
• Çok az kuvvetle tetiklenir.

SMC Enerji Tasarrufu Ürünleri

Hava Üfleme3

Hava üfleme sırasında basınç tüketimini azaltmak.
Basınç kaybı

Enerji Tasarrufu İyileştirmesinin Etkisi

Min.Min.

Azaltma

 Öhce Sonra

 Nozul-Ø 
(mm)

Parça numarası

KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8

ø0.75 x 4
ø0.9 x 8
ø1 x 4

ø1.1 x 8

R 1/4''
R 1/4''
R 1/4''
R 1/4''

Düşük Gürültü
Nozul

Klasik model  
Klasik spiral modeli (İ.Ç. ø5, dengi uzunluk 5 m)

Klasik model A (Nozul boyutu ø3)
6.8 mm2

6 mm2

6.3 mm2

0.69 : 1
0.011 MPa (100 mm mesafede)

0.5 MPa
0.276 MPa
0.6 MPa

287 dm3/dak (ANR)
1.56 kW

S çabuk bağlantısı
TCU1065-1-20-X6

VMG (Nozul çapı ø2.5)
13.45 mm2

30 mm2

4.4 mm2

3.04 : 1
0.011 MPa (100 mm mesafede)

0.4 MPa
0.385 MPa
0.5 MPa

257 dm3/dak (ANR)
1.25 kW

İyileştirmeden önce İyileştirmeden sonra

Etkili alan oranı (S0 ila S1:S2)
Basınç etkisi
Regülatör basıncı
Nozul içindeki basınç
Kompresör basıncı
Hava tüketimi
Kompresör tarafından tüketilen elektrik

Bağlantı
Hortum
Hava tabancası
Bağlantı, Hortum(S  )0

Hava tabancası  (S1)
Nozul (S2)

Ekipman 

Etkili 
alan  

  Klasik çabuk 
bağlantı modeli

Klasik spiral 
hortum modeli

Hava
tabancası
Nozul ø3

Etkili alan 
   oranı
0.69 : 1

S2S0 ila S1  S çabuk 
bağlantısı

spiral hortum

Filtre 
regülatörü

  Nozul ø2.5
VMG

3.04 : 1

S2

S0 ila S1

VMG hava tabancalarıyla, hava akış yönündeki basınç kaybı azaltılır.
Bir KN nozul ekleyerek, yukarı akış tarafındaki etkili alan oranı 
iyileştirilir (arttırılır), böylece basınç kaybı azaltılır.

Fabrika pnömatik basıncı doğrudan uygulanır.
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Amaç 

İyileştirmeden önce İyileştirmeden sonra

Etkili alan 
   oranı

Hava tabancası 

KN Serisi 
Hava Nozulu Diş 

ölçüsü

Diş 
ölçüsü



� Before improvement

� After improvement

Factory air line pressure is used directly.

With VMG blow guns, pressure loss is reduced in the air flow direction.
Adding a KN nozzle, the effective area ratio with the upstream side is 
improved (increased), hence pressure loss is reduced.

Effective
area ratio
2.3 : 1

Effective
area ratio
10.7 : 1

S2

S1

ø3Without nozzle
ø3

Pressure 
loss: 

Filter
regulator

S coupler
Coil
tube

S2

S1

ø2

Effective area (mm2)

Effective area ratio
Nozzle size (mm)
Number of nozzles
Supply pressure
Regulator pressure 
Outlet pressure

Upstream side S1: 30  
Nozzle side S2: 2.8

S1 : S2 = 10.7 : 1
ø2
1

0.700 MPa
0.300 MPa
0.297 MPa

Nozzle
ø2

Effective area ratio
10.7 : 1

0.003 MPaPressure loss

Pressure Loss of Air Gun Only

Large

Pressure 
loss: Small

Effective area (mm2)

Effective area ratio
Nozzle size (mm)
Number of nozzles
Supply pressure
Regulator pressure 
Outlet pressure

Upstream side S1: 15  
Nozzle side S2: 6.4

S1 : S2 = 2.3 : 1
ø3
1

0.700 MPa
0.300 MPa
0.260 MPa
0.040 MPaPressure loss

Pressure Loss of Air Gun Only

Basınç Arttırıcılar4

  VBA Serisi

Düşük fabrika basıncı nedeniyle kuvvet yetersizdir. Kompresörün enerji tüketimi 
nedeniyle fabrika basıncını arttırmak verimli değildir.

Elektrik beslemesi gerekmeden hava basıncı dört kata kadar artar.

• Ana devre basıncını ayarlanabilir 
   bir değere yükseltir. 
• Büyük enerji tasarrufu sağlar.
• Başka enerji kaynağı gerekli 
   değildir. 
• Çalışma sıcaklığı: 2-50° C. 
• Giriş basıncı: 0.1-1 MPa. 
• Montaj konumu: yatay. 
• Montaj konumu: yatay.
• İyileştirilmiş  hizmet ömrü. Yüzer 
   piston yapısı ve gres tutma kanalı.

• İyileştirilmiş dayanıklılık: Girişte 
   dahili mesh filtre.
• Daha düşük gürültü.

Fabrika hava basıncını arttırmak.

VBA11 A-F02
VBA10 A-F02
VBA20A-F03
VBA22A-F03
VBA40A-F04
VBA42A-F04
VBA43A-F04

0.2 - 2.0
0.2 - 2.0

0.2 - 1.0

0.2 - 1.0

0.2 - 1.6

70
230

1000

1900

1600

G1/4''

G3/8''

G1/2''

max. 4 : 1

max. 2 : 1

Aksesuarlar

Diş 
ölçüsü

Debi
(    /dak)

Çalışma 
Aralığı (MPa)

Parça numarası Basınç
oranı

Devre Sembolü

SMC Enerji Tasarrufu Ürünleri

Manometre G27-20- 01 G36-10-01 KT-VBA22A-7

VBAT05AF-SV-Q
VBAT10AF-SV-Q

VBAT10AF-SV-Q
VBAT20AF-RV-Q
VBAT38AF-RV-Q

VBAT20AF-RV-Q
VBAT38AF-RV-Q

G36-10-01 KT-VBA43A-7

AN200-02 AN300-03 AN400-04

Hava tankı –

Model VBA10 A-F02
VBA11 A-F02

VBA20A-F03 VBA22A-F03 VBA43A-F04VBA40A-F04
VBA42A-F04

Yüksek gürültü 
azaltıcı 
susturucu

0.3 MPa

0.3 MPa

0.3 MPa

0.3 MPa

Fabrika hattı

0.6 MPa

  Ağır

 Hafif  

 Hafif 

 Kompresör

Basınç Arttırıcı

Booster Regülatör + Hava Tankı

Susturucu

– ANA1-03 ANA1-04
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Amaç

İyileştirmeden Önce

İyileştirmeden Sonra

VBA Serisi Basınç Arttıcı (Booster) Regülatör



  MGZ/MGZR Serisi Teorik çıkış, 
0.6MPa'da 

uzatma stroğu (N)
 Standart stroklar

(mm)

75, 100, 125, 
150, 175, 200, 

250, 300
 

1000 mm’ye 
kadar uzun 

stroklu 
versiyon 
mevcuttur

(020,025 için 
800 mm)  

Elastik
tampon

Dönmeye 
karşı koruma 
mekanizması 

ile

Dönmeye 
karşı koruma 
mekanizması 

olmadan

Ø
(mm)

Parça numarası

 *  Strok uzunluğu
Ayak bağlantı, flanşlar gibi montaj elemanları, talep edildiğinde temin edilir.

Kullanılabilir otomatik anahtarlar/aksesuarlar

Yastık-
lama

 Tip
Bağ-
lantı 

ölçüsü

20
25
32
40
50
63
80
20
25
32
40
50
63
80

436
651
973
1520
2309
3567
5829
436
651
973
1520
2309
3567
5829

M5
G1/8''
G1/8''

G1/4''

G3/8''
M5

G1/8''
G1/8''

G1/4''

G3/8''

MGZ20 -  *
MGZ25TF -  *
MGZ32TF -  *
MGZ40TF -  *
MGZ50TF -  *
MGZ63TF -  *
MGZ80TF -  *
MGZR20 -   *
MGZR25TF -  *
MGZR32TF -  *
MGZR40TF -  *
MGZR50TF -  *
MGZR63TF -  *
MGZR80TF -  *

MGZ
Ø 40-80 mm

MGZ
Ø 20, 25, 32 mm

           Tip

Reed kontak
3 uçlu elektronik PNP
2 uçlu elektronik
Otomatik anahtar ara parçası

D-A93L, D-A90L
D-M9PWL
D-M9BWL
BMY3-016

D-A93L, D-A90L
D-M9PWL
D-M9BWL
BMG2-012

• Çift-etkili çift güçlü silindir.
• Bütünleşik kızaklı yatak sayesinde 
   yüksek yükleme kapasitesi.
• Yerleşik dönmeye karşı korumalı 
   kızaklı yatak mekanizması içeren 
dönmez mil (MGZ).
• "Piston içinde piston" yapısı ile iki 
   kat itme kuvveti.
• Tandem düzenekli standart 
   silindirlere kıyasla yaklaşık % 40 
   azaltılmış toplam uzunluk.
• Moment dayanımı, yataklı 
   silindirlerle aynıdır (örn. MGP), 
   ancak % 40 daha az genişliktedir.
• Artırılmış dönmeme hassasiyeti: 
   ±0,3° ( 020, 25 için ±0,4°).
• Otomatik anahtarların kanal içine 
   takılabildiği profili gövde ile ideal 
   tasarım.
• Dahili hava kanallarından gelen 
   2 bağlantı noktasıyla basit 
   hortum tesisatı bağlantısı.
• Silindir kapaklarında ve piston 
   milinde önceden açılmış montaj 
   vida dişleri.

Enerji Tasarruflu Silindirler ve Aksesuarlar5

Optimize edilmemiş silindir hava tüketimi.

MGZ serisi çift güçlü silindirinin performansı için klasik bir silindirden 
daha düşük çalışma basıncı yeterlidir. ASR ve ASQ hava tasarruf valfleri hava 
tüketiminde %40 azalma sağlar. 
Aynı zamanda, bir valfi ve kompakt bir silindiri entegre eden CVQ serisi gibi 
kompakt çözümler, hava tüketiminde ve hortumlama gereksinimlerinde 
önemli bir azalma sağlar.

İş elemanlarının hava tüketimini azaltmak.

Enerji Tasarrufu İyileştirmesinin Etkisi

   Hava 
tüketimi

100%

35%
Reduction
35%

Reduction

 Önce Sonra

SMC Enerji Tasarrufu Ürünleri

A B

A B
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Amaç

İyileştirmeden önce

İyileştirmeden Sonra

Çift Güçlü Silindir



  CVQ Serisi 

  ASR Serisi  (Basınç Valfi)
  ASQ Serisi  (Akış Valfi)

Hava tuketiminde % 40 azalma    

• Bütünleşik bobinli valf ile beraber 
   çift etkili kompakt silindir
   (2 konumlu tek bobinli tip).
• Alan, enerji ve işçilikten tasarruf.
• İyileştirilmiş tepki hızı.
• Farklı hortumlama yönleri 
   mümkündür.
• İki ölçü: ø32 ve ø40 mm.
• Kabin: IP40. 

CVQB32-*-5MO
CVQB40-*-5MO

32
40 24 V DC

* Stroke

Parça numarası Elektrik girişi

M tipi konektörsüz soket
         bağlantısı

32
40

Standart strokSilindir çapı (mm)

ASR430F-02- S
ASR530F-02- S
ASR530F-03- S
ASR630F-03- S
ASR630F-04- S

ASQ430F-02- S
ASQ530F-02- S
ASQ530F-03- S
ASQ630F-03- S
ASQ630F-04- S

R1/4''
R1/4''
R3/8''
R3/8''
R1/2''

Entegre ekranlı tip 

Bağlantı
boyutu Akış valfi 6 8 10 12   Basınç Valfi 

Parça numarası 

Geri dönüş-strokunu düşük basınçta çalıştırarak hava tüketimini azaltır.

Takılabilir hortum çapı D.Ç. (mm)

Klasik valf Hava tasarruf valfi

Çalışma ve geri dönüş strokları 
aynı basınçta çalıştırılır

Daha düşük basınçta çalıştırılan 
geri dönüş stroku

Basınç 
valfi

Çalışma stroku

Geri dönüş stroku

Akış
valfi

Çalışma stroku

Geri dönüş stroku

5 10 15 20 25 30 40 50 75

Basınç valfi / ASR Serisi 

Akış valfi / ASQ Serisi

SMC Enerji Tasarrufu Ürünleri

Çalışma Şekli Silindir Performans Karşılaştırması

  Basınç

 Strok

Klasik devre
Hava tasarruf valfi devresi

A
Ç

IK KAPALI

Büyük bir yük hem kaldırma 
hem de indirmeyi etkilediğinde

Çek valfli 
regülatör

: Takılabilir hortum çapı D.Ç. (mm)

Silindir
çapı (mm) Nominal voltaj

Hortum çapı
ø (mm)

4
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Hava Tasarruf Valfi

Kendinden Valfli Kompakt Silindir  



Emiş kapasitesinde 
% 250 artış

Emiş 
kapasitesi

  V
ak

um

Vakum Ekipmanları6

  ZL Serisi 

Kaçakların oluştuğu bir uygulamada parçanın tutulması büyük vakum debisi
gerektirir, bu da daha büyük nozul kullanılmasına neden olur ve hava tüketimini 
arttırır.

3 kademeli üretecin kullanılmasıyla,  ZL serisi aynı vakum debisi ve basıncı 
ile hava tüketiminin azaltılmasını sağlar. 
INO-3769-D valfli vakum vantuzları sadece iş parçasına temas ettiğinde emiş 
sağlar, 
öncesinde keser, böylece hava tüketilmez.
Özel ZM serisi çek valfli vakum üreteci ürünü tutmaya devam ederken hava 
beslemesini keser. Vakum üretim süresi kısaltılarak hava tüketimi azaltılır.

Vakum uygulamalarında hava tüketimini azaltmak.

SMC Enerji Tasarrufu Ürünleri

• Kompakt tasarım.
• 3 farklı tip: 
   Üreteç + vakum anahtarı.
   Üreteç + vakum manometresi.
   Sadece üreteç
• Vakum, 3 kademeli üreteç 
   tarafından oluşturulur, 
   dolayısıyla nozul tarafından 
   daha az hava tüketilir.
• Nozul çapı 1.2 mm.
• Emme kapasitesi 100  /dak veya 
   ZL212 ile 200   /dak.
• Farklı gövde sabitleme şekilleri.

ZL112

ZL112-G

ZL112-E65L-Q
ZL112-E25L-Q
ZL112-E26L-Q
ZL112-K15LOU-E65L-Q
ZL112-K15LOU-E25L-Q
ZL112-K15LOU-E26L-Q
ZL212

ZL212-G

ZL212-E65L-Q
ZL212-E25L-Q
ZL212-E26L-Q

—

—

PNP
NPN

  Analog
PNP
NPN

  Analog
—

—

PNP
NPN

  Analog

Standart
Vakum manometresi

 ile standart

Vakum anahtarı 
ile standart

Vakum anahtarı ve 
kontrol valfi ile standart

Standart
Vakum manometresi

 ile standart

Vakum anahtarı 
ile standart

Anahtar
çıkışı

Emiş 
kapasitesi

(l/dak)
         Tip

 Nozul 
Ø [mm]   Tip numarası

1.2

2 x 1.2

100

200

-84 kPa

-84 kPa

Maks. 
Vakum 
Basıncı

Kapaksız SY100-30-4A-6

3 kademeli vakum üretecinin 
çalışma ilkesi

ZL serisini kullanmadan önceki ve sonraki hava tüketimi

SY100-30-4A-10 SY100-30-4A-20 SY100-30-4A-30

Kablo L= 0.6 m Kablo L= 1 m Kablo L= 2 m Kablo L= 3 m

Nozul boyutu
ø1.8

Hava tüketimi
150 l/dak

–14

55
Emiş debisi(l/dak)

–14

55

   
 V

ak
um

 b
as

ın
cı

 (
kP

a)

   
 V

ak
um

 b
as

ın
cı

 (
kP

a)

Emiş debisi(l/dak)

Nozul boyutu
ø1.2

Hava tüketimi
63 l/dak
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Amaç

İyileştirmeden önce

İyileştirmeden Sonra

Vakum Üreteci



  INO-3769 Serisi 
Özel Sipariş Ürünü  

INO-3769-1321-10CN
INO-3769-1321-13CN
INO-3769-1321-16CN
INO-3769-1494-20CN-B01
INO-3769-1494-25CN-B01
INO-3769-1494-32CN-B01
INO-3769-2431-06UN
INO-3769-2431-08UN
INO-3769-2431-08US

10
13
16
20
25
32
6
8
8

Malzeme

Destekli

Düz

NBR

Silikon kauçuk

  Vakum girişi: 
Rc 1/8''

Vantuz şekli    Vantuz çapı 
Ø, [mm]

    Parça numarası Diğerleri

  ZM Serisi
Özel Sipariş Ürünü

 
  

ZM kullanmadan önce – sürekli hava beslemesi gerekir ZM kullandıktan sonra - Vakum üretim süresi kısaltılarak hava tüketimi 
azaltılır. Sürekli hava beslemesi olmadan emiş elde edilir.

–80 kpa

Üreteç  devresi

    Parça 

  Vakum üretimi

Vakum tutma

  1.5 s

    Vakum üretimi

 2 saniye kabul edilir    0.5 s

Çek valfli 
üreteç

Standart üreteç

Not) Kaçak vs. nedeniyle vakum 
basıncı düşebileceğinde, bir parçanın 
tutulması için gereken vakum basıncını 
koruyabilmek için bir basınç anahtarı 
kullanın.

SMC Enerji Tasarrufu Ürünleri

CE işaretli

Anahtar tipi
Standart ürüne uygundur

Elektrik girişi
Standart ürüne uygundur

Güç beslemesi voltajı
24 V DC

N.A. hava beslemesi valfi / 
N.A. tipi vakum bırakma valfiyle

Standart besleme basıncı
    H 0.5 MPa 
    M 0.35 MPa (15 dışında)
    S 0.45 MPa (sadece 13, 15)

Gövde tipi
Standart ürüne uygundur

Nozul çapı, Ø
05 0.5 mm (sadece H tipi)

0.7 mm (S tipi dışında)
1.0 mm (S tipi dışında)
1.3 mm
1.5 mm (sadece S tipi)

07
10
13
15
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Çek Valfli Vakum Vantuzu

Çek Valfli Vakum Üreteci   

• Valf sadece vantuz parçaya 
temas ettiğinde açılır ve vakum 
üretilir.

• Branşlı hortum sistemlerinde çok 
sayıda vantuz kullanıldığında, 
karşılaşılan, iş parçasının 
değişmesi, vantuzun boşta 
kalması gibi durumlar oluşsa bile 
vakum seviyesi düşmez.
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